
first in intralogistics

EXH-SF 16C/Li-Ion

EXH-SF 20C/Li-Ion

EXH-SF 20/Li-Ion

EXH-SF 25/Li-Ion

EXH-S 20/Li-Ion

EXH-S 25/Li-Ion

EXH-SF e EXH-S Dados técnicos 
Porta-paletes de baixa elevação com plataforma do condutor
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EXH-SF e EXH-S Porta-paletes de baixa elevação com plataforma do condutor 
Inovação em movimento

Esta folha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198,  
disponibiliza os valores técnicos apenas para o equipamento standard.  
Pneus diferentes, outros mastros, equipamento adicional, etc. podem produzir valores diferentes.

1 Com rolos de carga dupla
2 Elevação inicial elevada, descida da elevação inicial +70 mm
3 Power Plus
4 Com bateria 4PzS/400-500 Ah +75 mm; com bateria 2PzS/250 Ah -75 mm
5 Para o compartimento 70: +75 mm para 4PzS, +150 mm para 5PzS

6 +75 mm para encosto/acesso lateral
7 +55 mm para encosto/acesso lateral
8 +75 mm 2PzS

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante EXH-SF 16C/Li-Ion EXH-SF 20C/Li-Ion EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXH-S 20/Li-Ion EXH-S 25/Li-Ion

Tipo de plataforma Plataforma basculante Plataforma basculante Plataforma basculante Plataforma basculante Acesso por trás/encosto/acesso 
lateral

Acesso por trás/encosto/acesso 
lateral

1.3 Propulsão Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
1.4 Manuseamento Sobre a plataforma/pedestre Sobre a plataforma/pedestre Sobre a plataforma/pedestre Sobre a plataforma/pedestre Em pé Em pé
1.5 Capacidade de carga Q kg 1600 2000 2000 2500 2000 2500
1.6 Centro de gravidade da carga c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Distância da carga x mm 896 2 896 2 895 2 895 2 905 2 905 2

1.9 Distância ente eixos y mm 1230 2 1230 2 1408 2 1408 2 1408 2 1408 2

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 563 563 875 875 870 870
2.2 Carga sobre o eixo com carga à frente/atrás kg 825/1338 920/1643 983/1920 983/1920 1175/1695 1288/2082
2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 444/119 444/119 710/165 710/165 720/150 720/150

Ro
da

s/
ch

as
sis

3.1 Pneus Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus dianteiros mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dimensão dos pneus traseiros mm ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1

3.4 Rodas adicionais dianteiros mm 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Número de rodas (x = com tração) à frente/atrás 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4)
3.6 Largura do eixo à frente/atrás b10/b11 mm 482/375 482/375 502/380 502/380 502/380 502/380

Di
m

en
sõ

es

4.4 Elevação h3 mm 125 125 125 125 125 125
4.8 Altura do banco/de pé (plataforma) h7 mm 162 162 220 220 220 220
4.9 Altura do timão em posição de condução min./máx. h14 mm 1121/1276 1121/1276 1210/1440 1210/1440 1030/1115 1030/1115
4.15 Altura dos garfos quando descidos h13 mm 86 86 86 86 86 86
4.19 Comprimento total sem carga plataforma fechada/aberta l1 mm 1777/2109 1777/2109 1957/2395 4 1957/2395 4 2320 5, 6 2320 5, 6

4.20 Comprimento incluindo a parte posterior dos garfos plataforma fechada/aberta l2 mm 620/952 620/952 800/1238 4 800/1238 4 1170 5, 6 1170 5, 6

4.21 Largura total b1 mm 720 720 720 720 720 720
4.22 Dimensão dos garfos DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150
4.25 Distância exterior dos garfos b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 Distância em relação ao solo a meio do entre-eixos m2 mm 32 32 30 30 35 35
4.34 Largura do corredor com uma palete de 800 x 1200 de comprimento plataforma aberta Ast3 mm 2550 2, 8 2550 2, 8 2844 2, 4 2844 2, 4 2793 2, 4 2793 2, 4

4.34.1 Largura do corredor com uma paleta de 1000 x 1200 transversal plataforma aberta Ast mm 2646 2, 8 2646 2, 8 2926 2, 4 2926 2, 4 2876 2, 4 2876 2, 4

4.35 Raio de viragem plataforma aberta Wa mm 1843 2, 8 1843 2, 8 2140 2, 4 1700/2140 2, 4 2095 2, 5, 7 2095 2, 5, 7

De
se

m
pe

nh
o 5.1 Velocidade de deslocação com/sem carga km/h 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8/8, 10/10) 3 10/12 (10/14) 3 8/8 (10/12) 3 10/12 (10/14) 3

5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,037/0,042 0,033/0,042 0,05/0,06 0,05/0,06 0,036/0,046 0,028/0,036
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,070/0,065 0,070/0,069 0,1/0,08 0,1/0,08 0,09/0,089 0,066/0,072
5.8 Capacidade de subida máxima com/sem carga % 15/20 13/20 12/20 12/20 13/20 11/20
5.10 Travão de serviço Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético

M
ot

or
 el

ét
ric

o

6.1 Motor de tração potência S2 60 min kW 1,3 1,3 2,3 3,0 2,3 3,0
6.2 Motor de elevação a S3 15 % kW 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,5
6.3 Tipo de bateria, em conformidade com a norma DIN43 531/35/36 A, B, C, não Norma britânica Norma britânica DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Tensão e capacidade da bateria, capacidade nominal K5 V/Ah 24/150 24/150 24/375 24/375 24/375 // Li-Ion 24/410 24/375 // Li-Ion 24/410
6.5 Peso da bateria ±5 % (segundo fabricante) kg 140 140 290 290 290 290
6.6 Consumo energético segundo o ciclo VDI kWh/h 0,251 0,289 0,45 0,5 (0,56) 3 0,43 0,51

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA
8.4 Nível de ruído ao ouvido do condutor dB(A) 65 65 62 62 69 69

Vista de cima EXH-SFVista lateral EXH-SF
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B = Condução

Vista lateral EXH-SF 16C/20C Vista de cima EXH-SF 16C/20C 
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EXH-S Porta-paletes de baixa elevação com plataforma do condutor 
Desenhos técnicos com as dimensões
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EXH-S entrada por trás, vista lateral EXH-S entra por trás, vista de cima

EXH-S entrada lateral, vista lateral EXH-S entrada lateral, vista de cima

EXH-S vista lateral encosto EXH-S vista de cima encosto
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EXH-SF 16C/20C Porta-paletes de baixa elevação com plataforma para o condutor 
Imagens detalhadas

Fácil de operar graças ao ergonómico e intuitivo braço do timão STILL

Máxima manobrabilidade mesmo em espaços apertados: possível graças às 
dimensões compactas do equipamento

O operador mantém-se sempre produtivo e seguro: a direção elétrica STILL  
permite uma operação sem fadiga durante todo o turno

Informações sempre disponíveis: o ecrã inteligente tátil ou de LED apresenta de 
forma clara todas as informações relevantes sobre o equipamento

Posição segura e ergonómica na plataforma graças às barras laterais dobráveis 
opcionais

O EXH-SF 16C/20C também se encontra disponível com garfos de 2400 mm, o 
que aumentará a produtividade no transporte horizontal de mercadorias

Se optar pelo carregador integrado, pode carregar a qualquer altura e em  
qualquer lugar

A plataforma do condutor com suspensão mecânica fornece uma suspensão 
ergonómica e aumenta a capacidade de manuseamento
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EXH-SF Porta-paletes de baixa elevação com plataforma do condutor  
Imagens detalhadas

A visibilidade otimizada das pontas dos garfos torna o transporte da carga tão 
produtivo quanto seguro

Capacidade de elevação até 2500 kg e extraordinária velocidade máxima de 
14 km/h

Tempo de funcionamento prolongado graças à tecnologia opcional STILL Li-ion, que 
permite cargas intermédias rápidas

Ecrã a cores com símbolos independentemente do idioma, mostra todas as funções 
importantes de visualizar

O ângulo de trabalho de 83° facilmente ajustável, permite que a postura de 
trabalho do timão seja ergonómica — independentemente da altura do operador

Plataforma do operador com suspensão pneumática para o melhor amortecimento 
em pisos irregulares

As barras laterais de altura regulável fornecem um apoio seguro de ambos os lados 
do operador, independentemente da sua altura

O compressor integrado permite o ajuste constante da plataforma do condutor 
com suspensão pneumática
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EXH-S Porta-paletes de baixa elevação com plataforma para o condutor 
Imagens detalhadas

Em rampa: o desenho do chassis inclinado permite acionamentos de potência 
elevada em rampas

Uma variedade de opções de acesso e suspensão da plataforma do condutor 
ajustável através de interruptor basculante (+/-)

Graças ao volante STILL Easy Drive regulável em altura, tanto os utilizadores 
esquerdinos como destros podem operar todas as funções do empilhador utilizando 
elementos de controlo ergonómicos, eliminando a necessidade de alcance

O compressor integrado permite o constante amortecimento da plataforma do 
condutor com suspensão pneumática

Excelente segurança no trabalho com a máxima capacidade de manuseamento, 
graças às robustas proteções laterais e a uma velocidade de marcha máxima de 
14 km/h

Deslocação e elevação simultâneas graças às patilhas STILL Easy Move opcionais

Configuração da plataforma adequada para qualquer aplicação – para carga ou 
descarga de camiões, transporte horizontal ou recolha de encomendas

Maior disponibilidade do equipamento graças à substituição da bateria feita 
pela parte lateral ou à tecnologia de iões de lítio adequada para carregamentos 
provisórios
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EXH-SF Porta-paletes de baixa elevação com plataforma do condutor  
Rápido e Compacto

Excelente rendimento: velocidade máxima de 14 km/h e capacidade 
de elevação máxima de 2500 kg

Cuida das suas costas: plataforma com suspensão pneumática 
ajustável individualmente ao peso do operador, com braços laterais 
ajustáveis

Potência ao circular em rampas: rodas de apoio com suspensão 
hidráulica para otimizar a tração

EXH-SF

Velocidade, ergonomia, design compacto: o porta-paletes EXH-SF 
com plataforma dobrável é a combinação perfeita de todas estas 
qualidades. Com uma capacidade máxima de elevação de 2500 kg 
e uma impressionante velocidade máxima de 14 km/h, o EXH-SF 
demonstra uma potência de manuseamento superior. A plataforma 
com suspensão pneumática e compressor integrado permite trabalhar 
sempre de forma a respeitar as costas. Graças às rodas de apoio 
suspensas, o organizador inteligente de armazém supera rampas de 
forma cómoda, segura e com tração otimizada. Além disso, o EXH-SF 
ajuda a economizar espaço valioso de armazém: com uma largura total 

de apenas 720 mm, o porta-paletes é mais estreito que uma palete 
europeia pode ser manobrado com precisão, mesmo nos corredores 
mais estreitos. Necessita de um porta-paletes que permaneça 
operacional 24 horas por dia?  
Com a tecnologia Li-ion da STILL, até as pausas mais curtas são 
suficientes para carregar o EXH-SF. A disponibilidade de diferentes 
tamanhos de bateria, dependendo das suas necessidades específicas, 
permite satisfazer qualquer requisito do cliente e implementar opções 
de multi-turno.

Operação intuitiva do equipamento graças ao inovador timão da STILL 
com um ecrã tátil ou de LED integrado na cabeça do timão

Excelente manobrabilidade graças às dimensões compactas do 
equipamento e à largura total de apenas 720 milímetros

Posição segura na plataforma mesmo em curvas graças ao  
Curve Speed Control e às barras laterais estáveis

EXH-SF 16C/20C

Um novo nível de manobrabilidade e operação intuitiva — o empilhador 
de baixa elevação EXH-SF 16C/20C com uma plataforma do 
operador rebatível é o assistente inteligente indicado para operações 
de transporte horizontal de cargas ligeiras a médias. As suas 
impressionantes dimensões compactas fazem com que o empilhador 
seja fácil de manobrar durante a carga e descarga de veículos pesados 
de mercadorias. A direção elétrica e o inovador timão da STILL 
permitem que este seja operado com precisão. O inovador ecrã tátil ou 
de LED da STILL integrado na cabeça do timão aumenta a ergonomia 
e fornece uma excelente visão geral de todos os dados relevantes do 
empilhador. O EXH-SF 16C/20C é fornecido de série com o sistema 

de assistência ao condutor Curve Speed Control da STILL, que ajusta 
automaticamente a velocidade nas curvas, para a máxima segurança e 
o melhor desempenho de manuseamento. As barras laterais robustas 
e a plataforma do operador de mola de grandes dimensões garantem 
a segurança e conforto durante a operação. A inovadora tecnologia de 
iões de lítio da STILL possibilita o carregamento rápido e provisório da 
bateria quando o empilhador não está a ser utilizado, o que garante a 
máxima disponibilidade do assistente de armazém inteligente. Além 
disso, estão disponíveis baterias de vários tamanhos de modo a 
satisfazer os seus requisitos pessoais.



9

EXH-S Porta-paletes de baixa elevação com plataforma do condutor  
Definir o ritmo e proporcionar segurança

EXH-S

Desempenho eficiente, operação segura e conveniente, flexibilidade 
credível – o porta-paletes EXH-S combina todas estas características 
na perfeição.  
Com uma capacidade máxima de elevação de 2500 kg, uma velocidade 
máxima de 14 km/h e a capacidade de mover duas paletes ao 
mesmo tempo graças aos garfos extra-longos, o EXH-S oferece um 
desempenho incomparável. Graças ao conceito de funcionamento 
intuitivo, pode confiar no volante STILL Easy Drive regulável em altura 
com visor integrado e interruptores basculantes. Esta característica 
assegura que os operadores esquerdinos e destros têm sempre o 
controlo total de todas as funções, sem terem de se deslocar. 

A plataforma opcional, individualmente ajustável, almofadada a ar, 
também proporciona proteção ideal para as costas do operador, 
mesmo nas situações mais difíceis. Por falar em situações de 
aplicação, o EXH-S equipa-o para qualquer situação de armazenamento 
e garante-lhe flexibilidade quando se trata de variantes de 
configuração. Todas as variantes de equipamento têm um chassis ultra-
robusto. Isto proporciona proteção extra para aplicações em rampa 
exigentes, por exemplo. Quem escolher a variante de iões de lítio como 
opção, pode carregar provisoriamente a bateria em qualquer momento 
e beneficiar da máxima flexibilidade.

Proteção ergonómica das costas graças a uma plataforma de 
apoio do condutor regulável individualmente e com amortecedor 
pneumático

Capacidade de manuseamento elevada e flexível: velocidade máxima 
de 14 km/h e capacidade de elevação de 2500 kg

Manuseamento seguro em ambientes reduzidos graças a chassis 
reduzidos com uma largura de apenas 720 mm

Conceito de funcionamento intuitivo: STILL Easy Drive regulável 
proporciona um controlo de acesso fácil sem necessidade de alcance
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EXH-SF e EXH-S Porta-paletes de baixa elevação com plataforma para o condutor 
Os factores “Simplesmente eficientes”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■   Condução suave e comando intuitivo de todas as funções para 
operadores esquerdinos e destros com o volante STILL Easy Drive do 
EXH-S

■   Fácil acesso e ótima proteção para as costas e articulações do 
operador: ponto de acesso baixo e plataforma de suporte ajustável 
e almofadada a ar com compressor (EXH-S e EXH-SF) integrado 
disponível como opção

■   Carregador incorporado opcional para carregamento descentralizado 
em todas as tomadas de energia

■   Utilização ótima do espaço de armazenamento: dimensões 
compactas e elevada manobrabilidade facilitam corredores de 
trabalho estreitos

■   Elevado nível de conforto e condução excelente em qualquer 
superfície: dependendo da utilização prevista, a plataforma do 
operador pode ter uma suspensão mecânica ou pneumática

 Simply powerful

■   Manuseamento rápido de mercadorias: até 2500 kg de capacidade 
de elevação e velocidade máxima opcional de 14 km/h para o 
EXH-S 25

■  Construído para funcionamento contínuo: acionamento de confiança 
e de baixa manutenção

■   Movimento rápido e seguro em rampas: motor de potência elevada 
e motor de elevação e chassis de 5 rodas com rodas estabilizadoras 
de mola

■  Carregamento rápido por raios: modelo de iões de lítio atinge 50 % 
de carga em apenas 30 minutos e é totalmente carregado em 
apenas 90 minutos

■   Suporta até as aplicações mais duras: chassis robustos e duráveis 
feitos de aço sólido 
 
 
 

 Simply safe

■  Trabalho fácil e preciso graças ao campo de visão aberto: excelente 
visibilidade das extremidades dos garfos e do timão montado no 
centro

■   Eliminação do roll-back acidental: função de interrupção automática, 
mesmo em rampas

■   Curvas rápidas e seguras: o Curve Speed Control adapta 
automaticamente a velocidade ao ângulo de direção ao fazer curvas

■   Só se desloca quando o operador está de pé em segurança: o 
sensor opcional do pé deteta se os pés estão dentro do contorno do 
empilhador (EXH-S)

■   Manuseamento seguro da carga em ambientes reduzidos graças às 
dimensões compactas

 Simply flexible

■   Programas de condução adequados para qualquer aplicação, desde 
o máximo poder de manipulação até à eficiência ideal: ECO, BOOST 
ou Blue-Q

■   Pronto a utilizar em qualquer altura: capacidade de bateria até 
500 Ah e bateria de iões de lítio STILL opcional para disponibilidade 
24 horas por dia 

■  Carregamento descentralizado e flexível em qualquer tomada elétrica 
com o carregador incorporado opcional

■  Cabina do condutor facilmente configurável para várias situações 
recorrentes, desde deslocações frequentes em rampas até distâncias 
de transporte extensas: acesso pela traseira, acesso lateral ou 
encosto no EXH-S

 Simply connected

■  Controlo de acesso versátil e flexível com o FleetManager 4.x
■  Análise rápida de serviço e parametrização de configurações graças 

à interface CAN bus
■   Fácil integração no sistema de gestão do fluxo de materiais graças à 

disposição MMS
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▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

EXH-SF e EXH-S Porta-paletes de baixa elevação com plataforma para o condutor  
Variantes de equipamento

EXH-SF 16C/20C EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXH-S 20 EXH-S 25

Ge
ra

l

Compartimentos de armazenamento integrados ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Unidade de elementos de controle adequados para condutores destros e canhotos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Indicador LED do estado de carga da bateria contador de horas de serviço ─ ○ ○ ○ ○
Ecrã e unidade de controlo a cores para selecionar o programa de tradução, incluindo Blue-Q ─ ▯ ▯ ─ ─
Ecrã integrado na cabeça do timão (ecrã LED ou tátil) ▯ ─ ─ ─ ─
Versão para ambientes frios ○ ○ ○ ○ ○
Motor potente de propulsão de corrente trifásica com custos de manutenção muito baixos ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Barras de proteção laterais ○ ○ ▯ ─ ─
Painel de proteção lateral ─ ─ ─ ▯ ▯
Suporte para acessórios ao lado do condutor ○ ○ ○ ○ ○
Plataforma abativél ▯ ▯ ▯ ─ ─
Plataforma do condutor com suspensão mecânica ▯ ▯ ─ ▯ ─
Plataforma abativél ─ ○ ▯ ○ ▯
Plataforma do condutor com suspensão pneumática, ajustavél com compressor integrado ─ ○ ○ ○ ○
Elevação inicial ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Botão de marcha lenta ▯ ─ ─ ─ ─
Mesa ajustável de tamanho DIN A4 ○ ○ ○ ○ ○
Preparação para sistema de gestão de materiais (MMS) e transferência de dados ○ ○ ○ ○ ○

Ro
da

s

Roda motriz, de poliuretano ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Roda motriz de poliuretano, perfilada ○ ○ ○ ○ ○
Roda motriz, de borracha sólida ○ ○ ○ ○ ○
Roda motriz, de borracha sólida, perfilada ○ ○ ○ ○ ○
Rolos de carga, poliuretano, simples ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Rolos de carga, de poliuretano, duplos ○ ○ ○ ○ ○

Se
gu

ra
nç

a

Autorização de acesso (chave) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Autorização de acesso (código) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de embate, relatórios ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: redução da velocidade em curvas ─ ▯ ▯ ▯ ▯
STILL combi tiller: comprimento variável do leme para manter a distância adequada entre o 
acionador e o equipamento ─ ○ ○ ─ ─

Faróis ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light (luz de segurança) ○ ○ ○ ○ ○
Backup de carga ○ ○ ○ ○ ○

Ba
te

ria

Tampa da bateria em aço ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartimento de bateria até 250 Ah, para a substituição da bateria por grua ▯ ○ ○ ─ ─
Compartimento para baterias de 300-375 Ah, para a substituição da bateria por grua ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartimento para baterias de 400-500 Ah, para a substituição da bateria por grua ─ ○ ○ ○ ○
Compartimento para baterias de até 250 Ah, para substituição da bateria por rolos e bastidor de 
substituição ─ ○ ○ ─ ─

Compartimento para baterias de 300-375 Ah, para substituição da bateria por rolos e bastidor de 
substituição ─ ○ ○ ○ ○
Compartimento para baterías de 400-500 Ah, para substituição da bateria por rolos e bastidor de 
substituição ─ ○ ○ ○ ○
Compartimento para baterías de até 620 Ah, para substituição da bateria por rolos e bastidor de 
substituição ─ ─ ─ ○ ○
Bateria de iões de lítio STILL de até 6 kWh ○ ○ ○ ○ ○
Bateria de iões de lítio STILL de até 14 kWh ─ ○ ○ ○ ○
Carregador integrado para baterias de iões de lítio e de chumbo-ácido ○ ○ ○ ○ ○
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STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




