
first in intralogistics

EXH-SF 16C/Li-Ion

EXH-SF 20C/Li-Ion

EXH-SF 20/Li-Ion

EXH-SF 25/Li-Ion

EXH-S 20/Li-Ion

EXH-S 25/Li-Ion

EXH-SF și EXH-S Date tehnice 
Transpalet electric cu operare joasă, cu platformă pentru șofer
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EXH-SF și EXH-S Transpaleți cu operare joasă, cu platformă pentru șofer 
Inovație în mișcare

Această fișă de specificații, care este conformă cu ghidul VDI 2198, furnizează valorile tehnice numai pentru echipamentul standard. 
Anvelope diferite, alte catarge, echipamente suplimentare etc. pot produce valori diferite.

1 Cu role duble tandem 
2 Ridicare inițială ridicată; ridicare inițială coborâtă +70 mm 
3 Cu Power Plus 
4 Cu baterie 4PzS/400-500-Ah +75 mm; cu baterie 2PzS/250-Ah -75 mm 
5 Pentru compartimentul 70: +75 mm pentru 4PzS, +150 mm pentru 5PzS 

6 +75 mm pentru spătar/acces lateral 
7 +55 mm pentru spătar/acces lateral 
8 +75 mm 2PzS

Ca
ra

ct
er

ist
ici

1.1 Producător STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului EXH-SF 20C/Li-Ion EXH-SF 20C/Li-Ion EXH-SF 20/Li-Ion EXH-SF 25/Li-Ion EXH-S 20/Li-Ion EXH-S 25/Li-Ion

Tip platformă Platformă pentru șofer Platformă pentru șofer Platformă pentru șofer Platformă pentru șofer Accesul prin spate / spătar / acces lateral Accesul prin spate / spătar / acces lateral
1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică Electrică
1.4 Operare În picioare/pedestru În picioare/pedestru În picioare/pedestru În picioare/pedestru În picioare În picioare
1.5 Capacitate/încărcare Q kg 1600 2000 2000 2500 2000 2500
1.6 Distanţa până la centrul de greutate al sarcinii c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Centrul de greutate x mm 896 2 896 2 895 2 895 2 905 2 905 2

1.9 Ampatament y mm 1230 2 1230 2 1408 2 1408 2 1408 2 1408 2

Gr
eu
tă
ţi 2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 563 563 875 875 870 870

2.2 Sarcina pe osie cu încărcătură partea de conducere/partea de încărcare kg 825/1338 920/1643 983/1920 983/1920 1175/1695 1288/2082
2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură partea de conducere/partea de încărcare kg 444/119 444/119 710/165 710/165 720/150 720/150

An
ve
lop

e/
șa
siu

3.1 Anvelope Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan Poliuretan
3.2 Dimensiunea anvelopei partea de conducere mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90
3.3 Dimensiunea anvelopei partea de încărcare mm ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 105 (⌀ 85 x 80) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1 ⌀ 85 x 110 (⌀ 85 x 85) 1

3.4 Role suport partea de conducere mm 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60 2x ⌀ 125 x 60
3.5 Număr de roți (x = acționate) partea de conducere/partea de încărcare 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4) 1x + 2/2 (1x + 2/4)
3.6 Suprafaţa de rulare partea de conducere/partea de încărcare b10/b11 mm 482/375 482/375 502/380 502/380 502/380 502/380

Di
m

en
siu

ni

4.4 Ridicare h3 mm 125 125 125 125 125 125
4.8 Înălțime în picioare (platformă) h7 mm 162 162 220 220 220 220
4.9 Înălțime timona în poziția de manevrare min./max. h14 mm 1121/1276 1121/1276 1210/1440 1210/1440 1030/1115 1030/1115
4.15 Înălțime furcă, coborâtă h13 mm 86 86 86 86 86 86
4.19 Lungime totală platformă închisă/deschisă l1 mm 1777/2109 1777/2109 1957/2395 4 1957/2395 4 2320 5, 6 2320 5, 6

4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor platformă închisă/deschisă l2 mm 620/952 620/952 800/1238 4 800/1238 4 1170 5, 6 1170 5, 6

4.21 Lățime totală b1 mm 720 720 720 720 720 720
4.22 Dimensiuni furcă DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150
4.25 Lăţime furcă b5 mm 560 560 560 560 560 560
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 32 32 30 30 35 35
4.34 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal platformă deschisă Ast3 mm 2550 2, 8 2550 2, 8 2844 2, 4 2844 2, 4 2793 2, 4 2793 2, 4

4.34.1 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 1000 x 1200 transversal platformă deschisă Ast mm 2646 2, 8 2646 2, 8 2926 2, 4 2926 2, 4 2876 2, 4 2876 2, 4

4.35 Rază de virare platformă deschisă Wa mm 1843 2, 8 1843 2, 8 2140 2, 4 1700/2140 2, 4 2095 2, 5, 7 2095 2, 5, 7

Pe
rfo

rm
an
ță

5.1 Viteza de deplasare cu/fără încărcătură km/h 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8,5/8,5) 3 6/6 (8/8, 10/10) 3 10/12 (10/14) 3 8/8 (10/12) 3 10/12 (10/14) 3

5.2 Viteză de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,037/0,042 0,033/0,042 0,05/0,06 0,05/0,06 0,036/0,046 0,028/0,036
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,070/0,065 0,070/0,069 0,1/0,08 0,1/0,08 0,09/0,089 0,066/0,072
5.8 Panta maximă pe care o poate urca cu/fără încărcătură % 15/20 13/20 12/20 12/20 13/20 11/20
5.10 Frână de serviciu Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică

M
ot

or
 el

ec
tri

c

6.1 Motor de acționare, rating S2 60 min kW 1,3 1,3 2,3 3,0 2,3 3,0
6.2 Motor de ridicare, putere nominală la S3 15% kW 1,2 1,2 1,2 2,2 1,2 1,5
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36; A, B, C, nu Standard British Standard British DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS DIN 43535 3PzS
6.4 Tensiunea bateriei/capacitate nominală K5 V/Ah 24/150 24/150 24/375 24/375 24/375 // Li-Ion 24/410 24/375 // Li-Ion 24/410
6.5 Greutatea bateriei ±5 % (în funcție de marcă) kg 140 140 290 290 290 290
6.6 Consum de energie conform ciclului VDI kWh/h 0,251 0,289 0,45 0,5 (0,56) 3 0,43 0,51

Di
ve

rs
e 8.1 Controlul conducerii Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC Comandă AC

8.4 Nivel zgomot perceput de șofer dB(A) 65 65 62 62 69 69

Vedere de sus EXH-SFVedere laterală EXH-SF

h 1
4 m

ax
.

h 1
4 m

in
.

A = Frânare 
B = Deplasare

h 1
4 m

ax
.

h 1
4 m

in
.

A = Frânare 
B = Deplasare

Vedere laterală EXH-SF 16C/20C Vedere de sus EXH-SF 16C/20C
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EXH-S Transpalet electric cu operare la mică înălțime cu platformă pentru șofer 
Desene tehnice
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Vedere laterală intrare spate EXH-S Vedere de sus intrare spate EXH-S

Vedere laterală intrare laterală EXH-S

Vedere laterală a spătarului EXH-S

Vedere de sus intrare laterală EXH-S

Vedere de sus a spătarului EXH-S
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EXH-SF 16C/20C Transpalet electric cu operare la mică înălțime cu platformă pentru șofer 
Imagini de detaliu

Ușor de manevrat datorită timonei STILL ergonomică și intuitivă

Manevrabilitate maximă chiar și în spații înguste: Posibil datorită dimensiunilor 
compacte ale echipamentului

Productiv și sigur până în ultimul moment: Direcția electrică STILL permite lucrul 
fără oboseală pe toată durata schimbului de lucru

Totul la vedere în orice moment: Afișajul inteligent cu LED sau tactil afișează clar 
toate informațiile relevante despre vehicul

Poziție sigură și ergonomică pe platformă datorită barelor laterale opționale pliabile

Pentru o productivitate și mai mare în transportul orizontal de mărfuri, 
EXH-SF 16C/20C este disponibil opțional cu furci de 2.400 mm

Dacă optați pentru încărcătorul încorporat opțional, puteți încărca unde și oricând 
aveți nevoie

Platforma suspendată oferă o suspensie ergonomică și, în același timp, crește 
capacitatea de manipulare
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EXH-SF Transpalet cu operare la mică înălțime cu platformă pentru șofer 
Imagini de detaliu

Vederea optimă a vârfurilor furcilor permite o performanță de manevrare ridicată 
și sigură

Capacitate de ridicare de până la 2.500 kg și o viteză maximă 
impresionantă de 14 km/h

Unghiul de lucru reglabil de 83° permite o poziție de lucru ergonomică a timonei - 
și asta pentru operatorii de orice înălțime

Orele de funcționare crescute datorită încărcării intermediare rapide cu 
tehnologia opțională STILL Li-Ion

Platformă cu amortizare pneumatică pentru o absorbție optimă a șocurilor pe 
podele inegale

Afișajul color cu simboluri universale arată toate funcțiile importante dintr-o privire

Sprijin sigur pe ambele părți pentru operatorii de orice înălțime, datorită barelor 
laterale reglabile pe înălțime

Platforma cu suspensie pneumatică reglabilă datorită compresorului integrat
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EXH-S Transpalet cu operare la mică înălțime cu platformă 
Imagini de detaliu

Puternic pe rampe: designul șasiului înclinat permite o conducere puternică pe 
rampe

O varietate de opțiuni de acces și o amortizare a platformei care poate fi reglată cu 
ajutorul unui comutator (+/-)

Datorită volanului reglabil pe înălțime STILL Easy Drive, toate funcțiile pot fi operate 
cu comenzi ergonomice de către operatorii dreptaci și stângaci, fără a schimba 
poziția mâinii

Conducerea și ridicarea simultană cu ajutorul schimbătorului de viteze opțional 
STILL Easy Move

Amortizare permanentă a platformei cu suspensie pneumatică datorită 
compresorului integrat

Siguranță excelentă la locul de muncă la o capacitate maximă de manipulare  
datorită protecției laterale rezistente și unei viteze maxime de deplasare de 
14 km/h

Varianta de platformă potrivită pentru orice aplicație - fie că este vorba de 
încărcarea și descărcarea camioanelor, de transportul orizontal sau de aplicații de 
pregătire a comenzilor

Disponibilitate maximă a vehiculului prin schimbarea laterală a bateriei sau prin 
tehnologia Li-Ion potrivită pentru încărcare intermediară
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EXH-SF Transpaleți cu operare joasă, cu platformă pentru șofer 
Rapid și compact

Performanțe excelente de manevrare: o viteză maximă de 14 km/h și 
o capacitate maximă de ridicare de 2.500 kg

Prietenos pentru spate: platformă cu pernă de aer reglabilă în funcție 
de greutatea individuală cu brațe laterale reglabile

Conducerea puternică pe rampe: roți de sprijin cu arc hidraulic pentru 
cea mai bună tracțiune

EXH-SF

Viteză, ergonomie, design compact - transpaleta EXH-SF cu platformă 
rabatabilă este combinația perfectă a tuturor acestor calități.  
Cu o capacitate maximă de ridicare de 2.500 kg și o viteză maximă 
impresionantă de 14 km/h, EXH-SF demonstrează o putere de 
manevrare superioară. Platforma stand-on cu pernă de aer, cu 
compresor integrat, menține în permanență munca în condiții favorabile 
pentru spate. Datorită roților de susținere cu arcuri, organizatorul 
inteligent de depozit traversează rampele în mod confortabil, 
în siguranță și cu o tracțiune optimă. În plus, EXH-SF ajută la 

economisirea spațiului prețios din depozit: cu o lățime totală de numai 
720 mm, transpaleta este mai îngustă decât un europalet și poate fi 
manevrat cu precizie prin cele mai înguste alei. Aveți nevoie de un 
transpalet care să fie operațional 24 de ore pe zi? Cu tehnologia STILL 
Li-Ion, chiar și cele mai scurte pauze sunt suficiente pentru a încărca 
EXH-SF. Deoarece sunt disponibile baterii de diferite dimensiuni, în 
funcție de nevoile dumneavoastră individuale, se poate realiza orice 
cerință a clientului, precum și operațiuni în mai multe schimburi.

Operarea intuitivă a echipamentului datorită timonei inovatoare STILL 
cu afișaj LED sau tactil integrat 

Manevrabilitate remarcabilă datorită dimensiunilor compacte ale 
vehiculului și a lățimii totale de numai 720 mm

Poziție sigură pe platformă, chiar și în viraje, datorită 
sistemului Curve Speed Control și barelor laterale stabile

EXH-SF 16C/20C

Manevrabilitatea și operarea intuitivă duse la o nouă dimensiune -  
EXH-SF 16C/20C, transpaleta cu operare joasă, cu platformă 
rabatabilă cu suport de susținere, este asistentul inteligent pentru 
operațiunile de transport orizontal de sarcini ușoare și medii. Cu 
dimensiunile sale impresionant de subțiri, transpaleta este foarte ușor 
de manevrat la încărcarea și descărcarea camioanelor de mare tonaj 
și poate fi manevrat cu precizie datorită direcției electrice și a timonei 
inovatoare STILL. Ecranul inovator STILL cu LED sau tactil integrat oferă 
și mai multă ergonomie de lucru și o imagine de ansamblu excelentă a 
tuturor datelor relevante ale stivuitorului. 

Pentru o siguranță maximă și, în același timp, pentru o performanță 
sporită de manevrare, EXH-SF 16C/20C dispune în mod standard de 
sistemul de asistență pentru șofer STILL Curve Speed Control, care 
ajustează automat viteza în viraje. Barele laterale robuste și o platformă 
cu arcuri de dimensiuni generoase, cu suport pentru picioare, asigură 
siguranța și confortul în timpul funcționării. 
Tehnologia inovatoare STILL Li-Ion permite încărcarea rapidă și 
încărcarea intermediară a bateriei în timpul pauzelor, ceea ce asigură o 
disponibilitate maximă a asistentului de depozit inteligent. În plus, sunt 
disponibile baterii de diferite dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor 
dumneavoastră individuale.
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EXH-S Transpalet cu operare joasă cu platformă pentru șofer 
Accelerează lucrurile. În siguranță.

EXH-S

Performanță eficientă, operare sigură și convenabilă, flexibilitate 
fiabilă - transpaleta EXH-S combină toate aceste caracteristici perfect. 
Cu o capacitate maximă de ridicare de 2.500 kg, o viteză maximă de 
14 km/h și capacitatea de a muta doi paleți în același timp datorită 
furcilor extra-lungi, EXH-S are performanțe de neegalat. Datorită 
conceptului intuitiv de operare, vă puteți baza în orice moment pe 
volanul STILL Easy Drive reglabil pe înălțime, cu afișaj integrat și 
comutatoare basculante. Această caracteristică asigură faptul că 
operatorii stângaci și dreptaci au întotdeauna control deplin asupra 
tuturor funcțiilor, fără a fi nevoie să folosească ambele mâini. De 

asemenea, platforma opțională cu pernă de aer, reglabilă individual, 
oferă o protecție optimă pentru spatele operatorului, chiar și în cele 
mai dificile aplicații. Apropo de aplicații, EXH-S vă echipează pentru 
orice situație de depozitare și vă asigură că beneficiați de flexibilitate 
în ceea ce privește variantele de configurare. Toate variantele 
de echipamente au un șasiu ultra-robust. Acesta oferă protecție 
suplimentară pentru aplicațiile exigente la rampă, de exemplu. Cei care 
aleg varianta cu Li-Ion ca opțiune pot încărca intermediar bateria în 
orice moment și beneficiază de flexibilitate maximă.

Protecție ergonomică a spatelui datorită platformei de susținere a 
șoferului cu perne de aer reglabile individual

Capacitate de manipulare ridicată și flexibilă: o viteză maximă de 14 
km/h și o capacitate de ridicare de 2.500 kg

Manipulare sigură în spații restrânse datorită unui șasiu cu lățimea de 
numai 720 mm

Concept de operare intuitiv: volanul STILL Easy Drive reglabil pe 
înălțime oferă un control ușor de accesat fără a fi nevoie să schimbați 
mânerul



Simply Efficient
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EXH-SF și EXH-S Transpalete cu operare joasă, cu platformă pentru șofer 
Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

 Simply easy

■   Direcție lină și operare intuitivă a tuturor funcțiilor pentru operatorii 
stângaci și dreptaci cu volanul STILL Easy Drive de pe EXH-S

■  Acces ușor și protecție optimă pentru spatele și articulațiile 
operatorului: punct de acces jos și platformă de susținere reglabilă, 
cu pernă de aer, cu compresor integrat (EXH-S și EXH-SF) disponibilă 
opțional

■   Încărcător încorporat opțional pentru încărcare descentralizată la 
orice priză de curent

■   Utilizarea optimă a spațiului de depozitare: dimensiunile compacte și 
manevrabilitatea ridicată facilitează culoarele de lucru înguste

■   Un nivel ridicat de confort și o conducere excelentă pe orice 
suprafață: platforma verticală este suspendată mecanic sau 
pneumatic, în funcție de utilizarea preconizată

 Simply powerful

■   Manipulare rapidă a mărfurilor: capacitate de ridicare de până la 
2.500 kg și o viteză maximă opțională de 14 km/h pentru EXH-S 25

■   Construit pentru funcționare continuă: acționare fiabilă și cu 
întreținere redusă

■   Deplasare rapidă și sigură pe rampe: motor de acționare și de 
ridicare de mare putere și șasiu cu 5 roți cu susținere cu arcuri

■   Încărcare instantanee: modelul cu Li-Ion atinge un nivel de încărcare 
de 50 % în numai 30 de minute și este complet încărcat în numai 90 
de minute

■   Proiectat pentru a face față chiar și celor mai dificile aplicații: șasiu 
robust, durabil, fabricat din oțel solid

 Simply safe

■   Lucrați pur și simplu cu precizie datorită câmpului de vizibilitate liber: 
vedere bună a vârfurilor furcilor și a timonei montată central

■   Rularea accidentală este imposibilă: funcție de oprire automată chiar 
și pe rampe

■   Înclinare rapidă și sigură în viraje: Curve Speed Control adaptează 
automat viteza la unghiul de virare

■  Se pune în mișcare numai după ce operatorul stă în siguranță: 
senzorul de picioare opțional determină dacă picioarele se află în 
interiorul echipamentului (EXH-S)

■   Manipulare sigură a încărcăturii în spații restrânse datorită 
dimensiunilor compacte

 Simply flexible

■   Programe de conducere adecvate pentru orice aplicație, de la putere 
maximă de manipulare la eficiență optimă: ECO, BOOST sau Blue-Q

■   Gata de utilizare în orice moment: capacități ale bateriei de până la 
500 Ah și baterie opțională STILL Li-Ion pentru disponibilitate non-
stop

■   Încărcare descentralizată și flexibilă la orice priză de curent cu 
încărcătorul încorporat opțional

■   Cabină a șoferului configurabilă în mod flexibil pentru diverse aplicații 
principale, de la conducerea frecventă în rampă până la distanțe lungi 
de transport: acces din spate, acces lateral sau spătar pe EXH-S

 Simply connected

■  Control versatil și flexibil al accesului cu FleetManager 4.x
■  Analiză rapidă a serviciilor și parametrizarea setărilor datorită 

interfeței CAN bus
■   Integrare ușoară în sistemul de gestionare a fluxului de materiale 

datorită furnizării MMS
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▯ Standard     ○ Opţional     ─ Nu este disponibil

EXH-SF și EXH-S Transpaleți cu operare joasă, cu platformă pentru șofer 
Variante de echipare

EXH-SF 16C/20C EXH-SF 20 EXH-SF 25 EXH-S 20 EXH-S 25

Ge
ne

ra
lit

ăţ
i

Opțiuni de depozitare integrate ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elemente de control potrivite atât pentru operatorii stângaci, cât și pentru cei dreptaci ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Afișaj cu LED-uri pentru afișarea stării bateriei și contorizarea orelor de funcționare ─ ○ ○ ○ ○
Afișaj color și unitate de comandă pentru selectarea programului de conducere, inclusiv Blue-Q ─ ▯ ▯ ─ ─
Afișaj integrat pe timonă (LED sau ecran tactil) ▯ ─ ─ ─ ─
Versiune pentru depozit frigorific ○ ○ ○ ○ ○
Motor de acționare trifazat puternic pentru costuri de întreținere foarte reduse ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Bare de protecție laterale ○ ○ ▯ ─ ─
Panou lateral de protecție ─ ─ ─ ▯ ▯
Suport pentru accesorii pe partea de acționare ○ ○ ○ ○ ○
Platformă cu balamale ▯ ▯ ▯ ─ ─
Platformă cu suspensie mecanică ▯ ▯ ─ ▯ ─
Platformă cu suspensie pneumatică ─ ○ ▯ ○ ▯
Platformă cu suspensie pneumatică, cu compresor încorporat pentru reglarea suspensiei ─ ○ ○ ○ ○
Cursa iniţială ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Buton viteză târâre ▯ ─ ─ ─ ─
Clipboard A4 ajustabil ○ ○ ○ ○ ○
Pregătit pentru sistemul de gestionare a materialelor (MMS) și transferul de date ○ ○ ○ ○ ○

An
ve

lop
e

Anvelope roţi motrice, poliuretan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Anvelope roţi motrice, poliuretan, profilate ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope roţi motrice, cauciuc solid ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope roți motrice, cauciuc solid, profilate ○ ○ ○ ○ ○
Anvelope role de încărcare, poliuretan, simple ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Anvelope role de încărcare, poliuretan, duble ○ ○ ○ ○ ○

Si
gu

ra
nţ

ă

Autorizație de acces (cheie) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Autorizație de acces (cod digital) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorizare acces, detectare șocuri, rapoarte ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: reducerea vitezei în viraje ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Timonă STILL Combi: lungime variabilă pentru o distanță adecvată între șofer și echipament ─ ○ ○ ─ ─
Faruri ○ ○ ○ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○ ○
Grilaj de protecție a încărcăturii ○ ○ ○ ○ ○

Ba
te

rie

Capacul bateriei din oțel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartiment pentru baterii de până la 250 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu ajutorul unei 
macarale ▯ ○ ○ ─ ─

Compartiment pentru baterie de 300-375 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu o macara ─ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartiment pentru baterie pentru baterie de 400-500 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu 
ajutorul unei macarale ─ ○ ○ ○ ○
Compartiment pentru baterii de până la 250 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu șină cu role și 
cadru de schimbare ─ ○ ○ ─ ─

Compartiment pentru baterii pentru baterii de 300-375 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu șină 
cu role și cadru de schimbare ─ ○ ○ ○ ○
Compartiment pentru baterii pentru baterii de 400-500 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu o cale 
de rulare și un cadru de schimbare ─ ○ ○ ○ ○
Compartiment pentru baterii pentru baterii de până la 620 Ah, pentru schimbarea bateriilor cu 
ajutorul unei șine cu role și a unui cadru de schimbare ─ ─ ─ ○ ○
Baterie STILL Li-Ion de până la 6 kWh ○ ○ ○ ○ ○
Baterie STILL Li-Ion de până la 14 kWh ─ ○ ○ ○ ○
Încărcător încorporat pentru baterii Li-Ion și baterii plumb-acid ○ ○ ○ ○ ○
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077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.




