STILL

Instrukcja oryginalna

Wdbzek paletowy

EXH-SF 20
EXH-SF 25

Ce

0185 0186 2362 2363 N _—
first in intralogistics

11538011671 PL - 02/2021







Przedmowa

Adres producenta oraz dane >
kontaktowe -

STILL GmbH 5 T I I I
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Niemcy

Tel. +49 (0) 40 7339-0

Faks: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Strona internetowa: http://www.still.de

STILL







1 Wprowadzenie

WOZEK PrzemystoWy . . . . ..o 2
OgO0INE . . ot 2
Oznaczenie CE . . .. ... 3
Prawa autorskie i prawaochrony . ...... ... .. ... ... . . . 3
Deklaracja zgodno$ci CE. . . . ... ... . 4
Etykieta identyfikacyjna . . . . ....... ... ... 5
Zasady dla firmy uzytkujgcej woézki przemystowe . . . ........ ... oLl 5
Wymagania w zakresie ekoprojektu dot. silnikdw elektrycznych i napedéw o

Zmiennej PredkoSCi . . .. . ... 6
Wykaz cze$ci zamiennych .. ... ... ... 7
Dopuszczalne uzytkowanie . ............... ... 8
Opis zasad korzystania oraz warunki klimatyczne . .......................... 8
Nieautoryzowane uzycie . . . ... .. 9
Objasnienia uzywanychsymboli . . . ........ ... .. ... ... ... . 9
Usuwanie podzespotéw i akumulatoréw . .. ........... ... ... ... ... ... ... ... 9

2 Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczenstwa .. ......... ... ... 12
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z materiatami

eksploatacyjnymi . . .. ... ... 13
Dopuszczalne materiaty eksploatacyjne .. ........... ... .. . e 13
Ol . . et 13
Plyn hydrauliczny. . . . ... . e 14
Kwas akumulatorowy. . ... ... 15
Usuwanie materiatéw eksploatacyjnych ........... ... ... i 15
Emisje . ... 16
Poziomy emisjihatasu. .. ... ... 16
Charakterystyka wibracji drgan dziatajgcych nanadwozie . .. .................... 16
Pozostate niebezpieczenstwa, pozostate zagrozenia . . . .. ......... .. ... ... .. 17
StabilnosE . . ... 17

STILL



Definicja 0oséb odpowiedzialnych. . .. ...... ... ... .. . 18
Firma uzytkujaca . . . . ..o 18
Specjalista. . . ..o 18
(0702 =1 (o] 42 18
Testy bezpieczenstwa . . ... .. ... .. 20
Regularna kontrola bezpieczenstwa wézka widlowego. . ... ....... ... ... .. 20

Informacje ogéine

Przeglad. . . . ... 22
Widok 0goIny WOZKa . . . ..ot 22
Widok ogolny komory technicznej. .. ....... ... 23
Urzadzenia sterowaniaiwys$wietlacze ................ ... .. .. ... .. .. ... .. 24
Kabina operatora . .......... . i 24
Wyswietlacz modutu sterujgcego ... ... 25
Wskaznik stanu natadowania akumulatora . .. ........ ... ... . oo 26
Kluczyk elektroniczny (0pcja) . . ... ..ot 29
OZNaCzeNnia . . . . ... .. 31
EtyKiety . oo 31
NUMBE SEIY Y . . oo e e e 32
Uzytkowanie

Opistechniczny . . ... ... .. 34
Lista czynnosci kontrolnych przed uruchomieniem. .. ........................ 36
Uruchamianie .. .......... ... 37
Kontrole i dziatania przed oddaniem do eksploatacji. . .. ...................... 39
Kontrola wytgczenia awaryjnego. . . .. ... .o 39
Kontrolahamulca. . . ... .. . 39
Kontrola urzgdzenia zabezpieczajgcego przed kolizjg . . ......... ... ... .. ..... 40
Kontrola klaksonu . . .. ... o 41
Instrukcjaobstugiwlzka . ... ... ... . 42
Korzystanie z wyswietlacza modutu sterujgcego. . . .. .......... ... ... 44
Przyciski wyboru . .. ... 44
Dziatanie urzadzenia wySwietlacza . ........ ... ... .. 44
Wytyczne dotyczace bezpieczenhstwa podczasjazdy . ........................ 49
Jazda. . ... 50
Okreslanie KiIerunkOw . . . ... ... 50
Jazda. ... 50



KIaKSON .« . o 52
Program jazdy .. ....... .. 52
Prowadzenie w trybie jazdy nawozku ......... ... 53
Jazda wtrybie pieszym .. ... 54
Sterownica Combi . ... ... . 55
Korzystanie z wézka na pochytosciach. ... ... ... ... 56
Obstuga opcji FleetManager™ . . ... .. ... .. .. .. 59
Opis opcji FleetManager . . . . ... ..ot 59
Przekazanie do eksploatacji wozka wyposazonego w opcje FleetManager™ ... ..... 60
Opcja FleetManager™: kolorystyka diod LED . ......... ... ... .. .. ... o iia.. 61
Odtgczanie wozka wyposazonego w opcje FleetManager™ . .................... 63
Uzywanie sprezarki poktadowej (opcja) .. ... 65
Przewozenietadunkdw . . ... ... ... 66
Zasady bezpieczenstwa dotyczace obstugi tadunkéw .. ......... . oL 66
Chwytanie jednostki fadunkowej . . . . ... .. 66
Transportowanie palet lub pojemnikéw innegorodzaju. . .. ...................... 67
Podnoszenie i opuszczanie ramion tadunkowych ........ ... .. ... . oo 68
Praca ztadunkiem. . . ... .. e 68
Uzytkowanie w chfodniach (opcja). . . ... ... 72
Przed opuszczeniem WozKa . . . .......... ... 74
Obstuga akumulatora. . . . ... .. 75
Rodzaje akumulatora. . . . ... e 75
Odbidr ZamoOwien. . . . . ..o 75
Otwieranie i zamykanie pokrywy akumulatora ... .......... .. ... .. ... ... ... ... 76
tadowanie akumulatora za pomocg zewnetrznej tadowarki . .................... 77
Prostownik pokladowy . . . .. ... 79
Korzystanie z tadowarki poktadowej . . . ....... ... 81
Regulacja prostownika poktadowego ... ....... .. ... .. i 83
Wymiana akumulatora z dostgpem pionowym . . ... . 83
Wymiana akumulatora z dostgpem bocznym ... ....... .. .o 84
Obstuga wozka w sytuacjiawaryjnej. . . ............... i 90
Procedura holowania wozka . . .. ... 90
Obstuga wézka w szczegdlnych sytuacjach .. ........... ... ... .. .. ... .... 92
Zawieszanie WOZKa . . . . ..ot 92
Podnoszenie WOzKa ... ........ ... 93
Transport WOZKa . . . ..ot it 93
TransSport MASZYNY . . . oottt et e e e e e e 94
Przewozenie wozkawindg . ........ ... 94
Przejezdzanie przez pomosty przetadunkowe . ............. ... . .. . ., 94

T y
STILL



Konserwacja

Ogodine informacje dotyczace konserwagji. . . . ........... ... . i 98
OgOINE . .t 98
Szkolenie i kwalifikacje personelu zajmujgcego sie serwisem i konserwacjg . .. ... ... 99
Personel zajmujacy sie konserwacjg akumulatora ... ........... ... ... .. ... .. 99
Czynnosci konserwacyjne niewymagajgce specjalnego przeszkolenia .. ........... 99
Zamawianie czes$ci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych .. ................. 99
Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa konserwacji . . .. ........... ... ... L. 100
Serwisowanie i KONSErwacja . . . .. ..ot ittt 100
Wykonywanie prac przy wyposazeniu elektrycznym ......... .. ... .. ... ... 100
Urzgdzenia zabezpieCzajgCe . ... ... ...ttt 100
Dane techniczne dotyczace przegladu i konserwacji .. ....................... 101
Zalecane $rodki smarne dlamodelu EXH-SF20. . ........................... 102
Zalecane Srodkismarnedlamodelu EXH-SF25. .. .............. ... .. ... .... 103
Uzyskiwanie dostgpu do komory technicznej .. ........... ... ... ... ... ... ... 104
Plan serwisowy co 1000 godzin. . . . ... ... .. 106
Harmonogram konserwaciji wykonywanej co 5000 godzin .. ................... 106
Plan serwisowy co 10000 godzin . ... ......... .. .. i 107
Podwozie, nadwozie i wyposazenie . .................. ... i 108
CzySZCZENIE WOZKA . . . o o v oottt e e et 108
Informacje ogélne dotyczace konserwacji akumulatora .. ............ ... ... ... 110
Kontrola stanu ramion tadunkowych . ... ... ... ... 111
Uktad skretuikota . . ... ... ... . . . . . . 112
Czyszczenie zgbnika silnika uktadu kierowniczego. . .. .......... ... .. .. ... 112
Kontrola stanu Kot . ... ... 113
Konserwacja stabilizatora ... ....... ... . . 113
Wyposazenie elektryczne . . ... ... 114
Czyszczenie i przedmuchiwanie wyposazenia elektrycznego . ................... 114
Kontrola poziomu kwasu akumulatorowego i gestosci elektrolitu . . . ............... 115
Kontrola stanu przewodéw, zaciskow i ztacza akumulatora . . ......... ... .. ... ... 116
Uklady hydrauliczne. . .. ... ... .. .. ... . 117
Kontrola szczelnosci uktadu hydraulicznego. . .......... .. .. .. i 117
Kontrola poziomu oleju hydraulicznego. . .. ... 117

STILL



Kontrola szczelnosci uktadu hydraulicznego sterowanych stabilizatoréw. . ... ....... 118
Kontrola poziomu oleju w sterowanym uktadzie stabilizatoréw. . .................. 119
Przechowywanie i wycofywanie z eksploatacji . .. ............ ... ... ....... 120
Przechowywanie WOzKa . . .. ... ... . 120
Catkowite wycofanie z eksploatacji (zniszczenie) ............ ... ... ... .. 121

6 Dane techniczne
Dane techniczne EXH-SF 20i EXH-SF 25 . .. ... ... . ... .. . ... 124

STILL






1

Wprowadzenie



Wézek przemystowy

Wézek przemystowy

Ogdine

Woézek widtowy opisany w niniejszej instrukcji

obstugi spetnia odpowiednie standardy i prze-
pisy bezpieczenstwa.

Jezeli wézek ma poruszac sie po drogach pu-
blicznych, musi spetnia¢ wymogi przepisow
aktualnie obowiazujacych w kraju, w ktérym
jest uzytkowany. Odpowiedni urzad powinien
wydac¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie
pojazdow.

Woézek zostat wyposazony w najnowsze roz-
wigzania technologiczne. Przestrzeganie na-
stepujacych instrukcji zapewni bezpieczng ob-
stuge wozka. Dbanie o zgodno$¢ ze specyfi-
kacjami zawartymi w instrukcji obstugi pozwa-
la zachowa¢ parametry dziatania oraz zatwier-
dzone funkcje wézka.

Poznanie technologii, zrozumienie jej i bez-
pieczne uzytkowanie — w niniejszej instrukcji
obstugi zawarto niezbedne informacje i wska-
z6wki dotyczace zapobiegania wypadkom i
utrzymywania wézka w gotowosci do pracy po
uptywie okresu gwarancyjnego.

Dlatego:

— Przed rozpoczeciem eksploatacji wozka na-
lezy przeczytac instrukcje obstugi i postepo-
wac zgodnie z jej zaleceniami.

— Nalezy zawsze przestrzega¢ wszystkich za-
lecen bezpieczenstwa znajdujacych sie w
instrukcji obstugi oraz na wézku.
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Oznaczenie CE >

Wobzek przemystowy

Za pomocg oznaczen CE producent potwier-
dza, ze wozek widtowy spetnia wymagania
obowigzujgcych norm i przepiséw w momen-
cie sprzedazy. Potwierdza to dostarczona de-
klaracja zgodnosci WE. Oznaczenie CE znaj-
duje sie na tabliczce znamionowe;j.

Samodzielne wprowadzanie zmian w budowie
lub dodawanie elementéw do ciggnika moze
doprowadzi¢ do naruszenia jego bezpieczen-
stwa, powodujgc tym samym uniewaznienie
deklaracji zgodnosci WE.

Dokument deklaracji zgodnosci z normami CE
nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu
w celu ewentualnego okazania wiasciwym or- cesymbol
ganom.

Prawa autorskie i prawa ochrony

Kopiowanie, ttumaczenie i udostepnianie ni-
niejszej instrukcji osobom trzecim - takze
czesciowe - dozwolone jest wylacznie za wy-
razng zgoda firmy STILL.

STILL



Deklaracja zgodnosci CE

Deklaracja zgodnosci CE

Deklaracja
STILL GmbH

Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg

NIEMCY

Os$wiadczamy, ze

wobzek przemystowy zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi
Typ zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi

spefnia wymagania najnowszej wersji dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Osoba upowazniona do przygotowania dokumentacji techniczne;j:
Patrz deklaracja zgodnosci z normami WE

STILLS.AS.

Producent zapewnia, ze wdzek spetnia wymo-
gi dyrektyw WE waznych w momencie wpro-
wadzenia na rynek. Jest to potwierdzone
przez Deklaracje zgodnosci z normami WE i
oznaczenie CE na tabliczce z nazwa.

Samodzielne wprowadzanie zmian lub doda-
wanie elementdw do struktury wozka widtowe-
go moze doprowadzi¢ do naruszenia jego
bezpieczenstwa, powodujgc uniewaznienie
deklaracji zgodnosci z normami WE.

Dokument z deklaracjg zgodnosci z normami
WE nalezy przechowywaé w bezpiecznym
miejscu w celu ewentualnego okazania go
wiasciwym organom.

N I
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Etykieta identyfikacyjna

Etykieta identyfikacyjna >

@ WSKAZOWKA | |
W przypadku wszelkich zapytar technicznych T FTyp 7 Serol v o ie shrke-Serien e/
[ . /4

naleZy podac numer seryjny. / 3
[Rated copadity Urizoen mass
e (i

s N B

Bated drive power -
Fui ll'lﬂ' -+

12 B

k o

1044_821-002
1 Model
2 Producent
3 Numer seryjny
4 Rok produkgii
5 Masa bez zatadunku (bez akumulatora) w
kg

6 Maksymalna masa akumulatora
7 Minimalna masa akumulatora (w przypadku

akumulatora litowo-jonowego wliczana jest
réwniez masa skrzyni balastowej)

8 Masa dodatkowa (balast) w kg

9 Moc nominalna silnika (kW)

10 Napigcie akumulatora w V

11 UdZzwig znamionowy w kg

12 Symbol zgodnosci z normami WE

Zasady dla firmy uzytkujacej
wozki przemystowe

Oprocz niniejszej instrukcji obstugi dostepny
jest rowniez kodeks postepowania z dodatko-
wymi informacjami dla firm uzytkujacych wézki
przemystowe.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje doty-

czace obstugi wozkdw przemystowych:

« Informacje na temat wyboru odpowiednich
wézkdéw przemystowych dla danego obsza-
ru zastosowan

« Warunki bezpiecznej obstugi wézkéw prze-
mystowych

T y
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« Informacje na temat uzytkowania wézkdéw
przemystowych

« Informacje na temat transportu, wstepnego
przekazania do eksploatacji i przechowywa-
nia wézkéw przemystowych

Adres strony internetowej i kod QR

W dowolnej chwili mozna uzyskac¢ dostep do
informac;ji, wklejajac adres https://m.still.de/
vdma w wyszukiwarce lub skanujgc kod QR.

Wymagania w zakresie eko-
projektu dot. silnikow elek-
trycznych i napedéw o zmien-
nej predkosci

Wszystkie silniki w tym wozku przemystowym
sg wylgczone z rozporzadzenia (UE)
2019/1781, poniewaz silniki te nie spetniajg
opisu podanego w art. 2 "Zakres", pkt 1 lit. a)
oraz z uwagi na przepisy w art. 2 ust. 2 lit. h)
"Silniki w urzgdzeniach bezprzewodowych lub
zasilanych akumulatorowo" oraz w art. 2 ust. 2
lit. o) "Silniki zaprojektowane specjalnie do na-
pedzania pojazdow elektrycznych".

Wszystkie napedy o zmiennej predkosci w tym
wozku przemystowym sg wytgczone z rozpo-
rzadzenia (UE) 2019/1781, poniewaz te nape-
dy o zmiennej predkosci nie spetniajg opisu
podanego w art. 2 "zakres", pkt 1 lit. b).

>
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Wykaz cze$ci zamiennych >

Liste czesci zamiennych mozna pobrac, wpi-
sujgc adres https://sparepartlist.still.eu do
przegladarki internetowej lub skanujgc wy-
Swietlony kod QR.

Gdy strona internetowa jest otwarta, wpisac
nastepujace hasto: Spareparts24!

Na nastepnym ekranie, poda¢ adres e-mail i
numer seryjny wozka, aby otrzymac tacze w
wiadomosci e-mail. Nastepnie pobrac liste
czesci zamiennych.

2511

11538011671 PL - 02/2021
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Dopuszczalne uzytkowanie

Dopuszczalne uzytkowanie

Woézek opisywany w tych instrukcjach obstugi W celu uzyskania tych uprawnien z wyprze-
jest przeznaczony do podnoszenia i przewozu dzeniem nalezy ograniczy¢ do minimum moz-
tadunkow. liwe niebezpieczenstwo.

Woézek powinien by¢ uzywany tylko do celdw,
dla ktérych zostat skonstruowany zgodnie z
opisem zawartym w niniejszej instrukcji.

Jesli wézek ma by¢ uzywany do celédw innych

niz opisane w niniejszej instrukcji, najpierw na-

lezy:

» Uzyskaé zgode producenta.

» Uzyska¢ pozwolenie od wtasciwego organu,
jesli dotyczy.

Opis zasad korzystania oraz warunki klimatyczne

Normalna eksploatacja AL203), strzepdw widkien, kwasdw, tugow,
. ) soli i substancji niepalnych
— Eksploatacja wewnatrz i na zewnatrz po-
mieszczen. — Temperatura otoczenia w regionach tropi-

) . . kalnych dochodzi do 55 °C.
— Temperatura otoczenia w regionach tropi-

kalnych i pétnocnych waha sie od -10 °C do — Zdolno$¢ rozruchowa w temperaturze -25
45°C °C.

— Zdolnos$é rozruchowa w temperaturze od — Mozliwo$¢ eksploatacji do poziomu 3 500
-10°Cdo45°C metréw powyzej poziomu morza.

— Maksymalny czas trwania rozruchu to 20
sekund

— Mozliwo$¢ eksploatacji do poziomu 2000
metréw powyzej poziomu morza.

Eksploatacja specjalna (czesciowo wraz
ze srodkami specjalnymi) wézkéw wy-
posazonych w akumulatory zelowe lub
ofowiowe

— Korzystanie na przyktad w warunkach od-
dziatywania zracych pytow (takich jak

N I
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Nieautoryzowane uzycie

Wszelkie niebezpieczenstwo zwigzane z nie-
upowaznionym uzytkowaniem staje sie odpo-
wiedzialnoscig operatora, a nie producenta.

Niedozwolone jest uzywanie wozka do celéw
innych niz opisane w niniejszej instrukcji ob-
stugi.

Przewozenie osob jest zabronione.

Objasnienia uzywanych symboli

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obowiazkowa procedura, ktorej nalezy przestrze-
gaé, aby uniknaé zagrozenia dla ludzkiego zycia
lub obrazen fizycznych.

Obowiazkowa procedura, ktérej nalezy przestrzegac,
aby unikng¢ obrazen.

A UWAGA

Obowiazkowa procedura, ktérej nalezy przestrzegac,
aby unikng¢ materialnych szkéd i/lub zniszczen.

Nieautoryzowane uzycie

Niedozwolona jest eksploatacja wozka w rejo-
nach zagrozenia pozarowego lub zagrozenia
wybuchem, silnego dziatania czynnikéw koro-
zyjnych lub duzego zapylenia.

Niedozwolone jest zatadowywanie lub rozta-
dowywanie wozka na nachylonych powierz-
chniach i pochylniach.

@] WSKAZOWKA

W przypadku wymogow technicznych o spe-
cjalnym znaczeniu.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

W celu zapewnienia ochrony srodowiska natu-
ralnego.

Usuwanie podzespotdéw i akumulatoréw

Woazek widtowy zostat wykonany z réznych
materiatow.

Jesli dana czes$¢ lub akumulator musza zostaé

wymienione i zutylizowane, nalezy:

» usunagc je;

» poddaé je odpowiedniej obrébce lub

« recyklingowi zgodnie z przepisami lokalny-
mi i krajowymi.

@ WSKAZOWKA

W przypadku usuwania akumulatorow, nalezy
przestrzegac instrukcji zawartych w dokumen-
tacji dostarczanej przez producenta akumula-
tora.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

W przypadku utylizacji podzespofow i akumu-
latorow zalecamy wspdiprace z firma specjali-
zufgeg sfe w gospodarowaniu odpadami.



Usuwanie podzespotéw i akumulatoréow

N I
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Bezpieczenstwo



Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczenstwa

Przepisy bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja obstugi, ktéra jest dostar-
czana wraz z wozkiem, musi zosta¢ przekaza-
na wszystkim osobom, ktérych dotyczy, a w
szczegolnosci personelowi odpowiedzialnemu
za konserwacje i obstuge wozka. Pracodawca
musi si¢ upewnic, ze operator prawidtowo zro-
zumiat wszystkie informacje dotyczace bez-
pieczenstwa.

Nalezy stosowac sie do zataczonych wytycz-

nych i przepiséw bezpieczenstwa, a w szcze-

golnosci:

« informacji dotyczacych uzytkowania woz-
kéw do przewozu towaréw

« przepiséw dotyczacych drég i obszaréw ro-
boczych,

» odpowiedniego zachowania, praw i obo-
wigzkdéw operatora,

» przepisow dotyczacych uzycia w poszcze-
golnych obszarach

« Informacje dotyczace masy i wymiaréw pa-
let znajdujg sie na innych pojemnikach

« informacji dotyczacych ruszania, jazdy i ha-
mowania

+ informacji dotyczacych konserwacji i napra-
wy

 przepisow dotyczacych regularnych kontroli
i przegladow technicznych

« Recykling smaréw, olejow i akumulatorow

» Przepisy dotyczace pozostatych zagrozen

Zaleca sie zachowanie ostroznosci zaréwno
przez uzytkownika jak i osobe zarzadzajgcg
(pracodawce) w zakresie przestrzegania
wszelkich przepiséw bezpieczenstwa dotycza-
cych uzycia wézkéw przenoszacych materiaty.

Podczas udzielania instrukcji operatorom wéz-
kow widtowych nalezy zwrécié szczegdlng
uwage na nastepujgce punkty:

« cechy wdzka,

* wyposazenie specjalne,

« okreslone cechy $rodowiska roboczego.
Uzytkownika nalezy szkoli¢ w zakresie kiero-
wania wozkiem, az do zdobycia umiejetnosci
prawidtowego sterowania.

Dopiero wtedy mozna przystapi¢ do przemie-
szczania palet.

Woézek widtowy jest stabilny podczas prawid-
fowego uzytkowania.

STILL
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Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z mate-

riatami eksploatacyjnymi

Dopuszczalne materiaty eksploatacyjne

Materiaty eksploatacyjne moga by¢ niebezpieczne.

W przypadku uzywania tych substancji nalezy poste-
powa¢ zgodnie z przepisami bezpieczenstwa.

Oleje
c A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sg substancjami palnymi!

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
olejéw z goracymi elementami silnika.

— Zakaz palenia, uzywania ognia!

.' A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sq toksyczne!

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skora i jego spozycia.

— W przypadku potkniecia pary lub opa-
réow nalezy niezwtocznie wyj$¢ na
Swieze powietrze.

— W przypadku kontaktu substancji z
oczami, doktadnie przeptukaé je wodg
(przez co najmniej 10 minut), po czym
skontaktowac¢ sie z okulista.

— W przypadku potkniecia oleju nie wy-
wotywa¢ wymiotéw. Natychmiast za-
siggna¢ porady lekarza.

Wykaz dozwolonych materiatow eksploatacyj-
nych znajduje sie w tabeli z danymi dotycza-
cymi konserwacji.

Dtugi, intensywny kontakt substancji ze
skoérg moze spowodowac wysuszenie i
podraznienie skory.

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skorg i jego spozycia.

— Uzywac¢ rekawic ochronnych!

— Jezeli doszto do kontaktu oleju ze
skdra, umy¢ to miejsce wodg i myd-
tem i zastosowaé odpowiednie pro-
dukty pielggnacyjne.

— Niezwlocznie zmieni¢ zamoczong ole-
jem odziez i buty.

Istnieje niebezpieczenstwo poslizgnigcia sie na roz-
lanym oleju, szczegolnie gdy jest zmieszany z woda!

— Rozlany olej nalezy niezwtocznie zebraé przy uzy-
ciu $rodka wigzgcego olej i zutylizowa¢ zgodnie z
przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Oleje s substancjami zanieczyszczajgcymi
wode!

Przechowa¢ olej w pojemnikach spetniajgcych
wymogi odpowiednich przepisow.

Unikaé rozlania oleju.

Rozlany olej nalezy niezwtocznie zebra¢ przy

uzyciu srodka wigzacego olej i zutylizowac
zgodnie z przepisami.



Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Pozbywac sie przepracowanych olejow zgod-
nie z odpowiednimi przepisami.

Plyn hydrauliczny

Podczas obstugi wozka widtowego ptyny

hydrauliczne sg pod ci$nieniem i stwa-
rzajg zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno rozlewaé tych ptynow!

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
ptynéw z gorgcymi elementami silni-
ka.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu ze
skéra.

— Nalezy unika¢ wdychania sprayu

— Szczegolne niebezpieczenstwo sta-
nowi przenikniecie przez skoére ply-
néw znajdujacych sie pod cisnieniem
po ich uwolnieniu z powodu nie-
szczelnosci uktadu hydraulicznego. W
przypadku obrazen nalezy niezwtocz-
nie skontaktowac si¢ z lekarzem.

— W celu unikniecia obrazen uzywac¢
odpowiednich $rodkéw ochrony oso-
bistej (np. rekawic ochronnych, gogli
przeciwodpryskowych, srodkéw za-
bezpieczajacych i pielegnujacych
skore).

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Ptyn hydrauliczny to substancja zatruwajgca
wode!

Ptyn hydrauliczny nalezy zawsze przechowy-
wac w pojemnikach zgodnych z przepisami.
Unikac rozlania.

Rozlany ptyn hydrauliczny nalezy niezwiocz-
nie usungg¢, uzywajgac czynnikéw wigzacych
olej, i pozby¢ sie go zgodnie z przepisami.
Zuzytego ptynu hydraulicznego nalezy pozby-
wac sie zgodnie z przepisami.

STILL



Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Kwas akumulatorowy

Kwas akumulatorowy zawiera rozcien-

Kwas akumulatorowy zawiera rozcien-

czony kwas siarkowy. Jest to substancja czony kwas siarkowy. Jest to substancja

toksyczna. zraca.

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole- — Podczas pracy w narazeniu na kwas
ju ze skora i jego spozycia. akumulatorowy nalezy zawsze nosi¢

— W przypadku obrazen nalezy nie- ubranie ochronne i okulary.

zwiocznie skontaktowac si¢ z leka- — Nie wolno dopusci¢ do kontaktu kwa-
rzem. su z ubraniem, skorg lub oczami; jesli
zajdzie taka sytuacja, nalezy natych-

miast przemy¢ miejsce kontaktu duzg
iloscig czystej wody.

— W przypadku obrazen nalezy nie-
zwlocznie skontaktowac sie z leka-
rzem.

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy
niezwtocznie sptuka¢ duzg iloscig wo-
dy.

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

— Zuzytego kwasu akumulatorowego nalezy
pozbywac sie zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami.

Usuwanie materialdw eksploatacyjnych

« Jakiekolwiek wycieki ptynéw eksploatacyj-
nych, tj. oleju hydraulicznego, ptynu hamul-
cowego lub oleju przektadniowego, nalezy
niezwtocznie usungé za pomoca sorbentu.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Materiaty, ktore wymagajg usunigcia po wyko-

naniu czynnosci konserwacyjnych, napra- * Zastosowanie maja wiasciwe przepisy doty-
wezych i czyszczenia, powinny byc systema- czace usuwania zuzytych olejow.

tycznie zbierane i usuwane zgodnie z odpo- « Nalezy niezwlocznie zneutralizowaé ewen-
wiednimi przepisami. NaleZy przestrzegac sto- tualne wycieki kwasu akumulatorowego.

sownych przepisow obowigzujgcych w danym
kraju. Wspomniane prace nalezy wykonywac
w migfjscach do tego przeznaczonych. NaleZy
starac sie zminimalizowac wplyw na Srodowi-
sko naturalne.

STILL



Bezpieczenstwo

Emisje
Emisje
Poziomy emisji hatasu

Obliczane podczas cyklu prébnego zgodnie z
normg EN 12053.

Cisnienie akustyczne w kabinie operatora

Woézek Lpaz

64 dB (A)

Margines btedu Kpa

I+

2,5dB (A)

@ WSKAZOWKA

W trakcie uzywania wozkow przemystowych
poziom hatasu moze byc nizszy lub wyzszy, w
zaleznosci od trybu obstugi, czynnikow srodo-
wiskowych oraz innych Zrodet hatasu.

Charakterystyka wibracji drgan dziatajgcych na nadwozie

Wartosci zostaty okreslone zgodnie z norma
EN 13059 na podstawie wozkoéw z wyposaze-
niem standardowym zgodnym z arkuszem da-
nych (podczas jazdy po torze testowym z
przeszkodami).

Okreslona charakterystyka drgan przeno-
szonych na konczyny gérne

Charakterystyka wibracji ‘ <2,5m/s?

@ WSKAZOWKA

Charakterystyki drgarn przenoszonych na ciato
operatora nie mozna wykorzystywac do okres-
lania faktycznego poziomu nateZenia drgan w
trakcie pracy. ZaleZy on od warunkow pracy
wozka (stan podfoZa, tryb obstugi itp.) i dlate-
go powinien byc okreslany na miejscu, tam
gazie fo wiasciwe. Okreslenie drgari przeno-
szonych na rece i ramiona jest obowigzkowe,
nawet jesli wartosci pomiarow nie wskazujg na
zagrozenie, tak jak w tym przypadku.

STILL
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Pozostate niebezpieczenstwa, pozostate zagrozenia

Pozostate niebezpieczenstwa, pozostate zagrozenia

Pomimo wszystkich srodkéw zaradczych i
przestrzegania norm i zasad, nie da sig catko-
wicie wykluczy¢ mozliwosci wystgpienia do-
datkowych zagrozen podczas eksploatacji
wozka.

Woézek i wszystkie jego podzespoty spetniajg
wymogi przepiséw, dotyczace obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa.

Osoby przebywajace w poblizu wézka muszg
zachowacé szczego6lng uwage i reagowac nie-
zwtocznie w przypadku awarii, wypadku, usz-
kodzenia itp.

Pracownicy majacy stycznos$é z woézkami muszg byé
poinformowani o zagrozeniach wynikajacych z ich
uzytkowania.

Niniejsza instrukcja obstugi koncentruje sie na zasa-
dach dotyczacych bezpieczenstwa.

Zagrozenia sg nastepujgce:

» Wyciek ptynéw eksploatacyjnych zwigzany
z nieszczelnoscia, peknieciem przewodow,
zbiornikéw itp.

* Ryzyko wypadku w czasie jazdy w trudnym
terenie, np. po wzniesieniach, sliskich lub
nieréwnych nawierzchniach, przy ograni-
czonej widocznosci itp.

Stabilnos$é

Stabilno$¢ wozka jest zagwarantowana tylko,
jesli wozek widlowy jest wykorzystywany
zgodnie z zaleceniami.

Stabilnosci nie da sie zagwarantowac w przy-
padku:

— pokonywania zakretow z duzg predkoscia

— przenoszenia tadunku wystajgcego na bok
(np. przesuwanie w bok)

« Mozliwos¢ upadku, potkniecia itp. w trakcie
obstugi wézka przemystowego, zwtaszcza
podczas niesprzyjajacych warunkéw atmo-
sferycznych, transportu przeciekajgcych
materiatow lub jazdy po zlodowaciatych po-
wierzchniach.

« Utrate stabilnosci pojazdu w zwigzku z
przewozeniem niestabilnego fadunku, zsu-
nieciem sig fadunku itp.

» Zagrozenie pozarem i eksplozjg, zwigzane
z wykorzystywaniem akumulatoréw i pradu
elektrycznego.

» Btad ludzki - nieprzestrzeganie zasad bez-
pieczenstwa.

Wazne, aby dostosowac¢ predkos$¢ wozka w
zaleznosci od obcigzenia i stanu nawierzchni.

Stabilno$¢ wézka widlowego zostata przetes-
towana zgodnie z najnowszymi standardami.
Standardy te uwzgledniajg jedynie statyczne i
dynamiczne sity przechytu, ktére moga od-
dziatywac na wozek w trakcie jego uzytkowa-
nia w sposéb zgodny z przeznaczeniem i za-
sadami obstugi. W skrajnych przypadkach nie
da sie wykluczy¢ zagrozen spowodowanych
btednym uzytkowaniem lub nieprawidtowg ob-
stuga, ktére zmniejszaja stabilno$¢ wézka.

— skrecania oraz jazdy po przekatnej z géry
lub pod gore

— jazdy pod gore lub z gory, gdy tadunek
znajduje sie po dolnej stronie wzniesienia

— przenoszenia zbyt szerokich lub cigezkich fa-
dunkow

— jazdy z niestabilnym tadunkiem

— jazdy po krawedziach ramp lub stopniach.



Definicja oséb odpowiedzialnych

Firma uzytkujgca

Firma uzytkujgca jest osobg fizyczng lub
prawna, ktora uzywa wozka widtowego, lub na
rzecz ktérej wozek widtowy jest uzywany.

Firma uzytkujgca musi zapewnic¢ wykorzysta-
nie wézka zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa,
zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.

Firma uzytkujgca musi upewni¢ sie, ze wszys-
cy uzytkownicy przeczytali i rozumiejg infor-
macje dotyczace bezpieczenstwa.

Specjalista

Specjalista to:

» Osoba, ktorej doswiadczenie i wyszkolenie
techniczne umozliwity zdobycie odpowied-
niej wiedzy na temat wozkéw przemysto-
wych

» Osoba znajgca krajowe przepisy dotyczace
zdrowia i bezpieczenstwa oraz powszech-
nie uznane dyrektywy i konwencje technicz-

Operatorzy

Wdzek moga prowadzi¢ wytgcznie odpowied-
nie osoby w wieku przynajmniej 18 lat, ktore
zostaty przeszkolone w zakresie prowadzenia
wozka, dowiodty swoich umiejetnosci prowa-
dzenia i obstugi tadunkéw oraz zostaty wyzna-
czone do prowadzenia wézka. Wymagana jest
réwniez szczegotowa znajomos¢ wozka.

Prawa, obowigzki oraz zasady postepo-
wania kierowcy

Kierowca powinien by¢ nalezycie poinformo-
wany o swoich prawach i obowigzkach.

Operatorowi muszg zostaé zagwarantowane
wymagane prawa.

Operator musi by¢ wyposazony w sprzet
ochronny (odziez ochronna, hetm, okulary
ochronne i rekawice) dostosowany do warun-
kéw pracy, zadania i obstugiwanego tadunku.

18 11538011671 PL - 02/2021

Firma uzytkujgca jest odpowiedzialna za ter-
minowe i prawidtowe przeprowadzenie okres-
owych testow bezpieczenstwa.

Zaleca sie, aby testy te byly zgodne z krajowy-
mi wymogami.

ne (normy, przepisy VDE, przepisy tech-
niczne innych krajow cztonkowskich UE lub
krajow-sygnatariuszy traktatu zatozyciel-
skiego Europejskiego Obszaru Ekonomicz-
nego). Osoba, ktérej doswiadczenie umozli-
wia ocenianie stanu wézkéw przemysto-
wych pod katem zdrowia i bezpieczenstwa

Operator musi rowniez nosi¢ buty, umozliwia-
jace mu bezpieczng jazde i hamowanie.

Operator musi zaznajomi¢ si¢ z instrukcjg ob-
stugi, ktora musi by¢ dla niego dostepna przez
caly czas.

Operator musi:

 przeczytac ze zrozumieniem instrukcje ob-
stugi;

» zaznajomi¢ sie z zasadami bezpiecznego
korzystania z wozka;

* byé¢ fizycznie i psychicznie zdolnym do bez-
piecznego prowadzenia wozka.

STILL
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Bezpieczenstwo

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowanie srodkéw odurzajacych, spozywanie al-
koholu lub zazywanie lekéw wptywajacych nieko-
rzystnie na reakcje ogranicza zdolno$¢ do prowa-
dzenia wozka.

Osoby pozostajace pod wptywem ww. substancji nie
moga wykonywac jakiejkolwiek pracy przy uzyciu lub
w obrebie wézka.

Zakaz uzytkowania przez osoby nieupo-
waznione

Operator jest odpowiedzialny za wozek widto-
wy w trakcie godzin pracy. Nie moze on zez-

Definicja oséb odpowiedzialnych

woli¢ nieupowaznionym osobom na korzysta-
nie z wozka.

W przypadku opuszczenia pojazdu, operator
musi zabezpieczy¢ go przed nieupowaznio-
nym uzyciem.




Testy bezpieczenstwa

Testy bezpieczenstwa

Regularna kontrola bezpieczenstwa
wozka widtowego

Kontrola bezpieczefistwa w oparciuo >

harmonogram i w zwigzku z nadzwy- / pr— \
czajnymi zdarzeniami STILL
Firma uzytkujgca (patrz rozdziat zatytutowany STILL GmbH Hamburg
"Definicja oséb odpowiedzialnych") musi za- — :
gwarantowaé, ze wozek jest kontrolowany RegelmaBige Prifung
przez specjaliste przynajmniej raz w roku lub (FEM 4.004)
po waznych incydentach. nach nationalen Vorschriften

X i basierend auf den EG-Richtlinien:
W ramach tej kontroli: 95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
« Nalezy przeprowadzi¢ petng kontrole stanu Néachste Prifung

technicznego wézka pod katem bezpie-
czenstwa w wypadkach

» Wozek nalezy doktadnie sprawdzié, aby wy-
kry¢ wszelkie uszkodzenia, ktére moga byc¢
wywotane nieprawidtowym uzytkowaniem

» Wymagane jest prowadzenie karty wozka.

56344391019

Nalezy przechowywaé wyniki co najmniej
dwach ostatnich kontroli.

Date przegladu mozna odczyta¢ z naklejki

umieszczonej na wozku.
Die Prifplakette ersetzt nicht das Prifprotokoll

— Umowic sie z centrum serwisowym na wy-

. . , Mitglied der:
konanie okresowych kontroli wozka.

Fédération
Européene
— Przestrzega¢ wytycznych dotyczacych kon- de la Manutention
troli wézkow widtowych prowadzonych 0000_003-001_v3
zgodnie z FEM 4.004.

Operator odpowiada za niezwloczne usuniecie
wszelkich usterek.

— Zaleca sig kontakt z centrum serwisowym.
@ WSKAZOWKA

Przestrzegac przepisow obowigzujgacych w
danym kraju.

N I
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Informacje ogoélne



Informacje ogéine

Przeglad

Przeglad
Widok ogolny wézka

EXH20SF-03-001
Wylacznik bezpieczenstwa 6 Platforma
Stacyjka lub klucz elektroniczny 7 Kofo stabilizatora
Wyswietlacz 8 Ramiona tadunkowe
Stabilizatory 9 Kofa podporowe lub podstawy obrotowe

AR WN =

Koto napgdowe

N I
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Informacje ogéine

Przeglad
Widok ogolny komory technicznej
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EXH20SF-03-003
1 Modut pompy 5 Stabilizatory
2 Silnik jazdy 6 Klakson
3 Zbiornik modutu pompy 7 Zespolony uktad skretu ES30-24
4 Zbiornik serwostabilizatorow
y 4

STILL




Informacje ogéine

Urzgdzenia sterowania i wyswietlacze

Urzadzenia sterowania i wyswietlacze

Kabina operatora

EXH20SF-03-002

Klakson
Przetacznik jazdy

1 Uchwyt 6 Funkcja zabezpieczajgca przed kolizjg
2 Opuszczanie ramion tadunkowych 7 Wyswietlacz

3 Podnoszenie ramion tadunkowych 8 Wylacznik bezpieczenstwa

4 9

5

Stacyjka lub klucz elektroniczny

N I
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Informacje ogéine

Urzadzenia sterowania i wySwietlacze

Wyswietlacz modutu sterujgcego

I
N

13 @ 10:34 15/07/15\

12— L[] 80% ¥

1—r2= 12.256 1
'O STATUS @ VAN

10 9 8

w

9]

.

-q

OD@?$E%

EXD20-03-004
1 Kontrolka obecno$ci operatora (w zaleznos- 8 Menu kodu btedu
c¢i od modelu wézka) 9 Menu ustawien
2 Kontrolka akumulatora 10 Menu stanu wézka
3 Kontrolka temperatury 11 Wyswietlanie czasu pracy wézka
4 Kontrolka ustawien 12 Wyswietlanie poziomu natadowania akumu-
5 Kontrolka ostrzegawcza latora
6 Kontrolka programu jazdy 13 Wyswietlanie daty i czasu
7 Kontrolka aktywnosci
y 4

STILL
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Informacje ogéine

Urzadzenia sterowania i wySwietlacze

UWAGI/KOMUNIKATY
EKRANOWE

91% - 100%: 10 stupkow
1% - 10%: 1 stupek
0%: 1 migajacy stupek (nie
mozna korzystaé z funkcji
podnoszenia).
NB: Aby chroni¢ akumulator,
0% odpowiada maks. 80%
roztadowania.

OPIS OBJASNIENIE

Poziom natadowania akumu- | Petne natadowanie: 100%
1 |latora przedstawiony w 10 Niski poziom natadowania:
stupkach wskaznikowych 10% Roztadowanie: 0%

1) Miganie: pozostato mniej
niz 50 godzin pracy wézka
do nastepnej kontroli serwi-
sowej

2) Staty: minat termin kontro-
li serwisowej

Czerwona kontrolka ostrze- | Wigczona: ustawienie do-

2 | Alarm serwisowy (czerwony)

3 :
gawcza my$ine lub alarm
4 |Zielona kontrolka ostrzega- \rl‘\)llquczona: wozek wytaczo-
weza Wiagczona: wozek wigczony
Dzieki tym kodom pracowni-
cy dziatu serwisu moga zde-
5 |Kod awarii E3 294 cydowac, jakie dziatania mu-
si wykonaé pracownik serwi-
su.
6 Btad lub zuzycie hamulca Nie korzystaé z wozka

(szczelina powietrzna)

- Licznik zaczyna dziata¢,
gdy wozek zostanie wigczo-
ny i zostanie uzyty element
sterowania.

- Podczas wykonywania obli-
czen kropka znajdujaca sie
Wskazuje liczbe godzin pra- |obok dziesietnych czesci go-
cy maszyny dziny miga

- Licznik godzin wyswietla
godziny i dziesigte czesci go-
dzin.

- Kiedy zasilanie zostanie
odtgczone, godziny zostang
zapisane w pamieci.

8 |Alarm STOP (czerwony) Pozostate problemy Nie korzysta¢ z wozka.

7 |Licznik roboczogodzin

T y
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Informacje ogéine

Urzgdzenia sterowania i wyswietlacze

UWAGI/KOMUNIKATY
EKRANOWE
-> Wozek zostaje zatrzyma-
ny
Nalezy odczekac kilka minut,

OPIS OBJASNIENIE

9 |Alarm T° (czerwony) Staty: przegrzanie modutu

sterowania .
po czym mozna kontynuo-
wac prace.
10 | Symbol zétwia Wskazuje niskg predkose | D002y predkosci jazdy,

podnoszenia i opuszczania.

N I
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Informacje ogéine

Urzadzenia sterowania i wySwietlacze

Kluczyk elektroniczny (opcja)

1 Wiaczenie (tryb pracy) 4
2 Wytaczenie i oczekiwanie na kod 5
3 Tryb programowania aktywny

Btad kluczyka lub niewtasciwy kod
Opdznienie czasowe automatycznego wyta-
czania

Czynnosé Wprowadzanie |  Stany diod LED Uwagi
UZYCIE
O czerwony wyt. @ zielo-
ny ciagty (1) (prawidtowy
We CI1)2]3)4)5]#) (domysI- kod PIN) (1]2)3]4]5) domysiny
’ nie) ® czerwony migajacy © kod PIN
zielony wyt. (4) (niepra-
widtowy kod PIN)
WYL @ @3s) o czerwony wyt. ® zielo- |  Wylgczenie zasilania

ny migajacy (2)

woézka

PROGRAMOWANIE (tylko przy wytaczonym wézku (2))

KOD ADMINI-
STRATORA
JEST NIEZBED-
NY DLA
WSZYSTKICH
USTAWIEN
ELEKTRONICZ-
NEGO KLUCZY-
KA

Hlojojujojejojolo

(#) (warto$¢ domysina)

® czerwony ciggty ® zie-
lony ciagly (3)

Po zgasnieciu diod elek-
troniczny kluczyk auto-
matycznie powraca do

"trybu pracy"

Kod nowego ope-

0 czerwony wyt. ® zielo-

Przyktadowy kod nowe-

ratora 0@0 @ [ | ny migajacy (2) (kod za- go operatora: 45678
akceptowany) '
Przvdzielanie ko- 0 czerwony wyt. ® zielo- | *2*: numer odniesienia
df))(/v opsratora ] ] (# | ny migajacy (2) (kod za- dla operatora
P akceptowany) 10 opcji od 0 do 9

Usuwanie kodow
operatora

0E@0®

0 czerwony wyt. ® zielo-
ny migajacy (2) (usuwa-
nie zaakceptowane)

*2*: numer odniesienia
dla operatora (miedzy 0
a9

STILL




Informacje ogdine

Urzgdzenia sterowania i wyswietlacze

PROGRAMOWANIE (tylko przy wytaczonym wézku (2))

Modyfikacja ko-
déw operatora

U0E0UEREE
EOEE

O czerwony wyt. ® zielo-
ny migajacy (2) (kod za-
akceptowany)

Przywracanie po-
czatkowego kodu
administratora

W celu przywrécenia do-

mysinego kodu admini-
stratora (00000000)
skontaktowacé sie z
przedstawicielem lub
najblizszym dystrybuto-
rem.

Uruchamianie au-

® czerwony migajacy ®

matycznie wytgczone po

Zasilanie zostaje auto-

tomatycznego wy- (0 # zielony migajacy (5) (5s | uptywie 10 min (600 s -
taczania przed wytaczeniem) ustawienie domysine)
niekorzystania z wozka.
Przyktad: automatyczne
i . wytgczenie po uptywie 1
2?)?;}'212‘;2&%_ 0 czerwony wyt. ® zielo- | min (60 s) niekorzysta-
g0 automatyczne- (16)[0)[# | ny migajacy (2) (warto$é nia z wozka.
o wylaczania zaakceptowana) Warto$¢ minimalna usta-
gowyra wienia = 10 s / warto$é
maksymalna = 3000 s
Wytaczanie auto- 0 czerwony wyt. @ zielo-
matycznego wyla- (0@00E ny migajacy (2) (polece-

czania

nie zaakceptowane )

STILL



Informacje ogéine

Oznaczenia
Etykiety

Oznaczenia

wemw | 18 8

mes 2

g 2%

Moeim 3

EXH20SF-03-004

AWOWN =

[$)]

STILL

Etykieta identyfikacyjna

Etykieta z oznaczeniem marki

Etykieta z oznaczeniem modelu

Etykieta zawieszania. Zapozna¢ sie z in-
strukcjg obstugi

Etykieta z instrukcjami bezpieczenstwa blo-
kady akumulatora

Etykieta z instrukcjami w razie wystgpienia
sytuacji niebezpiecznej. Zapoznac si¢ z in-
strukcjg obstugi

Etykieta zawierajgca informacje o cisnieniu
sprezarki (platforma)

Etykieta zawierajgca informacje o zaleca-
nym ciénieniu sprezarki (platforma)
Etykieta kolejnej kontroli

Etykieta informujgca o mozliwos$ci pracy w
chiodniach

Numer seryjny w komorze akumulatora




Informacje ogéine

Oznaczenia

Numer seryjny

@ WSKAZOWKA

W przypadku wszelkich zapytari technicznych
nalez podac numer seryjny.

Numer VIN zawiera nastepujgce informacje:
1 Miejsce produkgiji

2 Typ

3 Rok produkgcji

4 Numer jednostkowy

>

XX, XXXX, X, XXXXX,

7090_921-004

N T
STILL
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Uzytkowanie



Opis techniczny

Wozki EXH-SF 20 i EXH-SF 25 umozliwiajg
przewozenie fadunkow i kompletowanie zamo-
wien.

Dostepne modele:

» EXH-SF 20: 2000 kg

» EXH-SF 25: 2500 kg

Model AP: tryb jazdy na wozku.

Funkcje

EXH-SF 20 bez bocznych barierek zabezpie-
czajacych:

- 6 km/h bez tadunku i 6 km/h z tadunkiem.
EXH-SF 20 z bocznymi barierkami zabezpie-
czajgcymi:

- 8 km/h bez tadunku i 7 km/h z tadunkiem.

- 10 km/h bez tadunku i 10 km/h z tadunkiem.
EXH-SF 25 z bocznymi barierkami zabezpie-
czajgcymi:

- 12 km/h bez tadunku i 10 km/h z tadunkiem.
- 14 km/h bez tadunku i 10 km/h z tadunkiem.

Uktad jazdy

Uktad jazdy wozka sktada sie z nastepujacych

elementow:

+ Silnik jazdy 2,3 kW (model EXH-SF 20) i sil-
nik jazdy 3 kW (model EXH-SF 25)

» Sterownik mikroprocesora LAC (Linde
Asynchronous Controller) stuzgcy do stero-
wania napedem i podnoszeniem

» Zespolony uktad skretu ES30-24

» Modut pompy 1,2 kW (modele EXH-SF 20) i
modut pompy 1,5 kW (modele EXH-SF 25)

Akumulatory

Zasilanie jest dostarczane przez:
» Akumulator otowiowy
* Akumulator zelowy

» Lub akumulator litowo-jonowy (z tego
wzgledu wbzek ma okreslone wtasciwosci)

34 11538011671 PL - 02/2021

Dostepne sa nastepujgce sposoby wyjmowa-
nia akumulatora:

« Dostep od goéry

« Dostep z boku

Ro6zne typy akumulatoréw nie sg dostepne we
wszystkich modelach.

Uktad kierowniczy

Elektryczny uktad skretu ES30-24 zapewnia
precyzje kierowania i utatwia wykonywanie
manewrow.

Wozek jest wyposazony w asynchroniczny sil-
nik skretu 0,185 kW.

Uktad kierowniczy jest obstugiwany za pomo-
cq sterownicy.

Hamowanie

Woézek jest wyposazony w dwa uktady hamul-
cowe:

- elektryczny hamulec przeciwpradowy:

» Podczas zwalniania przetacznika jazdy

» Poprzez zmiane kierunku jazdy

« Obstugiwany za pomocg tylnego przycisku
bezpieczenstwa

- hamulec elektromagnetyczny:

+ Elektromagnetyczny hamulec bezpieczen-
stwa kontrolowany przez wytacznik bezpie-
czenstwa

« Elektromagnetyczny hamulec bezpieczen-
stwa kontrolowany przez zmiane pozycji
sterownicy

« Elektromagnetyczny hamulec postojowy
uruchamiany przy odcieciu zasilania

Kabina operatora

Sterownica grupuje funkcje sterowania, takie
jak skrecanie, podnoszenie proporcjonalne,
jazda do przodu i do tytu, podnoszenie wstep-
ne, klakson i dwustopniowy przetgcznik bez-
pieczenstwa.

STILL



Opis techniczny

Rézne modele sg wyposazone w: « Centralny uktad uzupetiania
» Wytacznik bezpieczenstwa » Praca w chtodniach (-35°C)
» Wyswietlacz « Barierki zabezpieczajace

» Zigcze diagnostyczne
« Platforma operatora

Wyposazenie dostepne w standardzie
lub jako opcja:

Do wézka mozna doda¢ nastepujace elemen-

ty:

» Kota podporowe: pojedyncze kota lub pod-
stawy obrotowe

* Akumulator litowo-jonowy

STILL



Lista czynnosci kontrolnych przed uruchomieniem

Lista czynnos$ci kontrolnych przed uruchomieniem

_ — Uszkodzone lub brakujace naklejki nalezy

wymieni¢ zgodnie z tabelg umiejscowienia

Uszkodzenia lub awarie wézka badz osprzetu (wypo- oznaczenh

sazenie specjalne) moga doprowadzi¢ do wypadkéw. :

Jezeli podczas przeprowadzania ponizszych czyn- — Kanaty toczne muszg by¢ pokryte widoczng
nosci kontrolnych zostang wykryte uszkodzenia lub warstwg smaru.

awarie wozka badz osprzetu (wyposazenie specjal-

ne), nie wolno uzywaé wézka do czasu przeprowa- — Na kotach nie moze by¢ $ladéw uszkodzen

dzenia odpowiedniej naprawy. Nie wolno usuwac¢ ani ani silnego zuzycia. Musza one by¢ prawid-

dezaktywowac systemow i wytgcznikow bezpieczen-

stwa. Nie wolno zmienia¢ wstepnie ustawionych war-

tosci. — Nalezy sprawdzi¢, czy zadne ciato obce nie
utrudnia obracania sie két i rolek.

fowo zamontowane.

Przed uruchomieniem upewnic sie, ze wozek

dziata prawidtowo. — Urzadzenia ostrzegawcze (klakson itp.) mu-

szg by¢ sprawne.

W tym celu wykona¢ nastepujace kontrole: L .
— Pokrywa akumulatora musi by¢ zamknieta.

— Ramiona tadunkowe nie mogg wykazywac
zadnych widocznych uszkodzen (np. zgie-
cia, peknigcia, znaczne zuzycie).

— Nalezy upewnic¢ sie, ze wszystkie pokrywy
sg zamontowane i zamkniete.
— Operator musi posiada¢ odpowiednie kwali-

fikacje do prowadzenia wézka. Operator
musi mie¢ dostep do elementdw steruja-

— Upewni¢ sig, ze nie doszto do wycieku pty-
noéw eksploatacyjnych wézka.

— Nie ograniczac pola widzenia. Upewnic sig, cych oraz moc z nich korzystaé (zwtaszcza
ze zachowana jest widocznos¢ zgodnie ze z urzadzenia antykolizyjnego). Nie utrud-
wskazaniami producenta. nia¢ dostepu do elementow sterujgcych.

- Wyposazenie dodatkowe (wyposazenie Nalezy powiadomié przetozonego w przypad-
specjalne) musi by¢ poprawnie zamocowa- ku zauwazenia jakiejkolwiek awarii.

ne i dziata¢ zgodnie z informacjami zawar-
tymi w instrukcji obstugi.

N I
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Uruchamianie

Uruchamianie

@ WSKAZOWKA

o Sprawdzic, czy pokrywa akumulatora jest
zamknigta.

o Sprawdzic, czy akumulator jest zablokowa-
ny.
— Sprawdzi¢, czy akumulator jest podtaczony.

— Sprawdzi¢, czy pokrywa komory akumulato-
ra jest zamknieta i prawidtowo zablokowa-
na.

— Zwolni¢ wytacznik bezpieczenstwa (1), je- >
zeli zostat naci$niety.

— Przekreci€ kluczyk (2). W modelach wypo-
sazonych w klucz elektroniczny lub funkcje
FleetManager™ wprowadzi¢ kod PIN.

Witaczy sie wyswietlacz (3). Wozek bedzie go-
towy do pracy. Hamulec zostanie automatycz-
nie zwolniony.

— Opusci¢ sterownice, a nastepnie przestawic
do potozenia wyjsciowego, aby odblokowaé
wozek.

— Podnie$¢ ramiona tadunkowe o kilka centy-
metrow.

EXH205F-04-002]

@ WSKAZOWKA

NaleZy zawsze dostosowywac predkosc do
warunkow na drodze, zagroZeri oraz obcigze-
nia. Wozka nalezy uzywac na podfozu o odpo-
wiednief powierzchni i twardosci.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo iskrzenia

Uzywanie wozka z otwartg pokrywa akumulatora jest
zabronione.

Niebezpieczenstwo wypadku lub utraty tadunku

Jazda na pochytosciach wiekszych niz 10% jest za-
broniona ze wzgledu na wydajno$¢ hamulcéw i sta-
bilno$¢. Mogtoby doj$¢ do przewrdcenia przewozo-
nego tadunku.

T y
STILL




Uzytkowanie

Uruchamianie

— Przechyli¢ sterownice do obszaru jazdy (3).

@ WSKAZOWKA

W obszarach (1) i (2) jest aktywowany hamu-
lec elektromagnetyczny i jazda wozkiem jest
niemoZliwa.

EXH20SF-04-001

STILL



Kontrole i dziatania przed oddaniem do eksploatacji

Kontrole i dziatania przed oddaniem do eksploatacji

Kontrola wylgczenia awaryjnego >

Aby sprawdzi¢ dziatanie wytgcznika bezpie-
czenstwa, nalezy wykona¢ nastepujgce czyn-
nosci:

— Uruchomi¢ wozek.

— Rozpocza¢ jazde.

— Nacisna¢ wytacznik bezpieczenstwa (1).

» Woézek natychmiast sie zatrzyma

+ Zasilanie wbzka zostanie odciete

+ Elektryczne elementy sterujace i silniki nie
bedg juz zasilane

— Pociagna¢ wytacznik bezpieczenstwa (1).

Funkcje bedg ponownie dostepne. EXH205F-04-003

@ WSKAZOWKA

Upewnic sig, Ze kola stabilizatora pracujg pra-
widfowo. Regulacjia ma wpfyw na skutecznosc
hamowania.

Kontrola hamulca >

@ WSKAZOWKA

Wykonac ten test na ptaskiej nawierzchni.

— Jecha¢ pojazdem do przodu.

— Przechyli¢ sterownice do pozyciji (1) lub (2).

W tych dwoch obszarach maszyna zatrzymuje
sie i jednostka napedowa przestaje by¢ zasila-
na.

Zwolnienie sterownicy bedacej w pozycji jazdy
(3) przenosi sterownice do pozyciji (1) i odcina
uktad napedowy.

STILL



Kontrole i dziatania przed oddaniem do eksploatacji

Kontrola urzadzenia zabezpieczaja-
cegdo przed kolizjg

Funkcja zabezpieczajaca przed kolizjg

Maszyna porusza sie w kierunku przeciwnym
po naci$nieciu przycisku antykolizyjnego (2).

Jesli wozek pracuje w waskich przestrzeniach
(np. w windzie), to w przypadku braku ostroz-
nosci operator moze zaklinowac sig przy scia-
nie. Nie wykorzystujgc urzadzenia zabezpie-
czajgcego przed kolizjg sterownica moze zra-
ni¢ operatora.

Woézek natychmiast rusza w przeciwnym kie-
runku po zetknieciu zabezpieczenia antykoli-
Zyjnego umiejscowionego na gtowicy sterow-
nicy z ciatem operatora. Jesli operator odsunie
sie od zabezpieczenia antykolizyjnego, ma-
szyna zatrzyma sie nawet w przypadku po-
nownego wybrania kierunku jazdy.

Aby powrdci¢ do normalnej pracy, nalezy
zwolni¢ przetgczniki jazdy.

Kontrola zabezpieczenia antykolizyjne- >
go

Nalezy upewnic¢ sie, ze w strefie testowania nie ma
zadnych ludzi ani przedmiotéw, zaréwno z przodu,
jak i z tylu wozka.

— Ustawi¢ przetgcznik jazdy (1) lub (3), aby
ruszy¢ wozkiem do przodu.

— Skorzystaé z zabezpieczenia antykolizyjne-
go (2).

Wodzek zatrzyma sie i bedzie przyspiesza¢ w

kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.

— Zwolni¢ przycisk antykolizyjny.

Woézek zatrzyma sie.

N I
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Uzytkowanie
Kontrole i dziatania przed oddaniem do eksploatacji

Kontrola klaksonu >

— Nacisna¢ przycisk klaksonu (5), znajdujacy
sie w gornej czesci sterownicy.

— Rozlegnie sie sygnat klaksonu.

0153.04-005]
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Instrukcja obstugi wézka

Instrukcja obstugi wozka

Wozki sg przeznaczone do eksploatacji wew-
natrz i na zewnatrz pomieszczen w srodowi-
sku, w ktorym nie wystepuje atmosfera wybu-
chowa. Temperatura powinna wynosi¢ od -10
do +45°C, a wzgledna wilgotnos¢ powietrza
nie moze przekracza¢ 95%.

@ WSKAZOWKA

W przypadku nizszych temperatur dostgpna
Jjest wersja do uzytku w chfodniach.

Teren, w ktérym eksploatowany jest wozek,
musi spetnia¢ wymagania obowigzujacych
przepis6w prawnych (stan nawierzchni, o$-
wietlenie itp.).

Wézki nalezy eksploatowaé na suchym,
czystym i ptaskim podiozu.

Przed rozpoczeciem uzytkowania wozka nale-
zy sprawdzi¢ $rodowisko robocze. Kontrole te
mozna przeprowadzi¢ wzrokowo.

Obszar roboczy musi by¢ czysty. Sciezka

przejazdu wdzka musi by¢ wolna od prze-
szkdd i nie moga na niej przebywac zadne
osoby.

Operator wozka widtowego musi zwracac

uwage na wszystko, co moze stanac na prze-

szkodzie bezpiecznemu wykonaniu manew-

row. Nastepujgce czynniki mogg stworzy¢ po-

tencjalne niebezpieczenstwo:

» Cztowiek w poblizu wozka

» Operator wozka widtowego nie moze uzy-
wac odtwarzaczy muzycznych ani zadnych
urzadzen elektrycznych, ktére mogtyby og-
raniczy¢ jego czujnosc

« Na podiodze nie moze by¢ sladéw oleju ani
smaru

Operator wozka widtowego musi zachowac
ostroznos$¢ podczas transportu tadunku. Wy-
miary tadunku moga przeszkadza¢ podczas
wykonywania manewréw i ograniczac pole wi-
dzenia. Nalezy réwniez zmniejszyé predkosé
wozka, poniewaz w przeciwnym razie moze
sie on przewrdci¢ podczas hamowania lub po-
konywania zakretow.

tadunki musza by¢ jednolite, 0 maksymalne;j
zalecanej wysokosci 2 m.

Aby uzyska¢ informacje na temat innych za-
stosowan wozka niz powyzsze, nalezy skon-
taktowacé sie z posprzedazowym centrum ser-
wisowym.

Nalezy uzywaé palet, ktore sg w dobrym sta-
nie.

W przypadku pokonywania przeszkdd nalezy
zmniejszy¢ predko$é, aby zapobiec utracie
réwnowagi i oddziatywaniu drgan na ramiona
operatora wézka.

Wozki mogg jezdzi¢ w poprzek rampy oraz
ptytkich pochytosci. Maszyny wyposazone w
funkcje unoszenia wstgpnego moga jezdzi¢ w
poprzek wigkszych pochytosci.

Niebezpieczenstwo utraty stabilnosci

— Zawsze dostosowac jazde do warunkéw poditoza
(nieréwne powierzchnie itp.), szczegdlnych zagro-
zen miejsca pracy oraz tadunku.

@ WSKAZOWKA

* Aby zapobiec ocieraniu spodu uktadu pod-
noszenia o podfoze, przed ruszeniem nale-
Zy zawsze podniesc ramiona fadunkowe

» Zawsze wytgczac zapfon przed opuszcze-
niem wozka

Ryzyko zranienia

Rece nalezy zawsze trzymaé na elementach steru-
jacych. Nie wolno wktadaé rgk w poblize rucho-
mych czesci ani elementéw konstrukcyjnych bez
weczesniejszego opuszczenia ramion fadunkowych
na ziemi¢ i odtaczenia akumulatora.

Aby zapewni¢ skuteczng ochrone, nalezy nosi¢ spe-
cjalne obuwie ochronne.

STILL



Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa podczas jazdy:

— Kierowca musi poruszac¢ sie z niewielkg predkos-
cig na zakretach i przy wjezdzaniu w waskie prze-
jécia.

— Kierowca musi w kazdej sytuacji zachowywaé
bezpieczng odlegto$¢ od pojazdéw i oséb znajdu-
jacych sie przed wozkiem.

— Kierowca musi unika¢ gwattownego zatrzymywa-
nia sig, robienia zbyt szybkich nawrotéw i wyprze-
dzania w niebezpiecznych miejscach o stabej wi-
docznosci.

STILL

Instrukcja obstugi wézka

A UWAGA

Ryzyko zranienia

W przypadku akumulatora wysuwanego z boku
przed uzyciem wozka sprawdzi¢, czy akumulator jest
prawidtowo zablokowany.




Korzystanie z wyswietlacza modutu sterujgcego

Przyciski wyboru >

Operator wybiera menu za pomocg czterech

przyciskow wyboru:

» Przycisk Blue Q (1) stuzy do wyboru trybu
Blue Q, trybu zajgca lub trybu zétwia

» Przycisk strzatki w lewo (2) stuzy do prze-
wijania rozwijanego menu w lewo

» Przycisk strzatki w prawo (3) stuzy do prze-
wijania rozwijanego menu w prawo

» Przycisk Potwierdz (4) stuzy do potwierdza-
nia wyboru zaznaczonego elementu na
ekranie

EXD20-04-001
Dziatanie urzadzenia wyswietlacza
Zarzadzanie tadowaniem akumulatora > o 3
Modut sterujacy pokazuje poziom natadowa- @ 10:34 7
nia akumulatora. - i~
100% # 2
Operator moze odczyta¢ poziom natadowania ‘/L
akumulatora za pomocg ikony akumulatora (1) E 12.256 ns ®
<
lub (2). ] O A]
Liczba wyswietlanych stupkéw wskazuje po- \ 4
ziom natadowania akumulatora. | ns | =
| 1 0 34 15/0711 =
+ 0d 0 do 20%: 1 stupek ®—
« 0d 21 do 40%: 2 stupki i l':l 80% # |,
+ 0Od 41 do 60 %: 3 stupki @
« Od 61 do 80 %: 4 stupki i 8 12.256 1 e
+ Od 81 do 100 %: 5 stupki Jorr] i I A )
Kontrolka akumulatora (3) zapala sie w przy- e

padku gtebokiego roztadowania akumulatora.

44 11538011671 PL - 02/2021
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Korzystanie z wyswietlacza modutu sterujgcego

Jesli poziom natadowania akumulatora jest
niewystarczajacy, mogg wyswietli¢ sig dwa
rézne ostrzezenia:

» 1) ponizej 25% natadowania: ikony (3) i (4)
migaja oraz stycha¢ sygnat dzwiekowy; w
ikonie (4) pojawia sie komunikat ostrzega-
wczy i pozostaje widoczny az do ponowne-
go natadowania akumulatora

* 2) 20% natadowania: stychaé trzy regularne
sygnaty dzwigkowe, funkcja podnoszenia
zostaje ograniczona, ikona (3) miga, a iko-
na (4) pozostaje wyswietlona wraz z nowym
komunikatem ostrzegawczym

Obecnos¢ operatora > 1

Kontrolka obecno$ci operatora (1) zapala sie ~
w momencie wejscia operatora na platforme.

Wyltacza sie chwile poznie;. @ 1 0 . 34 15/07/15
[ 100% #

= 12.256 n-
(Osws|  [B[A] O

[} 3

JCANE

|

Kontrolki temperatury i ustawien oraz >
lampki ostrzegawcze

Kontrolka temperatury (1) zapala sie w przy- . 15/07/15
padku wykrycia przegrzania silnika jazdy lub 1 0 . 34 1
sterownika. /

Na wyswietlaczu pojawia sig ostrzezenie. m 1 000/0 f

Kontrolka ustawien (2) zapala sie, aby wy-

Swietli¢ date nastepnego przegladu. E 1 2 256 h
. rs

Na wyswietlaczu pojawia sie ostrzezenie.

Lampka ostrzegawcza (3) zapala si¢ w przy- I ,O STATUS ‘ ‘ @ | & ‘
padku wykrycia awarii elementu wozka.

w
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Korzystanie z wyswietlacza modulu sterujgcego

Program jazdy

Kontrolka programu jazdy (1) $wieci $wiatlem

ciggtym po wybraniu trybu jazdy.

Istnieja trzy rézne tryby jazdy:

* Tryb zélwia (2)

« Tryb zajaca (3)

* Tryb Blue Q (4)

Na wyswietlaczu pojawi sie ikona wybranego

trybu jazdy.

— Za pomocg przyciskow nawigacyjnych wy-
bra¢ zadany tryb jazdy.

Wskaznik aktywnosci

Kontrolka wskaznika aktywnosci (1) miga w
sposob ciaglty podczas pracy wozka.

Gdy wskaznik jest wytaczony, wyswietlacz jest
zablokowany lub zawieszony. Na wyswietla-
czu pojawia si¢ ostrzezenie.

>

@ 10:34 o505 ® 10:34 7sne

[ 100% # [ 100% #

= 12.256+ = 12,2561

A\ i

1 2 3
® 10:34 071515
100% #
= 12.2564: ®
(LT -0 /o

4
EXD20-04-030

@ 10:34 15/07/15
(m 100% #
= 12.256 n-

ORI

l (oA
Osmus| [ A
1/o
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Korzystanie z wyswietlacza modutu sterujgcego

Menu ustawien >

Menu ustawieh umozliwia dostep do r6znych
ustawien. [ |h language

l A

— Wybra¢ menu ustawien (1) n units

To meny umodiiva dosep do rozvinede 123 dateformt
elementow:
o Jezyk
« Jednostka @ time
» Format daty g
. Data {'O | ‘@ss}r‘rmcs‘ &J
+ Czas 1/

» Regulacja dzwiekéw ostrzegawczych funk-
cji zarzadzania tadunkiem P

* Regulacja kontrastu
* Regulacja jasnosci

— Wybra¢ preferowang opcje

Menu kodéw btedéw >

Mozliwy jest dostep do komunikatéw o bte-
dach, ktére zakiocajg prace wozka.

— Wybra¢ menu komunikatéw o btedach (1)

Operator ma dostep do kodéw btedow. Jezeli Error-code
w wozku wyswietlanych jest kilka kodow, ope-

rator moze przewija¢ kolejno poszczegolne E360
wyswietlacze.

Liczba komunikatow o btedach jest podana w l < 1 ;‘3 > l
dolnej czesci wyswietlacza (2). { | / g
p I @ |®/ﬁ ERRORSJ
/ /

2 1

0D ONY Bl

EXD20-04-033
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Korzystanie z wyswietlacza modulu sterujgcego

Ekran startowy

Oprocz réznych menu i kontrolek wymienio-

nych powyzej dostepne sa réwniez dodatkowe

dane:

» Menu stanu wozka (1) wyswietla menu
wébzka

« lkona klepsydry (2) wskazuje czas pracy
wozka

« |kona zegara (3) wskazuje czas i date

>

_@ 10:34 07/15/15
(m 100% #
= 12.256 ne

o) OXF Bl

D] (614
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STILL

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa podczas jazdy

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa podczas jazdy

Zachowanie w czasie jazdy

Operator musi przestrzega¢ w zaktadzie pracy
takich samych przepiséw, jak na drodze. Nale-
zy jechac z predkoscig odpowiednig do wa-
runkoéw jazdy.

Dlatego operator musi prowadzi¢ wézek z nie-
wielkg predkoscia:

* podczas skrecania,

» przejezdzajac przez waskie przejazdy,

» przejezdzajac przez drzwi wahadtowe,

» w obszarach matej widocznosci,

* na nieréwnej nawierzchni.

Operator musi w kazdej sytuacji zachowywac
bezpieczng odlegtos$é od pojazdéw i osob
znajdujacych sie przed wozkiem. Nalezy za-
wsze zachowywac petng kontrole nad wéz-
kiem. Nalezy unika¢ nagtego hamowania, ro-
bienia szybkich nawrotéw, wyprzedzania in-
nych pojazdéw w miejscach potencjalnie nie-
bezpiecznych lub przy ograniczonej widocz-
nosci.

Siedzenie na desce rozdzielczej wozka pod-
czas prowadzenia go jest zabronione. Opera-
tor musi by¢ oparty o fotel.

Wozki te zostaty zaprojektowane z myslg o
uzywaniu jako wozki wysokiego podnoszenia,
stertowniki podwajnych palet i wozki niskiego
podnoszenia. Dlatego:

« Nigdy nie nalezy siedzie¢ na desce roz-
dzielczej wozka podczas prowadzenia go

» Nie nalezy uzywac wozka w charakterze
drabiny

« Wozek nie jest przeznaczony do transportu
0s6b

« Operatorzy powinni zawsze pozostawa¢ w
wymaganej odlegtosci od wozka

» Nalezy pozostawac w strefie bezpieczen-
stwa (strefa robocza okreslona przez produ-
centa)

« Nalezy zapewni¢ stabilnos¢ wozka i nie
przekraczaé jego nosnosci

W wozku dozwolone jest korzystanie z radia
lub telefonu.

Nie nalezy jednak korzysta¢ z tych urzadzen
podczas jazdy, poniewaz mogg one rozpra-
szac¢ operatora.

Nalezy wykonaé jazde prébng w otwartym te-
renie.

@ WSKAZOWKA

Operatorzy muszg nosic obuwie ochronne w
swoim rozmiarze, aby moc bezpiecznie pro-
wadzic i hamowac.




Jazda

Jazda

Okreslanie kierunkéw

Kierunki jazdy w wézku paletowym kierowa-
nym przez znajdujacego sig na nim operatora
sg nastepujace:

» Jazda do przodu: (1): w kierunku ramion ta-
dunkowych

 Jazda do tytu: (2): w kierunku przeciwnym
do ramion tadunkowych

tadunek jest umieszczany z przodu.

@ WSKAZOWKA

Kierunki jazdy sg modyfikowane, gdy wozek
Jjest uzywany w trybie pieszym.

Jazda
— Przekrecic¢ kluczyk zaptonu.

— Opusci¢ sterownice do strefy (3).

@ WSKAZOWKA

Wozek znajduje sie w pozycji jazdy w strefie
(3). W nizszej (2) lub wyZszej (1) strefie wig-
cza sle hamulec i silnik jazdy zostaje wylgczo-
ny.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko utrudnienia korzystania ze sterownicy

Nie nalezy ustawia¢ wspornika o rozmiarze A4 na
zbyt niskiej wysokosci. Mogtoby to utrudni¢ operato-
rowi prowadzenie wézka widtowego.

Jazda do przodu

>

EXH205F-04-004
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Uzytkowanie

Jazda

— Nacisna¢ kciukiem gérng czesc¢ (2) prze- >
tacznika jazdy (3).

— Predko$c¢ wzrasta wraz z ruchem przetacz-
nika jazdy.

— W chwili zwolnienia przetacznika jazdy uru-
chamiany jest hamulec elektryczny.

Jazda do tytu

— Nacisna¢ kciukiem dolng czesc¢ (1) prze-
tacznika jazdy (3).

— Predko$c¢ wzrasta wraz z ruchem przetacz-
nika jazdy.

— W chwili zwolnienia przetgcznika jazdy uru-
chamiany jest hamulec elektryczny.

Ograniczona widoczno$¢

Podczas jazdy do tytu widoczno$¢ moze by¢ ograni-
czona. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é.
Przed rozpoczeciem jazdy do tytu upewni¢ sie, ze
droga z tyhu jest wolna.

Zmiana kierunku jazdy na przeciwny

— Przestawi¢ przetacznik jazdy w kierunku (1)
lub (2).

— Zwolni¢ przetacznik jazdy.

— Przesuwac go stopniowo w odwrotnym kie-

runku az do osiggniecia wymaganej pred-
kosci.

STILL



Uzytkowanie

Jazda

Klakson

Klakson znajduje sie na wewnetrznej czesci
dyszla.

Zastosowanie:
Na drogach o ograniczonej widocznosci
Na skrzyzowaniach

W przypadku bezposredniego niebezpie-
czenstwa

Nacisng¢ przycisk (1).

Rozlegnie sig¢ sygnat klaksonu.

Program jazdy

Podczas dziatania wdzka $wieci sie kontrolka
(1). Ksztatt kontrolki wskazuje wybrany pro-
gram.

Woaézek jest wyposazony w trzy rézne progra-
my jazdy:

» Tryb zajaca (3)

« Tryb BlueQ(4)

» Tryb zélwia (2)

@ WSKAZOWKA

Przy ponownym uruchomieniu wozka automa-
tycznie wigcza sig ostatnio wybrany tryb.

@ WSKAZOWKA

Program jazdy zostaje natychmiast zmieniony.
JeZeli operator zmienia tryb podczas prowa-
dzenia wozka, musi zachowac ostroZnosc.

Tryb zajgca

Gdy na ekranie wybrany jest tryb zajaca, woé-
zek dziata w trybie maksymalnej wydajnosci.

EXD20-04-002
@ 10=34 0711515 ® 10:34 [ AT
(11 100% # [ 100% #
= 12.256+ = 12,2561
BT/ o\ | ==Y (o

1 2 3
® 10:34 7518
100% #

= 12.2564:
< O

®
S
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Tryb Blue Q

Wybor trybu Blue Q umozliwia nieznaczne

zmniejszenie wydajnosci wozka:

» Zmniejszenie predkosci jazdy wdzka (70%
maksymalnej predkosci)

» Zmniejszenie predkosci podnoszenia i
opuszczania widet (90% maksymalnej pred-
kosci)

Ten tryb pozwala oszczedza¢ akumulator.

Tryb z6twia

Wybor trybu zétwia umozliwia zmniejszenie

wydajnosci wozka:

» Predkos¢ jazdy wozka jest zmniejszona do
6 km/h

« Znaczne zmniejszenie predkosci podnosze-
nia i opuszczania widet

Zakresy predkosci moga by¢ regulowane. Aby
zmieni¢ te zakresy, nalezy skontaktowac sie z
posprzedazowym centrum serwisowym.

Jazda

Prowadzenie w trybie jazdy na woz- >
ku

Ryzyko upadku operatora

Boczne barierki zabezpieczajgce (1) chronig opera-
tora przed upadkiem podczas jazdy.

Nie nalezy wchodzi¢ na boczne barierki zabezpie-
czajace (1) ani na nich siada¢.

— Opusci¢ platforme (2).

— Podnies$¢ boczne barierki zabezpieczajace
(1)

— Zablokowa¢ boczne barierki zabezpieczaja-

EXH205F-04-008

ce w potozeniu podniesionym.
— Wejs¢ na platforme.

— Przechyli¢ sterownice w kierunku jazdy.

STILL



Jazda

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko upadku

W danej chwili na platformie moze przebywac¢ tylko
jeden operator. Wézek nie jest przeznaczony do
transportu dwéch osob.

@ WSKAZOWKA

Gdly boczne barierki zabezpieczajgce sg zfo-
Zone, a platforma jest opuszczona, predkosc
wozka ograniczona jest do 6 km/h.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa podczas jazdy

Operator nie moze uzywac¢ barierek zabezpieczaja-
cych do wciskania fadunku z boku.

@ WSKAZOWKA

Aby opuscic boczne barierki zabezpieczajgce
(1), nalezy nacisnac wypust (3) w celu ich od-
blokowania.

Jazda w trybie pieszym >

Tego wozka paletowego mozna uzywac w try-
bie pieszym, co utatwia manewrowanie w
ciasnych przestrzeniach.

Podnies¢ platforme (1).

Wecisna¢ wypust (2) w celu odblokowania
bocznych barierek zabezpieczajgcych (3).

Ztozy¢ boczne barierki zabezpieczajace (3).

Przechyli¢ sterownice w kierunku jazdy.

@ WSKAZOWKA

» Jazda w trybie pieszym jest moZliwa tylko
przy podniesionej platformie i ztoZonych EXHZ0SF-04.008)
bocznych barierkach zabezpieczajgcych.

» Uaktywnia sie dwustopniowy przetgcznik
bezpieczeristwa.

» Maksymalna predkosc w trybie pieszym jest
ograniczona do 4 km/h.

» Maksymaina predkosc w trybie pieszym jest
ograniczona do 6 km/h jesli wozek jest wy-
posazony w sterownice Combi.

N I
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Sterownica Combi

Sterownica Combi jest dostepna jako opcja.
Zwigksza ona bezpieczng odlegtos¢é miedzy
wozkiem a operatorem w celu poprawy bez-
pieczenstwa podczas uzytkowania.

Rozktadanie sterownicy Combi

— Pociggna¢ blokade (1), aby odblokowaé
sterownice.

— Pociagna¢ za uchwyt sterownicy (2) do sie-
bie, aby jg rozlozy¢.

STILL
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Jazda

EXH205F-04-015

EXH205F-04-016




— Nacisna¢ jeden z elementéw sterujacych. >

Jazda

Operator wozka widtowego moze uzywac
wozka o zwiekszonej bezpiecznej odlegtosci.
Elementy sterujgce sterownicy Combi dziataja
w taki sam sposob jak elementy sterujace
standardowej sterownicy.

EXH20SF-04-017

Skiadanie sterownicy Combi

— Popchna¢ uchwyty sterownicy (3), aby jg >
ztozy¢.

Operator wozka widtowego uzywa wozka w
bardziej standardowej konfiguracji.

EXH205F-04-018
o

Korzystanie z wézka na pochytos-
ciach

@ WSKAZOWKA
Nalezy unikac nieprawidfowego korzystania z
wdzka na pochytosciach. Powoduje ono nad-

mierne obcigzenie silnika jazdy, hamulcow i
akumulatora.

N I
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Podczas zblizania sie do pochytosci nalezy

zachowac¢ szczego6lng ostroznosc:

» Nie wolno podejmowac prob pokonywania
pochytosci o nachyleniu przekraczajgcym
maksymalne dopuszczone przez specyfika-
cje techniczng

« Nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest czyste,
nawierzchnia ma odpowiednig przyczep-
nos$¢ i na drodze nie ma zadnych przeszkod

Jazda pod gére

Podczas wjezdzania na pochytosci nalezy za-
wsze jecha¢ przodem.

Kiedy wozek jest uzywany w trybie pieszym,
nalezy zawsze jechaé tytem podczas wjezdza-
nia na pochytosci.

tadunek musi by¢ skierowany w gére.

W przypadku jazdy bez tadunku zaleca sie
wjezdzanie na wzniesienie przodem.

Jazda w dét

Podczas zjezdzania z pochytosci nalezy za-
wsze jechac tytem.

Kiedy wozek jest uzywany w trybie pieszym,
nalezy zawsze jechaé przodem podczas zjez-
dzania z pochylosci.

tadunek musi by¢ skierowany w gére.

W przypadku jazdy bez tadunku zaleca sie
zjezdzanie ze wzniesienia przodem.

Na pochytosciach zawsze nalezy jecha¢ bar-
dzo wolno i hamowa¢ stopniowo.

STILL

Jazda
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Jazda

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie zycia i/lub niebezpieczenstwo powaz-
nego uszkodzenia sprzetu

Nie nalezy nigdy parkowa¢ wozka na pochyto$ci. Nie
nalezy nigdy zawraca¢ ani skraca¢ drogi na pochy-
fosci.

Na pochytosci nalezy jecha¢ z mniejszg predkoscia.

Ryzyko powaznych obrazen i/lub powaznego uszko-
dzenia sprzetu

Jazda na pochytosciach wiekszych niz 10% jest za-
broniona ze wzgledu na wydajno$¢ hamulcéw i sta-
bilno$¢. Mogtoby doj$¢ do przewrdcenia przewozo-
nego tadunku.

Ruszanie na pochytosci
Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:

— Ustawi¢ przetacznik jazdy we wiasciwym
kierunku.

— Zwolni¢ przetgcznik jazdy, aby wigczy¢ ha-
mulec postojowy.

N I
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Obstuga opcji FleetManager™
Opis opcji FleetManager

Opcja FleetManager umozliwia kontrolowanie
dostepu do wozka. Opcja ta to system zarza-
dzania flota.

Dostep do systemu mozna uzyskaé:
» Za pomocg klawiatury lub

» Za pomocg urzadzenia odczytujacego dla
transpondera lub karty RFID

Kierownik floty ustala szczegdty dostepu za
posrednictwem interfejsu sieciowego. Dotyczy
to kart transpondera lub kodéw PIN dla odpo-
wiednich wdzkdw. Istnieje mozliwosé zmiany
okresu czasu, w ktérym upowaznienie doste-
powe jest wazne.

Dostepne jest rowniez oprogramowanie.

Dodatkowe opcje:

» Czujnik wstrzgséw

» Narzedzia do bezprzewodowego zarzgdza-
nia danymi:
» GSM@GPRS(") modut z anteng

W wédzku dostgpne sg nastgpujace opcje:

» Kontrola dostepu

» Kontrola dostepu i czujnik wstrzaséw

» Kontrola dostepu i modut GPRS

» Kontrola dostepu, czujnik wstrzaséw i mo-
dut GPRS

() GPRS: General Packet Radio Service
(ogdlna technologia komunikacji bezprzewo-
dowej)

Obstuga opcji FleetManager™

(2) GSM: Global System for Mobile Communi-
cation (globalny system komunikacji mobilnej)

Czujnik wstrzaséw

Czujnik ten umozliwia rejestrowanie wstrza-
sow odbieranych przez wézek.

Istnieje mozliwo$¢ skonfigurowania zmniejsze-
nia predkosci wozka, jesli odbierze on
wstrzas.

Menedzer floty jest jedyng osobag, ktéra moze
dokonaé zmiany okreslonych parametréw.

@ WSKAZOWKA

Wymienic czujnik, jesli jest uszkodzony.

Modut GSMGPRS

Modut ten sktada sie z modemu GSM i ante-
ny.

Modut ten umozliwia:

« Uzyskanie zdalnego dostepu do informacji
na temat wozka

» Uzycie geolokac;ji

Dane sg zapisywane na serwerze.

Dane sg przekazywane przez Bluetooth (do-
myslinie) lub przez modut GSM (opcja).




Obstuga opcji FleetManager™

Przekazanie do eksploatacji wozka
wyposazonego w opcje FleetMana-
ger™

Przekazanie do eksploatacji wozka wy- >
posazonego w klawiature lub kluczyk 1 2
elektroniczny

{

— Przekrecic¢ kluczyk zaptonu, aby uruchomi¢
wozek.

— Wprowadzi¢ kod PIN na klawiaturze. Kod
PIN sktada sie z pieciu do o$miu cyfr.

DomysInie zaden kod PIN nie zostat podany
jako ustawienie fabryczne.

Jesli kod PIN jest prawidtowy, dioda LED (1)
nie swieci sie. Dioda LED (2) miga powoli co
dwie sekundy (kolor zielony).

0000
0000
POOO

3

Nie wtacza sie zaden sygnat dzwiekowy.

— Aby potwierdzi¢, nacisna¢ klawisz Enter (3).

Woézek jest teraz gotowy do pracy.

@ WSKAZOWKA

W konfiguracji kierownik floty moZe okreslic,
Ze podczas logowania operator musi wprowa-
adzic kod wstepny. Nastepnie operator mozZe
ocenic stan wozka.

Przekazanie do eksploatacji wozka wy- >
posazonego w urzadzenie odczytujgce
RFID

— Przekreci¢ kluczyk zaptonu, aby uruchomi¢
wozek. 4

— Umiesci¢ karte transpondera RFID lub \ 3
transponder RFID (4) przed urzadzeniem
odczytujgcym (3). =TiLL ®

Jesli karta jest prawidtowa, dioda LED sig(1)
nie $wieci. Dioda LED (2) miga powoli co dwie
sekundy (kolor zielony).

Witaczajq si¢ dwa sygnaty dzwiekowe.

Wozek jest teraz gotowy do pracy.

N I
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Obstuga opcji FleetManager™

Opcja FleetManager™: kolorystyka diod LED

Diody LED moga przybiera¢ rézne stany i r6z-
ne kolory. Ponizej znajduje sie lista najczest-

szych komunikatéw oraz ich znaczenie.

Kolor czerwony

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Stan diod LED Przekaznik syg-
Dioda 1 Dioda 2 natu
Wariant z urzg-
dzeniem odczytu-
jacym: brak waz-
nego upowaznie- | \Wygenerowac
nia dostgpowego | wazne upowaz-
Wariant z klawia- | nienie dostgpowe
turg: brak wazne- | za pomoca inter-
Swieci sie w spo- go upowaznienia fejsu
s6b ciagly Wyt Wigcza sie diugi | dostepowego dla
Kolor czerwony sygnat dzwigkowy WPFEV?dé?";‘leQO
odu
Wariant z klawia-
turg: wprowadzo-
ny kod PIN nie- | Wprowadzi¢ po-
prawidtowy lub nownie kod PIN
niepotwierdzony
klawiszem Enter
Operatc'Jr'otr'zymaI Za pomocg inter-
upowaznienie do- | . . .
Swiedi i stepowe. Jednak fejsu wprowadzié¢
WI:gLSé?a\;;po' Jedno migniecie | Wigcza sie diugi wygas’f. okres nowy Okr’e§ waz-
Kolor zielony | sygnat dzwigkowy waznosci. nosci

Data wodzka jest
nieprawidtowa

Zaktualizowa¢ da-
te wozka

Miga szybko
Kolor zotty

Swieci sie w spo-
sob ciagly
Kolor zielony

Pamigé jest za-
petniona w 80%

Skasowac pamie¢

Miga szybko
Kolor czerwony

Miga szybko
Kolor czerwony

Po wigczeniu sty-
cha¢ dtugi sygnat
dzwiekowy

Istnieje kilka moz-
liwych przyczyn:
- urzadzenie od-
czytujgce lub kla-
wiatura niedo-
stepne
- modut GPRS
niedostepny
- wbudowany ta-
dowany akumula-
tor roztadowany
- pamieé petna

Skontaktowa¢ sie

z posprzedaznym

centrum serwiso-
wym

STILL




Obstuga opcji FleetManager™

Problem Przyczyna Rozwigzanie
Stan diod LED Przekaznik syg-
Dioda 1 Dioda 2 natu
Miga szybko SW'E;LS::? w*spo- Doszto do wstrza- Wyzerowaé
Kolor czerwony 'agly su wstrzas
Kolor zielony
Wozek jest podia- Wozek jest wha-
czony za posred- | S0 ale nie po-
nictwem potacze- | "1528 S'€- Pocze-
. nia Bluetooth, Od-| <8¢ na odezyt
Miga szybko Wt czyt danych doty- wszystkich odpo-
Kolor niebieski yt czqcycr}: pracyy wiednich danych.
Procesu odcz yfu Po przejsciu diod
moze trwaé do LED w inny stan
ieciu minut nalezy wznowic
ple ’ prace.
y 4
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Obstuga opcji FleetManager™

Odtaczanie wozka wyposazonego
w opcje FleetManager™

@ WSKAZOWKA

Operatorom nie woino celowo wylogowywac
sig podczas fazdy.

Dostep do wézka musi by¢ wytaczony.

Nieupowaznionym uzytkownikom nie wolno korzys-
ta¢ z wozka.

Odtaczanie wézka wyposazonego w >
klawiature lub kluczyk elektroniczny

— Zaparkowac¢ wbzek w bezpiecznym miejs-
N/

— Nacisna¢ przycisk (3) w celu wylogowania.

Przytrzymac naci$niety przycisk. 000
Nie $wieci si¢ zadna dioda LED. Wtacza sie (7
diugi sygnat dzwiekowy. /@
Przez sekunde $wieci dioda LED (1) (kolor /
czerwony). Dioda LED (2) nie $wieci sig. Wia- 3
cza sig dtugi sygnat dzwigkowy.

Dioda LED (1) przestaje sie $wieci¢. Dioda
LED (2) miga powoli co dwie sekundy (kolor
zielony). Nie wigcza sie zaden sygnat dzwie- Janioeusn
kowy.

Woaézek jest wylaczony.

— Przekreci¢ kluczyk zaptonu w potozenie
OFF (wyt.), aby catkowicie wytgczy¢ wozek.

STILL



Uzytkowanie

Obstuga opcji FleetManager™

Odtgczanie wézka wyposazonego w
urzadzenie odczytujgce RFID

— Zaparkowac¢ wézek w bezpiecznym miejs-
cu.

— Na krétko umiesci¢ karte RFID lub trans-
ponder RFID (4) przed urzadzeniem odczy-
tujgcym (3).

Na sekunde zapala si¢ dioda LED (1) (kolor
czerwony). Dioda LED (2) nie $wieci sig. Wia-
cza sig dtugi sygnat dzwigkowy.

Dioda LED (1) przestaje sie $wieci¢. Dioda
LED (2) miga powoli co dwie sekundy (kolor
zielony). Nie wigcza sie zaden sygnat dzwie-
kowy.

Waézek jest wylaczony.

— Przekreci¢ kluczyk zaptonu w potozenie

OFF (wyl.), aby catkowicie wytgczy¢ wozek.

>

2
A
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Uzywanie sprezarki poktadowej (opcja)

Uzywanie sprezarki poktado- >
wej (opcja)

Opcja sprezarki poktadowej umozliwia opera-
torowi automatyczne wytworzenie cisnienia w
mieszkach platformy amortyzujacej wstrzasy.

Platforma amortyzujgca wstrzgsy zmniejsza
wibracje odczuwalne podczas jazdy woézkiem.
Jej ustawienia mozna dostosowaé do wagi
operatora wézka widtowego.

Aby zwigkszy¢ stopien amortyzacji wibraciji:

— Nacisna¢ przycisk + (1) znajdujacy sie na
desce rozdzielczej.

Aby zmniejszy¢ stopien amortyzacji wibraciji: EXH20SF.05.009

— Nacisna¢ przycisk - (2) znajdujacy sie na
desce rozdzielcze;j.

STILL



Uzytkowanie

Przewozenie fadunkéw

Przewozenie tadunkéw

Zasady bezpieczenstwa dotyczace >
obslugi tadunkéw

Podczas podnoszenia tadunkoéw, $cisle przestrzegaé
ponizszych instrukcji . Nigdy nie dotykac, ani nie sta-
waé na ruchomych czgsciach woézka (np. urzadzenie
podnoszace, urzadzenia pchajgce, instalacje robo-
cze lub urzadzenia do podnoszenia tadunkéw).

Uwazaé, aby podczas pracy z wézkiem nie przy-
trzasnac¢ rak lub ndg.

Chwytanie jednostki tadunkowej >

Nalezy uwazaé na nastepujgce elementy:

+ tadunek musi by¢ dobrze zbalansowany i
prawidtowo wysrodkowany miedzy ramiona-
mi widet

» ramiona widet musza by¢ w wystarczaja-
cym stopniu wsuniete pod fadunek w celu
zagwarantowania stabilnosci.

tadunek nie powinien wystawac za daleko po-
za ramiona; a takze ramiona widet nie moga
wystawac za daleko poza fadunek.

A0

0153-04-016

0153-04-008

STILL



Przewozenie fadunkéw

Transportowanie palet lub pojemni- >
kéw innego rodzaju

Ogolna zasada méwi, ze jednostki tadunkowe
nalezy transportowaé pojedynczo (np. palety).
Transportowanie wielu jednostek tadunkowych
jednoczesnie jest dozwolone tylko:

« kiedy spetnione sg wstepne warunki bezpie-
czenstwa

+ z polecenia osoby nadzorujacej

Operator musi upewnié sie, ze tadunek jest
odpowiednio opakowany. Nie wolno mu prze-
suwac jednostek tadunkowych, ktére zostaty
ostroznie przygotowane i spetniajg wymagania
bezpieczenstwa.

0252_003-103
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0252_003-104
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Przewozenie fadunkéw

Podnoszenie i opuszczanie ramion >

tadunkowych

@ WSKAZOWKA

Podczas podnoszenia lub opuszczania ramion
fadunkowych trzymac rece na dysziu.

Podnoszenie ramion tadunkowych:

— Nacisna¢ przycisk sterujacy (1).
Ramiona tadunkowe zostang podniesione.
Opuszczanie ramion tadunkowych:

— Nacisng¢ przycisk sterujacy (2).

Ramiona tadunkowe zostang opuszczone.

Praca z tadunkiem

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia stop
Nalezy nosi¢ obuwie ochronne.

Rozmieszczenie tadunkéw

Nie dotyka¢ sasiadujacych tadunkéw ani tadunkow
umieszczonych z boku badz przed przemieszczanym
fadunkiem.

Zapewnic¢ niewielkg przestrzen migdzy tadunkami,
aby zapobiec ich zaczepieniu sig o siebie.

STILL



Przewozenie fadunkéw

Przed podniesieniem tadunku >

— Upewni¢ sig, ze masa fadunku nie przekra-
cza udzwigu wozka.

— Ponadto upewni¢ sie, ze tadunek jest stabil-
ny, a jego masa jest rbwnomiernie roztozo-
na, aby unikng¢ spadniecia czesci tadunku
z widet.

— Sprawdzi¢, czy szeroko$¢ fadunku odpo-
wiada szerokosci ramion fadunkowych.

— Sprawdzi¢, czy tadunek nie jest uszkodzo-
ny.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczerstwo przewrécenia 1154-04-041

Zblizajgc sie do zakretu lub wjezdzajac na mokre
podifoze nalezy obowigzkowo zwolni¢.

Podnoszenie tadunku z podioza
Nalezy postepowaé w nastepujacy sposéb:
— Ostroznie zblizy¢ sie do tadunku.

— Opusci¢ ramiona tadunkowe tak, aby moz-
na je byto fatwo wsung¢ w palete.

— Wprowadzi¢ ramiona fadunkowe pod tadu-
nek.

— Jesli tadunek jest krétszy od ramion tadun-
kowych, ustawi¢ go w taki sposéb, aby ko-
niec tadunku wystawat kilka centymetréw za
koncéwki ramion tadunkowych. Pozwoli to
unikna¢ zahaczenia tadunku znajdujgcego
sie z przodu.

— Podnies$¢ ramiona tadunkowe kilka centy-
metréw nad podtoze, aby unie$é fadunek.

— Powoli odjecha¢ z tadunkiem w linii prostej.

STILL



Przewozenie fadunkéw

Transportowanie tadunku >

Nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

« W celu zachowania optymalnej widocznosci
nalezy jecha¢ przodem.

» Przejezdza¢ w gore lub w dot wzniesienia z

fadunkiem skierowanym w gore. Nie jechac

w poprzek pochytosci ani nie zakrecac na

niej

Jazda do tylu stuzy do opuszczania tadun-

ku. Nalezy dostosowa¢ predkos¢ z uwagi

na mniej komfortowg pozycje operatora

wdzka widtowego

Nie nalezy jezdzi¢ z niestabilnym fadunkiem

* W przypadku stabej widocznosci nalezy
skorzysta¢ z pomocy osoby, ktora udzieli
wskazéwek operatorowi EXH20SF-04-010

« Unie$¢ ramiona tadunkowe na niewielkg
wysokos$¢, aby omingé przeszkody

Ustawianie tadunku na podtozu
Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:
— Dojecha¢ wozkiem do zgdanego miejsca.

— Ostroznie przemiescic¢ tadunek do strefy
roztadunku.

Obnizy¢ tadunek tak, aby ramiona tadunko-
we byty wolne.

— Wycofa¢ wozek w linii prostej.

— Ponownie unie$¢ ramiona fadunkowe o kil-
ka centymetréw.

A UWAGA
Zagrozenie wypadkiem

Przed zdjeciem fadunku nalezy sig upewni¢, ze w
poblizu wozka nie przebywaja zadne osoby.

Przed opuszczeniem maszyny

@ WSKAZOWKA

Zawsze zatrzymywac wozek na rownej na-
wierzchni z dala od tras komunikacyjnych.

Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:

— Opusci¢ ramiona tadunkowe do dolnego po-
fozenia.

N I
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Przewozenie fadunkéw

— Wytaczy¢ zapton (kluczykiem lub kluczem
elektronicznym).

— W przypadku diuzszego postoju nacisng¢
wytgcznik bezpieczenstwa. Nastepnie odta-
czy¢ akumulator.

STILL



Uzytkowanie w chtodniach (opcja)

Uzytkowanie w chtodniach
(opcja)

A UWAGA

Standardowe wo6zki moga ulec powaznemu uszko-
dzeniu w przypadku uzytkowania w skrajnych warun-
kach.

Wewnatrz chtodni wolno uzytkowa¢ wytgcznie wozki
w wersji dla chfodni. Nalezy stosowaé konkretny olej
przeznaczony do pracy w chtodniach.

Wzki tego rodzaju mozna poznac po etykie-
cie informujgcej o przeznaczeniu do pracy w
chtodniach.

Obszar uzytkowania

Woaézki w wersiji dla chtodni mozna uzywaé w
dwdch réznych obszarach:

+ zakres pracy 1:wozek mozna eksploatowac
w temperaturze od -5 °C, a w przez krétki
okres nawet od -10 °C. Nalezy go parkowac
poza chtodniami.

« zakres pracy 2 (Wjazd / wyjazd z obszaru
pracy): wozek mozna uzytkowac¢ naprze-
miennie wewnatrz i na zewnatrz chtodni.
Jest w stanie wytrzymacé temperatury od
-30 °C do +45 °C. Nalezy przestrzega¢ ok-
reslonych zasad, aby nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia wdzka i unikng¢ skraplania
wody. Wézek parkuje sie poza chiodnia.

Uwagi dotyczgce uzytkowania

Roéznica temperatury miedzy chtodnig a strefg
o temperaturze pokojowej moze doprowadzié¢
do skraplania sie wody.

Woda moze zamarznag, kiedy wozek wjezdza
z powrotem do chtodni i zablokowac ruchome
czesci wozka.

Do skraplania wody dochodzi, gdy wozek po-
zostaje poza chtodnig przez diuzej niz dzie-
sie¢ minut. Dlatego wazne, aby pozostawia¢
wozek poza chtodnig przez 30 minut, aby usu-
na¢ wszystkie slady skroplonej wody.

>

Uzytkowanie

1152-04-023

STILL



Uzytkowanie w chtodniach (opcja)

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku zamarznigcia skroplonej wody w
chiodni nie wolno uzywac zablokowanych czesci.

Moze to spowodowac trwate uszkodzenie wozka.

Parkowanie
Woézek nalezy parkowac poza chtodnig.

Parkowanie wézka wewnatrz chtodni moze
spowodowac powazne uszkodzenie wyposa-
zenia elektrycznego i mechanicznego (usz-
czelki, przewody, elementy gumowe i synte-
tyczne).

A UWAGA

Nie pozostawia¢ w chtodniach roztadowanych lub
nieuzywanych akumulatoréw.

Moze to doprowadzi¢ do ich trwatego uszkodzenia.

STILL



Przed opuszczeniem wozka

Przed opuszczeniem wozka

— Wybra¢ bezpieczne miejsce na rownym — Wyja¢ kluczyk zaptonu.
podtozu.
— Zdjg¢ tadunek i catkowicie opusci¢ ramiona A NIEBEZPIECZENSTWO
tadunkowe. Ryzyko zranienia!
Ramiona tadunkowe muszg dotykaé podtoza. Zabrania sie parkowania woézka z uktadem podno-

szenia w potozeniu podniesionym.

— Wylaczy¢ wozek.

Zostanie wigczony hamulec automatyczny.

N I
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Obstuga akumulatora

Obstuga akumulatora

Rodzaje akumulatora

W waézkach mozna montowaé rézne rodzaje
akumulatoréw. Nalezy postepowaé zgodnie z
informacjg zamieszczong na tabliczce akumu-
latora oraz z charakterystykg akumulatora.

Masa i rozmiary akumulatora wptywajg na stabilno$¢
wozka.

Nowy akumulator musi mie¢ takg samag mase jak za-
montowany poprzednio. Nie usuwa¢ dodatkowego
obcigznika i nie zmienia¢ jego potozenia.

A UWAGA

Przy wymianie akumulatora nalezy zachowaé ostroz-
nos$¢, aby nie uszkodzi¢ okablowania.

Odbiér zaméwien
Personel serwisowy

Akumulatory powinny by¢ wymieniane wytgcz-
nie przez specjalnie przeszkolonych pracowni-
kow. Personel musi przestrzegac instrukcji
producenta akumulatora, tadowarki i wozka.

Konieczne jest rowniez przestrzeganie instruk-
cji konserwacji akumulatora.

Srodki ochrony przeciwpozarowej

Nie wolno pali¢ tytoniu ani wywotywaé
ptomieni podczas obstugi akumulatoréow.
W odlegtosci 2 metréw od woézka i pros-
townika nie moze by¢ zadnych materia-
tow tatwopalnych lub narzedzi zdolnych
do krzesania iskier.

Obszar roboczy musi by¢ dobrze prze-
wietrzony. W poblizu obszaru roboczego
nalezy umiesci¢ gasnice.

TN y
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Obstuga akumulatora

Bezpieczne parkowanie wézka

W trakcie pracy przy akumulatorze, wozek
musi by¢ bezpiecznie zaparkowany. Wozek

mozna uruchomi¢ dopiero po zatozeniu na
swoje miejsce pokryw i ztgczy.

Otwieranie i zamykanie pokrywy >
akumulatora

Otwieranie pokrywy akumulatora
Aby otworzy¢ pokrywe akumulatora:

— Unieruchomi¢ woézek.

Opusci¢ widty.
— Wylaczy¢ zapton (kluczykiem lub kluczem
elektronicznym).

Nacisna¢ wytacznik bezpieczenstwa. >y

Podnies¢ pokrywe (1) za pomoca odpo- A.‘j"l"
wiedniego uchwytu.

EXH205F-04-014

Zamykanie pokrywy akumulatora
Aby zamkna¢ pokrywe akumulatora:

Niebezpieczenstwo przytrzasniecia palcow

Podczas zamykania pokrywy akumulatora prawidto-
wo ustawi¢ palce, aby unikna¢ ich przytrzasniecia.

— Zamkna¢ pokrywe (1).

— Upewni¢ sie, ze pokrywa akumulatora jest
prawidtowo zamknieta.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo iskrzenia

Nie wolno jezdzi¢ z otwartg lub nieprawidtowo za-
mknigtg pokrywa.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko upadku
Nie wspinac sig na pokrywe komory akumulatora.

N I
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Obstuga akumulatora

tadowanie akumulatora za pomocg
zewnetrznej tadowarki
A UWAGA

Gtebokie roztadowanie moze uszkodzi¢ akumulator.
— Natychmiast natadowa¢ akumulator.

Gniazdo na wozku (1) znajduje sie nad aku-
mulatorem i pod pokrywg akumulatora.
— Zaparkowaé bezpiecznie wozek.

— Przed rozpoczeciem tadowania sprawdzi¢
stan przewoddw akumulatora i tadowarki. W
razie potrzeby wymieni¢ te przewody.

— Otworzy¢ pokrywe i pozostawi¢ jg otwartg.

Pociagna¢ za uchwyt ztgcza akumulatora >
(2), aby odtgczy¢ je od gniazda umocowa-
nego na wozku (1).

— Podtaczyé¢ ztacze akumulatora do ztacza
$ciennego.

Ryzyko porazenia prgdem

Ztacze akumulatora mozna odtaczy¢ od tadowarki
akumulatora tylko wtedy, gdy tadowarka i wozek sg
wytaczone.

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac instrukcji producenta akumulato- 1163-04-024
ra i fadowarki (fadowanie wyréwnawcze).

Niebezpieczenstwo uszkodzenia, zwarcia lub eks-
plozji.

Nie wolno ktas¢ na akumulatorze zadnych metalo-
wych przedmiotéw ani narzedzi.

Palenie wzbronione.

Elektrolit (rozcienczony kwas siarkowy) jest toksycz-
ny i ma wtasciwosci zrace.

Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa dotyczg-
cych obchodzenia sig z kwasem akumulatorowym.

I y
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Obstuga akumulatora

Podczas tadowania akumulatora wydziela sie gaz o
wiasciwosciach wybuchowych.

— Upewnic sig, ze w obszarze zapewniono dobrg
wentylacje.

— Upewnic sig, ze pokrywa akumulatora jest otwarta
przez caty czas tadowania.

STILL



Prostownik poktadowy

Zalecenia dotyczace instalacji i eksploa-

« do pozostawania podtaczonym do gniazda
zasilania na czas przestoju wozka w celu

tacji

Zastosowanie prostownika poktadowego oz-
nacza brak koniecznosci korzystania z pomie-
szczenia do tadowania. Ladowarka ta moze
by¢ podiaczona do jakiegokolwiek gniazda 2P
+T 230 V 16 A. Przed rozpoczeciem tadowa-
nia w ten sposob uzytkownik musi upewni¢
sie, ze miejsce wybrane do tego celu spetnia

zapewnienia dostepnosci maszyny;

« w celu umozliwienia "sporadycznego, krot-

kotrwatego tadowania".

A UWAGA

Uszkodzenie przewodu zasilania moze spowodowac
porazenie pradem / oparzenia.

wszystkie warunki bezpieczenstwa:

Instalacja elektryczna musi by¢ zgodna z
normag NF C 15 100.

Gniazdo elektryczne $cienne musi by¢ typu
2-biegunowego + uziemienie 16 A 230 V,
prawidtowo podigczone i zabezpieczone.
Przed rozpoczeciem tadowania nalezy
sprawdzi¢ stan potaczen i kabli (dokreci¢
lub docisng¢ w razie koniecznosci).
tadowanie nalezy przeprowadzac¢ w miejs-
cu, gdzie nie wystepuje kondensacja oraz
zanieczyszczenia, a takze zapewniona jest
wiasciwa wentylacja.

Nie wolno wystawia¢ tadowarki na dziatanie
oleju, smaru lub podobnych substancji.
tadowanie nalezy przeprowadzac¢ po wytg-
czeniu wozka.

Wzrost temperatury urzgdzenia w stosunku
do temperatury otoczenia wynosi maksy-
malnie 10°C. Wzrost temperatury odprowa-
dzanego powietrza wynosi maksymalnie
25°C. Odczekac¢ 10 minut po wytaczeniu
prostownika przed dotknieciem urzgdzenia.
Poniewaz prostownik chtodzony jest za po-
mocg wymuszonego przeptywu powietrza,
nie nalezy blokowaé wlotow i wylotow po-
wietrza. Nalezy zapewni¢ wystarczajgca
cyrkulacje powietrza wylotowego.

Prostownik zostat zaprojektowany:

+ jako wewnetrzna cze$¢ wozka widtowego;

STILL

prostownik nie moze by¢ nigdy uzywany sa-
modzielnie (poza wdzkiem);

musi pozostac¢ stale podtgczony do akumu-
latora;

do dziatania we wszystkich pozycjach;

Nalezy zaparkowaé¢ wézek bardzo blisko gniazdka
$ciennego w celu unikniecia naprezenia przewodu
prostownika podczas tadowania.

Parametry elektryczne prostownika

Napiecie sieci zasila-

o 190V <U<260V
Jacej

50/ 60 Hz +/-1% (au-
tomatyczna adapta-
cja)

Bez pradu rozrucho-
wego na pofaczeniu z
siecig zasilajacg

Czestotliwosc sieci

Maksymalna moc na 1040 W +/-3%

wyjsciu

Ma_lfsymalny prad na 35 A +/-2%
wyjsciu

Nominalne napigcie YRV,
akumulatora

Tolerancja napiecia 1%

na fozysku U

Bezpieczenstwo ukiadu elektrycznego

» Zabezpieczenie przed odwrdceniem biegu-
néw akumulatora: prostownik jest chroniony
za pomocg przekaznika wyjsciowego. Po
ponownym podtgczeniu akumulatora we
wiasciwy sposéb, prostownik uruchamia sie
i rozpoczyna tadowanie bez interwenc;ji
uzytkownika.

» Ochrona sieci zasilajgcej: za pomocg syn-
chronizowanego bezpiecznika 250 V 10 A
5x20. Bezpiecznik sieci zasilajgcej jest za-
mocowany bezposrednio do karty elektro-
nicznej. Uzytkownik nie jest upowazniony
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do wymiany tego bezpiecznika. W przypad-
ku usterki bezpiecznika prostownik nalezy
zwroci¢ do centrum serwisowego.

Pozostate parametry tadowania
tadowania konserwacyjne

Jesli prostownik pozostaje podigczony do sieci
zasilajgcej, ponowny cykl fadowania rozpoczy-
na sie 48 godzin po zakonczeniu poprzednie-
go fadowania w celu zrekompensowania sa-
moroztadowania.

Dotadowanie cze$ciowe

Prostownik dostosowuje sige automatycznie do
stanu roztadowania akumulatora i umozliwia w
ten sposob przeprowadzenie dotadowania
czesciowego w dowolnym zakresie("spora-
dyczne, krétkotrwate tadowanie").

Wskaznik nadmiernego natadowania uwzgled-
nia dotadowanie czesciowe. llo$¢ mieszanki
jest zawsze wystarczajgca i nie ma koniecz-
nosci uzycia wody, co zapobiega zbyt wczes-
nemu zuzyciu akumulatoréw (czesto z powo-
du zbyt dtugich okreséw tadowania), a takze
zmniejsza konieczno$¢ przeprowadzania
czynnosci serwisowych.

Ochrona podczas tadowania

Ochrona przed krétkotrwatym brakiem zasi-
lania sieci

Jesli napiecie z sieci zostanie odcigte, wszyst-
kie parametry aktualnego tadowania zostang
zapisane w pamieci na 13 minut. Jak tylko na-
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piecie sieci zasilajgcej zostanie przywrocone,
tadowanie zostanie wznowione od punktu (,
U), w ktérym nastgpito odciecie zasilania, przy
uwzglednieniu liczby Ah przechowywanej w
pamigci.

W przypadku, gdy okres braku zasilania be-
dzie dluzszy niz 13 minut (wézek maogt byé
uzyty), rozpocznie sie cykl catkowitego tado-
wania.

Ochrona czasu

Jesli czas trwania faz [1 + P + U jest dluzszy
niz 16 godzin, prostownik przestanie dziatac.
Moze to nastapic, jesli wystapi zwarcie jedne-
go z komponentéw akumulatora Wystarczy
zresetowac sie¢ zasilajgca, aby anulowacé
awarie.

Bezpieczenstwo temperatury

Poniewaz prostownik chtodzony jest za pomo-
€3 wymuszonego przeptywu powietrza, nie
nalezy blokowac¢ wlotéw i wylotéw powietrza.

Wentylator dziata, kiedy podtgczone jest zasi-
lanie sieci. Zatrzymuje sie, kiedy tadowanie
sie zakonczy lub kiedy zasilanie z sieci zosta-
nie odigczone.

W celu automatycznej ochrony prostownik do-
starcza prad o zmniejszonym napigciu, jesli
temperatura otoczenia przekracza zakres tem-
peratury uzytkowania (w takim przypadku ok-
res fadowania zostanie wydtuzony).

Prostownik wytaczy sie w przypadku, gdy mi-
krosterownik wykryje usterke pomiaru tempe-
ratury.

STILL



Obstuga akumulatora

Korzystanie z fadowarki poktadowej >

@ WSKAZOWKA

tadowarka jest zgodna z mokrymi akumulato-
rami ofowianymi | Zelowymi o maksymalnej
pojemnosci do 400 Ah.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia akumulatora

Nie odtaczac¢ ztgcza akumulatora podczas tadowania
(miga zielona kontrolka).

Nie mozna obstugiwa¢ wézka podczas tadowania.

Podczas tadowania akumulator wytwarza wybucho-
we gazy.

EXU30-04-021
—

— Upewnic sie, ze w obszarze zapewniono dobrg
wentylacje.

— Upewnic sig, ze pokrywa akumulatora jest otwarta
przez caty czas tadowania.

tadowarka poktadowa stuzy do tadowania
akumulatora.

— Wylaczy¢ wozek.

Nie pociggac¢ za uchwyt zatrzymania awaryj-
nego. Czynno$¢ ta spowoduje odcigcie obwo-
dow i zatrzymanie tadowania akumulatora.

— Podtaczy¢ wtyczke tadowarki (1) do gniaz-

da zasilania.
Faza Zielona dioda| Czerwona
LED dioda LED
Gniazdo zasi-
lania odtgczo- | Wyt Wiyt.
ne
F_azy tadowa- Miga Wyt
nia
Zatrzymanie / |
wyréwnanie / | Swieci w spo- Wi
faza konser- |séb ciaglty v
wagcji
Zbyt dhugie fa- | . Swieci w spo-
) yi. o
dowanie so6b ciagty
Ay

STILL



Obstuga akumulatora

Faza Zielona dioda| Czerwona
LED dioda LED

Odwrécone
bieguny tado-
warki
(przewody ka-
tody i anody
sg odwréco- | Swieci w spo- | Swieci w spo-
ne, a akumu- |s6b ciggty sob ciggty
lator pozosta-
je normalnie
podtaczony
do zestawu
wozka)

Odwrocone
bieguny aku- |Whyt. Wiyt.
mulatora

Przetgcznik w
pozycji neu- | Miga Miga

tralnej

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia akumulatora

Zabrania sie stosowania innej tadowarki poktadowej
niz zalecana.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia przewodu zasilaja-
cego spowodowanego czgstym uzywaniem. Ryzyko
porazenia pradem i/lub oparzen!

Przewod zasilajgcy nalezy kontrolowaé regularnie ja-
ko cze$¢ okresowych kontroli i czynnosci konserwa-
cyjnych.

@ WSKAZOWKA

tadowarka poktadowa nie jest zgodna z wer-
sjg przeznaczong do pracy w chtodni.

STILL



Uzytkowanie

Obstuga akumulatora

Regulacja prostownika poktadowe-
go
Przetgcznik charakterystyki tadowania >

Charakterystyke tadowania wybiera sie za po-
moca przetacznika umieszczonego na przed-
niej stronie prostownika. r-" "\

Przetgcznik charakterystyki tadowania jest za- mmlm

bezpieczony nasadka.

Cztery cienkie linie wskazujg pozycje neutral- Gﬂ

ne. Prostownik nie wykazuje przeptywu i obie <210AN >210AR
diody LED migaja jednoczesnie, aby wskazac,

ze nie wybrano zadnej charakterystyki tado-

wania. \g

A UWAGA

Ryzyko zbyt wczesnego uszkodzenia akumulatora. 37204039

Gel>210ANh Y.

Upewnic¢ sie, ze ustawienie prostownika odpowiada
typowi akumulatora.

Jesli akumulator zostanie wymieniony, nalezy si¢
upewnic, ze to ustawienie odpowiada jego typowi.

Cztery grube linie wskazujg cztery charakte-
rystyki fadowania:

« otwarty akumulator kwasowo-otowiowy o
pojemnosci mniejszej lub réwnej 210 Ah

« otwarty akumulator kwasowo-otowiowy o
pojemnosci réwnej lub przekraczajacej
210 Ah

« akumulator zelowy o pojemnosci ponizej
210 Ah

« akumulator zelowy o pojemnosci powyzej
210 Ah

A UWAGA

Domyslnie prostownik ustawiony jest w pozycji neu-
tralnej.

Wymiana akumulatora z dostepem
pionowym

Aby wymieni¢ akumulator, nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:

— Unieruchomi¢ wozek.

T y
STILL



Obstuga akumulatora
Opusci¢ ramiona tadunkowe.

— Wylaczy¢ zapton i wyja¢ kluczyk.

Nacisna¢ wytacznik bezpieczenstwa.

Otworzy¢ pokrywe akumulatora.

Odtaczy¢ ztacze akumulatora.

Zaczepi¢ haki zawiesia w komorze akumu- >
latora.

@ WSKAZOWKA
Zalecane jest uzycie zabezpieczonych hakow.

— Podnie$¢ akumulator.

Wymieni¢ akumulator.

Umiesci¢ nowy akumulator w podwoziu.

Usuna¢ haki zawiesi.

Podtaczy¢ ponownie zlgcze akumulatora.

Zamkna¢ pokrywe akumulatora.

Przywrdci¢ wozek do pracy.

Wymiana akumulatora z dostepem
bocznym

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo przytrzasniecia palcéw

Zaleca sig uzywanie rekawic podczas wymiany aku-
mulatora.

Ryzyko zranienia

Podczas wymiany akumulatora nalezy nosi¢ specjal-
ne obuwie ochronne.

Przed rozpoczgciem czynnosci nalezy upewnic sig,
ze nikogo nie ma w poblizu wézka.

Aby wyja¢ akumulator, zaleca sig uzycie statej
ramy rolek lub wozka z uktadem rolkowym do
demontazu akumulatora (wyposazonego w
rolki) w celu tatwiejszego wykonania czynnos-
ci.

N I
STILL



Obstuga akumulatora
Aby wymieni¢ akumulator, nalezy wykona¢
nastepujgce czynnosci:
— Unieruchomi¢ wozek.
— Opuscié ramiona tadunkowe.
— Wytgczy¢ zapton i wyjac kluczyk.
— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.
— Otworzy¢ pokrywe akumulatora.
— Odtaczy¢ ztacze akumulatora.

— Umiesci¢ zlgcze na ogniwach akumulatora.

— Drzwi, ktére nie sg czescig akumulatora, >
odblokowa¢, podnoszac zatrzask (1). Przy-
trzymacé drzwi (2), aby zapobiec ich upadko-
wi.

— Wymontowacé drzwi (2) (jesli wybrano te op- >
cje) i odtozy¢ je na bok.

— Ustawi¢ wozek z uktadem rolkowym do de-
montazu akumulatora lub rame rolek w po-
zycji pionowej obok komory akumulatora na
poziomym podtozu.

STILL



Obstuga akumulatora
— Ustawi¢ i pociggnaé¢ uchwyt blokujacy (2) w >
kierunku wskazanym przez strzatke.

— Uniesc¢ drazek blokujacy (3) tak, aby zwol- >
ni¢ akumulator.

N I
STILL



— Weciagna¢ akumulator na wozek za pomocg >
rolek do demontazu lub ramy rolek

Obstuga akumulatora

— Wymieni¢ akumulator. Wyja¢ roztadowany
akumulator i umiesci¢ natadowany akumu-
lator na ramie rolek.

— Ustawi¢ wozek z uktadem rolkowym do de-
montazu akumulatora lub rame rolek (4) w
pozycji pionowej obok komory akumulatora.

— Wecisng¢ akumulator do komory. >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo przytrzasnigcia palcéw

Pchna¢ akumulator z jego tylnej strony (A). Nalezy
uwazac, aby nie przytrzasnaé palcow, wciskajac aku-
mulator z géry lub z boku.

STILL



Obstuga akumulatora

— Weciska¢ az do ustyszenia odgtosu kliknie- >
cia. Akumulator jest prawidtowo zamonto-
wany.

Ryzyko zranienia

Upewni¢ sie, ze akumulator znajduje sig¢ w potozeniu
koncowym, a hak prawidtowo go przytrzymuije.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zranienia

Akumulator jest prawidtowo ustawiony, ale nie zostat
jeszcze zablokowany.

— Opusci¢ i zablokowa¢ uchwyt (2) drazka >
blokujgcego (3) w kierunku wskazanym
przez strzatke. Drazek blokujgcy musi znaj-
dowac sig¢ w potozeniu poziomym i musi
by¢ oparty o ogranicznik (5).

A UWAGA
Ryzyko nieprawidtowego zablokowania akumulatora

Drazek blokujacy nie moze nigdy znajdowacé sie nad
ani pod ogranicznikiem. Musi by¢ oparty o ogranicz-
nik.

— Podtaczy¢ ponownie ztacze akumulatora.

1164-05-012

N I
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>

— Opusci¢ zatrzask drzwi komory akumulato-
ra (jesli wybrano te opcje). Drzwi, ktére nie
sg czescig akumulatora, nalezy poprawnie
zablokowac.

— Zamontowac pokrywe akumulatora.

— Przywréci¢ wézek do pracy.

Ryzyko zranienia

Przed ponownym uruchomieniem wézka upewnic¢
sie, ze akumulator zostat prawidtowo zamontowany.
Sprawdzi¢, czy akumulator jest zablokowany oraz
czy pokrywa akumulatora jest zamknieta.

STILL

Obstuga akumulatora




Obstuga wozka w sytuacji awaryjnej

Obstuga wézka w sytuacji awaryjnej

Procedura holowania wézka

Nie jest mozliwe holowanie wézka z niespraw-
ng instalacjg elektryczng. Hamulec elektro-
magnetyczny pozostaje w potozeniu zamknig-
cia.

Jezeli hamulec holowanego wézka nie dziata,

holowanie wozka jest dozwolone wytacznie na
holu sztywnym (belka holownicza). Sprawdzic,
czy moc pojazdu holujgcego jest wystarczaja-

ca do uciagniecia i wyhamowania holowanego
wozka.

Przemieszczanie wézka bez akumulato-
ra

@ WSKAZOWKA

W przypadku awarii obwoadu elektrycznego lub
braku akumulatora moZliwe jest reczne odblo-
kowanie hamulca.

A UWAGA

Procedura ta moze zosta¢ przeprowadzona jedynie
przez upowaznionych pracownikéw.

Zdja¢ tadunek z ramion widet, a nastepnie
odtgczy¢ akumulator.

Zdja¢ pokrywe silnika.
Potrzebne bedg dwie sruby M5 X 35 (1).

Wkreci¢ $ruby (1) hamulca (2) w otwory (3).
Hamulec postojowy zostanie odblokowany.

A UWAGA

Wozek mozna holowac tylko powoli.

>

N(Cum—

(e

0252_003-109
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Uzytkowanie

Obstuga wézka w sytuaciji awaryjnej

— Po holowaniu zabezpieczy¢ wozek klinem, >
aby zapobiec jego przemieszczaniu sie.

— Aby przywréci¢ dziatanie hamulca, wykreci¢
dwie $ruby (1).

— Zatozy¢ z powrotem pokrywy.

Istotne jest, aby przed uzyciem maszyny prawidiowo
zamontowaé pokrywy.

0252_003-110

STILL



Obstuga wézka w szczegdlnych sytuacjach

Obstuga wézka w szczegdlnych sytuacjach

Zawieszanie wozka >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo upadku wézka

Sm

Uzywac¢ wylacznie zawiesi i podno$nika odpowied-

niej jakosci. Sprawdzi¢ mase maszyny (wraz z aku-
mulatorem) w celu wyboru odpowiedniego urzadze-
nia. Zapoznac si¢ z danymi technicznymi.

Nalezy postepowac zgodnie z nastepujacymi
instrukcjami:

— Wylaczy¢ wozek i odtgczy¢ ztacze akumula-
tora.

— Opusci¢ ramiona tadunkowe (podnoszenie >
wstepne musi znajdowac sie w pozycji EXH20SF-04-012
0puSZCZone;j).

— Podnies¢ platforme i opusci¢ zabezpiecze-
nie boczne.

— Usung¢ wszelkie przedmioty, ktére mogg
wypasc.

— Zabezpieczy¢ wszystkie czesci stykajace
sie z urzgdzeniem podnoszacym.

— Podczepi¢ urzadzenie podnoszace (1) w
odpowiednich miejscach zgodnie z etykietg
shaki zawiesi”.

@ WSKAZOWKA

Nie zawieszac wozka za sterownice. Nie za-
wieszac wozka za wspornik akcesoriow.

— Ostroznie podnie$¢ wozek.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko upadku

Kiedy wozek jest podnoszony, nikt nie moze znajdo-
wac sie pod nim ani w jego poblizu.

N I
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STILL

Obstuga wézka w szczegdlnych sytuacjach

Podnoszenie wézka

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo kolysania

Podczas podnoszenia wozka nalezy zachowaé os-
troznos¢.

W celu wykonania niektérych czynnosci ko-
nieczne jest podniesienie wozka.

— Podnie$¢ ramiona tadunkowe.

— Wylaczy¢ zapton i odtgczyé ztacze akumu-
latora.

— Uzy¢ podnosnika o odpowiednim udzwigu.

W przedniej czesci wozka:

— Umiesci¢ podnosnik pod podwoziem (1).

Aby wykona¢ prace na urzadzeniu podno-

szacym:

— Umiesci¢ podno$nik pod ramg akumulatora
).

Konserwacja kot podporowych:

— Umiesci¢ podnosnik pod widtami we wska-
zanych miejscach (3).

Ze wzgledéw bezpieczenstwa nalezy zawsze
umieszczac¢ drewniany klin w odpowiednich
miejscach.

Ryzyko upadku wézka

Po podniesieniu unieruchomi¢ wézek i zabezpieczy¢
klinami.

Transport wézka
A UWAGA

Zawsze wytgczaé zapton i odtgcza¢ akumulator.

Nie wolno przywigzywac¢ ani podwiesza¢ wozka za
modut sterujgcy lub inne punkty, ktére nie sg do tego
przeznaczone.

>

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wozka.

Uzywac¢ podnos$nikow i zawiesi ze splotéw o odpo-
wiednim udzwigu (NIE METALOWYCH). Sprawdzi¢
obcigzenie podane na tabliczce znamionowej wozka.

Podnoszenie powinno byé wykonywane przez wy-
kwalifikowany personel.



Obstuga wézka w szczegdlnych sytuacjach

Waézki przewaznie sa przewozone transpor- wiesi¢ wozek. Patrz Rozdziat 4 zatytutowany
tem drogowym lub kolejowym. Zawieszanie wézka.

Podczas transportu i magazynowania wozek z

musi by¢ odpowiednio zabezpieczony przed A NIEBEZPIECZENSTWO

szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Niebezpieczenstwo $mierci.

W celu zatadowania lub roztadowania wozka Nie nalezy stawac w granicach zasiegu roboczego
nalezy uzywac réwni pochytej lub ruchomej d2wigu ani pod uniesionym wézkiem.

platformy.

Jezeli wozek zostat wycofany z eksploatacji
lub wymontowano jego akumulator, nalezy za-

Transport maszyny

W przypadku koniecznosci przewiezienia wéz-
ka nalezy upewnic¢ sie, ze jest on wiasciwie
zablokowany klinami oraz zabezpieczony
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycz-
nymi.

Ryzyko utraty stabilno$ci wozka

Zachowac¢ szczegodlng ostrozno$¢ podczas przemie-
szczania wozka, ktéry nie ma akumulatora, a jest wy-
posazony we wzmocnione stabilizatory.

Przewozenie wdzka windg

Wézek mozna przewozi¢ wytgcznie winda, Osoby transportowane wraz z wézkiem moga
ktéra posiada odpowiednig tadownosé, jest wej$¢ do windy dopiero, gdy wozek zostanie

przeznaczona do tego celu i zostata zatwier- prawidtowo unieruchomiony; osoby te muszg
dzona przez operatora. Wewnatrz windy nale- opusci¢ winde jako pierwsze po zatrzymaniu.

zy unieruchomi¢ wozek tak, aby zadna jego
czes¢ nie stykata sie ze $ciang klatki windy.

Minimalna odlegto$é bezpieczenstwa od $cian
windy wynosi 100 mm i nalezy jej zawsze
przestrzegaé.

Przejezdzanie przez pomosty przetadunkowe

Przed przejazdem przez pomost przetadunko- nie. Operator musi by¢ pewny, ze pojazd na
wy operator musi upewni¢ sie, ze jest on pra- ktéry ma wjecha¢ wézkiem jest wystarczajgco
widtowo umieszczony i zabezpieczony oraz ze zabezpieczony przed przesunieciem i ze jest
ma odpowiednig no$nos¢. Przez mostek prze- on przystosowany do obcigzen wystepujacych
tadunkowy nalezy przejezdza¢ powoli i ostroz- przy wjezdzie wézka widtowego.

N I
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Obstuga wézka w szczegdlnych sytuacjach

Konieczne jest porozumienie sie operatora
wozka widtowego i kierowcy samochodu cie-
zarowego co do godziny odjazdu samochodu.

STILL
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Ogdlne informacje dotyczgce konserwaciji
Ogodine

Ponizsze instrukcje zawierajg wszystkie infor-
macje wymagane do konserwacji wozka.
Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy
przeprowadzac¢ z uwzglednieniem programu
konserwaciji. Dzigki temu wozek widtowy be-
dzie niezawodny i w dobrej sprawnosci robo-
czej, a jego gwarancja pozostanie wazna.

Plan konserwac;ji >

Jedna z funkcji wyswietlacza wskazuje godzi-
ny pracy wozka. Nalezy zapoznaé sie z ich 1 0 . 34 15/07/15
liczba oraz planem konserwacji wozka. .

Po planie konserwacji zamieszczono zalece-

nia majace na celu utatwienie wykonywania E 1 00% ;

prac.

Jesli wozek jest uzywany w ciezkich warun-
kach (bardzo wysokie lub niskie temperatury, 1 2.256 hrs
duze zapylenie), nalezy skroci¢ okres miedzy-

/
konserwacyjny. | ¢O STATUS’j ‘M ‘ & J

Rodzaj i ilo§¢ smaréw oraz innych ma- 1
teriatéw eksploatacyjnych

0D OXY Bl

W ramach prac konserwacyjnych wézka wol-

no stosowac wytgcznie smary i inne materiaty
eksploatacyjne, ktére zostaty okreslone w ni-

niejszych instrukcjach obstugi.

Smary i inne materiaty eksploatacyjne wyma-
gane do konserwacji wozka zostaty wymienio-
ne w tabeli opisu konserwacji.

Nie wolno miesza¢ smaréw ani olejow o roz-
nej jakosci. Jesli istnieje absolutna koniecz-
no$¢ zmiany marki srodkéw konserwujacych,
nalezy upewnic sie, ze dokonano wczesniej-
szego przeptukania.

Przed wymiang jakichkolwiek filtrow lub wyko-
nywaniem prac przy uktadzie hydraulicznym
nalezy doktadnie przeczysci¢ powierzchnie i
miejsce wokét danej czesci.

Wszystkie pojemniki stuzace do nalewania
oleju muszg by¢ czyste.

N I
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Szkolenie i kwalifikacje personelu zajmujacego sie serwisem i konserwacja

Konserwacje wdézka moze przeprowadzac¢ wy-
tacznie wykwalifikowany i upowazniony perso-
nel.

Coroczna kontrola majgca na celu zapobiega-
nie wypadkom w pracy musi by¢ przeprowa-
dzana przez wykwalifikowang do tego celu
osobe. Osoba przeprowadzajgca te kontrole
musi przekazac swojg ekspertyze i opinie nie
bedac pod wptywem czynnikéw ekonomicz-

nych lub wewnetrznej sytuaciji firmy. Bezpie-
czenstwo jest jedynym istotnym czynnikiem
decyzyjnym.

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie
kontroli musi dysponowa¢ wystarczajgca wie-
dza i doswiadczeniem, aby moc oceni¢ stan
wobzka oraz skuteczno$¢ wyposazenia ochron-
nego zgodnie z normami technologicznymi i
zasadami kontroli wozkow widtowych.

Personel zajmujacy sie konserwacjg akumulatora

Akumulatory moga byc¢ tadowane, konserwo-
wane i wymieniane jedynie przez specjalnie
przeszkolony personel. Personel musi prze-
strzegac instrukcji producenta akumulatora,
tadowarki i wozka.

Wazne jest przestrzeganie instrukcji konser-
wacji akumulatora i instrukcji obstugi fadowarki
akumulatora.

Czynnosci konserwacyjne niewymagajace specjalnego przeszkolenia

Proste czynnosci konserwacyjne, takie jak
sprawdzanie poziomu ptynu hydraulicznego
lub sprawdzanie poziomu elektrolitu w akumu-
latorze moga by¢ wykonywane przez osoby
nie posiadajace specjalnego szkolenia.

Specjalne kwalifikacje nie s wymagane.

Wiecej informacji znajduje sige w czesci po-
Swigconej konserwacji niniejszej instrukcji.

Zamawianie czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych

Czesci zamienne sg dostarczane przez dziat
czesci zamiennych naszego serwisu. Informa-
cje potrzebne do ztozenia zamdwienia mozna
znalez¢ w katalogu czesci zamiennych i mo-
cowan.

Uzywac tylko czesci zamiennych zalecanych
przez producenta.

Stosowanie nieautoryzowanych czesci za-
miennych moze prowadzi¢ do zwiekszenia ry-
zyka wypadku spowodowanego niskg jakoscig
czesci lub ich niedopasowaniem. Osoby ko-
rzystajgce z nieodpowiednich czesci zamien-
nych musza sie liczy¢ z przyjeciem petnej od-
powiedzialnosci za ewentualne wypadki.
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Konserwacja

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa konserwac;ji

Wytyczne dotyczgce bezpieczenstwa konserwac;i

Serwisowanie i konserwacja

Aby unikng¢ wypadkow podczas operacji ser-
wisowania i konserwacji, nalezy podjg¢ wszel-
kie niezbedne srodki bezpieczenstwa. Na
przyktad:

— Upewni¢ sig, ze nie ma zagrozenia prze-
mieszczenia wozka ani niespodziewanego
uruchomienia. Z tej przyczyny nalezy usu-
nac ztgcze akumulatora.

Wykonywanie prac przy wyposazeniu elektrycznym

Czynnosci w uktadzie elektrycznym wozka na-
lezy przeprowadzaé tylko przy braku napiecia.

Kontrole, testowanie i prace regulacyjne na

czesciach zasilanych moze przeprowadzaé

tylko personel:

« ktory otrzymat doktadnie instrukcje

« ktory zostat upowazniony do tego typu prac

« ktory podjat odpowiednie kroki zapobiega-
wcze

Przed przystapieniem do pracy przy wyposa-

zeniu elektrycznym nalezy zdjg¢ pierscionki,

obraczki, metalowe bransolety itp.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Po zakonczeniu wszelkich prac naprawczych

lub konserwacyjnych konieczne jest:

» zamontowanie wszystkich urzadzen zabez-
pieczajacych

» sprawdzenie prawidtowego dziatania tych
urzadzen.

Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nale-
2y usung¢ wyposazenie elektryczne (obejmu-
jace komponenty elektryczne takie jak sterow-
nik jazdy). Pozwala to zapobiec uszkodzeniu
tego wyposazenia elektrycznego.

Operacje na uktadzie elektrycznym wymagajg
zgody producenta.

STILL



Konserwacja

Dane techniczne dotyczace przegladu i konserwacii

Dane techniczne dotyczace przegladu i konserwac;i

Zes06 Materiaty eksploatacyjne / Pojemnosci / wartosci regula-
espot . . .

$rodki smarne Gji
Uktad hydrauliczny Olej hydrauliczny
Przektadnia wielostopniowa Olej przektadniowy 1,11
Silnik jazdy
2,3 kW dla EXH-SF 20 Bezpiecznik 1F1 Zasilanie: 300 A, ilos¢: 1
3 kW dla EXH-SF 25
Zespolony ukfad skretu ES30-24 . . I S
(0,185 kW S1) Bezpiecznik 3F1 Zasilanie: 40 A, ilos¢: 1
Silnik pompy
1,2 kW dla EXH-SF 20 Bezpiecznik 1F1 Zasilanie: 300 A, ilos¢: 1
1,5 kW dla EXH-SF 25
Bezpiecznik sterowania Bezpiecznik 1F3 Sterowanie: 7,5 A, ilos¢: 1
Bezpiecznik sterowania Bezpiecznik 1F4 Sterowanie: 5 A, ilos¢: 1
Akumulator Woda destylowana W zaleznosci od potrzeb
Przeguby Smar litowy W zaleznosci od potrzeb

Ay

STILL



Konserwacja

Zalecane $rodki smarne dla modelu EXH-SF 20

Zalecane srodki smarne dla modelu EXH-SF 20

A NIEBEZPIECZENSTWO

Toksyczne produkty.

Oleje i inne materiaty eksploatacyjne sg toksyczne.
Zaleca sig, aby uzywacé ich z najwyzszg uwaga.

Olej hydrauliczny

Zalecany olej do standardowego uzytkowa-
nia:

ISO-L-HM 46 zgodnie z ISO 6743-4 lub ISO
VG46-HLP zgodnie z DIN 51524-2

Zalecany olej w warunkach duzego obcigze-
nia:

ISO-L-HM 68 zgodnie z ISO 6743-4 lub ISO
VG68-HLP zgodnie z DIN 51524-2

Zalecany olej dla wersji dla chtodni:

ISO-L-HM 32 zgodnie z ISO 6743-4 lub ISO
VG32-HLP zgodnie z DIN 51524-2

@ WSKAZOWKA

W razie waipliwosci skontaktowac sie z lokal-
nym dystrybutorem. Prosimy o kontakt z lokal-
nym dystrybutorem rowniez w przypadku, gady
przedstawiciel handlowy zaoferowat Paristwu
olej, kfory nie jest wymieniany w niniejszej in-
strukcji obstugi. Tylko oleje wymienione powy-
Zej zostaly zatwierdzone przez producenta.
Stosowanie mieszanek olejow lub plynow hyd-
raulicznych, ktdre nie sg zalecane, moze do-
prowadzic do uszkodzeri niosgcych za sobg
duze koszly.

Olej przektadniowy

Zalecany olej:

CLP PG220 DIN 51 517-3

Smar w aerozolu do taricuchéw

Standardowy smar w sprayu do tancuchéw
A167.

Smar uniwersalny

Smar na bazie mydta litowego, do pracy pod

duzym obcigzeniem, z dodatkiem przeciw zu-
zyciu — Norma DIN 51825 — KPF 2K — 30,

KPF 2K — 20, KPF 2N — 30.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Stary olej nalezy przechowywac w bezpiecz-
nym migjscu dopoki nie zostanie usuniety
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska. Nikt postronny nie powinien miec
dostepu do zuZytego oleju. Nie wolno dopus-
cic, aby stary olej trafit do kanalizacji lub gle-
by.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Nie dopuszczac do przedostawania sie pro-
duktu do srodowiska. Opakowanie, ktdre za-
wierafo produkt, naleZy traktowac jako odpad.
Zuzyte opakowania muszg byc catkowicie
puste, by mozna je byto wyczyscic i wykorzys-
tac ponownie.

STILL



STILL

Zalecane srodki smarne dla modelu EXH-SF 25

A UWAGA

Uzycie niezalecanych $rodkéw smarnych moze do-
prowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu.

Nalezy stosowac¢ wytacznie zalecane $rodki smarne.
Tylko $rodki smarne wymienione ponizej zostaty za-
twierdzone przez producenta. Nie miesza¢ srodkow
smarnych. W przypadku watpliwosci nalezy skontak-
towac sie z posprzedazowym centrum serwisowym.

Olej hydrauliczny

Zalecany olej do standardowego uzytkowa-
nia:

ISO-L-HM 46 zgodnie z ISO 6743-4 lub ISO
VG46-HLP zgodnie z DIN 51524-2

Zalecany olej w warunkach duzego obcigze-
nia:

ISO-L-HM 68 zgodnie z ISO 6743-4 lub ISO
VG68-HLP zgodnie z DIN 51524-2

Zalecany olej dla wersiji dla chitodni:

ISO-L-HM 32 zgodnie z ISO 6743-4 lub ISO
VG32-HLP zgodnie z DIN 51524-2

@ WSKAZOWKA

W razie walpliwosci skontaktowac sie z lokal-
nym dystrybutorem. Prosimy o kontakt z lokal-
nym dystrybutorem rowniez w przypadku, gdy
przedstawiciel handlowy zaoferowaft Paristwu
olej, kiory nie jest wymieniany w niniejszey in-
strukcji obstugi. Tylko olefe wymienione powy-
Zef zostaly zatwierdzone przez producenta.
Stosowanie mieszanek olejow lub pfynow hyad-
raulicznych, ktore nie sq zalecane, moze do-
prowadzic do uszkodzeri niosgcych za sobg
duze koszly.

Olej przektadniowy
Zalecany olej:
SAE 85W 90 API GL4

Smar w aerozolu do tanncuchéw

Standardowy spray fancuchowy.

Smar uniwersalny

Smar na bazie mydta litowego, do pracy pod

duzym obcigzeniem, z dodatkiem przeciw zu-
zyciu — Norma DIN 51825 — KPF 2K — 30,
KPF 2K — 20, KPF 2N — 30.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Stary olej nalezy przechowywac w bezpiecz-
nym miejscu dopoki nie zostanie usuniety
Zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska. Nikt postronny nie powinien miec
dostepu do zuzytego oleju. Nie wolno dopus-
cic, aby stary olej trafit do kanalizacji lub gle-
by.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Nie dopuszczac do przedostawania sie pro-
duktu do srodowiska. Opakowanie, kfore za-
wierafo produkt, naleZy traktowac jako odpad.
Zuzyte opakowania muszg byc catkowicie
puste, by mozna je byto wyczyscic i wykorzys-
tac ponownie.
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Konserwacja

Uzyskiwanie dostepu do komory technicznej

Uzyskiwanie dostepu do ko-
mory techniczne;j

Ryzyko zranienia

Przed wymontowywaniem czegokolwiek wytgczy¢
zapton i nacisngé wytacznik bezpieczenstwa.

Aby uzyskac dostep do komory techniczne;j,

nalezy podnie$¢ gorng pokrywe (1) i zdjac

przednig pokrywe (2).

Nalezy postepowaé w nastepujacy sposob:

— Opusci¢ platforme i podnie$¢ ostone bocz-
na.

— Wykrecic¢ cztery $ruby (3) z gornej pokrywy
().

— Lekko podnie$¢ gérng pokrywe.

— Wykreci¢ dwie $ruby (4) z przedniej pokry-
wy (2).

>

EXH20SF-05-007|
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Konserwacja

Uzyskiwanie dostepu do komory technicznej

— Zdja¢ przednig pokrywe. >

Komora techniczna musi zostaé zamknieta po
zakonczeniu dziatania.

— Zatozy¢ przednig pokrywe (2).

— Dokreci¢ dwie $ruby (4) przedniej pokrywy.
— Zatozy¢ gorng pokrywe (1).

— Dokreci¢ cztery $ruby (3) gornej pokrywy.

— Przywréci¢ wézek do pracy.

STILL



Plan serwisowy co 1000 godzin

Zaleznie od zastosowania, warunkéw otoczenia i stylu jazdy nalezy wykonywaé ponizsze proce-
dury co 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 i 9000 godzin

Przygotowanie

Wyczysci¢ wozek

Za pomocg narzedzia diagnostycznego sprawdzi¢ obecnos$¢ kodéw btedow
Podwozie i wyposazenie

Sprawdzi¢ stan ramion fadunkowych

Sprawdzi¢ hamulec elektromagnetyczny i upewni€ sig, ze dziata prawidtowo
Sprawdzi¢ i nasmarowac zawiasy

Sprawdzi¢ szczotki silnika pompy pod katem zuzycia

Sprawdzi¢ przektadnie wielostopniowg pod katem gltosnej pracy i szczelnosci
Nasmarowac¢ kota zebate

Sprawdzi¢ platforme

Sprawdzi¢ ostone boczng zabezpieczajgca operatora wdzka widtowego

Kota

Sprawdzi¢ stan i dokrecenie kot

Sprawdzi¢ stabilizatory

Wyposazenie elektryczne

Wyczysci¢ silniki elektrycznego uktadu skretu i podnoszenia

Sprawdzi¢ stan kabli i gniazd akumulatora oraz upewnic sie, ze sg prawidtowo ulokowane
Sprawdzi¢ izolacje elektryczng migdzy podwoziem a komponentami elektrycznymi
Sprawdzi¢ izolacje elektryczng miedzy podwoziem a komponentami modutu sterujacego
Sprawdzi¢ bezpieczniki

Sprawdzi¢ poziomy kwasu akumulatorowego i elektrolitu

Uktad hydrauliczny

Sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego

Sprawdzi¢ stan przewoddw rurowych

Sprawdzi¢ poziom oleju w sterowanych stabilizatorach

Harmonogram konserwacji wykonywanej co 5000 godzin

Zaleznie od zastosowania, warunkow otoczenia i stylu jazdy nalezy wykonywaé ponizsze proce-
dury co 5000 i 10 000 godzin

Informacje
Przeprowadzi¢ wszystkie czynnosci konserwacyjne wykonywane co 1000 godzin
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Plan serwisowy co 10 000 godzin

Hydraulika
Spusci¢ olej hydrauliczny

Plan serwisowy co 10 000 godzin

Zaleznie od zastosowania, warunkow otoczenia i stylu jazdy nalezy wykonywaé ponizsze proce-
dury co 10 000 godzin

Informacje

Przeprowadzi¢ wszystkie czynnosci konserwacyjne wykonywane co 1000 godzin
Przeprowadzi¢ wszystkie czynnosci konserwacyjne wykonywane co 5000 godzin
Silnik

Spusci¢ olej przektadniowy

STILL



Konserwacja

Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Czyszczenie wozka
Instrukcje dotyczace czyszczenia
— Zaparkowac¢ wozek.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo porazenia pradem

Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zawsze od-
faczy¢ akumulator.

Czyszczenie zewnetrznej czeSci wozka >

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wozka

— Do czyszczenia wozka nie wolno uzywacé cieczy o
wiasciwosciach palnych.

— Nalezy przestrzega¢ powyzszych zasad bezpie-
czenstwa, aby unikna¢ iskrzenia. Iskry mogg pro-
wadzi¢ do zwarg.

— Przed czyszczeniem wézka nalezy zabezpieczy¢
wszystkie podzespoty wrazliwe na dziatanie wilgo-
ci (zwtaszcza komponenty elektryczne).

— Podczas korzystania ze $rodka czyszczacego na-
lezy postgpowac zgodnie z instrukcjg producenta.

— Wyczysci¢ wozek niepalnym srodkiem czy- EXH20SF-05-001
$zCzgcym wymieszanym z wodg, uzywajgc
gabki i Scierek.

— Szczegolnie doktadnie wyczysci¢ otwory
wlewu oleju, miejsca wokét nich oraz sma-
rowniczki (przed nasmarowaniem).

@ WSKAZOWKA

Wozek, ktory jest czesto czyszczony, musi
byc bardziej reqularnie smarowany.

N I
STILL



Konserwacja

Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Czyszczenie instalacji elektrycznych

Niebezpieczenstwo porazenia pradem

Nie naraza¢ uktadéw elektrycznych (zwtaszcza silni-
kéw) na bezposredni kontakt ze strumieniem.

@ WSKAZOWKA

o UZywac wylgcznie srodkow do czyszczenia
na sucho.

 Nie zdejmowac pokryw.

— Wyczysci¢ instalacje elektryczne szczotkg
inng niz druciana i osuszy¢ lekko sprezo-
nym powietrzem.

Czynnosci po zakonczeniu czyszczenia

— Doktadnie osuszy¢ wozek (np. przy uzyciu
sprezonego powietrza).

Korzystanie ze sprezonego powietrza
Zaleca sie zatozenie okularéw ochronnych i maski.

— Uruchomié wézek zgodnie z instrukcjami.

@ WSKAZOWKA

Jesli pomimo podjetych srodkow ostroZnosci
do silnika przedostata sie wilgoc, naleZy go
0suszyc za pomocg sprezonego powietrza. Po
wyeliminowaniu sladow wilgoci wézek mozna
przywrocic do pracy. Nie naleZy tego robic
wczesniej, aby unikngc korozji.
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Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Informacje ogolne dotyczace konserwacji akumulatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zranienia

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac przy instala-
cji elektrycznej nalezy wytaczy¢ napigcie zasilajace
wozka. Odtgczy¢ ztacze akumulatora.

Srodki ostroznosci w trakcie konserwa-
cji akumulatora

Wtyczki na ogniwach akumulatora musza by¢
zawsze suche i czyste.

Rozlany kwas akumulatorowy nalezy natych-
miast zneutralizowac.

Przytacza i mocowania akumulatora muszg
by¢ czyste, pokryte niewielkg iloscig smaru do
klem i doktadnie dokrecone.

tadowanie akumulatora

Podczas tadowania akumulatora powierzchnia
ogniw akumulatora musi by¢ czysta, aby za-
pewni¢ odpowiednig wentylacje.

Nie ktas¢ na akumulatorze zadnych metalo-
wych przedmiotéw.

Podczas tadowania pokrywa akumulatora mu-
si pozostaé otwarta. Patrz rozdziat tadowanie
akumulatora przy uzyciu zewnetrznego pros-
townika.

Typ akumulatora

Stosowane sg akumulatory otowiowe lub zelo-
we. Zaleca sie dobranie zgodnego prostowni-
ka.

Przed tadowaniem upewnié sie, ze ustawienie
prostownika odpowiada typowi akumulatora.

A UWAGA

W przypadku akumulatoréw zelowych obowigzujg
specjalne instrukcje dotyczace tadowania, konserwa-
cji i obstugi. Niezgodny prostownik moze doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia akumulatora.

Przestrzegac¢ zalecen producenta.

@ WSKAZOWKA

« Stosowany wskaznik roztadowania akumu-
latora musi byc rowniez odpowiedni do aku-
mulatora danego typu.

« Skontaktowac sie z odpowiednim posprze-
dazowym centrum serwisowym.

tadowanie akumulatora

— Zaparkowac wozek w obszarze pozbawio-
nym kondensacji pary wodnej, zanieczy-
szczen i z odpowiednig wentylacja.

— Zatrzymac wozek.

Nacisng¢ wytacznik bezpieczenstwa.

Otworzy¢ pokrywe akumulatora.

Postepowac zgodnie z instrukcja.

A UWAGA

Nie wystawia¢ prostownika na kontakt z woda, de-
szczem, olejami, smarami czy podobnymi substan-
cjami.

W trakcie dziatania prostownik nagrzewa sie.

A UWAGA
Ryzyko zranienia

Nie ogranicza¢ wentylacji. Przed dotknieciem pros-
townika po zakonczeniu pracy nalezy odczeka¢

10 minut, aby ten odpowiednio sie schtodzit. Nie uzy-
wacé prostownika poza wozkiem.
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Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Kontrola stanu ramion fadunkowych >

— Sprawdzi¢, czy na ramionach tadunkowych
(1) nie ma sladéw odksztatcen, rozerwania,
duzego zuzycia lub peknig¢.

A UWAGA

Uszkodzenie wozka

W przypadku uszkodzenia karetki nalezy jg wymieni¢
w posprzedazowym centrum serwisowym.

E)(HZDSFOS—UDSl
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Uktad skretu i kota

Uktad skretu i kota

Czyszczenie zebnika silnika ukladu >
kierowniczego

— Unieruchomi¢ wozek.

— Opusci¢ ramiona tadunkowe.

— Wylgczy¢ zapton i wyjac kluczyk.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.
— Otworzy¢ pokrywe akumulatora.

— Odtaczy¢ ztgcze akumulatora.

— Zdjac pokrywe komory techniczne;.

— Sprawdzi¢, czy zebnik i koto zgbate (1) sg
czyste.

1163-05-011

— W razie potrzeby przeczysci¢ rozpuszczal-
nikiem, a nastepnie wysuszyé za pomoca
sprezonego powietrza.

A UWAGA

Korzystanie ze sprezonego powietrza
Zaleca sig zatozenie okularéw ochronnych i maski.

— Nastepnie nasmarowac zebnik i koto zebate
smarem silikonowym w aerozolu.
— Podtaczyé ponownie ztacze akumulatora.

— Przywréci¢ wézek do pracy.

A UWAGA
Ryzyko zablokowania kurzem

W przypadku uzywania do smarowania niezaleca-
nych produktéw istnieje ryzyko zablokowania ku-
rzem.

A UWAGA

Ryzyko zranienia

Podczas przeprowadzania konserwacji zgbnika i ob-
rotnicy nalezy nosi¢ rekawice ochronne.

N I
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Kontrola stanu ko6t

— Podnies¢ wozek tak, aby kota nie dotykaty
podioza.

— Sprawdzi¢, czy kota obracajg sie swobodnie
i usung¢ wszystkie obiekty, ktére moga to
utrudniac¢ lub uniemozliwia¢.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia kot

Aby unikna¢ niebezpieczenstwa uszkodzenia tozysk i
opon két, nalezy usung¢ wszelkie przewody i plasti-
kowe tasmy, ktére mogg owing¢ sie wokét piast i mo-
cowan.

Konserwacja stabilizatora

Woézki sg wyposazone w dwa stabilizatory. Za-
pewniajg one dynamiczng stabilnos¢ wozka.
Ro6zne typy stabilizatoréw sa dostepne jako
opcje.

Stabilizatory nie wymagajg szczegolnej kon-
serwacji ani prac regulacyjnych. Zuzycie kot
(kota napedowego i kota stabilizatora) jest au-
tomatycznie kompensowane.

Konieczne jest jednak sprawdzanie stanu sta-

bilizatoréw:

» Brak znaczacych uszkodzen konstrukcji.

» Sworznie sitownika ttumigcego nie mogg
by¢ przekrecone.

* Na sitowniku ttumigcym nie moze by¢ zad-
nych wyciekéw oleju. Sitownik musi znajdo-
wac sie wewnatrz spiralnej sprezyny.

« Brak uszkodzen rolek. Kota muszg sie swo-
bodnie obracac

» Brak blokad na poziomie gérnego tozyska.

» Upewnic sie, ze nakretki kot sg prawidtowo
dokrecone.

» Upewnic sie, ze nie ma wyciekdw oleju pod
wozkiem, gdy jest on wyposazony w stabili-
zatory hydrauliczne.

>

Uktad skretu i kota

EXH20SF-05-004

Niebezpieczenstwo utraty stabilnosci dynamicznej

Zachowanie dynamiczne urzgdzenia nalezy monito-
rowac, szczegolnie podczas skrecania. Zachowanie
wozka musi by¢ takie samo podczas skrecania w le-
wo i w prawo. W przypadku réznic w zachowaniu na-
lezy skontaktowac¢ sie z posprzedazowym centrum
serwisowym. Jezeli zajdzie taka potrzeba, wymiane
dwdch stabilizatorow moze wykonac tylko technik.

@ WSKAZOWKA

Konieczne jest monitorowanie zuZycia kot w
celu zachowania odpowiedniej przyczepnosci
wozka.



Konserwacja

Wyposazenie elektryczne

Wyposazenie elektryczne

Czyszczenie i przedmuchiwanie wy- >

posazenia elektrycznego

A UWAGA
Niebezpieczenstwo porazenia pradem

Przed obstugg wyposazenia elektrycznego nalezy
zawsze odtgczy¢ ztacze akumulatora.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.
— Odtaczy¢ ztacze akumulatora.
— Otworzy¢ komore techniczna.

— Przedmuchaé wyposazenie elektryczne za
pomoca sprezonego powietrza.

Korzystanie ze sprezonego powietrza
Zaleca sig zatozenie okularéw ochronnych i maski.

— Sprawdzi¢ stan stykéw ztgczy wigzki prze-
wodow.

EXH205F-05-006

STILL



Konserwacja

Wyposazenie elektryczne

Kontrola poziomu kwasu akumula- >
torowego i gestosci elektrolitu

Elektrolit w akumulatorze (rozcienczony kwas siarko-
wy) jest toksyczny i ma wtasciwosci zrace!

— Podczas pracy przy akumulatorze nalezy zawsze
nosi¢ odpowiedni sprzet ochronny (okulary
ochronne, rekawice ochronne).

— Podczas pracy przy kwasie akumulatorowym nie

wolno nosi¢ zegarkdw ani bizuterii.

— Nie wolno dopusci¢ do zetkniecia odziezy, skory

ani oczu z kwasem. Jezeli do tego dojdzie, prze-
pluka¢ duza iloscig czystej wody. 2%
0285-05-001

— Rozlany elektrolit nalezy niezwtocznie sptukac du-
Zg iloscig wody.

— W przypadku obrazen nalezy niezwtocznie skon-
taktowac sie z lekarzem.

— Nalezy zawsze przestrzega¢ informacji bezpie-
czenstwa, przygotowanych przez producenta aku-
mulatora.

— Przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcego prawa.

— Sprawdzi¢ poziom kwasu akumulatorowego
i gestosc¢ elektrolitu, zgodnie z zaleceniami
producenta akumulatora.

— Pokrywa ogniw akumulatora powinna by¢
sucha i czysta.

— Nalezy niezwlocznie zneutralizowac ewen-
tualne wycieki kwasu akumulatorowego.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Zutylizowac zuzyty akumulator zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami.

STILL



Konserwacja

Wyposazenie elektryczne

Kontrola stanu przewoddw, zacis-

kow i ztgcza akumulatora

— Sprawdzi¢, czy izolacja przewoddw nie jest
uszkodzona.

— Sprawdzi¢, czy nie wystepujg slady prze-
grzania ztaczy.

— Sprawdzi¢, czy zaciski wyjsciowe "+" i "-"
nie sg zasiarczone (pokryte biata sola).

— Sprawdzi¢ stan stykdw ztgcza akumulatora i

obecnosc klina zapobiegajacego zamianie
biegunoéw.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wyposazenia

Wspomniane wyzej punkty mogg spowodowac po-
wazne wypadki. W razie wypadku nalezy jak naj-
szybciej skontaktowac sie z posprzedazowym cen-
trum serwisowym.

>

1163-05-005

STILL
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Uktady hydrauliczne

Uktady hydrauliczne

Kontrola szczelnosci uktadu hydrau- >
licznego

— Wylagczy¢ wozek i odtgczy¢ ztacze akumula-
tora.

— Zdja¢ pokrywe komory techniczne;j.

— Sprawdzi¢ uktad hydrauliczny: rury, weze i
potaczenia pomiedzy modutem pompy a cy-
lindrami.

— Sprawdzi¢ cylindry pod katem wyciekow.

— Sprawdzi¢, czy weze sg prawidtowo zamo-
cowane i nie majg $ladow przetarcia.

— Sprawdzi¢ zewnetrzne rury i weze w komo-
rze techniczne;j.

EXH20SF-05-002]

— Zamontowac pokrywe komory techniczne;j.

— Przywrécié wozek do pracy.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wozka

W przypadku wystapienia nieszczelnosci nalezy
skontaktowac sie z posprzedazowym centrum serwi-
sowym.

Kontrola poziomu oleju hydraulicz-
nego

Aby sprawdzi¢ poziom oleju hydraulicznego,
nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— Unieruchomi¢ wozek.

— Opusci¢ ramiona fadunkowe.

— Wylgczy¢ zapton i wyjaé kluczyk.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.

— Odiaczy¢ ztgcze akumulatora.

STILL



Konserwacja

— Zdjac pokrywe komory techniczne;. >

Uktady hydrauliczne

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie funkcji
wozka, poziom oleju musi miesci¢ sie pomie-
dzy oznaczeniami poziomu minimalnego (3) i
maksymalnego (2) na zbiorniku.

— Wykreci¢ korek (1). W razie potrzeby uzu-
petni¢ przez otwor.

— Nastepnie wkreci¢ korek (1) z powrotem.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentéw hyd-
raulicznych

Nalezy stosowac¢ wytgcznie olej hydrauliczny, ktéry
spetnia wymogi specyfikacji producenta (patrz tabela

zalecanych $rodkow smarnych). EXH20SF-05-003

— Zamontowac pokrywe komory techniczne;j.
— Podtaczy¢ ponownie ztacze akumulatora.

— Przywréci¢ wézek do pracy.

Kontrola szczelno$ci uktadu hydrau- >
licznego sterowanych stabilizatoréw

— Wylagczy¢ wozek i odtgczyé ztacze akumula-
tora.

Zdjac¢ pokrywe komory techniczne;.

— Sprawdzi¢ uktad hydrauliczny stabilizato-
row:

» Zbiornik

* Przewody sztywne

+ Potaczenia migdzy blokiem kierunkowego
zaworu sterujgcego stabilizatoréw a cylind-
rami

— Sprawdzi¢ zbiornik pod katem szczelnosci.

1163-05-006

— W razie potrzeby dokreci¢ taczniki obrotowe
na cylindrach.

— Sprawdzi¢ cylindry pod katem wyciekdow.

— Sprawdzi¢, czy przewody sztywne sg pra-
widtowo podtgczone i nie ma na nich $la-
déw przetarcia.

— Zamontowac pokrywe komory techniczne;j.

— Przywrécié wozek do pracy.

N I
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Konserwacja

W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nale-
zy skontaktowac sig z posprzedazowym cen-
trum serwisowym.

Uktady hydrauliczne

Kontrola poziomu oleju w sterowa- >
nym uktadzie stabilizatoréw

— Wylgczy¢ wozek i odtgczy¢ ztacze akumula-
tora.
— Zdja¢ pokrywe komory techniczne;j.

Poziom oleju stabilizatorow musi miesci¢ sie
miedzy oznaczeniami MIN a MAX (3) znajdu-
jacymi sig na zbiorniku (2).

— W razie potrzeby uzupetnic¢ olej po odkrece-
niu korka (1).

— Po zakonczeniu czynnosci z powrotem
wkreci¢ korek.

1163.05.007

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia wozka

Uzywac¢ wytgcznie oleju hydraulicznego zgodnego ze
specyfikacjami. Patrz tabela srodkéw smarnych.

— Zamontowac pokrywe komory technicznej.

— Przywréci¢ wbzek do pracy.

STILL



Przechowywanie i wycofywanie z eksploataciji

Przechowywanie wozka

Jezeli wozek nie bedzie uzywany przez dtuz-
szy czas, nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
$rodki. Srodki te zaleza od ditugosci czasu wy-
cofania z eksploatac;ji.

Dhlugoterminowe przechowywanie wéz-
ka

W celu unikniecia korozji nalezy wykona¢ na-
stepujace czynnosci przy wozku, jezeli zacho-
dzi potrzeba magazynowania go przez dtuz-
szy czas. Jesli planowany jest postdj wozka
trwajgcy dtuzej niz dwa miesigce, nalezy za-
parkowaé go w czystym i suchym miejscu.
Miejsce to musi mie¢ dobrg wentylacje i za-
pewniaé dodatnig temperature.

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— Gruntownie oczysci¢ wozek.

— Sprawdzi¢ i w razie potrzeby uzupetni¢ po-
ziom oleju hydraulicznego.

— Opusci¢ widly, zapewniajac im odpowiednie
podparcie (np. na palecie), az poluzujg sie
fancuchy.

— Powlec cienkg warstwg oleju lub smaru
wszystkie niepomalowane czesci metalowe.

— Nasmarowac wszystkie zawiasy i potacze-
nia.

— Sprawdzi¢ stan akumulatora i gesto$c¢ elek-
trolitu. Utrzymywac stan akumulatora zgod-
nie z wymogami producenta. (Nalezy prze-
strzegac instrukcji).

— Pokry¢ powierzchnie styku przeznaczonym
do tego celu produktem w aerozolu.

— Podnie$¢ wozek i unieruchomic¢ klinami: ko-
fa nie mogg dotyka¢ podtoza, aby zapobiec
nieodwracalnemu odksztatceniu opon.

— Przykry¢ wozek bawetniang ptachta, aby
ochroni¢ go przed kurzem.

A UWAGA

Zaleca sig, aby nie stosowa¢ ptacht z tworzywa
sztucznego, poniewaz powodujg one odktadanie sie

120 11538011671 PL - 02/2021

Nalezy zasiegna¢ opinii pracownikow dziatu
serwisu na temat dalszych srodkéw, jezeli wo-
zek ma by¢ przechowywany przez dtuzszy ok-
res czasu.

Ponowne oddanie wézka do eksploata-
¢cji po okresie przechowywania

Jesli wozek widtowy byt przechowywany przez
okres dtuzszy niz szes¢ miesiecy, musi on
zostac¢ poddany doktadnej kontroli przed roz-
poczeciem ponownej eksploatacji. Kontrola ta
przebiega podobnie do kontroli miejsca pracy
pod katem zapobiegania wypadkom. Z tego
wzgledu niezbedne jest, aby sprawdzic¢
wszystkie czesci i uktady, ktdre wptywajg na
bezpieczenstwo wozka.

Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
— Gruntownie oczysci¢ wozek.

— Nasmarowac wszystkie zawiasy i potacze-
nia.

— Sprawdzi¢ stan i gestos¢ elektrolitu oraz w
razie potrzeby natadowa¢ akumulator.

— Sprawdzi¢, czy w oleju hydraulicznym nie

ma sladéw wody. W razie potrzeby spuscic¢
wode.

— Przeprowadzi¢ takie same czynnosci kon-
serwacyjne jak w przypadku pierwszego
uzycia wozka.

— Oddac¢ woézek do eksploatacii.

— W czasie rozruchu sprawdzi¢ w szczegol-
nosci:

« uktad napedowy, sterujacy i kierowniczy,

* hamulce (hamulec gtéwny i postojowy),
* urzadzenie podnoszace.

STILL
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Przechowywanie i wycofywanie z eksploatacji

Calkowite wycofanie z eksploataciji
(zniszczenie)

Podczas ztomowania wozka nalezy:

— Wymontowa¢ poszczegodine elementy woz-
ka (pokrywy, akumulator, tancuchy, silniki
itp.).

— Posortowa¢ komponenty w zaleznos$ci od
ich typu: orurowanie, elementy gumowe,
$rodki smarne, czesci aluminiowe, czesci
zelazne itp.

— Przed zeztomowaniem wézka nalezy pi-
semnie powiadomi¢ wiasciwe organy krajo-
we.

— Po otrzymaniu zgody od wtasciwego organu
nalezy wymontowa¢ wszelkie podzespoty
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajo-
wymi.

@ WSKAZOWKA

Klient ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wszelkie niezgodnosci, ktérych sie dopuscit
podczas lub przed zeztomowaniem kompo-
nentéw wozka oraz wymontowaniem podzes-
potow.

STILL
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Przechowywanie i wycofywanie z eksploataciji

N I
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Dane techniczne EXH-SF 20 i EXH-SF 25
Dane techniczne EXH-SF 20 i EXH-SF 25

Dane techniczne

477
k.

1519

14 masi

o

EXH20SF-06-001

STILL



Dane techniczne

Dane techniczne EXH-SF 20 i EXH-SF 25

OPIS
1.1 | Producent STILL
1,2 | Typ modelu EXH-SF 20 EXH-SF 25
13 Metoda napedu: akumuIaFor, _olej_ nape- Akumulator
dowy, benzyna, LPG, zasilanie sieciowe
14 Tryp obstugi: reczny, pleszy, na St'OJE.:1C$), Na stojaco
na siedzaco, kompletowanie zamoéwien
1.5 | Pojemno$¢ nominalna (k%) 2000 2500
1.6 | Srodek ciezkosci C 600
(mm)
18 Odlegtos¢ od osi kot podporowych do X 965
"~ | powierzchni podparcia tadunku (£5 mm)
1.9 | Rozstaw osi (x5 mm) Y 1478
MASA EXH-SF 20 EXH-SF 25
- o -
21 Masa wiasna pojazdu (£10%) z aku kg 850 @ 960 @
mulatorem
Obciazenie osi z zatadunkiem, strona ) )
2.2 napedu / strona tadunku (£10%) kg 1190/1660 149171969
Obcigzenie osi bez zatadunku, strona 0] A
23 napedu / strona tadunku (£10%) kg 682/168 73ner
KOtA EXH-SF 20 EXH-SF 25
31 Opony: poliuretan, guma, strona nape- R+P/P
du / strona tadunku
. | Dx
3, | Wymiary kota napedowego (szerokosc | | @230 x L90/Z230 x L100
przy podtozu) )
D x
3,3 |Wymiary két, strona tadunku L (mm @85 x L85 (wahacze: @85 x L60)
)
J x
3.4 |Kota dodatkowe (wymiary) L (mm 2x @125 x L60
)
35 L|cha kot po stronie napedu/tadunku 1X + 212 (1X + 214)
(X = koto napgdowe)
3.6 |Rozstaw kot, strona napedu (x5 mm) mm 502
3.7 |Rozstaw kot, strona tadunku (£5 mm) mm 380
WYMIARY EXH-SF 20 EXH-SF 25
4.4 |Podnoszenie (£5 mm) h3 125
(mm)

STILL




Dane techniczne EXH-SF 20 i EXH-SF 25

Dane techniczne

4.9. Wysokosc sterownicy w pozycji jazdy, h14 1208/1402
1 |min./maks. (5 mm) (mm)
4.9. | Wysokos$¢ sterownicy Combi w pozycji | h14
2 |jazdy, min./maks. (#5 mm) (mm) 12131438
4,19 | Dlugosé calkowita (+5 mm) L1 86
(mm)
Diugo$¢ do powierzchni podparcia fa- L2
420 4inku (5 mm) (mm) 2338
4,21 | Szerokosc¢ catkowita (£5 mm) b1 720
(mm)
ar./
4.22 | Wymiary ramienia tadunkowego sz?r./d 55/165/1150
(mm)
4.05 Rozstaw zewnetrzny ramion tadunko- b5 520/540/560/680
wych (x5 mm) (mm)
Przeswit nad podtozem na $rodku roz- | m2
4.32 . 30
stawu osi (£2 mm) (mm)
4.33| Wymiar tadunku b12 x L6 mm 800 x 1200
434 Szero!(o_sc korytarza przy okreslonej Ast (m 2870 (3)
warto$ci tadunku m)
4.34 | Szerokos¢ korytarza przy palecie 800 x | Ast (m @)
. 2699
.2 1200, poprzecznie m)
Promien skretu (minimalny) (20 mm), Wa
4,35 | podnoszenie/opuszczanie w trybie (mm) 2140/2210
podnoszenia wstepnego
DANE DOTYCZACE OSIAGOW EXH-SF 20 EXH-SF 25
Predkos¢ jazdy, z tadunkiem / bez ta-
5.1 dunku (£5%) km/h 6/6 12/10
59 Predkos¢ podnoszenia wstgpnego z m/s 0,050/0,0061
™ |tadunkiem / bez tadunku (£10%)
53 Predkos¢ opuszczania wstepnego z m/s 0,102/0,082
"~ |tadunkiem / bez tadunku (x10%)
58 Maksymalne nachylenie, z fadun- % 20/15/12
kiem / bez fadunku
5.9 |Czas przyspieszenia (10 m) S 7,616,7 5,9/4,7
5,10 | Hamulec zasadniczy elektromagnetyczny
UKLAD JAZDY EXH-SF 20 EXH-SF 25
6.1 | Silnik jazdy, S2: 60 minut kW 2,3 3
6.2 Silnik podnoszenia przy S3: 10-pro- KW 29
centowe wykorzystanie
Typ akumulatora zgodnie z normg
6.3 DIN 43 535 3 PzS SL
T T
STILL
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Dane techniczne EXH-SF 20 i EXH-SF 25

Napiecie i pojemno$é akumulatora

24/375

(wg normy EN 13059)

6.4 . ) - VIAh | 3 PzS SL litowo-jonowy 205 Ah: 23/205
(roztadowanie w ciggu 5 godzin) - .

3 PzS SL litowo-jonowy 410 Ah: 23/410
Masa akumulatora (+10%) 290
Masa akumulatora z obudowg . . .

6.5 |(+10%) (kg) 3 Pzs SL litowo-jonowy 205 Ah: 190
Masa akumulatora z obudowa 3 Pzs SL litowo-jonowy 410 Ah: 229
(£10%)

6.6 Zuzycie energii zgodnie ze standar- KWhih 0,42 0,51
dowym cyklem VDI

6,7 |Obrot wyjéciowy T/ 118 177,5

6.8 Zuzycie energii przy obrocie wyjscio- KWhih 0,91 1,68
wym

POZOSTALE EXH-SF 20 EXH-SF 25

8.1 |Monitor predkosci (sterownik AC) LAC
Poziom hatasu, gdy widty s na wyso-

10.7 kosci uszu operatora (+2,5) dB (A) 64
Drgania przenoszone na operatora m/s?

1) Masa zgodnie z linig 2.1

2) Z taczem akumulatora 6.5
3)Ast=Wa+R+a

Bezpieczna odlegto$¢ a = 200 mm

STILL
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H
Hamowanie. . ...................... 34
Hamulec

Kontrolahamulca. .. .............. 39
Harmonogram konserwagiji

5000 godzin. ... 106
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K
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Klakson. . ....... ... . i i 52
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Kontrola stanu két. . .............. 113
Komora techniczna. . ................ 23
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