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V&s priemyselny vozik

Vas priemyselny vozik
V3Seobecné informacie

Vozik opisany v tomto navode na obsluhu

spifia poziadavky prislusnych technickych
noriem a bezpec¢nostnych predpisov.

Ak chcete vozik pouzivat' na verejnych
komunikaciach, musi spifiat’ poziadavky
existujucich narodnych noriem krajiny, kde sa
vozik pouziva. Je potrebné ziskat vodicské
opravnenie od prislusného uradu.

Vozik je vyrobeny podia najnovsich techno-
logickych poznatkov. Podia pokynov v tomto
navode na obsluhu mozno vozik bezpe¢ne
ovladat’. Dodrziavanim Specifikacii uvede-
nych v tomto navode na obsluhu sa zachova
funkénost’ a schvalené funkcie vozika.

Oboznamte sa s technoldgiou, pochopte

ju a pouzivajte ju bezpeéne - tento navod

na obsluhu poskytuje potrebné informacie,
pomaha vyhnut sa nehodam a udrziava
vozik pripraveny na prevadzku aj po platnosti
zaruky.

Preto:

— Pred uvedenim vozika do prevadzky si
precitajte pokyny a dodrziavaijte ich.

— Vzdy dodrziavajte vSetky bezpe¢nostné
informacie uvedené v navode na obsluhu
ana voziku.

N TN
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Vs priemyselny vozik

Oznacenie CE >

Vyrobca pouziva oznacenie CE, aby pre-
ukazal zhodu vozika s normami a predpismi
platnymi v ¢ase predaja. Potvrdzuje to prilo-
Zené vyhlasenie o zhode ES. Symbol CE sa
nachadza na vyrobnom §titku.

Svojvoiné zasahy do konétrukcie tahada
alebo nadstavba nafh mézu ohrozit’ bezpec-
nost’. Rusia preto platnost vyhlasenia o zhode
ES.

Vyhlasenie o zhode ES musi byt starostlivo
ulozené a dostupné pre zodpovedné organy.

CE-Symbol

Autorské pravo a vilastnicke prava

Tento navod na obsluhu — ani jeho ¢asti—sa
bez pisomného povolenia vyrobcu nesmu
reprodukovat, prekladat’ ani davat’ k dispozicii
tretim stranam .

STILL



Vyhlasenie o zhode ES
Vyhlasenie o zhode ES

Vyhlasenie
STILL GmbH

Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg

NEMECKO

Tymto vyhlasujeme, Ze zariadenie

Priemyselny vozik podia tohto ndvodu na obsluhu

Model podia tohto navodu na obsluhu

spifia poZiadavky najnovéej verzie smernice pre strojné zariadenia 2006/42/ES.

Opravnena osoba na zostavenie technickej dokumentécie:

pozrite si Vyhlasenie o zhode ES

STILLS.AS.

Viyrobca vyhlasuije, Ze vozik spifia poZiadavky
smernic ES platnych v ¢ase jeho uvedenia na
trh. Tato skuto¢nost’ potvrdzuje Vyhlasenie o

zhode ES a symbol CE na typovom Stitku.

Svojvoiné zasahy do konstrukcie vozika alebo
nadstavby naf mézu ohrozit' bezpecnost'.
Porusuju preto platnost’ Vyhlasenia o zhode
ES.

Vyhlasenie o zhode ES musi byt starostlivo
ulozené a dostupné pre prislusné organy.
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Udajovy stitok
Udajovy Stitok >
(2] uPOZORNENIE : z :
V pripade technickych otdazok uvedfte toto | | |
- s oxr T e-Typ / Seciol re. Mo, de sirie-Secien-hr. /
sériové cislo. 3 v; 3 A
G [ W)
Bartery 3]
mosw &
r « vee Operating instructions
S b
1044_921-002
Model
Vyrobca
Sériové Cislo
Rok vyroby

Pohotovostna hmotnost' (bez batérie) v kg
Maximalna hmotnost batérie

Minimalna hmotnost’ batérie

Dodato€na hmotnost' (zataz) v kg
Nominalny vykon motora (kW)

10 Napatie batérie V

11 Menovita kapacita v kg

12 Symbol zhody ES

O©OONOUAWN =

Pravidla pre prevadzkovatela
priemyselnych vozikov

Okrem tohto navodu na obsluhu su k dispozicii

aj zasady postupov obsal}ujﬂce dalSie infor-

macie pre prevadzkovatelov priemyselnych

vozikov.

Tato priru¢ka poskytuje informacie tykajuce

sa manipulacie s priemyselnymi vozikmi:

+ Informacie o vybere vhodnych priemysel-
nych vozikov na konkrétny sposob pouzitia

» Podmienky bezpecnej prevadzky priemy-
selnych vozikov

+ Informacie tykajuce sa pouzivania priemy-
selnych vozikov

* Informacie o doprave, prvom uvedeni do
prevadzky a uskladneni priemyselnych
vozikov

I A
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Internetova adresa a kéd QR >

K informaciam je mozné kedykol-

vek ziskat pristup zadanim adresy
https://m.still.de/vdma do webového prehlia-
daca alebo naskenovanim kédu QR.

6 11538011672 SK - 05/2019
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Pravidla pre prevadzkovatela priemyselnych vozikov
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Spravne pouzivanie

Spravne pouzivanie

Vozik opisany v tomto navode na obsluhu je
vhodny na zdvihanie a prepravu nakladu.

Vozik by sa mal pouzivat iba na ucely, na ktoré
je uréeny, ako je uvedené v tomto navode na
obsluhu.

Ak sa musi vozik pouzit' na iné ucely, nez je

uvedené v tomto navode na obsluhu, najprv

by ste mali:

+ ziskat' povolenie od vyrobcu,

« ziskat povolenie od prislusnych organov,
ak je to potrebné.

Ugelom ziskania tychto povoleni vopred je &o
najviac znizit' nebezpecenstvo.

Opis pouzitia a klimatickych podmienok

Normalne pouzitie

— Pouzitie v interiéri a exteriéri.

— Teplota okolia v tropickych a severskych
oblastiach v rozsahu od -10 °C do 45 °C

— Schopnost’ nastartovania pri teplote v
rozsahu od -10 °C do 45 °C.

— Maximalna doba Startu 20 sekdnd

— Pouzitie do 2000 metrov nadmorskej vysky.

Specialne pouzitie (Giastotne s osobit-
nymi opatreniami) pre voziky vybavené
gélovou alebo olovenou batériou

— Pouzitie napr. v podmienkach s drsnym
prachom (napr. AL203), textilnym pra-_
chom, kyselinami, lGhmi, solou a nehorla-
vymi materialmi.

— Teplota okolia v tropickych oblastiach do
55 °C.

— Schopnost’ nastartovania pri teplote -25 °C.

— Pouzitie do vysky az 3 500 metrov nad
morom.
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Nepovolené pouzitie

Za akékolvek nebezpe&enstvo vyplyvajlce z
neopravneného pouzitia vozika zodpoveda
prevadzkovatel alebo vodi¢, nie vyrobca.
Pouzivanie nainé ucely, ako su ucely uvedené
v tomto navode na obsluhu, je zakazané.

Preprava os6b je zakazana.

Vysvetlenie pouzitych symbolov

A NEBEZPECENSTVO

Povinny pracovny postup, ktory treba dodrziavat,
aby nedoslo k ohrozeniu Zivota ani telesnej ujme.

Povinny pracovny postup, ktory treba dodrziavat’,
aby nedoslo k poraneniu.

A POZOR

Povinny pracovny postup, ktory treba dodrziavat,
aby nedoslo k poskodeniu alebo zni€eniu zariade-
nia.

Likvidacia sucéiastok a batérii
Vozik je vyrobeny z réznych materialov.

Ak je potrebné vymenit’ a zlikvidovat' suciastky
alebo batérie, musia sa:

+ zlikvidovat',

» zaobchadzat's nimi alebo

+ recyklovat' v sulade s regionalnymi a
vnutroStatnymi predpismi.

Nepovolené pouzZitie

Vysokozdvizny vozik sa nesmie pouzivat
na miestach s nebezpecenstvom poziaru,
vybuchu alebo korézie ani na miestach s
vysokou prasnostou.

Nakladanie a skladanie nakladu na naklone-
nych povrchoch alebo rampach je zakazané.

@ UPOZORNENIE

Pre technické poZiadavky, kforé si vyZaduju

osobitnu pozornost.

@ UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

Aby sa zabranilo poskodeniu Zivotného
prostredia.

@ UPOZORNENIE
Pri likviddcii batérif sa musite riadit' pokynmi
uvedenymi v dokumentacii od vyrobcu batériy.

&> UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

Pri likviddcii suciastok alebo batérii vam
odpordcame spolupracovat’so spolocnostou
na likvidaciu odpadu.




Likvidacia suciastok a batérii

N I
STILL



2

Bezpecnost’



Bezpecnostné predpisy

Bezpecénostné predpisy

S tymto navodom na obsluhu, ktory je suc¢a-
stou dodavky vozika, sa musia oboznamit’
vSetci zainteresovani, predovSetkym perso-
nal zodpovedny za udrzbu a obsluhu. Za-
mestnavatel sa musi presvedsit’, Ze operator
vysokozdvizného vozika spravne porozumel
vSetkym bezpecénostnym informaciam.

Dodrziavajte prilozené smernice a bezpec-

nostné predpisy, predovsetkym:

« Informacie o obsluhe vozikov na manipula-
ciu s nakladom

» Dopravné predpisy a predpisy pre pracovi-
ska

» Primerané spravanie sa, prava a povinnosti
vodi¢a

» Pouzitie vozika v Specifickych oblastiach

+ Udajeo hmotnosti a rozmeroch paliet alebo
akychkolvek inych kontajnerov

+ Informacie o Startovani, jazdeni a brzdeni
« Informacie o udrzbe a opravach
+ Pravidelné kontroly a technické prehliadky

» Recyklacia maziv, olejov a batérii

* Zvy$kové rizika.

Tak operétorovj, ako aj zodpovednej osobe

(zamestnavatelovi) sa odporuc¢a doésledne

dodrziavat vSetky bezpeénostné predpisy pri

obsluhe vozikov na manipulaciu s nakladom.

Pri Skoleni personalu na obsluhu vysokozd-

viznych vozikov odporu¢ame zddéraznit najma

tieto body:

» Charakteristiky vozika

« Specialne prislusenstvo

« Specifické charakteristiky pracovného
prostredia.

Pouzivatel musi prejst $kolenim o riadeni vo-
zika, az kym vozik nebude vediet' bezchybne
ovladat..

Az potom mozete prejst na prepravu paliet.

Stabilita vozika je zaruc¢ena iba pri jeho
spravnom pouzivani.

STILL
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Bezpeénost’

Bezpecnostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

Bezpecnostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym ma-

terialom

Pripustny spotrebny material

Spotrebné materialy mézu byt nebezpecéné.

Pri manipulacii s tymito latkami sa musia dodrziavat
bezpecénostné predpisy.

Oleje

é A NEBEZPEGCENSTVO

Oleje su horlavé!
- Riadte sa zakonnymi predpismi.

— Davajte pozor, aby sa oleje
nedostali do styku s horucimi
sucastami motora.

— Zékaz fajcenia a pristupu s ohrfiom
alebo plameriom!

.' A NEBEZPEGCENSTVO

Oleje st toxickeé!

— Zabrante kontaktu a pozitiu.

— V pripade vdychnutia pary alebo
vyparov okamzite prejdite do
oblasti s ¢erstvym vzduchom.

- Prizasiahnuti o¢i postihnuté miesto
ddkladne vyplachnite (najmenej 10
minut) Eistou vodou a vyhladajte
ocného lekara.

-V pripade pozitia nevyvolavajte
zvracanie. Okamzite vyhladajte
pomoc lekara.

Pripustné latky yevyhnutné pre prevadzku su
uvedené v tabulke s udajmi o udrzbe.

Dlhodoby intenzivny kontakt s pokoz-
kou moze spodsobit’ jej vysusanie a
podrazdenie.

— Zabrante kontaktu a pozitiu.

— Pouzivajte ochranné rukavice!

— Ak sa pokozka dostane do kontaktu
s latkou, umyte ju mydlom a vodou
a potom aplikujte prostriedky
starostlivosti o pokozku.

— Zasiahnuty odev a obuv okamzite
vymerite.

Hrozi riziko poSmyknutia na rozliatom oleji, ob-
zvlast' v kombinacii s vodou!

- Rozliaty olej okamzite zachyt'te pripravkom via-
zucim oleje a zlikvidujte ho v stlade s predpismi.

@ UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

Oleje znecist'uju vodu!

Oleje skladujte vzdy v nadobach, ktore
vyhovuju prislusnym zakonnym predpisom.
Predchadzajte rozliatiu oleja.

Rozliaty olej okamzite zachyt'te pripravkom

viazucim oleje a zlikvidujte ho v sulade so
zakonnymi predpismi.

Staré oleje likvidujte v sulade s prisluSnymi
zakonnymi predpismi.



Bezpecnostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

Hydraulicka kvapalina

Hydraulické oleje su pocas prevadzky

vozika pod tlakom a predstavuju
zdravotné riziko.

— Dbaijte na to, aby ste tieto kvapaliny
nerozliali!

— Riadte sa zakonnymi predpismi.

- Nedovoite, aby sa tieto kvapaliny
dostali do kontaktu s teplymi
Gastami motora.

— Davaijte pozor, aby sa hydraulicka
kvapalina nedostala do kontaktu s
pokozkou.

— Nevdychujte rozprasenu kvapa-
linu.

— Prienik stlagenych kvapalin uni-
kajucich pod vysokym tlakom cez
netesnosti v hydraulickom systéme
je mimoriadne nebezpecny. V pri-
pade takéhoto zranenia okamZite
vyhladajte lekarsku pomoc.

— Aby ste predisli poraneniu, pouzi-
vajte vhodné osobné ochranné pro-
striedky (napr. ochranné rukavice,
priemyselné okuliare, ochranu po-
kozky a prostriedky na o$etrenie
pokozky).

Akumulatorova kyselina

Akumulatorova kyselina obsahuje

zriedenu kyselinu sirovu. Tato
kyselina je jedovata.

— Zabrante kontaktu a pozitiu.

- V pripade zranenia okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc.

&> UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

Hydraulicka kvapalina je latka znecist'ujuca
vodul!

Hydraulicku kvapalinu vzdy uskladfiujte v
nadobach, ktoré zodpovedaju prisluSnym
predpisom.

Zabrante rozliatiu.

Vyliatu hydraulickd kvapalinu treba ihned od-
stranit’ pomocou pros}riedkov absorbujucich
olej a zlikvidovat' podla predpisov.

Star hydraulickd kvapalinu zlikvidujte podia
predpisov.

é Akumulatorova kyselina obsahuje
zriedenu kyselinu sirovi. Tato
kyselina je leptajuca.

— Pri praci s akumulatorovou kyse-
linou vzdy pouzivajte ochranné
oblecenie a ochranu zraku.

- Nedovoite, aby sa kyselina dostala
na oblec€enie, pokozku ani do o¢i.
Ak k tomu d6jdp, okamzite ich
vyplachnite velkym mnozstvom
Cistej vody.

- V pripade zranenia okamzite
vyhladajte lekarsku pomoc.

- Vyliatu batériovu kyselinu okamzite
zmyte velkym mnoZstvom vody.

— Riadte sa zakonnymi predpismi.

y 4
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Bezpecnostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

<& UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

Likvidacia spotrebného materiélu

&> UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

Materidl, ktory sa ma zlikvidovat po udrzbe,
oprave alebo Cisteni, sa musi systematicky
zhromaZdovat’a likvidovat’v sulade s pred-
pismi platnymi v danej krajine. Riadte sa pred-
pismi platnymi vo vasej krajine. Takéto prace
sa smu vykonavat'iba v priestoroch, ktoré su
na to urcené. Snazte sa v ramci moznosti co
najviac minimalizovat’vplyv na Zivotné pro-
stredlie.

Zlikvidujte pouziti batériovu kyselinu v
sulade s platnymi predpismi.

Vyliate kvapaliny, napr. hydraulicky olej,
prevodovy olej alebo brzdovu kvapalinu,
treba okamzite odsat’ absorpénymi granu-
lami.

V takychto pripadoch platia predpisy
tykajuce sa likvidacie pouzitého oleja.

V pripade akéhokolvek vyliatia sa akumula-
torova kyselina musi okamzite zneutralizo-
vat'.




Emisie
Emisie
Hodnoty emisii hluku

Hodnoty boli stanovené na zaklade testova- @ UPOZORNENIE

cieho cyklu podia normy EN 12053.
Priprevddzke priemyselnych vozikov sa mézZu

Urovefi akustického tlaku v priestore pre vyskytnut aj nizsie alebo vyssie drovne hluku,
vodica naprikiad v désledku spésobu pouZivania,
Vozik Lpaz = 64 dB (A) podmienok prostredia a inych zdrojov hluku.

Odchylka Kpa

I+

2,5dB (A)

Hodnoty vibracii, ktorym je vystavené telo obsluhy

Hodnoty boli stanovené podia normy nia obsluhy vibraciam pocas prevadzky. Tato
EN 13059 na voziku so Standardnym vyba- miera zavisi od danych prevadzkovych pod-
venim podia katalégového listu (pri jazde po mienok (stav vozovky, spdsob prevadzky
testovacej drahe s hrbolcami). atd’), a treba ju preto v pripade potreby stano-

vit’'priamo na danom pracovisku. Prevddzko-
vatel vozika je povinny stanovit' mieru vibraci
na rukdch/ramene operatora, aj ked' tieto hod-
Hodnoty vibracii <2,5m/s? noty nepredstavuji Ziadne riziko, ako v tomto
pripade.

Stanovené hodnoty vibracii na homych
kong&atinach

(2] uPOZORNENIE

Hodnoty vibrécii pre telo obsluhy nie je mozZné
pouZit' na urcenie skutocnej miery vystave-

N TN
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Zostatkové nebezpecenstva, zvySkové rizika

Zostatkové nebezpecenstva, zvyskové rizika

Aj napriek preventivnym opareniam pri pre-
vadzke a dodrziavaniu vetkych prisluSnych
noriem a predpisov nemozno pri pouzivani
vozika uplne vylucit vyskyt dalSich rizik.

Vozik a véetky jeho asti spiiiaju aktualne
platné bezpecnostné predpisy.

Osoby nachadzajuce sa v blizkosti vozika
musia byt velmi opatrné a pohotovo reagovat
v pripade poruchy, nehody, zlyhania alebo v
inych podobnych situaciach.

Personal, ktory prichadza do styku s vozikom, musi
byt'informovany o rizikach spojenych s pouzivanim
vozika.

Tento navod na obsluhu upozorfiuje na bezpec¢-
nostné predpisy.

Mozné rizika:

« Unik prevadzkovych kvapalin spdsobeny
netesnost'ami, prasknutim potrubia alebo
nadrzi a pod.

* Riziko nehody pri jazde cez naro¢ny po-
vrch, ako su svahy, makké aIebp nerovné
povrchy, pripadne pri zlej viditelnosti a pod.

Stabilita

Stabilita priemyselného vozika je zarucena,
iba ak sa vozik pouziva podla predpisanych
pokynov.

Stabilita nie je zaruena v nasledujucich
pripadoch:

— zatacanie vo vysokej rychlosti,

— jazda s nakladom preénievajucim do stran
(napr. boény posuv),

Definicia zodpovednych oséb

Prevadzkovatel

Prevadzkovatel je fyzicka alebo pravnicka
osoba, ktora prevadzkuje vozik alebo na ktorej
zodpovednost’ sa vozik pouziva.

» Pad, zakopnutie a pod. pri nasadani na
priemyselny vozik, najma za mokra, pri
unikajucich pracovnych kvapalinach alebo
na ziadovatenom povrchu.

+ Strata stability spdsobena nestabilitou
alebo zoSmyknutim nakladu atd'.

+ Riziko poziaru a explézie sposobené
batériami a elektrickym napatim.

+ Zlyhanie ludského faktora — nedodrzanie
bezpecnostnych predpisov.

Je doblezité prispdsobit’ rychlost’ vozika aktual-
nemu zatazeniu a podmienkam vozovky.

Stabilita priemyselného vozika bola testo-
vana v sulade s najnovsimi technologickymi
normami. Tieto normy vSak beru do Uvahy
iba také statické a dynamické odstredivé sily,
ktoré sa mézu prejavit’ po€as pouzitia v sulade
so Specifikaciami a prevadzkovymi pravi-
dlami. Nebezpecenstva sposobené nesprav-
nym pouzitim alebo nespravnou obsluhou,
ktoré maju negativny vplyv na stabilitu, ne-
mozno v extrémnych situaciach vylucit’.

— zatacanie a jazda naprie€ klesajucimi alebo
stdpajucimi svahmi,

— jazda po klesajucich alebo stupajucich
svahoch s nakladom smerujucim z kopca,

— nadrozmerny alebo prili§ tazky naklad,

— jazda s nestabilnym nakladom,

— okraje ramp alebo schody.

Prevadzkovatel musi zabezpeéit', aby bol
vozik pouzivany len na jeho predpisany



Definicia zodpovednych oséb

Ucel a v sulade s bezpecnostnymi predpismi
stanovenymi v tomto navode na obsluhu.

Prevadzkovatel musi zabezpe¢it, aby si
vSetci pouzivatelia precitali bezpe¢nostné
informacie v tomto navode a porozumeliim.

Odbornik

Za odbornika sa povazuje:

» Osoba, ktora na zaklade svojich skusenosti
a prislusného technického vzdelania
nadobudla zodpovedajlice vedomosti o
priemyselnych vozikoch

» Osoba, ktora tiez pozna narodné predpisy
z oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia,
vSeobecne zauzivané technické smernice

Vodici

Tento vozik smu riadit’ iba spésobilé osoby,
ktoré dosiahli vek minimalne 18 rokov, ziskali
vodiCské opravnenie, preukazali svoje zru¢-
nosti v riadeni vozika a zaobchadzani s nakla-
dom a boli konkrétne uréené a opravnené na
jazdu s vozikom. Su tiez potrebné osobitné
znalosti o voziku.

Prava, povinnosti a pracovné predpisy
vodi¢a

Vodi€¢ musi byt’ nalezite pou€eny o svojich
pravach a povinnostiach.

Musia byt zabezpecené prislusné prava
vodica.

Vodi¢ musi pouzivat ochranné prostriedky
(ochranné oblecenie, bezpecnostnu prilbu,
ochranné okuliare a ochranné rukavice) ako
si to vyzaduju podmienky, pracovné ulohy
a naklad, s ktorym pracuje. Vodi¢ tiez musi
pouzivat bezpe€nostnu obuv, aby mohol
bezpecne jazdit' a brzdit'

Vodi¢ musi byt oboznameny s navodom
na obsluhu, ktory musi mat’ kedykolvek k
dispozicii.

Prevadzkovatel zodpoveda za ¢asovy rozvrh
a spravne vykonanie pravidelnych bezpe¢-
nostnych kontrol.

Tieto kontroly sa odporuca vykonavat' v su-
lade s narodnymi prevadzkovymi Specifika-
ciami.

a postupy (Standardy, predpisy VDE,
technické predpisy ostatnych ¢lenskych
statov EU a Statov, ktoré su signatarmi
dohody o Eurdpskej hospodarskej oblasti).
Takato odborna kvalifikacia umoznuje tejto
osobe posudit’ stav priemyselnych vozikov
z hiadiska bezpe&nosti prace a ochrany
zdravia

Vodi€ je povinny:

» Precitat'sia porozumiet’ navodu na obsluhu

» Oboznamit’ sa s bezpe€nou prevadzkou
vozika

» Byt psychicky a mentalne spésobily bez-
pecne viest vozik

A NEBEZPECENSTVO

Spdsobilost’ viest vozik moéze byt znizena uzitim
drog, alkoholu alebo liekov, ktoré negativne ovplyv-
fuju reakcie cloveka.

Osoby pod vplyvom vy$Sie uvedenych latok nesmu
vykonavat Ziadnu ¢innost’ na voziku ani s vozikom.

Zakaz pouzivania neopravnenymi
osobami

Pocas pracovného €asu je vodi¢ zodpovedny
zavozik. Nesmie dovolit, aby vozik pouzivali
neopravnené osoby.

Ked vodi¢ opusta vysokozdvizny vozik, je
povinny zabezpecit ho proti neopravnenému
pouzitiu.

STILL



Bezpecnostné testy

Bezpecnostné testy

Pravidelné bezpeénostné prehliadky
vozika

Bezpecnostna kontrola na zaklade ¢asu >
a mimoriadnych udalosti / jp— \

Prevadzkovatel (pozrite si kapitolu "Definicia STILL
zodpovednych os6b") musi zabezpedit
pravidelné prehliadky $pecialistom aspof STILL GmbH Hamburg
raz ro¢ne alebo po zvlastnych udalostiach. RegelméBige Priifung
Tato prehliadka musi zahfiat’: (FEM 4.004)
, nach nationalen Vorschriften
* UplIna kontrola technického stavu vozika s basierend auf den EG-Richtlinien:
ohladom na bezpeénost v pripade nehody 95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
« Dokladna kontrola, & sa na voziku nevysky- Nachste Prifung

tuju poSkodenia, ktoré mohli byt spésobené
nespravnym pouzivanim
+ O kontrole sa musi vyhotovit' protokol.

Vysledky kontroly je potrebné uchovat’ mini-
malne do vykonania dalSich dvoch prehliadok.

56344391019

Datum kontroly je uvedeny na nalepke na
voziku.

— So servisnym strediskom uzatvorte dohodu
o pravidelnych bezpecnostnych prehliad-

Die Prifplakette ersetzt nicht das Prifprotokoll

kach vozika.
v . . , 3 Mitglied der:
— Dodrzujte smernice pre kontroly vozikov v EM. Fédération
stlade s FEM 4.004. k @ Européene /
de la Manutention

Prevédzkovateivmusi zabezpedit neodkladnu 0000_00-001 V3
opravu akychkolvek poruch.

— Obratte sa na servisné stredisko.

(2] uPOZORNENIE

DodrzZiavajte predpisy platné vo vasej krajine.
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Bezpecnostné testy
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Prehiady



Prehiady

Prehlad

Prehlad
Celkovy pohiad na vozik

EXH20SF-03-001

OB WN -

Vypina¢ nudzového zastavenia
Spinacia skrinka alebo elektronicky kit
Displej

Stabilizatory

Hnacie koleso

© 0 ~NO®

Plosina

Stabiliza¢né koleso

Nakladové ramena

Nakladové kolesa alebo oto¢né podvozky

N I
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Prehlady

Prehiad
Celkovy pohlad na technicky priestor
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EXH20SF-03-003
1 Jednotka ¢erpadla
2 Trakény motor
3 Nadrz jednotky Cerpadla
4 Nadrz servo stabilizatorov
5 Stabilizatory
6 Klaksén
7 Jednotka riadenia ES30-24
Ay
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Prehiady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Priestor pre vodi¢a

EXH20SF-03-002

Rukovat’

Spustanie nakladovych ramien
Zdvihanie nakladovych ramien
Klaks6n

Spinac¢ pohonu

Tlacidlo bezpe¢nostného zastavenia
Displej

Vypina¢ nudzového zastavenia
Spinacia skrinka alebo elektronicky kiti¢

s wWwN =
© 0 N o
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Prehlady

Zobrazovaco-ovladacia jednotka

Ovladacie a zobrazovacie prvky

13 (D 10:34 15/07/15\

2

12— L[] 80% ¥

3

1—13< 12.256 s

5
.6

'O STATUS

A

S—

ob@?vm%

10

EXD20-03-004
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STILL

Kontrolka pritomnosti obsluhy (v zavislosti
od modelu vozika)

Kontrolka batérie

Kontrolka teploty

Indikator nastaveni

Indikator vystrahy

Indikator trakéného programu

Indikator aktivity

Ponuka Chybové kédy

Ponuka Nastavenia

Ponuka stavu vozika

Zobrazenie prevadzkového ¢asu vozika
Zobrazenie Urovne nabitia batérie
Zobrazenie datumu a ¢asu




Prehiady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Indikator stavu nabitia batérie

0285-03-004

POZNAMKY/HLASENIA
POPIS VYSVETLENIE NA OBRAZOVKE
91 % —100 %: 10 dielikov
1% —10 %: 1 dielik

Uroven tplného nabitia: 0 %: 1 blikajuci dielik (funkcia
1 Urovef nabitia batérie 100 % zdvihapiaje zakazana).
signalizovana 10 dielikmi Uroven nizkeho nabitia: POZNAMKA: Z dévodu
10 % Batéria vybita: 0 % ochrany batérie zodpoveda
hodnota 0 % max. 80 %
vybitiu.

1) Blika: do dalSieho
servisného intervalu zostava
menej nez 50 prevadzkovych
hodin vozika

2) Svieti: prekrocenie
servisného intervalu

Svieti: Standardny stav alebo
vystraha

N TN
STILL

2 |Servisna vystraha (Gervend)

3 |Cervena kontrolka




Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

POPIS

VYSVETLENIE

POZNAMKY/HLASENIA
NA OBRAZOVKE

Zeleny svetelny indikator

Nesvieti: vozik vypnuty
Svieti: vozik zapnuty

Chybovy kéd

E3 294

Na zaklade tychto kédov
budu moct’ pracovnici
servisného oddelenia
rozhodnut' o vhodnom Ukone
servisného technika.

Porucha alebo opotrebo-
vanie bfzd (vzduchova me-
dzera)

Vozik nepouzivajte

Pogitadlo prevadzkovych
hodin

Indikuje pocet prevadzko-
vych hodin stroja

- Pocitadlo sa spusti v
okamihu, kedy je stroj
zapnuty a je aktivovany
niektory ovladaci prvok.
-V Case pocitania blika bodka
vedia ¢&islice pre desatiny
hodin.

- Pocitadlo prevadzkovych
hodin zobrazuje hodiny a
desatiny hodin.

- Po odpojeni napajania
zostanu udaje o hodinach
ulozené v pamati.

Vystraha STOP (Cervena)

Iné probléemy

Vozik nepouzivajte.

Teplotna vystraha (Cervena)

Svieti: prehriatie riadiaceho
modulu

->Vozik sa zastavi.
Zvyc€ajne treba pockat’
niekolko minut a vozik je
mozné pouzivat dalej.

10

Symbol korytnacka

Indikuje pomalu rychlost’

Tyka sa rychlosti trakcie,
zdvihania a spustania.

STILL




Prehiady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Elektronicky klGé (volitelna vybava)

1 Zapnut (prevadzkovy rezim) 4 Chyba kiuéa alebo nespravny kod

2 Vypnut' a ¢akanie na kod 5 Oneskorenie automatického vypnutia

3 Aktivny rezim programovania

Prevadzka | Potvrdenie | Stav kontroliek LED Poznamky
POUZITIE
o Cervena nesvieti ®
nepreruSovana zelena
2P ® | (1)(spravnykod PIN) [ predvoleny

(predvolena hodnota)

® cervena blika o zelena
nesvieti (4) (nespravny
kod PIN)

kod PIN

o gervena nesvieti ®

Vypnuté napajania

prijaty)

#
VYP. (3 sekundy) zelena blika (2) vozika
PROGRAMOVANIE (iba pri vypnutom napajani vozika (2))
ZAKLADNY
KOD ADMINIS- Po zhasnuti kontroliek
TRATORAPRE | ® nepreruSovana ¢er- | LED sa elektronicky
VSETKY NASTA- (ggjglga@hgldlglo%? vena ® neprerusovana kiug automaticky vrati
VENIA ELEK- zelena (3) do "prevadzkového
TRONICKEHO rezimu".
KLUCA
s o gervena nesvieti ® . i .
Novy kéd 5 = i i Priklad nového kodu
operatora DOOEEEDEE | zelenablika (2) (kéd obsluhy: 45678

Nastavenie kédu
operatora

OE0EEEROM

o gervena nesvieti ®
zelena blika (2) (kod
prijaty)

*2*: identifikator
operatora
10 moznosti, od 0 do 9

Mazanie kédov
operatorov

OE0HA

o gervena nesvieti
® zelend blika (2)
(odstranenie prijaté)

*2*: identifikator
operatora (od 0 do 9)

STILL




Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

PROGRAMOVANIE (iba pri vypnutom napéjani vozika (2))

o gervena nesvieti ®

STILL

UpraVa kédov E| El |§| El E zelena blika (2) (kod
administratora ] Ei i '( A
prijaty)
Ak chcete reaktivovat’
) predvoleny kod
O,b. ntovven'lﬁ administratora
p°°'i F:jc”e 0 (00000000}, obratte sa
dmi (')tu’t na najblizSieho zastupcu
administratora nasej spolo¢nosti alebo
predajcu.
Ak sa vozik nepouziva,
Aktivécia e Gervena blika  zelena “a;’j‘t’:r';':tisc"l’( "y‘;”e
automatického AREMAMAMA blika (5) (5 sekund pred naticky p
vypnutia vypnutim) 10 minutach (v
predvolenom nastaveni
je to 600 sekund).
Priklad: ak sa
nepouziva, automaticky
o,\rlwisstlfgfer:; o ¢ervena nesvieti ® sa V)(/ggesssulg;mme
A3 . LA .
automatického DEO® zelena bllpkr?}étZg)(hodnota Minimalna hodnota
vypnutia nastavenia =
10 sekund/maximalna
hodnota = 3000 sekund
Deaktivacia o ¢ervena nesvieti ®
automatického i [ [0 A zelena blika (2) (prikaz
vypnutia prijaty)
y 4




Prehiady

Oznacdenia

Oznacenia
Stitky

1.}

EXH20SF-03-004

ArWON -

(6]

Identifikacny Stitok

Stitok znagky

Stitok s oznagenim modelu

Stitok s oznadenim bodu zavesenia. Pozrite
si navod na obsluhu

Stitok s pokynmi pre pripad nebezpeéenstva
tykajuceho sa zaistenia batérie

© ~

10
11

Stitok s pokynmi pre pripad nebezpegen-
stva. Pozrite si navod na obsluhu

Stitok s Gidajmi o tlaku kompresora (ploina)
Stitok s (idajmi o0 odporuganom tlaku kom-
presora (ploSina)

Stitok s terminom nasledujdcej prehliadky
Stitok pouzivania v chladiarni

Vyrobné &islo v priestore pre batériu

N T
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Prehlady

Oznacéenia

Sériové gislo >
(2) uPOZORNENIE XX, XXXX, X, XXXXX,
V pripade technickych otazok uvedfte tofo
sérfové cislo.
Sériové Cislo obsahuje nasledovné informa- 1
cie:
1 Miesto vyroby 2
2Typ
3 Rok vyroby 3
4 Poradové Cislo

4
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Prehiady

Oznacdenia
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Pouzivanie



Pouzivanie

Technicky opis
Technicky opis
Voziky EXH-SF 20 a EXH-SF 25 umoznuju K dispozicii su nasledujuce sposoby vybera-
prenos nakladu z jedného miesta na iné nia batérie:
avychystavanie. - Zvisly pristup
Dostupné modely: + Bocny pristup
» EXH-SF 20: 2000 kg Tieto r6zne typy batérii nie su dostupné pri
« EXH-SF 25: 2500 kg vSetkych modeloch.
Model AP: rezim s jazdiacou obsluhou. . .
Riadenie
Charakteristiky Elektrické riadenie ES30-24 ponuka presnu

.. i . jazdu a jednoduchsie manévrovanie.
EXH-SF 20 bez bo¢nych ochrannych ramien:

Vozik je vybaveny asynchrénnym motorom
— 6 km/h bez nakladu a 6 km/h s nakladom. iadonia 0165 kW, Y
EXH-SF 20 s boénymi ochrannymi ramenami: Riadenie sa vykonava pomocou ovladacieho
— 8 km/h bez nakladu a 7 km/h s nakladom. drzadla.
—10 km/h bez nakladu a 10 km/h s nakladom.

EXH-SF 25 s bo&nymi ochrannymi ramenami:

Brzdenie

Vozik je vybaveny dvoma brzdovymi systé-
—12 km/h bez nakladu a 10 km/h s nakladom. mami:

—14 km/h bez nakladu a 10 km/h s nakladom. — elektricka protipridova brzda:

« uvoinenim spinaéa pohonu

Systém pohonu + zmenou smeru jazdy

Systém pohonu vozika zahffia tieto sucasti: » Ovladana zadnym bezpecénostnym tlacid-

« 2,3 kW trakény motor (model EXH-SF 20) lom
a 3 kW trakény motor (model EXH-SF 25) - Elektromagneticka brzda:

* Mikroprocesorovy oviada¢ LAC (Linde + Bezpednostna elektromagneticka brzda ak-
Asynchronous Controller) na ovladanie tivovana vypinatom nidzového zastavenia
trakcie a zdvihu + Bezpeénostna elektromagneticka brzda,

* Jednotka riadenia ES30-24 aktivovana hornou alebo spodnou polohou

* 1,2 kW jednotka ¢erpadla (modely pakového ovladacieho drzadla
EXH-SF 20) a 1,5 kW jednotka Cerpadla + Elektromagneticka parkovacia brzda,
(modely EXH-SF 25) aktivovana po vypnuti napdjania

Batérie Priestor pre vodi¢a

Napajanie zabezpecuije: Pakové ovladacie drzadlo zoskupuje rozne

« Olovena batéria ovladacie funkcie, akymi su riadenie, propor-

cionalne zdvihanie, pohon dopredu a dozadu,
inicialny zdvih, klakson a bezpec€nostny dvoj-
polohovy spinac.

» gélovej batérie,

» Pripadne litium-iénova batéria (takto
vybaveny vozik ma Specialne technické
parametre)

N I
STILL



Pouzivanie

Ro&zne modely su vybavené nasledujucimi
prvkami:

« vypina¢ nudzového zastavenia,

« displej,

« diagnosticky konektor.

* PloSina vodi¢a

STILL

Technicky opis

Standardné alebo volitelné vybavenie:

ktoré je mozno pridat' do vozika:

» Nakladové kolesa: jednoduché kolesa
alebo dvojité kolesa

¢ Litium-iénova batéria

« Centralny doplfhovaci systém
» Verzia pre pouzitie v chladiarfiach (-35 °C)
» Bocné bezpecnostné ramena




Pouzivanie

Zoznam kontrol pred spustenim

Zoznam kontrol pred spustenim

Poskodenie alebo iné nedostatky vozika alebo
pridavnych dielov (Specialne vybavenie) mbézu
sposobit’ nehody.

Ak pri nasledujucich kontrolach objavite na voziku
alebo pridavnych dieloch (Specialne vybavenie)
nejaké poskodenie ¢i iné nedostatky, vozik ne-
pouzivajte, az kym nebudu vSetky poSkodenia a
nedostatky riadne opravené. Nedemontujte, ani
nevyradujte z prevadzky bezpe¢nostné systémy a
spinace. Nemenite prednastavené hodnoty.

Pred spustenim skontrolujte spravnu pre-
vadzku vozika.

Vykonajte preto nasledujuce kontroly:

— Ramena nesmu vykazovat Ziadne viditeiné
znamky poskodenia (napr. ohnutie, pra-
skliny, vyrazné opotrebovanie).

— Skontrolujte, ¢i pod vozikom neunikaju
alebo nie st vytecené Ziadne spotrebné
materialy.

— Ni& nesmie branit vo vyhiade. Uistite sa,
e je dodrzana viditelna oblast’ predpisana
vyrobcom.

— Pridavné diely (Specialne vybavenie) musia
byt spravne upevnené a musia pracovat’
podia prisluného navodu na obsluhu.

— PoSkodené alebo chybajl]ce Stitky treba
nahradit’ v sulade s tabulkou umiestnenia
oznacovacich Stitkov.

— Vodiace drazky kladiek musia byt' pokryté
viditelnou vrstvou maziva.

— Kolesa nesmu byt poskodené ani silne
opotrebované. Musia byt riadne upevnené.

— Skontrolujte, ¢i kolesam a valcom nebrania
v pohybe Ziadne cudzie predmety.

— Vystrazné zariadenia (klaks6n a pod.)
musia byt funkéné.

— Kryt batérie musi byt zatvoreny.

— Skontrolujte, i su kryty upevnené v sprav-
nej polohe.

— Obsluha musi byt’ dékladne vySkolena na
obsluhuvozika. Operator musi byt'schopny
dosiahnut’ na vSetky ovladacie prvky a
riadne ich obsluhovat’ (predovSetkym
tla¢idlo bezpecnostného zastavenia).
Pristup k ovladacim prvkom nesmie byt
ni¢im blokovany.

O zistenych nedostatkoch informujte svojho
nadriadeného pracovnika.

N TN
STILL



Pouzivanie

Startovanie
(2) uPoZORNENIE

Startovanie

» Skontrolujte, Cije kryt batérie zatvoreny.
» Skontrolujte, cije batéria zaistena.

— Skontrolujte, i je pripojena batéria.

— Skontrolujte, &i je kryt priestoru pre batériu
spravne zatvoreny a zaisteny.

- Ak je stlaeny vypina€ nidzového zastave- [>
nia (1), uvolnite ho.

— Otodte kiug (2). V pripade modelov vyba-
venych elektronickym kiti¢om alebo voli-
telnym systémom FleetManager™ zadajte
kod PIN.

Displej (3) sa zapne. Vozik je pripraveny na
prevadzku. Brzda sa automaticky deaktivuje.

— Posunte pakové ovladacie drzadlo do
spodnej polohy a potom ho vratte do
vychodiskovej polohy, ¢im odblokujete
vozik.

— Nakladové ramena zdvihnite o niekoiko
centimetrov.

EXH20SF-04.002]

(2] UPOZORNENIE

Rychlost jazdy vZdy prispdsobte trase,
pripadnym nebezpecenstvam a nakladu.
VysokozdviZny vozik pouZivajte na podiahdch
s vhodnym povrchom a pevnostou.

A NEBEZPECENSTVO

Riziko vzniku iskier

Pouzivanie vozika s otvorenym krytom batérie je
zakazané.

Nebezpecenstvo nehody alebo straty nakladu
Jazda po svahoch strm$ich ako 10 % je zakazana
zdoévodu brzdnejkapacity a stability. Prepravovany
naklad by sa mohol prevratit’.

STILL



Pouzivanie

— Sklopte pakové ovladacie drzadlo do >
jazdnej oblasti (3).

Startovanie

(2] uPOZORNENIE

V oblastiach (1) a (2) sa aktivuje elektroma-
gneticka brzda a s vozikom nie je mozné jaz-
dit.

N I
STILL



Pouzivanie

Kontroly a ukony pred uvedenim do prevadzky

Kontroly a ukony pred uvedenim do prevadzky

Kontrola nadzového vypnutia >

Postup kontroly fungovania vypina¢a nadzo-
vého zastavenia:

— Nastartujte vozik.
— Pohnite sa s vozikom.
— Stlacte vypina€ nudzového zastavenia (1).

» Vozik sa okamzite zastavi

» Napajanie vozika sa prerusi

» Napajanie elektrickych ovladacich prvkov a
motorov sa prerusi

— Potiahnite vypina¢ nidzového zastavenia
M.

Funkcie budu znova k dispozicii.

EXH205F-04-003|

(2] uPOZORNENIE

Skontrolujte, ¢i stabilizacné kolesa funguju
spravne. Toto nastavenie ovplyvriuje ucinn-
ost’ brzdenia.

Kontrola brzdy >

(2] uPOZORNENIE

Tuto kontrolu je potrebné vykonavat' na
rovnom povrchu.

— Jazdite so strojom smerom dopredu.

— Sklopte pakové ovladacie drzadlo do
polohy (1) a (2).

V tychto dvoch polohach déjde k zabrzdeniu
zariadenia a vypnutiu hnacej jednotky.

Uvolnenie pakového ovladacieho drzadla v

jazdnej polohe (3) spbsobi prechod pakového N ' m—

ovladacieho drzadla do polohy (1) a odpoji

trakény pohon. EXH20SF-04-001
y 4

STILL



Pouzivanie

Kontroly a ikony pred uvedenim do prevadzky

Kontrola tla¢idla bezpeé&nostného
zastavenia

Funkcia bezpeénostného zastavenia

Po stlaéeni bezpecnostného tlacidla zastave-
nia (2) sa vozik za¢ne pohybovat' v opaénom
smere.

Pri jazde v Uzkych priestoroch (napr. vyta-
hoch) méze pri nepozornosti lahko dojst k
pritlaceniu obsluhy vozika o stenu. Bez tla-
¢idla bezpe€nostného zastavenia by mohlo
pakové ovladacie drzadlo zranit’ obsluhu.

Ked sa tlacidlo bezpe€nostného zastavenia
na hlave pakového ovladacieho drzadla
dotkne tela operatora, vozik sa okamzite
zacne pohybovat opaénym smerom. Ked
operator uvoini tlagidlo bezpeénostného
zastavenia, vozik sa zastavi, aj ked bol znova
zvoleny smer jazdy.

Normalnu prevadzku vozika mozno obnovit’
az po uvolneni spina¢ov pohonu.

Kontrola tlac¢idla bezpe¢nostného
zastavenia

Uistite sa, ze sa v testovacom priestore pred vozi-
kom ani za nim nenachadzaju ziadne osoby.

— Prepnite spinac¢ pohonu (1) alebo (3), aby
sa vozik za¢al pohybovat’ smerom k vam.

— Aktivujte tlaCidlo bezpe€nostného zastave-
nia (2).

Vozik zastavi a potom zrychli v opaénom
smere jazdy.

— Uvoinite tlacidlo bezpe&nostného zastave-
nia.

Vozik sa zastavi.

STILL



Pouzivanie

Kontroly a ukony pred uvedenim do prevadzky

Kontrola klaksénu >

— Stlaéte tlacidlo klaks6na (5) v hornej Casti
pakového ovladacieho drzadla.

— Rozozvudi sa klakson.

0153-04-005)

STILL



Pouzivanie

Navod na obsluhu vozika

Navod na obsluhu vozika

Voziky su uréené na pouzivanie v interiéri

a exteriéri v prostredi s bezpe¢nym ovzdusim.
Teplota musi byt'v rozsahu -10 °C az +45 °C
a relativna vlhkost' vzduchu musi byt’ nizSia
ako 95 %.

(2] uPOZORNENIE

Na poutZitie pri nizsich teplotach je k dispozicif
vyhotovenie na pouZivanie v chladiarriach.

Miesta, kde sa ma vozik pouzivat, musia spi-
nat’ platné predpisy (stav podlahy, osvetlenia
atd’.).

Voziky je mozné pouzivat iba na suchych,
Cistych a rovnych povrchoch.

Pred pouzitim vozika je nevyhnutné skontro-
lovat' pracovné prostredie. Tento Ukon mozno
vykonat' prostrednictvom vizualnej kontroly.

Pracovna oblast’ musi byt’ Cista. Na drahe
vozika sa nesmu nachadzat ziadne prekazky
ani osoby.

Obsluha vysokozdvizného vozika musi byt
opatrna a predvidat vSetky situacie, ktoré
by mohli negativne ovplyvnit jeho bezpeéné
ovladanie. Nasledujuce situacie mézu pred-
stavovat potencialne nebezpecenstvo:

» Osoba v blizkosti vozika

» Obsluha vysokozdvizného vozika nesmie
pouzivat' prehravaé¢ MP3 ani ziadne iné
elektrické zariadenia, ktoré by mohli ne-
gativne ovplyvnit’ jeho prehiad o okolitom
prostredi

* Na podlahe sa nesmu nachadzat' Ziadne
stopy oleja ani maziva

Obsluha vysokozdvizného vozika musi byt pri
preprave nakladu opatrna. Rozmery nakladu
mozu ovplyvnit' riadenie a obmedzit’ zorné
pole. Tiez je potrebné znizit' rychlost, pretoze
vozik by sa mohol pri brzdeni alebo zataéani
prevratit’.

Zat'az musi byt rovhomerne rozlozena, s
maximalnou odport¢anou vyskou 2 m.

Ak chcete vozik pouzivat na iné nez vyssie
uvedené ucely, obratte sa na stredisko
popredajnych sluzieb.

Je ddlezité pouzivat palety, ktoré su v bez-
chybnom stave.

Pri jazde cez prekazky je potrebné znizit'
rychlost, aby sa nenarusila stabilita vozika

a aby sa znizili vibracie pdsobiace na ramena
obsluhy vysokozdvizného vozika.

Voziky mézu jazdit' cez rampy a po miernych
svahoch. S inicialnym zdvihom mézu preko-
navat vacsie prekazky.

Nebezpecenstvo straty stability

- Styl jazdy vzdy prispdsobte stavu daného
jazdného povrchu (nerovné povrchy atd'.), zvlast
pri nebezpeénych prevadzkovych priestoroch a
nakladoch.

(2] uPOZORNENIE

* Pred jazdou vZdy posurite nakladové ra-
mena do zavihnutej polohy, aby sa spodna
cast’zdvihacieho systému nestchala po
zemi.

* Ak nechdvate vozik bez dozoru, vZdy
vypnite zapalovanie.

Nebezpecenstvo Urazu

Ruky drzte vzdy na ovladacich prvkoch. Pokial
nie s nakladové ramena spustené na zem a nie
je odpojena batéria, nedotykajte sa pohyblivych
sUcasti ani konStrukénych zostav.

V zaujme Gcinnej ochrany je nutné nosit’ bezped-
nostny obuv.

STILL



Pouzivanie

Navod na obsluhu vozika

VA VAROVANIE! I A POZOR

Bezpecénostné predpisy pre jazdu: Nebezpecenstvo Urazu
— V zakrutach a pri vjazde do uzkych uli¢iek musi Pred pouzitim vozika s boénym pristupom skontro-
vodi¢ jazdit’ pomaly. lujte, ¢i je batéria spravne zaistena.

— Vodi€ musi vzdy udrZiavat' bezpe¢nu brzdnu
vzdialenost od pred nim iducich vozidiel a ludi.

- Vodi¢ sa musi vyhybat nahlemu zastaveniu,
prili§ prudkému otacaniu o 180° a predbiehaniu
v nebezpecnych priestoroch s obmedzenou
viditelnost'ou.

STILL



Pouzivanie zobrazovaco-ovladacej jednotky

Tlagidla vyberu >

Obsluha méze vybrat' polozky v ponukach

pomocou Styroch tlagidiel vyberu:

+ Tlacidlo Blue Q (1) sluzi na vyber rezimu
Blue Q, rezimu zajaca alebo korytnacky

* Tlacidlo so Sipkou viavo (2) sltZi na pre-
chadzanie rozbalovacou ponukou smerom
vlavo

» Tlacidlo so Sipkou vpravo (3) sluzi na
prechadzanie rozbalovacou ponukou
smerom vpravo

+ Tlacidlo potvrdenia (4), ktoré sluzi na potvr-
denie zvyraznenej polozky na obrazovke

EXD20-04-001

Cinnost zobrazovacieho zariadenia
Sprava nabijania batérie > - 3

A
Na ovladacej jednotke sa zobrazuje uroven @ 10:34 9075
nabitia batérie. o i~

" -

Obsluha si mbze pozriet ikonu batérie (1) 1 /mm 100% # e
alebo (2). = 12.256 u. ®

<
Zobrazeny podet dielikov indikuje Uroven [Pswns| (@ AL O

nabitia batérie.
* 0az20 %: 1dielik @ 10:34 5os
* 21az40 %: 2 dieliky e A—
« 41a260 %: 3 dieliky 2 [1180% #
. 380 %: 4 dieli

61az80%: 4 dle“ky \ g 1 2.256 s

* 81az100 %: 5 dielikov
[P =IZT [ N A

/

0D ONT B

Indikator batérie (3) sa zapne v pripade
hlbokého vybitia batérie alebo v pripade
poruchy.

EXD20-04-027

Ak nie je nabitie batérie dostato¢né, moézu sa

zobrazit' dve rézne vystrahy:

* 1) Zostavamenejnez 25 % kapacity batérie:
(3) ikony a (4) blikaju a znie zvukovy signal.
Pri ikone (4) sa zobrazi vystrazné hlasenie
a zostane zobrazené, az kym sa batéria
znova nenabije.

» 2) Zostava 20 % kapacity batérie: zazneju
3 pravidelné zvukové signaly, zdvihanie

44 11538011672 SK - 05/2019
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Pouzivanie

Pouzivanie zobrazovaco-ovladacej jednotky

je zablokované, ikona (3) blika a ikona (4)
svieti, prifom sa zobrazuje nové vystrazné
hlasenie.

Pritomnost obsluhy >

Kontrolka pritomnosti obsluhy(1) sa zapne,
ked obsluha vystupi na plosSinu s detektorom.

Nasledne sa ihned vypne. @ 1 0 . 34 15/07/15
[0 100% #

= 12.256 n-
|'Osm1'us| |@‘&J

/

] [0?

JICANS

E

Kontrolka teploty, kontrolka nastaveni >
avystrazné svetla

Kontrolka teploty (1) sa zapne v pripade pre- . 15/07/15
hriatia trakéného motora alebo ovladacieho @ 1 0 . 34
zariadenia.

Na displeji sa zobrazi vystraha. m 1 00% f

Kontrolka nastaveni (2) sa zapne, aby infor-

movala o datume nasledujlicej udrzby. E 12 256
- hrs

Na displeji sa zobrazi vystraha.

Vystrazné svetla (3) sa zapnu v pripade [ ,O STATUS ] l @ ] & J
poruchy suciastky vozika.

Sa

w

o p OBl
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Pouzivanie

Pouzivanie zobrazovaco-ovladacej jednotky

Program jazdy >

Kontrolka trakéného programu (1) sa rozsvieti

natrvalo, ak zvolite rezim jazdy.

K dispozicii su tri rozne rezimy jazdy:

» Rezim korytnacky (2)

* Rezim zajaca (3)

» Rezim Blue-Q (4)

Ikona zvoleného rezimu jazdy sa zobrazi na

displeji.

- Zvoite pozadovany rezim jazdy pomocou
navigacénych tlacidiel.

Indikator aktivity >

Kontrolka aktivity (1) nepretrzite blika, ked' je
vozik v prevadzke.

Ak je indikator vypnuty, zobrazovacie zariade-
nie je uzamknuté alebo zamrznuté. Na displeji
sa zobrazi vystraha.

@ 10:34 v7sns

100% #
= 12.256:

® 10:34 ©nss
100% #
= 12,2561

/o
3
@ 10:34 5
100% #
= 12,256+
EXD20-04-030

® 10:34 15/07/15
Il 100% #

= 12.256w. | °
lpsnﬁusl |@‘&I
1/)

ONT B

EXD20-04-031
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Pouzivanie

Pouzivanie zobrazovaco-ovladacej jednotky

Ponuka Nastavenia >
Prostrednictvom ponuky Nastavenia je mozné . i;i
ziskat' pristup k réznym nastaveniam. “'ﬁ language } A | -
— Vyberte ponuku Nastavenia (1) n .
units ﬂ
Tato ponuka umozfiuje pristup k rozbalovacej pll =
ponuke (2), ktora pozostava z nasledujucich dateformat ‘/9
poloziek: El d
ate
+ Jazyk ‘ @
+ Jednotka ® time vi.o
» Format datumu
O] @Al O
. Cas 1
» Nastavenie vystraznych zvukovych signa-
lov riadenia zataze Exp00e 02

» Nastavenie kontrastu
» Nastavenie jasu

— Vyberte pozadovanu moznost’

Ponuka Chybové kady >

Je mozné ziskat pristup k chybovym hlase-
niam, ktoré narusuju prevadzku vozika.

— Zvoite ponuku Chybové hlasenia(1) E
Obsluha ma pristup k chybovym kédom. Error-code Rm
Ak prevadzku vozika ovplyvriuje niekolko
kodov, obsluha méze postupne prepinat’ E360 ‘é’
<
O

medzi niekolkymi po sebe nasleduijtcimi

obrazovkami. I< 1!3 ’J
Pocet chybovych hlaseni je uvedeny v spod- /
nej Casti displeja (2). {,O ‘ ﬁ@ ‘0 ,ERRORSI
/ /
2 1
EXD20-04-033
y 4
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Pouzivanie

Pouzivanie zobrazovaco-ovladacej jednotky

Uvodna obrazovka

Okrem réznych ponuk a kontroliek uvedenych

vysSie su k dispozicii aj dalSie udaje:

» Ponuka stav vozika (1) zobrazuje ponuku
vozika

+ lkona presypacich hodin (2) zobrazuje
prevadzkovy ¢as vozika

+ |kona hodin (3) zobrazuje ¢as a datum

>

w
I

_@ 10:34 07/15/15
(0 100% #

= 12.256 .
Do 018
\1

N
|

o) ONY Bl

N TN
STILL
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Pouzivanie

Bezpecnostné predpisy pre jazdu

Spréavanie sa pocas jazdy

Obsluha musi dodrziavat rovnaké pravidla v
zavode aj na verejnych cestnych komunika-
ciach. Rychlost’ jazdy musi vzdy prispdsobit’
podmienkam jazdy.

Preto je potrebné jazdit' pomaly:

+ do zakrut,

+ cez Uzke uli¢ky a priechody,

» cezkridlové dvere,

« v priestoroch so slabou viditelnostou,
* nanerovnejvozovke.

Obsluha musi vzdy udrziavat’ bezpeénu
brzdnu drahu od pred fou iducich vozidiel a
os6b. Obsluha musi mat' vzdy UpInud kontrolu
nad vozikom. Musi sa vyhybat nahlemu
zastaveniu, prudkému otacéaniu, predbiehaniu
ostatnych vozidiel v nebezpecnych oblastiach
alebo oblastiach so zniZzenou viditeinostou.

Pocas jazdy je zakazané sediet na pristro-
jovom paneli. Obsluha musi byt opreta o
sedadlo.

Tieto voziky sa mézu pouzivat' ako vysokozd-
vizné paletové voziky, dvojité vysokozdvizné
paletové voziky alebo paletové voziky. Preto:

Bezpecnostné predpisy pre jazdu

+ Prijazde si nikdy nesadajte na pristrojovy
panel.

+ Je zakazané pouzivat vozik ako nahradu
rebrika.

» Vozik nie je uréeny na prepravu os6b.

+ Obsluha sa musi neustale zdrziavat'v bliz-
kosti vozika.

+ Je potrebné zdrziavat' sa len v bezpecnej

oblasti (pracovna oblast’ uréena vyrobcom

vozika).

Zabezpecte stabilitu vozika a neprekracujte

jeho nosnost’.

Pouzivanie telefénu alebo radioprijimaca na
voziku je dovolené.

Nepouiivajje v$ak tieto zariadenia pocas
jazdy, nakolko mézu znizit vaSu pozornost'.

Ovladanie vozika si vyskusSajte prostrednic-
tvom testovacej jazdy na otvorenom priestran-
stve.

(2] uPOZORNENIE

Vodic musfvpouz"/'vat’bezpeénosz‘m] obuv
vhodnej velkosti, aby mohol bezpecne jazdit’
a brzdit.




Pouzivanie

Jazda

Jazda

Definicie smerov >

Smery jazdy paletového vozika s jazdiacou

obsluhou su nasledovné:

» Jazda dopredu: Smer nakladovych ramien
M

» Jazda dozadu: Opacny smer nakladovych
ramien (2)

Naklad je umiestneny vpredu.

(2] uPOZORNENIE

Smery jazdy sa zmenia, ked'sa vozik pouZiva
vreZime s kracajucou obsluhou.

EXH205F-04-004
Jazda
— Otodte spinacim kiti¢om.
— Sklopte pakove ovladacie drzadlo do oblasti >
3.
@ UPOZORNENIE
Jazdna poloha vozika je v oblasti (3). V
spodneyj (2) a hornej (1) oblasti sa aktivuje
brzda a trakcny motor sa vypne.
A NEBEZPECENSTVO
Nebezpedenstvo blokovania pouzitia pAkového
ovladacieho drzadla
Nenastavujte podperu formatu A4 na vysku, ktora
je prili§ nizka. Mohla by prekazat’ obsluhe vyso-
kozdvizného vozika pri riadeni vozika. e
Jazda dopredu EXHIOSF-04.001

N TN
STILL



Pouzivanie

Jazda

— Palcom stlaéte hornu ¢ast’ (2) spinaca >
pohonu (3).

— Rychlost’ sa zvySi pohybom spinaca po-
honu.

— Po uvolneni spinaga jazdy sa aktivuje
elektricka brzda a vozik sa zastavi.

Cuvanie

— Palcom stla¢te dolnu ¢ast’ (1) spinaca
pohonu (3).

— Rychlost' sa zvySi pohybom spinaca po-
honu.

— Po uvoineni spinada jazdy sa aktivuje
elektricka brzda a vozik sa zastavi.

Obmedzena viditelnost’

Pri jazde dozadu méZze byt viditelnost obmedzena.
Budte velmi opatrni. Pred civanim sa uistite, Ze je
draha za vami volna.

Zmena smeru jazdy

— Zatlacte spina¢ pohonu v smere (1) alebo
2.

— Uvolnite spina& pohonu.

— Postupne stlacajte spinac pohonu v opac-
nom smere, az kym vozik nedosiahne po-
zadovanu rychlost'.

Klaksén >

Klakson sa nachadza na hornej strane ovla-

dacej paky.

Pouziva sa na tieto ucely:

+ natraséch so slabou viditelnostou,

* nakrizovatkach,

+ v pripade bezprostredného nebezpecen-
stva.

— Stlacte tlacidlo (1).

Zaznie klakson.

STILL



Pouzivanie

Jazda

Program jazdy

Kontrolka (1) svieti po€as pouzivania vozika.
Tvar kontrolky signalizuje zvoleny program.

Vozik je vybaveny tromi r6znymi programami
jazdy:

» Rezim zajaca (3)

* Rezim BlueQ(4)

» Rezim korytnacky(2)

(2] uPOZORNENIE

Ked obsluha opétovne nastartuje vozik,
automaticky sa aktivuje posledny zvoleny
reZim.

(2] uPOZORNENIE

Program jazdy sa bezprostredne zmeni. Ak
obsluha zmeni reZim pocas jazdy vozika,
musi zostat’pozorna.

Rezim zajaca

Ked je na obrazovke zvoleny rezim zajaca,
vozik pracuje na maximalny vykon.

ReZim Blue-Q

Vyber rezimu Blue-Q umoziuje mierne znizit’

vykon vozika:

» Rychlost' jazdy vozika sa znizi (70 %
maximalnej rychlosti)

» Rychlost zdvihania a spustania vidlic sa
znizi (90 % maximalnej rychlosti)

Tento rezim umozriuje Setrit batériu.

Rezim korytnacky

Vyber rezimu korytna¢ky umozriuje znizit'

vykon vozika:

» Rychlost jazdy vozika sa znizi na 6 km/h

» Rychlost' zdvihania a spustania vidlic sa
vyrazne znizi

Roézne rychlosti je mozné nastavit. Obratte

sa na stredisko popredajnych sluzieb so
Ziadost'ou o ich zmenu.

@ 10:34 7sns

® 10:34 ©ss

[ 100% #

[T 100% #

= 12.256:

= 12.2564.

® 10:34 vsns

100% #
= 12.256

STILL



Pouzivanie

Riadenie s jazdiacou obsluhou >

Jazda

Riziko spadnutia obsluhy

Boc¢né bezpecnostné ramena (1) zabrariuju tomu,
aby obsluha spadla po¢as jazdy.

Nestupajte na bocné bezpecnostné ramena, ani si
na ne nesadajte (1).

— Spustite ploSinu (2).

— Zdvihnite bo¢né ochranné ramena (1).

— Zaistite bocné bezpecnostné ramena
v zdvihnutej polohe.

— Nastupte na ploSinu.

EXH20SF-04-008

— Sklopte oje do jazdnej oblasti.

A NEBEZPECENSTVO

Riziko padu
Na ploSine méze stat'len jeden obsluzny pracovnik.
Vozik nie je uréeny na prepravu dvoch oséb.

(2] uPOZORNENIE

Ked'su bocné ochranné ramenda spustené
a plosina sa nachdadza v spodnej polohe,
rychlost’'vozika je obmedzena na 6 kmy/h.

Bezpecénostné predpisy pre jazdu

Obsluha nesmie pouzivat’ bezpe¢nostné ramena
na tlaenie nakladov do strany.

(2] uPOZORNENIE

Ak chcete spustit’ bocné bezpecnostné
ramend (1), je potrebné ich odistit’ stlacenim
dchytky (3).

STILL



Pouzivanie

Jazda

Jazda s kra€ajacou obsluhou

Tento paletovy vozik mozno pouzivat v
rezime s kracajucou obsluhou na ulahéenie
manévrovania v Uzkych priestoroch.

— Zdvihnite ploSinu (1).

— Zatlacenim na jazycek (2) odistite bocné
ochranné ramena (3).

— Sklopte bo¢né ochranné ramena (3).

— Sklopte oje do jazdnej oblasti.

(2] uPOZORNENIE

» Jazda v reZime s kracajucou obsluhou je
moznda, ak je plosina zadvihnuta a bocné
ochranné ramena su sklopené.

» Dvojpolohovy bezpecnostny spinac je
aktivovany.

» Maximdalina rychlost jazdy v reZime s
kracajucou obsluhou je zniZena na 4 km/h.

* Ak je vozik vybaveny kombinovanym
pakovym oviddacim drZadlom, maximalna
rychlost’ jazdy v reZime s kracajicou
obsluhou je zniZend na 6 km/h.

Kombinované pakové ovladacie
drzadlo

Kombinované pakové ovladacie drzadlo je

k dispozicii ako volitelna suc¢ast. Zvagsuje
bezpecnostnu vzdialenost medzi vozikom a
obsluhou vozika, ¢im sa zvySuje bezpeénost’
pri pouzivani.

STILL



Pouzivanie

RozloZenie kombinovaného pakového
ovladacieho drzadla

— Potiahnutim poistky (1) odistite pakové >
ovladacie drzadlo.

— Potiahnutim smerom k sebe rozlozte >
rukovat’ pakoveého ovladacieho drzadla

).

STILL

Jazda

EXH205F-04-015

EXH205F-04-016




Pouzivanie

— Stlacte jeden z ovladacich prvkov. >

Jazda

Obsluha vozika méze pouzivat vozik z vacsej
bezpecnostnej vzdialenosti. Ovladacie prvky
pakového ovladacieho drzadla sa pouzivaju
rovnako ako ovladacie prvky Standardného
ovladacieho drzadla.

EXH20SF-04-017

Zlozenie kombinovaného pakového
ovladacieho drzadla

— Zatlacenim na rukovéte pakového ovlada- [>
cieho drzadla (3) ho zlozZte.

Obsluha pouziva vozik v StandardnejSej
konfiguracii.

EXH20SF-04-018

Pouzivanie vozika na svahu
@ UPOZORNENIE

Neodporuca sa pouZivat’ vozik na svahu
nevhodnym spésobom. Jazda na svahu
znamena zvysenu zataZz na trakény motor,
brzady a batériu.

N TN
STILL



Pouzivanie

Na svahoch sa musi vzdy jazdit’ so zvySenou

opatrnost'ou:

+ S vozikom nikdy nejazdite po svahu,
ktorého sklon prekracuje Specifikacie
uvedené v katalégovom liste vozika.

+ Uistite sa, Ze je jazdny povrch Cisty, ne-
kizavy a Ze trasa je bez prekazok.

Jazda

Jazda hore svahom >
Po svahu jazdite vzdy smerom dopredu.

Ak sa vozik pouziva v rezime s kracajucou
obsluhou, prijazde hore svahom vzdy cuvaijte.

Naklad smeruje do kopca.

Bez nakladu sa hore svahom odporuéa jazdit’
smerom dopredu.

Jazda dolu svahom >
Pri jazde dolu svahom vzdy cuvajte.

Ak sa vozik pouziva v rezime s kracajucou
obsluhou, pri jazde dole svahom vzdy jazdite
smerom dopredu.

Naklad smeruje do kopca.

Bez nakladu sa dolu svahom odporuéa jazdit’
smerom dopredu.

V kazdom pripade jazdite velmi pomaly
a plynule brzdite.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo usmrtenia alebo vazneho posko-
denia vybavenia EXHR0SF-04-007

Nikdy neparkujte vozik na svahu. Na svahu sa
nikdy neotacajte ani si cez neho neskracujte cestu.

Na svahu musi obsluha jazdit pomalsie.

STILL



Pouzivanie

Jazda

Nebezpecenstvo vazneho zranenia alebo zavaz-
ného poskodenia vybavenia

Jazda po svahoch strm$ich ako 10 % je zakazana
zdovodu brzdnej kapacity a stability. Prepravovany
naklad by sa mohol prevratit.

Startovanie na svahu
Postupuijte takto:

— Posurite spina¢ pohonu v pozadovanom
smere.

— Uvoinenim spinaga pohonu aktivujte
parkovaciu brzdu.

STILL
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Pouzivanie

Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

Popis moznosti FleetManager

MozZnost' FleetManager vam umoznuje ovla-

dat’ pristup k voziku. MozZnost’ predstavuje

systém spravy vozového parku.

MozZete ziskat pristup k systému:

* bud pomocou klavesnice,

+ alebo pomocou ¢&itacieho zariadenia pre
transpondér alebo kartu RFID.

Spravca vozového parku nastavi pristupové
udaje prostrednictvom webového rozhrania.
Ovplyvni to karty transpondéra alebo kédy
PIN pre prislusné voziky. Mézete zmenit’
Gas, pocas ktorého je pristupové opravnenie
platné.
K dispozicii je aj softvér.
Dalsie moznosti:
* Narazovy snima¢
» Nastroje na bezdrétovi spravu tdajov:
» GSMP@GPRSMmodul s anténou
Dostupné moznosti na voziku:
» Ovladanie pristupu
+ Ovladanie pristupu a narazovy snimac¢
» Ovladanie pristupu a modul GPRS
» Ovladanie pristupu, narazovy snimac a
modul GPRS

() GPRS: Vieobecna paketova radiova
sluzba

() GSM: Globalny systém mobilnej komunika-
cie
Narazovy snimaé

Tento snimaé umoziuje zaznamenavanie
narazov vozika.

Ak vozik narazi, je mozné nakonfigurovat’
redukciu rychlosti.

Spravca vozového parku je jedinou osobou,
ktora dokaze zmenit’ urité parametre.
@ UPOZORNENIE

Ak je snimac chybny, vymerite ho.

Modul GSMGPRS
Modul pozostava z modemu GSM a antény.
Modul umoznuje:

+ Ziskat pristup k informaciam o voziku na
dialku
+ Pouzivanie geografickej polohy

Udaje st ulozené na serveri.

Udaje sa prenasajt pomocou funkcie Blue-
tooth (predvolené) alebo pomocou modulu
GSM (volitelné).




Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

Uvedenie vozika vybaveného
moznost'ou FleetManager™ do
prevadzky

Uvedenie vozika vybaveného klaves-
nicou alebo elektronickym kliéom do
prevadzky

— Otoéte spinacim kii&om a nastartuijte vozik.

— Zadaijte kod PIN na klavesnici. Kod PIN sa
sklada z piatich az 6smich Cislic.

Podia predvoleného nastavenia nie je uve-
deny ziadny kod PIN ako nastavenie z vyroby.

Ak je kod PIN spravny, diéda LED (1) nesvieti.
Diéda LED (2) pomaly blika v dvojsekundo-
vych intervaloch (zelena farba).

Nezaznie Ziadny zvukovy signal.
— Na potvrdenie stlacte klaves Enter (3).

Vozik je pripraveny na prevadzku.

(2] uPOZORNENIE

V ramci konfiguracie méZe spravca vozového
parku specifikovat, ¢i obsluha musi pri prihla-
seni zadat’' predbezZny kod. Operator pofom
moZe posudit’ stav vozika.

Uvedenie vozika vybaveného &itacim
zariadenim RFID do prevadzky

— Otodte spinacim kiiGom a nastartuijte vozik.

— Umiestnite kartu transpondéra RFID alebo
transpondér RFID (4) pred Citacie zariade-
nie (3).

Ak je karta spravna, diéda LED (1) nesvieti.
Diéda LED (2) pomaly blika v dvojsekundo-
vych intervaloch (zelena farba).

Zazneju dva zvukové signaly.

Vozik je pripraveny na prevadzku.

>

Pouzivanie
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Pouzivanie

Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

MozZnost’ FleetManager™: Farebna
legenda pre diédy LED

Diédy LED m6zu mat rézne stavy a rézne

aich vyznam.
Porucha Pricina Riesenie
Stav indikatorov LED L
Vysiela€ signalu
LED 1 Indikator LED 2
Variant s Gitacim
zariadenim:
Ziadne platné
pristupové
opravnenie Pomocou
Variant rozhrania vytvorte
ki ariant s ) platné pristupové
Savesnicou: opravnenie
Svieti Ziadne platné
vietl Nesvieti Zaznie dihy pristupové
"cv:egrrve;zcgfg: esviet zvukovy signal | opravnenie pre
zadany kod PIN
Variant s
klavesnicou:
zadany kod PIN je Znova zadajte
nespravny alebo ;
g ) kod PIN
nie je potvrdeny
pomocou klavesu
Enter
Obsluhe
bolo udelené . .
. . Pouzite rozhranie
Svieti p’rlstup‘o ve a zadajte novu
< Blikne raz Zaznie dlhy opravnenie. Ale | platnosti
Meprerusovane | 7elena farba zvukovy signal | doba platnosti
Cervena farba uplynula.
Datum vozika je |Aktualizujte datum
nespravny vozika
oo Svieti s
Blika rychlo N Pamat je na 80 . s
- . V
Jlt4 farba neprerusovane % pina ymazte pamat
Zelena farba
Ay
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Pouzivanie

Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

Porucha Pric¢ina RieSenie
Stav indikatorov LED L
Vysiela€ signalu
LED 1 Indikéator LED 2
Existuje niekolko
moznych pricin:
— Nemozno
ziskat' pristup
k ¢itaciemu .
S S Pri aktivacii zaznie| zariadeniu alebo Kontall(tUJte
Blika rychlo Blika rychlo dlhv KovV . - stredisko
Cervena farba Cervena farba y zvuxovy klavesnici popredajnych
signal —Modul GPRS nie sluzieb
je pristupny
- Vstavqné
nabijatelna
batéria vybita
—Pamat je plna
Blika rychlo Svieti
x Y neprerusovane Doslo k narazu | Vynulujte naraz
Cervena farba .
Zelena farba
Vozikje pripojeny Vozik je zapnuty
prostrednictvom ale nepohybuje'
pripojenia sa. Pockajte
Blika rychlo Nesvieti NaBéLi‘tZt;’a‘}Lh'sa kym sa naditaji
Modra farba revadzkoveé vSetky prislusné
l’ﬁia'e Proces udaje. Pozmene
daje. FToCeS | stavu diod LED
nacitavania moze obnovte pracu
trvat' pat’ minut. P ’

STILL



Pouzivanie
Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

Odpojenie vozika vybaveného
moznostou FleetManager™

(2] uPOZORNENIE

Obsluha sa nesmie pocas jazdy umyselne
odhlasit.

Pristup k voziku musi byt zablokovany.
Neopravneni pouzivatelia nemézu vozik pouzivat.

Odpojenie vozika vybaveného klavesni- >
cou alebo elektronickym klu¢om

— Zaparkujte vozik na bezpe¢nom mieste. \

— Odbhlaste sa stlacenim tlacidla (3). Drzte
toto tlacidlo stlacené.

Ziadna diéda LED nesvieti. Zaznie dihy
zvukovy signal.

P00 «
o0ee |\

Diéda LED (1) sa na chvilu rozsvieti (¢ervena
farba). Diéda LED (2) nesvieti. Zaznie dlhy ]
zvukovy signal. 3

Diéda LED (1) uz nesvieti. Diéda LED (2)
pomaly blika v dvojsekundovych intervaloch
(zelena farba). Nezaznie ziadny zvukovy
signal. 0285-04.040

YL

Vozik je zablokovany.

— Otodéte spinacim kitiéom do polohy vypnu-
tia, €¢im sa vozik uplne vypne.

STILL
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Obsluha systému FleetManager™ (volitelna vybava)

Odpojenie vozika vybaveného Eitacim
zariadenim RFID

— Zaparkujte vozik na bezpeénom mieste.

— Nakratko umiestnite kartu RFID alebo
transpondér RFID (4) pred cCitacie zaria-
denie (3).

Diéda LED (1) sa ha chvilu rozsvieti (ervena

farba). Didda LED (2) nesvieti. Zaznie dlhy

zvukovy signal.

Dioéda LED (1) uz nesvieti. Diéda LED (2)

pomaly blika v dvojsekundovych intervaloch

(zelena farba). Nezaznie ziadny zvukovy
signal.

Vozik je zablokovany.

— Otodte spinacim kiii&om do polohy vypnu-
tia, ¢im sa vozik Uplne vypne.

>

2
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Pouzivanie

Pouzivanie vstavaného kompresora

Pouzivanie vstavaného >
kompresora

Vstavany kompresor vdm umozni automa-
ticky natlakovat' manzety ploSiny na timenie
narazov.

Tato ploSina na timenie narazov znizuje
vibracie vnimané poc':gs jazdy vozikom. 2
Mozno ju nastavit' podla hmotnosti pracovnika
obsluhujuceho vysokozdvizny vozik.

Zvy3enie timenia narazov:

— Stlacte tlacidlo + (1) na pristrojovej doske.

Znizenie timenia narazov:

— Stlacte tlagidlo — (2) na pristrojovej doske. 2SRRI

STILL



Pouzivanie

Preprava nakladov

Preprava nakladov

Bezpecnostné predpisy pre manipu-
laciu s nakladom

Pred zdvihnutim nakladu striktne dodrzujte nasle-
dujuce pokyny. Nikdy sa nedotykajte ani nestipajte
na pohyblivé stcasti vozika (napr. zdvihacie zaria-
denie, tlacné zariadenia, pracovné instalacie alebo
zariadenia na zdvihanie nakladu).

Pri prevadzke vozika dbajte na to, aby nedoslo k
zachyteniu ruk ani chodidiel.

Zdvihanie nakladovej jednotky

Dbaijte na dodrzanie nasledujucich podmie-
nok:

» naklad musi byt dobre vyvazeny a spravne
vycentrovany medzi ramenami vidlic,
ramena vidlic musia byt dostato¢ne zasu-
nuté pod naklad, aby bola zaru€ena stabi-
lita.

Naklad nesmie priveimi pre¢nievat’ cez
ramena vidlic, ani ramena vidlic by nemali
prili§ vy€nievat von z nakladu.

>

>

A O

0153-04-016

0153-04-008
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Pouzivanie

Preprava paliet a inych kontajnerov >

Preprava nakladov

Ako v§eobecné pravidlo plati, ze nakladové
jednotky treba prepravovat po jednej (napr.
palety). Preprava viacerych nakladacich
jednotiek sucasne je dovolena:

+ ak su splnené bezpecnostné poziadavky,

+ ak to nariadil dozorny pracovnik.

Operator vysokozdvizného vozika sa musi ui-
stit, Ze je nakladova jednotka riadne zabalena.
Prepravovat’ sa smu iba nakladové jednotky,
ktoré boli dokladne pripravené a splhaju bez-
pecnostné podmienky.

0252_003-103
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Pouzivanie

Preprava nakladov

Zdvihanie a spustanie nakladovych >

ramien
@ UPOZORNENIE

Pri zdvihani alebo spustani naékiadovych
ramien majte ruky poloZené na pakovom
ovidgdacom drZadle.

Zdvihanie nakladovych ramien:
— Stlacte ovladacie tlacidlo (1).
Nakladové ramend sa zdvihnu.
Spustanie nakladovych ramien:
— Stlacte ovladacie tlacidlo (2).

Nakladové ramena sa spustia nadol.

Manipulacia s nakladom

Nebezpecenstvo pomliazdenia chodidiel
Je potrebné nosit' bezpe€nostnu obuv.

Usporiadanie nakladov

Nedotykajte sa okolitého nakladu ani nakladu vedia
alebo pred nakladom, s ktorym pracujete.

Jednotlivé naklady ukladajte s malymi rozstupmi,
aby sa navzajom nedotykali.

STILL



Pouzivanie

Pred nalozenim nakladu >

Preprava nakladov

— Zabezpecte, aby hmotnost’ nakladu nepre-
vySovala nosnost vozika.

— Takisto zaistite stabilitu a rovnomerné
rozlozenie nakladu, aby ziadna jeho ¢ast’
nespadla.

— Skontrolujte, ¢i Sirka nakladu zodpoveda
Sirke nakladovych ramien.

— Skontrolujte, ¢i naklad nie je poSkodeny.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo prevratenia

Ak sa priblizujete k rohu alebo ak jazdite na mokrej
vozovke, je dolezité spomalit.

1154-04-041

Zdvihnutie nakladu zo zeme
Postupujte takto:
— Opatrne sa priblizte k nakladu.

- Spustite nakladové ramena, aby ste ich
mohli lahko zasunut do palety.

— Zasunte nakladové ramena pod naklad.

— Ak je naklad kratSi nez nakladové ramena,
umiestnite ho tak, aby o niekoiko centi-
metrov preénieval cez okraje nakladovych
ramien. Tak sa zabrani zachyteniu nakladu
o naklad vpredu.

— Zdvihnite nakladové ramena o niekoiko
centimetrov a zdvihnite naklad.

— Priamym pohybom pomaly vyberte naklad.

STILL



Pouzivanie

Preprava nakladov

Preprava nakladu

Dodrziavajte nasledujuce odporuc¢ania:

« V zaujme optimalnej viditelnosti jazdite vzdy
smerom dopredu.

* Zo svahu alebo hore svahom jazdite vzdy s
nakladom smerujucim do svahu. Na svahu
nikdy nejazdite prieCne ani sa neotacajte.

» Cuvanie sa pouziva na odkladanie nakladu.
KedZe vyhiad pri jazde vzad je obmedzeny,
jazdite plazivou rychlostou.

» Nikdy nejazdite s nestabilnym nakladom.

+ Pri slabej viditelnosti niekoho poZiadaite,
aby vas navadzal.

+ Pri obchadzani prekazok nakladové ra-
mena mierne zdvihnite.

Pokladanie nakladu na zem

Postupuijte takto:

— Pridte vozikom na pozadované miesto.
— Opatrne zlozte naklad na uréené miesto.

— Spustajte naklad, az kym nebudu nakla-
dové ramena volné.

— S vozikom priamociaro vyjdite spod na-
kladu.

- Névkladové ramena opat’ zdvihnite o nie-
kolko centimetrov.

A POZOR

Nebezpecenstvo nehody

Pred zloZzenim nakladu sa uistite, Ze sa v blizkosti
vozika ani nakladu nenachadzaju Zziadne osoby.

Pred opustenim vozika

(2] uPOZORNENIE

Vozik vZdy zastavte na rovnom povrchu mimo
prepravnych tras.

Postupujte takto:

— Spustite nakladové ramena do nizSej
polohy.

EXH20SF-04-010

STILL



Pouzivanie

~ Vypnite zapalovanie (pomocou kitica alebo
elektronického kluca).

— V pripade dlhého statia stlacte vypinac
nudzového zastavenia. Potom odpojte
batériu.

STILL

Preprava nakladov




Pouzivanie
Pouzitie v chladiarfiach (volitelné)

Pouiitvie v chladiarfiach >
(volitelné)

A POZOR

Standardnym vozikom hrozi pri prevadzkovani v
extrémnych podmienkach vazne poskodenie.

V chladiarnach je dovolené pouzivat iba voziky
s volitelnou vybavou pre chladiarne. Je potrebné
pouzivat’ $pecialny olej uréeny pre chladiarne.

Tieto voziky je mozné identifikovat’ podia
Stitku oznacujuceho ich mozné pouzitie v
chladiarhach.

Oblast’ pouiitia 1152.04-023

Voziky na pouzitie v chladiarfiach je mozné
pouzivat' v dvoch réznych oblastiach:

+ pracovny rozsah 1: s vozikom mozno
pracovat pri teplote -5 °C a na kratku dobu
aj pri teplote -10 °C. Parkovat musi mimo
chladiarne.

+ pracovny rozsah 2 (striedavé pouzitie):
vozik sa musi pouzivat’ striedavo vnutri a
mimo chladiarne. Vozik dokaze pracovat’
pri teplotach -30 °C az +45 °C. Aby nedoslo
k poskodeniu vozika a nedochadzalo ku
kondenzacii vody, je potrebné dodrziavat’
osobitné pravidla (pozrite si nasledujuci
odsek). Vozik musi parkovat' mimo chla-
diarne.

Pokyny pre pouzitie

V désledku teplotného rozdielu medzi prie-
stormi chladiarne a priestormi s beznou teplo-
tou mdze dochadzat’ ku kondenzacii vody.

Po navrate do chladiarne méze takto vznik-
nuta voda zamrznut' a zablokovat pohyblivé
Casti vozika.

Ku kondenzacii dochadza, ked vozik zostane
mimo chladiarne dlhSie nez desat’ minut.

V takom pripade je nevyhnutné nechat’
vozik mimo chladiarne 30 minut, az kym sa
skondenzovana voda neodpari.

N TN
STILL



Pouzivanie

Pouzitie v chladiarfiach (volitelné)

A NEBEZPECENSTVO

Ak dojde k zamrznutiu kondenzatu v chladiarni, je
zakazané pouzivat' zablokované Casti.

Mobhlo by dojst k trvalému poskodeniu vozika.

Parkovanie
Vozik musi parkovat’ mimo chladiarne.

Parkovanie v chladiarni by mohlo mat’ za
nasledok vazne poskodenie elektrickych

aj mechanickych komponentov (tesnenia,
hadice, gumené a syntetické diely).

A POZOR

Vybité ¢i nepouzivané batérie nenechavajte v
priestoroch chladiarne.

Mohlo by déjst’ k ich trvalému poSkodeniu.

STILL



Pouzivanie

Pred opustenim vozika

Pred opustenim vozika
— Vyberte bezpecné a rovné miesto.

— Zlozte naklad a uplne spustite nakladové
ramena.

Nakladové ramena sa musia dotykat zeme.
— Vypnite vozik.

Automatické brzdenie sa aktivuje.

— Vyberte ki& zo zapalovania.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo Urazu!

Je zakazané parkovat’ vozik so zdvihacim sy-

stémom vo zdvihnutej polohe.

STILL



Pouzivanie

Manipulacia s batériou

Manipulacia s batériou
Typ batérie

Vo vozikoch je mozné pouzivat viacero
typov batérii. Dodrzujte pokyny uvedené na
typovom $titku batérie, ako aj charakteristiky
pouzitej batérie.

Rozmery a hmotnost’ batérie maju vplyv na stabilitu
vozika.

Hmotnost' novej batérie musi zodpovedat’ hmotno-
sti starej batérie. Neodstranuijte pridavné zavazia
ani nemernite ich polohu.

A POZOR

Pri vymene batérie postupuijte opatrne, aby ste
neposkodili kabelaz.

Zorad'ovanie objednavok

Personal udrzby

Batériu musi vymienat’ Specialne vyskoleny
personal. Personal musi dodrziavat' pokyny
vyrobcu pre batériu, nabijacku a vozik.

Tiez sa musia dodrziavat’ pokyny na udrzbu
batérie.

Protipoziarne opatrenia

Poc¢as manipulacie s batériou nefaj-
Cite a nepracujte s plamenmi. V obla-
sti minimalne 2 m okolo vozika a na-
bijacky batérie sa nesmie nachadzat
Ziaden horlavy material ani nastroje,
ktoré vytvaraju iskry.

Pracovna oblast musi byt dobre
vetrana. V blizkosti pracovnej oblasti
sa musia nachadzat’ hasiace pristroje.

Bezpetné parkovanie vozika

Pri préaci s batériou musi byt vozik bezpe¢ne
zaparkovany. Vozik mozno nastartovat' az po

THN AR
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Pouzivanie

Manipulacia s batériou

tom, €o sa vSetky kryty a konektory nainstaluju
spat’ do prevadzkovej polohy.

Otvorenie a zatvorenie krytu batérie >

Otvorenie krytu batérie
Otvorenie krytu batérie:

— Zaistite vozik proti pohybu.
— Spustite vidlice.

~ Vypnite zapalovanie (pomocou kiica alebo
elektronického kluca).

— Stlacte vypinaé nudzového zastavenia.

— Zdvihnite kapotu (1) pomocou rukovate
uréenej na tento ucel.

Zatvorenie krytu batérie

Zatvorenie krytu batérie:

Nebezpecenstvo zachytenia prstov

Pri zatvarani krytu batérie dbajte na bezpe¢nu
polohu prstov, aby ste predisli riziku ich zachytenia.

— Zatvorte kapotu (1).

— Presvedcte sa, Ci je kryt batérie bezpecne
zaisteny.

A POZOR

Riziko vzniku iskier

Nikdy nejazdite s otvorenou alebo nespravne
zatvorenou kapotou.

A NEBEZPECENSTVO

Riziko padu
Nestupajte na kryt priestoru pre batériu.

EXH20SF-04-014

STILL



Pouzivanie

Manipulacia s batériou

Nabijanie batérie pomocou externej
nabijacky
A POZOR
Hiboké vybijanie méze poskodit’ batériu.
— Batériu okamzite nabite.
Pevna zasuvka na voziku (1) sa nachadza
nad batériou a pod krytom batérie.
— Vozik bezpe€ne zaparkujte.

— Pred nabijanim skontrolujte stav kabla
batérie aj kabla nabijacky. V pripade
potreby ich vymerite.

Otvorte kapotu a nechaijte ju otvorend.

— Potiahnutim rukovéti konektora batérie (2) >
ho odpojte z pevnej zasuvky na voziku (1).

Zapojte konektor batérie do nastennej
sietovej zasuvky.

Nebezpecenstvo zasahu elektrickym pradom

Pri odpajani konektora batérie z nabijacky musia
byt vozik aj nabijacka vypnuté.

(2] uPOZORNENIE

Dodrziavajte pokyny od vyrobcov batérie aj
nabijacky batérie (vyrovnavacie nabijanie).

.E

Nebezpecenstvo poskodenia, skratu alebo vy-
buchu.

Na batériu nekladte Ziadne kovové predmety ani
nastroje.

Fajéenie je zakazané.

Elektrolyt (zriedena kyselina sirova) je toxicky a
velmi Zieravy.

Pri praci a akumulatorovou kyselinou dodrziavajte
bezpecénostné predpisy.

THN AR
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Pouzivanie
Manipulacia s batériou

Pocas nabijania batérie sa uvolfiujli vybusné plyny.

— Zabezpecte dostatocnu ventilaciu pracovného
priestoru.

— Vzdy sa uistite, Ze je kryt batérie otvoreny po¢as
celej doby nabijania batérie.

N I
STILL



Zabudovana nabijacka
Pokyny pre inStalaciu a pouzitie

Vdaka zabudovanej nabijacke uz nemusite
pouzivat' nabijaciu miestnost. Tuto nabijacku
moZete pripojit k akejkolvek zasuvke 2P+T
230V 16 A. Bez ohladu na to v&ak musi
pouzivatel este pred zagiatkom nabijania
zabezpedit, ze priestory uréené na nabijanie
spifiaju potrebné bezpednostné poZiadavky:

« Elektricka intalacia musi spiiat pozia-
davky normy NF C 15 100.

+ Elektrické nastenné zasuvky musia byt
2-p6lové so zemniacim vodi¢om, pre prad
16 A a napatie 230 V, a musia byt spravne
zapojené a chranené.

» Pred nabijanim skontrolujte stav pripojeni a
kablov (v pripade potreby dotiahnite).

+ Nabijanie musi prebiehat’ v miestnosti bez
kondenzujucej vihkosti a znecistenia, s
dostatoénym vetranim.

» Nabijacka nesmie byt vystavena pdsobeniu
oleja, maziva ani inych podobnych latok.

* Pocas nabijania musi byt vozik vypnuty.

+ Narast teploty jednotky voci teplote okolia
dosahuje max. 10 °C. Predpokladana
teplota vyfukovaného vzduchu je max.

25 °C. Po vypnuti nabijacky pockaijte pribl.

Elektrické charakteristiky nabijacky

Napajacie napéatie 190V <U<260V

50/60 Hz +/-1 %
(automatické

Siet'ova frekvencia Qrispésobenie)
Ziadny narazovy prud
v napajacej sieti

Maximalny vystupny 1040 W +/-3 %

STILL

10 minat. AZ potom sa nabijacky mozete
dotknut.

+ KedZe nabijacka je chladena nutenou venti-
laciou, nezakryvajte vstupné ani vystupné
vzduchové otvory. Musi byt zabezpecena
dostatocna cirkulacia vzduchu s okolitym
prostredim.

Nabijacka:

+ Je uréena na zabudovanie do priemysel-
ného vozika. Nesmie byt pouzivana samo-
statne (mimo vozika).

+ Moze zostat trvalo pripojena k batérii.

+ Mb6ze byt pouzivana v iubovoinej polohe.
+ Ostava pocas necinnosti vozika pripojena
k sieti, ¢im zabezpecuje jeho okamzitu

dostupnost'.

* Umoznuje "prilezitostné nabijanie".

A POZOR

Hrozi nebezpecenstvo poskodenia sietového
kabla, ¢o mbéze mat za nasledok zasah elektrickym
prudom alebo popalenie.

Zaparkujte vozik do tesnej blizkosti nastennej
siet'ovej zasuvky, aby pocas nabijania nemusel
byt napnuty napajaci kabel nabijacky.

Elektricka bezpecnost’

» Ochrana proti zamene poélov batérie:
nabijacka je chranena vystupnym relé. Po
opatovnom pripojeni batérie so spravnou
polaritou nabijacka spusti proces nabijania
bez potreby zasahu obsluhy.

+ Ochrana napajace;j siete: oneskorenou po-

vykon istkou 250 VV 10 A 5 x 20 mm. Napajacia
Maximalny vystupny 0 poistka sa nachadza priamo na elektro-
prad 35A+-2% nickej doske. Pouzivatel nie je opravneny
Menovité napétie vymienat' tdto poistku. Pri poruche poistky
batérie 24V treba nabijacku vratit do servisného stredi-
Tolerancia napétia 0 ska.
) 1%

vedenia U

Ostané charakteristiky nabijania

UdrZiavacie dobijanie

11538011672 SK - 05/2019 79



Pouzivanie

Manipulacia s batériou

Ak zostane nabijacka pripojena k privodu
napajania, po uplynuti 48 hodin od predcha-
dzajuceho dobijania spusti nabijacka nabijaci
cyklus znova, ako kompenzaciu samovybija-
nia.

Ciasto&né dobijanie

Nabijacka sa automaticky prispdsobuje
stavu vybitia batérie, a preto umoznuje

Tubovolnt mieru &iastoéného nabijania (tzv.
"prilezitostné nabijanie").

Vypocet nadmerného nabijania berie do
uvahy aj Ciasto¢né dobijanie. Zmes je vzdy
dostato¢na, bez zbyto€nej spotreby vody,
¢o pomaha predchadzat’ pred€asnému opo-
trebovaniu batérie (¢asto kvéli nadmernému
prebijaniu) a zniZuje naroky na udrzbu.

Ochrana pocas nabijania

Ochrana proti kratkodobym vypadkom napa-
jania

Pri vypadku napajania su vSetky existujuce
parametre nabijania uchované v pamati

po dobu 13 minat. Po obnoveni napajania
pokracuje proces nabijania z bodu (I, U), v
ktorom bolo prerusené. Pocet Ah, ktoré uz
boli dobité, je ulozeny v pamati.

Pouzivanie vstavanej nabijacky

@ UPOZORNENIE
Nabijacka je kompatibilnad s mokrymi olove-

nymi a gélovymi batériami s maximalnou ka-
pacifou 400 Ah.

A POZOR

Riziko poSkodenia batérie

Pocas nabijania neodpajajte konektor batérie
(zelena kontrolka blika).

Pocas nabijania vozik nemozno pouzivat'.

Vstavana nabijacka je uréena na nabijanie
batérie.

— Vypnite vozik.

Ak vypadok trva dihSie ako 13 minut (vozik
mohol byt pouzity), inicializuje sa GpIny cyklus
nabijania.

Casova ochrana

Ak trvanie faz11 + P + U je dIhSie ako 16 hodin,
nabijacka sa automaticky vypne. To sa
moze stat, ked je na nabijacke skratovany
komponent. V takom pripade jednoducho
odpojte a znova pripojte napajanie, ¢im sa
porucha odstrani.

Teplotna ochrana

Ked’Ze nabijacka je chladena nutenou venti-
laciou, nezakryvajte vstupné ani vystupné
vzduchové otvory.

Ventilator pracuje, kym je pripojené napajanie.
Po odpojeni napajania alebo dokon&eni
nabijania sa vypne.

Ak teplota okolia prekro€i pracovny teplotny
rozsah, nabijatka obmedzi vystupny prud,
aby sa tak chranila (v takom pripade sa prediZi
doba nabijania).

Ak mikroprocesor zisti poruchu merania
teploty, nabijacka sa vypne.

EXU30-04-021]
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Pouzivanie

Net'ahajte za rukovat nidzového zastavenia.
Tento krok preruSuje obvody a zastavi aj
nabijanie batérie.

— Zapojte zastrcku nabijacky (1) do sietovej

zasuvky.

Faza

Zeleny
indikator LED

Cerveny
indikator LED

Sietova
zasuvka
odpojena

Nesvieti

Nesvieti

Fazy
nabijania

Blika

Nesvieti

Zasta-
vené/Vyrov-
navanie/Udr-
Ziavacia faza

Svieti
nepretrzite

Nesvieti

Proces
nabijania trva
prilis dlho

Nesvieti

Svieti
nepretrzite

Zamenena
polarita
nabijacky
(Kable +a—
na nabijacke
sU navzajom
vymenené,
batéria

je pritom
normalne
pripojena

k obvodom
vozika)

Svieti
nepretrzite

Svieti
nepretrzite

Zamenena
polarita
batérie

Nesvieti

Nesvieti

Voli¢ je v
neutralnej
polohe

Blika

Blika

A POZOR

Riziko poskodenia batérie

Pouzivanie inej vstavanej nabijacky, nez je odpo-
ra¢ana, je prisne zakazané.

STILL

Manipulacia s batériou




Pouzivanie

Manipulacia s batériou

A POZOR

Pri ¢astom pouzivani hrozi riziko poSkodenia siet'o-
vého kabla. Nebezpecenstvo zasahu elektrickym
prudom alebo popalenia!

Sietovy kabel sa musi pravidelne kontrolovat

v ramci zakonom predpisanych pravidelnych
prehliadok aj Ukonov udrzby.

(2] uPOZORNENIE

Zabudovana nabijacka nie je kompatibilna s
verziami pre chladiarne.

Nastavenie zabudovanej nabijacky

Prepinac nabijacej charakteristiky

Na volbu nabijacej charakteristiky slizi
prepinac¢ na prednej strane nabijacky.

Prepinac nabijacej charakteristiky je chraneny
vieCkom.

4 tenké ciarky oznacuju neutralne polohy. Na-
bijacka nedodava Ziaden prud, dva stu¢asne
blikajuce LED indikatory upozornuju na to, ze
nebola zvolena Ziadna nabijacia charakteri-
stika.

A POZOR

Nebezpecenstvo poSkodenia batérie.
Skontrolujte, ¢i nastavenie nabijacky zodpoveda
typu batérie.

Ak batériu vymenite, skontrolujte, ¢i nastavenie
nabijac¢ky zodpoveda novému typu batérie.

Styri hrubé &iarky oznaduju $tyri nabijacie

charakteristiky:

» otvorena olovena batéria s kyselinou s
kapacitou nizSou alebo rovnajicou sa
210 Ah

» otvorena olovena batéria s kyselinou s
kapacitou rovnajucou sa alebo vy$Sou ako
210 Ah

» geélova batéria s kapacitou do 210 Ah,

» gélova batéria s kapacitou vy§Sou ako
210 Ah.

>

" Poflead<210Ah )

S 1 S50

\_ Gel>210Ah J

37204039

N TN
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Pouzivanie

A POZOR

Od vyroby je prepina¢ nastaveny do neutralnej
polohy.

Manipulacia s batériou

Vymena batérie s pristupom zhora

Ak chcete batériu vymenit', postupujte nasle-
dovne:

— Zaistite vozik proti pohybu.

— Spustite nakladové ramena.

— Vypnite zapalovanie a vyberte Kitg.

— Stlaéte vypina¢ nudzového zastavenia.
— Otvorte kryt batérie.

— Odpojte konektor batérie.

— Nasadte zavesné haky na priestor pre >
batériu.

@ UPOZORNENIE

Oaporuca sa pouZitie zaistenych hakov.

— Zdvihnite batériu.

— Vymente batériu.

— Vlozte novu batériu do podvozka.

— Odpojte zavesné haky.

— Pripojte spat’ konektor batérie.

— Zatvorte kryt batérie.

— Uvedte vozik spéat’ do prevadzky.

Vymena batérie s boénym pristupom

A NEBEZPEGCENSTVO

Nebezpedenstvo zachytenia prstov

Pocas vymeny batérie odpori¢ame pouzivat
rukavice.

THN y
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Pouzivanie

Manipulacia s batériou

Nebezpecenstvo urazu
Pri vymene batérie musite mat’ obutt bezpec-
nostnu obuv.

Pred vymenou sa uistite, Ze nikto nestoji okolo
vozika.

Ak chcete vybrat batériu, odporu¢ame pouzit’
fixny val€ekovy ram alebo vozik s vysuvacimi
valCekmi (vybaveny valc¢ekmi), ktoré umoz-
nuju jednoduchs$iu manipulaciu s batériou.

Ak chcete batériu vymenit', postupujte nasle-
dovne:

— Zaistite vozik proti pohybu.

— Spustite nakladové ramena.

— Vypnite zapalovanie a vyberte kiGg.

— Stlac¢te vypina¢ nudzového zastavenia.
— Otvorte kryt batérie.

— Odpojte konektor batérie.

— Polozte konektor na ¢lanky batérie.

— Odistite dvere, ktoré nie su pripojené k boku [>
batérie, zdvihnutim zapadky (1). Drzte
dvere (2), aby ste zabranili padu.

N TN
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Pouzivanie

— Odstrarite dvere (2) (ak je toto voliteiné >
vybavenie nainstalované) a polozte ich
nabok.

Manipulacia s batériou

— Vozik s vystvacimi valéekmi alebo valce-
kovy ram umiestnite na rovny povrch kolmo
vedla priestoru pre batériu.

— Aktivujte a vytiahnite poistnu rukovat’ (2) >
v smere Sipky.

STILL



Pouzivanie

- Zdvihgjte poistnu ty¢ (3), kym sa batéria >
neuvolni.

Manipulacia s batériou

— Vytiahnite batériu na vozik s vysuvacimi >
val€ekmi alebo na valéekovy ram

— Vymente batériu. Vyberte vybitu batériu
a umiestnite nabitu batériu na val€ekovy
ram.

- Vozik s vysuvacimi valéekmi alebo valCe-
kovy ram (4) umiestnite kolmo vedla prie-
storu pre batériu.

N TN
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Pouzivanie

— Batériu Uplne zasurite do priestoru pre
batériu.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpeéenstvo zachytenia prstov

Potlacte batériu zo zadnej strany (A) batérie. Dajte
pozor, aby sa vdm nezachytili prsty. Tlacte na vrch
alebo stranu batérie.

— Zatlacte tak, aby bolo pocut’ kliknutie.
Batéria je spravne nainstalovana.

Nebezpecenstvo Urazu

Uistite sa, Ze je batéria v koncovej polohe a hak
spravne pridrziava batériu.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo Grazu

Batéria je spravne umiestnena, no zatial nie je
zaistena.

STILL
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Pouzivanie

Manipulacia s batériou

— Spustite a zaistite rukovat' (2) poistnej tyée >
(3) v smere Sipky. Poistna ty¢ musi byt vo
vodorovnej polohe a musi sa nachadzat’
presne oproti dorazu (5).

A POZOR

Nebezpecenstvo nespravneho zaistenia batérie

Poistna ty¢ sa nesmie za ziadnych okolnosti um-
iestiovat’ pod doraz ani na doraz. Musi sa umiest-
nit' oproti dorazu.

— Pripojte spat’ konektor batérie.

— Spustite zapadku dvierok priestoru pre >
batériu (ak je toto volitelné vybavenie na-
inStalované). Dvere, ktoré nie su pripojené
k boku batérie, musia byt spravne zaistené.

— Znova namontujte kryt batérie.

— Uvedte vozik spat’ do prevadzky.

Nebezpecenstvo Urazu
Pred nastartovanim vozika skontroluijte, ¢i je ba-

téria spravne nainstalovana. Skontrolujte, ¢i je
batéria zaistena a ¢i je zatvoreny kryt batérie.

N TN
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Pouzivanie

Ovladanie vozika v nidzove;j situacii

Ovladanie vozika v nudzovej situacii

Postup pri tahani vozika

Vozik nie je mozné tahat' s nefunkénymi
elektrickymi funkciami. Elektromagneticka
brzda ostava v uzavretej polohe.

Ak tahany vozik nie je mozné zabrzdit,

je tahanie vozika povolené iba s pevnym
pripojenim (tazna ty€). Skontrolujte, ¢&i ma
tazné vozidlo dostato¢ny vykon na to, aby
vozik odtiahlo a pri tahani ho ubrzdilo.

Presun bez batérie

(2] uPOZORNENIE

V pripade elektrickej poruchy alebo chybaju-
cej batérie je mozné brzdu odblokovat’ manu-
alne.

A POZOR

Tento postup musia vykonat opravnené osoby.

Zlozte naklad z ramien vidlice a potom >
odpojte batériu.

Zlozte kryt motora.
Su potrebné dve skrutky M5 x 35 (1).

Zaskrutkuijte skrutky (1) do otvorov (3) na
brzde (2). Brzda sa tak odisti.

A POZOR

Vozik sa musi tahat nizkou rychlost'ou.

(omm—
€

(@

0252_003-109
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Pouzivanie

Ovladanie vozika v nidzove;j situacii
— Po odtiahnuti vozik zaistite klinmi, aby sa
nepohol.

— Brzdy opatovne sfunkénite odkrutenim a
vybranim dvojice skrutiek (1).

— Nasadte kryty.

Je mimoriadne dodlezité, aby boli kryty pred opatov-
nym spustenim stroja spravne nasadené.

>

0252 003-110
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Pouzivanie

Ovladanie vozika v Specifickych situaciach

Ovladanie vozika v Specifickych situaciach

Zavesenie vozika >

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo padu vozika.

Pouzivajte iba zavesné popruhy a zdvihaky do-
stato€nej kvality. Skontrolujte hmotnost’ stroja
(vratane batérie), aby ste vybrali vhodné zariade-
nie. Podrobnejsie informacie najdete v technickych
udajoch.

Sm

Dodrziavajte nasledujuce pokyny:
— Vypnite vozik a odpojte konektor batérie.

— Zdvihnite plo$inu a spustite bo¢né
ochranné ramena.

— Odstrante vSetky predmety, ktoré by mohli EXH20SF-04-012
vypadnut.

— Chrante vSetky Casti, ktoré budu v kontakte
so zdvihacim zariadenim.

— Zaveste zdvihacie zariadenie (1) navhodné
miesto, ako je znazornené na Stitku s
oznacenim bodu zavesenia.

(2] uPOZORNENIE

Na zavesenie vozika nepouZivajte pakové
oviddacie drZzadlo. Na zavesenie vozika
nepouZivajte podperu vybavenia.

— Opatrne zdvihaijte vozik.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo padu.

Uistite sa, Ze pri zdvihani vozika sa pod nim ani
v jeho blizkosti nenachadzaju ziadne osoby.

STILL



Pouzivanie

Ovladanie vozika v Specifickych situaciach

Zdvihanie vozika >

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo rozkyvania
Zdvihanie vozika sa musi vykonavat opatrne.

Pri niektorych servisnych ukonoch je potrebné
vozik zdvihnut'.

— Zdvihnite nakladové ramena.

— Vypnite zapalovanie a odpojte konektor
batérie.

— Pouzivajte kozlik s primeranou nosnostou.
Predn4 €ast vozika:

— Umiestnite kozlik pod podvozok (1).

Pri dkonoch na zdvihacom zariadeni:

— Pod ram batérie (2) zasunte kozlik.
Udrzba nakladovych kolies:

— Umiestnite kozlik pod vidlice na vyznace-
nych miestach (3).

Ako bezpecénostné opatrenie vzdy pouzite
dreveny klin.

Nebezpecenstvo prevratenia vozika
Po nadvihnuti vozik znehybnite a podlozte.

Preprava vozika

A POZOR
Vzdy vypnite zapalovanie a odpojte batériu.

Vozik nikdy nepriputavajte ani nevesajte za ria-
diacu jednotku ani za iné body, ktoré na to nie su
uréené.

EXH20SF-04-013

A POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia vozika.

Na zdvihanie pouzivajte zdvihacie zariadenia a
tkané NEKOVOVE popruhy s primeranou zdvi-
hacou kapacitou. Orientujte sa podla hmotnosti
uvedenej na vykonovom $titku vozika.

Zdvihanie smie vykonavat iba vySkoleny personal.

Vo v§eobecnosti sa na prepravu vozika
vyuZziva cestna alebo zelezni¢na doprava.

Pocas prepravy a skladovania musi byt vozik
vhodne chraneny pred vplyvmi pocasia.

STILL
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Pouzivanie

Pri nakladani a vykladani vozika pouzivajte
naklonend rovinu alebo mobilnt rampu.

Ak je vozik mimo prevadzky alebo je batéria
vybrata, vozik mozete zavesit’ nasledujucim
spOdsobom: Pozrite si kapitolu 4 — Zavesenie
vozika.

Preprava stroja

Pri preprave musi byt vozik riadne zaisteny
klinmi proti pohybu a chraneny pred nepriaz-
nivymi poveternostnymi vplyvmi.

Nebezpecenstvo straty stability vozika

Budte veimi opatrni pri pohybe s vozikom, ktory
nema batériu a je vybaveny vystuzenymi stabiliza-
tormi.

Preprava vozika vo vytahu

Na prepravu vozika sa smu pouzivat’ iba
vytahy s dostato¢nou nosnost'ou uréené na
tento Gcel a schvalené prevadzkovatelom. Vo
vytahu musi byt vozik zaisteny proti pohybu
tak, aby sa Ziadna jeho ¢ast' nedotykala steny
vytahovej kabiny.

Jazda po nakladacich mostoch

Pred vjazdom na nakladaci most sa opera-
tor musi ubezpedit, Ze je most riadne upev-
neny a zabezpeceny a Ze ma dostatoénu
nosnost. Po nakladacom moste jazdite po-
maly a opatrne. Operator sa musi ubezpecit',
Ze je vozidlo, na ktoré vstupuje, dostatocne

Ovladanie vozika v Specifickych situaciach

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo usmrtenia.

Nezdrziavajte sa v operaénom priestore zer-
iava/zdvihacieho zariadenia ani pod zdvihnutym
vozikom.

Musi sa dodrziavat' minimalna bezpec¢nostna
vzdialenost’ 100 mm od stien vytahu.

Osoby sprevadzajlce vozik smu nastupit’ do
vytahu, az ked je vozik spravne zaisteny proti
pohybu a vytah musia opustit’ ako prvé.

zaistené proti pohybu a Ze jeho nosnost’ zod-
poveda hmotnosti nakladu a vysokozdvizného
vozika.

Vodi¢ nakladného vozidla a vysokozdvizného
vozika sa musia dohodnut’ na ¢ase odchodu
nakladného vozidla.




Pouzivanie

Ovladanie vozika v Specifickych situaciach

N I
STILL
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Udrzba



VSeobecné informacie o udrzbe

VSeobecné informacie o udrzbe

VSeobecné informacie

Nasledujuce pokyny obsahuju vSetky infor-
macie potrebné na udrzbu vasho vozika. Jed-
notlivé udrzbové prace vykonavajte v sulade
s planom udrzby. Zabezpedite tak spoiahlivi
prevadzku a dobry stav svojho vozika, ako aj
platnost’ zaruénych podmienok.

Plan udrzby >

Jedna z funkcii displeja zobrazuje po€et hodin
prevadzky vozika. Skontrolujte tuto hodnotu a
pozrite si informacie v plane udrzby vozika.

Za planom udrzby su uvedené pokyny, ktoré
majl pracu ulahgit’.

Ak sa vozik pouziva v naroénych podmien-
kach (extrémne teplé alebo extrémne studené
prostredie, veimi prasné prostredie), servisné
intervaly treba skratit’.

Kvalita a mnozstvo maziv a ostatnych
spotrebnych materialov

Pocas udrzbovych prac mozno pouzivat'len
maziva a iné spotrebné materialy uvedené v
tomto navode na obsluhu.

Maziva a ostatné spotrebné materialy po-
trebné na Gdrzbu vozika st uvedené v tabuike
so $pecifikaciami udrzby.

Nikdy nemieSajte maziva ani oleje réznej
kvality. Ak sa neda vyhnut prechodu na

int znacku, staré mazivo alebo olej najprv
doékladne odstrarite.

Pred vymenou filtrov alebo pracou na hy-
draulickom systéme najprv dokladne vycistite
povrch a okolie danej suciastky.

Vetky nadoby pouzivané pri dopifiani oleja
musia byt Cisté.

@ 10:34 15/07/15
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Udrzba

VSeobecné informacie o udrzbe

Skolenie a kvalifikacia personalu servisu a tdrzby

Udrzbu vozika smie vykonavat' vyhradne
kvalifikovany a opravneny personal.

Kazdoro¢nu prehliadku v oblasti predchadza-
nia nehodam na pracovisku musi vykonavat’
osoba, ktora je na to opravnena. Osoba, ktora
vykonava tuto prehliadku, musi poskytnuat’
svoje odborné znalosti a nazory bez ohiadu na
ekonomické faktory alebo interné problémy

Personal udrzby batérii

Nabijanie, udrzbu a vymenu batérii méze
vykonavat' len Specialne vyskoleny personal.
Personal musi dodrziavat’ pokyny vyrobcu
uvedené na batérii, nabijacke batérie a na
voziku.

Musia sa dodrziavat pokyny na udrzbu batérie
a navod na obsluhu nabijacky batérie.

spolo¢nosti. Jediny faktor, ktory méze vplyvat’
na rozhodnutia, je bezpec¢nost'.

Osoba zodpovedna za vykonanie prehliadky
musi mat’ dostatoéné vedomosti a skusenosti
na posudenie stavu vozika a ucinnosti bez-
pecnostnych zariadeni v sulade s technickymi
predpismi a principmi kontroly priemyselnych
vozikov.

Postupy udrzby, ktoré nevyzaduju Specialne Skolenie

Jednoduché tkony udrzby, ako napr. kontrolu
hladiny hydraulického oleja alebo kontrolu
hladiny elektrolytu v batérii, m6Zu vykonavat’
aj osoby bez Specialneho Skolenia.

Specialna kvalifikacia nie je potrebna.

Dalsie informéacie najdete v kapitole venova-
nej udrzbe v tomto navode.

Objednavanie nahradnych dielov a spotrebného materialu

Nahradné diely su k dispozicii na naSom
oddeleni nahradnych dielov. Informacie
potrebné na vykonanie objednavky najdete

v katalogu nahradnych dielov a prisluSenstva.

Pouzivat’mozno len nahradné diely odporu-
¢ané vyrobcom.

Neautorizované nahradné diely mézu pred-
stavovat' zvySené nebezpecenstvo nehody
v dosledku nedostatoCnej kvality alebo ne-
spravneho vyberu. Pri pouziti neoriginalnych
nahradny dielov nesie v pripade nehody pou-
Zivatel pind zodpovednost.




Bezpecnostné predpisy pre udrzbu

Bezpeénostné predpisy pre udrzbu

Opatrenia pri vykonavani servisu a adrzby

Na predchadzanie nehodam pocas ¢innosti
servisu a udrzby vykonajte vSetky bezpec-
nostné opatrenia. Napriklad:

Prace na elektrickom vybaveni

Ukony na elektrickom systéme vozika sa
mbzu vykonavat' len vtedy, ked' je Uplne
odpojené napajanie.

Prevadzkové kontroly, testovanie a Upravy
napajanych sucasti méze vykonavat len
personal, ktory:

+ disponuje podrobnymi pokynmi,

 bol opravneny na vykonanie tychto prac,
+ vykonal potrebné preventivne opatrenia.

Bezpecnostné zariadenia

Po dokonéeni opravy alebo udrzbovych prac

je potrebné:

» znova nainstalovat' vSetky bezpecnostné
zariadenia,

+ skontrolovat’ich spravne fungovanie.

— Zabezpecte, aby sa vozik nemohol neca-

kane pohnut alebo nastartovat’. Z tohto
dévodu odpojte konektor batérie.

Pred vykonanim akychkolivek prac na éastiach

elektrického systému si treba snat prstene,

kovové naramky a pod.

Pred vykonanim akéhokolvek zvarania vy-
berte elektrické zariadenie (ktoré obsahuje
elektrické sucasti ako napriklad ovladac po-

jazdu). Predidete tak poSkodeniu elektrickych

zariadeni.

Zasahy do elektrického systému musi povolit’
vyrobca.

STILL
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Udrzba

Odporuéané maziva

A POZOR

Poskodenie vybavenia v pripade pouzitia neschva-
lenych maziv.

Pouzivajte iba odporti¢ané maziva. Schvalené
vyrobcom su len nizsie uvedené maziva. Maziva
nezmieS$avaijte. V pripade pochybnosti sa obrat'te
na stredisko popredajnych sluzieb.

Hydraulicky olej
Odporucgany olej na bezné pouzivanie:

ISO-L-HM 46 podia normy I1SO 6743-4 alebo
ISO VG46-HLP podla normy DIN 51524-2

Odporuéany olej pre naro€nu prevadzku:

ISO-L-HM 68 podia normy ISO 6743-4 alebo
ISO VG68-HLP podla normy DIN 51524-2

Odporucany olej pre verziu pre chladiame:

ISO-L-HM 32 podia normy ISO 6743-4 alebo
1ISO VG32-HLP podla normy DIN 51524-2

Prevodovy olej

QOdporagany olej:

Odporaéané maziva

SAE 85W 90 API GL4

Plechovka s aeros6lom naret'aze

Standardny sprej na retaze

Mazivo pre pastorok a volant
A POZOR

Dodrziavajte bezpec¢nostné predpisy a pokyny na
udrzbu.

Univerzalne mazivo
Litiova vazelina s aditivami EP a MoS
2KPF 2N - 20 v sulade s normou DIN 51825.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

PouZzity olej je potrebné bezpecne uskladnit’
az do jeho likviddcie v sulade s predpismi o
ochrane Zivotného prostredia. K pouZitému
oleju by nemal mat’ nikto pristup. PouZity
olej nevypustajte do kanalizacie ani mu
neumozZznite vsiaknut’ do pody.




Technické Specifikacie na ucely prehliadok a Gdrzby

Technické Specifikacie na ucely prehliadok a udrzby

Zostava

Spotrebné materialy/maziva

Kapacity/hodnoty nastavenia

Hydraulicky systém

Hydraulicky olej

Prevodovka

Prevodovy olej

1,11

Trakény motor

2,3 kW pre EXH-SF 20 Poistka 1F1 Vykon: 300 A, mnozstvo: 1
3 kW pre EXH-SF 25

Jednotka riadenia ES30-24 . . . .
(0,185 kW S1) Poistka 3F1 Vykon, 40 A, mnozstvo: 1
Motor ¢erpadla

1,2 kW pre EXH-SF 20 Poistka 1F1 Vykon: 300 A, mnozstvo: 1
1,5 kW pre EXH-SF 25

Poistka riadiaceho obvodu Poistka 1F3 Ovladanie: 7,5 A, mnozstvo: 1
Poistka riadiaceho obvodu Poistka 1F4 Ovladanie: 5 A, mnozstvo: 1
Batéria Destilovana voda Podia potreby

Spoje Litiova vazelina Podia potreby
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drzba
Pristup do technického priestoru

Pristup do technického
priestoru

Nebezpecenstvo Urazu

Skoér nez ¢okolvek odstranite, vypnite zapalovanie
a stlacte vypinac¢ nidzového zastavenia.

Ak chcete ziskat' pristup do technického
priestoru, je potrebné nadvihnut’ hornd kapotu
(1) a zlozit' prednu kapotu (2).

Postup:

— Spustite ploSinu a zdvihnite bo¢né chranice.

— Vyskrutkujte Styri skrutky (3) zhornej kapoty >
M-
— Hornu kapotu mierne nadvihnite.

— Vyskrutkujte dve skrutky (4) z prednej
kapoty (2).

EXH205F-05-007|

— Zlozte prednu kapotu. >

Po dokoné&eni pozadovanej ¢innosti je po-
trebné technicky priestor zatvorit’.

— Prednu kapotu (2) nasadte spat.

— Utiahnite dve skrutky (4) prednej kapoty.
— Prednu kapotu (1) nasadte spat.

— Utiahnite Styri skrutky (3) hornej kapoty.

— Uvedte vozik spéat’ do prevadzky.

EXH20SF-05-008

THN A
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Plan udrzby po 1 000 hodinach

V zavislosti od pouzitia, okolitych podmienok a $tylu jazdy je nasledujlice ukony nutné vykonavat’
po kazdych 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 7 000, 8 000 a 9 000 hodinach

Priprava

Vycistenie vozika

Kontrola chybovych kédov pomocou diagnostického nastroja

Podvozok a vybavenie

Kontrola stavu nakladovych ramien

Kontrola elektromagnetickej brzdy a jej spravneho fungovania

Kontrola a namazanie zavesov

Kontrola opotrebovania metli¢iek motora ¢erpadla

Kontrola redukénej prevodovky kvéli hlu¢nosti a netesnosti

Namazanie prevodovych prvkov

Kontrola ploSiny

Kontrola bo¢nej ochrany operatora vysokozdvizného vozika

Kolesa

Kontrola stavu a dotiahnutia kolies

Kontrola stabilizatorov

Elektrické vybavenie

Cistenie systému elektrického riadenia a motorov zdvihu

Kontrola stavu kablov a zasuviek batérie a ich spravneho umiestnenia

Kontrola elektrickej izolacie medzi podvozkom a elektrickymi dielmi

Kontrola elektrickej izolacie medzi podvozkom a komponentmi riadiacej jednotky

Kontrola poistiek

Kontrola hladiny akumulatorovej kyseliny a hladiny elektrolytu

Hydraulika

Kontrola hladiny hydraulického oleja

Kontrola stavu potrubia

Kontrola hladiny oleja v ovladanych stabilizatoroch

102 11538011672 SK - 05/2019
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Udrzba
Plan adrzby po 5 000 hodinach
Plan udrzby po 5 000 hodinach

V zavislosti od pouzitia, okolitych podmienok a $tylu jazdy je nasledujice ukony nutné vykonavat’
po kazdych 5 000 a 10 000 hodinach.

Informacie

Vykonajte vSetky ukony udrzby po 1 000 hodinach
Hydraulika

Vypustenie hydraulického oleja

Plan udrzby po 10 000 hodinach

V zavislosti od pouzitia, okolitych podmienok a Stylu jazdy treba nasledujuce ukony vykonavat’
kazdych 10 000 hodin

Informacie

Vykonajte vSetky ukony udrzby po 1 000 hodinach

Vykonajte vSetky udrzbové prace po 5 000 hodinach

Motor

Vypustenie oleja z redukénej prevodovky

STILL



Podvozok, karoséria a vybavenie

Podvozok, karoséria a vybavenie
Cistenie vozika

Pokyny pre €istenie vozika

— Zaparkujte vozik.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia.

A POZOR

Nebezpecenstvo urazu elektrickym prudom
Pocas Cistenia musi byt batéria vzdy odpojena.

Umyvanie vonkajska vozika >

Nebezpecenstvo poSkodenia vozika

- Na gistenie vozika nepouzivaite horiavé kvapa-
liny.

— Dodrziavanie vyssie uvedenych bezpeénost-
nych pravidiel je nevyhnutné na predchadzanie
vzniku iskier. V opaénom pripade mozu iskry
sposobit’ skrat.

— Pocas Cistenia vozika musia byt chranené
vSetky sucasti vozika citlivé na vihkost' (zvlast’
elektrické sucasti).

— Pri préci s €istiacimi prostriedkami sa riadte
pokynmi ich vyrobcu.

— Na gistenie vozika pouzivajte nehoriavé EXH20SF-05-001
Cistiace prostriedky zmieSané s vodou,
Spongiu a handry.

— Osobitne vygistite otvory na dopifianie
oleja a ich okolie, ako aj maznice (pred
mazanim).

(2] uPOZORNENIE

Casto Gisteny vozik sa musi éastejsie mazat,

Cistenie elektrickej in3talacie

Nebezpecenstvo urazu elektrickym priadom

Nevystavuijte elektrické systémy vozika (hlavne
motory) priamemu prddu vody.

N TN
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Udrzba

Podvozok, karoséria a vybavenie

@ UPOZORNENIE
« PouZivajte iba suché Cistiace prostriedky.
* Kapoty neodstrariujte.

— Elektrické instalacie vycistite nekovovou
kefou a vysuste ich miernym pradom
stlaceného vzduchu.

Po umyti

— Vozik d6kladne vysuste (napr. stlacenym
vzduchom).

Pouzivanie stlaéeného vzduchu
Odporuca sa pouzivat ochranné okuliare a masku.

- Znowu nastartujte vozik, postupujte pritom
podla pokynov.

(2] UPOZORNENIE

Ak aj napriek vsetkym opatreniam zostanu

v motore zvysky vihkosti, vysuste motor
prudom stlaceného vzduchu. Po odstraneni
vsetkych znamok vihkosti sa vozik mézZe
znova aktivovat. Najprv vSak vykonajte
opatrenia na zabranenie korozi.

STILL



Podvozok, karoséria a vybavenie

VSeobecné informacie o Udrzbe batérie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo Urazu

Pred vykonanim akychkoivek prac na elektrickom
systéme odpojte napajanie vozika. Odpojte konek-
tor batérie.

Pri tdrzbe batérie je potrebné dodrziavat’
prislusné bezpec¢nostné opatrenia.

Poly ¢lankov batérie musia byt vzdy suché a
Cisté.

Rozliatu akumulatorovu kyselinu okamzite
neutralizujte.

Poly a svorky batérie musia byt gisté, zlahka
natreté mazivom na kontakty a riadne dotiah-
nuté.

Nabijanie batérie

Pri nabijani batérie musi byt povrch ¢lankov
batérie Cisty, aby sa zabezpecilo dostatocné
vetranie.

Na batériu nekladte Ziadne kovové predmety.

Pocas nabijania batérie musi kryt batérie
zostat’ otvoreny. Pozrite si kapitolu Nabijanie
batérie pomocou externej nabijacky.

Typ batérie

Pouzivaju sa olovené alebo gélové batérie. Je
potrebné pouzivat kompatibilnd nabijacku.

Pred nabijanim skontrolujte, ¢i je nabijacka
vhodna pre dany typ batérie.

A POZOR

Pre nabijanie, idrzbu a manipulaciu s gélovou
batériou platia $pecialne pokyny. V pripade ne-
kompatibilnej nabijacky méze ddjst’ k poSkodeniu
batérie.

Dodrziavajte odporucania vyrobcu.

(2] uPoZORNENIE

* Indikatory vybitia batérie pouzivané na
kontrolu batérie musia byt tieZ vhodné pre
dany typ batérie

» Obrdtte sa na prislusné stredisko popredaj-
nych sluzieb

Nabijanie batérie

Zaparkujte vozik na mieste bez kondenza-
cie a znecistenia a s dostatonym vetranim.

Zastavte vozik.

Stlacte vypinac nudzového zastavenia.

Otvorte kryt batérie.

Postupuijte podia pokynov.
A POZOR

Nabijacku nevystavujte vode, dazdu, olejom,
mastnote ani inym podobnym latkam.

Nabijacka sa pri prevadzke zohrieva na vysoké
teploty.

A POZOR

Nebezpecenstvo Urazu

Neblokujte vetranie. Nez sa po dokon&eni na-
bijania dotknete nabijacky, nechajte ju 10 minat
vychladnut. Nepouzivajte nabijacku mimo vozika.

STILL



Kontrola stavu nakladovych ramien >

— Skontrolujte, ¢i nakladové ramena (1)
nevykazuju znamky deformacie, prasklin,
nadmerného opotrebovania alebo trhlin.

A POZOR

Poskodenie vozika
Ak je poskodeny nosnik, nechajte ho vymenit’
v stredisku popredajnych sluzieb.

STILL

Podvozok, karoséria a vybavenie
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Riadenie a kolesa
Riadenie a kolesa

Cistenie pastorka prevodového
motora posilfiovaa riadenia

— Zaistite vozik proti pohybu.

— Spustite nakladové ramena.

— Vypnite zapalovanie a vyberte kiGg.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia.
— Otvorte kryt batérie.

— Odpojte konektor batérie.

— Odmontuijte kryt technického priestoru.

— Skontrolujte, ¢i pastorok a ozubeny veniec
(1) nie su znecistené.

— V pripade potreby vycistite istiacim pro-
striedkom a vysuste stlacenym vzduchom.
A POZOR

Pouzivanie stlaéeného vzduchu
Odporuca sa pouzivat ochranné okuliare a masku.

— Pastorok aj ozubeny veniec potom namazte
silikbnovym aerosoélovym sprejom.
— Pripojte spat’ konektor batérie.
— Uvedte vozik spat’ do prevadzky.
A POZOR

Nebezpecenstvo zanasania necistotami

Pri pouzivani neschvéalenych mazacich produktov
hrozi zana$anie necistotami.

A POZOR

Nebezpecenstvo urazu

Pri drzbe pastorka a otoéného venca sa odportca
pouzivat’ rukavice.

1163-0501
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STILL

Kontrola stavu kolies

— Zdvihajte vozik, az kym kolesa nebudu nad
zemou.

— Skontrolujte, ¢i sa kolesa otacaijt voine
a odstrante pripadné predmety, ktoré by
branili ota¢aniu alebo ich obmedzovali.

A POZOR

Riziko poSkodenia kolies

Aby nedoslo k poskodeniu lozisk a pneumatik na
koleséach, je potrebné odstranit' vetky droty alebo
plastové pasiky, ktoré by sa mohli navinut’ okolo
nabojov a Uchytov kolies.

Udrzba stabilizatora

Voziky su vybavené dvoma stabilizatormi.
Tieto prvky zaru€uju dynamicku stabilitu
vozika. Rézne typy stabilizatorov su dostupné
ako volitelné vybavenie.

Stabilizatory nevyzaduju mimoriadnu udrzbu
ani nastavovanie. Opotrebovanie kolies
(hnacie koleso a stabilizacné koleso) sa
automaticky kompenzuje.

Je vSak potrebné kontrolovat’ stav stabilizato-

rov:

* Nesmu vykazovat vyrazné poSkodenie
konstrukcie.

+ Koliky timiacich valcov nesmu byt’ skrutené.

+ Z timiaceho valca nesmie unikat’ olej.
Tento valec sa musi nachadzat’v Spiralovej
pruzine.

Riadenie a kolesa

EXH20SF-05-004

+ ValCeky nesmu byt poSkodené. Kolesa sa
musia voine otaéat’

* Na urovni horného loZiska neméze docha-
dzat' k zasekavaniu.

+ Zaistite spravne dotiahnutie matic kolies.

+ Uistite sa, ze nedochadza k uniku oleja
pod vozikom vybavenym hydraulickymi
stabilizatormi.

Nebezpecenstvo straty dynamicke;j stability

Je potrebné monitorovat' dynamické spravanie za-
riadenia, obzvlast' v jazde v zakrutach. Spravanie
vozika musi byt rovnaké pri jazde do lavotoCivej aj
pravotocCivej zakruty. Ak je toto spravanie odlisné,
obratte sa na stredisko popredajnych sluzieb. V
pripade potreby méZze dva stabilizatory vymenit' len
technik.




Elektrické vybavenie

Elektrické vybavenie

Cistenie a prefukovanie elektrickych >

dielov vzduchom

A POZOR

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym priadom

Pred pracou na elektrickom diele vzdy odpojte
konektor batérie.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia.
— Odpojte konektor batérie.
— Otvorte technicky priestor.

— Prefuknite elektrické diely stlacenym
vzduchom.

Pouzivanie stlaceného vzduchu
Odporuca sa pouzivat ochranné okuliare a masku.

— Skontrolujte stav kolikov konektora kablo-
vého zvazku.

EXH205F-05-006
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Elektrické vybavenie

Kontrola hladiny akumulatorovej >
kyseliny a hustoty elektrolytu

Elektrolyt (zriedena kyselina sirova) je jedovaty a

Zieravy!

— Pri préaci s batériou vzdy pouzivajte vhodné
ochranné prostriedky (ochranné okuliare a
rukavice).

— Pri manipuléacii s akumulatorovou kyselinou
nikdy nenoste hodinky ani Sperky.

— Zabrante kontaktu kyseliny s oble¢enim, po-
kozkou alebo o¢ami. Ak ddjde ku kontaktu,
okamzite oplachujte zasiahnuté miesto velkym
mnozstvom Gistej vody.

- Vyliatu akumulatorovu kyselinu okamzite zmyte
velkym mnozstvom vody.

— V pripade zranenia okamzite vyhiadaite lekarsku
pomoc.

- Vzdy dodrziavajte bezpecnostné pokyny poskyt-
nuté vyrobcom batérie.

— Dodrziavajte platné predpisy.

— Skontrolujte hladinu akumulatorovej kyse-
liny a hustotu elektrolytu podla odporucani
vyrobcu batérie.

— Kryty €lankov batérie sa musia udrziavat
Cisté a suché.
— V pripade akéhokolvek vyliatia sa akumula-

torova kyselina musi okamzite zneutralizo-
vat.

&> UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOT-
NEHO PROSTREDIA

PouZitu akumulatorovu kyselinu zlikvidujte v
sulade s platnymi preapismi.

STILL



Elektrické vybavenie

Kontrola stavu kablov, svoriek a
konektora batérie

— Skontrolujte, ¢i nie je poSkodena izolacia
kablov.

— Skontrolujte, ¢i pripojky nevykazuju znamky
prehrievania.

— Skontrolujte, i vystupné svorky "+" a"-" nie

su sulfatované (pritomnost’ bielej soli).

— Skontrolujte stav kontaktov konektorov
batérie a pritomnost kddovacieho kolika.

A POZOR

Riziko poSkodenia vybavenia

Pri vykonavani vysSie uvedenych ¢innosti méze
dojst’ k vaznym nehodam. V pripade poruchy
bezodkladne kontaktujte stredisko popredajnych
sluzieb.

>

1163-05-005
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Udrzba

Hydraulické systémy

Kontrola tesnosti hydraulického
systému

— Vypnite vozik a odpojte konektor batérie.
— Odmontujte kryt technického priestoru.

— Skontrolujte hydraulicky systém: potrubia,
hadice a spoje medzi jednotkou Cerpadla
a valcami.

— Skontrolujte netesnosti na valcoch.

— Skontrolujte, &i su hadice riadne upevnené
a ¢i nevykazuju znamky opotrebovania
trenim.

— Skontrolujte externé potrubia a hadice
technického priestoru.

— Znova nasadte kryt technického priestoru.
— Uvedte vozik spat’ do prevadzky.
A POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia vozika

V pripade netesnosti kontaktujte stredisko popre-
dajnych sluzieb.

Kontrola hladiny hydraulického oleja

Ak chcete skontrolovat  hladinu hydraulického
oleja, postupujte nasledovne:

— Zaistite vozik proti pohybu.

— Spustite nakladové ramena.

— Vypnite zapalovanie a vyberte Kitg.

— Stlaéte vypina¢ nidzového zastavenia.

— Odpojte konektor batérie.

STILL
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Hydraulické systémy

— Odmontuijte kryt technického priestoru.

Aby sa zabezpedilo spravne fungovanie funk-
cii vozika, hladina oleja sa musi nachadzat’
medzi znac¢kami minimalnej (3) a maximalnej
(2) hladiny na nadrzi.

— Odmontujte vypustnu zatku (1). V pripade
potreby doplnite olej cez otvor.

— Potom zaskrutkujte vypustnu zatku (1).

A POZOR

Riziko poSkodenia hydraulickych komponentov
Pouzivajte len hydraulicky olej zodpovedajici Spe-
cifikaciam vyrobcu (pozrite si tabulku odportca-
nych maziv).

— Znova nasadte kryt technického priestoru.
— Pripojte spat’ konektor batérie.

— Uvedte vozik spat’ do prevadzky.

Kontrola tesnosti hydraulického
systému ovladaného stabilizatora
— Vypnite vozik a odpojte konektor batérie.
— Odmontuijte kryt technického priestoru.

— Skontrolujte hydraulicky systém stabiliza-
tora:

» Nadrz
« Pevné rurky

» Pripojky od bloku smerového ovladacieho
ventilu stabilizatora do valcov

— Skontrolujte netesnosti na nadrzi.

— V pripade potreby dotiahnite otoéné kibové
spoje na valcoch.

— Skontrolujte netesnosti na valcoch.

— Skontrolujte, ¢i st pevné rurky riadne pri-
pevnené a ¢i nevykazuju znamky opotrebo-
vania trenim.

— Znova nasadte kryt technického priestoru.
— Uvedte vozik spat’ do prevadzky.

V pripade netesnosti kontaktujte stredisko
popredajnych sluzieb.

>

>
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Hydraulické systémy

Kontrola hladiny oleja v okruhu >
ovladaného stabilizatora

— Vypnite vozik a odpojte konektor batérie.
— Odmontuijte kryt technického priestoru.

Je nevyhnutné, aby bola hladina oleja stabi-
lizatorov na znacke, ktora sa nachadza me-
dzi embosovanymi napismi MIN a MAX (3)
na nadrzi (2).

— V pripade potreby odskrutkujte plniaci
uzaver (1) a doplrite hladinu.

— Po vykonani tohto postupu naskrutkujte
spat’ uzaver.
A POZOR 1163.05.007

Nebezpecenstvo poskodenia vozika

Pouzivajte len hydraulické oleje vyhovujuce $peci-
fikaciam. Pozrite si tabulku maziv.

— Znova nasadte kryt technického priestoru.

— Uvedte vozik spat' do prevadzky.

STILL



Skladovanie a vyradenie z prevadzky

Uskladnenie vozika

Ak vozik nebudete dIhSiu dobu pouzivat, je
potrebné vykonat prislusné opatrenia. Tieto
opatrenia zavisia od doby uskladnenia.

Dlhodobé uskladnenie

Ak vozik potrebujete uskladnit' na dlhd dobu,
musia sa vykonat’' nasledujuce ukony, aby
ste zabranili hrdzaveniu. Ak bude vozik
uskladneny na dobu dlhSiu ako dva mesiace,
musi byt ulozeny v €istom a suchom prostredi.
Toto miesto musi byt dostato¢ne vetrané a s
teplotou nad bodom mrazu.

Musia sa vykonat nasledujuce opatrenia:
— Vozik dékladne vycistite.

— Skontrolujte hladinu hydraulického oleja a v
pripade potreby ho doplrite.

— Spustite vidlice na vhodnu podlozku (napr.
paletu), kym sa ret'aze neuvolnia.

— Na vSetky kovové sucasti bez nateru
naneste tenku vrstvu oleja alebo maziva.

- Namazte vSetky kiby a spoje.

- Skontrolujte stav batérie a hustotu elektro-
lytu. UdrZiavajte batériu podla pokynov jej
vyrobcu. (Postupujte podia prislusnych po-
kynov).

— Prestriekajte kontakty sprejom na kontakty.

— Zdvihnite a zaistite vozik: kolesa sa nesmu

nedotykat zeme, aby sa zabranilo trvalému
poskodeniu pneumatik.

— Prikryte vozik bavinenou plachtou, aby nan
nesadal prach.

116 11538011672 SK - 05/2019

A POZOR

Odporu¢ame nepouzivat’ plastovu foliu, pretoze
pod fiou mdze kondenzovat' vihkost.

DalSie informacie o opatreniach, potrebnych
pri dlhodobom ulozeni vozika ziskate od
servisného oddelenia.

Opatovné uvedenie do prevadzky po
dihodobej odstavke

Ak bol vozik odstaveny dlhSie nez Sest’ mesia-
cov, pred opatovnym uvedenim do prevadzky
ho treba dékladne skontrolovat. Tato kontrola
je podobna preventivnej kontrole na zabra-
nenie pracovnym Urazom. Je preto dolezité
skontrolovat' vSetky diely a systémy, ktoré
maiju vplyv na bezpeénost’ vozika.

Vykonajte nasledujuce opatrenia:
— Vozik dokladne vycistite.
— Namazte vetky kiby a spoje.

— Skontrolujte stav a hustotu elektrolytu, v
pripade potreby nabite batériu.

— Skontrolujte, ¢i sa v hydraulickom oleji
nenachadza skondenzovana voda. V
pripade potreby skondenzovanu vodu
vypustite.

— Vykonajte rovnaké servisné ukony ako pred
prvym uvedenim do prevadzky.

— Zacnite vozik pouzivat'.
— Prispusteni skontrolujte najma nasledovné:

« trakciu, ovladanie a riadenie,

* brzdy (pracovnu brzdu aj parkovaciu
brzdu),

» zdvihacie zariadenie.

STILL



Udrzba

Skladovanie a vyradenie z prevadzky

Trvalé vyradenie z prevadzky
(likvidacia)

Pri likvidacii vozika je potrebné vykonat’
nasledujuce kroky:

— Rozmontujte vozik na jednotlivé suciastky
(kryty, batéria, retaze, motory atd'.)

— Zotriedte stgiastky podia typu: potrubia,
gumoveé sucasti, maziva, hlinik, zelezo atd..

— Pred samotnou likvidaciou vozika o tejto
skuto€nosti pisomne upovedomte kompe-
tentné organy vasej krajiny.

— Po ziskani povolenia od kompetentnych
organov zlikvidujte jednotlivé sucasti vozika
podia noriem platnych vo vasej krajine.

(2] UPOZORNENIE

Klient nesie plnu zodpovednost’ za pripadné
nedodrzanie pravnych noriem pocas alebo po
likvidacii a demontazi sucasti vozika.

STILL



Skladovanie a vyradenie z prevadzky
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Technické udaje



Katalégovy list pre model EXH-SF 20 a EXH-SF 25
Katalégovy list pre model EXH-SF 20 a EXH-SF 25

Technické udaje
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STILL

OPIS

LPG, sietovy elektricky

1.1 |Vyrobca STILL
1.2 [Typ modelu EXH-SF 20 EXH-SF 25
13 Druh pohonu: batéria, nafta, benzin, Batéria

Rezim ovladania: manualne, s krac¢a-

1.4 |jucou, stojacou, sediacou obsluhou, So stojacou obsluhou
vychystavanie
1.5 |Menovita kapacita Q (kg) 2000 2500
1.6 [Vzdialenost taziska (mCm) 600
18 \Vzdialenost' od napravy nakladovych X 965
"~ |kolies po ¢elo nosnika nakladu (+5 mm)
1.9 |Razvor naprav (5 mm) Y 1478
HMOTNOST EXH-SF 20 EXH-SF 25
21 Poho'tqvostné hmotnost’ (10 %) kg 850 @ 960 @
s batériou
Zat'azenie na jednu zat'azenu napravu, o o
22 strana pohonu/strana nakladu (+10 %) kg 119071660 149171969
Zat'azenie na jednu nezatazenu
2.3 |napravu, strana pohonu/strana nakladu| kg 682/168 (1) 773/187 (1
(10 %)
KOLESA EXH-SF 20 EXH-SF 25
Pneumatiky: polyuretanové, gumoveé,
31 strana pohonu/strana nakladu R+PP
Rozmery hnacieho kolesa (Sirka na d x
3.2 zemi) L (mm) @230 x L90/3230 x L100
3.3 |Rozmery kolies na strane nakladu L (?n)r(n) @85 X L85 (oto¢ny podvozok: @85 x L60)
. . . g x
3.4 |Pridavné kolesa (rozmery) L (mm) 2x@ 125 xL 60 mm
Pocet kolies na strane pohonu/strane
35 |nakladu (X = hnacie koleso) 1X 4212 (1X + 2/4)
Rozchod kolies, strana pohonu
3.6 (+5 mm) mm 502
Rozchod kolies, strana nakladu
3.7 (+5 mm) mm 380
ROZMERY EXH-SF 20 EXH-SF 25
. h3
4.4 (Zdvih (£5 mm) (mm) 125

11538011672 SK - 05/2019
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\VySka pakového ovladacieho drzadla

h14

4.9.1 Vv jazdnej polohe, min./max. (£5 mm) (mm) 1208/1402
\VySka kombinovaného pakového h14
4.9.2[ovladacieho drzadla v jazdnej polohe, (mm) 1213/1438
min./max. (£5 mm)
. L1
4.19 |Celkova dizka (+5 mm) (mm) 86
4.20 |Dizka po &elo nosnika nakladu (5 mm) (rln_i) 2338
4.21 [Celkova Sirka (£5 mm) (r::n) 720
. . . h/$/d
4.22 |Rozmery nakladovych ramien (mm) 55/165/1 150
VonkajSie rozpatie nakladovych ramien| b5
4.25 (+ 5 mm) (mm) 520/540/560/680
Svetla vy$ka v strede razvoru naprav m2
432112 mm) (mm) 30
4.33|Rozmer nakladub12 x L6 mm 800 x 1200
4.34|Sirka ulicky pre vopred dany naklad ﬁ% 2870 4
4.34|Sirka ulicky pre paletu 800 x 1 200 Ast ( 2699 (3)
.2 |prie¢ne mm)
Polomer otac¢ania (minimalny) Wa
4.35|(+20 mm), zdvihanie/spustanie pri ini- (mm) 2140/2210
cialnom zdvihu
UDAJE O VYKONE EXH-SF 20 EXH-SF 25
Rychlost’ jazdy, s nakladom/bez
5.1 nakladu (+5 %) km/h 6/6 12/10
59 Rychlost’ inicialneho zdvihu, s nakla- / 0,050/0,0061
 |dom/bez nakladu (£10 %) mis
53 Rychlost’ inicialneho spustania, / 0,102/0,082
"~ |s nakladom/bez nakladu (+10 %) m's
5.8 MaX|maIny’shon svahu, s nakla- % 20/15/12
dom/bez nakladu
5.9 |Cas zrychlenia (na 10 m) S 7,6/6,7 5,9/4,7
5.10 |Pracovna brzda elektromagneticka
SYSTEM POHONU EXH-SF 20 EXH-SF 25
6.1 [Trakény motor, S2: 60 minut kW 23 3
6.2 |Motor zdvihu, pri S3: 10 % vyuzitie kW 2.2
6.3 [Typ batérie podia normy DIN 43 535 3 PzS SL
122 11538011672 SK - 05/2019
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Technické udaje

Katalogovy list pre model EXH-SF 20 a EXH-SF 25

24/375
6.4 gi’;ahe akapacita batérie (vybitieza |\, "3 pzs SL Litium-i6nova, 205 Ah: 23/205
3 PzS SL Litium-iénova, 410 Ah: 23/410
Hmotnost batérie (+10 %) 290
65 :Tgt;)‘;“ batérie s priecinkom (kg) | 3PzSSLLitum-iénova, 205 Ah: 190
Hmotnost batérie s priecinkom 3 PzS SL Litium-ionova, 410 Ah: 229
(10 %)
6.6 Spotreba energie podla Standardného KWh/h 0.42 051
cyklu VDI
6.7 |Vystup obratu T/h 118 177,5
6.8 |Spotreba energie vystupu obratu kWh/h 0,91 1,68
ROZNE EXH-SF 20 EXH-SF 25
Monitor rychlosti (regulator strieda-
8.1 vého napatia) LAC
Hladina hluku pri uchu obsluhy
10.7 vysokozdvizného vozika (£2,5) dB (A) 64
Vibracie prenasané na obsluhu /2
(EN 13059) m's

1) Hmotnost podia riadka 2.1
2) S batériou, riadok 6.5
3)Ast=Wa+R+a

Bezpecnostna vzdialenost' a =200 mm
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Klimatické podmienky ............... 8
Kolesa
Kontrola stavukolies . ........... 109
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Kontrola hladiny oleja v okruhu

ovladaného stabilizatora . . . . . .. 115
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po1000hodinach .............. 102
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Ponuka Nastavenia ................ 47
Pouzité symboly . . .................. 9
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Prepravastroja ................... 93
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Prevadzkovatel ................... 17
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Prevodovyolej . ................... 99
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