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Introduktion



Din industritruck
Generelt
Trucken, som beskrives i denne betjeningsvej-
ledning, opfylder alle de gældende standarder
og sikkerhedsforskrifter.

Hvis trucken skal anvendes på offentlig vej,
skal den overholde de nationale lovkrav i det
pågældende land. Det påkrævede førercertifi-
kat skal indhentes fra den relevante myndig-
hed.

Trucken er blevet udstyret med den nyeste
teknologi. Trucken kan håndteres sikkert ved
at følge denne betjeningsvejledning. Ved
at overholde specifikationerne i denne betje-
ningsvejledning bevares truckens funktionali-
tet og godkendte funktioner.

Lær teknologien at kende, forstå den, og brug
den sikkert. Denne betjeningsvejledning inde-
holder de nødvendige oplysninger og hjælp til
at undgå ulykker og til at holde trucken drifts-
klar ud over garantiperioden.

Derfor gælder følgende:

– Inden trucken tages i brug, skal du læse be-
tjeningsvejledningen og følge instruktioner-
ne.

– Følg altid alle sikkerhedsoplysningerne i be-
tjeningsvejledningen og på trucken.

Ophavsret og beskyttede rettig-
heder
Denne vejledning må – også delvist - kun
mangfoldiggøres, oversættes eller gøres til-
gængeligt for tredjemand efter producentens
udtrykkelige skriftlige samtykke.

Introduktion1
Din industritruck

 2 11558011561 DA - 10/2023  -  04



Overensstemmelsesmærke
Producenten anvender overensstemmelses-
mærkningen til at dokumentere industritruck-
ens overensstemmelse med de relevante di-
rektiver på tidspunktet for markedsføringen:
● CE: i den Europæiske Union (EU)
● UKCA: i Storbritannien (UK)
● EAC: i den Eurasiske Økonomiske Union

Overensstemmelsesmærkningen er placeret
på navnepladen. Der udstedes en overens-
stemmelseserklæring for markederne i EU og
UK.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.
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Erklæring, der afspejler indholdet i overensstemmelseserklæ-
ringen

 

   

 

   
Erklæring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Tyskland
   
   
   
Vi erklærer, at den angivne maskine er i overensstemmelse med den seneste gyldige version
af nedenstående direktiver:
   
Industritrucktype svarende til denne betjeningsvejledning
Model svarende til denne betjeningsvejledning
   
− "Maskindirektivet 2006/42/EF" 1)

− "Sikkerhedsforskrifter vedrørende levering af maskiner 2008, 2008 nr. 1597" 2)

   
   
Personale, som er autoriseret til at udarbejde tekniske dokumenter:
   
Se overensstemmelseserklæring
   
   
STILL GmbH
   
   

1) For markederne i EU, EU-kandidatlande, EFTA-landene og Schweiz.
2) For det britiske marked.

Overensstemmelseserklæringen leveres sam-
men med industritrucken. Den viste erklæring
forklarer overensstemmelsen med bestemmel-
serne i EU's maskindirektiv og sikkerheds-
forskrifterne vedrørende levering af maskiner
2008, 2008 nr. 1597.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

Overensstemmelseserklæringen skal opbeva-
res omhyggeligt og gøres tilgængelig for de
ansvarlige myndigheder, hvis det kræves. Den
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skal også overdrages til den nye ejer, hvis
industritrucken videresælges.
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Identifikationsmærkat
Version 1

1 Identifikationsmærkat
2 Producent
3 CE-symbol (dette symbol betyder, at

maskinen opfylder de europæiske for-
skrifter for industritrucks)

4 Serienummer/år
5 Vægt uden last

6 Batterispænding
7 Min. batterivægt (for et litium-ion-bat-

teri er vægten af ballastbeholderen in-
kluderet)

8 Maks. batterivægt

9 Truckens nominelle kapacitet
10 Model
11 Nominel motorkraft

Version 2

1 Identifikationsmærkat

2 Producent
3 Model/serienummer/

Produktionsår
4 Nettovægt

5 Maks. batterivægt
Min. batterivægt

6 Ballastvægt
7 Pladsholder for "Data Matrix-kode"

8 Overensstemmelsesmærke:
CE-mærke for markederne i EU,
EU-kandidatlande, EFTA-landene og
Schweiz
UKCA-mærke for det britiske marked
EAC-mærke for markederne i den
Eurasiske Økonomiske Union

9 Nominel driveffekt

10 Batterispænding
11 Nominel lastkapacitet





Introduktion1
Identifikationsmærkat

 6 11558011561 DA - 10/2023  -  04



 BEMÆRK

● Der kan være flere overensstemmelses-
mærker på navnepladen.

● EAC-mærket kan også være placeret i
umiddelbar nærhed af navnepladen.

Liste over forkortelser
Denne liste over forkortelser gælder for alle
typer betjeningsvejledninger. Ikke alle forkor-
telser på listen vil være at finde i denne betje-
ningsvejledning.

Forkor-
telse Betydning Forklaring

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz Tysk implementering af EU's direktiver om
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung Tysk implementering af EU's direktiv om

arbejdsudstyr

BG Berufsgenossenschaft Tysk forsikringsselskab for virksomheder
og medarbejdere

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Tyske principper og testspecifikationer for
sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Tyske regler og forskrifter for sikkerhed og
sundhed på arbejdspladsen

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Tyske retningslinjer for forebyggelse af
ulykker

CE Communauté Européenne
Bekræfter overensstemmelse med pro-
duktspecifikke europæiske direktiver (CE-
mærke)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

International kommission om regler for
godkendelse af elektrisk udstyr

DC Direct Current Jævnstrøm
DFÜ Datenfernübertragung Fjerndataoverførsel
DIN Deutsches Institut für Normung Tysk standardiseringsorganisation
EG Det europæiske fællesskab  
EN Europæisk standard  

FEM Fédération Européene de la Manutention Europæisk forbund for udstyr til materiale-
håndtering og -opbevaring

Fmax maximum Force Maksimal effekt

GAA Gewerbeaufsichtsamt

Tysk myndighed for overvågning/udstedel-
se af bestemmelser til arbejdstagerbeskyt-
telse, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyt-
telse
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Forkor-
telse Betydning Forklaring

GPRS General Packet Radio Service Overførsel af datapakker i trådløse net-
værk

ID nr. Identifikationsnummer  

ISO International Organization for Standardi-
zation International standardiseringsorganisation

KpA Usikkerhed ved måling af lydtryksniveau  
LAN Local Area Network Lokalt netværk
LED Light Emitting Diode Lysdiode

Lp Lydtryksniveau på arbejdsstedet  

LpAZ
Gennemsnitligt kontinuerligt lydtryk på fø-
rerpladsen  

LSP Lastens tyngdepunkt Afstand til lastens tyngdepunkt målt fra
forsiden af gaflernes bagside

MAK Grænseværdier på arbejdsstedet Den maksimalt tilladte luftkoncentration af
et stof på arbejdsstedet

Maks. Maximum Højeste værdi af en mængde
Min. Minimum Laveste værdi af en mængde
PIN Personal Identification Number Personligt identifikationsnummer
PPE Personligt beskyttelsesudstyr  
SE Super-Elastic Superelastiske dæk (massive gummidæk)

SIT Snap-In Tyre Dæk til forenklet montering, uden løs fælg-
dele

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Tyske bestemmelser for godkendelse af
køretøjer til kørsel på offentlig vej

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe Regler for farlige materialer (gælder i
Tyskland)

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Bekræfter overensstemmelse med de pro-
duktspecifikke direktiver, der gælder i
Storbritannien (UKCA-mærkning)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Tysk teknisk/videnskabelige forening

VDI Verein Deutscher Ingenieure Tysk teknisk/videnskabelige forening

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V.

Tysk industriforening for mekanisk ingeni-
ørvirksomhed

WLAN Wireless LAN Trådløst lokalt netværk
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Regler for industritrucks for
brugervirksomheden
I tillæg til denne betjeningsvejledning findes
der regler for god praksis om brug af industri-
trucks med yderligere oplysninger til bruger-
virksomheder.

Her findes der oplysninger om håndtering af
industritrucks:
● Oplysninger til at vælge de rigtige industri-

trucks til specifikke anvendelsesområder
● Forudsætninger for sikker betjening af indu-

stritrucks
● Oplysninger om brug af industritrucks
● Oplysninger om transport, første ibrugtag-

ning og opbevaring af industritrucks

Internetadresse og QR-kode
Oplysningerne kan tilgås når som helst ved at
indtaste adressen https://m.still.de/vdma i en
webbrowser eller ved at scanne QR-koden.
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Reservedelsliste 
Reservedelslisten kan downloades ved at ind-
taste adressen https://sparepartlist.still.eu i
en webbrowser eller ved at scanne QR-koden,
der vises ved siden af.

Når websiden er åben, indtastes følgende ad-
gangskode: Spareparts24!.

På det næste skærmbillede skal du indtaste
din e-mailadresse og køretøjsserienummeret
for at modtage linket via e-mail. Download de-
refter reservedelslisten.
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Tilladt brug 
Den truck, der er beskrevet i denne betje-
ningsvejledning, er egnet til at løfte og trans-
portere last.

Trucken må kun anvendes til de tilsigtede for-
mål som beskrevet i denne betjeningsvejled-
ning.

Hvis trucken skal anvendes til andre formål
end dem, der er beskrevet i denne betjenings-
vejledning, skal du først:
● Indhente tilladelse fra producenten
● Indhente tilladelse fra de kompetente myn-

digheder, hvis det er relevant

Grunden til, at der skal indhentes tilladelse på
forhånd, er for at begrænse risiciene så meget
som muligt.

Beskrivelse af brug og klimaforhold
Normal brug
– Indendørs og udendørs brug.

– Omgivelsestemperatur i de tropiske og
nordligste egne fra -10 °C til 45 °C

– Startkapacitet fra -10 °C til 45 °C

– Maks. starttid på 20 sekunder

– Brug op til 2000 meter over havets overfla-
de.

Særlig brug (delvist med særlige for-
holdsregler) for trucks, der er udstyret
med gel- eller blybatterier
– Brug i tilfælde af f.eks. slibestøv (som f.eks.

AL203), fnug, syre, lud, salt og ikke-brænd-
bare stoffer.

– Omgivelsestemperatur i tropiske egne på
op til 55 °C.

– Startkapacitet ved -25 °C.

– Brug op til 3500 meter over havets overfla-
de.

Introduktion1
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Uautoriseret brug
Farlige situationer, som opstår på grund af
uautoriseret brug, er førerens ansvar og ikke
producentens.

Anvendelse til andre formål end de i denne
betjeningsvejledning beskrevne er forbudt.

Det er forbudt at transportere personer.

Trucken må ikke benyttes i områder, hvor der
er risiko for brand, eksplosion eller korrosion,
eller i områder, hvor der er særligt meget støv.

Det er ikke tilladt at stable eller aflæsse på
skrånende overflader eller ramper.

Forklaring af anvendte symboler
 FARE

Obligatoriske procedurer, der skal følges for at und-
gå livsfare eller fysiske skader.

 FORSIGTIG
Obligatoriske procedurer, der skal følges for at und-
gå kvæstelser.

 ADVARSEL
Obligatoriske procedurer, der skal følges for at und-
gå skader på og/eller ødelæggelse af udstyr.

 BEMÆRK

Ved tekniske krav, der kræver særlig opmærk-
somhed.

 MILJØBEMÆRKNING

Til forebyggelse af miljøskader.

Bortskaffelse af komponenter og batterier
Trucken er fremstillet af forskellige materialer.

Hvis det er nødvendigt at udskifte og skrotte
komponenter eller batterier, skal disse:
● bortskaffes
● behandles eller
● genbruges i overensstemmelse med lokal

eller national lovgivning

 BEMÆRK

Batteriproducentens anvisninger skal overhol-
des i forbindelse med bortskaffelse af batteri-
er.

 MILJØBEMÆRKNING

Vi anbefaler, at du samarbejder med et af-
faldshåndteringsfirma i forbindelse med bort-
skaffelse af komponenter og batterier.
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2

Sikkerhed



Sikkerhedsforskrifter
Denne betjeningsvejledning, som følger med
trucken, skal videregives til relevante personer
og især til de personer, der er ansvarlige for
vedligeholdelse og kørsel. Arbejdsgiveren skal
sikre sig, at føreren af trucken har forstået alle
sikkerhedsoplysninger korrekt.

Overhold de vedhæftede direktiver og sikker-
hedsforskrifter, især:
● Oplysninger vedr. brug af trucks til materia-

lehåndtering
● Forskrifter vedr. køregange og arbejdsom-

råder
● Hensigtsmæssig opførsel, førerens rettighe-

der og forpligtelser
● Brug i særlige områder
● Oplysninger om vægt og mål af paller eller

andre beholdere
● Oplysninger vedr. start, kørsel og brems-

ning
● Oplysninger vedr. vedligeholdelse og repa-

ration
● Regelmæssige eftersyn og tekniske under-

søgelser

● Genbrug af smøremidler, olier og batterier
● Andre risici.

Både føreren og den ansvarlige person (ar-
bejdsgiveren) anbefales at udvise forsigtighed
samt at overholde alle sikkerhedsregler for
brug af trucks til materialehåndtering.

I forbindelse med oplæring af truckførere an-
befaler vi, at der lægges vægt på følgende
punkter:
● Truckens funktioner
● Specialudstyret
● Arbejdsmiljøets specifikke egenskaber.

Føreren skal oplæres i at køre trucken, indtil
han kan styre den korrekt.

Først derefter må han arbejde med at flytte
paller.

Truckens stabilitet garanteres, når den anven-
des korrekt.
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Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer
Tilladte forbrugsmaterialer

 FORSIGTIG
Forbrugsmaterialer kan være farlige.
Det er nødvendigt at følge sikkerhedsforskrifterne
ved håndtering af disse materialer.

De nødvendige tilladte materialer fremgår af
skemaet med vedligeholdelsesdata.

Olie
 FARE

Olie er brændbar!
– Følg de obligatoriske forskrifter
– Olie må ikke komme i kontakt med

varme motordele.
– Rygning, brand og ild er forbudt!

 FARE

Olie er giftig!
– Undgå kontakt og indtagelse
– Ved indånding af dampe skal du

straks gå ud i den friske luft.
– Ved kontakt med øjnene skal du skyl-

le grundigt med vand (i mindst 10 mi-
nutter) og kontakte en øjenlæge.

– Fremkald ikke opkastning ved indta-
gelse. Søg straks læge.

 FORSIGTIG

Langvarig og intensiv kontakt med hu-
den kan medføre udtørring af huden og
irritation.
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Brug beskyttelseshandsker!
– Hvis du får forbrugsmaterialer på dig,

skal du vaske huden med sæbe og
vand og derefter påføre en fugtig-
hedscreme.

– Tøj og sko, der er våde af forbrugs-
materialer, skal straks skiftes.

 FORSIGTIG
Der er risiko for faldulykker i forbindelse med olie-
spild, særligt i kombination med vand!
– Spildt olie skal straks opsamles med et oliebin-

dende middel og bortskaffes i overensstemmelse
med gældende forskrifter.

 MILJØBEMÆRKNING

Olie kan forurene vand!

Opbevar altid olie i beholdere, der er i over-
ensstemmelse med gældende forskrifter.

Undgå at spilde olie.

Spildt olie skal straks opsamles med et olie-
bindende middel og bortskaffes i overens-
stemmelse med gældende forskrifter.

Bortskaf gammel olie i overensstemmelse
med gældende forskrifter.
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Hydraulikvæske
 FORSIGTIG

Under betjening af trucken er hydrauli-
kvæskerne under tryk og kan være farli-
ge for dit helbred.
– Undgå at spilde væskerne!
– Følg de obligatoriske forskrifter
– Lad ikke væskerne komme i kontakt

med varme motordele.
– Olie må ikke komme i kontakt med

huden.
– Undgå indånding af spray
– Trykvæsker, der trænger ind i huden,

er særligt farlige, hvis disse slipper ud
af hydrauliksystemet under tryk gen-
nem lækager. Søg omgående læge,
hvis du kommer til skade på denne
måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet be-
skyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelses-
handsker, beskyttelsesbriller, hudbe-
skyttelse og fugtighedscreme).

 MILJØBEMÆRKNING

Hydraulikvæske forurener vand!

Opbevar altid hydraulikvæske i beholdere, der
er i overensstemmelse med gældende forskrif-
ter.

Undgå at spilde det.

Spildt hydraulikvæske skal straks opsamles
med et oliebindende middel og bortskaffes i
overensstemmelse med gældende forskrifter.

Gammel hydraulikvæske skal bortskaffes i
overensstemmelse med gældende forskrifter.

Batterisyre
 FORSIGTIG

Batterisyre indeholder opløst svovlsyre.
Syren er giftig.
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Søg omgående læge i tilfælde af til-

skadekomst.

 FORSIGTIG

Batterisyre indeholder opløst svovlsyre.
Syren er ætsende.
– Brug altid beskyttelsesstøj og sikker-

hedsbriller ved arbejde med batterisy-
re.

– Undgå at få syre på tøjet, på huden
eller i øjnene. Sker dette alligevel,
skal der skylles med rigelige mæng-
der rent vand.

– Søg omgående læge i tilfælde af til-
skadekomst.

– Skyl omgående spildt batterisyre væk
med rigelige mængder vand.

– Følg de obligatoriske forskrifter

 MILJØBEMÆRKNING

– Bortskaf brugt batterisyre i overensstem-
melse med gældende forskrifter.

Sikkerhed2
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer
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Bortskaffelse af forbrugsmaterialer

 MILJØBEMÆRKNING

Materialer, der skal bortskaffes efter vedlige-
holdelse, reparation og rengøring, skal syste-
matisk indsamles og bortskaffes i overens-
stemmelse med gældende forskrifter. Sørg for
at overholde de gældende forskrifter. Der må
kun udføres arbejde i områder, der er bereg-
net til dette formål. Udvis omhu, så påvirknin-
gen af miljøet minimeres i videst muligt om-
fang.

● Evt. spildt væske som f.eks. hydraulikolie,
bremsevæske eller gearolie skal omgående
suges op med et olieabsorberende granul-
at.

● Forskrifterne for bortskaffelse af brugt olie
skal overholdes.

● Evt. spildt batterisyre skal omgående neu-
traliseres.

Sikkerhed 2
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer

 1911558011561 DA - 10/2023  -  04



Emissioner
Støjmålingsværdier
Målt i en testcyklus, som er udført i overens-
stemmelse med EN 12053-standarden.

Lydtryk på førerpladsen
EXH14 truck LPAZ = 57 dB (A)
EXH16/EXH18/EXH20/EXH20+ trucks     63 dB (A)
EXH-SF 16C og EXH-SF 20C trucks     65 dB (A)
Usikkerhed KPA ± 2,5 dB (A)

 BEMÆRK

Ved kørsel med industritrucks kan der opstå
lavere eller højere støjværdier, f.eks. pga. be-
tjeningsmetoden, miljømæssige påvirkninger
eller andre støjkilder.

Vibrationsbelastninger, som kroppen udsættes for
Værdierne er fastsat i henhold til EN 13059,
og der er anvendt trucks som ifølge deres da-
tablad er monteret med standardudstyr (kørsel
på testbane med indlagte bump).

Angivne vibrationsbelastninger for hånd og
arm
Vibrationsbelastninger < 2,5 m/s2

 BEMÆRK

Vibrationsbelastningerne for kroppen kan ik-
ke bruges til at fastsætte det egentlige be-
lastningsniveau under drift. Dette afhænger
af driftsforholdene (kørebanens tilstand, drifts-
metoden osv.) og bør derfor fastsættes på ste-
det efter behov. Vibrationsbelastningerne for
hånd og arm skal angives, også selv om vær-
dierne er så små, at de ikke udgør en risiko
(som i dette tilfælde).

Sikkerhed2
Emissioner

 20 11558011561 DA - 10/2023  -  04



Restfare, restrisici
Selv om alle forholdsregler er blevet taget
og alle standarder og anvisninger blevet over-
holdt, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå
andre risici ved anvendelse af trucken.

Trucken og alle dens komponenter lever op til
de aktuelt gældende sikkerhedsanvisninger.

Personer, der opholder sig i nærheden af
trucken, skal være meget forsigtige og være
parat til at reagere hurtigt i tilfælde af funkti-
onssvigt, uheld, havari osv.

 FORSIGTIG
Personale, der er i kontakt med trucken, skal infor-
meres om de risici, der er forbundet med anvendelse
af trucken.
Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i den-
ne betjeningsvejledning.

Risiciene er som følger:
● Udløbende væsker pga. lækager, brud på

rør/slanger og beholdere osv.
● Risiko for uheld ved kørsel på vanskeligt

underlag såsom på stigninger, glatte eller

ujævne overflader eller ved dårligt udsyn
osv.

● Fald, styrt osv. på industritrucken, især på
våde eller isglatte overflader, eller hvis der
er udløbende væsker.

● Manglende stabilitet pga. ustabil eller skri-
dende last osv.

● Risiko for brand og eksplosion pga. batteri-
er og elektrisk spænding.

● Menneskelige fejl, som skyldes tilsidesæt-
telse af sikkerhedsanvisninger.

Det er vigtigt at justere truckens hastighed i
forhold til belastningen og underlagets tilstand.

Truckens stabilitet er blevet afprøvet i henhold
til de nyeste standarder. Disse standarder tag-
er kun højde for de statiske og dynamiske
væltekræfter, der kan opstå i forbindelse med
anvendelse af trucken i overensstemmelse
med specifikationerne samt reglerne for drift.
Det kan ikke udelukkes, at der opstår risici
i ekstreme tilfælde som følge af, at truckens
stabilitet påvirkes pga. fejlagtig brug eller ukor-
rekt betjening.

Stabilitet
Truckens stabilitet garanteres kun, hvis den
anvendes i overensstemmelse med de angiv-
ne anbefalinger.

Det kan ikke garanteres i tilfælde af:

– kørsel om hjørner ved meget høje hastighe-
der,

– kørsel med løftet last,

– kørsel med last, der stikker ud til siden
(f.eks. sidegear),

– der drejes og køres på tværs af skråninger,

– der køres på skråninger med lasten vendt
ned ad bakken,

– for bred eller for tung last,

– der køres med svingende last,

– rampekanter eller trin.

Sikkerhed 2
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Definition af ansvarlige personer
Brugervirksomhed
Brugervirksomheden er den fysiske eller juridi-
ske person, der betjener trucken, eller iht. hvis
bemyndigelse trucken anvendes.

Brugervirksomheden skal sikre, at trucken
udelukkende anvendes til det formål, den er
beregnet til, og i overensstemmelse med sik-
kerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejled-
ning.

Brugervirksomheden skal sikre, at alle førere
har læst og forstår sikkerhedsoplysningerne i
denne betjeningsvejledning.

Brugervirksomheden er ansvarlig for planlæg-
ning og korrekt udførelse af regelmæssige sik-
kerhedskontroller.

Vi tilråder, at disse kontroller udføres i over-
ensstemmelse med de nationale specifikatio-
ner.

Specialist
En specialist defineres som følger:
● En person, hvis erfaring og tekniske uddan-

nelse har sat vedkommende i stand til at
udvikle en relevant viden om industritrucks

● En person, som ligeledes har tilstrække-
ligt kendskab til de gældende nationale hel-
breds- og sikkerhedsmæssige bestemmel-
ser samt generelt anerkendte tekniske di-

rektiver og konventioner (standarder, VDE-
direktiver, tekniske direktiver i andre EU-
lande og andre lande, der har underskrevet
traktaten til etablering af det europæiske
økonomiske område). Denne ekspertise gør
specialisten i stand til at vurdere en indu-
stritrucks tilstand, hvad angår helbreds- og
sikkerhedsrisici

Førere
Denne truck må kun betjenes af kvalificerede
personer på 18 år eller derover, der har køre-
kort, og som er specielt udpeget til at køre
trucken. Derudover skal de have bevist, at de
er i stand at køre trucken og håndtere laster.
Det er også et krav, at de besidder specifik
viden om den pågældende truck.

Rettigheder, pligter og regler for føre-
rens opførsel
Føreren skal på behørig vis oplyses om sine
rettigheder og pligter.

Føreren skal udstyres med de nødvendige ret-
tigheder.

Føreren skal bruge beskyttelsesudstyr (be-
skyttelsesdragt, -hjelm, -briller og -handsker),
som passer til forholdene, det arbejde, der
skal udføres, og den last, der skal løftes. Fø-

reren skal også bruge sikkerhedssko for at
sikre forsvarlig kørsel og bremsning.

Føreren skal være fortrolig med betjeningsvej-
ledningen og altid have adgang til den.

Føreren skal:
● have læst og forstået betjeningsvejlednin-

gen
● have sat sig ind i, hvordan trucken betjenes

på sikker vis
● være fysisk og mentalt i stand til at køre

trucken på sikker vis

 FARE
Indtagelse af stoffer, alkohol eller medicin, der på-
virker reaktionsevnen, nedsætter førerens evne til
at køre trucken.
Personer, som er påvirket af ovenstående, må derfor
ikke arbejde på eller med trucken.

Sikkerhed2
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Sikring mod uautoriseret brug
Føreren er ansvarlig for trucken, når den er i
drift. Han må ikke lade uautoriserede personer
betjene trucken.

Når føreren forlader trucken, skal han sikre
den mod uautoriseret brug.

Sikkerhed 2
Definition af ansvarlige personer
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Sikkerhedstests
Regelmæssigt sikkerhedsefter-
syn af trucken
Sikkerhedseftersynet er baseret på tid
og ekstraordinære hændelser
Brugervirksomheden (se kapitlet "Definition af
ansvarlige personer") skal sørge for, at truck-
en kontrolleres af en specialist mindst én gang
om året eller i tilfælde af, at der sker noget
usædvanligt.

Eftersynet skal omfatte følgende:
● Der skal udføres en gennemgribende kon-

trol af truckens tekniske tilstand ud fra et
sikkerhedsmæssigt synspunkt

● Trucken skal kontrolleres omhyggeligt for
skader, der kan være forårsaget af ukorrekt
brug

● Der skal oprettes en testlog.

Resultaterne af eftersynet skal som minimum
opbevares, indtil der er foretaget yderligere to
eftersyn.

Datoen for eftersynet fremgår af et mærkat på
trucken.

– Aftal med servicecenteret, at de regelmæs-
sige sikkerhedseftersyn på trucken udføres
af centeret.

– Følg retningslinjerne for kontrol af trucks i
overensstemmelse med FEM 4.004.

Føreren har ansvaret for, at eventuelle defek-
ter afhjælpes med det samme.

– Kontakt dit servicecenter.

 BEMÆRK

Overhold de gældende lovkrav i det pågæl-
dende land.



Sikkerhed2
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Oversigter



Oversigt
Generelt billede af EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 og EXH 20+
trucks

Batteridæksel
Hjul
Lastarme

1
2
3

Nøgle eller elektronisk nøgle
Fejlfindingsstik
Styrepind

4
5
6

Oversigter3
Oversigt
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Generelt billede af EXH-SF 16C og EXH-SF 20C trucks

Batteridæksel
Hjul
Lastarme
Stik til ekstern oplader eller mulighed for op-
ladning (afhængigt af model)
Styrepind

1
2
3
4

5

Nødstopkontakt
Tændingsnøgle eller digitalt betjeningspanel
(afhængigt af model)
Fejlfindingsstik
Et sidebeskyttelsesrækværk
Platform

6
7

8
9
10

Oversigter 3
Oversigt
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Oversigt over teknikrummet på EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20
og EXH 20+ trucks

Fejlfindingsstik
Indbygget oplader
Horn
Drivmotor
Tank

1
2
3
4
5

Styreenhed
Tændingsnøgle eller elektronisk nøgle (af-
hængigt af versionen)
Pumpeenhed

6
7

8

Oversigter3
Oversigt
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Oversigt over teknikrummet på EXH-SF 16C- og EXH-SF 20C-trucks

Styreenhed
Plads til den indbyggede oplader (hvis truck-
en er udstyret med dette ekstraudstyr)

1
2

Pumpeenhed
Tank
Drivmotor

3
4
5

Oversigter 3
Oversigt
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Oversigt over teknikrummet på EXH-L 16 og EXH-L 20 trucks

Pumpemotorenhed
Tank
Plads til den indbyggede oplader (hvis truck-
en er udstyret med dette ekstraudstyr)

1
2
3

Styreenhed
Drivmotor

4
5

Oversigter3
Oversigt
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Betjeningsanordninger og displayelementer
Truckens betjeningsanordninger

Betjeningsanordning til sænkning af initialløft
Betjeningsanordning til hævning af initialløft
Betjeningsanordning til hævning og sænk-
ning af gafler
Sikkerhedsskiftekontakt
Styrepindshåndtag

1
2
3

4
5

Horn
Display
Knap til hævning og sænkning af gafler, når
knappen Skildpadde er aktiveret
Knappen Skildpadde
Kørekontakt

6
7
8

9
10

Oversigter 3
Betjeningsanordninger og displayelementer
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Elektronisk nøgle (ekstraudstyr) 

Tænding slået til (driftstilstand)
Tænding slået fra og afventer kode
Programmeringstilstand aktiv

1
2
3

Nøglefejl eller forkert kode
Tidsforsinkelse for automatisk afbrydelse

4
5

Drift Indtast Status for lysdioder Kommentarer
BRUG  

TIL * 1 2 3 4 5 #  (som
standard)

○ rød slukket ● grøn ly-
ser konstant (1) (korrekt

PIN-kode)
● rød blinker ○ grøn

slukket (4) (forkert PIN-
kode)

1 2 3 4 5  standard
PIN-kode

FRA #  (3 sekunder) ○ rød slukket ● grøn
blinker (2) Deaktivering af truck

PROGRAMMERING (kun deaktivering af truck (2))  
ADMINISTRA-

TORKODE
KRÆVES TIL

ALLE INDSTIL-
LINGER MED

ELEKTRONISK
NØGLE

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (som standard)

● rød lyser konstant ●
grøn lyser konstant (3)

Når lysdioderne er sluk-
ket, vender den elektro-
niske nøgle automatisk
tilbage til "driftstilstand".

Ny brugerkode *  0  *  4  5  6  7  8  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kode accep-
teret)

Eksempel på ny bruger-
kode: 45678

Tildeling af bru-
gerkoder

*  2  *  5  4  3  2  1  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kode accep-
teret)

*2*: brugerreference
10 muligheder fra 0 til 9

Sletning af bru-
gerkoder

*  2  *  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (sletning ac-
cepteret)

*2*: brugerreference
(mellem 0 og 9)

Oversigter3
Betjeningsanordninger og displayelementer
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PROGRAMMERING (kun deaktivering af truck (2))  

Ændring af admi-
nistratorkoder

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kode accep-

teret)
 

Nulstilling af ad-
ministratorkode    

Kontakt din nærme-
ste forhandler for at
få genaktiveret stan-

dard administratorkoden
(00000000).

Aktivering af auto-
matisk afbrydelse *  *  2  *  1  #

● rød blinker ● grøn blin-
ker (5) (5 sekunder in-

den afbrydelse)

Strømmen slås automa-
tisk fra efter 10 minut-
ter (600 sekunder som
standard), hvis trucken

ikke er i brug.

Indstilling af tids-
forsinkelse for

automatisk afbry-
delse

*  *  3  *  6  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (værdi accep-
teret)

Eksempel: Slås auto-
matisk fra efter 1 mi-

nut (60 sekunder), hvis
trucken ikke er i brug.

Min. indstilling = 10 se-
kunder / maks. indstilling

= 3000 sekunder
Deaktivering af

automatisk afbry-
delse

*  *  2  *  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kommando
accepteret)

 

Oversigter 3
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Grundlæggende display- og betjeningsenhed 

Batteriindikator
Ikonet Hare
Ikonet Skildpadde
Blue-Q-ikonet
Vedligeholdelsesinterval
Advarselslampe

1
2
3
4
5
6

Ikon, der angiver truckens resterende antal
driftstimer
Ikon, der angiver truckens samlede antal
driftstimer
Måleenheder
Timetæller/vægt/alarmkode

7

8

9
10

Oversigter3
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Markeringer
Mærkater til EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 og EXH 20+ trucks

Mærkemærkat
Litium-ion-mærkat
Mærkat med serienummer
Mærkat for næste eftersyn
Mærkat for trucktype (afhængigt af model)
Litium-ion-advarselsmærkat
Mærkat for fryserumsbrug

1
2
3
4
5
6
7

Identifikationsmærkat
Mærkat med ophængning og mærkat med
"Fareinstruktioner", se betjeningsvejlednin-
gen
Mærkat vedrørende "Elektrisk fare", se be-
tjeningsvejledningen

8
9

10

Oversigter 3
Markeringer
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Mærkater til EXH-SF 16C- og EXH-SF 20C-trucks

Mærkat for "Elektrisk fare"; se betjeningsvej-
ledningen
Litium-ion-mærkat
Advarselsmærkat
Still virksomhedsmærkat og mærkat for
trucktype (afhængigt af model)
Mærkat for næste eftersyn

1

2
3
4

5

Litium-ion-mærkat
Mærkat for fryserumsbrug
Identifikationsmærkat
Ophængningsmærkat
Mærkat for "Fareinstruktioner"; se betje-
ningsvejledningen

6
7
8
9
10

Oversigter3
Markeringer
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Serienummer

 BEMÆRK

Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

Serienummeret indeholder følgende oplysnin-
ger:

1 Produktionssted

2 Type

3 Produktionsår

4 Løbenummer



Oversigter 3
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Brug



Teknisk beskrivelse
De elektriske palletrucks EXH 14, EXH 16,
EXH 18, EXH 20, EXH 20+, EXH-L 16, EXH-L
20, EXH-SF 16C og EXH-SF 20C anvendes til
at flytte paller eller containere.

Deres beskedne størrelse, manøvrerbarhed
og ydeevne gør disse trucks velegnede til læs-
ning og aflæsning.

Det er modeller til gående betjening.

Modellerne EXH-SF 16C og EXH-SF 20C er
udstyret med en platform og sidebeskyttelses-
rækværk. De kan bruges til gående betjening
eller stående betjening.

EXH-L 16 og EXH-L 20 er udstyret med en
lille mast.

Funktioner
Hastighed under gående betjening:

- 6 km/t uden last

- 6 km/t med last

Kapacitet:
● I palletrucktilstand: Fra 1400 til 2000 kg af-

hængigt af model

Drivsystem
Truckens drivsystem omfatter:
● Effektdrivmotor på 1,1 kW (EXH 14 model-

ler) og 1,3 kW (EXH 16, EXH-L 16, EXH-SF
16C, EXH 18, EXH 20, EXH 20+, EXH-L 20
og EXH-SF 20C modeller).

● En KWPC-styreenhed til styring af træk- og
løftefunktion.

● Effektpumpeenhed 1 kW (modellerne EXH
14, EXH 16 og EXH 18) og 1,2 kW (model-
lerne EXH-L16, EXH-SF 16C, EXH 20, EXH
20+, EXH-L 20 og EXH-SF 20C).

Styretøj
En lang eller kort, robust og ergonomisk styre-
pind gør det nemt for føreren at køre trucken.

De forskellige betjeningsanordninger til frem-
adkørsel, bagudkørsel, hævning og sænkning

af lastarmene samt hornet er samlet for enden
af styrepinden.

Af sikkerhedsmæssige årsager vender styrep-
inden automatisk tilbage til den øverste positi-
on, når den slippes.

Truckens hastighed er begrænset til 6 km/t i
begge køreretninger.

Batterier
Strømmen leveres af:

– Et blysyrebatteri

– Et gelbatteri

– Eller et litium-ion-batteri (trucken har derfor
specifikke egenskaber)

Trucks i serierne EXH 14, EXH 16, EXH-L 16,
EXH-SF 16C, EXH 18, EXH 20, EXH 20+,
EXH-L 20 og EXH-SF 20C er kompatible med
den gamle og nye generation af litium-ion-bat-
terier. Der er ikke påsat nogen specifik mærk-
at i batterirummet for at angive dette.

Afmontering af batteriet kan ske på følgende
måder:
● Adgang oppefra
● Adgang fra siden

Disse forskellige slags batterier er ikke tilgæn-
gelige på alle modeller.

Bremsning
Trucken er udstyret med to bremsesystemer:

- en elektrisk modstrømsbremse:
● når kørekontakten slippes.
● Når der skiftes køreretning.
● styres af den bageste sikkerhedsknap.

- en elektromagnetisk bremse:
● styres af sikkerhedsmæssige årsager af

nødstopkontakten
● styres af sikkerhedsmæssige årsager af,

om styrepinden er i øverste eller nederste
position

● aktiveres til parkering, når strømforsyningen
afbrydes

Brug4
Teknisk beskrivelse
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Stabilisatorer
5-punkt chassiset har 2 affjedrede stabilisato-
rer, som kompenserer for ujævnheder på jor-
den.

Førerplads
Alle funktioner er samlet i styrepinden: styring,
løft, fremad- og bagudkørsel, initialløft, horn
og en sikkerhedsskiftekontakt.

De forskellige modeller er udstyret med:
● En nødstopkontakt.
● Et display.
● Et fejlfindingsstik.

Udstyr, som leveres som standardud-
styr eller ekstraudstyr:

Trucken kan desuden være udstyret med:
● Lastgitter.
● Lasthjul: Enkelte, dobbelte eller tredobbelte

hjul.
● Litium-ion-batteri.
● Krybehastighed.
● Centralt påfyldningssystem.
● Fryserumsfunktion (-35 °C).

Brug 4
Teknisk beskrivelse
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Liste over kontroller før opstart
 FORSIGTIG

Skader eller andre defekter på trucken eller tilbehø-
ret (specialudstyr) kan være skyld i ulykker.
Hvis der konstateres skader eller andre defekter på
trucken eller tilbehøret (specialudstyr) i forbindelse
med følgende eftersyn, må trucken ikke bruges, før
den er repareret. Afmonter eller deaktiver ikke sikker-
hedssystemer og -kontakter. Foretag ikke ændringer
af de forudindstillede værdier.

Før ibrugtagning skal du kontrollere, at truck-
en fungerer korrekt.

For at gøre dette kontrolleres følgende:

– Lastarmene må ikke vise synlige tegn på
skader (f.eks.: bøjning, revner, kraftig slita-
ge).

– Kontroller, at der ikke er tegn på væskelæ-
kager under trucken.

– Begræns ikke synsfeltet. Sørg for, at der er
et synligt område som angivet af producen-
ten.

– Tilbehør (specialudstyr) skal være forsvar-
ligt fastgjort og fungere i overensstemmelse
med betjeningsvejledningen.

– Beskadigede eller manglende mærkater
skal udskiftes i overensstemmelse med ta-
bellen over markeringssteder.

– Rulleskinnerne skal være dækket med et
synligt lag smørefedt.

– Hjulene må ikke vise tegn på defekter eller
være meget slidte. De skal være monteret
korrekt.

– Kontroller, at der ikke er nogen fremmedle-
gemer, som kan hindre hjulenes og ruller-
nes funktion.

– Advarselsudstyr (horn mv.) skal fungere.

– Batteridækslet skal være lukket.

– Kontroller, at dækslerne er placeret korrekt.

– Føreren skal være kvalificeret til at køre
trucken. Føreren skal være i stand til at nå
betjeningsanordningerne og betjene dem
(specielt sikkerhedsmekanismen). Sørg for,
at der er fri adgang til betjeningsanordnin-
gerne.

Giv din driftsleder besked, hvis du bemærker
defekter.
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Opstart 
 FARE

Risiko for gnistdannelse
Det er ikke tilladt at betjene trucken med dækslet til
batterirummet åbent.
– Kontroller, at batteridækslet er lukket.
– Sørg for, at batteriet er låst.

Gør følgende for at starte trucken:

– Sæt nødstopkontakten (1) i øverste positi-
on.

– Drej tændingsnøglen (2) eller indtast PIN-
koden på displayet til den elektroniske nøg-
le, og start trucken.

Displayet tændes.

Bremsen deaktiveres automatisk.

– Sænk styrepinden, og sæt den derefter i
hvileposition for at frigøre trucken til brug.

– Løft lastarmene et par centimeter.

 BEMÆRK

Tilpas altid hastigheden til ruten, til eventuelle
risici og til lasten. Benyt trucken på et under-
lag med korrekt overflade og hårdhed.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld eller tab af lasten.
Det er forbudt at køre på skråninger med en hæld-
ningsgrad på mere end 10%, da truckens bremseka-
pacitet og stabilitet ikke kan garanteres. Den last, der
transporteres, kan vælte.
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– Skub styrepinden til køreområdet (2).

 BEMÆRK

I områderne (1) og (3) aktiveres den elektro-
magnetiske bremse, og det er ikke muligt at
køre trucken.
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Kontroller og handlinger før ibrugtagning
Kontrol af nødstopfunktionen
For at kontrollere nødstopkontaktens funktion
skal du gøre følgende:

– Start trucken.

– Kør trucken.

– Tryk på nødstopkontakten (1).

Trucken standser omgående. Strømforsynin-
gen til trucken afbrydes. De elektriske betje-
ningsanordninger og motorer strømforsynes
ikke længere.

– Bremsen aktiveres.

– Træk i nødstopkontakten (1).

Funktionerne er tilgængelige igen.

 BEMÆRK

Kontroller, at stabiliseringshjulene fungerer
korrekt. Dette påvirker bremseeffekten.

Kontrol af bremsen

 BEMÆRK

Denne kontrol skal foretages på et fladt under-
lag.

– Sæt trucken i bevægelse.

– Vip styrepinden til områderne (1) og (3).

I disse to områder bremses trucken, og strøm-
forsyningen til drivenheden afbrydes.

Når styrepinden slippes i køreområdet (2),
sendes styrepinden ind i området (3) og afbry-
der trækkraften.
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Kontrol af hornet
– Tryk på hornknappen (5) på den øverste del

af styrepinden.

– Hornet lyder.

Kontrol af sikkerhedsmekanis-
men
Sikkerhedsfunktion
Trucken bevæger sig i den modsatte retning,
når der trykkes på sikkerhedsknappen (2).

Hvis trucken anvendes under snævre forhold
(som f.eks. i en elevator), kan føreren blive
klemt fast mod væggen, hvis han/hun ikke er
forsigtig. Uden en sikkerhedsmekanisme kan
styrepinden skade føreren.

Trucken bevæger sig øjeblikkeligt i den mod-
satte retning, når sikkerhedsmekanismen på
styrepindshovedet kommer i kontakt med fø-
rerens krop. Når føreren fjerner sig fra sikker-
hedsmekanismen, standser trucken, også selv
om der vælges en køreretning igen.

Normal drift kan genoptages, når kørekontak-
terne slippes.
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Kontrol af sikkerhedsmekanismen

 FORSIGTIG
Sørg for, at der ikke er mennesker eller genstande i
testzonen, både foran og bag ved trucken.

– Bevæg kørekontakten (1) eller (3) for at flyt-
te trucken mod dig.

– Aktiver sikkerhedsmekanismen (2).

Trucken standser og kører derefter i den mod-
satte retning.

– Slip sikkerhedsknappen.

Trucken standser.
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Betjeningsvejledning til truck 
Truckene er beregnet til indendørs og uden-
dørs brug i sikre omgivelser. Temperaturen
skal være mellem -10 °C og +45 °C, og den
relative luftfugtighed skal være under 95%.

 BEMÆRK

I tilfælde af lavere temperaturer kan der fås en
version til brug i fryserum.

De steder, hvor trucken anvendes, skal være i
overensstemmelse med de gældende forskrif-
ter (jordforhold, belysning osv.).

Trucken skal anvendes på et tørt, rent og
plant underlag.

Før trucken tages i brug, er det meget vigtigt
at kontrollere arbejdsmiljøet. Denne kontrol
kan udføres som et visuelt eftersyn.

Der må ikke opholde sig nogen i arbejdsområ-
det. Der må ikke være forhindringer og/eller
personer i vejen for trucken.

Ved manøvrering skal føreren være opmærk-
som på alt, der kan forhindre sikker betjening
af trucken. Følgende kan udgøre en potentiel
fare:
● En person, der opholder sig i nærheden af

trucken
● Føreren må ikke bruge en MP3-afspiller el-

ler andet elektrisk udstyr, der kan påvirke
hans/hendes koncentrationsevne i forhold til
omgivelserne i negativ retning

● Der må ikke være tegn på olie eller fedt på
gulvet

Føreren skal passe på ved transport af last.
Lastens størrelse kan begrænse førerens
synsfelt og gøre det svært for ham/hende at
manøvrere trucken. Truckens hastighed skal
også reduceres, eftersom trucken kan vælte
ved opbremsninger eller kørsel om hjørner.

Lasten skal være homogen, og den anbefale-
de maks. højde er 2 m.

Kontakt After Sales-servicecenteret, hvis
trucken skal anvendes til andre opgaver end
dem, der er anført ovenfor.

Det er vigtigt at bruge paller, der er i god
stand.

Hastigheden skal reduceres ved kørsel over
forhindringer for at undgå, at trucken kommer
ud af balance, og for at forhindre vibrationer i
førerens arme.

Truckene kan køre hen over ramper og lave
skråninger. Med initialløft kan de passere stør-
re forhindringer.

 FORSIGTIG
Risiko for tab af stabilitet
– Tilpas altid kørslen til forholdene (ujævne overfla-

der osv.), til særligt farlige arbejdsområder og til
lasten.

 BEMÆRK

● Hæv altid gaflerne til løftet position, før du
sætter i gang, så den nederste del af løfte-
systemet til last ikke skraber mod jorden

● Slå altid tændingen fra, før du forlader
trucken

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst
Hold altid hænderne på betjeningsanordningerne.
Hold altid hænderne væk fra bevægelige dele, indtil
lastarmene er sænket helt ned på jorden, og batte-
riet er frakoblet.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der altid benyt-
tes sikkerhedssko.

 FORSIGTIG
Sikkerhedsforskrifter for kørsel:
– Føreren skal køre langsomt rundt om hjørner og

gennem snævre passager.
– Føreren skal altid holde en sikker bremseafstand

til køretøjer og personer.
– Føreren skal undlade pludselige opbremsninger,

hurtige U-vendinger og overhalinger i farlige om-
råder med dårligt udsyn.
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 ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst

Inden du benytter en truck med et batteri med ad-
gang fra siden, skal du kontrollere, at batteriet er låst
korrekt.
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Brug af den grundlæggende display- og betjeningsenhed
Batteriindikator 

Batteriindikatoren (1) viser batteriets oplad-
ningsstatus. Hver søjle (2) viser 20% oplad-
ning.

Batteri fuldt opladet:

Der vises fem søjler (2). Antallet af søjler på
displayet reduceres, efterhånden som batteriet
aflades.

Batteri med 20% resterende opladning:

Kun den sidste søjle (3) lyser. Det anbefales
at oplade truckens batteri.

For et litium-ion-batteri (3) forbliver den sidste
søjle tændt (konstant lys).

For en anden batteritype, f.eks. et blysyrebat-
teri, forbliver den sidste søjle (3) tændt med et
blinkende lys.

Batteri med 10% resterende opladning:

Batteriet skal straks oplades.

For et litium-ion-batteri forbliver kun den sidste
søjle (3) tændt med et blinkende hvidt lys.

For en anden batteritype, f.eks. et blysyrebat-
teri, forbliver kun den sidste søjle (3) tændt
med et konstant rødt lys.

Med mindre end 10% resterende opladning
kan truckens ydeevne være begrænset (re-
duktion af maks. hastighed, spærring af gaffel-
løft osv.).

Batteri helt afladet:

Batteriet skal straks oplades.

Kun den sidste søjle (3) forbliver tændt med et
blinkende rødt lys.
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Oplad-
ningsni-

veau
Litium-ion-batteri Andre batterityper Truckens ydeevne Påkrævet handling

100% Fem søjler vises på
skærmen

Fem søjler vises på
skærmen Optimal ydeevne  

20%
Den sidste søjle (3)
forbliver tændt
Konstant lys

Den sidste søjle (3)
forbliver tændt
Blinkende lys

Normal ydeevne Opladning af batte-
riet anbefales

10%
Den sidste søjle (3)
forbliver tændt
Blinkende hvidt lys

Den sidste søjle (3)
forbliver tændt
Konstant rødt lys

Begrænset ydeev-
ne Oplad batteriet

0%
Den sidste søjle (3)
forbliver tændt
Rød lampe blinker

Den sidste søjle (3)
forbliver tændt
Rød lampe blinker

Trucken fungerer
ikke længere Oplad batteriet

Forskellige funktionstilstande 
Trucken har tre funktionstilstande:
● Haretilstand
● Skildpaddetilstand
● Blue-Q-tilstand

Kun én funktionstilstand kan aktiveres ad gan-
gen.

Ikonet Hare (1)

Når ikonet Hare (1) lyser, er truckens ydeevne
på maksimum.

Ikonet Skildpadde (2)

Når ikonet Skildpadde (2) lyser, reduceres
truckens ydeevne automatisk og begrænses.

Ikonet Blue-Q (3)

Når ikonet Blue-Q (3) lyser, er truckens yde-
evne optimeret for at spare så meget batteri-
strøm som muligt.

 BEMÆRK

For hvert funktionsniveau tændes det tilhøren-
de ikon, når dette niveau aktiveres, og sluk-
kes, når det deaktiveres.
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Andre displayikoner 
Vedligeholdelsesintervallet (1)

Når denne indikator blinker, betyder det, at
vedligeholdelsesintervallet nærmer sig. Kon-
takt After Sales-servicecenteret for at få yderli-
gere oplysninger.

Hvis indikatoren lyser konstant, betyder det,
at vedligeholdelsesintervallet er overskredet.
Kontakt After Sales-servicecenteret.

Truckens resterende antal driftstimer (2)

Dette ikon angiver, at den værdi, der vises i
det centrale numeriske felt, svarer til truckens
resterende antal driftstimer.

Truckens antal driftstimer (3)

Dette ikon (6) angiver, at den værdi, der vises
i det centrale numeriske felt, svarer til truckens
samlede antal driftstimer. Denne værdi vises
normalt, når trucken er tændt.

Måleenhederne (4)

Når ikonet "h" lyser, er den værdi, der vises på
skærmen, i driftstimer.

Når ikonet "kg" lyser, er den vægt, der vises
på skærmen, i kg.

Når ikonet "lbs" lyser, er den vægt, der vises
på skærmen, i pund.
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Advarsler på displayet 
Forkert aktiveringssekvens
Advarselslampen (1) lyser på displayet, og
standardinformationen (f.eks. antal driftstimer)
forbliver på displayet i feltet (2).

Alarmen angiver, at truckens fører har udført
en forkert aktiveringssekvens. Truckens fører
skal slippe alle betjeningsanordninger (styre-
pind, kørekontakter osv.) og derefter vente et
øjeblik, før trucken tages i brug igen.

Hvis alarmen fremkommer igen, skal du sluk-
ke og tænde trucken igen.

Generisk advarsel
Advarselslampen (1) lyser på displayet, og der
vises en fejlkode i feltet (2).

Advarslen angiver, at der kan være forskellige
problemer med trucken.

Sluk og tænd for trucken.

Hvis advarslen fremkommer igen ved opstart,
skal du kontakte After Sales-servicecenteret. I
dette tidsrum skal trucken parkeres et sikkert
og passende sted.
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Specifik advarsel vedrørende batterio-
pladning
Denne advarsel vedrører specifikt opladning
af batteriet via den indbyggede oplader (hvis
ekstraudstyret er monteret).

Advarselslampen (1) lyser på displayet. Error
vises i feltet (2), og segmenterne (3) og (4)
blinker.

Advarslen angiver, at der er problemer med at
oplade trucken via den indbyggede oplader.

Sluk og tænd for trucken.

Hvis advarslen fremkommer igen ved opstart,
skal du kontakte After Sales-servicecenteret.
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Sikkerhedsforskrifter for kørsel
Adfærd under kørslen
Førere skal overholde de samme regler på
fabriksområdet som ved kørsel på vej. De skal
køre med en passende hastighed i forhold til
kørselsforholdene.

De skal derfor køre langsomt:
● Ved kørsel om hjørner
● Igennem snævre passager
● Gennem svingdøre
● På steder med dårligt udsyn
● På ujævne kørebaner

Førere skal altid holde en sikker bremseaf-
stand til køretøjer og personer, der befinder
sig foran trucken. De skal til enhver tid have
kontrol over trucken. De skal undgå pludselige
opbremsninger, hurtige U-vendinger og over-
halinger af andre køretøjer på potentielt farlige
steder eller steder med dårligt udsyn.

Det er forbudt at køre trucken, mens man sid-
der på instrumentbrættet. Føreren skal hvile
mod sædet.

Disse trucks er beregnet til at blive anvendt
som pallestabler, dobbeltstabler og palletruck.
Derfor gælder følgende:

● Føreren må ikke sidde på instrumentbrættet
under kørslen.

● Trucken må ikke bruges som en trappestige
● Trucken er ikke konstrueret til at transporte-

re personer
● Føreren skal altid være inden for truckens

sikre område
● Bliv inden for det sikre område (arbejdsom-

rådet er defineret af producenten)
● Sørg for, at trucken er stabil, og overskrid

aldrig truckens kapacitet

Det er tilladt at benytte telefon eller radio på
trucken.

Du skal dog undlade at benytte dette udstyr
under kørslen, da det kan distrahere dig.

Foretag en testkørsel på et åbent område.

 BEMÆRK

Førere skal bruge sikkerhedssko i den rigtige
størrelse for at sikre, at de kan køre og brem-
se trucken forsvarligt.
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Kørsel
Definition af retninger 
På palletrucks til gående betjening er de al-
mindelige retninger:
● Fremadkørsel (1): Mod styrepinden
● Bagudkørsel (2): Mod lastarmene

Lasten er placeret bagest.

Kørsel
– Drej tændingsnøglen.

– Sænk styrepinden til zone (2).

 BEMÆRK

Trucken er i køreposition i zone (2). I den ne-
derste zone (1) eller den øverste zone (3) er
bremsen aktiveret, og drivmotoren er slået fra.

 FARE
Risiko for blokering af brug af styrepinden
Juster ikke holderen i A4-størrelse til en højde, som
er for lav. Den kan komme i vejen for truckføreren
ved kørsel af trucken.

Fremadkørsel





Brug4
Kørsel

 56 11558011561 DA - 10/2023  -  04



– Tryk på den nederste del (1) af kørekontak-
ten med din tommelfinger.

Hastigheden øges, i takt med at kørekontak-
ten flyttes.

Når kørekontakten slippes, bremser trucken
elektrisk.

Bagudkørsel

– Tryk på den øverste del (2) af kørekontak-
ten med din tommelfinger.

Hastigheden øges, i takt med at kørekontak-
ten flyttes.

Når kørekontakten slippes, bremser trucken
elektrisk.

 FORSIGTIG
Begrænset udsyn
Ved bagudkørsel kan udsynet være begrænset. Vær
meget forsigtig. Sørg for, at kørebanen bag dig er fri,
før du bakker.

Skift af køreretning

– Skub kørekontakten i retningen (1) eller (2).

– Slip kørekontakten.

– Skub gradvist i den modsatte retning, indtil
den ønskede hastighed opnås.

Trucken bremser ned og kører derefter i den
modsatte retning.

Styretøj
En lang, centreret og afbalanceret styrepind,
der er udstyret med 2 håndtag, styrer drivhju-
let direkte.

Styrepindens længde er beregnet til stående
betjening.

 FORSIGTIG
Risiko for alvorlig personskade og/eller alvorlig be-
skadigelse af udstyret
Trucken må ikke betjenes, hvis styresystemet er de-
fekt.

I en lige linje centreres styrepinden.
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For at dreje trucken skal du gøre følgende:

– Drejes styrepinden med uret, drejer trucken
mod venstre (1) ved fremadkørsel.

– Drejes styrepinden mod uret, drejer trucken
mod højre (2) ved fremadkørsel.

 FORSIGTIG
Risiko for alvorlig personskade og/eller alvorlig be-
skadigelse af udstyret
Sæt altid hastigheden ned ved kørsel om hjørner.
Hvis du tager et skarpt hjørne for hurtigt, kan trucken
vælte.

Bremsning
 FORSIGTIG

Overfladens kvalitet påvirker truckens bremselæng-
de.
Dette bør der tages hensyn til under kørslen.

Elektromagnetisk bremsning
Den elektromagnetiske bremse aktiveres
automatisk, hvis én af følgende betingelser er
opfyldt:
● Styrepinden slippes. Den bliver derefter

bragt tilbage til bremsepositionen (3) af en
gasfjeder.

● Styrepinden er i bremseposition (3) eller (1)
● Kørekontakten er i neutral position
● Strømforsyningen afbrydes
● Føreren trykker på nødstopkontakten
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Bremsning ved at ændre køreretning 
Bremsning kan opnås ved at vælge den mod-
satte køreretning:

– Bevæg kørekontakten (1) eller (2) i den
modsatte retning, indtil trucken standser.

Bremsning ved at slippe kørekontakten 
Trucken kan bremses ved at slippe kørekon-
takten:

– Slip kørekontakten (1) eller (2) helt under
kørslen.

Bremsen aktiveres automatisk. Trucken brin-
ges til standsning.

Horn 
Hornet er placeret på indersiden af styrepin-
den.

Det anvendes:
● På ruter med dårligt udsyn
● Ved kryds
● I tilfælde af umiddelbar fare

– Tryk på knappen (1).

Hornet lyder.
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Sikkerhedsskiftekontakt 
Enden af styrepinden er udstyret med en sik-
kerhedsklap (1), som forhindrer, at føreren
kommer i klemme mellem trucken og en for-
hindring. Dette er sikkerhedsmekanismen.

Så snart klappen trykkes ind, standser trucken
og bevæger sig i den retning, som gaflerne
vender.

Nødstopkontakt 
Under normal drift skal nødstopkontakten (1)
være trukket ud.

I tilfælde af umiddelbar fare:

– Tryk på kontakten (1) for at afbryde det
elektriske kredsløb og bringe trucken til
standsning.
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Knappen Skildpadde
Denne knap gør det muligt at manøvrere
trucken under begrænsede pladsforhold.

Styrepinden skal forblive i lodret position.

– Tryk på knappen Skildpadde (1) på styrep-
inden. Hold knappen inde.

– Lastarmene hæves ved at trykke på hæve-
symbolet (2), mens knappen Skildpadde (1)
holdes nede.

– Lastarmene sænkes ved at trykke på sæn-
kesymbolet (3), mens knappen Skildpadde
(1) holdes nede.

 FARE
Risiko for fastklemning
Tomgangsfunktionen ved manøvrering af trucken på
steder med begrænset plads annulleres automatisk,
så snart styrepinden vippes.

Drej trucken en smule, før styrepinden vippes, for at
forhindre den i at bevæge sig for hurtigt.

Denne knap bruges også til at vælge truckens
funktionstilstand.

Du skal blot trykke to gange hurtigt efter hi-
nanden på knappen Skildpadde. Du kan f.eks.
vælge, om du vil bruge maks. ydeevne (iko-
net Hare lyser) eller reduceret ydeevne (ikonet
Skildpadde lyser). Det ikon, der svarer til det
valgte funktionsniveau, vises på truckens dis-
play.

Anvendelse af trucken på en
rampe

 BEMÆRK

Forkert anvendelse af trucken på en rampe
frarådes. Det belaster drivmotoren, bremserne
og batteriet i meget høj grad.

Nærm dig altid ramper med forsigtighed:
● Forsøg aldrig at køre op ad en skråning,

hvis hældningsgrad overstiger truckens ka-
pacitet (se databladet).

● Sørg for, at underlaget er rent og skridsik-
kert, og at der er fri bane.
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Kørsel op ad skråninger
Kør altid baglæns (gående betjening) eller for-
læns (modeller med stående betjening: EXH-
SF 16C og EXH-SF 20C med sænket plat-
form) op ad skråninger. Lasten skal vende op
ad bakke.

Uden last anbefaler vi, at du kører forlæns op
ad skråninger.

Kørsel ned ad skråninger
Kør altid forlæns (gående betjening) eller bag-
læns (modeller med stående betjening: EXH-
SF 16C og EXH-SF 20C med sænket plat-
form) ned ad skråninger. Lasten skal vende op
ad bakke.

Uden last anbefaler vi, at du kører forlæns ned
ad skråninger.

I alle tilfælde skal kørslen ske ved lav hastig-
hed, og der skal bremses gradvist.

 FARE
Livsfare og/eller risiko for alvorlig beskadigelse af
udstyr.
Trucken må ikke parkeres på en rampe. Der må
ikke foretages U-vendinger eller skydes genvej på
skråninger.

Der skal køres langsommere på skråninger.

 FORSIGTIG
Risiko for alvorlig personskade og/eller alvorlig be-
skadigelse af udstyret
Af sikkerhedsårsager må en lastet truck ikke parke-
res på skråninger med en hældningsgrad på mere
end 10%.

Igangsætning på en rampe
Gør følgende:
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– Skub kørekontakten i den ønskede retning.

– Skub styrepinden til kørepositionen.

– Slip køreretningskontakten for at aktivere
parkeringsbremsen.
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Specifikke funktioner ved kørsel med trucks med sammenklap-
pelig platform
Valg af køreretning 
På palletrucks til siddende betjening er de al-
mindelige retninger:
● Fremadkørsel (2): Mod lastarmene
● Bagudkørsel (1): Mod styrepinden

Kørsel
– Drej tændingsnøglen.

– Sænk styrepinden til zone (3).

 BEMÆRK

Trucken er i køreposition i zone (3). I den ne-
derste zone (1) eller den øverste zone (2) er
bremsen aktiveret, og drivmotoren er slået fra.

 FARE
Risiko for blokering af brug af styrepinden
Juster ikke holderen i A4-størrelse til en højde, som
er for lav. Den kan komme i vejen for truckføreren
ved kørsel af trucken.

Fremad (ved stående kørsel)
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– Tryk på den øverste del (2) af kørekontak-
ten med din tommelfinger.

Hastigheden øges, i takt med at kørekontak-
ten flyttes.

Når kørekontakten slippes, bremser trucken
elektrisk.

Bakgear (ved stående kørsel)

– Tryk på den nederste del (1) af kørekontak-
ten med din tommelfinger.

Hastigheden øges, i takt med at kørekontak-
ten flyttes.

Når kørekontakten slippes, bremser trucken
elektrisk.

 FORSIGTIG
Begrænset udsyn
Ved bagudkørsel kan udsynet være begrænset. Vær
meget forsigtig. Sørg for, at kørebanen bag dig er fri,
før du bakker.

Skift af køreretning

– Skub kørekontakten i retningen (1) eller (2).

– Slip kørekontakten.

– Skub gradvist i den modsatte retning, indtil
den ønskede hastighed opnås.

Trucken bremser ned og kører derefter i den
modsatte retning.

Styretøj
 FORSIGTIG

Risiko for alvorlig personskade og/eller alvorlig be-
skadigelse af udstyret
Trucken må ikke betjenes, hvis styresystemet er de-
fekt.

I en lige linje centreres styrepinden.

For at dreje trucken skal du gøre følgende:
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– Drejes styrepinden med uret, drejer trucken
mod venstre (1) ved fremadkørsel.

– Drejes styrepinden mod uret, drejer trucken
mod højre (2) ved fremadkørsel.

 FORSIGTIG
Risiko for alvorlig personskade og/eller alvorlig be-
skadigelse af udstyret
Sæt altid hastigheden ned ved kørsel om hjørner.
Hvis du tager et skarpt hjørne for hurtigt, kan trucken
vælte.

Gående betjening 
Denne truck kan betjenes gående for at mulig-
gøre manøvrering under begrænsede plads-
forhold.

– Hæv platformen (6).

– Tryk tappen (4) ned for at låse sidebeskyt-
telsesrækværket (5) op.

– Klap sidebeskyttelsesrækværket (5) ned.
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– Skub styrepinden til køreområdet (3).

I zonerne (1) og (2) aktiveres den elektromag-
netiske bremse, og det er ikke muligt at køre
trucken.

 BEMÆRK

● Gående betjening er mulig, når platformen
er hævet, og sidebeskyttelsesrækværket er
klappet ned.

● Sikkerhedsskiftekontakten er aktiveret.
● Ved gående betjening er den maksimale

hastighed reduceret til 6 km/t.

Stående betjening 

 FORSIGTIG
Risiko for at falde ned
Sidebeskyttelsesrækværket (5) forhindrer, at føreren
falder ud under kørslen.

Kravl ikke op på og sid ikke på sidebeskyttelsesræk-
værket (5).

– Sænk platformen (6).

– Hæv sidebeskyttelsesrækværket (5).

– Lås sidebeskyttelsesrækværket i hævet po-
sition.

– Stil dig op på platformen.
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– Skub styrepinden til køreområdet (3). Ha-
stigheden ved stående betjening er be-
grænset til 10 km/t.

I områderne (1) og (2) aktiveres den elektro-
magnetiske bremse. Og så er det ikke muligt
at køre trucken.

 FARE
Risiko for at falde
Der kan kun stå én fører på platformen ad gangen.
Trucken er ikke konstrueret til at transportere to per-
soner.

 BEMÆRK

Når sidebeskyttelsesrækværket er klappet
ned, og platformen er sænket, er truckens ha-
stighed begrænset til 6 km/t.

 FORSIGTIG
Sikkerhedsforskrifter for kørsel
Føreren må ikke skubbe last sidelæns med sikker-
hedsrækværket.

 BEMÆRK

For at sænke sidebeskyttelsesrækværket (5)
skal tappen (4) trykkes ned for at låse det op.
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Betjening af FleetManager™ (ekstraudstyr)
Beskrivelse af FleetManager (ekstraudstyr)
FleetManager-systemet giver dig mulighed for
at kontrollere adgangen til trucken. Systemet
er et flådestyringssystem.

Du kan få adgang til systemet:
● Enten ved at bruge et tastatur
● Eller ved hjælp af en læseenhed til en

transponder eller et RFID-kort

Køretøjsadministratoren indstiller adgangsop-
lysningerne via web-interfacet. Dette påvirker
transponderkortene eller PIN-koderne for den
pågældende truck. Det er muligt at ændre
tidsperioden, som adgangstilladelsen er gyldig
i.

Software er også tilgængelig.

Yderligere valgmuligheder:
● Stødsensor
● Værktøj til trådløs datahåndtering:

▶ GSM(2)GPRS(1)-modul med antenne

Funktioner, der står til rådighed på trucken, er:
● Adgangskontrol
● Adgangskontrol og stødsensor
● Adgangskontrol og GPRS modul
● Adgangskontrol, stødsensor og GPRS mo-

dul
(1) GPRS: General Packet Radio Service

(2) GSM: Global System for Mobile Communi-
cation

Stødsensor
Denne sensor giver dig mulighed for at regi-
strere de stød, som trucken udsættes for.

Hvis trucken udsættes for et stød, er det mu-
ligt at konfigurere en hastighedsreduktion.

Køretøjsadministratoren er den eneste per-
son, der kan ændre bestemte parametre.

 BEMÆRK

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

GSMGPRS-modul
Modulet består af et modem GSM og en an-
tenne.

Modulet gør det muligt at:
● Få fjernadgang til truckens informationer
● Anvende geologisk lokalisering

Dataene lagres på en server.

Dataene overføres via Bluetooth (standard) el-
ler af modulet GSM (ekstraudstyr).
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Ibrugtagning af en truck med
FleetManager™ (ekstraudstyr) 
Ibrugtagning af en truck med et tastatur
eller en elektronisk nøgle 
– Drej tændingsnøglen for at starte trucken.

– Indtast koden PIN på tastaturet. Koden PIN
består fem til otte cifre.

Som standard er der ikke angivet nogen kode
PIN som fabriksindstilling.

Hvis koden PIN er korrekt, lyser lysdioden (1)
ikke. Lysdioden (2) blinker langsomt med 2-
sekunders intervaller (grøn farve).

Der lyder ikke noget akustisk signal.

– Tryk på tasten Enter (3) for at bekræfte.

Trucken er nu klar til brug.

 BEMÆRK

I denne konfiguration kan FleetManager angi-
ve, at operatøren skal indtaste en foreløbig
kode, når der logges på. Derefter kan føreren
vurdere truckens tilstand.

Ibrugtagning af en truck med en RFID-
læseenhed 
– Drej tændingsnøglen for at starte trucken.

– Placer RFID-transponderkortet eller RFID-
transponderen (4) foran læseenheden (3).

Hvis kortet er korrekt, lyser lysdioden (1) ikke.
Lysdioden (2) blinker langsomt med 2-sekun-
ders intervaller (grøn farve).

Der lyder to akustiske signaler.

Trucken er nu klar til brug.
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FleetManager™ (ekstraudstyr): Farvekode for lysdioderne 
Lysdioderne kan have forskellige statusser og
forskellige farver. Nedenfor ses listen med de
mest almindelige meddelelser og deres betyd-
ning.

Fejlfunktion Årsag Løsning
Lysdiodestatus

Signaltransmitter    
Lysdiode 1 Lysdiode 2

Lyser konstant
Rød farve FRA Der lyder et langt

akustisk signal.

Læseenhed, vari-
ant: Ingen gyldig
adgangstilladelse Opret en gyldig

adgangstilladelse
ved hjælp af inter-

facet

Tastatur, variant:
Ingen gyldig ad-

gangstilladelse for
den indtastede

kode PIN

Tastatur, variant:
Koden PIN er ikke
indtastet korrekt,
eller den er ikke
bekræftet med
Enter-tasten

Indtast koden PIN
igen

Lyser konstant
Rød farve

Blinker én gang
Grøn farve

Der lyder et langt
akustisk signal.

Føreren har fået
adgangstilladelse.
Men gyldigheds-
perioden er udlø-

bet.

Brug interfacet til
at indtaste en ny

gyldighedsperiode

Truckens dato er
forkert

Opdater truckens
dato

Blinker hurtigt
Gul farve

Lyser konstant
Grøn farve   Hukommelsen er

80% fuld
Slet hukommel-

sen

Blinker hurtigt
Rød farve

Blinker hurtigt
Rød farve

Der lyder et langt
akustisk signal
ved aktivering

Der er flere muli-
ge årsager:

- Læseenheden
eller tastaturet er
ikke tilgængeligt
- GPRS-modulet
ikke er tilgænge-

ligt
- Det indbyggede

genopladelige
batteri er fladt

- Hukommelsen
er fuld

Kontakt After Sa-
les-servicecente-

ret
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Fejlfunktion Årsag Løsning
Lysdiodestatus

Signaltransmitter    
Lysdiode 1 Lysdiode 2

Blinker hurtigt
Rød farve

Lyser konstant
Grøn farve   Der blev registre-

ret et stød
Nulstil registrering

af stød

Blinker hurtigt
Blå farve FRA  

Trucken er tilslut-
tet via en Blue-

tooth-forbindelse.
Driftsdataene ind-
læses. Indlæsnin-
gen kan tage op
til fem minutter.

Trucken er tændt,
men bevæger sig
ikke. Vent, indtil

alle relevante da-
ta er indlæst. Så
snart lysdioderne
skifter til en anden
status, kan arbej-
det genoptages.
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Frakobling af en truck med
FleetManager™ (ekstraudstyr) 

 BEMÆRK

Truckførere må ikke forsætligt logge af under
kørslen.

 FORSIGTIG
Adgang til trucken skal være deaktiveret.
Uautoriserede brugere må ikke benytte trucken.

Frakobling af en truck med et tastatur
eller en elektronisk nøgle 
– Parker trucken et sikkert sted.

– Tryk på knappen (3) for at logge af. Hold
knappen nede.

Ingen lysdioder lyser. Der lyder et langt aku-
stisk signal.

Lysdioden (1) lyser i et sekund (rød farve).
Lysdioden (2) lyser ikke. Der lyder et langt
akustisk signal.

Lysdioden (1) lyser ikke længere. Lysdioden
(2) blinker langsomt med 2-sekunders interval-
ler (grøn farve). Der lyder ikke noget akustisk
signal.

Trucken er deaktiveret.

– Drej tændingsnøglen til positionen FRA for
at slukke trucken helt.
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Frakobling af en truck med en RFID-læ-
seenhed 
– Parker trucken et sikkert sted.

– Placer kortvarigt RFID-kortet eller RFID-
transponderen (4) foran læseenheden (3).

Lysdioden (1) lyser i et sekund (rød farve).
Lysdioden (2) lyser ikke. Der lyder et langt
akustisk signal.

Lysdioden (1) lyser ikke længere. Lysdioden
(2) blinker langsomt med 2-sekunders interval-
ler (grøn farve). Der lyder ikke noget akustisk
signal.

Trucken er deaktiveret.

– Drej tændingsnøglen til positionen FRA for
at slukke trucken helt.
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Transport af last
Sikkerhedsregler for håndtering
af last

 FORSIGTIG

Følgende anvisninger skal følges nøje inden opsam-
ling af last. Du må aldrig røre ved eller stå på truck-
ens bevægelige dele (f.eks. løfteanordning, skubbea-
nordninger, arbejdsinstallationer eller anordninger,
der bruges til at opsamle last).

 FORSIGTIG
Pas på ikke at få hænder og fødder i klemme, når du
betjener trucken.

Opsamling af en lastenhed
Vær opmærksom på følgende elementer:
● Lasten skal være afbalanceret og centreret

korrekt mellem gaflerne
● Gaflerne skal være skubbet tilstrækkeligt

ind under lasten for at garantere stabilite-
ten.

Lasten må ikke stikke for langt ud over gafler-
ne, og gaflerne bør heller ikke stikke for langt
ud fra lasten.
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Transport af paller eller beholde-
re
Som en generel regel bør lastenheder trans-
porteres enkeltvis (f.eks. paller). Transport af
flere læsseenheder ad gangen er kun tilladt:
● Når sikkerhedsbestemmelserne overholdes.
● Efter ordre fra tilsynsorganet.

Føreren skal sikre, at lastenheden er pakket
korrekt. Han må kun flytte lastenheder, der er
omhyggeligt klargjort, og som opfylder sikker-
hedskravene.
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Hævning og sænkning af last-
armene 

 BEMÆRK

Hold dine hænder på styrepinden ved hæv-
ning eller sænkning af lastarmene.

Hævning af lastarmene:

– Tryk på hæveknappen (1).

Lastarmene hæves.

Sænkning af lastarmene:

– Tryk på sænkeknappen (2).

Lastarmene sænkes.

Håndtering af last
 FORSIGTIG

Risiko for at få fødderne i klemme
Der skal benyttes sikkerhedssko.

 FORSIGTIG
Placering af last
Sørg for ikke at berøre tilstødende laster eller laster,
der er placeret ved siden af eller foran den last, der
håndteres.

Placer lasterne med en lille afstand mellem hinanden
for at undgå, at de får fat i hinanden.
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Før opsamling af last 
– Sørg for, at lastens vægt ikke overstiger

truckens kapacitet.

– Kontroller, at lasten er stabil og jævnt for-
delt, så der ikke falder ting af.

– Kontroller, at lastens bredde svarer til last-
armenes bredde.

– Kontroller, at lasten ikke er beskadiget.

 FARE
Risiko for at vælte
Hastigheden skal sættes ned ved kørsel om hjørner,
eller hvis der køres på vådt underlag.

Opsamling af en last fra jorden
Gør følgende:

– Kør forsigtigt hen til lasten.

– Sænk lastarmene, så de nemt kan indføres
i pallen.

– Indsæt lastarmene under lasten.

– Hvis lasten er kortere end lastarmene, skal
lasten placeres således, at den hænger et
par centimeter ud over kanten på lastarme-
ne. Dette forhindrer, at lasten får fat i lasten
foran.

– Hæv lastarmene et par centimeter for at løf-
te lasten.

– Træk lasten langsomt i en lige linje.
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Transport af en last

Bemærk følgende anbefalinger:
● Kør fremad, så du har bedst muligt udsyn
● Kørsel op og ned ad skråninger med lasten

vendende op ad bakke. Du må ikke køre på
tværs af skråninger eller foretage U-vendin-
ger

● Bagudkørsel bruges til at sætte lasten ned.
Juster din hastighed

● Kør ikke med en ustabil last
● Ved dårligt udsyn skal du lade en anden

person dirigere dig
● Løft gaflerne en smule for at passere forhin-

dringer
● Pas på lave passager, lave døråbninger,

stilladser, rør osv.
● Kontroller, at lastens bredde ikke overstiger

køregangens bredde

Afsætning af en last på jorden
Gør følgende:

– Kør trucken hen til den ønskede placering.

– Flyt forsigtigt lasten ind i aflæsningsområ-
det.

– Sænk lasten, indtil lastarmene er fri.

– Bak trucken lige tilbage.

– Løft lastarmene nogle centimeter.

 ADVARSEL
Risiko for uheld
Før du sætter lasten ned, skal du sikre dig, at der
ikke er personer rundt om trucken eller lasten.
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Funktionen Autolift

 BEMÆRK

Undervisning i at bruge dette udstyr er påkræ-
vet før brug.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld
Sørg for, at der ikke er nogen personer i arbejdsom-
rådet.

Beskrivelse af funktionen Autolift
Med funktionen Autolift kan lastarmene hæves
og sænkes automatisk. Lastarmene justeres til
den ideelle højde afhængigt af den last, der
tilføjes eller fjernes fra pallen.

Trucken er udstyret med sensorer (1), der gør
det muligt at registrere lasten på lastarmene
og justere højden.

Automatisk hævning og sænkning sker mel-
lem 300 mm og 800 mm.

 FORSIGTIG
Risiko for at få fødderne i klemme
Det anbefales at bruge sikkerhedssko.

Placer ikke fødderne under lastarmene.
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Brug af funktionen Autolift

Enheden, der styrer funktionen Autolift, består
af:
● En grøn knap med lys i (1)
● En drejeknap (2), der kan drejes til hævepo-

sitionen (3) eller sænkepositionen (4)

 FORSIGTIG
Risiko for at få fingrene i klemme
Når du bruger Autolift, må ingen personer læne sig
op ad masten eller sensorens afskærmningsplade.

Læsning af last

 FARE

Hvis der opstår farlige situationer, skal du trykke på
nødstopkontakten på trucken.

Ved læsning skal lasten centreres på last-
armene, for at sensorerne kan registrere la-
sten nøjagtigt.

For at hæve lastarmene skal du gøre følgen-
de:
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– Drej drejeknappen til Autolift (2) til hævepo-
sitionen (3)

– Tryk på den grønne knap med lys i (1).

– Lastarmene hæves til 800 mm. Der lyder et
bip før aktivering. Den grønne knap med lys
i lyser, når lastarmene er i bevægelse.

– Den grønne knap slukker, når lastarmene
ikke er i bevægelse.

– Drej drejeknappen til Autolift (2) til sænke-
positionen (4).

– Brug hele overfladen til lasten. Lastens høj-
de må ikke overstige 500 mm.

– Funktionen Autolift justerer automatisk last-
armenes højde. Truckføreren kan læsse,
indtil lastarmene er sænket til 300 mm.

Aflæsning af last
– Drej drejeknappen til Autolift (2) til hævepo-

sitionen (3)

– Tryk på den grønne knap med lys i (1).

– Der lyder et bip før aktivering. Den grønne
knap lyser.

– Fjern lasten på lastarmene. Resten af la-
sten skal fordeles ligeligt, så sensorerne
fungerer korrekt.

– Funktionen Autolift justerer automatisk last-
armenes højde. Truckføreren kan aflæsse
igen, indtil lastarmene er hævet til 800 mm.

– Den grønne knap med lys i (1) lyser, når
lastarmene er i bevægelse. Den slukker,
når lastarmene ikke er i bevægelse.
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Fryserumsbrug (ekstraudstyr)

 ADVARSEL
Standardtrucks risikerer at blive udsat for betydelige
skader ved brug under ekstreme forhold.
Kun trucks, der er beregnet til brug i fryserum, må
anvendes i fryserum. Der skal anvendes specialolie,
der er beregnet til brug i fryserum.

Disse trucks er udstyret med en fryserums-
mærkat.

Anvendelsesområde
Trucks, der er beregnet til brug i fryserum, kan
anvendes på to forskellige måder:
● Driftsområde 1: trucken kan fungere ved en

temperatur på -5 °C og i korte perioder ved
en temperatur på -10 °C. Den skal parkeres
uden for fryserummet.

● Driftsområde 2 (anvendelse ind/ud): truck-
en skal anvendes skiftevis uden for og in-
de i fryserummet. Den kan klare temperatu-
rer på mellem -30 °C og +45 °C. Specifik-
ke regler skal følges for ikke at beskadige
trucken og for at undgå, at der løber kon-
densvand (se næste afsnit). Trucken er par-
keret uden for fryserummet.

Forskrifter for brug
Forskellen i temperatur mellem fryserummet
og området med rumtemperatur kan få kon-
densvand til at dannes.

Kondensvandet kan fryse til is, når trucken
kører tilbage i fryserummet, og dette kan få
truckens bevægelige dele til at sætte sig fast.

Løbende kondensvand opstår, hvis trucken
forbliver uden for fryserummet i mere end 10
minutter. Derfor skal trucken efterlades uden
for fryserummet i 30 minutter, indtil konden-
svandet forsvinder.

 FARE
Hvis kondensvandet fryser til is i fryserummet, er
det ikke tilladt at betjene de blokerede dele.
Det kan forårsage permanente skader på trucken.
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Parkering
Trucken skal parkeres uden for fryserummet.

Parkering inde i fryserummet kan medføre al-
vorlig beskadigelse af det elektriske og meka-
niske udstyr (pakninger, slanger, gummidele
og syntetiske dele).

 ADVARSEL
Afladede eller ubrugte batterier må ikke efterlades i
fryserummet.
De risikerer at blive permanent beskadiget.
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Før trucken forlades 
– Vælg et sikkert og plant sted.

– Sæt lasten ned, og sænk lastarmene helt.

Lastarmene skal røre jorden.

– Sluk trucken.

Den automatiske bremse aktiveres.

– Tag tændingsnøglen ud.

 FARE
Risiko for personskade!
Det er forbudt at parkere trucken med løftesystemet
til last i løftet stilling.
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Håndtering af batteriet
Batteritype
En truck kan være udstyret med forskellige
typer batterier. Vær opmærksom på oplysnin-
gerne på batteriets typeplade og på batteriets
egenskaber.

 FORSIGTIG
Batteriets vægt og størrelse påvirker truckens stabili-
tet.
Det nye batteri skal veje det samme som det gamle.
Fjern ikke ekstra vægt, og ændr ikke batteriets positi-
on.

 ADVARSEL
Pas på ikke at beskadige kablerne, når batteriet ud-
skiftes.

Ordreplukning
Vedligeholdelsespersonale
Batteriet skal udskiftes af specialuddannet
personale. Personalet skal følge producentens
anvisninger til batteriet, batteriopladeren og
trucken.

Batteriets vedligeholdelsesinstruktioner skal
også følges.

Forholdsregler mod brand

 FORSIGTIG

Du må ikke ryge eller bruge åben ild un-
der håndtering af batterier. Der må ikke
være brændbart materiale eller værktøj,
der udvikler gnister, inden for en radius
på mindst 2 m omkring trucken og batte-
riopladeren.

Arbejdsområdet skal være godt ventile-
ret. Brandslukkere skal forefindes i nær-
heden af arbejdsområdet.
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Sikker parkering af trucken
Når der arbejdes på batteriet, skal trucken væ-
re parkeret forsvarligt. Trucken må først star-
tes igen, når dækslerne og stikkene igen er
placeret i driftsposition.

Opladning af batteriet 
Forskrifter for montering og brug:
● Den elektriske installation skal opfylde stan-

darden, der gælder i dit land
● Stikkontakten skal være en 2-polet 16 A

230 V type med stelforbindelse, der er kor-
rekt tilsluttet og beskyttet

● Før opladningen udføres, skal du kontrolle-
re, at tilslutningerne og kablerne er i god
stand. Efterspænd dem om nødvendigt

● Ekstern opladning skal udføres i et område,
hvor der ikke forekommer kondensering el-
ler forurening, og hvor der er tilstrækkelig
udluftning

● Opladeren må ikke udsættes for olie, fedt
eller lignende

● Trucken skal være standset under opladnin-
gen

Generelle anbefalinger for opladning

Det anbefales, at du overholder følgende an-
befalinger:
● Start opladningen, når batteriet er afladet
● Undgå at afbryde opladningen, før den er

helt afsluttet. Dette vil optimere batteriets
levetid

● Parker trucken i nærheden af en stikkontakt
(220 V - 10/16 A)

● Åbn dækslet til batterirummet for at mulig-
gøre korrekt ventilation (risiko for udsivende
gas)

Anbefalinger for den eksterne oplader

Før opladning vha. en ekstern oplader:
● Hvis du er i tvivl om opladerens kompatibili-

tet, skal du kontakte After Sales-servicecen-
teret før brug.

● Ved brug af gamle opladere er det vigtigt, at
trucken er slukket, eller at batteristikket er
frakoblet fra trucken.

 FORSIGTIG
Alvorlig risiko for beskadigelse
Hvis opladeren ikke er kompatibel, og/eller hvis an-
visningerne ikke følges korrekt, er der risiko for uop-
rettelig skade på komponenterne.
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Frakobling/tilslutning af batteri-
stikket

 FORSIGTIG
Alvorlig risiko for kortslutning og skader på kontakter
Stikket må aldrig tilsluttes eller frakobles, mens truck-
en er tændt.

Kontroller regelmæssigt stikforbindelsernes tilstand.
Udskift dem, hvis der er tegn på kortslutning eller
forkulning.

Sørg for at kontrollere "+" og "-" polariteten. Tilslut
altid "+" til "+" og "-" til "-". Der må ikke byttes om på
forbindelserne.

Hver stikhalvdel er forsynet med en polariseringsstift.
Kontroller, at stikkene er til stede og i god stand. Stif-
terne forebygger enhver risiko for omvendt polaritet.

Frakobling af batteristikket
– Immobiliser trucken, og slå tændingen fra.

Stikudtaget på trucken (1) er placeret over
batteriet og under batteridækslet.

– Åbn batteridækslet.

– Træk i håndtaget på batteristikket (2) for at
frakoble det fra stikudtaget (1) på trucken.

Tilslutning af batteristikket
– Tilslut batteristikket (2) til stikudtaget (1) på

trucken igen.

– Luk batteridækslet.
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Åbning og lukning af batteridæk-
slet

Åbning af batteridækslet 
For at åbne batteridækslet:

– Immobiliser trucken.

– Sænk lastarmene.

– Slå tændingen fra (tændingsnøgle eller
elektronisk nøgle).

– Tryk på nødstopkontakten.

– Løft dækslet (1) vha. håndtaget, der er be-
regnet til dette formål.

Lukning af batteridækslet 
For at lukke batteridækslet:

– Luk dækslet (1).

 FORSIGTIG
Risiko for at få fingrene i klemme
Når du lukker batteridækslet, skal du placere fingre-
ne korrekt for at undgå, at de kommer i klemme.

– Kontroller, at batteridækslet er lukket for-
svarligt.

 ADVARSEL
Risiko for gnistdannelse
Kør aldrig med dækslet åbent eller forkert lukket.
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Frakobling/tilslutning af batteri-
stikket

 FORSIGTIG
Alvorlig risiko for kortslutning og skader på kontakter
Stikket må aldrig tilsluttes eller frakobles, mens truck-
en er tændt.

Kontroller regelmæssigt stikforbindelsernes tilstand.
Udskift dem, hvis der er tegn på kortslutning eller
forkulning.

Sørg for at kontrollere "+" og "-" polariteten. Tilslut
altid "+" til "+" og "-" til "-". Der må ikke byttes om på
forbindelserne.

Hver stikhalvdel er forsynet med en polariseringsstift.
Kontroller, at stikkene er til stede og i god stand. Stif-
terne forebygger enhver risiko for omvendt polaritet.

Frakobling af batteristikket
– Immobiliser trucken, og slå tændingen fra.

Stikudtaget på trucken (1) er placeret over
batteriet og under batteridækslet.

– Åbn batteridækslet.

– Træk i håndtaget på batteristikket (2) for at
frakoble det fra stikudtaget (1) på trucken.

Tilslutning af batteristikket
– Tilslut batteristikket (2) til stikudtaget (1) på

trucken igen.

– Luk batteridækslet.
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Brug af sidestikdåsen til oplad-
ning af litium-ion-batteriet 
Der kan være monteret en sidestikdåse (1) på
batteriet på siden af trucken. Stikdåsen gør
det muligt at oplade batteriet uden at fjerne
stikket til truckens litium-ion-batteri.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af batteriet
Det er vigtigt, at der ikke slukkes for litium-ion-batteri-
et under opladningen.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af batteriet
Der må ikke tilsluttes to eksterne opladere til oplad-
ning af batteriet. Føreren af gaffeltrucken skal enten
bruge sidestikdåsen eller stikdåsen på trucken til op-
ladning.

Gør følgende:

– Parker trucken tæt ved ladestationen.

– Immobiliser trucken. Sænk gaffelarmene.

– Slå tændingen fra (tændingsnøgle eller
elektronisk nøgle).

– Frakobl eventuelle elektriske systemer før
opladning. Opladning afbryder strømforsy-
ningen til trucken og til ekstraudstyr.

– Tænd for opladeren som angivet i be-
tjeningsvejledningen til opladeren. Batterio-
pladningen styres automatisk af batteriets
indbyggede elektronik.

– Sæt stikket fra ladestationen ind i sidestik-
dåsen (1), der er placeret på siden af truck-
en.

En grøn lysdiode (2) lyser. Lysdioden angiver,
at stikket er sat korrekt i sidestikdåsen (1), og
at opladningen er i gang.

 BEMÆRK

Hvis lysdioden ikke lyser, er stikket ikke regi-
streret. Kontakt After Sales-servicecenteret.

– Når opladningen er afsluttet, og opladeren
er stoppet, frakobles opladeren.
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 BEMÆRK

Det er muligt at stoppe opladningen, før den
fulde ladecyklus er afsluttet. Føreren kan der-
med hurtigere genoptage arbejdet. Det anbe-
fales at oplade batteriet efter hver brug, hvis
det er muligt. Batteriets ladetilstand vises i
procent på displayet. Opladningstiden angives
på opladerens skærmbillede.

– Slå tændingen til (tændingsnøgle eller elek-
tronisk nøgle), og kontroller truckens ladetil-
stand på displayet.

Trucken er nu klar til brug.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af sidestikdåsen
Sidestikdåsen er kun beregnet til opladning af batte-
riet.

Hvis stikdåsen er defekt, skal du kontakte After Sa-
les-servicecenteret.

Opladning af batteriet vha. en
ekstern oplader

 ADVARSEL
Elektriske farer
Sørg for, at opladeren er kompatibel med truckens
batteri hvad angår spænding og ladestrøm (se betje-
ningsvejledningen til den pågældende oplader).

Til et gelbatteri skal der bruges en batterioplader til
gelbatterier eller en justerbar oplader, der er indstillet
til gelbatterier.

Sørg for korrekt "+" og "-" polaritet, når batteri- og
opladerstikkene tilkobles. Der må ikke byttes om på
forbindelserne.

Gør følgende:

– Parker trucken tæt ved ladestationen.

– Immobiliser trucken. Sænk lastarmene.
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– Tryk på nødstopkontakten (1).

– Slå tændingen (2) fra (tændingsnøgle eller
elektronisk nøgle).

– Åbn batteridækslet.

– Frakobl batteristikket fra stikudtaget på
trucken.

– Tilslut batteristikket til ladestationen.

– Tænd for opladeren som angivet i betje-
ningsvejledningen til opladeren.

– Når opladningen er afsluttet, og opladeren
er standset, frakobles batteristikket fra opla-
deren.

– Tilslut batteristikket til stikudtaget på truck-
en igen.

– Luk batteridækslet.

– Træk i nødstopkontakten (1).

– Slå tændingen (2) til, og kontroller truckens
ladestatus på displayet (3).

Trucken er nu klar til brug.

 FORSIGTIG
Risiko for gnistdannelse
Tilslut altid batteristikket, før batteriopladeren tæn-
des, og frakobl først stikket, når du har slukket for
opladeren.

 BEMÆRK

Stikkene er udstyret med en notstift. For at
undgå, at der bliver byttet om på forbindelser-
ne, skal du jævnligt kontrollere, at notstiften er
til stede og i god stand.

 FORSIGTIG
Et batteri danner eksplosive gasser under opladning.
Sørg for, at området er godt ventileret. Sørg for,
at batteridækslet forbliver åbent under hele opladnin-
gen.
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Brug af den indbyggede oplader 
Takket være den indbyggede oplader behøver
du ikke længere benytte et opladningsrum.
Faktisk kan denne oplader tilsluttes enhver 2-
polet 16 A 230 V stikkontakt med stelforbindel-
se.

Før du oplader trucken på denne måde, skal
du imidlertid sikre dig, at det område, hvor
opladningen skal udføres, lever op til neden-
stående sikkerhedskrav:

 BEMÆRK

Opladeren er kompatibel med blysyrebatterier,
gelbatterier og litium-ion-batterier.

Opladeren er konstrueret:

– til at være en integreret del af trucken.

– til at være konstant tilsluttet batteriet.

– til at forblive tilsluttet til strømforsyningen i
perioder, hvor trucken ikke er i drift, med
henblik på at holde den driftsklar.

 ADVARSEL
Opladningsinstruktioner
Det er strengt forbudt at anvende andre indbyggede
opladere end den anbefalede.

Batteristikket må ikke frakobles under opladning
(blinkende grøn indikator eller batteriopladningsikon)
undtagen for litium-ion-batteriet.

Trucken kan ikke betjenes under opladning.

 FORSIGTIG
Et blysyrebatteri danner eksplosive gasser under op-
ladning.
– Sørg for, at området er godt ventileret.
– Sørg for, at batteridækslet forbliver åbent under

hele opladningen.

Den indbyggede oplader anvendes til at gen-
oplade batteriet.
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– Sluk for trucken.

– Sæt opladerstikket i en stikkontakt. Opla-
derstikket (1) er placeret under midterdæk-
slet på truckens instrumentbræt.

Opladningen starter automatisk. En grøn indi-
kator blinker, eller et batteriopladningsikon vi-
ses på truckens display.

– Tag stikket ud af stikkontakten, når batteriet
er fuldt opladet. Det er også muligt at stop-
pe opladningen ved at tage stikket ud af
stikkontakten (kun litium-ion-batterier).

– Opbevar opladerstikket (1) i rummet under
midterdækslet på instrumentbrættet.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af strømkablet, hvilket kan
forårsage elektrisk stød og/eller forbrændinger!
Parker trucken tæt ved stikkontakten. Strømkablet til
den indbyggede oplader må ikke være stramt, når
det er tilsluttet, og opladningen er i gang.

Strømkablet skal kontrolleres regelmæssigt som en
del af det periodiske lovpligtige eftersyns- og vedlige-
holdelsesarbejde.

Justering af den indbyggede op-
lader
● Når trucken leveres med batteri, justeres

opladerens (1) indstillinger på fabrikken.
● Når trucken leveres uden batteri, foretages

justeringen i henhold til den konfiguration,
der blev valgt i ordren.
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Generelle oplysninger om udskiftning af batterier 
Af- og påmontering af batteriet
Når du håndterer batterier, skal du sørge for,
at det udstyr, du anvender (taljer, slynger, kro-
ge, rulleramme, trolleyvogn), kan bære batteri-
ets vægt.

Hvis du udskifter et batteri, skal det nye batteri
være identisk med det gamle batteri med hen-
syn til:

– Vægt

– Mål

– Spænding

– Kapacitet

– Fatning

Batteriets min. og maks. tilladte vægt er angi-
vet på truckens mærkeplade.

 ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst
Batteriet er tungt og skrøbeligt og skal håndteres
med forsigtighed.

Det anbefales at bære handsker og sikkerhedssko.

 ADVARSEL
Risiko for fastklemning.
Når du sænker gaflerne, skal du sikre dig, at dine
fødder ikke er under gaffelslæden.

 ADVARSEL
Risiko for fastklemning.
Under låsning og montering af batteriet skal du holde
fingrene væk fra bevægelige dele for at undgå, at de
kommer i klemme.

Udskiftning af batteri med ad-
gang oppefra
Gør følgende for at udskifte batteriet:

– Immobiliser trucken.

– Sænk lastarmene.

– Slå tændingen fra, og tag tændingsnøglen
ud.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batteridækslet.

– Frakobl batteristikket.
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– Fastgør ophængningskrogene til batterirum-
met.

 BEMÆRK

Det anbefales at bruge låsekroge.

– Løft batteriet.

– Udskift batteriet.

– Anbring det nye batteri i chassiset.

– Fjern ophængningskrogene.

– Tilslut batteristikket igen.

– Luk batteridækslet.

– Tag trucken i brug igen.
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Udskiftning af batteriet på en
truck, der er udstyret med et bat-
teri med adgang fra siden
Ved udtagning af batteriet anbefaler vi, at du
bruger en fast valseramme eller en truck med
udtrækningsruller (monteret med ruller) for at
lette håndteringen af batteriet.

– Immobiliser trucken.

– Sænk gaflerne.

– Slå tændingen fra, og tag tændingsnøglen
ud.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batteridækslet.

– Anbring trucken på et plant underlag med
udtrækningsrullerne eller rullerammen i lod-
ret position ved siden af batterirummet.

– Frakobl batteristikket.

– Placer stikket på battericellerne. 
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– Løft låsestiften (1) for at låse batteriet op.

– Placer låsestiften på kanten af chassiset
som vist på illustrationen (2).
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– Tag fat i håndtaget (3).

– Træk batteriet (4) over på rullerammen for
at fjerne det fra batterirummet.

– Sæt batteriet i igen, og skub det helt ind i
batterirummet.





Brug4
Håndtering af batteriet

 100 11558011561 DA - 10/2023  -  04



– Placer låsestiften (1) i åbningen (5) på
chassiset.

– Sænk låsestiften (1), indtil du hører et lille
klik.

– Tilslut batteristikket igen.

– Luk batteridækslet.

– Tag trucken i brug igen.

 FORSIGTIG
Risiko for at tabe batteriet
Før trucken startes igen, skal du sikre dig, at batteriet
er monteret korrekt og fastlåst, og at batteridækslet
er korrekt låst.

Valg af åbningsside for batterirum 
Det er muligt at fjerne batteriet fra batterirum-
met på højre eller venstre side af trucken:

– Vend batterimonteringsanordningen (6) på
chassiset og dækslet.

 BEMÆRK

Kontroller regelmæssigt, at batterimonterings-
anordningen altid er placeret korrekt på truck-
en.

Dette arbejde skal fortrinsvis udføres af After
Sales-servicecenteret. Hvis batterimonterings-
anordningen er placeret forkert på chassiset
og dækslet, kan batteriets låsesystem ikke
fungere korrekt.
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Håndtering af trucken i nødstilfælde
Bugsering og transport af trucken
Bugsering af trucken 

 ADVARSEL
Risiko for, at udstyret bliver slidt eller beskadiget
Bremsen aktiveres, hvis strømforsyningen mellem
batteriet og trucken er afbrudt.

Trucken skal flyttes med forenden hævet og med
forsigtighed.

 ADVARSEL
Risiko for, at udstyret bliver slidt eller beskadiget
Trucken må ikke bugseres vha. styrepinden.

 ADVARSEL
Risiko for, at udstyret bliver slidt eller beskadiget
Trucken skal aflæsses, før den bugseres.

Transport af trucken
Hvis trucken skal transporteres, skal du sørge
for, at den er ordentligt opklodset og beskyttet
mod dårligt vejr.

 FORSIGTIG
Det kan påvirke truckens stabilitet
Vær yderst forsigtig, når du flytter en truck uden bat-
teri, og som er udstyret med forstærkede stabilisato-
rer.
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Håndtering af trucken i særlige situationer
Ophængning af trucken

 FARE
Fare for, at trucken falder ned
Brug kun slynger og taljer af god kvalitet. Kontroller
truckens vægt (inklusive batteriet) for at vælge egnet
udstyr. Se de tekniske data.

 FARE
Risiko for, at trucken falder ned.
Sørg for, at der ikke opholder sig personer under
eller ved siden af trucken, når denne løftes.

Ophængning af EXH 14, EXH 16, EXH
16L, EXH 18, EXH 20, EXH 20+ og
EXH 20L standardtrucks
Overhold følgende instruktioner:

– Sluk trucken, og frakobl batteriet.

– Sænk lastarmene (initialløftet skal være i
sænket position).

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1) på passende ste-
der som vist på mærkatet "ophængnings-
kroge”.

 BEMÆRK

Trucken må ikke hænges op i styrepinden.
Trucken må ikke hænges op i støttehåndtaget.

– Løft trucken forsigtigt.
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Ophængning af trucks med lange gafler 
Overhold følgende instruktioner:

– Sænk lastarmene (initialløftet skal være i
sænket position).

– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1) som vist.

 BEMÆRK

Trucken må ikke hænges op i styrepinden.
Trucken må ikke hænges op i støttehåndtaget.

– Løft trucken forsigtigt.

Ophængning af kompakte trucks 
Overhold følgende instruktioner:

– Sænk lastarmene (initialløftet skal være i
sænket position).

– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1) som vist.

 BEMÆRK

Trucken må ikke hænges op i styrepinden.
Trucken må ikke hænges op i støttehåndtaget.

– Løft trucken forsigtigt.
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Ophængning af trucks med lastholder 
Overhold følgende instruktioner:

– Sænk lastarmene (initialløftet skal være i
sænket position).

– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1) som vist.

 BEMÆRK

Trucken må ikke hænges op i styrepinden.

Ophængning af trucks med tilbehørs-
holder
Overhold følgende instruktioner:

– Sænk lastarmene (initialløftet skal være i
sænket position).

– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1) som vist.

 BEMÆRK

Trucken må ikke hænges op i styrepinden.





Brug 4
Håndtering af trucken i særlige situationer

 10511558011561 DA - 10/2023  -  04



Ophængning af EXH-SF 16C og EXH-
SF 20C trucks 
Overhold følgende instruktioner:

– Sænk lastarmene (initialløftet skal være i
sænket position).

– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1).

 BEMÆRK

Trucken må ikke hænges op i styrepinden.
Trucken må ikke ophænges i sikkerhedsræk-
værket eller i den sammenklappelige platform.

– Løft trucken forsigtigt.

Løft af trucken 

 FARE
Risiko for, at trucken vælter
Løft af trucken skal udføres forsigtigt.

Ved visse typer arbejde er det nødvendigt at
løfte trucken.

– Løft lastarmene.

– Slå tændingen fra, og tag batteristikket ud.

– Brug en donkraft med tilstrækkelig løfteka-
pacitet.

Forreste del af trucken:

– Placer donkraften under chassiset (1).

Ved arbejde på løfteanordningen:

– Placer donkraften under batterirammen (2).

Vedligeholdelse af lasthjulene:

– For at udføre vedligeholdelse på lasthjule-
ne skal du anbringe donkraften under last-
armene på de viste steder (3).
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Som en sikkerhedsforanstaltning skal du altid
indsætte en træklods.

 FORSIGTIG
Risiko for, at trucken falder ned
Trucken skal immobiliseres og klodses op, når den
er løftet.

Transport af trucken
 ADVARSEL

Slå altid tændingen fra, og frakobl batteriet.
Trucken må ikke fastsurres eller ophænges i styreen-
heden eller andre punkter, der ikke er designet til
dette formål.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af trucken
Anvend en talje og vævede IKKE-METALLISKE
slynger med en tilstrækkelig løftekapacitet. Se den
lastvægt, der er angivet på truckens kapacitetsplade.

Løftet skal udføres af kvalificeret personale.

Trucks transporteres normalt med lastbil eller
jernbane.

Trucken skal beskyttes på egnet vis mod vejr-
forholdene under transport og opbevaring.

Anvend en skrå eller flytbar rampe til læsning
og aflæsning af trucken.

Hvis trucken ikke er i drift, eller batteriet er ble-
vet fjernet, kan trucken hænges op. Se kapitel
4 Ophængning af trucken.

 FARE
Risiko for dødsfald
Stil dig aldrig inden for løfteudstyrets driftsradius eller
under den løftede truck.

Transport af trucken
Hvis trucken skal transporteres, skal du sørge
for, at den er ordentligt opklodset og beskyttet
mod dårligt vejr.

 FORSIGTIG
Det kan påvirke truckens stabilitet
Vær yderst forsigtig, når du flytter en truck uden bat-
teri, og som er udstyret med forstærkede stabilisato-
rer.

Transport af trucken i elevator
Trucken må kun tages med i elevatorer, der
har tilstrækkelig løftekapacitet, og som er kon-

strueret til dette formål, og hvis driftslederen
har givet tilladelse hertil. Når trucken befinder
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sig i elevatoren, skal den være parkeret, så
ingen af dens dele rører ved væggene.

Der skal altid være en sikkerhedsafstand på
minimum 100 mm til elevatorvæggene.

Personer, som transporteres med trucken, må
kun gå ind i elevatoren, hvis trucken er blevet
korrekt parkeret, og de skal stå af liften først.

Kørsel på ladebroer
Inden der køres på en ladebro, skal føreren
kontrollere at denne er korrekt monteret og
sikret og at den har tilstrækkelig bæreevne.
På ladebroen skal der køres langsomt og for-
sigtigt. Føreren skal kontrollere at det køretøj,
der skal køres på, er tilstrækkeligt sikret mod

forskydning og er egnet til industritruckens be-
lastning.

En aftale mellem lastbilens chauffør og stable-
rens chauffør vedrørende lastbilens afgang er
nødvendig.
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5

Vedligeholdelse



Generelle vedligeholdelsesoplysninger
Generelt 
Nedenstående instruktioner indeholder alle de
oplysninger, der kræves for at vedligeholde
trucken. De forskellige vedligeholdelsesopga-
ver skal udføres i overensstemmelse med ser-
viceplanen. Dette sikrer, at trucken er pålidelig
og i god driftsmæssig stand, og at garantien
forbliver gældende.

Vedligeholdelsesplan 
En af displayfunktionerne angiver truckens
driftstimer. Brug denne funktion, og rådfør dig
med truckens vedligeholdelsesplan.

Vedligeholdelsesplanen efterfølges af gode
råd, der letter arbejdet.

Serviceintervallerne skal reduceres, hvis
trucken anvendes under ekstreme forhold
(ekstrem varme eller kulde, meget støvede
omgivelser).

Kvalitet og mængde for smøremidler og
øvrige forbrugsmaterialer 
Kun de smøremidler og øvrige forbrugsmate-
rialer, der er angivet i denne betjeningsvejled-

ning, er godkendt til brug i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejde.

De smøremidler og øvrige forbrugsmaterialer,
der kræves til vedligeholdelse af trucken, er
angivet i skemaet med vedligeholdelsesdata.

Forskellige fedt- og oliekvaliteter må aldrig
blandes sammen. Hvis det er absolut nødven-
digt at skifte mærke, skal du først skylle kom-
ponenterne grundigt igennem.

Inden udskiftning af eventuelle filtre eller ar-
bejde på hydrauliksystemet skal overfladen
og området rundt om komponenten rengøres
grundigt.

Alle beholdere, der bruges til at hælde olie på,
skal være rene.
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Service- og vedligeholdelsespersonalets uddannelse og kvalifikatio-
ner
Vedligeholdelsesarbejde på trucken må kun
udføres af kvalificerede og autoriserede med-
arbejdere.

Det årlige eftersyn til forebyggelse af ulykker
under arbejdet skal udføres af en person, der
er kvalificeret til at gøre det. Den person, der
udfører dette eftersyn, skal bruge sin eksperti-
se og sige sin mening uden hensyntagen til
økonomiske faktorer eller virksomhedens in-

terne holdninger. Sikkerhed er den eneste kri-
tiske og afgørende faktor.

Den person, der har ansvaret for at udføre
eftersynet, skal have tilstrækkelig viden og er-
faring til at kunne vurdere truckens tilstand og
beskyttelsesudstyrets effektivitet i henhold til
de tekniske regler samt principperne for kon-
trol af industritrucks.

Batterier - servicepersonale
Batterier må kun oplades, vedligeholdes og
udskiftes af specialuddannet personale. Per-
sonalet skal følge producentens anvisninger
for vedligeholdelse af batteriet, batterioplade-
ren og trucken.

Det er meget vigtigt, at anvisningerne for ved-
ligeholdelse af batteriet og brug af batteriopla-
deren følges nøje.

Vedligeholdelsesarbejde, der ikke kræver særlig uddannelse
Almindeligt vedligeholdelsesarbejde såsom
kontrol af hydraulikolieniveauet eller batteriets
elektrolytniveau må også udføres af personer,
der ikke er specialuddannede.

Der kræves ingen særlige kvalifikationer.

Der henvises til afsnittet om vedligeholdelse i
instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

Bestilling af reservedele og forbrugsmaterialer
Du kan få reservedele hos vores reservedels-
afdeling. De oplysninger, der kræves for at
afgive en bestilling, findes i kataloget over re-
servedele og montering.

Der må kun anvendes reservedele, som anbe-
fales af producenten.

Uautoriserede reservedele kan øge risikoen
for ulykker som følge af skader, der skyldes
dårlig kvalitet eller fejlvalg. Enhver, der be-
nytter ikke-godkendte reservedele, bærer det
fulde ansvar i tilfælde af ulykker.
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Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse
Forholdsregler ved service og vedligeholdelse 
For at undgå ulykker i forbindelse med service
og vedligeholdelse skal der tages alle nødven-
dige sikkerhedsforanstaltninger. F.eks.:

– Sørg for, at der ikke er nogen risiko for, at
trucken kan bevæge sig eller sætte i gang
utilsigtet. Derfor skal batteristikket tages ud.

Arbejde på det elektriske udstyr 
Arbejde på truckens elektriske system må kun
udføres, når der ikke er spænding på syste-
met.

Kontrol-, afprøvnings- og justeringsarbejde på
komponenter med spænding må kun udføres
af personer:
● Som har fået detaljerede instruktioner
● Der er blevet godkendt til at udføre dette

arbejde
● Der har taget de nødvendige forholdsregler.

Ringe, metalarmbånd osv. skal tages af, inden
der arbejdes på elektriske komponenter.

Elektrisk udstyr (herunder elektriske kompo-
nenter som f.eks. styreenheden til trækfunkti-
on ) skal afmonteres, før der udføres eventuelt
svejsearbejde. Disse forholdsregler forhindrer,
at det elektrisk udstyr bliver beskadiget.

Arbejde på det elektriske system kræver tilla-
delse fra producenten.

Sikkerhedsudstyr 
Efter eventuelt reparations- eller vedligehol-
delsesarbejde er det nødvendigt:
● At montere alle sikkerhedsanordninger igen

● At kontrollere, at de fungerer korrekt.
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Nem adgang til teknikrummet
på EXH 14, EXH 16, EXH 18,
EXH 20 og EXH 20+ trucks
For at udføre vedligeholdelse på forskellige
komponenter på trucken er det nødvendigt at
få adgang til teknikrummet.

– Slå tændingen fra (tændingsnøgle eller
elektronisk nøgle).

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batterirummet.

– Frakobl batteristikket.

– Fjern de fire monteringsskruer (1) fra det
forreste dæksel.

– Løft dækslet op, og fjern det.

Der er nu adgang til teknikrummet. Efter endt
arbejde skal dækslet sættes på plads igen.

– Sæt frontkappen på plads.

– Tilspænd de fire monteringsskruer (1).

– Tilslut batteristikket igen.

– Tag trucken i brug igen.

Nem adgang til teknikrummet
på EXH-SF 16C og EXH-SF
20C trucks
For at udføre vedligeholdelse på forskellige
komponenter på trucken er det nødvendigt at
få adgang til teknikrummet.

– Slå tændingen fra (tændingsnøgle eller
elektronisk nøgle).

– Tryk på nødstopkontakten.

– Hæv sidebeskyttelsesrækværket, og sænk
platformen.

– Åbn batterirummet.

– Frakobl batteristikket.

– Fjern de fire monteringsskruer (1) fra det
forreste dæksel.

– Løft dækslet op, og fjern det.
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Der er nu adgang til teknikrummet. Efter endt
arbejde skal dækslet sættes på plads igen.

– Sæt frontkappen på plads.

– Tilspænd de fire monteringsskruer (1).

– Tilslut batteristikket igen.

– Tag trucken i brug igen.
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Tekniske inspektions- og vedligeholdelsesdata

Enhed Forbrugsmaterialer/smøre-
midler Kapaciteter/justeringsværdier

Hydrauliksystem Hydraulikolie 0,45 liter (min. volumen: 0,35
liter)

Transmissionsgear Transmissionsgearolie 0,8 liter
Drivmotor
1,1 kW for EXH 14,
1,3 kW for EXH 16, EXH-L 16,
EXH-SF 16C, EXH 18, EXH 20,
EXH 20+, EXH-L 20 og EXH-SF
20C

1F1 sikring Effekt: 300 A, antal: 1

Pumpemotor
1 kW for EXH 14, EXH 16 og
EXH 18
1,2 kW for EXH-L 16, EXH-SF
16C, EXH 20, EXH 20+, EXH-L
20 og EXH-SF 20C

1F1 sikring Effekt: 300 A, antal: 1

Kontrolsikring 1F3 sikring Kontrol: 7,5 A, antal: 1
Kontrolsikring 1F4 sikring Kontrol: 5 A, antal: 1
Batteri Destilleret vand Efter behov
Led Litiumfedt Efter behov
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Anbefalede smøremidler 
 FARE

Giftige produkter.
Olie og andre forbrugsmaterialer er giftige produkter.
Vi anbefaler, at de håndteres med størst mulig forsig-
tighed.

Hydraulikolie
Anbefalet olie til standardbrug:

ISO-L-HM 46 iht. ISO 6743-4 eller ISO VG46-
HLP iht. DIN 51524-2

Anbefalet olie til krævende brug:

ISO-L-HM 68 iht. ISO 6743-4 eller ISO VG68-
HLP iht. DIN 51524-2

Anbefalet olie til brug i fryserum:

ISO-L-HM 32 iht. ISO 6743-4 eller ISO VG32-
HLP iht. DIN 51524-2

 BEMÆRK

Hvis du er i tvivl, skal du spørge din lokale
forhandler til råds. Du skal også spørge for-
handleren til råds, hvis en repræsentant fra
et oliefirma tilbyder dig olie, som ikke fremgår
af denne betjeningsvejledning. Kun de ovenfor
anførte olier er godkendt af producenten. Brug
af ikke-anbefalede olieblandinger eller hydrau-
likvæsker kan forårsage skader, som kan væ-
re dyre at udbedre.

Transmissionsgearolie
Anbefalet olie:

Fuchs Titan Supergear 80W90 API GL4/GL5

Aerosoldåse med kædespray
Standardkædespray.

Universalfedt
Litiumfedt, højtryks med antislid-additiver -
standard DIN 51825 - KPF 2K - 30, KPF 2K
- 20, KPF 2N - 30.

 MILJØBEMÆRKNING

Gammel olie skal opbevares sikkert, indtil den
bortskaffes i overensstemmelse med miljøbe-
skyttelsesreglerne. Ingen må have adgang til
den brugte olie. Brugt olie må ikke hældes i
afløb eller bortskaffes på steder, hvor det kan
trænge ned i jorden.

 MILJØBEMÆRKNING

Produktet må ikke bortskaffes direkte i natu-
ren. Emballage, der har indeholdt dette pro-
dukt, behandles som affald. Forurenet embal-
lage skal tømmes helt og kan derefter genbru-
ges efter grundig rengøring.
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Vedligeholdelsesplan for 1000 driftstimer
Afhængigt af anvendelsesområde, miljømæssige forhold og kørestil skal følgende procedurer
udføres for hver 1000, 2000, 4000, 5000, 7000 og 8000 driftstimer
 
Klargøring
Rengør trucken
Kontroller fejlkoderne vha. fejlfindingsværktøjet
Kontroller klokkeslæt og dato på displayet
Indtast det næste serviceinterval
Chassis, karosseri og fittings
Kontroller, at batteriet er forsvarligt fastgjort i batterirummet
Kontroller låsen for udskiftning af batteri med adgang fra siden
Kontroller rullestativerne for udskiftning af batteri med adgang fra siden
Kontroller styrerullerne i siden
Kontroller forbindelsesled og tilslutninger
Styretøj og hjul
Smør akslerne og hjulenes lejer (smurt version)
Kontroller hjulene for skader, fremmedlegemer og slitage
Kontroller drivhjulet for slitage
Kontroller visuelt, at styrepinden er monteret korrekt
Kontroller styrepinden og konsollens montering visuelt
Truck
Kontroller parkeringsbremsens funktion
Kontroller bremsen for slitage
Elektrisk udstyr
Kontroller batteriets elektrolytniveau og elektrolyttens massefylde
Kontroller, at kablerne og batteristikkene er i god stand og placeret korrekt
Rengør den indbyggede oplader
Kontroller funktionen af den indbyggede oplader
Kontroller tilstanden, føringen og monteringen af de elektriske forbindelser
Rengør de elektriske komponenter
Hydrauliksystem
Kontroller højdejusteringen af de mekaniske stabilisatorer
Kontroller visuelt de mekaniske stabilisatorer for slitage
Kontroller monteringen af pumpemotorenheden
Kontroller hydraulikolieniveauet
Kontroller hydrauliksystemet for lækager
Løftesystem til last
Kontroller højdesensorerne (på masten)
Rengør løftefunktionens sensorer (hvis monteret)
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Kontroller det mobile chassis
Kontroller forbindelsesleddet for initialløft
Kontroller sensorerne for initialløft
Juster spillerummet for glidestykkerne på styrerullerne for initialløft
Kontroller stifterne og stødstængernes montering

Vedligeholdelsesplan for hver 3000 driftstimer 
Afhængigt af anvendelsesområde, miljømæssige forhold og kørestil skal følgende procedurer
udføres for hver 3000, 6000 og 9000 driftstimer
 
Bemærkning
Udførelse af alt arbejde for 1000 timers vedligeholdelse
Hydrauliske komponenter
Aftap hydraulikolien
Hydrauliksystem: Rengør og udskift trykfilteret (om nødvendigt)
Hydrauliksystem: Rengør og udskift udluftningsventilen (om nødvendigt)
Hydrauliksystem: Rengør og udskift sugefilteret (om nødvendigt)

Serviceplan for 10.000 driftstimer 
Afhængigt af anvendelsesområde, miljømæssige forhold og kørestil bør følgende procedurer
udføres for hver 10.000 driftstimer
 
Bemærkning
Udførelse af alt arbejde for 1000 timers vedligeholdelse
Udførelse af alt arbejde for 3000 timers vedligeholdelse
Motor
Aftap olien i transmissionsgearet
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Chassis, karosseri og fittings
Rengøring af trucken
Frakobl batteriet, før trucken rengøres.

Vær meget forsigtig ved anvendelse af højt-
ryksrensere med damp og stærke affedtnings-
midler. De fortynder smøremidlet i de vedlige-
holdelsesfrie lejer. Det er ikke muligt at smøre
lejerne igen.

Disse rengøringsmetoder beskadiger lejerne.

 FORSIGTIG
Brug af trykluft
Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og en an-
sigtsmaske.

Hvis du bruger trykluft, skal du først fjerne fastklistret
snavs vha. et koldt rengøringsmiddel.

Inden smøring skal følgende dele rengøres
grundigt:
● Oliepåfyldningsåbningerne og området om-

kring dem
● Smøreniplerne

Efter rengøring skal trucken tørres.

Hvis der alligevel trænger vand ind i motorer-
ne, skal trucken tages i brug igen. Dette for-
hindrer rustdannelse (varmen fra motorerne
klarer tørringen). Motorerne kan også tørres
vha. trykluft.

 BEMÆRK

En truck, der rengøres jævnligt, skal også
smøres jævnligt.
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Generelle oplysninger om vedligeholdelse af batteriet 
 FARE

Risiko for tilskadekomst
Før der udføres nogen form for arbejde på de elektri-
ske installationer, skal truckens strømforsyning afbry-
des. Frakobl batteristikket.

Forholdsregler i forbindelse med vedli-
geholdelse af batteriet 
Propperne på battericellerne skal altid være
tørre og rene.

Neutraliser eventuel spildt batterisyre øjeblik-
keligt.

Batteripoler og kabelsko skal være rene, let
dækkede med polfedt og sikkert fastspændte.

Opladning af batteriet
Under opladningen skal overfladen af batteri-
polerne være blotlagte for at sikre tilstrækkelig
udluftning.

Der må ikke anbringes metalgenstande på
batteriet.

Batteridækslet skal være åbent under oplad-
ningen. Se kapitlet Opladning af batteri vha.
en ekstern oplader.

Batteritype
Der anvendes blysyre- eller gelbatterier. Det
anbefales, at du vælger en kompatibel opla-
der.

Kontroller, at opladeren passer til batteritypen,
inden opladningen påbegyndes.

 ADVARSEL
Der gælder specielle lade-, vedligeholdelses- og
håndteringsinstruktioner for gelbatterier. En oplader,
der ikke er kompatibel, kan medføre, at batteriet tag-
er skade.
Overhold producentens anbefalinger.

 BEMÆRK

● Afladningsindikatorerne, der anvendes til
kontrol af batteriet, skal også passe til bat-
teritypen.

● Kontakt det relevante After Sales-service-
center

Opladning af batteriet 
– Parker trucken i et område, hvor der ikke

forekommer kondensering eller forurening,
og hvor der er tilstrækkelig udluftning.

– Stands trucken.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batteridækslet.

– Følg instruktionerne.

 ADVARSEL
Opladeren må ikke udsættes for vand, regn, olie, fedt
eller andre lignende substanser.
Opladeren bliver varm under opladningen.

 ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst
Spær ikke for luftstrømmen. Lad opladeren afkøle i
10 minutter, efter at opladningen er afsluttet, før du
rører ved den. Brug ikke opladeren uden for trucken.
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Kontrol af lastarmenes tilstand
– Kontroller, at lastarmene (1) ikke viser tegn

på deformering, brud, kraftig slitage eller
revner.

 ADVARSEL
Beskadigelse af trucken
Hvis slæden er beskadiget, skal den udskiftes af Af-
ter Sales-servicecenteret.
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Transmission
Rengøring af drivmotorens kø-
leribber
Drivmotoren er vanskelig at få adgang til.

– Immobiliser trucken.

– Sænk gaflerne.

– Slå tændingen fra, og tag tændingsnøglen
ud.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batteridækslet.

– Frakobl batteristikket.

– Åbn frontlågen til teknikrummet.

– Gennemblæs motoren (1) med trykluft.

 FORSIGTIG

Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og en an-
sigtsmaske.

– Kontroller, at der ikke er tegn på varmeop-
bygning i strømforsyningskablernes forbin-
delser.

– Monter frontlågen til teknikrummet igen.

– Tilslut batteristikket igen.

– Tag trucken i brug igen.
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Styretøj og hjul
Kontrol af hjulenes tilstand
– Løft trucken, indtil hjulene er fri af jorden.

– Kontroller, at hjulene kan dreje frit, og fjern
eventuelle genstande, som kan forhindre
dem i at dreje rundt, eller som kan blokere
dem.

 ADVARSEL
Risiko for at beskadige hjulene
For at undgå enhver risiko for at beskadige hjulenes
lejer og dæk er det vigtigt at fjerne eventuelle led-
ninger og plaststrimler, der kan vikle sig rundt om
hjulnavene og hjulophængene.



Vedligeholdelse af stabilisatorer 
Trucks er udstyret med to stabilisatorer. De
sikrer truckens dynamiske stabilitet. Forskelli-
ge typer af stabilisatorer fås som ekstraudstyr.

Stabilisatorer kræver ingen særlig vedligehol-
delse eller justering. Der kompenseres auto-
matisk for slitage på hjulene (drivhjul og stabi-
lisatorhjul).

Det er imidlertid nødvendigt at kontrollere sta-
bilisatorernes tilstand:
● Ingen væsentlige skader på overbygningen.
● Dæmpercylinderboltene må ikke være sno-

et.
● Der må ikke være tegn på olielækager

på dæmpercylinderen. Denne cylinder skal
være inde i spiralfjederen.

● Der må ikke være skader på rullerne. Hjule-
ne skal kunne dreje frit

● Det øverste leje må ikke være låst.
● Kontroller, at hjulmøtrikkerne er korrekt til-

spændt.
● Sørg for, at der ikke er olielækager under

trucken, når den er udstyret med hydrauli-
ske stabilisatorer.

 FORSIGTIG
Risiko for tab af dynamisk stabilitet
Truckens dynamiske køreegenskaber skal overvå-
ges, især når du drejer. Truckens køreegenskaber
skal forblive uændret, uanset om du tager højresving
eller venstresving. Hvis der opstår ændringer i køre-
egenskaberne, skal du kontakte After Sales-service-
centeret. De to stabilisatorer kan kun udskiftes af
teknikeren, hvis det anses for nødvendigt.

 BEMÆRK

Det er nødvendigt at overvåge slitage på hju-
lene for at bevare truckens trækkraft.
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Elektrisk udstyr
Rengøring og gennemblæsning
af de elektriske komponenter 

 ADVARSEL
Elektriske farer
Batteristikket skal altid frakobles, inden der arbejdes
på en elektrisk komponent.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Frakobl batteristikket.

– Åbn teknikrummet.

– Blæs de elektriske komponenter rene med
trykluft.

 FORSIGTIG
Brug af trykluft
Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og en an-
sigtsmaske.

– Kontroller tilstanden af ledningsnetkontakt-
ernes stikben.
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Kontrol af batteriets elektrolytni-
veau og elektrolyttens massefyl-
de 

 FORSIGTIG
Elektrolytten (fortyndet svovlsyre) er giftig og ætsen-
de!
– Bær altid passende beskyttelsesudstyr (beskyttel-

sesbriller og -handsker) ved arbejde på et batteri.
– Ved arbejde med batterisyre må du aldrig bære ur

eller smykker.
– Undgå at få batterisyre på tøjet, på huden eller i

øjnene. Sker dette alligevel, skal der skylles med
rigelige mængder rent vand.

– Skyl omgående eventuelt spildt batterisyre væk
med rigelige mængder vand.

– Søg omgående læge i tilfælde af tilskadekomst.
– Følg altid batteriproducentens sikkerhedsoplysnin-

ger.
– De gældende bestemmelser skal overholdes.

– Kontroller batteriets elektrolytniveau og
elektrolyttens massefylde i henhold til batte-
riproducentens anbefalinger.

– Dækslerne over battericellerne skal være
tørre og rene.

– Eventuelt spildt batterisyre skal omgående
neutraliseres.

 MILJØBEMÆRKNING

Bortskaf eventuelt brugt batterisyre i overens-
stemmelse med gældende forskrifter.
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Kontrol af kablernes, terminaler-
nes og batteristikkets tilstand 
– Kontroller, at kabelisoleringen ikke er be-

skadiget.

– Kontroller, at der ikke er tegn på varmeop-
bygning i tilslutningerne.

– Kontroller, at "+" og "-" udgangsterminaler-
ne ikke er sulfaterede (hvidt salt til stede).

– Kontroller, at batteriets tilslutningskontakter
er i god stand, og at notstiften er til stede.

 ADVARSEL
Risiko for at beskadige udstyret
De punkter, der nævnes herover, kan medføre alvor-
lige ulykker. I tilfælde af en ulykke skal du hurtigst
muligt kontakte After Sales-servicecenteret.
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Hydrauliksystemer
Kontrol af hydrauliksystemet for
utætheder
– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Afmonter dækslet til teknikrummet.

– Kontroller hydrauliksystemet: rør, slanger
og forbindelser mellem pumpeenheden og
cylinderne.

– Kontroller cylinderne for lækager.

– Kontroller, at slangerne er fastgjort korrekt,
og at der ikke er tegn på slitage.

– Kontroller de udvendige rør og slanger til
teknikrummet.

– Monter dækslet til teknikrummet igen.

– Tag trucken i brug igen.

 ADVARSEL
Risiko for at beskadige trucken
I tilfælde af utætheder skal du kontakte After Sales-
servicecenteret.

Kontrol af hydraulikolieniveauet
Hydraulikolieniveauet kontrolleres på følgende
måde:

– Immobiliser trucken.

– Sænk lastarmene.

– Slå tændingen fra, og tag tændingsnøglen
ud.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Frakobl batteristikket.
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– Afmonter dækslet til teknikrummet.

For at sikre korrekt anvendelse af truckens
funktioner skal olieniveauet være mellem mini-
mumsmærket (3) og maksimumsmærket (2)
på beholderen.

– Afmonter proppen (1). Efterfyld om nødven-
digt gennem åbningen.

– Monter proppen (1) igen.

 ADVARSEL
Risiko for at beskadige hydrauliske komponenter
Anvend kun hydraulikolie, som er i overensstemmel-
se med producentens specifikationer (se skemaet
over anbefalede smøremidler).

– Monter dækslet til teknikrummet igen.

– Tilslut batteristikket igen.

– Tag trucken i brug igen.



Vedligeholdelse5
Hydrauliksystemer

 128 11558011561 DA - 10/2023  -  04



Opbevaring og udafdrifttagning
Opbevaring af trucken
Der skal tages visse forholdsregler, hvis truck-
en skal tages ud af drift igennem længere tid.
Hvilke forholdsregler der skal tages afhænger
af, hvor længe trucken skal være ude af drift.

Langtidsopbevaring af trucken
Følgende handlinger skal udføres på trucken
for at forebygge korrosion, hvis den skal holde
stille igennem længere tid. Hvis trucken skal
holde stille i mere end to måneder, skal den
parkeres et sted, hvor der er rent og tørt. Om-
rådet skal være godt ventileret uden risiko for
frost.

Følgende handlinger skal udføres:

– Rengør trucken grundigt.

– Kontroller hydraulikolieniveauet, og efterfyld
om nødvendigt.

– Sænk gaflerne ned på en egnet støttean-
ordning (f.eks. en palle), indtil kæderne er
slappe.

– Smør et tyndt lag olie eller fedt på ulakere-
de metaldele.

– Smør alle hængsler og led.

– Kontroller batteriets tilstand og elektrolyt-
tens massefylde. Udfør vedligeholdelse på
batteriet i overensstemmelse med produ-
centens anvisninger. (Følg instruktionerne).

– Sprøjt et velegnet aerosolprodukt på kon-
takterne.

– Hæv og klods trucken op: Hjulene skal væ-
re fri af jorden for at forebygge uoprettelig
deformering af dækkene.

– Dæk trucken til med et bomuldsklæde for at
beskytte den mod støv.

 ADVARSEL
Vi anbefaler, at du ikke benytter en plastikafdækning,
da dette fremmer dannelse af kondensvand.

Kontakt serviceafdelingen for yderligere for-
holdsregler, hvis trucken skal opbevares igen-
nem længere tid.

Ibrugtagning efter langtidsparkering
Hvis trucken har holdt stille i mere end seks
måneder, skal den kontrolleres omhyggeligt,
før den tages i drift igen. Denne kontrol svarer
til et eftersyn til forebyggelse af ulykker. Det
er derfor nødvendigt at kontrollere alle punkter
og systemer, der er vigtige for truckens sikker-
hed.

Gør følgende:

– Rengør trucken grundigt.

– Smør alle hængsler og led.

– Kontroller batteriets tilstand og elektrolyt-
tens massefylde, og oplad om nødvendigt
batteriet.

– Kontroller, at der ikke er tegn på konden-
svand i hydraulikolien. Aftap om nødven-
digt.

– Udfør det samme vedligeholdelsesarbejde,
som første gang trucken blev taget i brug.

– Kør trucken ind.

– Følgende skal især kontrolleres ved opstart:
● Trækfunktionen, styrefunktionen og styretø-

jet.
● Bremserne (driftsbremse og parkerings-

bremse).
● Løfteenheden.
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Tage trucken permanent ud af
drift (skrotning) 
Ved skrotning af trucken er det nødvendigt:

– At afmontere de forskellige dele af trucken
(dæksler, batteri, kæder, motorer osv.)

– At sortere delene efter type: rør, gummi-
komponenter, smøremidler, aluminium, jern
osv.

– Før trucken skrottes, skal dit lands relevan-
te myndigheder underrettes skriftligt.

– Når modtagelse af de relevante myndighe-
ders godkendelse skal alle komponenter af-
monteres i henhold til nationale standarder.

 BEMÆRK

Kunden er alene ansvarlig for eventuelle fejl-
handlinger under og efter skrotning af trucken
og ved afmontering af komponenter.

Vedligeholdelse5
Opbevaring og udafdrifttagning

 130 11558011561 DA - 10/2023  -  04



6

Tekniske specifikationer



Datablad for model EXH14

Tekniske specifikationer6
Datablad for model EXH14

 132 11558011561 DA - 10/2023  -  04



BESKRIVELSE
1.1 Producent   Still
1.2 Modeltype   EXH14
1.3 Drivkraft: Batteri, diesel, benzin, gas, netspænding   Batteri

1.4 Kørsel: Manuel, gående, stående, siddende, plukketruck   Stående/
gående

1.5 Nominel kapacitet Q (kg) 1400
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt C (mm) 600
1.8 Afstand fra lasthjulets aksel til lastens kontaktflade (±5 mm) X 893
1.9 Akselafstand (±5 mm) Y 1160/1232

VÆGT EXH14
2.1 Vægt i driftsklar stand (±10%) med batteri kg 329

2.2 Belastning pr. læsset aksel, trækside/lastside (±10%), belast-
ning = 2000 kg kg 609/1120

2.3 Belastning pr. ulæsset aksel, trækside/lastside (±10%) kg 256/73

HJUL     EXH14
3.1 Dæk: Polyuretan, gummi, trækside/lastside     Polyuretan
3.2 Dimensioner for drivhjul (bredde ved jorden) Ø x B (mm)   Ø230 x l75

3.3 Hjulenes dimensioner, lastside (4) Ø x B (mm)  
Ø85 x B85
(bogie: Ø85

x B80)

3.4 Ekstra hjul (dimensioner) Ø x B (mm)   2 x Ø125 x
B40

3.5 Antal hjul i trækside/lastside (x = drivhjul) (4)     1X + 2/2 (1X
+ 2/4)

3.6 Sporvidde, trækside (±5 mm) mm   482

3.7 Sporvidde, lastside (±5 mm) mm 52/54/56/68 355/375/395
/515

DIMENSIONER   EXH14
4.4 Løft (±5 mm) h3 (mm) 125

4.9 Styrepindens højde i køreposition
minimum/maksimum (±5 mm) h14 (mm) 810/1205

4.15 Højde ved gaflernes ende
i sænket position (0/+5 mm) h13 (mm) 86

4.19 Samlet længde
(+5 mm) L1 (mm) 1579

4.20 Længde til
lastens kontaktflade (±5 mm) L2 (mm) 429

4.21 Samlet bredde
(±5 mm) b1 (mm) 720
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4.22 Lastarmenes dimensioner s/e/l (mm) 55/165/1150

4.25 Udvendigt spillerum
på gaffelarmene (± 5 mm) s/e/l (mm) 520/540/560

/680

4.32 Frihøjde,
midt imellem akslerne (±2 mm) (5) m2 (mm) 32

4.33 Lastdimensioner
b12 x L6 b12 x L6 800 x 1200

4.34 Arbejdsgangbredde med foruddefineret
last (2)(3) Ast (mm) 2069

4.34.
2

Arbejdsgangbredde med en
800 x 1200 palle på tværs (3) Ast (mm) 2165

4.35 Venderadius (min.)
Initialløft, hævet/sænket (1) Wa (mm) 1365/1437

DRIFTSDATA   EXH14
5.1 Kørehastighed, med last/uden last (±5%) km/t 6/6
5.2 Løftehastighed, med last/uden last (±10%) m/sek. 0,035/0,047
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last (±10%) m/sek. 0,064/0,027
5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 13/20
5.9 Accelerationstid (10 m), med last/uden last s 7/6,6

5.10 Driftsbremse   elektromagnetisk

DRIVSYSTEM     EXH14
6.1 Drivmotor, effekt pr. time kW   1.1

6.2 Løftemotor ved 15% anvendelse kW   1

6.4 Batterispænding og batterikapacitet (5
timers kapacitet) V/Ah Gel-/blysyrebat-

teri 24/62 eller 125

6.5 Batterivægt (±10%) (kg) Gel-/blysyrebat-
teri 22

6.6 Energiforbrug i henhold til standardise-
ret VDI-cyklus kWh/h   0,272

6.62 CO2-ækvivalent emission for elnetener-
gi kg/t   0,147

6.7 Lastekapacitet t/h   77
6.8 Energiforbrug i forhold til lastekapacitet kWh/h   129

DIVERSE   EXH14
8.1 Hastighedsovervågning (AC-styreenhed)   KWPC

10.7 Støjniveau på førerpladsen (±2,5) dB (A) 57

1) Gafler hævet/sænket

2) Ast = Wa + R + Sikkerhedsafstand a: a =
200 mm
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3) Med krybehastighedsfunktion. Styrepind i
lodret position.

4) Med bogier i parentes

5) Minimum/maksimum
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Datablad for modellerne EXH16, EXH18, EXH20 og EXH20+
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BESKRIVELSE    
1.1 Producent     Still

1.2 Modeltype     EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

1.3 Drivkraft: Batteri, diesel, benzin, gas,
netspænding     Batteri

1.4 Kørsel: Manuel, gående, stående, sid-
dende, plukketruck     Stående/gående

1.5 Nominel kapacitet Q (kg)   1600 1800 2000
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt C (mm)   600

1.8 Afstand fra lasthjulets aksel til lastens
kontaktflade (±5 mm) X   893/965

1.9 Akselafstand (±5 mm) Y

Kom-
pakt

1160/12
32 - -

BS 1230/1302 -
2 PzS 1300/1372

VÆGT   EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

2.1 Vægt i driftsklar stand (±10%) med
batteri kg

Kompakt 329 - -
BS 412 -

2 PzS 501

2.2
Belastning pr. læsset aksel, træksi-
de/lastside (±10%), belastning = 2000
kg

kg   672/1340 718/1494 858/1643

2.3 Belastning pr. ulæsset aksel, træksi-
de/lastside (±10%) kg   317/95 390/111

HJUL     EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

3.1 Dæk: Polyuretan, gummi, træksi-
de/lastside     Polyuretan

3.2 Dimensioner for drivhjul (bredde ved
jorden)

Ø x B
(mm)   Ø230 x l75

3.3 Hjulenes dimensioner, lastside (4) Ø x B
(mm)   Ø85 x B85 (bogie: Ø85 x B80)

3.4 Ekstra hjul (dimensioner) Ø x B
(mm)   2 x Ø125 x B40

3.5 Antal hjul i trækside/lastside (x =
drivhjul) (4)     1X + 2/2 (1X + 2/4)

3.6 Sporvidde, trækside (±5 mm) mm   482

3.7 Sporvidde, lastside (±5 mm) mm 52/54/56/
68 355/375/395/515
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DIMENSIONER     EXH16 EXH18
EXH20/
EXH20

+

4.4 Løft (±5 mm) h3
(mm)   125

4.9 Styrepindens højde i køreposition
minimum/maksimum (±5 mm)

h14
(mm)   810/1205

4.15 Højde ved gaflernes ende
i sænket position (0/+5 mm)

h13
(mm)   86

4.19 Samlet længde
(+5 mm)

L1
(mm)

Kom-
pakt 1579 - -

BS 1649 -
2 PzS 1719

4.20 Længde til
lastens kontaktflade (±5 mm)

L2
(mm)

Kom-
pakt 429 - -

BS 499 -
2 PzS 569

4.21 Samlet bredde
(±5 mm)

b1
(mm)   720

4.22 Lastarmenes dimensioner s/e/l
(mm)   55/165/1150

4.25 Udvendigt spillerum
på gaffelarmene (± 5 mm)

s/e/l
(mm)   520/540/560/680

4.32 Frihøjde,
midt imellem akslerne (±2 mm) (5)

m2
(mm)   32

4.33 Lastdimensioner
b12 x L6

b12 x
L6   800 x 1200

4.34 Arbejdsgangbredde med foruddefineret
last (2)(3)

Ast (m
m)

Kom-
pakt 2069 - -

BS 2142 -
2 PzS 2211

4.34
.2

Arbejdsgangbredde med en
800 x 1200 palle på tværs (3)

Ast (m
m)

Kom-
pakt 2165 - -

BS 2238 -
2 PzS 2310

4.35 Venderadius (min.)
Initialløft, hævet/sænket (1)

Wa
(mm)

Kom-
pakt

1365/1
437 - -

BS 1438/1510 -
2 PzS 1510/1582

DRIFTSDATA   EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

5.1 Kørehastighed, med last/uden last
(±5%) km/t 6/6
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5.2 Løftehastighed, med last/uden last
(±10%)

m/
sek. 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042

5.3 Sænkehastighed, med last/uden last
(±10%)

m/
sek. 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden
last % 10/20 9/20

5.9 Accelerationstid (10 m), med last/
uden last s 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4

5.10 Driftsbremse   elektromagnetisk

DRIVSYSTEM       EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

6.1 Drivmotor, effekt pr. ti-
me kW     1.1 1.3

6.2 Løftemotor ved 15% an-
vendelse kW     1 1.2

6.4
Batterispænding og bat-
terikapacitet (5 timers
kapacitet)

V/Ah
Gel-/

blysyre-
batteri

Kompakt 24/62 el-
ler 125 - -

        BS 24/150 -
        2 PzS 24/250

6.5 Batterivægt (±10%) (kg)
Gel-/

blysyre-
batteri

Kompakt 22 - -

        BS 140 -
        2 PzS 210

6.6
Energiforbrug i henhold
til standardiseret VDI-
cyklus

kWh/h     0,272 0,259 0.3

6.62 CO2-ækvivalent emissi-
on for elnetenergi kg/t     0,147 0,14 0,162

6.7 Lastekapacitet t/h     88 101 110

6.8 Energiforbrug i forhold
til lastekapacitet kWh/h     148 163 176

DIVERSE   EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

8.1 Hastighedsovervågning (AC-styreen-
hed)   KWPC

10.7 Støjniveau på førerpladsen (±2,5) dB (A) 63

1) Gafler hævet/sænket

2) Ast = Wa + R + Sikkerhedsafstand a: a =
200 mm
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3) Med krybehastighedsfunktion. Styrepind i
lodret position.

4) Med bogier i parentes

5) Minimum/maksimum
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Datablad for EXH-SF 16C og EXH-SF 20C modeller
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BESKRIVELSE  
1.1 Producent     Still

1.2 Modeltype     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

1.3 Drivkraft: Batteri, diesel, benzin, gas, net-
spænding     Batteri

1.4 Kørsel: Manuel, gående, stående, siddende,
plukketruck     Gående/stående

1.5 Nominel kapacitet Q (kg)   1600 2000
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt C (mm)   600

1.8 Afstand fra lasthjulsakslen til lastens kontakt-
flade (±5 mm) (1), (2) X   896/965

1.9 Akselafstand (±5 mm) (1), (2) Y
BS 1230/1302

2 PzS 1305/1377

VÆGT   EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

2.1 Vægt i driftsklar stand (±10%) med batteri kg
BS 563

2 PzS 614

2.2 Belastning pr. læsset aksel, trækside/lastsi-
de (±10%), belastning = 2000 kg kg   1376/858 1695/939

2.3 Belastning pr. ulæsset aksel, trækside/last-
side (±10%) kg   130/484

HJUL     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

3.1 Dæk: Polyuretan, gummi, trækside/last-
side     Polyuretan

3.2 Dimensioner for drivhjul (bredde ved jor-
den)

Ø x B
(mm)   Ø230 x l75

3.3 Dimensioner for hjul, lastside Ø x B
(mm)   Ø85 x B105 (bogier:

Ø85 x B80)

3.4 Ekstra hjul (dimensioner) Ø x B
(mm)   2 x Ø125 x B40

3.5 Antal hjul i trækside/lastside (X = driv-
hjul)     1X + 2/2 (1X + 2/4)

3.6 Sporvidde, trækside (±5 mm) (1) mm   482

3.7 Sporvidde, lastside (±5 mm) (1) mm 52/54/56/6
8 355/375/395/515

DIMENSIONER     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

4.4 Løft (±5 mm) (6) h3 (mm)   125
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4.9 Styrepindens højde i køreposition
minimum/maksimum (±5 mm) (1)

h14
(mm)   1188/1322

4.15 Højde ved gaflernes ende
i laveste position (0/+5 mm) (7)

h13
(mm)   86

4.19 Samlet længde
(±5 mm) (1) L1 (mm)

BS 2109
2 PzS 2179

4.20 Længde til
lastens kontaktflade (±5 mm) (1) L2 (mm)

BS 952
2 PzS 1022

4.21 Samlet bredde
(±5 mm) (1) b1 (mm)   720

4.22 Lastarmenes dimensioner s/e/l
(mm)   55 x 165 x 1150

4.25 Udvendigt spillerum
på gaffelarmene (± 5 mm) (1)

s/e/l
(mm)   520/540/560/680

4.32 Frihøjde,
midt imellem akslerne (±2 mm) (5)

m2
(mm)   32

4.33 Lastdimensioner
b12 x L6 b12 x L6   800 x 1200

4.34 Arbejdsgangbredde med en
800 x 1200 palle på tværs (8)

Ast (mm
)

BS 2550
2 PzS 2622

4.34.
2

Arbejdsgangbredde med en
800 x 1200 på langs (8)

Ast (mm
)

BS 2646
2 PzS 2718

4.35 Venderadius (min.)
Initialløft, hævet/sænket (2)

Wa
(mm)

BS 1843/1915
2 PzS 1918/1990

DRIFTSDATA   EXH-SF 16C EXH-SF 20C
5.1 Kørehastighed, med last/uden last (±5%) (9) km/t 8,5/8,5

5.2 Løftehastighed, med last/uden last (±10%)
(9) cm/s 3,7/4,2 3,3/4,2

5.3 Sænkehastighed, med last/uden last (10%)
(9) cm/s 7/6,5 7/6,9

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 15/20 13/20
5.9 Accelerationstid (10 m), med last/uden last s    

5.10 Driftsbremse   Elektrisk

DRIVSYSTEM     EXH-SF 16C EXH-SF 20C
6.1 Drivmotor, effekt pr. time kW   1,3 1,3

6.2 Løftemotor ved 15% anvendel-
se kW   1,2 1,2

6.3
Batteri i overensstemmelse
med DIN 43531/35/36 A, B, C,
nej

    2 PzS med adgang fra siden
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6.4 Batterispænding og batterikapa-
citet (5 timers kapacitet)

V/Ah el-
ler kWh

BS 24/150
2 PzS 24/250

6.5 Batterivægt (±10%) (kg)
BS 140

2 PzS 210

6.6 Energiforbrug i henhold til stan-
dardiseret VDI-cyklus kWh/h   0,251 0,289

6.62 CO2-ækvivalent emission for el-
netenergi kg/t   0,135 0,156

6.7 Lastekapacitet t/h   110 140
6.8 Forbrug i henhold til VDI-cyklus kWh/h   163 176

DIVERSE   EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

8.1 Hastighedsovervågning (AC-styreenhed)   KWPC
10.7 Støjniveau på førerpladsen (±2,5) dB (A) 65

1) (±5 mm)

2) Gaflerne hævet/sænket

5) Tal i parentes med initialløft

6) (±5 mm)

7) (±5 mm)

8) Inklusive et spillerum på 200 mm (min.) i
arbejdsgangen

9) (±5%)

Krav til miljøvenligt design af
elektriske motorer og drev
med variabel hastighed
Alle motorer i denne industritruck er undtaget
fra regulativ (EU) 2019/1781, da disse motorer
ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2 "Anven-
delsesområde", punkt (1) (a), og på grund af
bestemmelserne i artikel 2, punkt (2) (h) "Mo-
torer i ledningsfrit eller batteridrevet udstyr" og
artikel 2, punkt (2) (o) "Motorer, der er specielt
konstrueret til at drive elektriske køretøjer".

Alle drev med variabel hastighed i den-
ne industritruck er undtaget fra regulativ
(EU) 2019/1781, da disse drev med variabel
hastighed ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2
"Anvendelsesområde", punkt (1) (b).
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A
Advarsler på displayet. . . . . . . . . . . . . . . . 53
Aerosoldåse med kædespray. . . . . . . . . 116
Afmontering af batteriet. . . . . . . . . . . . . . . 96
Afsætning af en last på jorden. . . . . . . . . . 79
Anbefalede smøremidler. . . . . . . . . . . . . 116
Andre displayikoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Anvendelse af trucken på en rampe. . . . . 61
Anvendte symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Arbejde på det elektriske udstyr. . . . . . . 112

B
Batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Opladning af batteriet vha. en ekstern
oplader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Batterier

Generelle oplysninger om udskiftning af
batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Batteriindikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Beskrivelse af brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beskrivelse af funktionen Autolift. . . . . . . . 80
Bestilling af reservedele og forbrugsmate-

rialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Betjeningsvejledning til truck. . . . . . . . . . . 48
Bortskaffelse af komponenter og batterier. 13
Bremse

Kontrol af bremsen. . . . . . . . . . . . . . . . 45
Bremsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 58
Bremsning ved at slippe kørekontakten. . . 59
Bremsning ved at ændre køreretning. . . . 59
Brug af funktionen Autolift. . . . . . . . . . . . . 81
Brug af sidestikdåsen til opladning af liti-

um-ion-batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Brugervirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bugsering af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . 102
Bugsering og transport af trucken. . . . . . 102

D
Datablad for EXH-SF 16C og EXH-SF 20C

modeller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Datablad for model EXH14. . . . . . . . . . . 132
Datablad for modellerne EXH16, EXH18,

EXH20 og EXH20+. . . . . . . . . . . . . . . . 136
Definition af retninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Drivmotor
Rengøring af drivmotorens køleribber. 122

Drivsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

E
EF-overensstemmelseserklæring i over-

ensstemmelse med maskindirektivet. . . . 4
Elektrisk udstyr

Rengøring og gennemblæsning af kom-
ponenterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Elektromagnetisk bremsning. . . . . . . . . . . 58
Elektronisk nøgle (ekstraudstyr). . . . . . . . 32

F
FleetManager™

Beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Farvekode for lysdioderne. . . . . . . . . . 71
Frakobling af en truck med en RFID-læ-

seenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Frakobling af en truck med et tastatur

eller en elektronisk nøgle. . . . . . . . . . 73
Frakobling af trucken. . . . . . . . . . . . . . 73
Ibrugtagning af en truck med en RFID-

læseenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ibrugtagning af en truck med et tastatur

eller en elektronisk nøgle. . . . . . . . . . 70
Start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Forbrugsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Sikkerhedsanvisninger for olie. . . . . . . 17
Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med

batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Sikkerhedsoplysninger for håndtering af

hydraulikvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Forholdsregler i forbindelse med vedlige-

holdelse af batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . 120
Forholdsregler ved service og vedligehol-

delse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Forskellige funktionstilstande. . . . . . . . . . . 51
Frakobling af batteristikket. . . . . . . . . . 88, 90
fryserum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Fryserumsbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Funktionen Autolift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Førere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Førerplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Før opsamling af last. . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Før trucken forlades. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
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G
Generelle oplysninger om vedligeholdelse

af batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 110
Generelt billede af EXH-SF 16C og EXH-

SF 20C trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Generelt billede af EXH 14, EXH 16, EXH

18, EXH 20 og EXH 20+ trucks. . . . . . . . 26
Grundlæggende display- og betjeningsen-

hed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Gående betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

H
Hjul

Kontrol af hjulenes tilstand. . . . . . . . . 123
Horn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Hydrauliksystem

Kontrol af hydraulikolieniveauet. . . . . 127
Kontrol af hydrauliksystemet for utæt-

heder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Hydraulikvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hævning og sænkning af lastarmene. . . . 77
Håndtering af last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

I
Identifikationsmærkat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Igangsætning på en rampe. . . . . . . . . . . . 62
Indbygget oplader

Brug af den indbyggede oplader. . . . . 94
Justering af den indbyggede oplader. . 95

K
Klimaforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Knappen Skildpadde. . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kontaktoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kontrol af batteriets elektrolytniveau og

elektrolyttens massefylde. . . . . . . . . . . 125
Kontrol af hornet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kontrol af kablerne, terminalerne og batte-

ristikket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Kontrol af lastarmenes tilstand. . . . . . . . 121
Kontrol af nødstopfunktionen. . . . . . . . . . . 45
Kontrol af sikkerhedsmekanismen. . . . . . . 46
Kontroller før opstart. . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kvalitet og mængde for smøremidler og

øvrige forbrugsmaterialer. . . . . . . . . . . 110
Køreretning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 64

Kørsel ned ad skråninger. . . . . . . . . . . . . . 62
Kørsel op ad skråninger. . . . . . . . . . . . . . . 62
Kørsel på ladebroer. . . . . . . . . . . . . . . . . 108

L
Liste over forkortelser. . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Lukning af batteridækslet. . . . . . . . . . . . . . 89
Løft af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

M
Mærkater til EXH-SF 16C- og EXH-SF

20C-trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Mærkater til EXH 14, EXH 16, EXH 18,

EXH 20 og EXH 20+ trucks. . . . . . . . . . . 35

N
Nem adgang til teknikrummet på EXH-SF

16C og EXH-SF 20C trucks. . . . . . . . . 113
Nem adgang til teknikrummet på EXH 14,

EXH 16, EXH 18, EXH 20 og EXH 20+
trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Nødstopkontakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

O
Olie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ophavsret og beskyttede rettigheder. . . . . . 2
Ophængning af EXH-SF 16C og EXH-SF

20C trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Ophængning af EXH 14, EXH 16, EXH

16L, EXH 18, EXH 20, EXH 20+ og EXH
20L standardtrucks. . . . . . . . . . . . . . . . 103

Ophængning af kompakte trucks. . . . . . . 104
Ophængning af trucken. . . . . . . . . . . . . . 103
Ophængning af trucks med lange gafler. 104
Ophængning af trucks med lastholder. . . 105
Ophængning af trucks med tilbehørshol-

der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Opladning af batteriet. . . . . . . . . . . . 87, 120
Opsamling af en last fra jorden. . . . . . . . . 78
Opstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ordreplukning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Overensstemmelseserklæring. . . . . . . . . . . 4
Overensstemmelsesmærke. . . . . . . . . . . . . 3
Oversigt over teknikrummet på EXH-L 16

og EXH-L 20 trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oversigt over teknikrummet på EXH-SF

16C- og EXH-SF 20C-trucks. . . . . . . . . . 29
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Oversigt over teknikrummet på EXH 14,
EXH 16, EXH 18, EXH 20 og EXH 20+
trucks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

P
Producentens adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . I
Påmontering af batteriet. . . . . . . . . . . . . . 96

R
Rengøring af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . 119
Reservedelsliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Restfare, restrisici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rettigheder, pligter og regler for førerens

opførsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

S
Serienummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Serviceplan

10000 driftstimer. . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3000 driftstimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Sikkerhedseftersyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Sikkerhedsforskrifter for kørsel. . . . . . . . . 55
Sikkerhedsmekanisme

Jobbeskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kontrol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Sikkerhedsregler for håndtering af last. . . 75
Sikkerhedsskiftekontakt. . . . . . . . . . . . . . . 60
Sikkerhedsudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Sikring mod uautoriseret brug. . . . . . . . . . 23
Skrotning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Specialist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Stabilisatorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Stabilitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Styretøj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 57, 65

Støjmålingsværdier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Stående betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

T
Tage trucken permanent ud af drift. . . . . 130
Teknisk beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tekniske inspektions- og vedligeholdelses-

data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Tilladt brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutning af batteristikket. . . . . . . . . . 88, 90
Transport af en last. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Transport af trucken. . . . . . . . . . . . . 102, 107
Transport af trucken i elevator. . . . . . . . . 107
Truckens betjeningsanordninger. . . . . . . . 31

U
Uautoriseret brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Udskiftning af batteriet på en truck, der er
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