
Παλετοφόρο όχημα

EXH 14
EXH 16
EXH 18
EXH 20
EXH 20+
EXH-L 16
EXH-L 20
EXH-SF 16C
EXH-SF 20C

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

2030 2031 2032 2033 2034 2035
2036 2061 2062

11558011564 EL - 10/2023  -  04





Διεύθυνση κατασκευαστή και
στοιχεία επικοινωνίας

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Γερμανία
Τηλ. +49 (0) 40 7339-0
Φαξ: +49 (0) 40 7339-1622
E-mail: info@still.de
Τοποθεσία Web: http://www.still.de



Πρόλογος
 

 I11558011564 EL - 10/2023  -  04





1 Εισαγωγή  
Το βιομηχανικό όχημά σας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Γενικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Δίκαιο αυτουργού καί δίκαια προστασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Ένδειξη συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Δήλωση που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης . . . . . . . .  4

Ετικέτα στοιχείων αναγνώρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Λίστα συντομογραφιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Κανόνες για την ιδιοκτήτρια εταιρεία των βιομηχανικών οχημάτων . . . . . . . . . . . . . . .  9

Κατάλογος ανταλλακτικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Επιτρεπόμενη χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Περιγραφή χρήσης και κλιματολογικές συνθήκες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Μη εγκεκριμένη χρήση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Ερμηνεία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Απόρριψη εξαρτημάτων και μπαταριών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

2 Ασφάλεια  
Κανονισμοί ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό αναλώσιμων υλικών . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Επιτρεπτά αναλώσιμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Λάδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Υδραυλικό υγρό. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Οξύ μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Απόρριψη αναλώσιμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Εκπομπές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Τιμές εκπομπής θορύβου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Χαρακτηριστικές τιμές δονήσεων για δονήσεις στις οποίες εκτίθεται το σώμα. . . . . . . . .  21

Λοιποί παράγοντες κινδύνου, λοιποί κίνδυνοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Ευστάθεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Ορισμός αρμόδιων ατόμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Ιδιοκτήτρια εταιρεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Ειδικός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Οδηγοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Έλεγχοι ασφαλείας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Τακτική επιθεώρηση ασφαλείας του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Κατάλογος περιεχομένου
 

 III11558011564 EL - 10/2023  -  04



3 Επισκοπήσεις  
Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Γενική άποψη των οχημάτων EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 και EXH 20+. . . . . . .  28
Γενική άποψη των οχημάτων EXH-SF 16C και EXH-SF 20C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Άποψη του χώρου συντήρησης των οχημάτων EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 και
EXH 20+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Άποψη του χώρου συντήρησης των οχημάτων EXH-SF 16C και EXH-SF 20C . . . . . . .  31
Άποψη του χώρου συντήρησης για τα οχήματα EXH-L 16 και EXH-L 20 . . . . . . . . . . . .  32

Συσκευές χειρισμού και οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Χειριστήρια του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Ηλεκτρονικό κλειδί (προαιρετικός εξοπλισμός) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Βασική μονάδα οθόνης και χειρισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Σημάνσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Ετικέτες των οχημάτων EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 και EXH 20+ . . . . . . . . . . .  37
Ετικέτες για τα οχήματα EXH-SF 16C και EXH-SF 20C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
Αριθμός σειράς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

4 Χρήση  
Τεχνική περιγραφή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Λίστα ελέγχων πριν από την εκκίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Εκκίνηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την εκκίνηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Έλεγχος του emergency off (στάση κινδύνου). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Έλεγχος φρένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47
Έλεγχος της κόρνας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
Έλεγχος του μηχανισμού ασφαλείας για αποφυγή σύγκρουσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48

Οδηγίες χρήσης οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Χρήση της βασικής μονάδας οθόνης και χειρισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Διαφορετικές λειτουργίες απόδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Άλλα εικονίδια οθόνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Προειδοποιήσεις στην οθόνη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55

Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57

Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Ορισμός κατευθύνσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Σύστημα διεύθυνσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Πέδηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60

Κατάλογος περιεχομένου
 

 IV 11558011564 EL - 10/2023  -  04



Κόρνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Διπλός διακόπτης ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Διακόπτης στάσης κινδύνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Πλήκτρο Χελώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Χρήση του οχήματος σε ράμπα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

Ειδικά χαρακτηριστικά οδήγησης οχημάτων με αναδιπλούμενη πλατφόρμα. . . . . . . .  66
Προσδιορισμός της κατεύθυνσης πορείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Οδήγηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Σύστημα διεύθυνσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Οδήγηση με τη λειτουργία πεζού χειριστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Λειτουργία χειριστή σε όρθια θέση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Λειτουργία του προαιρετικού εξοπλισμού FleetManager™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Περιγραφή του προαιρετικού εξοπλισμού FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Πρώτη εκκίνηση οχήματος που διαθέτει τον προαιρετικό εξοπλισμό FleetManager™ . .  72
Προαιρετικός εξοπλισμός FleetManager™: Χρωματικός κώδικας για τις λυχνίες LED . .  74
Αποσύνδεση οχήματος που διαθέτει τον προαιρετικό εξοπλισμό FleetManager™ . . . .  76

Μεταφορά φορτίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Κανόνες ασφαλείας κατά το χειρισμό φορτίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Συγκράτηση μονάδας φόρτωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Μεταφορά παλετών ή άλλων κοντέινερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79
Ανύψωση και βύθιση των βραχιόνων φορτίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Χειρισμός φορτίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Προαιρετικός εξοπλισμός Autolift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

Χρήση σε ψυκτικές αποθήκες (προαιρετικά) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

Πριν την εγκατάλειψη του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

Χειρισμός της μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Τύπος μπαταρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Συλλογή παραγγελιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Φόρτιση μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Αποσύνδεση/σύνδεση του συνδετήρα μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Αποσύνδεση/σύνδεση του συνδετήρα μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Χρήση της πλευρικής πρίζας για φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λιθίου . . . . . . . . . . . . .  95
Φόρτιση της μπαταρίας με εξωτερικό φορτιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Χρήση του ενσωματωμένου φορτιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Ρύθμιση του ενσωματωμένου φορτιστή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μπαταριών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Αντικατάσταση της μπαταρίας κατακόρυφης πρόσβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Αλλαγή της μπαταρίας σε όχημα εξοπλισμένο με μπαταρία πλευρικής πρόσβασης . . . .  103

Κατάλογος περιεχομένου
 

 V11558011564 EL - 10/2023  -  04



Χειρισμός του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Ρυμούλκηση και μεταφορά του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

Χειρισμός του οχήματος υπό ειδικές συνθήκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Ανύψωση του οχήματος με γερανό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Ανύψωση του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
Μεταφορά του οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Μεταφορά του μηχανήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Μεταφορά του οχήματος στον ανελκυστήρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Οδήγηση σε πλατφόρμες φόρτωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

5 Συντήρηση  
Γενικές πληροφορίες για τη συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Εκπαίδευση και προσόντα προσωπικού συντήρησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Προσωπικό συντήρησης της μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Εργασίες συντήρησης που δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117

Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Εργασίες και μέτρα συντήρησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Εργασία στον ηλεκτρικό εξοπλισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Διατάξεις ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

Εύκολη πρόσβαση στο χώρο συντήρησης στα οχήματα EXH 14, EXH 16, EXH 18,
EXH 20 και EXH 20+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Εύκολη πρόσβαση στο χώρο συντήρησης των οχημάτων EXH-SF 16C και EXH-SF
20C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

Τεχνικά δεδομένα επιθεώρησης και συντήρησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121

Προτεινόμενα λιπαντικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης 1.000 ωρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123

Πρόγραμμα συντήρησης 3.000 ωρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης 10.000 ωρών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

Σασί, αμάξωμα και εξαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
Καθαρισμός του οχήματος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
Γενικές πληροφορίες συντήρησης της μπαταρίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
Έλεγχος της κατάστασης των βραχιόνων φορτίου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127

Σύστημα μετάδοσης κίνησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128
Καθαρισμός των πτερυγίων ψύξης του μοτέρ πορείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

Κατάλογος περιεχομένου
 

 VI 11558011564 EL - 10/2023  -  04



Σύστημα διεύθυνσης και τροχοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
Έλεγχος της κατάστασης των τροχών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129
Συντήρηση σταθεροποιητή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

Ηλεκτρικός εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Καθαρισμός και εμφύσηση αέρα μέσω των ηλεκτρικών εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . .  130
Έλεγχος της στάθμης οξέος της μπαταρίας και της πυκνότητας του ηλεκτρολύτη . . . . .  131
Έλεγχος κατάστασης των καλωδίων, των ακροδεκτών και του συνδετήρα μπαταρίας . .  132

Υδραυλικά συστήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Έλεγχος του υδραυλικού συστήματος για διαρροές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Έλεγχος της στάθμης υδραυλικού λαδιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Αποθήκευση και παροπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Αποθήκευση οχήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Μόνιμος παροπλισμός (καταστροφή) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

6 Τεχνικά χαρακτηριστικά  
Φύλλο δεδομένων για το μοντέλο EXH14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Φύλλο δεδομένων για τα μοντέλα EXH16, EXH18, EXH20 και EXH20+. . . . . . . . . . .  142

Φύλλο δεδομένων για τα μοντέλα EXH-SF 16C και EXH-SF 20C. . . . . . . . . . . . . . . .  147

Απαιτήσεις σχεδιασμού φιλικού προς το περιβάλλον για ηλεκτρικούς κινητήρες και
μηχανισμούς μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

Κατάλογος περιεχομένου
 

 VII11558011564 EL - 10/2023  -  04





1

Εισαγωγή



Το βιομηχανικό όχημά σας
Γενικά
Το όχημα που περιγράφεται σε αυτές τις οδη-
γίες χρήσης είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα
πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Εάν το όχημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε
δημόσιους δρόμους, πρέπει να πληροί τους
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς της χώρας
στην οποία χρησιμοποιείται. Θα πρέπει να
προμηθευτείτε την άδεια κυκλοφορίας από την
αρμόδια υπηρεσία.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η τήρηση
αυτών των οδηγιών χρήσης επιτρέπει τον
ασφαλή χειρισμό του οχήματος. Η λειτουργικό-
τητα και τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
οχήματος θα διατηρούνται, εφόσον συμμορ-
φώνεστε με τις προδιαγραφές αυτών των οδη-
γιών χρήσης.

Εξοικειωθείτε με την τεχνολογία, κατανοήστε
την και χρησιμοποιήστε τη με ασφάλεια. Αυτές
οι οδηγίες χρήσης παρέχουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες και σας βοηθούν να αποφύγετε
ατυχήματα και να διατηρήσετε το όχημα έτοιμο
για λειτουργία πέρα από τη διάρκεια της περιό-
δου εγγύησης.

Για τον λόγο αυτό:

– Πριν από την εκκίνηση του οχήματος, δια-
βάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε
τις οδηγίες.

– Να ακολουθείτε πάντα όλες τις πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια που περιέχονται
στις οδηγίες χρήσης και στο όχημα.

Δίκαιο αυτουργού καί δίκαια
προστασίας
Αυτές οι οδηγίες χρήσεως επιτρέπεται να πο-
λυγραφηθούν να μεταφραστούν να τεθούν στη
διάθεση τρίτων - επίσης σε περικοπές - μόνο
με την κατηγορική γραπτή άδεια από τον κατα-
σκευαστή.
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Ένδειξη συμμόρφωσης
Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί την ένδειξη
συμμόρφωσης για να τεκμηριώσει τη συμμόρ-
φωση του βιομηχανικού οχήματος με τις σχετι-
κές οδηγίες κατά τη στιγμή της διάθεσης στην
αγορά:
● CE: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
● UKCA: Στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
● EAC: Στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση

Η ένδειξη συμμόρφωσης τοποθετείται στην πι-
νακίδα ονομασίας. Εκδίδεται δήλωση συμμόρ-
φωσης για τις αγορές της ΕΕ και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.

Μια μη εξουσιοδοτημένη κατασκευαστική αλ-
λαγή ή προσθήκη στο βιομηχανικό όχημα
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά ανα-
ξιόπιστο τρόπο, ακυρώνοντας έτσι τη δήλωση
συμμόρφωσης.
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Δήλωση που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμ-
μόρφωσης

 

   

 

   
Δήλωση

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Αμβούργο, Γερμανία
   
   
   
Δηλώνουμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη ισχύουσα
έκδοση των οδηγιών που καθορίζονται παρακάτω:
   
Τύπος βιομηχανικού οχήματος που αντιστοιχεί σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
Μοντέλο που αντιστοιχεί σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
   
− "Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ" 1)

− "Παροχή κανονισμών ασφαλείας μηχανημάτων 2008, 2008 Αρ. 1597" 2)

   
   
Εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη σύνταξη τεχνικών εγγράφων:
   
Βλ. δήλωση συμμόρφωσης
   
   
STILL GmbH
   
   

1) Για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων χωρών της ΕΕ, των μελών της ΕΖΕΣ
και της Ελβετίας.
2) Για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το έγγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης πα-
ρέχεται μαζί με το βιομηχανικό όχημα. Η δήλω-
ση που παρουσιάζεται εξηγεί τη συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ περί μηχανη-
μάτων και την παροχή των κανονισμών ασφα-
λείας μηχανημάτων 2008, 2008 Αρ. 1597.

Μια μη εξουσιοδοτημένη κατασκευαστική αλ-
λαγή ή προσθήκη στο βιομηχανικό όχημα
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά ανα-
ξιόπιστο τρόπο, ακυρώνοντας έτσι τη δήλωση
συμμόρφωσης.
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Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να φυλάσσε-
ται με προσοχή και να είναι διαθέσιμη στις
υπεύθυνες αρχές, εάν είναι απαραίτητο. Πρέ-

πει επίσης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη,
αν το βιομηχανικό όχημα πωληθεί.
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Ετικέτα στοιχείων αναγνώρι-
σης
Έκδοση 1

1 Ετικέτα στοιχείων αναγνώρισης
2 Κατασκευαστής
3 Σύμβολο CE (αυτό το σύμβολο δηλώ-

νει ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς βιομη-
χανικών οχημάτων)

4 Αριθμός σειράς / Έτος κατασκευής
5 Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο

6 Τάση μπαταρίας
7 Ελάχιστο βάρος μπαταρίας (για μπα-

ταρία ιόντων λιθίου, περιλαμβάνεται το
βάρος του δοχείου έρματος)

8 Μέγιστο βάρος μπαταρίας

9 Ονομαστική χωρητικότητα οχήματος
10 Μοντέλο
11 Ονομαστική ισχύς μοτέρ

Έκδοση 2

1 Ετικέτα στοιχείων αναγνώρισης

2 Κατασκευαστής
3 Μοντέλο/Αριθμός σειράς/

Έτος κατασκευής
4 Καθαρό βάρος

5 Μέγιστο βάρος μπαταρίας/
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας

6 Πρόσθετο βάρος
7 Σύμβολο κράτησης θέσης για "data-

matrix code"
8 Σημάνσεις συμμόρφωσης:

Σήμανση CE για τις αγορές της ΕΕ,
των υποψήφιων χωρών της ΕΕ, των
μελών της ΕΖΕΣ και της Ελβετίας
Σήμανση UKCA για την αγορά του
Ηνωμένου Βασιλείου
Σήμανση EAC για την αγορά της Ευ-
ρασιατικής Οικονομικής Ένωσης
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9 Ονομαστική ισχύς μηχανισμού μετά-
δοσης κίνησης

10 Τάση μπαταρίας
11 Ονομαστικό ωφέλιμο φορτίο

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Στην πινακίδα ονομασίας μπορεί να εμφανί-
ζονται διάφορες σημάνσεις συμμόρφωσης.

● Η σήμανση EAC μπορεί επίσης να βρίσκε-
ται πολύ κοντά στην πινακίδα ονομασίας.

Λίστα συντομογραφιών
Αυτή η λίστα συντομογραφιών ισχύει για
όλους τους τύπους οδηγιών χρήσης. Σε αυτές
τις οδηγίες χρήσης δεν εμφανίζονται απαραίτη-
τα όλες οι συντομογραφίες που παρατίθενται
εδώ.

Συντο-
μογρα-
φία

Σημασία Ερμηνεία

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz Γερμανική εφαρμογή των οδηγιών ΕΕ που
ισχύουν για την υγεία και την ασφάλεια

BetrSich
V Betriebssicherheitsverordnung Γερμανική εφαρμογή της οδηγίας ΕΕ για

τον εξοπλισμό εργασίας

BG Berufsgenossenschaft Γερμανική ασφαλιστική εταιρία για την
εταιρεία και τους εργαζομένους

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz
Γερμανικές αρχές και προδιαγραφές ελέγ-
χου για την υγεία και την ασφάλεια στην
εργασία

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Γερμανικοί κανονισμοί και συστάσεις για
την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Γερμανικοί κανονισμοί για την πρόληψη
ατυχημάτων

CE Communauté Européenne
Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις ευρω-
παϊκές οδηγίες για συγκεκριμένα προϊόντα
(σήμανση (CE)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Διεθνής επιτροπή για τους κανόνες έγκρι-
σης ηλεκτρικού εξοπλισμού

DC Direct Current Συνεχές ρεύμα
DFÜ Datenfernübertragung Απομακρυσμένη μεταφορά δεδομένων
DIN Deutsches Institut für Normung Γερμανικός οργανισμός τυποποίησης
EG Ευρωπαϊκή Κοινότητα  
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Συντο-
μογρα-
φία

Σημασία Ερμηνεία

EN Ευρωπαϊκό πρότυπο  

FEM Fédération Européene de la Manutention Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Διαχείρισης Υλι-
κών και Εξοπλισμού Αποθήκευσης

Fmax maximum Force Μέγιστη ισχύς

GAA Gewerbeaufsichtsamt

Γερμανική αρχή για την παρακολούθη-
ση/έκδοση κανονισμών για την προστασία
των εργαζομένων, του περιβάλλοντος, και
των καταναλωτών

GPRS General Packet Radio Service Μεταφορά πακέτων δεδομένων μέσω
ασύρματων δικτύων

Αριθμ.
προϊό-
ντος

Αριθμός αναγνώρισης  

ISO International Organization for
Standardization Διεθνής οργανισμός τυποποίησης

KpA
Συντελεστής αβεβαιότητας μέτρησης της
στάθμης ηχητικής πίεσης  

LAN Local Area Network Τοπικό δίκτυο
LED Light Emitting Diode Φωτοδίοδος

Lp
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο χώρο εργα-
σίας  

LpAZ
Μέσος όρος στάθμης συνεχούς ηχητικής
πίεσης στην καμπίνα του οδηγού  

LSP Κέντρο βάρους φορτίου
Απόσταση του κέντρου βάρους του φορ-
τίου από την μπροστινή όψη του πίσω μέ-
ρους των περονών

MAK Μέγιστη συγκέντρωση στο χώρο εργασίας Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις
ουσιών στον αέρα του χώρου εργασίας

Mέγ. Μέγιστο Υψηλότερη τιμή ποσότητας
Ελάχ. Ελάχιστο Χαμηλότερη τιμή ποσότητας
PIN Personal Identification Number Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης
PPE Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας  

SE Super-Elastic Ημισυμπαγή ελαστικά τύπου Superelastic
(SE) (ελαστικά από συμπαγές καουτσούκ)

SIT Snap-In Tyre Ελαστικά για απλοποιημένη συναρμολό-
γηση, χωρίς χαλαρά εξαρτήματα ζάντας

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Γερμανικοί κανονισμοί για έγκριση οχημά-
των σε δημόσιους δρόμους
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Συντο-
μογρα-
φία

Σημασία Ερμηνεία

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe
Κανονισμός σχετικά με επικίνδυνα υλικά,
που ισχύει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρα-
τία της Γερμανίας

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις ειδι-
κές για το προϊόν οδηγίες που ισχύουν στο
Ηνωμένο Βασίλειο (σήμανση UKCA)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik e. V.

Γερμανικός τεχνικός/επιστημονικός σύλλο-
γος

VDI Verein Deutscher Ingenieure Γερμανικός τεχνικός/επιστημονικός σύλλο-
γος

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau e. V.

Γερμανικός σύλλογος μηχανολόγων μηχα-
νικών

WLAN Wireless LAN Ασύρματο τοπικό δίκτυο

Κανόνες για την ιδιοκτήτρια
εταιρεία των βιομηχανικών
οχημάτων
Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατίθεται
ένας κώδικας πρακτικής που περιέχει πρόσθε-
τες πληροφορίες για τις ιδιοκτήτριες εταιρείες
βιομηχανικών οχημάτων.

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για τον
χειρισμό βιομηχανικών οχημάτων:
● Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κατάλ-

ληλων βιομηχανικών οχημάτων για μια συ-
γκεκριμένη περιοχή εφαρμογής

● Προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία
των βιομηχανικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βιομηχα-
νικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, την
πρώτη εκκίνηση και την αποθήκευση βιομη-
χανικών οχημάτων
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Διεύθυνση Internet και κωδικός QR
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες ανά πάσα στιγμή, κάνοντας επικόλ-
ληση της διεύθυνσης https://m.still.de/vdma
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώ-
νοντας τον κωδικό QR.

Κατάλογος ανταλλακτικών 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του
καταλόγου ανταλλακτικών μεταβαίνοντας στη
διεύθυνση https://sparepartlist.still.eu σε ένα
πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώνοντας
τον κωδικό QR που είναι τυπωμένος στο πλάι.

Όταν ανοίξει η ιστοσελίδα, πληκτρολογή-
στε τον παρακάτω κωδικό πρόσβασης:
Spareparts24!.

Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε τη διεύ-
θυνση email σας και τον αριθμό σειράς οχή-
ματος, για να λάβετε τον σύνδεσμο μέσω
email. Στη συνέχεια, κάντε λήψη του καταλό-
γου ανταλλακτικών.
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Επιτρεπόμενη χρήση 
Το όχημα που περιγράφεται στις παρούσες
οδηγίες χρήσης είναι κατάλληλο για ανύψωση
και μεταφορά φορτίων.

Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστη-
κε, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.

Σε περίπτωση που το όχημα χρειάζεται να
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς

από αυτούς που καθορίζονται σε αυτές τις
οδηγίες, θα πρέπει πρώτα:
● Να λάβετε άδεια από τον κατασκευαστή
● Να λάβετε άδεια από τις αρμόδιες αρχές,

κατά περίπτωση

Ο σκοπός της λήψης αυτών των αδειών εκ
των προτέρων είναι ο περιορισμός του κινδύ-
νου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό.

Περιγραφή χρήσης και κλιματολογικές συνθήκες
Κανονική χρήση
– Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

– Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε τροπικές
και βόρειες περιοχές από -10 °C έως 45 °C

– Ικανότητα εκκίνησης από -10°C έως 45°C.

– Μέγιστος χρόνος εκκίνησης 20 δευτερόλε-
πτα

– Χρήση έως και 2000 μέτρα πάνω από τη
στάθμη της θάλασσας.

Ειδική χρήση (εν μέρει με ειδικά μέτρα)
για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα
με μπαταρίες γέλης ή μολύβδου
– Χρήση, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν

διαβρωτική σκόνη (όπως AL203), χνούδι,

οξύ, αλκαλικό διάλυμα, αλάτι και άκαυστες
ύλες.

– Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε τροπικές
περιοχές έως 55 °C.

– Ικανότητα εκκίνησης στους -25°C.

– Χρήση έως και 3.500 μέτρα πάνω από τη
στάθμη της θάλασσας.
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Μη εγκεκριμένη χρήση
Για οποιονδήποτε κίνδυνο που προκαλείται
λόγω μη εγκεκριμένης χρήσης, ευθύνη φέρει ο
χειριστής ή ο οδηγός και όχι ο κατασκευαστής.

Η χρήση για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρή-
σης απαγορεύεται.

Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων.

Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν θα
πρέπει να λειτουργεί σε περιοχές όπου υπάρ-
χει κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή διάβρωσης,
ή σε περιοχές με μεγάλα ποσοστά σκόνης.

Απαγορεύεται η στοίβαξη ή η αποστοίβαξη
φορτίων σε κεκλιμένες επιφάνειες ή ράμπες.

Ερμηνεία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για
να αποφευχθεί τυχόν θανάσιμος κίνδυνος ή σωμα-
τικές βλάβες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για
να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για
να αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή/και καταστροφή του
εξοπλισμού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τεχνικές απαιτήσεις που απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Για την αποφυγή περιβαλλοντικής ζημιάς.

Απόρριψη εξαρτημάτων και μπαταριών
Το όχημα είναι κατασκευασμένο από διαφορε-
τικά υλικά.

Εάν τα εξαρτήματα ή οι μπαταρίες πρέπει να
αντικατασταθούν και να αχρηστευθούν, πρέ-
πει:
● να απορριφθούν
● να υποβληθούν σε επεξεργασία ή
● να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους τοπι-

κούς και εθνικούς κανονισμούς

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν απορρίπτετε μπαταρίες, θα πρέπει να
ακολουθείτε τις οδηγίες για τις μπαταρίες που
περιέχονται στην τεκμηρίωση του κατασκευα-
στή.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Συνιστούμε τη συνεργασία με μια εταιρεία δια-
χείρισης αποβλήτων για το θέμα της απόρρι-
ψης εξαρτημάτων και μπαταριών.
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2

Ασφάλεια



Κανονισμοί ασφαλείας
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης, που συν-
οδεύουν το όχημα, πρέπει να γνωστοποιού-
νται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ειδι-
κότερα στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο
για τη συντήρηση και την οδήγηση. Ο εργοδό-
της πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χειριστής του
περονοφόρου έχει κατανοήσει πλήρως όλες
τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Τηρείτε τις επισυναπτόμενες οδηγίες και κανο-
νισμούς ασφαλείας, συγκεκριμένα:
● Πληροφορίες που αφορούν στη χρήση υλι-

κών χειρισμού οχημάτων
● Κανονισμούς που αφορούν σε λωρίδες κυ-

κλοφορίας και χώρους εργασίας
● Σωστή συμπεριφορά, δικαιώματα και ευθύ-

νες του οδηγού
● Χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές
● Πληροφορίες για το βάρος και τις διαστάσεις

των παλετών ή άλλου κοντέινερ
● Πληροφορίες που αφορούν στην εκκίνηση,

την οδήγηση και την πέδηση
● Πληροφορίες που αφορούν στη συντήρηση

και την επισκευή
● Περιοδικοί έλεγχοι και τεχνικές επιθεωρή-

σεις

● Ανακύκλωση λιπαντικών, λαδιών και μπατα-
ριών

● Λοιποί κίνδυνοι.

Τόσο ο χρήστης όσο και ο υπεύθυνος (εργο-
δότης) θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη
όλους τους παράγοντες που αφορούν στην τή-
ρηση όλων των κανόνων ασφαλείας που αφο-
ρούν στη χρήση οχημάτων μεταφοράς υλικών.

Όταν δίνονται οδηγίες σε χειριστές περονοφό-
ρων ανυψωτικών οχημάτων, συνιστάμε να δί-
νεται έμφαση στα εξής σημεία:
● Στα χαρακτηριστικά του οχήματος
● Τα ειδικά εξαρτήματα
● Τα ειδικά χαρακτηριστικά του εργασιακού

περιβάλλοντος.

Ο χρήστης θα πρέπει να εκπαιδεύεται στην
οδήγηση του οχήματος, μέχρι να το ελέγχει
πλήρως.

Τότε και μόνο τότε, θα πρέπει να εκπαιδευτεί
στη μεταφορά παλετών.

Η σταθερότητα του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος εξασφαλίζεται, όταν χρησιμοποιείται
σωστά η μονάδα.
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Κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό αναλώσιμων υλικών
Επιτρεπτά αναλώσιμα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναλώσιμα υλικά μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανονισμοί ασφα-
λείας κατά το χειρισμό αυτών των ουσιών.

Ανατρέξτε στον πίνακα δεδομένων συντήρη-
σης για τις επιτρεπόμενες ουσίες που είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία.
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Λάδια
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα λάδια είναι εύφλεκτα!
– Τηρήστε τους κανονισμούς που προ-

βλέπονται από το νόμο
– Μην επιτρέπετε την επαφή λαδιών με

θερμά τμήματα του μοτέρ.
– Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε

φωτιά ή ακάλυπτες φλόγες!

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα λάδια είναι τοξικά!
– Αποφύγετε την επαφή και την κατανά-

λωση
– Σε περίπτωση εισπνοής ατμών ή ανα-

θυμιάσεων, εισπνεύστε αμέσως καθα-
ρό αέρα.

– Μετά από επαφή με τα μάτια, ξεπλύ-
νετε καλά (για τουλάχιστον 10 λεπτά)
με νερό και, στη συνέχεια, συμβου-
λευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

– Σε περίπτωση κατάποσης, μην προ-
καλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μακρόχρονη εντατική επαφή με το δέρ-
μα μπορεί να προκαλέσει επιδερμική ξη-
ρότητα και ερεθισμούς.
– Αποφύγετε την επαφή και την κατανά-

λωση.
– Φοράτε προστατευτικά γάντια!
– Μετά την επαφή, πλύνετε το δέρμα με

σαπούνι και νερό και μετά επαλείψτε
ένα προϊόν φροντίδας του δέρματος.

– Αλλάξτε αμέσως ενδύματα και παπού-
τσια που έχουν εμποτιστεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ολίσθησης σε λάδια που έχουν χυθεί, ιδιαί-
τερα σε συνδυασμό με νερό!
– Συλλέξτε το λάδι που έχει χυθεί αμέσως, χρησι-

μοποιώντας μέσο απορρόφησης λαδιού και απορ-
ρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Τα λάδια μολύνουν τα ύδατα!

Να αποθηκεύετε πάντοτε το λάδι σε δοχεία
που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανο-
νισμούς.

Μην το αφήσετε να διαρρεύσει.

Συλλέξτε το λάδι που έχει χυθεί αμέσως, χρη-
σιμοποιώντας μέσο απορρόφησης λαδιού και
απορρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα λάδια σύμφω-
να με τους ισχύοντες κανονισμούς.
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Υδραυλικό υγρό
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη λειτουργία του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος, τα υδραυλικά
υγρά βρίσκονται υπό πίεση και είναι επι-
κίνδυνα για την υγεία σας.
– Μην χύνετε τα υδραυλικά υγρά!
– Τηρήστε τους κανονισμούς που προ-

βλέπονται από το νόμο
– Μην επιτρέπετε στα υγρά να έρχονται

σε επαφή με θερμά τμήματα του μο-
τέρ.

– Μην επιτρέπετε την επαφή με το δέρ-
μα.

– Αποφύγετε την εισπνοή σε περίπτω-
ση ψεκασμού

– Η διείσδυση των υγρών υπό πίεση
στο δέρμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη
εάν τα υγρά αυτά διαφύγουν υπό
υψηλή πίεση λόγω διαρροών στο
υδραυλικό σύστημα. Σε περίπτωση
τραυματισμού τέτοιου είδους, ζητήστε
άμεσα ιατρική βοήθεια.

– Για να αποφύγετε τον τραυματισμό,
χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό
εξοπλισμό προστασίας (π.χ. προστα-
τευτικά γάντια, βιομηχανικά γυαλιά,
προϊόντα προστασίας και φροντίδας
δέρματος).

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Το υδραυλικό υγρό είναι ουσία που μολύνει το
νερό!

Αποθηκεύετε πάντοτε το υδραυλικό υγρό σε
δοχεία που πληρούν τους κανονισμούς.

Μην επιτρέπετε διαρροές.

Το υδραυλικό υγρό που έχει διαρρεύσει πρέ-
πει να αφαιρείται αμέσως με μέσο απορρόφη-
σης λαδιού και να απορρίπτεται σύμφωνα με
τους κανονισμούς.

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο υδραυλικό
υγρό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οξύ μπαταρίας
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Το οξύ της μπαταρίας περιέχει αραιωμέ-
νο θειικό οξύ. Αυτό είναι τοξικό.
– Αποφύγετε την επαφή και την κατανά-

λωση.
– Σε περίπτωση τραυματισμού τέτοιου

είδους, ζητήστε άμεσα ιατρική βοή-
θεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Το οξύ της μπαταρίας περιέχει αραιωμέ-
νο θειικό οξύ. Αυτό είναι διαβρωτικό.
– Όταν εργάζεστε με οξύ μπαταρίας,

φοράτε πάντοτε προστατευτική ενδυ-
μασία και προστατευτικά γυαλιά.

– Μην αφήνετε να πέσει οξύ στα ρού-
χα ή στο δέρμα ή να μπει στα μάτια.
Εάν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως
με άφθονο καθαρό νερό.

– Σε περίπτωση τραυματισμού τέτοιου
είδους, ζητήστε άμεσα ιατρική βοή-
θεια.

– Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσό-
τητα νερού το οξύ μπαταρίας που έχει
διαρρεύσει.

– Τηρήστε τους κανονισμούς που προ-
βλέπονται από το νόμο
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 Υπόδειξη περιβάλλοντος – Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο οξύ μπα-
ταρίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς.

Απόρριψη αναλώσιμων

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Τα υλικά που πρέπει να απορριφθούν μετά
από συντήρηση, επισκευή και καθαρισμό πρέ-
πει να συλλέγονται συστηματικά και να απορ-
ρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τη-
ρείτε τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας
σας. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται απο-
κλειστικά στους προβλεπόμενους για το σκο-
πό αυτό χώρους. Φροντίστε ώστε να ελαχιστο-
ποιούνται κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

● Κάθε διαρροή υγρών όπως υδραυλικού λα-
διού, υγρού φρένων ή λαδιού του κιβωτίου
ταχυτήτων πρέπει να διαποτιστεί αμέσως με
απορροφητικούς κόκκους.

● Ισχύουν οι κανονισμοί για τη διάθεση του
χρησιμοποιημένου λαδιού.

● Κάθε διαρροή οξέος της μπαταρίας πρέπει
να εξουδετερώνεται αμέσως.
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Εκπομπές
Τιμές εκπομπής θορύβου
Υπολογίζονται κατά τη διάρκεια του κύκλου
δοκιμής που πραγματοποιείται σύμφωνα με το
πρότυπο EN 12053.

Στάθμη ηχητικής πίεσης στην καμπίνα του οδηγού
Όχημα EXH14 LPAZ = 57 dB (A)
Οχήματα EXH16/EXH18/EXH20/EXH20+     63 dB (A)
Οχήματα EXH-SF 16C και EXH-SF 20C     65 dB (A)
Αβεβαιότητα KPA ± 2,5 dB (A)

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη χρήση βιομηχανικών οχημάτων, μπο-
ρεί να προκύψουν χαμηλότερες ή υψηλότε-
ρες τιμές θορύβου, για παράδειγμα, εξαιτίας
του τρόπου λειτουργίας, περιβαλλοντικών πα-
ραγόντων και άλλων πηγών θορύβου.

Χαρακτηριστικές τιμές δονήσεων για δονήσεις στις οποίες εκτίθεται το
σώμα
Οι τιμές προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το
πρότυπο EN 13059 σε οχήματα με βασικό
εξοπλισμό σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων
(οδήγηση σε πεδίο δοκιμών με σαμαράκια).

Καθορισμένα χαρακτηριστικά δονήσεων για
επάνω μέλη
Χαρακτηριστικές τιμές δονή-
σεων < 2,5 m/s2

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι χαρακτηριστικές τιμές δονήσεων για σωμα-
τικές δονήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για τον προσδιορισμό του πραγματικού
επιπέδου φορτίου δονήσεων κατά τη λειτουρ-
γία. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται από τις συν-
θήκες λειτουργίας (κατάσταση του οδοστρώ-
ματος, τρόπος λειτουργίας κ.λπ.) και γι' αυτό
πρέπει να προσδιορίζεται επιτόπου, όπου αυ-
τό είναι αναγκαίο. Είναι υποχρεωτικό να καθο-
ρίζονται οι δονήσεις στον καρπό και στο βρα-
χίονα, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες
οι τιμές δεν συσχετίζονται με κινδύνους, όπως
στην προκειμένη περίπτωση.
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Λοιποί παράγοντες κινδύνου, λοιποί κίνδυνοι
Παρά τα προληπτικά μέτρα κατά τη λειτουργία
και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους
κανονισμούς, η πιθανότητα πρόσθετων κινδύ-
νων κατά τη χρήση του οχήματος δεν είναι
δυνατό να αποκλειστεί εντελώς.

Το όχημα και όλα τα εξαρτήματά του συμ-
μορφώνονται με τους κανονισμούς που σχε-
τίζονται με τους τρέχοντες ισχύοντες κανόνες
ασφαλείας.

Τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο όχημα
πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά και έτοι-
μα να αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση δυ-
σλειτουργίας, έκτακτου συμβάντος, μηχανικής
βλάβης κ.λπ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το προσωπικό που χρησιμοποιεί το όχημα πρέπει
να είναι ενημερωμένο σχετικά με τους κινδύνους που
ενέχει η χρήση του οχήματος.
Αυτές οι οδηγίες χρήσης εφιστούν την προσοχή σας
στους κανόνες ασφαλείας.

Οι κίνδυνοι είναι οι εξής:
● Διαρροή αναλώσιμων, ρήξη αγωγών και δε-

ξαμενών κ.λπ.
● Κίνδυνος ατυχήματος κατά την οδήγηση

υπό αντίξοες συνθήκες όπως σε πρανή,

λείες ή ανώμαλες επιφάνειες ή με περιορι-
σμένη ορατότητα κ.λπ.

● Πτώση, ανατροπή κ.λπ. κατά τη μετακίνηση
του βιομηχανικού οχήματος, ειδικά σε υγρά
δάπεδα, με διαρροή αναλώσιμων ή σε επι-
φάνειες με πάγο.

● Απώλεια ευστάθειας λόγω αστάθειας ή ολί-
σθησης του φορτίου κ.λπ.

● Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης από τις
μπαταρίες και τις ηλεκτρικές τάσεις.

● Ανθρώπινο σφάλμα - Παράβλεψη των κα-
νονισμών ασφαλείας.

Είναι σημαντικό να προσαρμόζετε την ταχύτη-
τα του οχήματος ανάλογα με το φορτίο και το
έδαφος.

Η ευστάθεια του οχήματος έχει ελεγχθεί με βά-
ση τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Σε αυτά τα
πρότυπα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι στατι-
κές και μεταβαλλόμενες δυνάμεις κλίσης που
μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες
λειτουργίας. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από
κακή ή εσφαλμένη χρήση που θέτει σε κίνδυνο
την ευστάθεια, δεν μπορούν να αποκλειστούν
σε ακραίες συνθήκες.

Ευστάθεια
Η σταθερότητα του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος εξασφαλίζεται, μόνο όταν η μονάδα
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αναφερόμενες
συστάσεις.

Η σταθερότητα δεν διασφαλίζεται:

– κατά την κίνηση σε στροφή με μεγάλη ταχύ-
τητα

– κατά την κίνηση με ανυψωμένο φορτίο

– κατά την κίνηση με φορτίο που προεξέχει
στα πλάγια (π.χ. με το μηχανισμό πλευρικής
μετατόπισης),

– σε στροφή και διαγώνια κίνηση σε κατωφέ-
ρειες ή ανωφέρειες,

– σε κίνηση σε κατωφέρειες ή ανωφέρειες
με το φορτίο προς την πλευρά της κατωφέ-
ρειας,

– όταν τα φορτία έχουν πολύ μεγάλο πλάτος
ή βάρος,

– σε οδήγηση με ταλαντευόμενα φορτία,

– σε γωνίες ραμπών ή σκαλοπάτια.

Ασφάλεια2
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Ορισμός αρμόδιων ατόμων
Ιδιοκτήτρια εταιρεία
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι το φυσικό ή νομι-
κό πρόσωπο ή ο όμιλος που χρησιμοποιεί το
όχημα ή στο όνομα του οποίου χρησιμοποιεί-
ται το όχημα.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει
ότι το όχημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
τον προβλεπόμενο σκοπό και σε συμμόρφω-
ση με τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται
στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία πρέπει να εξασφαλί-
σει ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το όχημα

έχουν διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφο-
ρίες ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον
προγραμματισμό και τη σωστή εκτέλεση των
τακτικών ελέγχων ασφαλείας.

Συνιστάται αυτοί οι έλεγχοι να εκτελούνται
σε συμμόρφωση με τις εθνικές προδιαγραφές
απόδοσης.

Ειδικός
Ως ειδικός θεωρείται:
● Ένα άτομο του οποίου η εμπειρία και η τε-

χνική εκπαίδευση του έδωσαν τη δυνατότη-
τα να αναπτύξει κατάλληλες γνώσεις για τα
βιομηχανικά οχήματα.

● Ένα άτομο που είναι επαρκώς εξοικειωμέ-
νο με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς
για την υγεία και την ασφάλεια και με τις
γενικά αναγνωρισμένες τεχνικές οδηγίες και
συμβάσεις (πρότυπα, κανονισμοί Ένωσης

βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού Γερμα-
νίας - VDE, τεχνικοί κανονισμοί άλλων κρα-
τών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλ-
λων κρατών που είναι αντισυμβαλλόμενοι
στη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οι-
κονομικής Περιοχής). Με αυτήν την τεχνο-
γνωσία θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την
κατάσταση των βιομηχανικών οχημάτων ως
προς την υγεία και την ασφάλεια

Οδηγοί
Η οδήγηση αυτού του οχήματος επιτρέπεται
μόνο από κατάλληλα άτομα τα οποία είναι του-
λάχιστον 18 ετών, έχουν εκπαιδευτεί στην οδή-
γηση, έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στην
οδήγηση και στο χειρισμό φορτίων και έχουν
εκπαιδευτεί ειδικά στην οδήγηση του οχήμα-
τος. Επίσης, απαιτούνται ειδικές γνώσεις του
οχήματος.

Δικαιώματα, καθήκοντα και κανόνες συ-
μπεριφοράς για τον οδηγό
Ο οδηγός πρέπει να είναι πληροφορημένος
σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά
του.

Στον οδηγό πρέπει να παρέχονται όλα τα
απαιτούμενα δικαιώματα.

Ο οδηγός πρέπει να φορά κατάλληλο προστα-
τευτικό εξοπλισμό (προστατευτική ενδυμασία,
προστατευτικό κράνος, βιομηχανικά γυαλιά και
προστατευτικά γάντια) για τις συνθήκες, την
εργασία και το φορτίο ανύψωσης. Επίσης,
ο οδηγός πρέπει να φορά ειδικά παπούτσια
ασφαλείας ώστε να οδηγεί και να φρενάρει με
απόλυτη ασφάλεια.

Ο οδηγός πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις
οδηγίες χρήσης και πρέπει να έχει πάντα πρό-
σβαση σε αυτές.

Ασφάλεια 2
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Ο οδηγός πρέπει:
● να έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες

χρήσης,
● να έχει εξοικειωθεί με την ασφαλή λειτουρ-

γία του οχήματος,
● να είναι σωματικά και ψυχικά ικανός να οδη-

γήσει με ασφάλεια το όχημα

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων
που επηρεάζουν τις αντιδράσεις του ατόμου περιο-
ρίζουν την ικανότητα οδήγησης του οχήματος.
Τα άτομα υπό την επήρεια των ουσιών που αναφέ-
ρονται πιο πάνω δεν επιτρέπεται να εκτελούν καμία
εργασία επάνω στο όχημα ή με αυτό.

Απαγόρευση χρήσης από μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα
Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το όχημα στη
διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Δεν επιτρέπε-
ται να αφήνει το χειρισμό του οχήματος σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Όταν εγκαταλείπει το όχημα, πρέπει να το
ασφαλίζει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ασφάλεια2
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Έλεγχοι ασφαλείας
Τακτική επιθεώρηση ασφαλείας
του οχήματος
Επιθεώρηση ασφαλείας βάσει χρόνου
και εκτάκτων συμβάντων
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
με τίτλο "Ορισμός αρμοδίων ατόμων") πρέπει
να διασφαλίσει ότι το όχημα ελέγχεται από ει-
δικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή μετά
από έκτακτα συμβάντα.

Ως μέρος αυτής της επιθεώρησης:
● Πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης έλεγ-

χος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος
όσον αφορά την ασφάλεια έναντι ατυχημά-
των

● Το όχημα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτο-
μερή έλεγχο για τον εντοπισμό οποιασδή-
ποτε ζημιάς μπορεί να έχει προκληθεί από
ακατάλληλη χρήση

● Θα πρέπει να τηρείται μητρώο εργασιών
ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης πρέπει να
διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή
των επόμενων δύο επιθεωρήσεων.

Η ημερομηνία επιθεώρησης αναφέρεται σε αυ-
τοκόλλητη ετικέτα επάνω στο όχημα.

– Αναθέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης την
εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων ασφα-
λείας στο όχημα.

– Τηρείτε τις οδηγίες για ελέγχους που εκτε-
λούνται στο όχημα σύμφωνα με τη σύσταση
FEM 4.004.

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την άμεση
επισκευή κάθε βλάβης.

– Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς της χώ-
ρας σας.
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3

Επισκοπήσεις



Επισκόπηση
Γενική άποψη των οχημάτων EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 και
EXH 20+

Κάλυμμα μπαταρίας
Τροχοί
Βραχίονες φορτίου

1
2
3

Κλειδί ή ηλεκτρονικό κλειδί
Συνδετήρας διάγνωσης
Μοχλός διεύθυνσης

4
5
6

Επισκοπήσεις3
Επισκόπηση
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Γενική άποψη των οχημάτων EXH-SF 16C και EXH-SF 20C

Κάλυμμα μπαταρίας
Τροχοί
Βραχίονες φορτίου
Βύσμα για εξωτερικό φορτιστή ή περιστασια-
κή φόρτιση (ανάλογα με τα μοντέλα)
Μοχλός διεύθυνσης

1
2
3
4

5

Διακόπτης στάσης κινδύνου
Κλειδί ανάφλεξης ή ψηφιακός πίνακας ελέγ-
χου (ανάλογα με το μοντέλο)
Συνδετήρας διάγνωσης
Πλευρικές προστατευτικές ράγες
Πλατφόρμα

6
7

8
9
10

Επισκοπήσεις 3
Επισκόπηση
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Άποψη του χώρου συντήρησης των οχημάτων EXH 14, EXH 16,
EXH 18, EXH 20 και EXH 20+

Συνδετήρας διάγνωσης
Ενσωματωμένος φορτιστής
Κόρνα
Μοτέρ πορείας
Ρεζερβουάρ

1
2
3
4
5

Ελεγκτής
Κλειδί ανάφλεξης ή ηλεκτρονικό κλειδί (ανά-
λογα με την έκδοση)
Μονάδα αντλίας

6
7

8

Επισκοπήσεις3
Επισκόπηση
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Άποψη του χώρου συντήρησης των οχημάτων EXH-SF 16C και
EXH-SF 20C

Μονάδα συστήματος διεύθυνσης
Υποδοχή για τον ενσωματωμένο φορτιστή
(εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αυτή την
επιλογή)

1
2

Συγκρότημα αντλίας
Ρεζερβουάρ
Μοτέρ πορείας

3
4
5

Επισκοπήσεις 3
Επισκόπηση
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Άποψη του χώρου συντήρησης για τα οχήματα EXH-L 16 και EXH-L
20

Συγκρότημα αντλίας
Ρεζερβουάρ
Υποδοχή για τον ενσωματωμένο φορτιστή
(εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με αυτή την
επιλογή)

1
2
3

Ελεγκτής
Μοτέρ πορείας

4
5

Επισκοπήσεις3
Επισκόπηση
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Συσκευές χειρισμού και οθόνης
Χειριστήρια του οχήματος

Χειριστήριο βύθισης αρχικής ανύψωσης
Χειριστήριο ανύψωσης αρχικής ανύψωσης
Χειριστήρια ανύψωσης και βύθισης περονών
Διπλός διακόπτης ασφαλείας
Λαβή μοχλού διεύθυνσης
Κόρνα

1
2
3
4
5
6

Οθόνη
Πλήκτρο ανύψωσης και βύθισης περονών,
όταν είναι ενεργοποιημένο το πλήκτρο Χελώ-
να
Πλήκτρο Χελώνα
Διακόπτης οδήγησης

7
8

9
10

Επισκοπήσεις 3
Συσκευές χειρισμού και οθόνης
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Ηλεκτρονικό κλειδί (προαιρετικός εξοπλισμός) 

Ενεργοποίηση (τρόπος λειτουργίας)
Απενεργοποίηση και κωδικός αναμονής
Λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποιημέ-
νη

1
2
3

Σφάλμα κλειδιού ή λανθασμένος κωδικός
Χρονική καθυστέρηση αυτόματης απενεργο-
ποίησης

4
5

Λειτουργία Εισαγωγή Κατάσταση λυχνιών LED Σχόλια
ΧΡΗΣΗ  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
* 1 2 3 4 5 #  (από

προεπιλογή)

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο σταθερά αναμ-

μένο (1) (σωστό PIN)
● κόκκινο που αναβο-
σβήνει ○ πράσινο σβη-
στό (4) (λανθασμένο

PIN)

1 2 3 4 5  προεπιλεγμέ-
νο PIN

ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ #  (3 δευτερόλεπτα)

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-

νει (2)

Ηλεκτροκίνηση οχήμα-
τος απενεργοποιημένη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (όχημα απενεργοποιημένο μόνο (2))  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΥΘ-

ΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  ( εργοστασιακός κω-

δικός)

● συνεχώς κόκκινο ●
πράσινο σταθερά αναμ-

μένο (3)

Μόλις σβήσουν οι λυ-
χνίες LED, το ηλεκτρονι-
κό κλειδί επιστρέφει αυ-
τομάτως στον "τρόπο

λειτουργίας".

Νέος κωδικός χει-
ριστή

*  0  *  4  5  6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

Παράδειγμα νέου κωδι-
κού χειριστή: 45678

Επισκοπήσεις3
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (όχημα απενεργοποιημένο μόνο (2))  

Εκχώρηση κωδι-
κών χειριστή *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

*2*: αναφορά χειριστή
10 επιλογές από 0 έως 9

Διαγραφή κωδι-
κών χειριστή

*  2  *  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

*2*: αναφορά χειριστή
(μεταξύ 0 και 9)

Τροποποίηση κω-
δικών διαχειριστή

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

 

Αποκατάσταση
του αρχικού κωδι-

κού διαχειριστή
   

Για να επανενεργοποιή-
σετε τον εργοστασια-
κό κωδικό διαχειριστή

(00000000), επικοινωνή-
στε με τον υπεύθυνο

ή τον πλησιέστερο αντι-
πρόσωπο.

Ενεργοποίηση της
αυτόματης απε-
νεργοποίησης

*  *  2  *  1  #

● κόκκινο που αναβο-
σβήνει ● πράσινο που

αναβοσβήνει (5) (5 δευ-
τερόλεπτα πριν την απε-

νεργοποίηση)

Η παροχή ρεύματος δια-
κόπτεται αυτόματα μετά
από 10 λεπτά (600 δευ-
τερόλεπτα από προεπι-
λογή), εφόσον το όχημα

δεν χρησιμοποιείται.

Ρύθμιση χρονικής
καθυστέρησης αυ-
τόματης απενερ-

γοποίησης

*  *  3  *  6  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (τιμή αποδεκτή)

Παράδειγμα: απενεργο-
ποιείται αυτόματα μετά
από 1 λεπτό (60 δευ-

τερόλεπτα), εφόσον δεν
χρησιμοποιείται.

Ελάχιστη ρύθμιση = 10
δευτερόλεπτα/Μέγιστη =

3000 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση

της αυτόματης
απενεργοποίησης

*  *  2  *  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (εντολή αποδεκτή)
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Βασική μονάδα οθόνης και χειρισμού 

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
Εικονίδιο λαγού
Εικονίδιο χελώνας
Εικονίδιο Blue-Q
Διάστημα συντήρησης
Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία
Εικονίδιο που υποδεικνύει τις ώρες λειτουρ-
γίας που απομένουν για το όχημα

1
2
3
4
5
6
7

Εικονίδιο που υποδεικνύει τις συνολικές
ώρες λειτουργίας του οχήματος
Μονάδες μέτρησης
Ωρομετρητής/Βάρος/Κωδικός προειδοποίη-
σης

8

9
10
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Σημάνσεις
Ετικέτες των οχημάτων EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH 20 και EXH
20+

Ετικέτα μάρκας
Ετικέτα ιόντων λιθίου
Ετικέτα αριθμού σειράς
Ετικέτα επόμενου ελέγχου
Ετικέτα τύπου οχήματος (ανάλογα με το μο-
ντέλο)
Προειδοποιητική ετικέτα ιόντων λιθίου

1
2
3
4
5

6

Ετικέτα ψυκτικής αποθήκης
Ετικέτα στοιχείων αναγνώρισης
Ετικέτα ανάρτησης και ετικέτα "Οδηγιών για
κινδύνους", συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρή-
σης
Ετικέτα "Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας" - Συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

7
8
9

10
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Ετικέτες για τα οχήματα EXH-SF 16C και EXH-SF 20C

Ετικέτα "Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας" - Συμ-
βουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
Ετικέτα ιόντων λιθίου
Ετικέτα προειδοποίησης
Ετικέτα εταιρείας και τύπου οχήματος Still
(ανάλογα με το μοντέλο)
Ετικέτα επόμενου ελέγχου

1

2
3
4

5

Ετικέτα ιόντων λιθίου
Ετικέτα ψυκτικής αποθήκης
Ετικέτα στοιχείων αναγνώρισης
Πινακίδα ανάρτησης οχήματος
Ετικέτα "Οδηγίες για κινδύνους" - Συμβου-
λευτείτε τις οδηγίες χρήσης

6
7
8
9
10
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Αριθμός σειράς

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επισημαίνετε τον αριθμό σειράς για κάθε τεχνι-
κή ερώτηση.

Ο αριθμός σειράς περιέχει τις ακόλουθες πλη-
ροφορίες:

1 Τόπος παραγωγής

2 Τύπος

3 Έτος παραγωγής

4 Αριθμός καταμέτρησης
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4

Χρήση



Τεχνική περιγραφή
Τα ηλεκτρικά παλετοφόρα οχήματα EXH 14,
EXH 16, EXH 18, EXH 20, EXH 20+, EXH-L
16, EXH-L 20, EXH-SF 16C και EXH-SF 20C
χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση παλετών
ή κοντέινερ.

Το μικρό τους μέγεθος, η ευκολία οδήγησης
τους και οι επιδόσεις τους καθιστούν αυτά τα
οχήματα κατάλληλα για εργασίες φόρτωσης
και εκφόρτωσης.

Είναι μοντέλα πεζού χειριστή.

Τα μοντέλα EXH-SF 16C και EXH-SF 20C εί-
ναι εξοπλισμένα με πλατφόρμα και πλευρικές
προστατευτικές ράγες. Μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν στη λειτουργία πεζού χειριστή ή σε
λειτουργία χειριστή σε όρθια θέση.

Τα EXH-L 16 και EXH-L 20 είναι εξοπλισμένα
με έναν μικρό ιστό.

Χαρακτηριστικά
Ταχύτητα κατά την οδήγηση με τη λειτουργία
πεζού χειριστή:

- 6 km/h χωρίς φορτίο

- 6 km/h με φορτίο

Χωρητικότητα:
● Σε τρόπο λειτουργίας παλετοφόρου οχήμα-

τος: από 1400 έως 2000 kg ανάλογα με το
μοντέλο

Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος
αποτελείται από:
● Μοτέρ πορείας ισχύος 1.1 kW (μοντέλα

EXH 14) και 1.3 kW (μοντέλα EXH 16, EXH-
L 16, EXH-SF 16C, EXH 18, EXH 20, EXH
20+, EXH-L 20 και EXH-SF 20C).

● Έναν διακόπτη ελέγχου KWPC για τον έλεγ-
χο πορείας και ανύψωσης.

● Μονάδα αντλίας ισχύος 1 kW (μοντέλα EXH
14, EXH 16 και EXH 18) και 1,2 kW (μοντέ-
λα EXH-L16, EXH 20, EXH 20+, EXH-L 20
και EXH-SF 20C).

Σύστημα διεύθυνσης
Ένας μακρύς ή κοντός, ανθεκτικός, εργονομι-
κός μοχλός διεύθυνσης επιτρέπει στον χειρι-
στή να κατευθύνει τον κινητήριο τροχό/τιμόνι
εύκολα.

Τα διάφορα χειριστήρια: εμπροσθοπορεία,
οπισθοπορεία, ανύψωση και βύθιση των βρα-
χιόνων φορτίου και η κόρνα είναι τοποθετημέ-
να όλα μαζί στο άκρο του μοχλού διεύθυνσης.

Για λόγους ασφαλείας, ο μοχλός διεύθυνσης
επιστρέφει αυτόματα στην πάνω θέση όταν
απελευθερώνεται.

Η ταχύτητα του οχήματος περιορίζεται στα 6
km/h και στις δυο κατευθύνσεις πορείας.

Μπαταρίες
Η ισχύς παρέχεται:

– Μπαταρία μολύβδου

– Μπαταρία γέλης

– Ή μπαταρία ιόντων λιθίου (το όχημα, επομέ-
νως, διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά)

Τα οχήματα EXH 14, EXH 16, EXH-L 16,
EXH-SF 16C, EXH 18, EXH 20, EXH 20+,
EXH-L 20 και EXH-SF 20C είναι συμβατά με
την παλιά και τη νέα γενιά μπαταριών ιόντων
λιθίου. Δεν έχει επικολληθεί ειδική ετικέτα στον
χώρο μπαταρίας για να το δηλώσει αυτό.

Οι τρόποι αφαίρεσης της μπαταρίας που είναι
διαθέσιμοι είναι οι εξής:
● Κάθετη πρόσβαση
● Μπαταρία πλευρικής πρόσβασης

Αυτοί οι διαφορετικοί τύποι μπαταρίας δεν εί-
ναι διαθέσιμοι σε όλα τα μοντέλα.

Πέδηση
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με δύο συστήματα
πέδησης:
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- ένα ηλεκτρικό φρένο αντιρρεύματος:
● κατά την απελευθέρωση του διακόπτη οδή-

γησης.
● Με αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας.
● ελεγχόμενο από το πίσω πλήκτρο ασφά-

λειας.

- ένα ηλεκτρομαγνητικό φρένο:
● για λόγους ασφαλείας, ελεγχόμενο από τον

διακόπτη στάσης κινδύνου
● για λόγους ασφαλείας, ελέγχεται από το εάν

ο μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται στην πάνω
ή στην κάτω θέση

● για στάθμευση, ενεργοποιείται όταν διακό-
πτεται η τροφοδοσία

Σταθεροποιητές
Το πλαίσιο 5 σημείων έχει 2 αναρτημένους
σταθεροποιητές οι οποίοι αντισταθμίζουν τις
ανωμαλίες του εδάφους.

Καμπίνα οδηγού
Ο μοχλός διεύθυνσης συγκεντρώνει τις λει-
τουργίες ελέγχου: σύστημα διεύθυνσης, ανύ-

ψωση, εμπροσθοπορία και οπισθοπορία, αρ-
χική ανύψωση, κόρνα και διπλός διακόπτης
ασφαλείας.

Τα διάφορα μοντέλα είναι επίσης εξοπλισμένα
με:
● Έναν διακόπτη στάσης κινδύνου.
● Μια οθόνη.
● Έναν συνδετήρα διάγνωσης.

Εξοπλισμός που διατίθεται ως βασικός
ή ως πρόσθετες επιλογές:

Τα εξής μπορούν να προστεθούν στο όχημα:
● Πλάτη φορτίου.
● Τροχοί φορτίου: Μονοί, διπλοί ή τριπλοί

τροχοί.
● Μπαταρία ιόντων λιθίου.
● Ταχύτητα ερπυσμού.
● Κεντρικό σύστημα αναπλήρωσης.
● Ψυκτική αποθήκη (-35 °C).
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Λίστα ελέγχων πριν από την εκκίνηση
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές ή άλλες βλάβες του οχήματος ή των προσαρ-
τώμενων εξαρτημάτων (ειδικός εξοπλισμός) μπορεί
να προκαλέσουν ατυχήματα.
Εάν διαπιστωθούν ζημιές ή άλλες βλάβες στο όχη-
μα ή στα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξοπλι-
σμός) κατά τη διάρκεια των παρακάτω ελέγχων, μην
χρησιμοποιήσετε το όχημα μέχρι να επισκευαστεί
επαρκώς. Μην αφαιρείτε ή απενεργοποιείτε τα συ-
στήματα ασφαλείας και τους διακόπτες. Μην αλλάζετε
τις προεπιλεγμένες τιμές.

Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι το όχη-
μα λειτουργεί σωστά.

Για το σκοπό αυτό, εκτελέστε τους παρακάτω
ελέγχους:

– Οι βραχίονες φορτίου δεν πρέπει να πα-
ρουσιάζουν εμφανείς ζημιές (π.χ.: κάμψεις,
ρωγμές, σημαντική φθορά).

– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια
διαρροής στα αναλώσιμα κάτω από το όχη-
μα.

– Μην περιορίζετε το πεδίο ορατότητας. Δια-
σφαλίστε ότι τηρείται η ορατή περιοχή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

– Τα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξο-
πλισμός) πρέπει να στερεώνονται με ασφά-
λεια και να λειτουργούν σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης.

– Ελαττωματικές ή απούσες αυτοκόλλητες ετι-
κέτες πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα
με τον πίνακα θέσης σήμανσης.

– Τα βαγονέτα με τους τροχούς πρέπει να
επαλείφονται με ένα ορατό στρώμα από
γράσο.

– Οι τροχοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν ση-
μάδια ζημιάς ή σοβαρής φθοράς. Πρέπει να
έχουν τοποθετηθεί σωστά.

– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ξένα αντικείμε-
να που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη
λειτουργία των τροχών και των τροχίσκων.

– Οι συσκευές προειδοποίησης (κόρνα κ.τλ.)
θα πρέπει να λειτουργούν.

– Το κάλυμμα της μπαταρίας πρέπει να είναι
κλειστό.

– Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα έχουν τοπο-
θετηθεί σωστά.

– Ο χειριστής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος
στην οδήγηση του οχήματος. Πρέπει να εί-
ναι σε θέση να φθάνει τα χειριστήρια και
να τα χρησιμοποιήσει (ιδίως το μηχανισμό
αποφυγής συγκρούσεων). Μην εμποδίζετε
την πρόσβαση στα χειριστήρια.

Ενημερώστε τον επόπτη εάν διαπιστώσετε
οποιαδήποτε ελαττώματα.
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Εκκίνηση 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος πρόκλησης σπινθήρων
Η χρήση του οχήματος με ανοικτό το κάλυμμα μπατα-
ρίας απαγορεύεται.
– Ελέγξτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι κλει-

στό.
– Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι κλειδωμένη.

Για να εκκινήσετε το όχημα, ακολουθήστε την
εξής διαδικασία:

– Τραβήξτε τον διακόπτη στάσης κινδύνου (1)
στην επάνω θέση

– Γυρίστε το κλειδί διακόπτη (2) ή εισαγάγετε
τον κωδικό PIN στην οθόνη του ηλεκτρονι-
κού κλειδιού και εκκινήστε το όχημα.

Η οθόνη ενεργοποιείται.

Το φρένο αποσυμπλέκεται αυτόματα.

– Κατεβάστε το μοχλό διεύθυνσης και κατόπιν
επανατοποθετήστε τον στη θέση ηρεμίας για
να ξεμπλοκάρετε τη χρήση του οχήματος.

– Ανυψώστε τους βραχίονες φορτίου μερικά
εκατοστά.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πρέπει να ρυθμίζετε πάντα την ταχύτητα ανά-
λογα με τη διαδρομή, τυχόν κινδύνους και το
φορτίο. Χρησιμοποιείτε το όχημα σε έδαφος με
σωστή επιφάνεια και σκληρότητα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος ή απώλειας φορτίου.
Απαγορεύεται η οδήγηση σε πρανή με κλίση μεγαλύ-
τερη από 10% λόγω της ικανότητας πέδησης και της
ευστάθειας. Το φορτίο που μεταφέρεται μπορεί να
ανατραπεί.
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– Μετακινήστε τον μοχλό διεύθυνσης προς
την περιοχή οδήγησης (2).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στις περιοχές (1) και (3), εφαρμόζεται το ηλεκ-
τρομαγνητικό φρένο και δεν είναι δυνατή η
οδήγηση του οχήματος.
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Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την εκκίνηση
Έλεγχος του emergency off
(στάση κινδύνου)
Για τον έλεγχο της λειτουργίας του διακόπτη
στάσης κινδύνου, ακολουθήστε την εξής διαδι-
κασία:

– Εκκινήστε το όχημα.

– Οδηγήστε το όχημα.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου (1).

Το όχημα σταματά αμέσως. Η τροφοδοσία
ρεύματος του οχήματος διακόπτεται. Τα ηλεκ-
τρικά συστήματα ελέγχου και τα μοτέρ δεν τρο-
φοδοτούνται πλέον με ρεύμα.

– Το φρένο είναι ενεργοποιημένο.

– Τραβήξτε τον διακόπτη στάσης κινδύνου
(1).

Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες και πάλι.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί σταθεροποίησης λει-
τουργούν σωστά. Αυτό επηρεάζει την ικανότη-
τα πέδησης του οχήματος.

Έλεγχος φρένων

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εκτελέστε αυτό τον έλεγχο σε επίπεδη επιφά-
νεια.

– Θέστε το μηχάνημα σε κίνηση.

– Μετακινήστε τον μοχλό διεύθυνσης στις πε-
ριοχές (1) και (3).

Σε αυτές τις δύο περιοχές, το μηχάνημα φρε-
νάρει και ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης δεν
τροφοδοτείται πλέον με ρεύμα.

Αν ο μοχλός διεύθυνσης ελευθερωθεί στην πε-
ριοχή κίνησης (2), μετακινείται στην περιοχή
(3) και σταματά την κίνηση.
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Έλεγχος της κόρνας
– Πατήστε το πλήκτρο της κόρνας (5) στο πά-

νω τμήμα του μοχλού διεύθυνσης.

– Ηχεί η κόρνα.

Έλεγχος του μηχανισμού ασφα-
λείας για αποφυγή σύγκρουσης
Λειτουργία ασφαλείας για αποφυγή σύγ-
κρουσης
Το μηχάνημα κινείται προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση όταν πατηθεί το πλήκτρο για την απο-
φυγή σύγκρουσης (2).

Εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε στενές πε-
ριοχές (π.χ. ανελκυστήρες), ο χειριστής μπο-
ρεί να σφηνώσει στα τοιχώματα εάν δεν δοθεί
προσοχή. Χωρίς τη διάταξη ασφαλείας αποφυ-
γής συγκρούσεων, ο μοχλός διεύθυνσης μπο-
ρεί να τραυματίσει το χειριστή.

Το όχημα αμέσως κινείται προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση όταν ο μηχανισμός αποφυγής
συγκρούσεων στη λαβή μοχλού διεύθυνσης
έρθει σε επαφή με το σώμα του οδηγού. Όταν
ο χειριστής μετακινηθεί μακριά από τον μηχα-
νισμό αποφυγής συγκρούσεων, το μηχάνημα
σταματά, ακόμη και αν επιλεγεί ξανά μια κατεύ-
θυνση πορείας.

Η κανονική λειτουργία μπορεί να συνεχιστεί
μετά την απελευθέρωση των διακοπτών ελέγ-
χου.
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Έλεγχος του μηχανισμού ασφαλείας για
αποφυγή σύγκρουσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Διασφαλίστε ότι στη ζώνη ελέγχου δεν βρίσκονται
άτομα και αντικείμενα, εμπρός αλλά και πίσω από το
όχημα.

– Μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου (1) ή (3)
για να μετακινήσετε το όχημα προς το μέρος
σας.

– Ενεργοποιήστε τον μηχανισμό ασφαλείας
για αποφυγή σύγκρουσης (2).

Το όχημα σταματά και επιταχύνει προς την
αντίθετη κατεύθυνση πορείας.

– Ελευθερώστε το πλήκτρο ασφαλείας για την
αποφυγή σύνθλιψης.

Το όχημα σταματάει.
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Οδηγίες χρήσης οχήματος 
Τα οχήματα έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική
και εξωτερική χρήση σε μη επικίνδυνα περι-
βάλλοντα. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνε-
ται από -10°C έως +45°C και η σχετική υγρα-
σία του αέρα να μην ξεπερνά το 95%.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για χαμηλότερες θερμοκρασίες διατίθεται η
επιλογή ψυκτικής αποθήκης.

Οι τοποθεσίες στις οποίες χρησιμοποιείται το
όχημα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες κανονισμούς (εδαφικές συνθήκες,
φωτισμός κ.λπ.).

Τα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε
στεγνό, καθαρό και επίπεδο έδαφος.

Πριν από τη χρήση του οχήματος είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό να ελέγχετε το εργασιακό περι-
βάλλον. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με τη μορφή οπτικής επιθεώρησης.

Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι καθα-
ρός. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια και
άτομα στο διάδρομο του οχήματος.

Ο χειριστής του περονοφόρου πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει
την ασφαλή εκτέλεση ελιγμών. Τα παρακάτω
μπορεί να δημιουργήσουν έναν πιθανό κίνδυ-
νο:
● Ένα άτομο που βρίσκεται κοντά στο όχημα
● Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού

οχήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί συ-
σκευές αναπαραγωγής MP3 ή άλλο ηλεκ-
τρικό εξοπλισμό που θα μπορούσε να του
αποσπάσει την προσοχή από τον περιβάλ-
λοντα χώρο

● Δεν θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια λα-
διού ή γράσου στο έδαφος

Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος πρέπει να είναι προσεκτικός κατά τη
μεταφορά φορτίου. Οι διαστάσεις του φορτίου
μπορούν να περιορίσουν το οπτικό πεδίο κα-
τά τη διάρκεια ελιγμών. Επίσης, θα πρέπει να
μειώνεται η ταχύτητα κίνησης του οχήματος,
καθώς το όχημα ενδέχεται να ανατραπεί σε
περίπτωση πέδησης ή κίνησης σε στροφές.

Τα φορτία πρέπει να είναι ομοιογενή, με μέγι-
στο προτεινόμενο ύψος 2 m.

Για χρήσεις πέρα από αυτές που αναφέρονται
παραπάνω, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται παλέτες
που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται κατά την κίνη-
ση πάνω από εμπόδια, ώστε να αποφευχθεί
τυχόν αστάθεια του οχήματος και τυχόν δονή-
σεις στα χέρια του χειριστή του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος.

Τα οχήματα μπορούν να περνούν από ράμπες
και πρανή με μικρή κλίση. Με μια αρχική ανύ-
ψωση, μπορούν να διασχίσουν μεγαλύτερα
εμπόδια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας ευστάθειας
– Να προσαρμόζετε πάντοτε την οδήγηση στις συν-

θήκες οδοστρώματος (ανώμαλες επιφάνειες κτλ.),
ιδιαίτερα σε επικίνδυνους χώρους εργασίας, κα-
θώς και στο φορτίο.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Για να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή του
δαπέδου από το κάτω μέρος του συστήμα-
τος ανύψωσης φορτίου, πρέπει να μετακι-
νείτε πάντα τους βραχίονες φορτίου στην
ανυψωμένη θέση πριν από την εκκίνηση

● Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την ανά-
φλεξη πριν εγκαταλείψετε το όχημα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα χέρια σας πρέπει να βρίσκονται πάντα σε επα-
φή με τα χειριστήρια. Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέ-
ρια σας κοντά σε κινούμενα μέρη και συγκροτήμα-
τα, εάν δεν έχετε κατεβάσει πρώτα τους βραχίονες
φορτίου στο έδαφος και δεν έχετε αποσυνδέσει την
μπαταρία.

Για αποτελεσματική προστασία, πρέπει να φοράτε
υποδήματα ασφαλείας.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση:
– Ο οδηγός θα πρέπει να οδηγεί με χαμηλή ταχύτη-

τα καθώς στρίβει σε γωνίες και περνάει μέσα από
στενά.

– Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί πάντοτε απόσταση
ασφαλείας από οχήματα ή άτομα που κινούνται
μπροστά από το όχημα.

– Ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει τα απότομα φρε-
ναρίσματα, τις γρήγορες αναστροφές και τις προ-
σπεράσεις σε χώρους με περιορισμένη ορατότητα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Πριν χρησιμοποιήσετε ένα όχημα με πλευρική πρό-
σβαση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει
σωστά.
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Χρήση της βασικής μονάδας οθόνης και χειρισμού
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας 

Η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας (1) εμφανίζει
την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Κάθε
γραμμή (2) αντιστοιχεί σε φόρτιση 20%.

Μπαταρία πλήρως φορτισμένη:

Εμφανίζονται πέντε γραμμές (2). Ο αριθμός
των γραμμών στην οθόνη μειώνεται καθώς
αποφορτίζεται η μπαταρία.

Μπαταρία με 20% υπολειπόμενη φόρτιση:

Ανάβει μόνο η τελευταία γραμμή (3). Συνιστά-
ται φόρτιση της μπαταρίας του οχήματος.

Για μπαταρία ιόντων λιθίου, η τελευταία γραμ-
μή (3) παραμένει αναμμένη (συνεχές φως).

Για άλλον τύπο μπαταρίας, όπως μπαταρία
οξέος μολύβδου, η τελευταία γραμμή (3) πα-
ραμένει αναμμένη με μια λυχνία που αναβο-
σβήνει.

Μπαταρία με 10% υπολειπόμενη φόρτιση:

Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί αμέ-
σως.

Για μπαταρία ιόντων λιθίου, μόνο η τελευταία
γραμμή (3) παραμένει αναμμένη με μια λυχνία
που αναβοσβήνει με λευκό χρώμα.

Για άλλον τύπο μπαταρίας, όπως μπαταρία
οξέος μολύβδου, μόνο η τελευταία γραμμή (3)
παραμένει αναμμένη με μια λυχνία που αναβο-
σβήνει συνεχώς με κόκκινο χρώμα.

Με υπολειπόμενο φορτίο μικρότερο από 10%,
η απόδοση του οχήματος μπορεί να είναι πε-
ριορισμένη (μείωση της μέγιστης ταχύτητας,
αποτροπή ανύψωσης περονών κ.λπ.).

Πλήρως αποφορτισμένη μπαταρία:

Η μπαταρία πρέπει να επαναφορτιστεί αμέ-
σως.

Μόνο η τελευταία γραμμή (3) παραμένει αναμ-
μένη με μια λυχνία που αναβοσβήνει με κόκκι-
νο χρώμα.
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Επίπεδο
φόρτισης

Μπαταρία ιόντων
λιθίου

Άλλοι τύποι μπατα-
ρίας

Απόδοση οχήμα-
τος

Απαιτούμενη ενέρ-
γεια

100%
Εμφανίζονται πέντε
γραμμές στην οθό-
νη

Εμφανίζονται πέντε
γραμμές στην οθό-
νη

Βέλτιστη απόδοση  

20%

Η τελευταία γραμμή
(3) παραμένει αναμ-
μένη
Συνεχές φως

Η τελευταία γραμμή
(3) παραμένει αναμ-
μένη
Προειδοποιητικό
φως

Κανονική απόδοση Συνιστάται φόρτιση
της μπαταρίας

10%

Η τελευταία γραμμή
(3) παραμένει αναμ-
μένη
Λυχνία που αναβο-
σβήνει με λευκό
χρώμα

Η τελευταία γραμμή
(3) παραμένει αναμ-
μένη
Σταθερό κόκκινο
φως

Μειωμένη απόδοση Φορτίστε την μπα-
ταρία

0%

Η τελευταία γραμμή
(3) παραμένει αναμ-
μένη
Η κόκκινη λυχνία
αναβοσβήνει

Η τελευταία γραμμή
(3) παραμένει αναμ-
μένη
Η κόκκινη λυχνία
αναβοσβήνει

Το όχημα δεν λει-
τουργεί πλέον

Φορτίστε την μπα-
ταρία

Διαφορετικές λειτουργίες απόδο-
σης 
Το όχημα διαθέτει τρεις λειτουργίες απόδοσης:
● Τρόπος λειτουργίας λαγού
● Τρόπος λειτουργίας χελώνας
● Τρόπος λειτουργίας Blue-Q

Μόνο ένας από τους τρόπους λειτουργίας
μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Εικονίδιο λαγού (1)

Όταν το εικονίδιο λαγού (1) είναι αναμμένο, η
απόδοση του οχήματος είναι στη μέγιστη τιμή.

Εικονίδιο χελώνας (2)

Όταν το εικονίδιο χελώνας (2) είναι αναμμένο,
η απόδοση του οχήματος μειώνεται αυτόματα
και περιορίζεται.

Εικονίδιο Blue-Q (3)

Όταν το εικονίδιο Blue-Q(3) είναι αναμμένο,
η απόδοση του οχήματος βελτιστοποιείται για
να εξοικονομείται όσο το δυνατόν περισσότερη
ισχύς μπαταρίας.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για κάθε επίπεδο απόδοσης, το αντίστοιχο ει-
κονίδιο ανάβει όταν το επίπεδο ενεργοποιείται
και σβήνει όταν το επίπεδο απενεργοποιείται.

Άλλα εικονίδια οθόνης 
Το διάστημα συντήρησης (1)

Όταν αναβοσβήνει αυτή η ενδεικτική λυχνία,
αυτό σημαίνει ότι πλησιάζει το διάστημα συν-
τήρησης. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπη-
ρέτησης μετά την πώληση για περισσότερες
πληροφορίες.

Εάν η ένδειξη είναι συνεχώς αναμμένη, αυτό
σημαίνει ότι η συντήρηση έχει καθυστερήσει.
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις μετά την
πώληση.

Ο αριθμός των ωρών λειτουργίας που απο-
μένουν για το όχημα (2)

Αυτό το εικονίδιο υποδεικνύει ότι η τιμή που
εμφανίζεται στο κεντρικό αριθμητικό πεδίο
αντιστοιχεί στον υπολειπόμενο αριθμό ωρών
λειτουργίας για το όχημα.

Ο αριθμός των ωρών λειτουργίας του οχήμα-
τος (3)

Αυτό το εικονίδιο (6) υποδεικνύει ότι η τιμή
που εμφανίζεται στο κεντρικό αριθμητικό πεδίο
αντιστοιχεί στον συνολικό αριθμό ωρών λει-
τουργίας για το όχημα. Αυτή η τιμή συνήθως
εμφανίζεται όταν το όχημα είναι ενεργοποιημέ-
νο.

Οι μονάδες μέτρησης (4)

Όταν το εικονίδιο "h" είναι αναμμένο, η τιμή
που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε ώρες λει-
τουργίας.

Όταν το εικονίδιο "kg" είναι αναμμένο, το βά-
ρος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε kg.

Όταν το εικονίδιο "lbs" είναι αναμμένο, το βά-
ρος που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σε λί-
βρες.
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Προειδοποιήσεις στην οθόνη 
Λανθασμένη διαδοχή ενεργοποίησης
Η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία (1) ανάβει
στην οθόνη και οι τυπικές πληροφορίες (π.χ.
ο αριθμός των ωρών λειτουργίας) παραμένουν
στην οθόνη στο πεδίο (2).

Η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι ο χειριστής
του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος έχει
εκτελέσει εσφαλμένη διαδοχή ενεργοποίησης.
Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος πρέπει να απελευθερώσει όλα τα
χειριστήρια (μοχλός διεύθυνσης, διακόπτες
ελέγχου κ.λπ.) και, στη συνέχεια, να περιμένει
λίγο πριν χρησιμοποιήσει ξανά το όχημα.

Εάν η προειδοποίηση επανεμφανιστεί, απε-
νεργοποιήστε και ενεργοποιήστε εκ νέου το
όχημα.

Γενική προειδοποίηση
Η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία (1) ανά-
βει στην οθόνη και ένας κωδικός σφάλματος
εμφανίζεται στο πεδίο (2).

Η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι ενδέχεται να
υπάρχουν διάφορα προβλήματα με το όχημα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το όχημα.

Εάν η προειδοποίηση επανεμφανιστεί κατά
την εκκίνηση, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρ-
βις μετά την πώληση. Εντωμεταξύ, σταθμεύστε
το όχημα σε ασφαλές και κατάλληλο σημείο.
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Ειδική προειδοποίηση για τη φόρτιση
της μπαταρίας
Αυτή η προειδοποίηση σχετίζεται ειδικά με τη
φόρτιση της μπαταρίας μέσω του ενσωματω-
μένου φορτιστή (εάν υπάρχει).

Η προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία (1) ανάβει
στην οθόνη. Η ένδειξη Error εμφανίζεται στο
πεδίο (2) και τα τμήματα (3) και (4) αναβοσβή-
νουν.

Η προειδοποίηση υποδεικνύει ότι υπάρχουν
προβλήματα με τη φόρτιση του οχήματος μέ-
σω του ενσωματωμένου φορτιστή.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το όχημα.

Εάν η προειδοποίηση επανεμφανιστεί κατά
την εκκίνηση, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρ-
βις μετά την πώληση.
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Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση
Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης
Οι χειριστές πρέπει να τηρούν στις εγκαταστά-
σεις τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και στο
δρόμο. Πρέπει να οδηγούν με ταχύτητα που
ενδείκνυται για τις συνθήκες οδήγησης.

Επομένως, πρέπει να οδηγούν αργά:
● Όταν κινούνται σε στροφές
● Όταν περνούν από στενά περάσματα
● Όταν περνούν από πόρτες αλερετούρ
● Σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα
● Σε ανώμαλο δρόμο κυκλοφορίας

Οι χειριστές πρέπει να διατηρούν πάντα από-
σταση ασφαλείας από άλλα οχήματα ή άτομα
που κινούνται μπροστά τους. Πρέπει πάντοτε
να διατηρούν τον έλεγχο του οχήματος. Πρέπει
να αποφεύγουν να σταματούν απότομα, να
κάνουν γρήγορες αναστροφές, να προσπερ-
νούν άλλα οχήματα σε δυνητικά επικίνδυνες
περιοχές ή σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα.

Η οδήγηση του οχήματος σε καθιστή θέση
επάνω στον πίνακα οργάνων απαγορεύεται. Ο
χειριστής πρέπει να κάθεται στο κάθισμα.

Αυτά τα οχήματα είναι σχεδιασμένα για χρήση
ως ανυψωτικό μηχάνημα στοίβαξης παλετών,
διπλό ανυψωτικό μηχάνημα στοίβαξης παλε-
τών και παλετοφόρο όχημα. Για το λόγο αυτό:

● Μην κάθεστε ποτέ επάνω στον πίνακα ορ-
γάνων κατά την οδήγηση του οχήματος

● Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
μέσο αναρρίχησης

● Το όχημα δεν έχει σχεδιαστεί για τη μεταφο-
ρά ατόμων

● Οι χειριστές πρέπει να μένουν πάντοτε στα
όρια του οχήματος

● Παραμείνετε στην περιοχή ασφαλείας (πε-
ριοχή εργασίας που ορίζεται από τον κατα-
σκευαστή)

● Διασφαλίστε την ευστάθεια του οχήματος
και μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητά του

Επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου ή ασύρματου
στο όχημα.

Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε αυτές τις συ-
σκευές κατά την οδήγηση, καθώς μπορεί να
σας αποσπάσουν την προσοχή.

Εκτελέστε μια δοκιμαστική διαδρομή σε ανοι-
χτή επιφάνεια.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι οδηγοί πρέπει να φορούν κατάλληλα υπο-
δήματα ασφαλείας που εφαρμόζουν σωστά
ώστε να οδηγούν και να φρενάρουν με απόλυ-
τη ασφάλεια.
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Οδήγηση
Ορισμός κατευθύνσεων 
Σε παλετοφόρο όχημα με λειτουργία πεζού
χειριστή, οι συμβατικές κατευθύνσεις είναι οι
εξής:
● Εμπροσθοπορία (1): κατεύθυνση μοχλού

διεύθυνσης
● Οπισθοπορία (2): κατεύθυνση βραχιόνων

φορτίου

Το φορτίο βρίσκεται στο πίσω μέρος.

Οδήγηση
– Περιστρέψτε το κλειδί ανάφλεξης.

– Κατεβάστε τον μοχλό διεύθυνσης στη ζώνη
(2).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το όχημα βρίσκεται στη θέση οδήγησης στη
ζώνη (2). Στην κάτω ζώνη (1) ή στην επάνω
ζώνη (3), εφαρμόζεται το φρένο και απενεργο-
ποιείται το μοτέρ πορείας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος παρεμπόδισης της χρήσης του μοχλού
διεύθυνσης
Μην ρυθμίζετε το στήριγμα μεγέθους Α4 σε πολύ
χαμηλός ύψος. Αυτό ενδέχεται να εμποδίζει τον χει-
ριστή του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος κατά
την οδήγηση του οχήματος.

Εμπροσθοπορία
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– Πιέστε το κάτω τμήμα (1) του διακόπτη ελέγ-
χου με τον αντίχειρά σας.

Η ταχύτητα αυξάνεται με την κίνηση του διακό-
πτη ελέγχου.

Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης οδήγησης,
το όχημα φρενάρει ηλεκτρικά.

Οπισθοπορεία

– Πιέστε το επάνω τμήμα (2) του διακόπτη
ελέγχου με τον αντίχειρά σας.

Η ταχύτητα αυξάνεται με την κίνηση του διακό-
πτη ελέγχου.

Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης οδήγησης,
το όχημα φρενάρει ηλεκτρικά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιορισμένη ορατότητα
Κατά την οπισθοπορία, η ορατότητα μπορεί να εί-
ναι περιορισμένη. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή πίσω σας είναι ελεύθερη
πριν από την οδήγηση με οπισθοπορία.

Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας

– Πιέστε τον διακόπτη ελέγχου προς την κα-
τεύθυνση (1) ή (2).

– Ελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου.

– Χειριστείτε τον προοδευτικά προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, έως ότου επιτευχθεί η
απαιτούμενη ταχύτητα.

Το όχημα φρενάρει και, στη συνέχεια, κινείται
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύστημα διεύθυνσης
Ένας μακρύς, κεντραρισμένος και ισορροπη-
μένος μοχλός διεύθυνσης, εξοπλισμένος με 2
λαβές, ελέγχει απευθείας τον κινητήριο τροχό.

Το μήκος του μοχλού διεύθυνσης έχει σχεδια-
στεί για λειτουργία χειριστή σε όρθια θέση.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή/και σο-
βαρής ζημιάς του εξοπλισμού
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το όχημα με ελαττωματικό
σύστημα διεύθυνσης.

Σε ευθεία γραμμή, ο μοχλός διεύθυνσης είναι
κεντραρισμένος.

Για να περιστρέψετε το όχημα, ακολουθήστε
την εξής διαδικασία:

– Στρέψτε τον μοχλό διεύθυνσης δεξιόστρο-
φα: Το όχημα στρίβει προς τα αριστερά (1)
σε εμπροσθοπορία.

– Στρέψτε τον μοχλό διεύθυνσης αριστερό-
στροφα: Το όχημα στρίβει προς τα δεξιά (2)
σε εμπροσθοπορία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή/και σο-
βαρής ζημιάς του εξοπλισμού
Να μειώνετε πάντοτε ταχύτητα πριν οδηγήσετε σε
στροφές. Η προσέγγιση σε κλειστές στροφές με
υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει
ανατροπή του οχήματος.

Πέδηση
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ποιότητα της επιφάνειας του δαπέδου επηρεάζει
την απόσταση πέδησης του οχήματος.
Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την οδήγηση.
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Ηλεκτρομαγνητική πέδηση
Το ηλεκτρομαγνητικό φρένο ενεργοποιείται αυ-
τόματα σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
● O μοχλός διεύθυνσης είναι απελευθερωμέ-

νος. Κατόπιν, επανέρχεται στη θέση πέδη-
σης (3) με ένα ελατήριο αερίου.

● Ο μοχλός διεύθυνσης βρίσκεται στη θέση
πέδησης (3) ή (1)

● Ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στην ουδέ-
τερη θέση

● Η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτεται
● Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού

οχήματος πατάει τον διακόπτη στάσης κιν-
δύνου

Πέδηση με αναστροφή της κατεύθυνσης
πορείας 
Μπορείτε να φρενάρετε αντιστρέφοντας την
κατεύθυνση πορείας:

– Μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου (1) ή (2)
προς την αντίθετη κατεύθυνση μέχρι να στα-
ματήσει το όχημα.

Πέδηση με απελευθέρωση του διακόπτη
ελέγχου 
Η πέδηση μπορεί να ενεργοποιηθεί, απελευθε-
ρώνοντας τον διακόπτη ελέγχου:

– Κατά την πορεία, απελευθερώστε πλήρως
τον διακόπτη ελέγχου (1) ή (2).

Το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα. Το όχημα
είναι ακινητοποιημένο.
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Κόρνα 
Η κόρνα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική
πλευρά του μοχλού διεύθυνσης.

Χρησιμοποιείται:
● Σε δρόμους με κακή ορατότητα
● Σε διασταυρώσεις
● Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου

– Πατήστε το πλήκτρο (1).

Ηχεί η κόρνα.

Διπλός διακόπτης ασφαλείας 
Για να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι παγίδευ-
σης του οδηγού ανάμεσα σε ένα εμπόδιο και
το μηχάνημα, η άκρη του μοχλού διεύθυνσης
διαθέτει ένα κλαπέτο ασφαλείας (1). Αυτός εί-
ναι ο μηχανισμός ασφαλείας για αποφυγή σύγ-
κρουσης.

Μόλις πατηθεί το κλαπέτο, το μηχάνημα στα-
ματάει αμέσως και μειώνει σταδιακά ταχύτητα
προς την κατεύθυνση της περόνης.
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Διακόπτης στάσης κινδύνου 
Κατά την κανονική λειτουργία, ο χειριστής πρέ-
πει να τραβήξει τον διακόπτη στάσης κινδύνου
(1) προς τα έξω.

Σε περίπτωση κινδύνου:

– Πατήστε το πλήκτρο (1), για να διακόψετε το
ηλεκτρικό κύκλωμα και να ακινητοποιήσετε
το όχημα.

Πλήκτρο Χελώνα
Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να εκτελείτε ελιγ-
μούς με το όχημα σε κλειστούς χώρους.

Ο μοχλός διεύθυνσης παραμένει στην κατακό-
ρυφη θέση.

– Πατήστε το πλήκτρο Χελώνα (1) στον μοχλό
διεύθυνσης. Κρατήστε πιεσμένο το κουμπί.

– Για να ανυψώσετε τους βραχίονες φορτίου,
πατήστε το σύμβολο ανύψωσης (2) ενώ
κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Χελώνα (1).

– Για να κατεβάσετε τους βραχίονες φορτίου,
πατήστε το σύμβολο βύθισης (3) κρατώντας
πατημένο το πλήκτρο Χελώνα (1).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης
Η λειτουργία ρελαντί για ελιγμούς του οχήματος σε
κλειστούς χώρους ακυρώνεται αυτόματα μόλις γείρετε
τον μοχλό διεύθυνσης.

Περιστρέψτε ελαφρώς το όχημα πριν γείρετε τον μο-
χλό διεύθυνσης, για να μην μετακινηθεί πολύ γρήγο-
ρα.

Αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται επίσης για
την επιλογή της λειτουργίας απόδοσης οχήμα-
τος.

Απλά πιέστε το πλήκτρο Χελώνα δύο φο-
ρές γρήγορα και διαδοχικά. Για παράδειγμα,
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μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιήσετε
τη μέγιστη απόδοση (εικονίδιο λαγού αναμμέ-
νο) ή τη μειωμένη απόδοση (εικονίδιο χελώ-
νας αναμμένο). Το εικονίδιο που αντιστοιχεί
στο επιλεγμένο επίπεδο απόδοσης εμφανίζεται
στην οθόνη του οχήματος.

Χρήση του οχήματος σε ράμπα

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Δεν συνιστάται η εσφαλμένη χρήση του οχή-
ματος σε ράμπα. Επιβαρύνεται ιδιαίτερα το μο-
τέρ πορείας, τα φρένα και η μπαταρία.

Πρέπει να είστε πάντα προσεκτικοί όταν πλη-
σιάζετε σε ράμπες:
● Μην επιχειρείτε ποτέ να οδηγήσετε σε πρα-

νή με κλίση μεγαλύτερη από αυτήν που κα-
θορίζεται στο φύλλο δεδομένων του οχήμα-
τος.

● Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι καθαρό και
ότι διαθέτει αντιολισθητική επιφάνεια, καθώς
και ότι η διαδρομή δεν εμποδίζεται.

Οδήγηση σε ανωφερή πρανή
Κατά την ανοδική πορεία σε πρανή, οδηγείτε
πάντα σε οπισθοπορεία (οδήγηση σε λειτουρ-
γία πεζού χειριστή) ή σε εμπροσθοπορεία (μο-
ντέλα με λειτουργία πεζού χειριστή σε όρθια
θέση: EXH-SF 16C και EXH-SF 20C με κατε-
βασμένη πλατφόρμα). Το φορτίο είναι στραμ-
μένο προς τα επάνω.

Χωρίς φορτίο, συνιστάται η εμπροσθοπορία
σε πρανή με ανηφορική κλίση.
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Οδήγηση σε κατωφερή πρανή
Κατά την καθοδική πορεία σε πρανή, οδηγεί-
τε πάντα σε εμπροσθοπορεία (οδήγηση σε
λειτουργία πεζού χειριστή) ή σε οπισθοπο-
ρεία (μοντέλα με λειτουργία πεζού χειριστή σε
όρθια θέση: EXH-SF 16C και EXH-SF 20C
με κατεβασμένη πλατφόρμα). Το φορτίο είναι
στραμμένο προς τα επάνω.

Χωρίς φορτίο, συνιστάται η εμπροσθοπορία
σε πρανή με κατηφορική κλίση.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ταχύτητα οδήγησης
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλή και να
φρενάρετε σταδιακά.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου ή/και σοβαρής ζημιάς στον εξο-
πλισμό.
Αποφεύγετε να σταθμεύετε το όχημα σε ράμπα. Ποτέ
μην πραγματοποιείτε αναστροφές ή μην κόβετε δρό-
μο σε πρανή.

Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
πρέπει να οδηγεί πιο αργά σε πρανή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή/και σοβαρής ζη-
μιάς του εξοπλισμού
Για λόγους ασφαλείας, μην σταθμεύετε ένα φορτωμέ-
νο όχημα σε πρανή με κλίση μεγαλύτερη από 10%.

Εκκίνηση επάνω σε ράμπα
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου προς την
απαιτούμενη κατεύθυνση.

– Μετακινήστε τον μοχλό διεύθυνσης στην κα-
τεύθυνση οδήγησης.

– Απελευθερώστε τον διακόπτη κατεύθυνσης
πορείας, για να ενεργοποιήσετε το φρένο
στάθμευσης.
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Ειδικά χαρακτηριστικά οδήγησης οχημάτων με αναδιπλούμενη
πλατφόρμα
Προσδιορισμός της κατεύθυνσης
πορείας 
Σε ένα παλετοφόρο όχημα χειριστή σε όρθια
θέση, οι συμβατικές κατευθύνσεις για την κα-
τεύθυνση πορείας είναι οι εξής:
● Εμπροσθοπορία (2): Κατεύθυνση βραχιό-

νων φορτίου
● Οπισθοπορία (1): Κατεύθυνση μοχλού διεύ-

θυνσης

Οδήγηση
– Περιστρέψτε το κλειδί ανάφλεξης.

– Κατεβάστε τον μοχλό διεύθυνσης στη ζώνη
(3).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το όχημα βρίσκεται στη θέση οδήγησης στη
ζώνη (3). Στην κάτω ζώνη (1) ή στην επάνω
ζώνη (2), εφαρμόζεται το φρένο και απενεργο-
ποιείται το μοτέρ πορείας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος παρεμπόδισης της χρήσης του μοχλού
διεύθυνσης
Μην ρυθμίζετε το στήριγμα μεγέθους Α4 σε πολύ
χαμηλός ύψος. Αυτό ενδέχεται να εμποδίζει τον χει-
ριστή του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος κατά
την οδήγηση του οχήματος.

Εμπροσθοπορεία (κατά τη λειτουργία χειρι-
στή σε όρθια θέση)
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– Πιέστε το επάνω τμήμα (2) του διακόπτη
ελέγχου με τον αντίχειρά σας.

Η ταχύτητα αυξάνεται με την κίνηση του διακό-
πτη ελέγχου.

Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης οδήγησης,
το όχημα φρενάρει ηλεκτρικά.

Οπισθοπορεία (κατά τη λειτουργία χειριστή
σε όρθια θέση)

– Πιέστε το κάτω τμήμα (1) του διακόπτη ελέγ-
χου με τον αντίχειρά σας.

Η ταχύτητα αυξάνεται με την κίνηση του διακό-
πτη ελέγχου.

Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης οδήγησης,
το όχημα φρενάρει ηλεκτρικά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιορισμένη ορατότητα
Κατά την οπισθοπορία, η ορατότητα μπορεί να εί-
ναι περιορισμένη. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
Βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή πίσω σας είναι ελεύθερη
πριν από την οδήγηση με οπισθοπορία.

Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας

– Πιέστε τον διακόπτη ελέγχου προς την κα-
τεύθυνση (1) ή (2).

– Ελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου.

– Χειριστείτε τον προοδευτικά προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, έως ότου επιτευχθεί η
απαιτούμενη ταχύτητα.

Το όχημα φρενάρει και, στη συνέχεια, κινείται
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύστημα διεύθυνσης
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή/και σοβαρής ζη-
μιάς του εξοπλισμού
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το όχημα με ελαττωματικό
σύστημα διεύθυνσης.

Σε ευθεία γραμμή, ο μοχλός διεύθυνσης είναι
κεντραρισμένος.

Για να περιστρέψετε το όχημα, ακολουθήστε
την εξής διαδικασία:



Χρήση 4
Ειδικά χαρακτηριστικά οδήγησης οχημάτων με αναδιπλούμενη πλατφόρμα

 6711558011564 EL - 10/2023  -  04



– Στρέψτε τον μοχλό διεύθυνσης δεξιόστρο-
φα: Το όχημα στρίβει προς τα αριστερά (1)
σε εμπροσθοπορία.

– Στρέψτε τον μοχλό διεύθυνσης αριστερό-
στροφα: Το όχημα στρίβει προς τα δεξιά (2)
σε εμπροσθοπορία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή/και σο-
βαρής ζημιάς του εξοπλισμού
Να μειώνετε πάντοτε ταχύτητα πριν οδηγήσετε σε
στροφές. Η προσέγγιση σε κλειστές στροφές με
υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα μπορεί να προκαλέσει
ανατροπή του οχήματος.

Οδήγηση με τη λειτουργία πεζού
χειριστή 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το όχημα
σε λειτουργία πεζού χειριστή για ευκολότερους
ελιγμούς σε κλειστούς χώρους.

– Ανυψώστε την πλατφόρμα (6).

– Πιέστε την προεξοχή (4) για να απασφαλί-
σετε τις πλευρικές προστατευτικές ράγες (5).

– Διπλώστε προς τα κάτω τις πλευρικές προ-
στατευτικές ράγες (5).
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– Μετακινήστε τον μοχλό διεύθυνσης προς τη
ζώνη οδήγησης (3).

Στις ζώνες (1) και (2), ενεργοποιείται το ηλεκ-
τρομαγνητικό φρένο και δεν είναι δυνατή η
οδήγηση του οχήματος.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Η οδήγηση με τη λειτουργία πεζού χειριστή
είναι δυνατή όταν η πλατφόρμα είναι ανυ-
ψωμένη και οι πλευρικές προστατευτικές
ράγες είναι διπλωμένες προς τα κάτω.

● Ο διπλός διακόπτης ασφαλείας είναι ενερ-
γοποιημένος.

● Η μέγιστη ταχύτητα στη λειτουργία πεζού
χειριστή μειώνεται στα 6 km/h.

Λειτουργία χειριστή σε όρθια θέ-
ση 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης του χειριστή
Οι πλευρικές προστατευτικές ράγες (5) προστα-
τεύουν τον χειριστή από πτώση κατά την οδήγηση.

Δεν επιτρέπεται να σκαρφαλώνετε ή να κάθεστε επά-
νω στις πλευρικές προστατευτικές ράγες (5).

– Κατεβάστε την πλατφόρμα (6).

– Ανυψώστε τις πλευρικές προστατευτικές ρά-
γες (5).

– Ασφαλίστε τις πλευρικές προστατευτικές ρά-
γες στην ανυψωμένη θέση.

– Σταθείτε πάνω στην πλατφόρμα.
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– Γείρετε τον μοχλό διεύθυνσης προς την πε-
ριοχή οδήγησης (3). Η ταχύτητα στη λει-
τουργία χειριστή σε όρθια θέση περιορίζεται
στα 10 km/h.

Στις ζώνες (1) και (2), ενεργοποιείται το ηλεκ-
τρομαγνητικό φρένο. Δεν είναι δυνατή η οδή-
γηση του οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης
Μόνο ένας χειριστής μπορεί να στέκεται επάνω στην
πλατφόρμα κάθε φορά. Το όχημα δεν έχει σχεδιαστεί
για τη μεταφορά δύο ατόμων.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν οι πλευρικές προστατευτικές ράγες είναι
διπλωμένες και η πλατφόρμα είναι στη χαμη-
λωμένη θέση, η ταχύτητα του οχήματος περιο-
ρίζεται στα 6 km/h.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση
Απαγορεύεται ο χειριστής να πιέζει φορτία πλευρικά
με τις προστατευτικές ράγες.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να κατεβάσετε τις πλευρικές προστατευτι-
κές ράγες (5), η προεξοχή (4) πρέπει να είναι
πατημένη για να τις απασφαλίσετε.
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Λειτουργία του προαιρετικού εξοπλισμού FleetManager™
Περιγραφή του προαιρετικού εξοπλισμού FleetManager
Ο προαιρετικός εξοπλισμός FleetManager σάς
επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στο όχη-
μα. Ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι ένα σύ-
στημα διαχείρισης στόλου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύ-
στημα:
● Είτε με ένα πληκτρολόγιο
● Είτε με τη χρήση συσκευής ανάγνωσης για

έναν αναμεταδότη ή μια κάρτα RFID

Ο υπεύθυνος διαχείρισης στόλου οχημάτων
ρυθμίζει τα στοιχεία πρόσβασης μέσω της δια-
δικτυακής διεπαφής. Αυτό επηρεάζει τις κάρ-
τες αναμεταδότη ή τους κωδικούς PIN για τα
αντίστοιχα οχήματα. Μπορείτε να αλλάξετε το
χρονικό διάστημα για το οποίο είναι έγκυρα τα
δικαιώματα πρόσβασης.

Το λογισμικό είναι επίσης διαθέσιμο.

Πρόσθετοι εξοπλισμοί:
● Αισθητήρας κραδασμών
● Εργαλεία για την ασύρματη διαχείριση δεδο-

μένων:
▶ Μονάδα με κεραία GSM(2)GPRS(1)

Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί που διατίθενται στο
όχημα είναι οι εξής:
● Έλεγχος πρόσβασης
● Έλεγχος πρόσβασης και αισθητήρας κραδα-

σμών
● Έλεγχος πρόσβασης και μονάδα GPRS
● Έλεγχος πρόσβασης, αισθητήρας κραδα-

σμών και μονάδα GPRS
(1) GPRS: Γενική ραδιοϋπηρεσία μεταγωγής
πακέτων δεδομένων

(2) GSM: Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοι-
νωνιών

Αισθητήρας κραδασμών
Αυτός ο αισθητήρας σάς επιτρέπει να κατα-
γράφετε τους κραδασμούς που λαμβάνονται
από το όχημα.

Εάν το όχημα υποστεί έναν κραδασμό, μπο-
ρείτε να διαμορφώσετε μια μείωση ταχύτητας.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης στόλου οχημάτων
είναι το μόνο άτομο που μπορεί να αλλάζει
ορισμένες παραμέτρους.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, εάν είναι ελατ-
τωματικός.

Μονάδα GSMGPRS
Η μονάδα αποτελείται από ένα μόντεμ GSM
και μια κεραία.

Η μονάδα καθιστά δυνατές τις εξής ενέργειες:
● Πρόσβαση στις πληροφορίες του οχήματος

από απόσταση
● Χρήση εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα διακομι-
στή.

Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω Bluetooth
(προεπιλογή) ή μέσω της μονάδας GSM
(προαιρετικός εξοπλισμός).
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Πρώτη εκκίνηση οχήματος που
διαθέτει τον προαιρετικό εξοπλι-
σμό FleetManager™ 
Πρώτη εκκίνηση οχήματος που διαθέτει
πληκτρολόγιο ή ηλεκτρονικό κλειδί 
– Γυρίστε το κλειδί διακόπτη για να εκκινήσετε

το όχημα.

– Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πληκτρολό-
γιο. Ο κωδικός PIN αποτελείται από πέντε
έως οκτώ ψηφία.

Από προεπιλογή, δεν παρέχεται κωδικός PIN
ως εργοστασιακή ρύθμιση.

Εάν ο κωδικός PIN είναι σωστός, η λυχνία
LED (1) δεν ανάβει. Η λυχνία LED (2) ανα-
βοσβήνει αργά σε διαστήματα δύο δευτερολέ-
πτων (πράσινο χρώμα).

Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

– Πατήστε το πλήκτρο Enter (3) για επιβε-
βαίωση.

Το όχημα τώρα είναι έτοιμο για λειτουργία.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στη διαμόρφωση, ο υπεύθυνος διαχείρισης
στόλου οχημάτων μπορεί να καθορίσει ότι ο
χειριστής πρέπει να εισαγάγει έναν προκαταρ-
κτικό κωδικό όταν συνδέεται. Ο χειριστής μπο-
ρεί κατόπιν να αξιολογήσει την κατάσταση του
οχήματος.
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Πρώτη εκκίνηση οχήματος που διαθέτει
συσκευή ανάγνωσης RFID 
– Γυρίστε το κλειδί διακόπτη για να εκκινήσετε

το όχημα.

– Τοποθετήστε την κάρτα αναμεταδότη RFID
ή τον αναμεταδότη RFID (4) μπροστά από
τη συσκευή ανάγνωσης (3).

Εάν η κάρτα είναι σωστή, η λυχνία LED (1)
δεν ανάβει. Η λυχνία LED (2) αναβοσβήνει αρ-
γά σε διαστήματα δύο δευτερολέπτων (πράσι-
νο χρώμα).

Ακούγονται δύο ηχητικά σήματα.

Το όχημα τώρα είναι έτοιμο για λειτουργία.
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Προαιρετικός εξοπλισμός FleetManager™: Χρωματικός κώδικας για
τις λυχνίες LED 
Οι λυχνίες LED μπορούν να έχουν διαφορετι-
κές καταστάσεις και διαφορετικά χρώματα. Πα-
ρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα πιο συνηθι-
σμένα μηνύματα και τις ερμηνείες τους.

Ο ανεμιστήρας παρουσιάζει δυσλειτουργία Αιτία Λύση
Κατάσταση λυχνίας LED Μεταδότης σήμα-

τος    
Λυχνία LED 1 Λυχνία LED 2

Σταθερά αναμμέ-
νη

Κόκκινο χρώμα
Απενεργοποίηση

Ακούγεται ένα πα-
ρατεταμένο ηχητι-

κό σήμα

Παραλλαγή συ-
σκευής ανάγνω-
σης: Δεν υπάρ-
χουν έγκυρα δι-
καιώματα πρό-

σβασης
Δημιουργήστε

έγκυρα δικαιώμα-
τα πρόσβασης με
χρήση της διεπα-

φής

Παραλλαγή
πληκτρολογίου:
Δεν υπάρχουν

έγκυρα δικαιώμα-
τα πρόσβασης για

τον κωδικό PIN
που έχει εισαχθεί

Παραλλαγή
πληκτρολογίου:
Ο κωδικός PIN

που έχει εισαχθεί
είναι λανθασμένος
ή δεν έχει επιβε-

βαιωθεί με το
πλήκτρο Enter

Εισαγάγετε ξανά
τον κωδικό PIN

Σταθερά αναμμέ-
νη

Κόκκινο χρώμα

Αναβοσβήνει μία
φορά

Πράσινο χρώμα

Ακούγεται ένα πα-
ρατεταμένο ηχητι-

κό σήμα

Ο χειριστής έχει
λάβει δικαιώματα

πρόσβασης.
Ωστόσο, η περίο-
δος ισχύος έχει

λήξει.

Χρησιμοποιήστε
τη διεπαφή για να
εισαγάγετε μια νέα

περίοδο ισχύος

Η ημερομηνία του
οχήματος είναι
λανθασμένη

Ενημερώστε την
ημερομηνία του

οχήματος
Αναβοσβήνει γρή-

γορα
Κίτρινο χρώμα

Σταθερά αναμμέ-
νη

Πράσινο χρώμα
  Η μνήμη είναι

πλήρης κατά 80%

Πραγματοποιήστε
εκκαθάριση της

μνήμης
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Ο ανεμιστήρας παρουσιάζει δυσλειτουργία Αιτία Λύση
Κατάσταση λυχνίας LED Μεταδότης σήμα-

τος    
Λυχνία LED 1 Λυχνία LED 2

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Κόκκινο χρώμα

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Κόκκινο χρώμα

Ακούγεται ένα πα-
ρατεταμένο ηχητι-
κό σήμα κατά την

ενεργοποίηση

Υπάρχουν αρκε-
τές πιθανές αιτίες:
- Η συσκευή ανά-

γνωσης ή το
πληκτρολόγιο δεν
είναι προσβάσιμα
- Η μονάδα GPRS
δεν είναι προσβά-

σιμη
- Η ενσωματωμέ-
νη επαναφορτιζό-
μενη μπαταρία εί-

ναι άδεια
- Η μνήμη είναι

πλήρης

Επικοινωνήστε με
το κέντρο εξυπη-
ρέτησης μετά την

πώληση

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Κόκκινο χρώμα

Σταθερά αναμμέ-
νη

Πράσινο χρώμα
  Παρουσιάστηκε

κραδασμός

Πραγματοποιήστε
επαναφορά του

κραδασμού

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Μπλε χρώμα
Απενεργοποίηση  

Το όχημα συνδέε-
ται μέσω σύνδε-
σης Bluetooth.

Πραγματοποιείται
ανάγνωση των δε-
δομένων λειτουρ-
γίας. Η διαδικασία
ανάγνωσης μπο-
ρεί να διαρκέσει
έως και πέντε λε-

πτά.

Το όχημα ενεργο-
ποιείται, αλλά δεν
κινείται. Περιμένε-
τε να ολοκληρω-
θεί η ανάγνωση
όλων των σχετι-
κών δεδομένων.
Μόλις οι λυχνίες
LED μεταβούν σε
διαφορετική κατά-
σταση, συνεχίστε

την εργασία.
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Αποσύνδεση οχήματος που δια-
θέτει τον προαιρετικό εξοπλισμό
FleetManager™ 

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι χειριστές δεν πρέπει να αποσυνδέονται
εσκεμμένα κατά την οδήγηση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πρόσβαση στο όχημα πρέπει να απενεργοποιείται.
Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν έχουν το δικαίω-
μα χρήσης του οχήματος.

Αποσύνδεση οχήματος που διαθέτει
πληκτρολόγιο ή ηλεκτρονικό κλειδί 
– Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές μέρος.

– Πατήστε το κουμπί (3) για να αποσυνδεθεί-
τε. Κρατήστε το κουμπί πατημένο.

Δεν ανάβει καμία λυχνία LED. Ακούγεται ένα
παρατεταμένο ηχητικό σήμα.

Η λυχνία LED (1) ανάβει για ένα δευτερόλεπτο
(κόκκινο χρώμα). Η λυχνία LED (2) δεν είναι
αναμμένη. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητι-
κό σήμα.

Η λυχνία LED (1) δεν είναι πλέον αναμμένη. Η
λυχνία LED (2) αναβοσβήνει αργά σε διαστή-
ματα δύο δευτερολέπτων (πράσινο χρώμα).
Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Το όχημα απενεργοποιείται.

– Περιστρέψτε το κλειδί διακόπτη στη θέση
OFF, για να απενεργοποιήσετε εντελώς το
όχημα.
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Αποσύνδεση οχήματος που διαθέτει συ-
σκευή ανάγνωσης RFID 
– Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές μέρος.

– Τοποθετήστε στιγμιαία την κάρτα RFID ή
τον αναμεταδότη RFID (4) μπροστά από τη
συσκευή ανάγνωσης (3).

Η λυχνία LED (1) ανάβει για ένα δευτερόλεπτο
(κόκκινο χρώμα). Η λυχνία LED (2) δεν είναι
αναμμένη. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητι-
κό σήμα.

Η λυχνία LED (1) δεν είναι πλέον αναμμένη. Η
λυχνία LED (2) αναβοσβήνει αργά σε διαστή-
ματα δύο δευτερολέπτων (πράσινο χρώμα).
Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Το όχημα απενεργοποιείται.

– Περιστρέψτε το κλειδί διακόπτη στη θέση
OFF, για να απενεργοποιήσετε εντελώς το
όχημα.
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Μεταφορά φορτίων
Κανόνες ασφαλείας κατά το χει-
ρισμό φορτίων

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες προτού παραλά-
βετε φορτίο. Ποτέ μην πιάνεστε και μην αναρτάστε
από κινούμενα μέρη του οχήματος (π.χ. μηχανισμό
ανύψωσης, μηχανισμούς ώθησης, εγκαταστάσεις ερ-
γασίας ή μηχανισμούς παραλαβής φορτίων).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν χρησιμοποιείτε το όχημα, προσέξτε να μην μα-
γκωθούν τα χέρια ή τα πόδια σας.

Συγκράτηση μονάδας φόρτωσης
Έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
● το φορτίο πρέπει να είναι καλά ισορροπη-

μένο και σωστά κεντραρισμένο ανάμεσα
στους βραχίονες περόνης

● οι βραχίονες περόνης πρέπει να έχουν ολι-
σθήσει επαρκώς κάτω από το φορτίο για τη
διασφάλιση της σταθερότητας.

Το φορτίο δεν πρέπει να προεξέχει σημαντικά
πέρα από τους βραχίονες περόνης, ούτε πρέ-
πει οι βραχίονες περόνης να εξέχουν υπερβο-
λικά από το φορτίο.
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Μεταφορά παλετών ή άλλων κο-
ντέινερ
Ως γενικός κανόνας, όλες οι μονάδες φόρτω-
σης πρέπει να φορτώνονται διαδοχικά (π.χ.
παλέτες). Η μεταφορά αρκετών μονάδων φόρ-
τωσης κάθε φορά επιτρέπεται μόνο εάν:
● πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας.
● ζητηθεί από τον υπεύθυνο παρακολούθη-

σης.

Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονά-
δα φόρτωσης είναι σωστά συσκευασμένη. Θα
πρέπει να μετακινεί μόνο τις μονάδες φόρτω-
σης που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και
πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας.
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Ανύψωση και βύθιση των βρα-
χιόνων φορτίου 

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά την ανύψωση και βύθιση των βραχιόνων
φορτίου, τα χέρια σας θα πρέπει να βρίσκονται
σε επαφή με τον μοχλό διεύθυνσης.

Ανύψωση των βραχιόνων φορτίου:

– Πατήστε το χειριστήριο ανύψωσης (1).

Οι βραχίονες φορτίου ανυψώνονται.

Βύθιση των βραχιόνων φορτίου:

– Πατήστε το χειριστήριο βύθισης (2).

Οι βραχίονες φορτίου κατεβαίνουν.

Χειρισμός φορτίων
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών
Πρέπει να φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθέτηση φορτίων
Φροντίστε ώστε το όχημα να μην έρθει σε επαφή με
κοντινά φορτία ή φορτία που έχουν τοποθετηθεί στο
πλάι ή μπροστά από το φορτίο που μεταφέρετε.

Τοποθετήστε τα φορτία έτσι, ώστε να μεσολαβεί ένα
μικρό κενό ανάμεσά τους, προκειμένου να μην γαν-
τζώνονται το ένα πάνω στο άλλο.
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Πριν από την παραλαβή ενός φορτίου 
– Βεβαιωθείτε ότι το βάρος φορτίου δεν υπερ-

βαίνει τη χωρητικότητα του οχήματος.

– Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι στα-
θερό και ισορροπημένο, ώστε να εμποδίζε-
ται η πτώση οποιουδήποτε τμήματός του.

– Ελέγξτε εάν το πλάτος του φορτίου αντα-
ποκρίνεται στο πλάτος των βραχιόνων φορ-
τίου.

– Ελέγξτε ότι το φορτίο δεν έχει υποστεί ζημιά.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής
Είναι απαραίτητο να επιβραδύνετε όταν πλησιάζετε
σε στροφή ή όταν βρίσκεστε σε βρεγμένο δάπεδο.

Παραλαβή φορτίου από το έδαφος
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Προσεγγίστε το φορτίο προσεκτικά.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου, ώστε να
μπορούν να εισχωρήσουν με ευκολία στην
παλέτα.

– Εισαγάγετε τους βραχίονες φορτίου κάτω
από το φορτίο.

– Για ένα φορτίο που είναι πιο κοντό από τους
βραχίονες φορτίου, τοποθετήστε το με τρό-
πο ώστε το φορτίο να εξέχει κατά μερικά
εκατοστά από το άκρο των βραχιόνων φορ-
τίου. Αυτό θα εμποδίσει την αγκίστρωση του
φορτίου στο φορτίο μπροστά.

– Ανυψώστε τους βραχίονες φορτίου κατά με-
ρικά εκατοστά για να ανυψώσετε το φορτίο.

– Αποσύρετε το φορτίο αργά και σε ευθεία.
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Μεταφορά φορτίου

Τηρείτε τις ακόλουθες συστάσεις:
● Οδηγείτε προς τα εμπρός για καλύτερη ορα-

τότητα
● Οδηγείτε πάντα προς τα πάνω ή προς τα

κάτω σε πρανή με το φορτίο στραμμένο
προς τα πάνω. Μην οδηγείτε ποτέ διαγω-
νίως και μην κάνετε αναστροφή σε πρανή

● Η οπισθοπορία χρησιμοποιείται για την
απόθεση του φορτίου. Προσαρμόστε την τα-
χύτητά σας

● Μην οδηγείτε με ασταθές φορτίο
● Εάν η ορατότητα δεν είναι καλή, ζητήστε

από κάποιον να σας κατευθύνει
● Ανυψώστε ελαφρώς τις περόνες για να πε-

ράσετε εμπόδια
● Προσέξτε τους χαμηλούς διαδρόμους, τα

χαμηλά κουφώματα, τα ικριώματα, τους σω-
λήνες, κ.λπ.

● Βεβαιωθείτε ότι το πλάτος του φορτίου δεν
είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του διαδρό-
μου

Απόθεση φορτίου στο έδαφος
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Οδηγήστε το μηχάνημα στην απαιτούμενη
θέση.

– Μετακινήστε προσεκτικά το φορτίο στον χώ-
ρο εκφόρτωσης.

– Κατεβάστε το φορτίο μέχρι να ελευθερω-
θούν οι βραχίονες φορτίου.

– Αποσύρετε το όχημα σε ευθεία γραμμή.

– Ανυψώστε τους βραχίονες φορτίου εκ νέου
για μερικά εκατοστά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Προτού αποθέσετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι κανείς
δεν βρίσκεται γύρω από το όχημα ή το φορτίο.
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Προαιρετικός εξοπλισμός Autolift

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πριν από τη χρήση αυτής της επιλογής, απαι-
τείται σχετική εκπαίδευση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς στην περιοχή
εργασίας.

Περιγραφή της επιλογής Autolift
Η επιλογή Autolift επιτρέπει την αυτόματη ανύ-
ψωση και την αυτόματη βύθιση των βραχίο-
νων φορτίου. Οι βραχίονες φορτίου ρυθμίζο-
νται στο ιδανικό ύψος ανάλογα με το φορτίο
που προστίθεται ή αφαιρείται από την παλέτα.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες (1)
που επιτρέπουν την ανίχνευση του φορτίου
στους βραχίονες φορτίου και τη ρύθμιση του
ύψους.

Η αυτόματη ανύψωση και βύθιση πραγματο-
ποιείται μεταξύ 300 mm και 800 mm.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών
Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά παπούτσια.

Μην βάζετε τα πόδια σας κάτω από τους βραχίονες
φορτίου.
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Χρήση της επιλογής Autolift

Η μονάδα που ελέγχει την επιλογή Autolift
αποτελείται από:
● Ένα πράσινο φωτεινό πλήκτρο (1)
● Ένα περιστροφικό κουμπί (2) που μπορεί

να γυρίσει στη θέση ανύψωσης (3) ή βύθι-
σης (4)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων
Κατά τη χρήση του Autolift, δεν πρέπει κανείς να
στηρίζεται στον ιστό ή στην προστατευτική πλάκα του
αισθητήρα.

Φόρτωση εμπορευμάτων

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Σε περίπτωση κινδύνου, πατήστε τον διακόπτη στά-
σης κινδύνου που βρίσκεται στο όχημα.

Κατά τη φόρτωση εμπορευμάτων, το φορτίο
πρέπει να είναι κεντραρισμένο επάνω στους
βραχίονες φορτίου για την ακριβή ανίχνευσή
του από τους αισθητήρες.

Για την τοποθέτηση του φορτίου επάνω στους
βραχίονες φορτίου, ακολουθήστε την εξής δια-
δικασία:
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– Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί
Autolift (2) στη θέση Ανύψωσης (3)

– Πατήστε το πράσινο φωτεινό κουμπί (1).

– Οι βραχίονες φορτίου ανυψώνονται σε ύψος
800 mm. Πριν από την ενεργοποίηση, ακού-
γεται ένας βομβητής. Το πράσινο φωτεινό
κουμπί ανάβει όταν οι βραχίονες φορτίου
βρίσκονται σε κίνηση.

– Η πράσινη ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν οι
βραχίονες φορτίου σταματήσουν να κινού-
νται.

– Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί
Autolift (2) στη θέση Βύθισης (4).

– Χρησιμοποιήστε ολόκληρη την επιφάνεια
για το φορτίο. Το ύψος του φορτίου δεν
πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ύψος των
500 mm.

– Η λειτουργία Autolift θα ρυθμίσει αυτόματα
το ύψος των βραχίονων φορτίου. Ο χειρι-
στής του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος μπορεί να φορτώσει ξανά τους βραχίο-
νες φορτίου έως ότου αυτοί κατέβουν σε
ύψος 300 mm.

Εκφόρτωση εμπορευμάτων
– Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί

Autolift (2) στη θέση Ανύψωσης (3).

– Πατήστε το πράσινο φωτεινό κουμπί (1).

– Πριν από την ενεργοποίηση ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα. Το φως του πράσινου κου-
μπιού ανάβει.

– Αφαιρέστε τα εμπορεύματα από τους βρα-
χίονες φορτίου. Το υπόλοιπο των εμπορευ-
μάτων πρέπει να κατανεμηθεί ομοιόμορφα
ώστε να λειτουργούν σωστά οι αισθητήρες.

– Η λειτουργία Autolift θα ρυθμίσει αυτόματα
το ύψος των βραχίονων φορτίου. Ο χειρι-
στής του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος μπορεί να εκφορτώσει ξανά έως ότου
αυτοί ανυψωθούν σε ύψος 800 mm.
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– Το πράσινο φωτεινό κουμπί (1) ανάβει όταν
οι βραχίονες φορτίου βρίσκονται σε κίνηση.
Σβήνει όταν οι βραχίονες φορτίου πάψουν
να κινούνται.
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Χρήση σε ψυκτικές αποθήκες
(προαιρετικά)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα βασικά οχήματα κινδυνεύουν να υποστούν σοβα-
ρή ζημιά αν χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες.
Μόνο τα οχήματα με την επιλογή Cold Store (Ψυκτική
αποθήκη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ψυκτικές
αποθήκες. Χρησιμοποιείτε ειδικό λάδι σχεδιασμένο
για ψυκτικές αποθήκες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα συγκεκριμένα
οχήματα από την ετικέτα Cold Store (Ψυκτική
αποθήκη).

Περιοχή χρήσης
Τα οχήματα με την επιλογή Cold Store (Ψυκτι-
κή αποθήκη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
δύο διαφορετικές περιοχές:
● εύρος λειτουργίας 1: το όχημα μπορεί να

λειτουργεί σε θερμοκρασία -5 °C και, για
σύντομα χρονικά διαστήματα, σε θερμοκρα-
σία -10 °C. Πρέπει να είναι σταθμευμένο
έξω από την ψυκτική αποθήκη.

● εύρος λειτουργίας 2 (εφαρμογές εισ-
όδου/εξόδου): το όχημα πρέπει να χρησιμο-
ποιείται εναλλάξ μέσα και έξω από την ψυ-
κτική αποθήκη. Μπορεί να αντέξει σε θερμο-
κρασίες από -30 °C έως και +45 °C. Θα
πρέπει να ακολουθήσετε ειδικούς κανόνες
ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο όχημα και
να αποφευχθεί η παρουσία ρεύματος (δεί-
τε την παράγραφο που ακολουθεί). Το όχη-
μα είναι σταθμευμένο έξω από την ψυκτική
αποθήκη.

Προληπτικά μέτρα χρήσης
Η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ της ψυ-
κτικής αποθήκης και της ζώνης θερμοκρασίας
δωματίου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το
σχηματισμό συμπυκνώματος νερού.

Το νερό αυτό μπορεί να παγώσει όταν το όχη-
μα επιστρέφει στην ψυκτική αποθήκη και να
μπλοκάρει τα κινητά μέρη του οχήματος.

Ρεύμα εμφανίζεται όταν το όχημα παραμείνει
έξω από την ψυκτική αποθήκη για περισσότε-
ρα από δέκα λεπτά. Για το λόγο αυτό, είναι
σημαντικό να αφήσετε το όχημα έξω από την
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ψυκτική αποθήκη για 30 λεπτά, ώστε να εξα-
φανιστεί το συμπύκνωμα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν το συμπύκνωμα παγώσει στην ψυκτική αποθή-
κη, απαγορεύεται η λειτουργία των μερών που πα-
ρουσιάζουν εμπλοκή.
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο
όχημα.

Στάθμευση
Το όχημα πρέπει να είναι σταθμευμένο έξω
από την ψυκτική αποθήκη.

Η στάθμευση μέσα στην ψυκτική αποθήκη
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ηλεκτρικό
και μηχανικό εξοπλισμό (τσιμούχες, εύκαμπτοι
σωλήνες, ελαστικά και συνθετικά τμήματα).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε αποφορτισμένες ή αχρησιμο-
ποίητες μπαταρίες στην ψυκτική αποθήκη.
Υπάρχει κίνδυνος να υποστούν μόνιμη ζημιά.
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Πριν την εγκατάλειψη του οχήματος 
– Επιλέξτε ένα ασφαλές και επίπεδο σημείο.

– Αποθέστε το φορτίο και κατεβάστε εντελώς
τους βραχίονες φορτίου.

Οι βραχίονες φορτίου πρέπει να ακουμπήσουν
στο έδαφος.

– Απενεργοποιήστε το όχημα.

Το αυτόματο φρενάρισμα είναι ενεργοποιημέ-
νο.

– Αφαιρέστε το κλειδί διακόπτη.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού!
Απαγορεύεται να σταθμεύετε το όχημα με το σύστημα
ανύψωσης φορτίου στην ανυψωμένη θέση.
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Χειρισμός της μπαταρίας
Τύπος μπαταρίας
Στα οχήματα μπορούν να τοποθετηθούν διά-
φοροι τύποι μπαταριών. Να συμμορφώνεστε
με τις πληροφορίες που επισημαίνονται στην
πινακίδα τύπου της μπαταρίας, καθώς και με
τα χαρακτηριστικά της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το βάρος και οι διαστάσεις της μπαταρίας επηρεά-
ζουν τη σταθερότητα του οχήματος.
Η νέα μπαταρία θα πρέπει να έχει το ίδιο βάρος με
την παλιά. Μην αφαιρείτε ή αλλάζετε τη θέση των
αντίβαρων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας προσέξτε να
μην προκαλέσετε ζημιά στην καλωδίωση.

Συλλογή παραγγελιών
Προσωπικό συντήρησης
Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από κα-
τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προ-
σωπικό πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του
κατασκευαστή για την μπαταρία, το φορτιστή
και το όχημα.

Είναι επίσης απαραίτητο να ακολουθούνται οι
οδηγίες συντήρησης της μπαταρίας.

Μέτρα πυρασφάλειας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καπνίζετε και μην δημιουργείτε φλό-
γα κατά το χειρισμό μπαταριών. Δεν
πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή
συσκευές που παράγουν σπινθήρες σε
ακτίνα τουλάχιστον 2 m γύρω από το
όχημα και το φορτιστή της μπαταρίας.

Η περιοχή εργασίας πρέπει να αερίζεται
επαρκώς. Πρέπει να παρέχονται πυρο-
σβεστήρες, οι οποίοι να βρίσκονται κο-
ντά στην περιοχή εργασίας.
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Στάθμευση του οχήματος με ασφάλεια
Αν εκτελούνται εργασίες στην μπαταρία, το
όχημα πρέπει να είναι σταθμευμένο σε ασφα-
λή θέση. Το όχημα μπορεί να επανεκκινηθεί
μόνο όταν τα καλύμματα και οι συνδετήρες
έχουν τοποθετηθεί ξανά στη θέση λειτουργίας.

Φόρτιση μπαταρίας 
Προληπτικά μέτρα για την εγκατάσταση και τη
χρήση:
● Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να συμ-

μορφώνεται με το πρότυπο που ισχύει για
τη χώρα σας.

● Η ηλεκτρική πρίζα τοίχου πρέπει να είναι 2
πόλων + γείωση, τύπου 16 A 230 V και να
είναι σωστά συνδεμένη και προστατευμένη.

● Πριν τη φόρτιση, ελέγξτε την κατάσταση των
συνδέσεων και των καλωδίων. Εάν χρειάζε-
ται, ξανασφίξτε τις.

● Η εξωτερική φόρτιση πρέπει να πραγματο-
ποιείται σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν
υγροποιημένοι υδρατμοί ή μόλυνση ατμό-
σφαιρας, με επαρκή αερισμό.

● Ο φορτιστής δεν πρέπει να εκτίθεται σε λά-
δι, γράσο και άλλες παρόμοιες ουσίες.

● Η φόρτιση πρέπει να πραγματοποιείται με
το όχημα απενεργοποιημένο.

Γενικές συστάσεις φόρτισης

Συνιστάται να συμμορφώνεστε με τις ακόλου-
θες συστάσεις:
● Αρχίστε τη φόρτιση όταν η μπαταρία είναι

αποφορτισμένη.
● Αποφύγετε τη διακοπή της φόρτισης μέχρι

να ολοκληρωθεί. Αυτό θα βελτιστοποιήσει
τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

● Ακινητοποιήστε το όχημα κοντά σε πρίζα
παροχής ρεύματος (220 V - 10/16 A).

● Ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου της μπατα-
ρίας για να επιτραπεί επαρκής αερισμός
(κίνδυνος διαφυγής αερίου).

Συστάσεις για τον εξωτερικό φορτιστή

Πριν τη φόρτιση μέσω εξωτερικού φορτιστή
● Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη συμβατότητα

του φορτιστή, επικοινωνήστε με το τμήμα
σέρβις μετά την πώληση πριν από τη χρή-
ση.

● Όταν χρησιμοποιείτε παλιούς φορτιστές, εί-
ναι σημαντικό το όχημα να είναι απενεργο-
ποιημένο ή ο συνδετήρας της μπαταρίας να
είναι αποσυνδεδεμένος από το όχημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σοβαρός κίνδυνος ζημιάς
Εάν ο φορτιστής δεν είναι συμβατός ή/και δεν τηρού-
νται σωστά οι οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος μη αναστρέ-
ψιμης ζημιάς στα εξαρτήματα.
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Αποσύνδεση/σύνδεση του συν-
δετήρα μπαταρίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μεγάλος κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου και καταστροφής
των επαφών
Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το συνδετήρα, εάν
το όχημα είναι ενεργοποιημένο.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των επαφών των
συνδετήρων. Αντικαταστήστε τις σε περίπτωση ενδεί-
ξεων ηλεκτρικού τόξου και ανθρακοποίησης.

Τηρείτε την κατεύθυνση πολικότητας "+" και "-". Να
συνδέετε πάντα το "+" στο "+" και το "-" στο "-". Μην
αντιστρέφετε τους συνδετήρες.

Κάθε φις ½ διαθέτει έναν πείρο πολικότητας. Βεβαιω-
θείτε ότι οι σύνδεσμοι υπάρχουν και είναι σε καλή κα-
τάσταση. Αποτρέπουν τυχόν κίνδυνο ανεστραμμένης
πολικότητας.

Αποσύνδεση του συνδετήρα της μπατα-
ρίας
– Ακινητοποιήστε το μηχάνημα και απενεργο-

ποιήστε την ανάφλεξη.

Η σταθερή πρίζα του οχήματος (1) βρίσκεται
πάνω από την μπαταρία και κάτω από το κά-
λυμμα μπαταρίας.

– Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.

– Τραβήξτε τη λαβή του συνδετήρα μπαταρίας
(2) για να τον αποσυνδέσετε από τη σταθε-
ρή πρίζα (1) του οχήματος.

Σύνδεση του συνδετήρα της μπαταρίας
– Πατήστε τον συνδετήρα της μπαταρίας (2)

στη σταθερή πρίζα (1) του οχήματος.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.
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Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμ-
ματος μπαταρίας

Άνοιγμα του καλύμματος μπαταρίας 
Για να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας:

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (συμβατικό
ή ηλεκτρονικό κλειδί).

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Σηκώστε το κάλυμμα (1) χρησιμοποιώντας
τη λαβή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν
το σκοπό.

Κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας 
Για να κλείσετε το κάλυμμα μπαταρίας:

– Κλείστε το κάλυμμα (1).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος παγίδευσης των δαχτύλων
Όταν κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετή-
στε σωστά τα δάχτυλά σας για την αποφυγή εγκλωβι-
σμού.

– Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα μπαταρίας έχει
κλείσει με ασφάλεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης σπινθήρων
Μην οδηγείτε ποτέ με το κάλυμμα ανοιχτό ή όταν δεν
έχει ασφαλίσει σωστά.
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Αποσύνδεση/σύνδεση του συν-
δετήρα μπαταρίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μεγάλος κίνδυνος ηλεκτρικού τόξου και καταστροφής
των επαφών
Ποτέ μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το συνδετήρα, εάν
το όχημα είναι ενεργοποιημένο.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των επαφών των
συνδετήρων. Αντικαταστήστε τις σε περίπτωση ενδεί-
ξεων ηλεκτρικού τόξου και ανθρακοποίησης.

Τηρείτε την κατεύθυνση πολικότητας "+" και "-". Να
συνδέετε πάντα το "+" στο "+" και το "-" στο "-". Μην
αντιστρέφετε τους συνδετήρες.

Κάθε φις ½ διαθέτει έναν πείρο πολικότητας. Βεβαιω-
θείτε ότι οι σύνδεσμοι υπάρχουν και είναι σε καλή κα-
τάσταση. Αποτρέπουν τυχόν κίνδυνο ανεστραμμένης
πολικότητας.

Αποσύνδεση του συνδετήρα της μπατα-
ρίας
– Ακινητοποιήστε το μηχάνημα και απενεργο-

ποιήστε την ανάφλεξη.

Η σταθερή πρίζα του οχήματος (1) βρίσκεται
πάνω από την μπαταρία και κάτω από το κά-
λυμμα μπαταρίας.

– Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.

– Τραβήξτε τη λαβή του συνδετήρα μπαταρίας
(2) για να τον αποσυνδέσετε από τη σταθε-
ρή πρίζα (1) του οχήματος.

Σύνδεση του συνδετήρα της μπαταρίας
– Πατήστε τον συνδετήρα της μπαταρίας (2)

στη σταθερή πρίζα (1) του οχήματος.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.
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Χρήση της πλευρικής πρίζας για
φόρτιση της μπαταρίας ιόντων
λιθίου 
Η πλευρική πρίζα (1) μπορεί να εγκατασταθεί
στην μπαταρία, στο πλάι του φορτηγού. Η πρί-
ζα σάς επιτρέπει να φορτίσετε την μπαταρία
ιόντων λιθίου χωρίς να αφαιρέσετε τον συνδε-
τήρα της μπαταρίας του οχήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στην μπαταρία
Είναι σημαντικό να μην απενεργοποιείτε την μπατα-
ρία ιόντων λιθίου κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στην μπαταρία
Μην συνδέετε δύο εξωτερικούς φορτιστές για τη φόρ-
τιση της μπαταρίας. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει για τη φόρτιση είτε την κατακόρυφη πρίζα είτε
την πρίζα του οχήματος.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Σταθμεύστε το όχημα κοντά στον σταθμό
φόρτισης.

– Ακινητοποιήστε το μηχάνημα. Χαμηλώστε
τους βραχίονες περόνης.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (συμβατικό
ή ηλεκτρονικό κλειδί).

– Αποσυνδέστε τυχόν πρόσθετα ηλεκτρικά
συστήματα πριν από τη φόρτιση. Η φόρτι-
ση διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία στο
φορτηγό και στον πρόσθετο εξοπλισμό.

– Ενεργοποιήστε τον φορτιστή σύμφωνα με
τις συγκεκριμένες οδηγίες του φορτιστή. Η
φόρτιση της μπαταρίας ελέγχεται αυτόματα
από το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστη-
μα της μπαταρίας.

– Συνδέστε την υποδοχή του σταθμού φόρτι-
σης στην πλευρική πρίζα (1) που βρίσκεται
στο πλάι του φορτηγού.

Ανάβει μια πράσινη λυχνία LED (2). Η λυχνία
LED υποδεικνύει ότι το βύσμα της πλευρικής
πρίζας (1) έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι η
φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν το LED παραμένει κλειστό, το βύσμα δεν
έχει ανιχνευτεί. Επικοινωνήστε με το τμήμα
σέρβις μετά την πώληση.

– Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και ο φορ-
τιστής έχει σταματήσει, αποσυνδέστε τον
φορτιστή.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι δυνατό να σταματήσει η φόρτιση πριν
από το τέλος ολόκληρου του κύκλου. Ο χειρι-
στής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την ερ-
γασία πιο γρήγορα. Συνιστάται η επαναφόρτι-
ση της μπαταρίας μετά από κάθε χρήση, εάν
είναι δυνατόν. Το ποσοστό φόρτισης της μπα-
ταρίας αναγράφεται στην οθόνη ενδείξεων. Ο
χρόνος φόρτισης εμφανίζεται στην οθόνη του
φορτιστή.

– Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη (συμβατικό ή
ηλεκτρονικό κλειδί) και ελέγξτε την κατάστα-
ση φόρτισης του οχήματος στην οθόνη.

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στην πλευρική πρίζα
Η πλευρική πρίζα προορίζεται μόνο για τη φόρτιση
της μπαταρίας.

Σε περίπτωση ελαττωματικής πρίζας, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Φόρτιση της μπαταρίας με εξω-
τερικό φορτιστή

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συμβατός με την
μπαταρία του οχήματος όσον αφορά την τάση και το
ρεύμα φόρτισης (συμβουλευτείτε τις οδηγίες για τον
φορτιστή).

Για μπαταρία γέλης, χρησιμοποιήστε έναν φορτιστή
μπαταρίας γέλης ή έναν προσαρμοζόμενο φορτιστή
στη ρύθμιση γέλης.

Βεβαιωθείτε για τη σωστή πολικότητα "+" και "-" κατά
τη σύνδεση της μπαταρίας και των συνδέσμων του
φορτιστή. Μην αντιστρέφετε τους συνδετήρες.
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Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Σταθμεύστε το όχημα κοντά στον σταθμό
φόρτισης.

– Ακινητοποιήστε το μηχάνημα. Κατεβάστε
τους βραχίονες φορτίου.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου (1).

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (2) (συμβα-
τικό ή ηλεκτρονικό κλειδί).

– Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας.

– Αποσυνδέστε το συνδετήρα της μπαταρίας
από τη σταθερή υποδοχή του οχήματος.

– Συνδέστε τον συνδετήρα της μπαταρίας
στον σταθμό φόρτισης.

– Ενεργοποιήστε τον φορτιστή σύμφωνα με
τις συγκεκριμένες οδηγίες του φορτιστή.

– Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί και ο φορτι-
στής σταματήσει, αποσυνδέστε τον συνδε-
τήρα της μπαταρίας από τον φορτιστή.

– Συνδέστε ξανά το συνδετήρα της μπαταρίας
στη σταθερή υποδοχή του οχήματος.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Τραβήξτε τον διακόπτη στάσης κινδύνου
(1).

– Ενεργοποιήστε την ανάφλεξη (2) και ελέγξτε
την κατάσταση φόρτισης του οχήματος στην
οθόνη (3).

Το όχημα είναι πλέον έτοιμο για χρήση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης σπινθήρων
Πρέπει πάντα να συνδέετε τον συνδετήρα της μπα-
ταρίας προτού ενεργοποιήσετε τον φορτιστή της μπα-
ταρίας και να αποσυνδέετε τον συνδετήρα αφού απε-
νεργοποιήσετε τον φορτιστή.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι συνδετήρες είναι εξοπλισμένοι με έναν σφη-
νωτό πείρο. Για να αποφύγετε τυχόν αντε-
στραμμένες συνδέσεις, ελέγχετε τακτικά την
παρουσία και την κατάστασή του.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μια μπαταρία παράγει εκρηκτικά αέρια κατά τη διάρ-
κεια της φόρτισης.
Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή διαθέτει καλό εξαερισμό.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας παραμένει
ανοικτό, όσο χρόνο φορτίζεται η μπαταρία.

Χρήση του ενσωματωμένου
φορτιστή 
Χάρη στον ενσωματωμένο φορτιστή, δεν
χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιείτε έναν χώρο
φόρτισης. Αντίθετα, αυτός ο φορτιστής μπορεί
να συνδεθεί σε οποιαδήποτε πρίζα 2P+Τ, 230
V, 16 A.

Ωστόσο, πριν τη φόρτιση με αυτό τον τρόπο,
είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε ότι η τοπο-
θεσία που έχει επιλεγεί για φόρτιση πληροί
όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις ασφάλειας:

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο φορτιστής είναι συμβατός με υγρές μπατα-
ρίες μολύβδου, μπαταρίες γέλης μολύβδου και
μπαταρίες ιόντων λιθίου.

Ο φορτιστής είναι σχεδιασμένος:

– Για ενσωμάτωση στο όχημα.

– Για μόνιμη σύνδεση με την μπαταρία.

– Για να παραμένει συνδεδεμένος με το ηλεκ-
τρικό δίκτυο, κατά τη διάρκεια περιόδων
που το όχημα δεν χρησιμοποιείται, για να
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του μηχανή-
ματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγίες φόρτισης
Απαγορεύεται αυστηρά να χρησιμοποιείται διαφορε-
τικός ενσωματωμένος φορτιστής από αυτόν που συ-
στήνει ο κατασκευαστής.

Μην αποσυνδέετε τον συνδετήρα της μπαταρίας κατά
τη διάρκεια της φόρτισης (πράσινη ένδειξη που ανα-
βοσβήνει ή εικονίδιο φόρτισης της μπαταρίας) εκτός
από την μπαταρία ιόντων λιθίου.

Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του οχήματος κατά τη
διάρκεια της φόρτισης.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μια μπαταρία μολύβδου παράγει εκρηκτικά αέρια κα-
τά τη διάρκεια της φόρτισης.
– Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή διαθέτει καλό εξαερι-

σμό.
– Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας παρα-

μένει ανοικτό, όσο χρόνο φορτίζεται η μπαταρία.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής προορίζεται για
την επαναφόρτιση της μπαταρίας.

– Απενεργοποιήστε το όχημα.

– Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή σε μια πρί-
ζα τοίχου ηλεκτρικού δικτύου. Το βύσμα του
φορτιστή (1) βρίσκεται κάτω από το κεντρι-
κό κάλυμμα του πίνακα οργάνων του οχή-
ματος.

Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Αναβοσβήνει μια
πράσινη ένδειξη ή εμφανίζεται ένα εικονίδιο
φόρτισης μπαταρίας στην οθόνη του οχήμα-
τος.

– Αποσυνδέστε την από την πρίζα ηλεκτρικού
δικτύου τοίχου όταν η μπαταρία είναι πλή-
ρως φορτισμένη. Μπορείτε επίσης να διακό-
ψετε τη φόρτιση ρεύματος αποσυνδέοντας
το φις από την πρίζα ηλεκτρικού δικτύου
τοίχου (μόνο για μπαταρίες ιόντων λιθίου).

– Αποθηκεύστε το βύσμα του φορτιστή (1)
στον χώρο του κάτω από το κεντρικό κά-
λυμμα του πίνακα οργάνων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το καλώδιο δικτύου υποστεί ζημιά, μπορεί να
προκύψει ηλεκτροπληξία ή/και έγκαυμα!
Σταθμεύστε το όχημα κοντά στην ηλεκτρική πρίζα τοί-
χου. Το καλώδιο δικτύου του ενσωματωμένου φορτι-
στή δεν πρέπει να είναι τεντωμένο κατά τη σύνδεση
και φόρτιση.

Το καλώδιο δικτύου πρέπει να ελέγχεται τακτικά στο
πλαίσιο των περιοδικών ελέγχων και εργασιών συν-
τήρησης που προβλέπονται από τον νόμο.
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Ρύθμιση του ενσωματωμένου
φορτιστή
● Όταν το όχημα παραδίδεται με την μπαταρία

του, οι ρυθμίσεις του φορτιστή (1) έχουν γί-
νει στο εργοστάσιο.

● Όταν το όχημα παραδίδεται χωρίς μπατα-
ρία, η ρύθμιση γίνεται σύμφωνα με τη δια-
μόρφωση που επιλέχθηκε κατά την παραγ-
γελία.



Χρήση4
Χειρισμός της μπαταρίας

 100 11558011564 EL - 10/2023  -  04



Γενικές πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή μπαταριών 
Αφαίρεση/επανατοποθέτηση της μπατα-
ρίας
Κατά το χειρισμό της μπαταρίας, βεβαιωθείτε
ότι η χωρητικότητα του εξοπλισμού που χρη-
σιμοποιείται (ανυψωτικό μηχάνημα, μέσα πρό-
σδεσης, γάντζοι, πλαίσιο με κυλίνδρους, βαγο-
νάκι) είναι επαρκής για το βάρος της μπατα-
ρίας.

Εάν τοποθετείτε μια μπαταρία αντικατάστασης,
αυτή πρέπει να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με
την αρχική μπαταρία:

– Βάρος

– Διαστάσεις θήκης

– Τάση

– Χωρητικότητα

– Πρίζα

Συμβουλευτείτε την πινακίδα στο όχημα για το
ελάχιστο και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Η μπαταρία είναι ένα βαρύ και εύθραυστο εξάρτημα
και ο χειρισμός της απαιτεί προσοχή.

Συνιστάται να φοράτε γάντια και προστατευτικά πα-
πούτσια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης.
Κατά το χαμήλωμα των περονών, βεβαιωθείτε ότι τα
πόδια σας δεν βρίσκονται κάτω από το φορέα περό-
νης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος παγίδευσης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ασφάλισης και τοπο-
θέτησης της μπαταρίας, κρατήστε τα δάχτυλα σας
μακριά από κινούμενα μέρη για να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος παγίδευσης.

Αντικατάσταση της μπαταρίας
κατακόρυφης πρόσβασης
Για να αλλάξετε την μπαταρία, ακολουθήστε
την εξής διαδικασία:

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέ-
στε το κλειδί.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.
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– Τοποθετήστε τους γάντζους αγκίστρωσης
στον χώρο της μπαταρίας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Συνιστάται η χρήση γάντζων με ασφάλεια.

– Σηκώστε την μπαταρία.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία.

– Τοποθετήστε τη νέα μπαταρία στο σασί.

– Αφαιρέστε τους γάντζους αγκίστρωσης.

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.
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Αλλαγή της μπαταρίας σε όχημα
εξοπλισμένο με μπαταρία πλευ-
ρικής πρόσβασης
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, συνιστάται η
χρήση ενός σταθερού πλαισίου με κυλίνδρους
ή ενός οχήματος με μονάδα αφαίρεσης με κυ-
λίνδρους (εξοπλισμένο με κυλίνδρους) για ευ-
κολότερο χειρισμό της μπαταρίας.

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τις περόνες.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέ-
στε το κλειδί.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Τοποθετήστε το όχημα με τη μονάδα αφαί-
ρεσης με κυλίνδρους ή το πλαίσιο με κυλίν-
δρους σε όρθια θέση δίπλα στον χώρο της
μπαταρίας σε επίπεδη επιφάνεια.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Τοποθετήστε τον συνδετήρα στις κυψέλες
της μπαταρίας.
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– Ανασηκώστε τον πείρο ασφάλισης (1) για
να απασφαλίσετε την μπαταρία.

– Τοποθετήστε τον πείρο ασφάλισης στο
άκρο του σασί, όπως φαίνεται στην εικόνα
(2).
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– Κρατήστε την μπαταρία (3).

– Τραβήξτε την μπαταρία (4) πάνω στο πλαί-
σιο με κυλίνδρους για να την αφαιρέσετε
από τη θήκη της.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία και σπρώξτε
την μέχρι τέρμα μέσα στο χώρο μπαταρίας.
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– Τοποθετήστε τον πείρο ασφάλισης (1) στο
άνοιγμα (5) που παρέχεται στο σασί.

– Χαμηλώστε τον πείρο ασφάλισης (1) μέχρι
να ακούσετε ένα μικρό κλικ.

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας της μπαταρίας
Προτού επανεκκινήσετε το όχημα, βεβαιωθείτε ότι η
μπαταρία είναι τοποθετημένη σωστά και ότι το κάλυμ-
μά της είναι πλήρως ασφαλισμένο.

Δυνατότητα επιλογής πλευράς ανοίγμα-
τος για χώρο μπαταρίας 
Μπορείτε να αφαιρέσετε την μπαταρία από το
χώρο της είτε από την αριστερή είτε από τη
δεξιά πλευρά του οχήματος:

– Αντιστρέψτε το συγκρότημα πρόσδεσης
μπαταρίας (6) στο σασί και στο κάλυμμα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ελέγχετε τακτικά ότι το συγκρότημα πρόσδε-
σης μπαταρίας είναι πάντα σωστά τοποθετη-
μένο στο όχημα.

Αυτή η εργασία είναι προτιμότερο να εκτελείται
από το κέντρο σέρβις μετά την πώληση. Εάν
το συγκρότημα πρόσδεσης μπαταρίας δεν εί-
ναι σωστά τοποθετημένο στο σασί και στο κά-
λυμμα, το σύστημα ασφάλισης της μπαταρίας
δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
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Χειρισμός του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Ρυμούλκηση και μεταφορά του οχήματος
Ρυμούλκηση του οχήματος 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος φθοράς ή ζημιάς στον εξοπλισμό
Το φρένο ενεργοποιείται εάν δεν υπάρχει τροφοδο-
σία ρεύματος στο όχημα από την μπαταρία.

Το όχημα πρέπει να μετακινείται με το μπροστινό
μέρος ανυψωμένο και με προσοχή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος φθοράς ή ζημιάς στον εξοπλισμό
Μην τραβάτε το όχημα από το μοχλό διεύθυνσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος φθοράς ή ζημιάς στον εξοπλισμό
Ξεφορτώστε το όχημα πριν το ρυμουλκήσετε.

Μεταφορά μηχανήματος
Σε περίπτωση που θα πρέπει να μεταφέρετε
το όχημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί
σωστά οι τάκοι και ότι προστατεύεται από τις
καιρικές συνθήκες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας της ευστάθειας του οχήματος
Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση
οχήματος που δεν διαθέτει μπαταρία και που είναι
εξοπλισμένο με ενισχυμένους σταθεροποιητές.
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Χειρισμός του οχήματος υπό ειδικές συνθήκες
Ανύψωση του οχήματος με γερα-
νό

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης οχήματος
Χρησιμοποιείτε μόνο αρτάνες και ανυψωτικό μηχάνη-
μα επαρκούς ποιότητας. Ελέγξτε το βάρος του μηχα-
νήματος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) για
να επιλέξτε έναν κατάλληλο μηχανισμό. Ανατρέξτε τα
τεχνικά χαρακτηριστικά.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης.
Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς από κάτω ή κο-
ντά στο όχημα κατά την ανύψωσή του με γερανό.

Πρότυπο ανάρτησης στα οχήματα EXH
14, EXH 16, EXH 16L, EXH 18, EXH
20, EXH 20+ και EXH 20L
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε την μπαταρία.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου (η αρχι-
κή ανύψωση πρέπει να βρίσκεται στη χαμη-
λωμένη θέση).

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Αγκιστρώστε τον μηχανισμό ανύψωσης (1)
στα κατάλληλα σημεία όπως υποδεικνύεται
από την ετικέτα "γάντζοι αγκίστρωσης".

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από τον μοχλό διεύ-
θυνσης. Μην αναρτάτε το όχημα από το στή-
ριγμα προαιρετικού εξοπλισμού.

– Ανυψώστε προσεκτικά το όχημα.
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Ανάρτηση οχημάτων με μακριές περό-
νες 
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου (η αρχι-
κή ανύψωση πρέπει να βρίσκεται στη χαμη-
λωμένη θέση).

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης
όπως φαίνεται στην εικόνα (1).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από τον μοχλό διεύ-
θυνσης. Μην αναρτάτε το όχημα από το στή-
ριγμα προαιρετικού εξοπλισμού.

– Ανυψώστε προσεκτικά το όχημα.

Ανάρτηση για το συμπαγές όχημα 
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου (η αρχι-
κή ανύψωση πρέπει να βρίσκεται στη χαμη-
λωμένη θέση).

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης
όπως φαίνεται στην εικόνα (1).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από τον μοχλό διεύ-
θυνσης. Μην αναρτάτε το όχημα από το στή-
ριγμα προαιρετικού εξοπλισμού.

– Ανυψώστε προσεκτικά το όχημα.
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Ανάρτηση του οχήματος με υποστήριγ-
μα φορτίου 
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου (η αρχι-
κή ανύψωση πρέπει να βρίσκεται στη χαμη-
λωμένη θέση).

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης
όπως φαίνεται στην εικόνα (1).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από τον μοχλό διεύ-
θυνσης.

Ανάρτηση του οχήματος με βοηθητικό
υποστήριγμα
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου (η αρχι-
κή ανύψωση πρέπει να βρίσκεται στη χαμη-
λωμένη θέση).

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης
όπως φαίνεται στην εικόνα (1).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από τον μοχλό διεύ-
θυνσης.
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Οχήματα ανάρτησης EXH-SF 16C και
EXH-SF 20C 
Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου (η αρχι-
κή ανύψωση πρέπει να βρίσκεται στη χαμη-
λωμένη θέση).

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης (1).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από τον μοχλό διεύ-
θυνσης. Μην αναρτάτε το όχημα από τις ράγες
ασφαλείας ή την αναδιπλούμενη πλατφόρμα.

– Ανυψώστε προσεκτικά το όχημα.

Ανύψωση του οχήματος 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής του οχήματος
Η ανύψωση του οχήματος πρέπει να εκτελείται προ-
σεκτικά.

Για ορισμένες εργασίες, είναι απαραίτητη η
ανύψωση του οχήματος.

– Ανυψώστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και απο-
συνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Χρησιμοποιήστε έναν γρύλο με επαρκή ικα-
νότητα ανύψωσης.

Μπροστινό τμήμα του οχήματος:

– Τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από το σασί
(1).

Για την εκτέλεση εργασιών στον μηχανισμό
ανύψωσης:

– Τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από το πλαί-
σιο μπαταρίας (2).
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Συντήρηση των τροχών φορτίου:

– Για να εκτελέσετε σέρβις στους τροχούς
φορτίου, τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από
τους βραχίονες φορτίου, στις θέσεις που
επισημαίνονται (3).

Ως προφύλαξη ασφαλείας, πρέπει πάντα να
τοποθετείτε έναν ξύλινο τάκο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης οχήματος
Ακινητοποιήστε και ασφαλίστε με τάκους το όχημα
αφού το ανυψώσετε.

Μεταφορά του οχήματος
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την ανάφλεξη και
να αποσυνδέετε την μπαταρία.
Δεν πρέπει ποτέ να δένετε ή να αναρτάτε το όχημα
από τη μονάδα ελέγχου ή από άλλα σημεία που δεν
έχουν σχεδιαστεί για αυτόν το σκοπό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα.
Χρησιμοποιήστε ένα ανυψωτικό μηχάνημα και πλεγ-
μένες ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ αρτάνες με επαρκή ανυψω-
τική ικανότητα. Ανατρέξτε στο βάρος του φορτίου που
απεικονίζεται στην πινακίδα χωρητικότητας φορτίου
του οχήματος.

Οι εργασίες ανύψωσης θα πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό.

Τα οχήματα συνήθως μεταφέρονται οδικώς ή
με τρένο.

Το όχημα πρέπει να προστατεύεται καταλλή-
λως από τις επιδράσεις των καιρικών συνθη-
κών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και απο-
θήκευσης.

Για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του οχήμα-
τος, χρησιμοποιήστε ένα επικλινές επίπεδο ή
μια κινητή ράμπα.

Εάν το όχημα δεν λειτουργεί ή εάν η μπαταρία
έχει αφαιρεθεί, αναρτήσετε το όχημα. Βλ. Κε-
φάλαιο 4 ανάρτηση του οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θανάσιμος κίνδυνος.
Μην στέκεστε μέσα στην ακτίνα λειτουργίας του ανυ-
ψωτικού μηχανήματος ή κάτω από το ανυψωμένο
όχημα.

Μεταφορά του μηχανήματος
Αν πρέπει να γίνει μεταφορά του οχήματος,
βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά οι
τάκοι και ότι παρέχεται προστασία από τις και-
ρικές συνθήκες.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας ευστάθειας του οχήματος
Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη μετακί-
νηση ενός οχήματος, το οποίο δεν διαθέτει μπαταρία
και είναι εξοπλισμένο με ενισχυμένους σταθεροποιη-
τές.

Μεταφορά του οχήματος στον ανελκυστήρα
Το όχημα πρέπει να εισάγεται μόνο σε ανελκυ-
στήρες με επαρκή ικανότητα ανύψωσης που
έχουν κατασκευαστεί για αυτόν το σκοπό και
για τους οποίους έχει ληφθεί άδεια από το
χρήστη. Μέσα στον ανελκυστήρα, το όχημα
πρέπει να είναι ακινητοποιημένο, ώστε κανένα
εξάρτημα να μην έρχεται σε επαφή με το τοί-
χωμα του κλωβού του ανελκυστήρα.

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 100 mm
από τα τοιχώματα του ανελκυστήρα πρέπει να
τηρείται πάντα.

Κάθε άνθρωπος που μεταφέρεται με το όχημα
πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα μόνο
μετά τη σωστή ακινητοποίηση του οχήματος
και πρέπει να εξέρχεται πρώτος από αυτόν.

Οδήγηση σε πλατφόρμες φόρτωσης
Πριν τη διάβαση μίας πλατφόρμας φόρτωσης,
ο χειριστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτή έχει
στερεωθεί και ασφαλιστεί σωστά και ότι έχει
επαρκή φέρουσα ικανότητα. Περάστε από την
πλατφόρμα φόρτωσης αργά και προσεκτικά. Ο
χειριστής πρέπει να είναι σίγουρος ότι το φορ-
τηγό όχημα στο οποίο θα εισέλθει διαμέσου
της πλατφόρμας είναι επαρκώς ασφαλισμένο

έναντι μετακίνησης και ότι μπορεί να αναλάβει
το φορτίο του περονοφόρου ανυψωτικού οχή-
ματος.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφορικού οχήμα-
τος και ο χειριστής του περονοφόρου ανυψω-
τικού πρέπει να συμφωνήσουν την ώρα ανα-
χώρησης του φορτηγού.
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5

Συντήρηση



Γενικές πληροφορίες για τη συντήρηση
Γενικά 
Οι παρακάτω οδηγίες περιέχουν όλες τις πλη-
ροφορίες που απαιτούνται για τη συντήρηση
του οχήματος σας. Εκτελείτε τις διάφορες ερ-
γασίες συντήρησης σύμφωνα με το πρόγραμ-
μα συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο, θα δια-
σφαλίσετε ότι το όχημά σας είναι σε αξιόπιστη
και καλή κατάσταση λειτουργίας και ότι η εγ-
γύηση παραμένει σε ισχύ.

Πρόγραμμα συντήρησης 
Μία από τις λειτουργίες της οθόνης δείχνει τις
ώρες χρήσης του οχήματος. Διαβάστε την έν-
δειξη και συμβουλευτείτε το πρόγραμμα συντή-
ρησης του οχήματος.

Το πρόγραμμα συντήρησης περιέχει συμβου-
λές για τη διευκόλυνση των εργασιών συντή-
ρησης.

Πρέπει να πραγματοποιείτε συχνότερα συντή-
ρηση εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε ακραίες
συνθήκες (υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό
κρύο, μεγάλες ποσότητες σκόνης).

Βαθμός και ποσότητα λιπαντικών και
άλλων αναλώσιμων 
Μόνο τα λιπαντικά και τα άλλα αναλώσιμα που
καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι
εγκεκριμένα για χρήση κατά τη διάρκεια των
εργασιών συντήρησης.

Τα λιπαντικά και τα άλλα αναλώσιμα που
απαιτούνται για τη συντήρηση του οχήματος
αναφέρονται στον πίνακα χαρακτηριστικών
συντήρησης.

Μην αναμειγνύετε γράσο ή λάδι διαφορετικών
βαθμών. Εάν είναι απόλυτα αναγκαίο να αλ-
λάξετε προϊόν, ξεπλύνετε προηγουμένως πλή-
ρως το προηγούμενο προϊόν.

Πριν από την αλλαγή φίλτρων ή την εκτέλεση
εργασιών στο υδραυλικό σύστημα, καθαρίστε
σχολαστικά την επιφάνεια και τις περιοχές γύ-
ρω από το εξάρτημα.

Όλα τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για την
πλήρωση του λαδιού πρέπει να είναι καθαρά.
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Εκπαίδευση και προσόντα προσωπικού συντήρησης
Οι εργασίες συντήρησης στο όχημα θα πρέπει
να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο
και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η ετήσια επιθεώρηση για την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων πρέπει να εκτελείται
από ειδικό τεχνικό. Το άτομο που θα εκτελέ-
σει αυτήν την επιθεώρηση πρέπει να παρέχει
την τεχνογνωσία και τη γνώμη του χωρίς να
επηρεάζεται από οικονομικούς παράγοντες ή
εσωτερικά ζητήματα της εταιρείας. Ο σημαντι-

κότερος παράγοντας στη λήψη αποφάσεων εί-
ναι η ασφάλεια.

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση της επιθεώ-
ρησης πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις και
εμπειρία για να μπορεί να αξιολογήσει την κα-
τάσταση του οχήματος και την αποτελεσματι-
κότητα των συστημάτων προστασίας σύμφω-
να με τους τεχνικούς κανονισμούς και τις αρ-
χές που καθορίζονται για τον έλεγχο βιομηχα-
νικών οχημάτων.

Προσωπικό συντήρησης της μπαταρίας
Οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται, να
συντηρούνται και να αντικαθίστανται μόνο από
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προσωπι-
κό πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή της μπαταρίας, του φορτιστή μπατα-
ρίας και του οχήματος.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες συν-
τήρησης της μπαταρίας και οι οδηγίες χρήσης
του φορτιστή μπαταρίας.

Εργασίες συντήρησης που δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση
Οι απλές εργασίες συντήρησης, όπως ο έλεγ-
χος της στάθμης υδραυλικού υγρού ή ο έλεγ-
χος της στάθμης ηλεκτρολύτη της μπαταρίας,
μπορούν να γίνουν από άτομα χωρίς ιδιαίτερη
εκπαίδευση.

Η ειδική κατάρτιση δεν είναι απαραίτητη.

Ανατρέξτε στην ενότητα συντήρησης αυτού
του εγχειριδίου για περαιτέρω πληροφορίες.

Παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων
Τα ανταλλακτικά παρέχονται από το τμήμα
ανταλλακτικών της εταιρείας μας. Όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για να κάνετε
μια παραγγελία μπορείτε να τις βρείτε στον κα-
τάλογο ανταλλακτικών και εγκατάστασης.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ανταλλακτικά
που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μη εγκεκριμένα ανταλλακτικά μπορεί να αυ-
ξήσουν τον κίνδυνο ατυχημάτων λόγω σφαλ-
μάτων ποιότητας ή λανθασμένων επιλογών.
Όποιος χρησιμοποιεί μη συμβατά ανταλλακτι-
κά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος στην περί-
πτωση ατυχήματος.
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Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση
Εργασίες και μέτρα συντήρησης 
Για να αποφύγετε τα ατυχήματα κατά τις εργα-
σίες συντήρησης, θα πρέπει να λάβετε όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα:

– Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος με-
τακίνησης ή ξαφνικής εκκίνησης του οχήμα-

τος. Για το λόγο αυτό, αφαιρέστε το συνδε-
τήρα της μπαταρίας.

Εργασία στον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
Οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα του οχή-
ματος πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν δεν
υπάρχει τροφοδοσία τάσης.

Οι έλεγχοι λειτουργίας, οι δοκιμές και οι ερ-
γασίες ρύθμισης σε εξαρτήματα που τροφοδο-
τούνται με τάση πρέπει να εκτελούνται μόνο
από προσωπικό:
● που έχει λάβει λεπτομερείς οδηγίες
● που έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση

αυτών των εργασιών
● που έχει λάβει τα απαραίτητα προληπτικά

μέτρα.

Αντικείμενα όπως δαχτυλίδια, μεταλλικά βρα-
χιόλια κ.λπ θα πρέπει να αφαιρούνται πριν
από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (ο οποίος
περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως ο
ελεγκτής πορείας) πριν από οποιαδήποτε
επέμβαση συγκόλλησης. Αυτό το μέτρο προ-
φύλαξης αποτρέπει την πρόκληση βλάβης
στον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Για τις εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα απαι-
τείται η συγκατάθεση του κατασκευαστή.

Διατάξεις ασφαλείας 
Μετά από κάθε επισκευή ή εργασία συντήρη-
σης, πρέπει:
● να επανατοποθετήσετε όλες τις διατάξεις

ασφαλείας

● να ελέγξετε τις διατάξεις για σωστή λειτουρ-
γία.
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Εύκολη πρόσβαση στο χώ-
ρο συντήρησης στα οχήματα
EXH 14, EXH 16, EXH 18,
EXH 20 και EXH 20+
Για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτημάτων
του οχήματος, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβα-
ση στον χώρο συντήρησης.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (συμβατικό
διακόπτη ή ηλεκτρονικό κλειδί).

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανοίξτε τον χώρο της μπαταρίας.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (1)
στο μπροστινό κάλυμμα.

– Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώ-
ρο συντήρησης. Μετά την εργασία συντήρη-
σης, πρέπει να επανατοποθετηθεί το κάλυμμα.

– Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα στη θέ-
ση του.

– Σφίξτε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (1).

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.

Εύκολη πρόσβαση στο χώ-
ρο συντήρησης των οχημά-
των EXH-SF 16C και EXH-SF
20C
Για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτημάτων
του οχήματος, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβα-
ση στον χώρο συντήρησης.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (συμβατικό
διακόπτη ή ηλεκτρονικό κλειδί).

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανυψώστε τις πλευρικές προστατευτικές ρά-
γες και κατεβάστε την πλατφόρμα.

– Ανοίξτε τον χώρο της μπαταρίας.





Συντήρηση 5
Εύκολη πρόσβαση στο χώρο συντήρησης στα οχήματα EXH 14, EXH 16, EXH 18, EXH

20 και EXH 20+

 11911558011564 EL - 10/2023  -  04



– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (1)
στο μπροστινό κάλυμμα.

– Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον χώ-
ρο συντήρησης. Μετά την εργασία συντήρη-
σης, πρέπει να επανατοποθετηθεί το κάλυμμα.

– Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα στη θέ-
ση του.

– Σφίξτε τις τέσσερις βίδες στερέωσης (1).

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.
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Τεχνικά δεδομένα επιθεώρησης και συντήρησης
Συναρμολόγηση Αναλώσιμα/λιπαντικά Χωρητικότητες/τιμές ρύθμισης

Υδραυλικό σύστημα Υδραυλικό λάδι 0,45 λίτρα (ελάχιστος όγκος:
0,35 λίτρα)

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης Λάδι μηχανισμού μετάδοσης
κίνησης 0,8 λίτρα

Μοτέρ πορείας
1,1 kW για το EXH 14,
1,3 kW για τα EXH 16, EXH-
L 16, EXH-SF 16C, EXH 18,
EXH 20, EXH 20+, EXH-L 20 και
EXH-SF 20C

Ασφάλεια 1F1 Ισχύς: 300 A, ποσότητα: 1

Μοτέρ αντλίας
1 kW για τα EXH 14, EXH 16 και
EXH 18
1,2 kW για τα EXH-L 16, EXH-SF
16C, EXH 20, EXH 20+, EXH-L
20 και EXH-SF 20C

Ασφάλεια 1F1 Ισχύς: 300 A, ποσότητα: 1

Ασφάλεια ελέγχου Ασφάλεια 1F3 Έλεγχος: 7,5 A, ποσότητα: 1
Ασφάλεια ελέγχου Ασφάλεια 1F4 Έλεγχος: 5 A, ποσότητα: 1
Μπαταρία Αποσταγμένο νερό Κατά περίπτωση

Αρθρώσεις Γράσο συμπλόκου σάπωνα
λιθίου Κατά περίπτωση
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Προτεινόμενα λιπαντικά 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τοξικά προϊόντα.
Τα λάδια και άλλα αναλώσιμα είναι τοξικά προϊόντα.
Συνιστάται να τα χειρίζεστε και να τα χρησιμοποιείτε
με τη μέγιστη προσοχή.

Υδραυλικό λάδι
Προτεινόμενο λάδι για τυπική χρήση:

ISO-L-HM 46 κατά ISO 6743-4 ή ISO VG46-
HLP κατά DIN 51524-2

Προτεινόμενο λάδι για βαριά χρήση:

ISO-L-HM 68 κατά ISO 6743-4 ή ISO VG68-
HLP κατά DIN 51524-2

Προτεινόμενο λάδι για την έκδοση για ψυκτι-
κές αποθήκες:

ISO-L-HM 32 κατά ISO 6743-4 ή ISO VG32-
HLP κατά DIN 51524-2

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε τον το-
πικό αντιπρόσωπο. Πρέπει επίσης να απευ-
θυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας,
εάν κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας λιπαντι-
κών σάς προσφέρει ένα προϊόν λαδιού που
δεν προσδιορίζεται σε αυτές τις οδηγίες χρή-
σης. Μόνο τα λάδια που αναφέρονται παρα-
πάνω έχουν την έγκριση του κατασκευαστή. Η
χρήση μειγμάτων λαδιού ή υδραυλικών υγρών
που δεν συνιστώνται μπορεί να προκαλέσει
ζημιά, η επιδιόρθωση της οποίας ενδεχομένως
να είναι δαπανηρή.

Λάδι μηχανισμού μετάδοσης κίνησης
Προτεινόμενο λάδι:

Fuchs Titan Supergear 80W90 API GL4/GL5

Σπρέι για αλυσίδες
Στάνταρ λιπαντικό σπρέι αλυσίδων.

Γράσο πολλαπλών χρήσεων
Γράσο συμπλόκου σάπωνα λιθίου, υψηλή πίε-
ση με πρόσθετα κατά της φθοράς - Πρότυπο
DIN 51825 - KPF 2K - 30, KPF 2K - 20, KPF
2N - 30.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να αποθη-
κευτεί με ασφάλεια, μέχρι να απορριφθεί σύμ-
φωνα με τα μέτρα περιβαλλοντικής προστα-
σίας. Κανείς δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση
στο χρησιμοποιημένο λάδι. Μην απορρίπτετε
το χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετευτικούς
αγωγούς και μην το αφήνετε να διεισδύει στο
έδαφος.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Μην αφήνετε το προϊόν να διασκορπιστεί στο
περιβάλλον. Η συσκευασία που περιείχε αυτό
το προϊόν θεωρείται απόβλητο. Η μολυσμένη
συσκευασία πρέπει να αδειάσει εντελώς και
κατόπιν μπορεί να επανέλθει στην αρχική της
κατάσταση αν καθαριστεί εξονυχιστικά.
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Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης 1.000 ωρών
Ανάλογα με την εφαρμογή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης, οι παρακάτω
διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάθε 1000, 2000, 4000, 5000, 7000 και 8000 ώρες
 
Προετοιμασία
Καθαρίστε το όχημα
Ελέγξτε τους κωδικούς σφαλμάτων με το διαγνωστικό εργαλείο
Ελέγξτε την ώρα και την ημερομηνία στην οθόνη
Εισαγάγετε το επόμενο διάστημα σέρβις
Σασί, αμάξωμα και εξαρτήματα
Ελέγξτε αν η μπαταρία είναι σωστά στερεωμένη στον χώρο της μπαταρίας
Ελέγξτε την κλειδαριά για την αντικατάσταση της μπαταρίας πλευρικής πρόσβασης
Ελέγξτε τα πλαίσια με κυλίνδρους για αντικατάσταση της μπαταρίας πλευρικής πρόσβασης
Ελέγξτε τους πλευρικούς τροχίσκους οδήγησης
Ελέγξτε τη σύνδεση και τις αρθρώσεις
Σύστημα διεύθυνσης και τροχοί
Γρασάρετε τους άξονες και το έδρανο των τροχίσκων (έκδοση με λίπανση)
Ελέγξτε τους τροχούς για ζημιά, ξένα σώματα και φθορά
Ελέγξτε τον κινητήριο τροχό για φθορά.
Ελέγξτε οπτικά τη στερέωση του μοχλού διεύθυνσης
Πραγματοποιήστε οπτικό έλεγχο του μοχλού διεύθυνσης και της στερέωσης του κέντρου διεύθυν-
σης
Όχημα
Έλεγχος λειτουργίας του φρένου στάθμευσης
Ελέγξτε το φρένο για φθορά
Ηλεκτρικός εξοπλισμός
Ελέγξτε τη στάθμη του οξέος μπαταρίας και τη στάθμη του ηλεκτρολύτη
Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων και των πριζών της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά
Καθαρίστε τον ενσωματωμένο φορτιστή
Ελέγξτε τη λειτουργία του ενσωματωμένου φορτιστή
Ελέγξτε την κατάσταση, τη διαδρομή και τη στερέωση των ηλεκτρικών συνδέσεων
Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
Υδραυλικό σύστημα
Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους των μηχανικών σταθεροποιητών
Ελέγξτε οπτικά τους μηχανικούς σταθεροποιητές για φθορά
Ελέγξτε τη στερέωση της μονάδας του συγκροτήματος αντλίας
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του υδραυλικού συστήματος
Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα για διαρροές
Σύστημα ανύψωσης φορτίου
Ελέγξτε τους αισθητήρες ύψους (στον ιστό)
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Καθαρίστε τους αισθητήρες λειτουργίας ανύψωσης (εάν υπάρχουν)
Ελέγξτε το κινούμενο σασί
Ελέγξτε τη σύνδεση της αρχικής ανύψωσης
Ελέγξτε τους αισθητήρες αρχικής ανύψωσης
Ρυθμίστε το διάκενο των ενθέτων ολίσθησης στους τροχούς οδηγούς της αρχικής ανύψωσης
Ελέγξτε τους πείρους και τη στερέωση των ωστικών ράβδων

Πρόγραμμα συντήρησης 3.000 ωρών 
Ανάλογα με την εφαρμογή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης, οι παρακάτω
διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάθε 3.000, 6.000 και 9.000 ώρες
 
Σημείωση
Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης 1.000 ωρών
Υδραυλικό σύστημα
Αποστραγγίστε το υδραυλικό λάδι
Υδραυλικό σύστημα: Καθαρίστε και αντικαταστήστε (εάν χρειάζεται) το φίλτρο πίεσης
Υδραυλικό σύστημα: Καθαρίστε και αντικαταστήστε (εάν είναι απαραίτητο) τον εξαερισμό
Υδραυλικό σύστημα: Καθαρίστε και αντικαταστήστε (εάν χρειάζεται) το φίλτρο αναρρόφησης

Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης 10.000 ωρών 
Ανάλογα με την εφαρμογή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης, οι παρακάτω
διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται κάθε 10.000 ώρες
 
Σημείωση
Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης 1.000 ωρών
Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης 3000 ωρών
Μοτέρ
Αποστραγγίστε το λάδι του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης
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Σασί, αμάξωμα και εξαρτήματα
Καθαρισμός του οχήματος
Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν καθαρίσετε
το όχημα.

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση
συσκευών εκτόξευσης ατμού ή ισχυρών καθα-
ριστικών αφαίρεσης γράσου. Διαλύουν το γρά-
σο στο εσωτερικό των σφραγισμένων εδρά-
νων. Δεν είναι δυνατή η επαναλίπανση.

Αυτές οι μέθοδοι καθαρισμού προκαλούν ζη-
μιά στα έδρανα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρήση πεπιεσμένου αέρα
Συνιστάται να φοράτε βιομηχανικά γυαλιά και μάσκα.

Αν χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, αφαιρέστε πρώ-
τα τους επίμονους λεκέδες με ψυχρό καθαριστικό.

Πριν πραγματοποιήσετε εργασίες λίπανσης,
καθαρίστε σχολαστικά:
● Τα ανοίγματα πλήρωσης λαδιού και τις πε-

ριοχές γύρω από αυτά
● Τα γρασαδοράκια

Στεγνώστε το όχημα μετά τον καθαρισμό.

Εάν, παρά τη λήψη όλων αυτών των προλη-
πτικών μέτρων, εισχωρήσει νερό στα μοτέρ,
το όχημα πρέπει να επιστρέψει στο τμήμα σέρ-
βις. Αυτός ο χειρισμός αποτρέπει τον σχηματι-
σμό σκουριάς (στεγνώνει με τη θερμότητα που
αναπτύσσεται). Τα μοτέρ μπορούν να στεγνώ-
σουν επίσης με πεπιεσμένο αέρα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αν το όχημα καθαρίζεται συχνά, θα πρέπει να
λιπαίνεται πιο συχνά.
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Γενικές πληροφορίες συντήρησης της μπαταρίας 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού
Πριν τη διεξαγωγή εργασιών στην ηλεκτρική εγκατά-
σταση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος
του οχήματος. Αποσυνδέστε το συνδετήρα της μπα-
ταρίας.

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνο-
νται κατά τη διάρκεια της συντήρησης
της μπαταρίας 
Τα βύσματα στις κυψέλες της μπαταρίας πρέ-
πει πάντοτε να είναι στεγνά και καθαρά.

Εξουδετερώστε τυχόν οξύ μπαταρίας που έχει
διαρρεύσει άμεσα.

Οι πόλοι της μπαταρίας και τα άκρα των καλω-
δίων πρέπει να είναι καθαρά, ελαφρώς καλυμ-
μένα με γράσο για πόλους και καλά σφιγμένα.

Φόρτιση μπαταρίας
Όταν η μπαταρία φορτίζεται, η επιφάνεια των
κυψελών της μπαταρίας πρέπει να είναι καθα-
ρή για να διασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα επάνω
στην μπαταρία.

Το κάλυμμα της μπαταρίας θα πρέπει να πα-
ραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια φόρτισης.
Δείτε το κεφάλαιο με τίτλο Φόρτιση μπαταρίας
μέσω εξωτερικού φορτιστή.

Τύπος μπαταρίας
Χρησιμοποιούνται μπαταρίες μόλυβδου ή γέ-
λης. Συνιστάται η επιλογή συμβατού φορτιστή.

Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής
είναι κατάλληλος για τον τύπο της μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τις μπαταρίες γέλης ισχύουν ειδικές οδηγίες φόρ-
τισης, συντήρησης και επεξεργασίας. Ένας μη συμ-
βατός φορτιστής μπορεί να προκαλέσει βλάβη της
μπαταρίας.
Να τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Οι ενδείξεις εκφόρτισης που χρησιμοποιού-
νται για τον έλεγχο της μπαταρίας πρέπει
επίσης να είναι κατάλληλες για τον τύπο της
μπαταρίας

● Επικοινωνήστε με το αντίστοιχο κέντρο εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση

Φόρτιση μπαταρίας 
– Σταθμεύστε το όχημα σε περιοχή χωρίς συ-

μπύκνωση νερού ή μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας και με επαρκή εξαερισμό.

– Σταματήστε το όχημα.

– Πατήστε το διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Ακολουθήστε τις οδηγίες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό, βροχή, λάδια,
γράσο ή παρόμοιες ουσίες.
Ο φορτιστής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό. Αφήστε το φορτιστή
να κρυώσει για 10 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η φόρτι-
ση πριν τον αγγίξετε. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή
έξω από το όχημα.
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Έλεγχος της κατάστασης των
βραχιόνων φορτίου
– Ελέγξτε ότι οι βραχίονες φορτίου (1) δεν εμ-

φανίζουν σημάδια παραμόρφωσης, ρωγμές,
σημαντική φθορά ή ραγίσματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιά στο όχημα
Εάν ο φορέας έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντι-
κατασταθεί από το κέντρο σέρβις μετά την πώληση.
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Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Καθαρισμός των πτερυγίων ψύ-
ξης του μοτέρ πορείας
Η πρόσβαση στο μοτέρ πορείας είναι δύσκο-
λη.

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τις περόνες.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέ-
στε το κλειδί.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα του χώρου
συντήρησης.

– Καθαρίστε το μοτέρ (1) με πεπιεσμένο αέρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Συνιστάται να φοράτε βιομηχανικά γυαλιά και μάσκα.

– Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη συσσώρευ-
σης θερμότητας στις συνδέσεις των καλω-
δίων ρεύματος.

– Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα
του χώρου συντήρησης.

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.
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Σύστημα διεύθυνσης και τροχοί
Έλεγχος της κατάστασης των
τροχών
– Ανυψώστε το όχημα ώστε οι τροχοί να μην

έρχονται σε επαφή με το έδαφος.

– Ελέγξτε ότι οι τροχοί περιστρέφονται ελεύ-
θερα και αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που
μπορεί να τους εμποδίζουν να στρίβουν ή
να τους παρεμποδίσουν.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στους τροχούς
Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο ζημιάς των ρουλε-
μάν των τροχών και των ελαστικών, είναι απαραίτητη
η αφαίρεση τυχόν καλωδίων ή πλαστικών ταινιών
που μπορεί να τυλιχτούν γύρω από τα μουαγιέ του
τροχού και τις στερεώσεις.



Συντήρηση σταθεροποιητή 
Τα οχήματα διαθέτουν δύο σταθεροποιητές.
Διασφαλίζουν τη δυναμική ευστάθεια του οχή-
ματος. Ως προαιρετικοί εξοπλισμοί διατίθενται
διάφοροι τύποι σταθεροποιητών.

Οι σταθεροποιητές δεν χρειάζονται κάποια ει-
δική εργασία συντήρησης ή ρύθμισης. Η φθο-
ρά των τροχών (κινητήριος τροχός και τροχός
σταθεροποίησης) αντισταθμίζεται αυτόματα.

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να ελέγχετε την κα-
τάσταση των σταθεροποιητών:
● Δεν πρέπει να υπάρχει σοβαρή ζημιά στην

υπερκατασκευή.
● Οι πείροι κυλίνδρου αποσβεστήρα δεν πρέ-

πει να είναι συστραμμένοι.
● Δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή λαδιού

στον κύλινδρο αποσβεστήρα. Αυτός ο κύ-
λινδρος πρέπει να βρίσκεται μέσα στο σπει-
ροειδές ελατήριο.

● Δεν πρέπει να υπάρχει ζημιά στους κυλίν-
δρους. Οι τροχοί πρέπει να περιστρέφονται
ελεύθερα

● Δεν πρέπει να υπάρχει εμπλοκή στο επίπε-
δο του επάνω εδράνου.

● Βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια των τροχών
είναι σωστά σφιγμένα.

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή λαδιού
κάτω από το όχημα εάν είναι εξοπλισμένο
με υδραυλικούς σταθεροποιητές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας δυναμικής ευστάθειας
Η δυναμική συμπεριφορά της διάταξης πρέπει να πα-
ρακολουθείται, κυρίως στις στροφές. Η συμπεριφορά
του οχήματος πρέπει να είναι ίδια κατά την κίνηση
σε στροφές, είτε στρίβετε προς τα αριστερά είτε προς
τα δεξιά. Εάν υπάρχει διαφορά στη συμπεριφορά,
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις μετά την πώληση.
Μόνο ο τεχνικός μπορεί να αντικαταστήσει τους δύο
σταθεροποιητές, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Απαιτείται παρακολούθηση της φθοράς των
τροχών, με σκοπό τη διατήρηση της πορείας
του οχήματος.
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Ηλεκτρικός εξοπλισμός
Καθαρισμός και εμφύσηση αέρα
μέσω των ηλεκτρικών εξαρτημά-
των 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
Πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τον συνδετήρα μπα-
ταρίας, προτού εκτελέσετε εργασίες σε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εξάρτημα.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Ανοίξτε τον χώρο συντήρησης.

– Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πε-
πιεσμένο αέρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρήση πεπιεσμένου αέρα
Συνιστάται να φοράτε βιομηχανικά γυαλιά και μάσκα.

– Ελέγξτε την κατάσταση των επαφών ακρο-
δέκτη των συνδετήρων πλεξούδας.
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Έλεγχος της στάθμης οξέος της
μπαταρίας και της πυκνότητας
του ηλεκτρολύτη 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ηλεκτρολύτης (αραιό θειικό οξύ) είναι δηλητηριώ-
δης και καυστικός!
– Πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξο-

πλισμό (βιομηχανικά γυαλιά, προστατευτικά γά-
ντια) κατά την εργασία σε μπαταρίες.

– Ποτέ μην φοράτε ρολόι ή κοσμήματα κατά το χειρι-
σμό του οξέος της μπαταρίας.

– Μην αφήνετε να πέσει οξύ στα ρούχα, στο δέρμα
ή στα μάτια. Εάν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως
με άφθονη ποσότητα καθαρού νερού.

– Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού το
οξύ μπαταρίας που έχει διαρρεύσει.

– Σε περίπτωση τραυματισμού τέτοιου είδους, ζητή-
στε άμεσα ιατρική βοήθεια.

– Τηρείτε πάντα τις πληροφορίες ασφαλείας που
παρέχονται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας.

– Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κα-
νονισμούς.

– Ελέγξτε τη στάθμη οξέος της μπαταρίας και
την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη ανάλογα με
τις συστάσεις του κατασκευαστή της μπατα-
ρίας.

– Τα καπάκια των στοιχείων της μπαταρίας
πρέπει διατηρούνται στεγνά και καθαρά.

– Κάθε διαρροή οξέος της μπαταρίας πρέπει
να εξουδετερώνεται αμέσως.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο οξύ μπατα-
ρίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
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Έλεγχος κατάστασης των καλω-
δίων, των ακροδεκτών και του
συνδετήρα μπαταρίας 
– Ελέγξτε ότι η μόνωση των καλωδίων δεν

έχει υποστεί ζημιά.

– Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη συσσώρευ-
σης θερμότητας στις συνδέσεις.

– Ελέγξτε αν οι ακροδέκτες εξόδου "+" και "-"
έχουν επιστρώσεις θειικών ενώσεων (λευκά
άλατα).

– Ελέγξτε την κατάσταση των επαφών του
συνδετήρα μπαταρίας και ότι η σφηνωτή
κλέμα είναι στη θέση της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό
Τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά. Στην περίπτωση
κάποιου συμβάντος, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση το συντομότερο δυνατό.
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Υδραυλικά συστήματα
Έλεγχος του υδραυλικού συστή-
ματος για διαρροές
– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-

στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου συντήρη-
σης.

– Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα: σωλήνες,
εύκαμπτοι σωλήνες και συνδέσεις μεταξύ
της μονάδας της αντλίας και των κυλίνδρων.

– Ελέγξτε τους κυλίνδρους για διαρροές.

– Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν το-
ποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν ίχνη
φθοράς από τριβή.

– Ελέγξτε τους εξωτερικούς σωλήνες και τους
εύκαμπτους σωλήνες στον χώρο συντήρη-
σης.

– Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του χώρου
συντήρησης.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα
Σε περίπτωση διαρροής, επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις μετά την πώληση.

Έλεγχος της στάθμης υδραυλι-
κού λαδιού
Για να ελέγξετε τη στάθμη του υδραυλικού λα-
διού, προχωρήστε ως εξής:

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέ-
στε το κλειδί.

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.
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– Αφαιρέστε το κάλυμμα του χώρου συντήρη-
σης.

Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση των λει-
τουργιών του οχήματος, η στάθμη του λαδιού
πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις
ελάχιστης (3) και μέγιστης (2) στάθμης στο ρε-
ζερβουάρ.

– Αφαιρέστε την τάπα (1). Αν χρειαστεί, συμ-
πληρώστε μέσω του ανοίγματος.

– Επανατοποθετήστε την τάπα (1) μετά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στα υδραυλικά εξαρτήματα
Χρησιμοποιείτε μόνο υδραυλικό λάδι που συμμορ-
φώνεται με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (βλ.
πίνακα προτεινόμενων λιπαντικών).

– Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του χώρου
συντήρησης.

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.
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Αποθήκευση και παροπλισμός
Αποθήκευση οχήματος
Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται αν
το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
εύλογο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαδικα-
σίες εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα που
δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Μακροπρόθεσμη αποθήκευση οχήμα-
τος
Πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες στο
όχημα για την αποφυγή διάβρωσης αν χρεια-
στεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Εάν το όχημα πρόκειται να αποθηκευ-
τεί για περισσότερους από δύο μήνες, πρέπει
να σταθμευθεί σε καθαρό και χωρίς υγρασία
χώρο. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά και
να μην υπάρχει κίνδυνος παγώματος.

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διαδικασίες:

– Καθαρίστε επιμελώς το όχημα.

– Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού λαδιού
και συμπληρώστε, εάν είναι απαραίτητο.

– Κατεβάσετε τις περόνες σε ένα κατάλληλο
στήριγμα (π.χ. παλέτα) μέχρι να χαλαρώ-
σουν οι αλυσίδες.

– Επαλείψετε τυχόν μη βαμμένα μεταλλικά μέ-
ρη με ένα λεπτό στρώμα λαδιού ή γράσου.

– Γρασάρετε όλους τους μεντεσέδες και τις
αρθρώσεις.

– Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και
την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη. Συντηρή-
στε την μπαταρία σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή. (Ακολουθήστε
τις οδηγίες).

– Ψεκάστε τις επαφές με προϊόν αερολύματος
σχεδιασμένο για επαφές.

– Ανυψώστε και τοποθετήστε τάκους κάτω
από το όχημα: οι τροχοί δεν πρέπει να αγγί-
ζουν το έδαφος για να μην υποστούν αμετά-
κλητη παραμόρφωση τα ελαστικά.

– Καλύψτε το όχημα με βαμβακερό κάλυμμα
για να το προστατέψετε από τη σκόνη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε πλαστικό κάλυμ-
μα καθώς αυτό συμβάλλει στη δημιουργία υδρατμών.

Συμβουλευθείτε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτη-
σης για λήψη περαιτέρω μέτρων αν το όχημα
πρέπει να αποθηκευτεί για μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα.

Εκ νέου εκκίνηση ύστερα από αποθή-
κευση
Εάν το όχημα ήταν αποθηκευμένο για περισ-
σότερο από έξι μήνες, πρέπει να ελεγχθεί προ-
σεκτικά πριν τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Αυτός
ο έλεγχος είναι παρόμοιος με την επιθεώρηση
αποφυγής ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.
Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να ελέγξετε
όλα τα σημεία και τα συστήματα που είναι ση-
μαντικά για την ασφάλεια του οχήματος.

Εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες:

– Καθαρίστε επιμελώς το όχημα.

– Γρασάρετε όλους τους μεντεσέδες και τις
αρθρώσεις.

– Ελέγξτε την κατάσταση και την πυκνότητα
του ηλεκτρολύτη, και, εάν είναι αναγκαίο,
επαναφορτίστε την μπαταρία.

– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη συμπυ-
κνώματος νερού στο υδραυλικό λάδι. Απο-
στραγγίξτε αν χρειάζεται.

– Εκτελέστε την ίδια εργασία συντήρησης
όπως την πρώτη φορά που τέθηκε σε λει-
τουργία.

– Θέστε το όχημα σε λειτουργία.

– Συγκεκριμένα, ελέγξτε τα εξής κατά τη διάρ-
κεια της εκκίνησης:

● το σύστημα πορείας, ελέγχου και διεύθυν-
σης.

● τα φρένα (φρένο λειτουργίας και φρένο
στάθμευσης).

● το μηχανισμό ανύψωσης.

Συντήρηση 5
Αποθήκευση και παροπλισμός

 13511558011564 EL - 10/2023  -  04



Μόνιμος παροπλισμός (κατα-
στροφή) 
Για την απόρριψη του οχήματος, πρέπει:

– Να αφαιρέσετε τα διάφορα τμήματα του
οχήματος (καλύμματα, μπαταρία, αλυσίδες,
μοτέρ κ.λπ.)

– Να διαχωρίσετε τα εξαρτήματα ανάλογα με
τον τύπο τους: σωλήνες, εξαρτήματα από
ελαστικό, λιπαντικά, αλουμίνιο, σίδερο κ.λπ.

– Πριν από την απόρριψη του οχήματος, ειδο-
ποιήστε τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας
εγγράφως.

– Όταν λάβετε την άδεια από τις αρμόδιες
υπηρεσίες αφαιρέστε όλα τα τεμάχια όπως
ορίζεται από τις εθνικές προδιαγραφές.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
τυχόν ανωμαλίες κατά ή μετά την απόρριψη
του οχήματος και την αφαίρεση των εξαρτημά-
των.

Συντήρηση5
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Φύλλο δεδομένων για το μοντέλο EXH14
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Κατασκευαστής   Still
1.2 Τύπος μοντέλου   EXH14

1.3 Τύπος μηχανισμού μετάδοσης κίνησης: μπαταρία, ντίζελ,
βενζίνη, υγραέριο, ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο   Μπαταρία

1.4 Τρόπος οδήγησης: χειροκίνητη, πεζού χειριστή, σε όρθια θέ-
ση, σε καθιστή θέση, συλλογή παραγγελιών   Σε όρθια θέση/

πεζού χειριστή
1.5 Ονομαστική χωρητικότητα Q (kg) 1400
1.6 Κέντρο βάρους C (mm) 600

1.8 Απόσταση από τον άξονα τροχών φορτίου μέχρι την επιφά-
νεια υποστήριξης φορτίου (±5 mm) X 893

1.9 Μεταξόνιο (±5 mm) Y 1160/1232

ΒΑΡΟΣ EXH14
2.1 Βάρος του οχήματος χωρίς φορτίο (±10%) με μπαταρία kg 329

2.2 Φορτίο ανά άξονα με φορτίο, πλευρά μετάδοσης κίνη-
σης/πλευρά φορτίου (±10%), φορτίο = 2000 kg kg 609/1120

2.3 Φορτίο ανά άξονα χωρίς φορτίο, πλευρά μετάδοσης κίνη-
σης/πλευρά φορτίου (±10%) kg 256/73

ΤΡΟΧΟΙ     EXH14

3.1 Ελαστικά: πολυουρεθάνης, καουτσούκ, πλευρά
μετάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου     Πολυουρε-

θάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριου τροχού (πλάτος στο έδα-
φος) Ø x W (mm)   Ø230 x l75

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά φορτίου (4) Ø x W (mm)  
Ø85 x W85

(φορεία:
Ø85 x W80)

3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) Ø x W (mm)   2 x Ø125 x
W40

3.5 Αριθμός τροχών στην πλευρά οδήγησης/πλευ-
ρά φορτίου (x = κινητήριος τροχός) (4)     1X + 2/2 (1X

+ 2/4)

3.6 Μετατρόχιο, πλευρά μετάδοσης κίνησης
(±5 mm) mm   482

3.7 Μετατρόχιο, πλευρά φορτίου (±5 mm) mm 52/54/56/68 355/375/395
/515

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ   EXH14
4.4 Ανύψωση (±5 mm) h3 (mm) 125

4.9 Ύψος μοχλού διεύθυνσης στη θέση οδήγησης
ελάχιστο/μέγιστο ( ±5 mm) h14 (mm) 810/1205

4.15 Ύψος στα άκρα των περονών
στη χαμηλωμένη θέση (0/+5 mm) h13 (mm) 86

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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4.19 Συνολικό μήκος
(+5 mm) L1 (mm) 1579

4.20 Μήκος έως την
επιφάνεια επαφής του φορτίου (± 5 mm) L2 (mm) 429

4.21 Συνολικό πλάτος
(±5 mm) b1 (mm) 720

4.22 Διαστάσεις βραχίονα φορτίου s/e/L (mm) 55/165/1150

4.25 Εξωτερική απόσταση ασφαλείας
των βραχιόνων περόνης (± 5 mm) s/e/L (mm) 520/540/560

/680

4.32 Απόσταση από το έδαφος,
στο κέντρο του μεταξονίου ( ±2 mm) (5) m2 (mm) 32

4.33 Διάσταση φορτίου
b12 x L6 b12 x L6 800 x 1200

4.34 Πλάτος διαδρόμου με προκαθορισμένο
φορτίο (2) (3) Ast (mm) 2069

4.34.
2

Πλάτος διαδρόμου με παλέτα
800 x 1200, εγκάρσια (3) Ast (mm) 2165

4.35 Ακτίνα στροφής (ελάχιστη)
Αρχική ανύψωση σε θέση ανύψωσης/βύθισης (1) Wa (mm) 1365/1437

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   EXH14
5.1 Ταχύτητα οδήγησης, με φορτίο/χωρίς φορτίο (±5%) km/h 6 / 6
5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο (±10%) m/s 0,035/0,047
5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορτίο/χωρίς φορτίο (±10%) m/s 0,064/0,027
5.8 Μέγιστη κλίση, με φορτίο/χωρίς φορτίο % 13/20
5.9 Χρόνος επιτάχυνσης (10 m), με φορτίο/χωρίς φορτίο s 7/6,6

5.10 Φρένο λειτουργίας   ηλεκτρομαγνητικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ     EXH14
6.1 Μοτέρ πορείας, ισχύς ανά ώρα kW   1.1

6.2 Μοτέρ ανύψωσης σε 15% χρήσης kW   1

6.4 Τάση και χωρητικότητα μπαταρίας (εκ-
φόρτιση σε 5 ώρες) V/Ah Μπαταρία γέ-

λης/μολύβδου 24/62 ή 125

6.5 Βάρος μπαταρίας (±10%) (kg) Μπαταρία γέ-
λης/μολύβδου 22

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τον
τυποποιημένο κύκλο VDI kWh/h   0,272

6.62 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 για την ενέρ-
γεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας kg/h   0,147

6.7 Απόδοση δυναμικότητας T/h   77

6.8 Κατανάλωση ενέργειας με απόδοση δυ-
ναμικότητας kWh/h   129
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ΔΙΑΦΟΡΑ   EXH14
8.1 Παρακολούθηση ταχύτητας (Ελεγκτής AC)   KWPC

10.7 Στάθμη θορύβου περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος στο αυτί του οδηγού (±2,5) dB (A) 57

1) Περόνες ανυψωμένες/κατεβασμένες

2) Ast = Wa + R + απόσταση ασφαλείας a:
a=200 mm

3) Με επιλογή ταχύτητας ερπυσμού. Μοχλός
διεύθυνσης σε κάθετη θέση.

4) Με περιστρεφόμενα πλαίσια στους βραχίο-
νες

5) Ελάχιστο/μέγιστο

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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Φύλλο δεδομένων για τα μοντέλα EXH16, EXH18, EXH20 και
EXH20+
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    
1.1 Κατασκευαστής     Still

1.2 Τύπος μοντέλου     EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

1.3
Τύπος μηχανισμού μετάδοσης κίνησης:
μπαταρία, ντίζελ, βενζίνη, υγραέριο, ρεύ-
μα από το ηλεκτρικό δίκτυο

    Μπαταρία

1.4
Τρόπος οδήγησης: χειροκίνητη, πεζού
χειριστή, σε όρθια θέση, σε καθιστή θέ-
ση, συλλογή παραγγελιών

    Σε όρθια θέση/πεζού χειριστή

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα Q (kg)   1600 1800 2000
1.6 Κέντρο βάρους C (mm)   600

1.8
Απόσταση από τον άξονα τροχών φορ-
τίου μέχρι την επιφάνεια υποστήριξης
φορτίου (±5 mm)

X   893/965

1.9 Μεταξόνιο (±5 mm) Y

Μικρού
μεγέ-
θους

1160/12
32 - -

BS 1230/1302 -
2 PzS 1300/1372

ΒΑΡΟΣ   EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

2.1 Βάρος του οχήματος χωρίς φορτίο
(±10%) με μπαταρία kg

Μικρού
μεγέθους 329 - -

BS 412 -
2 PzS 501

2.2
Φορτίο ανά άξονα με φορτίο, πλευ-
ρά μετάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου
(±10%), φορτίο = 2000 kg

kg   672/1340 718/1494 858/1643

2.3
Φορτίο ανά άξονα χωρίς φορτίο, πλευ-
ρά μετάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου
(±10%)

kg   317/95 390/111

ΤΡΟΧΟΙ     EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

3.1
Ελαστικά: πολυουρεθάνης, καου-
τσούκ, πλευρά μετάδοσης κίνη-
σης/πλευρά φορτίου

    Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριου τροχού (πλά-
τος στο έδαφος)

Ø x W
(mm)   Ø230 x l75

3.3 Διαστάσεις τροχών, πλευρά φορτίου
(4)

Ø x W
(mm)   Ø85 x W85 (φορεία: Ø85 x

W80)

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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ΤΡΟΧΟΙ     EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) Ø x W
(mm)   2 x Ø125 x W40

3.5
Αριθμός τροχών στην πλευρά οδή-
γησης/πλευρά φορτίου (x = κινητή-
ριος τροχός) (4)

    1X + 2/2 (1X + 2/4)

3.6 Μετατρόχιο, πλευρά μετάδοσης
κίνησης (±5 mm) mm   482

3.7 Μετατρόχιο, πλευρά φορτίου
(±5 mm) mm 52/54/56/

68 355/375/395/515

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     EXH16 EXH18
EXH20/
EXH20

+

4.4 Ανύψωση (±5 mm) h3
(mm)   125

4.9
Ύψος μοχλού διεύθυνσης στη θέση οδήγη-
σης
ελάχιστο/μέγιστο ( ±5 mm)

h14
(mm)   810/1205

4.15 Ύψος στα άκρα των περονών
στη χαμηλωμένη θέση (0/+5 mm)

h13
(mm)   86

4.19 Συνολικό μήκος
(+5 mm)

L1
(mm)

Μικρού
μεγέ-
θους

1579 - -

BS 1649 -
2 PzS 1719

4.20 Μήκος έως την
επιφάνεια επαφής του φορτίου (± 5 mm)

L2
(mm)

Μικρού
μεγέ-
θους

429 - -

BS 499 -
2 PzS 569

4.21 Συνολικό πλάτος
(±5 mm)

b1
(mm)   720

4.22 Διαστάσεις βραχίονα φορτίου s/e/L
(mm)   55/165/1150

4.25 Εξωτερική απόσταση ασφαλείας
των βραχιόνων περόνης (± 5 mm)

s/e/L
(mm)   520/540/560/680

4.32 Απόσταση από το έδαφος,
στο κέντρο του μεταξονίου ( ±2 mm) (5)

m2
(mm)   32

4.33 Διάσταση φορτίου
b12 x L6

b12 x
L6   800 x 1200

4.34 Πλάτος διαδρόμου με προκαθορισμένο
φορτίο (2) (3)

Ast (m
m)

Μικρού
μεγέ-
θους

2069 - -
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BS 2142 -
2 PzS 2211

4.34
.2

Πλάτος διαδρόμου με παλέτα
800 x 1200, εγκάρσια (3)

Ast (m
m)

Μικρού
μεγέ-
θους

2165 - -

BS 2238 -
2 PzS 2310

4.35
Ακτίνα στροφής (ελάχιστη)
Αρχική ανύψωση σε θέση ανύψωσης/βύθι-
σης (1)

Wa
(mm)

Μικρού
μεγέ-
θους

1365/1
437 - -

BS 1438/1510 -
2 PzS 1510/1582

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

5.1 Ταχύτητα οδήγησης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο (±5%) km/h 6 / 6

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με φορτίο/χω-
ρίς φορτίο (±10%) m/s 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο (±10%) m/s 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035

5.8 Μέγιστη κλίση, με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο % 10 x 20 9/20

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης (10 m), με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο s 7,1/6,6 6.9/6.4 7.1/6.4

5.10 Φρένο λειτουργίας   ηλεκτρομαγνητικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΚΙΝΗΣΗΣ       EXH16 EXH18 EXH20/

EXH20+

6.1 Μοτέρ πορείας, ισχύς
ανά ώρα kW     1.1 1.3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης σε
15% χρήσης kW     1 1.2

6.4
Τάση και χωρητικότητα
μπαταρίας (εκφόρτιση
σε 5 ώρες)

V/Ah
Μπαταρία

γέλης/
μολύβδου

Μικρού
μεγέθους

24/62 ή
125 - -

        BS 24/150 -
        2 PzS 24/250

6.5 Βάρος μπαταρίας
(±10%) (kg)

Μπαταρία
γέλης/

μολύβδου

Μικρού
μεγέθους 22 - -

        BS 140 -
        2 PzS 210
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6.6
Κατανάλωση ενέργειας
σύμφωνα με τον τυπο-
ποιημένο κύκλο VDI

kWh/h     0,272 0,259 0,3

6.62

Αντίστοιχες εκπομπές
CO2 για την ενέργεια
του δικτύου ηλεκτρικής
ενέργειας

kg/h     0,147 0,14 0,162

6.7 Απόδοση δυναμικότη-
τας T/h     88 101 110

6.8
Κατανάλωση ενέργειας
με απόδοση δυναμικό-
τητας

kWh/h     148 163 176

ΔΙΑΦΟΡΑ   EXH16 EXH18 EXH20/
EXH20+

8.1 Παρακολούθηση ταχύτητας (Ελεγκτής
AC)   KWPC

10.7
Στάθμη θορύβου περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματος στο αυτί του οδη-
γού (±2,5)

dB (A) 63

1) Περόνες ανυψωμένες/κατεβασμένες

2) Ast = Wa + R + απόσταση ασφαλείας a:
a=200 mm

3) Με επιλογή ταχύτητας ερπυσμού. Μοχλός
διεύθυνσης σε κάθετη θέση.

4) Με περιστρεφόμενα πλαίσια στους βραχίο-
νες

5) Ελάχιστο/μέγιστο
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Φύλλο δεδομένων για τα μοντέλα EXH-SF 16C και EXH-SF
20C
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
1.1 Κατασκευαστής     Still

1.2 Τύπος μοντέλου     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

1.3
Τύπος μηχανισμού μετάδοσης κίνησης: μπα-
ταρία, ντίζελ, βενζίνη, υγραέριο, ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο

    Διακόπτης

1.4
Τρόπος οδήγησης: χειροκίνητη, πεζού χειρι-
στή, σε όρθια θέση, σε καθιστή θέση, συλλο-
γή παραγγελιών

   
Κατάσταση λειτουρ-
γίας πεζή / σε όρθια

θέση
1.5 Ονομαστική χωρητικότητα Q (kg)   1600 2000
1.6 Κέντρο βάρους C (mm)   600

1.8
Απόσταση από τον άξονα τροχών φορτίου
μέχρι την επιφάνεια υποστήριξης φορτίου
(±5 mm) (1), (2)

X   896/965

1.9 Μεταξόνιο (±5 mm) (1), (2) Y
BS 1230/1302

2 PzS 1305/1377

ΒΑΡΟΣ   EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

2.1 Βάρος του οχήματος χωρίς φορτίο (±10%)
με μπαταρία kg

BS 563
2 PzS 614

2.2
Φορτίο ανά άξονα με φορτίο, πλευρά με-
τάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου (±10%),
φορτίο = 2000 kg

kg   1376/858 1695/939

2.3 Φορτίο ανά άξονα χωρίς φορτίο, πλευρά με-
τάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου (±10%) kg   130/484

ΤΡΟΧΟΙ     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

3.1
Ελαστικά: πολυουρεθάνης, καουτσούκ,
πλευρά μετάδοσης κίνησης/πλευρά φορ-
τίου

    Πολυουρεθάνη

3.2 Διαστάσεις κινητήριου τροχού (πλάτος
στο έδαφος)

Ø x W
(mm)   Ø230 x l75

3.3 Διαστάσεις τροχού, πλευρά φορτίου Ø x W
(mm)   Ø85 x W105 (φορεία:

Ø85 x W80)

3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) Ø x W
(mm)   2 x Ø125 x W40

3.5
Αριθμός τροχών στην πλευρά μετάδοσης
κίνησης/πλευρά φορτίου (X = κινητήριος
τροχός)

    1X + 2/2 (1X + 2/4)
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ΤΡΟΧΟΙ     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

3.6 Μετατρόχιο, πλευρά μετάδοσης κίνησης
(±5 mm) (1) mm   482

3.7 Μετατρόχιο, πλευρά φορτίου (±5 mm) (1) mm 52/54/56/6
8 355/375/395/515

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ     EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

4.4 Ανύψωση (±5 mm) (6) h3 (mm)   125

4.9 Ύψος μοχλού διεύθυνσης στη θέση οδήγησης
ελάχιστο/μέγιστο ( ±5 mm) (1)

h14
(mm)   1188/1322

4.15 Ύψος στα άκρα των περονών
στη χαμηλωμένη θέση (0/+5 mm) (7)

h13
(mm)   86

4.19 Συνολικό μήκος
(±5 mm) (1) L1 (mm)

BS 2109
2 PzS 2179

4.20 Μήκος έως την
επιφάνεια υποστήριξης φορτίου (±5 mm) (1) L2 (mm)

BS 952
2 PzS 1022

4.21 Συνολικό πλάτος
(±5 mm) (1) b1 (mm)   720

4.22 Διαστάσεις βραχίονα φορτίου s/e/L
(mm)   55 x 165 x 1150

4.25 Εξωτερική απόσταση ασφαλείας
των βραχιόνων περόνης (± 5 mm) (1)

s/e/L
(mm)   520/540/560/680

4.32 Απόσταση από το έδαφος,
στο κέντρο του μεταξονίου ( ±2 mm) (5)

m2
(mm)   32

4.33 Διάσταση φορτίου
b12 x L6 b12 x L6   800 x 1200

4.34 Πλάτος διαδρόμου με παλέτα
800 x 1200, εγκάρσια (8)

Ast (mm
)

BS 2550
2 PzS 2622

4.34.
2

Πλάτος διαδρόμου με παλέτα
800 x 1200 κατά μήκος των περονών (8)

Ast (mm
)

BS 2646
2 PzS 2718

4.35 Ακτίνα στροφής (ελάχιστη)
Αρχική ανύψωση σε θέση ανύψωσης/βύθισης (2)

Wa
(mm)

BS 1843/1915
2 PzS 1918/1990

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ   EXH-SF 16C EXH-SF 20C

5.1 Ταχύτητα οδήγησης, με φορτίο/χωρίς φορτίο
(±5%) (9) km/h 8,5/8,5

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο (±10%) (9) cm/s 3.7/4.2 3.3/4.2

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορτίο/χωρίς φορτίο
(±10%) (9) cm/s 7/6.5 7/6.9

5.8 Μέγιστη κλίση, με φορτίο/χωρίς φορτίο % 15/20 13/20

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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5.9 Χρόνος επιτάχυνσης (10 m), με φορτίο/χωρίς
φορτίο s    

5.10 Φρένο λειτουργίας   Ηλεκτρικό

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ     EXH-SF 16C EXH-SF 20C
6.1 Μοτέρ πορείας, ισχύς ανά ώρα kW   1.3 1.3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης σε 15% χρή-
σης kW   1.2 1.2

6.3 Μπαταρία κατά DIN
43531/35/36 A, B, C, όχι     Πλευρική πρόσβαση 2 PzS

6.4 Τάση και χωρητικότητα μπατα-
ρίας (εκφόρτιση σε 5 ώρες)

V/Ah ή
kWh

BS 24/150
2 PzS 24/250

6.5 Βάρος μπαταρίας (±10%) (kg)
BS 140

2 PzS 210

6.6
Κατανάλωση ενέργειας σύμφω-
να με τον τυποποιημένο κύκλο
VDI

kWh/h   0.251 0.289

6.62
Αντίστοιχες εκπομπές CO2 για
την ενέργεια του δικτύου ηλεκ-
τρικής ενέργειας

kg/h   0.135 0.156

6.7 Απόδοση δυναμικότητας T/h   110 140

6.8 Κατανάλωση σύμφωνα με τον
κύκλο VDI kWh/h   163 176

ΔΙΑΦΟΡΑ   EXH-SF
16C

EXH-SF
20C

8.1 Παρακολούθηση ταχύτητας (Ελεγκτής AC)   KWPC

10.7 Στάθμη θορύβου περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος στο αυτί του οδηγού (±2,5) dB (A) 65

1) (±5 mm)

1) Περόνες ανυψωμένες/κατεβασμένες

5) Αριθμοί στους βραχίονες στήριξης με αρχι-
κή ανύψωση

6) (±5 mm)

7) (±5 mm)

8) Με διάκενο 200 mm (ελάχ.) στο διάδρομο
εργασίας

9) (±5%)
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Απαιτήσεις σχεδιασμού φιλι-
κού προς το περιβάλλον για
ηλεκτρικούς κινητήρες και μη-
χανισμούς μετάδοσης κίνησης
μεταβλητής ταχύτητας
Όλοι οι κινητήρες αυτού του βιομηχανικού
οχήματος εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι κινη-
τήρες δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (α) και διότι οι διατάξεις στο
Άρθρο 2 (2) (η) "Κινητήρες σε εξοπλισμό χω-
ρίς καλώδιο ή που λειτουργεί με μπαταρία" και
στο Άρθρο 2 (2) (ιε) "Κινητήρες σχεδιασμένοι
ειδικά για την πορεία ηλεκτρικών οχημάτων".

Όλοι οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης με-
ταβλητών ταχυτήτων σε αυτό το βιομηχανι-
κό όχημα εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι μη-
χανισμοί μετάδοσης κίνησης μεταβλητών ταχυ-
τήτων δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (β).

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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