
EXH 20
Transpaleteira Elétrica com Operador a Pé

EXH 20/Li-Ion
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1.1 Fabricante STILL
1.2 EXH 20 Standard
1.3 Elétrica
1.4 Operador a pé
1.5 Capacidade nominal Q t 2
1.6 c mm 600
1.8 mm 893 / 965 1)

1.9 y mm 1305 / 1377 1)

2.1 kg 501
2.2 kg 858 / 1643
2.3 kg 390 / 111
3.1 Rodagem Poliuretano / Vulkollan
3.2
3.3 2)

3.4
3.5 2)

3.6 b10 mm 482
3.7 b11 mm 515 / 395 3)

4.4 3 mm 125
4.9 14 mm 810 / 1205
4.15 13 mm 86
4.19 Comprimento total l1 mm 1719
4.20 Comprimento até a face dos garfos l2 mm 569
4.21 Largura total b1 mm 720
4.22 s / e / l mm 55 / 165 / 1150
4.25 b5 mm 680 / 560
4.32 m2 mm 32 / 157
4.34.1 Ast mm 2319 / 2383 1)

4.34.2 Ast mm 2214 / 2246 1)

4.35 Raio de giro Wa mm 1510 / 1582 1)

5.1 6 / 6
5.2 m/s
5.3 m/s
5.8 %

s
9 / 20

5.9
5.10 Tipo de freio de serviço Eletromagnético

6.1 kW
6.2 kW
6.4 Tensão da bateria / capacidade nominal

6.6 Consumo de energia conforme ciclo VDI

24 / 240
6.5 Peso da bateria kg 212

8.1 Controle de transmissão AC Control
10.7 dB (A) 63

STILL
EXH 20 Compacta
Elétrica
Operador a pé
2
600
893 / 965 1)

1160 / 1232 1)

329
672 / 1340
317 / 95
Poliuretano / Vulkollan

2)

2)

482
515/395 3)

125
810 / 1205
86
1579
429
720
55 / 165 / 1150
680 / 560
32 / 157
2174 / 2238 1)

2069 / 2101 1)

1365 / 1437 1)

6 / 6

10 / 20

Eletromagnético

24 / 125
22

AC Control
63Tr
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2) Rodas de cargas duplas (Tandem).
3) Para abertura 680 e 560.

EXH 20 Transpaleteira Elétrica com Operador a Pé

Capacidade (Ah) Tensão (Volt) Peso (kg) Dimensões em mm (comp. / larg. / altura)
216 24 212 624 / 212 / 627
240 24 220 624 / 212 / 627

Capacidade (Ah)
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125 24 22 624 / 92/ 627
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Acessórios
-  Carregador

Obs.: corrente (A) de acordo 

• Versão Trafo ou Alta 

- Bateria

tabela acima.
• Fornecida com tomada para 

e/ou carregador.

-  Carro suporte de bateria. - Estrado para bateria e suporte 
do carregador.

triplo (foto) com ou sem 
suporte para carregador.



EXH 20 Transpaleteira Elétrica com Operador a Pé

intuitiva com apenas uma mão.



EXH 20 Transpaleteira Elétrica com Operador a Pé

Transporte horizontal a qualquer hora, em qualquer lugar – A EXH 20 é a 
ajudante ágil do armazém que torna tudo muito mais fácil. Começando 
com a ergonomia exclusiva: muito se pensou no posicionamento dos 
elementos de controle. Eles permitem a operação intuitiva com uma 
mão para todos operadores, não importa o tamanho da mão, seja destro 
ou canhoto. Enquanto isso, o display de LED "touch", na cabeça do 

relevantes da transpaleteira. Quer ser capaz de manobrar o equipamento 
com facilidade e segurança em todos os momentos? Sem problemas 
com o OptiSpeed. O recurso inteligente ajusta automaticamente o 
veículo à velocidade do equipamento de acordo com a inclinação do 

velocidade máxima, durante o transporte horizontal, como quando está 
operando e freando com cuidado em corredores estreitos ou em áreas 
movimentadas, com circulação de pedestres.

compactas. Seja trabalhando em corredores estreitos ou manobrando 

em supermercados, produção e logística, mas também para uso em 

a vida mais fácil.

Simply easy

Simply powerful

Simply connected

Condução segura em subidas e descidas de rampas e com ótima 
tração, graças ao sistema de rodas de apoio com mola;

Precisamente manobrável, mesmo nos espaços reduzidos: 

EXH 20; 

pontas dos garfos e timão centralizado;

destros quanto canhotos, podem operar intuitivamente todas as 

Movimentação rápida de mercadorias graças à capacidade de 
elevação de até 2.000 kg;

tração elétrico de baixa manutenção;

de bateria lateral (versão EXH Standard) ou carga de oportunidade para 
bateria integrada de íons de lítio (versão EXH Compacta);

O programa de operação certo para cada situação: máximo retorno 

opcional;

saída lateral facilita o processo de troca através de carrinho para 
desinstalar e instalar a bateria carregada;

seleção ou diferentes tecnologias de baterias e capacidades;

Se for necessário ou desejado equipamento adicional, para facilitar o 
trabalho (por exemplo, scanners), pode ser conectado de forma 
simples e segura ao suporte opcional de acessórios.

de visão do operador, graças ao visor integrado na cabeça do timão 
da transpaleteira EXH 20;

controle de acesso;

 me   ,sodasilana e sodazilausiv res medop atorf ad sodad so sodoT
tempo real, com o item opcional FleetManager.

Simply safe

Facilita o trabalho: timão ergonômico fácil de usar;

 atpada   deepSitpO :sotnemom so sodot me odipár e orugeS
automaticamente a velocidade de acordo com o ângulo de 
inclinação do timão;

Manobrabilidade segura em espaços limitados graças ao timão na 
posição vertical;
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Padrão Opcional

EXH 20 Transpaleteira Elétrica com Operador a Pé
Ge

ra
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Variação de comprimentos e aberturas dos garfos

Visor integrado à cabeça do timão

Função de velocidade lenta e elevação/descida com timão vertical
Sistema de gerenciamento de frota FleetManager
Acesso com código PIN
Protetor de carga

Sensor para trava de bateria
Troca de bateria lateral (versão Standard)
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Filial São Paulo Interior

CEP: 13347-390 - Indaiatuba - SP

    Tel.: (19) 3115-0808
      E-mail: comercial@still.com.br

Filial São Bernardo do Campo

Vila Paulicéia
CEP: 09687-100 - S. B. Campo - SP

    Tel.: (11) 4066-8157
      E-mail: comercial@still.com.br

Demais Regiões do Brasil

Encontre o representante 
mais perto de você.

região ou bairro.


