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EXH og EXU-H Lavtløftende pallevogne 
Kompakt allrounder til udfordrende opgaver

Fu
nk

tio
ne

r

1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Fabrikantens modelbetegenelse EXH 14/Li-Ion EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 20 Plus/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXU-H 18 EXU-H 20/Li-Ion
1.3 Køre Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operation Gående truck Gående truck Gående truck Gående truck Gående truck Gående truck Gående truck Gående truck Gående truck
1.5 Kapacitet Q kg 1400 1600 1800 2000 2000 (2300) 2500 3000 800/1800 800/2000
1.6 Last center afstand c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Last afstand x mm 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 975/895 1 975/895 1 950/890 1 950/890 1

1.9 Hjul base y mm 1160/1232 1 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1305/1377 1 1453/1373 1 1453/1373 1 1404/1338 1 1404/1338 1

Væ
gt

2.1 Servicevægt inkl. batteri kg 329 329 412 431 501 819 819 558 603
2.2 Akselvægt lastet for/bag kg 609/1120 672/1340 718/1494 858/1643 858/1643 1428/1927 1572/2246 822/1539 937/1664
2.3 Akselvægt ulastet for/bag kg 256/73 317/95 317/95 390/111 390/111 662/157 662/157 411/145 458/145

Dæ
k/

ch
as

sis

3.1 Dæk Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan Polyurethan
3.2 Dæk størrelse foran mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75
3.3 Dækstørrelse bag mm ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2

3.4 Støtterullestørrelse mm ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40
3.5 Antal hjul (x = drevet) foran/bag 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/4 2 1x + 2/4 2

3.6 Sporbredde foran/bag b10/b11 mm 482/395 482/395 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/380 (340) 482/380 (340)

Gr
un

dm
ål

4.4 Lift h3 mm 125 125 125 125 125 125 125 550 550
4.9 Trækstangshøjde i kørestilling min./max. h14 mm 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 720/1240 720/1240
4.15 Gaffelhøjde sænket h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 85 85
4.19 Total længde l1 mm 1579 1579 1649 1649 1719 1855 1855 1807 1882
4.20 Længde inklusive gaffelrygge l2 mm 429 429 499 499 569 705 5 705 5 617 692
4.21 Samlet bredde b1/b2 mm 720 720 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Gaffel dimensionier DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/180/1190 50/180/1190
4.25 Overall gaffel bredde b5 mm 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 560 (520) 560 (520)
4.32 Frihøjde, midt på akselafstand m2 mm 32/157 32/157 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145 20/145
4.34.1 Arbejdsgang bredde med 1000 x 1200 paller på tværs Ast mm 2174/2238 1 2174/2238 1, 3 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2319/2383 1 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5 2405/2374 1 2408/2449 1

4.34.2 Arbejdsgang bredde med 800 x 1200 paller på tværs Ast mm 2069/2101 1 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2211/2246 1 2424/2399 1, 5 2424/2399 1, 5 2317/2292 1 2392/2367 1

4.35 Dreje radius Wa mm 1365/1437 1 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1510/1582 1 1765/1695 1, 5 1765/1695 1, 5 1645/1585 1 1720/1660 1

Yd
els

er

5.1 Køre hastighed med/uden last km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
5.2 Løftehastighed med/uden last m/s 0,035/0,047 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,026/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 0,115/0,184 0,115/0,184
5.3 Sænknings hastighed med/uden last m/s 0,064/0,027 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,06/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 0,326/0,130 0,326/0,130
5.8 Maks. graderbarhed kB 5 med/uden last % 13/20 10/20 9/20 9/20 9/20 12/20 10/20 12/24 10/24
5.9 Accelarationshastighed til 10 m. med/uden last s 7,0/6,6 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,1/6,4 7,4/6,56 7,7/6,56 8,45/7,10 8,45/7,10
5.10 Driftsbremse Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

El-
m

ot
or

6.1 Køremotor, rate S2, 60 Min. kW 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2
6.2 Løftemotor, rate S3, 15% kW 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2
6.3 Batteri iht. DIN 43531/35/36 A, B, C, ne Li-Ion Li-Ion British Standard British Standard 2PzS 2PzS 2PzS British Standard 2PzS
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/62 eller 125 24/62 eller 125 24/150 24/150 24/250 24/250 24/250 24/150 24/250
6.5 Batterivægt ±5 % (afhængigt af fabrikanten) kg 22 22 140 140 210 290 290 144 191
6.6 Energiforbrug i henhold til VDI-cyklus kWh/h 0,272 0,272 0,259 0,3 0,3 0,48 0,57 0,38 0,38

Di
ve

rs
e 8.1 Transmission AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring AC-styring

8.4 Støjniveau (ved operatørens øre) dB(A) 57 63 63 63 63 60 60 62 62

Dette specifikationsblad i henhold til VDI Guideline 2198 angiver kun de tekniske værdier for standardtrucken.
Forskellige dæk, andre master, ekstraudstyr osv. kan give forskellige figurer.

1.2 Fabrikantens modelbetegenelse EXU 20 S EXU 22 S
1.4 Operation Stående Stående 
2.1 Service vægt inkl. batteri kg 610 659
2.2 Akselvægt lastet foran/bag kg 896/1689 934/1851
2.3 Akselvægt ulastet foran/bag kg 384/104 384/104
4.9 Trækstangshøjde i kørestilling min./max. h14 mm 740/1250 740/1250
4.19 Total længde gående/stående l1 mm 1890/2270 1 1980/2360 1

4.20 Længde inklusiv gafler gående/stående l2 mm 740/1140 1 830/1210 1

4.34.1 Arbejdsgang bredde med 1000 x 1200 paller på tværs gående/stående Ast mm 1987 1/2162 2078 1/2253
4.34.2 Arbejdsgang bredde med 800 x 1200 paller på tværs gående/stående Ast mm 2037 1/2212 2128 1/2303
4.35 Dreje radius/initialløft gående/stående Wa mm 1600 1/1775 1690 1/1865

Dreje radius/initialløft gående/stående Wa mm 1520/1695 1 1610/1785 1

5.1 Kørehastighed med/uden last km/h 6/6 6/6

Valgfri betjeningsplattform (gående/stående)

1 Initial løft løftet/sænket
2 Tandem hjul 
3 +73 mm med British Standard batteri, +142 mm med 2PzS batteri
4 +69 mm med 2PzS batteri
5 +75 mm med 3PzS batteri; +150 mm med 4PzS batteri

1 Initialløft løftet
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EXH Lavtløftende pallevogn 
Tekniske måltegninger

Fra siden EXH 14-20 Plus
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B = Køre
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EXU S Lavtløftende pallevogn 
Tekniske måltegninger

Oppe fra EXU S med valgfri betjeningsplatform

Set fra siden EXU S med valgfri betjeningsplatform
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EXH 14-20 Plus Lavtløftende pallevogn 
Billeder

Uanset om du er højre- eller venstrehåndet: Takket være sit unikke ergonomiske 
design imponerer rorpinden på EXH med sin intuitive enhåndsbetjening

Et hurtigt blik på LED- eller berøringsdisplayet er alt, der skal til for at have alle 
relevante køretøjsoplysninger lige ved hånden

Hvis du vælger den valgfrie indbyggede oplader, kan du lade op, når og hvor du har 
brug for det

Uskadte fødder garanteret: Det aktive fodstop standser og bakker automatisk 
trucken ved kontakt med fødderne

Manøvredygtig og kompakt med et integreret lithium-ion-batteri, hvilket gør det 
ideelt til brug i smalle gange eller i lastbiler

Arbejd sikkert selv i trange rum takket være krybehastighedskontakten – monteret 
som standard

Med tredobbelte styreruller navigerer EXH let forhindringer og glider jævnt hen over 
gulvet

Den valgfri hurtigopladningsadgang til lithium-ion-batterier gør opladningen endnu 
hurtigere og nemmere
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Træthedsfri drift takket være ekstra løft fra EXU-H

Topydelse takket være en bæreevne på op til 3.000 kg Maksimal manøvredygtighed takket være den elektriske styreenhed

Altid tilgængelig med Li-Ion teknologi og batterikapaciteter på op til 500 Ah

Autolift-funktionen giver perfekt ergonomi ved automatisk at løfte eller sænke 
gaflerne

Maksimal sikkerhed ved af- og pålæsning af trucks takket være STILL Safety Light 
og arbejdslys

EXU-H og EXH 25/30 Lavtløftende pallevogne 
Billeder
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EXH og EXU-H Lavtløftende pallevogne 
Kompakt allrounder til udfordrende opgaver

Intuitiv enhåndsbetjening, uanset om du er venstre- eller højrehåndet, 
uanset hvor store eller små dine hænder er – alt takket være den 
unikke

Se alle relevante oplysninger på et øjeblik takket være LED- eller 
touch-displayet integreret i styrestangen

Manøvrer med lethed: Kompakte dimensioner muliggør præcis, sikker 
lasthåndtering selv i de mindste rum

Klar til brug til enhver tid: Hurtigopladningsadgangen på alle lithium-
ion-trucks og den valgfri indbyggede oplader gør decentral opladning 
hurtigere og nemmere end nogensinde før

Alsidig: Effektiv godstransport og ergonomisk ordreplukning med en 
enkelt truck

Valgfri auto-lift-funktion hæver og sænker automatisk truck til den 
optimale arbejdshøjde

Sikkerhed og præcision til enhver tid med OptiSpeed – den smarte 
funktion justerer automatisk truckens hastighed til styrestangsvinklen

EXH 14-20 Plus

Horisontal transport når som helst og hvor som helst – nemt med 
EXH 14-20 Plus lavløftende pallevogne, den kvikke lagerhjælper, der 
gør alt meget nemmere. Startende med den unikke rorpindsergonomi: 
Der er tænkt meget over placeringen af betjeningselementerne. De 
muliggør intuitiv enhåndsbetjening for alle operatører, uanset størrelsen 
på hånden og om den er højre eller venstre. I mellemtiden giver 
LED- eller berøringsdisplayet på styrestangshovedet føreren mulighed 
for at holde øje med alle relevante lastbiloplysninger. Vil du altid 
være i stand til at manøvrere trucken nemt og sikkert? Intet problem 
med OptiSpeed. Den smarte funktion justerer automatisk køretøjets 

hastighed til styrestangens vinkel. Det betyder, at du er lige så sikker 
på at håndtere laster i fuld fart under vandret transport, som du er, 
når du forsigtigt kører og bremser i smalle gange eller på tætpakkede 
salgsgulve. Trucken kommer også virkelig til sin ret her takket være 
dens kompakte dimensioner. Uanset om du arbejder i snævre gange 
eller manøvrerer i lastbiler, tager det det hele med sit skridt. Med 
funktioner som disse er EXH 14-20 Plus perfekt ikke kun til horisontale 
transportanvendelser i supermarkeder, produktion og logistik, men 
også til brug i trucks. Kort sagt: Hvor end palleløfteren med lavt løft 
bruges, gør den liv.

EXU-H

EXU-H 18/20 viser, hvor alsidig og nem at bruge en palleløfter med 
lavt løft kan være. Det garanterer ikke kun en effektiv og sikker 
vandret transport af læs på op til to tons, men den kan også bruges 
som et smart ordreplukkehjælpemiddel eller arbejdsbord til varer, 
der vejer op til 800 kg. EXU-H 18/20 dækker virkelig en ekstrem 
bred vifte af applikationer. Dette er muligt takket være den ekstra 
monterede ordreplukkelift (ekstraudstyr med autoliftfunktion). 
Med liften løfter denne dygtige kompakte lagerhjælp varer til en 
ergonomisk arbejdshøjde på op til 760 mm. Og det bedste ved 
autolift-funktionen? En sensor registrerer overkanten af det læste 
gods. Hvis der aflæsses eller tilføjes varer, hæver eller sænker trucken 
automatisk plukkeløfteren, så den altid er i den optimale arbejdshøjde 

– beskytter førerens ryg og gør arbejdet lettere. EXU-H 18/20 er også 
imponerende som en kompakt lavløftende palleløfter. Uanset om 
du transporterer varer fra lageret til butiksgulvet i et supermarked 
eller bringer råvarer fra lageret til arbejdsstationerne i produktionen: 
Lavløftende palleløfter er nem og præcis at betjene i enhver situation. 
Den er smidig og manøvredygtig og sikrer sikker lasthåndtering til 
enhver tid. For eksempel tilpasser trucken automatisk sin hastighed til 
styrestangens hældningsvinkel takket være OptiSpeed. Hvis den bare 
vippes lidt, begynder palleløfteren med lavt løft at bevæge sig forsigtigt. 
Hvis føreren bevæger sig væk og sætter farten op, øger trucken også 
tempoet.
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EXH 25/30

EXH 25/30

Aldrig har transport af byrder på op til 3.000 kg været så let og 
ergonomisk på samme tid som med EXH. Laster kan nemt og 
præcist transporteres til deres destination takket være den elektriske 
styreenhed. EXH er ideel til horisontal transport af tunge læs eller 
lastning og losning af lastbiler. Med de specielt affjedrede støttehjul 
kan EXH uden problemer bevæge sig over ramper og ujævnt underlag. 
BOOST-køreprogrammet sikrer maksimal omsætningseffektivitet. Vil du 
spare energi med et tryk på en knap? Intet problem. EXH er udstyret 

med et ECO-køreprogram samt Blue-Q-tilstand for maksimal ydeevne 
parret med samtidig energieffektivitet. Med farvedisplayet har du til 
enhver tid al vigtig information i syne: Batteristatus, driftstimer og 
klokkeslæt. EXH er klar til brug døgnet rundt, da Li-Ion teknologien 
giver mulighed for hurtig opladning såvel som midlertidig opladning. 
Ydermere garanterer den maksimale batterikapacitet på op til 500 Ah 
og det sideværts batteriskift maksimal tilgængelighed af EXH, selv i 
flerskiftsdrift.

Højeste omsætningseffektivitet på grund af en løftekapacitet på op til 
3.000 kg

Bedste manøvredygtighed og ergonomi på grund af elektrisk styring 
og OptiSpeed rorpind

Altid tilgængelig på grund af Li-Ion teknologi og batterikapaciteter på 
op til 500 Ah

EXH Lavtløftende pallevogne 
Kompakt allrounder til udfordrende opgaver
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EXH og EXU-H Lavtløftende pallevogne 
“Simply Efficient”-faktorer: Ydelsen bidrager også til den økonomiske effektivitet

 Simply easy

■   Sikker kørsel op og ned af ramper med optimal trækkraft takket være 
fjederbelastede støtteruller

■   Præcis manøvredygtig, selv i de mindste rum: Kompakte dimensioner 
takket være integreret lithium-ion-batteri i EXH 14-20 Plus

■   Bedste udsigt til præcis betjening: Frit udsyn til gaflernes spidser og 
centralt monteret styrestang

■   Enhåndsbetjening betyder, at både venstre- og højrehåndede brugere 
intuitivt kan betjene alle køre-, løfte- og sænkefunktioner

■   EXH 14-20 Plus trucks er nemme at placere til sideværts palleløft 
takket være smart gaffelmærkning

 Simply powerful

■   Hurtig godshåndtering takket være løftekapacitet på op til 3.000 kg 
med EXH 30

■  Altid klar til at få arbejdet gjort: Kraftfuldt, pålideligt elektrisk drev 
med lav vedligeholdelse og styremotor

■  Stort set ingen afbrydelser: Batterikapacitet på op til 500 Ah  
(på EXH 25/30) med sideværts batteriskift eller midlertidig opladning 
af lithium-ion batteri

■   Det rigtige køreprogram til enhver situation: Maksimal turnaround 
eller maksimal effektivitet – ECO, BOOST og Blue-Q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Gør arbejdet lettere: Nem at bruge, ergonomisk styrestang
■   Effektiv beskyttelse af fødderne: Lavtliggende truckramme
■   Sikker, men hurtig til enhver tid: OptiSpeed tilpasser automatisk 

hastigheden til rorpindens hældningsvinkel
■   Forbliver på sporet rundt i hvert sving: Curve Speed Control tilpasser 

automatisk hastigheden til styrevinklen ved sving
■   Sikker manøvredygtighed i trange rum takket være den lodrette 

styrestangsposition
■   Maksimal sikkerhed på trange steder med valgfri aktiv fodbeskyttelse 

på EXH 14-20 Plus

 Simply flexible

■   Fleksibel og decentral opladning med valgfri indbygget oplader
■   Batteriskift gjort nemt: Lateral batteriskift mulighed for fremragende 

tilgængelighed med maksimal sikkerhed
■  Optimal tilgængelighed, skræddersyet til dine specifikke krav: Valg af 

forskellige batterier teknologier og kapaciteter
■   Hvis der kræves eller ønskes ekstra udstyr for at gøre arbejdet lettere 

(f.eks. scannere), kan det enkelt og sikkert fastgøres til det valgfrie 
tilbehørsbeslag for nem tilgængelighed

 Simply connected

■  Al relevant information er tilgængelig på et øjeblik takket være det 
intelligent placerede display

■  Alle vigtige køretøjsoplysninger er i førerens synsfelt takket være 
det integrerede display i styrestangshovedet på EXH 14-20 Plus 
palleløfteren

■   Individuelle adgangsautorisationer takket være forskellige 
adgangskontrolmuligheder

■  Alle flådedata kan ses og analyseres i realtid med den valgfri 
FleetManager 4.x
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▯ Standard     ○ Option     ─ Ikke muligt

EXH og EXU-H Lavtløftende pallevogne 
Udstyrsvarianter

EXH 14 EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 20 Plus EXH 25 EXH 30 EXU-H 18 EXU-H 20

Ge
ne

ra
l

3 køre programmer: ECO, BOOST og Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Ergonomisk styrestang, som muliggør enhåndsbetjening for venstre- og 
højrehåndede brugere ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrisk styreenhed ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Drejestrømdrev med lav vedligeholdelse ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Auto-lift funktion: Automatisk løft og sænkning af lasten til en 
ergonomisk højde ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Forskellige gaffellængder ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kolde omgivelser variant ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Valgfrit touch-display integreret i styrepinden ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Dæ
k

Drivhjulsdæk, polyurethan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Drivhjulsdæk, polyurethan, profilerede ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjulsdæk, polyurethan, bløde ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Drivhjulsdæk, polyurethan, bløde, naturfarvede ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Drivhjulsdæk, polyurethan, bløde, profilerede ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Drivhjulsdæk, massiv gummi ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Drivhjulsdæk, massiv gummi, profileret ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Lastrulledæk, polyurethan, enkelt ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lad rulledæk, polyurethan, tandem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Læs rulledæk, polyurethan, enkeltsmurte akser og løfteled ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Læs rulledæk, polyurethan, tandemsmurte akser og løfteled ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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OptiSpeed: Styrer hastigheden i overensstemmelse med styrestangens 
vinkel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Krybehastighedsfunktion og løft/sænkning med lodret styrestang ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○ ○ ○
FleetManager: Adgangstilladelse, støddetektion, rapporter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pin kode ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tilbehørsbeslag på lastenden ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lad ryglænet ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Arbejdslys, lastende ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Safety Light, lastende ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Aktiv fodbeskyttelse: Lastbilen stopper og bakker automatisk ved 
kontakt ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─
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Integreret lithium-ion batteri ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Batterirum til 134–150 Ah batteri, til batteriskift med kran ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Batterirum til 200-250 Ah batteri, til batteriskift med kran eller med 
sidebatteriskiftesystem ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batterirum til 300–375 Ah batteri, til batteriskift med kran ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Batterirum til 400-500 Ah batteri, til batteriskift med kran eller med 
sidebatteriskiftesystem ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─

35 Ah indbygget oplader til bly-syre/gel/li-ion batterier ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,5/1,8 kWh STILL li-ion batteri ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
3/3,6 kWh STILL li-ion batteri ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
6/7,1 kWh STILL li-ion batteri ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9/10,7 eller 12/14,3 kWh STILL li-ion batteri ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
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STILL er certificeret inden for 
følgende områder: 
kvalitetsmanagement, 
arbejdssikkerhed, miljøbeskyt-
telse og energimanagement




