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EXH i EXU-H Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Kompaktowy, uniwersalny wózek do wymagających zastosowań
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Oznaczenie modelu producenta EXH 14/Li-Ion EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 20 Plus/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXU-H 18 EXU-H 20/Li-Ion
1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny

1.4 Obsługa Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

Wózek prowadzony  
dyszlem

1.5 Udźwig/ładunek Q kg 1400 1600 1800 2000 2000 (2300) 2500 3000 800/1800 800/2000
1.6 Odległość środka ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł od osi kół x mm 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 975/895 1 975/895 1 950/890 1 950/890 1

1.9 Rozstaw osi kół y mm 1160/1232 1 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1305/1377 1 1453/1373 1 1453/1373 1 1404/1338 1 1404/1338 1
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2.1 Masa własna wraz z baterią kg 329 329 412 431 501 819 819 558 603

2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/
od strony ładunku kg 609/1120 672/1340 718/1494 858/1643 858/1643 1428/1927 1572/2246 822/1539 937/1664

2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/
od strony ładunku kg 256/73 317/95 317/95 390/111 390/111 662/157 662/157 411/145 458/145
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiary kół od strony napędu mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75
3.3 Wymiary kół od strony ładunku mm ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2

3.4 Rozmiar kółek podporowych mm ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40

3.5 Liczba kół (x = napędzane) od strony napędu/
od strony ładunku 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/4 2 1x + 2/4 2

3.6 Rozstaw kół od strony napędu/
od strony ładunku b10/b11 mm 482/395 482/395 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/380 (340) 482/380 (340)

W
ym

iar
y p

od
st

aw
ow

e

4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 125 125 125 125 125 125 125 550 550

4.9 Wysokość uchwytu dyszla w pozycji do 
jazdy min./maks. h14 mm 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 720/1240 720/1240

4.15 Wysokość wideł, widły opuszczone h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 85 85
4.19 Długość całkowita l1 mm 1579 1579 1649 1649 1719 1855 1855 1807 1882
4.20 Długość włącznie z grzbietem wideł l2 mm 429 429 499 499 569 705 5 705 5 617 692
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 720 720 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Wymiary wideł DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/180/1190 50/180/1190
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 560 (520) 560 (520)
4.32 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 32/157 32/157 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145 20/145

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 
umieszczonej poprzecznie Ast mm 2174/2238 1 2174/2238 1, 3 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2319/2383 1 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5 2405/2374 1 2408/2449 1

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 
umieszczonej wzdłuż Ast mm 2069/2101 1 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2211/2246 1 2424/2399 1, 5 2424/2399 1, 5 2317/2292 1 2392/2367 1

4.35 Promień skrętu Wa mm 1365/1437 1 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1510/1582 1 1765/1695 1, 5 1765/1695 1, 5 1645/1585 1 1720/1660 1

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,035/0,047 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,026/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 0,115/0,184 0,115/0,184
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,064/0,027 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,06/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 0,326/0,130 0,326/0,130

5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień 
kB 5 z/bez ładunku % 13/20 10/20 9/20 9/20 9/20 12/20 10/20 12/24 10/24

5.9 Czas przyspieszenia na 10 m z/bez ładunku s 7,0/6,6 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,1/6,4 7,4/6,56 7,7/6,56 8,45/7,10 8,45/7,10
5.10 Hamulec eksploatacyjny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny Elektromagnetyczny
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6.1 Silnik jazdy, moc S2 60 min kW 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2
6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 15 % kW 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2
6.3 Bateria zgodnie z DIN 43531/35/36 A, B, C, nr Li-Ion Li-Ion Standard brytyjski Standard brytyjski 2PzS 2PzS 2PzS Standard brytyjski 2PzS
6.4 Napięcie baterii/pojemność znamionowa K5 V/Ah 24/62 lub 125 24/62 lub 125 24/150 24/150 24/250 24/250 24/250 24/150 24/250
6.5 Masa baterii ±5 % (zależnie od producenta) kg 22 22 140 140 210 290 290 144 191/56 2, 3

6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 0,272 0,272 0,259 0,3 0,3 0,48 0,57 0,38 0,38
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8.1 Rodzaj sterowania jazdą System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC System sterowania AC
8.4 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) 57 63 63 63 63 60 60 62 62

Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 prezentuje tylko wartości techniczne wózka standardowego.  
Inne ogumienia, maszty, urządzenia dodatkowe itd. mogą wykazywać inne wartości.

1.2 Oznaczenie modelu producenta EXU 20 S EXU 22 S
1.4 Obsługa Wózek z platformą Wózek z platformą
2.1 Masa własna wraz z baterią kg 610 659
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 896/1689 934/1851
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 384/104 384/104
4.9 Wysokość uchwytu dyszla w pozycji do jazdy min./maks. h14 mm 740/1250 740/1250
4.19 Długość całkowita prowadzenie/platforma l1 mm 1890/2270 1 1980/2360 1

4.20 Długość włącznie z grzbietem wideł prowadzenie/platforma l2 mm 740/1140 1 830/1210 1

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety  
1000 x 1200 umieszczonej poprzecznie prowadzenie/platforma Ast mm 1987 1/2162 2078 1/2253

4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety  
800 x 1200 umieszczonej wzdłuż prowadzenie/platforma Ast mm 2037 1/2212 2128 1/2303

4.35 Promień skrętu/unoszenie wstępne opuszczone prowadzenie/platforma Wa mm 1600 1/1775 1690 1/1865
Promień skrętu/unoszenie wstępne uniesione prowadzenie/platforma Wa mm 1520/1695 1 1610/1785 1

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 6/6 6/6

Opcjonalna platforma operatora (prowadzenie/platforma)

1 Unoszenie wstępne – podniesiony/opuszczony
2 Podwójne rolki wideł
3 +73 mm z baterią Standard brytyjski, +142 mm z baterią 2PzS
4 +69 mm z baterią 2PzS
5 +75 mm z baterią 3PzS; +150 mm z baterią 4PzS

1 Unoszenie wstępne uniesione
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EXH Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Rysunki techniczne

Rzut EXH 14-20 Plus z boku

A = hamowanie 
B = jazda

A = hamowanie 
B = jazda

Rzut EXH 25/30 z boku

Rzut EXH 14-20 Plus z góry

Rzut EXH 25/30 z góry
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EXU S Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Rysunki techniczne

Rzut z góry EXU S z opcjonalną platformą operatora

Rzut z boku EXU S z opcjonalną platformą operatora
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EXH 14-20 Plus Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Zdjęcia detali

Niezależnie od tego, czy operator jest praworęczny, czy leworęczny: dzięki unikalnej 
ergonomicznej konstrukcji, dyszel wózka EXH imponuje możliwością intuicyjnej 
obsługi jedną ręką

Wystarczy spojrzeć na wyświetlacz LED lub opcjonalny wyświetlacz dotykowy, aby 
mieć pod ręką wszystkie istotne informacje o pojeździe

Opcjonalna wbudowana ładowarka, pozwala na szybkie ładowanie wózka w 
dowolnym miejscu i czasie

Bezpieczeństwo operatora: aktywny ogranicznik nożny automatycznie zatrzymuje i 
cofa wózek w razie kontaktu ze stopami operatora

Zwrotny i kompaktowy ze zintegrowaną baterią litowo-jonową, dzięki czemu 
idealnie nadaje się do użytku w wąskich korytarzach lub do pracy w naczepach

Bezpieczna praca nawet w ciasnych przestrzeniach dzięki standardowemu 
wyposażeniu w tryb jazdy pełzającej

Dzięki potrójnym rolkom prowadzącym, model EXH z łatwością pokonuje 
przeszkody i płynnie przesuwa się po podłożu

Opcjonalne gniazdo szybkiego ładowania baterii litowo-jonowych sprawia, że 
ładowanie jest jeszcze szybsze i łatwiejsze
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Praca bez zmęczenia dzięki podnoszeniu dodatkowemu w EXU-H

Najlepsza wydajność dzięki udźwigowi do 3000 kg Maksymalna manewrowość dzięki elektrycznemu układowi kierowniczemu

Zawsze dyspozycyjny dzięki technologii Li-Ion i pojemnościom baterii do 500 Ah

Perfekcyjna ergonomia dzięki automatycznemu podnoszeniu i opuszczaniu wideł 
(funkcja Autolift)

Najwyższe bezpieczeństwo przy za- i wyładunku samochodów ciężarowych dzięki 
STILL Safety Light i reflektorowi roboczemu

EXU-H i EXH 25/30 Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Zdjęcia detali
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EXH i EXU-H Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Kompaktowy, uniwersalny wózek do wymagających zastosowań

Intuicyjna obsługa jedną ręką, zarówno lewą, jak i prawą, bez względu 
na to, jak duże lub małe są dłonie operatora – wszystko dzięki 
wyjątkowej konstrukcji dyszla

Wyświetlacz LED lub wyświetlacz dotykowy, zintegrowany z głowicą 
dyszla umożliwia operatorowi szybki przegląd wszystkich istotnych 
informacji

Łatwe manewrowanie: kompaktowe wymiary umożliwiają precyzyjną i 
bezpieczną obsługę ładunku nawet w najmniejszej przestrzeni

Zawsze gotowy do pracy: szybki dostęp do ładowania we wszystkich 
wózkach litowo-jonowych i opcjonalna wbudowana ładowarka 
sprawiają, że zdecentralizowane ładowanie jest szybsze i łatwiejsze 
niż kiedykolwiek wcześniej

Wszechstronność: wydajny transport łądunków i ergonomiczna 
kompletacja z wykorzystaniem jednego wózka

Opcjonalna funkcja Auto-lift automatycznie podnosi i opuszcza 
ładunek do optymalnej wysokości roboczej

Bezpieczeństwo i precyzja podczas pracy dzięki systemowi OptiSpeed 
– inteligentna funkcja automatycznie dostosowuje prędkość wózka do 
kąta nachylenia dyszla

EXH 14-20 Plus

Transport poziomy w dowolnym miejscu i czasie – nic prostszego 
z wózkiem unoszącym EXH 14-20 Plus, zwinnym pomocnikiem w 
magazynie, który znacznie ułatwia pracę. Począwszy od wyjątkowej 
ergonomii dyszla: wiele uwagi poświęcono rozmieszczeniu elementów 
sterujących. Umożliwiają one intuicyjną obsługę jedną ręką wszystkim 
operatorom, niezależnie od wielkości dłoni i tego, czy operator jest 
praworęczny czy leworęczny. Wyświetlacz LED lub wyświetlacz 
dotykowy na głowicy dyszla pozwala natomiast operatorowi 
kontrolować wszystkie istotne informacje o pojeździe. Chcesz 
zawsze łatwo i bezpiecznie manewrować wózkiem? Nic prostszego z 
systemem OptiSpeed. Inteligentna funkcja automatycznie dostosowuje 
prędkość pojazdu do kąta nachylenia dyszla. Oznacza to, że można 

tak samo bezpiecznie obsługiwać ładunki zarówno przy pełnej 
prędkości podczas transportu poziomego, jak i podczas ostrożnej 
jazdy i hamowania w wąskich korytarzach lub na zatłoczonych halach 
magazynowych. Również tutaj wózek ten naprawdę sprawdza się dzięki 
swoim kompaktowym wymiarom. Niezależnie od tego, czy pracujesz 
w wąskich korytarzach, czy manewrujesz w naczepie samochodu 
ciężarowego, wózek ten poradzi sobie z każdym wyzwaniem. Dzięki 
swojemu wyposażeniu wózek EXH 14-20 Plus jest idealny nie tylko 
do zastosowań w transporcie poziomym w supermarketach, produkcji 
i logistyce, ale także w samochodach ciężarowych. Krótko mówiąc: 
wszędzie tam, gdzie używany jest wózek unoszący, ułatwia on życie.

EXU-H

Model EXU-H 18/20 to przykład tego, jak wszechstronne i łatwe 
może być korzystanie z wózka unoszącego. Nie tylko gwarantuje 
sprawny i bezpieczny transport poziomy ładunków o masie do 
dwóch ton, ale może być również wykorzystany jako inteligentna 
pomoc przy kompletacji lub jako platforma robocza dla ładunków o 
wadze do 800 kg. EXU-H 18/20 obejmuje niezwykle szeroki zakres 
zastosowań. Jest to możliwe dzięki zamontowanemu dodatkowo 
podnośnikowi do kompletacji (opcjonalnie dostępny z funkcją Auto-
lift). Dzięki podnośnikowi ta wykwalifikowana kompaktowa pomoc 
magazynowa podnosi ładunki na wysokość roboczą do 760 mm. Jaka 
jest największa zaleta funkcji automatycznego podnoszenia (Auto-lift)? 
Czujnik wykrywa górną krawędź ładunku. W przypadku rozładunku 
lub dodania towarów wózek automatycznie podnosi lub opuszcza 

podnośnik do kompletacji, tak aby zawsze znajdował się na optymalnej 
wysokości roboczej – chroniąc plecy operatora i ułatwiając mu pracę. 
EXU-H 18/20 imponuje również jako kompaktowy wózek unoszący. 
Niezależnie od tego, czy transportujesz ładunki z magazynu do hali 
sprzedażowej w supermarkecie, czy dostarczasz surowce z magazynu 
na stanowiska pracy w obszarze produkcji: wózek unoszący jest łatwy 
i precyzyjny w obsłudze w każdej sytuacji. Jest zwinny i zwrotny, a 
także zapewnia bezpieczną obsługę podczas pracy. Na przykład wózek 
automatycznie dostosowuje swoją prędkość do kąta nachylenia dyszla 
dzięki funkcji OptiSpeed. Nawet jeśli jest lekko przechylony, wózek 
zaczyna się delikatnie poruszać. Jeśli operator odsunie się i przyspieszy, 
wózek również przyspieszy.
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EXH 25/30

EXH 25/30

Jeszcze nigdy transport ładunków do 3000 kg nie był zarazem 
tak prosty i równocześnie ergonomiczny jak w przypadku EXH. 
Dzięki elektrycznemu układowi sterowania możesz transportować 
ładunki do celu z łatwością i najwyższą precyzją. EXH nadaje się 
idealnie do transportu poziomego ciężkich ładunków oraz do za- i 
wyładunku samochodów ciężarowych. Dzięki resorowanym kołom 
podporowym EXH bez problemu pokonuje rampy i nierówności 
podłoża. Najwyższą wydajność przeładunkową zapewnia program 
jazdy BOOST. Oszczędność energii za naciśnięciem przycisku? Żaden 

problem, EXH dysponuje programem jazdy ECO oraz trybem Blue-Q dla 
uzyskania maksymalnej wydajności przy równoczesnej efektywności 
energetycznej. Dzięki kolorowemu wyświetlaczowi masz zawsze 
wszystkie istotne informacje w zasięgu wzroku, np. status baterii, 
motogodziny lub aktualną godzinę. EXH jest gotowy do pracy przez 
24 h, ponieważ technologia Li-Ion umożliwia szybkie naładowanie i 
doładowania. Także maksymalna pojemność baterii do 500 Ah oraz 
boczna wymiana baterii gwarantują najwyższą dyspozycyjność, dzięki 
czemu praca wielozmianowa nie stanowi problemu.

Najwyższa wydajność przeładunkowa dzięki udźwigowi do 3000 kg

Najlepsza zwrotność i ergonomia dzięki elektrycznemu układowi 
sterowania i dyszlowi OptiSpeed

Zawsze dyspozycyjny dzięki technologii Li-Ion i pojemności  
baterii do 500 Ah

EXH Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Kompaktowy, uniwersalny wózek do wymagających zastosowań
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EXH i EXU-H Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■   Bezpieczna jazda w górę i w dół rampy z doskonałą trakcją dzięki 
sprężynowym rolkom podporowym

■   Precyzyjne manewrowanie, nawet w najmniejszej przestrzeni: 
kompaktowe wymiary dzięki zintegrowanej baterii litowo-jonowej w 
EXH 14-20 Plus

■   Najlepsza widoczność zapewniająca precyzyjną pracę: 
nieprzesłonięta widoczność na końcówki wideł i centralnie 
umieszczony dyszel

■  Obsługa jedną ręką oznacza, że wszystkie funkcje jazdy, podnoszenia 
i opuszczania mogą być intuicyjnie obsługiwane przez użytkowników 
zarówno leworęcznych, jak i praworęcznych

■   Wózki EXH 14-20 Plus umożliwiają łatwe, poprzeczne pobieranie 
palet dzięki inteligentnemu oznakowaniu wideł

 Simply powerful

■  Szybka obsługa ładunków dzięki udźwigowi do 3000 kg w modelu 
EXH 30

■  Zawsze gotowy do pracy: mocny, niezawodny i niewymagający 
konserwacji elektryczny silnik napędowy i sterujący

■   Praktycznie bez przerw w pracy: pojemność baterii do 500 Ah  
(w EXH 25/30) z boczną wymianą baterii lub ładowaniem pośrednim 
baterii litowo-jonowej

■   Odpowiedni program jazdy w każdej sytuacji: maksymalny czas pracy 
lub maksymalna wydajność – ECO, BOOST i Blue-Q

 Simply safe

■   Ułatwia pracę: łatwy w użyciu, intuicyjny dyszel
■   Skuteczna ochrona stóp: nisko osadzona rama wózka 

 
 
 
 

 
 

■   Bezpieczny, ale niezawodnie szybki: system OptiSpeed 
automatycznie dostosowuje prędkość do kąta nachylenia dyszla

■   Pozostaje na torze jazdy w każdym zakręcie: na zakrętach układ 
Curve Speed Control automatycznie dostosowuje prędkość do kąta 
skrętu

■   Bezpieczne manewrowanie w ciasnych przestrzeniach dzięki 
pionowej pozycji dyszla

■   Maksymalne bezpieczeństwo w ciasnych przestrzeniach dzięki 
opcjonalnej aktywnej ochronie stóp w modelu EXH 14-20 Plus

 Simply flexible

■   Elastyczne i zdecentralizowane ładowanie z opcjonalną wbudowaną 
ładowarką

■  Łatwa wymiana baterii: opcja szybkiejbocznej wymiany baterii 
zapewnia doskonałą dyspozycyjność przy maksymalnym 
bezpieczeństwie

■   Optymalna dostępność, dostosowana do konkretnych wymagań: 
wybór różnych technologii baterii i pojemności

■  Jeśli dodatkowe wyposażenie jest wymagane w celu ułatwienia pracy 
(np. skanery, dodatkowe moitory), można je łatwo i bezpiecznie 
przymocować do opcjonalnego wspornika akcesoriów 

 Simply connected

■  Wszystkie istotne informacje są łatwo dostępne dla operatora dzięki 
inteligentnie umieszczonemu wyświetlaczowi

■   Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi w głowicy dyszla wózka 
unoszącego EXH 14-20 Plus wszystkie ważne informacje o pojeździe 
znajdują się w polu widzenia operatora

■   Indywidualne uprawnienia dostępu dzięki różnym opcjom kontroli 
dostępu

■   Wszystkie dane floty można przeglądać i analizować w czasie 
rzeczywistym dzięki systemowi FleetManager 4.x
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▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

EXH i EXU-H Wózek unoszący prowadzony dyszlem 
Warianty wyposażenia

EXH 14 EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 20 Plus EXH 25 EXH 30 EXU-H 18 EXU-H 20

In
fo

rm
ac

je
 o

gó
lne

3 programy jazdy ECO, BOOST i Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Ergonomiczny dyszel, który umożliwia obsługę jedną ręką operatorom 
leworęcznym i praworęcznym ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektryczny układ sterowania ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Napęd w technologii prądu zmiennego o minimalnym zakresie 
konserwacji ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Funkcja automatycznego podnoszenia: automatyczne podnoszenie i 
opuszczanie ładunku na ergonomiczną wysokość ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Różne długości wideł ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wersja do pracy w chłodni ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Opcjonalny wyświetlacz dotykowy zintegrowany z głowicą dyszla ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Ko
ła

Ogumienie koła napędowego z poliuretanu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, profilowane ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, miękkie ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, miękkie, kolor naturalny ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Ogumienie koła napędowego z poliuretanu, miękkie, profilowane ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Ogumienie koła napędowego z pełnej gumy ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Ogumienie koła napędowego z pełnej gumy, profilowane ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Poliuretanowe ogumienie pojedynczych rolek ładunkowych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Poliuretanowe ogumienie podwójnych rolek ładunkowych ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Poliuretanowe ogumienie pojedynczych rolek ładunkowych, 
nasmarowane osie i drążki podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Poliuretanowe ogumienie podwójnych rolek ładunkowych,  
smarowane osie i cięgna podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

OptiSpeed: System sterowania prędkością w zależności od kąta 
wychylenia dyszla ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Jazda pełzająca i podnoszenie/opuszczanie przy dyszlu w pozycji 
pionowej ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○ ○ ○
FleetManager: Autoryzacja dostępu, wykrywanie uderzeń, raporty ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dostęp przy użyciu kodu PIN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pałąk mocowania osprzetu po stronie ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflektor roboczy, od strony ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Safety Light od strony ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Aktywna ochrona stóp: wózek zatrzymuje się i automatycznie cofa po 
kontakcie ze stopami operatora ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Sy
st

em
 b

at
er

ii

Zintegrowana bateria litowo-jonowa ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Komora baterii na baterię 134–150 Ah do wymiany baterii dźwigiem ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Komora na baterię 200–250 Ah umożliwiająca wymianę baterii za 
pomocą dźwignicy lub bocznego systemu wymiany baterii ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Komora baterii na baterię 300–375 Ah do wymiany baterii dźwigiem ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Komora na baterię 400–500 Ah umożliwiająca wymianę baterii za 
pomocą dźwignicy lub bocznego systemu wymiany baterii ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─

Wbudowana ładowarka 35 Ah do baterii kwasowo-ołowiowych/
żelowych/litowo-jonowych ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bateria Li-Ion STILL 1,5/1,8 kWh ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Bateria Li-Ion STILL 3/3,6 kWh ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Bateria Li-Ion STILL 6/7,1 kWh ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Bateria Li-Ion STILL 9/10,7 lub 12/14,3 kWh ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
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STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl

STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




