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EXH a EXU-H Nízkozdvižné paletové vozíky 
Kompaktné univerzálne zariadenie pre náročné použitia
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1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu EXH 14/Li-Ion EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 20 Plus/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXU-H 18 EXU-H 20/Li-Ion
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Obsluha Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené Ručne vedené
1.5 Kapacita/zaťaženie Q kg 1400 1600 1800 2000 2000 (2300) 2500 3000 800/1800 800/2000
1.6 Vzdialenosť ťažiska c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Vzdialenosť bremena x mm 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 975/895 1 975/895 1 950/890 1 950/890 1

1.9 Rázvor kolies y mm 1160/1232 1 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1305/1377 1 1453/1373 1 1453/1373 1 1404/1338 1 1404/1338 1
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2.1 Vlastná hmotnosť vrát. batérie kg 329 329 412 431 501 819 819 558 603
2.2 Hmotnosť nápravy, so záťažou na strane pohonu/bremena kg 609/1120 672/1340 718/1494 858/1643 858/1643 1428/1927 1572/2246 822/1539 937/1664
2.3 Zaťaženie nápravy, bez záťaže na strane pohonu/bremena kg 256/73 317/95 317/95 390/111 390/111 662/157 662/157 411/145 458/145

Pn
eu

m
at

iky
/p

od
vo

zo
k 3.1 Pneumatiky Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán

3.2 Veľkosť pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75
3.3 Veľkosť pneumatík na strane bremena mm ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2

3.4 Veľkosť oporného kolesa mm ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40
3.5 Počet kolies (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/4 2 1x + 2/4 2

3.6 Rozchod kolies na strane pohonu/bremena b10/b11 mm 482/395 482/395 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/380 (340) 482/380 (340)
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4.4 Zdvih h3 mm 125 125 125 125 125 125 125 550 550
4.9 Výška oja v pozícii vodiča min./max. h14 mm 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 720/1240 720/1240
4.15 Výška vidlíc, spustených h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 85 85
4.19 Celková dĺžka l1 mm 1579 1579 1649 1649 1719 1855 1855 1807 1882
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 429 429 499 499 569 705 5 705 5 617 692
4.21 Celková šírka b1/b2 mm 720 720 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Rozmery vidlíc DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/180/1190 50/180/1190
4.25 Celková šírka vidlíc b5 mm 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 560 (520) 560 (520)
4.32 Priechodnosť, stred rázvoru kolies m2 mm 32/157 32/157 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145 20/145
4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletami 1000 x 1200 priečne Ast mm 2174/2238 1 2174/2238 1, 3 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2319/2383 1 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5 2405/2374 1 2408/2449 1

4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletami 800 x 1200 pozdĺžne Ast mm 2069/2101 1 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2211/2246 1 2424/2399 1, 5 2424/2399 1, 5 2317/2292 1 2392/2367 1

4.35 Polomer otáčania Wa mm 1365/1437 1 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1510/1582 1 1765/1695 1, 5 1765/1695 1, 5 1645/1585 1 1720/1660 1
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re 5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6

5.2 Rýchlosť zdvíhania s bremenom/bez bremena m/s 0,035/0,047 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,026/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 0,115/0,184 0,115/0,184
5.3 Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena m/s 0,064/0,027 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,06/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 0,326/0,130 0,326/0,130
5.8 Max. stúpanie kB 5 s bremenom/bez bremena % 13/20 10/20 9/20 9/20 9/20 12/20 10/20 12/24 10/24

5.9 Rýchlosť zrýchľovania  
(do 10 m) s bremenom/bez bremena s 7,0/6,6 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,1/6,4 7,4/6,56 7,7/6,56 8,45/7,10 8,45/7,10

5.10 Prevádzková brzda Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická
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6.1 Pohonný motor, menovitá hodnota S2 60 min. kW 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2
6.2 Zdvíhací motor, menovitá hodnota pri S3 15 % kW 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2
6.3 Batéria podľa DIN 43531/35/36 A, B, C, nie Li-Ion Li-Ion British Standard British Standard 2PzS 2PzS 2PzS British Standard 2PzS
6.4 Napätie batérie/kapacita K5 V/Ah 24/62 alebo 125 24/62 alebo 125 24/150 24/150 24/250 24/250 24/250 24/150 24/250
6.5 Hmotnosť batérie ±5 % (závisí od výrobcu) kg 22 22 140 140 210 290 290 144 191
6.6 Spotreba energie podľa cyklu VDI kWh/h 0,272 0,272 0,259 0,3 0,3 0,48 0,57 0,38 0,38

Os
ta

tn
é 8.1 Typ riadenia Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC Riadenie AC

8.4 Úroveň hluku (pri uchu vodiča) dB(A) 57 63 63 63 63 60 60 62 62

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, obsahuje technické údaje len pre 
štandardné vybavenie. Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k 
iným hodnotám.

1.2 Typové označenie výrobcu EXU 20 S EXU 22 S
1.4 Obsluha Stojac Stojac
2.1 Vlastná hmotnosť vrát. batérie kg 610 659
2,2 Hmotnosť nápravy, so záťažou na strane pohonu/bremena kg 896/1689 934/1851
2,3 Zaťaženie nápravy, bez záťaže na strane pohonu/bremena kg 384/104 384/104
4.9 Výška oja v pozícii vodiča min./max. h14 mm 740/1250 740/1250
4.19 Celková dĺžka kráčajúc/stojac l1 mm 1890/2270 1 1980/2360 1

4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc kráčajúc/stojac l2 mm 740/1140 1 830/1210 1

4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletami 1000 x 1200 priečne kráčajúc/stojac Ast mm 1987 1/2162 2078 1/2253
4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletami 800 x 1200 pozdĺžne kráčajúc/stojac Ast mm 2037 1/2212 2128 1/2303
4.35 Polomer otáčania/počiatočné zníženie zdvihu kráčajúc/stojac Wa mm 1600 1/1775 1690 1/1865

Polomer otáčania/zvýšenie iniciálneho zdvihu kráčajúc/stojac Wa mm 1520/1695 1 1610/1785 1

5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 6/6 6/6

Voliteľná prevádzková plošina (pre peších/pre stojacich)

1 Iniciálny zdvih zvýšenie/zníženie 
2 Tandemové nakladacie valčeky 
3 +73 mm s britskou štandardnou batériou, +142 mm s batériou 2PzS 
4 +69 mm s batériou 2PzS 
5 +75 mm s batériou 3PzS; +150 mm s batériou 4PzS

1 Zvýšenie iniciálneho zdvihu
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EXH Nízkozdvižný paletový vozík 
Technické výkresy

Bočný pohľad na EXH 14-20 Plus

A = brzdenie 
B = jazdenie

A = brzdenie 
B = jazdenie

Bočný pohľad na EXH 25/30

Pohľad zhora na EXH 14-20 Plus
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EXU S Nízkozdvižný paletový vozík 
Technické výkresy

Pohľad zhora na EXU S s voliteľnou prevádzkovou plošinou

Bočný pohľad na EXU S s voliteľnou prevádzkovou plošinou
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EXH 14-20 Plus Nízkozdvižný paletový vozík 
Detailné obrázky

Či ste pravák alebo ľavák: vďaka jedinečnému ergonomickému dizajnu presvedčí 
riadiaca páka na EXH intuitívnym ovládaním jednou rukou

Stačí letmý pohľad na LED alebo dotykový displej, aby ste mali všetky dôležité 
informácie o vozidle prehľadne po ruke

Ak si vyberiete voliteľnú vstavanú nabíjačku, môžete nabíjať kedykoľvek a kdekoľvek 
potrebujete

Záruka nepoškodených nôh: aktívny nožný doraz pri kontakte s nohami automaticky 
zastaví a obráti vozík

Manévrovateľný a kompaktný s integrovanou lítiovo-iónovou batériou, vďaka čomu 
je ideálny na použitie v úzkych uličkách alebo v nákladných vozidlách

Bezpečná práca aj v stiesnených priestoroch vďaka spínaču plazivej rýchlosti - 
štandardne inštalovaný

Vďaka trom vodiacim valčekom sa EXH ľahko pohybuje po prekážkach a hladko kĺže 
po podlahe

Voliteľný rýchlonabíjací prístup pre lítiovo-iónové batérie umožňuje ešte rýchlejšie a 
jednoduchšie nabíjanie
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Prevádzka bez únavy vďaka dodatočnému zdvihu EXU-H

Špičkový výkon vďaka nosnosti až do 3 000 kg Maximálna manévrovateľnosť vďaka elektrickej riadiacej jednotke

Vždy k dispozícii s technológiou Li-Ion a kapacitou batérie až do 500 Ah

Funkcia autolift poskytuje dokonalú ergonómiu automatickým zdvíhaním alebo 
spúšťaním vidlíc

Maximálna bezpečnosť pri nakladaní a vykladaní nákladných vozidiel vďaka 
STILL Safety Light a pracovným svetlám

EXU-H a EXH 25/30 Nízkozdvižné paletové vozíky 
Detailné obrázky
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EXH a EXU-H Nízkozdvižné paletové vozíky 
Kompaktné univerzálne zariadenie pre náročné použitia

Intuitívne ovládanie jednou rukou, či už ľavou alebo pravou, bez 
ohľadu na to, ako veľké alebo malé ruky máte - to všetko vďaka 
jedinečnej ergonómii oja

Zobrazenie všetkých dôležitých informácií na prvý pohľad vďaka LED 
alebo dotykovému displeju integrovanému v hlavici ovládača

Jednoduché manévrovanie: kompaktné rozmery umožňujú presnú a 
bezpečnú manipuláciu s nákladom aj v najmenších priestoroch

Vždy pripravený na použitie: vďaka rýchlonabíjaniu na všetkých 
lítiovo-iónových vozíkoch a voliteľnej zabudovanej nabíjačke je 
decentralizované nabíjanie rýchlejšie a jednoduchšie ako kedykoľvek 
predtým

Všestrannosť: efektívna preprava tovaru a ergonomické vychystávanie 
s jedným vozíkom

Voliteľná funkcia automatického zdvíhania automaticky zdvihne a 
spustí náklad do optimálnej pracovnej výšky

Bezpečnosť a presnosť za každých okolností vďaka OptiSpeed - 
inteligentná funkcia automaticky prispôsobuje rýchlosť vozíka uhlu 
oja

EXH 14-20 Plus

Horizontálna preprava kedykoľvek a kdekoľvek - hračka s nízkozdvižným 
paletovým vozíkom EXH 14-20 Plus, svižným pomocníkom v sklade, 
ktorý vám všetko uľahčí. Počnúc jedinečnou ergonómiou oja: 
umiestneniu ovládacích prvkov predchádzalo mnoho premýšľania. 
Umožňujú intuitívne ovládanie jednou rukou pre všetkých operátorov 
bez ohľadu na veľkosť ruky a na to, či je to pravá alebo ľavá ruka. LED 
alebo dotykový displej na hlave oja zatiaľ umožňuje obsluhe sledovať 
všetky dôležité informácie o vozíku. Chcete mať vždy možnosť ľahko 
a bezpečne manévrovať s vozíkom? So systémom OptiSpeed to nie je 
problém. Táto inteligentná funkcia automaticky prispôsobuje rýchlosť 

vozidla uhlu radlice. To znamená, že pri manipulácii s nákladom v 
plnej rýchlosti počas horizontálnej prepravy ste rovnako bezpečný ako 
pri opatrnej jazde a brzdení v úzkych uličkách alebo na preplnených 
predajných plochách. Vozík si tu skutočne príde na svoje aj vďaka 
svojim kompaktným rozmerom. Či už ide o prácu v úzkych uličkách 
alebo manévrovanie v nákladných vozidlách, všetko zvláda na jednotku. 
Vďaka takýmto vlastnostiam je EXH 14-20 Plus ideálny nielen na 
použitie v rámci horizontálnej prepravy v supermarketoch, výrobe a 
logistike, ale aj na použitie v nákladných vozidlách. Stručne povedané: 
všade tam, kde sa používa nízkozdvižný paletový vozík, uľahčuje život.

EXU-H

EXU-H 18/20 ukazuje, aké všestranné a jednoduché môže byť 
používanie nízkozdvižného paletového vozíka. Nielenže zaručuje 
efektívnu a bezpečnú horizontálnu prepravu nákladu s hmotnosťou 
do dvoch ton, ale možno ho použiť aj ako inteligentnú pomôcku pri 
vychystávaní objednávok alebo pracovný stôl pre tovar s hmotnosťou do 
800 kg. EXU-H 18/20 skutočne pokrýva mimoriadne široké spektrum 
použitia. Je to možné vďaka dodatočne inštalovanému výťahu na 
vychystávanie objednávok (voliteľne dostupný s funkciou automatického 
zdvíhania). Pomocou výťahu tento kvalifikovaný kompaktný skladový 
pomocník zdvihne tovar do ergonomickej pracovnej výšky až 760 mm. 
A čo je na funkcii automatického zdvihu najlepšie? Senzor rozpozná 
hornú hranu naloženého tovaru. Ak sa tovar vyloží alebo pridá, vozík 

automaticky zdvihne alebo spustí výťah na vychystávanie objednávok 
tak, aby bol vždy v optimálnej pracovnej výške - chráni chrbát obsluhy 
a uľahčuje prácu. EXU-H 18/20 je pôsobivý aj ako kompaktný 
nízkozdvižný paletový vozík. Či už ide o prepravu tovaru zo skladu 
do predajne v supermarkete, alebo o prepravu surovín zo skladu na 
pracovné miesta vo výrobe: nízkozdvižný paletový vozík sa ľahko a 
presne ovláda v každej situácii. Je obratný a manévrovateľný a za 
každých okolností zabezpečuje bezpečnú manipuláciu s nákladom. 
Vozík napríklad vďaka systému OptiSpeed automaticky prispôsobuje 
svoju rýchlosť uhlu sklonu oja. Ak je čo i len mierne naklonený, 
nízkozdvižný paletový vozík sa začne pohybovať jemne. Ak sa obsluha 
vzdiali a zrýchli, vozík tiež zrýchli.
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EXH 25/30

EXH 25/30

Preprava nákladu do 3 000 kg ešte nikdy nebola taká jednoduchá a 
zároveň ergonomická ako s EXH. Vďaka elektrickej riadiacej jednotke 
možno náklad ľahko a presne prepraviť na miesto určenia. EXH 
sa ideálne hodí na horizontálnu prepravu ťažkých nákladov alebo 
na nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel. Vďaka špeciálne 
odpruženým oporným kolesám sa EXH môže bez problémov 
pohybovať po rampách a nerovnom teréne. Jazdný program BOOST 
zabezpečuje maximálnu efektivitu obratu. Chcete šetriť energiu 
stlačením tlačidla? Žiadny problém. Model EXH je vybavený jazdným 

programom ECO, ako aj režimom Blue-Q pre maximálny výkon spojený 
so súčasnou energetickou účinnosťou. Vďaka farebnému displeju máte 
vždy na očiach všetky dôležité informácie: stav batérie, prevádzkové 
hodiny a čas. Model EXH je pripravený na nepretržitú prevádzku, 
pretože technológia Li-Ion umožňuje rýchle nabíjanie, ako aj priebežné 
nabíjanie. Okrem toho maximálna kapacita batérie až 500 Ah a bočná 
výmena batérie zaručujú maximálnu dostupnosť zariadenia EXH aj pri 
viaczmennej prevádzke.

Najvyššia efektivita obratu vďaka nosnosti až do 3 000 kg

Najlepšia manévrovateľnosť a ergonómia vďaka elektrickému riadeniu 
a oju OptiSpeed

Vždy k dispozícii vďaka technológii Li-Ion a kapacite batérie až do 
500 Ah

EXH Nízkozdvižné paletové vozíky 
Kompaktné univerzálne zariadenie pre náročné použitia
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EXH a EXU-H Nízkozdvižné paletové vozíky 
‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■   Bezpečná jazda nahor a nadol po rampe s optimálnou trakciou vďaka 
odpruženým oporným valčekom

■   Presná manévrovateľnosť aj v najmenších priestoroch: kompaktné 
rozmery vďaka integrovanej lítiovo-iónovej batérii v EXH 14-20 Plus

■   Najlepší výhľad na presnú obsluhu: jasný výhľad na špičky vidlíc a 
centrálne umiestnené oje

■   Ovládanie jednou rukou znamená, že ľaváci aj praváci môžu intuitívne 
ovládať všetky funkcie jazdy, zdvíhania a spúšťania

■  Vozíky EXH 14-20 Plus sa vďaka inteligentnému označeniu vidlíc 
ľahko polohujú na bočné zdvíhanie paliet

 Simply powerful

■   Rýchla manipulácia s tovarom vďaka zdvíhacej kapacite až do 
3 000 kg s vozíkom EXH 30

■  Vždy pripravený na prácu: výkonný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný 
elektrický pohon a motor riadenia

■   Prakticky bez prestávok: kapacita batérie až 500 Ah (pri EXH 25/30) 
s bočnou výmenou batérie alebo priebežným nabíjaním lítiovo-
iónovej batérie

■  Správny jazdný program pre každú situáciu: maximálny obrat alebo 
maximálna účinnosť - ECO, BOOST a Blue-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Uľahčuje prácu: ľahko ovládateľné, ergonomické oje
■   Účinná ochrana nôh: nízko položený rám vozíka
■   Bezpečný a zároveň rýchly za každých okolností: OptiSpeed 

automaticky prispôsobuje rýchlosť uhlu naklonenia oja
■  Zostáva na trati v každej zákrute: Regulácia rýchlosti v zákrutách 

automaticky prispôsobuje rýchlosť uhlu natočenia volantu pri 
zatáčaní

■   Bezpečné manévrovanie v stiesnených priestoroch vďaka vertikálnej 
polohe oja

■   Maximálna bezpečnosť v stiesnených priestoroch s voliteľným 
aktívnym ochranným krytom nôh na EXH 14-20 Plus

 Simply flexible

■   Flexibilné a decentralizované nabíjanie s voliteľnou zabudovanou 
nabíjačkou

■  Jednoduchá výmena batérie: možnosť bočnej výmeny batérie pre 
vynikajúcu dostupnosť s maximálnou bezpečnosťou

■   Optimálna dostupnosť prispôsobená vašim špecifickým požiadavkám: 
výber rôznych technológií a kapacít batérií

■  Ak je potrebné alebo žiaduce ďalšie vybavenie na uľahčenie práce 
(napr. skenery), možno ho jednoducho a bezpečne pripevniť na 
voliteľný držiak príslušenstva pre ľahkú dostupnosť

 Simply connected

■  Všetky dôležité informácie sú k dispozícii na prvý pohľad vďaka 
inteligentne umiestnenému displeju

■  Všetky dôležité informácie o vozidle sú v zornom poli obsluhy vďaka 
integrovanému displeju v hlave oja paletového vozíka EXH 14-20 Plus

■   Individuálne prístupové oprávnenia vďaka rôznym možnostiam 
kontroly prístupu

■  Všetky údaje o vozovom parku možno prezerať a analyzovať v 
reálnom čase pomocou voliteľného systému FleetManager 4.x
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▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

EXH a EXU-H Nízkozdvižné paletové vozíky 
Varianty vybavenia

EXH 14 EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 20 Plus EXH 25 EXH 30 EXU-H 18 EXU-H 20

Vš
eo

be
cn

e

3 jazdiace programy: ECO, BOOST a Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Ergonomická rukoväť, ktorá umožňuje ovládanie jednou rukou pre 
ľavákov aj pravákov ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrická riadiaca jednotka ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Nízkoúdržbový rotačný prúdový pohon ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Funkcia automatického zdvíhania: automatické zdvíhanie a spúšťanie 
nákladu do ergonomickej výšky ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Rôzne dĺžky vidlíc ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Chladiaci model ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Voliteľný dotykový displej integrovaný do hlavy oja ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Pn
eu

m
at

iky

Pneumatiky hnacích kolies, polyuretán ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Pneumatiky hnacích kolies, polyuretán, profilované ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pneumatiky hnacích kolies, polyuretánové, mäkké ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Pneumatiky hnacích kolies, polyuretánové, mäkké, prírodnej farby ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Pneumatiky hnacích kolies, polyuretánové, mäkké, profilované ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Pneumatiky hnacích kolies, plná guma ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Pneumatiky hnacích kolies, plná guma, profilované ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Pneumatiky nákladných valčekov, polyuretánové, jednoduché ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kolesá z polyuretánu/tandemové ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nákladné valčekové pneumatiky, polyuretán, jednoduché mazané osi a 
zdvíhacie články ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nákladné valčekové pneumatiky, polyuretán, tandemové mazané osi a 
zdvíhacie články ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Be
zp

eč
no

sť

OptiSpeed: reguluje otáčky v závislosti od uhla oja ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Funkcia rýchlosti plazivého pohybu a zdvíhania/spúšťania s vertikálnym 
ojom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○ ○ ○
FleetManager: oprávnenie na prístup, detekcia otrasov, hlásenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Prístup zadaním PIN kódu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Držiak príslušenstva na nákladovej strane ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mriežka bremena ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pracovné svetlá, na strane nákladu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Bezpečnosť Light, na strane nákladu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Aktívna ochrana nôh: vozík sa pri kontakte automaticky zastaví a cúvne ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Sy
st

ém
 b

at
ér

ií

Integrovaná lítiovo-iónová batéria ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Priehradka na batériu na 134–150 Ah, vyťahovanie zhora ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Priehradka na 200-250 Ah batériu, pre výmenu batérií so žeriavom 
alebo so systémom bočnej výmeny batérie ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Priehradka na batériu na 300–375 Ah, pre výmenu batérií pomocou 
žeriavu ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─

Priehradka na 400-500 Ah batériu, pre výmenu batérií so žeriavom 
alebo so systémom bočnej výmeny batérie ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─

35 Ah zabudovaná nabíjačka batérie pre olovené/gélové/lítiovo-iónové 
batérie ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,5/1,8 kWh STILL lítiovo-iónová batéria ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
3/3,6 kWh STILL Li-ion battery ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
6/7,1 kWh STILL lítiovo-iónová batéria ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9/10,7 or 12/14,3 kWh STILL lítiovo-iónová batéria ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─



first in intralogistics

EX
H

/E
XU

-H
 S

K 
07

/2
3 

 T
ec

hn
ic

ké
 z

m
en

y 
vy

hr
ad

en
é.

STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk

STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.




