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EXH och EXU-H Låglyftande truckar 
Kompakta allroundmaskiner för utmanande arbete

Fu
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1.1 Tillverkare STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Tillverkarens typbeteckning EXH 14/Li-Ion EXH 16/Li-Ion EXH 18/Li-Ion EXH 20/Li-Ion EXH 20 Plus/Li-Ion EXH 25/Li-Ion EXH 30/Li-Ion EXU-H 18 EXU-H 20/Li-Ion
1.3 Drivning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Manövrering Gående förare Gående förare Gående förare Gående förare Gående förare Gående förare Gående förare Gående förare Gående förare
1.5 Kapacitet/belastning Q kg 1400 1600 1800 2000 2000 (2300) 2500 3000 800/1800 800/2000
1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Lastavstånd x mm 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 893/965 1 975/895 1 975/895 1 950/890 1 950/890 1

1.9 Hjulbas y mm 1160/1232 1 1160/1232 1 1230/1302 1 1230/1302 1 1305/1377 1 1453/1373 1 1453/1373 1 1404/1338 1 1404/1338 1

Vi
kt

2.1 Egenvikt (inkl. batteri) kg 329 329 412 431 501 819 819 558 603
2.2 Axelbelastning med last drivsidan/lastsidan kg 609/1120 672/1340 718/1494 858/1643 858/1643 1428/1927 1572/2246 822/1539 937/1664
2.3 Axelbelastning utan last drivsidan/lastsidan kg 256/73 317/95 317/95 390/111 390/111 662/157 662/157 411/145 458/145

Dä
ck

/c
ha

ss
i

3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 90 ⌀ 230 x 75 ⌀ 230 x 75
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 80) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 85 (85 x 60) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2 ⌀ 85 x 90 (⌀ 85 x 65) 2

3.4 Stödhjulens storlek mm ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 40 ⌀ 2x 125 x 60 ⌀ 2x 125 x 60 2x ⌀ 125 x 40 2x ⌀ 125 x 40
3.5 Hjul, nummer (x = drivna) drivsidan/lastsidan 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/2 (1x + 2/4) 2 1x + 2/4 2 1x + 2/4 2

3.6 Spårbredd drivsidan/lastsidan b10/b11 mm 482/395 482/395 482/395 482/395 482/395 502/380 502/380 482/380 (340) 482/380 (340)

M
åt

t

4.4 Lyft h3 mm 125 125 125 125 125 125 125 550 550
4.9 Ledarmens handtagshöjd i körläge min./max. h14 mm 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 810/1205 740/1230 740/1230 720/1240 720/1240
4.15 Gaffelhöjd, sänkt h13 mm 86 86 86 86 86 86 86 85 85
4.19 Total längd l1 mm 1579 1579 1649 1649 1719 1855 1855 1807 1882
4.20 Längd inklusive gaffelrygg l2 mm 429 429 499 499 569 705 5 705 5 617 692
4.21 Total bredd b1/b2 mm 720 720 720 720 720 720 720 720 720
4.22 Gaffelmått DIN ISO 2331 s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1150 50/180/1190 50/180/1190
4.25 Yttre gaffelavstånd b5 mm 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/540/560/680 520/560/680 520/560/680 560 (520) 560 (520)
4.32 Markfrigång, hjulbascentrum m2 mm 32/157 32/157 32/157 32/157 32/157 30 30 20/145 20/145
4.34.1 Arbetsgångsbredd för pallar 1000 x 1200 kortsideshantering Ast mm 2174/2238 1 2174/2238 1, 3 2247/2311 1, 4 2247/2311 1, 4 2319/2383 1 2514/2481 1, 5 2514/2481 1, 5 2405/2374 1 2408/2449 1

4.34.2 Arbetsgångsbredd för pallar 800 x 1200 långsideshantering Ast mm 2069/2101 1 2069/2101 1, 3 2142/2174 1, 4 2142/2174 1, 4 2211/2246 1 2424/2399 1, 5 2424/2399 1, 5 2317/2292 1 2392/2367 1

4.35 Vändradie Wa mm 1365/1437 1 1365/1437 1, 3 1438/1510 1, 4 1438/1510 1, 4 1510/1582 1 1765/1695 1, 5 1765/1695 1, 5 1645/1585 1 1720/1660 1

Pr
es

ta
nd

a

5.1 Körhastighet med/utan last km/h 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6 6/6
5.2 Lyfthastighet med/utan last m/s 0,035/0,047 0,035/0,046 0,031/0,046 0,033/0,042 0,026/0,042 0,028/0,036 0,026/0,036 0,115/0,184 0,115/0,184
5.3 Sänkhastighet med/utan last m/s 0,064/0,027 0,07/0,028 0,073/0,028 0,069/0,035 0,06/0,035 0,066/0,072 0,065/0,072 0,326/0,130 0,326/0,130
5.8 Max. stigningsförmåga kB 5 med/utan last % 13/20 10/20 9/20 9/20 9/20 12/20 10/20 12/24 10/24
5.9 Accelerationstid (0-10 m) med/utan last s 7,0/6,6 7,1/6,6 6,9/6,4 7,1/6,4 7,1/6,4 7,4/6,56 7,7/6,56 8,45/7,10 8,45/7,10
5.10 Driftbroms Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Ele
kt

ris
k m

ot
or

6.1 Drivmotor, S2 vid 60 min kW 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,2 1,2
6.2 Lyftmotor, S3 15 % kW 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 1,2 1,2
6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36 A, B, C, nej Li-Ion Li-Ion Brittisk standard Brittisk standard 2PzS 2PzS 2PzS Brittisk standard 2PzS
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 24/62 or 125 24/62 or 125 24/150 24/150 24/250 24/250 24/250 24/150 24/250
6.5 Batterivikt (±5 % beroende på leverantör) kg 22 22 140 140 210 290 290 144 191
6.6 Energiförbrukning enligt VDI-cykel kWh/h 0,272 0,272 0,259 0,3 0,3 0,48 0,57 0,38 0,38

Öv
r. 8.1 Drivenhet AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning

8.4 Ljudtrycksnivå, förare dB(A) 57 63 63 63 63 60 60 62 62

Detta datablad med VDI Guidelines 2198 innehåller endast teknisk data hos en standardtruck. 
Val av andra däck, annat stativ, extra utrustning etc. kan ge andra värden.

1.2 Tillverkarens typbeteckning EXU 20 S EXU 22 S
1.4 Manövrering Stående förare Stående förare
2.1 Egenvikt (inkl. batteri) kg 610 659
2.2 Axelbelastning med last drivsidan/lastsidan kg 896/1689 934/1851
2.3 Axelbelastning utan last drivsidan/lastsidan kg 384/104 384/104
4.9 Ledarmens handtagshöjd i körläge min./max. h14 mm 740/1250 740/1250
4.19 Total längd gående/stående förare l1 mm 1890/2270 1 1980/2360 1

4.20 Längd inklusive gafflarnas baksida gående/stående förare l2 mm 740/1140 1 830/1210 1

4.34.1 Arbetsgångsbredd för pallar 1000 x 1200 kortsideshantering gående/stående förare Ast mm 1987 1/2162 2078 1/2253
4.34.2 Arbetsgångsbredd för pallar 800 x 1200 långsideshantering gående/stående förare Ast mm 2037 1/2212 2128 1/2303
4.35 Vändradie/initiallift sänkt gående/stående förare Wa mm 1600 1/1775 1690 1/1865

Vändradie/initiallift lyft gående/stående förare Wa mm 1520/1695 1 1610/1785 1

5.1 Körhastighet med/utan last km/h 6/6 6/6

Tillvalsbar förarplattform (gående/stående förare)

1 Initiallyft lyft/sänkt
2 Tandem lasthjul
3  +73 mm med brittiskt standard +142 mm med 2PzS batteri
4 +69 mm med 2PzS batteri
5 +75 mm med 3PzS batteri; +150 mm med 4PzS batteri

1 Initiallyft upphöjd
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EXH 14-20 Plus Låglyftande truck 
Detaljbilder

Oavsett om du är höger- eller vänsterhänt: tack vare sin unika ergonomiska design 
imponerar styrarmen på EXH med sin intuitiva manövrering med en hand

En snabb blick på LED- eller pekskärmen är allt som krävs för att ha all relevant 
fordonsinformation till hands 

Om du väljer den inbyggda laddaren (tillval) kan du ladda när och var du vill 

Oskadade fötter garanteras: det aktiva fotstoppet stannar och backar trucken 
automatiskt vid kontakt med fötterna 

Manövrerbar och kompakt med ett integrerat litiumjonbatteri, vilket gör den 
idealisk för användning i smala gångar eller i lastbilar 

Arbeta säkert även i trånga utrymmen tack vare kryphastighetsvalet – installerat 
som standard

Med sina tre styrhjul navigeras EXH enkelt runt hinder och glider smidigt över golvet 

Med den tillvalsbara snabbladdningsåtkomsten för litiumjonbatterier går laddningen 
ännu snabbare och enklare 



7

Drift som inte tröttar ut föraren tack vare extra lyft från EXU-H 

Topprestanda tack vare lastkapacitet på upp till 3 000 kg Maximal manövrerbarhet tack vare den elektriska styrenheten 

Alltid tillgänglig med Li-ion-teknik och batterikapacitet på upp till 500 Ah 

Autolyftfunktionen ger perfekt ergonomi genom att lyfta eller sänka gafflarna 
automatiskt

Maximal säkerhet vid lastning och lossning av lastbilar tack vare STILL Safety Light 
och arbetsljus 

EXU-H och EXH 25/30 Låglyftande truckar 
Detaljbilder
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EXH och EXU-H Låglyftande truckar 
Kompakta allroundmaskiner för utmanande arbete

Intuitiv enhandsmanövrering oavsett om du har stora eller små 
händer och om du är vänster- eller högerhänt – allt tack vare den 
unika styrarmens ergonomi

Se all relevant information med ett ögonkast tack vare LED- eller 
pekskärmen integrerad i styrarmen 

Manövrera med lätthet: kompakta mått möjliggör exakt och säker 
lasthantering även i små utrymmen 

Alltid redo: snabbladdningsåtkomsten på alla litiumjontruckar och den 
inbyggda laddaren (tillval) gör laddningen snabbare och enklare än 
någonsin tidigare

Mångsidig: effektiv godstransport och ergonomisk orderplockning 
med en enda truck

Den tillvalsbara autolyftfunktionen höjer och sänker automatiskt 
lasten till optimal arbetshöjd

Konstant säkerhet och precision med OptiSpeed – den smarta 
funktionen anpassar automatiskt truckens hastighet till styrarmens 
vinkel 

EXH 14-20 Plus

Horisontell transport när som helst och var som helst. Den 
smidiga lagerhjälpen, EXH 14-20 Plus, låglyftande truck, gör 
allt mycket enklare. Mycket tanke har lagts på placeringen av 
manöverelementen och styrarmens unika ergonomi. Här möjliggörs 
intuitiv enhandsmanövrering för alla förare, oavsett storlek på hand 
och om man är höger- eller vänsterhänt. Samtidigt ger LED- eller 
pekskärmen på styrarmshuvudet föraren all relevant truckinformation 
med en snabb blick. Vill du alltid kunna manövrera trucken enkelt och 
säkert? Inga problem med OptiSpeed. Den smarta funktionen anpassar 
automatiskt fordonets hastighet till styrarmens vinkel. Det betyder 

att du är lika säker på att hantera laster i full fart under horisontella 
transporter som när du kör försiktigt och bromsar i smala gångar eller 
på fulla försäljningsgolv. Även här kommer trucken verkligen till sin rätt 
tack vare sina kompakta mått. Oavsett om du arbetar i smala gångar 
eller hanterar gods i lastbilar, så kan du lita på EXH 14-20 Plus. Med 
sådana funktioner lämpar sig trucken perfekt inte bara för horisontella 
transporter på stormarknader samt inom produktion och logistik, utan 
även för användning i lastbilar. Kort sagt: var den låglyftande trucken än 
används gör den livet enklare.

EXU-H

EXU-H 18/20 visar hur mångsidigt och enkelt det kan vara att 
använda en låglyftande truck. Den garanterar inte bara effektiv och 
säker horisontell transport av laster på upp till två ton, utan den kan 
också användas som ett smart plockhjälpmedel eller arbetsbänk för 
gods som väger upp till 800 kg. EXU-H 18/20 täcker verkligen ett 
extremt brett spektrum av arbetsuppgifter. Detta är möjligt tack vare 
den extra installerade orderplocklyften (tillval med autolyftfunktion). 
Den skickliga och kompakta lagerhjälpen höjer upp gods till en 
ergonomisk arbetshöjd på upp till 760 mm. Vad är det bästa med 
autolyftfunktionen? En sensor känner av överkanten på det lastade 
godset. Om gods lossas eller fylls på höjer eller sänker trucken 

automatiskt orderplocklyften så att den alltid är i optimal arbetshöjd 
– vilket skyddar förarens rygg och underlättar arbetet. EXU-H 18/20 
imponerar också som en kompakt låglyftande palllyftare. Oavsett om 
du transporterar varor från lagret till butiksgolvet i en stormarknad 
eller tar med råvaror från lagret till arbetsstationerna i produktionen: 
EXU-H 18/20 är enkel och exakt att använda i alla situationer. Den 
är smidig och manövrerbar samt säkerställer säker lasthantering hela 
tiden. Till exempel anpassar trucken automatiskt sin hastighet till 
styrarmens lutningsvinkel tack vare OptiSpeed. Till och med om det 
bara lutar litegrann, börjar den låglyftande trucken att röra sig försiktigt. 
Om föraren kör iväg och gasar så höjer även trucken farten.
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EXH 25/30

EXH 25/30

Aldrig har det varit så lätt och ergonomisk att transportera last på upp 
till 3 000 kg som med EXH. Laster kan enkelt och exakt transporteras 
till sin destination tack vare den elektriska styrenheten. EXH är idealiskt 
lämpad för horisontell transport av tunga laster eller lastning och 
lossning av lastbilar. Med de speciellt upphängda stödhjulen kan EXH 
utan problem röra sig över ramper och ojämna underlag. BOOST-
körprogrammet säkerställer maximal omsättningseffektivitet. Vill du 
spara energi med en knapptryckning? Inga problem. EXH är utrustad 

med ett ECO-körprogram samt ett Blue-Q-läge för maximal prestanda 
i kombination med energieffektivitet. Med färgdisplayen har du alltid 
all viktig information i blicken: batteristatus, drifttimmar och tid. 
EXH är redo att användas dygnet runt då Li-Ion-tekniken möjliggör 
snabbladdning såväl som mellanladdning. Dessutom garanterar den 
maximala batterikapaciteten på upp till 500 Ah och det batteribytet 
från sidan maximal tillgänglighet för EXH, även i flerskiftsdrift.

Högsta effektivitet på omsättningen tack vare lyftkapacitet på upp till 
3 000 kg

Bästa manövrerbarhet och ergonomi tack vare elektrisk styrning och 
OptiSpeed styrarm

Alltid disponibel tack vare Li-Ion-teknik och batterikapacitet på upp till 
500 Ah

EXH och EXU-H Låglyftande truckar 
Kompakta allroundmaskiner för utmanande arbete
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EXH och EXU-H Låglyftande truckar 
"Simply Efficient" faktorerna: Prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet 

 Simply easy

■   Säker körning upp och ner för ramper med optimal kraft tack vare 
fjäderbelastade stödhjul 

■   Exakt manövrering, även i det minsta utrymmet: kompakta mått tack 
vare integrerat litiumjonbatteri i EXH 14-20 Plus 

■   Bästa blick för exakt drift: fri sikt över gafflarnas spetsar och centralt 
monterad styrarm 

■   Enhandsmanövrering innebär att både vänster- och högerhänta förare 
kan manövrera alla kör-, lyft- och sänkfunktioner

■   EXH 14-20 Plus-truckar är lätta att placera för lyft av pallar från sidan 
tack vare smart gaffelmärkning

 Simply powerful

■  Snabb godshantering tack vare lyftkapacitet på upp till 3 000 kg med 
EXH 30 

■  Alltid redo för jobb: kraftfull, pålitlig och underhållsfri elektrisk driv- 
och styrmotor

■   I princip inga uppehåll: batterikapacitet på upp till 500 Ah (på 
EXH 25/30) med batteribyte från sidan eller mellanladdning av 
litiumjonbatteri

■   Rätt körprogram för varje situation: maximal omsättning eller 
maximal effektivitet – ECO, BOOST och Blue-Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Gör arbetet enklare: lättanvänd, ergonomisk styrarm
■   Effektivt skydd för fötterna: lågt liggande truckram
■   Säker men ändå snabb: OptiSpeed anpassar automatiskt hastigheten 

till styrarmens lutningsvinkel 
■   Håller sig på rätt spår genom varje kurva: Curve Speed Control 

anpassar automatiskt hastigheten till styrvinkeln vid kurvtagning
■   Säker manövrerbarhet i trånga utrymmen tack vare den vertikala 

styrarmens position
■   Maximal säkerhet i trånga utrymmen med tillvalsbart aktivt fotskydd 

på EXH 14-20 Plus

 Simply flexible

■   Flexibel och decentraliserad laddning med valfri inbyggd laddare 
■   Batteribyte på ett enkelt sätt: sidoalternativet för batteribyte ger 

utmärkt tillgänglighet med maximal säkerhet
■  Optimal tillgänglighet skräddarsydd efter dina specifika krav: urval av 

olika batteriteknologier och kapaciteter 
■   Om ytterligare utrustning krävs eller önskas för att göra arbetet 

enklare (t.ex. skannrar), kan den enkelt och säkert monteras på det 
tillvalsbara tillbehörsfästet för enkel access

 Simply connected

■  All relevant information är tillgänglig med en blick tack vare den 
smarta placeringen av displayen 

■  All viktig fordonsinformation finns i förarens synfält tack vare den 
integrerade displayen i styrarmshuvudet på EXH 14-20 Plus

■   Individuella åtkomstbehörigheter tack vare olika accessalternativ 
■   Hela flottans data kan ses och analyseras i realtid med tillvalet 

FleetManager 4.x
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▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt

EXH och EXU-H Låglyftande truckar 
Utrustningsvarianter

EXH 14 EXH 16 EXH 18 EXH 20 EXH 20 Plus EXH 25 EXH 30 EXU-H 18 EXU-H 20

Ge
ne

ra
l

3 körprogram: ECO, BOOST och Blue-Q ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─
Ergonomisk styrarm som möjliggör enhandsmanövrering för vänster- 
och högerhänta förare ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrisk styrenhet ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Växelströmsdrift med lågt underhåll ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Autolyftfunktion: automatisk höjning och sänkning av lasten till en 
ergonomisk höjd ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○
Olika gaffellängder ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kylhusmodell ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tillval pekskärm integrerad i styrarmshuvudet ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Dä
ck

Drivhjul, polyuretan ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Drivhjul, polyuretan, profilerade ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Drivhjul, polyuretan, mjuka ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Drivhjul, polyuretan, mjuka, naturfärgade ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Drivhjul, polyuretan, mjuka, profilerade ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ○ ○
Drivhjul, massivt gummi ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Drivhjul, massivt gummi, profilerade ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
Lasthjul, polyuretan, enkel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Lasthjul, polyuretan, tandem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lasthjul, polyuretan, enkel, smorda axlar och lyftlänkar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lasthjul, polyuretan, tandem, smorda axlar och lyftlänkar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sä
ke

rh
et

OptiSpeed: styr hastigheten beroende på styrarmens vinkel ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kryphastighetsfunktion och lyft/sänkning med vertikal styrarm ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ○ ○ ○ ○
FleetManager: åtkomstbehörighet, stötdetektering, rapporter ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PIN-kod-access ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tillbehörsfäste på lastsida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Laststöd ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Arbetsljus, lastsida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
STILL Safety Light, lastsida ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Aktivt fotskydd: trucken stannar och backar automatiskt vid kontakt ○ ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─ ─

Ba
tte

ris
ys

te
m

Integrerat litiumjonbatteri ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
Batterifack för 134-150 Ah batteri, för batteribyte med kran ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Batterifack för 200-250 Ah batteri, för batteribyte med kran eller från 
sidan ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batterifack för 300-375 Ah batteri, för batteribyte med kran ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ─ ─
Batterifack för 400-500 Ah batteri, för batteribyte med kran eller från 
sidan ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─

35 Ah inbyggd laddare för bly-syra/gel/Li-ion-batterier ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1,5/1,8 kWh STILL Li-ion-batteri ▯ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
3/3,6 kWh STILL Li-ion-batteri ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
6/7,1 kWh STILL Li-ion-batteri ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9/10,7 eller 12/14,3 kWh STILL Li-ion-batteri ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ─ ─
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STILL Sverige AB 

Stenåldersgatan 13 

213 76 Malmö 

Sverige 

Telefon: +46 40 626 71 00 

sales@still.se

Mer information finns på 

www.still.se

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 




