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Mit der ergonomischen Deichsel können der EXH 14 und EXH 14C intuitiv mit einer 
Hand gesteuert werden und dank integriertem LED-Display sind alle wichtigen 
Informationen stets im Blick

Auf Verkaufsflächen, beim Be- und Entladen von Lkw oder in der Produktions
versorgung ist der EXH 14C immer an Ihrer Seite – kompakt, agil, zuverlässig

So einfach kann es sein: Der EXH 14 ist standardmäßig mit einem 15-A-Einbaulade
gerät für die innovative Lithium-Ionen-Technologie ausgestattet

Wendigkeit ist sein Spezialgebiet: Die Schleichfahrtfunktion macht sicheres und 
präzises Manövrieren selbst auf engstem Raum möglich

Kraft trifft Kompaktheit – und macht den EXH 14 zum idealen Partner für robuste 
Einsätze und industrielle Anwendungen

Auch in engen Arbeitsbereichen immer sicher unterwegs – die serienmäßig 
verbaute Schleichfahrttaste beim EXH 14 und EXH 14C macht es möglich

Einfacher geht’s nicht: Dank serienmäßig verbautem Onboard Charger laden Sie 
Ihren EXH 14C schnell und unkompliziert an jeder Steckdose

Die kompakte Bauweise gewährleistet maximale Einsatzflexibilität und ermöglicht 
einen effizienten Transport im Lkw

EXH 14C und EXH 14 Geh-Niederhubwagen 
Detailbilder
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EXH 14 – Volle Power auf kleinstem Raum

Er findet Platz in der kleinsten Hütte. Oder im Inneren eines Lkw. 
Der Geh-Niederhubwagen EXH 14 ist so kompakt und wendig, dass 
Sie mit ihm problemlos auf der Ladefläche eines Lkw rangieren 
können. Im Zweifelsfall sogar mit hochgeklappter Deichsel – den 
intelligent platzierten Bedienelementen sei Dank. Ihre Ergonomie 
kommt vor allem bei horizontaler Deichselstellung zur Geltung, wenn 
der extra lange Deichselarm Ihre Füße schützt und gleichzeitig eine 
rückenschonende Haltung ermöglicht, während das LED-Display im 
Deichselkopf Sie auf einen Blick über alle relevanten Fahrzeugdaten 

informiert. Insbesondere der geringe Ast macht den EXH 14 zum 
Rangierwunder auf engstem Raum. Er ist robust, stark auf der Rampe, 
verfügt über eine ausgezeichnete Seitenstabilität und schafft auch in 
industriellen Umfeldern ordentlich was weg. Und das auch „auswärts“. 
Denn seine Chassishöhe von lediglich 740 mm ermöglicht es Ihnen, 
den EXH 14 unkompliziert im Lkw mitzunehmen. Dabei sorgen sein 
serienmäßiges 15-A-Einbauladegerät und die optionale Lithium-Ionen-
Technologie dafür, dass er stets einsatzbereit ist.

Vielseitig einsetzbar dank geringer Arbeitsgangbreite

Hart im Nehmen: Der EXH 14 ist robust, kraftvoll und unempfindlich 
und damit der ideale Lagerhelfer für industrielle Anwendungen

Dank der ergonomischen Deichsel mit integriertem LED-Display wird 
das Handling zum Kinderspiel – und das sogar einhändig

Vielseitig einsetzbar: Mit seiner Chassishöhe von nur 740 mm ist der 
EXH 14 auch für den Transport im Lkw geeignet

EXH 14C – Tägliche Aufgaben mühelos meistern

Alles, was Sie brauchen, und genau das, was Sie brauchen: unser 
smarter Lagerhelfer für einfache und gelegentliche Aufgaben des 
horizontalen Transports – unkompliziert, verlässlich, kompakt.  
Der Geh-Niederhubwagen EXH 14C ist kinderleicht zu bedienen, 
einhändig zu manövrieren und jederzeit bereit, Waren auf die 
Verkaufsfläche oder bis ans Regal zu transportieren. Auch um bei 
der Be- und Entladung eines Lkw oder in der Produktionsversorgung 
zu unterstützen, ist er genau der Richtige. Kurz: Um typische 
Transportaufgaben in Logistik und Handel zu erfüllen. Nicht mehr, nicht 
weniger. 

Als „kleiner Bruder“ des EXH 14 transportiert der EXH 14C bis zu 
1.400 kg auf ebenem und festem Untergrund schnell und sicher und 
hat dabei dank serienmäßiger Stützräder jederzeit einen stabilen 
Stand. Dafür sorgt auch die niedrig am Chassis angebrachte Deichsel 
mit dem innovativen STILL Deichselkopfkonzept. Sie ermöglicht eine 
ergonomische Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder und zeigt 
alle relevanten Informationen im integrierten LED-Display an. Der EXH 
14C ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie und integriertem Ladegerät 
ausgestattet, um schnell und einfach geladen und zwischengeladen zu 
werden. So einfach. So smart. 

Agil, wendig und präzise auch auf engstem Raum dank kompakter 
Abmessungen und smartem Design

Sicher und ergonomisch im Handling – auch mit einer Hand dank 
innovativer STILL Deichsel mit integriertem LED-Display

Ruckzuck fertig: Mit dem EXH 14C transportieren Sie bis zu 1.400 kg 
schnell, sicher und kinderleicht

EXH 14C und EXH 14 Geh-Niederhubwagen 
Kompakte Allrounder für anspruchsvolle Einsätze
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EXH 14C und EXH 14 Geh-Niederhubwagen 
Die „Simply Efficient“-Faktoren: Leistungsattribute als Maßstab wirtschaftlicher Effizienz

 Simply easy

■  �Einfaches Manövrieren auf kleinstem Raum – dank integrierter 
Lithium-Ionen-Batterie und dadurch besonders kompakten 
Abmessungen

■  �Freie Sicht für höchste Präzision: Die mittig angebrachte Deichsel 
und die geringe Chassishöhe ermöglichen freie Sicht bis auf die 
Gabelspitzen

■ �Alles in einer Hand – egal in welcher: Mit der innovativen STILL 
Deichsel können alle Fahr-, Hub- und Senkfunktionen mit einer Hand 
und ohne Umgreifen bedient werden

■  �Bestens informiert dank LED-Display im Deichselkopf: Alle relevanten 
Nutzungsdaten übersichtlich zusammengefasst

■ �Sicherheit leicht gemacht: Zwei voreingestellte Fahrprogramme 
(Schleichfahrt und Normalgeschwindigkeit) ermöglichen die 
passende Geschwindigkeit in jeder Einsatzumgebung

■ �Stabilität in Serie – dank Einzellaufrollen: Optional auch als 
Tandem verfügbar

■  �Einfach sicher auf der Rampe dank zuverlässiger Traktion und 
Palettenqueraufnahme

 Simply powerful

■  �Immer einsatzbereit und voller Energie dank serienmäßigem 
15-A-Einbauladegerät – mit der optionalen Lithium-Ionen-Technologie 
sind der EXH 14 und der EXH 14C zudem besonders wartungsarm

■  �Initialhubstopp bei Maximalhub schont die Fahrzeugkomponenten 
und reduziert den Geräuschpegel

■  �Power auf der Rampe: Der EXH 14 kann bis zu 20 % Steigung 
bewältigen

■ �Voller Energie dank leistungsstarker Batterie mit 48 V / 30 Ah 
(EXH 14)

■  �Kraftvolle Rampenfahrten und hohe Seitenstabilität: Das 5-Rad-
Fahrwerk bewältigt Bodenunebenheiten einfach und sicher

■  �Hohe Effizienz und Verfügbarkeit dank leistungsstarker und 
wartungsarmer Fahr- und Lenkmotoren

■  �Warenumschlag mit bis zu 1.400 kg Tragkraft und maximaler 
Fahrgeschwindigkeit von 5 km/h

 Simply safe

■  �Der extralange Deichselarm garantiert stets einen sicheren Abstand 
zum Fahrzeug und erleichtert das Lenken

■  �Für den Ernstfall vorbereitet: Not-Aus-Schalter ist serienmäßig 
integriert

■ �Sicherheit und Präzision auf engem Raum dank Schleichfahrtfunktion  
und einfacher Steuerung auch bei senkrecht gestellter Deichsel

■  �Feinfühlige Lenkung garantiert hohe Sicherheit selbst in engen 
Räumen

■ �Zuverlässiger Fußschutz: Der tiefgezogene Fahrzeugrahmen 
verhindert effektiv, dass Füße unter das Fahrzeug geraten

■ �Stabilität und sicherer Warenumschlag dank serienmäßiger 
Stützräder

■ Für besten Ladungsschutz sorgt das optionale Lastschutzgitter

 Simply flexible

■ �Vielseitig einsetzbar dank hoher Wendigkeit und kompakter 
Abmessungen durch die integrierte Lithium-Ionen-Batterie

■  �Einfaches Laden überall und jederzeit – an jeder handelsüblichen 
Steckdose mit dem serienmäßigen Einbauladegerät

■ �Sichere Aussicht: Freie Sicht bis auf die Gabelspitzen über das 
niedrige Chassis des EXH 14

■  �Flexibel einsetzbar dank der geringen Fahrzeugbreite

 Simply connected

■ �Zuverlässige Zugangskontrolle mithilfe des Schlüsselschalters
■  �Immer informiert: Alle wichtigen Fahrzeuginformationen übersichtlich 

zusammengefasst im integrierten Display im Deichselkopf
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▯ Standard     ○ Option     ─ Nicht verfügbar

EXH 14C und EXH 14 Geh-Niederhubwagen 
Ausstattungsvarianten

EXH 14C EXH 14

Al
lge

m
ein

Standardfahrprogramm bis 5 km/h mit zusätzlichem Schleichfahrt-Programm ▯ ▯
Ergonomische Deichsel ermöglicht Einhandbedienung für Links- und Rechtshänder ▯ ▯
Wartungsarmer Drehstromfahrantrieb ▯ ▯
Gabelabmessungen 1.000/165/560 mm ○ ─
Gabelabmessungen 1.000/165/685 mm ○ ─
Gabelabmessungen 1.150/165/560 mm ▯ ▯
Gabelabmessungen 1.150/165/680 mm ─ ○
Gabelabmessungen 1.150/165/685 mm ○ ─
Integriertes LED-Display ▯ ▯

Rä
de

r

Bereifung Antriebsrad Polyurethan ▯ ▯
Bereifung Laufrollen Polyurethan, einfach ▯ ▯
Bereifung Laufrollen Polyurethan, Tandem ○ ○
Schleichfahrt und Heben bei senkrechter Deichsel ▯ ▯
PIN-Code-Zugang ○ ─
Lastschutzgitter ○ ○

Ba
tte

rie
sy

st
em

Integrierte Lithium-Ionen-Batterie ▯ ▯
10-Ah- oder 15-Ah-Lithium-Ionen-Ladegerät integriert, je nach Batterieauswahl ▯ ─
15-Ah-Einbauladegerät für Lithium-Ionen-Batterie ○ ▯
0,96-kWh-Lithium-Ionen-Batterie (48 V / 20 Ah) ▯ ─
1,44-kWh-Lithium-Ionen-Batterie (48 V / 30 Ah) ○ ▯



STILL GmbH 

Berzeliusstraße 10 

22113 Hamburg 

Deutschland 

Tel.:	+49 40 73 39 20 00 

Fax:	+49 40 73 39 20 01 

info@still.de

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.de

STILL Gesellschaft m.b.H. 

IZ NÖ-Süd, Straße 3, Objekt 6 

2351 Wiener Neudorf 

Österreich 

Tel.: +43 50 6151 0 

Fax: +43 50 6151 6704 

info@still.at

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.at

STILL Schweiz 

Industriestrasse 50 

8112 Otelfingen 

Schweiz 

Tel.:	+41 44 846 51 11 

info@still.ch

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.still.ch
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STILL ist in den Bereichen Qualitäts-
management, Arbeitssicherheit, 
Umweltschutz und Energiemanage-
ment zertifiziert.


