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1 Inledning
Industritrucken

Industritrucken
Allmänt
Den truck som beskrivs i den här bruksanvis-
ningen uppfyller tillämpliga standarder och
säkerhetsföreskrifter.

Om trucken ska köras på allmän väg måste
den uppfylla befintliga nationella bestämmel-
ser för landet den används i. Körkort för fordo-
net måste anförskaffas från lämpligt kontor.

Truckarna är försedda med senaste tekniken.
Nu handlar det om att hantera trucken säkert
och bevara dess funktion.

I den här bruksanvisningen ges nödvändig in-
formation om detta. Läs och följ informationen
innan trucken tas i drift. På så sätt undviker
du olyckor och försäkrar dig om att garantin
gäller.

CE-Symbol

CE-märkning
Tillverkaren använder CE-märkning som vi-
sar att trucken uppfyller de standarder och
föreskrifter som gällde vid tiden för marknads-
föringen. Den medföljande EG-försäkran om
överensstämmelse bekräftar detta. CE-mär-
kningen sitter på namnskylten.

Om dragtruckens konstruktion ändras eller
utökas på eget bevåg kan säkerheten påver-
kas och EG-försäkran om överensstämmelse
därmed bli ogiltig.

EG-försäkran om överensstämmelse måste
förvaras på ett säkert ställe och göras tillgäng-
lig för ansvariga myndigheter.

Upphovs- och skyddsrättigheter
Denna instruktion får - helt eller delvis - endast
kopieras, översättas eller delges tredje part
efter uttryckligt tillstånd från tillverkaren.
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EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överens-
stämmelse

Försäkran

STILL GmbH

Berzeliusstrasse 10

22113 Hamburg

TYSKLAND

Vi förklarar härmed att maskinen

Industritruck enligt dessa användaranvisningar

Modell enligt dessa användaranvisningar

uppfyller kraven i den senaste versionen av maskindirektiv 2006/42/EG.

Personal med behörighet att sammanställa den tekniska dokumentationen:

se EG-försäkran om överensstämmelse

STILL S.A.S.

Tillverkaren försäkrar att trucken uppfyller
kraven i EG-direktiven som gällde vid tiden
för marknadsföringen. Detta bekräftas av
EG-försäkran om överensstämmelse och av
EG-etiketten på namnskylten.

Om truckens konstruktion ändras eller utökas
på eget bevåg kan säkerheten påverkas
och EG-försäkran om överensstämmelse
bli ogiltig.

EG-försäkran om överensstämmelse måste
förvaras på ett säkert ställe och vara tillgänglig
för ansvariga myndigheter.
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1 Inledning
Identifieringsskylt.

1 Modell
2 Tillverkare
3 Serienummer
4 Konstruktionsår
5 Vikt utan last (utan batteri) i kg
6 Batteriets maximivikt
7 Batteriets minimivikt
8 Extra vikt (ballast) i kg
9 Nominell motoreffekt (kW)
10 Batterispänning V
11 Nominell lastkapacitet i kg
12 Märke för EG-överensstämmelse

Identifieringsskylt.
OBS!

Ange serienumret vid alla tekniska frågor.

Regler för driftbolag för
industritruckar
Utöver den här användaranvisningar finns
dessutom regler för god praxis som innehåller
ytterligare information för driftbolag för indu-
stritruckar.

Denna handbok innehåller information för
hantering av industritruckar:
• Information om hur du väljer en lämplig
industritruck för ett särskilt användnings-
område

• Förutsättningar för säker användning av
industritruckar

• Information om hantering av industritruckar
• Information om transport, första idrifttagan-
det och förvaring av industritruckar
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Inledning 1
Regler för driftbolag för industritruckar

Internetadress och QR-kod
Informationen kan du nå när som helst genom
att klistra in adressen https://m.still.de/vdma
i en webbläsare eller genom att skanna
QR-koden.
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1 Inledning
Korrekt användning

Korrekt användning
Trucken som beskrivs i de här användaranvis-
ningarna är lämplig för att lyfta och transpor-
tera laster.

Trucken bör endast användas till de ändamål
den är avsedd för, vilka beskrivs i dessa
instruktioner.

Om trucken måste användas till andra ända-
mål än de som anges i dessa instruktioner
måste du först:
• Skaffa tillstånd från tillverkaren
• Skaffa tillstånd från behöriga myndigheter,
om sådana finns

Syftet med att skaffa dessa tillstånd i förväg är
att begränsa faran så långt det är möjligt.

Användning och klimatförhållanden
Normal användning
– Användning inomhus och utomhus.

– Omgivningstemperatur i tropiska och
nordliga områden är mellan -10 °C och
45 °C

– Startar mellan -10 °C och 45 °C.

– Maximal starttid är 20 sekunder

– Användning på upp till 2 000 meter över
havet.

Specialanvändning (delvismedsärskilda
åtgärder) för truckar med gel- eller
blybatterier
– T.ex. användning där följande ämnen
förekommer: abrasivt damm (t.ex. AL203),
lin, syra, lakprodukter, salt, ej brännbara
ämnen.

– Omgivningstemperatur i tropiska områden
upp till 55 °C.

– Startar vid -25 °C.

– Användning på upp till 3 500 meter över
havet.
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Oauktoriserad användning

Oauktoriserad användning
Risker som orsakats på grund av otillåten
användning är förarens ansvar och inte
tillverkarens.

Användning för andra ändamål än dem som
anges i den här bruksanvisningen är inte
tillåtet.

Transport av människor är förbjuden.

Trucken ska inte användas i områden där det
föreligger brand- eller explosionsrisk, eller
i områden med risk för korrosion eller hög
dammhalt.

Stapling eller avlastning av staplar är inte
tillåtet på lutande underlag eller ramper.

Förklaring av symboler

FARA!
Obligatorisk procedur som måste följas för att
förhindra livsfara eller kroppsskada.

FÖRSIKTIGHET!
Obligatorisk procedur som måste följas för att
förhindra kroppsskada.

VARNING!
Obligatorisk procedur som måste följas för att
förhindra att utrustningen skadas och/eller blir
obrukbar.

OBS!

För tekniska krav som kräver speciell upp-
märksamhet.

MILJÖTIPS

För att förhindra skador på miljön.

Kassering av komponenter och batterier
Trucken består av olika material.

Om komponenter eller batterier måste bytas
och skrotas måste de:
• kasseras
• behandlas eller
• återvinnas enligt gällande föreskrifter

OBS!

Följ batteritillverkarens dokumentation när det
gäller avfallshantering av batterier.

MILJÖTIPS

Vi rekommenderar att du tar hjälp av ett
avfallshanteringsföretag vid avfallshantering
av komponenter och batterier.
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Kassering av komponenter och batterier
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2 Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter
De här användaranvisningarna som levereras
med trucken, måste delges berörda personer
och i synnerhet den personal som är ansvarig
för underhåll och körning. Arbetsgivaren
måste säkerställa att föraren av gaffeltrucken
har förstått all säkerhetsinformation ordentligt.

Observera direktiven och säkerhetsbestäm-
melserna som är bifogade, speciellt:

• Information om material för hantering av
truckar

• Bestämmelser om körfält och arbetsområ-
den

• Lämpligt uppförande, rättigheter ochansvar
hos föraren

• Använd i avgränsade områden
• Information om vikt och mått för pallar och
andra behållare

• Information om start, körning och broms-
ning

• Information om underhåll och reparationer
• Regelbundna kontroller och tekniska
inspektioner

• Återvinning av smörjmedel, olja och batte-
rier

• Övriga risker.

Aktsamhet rekommenderas, både från använ-
daren och ansvarig person (arbetsgivaren).
Likaså gäller att följa säkerhetsregler kring
användandet av materialhanteringstruckar.

Då förare instrueras bör tyngdpunkt läggas på
följande punkter:

• Truckens funktioner
• Specialutrustningen
• Särskilda inslag i arbetsmiljön.

Träna användaren i körning och manövrering
till dess att trucken kan hanteras på ett lämpligt
sätt.

Först därefter får du övergå till att transportera
och stapla lastpallar.

Gaffeltruckens stabilitet garanteras, under
förutsättning att trucken används korrekt.
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Säkerhet 2
Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial

Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial
Tillåtna förbrukningsmaterial

FÖRSIKTIGHET!
Förbrukningsmaterial kan vara farliga.
Säkerhetsföreskrifterna måste alltid följas vid
hantering av dessa ämnen.

I tabellen med underhållsdata anges vilka
ämnen som tillåts för drift.

Oljor

FARA!
Oljor är lättantändliga!
– Följ gällande föreskrifter.
– Låt inte oljorna komma i kontakt

med varma motordelar.
– Rökning, öppen eld och lågor får

inte förekomma!

FARA!
Oljor är giftiga!
– Undvik kontakt och förtäring.
– Om någon andas in ånga eller

gaser, se till att personen andas
frisk luft omedelbart.

– Vid kontakt med ögonen, skölj
ögonen grundligt med vatten (i
minst 10 minuter) och kontakta en
ögonläkare.

– Om du sväljer bränsle eller olja,
framkalla inte kräkningar. Uppsök
omedelbart läkare.

FÖRSIKTIGHET!
Lång och intensiv kontakt med huden
kan leda till uttorkning och irritation.
– Undvik kontakt och förtäring.
– Använd skyddshandskar!
– När du har kommit i kontakt med

bränsle ska du tvätta huden med
tvål och vatten och använda
hudvårdsprodukter.

– Byt genast indränkta kläder.

FÖRSIKTIGHET!
Risk för halkolyckor med utspilld olja, särskilt när
oljan blandats med vatten!
– Utspilld olja ska omedelbart avlägsnas med

bindemedel och kasseras enligt föreskrifterna.

MILJÖTIPS

Olja förorenar också vattendrag.

Lagra alltid olja i behållare som följer gällande
föreskrifter.

Undvik oljespill.

Utspilld olja ska omedelbart avlägsnas med
bindemedel och kasseras enligt föreskrifterna.

Kassera gammal olja enligt gällande föreskrif-
ter.
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2 Säkerhet
Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial

Hydraulvätska

FÖRSIKTIGHET!
När trucken används står hydraul-
vätskor under tryck och kan utgöra en
hälsofara.
– Spill inte de här vätskorna!
– Följ gällande föreskrifter.
– Låt inte vätskorna komma i kontakt

med varma motordelar.
– Låt inte de här vätskorna komma i

kontakt med huden.
– Undvik att andas in spray.
– Det är speciellt farligt om vätskor

från läckage i hydraulsystemet
under högt tryck tränger in i huden.
Sök omedelbart läkarhjälp om
sådan skada skulle inträffa.

– Undvik skador genom att använda
lämplig skyddsutrustning (t.ex.
skyddshandskar, skyddsglasögon,
skyddande hudkrämer och hud-
vårdsprodukter).

MILJÖTIPS

Hydraulvätska förgiftar vattnet!

Förvara alltid hydraulvätska i behållare som
uppfyller föreskrifterna.

Undvik spill.

Spilld hydraulvätska ska omedelbart tas upp
med oljebindemedel och kasseras enligt
gällande föreskrifter.

Kassera gammal hydraulvätska enligt gäl-
lande föreskrifter.

Batterisyra

FÖRSIKTIGHET!
Batterisyra innehåller upplöst svavel-
syra. Det är giftigt.
– Undvik kontakt och förtäring.
– Sök omedelbart läkarhjälp om

sådan olycka skulle inträffa.

FÖRSIKTIGHET!
Batterisyra innehåller upplöst svavel-
syra. Den är frätande.
– Använd alltid skyddskläder och

ögonskydd vid arbete med batteri-
syra.

– Låt inte någon syra komma på
kläderna, huden eller in i ögonen.
Om det skulle inträffa ska du skölja
av med stor mängd vatten.

– Sök omedelbart läkarhjälp om
sådan olycka skulle inträffa.

– Skölj omedelbart bort spilld
batterisyra med en stor mängd
vatten!

– Följ gällande föreskrifter.

MILJÖTIPS

– Kassera använd batterisyra enligt gällande
föreskrifter.
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Säkerhet 2
Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial

Kassera förbrukningsmaterial

MILJÖTIPS

Material som kasseras efter underhåll, repa-
ration eller rengöring ska systematiskt samlas
ihop och kasseras enligt gällande föreskrifter.
Följ de bestämmelser som gäller i respektive
land. Arbetet får endast utföras på platser som
är avsedda för ändamålet. Se till att göra så
liten inverkan på miljön sommöjligt.

• Spill av vätskor som t.ex. hydraulolja,
bromsvätska eller transmissionsolja måste
omedelbart absorberas med uppsugande
granulat.

• Föreskrifterna för kassering av använd olja
gäller.

• Spill av batterisyra måste neutraliseras
omedelbart.
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2 Säkerhet
Utsläppsvärden

Utsläppsvärden
Bullerdata
Beräknade under en testcykel utförd i enlighet
med standarden EN12053.

Ljudtrycksnivå i förarhytten

EXUH 18, EXUH 20,
EXUH 20S LPAZ = 59 dB

(A)

Osäkerhet KPA ± 2,5 dB
(A)

OBS!

Lägre och högre bullernivåer kan uppstå
när industritruckarna används beroende på
driftläge och faktorer i omgivningen samt
övriga ljudkällor.

Vibrationsvärden för armar
De här värden har fastställts genom tester
med truckar med standardutrustning i enlighet
med databladet (körning på testbana med
gupp).

Angivna egenskaper för armvibrationer

Vibrationsvärden < 2,5 m/s2

OBS!

Vibrationsegenskaper för kroppsvibrationer
kan inte användas för att avgöra den faktiska

vibrationsbelastningsnivån under arbete.
Dessa beror på driftförhållanden (vägbanans
beskaffenhet, driftsätt osv.) och ska därför om
möjligt fastställas på plats. Det är obligatoriskt
att specificera hand-armvibrationerna, även
när inga värden indikerar någon risk, som i det
här fallet.
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Säkerhet 2
Kvarstående faror, kvarstående risker

Kvarstående faror, kvarstående risker
Trots att försiktighetsåtgärder vidtas under
användningen och att arbetet sker enligt
standarder och regler kan man inte helt
utesluta andra risker vid användning av
trucken.

Trucken och alla dess komponenter måste
uppfylla lagstiftningen som gäller tillämpliga
säkerhetsregler.

Personer som befinner sig nära truckenmåste
vara särskilt försiktiga och reagera omedelbart
om ett fel, en olycka eller ett driftavbrott skulle
inträffa.

FÖRSIKTIGHET!
Personal som kommer i kontakt med truckenmåste
informeras om vilka risker som är förenade med
användning av trucken.
I dessa användaranvisningar riktas din uppmärk-
samhet mot säkerhetsföreskrifterna.

Riskerna är:
• Driftvätskor som läcker ut efter sprickor i rör
och behållare med mera.

• Olycksrisk vid körning på svårt underlag,
t.ex. sluttningar, mjuka eller ojämna ytor,
eller körning med dålig sikt medmera.

• Risk att ramla, snubbla och så vidare vid
förflyttning på industritrucken, speciellt vid
våta förhållanden, läckage och isbildning.

• Stabilitetsförlust på grund av att lasten är
instabil eller att den glider medmera.

• Brand- och explosionsrisk på grund av
batterier och elektrisk spänning.

• Den mänskliga faktorn - förbiseende av
säkerhetsföreskrifterna.

Det är viktigt att anpassa truckens hastighet
efter belastning och vägförhållanden.

Truckens stabilitet har testats enligt de sena-
ste standarderna. Dessa standarder omfattar
endast de statiska och dynamiska vältkrafter
som kan uppstå under användning som sker
enligt specifikationerna och driftreglerna. Ris-
ker orsakade av felaktig användning eller drift
som äventyrar stabiliteten kan inte uteslutas i
extrema situationer.

Stabilitet
Stabilitet kan endast garanteras om indu-
stritrucken används i enlighet med angivna
rekommendationer.

Den kan inte garanteras vid:

– kurvtagning i höga hastigheter

– förflyttning med last som skjuter ut på sidan
(t.ex. sidoförskjutning)

– svängning och körning diagonalt i nedförs-
eller uppförsbackar

– körning i nedförs- eller uppförsbackar med
lasten på utförssidan

– last som är för bred eller för tung

– körning med instabil last

– rampkanter eller steg.

Definition av ansvariga personer
Driftbolag
Driftbolaget är den fysiska eller juridiska
person eller grupp som använder trucken,
eller vars anställda använder den.

Driftbolaget måste säkerställa att trucken
endast används för dess avsedda syfte och
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2 Säkerhet
Definition av ansvariga personer

enligt de säkerhetsföreskrifter som anges i de
här användaranvisningarna.

Driftbolaget måste se till att samtliga använ-
dare läser och förstår säkerhetsinformationen
i dessa instruktioner.

Driftbolaget ansvarar för planering och korrekt
utförande av regelbundna säkerhetskontrol-
ler.

Vi rekommenderar att dessa kontroller följer
nationella utförandespecifikationer.

Specialist
En specialist anses vara:

• En person vars erfarenhet och tekniska ut-
bildning ger honom/henne möjlighet att ut-
veckla relevant kunskap om industritruckar

• En person som även känner till de natio-
nella hälso- och säkerhetsanvisningarna
och allmänt erkända tekniska direktiv och

konventioner (standarder, VDE-föreskrifter
samt tekniska föreskrifter i andra EU-med-
lemsstater eller länder som har underteck-
nat avtalet om det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet). Denna expertis inne-
bär att personen i fråga kan bedöma skicket
på industritruckar när det gäller hälsa och
säkerhet

Förare
Den här trucken får bara köras av lämpliga
personer över 18 år som har utbildats för att
köra trucken och visat sin förmåga att köra och
hantera last, och som särskilt har utsetts att
köra trucken. Särskild kunskap om trucken är
också nödvändig.

Föraren (rättigheter, skyldigheter och
regler för uppträdande)
Föraren måste hållas informerad om sina
rättigheter och skyldigheter.

Föraren ska garanteras sina rättigheter.

Föraren ska bära skyddsutrustning (skydds-
kläder, skyddshjälm, skyddsglasögon och
skyddshandskar) anpassad för omständig-
heterna, arbetet och lasten som ska lyftas.
Föraren måste också bära skyddsskor för sä-
ker körning och bromsning.

Föraren ska väl känna till användarhandboken
och den ska alltid finnas tillgänglig.

Föraren ska:
• ha läst och förstått instruktionerna i använ-
darhandboken

• ha fått kunskap om hur trucken används på
ett säkert sätt

• vara fysiskt och psykiskt i stånd att köra
trucken på ett säkert sätt.

FARA!
Nyttjandet av droger, alkohol eller mediciner som
påverkar reaktionen hos en person, begränsar
möjligheten att framföra trucken.
Personer som står under påverkan av ovan
nämnda substanser får inte utföra något arbete
på eller med trucken.

Förbud mot obehöriga personers
användning av trucken
Föraren ansvarar för trucken under arbetstid.
Denne får inte tillåta obehöriga personer att
använda trucken.

När trucken lämnas ska den säkras mot
obehörigt användande.
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Säkerhetstest
Regelbundna säkerhetskontroller på
trucken

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3

Säkerhetskontrollerna görs baserade på
drifttid och ovanliga händelser
Det användande företaget (se kapitlet "De-
finition av ansvariga personer") måste se till
att trucken kontrolleras av en specialutbildad
tekniker minst en gång per år eller efter an-
märkningsvärda händelser.

I kontrollen ingår:

• En fullständig kontroll av truckens tekniska
skick när det gäller olycksförebyggande
säkerhet måste utföras

• Trucken måste kontrolleras noggrant för att
säkerställa att inga skador har uppkommit
på grund av felaktig användning

• En testlogg måste upprättas.

Resultaten av kontrollerna måste sparas
åtminstone till två efterföljande kontroller har
genomförts.

Kontrolltidpunkterna anges på en dekal på
trucken.

– Se till att servicecentret utför regelbundna
säkerhetskontroller på trucken.

– Följ kontrollriktlinjerna för truckarna i
enlighet med FEM 4.004.

Föraren är skyldig att tillse att eventuella
defekter åtgärdas omedelbart.

– Kontakta ditt servicecenter.

OBS!

Tänk på att följa den lagstiftning som gäller i
ditt land.
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3 Översikt
Trucköversikt

Trucköversikt
Översikt

1 Ryggstöd*
2 Styrstång
3 Batterikontakthandtag (nödstopp)
4 Batterilucka
5 Tändningsnyckel
6 Drivningsstyrenhet
7 Gaffelarmar
8 Lasthjul
9 Stabiliseringshjul

10 Drivhjul
11 Drivmotor
12 Pumpenhet
13 Elektromagnetisk broms
14 Signalhorn
15 Lyftcylindrar
16 Digicode*
17 Lastarmar
18 Plattform*

*Tillval
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Översikt 3
Reglage och indikatorer

Reglage och indikatorer
Styrstång

1 Handtag
2 Höja lastarm
3 Proportionell sänkning av gaffelarmarna
4 Proportionell lyftning av gaffelarmarna
5 Signalhorn

6 Gasventil för körning
7 Antikrossäkerhetsanordning
8 Gasventil för körning
9 Sänka lastarmarna
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3 Översikt
Reglage och indikatorer

Batteriladdningsindikator

BESKRIVNING FÖRKLARING KOMMENTARER/SKÄRM-
MEDDELANDEN

1
Batteriladdningsnivå visas
med 10 staplar

Fulladdat: 100 %
Låg laddning: 10 % Urladdat
: 0 %

91% - 100 %: 10 staplar
1 % - 10 %: 1 staplar
0 %: 1 blinkande stapel
(lyftfunktionen medges ej).
Obs! Batteriet skyddas
genom att 0 % motsvarar
högst. 80 % urladdning.

2 Servicelarm (rött)

1)Blinkar: mindre än 50
timmars truckdrift till nästa
underhåll
2)Fast sken: servicedatum
passerat

3 Röd kontrollampa Påslagen: standard eller
larm
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Översikt 3
Reglage och indikatorer

BESKRIVNING FÖRKLARING KOMMENTARER/SKÄRM-
MEDDELANDEN

4 Grön kontrollampa

Frånslagen: trucken är
avstängd
Påslagen: trucken är
inkopplad

5 Felkod E3 294

De här koderna är till hjälp för
servicepersonalen att avgöra
vilka åtgärder som ska vidtas
av serviceteknikern.

6
Fel eller bromsslitage
(luftspalt) Använd inte trucken

7 Timmätare Anger antalet drifttimmar för
maskinen

- Mätaren är aktiverad från
det att trucken startas och en
kontroll används.
- Vid räkning blinkar pricken
bredvid tiondels timmar .
-Timmätaren visar timmar
och tiondels timmar.
- När strömtillförseln stängs
av lagras timmarna i minnet.

8 Stopplarm (rött) Diverse problem Använd inte trucken

9 T°-larm (rött) Fast sken: styrmodulen är för
varm

-> Trucken stoppas
Normalt ska du vänta några
minuter och sedan fortsätta.

.
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3 Översikt
Reglage och indikatorer

Digicode-alternativ (LFM Go)

1 Slå PÅ (driftläge)
2 Stäng AV och vänta på kod
3 Programmeringsläge aktivt
4 Fel på tangent eller felaktig kod
5 Tidsfördröjning för automatisk avstängning

Körning Nyckel IN Lysdiodsstatus Råd

ANVÄNDNING

PÅ
* 0 0 0 0 0 # eller *
1 2 3 4 5 # (som

standard)

röd av fast grön
(1)(rätt PIN)

röd blinkande grön
av (4)(felaktig PIN)

0 0 0 0 0 eller 1
2 3 4 5 PIN-kod
som standard

AV # (3 sekunder) röd av grön blinkande
(2) Truck tändningen av

PROGRAMMERING (endast truckbrytare AV (2))
ADMINISTRA-
TÖRSKOD ÄR
NÖDVÄNDIG

FÖR ALLA DIGI-
CODE-INSTÄLL-

NINGAR

* 0 0 0 0 0 0 0
0 # (standard) fast röd fast grön (3)

När dioderna väl har
släckts återgår kodlåset
automatiskt till "driftläge"

Ny förarkod * 0 * 4 5 6 7 8 # röd av grön blinkande
(2) (koden har godkänts)

Exempel på ny förarkod:
45678

Fördela
förarkoder

* 2 * 5 4 3 2 1 # röd av grön blinkande
(2) (koden har godkänts)

*2*: förarreferens
10 alternativ från 0 till 9

Radera förarkoder * 2 * #
röd av grön blinkande
(2) (borttagning har

godkänts)

*2*: förarreferens
(mellan 0 och 9)

Ändra administra-
törskoder

* * 9 * 1 2 3 4
5 6 7 8 #

röd av grön blinkande
(2) (koden har godkänts)
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Översikt 3
Reglage och indikatorer

PROGRAMMERING (endast truckbrytare AV (2))

Återställa
ursprunglig

administratörskod

För att återaktivera stan-
dardadministratörsko-
den (00000000), kon-
takta din agent eller när-
maste återförsäljare.

Aktivera
automatisk
avstängning

* * 2 * 1 #
röd blinkande grön

blinkande (5) (5 s före
avstängning)

Strömmen stängs av
automatiskt efter 10 min
(600 s som standard) om
trucken inte används.

Ange
tidsfördröjningen

för den
automatiska
avstängningen

* * 3 * 6 0 #
röd av grön

blinkande (2) (värdet
har accepterats)

Exempel: stänger av
automatiskt efter 1
min. (60s) när den

inte används.
Minimiinställning =

10 s/maximalt = 3000 s
Avaktivera
automatisk
avstängning

* * 2 * 0 #
röd av grön blinkande
(2) (kommando har

godkänts)
.
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3 Översikt
Markeringar

Markeringar
Märkningarnas platser

1 Tillverkarens etikett
2 EXU H 18-modelletikett
3 EXU-H20-modelletikett
4 Identifieringsskylt (se nästa sida)
5 Lyftstroppsskylt
6 Skylt med texten ELEKTRISK FARA (tillval)

7 Skylt med VARNINGSANVISNINGAR
(tillval): se kapitel 4 "Ställa in den inbyggda
laddaren"

8 Garantietikett (endast för Tyskland) på
styrstångens insida

9 Kylförvaringsskylt
10 Kapacitetsskylt
11 Etikett PIEK (tillval) på styrstångens utsida
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Översikt 3
Markeringar

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4

Serienummer

OBS!

Ange serienumret vid alla tekniska frågor.

Serienumret innehåller följande information:

1 Tillverkningsställe

2 Typ

3 Tillverkningsår

4 Ordningsnummer
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Markeringar
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4 Användning
Beskrivning

Beskrivning
Gaffeltruckarna EXU-H18 och EXU-H20
består av en höglyft (gaffelarm) och en låglyft
(lastarm).

Gaffelarmarna används till att rikta lastpallen
och på så sätt begränsa felaktig arbetsställ-
ning under lasthantering.

Lastpallen kan nå en höjd på 800 m från
marken.

Kapacitet hos EXU-H
EXU-H18: maximalt 1 800 kg på lastarmarna
och maximalt 800 kg på gaffelarmarna

EXU-H20: maximalt 2 000 kg på lastarmarna
och maximalt 800 kg på gaffelarmarna

EXU-H20*: 2 000 kg på lastarmarna och
800 kg på gaffelarmarna

*S: Fällbar plattform

Användningsområden
- gaffeltruck

- rullande lyftbord/riktbord (höjd 800 mm)

- orderplockning

- tvånivålastning (tillfälligt för den här truck-
typen), det går att lasta en tom lastpall på
lastarmarna

Körning
Driften sker med en 1,2 kW asynkron dragmo-
tor.

Motorenheten drivs av truckens styrenhet som
innehåller transistorstyrd hastighetskontroll.

Elförsörjningen till dragmotorn styrs av en
elektronisk styrenhet med mikroprocessor,
vilket ger fullständig kontroll över hastighet,
acceleration och inbromsning.

Strömtillförseln sker med ett 24-voltsblysyra-
batteri.

Det finns två olika sätt att ta bort batteriet
• Vertikal borttagning (2Pzs BS) på EXU-H18
och (2Pzs DIN) på EXU-H20

• Borttagning från sidan (2PzsDIN) som finns
som tillval på EXU-H20 och EXU-H20S.

Styrning
Med en lång, stadig, ergonomisk styrstång
kan föraren styra drivningen/ratten utan
ansträngning.

Av säkerhetsskäl återför en gasfjäder auto-
matiskt styrstången till det övre läget när den
släpps.

Truckens hastighet är begränsad till 6 km/h i
bägge färdriktningarna (nyckeln i hareläge).

Truckens hastighet är begränsad till 4 km/h i
bägge färdriktningarna (nyckeln i sköldpadds-
läge).

Lyftsystem
Cylindern aktiverar lyftaxeln, som överför
rörelsen till stötstängerna.

Dessa aktiverar hjulgafflarna, vilket gör att
lastarmarna lyfts.

Alla gångjärnstappar behandlas för slitage
och korrosion. Tätningsringarna är självsmör-
jande.

Pumpmotoreffekt:

• EXU-H18, EXU-H20 och EXU-H20S: 1,2
kW

Bromsar
• motströms, när körpedalen släpps
• motströms vid ändring till motsatt färdrikt-
ning

• motströms, styrd av antikrossäkerhetskon-
takten

• elektromagnetisk säkerhetsanordning,
aktiverad med nödstoppshandtaget
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Användning 4
Beskrivning

• elektromagnetisk säkerhetsanordning,
aktiverad med övre eller nedre ändläget för
styrstången

• elektromagnetisk parkeringsbroms, akti-
veras när strömförsörjningen stängs av.

Stabilisatorer
Fempunktschassit har 2 upphängda stabi-
lisatorer som kompenserar för ojämnheter i
underlaget.

Förarsäte

Standardutrustningen vid förarsätet består av:
• en kontorsavdelning för förvaring av rullar
med film och självhäftande material, hand-
skar, pennor osv.

• en klämma för ihopsättning av dokument
• ett batteriurladdningshandtag (nödstopp)
på förarplatsen

• en timmätare/urladdningsindikator

• en tändningsnyckel med tre lägen
(stopp/sköldpadda/hare)

• en styrstång med följande reglage: körning
framåt/bakåt, körpedal, lyftning/sänkning
av gaffelarmarna (proportionellt reglage),
lyftning/sänkning av lastarmarna, signal-
horn och säkerhetsomkopplare

• OptiSpeed: varierande hastighet beroende
på styrstångens läge.

Som ALTERNATIV:

• autolyft (automatisk lyftning och sänkning
av lastarmarna)

• laststöd
• digicode
• kylrum
• fordonsansvarig
• förstärkta stabilisatorer
• inbyggd laddare
• tillbehörsställ
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4 Användning
Lista med kontroller före idrifttagande

Lista med kontroller före idrifttagande

FÖRSIKTIGHET!
Skador och andra defekter på trucken eller dess
tillsatsfunktioner (specialutrustning) kan orsaka
olyckor.
Omskador eller andra defekter upptäckspå trucken
eller på tillsatsfunktionerna (specialutrustning) un-
der de följande inspektionerna, får fordonet inte
användas förrän det har reparerats ordentligt. Mon-
tera inte ur eller stäng av säkerhetsanordningar och
-brytare. Ändra inte fördefinierade inställningsvär-
den.

Se till att trucken fungerar korrekt före start.

För att göra detta utför du följande kontroller:

– Lastarmarna får inte uppvisa några tecken
på märkbar skada (till exempel: böjning,
sprickor, betydande slitage).

– Kontrollera att det inte finns några tecken
på läckage under trucken.

– Begränsa inte synfältet. Se till att det synfält
som anges av tillverkaren bibehålls.

– Tillbehörsdelar (specialutrustning) måste
sitta fast ordentligt och fungera enligt
respektive användaranvisningar.

– Etiketter som är skadade eller saknas ska
ersättas enligt tabellen med identifierings-
ställen.

– Rullkanalerna måste vara täckta av ett
synligt skikt fett.

– Hjulen får inte uppvisa några tecken på
fel eller kraftigt slitage. De måste vara
ordentligt monterade.

– Kontrollera att det inte finns några främ-
mande föremål som kan hindra funktionen
hos hjulen och rullarna.

– Varningsenheterna (t.ex. signalhornet)
måste fungera.

– Batterikåpan ska vara stängd.

– Kontrollera att kåporna är rätt placerade.

– Föraren måste vara godkänd för att köra
trucken. Föraren måste kunna nå reglagen
ochanvändadem (speciellt antikrossanord-
ningen). Hindra inte åtkomst av reglagen.

Informera din chef om du lägger märke till
några brister.
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Användning 4
Kontroller och åtgärder före användning

Kontroller och åtgärder före användning
Ladda ett gel- eller blybatteri
(väggmonterad laddare)
– Öppna luckan.

– Låt den vara öppen.

– Ta bort batteriurladdningshandtaget (1)
från truckens kontakt (2).

– Anslut den väggmonterade laddaren.

Kontrollera bromsen

OBS!

Utför denna kontroll på ett plant underlag.

– Kör maskinen framåt

– Luta ledarmen i områdena (1) och (3)

I dessa två områden bromsas trucken och
drivenheten får inte längre någon strömför-
sörjning.

Om du släpper styrstången i körområdet
(2) förs den till området (3) och drivningen
stoppas.

1152 801 15 21 SV - 12/2017 33



4 Användning
Kontroller och åtgärder före användning

Kontrollera nödstoppsfunktionen
– Dra nödstoppshandtaget (4) uppåt.

– Elförsörjningen till maskinen kopplas bort.

– De elektriska kontrollerna och motorerna
avaktiveras.

– Den elektromagnetiska bromsen aktiveras.

– Koppla in nödstoppshandtaget igen (4) för
att återställa kretsarna.

Kontrollera signalhornet.
– Tryck på signalhornsknappen (5) som sitter
på överdelen av styrstången.

– Signalhornet ljuder.
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Användning 4
Kontroller och åtgärder före användning

Kontrollera antikrossäkerhetsanord-
ningen

Antikrossäkerhetsfunktion
Trucken backar när antikrossknappen (2)
trycks in.

Om trucken manövreras i trånga utrymmen
(såsom exempelvis i en hiss) kan föraren
klämmas fast mot väggen om inte försiktighet
iakttas. Utan en antikrossanordning kan
styrstången skada föraren.

Trucken växlar automatiskt till backläge när
antikrossanordningen på styrstångens ände
kommer i kontakt med förarens kropp. När
föraren rör sig bort från antikrossanordningen
stannar fordonet, även omkörning framåt väljs
på nytt.

Normal drift kan återupptas efter att färdrikt-
ningsomkopplaren släppts.

Kontrollera antikrossäkerhetsanordnin-
gen

FÖRSIKTIGHET!
Se till att testzonen är fri från människor och före-
mål, både framför och bakom trucken.

– Använd färdriktningsväljaren (1) eller (3) för
rörelse framåt.

Trucken rör sig framåt.

– Aktivera antikrossäkerhetsanordningen (2).

FÖRSIKTIGHET!
Trucken stannar och går därefter över till snabb
backning.

– Avaktivera antikrossäkerhetsanordningen.

Trucken stannar.
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4 Användning
Användaranvisning för truck

Användaranvisning för truck
Truckarna är konstruerade för användning
inomhus och utomhus i ofarliga miljöer.
Temperaturen ska vara mellan -10 °C och
45 °C och den relativa luftfuktigheten under
95 %.

OBS!

Ett kylrumsalternativ finns för lägre tempera-
turer.

Platserna där trucken används måste uppfylla
de gällande bestämmelserna (underlagets
skick, belysning etc.).

Truckarna ska användas på torr, ren och plan
mark.

Innan du använder trucken är det viktigt att
kontrollera arbetsmiljön. Den här kontrollen
kan utföras i form av en okulärbesiktning.

Arbetsområdetmåste vara rent. Truckens väg
måste vara fri från hinder och människor.

Gaffeltruckföraren måste vara uppmärksam
på allt som kan hindra att manövrering sker på
ett säkert sätt. Följande kan utgöra en möjlig
fara:

• En person i närheten av trucken
• Gaffeltruckföraren får inte använda MP3-
spelare eller någon annan elektronisk
utrustning som verkar nedsättande på
hans/hennes uppmärksamhet

• Det får inte finnas några tecken på olja eller
fett på golvet

Gaffeltruckföraren måste iaktta försiktighet
vid transport av last. Måtten på lasten kan
hindra manövrering och begränsa synfältet.
Truckens hastighet måste också sänkas
eftersom den kan välta vid inbromsning eller
kurvtagning.

Lasten måste vara jämnt fördelad och får inte
överskrida den rekommenderade maxhöjden
på 2 m.

Om trucken ska användas på annat sätt än
enligt anvisningarna ovan, kontakta service-
avdelningen.

Det är viktigt att använda pallar som är i gott
skick.

Farten måste sänkas om trucken kör över
hinder, för att förhindra att trucken hamnar i
obalans eller att vibrationer uppstår i truckfö-
rarens armar.

Truckarna kan köra över ramper och i låga
sluttningar. Med en initiallyft kan de ta sig över
större hinder.

FÖRSIKTIGHET!
Risk för instabilitet
– Anpassa alltid körningen till underlagsförhål-

landena (ojämna ytor o.s.v.), särskilt riskfyllda
arbetsområden och till lasten.

OBS!

• Förhindra att den undre delen av lastlyftsy-
stemet skrapar mot marken genom att alltid
flytta lastarmarna till upplyft läge innan du
kör iväg

• Slå alltid av tändningen innan du lämnar
trucken

FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada
Släpp aldrig reglagen under körning. Placera
aldrig händerna i närheten av rörliga delar och
komponenter utan att först sänka lastarmarna till
marken och koppla ifrån batteriet.
För fullgod säkerhet måste skyddsskor bäras.

FÖRSIKTIGHET!
Säkerhetsföreskrifter för körning:
– Föraren ska köra långsamt runt hörn och vid

ingången till smala passager.
– Föraren måste se till att ha en säker broms-

sträcka till framförvarande fordon och personer.
– Föraren måste undvika att stanna plötsligt, göra

för snabba U-svängar och göra omkörningar i
farliga områden med dålig sikt.
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Användaranvisning för truck

VARNING!
Risk för skada
Innan du använder en truck med sidoåtkomst ska
du kontrollera att batteriet är ordentligt låst.
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4 Användning
Körning

Körning
Säkerhetsföreskrifter för körning

Körstil
Förarna måste följa samma regler inom an-
läggningen som på vägen. De måste köra
i hastigheter anpassade efter körförhållan-
dena.

De måste därför köra långsamt:
• vid kurvtagning
• i smala passager
• genom svängdörrar
• i områden med dålig sikt
• när underlaget är ojämnt

Förare måste alltid hålla ett säkert avstånd till
framförvarande fordon eller personer. De må-
ste alltid upprätthålla full kontroll över trucken.
De får undvika plötsliga inbromsningar, snäva
u-svängar och omkörningar i potentiellt farliga
områden och områden med dålig sikt.

Det är förbjudet att köra trucken sittande
ovanpå.

De här truckarna är konstruerade för att
användas som pallyftare. Konsekvenser:

• Sitt aldrig på trucken när du kör den
• Trucken får inte användas som trappstege
• Trucken är inte konstruerad att transportera
människor

• Föraren måste alltid befinna sig på avstånd
så att trucken har fritt rörelseutrymme

• Stanna inom säkerhetsområdet (det arbe-
tsområde som anges av tillverkaren)

• Se till att trucken är stabil och överskrid inte
dess maximala kapacitet

Det är tillåtet att använda telefon eller radio i
trucken.

Använd dock inte dessa apparater under
körning eftersom det kan distrahera dig.

Gör en testkörning på en öppen yta.

OBS!

Förarna måste bära skyddsskor i sin storlek
för att kunna köra och bromsa på ett fullkomligt
säkert sätt.
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Användning 4
Körning

Riktningsdefiniering
Namn som används i texten: köra framåt
(1), backa (3), till höger (2) och till vänster
(4) hänvisar till delarnas läge i förhållande till
förarhytten.

Lasten är placerad baktill.

Start
– Koppla in batterikontakten om det behövs

– Håll styrstången lodrätt.

– Ställ in gasreglaget i friläge (mittläget).

– Sätt i tändningsnyckeln (1) och vrid den till
det önskade läget eller slå in den 5-siffriga
koden och bekräfta sedan genom att trycka
på #-knappen på digicode-tangentbordet
(standardkoden = 00000).

OBS!

Med digicode-alternativet hamnar trucken i
sköldpaddsläge när nyckeln vrids till 0-läget.
Trucken fungerar fortfarande när nyckeln
avlägsnas.
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4 Användning
Körning

Välja körläge

OBS!

Tändningsnyckeln måste vridas till två olika
lägen för att välja körläge.

"Sköldpadds"-läget (2): mjuk acceleration och
inbromsning, max. hastighet: 4 km/tim

"Hare"-läget (3): snabb acceleration och
inbromsning, max. hastighet: 6 km/tim

– Kontrollera batteriladdningen med kom-
binationsskärmen (4) och byt eller ladda
batteriet om det behövs.

– Vrid tändningsnyckeln (1) till "hare"-läget
(3) om du vill ha normalt framdrivningsläge.

OBS!

Utför en visuell kontroll av trucken före start.
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Användning 4
Körning

Körning
– Vrid tändningsnyckeln till Sköldpadde
läget (långsam acceleration och inbroms-
ning) eller till Hare läget (snabbare accele-
ration och inbromsning).

– Sänk styrstången (2) .

OBS!

Trucken befinner sig endast i körläge i zon
(2). I nederdelen av zon (1) eller överdelen av
zon (3), ligger denmekaniska bromsen an och
dragmotorn är avstängd.

OBS!

Manövrera alltid färdgasreglaget långsamt,
eftersom trucken reagerar omedelbart. Tvära
starter och inbromsningar, respektive byte av
färdriktning måste undvikas till varje pris.

Köra framåt
– Tryck på den nedre delen av gasreglaget
med tummen.

– Hastigheten ökar med gasreglagets försk-
jutning. Hastigheten är begränsad till 4 eller
6 km/h beroende på nyckelns position.

– När styrgasreglaget släpps, bromsas
trucken elektriskt.

Backa
– Tryck på övre delen av gasreglaget med
tummen.

– Hastigheten ökar med gasreglagets försk-
jutning. Hastigheten är begränsad till 4 eller
6 km/h beroende på nyckelns position.

– När styrgasreglaget släpps, bromsas
trucken elektriskt.

Byta färdriktning
– Släpp gasreglaget.

– Manövrera denprogressivt imotsatt riktning
till dess den önskade hastigheten uppnås.
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Köra i upp- och nedförsbackar
Kör alltid mot upp- och nedförsbackar med la-
sten vänd mot lutningens högsta punkt. End-
ast backar markerade som rena trafikvägar
som överensstämmer med truckens tekniska
specifikationer är säkra att använda.

FARA!
Föraren måste kontrollera att underlaget är rent
och inte halt.
Gör aldrig U-svängar och ta aldrig genvägar i
backar!
Trucken får inte parkeras i en sluttning.
Minska farten i nedförsbackar.

Observera maximal lutning som definierats
som lämplig för transport med och utan last.

A Bromsintervall
B Obegränsad räckvidd
C Hastighetsbegränsare för räckvidd
D Egenskaper för maximal hastighet

OptiSpeed
– Sänk styrstången.

OBS!

Trucken är endast i körposition i områdena (2)
och (3). I den nedre zonen (4) eller den övre
zonen (1) ligger bromsen an och drivmotorn är
avstängd.

Trucken kan köras med full hastighet i zon
(3). Draghastigheten är proportionell mot
gasreglagets läge.

I zon (2) varierar den maximala tillåtna hastig-
heten i enlighet med styrstångens vinkel.

42 1152 801 15 21 SV - 12/2017



Användning 4
Körning

Bromsar

FÖRSIKTIGHET!
Kvaliteten på golvets yta påverkar truckens broms-
sträcka.
Att ta i beaktande vid körning.

Varsam bromsning
– Under användning, släpp hastighetsregla-
get (2) eller (3).

Måttlig inbromsning
– För hastighetsreglaget (2) eller (3) till
motsatt färdriktning.

Parkeringsbroms
– Släpp upp hastighetsreglaget (2) eller (3).

Trucken bromsasmed den elektromagnetiska
bromsen när hastigheten närmar sig 0 km/tim
eller när styrstången återgår till vertikalt läge.
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Krypkörningsfunktion
Den här funktionen gör det möjligt att manö-
vrera trucken i trånga utrymmen.

Styrstången är kvar i lodrätt läge.

– Tryck på krypkörningsknappen (1) (sköld-
paddsikonen) på styrstången. Håll knappen
intryckt.

– För färdriktningsomkopplaren försiktigt
framåt eller bakåt beroende på vilken
manöver som ska utföras.

OBS!

Drivningshastigheten kan ställas in på mellan
0,5 och 1,5 km/h. Kontakta serviceavdelnin-
gen om du vill ändra det.

Krypkörningsfunktionen avbryts automatiskt
när styrstången är i körläge.

VARNING!
Fara för att föraren av gaffeltrucken kläms av
trucken.
Flytta försiktigt färdriktningsomkopplaren för att
justera truckens hastighet. Det förhindrar att den
rör sig för snabbt mot föraren.

OBS!

Om föraren släpper krypkörningsknappen
och/eller färdriktningsomkopplaren är styr-
stången i vertikalt läge och nödbromsen akti-
veras igen.

Standby (tillval)
Trucken kan sättas i energisparläge för att
förlänga batteriets livslängd när den inte
används.

Efter en viss period utan aktivitet stängs
trucken automatiskt av. Om du vill starta
trucken på nytt måste du stänga av den och
sedan sätta igång den igen med nyckeln.

Tidsperioden kan ställas i mellan 0 och 10
minuter. Funktionen är avaktiverad som
standard.
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Tidsfördröjningen kan ställas in. Ring vår
serviceavdelning.
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Använda FleetManager™-alternativet
Beskrivning av tillvalet FleetManager
Med tillvalet FleetManager kan du kontrollera
åtkomsten till trucken. Tillvalet är ett fordon-
sparkshanteringssystem.

Du får åtkomst till systemet:
• Antingen genom att använda en knappsats
• Eller genom att använda en avläsningsen-
het för en transponder eller ett RFID-kort

Den fordonsansvarige ställer in åtkomstinfor-
mationen via webbgränssnittet. Detta påver-
kar transponderkorten eller PIN-koderna för
motsvarande truckar. Det är möjligt att ändra
den tid under vilken åtkomstbehörighet är gil-
tig.

Programvara finns också tillgänglig.

Ytterligare tillval:
• Stötgivare
• Verktyg för trådlös datahantering:
▶ GSM(2)GPRS(1)-modul med antenn

Tillgängliga tillval på trucken är:

• Åtkomstkontroll
• Åtkomstkontroll och stötgivare
• Åtkomstkontroll och GPRS-modul
• Åtkomstkontroll, stötgivare och GPRS-
modul

(1) GPRS: allmän paketradiotjänst (General
Packet Radio Service)
(2) GSM: Globalt system för mobiltelefoni
(Global System for Mobile Communication)

Stötgivare
Med den här givaren kan du registrera stötar
som trucken får.

Om trucken får en stöt går det att konfigurera
en hastighetsreduktion.

Den truckansvarige är den enda person som
får ändra vissa parametrar.

OBS!

Byt givaren om den är trasig.

GSMGPRS-modul
Modulen består av ett GSM-modem och en
antenn.

Med modulen kan du:

• Få fjärråtkomst till truckinformation
• Använda geopositionering

Data lagras på en server.

Data överförs via Bluetooth (standard) eller
med GSM-modulen (tillval).
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Idrifttagande av en truck utrustad
med tillvalet FleetManager™

Idrifttagande av en truck utrustadmed en
knappsats eller ett kodlås
– Vrid tändningsnyckeln för att starta trucken.

– Mata in PIN-koden med knappsatsen.
PIN-koden består av fem till åtta siffror.

Som standard anges ingen PIN-kod som
fabriksinställning.

Om PIN-koden är korrekt tänds inte lysdioden
(1). Lysdioden (2) blinkar långsamt med två
sekunders intervall (grön färg).

Ingen ljudsignal hörs.

– Tryck på Enter-knappen (3) för att bekräfta.

Trucken är nu klar för användning.

OBS!

I konfigurationen kanden truckansvarige ange
att föraren måste ange en preliminär kod för
inloggning. Föraren kan sedan utvärdera
truckens tillstånd.

Idrifttagande av en truck utrustadmed en
RFID-avläsningsenhet
– Vrid tändningsnyckeln för att starta trucken.

– Placera RFID-transponderkortet eller
RFID-transpondern (4) framför avläsnings-
enheten (3).

Om kortet är rätt tänds inte lysdioden (1).
Lysdioden (2) blinkar långsamt med två
sekunders intervall (grön färg).

Två ljudsignaler hörs.

Trucken är nu klar för användning.

1152 801 15 21 SV - 12/2017 47



4 Användning
Använda FleetManager™-alternativet

FleetManager™-tillvalet: färgkod för
lysdioderna
Dioderna kan ha olika status och olika färger.
Nedan visas en lista över de vanligaste
meddelandena och deras innebörd.

Fel Orsak Lösning

Lysdiodsstatus

Lysdiod 1 Lysdiod 2
Signalgivare

Variant för avläs-
ningsenhet: ingen
giltig åtkomstbe-

hörighet
Variant för knapp-
sats: ingen giltig
åtkomstbehörig-
het för PIN-koden
som används

Generera en giltig
åtkomstbehörig-
het med hjälp av
gränssnittet

Lyser med fast
sken

Röd färg
Släckt En lång ljudsignal

hörs
Variant för
knappsats:
PIN-koden
har matats in

felaktigt eller inte
bekräftats med
Enter-knappen

Mata in PIN-koden
igen

Föraren har fått åt-
komstbehörighet.
Men giltighetsti-
den har gått ut.

Använd
gränssnittet för
att ange en ny
giltighetstid

Lyser med fast
sken

Röd färg

Blinkar en gång
Grön färg

En lång ljudsignal
hörs Truckens

datumangivelse
är felaktig

Uppdatera
truckens

datumangivelse

Blinkar snabbt
Gul färg

Lyser med fast
sken

Grön färg
Minnet är 80% fullt Rensa minnet

Blinkar snabbt
Röd färg

Blinkar snabbt
Röd färg

En lång ljudsignal
hörs vid aktivering

Det finns flera
möjliga orsaker:
- Avläsningsenhet
eller knappsats
inte tillgänglig

- GPRS-modul ej
tillgänglig
- Inbyggt

laddningsbart
batteri är urladdat
- Minnet är fullt

Kontakta service-
avdelningen
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Fel Orsak Lösning

Lysdiodsstatus

Lysdiod 1 Lysdiod 2
Signalgivare

Blinkar snabbt
Röd färg

Lyser med fast
sken

Grön färg

En stöt har
inträffat

Återställ
stötdämparen

Blinkar snabbt
Blå färg Släckt

Trucken är an-
sluten via en
Bluetooth-länk.
Driftdata avläses.
Inläsningsproces-
sen kan ta upp till
fem minuter.

Trucken är
påslagen men rör
sig inte. Vänta på
att alla relevanta
data läses in.
Så snart som

lysdioderna byter
till en annan status
återupptar du

arbetet.
.
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Koppla bort en truck som är utrustad
med tillvalet FleetManager™

OBS!

Förarna får inte logga ut avsiktligt under
körning.

FÖRSIKTIGHET!
Åtkomst till trucken måste avaktiveras.
Obehöriga användare får inte använda trucken.

Frånkoppling av en truck utrustad med
en knappsats eller ett kodlås
– Parkera trucken på ett säkert ställe.

– Tryck på knappen (3) för att logga ut. Håll
knappen nedtryckt.

Inga lysdioder tänds. En lång ljudsignal hörs.

Lysdioden (1) tänds i en sekund (röd färg).
Lysdioden (2) tänds inte. En lång ljudsignal
hörs.

Lysdioden (1) lyser inte längre. Lysdioden (2)
blinkar långsamt med två sekunders intervall
(grön färg). Ingen ljudsignal hörs.

Trucken är avaktiverad.

– Vrid tändningsnyckeln till frånkopplat läge
för att stänga av trucken helt.
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Frånkoppling av en truck utrustad med
en RFID-avläsningsenhet
– Parkera trucken på ett säkert ställe.

– Placera RFID-kortet eller RFID-transpon-
dern (4) framför avläsningsenheten (3) en
kort stund.

Lysdioden (1) tänds i en sekund (röd färg).
Lysdioden (2) tänds inte. En lång ljudsignal
hörs.

Lysdioden (1) lyser inte längre. Lysdioden (2)
blinkar långsamt med två sekunders intervall
(grön färg). Ingen ljudsignal hörs.

Trucken är avaktiverad.

– Vrid tändningsnyckeln till frånkopplat läge
för att stänga av trucken helt.
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Transportera last
Säkerhetsregler för lasthantering

FÖRSIKTIGHET!
Följ följande instruktioner noggrant innan du häm-
tar laster. Rör eller stå aldrig på rörliga delar på
lastbilen (t.ex. lyftenhet, skjutenheter, arbetsinstal-
lationer respektive enheter för att hämta last).

FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att inte händer eller fötter fastnar när
du använder trucken.

Gripa tag i en lastenhet
Beakta följande element:
• lasten måste vara välbalanserad och
korrekt centrerad mellan gafflarna

• gafflarna måste vara tillräckligt införda un-
der lasten för att kunna garantera stabilitet.

Lasten får inte sticka ut för långt utanför
gafflarna, och gafflarna får inte heller sticka
ut för långt utanför lasten.
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0252_003-103

0252_003-104

Transportera pallar eller andra
lasthållare
En allmän regel är att lastenheter (t.ex. pallar)
ska transporteras en och en. Att transportera
flera lastenheter i taget är endast tillåtet:

• när säkerhetsföreskrifterna följs.
• på beordran av kontrollombudet.

Gaffeltruckens föraremåste se till att lastenhe-
ten har packats ordentligt. Föraren får endast
flytta på last som har förberetts noggrant och
uppfyller säkerhetskraven.
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Lyft

FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskada
Säkerhetsinstruktionerna måste följas noga.
Det är strängt förbjudet att röra vid eller stå på rör-
liga delar på trucken (t.ex. lyftenhet, skjutenheter,
arbetsinstallationer, enheter för att plocka last).

Palltrucken har två lyftsystem:

1 mm

0203_003-021

600

800 kg

1-Huvudlyft (gafflar)
Den maximala lasten är 800 kg vid ett avstånd
på 600 mm från lastens mitt. Lyften når en
maximal höjd på 800 mm.

FÖRSIKTIGHET!
Illustrationerna utgör bara exempel. Ta endast
hänsyn till de värden som visas på truckens kapa-
citetsskylt.

2 mm

0203_003-022

2000 kg

600
2-Baslyft (lastarmar)
– Maximal last EXU-H18: 1 800 kg vid ett
avstånd på 600 mm från lastens mitt.

– Maximal last EXU-H20: 2 000 kg vid ett
avstånd på 600 mm från lastens mitt.

VARNING!
Den totala lasten (huvudlyft+baslyft) får inte över-
skrida 1 800 kg på EXU-H18 och 2 000 kg på
EXU-H20.
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Huvudlyft-Baslyft

Huvudlyft
Höja gaffelarmar

– Tryck på den proportionella kontrollknap-
pen (2).

Sänkning av gaffelarmar

– Tryck på den proportionella kontrollknap-
pen (1).

OBS!

Det finns ett spår (3) på vardera sida om
knappen. Detta gör det lättare att känna
knappen och att identifiera den även vid svag
belysning.

Gaffelarmarna sänks till det lägsta läget. Det
är alltid möjligt att stoppa gafflarnas rörelse
genom att släppa knapparna.

Baslyft
Lyfta lastarmarna

– Tryck på knappen (4).

Sänka lastarmarna

– Tryck på knappen (5).

Innan du plockar upp last

FARA!
Skyddsskor måste användas.
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VARNING!
Transport av människor är strängt förbjuden.

VARNING!
Var försiktig så att du inte tar i intilliggande last eller
last som är placerad vid sidan om eller framför det
gods som hanteras.
Laster ska staplas så att de är i linje med varandra
och med ett litet mellanrum för att förhindra att de
fastnar i varandra.

Kontrollera att lastvikten inte överstiger
truckens kapacitet.

– Se den nominella kapacitet som anges på
truckens märkskylt.

– Dumåste också se till att lasten är stabil och
jämnt fördelad, samt att den är centrerad
mellan lastarmarna, för att undvika att
någon del av lasten faller av.

– Kontrollera att lastens bredd överensstäm-
mer med lastarmarnas.

Plocka upp last
– Närma dig lasten långsamt.

– Sänk lastarmarna så att du enkelt kan föra
in dem i lastpallen

– Sätt i lastarmarna under lasten.

– Om lasten är kortare än lastarmarna
placerar du dessa så att lastens kant
hänger över lastarmarnas ände med några
centimeter, för att undvika att de fastnar i
den framförvarande lasten.

– Lyft lasten några centimeter.

– Dra ut lasten långsamt med en rak rörelse.
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Transportera en last
– Kör alltid framåt för att få en så god sikt som
möjligt.

– När du fraktar last uppför en sluttning ska
du alltid köra upp- och nedför slutningen
med lasten lutad uppåt. Kör aldrig över
sluttningen eller gör en U-sväng.

– Backning får endast användas för avlast-
ning. Eftersom sikten är begränsad i den
här riktningen bör du endast köra med väl-
digt låg hastighet.

– Ökamarkfrigången så att det blir enklare att
komma över hinder.

Ställa ned last på marken
– Flytta trucken försiktigt till det önskade
området.

– Flytta försiktigt lasten till avlastningsplat-
sen.

– Sänk lasten tills lastarmarna frigörs.

– Backa trucken rakt bakåt.

– Lyft lastarmarna igen flera centimeter.

VARNING!
Se till att hålla ett säkert avstånd till annan last på
sidan av och bakom trucken.

FARA!
Ingen personal får stå under eller bredvid trucken
när lasten är i upplyft läge.
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Använda Autolyft (tillval)

OBS!

Utbildning i hur det här tillvalet används krävs
innan det kan användas.

FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk!
Kontrollera att det inte finns någon i arbetsområdet.

Beskrivning av tillvalet Autolift
Tillvalet Autolift möjliggör automatisk lyftning
och automatisk sänkning av gafflarna. Gaf-
flarna justeras till lämplig höjd beroende på
lasten som läggs på eller tas bort från lastpal-
len.

Trucken är utrustadmed sensorer (A) som gör
att lasten på gafflarna identifieras och höjden
justeras.

OBS!

SÄKERHET: Vid lastning från en lastpall
används en givare för den automatiska
sänkningen som stoppar gaffelarmarna på
en tillräcklig höjd för att förhindra att förarens
fötter krossas. Dessutom hörs också ett
ljudlarm (B) för varje automatisk lyftning eller
sänkning.

FÖRSIKTIGHET!
Risk för krosskador på fötterna.
Det är lämpligt att använda skyddsskor.
Sätt inte fötterna under gafflarna.
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Höljet till tillvalet Autolyft

Höljet till tillvalet Autolift består av:
• En nödstoppsbrytare (1)
• En aktiveringsknapp (2)
• En omkopplare för stopp/automatiskt
lyft/automatisk sänkning (3)

Lasta på och av

FARA!
Vid fara, tryck in nödstoppsbrytaren (1).

OBS!

En ljudsignal varnar föraren under automatisk
lyftning och sänkning.

OBS!

Drivning auktoriseras när knappen (3) är i
läget automatisk lyftning eller automatisk
sänkning . En ljudsignal hörs sedan innan
trucken startar.

OBS!

Lyft-/sänkreglagen på styrstången avakti-
veras om färdriktningsomkopplaren inte är i
neutralläge.

• Automatisk sänkning

– Välj den automatiska sänkningsfunktionen
med knappen (3)

– Tryck på aktiveringsknappen (2)

Lastpallen sänks automatiskt i takt med att
paketen lastas över på gafflarna.

OBS!

SÄKERHET: I sänkläge stoppar en givare
gaffelarmarna 200 mm från marken för att
undvika att förarens fötter kläms fast.

• Automatiskt lyft

– Välj den automatiska lyftfunktionen med
knappen (3)

– Tryck på aktiveringsknappen (2)
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Lastpallen lyfts automatiskt i takt med att
paketen lastas av.

Lastens övre nivå passas in 800 mm från
marken. Två mätinstrument används för
nivellering.
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2276

1

2

3

A

B

Använda den fällbara
plattformen (tillval)
Det finns två lägen för den fällbara plattformen
(1):
• Läge A: upphöjd plattform
• Läge B: sänkt plattform

I fotgängarläge är plattformen upphöjd. Den
maximalt tillåtna hastigheten är 6 km/h.

I åkläge är plattformen nedsänkt. Den maxi-
malt tillåtna hastigheten är 6 km/h.

Drift i åkläge
För att använda trucken i åkläge, gör enligt
följande:

– Sänk ner plattformen (1) i den riktning som
anges av pilen (3)

När jobbet är färdigt är det nödvändigt att höja
plattformen.

– Höj plattformen (1) i den riktning som anges
av pilen (2)

Köra i fotgängarläge
Plattformen (1) är upphöjd. Föraren går
bredvid trucken.

FARA!
Risk för skada.
Se till att plattformen är korrekt upphöjd innan du
går bredvid trucken.
Se till att plattformen befinner sig i vertikalt läge.

FARA!
Risk för skada.
I fotgängarläge, håll dig tillräckligt långt från
trucken. Trucken får inte kunna snudda vid föra-
rens fötter.
Bär skyddsskor.
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Användning i kylrum (tillval)

1044_920-001

Beteckning
Med specialutrustning kan gaffeltrucken an-
passas till arbete i kylrum. Den kan användas
inom två användningsområden och har en
kylrumsetikett.

Kylrumsutrustningen för trucken består
av att man använder speciella oljor (för
hydraulsystemet och växlarna) som lämpar
sig för kylrum.

Korrekt användning
Användningsområde 1: ständig användning
i områden med temperaturer på –5 °C och
under korta tidsperioder ned till –10 °C.
Parkering utanför kylrummet.

Användningsområde 2: växlande använd-
ning inomhus och utomhus enligt reglerna
nedan, temperaturområde från –32 °C till +40
°C. Parkering utanför kylrummet. Den här
användningen kräver hydraulolja för kylrum
enligt listan över underhållsegenskaper.

Användning

Allmänt
Skillnaden i temperatur mellan kylan inomhus
och värmen utomhus förorsakar kondensa-
tion. Vattnet kan frysa när trucken kommer in i
kylrummet igen, och blockera truckens rörliga
delar . Det är därför som den tidslängd som
trucken hålls i de olika temperaturområdena
som anges nedan för de två användningsom-
rådena måste följas noggrant.

Temperaturen på drivbatterierna får aldrig
sjunka till kylrummets temperatur. Annars
slutar de fungera.

Före idrifttagande

VARNING!
Trucken måste vara torr och ha driftstemperatur
innan den används i kylrummet.
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– Kör trucken i cirka femminuter och bromsa
flera gånger för att se till att trucken kan
användas säkert.

– Använd alla lyftfunktioner flera gånger.
Denna uppvärmningsprocedur är nödvän-
dig för att oljan ska nå sin driftstemperatur.

Användning

Användningsområde 1
Ständig användning i områden med tempe-
raturer på –5 °C och under korta tidsperioder
ned till –10 °C.

Användningsområde 2
Varierande användning inomhus med tem-
peraturer ned till –32 °C och utomhus med
temperaturer upp till +25 °C och för korta tid-
sperioder ävenupp till +40 °C.Truckenbör inte
lämna kylrummet under längre tid än 10 minu-
ter, då hinner inte kondensvatten bildas. Om
trucken lämnas utomhus längre än 10 minuter
måste den förbli utomhus tillräckligt länge för
att kondensvattnet ska kunna rinna bort. Detta
tar vanligtvis minst 30 minuter.

FARA!
Om kondensvattnet fryser i kylrummet får de rörliga
delar som har fastnat inte lossas för hand.

Parkering
– Parkera alltid gaffeltrucken utanför kylrum-
met.

VARNING!
Batterierna får inte förbli urladdade eller oanvända i
kylrummet över natten.

– Ladda batteriet utanför kylrummet och
använd ett reservbatteri.
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Stanna trucken

FÖRSIKTIGHET!
Stanna inte trucken i en backe eller, om det absolut
är nödvändigt, se till att den står säkert med broms-
block.
Lämna inte trucken med lasten i höjt läge.

Stanna trucken
– Stoppa trucken på ett kontrollerat sätt.

– Sänk ned gafflarna.

– Slå av tändningen och ta därefter ut
nyckeln, eller tryck på # -knappen på di-
gicode-enheten i 2 sekunder.

– Dra i nödstoppshandtaget.

Sätta igång arbetet igen
– Sätt nyckeln i tändningslåset igen eller slå
in den 5-siffriga koden på den elektroniska
nyckeln (standardkod: 12345).

– Tryck på nödstoppshandtaget.
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Hantera batteriet
Batterityp
Truckar kan utrustas med olika typer av
batterier. Följ informationen som anges på
batteriets typskylt samt dess egenskaper.

FÖRSIKTIGHET!
Batteriets vikt och mått påverkar truckens stabilitet.
Det nya batteriet måste ha samma vikt som det
gamla. Avlägsna inte extra vikt eller ändra dess
placering.

VARNING!
Var försiktig så att du inte skadar några ledningar
när du byter ut batteriet.

Orderplockning

Underhållspersonal
Batteribyte måste utföras av särskilt utbildad
personal. Personalen måste följa tillverka-
rens anvisningar för batteriet, laddaren och
trucken.

Det är ävennödvändigt att följa instruktionerna
för underhåll av batteriet.

Brandskyddsåtgärder

FÖRSIKTIGHET!
Rök inte eller skapa en låga vid
hantering av batterier. Inga brännbara
material eller verktyg som alstrar
gnistor får finnas inom en radie
på minst 2 m runt trucken och
batteriladdaren.
Arbetsplatsen måste vara välventile-
rad. Brandsläckare måste finnas och
vara placerade nära arbetsområdet.

Parkera trucken på ett säkert sätt
När arbete utförs på batteriet måste trucken
vara parkerad på ett säkert sätt. Trucken kan
bara startas om när kåporna och kontakterna
har satts tillbaka i driftläge.
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Öppna/stänga batterihuven

Öppna
– Parkera trucken.

– Sänk lastarmarna.

– Slå av knappreglaget.

– Lyft på luckan (1)

Stänga

VARNING!
Håll fingrarna borta från rörliga delar för att undvika
risken att fastna.

– Stäng luckan (1).

66 1152 801 15 21 SV - 12/2017



Användning 4
Hantera batteriet

Laddning av batteriet med använd-
ning av en extern laddare

VARNING!
Batteriet kan skadas om det laddas ur bortom en
viss gräns.
– Ladda batteriet omedelbart.

– Parkera trucken säkert.

– Kontrollera skicket på batterikabeln och
laddningskabeln och byt ut dessa kablar vid
behov innan laddning.

– Koppla bort batterianslutningen (4).

– Anslut batterikontakten till kontakten på
laddningsstationen.

FÖRSIKTIGHET!
Koppla endast bort batterikontakten från batteri-
laddaren när både batteriladdaren och trucken är
frånslagna.

OBS!

Följ anvisningarna från batteritillverkaren och
batteriladdarens tillverkare (balanserings-
laddning)

FÖRSIKTIGHET!
Skaderisk, kortslutning eller explosion.
Placera aldrig några metallföremål eller verktyg på
batteriet. Rökning förbjuden!

FÖRSIKTIGHET!
Elektrolyten (utspädd svavelsyra) är giftig och starkt
frätande.
Följ säkerhetsföreskrifterna vid hantering av batte-
risyra

FÖRSIKTIGHET!
Explosiva gaser bildas vid batteriladdning.
– Se till att arbetsutrymmet är välventilerat.
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Inbyggd laddare

Säkerhetsåtgärder för installation och
användning
Den inbyggda laddaren innebär att du inte
behöver använda ett laddningsrum. Den
här laddaren kan anslutas till valfritt jordat
tvåstiftsuttag med 230 V och 16 A. Se dock till
att den valda platsen för laddningen uppfyller
samtliga nedanstående säkerhetskrav innan
du laddar på detta sätt:

• Elinstallationen måste uppfylla standarden
NF C 15 100.

• Vägguttaget måste vara av typen tvåpoligt
+ jord, 230V och 16Aoch vara rättmonterat
och skyddat.

• Kontrollera skicket på anslutningarna och
kablarna före uppladdningen (dra åt om det
behövs).

• Laddningen måste utföras i ett områdemed
bra ventilation, där det inte förekommer
kondens eller föroreningar.

• Laddaren får inte utsättas för olja, fett eller
andra liknande ämnen.

• Trucken måste vara avstängd under ladd-
ning.

• Ökningen i temperatur för enheten i relation
till den omgivande temperaturen är max
10 °C. För den luft som förs ut är den max
25 °C. Vänta 10 minuter efter att du har
stoppat laddaren innan du vidrör den.

• Eftersom laddaren kyls med tvingad ven-
tilation får du inte blockera luftintag och
luftutlopp. Luftcirkulationen mot utsidan
måste vara tillräcklig.

Laddarens elektriska specifikationer

Spänning i elnätet 190 V < U < 260 V

Nätverksfrekvens

50/60 Hz +/-1 %
(automatisk
anpassning)
Inga strömspikar till
elnätsanslutningen

Maximal uteffekt 1 040W +/-3 %

Maximal utström 35 A +/-2 %
Nominell batterispän-
ning 24 V

Spänningstolerans
för lager U 1 %

.

Batteriegenskaper

Batterityp Gel- eller öppet
bly-/syra-batteri

Antal komponenter 12 2 V komponenter

Kapacitet

140Ahmin. till 375 Ah
max. (anpassning av
laddningskurva med
en väljare)

.

Allmänna villkor för användning

Förvaringstemperatur -45° C till +80° C

Driftstemperatur -15° C till +40° C

Relativ luftfuktighet 90 %

Max. 2 kg

Volym 1,4 liter
.
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Elsäkerhet
• Skydd mot omkastning av batteriets polari-
tet: laddaren skyddas med ett utgångsrelä.
När du har återanslutit batteriet i rätt riktning
återupptas laddningen utan att någon ma-
nuell åtgärd behöver vidtas.

• Elnätsskydd: med en 250 V 10 A 5x20-
tidssäkring. Elnätssäkringen är monterad
direkt på kretskortet. Användaren är
inte behörig att byta denna säkring. Om
säkringen är defekt måste laddaren lämnas
till ett servicecenter.

Relä
En 2x1,5 mm2-ledning används för att ansluta
säkerhetsreläet. Reläet har en maximal
frånslagningsström på 16 A.

• Kontakt A: blå ledning
• Kontakt B: brun ledning

• När laddaren inte är ansluten till vare
sig elnätet eller batteriet, är utgångarna
för "kontakt A" och "kontakt B" elektriskt
isolerade från varandra.

• När laddaren endast är ansluten till bat-
teriet, är utgångarna för "kontakt A" och
"kontakt B" elektriskt anslutna.

• När laddaren är ansluten till elnätet och
batteriet, är utgångarna för "kontakt A"
och "kontakt B" elektriskt isolerade från
varandra.

• När laddaren endast är ansluten till elnätet,
är utgångarna för "kontakt A" och "kontakt
B" elektriskt isolerade från varandra.

(se kopplingsschema)

Övrig laddningskarakteristik
Underhållsladdning

Om laddaren är fortsatt ansluten till strömut-
taget startas en laddningscykel om 48 timmar
efter varje laddning för att kompensera för själ-
vurladdning.

Delvis uppladdning

Laddaren anpassas automatiskt till batteriets
urladdningssituation vilket möjliggör alla typer
av delvis laddning ("tillfällesladdning").

Vid överladdningsberäkningen beaktas delvis
laddning. Blandningen är alltid tillräcklig, utan
onödig vattenförbrukning, vilket förhindrar
slitage i förtid på batterierna (ofta p.g.a.
för långa laddningsperioder) och minskar
behovet av underhåll.

Skydd under laddning
Skydd för korta strömavbrott

Om strömmen bryts, lagras alla aktuella ladd-
ningsparametrar i minnet i 13 minuter. När
strömmen återvänder återupptas laddning
från den punkt (I, U) där den avbröts, med an-
talet laddade Ah redan lagrade i minnet.

Om avbrottsperioden är längre än 13 minuter
(trucken kan ha använts), initialiseras en ny
och fullständig laddningscykel.

Tidsskydd

Om laddaren blir defekt under faserna I1 + P
+ U > 16H. Det kan inträffa när ett batteri har
en kortsluten komponent. Återställ i så fall
strömmen så att felet annulleras.

Temperaturskydd

Eftersom laddaren kyls med ventilation, får du
inte blockera luftintag och luftutlopp.

Fläkten går när strömmen är ansluten. Den
stannar när laddningen är slutförd eller när
strömmen kopplas bort.

Laddaren ger lägre effekt om den omgivande
temperaturen överstiger temperaturintervallet
för användning, i syfte att skydda laddaren
(laddningsperioden förlängs i det fallet).

Laddaren stannar om mikrostyrenheten
detekterar ett temperaturmätningsfel.
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Använda laddaren
Innan du laddar batteriet måste du se till att
den valda platsen för laddning uppfyller alla
säkerhetskrav.

OBS!

Laddaren fungerar med våta blybatterier och
gelbatterier med maximal kapacitet på 400
Ah.

Laddaren är konstruerad för:

– Att vara integrerad i trucken

– Att vara permanent ansluten till batteriet

– Att användas i alla positioner

– Att vara ansluten till elnätet under perioder
när trucken inte används för att säkerställa
maskinens tillgänglighet

VARNING!
Koppla inte ur batterikontakten under laddning (den
gröna kontrollampan blinkar).
Trucken går inte att använda medan laddning
pågår.

Den inbyggda laddaren är avsedd för batteri-
laddning.

– Stäng av trucken.

Dra inte i nödstoppshandtaget. Detta bryter
kretsarna och batteriet slutar laddas.

– Öppna luckan till batteriutrymmet för att
säkerställa god ventilation.

– Anslut sladden till nätspänningsuttaget.

– Anslut laddarens kontakt till nätspännings-
uttaget.

Fas Grön lysdiod Röd lysdiod
Nätspän-
ningsuttaget
frånkopplat

Släckt Släckt

Laddningsfa-
ser Blinkar Släckt

Avstängd/ut-
jämnings-/un-
derhållsfas

Lyser med
fast sken Släckt

Fas Grön lysdiod Röd lysdiod
Laddnings-
processen är
för lång

Släckt Lyser med
fast sken

Laddarens
polaritet
omkastad
(kablarna
+bat och -bat
är omkastade,
medan
batteriet
är normalt
anslutet till
truckenheten)

Lyser med
fast sken

Lyser med
fast sken

Batteriets
polaritet
omkastad

Släckt Släckt

Väljaren i
neutralläge Blinkar Blinkar

– Se till att inte avbryta laddningen förrän
den har slutförts (för att optimera batteriets
livslängd).

VARNING!
Det är strängt förbjudet att använda någon annan
inbyggd laddare än den rekommenderade.

VARNING!
Risk för skada på nätkabeln kan leda till elektriska
chocker och/eller brännskador!
Parkera trucken tillräckligt nära eluttaget för att
säkerställa att laddarnätkabeln inte spänns ut
medan den är ansluten och trucken laddas.

VARNING!
Risk för skada på nätkabeln till följd av frekvent föra-
ranvändning. Risk för elektriska chocker och/eller
brännskador!
Nätkabeln måste kontrolleras regelbundet som
en del av periodiska lagstadgade kontroller och
underhållsåtgärder.
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Gel- eller blybatterier: Ställ in den
inbyggda laddaren
• När trucken levereras med batteriet görs
laddarens inställningar på fabriken.

• Justeringen beror på vilket batteri somvalts.

Väljarreglage för laddningskurva
Kurvan väljs med väljaren på laddarens
framsida.

Kurvväljaren skyddas av ett lock.

De fyra smala linjerna indikerar neutrallägena.
Laddaren flödar inte och de två lysdioderna
blinkar samtidigt för att indikera att ingen kurva
har valts.

De fyra tjocka linjerna indikerar de fyra ladd-
ningskurvorna:
• öppet bly-syrabatteri med en kapacitet
under 210 Ah

• öppet bly-syrabatteri med en kapacitet över
210 Ah

• GEL-batteri med en kapacitet under 210 Ah
• GEL-batteri med en kapacitet över 210 Ah

Om batteriet byts under truckens livstid är
det mycket viktigt att se till att laddarens
inställningar stämmer överens med den
nya batteritypen. Eventuella ändringar av
inställningarna måste utföras av en utbildad
tekniker.

Byta batteriet
Håll ett säkert avstånd vid borttagning av
batteriet för att undvika att trucken skadas.
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– Öppna batterifacket (1).

– Koppla bort batterikontakten (2).

För att undvika kortslutningar rekommenderas
att batterier med polkontakter eller oskyddade
anslutningar täcks med en gummimatta.

– Lossa batteriet.

– Fäst lyftanordningen (1) ordentligt på bat-
teriet (2) (se lyftanordningens bruksanvis-
ning) och ta sedan bort den från trucken.

– Lyftrörelsen måste vara vertikal så att inte
utrymmet skadas. Krokarna måste place-
ras så att de inte kan falla på batteriets celler
när du släpper efter på lyftanordningen.

VARNING!
Använd små krokar när du lägger en slinga runt
batteriet.
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Gel och leda sida åtkomst av
batterier: byta batteri med en vagn

Placera trucken
– På ett jämnt underlag flyttar du pallyftaren
nära vagnen (2).

– Justera så att batteriutrymmet är i linje med
den tomma platsen på vagnen (1).

– Med hjälp av lastarmskontrollerna för lyft-
ning/sänkning ser du till att batteriutrymmet
är i jämnhöjd med vagnkanten (3).

– Slå av tändningenochdra i nödstoppshand-
taget.

BYTA BATTERI
TA BORT DET URLADDADE BATTERIET:

– Öppna batteriluckan.

– Koppla in batterikontakten på battericel-
lerna.

– Tryck spakenmot batteriet(A) och lyft sedan
fästet (B).

– Lyft spaken (C) för att frigöra batteriet

– Höj upp stoppet mittemot spaken.

– Dra upp det urladdade batteriet (2) på
vagnen.

– Vrid låset på vagnen till läget "stängt" för att
låsa fast batteriet på vagnen (2).

– Anslut det laddade batteriet (3) till trucken
med en förlängningskabel.

OBS!

Använd en förlängningskabel som är tillräck-
ligt lång för att trucken ska kunnamanövreras.

– Anslut batterikontakten och slå på tändnin-
gen.

– Flytta trucken framåt eller bakåt så att
batteriutrymmet är i linje med det laddade
batteriet (3).

– Slå av tändningenochdra i nödstoppshand-
taget.
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– Koppla ifrån och ta bort förlängningskabeln.

– Vrid på säkringslåset på det laddade
batteriet.

MONTERA DET LADDADE BATTERIET:

– Sätt i det laddade batteriet helt i batteriu-
trymmet.

– Fäll ned stoppet.

– Lyft upp spaken något och lås upp fästet.

– Lås batteriet genom att fälla ned spaken.

– Anslut det laddade batteriet.

– Stäng batteriluckan.

VARNING!
Placera kablarna ovanpå batteriet för att förhindra
att de skadas när batteriet tas bort ur eller sätts in i
batteriutrymmet.

VARNING!
När du sätter i batteriet ska du hålla fingrarna borta
från rörliga delar för att undvika risken att fastna.
Handskar rekommenderas.

VARNING!
Innan du använder maskinen ska du säkerställa
att batteriet är korrekt monterat och att luckan är
ordentligt låst.
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Batteri med sidoåtkomst: byta batteri
med ett flyttbart stöd

VARNING!
När du sätter i batteriet ska du hålla fingrarna borta
från rörliga delar för att undvika risken att fastna.
Handskar rekommenderas.

Placera trucken
– På ett jämnt underlag flyttar du pallyftaren
nära det rörliga stödet

– Slå av tändningenochdra i nödstoppshand-
taget.

BYTA BATTERI
TA BORT DET URLADDADE BATTERIET:

– Öppna batteriluckan.

– Koppla in batterikontakten på battericel-
lerna.

– Tryck spaken mot batteriet (A) och lyft
sedan fästet (B).

– Lyft spaken (C) för att frigöra batteriet

– Lyft stoppet

– Dra upp det urladdade batteriet på det
flyttbara stödet.

– Lås fast det urladdade batteriet på det
flyttbara stödet med kroken.

– Frigör det flyttbara stödet genom att lyfta
upp de 2 hjullåsen med foten och ta med
batteriet till laddningsstationen.

MONTERA DET LADDADE BATTERIET:

– Sätt i det laddade batteriet helt i batteriu-
trymmet.

– Fäll ned stoppet.

– Lyft upp spaken något och lås upp fästet.

– Lås batteriet genom att fälla ned spaken.

– Anslut det laddade batteriet.

– Stäng batteriluckan.
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VARNING!
Innan du använder maskinen ska du säkerställa
att batteriet är korrekt monterat och att luckan är
ordentligt låst.
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Hantera trucken i en nödsituation
Bogsering av trucken
Det är inte möjligt att bogsera trucken utan
elektrisk funktion. Den elektromagnetiska
bromsen förblir i stängt läge.

Du får endast bogsera trucken med en styv
koppling (bogserstång), om trucken som
ska bogseras inte längre kan bromsas.
Kontrollera att det bogserande fordonet är
tillräckligt kraftfullt för att dra och bromsa den
truck som ska bogseras.

VARNING!
Bogsera inte trucken via styrstången.
Lasta av trucken innan den bogseras.

Flytta trucken utan batteri

OBS!

I händelse av ett elektriskt fel eller om inget
batteri är installerat är det möjligt att låsa upp
bromsen manuellt.

VARNING!
Proceduren får bara utföras av auktoriserad perso-
nal.

– Lasta av gaffelarmarna, koppla bort batte-
riet.

– Ta bort motorhuven
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0203_003-039

2

– Ta fram två skruvar M5 X 35 (2).

0203_003-038

4

3

– Skruva i skruvarna (2) hela vägen i hålen (4)
i bromsen (3). Då avaktiveras bromsen.

VARNING!
Trucken får endast bogseras i krypfart och försiktigt.

– Efter bogsering klossar du trucken för att
förhindra att den flyttas.

– Du återaktiverar bromsens funktion genom
att skruva ur och ta bort de två skruvarna
(2).

– Sätt tillbaka kåporna

FÖRSIKTIGHET!
Det är viktigt att kåporna sätts tillbaka på rätt sätt
innan maskinen används.
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Hantera trucken i speciella situationer
Koppla trucken med lyftstroppar

VARNING!
Risk för skada
Använd en kran och krokarmed tillräcklig kapacitet.
Se truckens lastvikt som anges på truckens märks-
kylt.

– Fäst en lyftstropp eller krok i de två punk-
terna som är indikerade (3).

VARNING!
Risk för skador på trucken
Det är strängt förbjudet att fästa lyftstroppar i
truckens styrstång eller andra detaljer som inte
är konstruerade för det.
Kila in plankor mellan chassiet och lyftstropparna
för att förhindra skada.

FARA!
Livsfara!
Vistas aldrig under en upphöjd last.

Att lyfta trucken
När trucken, dess tillvalsenheter eller ex-
trautrustning ska lyftas får lyftanordningarna
endast fästas vid lämpliga lyftpunkter. Vid
upphissning ska lämpliga åtgärder vidtas (an-
vänd klossar eller träblock) för att förhindra att
trucken glider eller tippar.
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Upphissning
Trucken måste lyftas med domkraft och sä-
kras med block när vissa underhållsåtgärder
ska utföras. Se alltid till att:

• använda en domkraft med tillräcklig lyftka-
pacitet

• Kontrollera att trucken är parkerad på jämnt
underlag och är säkrad från att rulla iväg
eller tippa.

FÖRSIKTIGHET!
Elektriska risker
Koppla bort batterikontakten innan du lyfter
trucken.

Lyfta i chassit
– Placera trucken så att gaffelarmarna vidrör
väggen.

– Hissa upp trucken tills hjulen inte längre har
kontakt med marken.

– Lyft upp trucken med bromsblock.

Transportera trucken

VARNING!
Stäng alltid av tändningen och koppla från batteriet.
Spänn aldrig fast eller fäst lyftstroppar i truckens
styrenhet eller på andra ställen som inte är avsedda
för detta.

VARNING!
Risk för skador på trucken.
Använd en lyftanordning och vävda lyftstroppar i
ICKE-METALL med en lämplig lyftkapacitet. Se
lastvikten som anges på truckens kapacitetsskylt.
Lyftarbetet får endast utföras av kvalificerad perso-
nal.

Truckar transporteras i allmänhet på väg eller
på räls.
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Trucken måste skyddas på lämpligt sätt mot
väderpåverkan under transport och förvaring.

Använd ett lutande plan eller en rörlig ramp för
att lasta på och av trucken.

Om trucken är ur bruk eller om batteriet har
tagits bort kopplar du truckenmed lyftstroppar.
Se Kapitel 4 Koppla truckenmed lyftstroppar.

FARA!
Risk för dödsfall.
Stå inte inom lyftens arbetsområde eller under
trucken som lyfts.

Transportera trucken
Om truckenmåste transporteras, se till att den
blockeras ordentligt och skyddas mot dåliga
väderförhållanden.

FÖRSIKTIGHET!
Risk att trucken blir instabil
Vara mycket försiktig när du flyttar en truck som
inte har batteri och är utrustad med förstärkta
stabilisatorer.

Transportera trucken i hiss
Trucken får endast transporteras i hissar med
tillräcklig lastkapacitet som är konstruerade
för ändamålet och som godkänts av föraren.
Inuti hissen ska trucken säkras så att ingen del
kommer i kontakt med hissens väggar.

Ett minsta säkerhetsavstånd på 100 mm från
hissens väggar måste alltid iakttas.

Personer som transporteras med trucken får
endast gå in i hissen efter att trucken säkrats
på rätt sätt, och de måste gå ur hissen först.

Köra på lastbryggor
Före körning på lastbrygga ska föraren
kontrollera att bryggan sitter ordentligt fast
och har tillräcklig lastkapacitet. Kör försiktigt
och långsamt på lastbryggan. Kontrollera
att det fordon som du ska köra upp på är väl

fixerat mot rörelse och att det kan ge tillräckligt
stöd för gaffeltruckens last.

Lastbilsföraren och truckföraren måste vara
överens om lastbilens avgångstid.
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Allmän information om underhåll
Allmänt
Följande instruktioner innehåller all informa-
tion som krävs för service av trucken. Utför
de olika underhållsåtgärderna enligt under-
hållsschemat. Detta kommer att säkerställa
att din truck är tillförlitlig och i gott skick samt
att garantin gäller.

0.0 h

0252_003-065-V2

Underhållsplan
Underhållsarbete ska utföras enligt timräkna-
ren. Se truckens underhållsschema.

Serviceschemat följs av råd för att underlätta
arbetet.

Underhållsintervallerna måste kortas om
trucken används under svåra förhållanden
(extrem hetta eller extrem kyla, storamängder
damm).

Kvaliteten på och mängden smörjmedel
och andra förbrukningsartiklar
Endast smörjmedel och andra förbrukningsar-
tiklar som anges i dessa användaranvisningar
är godkända för användning vid underhållsar-
bete.

Smörjmedel och andra förbrukningsartiklar
som krävs för underhållsarbete på trucken är
uppräknade i tabellen med underhållsspecifi-
kationer.

Blanda aldrig olika sorters fett eller olja. Om
det är absolut nödvändigt att byta märke ska
du se till att spola noggrant innan.

Före byte av filter eller arbete på hydraulsyste-
met rengör du ytan och områdena runt delen
noggrant.

Alla behållare som används för att hälla olja
måste vara rena.
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Utbildning och kvalifikationer hos service- och underhållspersonal
Underhållsarbete på trucken får endast
utföras av kvalificerad och auktoriserad
personal.

Den årliga inspektionen för förebyggande av
arbetsplatsolyckormåste utföras av en person
somär kvalificeradatt göra det. Personen som
utför denna inspektion måste tillhandahålla
sin expertis och åsikt utan att påverkas av
ekonomiska faktorer eller företagets interna

problem. Säkerheten är den enda avgörande
faktorn.

Personen som ansvarar för att utföra inspek-
tionen måste ha tillräcklig kunskap och erfa-
renhet för att kunna utvärdera truckens skick
och skyddsutrustningens effektivitet i enlig-
het med de tekniska bestämmelserna och
principerna som fastställts för kontroll av indu-
stritruckar.

Personal för batteriunderhåll
Batterier får endast laddas, underhållas och
bytas av speciellt utbildad personal. Perso-
nalen måste följa tillverkarens anvisningar för
batteriet, batteriladdaren och trucken.

Följ alltid användaranvisningarna för batte-
riunderhåll och batteriladdaren.

Underhållsarbeten som inte kräver särskild utbildning
Enkla underhållsarbeten som att kontrollera
hydraulvätskenivån och batteriets elektro-
lytnivå kan utföras av personer som saknar
särskild utbildning.

Ingen särskild kompetens behövs.

Se avsnittet omunderhåll i den här handboken
för mer information.

Beställa reservdelar och förbrukningsartiklar
Reservdelar tillhandahålls av vår reservdel-
savdelning. Du hittar den information som
behövs för att lägga en order i reservdels- och
monteringskatalogen.

Använd enbart reservdelar som rekommen-
deras av tillverkaren.

Icke-godkända reservdelar kan öka risken för
olyckor till följd av fel som har att göra med
kvalitet eller felaktiga val. Den som använder
icke-godkända reservdelar är fullt ansvarig
om en olycka inträffar.
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Instruktioner för underhållssäkerhet
Service- och underhållsarbeten
För att undvika olyckor under service- och un-
derhållsarbeten ska du vidta alla nödvändiga
säkerhetsåtgärder. Till exempel:

– Se till att det inte finns någon risk för att
trucken rör sig eller startar oväntat. Ta
därför bort batterikontakten.

Utföra arbeten på den elektriska utrustningen
Arbeten på truckens elsystem får endast ut-
föras när det inte finns någon spänningsmat-
ning.

Driftskontroller, test- och justeringsarbete på
delar som matas med spänning får endast
utföras av utbildad personal:
• som har fått detaljerade instruktioner
• som har behörighet att utföra detta arbete
• som har vidtagit de nödvändiga säkerhet-
såtgärderna.

Ringar, metallarmband etc. måste tas av in-
nan arbete utförs på elektriska komponenter.

Ta bort den elektriska utrustningen (som om-
fattar elektriska komponenter som drivnings-
styrenheten) innan du utför svetsningsarbe-
ten. Denna försiktighetsåtgärd förhindrar att
den elektriska utrustningen skadas.

Åtgärder på det elektriska systemet kräver att
tillverkaren gett sitt samtycke.

Säkerhetsanordningar
Efter varje reparations- eller underhållsarbete
är det nödvändigt att:
• på nytt installera alla säkerhetsanordningar
• kontrollera att dessa fungerar korrekt.
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Tekniska specifikationer för inspektion och underhåll

Enhet Del/smörjmedel Värden för kapacitet/inställning

Huvudhydraulsystem Hydraulolja Maximal nivå 0,97 l
Miniminivå 0,92 l

Reduktionsväxellåda Reduktionsväxelolja 0,9 liter maximalt

Drivmotor och pumpmotor Säkringar Effekt 125 A, antal: 1

Kontrollkabelsamlare Säkringar Reglage 7,5 A, antal: 1

Drivmotor Underhållsfritt 1,2 kW (AC)

Pumpmotor Underhållsfritt
EXU–H18, EXU–H20,
EXU–H20S: 1,2 kW

Batteri Destillerat vatten Efter behov

Länkar Litiumfett Efter behov
.
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Åtkomst till teknikutrymmet
– Hissa upp truckens gafflar helt för att kunna
genomföra åtgärderna.

VARNING!
Innan du tar bort något från trucken
– Slå av knappreglaget.
– Dra i batterikontaktens handtag (nödstopps-

handtag).

Öppna nedre huven
– Skruva loss de 2 skruvarna (1) som håller
huven på plats.

– Lossa huven i båda ändar

– Lyft upp och dra bakåt den nedre huven.

Öppna fronthuven
När du tagit bort nedre huven:

– Skruva loss de 4 skruvarna (2) som håller
huven på plats.

Komma åt pumpenheten
När du tagit bort fronthuven:
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– Ta bort plastskyddet genom att skruva ur de
två skruvarna (3) för att göra det enkelt att
komma åt pumpenheten.

– Ta sedan bort monteringsfästet (4)
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Komma åt reduktionsväxeln
och bromsen
Så här kommer du åt reduktionsväxeln och
bromsen:

– Vrid styrstången till höger eller vänster
ändläge.

– Skruva ur de 2 skruvarna (3)

– Skruva ur de 2 skruvarna (2) som sitter på
vardera sida om de två kåphalvorna.

– Ta bort de två kåphalvorna.
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Underhållsplan efter behov

Beroende på användning, omgivning och körstil ska följande procedurer utföras efter behov

Förberedelser

Rengöra trucken

Chassi och utrustning

Kontrollera att bromsen fungerar

Kontrollera skicket på rullramen

Hjul

Kontrollera att hjulen inte är slitna

Elektrisk utrustning

Kontrollera skicket på kablar, anslutningar och batterianslutningar

Kontrollera batterisyranivån och elektrolytnivån

Kontrollera säkringarna

Transmission

Kontrollera regelbundet transmissionsväxeln

Lyftstativ

Kontrollera lastlyftsystemet
.
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1 000-timmars-/årlig underhållsplan

Underhållsåtgärder var 1 000:e drifttimme

Beroende på användning, omgivning och körsätt ska följande procedurer utföras var 1 000:e,
2 000:e, 4 000:e, 7 000:e och 8 000:e drifttimme

Förberedelser

Rengör trucken (om det behövs)

Kontrollera felkoderna (med hjälp av diagnosverktyget)

Drivmotor

Kontrollera att kablar och kablage är i gott skick

Transmission

Kontrollera om det finns några oljeläckage från transmissionsväxeln

Smörj kuggkransen

Styrning/hjul/bromsning

Kontrollera mönsterslitaget på däcken

Kontrollera luftspalten i bromsen

Kontrollera att muttrarna är åtdragna

Elektrisk utrustning

Rengör och blås rent elpanelen

Kontrollera fastsättningen av de elektriska anslutningarna

Kontrollera skicket på den inbyggda laddaren

Kontrollera att kablar och säkringar sitter säkert

Kontrollera och justera batteriets elektrolytnivå

Kontrollera lyfthöjdsomkopplaren

Rengör sensorerna för den automatiska lyftfunktionen

Hydraulsystem

Kontrollera oljenivån i systemet

Kontrollera att kretsen inte läcker

Lastlyftsystem

Kontrollera nivån av slitage på ringarna och gaffelsprintarna
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Underhållsåtgärder var 1 000:e drifttimme

Olja in eller smörj generöst ringarna och gaffelsprintarna

Avslutande uppgifter

Kontrollera det allmänna skicket på gafflarna och chassit
.
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3 000-timmars underhållsplan

Extra underhållsåtgärder var 3 000:e drifttimme

Beroende på användning, miljöförhållanden och körstil måste följande procedurer utföras var
3 000:e, 6 000:e och 9 000:e drifttimme

Information

Utför allt arbete i 1 000-timmarsunderhållet

Transmission

Tappa ur transmissionsoljan

Hydraulsystem

Rengör kretsens returledningsfilter

Byt kretsens ventilationsfilter

Töm hydraulsystemet
.
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Chassi, kaross och fästen
Rengör pallastaren

Tvättinstruktioner
– Parkera alltid trucken enligt föreskrifterna.

– Koppla bort batterianslutningen (4).

VARNING!
– Koppla bort batterianslutningen när trucken

tvättas.

Tvätt av truckens utsida

FÖRSIKTIGHET!
Använd inte brandfarliga vätskor för rengöring.
Iaktta ovanstående säkerhetsåtgärder för att för-
hindra gnistbildning genom kortslutningar (koppla
bort batterianslutningen). När trucken rengörs,
täck noggrant alla känsliga komponenter, särskilt
elektriska komponenter. Följ tillverkarens säker-
hetsanvisningar för hantering av rengöringsmedel.

– Rengör truckens yttre med vatten och
vattenlösliga rengöringsmedel (svamp,
trasor).

– Rengör framför allt oljepåfyllningsöppnin-
garna och det omgivande området.

– Smörj de erforderliga aggregaten (stativet,
reglagen och lederna).

Rengöra elsystemet

FÖRSIKTIGHET!
Rikta inte ångmunstycket direkt mot elmotorer och
andra elektriska komponenter, bromsar och lager.

OBS!

Använd enbart torra rengöringsmedel som
rengöringsmedel . Ta inte bort kåpor o.dyl.

– Rengör elektriska komponenter med en
borste som inte är en stålborste och blås
dem torra med en svag luftstråle.
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Efter tvätt av trucken
– Torka pallastaren noggrant (t.ex. med
tryckluft).

– Ta trucken i drift igen enligt anvisningarna.

Om fukt trängt in i motorerna trots att de
förebyggande åtgärderna vidtagits, är det
viktigt att först torka demmed tryckluft; om inte
föreligger risk för kortslutningar! Först DÅ får
trucken sättas på och tas i drift för att förhindra
skador på grund av korrosion.

Rengör batteriet och batteriutrymmet

FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada
Använd syrabeständiga handskar och skyddsglas-
ögon när du utför den här åtgärden som kräver
största försiktighet. Följ säkerhetsföreskrifterna
som beskrivits i tidigare kapitel.

MILJÖTIPS

Häll inte vatten som innehåller syra i avloppet.
Mer information finns i batteriets anvisningar.

Gelbatteri
– Kontrollera om det finns spår av sulfat i
utrymmet och på ramen.

– Om det har bildats endast lite sulfat torkar
du av den övre delen av cellernamed en våt
trasa.

– Om det har bildats mycket sulfat måste du
ta ut batteriet, tvätta det med högtryckstvätt
och göra rent ramen.

Blybatteri
– Kontrollera att det inte finns några elek-
trolyter längst ned i utrymmet genom att
ansluta den medföljande gummisugventi-
len till plastpumpslangen.

– Pumpa ut elektrolyt som kan ha spillts ut
mellan cellerna.
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– Rengör den övre delen av cellerna med en
våt duk.

VARNING!
Om det har bildats mycket sulfat eller spillts ut
mycket elektrolyt ska du kontakta serviceavdel-
ningen.

Allmän information om batteriunderhåll

FARA!
Risk för personskada
Innan du utför något arbete på den elektriska instal-
lationen ska du stänga av truckens strömförsörj-
ning. Koppla ifrån batterianslutningen.

Säkerhetsföreskrifter för underhåll av
batteri
Battericellernas lock måste hållas torra och
rena.

Neutralisera genast eventuell spilld batteri-
syra.

Batteripoler och fästen måste vara rena, ha
ett tunt lager batterifett och vara ordentligt
åtskruvade.

Ladda batteriet
När batteriet laddas måste battericellernas
yta vara fri för att säkerställa nödvändig
ventilation.

Placera inte metallföremål på batteriet.

Batterikåpan måste förbli öppen när laddning
pågår. Se kapitlet med rubriken Batteriladd-
ning med en extern laddare.

Batterityp
Bly- eller gelbatterier används. Vi rekommen-
derar att du väljer en kompatibel laddare.

Innan du laddar måste du se till att laddaren är
lämplig för batteritypen.

VARNING!
Gelbatterier måste laddas, underhållas och be-
handlas enligt specifika instruktioner. En icke-kom-
patibel laddare kan resultera i ett batterifel.
Följ tillverkarens rekommendationer.

OBS!

• Urladdningsindikatorerna som används för
att kontrollera batteriet måste också vara
lämpliga för batteritypen.

• Kontakta vår relevanta serviceavdelning.

Ladda batteriet
– Parkera trucken i ett område utan kondens
eller föroreningar med tillräcklig ventilation.

– Stanna trucken.

– Dra i nödstoppshandtaget.

– Öppna batterikåpan.

– Koppla inte bort batterihandsken.

VARNING!
Utsätt inte laddaren för vatten, regn, oljor eller
liknande ämnen.
Laddaren blir varm när den används.

VARNING!
Hindra inte ventilationen. Låt laddaren svalna i 10
minuter när laddningen är klar innan du vidrör den.
Använd inte laddaren utanför trucken.
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Underhåll för fällbar plattform
Den fällbara plattformen måste kontrolleras
regelbundet. Följande arbeten ska utföras
minst var tredje månad eller var 500:e drift-
timme.

– Kontrollera att den fällbara plattformen
fungerar som den ska

– Rengör och smörj plattformens ledadedelar
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Styrning och hjul
Underhåll av hjul och rullar

Kontrollera däcken och slitaget på hjulen
och rullarna
Däckmönstret på drivhjulet (1), stabiliserings-
hjulet (2) och rullarna (3) får inte vara skadat.

Dimensioner

Drivhjul 230 x 75 mm

Stabiliseringshjul 125 x 40 mm

Enkla rullar 85 x 100 mm

Dubbla rullar 85 x 80 mm

– Byt skadade eller slitna hjul mot nya hjul,
och skadade eller slitna rullar mot nya.

VARNING!
Ett felaktigt justerat stabiliserande hjul kan leda till
stabilitetsproblem.
Denna justering får endast utföras av vår service-
avdelning.

Ställa in stabilisatorernas höjd

OBS!

Justering av gaffeln (1) med nytt drivhjul och
stabiliseringshjul R = 22 mm.

OBS!
• Sänk stabilisatorerna för att stabilisera
trucken.

• Lyft stabilisatorerna om trucken ofta stöter
på hinder och om greppet måste förbättras.

Justera stabilisatorernas höjd genom att följa
instruktionerna nedan:

– Lossa låsmuttern (2) (36 mm skiftnyckel)
genom att hålla kullagret (3) på dess plana
yta (36 mm skiftnyckel)

– Dra åt gaffelhuvudet (1) med en 14 mm-in-
sexnyckel för att sänka hjulet eller lossa
gaffelhuvudet (1) med en 14 mm-insex-
nyckel för att lyfta hjulet
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– Efter justering, spärra gaffelhuvudet (1)
med låsmuttern (2)åtdragen till ett åtdrag-
ningsmoment på 35 Nm

OBS!

För att skruva i, lossa eller spärra gaffeln (1)
ska du alltid hålla kullagret (3) på dess plana
yta (36 mm skiftnyckel) under proceduren.

Underhålla de förstärkta stabilisato-
rerna (tillval)
Truckarna kan vara utrustade med två däm-
parstabilisatorer (1). De säkerställer truckens
dynamiska stabilitet.

Stabilisatorerna kräver inget specifikt under-
håll eller justeringsarbete. Hjulslitage (drivhjul
och stabilisatorhjul) kompenseras automa-
tiskt.

Det är dock nödvändigt att kontrollera skicket
på stabilisatorerna:
• Inga betydande skador på påbyggnaden (2)
• Dämparcylinderns stift får inte vara vridna
• Inget oljeläckage får finnas på dämparcy-
lindern. Denna cylinder måste vara inuti
spiralfjädern

• Inga skador på rullagren (3). Hjulen måste
rotera obehindrat

• Ingen låsning i höjd med det övre lagret (4)
• Se till att hjulmuttrarna är ordentligt åtdra-
gna

FÖRSIKTIGHET!
Risk för förlust av dynamisk stabilitet
Enhetens dynamiska beteende måste övervakas, i
synnerhet vid kurvtagning. Truckens beteendemå-
ste vara detsamma vid kurvtagning, oavsett om du
svänger åt vänster eller höger. Om beteendet ski-
ljer sig åt kontaktar du vår serviceavdelning. Endast
en tekniker kan byta ut de två stabilisatorerna om
det bedöms vara nödvändigt.
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Regelbundet underhåll av växel
För att öka driftslivslängden för växel 2 smörj-
nipplar (1) har lagts till dess vändskivan.

Det är därför möjligt att smörj växel.

OBS!

Använd smörjmedel, rekommenderade av
tillverkaren.
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Elektrisk utrustning
Service på elsystemet

Kontrollera kablarnas och säkringarnas
anslutningsfästen

FÖRSIKTIGHET!
Stanna trucken och koppla bort batteriet innan du
utför följande kontroller.

– Ta bort fronthuven.

– Kontrollera skicket på säkringarna (1).

– Kontrollera att kabelfästena (2) är ordentligt
monterade.

– Spänn alla kablarnas fästskruvar.

Säkringar

VARNING!
Elektrisk fara
Innan du utför arbeten på elinstallationen ska du
stänga av truckens strömförsörjning. Koppla ur
batterikontakten för detta ändamål.

– Ta bort fronthuven för att komma åt säkrin-
garna.

– Kontrollera att följande två säkringar sitter
som de ska:

Säkringen på 125 A (1) skyddar strömkretsen
för drivning och lyft.

Säkringen på 7,5 A (2) skyddar styrkretsarna.

Den här åtgärden ska helst utföras av vår
serviceavdelning.
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Batteriunderhåll
Åtgärderna som beskrivs nedan gäller för
blybatterier med flytande elektrolyt. Om
du vill veta vad som gäller för batterier med
geléformig, s.k. "underhållsfri" elektrolyt läser
du i tillverkarens anvisningar.

FÖRSIKTIGHET!
Undvik all kontakt med batterisyran. Undvik korts-
lutningar. Läs rekommendationerna i avsnittet om
dagliga kontroller. Elektrolyten innehåller svavel-
syra, vilket är ett farligt ämne. Bär handskar och
skyddsglasögon när du utför arbeten på batteriet.
Om syra kommer i kontakt med ögon eller hud
sköljer du dem omedelbart med rent vatten och
kontaktar läkare. När batteriet laddas frigörs väte
som kan skapa en explosiv blandning. Skapa inte
gnistor, rök inte och använd inte öppen låga i när-
heten av batterier som laddas eller som nyligen har
laddats. Om du vill undvika att väte ansamlas ser
du till att hålla batteriluckan öppen vid laddning.
Ladda batteriet i ett rum med god ventilation. Pla-
cera inte metallobjekt på batteriet som kan skapa
kortslutning.

VARNING!
Innan du påbörjar något arbete, koppla bort batte-
rianslutningen genom att dra i nödstoppshandta-
get.

Elektrisk utrustning: kontrollera elektro-
lytnivån och fyll på med vatten
– Den här kontrollen och påfyllningen med
vatten bör utföras varje vecka efter att du
har laddat upp ett blybatteri.

– Stäng av tändningen och koppla ifrån
batterianslutningen.

– Kontrollera att nivån når upp till pluggen,
något ovanför stänkskyddet.

– Fyll på med avmineraliserat vatten i celler
med låg vattennivå.

– Sätt sedan tillbaka pluggarna.

VARNING!
Fyll endast på med avmineraliserat vatten. Fyll
aldrig på med vatten före laddning (risk för att det
rinner över). Överfyll inte cellerna.
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OBS!

Mer instruktioner finns i anvisningarna som
följde med batteriet.

Elektrisk utrustning: kontrollera elektro-
lytens densitet
Om du mäter densiteten får du ett noggrant
värde för laddningsstatusen i varje cell. Det
gäller endast för ett öppet blybatteri. Den här
mätningen får endast utföras före eller efter
laddning:

• Minsta densitet, batteriet 80 % urladdat:
1,14

• Hög densitet, batteriet 100 % laddat: 1,29
till 1,32 (beroende på konstruktionen).

– Vi rekommenderar mätning var eller varan-
nan vecka.

– Anteckna värdena i batteriets loggbok.

– Lyft kåpan för varje cell enligt beskrivningen
ovan.

– Kontrollera varje cells specifika vikt med en
hydrometer.

– Stäng locken efter mätningen.

OBS!

Om densiteten i cellerna avviker eller är
mycket låg i vissa celler ska du kontakta våra
servicetekniker. Batteriets livslängd förkortas
om du låter batteriladdningen sjunka under
1,14.
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Kontrollera skick på kablar, poler och
batterianslutningar.
– Kontrollera att kabelisoleringen inte är
skadad och att det inte finns några tecken
på överhettning vid anslutningarna.

– Kontrollera att det inte bildats sulfat på "+"-
och "-"-polerna (en hinna av vitt salt).

– Kontrollera skicket på eluttagets kontakter
och att det finns ett nyckelstift.

– Kontrollera skicket på låsfliken på batte-
rianslutningen.

VARNING!
Punkterna som nämns ovan kan orsaka allvarliga
olyckor. Om ett fel uppstår kontaktar du serviceav-
delningen.

Underhålla pumpmotorn

Kontrollera elektriska anslutningar
– Kontrollera pumpmotorkablarnas monte-
ring, skick och isolering (1).

– Avlägsna alla spår av oxidering.

– Byt ut trasiga kablar.

OBS!

Oxiderade anslutningar och skadade kablar
kan resultera i sänkt spänning, vilket orsakar
fel.

Service på den inbyggda laddaren
Det är nödvändigt att kontrollera den inbyggda
laddaren. Gör enligt följande:

– Anslut sladden till 220 V-uttaget.

– Kontrollera att den gröna indikatorlampan
på skärmen blinkar och att den röda lampan
inte lyser (laddar).
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– Trucken får inte köras medan den är
ansluten till 220 V-uttaget.

– Ta ut kontakten ur eluttaget.

OBS!

Arbeta inte på laddaren vid fel. Kontakta vår
serviceavdelning.

Rengöring av sensorerna för tillvalet
Autolift
För att säkerställa korrekt funktion för tillvalet
Autolift måste sensorerna rengöras regelbun-
det.

– Rengör sensorerna (A) noggrant med en
mjuk trasa.
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Hydraulsystem
Kontrollera oljenivå
– Sänk lastarmarna helt.

– Slå av tändningenochdra i nödstoppshand-
taget.

– Dra tillbaka skyddet till teknikutrymmet (se
beskrivning i "Åtkomst till teknikutrymmet").

– Oljenivån ska befinna sig mitt emellan min-
och max-markeringarna på behållaren för
att truckfunktionerna ska fungera.

– Fyll på om det behövs.

– Skruva fast pluggen igen när du är klar.

VARNING!
Använd endast hydraulolja som uppfyller specifika-
tionerna (se smörjschemat).
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Hydraulkrets, tömning av kretsen

Tappa ur kretsen
– Sänk ned gafflarna till marken för att neutra-
lisera trycket i hydraulkretsen.

– Stäng av tändningen och koppla ifrån
batterianslutningen.

– Koppla loss strömförsörjningen till magnet-
ventilen (3).

– Koppla loss cylinderns tillförselslang (1).

– Skruva ut de två skruvarna (2) som håller
den övre hållaren (vinkelbeslag) på plats.

– Lyft ur hydraulenheten.

– Ta bort enhetens övre hållare och påfyll-
ningstuben/ventilationsslangen.

– Skruva ur tankens fästklämma.
– Ta bort tanken.

– Tappa ur oljan

Påfyllning
– Sätt nya packningar på tanken och kopp-
lingarna.

– Sätt tillbaka enheten i utrymmet med tuben
och det övre stödet.

– Anslut ledningarna och strömförsörjningen.

– Skruva loss påfyllningslocket.

– Fyll tanken genom påfyllningshålet.

– Skruva tillbaka pluggen.

– Använd lyftsystemet flera gånger.

VARNING!
Använd alltid hydraulolja enligt specifikationerna
(se smörjschemat).
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Lyftstativ
Speciellt stativunderhåll

Kontrollera skicket på lyftstativet och
kedjornas fästen
– Rengör stativets inre glidskenor (1) och
kedjan (2) grundligt.

– Kontrollera ytornamed avseende på slitage
och kontrollera rullagrens rotation.

– Kontrollera kedjans skick och slitage,
särskilt runt returskivorna.

– Kontrollera monteringen av kedjornas
ankarstänger.

– Byt ut utnötta kedjor eller kedjor som töjts ut
med 3 % eller mer.

– Kontrollera monteringsflänsen på cylindern
på stativet.

– Kontrollera de mekaniska stativstoppen.

– Kontrollera monteringen av kedjans två
returskivor.

– Kontrollera skicket och monteringen av
stativets ändlägesgivare.
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Justera längden på stativkedjan

OBS!

Beroende på hur trucken används har ked-
jorna en tendens att töjas ut, vilket gör att de
regelbundet behöver justeras.

– Sänk stativet helt.

– Skruva loss låsmuttern (5).

– Spänn kedjan lätt genom att dra åt muttern
(6).

– Skruva åt låsmuttern (5) igen.

VARNING!
Utrustning som försämras eller förstörs.
Kontrollera efter justeringen att lyftvagnen inte når
det mekaniska stoppet längst upp på stativet. Om
så är fallet, lossa kedjan något eller byt ut den. Vi
rekommenderar att du låter en specialist inom vårt
nätverk utföra det arbetet.

Rengör och smörj kedjan

OBS!

Rengör lyftkedjan om den är för smutsig.

– Placera en mottagare under hissanordnin-
gen.

– Rengör med en paraffinbaserad produkt
(petroleum, gasolja etc). Följ tillverkarens
säkerhetsföreskrifter.

– Om du använder en ångtvätt ska du inte
använda några tillsatser.

– Torka omedelbart kedjan (7) och dess leder
med tryckluft. Flytta kedjan ofta under det
här arbetet.

– Smörj kedjan (7) omedelbart med en
specialspray för kedjor.

VARNING!
Utrustning som försämras eller förstörs.
Kedjan är en säkerhetsanordning. Omduanvänder
kalla rengöringsmedel, kemiska produkter, syra
eller klorerade produkter kan kedjan förstöras.
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OBS!

Det är inte att rekommendera att använda
vätskebaserade högtrycksrengöringsappara-
ter.

Smörj stativet
– Täck styrytorna, returskivorna och kedjan
med ett speciellt kedjesmörjmedel i spray-
form.

OBS!

För utrustning som används inom matindu-
strin ska du använda ett torrt smörjmedel
istället för spray.

Kontrollera skicket på lyftstativet och
skyddsfästen
Det är viktigt att kontrollera skicket på stativets
skyddsplatta (3) och att fästena (1) och (2) är
ordentligt åtdragna.

FÖRSIKTIGHET!
Risk för allvarlig personskada och/eller allvarliga
skador på utrustningen.
Håll händerna borta från rörliga delar och kom-
ponenter utan att först sänka ner utrustningen till
marken och koppla ifrån batteriet.
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Idrifttagning och förvaring
Förvaring av trucken
Försiktighetsåtgärder ska vidtas om trucken
inte får användas under en lång tid. Åtgär-
derna beror på hur lång tid den står oanvänd.

Långvarig truckförvaring
Följande arbete måste utföras på trucken
för att förhindra korrosion om den behöver
förvaras under en längre tid. Om trucken
ska förvaras i mer än två månader måste
den ställas på en ren och torr plats. Området
måste vara välventilerat och utan frysrisk.

Följande åtgärder måste utföras:

– Rengör trucken noggrant.

– Kontrollera hydrauloljenivån och fyll på om
det behövs.

– Sänk ned gafflarna på ett lämpligt stöd (t ex
en lastpall) tills kedjorna slaknar.

– Bestryk alla omålade metalldelar med en
tunn film av olja eller fett.

– Fetta in alla gångjärn och leder.

– Kontrollera batteriets skick och syraden-
sitet. Underhåll batteriet i enlighet med
tillverkarens krav. (Följ anvisningarna).

– Spruta kontakter med en sprayprodukt
avsedd för kontakter.

– Höj trucken och klossa den: hjulen får
inte röra vid marken för att inte orsaka
permanent deformering av däcken.

– Täck trucken med ett bomullsöverdrag för
att skydda den mot damm.

VARNING!
Vi rekommenderar att du inte använder ett plastö-
verdrag eftersom kondens kan uppstå.

Kontakta serviceavdelningen för vidare
åtgärder som ska vidtas om trucken måste
förvaras under en längre tid.

Idrifttagning efter förvaring
Om trucken har varit ur drift i mer än sex
månader måste den noggrant kontrolleras
innan den tas i drift igen. Den här kontrollen
är liknande inspektionen som ska förhindra
olyckor på arbetsplatsen. Det är därför
nödvändigt att kontrollera alla ställen och
system som är viktiga för truckens säkerhet.

Utför följande åtgärder:

– Rengör trucken noggrant.

– Fetta in alla gångjärn och leder.

– Kontrollera batteriet och batterielektroly-
tens densitet och ladda batteriet vid behov.

– Kontrollera att det inte finns några spår av
kondensvatten i hydrauloljan. Tappa ur vid
behov.

– Utför samma underhållsarbete som vid det
första användningstillfället.

– Ta trucken i drift.

– Kontrollera i synnerhet följande vid start:

• framdrivning, kontroll och styrning.
• bromsar (färdbroms och parkeringsbroms).
• lyftanordning.
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Ta trucken ur bruk permanent
(skrotning)
När du skrotar trucken är det nödvändigt att:

– ta bort truckens olika delar (kåpor, batteri,
kedjor, motorer etc.)

– sortera delarna efter typ: rör, gummikom-
ponenter, smörjmedel, aluminium, järn etc.

– skriftligen meddela behöriga myndigheter i
ditt land innan du skrotar trucken.

– efter att du har fått godkänt från behöriga
myndigheter, ta bort alla delar i enlighet
med nationella standarder.

OBS!

Kunden är ensamt ansvarig för eventuella fel
som denne begått under eller efter skrotning
av truckens delar och borttagning av delar.

1152 801 15 21 SV - 12/2017 113



5 Underhåll
Idrifttagning och förvaring

114 1152 801 15 21 SV - 12/2017



6

Tekniska data



6 Tekniska data
EXU-H-datablad

EXU-H-datablad

116 1152 801 15 21 SV - 12/2017



Tekniska data 6
EXU-H-datablad

BETECKNING

1.1 Tillverkare STILL GmbH

1.2 Modelltyp EXU–H 18 EXU-H 20

1.3 Driftsmetod: batteri, diesel, bensin, LPG, nätdrift Batteri

1.4
Framförande: manuell, medpassagerare, stående, sittande,
orderplockning Fotgängare

1.5
Nominell kapacitet för
gaffelarmar/lastarmar Q [kg] 800/1800 800/2 000

1.6 Tyngdpunkt C (mm) 600

1.8
Avstånd från lastbärande
hjulaxel till motsvarande
lastyta (±5 mm)

X (mm) 1 150 sänkt/upphöjd 950/890

1.9 Hjulbas: (±5 mm) Y (mm) 1 150 sänkt/upphöjd 1 404/1 338

VIKT EXU–H 18 EXU-H 20

Batteri

BS 5562.1
Vikt i fungerande skick
(±10 %) kg

2 Pzs 603

BS 856/1 539
2.2

Axeltryck med last,
drivsida/lastsida
(±10 %)

kg

2 Pzs 937/1 664

BS 411/145
2.3

Axeltryck utan last,
drivsida/lastsida
(±10 %)

kg
2 Pzs 458/145

HJUL EXU–H 18 EXU-H 20

3.1 Däck: polyuretan, gummi C+P/P

3.2
Drivhjulsmått (bredd på
marken) Ø x l (mm) 230 x 75 POLYURETAN

3.3 Hjulstorlekar, lastsida Ø x l (mm) Ø85 x 90 (boggier = 85 x 65)

3.4 Extrahjul (dimensioner) Ø x l (mm) Stabilisatorer 125 x 40

3.5 Antal hjul på drivsida/lastsida (x = drivhjul) 1x+ 2/2 (4 med boggier)

3.6
Spårvidd på drivsidan (±5
mm) mm 482

3.7
Spårvidd på lastsidan (±5
mm) mm Rörligt chassi

520/560 340/380
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DIMENSIONER EXU–H 18 EXU-H 20

4/2
Sänkt stativhöjd (styrstångens höjd -
högsta punkten på trucken) (max) h1 (mm) 1 370

4.3 Frilyft (max) h2 [mm] 550

4.4 Lyft (±5 mm) (max) h3 (mm) 675

4.6 Startlyft (±5 mm) h5 (mm) 125

4.9
Styrstångens höjd i körställning
(min/max) h14 (mm) 720/1 240

4.15
Höjd i ändarna av gaffeln i det nedre
läget (max) h13 (mm) 85

Batteri EXU–H 18 EXU-H 20

BS 1 8074.19 Totallängd (±5 mm) L1 (mm)

2 Pzs 1 882

BS 617
4.20 Längd till motsvarande lastyta (±5 mm) L2 (mm)

2 Pzs 692

4.21 Totalbredd (±5 mm) b1/b2[mm] 720

4.22 Gaffelarmsdimensioner s/e/l (mm) 180/50/1 190

4.25 Yttre gaffelavstånd (±5 mm) b5 (mm) 520/560

4.32
Markfrigång vid hjulbasens mittpunkt
(min/max) m2 (mm) 20/145

Batteri EXU–H 18 EXU-H 20

BS 2 0454.33
Gångbredd med en pall på 1 000 x 1 200
på bredden

Ast
[mm]

2 Pzs 2 120

BS 2 095
4.34

Gångbredd med en pall på 800 x 1 200
på längden

Ast
[mm] 2 Pzs 2 170

BS 1 645/1 585
4.35

Vändradie (min)
(sänkta/uppresta gafflar)

Wa
(mm) 2 Pzs 1 720/1 660

PRESTANDA EXU–H 18 EXU-H 20

5.1 Förflyttningsfart med/utan last (5%) km/h 6/6

5.2
Baslyftslyfthastighet med/utan last
(± 10 %) m/s 0,035/0,041 0,035/0,041

Huvudlyftslyfthastighet med/utan
last (± 10 %) m/s 0,115/0,184

5.3
Baslyftssänkningshastighet
med/utan last (± 10 %) m/s 0,062/0,031 0,062/0,031

Huvudlyftssänkningshastighet
med/utan last (± 10 %) m/s 0,326/0,13
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5.8 Maximal lutning med/utan last, 5
minuter % 12/24 10/24

5.9
Accelerationstid med/utan last (d =
10 m) s 8,45/7,1 8,8/7,1

5.10 Färdbroms Elektromagnetisk

KÖRA EXU–H 18 EXU-H 20

6.1 Drivmotor, uteffekt per timme kW AC-motor 1.2

6.2 Lyftmotor vid 15% användning kW DC-motor 1.2

BS DIN 43 535 A
6.3 Batterityp enligt standard

(utom li-
tiumjon-
batteri) 2 Pzs DIN 43 535

BS 24/160

2 Pzs 24/190
Litiumjonbat-
teri 82 Ah 24/82 /

Litiumjonbat-
teri 164 Ah 23/164 /
Litiumjonbat-
teri 205 Ah 23/205 /

6.4
Batterispänning och kapacitet
(urladdning på 5 tim) V/Ah

Litiumjonbat-
teri 410 Ah 23/410 /

BS 144

2 Pzs 191
Litiumjonbat-
teri 82 Ah 150 /

Litiumjonbat-
teri 164 Ah 170 /
Litiumjonbat-
teri 205 Ah 110 /

6,5 Batterivikt (± 10 %) kg

Litiumjonbat-
teri 410 Ah 151 /

6.6
Energiförbrukning enligt VDI-stan-
dardcykeln kWh/h 0,38

ANNAT EXU–H 18 EXU-H 20

8.1 Hastighetskontroll AC-styrenhet LAC

8.4 Bullernivå vid förarens öra (±5 dB(A)) dB (A) 59
.
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Tekniska data 6
Tekniskt datablad EXU-H 20S (tillval)

BETECKNING

1.1 Tillverkare STILL GmbH

1.2 Modelltyp EXU-H 20S

1.3 Driftsmetod: batteri, diesel, bensin, LPG, nätdrift Batteri

1.4
Framförande: manuell, medpassagerare, stående, sittande, orderplock-
ning Fotgängare

1.5
Nominell kapacitet
gaffel-/lastarm Q [kg] 800/2 000

1.6 Tyngdpunkt C (mm) 600

1.8
Avstånd från lastbärande
hjulaxel till motsvarande
lastyta (±5 mm)

X (mm) 950/890

1.9 Hjulbas: (±5 mm) y (mm) 1 404/1 338

VIKT EXU-H 20S

2.1 Vikt i fungerande skick (±10 %) kg 645

2.2
Axeltryck med last,
drivsida/lastsida (±10 %) kg 982/1 664

2.3
Axeltryck utan last,
drivsida/lastsida (±10 %) kg 500/145

HJUL EXU-H 20S

3.1 Däck: polyuretan, gummi C+P/P

3.2
Drivhjulsmått (bredd på
marken) Ø x l (mm) 230 x 75 POLYURETAN

3.3 Hjulstorlekar, lastsida Ø x l (mm) Ø85 x 90 (boggier =
85 x 65)

3.4 Extrahjul (dimensioner) Ø x l (mm) Stabilisatorer 125 x 40

3.5 Antal hjul på drivsida/lastsida (x = drivhjul) 1x+ 2/2 (4 med boggier)

3.6
Spårvidd på drivsidan (± 5
mm) mm 482

3.7
Spårvidd på lastsidan (± 5
mm) mm Mobilchassi 52/56 340/380

DIMENSIONER EXU-H 20S

4/2
Höjd med nedsänkt stativ (styrstångshöjd -
truckens högsta del) (max) h1 (mm) 1 370

4.3 Frilyft (max) h2 [mm] 550

4.4 Lyft med/utan last (± 5 mm) (max) h3 (mm) 675

4.6 Startlyft (±5 mm) h5 (mm) 125

4.9 Styrstångens höjd i körställning (min/max) h14 (mm) 720/1 240
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4.15
Höjd i ändarna av gaffeln i det nedre läget
(max) h13 (mm) 85

4.19 Totallängd (± 5 mm) L1 (mm) 2 367

4.20 Längd till motsvarande lastyta (±5 mm) L2 (mm) Fotgängar-
läge/åkläge 787/1 177

4.21 Totalbredd (± 5 mm) b1/b2[mm] 720

4.22 Gaffelarmsdimensioner s/e/l (mm) 180/50/1 1
90

4.25 Yttre gaffelavstånd (±5 mm) b5 (mm) 520/560

4.32
Markfrigång vid hjulbasens mittpunkt
(min/max) m2 (mm) 20/145

4.33
Gångbredd med pallar på 1 000 x 1 200 på
tvären (±20 mm) Ast [mm] Fotgängar-

läge/åkläge 2 160/2 532

4.34
Gångbredd med en pall på 800 x 1 200 på
längden (±20 mm) Ast [mm] Fotgängar-

läge/åkläge 2 210/2 582

Fotgängare
nedsänkta

gafflar/upphöjda
gafflar

1 760/1 700

Åkläge
4.35 Vändradie (±20 mm) Wa (mm)

nedsänkta
gafflar/upphöjda

gafflar
2 132/2 072

PRESTANDA EXU-H 20S

5.1 Förflyttningsfart med/utan last (5 %) km/h 6,00/6,00

5.2 Baslyftslyfthastighet med/utan last (10%) m/s 0,035/0,041
Huvudlyftslyfthastighet med/utan last
(10 %) m/s 0,115/0,184

5.3
Baslyftssänkningshastighet med/utan last
(10 %) m/s 0,062/0,031

Huvudlyftssänkningshastighet med/utan
last (10 %) m/s 0,326/0,13

5.8 Maximal lutning med/utan last, 5 minuter % 10/24

5.9 Accelerationstid med/utan last (d = 10 m) s 8.8/7.1

5.10 Färdbroms Elektromagne-
tisk

KÖRA EXU-H 20S

6.1 Drivmotor, uteffekt per timme kW AC-motor 1.2

6.2 Lyftmotor, vid 10% användning kW DC-motor 1.2
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6.3 Batterityp enligt standard
DIN 46 531/35/36 A, B, C, nr 2 Pzs DIN 43 535

6.4
Batterispänning och kapacitet (urladdning
på 5 tim) V/Ah 2 Pzs 24/190

6,5 Batterivikt (10 %) kg 2 Pzs 191

6.6 Energiförbrukning enligt VDI-standardcy-
keln kWh/h 0,38

ANNAT EXU-H 20S

8.1 Hastighetskontroll AC-styrenhet LAC

8.4 Bullernivå vid förarens öra (±5 dB(A)) dB (A) 59
.
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6 Tekniska data
Tekniskt datablad EXU-H 20S (tillval)

124 1152 801 15 21 SV - 12/2017



Index
g

A
Allmän information om batteriunderhåll . . 97
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Antikrossäkerhetsanordning

Funktionsbeskrivning . . . . . . . . . . . . 35
Kontrollera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Använda symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Användaranvisning för truck . . . . . . . . . . 36
Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Att lyfta trucken . . . . . . . . . . . . . . . . 79 – 80
Autolyft

Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Hölje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Lasta på och av . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

B
Batteri

Ladda ett gel- eller blybatteri
(väggmonterad laddare) . . . . . . . . 33

Modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rengöra batteriet . . . . . . . . . . . . . . . 96

Batteri med sidoåtkomst: byta batteri
med ett flyttbart stöd . . . . . . . . . . . 75

Batterielektrolytens densitet . . . . . . . . . 104
Batteriladdningsindikator . . . . . . . . . . . . 22
Batterisyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Batteriunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Beskrivning av tillvalet Autolyft . . . . . . . . 58
Beställa reservdelar och förbrukning-

sartiklar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Blybatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Bogsera trucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Broms

Kontrollera bromsen . . . . . . . . . . . . . 33
Bromsar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 43
Bullerdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Byta batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

C
CE-märkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

D
Digicode-alternativ (LFMGo) . . . . . . . . . 24
Driftbolag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

E
Efter tvätt av trucken . . . . . . . . . . . . . . . . 96
EG-försäkran om överensstämmelse . . . . 3
Elektrolytnivå och påfyllning av

batterivatten . . . . . . . . . . . . . . . . 103
EXU-H-datablad . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

F
FleetManager™

Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Frånkoppling av en truck utrustad

med en knappsats eller ett kodlås . 50
Frånkoppling av en truck utrustad

med en RFID-avläsningsenhet . . . 51
Färgkod för lysdioderna . . . . . . . . . . . 48
Idrifttagande av en truck utrustad

med en knappsats eller ett kodlås . 47
Idrifttagande av en truck utrustad

med en RFID-avläsningsenhet . . . 47
Koppla ur trucken . . . . . . . . . . . . . . . 50
Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Fällbar plattform
Användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Drift i åkläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Köra i fotgängarläge . . . . . . . . . . . . . 61
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Förare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Föraren (rättigheter, skyldigheter och

regler för uppträdande) . . . . . . . . . 16
Förarsäte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Förbrukningsmaterial . . . . . . . . . . . . . . . 11

Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Säkerhetsbestämmelser, olja . . . . . . 11
Säkerhetsföreskrifter för batterisyra . . 12
Säkerhetsföreskrifter för hantering

av hydraulvätska . . . . . . . . . . . . . 12
Förbud mot obehöriga personers

användning av trucken . . . . . . . . . 16

1152 801 15 21 SV - 12/2017 125



Index
g

G
Gel och leda sida åtkomst av batterier:

byta batteri med en vagn . . . . . . . . 73
Gelbatteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

H
Hydraulkrets, tömning av kretsen . . . . . 108
Hydraulvätska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

I
Identifieringsskylt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

K
Kassering av komponenter och batterier . . 7
Klimatförhållanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Komma åt reduktionsväxeln och

bromsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Kontaktuppgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kontroller före idrifttagande . . . . . . . . . . 32
Kontrollera antikrossäkerhetsanord-

ningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kontrollera däcken och slitaget på

hjulen och rullarna . . . . . . . . . . . . 99
Kontrollera elektriska anslutningar . . . . 105
Kontrollera kablar, poler och batte-

rianslutningar . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kontrollera nödstoppsfunktionen . . . . . . 34
Kontrollera oljenivå . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kontrollera signalhornet. . . . . . . . . . . . . 34
Koppla trucken med lyftstroppar . . . . . . . 79
Korrekt användning . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kvarstående faror, kvarstående risker . . . 15
Köra i upp- och nedförsbackar . . . . . . . . 42
Köra på lastbryggor . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 41

L
Ladda batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Laddare

Använda laddaren . . . . . . . . . . . . . . . 70

Lyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Baslyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Huvudlyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Lyftstativ/kedjor
Justera längden på stativkedjan . . . . 110
Kontrollera skicket på lyftstativet

och kedjornas fästen . . . . . . . . . 109
Kontrollera skicket på lyftstativet

och skyddsfästen . . . . . . . . . . . . 111
Rengör och smörj kedjan . . . . . . . . . 110
Smörj stativet . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Lyftsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

M
Märkningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

O
Oauktoriserad användning . . . . . . . . . . . . 7
Oljor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OptiSpeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Orderplockning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

P
Parkeringsbroms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

R
Regelbundet underhåll av växel . . . . . . 101
Rengör pallastaren . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Rengöra elsystemet . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Rengöring av sensorerna för tillvalet

Autolyft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Riktning

Riktningsdefiniering . . . . . . . . . . . . . 39

S
Serienummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Service på den inbyggda laddaren . . . . 105
Service på elsystemet . . . . . . . . . . . . . 102
Service- och underhållsarbeten . . . . . . . 86
Skrotning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Stabilisatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

126 1152 801 15 21 SV - 12/2017



Index
g

Stabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Styrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ställa in den inbyggda laddaren . . . . . . . 71
Ställa in stabilisatorernas höjd

Stabilisatorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Säkerhetsanordningar . . . . . . . . . . . . . . 86
Säkerhetsföreskrifter för körning . . . . . . . 38
Säkerhetsföreskrifter för underhåll av

batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Säkerhetsinspektion . . . . . . . . . . . . . . . 17
Säkerhetsregler för lasthantering . . . . . . 52
Säkringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

T
Ta trucken ur bruk permanent . . . . . . . . 113
Tekniska specifikationer för inspektion

och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Tekniskt datablad EXU-H 20S (tillval) . . 120
Tillverkarens adress . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Transportera trucken . . . . . . . . . . . . 80 – 81
Transportera trucken i hiss . . . . . . . . . . . 81
Tvätt av truckens utsida . . . . . . . . . . . . . 95
Tvättinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

U
Underhåll av hjul och rullar . . . . . . . . . . . 99
Underhålla de förstärkta stabilisato-

rerna (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Underhålla pumpmotorn . . . . . . . . . . . . 105
Underhållsplan

1 000-timmars-/årlig underhållsplan . 92
3 000 timmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Efter behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Upphissning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Upphovs- och skyddsrättigheter . . . . . . . . 2
Utföra arbeten på den elektriska

utrustningen . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

V
Vibrationer

Vibrationsvärden för armar . . . . . . . . 14
Välja körläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Å
Åtkomst till teknikutrymmet . . . . . . . . . . . 88

Ö
Öppna/stänga batterihuven . . . . . . . . . . 66
Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1152 801 15 21 SV - 12/2017 127







STILL GmbH

1152 801 15 21 SV – 12/2017


	1152 801 15 21
	Förord
	Tillverkarens adress och kontaktuppgifter

	Innehållsförteckning
	Inledning
	Industritrucken
	Allmänt
	CE-märkning 
	Upphovs- och skyddsrättigheter

	EG-försäkran om överensstämmelse
	Identifieringsskylt.
	Regler för driftbolag för industritruckar
	Korrekt användning 
	Användning och klimatförhållanden
	Oauktoriserad användning
	Förklaring av symboler
	Kassering av komponenter och batterier

	Säkerhet
	Säkerhetsföreskrifter
	Säkerhetsföreskrifter för hantering av förbrukningsmaterial
	Tillåtna förbrukningsmaterial
	Oljor
	Hydraulvätska
	Batterisyra
	Kassera förbrukningsmaterial

	Utsläppsvärden
	Bullerdata
	Vibrationsvärden för armar 

	Kvarstående faror, kvarstående risker
	Stabilitet
	Definition av ansvariga personer
	Driftbolag
	Specialist
	Förare

	Säkerhetstest
	Regelbundna säkerhetskontroller på trucken


	Översikt
	Trucköversikt 
	Översikt

	Reglage och indikatorer
	Styrstång
	Batteriladdningsindikator
	Digicode-alternativ (LFM Go)

	Markeringar
	Märkningarnas platser
	Serienummer


	Användning
	Beskrivning
	Lista med kontroller före idrifttagande
	Kontroller och åtgärder före användning
	Ladda ett gel- eller blybatteri (väggmonterad laddare)
	Kontrollera bromsen
	Kontrollera nödstoppsfunktionen
	Kontrollera signalhornet.
	Kontrollera antikrossäkerhetsanordningen

	Användaranvisning för truck 
	Körning
	Säkerhetsföreskrifter för körning
	Riktningsdefiniering
	Start
	Körning
	Köra i upp- och nedförsbackar
	OptiSpeed
	Bromsar
	Parkeringsbroms
	Krypkörningsfunktion
	Standby (tillval)

	Använda FleetManager™-alternativet
	Beskrivning av tillvalet FleetManager
	Idrifttagande av en truck utrustad med tillvalet FleetManager™ 
	FleetManager™-tillvalet: färgkod för lysdioderna 
	Koppla bort en truck som är utrustad med tillvalet FleetManager™ 

	Transportera last
	Säkerhetsregler för lasthantering
	Gripa tag i en lastenhet
	Transportera pallar eller andra lasthållare
	Lyft
	Huvudlyft-Baslyft
	Innan du plockar upp last
	Använda Autolyft (tillval) 

	Använda den fällbara plattformen (tillval)
	Användning i kylrum (tillval)
	Beteckning

	Stanna trucken
	Hantera batteriet
	Batterityp
	Orderplockning
	Öppna/stänga batterihuven 
	Laddning av batteriet med användning av en extern laddare
	Inbyggd laddare
	Använda laddaren
	Gel- eller blybatterier: Ställ in den inbyggda laddaren 
	Byta batteriet
	Gel och leda sida åtkomst av batterier: byta batteri med en vagn
	Batteri med sidoåtkomst: byta batteri med ett flyttbart stöd

	Hantera trucken i en nödsituation
	Bogsering av trucken

	Hantera trucken i speciella situationer
	Koppla trucken med lyftstroppar 
	Att lyfta trucken
	Transportera trucken
	Transportera trucken
	Transportera trucken i hiss
	Köra på lastbryggor


	Underhåll
	Allmän information om underhåll
	Allmänt
	Utbildning och kvalifikationer hos service- och underhållspersonal
	Personal för batteriunderhåll
	Underhållsarbeten som inte kräver särskild utbildning
	Beställa reservdelar och förbrukningsartiklar

	Instruktioner för underhållssäkerhet
	Service- och underhållsarbeten 
	Utföra arbeten på den elektriska utrustningen 
	Säkerhetsanordningar 

	Tekniska specifikationer för inspektion och underhåll
	Åtkomst till teknikutrymmet
	Komma åt reduktionsväxeln och bromsen
	Underhållsplan efter behov 
	1 000-timmars-/årlig underhållsplan
	3 000-timmars underhållsplan
	Chassi, kaross och fästen
	Rengör pallastaren
	Rengör batteriet och batteriutrymmet
	Allmän information om batteriunderhåll 
	Underhåll för fällbar plattform 

	Styrning och hjul
	Underhåll av hjul och rullar
	Ställa in stabilisatorernas höjd
	Underhålla de förstärkta stabilisatorerna (tillval)
	Regelbundet underhåll av växel 

	Elektrisk utrustning
	Service på elsystemet
	Säkringar
	Batteriunderhåll
	Kontrollera skick på kablar, poler och batterianslutningar.
	Underhålla pumpmotorn 
	Service på den inbyggda laddaren 
	Rengöring av sensorerna för tillvalet Autolift

	Hydraulsystem
	Kontrollera oljenivå
	Hydraulkrets, tömning av kretsen

	Lyftstativ
	Speciellt stativunderhåll

	Idrifttagning och förvaring
	Förvaring av trucken
	Ta trucken ur bruk permanent (skrotning) 


	Tekniska data
	EXU-H-datablad
	Tekniskt datablad EXU-H 20S (tillval)


	Index


