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SXH, FXH N és FXH Raklapszállító targoncák
Otthonos mozgással a szűk folyosókban is 
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1.1 Gyártó STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 A gyártó típusmegnevezése SXH 20/Li-Ion FXH 20 N/Li-Ion FXH 25 N/Li-Ion FXH 20/Li-Ion FXH 25/Li-Ion

1.3 Meghajtás Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos Elektromos
1.4 Kezelő típusa Vezetőállásos targonca Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses Vezetőüléses
1.5 Névleges teherbírás Q kg 2000 2000 2500 2000 2500
1.6 Teher súlypont távolság c mm 600 600 800 600 800
1.8 Teher távolság x mm 965 3 965 3 1415 3 965 3 1415 3

1.9 Tengelytávolság y mm 1603 3 1622 3 2072 3 1622 3 2072 3

Tö
me

ga
da

to
k

2.1 Saját tömeg akkumulátorral együtt kg 848 1 889 1 968 1 997 1 1076 1

2.2 Tengelyterhelés terhelt állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 1075/1773 1 1073/1816 1 1474/1994 1 1188/1828 1589/2006
2.3 Tengelyterhelés terheletlen állapotban hajtás oldal/teher oldal kg 672/176 1 669/220 1 748/220 1 751/246 830/246
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3.1 Abroncsok Poliuretán Poliuretán Poliuretán Poliuretán Poliuretán
3.2 Abroncs méret hajtás oldal ∅ x l mm 254 x 102 254 x 102 254 x 102 254 x 102 254 x 102
3.3 Abroncs méret teher oldal ∅ x l mm 85 x 105 (2x 85x80) 2 85 x 105 (2x 85x80) 2 85 x 105 (2x 85x80) 2 85 x 105 (2x 85x80) 2 85 x 105 (2x 85x80) 2

3.4 Támasztó görgők mérete ∅ x l mm 2x 140x50 2x 140x50 2x 140x50 2x 140x50 2x 140x50
3.5 Kerekek száma (x = meghajtott) hajtás oldal/teher oldal 1 x/1/2 (1 x+1/4) 2 1 x +1/2 (1 x +1/4) 2 1 x +1/2 (1 x +1/2) 2 1 x +1/2 (1 x +1/4) 2 1 x +1/2 (1 x +1/4) 2

3.6 Nyomtáv szélesség hajtás oldal/teher oldal b10/11 mm 484/395 541/395 541/395 699/395 699/395
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4.4 Emelés h3 mm 125 125 125 125 125
4.8 Ülésmagasság (SIP vonatkozásában) h7 mm – 1024 1024 1166 1166
4.15 Villa magassága leengedett állapotban h13 mm 88 88 88 88 88
4.19 Teljes hossz l1 mm 1956 1 1970 1 2420 1 1970 1 2420 1

4.20 Hossz a villatővel együtt l2 mm 800 1 820 1 820 1 820 1 820 1

4.21 Teljes szélesség b1 mm 770 820 820 970 970
4.22 Villa méretek s/e/l mm 55/165/1150 55/165/1150 55/165/1600 55/165/1150 55/165/1600
4.25 Villák külső élének távolsága, teljes szélesség b5 mm 520/540/560/580 520/540/560/680 520/540/560/680 560 560
4.32 Szabad magasság a talajtól a tengelytávolság közepénél m2 mm 30 30 30 30 30
4.34 Munkafolyosó szélesség 800 x 1200 raklappal hosszirányban Ast mm 2215 1, 3 2248 1, 3 - 2487 1, 3 3097 1, 3

4.35 Fordulási sugár Wa mm 1710 (1780) 3 1745 (1815) 3 2190 (2260) 3 1760 (1825) 3 2205 (2270) 3

Te
lje

sít
mé

ny
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ato
k 5.1 Menetsebesség teherrel/teher nélkül km/h 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12

5.2 Emelési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,036/0,043 0,039/0,048 0,024/0,033 0,039/0,048 0,024/0,033
5.3 Süllyesztési sebesség teherrel/teher nélkül m/s 0,064/0,06 0,077/0,078 0,074/0,053 0,077/0,078 0,074/0,053
5.8 Maximális kapaszkodóképesség kB 5 teherrel/teher nélkül % 15/20 15/20 12/20 17/20 15/20
5.9 Gyorsulási idő (10 m-en) teherrel/teher nélkül s - 5,9/4,5 6,2/4,5 5,6/4,3 5,7/4,3
5.10 Üzemi fék Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses Elektromágneses

Ele
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6.1 Menetmotor, névleges teljesítmény S2 = 60 perc kW 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
6.2 Emelő motor, névleges teljesítmény S2 = 60 perc kW 1,2 1,2 1,5 1,2 1,5
6.3 Akkumulátor DIN 43531/35/36 szerint A, B, C, nem 3PzS 3PzS 3PzS 3PzS 3PzS

6.4 Akkumulátor feszültség/névleges kapacitás K5 V/Ah 24/300 
Li-Ion: 23/205

24/300 
Li-Ion: 23/205

24/300 
Li-Ion: 23/205

24/375 
Li-Ion: 23/205

24/375 
Li-Ion: 23/205

6.5 Akkumulátor tömege kg 290 290 290 290 290
6.6 Energiafogyasztás VDI ciklus szerint kWh/h 0,40 0,50 0,57 0,6 0,6
6.7 Forgási sebesség VDI ciklus szerint t/h 146 144 162 148 178

Egy
éb

8.1 Hajtásvezérlés AC vezérlés AC vezérlés AC vezérlés AC vezérlés AC vezérlés
10.7 Zajszint (a vezető fülénél) dB(A) 65 68 71 68 68

Az emberi testre ható rázkódás: gyorsulás az EN 13059 szerint m/s² 0,74 0,5 0,5 0,4 0,4

1 3PzS akkumulátorral
2 Iker görgőkkel
3 Bázisemelés leengedve

Ez a VDI 2198 számú irányelvnek megfelelő specifikációs adatlap csak a széria kivitelű targonca műszaki adatait tartalmazza.
Az ettől eltérő abroncsok, más emelő oszlopok, tartozékok stb. alkalmazása más műszaki paramétereket eredményezhet.
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SXH/FXH N Raklapszállító targoncák
Részletes fényképek

Alapfelszereltség a joystick a fáradtságmentes munkavégzéshez: pontos menet, 
emelés, süllyesztés a kéz felemelése nélkül

A folyamatos, koncentrált munkavégzést elősegítő rugózott felfüggesztés

Biztonságos menet magas rakománnyal is: rendelhető a kiegészítőket is hordozó 
villarács

A kényelmes háttámla optimális stabilitást és ergonomikus munkavégzést biztosít

A kormánykerék elhelyezése választható, az Ön igényei szerint jobb- vagy a 
baloldalra 

Maximális kényelem: testsúlyhoz beállítható csillapított vezetőülés 

Opcionális Joystick 4Plus, az emelés, süllyesztés és menet irányításához a kéz 
felemelése nélkül

Egyénileg szabályozható láblemez magasság
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FXH N/FXH Raklapszállító targoncák
Részletes fényképek

Akár 2.500 kg teherbírás és 12 km/h maximális menetsebesség

Maximális rendelkezésre állás az opcionális Li-Ion technológiával

Gyorsabb árukezelés az optimális rálátás révén a villahegyre 

Maximális rendelkezésre állás és kényelem: oldalsó akkumulátorcsere 
alapfelszereltségben

Pontosság egészen az alapokig: pedálok a gyors irányváltáshoz 

Optimalizált menettulajdonságok: opcionális automata szintkiegyenlítés egyenetlen 
talajon

Tágas vezetőhely kényelmes üléssel Minden mindig szem előtt: színes kijelző és kezelőegység
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SXH/FXH N Raklapszállító targoncák
Otthonos mozgással a szűk folyosókban is
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SXH

FXH N

SXH/FXH N Raklapszállító targoncák
Otthonos mozgással a szűk folyosókban is

Csúcsteljesítmény: nagy teherbírás (2,5 t) és nagy menetsebesség 
(akár 12 km/h)

Maximális pontosság: Joystick 4Plus és szabad rálátás a villahegyre

Személyre szabható kényelem: állítható magasságú láblemez és 
csillapított vezetőülés a fáradtságmentes munkavégzéshez

Gyors, kompakt és erős – ezek az erények a STILL FXH 20/25 N 
targoncát a raklapszállító targoncák között a csúcsra juttatják. 
A kategóriájában kiemelkedőnek számító akár 2.500 kg teherbírásával 
az erőtől duzzadó FXH 20/25 akár extrém ipari igénybevételnél is 
kiválóan teljesít. A 12 km/h maximális menetsebességével kombinálva 
mindez kiváló forgási sebességet eredményez: Ön akár 162 tonnát 
is meg tud mozgatni óránként. Az 500 Ah maximális akkumulátor 
kapacitás elég energiát biztosít a teljes műszakra. Ha a STILL Li-Ion 
technológia mellett dönt, a kisebb szünetekben végzett rátöltéssel a 
hatékony FXH 20/25 akár éjjel-nappal az Ön rendelkezésre áll. 

A színes kijelző jól átgondolt elhelyezésével fontos targonca 
információk - mint az aktuális akkumulátor töltöttség és a fennmaradó 
üzemidő - mindig szem előtt vannak. Látható az aktuális menetprogram 
is, amely kényelmesen, egy gombnyomásra beállítható. A kényelem 
kiemelt szerepet kapott az FXH 20/25 N tervezésekor: a csillapított 
vezetőülés és az állítható magasságú láblemez ergonómiai szempontból 
is a STILL targoncákra jellemző optimális vezetési élményt nyújtja 
a gépkezelő testalkatától függetlenül. Így akár a hosszú szállítási 
útvonalak esetén is garantált a fáradtságmentes munkavégzés.

Csúcsteljesítmény: nagy teherbírás (2,0 t) és nagy menetsebesség 
(akár 12 km/h)

Maximális rendelkezésre állás: akkumulátor kapacitás akár 500 Ah 
és opcionálisan akár Li-Ion technológiával

Rugalmas irányítási lehetőség: a kormány opcionálisan a jobb- vagy 
baloldalon

Az SXH raklapszállító targonca önmagában egyesíti a 
költséghatékonyság előnyeit. Az SXH kiválóan alkalmas olyan 
intenzív igénybevételekre, mint a teherautók ki- és berakodása, vagy 
a gyors horizontális szállítás. Akár 2.000 kg rakományt is gyorsan 
és biztonságosan képes szállítani, ráadásul az erős motorjának 
köszönhetően mindezt akár 12 km/h sebességgel. A rakományt 
könnyedén mozgatja a rámpákon is az opcionálisan rendelhető 
szintkiegyenlítő funkcióval ellátott futóművel. 

Az SXH további erőssége rugalmasságában rejlik: a kormánykerék 
rendelhető a vezetőállás jobb vagy akár bal oldalán történő 
elhelyezéssel, a gépkezelők egyéni igényei szerint. 
Ezáltal tovább nő a biztonság a raktárban, mert a targonca a vezetők 
által preferált módon üzemeltethető. A szűk helyeken is remek mozgást 
biztosító kompakt méretei, a csillapított vezetőállás és az opcionális 
oldalsó akkumulátorcsere miatt lehet az SXH targonca kitűnő raktári 
segéderő az Ön számára. 
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FXH

SXH, FXH N és FXH Raklapszállító targoncák
Otthonos mozgással a szűk folyosókban is

Sokoldalú berendezés

Teljesítmény

■  Hatékony árukezelés: akár 12 km/h menetsebesség és 2.500 kg 
teherbírás

■  Több műszakhoz is elegendő energia: akár 620 Ah akkumulátor 
kapacitás

■  Biztonságos áruszállítás a robusztus futóművel az opcionálisan 
választható szintkiegyenlítéssel

■  Folyamatos rendelkezésre állás: Li-Ion technológia gyors és egyszerű 
rátöltésekkel 

■  Minden felhasználási helyzethez a megfelelő menetprogram: ECO, 
BOOST vagy Blue-Q - maximális árukezelési teljesítmény vagy 
maximális hatékonyság 

Pontosság

■  Az irányítófunkciók precíz vezérlése joystick segítségével a kéz 
felemelése nélkül

■  Fáradtságmentes munkavégzés: könnyen kezelhető és pontos 
elektromos kormányzás

■  Kompakt és fordulékony: ütközésmentes munkavégzés a legkisebb 
helyeken és a szűk folyosókban is

■  Kifinomult mozgás és intuitív működtetés a Joystick 4Plus 
segítségével a vezetőüléses raklapszállító targoncánál

■  Pontosság egészen az alapokig: pedálok az FXH 20/25 gyors 
irányváltásához

■  Minden, mindig szem előtt van: a kijelző mutatja az akkumulátor 
állapotát, a dátumot és az időt

Ergonómia

■  A csillapított láblemez csökkenti az SXH targoncán az egyenetlen 
felület okozta rázkódásokat

■  Maximális vezetői kényelem a magasságban állítható láblemezzel a 
vezetőüléses targoncán

■  Minden funkció könnyedén működtethető a joystick segítségével a 
kéz felemelése nélkül 

■  Ergonómiailag rugalmas működtetés: a kormánykerék opcionálisan 
elhelyezhető jobb- vagy baoldalon. A kormánygomb helye fix

■  Folyamatosan használatra kész: gyors oldalsó akkumulátorcsere és 
könnyű hozzáférés karbantartáskor

■  Tágas vezetőhely extra széles vezetőüléssel az FXH 20/25 
targoncánál

Kompakt felépítés

■  Nagy forgási sebesség: hatékony rakodás a kompakt méreteknek 
köszönhetően

■  Otthon van minden munkafolyosóban: a gépszélesség az Ön igényei 
szerint választható (770 mm, 820 mm vagy 970 mm)

Biztonság

■  Kiegészítő biztonság kanyarodáskor: a Curve Speed Control funkció 
a sebességet a kormányszöghöz igazítja kanyarodáskor

■  Nagyfokú stabilitás egyenetlen talajon is az opcionálisan rendelhető 
szintkiegyenlítés funkcióval

■  Biztonságos felszállás a széles és alacsony fellépővel, kapaszkodóval
■  Sokoldalú és rugalmas hozzáférés szabályozás a FleetManager 4.x 

funkcióval

Felelősségteljes gondolkodás a környezettel kapcsolatban

■  Akár 7 % energia megtakarítás a teljesítmény csökkenése nélkül egy 
gombnyomásra: energiatakarékos Blue-Q üzemmód

■  Alacsony üzemeltetési költségek: mérsékelt energiafogyasztás és 
hosszú karbantartási időszakok

■  Alacsony zajkibocsátás a rendkívül halk menet- és emelő motornak 
köszönhetően

■  Újrahasznosíthatás: az alkatrészek több mint 95 % újra felhasználható

Optimális kényelem a tágas vezetőhelynek és a nagy 
komfortfokozatú ülésnek köszönhetően

Maximális rendelkezésre állás az akár 620 Ah akkumulátor 
kapacitással és a Li-Ion technológiával

Csúcsteljesítmény: kiemelkedő 2,5 t teherbírás és kivételes 12 km/h 
menetsebesség

Egyik raklapszállító sem ilyen tágas, mint ez – a 970 mm-es 
szélességnek köszönhetően. A rugós csillapítású kényelmes üléssel 
és az állítható láblemezzel garantált a fáradtságmentes munkavégzés. 
Az akár 2.500 kg teherbírás a maximum 12 km/h menetsebességgel 
kombinálva az FXH targoncát a raklapszállítók között a csúcsra repíti. 
Az FXH segítségével Ön egy óra alatt akár 177 tonna rakományt is meg 
tud mozgatni, miközben simán átsiklik a talajegyenetlenségek felett 
a szintkiegyenlítő futóművel (opciós felszereltség). A többműszakos 
igénybevételt is könnyen teljesíti a maximális 620 Ah akkumulátor 
kapacitással vagy a Li-Ion technológiával (opciós felszereltség). 

Az egy- vagy kétpedálos kialakítás gyors és egyszerű áruszállítást tesz 
lehetővé, nagy pontosság mellett. Az emelés a széria Joystick 4Plus 
segítségével működtethető, a kéz felemelése nélkül. A vezetők 
folyamatosan figyelemmel kísérhetik a legfontosabb információkat a 
színes kijelző és kezelőegység révén, amely nemcsak a menetirányt, 
az akkumulátor állapotát és az időt mutatja, hanem tájékoztatja a 
vezetőt az esedékes karbantartás időpontjáról is. Az automatikus 
sebességcsökkentés kanyarodáskor, és az alapfelszereltségű oldalsó 
akkumulátorcsere maximális biztonságot garantál Önnek.
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SXH, FXH N és FXH Raklapszállító targoncák
Felszereltségi változatok

▯ Standard     ○ Külön rendelhető     ─ Nem elérhető

SXH 20 FXH 20 N FXH 25 N FXH 20 FXH 25

Ált
alá

no
s a

da
to

k

Csillapított vezetőülés ─ ● ● ● ●
Állítható magasságú láblemez ─ ● ● ● ●
Csillapított láblemez ● ─ ─ ─ ─
Színes kijelző és vezérlő egység ● ● ● ● ●
Beépített tároló rekeszek ● ● ● ● ●
Teljesen elektromos kormányzás ● ● ● ● ●
Teljesen elektromos kormányzás irányváltó funkcióval ○ ○ ○ ○ ○
A hidraulika funkció működtetése fix joystickkel ● ● ● ─ ─
A hidraulika funkció működtetése Joystick 4Plus-szal ─ ○ ○ ● ●
Menet vezérlése egypedálos kivitelben ─ ─ ─ ○ ○
Menet vezérlése kétpedálos kivitelben ─ ─ ─ ○ ○
Kormányzás a jobb oldalon ○ ─ ─ ─ ─
Kormánygomb a bal oldalon ○ ○ ○ ─ ─
Nagyteljesítményű AC menetmotor ● ● ● ● ●
Különböző villahosszúságok ○ ○ ○ ○ ○
Hűtőházi kivitel ○ ○ ○ ○ ○
Tartozékkengyel jobb vagy bal oldalon, illetve mindkét oldalon ○ ○ ○ ○ ○
DIN A4 íróalátét ○ ○ ○ ○ ○
Előkészítés adatterminálhoz ○ ○ ○ ○ ○
Adatátvitel Bluetooth vagy GPRS segítségével ○ ○ ○ ○ ○
Alacsony fellépő szint és fogantyú ● ● ● ● ●
Bázisemelés ● ● ● ● ●

Ab
ro

nc
so

k

Tehergörgők, poliuretán, szimpla ● ● ● ● ●
Tehergörgők, poliuretán, iker ○ ○ ○ ○ ○
Tehergörgők, poliuretán, iker, zsírozott ○ ○ ○ ○ ○
Meghajtó kerék, poliuretán, szimpla ● ● ● ● ●
Meghajtó kerék, poliuretán, profilozott ○ ○ ○ ○ ○
Meghajtó kerék, poliuretán, szoft ○ ○ ○ ○ ○
Meghajtó kerék, tömörgumi ○ ○ ○ ○ ○
Meghajtó kerék, tömörgumi, profilozott ○ ○ ○ ○ ○

Biz
to

ns
ág

Automata szintkiegyenlítés ○ ○ ○ ○ ○
Hozzáférés szabályozás (kulcs) ● ● ● ● ●
Hozzáférés szabályozás (digicode) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager hozzáférés szabályozás (digicode) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager hozzáférés szabályozás (STILL chip/ ügyfél kártya/ ügyfél chip) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager ütközés érzékelés ○ ○ ○ ○ ○
Curve Speed Control: Sebességcsökkentés kanyarodás közben ● ● ● ● ●
Sebességcsökkentés a villa leengedett helyzeténél ○ ○ ○ ○ ○
Sebességcsökkentés 8 km/h-ra ○ ○ ○ ○ ○
Sebességcsökkentés 10 km/h-ra ○ ○ ○ ○ ○
Villarács ○ ○ ○ ○ ○

Ak
ku

mu
lát

or

Oldalsó akkumulátorcsere görgős cserepaddal ○ ● ● ● ●
Akkumulátortér 375 Ah akkumulátorhoz ● ● ● ● ●
Akkumulátortér 500 Ah akkumulátorhoz ○ ○ ○ ○ ○
Akkumulátortér 620 Ah akkumulátorhoz ─ ─ ─ ○ ○
205 Ah Li-Ion akkumulátor ○ ○ ○ ○ ○
410 Ah Li-Ion akkumulátor ○ ○ ○ ○ ○
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STILL Kft.

2851 Környe

Tópart u. 1.

Telefon: +36 (34)573-211

Fax: +36 (34)573-260

info@still.hu

További információt talál az alábbi címen:

www.still.hu

A STILL a következő területeken 
rendelkezik tanúsítványokkal: 
minőség menedzsment, munkahelyi 
biztonság, környezetvédelem és 
energiagazdálkodás.




