
FXH 33

FXH 33 Dane Techniczne 
Wózek unoszący z fotelem operatora
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FXH 33 Wózek unoszący z fotelem operatora 
Najwyższa wydajność w najlepszym czasie

Widok z przoduWidok z boku

Widok z tyłuWidok z góry
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1.1 Producent STILL
1.2 Oznaczenie modelu producenta FXH 33
1.3 Napęd Elektryczny
1.4 Obsługa Wózek z fotelem dla operatora
1.5 Nośność znamionowa Q kg 3300
1.6 Odległość środka ciężkości ładunku c mm 1800
1.8 Odległość ładunku opuszczone/uniesione x1/x2 mm 2634/2528
1.9 Rozstaw osi kół opuszczone/uniesione y mm 3700/3595

M
as

y 2.1 Masa własna (z baterią) kg 3560
2.2 Nacisk na oś z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 3440/3420
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 2790/770

Ko
ła
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3.1 Ogumienie Vulkollan
3.2 Wymiary koła od strony napędu mm ⌀ 360 x 130
3.3 Wymiary koła od strony ładunku mm ⌀ 90 x 95
3.5 Liczba kół (x = napędzane) od strony napędu/od strony ładunku 2 x/4
3.6 Rozstaw kół od strony napędu/od strony ładunku b10/b11 mm 370/562

W
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4.4 Podnoszenie h3 mm 115
4.8 Wysokość siedzenia h7 mm 1474
4.15 Wysokość wideł, widły opuszczone h13 mm 91
4.19 Długość całkowita l1 mm 4896
4.20 Długość włącznie z grzbietem wideł l2 mm 1308
4.21 Szerokość całkowita b1 mm 1000
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 70/200/3590
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł b5 mm 571
4.32 Prześwit od podłoża na środku rozstawu osi kół m2 mm 20

4.34.1 Szerokość korytarza roboczego przy palecie 800 x 1200 
umieszczonej wzdłuż uniesione Ast mm 5289

4.35 Promień skrętu Wa mm 3944

M
oc

e

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 20/20
5.1.1 Prędkość jazdy w tył z/bez ładunku km/h 20/20
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,04/0,05
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,05/0,04
5.8 Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień, widły uniesione z/bez ładunku % 8/10
5.9 Czas przyspieszenia na 10 m z/bez ładunku s 4,1
5.10 Hamulec eksploatacyjny Elektromagnetyczny

Si
lni

k e
lek

try
cz

ny 6.1 Silnik jazdy, moc S2 = 60 min kW 2 x 6,5
6.2 Silnik podnoszenia, moc przy S3 kW 2
6.4 Napięcie baterii/pojemność znamionowa K5 V/Ah 48/930

6.5 Masa baterii ±5 % (zależnie od producenta) kg 1000

6.6 Energieverbrauch nach DIN EN 16796 kWh/h 0,915

Po
zo

st
ał

e

8.1 Rodzaj sterowania jazdą Sterowanie AC

10.7 Poziom ciśnienia akustycznego (na wysokości uszu operatora) dB(A) <70

Niniejsza specyfikacja techniczna zgodna z wytycznymi VDI 2198 prezentuje 
tylko wartości techniczne wózka standardowego. Inne ogumienia, maszty, 
urządzenia dodatkowe itd. mogą wykazywać inne wartości.
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FXH 33 Wózek unoszący z fotelem operatora 
Zdjęcia detali

Ergonomiczna praca dzięki podstawie z regulacją wysokości, która dopasowuje się 
do wzrostu ciała danego operatora

Najwyższy komfort dzięki amortyzowanemu fotelowi operatora i obszernej 
przestrzeni na nogi

Proste pozycjonowanie opcjonalnego terminala danych i dalszego osprzętu dzięki 
wbudowanym szynom osprzętowym

Łatwe manewrowanie na najbardziej ograniczonej przestrzeni dzięki wąskiemu 
obrysowi podwozia

Łatwe i bezpieczne wchodzenie i schodzenie dzięki niskim stopniom

Precyzyjna obsługa wszystkich funkcji za pomocą joysticka i przyjaznego dla 
użytkownika menu na wyświetlaczu
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FXH 33 Wózek unoszący z fotelem operatora 
Najwyższa wydajność w najlepszym czasie

FXH 33 jest lokomotywą transportową wśród wózków unoszących 
marki STILL. W handlu i w przemyśle inne modele szybko osiągają 
granice swoich możliwości – natomiast niezwykle mocny FXH 33 jest 
tutaj w swoim żywiole. Jego zaokrąglone widły mogą pobierać do trzech 
palet jednocześnie. Dzięki ogromnemu jak na swoją klasę udźwigowi 
do 3,3 t ten kompaktowy, wydajny wózek doskonale sprawdza się w 
przypadku najcięższych zastosowań. W połączeniu z prędkością jazdy 
do 20 km/h FXH 33 osiąga wyjątkową wydajność przeładunkową. 
Swoje wysokie osiągi wózek zawdzięcza dwóm wydajnym napędom 
prądu trójfazowego o mocy 6,5 kW każdy. Nie oszczędzano również na 
baterii: dzięki pojemności 930 Ah radzi sobie ona bez problemów ze 
wszystkimi trudnymi zadaniami.  

Aby praca była jak najbardziej przyjemna dla operatora, FXH 33 
zaskakuje najróżniejszymi szczegółami. Zupełnie nowy kolorowy 
wyświetlacz wyświetla informacje o stanie baterii, prędkości jazdy, 
przejechanych kilometrach, dacie i godzinie. Jasność wyświetlacza 
dopasowuje się automatycznie do otoczenia. Podczas gdy joystick 
i elektryczny układ kierowniczy pomagają przy precyzyjnym 
manewrowaniu, wysoka pozycja siedzenia gwarantuje znakomitą 
widoczność na transportowane towary. Amortyzowany fotel operatora i 
podstawa z regulacją wysokości gwarantują ergonomiczne, optymalne 
właściwości jezdne niezależnie od wzrostu operatora. Liczne systemy – 
m. in. Curve Speed Control, jazda manewrowa oraz STILL Safety Light 

– zapewniają ponadto maksymalne bezpieczeństwo na stanowisku pracy.

Efektywny przeładunek towarów dzięki równoczesnemu transportowi 
trzech palet (3,3 t)

Szybki transport towarów, także na długich odcinkach przejazdu, 
dzięki prędkości jazdy do 20 km/h

Najlepsza ergonomia stanowiska operatora i widoczność na końcówki 
wideł dzięki wysokiej pozycji siedzenia

Precyzyjne podnoszenie i opuszczanie ładunku dzięki technologii 
zaworów proporcjonalnych

Współczynniki wydajności: parametry zwiększające efektywność ekonomiczną

 Simply easy

■ �Łatwe manewrowanie na najbardziej ograniczonej przestrzeni dzięki 
wąskiemu obrysowi podwozia

■ �Wysoka wydajność przeładunkowa dzięki optymalnej widoczności na 
końcówki wideł

■ �Szybkie i bezpieczne pobieranie palet dzięki zaokrąglonym 
końcówkom wideł

■ �Precyzyjne manewrowanie towarem dzięki w pełni elektrycznemu 
układowi kierowniczemu 360° 

■ �Intuicyjna obsługa wszystkich funkcji przy użyciu joysticka

 Simply powerful

■ �Efektywny przeładunek towarów dzięki prędkości jazdy do 20 km/h i 
udźwigowi rzędu 3300 kg

■ �Szybka jazda dzięki dwóm niezawodnym silnikom jazdy prądu 
trójfazowego (48 V)

■ �Dostateczna ilość energii do pracy na wielu zmianach dzięki wysokiej 
pojemności baterii do 930 Ah

■ �Krótkie cykle ładowania dzięki opcjonalnej technologii litowo-jonowej
■ �Precyzyjne podnoszenie i opuszczanie ładunku dzięki technologii 

zaworów proporcjonalnych

 Simply safe

■ �Ergonomiczne i bezpieczne wejście z dużymi stopniami i uchwytem
■ �Zabezpieczenie towarów podczas pokonywania zakrętów dzięki 

automatycznemu dopasowaniu prędkości do kąta wychylenia koła 
kierownicy

■ �Precyzyjne hamowanie z odzyskiem energii dzięki generatorowemu 
systemowi hamowania 

■ �Najwyższy stopień bezpieczeństwa w przypadku kolizji dzięki 
opcjonalnemu, zamontowanemu po stronie napędu odbojnikowi

■ �Widoczność dla innych pracowników magazynu dzięki niebieskiemu 
punktowi świetlnemu opcjonalnego STILL Safety Light / 
STILL Safety Light 4Plus

 Simply flexible

■ �Wysoki komfort dzięki amortyzowanemu fotelowi operatora, dużej 
przestrzeni na nogi i różnym półkom

■ �Ergonomiczne warunki dla operatorów o dowolnym wzroście dzięki 
opcjonalnej podstawie z elektryczną regulacją wysokości

■ �Zawsze gotowy do pracy dzięki szybkiej bocznej wymianie baterii 
(opcjonalnie)

 Simply connected

■ �Przejrzyste podsumowanie wszystkich istotnych informacji w 
opcjonalnym narzędziu STILL neXXt fleet

■ �Rejestrator uderzeń, zabezpieczenie przed dostępem ze 
strony nieuprawnionych osób trzecich dzięki opcjonalnemu 
STILL FleetManager 4.x

■ �Optymalny przepływ towarów dzięki opcjonalnemu przygotowaniu 
MMS dla łatwego podłączenia do systemu zarządzania przepływem 
materiałów

■ �Prosta analiza serwisowa i parametryzacja ustawień przez złącze 
CAN-Bus
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FXH 33 Wózek unoszący z fotelem operatora 
Warianty wyposażenia

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

FXH 33

St
an
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Komfortowy fotel operatora z amortyzacją hydrauliczną oraz regulacją wagi i przesunięcia wzdłużnego ▯
Komfortowy fotel operatora z amortyzacją pneumatyczną ○
Fotel operatora z ogrzewaniem lub obiciem ze sztucznej skóry ○
Podłokietnik po lewej stronie fotela operatora ○
Płyta podłogowa z regulacją wysokości ▯
Płyta podłogowa z elektryczną regulacją wysokości ○
Elektryczne ogrzewanie stóp z regulacją termostatem ○
Joystick do podnoszenia/opuszczania, wstępny wybór kierunku jazdy i klakson ▯
3 profile jazdy wybierane przez operatora ▯
Wyświetlacz z przejrzystym wskazaniem statusu wózka, automatyczna regulacja jasności ▯
Wbudowane półki i uchwyt na napoje ▯
Podkładka do pisania DIN A4 z klamrą, opcjonalnie także z lampką do czytania umieszczoną pionowo na szynie profilowej ○

Uk
ła

d 
kie

ro
wn
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y

W pełni elektryczny układ kierowniczy 360° ▯
W pełni elektryczny układ kierowniczy z funkcją rewersji (nawracania) ○
Redundantny system bezpieczeństwa kierowania ▯

Na
pę

dy

Bezobsługowe napędy jazdy w hermetycznej obudowie ▯
Curve Speed Control: redukcja prędkości podczas pokonywania zakrętów ▯
Możliwości indywidualnej parametryzacji ▯
Elektryczne odłączanie podnoszenia ▯
Technologia zaworów proporcjonalnych gwarantująca wyjątkowo precyzyjne podnoszenie ▯
Dobra dostępność serwisowa, prosta diagnoza poprzez centralne złącze serwisowe ▯

Ha
m

ule
c Elektromagnetyczny system hamowania ▯

Odzysk energii podczas hamowania ▯
Elektromagnetyczny hamulec tarczowy jako hamulec postojowy i zatrzymanie awaryjne ▯

Ba
te

ria Boczna wymiana baterii za pomocą wózka widłowego ▯
Komora baterii na baterie do 930 Ah ▯

Ur
zą

dz
en

ia 
do

da
tk

ow
e

Różne długości wideł ○
Deflektor zabrudzeń z przodu i z tyłu rolek wideł ○
Pas bezpieczeństwa przy fotelu operatora ▯
Urządzenie ostrzegawcze STILL Safety Light / STILL Safety Light 4Plus ○
Szperacze LED ○
Przygotowanie elektryczne do montażu terminala danych ○
Dodatkowe złącze zasilania 12–48 V ○
Boczne szyny osprzętowe do montażu osprzętu ○
Trójstronna osłona przeciwwiatrowa, otwarta w kierunku wideł ○
Osłona przeciwwiatrowa w kierunku wideł ○
Jazda manewrowa (jazda pełzająca) przy nieaktywnym czujniku fotela ○
Indywidualna regulacja prędkości jazdy ○
Odbojnik po stronie napędu ○
Dostęp poprzez kod PIN, bez kluczyka, przyciskiem ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raporty ○
FleetManager: transmisja danych przez Bluetooth lub GPRS ○
Uprawnienie dostępu poprzez chip lub kartę ○
Akustyczny sygnał ostrzegawczy jazdy (Digisound) ○
Złącze USB do ładowania małych urządzeń elektrycznych ○



STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl FX
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


