
FXH 33

FXH 33 Dados técnicos 
Porta-paletes elétrico
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FXH 33 Porta-paletes elétrico 
Melhor desempenho em tempo recorde

Vista à frenteVista lateral

Vista atrásVista de cima

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL
1.2 Designação do fabricante FXH 33
1.3 Propulsão Elétrico
1.4 Operação Operador Sentado
1.5 Capacidade de carga Q kg 3300
1.6 Centro de gravidade de carga c mm 1800
1.8 Distância de carga recolhidos/elevados x1/x2 mm 2634/2528
1.9 Distância entre os eixos recolhidos/elevados y mm 3700/3595

Pe
so

s 2.1 Peso (incl. bateria) kg 3560
2.2 Carga sobre o eixo de carga, com carga à frente/atrás kg 3440/3420
2.3 Carga sobre o eixo de carga, sem carga à frente/atrás kg 2790/770

Ro
da

s/
Ch

as
sis

3.1 Pneus Vulkollan
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 360 x 130
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 90 x 95
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 2 x/4
3.6 Distância entre rodas à frente/atrás b10/b11 mm 370/562

Di
m

en
sõ

es

4.4 Elevação h3 mm 115
4.8 Altura do assento h7 mm 1474
4.15 Altura do garfo, recolhido h13 mm 91
4.19 Comprimento total l1 mm 4896
4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 1308
4.21 Largura total b1 mm 1000
4.22 Dimensão dos garfos s/e/l mm 70/200/3590
4.25 Largura total do garfo b5 mm 571
4.32 Distância em relação ao solo a meio entre eixos m2 mm 20
4.34.1 Largura do corredor com uma palete 800 x 1200 longitudinal elevado Ast mm 5289
4.35 Raio de viragem Wa mm 3944

De
se

m
pe

nh
o

5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 20/20
5.1.1 Velocidade de condução marcha a trás com/sem carga km/h 20/20
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,04/0,05
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,05/0,04
5.8 Capacidade máxima subida, garfos elevados com/sem carga % 8/10
5.9 Tempo de aceleração (a 10 m) com/sem carga s 4,1
5.10 Travão de serviço Eletromagnético

M
ot

or
 el

ét
ric

o

6.1 Motor da tração, potência S2 = 60 min kW 2 x 6,5
6.2 Motor de elevação, clapaidade a S3 kW 2
6.4 Voltagem da bateria capacidade K5 V/Ah 48/930

6.5 Peso da bateria ±5 % (depende do fabricante) kg 1000

6.6 Energieverbrauch nach DIN EN 16796 kWh/h 0,915

Ou
tro

s 8.1 Controle de transmissão Controlo AC
10.7 Nível de ruído (ao ouvido do condutor) dB(A) <70

Esta folha de especificações, está em conformidade com a diretriz VDI 2198, 
disponibiliza os valores técnicos apenas para o equipamento standard. Pneus diferentes, 
outros mastros, equipamento adicional, etc. podem produzir valores diferentes.
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FXH 33 Porta-paletes elétrico 
Imagens detalhadas

Plataforma de pé ajustável à altura que se adapta à estrutura do operador para 
condições ergonómicas de trabalho

O conforto graças ao banco do operador acolchoado e espaço generoso para as 
pernas

Fácil posicionamento do terminal de dados opcional e de outros acessórios graças 
aos trilhos integrados de acessórios

Fácil de manobrar mesmo em espaços confinados graças ao contorno do chassi 
compacto

O operador pode entrar e sair facilmente em segurança gracas aos degraus baixos

Manuseamento de alta precisão de todas as funções através de joystick e 
orientação fácil para o operador no menu do ecrã
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FXH 33 Porta-paletes elétrico 
Melhor desempenho em tempo recorde

O FXH 33 é a locomotiva de transporte entre os porta-paletes de 
baixa elevação STILL. Outros modelos rapidamente atingem os 
limites no retalho e na indústria - o poderoso FXH 33, por outro lado, 
está completo no seu conjunto. Os garfos arredondados podem 
levantar até três paletes ao mesmo tempo. Devido à sua capacidade 
de elevação até 3,3 toneladas, que é enorme para sua classe, a 
potência compacta pode manusear até mesmo com aplicações mais 
pesadas. Juntamente com uma velocidade de condução até 20 km/h, 
o FXH 33 atinge uma excelente capacidade de manuseamento. O seu 
desempenho excepcional é devido aos seus dois poderosos motores 
de acionamento por corrente rotativa, cada um com 6,5 kW. A bateria 
também é de desempenho elevado: com no máximo 930 Ah, ele sem 
esforço domina quaisquer operações pesadas.  

De forma a tornar o trabalho do operador o mais agradável possível, 
o FXH 33 tem uma gama de características impressionantes. O 
novo ecrã a cores fornece informações sobre o estado da bateria, 
velocidade, quilómetros percorridos, data e hora. O brilho do ecrã 
ajusta-se automaticamente ao ambiente. Enquanto o joystick e a 
direção elétrica ajudam a manobrar com precisão, a posição elevada 
do assento garante uma visão clara do transporte de mercadorias. 
O banco do condutor almofadado e plataforma regulavel em altura 
garantem uma experiência de condução ergonomicamente otimizada, 
independentemente da estatura do operador. Vários sistemas 
- incluindo Curve Speed Control, Shunting e STILL Safety Light – 
garantem também a máxima segurança no local de trabalho.

Manuseamento eficaz de mercadorias devido ao transporte 
simultâneo de três paletes (3,3 t)

Transporte rápido de mercadorias mesmo em longas distâncias 
graças a velocidades de deslocação até 20 km/h

Ergonomia do assento do operador e visibilidade das pontas do garfo 
graças à posição elevada do assento

Levantamento e recolha precisa e segura da carga devido à 
tecnologia de válvula porporcional

Os factores “Simplesmente eficientes”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■  Fácil de manobrar mesmo em espaços confinados devido ao 
contorno do chassi compacto

■  Desempenho de manuseamento excepcional graças à visibilidade 
das pontas dos garfos

■  As pontas arredondadas dos garfos permitem a elevação rápida e 
segura de paletes

■  Manuseamento preciso da mercadorias graças a uma direção de 360° 
totalmente elétrica

■  Funcionamento intuitivo de todas as funções através de joystick

 Simply powerful

■  Manuseamento eficaz de mercadorias até 20 km/h e uma 
capacidade de elevação até 3.300 kg

■  Poderoso movimento graças a dois motores de acionamento AC 
(48 V)

■  Energia suficiente para operação com vários turnos graças à elevada 
capacidade da bateria até 930 Ah

■  Ciclos de carga curtos através da tecnologia opcional de iões de lítio 
■  Elevação e recolha precisa e segura utilizando tecnologia de válvula 

proporcional

 Simply safe

■  Acesso ergonómico e seguro através de degraus e pega 
generosamente dimensionados

■  O ajuste automático da velocidade ao ângulo de direcção mantem a 
mercadoria no lugar de forma segura quando se vira

■  Travagem sensível, juntamente com a recuperação de energia devido 
ao sistema de travagem regenerativa

■  Segurança ideal no caso de colisão graças à proteção de impacto 
opcional integrada

■  Visibilidade graças ao ponto de luz azul projetado pela opcional 
STILL Safety Light / STILL Safety Light 4Plus

 Simply flexible

■  Conforto superior graças ao banco do condutor amolfadado, 
espaço generoso para as pernas e uma variedade de opções de 
armazenamento

■  Condições ergonómicas independentemente da estatura do operador 
graças à plataforma de pé ajustável em altura elétrica opcional

■  Sempre disponível com troca lateral de bateria (opcional)

 Simply connected

■  Visão global de todas as informações relevantes através da 
ferramenta opcional STILL neXXt fleet

■  Deteção de impactos, com controlo de acessos e otimização de 
custos com o STILL FleetManager 4.x opcional

■  Optimização do fluxo de cargas graças à preparação opcional do 
MMS para uma integração direta no sistema de gestão de fluxo de 
materiais

■  Fácil análise de serviço e parametrização de configurações através 
da interface CAN bus
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FXH 33 Porta-paletes elétrico 
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

FXH 33

Ba
nc

o 
do

 co
nd

ut
or

Banco do condutor confortável com amortecimento hidráulico e ajuste de peso e comprimento ▯
Banco do condutor com suspensão pneumática ○
Banco do condutor com sistema de aquecimento ou estofos em pele ○
Apoio de braço à esquerda do banco do condutor ○
Plataforma de pé ajustável à altura ▯
Plataforma de pé ajustável na altura, elétrica ○
Aquecimento elétrico de pés com regulamento do termostato ○
Joystick para elevar/recolher, pre-seleção de condução e buzina ▯
O condutor pode selecionar entre três perfis de condução ▯
Ecrã de fácil leitura mostrando estados operacionais ativos, regulação automática da luminosidade ▯
Opções de armazenamento integradas e suporte de copo ▯
Superfície de escrita de DIN A4 com clip; extra opcional: lâmpada de leitura instalada verticalmente numa via do perfil ○

Di
re

çã
o Direção 360º totalmente elétrica ▯

Direção totalmente elétrica com função marcha atrás ○
Sistema de segurança de direção redundante ▯

Un
ida

de
s

Unidades de condução totalmente fechadas e sem manutenção ▯
Curve Speed Control: redução de velocidade ao circular em curva ▯
Opções individuais de parametrização ▯
Desligamento elétrico do trajeto ▯
Tecnologia de válvula proporcional para elevações especialmente sensíveis ▯
Boa acessibilidade de serviço, diagnóstico fácil através da interface de diagnóstico central ▯

Tr
av

ão

Sistema de travão eletromagnético ▯
Recuperação de energia através de travagem regenerativa ▯
Travão de disco eletromagnético como travão de estacionamento e paragem de emergência ▯

Ba
te

ria Troca lateral da bateria com empilhador elétrico ▯
Compartimento de bateria para baterias até 930 Ah ▯

Eq
uip

am
en

to
 ad

ici
on

al

Vários comprimentos de garfos ○
Protetores contra sujidade à frente e atrás dos rodízios dos empilhadores ○
Cinto de segurança ▯
Dispositivo de aviso STILL Safety Light/STILL Safety Light 4Plus ○
Faróis de LED ○
Preparação elétrica para terminal de dados ○
Fornecimento de energia 12-48 V ○
Calhas laterais para acessórios de fixação ○
Protetor de vento em três lados, aberto na direção dos garfos ○
Protetor de vento em direção aos garfos ○
Manobras (velocidade de deslizamento) para interruptores de contato do banco não ativados ○
Velocidades de condução ajustáveis individualmente ○
Proteção contra impacto atrás ○
Acesso com código PIN, sem chave, com botão ○
FleetManager: autorização de acesso, detecção de choque, relatórios ○
FleetManager: transferência de dados via Bluetooth ou GPRS ○
Autorização de acesso através de chip ou cartão ○
Sinal de aviso acústico (Digisound) ○
Porta USB para carregar pequenos dispositivos elétricos ○



STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt FX
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A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.


