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1

Introduktion



Din industritruck
Generelt
Trucken, som beskrives i denne betjeningsvej-
ledning, opfylder alle de gældende standarder
og sikkerhedsforskrifter.

Hvis trucken skal anvendes på offentlig vej,
skal den overholde de nationale lovkrav i det
pågældende land. Det påkrævede førercertifi-
kat skal indhentes fra den relevante myndig-
hed.

Trucken er blevet udstyret med den nyeste
teknologi. Trucken kan håndteres sikkert ved
at følge denne betjeningsvejledning. Ved at
overholde specifikationerne i denne betje-
ningsvejledning bevares truckens funktionali-
tet og godkendte funktioner.

Lær teknologien at kende, forstå den, og brug
den sikkert. Denne betjeningsvejledning inde-
holder de nødvendige oplysninger og hjælp til
at undgå ulykker og til at holde trucken drifts-
klar ud over garantiperioden.

Derfor gælder følgende:

– Inden trucken tages i brug, skal du læse be-
tjeningsvejledningen og følge instruktioner-
ne.

– Følg altid alle sikkerhedsoplysningerne i be-
tjeningsvejledningen og på trucken.
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CE-mærkning 
Producenten bruger CE-mærkatet til at vise, at
trucken er i overensstemmelse med de stan-
darder og bestemmelser, der var gyldige på
tidspunktet for markedsføringen. Den medføl-
gende EU-overensstemmelseserklæring be-
kræfter dette. CE-mærkatet er fastgjort til nav-
nepladen.

En uafhængig strukturændring af eller tilføjel-
se til bugseringstrucken kan kompromittere
sikkerheden og dermed gøre EU-overens-
stemmelseserklæringen ugyldig.

EU-overensstemmelseserklæringen skal op-
bevares omhyggeligt og gøres tilgængelig for
de ansvarlige myndigheder.

Ophavsret og beskyttede rettighe-
der
Denne vejledning må – også delvist - kun
mangfoldiggøres, oversættes eller gøres til-
gængeligt for tredjemand efter producentens
udtrykkelige skriftlige samtykke.

CE-Symbol
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EU-overensstemmelseser-
klæring

 

  

 

Erklæring
 
STILL GmbH  
Berzeliusstrasse 10  
22113 Hamburg  

TYSKLAND  

  
Vi erklærer, at denne maskine
  
Industritruck i henhold til denne betjeningsvejledning
Model i henhold til denne betjeningsvejledning
  
er i overensstemmelse med den seneste version af maskindirektivet 2006/42/EF.
  
Person, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske dokumentation:
  
Se EU-overensstemmelseserklæring
  
STILL S.A.S.
  

Producenten bekræfter, at trucken opfylder
kravene i de EU-direktiver, der var gyldige på
tidspunktet for markedsføringen. Dette be-
kræftes vha. EU-overensstemmelseserklærin-
gen samt CE-mærkatet på navnepladen.

En uafhængig strukturændring af eller tilføjel-
se til trucken kan kompromittere sikkerheden
og dermed gøre EU-overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

EU-overensstemmelseserklæringen skal op-
bevares omhyggeligt og gøres tilgængelig for
de relevante myndigheder.
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Identifikationsmærkat

 BEMÆRK

Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

Regler for industritrucks for
brugervirksomheden
I tillæg til denne betjeningsvejledning findes
der regler for god praksis om brug af industri-
trucks med yderligere oplysninger til bruger-
virksomheder.

Her findes der oplysninger om håndtering af
industritrucks:
● Oplysninger til at vælge de rigtige industri-

trucks til specifikke anvendelsesområder
● Forudsætninger for sikker betjening af indu-

stritrucks
● Oplysninger om brug af industritrucks
● Oplysninger om transport, første ibrugtag-

ning og opbevaring af industritrucks

Model
Producent
Serienummer
Produktionsår
Vægt uden last (uden batteri) i kg
Maks. batterivægt
Min. batterivægt (for et litium-ion-batteri er
vægten af ballastbeholderen inkluderet)
Ekstra vægt (ballastvægt) i kg
Nominel motorkraft (kW)
Batterispænding i V
Nominel kapacitet i kg
EU-overensstemmelsessymbol

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
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Internetadresse og QR-kode
Oplysningerne kan tilgås når som helst ved at
indtaste adressen https://m.still.de/vdma i en
webbrowser eller ved at scanne QR-koden.

Krav til miljøvenligt design af
elektriske motorer og drev
med variabel hastighed
Alle motorer i denne industritruck er undtaget
fra regulativ (EU) 2019/1781, da disse motorer
ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2 "Anven-
delsesområde", punkt (1) (a), og på grund af
bestemmelserne i artikel 2, punkt (2) (h) "Mo-
torer i ledningsfrit eller batteridrevet udstyr" og
artikel 2, punkt (2) (o) "Motorer, der er specielt
konstrueret til at drive elektriske køretøjer".

Alle drev med variabel hastighed i denne indu-
stritruck er undtaget fra regulativ
(EU) 2019/1781, da disse drev med variabel
hastighed ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2
"Anvendelsesområde", punkt (1) (b).
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Reservedelsliste 
Reservedelslisten kan downloades ved at ind-
taste adressen https://sparepartlist.still.eu i
en webbrowser eller ved at scanne QR-koden,
der vises ved siden af.

Når websiden er åben, indtastes følgende ad-
gangskode: Spareparts24!

På det næste skærmbillede skal du indtaste
din e-mailadresse og køretøjsserienummeret
for at modtage linket via e-mail. Download de-
refter reservedelslisten.

2511
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Tilladt brug 
Den truck, der er beskrevet i denne betje-
ningsvejledning, er egnet til at løfte og trans-
portere last.

Trucken må kun anvendes til de tilsigtede for-
mål som beskrevet i denne betjeningsvejled-
ning.

Hvis trucken skal anvendes til andre formål
end dem, der er beskrevet i denne betjenings-
vejledning, skal du først:
● Indhente tilladelse fra producenten
● Indhente tilladelse fra de kompetente myn-

digheder, hvis det er relevant

Grunden til, at der skal indhentes tilladelse på
forhånd, er for at begrænse risiciene så meget
som muligt.

Beskrivelse af brug og klimaforhold
Normal brug
– Indendørs og udendørs brug.

– Omgivelsestemperatur i de tropiske og
nordligste egne fra -10 °C til 45 °C

– Startkapacitet fra -10 °C til 45 °C

– Maks. starttid på 20 sekunder

– Brug op til 2000 meter over havets overfla-
de.

Særlig brug (delvist med særlige for-
holdsregler) for trucks, der er udstyret
med gel- eller blybatterier
– Brug i tilfælde af f.eks. slibestøv (som f.eks.

AL203), fnug, syre, lud, salt og ikke-brænd-
bare stoffer.

– Omgivelsestemperatur i tropiske egne på
op til 55 °C.

– Startkapacitet ved -25 °C.

– Brug op til 3500 meter over havets overfla-
de.
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Uautoriseret brug
Farlige situationer, som opstår på grund af
uautoriseret brug, er førerens ansvar og ikke
producentens.

Anvendelse til andre formål end de i denne
betjeningsvejledning beskrevne er forbudt.

Det er forbudt at transportere personer.

Trucken må ikke benyttes i områder, hvor der
er risiko for brand, eksplosion eller korrosion,
eller i områder, hvor der er særligt meget støv.

Det er ikke tilladt at stable eller aflæsse på
skrånende overflader eller ramper.

Yderligere oplysninger om betingelserne for brug af palletrucks
med stående betjening
Trucken er konstrueret til førere, der vejer
mellem 40 og 115 kg.

For personer, der vejer mere eller mindre end
dette, skal du kontakte producenten for at få
yderligere vejledning i brugen af denne truck.

Forklaring af anvendte symboler
 FARE

Obligatoriske procedurer, der skal følges for at und-
gå livsfare eller fysiske skader.

 FORSIGTIG
Obligatoriske procedurer, der skal følges for at und-
gå kvæstelser.

 ADVARSEL
Obligatoriske procedurer, der skal følges for at und-
gå skader på og/eller ødelæggelse af udstyr.

 BEMÆRK

Ved tekniske krav, der kræver særlig opmærk-
somhed.

 MILJØBEMÆRKNING

Til forebyggelse af miljøskader.

Bortskaffelse af komponenter og batterier
Trucken er fremstillet af forskellige materialer.

Hvis det er nødvendigt at udskifte og skrotte
komponenter eller batterier, skal disse:
● bortskaffes
● behandles eller
● genbruges i overensstemmelse med lokal

eller national lovgivning

 BEMÆRK

Batteriproducentens anvisninger skal overhol-
des i forbindelse med bortskaffelse af batteri-
er.

 MILJØBEMÆRKNING

Vi anbefaler, at du samarbejder med et af-
faldshåndteringsfirma i forbindelse med bort-
skaffelse af komponenter og batterier.
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2

Sikkerhed



Sikkerhedsforskrifter
Denne betjeningsvejledning, som følger med
trucken, skal videregives til relevante personer
og især til de personer, der er ansvarlige for
vedligeholdelse og kørsel. Arbejdsgiveren skal
sikre sig, at føreren af trucken har forstået alle
sikkerhedsoplysninger korrekt.

Overhold de vedhæftede direktiver og sikker-
hedsforskrifter, især:
● Oplysninger vedr. brug af trucks til materia-

lehåndtering
● Forskrifter vedr. køregange og arbejdsom-

råder
● Hensigtsmæssig opførsel, førerens rettighe-

der og forpligtelser
● Brug i særlige områder
● Oplysninger om vægt og mål af paller eller

andre beholdere
● Oplysninger vedr. start, kørsel og brems-

ning
● Oplysninger vedr. vedligeholdelse og repa-

ration
● Regelmæssige eftersyn og tekniske under-

søgelser

● Genbrug af smøremidler, olier og batterier
● Andre risici.

Både føreren og den ansvarlige person (ar-
bejdsgiveren) anbefales at udvise forsigtighed
samt at overholde alle sikkerhedsregler for
brug af trucks til materialehåndtering.

I forbindelse med oplæring af truckførere an-
befaler vi, at der lægges vægt på følgende
punkter:
● Truckens funktioner
● Specialudstyret
● Arbejdsmiljøets specifikke egenskaber.

Føreren skal oplæres i at køre trucken, indtil
han kan styre den korrekt.

Først derefter må han arbejde med at flytte
paller.

Truckens stabilitet garanteres, når den anven-
des korrekt.

Sikkerhed2
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Sikkerhedsforskrifter for håndtering af forbrugsmaterialer
Tilladte forbrugsmaterialer

 FORSIGTIG
Forbrugsmaterialer kan være farlige.
Det er nødvendigt at følge sikkerhedsforskrifterne
ved håndtering af disse materialer.

De nødvendige tilladte materialer fremgår af
skemaet med vedligeholdelsesdata.

Olie
 FARE

Olie er brændbar!
– Følg de obligatoriske forskrifter
– Olie må ikke komme i kontakt med

varme motordele.
– Rygning, brand og ild er forbudt!

 FARE

Olie er giftig!
– Undgå kontakt og indtagelse
– Ved indånding af dampe skal du

straks gå ud i den friske luft.
– Ved kontakt med øjnene skal du skyl-

le grundigt med vand (i mindst 10 mi-
nutter) og kontakte en øjenlæge.

– Fremkald ikke opkastning ved indta-
gelse. Søg straks læge.

 FORSIGTIG

Langvarig og intensiv kontakt med hu-
den kan medføre udtørring af huden og
irritation.
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Brug beskyttelseshandsker!
– Hvis du får forbrugsmaterialer på dig,

skal du vaske huden med sæbe og
vand og derefter påføre en fugtig-
hedscreme.

– Tøj og sko, der er våde af forbrugs-
materialer, skal straks skiftes.

 FORSIGTIG
Der er risiko for faldulykker i forbindelse med olie-
spild, særligt i kombination med vand!
– Spildt olie skal straks opsamles med et oliebin-

dende middel og bortskaffes i overensstemmelse
med gældende forskrifter.

 MILJØBEMÆRKNING

Olie kan forurene vand!

Opbevar altid olie i beholdere, der er i over-
ensstemmelse med gældende forskrifter.

Undgå at spilde olie.

Spildt olie skal straks opsamles med et olie-
bindende middel og bortskaffes i overens-
stemmelse med gældende forskrifter.

Bortskaf gammel olie i overensstemmelse
med gældende forskrifter.
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Hydraulikvæske

 FORSIGTIG

Under betjening af trucken er hydrauli-
kvæskerne under tryk og kan være farli-
ge for dit helbred.
– Undgå at spilde væskerne!
– Følg de obligatoriske forskrifter
– Lad ikke væskerne komme i kontakt

med varme motordele.
– Olie må ikke komme i kontakt med

huden.
– Undgå indånding af spray
– Trykvæsker, der trænger ind i huden,

er særligt farlige, hvis disse slipper ud
af hydrauliksystemet under tryk gen-
nem lækager. Søg omgående læge,
hvis du kommer til skade på denne
måde.

– Beskyt dig selv ved at bære egnet be-
skyttelsesudstyr (f.eks. beskyttelses-
handsker, beskyttelsesbriller, hudbe-
skyttelse og fugtighedscreme).

 MILJØBEMÆRKNING

Hydraulikvæske forurener vand!

Opbevar altid hydraulikvæske i beholdere, der
er i overensstemmelse med gældende forskrif-
ter.

Undgå at spilde det.

Spildt hydraulikvæske skal straks opsamles
med et oliebindende middel og bortskaffes i
overensstemmelse med gældende forskrifter.

Gammel hydraulikvæske skal bortskaffes i
overensstemmelse med gældende forskrifter.

Batterisyre

 FORSIGTIG

Batterisyre indeholder opløst svovlsyre.
Syren er giftig.
– Undgå kontakt og indtagelse.
– Søg omgående læge i tilfælde af til-

skadekomst.

 FORSIGTIG

Batterisyre indeholder opløst svovlsyre.
Syren er ætsende.
– Brug altid beskyttelsesstøj og sikker-

hedsbriller ved arbejde med batterisy-
re.

– Undgå at få syre på tøjet, på huden
eller i øjnene. Sker dette alligevel,
skal der skylles med rigelige mæng-
der rent vand.

– Søg omgående læge i tilfælde af til-
skadekomst.

– Skyl omgående spildt batterisyre væk
med rigelige mængder vand.

– Følg de obligatoriske forskrifter

 MILJØBEMÆRKNING

– Bortskaf brugt batterisyre i overensstem-
melse med gældende forskrifter.

Sikkerhed2
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Bortskaffelse af forbrugsmaterialer

 MILJØBEMÆRKNING

Materialer, der skal bortskaffes efter vedlige-
holdelse, reparation og rengøring, skal syste-
matisk indsamles og bortskaffes i overens-
stemmelse med gældende forskrifter. Sørg for
at overholde de gældende forskrifter. Der må
kun udføres arbejde i områder, der er bereg-
net til dette formål. Udvis omhu, så påvirknin-
gen af miljøet minimeres i videst muligt om-
fang.

● Evt. spildt væske som f.eks. hydraulikolie,
bremsevæske eller gearolie skal omgående
suges op med et olieabsorberende granul-
at.

● Forskrifterne for bortskaffelse af brugt olie
skal overholdes.

● Evt. spildt batterisyre skal omgående neu-
traliseres.
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Emissioner
Støjmålingsværdier
Målt i en testcyklus, som er udført i overens-
stemmelse med standarden EN 12053.

Lydtryk på førerpladsen
FXH 20N LPAZ = 68 dB (A)
FXH 25N LPAZ = 71 dB (A)
Usikkerhed KPA ± 2,5 dB (A)

 BEMÆRK

Ved kørsel med industritrucks kan der opstå
lavere eller højere støjværdier, f.eks. pga.
driftsmetoden, miljømæssige påvirkninger og
andre støjkilder.

Vibrationsbelastninger, som kroppen udsættes for
Værdierne er fastsat i henhold til EN 13059,
og der er anvendt trucks som ifølge deres da-
tablad er monteret med standardudstyr (kørsel
på testbane med indlagte bump).

Angivne vibrationsbelastninger for hånd og
arm
Vibrationsbelastninger < 2,5 m/s2

 BEMÆRK

Vibrationsbelastningerne for kroppen kan ikke
bruges til at fastsætte det egentlige belast-
ningsniveau under drift. Dette afhænger af
driftsforholdene (kørebanens tilstand, drifts-
metoden osv.) og bør derfor fastsættes på ste-
det efter behov. Vibrationsbelastningerne for
hånd og arm skal angives, også selv om vær-
dierne er så små, at de ikke udgør en risiko
(som i dette tilfælde).

Sikkerhed2
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Restfare, restrisici
Selv om alle forholdsregler er blevet taget og
alle standarder og anvisninger blevet over-
holdt, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå
andre risici ved anvendelse af trucken.

Trucken og alle dens komponenter lever op til
de aktuelt gældende sikkerhedsanvisninger.

Personer, der opholder sig i nærheden af
trucken, skal være meget forsigtige og være
parat til at reagere hurtigt i tilfælde af funkti-
onssvigt, uheld, havari osv.

 FORSIGTIG
Personale, der er i kontakt med trucken, skal infor-
meres om de risici, der er forbundet med anvendelse
af trucken.
Vær opmærksom på sikkerhedsanvisningerne i den-
ne betjeningsvejledning.

Risiciene er som følger:
● Udløbende væsker pga. lækager, brud på

rør/slanger og beholdere osv.
● Risiko for uheld ved kørsel på vanskeligt

underlag såsom på stigninger, glatte eller

ujævne overflader eller ved dårligt udsyn
osv.

● Fald, styrt osv. på industritrucken, især på
våde eller isglatte overflader, eller hvis der
er udløbende væsker.

● Manglende stabilitet pga. ustabil eller skri-
dende last osv.

● Risiko for brand og eksplosion pga. batteri-
er og elektrisk spænding.

● Menneskelige fejl, som skyldes tilsidesæt-
telse af sikkerhedsanvisninger.

Det er vigtigt at justere truckens hastighed i
forhold til belastningen og underlagets tilstand.

Truckens stabilitet er blevet afprøvet i henhold
til de nyeste standarder. Disse standarder tag-
er kun højde for de statiske og dynamiske
væltekræfter, der kan opstå i forbindelse med
anvendelse af trucken i overensstemmelse
med specifikationerne samt reglerne for drift.
Det kan ikke udelukkes, at der opstår risici i
ekstreme tilfælde som følge af, at truckens
stabilitet påvirkes pga. fejlagtig brug eller ukor-
rekt betjening.

Stabilitet
Stabiliteten kan kun garanteres, hvis industri-
trucken anvendes i overensstemmelse med
de angivne anbefalinger.

Den kan ikke garanteres i tilfælde af:

– kørsel om hjørner med høj hastighed

– kørsel med last, der stikker ud til siden
(f.eks. sidegear)

– drejning og kørsel på tværs af skråninger

– kørsel på skråninger med lasten vendt ned
ad bakken

– kørsel med for bred eller for tung last

– kørsel med en ustabil last

– kørsel på rampekanter eller trin.
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Definition af ansvarlige personer
Brugervirksomhed
Brugervirksomheden er den fysiske eller juridi-
ske person, der betjener trucken, eller iht. hvis
bemyndigelse trucken anvendes.

Brugervirksomheden skal sikre, at trucken
udelukkende anvendes til det formål, den er
beregnet til, og i overensstemmelse med sik-
kerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejled-
ning.

Brugervirksomheden skal sikre, at alle førere
har læst og forstår sikkerhedsoplysningerne i
denne betjeningsvejledning.

Brugervirksomheden er ansvarlig for planlæg-
ning og korrekt udførelse af regelmæssige sik-
kerhedskontroller.

Vi tilråder, at disse kontroller udføres i over-
ensstemmelse med de nationale specifikatio-
ner.

Specialist
En specialist defineres som følger:
● En person, hvis erfaring og tekniske uddan-

nelse har sat vedkommende i stand til at
udvikle en relevant viden om industritrucks

● En person, som ligeledes har tilstrækkeligt
kendskab til de gældende nationale hel-
breds- og sikkerhedsmæssige bestemmel-
ser samt generelt anerkendte tekniske di-

rektiver og konventioner (standarder, VDE-
direktiver, tekniske direktiver i andre EU-
lande og andre lande, der har underskrevet
traktaten til etablering af det europæiske
økonomiske område). Denne ekspertise gør
specialisten i stand til at vurdere en industri-
trucks tilstand, hvad angår helbreds- og sik-
kerhedsrisici

Førere
Denne truck må kun betjenes af kvalificerede
personer på 18 år eller derover, der har køre-
kort, og som er specielt udpeget til at køre
trucken. Derudover skal de have bevist, at de
er i stand at køre trucken og håndtere laster.
Det er også et krav, at de besidder specifik vi-
den om den pågældende truck.

Rettigheder, pligter og regler for føre-
rens opførsel
Føreren skal på behørig vis oplyses om sine
rettigheder og pligter.

Føreren skal udstyres med de nødvendige ret-
tigheder.

Føreren skal bruge beskyttelsesudstyr (be-
skyttelsesdragt, -hjelm, -briller og -handsker),
som passer til forholdene, det arbejde, der
skal udføres, og den last, der skal løftes. Fø-

reren skal også bruge sikkerhedssko for at
sikre forsvarlig kørsel og bremsning.

Føreren skal være fortrolig med betjeningsvej-
ledningen og altid have adgang til den.

Føreren skal:
● have læst og forstået betjeningsvejlednin-

gen
● have sat sig ind i, hvordan trucken betjenes

på sikker vis
● være fysisk og mentalt i stand til at køre

trucken på sikker vis

 FARE
Indtagelse af stoffer, alkohol eller medicin, der på-
virker reaktionsevnen, nedsætter førerens evne til
at køre trucken.
Personer, som er påvirket af ovenstående, må derfor
ikke arbejde på eller med trucken.

Sikkerhed2
Definition af ansvarlige personer
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Sikring mod uautoriseret brug
Føreren er ansvarlig for trucken, når den er i
drift. Han må ikke lade uautoriserede personer
betjene trucken.

Når føreren forlader trucken, skal han sikre
den mod uautoriseret brug.

Sikkerhed 2
Definition af ansvarlige personer
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Sikkerhedstests
Regelmæssigt sikkerhedseftersyn
af trucken
Sikkerhedseftersynet er baseret på tid
og ekstraordinære hændelser
Brugervirksomheden (se kapitlet "Definition af
ansvarlige personer") skal sørge for, at truck-
en kontrolleres af en specialist mindst én gang
om året eller i tilfælde af, at der sker noget
usædvanligt.

Eftersynet skal omfatte følgende:
● Der skal udføres en gennemgribende kon-

trol af truckens tekniske tilstand ud fra et
sikkerhedsmæssigt synspunkt

● Trucken skal kontrolleres omhyggeligt for
skader, der kan være forårsaget af ukorrekt
brug

● Der skal oprettes en testlog.

Resultaterne af eftersynet skal som minimum
opbevares, indtil der er foretaget yderligere to
eftersyn.

Datoen for eftersynet fremgår af et mærkat på
trucken.

– Aftal med servicecenteret, at de regelmæs-
sige sikkerhedseftersyn på trucken udføres
af centeret.

– Følg retningslinjerne for kontrol af trucks i
overensstemmelse med FEM 4.004.

Føreren har ansvaret for, at eventuelle defek-
ter afhjælpes med det samme.

– Kontakt dit servicecenter.

 BEMÆRK

Overhold de gældende lovkrav i det pågæl-
dende land.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3



Sikkerhed2
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3

Oversigter



Truckoversigt
Oversigt 

Styreenhed
Sæde
Rat
Pedal for fører til stede
Drivhjul
Platform

1
2
3
4
5
6

Stabiliseringshjul
Batterirum
Lastarme
Lasthjul eller bogier
Nødstopkontakt

7
8
9
10
11

Oversigter3
Truckoversigt
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Generel oversigt over teknikrummet 

Pumpeenhed
Drivmotor
ES30-24-styreenhed

1
2
3

Sikringer
Beholder
Knap til justering af gulv

4
5
6

Oversigter 3
Truckoversigt
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Betjeningsanordninger og displayelementer
Førerplads 

Display
Styreenhed eller joystick (afhængigt af den
valgte funktion)
Nødstopkontakt

1
2

3

Tændingsnøgle (eller elektronisk nøgle)
Styreknap
Rat
Håndtag til af- og påstigning af trucken

4
5
6
7

Oversigter3
Betjeningsanordninger og displayelementer
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Elektronisk nøgle (ekstraudstyr) 

Tænding slået til (driftstilstand)
Tænding slået fra og afventer kode
Programmeringstilstand aktiv

1
2
3

Nøglefejl eller forkert kode
Tidsforsinkelse for automatisk afbrydelse

4
5

Drift Indtast Status for lysdioder Kommentarer
BRUG  

TIL * 1 2 3 4 5 #  (som
standard)

○ rød slukket ● grøn ly-
ser konstant (1) (korrekt

PIN-kode)
● rød blinker ○ grøn

slukket (4) (forkert PIN-
kode)

1 2 3 4 5  standard
PIN-kode

FRA #  (3 sekunder) ○ rød slukket ● grøn
blinker (2) Deaktivering af truck

PROGRAMMERING (kun deaktivering af truck (2))  
ADMINISTRA-

TORKODE
KRÆVES TIL

ALLE INDSTIL-
LINGER MED

ELEKTRONISK
NØGLE

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (som standard)

● rød lyser konstant ●
grøn lyser konstant (3)

Når lysdioderne er sluk-
ket, vender den elektro-
niske nøgle automatisk
tilbage til "driftstilstand".

Ny brugerkode *  0  *  4  5  6  7  8  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kode accep-
teret)

Eksempel på ny bruger-
kode: 45678

Tildeling af bru-
gerkoder

*  2  *  5  4  3  2  1  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kode accep-
teret)

*2*: brugerreference
10 muligheder fra 0 til 9

Sletning af bru-
gerkoder *  2  *  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (sletning ac-

cepteret)

*2*: brugerreference
(mellem 0 og 9)

Oversigter 3
Betjeningsanordninger og displayelementer
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PROGRAMMERING (kun deaktivering af truck (2))  

Ændring af admi-
nistratorkoder

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kode accep-

teret)
 

Nulstilling af ad-
ministratorkode   

Kontakt din nærmeste
forhandler for at få gen-
aktiveret standard admi-

nistratorkoden
(00000000).

Aktivering af auto-
matisk afbrydelse *  *  2  *  1  #

● rød blinker ● grøn blin-
ker (5) (5 sekunder in-

den afbrydelse)

Strømmen slås automa-
tisk fra efter 10 minutter

(600 sekunder som
standard), hvis trucken

ikke er i brug.

Indstilling af tids-
forsinkelse for

automatisk afbry-
delse

*  *  3  *  6  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (værdi accep-
teret)

Eksempel: Slås automa-
tisk fra efter 1 minut
(60 sekunder), hvis

trucken ikke er i brug.
Min. indstilling = 10 se-

kunder / maks. indstilling
= 3000 sekunder

Deaktivering af
automatisk afbry-

delse
*  *  2  *  0  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kommando

accepteret)
 

Oversigter3
Betjeningsanordninger og displayelementer
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Display- og betjeningsenhed

Kontrollampe for fører til stede
Kontrollampe for batteri
Kontrollampe for temperatur
Kontrollampe for indstillinger
Advarselslampe
Kontrollampe for køreprogram
Aktivitetskontrollampe

1
2
3
4
5
6
7

Menu for fejlkoder
Menu for indstillinger
Menu for drivhjulsposition
Menu for truckstatus
Visning af truckens driftstimer
Visning af batteriopladning
Visning af dato og klokkeslæt

8
9
10
11
12
13
14

Der henvises endvidere til kapitel 4, Brug af
display-/betjeningsenheden.

Oversigter 3
Betjeningsanordninger og displayelementer
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Markeringer
Mærkater 

Identifikationsmærkat
Mærkemærkat
Faremærkat. Se betjeningsvejledningen
Mærkat for næste eftersyn

1
2
3
4

Ophængningsmærkat. Se betjeningsvejled-
ningen
Modelmærkat

5

6

Oversigter3
Markeringer
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Serienummer

 BEMÆRK

Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

Serienummeret indeholder følgende oplysnin-
ger:

1 Produktionssted

2 Type

3 Produktionsår

4 Løbenummer

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4



Oversigter 3
Markeringer
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4

Brug



Teknisk beskrivelse
Palletruckene FXH 20 N og FXH 25 N anven-
des til transport af paller og/eller beholdere
under begrænsede pladsforhold.

Følgende modeller er tilgængelige:
● FXH 20 N: 2000 kg
● FXH 25 N: 2500 kg

Funktioner 
Ved kørsel med stående betjening giver den-
ne palletruck føreren et godt udsyn. Føreren
kan tilbagelægge lange afstande på sikker vis.
● 12 km/t uden last
● 10 km/t med last

Drivsystem
Truckens drivsystem omfatter:
● En 3,0 kW drivmotor
● En LAC (Linde Asynchronous Controller) -

mikroprocessorstyreenhed til styring af
træk- og løftefunktion

● En ES30–24 styreenhed
● Pumpeenhed med en effekt på: 1,2 kW

(modellen FXH 20 N) og 1,5 kW (modellen
FXH 25 N)

Batterier

Strømmen leveres af:
● Et gelbatteri eller et blysyrebatteri. Batteri-

kapaciteten varierer mellem 300 Ah og 500
Ah.

● Eller et litium-ion-batteri (trucken har derfor
specifikke egenskaber)

Det er batterier, hvortil der kun er adgang fra
siden.

Styring
Det elektriske styretøj giver præcis kørsel og
lettere manøvrering.

Trucken er udstyret med en 0,185 kW asyn-
kron styremotor.

Styretøjet betjenes via et rat og et styremodul.

Drivenheden er monteret på en drejeskive.
Styringen foregår vha. en elektrisk gearmotor,
der styrer drejeskivens position.

Styretøjsmotoren styres af en transmission
med variabel hastighed. Den modtager oplys-
ninger fra rattet og sensoren for hjulvinkelposi-
tion. Truckens hastighed nedsættes automa-
tisk, når der køres om hjørner.

Bremsning
Trucken er udstyret med et elektromagnetisk
bremsesystem og med modstrømsbremsesy-
stemer.

Førerplads 

Førerpladsen omfatter følgende:
● Et rat og et styremodul
● En nøglekontakt
● Et display
● En nødstopkontakt
● Et sæde
● En pedal for fører til stede
● Et håndtag til hævning/sænkning

Tilgængeligt ekstraudstyr:
● Elektronisk nøgle
● Fryserum (-35°C)
● Dokumentholder
● Styregreb
● Joystick

 BEMÆRK

Betjeningsvejledningen findes i dokumenthol-
deren på døren til teknikrummet.

Brug4
Teknisk beskrivelse
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Liste over kontroller før opstart
 FORSIGTIG

Skader eller andre defekter på trucken eller tilbehø-
ret (specialudstyr) kan være skyld i ulykker.
Hvis der konstateres skader eller andre defekter på
trucken eller tilbehøret (specialudstyr) i forbindelse
med følgende eftersyn, må trucken ikke bruges, før
den er repareret. Afmonter eller deaktiver ikke sikker-
hedssystemer og -kontakter. Foretag ikke ændringer
af de forudindstillede værdier.

Før ibrugtagning skal du kontrollere, at truck-
en fungerer korrekt.

For at gøre dette kontrolleres følgende:

– Lastarmene må ikke vise synlige tegn på
skader (f.eks.: bøjning, revner, kraftig slita-
ge).

– Kontroller, at der ikke er tegn på væskelæ-
kager under trucken.

– Begræns ikke synsfeltet. Sørg for, at der er
et synligt område som angivet af producen-
ten.

– Tilbehør (specialudstyr) skal være forsvar-
ligt fastgjort og fungere i overensstemmelse
med betjeningsvejledningen.

– Beskadigede eller manglende mærkater
skal udskiftes i overensstemmelse med ta-
bellen over markeringssteder.

– Rulleskinnerne skal være dækket med et
synligt lag smørefedt.

– Hjulene må ikke vise tegn på defekter eller
være meget slidte. De skal være monteret
korrekt.

– Kontroller, at der ikke er nogen fremmedle-
gemer, som kan hindre hjulenes og ruller-
nes funktion.

– Advarselsudstyr (horn mv.) skal fungere.

– Batteridækslet skal være lukket.

– Kontroller, at dækslerne er placeret korrekt.

– Føreren skal være kvalificeret til at køre
trucken. Føreren skal være i stand til at nå
betjeningsanordningerne og betjene dem
(specielt sikkerhedsmekanismen). Sørg for,
at der er fri adgang til betjeningsanordnin-
gerne.

Giv din driftsleder besked, hvis du bemærker
defekter.

Brug 4
Liste over kontroller før opstart
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Start af trucken 

 BEMÆRK

Kontroller, at der ikke er nogen betjeningsan-
ordninger, der er aktiveret, før trucken tæn-
des.

– Kontroller, at batteriet er tilsluttet og låst, og
at batteridækslet er lukket korrekt

– Stig op på trucken

– Sæt dig i førersædet, og juster det

– Juster gulvet

– Træk i nødstopkontakten (1)

– Drej tændingsnøglen (2). På modeller, der
er udstyret med en elektronisk nøgle, skal
du indtaste den 5-cifrede PIN-kode for at
starte trucken

– Træd på pedalen for fører til stede

Displayet (3) tændes. Trucken er nu klar til
brug.



Brug4
Start af trucken
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Kontroller og handlinger før ibrugtagning
Kontrol af nødstopkontakten 
For at kontrollere nødstopkontaktens funktion
skal du gøre følgende:

– Kør trucken.

– Tryk på nødstopkontakten (1)

Trucken stopper omgående. Strømforsynin-
gen til trucken afbrydes. De elektriske betje-
ningsanordninger og motorer strømforsynes
ikke længere.

– Træk i nødstopkontakten (1)

Funktionerne er tilgængelige igen.

 BEMÆRK

Kontroller, at stabiliseringshjulene fungerer
korrekt. Dette påvirker bremseeffekten.

Kontrol af bremserne 
Bremsning ved at slippe kørekontakten
– Kør trucken i retningen (1) eller (2)

– Slip kørekontakten

Bremsen er aktiveret, indtil trucken standser
helt.

Bremsning ved at ændre køreretning
– Kør trucken i retningen (1) eller (2)

– Skub kørekontakten i den modsatte retning

Trucken bremser ned og kører derefter i den
modsatte retning.

 BEMÆRK

Kontroller også, at stabiliseringshjulene funge-
rer korrekt. Dette påvirker bremseeffekten.





Brug 4
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Kontrol af hornet 
Hornet er placeret bag på styremodulet.

For at kontrollere hornets funktion skal du gø-
re følgende:

– Tryk på knappen (1) på styremodulet

Hornet lyder.



Brug4
Kontroller og handlinger før ibrugtagning

 36 11548011661 DA - 02/2021  -  09



Betjeningsvejledning til truck 
Truckene er beregnet til indendørs og uden-
dørs brug i sikre omgivelser. Temperaturen
skal være mellem -10 °C og +45 °C, og den
relative luftfugtighed skal være under 95%.

 BEMÆRK

I tilfælde af lavere temperaturer kan der fås en
version til brug i fryserum.

De steder, hvor trucken anvendes, skal være i
overensstemmelse med de gældende forskrif-
ter (jordforhold, belysning osv.).

Trucken skal anvendes på et tørt, rent og
plant underlag.

Før trucken tages i brug, er det meget vigtigt
at kontrollere arbejdsmiljøet. Denne kontrol
kan udføres som et visuelt eftersyn.

Der må ikke opholde sig nogen i arbejdsområ-
det. Der må ikke være forhindringer og/eller
personer i vejen for trucken.

Ved manøvrering skal føreren være opmærk-
som på alt, der kan forhindre sikker betjening
af trucken. Følgende kan udgøre en potentiel
fare:
● En person, der opholder sig i nærheden af

trucken
● Føreren må ikke bruge en MP3-afspiller el-

ler andet elektrisk udstyr, der kan påvirke
hans/hendes koncentrationsevne i forhold til
omgivelserne i negativ retning

● Der må ikke være tegn på olie eller fedt på
gulvet

Føreren skal passe på ved transport af last.
Lastens størrelse kan begrænse førerens
synsfelt og gøre det svært for ham/hende at
manøvrere trucken. Truckens hastighed skal
også reduceres, eftersom trucken kan vælte
ved opbremsninger eller kørsel om hjørner.

Lasten skal være homogen, og den anbefale-
de maks. højde er 2 m.

Kontakt After Sales-servicecenteret, hvis
trucken skal anvendes til andre opgaver end
dem, der er anført ovenfor.

Det er vigtigt at bruge paller, der er i god
stand.

Hastigheden skal reduceres ved kørsel over
forhindringer for at undgå, at trucken kommer
ud af balance, og for at forhindre vibrationer i
førerens arme.

Truckene kan køre hen over ramper og lave
skråninger. Med initialløft kan de passere stør-
re forhindringer.

 FORSIGTIG
Risiko for tab af stabilitet
– Tilpas altid kørslen til forholdene (ujævne overfla-

der osv.), til særligt farlige arbejdsområder og til
lasten.

 BEMÆRK

● Hæv altid gaflerne til løftet position, før du
sætter i gang, så den nederste del af løfte-
systemet til last ikke skraber mod jorden

● Slå altid tændingen fra, før du forlader
trucken

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst
Hold altid hænderne på betjeningsanordningerne.
Hold altid hænderne væk fra bevægelige dele, indtil
lastarmene er sænket helt ned på jorden, og batte-
riet er frakoblet.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der altid benyt-
tes sikkerhedssko.

 FORSIGTIG
Sikkerhedsforskrifter for kørsel:
– Føreren skal køre langsomt rundt om hjørner og

gennem snævre passager.
– Føreren skal altid holde en sikker bremseafstand

til køretøjer og personer.
– Føreren skal undlade pludselige opbremsninger,

hurtige U-vendinger og overhalinger i farlige om-
råder med dårligt udsyn.

Brug 4
Betjeningsvejledning til truck

 3711548011661 DA - 02/2021  -  09



 ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst

Inden du benytter en truck med et batteri med ad-
gang fra siden, skal du kontrollere, at batteriet er låst
korrekt.

Brug4
Betjeningsvejledning til truck
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Ind- og udstigning af trucken

 FORSIGTIG
Risiko for at falde, snuble eller glide ved ind- og ud-
stigning af trucken
Brug håndtaget (1) og sædet (2) som hjælp ved ind-
og udstigning af trucken.

– Hold fast i håndtaget (1) med den ene hånd

– Hold fast i sædet med (2) den anden hånd

– Stig op på platformen (3), mens du er op-
mærksom på, hvor du placerer fødderne

 ADVARSEL
Risiko for personskade eller at støde ind i kanterne
på trucken.
Chassiset er smalt. Pas på ikke at støde ind i truck-
en, når du træder op på den.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af udstyret
– Træk aldrig i rattet eller styreenheden, når du sti-

ger ind i trucken.

Hvis du trækker for hårdt i rattet eller styreenheden,
kan der opstå skader eller funktionsfejl.

 FARE
Risiko for tilskadekomst
For at undgå utilsigtet start må styreenheden ikke
bruges som håndtag.

Brug håndtaget og sædet.



Brug 4
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Betjening af førerregistre-
ringssystem
Trucken er udstyret med to førerregistrerings-
systemer:
● Sædet (2)
● Pedalen for fører til stede (1)

Disse to komponenter er en del af truckens
sikkerhedsudstyr.

Først skal føreren sætte sig i sædet (2). Dette
aktiverer førerregistreringskontakten.

Derefter skal pedalen for fører til stede (1)
trædes ned, før og mens trucken kører.

Pedalen giver dig mulighed for at betjene alle
truckens betjeningsanordninger.

Når der køres bagud (mod lastarmene), kan
føreren rejse sig fra sædet i tilfælde af dårligt
udsyn. I dette tilfælde er truckens hastighed
2 km/t. Pedalen for fører til stede skal holdes
nede.

Før føreren rejser sig fra sædet, er det meget
vigtigt, at truckens hastighed reduceres til en
meget lav hastighed, og at føreren kontrollerer
arbejdsområdet.

 FORSIGTIG
Risiko for personskade
Sædet må ikke forlades, mens trucken kører med
fuld hastighed.

 BEMÆRK

Bliv i sædet for at reducere truckens hastig-
hed.

Hvis føreren sætter sig ned igen, fortsætter
trucken med at køre med begrænset hastig-
hed. Kørekontakten skal være deaktiveret.
Når føreren trykker på køreretningskontakten,
vender trucken tilbage til sin normale hastig-
hed.



Brug4
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 ADVARSEL
Deaktivering af betjeningsanordninger
Hvis pedalen for fører til stede slippes under kørsel:

- Truckens bremser aktiveres automatisk

- Betjeningsanordningerne fungerer ikke længere

Brug 4
Betjening af førerregistreringssystem
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Førerpladsindstillinger
Indstilling af sædet 
Førersædet er udstyret med et førerregistre-
ringssystem.

Føreren skal indstille sin vægt med intervaller
på 10 kg for at aktivere registreringen.

Gør følgende:

– Sæt dig i sædet

– Drej på justeringshjulet (1), indtil den øn-
skede vægt er nået

– Tag trucken i brug

Sædets førerregistreringssystem kan ikke akti-
veres, hvis vægtindstillingen er for høj eller for
lav.

Dette gør det også muligt at indstille sædets
hårdhed.

Justering af gulvet
Gulvet er monteret med et trykbaseret højde-
justeringssystem.

Du skal gøre følgende for at justere gulvhøj-
den:

– Sæt dig i sædet.

– Tryk på gulvoplåsningsknappen (2), og hold
den nede, mens handlingen udføres.

– Stem mod gulvet (3) med benene for at op-
nå en god kørestilling.

– Slip knappen.

 BEMÆRK

Det er ikke muligt at justere gulvet, når trucken
befinder sig i et fryserum. Cylinderen til juste-
ring fungerer ikke ved lave temperaturer.





Brug4
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Sædevarmer (ekstraudstyr)
Førersædet kan være udstyret med sædevar-
mer som ekstraudstyr.

Varmeren tændes, når førerens tilstedeværel-
se i sædet registreres.

Gør følgende for at aktivere varmeren:

– Sæt dig i sædet

– Indstil førervægten

– Tag trucken i brug

– Tryk på LED-knappen (1) for at aktivere
varmeren.

LED-knappen (1) lyser for at angive, at varme-
ren er tændt.

 BEMÆRK

Når føreren rejser sig eller forlader sædet,
slukkes varmeren for at spare på batteriet.

Der vises ikke noget på displayet.

– Kontroller, om LED-knappen (1) er tændt

– Tryk på LED-knappen (1) for at aktivere
varmeren igen
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Brug af display- og betjeningsenheden
Vælgerknapper
Føreren kan vælge de forskellige menuer vha.
fire vælgerknapper:
● Blue Q-knappen (1) bruges til at vælge

Blue Q-tilstand, haretilstand eller skildpad-
detilstand

● Knappen venstre pil(2) bruges til at rulle til
venstre gennem rullemenuen

● Knappen højre pil(3) bruges til at rulle til
højre gennem rullemenuen

● Bekræftelsesknappen(4) bruges til at be-
kræfte det fremhævede valg på skærmen

Visning af drivhjulets position 
Føreren kan se drivhjulets position ved at se
på displayet.

Gør følgende:

– Tryk på knappen venstre pil eller højre pil
for at rulle gennem menuen.

– Vælg hjulmenuen (2).

– Tryk på bekræftelsesknappen(1).

Derefter vises drivhjulets position på displayet
(3).

Betjening af displayenheden
Førertilstedeværelse 
For at trucken kan betjenes, skal føreren regi-
streres i sædet og derefter på pedalen.

Når trucken tændes, tændes lampen, der an-
giver førerens tilstedeværelse i sædet (1), og
begynder at blinke.
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– Sæt dig i sædet

Lampen, der angiver førerens tilstedeværelse
i sædet (1), er erstattet af lampen, der angiver
førerens tilstedeværelse på pedalen (2), der
blinker.

– Træd på pedalen for fører i sæde med din
venstre fod

Lampen, der angiver førerens tilstedeværelse
på pedalen (2), forbliver tændt i to sekunder
og slukker derefter.
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Styring af batteriopladning 
Betjeningsenheden viser batteriets oplad-
ningsniveau.

Føreren kan referere til batteriikonet (1) eller
(2).

Antallet af søjler angiver batteriets opladnings-
niveau.
● Fra 0 til 20%: 1 søjle
● Fra 21 til 40%: 2 søjler
● Fra 41 til 60%: 3 søjler
● Fra 61 til 80%: 4 søjler
● Fra 81 til 100%: 5 søjler

Lampen for batteri (3) tændes, hvis batteriet
er kraftigt afladet og i tilfælde af en fejl.

To forskellige advarsler kan blive vist, hvis
batteriets opladningsniveau er utilstrækkeligt:
● 1) 25% kapacitet tilbage: Ikonerne (3) og (4)

blinker, og der lyder et bip. Der vises en ad-
varselsmeddelelse ved ikonet (4), og den
forsvinder først, når batteriet er blevet gen-
opladet.

● 2) 20% kapacitet tilbage: Der lyder tre al-
mindelige bip, løftefunktionen begrænses,
ikonet (3) blinker, og ikonet (4) bliver ved
med at lyse med en ny advarselsmeddelel-
se.

Lamper for temperatur, indstillinger og
advarsler
Lampen for temperatur (1) tændes, hvis tem-
peraturen i drivmotoren eller styreenheden er
for høj.

Der vises en advarsel i displayet.

Lampen for indstillinger (2) tændes og viser
den næste vedligeholdelsesdato.

Der vises en advarsel i displayet.

Lampen for advarsler (3) tændes, hvis der er
en fejl i en af truckens komponenter.
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Køreprogram
Lampen for køreprogram (1) lyser konstant,
når føreren har valgt en køretilstand.

Der er tre forskellige køretilstande:
● Skildpaddetilstand (2)
● Haretilstand (3)
● Blue Q-tilstand (4)

Ikonet for den valgte køretilstand vises i dis-
playet.

– Vælg den ønskede køretilstand vha. navi-
gationstasterne

Aktivitetsindikator 
Lampen for aktivitetsindikator (1) blinker kon-
stant, når trucken kører.

Når indikatoren er slukket, er displayenheden
låst eller fastfrosset. Der vises en advarsel i
displayet.
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Menuen Indstillinger 
Der er adgang til forskellige indstillinger i men-
uen Indstillinger.

– Vælg menuen Indstillinger (1)

Denne menu giver adgang til en rullemenu (2),
hvor du kan vælge følgende:
● Sprog
● Enhed
● Datoformat
● Dato
● Klokkeslæt
● Justering af advarselslyde for belastnings-

styring
● Justering af kontrasten
● Justering af lysstyrken

– Vælg den funktion, du ønsker

Menuen Fejlkoder
Det er muligt at få adgang til fejlmeddelelser,
der påvirker truckens betjening.

– Vælg menuen Fejlmeddelelser (1)

Føreren har adgang til fejlkoderne. Hvis flere
fejlkoder påvirker trucken, kan føreren rulle
gennem flere efterfølgende skærmbilleder.

Antallet af fejlmeddelelser vises nederst i dis-
playet (2).
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Startskærmbillede 

Ud over de forskellige menuer og kontrollam-
per, der er nævnt ovenfor, er der yderligere til-
gængelige data:
● Menuen Truckstatus (1) viser truckens

menu
● Timeglasikonet (2) angiver truckens driftsti-

mer
● Urikonet (3) angiver klokkeslæt og dato
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Sikkerhedsforskrifter for kørsel
Adfærd under kørslen 
Førere skal overholde de samme regler på fa-
briksområdet som ved kørsel på vej. De skal
køre med en passende hastighed i forhold til
kørselsforholdene.

De skal derfor køre langsomt:
● Ved kørsel om hjørner
● Igennem snævre passager
● Gennem svingdøre
● På steder med dårligt udsyn
● På ujævne kørebaner

De skal også:
● Til enhver tid holde en sikker bremseaf-

stand til køretøjer og personer, der befinder
sig foran dem

● Til enhver tid have kontrol over trucken
● Undgå pludselige opbremsninger
● Undgå hurtige U-vendinger
● Undgå overhalinger i potentielt farlige omgi-

velser eller omgivelser med lav sigtbarhed

Det er forbudt at køre trucken, mens man sid-
der på instrumentbrættet. Føreren skal hvile
mod sædet.

Denne truck er konstrueret til at blive anvendt
som en palletruck. Derfor gælder følgende:
● Trucken må ikke bruges som en trappestige
● Trucken er ikke konstrueret til at transporte-

re personer
● Føreren skal altid holde sig inden for fører-

pladsen på trucken
● Bliv inden for det sikre område (arbejdsom-

rådet er defineret af producenten)
● Kontroller truckens stabilitet. Overskrid ald-

rig truckens maksimale kapacitet

Det er tilladt at benytte telefon eller radio i
trucken. Du skal dog undlade at benytte dette
udstyr under kørslen, da det kan distrahere
dig.

Foretag en testkørsel på et åbent område.

 BEMÆRK

Der skal benyttes sikkerhedssko.
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Kørsel
Definition af retninger 
De navne, der bruges i teksten, henviser til
komponenternes monteringsposition i forhold
til førerpladsen.
● Bagud (1)
● Fremad (3)
● Til højre (4)
● Til venstre (2)

Lasten er placeret bagest.

Kørsel

 FORSIGTIG
Vær opmærksom på drivhjulets position
Start trucken langsomt.

Kontroller drivhjulets position på displayet.

 BEMÆRK

Kørekontakten skal altid betjenes langsomt,
da trucken reagerer omgående. Pludselige
igangsætninger, opbremsninger eller køreret-
ningsskift skal for enhver pris undgås.

Kørekontakten er placeret på styreenheden.

 BEMÆRK

Hold altid hænder og fødder inden for fører-
pladsen, når trucken er i bevægelse.

– Tag trucken i brug
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Fremadkørsel
– Brug tommelfingeren til at skubbe kørekon-

takten til venstre (1) for at køre fremad (i
modsat retning af lastarmene)

– Når kørekontakten slippes, bremser trucken
elektrisk

Bagudkørsel
– Brug tommelfingeren til at skubbe kørekon-

takten til højre (2) for at køre bagud (i ret-
ning af lastarmene)

– Når kørekontakten slippes, bremser trucken
elektrisk

 FORSIGTIG
Begrænset udsyn
Ved bagudkørsel kan udsynet være begrænset. Vær
meget forsigtig. Kontroller, at kørebanen bag dig er
fri, før du bakker.

Skift af køreretning
– Skub kørekontakten i retningen (1) eller (2)

– Slip kørekontakten

– Skub gradvist i den modsatte retning, indtil
den ønskede hastighed nås

Bremsning

 FORSIGTIG
Overfladens kvalitet påvirker truckens bremselæng-
de.
Dette bør der tages hensyn til under kørslen.
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Bremsning ved at ændre køreretning 
– Flyt kørekontakten (1) eller (2) i den mod-

satte køreretning

Bremsning ved at slippe kørekontakten 
– Slip kørekontakten helt under kørslen

Bremsen aktiveres automatisk. Trucken brin-
ges til standsning.

Elektromagnetisk bremsning
Den elektromagnetiske bremse aktiveres
automatisk, hvis én af følgende betingelser er
opfyldt:
● Føreren slipper pedalen for fører til stede
● Kørekontakten sættes i neutral position
● Strømforsyningen afbrydes
● Føreren trykker på nødstopkontakten

Horn 
Hornet er placeret bag på styremodulet.

Det anvendes:
● På ruter med dårligt udsyn
● Ved kryds
● I tilfælde af umiddelbar fare

– Tryk på knappen (1) på styremodulet.

Hornet lyder.
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Køreprogram
Kontrollampen (1) lyser, når trucken er i brug.
Kontrollampens form angiver det valgte køre-
program.

Trucken er udstyret med tre forskellige køre-
programmer:
● Haretilstand  (3)
● BlueQ-tilstand  (4)
● Skildpaddetilstand  (2)

 BEMÆRK

Når føreren starter trucken igen, aktiveres den
sidst valgte tilstand automatisk.

 BEMÆRK

Køreprogrammet ændres øjeblikkeligt. Hvis
føreren skifter tilstand under kørslen med
trucken, skal han/hun være ekstra opmærk-
som.

Haretilstand 
Når Haretilstand vælges, leverer trucken mak-
simal ydeevne.

BlueQ-tilstand 

Når BlueQ-tilstand vælges, kan truckens yde-
evne reduceres en smule:
● Truckens hastighed reduceres (70% af den

maksimale hastighed)
● Hastigheden ved hævning og sænkning af

gaflerne reduceres (90% af den maksimale
hastighed)

Denne tilstand gør det muligt at spare på bat-
teri.

Skildpaddetilstand

Når Skildpaddetilstand vælges, kan truckens
ydeevne reduceres:
● Truckens hastighed reduceres til 6 km/t
● Hastigheden ved hævning og sænkning af

gaflerne reduceres betydeligt
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De forskellige hastigheder kan justeres. Kon-
takt After Sales-servicecenteret for at ændre
disse.

Joystickets funktioner (ekstraudstyr)
Trucken kan være udstyret med et joystick i
stedet for styreenheden.

Derfor er betjeningen anderledes.

 BEMÆRK

Joysticket skal altid betjenes langsomt, da
trucken reagerer omgående. Pludselige igang-
sætninger, opbremsninger eller køreretnings-
skift skal for enhver pris undgås.

Forsiden af joysticket 

Forsiden af joysticket bruges til at:
● Køre trucken fremad eller bagud
● Hæve eller sænke gaflerne

Fremadkørsel

–  Skub joysticket til venstre (1) for at køre
fremad (i modsat retning af lastarmene)

Bagudkørsel

–  Skub joysticket til højre (2) for at køre bag-
ud (i retning af lastarmene)
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Bagsiden af joysticket 

Bagsiden af joysticket bruges til at:
● Aktivere hornet
● Hæve og sænke lastarmene

Horn

–  Tryk på knappen (3) på joysticket

Hævning af lastarmene (initialløft)

– Tryk på knappen (4) på joysticket

Sænkning af lastarmene (initialløft)

– Tryk på knappen (5) på joysticket

Styreknap (ekstraudstyr)
Styreknappen kan erstatte betjeningsanord-
ningerne på rattet.

 FORSIGTIG
Risiko for skarpe truckbevægelser
Styreknappen er meget følsom. Det er vigtigt, at dre-
jekontakten betjenes med forsigtighed.

Drejekontakten gør det muligt at justere hju-
lets position. Der er ingen grund til at ændre
hjulets position under kørslen, hvis der køres
ligeud.

Når knappen er i midten af nulpunktet (1), kø-
rer trucken ligeud.

To stop, et i venstre side (2) og et i højre side
(3), afgrænser rotationsaksen. Føreren kan ju-
stere drejekontakten inden for denne akse for
at køre.

Ved fremadkørsel (i modsat retning af last-
armene)

– Drej drejekontakten til venstre (mod uret)
(2) for at dreje til venstre

– Drej drejekontakten til højre (med uret) (2)
for at dreje til højre

Ved bagudkørsel (i retning af lastarmene)
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– Drej drejekontakten til venstre (mod uret)
(2) for at dreje til højre

– Drej drejekontakten til højre (med uret) (2)
for at dreje til venstre
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Anvendelse af trucken på skrånin-
ger

 BEMÆRK

Forkert anvendelse af trucken på skråninger
er strengt forbudt. Det sætter drivmotoren,
bremserne og batteriet under for stor belast-
ning.

 ADVARSEL
Risiko for at vælte
Nærm dig skråninger med stor forsigtighed:
– Undgå skråninger, hvis hældningsgrad overstiger

truckens kapacitet (se databladet).
– Sørg for, at underlaget er rent og skridsikkert, og

kontroller, at der er fri bane.
– Kør altid med meget lav hastighed, og brems

gradvist.

Kørsel op ad skråninger
Kør altid baglæns op ad skråninger. Lasten
skal vende op ad bakke.

Uden last anbefales det at køre forlæns op ad
skråninger.
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Kørsel ned ad skråninger
Kør altid forlæns ned ad skråninger. Lasten
skal vende op ad bakke.

Uden last anbefaler vi, at du kører forlæns ned
ad skråninger.

 FARE
Livsfare og/eller risiko for alvorlig beskadigelse af
udstyr
Trucken må ikke parkeres på skråninger. Der må ik-
ke foretages U-vendinger eller skydes genvej på
skråninger.

Der skal køres langsomt på skråninger.

 FORSIGTIG
Risiko for alvorlig tilskadekomst og/eller beskadigel-
se af udstyr
Det er forbudt at køre på skråninger med en hæld-
ningsgrad på mere end 10%, da truckens bremseka-
pacitet og stabilitet ikke kan garanteres. Den last, der
transporteres, kan vælte.

Igangsætning på en skråning
Gør følgende:

– Skub kørekontakten i den ønskede retning.

– Slip kørekontakten for at aktivere parke-
ringsbremsen.
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Betjening af FleetManager™ (ekstraudstyr)
Beskrivelse af FleetManager (ekstraudstyr)
FleetManager-systemet giver dig mulighed for
at kontrollere adgangen til trucken. Systemet
er et flådestyringssystem.

Du kan få adgang til systemet:
● Enten ved at bruge et tastatur
● Eller ved hjælp af en læseenhed til en

transponder eller et RFID-kort

Køretøjsadministratoren indstiller adgangsop-
lysningerne via web-interfacet. Dette påvirker
transponderkortene eller PIN-koderne for den
pågældende truck. Det er muligt at ændre
tidsperioden, som adgangstilladelsen er gyldig
i.

Software er også tilgængelig.

Yderligere valgmuligheder:
● Stødsensor
● Værktøj til trådløs datahåndtering:

▶ GSM(2)GPRS(1)-modul med antenne

Funktioner, der står til rådighed på trucken, er:
● Adgangskontrol
● Adgangskontrol og stødsensor
● Adgangskontrol og GPRS modul
● Adgangskontrol, stødsensor og GPRS mo-

dul
(1) GPRS: General Packet Radio Service

(2) GSM: Global System for Mobile Communi-
cation

Stødsensor
Denne sensor giver dig mulighed for at regi-
strere de stød, som trucken udsættes for.

Hvis trucken udsættes for et stød, er det mu-
ligt at konfigurere en hastighedsreduktion.

Køretøjsadministratoren er den eneste per-
son, der kan ændre bestemte parametre.

 BEMÆRK

Udskift sensoren, hvis den er defekt.

GSMGPRS-modul
Modulet består af et modem GSM og en an-
tenne.

Modulet gør det muligt at:
● Få fjernadgang til truckens informationer
● Anvende geologisk lokalisering

Dataene lagres på en server.

Dataene overføres via Bluetooth (standard) el-
ler af modulet GSM (ekstraudstyr).
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Ibrugtagning af en truck med Fleet-
Manager™ (ekstraudstyr) 
Ibrugtagning af en truck med et tastatur
eller en elektronisk nøgle 
– Drej tændingsnøglen for at starte trucken.

– Indtast koden PIN på tastaturet. Koden PIN
består fem til otte cifre.

Som standard er der ikke angivet nogen kode
PIN som fabriksindstilling.

Hvis koden PIN er korrekt, lyser lysdioden (1)
ikke. Lysdioden (2) blinker langsomt med 2-
sekunders intervaller (grøn farve).

Der lyder ikke noget akustisk signal.

– Tryk på tasten Enter (3) for at bekræfte.

Trucken er nu klar til brug.

 BEMÆRK

I denne konfiguration kan FleetManager angi-
ve, at operatøren skal indtaste en foreløbig
kode, når der logges på. Derefter kan føreren
vurdere truckens tilstand.

Ibrugtagning af en truck med en RFID-
læseenhed 
– Drej tændingsnøglen for at starte trucken.

– Placer RFID-transponderkortet eller RFID-
transponderen (4) foran læseenheden (3).

Hvis kortet er korrekt, lyser lysdioden (1) ikke.
Lysdioden (2) blinker langsomt med 2-sekun-
ders intervaller (grøn farve).

Der lyder to akustiske signaler.

Trucken er nu klar til brug.
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FleetManager™ (ekstraudstyr): Farvekode for lysdioderne 
Lysdioderne kan have forskellige statusser og
forskellige farver. Nedenfor ses listen med de
mest almindelige meddelelser og deres betyd-
ning.

Fejlfunktion Årsag Løsning
Lysdiodestatus

Signaltransmitter   
Lysdiode 1 Lysdiode 2

Lyser konstant
Rød farve FRA Der lyder et langt

akustisk signal.

Læseenhed, vari-
ant: Ingen gyldig
adgangstilladelse Opret en gyldig

adgangstilladelse
ved hjælp af inter-

facet

Tastatur, variant:
Ingen gyldig ad-

gangstilladelse for
den indtastede

kode PIN

Tastatur, variant:
Koden PIN er ikke
indtastet korrekt,
eller den er ikke
bekræftet med
Enter-tasten

Indtast koden PIN
igen

Lyser konstant
Rød farve

Blinker én gang
Grøn farve

Der lyder et langt
akustisk signal.

Føreren har fået
adgangstilladelse.
Men gyldigheds-
perioden er udlø-

bet.

Brug interfacet til
at indtaste en ny

gyldighedsperiode

Truckens dato er
forkert

Opdater truckens
dato

Blinker hurtigt
Gul farve

Lyser konstant
Grøn farve  Hukommelsen er

80% fuld
Slet hukommel-

sen

Blinker hurtigt
Rød farve

Blinker hurtigt
Rød farve

Der lyder et langt
akustisk signal
ved aktivering

Der er flere muli-
ge årsager:

- Læseenheden
eller tastaturet er
ikke tilgængeligt
- GPRS-modulet
ikke er tilgænge-

ligt
- Det indbyggede

genopladelige
batteri er fladt

- Hukommelsen
er fuld

Kontakt After Sa-
les-servicecente-

ret
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Fejlfunktion Årsag Løsning
Lysdiodestatus

Signaltransmitter   
Lysdiode 1 Lysdiode 2

Blinker hurtigt
Rød farve

Lyser konstant
Grøn farve  Der blev registre-

ret et stød
Nulstil registrering

af stød

Blinker hurtigt
Blå farve FRA  

Trucken er tilslut-
tet via en Blue-

tooth-forbindelse.
Driftsdataene ind-
læses. Indlæsnin-
gen kan tage op
til fem minutter.

Trucken er tændt,
men bevæger sig
ikke. Vent, indtil

alle relevante da-
ta er indlæst. Så
snart lysdioderne
skifter til en anden
status, kan arbej-
det genoptages.
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Frakobling af en truck med Fleet-
Manager™ (ekstraudstyr) 

 BEMÆRK

Truckførere må ikke forsætligt logge af under
kørslen.

 FORSIGTIG
Adgang til trucken skal være deaktiveret.
Uautoriserede brugere må ikke benytte trucken.

Frakobling af en truck med et tastatur
eller en elektronisk nøgle 
– Parker trucken et sikkert sted.

– Tryk på knappen (3) for at logge af. Hold
knappen nede.

Ingen lysdioder lyser. Der lyder et langt aku-
stisk signal.

Lysdioden (1) lyser i et sekund (rød farve).
Lysdioden (2) lyser ikke. Der lyder et langt
akustisk signal.

Lysdioden (1) lyser ikke længere. Lysdioden
(2) blinker langsomt med 2-sekunders interval-
ler (grøn farve). Der lyder ikke noget akustisk
signal.

Trucken er deaktiveret.

– Drej tændingsnøglen til positionen FRA for
at slukke trucken helt.



Brug4
Betjening af FleetManager™ (ekstraudstyr)

 64 11548011661 DA - 02/2021  -  09



Frakobling af en truck med en RFID-læ-
seenhed 
– Parker trucken et sikkert sted.

– Placer kortvarigt RFID-kortet eller RFID-
transponderen (4) foran læseenheden (3).

Lysdioden (1) lyser i et sekund (rød farve).
Lysdioden (2) lyser ikke. Der lyder et langt
akustisk signal.

Lysdioden (1) lyser ikke længere. Lysdioden
(2) blinker langsomt med 2-sekunders interval-
ler (grøn farve). Der lyder ikke noget akustisk
signal.

Trucken er deaktiveret.

– Drej tændingsnøglen til positionen FRA for
at slukke trucken helt.
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Transport af last
Sikkerhedsregler for håndtering af
last

 FORSIGTIG

Følgende anvisninger skal følges nøje inden opsam-
ling af last. Du må aldrig røre ved eller stå på truck-
ens bevægelige dele (f.eks. løfteanordning, skubbea-
nordninger, arbejdsinstallationer eller anordninger,
der bruges til at opsamle last).

 FORSIGTIG
Pas på ikke at få hænder og fødder i klemme, når du
betjener trucken.

Opsamling af en lastenhed
Vær opmærksom på følgende elementer:
● Lasten skal være afbalanceret og centreret

korrekt mellem gaflerne
● Gaflerne skal være skubbet tilstrækkeligt

ind under lasten for at garantere stabilite-
ten.

Lasten må ikke stikke for langt ud over gafler-
ne, og gaflerne bør heller ikke stikke for langt
ud fra lasten.
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Transport af paller eller beholdere
Som en generel regel bør lastenheder trans-
porteres enkeltvis (f.eks. paller). Transport af
flere læsseenheder ad gangen er kun tilladt:
● Når sikkerhedsbestemmelserne overholdes.
● Efter ordre fra tilsynsorganet.

Føreren skal sikre, at lastenheden er pakket
korrekt. Han må kun flytte lastenheder, der er
omhyggeligt klargjort, og som opfylder sikker-
hedskravene.

0252_003-103

0252_003-104
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Betjeningsgreb til mast 

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst
Sikkerhedsinstruktionerne skal nøje overholdes.

Undlad at berøre eller stå på bevægelige dele (f.eks.
løfteenhed, skubbeenheder, arbejdsinstallationer,
enheder til opsamling af last).

Løft af lastarme

– Start trucken.

– Skub betjeningsgrebet (1) opad (2).

Når betjeningsgrebet (1) slippes, stabiliseres
lastarmene i den ønskede højde.

Sænkning af lastarme

– Start trucken.

– Træk betjeningsgrebet (1) nedad (3).

Når betjeningsgrebet (1) slippes, stabiliseres
lastarmene i den ønskede højde.
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Håndtering af en enkelt last 
Før opsamling af last

Sørg for, at lastens vægt ikke overstiger truck-
ens kapacitet.
● Truckens nominelle kapacitet er angivet på

truckens kapacitetsplade
● Sørg for, at lasten er stabil, jævnt fordelt,

forsvarligt fastgjort og centreret mellem gaf-
lerne, så der ikke falder noget af

● Kontroller, at lastens bredde svarer til ga-
flernes bredde

● Kontroller, at lasten ikke er beskadiget

 ADVARSEL
Risiko for personskade
Der skal benyttes sikkerhedssko.

Det er strengt forbudt at transportere personer.

 FARE
Risiko for at vælte
Hastigheden skal sættes ned ved kørsel om hjørner,
eller hvis der køres på vådt underlag.

 ADVARSEL
Placering af last
Sørg for ikke at berøre tilstødende laster eller laster,
der er placeret ved siden af eller foran den last, der
håndteres.

Placer lasterne med en lille afstand mellem hinanden
for at undgå, at de får fat i hinanden.

Opsamling af en last fra jorden 
– Brug initialløftet til at løfte en last på op til

2000 kg adskillige centimeter fra jorden.
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Transport af en last 

Bemærk følgende anbefalinger:
● Kør fremad, så du har bedst muligt udsyn
● Kør op eller ned ad skråninger med lasten

vendende op ad bakke. Kør ikke på tværs
af skråninger, og foretag ikke U-vendinger.

● Bagudkørsel bruges til at sætte lasten ned.
Juster hastigheden, da førerens position nu
er mindre behagelig

● Kør ikke med en ustabil last
● Ved dårligt udsyn skal du lade en anden

person dirigere dig
● Løft gaflerne en smule for at passere forhin-

dringer
● Pas på lave passager, lave døråbninger,

stilladser, rør osv.
● Kontroller, at lastens bredde ikke overstiger

køregangens bredde

Afsætning af en last på jorden 
Gør følgende:

– Kør trucken hen til den ønskede placering.

– Flyt forsigtigt lasten ind i aflæsningszonen.

– Sænk lasten, indtil gaffelarmene er frie.

– Bak trucken lige tilbage.

– Løft gaffelarmene nogle centimeter igen.

 ADVARSEL
Risiko for at falde
Kom ikke i kontakt med laster ved siden af eller bag
ved trucken.

 ADVARSEL
Risiko for uheld
Før du sætter lasten ned, skal du sikre dig, at der ik-
ke er personer rundt om trucken eller lasten.
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Brug i fryserum
Fryserumsbrug (ekstraudstyr)

 ADVARSEL
Standardtrucks risikerer at blive udsat for betydelige
skader ved brug under ekstreme forhold.
Kun trucks, der er beregnet til brug i fryserum, må
anvendes i fryserum. Der skal anvendes specialolie,
der er beregnet til brug i fryserum.

Disse trucks er udstyret med en fryserums-
mærkat.

Anvendelsesområde
Trucks, der er beregnet til brug i fryserum, kan
anvendes på to forskellige måder:
● Driftsområde 1: trucken kan fungere ved en

temperatur på -5 °C og i korte perioder ved
en temperatur på -10 °C. Den skal parkeres
uden for fryserummet.

● Driftsområde 2 (anvendelse ind/ud): truck-
en skal anvendes skiftevis uden for og inde
i fryserummet. Den kan klare temperaturer
på mellem -30 °C og +45 °C. Specifikke
regler skal følges for ikke at beskadige
trucken og for at undgå, at der løber kon-
densvand (se næste afsnit). Trucken er par-
keret uden for fryserummet.

Forskrifter for brug
Forskellen i temperatur mellem fryserummet
og området med rumtemperatur kan få kon-
densvand til at dannes.

Kondensvandet kan fryse til is, når trucken kø-
rer tilbage i fryserummet, og dette kan få
truckens bevægelige dele til at sætte sig fast.

Løbende kondensvand opstår, hvis trucken
forbliver uden for fryserummet i mere end 10
minutter. Derfor skal trucken efterlades uden
for fryserummet i 30 minutter, indtil konden-
svandet forsvinder.

 FARE
Hvis kondensvandet fryser til is i fryserummet, er
det ikke tilladt at betjene de blokerede dele.
Det kan forårsage permanente skader på trucken.
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Parkering
Trucken skal parkeres uden for fryserummet.

Parkering inde i fryserummet kan medføre al-
vorlig beskadigelse af det elektriske og meka-
niske udstyr (pakninger, slanger, gummidele
og syntetiske dele).

 ADVARSEL
Afladede eller ubrugte batterier må ikke efterlades i
fryserummet.
De risikerer at blive permanent beskadiget.
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Håndtering af batteriet
Batteritype
En truck kan være udstyret med forskellige ty-
per batterier. Vær opmærksom på oplysnin-
gerne på batteriets typeplade og på batteriets
egenskaber.

 FORSIGTIG
Batteriets vægt og størrelse påvirker truckens stabili-
tet.
Det nye batteri skal veje det samme som det gamle.
Fjern ikke ekstra vægt, og ændr ikke batteriets positi-
on.

 ADVARSEL
Pas på ikke at beskadige kablerne, når batteriet ud-
skiftes.

Ordreplukning
Vedligeholdelsespersonale
Batteriet skal udskiftes af specialuddannet
personale. Personalet skal følge producentens
anvisninger til batteriet, batteriopladeren og
trucken.

Batteriets vedligeholdelsesinstruktioner skal
også følges.

Forholdsregler mod brand

 FORSIGTIG

Du må ikke ryge eller bruge åben ild un-
der håndtering af batterier. Der må ikke
være brændbart materiale eller værktøj,
der udvikler gnister, inden for en radius
på mindst 2 m omkring trucken og batte-
riopladeren.

Arbejdsområdet skal være godt ventile-
ret. Brandslukkere skal forefindes i nær-
heden af arbejdsområdet.
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Sikker parkering af trucken
Når der arbejdes på batteriet, skal trucken væ-
re parkeret forsvarligt. Trucken må først star-
tes igen, når dækslerne og stikkene igen er
placeret i driftsposition.

Åbning og lukning af batteridækslet

Åbning af batteridækslet 
For at åbne batteridækslet:

– Immobiliser trucken.

– Sænk lastarmene.

– Slå tændingen fra (nøgle eller elektronisk
nøgle).

– Tryk på nødstopkontakten.

– Løft dækslet (1) vha. håndtaget, der er be-
regnet til dette formål.

Lukning af batteridækslet 
For at lukke batteridækslet:

 FORSIGTIG
Risiko for at få fingrene i klemme
Når du lukker batteridækslet, skal du placere fingre-
ne korrekt for at undgå, at de kommer i klemme.

– Luk batteridækslet (1).

– Kontroller, at batteridækslet er lukket for-
svarligt.

 ADVARSEL
Risiko for gnistdannelse
Kør aldrig med dækslet åbent eller forkert lukket.
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Opladning af batteriet vha. en eks-
tern oplader 

 ADVARSEL
Dyb afladning kan beskadige batteriet.
– Oplad straks batteriet

– Sikker parkering af trucken

– Før opladning skal batterikablet og ladekab-
let efterses. Udskift dem om nødvendigt

– Åbn dækslet, og lad det stå åbent

– Tag batteristikket (1) ud af stikudtaget på
trucken (2)

– Indsæt batteristikket i stikkontakten på væg-
gen

 FORSIGTIG
Elektrisk risiko
Frakobl først batteristikket fra batteriopladeren, når
både batteriopladeren og trucken er slukket.

 BEMÆRK

Følg de instruktioner, der følger med batteriet
og batteriopladeren (udligningsladning).

 FORSIGTIG
Risiko for skader, kortslutning eller eksplosion.
Læg ikke metalgenstande eller værktøj på batteriet.

Rygning er forbudt.

 FORSIGTIG
Elektrolytten (fortyndet svovlsyre) er giftig og meget
ætsende.
Følg sikkerhedsforskrifterne for håndtering af batteri-
syre.

 FORSIGTIG
Der dannes eksplosive gasser under opladning.
– Sørg for, at området er godt ventileret
– Sørg for, at batteridækslet forbliver åbent under

hele opladningen
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Udskiftning af batteri med adgang
fra siden

 FARE
Risiko for at få fingrene i klemme
Vi anbefaler, at du benytter handsker i forbindelse
med udskiftning af batteriet.

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst
Når du udskifter batteriet, skal du have sikkerheds-
sko på.

Før håndtering skal du kontrollere, at der ikke befin-
der sig personer rundt om trucken.

Ved udtagning af batteriet anbefaler vi, at du
bruger en fast valseramme eller en truck med
udtrækningsruller (monteret med ruller) for at
lette håndteringen af batteriet.

Gør følgende for at udskifte batteriet:

– Immobiliser trucken

– Sænk lastarmene.

– Slå tændingen fra, og tag nøglen ud.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batteridækslet.

– Frigør dækslet fra den faste skrue (1). Pla-
cer det på lastarmene.

– Frakobl batteristikket, der er placeret under
instrumentbrættet.
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– Placer stikket på battericellerne.

– Anbring trucken på et plant underlag med
udtrækningsrullerne eller valserammen (4) i
lodret position ved siden af batterirummet.

– Aktiver og træk låsehåndtaget (2) i pilens
retning.
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– Løft i låsestangen (3), indtil batteriet er frit.

– Træk batteriet over på trucken med udtræ-
kningsrullerne eller valserammen.

– Udskift batteriet. Afmonter det afladede bat-
teri, og placer et opladet batteri på valse-
rammen.

– Anbring trucken med udtrækningsrullerne
eller valserammen (4) i lodret position ved
siden af batterirummet.
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– Skub batteriet forsigtigt ind i batterirummet.

 FARE
Risiko for at få fingrene i klemme
Skub på bagsiden (A) af batteriet. Pas på ikke at
klemme fingrene ved at skubbe ovenfra eller fra si-
den af batteriet.

 FARE
Risiko for tilskadekomst
Batteriet er placeret korrekt, men det er ikke låst end-
nu.

– Skub batteriet helt ind i batterirummet.
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– Sænk og lås håndtaget (2) på låsestangen
(3) i pilens retning. Låsestangen skal være
vandret og helt op imod stoppet (5).

 ADVARSEL
Risiko for, at batteriet ikke er låst korrekt
Låsestangen må under ingen omstændigheder være
placeret under eller oven på stoppet. Den skal være
placeret imod stoppet.

– Tilslut batteristikket igen.

– Monter batteridækslet igen.

– Tag trucken i brug igen.

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst
Inden du starter trucken igen, skal du sikre dig, at
batteriet er monteret korrekt. Kontroller, at batteriet
er låst, og at batteridækslet er lukket.
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Håndtering af trucken i nødstilfælde
Procedure for bugsering af trucken
Det er ikke muligt at bugsere trucken, hvis
strømmen er afbrudt. Den elektromagnetiske
bremse forbliver i den lukkede position.

Bugsering af trucken er kun tilladt med en stiv
forbindelse (trækstang), hvis den truck, der
bugseres, ikke længere kan bremses. Kontrol-
ler, at bugseringskøretøjet har stor nok kapa-
citet til at trække og bremse den truck, der
bugseres.

Flytning uden batteri

 BEMÆRK

Hvis der opstår en elektrisk fejl, eller hvis der
ikke er noget batteri, kan bremsen låses op
manuelt.

 ADVARSEL
Denne procedure skal udføres af autoriseret perso-
nale.

– Fjern lasten på gaffelarmene, og frakobl de-
refter batteriet.

– Afmonter motordækslet.

– Der skal bruges to M5 x 35 skruer (1).

– Skru skruerne (1) til bremsen (2) i hullerne
(3). Dette låser bremsen op.

 ADVARSEL
Trucken må kun bugseres ved lave hastigheder.

0252_003-109

1
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– Efter bugsering skal trucken klodses op, så
den ikke kan bevæge sig.

– For at genetablere bremsefunktionen skal
du skrue de to skruer (1) ud.

– Genmonter dækslerne.

 FORSIGTIG
Det er meget vigtigt, at dækslerne monteres korrekt,
før maskinen tages i brug.

0252_003-110

3

2
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Håndtering af trucken i særlige situationer
Ophængning af trucken 

 FARE
Fare for, at trucken falder ned
Brug kun slynger og taljer af god kvalitet.

Kontroller truckens vægt (inklusive batteriet) for at
vælge passende udstyr.

Se de tekniske data.

Overhold følgende anvisninger:

– Sluk trucken, og frakobl batteristikket.

– Fjern eventuelle genstande, som kan falde
ned.

– Beskyt alle komponenter, som kommer i
kontakt med løfteudstyret.

– Fastgør løfteudstyret (1).

 BEMÆRK

Trucken må ikke hejses op i rattet eller styre-
modulet.

– Løft trucken forsigtigt.

 FARE
Risiko for, at trucken falder ned
Sørg for, at der ikke opholder sig personer under el-
ler ved siden af trucken, når denne løftes.
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Løft af trucken 

 FARE
Risiko for, at trucken vælter
Løft af trucken skal udføres forsigtigt.

Ved visse typer arbejde er det nødvendigt at
løfte trucken:

– Brug en donkraft med tilstrækkelig løfteka-
pacitet.

Forreste del af trucken:

– Placer donkraften under chassiset (1).

Ved arbejde på løfteanordningen:

– Placer donkraften under batterirammen (2).

Vedligeholdelse af lasthjulene:

– For at kunne udføre vedligeholdelse på last-
hjulene skal donkraften være anbragt under
lastarmene i de viste positioner (3).

Som en sikkerhedsforanstaltning skal du altid
indsætte en træklods.

 FORSIGTIG
Risiko for, at trucken falder ned
Trucken skal immobiliseres og klodses op, når den
er løftet.



Transport af trucken

 ADVARSEL
Slå altid tændingen fra, og frakobl batteriet.
Trucken må ikke fastsurres eller ophænges i styreen-
heden eller andre punkter, der ikke er designet til
dette formål.

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af trucken
Anvend en talje og vævede IKKE-METALLISKE
slynger med en tilstrækkelig løftekapacitet. Se den
lastvægt, der er angivet på truckens kapacitetsplade.

Løftet skal udføres af kvalificeret personale.

Trucks transporteres normalt med lastbil eller
jernbane.

Trucken skal beskyttes på egnet vis mod vejr-
forholdene under transport og opbevaring.

Anvend en skrå eller flytbar rampe til læsning
og aflæsning af trucken.

Hvis trucken ikke er i drift, eller batteriet er ble-
vet fjernet, kan trucken hænges op. Se kapitel
4 Ophængning af trucken.
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 FARE
Risiko for dødsfald

Stil dig aldrig inden for løfteudstyrets driftsradius eller
under den løftede truck.

Transport af trucken i elevator
Trucken må kun tages med i elevatorer, der
har tilstrækkelig løftekapacitet, og som er kon-
strueret til dette formål, og hvis driftslederen
har givet tilladelse hertil. Når trucken befinder
sig i elevatoren, skal den være parkeret, så in-
gen af dens dele rører ved væggene.

Der skal altid være en sikkerhedsafstand på
minimum 100 mm til elevatorvæggene.

Personer, som transporteres med trucken, må
kun gå ind i elevatoren, hvis trucken er blevet
korrekt parkeret, og de skal stå af liften først.

Kørsel på ladebroer
Inden der køres på en ladebro, skal føreren
kontrollere at denne er korrekt monteret og
sikret og at den har tilstrækkelig bæreevne.
På ladebroen skal der køres langsomt og for-
sigtigt. Føreren skal kontrollere at det køretøj,
der skal køres på, er tilstrækkeligt sikret mod

forskydning og er egnet til industritruckens be-
lastning.

En aftale mellem lastbilens chauffør og stable-
rens chauffør vedrørende lastbilens afgang er
nødvendig.
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5

Vedligeholdelse



Generelle vedligeholdelsesoplysninger
Generelt 
Nedenstående instruktioner indeholder alle de
oplysninger, der kræves for at vedligeholde
trucken.

De forskellige vedligeholdelsesopgaver skal
udføres i overensstemmelse med servicepla-
nen. Dette sikrer, at trucken er pålidelig og i
god driftsmæssig stand, og at garantien forbli-
ver gældende.

Vedligeholdelsesplan 
En af displayfunktionerne angiver truckens
driftstimer. Brug og se truckens vedligeholdel-
sesplan.

Vedligeholdelsesplanen efterfølges af gode
råd, der letter arbejdet.

Serviceintervallerne skal reduceres, hvis
trucken anvendes under ekstreme forhold
(ekstrem varme eller kulde, meget støvede
omgivelser).

Kvalitet og mængde for smøremidler og
øvrige forbrugsmaterialer 
Kun de smøremidler og øvrige forbrugsmate-
rialer, der er angivet i denne betjeningsvejled-
ning, er godkendt til brug i forbindelse med
vedligeholdelsesarbejde.

De smøremidler og øvrige forbrugsmaterialer,
der kræves til vedligeholdelse af trucken, er
angivet i skemaet med vedligeholdelsesdata.

– Forskellige fedt- og oliekvaliteter må aldrig
blandes sammen. Hvis det er absolut nød-
vendigt at skifte mærke, skal du først skylle
komponenterne grundigt igennem.

– Inden udskiftning af eventuelle filtre eller ar-
bejde på hydrauliksystemet skal overfladen
og området rundt om komponenten rengø-
res grundigt.

– Alle beholdere, der bruges til at hælde olie
på, skal være rene.
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Service- og vedligeholdelsespersonalets uddannelse og kvalifikationer
Vedligeholdelsesarbejde på trucken må kun
udføres af kvalificerede og autoriserede med-
arbejdere.

Det årlige eftersyn til forebyggelse af ulykker
under arbejdet skal udføres af en person, der
er kvalificeret til at gøre det. Den person, der
udfører dette eftersyn, skal bruge sin eksperti-
se og sige sin mening uden hensyntagen til
økonomiske faktorer eller virksomhedens in-

terne holdninger. Sikkerhed er den eneste kri-
tiske og afgørende faktor.

Den person, der har ansvaret for at udføre ef-
tersynet, skal have tilstrækkelig viden og erfa-
ring til at kunne vurdere truckens tilstand og
beskyttelsesudstyrets effektivitet i henhold til
de tekniske regler samt principperne for kon-
trol af industritrucks.

Batterier - servicepersonale
Batterier må kun oplades, vedligeholdes og
udskiftes af specialuddannet personale. Per-
sonalet skal følge producentens anvisninger
for vedligeholdelse af batteriet, batterioplade-
ren og trucken.

Det er meget vigtigt, at anvisningerne for ved-
ligeholdelse af batteriet og brug af batteriopla-
deren følges nøje.

Vedligeholdelsesarbejde, der ikke kræver særlig uddannelse
Almindeligt vedligeholdelsesarbejde såsom
kontrol af hydraulikolieniveauet eller batteriets
elektrolytniveau må også udføres af personer,
der ikke er specialuddannede.

Der kræves ingen særlige kvalifikationer.

Der henvises til afsnittet om vedligeholdelse i
instruktionsbogen for yderligere oplysninger.

Bestilling af reservedele og forbrugsmaterialer
Du kan få reservedele hos vores reservedels-
afdeling. De oplysninger, der kræves for at af-
give en bestilling, findes i kataloget over reser-
vedele og montering.

Der må kun anvendes reservedele, som anbe-
fales af producenten.

Uautoriserede reservedele kan øge risikoen
for ulykker som følge af skader, der skyldes
dårlig kvalitet eller fejlvalg. Enhver, der benyt-
ter ikke-godkendte reservedele, bærer det
fulde ansvar i tilfælde af ulykker.
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Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse
Forholdsregler ved service og vedligeholdelse 
For at undgå ulykker i forbindelse med service
og vedligeholdelse skal der tages alle nødven-
dige sikkerhedsforanstaltninger. F.eks.:

– Sørg for, at der ikke er nogen risiko for, at
trucken kan bevæge sig eller sætte i gang
utilsigtet. Derfor skal batteristikket tages ud.

Arbejde på det elektriske udstyr 
Arbejde på truckens elektriske system må kun
udføres, når der ikke er spænding på syste-
met.

Kontrol-, afprøvnings- og justeringsarbejde på
komponenter med spænding må kun udføres
af personer:
● Som har fået detaljerede instruktioner
● Der er blevet godkendt til at udføre dette ar-

bejde
● Der har taget de nødvendige forholdsregler.

Ringe, metalarmbånd osv. skal tages af, inden
der arbejdes på elektriske komponenter.

Elektrisk udstyr (herunder elektriske kompo-
nenter som f.eks. styreenheden til trækfunkti-
on ) skal afmonteres, før der udføres eventuelt
svejsearbejde. Disse forholdsregler forhindrer,
at det elektrisk udstyr bliver beskadiget.

Arbejde på det elektriske system kræver tilla-
delse fra producenten.

Sikkerhedsudstyr 
Efter eventuelt reparations- eller vedligehol-
delsesarbejde er det nødvendigt:
● At montere alle sikkerhedsanordninger igen
● At kontrollere, at de fungerer korrekt.

Vedligeholdelse5
Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse

 90 11548011661 DA - 02/2021  -  09



Anbefalede smøremidler
 ADVARSEL

Brugen af ikke-anbefalede smøremidler kan beskadi-
ge udstyret.
Brug kun anbefalede smøremidler. Kun de nedenfor
anførte smøremidler er godkendt af producenten.
Undlad at blande smøremidler. Hvis du er i tvivl, skal
du kontakte After Sales-servicecenteret.

Hydraulikolie
Anbefalet olie til standardbrug:

ISO-L-HM 46 iht. ISO 6743-4 eller ISO VG46-
HLP iht. DIN 51524-2

Anbefalet olie til krævende brug:

ISO-L-HM 68 iht. ISO 6743-4 eller ISO VG68-
HLP iht. DIN 51524-2

Anbefalet olie til brug i fryserum:

ISO-L-HM 32 iht. ISO 6743-4 eller ISO VG32-
HLP iht. DIN 51524-2

Transmissionsolie 
Anbefalet olie:

SAE 85W 90 API GL4

Aerosoldåse med kædespray
Standardkædespray

Fedt til spidshjul og styrering

 ADVARSEL

Følg vedligeholdelses- og sikkerhedsforskrifterne.

Universalfedt
Litiumfedt med EP-additiver og MoS 2
KPF 2N - 20 iht. DIN 51825.

 MILJØBEMÆRKNING

Brugt olie skal opbevares sikkert, indtil det
bortskaffes i overensstemmelse med miljøbe-
stemmelserne. Ingen må have adgang til den
brugte olie. Brugt olie må ikke hældes i afløb
eller bortskaffes på steder, hvor det kan træn-
ge ned i jorden.
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Tekniske inspektions- og vedligeholdelsesdata

Enhed Forbrugsmaterialer/
smøremidler

Kapaciteter/justeringsværdier
FXH 20N FXH 25N

Hydrauliksystem Hydraulikolie 0,6 l (arbejdskapacitet) 1,1 l (arbejdskapacitet)

Transmissionsgear Transmissionsgear-
olie 0,98 l 0,98 l

Drivmotor (3 kW) 1F1 sikring Effekt: 300 A, antal: 1 Effekt: 300 A, antal: 1
ES30-24-styreenhed
(0,185 kW S1) 3F1 sikring Effekt: 40 A, antal: 1 Effekt: 40 A, antal: 1

Pumpemotor 1F1 sikring (1,2 kW) Effekt: 300 A,
antal: 1

(1,5 kW) Effekt: 300 A,
antal: 1

Kontrolsikring 1F3 sikring Kontrol: 7,5 A, antal: 1 Kontrol: 7,5 A, antal: 1
Kontrolsikring 1F4 sikring Kontrol: 5 A, antal: 1 Kontrol: 5 A, antal: 1
Batteri Destilleret vand Efter behov Efter behov
Led Litiumfedt Efter behov Efter behov
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Adgang til teknikrummet 
For at udføre vedligeholdelse på forskellige
komponenter på trucken er det nødvendigt at
få adgang til teknikrummet.

– Immobiliser trucken.

– Sænk lastarmene.

– Sluk trucken (nøgle eller elektronisk nøgle).

– Tryk på nødstopkontakten.

– Frakobl batteristikket.

– Skub sædet helt frem.

– Afmonter monteringsskruen (1) i bunden af
døren.

– Åbn døren til teknikrummet (2).

Du skal lukke døren til teknikrummet, når ar-
bejdet er udført.

– Luk døren (2).

 ADVARSEL
Risiko for at få fingrene i klemme
Pas på ikke at få fingrene i klemme mellem døren og
chassiset.

Pas på ikke at få fingrene i klemme i de udvendige
hængsler (3).

– Monter monteringsskruen igen.

– Tilslut batteristikket igen.

– Tag trucken i brug igen.
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Vedligeholdelsesplan for hver 1000 driftstimer
Afhængigt af anvendelsesområde, miljømæssige forhold og kørestil skal følgende procedurer
udføres for hver 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 og 9000 driftstimer
 
Klargøring
Rengør trucken
Kontroller fejlkoderne vha. fejlfindingsværktøjet
Chassis og udstyr
Kontroller, at gaflerne er i god stand
Kontroller, at den elektromagnetiske bremse fungerer korrekt
Kontroller og smør hængslerne
Kontroller pumpemotorens børster for slitage
Sørg for, at gulvet justerer og låser korrekt
Sørg for, at sædet justerer og låser korrekt
Kontroller transmissionsgearet for støj og lækager
Smør tandhjulene
Hjul
Kontroller, at hjulene er i god stand og spændt korrekt
Kontroller stabilisatorerne
Elektrisk udstyr
Rengør det elektriske styresystem og løftemotorerne
Kontroller, at kablerne og batteristikkene er i god stand og placeret korrekt
Kontroller den elektriske isolering mellem chassiset og de elektriske komponenter
Kontroller den elektriske isolering mellem chassiset og de elektroniske komponenter
Kontroller sikringerne
Kontroller batteriets elektrolytniveau og elektrolyttens massefylde
Hydrauliske komponenter
Kontroller hydraulikolieniveauet

Vedligeholdelsesplan for hver 5000 driftstimer 
Afhængigt af anvendelsesområde, miljømæssige forhold og kørestil skal følgende procedurer
udføres for hver 5000 og 10.000 driftstimer
 
Information
Udførelse af alt arbejde for 1000 timers vedligeholdelse
Hydrauliske komponenter
Aftap hydraulikolien
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Vedligeholdelsesplan for hver 10.000 driftstimer 
Afhængigt af anvendelsesområde, miljømæssige forhold og kørestil bør følgende procedurer ud-
føres for hver 10.000 driftstimer
 
Information
Udfør alt vedligeholdelsesarbejde for hver 1000 driftstimer
Udfør alt vedligeholdelsesarbejde for hver 5000 driftstimer
Motor
Aftap olien i transmissionsgearet
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Chassis, karosseri og fittings
Rengøring af trucken
Rengøringsanvisninger
– Parker trucken.

– Tryk på nødstopkontakten.

 ADVARSEL
Elektriske farer
Batteriet skal altid frakobles, mens trucken rengøres.

Udvendig vask af trucken

 FORSIGTIG
Risiko for beskadigelse af trucken
– Trucken må ikke vaskes med brændbare væsker.
– Ovennævnte sikkerhedsregler skal følges for at

undgå gnistdannelse. I modsat fald kan der opstå
kortslutning.

– Alle de komponenter, der er følsomme over for
fugt (især elektriske komponenter), skal beskyttes,
mens trucken rengøres.

– Følg producentens anvisninger ved anvendelse af
rengøringsmidler.

– Rengør trucken med et ikke-brændbart ren-
gøringsmiddel, der er rørt ud i vand, en
svamp og klude.

– Rengør specifikt oliepåfyldningsåbningerne
og området omkring dem samt smørenipler-
ne (inden smøring).

 BEMÆRK

Hvis trucken rengøres hyppigt, skal den smø-
res oftere.

Rengøring af de elektriske installationer

 FORSIGTIG
Elektriske farer
Elektrisk udstyr (specielt motorer) må ikke udsættes
for direkte stråler.

 BEMÆRK

● Brug kun kemiske rengøringsmidler
● Du må ikke afmontere afdækningslågene

– Rengør de elektriske installationer med en
børste, der ikke er af metal, og tør dem for-
sigtigt vha. trykluft.

Efter vask
– Tør omhyggeligt trucken (f.eks. med tryk-

luft).

 FORSIGTIG
Brug af trykluft
Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og en an-
sigtsmaske.

– Genstart trucken i overensstemmelse med
anvisningerne.

 BEMÆRK

Hvis der på trods af de forholdsregler, der er
blevet taget, stadig er en smule fugt tilbage i
motoren, skal den tørres vha. trykluft. Når alle
spor af fugt er blevet fjernet, kan trucken tages
i brug igen. Tag ikke trucken i brug inden for at
forhindre eventuel korrosion.
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Generelle oplysninger om vedligeholdelse af batteriet 
 FARE

Risiko for tilskadekomst
Før der udføres nogen form for arbejde på de elektri-
ske installationer, skal truckens strømforsyning afbry-
des. Frakobl batteristikket.

Forholdsregler i forbindelse med vedli-
geholdelse af batteriet 
Propperne på battericellerne skal altid være
tørre og rene.

Neutraliser eventuel spildt batterisyre øjeblik-
keligt.

Batteripoler og kabelsko skal være rene, let
dækkede med polfedt og sikkert fastspændte.

Opladning af batteriet
Under opladningen skal overfladen af batteri-
polerne være blotlagte for at sikre tilstrækkelig
udluftning.

Der må ikke anbringes metalgenstande på
batteriet.

Batteridækslet skal være åbent under oplad-
ningen. Se kapitlet Opladning af batteri vha.
en ekstern oplader.

Batteritype
Der anvendes blysyre- eller gelbatterier. Det
anbefales, at du vælger en kompatibel opla-
der.

Kontroller, at opladeren passer til batteritypen,
inden opladningen påbegyndes.

 ADVARSEL
Der gælder specielle lade-, vedligeholdelses- og
håndteringsinstruktioner for gelbatterier. En oplader,
der ikke er kompatibel, kan medføre, at batteriet tag-
er skade.
Overhold producentens anbefalinger.

 BEMÆRK

● Afladningsindikatorerne, der anvendes til
kontrol af batteriet, skal også passe til bat-
teritypen.

● Kontakt det relevante After Sales-service-
center

Opladning af batteriet 
– Parker trucken i et område, hvor der ikke

forekommer kondensering eller forurening,
og hvor der er tilstrækkelig udluftning.

– Stands trucken.

– Tryk på nødstopkontakten.

– Åbn batteridækslet.

– Følg instruktionerne.

 ADVARSEL
Opladeren må ikke udsættes for vand, regn, olie, fedt
eller andre lignende substanser.
Opladeren bliver varm under opladningen.

 ADVARSEL
Risiko for tilskadekomst
Spær ikke for luftstrømmen. Lad opladeren afkøle i
10 minutter, efter at opladningen er afsluttet, før du
rører ved den. Brug ikke opladeren uden for trucken.
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Kontrol af lastarmenes tilstand
– Kontroller, at lastarmene (1) ikke viser tegn

på deformering, brud, kraftig slitage eller
revner

 ADVARSEL
Beskadigelse af trucken
Hvis gaffelslæden er beskadiget, skal den udskiftes
af After Sales-servicecenteret.
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Styretøj og hjul
Kontrol af hjulenes tilstand
– Løft trucken. Hjulene må ikke røre jorden

– Kontroller, at hjulene kan dreje frit. Fjern de-
refter alle genstande, der kan forhindre dem
i at dreje frit, eller som kan blokere dem

– Kontroller, i hvor høj grad slidbanerne er
slidte

 ADVARSEL
Skader på udstyr
For at undgå enhver risiko for at beskadige hjulenes
lejer og dæk er det vigtigt at fjerne eventuelle lednin-
ger og plaststrimler, der kan vikle sig rundt om hjul-
navene og -lejerne.
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Elektrisk udstyr
Rengøring og gennemblæsning af
de elektriske komponenter 

 ADVARSEL
Elektriske farer
Batteristikket skal altid frakobles, inden der arbejdes
på en elektrisk komponent.

– Tryk på nødstopkontakten

– Frakobl batteristikket

– Skub sædet helt frem

– Åbn døren til teknikrummet

– Blæs de elektriske komponenter rene med
trykluft

 FORSIGTIG
Brug af trykluft
Det anbefales at bære beskyttelsesbriller og en an-
sigtsmaske.

– Kontroller tilstanden af ledningsnettets stik-
ben

– Luk døren til teknikrummet

– Tag trucken i brug igen

Kontrol af batteriets elektrolytniveau
og elektrolyttens massefylde 

 BEMÆRK

Tag batteriet ud af batterirummet for at kon-
trollere vandniveauet.
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 FORSIGTIG
Elektrolytten (fortyndet svovlsyre) er giftig og ætsen-
de.
– Bær altid passende beskyttelsesudstyr (sikker-

hedsbriller og beskyttelseshandsker) ved arbejde
på et batteri.

– Ved arbejde med batterisyre må du aldrig bære ur
eller smykker.

– Undgå at få batterisyre på tøjet, på huden eller i
øjnene. Sker dette alligevel, skal der skylles med
rigelige mængder rent vand.

– Skyl omgående eventuelt spildt batterisyre væk
med rigelige mængder vand.

– Søg omgående læge i tilfælde af tilskadekomst.
– Følg altid batteriproducentens sikkerhedsanvisnin-

ger.
– De gældende bestemmelser skal overholdes.

– Kontroller batteriets elektrolytniveau og
elektrolyttens massefylde i henhold til batte-
riproducentens anbefalinger.

– Hætterne over battericellerne skal være tør-
re og rene.

– Eventuelt spildt batterisyre skal omgående
neutraliseres.

 MILJØBEMÆRKNING

Bortskaf eventuelt brugt batterisyre i overens-
stemmelse med gældende forskrifter.
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Kontrol af kablernes, terminalernes
og batteristikkets tilstand 
– Kontroller, at kabelisoleringen ikke er be-

skadiget

– Kontroller, at der ikke er tegn på varmeop-
bygning i tilslutningerne

– Kontroller, at "+" og "-" udgangsterminaler-
ne ikke er sulfaterede (hvidt salt til stede)

– Kontroller tilstanden på batteriets tilslut-
ningskontakter, og om notstiften er til stede

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af udstyret.
De punkter, der nævnes herover, kan medføre alvor-
lige ulykker. I tilfælde af en ulykke skal du hurtigst
muligt kontakte After Sales-servicecenteret.
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Hydrauliksystemer
Kontrol af hydrauliksystemet for læ-
kager
– Sluk trucken, og frakobl batteristikket

– Skub sædet helt frem

– Åbn døren til teknikrummet

– Kontroller hydrauliksystemet: rør, slanger
og forbindelser mellem pumpeenheden og
cylindrene

– Kontroller cylindrene for lækager

– Kontroller, at slangerne er korrekt tilsluttet,
og at der ikke er tegn på slitage

– Kontroller de udvendige rør og slanger til
teknikrummet

– Luk døren til teknikrummet

– Tag trucken i brug igen

 ADVARSEL
Risiko for at beskadige trucken
I tilfælde af lækager skal du kontakte After Sales-ser-
vicecenteret.

Kontrol af hydraulikolieniveauet
Hydraulikolieniveauet kontrolleres på følgende
måde:

– Immobiliser trucken

– Sænk lastarmene

– Slå tændingen fra, og tag nøglen ud

– Tryk på nødstopkontakten

– Frakobl batteristikket

– Skub sædet helt frem
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– Åbn døren til teknikrummet

For at sikre korrekt anvendelse af truckens
funktioner skal olieniveauet være mellem mini-
mumsmærket (3) og maksimumsmærket (2)
på oliebeholderen.

– Afmonter proppen (1). Efterfyld om nødven-
digt gennem åbningen

– Monter proppen (1) igen

 ADVARSEL
Risiko for at beskadige hydrauliske komponenter
Anvend kun hydraulikolie, som er i overensstemmel-
se med producentens specifikationer (se skemaet
over anbefalede smøremidler).

– Luk døren til teknikrummet

– Tilslut batteristikket igen

– Tag trucken i brug igen
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Opbevaring og udafdrifttagning
Opbevaring af trucken
Der skal tages visse forholdsregler, hvis truck-
en skal tages ud af drift igennem længere tid.
Hvilke forholdsregler der skal tages afhænger
af, hvor længe trucken skal være ude af drift.

Langtidsopbevaring af trucken
Følgende handlinger skal udføres på trucken
for at forebygge korrosion, hvis den skal holde
stille igennem længere tid. Hvis trucken skal
holde stille i mere end to måneder, skal den
parkeres et sted, hvor der er rent og tørt. Om-
rådet skal være godt ventileret uden risiko for
frost.

Følgende handlinger skal udføres:

– Rengør trucken grundigt.

– Kontroller hydraulikolieniveauet, og efterfyld
om nødvendigt.

– Sænk gaflerne ned på en egnet støttean-
ordning (f.eks. en palle), indtil kæderne er
slappe.

– Smør et tyndt lag olie eller fedt på ulakere-
de metaldele.

– Smør alle hængsler og led.

– Kontroller batteriets tilstand og elektrolyt-
tens massefylde. Udfør vedligeholdelse på
batteriet i overensstemmelse med produ-
centens anvisninger. (Følg instruktionerne).

– Sprøjt et velegnet aerosolprodukt på kon-
takterne.

– Hæv og klods trucken op: Hjulene skal væ-
re fri af jorden for at forebygge uoprettelig
deformering af dækkene.

– Dæk trucken til med et bomuldsklæde for at
beskytte den mod støv.

 ADVARSEL
Vi anbefaler, at du ikke benytter en plastikafdækning,
da dette fremmer dannelse af kondensvand.

Kontakt serviceafdelingen for yderligere for-
holdsregler, hvis trucken skal opbevares igen-
nem længere tid.

Ibrugtagning efter langtidsparkering
Hvis trucken har holdt stille i mere end seks
måneder, skal den kontrolleres omhyggeligt,
før den tages i drift igen. Denne kontrol svarer
til et eftersyn til forebyggelse af ulykker. Det er
derfor nødvendigt at kontrollere alle punkter
og systemer, der er vigtige for truckens sikker-
hed.

Gør følgende:

– Rengør trucken grundigt.

– Smør alle hængsler og led.

– Kontroller batteriets tilstand og elektrolyt-
tens massefylde, og oplad om nødvendigt
batteriet.

– Kontroller, at der ikke er tegn på konden-
svand i hydraulikolien. Aftap om nødven-
digt.

– Udfør det samme vedligeholdelsesarbejde,
som første gang trucken blev taget i brug.

– Kør trucken ind.

– Følgende skal især kontrolleres ved opstart:
● Trækfunktionen, styrefunktionen og styretø-

jet.
● Bremserne (driftsbremse og parkerings-

bremse).
● Løfteenheden.
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Tage trucken permanent ud af drift
(skrotning) 
Ved skrotning af trucken er det nødvendigt:

– At afmontere de forskellige dele af trucken
(dæksler, batteri, kæder, motorer osv.)

– At sortere delene efter type: rør, gummi-
komponenter, smøremidler, aluminium, jern
osv.

– Før trucken skrottes, skal dit lands relevan-
te myndigheder underrettes skriftligt.

– Når modtagelse af de relevante myndighe-
ders godkendelse skal alle komponenter af-
monteres i henhold til nationale standarder.

 BEMÆRK

Kunden er alene ansvarlig for eventuelle fejl-
handlinger under og efter skrotning af trucken
og ved afmontering af komponenter.
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Tekniske specifikationer
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BESKRIVELSE
1.1 Producent  STILL
1.2 Modeltype  FXH 20N FXH 25N

1.3 Drivkraft: Batteri, diesel, benzin, gas,
netspænding  Batteri Batteri

1.4 Kørsel: Manuel, gående, stående, sid-
dende, plukketruck  Siddende Siddende

1.5 Nominel kapacitet Q
(kg) 2000 2500

1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt C
(mm) 600 800

1.8 Afstand fra lasthjulets aksel til lastens
kontaktflade (±5 mm) X 965 (5) 1415 (5)

1.9 Akselafstand (±5 mm) Y 1622 (5) 2072 (5)

VÆGT FXH 20N FXH 25N
2.1 Vægt i driftsklar stand (±10%) kg 889 (4) 968 (4)

2.2 Belastning pr. læsset aksel, drivside/
lastside (±10%) kg 1073/1816 (3) 1474/1994 (3)

2.3 Belastning pr. ulæsset aksel, drivside/
lastside (±10%) kg 669/220 (3) 748/220 (3)

HJUL  FXH 20N FXH 25N

3.1 Dæk: Polyuretan, gummi, drivside/last-
side  P+P/P P+P/P

3.2 Mål for drivhjul (bredde ved jorden)
Ø x

L (mm
)

Ø254 x L102 Ø254 x L102

3.3 Mål for hjul, lastside
Ø x

L (mm
)

Ø85 x L105 (2 x
Ø85 x L80)

Ø85 x L105 (2 x
Ø85 x L80)

3.4 Ekstra hjul (mål)
Ø x

L (mm
)

2 x Ø140 x L50 2 x Ø140 x L50

3.5 Antal hjul i drivside/lastside (X = driv-
hjul)  1X + 1/2 (1X + 1/4) 1X + 1/2 (1X + 1/4)

3.6 Sporvidde i drivside (±5 mm) mm 541 541
3.7 Sporvidde i lastside (±5 mm) mm 395 395

MÅL  FXH 20N FXH 25N

4.4 Løft (±5 mm) h3
(mm) 125 125

4.8 Sædehøjde i forhold til SIP/støttehøjde
(±5 mm)

h4
(mm) 1024 1024
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4.15 Højde ved gaflernes ender og på la-
stens kontaktflade (±5 mm)

h13
(mm) 88 (5) 88 (5)

4.19 Totallængde (0/+5 mm) l1
(mm) 1970 (6) 2420 (6)

4.20 Afstand til gaflernes forside (±5 mm) l2
(mm) 820 (6) 820 (6)

4.21 Totalbredde (±5 mm) b1/b2
(mm) 820 820

4.22 Gaflernes mål s/e/l
(mm) 55/165/1150 55/165/1600

4.25 Udvendig afstand mellem gafler, min./
maks. (±5 mm)

b5
(mm) 520/540/560/680 520/540/560/680

4.32 Frigang midt imellem aksler (±2 mm) m2
(mm) 30 30

4.33 Mål for last b12 x L6 mm 800 x 1200 2 x 800 x 1200

4.34 Arbejdsgangbredde med foruddefineret
last

Ast (m
m) 2248 (2) (7) -

4.34
.2

Arbejdsgangbredde med en 800 x
1200 palle på tværs

Ast (m
m) 2613 (2) (8) 3089 (2) (8)

4.35 Venderadius (minimum) (±20 mm), ini-
tialløft hævet/sænket

Wa
(mm) 1745/1815 (1) 2190/2260 (1)

DRIFTSDATA  FXH 20N FXH 25N

5.1 Kørehastighed, med last/uden last
(±5%) km/t 10/12 10/12

5.2 Løftehastighed, med last/uden last
(±10%) m/s 0,039/0,048 0,024/0,033

5.3 Sænkehastighed, med last/uden last
(±10%) m/s 0,077/0,078 0,074/0,053

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden
last % 15/20 12/20

5.9 Accelerationstid (10 m) sek. 5,9/4,5 6,2/4,5
5.10 Driftsbremse  elektromagnetisk elektromagnetisk

DRIVSYSTEM  FXH 20N FXH 25N
6.1 Drivmotor, 60 minutter kW 3,0 3,0

6.2 Løftemotor ved 15% anvendelse kW 1,2 1,5

6.3
Batteritype i overensstemmelse med
DIN 46 531/35/36 A, B, C, ikke; type
DIN 43 535 B

 3 PzS SL 3 PzS SL

6.4 Batterispænding og -kapacitet (5 ti-
mers kapacitet) V/Ah

24/375 24/375
4PzS SL Li-ion 205 Ah: 23/205
4PzS SL Li-ion 410 Ah: 23/410
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6.5
Batterivægt (±10%)

(kg)
290 290

Vægt af batteri med bakke (±10%) 4PzS SL Li-ion 205 Ah: 312
Vægt af batteri med bakke (±10%) 4PzS SL Li-ion 410 Ah: 351

6.6 Energiforbrug i henhold til standardi-
seret VDI-cyklus kWh 0,50 0,57

6.7 Lastekapacitet i henhold til VDI-cyk-
lus  1,44 1,62

6.8 Energiforbrug i forhold til lastekapaci-
tet  1,57 1,59

DIVERSE  FXH 20N FXH 25N
8.1 Hastighedsstyring (AC-styreenhed)  LAC LAC
10.7 Støjniveau på førerens plads (±2,5) dB(A) 68 71

 Vibrationer, der overføres til føreren
(EN 13059) m/s² 0,5 0,5

1) Gafler hævet/sænket

2) Beregning med Wa, gafler sænket

3) Vægt i henhold til linje 2.1

4) Med batteri, linje 6.5

5) I sænket position

6) Tilføj 100 mm for 4 PzS

7) Ast = Wa + L6 - X + a

8) Ast = Wa + R + a

Sikkerhedsafstand a = 200 mm
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A
Adfærd under kørslen. . . . . . . . . . . . . . . . 50
Adgang til teknikrummet. . . . . . . . . . . . . . 93
Aerosoldåse med kædespray. . . . . . . . . . 91
Afsætning af en last på jorden. . . . . . . . . . 70
Anbefalede smøremidler. . . . . . . . . . . . . . 91
Anvendelse af trucken på skråninger. . . . 58
Anvendte symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Arbejde på det elektriske udstyr. . . . . . . . 90

B
Batteri

Lukning af batteridækslet. . . . . . . . . . . 74
Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Åbning af batteridækslet. . . . . . . . . . . . 74

Batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Beskrivelse af brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bestilling af reservedele og forbrugsmate-

rialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Betjeningsgreb til mast. . . . . . . . . . . . . . . 68
Betjeningsvejledning til truck. . . . . . . . . . . 37
Bortskaffelse af komponenter og batterier. . 9
Bremsning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 52
Bremsning ved at slippe kørekontakten. 35, 53
Bremsning ved at ændre køreretning. 35, 53
Brugervirksomhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

C
CE-mærkning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

D
Datablad for FXH 20N. . . . . . . . . . . . . . . 108
Definition af retninger. . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Display- og betjeningsenhed. . . . . . . . . . . 27
Displayenhed

Advarsler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Aktivitetsindikator. . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Førertilstedeværelse. . . . . . . . . . . . . . . 44
Indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Køreprogram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Menuen Fejlkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Startskærmbillede. . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Temperatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Drivsystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

E
Elektrisk udstyr

Rengøring og gennemblæsning af kom-
ponenterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Elektromagnetisk bremsning. . . . . . . . . . . 53
Elektronisk nøgle (ekstraudstyr). . . . . . . . 25
EU-overensstemmelseserklæring. . . . . . . . 4

F
Fedt til spidshjul og styrering. . . . . . . . . . . 91
FleetManager™

Beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Farvekode for lysdioderne. . . . . . . . . . 62
Frakobling af en truck med en RFID-læ-

seenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Frakobling af en truck med et tastatur

eller en elektronisk nøgle. . . . . . . . . . 64
Frakobling af trucken. . . . . . . . . . . . . . 64
Ibrugtagning af en truck med en RFID-

læseenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Ibrugtagning af en truck med et tastatur

eller en elektronisk nøgle. . . . . . . . . . 61
Start. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Forbrugsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Sikkerhedsanvisninger for olie. . . . . . . 13
Sikkerhedsforskrifter i forbindelse med

batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Sikkerhedsoplysninger for håndtering af

hydraulikvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Forholdsregler i forbindelse med vedlige-

holdelse af batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Forholdsregler ved service og vedligehol-

delse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
fryserum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Fryserumsbrug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Førere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Førerplads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 32
Førerregistreringssystem. . . . . . . . . . . . . . 40
Før opsamling af last. . . . . . . . . . . . . . . . . 69

G
Generelle oplysninger om vedligeholdelse

af batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Generel oversigt over teknikrummet. . . . . 23
Generelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 88
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Horn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Hydraulikolie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Hydrauliksystem

Kontrol af hydraulikolieniveauet. . . . . 103
Kontrol af hydrauliksystemet for læka-

ger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Hydraulikvæske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Håndtering af en enkelt last. . . . . . . . . . . . 69

I
Identifikationsmærkat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Igangsætning på en skråning. . . . . . . . . . 59
Ind- og udstigning af trucken. . . . . . . . . . . 39
Indstilling af sædet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

J
Joystickets funktioner

Bagsiden af joysticket. . . . . . . . . . . . . . 56
Forsiden af joysticket. . . . . . . . . . . . . . 55

Justering af gulvet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

K
Klimaforhold. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontaktoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kontrol af batteriets elektrolytniveau og

elektrolyttens massefylde. . . . . . . . . . . 100
Kontrol af bremserne. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Kontrol af hjulenes tilstand. . . . . . . . . . . . . 99
Kontrol af hornet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kontrol af kablerne, terminalerne og batte-

ristikket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kontrol af lastarmenes tilstand. . . . . . . . . 98
Kontrol af nødstopkontakten. . . . . . . . . . . 35
Kontroller før opstart. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kvalitet og mængde for smøremidler og

øvrige forbrugsmaterialer. . . . . . . . . . . . 88
Køreprogram

BlueQ-tilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Haretilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Skildpaddetilstand. . . . . . . . . . . . . . . . 54

Kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Kørsel ned ad skråninger. . . . . . . . . . . . . . 59
Kørsel op ad skråninger. . . . . . . . . . . . . . . 58
Kørsel på ladebroer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

L
Løft af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

M
Menuen Indstillinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Mærkater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

O
Olie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ophavsret og beskyttede rettigheder. . . . . . 3
Ophængning af trucken. . . . . . . . . . . . . . . 83
Opladning af batteriet. . . . . . . . . . . . . . . . 97
Opladning af batteriet vha. en ekstern op-

lader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Opsamling af en last fra jorden. . . . . . . . . 69
Ordreplukning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

P
Producentens adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . I

R
Rengøring af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Reservedelsliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Restfare, restrisici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rettigheder, pligter og regler for førerens

opførsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

S
Serienummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Sikkerhedseftersyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Sikkerhedsforskrifter for kørsel. . . . . . . . . 50
Sikkerhedsregler for håndtering af last. . . 66
Sikkerhedsudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Sikring mod uautoriseret brug. . . . . . . . . . 19
Skrotning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Specialist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Stabilitet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Start af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Styreknap (ekstraudstyr). . . . . . . . . . . . . . 56
Styring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Styring af batteriopladning. . . . . . . . . . . . . 46
Støjmålingsværdier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sædevarmer

Ekstraudstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

T
Tage trucken permanent ud af drift. . . . . 106
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Teknisk beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Tekniske inspektions- og vedligeholdelses-

data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tilladt brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Transmissionsolie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Transport af en last. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Transport af trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Transport af trucken i elevator. . . . . . . . . . 85

U
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Udskiftning af batteri med adgang fra si-

den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Universalfedt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

V
Vedligeholdelsesplan. . . . . . . . . . . . . . . . . 88

1000 driftstimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
10.000 driftstimer. . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5000 driftstimer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Vibrationer
Vibrationsbelastninger, som kroppen

udsættes for. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Visning af drivhjulets position. . . . . . . . . . 44
Vælgerknapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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