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1

Εισαγωγή



Το βιομηχανικό όχημά σας
Γενικά
Το όχημα που περιγράφεται σε αυτές τις οδη-
γίες χρήσης είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα
πρότυπα και τους κανονισμούς ασφαλείας.

Εάν το όχημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε
δημόσιους δρόμους, πρέπει να πληροί τους
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς της χώρας
στην οποία χρησιμοποιείται. Θα πρέπει να
προμηθευτείτε την άδεια κυκλοφορίας από την
αρμόδια υπηρεσία.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η τήρηση
αυτών των οδηγιών χρήσης επιτρέπει τον
ασφαλή χειρισμό του οχήματος. Η λειτουργικό-
τητα και τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά του
οχήματος θα διατηρούνται, εφόσον συμμορ-
φώνεστε με τις προδιαγραφές αυτών των οδη-
γιών χρήσης.

Εξοικειωθείτε με την τεχνολογία, κατανοήστε
την και χρησιμοποιήστε τη με ασφάλεια. Αυτές
οι οδηγίες χρήσης παρέχουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες και σας βοηθούν να αποφύγετε
ατυχήματα και να διατηρήσετε το όχημα έτοιμο
για λειτουργία πέρα από τη διάρκεια της περιό-
δου εγγύησης.

Για τον λόγο αυτό:

– Πριν από την εκκίνηση του οχήματος, δια-
βάστε τις οδηγίες χρήσης και ακολουθήστε
τις οδηγίες.

– Να ακολουθείτε πάντα όλες τις πληροφορίες
σχετικά με την ασφάλεια που περιέχονται
στις οδηγίες χρήσης και στο όχημα.

Εισαγωγή1
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Σήμανση CE 
Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί τη σήμανση
CE για να δείξει ότι το όχημα συμμορφώνεται
με τα πρότυπα και τους κανονισμούς που
ισχύουν τη στιγμή της κυκλοφορίας. Η παρε-
χόμενη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ επιβεβαιώ-
νει τη συμμόρφωση αυτή. Η σήμανση CE είναι
επικολλημένη στην πινακίδα ονομασίας.

Μια ανεξάρτητη κατασκευαστική αλλαγή ή μια
προσθήκη στον ελκυστήρα ρυμούλκησης μπο-
ρεί να επηρεάσει την ασφάλεια, ακυρώνοντας
έτσι τη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.

Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να φυ-
λάσσεται με προσοχή και να είναι διαθέσιμη
στις υπεύθυνες αρχές.

Δίκαιο αυτουργού καί δίκαια προ-
στασίας
Αυτές οι οδηγίες χρήσεως επιτρέπεται να πο-
λυγραφηθούν να μεταφραστούν να τεθούν στη
διάθεση τρίτων - επίσης σε περικοπές - μόνο
με την κατηγορική γραπτή άδεια από τον κατα-
σκευαστή.

CE-Symbol


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Δήλωση συμμόρφωσης EΚ

 

  

 

Δήλωση
 
STILL GmbH  
Berzeliusstrasse 10  
22113 Αμβούργο  

ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

  
Δηλώνουμε ότι το μηχάνημα
  
Βιομηχανικό όχημα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης
Μοντέλο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης
  
συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη έκδοση της οδηγίας περί μηχανημάτων 2006/42/EΚ.
  
Εξουσιοδοτημένο άτομο για τη σύνταξη των τεχνικών εγγράφων:
  
Ανατρέξτε στη Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
  
STILL S.A.S.
  

Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το όχημα συμ-
μορφώνεται με τις οδηγίες της EΚ που ισχύουν
κατά τη στιγμή της κυκλοφορίας. Αυτό πιστο-
ποιείται με τη δήλωση συμμόρφωσης EΚ και
το σήμα EΚ στην πινακίδα ονομασίας.

Οποιαδήποτε ανεξάρτητη αλλαγή ή προσθήκη
στη δομή του οχήματος ενδέχεται να επηρεά-
σει την ασφάλεια, ακυρώνοντας έτσι τη δήλω-
ση συμμόρφωσης EΚ.

Η δήλωση συμμόρφωσης EΚ πρέπει να φυ-
λάσσεται με προσοχή και να διατίθεται στις αρ-
μόδιες αρχές.

Εισαγωγή1
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Ετικέτα στοιχείων αναγνώρι-
σης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επισημαίνετε τον αριθμό σειράς για κάθε τε-
χνική ερώτηση.

Κανόνες για την ιδιοκτήτρια
εταιρεία των βιομηχανικών
οχημάτων
Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατίθεται
ένας κώδικας πρακτικής που περιέχει πρόσθε-
τες πληροφορίες για τις ιδιοκτήτριες εταιρείες
βιομηχανικών οχημάτων.

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για τον
χειρισμό βιομηχανικών οχημάτων:
● Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κατάλ-

ληλων βιομηχανικών οχημάτων για μια συ-
γκεκριμένη περιοχή εφαρμογής

● Προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία
των βιομηχανικών οχημάτων

Μοντέλο
Κατασκευαστής
Αριθμός σειράς
Έτος κατασκευής
Βάρος χωρίς φορτίο (χωρίς μπαταρία) σε kg
Μέγιστο βάρος μπαταρίας
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας (για μπαταρία
ιόντων λιθίου, περιλαμβάνεται το βάρος του
δοχείου έρματος)
Πρόσθετο βάρος (βάρος αντίβαρου) σε kg
Ονομαστική ισχύς μοτέρ (kW)
Τάση μπαταρίας σε V
Ονομαστική χωρητικότητα σε kg
Σύμβολο συμμόρφωσης ΕΚ

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12


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● Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βιομηχα-
νικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, την
πρώτη εκκίνηση και την αποθήκευση βιομη-
χανικών οχημάτων

Διεύθυνση Internet και κωδικός QR
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες ανά πάσα στιγμή, κάνοντας επικόλ-
ληση της διεύθυνσης https://m.still.de/vdma
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώ-
νοντας τον κωδικό QR.

Απαιτήσεις σχεδιασμού φιλι-
κού προς το περιβάλλον για
ηλεκτρικούς κινητήρες και μη-
χανισμούς μετάδοσης κίνησης
μεταβλητής ταχύτητας
Όλοι οι κινητήρες αυτού του βιομηχανικού
οχήματος εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι κινη-
τήρες δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (α) και διότι οι διατάξεις στο
Άρθρο 2 (2) (η) "Κινητήρες σε εξοπλισμό χω-
ρίς καλώδιο ή που λειτουργεί με μπαταρία" και
στο Άρθρο 2 (2) (ιε) "Κινητήρες σχεδιασμένοι
ειδικά για την πορεία ηλεκτρικών οχημάτων".

Όλοι οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης μετα-
βλητών ταχυτήτων σε αυτό το βιομηχανικό
όχημα εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι μη-
χανισμοί μετάδοσης κίνησης μεταβλητών ταχυ-
τήτων δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή



Εισαγωγή1
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που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (β).

Κατάλογος ανταλλακτικών 
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του κα-
ταλόγου ανταλλακτικών μεταβαίνοντας στη
διεύθυνση https://sparepartlist.still.eu σε ένα
πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώνοντας
τον κωδικό QR που είναι τυπωμένος στο πλάι.

Όταν ανοίξει η ιστοσελίδα, πληκτρολογήστε
τον παρακάτω κωδικό πρόσβασης:
Spareparts24!

Στην επόμενη οθόνη, πληκτρολογήστε τη
διεύθυνση email σας και τον αριθμό σειράς
οχήματος, για να λάβετε τον σύνδεσμο μέσω
email. Στη συνέχεια, κάντε λήψη του καταλό-
γου ανταλλακτικών. 2511


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Επιτρεπόμενη χρήση 
Το όχημα που περιγράφεται στις παρούσες
οδηγίες χρήσης είναι κατάλληλο για ανύψωση
και μεταφορά φορτίων.

Το όχημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
για τους σκοπούς για τους οποίους σχεδιάστη-
κε, όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.

Σε περίπτωση που το όχημα χρειάζεται να
χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς

από αυτούς που καθορίζονται σε αυτές τις
οδηγίες, θα πρέπει πρώτα:
● Να λάβετε άδεια από τον κατασκευαστή
● Να λάβετε άδεια από τις αρμόδιες αρχές,

κατά περίπτωση

Ο σκοπός της λήψης αυτών των αδειών εκ
των προτέρων είναι ο περιορισμός του κινδύ-
νου σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό.

Περιγραφή χρήσης και κλιματολογικές συνθήκες
Κανονική χρήση
– Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

– Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε τροπικές
και βόρειες περιοχές από -10 °C έως 45 °C

– Ικανότητα εκκίνησης από -10°C έως 45°C.

– Μέγιστος χρόνος εκκίνησης 20 δευτερόλε-
πτα

– Χρήση έως και 2000 μέτρα πάνω από τη
στάθμη της θάλασσας.

Ειδική χρήση (εν μέρει με ειδικά μέτρα)
για τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα
με μπαταρίες γέλης ή μολύβδου
– Χρήση, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν

διαβρωτική σκόνη (όπως AL203), χνούδι,

οξύ, αλκαλικό διάλυμα, αλάτι και άκαυστες
ύλες.

– Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε τροπικές
περιοχές έως 55 °C.

– Ικανότητα εκκίνησης στους -25°C.

– Χρήση έως και 3.500 μέτρα πάνω από τη
στάθμη της θάλασσας.

Εισαγωγή1
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Μη εγκεκριμένη χρήση
Για οποιονδήποτε κίνδυνο που προκαλείται
λόγω μη εγκεκριμένης χρήσης, ευθύνη φέρει ο
χειριστής ή ο οδηγός και όχι ο κατασκευαστής.

Η χρήση για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρή-
σης απαγορεύεται.

Απαγορεύεται η μεταφορά ατόμων.

Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν θα
πρέπει να λειτουργεί σε περιοχές όπου υπάρ-
χει κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης ή διάβρωσης,
ή σε περιοχές με μεγάλα ποσοστά σκόνης.

Απαγορεύεται η στοίβαξη ή η αποστοίβαξη
φορτίων σε κεκλιμένες επιφάνειες ή ράμπες.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης για πα-
λετοφόρα οχήματα στη λειτουργία χειριστή σε όρθια θέση
Το όχημα έχει σχεδιαστεί για χειριστές με βά-
ρος μεταξύ 40 και 115 κιλών.

Εάν ζυγίζετε περισσότερα ή λιγότερα κιλά, επι-
κοινωνήστε με τον κατασκευαστή για περαιτέ-

ρω οδηγίες σχετικά με τη χρήση αυτού του
οχήματος.

Ερμηνεία των συμβόλων που χρησιμοποιούνται
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για
να αποφευχθεί τυχόν θανάσιμος κίνδυνος ή σωμα-
τικές βλάβες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για
να αποφευχθούν τυχόν τραυματισμοί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποχρεωτική διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί για
να αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή/και καταστροφή του
εξοπλισμού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τεχνικές απαιτήσεις που απαιτούν ιδιαίτερη
προσοχή.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Για την αποφυγή περιβαλλοντικής ζημιάς.

Απόρριψη εξαρτημάτων και μπαταριών
Το όχημα είναι κατασκευασμένο από διαφορε-
τικά υλικά.

Εάν τα εξαρτήματα ή οι μπαταρίες πρέπει να
αντικατασταθούν και να αχρηστευθούν, πρέ-
πει:
● να απορριφθούν
● να υποβληθούν σε επεξεργασία ή
● να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους τοπι-

κούς και εθνικούς κανονισμούς

Εισαγωγή 1
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν απορρίπτετε μπαταρίες, θα πρέπει να
ακολουθείτε τις οδηγίες για τις μπαταρίες που
περιέχονται στην τεκμηρίωση του κατασκευα-
στή.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Συνιστούμε τη συνεργασία με μια εταιρεία δια-
χείρισης αποβλήτων για το θέμα της απόρρι-
ψης εξαρτημάτων και μπαταριών.

Εισαγωγή1
Απόρριψη εξαρτημάτων και μπαταριών
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2

Ασφάλεια



Κανονισμοί ασφαλείας
Οι παρούσες οδηγίες χρήσης, που συν-
οδεύουν το όχημα, πρέπει να γνωστοποιού-
νται σε όλους τους ενδιαφερόμενους και ειδι-
κότερα στο προσωπικό που είναι υπεύθυνο
για τη συντήρηση και την οδήγηση. Ο εργοδό-
της πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χειριστής του
περονοφόρου έχει κατανοήσει πλήρως όλες
τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Τηρείτε τις επισυναπτόμενες οδηγίες και κανο-
νισμούς ασφαλείας, συγκεκριμένα:
● Πληροφορίες που αφορούν στη χρήση υλι-

κών χειρισμού οχημάτων
● Κανονισμούς που αφορούν σε λωρίδες κυ-

κλοφορίας και χώρους εργασίας
● Σωστή συμπεριφορά, δικαιώματα και ευθύ-

νες του οδηγού
● Χρήση σε συγκεκριμένες περιοχές
● Πληροφορίες για το βάρος και τις διαστάσεις

των παλετών ή άλλου κοντέινερ
● Πληροφορίες που αφορούν στην εκκίνηση,

την οδήγηση και την πέδηση
● Πληροφορίες που αφορούν στη συντήρηση

και την επισκευή
● Περιοδικοί έλεγχοι και τεχνικές επιθεωρή-

σεις

● Ανακύκλωση λιπαντικών, λαδιών και μπατα-
ριών

● Λοιποί κίνδυνοι.

Τόσο ο χρήστης όσο και ο υπεύθυνος (εργο-
δότης) θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη
όλους τους παράγοντες που αφορούν στην τή-
ρηση όλων των κανόνων ασφαλείας που αφο-
ρούν στη χρήση οχημάτων μεταφοράς υλικών.

Όταν δίνονται οδηγίες σε χειριστές περονοφό-
ρων ανυψωτικών οχημάτων, συνιστάμε να δί-
νεται έμφαση στα εξής σημεία:
● Στα χαρακτηριστικά του οχήματος
● Τα ειδικά εξαρτήματα
● Τα ειδικά χαρακτηριστικά του εργασιακού

περιβάλλοντος.

Ο χρήστης θα πρέπει να εκπαιδεύεται στην
οδήγηση του οχήματος, μέχρι να το ελέγχει
πλήρως.

Τότε και μόνο τότε, θα πρέπει να εκπαιδευτεί
στη μεταφορά παλετών.

Η σταθερότητα του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος εξασφαλίζεται, όταν χρησιμοποιείται
σωστά η μονάδα.

Ασφάλεια2
Κανονισμοί ασφαλείας

 12 11548011664 EL - 02/2021  -  09



Κανονισμοί ασφαλείας για τον χειρισμό αναλώσιμων υλικών
Επιτρεπτά αναλώσιμα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα αναλώσιμα υλικά μπορεί να είναι επικίνδυνα.
Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι κανονισμοί ασφα-
λείας κατά το χειρισμό αυτών των ουσιών.

Ανατρέξτε στον πίνακα δεδομένων συντήρη-
σης για τις επιτρεπόμενες ουσίες που είναι
απαραίτητες για τη λειτουργία.
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Λάδια
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα λάδια είναι εύφλεκτα!
– Τηρήστε τους κανονισμούς που προ-

βλέπονται από το νόμο
– Μην επιτρέπετε την επαφή λαδιών με

θερμά τμήματα του μοτέρ.
– Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε

φωτιά ή ακάλυπτες φλόγες!

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Τα λάδια είναι τοξικά!
– Αποφύγετε την επαφή και την κατανά-

λωση
– Σε περίπτωση εισπνοής ατμών ή ανα-

θυμιάσεων, εισπνεύστε αμέσως καθα-
ρό αέρα.

– Μετά από επαφή με τα μάτια, ξεπλύ-
νετε καλά (για τουλάχιστον 10 λεπτά)
με νερό και, στη συνέχεια, συμβου-
λευτείτε έναν οφθαλμίατρο.

– Σε περίπτωση κατάποσης, μην προ-
καλείτε εμετό. Ζητήστε αμέσως ιατρική
βοήθεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η μακρόχρονη εντατική επαφή με το δέρ-
μα μπορεί να προκαλέσει επιδερμική ξη-
ρότητα και ερεθισμούς.
– Αποφύγετε την επαφή και την κατανά-

λωση.
– Φοράτε προστατευτικά γάντια!
– Μετά την επαφή, πλύνετε το δέρμα με

σαπούνι και νερό και μετά επαλείψτε
ένα προϊόν φροντίδας του δέρματος.

– Αλλάξτε αμέσως ενδύματα και παπού-
τσια που έχουν εμποτιστεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ολίσθησης σε λάδια που έχουν χυθεί, ιδιαί-
τερα σε συνδυασμό με νερό!
– Συλλέξτε το λάδι που έχει χυθεί αμέσως, χρησιμο-

ποιώντας μέσο απορρόφησης λαδιού και απορ-
ρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Τα λάδια μολύνουν τα ύδατα!

Να αποθηκεύετε πάντοτε το λάδι σε δοχεία
που συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανο-
νισμούς.

Μην το αφήσετε να διαρρεύσει.

Συλλέξτε το λάδι που έχει χυθεί αμέσως, χρη-
σιμοποιώντας μέσο απορρόφησης λαδιού και
απορρίψτε το σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα λάδια σύμφω-
να με τους ισχύοντες κανονισμούς.
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Υδραυλικό υγρό

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη λειτουργία του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος, τα υδραυλικά
υγρά βρίσκονται υπό πίεση και είναι επι-
κίνδυνα για την υγεία σας.
– Μην χύνετε τα υδραυλικά υγρά!
– Τηρήστε τους κανονισμούς που προ-

βλέπονται από το νόμο
– Μην επιτρέπετε στα υγρά να έρχονται

σε επαφή με θερμά τμήματα του μο-
τέρ.

– Μην επιτρέπετε την επαφή με το δέρ-
μα.

– Αποφύγετε την εισπνοή σε περίπτω-
ση ψεκασμού

– Η διείσδυση των υγρών υπό πίεση
στο δέρμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη
εάν τα υγρά αυτά διαφύγουν υπό
υψηλή πίεση λόγω διαρροών στο
υδραυλικό σύστημα. Σε περίπτωση
τραυματισμού τέτοιου είδους, ζητήστε
άμεσα ιατρική βοήθεια.

– Για να αποφύγετε τον τραυματισμό,
χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό
εξοπλισμό προστασίας (π.χ. προστα-
τευτικά γάντια, βιομηχανικά γυαλιά,
προϊόντα προστασίας και φροντίδας
δέρματος).

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Το υδραυλικό υγρό είναι ουσία που μολύνει το
νερό!

Αποθηκεύετε πάντοτε το υδραυλικό υγρό σε
δοχεία που πληρούν τους κανονισμούς.

Μην επιτρέπετε διαρροές.

Το υδραυλικό υγρό που έχει διαρρεύσει πρέ-
πει να αφαιρείται αμέσως με μέσο απορρόφη-
σης λαδιού και να απορρίπτεται σύμφωνα με
τους κανονισμούς.

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο υδραυλικό
υγρό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οξύ μπαταρίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Το οξύ της μπαταρίας περιέχει αραιωμέ-
νο θειικό οξύ. Αυτό είναι τοξικό.
– Αποφύγετε την επαφή και την κατανά-

λωση.
– Σε περίπτωση τραυματισμού τέτοιου

είδους, ζητήστε άμεσα ιατρική βοή-
θεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Το οξύ της μπαταρίας περιέχει αραιωμέ-
νο θειικό οξύ. Αυτό είναι διαβρωτικό.
– Όταν εργάζεστε με οξύ μπαταρίας,

φοράτε πάντοτε προστατευτική ενδυ-
μασία και προστατευτικά γυαλιά.

– Μην αφήνετε να πέσει οξύ στα ρούχα
ή στο δέρμα ή να μπει στα μάτια. Εάν
συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως με
άφθονο καθαρό νερό.

– Σε περίπτωση τραυματισμού τέτοιου
είδους, ζητήστε άμεσα ιατρική βοή-
θεια.

– Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσό-
τητα νερού το οξύ μπαταρίας που έχει
διαρρεύσει.

– Τηρήστε τους κανονισμούς που προ-
βλέπονται από το νόμο
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 Υπόδειξη περιβάλλοντος – Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο οξύ μπατα-
ρίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς.

Απόρριψη αναλώσιμων

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Τα υλικά που πρέπει να απορριφθούν μετά
από συντήρηση, επισκευή και καθαρισμό πρέ-
πει να συλλέγονται συστηματικά και να απορ-
ρίπτονται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τη-
ρείτε τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας
σας. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται απο-
κλειστικά στους προβλεπόμενους για το σκο-
πό αυτό χώρους. Φροντίστε ώστε να ελαχιστο-
ποιούνται κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις στο
περιβάλλον.

● Κάθε διαρροή υγρών όπως υδραυλικού λα-
διού, υγρού φρένων ή λαδιού του κιβωτίου
ταχυτήτων πρέπει να διαποτιστεί αμέσως με
απορροφητικούς κόκκους.

● Ισχύουν οι κανονισμοί για τη διάθεση του
χρησιμοποιημένου λαδιού.

● Κάθε διαρροή οξέος της μπαταρίας πρέπει
να εξουδετερώνεται αμέσως.
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Εκπομπές
Τιμές εκπομπής θορύβου
Υπολογίζονται κατά τη διάρκεια του κύκλου
δοκιμής που πραγματοποιείται σύμφωνα με το
πρότυπο EN 12053.

Στάθμη ηχητικής πίεσης στην καμπίνα του
οδηγού
FXH 20N LPAZ = 68 dB (A)
FXH 25N LPAZ = 71 dB (A)
Συντελεστής αβε-
βαιότητας KPA ± 2,5 dB (A)

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη χρήση βιομηχανικών οχημάτων, μπο-
ρεί να προκύψουν χαμηλότερες ή υψηλότερες
τιμές θορύβου, για παράδειγμα, εξαιτίας του
τρόπου λειτουργίας, περιβαλλοντικών παρα-
γόντων και άλλων πηγών θορύβου.

Χαρακτηριστικές τιμές δονήσεων για δονήσεις στις οποίες εκτίθεται το σώμα
Οι τιμές προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το
πρότυπο EN 13059 σε οχήματα με βασικό
εξοπλισμό σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων
(οδήγηση σε πεδίο δοκιμών με σαμαράκια).

Καθορισμένα χαρακτηριστικά δονήσεων για
επάνω μέλη
Χαρακτηριστικές τιμές δονή-
σεων < 2,5 m/s2

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι χαρακτηριστικές τιμές δονήσεων για σωμα-
τικές δονήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για τον προσδιορισμό του πραγματικού
επιπέδου φορτίου δονήσεων κατά τη λειτουρ-
γία. Το επίπεδο αυτό εξαρτάται από τις συνθή-
κες λειτουργίας (κατάσταση του οδοστρώμα-
τος, τρόπος λειτουργίας κ.λπ.) και γι' αυτό
πρέπει να προσδιορίζεται επιτόπου, όπου αυ-
τό είναι αναγκαίο. Είναι υποχρεωτικό να καθο-
ρίζονται οι δονήσεις στον καρπό και στο βρα-
χίονα, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες
οι τιμές δεν συσχετίζονται με κινδύνους, όπως
στην προκειμένη περίπτωση.
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Λοιποί παράγοντες κινδύνου, λοιποί κίνδυνοι
Παρά τα προληπτικά μέτρα κατά τη λειτουργία
και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τους
κανονισμούς, η πιθανότητα πρόσθετων κινδύ-
νων κατά τη χρήση του οχήματος δεν είναι δυ-
νατό να αποκλειστεί εντελώς.

Το όχημα και όλα τα εξαρτήματά του συμμορ-
φώνονται με τους κανονισμούς που σχετίζο-
νται με τους τρέχοντες ισχύοντες κανόνες
ασφαλείας.

Τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο όχημα
πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικά και έτοι-
μα να αντιδράσουν άμεσα σε περίπτωση δυ-
σλειτουργίας, έκτακτου συμβάντος, μηχανικής
βλάβης κ.λπ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το προσωπικό που χρησιμοποιεί το όχημα πρέπει να
είναι ενημερωμένο σχετικά με τους κινδύνους που
ενέχει η χρήση του οχήματος.
Αυτές οι οδηγίες χρήσης εφιστούν την προσοχή σας
στους κανόνες ασφαλείας.

Οι κίνδυνοι είναι οι εξής:
● Διαρροή αναλώσιμων, ρήξη αγωγών και δε-

ξαμενών κ.λπ.
● Κίνδυνος ατυχήματος κατά την οδήγηση

υπό αντίξοες συνθήκες όπως σε πρανή,

λείες ή ανώμαλες επιφάνειες ή με περιορι-
σμένη ορατότητα κ.λπ.

● Πτώση, ανατροπή κ.λπ. κατά τη μετακίνηση
του βιομηχανικού οχήματος, ειδικά σε υγρά
δάπεδα, με διαρροή αναλώσιμων ή σε επι-
φάνειες με πάγο.

● Απώλεια ευστάθειας λόγω αστάθειας ή ολί-
σθησης του φορτίου κ.λπ.

● Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης από τις
μπαταρίες και τις ηλεκτρικές τάσεις.

● Ανθρώπινο σφάλμα - Παράβλεψη των κα-
νονισμών ασφαλείας.

Είναι σημαντικό να προσαρμόζετε την ταχύτη-
τα του οχήματος ανάλογα με το φορτίο και το
έδαφος.

Η ευστάθεια του οχήματος έχει ελεγχθεί με βά-
ση τα πιο πρόσφατα πρότυπα. Σε αυτά τα
πρότυπα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι στατικές
και μεταβαλλόμενες δυνάμεις κλίσης που μπο-
ρεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία σύμφω-
να με τις προδιαγραφές και τους κανόνες λει-
τουργίας. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από κα-
κή ή εσφαλμένη χρήση που θέτει σε κίνδυνο
την ευστάθεια, δεν μπορούν να αποκλειστούν
σε ακραίες συνθήκες.

Ευστάθεια
Η ευστάθεια διασφαλίζεται μόνον εάν το βιομη-
χανικό όχημα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις
αναφερόμενες υποδείξεις.

Η σταθερότητα δεν διασφαλίζεται στις εξής πε-
ριπτώσεις:

– στροφή σε υψηλές ταχύτητες

– κατά την κίνηση με φορτίο που προεξέχει
στα πλάγια (π.χ. μηχανισμός πλευρικής με-
τατόπισης)

– στροφή και διαγώνια κίνηση σε κατωφέρειες
ή ανωφέρειες

– κίνηση σε κατωφέρειες ή ανωφέρειες με το
φορτίο προς την πλευρά της κατωφέρειας

– όταν τα φορτία έχουν πολύ μεγάλο πλάτος
ή βάρος

– οδήγηση με ασταθές φορτίο

– γωνίες ραμπών ή σκαλοπάτια.
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Ορισμός αρμόδιων ατόμων
Ιδιοκτήτρια εταιρεία
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή ο όμιλος που χρησιμοποιεί το
όχημα ή στο όνομα του οποίου χρησιμοποιεί-
ται το όχημα.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει
ότι το όχημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για
τον προβλεπόμενο σκοπό και σε συμμόρφω-
ση με τις οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται
στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία πρέπει να εξασφαλίσει
ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν το όχημα έχουν

διαβάσει και κατανοήσει τις πληροφορίες
ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι υπεύθυνη για τον
προγραμματισμό και τη σωστή εκτέλεση των
τακτικών ελέγχων ασφαλείας.

Συνιστάται αυτοί οι έλεγχοι να εκτελούνται σε
συμμόρφωση με τις εθνικές προδιαγραφές
απόδοσης.

Ειδικός
Ως ειδικός θεωρείται:
● Ένα άτομο του οποίου η εμπειρία και η τε-

χνική εκπαίδευση του έδωσαν τη δυνατότη-
τα να αναπτύξει κατάλληλες γνώσεις για τα
βιομηχανικά οχήματα.

● Ένα άτομο που είναι επαρκώς εξοικειωμένο
με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για
την υγεία και την ασφάλεια και με τις γενικά
αναγνωρισμένες τεχνικές οδηγίες και συμ-
βάσεις (πρότυπα, κανονισμοί Ένωσης βιο-

μηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού Γερμανίας
- VDE, τεχνικοί κανονισμοί άλλων κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
κρατών που είναι αντισυμβαλλόμενοι στη
συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονο-
μικής Περιοχής). Με αυτήν την τεχνογνωσία
θα είναι σε θέση να αξιολογήσει την κατά-
σταση των βιομηχανικών οχημάτων ως
προς την υγεία και την ασφάλεια

Οδηγοί
Η οδήγηση αυτού του οχήματος επιτρέπεται
μόνο από κατάλληλα άτομα τα οποία είναι του-
λάχιστον 18 ετών, έχουν εκπαιδευτεί στην οδή-
γηση, έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στην
οδήγηση και στο χειρισμό φορτίων και έχουν
εκπαιδευτεί ειδικά στην οδήγηση του οχήμα-
τος. Επίσης, απαιτούνται ειδικές γνώσεις του
οχήματος.

Δικαιώματα, καθήκοντα και κανόνες συ-
μπεριφοράς για τον οδηγό
Ο οδηγός πρέπει να είναι πληροφορημένος
σχετικά με τα δικαιώματα και τα καθήκοντά
του.

Στον οδηγό πρέπει να παρέχονται όλα τα
απαιτούμενα δικαιώματα.

Ο οδηγός πρέπει να φορά κατάλληλο προστα-
τευτικό εξοπλισμό (προστατευτική ενδυμασία,
προστατευτικό κράνος, βιομηχανικά γυαλιά και
προστατευτικά γάντια) για τις συνθήκες, την
εργασία και το φορτίο ανύψωσης. Επίσης, ο
οδηγός πρέπει να φορά ειδικά παπούτσια
ασφαλείας ώστε να οδηγεί και να φρενάρει με
απόλυτη ασφάλεια.

Ο οδηγός πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις
οδηγίες χρήσης και πρέπει να έχει πάντα πρό-
σβαση σε αυτές.
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Ο οδηγός πρέπει:
● να έχει διαβάσει και κατανοήσει τις οδηγίες

χρήσης,
● να έχει εξοικειωθεί με την ασφαλή λειτουρ-

γία του οχήματος,
● να είναι σωματικά και ψυχικά ικανός να οδη-

γήσει με ασφάλεια το όχημα

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ ή φαρμάκων
που επηρεάζουν τις αντιδράσεις του ατόμου περιο-
ρίζουν την ικανότητα οδήγησης του οχήματος.
Τα άτομα υπό την επήρεια των ουσιών που αναφέ-
ρονται πιο πάνω δεν επιτρέπεται να εκτελούν καμία
εργασία επάνω στο όχημα ή με αυτό.

Απαγόρευση χρήσης από μη εξουσιο-
δοτημένα άτομα
Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για το όχημα στη
διάρκεια των εργάσιμων ωρών. Δεν επιτρέπε-
ται να αφήνει το χειρισμό του οχήματος σε μη
εξουσιοδοτημένα άτομα.

Όταν εγκαταλείπει το όχημα, πρέπει να το
ασφαλίζει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
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Έλεγχοι ασφαλείας
Τακτική επιθεώρηση ασφαλείας του
οχήματος
Επιθεώρηση ασφαλείας βάσει χρόνου
και εκτάκτων συμβάντων
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία (ανατρέξτε στο κεφάλαιο
με τίτλο "Ορισμός αρμοδίων ατόμων") πρέπει
να διασφαλίσει ότι το όχημα ελέγχεται από ει-
δικό τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ή μετά
από έκτακτα συμβάντα.

Ως μέρος αυτής της επιθεώρησης:
● Πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης έλεγ-

χος της τεχνικής κατάστασης του οχήματος
όσον αφορά την ασφάλεια έναντι ατυχημά-
των

● Το όχημα πρέπει να υποβάλλεται σε λεπτο-
μερή έλεγχο για τον εντοπισμό οποιασδή-
ποτε ζημιάς μπορεί να έχει προκληθεί από
ακατάλληλη χρήση

● Θα πρέπει να τηρείται μητρώο εργασιών
ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της επιθεώρησης πρέπει να
διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή
των επόμενων δύο επιθεωρήσεων.

Η ημερομηνία επιθεώρησης αναφέρεται σε αυ-
τοκόλλητη ετικέτα επάνω στο όχημα.

– Αναθέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης την
εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων ασφα-
λείας στο όχημα.

– Τηρείτε τις οδηγίες για ελέγχους που εκτε-
λούνται στο όχημα σύμφωνα με τη σύσταση
FEM 4.004.

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την άμεση
επισκευή κάθε βλάβης.

– Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς της χώ-
ρας σας.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3


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3

Επισκοπήσεις



Επισκόπηση οχήματος
Επισκόπηση 

Μονάδα ελέγχου
Κάθισμα οδηγού
Τιμόνι
Πεντάλ παρουσίας χειριστή
Κινητήριος τροχός
Πλατφόρμα

1
2
3
4
5
6

Τροχοί σταθεροποίησης
Χώρος μπαταρίας
Βραχίονες φορτίου
Τροχοί φορτίου ή περιστρεφόμενα πλαίσια
Διακόπτης στάσης κινδύνου

7
8
9
10
11

Επισκοπήσεις3
Επισκόπηση οχήματος
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Γενική άποψη του χώρου συντήρησης 

Συγκρότημα αντλίας
Μοτέρ πορείας
Μονάδα συστήματος διεύθυνσης ES30-24

1
2
3

Ασφάλειες
Ρεζερβουάρ
Πλήκτρο για τη ρύθμιση του δαπέδου

4
5
6

Επισκοπήσεις 3
Επισκόπηση οχήματος
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Στοιχεία ελέγχου και οθόνης
Καμπίνα οδηγού 

Οθόνη
Μονάδα ελέγχου ή μοχλός joystick (ανάλογα
με την επιλογή που έχει οριστεί)
Διακόπτης στάσης κινδύνου
Κλειδί διακόπτη (ή ηλεκτρονικό κλειδί)

1
2

3
4

Πλήκτρο ελέγχου (συσκευή Steering Knob)
Τιμόνι
Λαβή για επιβίβαση και αποβίβαση από το
όχημα

5
6
7

Επισκοπήσεις3
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Ηλεκτρονικό κλειδί (προαιρετικός εξοπλισμός) 

Ενεργοποίηση (τρόπος λειτουργίας)
Απενεργοποίηση και κωδικός αναμονής
Λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποιημέ-
νη

1
2
3

Σφάλμα κλειδιού ή λανθασμένος κωδικός
Χρονική καθυστέρηση αυτόματης απενεργο-
ποίησης

4
5

Λειτουργία Εισαγωγή Κατάσταση λυχνιών LED Σχόλια
ΧΡΗΣΗ  

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
* 1 2 3 4 5 #  (από

προεπιλογή)

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο σταθερά αναμ-

μένο (1) (σωστό PIN)
● κόκκινο που αναβο-
σβήνει ○ πράσινο σβη-
στό (4) (λανθασμένο

PIN)

1 2 3 4 5
προεπιλεγμένο PIN

ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

#  (3 δευτερόλεπτα)
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2)

Ηλεκτροκίνηση οχήμα-
τος απενεργοποιημένη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (όχημα απενεργοποιημένο μόνο (2))  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΟΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΡΥΘ-

ΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΚΛΕΙΔΙΟΥ

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  ( εργοστασιακός κω-

δικός)

● συνεχώς κόκκινο ●
πράσινο σταθερά αναμ-

μένο (3)

Μόλις σβήσουν οι
λυχνίες LED, το ηλεκτρο-

νικό κλειδί επιστρέφει
αυτομάτως στον "τρόπο

λειτουργίας".

Νέος κωδικός χει-
ριστή

*  0  *  4  5  6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

Παράδειγμα νέου κωδι-
κού χειριστή: 45678

Εκχώρηση κωδι-
κών χειριστή *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

*2*: αναφορά χειριστή
10 επιλογές από 0 έως 9

Επισκοπήσεις 3
Στοιχεία ελέγχου και οθόνης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (όχημα απενεργοποιημένο μόνο (2))  

Διαγραφή κωδι-
κών χειριστή *  2  *  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

*2*: αναφορά χειριστή
(μεταξύ 0 και 9)

Τροποποίηση κω-
δικών διαχειριστή

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

 

Αποκατάσταση
του αρχικού κωδι-

κού διαχειριστή
  

Για να επανενεργοποιή-
σετε τον εργοστασιακό

κωδικό διαχειριστή
(00000000), επικοινωνή-
στε με τον υπεύθυνο ή
τον πλησιέστερο αντι-

πρόσωπο.

Ενεργοποίηση της
αυτόματης απε-
νεργοποίησης

*  *  2  *  1  #

● κόκκινο που αναβο-
σβήνει ● πράσινο που

αναβοσβήνει (5) (5 δευ-
τερόλεπτα πριν την απε-

νεργοποίηση)

Η παροχή ρεύματος δια-
κόπτεται αυτόματα μετά
από 10 λεπτά (600 δευ-
τερόλεπτα από προεπι-
λογή), εφόσον το όχημα

δεν χρησιμοποιείται.

Ρύθμιση χρονικής
καθυστέρησης αυ-
τόματης απενερ-

γοποίησης

*  *  3  *  6  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (τιμή αποδεκτή)

Παράδειγμα: απενεργο-
ποιείται αυτόματα μετά
από 1 λεπτό (60 δευτε-
ρόλεπτα), εφόσον δεν

χρησιμοποιείται.
Ελάχιστη ρύθμιση = 10
δευτερόλεπτα/Μέγιστη =

3000 δευτερόλεπτα
Απενεργοποίηση

της αυτόματης
απενεργοποίησης

*  *  2  *  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (εντολή αποδεκτή)

 

Επισκοπήσεις3
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Mονάδα χειρισμού οθόνης

Λυχνία παρουσίας χειριστή
Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
Ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας
Ενδεικτική λυχνία ρυθμίσεων
Προειδοποιητική ενδεικτική λυχνία
Ενδεικτική λυχνία προγράμματος πορείας
Ενδεικτική λυχνία δραστηριότητας

1
2
3
4
5
6
7

Μενού κωδικού σφάλματος
Μενού ρυθμίσεων
Μενού θέσης κινητήριου τροχού
Μενού κατάστασης οχήματος
Εμφάνιση χρόνου λειτουργίας του οχήματος
Εμφάνιση φόρτισης της μπαταρίας
Εμφάνισης ημερομηνίας και ώρας

8
9
10
11
12
13
14

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο 4 Χρήση της μονάδας λειτουργίας
οθόνης.

Επισκοπήσεις 3
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Σημάνσεις
Ετικέτες 

Ετικέτα στοιχείων αναγνώρισης
Ετικέτα μάρκας
Ετικέτα οδηγιών για κινδύνους. Συμβουλευ-
τείτε τις οδηγίες χρήσης

1
2
3

Ετικέτα επόμενου ελέγχου
Ετικέτα ανάρτησης. Συμβουλευτείτε τις οδη-
γίες χρήσης
Ετικέτα μοντέλου

4
5

6

Επισκοπήσεις3
Σημάνσεις
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Αριθμός σειράς

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επισημαίνετε τον αριθμό σειράς για κάθε τε-
χνική ερώτηση.

Ο αριθμός σειράς περιέχει τις ακόλουθες πλη-
ροφορίες:

1 Τόπος παραγωγής

2 Τύπος

3 Έτος παραγωγής

4 Αριθμός καταμέτρησης

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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4

Χρήση



Τεχνική περιγραφή
Τα παλετοφόρα οχήματα FXH 20 N και FXH
25 N χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά παλε-
τών ή/και δοχείων σε μικρούς χώρους.

Τα παρακάτω μοντέλα είναι διαθέσιμα:
● FXH 20 N: 2000 kg
● FXH 25 N: 2500 kg

Χαρακτηριστικά 
Κατά την οδήγηση σε όρθια θέση, το παλετο-
φόρο όχημα παρέχει στον χειριστή καλή ορα-
τότητα. Ο χειριστής μπορεί να καλύπτει μεγά-
λες αποστάσεις με ασφάλεια.
● 12 km/h χωρίς φορτίο
● 10 km/h με φορτίο

Σύστημα μετάδοσης κίνησης
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του οχήματος
αποτελείται από:
● Μοτέρ πορείας 3,0 kW
● Ελεγκτής μικροεπεξεργαστή LAC (Linde

Asynchronous Controller) για τον έλεγχο
πορείας και ανύψωσης

● Μονάδα συστήματος διεύθυνσης ES30–24
● Μονάδα αντλίας με ισχύ: 1,2 kW (μοντέλο

FXH 20 N) και 1,5 kW (μοντέλο FXH 25 N)

Μπαταρίες

Παρέχεται ισχύς από:
● Μπαταρία γέλης ή μπαταρία μολύβδου. Η

χωρητικότητα της μπαταρίας ποικίλει μεταξύ
300 Ah και 500 Ah.

● Ή μπαταρία ιόντων λιθίου (το όχημα, επομέ-
νως, διαθέτει ειδικά χαρακτηριστικά)

Μπαταρίες πλευρικής πρόσβασης μόνο.

Σύστημα διεύθυνσης
Το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης προσφέρει
ακρίβεια κατά την οδήγηση και διευκόλυνση
των ελιγμών.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με ένα ασύγχρονο
μοτέρ συστήματος διεύθυνσης 0,185 kW.

Το σύστημα διεύθυνσης ελέγχεται με ένα τιμό-
νι και μια μονάδα ελέγχου.

Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης είναι στε-
ρεωμένος πάνω σε μια περιστροφική πλατ-
φόρμα. Το σύστημα διεύθυνσης αποτελείται
από έναν ηλεκτρικό κινητήρα με γρανάζια, ο
οποίος καθορίζει τη θέση της περιστροφικής
πλατφόρμας.

Το μοτέρ συστήματος διεύθυνσης ελέγχεται
από ένα μεταβαλλόμενο σύστημα μετάδοσης
κίνησης. Λαμβάνει πληροφορίες από το τιμόνι
και τη θέση γωνίας του τροχού. Η ταχύτητα
του οχήματος μειώνεται αυτόματα κατά την
κίνηση σε στροφή.

Πέδηση
Το όχημα είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα
ηλεκτρομαγνητικού φρένου και φρένου αντι-
ρρεύματος.

Καμπίνα οδηγού 

Η καμπίνα οδηγού περιλαμβάνει:
● Ένα τιμόνι και μια μονάδα ελέγχου
● Έναν διακόπτη κλειδιού
● Μια οθόνη
● Έναν διακόπτη στάσης κινδύνου
● Ένα κάθισμα οδηγού
● Πεντάλ παρουσίας χειριστή
● Μια λαβή ανύψωσης/βύθισης οχήματος

Διαθέσιμος προαιρετικός εξοπλισμός:
● Ηλεκτρονικό κλειδί
● Ψυκτική αποθήκη (-35°C)
● Θήκη εγγράφων
● Μοχλός τιμονιού
● Μοχλός joystick

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες χρήσης στη θή-
κη εγγράφων που βρίσκεται στην πόρτα του
χώρου συντήρησης.

Χρήση4
Τεχνική περιγραφή
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Λίστα ελέγχων πριν από την εκκίνηση
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιές ή άλλες βλάβες του οχήματος ή των προσαρ-
τώμενων εξαρτημάτων (ειδικός εξοπλισμός) μπορεί
να προκαλέσουν ατυχήματα.
Εάν διαπιστωθούν ζημιές ή άλλες βλάβες στο όχημα
ή στα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξοπλι-
σμός) κατά τη διάρκεια των παρακάτω ελέγχων, μην
χρησιμοποιήσετε το όχημα μέχρι να επισκευαστεί
επαρκώς. Μην αφαιρείτε ή απενεργοποιείτε τα συ-
στήματα ασφαλείας και τους διακόπτες. Μην αλλάζετε
τις προεπιλεγμένες τιμές.

Πριν από την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι το όχη-
μα λειτουργεί σωστά.

Για το σκοπό αυτό, εκτελέστε τους παρακάτω
ελέγχους:

– Οι βραχίονες φορτίου δεν πρέπει να παρου-
σιάζουν εμφανείς ζημιές (π.χ.: κάμψεις,
ρωγμές, σημαντική φθορά).

– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια
διαρροής στα αναλώσιμα κάτω από το όχη-
μα.

– Μην περιορίζετε το πεδίο ορατότητας. Δια-
σφαλίστε ότι τηρείται η ορατή περιοχή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή.

– Τα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξο-
πλισμός) πρέπει να στερεώνονται με ασφά-
λεια και να λειτουργούν σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης.

– Ελαττωματικές ή απούσες αυτοκόλλητες ετι-
κέτες πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα
με τον πίνακα θέσης σήμανσης.

– Τα βαγονέτα με τους τροχούς πρέπει να
επαλείφονται με ένα ορατό στρώμα από
γράσο.

– Οι τροχοί δεν πρέπει να παρουσιάζουν ση-
μάδια ζημιάς ή σοβαρής φθοράς. Πρέπει να
έχουν τοποθετηθεί σωστά.

– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ξένα αντικείμε-
να που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τη
λειτουργία των τροχών και των τροχίσκων.

– Οι συσκευές προειδοποίησης (κόρνα κ.τλ.)
θα πρέπει να λειτουργούν.

– Το κάλυμμα της μπαταρίας πρέπει να είναι
κλειστό.

– Βεβαιωθείτε ότι τα καλύμματα έχουν τοπο-
θετηθεί σωστά.

– Ο χειριστής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος
στην οδήγηση του οχήματος. Πρέπει να εί-
ναι σε θέση να φθάνει τα χειριστήρια και να
τα χρησιμοποιήσει (ιδίως το μηχανισμό
αποφυγής συγκρούσεων). Μην εμποδίζετε
την πρόσβαση στα χειριστήρια.

Ενημερώστε τον επόπτη εάν διαπιστώσετε
οποιαδήποτε ελαττώματα.

Χρήση 4
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Εκκίνηση του οχήματος 

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ελέγξτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο κανένα
στοιχείο ελέγχου πριν από την ενεργοποίηση
του οχήματος.

– Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι συνδεδεμένη
και ασφαλισμένη και ότι το κάλυμμα έχει
κλείσει σωστά

– Επιβιβαστείτε στο όχημα

– Καθίστε στο κάθισμα οδηγού και ρυθμίστε
το

– Ρυθμίστε το δάπεδο

– Τραβήξτε τον διακόπτη στάσης κινδύνου (1)

– Περιστρέψτε το κλειδί (2). Για τα μοντέλα
που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό κλει-
δί, πληκτρολογήστε τον 5ψήφιο κωδικό PIN
για να ξεκινήσει το όχημα

– Πατήστε το πεντάλ παρουσίας χειριστή

Η οθόνη (3) ενεργοποιείται. Το όχημα είναι
πλέον έτοιμο για χρήση.


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Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την εκκίνηση
Έλεγχος του διακόπτη στάσης κιν-
δύνου 
Για τον έλεγχο της λειτουργίας του διακόπτη
στάσης κινδύνου, ακολουθήστε την εξής διαδι-
κασία:

– Οδηγήστε το όχημα

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου (1)

Το όχημα σταματά αμέσως. Η τροφοδοσία
ρεύματος του οχήματος διακόπτεται. Τα ηλεκ-
τρικά συστήματα ελέγχου και τα μοτέρ δεν τρο-
φοδοτούνται πλέον με ρεύμα.

– Τραβήξτε τον διακόπτη στάσης κινδύνου (1)

Οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες και πάλι.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί σταθεροποίησης λει-
τουργούν σωστά. Αυτό επηρεάζει την ικανότη-
τα πέδησης του οχήματος.

Έλεγχος των φρένων 
Πέδηση με απελευθέρωση του διακόπτη
ελέγχου
– Οδηγήστε το όχημα προς την κατεύθυνση

(1) ή (2)

– Απελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου

Το φρένο ενεργοποιείται μέχρι το όχημα να
σταματήσει εντελώς.

Πέδηση με αναστροφή της κατεύθυνσης
πορείας
– Οδηγήστε το όχημα προς την κατεύθυνση

(1) ή (2)

– Μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου προς την
αντίθετη κατεύθυνση

Το όχημα επιβραδύνει και, στη συνέχεια, κινε-
ίται προς την αντίθετη κατεύθυνση.




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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επίσης, βεβαιωθείτε ότι οι τροχοί σταθερο-
ποίησης λειτουργούν σωστά. Αυτό επηρεάζει
την ικανότητα πέδησης του οχήματος.

Έλεγχος της κόρνας 
Η κόρνα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της μο-
νάδας ελέγχου.

Για να ελέγξετε τη λειτουργία της κόρνας, προ-
χωρήστε ως εξής:

– Πατήστε το πλήκτρο (1) στη μονάδα ελέγ-
χου

Ηχεί η κόρνα.


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Οδηγίες χρήσης οχήματος 
Τα οχήματα έχουν σχεδιαστεί για εσωτερική
και εξωτερική χρήση σε μη επικίνδυνα περι-
βάλλοντα. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνε-
ται από -10°C έως +45°C και η σχετική υγρα-
σία του αέρα να μην ξεπερνά το 95%.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για χαμηλότερες θερμοκρασίες διατίθεται η
επιλογή ψυκτικής αποθήκης.

Οι τοποθεσίες στις οποίες χρησιμοποιείται το
όχημα πρέπει να συμμορφώνονται με τους
ισχύοντες κανονισμούς (εδαφικές συνθήκες,
φωτισμός κ.λπ.).

Τα οχήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε
στεγνό, καθαρό και επίπεδο έδαφος.

Πριν από τη χρήση του οχήματος είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό να ελέγχετε το εργασιακό περι-
βάλλον. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με τη μορφή οπτικής επιθεώρησης.

Ο χώρος εργασίας θα πρέπει να είναι καθα-
ρός. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια και
άτομα στο διάδρομο του οχήματος.

Ο χειριστής του περονοφόρου πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη οτιδήποτε μπορεί να εμποδίσει
την ασφαλή εκτέλεση ελιγμών. Τα παρακάτω
μπορεί να δημιουργήσουν έναν πιθανό κίνδυ-
νο:
● Ένα άτομο που βρίσκεται κοντά στο όχημα
● Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού

οχήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί συ-
σκευές αναπαραγωγής MP3 ή άλλο ηλεκτρι-
κό εξοπλισμό που θα μπορούσε να του
αποσπάσει την προσοχή από τον περιβάλ-
λοντα χώρο

● Δεν θα πρέπει να υπάρχουν σημάδια λα-
διού ή γράσου στο έδαφος

Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος πρέπει να είναι προσεκτικός κατά τη
μεταφορά φορτίου. Οι διαστάσεις του φορτίου
μπορούν να περιορίσουν το οπτικό πεδίο κατά
τη διάρκεια ελιγμών. Επίσης, θα πρέπει να
μειώνεται η ταχύτητα κίνησης του οχήματος,
καθώς το όχημα ενδέχεται να ανατραπεί σε
περίπτωση πέδησης ή κίνησης σε στροφές.

Τα φορτία πρέπει να είναι ομοιογενή, με μέγι-
στο προτεινόμενο ύψος 2 m.

Για χρήσεις πέρα από αυτές που αναφέρονται
παραπάνω, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται παλέτες
που βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Η ταχύτητα πρέπει να μειώνεται κατά την κίνη-
ση πάνω από εμπόδια, ώστε να αποφευχθεί
τυχόν αστάθεια του οχήματος και τυχόν δονή-
σεις στα χέρια του χειριστή του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος.

Τα οχήματα μπορούν να περνούν από ράμπες
και πρανή με μικρή κλίση. Με μια αρχική ανύ-
ψωση, μπορούν να διασχίσουν μεγαλύτερα
εμπόδια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απώλειας ευστάθειας
– Να προσαρμόζετε πάντοτε την οδήγηση στις συν-

θήκες οδοστρώματος (ανώμαλες επιφάνειες κτλ.),
ιδιαίτερα σε επικίνδυνους χώρους εργασίας, κα-
θώς και στο φορτίο.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Για να αποφευχθεί τυχόν καταστροφή του
δαπέδου από το κάτω μέρος του συστήμα-
τος ανύψωσης φορτίου, πρέπει να μετακι-
νείτε πάντα τους βραχίονες φορτίου στην
ανυψωμένη θέση πριν από την εκκίνηση

● Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την ανά-
φλεξη πριν εγκαταλείψετε το όχημα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Τα χέρια σας πρέπει να βρίσκονται πάντα σε επαφή
με τα χειριστήρια. Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια
σας κοντά σε κινούμενα μέρη και συγκροτήματα,
εάν δεν έχετε κατεβάσει πρώτα τους βραχίονες
φορτίου στο έδαφος και δεν έχετε αποσυνδέσει την
μπαταρία.

Για αποτελεσματική προστασία, πρέπει να φοράτε
υποδήματα ασφαλείας.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση:
– Ο οδηγός θα πρέπει να οδηγεί με χαμηλή ταχύτη-

τα καθώς στρίβει σε γωνίες και περνάει μέσα από
στενά.

– Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί πάντοτε απόσταση
ασφαλείας από οχήματα ή άτομα που κινούνται
μπροστά από το όχημα.

– Ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει τα απότομα φρε-
ναρίσματα, τις γρήγορες αναστροφές και τις προ-
σπεράσεις σε χώρους με περιορισμένη ορατότητα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Πριν χρησιμοποιήσετε ένα όχημα με πλευρική πρό-
σβαση, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει ασφαλίσει
σωστά.
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Επιβίβαση/αποβίβαση από το
όχημα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης, ανατροπής ή ολίσθησης κατά την
επιβίβαση/αποβίβαση από το όχημα.
Χρησιμοποιήστε τη λαβή (1) και το κάθισμα οδηγού
(2) κατά την επιβίβαση/αποβίβαση από το όχημα.

– Κρατήστε τη λαβή (1) με το ένα χέρι

– Κρατηθείτε από το κάθισμα οδηγού (2) με το
άλλο χέρι

– Ανεβείτε στην πλατφόρμα (3), προσέχοντας
πού πατάτε

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού ή σύγκρουσης από τις άκρες
του οχήματος.
Το σασί είναι στενό. Προσέξτε να μην χτυπήσετε στο
όχημα κατά την επιβίβαση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό
– Ποτέ μην τραβάτε το τιμόνι ή τη μονάδα ελέγχου

κατά την επιβίβαση στο όχημα.

Η υπερβολική δύναμη στο τιμόνι ή τη μονάδα ελέγ-
χου μπορεί να προκαλέσει βλάβες και δυσλειτουργία.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού
Για την αποφυγή τυχαίας εκκίνησης, μην χρησιμο-
ποιείτε τη μονάδα ελέγχου ως λαβή.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή και το κάθισμα οδηγού.


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Λειτουργία της ανίχνευσης
παρουσίας χειριστή
Το όχημα είναι εξοπλισμένο με δύο ανιχνευτές
παρουσίας χειριστή:
● Το κάθισμα (2)
● Το πεντάλ παρουσίας (1)

Αυτά τα δύο εξαρτήματα είναι διατάξεις ασφα-
λείας του οχήματος.

Πρώτα, ο χειριστής του περονοφόρου ανυψω-
τικού οχήματος πρέπει να καθίσει στο κάθισμα
(2). Κατόπιν, ενεργοποιείται η επαφή ανίχνευ-
σης χειριστή.

Στη συνέχεια, το πεντάλ παρουσίας χειριστή
του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (1)
πρέπει πατηθεί πριν από και κατά τη διάρκεια
της κίνησης του οχήματος.

Το πεντάλ επιτρέπει τον χειρισμό όλων των
χειριστηρίων του οχήματος.

Κατά την οπισθοπορεία (κατεύθυνση βραχιό-
νων-φορτίου), μπορείτε να σηκωθείτε από το
κάθισμα σε περίπτωση κακής ορατότητας. Το
όχημα κινείται με ταχύτητα 2 km/h. Το πεντάλ
παρουσίας χειριστή του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματος πρέπει να διατηρείται πα-
τημένο.

Προτού σηκωθείτε από το κάθισμα, πρέπει να
επιβραδύνετε το όχημα σε πολύ χαμηλή ταχύ-
τητα και να ελέγξτε το περιβάλλον εργασίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Μην σηκώνεστε από το κάθισμα όταν το όχημα κινε-
ίται με πλήρη ταχύτητα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην σηκώνεστε από το κάθισμα για να επι-
βραδύνετε το όχημα.

Αν ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος καθίσει ξανά, το όχημα συνεχίζει να
κινείται με περιορισμένη ταχύτητα. Ο διακό-
πτης ελέγχου πρέπει να απελευθερωθεί. Όταν
ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος πατήσει τον διακόπτη ελέγχου, το


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όχημα επανέρχεται στην κανονική ταχύτητά
του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απενεργοποίηση των χειριστηρίων
Εάν το πεντάλ παρουσίας χειριστή απελευθερωθεί
κατά την κίνηση:

- Το φρένο του οχήματος ενεργοποιείται αυτόματα

- Τα χειριστήρια δεν λειτουργούν πλέον
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Ρυθμίσεις καμπίνας οδηγού
Ρύθμιση του καθίσματος οδηγού 
Το κάθισμα οδηγού είναι εξοπλισμένο με έναν
ανιχνευτή παρουσίας χειριστή.

Ο χειριστής πρέπει να ρυθμίσει το βάρος του
σε προσαυξήσεις των 10 kg, για να ενεργο-
ποιήσει αυτήν την ανίχνευση.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Καθίστε στο κάθισμα οδηγού

– Περιστρέψτε τον τροχό ρύθμισης (1) μέχρι
να επιτευχθεί το επιθυμητό βάρος

– Θέστε το όχημα σε λειτουργία

Ο ανιχνευτής παρουσίας χειριστή του καθί-
σματος οδηγού δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί,
εάν η ρύθμιση βάρους είναι πολύ υψηλή ή πο-
λύ χαμηλή.

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει επίσης να
ρυθμίσετε τη σκληρότητα του καθίσματος οδη-
γού.

Ρύθμιση του δαπέδου
Το δάπεδο διαθέτει ένα σύστημα ρύθμισης
ύψους με βάση την πίεση.

Για να ρυθμίσετε το ύψος του δαπέδου, ακο-
λουθήστε την εξής διαδικασία:

– Καθίστε στο κάθισμα.

– Πατήστε το κουμπί απασφάλισης δαπέδου
(2) και κρατήστε το πατημένο κατά τη διάρ-
κεια της λειτουργίας.

– Ασκήστε πίεση στο δάπεδο (3) πιέζοντάς το
με τα πόδια σας, για να επιτευχθεί μια καλή
θέση οδήγησης.

– Αφήστε το κουμπί.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η ρύθμιση του δαπέδου δεν είναι δυνατή όταν
το όχημα βρίσκεται σε ψυκτική αποθήκη. Ο
κύλινδρος ρύθμισης δεν λειτουργεί σε χαμηλές
θερμοκρασίες.


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Επιλογή θέρμανσης καθίσματος
Το κάθισμα οδηγού μπορεί να είναι εξοπλισμέ-
νο με την προαιρετική θέρμανση καθίσματος.

Η θέρμανση ενεργοποιείται όταν εντοπιστεί η
παρουσία χειριστή στο κάθισμα.

Για να ενεργοποιήσετε τη θέρμανση, προχω-
ρήστε ως εξής:

– Καθίστε στο κάθισμα οδηγού

– Ρυθμίστε το βάρος του χειριστή

– Θέστε το όχημα σε λειτουργία

– Πατήστε το πλήκτρο LED (1) για να ενεργο-
ποιήσετε τη θέρμανση

Το πλήκτρο LED (1) ανάβει για να υποδείξει
ότι η θέρμανση βρίσκεται σε λειτουργία.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν ο οδηγός σηκώνεται ή απομακρύνεται
από το κάθισμα, η θέρμανση σταματά, για να
εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας.

Δεν εμφανίζονται οπτικές πληροφορίες στην
οθόνη.

– Ελέγξτε εάν το πλήκτρο LED (1) είναι ενερ-
γοποιημένο

– Πατήστε το πλήκτρο LED (1) για να επανε-
νεργοποιήσετε τη θέρμανση


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Χρήση της μονάδας οθόνης και χειρισμού
Πλήκτρα επιλογής
Ο χειριστής επιλέγει τα μενού με τα τέσσερα
πλήκτρα επιλογής:
● Το πλήκτρο Blue Q (1) για επιλογή του τρό-

που λειτουργίας Blue Q, του τρόπου λει-
τουργίας λαγού ή χελώνας

● Το πλήκτρο αριστερού βέλους(2) για κύλι-
ση προς τα αριστερά στο αναπτυσσόμενο
μενού

● Το πλήκτρο δεξιού βέλους(3) για κύλιση
προς τα δεξιά στο αναπτυσσόμενο μενού

● Το πλήκτρο επιβεβαίωσης(4) για επιβε-
βαίωση της επισημασμένης επιλογής στην
οθόνη

Εμφάνιση θέσης του κινητήριου
τροχού 
Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος μπορεί να διαπιστώσει τη θέση του
κινητήριου τροχού από την οθόνη.

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Πατήστε το πλήκτρο αριστερού βέλους ή
δεξιού βέλους για κύλιση στο μενού.

– Επιλέξτε το μενού Wheel (Τροχός) (2).

– Πατήστε το πλήκτρο επιβεβαίωσης(1).

Η θέση του τροχού κίνησης εμφανίζεται στη
συνέχεια στην οθόνη (3).

Λειτουργία της μονάδας οθόνης
Παρουσία χειριστή 
Για να θέσει το όχημα σε λειτουργία, πρέπει να
εντοπιστεί χειριστής στο κάθισμα οδηγού και
στη συνέχεια στο πεντάλ.

Όταν το όχημα είναι ενεργοποιημένο, ενεργο-
ποιείται και αναβοσβήνει η λυχνία που


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υποδεικνύει την παρουσία του χειριστή στο
κάθισμα οδηγού (1).

– Καθίστε στο κάθισμα οδηγού

Η λυχνία που υποδεικνύει την παρουσία του
χειριστή στο κάθισμα οδηγού (1) αντικαθίστα-
ται από τη λυχνία που υποδεικνύει την παρου-
σία του χειριστή στο πεντάλ (2), η οποία ανα-
βοσβήνει.

– Πατήστε το πεντάλ παρουσίας χειριστή με
το αριστερό σας πόδι

Η λυχνία που υποδεικνύει την παρουσία του
χειριστή στο πεντάλ (2) παραμένει σταθερά
αναμμένη για δύο δευτερόλεπτα και, στη συν-
έχεια, σβήνει.




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Διαχείριση της φόρτισης μπαταρίας 
Η μονάδα λειτουργίας δείχνει το επίπεδο φόρ-
τισης της μπαταρίας.

Ο χειριστής μπορεί να ανατρέχει στο εικονίδιο
της μπαταρίας (1) ή (2).

Ο αριθμός των γραμμών εμφανίζει το επίπεδο
φόρτισης της μπαταρίας.
● Από 0% έως 20%: 1 γραμμή
● Από 21% έως 40%: 2 γραμμές
● Από 41% έως 60%: 3 γραμμές
● Από 61% έως 80%: 4 γραμμές
● Από 81% έως 100%: 5 γραμμές

Η λυχνία μπαταρίας (3) ανάβει σε περίπτωση
βαθιάς αποφόρτισης της μπαταρίας ή σε περί-
πτωση βλάβης.

Εάν η φόρτιση της μπαταρίας δεν επαρκεί,
μπορεί να εμφανιστούν δύο διαφορετικές
προειδοποιήσεις:
● 1) 25% εναπομένουσας φόρτισης: Τα εικο-

νίδια (3) και (4) αναβοσβήνουν και ηχεί ένα
ακουστικό σήμα. Ένα προειδοποιητικό μή-
νυμα εμφανίζεται στο εικονίδιο (4) και παρα-
μένει αναμμένο μέχρι την επαναφόρτιση της
μπαταρίας.

● 2) 20% εναπομένουσας φόρτισης: Ακούγο-
νται τρία περιοδικά ακουστικά σήματα, η
ανύψωση περιορίζεται, το εικονίδιο (3) ανα-
βοσβήνει και το εικονίδιο (4) παραμένει
αναμμένο με ένα νέο προειδοποιητικό μήνυ-
μα.


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Θερμοκρασία, ρυθμίσεις και προειδο-
ποιητικές λυχνίες
Η λυχνία θερμοκρασίας (1) ανάβει σε περί-
πτωση υπερθέρμανσης του μοτέρ πορείας ή
του ελεγκτή.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

Η λυχνία ρυθμίσεων (2) ανάβει για να υποδεί-
ξει την ημερομηνία της επόμενης συντήρησης.

Στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

Η λυχνία προειδοποίησης (3) ανάβει σε περί-
πτωση βλάβης ενός εξαρτήματος του οχήμα-
τος.

Πρόγραμμα οδήγησης
Η λυχνία προγράμματος οδήγησης (1) είναι
μόνιμα αναμμένη όταν επιλέγεται ένας τρόπος
λειτουργίας οδήγησης.

Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λειτουργίες οδή-
γησης:
● Τρόπος λειτουργίας χελώνας (2)
● Τρόπος λειτουργίας λαγού (3)
● Τρόπος λειτουργίας Blue Q (4)

Το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας οδή-
γησης εμφανίζεται στην οθόνη.

– Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία οδήγη-
σης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγη-
σης




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Ένδειξη δραστηριότητας 
Η λυχνία ένδειξης δραστηριότητας (1) αναβο-
σβήνει συνεχώς όταν το όχημα λειτουργεί.

Όταν η ένδειξη είναι σβηστή, η μονάδα οθόνης
είναι κλειδωμένη ή "παγωμένη". Στην οθόνη
εμφανίζεται μια προειδοποίηση.

Μενού ρυθμίσεων 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφο-
ρες ρυθμίσεις από το μενού Ρυθμίσεις.

– Επιλέξτε το μενού Ρυθμίσεις (1)

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε ένα
αναπτυσσόμενο μενού (2) που περιλαμβάνει:
● Γλώσσα
● Μονάδα
● Μορφή ημερομηνίας
● Ημερομηνία
● Ώρα
● Ρύθμιση των προειδοποιητικών ακουστικών

σημάτων διαχείρισης φορτίου
● Ρύθμιση της αντίθεσης
● Ρύθμιση της φωτεινότητας

– Ορίστε την επιθυμητή επιλογή




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Μενού κωδικών σφαλμάτων
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύ-
ματα σφαλμάτων που δεν διαταράσσουν τη
λειτουργία του οχήματος.

– Επιλέξτε το μενού Μηνύματα σφαλμάτων
(1)

Ο χειριστής μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση
στους κωδικούς σφαλμάτων. Εάν υπάρχουν
πολλοί κωδικοί που αφορούν το όχημα, ο χει-
ριστής μπορεί να μεταβεί σε πολλές διαδοχικές
οθόνες.

Ο αριθμός των μηνυμάτων σφαλμάτων υπο-
δεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης (2).

Οθόνη εκκίνησης 

Εκτός από τα διάφορα μενού και τις λυχνίες
που αναφέρονται πιο πάνω, υπάρχουν διαθέ-
σιμα πρόσθετα δεδομένα:
● Το μενού Κατάσταση οχήματος (1) εμφανί-

ζει το μενού του οχήματος
● Το εικονίδιο κλεψύδρας (2) υποδεικνύει τον

χρόνο λειτουργίας του οχήματος
● Το εικονίδιο ρολογιού (3) υποδεικνύει την

ώρα και ημερομηνία




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Οδηγίες ασφαλείας για την οδήγηση
Συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της οδή-
γησης 
Οι χειριστές πρέπει να τηρούν στις εγκαταστά-
σεις τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και στο
δρόμο. Πρέπει να οδηγούν με ταχύτητα που
ενδείκνυται για τις συνθήκες οδήγησης.

Επομένως, πρέπει να οδηγούν αργά:
● Όταν κινούνται σε στροφές
● Όταν περνούν από στενά περάσματα
● Όταν περνούν από πόρτες αλερετούρ
● Σε περιοχές με χαμηλή ορατότητα
● Σε ανώμαλο δρόμο κυκλοφορίας

Επίσης, πρέπει:
● Να διατηρούν πάντα απόσταση πέδησης

από άλλα οχήματα ή άτομα που κινούνται
μπροστά τους

● Να διατηρούν τον έλεγχο του οχήματος
● Να αποφεύγουν τα απότομα φρεναρίσματα
● Να αποφεύγουν τις γρήγορες αναστροφές
● Να προσπερνούν σε δυνητικά επικίνδυνες

περιοχές ή σε περιοχές με χαμηλή ορατότη-
τα

Η οδήγηση του οχήματος σε καθιστή θέση
επάνω στον πίνακα οργάνων απαγορεύεται. Ο
χειριστής πρέπει να κάθεται στο κάθισμα.

Αυτό το όχημα είναι σχεδιασμένο ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παλετοφόρο
όχημα. Για το λόγο αυτό:
● Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως

μέσο αναρρίχησης
● Το όχημα δεν έχει σχεδιαστεί για τη μεταφο-

ρά ατόμων
● Ο χειριστής πρέπει πάντα να παραμένει στο

εσωτερικό της καμπίνας οδηγού του οχήμα-
τος

● Παραμείνετε στην περιοχή ασφαλείας (πε-
ριοχή εργασίας που ορίζεται από τον κατα-
σκευαστή)

● Διασφαλίστε την ευστάθεια του οχήματος
και μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότη-
τα

Επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου ή ραδιοφώ-
νου στο όχημα. Ωστόσο, μην χρησιμοποιείτε
αυτές τις συσκευές κατά την οδήγηση, καθώς
μπορεί να σας αποσπάσουν την προσοχή.

Εκτελέστε μια δοκιμαστική διαδρομή σε ανοι-
χτή επιφάνεια.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πρέπει να φοράτε υποδήματα ασφαλείας.
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Οδήγηση
Ορισμός κατευθύνσεων 
Οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στο κείμε-
νο αναφέρονται στην θέση εγκατάστασης των
εξαρτημάτων σε σχέση με την καμπίνα του
οδηγού.
● Οπισθοπορία (1)
● Εμπροσθοπορία (3)
● Προς τα δεξιά (4)
● Προς τα αριστερά (2)

Το φορτίο βρίσκεται στο πίσω μέρος.

Οδήγηση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Λάβετε υπόψη τη θέση του κινητήριου τροχού
Εκκινήστε το όχημα αργά.

Ελέγξτε τη θέση του κινητήριου τροχού στην οθόνη.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Να χειρίζεστε πάντοτε τον διακόπτη ελέγχου
αργά, καθώς το όχημα αντιδρά αμέσως. Από-
τομες εκκινήσεις, φρεναρίσματα ή αντιστροφή
της κατεύθυνσης πορείας θα πρέπει να απο-
φεύγονται σε κάθε περίπτωση.

Ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στη μονάδα
ελέγχου.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Διατηρείτε πάντα τα χέρια και τα πόδια σας μέ-
σα στην καμπίνα του οδηγού ενώ το όχημα
βρίσκεται σε κίνηση.

– Θέστε το όχημα σε λειτουργία


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Εμπροσθοπορία
– Με τον αντίχειρά σας, πιέστε τον διακόπτη

ελέγχου προς τα αριστερά (1) για να κινη-
θείτε προς τα εμπρός (αντίθετα από την κα-
τεύθυνση των βραχιόνων φορτίου)

– Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης ελέγχου,
το όχημα φρενάρει ηλεκτρικά

Οπισθοπορία
– Με τον αντίχειρά σας, πιέστε τον διακόπτη

ελέγχου προς τα δεξιά (2) για να κινηθείτε
προς τα πίσω (προς την κατεύθυνση των
βραχιόνων φορτίου)

– Όταν απελευθερωθεί ο διακόπτης ελέγχου,
το όχημα φρενάρει ηλεκτρικά

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιορισμένη ορατότητα
Κατά την οπισθοπορία, η ορατότητα μπορεί να είναι
περιορισμένη. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Βε-
βαιωθείτε ότι η διαδρομή πίσω σας είναι ελεύθερη
πριν από την οδήγηση με οπισθοπορία.

Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας
– Πιέστε τον διακόπτη ελέγχου προς την κα-

τεύθυνση (1) ή (2)

– Απελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου

– Χειριστείτε τον προοδευτικά προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, έως ότου επιτευχθεί η
απαιτούμενη ταχύτητα

Πέδηση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ποιότητα της επιφάνειας του δαπέδου επηρεάζει
την απόσταση πέδησης του οχήματος.
Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την οδήγηση.


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Πέδηση με αναστροφή της κατεύθυνσης
πορείας 
– Μετακινήστε τους διακόπτες κατεύθυνσης

πορείας (1) ή (2) προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση πορείας

Πέδηση με απελευθέρωση του διακόπτη
ελέγχου 
– Κατά την πορεία, απελευθερώστε πλήρως

τον διακόπτη ελέγχου

Το φρένο ενεργοποιείται αυτόματα. Το όχημα
είναι ακινητοποιημένο.

Ηλεκτρομαγνητική πέδηση
Το ηλεκτρομαγνητικό φρένο ενεργοποιείται αυ-
τόματα σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
● Ο χειριστής απελευθερώνει το πεντάλ πα-

ρουσίας χειριστή
● Ο διακόπτης ελέγχου βρίσκεται στην ουδέ-

τερη θέση
● Η τροφοδοσία ρεύματος διακόπτεται
● Ο χειριστής πατάει τον διακόπτη στάσης

κινδύνου

Κόρνα 
Η κόρνα είναι τοποθετημένη στην πίσω πλευ-
ρά της μονάδας ελέγχου.

Χρησιμοποιείται:
● Σε δρόμους με περιορισμένη ορατότητα
● Σε διασταυρώσεις
● Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου

– Πατήστε το πλήκτρο (1) στη μονάδα ελέγ-
χου.

Ηχεί η κόρνα.




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Πρόγραμμα πορείας
Η ενδεικτική λυχνία (1) είναι αναμμένη κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του οχήματος. Το
σχήμα της ενδεικτικής λυχνίας υποδεικνύει το
επιλεγμένο πρόγραμμα.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με τρία διαφορετι-
κά προγράμματα οδήγησης:
● Τρόπος λειτουργίας λαγού (3)
● Τρόπος λειτουργίας BlueQ (4)
● Τρόπος λειτουργίας χελώνας (2)

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν ο χειριστής επανεκκινεί το όχημα, ο τε-
λευταίος επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας ενερ-
γοποιείται αυτόματα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το πρόγραμμα οδήγησης αλλάζει αμέσως.
Εάν ο χειριστής αλλάξει τρόπο λειτουργίας κα-
τά την οδήγηση του οχήματος, πρέπει να πα-
ραμείνει σε επιφυλακή.

Τρόπος λειτουργίας λαγού 
Λαγός όταν έχει επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας
λαγού στην οθόνη, το όχημα λειτουργεί με τη
μέγιστη απόδοση.

Τρόπος λειτουργίας Blue-Q 

Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας Blue-Q επι-
τρέπει τη μικρή μείωση της απόδοσης του οχή-
ματος:
● Η ταχύτητα οδήγησης του οχήματος μειώνε-

ται (70% της μέγιστης ταχύτητας)
● Η ταχύτητα ανύψωσης και βύθισης των πε-

ρονών μειώνεται (90% της μέγιστης ταχύτη-
τας)

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας επιτρέπει την εξοι-
κονόμηση μπαταρίας.


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Τρόπος λειτουργίας χελώνας

Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας χελώνας
επιτρέπει τη μείωση της απόδοσης του οχήμα-
τος:
● Η ταχύτητα οδήγησης του οχήματος περιο-

ρίζεται στα 6 km/h
● Η ταχύτητα ανύψωσης και βύθισης των πε-

ρονών μειώνεται σημαντικά

Οι διαφορετικές ταχύτητες μπορούν να ρυθμι-
στούν. Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέ-
τησης μετά την πώληση για να τις αλλάξετε.

Λειτουργία μοχλού joystick (προαι-
ρετικά)
Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με μοχλό
joystick αντί για τη μονάδα ελέγχου.

Επομένως, η λειτουργία είναι διαφορετική.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε αργά το
μοχλό joystick, καθώς το όχημα αντιδρά αμέ-
σως. Απότομες εκκινήσεις, φρεναρίσματα ή
αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας θα πρέ-
πει να αποφεύγονται σε κάθε περίπτωση.

Εμπρός μέρος του μοχλού joystick 

Το εμπρός μέρος του μοχλού joystick χρησιμο-
ποιείται για τα εξής:
● Μετακίνηση του οχήματος προς τα εμπρός

ή προς τα πίσω
● Ανύψωση ή βύθιση των περονών

Εμπροσθοπορία

–  Πιέστε τον μοχλό joystick προς τα αριστερά
(1) για να κινηθείτε προς τα εμπρός (αντίθε-
τα από την κατεύθυνση των βραχιόνων
φορτίου)

Οπισθοπορία

–  Πιέστε τον μοχλό joystick προς τα δεξιά (2)
για να κινηθείτε προς τα πίσω (κατεύθυνση
βραχιόνων φορτίου)


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Πίσω μέρος του μοχλού joystick 

Το πίσω μέρος του μοχλού joystick χρησιμο-
ποιείται για τα εξής:
● Ενεργοποίηση της κόρνας
● Ανύψωση ή βύθιση των βραχιόνων φορτίου

Κόρνα

–  Πατήστε το πλήκτρο (3) στον μοχλό
joystick

Ανύψωση των βραχιόνων φορτίου (αρχική
ανύψωση)

– Πατήστε το πλήκτρο (4) στον μοχλό joystick

Βύθιση των βραχιόνων φορτίου (αρχική ανύ-
ψωση)

– Πατήστε το πλήκτρο (5) στον μοχλό joystick

Προαιρετικός εξοπλισμός Steering
Knob
Η συσκευή Steering Knob μπορεί να αντικατα-
στήσει τα χειριστήρια τιμονιού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος απότομης κίνησης του οχήματος
Η συσκευή Steering Knob είναι εξαιρετικά ευαίσθητη.
Είναι σημαντικό να χειρίζεστε το περιστροφικό κου-
μπί με προσοχή.

Το περιστροφικό κουμπί σάς επιτρέπει να
ρυθμίσετε τη θέση του τροχού. Δεν χρειάζεται
να το επανατοποθετήσετε κατά την οδήγηση,
εάν η πορεία είναι ευθεία.

Όταν το πλήκτρο βρίσκεται στο κέντρο, στο
μηδενικό σημείο (1), το όχημα κινείται σε ευ-
θεία γραμμή.

Δύο αναστολείς, ένας στα αριστερά (2) και
ένας στα δεξιά (3), οριοθετούν τον άξονα περι-
στροφής. Ο χειριστής ρυθμίζει το περιστροφι-
κό κουμπί μέσα σε αυτόν τον άξονα οδήγησης.

Σε εμπροσθοπορία (αντίθετα από την κατεύ-
θυνση των βραχιόνων φορτίου)

– Μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί προς
τα αριστερά (αριστερόστροφα) (2) για περι-
στροφή προς τα αριστερά


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– Μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί προς
τα δεξιά (δεξιόστροφα) (2) για περιστροφή
προς τα δεξιά

Σε οπισθοπορία (κατεύθυνση βραχιόνων
φορτίου)

– Μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί προς
τα αριστερά (αριστερόστροφα) (2) για περι-
στροφή προς τα δεξιά

– Μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί προς
τα δεξιά (δεξιόστροφα) (2) για περιστροφή
προς τα αριστερά
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Χρήση του οχήματος σε κλίση

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Απαγορεύεται αυστηρά η κακή χρήση του οχή-
ματος σε πρανή. Επιβαρύνεται ιδιαίτερα το μο-
τέρ πορείας, τα φρένα και η μπαταρία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ανατροπής
Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν πλησιάζετε
σε πρανή:
– Αποφύγετε πρανή με κλίση μεγαλύτερη από αυτή

που καθορίζεται στο φύλλο δεδομένων για το όχη-
μα.

– Βεβαιωθείτε ότι το έδαφος είναι καθαρό, ότι διαθέ-
τει αντιολισθητική επιφάνεια και ότι η διαδρομή δεν
έχει εμπόδια.

– Οδηγείτε πάντα με πολύ μικρή ταχύτητα και φρε-
νάρετε σταδιακά.

Οδήγηση σε ανωφερή πρανή
Σε ανωφερή πρανή οδηγείτε πάντα σε οπισθο-
πορία. Το φορτίο βρίσκεται στην πλευρά της
ανωφέρειας.

Χωρίς φορτίο, συνιστάται εμπροσθοπορία κα-
τά την ανοδική πορεία σε πρανή.


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Οδήγηση σε κατωφερή πρανή
Σε κατωφερή πρανή οδηγείτε πάντα σε εμπρο-
σθοπορία. Το φορτίο βρίσκεται στην πλευρά
της ανωφέρειας.

Χωρίς φορτίο, συνιστάται η εμπροσθοπορία
σε πρανή με κατηφορική κλίση.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου ή/και σοβαρής ζημιάς στον εξο-
πλισμό
Ποτέ μην σταθμεύετε το όχημα σε πρανή. Ποτέ μην
πραγματοποιείτε αναστροφές ή μην κόβετε δρόμο σε
πρανή.

Ο χειριστής πρέπει να διατηρεί μικρότερη ταχύτητα
σε πρανή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή/και σο-
βαρής ζημιάς του εξοπλισμού
Απαγορεύεται η οδήγηση σε πρανή με κλίση μεγαλύ-
τερη από 10% λόγω της ικανότητας πέδησης και της
ευστάθειας. Το φορτίο που μεταφέρεται μπορεί να
ανατραπεί.

Εκκίνηση σε πρανή
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Μετακινήστε τον διακόπτη ελέγχου προς την
απαιτούμενη κατεύθυνση.

– Απελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου, για
να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.


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Λειτουργία του προαιρετικού εξοπλισμού FleetManager™
Περιγραφή του προαιρετικού εξοπλισμού FleetManager
Ο προαιρετικός εξοπλισμός FleetManager σάς
επιτρέπει να ελέγχετε την πρόσβαση στο όχη-
μα. Ο προαιρετικός εξοπλισμός είναι ένα σύ-
στημα διαχείρισης στόλου.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύ-
στημα:
● Είτε με ένα πληκτρολόγιο
● Είτε με τη χρήση συσκευής ανάγνωσης για

έναν αναμεταδότη ή μια κάρτα RFID

Ο υπεύθυνος διαχείρισης στόλου οχημάτων
ρυθμίζει τα στοιχεία πρόσβασης μέσω της δια-
δικτυακής διεπαφής. Αυτό επηρεάζει τις κάρτες
αναμεταδότη ή τους κωδικούς PIN για τα αντί-
στοιχα οχήματα. Μπορείτε να αλλάξετε το χρο-
νικό διάστημα για το οποίο είναι έγκυρα τα δι-
καιώματα πρόσβασης.

Το λογισμικό είναι επίσης διαθέσιμο.

Πρόσθετοι εξοπλισμοί:
● Αισθητήρας κραδασμών
● Εργαλεία για την ασύρματη διαχείριση δεδο-

μένων:
▶ Μονάδα με κεραία GSM(2)GPRS(1)

Οι προαιρετικοί εξοπλισμοί που διατίθενται στο
όχημα είναι οι εξής:
● Έλεγχος πρόσβασης
● Έλεγχος πρόσβασης και αισθητήρας κραδα-

σμών
● Έλεγχος πρόσβασης και μονάδα GPRS
● Έλεγχος πρόσβασης, αισθητήρας κραδα-

σμών και μονάδα GPRS
(1) GPRS: Γενική ραδιοϋπηρεσία μεταγωγής
πακέτων δεδομένων

(2) GSM: Παγκόσμιο σύστημα κινητών επικοι-
νωνιών

Αισθητήρας κραδασμών
Αυτός ο αισθητήρας σάς επιτρέπει να κατα-
γράφετε τους κραδασμούς που λαμβάνονται
από το όχημα.

Εάν το όχημα υποστεί έναν κραδασμό, μπο-
ρείτε να διαμορφώσετε μια μείωση ταχύτητας.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης στόλου οχημάτων εί-
ναι το μόνο άτομο που μπορεί να αλλάζει ορι-
σμένες παραμέτρους.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αντικαταστήστε τον αισθητήρα, εάν είναι ελατ-
τωματικός.

Μονάδα GSMGPRS
Η μονάδα αποτελείται από ένα μόντεμ GSM
και μια κεραία.

Η μονάδα καθιστά δυνατές τις εξής ενέργειες:
● Πρόσβαση στις πληροφορίες του οχήματος

από απόσταση
● Χρήση εντοπισμού γεωγραφικής θέσης

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ένα διακομι-
στή.

Τα δεδομένα μεταδίδονται μέσω Bluetooth
(προεπιλογή) ή μέσω της μονάδας GSM
(προαιρετικός εξοπλισμός).
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Πρώτη εκκίνηση οχήματος που δια-
θέτει τον προαιρετικό εξοπλισμό
FleetManager™ 
Πρώτη εκκίνηση οχήματος που διαθέτει
πληκτρολόγιο ή ηλεκτρονικό κλειδί 
– Γυρίστε το κλειδί διακόπτη για να εκκινήσετε

το όχημα.

– Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο πληκτρολό-
γιο. Ο κωδικός PIN αποτελείται από πέντε
έως οκτώ ψηφία.

Από προεπιλογή, δεν παρέχεται κωδικός PIN
ως εργοστασιακή ρύθμιση.

Εάν ο κωδικός PIN είναι σωστός, η λυχνία
LED (1) δεν ανάβει. Η λυχνία LED (2) αναβο-
σβήνει αργά σε διαστήματα δύο δευτερολέ-
πτων (πράσινο χρώμα).

Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

– Πατήστε το πλήκτρο Enter (3) για επιβε-
βαίωση.

Το όχημα τώρα είναι έτοιμο για λειτουργία.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στη διαμόρφωση, ο υπεύθυνος διαχείρισης
στόλου οχημάτων μπορεί να καθορίσει ότι ο
χειριστής πρέπει να εισαγάγει έναν προκαταρ-
κτικό κωδικό όταν συνδέεται. Ο χειριστής μπο-
ρεί κατόπιν να αξιολογήσει την κατάσταση του
οχήματος.


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Πρώτη εκκίνηση οχήματος που διαθέτει
συσκευή ανάγνωσης RFID 
– Γυρίστε το κλειδί διακόπτη για να εκκινήσετε

το όχημα.

– Τοποθετήστε την κάρτα αναμεταδότη RFID
ή τον αναμεταδότη RFID (4) μπροστά από
τη συσκευή ανάγνωσης (3).

Εάν η κάρτα είναι σωστή, η λυχνία LED (1)
δεν ανάβει. Η λυχνία LED (2) αναβοσβήνει αρ-
γά σε διαστήματα δύο δευτερολέπτων (πράσι-
νο χρώμα).

Ακούγονται δύο ηχητικά σήματα.

Το όχημα τώρα είναι έτοιμο για λειτουργία.


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Προαιρετικός εξοπλισμός FleetManager™: Χρωματικός κώδικας για τις
λυχνίες LED 
Οι λυχνίες LED μπορούν να έχουν διαφορετι-
κές καταστάσεις και διαφορετικά χρώματα. Πα-
ρακάτω ακολουθεί η λίστα με τα πιο συνηθι-
σμένα μηνύματα και τις ερμηνείες τους.

Ο ανεμιστήρας παρουσιάζει δυσλειτουργία Αιτία Λύση
Κατάσταση λυχνίας LED Μεταδότης σήμα-

τος   
Λυχνία LED 1 Λυχνία LED 2

Σταθερά αναμμέ-
νη

Κόκκινο χρώμα
Απενεργοποίηση

Ακούγεται ένα πα-
ρατεταμένο ηχητι-

κό σήμα

Παραλλαγή συ-
σκευής

ανάγνωσης: Δεν
υπάρχουν έγκυρα
δικαιώματα πρό-

σβασης
Δημιουργήστε

έγκυρα δικαιώμα-
τα πρόσβασης με
χρήση της διεπα-

φής

Παραλλαγή
πληκτρολογίου:
Δεν υπάρχουν

έγκυρα δικαιώμα-
τα πρόσβασης για

τον κωδικό PIN
που έχει εισαχθεί

Παραλλαγή
πληκτρολογίου:
Ο κωδικός PIN

που έχει εισαχθεί
είναι λανθασμένος
ή δεν έχει επιβε-

βαιωθεί με το
πλήκτρο Enter

Εισαγάγετε ξανά
τον κωδικό PIN

Σταθερά αναμμέ-
νη

Κόκκινο χρώμα

Αναβοσβήνει μία
φορά

Πράσινο χρώμα

Ακούγεται ένα πα-
ρατεταμένο ηχητι-

κό σήμα

Ο χειριστής έχει
λάβει δικαιώματα

πρόσβασης.
Ωστόσο, η περίο-
δος ισχύος έχει

λήξει.

Χρησιμοποιήστε
τη διεπαφή για να
εισαγάγετε μια νέα

περίοδο ισχύος

Η ημερομηνία του
οχήματος είναι
λανθασμένη

Ενημερώστε την
ημερομηνία του

οχήματος
Αναβοσβήνει γρή-

γορα
Κίτρινο χρώμα

Σταθερά αναμμέ-
νη

Πράσινο χρώμα
 Η μνήμη είναι

πλήρης κατά 80%

Πραγματοποιήστε
εκκαθάριση της

μνήμης
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Ο ανεμιστήρας παρουσιάζει δυσλειτουργία Αιτία Λύση
Κατάσταση λυχνίας LED Μεταδότης σήμα-

τος   
Λυχνία LED 1 Λυχνία LED 2

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Κόκκινο χρώμα

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Κόκκινο χρώμα

Ακούγεται ένα πα-
ρατεταμένο ηχητι-
κό σήμα κατά την

ενεργοποίηση

Υπάρχουν αρκε-
τές πιθανές αιτίες:
- Η συσκευή ανά-

γνωσης ή το
πληκτρολόγιο δεν
είναι προσβάσιμα
- Η μονάδα GPRS
δεν είναι προσβά-

σιμη
- Η ενσωματωμέ-
νη επαναφορτιζό-
μενη μπαταρία εί-

ναι άδεια
- Η μνήμη είναι

πλήρης

Επικοινωνήστε με
το κέντρο εξυπη-
ρέτησης μετά την

πώληση

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Κόκκινο χρώμα

Σταθερά αναμμέ-
νη

Πράσινο χρώμα
 Παρουσιάστηκε

κραδασμός

Πραγματοποιήστε
επαναφορά του

κραδασμού

Αναβοσβήνει γρή-
γορα

Μπλε χρώμα
Απενεργοποίηση  

Το όχημα συνδέε-
ται μέσω
σύνδεσης

Bluetooth. Πραγ-
ματοποιείται ανά-
γνωση των δεδο-
μένων λειτουρ-

γίας. Η διαδικασία
ανάγνωσης μπο-
ρεί να διαρκέσει
έως και πέντε λε-

πτά.

Το όχημα ενεργο-
ποιείται, αλλά δεν
κινείται. Περιμένε-
τε να ολοκληρω-
θεί η ανάγνωση
όλων των σχετι-
κών δεδομένων.
Μόλις οι λυχνίες

LED μεταβούν σε
διαφορετική κατά-
σταση, συνεχίστε

την εργασία.
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Αποσύνδεση οχήματος που διαθέτει
τον προαιρετικό εξοπλισμό
FleetManager™ 

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι χειριστές δεν πρέπει να αποσυνδέονται
εσκεμμένα κατά την οδήγηση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η πρόσβαση στο όχημα πρέπει να απενεργοποιείται.
Οι μη εξουσιοδοτημένοι χρήστες δεν έχουν το δικαίω-
μα χρήσης του οχήματος.

Αποσύνδεση οχήματος που διαθέτει
πληκτρολόγιο ή ηλεκτρονικό κλειδί 
– Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές μέρος.

– Πατήστε το κουμπί (3) για να αποσυνδεθεί-
τε. Κρατήστε το κουμπί πατημένο.

Δεν ανάβει καμία λυχνία LED. Ακούγεται ένα
παρατεταμένο ηχητικό σήμα.

Η λυχνία LED (1) ανάβει για ένα δευτερόλεπτο
(κόκκινο χρώμα). Η λυχνία LED (2) δεν είναι
αναμμένη. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητι-
κό σήμα.

Η λυχνία LED (1) δεν είναι πλέον αναμμένη. Η
λυχνία LED (2) αναβοσβήνει αργά σε διαστή-
ματα δύο δευτερολέπτων (πράσινο χρώμα).
Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Το όχημα απενεργοποιείται.

– Περιστρέψτε το κλειδί διακόπτη στη θέση
OFF, για να απενεργοποιήσετε εντελώς το
όχημα.


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Αποσύνδεση οχήματος που διαθέτει συ-
σκευή ανάγνωσης RFID 
– Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές μέρος.

– Τοποθετήστε στιγμιαία την κάρτα RFID ή
τον αναμεταδότη RFID (4) μπροστά από τη
συσκευή ανάγνωσης (3).

Η λυχνία LED (1) ανάβει για ένα δευτερόλεπτο
(κόκκινο χρώμα). Η λυχνία LED (2) δεν είναι
αναμμένη. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητι-
κό σήμα.

Η λυχνία LED (1) δεν είναι πλέον αναμμένη. Η
λυχνία LED (2) αναβοσβήνει αργά σε διαστή-
ματα δύο δευτερολέπτων (πράσινο χρώμα).
Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Το όχημα απενεργοποιείται.

– Περιστρέψτε το κλειδί διακόπτη στη θέση
OFF, για να απενεργοποιήσετε εντελώς το
όχημα.


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Μεταφορά φορτίων
Κανόνες ασφαλείας κατά το χειρι-
σμό φορτίων

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες προτού παραλά-
βετε φορτία. Ποτέ μην πιάνεστε και μην κρεμιέστε
από κινούμενα μέρη του οχήματος (π.χ. μηχανισμό
ανύψωσης, μηχανισμούς ώθησης, εγκαταστάσεις ερ-
γασίας ή μηχανισμούς παραλαβής φορτίων).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν χρησιμοποιείτε το όχημα, προσέξτε να μην μα-
γκωθούν τα χέρια ή τα πόδια σας.

Συγκράτηση μονάδας φόρτωσης
Έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
● το φορτίο πρέπει να είναι καλά ισορροπημέ-

νο και σωστά κεντραρισμένο ανάμεσα
στους βραχίονες περόνης

● οι βραχίονες περόνης πρέπει να έχουν ολι-
σθήσει επαρκώς κάτω από το φορτίο για τη
διασφάλιση της σταθερότητας.

Το φορτίο δεν πρέπει να προεξέχει σημαντικά
πέρα από τους βραχίονες περόνης, ούτε πρέ-
πει οι βραχίονες περόνης να εξέχουν υπερβο-
λικά από το φορτίο.




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Μεταφορά παλετών ή άλλων κοντέι-
νερ
Ως γενικός κανόνας, όλες οι μονάδες φόρτω-
σης πρέπει να φορτώνονται διαδοχικά (π.χ.
παλέτες). Η μεταφορά αρκετών μονάδων φόρ-
τωσης κάθε φορά επιτρέπεται μόνο εάν:
● πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας.
● ζητηθεί από τον υπεύθυνο παρακολούθη-

σης.

Ο χειριστής του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος πρέπει να διασφαλίσει ότι η μονάδα
φόρτωσης είναι σωστά συσκευασμένη. Θα
πρέπει να μετακινεί μόνο τις μονάδες φόρτω-
σης που έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και
πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας. 0252_003-103

0252_003-104


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Στοιχεία ελέγχου ανύψωσης 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Μην αγγίζετε και μην στέκεστε επάνω σε κινούμενα
μέρη (π. χ. μηχανισμό ανύψωσης, μηχανισμούς ώθη-
σης, εγκαταστάσεις εργασίας ή μηχανισμούς παρα-
λαβής φορτίων).

Ανύψωση βραχιόνων φορτίου

– Εκκινήστε το όχημα.

– Πιέστε το χειριστήριο (1) προς τα επάνω (2).

Όταν αφήσετε το χειριστήριο (1), οι βραχίονες
φορτίου σταθεροποιούνται στο επιθυμητό
ύψος.

Βύθιση βραχιόνων φορτίου

– Εκκινήστε το όχημα.

– Τραβήξτε το χειριστήριο (1) προς τα κάτω
(3).

Όταν αφήσετε το χειριστήριο (1), οι βραχίονες
φορτίου σταθεροποιούνται στο επιθυμητό
ύψος.


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Χειρισμός μονού φορτίου 
Πριν από την παραλαβή ενός φορτίου

Βεβαιωθείτε ότι το βάρος φορτίου δεν υπερ-
βαίνει τη χωρητικότητα του οχήματος.
● Ανατρέξτε στην ονομαστική χωρητικότητα

που καθορίζεται στην ετικέτα χωρητικότητας
του οχήματος

● Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι το φορτίο
είναι σταθερό, καλά ισορροπημένο, καλά
στερεωμένο και κεντραρισμένο ανάμεσα
από τους βραχίονες περόνης, για να απο-
φύγετε τυχόν πτώση του

● Βεβαιωθείτε ότι το πλάτος του φορτίου αντα-
ποκρίνεται στο πλάτος των βραχιόνων πε-
ρόνης

● Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο δεν έχει υποστεί
ζημιά

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Πρέπει να φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά ατόμων.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής
Είναι απαραίτητο να επιβραδύνετε όταν πλησιάζετε
σε στροφή ή όταν βρίσκεστε σε βρεγμένο δάπεδο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθέτηση φορτίων
Φροντίστε ώστε το όχημα να μην έρθει σε επαφή με
κοντινά φορτία ή φορτία που έχουν τοποθετηθεί στο
πλάι ή μπροστά από το φορτίο που μεταφέρετε.

Τοποθετήστε τα φορτία έτσι, ώστε να μεσολαβεί ένα
μικρό κενό ανάμεσά τους, προκειμένου να μην γαν-
τζώνονται το ένα πάνω στο άλλο.

Παραλαβή φορτίου από το έδαφος 
– Χρησιμοποιήστε την αρχική ανύψωση για

να ανυψώσετε φορτίο έως και 2000 kg κατά
μερικά εκατοστά από το έδαφος.
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Μεταφορά φορτίου 

Τηρείτε τις ακόλουθες συστάσεις:
● Οδηγείτε προς τα εμπρός για καλύτερη ορα-

τότητα
● Οδηγείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε

πρανή με το φορτίο στραμμένο προς την
πλευρά της ανωφέρειας Μην οδηγείτε δια-
γωνίως, ούτε να επιχειρείτε αναστροφή σε
πρανή.

● Η οπισθοπορεία χρησιμοποιείται για την
απόθεση του φορτίου. Ρυθμίστε την ταχύτη-
τά σας, καθώς η θέση του χειριστή του ανυ-
ψωτικού περονοφόρου οχήματος είναι λιγό-
τερο άνετη

● Μην οδηγείτε με ασταθές φορτίο
● Εάν η ορατότητα δεν είναι καλή, ζητήστε

από κάποιον να σας κατευθύνει
● Ανυψώστε ελαφρώς τις περόνες για να πε-

ράσετε εμπόδια
● Προσέξτε τους χαμηλούς διαδρόμους, τα

χαμηλά κουφώματα, τα ικριώματα, τους σω-
λήνες, κ.λπ.

● Βεβαιωθείτε ότι το πλάτος του φορτίου δεν
είναι μεγαλύτερο από το πλάτος του διαδρό-
μου

Απόθεση φορτίου στο έδαφος 
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

– Οδηγήστε το όχημα στην απαιτούμενη θέ-
ση.

– Μετακινήστε προσεκτικά το φορτίο στη ζώ-
νη εκφόρτωσης.

– Κατεβάστε το φορτίο μέχρι να ελευθερω-
θούν οι βραχίονες περόνης.

– Αποσύρετε το μηχάνημα σε ευθεία γραμμή.

– Ανυψώστε ξανά τους βραχίονες περόνης
κατά μερικά εκατοστά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης
Φροντίστε ώστε το όχημα να μην έρθει σε επαφή με
φορτία που βρίσκονται κοντά ή πίσω του.


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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Προτού αποθέσετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι κανείς
δεν βρίσκεται γύρω από το όχημα ή το φορτίο.
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Χρήση σε ψυκτικές αποθήκες
Χρήση σε ψυκτικές αποθήκες
(προαιρετικά)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα βασικά οχήματα κινδυνεύουν να υποστούν σοβα-
ρή ζημιά αν χρησιμοποιηθούν σε ακραίες συνθήκες.
Μόνο τα οχήματα με την επιλογή Cold Store (Ψυκτική
αποθήκη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ψυκτικές
αποθήκες. Χρησιμοποιείτε ειδικό λάδι σχεδιασμένο
για ψυκτικές αποθήκες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα συγκεκριμένα
οχήματα από την ετικέτα Cold Store (Ψυκτική
αποθήκη).

Περιοχή χρήσης
Τα οχήματα με την επιλογή Cold Store (Ψυκτι-
κή αποθήκη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
δύο διαφορετικές περιοχές:
● εύρος λειτουργίας 1: το όχημα μπορεί να

λειτουργεί σε θερμοκρασία -5 °C και, για
σύντομα χρονικά διαστήματα, σε θερμοκρα-
σία -10 °C. Πρέπει να είναι σταθμευμένο
έξω από την ψυκτική αποθήκη.

● εύρος λειτουργίας 2 (εφαρμογές εισόδου/
εξόδου): το όχημα πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται εναλλάξ μέσα και έξω από την ψυκτική
αποθήκη. Μπορεί να αντέξει σε θερμοκρα-
σίες από -30 °C έως και +45 °C. Θα πρέπει
να ακολουθήσετε ειδικούς κανόνες ώστε να
μην προκληθεί ζημιά στο όχημα και να απο-
φευχθεί η παρουσία ρεύματος (δείτε την πα-
ράγραφο που ακολουθεί). Το όχημα είναι
σταθμευμένο έξω από την ψυκτική αποθή-
κη.

Προληπτικά μέτρα χρήσης
Η διαφορά στη θερμοκρασία μεταξύ της ψυκτι-
κής αποθήκης και της ζώνης θερμοκρασίας
δωματίου ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα το
σχηματισμό συμπυκνώματος νερού.

Το νερό αυτό μπορεί να παγώσει όταν το όχη-
μα επιστρέφει στην ψυκτική αποθήκη και να
μπλοκάρει τα κινητά μέρη του οχήματος.

Ρεύμα εμφανίζεται όταν το όχημα παραμείνει
έξω από την ψυκτική αποθήκη για


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περισσότερα από δέκα λεπτά. Για το λόγο αυ-
τό, είναι σημαντικό να αφήσετε το όχημα έξω
από την ψυκτική αποθήκη για 30 λεπτά, ώστε
να εξαφανιστεί το συμπύκνωμα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν το συμπύκνωμα παγώσει στην ψυκτική αποθή-
κη, απαγορεύεται η λειτουργία των μερών που πα-
ρουσιάζουν εμπλοκή.
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί μόνιμη ζημιά στο
όχημα.

Στάθμευση
Το όχημα πρέπει να είναι σταθμευμένο έξω
από την ψυκτική αποθήκη.

Η στάθμευση μέσα στην ψυκτική αποθήκη
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ηλεκτρικό
και μηχανικό εξοπλισμό (τσιμούχες, εύκαμπτοι
σωλήνες, ελαστικά και συνθετικά τμήματα).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε αποφορτισμένες ή αχρησιμο-
ποίητες μπαταρίες στην ψυκτική αποθήκη.
Υπάρχει κίνδυνος να υποστούν μόνιμη ζημιά.
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Χειρισμός της μπαταρίας
Τύπος μπαταρίας
Στα οχήματα μπορούν να τοποθετηθούν διά-
φοροι τύποι μπαταριών. Να συμμορφώνεστε
με τις πληροφορίες που επισημαίνονται στην
πινακίδα τύπου της μπαταρίας, καθώς και με
τα χαρακτηριστικά της.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το βάρος και οι διαστάσεις της μπαταρίας επηρεά-
ζουν τη σταθερότητα του οχήματος.
Η νέα μπαταρία θα πρέπει να έχει το ίδιο βάρος με
την παλιά. Μην αφαιρείτε ή αλλάζετε τη θέση των
αντίβαρων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας προσέξτε να
μην προκαλέσετε ζημιά στην καλωδίωση.

Συλλογή παραγγελιών
Προσωπικό συντήρησης
Η μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται από κα-
τάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προ-
σωπικό πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του
κατασκευαστή για την μπαταρία, το φορτιστή
και το όχημα.

Είναι επίσης απαραίτητο να ακολουθούνται οι
οδηγίες συντήρησης της μπαταρίας.

Μέτρα πυρασφάλειας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καπνίζετε και μην δημιουργείτε φλό-
γα κατά το χειρισμό μπαταριών. Δεν
πρέπει να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή
συσκευές που παράγουν σπινθήρες σε
ακτίνα τουλάχιστον 2 m γύρω από το
όχημα και το φορτιστή της μπαταρίας.

Η περιοχή εργασίας πρέπει να αερίζεται
επαρκώς. Πρέπει να παρέχονται πυρο-
σβεστήρες, οι οποίοι να βρίσκονται κο-
ντά στην περιοχή εργασίας.
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Στάθμευση του οχήματος με ασφάλεια
Αν εκτελούνται εργασίες στην μπαταρία, το
όχημα πρέπει να είναι σταθμευμένο σε ασφα-
λή θέση. Το όχημα μπορεί να επανεκκινηθεί
μόνο όταν τα καλύμματα και οι συνδετήρες
έχουν τοποθετηθεί ξανά στη θέση λειτουργίας.

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμμα-
τος μπαταρίας

Άνοιγμα του καλύμματος μπαταρίας 
Για να ανοίξετε το κάλυμμα μπαταρίας:

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη (συμβατικό
ή ηλεκτρονικό κλειδί).

– Πατήστε το διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Σηκώστε το κάλυμμα (1) χρησιμοποιώντας
τη λαβή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν
το σκοπό.

Κλείσιμο του καλύμματος μπαταρίας 
Για να κλείσετε το κάλυμμα μπαταρίας:

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος παγίδευσης των δαχτύλων
Όταν κλείνετε το κάλυμμα της μπαταρίας, τοποθετή-
στε σωστά τα δάχτυλά σας για την αποφυγή εγκλωβι-
σμού.

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας (1).

– Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα μπαταρίας έχει
κλείσει με ασφάλεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης σπινθήρων
Μην οδηγείτε ποτέ με το κάλυμμα ανοιχτό ή όταν δεν
έχει ασφαλίσει σωστά.


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Φόρτιση της μπαταρίας με εξωτερι-
κό φορτιστή 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η βαθιά αποφόρτιση ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
της μπαταρίας.
– Φορτίστε την μπαταρία αμέσως

– Σταθμεύστε το όχημα σε ασφαλές μέρος

– Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε την κατάστα-
ση του καλωδίου μπαταρίας και του καλω-
δίου φορτιστή. Αντικαταστήστε εάν χρειάζε-
ται

– Ανοίξτε το κάλυμμα και αφήστε το ανοιχτό

– Αφαιρέστε τη λαβή του συνδετήρα της μπα-
ταρίας (1) από το βύσμα του οχήματος (2)

– Συνδέστε το συνδετήρα της μπαταρίας στην
υποδοχή σύνδεσης στον τοίχο

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Αποσυνδέστε τον συνδετήρα της μπαταρίας από τον
φορτιστή της μπαταρίας μόνο όταν ο φορτιστής της
μπαταρίας και το όχημα είναι απενεργοποιημένα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ακολουθήστε τις οδηγίες οι οποίες παρέχονται
από τον κατασκευαστή της μπαταρίας και τον
κατασκευαστή του φορτιστή μπαταρίας (φόρτι-
ση εξισορρόπησης).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς, βραχυκυκλώματος ή έκρηξης.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα ή εργαλεία
στην μπαταρία.

Το κάπνισμα απαγορεύεται.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ηλεκτρολύτης (αραιωμένο θειικό οξύ) είναι τοξικός
και πολύ καυστικός.
Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας κατά τον χειρι-
σμό του οξέος της μπαταρίας.


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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας παράγονται εκρηκτι-
κά αέρια.
– Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή διαθέτει επαρκή εξαερι-

σμό
– Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας παρα-

μένει ανοικτό, καθόλη τη διάρκεια φόρτισης της
μπαταρίας
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Αλλαγή μπαταρίας πλευρικής πρό-
σβασης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος παγίδευσης των δαχτύλων
Συνιστάται να φοράτε γάντια όταν αλλάζετε την μπα-
ταρία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να
φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

Πριν από τον χειρισμό, βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται
κανείς στην περιοχή γύρω από το όχημα.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, σας συν-
ιστούμε τη χρήση ενός σταθερού πλαισίου με
κυλίνδρους ή ενός οχήματος με μονάδα αφαί-
ρεσης με κυλίνδρους (εξοπλισμένο με κυλίν-
δρους) για ευκολότερο χειρισμό της μπατα-
ρίας.

Για να αλλάξετε την μπαταρία, ακολουθήστε
την εξής διαδικασία:

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέ-
στε το κλειδί.

– Πιέστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου προς
τα μέσα.

– Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.
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– Ξεκουμπώστε το κάλυμμα από τη σταθερή
βίδα (1). Τοποθετήστε το επάνω τους βρα-
χίονες φορτίου.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας
που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα οργά-
νων.

– Τοποθετήστε τον συνδετήρα στις κυψέλες
της μπαταρίας.

– Τοποθετήστε το όχημα με τη μονάδα αφαί-
ρεσης με κυλίνδρους ή το πλαίσιο με κυλίν-
δρους (4) σε όρθια θέση δίπλα στον χώρο
της μπαταρίας σε επίπεδη επιφάνεια.


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– Λειτουργήστε και τραβήξτε τη λαβή κλειδώ-
ματος (2) προς την κατεύθυνση που δείχνει
το βέλος.

– Ανασηκώστε τη ράβδο ασφάλισης (3) μέχρι
να ελευθερωθεί η μπαταρία.




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– Τραβήξτε την μπαταρία επάνω στο όχημα
με τη μονάδα αφαίρεσης με κυλίνδρους ή το
πλαίσιο με κυλίνδρους.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία. Αφαιρέστε
την εκφορτισμένη μπαταρία και τοποθετήστε
μια φορτισμένη μπαταρία στο πλαίσιο με κυ-
λίνδρους.

– Τοποθετήστε το όχημα με τη μονάδα αφαί-
ρεσης με κυλίνδρους ή με το πλαίσιο με κυ-
λίνδρους (4) σε όρθια θέση δίπλα στον χώ-
ρο της μπαταρίας.

– Σπρώξτε προσεκτικά την μπαταρία στον
χώρο μπαταρίας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος παγίδευσης των δαχτύλων
Σπρώξτε την μπαταρία από την πίσω πλευρά της (A).
Προσέξτε να μην παγιδεύσετε τα δάκτυλά σας, πιέζο-
ντας στο επάνω μέρος ή στο πλάι της μπαταρίας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού
Η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, αλλά δεν έχει
ασφαλίσει ακόμα.




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– Πιέστε την μπαταρία έως το τέλος του χώ-
ρου μπαταρίας.

– Χαμηλώστε και ασφαλίστε τη λαβή (2) της
ράβδου ασφάλισης (3) προς την κατεύθυν-
ση που δείχνει το βέλος. Η ράβδος ασφάλι-
σης πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση και
πρέπει να ακουμπά πάνω στον αναστολέα
(5).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος λανθασμένης ασφάλισης της μπαταρίας
Η ράβδος ασφάλισης δεν πρέπει σε καμία περίπτω-
ση να τοποθετηθεί κάτω ή πάνω από τον αναστολέα.
Πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ακουμπά στον
αναστολέα.




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– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Προτού επανεκκινήσετε το όχημα, βεβαιωθείτε ότι η
μπαταρία έχει εγκατασταθεί σωστά. Ελέγξτε αν η
μπαταρία είναι ασφαλισμένη και αν το κάλυμμα της
μπαταρίας είναι κλειστό.


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Χειρισμός του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
Διαδικασία ρυμούλκησης οχήματος
Το όχημα δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί χωρίς
ηλεκτρική λειτουργία. Το ηλεκτρομαγνητικό
φρένο παραμένει στην κλειστή θέση.

Παρέχεται έγκριση για τη ρυμούλκηση οχήμα-
τος με άκαμπτη σύνδεση (ράβδος ρυμούλκη-
σης) σε περίπτωση που το όχημα που πρέπει
να ρυμουλκηθεί δεν μπορεί πλέον να φρενά-
ρει. Ελέγξτε ότι το όχημα ρυμούλκησης είναι
αρκετά ισχυρό ώστε να ρυμουλκήσει και να
φρενάρει το ρυμουλκούμενο.

Κίνηση χωρίς μπαταρία

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης ή απουσίας
της μπαταρίας, μπορείτε να απασφαλίσετε το
φρένο χειροκίνητα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η διαδικασία αυτή πρέπει να γίνεται μόνο από εξου-
σιοδοτημένο προσωπικό.

– Αφαιρέστε το φορτίο από τους βραχίονες
της περόνης και αποσυνδέστε την μπατα-
ρία.

– Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα.

– Απαιτούνται δύο βίδες M5 X 35 (1).

– Βιδώστε τις βίδες (1) στο φρένο (2) στις
οπές (3). Κατόπιν, το φρένο απασφαλίζεται.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όχημα μπορεί να ρυμουλκηθεί μόνο με χαμηλή τα-
χύτητα.

0252_003-109
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– Αφού ρυμουλκήσετε το όχημα, ασφαλίστε το
με ξύλινους τάκους ώστε να αποτραπεί η
κύλιση του.

– Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του φρέ-
νου, ξεβιδώστε και αφαιρέστε τις δύο βίδες
(1).

– Επανατοποθετήστε τα καλύμματα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Είναι απαραίτητο τα καλύμματα να επανατοποθετη-
θούν σωστά πριν από τη χρήση του μηχανήματος.

0252_003-110
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Χειρισμός του οχήματος υπό ειδικές συνθήκες
Ανύψωση του οχήματος με γερανό 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης οχήματος
Χρησιμοποιείτε μόνο αρτάνες και ανυψωτικό μηχάνη-
μα επαρκούς ποιότητας.

Ελέγξτε το βάρος του μηχανήματος (συμπεριλαμβα-
νομένης της μπαταρίας) για να επιλέξτε έναν κατάλ-
ληλο μηχανισμό.

Ανατρέξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες:

– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-
στε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Απομακρύνετε τυχόν αντικείμενα που μπο-
ρεί να πέσουν.

– Προστατέψτε όλα τα εξαρτήματα που έρχο-
νται σε επαφή με τον μηχανισμό ανύψωσης.

– Τοποθετήστε τον μηχανισμό ανύψωσης (1).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μην αναρτάτε το όχημα από το τιμόνι ή τη μο-
νάδα ελέγχου.

– Ανυψώστε προσεκτικά το όχημα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης
Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανείς από κάτω ή κο-
ντά στο όχημα κατά την ανύψωσή του με γερανό.


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Ανύψωση του οχήματος 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής του οχήματος
Η ανύψωση του οχήματος πρέπει να εκτελείται προ-
σεκτικά.

Για ορισμένους τύπους εργασιών, είναι απα-
ραίτητη η ανύψωση του οχήματος:

– Χρησιμοποιήστε έναν γρύλο με επαρκή ικα-
νότητα ανύψωσης.

Μπροστινό τμήμα του οχήματος:

– Τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από το σασί
(1).

Για την εκτέλεση εργασιών στον μηχανισμό
ανύψωσης:

– Τοποθετήστε τον γρύλο κάτω από το πλαί-
σιο μπαταρίας (2).

Συντήρηση των τροχών φορτίου:

– Για να κάνετε σέρβις στους τροχούς φορ-
τίου, ο γρύλος πρέπει να τοποθετείται κάτω
από τους βραχίονες φορτίου στις θέσεις με
την ένδειξη (3).

Ως προφύλαξη ασφαλείας, πρέπει πάντα να
τοποθετείτε έναν ξύλινο τάκο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης οχήματος
Ακινητοποιήστε και ασφαλίστε με τάκους το όχημα
αφού το ανυψώσετε.



Μεταφορά του οχήματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την ανάφλεξη και
να αποσυνδέετε την μπαταρία.
Δεν πρέπει ποτέ να δένετε ή να αναρτάτε το όχημα
από τη μονάδα ελέγχου ή από άλλα σημεία που δεν
έχουν σχεδιαστεί για αυτόν το σκοπό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα.
Χρησιμοποιήστε ένα ανυψωτικό μηχάνημα και πλεγ-
μένες ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ αρτάνες με επαρκή ανυψω-
τική ικανότητα. Ανατρέξτε στο βάρος του φορτίου που
απεικονίζεται στην πινακίδα χωρητικότητας φορτίου
του οχήματος.

Οι εργασίες ανύψωσης θα πρέπει να εκτελούνται
αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό.
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Τα οχήματα συνήθως μεταφέρονται οδικώς ή
με τρένο.

Το όχημα πρέπει να προστατεύεται καταλλή-
λως από τις επιδράσεις των καιρικών συνθη-
κών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και απο-
θήκευσης.

Για τη φόρτωση ή την εκφόρτωση του οχήμα-
τος, χρησιμοποιήστε ένα επικλινές επίπεδο ή
μια κινητή ράμπα.

Εάν το όχημα δεν λειτουργεί ή εάν η μπαταρία
έχει αφαιρεθεί, αναρτήσετε το όχημα. Βλ. Κε-
φάλαιο 4 ανάρτηση του οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Θανάσιμος κίνδυνος.
Μην στέκεστε μέσα στην ακτίνα λειτουργίας του ανυ-
ψωτικού μηχανήματος ή κάτω από το ανυψωμένο
όχημα.

Μεταφορά του οχήματος στον ανελκυστήρα
Το όχημα πρέπει να εισάγεται μόνο σε ανελκυ-
στήρες με επαρκή ικανότητα ανύψωσης που
έχουν κατασκευαστεί για αυτόν το σκοπό και
για τους οποίους έχει ληφθεί άδεια από το
χρήστη. Μέσα στον ανελκυστήρα, το όχημα
πρέπει να είναι ακινητοποιημένο, ώστε κανένα
εξάρτημα να μην έρχεται σε επαφή με το τοί-
χωμα του κλωβού του ανελκυστήρα.

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των 100 mm
από τα τοιχώματα του ανελκυστήρα πρέπει να
τηρείται πάντα.

Κάθε άνθρωπος που μεταφέρεται με το όχημα
πρέπει να εισέρχεται στον ανελκυστήρα μόνο
μετά τη σωστή ακινητοποίηση του οχήματος
και πρέπει να εξέρχεται πρώτος από αυτόν.

Οδήγηση σε πλατφόρμες φόρτωσης
Πριν τη διάβαση μίας πλατφόρμας φόρτωσης,
ο χειριστής πρέπει να βεβαιωθεί ότι αυτή έχει
στερεωθεί και ασφαλιστεί σωστά και ότι έχει
επαρκή φέρουσα ικανότητα. Περάστε από την
πλατφόρμα φόρτωσης αργά και προσεκτικά. Ο
χειριστής πρέπει να είναι σίγουρος ότι το φορ-
τηγό όχημα στο οποίο θα εισέλθει διαμέσου
της πλατφόρμας είναι επαρκώς ασφαλισμένο

έναντι μετακίνησης και ότι μπορεί να αναλάβει
το φορτίο του περονοφόρου ανυψωτικού οχή-
ματος.

Ο οδηγός του φορτηγού μεταφορικού οχήμα-
τος και ο χειριστής του περονοφόρου ανυψω-
τικού πρέπει να συμφωνήσουν την ώρα ανα-
χώρησης του φορτηγού.
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5

Συντήρηση



Γενικές πληροφορίες για τη συντήρηση
Γενικά 
Οι παρακάτω οδηγίες περιέχουν όλες τις πλη-
ροφορίες που απαιτούνται για τη συντήρηση
του οχήματος σας.

Εκτελείτε τις διάφορες εργασίες συντήρησης
σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης. Με
αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλίσετε ότι το όχη-
μά σας είναι σε αξιόπιστη και καλή κατάσταση
λειτουργίας και ότι η εγγύηση παραμένει σε
ισχύ.

Πρόγραμμα συντήρησης 
Μία από τις λειτουργίες της οθόνης δείχνει τις
ώρες χρήσης του οχήματος. Διαβάστε την έν-
δειξη και συμβουλευτείτε το πρόγραμμα συντή-
ρησης του οχήματος.

Το πρόγραμμα συντήρησης περιέχει συμβου-
λές για τη διευκόλυνση των εργασιών συντή-
ρησης.

Πρέπει να πραγματοποιείτε συχνότερα συντή-
ρηση εάν το όχημα χρησιμοποιείται σε ακραίες
συνθήκες (υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό
κρύο, μεγάλες ποσότητες σκόνης).

Βαθμός και ποσότητα λιπαντικών και
άλλων αναλώσιμων 
Μόνο τα λιπαντικά και τα άλλα αναλώσιμα που
καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι
εγκεκριμένα για χρήση κατά τη διάρκεια των
εργασιών συντήρησης.

Τα λιπαντικά και τα άλλα αναλώσιμα που
απαιτούνται για τη συντήρηση του οχήματος
αναφέρονται στον πίνακα χαρακτηριστικών
συντήρησης.

– Μην αναμειγνύετε γράσο ή λάδι διαφορετι-
κών βαθμών. Εάν είναι απόλυτα αναγκαίο
να αλλάξετε προϊόν, ξεπλύνετε προηγουμέ-
νως πλήρως το προηγούμενο προϊόν.

– Πριν από την αλλαγή φίλτρων ή την εκτέλε-
ση εργασιών στο υδραυλικό σύστημα, κα-
θαρίστε σχολαστικά την επιφάνεια και τις
περιοχές γύρω από το εξάρτημα.


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– Όλα τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για
την πλήρωση του λαδιού πρέπει να είναι
καθαρά.
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Εκπαίδευση και προσόντα προσωπικού συντήρησης
Οι εργασίες συντήρησης στο όχημα θα πρέπει
να εκτελούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο
και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Η ετήσια επιθεώρηση για την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων πρέπει να εκτελείται
από ειδικό τεχνικό. Το άτομο που θα εκτελέσει
αυτήν την επιθεώρηση πρέπει να παρέχει την
τεχνογνωσία και τη γνώμη του χωρίς να επη-
ρεάζεται από οικονομικούς παράγοντες ή εσω-
τερικά ζητήματα της εταιρείας. Ο σημαντικότε-

ρος παράγοντας στη λήψη αποφάσεων είναι η
ασφάλεια.

Ο υπεύθυνος για την εκτέλεση της επιθεώρη-
σης πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις και
εμπειρία για να μπορεί να αξιολογήσει την κα-
τάσταση του οχήματος και την αποτελεσματι-
κότητα των συστημάτων προστασίας σύμφω-
να με τους τεχνικούς κανονισμούς και τις αρ-
χές που καθορίζονται για τον έλεγχο βιομηχα-
νικών οχημάτων.

Προσωπικό συντήρησης της μπαταρίας
Οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτίζονται, να
συντηρούνται και να αντικαθίστανται μόνο από
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Το προσωπι-
κό πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή της μπαταρίας, του φορτιστή μπατα-
ρίας και του οχήματος.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι οδηγίες συν-
τήρησης της μπαταρίας και οι οδηγίες χρήσης
του φορτιστή μπαταρίας.

Εργασίες συντήρησης που δεν απαιτούν ειδική εκπαίδευση
Οι απλές εργασίες συντήρησης, όπως ο έλεγ-
χος της στάθμης υδραυλικού υγρού ή ο έλεγ-
χος της στάθμης ηλεκτρολύτη της μπαταρίας,
μπορούν να γίνουν από άτομα χωρίς ιδιαίτερη
εκπαίδευση.

Η ειδική κατάρτιση δεν είναι απαραίτητη.

Ανατρέξτε στην ενότητα συντήρησης αυτού
του εγχειριδίου για περαιτέρω πληροφορίες.

Παραγγελία ανταλλακτικών και αναλώσιμων
Τα ανταλλακτικά παρέχονται από το τμήμα
ανταλλακτικών της εταιρείας μας. Όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για να κάνετε
μια παραγγελία μπορείτε να τις βρείτε στον κα-
τάλογο ανταλλακτικών και εγκατάστασης.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα ανταλλακτικά
που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μη εγκεκριμένα ανταλλακτικά μπορεί να αυξή-
σουν τον κίνδυνο ατυχημάτων λόγω σφαλμά-
των ποιότητας ή λανθασμένων επιλογών.
Όποιος χρησιμοποιεί μη συμβατά ανταλλακτι-
κά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος στην περί-
πτωση ατυχήματος.
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Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση
Εργασίες και μέτρα συντήρησης 
Για να αποφύγετε τα ατυχήματα κατά τις εργα-
σίες συντήρησης, θα πρέπει να λάβετε όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Για παράδειγμα:

– Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετα-
κίνησης ή ξαφνικής εκκίνησης του οχήμα-

τος. Για το λόγο αυτό, αφαιρέστε το συνδε-
τήρα της μπαταρίας.

Εργασία στον ηλεκτρικό εξοπλισμό 
Οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα του οχή-
ματος πρέπει να εκτελούνται μόνο όταν δεν
υπάρχει τροφοδοσία τάσης.

Οι έλεγχοι λειτουργίας, οι δοκιμές και οι εργα-
σίες ρύθμισης σε εξαρτήματα που τροφοδο-
τούνται με τάση πρέπει να εκτελούνται μόνο
από προσωπικό:
● που έχει λάβει λεπτομερείς οδηγίες
● που έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση

αυτών των εργασιών
● που έχει λάβει τα απαραίτητα προληπτικά

μέτρα.

Αντικείμενα όπως δαχτυλίδια, μεταλλικά βρα-
χιόλια κ.λπ θα πρέπει να αφαιρούνται πριν
από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στα
ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Αφαιρέστε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (ο οποίος
περιλαμβάνει ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως ο
ελεγκτής πορείας) πριν από οποιαδήποτε
επέμβαση συγκόλλησης. Αυτό το μέτρο προ-
φύλαξης αποτρέπει την πρόκληση βλάβης
στον ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Για τις εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα απαι-
τείται η συγκατάθεση του κατασκευαστή.

Διατάξεις ασφαλείας 
Μετά από κάθε επισκευή ή εργασία συντήρη-
σης, πρέπει:
● να επανατοποθετήσετε όλες τις διατάξεις

ασφαλείας
● να ελέγξετε τις διατάξεις για σωστή λειτουρ-

γία.
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Προτεινόμενα λιπαντικά
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ζημιά στον εξοπλισμό σε περίπτωση χρήσης μη προ-
τεινόμενων λιπαντικών.
Χρησιμοποιείτε μόνο προτεινόμενα λιπαντικά. Μόνο
τα λιπαντικά που αναφέρονται παρακάτω είναι εγκε-
κριμένα από τον κατασκευαστή. Μην αναμειγνύετε λι-
παντικά. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με
το κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Υδραυλικό λάδι
Προτεινόμενο λάδι για τυπική χρήση:

ISO-L-HM 46 κατά ISO 6743-4 ή ISO VG46-
HLP κατά DIN 51524-2

Προτεινόμενο λάδι για βαριά χρήση:

ISO-L-HM 68 κατά ISO 6743-4 ή ISO VG68-
HLP κατά DIN 51524-2

Προτεινόμενο λάδι για την έκδοση για ψυκτι-
κές αποθήκες:

ISO-L-HM 32 κατά ISO 6743-4 ή ISO VG32-
HLP κατά DIN 51524-2

Λάδι μηχανισμού μετάδοσης κίνησης 
Προτεινόμενο λάδι:

SAE 85W 90 API GL4

Σπρέι για αλυσίδες
Στάνταρ σπρέι αλυσίδων

Γράσο δακτυλίου συστήματος διεύθυν-
σης και γραναζιών

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας και συντήρησης.

Γράσο πολλαπλών χρήσεων
Γράσο συμπλόκου σάπωνα λιθίου με
συστατικά EP και MoS 2 KPF 2N - 20 σε συμ-
μόρφωση με το πρότυπο DIN 51825.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να αποθη-
κευτεί με ασφάλεια, μέχρι να απορριφθεί σύμ-
φωνα με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
Κανείς δεν θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο
χρησιμοποιημένο λάδι. Μην απορρίπτετε το
χρησιμοποιημένο λάδι σε αποχετευτικούς
αγωγούς και μην το αφήνετε να διεισδύει στο
έδαφος.
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Τεχνικά δεδομένα επιθεώρησης και συντήρησης

Συναρμολόγηση Αναλώσιμα/λιπαντι-
κά

Χωρητικότητες/τιμές ρύθμισης
FXH 20N FXH 25N

Υδραυλικό σύστημα Υδραυλικό λάδι 0,6 l (ωφέλιμη χωρητι-
κότητα)

1,1 l (ωφέλιμη χωρητι-
κότητα)

Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης

Λάδι μηχανισμού
μετάδοσης κίνησης 0,98 l 0,98 l

Μοτέρ πορείας (3 kW) Ασφάλεια 1F1 Ισχύς: 300 A, ποσότητα:
1

Ισχύς: 300 A, ποσότητα:
1

Μονάδα συστήματος
διεύθυνσης ES30–24
(0,185 kW S1)

Ασφάλεια 3F1 Ισχύς: 40 A, ποσότητα:
1

Ισχύς: 40 A, ποσότητα:
1

Μοτέρ αντλίας Ασφάλεια 1F1 (1,2 kW) Ισχύς: 300 A,
ποσότητα: 1

(1,5 kW) Ισχύς: 300 A,
ποσότητα: 1

Ασφάλεια ελέγχου Ασφάλεια 1F3 Έλεγχος: 7,5 A, ποσό-
τητα: 1

Έλεγχος: 7,5 A, ποσό-
τητα: 1

Ασφάλεια ελέγχου Ασφάλεια 1F4 Έλεγχος: 5 A, ποσότη-
τα: 1

Έλεγχος: 5 A, ποσότη-
τα: 1

Μπαταρία Αποσταγμένο νερό Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση

Αρθρώσεις Γράσο συμπλόκου
σάπωνα λιθίου Κατά περίπτωση Κατά περίπτωση
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Πρόσβαση στον χώρο συντή-
ρησης 
Για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτημάτων
του οχήματος, πρέπει να αποκτήσετε πρόσβα-
ση στον χώρο συντήρησης.

– Ακινητοποιήστε το όχημα.

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου.

– Απενεργοποιήστε το όχημα (συμβατικό ή
ηλεκτρονικό κλειδί).

– Πατήστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Μετακινήστε το κάθισμα τέρμα προς τα εμπ-
ρός.

– Αφαιρέστε τη βίδα στερέωσης (1) από το
κάτω μέρος της πόρτας.


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– Ανοίξτε την πόρτα του χώρου συντήρησης
(2).

Πρέπει να κλείσετε τον χώρο συντήρησης μετά
την ολοκλήρωση της εργασίας.

– Κλείστε την πόρτα (2).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος παγίδευσης των δαχτύλων
Προσέξτε να μην παγιδευτούν τα δάχτυλά σας μεταξύ
της πόρτας και του σασί.

Προσέξτε να μην παγιδευτούν τα δάχτυλά σας στους
εξωτερικούς μεντεσέδες (3).

– Επανατοποθετήστε τη βίδα στερέωσης.

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα μπαταρίας.

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία.


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Πρόγραμμα συντήρησης 1.000 ωρών
Ανάλογα με την εφαρμογή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης, οι παρακάτω
διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάθε 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000 και
9.000 ώρες
 
Προετοιμασία
Καθαρίστε το όχημα
Ελέγξτε τους κωδικούς σφαλμάτων με το διαγνωστικό εργαλείο
Σασί και εξοπλισμός
Ελέγξτε την κατάσταση των περονών
Ελέγξτε το ηλεκτρομαγνητικό φρένο και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά
Ελέγξτε και λιπάνετε τους μεντεσέδες
Ελέγξτε τις ψήκτρες του μοτέρ αντλίας για φθορά
Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο έχει ρυθμιστεί και έχει ασφαλίσει σωστά
Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα έχει ρυθμιστεί και έχει ασφαλίσει σωστά
Ελέγξτε τον μηχανισμό μετάδοσης κίνησης για θόρυβο και διαρροές
Λιπάνετε τα γρανάζια
Τροχοί
Ελέγξτε την κατάσταση και τη σύσφιξη των τροχών
Ελέγξτε τους σταθεροποιητές
Ηλεκτρικός εξοπλισμός
Καθαρίστε το ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης και τα μοτέρ ανύψωσης
Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων και των πριζών της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι έχουν
τοποθετηθεί σωστά
Ελέγξτε την ηλεκτρική μόνωση ανάμεσα στο σασί και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα
Ελέγξτε την ηλεκτρική μόνωση ανάμεσα στο σασί και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα
Ελέγξτε τις ασφάλειες
Ελέγξτε τη στάθμη του οξέος μπαταρίας και τη στάθμη του ηλεκτρολύτη
Υδραυλικό σύστημα
Ελέγξτε τη στάθμη υδραυλικού λαδιού

Πρόγραμμα συντήρησης 5.000 ωρών 
Ανάλογα με την εφαρμογή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης, οι παρακάτω
διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάθε 5.000 και 10.000 ώρες
 
Πληροφορίες
Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης 1.000 ωρών
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Υδραυλικό σύστημα
Αποστραγγίστε το υδραυλικό λάδι

Πρόγραμμα εργασιών συντήρησης 10.000 ωρών 
Ανάλογα με την εφαρμογή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον τρόπο οδήγησης, οι παρακάτω
διαδικασίες θα πρέπει να εκτελούνται κάθε 10.000 ώρες
 
Πληροφορίες
Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης 1.000 ωρών
Εκτελέστε όλες τις εργασίες συντήρησης 5.000 ωρών
Μοτέρ
Αποστραγγίστε το λάδι του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης
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Σασί, αμάξωμα και εξαρτήματα
Καθαρισμός του οχήματος
Οδηγίες καθαρισμού
– Σταθμεύστε το όχημα.

– Πατήστε το διακόπτη στάσης κινδύνου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
Η μπαταρία πρέπει να είναι πάντα αποσυνδεδεμένη
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών καθαρισμού.

Πλύσιμο του οχήματος εξωτερικά

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα.
– Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθα-

ρισμό του οχήματος.
– Οι κανόνες ασφαλείας που αναφέρονται παραπά-

νω θα πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή δη-
μιουργίας σπινθήρων. Οι σπινθήρες μπορεί να
οδηγήσουν σε βραχυκύκλωμα.

– Όλα τα εξαρτήματα που είναι ευαίσθητα στην
υγρασία (ειδικά τα ηλεκτρικά εξαρτήματα) πρέπει
να είναι προστατευμένα κατά τον καθαρισμό του
οχήματος.

– Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή όταν
χρησιμοποιείτε το προϊόν καθαρισμού.

– Καθαρίστε το όχημα με μη εύφλεκτο προϊόν
καθαρισμού που έχει αναμιχθεί με νερό, με
σφουγγάρι και πανιά.

– Καθαρίστε ιδίως τα στόμια πλήρωσης λα-
διού και τις γύρω περιοχές καθώς και τα
στόμια λίπανσης (πριν τη λίπανση).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ένα όχημα που καθαρίζεται συχνά πρέπει να
λιπαίνεται πιο τακτικά.

Καθαρισμός των ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
Μην εκθέτετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό (ειδικά τους
κινητήρες) σε απευθείας ριπές νερού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα στεγνού κα-
θαρισμού

● Μην αφαιρείτε το κάλυμμα κινητήρα

– Καθαρίστε τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με
μη μεταλλική βούρτσα και στεγνώστε με
ελαφρά πεπιεσμένο αέρα.

Μετά το πλύσιμο
– Στεγνώστε προσεκτικά το όχημα (π.χ. με

πεπιεσμένο αέρα).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρήση πεπιεσμένου αέρα
Συνιστάται να φοράτε βιομηχανικά γυαλιά και μάσκα.

– Επανεκκινήστε το όχημα, σύμφωνα με τις
οδηγίες.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν, παρά τη λήψη προληπτικών μέτρων,
συνεχίζουν να υπάρχουν ίχνη υγρασίας στον
κινητήρα, στεγνώστε χρησιμοποιώντας πεπιε-
σμένο αέρα. Αφού απομακρυνθεί κάθε ίχνος
υγρασίας, το όχημα μπορεί να ενεργοποιηθεί
ξανά. Μην το ενεργοποιήσετε πριν από την
απομάκρυνση κάθε ίχνους υγρασίας, ώστε να
αποφευχθεί τυχόν διάβρωση.
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Γενικές πληροφορίες συντήρησης της μπαταρίας 
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος τραυματισμού
Πριν τη διεξαγωγή εργασιών στην ηλεκτρική εγκατά-
σταση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος
του οχήματος. Αποσυνδέστε το συνδετήρα της μπα-
ταρίας.

Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνο-
νται κατά τη διάρκεια της συντήρησης
της μπαταρίας 
Τα βύσματα στις κυψέλες της μπαταρίας πρέ-
πει πάντοτε να είναι στεγνά και καθαρά.

Εξουδετερώστε τυχόν οξύ μπαταρίας που έχει
διαρρεύσει άμεσα.

Οι πόλοι της μπαταρίας και τα άκρα των καλω-
δίων πρέπει να είναι καθαρά, ελαφρώς καλυμ-
μένα με γράσο για πόλους και καλά σφιγμένα.

Φόρτιση μπαταρίας
Όταν η μπαταρία φορτίζεται, η επιφάνεια των
κυψελών της μπαταρίας πρέπει να είναι καθα-
ρή για να διασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα επάνω
στην μπαταρία.

Το κάλυμμα της μπαταρίας θα πρέπει να πα-
ραμένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια φόρτισης.
Δείτε το κεφάλαιο με τίτλο Φόρτιση μπαταρίας
μέσω εξωτερικού φορτιστή.

Τύπος μπαταρίας
Χρησιμοποιούνται μπαταρίες μόλυβδου ή γέ-
λης. Συνιστάται η επιλογή συμβατού φορτιστή.

Πριν τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής
είναι κατάλληλος για τον τύπο της μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τις μπαταρίες γέλης ισχύουν ειδικές οδηγίες φόρ-
τισης, συντήρησης και επεξεργασίας. Ένας μη συμ-
βατός φορτιστής μπορεί να προκαλέσει βλάβη της
μπαταρίας.
Να τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Οι ενδείξεις εκφόρτισης που χρησιμοποιού-
νται για τον έλεγχο της μπαταρίας πρέπει
επίσης να είναι κατάλληλες για τον τύπο της
μπαταρίας

● Επικοινωνήστε με το αντίστοιχο κέντρο εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση

Φόρτιση μπαταρίας 
– Σταθμεύστε το όχημα σε περιοχή χωρίς συ-

μπύκνωση νερού ή μόλυνση της ατμόσφαι-
ρας και με επαρκή εξαερισμό.

– Σταματήστε το όχημα.

– Πατήστε το διακόπτη στάσης κινδύνου.

– Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.

– Ακολουθήστε τις οδηγίες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εκθέτετε το φορτιστή σε νερό, βροχή, λάδια,
γράσο ή παρόμοιες ουσίες.
Ο φορτιστής θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λει-
τουργίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού
Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό. Αφήστε το φορτιστή
να κρυώσει για 10 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η φόρτι-
ση πριν τον αγγίξετε. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή
έξω από το όχημα.
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Έλεγχος της κατάστασης των βρα-
χιόνων φορτίου
– Ελέγξτε ότι οι βραχίονες φορτίου (1) δεν εμ-

φανίζουν σημάδια παραμόρφωσης, ρωγμές,
σημαντική φθορά ή ραγίσματα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιά στο όχημα
Εάν ο φορέας περόνης έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης μετά
την πώληση.


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Σύστημα διεύθυνσης και τροχοί
Έλεγχος της κατάστασης των τρο-
χών
– Ανυψώστε το όχημα. Οι τροχοί δεν πρέπει

να αγγίζουν το έδαφος

– Ελέγξτε εάν οι τροχοί περιστρέφονται ελεύ-
θερα. Κατόπιν, αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα
που μπορεί να τους εμποδίζουν να στρί-
βουν ή που ενδέχεται να τους παρεμποδί-
σουν

– Ελέγξτε το επίπεδο της φθοράς στα πέλμα-
τα των ελαστικών

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ζημιά στον εξοπλισμό
Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο φθοράς των ρουλε-
μάν και των ελαστικών των τροχών, είναι απαραίτητη
η αφαίρεση τυχόν καλωδίων ή πλαστικών ταινιών
που μπορεί να τυλιχτούν γύρω από τα ρουλεμάν και
τις πλήμνες των τροχών.


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Ηλεκτρικός εξοπλισμός
Καθαρισμός (και με πεπιεσμένο αέ-
ρα) των ηλεκτρικών εξαρτημάτων 

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
Πρέπει πάντα να αποσυνδέετε τον συνδετήρα μπατα-
ρίας προτού εκτελέσετε εργασίες σε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εξάρτημα.

– Πιέστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου προς
τα μέσα

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα της μπαταρίας

– Μετακινήστε το κάθισμα τέρμα προς τα εμπ-
ρός

– Ανοίξτε την πόρτα του χώρου συντήρησης

– Καθαρίστε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα με πε-
πιεσμένο αέρα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρήση πεπιεσμένου αέρα
Συνιστάται να φοράτε βιομηχανικά γυαλιά και μάσκα.

– Ελέγξτε την κατάσταση των ακίδων σύνδε-
σης της πλεξούδας καλωδίου

– Κλείστε την πόρτα του χώρου συντήρησης

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία


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Έλεγχος της στάθμης οξέος της
μπαταρίας και της πυκνότητας του
ηλεκτρολύτη 

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αφαιρέστε την μπαταρία από το χώρο της για
να ελέγξετε τη στάθμη του νερού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο ηλεκτρολύτης (αραιό θειικό οξύ) είναι δηλητηριώ-
δης και διαβρωτικός.
– Πάντα να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξο-

πλισμό (βιομηχανικά γυαλιά, προστατευτικά γά-
ντια) κατά την εργασία σε μπαταρίες.

– Ποτέ μην φοράτε ρολόι ή κοσμήματα κατά το χειρι-
σμό του οξέος της μπαταρίας.

– Μην αφήνετε να πέσει οξύ στα ρούχα, στο δέρμα
ή στα μάτια. Εάν συμβεί αυτό, ξεπλύνετε αμέσως
με άφθονη ποσότητα καθαρού νερού.

– Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονη ποσότητα νερού το
οξύ μπαταρίας που έχει διαρρεύσει.

– Σε περίπτωση τραυματισμού, ζητήστε άμεσα ιατρι-
κή βοήθεια.

– Τηρείτε πάντα τις πληροφορίες ασφαλείας που
παρέχονται από τον κατασκευαστή της μπαταρίας.

– Πρέπει να συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες κα-
νονισμούς.

– Ελέγξτε τη στάθμη οξέος της μπαταρίας και
την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη ανάλογα με
τις συστάσεις του κατασκευαστή της μπατα-
ρίας.

– Τα καπάκια των κυψελών της μπαταρίας
πρέπει να διατηρούνται στεγνά και καθαρά.

– Κάθε διαρροή οξέος της μπαταρίας πρέπει
να εξουδετερώνεται αμέσως.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο οξύ μπατα-
ρίας σύμφωνα με τους κανονισμούς.


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Έλεγχος κατάστασης των καλω-
δίων, των ακροδεκτών και του συν-
δετήρα μπαταρίας 
– Ελέγξτε ότι η μόνωση των καλωδίων δεν

έχει υποστεί ζημιά

– Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη συσσώρευ-
σης θερμότητας στις συνδέσεις

– Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες εξόδου "+" και
"-" δεν έχουν επιστρώσεις θειικών ενώσεων
(λευκά άλατα)

– Ελέγξτε την κατάσταση των επαφών του
συνδετήρα μπαταρίας και ότι ο σφηνωτός
πείρος είναι στη θέση του

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό.
Τα σημεία που αναφέρονται παραπάνω μπορεί να
προκαλέσουν σοβαρά περιστατικά. Στην περίπτωση
κάποιου συμβάντος, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυ-
πηρέτησης μετά την πώληση το συντομότερο δυνατό.


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Υδραυλικά συστήματα
Έλεγχος του υδραυλικού συστήμα-
τος για διαρροές
– Απενεργοποιήστε το όχημα και αποσυνδέ-

στε τον συνδετήρα μπαταρίας

– Μετακινήστε το κάθισμα τέρμα προς τα εμπ-
ρός

– Ανοίξτε την πόρτα του χώρου συντήρησης

– Ελέγξτε το υδραυλικό σύστημα: σωλήνες,
εύκαμπτοι σωλήνες και συνδέσεις μεταξύ
της μονάδας της αντλίας και των κυλίνδρων

– Ελέγξτε τους κυλίνδρους για διαρροές

– Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν
τοποθετηθεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν
ίχνη φθοράς από τριβή

– Ελέγξτε τους εξωτερικούς σωλήνες και τους
εύκαμπτους σωλήνες στον χώρο συντήρη-
σης

– Κλείστε την πόρτα του χώρου συντήρησης

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα
Σε περίπτωση διαρροής, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Έλεγχος της στάθμης υδραυλικού
λαδιού
Για να ελέγξετε τη στάθμη του υδραυλικού λα-
διού, προχωρήστε ως εξής:

– Ακινητοποιήστε το όχημα

– Κατεβάστε τους βραχίονες φορτίου

– Απενεργοποιήστε την ανάφλεξη και αφαιρέ-
στε το κλειδί

– Πιέστε τον διακόπτη στάσης κινδύνου προς
τα μέσα

– Αποσυνδέστε τον συνδετήρα της μπαταρίας


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– Μετακινήστε το κάθισμα τέρμα προς τα εμπ-
ρός

– Ανοίξτε την πόρτα του χώρου συντήρησης

Για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση των λει-
τουργιών του οχήματος, η στάθμη του λαδιού
πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις ενδείξεις
ελάχιστης (3) και μέγιστης (2) στάθμης στο ρε-
ζερβουάρ.

– Αφαιρέστε το πώμα (1). Αν χρειαστεί, συμ-
πληρώστε μέσω του ανοίγματος

– Επανατοποθετήστε μετά το πώμα (1)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ζημιάς στα υδραυλικά εξαρτήματα
Χρησιμοποιείτε μόνο υδραυλικό λάδι που συμμορ-
φώνεται με τις συστάσεις του κατασκευαστή (βλ. πί-
νακα προτεινόμενων λιπαντικών).

– Κλείστε την πόρτα του χώρου συντήρησης

– Επανασυνδέστε τον συνδετήρα της μπατα-
ρίας

– Θέστε το όχημα ξανά σε λειτουργία


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Αποθήκευση και παροπλισμός
Αποθήκευση οχήματος
Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται αν
το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για
εύλογο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διαδικα-
σίες εξαρτώνται από το χρονικό διάστημα που
δεν θα χρησιμοποιηθεί.

Μακροπρόθεσμη αποθήκευση οχήμα-
τος
Πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες στο
όχημα για την αποφυγή διάβρωσης αν χρεια-
στεί να αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Εάν το όχημα πρόκειται να αποθηκευ-
τεί για περισσότερους από δύο μήνες, πρέπει
να σταθμευθεί σε καθαρό και χωρίς υγρασία
χώρο. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται καλά και
να μην υπάρχει κίνδυνος παγώματος.

Πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες διαδικασίες:

– Καθαρίστε επιμελώς το όχημα.

– Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού λαδιού
και συμπληρώστε, εάν είναι απαραίτητο.

– Κατεβάσετε τις περόνες σε ένα κατάλληλο
στήριγμα (π.χ. παλέτα) μέχρι να χαλαρώ-
σουν οι αλυσίδες.

– Επαλείψετε τυχόν μη βαμμένα μεταλλικά μέ-
ρη με ένα λεπτό στρώμα λαδιού ή γράσου.

– Γρασάρετε όλους τους μεντεσέδες και τις
αρθρώσεις.

– Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και
την πυκνότητα του ηλεκτρολύτη. Συντηρή-
στε την μπαταρία σύμφωνα με τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή. (Ακολουθήστε
τις οδηγίες).

– Ψεκάστε τις επαφές με προϊόν αερολύματος
σχεδιασμένο για επαφές.

– Ανυψώστε και τοποθετήστε τάκους κάτω
από το όχημα: οι τροχοί δεν πρέπει να αγγί-
ζουν το έδαφος για να μην υποστούν αμετά-
κλητη παραμόρφωση τα ελαστικά.

– Καλύψτε το όχημα με βαμβακερό κάλυμμα
για να το προστατέψετε από τη σκόνη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε πλαστικό κάλυμ-
μα καθώς αυτό συμβάλλει στη δημιουργία υδρατμών.

Συμβουλευθείτε το τμήμα τεχνικής εξυπηρέτη-
σης για λήψη περαιτέρω μέτρων αν το όχημα
πρέπει να αποθηκευτεί για μεγαλύτερο χρονι-
κό διάστημα.

Εκ νέου εκκίνηση ύστερα από αποθή-
κευση
Εάν το όχημα ήταν αποθηκευμένο για περισ-
σότερο από έξι μήνες, πρέπει να ελεγχθεί προ-
σεκτικά πριν τεθεί εκ νέου σε λειτουργία. Αυτός
ο έλεγχος είναι παρόμοιος με την επιθεώρηση
αποφυγής ατυχημάτων στο χώρο εργασίας.
Κατά συνέπεια είναι απαραίτητο να ελέγξετε
όλα τα σημεία και τα συστήματα που είναι ση-
μαντικά για την ασφάλεια του οχήματος.

Εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες:

– Καθαρίστε επιμελώς το όχημα.

– Γρασάρετε όλους τους μεντεσέδες και τις
αρθρώσεις.

– Ελέγξτε την κατάσταση και την πυκνότητα
του ηλεκτρολύτη, και, εάν είναι αναγκαίο,
επαναφορτίστε την μπαταρία.

– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη συμπυ-
κνώματος νερού στο υδραυλικό λάδι. Απο-
στραγγίξτε αν χρειάζεται.

– Εκτελέστε την ίδια εργασία συντήρησης
όπως την πρώτη φορά που τέθηκε σε λει-
τουργία.

– Θέστε το όχημα σε λειτουργία.

– Συγκεκριμένα, ελέγξτε τα εξής κατά τη διάρ-
κεια της εκκίνησης:

● το σύστημα πορείας, ελέγχου και διεύθυν-
σης.

● τα φρένα (φρένο λειτουργίας και φρένο
στάθμευσης).

● το μηχανισμό ανύψωσης.
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Μόνιμος παροπλισμός (καταστρο-
φή) 
Για την απόρριψη του οχήματος, πρέπει:

– Να αφαιρέσετε τα διάφορα τμήματα του
οχήματος (καλύμματα, μπαταρία, αλυσίδες,
μοτέρ κ.λπ.)

– Να διαχωρίσετε τα εξαρτήματα ανάλογα με
τον τύπο τους: σωλήνες, εξαρτήματα από
ελαστικό, λιπαντικά, αλουμίνιο, σίδερο κ.λπ.

– Πριν από την απόρριψη του οχήματος, ειδο-
ποιήστε τις αρμόδιες αρχές της χώρας σας
εγγράφως.

– Όταν λάβετε την άδεια από τις αρμόδιες
υπηρεσίες αφαιρέστε όλα τα τεμάχια όπως
ορίζεται από τις εθνικές προδιαγραφές.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
τυχόν ανωμαλίες κατά ή μετά την απόρριψη
του οχήματος και την αφαίρεση των εξαρτημά-
των.

Συντήρηση5
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1.1 Κατασκευαστής  STILL
1.2 Τύπος μοντέλου  FXH 20N FXH 25N

1.3 Μέθοδος λειτουργίας: μπαταρία, ντίζελ,
βενζίνη, υγραέριο, ηλεκτρικό δίκτυο  Μπαταρία Μπαταρία

1.4
Οδήγηση: χειροκίνητη, πεζού χειριστή,
σε όρθια θέση, σε καθιστή θέση, συλλο-
γή παραγγελιών

 Σε καθιστή θέση Σε καθιστή θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα Q
(kg) 2000 2500

1.6 Κέντρο βάρους C
(mm) 600 800

1.8
Απόσταση από τον άξονα τροχών φορ-
τίου μέχρι την επιφάνεια επαφής φορ-
τίου (±5 mm)

X 965(5) 1415(5)

1.9 Μεταξόνιο (±5 mm) Y 1622(5) 2072(5)

ΒΑΡΟΣ FXH 20N FXH 25N

2.1 Βάρος του οχήματος χωρίς φορτίο
(±10%) kg 889(4) 968(4)

2.2
Φορτίο ανά άξονα με φορτίο, πλευρά
μετάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου
(±10%)

kg 1073/1816(3) 1474/1994(3)

2.3
Φορτίο ανά άξονα χωρίς φορτίο, πλευ-
ρά μετάδοσης κίνησης/πλευρά φορτίου
(±10%)

kg 669/220(3) 748/220(3)

ΤΡΟΧΟΙ  FXH 20N FXH 25N

3.1
Ελαστικά: πολυουρεθάνης, καουτσούκ,
πλευρά μετάδοσης κίνησης/πλευρά
φορτίου

 P+P/P P+P/P

3.2 Διαστάσεις κινητήριου τροχού (πλάτος
στο έδαφος)

Ø x
L (mm

)
Ø254 x L102 Ø254 x L102

3.3 Διαστάσεις τροχού, πλευρά φορτίου
Ø x

L (mm
)

Ø85 x L105 (2 x
Ø85 x L80)

Ø85 x L105 (2 x
Ø85 x L80)

3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις)
Ø x

L (mm
)

2 x Ø140 x L50 2 x Ø140 x L50

3.5
Αριθμός τροχών στην πλευρά μετάδο-
σης κίνησης/πλευρά φορτίου (X = κινη-
τήριος τροχός)

 1X + 1/2 (1X + 1/4) 1X + 1/2 (1X + 1/4)

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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3.6 Μετατρόχιο πλευράς μετάδοσης κίνη-
σης (±5 mm) mm 541 541

3.7 Μετατρόχιο πλευράς φορτίου (±5 mm) mm 395 395

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  FXH 20N FXH 25N

4.4 Ανύψωση (±5 mm) h3
(mm) 125 125

4.8 Ύψος καθίσματος σε σχέση με το
σημείο SIP/ύψος στηρίγματος (±5 mm)

h4
(mm) 1024 1024

4.15 Ύψος στα άκρα της περόνης και στην
επιφάνεια επαφής φορτίου (±5 mm)

h13
(mm) 88(5) 88(5)

4.19 Συνολικό μήκος (0/+5 mm) l1
(mm) 1970(6) 2420(6)

4.20 Μήκος μέχρι το μπροστινό μέρος των
περονών (±5 mm)

l2
(mm) 820(6) 820(6)

4.21 Συνολικό πλάτος (±5 mm) b1/b2
(mm) 820 820

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 55/165/1150 55/165/1600

4.25 Εξωτερικό άνοιγμα περονών, ελάχιστο/
μέγιστο (±5 mm)

b5
(mm) 520/540/560/680 520/540/560/680

4.32 Ύψος διέλευσης στο κέντρο του μετα-
ξονίου (±2 mm)

m2
(mm) 30 30

4.33 Διάσταση του φορτίου b12 x L6 mm 800 x 1200 2 x 800 x 1200

4.34 Πλάτος διαδρόμου με προκαθορισμένο
φορτίο

Ast (m
m) 2248(2) (7) -

4.34
.2

Πλάτος διαδρόμου με παλέτα 800 x
1200 εγκάρσια

Ast (m
m) 2613(2) (8) 3089(2) (8)

4.35
Ακτίνα στροφής (ελάχιστο) (±20 mm),
αρχική ανύψωση σε θέση ανύψωσης/
βύθισης

Wa
(mm) 1745/1815 (1) 2190/2260(1)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  FXH 20N FXH 25N

5.1 Ταχύτητα οδήγησης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο (±5%) km/h 10/12 10/12

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο (±10%) m/s 0,039/0,048 0,024/0,033

5.3 Ταχύτητα βύθισης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο (±10%) m/s 0,077/0,078 0,074/0,053

5.8 Μέγιστη κλίση, με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο % 15/20 12/20

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης (10 m) s 5,9/4,5 6,2/4,5
5.10 Φρένο λειτουργίας  ηλεκτρομαγνητικό ηλεκτρομαγνητικό
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  FXH 20N FXH 25N
6.1 Μοτέρ πορείας, 60 λεπτά kW 3,0 3,0

6.2 Μοτέρ ανύψωσης σε 15% χρήσης kW 1,2 1,5

6.3
Τύπος μπαταρίας κατά DIN 46
531/35/36 A, B, C και όχι τύπος DIN
43 535 B

 3 PzS SL 3 PzS SL

6.4 Τάση και χωρητικότητα μπαταρίας
(εκφόρτιση σε 5 ώρες) V/Ah

24/375 24/375
4PzS SL Li-ion 205 Ah: 23/205
4PzS SL Li-ion 410 Ah: 23/410

6.5
Βάρος μπαταρίας (±10%)

(kg)
290 290

Βάρος μπαταρίας με τη θήκη (±10%) 4PzS SL Li-ion 205 Ah: 312
Βάρος μπαταρίας με τη θήκη (±10%) 4PzS SL Li-ion 410 Ah: 351

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με
τον τυποποιημένο κύκλο VDI kWh 0,50 0,57

6.7 Απόδοση δυναμικότητας κατά τον
κύκλο VDI  1,44 1,62

6.8 Κατανάλωση ενέργειας με απόδοση
δυναμικότητας  1,57 1,59

ΔΙΑΦΟΡΑ  FXH 20N FXH 25N
8.1 Έλεγχος ταχύτητας (Ελεγκτής AC)  LAC LAC

10.7 Στάθμη θορύβου στο αυτί του οδηγού
(±2,5) dB (A) 68 71

 Κραδασμοί που μεταδίδονται στον χει-
ριστή (EN 13059) m/s² 0,5 0,5

1) Περόνες ανυψωμένες/κατεβασμένες

2) Υπολογισμός με Wa, περόνες κατεβασμένες

3) Βάρος σύμφωνα με το σημείο 2.1

4) Με μπαταρία: σημείο 6.5

5) Σε κατεβασμένη θέση

6) Προστίθενται 100 mm για 4 PzS

7) Ast = Wa + L6 - X + a

8) Ast = Wa + R + a

Απόσταση ασφαλείας a = 200 mm
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