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1

Sissejuhatus



Teie tööstuslik tõstuk
Üldine
Kasutusjuhendis kirjeldatud tõstuk vastab ko-
haldatavatele standarditele ja ohutuseeskirja-
dele.

Kui tõstukit soovitakse kasutada avalikel tee-
del, siis peab see vastama selles riigis kehti-
vatele seadustele, kus seda kasutatakse. Sõit-
mise luba tuleb saada asjaomasest ametkon-
nast.

Tõstuk on varustatud tipptehnoloogiaga. Selle
kasutusjuhendi järgimine tagab tõstuki ohutu
kasutamise. Selles kasutusjuhendis esitatud
tehniliste andmete järgimisel säilib tõstuki
funktsionaalsus ja heakskiidetud funktsioonide
toimivus.

Tehke omale tehnoloogia selgeks ja kasutage
seda ohutult – see kasutusjuhend sisaldab
olulist teavet õnnetuste ärahoidmiseks ja tõs-
tuki kasutusvalmiduse tagamiseks ka pärast
garantiiaja lõppemist.

Seetõttu pidage silmas järgmisi asjaolusid.

– Lugege see kasutusjuhend enne tõstuki ka-
sutuselevõtmist läbi ja järgige juhiseid.

– Alati tuleb järgida kogu kasutusjuhendis esi-
tatud ja tõstukile märgitud ohutusteavet.

CE-märgistus 
Tootja kasutab CE-märgistust, et näidata tõs-
tuki vastavust turustamise ajal kehtivatele
standarditele ja määrustele. Seda kinnitab
kaasasolev EÜ vastavusdeklaratsioon. CE-
märgistus on lisatud nimesildile.

Iseseisev konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine veotraktorile võib vähendada veotrak-
tori ohutust ja muudab seega EÜ vastavusde-
klaratsiooni kehtetuks.

EÜ vastavusdeklaratsioon tuleb hoolikalt
hoiustada ning see peab olema vastavatele
ametkondadele esitamiseks alati kättesaadav.

CE-Symbol



Sissejuhatus1
Teie tööstuslik tõstuk
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Autoriõigused ja omandiõigused
Käesolevat juhendit ega selle väljavõtteid ei
tohi üheski vormis reprodutseerida, tõlkida
ega edastada kolmandatele osapooltele ilma
tootja selgesõnalise kirjaliku loata.

Sissejuhatus 1
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EÜ vastavuskinnitus

 

  

 

Kinnitus
 
STILL GmbH  
Berzeliusstrasse 10  
22113 Hamburg  

GERMANY  

  
Kinnitame, et see masin:
  
tööstuslik tõstuk vastavalt sellele kasutusjuhendile
mudel: vastavalt sellele kasutusjuhendile
  
vastab masinadirektiivi 2006/42/EÜ uusimale versioonile.
  
Tehnilisi dokumente täitma volitatud isik:
  
vt EÜ vastavusdeklaratsiooni
  
STILL S.A.S.
  

Tootja kinnitab, et tõstuk vastab selle turusta-
mise ajal kehtinud EÜ direktiivide nõuetele.
Seda kinnitatakse EÜ vastavuskinnitusega ja
EÜ-märgistusega nimesildil.

Iseseisev konstruktsioonimuudatus või osade
lisamine tõstukile võib vähendada tõstuki ohu-
tust ja muudab seega EÜ vastavusdeklarat-
siooni kehtetuks.

EÜ vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
hoida ning see peab olema vastavatele amet-
kondadele esitamiseks alati kättesaadav.

Sissejuhatus1
EÜ vastavuskinnitus
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Andmesilt

 MÄRKUS

Lisage seerianumber kõigile tehnilistele pärin-
gutele.

Eeskirjad tööstuslikke tõstu-
keid käitavale ettevõttele
Lisaks nendele kasutusjuhistele on saadaval
ka tegevusjuhis, mis sisaldab lisateavet töös-
tuslikke tõstukeid käitavatele ettevõtetele.

See juhend sisaldab järgmist teavet tööstusli-
ke tõstukite kasutamise kohta.
● Teave sobivate tööstuslike tõstukite valimi-

se kohta kindla kasutusvaldkonna jaoks
● Tööstuslike tõstukite ohutu kasutamise eel-

dused
● Teave tööstuslike tõstukite kasutamise koh-

ta
● Teave tööstuslike tõstukite transpordi, es-

mase kasutuselevõtu ja hoiustamise kohta

Mudel
Tootja
Seerianumber
Tootmisaasta
Tühimass (akuta) (kg)
Aku maksimaalne mass
Minimaalne aku mass (liitium-ioonaku puhul
on arvestatud ka lisaraskuse mahuti massi)
Lisamass (ballast) (kg)
Mootori nimivõimsus (kW)
Aku pinge (V)
Nimikandevõime (kg)
EÜ-vastavussümbol

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12


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Internetiaadress ja QR-kood
Seda teavet saab igal ajal vaadata, kopeeri-
des aadressi https://m.still.de/vdma veebi-
brauserisse või skannides QR-koodi.

Elektrimootorite ja sagedus-
muundurite ökodisaini nõuded
Kõik selle tööstusliku tõstuki mootorid on mää-
ruse (EL) 2019/1781 nõuetest vabastatud, ku-
na need mootorid ei vasta artikli 2. "Kohalda-
misala" punktis (1) (a) esitatud kirjeldusele
ning artikli 2 punktis (2) (h) "Juhtmeta või aku-
toitega seadmete mootorid" ja artikli 2 punktis
(2) (o) "Elektriliste veokite jaoks ettenähtud
mootorid" sätestatule.

Kõik selle tööstusliku tõstuki sagedusmuundu-
rid on määruse (EL) 2019/1781 nõuetest va-
bastatud, kuna need sagedusmuundurid ei
vasta artikli 2 "Kohaldamisala" punktis (1) (b)
esitatud kirjeldusele.



Sissejuhatus1
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Varuosade loend 
Varuosade kataloogi allalaadimiseks avage
veebibrauseris aadress https://sparepart-
list.still.eu või skannige küljel kuvatav QR-
kood.

Veebilehel sisestage järgmine parool: Spare-
parts24!

Järgmisel kuval sisestage oma e-posti aa-
dress ja tõstuki seerianumber, et saada link e-
posti teel. Seejärel laadige varuosade kata-
loog alla.

2511


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Õige kasutamine 
Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse tõstukit,
mis sobib koormate tõstmiseks ja teisaldami-
seks.

Tõstukit tuleb kasutada ainult selle ettenähtud
otstarbeks vastavalt siin juhistes kirjeldatule.

Kui tõstukit on vaja kasutada otstarveteks, mi-
da siin juhistes pole kirjeldatud, tuleb kõige-
pealt:
● hankida tootja luba;
● hankida pädevate ametiasutuste luba, kui

on kohaldatav.

Nende lubade eelneva hankimise eesmärgiks
on vähendada ohtu nii palju kui võimalik.

Kasutamise ja kliimatingimuste kirjeldus
Tavaline kasutamine
– Kasutamine sise- ja välistingimustes.

– Õhutemperatuur troopilistes ja põhjapiirkon-
dades erineb vahemikus –10 °C kuni 45 °C

– Käivitumisvalmidus temperatuuridel –10 °C
kuni 45 °C.

– Maksimaalne käivitusaeg on 20 sekundit

– Kasutamine kuni 2000 meetri kõrgusel me-
repinnast.

Eriotstarbeliseks kasutamiseks (osali-
selt erimeetmeid rakendades) geel- või
pliiakuga varustatud tõstukitele
– Näiteks abrasiivse tolmu (nt AL203), ebe-

mete, hapete, leoste, soolade ja mittesütti-
vate ainete kasutamine.

– Troopilise piirkonna õhutemperatuur kuni 55
°C.

– Käivitumisvalmidus temperatuuril –25 °C.

– Kasutamine kuni 3500 meetri kõrgusel me-
repinnast.

Sissejuhatus1
Õige kasutamine
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Omavoliline kasutamine
Kõikide volitamata kasutamisest tulenevate
ohtude eest vastutab käitav ettevõte või kasu-
taja, mitte tootja.

Tõstukit on keelatud kasutada muuks otstar-
beks peale siin kasutusjuhistes kirjeldatu.

Inimeste transportimine on keelatud.

Kahveltõstukit ei tohi kasutada tule-, plahva-
tus- või korrosiooniohuga piirkondades või vä-
ga tolmustes tingimustes.

Virnastamine ja virnast eemaldamine kallaku-
tel või kaldteedel on keelatud.

Lisateave kaubaaluste tõstukite kasutustingimuste kohta pea-
listumise režiimis
Tõstukit saavad kasutada juhid, kelle kehakaal
on 40–115 kg.

Need, kes kaaluvad vähem või rohkem, pea-
vad selle tõstuki kasutamise kohta lisateabe
saamiseks tootja poole pöörduma.

Kasutatud sümbolite selgitused
 OHT

Kohustuslikud toimingud, mida tuleb järgida eluoht-
like olukordade ja füüsiliste vigastuste vältimiseks.

 ETTEVAATUST
Kohustuslikud toimingud, mida tuleb järgida vigastus-
te vältimiseks.

 TÄHELEPANU
Kohustuslikud toimingud, mida tuleb järgida seadme-
te kahjustamise ja/või hävimise vältimiseks.

 MÄRKUS

Tehniliste nõuete puhul, mis vajavad erilist tä-
helepanu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Keskkonnakahjude vältimiseks.

Sissejuhatus 1
Omavoliline kasutamine

 911548011667 ET - 02/2021  -  09



Komponentide ja akude kasutuselt kõrvaldamine
Tõstuk koosneb erinevatest materjalidest.

Kui komponendid või akud on vaja välja vahe-
tada ja utiliseerida, tuleb need:
● kasutuselt kõrvaldada;
● ümber töödelda või
● korduskasutusele võtta vastavalt kohalikule

ja riiklikule seadusandlusele.

 MÄRKUS

Akude käitlemisel tuleb järgida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Komponentide ja akude kasutuselt kõrvalda-
misel soovitame tegutseda koostöös jäätme-
käitlusettevõttega.

Sissejuhatus1
Komponentide ja akude kasutuselt kõrvaldamine
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2

Ohutus



Ohutusnõuded
See tõstukiga kaasasolev kasutusjuhend tuleb
edastada asjaomastele isikutele, eriti tõstuki
hooldamise eest vastutavatele ja tõstukiga
sõitvatele töötajatele. Tööandja peab tagama,
et kahveltõstuki operaator on kogu ohutusala-
sest teabest aru saanud.

Järgige lisatud direktiive ja ohutuseeskirju, eri-
ti:
● teave tõstuki kohta käivate materjalide ka-

sutamise kohta
● eeskirjad liiklusteede ja tööalade kohta
● teave juhi sobiliku käitumise, õiguste ja ko-

hustuste kohta
● konkreetsetel aladel kasutamine
● Teave kaubaaluste või muud mahutite kaa-

lu ja mõõtmete kohta
● teave käivitamise, sõitmise ja pidurdamise

kohta
● teave hoolduse ja remondi kohta
● teave regulaarsete kontrollide je tehniliste

ülevaatuste kohta

● teave määrdeainete, õlide ja akude ümber-
töötlemise kohta

● jääkohud.

Nii kasutajal kui ka vastutaval isikul (tööandja)
soovitatakse tähelepanelikult järgida kõiki ma-
terjale käsitsevate tõstukite kohta käivaid ohu-
tuseeskirju.

Kahveltõstuki operaatorite juhendamisel soo-
vitame rõhutada järgmisi punkte:
● tõstuki omadused
● eritarvikud
● töökeskkonna eriomadused.

Õpetage kasutajat tõstukiga sõitma kuni tõs-
tuk allub täiesti kasutaja juhtimisele.

Ainult siis jätkake kaubaaluste vedamisega.

Kahveltõstuki stabiilsus tagatakse ainult juhul,
kui seadet õigesti kasutatakse.

Ohutus2
Ohutusnõuded

 12 11548011667 ET - 02/2021  -  09



Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
Lubatud kuluained

 ETTEVAATUST
Kuluained võivad olla ohtlikud.
Nende ainete käitlemisel on hädavajalik järgida ohu-
tusnõudeid.

Tõstuki tööks vajalike lubatavate ainete loetelu
leiate hooldusandmete tabelist.

Õlid
 OHT

Õlid on süttivad!
– Järgige seadusega ettenähtud korda
– Vältige õlide sattumist mootori kuu-

madele osadele.
– Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on

keelatud!

 OHT

Õlid on mürgised!
– Vältige kontakti ja neelamist.
– Auru või vingu sissehingamisel minge

kohe värske õhu kätte.
– Silma sattumisel loputage põhjalikult

(vähemalt 10 minutit) veega ja seejä-
rel pöörduge silmaarsti poole.

– Allaneelamisel ärge kutsuge esile ok-
sendamist. Pöörduge viivitamatult
arsti poole.

 ETTEVAATUST

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
võib põhjustada naha kuivamist ja na-
haärritust.
– Vältige kontakti ja manustamist.
– Kandke kaitsekindaid!
– Kokkupuute järel peske nahka seebi

ja veega ning kasutage seejärel na-
hahooldusvahendeid.

– Vahetage läbiimbunud riided ja jalat-
sid viivitamatult.

 ETTEVAATUST
Mahaloksunud õli tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!
– Koguge mahaloksunud õli kohe kokku, kasutades

õliabsorbenti, ja utiliseerige see vastavalt eeskirja-
dele.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Õlid saastavad vett!

Säilitage õli alati kohaldatavatele eeskirjadele
vastavates mahutites.

Vältige õli mahaloksutamist.

Koguge mahaloksunud õli kohe kokku, kasu-
tades õliabsorbenti, ja utiliseerige see vasta-
valt eeskirjadele.

Kõrvaldage vana õli kasutusest vastavalt ko-
haldatavatele eeskirjadele.

Ohutus 2
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Hüdraulikavedelik

 ETTEVAATUST

Kahveltõstuki töötamise ajal on need ve-
delikud surve all ning tervisele ohtlikud.
– Vältige nende maha loksumist!
– Järgige seadusega ettenähtud korda
– Ärge laske vedelikel puutuda kokku

kuuma mootori osadega.
– Vältige selle sattumist nahale.
– Vältige pritsmete sissehingamist.
– Survestatud vedelike naha alla sattu-

mine on eriti ohtlik juhul, kui need ve-
delikud pääsevad välja kõrgsurve all
hüdraulikasüsteemi lekete tõttu. Vi-
gastuse korral pöörduge kohe arsti
poole.

– Vigastuste vältimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, tööstusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Hüdrovedelik on vett saastav aine!

Säilitage hüdrovedelikku alati nõuetekohastes
mahutites.

Vältige maha loksumist.

Mahaloksunud hüdrovedelik tuleb õliabsor-
bentide abil kokku koguda ning vastavalt ees-
kirjadele kasutuselt kõrvaldada.

Vana hüdrovedeliku kasutuselt kõrvaldamisel
tuleb järgida vastavaid eeskirju.

Akuhape

 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on mürgine.
– Vältige kontakti ja manustamist.
– Vigastuse korral otsige viivitamatult

meditsiiniabi.

 ETTEVAATUST

Akuhape sisaldab lahustatud väävelha-
pet. See on söövitav.
– Akuhappega töötades kandke alati

kaitseriietust ja -prille.
– Vältige happe sattumist riietele, naha-

le või silma; kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

– Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

– Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

– Käsitsemisel järgige seadusega ette-
nähtud korda

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

– Käidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Ohutus2
Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
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Kuluainete kasutuselt kõrvaldamine

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Pärast hooldus-, parandus- ja puhastustöid
tekkinud jääkained ja -materjalid tuleb süs-
teemselt kokku koguda ja kõrvaldada vasta-
valt seadusandlusele. Järgige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju. Tööd võib teha ainult sel-
leks ettenähtud kohtades. Võtke tarvitusele
meetmed keskkonnamõjude vähendamiseks
nii suures ulatuses kui võimalik.

● Vedelike (nt hüdroõli, pidurivedeliku või käi-
gukastiõli) mahavoolamise korral tuleb see
kohe õliabsorbendi abil kokku koguda.

● Kehtivad kasutatud õli kõrvaldamise eeskir-
jad.

● Mahavoolanud akuhape tuleb viivitamatult
neutraliseerida.

Ohutus 2
Kuluainete käsitsemise ohutusnõuded
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Emissioon
Mürataseme väärtused
Arvutatud mürataseme testimistsükli käigus,
mis sooritati vastavuses standardiga
EN 12053.

Akustilise rõhu tase juhikabiinis
FXH 20N LPAZ = 68 dB(A)
FXH 25N LPAZ = 71 dB (A)
Määramatus KPA ± 2,5 dB (A)

 MÄRKUS

Tööstuslike tõstukite kasutamisel võib esineda
madalamat või kõrgemat mürataset; see ole-
neb nt töörežiimist, keskkonnateguritest ja
muudest müraallikatest.

Kehale mõju avaldava vibratsiooni parameetrid
Väärtused määrati vastavalt standardile EN
13059, kasutades andmelehele vastava stan-
dardvarustusega tõstukeid (testsõit konarlikul
teel).

Käsivarre vibratsioonide mõõdetud suuru-
sed
Vibratsiooni parameetrid < 2,5 m/s2

 MÄRKUS

Kehalise vibratsiooni parameetreid ei saa ka-
sutada töötamise ajal tegeliku vibratsiooni-
koormuse taseme määratlemiseks. See sõltub
töötingimustest (pinnase seisukord, töörežiim
jne) ja tuleks seetõttu võimalusel määratleda
kohapeal. Käsivarre vibratsioonid tuleb alati
fikseerida, isegi kui nende suurused endast
mingit ohtu ei kujuta.

Ohutus2
Emissioon
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Muud ohud, jääkohud
Vaatamata kõikidele ettevaatusabinõudele
ning standardite ja eeskirjade järgimisele ei
saa täielikult välistada muid tõstuki kasutami-
sega seotud ohte.

Tõstuk ja kõik selle komponendid vastavad
hetkel kehtivate ohutuseeskirjade nõuetele.

Tõstuki läheduses viibivad inimesed peavad
olema eriti ettevaatlikud ja reageerima töötõr-
ke, õnnetuse, rikke jms sündmuse korral viivi-
tamatult.

 ETTEVAATUST
Tõstukiga kokkupuutuvat personali tuleb teavitada
tõstuki kasutamisega seotud ohtudest.
Käesolevas kasutusjuhendis juhitakse teie tähelepa-
nu ohutuseeskirjadele.

Ohtudeks on:
● kuluainete väljavalgumine lekete, torustike

ja paakide purunemise jms tõttu;
● õnnetusoht sõitmisel keerulistes oludes, nt

üle kallakute, pehmel või ebatasasel pinna-
sel või piiratud nähtavusega jne;

● tõstukil liikumisel kukkumine, komistamine
(eriti vihmase ilma, lekkivate ainete kasuta-
mise või jäätunud pindade puhul);

● stabiilsuse kadu ebastabiilse koorma või
koorma libisemise tõttu jne;

● akudest ja elektrivoolust tingitud tulekahju-
ja plahvatusoht;

● inimlik eksimus – ohutusnõuete eiramine.

Väga oluline on reguleerida tõstuki sõidukiirust
vastavalt koorma- ja pinnaseoludele.

Tõstuki stabiilsust on testitud vastavalt uusi-
matele standarditele. Need standardid arves-
tavad ainult selliste dünaamiliste ja staatiliste
kaldejõududega, mis võivad rakenduda tõstuki
kasutamisel vastavalt ettenähtud spetsifikat-
sioonidele ja kasutuseeskirjadele. Äärmuslikes
oludes ei saa välistada väärkasutusest või
ebaõigetest töövõtetest tingitud stabiilsusohtu-
sid.

Stabiilsus
Tööstusliku tõstuki stabiilsus on tagatud vaid
siis, kui seda kasutatakse vastavalt etteantud
soovitustele.

Stabiilsus pole tagatud järgmistel juhtudel.

– Pööramine suurel kiirusel.

– Sõitmine küljele välja ulatuva (nt külgnihu-
tusseadme abil) koormaga.

– Pööramine kallakutel ja tõusudel ning nen-
dest diagonaalis üle sõitmine.

– Sõitmine kallakutel ja tõusudel, kui koorem
on kallakupoolsel küljel.

– Sõitmine liiga laia või liiga raske koormaga.

– Sõitmine ebastabiilse koormaga.

– Sõitmine rambiservadel ja astmetel.

Ohutus 2
Muud ohud, jääkohud
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Vastutavate isikute määratlus
Käitav ettevõte
Käitav ettevõte on FIE või juriidiline isik, kes
kasutab tõstukit või kelle töötajad seda kasu-
tavad.

Käitav ettevõte peab tagama, et tõstukit kasu-
tatakse ainult sihtotstarbeliselt ning vastavalt
käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnõuetele.

Käitav ettevõte peab tagama, et kõik kasuta-
jad on käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud

ohutusteabe läbi lugenud ja sellest aru saa-
nud.

Käitav ettevõte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja õige läbiviimise eest.

Soovitatav on viia need kontrolltoimingud vas-
tavusse riiklike tehniliste spetsifikatsioonidega.

Spetsialist
Spetsialistiks loetakse:
● isikut, kelle kogemused ja tehniline väljaõpe

on andnud talle piisavad teadmised tööstus-
likest tõstukitest;

● isikut, kes on ühtlasi ka kursis riiklike tervis-
hoiu- ja ohutuseeskirjadega ning üldtunnus-
tatud tehniliste direktiivide ja konventsiooni-

dega (standardid, VDE regulatsioonid, muu-
de Euroopa Liidu liikmesriikide või Euroopa
Majanduspiirkonna asutamisleppe allkirjas-
tanud riikide tehnilised regulatsioonid).
Need teadmised ja kogemused võimalda-
vad tal hinnata tööstuslike tõstukite seisu-
korda tervishoiu ja ohutuse seisukohalt.

Juhid
Seda tõstukit võivad juhtida vaid sobivad isi-
kud, kes on vähemalt 18-aastased, läbinud ju-
hikoolituse ning tõestanud oma sõidu- ja koor-
makäsitsemisoskust ning kes on spetsiaalselt
määratud tõstukit juhtima. Vajalik on samuti
tõstuki üksikasjalik tundmine.

Juhi õigused, kohustused ja käitumis-
reeglid
Juhti tuleb õigeaegselt teavitada tema õigus-
test ja kohustustest.

Juhile peavad olema tagatud vastavad õigu-
sed.

Tõstukijuht peab kandma töötingimustele, üle-
sandele ja tõstetavale koormale vastavaid
kaitsevahendeid (kaitseriietust, -kiivrit, -prille ja
-kindaid). Juht peab kandma ka kaitsejalat-
seid, et sõita ja pidurdada täiesti turvaliselt.

Tõstukijuht peab olema tuttav kasutusjuhiste-
ga ja need peavad olema talle igal ajal kätte-
saadavad.

Juht peab olema:
● läbi lugenud kasutusjuhised ja neist aru

saanud;
● tutvunud tõstuki ohutu käsitsemisega;
● füüsiliselt ja vaimselt võimeline tõstukit ohu-

tult juhtima.

 OHT
Narkootikumide, alkoholi või reaktsioonivõimet mõ-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab tõstuki juhti-
mise võimet!
Eelmainitud ainete mõju all olevad isikud ei tohi tõs-
tukiga mitte mingil viisil töötada.

Ohutus2
Vastutavate isikute määratlus
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Volitamata isikutel kasutamine keelatud
Tööpäeva jooksul vastutab tõstuki eest tõstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tõs-
tukiga töötada.

Tõstukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma.

Ohutus 2
Vastutavate isikute määratlus
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Ohutustestid
Tõstuki tehnilise ohutuse regulaar-
ne kontroll
Tehnilise ohutuse kontroll aja ja erakor-
raliste juhtumite alusel
Käitav ettevõte (vt peatükki "Vastutavate isiku-
te määratlus") peab tagama, et spetsialist
kontrolliks tõstukit vähemalt üks kord aastas
või pärast märkimisväärseid juhtumeid.

Selle kontrolli osana tuleb:
● teostada tõstuki tehnilise seisundi täielik õn-

netusohutusalane kontroll;
● kontrollida tõstukit põhjalikult võimalike kah-

justuste eest, mille võib olla põhjustanud
väärkasutus;

● luua testilogi.

Ülevaatuse tulemused tuleb alles hoida vähe-
malt kahe järgmise kontrolli läbiviimiseni.

Kontrolli kuupäev on märgitud tõstukil olevale
kleebisele.

– Laske hoolduskeskusel läbi viia tõstuki teh-
nilise ohutuse perioodilisi kontrolle.

– Järgige tõstukil läbiviidavate kontrollimiste
juhiseid FEM 4.004 alusel.

Käitaja vastutab selle eest, et kõik defektid pa-
randataks viivitamata.

– Pöörduge hoolduskeskusesse.

 MÄRKUS

Järgige teie riigis kehtivaid eeskirju.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3



Ohutus2
Ohutustestid
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3

Ülevaated



Ülevaade tõstukist
Ülevaade 

Juhtseade
Iste
Rooliratas
Juhi kohaloleku pedaal
Veoratas
Platvorm

1
2
3
4
5
6

Stabiliseerivad rattad
Akukamber
Laadimishaaratsid
Koormusrattad või alusvankrid
Avariilüliti

7
8
9
10
11

Ülevaated3
Ülevaade tõstukist
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Tehnikakambri üldvaade 

Pump-mootor
Sõidumootor
ES30-24 rooliseade

1
2
3

Kaitsmed
Paak
Nupp põranda reguleerimiseks

4
5
6

Ülevaated 3
Ülevaade tõstukist
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Juht- ja ekraanikomponendid
Juhikabiin 

Ekraan
Juhtseade või juhtkang (olenevalt tehtud va-
likust)
Avariilüliti
Süütevõti (või elektrooniline võti)

1
2

3
4

Juhtnupp (seadeSteering Knob)
Rooliratas
Käepide tõstuki peale / tõstukilt maha astu-
miseks

5
6
7

Ülevaated3
Juht- ja ekraanikomponendid
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Elektrooniline võti (valikuline) 

Sisselülitus (ON) (töörežiim)
Väljalülitus (OFF) ja ootekood
Programmeerimisrežiim on aktiivne

1
2
3

Võtme viga või vale kood
Automaatse väljalülituse viiteaeg

4
5

Kasutamine Sisestamine LED-tulede olek Märkused
KASUTAMINE  

SEES * 1 2 3 4 5 #  (vaikimi-
si)

○ punane väljas ● roheli-
ne põleb (1) (õige PIN)

● punane vilgub ○ roheli-
ne väljas (4) (vale PIN)

1 2 3 4 5  vaikimisi PIN

VÄLJAS #  (3 sekundit) ○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub (2) Tõstuki toide väljas

PROGRAMMEERIMINE (ainult siis, kui tõstuk on välja lülitatud (2))  
ADMINISTRAA-
TORI KOOD ON
VAJALIK KÕIGI

ELEKTROONILI-
SE VÕTME SÄ-
TETE JAOKS

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (vaikimisi)

● punane põleb ● roheli-
ne põleb (3)

Kui LED-tuled on kustu-
nud, naaseb elektroonili-

ne võti automaatselt
"töörežiimi".

Uus kasutajakood *  0  *  4  5  6  7  8  #
○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub (2) (kood vastu

võetud)

Uue kasutajakoodi näi-
de: 45678

Kasutajakoodide
määramine

*  2  *  5  4  3  2  1  #
○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub (2) (kood vastu

võetud)

*2*: kasutaja viide
10 valikut vahemikus 0

kuni 9

Kasutajakoodide
kustutamine *  2  *  #

○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub (2) (kustutami-

ne vastu võetud)

*2*: kasutaja viide (va-
hemikus 0 ja 9)

Administraatori-
koodide muutmi-

ne

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub (2) (kood vastu

võetud)
 

Ülevaated 3
Juht- ja ekraanikomponendid
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PROGRAMMEERIMINE (ainult siis, kui tõstuk on välja lülitatud (2))  

Algse adminis-
traatorikoodi taas-

tamine
  

Administraatori vaike-
koodi (00000000) taas-
aktiveerimiseks võtke
ühendust esindaja või
lähima edasimüüjaga.

Automaatse välja-
lülituse aktiveeri-

mine
*  *  2  *  1  #

● punane vilgub ● roheli-
ne vilgub (5) (5 sekundit

enne väljalülitust)

Kui tõstukit ei kasutata,
lülitub toide 10 minuti

(vaikimisi 600 sekundit)
pärast automaatselt väl-

ja.

Automaatse välja-
lülituse viiteaja

määramine
*  *  3  *  6  0  #

○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub (2) (väärtus

vastu võetud)

Näide: kui ei kasutata,
lülitub 1 minuti (60 se-

kundi) pärast automaat-
selt välja.

Minimaalne seadistus =
10 sekundit / maksi-
maalne seadistus =

3000 sekundit
Automaatse välja-
lülituse inaktivee-

rimine
*  *  2  *  0  #

○ punane väljas ● roheli-
ne vilgub(2) (käsk vastu

võetud)
 

Ülevaated3
Juht- ja ekraanikomponendid
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Näidikuplokk

Juhi kohaloleku tuli
Aku märgutuli
Temperatuuri märgutuli
Seadistuste märgutuli
Hoiatuse märgutuli
Sõiduprogrammi märgutuli
Aktiivsuse märgutuli

1
2
3
4
5
6
7

Veakoodide menüü
Seadistuste menüü
Veoratta asendi menüü
Tõstuki olekumenüü
Tõstuki kasutusaja kuva
Aku laetuse kuva
Kuupäeva ja kellaaja kuva

8
9
10
11
12
13
14

Lisateavet vt peatükist 4 Näidikuploki kasuta-
mine.

Ülevaated 3
Juht- ja ekraanikomponendid
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Märgised
Sildid 

Andmesilt
Kaubamärgi silt
Ohujuhiste silt. Lugege kasutusjuhendit

1
2
3

Järgmise ülevaatuse silt
Tõstmise silt. Lugege kasutusjuhendit
Mudeli silt

4
5
6

Ülevaated3
Märgised
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Seerianumber

 MÄRKUS

Lisage seerianumber kõigile tehnilistele pärin-
gutele.

Seerianumber sisaldab järgmist teavet.

1 Tootmiskoht

2 Tüüp

3 Tootmisaasta

4 Loendusnumber

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4



Ülevaated 3
Märgised
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Ülevaated3
Märgised
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Kasutamine



Tehniline kirjeldus
Kaubaaluste tõstukeid FXH 20 N ja FXH 25 N
kasutatakse kaubaaluste ja/või mahutite veda-
miseks väikestel aladel.

Saadaval on järgmised mudelid.
● FXH 20 N: 2000 kg
● FXH 25 N: 2500 kg

Funktsioonid 
Pealistumisrežiimil sõites, tagab see tõstuk ju-
hile hea nähtavuse. Juht võib läbida ohutult
pikki vahemaid.
● 12 km/h ilma koormata
● 10 km/h koormaga

Ajamisüsteem
Tõstuki ajamisüsteem hõlmab järgmisi kompo-
nente.
● 3,0 kW sõidumootor
● LAC (Linde Asynchronous Controller) mi-

kroprotsessori kontroller veojõu ja tõstmise
juhtimiseks

● ES30–24 rooliseade
● Pumbaseade võimsusega 1,2 kW (mudel

FXH 20 N) ja 1,5 kW (mudel FXH 25 N)

Akud

Toide saadakse:
● geel- või pliiakult. Aku mahutavus on vahe-

mikus 300–500 Ah.
● liitium-ioonakult. (Sellele vastavalt on tõstu-

kil spetsiifilised tehnilised omadused.)

Tegemist on ainult küljelt ligipääsetavate aku-
dega.

Roolimine
Elektriline roolisüsteem võimaldab täpset juhti-
mist ja väiksema jõupingutusega manööverda-
mist.

Tõstuk on varustatud 0,185 kW asünkroonse
roolimootoriga.

Roolimine toimub rooli ja juhtmooduliga.

Sõiduajam on paigaldatud pöördraamile. Pöö-
ramist võimaldab elektriline käigumootor, mis
muudab pöördraami asendit.

Roolimootorit juhib astmeteta ülekanne. See
võtab vastu teavet rooli ja ratta pöördenurga
asendi kohta. Pööramisel vähendatakse tõstu-
ki kiirust automaatselt.

Pidurdamine
Tõstuk on varustatud elektromagnetilise pidu-
risüsteemiga ja vastuvoolupiduri süsteemiga.

Juhikabiin 

Juhikabiinis on järgmised komponendid.
● Rool ja juhtmoodul
● Võtmelüliti
● Ekraan
● Avariilüliti
● Iste
● Juhi kohaloleku pedaal
● Tõstuki tõstmise/langetamise käepide

Lisavarustusena on saadaval järgmised
komponendid.
● Elektrooniline võti
● Külmlao varustus (-35°C)
● Dokumendihoidja
● Roolinupp
● Juhtkang

 MÄRKUS

Kasutusjuhend asub dokumendihoidjas tehni-
kakambri luugil.

Kasutamine4
Tehniline kirjeldus
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Käivitamiseelsete kontrolltoimingute loend
 ETTEVAATUST

Tõstuki või lisaseadmete (erivarustus) kahjustused
või muud vead võivad põhjustada õnnetusi.
Kui tõstukil või lisaseadmetel (erivarustus) avastatak-
se järgmiste kontrollide käigus kahjustusi või muid vi-
gasid, ärge kasutage tõstukit, kuni see on korralikult
remonditud. Ärge eemaldage ega blokeerige turva-
süsteeme ega lüliteid. Ärge muutke eelseadistatud
väärtusi.

Enne käivitamist veenduge, et tõstuk töötaks
korrektselt.

Selleks teostage järgmised kontrolltoimingud.

– Laadimishaaratsitel ei tohi olla märgatavaid
kahjustusi (nt paindumine, mõrad, märki-
misväärne kulumine).

– Veenduge, et tõstuki all ei oleks märke ve-
delike leketest.

– Ärge piirake vaatevälja. Veenduge, et tootja
poolt nõutav vaateväli oleks tagatud.

– Lisaseadmed (erivarustus) peavad olema
korralikult kinnitatud ja töötama vastavalt
nende kasutusjuhistele.

– Kahjustatud või puuduvad kleebised tuleb
asendada vastavalt märgiste asukoha tabe-
lile.

– Rullikukanalid peavad olema kaetud nähta-
va määrdekihiga.

– Rattad ei tohi olla kahjustatud ega tugevalt
kulunud. Need peavad olema korralikult pai-
galdatud.

– Veenduge, et võõrkehad ei takistaks rataste
ja rullikute tööd.

– Hoiatusseadmed (signaal jne) peavad ole-
ma töökorras.

– Akukate peab olema suletud.

– Veenduge, et katted oleksid õigesti paigal-
datud.

– Juht peab olema kvalifitseeritud tõstukijuht.
Juht peab olema võimeline ulatuma juht-
seadmeteni ning neid kasutama (eriti lö-
mastamisvastast seadet). Ärge piirake ligi-
pääsu juhtseadmetele.

Vigade täheldamisel teavitage neist töödeju-
hatajat.

Kasutamine 4
Käivitamiseelsete kontrolltoimingute loend

 3311548011667 ET - 02/2021  -  09



Tõstuki käivitamine 

 MÄRKUS

Enne tõstuki käivitamist veenduge, et ükski
juhtseade ei oleks aktiveeritud.

– Kontrollige, kas aku on ühendatud ja lukus-
tatud ning kas kate on korralikult suletud.

– Sisenege tõstukisse.

– Istuge istmele ja reguleerige see endale so-
bivaks

– Reguleerige põrandat.

– Tõmmake avariilülitit (1).

– Keerake võtit (2). Elektroonilise võtmega
mudelitel sisestage tõstuki käivitamiseks 5-
kohaline PIN-kood.

– Vajutage juhi kohaloleku pedaali.

Ekraan (3) lülitub sisse. Tõstuk on nüüd töö-
valmis.



Kasutamine4
Tõstuki käivitamine
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Kontrollid ja toimingud enne kasutuselevõtmist
Avariilüliti kontrollimine 
Avariilüliti toimimise kontrollimiseks tehke järg-
mist.

– Sõitke tõstukiga.

– Vajutage avariilülitit (1).

Tõstuk peatub kohe. Tõstuki toitevarustus kat-
keb. Elektrilistel juhtseadmetel ja mootoritel
puudub elektritoide.

– Tõmmake avariilülitit (1).

Funktsioonid on taas kasutatavad.

 MÄRKUS

Veenduge, et stabiliseerivad rattad töötaksid
korrektselt. See mõjutab pidurdamise efektiiv-
sust.

Pidurite kontrollimine 
Sõidulüliti vabastamisega pidurdamine
– Sõitke tõstukiga suunas (1) või (2).

– Vabastage sõidulüliti.

Pidur rakendub, kuni tõstuk peatub täielikult.

Pidurdamine sõidusuuna muutmise abil
– Sõitke tõstukiga suunas (1) või (2).

– Liigutage sõidulüliti vastassuunda.

Tõstuk aeglustab ja alustab seejärel liikumist
vastassuunas.

 MÄRKUS

Lisaks veenduge, et stabiliseerivad rattad töö-
taksid korrektselt. See mõjutab pidurdamise
efektiivsust.





Kasutamine 4
Kontrollid ja toimingud enne kasutuselevõtmist
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Signaali kontrollimine 
Signaal asub juhtmooduli tagaküljel.

Signaali toimimise kontrollimiseks tehke järg-
mist.

– Vajutage juhtmoodulil nuppu (1).

Kostab signaal.



Kasutamine4
Kontrollid ja toimingud enne kasutuselevõtmist
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Tõstuki kasutusjuhend 
Tõstukid on mõeldud kasutamiseks ohutus
keskkonnas sise- ja välistingimustes. Tempe-
ratuur peab olema vahemikus –10 °C kuni +45
°C ning suhteline õhuniiskus alla 95%.

 MÄRKUS

Madalamal temperatuuril kasutamiseks on
saadaval külmlao mudel.

Tõstuki kasutuskohad peavad vastama kehti-
vatele eeskirjadele (maapinnatingimused, val-
gustus jms).

Tõstukeid tuleb kasutada kuival, puhtal ja ta-
sasel pinnal.

Enne tõstuki kasutamist on hädavajalik kont-
rollida üle töökeskkond. Kontrollimist võib
teostada visuaalselt.

Tööala peab olema vaba. Tõstuki liikumisteel
ei tohi olla takistusi ega inimesi.

Kahveltõstuki juht peab hoolikalt jälgima mis
tahes asjaolusid, mis võivad takistada ma-
nöövrite ohutut sooritamist. Järgnevad asjao-
lud võivad kujutada potentsiaalset ohtu.
● Tõstuki juures viibiv inimene.
● Kahveltõstuki juht ei tohi kasutada MP3-

mängijat ega muid elektriseadmeid, mis või-
vad halvendada juhi võimet ümbrust tajuda.

● Põrandal ei tohi olla õli- ega määrdejälgi.

Kahveltõstuki juht peab olema koorma trans-
portimisel ettevaatlik. Koorma mõõtmed või-
vad takistada manööverdamist ja piirata vaa-
tevälja. Samuti tuleb vähendada tõstuki kiirust,
kuna pidurdamisel või pööramisel võib tõstuk
ümber minna.

Koormad peavad olema ühtlased ning nende
maksimaalne soovitatud kõrgus on 2 m.

Ülalkirjeldatust muul viisil kasutamise puhul
võtke ühendust müügijärgse hoolduskeskuse-
ga.

Oluline on kasutada heas seisukorras olevaid
kaubaaluseid.

Kiirust tuleb vähendada ka takistustest üle
sõitmisel, et vältida tõstuki tasakaalu kaota-

mist ja kahveltõstuki juhi kätele avalduvat vi-
bratsiooni.

Tõstukitega saab sõita üle kaldpindade ja ma-
dalate nõlvade. Algse tõstmise funktsiooniga
tõstukiga saab ületada suuremaid takistusi.

 ETTEVAATUST
Stabiilsuse kadumise oht!
– Valige alati maapinna tingimustele (ebatasased

pinnad jne) sobiv juhtimisviis, seda eriti ohtlikes
tööalades ja koormaga töötades.

 MÄRKUS

● Et vältida koorma tõstesüsteemi aluspinna
riivamist vastu maapinda, tõstke laadimis-
haaratsid enne sõidu alustamist alati üles.

● Enne tõstukist lahkumist lülitage süüde alati
välja.

 ETTEVAATUST
Vigastuse oht!
Hoidke käed alati juhtseadmetel. Käsi ei tohi panna
liikuvate detailide ja sõlmede lähedale enne, kui
laadimishaaratsid on maapinnale langetatud ning
aku lahti ühendatud.

Tõhusa kaitse tagamiseks tuleb kanda kaitsejalat-
seid.

 ETTEVAATUST
Sõitmise ohutusjuhised:
– juht peab kurvides ja kitsastesse läbipääsudesse

sisenedes sõitma aeglaselt;
– juht peab eesolevate sõidukite ja inimestega hoid-

ma ohutut pikivahet;
– juht peab vältima äkilist pidurdamist, liiga kiirete

tagasipöörete sooritamist ja piiratud nähtavusega
ohtlikel aladel möödasõidu tegemist.

 TÄHELEPANU
Vigastuse oht!
Enne küljelt ligipääsetava tõstuki kasutamist veendu-
ge, et aku oleks korralikult lukustatud.

Kasutamine 4
Tõstuki kasutusjuhend
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Ronimine tõstukile / tõstukilt
maha

 ETTEVAATUST
Kukkumise, komistamise või libisemise oht tõstukis-
se sisenemisel või sealt väljumisel.
Kasutage tõstukisse sisenemisel või sealt väljumisel
toena käepidet (1) ja istet (2).

– Hoidke ühe käega käepidemest (1) kinni.

– Hoidke teise käega istmest (2) kinni.

– Astuge platvormile (3), jälgides tähelepane-
likult, kuhu astute.

 TÄHELEPANU
Tõstuki servad põhjustavad vigastus- või löögiohtu.
Šassii on kitsas. Tõstukisse astumisel jälgige, et te
end selle vastu ära ei lööks.

 TÄHELEPANU
Seadmete kahjustamise oht
– Tõstukile ronimisel ärge kunagi tõmmake roolist

või juhtseadmest.

Liigne surve roolile või juhtseadmele võib seda kah-
justada ja põhjustada tõrke.

 OHT
Vigastuse oht!
Tõstuki tahtmatu käivitumise vältimiseks ärge kasu-
tage käepidemena juhtmoodulit.

Kasutage käepidet ja istet.


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Juhi kohaloleku tuvastamise
funktsiooni kasutamine
Tõstukil on kaks juhi kohaloleku detektorit:
● juhiiste (2);
● juhi kohaloleku pedaal (1).

Need kaks komponenti on tõstuki ohutussead-
med.

Esiteks peab kahveltõstuki juht istuma juhiist-
mele (2). Pärast seda aktiveeritakse juhi tu-
vastamise kontakt.

Seejärel tuleb kahveltõstuki juhi kohaloleku
pedaal (1) alla vajutada enne tõstuki liikumist
ja liikumise ajal.

Pedaal võimaldab juhil käsitseda kõiki tõstuki
juhtseadiseid.

Tagurdamisel (laadimishaaratsite suund)
saab halva nähtavuse korral juhiistmelt tõus-
ta. Sellisel juhul liigub tõstuk kiirusel 2 km/h.
Kahveltõstuki juhi kohaloleku pedaal tuleb
hoida allavajutatuna.

Enne juhiistmelt tõusmist on oluline aeglusta-
da tõstuk väga aeglasele kiirusele ja kontrolli-
da töökeskkonda.

 ETTEVAATUST
Vigastuse oht!
Ärge tõuske juhiistmelt, kui tõstuk liigub täiskiirusel.

 MÄRKUS

Ärge tõuske juhiistmelt tõstuki aeglustami-
seks.

Kui kahveltõstuki juht istub uuesti istmele, jät-
kab tõstuk liikumist piiratud kiirusel. Sõidulüliti
tuleb vabastada. Kui kahveltõstuki juht vajutab
sõidulülitit, lülitub tõstuk tagasi normaalkiiruse-
le.


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 TÄHELEPANU
Juhtseadiste blokeerimine
Kui juhi kohaloleku pedaal vabastatakse tõstuki liik-
umise ajal:

- tõstuki pidur rakendatakse automaatselt;

- juhtseadised enam ei toimi.

Kasutamine4
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Juhikabiini seadistamine
Istme reguleerimine 
Iste on varustatud juhi kohaloleku detektoriga.

Tuvastamise aktiveerimiseks peab juht sea-
distama oma kehakaalu 10 kg sammudega.

Toimige järgmiselt.

– Istuge juhiistmele.

– Keerake reguleerimisratast (1), kuni seadis-
tatud on õige kaal.

– Nüüd võite tõstuki kasutusele võtta.

Istme juhi kohaloleku detektor ei aktiveeru, kui
kaalu seadistus on liiga suur või liiga väike.

See toiming võimaldab reguleerida istme kõ-
vadust.

Põranda reguleerimine
Põrand on varustatud survepõhise kõrguse re-
guleerimissüsteemiga.

Põranda kõrguse reguleerimiseks toimige
järgmiselt.

– Istuge juhiistmele.

– Vajutage põranda vabastusnuppu (2) ja
hoidke seda toimingu vältel all.

– Avaldage põrandale (3) survet, surudes se-
da jalgadega, et saavutada hea sõidua-
send.

– Vabastage nupp.

 MÄRKUS

Põrandat ei saa reguleerida, kui tõstuk asub
külmlaos. Reguleerimissilinder ei tööta mada-
latel temperatuuridel.




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Istmesoojenduse valik
Juhiistmel võib olla istmesoojenduse valik.

Soojendus lülitub sisse, kui istmel tuvastatak-
se juhi kohalolek.

Soojenduse aktiveerimiseks toimige järgmi-
selt.

– Istuge juhiistmele.

– Reguleerige juhi kaalu.

– Nüüd võite tõstuki kasutusele võtta.

– Vajutage LED-nuppu (1), et soojendus akti-
veerida.

LED-nupp (1) süttib, andes märku, et soojen-
dus on sisse lülitatud.

 MÄRKUS

Kui juht tõuseb püsti või lahkub istmelt, lülitub
soojendus välja, et säästa akutoidet.

Ekraanil ei kuvata teavet.

– Kontrollige, kas LED-nupp (1) on sisse lüli-
tatud.

– Vajutage LED-nuppu (1), et soojendus
uuesti aktiveerida.


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Näidikupaneeli kasutamine
Valikunupud
Juht valib menüüsid nelja valikunupu abil.
● Nupp Blue Q(1) režiimi Blue Q või jänese

või kilpkonna režiimi valimiseks.
● Vasaknoole nupp (2) rippmenüüs vasakule

liikumiseks
● Paremnoole nupp (3) rippmenüüs paremale

liikumiseks
● Kinnitamise nupp (4) ekraanil esiletõstetud

valiku kinnitamiseks

Veoratta asendi kuva 
Kahveltõstuki juht saab veoratta asendit vaa-
data ekraanilt.

Toimige järgmiselt.

– Vajutage menüüs liikumiseks vasaknoole
või paremnoole nuppu.

– Valige ratta menüü (2).

– Vajutage kinnitamise nuppu (1).

Seejärel kuvatakse ekraanil veoratta asend
(3).

Näidikupaneeli kasutamine
Juhi kohalolek 
Tõstukit saab kasutada, kui juhi kohalolek tu-
vastatakse istmel ja pedaalil.

Tõstuki sisselülitamisel süttib ja hakkab vilku-
ma tuli, mis näitab juhi kohalolekut istmel (1).




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– Istuge juhiistmele.

Tuli, mis näitab juhi kohalolekut istmel (1),
asendub vilkuva tulega, mis näitab juhi koha-
lolekut pedaalil (2).

– Vajutage vasaku jalaga juhi kohaloleku pe-
daali.

Tuli, mis näitab juhi kohalolekut pedaalil (2),
põleb kaks sekundit ja seejärel kustub.




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Aku laadimise haldamine 
Juhtimisplokil kuvatakse aku laetuse tase.

Juht võib vaadata aku ikooni (1) või (2).

Näidatud ribade arv tähistab aku laetuse taset.
● Vahemikus 0 kuni 20%: 1 riba
● Vahemikus 21 kuni 40%: 2 riba
● Vahemikus 41 kuni 60%: 3 riba
● Vahemikus 61 kuni 80%: 4 riba
● Vahemikus 81 kuni 100%: 5 riba

Aku(3) tuli süttib, kui aku on sügavtühjenenud
või on ilmnenud viga.

Aku ebapiisava laadimisoleku korral võidakse
kuvada kaks erinevat hoiatust.
● 1) Allesjäänud laetuse tase 25%: ikoonid (3)

ja (4) vilguvad ning kõlab helisignaal. Ikooni
(4) juures kuvatakse hoiatusteade, mis pü-
sib kuni aku laadimiseni.

● 2) Allesjäänud laetuse tase 20%: kõlab
kolm tavalist helisignaali, tõstmist piiratak-
se, ikoon (3) vilgub ja ikoon (4) jääb põlema
koos uue hoiatusteatega.

Temperatuuri, seadete ja hoiatustuled
Temperatuuri(1) tuli süttib veomootori või
kontrolleri ülekuumenemise korral.

Ekraanil kuvatakse hoiatus.

Seadete(2) tuli süttib, et näidata järgmise
hoolduse kuupäeva.

Ekraanil kuvatakse hoiatus.

Hoiatustuli(3) süttib tõstuki komponendi vea
korral.




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Sõiduprogramm
Sõiduprogrammi(1) tuli süttib ja jääb põlema
pärast sõidurežiimi valimist.

Erinevaid sõidurežiime on kolm.
● Kilpkonna režiim (2)
● Jänese režiim (3)
● Blue-Q režiim (4)

Ekraanil kuvatakse valitud sõidurežiimi ikoon.

– Valige navigeerimisklahvidega sobiv sõidu-
režiim.

Aktiivsuse märgutuli 
Aktiivsuse märgutuli(1) vilgub tõstuki töötami-
se ajal pidevalt.

Kui märgutuli on kustunud, on näidikupaneel
kas lukustatud või hangunud. Ekraanil kuva-
takse hoiatus.




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Seadistuste menüü 
Seadistuste menüü kaudu pääseb erinevate
seadistuste juurde.

– Valige menüü Seaded (1).

Selle menüü kaudu pääseb rippmenüüsse (2),
kust leiate järgmised üksused.
● Keel
● Ühik
● Kuupäeva vorming
● Kuupäev
● Kellaaeg
● Koormahalduse hoiatushelide reguleerimine
● Kontrastsuse reguleerimine
● Heleduse reguleerimine

– Valige sobiv suvand.

Veakoodide menüü
Võimalik on vaadata veateateid, mis häirivad
tõstuki tööd.

– Valige menüü Veateated (1).

Juht saab vaadata veakoode. Kui tõstuki tööd
mõjutab mitu koodi, saab juht sirvida mitut jär-
jestikust ekraani.

Veateadete arv on toodud ekraani allosas (2).




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Avaekraan käivitamisel 

Lisaks ülaltoodud erinevatele menüüdele ja tu-
ledele on saadaval järgmised andmed.
● Menüü Tõstuki olek (1) kuvab tõstuki me-

nüü
● Liivakella ikoon (2) näitab tõstuki tööaega
● Kella ikoon (3) näitab kellaaega ja kuupäe-

va


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Sõidu ohutusjuhised
Käitumine sõitmise ajal 
Juhid peavad tehases järgima samu liiklus-
eeskirju nagu avalikel teedel. Nad peavad
sõitma tingimustele vastaval kiirusel.

Seetõttu tuleb sõita aeglaselt:
● kurvides pööramisel;
● kitsaste vahekäikude läbimisel;
● pöörduste läbimisel;
● halva nähtavusega kohtades;
● ebaühtlastel pindadel sõitmisel.

Samuti peavad juhid:
● alati hoidma ohutut pikivahet eesolevate

sõidukite ja inimestega;
● alati säilitama kontrolli tõstuki üle;
● vältima äkilisi peatumisi;
● vältima kiireid tagasipöördeid;
● vältima möödasõite potentsiaalselt ohtlikes

ja halva nähtavusega piirkondades.

Tõstukiga sõitmine armatuurlaual istudes on
keelatud. Juht peab toetuma istmele.

See tõstuk on ette nähtud kasutamiseks kau-
baaluste tõstukina. Seetõttu pidage silmas
järgmisi asjaolusid.
● Tõstukit ei tohi kasutada redelina.
● Tõstuk ei ole ette nähtud inimeste transpor-

timiseks.
● Juht peab töötamise ajal alati olema tõstuki

juhikabiinis sees.
● Püsige ohutus piirkonnas (tööala on määra-

tud tootja poolt).
● Tagage tõstuki stabiilsus. Ärge ületage tõs-

tuki maksimaalset kandevõimet.

Telefoni ja raadio kasutamine tõstukis on luba-
tud. Kuid ärge kasutage neid sõitmise ajal, ku-
na need võivad hajutada teie tähelepanu.

Tehke proovisõit avatud alal.

 MÄRKUS

Kanda tuleb turvajalatseid.

Kasutamine 4
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Sõitmine
Suundade määratlused 
Tekstis kasutatud nimed tähistavad kompo-
nentide paigaldusasendit juhikabiini suhtes.
● Tagurdamine (1)
● Edasiliikumine (3)
● Paremale (4)
● Vasakule (2)

Koorem on asetatud taha.

Sõitmine

 ETTEVAATUST
Pöörake tähelepanu veoratta asendile.
Käivitage tõstuk aeglaselt.

Kontrollige veoratta asendit ekraanil.

 MÄRKUS

Käsitsege sõidulülitit alati aeglaselt, kuna tõs-
tuk reageerib kohe. Järske starte, pidurdamisi
või sõidusuuna vahetamisi tuleb igal juhul väl-
tida.

Sõidulüliti asub juhtseadmel.

 MÄRKUS

Tõstuki liikumise ajal hoidke oma käed ja jalad
alati juhikabiinis.

– Nüüd võite tõstuki kasutusele võtta.


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Edasiliikumine
– Lükake sõidulülitit pöidlaga vasakule (1), et

sõita edasisuunas (laadimishaaratsile vas-
tassuunas).

– Sõidulüliti vabastamisel pidurdab tõstuk
elektriliselt.

Tagurdamine
– Lükake sõidulülitit pöidlaga paremale (2), et

sõita tagasisuunas (laadimishaaratsi suu-
nas).

– Sõidulüliti vabastamisel pidurdab tõstuk
elektriliselt.

 ETTEVAATUST
Piiratud nähtavus
Tagurdades võib nähtavus olla piiratud. Olge väga
ettevaatlik. Enne tagurdamise alustamist veenduge,
et tõstuki-tagune ala oleks vaba.

Sõidusuuna muutmine
– Lükake sõidulüliti suunda (1) või (2).

– Vabastage sõidulüliti.

– Käsitsege vastupidises suunas progressee-
ruvalt, kuni saavutate soovitud kiiruse.

Pidurdamine

 ETTEVAATUST
Põrandapinna seisukord mõjutab ka tõstuki pidurdus-
teekonda.
Arvestage sellega tõstukiga sõitmisel.


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Pidurdamine sõidusuuna muutmise abil 
– Liigutage sõidusuuna lüliti (1) või (2) vastas-

sõidusuunda.

Sõidulüliti vabastamisega pidurdamine 
– Sõitmise ajal vabastage sõidulüliti täielikult.

Pidur rakendatakse automaatselt. Tõstuki liik-
umine blokeeritakse.

Elektromagnetiline pidurdamine
Elektromagnetpidur rakendub automaatselt,
kui täidetud on üks järgmistest tingimustest.
● Juht vabastab juhi kohaloleku pedaali.
● Sõidulüliti asub neutraalasendis.
● Toide lülitub välja.
● Juht vajutab avariilülitit.

Signaal 
Signaal asub juhtmooduli tagaküljel.

Seda kasutatakse:
● halva nähtavusega teedel;
● ristmikel;
● otsese ohu korral.

– Vajutage juhtmoodulil nuppu (1).

Kostab signaal.




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Sõiduprogramm
Tõstuki käitamise ajal märgutuli (1) põleb.
Märgutule kuju väljendab valitud programmi.

Tõstukil on kolm erinevat sõiduprogrammi.
● Jänese režiim (3)
● BlueQ režiim (4)
● Kilpkonna režiim (2)

 MÄRKUS

Kui juht tõstuki käivitab, aktiveeritakse auto-
maatselt viimati valitud režiim.

 MÄRKUS

Sõiduprogrammi muutmine rakendub kohe.
Sõiduprogrammi muutmisel tõstukiga sõitmise
ajal peab juht olema valvas.

Jänese režiim 
Kui ekraanil on valitud jäneserežiim, töötab
tõstuk maksimaalse jõudlusega.

Blue-Q režiim 

Blue Q režiimi valimine võimaldab tõstuki
jõudlust pisut vähendada:
● tõstuki liikumiskiirus väheneb (70% maksi-

mumkiirusest);
● kahvli tõstmis- ja langetamiskiirus väheneb

(90% maksimumkiirusest).

See režiim võimaldab akut säästa.

Kilpkonna režiim

Kilpkonna režiimi valimine võimaldab tõstuki
jõudlust vähendada:
● tõstuki liikumiskiirus piiratakse tasemele

6 km/h.
● kahvli tõstmis- ja langetamiskiirus väheneb

märgatavalt.

Erinevad kiirused on reguleeritavad. Nende
muutmiseks võtke ühendust müügijärgse hool-
duskeskusega.


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Juhtkangi funktsioon (vaikuline)
Tõstukil võib olla juhtseadme asemel juht-
kang.

Selle käsitsemine on erinev.

 MÄRKUS

Käsitsege juhtkangi alati aeglaselt, kuna tõs-
tuk reageerib kohe. Järske starte, pidurdamisi
või sõidusuuna vahetamisi tuleb igal juhul väl-
tida.

Juhtkangi esiosa 

Juhtkangi esiosa kasutatakse:
● tõstuki liigutamiseks edasi või tagasi;
● kahvlite tõstmiseks või langetamiseks.

Edasiliikumine

–  Lükake juhtkangi vasakule (1), et sõita
edasisuunas (laadimishaaratsi vastassuu-
nas).

Tagurdamine

–  Lükake juhtkangi paremale (2), et sõita ta-
gasisuunas (laadimishaaratsi suunas).

Juhtkangi tagaosa 

Juhtkangi tagaosa kasutatakse:
● signaali andmiseks;
● laadimishaaratsite tõstmiseks või langeta-

miseks.

Signaal

–  Vajutage juhtkangil nuppu (3).

Laadimishaaratsite tõstmine (algne tõste)

– Vajutage juhtkangil nuppu (4).

Laadimishaaratsite langetamine (algne tõste)

– Vajutage juhtkangil nuppu (5).




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Seadme Steering Knob valik
Seade Steering Knob saab asendada roolirat-
ta juhtmehhanisme.

 ETTEVAATUST
Tõstuki järsu liikumise oht
Seade Steering Knob on väga tundlik. Roolinuppu
peab kindlasti käsitsema ettevaatlikult.

Roolinupp võimaldab ratta asendit reguleeri-
da. Kui liikumistrajektoor on sirge, ei ole nupu
asendit sõidu ajal vaja reguleerida.

Kui nupp paigutatakse nullpunkti keskele (1),
liigub sõiduk sirgjooneliselt.

Pöörlemistelge piiravad kaks piirikut, üks va-
sakul (2) ja üks paremal (3). Juht reguleerib
sõitmiseks roolinuppu selle telje piires.

Edasisõidul (laadimishaaratsile vastassuu-
nas liikumisel)

– Vasakule keeramiseks liigutage roolinuppu
vasakule (vastupäeva) (2).

– Paremale keeramiseks liigutage roolinuppu
paremale (päripäeva) (2).

Tagurdadamisel (laadimishaaratsi suunas
liikumisel)

– Paremale keeramiseks liigutage roolinuppu
vasakule (vastupäeva) (2).

– Vasakule keeramiseks liigutage roolinuppu
paremale (päripäeva) (2).


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Tõstuki kasutamine kallakul

 MÄRKUS

Tõstuki väärkasutus kallakul on rangelt keela-
tud. See paneb veomootori, pidurid ja aku
suure surve alla.

 TÄHELEPANU
Ümberminekuoht
Kallakutele tuleb läheneda väga ettevaatlikult.
– Vältige kallakuid, mille kalle ületab tõstuki andme-

lehele märgitud väärtust.
– Veenduge, et maapind oleks puhas, kaetud libise-

misvastase kihiga ning et marsruudil poleks takis-
tusi.

– Sõitke alati väga aeglaselt ja pidurdage järk-jär-
gult.

Kallakutest ülesliikumine
Kallakust üles liikudes sõitke alati tagurdades.
Koorem asub tõusu suunas.

Ilma koormata soovitame kallakust üles sõita
edaspidi.


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Kallakutest allaliikumine
Kallakust alla liikudes sõitke alati edaspidi.
Koorem asub tõusu suunas.

Ilma koormata soovitame kallakust alla sõita
edaspidi.

 OHT
Eluohtlik ja/või seadme olulise kahjustamise oht
Ärge kunagi parkige tõstukit kallakule. Ärge kunagi
sooritage kallakul tagasipööret ega valige otseteed.

Juht peab kallakul tavapärasest aeglasemalt sõitma.

 ETTEVAATUST
Oht tõsisteks vigastusteks ja/või seadmete kahjustu-
miseks.
Enam kui 10% kaldega kallakutel sõitmine on pidur-
dusvõimest ja stabiilsusest tulenevalt keelatud.
Transporditav koorem võib ümber kukkuda.

Käivitamine kallakul
Toimige järgmiselt.

– Liigutage sõidulüliti soovitud suunda.

– Seisupiduri rakendamiseks vabastage sõi-
dulüliti.


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FleetManager™-i valiku kasutamine
FleetManageri valiku kirjeldus
FleetManageri valik võimaldab kontrollida juur-
depääsu tõstukile. See valik on tõstukipargi
haldamise süsteem.

Juurdepääs süsteemile toimub kahel viisil.
● Klahvistiku abil.
● Transponderi või RFID-kaardi lugemissead-

me abil.

Töödejuhataja määrab veebiliidese abil juur-
depääsu üksikasjad. See mõjutab vastavate
tõstukite transponderkaarte või PIN-koode.
Võimalik on muuta ajaperioodi, mille vältel
juurdepääsu volitus kehtib.

Saadaval on ka tarkvara.

Lisavalikud
● Löögiandur
● Traadita andmehalduse tööriistad:

▶ GSM(2)GPRS(1) moodul koos antenniga

Tõstukil on saadaval järgmised valikud.
● Juurdepääsukontroll
● Juurdepääsukontroll ja löögiandur
● Juurdepääsukontroll ja GPRS-i moodul
● Juurdepääsukontroll, löögiandur ja GPRS-i

moodul
(1) GPRS: üldine raadio-pakettandmeside tee-
nus (General Packet Radio Service)

(2) GSM: globaalne mobiilsidesüsteem (Global
System for Mobile Communication)

Löögiandur
See andur võimaldab salvestada tõstukit taba-
nud löögid.

Kui tõstukit tabab löök, saab konfigureerida
kiiruse vähendamise.

Töödejuhataja on ainuke isik, kes saab teatud
parameetreid muuta.

 MÄRKUS

Kui andur on vigane, vahetage see välja.

GSMGPRS-i moodul
Moodul koosneb GSM-modemist ja antennist.

Moodul võimaldab järgmist.
● Kaugteel juurdepääsu tõstuki teabele
● Geolokatsiooni kasutamist

Andmed salvestatakse serverisse.

Andmed edastatakse Bluetoothi abil (vaikimi-
si) või GSM-i mooduli abil (valikuna).
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FleetManager™-i valikuga varusta-
tud tõstuki kasutuselevõtt 
Klahvistiku või elektroonilise võtmega
varustatud tõstuki kasutuselevõtt 
– Keerake süütevõtit ja käivitage tõstuk.

– Sisestage klahvistikul PIN-kood. PIN-kood
koosneb viiest kuni kaheksast numbrist.

Vaikimisi ei ole tehasesätetega määratud üh-
tegi PIN-koodi.

Kui PIN-kood on õige, siis LED-tuli (1) ei sütti.
LED-tuli (2) vilgub aeglaselt kahe sekundi pik-
kuste intervallidega (roheliselt).

Helisignaali ei kõla.

– Vajutage kinnitamiseks sisestusklahvi (3).

Tõstuk on nüüd töövalmis.

 MÄRKUS

Konfigureerimise käigus saab töödejuhataja
määrata, kas juht peab sisselogimisel sisesta-
ma eelkoodi. Pärast seda saab juht hinnata
tõstuki seisundit.

RFID lugemisseadmega varustatud tõs-
tuki kasutuselevõtt 
– Keerake süütevõtit ja käivitage tõstuk.

– Asetage RFID-transponderkaart või RFID-
transponder (4) lugemisseadme (3) ette.

Kui kaart on õige, siis LED-tuli (1) ei sütti.
LED-tuli (2) vilgub aeglaselt kahe sekundi pik-
kuste intervallidega (roheliselt).

Kõlab kaks helisignaali.

Tõstuk on nüüd töövalmis.




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FleetManager™-i valik: LED-tulede värvikoodid 
LED-tuledel võivad olla erinevad olekud ja eri-
nevad värvid. Allpool on toodud loend kõige
levinumatest teadetest ja nende tähendustest.

Rike Põhjus Lahendus
LED-märgutule olek

Signaali andur   
LED 1 LED 2

Põleb pidevalt
Punane Väljas Kõlab pikk helisig-

naal.

Lugemisseadme-
ga versioon: keh-
tiv juurdepääsu-
volitus puudub. Genereerige liide-

se abil kehtiv juur-
depääsuvolitus.

Klahvistikuga ver-
sioon: sisestatud
PIN-koodil puu-

dub kehtiv juurde-
pääsuvolitus.

Klahvistikuga ver-
sioon: sisestatud
PIN-kood on vale
või sisestusklahvi-

ga kinnitamata.

Sisestage PIN-
kood uuesti.

Põleb pidevalt
Punane

Vilgub üks kord
Roheline

Kõlab pikk helisig-
naal.

Juhile on antud
juurdepääsuvoli-
tus. Kuid kehti-
vusperiood on

lõppenud.

Sisestage liidese
abil uus kehtivus-

periood.

Tõstuki kuupäev
on vale.

Uuendage tõstuki
kuupäeva.

Vilgub kiiresti
Kollane

Põleb pidevalt
Roheline  Mälu on 80% täis. Tühjendage mälu.

Vilgub kiiresti
Punane

Vilgub kiiresti
Punane

Aktiveerimisel kõ-
lab pikk helisig-

naal.

Võimalikke põhju-
si on mitu:

- puudub juurde-
pääs lugemis-
seadmele või
klahvistikule;

- puudub juurde-
pääs GPRS-i

moodulile;
- sisseehitatud

taaslaetav aku on
tühi;

- mälu on täis.

Võtke ühendust
müügijärgse hool-

duskeskusega.
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Rike Põhjus Lahendus
LED-märgutule olek

Signaali andur   
LED 1 LED 2

Vilgub kiiresti
Punane

Põleb pidevalt
Roheline  Toimus löök. Lähtestage löö-

giandur.

Vilgub kiiresti
Sinine Väljas  

Tõstuk ei ole
Bluetooth-lingi

kaudu ühendatud.
Loetakse tööand-
meid. Lugemisele
võib kuluda kuni

viis minutit.

Tõstuk lülitatakse
sisse, kuid see ei
liigu. Oodake, ku-
ni kõik vajalikud
andmed on loe-
tud. Niipea, kui
LED-tulede olek
muutub, saate
tööd jätkata.
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FleetManager™-i valikuga varusta-
tud tõstuki lahtiühendamine 

 MÄRKUS

Sõidu ajal ei tohi juht end süsteemist välja lo-
gida.

 ETTEVAATUST
Juurdepääs tõstukile tuleb tõkestada.
Volitamata isikud ei tohi tõstukit kasutada.

Klahvistiku või elektroonilise võtmega
varustatud tõstuki lahtiühendamine 
– Parkige tõstuk ohutusse kohta.

– Vajutage nuppu (3), et välja logida. Hoidke
nuppu all.

Ükski LED-tuli ei sütti. Kõlab pikk helisignaal.

Üheks sekundiks süttib LED-tuli (1) (punaselt).
LED-tuli (2) ei sütti. Kõlab pikk helisignaal.

LED-tuli (1) ei põle enam. LED-tuli (2) vilgub
aeglaselt kahe sekundi pikkuste intervallidega
(roheliselt). Helisignaali ei kõla.

Tõstuk on tõkestatud.

– Tõstuki täielikuks väljalülitamiseks keerake
süütevõti väljalülitatud asendisse.


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RFID lugemisseadmega varustatud tõs-
tuki lahtiühendamine 
– Parkige tõstuk ohutusse kohta.

– Asetage RFID-kaart või RFID-transponder
(4) hetkeks lugemisseadme (3) ette.

Üheks sekundiks süttib LED-tuli (1) (punaselt).
LED-tuli (2) ei sütti. Kõlab pikk helisignaal.

LED-tuli (1) ei põle enam. LED-tuli (2) vilgub
aeglaselt kahe sekundi pikkuste intervallidega
(roheliselt). Helisignaali ei kõla.

Tõstuk on tõkestatud.

– Tõstuki täielikuks väljalülitamiseks keerake
süütevõti väljalülitatud asendisse.


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Koormate transportimine
Koorma käsitsemise ohutusreeglid

 ETTEVAATUST

Enne koorma pealevõtmist järgige hoolikalt järgmi-
seid juhiseid. Ärge puudutage tõstuki liikuvaid osi
ega seiske nendel (nt tõsteseade, lükkamisvahendid,
tööpaigaldised või seadmed koorma tõstmiseks).

 ETTEVAATUST
Tõstuki kasutamisel olge ettevaatlik, et käed või jalad
kuhugi vahele ei jääks.

Laadimisüksuse pealevõtmine
Pidage silmas järgmisi asjaolusid:
● koorem peab olema hästi tasakaalustatud

ja asuma korrektselt kahvliharude keskel;
● kahvliharud peavad stabiilsuse tagamiseks

ulatuma piisavas pikkuses koorma alla;

koorem ei tohi ulatuda liiga kaugele üle kahvli-
harude otste ning kahvliharud ei tohi ulatuda
liiga kaugele koorma servast.




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Kaubaaluste või muude mahutite
transportimine
Üldreeglina tuleb laadimisüksusi (nt kaubaalu-
seid) transportida ühekaupa. Mitme laadimi-
süksuse samaaegne transport on lubatud
vaid:
● ohutuse tagamise eeltingimuste täitmisel;
● järelevalveorgani esindaja korraldusel.

Kahveltõstuki juht peab tagama, et laadimi-
süksus on korralikult pakitud. Juht tohib liigu-
tada vaid selliseid laadimisüksusi, mis on kor-
ralikult ette valmistatud ja vastavad ohutus-
nõuetele.

0252_003-103

0252_003-104


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Tõstmise juhtseadmed 

 ETTEVAATUST
Vigastuse oht!
Ohutusjuhiseid tuleb rangelt järgida.

Ärge puudutage liikuvaid osi (nt tõsteseade, lükka-
misvahendid, tööpaigaldised, koormatõsteseadmed)
ega seiske nende peal.

Laadimishaaratsite tõstmine

– Käivitage tõstuk.

– Lükake juhtseadet (1) ülespoole (2).

Juhtseadme (1) vabastamisel stabiliseeruvad
laadimishaaratsid vastaval kõrgusel.

Laadimishaaratsite langetamine

– Käivitage tõstuk.

– Tõmmake juhtseadet (1) allapoole (3).

Juhtseadme (1) vabastamisel stabiliseeruvad
laadimishaaratsid vastaval kõrgusel.


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Ühekordse koorma laadimine 
Enne koorma pealevõtmist

Veenduge, et koorma mass ei ületaks tõstuki
kandevõimet.
● Vt nimivõimsust tõstuki kandevõime sildilt.
● Peate kontrollima ka seda, et koorem oleks

stabiilne, hästi tasakaalus, kindlalt kinnita-
tud ja asuks kahvliharude keskel, et vältida
koormaosade mahakukkumist.

● Veenduge, et koorma laius sobiks kahvliha-
rude laiusega.

● Veenduge, et koorem ei oleks kahjustatud.

 TÄHELEPANU
Vigastuse oht!
Kanda tuleb turvajalatseid.

Inimeste transportimine on rangelt keelatud.

 OHT
Ümberminekuoht
Väga oluline on kurvidele lähenedes ja märjal põran-
dal vähendada kiirust.

 TÄHELEPANU
Koormate paigutamine
Ärge riivake lähedalasuvaid koormaid või koormaid,
mis paiknevad käsitsetava koorma külgedel või ees.

Jätke koormate vahele väikesed vahed, et vältida
nende üksteise külge kinnijäämist.

Koorma pealevõtmine maast 
– Kasutage algset tõstmist, et tõsta kuni 2000

kg kaaluv koorem maast mõne sentimeetri
kõrgusele.
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Koorma transportimine 

Järgige järgmisi soovitusi.
● Optimaalse nähtavuse tagamiseks sõitke

edasisuunas.
● Laskumistel ja tõusudel sõitke koorem tõu-

su suunas. Ärge liikuge kallakul kunagi põiki
ega pöörake ümber.

● Koorma mahapanekuks kasutatakse tagur-
damist. Reguleerige kiirust, kuna nüüd on
kahveltõstuki juhi asend ebamugavam.

● Ebastabiilse koormaga sõitmine on keela-
tud.

● Halva nähtavuse korral laske kellelgi ennast
juhendada.

● Takistuste vältimiseks tõstke kahvel veidi
üles.

● Olge ettevaatlik madalate vahekäikude, ma-
dalate ukseavade, tellingute, torudega vms.

● Veenduge, et koorma laius ei oleks suurem
vahekäigu laiusest.

Koorma mahalaadimine 
Toimige järgmiselt.

– Sõitke tõstukiga vajalikku kohta.

– Viige koorem ettevaatlikult mahalaadimisa-
lale.

– Langetage koorem, kuni kahvliharud on va-
bad.

– Eemalduge masinaga otse liikudes.

– Tõstke kahvliharusid uuesti paar sentimee-
trit.

 TÄHELEPANU
Kukkumisoht!
Ärge puudutage lähedalasuvaid või tõstuki taga asu-
vaid koormaid.

 TÄHELEPANU
Õnnetusoht!
Enne koorma mahapanekut veenduge, et tõstuki ja
koorma ümbruses ei viibiks ühtegi inimest.


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Külmlaos kasutamine
Külmlaos kasutamine (valikuline)

 TÄHELEPANU
Standardsed tõstukid võivad äärmuslikes tingimustes
kasutamisel tõsiselt kahjustada saada.
Külmladudes tohib kasutada vaid külmlao valikvarus-
tusega tõstukeid. Kasutada tuleb külmladudes ette-
nähtud eriõli.

Need tõstukid on tuvastatavad nende külmlao
märgise abil.

Kasutusala
Külmlao valikvarustusega tõstukeid tohib ka-
sutada kahes erinevas alas.
● töövahemik 1: tõstukiga saab töötada tem-

peratuuril –5 °C ja lühiajaliselt temperatuuril
–10 °C. Tõstuk tuleb parkida väljaspool
külmladu.

● töövahemik 2 (kasutamine sisenemisel/
väljumisel): tõstukit tuleb kasutada vaheldu-
misi külmlaos ja sellest väljas. See talub
temperatuure vahemikus –30 °C kuni +45
°C. Tõstuki kahjustamise ja „higistamise”
vältimiseks tuleb järgida erireegleid (vt järg-
mist lõiku). Tõstuk pargitakse väljaspool
külmladu.

Ettevaatusabinõud kasutamisel
Külmlao ja tavatemperatuuriga ala tempera-
tuuride erinevus võib põhjustada kondensaadi
tekkimise.

See vesi võib jäätuda, kui tõstuk tagasi külm-
lattu siseneb ning tõstuki liikuvad osad blokee-
rida.

„Higistamine” tekib siis, kui tõstuk jääb külm-
laost välja kauemaks kui kümme minutit. See-
pärast on oluline jätta tõstuk väljapoole külm-
ladu 30 minutiks, et kondensaat kaoks.

 OHT
Kui kondensaat külmlaos külmub, on blokeerunud
osade kasutamine keelatud.
See võib tekitada tõstukile püsivaid kahjustusi.


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Parkimine
Tõstuk tuleb parkida väljaspool külmladu.

Külmlaos parkimine võib põhjustada elektrilis-
te ja mehaaniliste seadmete tõsiseid kahjustu-
si (tihendid, voolikud, kumm ja sünteetilised
osad).

 TÄHELEPANU
Ärge jätke tühjenenud või kasutamata akusid külm-
lattu.
Need võivad püsivalt kahjustada saada.
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Aku käsitsemine
Aku tüüp
Tõstukitesse saab paigaldada eri tüüpi akusid.
Järgige aku tüübiplaadil toodud teavet ning
aku parameetreid.

 ETTEVAATUST
Aku kaal ja suurus mõjutavad tõstuki stabiilsust.
Uus aku peab kaaluma sama palju kui vana aku. Är-
ge eemaldage lisaraskust ega muutke selle asendit.

 TÄHELEPANU
Akut välja vahetades veenduge, et te ei kahjustaks
juhtmeid.

Ettevalmistus
Hoolduspersonal
Akut tohib vahetada ainult eriväljaõppega per-
sonal. Personal peab järgima aku, laadija ja
tõstuki tootja kasutusjuhiseid.

Samuti on hädavajalik järgida aku hooldusjuhi-
seid.

Tuleohutusmeetmed

 ETTEVAATUST

Akude käsitlemisel ei tohi suitsetada ega
tekitada lahtist leeki. Vähemalt 2 m ula-
tuses ümber tõstuki ja aku laadija ei tohi
asuda tuleohtlikke materjale ja sädemeid
tekitavaid tööriistu.

Tööala peab olema hästi ventileeritud.
Tööala läheduses peavad asuma tule-
kustutid.

Tõstuki turvaline parkimine
Akude juures töötamise ajal peab tõstuk ole-
ma ohutult pargitud. Tõstuki võib taaskäivitada
ainult pärast katete ja pistikute tagasi tööasen-
disse paigaldamist.
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Akukatte avamine ja sulgemine

Akukatte avamine 
Akukatte avamine

– Seisake tõstuk.

– Langetage laadimishaaratsid.

– Lülitage süüde välja (võti või elektrooniline
võti).

– Vajutage avariilülitit.

– Tõstke kate (1) selleks ettenähtud käepide-
me abil üles.

Akukatte sulgemine 
Akukatte sulgemine

 ETTEVAATUST
Sõrmede vahelejäämise oht!
Akukatte sulgemisel asetage sõrmed õigesti, et välti-
da nende vahelejäämise ohtu.

– Sulgege kate (1).

– Veenduge, et akukate oleks korralikult sule-
tud.

 TÄHELEPANU
Sädemete oht
Ärge kunagi sõitke avatud või valesti suletud akukat-
tega.


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Aku laadimine välise laadijaga 

 TÄHELEPANU
Täiesti tühjaks saamine võib akut kahjustada.
– Laadige viivitamatult akut.

– Parkige tõstuk ohutult.

– Enne laadimist kontrollige aku ja laadija
juhtmete olukorda. Vajaduse korral vaheta-
ge need välja.

– Avage kate ja jätke see lahti.

– Eemaldage aku pistikkäepide (1) tõstuki
pistikust (2).

– Ühendage aku pistik pistikupesasse seinal.

 ETTEVAATUST
Elektrilöögi oht!
Eraldage aku pistik akulaadijast alles siis, kui akulaa-
dija ja tõstuk on välja lülitatud.

 MÄRKUS

Järgige aku ja akulaadija tootja juhiseid (ta-
sanduslaadimine).

 ETTEVAATUST
Kahjustuste, lühise või plahvatuse oht!
Ärge asetage akule metallobjekte ega tööriistu.

Suitsetamine on keelatud.

 ETTEVAATUST
Elektrolüüt (lahjendatud väävelhape) on väga mürgi-
ne ja söövitav.
Järgige akuhappe käsitsemisel ohutusnõudeid.

 ETTEVAATUST
Aku laadimisel tekivad plahvatusohtlikud gaasid.
– Veenduge, et ala oleks piisavalt ventileeritud.
– Veenduge, et akukate oleks aku laadimise ajal ko-

gu aeg avatud.


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Küljelt ligipääsetava aku vahetami-
ne

 OHT
Sõrmede vahelejäämise oht!
Aku vahetamisel on soovitatav kanda kindaid.

 ETTEVAATUST
Vigastuse oht!
Aku vahetamise ajal tuleb kanda turvajalatseid.

Enne vahetamist veenduge, et keegi ei viibiks tõstuki
läheduses.

Aku eemaldamisel soovitame aku hõlpsamaks
vahetamiseks kasutada fikseeritud rullraami
või väljavõturullidega tõstukit (rullikutega va-
rustatud).

Aku vahetamiseks toimige järgmiselt.

– Seisake tõstuk.

– Langetage laadimishaaratsid.

– Lülitage süüde välja ja eemaldage võti.

– Vajutage avariilüliti sisse.

– Avage akukate.

– Võtke kate fikseeritud kruvi (1) küljest lahti.
Asetage see laadimishaaratsitele.

– Ühendage lahti armatuurlaua all asuv aku
pistik.


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– Asetage pistik akuelementide peale.

– Paigutage väljavõturullidega tõstuk või rull-
raam (4) püstises asendis tasasele pinnale
akukambri kõrval.

– Käsitsege ja tõmmake lukustuskäepidet (2)
noolega näidatud suunas.




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– Tõstke lukustuslatti (3), kuni aku vabaneb.

– Tõmmake aku väljavõturullidega tõstukile
või rullraamile.

– Vahetage aku. Eemaldage tühi aku ja pai-
gutage laetud aku rullraamile.

– Paigutage väljavõturullidega tõstuk või rull-
raam (4) püstises asendis akukambri kõrva-
le.




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– Lükake aku ettevaatlikult kambrisse.

 OHT
Sõrmede vahelejäämise oht!
Lükake akut selle tagumiselt (A) küljelt. Olge ette-
vaatlik ja vältige sõrmede vahelejäämist, lükates aku
ülaosast või külgedelt.

 OHT
Vigastuse oht!
Aku on õigesti paigaldatud, kuid alles lukustamata.

– Lükake aku lõpuni kambrisse.




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– Langetage ja lukustage käepide (2) lukus-
tuslatil (3) noolega näidatud suunas. Lukus-
tuslatt peab olema horisontaalasendis ja
vastu piirikut (5).

 TÄHELEPANU
Aku valesti lukustamise oht!
Lukustuslatt ei tohi mingil juhul olla piiriku all või peal.
See peab olema vastu piirikut.

– Ühendage uuesti aku pistik.

– Asetage akukate tagasi.

– Võtke tõstuk uuesti kasutusele.

 ETTEVAATUST
Vigastuse oht!
Enne tõstuki uuesti käivitamist kontrollige, kas aku
on õigesti lukustatud. Kontrollige, et aku oleks lukus-
tatud ja akukate suletud.




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Tõstuki käsitsemine hädaolukorras
Tõstuki pukseerimise protseduur
Elektrifunktsioonideta tõstukit ei ole võimalik
pukseerida. Elektromagnetiline pidur jääb su-
letud asendisse.

Kui pukseeritavat tõstukit ei ole enam võimalik
pidurdada, on tõstukit lubatud pukseerida ai-
nult jäiga ühendusega (pukseerimislatt). Veen-
duge, et pukseeriv sõiduk on pukseeritava tõs-
tuki vedamiseks ja pidurdamiseks piisavalt
võimas.

Akuta liikumine

 MÄRKUS

Elektrisüsteemi rikke või aku puudumise korral
on pidurit võimalik lukust vabastada manuaal-
selt.

 TÄHELEPANU
Seda protseduuri tohib läbi viia ainult kvalifitseeritud
personal.

– Eemaldage koorem kahvliharudelt, seejärel
ühendage lahti aku.

– Eemaldage mootori kate.

– Selleks on vaja kahte M5 X 35 kruvi (1).

– Kruvige kruvid (1) piduritel (2) asuvatesse
aukudesse (3). Pidur on ei ole enam lukus-
tatud.

 TÄHELEPANU
Tõstukit võib pukseerida ainult aeglaselt sõites.

0252_003-109

1


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– Pärast pukseerimist fikseerige tõstuk liik-
umahakkamise takistamiseks tõkiskingade-
ga.

– Pidurite uuesti töökorda seadmiseks kruvi-
ge lahti ja eemaldage eelnevalt paigaldatud
kaks kruvi (1).

– Paigaldage katted tagasi.

 ETTEVAATUST
On väga oluline, et katted oleksid enne masina kasu-
tamist õigesti tagasi paigaldatud.

0252_003-110

3

2


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Tõstuki käsitsemine spetsiifilistes olukordades
Tõstuki tõstmine trossidega 

 OHT
Tõstuki kukkumise oht
Kasutage ainult sobiva kvaliteediga trosse ja vintsi.

Sobiva seadme valimiseks kontrollige üle masina
massi (koos akuga) andmed.

Vt tehnilisi omadusi.

Järgige järgmisi juhiseid.

– Lülitage tõstuk välja ja ühendage lahti aku
pistik.

– Eemaldage kõik esemed, mis võivad maha
kukkuda.

– Kaitske kõiki osasid, mis puutuvad kokku
tõsteseadmega.

– Kinnitage tõsteseade (1).

 MÄRKUS

Ärge tõstke tõstukit roolirattast või juhtmoodu-
list.

– Tõstke tõstukit ettevaatlikult.

 OHT
Kukkumisoht!
Tõstuki tõstmise ajal ei tohi keegi viibida tõstuki all
või lähedal.


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Tõstuki tõstmine 

 OHT
Tõstuki ümberminekuoht
Tõstuki tõstmistoimingut tuleb teha ettevaatlikult.

Mõne töö jaoks on tarvis tõstukit tõsta.

– Kasutage piisava tõstejõuga tungrauda.

Tõstuki esiosa

– Asetage tungraud šassii (1) alla.

Tõsteseadmega töötamise korral:

– asetage tungraud akuraami (2) alla.

Koormusrataste hooldamine

– Koormusrataste hooldamiseks asetage tun-
graud laadimishaaratsite alla näidatud koh-
tadesse (3).

Ettevaatusabinõuna paigaldage alati puidust
klots.

 ETTEVAATUST
Tõstuki kukkumise oht
Pärast tõstmist tuleb tõstuk blokeerida ning tõkiskin-
gadega fikseerida.



Tõstuki transportimine

 TÄHELEPANU
Lülitage alati süüde välja ja ühendage aku lahti.
Ärge kunagi tõstke tõstukit juhtseadmest või mõnest
muust selleks mitte ette nähtud kohast.

 TÄHELEPANU
Tõstuki kahjustamise oht.
Kasutage piisava tõstejõuga vintsi ja kangast, MITTE
METALLIST trosse. Vaadake tõstuki kandevõime-
plaadil toodud koorma massi.

Tõstmistoiminguid peab sooritama kvalifitseeritud
personal.

Tõstukeid transporditakse tavaliselt veoautode
või rongidega.

Transportimise ja hoiustamise ajal peab tõstuk
olema sobivalt kaitstud ilmastikumõjude vastu.

Tõstuki peale- või mahalaadimiseks kasutage
kaldega plaati või teisaldatavat kaldteed.

Tõstke tõstukit, kui tõstuk on kasutuselt kõr-
valdatud või kui aku on eemaldatud. Vt pea-
tükki 4, Tõstuki tõstmine trossidega.

 OHT
Surmaoht.
Ärge seiske vintsi tööraadiuses või ülestõstetud tõs-
tuki all.
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Tõstuki transportimine liftis
Tõstukit võib transportida vaid piisava kande-
võimega ja selleks ette nähtud liftis ning kui
kasutajalt on saadud luba. Lifti sees tuleb tõs-
tuk seisma jätta nii, et ükski selle osa ei puutu
vastu liftikabiini seina.

Minimaalne ohutu vahemaa lifti seinade vahel
on 100 mm.

Kõik, keda transporditakse tõstukiga koos,
peavad sisenema lifti pärast tõstuki õigesti
seismajätmist ja väljuma liftist esimesena.

Sõitmine laadimissildadel
Enne laadimissilla ületamist veenduge, et see
on korralikult kinnitatud ja vajaliku kandejõuga.
Ületage laadimissild aeglaselt ja ettevaatlikult.
Juht peab veenduma, et sõiduk, millesse sise-
netakse, on liikumatu ja suudab kanda nii tõs-
tukit kui ka koormat.

Veokijuht ja tõstukijuht peavad liikumisi koordi-
neerima.
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Hooldus



Üldine hooldusteave
Üldine teave 
Järgnevad juhised sisaldavad kogu tõstuki
hooldamiseks vajalikku teavet.

Teostage erinevad hooldustööd vastavalt
hooldusplaanile. Nii tagate tõstuki töökindluse
ja hea töökorra ning garantii kehtivuse.

Hooldusplaan 
Üks ekraanifunktsioonidest näitab tõstuki ka-
sutustunde. Jälgige seda näitu ja võrrelge tõs-
tuki hooldusplaaniga.

Hooldusplaanile on lisatud nõuanne töö hõl-
bustamiseks.

Kui tõstukit kasutatakse rasketes tingimustes
(äärmuslik kuumus või külm, rohke tolm), tuleb
hooldevälpasid vähendada.

Määrdeainete ja muude kuluainete klas-
sid ja kogused 
Hooldustöödel tohib kasutada vaid siin kasu-
tusjuhistes määratletud määrdeaineid ja muid
kuluaineid.

Tõstuki hooldamiseks vajalikud määrdeained
ja kuluained on toodud hooldusandmete tabe-
lis.

– Ärge segage omavahel erineva klassi määr-
deid ega õlisid. Kui kaubamärgi vahetamine
on hädavajalik, loputage eelnevalt süsteemi
põhjalikult.

– Enne filtrite vahetamist või hüdraulikasüs-
teemi hooldamist puhastage vastava osa
pind ja ümbrus hoolikalt.

– Kõik õli valamiseks kasutatavad anumad
peavad olema puhtad.


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Teenindus- ja hoolduspersonali väljaõpe ja kvalifikatsioon
Tõstuki hooldustöid peab teostama ainult kva-
lifitseeritud ja volitatud personal.

Selleks kvalifitseeritud isik peab teostama iga-
aastase töökohal õnnetusjuhtumite ennetami-
se ülevaatuse. Seda ülevaatust teostava isiku
tegevust ja seisukohti ei tohi mõjutada majan-
duslikud tegurid ega ettevõtte sisemised as-
jaolud. Ainsaks määravaks teguriks otsuse
langetamisel on ohutus.

Ülevaatuse teostamise eest vastutav isik peab
olema piisava teadmiste- ja kogemustepagasi-
ga, et suuta hinnata tõstuki seisukorda ja kait-
sepaigaldiste tõhusust vastavalt tööstuslike
tõstukite kontrollimise tehnilistele eeskirjadele
ja põhimõtetele.

Aku hooldusmeeskond
Akusid tohib laadida, hooldada ja vahetada
vaid vastava eriväljaõppega personal. Perso-
nal peab järgima aku, akulaadija ja tõstuki
tootja kasutusjuhiseid.

Hädavajalik on järgida aku hooldusjuhiseid ja
akulaadija kasutusjuhiseid.

Hooldustoimingud, mis ei vaja eriväljaõpet
Lihtsaid hooldustoiminguid, nt hüdraulikavede-
liku taseme kontrollimine või aku elektrolüüdi
taseme kontrollimine, võivad teostada eriväl-
jaõppeta isikud.

Eriväljaõpe ei ole vajalik.

Lisateabe saamiseks vt selle kasutusjuhendi
hooldusjaotist.

Varuosade ja kuluainete tellimine
Varuosi saab meie varuosade osakonnast.
Tellimuse andmiseks vajaliku teabe leiate va-
ru- ja kuluosade kataloogist.

Kasutage ainult tootja poolt soovitatud varuo-
si.

Volitamata varuosade kasutamine suurendab
õnnetuste ohtu, mis tulenevad kvaliteedi ja va-
likutega seotud vigadest. Õnnetuse korral vas-
tutab täiel määral mittesobilike varuosade ka-
sutaja.
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Hoolduse ohutusjuhised
Teenindus- ja hooldusmeetmed 
Võtke tarvitusele kõik vajalikud ohutusmeet-
med õnnetuste vältimiseks teenindus- ja hool-
dustööde ajal. Näiteks:

– kindlustage, et puudub tõstuki ootamatu liik-
uma hakkamise või käivitumise oht. Selleks
eemaldage akupistik.

Elektriseadmetega töötamine 
Tõstuki elektrisüsteemi juures tohib töid teos-
tada ainult siis, kui elektritoide on katkestatud.

Pingestatud osade kontrolltoiminguid, testimist
ja reguleerimist tohivad teostada ainult isikud:
● keda on üksikasjalikult juhendatud;
● kes on volitatud taolisi toiminguid teostama;
● kes on tarvitusele võtnud vajalikud ettevaa-

tusabinõud.

Sõrmused, metallkäevõrud jms esemed tuleb
enne elektrisüsteemi osade juures tööde alus-
tamist eemaldada.

Enne keevitustööde teostamist eemaldage
elektriseadmed (elektrilised komponendid na-
gu veojõu kontroller). See ettevaatusabinõu
väldib elektriseadmete kahjustamist.

Tööd elektrisüsteemi juures vajavad tootja
nõusolekut.

Ohutusseadmed 
Pärast igasuguseid parandus- ja hooldustöid
tuleb:
● paigaldada tagasi kõik ohutusseadmed;
● kontrollida, kas need töötavad korrektselt.

Hooldus5
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Soovitatavad määrdeained
 TÄHELEPANU

Mittesoovitatavate määrdeainete kasutamine kahjus-
tab seadmeid.
Kasutage ainult soovitatud määrdeaineid. Tootja on
heaks kiitnud ainult allpool loetletud määrdeained.
Ärge segage määrdeaineid omavahel. Kahtluse kor-
ral võtke ühendust müügijärgse hoolduskeskusega.

Hüdraulikaõli
Soovitatav õli tavakasutuseks:

ISO-L-HM 46 vastavalt standardile ISO
6743-4 või ISO VG46-HLP vastavalt standar-
dile DIN 51524-2.

Soovitatav õli rasketes töötingimustes kasu-
tamiseks:

ISO-L-HM 68 vastavalt standardile ISO
6743-4 või ISO VG68-HLP vastavalt standar-
dile DIN 51524-2.

Soovitatav õli külmlaomudelile:

ISO-L-HM 32 vastavalt standardile ISO
6743-4 või ISO VG32-HLP vastavalt standar-
dile DIN 51524-2.

Transmissiooniõli 
Soovitatav õli:

SAE 85W 90 API GL4

Aerosoolpurk kettidele
Standardne ketiõli

Hammasratas-ülekande ja rooliratta
määre

 TÄHELEPANU

Järgige hooldus- ja ohutusjuhiseid.

Universaalmääre
Liitium-seebistatud määre koos EP-ainete ja li-
sandiga MoS 2KPF 2N - 20 vastavalt standar-
dile DIN 51825.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Kasutatud õli tuleb hoiustada ohutult, kuni see
kõrvaldatakse kooskõlas keskkonnaeeskirja-
dega. Keegi ei tohiks pääseda ligi kasutatud
õlile. Ärge kunagi kallake kasutatud õli kanali-
satsiooni ega laske sellel imbuda pinnasesse.
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Tehnilise järelevalve ja hoolduse andmed

Koost Kuluained/määr-
deained

Mahud/reguleerimisväärtused
FXH 20N FXH 25N

Hüdraulikasüsteem Hüdraulikaõli 0,6 l (paagi töömaht) 1,1 l (paagi töömaht)

Ülekandesüsteem Ülekandesüsteemi
õli 0,98 l 0,98 l

Sõidumootor (3 kW) 1F1 kaitse Võimsus: 300 A, kogus:
1

Võimsus: 300 A, kogus:
1

Roolimootor ES30–24
(0,185 kW S1) 3F1 kaitse Võimsus: 40 A, kogus: 1 Võimsus: 40 A, kogus:

1

Pumbamootor 1F1 kaitse (1,2 kW) Võimsus:
300 A, kogus: 1

(1,5 kW) Võimsus:
300 A, kogus: 1

Juhtseadme kaitse 1F3 kaitse Juhtseade: 7,5 A, ko-
gus: 1

Juhtseade: 7,5 A, ko-
gus: 1

Juhtseadme kaitse 1F4 kaitse Juhtseade: 5 A, kogus:
1

Juhtseade: 5 A, kogus:
1

Aku Destilleeritud vesi Vastavalt vajadusele Vastavalt vajadusele

Liitmikud Liitium-seebistatud
määre Vastavalt vajadusele Vastavalt vajadusele

Hooldus5
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Juurdepääs tehnikakambrile 
Erinevate tõstuki komponentide hooldustööde
teostamiseks on vajalik juurdepääs tehnika-
kambrile.

– Seisake tõstuk.

– Langetage laadimishaaratsid.

– Lülitage tõstuk välja (võti või elektrooniline
võti).

– Vajutage avariilülitit.

– Ühendage aku pistik lahti.

– Lükake iste täiesti ette.

– Eemaldage kinnituskruvi (1) luugi allosas. 
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– Avage tehnikakambri luuk (2).

Pärast toimingute lõpetamist tuleb tehnika-
kamber sulgeda.

– Sulgege luuk (2).

 TÄHELEPANU
Sõrmede vahelejäämise oht!
Olge ettevaatlik, et mitte jätta sõrmi luugi ja šassii va-
hele.

Olge ettevaatlik, et mitte jätta sõrmi välimiste hinge-
de (3) vahele.

– Paigaldage tagasi kinnituskruvi.

– Ühendage uuesti aku pistik.

– Võtke tõstuk uuesti kasutusele.


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1000 tunni hooldusplaan
Olenevalt kasutamisest, keskkonnatingimustest ja juhtimisstiilist tuleb iga 1000, 2000, 3000,
4000, 6000, 7000, 8000 ja 9000 töötunni järel teha järgmised toimingud.
 
Ettevalmistus
Puhastage tõstuk.
Kontrollige veakoode, kasutades diagnostikavahendit.
Šassii ja varustus
Kontrollige kahvlite seisundit.
Kontrollige elektromagnetpidurit ja veenduge, et see töötaks korralikult.
Kontrollige ja määrige hingesid.
Kontrollige pumba mootori harjade kulumist.
Veenduge, et põrandat saaks korralikult reguleerida ja lukustada.
Veenduge, et istet saaks korralikult reguleerida ja lukustada.
Kontrollige ülekandesüsteemi müra ja lekete suhtes.
Määrige hammasrattaid.
Rattad
Kontrollige rataste seisukorda ning pingulolekut.
Kontrollige stabilisaatoreid.
Elektritarvikud
Puhastage elektriline roolisüsteem ja tõstemootorid.
Kontrollige kaablite ja aku pistikupesade seisukorda ning veenduge, et need oleks õigesti paigu-
tatud.
Kontrollige šassii ja elektrikomponentide vahelist elektriisolatsiooni.
Kontrollige šassii ja elektrooniliste komponentide vahelist elektriisolatsiooni.
Kontrollige kaitsmeid.
Kontrollige akuhappe taset ja elektrolüüdi taset.
Hüdraulika
Kontrollige hüdraulikaõli taset.

5000 tunni hooldusplaan 
Olenevalt kasutamisest, keskkonnatingimustest ja juhtimisstiilist tuleb iga 5000 ja 10 000 töötun-
ni järel teostada järgmised toimingud
 
Teave
Teostage kõik 1000 töötunni hoolduse tööd
Hüdraulika
Tühjendage hüdraulikasüsteem õlist.

Hooldus 5
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10 000 tunni hooldusplaan 
Olenevalt kasutamisest, keskkonnatingimustest ja juhtimisstiilist tuleb iga 10 000 töötunni järel
teostada järgmised toimingud.
 
Teave
Tehke kõik 1000 töötunni järgsed hooldustööd.
Tehke kõik 5000 töötunni järgsed hooldustööd.
Mootor
Tühjendage ülekandesüsteem õlist.

Hooldus5
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Tõstuki kere
Tõstuki puhastamine
Puhastamisjuhised
– Parkige tõstuk.

– Vajutage avariilülitit.

 TÄHELEPANU
Elektrilised ohud
Puhastamise ajal peab aku alati olema lahti ühenda-
tud.

Tõstuki väliskülje pesemine

 ETTEVAATUST
Tõstuki kahjustamise oht.
– Ärge kasutage tõstuki puhastamiseks süttivaid ve-

delikke.
– Sädemete tekke vältimiseks tuleb järgida ülalkir-

jeldatud reegleid. Sädemed võivad põhjustada lü-
hiühenduse.

– Kõik niiskustundlikud osad (eriti elektrilised osad)
peavad tõstuki puhastamise ajal olema kaitstud.

– Puhastustooteid kasutades järgige tootja juhiseid.

– Puhastage tõstukit veega segatud mittesüt-
tiva puhastustoote, käsna ja lappidega.

– Kindlasti tuleb puhastada õli täiteavasid ja
neid ümbritsevat ala, aga ka määrdenipleid
(enne määrimist).

 MÄRKUS

Kui tõstukit puhastatakse sageli, tuleb seda ka
sagedamini määrida.

Elektriseadmete puhastamine

 ETTEVAATUST
Elektrilised ohud
Ärge pihustage otse elektriseadmetele (eriti mootori-
tele).

 MÄRKUS

● Kasutage ainult kuivpuhastustooteid.
● Ärge eemaldage katteid.

– Puhastage elektriseadmeid metallivaba har-
jaga ja kuivatage õrnalt suruõhuga.

Pärast pesemist
– Kuivatage tõstuk hoolikalt (nt suruõhuga).

 ETTEVAATUST
Suruõhu kasutamine
Soovitatav on kanda kaitseprille ja maski.

– Käivitage tõstuk uuesti vastavalt juhistele.

 MÄRKUS

Kui ettevaatusabinõudest hoolimata on mooto-
ris niiskusjälgi, kuivatage seda suruõhuga. Pä-
rast kõigi niiskusjälgede eemaldamist võib tõs-
tuki taas käivitada. Ärge tehke seda varem, et
vältida korrosiooni.
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Aku hooldamise üldine teave 
 OHT

Vigastuse oht!
Enne mis tahes tööde teostamist elektrisüsteemi juu-
res lülitage tõstuki toide välja. Ühendage aku pistik
lahti.

Aku hooldamisel kasutatavad ettevaatu-
sabinõud 
Akuelementide korgid peavad olema alati puh-
tad ja kuivad.

Neutraliseerige mahaloksunud akuhape viivi-
tamatult.

Akuklemmid ja ühendused peavad olema puh-
tad, kaetud õhukese klemmimäärde kihiga ja
tugevalt kinnitatud.

Aku laadimine
Aku laadimisel peavad akuelementide pinnad
piisava ventileerimise tagamiseks olema puh-
tad.

Ärge asetage akule metallist esemeid.

Akukate peab olema laadimise ajal avatud. Vt
peatükki Aku laadimine välist laadijat kasuta-
des.

Aku tüüp
Kasutatakse plii- või geelakusid. Soovitatav on
valida ühilduv laadija.

Enne laadimise alustamist veenduge, et laadi-
ja ühilduks aku tüübiga.

 TÄHELEPANU
Geelakud alluvad erilaadimisele, -hooldamisele ja -
kohtlemisele. Mitteühilduv laadija võib põhjustada
aku rikke.
Järgige tootja soovitusi.

 MÄRKUS

● Aku tüübiga peavad ühilduma ka aku kont-
rollimiseks kasutatavad tühjenemisnäidikud.

● Võtke ühendust asjakohase müügijärgse
hoolduskeskusega.

Aku laadimine 
– Parkige tõstuk kondensatsiooni- ja saaste-

vabasse piisava ventilatsiooniga piirkonda.

– Peatage tõstuk.

– Vajutage avariilülitit.

– Avage akukate.

– Järgige juhiseid.

 TÄHELEPANU
Vältige laadija kokkupuudet vee, vihma, õlide, mää-
rete ja muude sarnaste ainetega.
Laadija muutub töötamise ajal kuumaks.

 TÄHELEPANU
Vigastuse oht!
Ärge blokeerige ventileerimisavasid. Pärast laadimi-
se lõppemist ärge puudutage laadijat enne, kui see
on 10 minutit jahtunud. Ärge kasutage laadijat väljas-
pool tõstukit.
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Laadimishaaratsite seisukorra kont-
rollimine
– Veenduge, et laadimishaaratsid (1) poleks

väändunud, mõranenud, tugevalt kulunud
või pragunenud.

 TÄHELEPANU
Tõstuki kahjustus
Kui kahvlikelk on kahjustatud, laske see müügijärg-
ses hoolduskeskuses välja vahetada.


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Roolisüsteem ja rattad
Rataste seisukorra kontrollimine
– Tõstke tõstuk üles. Rattad ei tohi puutuda

vastu maapinda.

– Veenduge, et rattad pöörleksid vabalt. See-
järel eemaldage kõik esemed, mis võivad
rataste liikumist takistada.

– Kontrollige rehvimustri kulumist.

 TÄHELEPANU
Seadmete kahjustused
Rataste laagrite ja rehvide kahjustamise riski vältimi-
seks on oluline eemaldada traadid või plastribad, mis
võivad keerduda rattarummude ja laagrite ümber.


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Elektriseadmed
Elektriliste komponentide puhasta-
mine ja läbipuhumine 

 TÄHELEPANU
Elektrilised ohud
Enne elektrikomponentide hooldamist tuleb alati aku
pistik lahti ühendada.

– Vajutage avariilüliti sisse.

– Ühendage aku pistik lahti.

– Lükake iste täiesti ette.

– Avage tehnikakambri luuk.

– Puhuge elektrilised komponendid suruõh-
uga üle.

 ETTEVAATUST
Suruõhu kasutamine
Soovitatav on kanda kaitseprille ja maski.

– Kontrollige kaablikimbu pistiku tihvtide sei-
sukorda.

– Sulgege tehnikakambri luuk.

– Võtke tõstuk uuesti kasutusele.

Akuhappe taseme ja elektrolüüdi ti-
heduse kontrollimine 

 MÄRKUS

Veetaseme kontrollimiseks võtke aku kambrist
välja.




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 ETTEVAATUST
Elektrolüüt (lahjendatud väävelhape) on mürgine ja
söövitav.
– Akuga töötamisel kandke alati sobilikku kaitseva-

rustust (tööstuslikud kaitseprillid, -kindad).
– Akuhapet käsitsedes ärge kandke kunagi käekella

ega ehteid.
– Vältige happe sattumist riietele, nahale või silma.

Kui see juhtub, loputage kohe rohke puhta veega.
– Kõrvaldage mahavoolanud akuhape kohe rohke

veega
– Vigastuse korral pöörduge kohe arsti poole
– Järgige alati akutootja antud ohutusteavet.
– Täitke alati kehtivaid eeskirju.

– Kontrollige akuhappe taset ja elektrolüüdi ti-
hedust vastavalt akutootja soovitustele.

– Akuelementide katted tuleb hoida kuiva ja
puhtana.

– Mahavoolanud akuhape tuleb viivitamatult
neutraliseerida.

KESKKONNAKAITSE ALANE MÄRKUS

Kasutatud akuhape kõrvaldage kasutuselt
vastavalt seadustele.

Kaablite, klemmide ja aku pistiku
seisukorra kontrollimine 
– Kontrollige, et kaabli isolatsioon ei oleks

kahjustatud.

– Kontrollige, et ühendustel ei oleks märke
kuumenemisest.

– Veenduge, et väljundklemmid "+" ja "–" ei
oleks sulfaadiga kaetud (valge soola olema-
solu).

– Kontrollige aku pistiku kontakte ja juhttihvti
olemasolu.


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 TÄHELEPANU
Seadmete kahjustamise oht.
Ülalpool mainitud punktid võivad põhjustada tõsiseid
õnnetusi. Õnnetusjuhtumi korral võtke võimalikult kii-
resti ühendust müügijärgse hoolduskeskusega.
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Hüdraulikasüsteemid
Hüdraulikasüsteemi kontrollimine
lekete tuvastamiseks
– Lülitage tõstuk välja ja ühendage lahti aku

pistik.

– Lükake iste täiesti ette.

– Avage tehnikakambri luuk.

– Kontrollige hüdraulikasüsteemi torusid, voo-
likuid ning pumbaseadme ja silindrite vahe-
lisi ühendusi.

– Kontrollige silindreid lekete osas.

– Kontrollige, et voolikud oleksid korralikult
ühendatud ning et neil poleks hõõrdumisest
tingitud kulumise jälgi.

– Kontrollige välimisi torusid ja voolikuid teh-
nikakambri peal.

– Sulgege tehnikakambri luuk.

– Võtke tõstuk uuesti kasutusele.

 TÄHELEPANU
Tõstuki kahjustamise oht.
Lekke korral võtke ühendust müügijärgse hooldus-
keskusega.

Hüdraulikaõli taseme kontrollimine
Hüdraulikaõli taseme kontrollimiseks tehke
järgmist.

– Seisake tõstuk.

– Langetage laadimishaaratsid.

– Lülitage süüde välja ja eemaldage võti.

– Vajutage avariilüliti sisse.

– Ühendage aku pistik lahti.

– Lükake iste täiesti ette.


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– Avage tehnikakambri luuk.

Tõstuki funktsioonide õige toimimise kindlusta-
miseks peab õlitase jääma mahuti miinimumi
(3) ja maksimumi (2) tähiste vahele.

– Eemaldage kork (1). Vajaduse korral lisage
ava kaudu.

– Seejärel paigaldage kork (1) tagasi.

 TÄHELEPANU
Hüdraulikakomponentide kahjustamise oht
Kasutage ainult tootja spetsifikatsioonidele vastavat
hüdraulikaõli (vt soovitatavate määrdeainete tabelit).

– Sulgege tehnikakambri luuk.

– Ühendage uuesti aku pistik.

– Võtke tõstuk uuesti kasutusele.


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Hoiustamine ja ekspluatatsiooni andmine
Tõstuki hoiundamine
Kui tõstukit pikema aja jooksul ei kasutata, tu-
leb tarvitusele võtta ettevaatusabinõud. Toi-
mingud sõltuvad mittekasutamise aja pikku-
sest.

Hoiundamine pikaks ajaks
Kui tõstuk hoiundatakse pikaks ajaks, tuleb
korrosiooni takistamiseks teostada järgmised
tööd. Kui tõstukit ei kasutata üle kahe kuu, tu-
leb see paigutada puhtasse kuiva kohta. Koht
peab olema hästi ventileeritud ja ilma külmu-
misohuta.

Teostada tuleb järgmised toimingud.

– Puhastage tõstuk põhjalikult.

– Kontrollige hüdraulikaõli taset, vajaduse
korral lisage õli.

– Langetage kahvel sobivale toele (nt kauba-
alusele) kuni ketid on lõdvad.

– Katke kõik värvimata metallosad õhukese
õli või määrde kihiga.

– Määrige kõik hinged ja liitmikud.

– Kontrollige aku seisukorda ja elektrolüüdi ti-
hedust. Hooldage akut vastavalt tootja
nõuetele. (Järgige juhiseid.)

– Pihustage ühendustele selleks ette nähtud
aerosooltoodet.

– Tõstke ja toestage tõstuk: rehvide pöördu-
matu deformeerumise vältimiseks ei tohi
rattad vastu maad puutuda.

– Katke tõstuk puuvillase kattega, et kaitsta
seda tolmu eest.

 TÄHELEPANU
Me soovitame mitte kasutada plastkatet, kuna see
soodustab kondensatsiooni teket.

Tõstuki hoiundamisel pikemaks ajaks pöördu-
ge täiendavate tarvilike meetmete osas hool-
dusosakonna poole.

Pärast hoiundamist uuesti kasutusele
võtmine
Kui tõstukit on hoiundatud kauem kui kuus
kuud, tuleb seda enne uuesti kasutusele võt-
mist põhjalikult kontrollida. Kontrolltoimingud
sarnanevad töökoha õnnetuste ennetamise
kontrollile. Seetõttu on vajalik kontrollida kõiki
komponente ja süsteeme, mis on olulised tõs-
tuki ohutuse seisukohalt.

Teostage järgmised toimingud.

– Puhastage tõstuk põhjalikult.

– Määrige kõik hinged ja liitmikud.

– Kontrollige elektrolüütide seisukorda ja tihe-
dust ning vajaduse korral laadige aku.

– Veenduge, et hüdraulikaõlis ei oleks kon-
densatsiooni jälgi. Vajaduse korral tühjen-
dage.

– Teostage samad hooldustööd, mis tõstuki
esmakordsel kasutuselevõtul.

– Võtke tõstuk kasutusele.

– Käivitamisel kontrollige eriti hoolikalt järgmi-
si komponente:

● veosüsteem, juhtseadmed ja rooliseade;
● pidurid (sõidupidur, seisupidur);
● tõsteseade.
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Lõplik kasutuselt kõrvaldamine (hä-
vitamine) 
Kui tõstuki utiliseerimisel on vajalik, tuleb:

– eemaldada tõstuki erinevad osad (katted,
aku, ketid, mootorid jne);

– sorteerida osad vastavalt nende tüübile: to-
rud, kummidetailid, määrdeained, alumii-
nium, raud jne;

– enne tõstuki utiliseerimist teavitada sellest
vastavaid asutusi kirjalikult.

– Pärast vastavatelt asutustelt kinnituse saa-
mist kõrvaldage komponendid vastavalt
kehtivatele seadustele.

 MÄRKUS

Igasuguste tõstuki komponentide eemaldami-
se ja utiliseerimise käigus või pärast seda
põhjustatud kahjustuste eest vastutab ainult
klient.
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KIRJELDUS
1.1 Tootja  STILL
1.2 Mudeli tüüp  FXH 20N FXH 25N

1.3 Toitemeetod: aku, diisel, bensiin, gaas-
kütus, võrgutoide  Aku Aku

1.4 Juhtimine: käsitsi, käimisrežiimis, seis-
tes, istudes, komplekteerides  Istudes Istudes

1.5 Nimikandevõime Q
(kg) 2000 2500

1.6 Raskuskese C
(mm) 600 800

1.8 Vahemaa koormusratta teljest koorma
vastasääreni (±5 mm) X 965(5) 1415(5)

1.9 Teljevahe (±5 mm) Y 1622(5) 2072(5)

MASS FXH 20N FXH 25N
2.1 Tühimass (±10%) kg 889(4) 968(4)

2.2 Teljekoormus koormaga, juhi/koorma
pool (±10%) kg 1073/1816(3) 1474/1994(3)

2.3 Teljekoormus koormata, juhi/koorma
pool (±10%) kg 669/220(3) 748/220(3)

RATTAD  FXH 20N FXH 25N

3.1 Rehv: polüuretaan, kumm, juhi/koorma
pool  P+P/P P+P/P

3.2 Veoratta mõõtmed (laius maapinnal)
Ø x

L (mm
)

Ø 254 x L 102 Ø 254 x L 102

3.3 Ratta mõõtmed, koorma pool
Ø x

L (mm
)

Ø 85 x L 105 (2 x Ø
85 x L 80)

Ø 85 x L 105 (2 x Ø
85 x L 80)

3.4 Lisarattad (mõõtmed)
Ø x

L (mm
)

2 x Ø 140 x L 50 2 x Ø 140 x L 50

3.5 Rataste arv, juhi/koorma pool (X =
veoratas)  1X + 1/2 (1X + 1/4) 1X + 1/2 (1X + 1/4)

3.6 Roomiku laius juhi pool (±5 mm) mm 541 541
3.7 Roomiku laius koorma pool (±5 mm) mm 395 395

MÕÕTMED  FXH 20N FXH 25N

4.4 Tõste (±5 mm) h3
(mm) 125 125
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4.8
Istme kõrgus seoses istme asendi-
punktiga (SIP) / toe kõrgusega
(±5 mm)

h4
(mm) 1024 1024

4.15 Kõrgus kahvli otstes ja koorma vasta-
säärel (±5 mm)

h13
(mm) 88(5) 88(5)

4.19 Kogupikkus (0/+5 mm) l1
(mm) 1970(6) 2420(6)

4.20 Pikkus kahvliharude esiosani (±5 mm) l2
(mm) 820(6) 820(6)

4.21 Kogulaius (±5 mm) b1/b2
(mm) 820 820

4.22 Kahvli mõõtmed s/e/l
(mm) 55/165/1150 55/165/1600

4.25 Kahvliharude välislaius, min/max
(±5 mm)

b5
(mm) 520/540/560/680 520/540/560/680

4.32 Kõrgus maapinnast teljevahe keskel
(±2 mm)

m2
(mm) 30 30

4.33 b12 x L6 koorma mõõtmed mm 800 x 1200 2 x 800 x 1200

4.34 Tööala laius kindlaksmääratud koor-
maga

Ast (m
m) 2248(2) (7) –

4.34
.2

Tööala laius 800 x 1200 ristisuunalise
kaubaalusega

Ast (m
m) 2613(2) (8) 3089(2) (8)

4.35 Pöörderaadius (min) (±20 mm), algne
tõste tõstetud/langetatud

Wa
(mm) 1745/1815 (1) 2190/2260(1)

JÕUDLUSANDMED  FXH 20N FXH 25N

5.1 Sõidukiirus, koormaga/koormata
(±5%) km/h 10/12 10/12

5.2 Tõstmiskiirus, koormaga/koormata
(±10%) m/s 0,039/0,048 0,024/0,033

5.3 Langetuskiirus, koormaga/koormata
(±10%) m/s 0,077/0,078 0,074/0,053

5.8 Maksimaalne kalle, koormaga/koor-
mata % 15/20 12/20

5.9 Kiirendusaeg (10 m) s 5,9/4,5 6,2/4,5
5.10 Sõidupidur  elektromagnetiline elektromagnetiline

AJAMISÜSTEEM  FXH 20N FXH 25N
6.1 Sõidumootor, 60 minutit kW 3,0 3,0

6.2 Tõstemootor 15% kasutusega kW 1,2 1,5

6.3
Aku tüüp vastavalt standardile DIN 46
531/35/36 A, B, C, ei vasta tüübile
DIN 43 535 B

 3 PzS SL 3 PzS SL
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6.4 Aku pinge ja mahutavus (tühjenemi-
seni 5 h) V/Ah

24/375 24/375
4PzS, SL, liitium-ioon, 205 Ah: 23/205
4PzS, SL, liitium-ioon, 410 Ah: 23/410

6.5
Aku mass (±10%)

(kg)
290 290

Aku mass koos alusega (±10%) 4PzS, SL, liitium-ioon, 205 Ah: 312
Aku mass koos alusega (±10%) 4PzS, SL, liitium-ioon, 410 Ah: 351

6.6 Energia tarbimine vastavalt standardi-
seeritud VDI tsüklile kWh 0,50 0,57

6.7 Tootlikkus vastavalt VDI tsüklile  1,44 1,62
6.8 Energia tarbimine tootlikkuse juures  1,57 1,59

MITMESUGUST  FXH 20N FXH 25N

8.1 Kiiruse juhtimine (vahelduvvoolu juht-
seade)  LAC LAC

10.7 Müratase juhi kõrvus (±2,5) dB (A) 68 71

 Juhile kanduvad vibratsioonid (EN
13059) m/s² 0,5 0,5

1) Kahvel tõstetud/langetatud

2) Arvutatud Wa-ga (kahvlid langetatud)

3) Mass vastavalt punktile 2.1

4) Koos akuga vastavalt punktile 6.5

5) Langetatud asendis

6) Lisage 100 mm 4 PzS-i puhul

7) Ast = Wa + L6 – X + a

8) Ast = Wa + R + a

Ohutuskaugus a = 200 mm
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