
Elektriskais palešu krāvējs

FXH 20 N
FXH 25N

Instrukcijas oriģinālvalodā

1326 1327 2372 2373

11548011668 LV - 02/2021  -  09





Ražotāja adrese un kontaktin-
formācija

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany (Vācija)
Tālr.: +49 (0) 40 7339-0
Fakss: +49 (0) 40 7339-1622
E-pasts: info@still.de
Vietne: http://www.still.de



Priekšvārds
 

 I11548011668 LV - 02/2021  -  09





1 Ievads  
Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Vispārīgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
CE marķējums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Autortiesības un īpašumtiesības . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

EK atbilstības deklarācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Identifikācijas uzlīme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Noteikumi rūpnieciskā iekrāvēja ekspluatācijas uzņēmumam. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Eko konstrukcijas prasības elektromotoriem un mainīgā ātruma piedziņām . . . . . . . .  6

Rezerves daļu saraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Pareizs lietošanas veids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Lietošanas apraksts un klimatiskie apstākļi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Nepilnvarota izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Papildinformācija par paliktņu iekrāvēju izmantošanas nosacījumiem braukšanas
režīmā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Izmantoto simbolu skaidrojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

Komponentu un akumulatoru likvidēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

2 Drošība  
Drošības noteikumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Atļautie ekspluatācijas materiāli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Naftas produkti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Hidraulikas sistēmas šķidrums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Akumulatora skābe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Ekspluatācijas materiālu likvidēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16

Emisijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Trokšņu emisijas vērtības . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Cilvēka ķermeni ietekmējošo vibrāciju rādītāji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Papildu apdraudējumi, papildu risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Stabilitāte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Satura rādītājs
 

 III11548011668 LV - 02/2021  -  09



Atbildīgo personu definīcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Ekspluatācijas uzņēmums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Speciālists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Vadītāji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Drošības pārbaudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Iekrāvēja regulārās drošības pārbaudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

3 Pārskati  
Iekrāvēja pārskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Pārskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Tehniskā nodalījuma kopskats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Vadības un displeja komponenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Vadītāja nodalījums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Elektroniskā atslēga (papildaprīkojums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Displeja vadības bloks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Marķējumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Uzlīmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Sērijas numurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

4 Lietošana  
Tehniskais apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34

Saraksts ar pārbaudēm pirms iedarbināšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

Iekrāvēja iedarbināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Pārbaudes un darbības pirms pieņemšanas ekspluatācijā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Avārijas izslēgšanas slēdža pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Bremžu pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Skaņas signāla pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Iekrāvēja lietošanas rokasgrāmata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

Iekāpšana iekrāvējā/izkāpšana no tā. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Vadītāja klātbūtnes noteikšanas funkcijas lietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Vadītāja nodalījuma iestatījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Sēdekļa pielāgošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Grīdas pielāgošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Sēdekļa sildītāja opcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44

Satura rādītājs
 

 IV 11548011668 LV - 02/2021  -  09



Displeja vadības bloka izmantošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Atlases pogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Piedziņas riteņa pozīcijas rādījums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45
Rādītāju paneļa darbība . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45

Drošas braukšanas norādījumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Braukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Kustības virzienu definēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Braukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Bremzēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Signāltaure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Piedziņas programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vadības sviras darbība (papildaprīkojums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Opcija Steering Knob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Iekrāvēja izmantošana slīpumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Opcijas FleetManager™ lietošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
FleetManager opcijas apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Ar FleetManager™ opciju aprīkota iekrāvēja pieņemšana ekspluatācijā . . . . . . . . . . . .  62
FleetManager™ opcija: gaismas diožu krāsu kodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Ar FleetManager™ opciju aprīkota iekrāvēja atvienošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Kravu pārvadāšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Kravas lietošanas drošības noteikumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Kravas vienības satveršana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Palešu vai tvertņu transportēšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Celšanas vadības elementi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
Vienas kravas apstrāde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70

Lietošana saldētavās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72
Izmantošana saldētavās (papildaprīkojums) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

Rīkošanās ar akumulatoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Akumulatora tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Sagatavošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Akumulatora pārsega atvēršana un aizvēršana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Akumulatora uzlāde, izmantojot ārēju lādētāju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Akumulatora ar piekļuvi no sāniem nomaiņa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78

Darbs ar iekrāvēju ārkārtas gadījumā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
Iekrāvēja vilkšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

Iekrāvēja lietošana īpašās situācijās . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Iekrāvēja celšana aiz štropēm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Iekrāvēja pacelšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Iekrāvēja pārvadāšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

Satura rādītājs
 

 V11548011668 LV - 02/2021  -  09



Iekrāvēja transportēšana liftā . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Braukšana pa iekraušanas estakādēm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

5 Apkope  
Vispārīga apkopes informācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Vispārīgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Servisa un apkopes personāla apmācība un kvalifikācija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Akumulatoru apkopes personāls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Apkopes darbi, kam nav nepieciešama īpaša apmācība. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu pasūtīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

Drošības norādījumi par apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Remonta un apkopes pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Darbs ar elektrisko aprīkojumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Drošības ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

Ieteicamās smērvielas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

Tehniskie dati pārbaudei un apkopei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

Piekļuve tehniskajam nodalījumam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

1000 darba stundu apkopes plāns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

5000 darba stundu apkopes plāns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97

10 000 darba stundu apkalpes plāns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Šasija, virsbūve un stiprinājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Iekrāvēja tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Vispārīga informācija par akumulatora apkopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Kravas zaru stāvokļa pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Stūre un riteņi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Riteņu stāvokļa pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

Elektriskais aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Elektrisko komponentu tīrīšana un izpūšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Akumulatora skābes līmeņa un elektrolīta blīvuma pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Kabeļu, spaiļu un akumulatora savienotāja stāvokļa pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Hidraulikas sistēmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Hidraulikas sistēmas hermētiskuma pārbaude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Hidraulikas eļļas līmeņa pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Uzglabāšana un ekspluatācijas pārtraukšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Iekrāvēja uzglabāšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Neatgriezeniska ekspluatācijas pārtraukšana (izjaukšana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Satura rādītājs
 

 VI 11548011668 LV - 02/2021  -  09



6 Tehniskās specifikācijas  
FXH 20N datu lapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112

Satura rādītājs
 

 VII11548011668 LV - 02/2021  -  09





1

Ievads



Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs
Vispārīgi
Šajā ekspluatācijas instrukcijā aprakstītais ie-
krāvējs atbilst spēkā esošajiem standartiem
un drošības noteikumiem.

Ja iekrāvēju paredzēts izmantot uz koplietoša-
nas ceļiem, tam jāatbilst lietošanas valstī spē-
kā esošajiem vietējiem noteikumiem. No atbil-
stošās iestādes jāsaņem braukšanas atļauja.

Šie iekrāvēji ir aprīkoti ar jaunākajām tehnolo-
ģijām. Ievērojot šīs lietotāja rokasgrāmatas no-
rādījumus, iekrāvēju var lietot droši. Ievērojot
šīs lietotāja rokasgrāmatas norādījumus, tiek
garantēta iekrāvēja funkcionalitāte un apstipri-
nāto funkciju darbība.

Uzziniet par tehnoloģijām, izprotiet un lietojiet
tās droši — šī lietotāja rokasgrāmata nodroši-
na nepieciešamo informāciju un palīdz izvairī-
ties no negadījumiem un uzturēt iekrāvēju dar-
ba kārtībā pēc garantijas termiņa beigām.

Tāpēc ņemiet vērā tālāk norādīto.

– Pirms iekrāvēja ekspluatācijas uzsākšanas
izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojiet
norādījumus.

– Vienmēr ievērojiet visu iekrāvēja lietotāja
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.

CE marķējums 
Ražotājs izmanto CE marķējumu, lai norādītu,
ka iekrāvējs atbilst standartiem un noteiku-
miem, kas bija spēkā brīdī, kad iekrāvēju sāka
piedāvāt tirgū. Ietvertā EK atbilstības deklarā-
cija atbilst šim. CE marķējums ir piestiprināts
rūpnīcas plāksnītei.

Veicot neatkarīgas traktora strukturālās izmai-
ņas vai papildinājumus, var pasliktināties tā
drošības līmenis un EK atbilstības deklarācija
var tādējādi zaudēt spēku.

EK atbilstības deklarācija ir rūpīgi jāuzglabā un
jāuzrāda pēc attiecīgo iestāžu pieprasījuma.

CE-Symbol



Ievads1
Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs

 2 11548011668 LV - 02/2021  -  09



Autortiesības un īpašumtiesības
Šo rokasgrāmatu, kā arī jebkādus tās frag-
mentus, nedrīkst pavairot, tulkot vai nodot tre-
šajām personām bez ražotāja nepārprotami iz-
teiktas rakstiskas atļaujas.

Ievads 1
Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs
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EK atbilstības deklarācija

 

  

 

Deklarācija
 
STILL GmbH  
Berzeliusstrasse 10  
22113 Hamburg  

VĀCIJA  

  
Ar šo mēs apliecinām, ka iekārta
  
Rūpnieciskais iekrāvējs saskaņā ar šo lietošanas rokasgrāmatu
Modelis saskaņā ar šo lietošanas rokasgrāmatu
  
atbilst mašīnu direktīvas 2006/42/EK jaunākajai versijai.
  
Persona, kura drīkst sagatavot tehnisko dokumentāciju:
  
skatiet EK atbilstības deklarācijā
  
STILL S.A.S.
  

Ražotājs apstiprina, ka iekrāvējs atbilst EK di-
rektīvu prasībām, kas bija spēkā tirdzniecības
sākšanas brīdī. To apstiprina EK atbilstības
deklarācija un CE marķējums uz rūpnīcas
plāksnītes.

Veicot neatkarīgas iekrāvēja konstrukcijas iz-
maiņas vai papildinājumus, var pasliktināties
tā drošības līmenis un EK atbilstības deklarāci-
ja var tādējādi zaudēt spēku.

EK atbilstības deklarācija ir rūpīgi jāuzglabā un
jāuzrāda attiecīgajām iestādēm.

Ievads1
EK atbilstības deklarācija

 4 11548011668 LV - 02/2021  -  09



Identifikācijas uzlīme

 NORĀDE

Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet sēri-
jas numuru.

Noteikumi rūpnieciskā iekrā-
vēja ekspluatācijas uzņēmu-
mam
Papildus šai lietošanas rokasgrāmatai ir pie-
ejams arī praktisko iemaņu kodekss, kas iet-
ver papildinformāciju par rūpniecisko iekrāvēju
ekspluatācijas uzņēmumiem.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par
rūpniecisko iekrāvēju lietošanu:
● Informācija, kā atlasīt piemērotus rūpnieci-

skos iekrāvējus konkrētai lietošanas vietai
● Rūpniecisko iekrāvēju drošas darbības

priekšnosacījumi

Modelis
Ražotājs
Sērijas numurs
Izgatavošanas gads
Pašmasa (bez akumulatora) (kg)
Maksimālais akumulatora svars
Minimālais akumulatora svars (litija jonu
akumulatoram, balasta svars ir ietverts)
Papildu svars (balasts) kg
Nominālā motora jauda (kW)
Akumulatora spriegums, V
Nominālā celtspēja, kg
EK atbilstības simbols

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12



Ievads 1
Identifikācijas uzlīme
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● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju lieto-
šanu

● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju trans-
portēšanu, sākotnējo pieņemšanu eksplua-
tācijā un uzglabāšanu

Interneta adrese un QR kods
Informācijai jebkurā laikā var piekļūt, pārlūkā
ievadot vietnes adresi https://m.still.de/vdma
vai skenējot QR kodu.

Eko konstrukcijas prasības
elektromotoriem un mainīgā
ātruma piedziņām
Uz visiem šī rūpnieciskā iekrāvēja motoriem
neattiecas Regula (ES) 2019/1781, jo šie mo-
tori neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1.
punkta a) apakšpunktā sniegtajam aprakstam
un 2. panta 2. punkta h) apakšpunkta "Motori
bezvadu vai ar akumulatoru darbināmā iekār-
tā" un 2. panta 2. punkta o) apakšpunkta "Mo-
tori, kas īpaši konstruēti vilces nodrošināšanai
elektriskos transportlīdzekļos" noteikumiem.

Uz visām šī rūpnieciskā iekrāvēja maināma
ātruma piedziņām neattiecas Regula (ES)
2019/1781, jo šīs mainīgā ātruma piedziņas
neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1. punkta
b) apakšpunktā sniegtajam aprakstam.



Ievads1
Eko konstrukcijas prasības elektromotoriem un mainīgā ātruma piedziņām
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Rezerves daļu saraksts 
Rezerves daļu sarakstu var lejupielādēt, tī-
mekļa pārlūkprogrammā ievadot adresi
https://sparepartlist.still.eu vai noskenējot bla-
kus parādīto QR kodu.

Pēc tīmekļa lapas atvēršanas, ierakstiet šādu
paroli: Spareparts24!

Nākamajā ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi
un iekrāvēja sērijas numuru, lai e-pastā sa-
ņemtu saiti. Pēc tam lejupielādējiet rezerves
daļu sarakstu.

2511



Ievads 1
Rezerves daļu saraksts
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Pareizs lietošanas veids 
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītais ie-
krāvējs ir piemērots kravu celšanai un trans-
portēšanai.

Iekrāvēju drīkst lietot tikai tādiem mērķiem,
kam tas ir projektēts, kā aprakstīts tālāk snieg-
tajos norādījumos.

Ja iekrāvēju nepieciešams izmantot mērķiem,
kas nav norādīti tālāk sniegtajos norādījumos,
vispirms ir jāizdara tālāk norādītais.
● Iegūstiet atļauju no ražotāja.
● Iegūstiet atļauju no kompetentajām iestā-

dēm, ja nepieciešams.

Šo atļauju iegūšanas mērķis ir maksimāli sa-
mazināt apdraudējuma iespējamību.

Lietošanas apraksts un klimatiskie apstākļi
Parasta lietošana
– Lietošana telpās un ārpus tām

– Apkārtējā temperatūra tropiskajos un zie-
meļu reģionos no -10 °C līdz 45 °C

– Temperatūra pie palaišanas no -10 °C līdz
45 °C.

– Maksimālais iedarbināšanas laiks 20 sekun-
des

– Lietošana līdz pat 2000 metru augstumā
virs jūras līmeņa.

Specializēta lietošana (daļēji ar speciali-
zētu aprīkojumu) iekrāvējiem ar gēla vai
svina akumulatoriem
– Lietošana, piemēram, abrazīvu putekļu (pie-

mēram, AL203), plūksnu, skābes, sārmu,
sāls un nedegošu vielu tuvumā

– Apkārtējā temperatūra tropiskajos reģionos
līdz 55 °C

– Temperatūra pie palaišanas -25 °C.

– Lietošana līdz pat 3500 metru augstumā
virs jūras līmeņa.

Ievads1
Pareizs lietošanas veids
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Nepilnvarota izmantošana
Par visām bīstamajām situācijām, kas rodas
neatļautas lietošanas dēļ, ir atbildīgs operators
vai vadītājs, nevis ražotājs.

Traktora izmantošana nolūkiem, kas nav
aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā, ir aizlieg-
ta.

Cilvēku transportēšana ir stingri aizliegta.

Iekrāvēju nedrīkst lietot zonās, kurās pastāv
ugunsgrēka, sprādziena vai korozijas risks, kā
arī zonās, kurās ir sevišķi paaugstināts putekļu
līmenis.

Uz slīpām virsmām vai rampām kraušana grē-
dā vai nocelšana no grēdas nav pieļaujama.

Papildinformācija par paliktņu iekrāvēju izmantošanas nosacīju-
miem braukšanas režīmā
Iekrāvējs ir konstruēts vadītājiem, kuru svars ir
no 40 līdz 115 kg.

Tiem, kuru svars ir lielāks vai mazāks par no-
rādīto, papildu norādījumiem par šī iekrāvēja
lietošanu jāsazinās ar ražotāju.

Izmantoto simbolu skaidrojums
 DRAUDI

Obligāta procedūra, kas jāveic, lai novērstu dzīvī-
bas apdraudējumu vai fizisku kaitējumu.

 UZMANĪGI
Obligāta procedūra, kas jāveic, lai novērstu traumas.

 UZMANĪBU
Obligāta procedūra, kas jāveic, lai novērstu aprīkoju-
ma bojāšanu un/vai iznīcināšanu.

 NORĀDE

Lai izpildītu tehniskas prasības, kurām jāpie-
vērš īpaša uzmanība.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Lai novērstu risku nodarīt kaitējumu videi.

Ievads 1
Nepilnvarota izmantošana
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Komponentu un akumulatoru likvidēšana
Iekrāvējs sastāv no dažādiem materiāliem.

Ja sastāvdaļas vai akumulatorus nepiecie-
šams mainīt vai izmest, tie ir:
● jālikvidē;
● jāapstrādā vai
● jāpārstrādā atbilstoši attiecīgā reģiona un

valsts noteikumiem.

 NORĀDE

Likvidējot akumulatorus, ir jāievēro akumulato-
ra ražotāja dokumentācijā sniegtā informācija.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Mēs iesakām komponentu un akumulatoru li-
kvidēšanas darbus uzticēt atkritumu pārvaldī-
bas uzņēmumam.

Ievads1
Komponentu un akumulatoru likvidēšana
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2

Drošība



Drošības noteikumi
Šī lietošanas rokasgrāmata, kas ir ietverta ie-
krāvēja komplektācijā, ir jāizsniedz visām iein-
teresētajām pusēm un it īpaši personālam, kas
atbildīgs par tehnisko apkopi un iekrāvēja va-
dīšanu. Darba devējam ir jāpārliecinās, ka ie-
krāvēja operators ir pilnībā izpratis visu infor-
māciju par drošību.

Lūdzu, ievērojiet pievienoto direktīvu un drošī-
bas noteikumu dokumentāciju, it īpaši tālāk
minēto.
● Informācija par Material Handling iekrāvēju

izmantošanu
● Noteikumi par satiksmes joslām un darba

teritorijām
● Vadītāja atbilstoša rīcība, tiesības un pienā-

kumi
● Lietošana konkrētās teritorijās
● Informācija par palešu un jebkādu citu kon-

teineru svaru izmēriem
● Informācija par iedarbināšanu, vadīšanu un

bremzēšanu
● Informācija par apkopi un remontdarbiem

● Regulāras pārbaudes un tehniskās pārbau-
des

● Smērvielu, eļļu un akumulatora otrreizēja
pārstrāde

● Pārējie riski

Ieteicams gan lietotājam, gan atbildīgajām
personām (darbiniekam) ievērot visus drošī-
bas noteikumus, kas saistīti ar Material Hand-
ling iekrāvējiem.

Apmācot iekrāvēja vadītājus, iesakām uzsvērt
tālāk minēto.
● Iekrāvēja funkcijas
● Īpaši piederumi
● Darba vides īpašās funkcijas

Apmāciet vadītāju, kā braukt ar iekrāvēju, līdz
iekrāvējs tiek vadīts pareizi.

Pēc tam un vienīgi pēc tam turpiniet ar palešu
pārvadāšanu.

Iekrāvēja stabilitāte tiek garantēta, ja tas tiek
izmantots pareizi.

Drošība2
Drošības noteikumi
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Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
Atļautie ekspluatācijas materiāli

 UZMANĪGI
Ekspluatācijas materiāli var būt bīstami.
Rīkojoties ar šīm vielām, jāievēro drošības norādīju-
mi.

Informāciju par atļautajām vielām, kas ir ne-
pieciešami darbam, skatiet apkopes datu ta-
bulā.

Drošība 2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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Naftas produkti
 DRAUDI

Naftas produkti ir viegli uzliesmojoši!
– Ievērojiet likumos minētos noteiku-

mus.
– Nepieļaujiet naftas produktu nonākša-

nu saskarē ar karstām dzinēja deta-
ļām.

– Nesmēķējiet, neizraisiet uguni un lies-
mas!

 DRAUDI

Naftas produkti ir indīgi!
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Tvaiku vai izgarojumu ieelpošanas

gadījumā nekavējoties ieelpojiet svai-
gu gaisu.

– Pēc saskares ar acīm tās rūpīgi maz-
gājiet ar ūdeni (vismaz 10 minūtes)
un pēc tam konsultējieties ar acu ārs-
tu.

– Ja norīts, neizraisiet vemšanu. Neka-
vējoties vērsieties pēc medicīniskās
palīdzības.

 UZMANĪGI

Ilgstoša un intensīva saskare ar ādu var
izraisīt ādas tauku zudumu un kairināju-
mu!
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Valkājiet aizsargcimdus!
– Ja āda ir nonākusi saskarē ar naftas

produktiem, mazgājiet ādu ar ziepēm
un ūdeni un pēc tam uzklājiet kādu
ādas kopšanas līdzekli.

– Nekavējoties nomainiet piesūkušos
apģērbu un apavus.

 UZMANĪGI
Ja ir izlijuši naftas produkti, pastāv paslīdēšanas
risks, it sevišķi ja tie ir sajaukušies ar ūdeni!
– Nekavējoties savāciet izlieto eļļu ar eļļu absorbē-

jošu līdzekli un utilizējiet to saskaņā ar spēkā eso-
šajiem noteikumiem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Naftas produkti piesārņo ūdeni!

Vienmēr uzglabājiet naftas produktu traukos,
kas atbilst attiecīgajiem noteikumiem.

Izvairieties no eļļas izliešanas.

Nekavējoties savāciet izlieto eļļu, izmantojot
eļļu absorbējošu līdzekli, un utilizējiet to sa-
skaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.

Vecos naftas produktus utilizējiet saskaņā ar
noteikumiem.

Drošība2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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Hidraulikas sistēmas šķidrums

 UZMANĪGI

Hidraulikas šķidrumi iekrāvēja darbības
laikā ir zem spiediena un apdraud veselī-
bu.
– Neizlejiet šos šķidrumus!
– Ievērojiet likumos minētos noteiku-

mus.
– Neļaujiet šiem šķidrumiem nonākt sa-

skarē ar karstajām motora detaļām.
– Nepieļaujiet saskari ar ādu.
– Izvairieties no aerosola ieelpošanas
– Īpaši bīstama ir augstspiediena hi-

draulikas sistēmas noplūde, zem
spiediena esošam šķidrumam nokļū-
stot zemādā. Šādas traumas gadīju-
mā nekavējoties dodieties pie ārsta.

– Lai izvairītos no traumām, izmantojiet
individuālās aizsardzības aprīkojumu
(piemēram, aizsargcimdus, rūpnieci-
skās aizsargbrilles, ādas aizsarglīdze-
kļus un ādas kopšanas līdzekļus).

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Hidraulikas šķidrums ir ūdeni piesārņojoša vie-
la!

Hidraulikas šķidrumu vienmēr glabājiet atbil-
stošos konteineros.

Nepieļaujiet šķidruma izplūšanu.

Izplūdis hidraulikas sistēmas šķidrums neka-
vējoties jāsavāc, izmantojot eļļas saistvielu, un
no tā jāatbrīvojas saskaņā ar noteikumiem.

Atbrīvojieties no nolietotā hidraulikas šķidruma
saskaņā ar noteikumiem.

Drošība 2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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Akumulatora skābe

 UZMANĪGI

Akumulatora skābes sastāvā ir šķīdināta
sērskābe. Tā ir toksiska.
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Traumas gadījumā nekavējoties do-

dieties pie ārsta.

 UZMANĪGI

Akumulatora skābes sastāvā ir šķīdināta
sērskābe. Tā ir kodīga.
– Strādājot ar akumulatora skābi, vien-

mēr izmantojiet aizsargtērpu un acu
aizsargus.

– Nepieļaujiet skābes nokļūšanu uz ap-
ģērba, ādas vai acīs; ja tā tomēr no-
tiek, nekavējoties skalojiet skarto vie-
tu ar lielu daudzumu ūdens.

– Traumas gadījumā nekavējoties do-
dieties pie ārsta.

– Nekavējoties aizskalojiet izlieto aku-
mulatora skābi ar lielu daudzumu
ūdens.

– Ievērojiet likumos minētos noteiku-
mus.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

– Atbrīvojieties no izmantotās akumulatora
skābes atbilstoši noteikumiem.

Ekspluatācijas materiālu likvidēšana

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Materiāli, kas ir jālikvidē pēc apkopes darbu,
remontdarbu un tīrīšanas darbu veikšanas, ir
sistemātiski jāuzkrāj un jālikvidē saskaņā ar
attiecīgajiem noteikumiem. Ievērojiet attiecīgās
valsts noteikumus. Šos darbus drīkst veikt tikai
vietās, kas ir tiem īpaši paredzētas. Centieties
pēc iespējas samazināt ietekmi uz vidi.

● Izšļakstītie šķidrumi, piemēram, hidraulikas
eļļa, bremžu šķidrums vai pārnesumkārbas
eļļa nekavējoties jāsavāc, izmantojot līdzek-
li, kas absorbē eļļu.

● Jāievēro izmantotās eļļas utilizācijas notei-
kumi.

● Ja izšļakstās akumulatora skābe, tā neka-
vējoties jāneitralizē.

Drošība2
Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
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Emisijas
Trokšņu emisijas vērtības
Aprēķinātas pārbaudes cikla laikā saskaņā ar
standartu EN 12053.

Akustiskā spiediena līmenis vadītāja vietā
FXH 20N LPAZ = 68 dB (A)
FXH 25N LPAZ = 71 dB (A)
Neprecizitāte KPA ± 2,5 dB (A)

 NORĀDE

Rūpnieciskajos iekrāvējos trokšņa līmenis var
būt zemāks vai augstāks atkarībā, piemēram,
no darba metodes, vides faktoriem un citiem
trokšņa avotiem.

Cilvēka ķermeni ietekmējošo vibrāciju rādītāji
Šīs vērtības noteiktas atbilstoši EN 13059, iz-
mantojot iekrāvējus ar standarta aprīkojumu,
ņemot vērā datu lapu (testa brauciens pa nelī-
dzenu virsmu).

Norādītie vibrāciju rādītāji augšstilbam
Vibrāciju rādītāji < 2,5 m/s2

 NORĀDE

Ķermeņa vibrāciju vērtību nevar lietot, lai no-
teiktu faktisko vibrāciju slodzes līmeni iekrāvē-
ja lietošanas laikā. Tā ir atkarīga no lietošanas
apstākļiem (ceļa stāvokļa, lietošanas metodes
utt.), līdz ar to slodze ir jānosaka konkrētajā
lietošanas vietā. Roku vibrāciju līmenis ir obli-
gāti jānosaka pat tad, ja norādītās vērtības ne-
norāda uz iespējamu risku (kā tas ir šajā pie-
mērā).

Drošība 2
Emisijas

 1711548011668 LV - 02/2021  -  09



Papildu apdraudējumi, papildu risks
Pat strādājot piesardzīgi un ievērojot visus
standartus un noteikumus, traktora lietošanas
laikā nevar pilnībā izslēgt cita riska rašanās ie-
spēju.

Iekrāvējs un visi tā komponenti atbilst pašreiz
spēkā esošajiem drošības noteikumiem.

Personām iekrāvēja tuvumā ir jābūt īpaši uz-
manīgām un kļūmju, negadījumu, kļūdu un ci-
tos gadījumos nekavējoties jārīkojas.

 UZMANĪGI
Personālam, kas nonāk saskarē ar iekrāvēju, jābūt
informētam par risku, kas saistīts ar iekrāvēja izman-
tošanu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā jūsu uzmanība ir pie-
vērsta drošības noteikumiem.

Iespējamais risks
● Ekspluatācijas šķidrumu noplūde, ko izraisa

sūces, cauruļu un tvertņu plīsums utt.
● Negadījuma risks, braucot pa grūti izbrau-

camu virsmu, piemēram, slīpumā, pa gludu
vai neviendabīgu virsmu, nepietiekamas re-
dzamības apstākļos utt.

● Krišanas, apgāšanās un cits risks, pārvieto-
joties ar rūpniecisko iekrāvēju, ir sevišķi
liels, ja virsmas ir slapjas, uz tām iztecējuši
ekspluatācijas šķidrumi vai tās ir apledoju-
šas.

● Stabilitātes zudums kravas svārstību vai slī-
dēšanas dēļ utt.

● Ugunsbīstamība un sprādziena risks, ko iz-
raisa akumulatori un elektriskā strāva.

● Cilvēka kļūda — drošības noteikumu neie-
vērošana.

Svarīgi pielāgot iekrāvēja ātrumu atbilstoši
kravai un zemes stāvoklim.

Iekrāvēja stabilitāte ir pārbaudīta saskaņā ar
jaunākajiem tehnoloģiju standartiem. Šajos
standartos ņemti vērā tikai dinamiskie un stati-
skie sasvēršanās spēki, kas var rasties noteik-
tajos izmantošanas apstākļos saskaņā ar spe-
cifikācijām un ekspluatācijas noteikumiem. Ek-
strēmās situācijās nevar izslēgt neatbilstošas
vai nepareizas lietošanas gadījumā radušos ri-
sku, kas apdraud stabilitāti.

Stabilitāte
Stabilitāte tiek garantēta tikai tad, ja rūpnieci-
skais iekrāvējs tiek lietots atbilstoši norādītā-
jiem ieteikumiem.

Tā netiek garantēta šādos gadījumos:

– braucot līkumā lielā ātrumā;

– braucot ar sāniski izvirzītu kravu (piemēram,
sānu nobīdes mehānisms);

– pagriežoties un braucot nogāzēs vai stāvu-
mos pa diagonāli;

– braucot nogāzēs vai stāvumos ar kravu kri-
tuma pusē;

– pārvietojot kravu, kas ir par platu vai par
smagu;

– braucot ar nestabilu kravu;

– uz rampu malām vai kāpšļiem.

Drošība2
Papildu apdraudējumi, papildu risks
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Atbildīgo personu definīcija
Ekspluatācijas uzņēmums
Ekspluatācijas uzņēmums ir fiziska vai juridi-
ska persona, kura izmanto iekrāvēju vai ar ku-
ras atļauju iekrāvējs tiek izmantots.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
iekrāvējs tiktu izmantots tikai paredzētajam
mērķim un atbilstoši drošības noteikumiem,
kas norādīti šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
visi lietotāji būtu izlasījuši un sapratuši šīs rok-
asgrāmatas drošības noteikumus.

Ekspluatācijas uzņēmums atbild par regulāro
drošības pārbaužu plānošanu un pareizu izpil-
di.

Ieteicams, lai šīs pārbaudes atbilstu valstī spē-
kā esošajiem pārbaužu izpildes noteikumiem.

Speciālists
Par speciālistu uzskata tālāk aprakstītās per-
sonas.
● Persona, kura ieguvusi pieredzi un apguvu-

si tehniskās zināšanas, kas attiecas uz rūp-
nieciskajiem iekrāvējiem.

● Persona, kura arī pārzina piemērojamos
valsts veselības un darba drošības noteiku-
mus, nelaimes gadījumu novēršanas notei-

kumus, vispārīgi atzītas tehniskās direktīvas
un noteikumus (standartus, VDE noteiku-
mus, tehniskos noteikumus, kas ir spēkā ci-
tās Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās
valstīs, kas ir parakstījušas Eiropas Ekono-
mikas zonas līgumu). Šīs zināšanas sniedz
iespēju novērtēt rūpniecisko iekrāvēju stā-
vokli attiecībā uz veselību un darba drošību.

Vadītāji
Iekrāvēju atļauts vadīt tikai personām, kas ir
sasniegušas 18 gadu vecumu, ir apmācītas
vadīšanā un pierādījušas vadīšanas un krau-
šanas darbu prasmes, kā arī ir īpaši apmācītas
iekrāvēja vadīšanā. Nepieciešamas arī kon-
krētas zināšanas par iekrāvēju.

Vadītāju tiesības, pienākumi un uzvedī-
bas noteikumi
Vadītājs ir jāinformē par viņa tiesībām un pie-
nākumiem.

Vadītājam jāpiešķir viņam pienācīgās tiesības.

Atkarībā no veicamā darba un kraujamās kra-
vas vadītājam jāvalkā atbilstošs aizsardzības
aprīkojums (aizsargtērps, drošības ķivere, rūp-
nieciskās brilles un aizsargcimdi). Lai varētu
pilnībā droši braukt ar iekrāvēju un bremzēt,
vadītājam jānēsā aizsargapavi.

Vadītajam jāiepazīstas ar šo lietošanas rokas-
grāmatu, un tai vienmēr jābūt pieejamai.

Vadītāja pienākumi:
● jāizlasa un jāizprot lietošanas rokasgrāma-

ta;
● jāiepazīstas ar iekrāvēju drošas izmantoša-

nas veidu;
● jābūt fiziski un psihiski gatavam iekrāvēja

drošai vadīšanai.

 DRAUDI
Narkotisku vielu, alkohola vai reakciju ietekmējošu
zāļu lietošana pasliktina spēju vadīt iekrāvēju.
Personas, kuras atrodas minēto vielu ietekmē, ne-
drīkst veikt darbus ar rūpniecisko traktoru.

Drošība 2
Atbildīgo personu definīcija
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Aizliegts izmantot nepilnvarotām perso-
nām
Darba laikā par rūpniecisko iekrāvēju atbild
vadītājs. Viņš nedrīkst ļaut nepilnvarotām per-
sonām vadīt iekrāvēju.

Izkāpjot no iekrāvēja, vadītājam tas ir jāpasar-
gā no nepilnvarotas izmantošanas.

Drošība2
Atbildīgo personu definīcija
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Drošības pārbaudes
Iekrāvēja regulārās drošības pār-
baudes
Drošības pārbaudes pēc laika intervā-
liem un ārkārtas gadījumiem
Ekspluatācijas uzņēmumam (skatiet nodaļu
"Atbildīgo personu raksturojums") jānodrošina,
lai reizi gadā vai pēc vērā ņemama atgadījuma
iekrāvēju pārbaudītu speciālists.

Kā daļa no šīs apskates
● Jāveic iekrāvēja tehniskā stāvokļa pilna pār-

baude attiecībā uz negadījumu drošību.
● Ierāvējs rūpīgi jāpārbauda, lai noteiktu, vai

nav bojājumu, ko, iespējams, izraisījusi ne-
pareiza lietošana.

● Jāizveido pārbaužu žurnāls.

Pārbaudes rezultāti jāsaglabā vismaz līdz
turpmāko divu pārbaužu veikšanai.

Pārbaudes datumu norāda uzlīmē uz iekrāvē-
ja.

– Vienojieties ar servisa centru par iekrāvēja
periodisko drošības pārbaužu veikšanu.

– Ievērojiet vadlīnijas par iekrāvēja pārbau-
dēm saskaņā ar FEM 4.004.

Operatora pienākums ir nodrošināt, lai jebkādi
defekti tiktu nekavējoties novērsti.

– Sazinieties ar servisa centru.

 NORĀDE

Ievērojiet savā valstī spēkā esošos noteiku-
mus.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3



Drošība 2
Drošības pārbaudes
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Pārskati



Iekrāvēja pārskats
Pārskats 

Vadības modulis
Sēdeklis
Stūres rats
Vadītāja klātbūtnes pedālis
Dzenošais ritenis
Platforma

1
2
3
4
5
6

Stabilizatora riteņi
Akumulatora nodalījums
Kravas zari
Slodzes riteņi vai ratiņi
Avārijas slēdzis

7
8
9
10
11

Pārskati3
Iekrāvēja pārskats

 24 11548011668 LV - 02/2021  -  09



Tehniskā nodalījuma kopskats 

Sūkņa agregāts
Vilces motors
ES30-24 stūre

1
2
3

Drošinātāji
Tvertne
Grīdas regulēšanas poga

4
5
6

Pārskati 3
Iekrāvēja pārskats
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Vadības un displeja komponenti
Vadītāja nodalījums 

Displejs
Vadības moduļa vadības svira (atkarībā no
atlasītās opcijas)
Avārijas slēdzis

1
2

3

Atslēgas slēdzis (vai elektroniskā atslēga)
Vadības poga (Steering Knob ierīce)
Stūres rats
Iekāpšanas un izkāpšanas rokturis

4
5
6
7

Pārskati3
Vadības un displeja komponenti
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Elektroniskā atslēga (papildaprīkojums) 

Ieslēgts (darba režīms)
Izslēgts un gaidīšanas kods
Programmēšanas režīms ir aktīvs

1
2
3

Atslēgas kļūda vai nepareizs kods
Automātiskās izslēgšanas laika aizkave

4
5

Darbība Apstiprināt Gaismas diožu statuss Komentāri
IZMANTOŠANA  

IESL. * 1 2 3 4 5 #  (pēc no-
klusējuma)

○ sarkana izslēgta ● ne-
pārtraukta zaļa (1)(pa-

reizs PIN)
● sarkana mirgo ○ zaļa
izslēgta (4)(nepareizs

PIN)

1 2 3 4 5  noklusējuma
PIN

IZSL. #  (3 sekundes) ○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgo (2) Iekrāvējs ir izslēgts

PROGRAMMĒŠANA (tikai iekrāvēja izslēgšana (2))  
ADMINISTRATO-
RA KODS IR BŪ-

TISKS VISIEM
ELEKTRONI-
SKĀS ATSLĒ-

GAS IESTATĪJU-
MIEM

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (pēc noklusējuma)

● nepārtraukta sarkana
● nepārtraukta zaļa (3)

Līdzko gaismas diodes ir
nodzisušas, elektroniskā
atslēga automātiski at-
griežas "darba režīmā"

Jauns operatora
kods *  0  *  4  5  6  7  8  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (kods ir

pieņemts)

Jauna operatora koda
piemērs: 45678

Operatora kodu
piešķiršana

*  2  *  5  4  3  2  1  #
○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (kods ir

pieņemts)

*2*: operatora atsauce
10 iespējas no 0 līdz 9

Operatora kodu
dzēšana *  2  *  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (dzēša-

na pieņemta)

*2*: operatora atsauce
(no 0 līdz 9)

Pārskati 3
Vadības un displeja komponenti
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PROGRAMMĒŠANA (tikai iekrāvēja izslēgšana (2))  

Administratora ko-
du maiņa

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (kods ir

pieņemts)
 

Sākotnējā admi-
nistratora koda at-

jaunošana
  

Lai no jauna aktivizētu
noklusējuma administra-
tora kodu (00000000),

sazinieties ar aģentu vai
tuvāko izplatītāju.

Automātiskās iz-
slēgšanas aktivi-

zēšana
*  *  2  *  1  #

● sarkana mirgojoša ●
zaļa mirgojoša (5) (5 se-
kundes pirms izslēgša-

nas)

Strāva tiek atslēgta au-
tomātiski pēc 10 minū-
tēm (600 sekundes pēc
noklusējuma), ja iekrā-

vējs netiek lietots.

Automātiskās iz-
slēgšanas laika
aizkaves iestatī-

šana

*  *  3  *  6  0  #
○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (vērtība

ir pieņemta)

Piemērs: automātiski iz-
slēdzas pēc 1 minūtes
(60 sekundes) dīkstā-

ves.
Minimālā iestatīšana =
10 sekundes/maksimā-

li = 3000 s
Automātiskās iz-
slēgšanas deakti-

vizēšana
*  *  2  *  0  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (koman-

da ir pieņemta)
 

Pārskati3
Vadības un displeja komponenti
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Displeja vadības bloks

Vadītāja klātbūtnes lampa
Akumulatora indikatora lampa
Temperatūras indikatora lampa
Iestatījumu indikatora lampa
Brīdinājuma indikatora lampa
Braukšanas programma indikatora lampa
Darbības indikatora lampa

1
2
3
4
5
6
7

Izvēlne Kļūdas kods
Izvēlne Iestatījumi
Izvēlne Dzenošā riteņa pozīcija
Izvēlne Iekrāvēja statuss
Iekrāvēja darbības laika rādījums
Akumulatora uzlādes rādījums
Datuma un laika rādījums

8
9
10
11
12
13
14

Papildinformāciju skatiet 4. nodaļā Displeja
vadības ierīces izmantošana.

Pārskati 3
Vadības un displeja komponenti
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Marķējumi
Uzlīmes 

Identifikācijas uzlīme
Zīmola uzlīme
Bīstami! Skatīt norādījumu uzlīmi. Skatiet lie-
tošanas rokasgrāmatu.

1
2
3

Uzlīme par nākamo pārbaudi
Celšanas ar štropēm uzlīme. Skatiet lietoša-
nas rokasgrāmatu.
Modeļa uzlīme

4
5

6

Pārskati3
Marķējumi
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Sērijas numurs

 NORĀDE

Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet sēri-
jas numuru.

Sērijas numurā ir ietverta šāda informācija:

1) ražošanas vieta,

2) tips,

3) izlaiduma gads,

4) izstrādājuma numurs.

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4



Pārskati 3
Marķējumi
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Lietošana



Tehniskais apraksts
Palešu iekrāvēju FXH 20 N un FXH 25 N iz-
manto palešu un/vai tvertņu pārvadāšanai ie-
robežotās vietās.

Pieejams tālāk norādītais modelis.
● FXH 20 N: 2000 kg
● FXH 25 N: 2500 kg

Funkcijas 
Braucēja režīmā paliktņu krāvēja vadītājam ir
nodrošināta laba redzamība. Iekrāvēja vadītājs
var droši pārvietoties garas distances.
● 12 km/h bez kravas
● 10 km/h ar kravu

Piedziņas sistēma
Iekrāvēja piedziņas sistēmas sastāvs
● 3,0 kW vilces motors
● LAC (Linde Asynchronous Controller) mi-

kroprocesora vadības ierīce vilces un pacel-
šanas vadībai

● ES30–24 stūre
● Sūknis ar jaudu: 1,2 kW (modelis FXH 20

N) un 1,5 kW (modelis FXH 25 N)

Akumulatori

Strāvu nodrošina tālāk norādītais.
● Gela akumulators vai svina akumulators.

Akumulatora kapacitāte ir no 300 Ah līdz
500 Ah.

● litija jonu akumulators (tādā gadījumā iekrā-
vējam ir specifiski raksturlielumi).

Pieejami tikai akumulatori ar piekļuvi no sā-
niem.

Stūre
Elektriskā stūre nodrošina braukšanas precizi-
tāti un vieglu manevrēšanu.

Iekrāvējs ir aprīkots ar 0,185 kW asinhrono
stūres motoru.

Stūrēšanu kontrolē ar stūri un vadības moduli.

Piedziņas ierīce ir uzstādīta uz pagriežamā
diska. Stūrēšanu nodrošina elektriskais reduk-
tora motors, kas iestata pagriežamo disku.

Stūres motoru uzrauga mainīga ātruma trans-
misija. Tā saņem informāciju no stūres un stū-
res leņķa pozīcijas. Iekrāvēja ātrums tiek auto-
mātiski samazināts pagriezienos.

Bremzēšana
Iekrāvējs ir aprīkots ar elektromagnētisko
bremžu sistēmu un pretvirziena bremžu sistē-
mām.

Vadītāja nodalījums 

Vadītāja nodalījuma sastāvs
● Stūre un vadības modulis
● Atslēgas slēdzis
● Displejs
● Avārijas slēdzis
● Sēdeklis A
● Vadītāja klātbūtnes pedālis
● Iekrāvēja pacelšanas/nolaišanas rokturis

Pieejamais papildaprīkojums
● Elektroniskā atslēga
● Saldētava (-35°C)
● Dokumentu turētājs
● Stūres poga
● Vadības svira

 NORĀDE

Lietošanas rokasgrāmata ir atrodama doku-
mentu turētājā, kas atrodas uz tehniskā noda-
lījuma durvīm.

Lietošana4
Tehniskais apraksts
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Saraksts ar pārbaudēm pirms iedarbināšanas
 UZMANĪGI

Iekrāvēja vai palīgierīces (papildaprīkojuma) bojājumi
un citi defekti var izraisīt negadījumus.
Ja turpmāk norādīto pārbaužu laikā konstatēti iekrā-
vēja vai palīgierīces (papildaprīkojuma) bojājumi vai
citas kļūmes, neizmantojiet iekrāvēju, kamēr tas nav
pilnībā saremontēts. Drošības ierīces un slēdžus ne-
drīkst noņemt un izslēgt. Nemainiet iepriekš iestatītās
vērtības.

Pirms startēšanas pārliecinieties, vai iekrāvējs
darbojas pareizi.

Lai to paveiktu, izpildiet tālāk norādītās darbī-
bas.

– Kravas zariem nedrīkst būt redzami bojāju-
mi (piem., deformācija, plaisas, vērā ņe-
mams nodilums).

– Pārbaudiet, vai zem iekrāvēja nav eksplua-
tējamo materiālu noplūdes.

– Neaizsedziet redzamību. Pārliecinieties, vai
tiek ievērota ražotāja noteiktā redzamība.

– Palīgierīcēm (papildaprīkojumam) jābūt at-
bilstoši nostiprinātām un jādarbojas saska-
ņā ar to lietošanas instrukciju norādījumiem.

– Bojātās vai trūkstošas uzlīmes ir jāaizvieto
saskaņā ar atzīmju pozīciju tabulu.

– Ruļļu kanāliem jābūt pārklātiem ar redzamu
smērvielas kārtu.

– Riteņiem nedrīkst būt bojājumi vai spēcīga
nodiluma pazīmes. Tiem jābūt pareizi piesti-
prinātiem.

– Pārbaudiet, vai nav svešķermeņu, kas trau-
cē riteņu un ruļļu darbībai.

– Brīdinājuma ierīcēm (signāltaurei utt.) jādar-
bojas.

– Akumulatora pārsegam jābūt droši aizvēr-
tam.

– Pārbaudiet, vai pārsegi ir pareizi nostiprinā-
ti.

– Operatoram ir jābūt apmācītam vadīt iekrā-
vēju. Operatoram ir jābūt pieejai vadības ie-
rīcēm un iespējai tās darbināt (it īpaši ierīcei
sadursmes novēršanai). Neaizšķērsojiet
piekļuvi vadības ierīcēm.

Ja pamanāt kādu defektu, informējiet par to
uzraugu.

Lietošana 4
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Iekrāvēja iedarbināšana 

 NORĀDE

Pirms iekrāvēja ieslēgšanas pārbaudiet, vai
neviena vadības ierīce nav aktivizēta.

– Pārbaudiet, vai akumulators ir pievienots un
nofiksēts un vai pārsegs ir pareizi aizvērts.

– Iekāpiet iekrāvējā.

– Apsēdieties uz sēdekļa un noregulējiet to.

– Grīdas pielāgošana

– Izvelciet avārijas slēdzi (1).

– Pagrieziet atslēgu (2). Modeļiem, kas aprī-
koti ar elektronisko atslēgu, ievadiet 5 cipa-
ru PIN kodu, lai iedarbinātu iekrāvēju.

– Nospiediet vadītāja klātbūtnes pedāli.

Tiek ieslēgts displejs (3). Iekrāvējs ir gatavs
lietošanai.


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Pārbaudes un darbības pirms pieņemšanas ekspluatācijā
Avārijas izslēgšanas slēdža pārbau-
de 
Lai pārbaudītu avārijas slēdža darbību, rīkojie-
ties, kā aprakstīts tālāk.

– Brauciet ar iekrāvēju.

– Nospiediet avārijas slēdzi (1).

Iekrāvējs tiek apturēts tūlītēji. Tiek atslēgta ie-
krāvēja strāvas padeve. Elektriskās vadības
ierīces un motori vairs netiek apgādāti ar strā-
vu.

– Izvelciet avārijas slēdzi (1).

Funkcijas atkal ir pieejamas.

 NORĀDE

Pārliecinieties, vai stabilizatora riteņi darbojas
pareizi. Tas ietekmē bremžu efektivitāti.

Bremžu pārbaude 
Bremzēšana, atlaižot gaitas slēdzi
– Brauciet iekrāvēju (1) vai (2) virzienā.

– Atlaidiet gaitas slēdzi.

Bremzes ir aktivizētas, līdz iekrāvējs tiek pilnī-
bā apturēts.

Bremzēšana, mainot braukšanas virzie-
nu
– Brauciet iekrāvēju (1) vai (2) virzienā.

– Pārvietojiet gaitas slēdzi pretējā virzienā.

Iekrāvēja ātrums samazinās, un iekrāvējs sāk
pārvietoties pretējā virzienā.

 NORĀDE

Pārliecinieties, vai stabilizatora riteņi darbojas
pareizi. Tas ietekmē bremžu efektivitāti.




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Skaņas signāla pārbaude 
Signāltaures poga atrodas vadības moduļa
aizmugurē.

Lai pārbaudītu signāltaures darbību, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.

– Nospiediet vadības moduļa pogu (1).

Skaņas signāls atskan.


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Iekrāvēja lietošanas rokasgrāmata 
Iekrāvēji ir paredzēti lietošanai telpās un ārā
vietās, kur nav bīstamu gāzu. Temperatūrai ir
jābūt no -10 °C līdz +45 °C, un relatīvais gaisa
mitrums nedrīkst pārsniegt 95%.

 NORĀDE

Ir pieejams modelis saldētavām, kuru var lietot
zemā temperatūrā.

Vietām, kurās lieto iekrāvēju, ir jāatbilst spēkā
esošajiem noteikumiem (zemes stāvoklis, ap-
gaismojums utt.).

Iekrāvēji ir jālieto uz sausas, tīras un līdzenas
virsmas.

Pirms iekrāvēja lietošanas ir svarīgi pārbaudīt
darba vidi. Šī pārbaude var būt vizuāla apska-
te.

Darba vietai jābūt tīrai. Iekrāvēja ceļā nedrīkst
būt šķēršļi un cilvēki.

Iekrāvēja vadītājam ir jābūt zinošam par visu,
kas var traucēt drošai manevru veikšanai. Tā-
lāk norādītais var radīt potenciālu apdraudēju-
mu.
● Persona iekrāvēja tuvumā
● Iekrāvēja vadītājs nedrīkst izmantot MP3 at-

skaņotāju un nevienu citu elektrisko ierīci,
kas var traucēt apkārtējās vides šķēršļu un
citu lietu noteikšanai

● Uz grīdas nedrīkst būt eļļas vai smērvielu
pazīmes

Iekrāvēja vadītājam ir jārīkojas uzmanīgi kra-
vas transportēšanas laikā. Kravas izmēri var
traucēt manevriem un ierobežot redzes lauku.
Bremzējot un braucot līkumos, iekrāvēja
ātrums ir jāsamazina, jo tas var apgāzties.

Kravām ir jābūt viendabīgām ar maksimālo ie-
teicamo augstumu 2 m.

Lai uzzinātu par šajā dokumentā nenorādītiem
lietojuma veidiem, sazinieties ar pēcpārdoša-
nas servisa centru.

Ir svarīgi izmantot paliktņus, kuri ir labā stā-
voklī.

Ātrums ir jāsamazina, ja tiek braukts pāri
šķēršļiem, lai novērstu iekrāvēja stabilitātes
zaudēšanu un vadītāja roku vibrācijas.

Ar iekrāvējiem var braukt pa rampām un lēze-
nām nogāzēm. Ar sākotnējo pacēlumu tās var
šķērsot lielus šķēršļus.

 UZMANĪGI
Pastāv stabilitātes zaudēšanas risks
– Braukšanas paradumi vienmēr jāpielāgo braukša-

nas apstākļiem (nelīdzenām virsmām utt.), it īpaši
bīstamām darba zonām un kravai.

 NORĀDE

● Lai kravas celšanas sistēmas apakšējā daļa
neskrāpētu zemi, pirms kustības sākšanas
vienmēr paceliet kravas zarus.

● Pirms iekrāvēja atstāšanas vienmēr izslē-
dziet aizdedzi.

 UZMANĪGI
Traumu risks
Rokas vienmēr turiet uz vadības ierīcēm. Nekādā
gadījumā netuviniet rokas kustīgām daļām un kon-
strukcijām, kamēr kravas zari nav nolaisti uz zemes
un akumulators atvienots.

Efektīvas aizsardzības nolūkos jāvalkā aizsargapavi.

 UZMANĪGI
Norādījumi par drošu braukšanu
– Vadītājam jābrauc lēnām līkumos un pa šaurām

ejām.
– Vadītājam vienmēr ir jāievēro drošs bremzēšanas

ceļš līdz transportlīdzekļiem un personām, kuras
atrodas tā priekšā.

– Vadītājam jāizvairās no straujas bremzēšanas,
ātras braukšanas U veida līkumos un apdzīšanas
bīstamās vietās ar vāju redzamību.

 UZMANĪBU
Traumu risks
Pirms izmantojat iekrāvēju ar sānu piekļuvi, pārbau-
diet, vai akumulators ir pareizi nostiprināts.
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Iekāpšana iekrāvējā/izkāpša-
na no tā

 UZMANĪGI
Iekāpjot iekrāvējā un izkāpjot no tā, pastāv nokriša-
nas, paklupšanas vai paslīdēšanas risks.
Lietojiet rokturi (1) un sēdekli (2) par atbalstu, kad ie-
kāpjat iekrāvējā vai izkāpjat no tā.

– Ar vienu roku satveriet rokturi (1)

– Ar otru roku satveriet sēdekli (2)

– Uzkāpiet uz platformas (3), pievēršot īpašu
uzmanību solim

 UZMANĪBU
Uz iekrāvēja stūriem pastāv risks iegūt traumas.
Rāmis ir šaurs. Rīkojieties uzmanīgi, lai, iekāpjot ie-
krāvējā, sev neiesistu.

 UZMANĪBU
Aprīkojuma sabojāšanas risks
– Iekāpjot iekrāvējā, nedrīkst vilkt aiz stūres vai va-

dības iekārtas.

Pārlieku liela spēka piemērošana uz stūri vai vadības
iekārtu var sabojāt to un radīt kļūmes.

 DRAUDI
Traumu risks
Lai izvairītos no nejaušas iedarbināšanas, nelietojiet
vadības moduli kā rokturi.

Izmantojiet rokturi un sēdekli.


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Vadītāja klātbūtnes noteikša-
nas funkcijas lietošana
Iekrāvējs ir aprīkots ar diviem vadītāja klātbūt-
nes noteicējiem.
● Sēdeklis (2).
● Klātbūtnes pedālis (1),

Šie divi komponenti ir iekrāvēja drošības ierī-
ces.

Vispirms vadītājam ir jāapsēžas sēdeklī (2).
Pēc tam tiek aktivizēts vadītāja noteikšanas
kontakts.

Lai iekrāvējs varētu braukt, ir jānospiež vadītā-
ja klātbūtnes pedālis (1).

Pedālis ļauj izmantot visas iekrāvēja vadības
ierīces.

Atpakaļgaitā (kravas zaru virzienā) sliktas re-
dzamības gadījumā ir iespējams piecelties
no sēdekļa. Iekrāvējs tad brauc ar ātrumu
2 km/h. Vadītāja klātbūtnes pedālim joprojām
ir jābūt nospiestam.

Pirms piecelties no sēdekļa, svarīgi samazināt
iekrāvēja ātrumu līdz ļoti lēnam ātrumam un
pārbaudīt darba vide.

 UZMANĪGI
Traumu risks
Nepiecelieties no sēdekļa, kad iekrāvējs brauc ar pil-
nu ātrumu.

 NORĀDE

Nepiecelieties no sēdekļa, lai samazinātu ie-
krāvēja ātrumu.

Ja iekrāvēja vadītājs atkal apsēžas, iekrāvējs
turpina braukt ar ierobežotu ātrumu. Braukša-
nas slēdzis ir jāatlaiž. Kad iekrāvēja vadītājs
nospiež gaitas slēdzi, iekrāvējā tiek atjaunots
tā ierastais ātrums.


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 UZMANĪBU
Vadības ierīču atspējošana
Ja operatora klātbūtnes pedāli atlaiž iekrāvēja pār-
vietošanās laikā:

- Tiek automātiski ieslēgtas iekrāvēja bremzes.

- Vadības ierīces vairs nedarbojas.

Lietošana4
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Vadītāja nodalījuma iestatījumi
Sēdekļa pielāgošana 
Sēdeklis ir aprīkots ar operatpra klātbūtnes
noteicēju.

Vadītājam ir jāpielāgo savs svars ar 10 kg ie-
daļu, lai pārslēgtu šo noteikšanu.

Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī

– Grieziet regulēšanas riteni (1), līdz tiek sas-
niegts nepieciešamais svars.

– Uzsāciet darbu ar iekrāvēju.

Sēdekļa vadītāja klātbūtnes noteicēju nevar
aktivizēt, ja svara iestatījums ir pārāk augsts
vai pārāk zems.

Šis iestatījums nodrošina iespēju pielāgot sē-
dekļa cietību.

Grīdas pielāgošana
Grīda ir aprīkota ar spiediena augstuma pielā-
gošanas sistēmu.

Lai pielāgotu grīdas augstumu, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Nospiediet grīdas atbloķēšanas pogu (2) un
turiet to nospiestu visu pielāgošanas darbī-
bas laiku.

– Piemērojiet spēku uz grīdu (3), spiežot to ar
kājām, lai iegūtu labu braukšanas pozīciju.

– Atlaidiet pogu.

 NORĀDE

Grīdas regulēšana nav iespējama, kad iekrā-
vējs ir paredzēts lietošanai saldētavās. Regu-
lēšanas cilindrs nedarbojas zemā temperatū-
rā.




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Sēdekļa sildītāja opcija
Vadītāja sēdekli var aprīkot ar sēdekļa sildītā-
ja opciju.

Sildītājs tiek ieslēgts, kad ir noteikta vadītāja
klātbūtne uz sēdekļa.

Lai aktivizētu sildītāju, turpiniet, kā norādīts tā-
lāk.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī

– Pielāgojiet vadītāja svaru.

– Uzsāciet darbu ar iekrāvēju.

– Nospiediet gaismas diodes pogu (1), lai ie-
slēgtu sildītāju.

Gaismas diodes poga (1) deg, norādot, ka sil-
dītājs darbojas.

 NORĀDE

Kad vadītājs pieceļas vai pamet sēdekli, sildī-
tājs pārtrauc darbību, lai taupītu akumulatora
enerģiju.

Displejā nekas netiek rādīts.

– Pārbaudiet, vai gaismas diodes poga (1) ir
ieslēgta.

– Nospiediet gaismas diodes pogu (1), lai at-
kārtoti ieslēgtu sildītāju.


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Displeja vadības bloka izmantošana
Atlases pogas
Vadītājs, izmantojot četras atlases pogas, atla-
sa izvēlnes.
● Poga Blue Q (1) režīma Blue Q, zaķa vai

bruņurupuča simbola režīma atlasei
● Kreisās bultiņas poga (2) ritināšanai pa

kreisi pa nolaižamo izvēlni
● Labās bultiņas poga (3) ritināšanai pa labi

pa nolaižamo izvēlni
● Apstiprināšanas poga (4), lai apstiprinātu

ekrānā iezīmēto izvēli.

Piedziņas riteņa pozīcijas rādījums 
Iekrāvēja operators var noteikt piedziņas rite-
ņa pozīciju, skatoties displejā.

Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Lai ritinātu pa izvēlni, nospiediet kreisās
bultiņas vai labās bultiņas pogu.

– Atlasiet riteņu izvēlni (2).

– Nospiediet apstiprināšanas pogu (1).

Piedziņas riteņa pozīcija ir redzama displejā
(3).

Rādītāju paneļa darbība
Vadītāja klātbūtne 
Lai lietotu iekrāvēju, ir jābūt noteiktai vadītāja
klātbūtnei uz sēdekļa un pēc tam uz pedāļa.

Kad iekrāvējs ir ieslēgts, iedegas un sāk mir-
gos gaismas indikators, kas norāda vadītāja
klātbūtni uz sēdekļa (1).




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– Apsēdieties vadītāja sēdeklī

Gaismas indikators, kas norāda vadītāja klāt-
būtni uz sēdekļa, (1) nomaina mirgojošs gais-
mas indikators, kas norāda vadītāja klātbūtni
uz pedāļa (2).

– Nospiediet operatora klātbūtnes pedāli ar
kreiso kāju.

Gaismas indikators, kas norāda vadītāja klāt-
būtni uz pedāļa (2), divas sekundes turpina
nepārtraukti degt un pēc tam nodziest.




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Akumulatora uzlādes pārvaldība 
Vadības blokā tiek rādīts akumulatora uzlādes
līmenis.

Vadītājs var skatīt akumulatora ikonu (1) vai
(2).

Redzamais joslu skaits norāda akumulatora
uzlādes līmeni.
● No 0 līdz 20%: 1 josla
● No 21 līdz 40%: 2 joslas
● No 41 līdz 60%: 3 joslas
● No 61 līdz 80%: 4 joslas
● No 81 līdz 100%: 5 joslas

Akumulatora indikatora lampa(3) iedegas, ja
notiek akumulatora dziļā izlāde vai rodas kļū-
me.

Ja ir nepietiekams akumulatora uzlādes līme-
nis, var tikt rādīti divi atšķirīgi brīdinājumi.
● 1) Atlikušais uzlādes līmenis 25%: mirgo

ikonas (3) un (4), un skan skaņas signāls.
Pie ikonas (4) parādās brīdinājuma ziņo-
jums, un tas ir redzams, līdz tiek uzlādēts
akumulators.

● 2) Atlikušais uzlādes līmenis 20%: atskan
trīs periodiski skaņas signāli, celšana ir iero-
bežota, mirgo ikona (3), un paliek redzama
ikona (4) kopā ar jaunu brīdinājuma ziņoju-
mu.

Temperatūra, iestatījumi un brīdinājuma
gaismas signāli
Temperatūras indikatora lampa(1) iedegas vil-
ces motora vai vadības moduļa pārkaršanas
gadījumā.

Displejā tiek parādīts brīdinājuma indikators.

Iestatījumu indikatora lampa(2) norāda nāka-
mās apkopes datumu.

Displejā tiek parādīts brīdinājuma indikators.

Brīdinājuma indikatora lampa(3) iedegas ie-
krāvēja komponenta kļūdas gadījumā.




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Piedziņas programma
Braukšanas programmas indikatora lampa(1)
deg nepārtraukti, kamēr ir atlasīts braukšanas
režīms.

Pieejami trīs dažādi braukšanas režīmi.
● Bruņurupuča režīms (2)
● Zaķa režīms (3)
● Režīms Blue-Q(4)

Displejā tiek rādīta atlasītā braukšanas režīma
ikona.

– Vēlamo braukšanas režīmu atlasiet, izman-
tojot naviģēšanas pogas.

Darbības indikators 
Darbības indikatora lampa mirgo nepārtraukti
(1), kamēr iekrāvējs tiek lietots.

Kad indikatora lampa ir izslēgta, rādītāju pane-
lis ir bloķēts vai iesalis. Displejā tiek parādīts
brīdinājuma indikators.




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Izvēlne IESTATIJUMI 
Izmantojot iestatījumu izvēlni, ir iespējams pie-
kļūt dažādiem iestatījumiem.

– Atlasiet izvēlni Iestatijumi (1).

Šī izvēlne nodrošina piekļuvi nolaižamajai iz-
vēlnei (2), kas sastāv no tālāk norādītā.
● Valoda
● Vienība
● DATUMA FORMATS
● Datums
● Laiks
● Kravas pārvaldības brīdinājuma skaņas sig-

nālu pielāgošana
● Kontrasta pielāgošana
● Spilgtuma pielāgošana

– Atlasiet nepieciešamo opciju.

Izvēlne Kludu kodi
Ir iespējams piekļūt kļūdas ziņojumiem, kas
tiek saņemti iekrāvēja lietošanas laikā.

– Atlasiet izvēlni Kludu ziņojumi (1).

Vadītājam ir piekļuve kļūdu kodiem. Ja iekrā-
vēju ietekmē vairāki kļūdu kodi, vadītājs var ri-
tināt pa vairākiem sekojošiem displejiem.

Kļūdu ziņojumu skaits tiek norādīts displeja
apakšdaļā (2).




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Sākuma ekrāns 

Papildus dažādām izvēlnēm un iepriekš norā-
dītajiem indikatoriem ir pieejama papildinfor-
mācija.
● Izvēlne Iekraveja statuss (1) parāda iekrā-

vēja izvēlni
● Stundu simbola ikona (2) norāda iekrāvēja

darba stundas
● Pulksteņa ikona (3) norāda laiku un datumu


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Drošas braukšanas norādījumi
Rīcība braukšanas laikā 
Vadītājiem rūpnīcas teritorijā ir jāievēro tie paši
nosacījumi, kādi ir spēkā uz ceļa. Viņiem ir jā-
pārvietojas ar ātrumu, kas atbilst braukšanas
apstākļiem.

Tādējādi nepieciešams braukt lēnāk:
● līkumos;
● šaurās ejās;
● caur uz abām pusēm veramām durvīm;
● vājas redzamības teritorijās;
● pa nelīdzenām virsmām.

Viņiem ir jāievēro arī tālāk norādītais.
● Vienmēr ir jāuztur droša bremzēšanas dis-

tance no priekšā esošajiem transportlīdzek-
ļiem vai personām.

● Vienmēr ir jāsaglabā kontrole pār iekrāvēju.
● Jāizvairās no pēkšņas apstāšanās.
● Jāizvairās veikt strauji U veida līkumi.
● Jaizvairās no citu transportlīdzekļu apdzīša-

nas potenciāli bīstamās vietās vai vietās ar
vāju redzamību.

Braukšana, sēžot uz instrumentu paneļa, ir
aizliegta. Vadītājam ir jāatbalstās pret atzvelt-
ni.

Šis iekrāvējs ir konstruēts kā palešu ratiņi. Tā-
pēc ņemiet vērā tālāk norādīto.
● Iekrāvēju nedrīkst lietot kā kāpnes.
● Iekrāvējs nav paredzēts cilvēku pārvadāša-

nai.
● Vadītājam vienmēr ir jāatrodas iekrāvēja va-

dītāja nodalījumā.
● Stāviet drošā vietā (darba vietu norāda ra-

žotājs).
● Nodrošiniet iekrāvēja stabilitāti un nepārs-

niedziet tā maksimālo kapacitāti.

Iekrāvējā ir atļauta tālruņa un radio izmantoša-
na. Tomēr nelietojiet šīs ierīces braukšanas
laikā, jo tās var novērst uzmanību.

Veiciet testa braucienu atklātā vietā.

 NORĀDE

Uzvelciet aizsargapavus.
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Braukšana
Kustības virzienu definēšana 
Tekstā izmantotie nosaukumi attiecas uz kom-
ponentu uzstādīšanas pozīciju attiecībā pret
vadītāja nodalījumu.
● Atpakaļgaita (1)
● Turpgaita (3)
● Pa labi (4)
● Pa kreisi(2)

Krava atrodas aizmugurē.

Braukšana

 UZMANĪGI
Ņemiet vērā piedziņas riteņa pozīciju.
Lēnām uzsāciet iekrāvēja kustību.

Displejā pārbaudiet piedziņas riteņa pozīciju.

 NORĀDE

Gaitas slēdzi vienmēr darbiniet lēnām, jo ie-
krāvējs reaģē tūlītēji. Jāizvairās no straujas ie-
krāvēja kustības uzsākšanas, bremzēšanas
vai apgriešanas kustībai pretējā virzienā.

Gaitas slēdzis atrodas uz vadības ierīces.

 NORĀDE

Iekrāvēja kustības laikā rokas un kājas vien-
mēr turiet vadītāja nodalījumā.

– Uzsāciet darbu ar iekrāvēju.


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Turpgaita
– Ar īkšķi nospiediet gaitas slēdzi pa kreisi

(1), lai brauktu turpgaitā (pretēji kravas zaru
virzienam).

– Kad gaitas slēdzis tiek atlaists, iekrāvējs
tiek bremzēts elektriski.

Atpakaļgaita
– Ar īkšķi nospiediet gaitas slēdzi pa labi (2),

lai brauktu atpakaļgaitā (kravas zaru virzie-
nā).

– Kad gaitas slēdzis tiek atlaists, iekrāvējs
tiek bremzēts elektriski.

 UZMANĪGI
Ierobežota redzamība
Braucot atpakaļgaitā, redzamība var būt ierobežota.
Esiet ļoti uzmanīgs. Pirms braukšanas atpakaļgaitā
pārliecinieties, ka iekrāvēja aizmugurē neviena nav.

Kustības virziena maiņa
– Spiediet gaitas slēdzi virzienā (1) vai (2).

– Atlaidiet gaitas slēdzi.

– Pakāpeniski pārvietojiet to pretējā virzienā,
līdz iekrāvējs sasniedz vēlamo ātrumu.

Bremzēšana

 UZMANĪGI
Iekrāvēja pamatnes virsmas kvalitāte ietekmē iekrā-
vēja bremzēšanas ceļu.
Tas jāņem vērā braukšanas laikā.


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Bremzēšana, mainot braukšanas virzie-
nu 
– Braukšanas virziena slēdzi (1) vai (2) pār-

vietojiet pretējā braukšanas virzienā.

Bremzēšana, atlaižot gaitas slēdzi 
– Braukšanas laikā pilnībā atlaidiet gaitas slē-

dzi.

Bremzes tiek aktivizētas automātiski. Iekrāvējs
ir apturēts.

Elektromagnētiskā bremze
Elektromagnētiskā bremze tiek aktivizēta au-
tomātiski, ja atbilst viens no tālāk norādītajiem
stāvokļiem.
● Vadītājs atlaiž vadītāja klātbūtnes pedāli.
● Gaitas slēdzis ir neitrālā stāvoklī.
● Tiek atslēgta strāvas padeve.
● Vadītājs nospiež avārijas slēdzi.

Signāltaure 
Skaņas signāla poga atrodas vadības moduļa
aizmugurē.

To lieto tālāk norādītajos gadījumos.
● Uz ceļiem ar sliktu redzamību
● Krustojumos
● Tūlītēju draudu gadījumā

– Nospiediet vadības moduļa pogu (1).

Skaņas signāls atskan.




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Piedziņas programma
Iekrāvēja darbības laikā deg indikatora lampa
(1). Indikatora lampas veids norāda atlasīto
programmu.

Iekrāvējs ir aprīkots ar trim dažādām braukša-
nas programmām.
● Zaķa režīms (3)
● Režīms BlueQ(4)
● Bruņurupuča režīms (2)

 NORĀDE

Kad vadītājs restartē iekrāvēju, automātiski
tiek aktivizēts pēdējais atlasītais režīms.

 NORĀDE

Braukšanas programma tiek tūlītēji mainīta. Ja
vadītājs braukšanas laikā maina režīmu, tam
jābūt piesardzīgam.

Zaķa režīms 
Kad ekrānā ir atlasīts zaķa režīms, iekrāvējs
darbojas ar maksimālo veiktspēju.

Režīms Blue-Q 

Atlasot režīmu Blue Q, varat laideni samazināt
iekrāvēja veiktspēju.
● Iekrāvēja braukšanas ātrums tiek samazi-

nāts (70% no maksimālā ātruma)
● Iekrāvēja celšanas un nolaišanas ātrums

tiek samazināts (90% no maksimālā ātru-
ma)

Izmantojot šo režīmu, iespējams taupīt akumu-
latoru.

Bruņurupuča režīms

Atlasot bruņurupuča režīmu, varat samazināt
iekrāvēja veiktspēju.
● Iekrāvēja ātrums tiek samazināts līdz

6 km/h.
● Iekrāvēja celšanas un nolaišanas ātrums

tiek ievērojami samazināts.

Var pielāgot citus ātrumus. Lai to nomainītu,
sazinieties ar pēcpārdošanas servisa centru.



Lietošana 4
Braukšana

 5511548011668 LV - 02/2021  -  09



Vadības sviras darbība (papildaprī-
kojums)
Iekrāvēju var aprīkot ar vadības sviru vadības
iekārtas vietā.

Tādējādi vadība atšķiras.

 NORĀDE

Vadības sviru vienmēr darbiniet lēnām, jo ie-
krāvējs reaģē tūlītēji. Jāizvairās no straujas ie-
krāvēja kustības uzsākšanas, bremzēšanas
vai apgriešanas kustībai pretējā virzienā.

Vadības sviras priekšpuse 

Vadības sviras priekšpuse tiek lietota tālāk no-
rādītajos gadījumos.
● Pārvieto iekrāvēju turpgaitā vai atpakaļgai-

tā.
● Paceļ vai nolaiž dakšas.

Turpgaita

–  Spiediet vadības sviru pa kreisi (1), lai
brauktu turpgaitā (pretēji dakšu virzienam).

Atpakaļgaita

–  Spiediet vadības sviru pa labi (2), lai brauk-
tu atpakaļgaitā (dakšu virzienā).


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Vadības sviras aizmugure 

Vadības sviras aizmugure tiek lietota tālāk no-
rādītajos gadījumos.
● Ieslēdz signāltauri.
● Paceļ vai nolaiž kravas zarus.

Signāltaure

–  Nospiediet vadības sviras pogu (3).

Kravas zaru pacelšana (sākotnējais pacē-
lums)

– Nospiediet vadības sviras pogu (4).

Kravas zaru nolaišana (sākotnējais pacē-
lums)

– Nospiediet vadības sviras pogu (5).

Opcija Steering Knob
Ierīce Steering Knob var aizvietot stūres vadī-
bu.

 UZMANĪGI
Iekrāvēja straujas kustības risks
Ierīce Steering Knob ir īpaši jutīga. Griežamā poga
jālieto uzmanīgi.

Griežamā poga nodrošina iespēju pielāgot ri-
teņu pozīciju. Ja trajektorija ir taisna, braukša-
nas laikā to nav nepieciešams atkārtoti pozi-
cionēt.

Kad poga ir pozicionēta centrālajā pozīcijā pie
nulles punkta (1), iekrāvējs pārvietojas taisni.

Divas atdures, viena kreisajā pusē (2) un vie-
na labajā pusē (3), ierobežo griešanas asi.
Vadītājs pielāgo griežamo pogu atbilstoši pie-
dziņas tiltam.

Braukšana turpgaitā (pretēji kravas zaru vir-
zienam)

– Lai pagrieztos pa kreisi, pārvietojiet grieža-
mo pogu pa kreisi (pretēji pulksteņrādītāju
kustības virzienam) (2)

– Lai pagrieztos pa labi, pārvietojiet griežamo
pogu pa labi (pulksteņrādītāju kustības vir-
zienā) (2)


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Atpakaļgaitā (kravas zaru virzienā)

– Lai pagrieztos pa labi, pārvietojiet griežamo
pogu pa kreisi (pretēji pulksteņrādītāju kustī-
bas virzienam) (2)

– Lai pagrieztos pa kreisi, pārvietojiet grieža-
mo pogu pa labi (pulksteņrādītāju kustības
virzienā) (2)
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Iekrāvēja izmantošana slīpumā

 NORĀDE

Iekrāvēja nepareiza izmantošana slīpumā ir
stingri aizliegta. Uz vilces motoru, bremzēm
un akumulatoru iedarbojas papildu slodze.

 UZMANĪBU
Apgāšanās risks
Pa slīpām virsmām ir jāpārvietojas ļoti uzmanīgi.
– Nemēģiniet pārvarēt slīpu virsmu, ja tās slīpums ir

lielāks par iekrāvēja datu lapā norādīto.
– Pārliecinieties, vai zeme ir tīra, virsma nav slidena

un nekas neatrodas ceļā.
– Vienmēr brauciet ar ļoti mazu ātrumu un bremzē-

jiet pakāpeniski.

Braukšana augšup slīpumā
Braucot augšup slīpumā, vienmēr brauciet at-
pakaļgaitā. Krava ir vērsta pret nogāzi.

Ja krava netiek pārvadāta, ieteicams braukt
augšup virzienā uz priekšu.


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Braukšana lejup pa slīpumu
Braucot lejup pa slīpumu, vienmēr brauciet
turpgaitā. Krava ir vērsta pret nogāzi.

Ja krava netiek pārvadāta, ieteicams braukt
lejup virzienā uz priekšu.

 DRAUDI
Pastāv nāvējošu traumu un/vai aprīkojuma bojāju-
mu risks
Nekad neatstājiet iekrāvēju slīpumā. Nekad slīpumā
neveiciet U veida pagriezienus, kā arī nenogrieziet lī-
kumus.

Slīpumā vadītājam jābrauc lēnāk.

 UZMANĪGI
Pastāv smagu traumu un/vai nopietnu aprīkojuma
bojājumu risks.
Lai saglabātu bremzēšanas kapacitāti un stabilitāti,
aizliegta braukšana pa nogāzēm, kas slīpākas par
10%. Uzsākot kravas transportēšanu, tā var apgāz-
ties.

Kustības sākšana slīpumā
Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Pārvietojiet gaitas slēdzi nepieciešamajā
virzienā.

– Atlaidiet vadības pogu, lai aktivizētu stāv-
bremzi.


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Opcijas FleetManager™ lietošana
FleetManager opcijas apraksts
Opcija FleetManager nodrošina vadības pie-
kļuvi iekrāvējam. Opcija ir autoparka pārvaldī-
bas sistēma.

Sistēmai varat piekļūt tālāk norādītajos veidos.
● Izmantojot tastatūru
● Izmantojot lasīšanas ierīces retranslatoru

vai RFID karti

Autoparka pārvaldnieks iestata piekļuves in-
formāciju, izmantojot tīmekļa interfeisu. Tiek
ietekmētas atbilstošo iekrāvēju retranslatora
kartes vai PIN kodi. Ir iespējams mainīt laiku,
cik ilgi piekļuves autorizācija ir derīga.

Pieejama arī programmatūra.

Papildiespējas
● Triecienu sensors
● Rīki bezvadu datu pārvaldībai

▶ GSM(2)GPRS(1) modulis ar antenu

Iekrāvējam ir pieejamas tālāk norādītās opci-
jas.
● Piekļuves vadība
● Piekļuves vadība un triecienu sensors
● Piekļuves vadība un GPRS modulis
● Piekļuves vadība, triecienu sensors un

GPRS modulis
(1) GPRS: vispārējais pakešu radiopakalpo-
jums

(2) GSM: globālā mobilo sakaru sistēma

Triecienu sensors
Izmantojot šo sensoru, var ierakstīt no iekrā-
vēja saņemtos triecienus.

Ja iekrāvējs uztver triecienu, iespējams konfi-
gurēt ātruma samazināšanu.

Autoparka pārvaldnieks ir vienīgā persona,
kas var mainīt konkrētus parametrus.

 NORĀDE

Nomainiet sensoru, ja tas ir bojāts.

GSMGPRS modulis
Modulis sastāv no GSM modema un antenas.

Modulis nodrošina tālāk norādīto.
● Attālināta piekļuve iekrāvēja informācijai
● Ģeogrāfiskās atrašanās vietas izmantošana

Dati tiek saglabāti serverī.

Dati tiek pārsūtīti, izmantojot Bluetooth (pēc
noklusējuma) vai GSM moduli (izvēles).
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Ar FleetManager™ opciju aprīkota
iekrāvēja pieņemšana ekspluatācijā

Ar tastatūru vai elektronisko atslēgu
aprīkota iekrāvēja pieņemšana eksplua-
tācijā 
– Pagrieziet atslēgas slēdzi, lai iedarbinātu ie-

krāvēju.

– Izmantojot tastatūru, ievadiet PIN kodu. PIN
kods sastāv no pieciem līdz astoņiem cipa-
riem.

Pēc noklusējuma kods ir PIN.

Ja PIN kods ir pareizs, gaismas diode (1) ne-
deg. Gaismas diode (2) lēni mirgo ar divu se-
kunžu intervālu (zaļā krāsā).

Nav skaņas signāla.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu Enter (3).

Iekrāvējs ir gatavs lietošanai.

 NORĀDE

Konfigurācijā autoparka pārvaldnieks var no-
teikt, ka operatoram piesakoties ir jāievada
kods. Pēc tam vadītājs var piekļūt iekrāvēja
stāvokļa datiem.

Ar RFID lasīšanas ierīci aprīkota iekrā-
vēja pieņemšana ekspluatācijā 
– Pagrieziet atslēgas slēdzi, lai iedarbinātu ie-

krāvēju.

– Uz īsu brīdi lasīšanas ierīces priekšpusē (3)
novietojiet RFID retranslatora karti vai
RFID retranslatoru (4).

Ja karte ir pareiza, gaismas diode (1) nedeg.
Gaismas diode (2) lēni mirgo ar divu sekunžu
intervālu (zaļā krāsā).

Atskan divi skaņas signāli.

Iekrāvējs ir gatavs lietošanai.




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FleetManager™ opcija: gaismas diožu krāsu kodi 
Gaismas diodēm var būt dažādi statusi un da-
žādas krāsas. Tālāk ir redzams biežāk lietoto
ziņojumu un to izskaidrojumu saraksts.

Kļūme Iemesls Risinājums
Gaismas diodes statuss

Signāla raidītājs   
1. gaismas diode 2. gaismas diode

Nepārtraukti deg
Sarkanā krāsā Nedeg Atskan garš ska-

ņas signāls

Lasīšanas ierīces
variants: nav derī-
gas piekļuves au-

torizācijas Izmantojot inter-
feisu, izveidojiet
derīgu piekļuves

autorizāciju.
Tastatūras va-

riants: ievadītajam
PIN kodam nav

derīgas piekļuves
autorizācijas

Tastatūras va-
riants: ievadīts

nepareizs
PIN kods vai nav
apstiprināts, iz-
mantojot pogu

Enter

Atkārtoti ievadiet
PIN kodu

Nepārtraukti deg
Sarkanā krāsā

Vienreiz mirgo
Zaļā krāsā

Atskan garš ska-
ņas signāls

Operatoram tikai
piešķirta piekļu-
ves autorizācija.

Derīguma termiņš
ir beidzies.

Lai ievadītu jaunu
derīguma termiņu,
lietojiet interfeisu

Iekrāvēja datums
nav pareizs

Atjauniniet iekrā-
vēja datumu

Ātri mirgo
Dzeltenā krāsā

Nepārtraukti deg
Zaļā krāsā  Aizņemti 80% at-

miņas Iztīriet atmiņu

Ātri mirgo
Sarkanā krāsā

Ātri mirgo
Sarkanā krāsā

Pirms aktivizēša-
nas skan garš
skaņas signāls

Pastāv vairāki ie-
spējamie iemesli:
- nevar piekļūt no-
lasīšanas ierīcei

vai tastatūrai;
- nevar piekļūt

GPRS modulim;
- izlādēts iebūvē-
tais akumulators;
- atmiņa ir pilna.

Sazinieties ar
pēcpārdošanas
servisa centru.

Ātri mirgo
Sarkanā krāsā

Nepārtraukti deg
Zaļā krāsā  Noticis trieciens Atiestatiet triecie-

nu sensoru

Ātri mirgo
Zilā krāsā Nedeg  

Iekrāvējs ir pievie-
nots, izmantojot
Bluetooth saiti.

Iekrāvējs ir ie-
slēgts, bet nepār-

vietojas.
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Kļūme Iemesls Risinājums
Gaismas diodes statuss

Signāla raidītājs   
1. gaismas diode 2. gaismas diode

Notiek lietošanas
datu nolasīšana.
Lasīšanas pro-
cess var ilgt līdz

piecām minūtēm.

Uzgaidiet, līdz no-
lasīti visi saistītie
dati. Tiklīdz gais-
mas diodes no-
mainās uz citu

statusu, turpiniet
darbu.

Lietošana4
Opcijas FleetManager™ lietošana

 64 11548011668 LV - 02/2021  -  09



Ar FleetManager™ opciju aprīkota
iekrāvēja atvienošana 

 NORĀDE

Operatori braukšanas laikā nedrīkst atteikties
ar nolūku.

 UZMANĪGI
Ir jāatspējo piekļuve iekrāvējam.
Neapstiprinātiem lietotājiem nav atļauts lietot iekrā-
vēju.

Ar tastatūru vai elektronisko atslēgu
aprīkota iekrāvēja atvienošana 
– Novietojiet iekrāvēju drošā vietā.

– Lai atteiktos, nospiediet pogu (3). Turiet po-
gu nospiestu.

Gaismas diodes nedeg. Atskan garš skaņas
signāls.

Uz sekundi iedegas gaismas diode (1) (sarka-
nā krāsā). Gaismas diode (2) nedeg. Atskan
garš skaņas signāls.

Gaismas diode (1) vairs nedeg. Gaismas dio-
de (2) lēni mirgo ar divu sekunžu intervālu (za-
ļā krāsā). Nav skaņas signāla.

Iekrāvējs ir atspējots.

– Pagrieziet atslēgas slēdzi izslēgtā pozīcijā,
lai pilnībā izslēgtu iekrāvēju.


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Ar RFID lasīšanas ierīci aprīkota iekrā-
vēja atvienošana 
– Novietojiet iekrāvēju drošā vietā.

– Uz īsu brīdi lasīšanas ierīces priekšpusē (3)
novietojiet RFID karti vai RFID retranslatoru
(4).

Uz sekundi iedegas gaismas diode (1) (sarka-
nā krāsā). Gaismas diode (2) nedeg. Atskan
garš skaņas signāls.

Gaismas diode (1) vairs nedeg. Gaismas dio-
de (2) lēni mirgo ar divu sekunžu intervālu (za-
ļā krāsā). Nav skaņas signāla.

Iekrāvējs ir atspējots.

– Pagrieziet atslēgas slēdzi izslēgtā pozīcijā,
lai pilnībā izslēgtu iekrāvēju.


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Kravu pārvadāšana
Kravas lietošanas drošības noteiku-
mi

 UZMANĪGI

Pirms kravas pacelšanas stingri ievērojiet tālāk
sniegtos norādījumus. Nekad nepieskarieties iekrā-
vēja kustīgajām detaļām un nestāviet uz tām (piemē-
ram, celšanas ierīce, stumšanas ierīces, darba aprī-
kojums vai ierīces kravu celšanai).

 UZMANĪGI
Darbojoties ar iekrāvēju rīkojieties uzmanīgi, lai neie-
spiestu rokas vai pēdas.

Kravas vienības satveršana
Ievērojiet tālāk minēto.
● Kravai jābūt labi nobalansētai un pareizi

centrētai starp dakšu zariem.
● Dakšu zariem jābūt pietiekami novietotām

zem kravas, lai garantētu stabilitāti.

Krava nedrīkst izvirzīties pārāk tālu pār dakšu
zaru galiem, kā arī dakšu zaru gali nedrīkst iz-
virzīties pārāk tālu zem kravas.




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Palešu vai tvertņu transportēšana
Kravas vienības vienmēr ir jāpārvadā pa vie-
nai (piem., paletes). Vairāku kravas vienību
vienlaicīga pārvadāšana ir pieļaujama tikai
tad,
● kad tiek izpildīti drošības priekšnosacījumi;
● kad pieprasa uzraugs.

Vadītājam ir jāpārliecinās, vai kravas vienība ir
pareizi iepakota. Viņš drīkst pārvietot tikai tā-
das kravas vienības, kas ir rūpīgi sagatavotas
un ir drošas.

0252_003-103

0252_003-104


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Celšanas vadības elementi 

 UZMANĪGI
Traumu risks
Stingri jāievēro drošības noteikumi.

Nepieskarieties kustīgām daļām un nestāviet uz tām
(piemēram, celšanas ierīces, stumšanas ierīces, dar-
ba aprīkojuma, ierīcēm kravu celšanai).

Kravas zaru pacelšana

– Iedarbiniet iekrāvēju.

– Spiediet vadības ierīci (1) augšup(2).

Kad vadības ierīce (1) ir atlaista, kravas zari
stabilizējas nepieciešamajā augstumā.

Kravas zaru nolaišana

– Iedarbiniet iekrāvēju.

– Velciet vadības ierīci (1) lejup (3).

Kad vadības ierīce (1) ir atlaista, kravas zari
stabilizējas nepieciešamajā augstumā.


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Vienas kravas apstrāde 
Pirms kravas paņemšanas

Pārliecinieties, vai kravas svars nepārsniedz
iekrāvēja kapacitāti.
● Skatiet iekrāvēja kravnesības uzlīmē norādī-

to nominālo kapacitāti.
● Jums arī jāpārliecinās, vai krava ir stabila,

labi nobalansēta, cieši piestiprināta un cen-
trēta starp dakšu zariem, lai izvairītos no
jebkuru kravas priekšmetu nokrišanas.

● Pārbaudiet, vai kravas platums atbilst dakšu
platumam.

● Pārbaudiet, vai krava nav bojāta.

 UZMANĪBU
Traumu risks
Uzvelciet aizsargapavus.

Cilvēku pārvadāšana ir stingri aizliegta.

 DRAUDI
Apgāšanās risks
Braucot līkumā vai pa mitru virsmu, obligāti jāsamazi-
na ātrums.

 UZMANĪBU
Kravas vienību izkārtojums
Nepieskarieties blakus esošajām kravām vai kravām,
kas novietotas vedamās kravas sānos un priekšpu-
sē.

Izkārtojiet kravas vienības ar nelielu atstarpi starp
tām, lai novērstu to saāķēšanos.

Kravas celšana no zemes 
– Izmantojiet sākotnējo pacēlumu, lai paceltu

kravu līdz 2000 kg vairākus centimetrus no
zemes.
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Kravas transportēšana 

Ievērojiet tālāk sniegtos ieteikumus.
● Lai panāktu labāko redzamību, vienmēr

brauciet turpgaitā.
● Braucot augšup vai lejup slīpumā, kravai

vienmēr ir jābūt pret kalnu. Nekad nebrau-
ciet šķērsām pāri slīpumam un neveiciet
U veida pagriezienus.

● Atpakaļgaita tiek izmantota kravas nolikša-
nai. Pielāgojiet ātrumu, jo dakšu vadības
mehānisma pozīcija tagad ir mazāk komfor-
tablā pozīcijā.

● Nebrauciet ar nestabilu kravu.
● Ja redzamība ir ierobežota, citai personai

jārāda ceļš.
● Šķēršļu apbraukšanai nedaudz paceliet

dakšas.
● Ievērojiet piesardzību šaurās ejās, zemās

izbrauktuvēs, uzbrauktuvēs, pie caurulēm
u.c.

● Pārbaudiet, vai kravas platums nav lielāks
par ejas platumu.

Kravas novietošana uz zemes 
Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Vadiet iekrāvēju uz nepieciešamo vietu.

– Uzmanīgi pārvietojiet kravu izkraušanas zo-
nā.

– Nolaidiet kravu, līdz tā vairs nebalstās uz
dakšu zariem.

– Brauciet atpakaļ taisnā līnijā.

– Paceliet dakšu zarus vēl par dažiem centi-
metriem.

 UZMANĪBU
Nokrišanas risks
Nepieskarieties tuvumā esošajām krāvām un tām,
kas novietotas aizmugurē.

 UZMANĪBU
Negadījumu risks
Pirms kravas novietošanas pārliecinieties, vai iekrā-
vēja un kravas tuvumā neviena nav.


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Lietošana saldētavās
Izmantošana saldētavās (papilda-
prīkojums)

 UZMANĪBU
Ja parasti iekrāvēji tiek lietoti ekstremālos apstākļos,
pastāv risks radīt būtiskus bojājumus.
Saldētavās drīkst izmantot tikai saldētavās izmanto-
jamus modeļus. Jālieto īpašas izmantošanai saldēta-
vās paredzētas eļļas.

Šie iekrāvēji tiek apzīmēti ar saldētavu uzlīmi.

Izmantošanas vieta
Saldētavās izmantojamo modeļu iekrāvējus
var izmantot divās atšķirīgās vietās.
● 1. ekspluatācijas diapazons: iekrāvēju var

izmantot vietās, kur temperatūra ir –5 °C, un
īslaicīgi lietot –10 °C temperatūrā. Stāvēša-
nai to var novietot ārpus saldētavas.

● 2. ekspluatācijas diapazons (ekspluatācija
pārmaiņus iekštelpās/ārpus telpām: iekrā-
vēju var izmantot pārmaiņus saldētavā un
ārpus tās. To var izmantot temperatūru dia-
pazonā no -30 °C līdz +45 °C. Lai neradītu
bojājumus un izvairītos no kondensāta vei-
došanās, jāievēro īpaši noteikumi (skatiet
attiecīgo sadaļu). Iekrāvējs tiek novietots ār-
pus saldētavas.

Lietošanas piesardzības pasākumi
Temperatūras atšķirība saldētavā un telpās
var radīt kondensācijas ūdens veidošanos.

Šis ūdens var sasalt, kad iekrāvējs tiek atkal
lietots saldētavā, un nobloķēt iekrāvēja kustī-
gās daļas.

Kondensāts rodas, ja iekrāvējs ārpus saldēta-
vas atrodas ilgāk par desmit minūtēm. Tāpēc
obligāti atstājiet iekrāvēju ārpus saldētavas il-
gāk par 30 minūtēm, lai kondensāts nožūst.

 DRAUDI
Ja kondensāts saldētavā sasalst, aizliegts lietot ku-
stīgās daļas.
Tas var radīt neatgriezeniskus iekrāvēja bojājumus.


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Stāvēšana
Stāvēšanai iekrāvēju var novietot ārpus saldē-
tavas.

Novietojot saldētavā, var rasties elektriskā un
mehāniskā aprīkojuma bojājumi (blīves, šļūte-
nes, gumijas un sintētiskās detaļas).

 UZMANĪBU
Neatstājiet saldētavā izlādētus vai nelietotus akumu-
latorus.
Tas var radīt neatgriezeniskus bojājumus.
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Rīkošanās ar akumulatoru
Akumulatora tips
Iekrāvēji var būt aprīkoti ar dažāda veida aku-
mulatoriem. Ievērojiet uz akumulatora modeļa
plāksnītes norādīto informāciju, kā arī akumu-
latora parametrus.

 UZMANĪGI
Akumulatora svars un izmēri ietekmē iekrāvēja stabi-
litāti.
Jaunam akumulatoram jābūt tādam pašam svaram
kā vecajam akumulatoram. Nenoņemiet papildu sva-
ru un nemainiet tā atrašanās vietu.

 UZMANĪBU
Nomainot akumulatoru, uzmanieties, lai nesabojātu
vadus.

Sagatavošana
Apkopes personāls
Akumulatora nomaiņa jāveic speciāli apmācī-
tam personālam. Personālam jāievēro akumu-
latora, akumulatoru lādētāja un iekrāvēja ražo-
tāja norādījumi.

Nepieciešams arī ievērot akumulatora apko-
pes norādījumus.

Ugunsdrošības pasākumi

 UZMANĪGI

Darbojoties ar akumulatoru, nesmēķējiet
un neizmantojiet atklātas liesmas. Vis-
maz 2 m rādiusā ap iekrāvēju un akumu-
latoru lādētāju nedrīkst atrasties uzlie-
smojoši materiāli vai rīki, kas var izraisīt
dzirksteļošanu.

Darba zonai jābūt labi ventilētai. Darba
zonas tuvumā jāatrodas ugunsdzēsības
aparātiem.
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Iekrāvēja droša novietošana stāvēšanai
Strādājot ar akumulatoru, iekrāvējs ir jānovieto
stāvvietā drošā veidā. Iekrāvēju var iedarbināt,
kad visi pārsegi un savienotāji ir novietoti dar-
ba pozīcijā.

Akumulatora pārsega atvēršana un
aizvēršana

Akumulatora pārsega atvēršana 
Lai atvērtu akumulatora pārsegu, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.

– Pilnībā apturiet iekrāvēju.

– Nolaidiet kravas zarus.

– Izslēdziet aizdedzi (atslēga vai elektroniskā
atslēga).

– Nospiediet avārijas slēdzi.

– Izmantojot šim mērķim paredzēto rokturi,
paceliet pārsegu (1).

Akumulatora pārsega aizvēršana 
Lai aizvērtu akumulatora pārsegu, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.

 UZMANĪGI
Pirkstu iespiešanas risks
Aizverot akumulatora pārsegu, pareizi novietojiet
pirkstus, lai izvairītos no jebkāda iespiešanas riska.

– Aizveriet pārsegu (1).

– Pārbaudiet, vai akumulatora pārsegs ir dro-
ši aizvērts.

 UZMANĪBU
Dzirksteļošanas risks
Nekādā gadījumā nebrauciet, ja pārsegs ir atvērts vai
nav aizvērts pareizi.


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Akumulatora uzlāde, izmantojot ārē-
ju lādētāju 

 UZMANĪBU
Dziļā izlāde var sabojāt akumulatoru.
– Nekavējoties uzlādējiet akumulatoru.

– Iekrāvēja novietošana drošā vietā

– Pirms uzlādes pārbaudiet akumulatora ka-
beļa un lādētāja kabeļa stāvokli. Nomainiet
tos, ja nepieciešams.

– Atveriet pārsegu un atstājiet to atvērtu.

– Atvienojiet akumulatora atvienošanas roktu-
ri (1) no iekrāvēja spraudņa (2).

– Ievietojiet akumulatora savienotāju sienas
kontaktligzdā.

 UZMANĪGI
Ar elektrību saistīts risks
Tikai tad, ja akumulatora lādētājs un iekrāvējs ir iz-
slēgts, drīkst atvienot akumulatora savienotāju no
akumulatoru lādētāja.

 NORĀDE

Izpildiet akumulatora un akumulatora lādētāja
ražotāju norādījumus (līdzsvarojoša uzlāde).

 UZMANĪGI
Bojājumu, īssavienojuma vai sprādziena risks.
Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekšmetus vai
instrumentus.

Smēķēšana ir aizliegta.

 UZMANĪGI
Elektrolīts (atšķaidīta sērskābe) ir toksisks un ļoti ko-
dīgs.
Rīkojoties ar akumulatora skābi, ievērojiet drošības
noteikumus.


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 UZMANĪGI
Akumulatora uzlādes laikā izdalās sprādzienbīsta-
mas gāzes.
– Nodrošiniet, lai darba vieta būtu labi vēdināma.
– Nodrošiniet, lai akumulatora pārsegs paliktu at-

vērts visu akumulatora uzlādes laiku.
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Akumulatora ar piekļuvi no sāniem
nomaiņa

 DRAUDI
Pirkstu iespiešanas risks
Mainot akumulatoru, ieteicams valkāt cimdus.

 UZMANĪGI
Traumu risks
Pirms akumulatora nomaiņas ir jāuzvelk aizsargapa-
vi.

Pirms darbu sākšanas pārliecinieties, ka neviens ne-
atrodas iekrāvēja tuvumā.

Vieglākai akumulatora izņemšanai ieteicams
lietot fiksētu rullīšu rāmi vai iekrāvēju ar no-
ņemšanas rullīšu mehānismu (aprīkots ar rullī-
šiem).

Lai nomainītu akumulatoru, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Pilnībā apturiet iekrāvēju.

– Nolaidiet kravas zarus.

– Izslēdziet aizdedzi un izņemiet atslēgu.

– Iespiediet avārijas slēdzi.

– Atveriet akumulatora pārsegu.

– Atvienojiet pārsegu no fiksācijas skrūves
(1). Novietojiet to uz kravas zariem.

– Atvienojiet akumulatora savienotāju, kas
atrodas zem instrumentu paneļa.


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– Novietojiet savienotāju uz akumulatoru šū-
nām.

– Novietojiet iekrāvēju ar noņemšanas rullīšu
mehānismu vai ruļļu rāmi (4) vertikālajā po-
zīcijā aiz akumulatora nodalījuma uz līdze-
nas virsmas.

– Velciet fiksēšanas rokturi (2) bultiņas norā-
dītajā virzienā.




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– Celiet fiksācijas stieni (3), līdz akumulators
ir atbrīvots.

– Uzvelciet akumulatoru uz iekrāvēja ar no-
ņemšanas rullīšu mehānismu vai rullīšu
rāmja.

– Nomainiet akumulatoru. Noņemiet izlādēto
akumulatoru un uzlādēto akumulatoru no-
vietojiet uz ruļļu rāmja.

– Novietojiet iekrāvēju ar noņemšanas rullīšu
mehānismu (4) apgrieztā pozīcijā blakus
akumulatora nodalījumam.




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– Uzmanīgi spiediet akumulatoru nodalījumā.

 DRAUDI
Pirkstu iespiešanas risks
Spiediet akumulatoru no aizmugurējās puses (A). Rī-
kojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus akumula-
tora augšpusē vai sānos.

 DRAUDI
Traumu risks
Akumulators ir pareizi novietots, bet vēl nav nofik-
sēts.

– Stumiet akumulatoru līdz nodalījuma galam.




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– Nolaidiet un nofiksējiet fiksācijas stieņa (3)
rokturi (2) bultiņu norādītajā virzienā. Fiksā-
cijas stienim ir jābūt horizontāli un pa labi
no atdures (5).

 UZMANĪBU
Nepareizas akumulatora fiksācijas risks
Fiksācijas stieni nekādā gadījumā nedrīkst novietot
zem atdures vai virs tās. Tas jānovieto pret atduri.

– Pievienojiet akumulatora savienotāju.

– Uzlieciet akumulatora pārsegu.

– Atsāciet lietot iekrāvēju.

 UZMANĪGI
Traumu risks
Pirms iekrāvēja iedarbināšanas pārbaudiet, vai aku-
mulators ir pareizi uzstādīts. Pārbaudiet, vai akumu-
lators ir nofiksēts un akumulatora pārsegs ir aizvērts.




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Darbs ar iekrāvēju ārkārtas gadījumā
Iekrāvēja vilkšana
Nav iespējams vilkt iekrāvēju bez elektriskās
funkcijas. Elektromagnētiskā bremze paliek
aizvērtā pozīcijā.

Iekrāvēja vilkšanai ir apstiprināts nekustīgs sa-
vienojums (cietajā sakabē), ja velkamajam ie-
krāvējam vairs nestrādā bremzes. Pārbaudiet,
vai velkamo iekrāvēju vilkšanas beigās būs ie-
spējams nobremzēt.

Pārvietošana bez akumulatora

 NORĀDE

Elektrosistēmas bojājuma gadījumā vai gadīju-
mā, kad nav akumulatora, iespējams manuāli
atbloķēt bremzes.

 UZMANĪBU
Šo darbību drīkst veikt tikai pilnvarots personāls.

– Izkraujiet kravu un atvienojiet akumulatoru.

– Noņemiet motora nodalījuma pārsegu.

– Nepieciešamas divas M5 X 35 skrūves (1).

– Skrūves (1) ieskrūvējiet bremžu (2) atverēs
(3). Bremzes tiek atbloķētas.

 UZMANĪBU
Iekrāvēju var vilkt tikai ar mazu ātrumu.

0252_003-109

1


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– Pēc vilkšanas nostipriniet iekrāvēju ar ķī-
ļiem, lai novērstu pārvietošanos.

– Lai atjaunotu bremžu darbību, atskrūvējiet
un izņemiet divas skrūves (1).

– Uzlieciet pārsegus.

 UZMANĪGI
Pirms iekrāvēja lietošanas pārsegiem ir jābūt obligāti
uzstādītiem.

0252_003-110

3

2


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Iekrāvēja lietošana īpašās situācijās
Iekrāvēja celšana aiz štropēm 

 DRAUDI
Pastāv iekrāvēja nokrišanas risks
Lietojiet tikai atbilstošas kvalitātes štropes un celša-
nas mehānismu.

Lai izvēlētos piemērotu ierīci, pārbaudiet iekrāvēja
svaru (tostarp akumulatoru).

Skatiet tehniskos datus.

Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus.

– Izslēdziet iekrāvēju un atvienojiet akumula-
tora savienotāju.

– Noņemiet visus priekšmetus, kas var no-
krist.

– Aizsargājiet visas detaļas, kas saskaras ar
pacelšanas ierīci.

– Pievienojiet pacelšanas ierīci (1).

 NORĀDE

Neceliet iekrāvēju aiz stūres vai vadības mo-
duļa.

– Uzmanīgi paceliet iekrāvēju.

 DRAUDI
Nokrišanas risks
Personāls nedrīkst stāvēt zem iekrāvēja vai blakus
tam, kad tas tiek pacelts.


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Iekrāvēja pacelšana 

 DRAUDI
Iekrāvēja apgāšanās bīstamība
Iekrāvēja celšana ir jāveic uzmanīgi.

Lai veiktu dažus darbus, ir jāpaceļ iekrāvējs.

– Lietojiet domkratu ar atbilstošu celšanas ka-
pacitāti.

Iekrāvēja priekšējā daļa

– Novietojiet domkratu zem rāmja (1).

Lai strādātu ar pacelšanas ierīcēm, rīkojie-
ties, kā aprakstīts tālāk.

– Novietojiet domkratu zem akumulatora rām-
ja (2).

Slodzes riteņu apkope:

– Lai veiktu slodzes riteņu apkalpi, domkrats
ir jānovieto zem kravas dakšu zariem vie-
tās, kas norādītas šeit: (3).

Drošībai vienmēr ievietojiet koka ķīli.

 UZMANĪGI
Iekrāvēja nokrišanas risks
Pēc iekrāvēja pacelšanas nostipriniet to.



Iekrāvēja pārvadāšana

 UZMANĪBU
Vienmēr izslēdziet aizdedzi un atvienojiet akumulato-
ru.
Nekad nenostipriniet un neceliet iekrāvēju aiz vadī-
bas ierīcēm un citām tam neparedzētām vietām.

 UZMANĪBU
Iekrāvēja bojājumu risks.
Izmantojiet celšanas un pītās NEMETĀLISKĀS stro-
pes ar atbilstošu celtspēju. Skatiet iekrāvēja celtspē-
jas plāksnītē norādīto kravas svaru.

Pacelšanas darbības drīkst veikt tikai kvalificēti darbi-
nieki.

Iekrāvēji parasti tiek transportēti pa ceļu vai
dzelzceļu.

Transportēšanas un uzglabāšanas laikā iekrā-
vējs ir atbilstoši jāaizsargā no laika apstākļu
ietekmes.

Lai iekrautu vai izkrautu iekrāvēju, izmantojiet
slīpu virsmu vai pārvietojamo rampu.

Ja iekrāvēju vairs nelietosit vai ir izņemts aku-
mulators, pārvietojiet iekrāvēju ar stropēm.
Skatiet 4. nodaļu Iekrāvēja celšana, izmanto-
jot stropes.

Lietošana4
Iekrāvēja lietošana īpašās situācijās
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 DRAUDI
Pastāv nāvējošu traumu risks.

Nestāviet trīšu darbības rādiusā un zem pacelta ie-
krāvēja.

Iekrāvēja transportēšana liftā
Iekrāvējus var vest tikai liftos ar atbilstošu celt-
spēju,kas konstruēti šim nolūkam un no kura
vadītāja saņemts apstiprinājums. Lifta iekšpu-
sē iekrāvēja daļas nedrīkst saskarties ar lifta
groza sienu.

Vienmēr jāievēro minimālais attālums no lifta
sienām, kas ir 100 mm.

Ikviens, kurš tiek transportēts kopā ar iekrāvē-
ju, liftā drīkst iekāpt tikai pēc iekrāvēja novieto-
šanas un viņam no lifta jāiziet pirmajam.

Braukšana pa iekraušanas estakādēm
Pirms iekraušanas estakādes šķērsošanas
operatoram ir jāpārliecinās, vai tā ir pareizi
pievienota un nostiprināta, kā arī, vai tās celt-
spēja ir pietiekama. Šķērsojiet iekraušanas es-
takādi lēnām un uzmanīgi. Vadītājam ir jāpār-
liecinās, vai transportlīdzeklis, uz kura jāuz-
brauc ar iekrāvēju, ir pietiekami stabili nostipri-

nāts, lai nekustētos, kā arī, lai tas būtu piemē-
rots iekrāvēja svaram.

Kravas automašīnas vadītājam un iekrāvēja
operatoram jākoordinē kravas automašīnas
prom braukšanas laiks.

Lietošana 4
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5

Apkope



Vispārīga apkopes informācija
Vispārīgi 
Šajos norādījumos ietverta visa nepieciešamā
informācija par iekrāvēja apkopi.

Dažādos apkopes darbus veiciet saskaņā ar
apkopes plānu. Ar to tiek nodrošināts, ka ie-
krāvēja darbība ir uzticama un tas ir labā dar-
ba kārtībā, kā arī tādējādi tiek saglabāta ga-
rantija.

Apkopes plāns 
Viena no šīm displeja funkcijām norāda iekrā-
vēja darba stundas. Skatiet to un iekrāvēja ap-
kopes plānu.

Apkopes plānam pievienoti arī padomi, kas
veicina darba izpildi.

Apkopes intervāli ir jāsamazina, ja traktors tiek
izmantots smagos apstākļos (pārmērīgā kar-
stumā vai pārmērīgā aukstumā, lielā putekļu
daudzumā).

Smērvielu un citu ekspluatācijas mate-
riālu kvalitāte un kvantitāte 
Apkopes darbu laikā drīkst lietot tikai šajā rok-
asgrāmatā norādītās smērvielas un ekspluatā-
cijas materiālus.

Iekrāvēja apkopei nepieciešamās smērvielas
un ekspluatācijas materiāli ir norādīti apkopes
parametru tabulā.

– Nedrīkst jaukt dažādas kvalitātes smērvie-
las un eļļas. Ja obligāti ir jāmaina zīmoli,
pirms tam veiciet pilnīgu izskalošanu.

– Pirms jebkādu filtru maiņas vai darba ar hi-
draulikas sistēmu pilnībā notīriet virsmu un
vietu ap to.

– Visiem traukiem, kas tiek izmantoti eļļas lie-
šanai, ir jābūt tīriem!


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Servisa un apkopes personāla apmācība un kvalifikācija
Iekrāvēja apkopes darbus drīkst veikt tikai
kvalificēti un atbilstoši pilnvaroti speciālisti.

Kvalificētam personālam, kas var veikt šos
darbus, reizi gadā jāveic pārbaudes par nega-
dījumu novēršanu darba vietā. Personām, ku-
ras veic šīs pārbaudes, jāsniedz eksperta slē-
dziens un viedoklis, neietekmējoties no ekono-
miskiem faktoriem vai iekšējiem uzņēmuma

ierobežojumiem. Drošība ir vienīgais kritiski
svarīgais faktors.

Atbildīgajām personām šo pārbaužu veikšanai
ir jābūt pietiekamām zināšanām un pieredzei,
lai atbilstoši rūpniecisko iekrāvēju pārbaužu
tehniskajiem noteikumiem un noteiktajiem
principiem novērtētu iekrāvēja stāvokli un aiz-
sargierīču efektivitāti.

Akumulatoru apkopes personāls
Tikai īpaši apmācīts personāls drīkst veikt aku-
mulatoru uzlādi, apkopi un maiņu. Personālam
jāievēro akumulatora, akumulatoru lādētāja un
iekrāvēja ražotāja norādījumi.

Obligāti jāievēro akumulatora apkopes norādī-
jumi un akumulatora lādētāja lietošanas rokas-
grāmatas norādījumi.

Apkopes darbi, kam nav nepieciešama īpaša apmācība
Vienkāršus apkopes darbus, piemēram, hi-
draulikas šķidruma līmeņa pārbaudi vai aku-
mulatora elektrolīta līmeņa pārbaudi var veikt
personas bez īpašas apmācības.

Nav nepieciešama īpaša kvalifikācija.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs rokasgrāmatas
apkopes sadaļu.

Rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu pasūtīšana
Rezerves daļas nodrošina mūsu rezerves daļu
servisa nodaļa. Pasūtījuma veikšanai nepie-
ciešamā informācija ir atrodama rezerves daļu
un piederumu katalogā.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktās rezerves da-
ļas.

Neatļautas rezerves daļas var palielināt nega-
dījumu risku kļūmju dēļ, ko rada neatbilstoša
kvalitāte vai nepareiza izvēle. Ikvienam, kurš
lieto neatbilstošas rezerves daļas, jāuzņemas
pilna atbildība, ja notiek negadījums.

Apkope 5
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Drošības norādījumi par apkopi
Remonta un apkopes pasākumi 
Lai izvairītos no negadījumiem remonta un
tehniskās apkopes laikā, ir jāievēro visi nepie-
ciešamie drošības pasākumi, piemēram, tālāk
norādītie. Piemērs

– Pārliecinieties, vai nepastāv iespēja iekrā-
vējam ripot vai pēkšņi startēties. Tādēļ at-
vienojiet akumulatora savienotāju.

Darbs ar elektrisko aprīkojumu 
Darbības ar iekrāvēja elektrosistēmu drīkst
veikt tikai tad, kad atvienota strāvas padeve.

Zem sprieguma esošu daļu darbības pārbau-
des un regulējumus drīkst veikt tikai tālāk mi-
nētais personāls.
● Personāls, kas saņēmis detalizētus norādī-

jumus
● Personāls, kas ir apstiprināts šādu darbu

veikšanai
● Personāls, kas ievēro nepieciešamos drošī-

bas pasākumus

Pirms darba ar elektriskajiem komponentiem
jānoņem gredzeni, metāla aproces utt.

Pirms metināšanas darbu veikšanas noņemiet
elektrisko aprīkojumu (tādus, kas sastāv no
elektriskajiem komponentiem, piemēram, vil-
ces regulatoru). Tā rīkojoties, tiek novērsti
elektriskā aprīkojuma bojājumi.

Lai veiktu darbības ar elektrosistēmu, jāsaņem
ražotāja atļauja.

Drošības ierīces 
Pēc jebkādu remontu vai apkopes darbu veik-
šanas nepieciešams izpildīt tālāk minēto.
● Uzstādiet visas drošības ierīces.
● Pārbaudiet to darbību.

Apkope5
Drošības norādījumi par apkopi
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Ieteicamās smērvielas
 UZMANĪBU

Izmantojot neieteiktas smērvielas, var sabojāt aprīko-
jumu.
Izmantojiet tikai ieteiktās smērvielas. Ražotājs ir ap-
stiprinājis tikai tālāk norādītās smērvielas. Nesajau-
ciet smērvielas. Šaubu gadījumā sazinieties ar pēc-
pārdošanas servisa centru.

Hidraulikas eļļa
Standarta lietošanai ieteicamā eļļa

ISO-L-HM 46 saskaņā ar ISO 6743-4 vai ISO
VG46-HLP saskaņā ar DIN 51524-2

Lielai slodzei ieteicamā eļļa

ISO-L-HM 68 saskaņā ar ISO 6743-4 vai ISO
VG68-HLP saskaņā ar DIN 51524-2

Saldētavā lietojamajai versijai ieteicamā eļļa

ISO-L-HM 32 saskaņā ar ISO 6743-4 vai ISO
VG32-HLP saskaņā ar DIN 51524-2

Transmisijas eļļa 
Ieteicamā eļļa

SAE 85W 90 API GL4

Aerosols ķēdēm
Standarta ķēžu aerosols

Zobrata un stūres gredzena smērviela

 UZMANĪBU

Ievērojiet apkopes un drošības norādījumus.

Universāla smērviela
Litija ziepju smērviela ar EP vielām un MoS
2KPF 2N - 20 atbilstoši standartam
DIN 51825.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Izlietotā eļļa droši jāuzglabā, līdz tā tiek likvi-
dēta saskaņā ar apkārtējās vides aizsardzības
pasākumiem. Neviens nedrīkst piekļūt lietotai
eļļai. Izlietotā eļļa nedrīkst nonākt kanalizācijā
un iesūkties augsnē.

Apkope 5
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Tehniskie dati pārbaudei un apkopei

Konstrukcija Ekspluatācijas ma-
teriāli/smērvielas

Veiktspējas/regulēšanas vērtības
FXH 20N FXH 25N

Hidraulikas sistēma Hidraulikas eļļa 0,6 l (darba kapacitāte) 1,1 l (darba kapacitāte)
Transmisija Transmisijas eļļa 0,98 l 0,98 l

Vilces motors (3 kW) 1F1 drošinātājs Jauda: 300 A, daudz-
ums: 1

Jauda: 300 A, daudz-
ums: 1

Stūre
ES30-24 (0,185 kW S1) 3F1 drošinātājs Jauda: 40 A, daudz-

ums: 1
Jauda: 40 A, daudz-
ums: 1

Sūkņa motors 1F1 drošinātājs (1,2 kW) jauda: 300 A,
daudzums: 1

(1,5 kW) jauda: 300 A,
daudzums: 1

Vadības drošinātājs 1F3 drošinātājs Vadība: 7,5 A, daudz-
ums: 1

Vadība: 7,5 A, daudz-
ums: 1

Vadības drošinātājs 1F4 drošinātājs Vadība: 5 A, daudz-
ums: 1

Vadība: 5 A, daudz-
ums: 1

Akumulators Destilēts ūdens Pēc nepieciešamības Pēc nepieciešamības

Savienojumi Litija ziepju smēr-
viela Pēc nepieciešamības Pēc nepieciešamības

Apkope5
Tehniskie dati pārbaudei un apkopei
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Piekļuve tehniskajam nodalī-
jumam 
Lai veiktu apkopes darbus vai uzstādītu dažā-
dus iekrāvēja komponentus, jāpiekļūst tehni-
skajam nodalījumam.

– Pilnībā apturiet iekrāvēju.

– Nolaidiet kravas zarus.

– Izslēdziet iekrāvēju (atslēga vai elektroniskā
atslēga).

– Nospiediet avārijas slēdzi.

– Atvienojiet akumulatora savienotāju.

– Pārvietojiet sēdekli uz priekšu.

– Izskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (1) durvju
apakšā.


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– Atveriet tehniskā nodalījuma durvis (2).

Kad darbi pabeigti, tehniskais nodalījums
jāaizver.

– Aizveriet durvis (2).

 UZMANĪBU
Pirkstu iespiešanas risks
Raugieties, lai pirksti netiktu iespiesti starp durvīm un
šasiju.

Rīkojieties uzmanīgi, lai neiespiestu pirkstus ārējās
eņģēs (3).

– Ieskrūvējiet atpakaļ stiprinājuma skrūvi.

– Pievienojiet akumulatora savienotāju.

– Atsāciet lietot iekrāvēju.


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1000 darba stundu apkopes plāns
Atkarībā no lietojuma, vides apstākļiem un vadīšanas paradumiem tālāk norādītās procedūras jā-
veic ik pēc 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 7000, 8000 un 9000 darba stundām
 
Sagatavošana
Notīriet iekrāvēju
Pārbaudiet kļūdu kodus (izmantojot diagnostikas rīku).
Šasija un aprīkojums
Dakšu stāvokļa pārbaude
Pārbaudiet, vai elektromagnētiskajām bremzēm nav noplūžu un vai tās darbojas pareizi.
Pārbaudiet un ieeļļojiet eņģes.
Pārbaudiet sūkņa motora suku nodilumu.
Nodrošiniet, ka grīda tiek noregulēta un nofiksēta pareizi.
Nodrošiniet, ka sēdekļi tiek noregulēti un nofiksēti pareizi.
Pārbaudiet, vai pārnesumkārbas pārnesumiem nav trokšņu un noplūžu.
Ieeļļojiet zobratus.
Riteņi
Pārbaudiet riteņu stāvokli un pievilkumu.
Pārbaudiet stabilizatorus.
Elektriskais aprīkojums
Iztīriet elektrisko stūres sistēmu un pacelšanas motorus.
Pārbaudiet kabeļu un akumulatoru kontaktligzdu stāvokli un pārliecinieties, vai tie ir droši nosti-
prināti.
Pārbaudiet rāmja un elektrisko komponentu izolāciju.
Pārbaudiet rāmja un elektrisko komponentu elektrisko izolāciju.
Pārbaudiet drošinātājus.
Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni un elektrolīta līmeni.
Hidraulika
Pārbaudiet hidraulikas eļļas līmeni.

5000 darba stundu apkopes plāns 
Atkarībā no lietojuma, vides apstākļiem un vadīšanas paradumiem tālāk norādītās procedūras jā-
veic ik pēc 5000 un 10 000 darba stundām
 
Informācija
Veiciet visus pēc 1000 darba stundām paredzētos darbus
Hidraulika
Noteciniet hidraulikas eļļu.

Apkope 5
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10 000 darba stundu apkalpes plāns 
Atkarībā no lietojuma, vides apstākļiem un vadīšanas paradumiem tālāk norādītās procedūras jā-
veic ik pēc 10 000 darba stundām
 
Informācija
Veiciet visus pēc 1000 darba stundām paredzētos darbus
Veiciet visus pēc 5000 darba stundām paredzētos darbus
Motors
Nolejiet transmisijas eļļu.

Apkope5
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Šasija, virsbūve un stiprinājumi
Iekrāvēja tīrīšana
Norādījumi par tīrīšanu
– Novietojiet iekrāvēju stāvvietā.

– Nospiediet avārijas slēdzi.

 UZMANĪBU
Elektriskā bīstamība
Tīrīšanas laikā vienmēr atvienojiet akumulatoru.

Iekrāvēja ārpuses mazgāšana

 UZMANĪGI
Iekrāvēja bojājumu risks.
– Iekrāvēja tīrīšanai nelietojiet uzliesmojošus šķidru-

mus.
– Lai novērstu dzirksteļošanu, jāievēro iepriekš mi-

nētie drošības noteikumi. Tā var radīt īssavienoju-
mu.

– Visi komponenti, kas jutīgi pret mitrumu (īpaši
elektriskās daļas), iekrāvēja tīrīšanas laikā ir jāaiz-
sargā.

– Lietojot tīrīšanas līdzekļus, izpildiet ražotāja norā-
dījumus.

– Tīriet iekrāvēju ar neuzliesmojoša tīrīšanas
līdzekļa un ūdens maisījumu, sūkli un drāni-
ņu.

– Īpaši notīriet eļļas uzpildes atveres un ap-
kārtējās vietas, piemēram, eļļošanas nipe-
ļus (pirms eļļošanas).

 NORĀDE

Bieži tīrīts iekrāvējs jāeļļo biežāk.

Elektrisko aprīkojumu tīrīšana

 UZMANĪGI
Elektriskā bīstamība
Nepakļaujiet elektrisko aprīkojumu (it īpaši motorus)
tiešai strūklai.

 NORĀDE

● Lietojiet tikai sausus tīrīšanas materiālus.
● Nenoņemiet pārsegus.

– Tīriet elektrosistēmas daļas ar birsti bez
metāla sariem un nosusiniet ar viegli sa-
spiestu gaisu.

Pēc mazgāšanas
– Rūpīgi nožāvējiet iekrāvēju (piemēram, ar

saspiestu gaisu).

 UZMANĪGI
Saspiesta gaisa lietošana
Ieteicams izmantot aizsargbrilles un masku.

– Palaidiet iekrāvēju saskaņā ar norādīju-
miem.

 NORĀDE

Ja, neskatoties uz piesardzības pasākumiem,
mitrums joprojām ir redzams uz motora, nosu-
siniet to, izmantojot sausu saspiestu gaisu.
Kad novērstas mitruma pēdas, iekrāvējs ir
jāaktivizē. Nedariet to pirms, lai novērstu koro-
zijas veidošanos.

Apkope 5
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Vispārīga informācija par akumulatora apkopi 
 DRAUDI

Traumu risks
Pirms darbu veikšanas ar elektrosistēmu izslēdziet
iekrāvēja strāvas padevi. Atvienojiet akumulatora sa-
vienotāju.

Piesardzības pasākumi, kas jāievēro
akumulatora apkopes laikā 
Akumulatora šūnu spraudņiem vienmēr jābūt
sausiem un tīriem.

Nekavējoties neitralizējiet visu izšļakstījušos
akumulatora skābi.

Akumulatora spailēm un uzgaļiem jābūt tīriem,
spailēm jābūt nedaudz pārklātām ar smērvielu
un cieši pievilktām.

Akumulatora uzlāde
Uzlādes laikā akumulatora nodalījumu virsmai
jābūt tīrai, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāci-
ju.

Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus.

Uzlādes laikā akumulatora pārsegam jābūt at-
vērtam. Skatiet nodaļu Akumulatora uzlāde ar
ārēju akumulatora lādētāju.

Akumulatora tips
Tiek izmantoti svina vai gela akumulatori. Ie-
teicams izvēlēties atbilstošu lādētāju.

Pirms uzlādes pārliecinieties, vai lādētājs at-
bilst akumulatora veidam.

 UZMANĪBU
Uz gela akumulatoriem attiecas konkrēti uzlādes, ap-
kopes un apstrādes norādījumi. Neatbilstoša lādētāja
izmantošana var radīt akumulatora kļūmi.
Ievērojiet ražotāja ieteikumus.

 NORĀDE

● Arī izlādes indikatoriem, kas izmantojami
akumulatora pārbaudei, jābūt piemērotiem
akumulatora tipam.

● Sazinieties ar attiecīgo pēcpārdošanas ser-
visa centru.

Akumulatora uzlāde 
– Novietojiet iekrāvēju vietā, kur nevar veido-

ties kondensāts vai piesārņojums un kur ir
laba ventilācija.

– Apturiet iekrāvēju.

– Nospiediet avārijas slēdzi.

– Atveriet akumulatora pārsegu.

– Ievērojiet norādījumus.

 UZMANĪBU
Nepakļaujiet lādētāju ūdens, lietus, eļļas, smērvielu
un līdzīgu vielu iedarbībai.
Darba laikā lādētājs kļūst karsts!

 UZMANĪBU
Traumu risks
Neaizsedziet ventilācijas atveres. Pēc lādēšanas un
pirms pieskaršanās lādētājam ļaujiet lādētājam
10 minūtes atdzist. Nelietojiet lādētāju ārpus iekrāvē-
ja.

Apkope5
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Kravas zaru stāvokļa pārbaude
– Pārbaudiet, vai kravas zariem (1) nav re-

dzamas deformācijas pazīmes, plaisas,
spēcīgs nodilums vai plīsumi.

 UZMANĪBU
Iekrāvēja bojājumi
Ja dakšu turētājs ir bojāts, lūdziet to nomainīt pēc-
pārdošanas servisa centrā.



Apkope 5
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Stūre un riteņi
Riteņu stāvokļa pārbaude
– Paceliet iekrāvēju. Riteņi nedrīkst saskarties

ar zemi.

– Pārliecinieties, vai riteņi griežas brīvi. Pēc
tam noteikti noņemiet visus objektus, kas
nepieļauj riteņu griešanos vai bloķē tos.

– Pārbaudiet riepu protektora nodilumu.

 UZMANĪBU
Aprīkojuma bojājumi
Lai nesabojātu riteņu gultņus un riepas, ir svarīgi no-
ņemt visus vadus un plastmasas sloksnes, kas var
aptīties ap ratu rumbām un gultņiem.



Apkope5
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Elektriskais aprīkojums
Elektrisko komponentu tīrīšana un
izpūšana 

 UZMANĪBU
Elektriskais apdraudējums
Pirms darba pie elektriskajiem komponentiem vien-
mēr atvienojiet akumulatora savienotāju.

– Iespiediet avārijas slēdzi.

– Atvienojiet akumulatora savienotāju.

– Pārvietojiet sēdekli uz priekšu.

– Atveriet tehniskā nodalījuma durvis.

– Izpūtiet elektriskos komponentus ar sa-
spiestu gaisu.

 UZMANĪGI
Saspiesta gaisa lietošana
Ieteicams izmantot aizsargbrilles un masku.

– Pārbaudiet kabeļu komplekta savienotāju
tapu stāvokli.

– Aizveriet tehniskā nodalījuma durvis.

– Atsāciet lietot iekrāvēju.

Akumulatora skābes līmeņa un
elektrolīta blīvuma pārbaude 

 NORĀDE

Izņemiet akumulatoru no tā nodalījuma, lai
pārbaudītu ūdens līmeni.





Apkope 5
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 UZMANĪGI
Elektrolīts (atšķaidīta sērskābe) ir indīga un kodīga
viela!
– Veicot darbus ar akumulatoru, vienmēr valkājiet

aizsargaprīkojumu (rūpnieciskās aizsargbrilles,
aizsargcimdus).

– Darbojoties ar akumulatora skābi, nekad nenēsā-
jiet pulksteņus un rotaslietas.

– Nepieļaujiet skābes nokļūšanu uz apģērba, ādas
vai acīs. Ja tā tomēr notiek, nekavējoties skalojiet
skarto vietu ar lielu daudzumu ūdens.

– Nekavējoties aizskalojiet izlieto akumulatora skābi
ar lielu daudzumu ūdens.

– Traumas gadījumā nekavējoties dodieties pie ār-
sta.

– Vienmēr ievērojiet akumulatora ražotāja sniegto
drošības informāciju.

– Ievērojiet spēkā esošos noteikumus.

– Atbilstoši akumulatora ražotāja ieteikumiem
pārbaudiet akumulatora skābes līmeni un
elektrolīta blīvumu.

– Akumulatora elementu vāciņiem jābūt sau-
siem un tīriem.

– Ja izšļakstās akumulatora skābe, tā neka-
vējoties jāneitralizē.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Likvidējiet akumulatora skābi, ievērojot notei-
kumus.

Apkope5
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Kabeļu, spaiļu un akumulatora sa-
vienotāja stāvokļa pārbaude 
– Pārbaudiet, vai kabeļa izolācija nav bojāta.

– Pārbaudiet, vai nav siltuma uzkrāšanās pa-
zīmju uz savienojumiem.

– Pārbaudiet, vai "+" un "-" izvades spailes
nav apsūbējušas (klātas ar baltiem sāļiem).

– Pārbaudiet akumulatora savienotāja stāvok-
li un fiksējošās tapas esamību.

 UZMANĪBU
Aprīkojuma sabojāšanas risks.
Iepriekš minētais var izraisīt nopietnus negadījumus.
Ja noticis negadījums, pēc iespējas ātrāk sazinieties
ar pēcpārdošanas servisa centru.


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Hidraulikas sistēmas
Hidraulikas sistēmas hermētiskuma
pārbaude
– Izslēdziet iekrāvēju un atvienojiet akumula-

tora savienotāju.

– Pārvietojiet sēdekli uz priekšu.

– Atveriet tehniskā nodalījuma durvis.

– Pārbaudiet hidraulikas sistēmu: caurules,
šļūtenes un sūkņa un cilindru savienoju-
mus.

– Pārbaudiet, vai cilindriem nav noplūžu.

– Pārbaudiet, vai šļūtenes ir pareizi pievieno-
tas un nav redzamas berzes nodiluma pazī-
mes.

– Pārbaudiet tehniskā nodalījuma ārējās cau-
rules un šļūtenes.

– Aizveriet tehniskā nodalījuma durvis.

– Atsāciet lietot iekrāvēju.

 UZMANĪBU
Iekrāvēja bojājumu risks
Noplūdes gadījumā sazinieties ar pēcpārdošanas
servisa centru.

Hidraulikas eļļas līmeņa pārbaude
Lai pārbaudītu hidraulikas eļļas līmeni, rīkojie-
ties, kā aprakstīts tālāk.

– Pilnībā apturiet iekrāvēju.

– Nolaidiet kravas zarus.

– Izslēdziet aizdedzi un izņemiet atslēgu.

– Iespiediet avārijas slēdzi.

– Atvienojiet akumulatora savienotāju.

– Pārvietojiet sēdekli uz priekšu.


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– Atveriet tehniskā nodalījuma durvis.

Lai nodrošinātu pareizāku iekrāvēja funkciju
izmantošanu, eļļas līmenim jābūt no minimālās
(3) līdz maksimālajai (2) atzīmei uz tvertnes.

– Noņemiet aizbāzni (1). Ja nepieciešams,
papildiniet caur atveri.

– Uzlieciet aizbāzni (1).

 UZMANĪBU
Pastāv risks sabojāt hidraulikas komponentus.
Izmantojiet tikai hidraulikas eļļu, kas atbilst specifikā-
cijām (skatiet ieteicamo smērvielu tabulu).

– Aizveriet tehniskā nodalījuma durvis.

– Pievienojiet akumulatora savienotāju.

– Atsāciet lietot iekrāvēju.



Apkope 5
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Uzglabāšana un ekspluatācijas pārtraukšana
Iekrāvēja uzglabāšana
Ja iekrāvējs netiks izmantots ilgāku laika pos-
mu, jāievēro piesardzības pasākumi. Veica-
mās darbības atkarīgas no laika, cik ilgi iekrā-
vējs netiks izmantots.

Iekrāvēja uzglabāšanas uz ilgāku laiku
Tālāk aprakstītās darbības jāveic, lai izvairītos
no korozijas veidošanās, ja nepieciešams ie-
krāvēju uzglabāt ilgāku laika posmu. Ja iekrā-
vējs netiks lietots ilgāk par diviem mēnešiem,
tas jānovieto tīrā un sausā vietā. Telpai jābūt
labi ventilējamai bez sasalšanas riska.

Jāveic tālāk aprakstītās darbības.

– Rūpīgi notīriet iekrāvēju.

– Pārbaudiet hidraulikas eļļas līmeni; ja nepie-
ciešams, papildiniet to.

– Nolaidiet dakšas uz atbilstoša atbalsta (pie-
mēram, paletes), līdz ķēdes atbrīvojas.

– Nekrāsotās metāla daļas pārklājiet ar plānu
eļļas vai smērvielu kārtu.

– Iesmērējiet visas eņģes un savienojumus.

– Pārbaudiet akumulatora stāvokli un elektro-
līta blīvumu. Pārbaudiet akumulatoru atbil-
stoši ražotāja prasībām. (Ievērojiet norādīju-
mus.)

– Kontaktus apsmidziniet ar kontaktiem pare-
dzētu aerosolu.

– Paceliet un nostipriniet iekrāvēju: riteņi ne-
drīkst pieskarties pie zemes, tādējādi novēr-
šot neatgriezenisku riepu deformāciju.

– Apklājiet iekrāvēju ar kokvilnas pārsegu, lai
aizsargātu no putekļiem.

 UZMANĪBU
Lai neveidotos kondensāts, iesakām nelietot plast-
masas loksnes.

Ja iekrāvējs tiek uzglabāts ilgāku laika posmu,
lai uzzinātu par citiem nepieciešamajiem pa-
sākumiem, sazinieties ar apkalpošanas noda-
ļu.

Darba atsākšana pēc uzglabāšanas
Ja iekrāvējs tiek uzglabāts uz laiku, kas ilgāks
par sešiem mēnešiem, pirms darba atsākša-
nas tas ir rūpīgi jāpārbauda. Šī pārbaude ir tā-
da pati kā negadījumu novēršanas pārbaude
darba vietā. Tādēļ nepieciešams pārbaudīt
visus svarīgos iekrāvēja drošības mezglus un
sistēmas.

Veiciet tālāk aprakstītās darbības.

– Rūpīgi notīriet iekrāvēju.

– Iesmērējiet visas eņģes un savienojumus.

– Pārbaudiet elektrolīta stāvokli un blīvumu
un, ja nepieciešams, uzlādējiet akumulato-
ru.

– Pārbaudiet, vai hidraulikas eļļā nav konden-
sāta pazīmju. Ja nepieciešams, noteciniet.

– Veiciet tos pašus apkopes darbus, kādi tika
veikti pirms pirmās lietošanas reizes.

– Nododiet iekrāvēju ekspluatācijā.

– It īpaši iedarbināšanas laikā pārbaudiet tā-
lāk aprakstīto.

● Vilce, vadība un stūre.
● Bremzes (darba bremze un stāvbremze)
● Pacelšanas ierīce

Apkope5
Uzglabāšana un ekspluatācijas pārtraukšana
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Neatgriezeniska ekspluatācijas pār-
traukšana (izjaukšana) 
Nododot iekrāvēju metāllūžņos, rīkojieties, kā
aprakstīts tālāk.

– Noņemiet dažas iekrāvēja detaļas (pārse-
gus, akumulatoru, ķēdes, motorus utt.).

– Sašķirojiet komponentus atbilstoši to vei-
dam: caurules, gumijas komponenti, smēr-
vielas, alumīnijs, dzelzs utt.

– Pirms iekrāvēja nodošanas rakstiskā veidā
paziņojiet par to valsts atbildīgajām iestā-
dēm.

– Saņemot apstiprinājumu no atbildīgajām
iestādēm, saskaņā ar vietējiem standartiem
noņemiet visas sastāvdaļas.

 NORĀDE

Klients ir pilnībā atbildīgs par nepilnībām, ku-
ras radītas, iekrāvēja komponentus nododot
metāllūžņos vai noņemot tos.

Apkope 5
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APRAKSTS
1.1. Ražotājs  STILL
1.2. Modeļa tips  FXH 20N FXH 25N

1.3. Darbības metode: akumulators, dīzeļ-
degviela, benzīns, gāze, elektrotīkls  Akumulators Akumulators

1.4.
Braukšana: manuāla, gājēja režīms,
stāvus, sēdus, pasūtījumu atlases re-
žīms

 Sēdus Sēdus

1.5. Nominālā celtspēja Q
(kg) 2000 2500

1.6. Smaguma centrs C
(mm) 600 800

1.8. Attālums no slodzes riteņu ass līdz slo-
dzes saskarplaknei (±5 mm) X 965(5) 1415(5)

1.9. Asu attālums (±5 mm) Y 1622(5) 2072(5)

SVARS FXH 20N FXH 25N
2.1. Pašmasa (±10%) kg 889(4) 968(4)

2.2. Kravas ass noslodze, piedziņas puse/
iekraušanas puse (±10%) kg 1073/1816 (3) 1474/1994 (3)

2.3. Tukšās ass noslodze, piedziņas puse/
iekraušanas puse (±10%) kg 669/220 (3) 748/220 (3)

RITEŅI  FXH 20N FXH 25N

3.1. Riepa: poliuretāns, gumija, braukšanas
virzienā/kravas virzienā  P+P/P P+P/P

3.2. Piedziņas riteņa izmēri (no zemes) Ø x
l (mm) Ø254 x L102 Ø254 x L102

3.3. Riteņu izmēri, iekraušanas puse Ø x
l (mm)

Ø85 x L105
(2 x Ø85 x L80)

Ø85 x L105
(2 x Ø85 x L80)

3.4. Papildu riteņi (izmēri) Ø x
l (mm) 2x Ø140 x L50 2x Ø140 x L50

3.5. Riteņu skaits, piedziņas puse/slodzes
puse (X = dzenošais ritenis)  1x + 1/2 (1x + 1/4) 1x + 1/2 (1x + 1/4)

3.6. Iekrāvēja platums piedziņas pusē
(±5 mm) mm 541 541

3.7. Iekrāvēja platums iekraušanas pusē
(±5 mm) mm 395 395

IZMĒRI  FXH 20N FXH 25N

4.4. Pacelšana (±5 mm) h3 (m
m) 125 125

4.8. Sēdekļa augstums attiecībā pret SIP/
atbalsta augstumu (±5 mm)

h4 (m
m) 1024 1024

Tehniskās specifikācijas 6
FXH 20N datu lapa

 11311548011668 LV - 02/2021  -  09



4.15
.

Augstums dakšu galā un slodzes sa-
skarplaknes garums (±5 mm)

h13 (
mm) 88(5) 88(5)

4.19
. Kopējais garums (0/+5 mm) l1

(mm) 1970(6) 2420(6)

4.20
. Garums dakšu priekšpusē (± 5 mm) l2

(mm) 820(6) 820(6)

4.21
. Kopējais platums (±5 mm) b1/b2

(mm) 820 820

4.22
. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l

(mm) 55/165/1150 55/165/1600

4.25
.

Ārējais dakšu izpletums, minimālais/
maksimālais (±5 mm)

b5 (m
m) 520/540/560/680 520/540/560/680

4.32
.

Klīrenss riteņu garenbāzes centrā
(±2 mm)

m2 (m
m) 30 30

4.33
. b12 x L6 kravas izmērs mm 800 x 1200 2 x 800 x 1200

4.34
. Ejas platums ar iepriekš noteiktu kravu Ast (m

m) 2248 (2)(7) -

4.34
.2.

Ejas platums ar 800 x 1200 paleti šķēr-
seniski

Ast (m
m) 2613 (2)(8) 3089 (2)(8)

4.35
.

Pagrieziena rādius (minimum)
(±20 mm), sākotnējais pacēlums pa-
celts/nolaists

Wa (m
m) 1745/1815 (1) 2190/2260 (1)

VEIKTSPĒJAS DATI  FXH 20N FXH 25N

5.1. Pārvadāšanas ātrums, ar kravu/bez
kravas (±5%) km/h 10/12 10/12

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas
(±10%) m/s 0,039/0,048 0,024/0,033

5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kra-
vas (±10%) m/s 0,077/0,078 0,074/0,053

5.8. Maksimālais slīpums, ar kravu/bez
kravas % 15/20 12/20

5.9. Paātrinājuma laiks (10 m) s 5,9/4,5 6,2/4,5
5.10

. Darba bremze  Elektromagnētiskā Elektromagnētiskā

PIEDZIŅAS SISTĒMA  FXH 20N FXH 25N
6.1. Vilces motors, 60 minūtes kW 3,0 3,0

6.2. Celšanas motors pie 15% izmantoša-
nas kW 1.2. 1.5.

6.3. Akumulators atbilst DIN 46 531/35/36
A, B, C, nevis DIN 43 535 B  3 Pzs SL 3 Pzs SL

6.4. Akumulators spriegums un kapacitāte
(izlāde 5 stundās) V/Ah

24/375 24/375
4 Pzs SL litija jonu 205 Ah: 23/205

Tehniskās specifikācijas6
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4 Pzs SL litija jonu 410 Ah: 23/410

6.5.
Akumulatora svars (±10%)

(kg)
290 290

Akumulatora svars ar turētāju (±10%) 4 Pzs SL litija jonu 205 Ah: 312
Akumulatora svars ar turētāju (±10%) 4 Pzs SL litija jonu 410 Ah: 351

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar stan-
darta VDI ciklu kWh 0,50 0,57

6.7. Aizpildījuma izvades saskaņā ar VDI
ciklu  1,44 1,62

6.8. Enerģijas patēriņš pie aizpildījuma iz-
vada  1,57 1,59

DAŽĀDI  FXH 20N FXH 25N

8.1. Ātruma kontrole (maiņstrāvas regula-
tors)  LAC LAC

10.7. Trokšņu līmenis pie vadītāja auss
(±2,5) dB (A) 68 71

 Vibrācijas līmenis, kas pāriet uz ope-
ratora ķermeni (EN 13059) m/s² 0,5 0,5

1) Dakšas paceltas/nolaistas

2) Aprēķināts ar Wa, nolaistām dakšām

3) Svars saskaņā ar 2.1. rindu.

4) Ar akumulatoru: 6.5. rinda

5) Nolaistā pozīcijā

6) Modelim 4 PzS pievienojiet 100 mm

7) Ast = Wa + L6 - X + a

8) Ast = Wa + R + a

Drošības attālums = 200 mm

Tehniskās specifikācijas 6
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