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Förord



Allmänt
Våra industritruckar uppfyller gällande be-
stämmelser som anges i försäkran om över-
ensstämmelse. Landsspecifika bestämmelser
eller lokala driftförhållanden gällande industri-
truckar måste också följas.

Syftet med de här anvisningarna är att infor-
mera om hur industritrucken hanteras på ett
säkert sätt och hur den hålls i driftdugligt
skick. Därför är det viktigt att driftbolaget samt

drift- och underhållspersonal tar del av, förstår
och följer instruktionerna före idrifttagning.

Truckens funktionsduglighet och livslängd är
beroende av:
● att trucken används på avsett sätt
● daglig tillsyn av föraren och
● regelbundet och rätt utfört underhåll.

Förord1
Allmänt
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Säkerhetsföreskrifter
Förklaringar av de termer som används i
handboken:

 FARA!
Livsfara för operatören.
Utför de angivna arbetsmomenten helt enligt instruk-
tionerna för att undvika denna fara.

 FÖRSIKTIGHET!
Fara som allvarligt kan skada operatören och/eller
utrustningen.
Utför de angivna arbetsmomenten helt enligt instruk-
tionerna för att undvika denna fara.

 VARNING!
Det finns risk för skada på egendom.
Utför de angivna arbetsmomenten helt enligt instruk-
tionerna för att undvika denna fara.

 OBS!

De arbetsmoment och tekniska krav som är
extra viktiga att följa framhävs särskilt.

Förord 1
Säkerhetsföreskrifter
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Försäkran som återspeglar försäkran om överensstämmelse

 

Försäkran  

 

Försäkran
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg Tyskland
   
Vi försäkrar att den angivna maskinen överensstämmer med den senaste giltiga versionen av
direktiven som anges nedan:
   
Typ av industritruck: som motsvarar de här användaranvisningarna
Modell: som motsvarar de här användaranvisningarna
   
- Maskindirektivet 2006/42/EG1)

- Tillhandahållande av säkerhetsbestämmelser för maskiner, 2008 nr 15972)

 
   
Personal med behörighet att sammanställa den tekniska dokumentationen:
   
Se försäkran om överensstämmelse
   
STILL GmbH
   

1) För Europeiska unionens marknader, kandidatländerna inom EU, EFTA-staterna och
Schweiz

2) För den brittiska marknaden

Försäkran om överensstämmelse medföljer
industritrucken. I försäkran som visas förkla-
ras överensstämmelse med bestämmelserna i
EG-maskindirektivet och Tillhandahållande av
säkerhetsbestämmelser för maskiner, 2008 nr
1597.

Om truckens konstruktion ändras eller byggs
ut på eget bevåg av någon obehörig kan sä-
kerheten påverkas och försäkran om överens-
stämmelse blir då ogiltig.

Försäkran om överensstämmelse måste för-
varas på ett säkert ställe och vara tillgänglig
för ansvariga myndigheter om den behövs.
Den måste även överlämnas till den nya äga-
ren om industritrucken säljs vidare.

Förord1
Försäkran som återspeglar försäkran om överensstämmelse
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Namnskylt

Namnskylt
Tillverkare
Modell/serienummer/tillverkningsår
Nettovikt
Max. batterivikt/min. batterivikt
Ballastvikt
Platshållare för "datamatriskod"
Konformitetsmärkning: CE-märkning för
EU:s marknader, kandidatländerna inom

1
2
3
4
5
6
7
8

EU, EFTA States och Schweiz; UKCA
-märkning för den brittiska marknaden; EAC-
märkning för den eurasiska ekonomiska
marknaden
Nominell köreffekt
Batterispänning
Nominell kapacitet

9
10
11

 OBS!

● Det går att ha flera konformitetsmärkningar
på namnskylten.

● EAC-märkningen kan också placeras i ome-
delbar närhet av namnskylten.

Regler för driftbolag för in-
dustritruckar
Utöver den här användaranvisningar finns
dessutom regler för god praxis som innehåller
ytterligare information för driftbolag för indust-
ritruckar.

Förord 1
Namnskylt
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Denna handbok innehåller information för han-
tering av industritruckar:
● Information om hur du väljer en lämplig in-

dustritruck för ett särskilt användningsområ-
de

● Förutsättningar för säker användning av in-
dustritruckar

● Information om hantering av industritruckar
● Information om transport, första idrifttagan-

det och förvaring av industritruckar

Internetadress och QR-kod
Informationen kan du nå när som helst genom
att klistra in adressen https://m.still.de/vdma i
en webbläsare eller genom att skanna QR-ko-
den.



Förare,
Omnämnande
Våra produkter lämpar sig för både kvinnliga
och manliga förare. Föraren kommer däremot

att omnämns som ”han”, fortsättningsvis kal-
lad "operatören", för att förenkla texten.

Förarhyttens mått
Förarhyttens mått är planerade i enlighet
med DIN EN ISO 3411 och utformade för
såväl kvinnliga som manliga förare. Standar-
den anger också intervall inom vilka förarens
kroppsvikt och mått ska ligga. Enligt SS-EN
ISO 3411 är 114,1 kg för den maximala
kroppsvikten för en stor förare.

 VARNING!
Minskad lastkapacitet. Negativ effekt på stabiliteten.
Om förarens kroppsvikt överskrider 114,1 kg måste
den maximala lastvikten minskas i enligt med skillna-
den informationen i lastkapacitetsdiagrammet.

Exempel

Föraren väger 160 kg. I det här fallet måste den
maximala lastvikten minskas med cirka 46 kg jämfört
med informationen i lastkapacitetsdiagrammet.

Förord1
Förare, Omnämnande
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Användning av industritruckarna av personer
som inte motsvarar kriterierna i SS-EN ISO
3411 kan leda till följande:
● Ergonomin blir sämre
● risk för att föraren inte kan nå pedalerna

och fotkontakterna
● Den fria höjden under förarskyddstaket kan-

ske blir för låg

● risk för att justeringslägena för ratten och
manöverpanelsjusteraren inte längre är till-
räckliga

● risk för att inställningsområdena för juster-
bara förarsäten inte längre är tillräckliga.

● Industritruckens lastkapacitet minskar

Rådgör alltid med ansvarig auktoriserad servi-
cepartner om du är osäker.

Produktdokumentation
Där ingår:
● Reservdelslista
● Driftsinstruktioner och underhållsinstruktio-

ner
● Eventuell ytterligare dokumentation till förar-

platsen
● Eventuell ytterligare dokumentation till tillbe-

hör
● Eventuell ytterligare dokumentation till bat-

teriet
● Eventuell ytterligare beställningsrelaterad

dokumentation



Tillbehör som medföljer produkten
Varje truck levereras med en låda med tillbe-
hör vid leverans från fabriken.

Innehållet varierar beroende på trucktyp och
beställning.

Det här innehåller, bland mycket annat, en
självhäftande dekal som visar hur den magne-
tiska bromsen på drivmotorn kopplas ur meka-
niskt. Den självhäftande dekalen kan placeras

på en passande plats i reglageutrymmet nära
den magnetiska bromsen.

Lådan innehåller också den dokumentation
som medföljer produkten, samt skruvarna och
skruvnyckeln som behövs för att koppla ur den
magnetiska bromsen.

Beroende på typ kan extra smörjnipplar med-
följa för underhåll.

Förord 1
Produktdokumentation
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Standardutförande och tillval –
Specialversion –
Specialutrustning
De här instruktionerna beskriver
● avsedd användning
● avsett användningsområde och dess be-

gränsningar
● regelbundet underhåll
● och föreskrivet underhåll

för industritruckar i standardutförande samt för
den tillvalsutrustning som är tillgänglig när det
här materialet trycks.

Specialversioner och specialutrustning
För industritruckar i kundanpassat specialutfö-
rande eller med specialutrustning kan ytterli-
gare beställningsrelaterad dokumentation tas
fram och tillhandahållas vid behov.

Copyright och äganderättig-
heter
Den här bruksanvisningen - och utdrag därav
- får inte reproduceras, översättas eller överfö-
ras i någon form till tredje parter utan skriftligt
tillstånd av tillverkaren.



Förvaring och överlämnande
● De här arbetsanvisningarna och underhålls-

instruktionerna måste förvaras så att för-
aren alltid har tillgång till dem.

● Ytterligare exemplar av dokumentationen
kan beställas. Ange materialnummer, ver-
sion och ordernummer.

● Om produkten säljs vidare måste all doku-
mentation medfölja.

Förord1
Standardutförande och tillval – Specialversion – Specialutrustning
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2

Säkerhet



Arbeta säkert
● Industritrucken får bara manövreras från

förarhytten.
● Om industritruckarna är utrustade med fot-

gängarläge eller externa styrpaneler kan in-
dustritruckarna manövreras med hjälp av
dessa funktioner. Se relevanta extrabeskriv-
ningar för mer säkerhetsinformation om än-
damålet.

● Sänk gaffeln till golvhöjd vid körning utan
last.

● När du kör med last måste lasten höjas
några centimeter från marken (markfrigång
max. 500 mm).

● Föraren måste hålla alla kroppsdelar inuti
förarhytten. Föraren får inte sticka ut huvud-
et för att se bättre och inte heller sträcka
sig in i lyftstativets område, eftersom det är
mycket farligt.

● Utöver föraren får ingen annan person be-
finna sig på industritrucken, såvida inte in-
dustritrucken har extra utrustning som möj-
liggör körning med två personer.

● Generellt är det förarens skyldighet att an-
passa körhastigheten efter de lokala förhål-
landena och den specifika situationen. I
synnerhet vid svängar måste uppmärksam-
het ägnas åt den totala höjden och tyngd-
punkten, som kan komma att ligga högt.

● När du svänger runt eller kör förbi byggna-
der som skymmer sikten ska du använda
signalhornet för att förvarna andra om att
industritrucken närmar sig.

● Tänk på industritruckens höjd när du kör
genom dörröppningar och under takbjälkar.

● Flera typer av användning samtidigt eller
användning som inte beskrivs här, särskilt
blockering eller avaktivering av funktions-
reglage, kan både leda till skador på indust-
ritrucken och okontrollerade rörelser och är
därför förbjudet.

● När industritrucken lämnas måste föraren
säkra den från obehörig användning. Det-
ta görs genom att ta bort och ta med
tändningsnyckeln eller genom att rensa åt-
komstinformationen, t.ex. vid elektronisk åt-
komstkontroll.

● Observera instruktionerna i avsnittet "Stiga i
eller ur trucken".

Säker arbetsmiljö
● Ingen får inkräkta på industritruckens ar-

betsområde (riskområde). Om en person
kommer in i riskområdet, måste industri-
truckens alla rörelser stoppas omedelbart
och personen uppmanas att lämna områ-
det.

● Om det finns markerade vägar får industri-
trucken av säkerhetsskäl bara röra sig inom
dessa markeringar.

● Det är aldrig tillåtet att stå under en upplyft
last eller under förarhytten.

● Golvytans skick påverkar industritruckens
bromssträcka. Föraren måste ta hänsyn till
detta vid körning och inbromsning.

● Om användningsområdet och arbetssitua-
tionen kräver det måste driftbolaget utvär-
dera de potentiella riskerna och tillhanda-
hålla lämplig personlig skyddsutrustning
såsom skyddsskor, skyddshjälm, skydds-
handskar eller skyddsglasögon.

● Föraren är ansvarig för val, tillhandahål-
lande och instruktion om arbetshälsa och
säkerhetsåtgärder samt personlig skyddsut-
rustning. Ansvaret för användning av utrust-
ningen ligger hos föraren.

Säker maskin
● Det är viktigt att iaktta all säkerhetsinforma-

tion på industritrucken.
● Ersätt saknade eller oläsbara säkerhetsan-

visningar.
● Ersätt saknade eller oläsliga delar av skyl-

tarna.
● Drivbatterier med olika tekniker används i

industritruckar. Följ säkerhetsanvisningarna
från respektive tillverkare.

● Använd endast laddare som är godkända
för respektive batterityp.

● Följ dessutom säkerhetsinformationen i den
här broschyren.

Driftsäkerheten har företräde framför arbets-
hastigheten!

Säkerhet2
Arbeta säkert

 10 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Stiga in/ut ur trucken
 FARA!

Olycksrisk. I princip gäller följande för alla industri-
truckar: om föraren hoppar av industritrucken trots
att den ännu inte har stannat finns det risk för att
föraren krossas eller överkörd.
Klättra aldrig upp eller hoppa upp på industritrucken
när den är i rörelse. Kliv aldrig av eller hoppa av
industritrucken när den är i rörelse.

Ytterligare risker för industritruckar med
höjbar förarhytt (man-up)

 FÖRSIKTIGHET!
Klämrisk
Om skyddet vidrörs vid någon annan punkt än de
indikerade punkterna när det öppnas eller stängs fö-
religger det en risk att klämma händerna.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för fallolyckor
– När du klättrar i och ut är det viktigt att tänka på

höjdskillnaden mellan förarplattformen och mar-
ken.

– Kontrollera att förarhytten är helt nedsänkt innan
barriären öppnas.

– Vänd dig mot förarhytten när du kliver in i och ut
ur hytten.

– Håll endast fast på fasta delar av hytten.

De flyttbara barriärerna är inte lämpliga för använd-
ning som handtag och kan snäppas ihop när de
utsätts för last. Detta kan leda till krosskador eller
skada med trubbigt våld.

Ytterligare risker för industritruckar utan
höjbar förarhytt (man-down)

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskada och skada på egendom
– Använd de steg som är avsedda för detta ända-

mål när du kliver in i eller ut ur trucken och håll i
fasta delar av chassit eller handtagen (tillval).

– Ansätt parkeringsbromsen innan du stiger ur.
– Hoppa aldrig av.
– Ratten är inte utformad som ett handtag eller

klätterhjälp och överbelastas mekaniskt när den
utsätts för sidokrafter. Det kan leda till att styrfunk-
tionen misslyckas.

Säkerhet 2
Stiga in/ut ur trucken
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Vibrationer
Maskinens vibrationer måste beräknas på en
identisk maskin i enlighet med standarden
EN 13059 "Vibrationsmätning på industritruck-
ar".

Vägt effektivt värde
på den acceleration
som kroppen (fötter-
na eller sittytan) ut-
sätts för.

< 1,2 m/s2

Osäkerhet K 0,3 m/s2

Tester har visat att amplituden hos hand- och
armvibrationerna mot ratt eller reglage i truck-
en är mindre än 2,5 m/s2. Därför finns det inga
mätningsdirektiv för dessa mätningar.

Den individuella vibrationsexponeringen för-
aren utsätts för under en arbetsdag måste
fastställas av driftbolaget i enlighet med direkt-
iv 2002/44/EG på den specifika användnings-
platsen för att säkerställa att alla ytterligare
förhållanden som körväg, användningsintensi-
tet m.m. räknas in.

Medicinsk utrustning, implantat
 FARA!

Det kan uppstå elektromagnetiska störningar som
stör medicintekniska produkter!
Använd endast utrustning som är tillräckligt skyddad
mot elektromagnetiska störningar.

Medicinteknisk utrustning, som pacemaker el-
ler hörapparater, kanske inte fungerar korrekt
när trucken används. Personer som har aktiva

eller icke-aktiva medicinska implantat måste
själva ansvara för att de inte utsätts för farlig
elektromagnetisk strålning. Be din doktor eller
tillverkaren av den medicintekniska utrustning-
en bekräfta att den medicintekniska är tillräck-
ligt skyddad mot elektromagnetiska störningar.

Det är driftbolagets ansvar att i detalj förklara
de här farorna för de anställda.

Säkerhet2
Vibrationer
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Särskild säkerhetsinformation
om upplockning av last
Driftsäkerheten är viktigare än arbetstakten!
● Innan last plockas upp, kontrollera att den

inte överstiger truckens lastkapacitet (se
lastkapacitetsdiagram) eller de maximalt till-
åtna mått som anges i databladet. Du mås-
te givetvis ta hänsyn till den sammanlagda
vikten av det hopplockade godset

● Laster som ska transporteras och lagras
måste packas stadigt

● Lastens tyngdpunkt får inte ändras under
acceleration, inbromsning eller transport

● Se till att ingen del faller ned
● Om lasten inte kan transporteras med den

säkerhetsnivå som krävs, måste säkerheten
fastställas av en lämplig behållare eller last-
säkring

● Last måste alltid transporteras i lämpliga
behållare eller säkert paketerad

● Laster med lösa paket får inte staplas högre
än den övre kanten på hyttskenan

● Vid transport av mycket höga laster som
skymmer förarens sikt måste särskilda för-
siktighetsåtgärder vidtas och vi behov mås-
te en medhjälpare eller trafikövervakare bis-
tå med vägledning

● Hängande eller gungande last får inte fäs-
tas mot och transporteras på lyfttillbehören

Säker hantering av förbruk-
ningsmaterial
Följande förbrukningsmaterial används i den-
na truck:
● Transmissionsolja
● Hydraulolja
● Batterisyra

Det finns heltäckande säkerhetsföreskrifter
som gäller hanteringen av denna materiel. De
viktigaste punkterna är följande:





Säkerhet 2
Särskild säkerhetsinformation om upplockning av last
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För transmissionsolja och hydraulolja

 FARA!
Livsfara eller skaderisk på grund av läckage av
hydraulvätska under tryck
Vid läckage av hydraulvätska under tryck, exempel-
vis från en skadad ledning eller som resultat av
läckage från en komponent, kan vätskan lätt tränga
igenom huden. Det kan orsaka förgiftning av omgi-
vande vävnad, vilket kan leda till förlust av berörd
kroppsdel eller till och med dödsfall. Även om såda-
na skador inte är speciellt smärtsamma eller verkar
allvarliga är det viktigt att omedelbart rådgöra med
läkare. Skadeorsaken måste beskrivas i detalj och
behandling måste inledas omedelbart.

 MILJÖTIPS

● Olja förorenar vatten, så samla därför alltid
in och transportera olja i lämpliga behållare.

● Undvik oljespill. Samla upp eventuell spillol-
ja med lämplig materiel.

● Kassera eventuellt oljehaltigt avfall enligt
gällande föreskrifter.

● Kassera all olja enligt gällande föreskrifter.

Personligt skydd
● Undvik hudkontakt och var särskilt nog-

grann med att hindra läckage av olja under
tryck (slangbrott, läckor) från att komma i
kontakt med huden.

● Inandas inte oljeångor.
● Om kontakt med olja inte kan undvikas, så

använd personlig skyddsutrustning såsom
skyddshandskar och skyddsglasögon.

För batterisyra

 FARA!
Explosionsrisk
– En explosiv gasblandning kan bildas när batterier

laddas. Den kan finnas kvar länge i luften även
efter att laddningen är klar. Ventilera därför noga
de utrymmen där laddning har skett.

– Rökning och öppen eld är inte tillåtet närmare än
2 m runt batterier som laddas eller laddats.

● Batterisyra är giftig, så andas inte in ångor-
na.

● Batterisyra är frätande, så undvik noga hud-
kontakt till varje pris.

Säkerhet2
Säker hantering av förbrukningsmaterial
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● Skölj omedelbart bort batterisyra som spillts
eller stänkt – använd rikligt med rent vatten.

● Använd personlig skyddsutrustning såsom
skyddshandskar, skyddskläder och ansikts-
skydd när du handskas med batterisyra.

● Om du trots detta kommer i kontakt med
syra, så skölj omedelbart med rikligt med
rent vatten och rådgör med läkare.

● Se även instruktionerna från batteriets och
batteriladdarens tillverkare.

Säker hantering av batterikablar
 FÖRSIKTIGHET!

Om batterikablar är klämda eller vikta finns det risk
för kortslutning och brand.
Batterikablar måste ha en viss längd för användar-
vänlig hantering. Vid användning av industritrucken
måste batterikablarna placeras på batteriet inom
konturen för batterifacket för att se till att de inte kan
röra sig på grund av truckens rörelse.

Kablar som inte är placerade på batteriet inom kontu-
ren för batterifacket kan fastna, krossas och till och
med rivas bort av rörliga delar på industritrucken, vil-
ket kan orsaka kortslutningar som kan förstöra styr-
systemet eller till och med få den att börja brinna.

Säkerhet 2
Säker hantering av batterikablar
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Riskbedömning
Inom giltighetsområdet för CE-riktlinjerna mås-
te driftbolaget skapa användaranvisningar ba-
serade på en riskbedömning. Målet med risk-
bedömningen är att fastställa vilka faror och
risker som kan uppstå på grund av produkten
eller när den används på en specifik plats
och under de användningsförhållanden som
råder där. Vi kan hjälpa dig att utföra riskbe-

dömningen. Användaranvisningarna är avsed-
da att varna för de faror som fastställts och ge
information om möjliga avhjälpande åtgärder.

Vi rekommenderar att dessa användaranvis-
ningar integreras i användningsprocedurerna
för den specifika användningsplatsen.

Övriga risker
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter
har iakttagits vid konstruktion och utformning
av våra truckar, och även om utrustningen
används på rätt sätt, kan det finnas andra ris-
ker under användning. I de olika kapitlen finns
specifik information om detta.

Var noggrann med att alltid följa all säkerhets-
information.

Övriga risker när förarhytten är upphöjd
 FARA!

Risk för livshotande skador vid fall
Även för industritruckar som levereras utan bar-
riärer (maximalt möjlig lyfthöjd för förarplattformen
<1 200 mm) finns det risk för dödsfall till följd av fall
när förarhytten är upphöjd.

Åtgärd:
– Se till att du har ett säkert fotfäste.
– Håll i dig med båda händerna.
– Kör försiktigt.

Industritruckar med en högre lyft (förarplattform
>1,2 m) levereras med barriärer. När lyften är lägre
än 1,2 m föreligger samma potentiella risk som för
industritruckar utan barriärer.

Om en av barriärerna öppnas när förarhytten lyfts
över 1,2 m finns det risk för dödsfall om någon faller.
– Om lyfthöjden ökas till över 1,2 m under måste

barriärerna stängas.

– Öppna inga barriärer när förarhytten är upphöjd.
– Lämna inte förarhytten när förarhytten är i upphöjt

läge.

Barriärernas och skyddshöljets höjd är avsedd att
förhindra att föraren faller ur förarhytten. Om den
effektiva skyddshöjden sänks genom att man klättrar
på hyttdelar (t.ex. barrär, skyddshöljet runt förarhyt-
ten, förarsätet, manöverpanelen etc.) eller använder
klätterhjälpmedel (t.ex. stege, fotsteg, pall etc.) finns
det risk för allvarliga personskador till följd av fall.
– Använd inte klätterhjälpmedel.
– Det är förbjudet att kliva över eller klättra över

skyddshöljet eller barriären.
– Det är förbjudet att från förarhytten klättra upp på

strukturer utanför industritrucken, t.ex. in i pallställ
eller in i andra industritruckar.

Säkerhet2
Riskbedömning
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Kvarstående risker vid användning av orderplockare
 FARA!

Olycksrisk
– Under körning måste föraren se till att alla kropps-

delar alltid befinner sig innanför truckens kanter,
särskilt på truckar utan barriärer och hyttskena.

– Orderplockning, dvs. att sträcka sig utanför truck-
ens kanter, är endast tillåtet när trucken står still.

– När du kör förbi stationära bygg- och lagerdelar
ska du se till att hålla tillräckligt avstånd och an-
passa hastigheten.

– Om det finns mötande trafik ska du alltid hålla till-
räckligt avstånd mellan din truck och den mötande
trucken och anpassa hastigheten.

– Föraren måste alltid vara säkert placerad och ha
bra fotfäste på plattformen, särskilt vid svängar.

Situationsbeskrivning
Beroende på truckarnas utformning eller sättet
på vilket de truckar som beskrivs här används,

kan föraren vara utsatt för risk för allvarlig ska-
da från stationära bygg- eller lagerdelar.

Risken förekommer på truckar:
● Utan barriärer och hyttskena
● Utan skenstyrning
● Med transportbandsrulle på den ena eller

båda sidorna
● Med skena på den ena sidan

I de angivna versionerna kan de risker som
nämns ovan uppstå eftersom dödmansgrepp
inte krävs för trucktypen eller driftlägena.
Dessutom kanske truckar utan barriärer eller
hyttskena körs med förarhytten i upplyft läge
(golvet i förarhytten < 1,2 m). I truckar med
barriärer och hyttskena måste barriärerna läm-
nas öppna när du kör med förarhytten i upplyft
läge (golvet i förarhytten < 1,2 m). Om förar-
hytten måste lyftas över 1,2 m måste barriä-
rerna stängas.

Säkerhet 2
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Avsedd användning
De här industritruckarna är avsedda att använ-
das för orderplockningstillämpningar, t.ex. för
att samla delar som förvaras i hyllsystem. Den
här industritrucken är utformad som en vertikal
orderplockare. Gafflarna måste vara utrustade
med lämplig lastbärande utrustning för att kun-
na sätta ned delarna som plockats för ordern.
Den här processen beskrivs i avsnittet Lyfta
och sätta ner last.

Industritrucken är inte lämplig för stapling och
avstapling av enhetslaster i förvaringssystem.

 FARA!
Risk för allvarliga skador eller dödsfall
Vid körning under solida strukturer (t.ex. hylltvärbal-
kar, omlastningsplatser eller balkar) finns det en risk
att föraren kan klämmas och skadas mellan lagrings-
platsen och manöverpanelen. Den här risken måste
motverkas genom att vidta åtgärder på plats, t.ex.
användning av närhetsskenor för lasthjulsarmarna.

Driftbolaget ansvarar för att identifiera och elimine-
ra eventuella farliga områden och/eller förbjuda all
felaktig användning som rimligen kan förutsägas ge-
nom att utfärda användaranvisningar.

Industritrucken är även lämpad för höjning,
sänkning och transport av enhetslaster.

Det är förbjudet att använda trucken för andra
ändamål.

Extralyften kan flyttas till en höjd som är idea-
lisk för att sätta ned och samla delar för order-
plockning.

Läs informationen i avsnittet "Säkerhet".

Maxlasten som kan lyftas anges på namnskyl-
ten och lastkapacitetsdiagrammet, och får inte
överskridas.


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Regelbunden säkerhetsinspektion
Den här industritrucken måste testas i enlighet
med våra specifikationer av en specialist (ex-
pert) minst en gång per år eller efter eventuel-
la ovanliga händelser.

Våra testinstruktioner sammanfattar alla aktivi-
teter som måste utföras för att det ska gå att
kunna upptäcka skador eller defekter som på-
verkar säkerheten. Kraven enligt FEM 4.004
omfattas av dessa testinstruktioner.

En logg måste upprättas för testerna.

Om fel upptäcks måste dessa åtgärdas innan
nästa gång trucken tas i drift. Om allvarliga
reparationer krävs (t.ex. efter en olycka) kan
det krävas att ett annat test utförs.

Driftbolaget ansvarar för att kontrollera om
det, i det land där den här industritrucken an-
vänds, krävs att en specialist utför regelbund-
na säkerhetskontroller på industritrucken.

Arbetsområde
Arbetsytan måste klara den maximala golvbe-
lastningen. Fråga den ansvarige försäljnings-
representant om relevanta hjulbelastningar
och specifika golvbelastningar för din industri-
truck. Golvet måste uppfylla de krav som ställs
av oss. Golvytans skick påverkar industritruck-
ens bromssträcka. Föraren måste ta hänsyn
till detta vid körning och inbromsning.

De industritruckar som beskrivs här är kon-
struerade för följande användningsvillkor (VDI
2695, kategori 1):
● Jämna, plana körbanor utan större lutningar

på upp till högst 3 %
● Normalbelastning, vilket betyder att den ut-

nyttjade kapaciteten inte överstiger 50 %
Halva den nominella lasten per skift eller
hela den nominella lasten under ett halvt
skift.

Omgivningstemperaturer i enlighet med EN
1175-1.

Serieprodukter i kontinuerlig drift är konstrue-
rade för en genomsnittlig omgivningstempera-
tur mellan +5 °C och +25 °C.

Den maximala omgivningstemperaturen kan
tillåtas en snabb ökning (under upp till en tim-
me) upp till +40 °C.

 FÖRSIKTIGHET!
Regler inom arbetsytan
De truckar som beskrivs här får inte användas:
– där det finns risk för brand
– där det finns risk för explosion
– där det finns risk för korrosion eller frätskador
– där mängden damm är stor
– där allmän trafik förekommer
– I kylrum (se specialutrustning för kylrum)
– på ytor som inte är horisontella

Följ de tillämpliga bestämmelser som gäller i
användningslandet.

Golvstruktur, rengöring
Golvytan måste vara utformad så att bromsk-
raven i enlighet med DIN ISO 6292 uppfylls.

Golvytan får därför inte vara:
● hal,
● våt,

● oljig eller
● kontaminerad på annat sätt,

eftersom detta minskar industritruckens brom-
sprestanda.

Föremål som ligger runt omkring måste tas
bort.

Säkerhet 2
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Det är operatörens ansvar att göra en bedöm-
ning av golvstrukturen och eventuella förore-
ningar. Därefter måste denne välja den lämpli-
gaste rengöringstekniken.

Felaktig rengöring, t.ex. genom användning
av rengöringsmaterial som inkluderar smörj-

medel, kan ha en negativ effekt på golvegen-
skaperna, särskilt friktionsvärdena. För att sä-
kerställa arbetsmiljösäkerheten rekommende-
rar vi att ett specialistföretag får i uppdrag att
rengöra användningsområdet.

Truckar för smala gångar
Truckar för smala gångar får endast användas
i mycket smala gångar med lämpliga skydds-
åtgärder på plats (t.ex. enligt EN 2006/42/EG
och EN ISO 13849 mobila eller stationära
skyddssystem), som förhindrar kollisioner mel-
lan personer och truckar eller förhindrar att
personer eller andra truckar finns i den trånga
gången samtidigt.

I Europa är det driftbolagets ansvar att föl-
ja EC-direktiv och -regler. Driftbolaget måste
genom en riskbedömning visa att tillräckligt
skydd tillhandahålls. Baserat på vår erfarenhet
kan vi stödja driftbolaget i den här uppgiften.

Originaldelar
Våra originaldelar och tillbehör är utformade
speciellt för den här typen av truck. Vi vill
göra dig speciellt uppmärksam på det faktum
att delar och tillbehör som levereras av and-
ra företag inte har testats och godkänts av
oss. Installation och/eller användning av såda-

na produkter kan därför ha negativ inverkan
på truckens konstruktionsegenskaper och så-
ledes försämra aktiv och/eller passiv körsäker-
het. Tillverkaren ansvarar inte för någon skada
som orsakats p.g.a. användning av icke-origi-
naldelar/tillbehör.

Anvisningar och riktlinjer
I de flesta länder måste de nationella regelver-
ken och riktlinjerna för korrekt handhavande
av dessa truckar följas i enlighet med deras
avsedda användning. Vi ber dig därför kontak-

ta berörda myndigheter eller behöriga repre-
sentanter för mer information. Driftbolaget an-
svarar för att det här kravet uppfylls.

Körkort
I de flesta länder krävs körkort eller motsva-
rande för att köra dessa truckar.

Kontrollera om körkort eller motsvarande
krävs för att få köra den här trucken i det land
där den ska användas. Det här körkortet tjänar
som ett bevis på att en omfattande utbildning
har genomförts. Driftbolaget ansvarar för att
det här kravet uppfylls.

Vi rekommenderar att du kontaktar din lokala
återförsäljare eller en specialiserad återförsäl-
jare. De kommer att kunna erbjuda relevant
utbildning och tester så att du kan erhålla ditt
körkort.

Säkerhet2
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Ändringar på industritruckar
Driftbolag får endast göra ändringar eller
ordna med ändringar på motordrivna indust-
ritruckar om industritruckens tillverkare inte
längre bedriver verksamhet och det inte finns
någon efterträdare i verksamheten.

Driftbolagen måste emellertid:
● Se till att alla ändringar som görs och alla

tillhörande säkerhetsfrågor planeras, kon-
trolleras och utförs av en specialistingenjör
för industritruckar

● Ha permanent dokumentation över kon-
struktionen, testerna och utförandet av änd-
ringarna

● Utarbeta och godkänna motsvarande änd-
ringar av skyltar som anger lastkapacitet,
informationsskyltar och självhäftande etiket-
ter såväl som ändringar i förarhandböcker
och verkstadshandböcker

● Montera en hållbar och lätt synlig skylt på
industritrucken som ger information om vil-
ken typ av ändring eller ombyggnad som
utförts, ändrings- eller ombyggnadsdatumet
och namn och adress till organisationen
som anförtroddes denna uppgift

Personlig skyddsutrustning
Under normala användningsförhållanden
krävs ingen personlig skyddsutrustning för att
använda våra produkter.

Men det är möjligt att det krävs personlig
skyddsutrustning på användningsplatsen på

grund av förhållandena på platsen eller lokala
eller interna bestämmelser.

Nationella bestämmelser som gäller på an-
vändningsplatsen måste följas.

Omvandling, eftermontering, ombyggnad
Omvandling, eftermontering
Om de här industritruckarna ska användas
till uppgifter som inte nämns i användaranvis-
ningarna eller i de riktlinjer för avsedd använd-
ning av industritruckar som utfärdats av VDMA
VDMA (den tyska maskinindustrins branschor-
ganisation) och därför behöver omvandlas
och/eller eftermonterade, observera att struk-
turella modifieringar kan påverka industritruck-
arnas prestanda och stabilitet negativt samt
leda till olyckor. Därför är det inte tillåtet att
göra sådana ändringar utan tillverkarens till-
stånd.

– Notera informationen i avsnittet "Ändringar
på industritruckar".

Bilagor, ombyggnader
Tillsatsfunktioner och omvandlingar, inklusive
att svetsa ihop delar eller göra öppningar kan
försvaga stödelement och är därför endast till-
åtna efter godkännande av tillverkarens kon-
struktionsavdelning. Funktionsändringar som
orsakas av ändringar i elsystemet eller i pro-
gramvara kräver också godkännande.

Därför rekommenderar vi att du kontaktar
din lokala återförsäljare eller en specialiserad
återförsäljare.

– Notera informationen i avsnittet "Ändringar
på industritruckar".

Säkerhet 2
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3

Översikt



Industritruckens komponenter
(1) Lyftstativ

(2) Batteriutrymme

(3) Förarhytt

(4) Gaffelarmar

(5) Lastrullar

(6) Batteriutrymmets lucka*, följt av batteriet
och batterilåset

(7) Borttagbart kollisionsskydd

(8) Borttagbar huv för reglageutrymme

(9) Borttagbar huv för batteriutrymme

(10) Borttagbart hyllplan*

(11) Förarhyttens skyddstak

(12) Nedfirningssystem (beroende på modell)

(13) Manöverpanel på lastsida*

(14) Barriär

(15) Stödrulle*

(16) Stativstöd*

(17) Körriktningsvisare

* Tillval



Översikt3
Industritruckens komponenter

 24 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Standardutförande för märkning

Namnskylt
Lastkapacitetsdiagram
a. Transportera inte personer på lasten eller
på laststödet.
b. Förarhytten är endast godkänd för att an-
vändas av en enda person.
c. Det är inte tillåtet att sitta eller stå på
lasten, på laststödet, under upplyft last eller
åka med som passagerare.
Klämrisk för händer
Förvaringsutrymme för nödnedfirningssyste-
met

1
2
3

4
5

Klämrisk för fötter
Fotpedal
Förvaringsutrymme för produktdokumenta-
tionen
Min./max.
Behållaren är satt under hydrauliskt tryck,
hydraulcylinder
Hydrauloljetank
Lyftpunkt för kranlastning
Nödsänkningsventil

6
7
8

9
10

11
12
13

Ett antal informationsskyltar är monterade på
varje truck beroende på serie, för att upplysa
om risker, tekniska data eller krav.

Dessa dekaler måste alltid finnas i komplett
skick och måste alltid vara läsbara.

Översikt 3
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 OBS!

Ytterligare, orderspecifika informationsskyltar
beskrivs i avsnittet Märkning för specialutrust-
ning.

Översikt3
Standardutförande för märkning
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Märkning för specialutrustning

Truck med skräddarsydd programvara. En-
dast kundens specialutförande och inte
standardprogramvaran kan installeras i
truckens styrenhet.
Förvaringsutrymme för fallskyddsanordning-
en
Anmärkning om risk för fallolyckor
Industritrucken får inte användas utan en sä-
kerhetsbarriär med tre stängda sidor

1

2

3
4

Lämpliga smörjmedel för kylrumstillämpning-
ar måste användas (se Smörjmedel för kyl-
rumstruckar).
Industritruck med kylrumsutrustning
Den här industritrucken får endast användas
av förare med lämplig utbildning.
Omkopplare i läget ”avstängd”
Omkopplare i ”automatiskt läge”

5

6
7

8
9

Symbolerna som visas här ersätter symbo-
lerna i standardutförandet eller kompletterar
standardsymbolerna.

Översikt 3
Märkning för specialutrustning
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Beskrivning av trucken
Information om hur du använder de enskilda
funktionerna hittar du i deras respektive kapi-
tel.

Allmän information
Föraren kan placera sig själv och anordning-
en för lastupphängning på lämpligaste höjd
genom att höja förarhytten.

Extralyften kan användas för att arbeta med
den högsta hyllnivån och för att ställa in lämp-
lig höjd vid arbete med orderplockning. Lyften
måste alltid vara i sitt nedersta läge vid trans-
port.

I smala gångar styrs orderplockarna antingen
mekaniskt eller induktivt (se kapitlet Tillvalsut-
rustning).

Om gångarna är tillräckligt breda kan industri-
truckarna köra fritt med lasten nedsänkt. Alla

rörelser (körning, lyft/sänkning av huvudlyften
[hyttlyft], lyft/sänkning av extralyft) är steglöst
justerbara.

Driftfel kan förebyggas till stor del med hjälp
av säkerhetskretsar. Upp till en hyttlyftshöjd
på 1,2 m kan hyttgrindarna vara öppna medan
trucken körs. Om trucken körs vid en lyfthöjd
som överstiger 1,2 m måste grindarna stäng-
as.

 OBS!

På versionen med enkelt stativ och extralyft
ligger växlingspunkten för samtliga berörda
funktioner inte på 1,2 m utan istället på cirka
0,4 m. Om denna höjd har uppnåtts, visas
symbolen Skydd i displayen om trucken är ut-
rustad med en LCD-skärm.

* Tillval

Säkerhetsutrustning
Nödstoppsbrytare
I en nödsituation kan strömmen brytas genom
att trycka på nödstoppsbrytaren. Det gör att
industritrucken bromsar till stillastående.

 OBS!

Använd kontakten endast i nödsituation!

Översikt3
Beskrivning av trucken
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Barriär

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för klämskador
Det finns en risk att händernas kläms om man tar tag
i andra delas av skyddet när det öppnas.

När du öppnar och stänger skyddet får du
bara ta tag i handtagen för att manövrera
skyddet. Upp till en hyttgolvslyftshöjd på 1,2
m kan hyttgrindarna vara öppna medan truck-
en körs. Om trucken körs vid en lyfthöjd som
överstiger 1,2 m måste grindarna stängas.

 OBS!

På versionen med simplexstativ och extralyft
ligger växlingspunkten för samtliga berörda
funktioner inte på 1,2 m utan istället på cirka
0,4 m.

Signalhorn
Signalhornet är en ljudvarningsenhet som för-
aren kan använda vid döda vinklar för att an-
nonsera att trucken kommer. Signalhornet är
en del av säkerhetssystemet och måste alltid
vara i funktionsdugligt skick.

Tvåhandsreglage
I lastgångar krävs alltid tvåhandsmanövrering
av samtliga funktioner.

Utanför lastgång krävs tvåhandsmanövrering
för lyft/sänkning

Skyddstak för förare

 FÖRSIKTIGHET!
Skaderisk
Det skyddstak till industritrucken som beskrivs här
lämpar sig inte för skydd av mycket små föremål.
Om mycket små föremål ska transporteras måste
relevanta ändringar göras på skyddstaket.


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Manöverpanel, varianter
Manöverpanelen är monterad på stativsidan
som standard för orderplockare. Manöverpa-
nelen kan som tillval monteras på lastsidan
eller på båda sidor.

Beroende på serie, displayvarianter
● Standarddisplay
● LCD-display
● LCD-display med knappsats

används.

Drift och indikatorer beskrivs i separata av-
snitt.

Översikt3
Manöverpanel, varianter

 30 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Manöverpanel -
Standarddisplay -
LCD-display
 

Nödavstängningsbrytare
Signalhornsknapp
Handtag och sensoryta för tvåhandsmanöv-
rering
Manöverspak för framåt-/bakåtkörning
Nyckelbrytare
Styrvred och sensoryta för tvåhandsmanöv-
rering.
Valknapp för specialfunktion*

1
2
3

4
5
6

7

Aktiveringsknapp för t.ex. lossning av brom-
sen i ett automatiskt bromssystem eller som
förbikoppling av mellanlyftstopp*
Valknapp för extralyft
Visning av funktionsstatus (orderberoende)
Ratt* och sensoryta för tvåhandsmanövrer-
ing
Vippbrytare för hyttlyft eller extralyft lyft-/
sänkfunktion

8

9
10
11

12

Översikt 3
Manöverpanel - Standarddisplay - LCD-display
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*Tillval

Standarddisplay

Display för drifttimmar och batteriets återstå-
ende laddning. När trucken slås på visas
drifttimmarna i 1 sekund och därefter batte-
riets återstående laddning som ett procent-
tal.
används ej

1

2

används ej
används ej
används ej
Styrvinkel, faktiskt värde
Underhållsindikator

3
4
5
6
7

Översikt3
Standarddisplay
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Indikatorer
Drifttimmar
Driftstimmarna visas i några sekunder direkt
efter att trucken slagits på. Displayen ändras
då till batteriets återstående laddning. Drifttim-
marna beräknas enligt inställningen i truckens
kontrollmodul och visas i 1/10 timmar (6-minu-
ters cykel).

Batteriets återstående laddning
Batteriets återstående laddning visas som ett
procenttal.





Översikt 3
Indikatorer
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LCD-display

Ange siffran 0 eller växla till viktindikator i
kg*
Ange siffran 1 eller växla till körprogram 1*
Ange siffran 2 eller växla till hastighetsindi-
kator i km/h
Ange siffran 3 eller växla till funktion 1*
Ange siffran 4 eller växla till körprogram 2*
Ange siffran 5 eller växla till visning av drift-
timmar i timmar
Ange siffran 6 eller växla till funktion 2*
Ange siffran 7 eller växla till körprogram 3*

0

1
2

3
4
5

6
7

Ange siffran 8 eller växla till lyfthöjdsdisplay i
mm
Ange siffran 9 eller växla till funktion 3*
LCD-display, se kapitel LCD-displayer.
Givare för ljusstyrka
används ej
Pilknapp UPP
Pilknapp NER
Ändra menyknapp
Bekräfta inmatning
Avbryt inmatning

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

*Tillval

Översikt3
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Indikatorer

Aktiveringsknapp krävs
Underhållsintervallet har gått ut*
Kryphastighet aktiv*
Styrvinkelsdisplay*
Batteriurladdningsindikator
Induktiv tvångsstyrning i automatiskt läge
Driftstatus för induktiv tvångsstyrning
Fotpedalsaktivering krävs

1
2
3
4
5
6
7
8

Tvåhandsdrift krävs*
Pin-kodsinmatning via knappsats krävs*
Display för drifttimmar, hastighet*, lyfthöjd*,
lastvikt*, felmeddelanden
Barriär öppen*
Driftstatus för det personliga skyddssyste-
met*
Felmeddelanden och information

9
10
11

12
13

14

*Tillval

Displayer, information
Info 1

     
Beskrivning: - Batterispänning för låg.

Svar: - Möjligt fel på truck.
Orsak: - Batteriet urladdat.
  - Batteriet är defekt.
Åtgärd: - Ladda batteriet.
  - Låt en verkstad kontrollera eller reparera batteriet.

Info 14

     
Beskrivning: - Sekvens för att lyfta eller sänka manöverreglage felaktig
Svar: - Lyft-/sänkstopp.

Orsak: - Driftfel.

Översikt 3
Displayer, information
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  - Vänstermanövrering kommer inte före val av lyftning eller sänkning.

  - Kablage defekt.
Åtgärd: - Återställ genom att stänga av och sätta på trucken igen.
  - Släpp reglagen och välj dem i korrekt följd.

Info 15

     
Beskrivning: - Manöverfel för körning.
Svar: - Ingen körfunktion tillgänglig. Symbol i displayen tänds.
Orsak: - Felaktig sekvens.
  - Fotomkopplarsignal saknas.
  - 2-hands manöversignal saknas.
Åtgärd: - Utför korrekt sekvens.

Om något annat fel skulle inträffa, kontakta
ansvarigt servicecenter.

Översikt3
Displayer, information
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Manöverpanel -
LCD-display med knappsats

Handtag och sensoryta för tvåhandsmanöv-
rering
Manöverspak för framåt-/bakåtkörning
Styrknopp och sensoryta för tvåhandsma-
növrering
Nyckelbrytare eller tryckknappar för elektro-
nisk åtkomstkontroll*
Valknapp för induktiv styrning*
Valknapp för specialfunktion*
Aktiveringsknapp för t.ex. lossning av brom-
sen i ett automatiskt bromssystem eller som
förbikoppling av mellanlyftstopp*

1

2
3

4

5
6
7

Valknapp för extralyft
LCD-display eller lock (beroende på beställ-
ning)
Signalhornsknapp
Nödavstängningsbrytare
Vippbrytare för hyttlyft eller extralyft lyft-/
sänkfunktion
Ratt* och sensoryta för tvåhandsmanövrer-
ing

8
9

10
11
12

13

*Tillval

Översikt 3
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LCD-display med knappsats
Användning

Valknappar för favoriter
Val av en menydisplay
Val inom en meny
Gå tillbaka ett steg i menyn eller avbryt ett
val
Gå tillbaka till huvudsidan
Ljussensor för automatisk styrning av dis-
playens belysning

1–5 och 11–15
6
7
8

9
10

Valknapp för extralyft
Aktiveringsknapp t.ex. för lossning av brom-
sen i ett automatiskt bromssystem eller som
förbikoppling av mellanlyftstopp*
Valknapp för Specialfunktion*
Valknapp för induktiv styrning IZF*

16
17

18
19

*Extrafunktioner

Displayen och knappsatsen (läge 16–19) kan
integreras i en av kåporna (på lyftstativets sida
eller på lastsidan) eller monteras separat på
ett monteringssystem.

Översikt3
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LCD-display med knappsats
Indikatorer
*1 endast med alternativet "viktmätning"

*2 endast med alternativet "IZF"

LCD-display -
Programmering -
Menystruktur

 OBS!

För att tydliggöra funktionaliteten har följande
bilder förenklats.

Driftstatus för styrning
Drivbatteriets återstående kapacitet
Lyfthöjd (lastgaffelns övre kant)
Drifttimmar
Vikt för lasten *1 som stöds
Tid
Driftstatus för styrning *2
Aktuell körhastighet

1
2
3
4
5
6
7
8





Översikt 3
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Funktion
Driftstatus och information som är relevant
för användningen visas på displayen. Med dis-
playen kan det vara möjligt att slå på eller
av funktioner eller att växla mellan definierade
tillstånd.

Displayen visas i färg och är grafisk. Innehållet
är indelat i fyra delar:
● Vänster menyrad (1)
● Höger menyrad (3)
● Övre statusfält (2)
● Centralt informationsområde (4)

Halva displayen kan upptas av ett meddelan-
defönster (1). Det här fönstret infogas automa-
tiskt från höger sida. Informationen som tidiga-
re visades centralt visas då på den vänstra
sidan av displayen. Delarna kan ibland över-
lappa varandra.

Det här meddelandefönstret har olika innehåll:
● Meddelanden om drift
● Meddelanden med felnummer
● Målposition (körorder) och den aktuella po-

sitionen för navigering

Om inställningarna ändras visas en speciell
form av meddelandefönstret. Det här medde-
landet informerar dig om att de ändrade in-
ställningarna sparas. En akustisk signal åtföl-
jer visningen av detta meddelande. Meddelan-
det försvinner efter fyra sekunder.





Översikt3
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Menystruktur
De tio membranknapparna kan konfigureras
fritt så att dina favoritfunktioner visas på hu-
vudsidan. Så snart knappen (7) aktiveras öpp-
nas menyraden (1). Från den här punkten är
strukturen alltid densamma. Det sker inte hel-
ler någon ändring av strukturen när du väljer
ett annat språk. Symbolerna förblir också des-
amma.

Menynivåerna är följande:

Industritruck (2)
  Energisparfunktion
  Navigering
Belysning (3)
Förval av höjd (4)
  Använda lyfthöjder
Fläkt (5)
Inställningar (6)
  Truckinformation
  Tillverkningsnummer
  Skärminställningar
  Tid
  Datum
  Språk
  Statusfält
  Vänster fält
  Mittfält
  Höger fält
  Konfigurera favoriter
  Truckinställningar
  Förväljare för lyfthöjd
  Starta lyfthöjd
  Ange lyfthöjder
  Rensa lyfthöjder
  Service
  Meddelandelista



Översikt 3
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Övre statusfält

Statusfältet längst upp på displayen är uppde-
lat i tre områden:
● Vänster fält (1)
● Mittfält (2)
● Höger fält (3)

Statusfältet kan visa följande information:

Information Display-
format

Batteriets laddningsnivå (ladd-
ningsstatus)

Grafisk
%

Drifttimmar h
Tid hh:mm
Datum dd.mm.åå
Nästa underhållsintervall h

Statusfältet kan konfigureras individuellt.

Procedur

– Tryckknapp (7). Menyn i området (1) öpp-
nas.

– Tryck på knappsekvensen (3), (6) och (5).

– Välj statusfältområde med knappen (2), (3)
eller (4).

– I listan använder du knapparna (2) till (6) för
att välja önskad information.

– Lämna listan genom att trycka på knappen
(8).

Centralt informationsområde

Det centrala informationsområdet visar samti-
digt fyra värden som är relevanta för drift:
● Vikt (1):

Högsta tillåtna vikt för aktuell lyfthöjd. Om
tillvalet viktmätning är tillgängligt, den aktu-
ella vikten av lasten som lyfts.

● Lyfthöjd (2):
Aktuell höjd på gaffelarmarna (överkant)

● Typ av styrning och styrvinkel (3)
● Körhastighet (4)

Den här delen av displayen kan inte paramet-
reras.







Översikt3
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Användning
Displayen manövreras med de 15 membrank-
napparna. Knapparna (2) till (4) har statiska
funktioner. Knapp (5) har två funktioner.

Objekt-
nummer Funktion

2 Ändrar vyn tillbaka till huvudsidan

3 Ändrar vyn tillbaka till den näst
högsta menyn

4

Om pilen visas vid den övre el-
ler nedre kanten av högra sidans
menyrad kan innehållet ändras
med hjälp av dessa två tryck-
knappar.

5

Ändrar vy till huvudsidan med
menyn som visas på den högra
menyraden.
Om en inställningssida visas kan
den aktuella inställningen sparas.

Funktionen hos membranknapparna (1) till
(10) visas direkt bredvid knapparna på dis-
playen. Funktionen hos knapparna ändras be-
roende på vilken meny som visas.

Huvudsidan har alltid samma layout när in-
dustritrucken levereras från fabrik.

Objekt-
nummer Funktion

1 Industritruckens energisparläge
aktiveras eller avaktiveras.

5

Navigeringsinformationen visas
eller döljs. För det här måste
nyckelbrytaren för navigeringen
ställas in på AUTO. Annars är
symbolen utgråad och kan därför
inte väljas.*
Om knappen hålls intryckt när en
körorder är aktiv tas körordern
bort.*

6

Höger menyrad med tillgängliga
data rörande höjdförval öppnas.
Om symbolen är utgråad är in-
dustritrucken utrustad med navi-
geringsalternativet och nyckelbry-
taren för navigering är inställd på
AUTO.*





Översikt 3
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9 Slå på/av arbetsbelysningen*
10 Slå på/av fläkten*
  * Tillval

Om en funktion eller knapp väljs, markeras
detta med en färgad stapel (1) bredvid knap-
pen. Om funktionen inaktiveras visas inte
längre den färgade stapeln.

Bläddra igenom menyraden
Om en pil visas i området (1) eller (2) innehål-
ler listan ytterligare poster. Piltangenterna (3)
kan användas för att bläddra igenom menyn.
Om det inte längre finns en pil i området (1)
har början av listan nåtts. Om det inte längre
finns en pil i området (2) har slutet av listan
nåtts.

Byta språk
Texterna finns tillgängliga på 25 språk. Språk-
et kan ställas in med hjälp av en fast tangent-
kombination. Det är samma kombination för
alla språk.

Procedur

– Tryckknapp (7). Menyn i området (1) öpp-
nas.

– Tryck på knappsekvensen (3), (6) och (4).

– Använd knapparna (2) till (6) för att välja
önskat språk i listan.

 OBS!

Endast fem språk visas här. Övriga 20 språk
kan hittas genom att bläddra. Se "Bläddra ige-
nom menyraden"

– Lämna listan genom att trycka på knappen
(8).







Översikt3
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Favoriter

De tio membranknapparna kan konfigureras
fritt så att dina favoritfunktioner visas på hu-
vudsidan. Följande funktioner finns tillgängliga
som favoriter:
● Energisparläge
● Navigering
● Belysning
● Förval av höjd

Kompletta, individuella områden eller indivi-
duella höjder

● Fläkt

Procedur

– Tryckknapp (7). Menyn i området (1) öpp-
nas.

– Tryck på knappsekvensen (6) och (4).

– Använd knapparna (1) till (10) för att välja
position för favoritfunktionen.

– Välj önskad funktion i listan med knapparna
(6) till (10).

 OBS!

På vissa knappar finns det en undermeny med
ytterligare alternativ.

– Lämna listan genom att trycka på knappen
(11).

Meddelandelista
Aktuella visade felnummer kan döljas med
knappen (2). En varningssymbol (1) förblir i
statusfältet med antalet aktuella fel. De dolda
felen kan visas i meddelandelistan. Felen vi-
sas bara i listan tills problemet är åtgärdat.
Alla andra fel kan avläsas med hjälp av dia-
gnostikprogramvaran.







Översikt 3
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Procedur

– Tryckknapp (7). Menyn i området (1) öpp-
nas.

– Tryck på knappsekvensen (6), (6) och (2).

Meddelandelistan visar alla aktuella felnum-
mer.

– Lämna listan genom att trycka på knappen
(8).

Inställning av ljusstyrka
Ljusstyrkan justeras automatiskt med en ljus-
sensor (1) nedanför displayen.

 OBS!

För att den automatiska ljusstyrkefunktionen
ska fungera korrekt får sensorn inte täckas
över eller smutsas ned.





Användaranvisningar
Använd industritrucken effektivt med hjälp av
styrenheten.

Användaranvisningarna visas som:
● Upplysta knappar
● Meddelande i oformaterad text
● Symboler
● Felnummer

Om den här knappen tänds måste en specifik
knapp aktiveras för att kunna fortsätta arbeta.

Information tillhandahålls i form av meddelan-
dena i oformaterad text på angivet språk.

På bilderna visas lättförståelig och språkneut-
ral information om de nödvändiga stegen.

I händelse av ett fel eller en defekt visas ett el-
ler flera nummer efter en bild av en varnings-
triangel. Ring det auktoriserade servicecent-
ret och förse det auktoriserade servicecentret
med dessa nummer.

Översikt3
Användaranvisningar
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Vy in i reglageutrymmet
Smalare chassin

Säkringar för manöverström
Programmeringsgränssnitt
Huvudsäkring för styrning
Huvudsäkring om körning och pump
Ej tilldelad säkringshållare
Kombinerad drift- och pumpstyrenhet
Styrmotor
Drivmotor

1
2
3
4
5
6
7
8

Styrväxlar och växellåda
Avtagbart kollisionsskydd
Hydrauloljetank
Påfyllningsöppning för hydraulolja
Pumpmotor
Elektromagnetisk broms
Signalhorn
Batterianslutning

9
10
11
12
13
14
15
16

Översikt 3
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Brett chassi

Säkringar för manöverström
Programmeringsgränssnitt
Huvudsäkring för styrning
Huvudsäkring om körning och pump
Truckkontrollmodul
Signalhorn
Elektromagnetisk broms
Styrningsmotor
Drivmotor

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Styrväxlar och växellåda
Kollisionsskydd
Hydrauloljetank
Hydrauloljefilter
Påfyllningsöppning för hydraulolja
Nödsänkningsventil
Pumpmotor
Batterianslutning
Riktningsvisare

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Översikt3
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4

Användning



Allmänt idrifttagande
Första idrifttagandet

 OBS!

Läs igenom avsnittet Säker hantering av för-
brukningsmaterial.
Säkerställ att alla delar av trucken är monte-
rade på rätt sätt innan du använder den för
första gången. Alla elektriska och hydrauliska
anslutningar måste kontrolleras. Särskild nog-
grannhet ska iakttas vid återanslutning av me-
kaniska anslutningar som lösgjorts av trans-
portskäl. Kontrollera att alla skruvanslutningar
har lämpligt åtdragningsmoment. Kontrollera
påfyllningsnivåer för hydraultanken och tran-
smissionen innan du använder trucken. Hela
första idrifttagningen måste utföras av auktori-
serad servicepersonal.

 OBS!

Gå igenom Checklista innan arbetet påbörjas
varje dag innan du börjar att arbeta.

Transport och lastning

 MILJÖTIPS

Hydraulolja kan tränga ut genom frånkopplade
hydraulanslutningar.

Beroende på totalhöjden kan trucken levere-
ras ihopsatt eller i delar. Oavsett vilket måste
vikten av komponenter eller hela enheten be-
stämmas (leveransbesked) och lämpliga lyfta-
nordningar och selar måste vara tillgängliga.

Användning4
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Haka fast

 OBS!

Vi rekommenderar alltid att du använder tex-
tilstroppar för att skydda lacken på trucken.
Shims kan krävas för att skydda seldonen mot
vassa kanter.

Lyftpunkterna för chassit är placerade till hö-
ger och vänster i lasthjulsområdet samt i chas-
siområdet bredvid drivenheten. Lyftpunkterna
indikeras av bilddiagrammet på motsatt sida.

 OBS!

Chassit är alltid mekaniskt fastbromsat, såvida
inte trucken tas i drift.

Lastning
För att säkra trucken på en lastyta för trans-
port måste totalt åtta träkilar och lämpliga
spännremmar användas. Placera två träblock
på truckens framsida och två på baksidan.
Placera de återstående blocken i par på truck-
ens högra och vänstra sida. Dra spännrem-
marna över batteriutrymmet och runt block-
en för att säkerställa att trucken står stadigt
på marken. Dessutom måste batteriutrymmets
kåpa tas bort. Truckar med höga lyftstativ
måste även fixeras i sidled med remmar.

Fästning av lyftstativet
Lyftstativet kan hakas fast med hjälp av rem-
mar som lindas runt de översta tvärbalkarna.
Selar lämplig för detta ändamål måste använ-
das (skruvschackel eller lyftanordning). Vid
behov kan enskilda delar till lyftstativet surras
fast vid varandra under denna moment, så att
de inte oavsiktligt glider isär och därmed flyttar
tyngdpunkten.

 OBS!

Var noga med att säkerställa att varken kablar
eller slangar krossas eller skadas.




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Stativstöd
Stativstöd kan behövas beroende på industri-
truckens konfiguration.

När stativstödet har installerats måste det ju-
steras enligt fabriksangivelserna och dras åt
till angivna åtdragningsmoment.

Monteringsplatserna är märkta med etiketter.
De här etiketterna anger vridmomenten på
50 Nm  och 195 Nm .

Hjulskruvar

 FÖRSIKTIGHET!
Hjulskruvarna kan lossa efter första driftsättningen.
Efter de första åtta driftstimmarna ska hjulskruvarna
dras åt med det åtdragningsmoment som anges för
den monterade transmissionens storlek.

150 Nm med 250 mm hjuldiameter.

210 Nm med 360 mm hjuldiameter.





Enheternas vikter
Industritruckar transporteras huvudsakligen i
demonterat skick och måste monteras ihop på
plats. Du måste fastställa de enskilda enheter-
nas vikt för att kunna montera ihop trucken på
ett säkert sätt och för att välja en lämplig ka-

belstam. Våra industritruckar konstrueras med
ett modulärt system. Det finns ett flertal an-
passade specifikationer. Därför är det svårt
att ange korrekt vikt för varje enhet och för
varje variant. Informationen och tabellen för

Användning4
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lyftstativen nedan ger ungefärliga riktlinjer. Av
säkerhetsskäl ska du alltid lägga till en gene-
röst tilltagen marginal vid avrundning av be-
räknat värde.

Leverans i enheter

 VARNING!
Olycksrisk på grund av överbelastade lyftanordning-
ar.
Angivna vikter gäller endast för standardutförandet.
Fastställ eller efterfråga vikterna för specialutföran-
den.

Orderplockare kan levereras demonterade i
följande enheter:
● Förarhytt inklusive vagn och tillbehör
● Lyftstativ
● Batteri
● Chassi

När enheter med flera kompletta delkompo-
nenter transporteras, t.ex. Med batteriet instal-
lerat i chassit, måste vikterna för de enskilda
enheterna läggas ihop så att en lämplig lyftan-
ordning kan väljas. När du hakar på enheterna
ska du se till att den totala tyngdpunkten kan
flyttas i förhållande till de enskilda enheterna.

Förarhyttens vikt
En standardförarhytt med extralyft väger mel-
lan cirka 600 kg och cirka 750 kg. Ta hän-
syn till den extra vikten för ytterligare eller val-
fria tillbehör, till exempel vikten för orderplock-
ningsplattformar.

Lyftstativets vikt
Lyftstativets vikt beror på dess utformning och
totalhöjd. Följande tabell visar de förväntade
maximala vikterna beroende på totalhöjden.

Totalhöjd för dublex-
stativet Vikt

2250 mm 795 kg
2450 mm 860 kg
2900 mm 1015 kg
3400 mm 1172 kg

Totalhöjd för dublex-
stativet Vikt

3900 mm 1341 kg
4400 mm 1502 kg
4900 mm 1665 kg
5400 mm 1932 kg

Totalhöjd för triplex-
stativet Vikt

2250 mm 1133 kg
2450 mm 1236 kg
2900 mm 1451 kg
3400 mm 1841 kg
3900 mm 2118 kg
4500 mm 2347 kg
4800 mm 2500 kg
5400 mm 2730 kg

Batteriets vikt
Batteriets vikt är angivet på namnskylten på
batteriet.

 OBS!

Det installerade batteriet måste minst väga
det värde som anges på industritruckens
namnskylt. Jämför informationen på batteriets
namnskylt med informationen på industritruck-
ens namnskylt.

Chassits vikt
Chassits vikt avgörs av dess utformning och
monterade utrustning och kan variera från
600 kg till 1 200 kg. Se schema.

 VARNING!
Olycksrisk på grund av överbelastade lyftanordning-
ar.
Ballastvikter kan monteras i industritrucken. Beroen-
de på konfigurationen krävs dessa för att kompense-
ra för den reducerade vikten som fås med lätta batte-
rier. Vikten på dessa ballastvikter måste tas med i
beräkningen vid transport av enheten. Användning
av industritrucken utan monterade ballastvikter är
inte tillåten.
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Stödskruvar

 VARNING!
Risk för olyckor om trucken tippar!
Stödskruvar får justeras endast av auktoriserad ser-
vicepersonal.

Stödskruvarnas grundposition måste överens-
stämma med informationen i lastkapacitets-
diagrammet.

Stödskruvarna i truckchassit är till för förbätt-
ring av stabiliteten.

Stödskruvarna får justeras endast av auktori-
serad servicepersonal.

Om det uppstår problem när trucken används
på ojämnt underlag måste stabiliteten beräk-
nas på nytt av tillverkaren. Sedan går det att
öka inställningsmåttet för stödskruvarna vid
behov.

Trucken utrustas sedan med ett nytt lastkapa-
citetsdiagram där de nya inställningsmåtten
anges.

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Inställningsmåttet för stödskruvarna måste kontrolle-
ras var 6:e månad av auktoriserad servicepersonal
och justeras vid behov.



Säker hantering av fordonsbatteriet
Riskerna som beskrivs nedan kan uppstå indi-
viduellt eller kollektivt beroende på vilken typ
av batteri som används.

Batterier med flytande elektrolyt

 FARA!
Explosionsrisk
– En explosiv gasblandning kan bildas när batterier

laddas. Gasblandningen kan finnas kvar länge i
luften även efter att laddningen är klar.

– Gasblandningen som bildas när batterier laddas
får inte komma in i förarhytten.

● Var särskilt uppmärksam på risken för ex-
plosion i tomrummet ovanför batteriet när
batteriet nyss har laddats.

● Öppningarna i det här tomrummet underlät-
tar utbytet av luft och dessa öppningar får
inte täckas över eller stängas.

● Skapa inga öppningar i batteriutrymmet
som gör att den explosiva gasblandningen
kan ta sig in i förarhytten.

● Se till att rummet eller området där batteriet
laddas är väl ventilerat.

● Rökning och öppen eld är inte tillåtet när-
mare än 2 m runt batteriet som laddas eller
laddats.

Användning4
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● Batterisyra är giftig. Andas inte in ångorna.
● Batterisyra är frätande. Undvik kontakt med

huden.
● Skölj omedelbart bort batterisyra som spillts

eller stänkts – använd rikligt med rent vat-
ten.

● Använd personlig skyddsutrustning såsom
skyddshandskar, skyddskläder och ansikts-
skydd när du handskas med batterisyra.

● Om du trots dessa åtgärder kommer i kon-
takt med syra, så skölj omedelbart med rik-
ligt med rent vatten och rådgör med läkare.

● Se även instruktionerna från batteriets och
batteriladdarens tillverkare.

Hantera batteriet
Installation, demontering och transport av for-
donsbatterier innebär alltid hantering av tunga
vikter.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för klämning av fingrar, risk för klämning av
händer och fötter, risk för skada på egendom

● När tunga vikter hanteras finns det risk för
att lemmar eller kroppar fastnar eller kläms.
För att undvika detta ska lyftutrustning och
fästramar hanteras med största försiktighet.
Förhindra att tunga vikter stöter emot ma-
skinen eller utrustningen.

● Var medveten om klämpunkter och skär-
punkter när batteriet sätts in i eller tas ut
ur batteriutrymmet. Se till att du håller fing-
rar, händer och fötter borta från alla om-
råden där de kan utsättas för fara nära
ovan nämnda trånga punkter. Dessa trånga
punkter uppträder oavsett vilket verktyg
som används (truck, kran eller fästram).

● Förse supportpersonal med noggranna in-
struktioner.

● Avlägsna förbipasserande och åskådare
från riskzonen.

● Lägg ned den losskopplade batterikabeln
på batteriet på ett sådant sätt att det för-
hindrar att kabeln fastnar eller slits av.

Framdrivningsbatteri
Mått, vikt
Batteriet måste fylla ut utrymme med bara ett
par millimeter till godo. Detta gör att batteriet
inte glider eller välter under färd, och att batte-
rilåsets funktion kan garanteras.

 FARA!
Olycksrisk om industritrucken välter.
Ett batteri som är för lätt minskar truckens stabilitet
avsevärt. Till följd av det kan det finnas en risk att
trucken tippar.

Batteriet måste uppfylla specifikationerna på truck-
ens typskylt för spänning och vikt. Därför måste du
jämföra namnskyltarna på trucken och batteriet.

Om ett lättare batteri används tillfälligt eller kontinu-
erligt måste du kompensera för viktskillnad med en
fast ballast, och storleksskillnaden måste utjämnas
med mellanlägg. I detta fall ska specifikationerna på
industritruckens namnskylt ändras eller uppdateras.

Användning 4
Allmänt idrifttagande

 555213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Batterityp och batteriladdare
Våta blybatterier, gelbatterier eller litiumjon-
batterier kan användas som batterier för for-
donsdrift. Eftersom de olika typerna har olika
strukturer måste passande batteriladdare an-
vändas.

 VARNING!
Risk för skada på egendom
Batterier är föremål för särskilda laddnings-, under-
hålls- och hanteringsinstruktioner. Felaktiga batteri-
laddare kan orsaka fullständigt batterihaveri. Följ an-
vändaranvisningarna från respektive tillverkare.

Litiumjonbatteri

 FARA!
Livsfara
– Litiumjonbatterier får endast användas i industri-

truckar som har ett utförande och en styrenhet
avsedda för användning med sådana batterier.

– Litiumjonbatterier är lättare än blybatterier och har
likvärdig kapacitet. Använd en lämplig ballastvikt
för att kompensera för den minskade vikten.

– Kontrollera med auktoriserad servicepartner innan
du använder ett litiumjonbatteri.

Idrifttagning
Om industritrucken är utrustad med en han-
kontakt för Euro-batteri, se då till att spän-
ningsindexstiftet är i rätt läge. Den inställda
spänningen kan läsas genom ett textfönster
(1).

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Risk för kläm- och skärskador

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för kortslutning
Kläm eller krossa inte batterikablarna.

Innan varje arbetspass påbörjas, kontrollera
att batterilåset är i gott skick och att det funge-
rar korrekt.


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Innan du använder batteriet för första gång-
en måste en ordentlig driftsättning utföras.
Om batteriet anskaffades separat från industri-
trucken ska följande kontrolleras:
● Den nominella spänningen
● Lägsta erforderliga vikt
● Modellen och utformning av batteri som har

hankontakt
● Minsta kabelarea och anslutningstyp för

batterikabeln

 VARNING!
Risk för skada på egendom
Följ batteritillverkarens anvisningar och riktlinjer.

Laddningsuttag
Litiumjonbatteri
Industritruckar med litiumjonbatteri är utrusta-
de med ett externt åtkomligt uttag för ladd-
ningskabeln. För att ansluta laddningskabeln
trycks den fjäderbelastade luckan inåt med
stickkontakten och stickkontakten sätts i.

 OBS!

När laddningskontakten sätts in trycks kon-
taktluckan upp. Detta aktiverar en brytare som
avaktiverar industritruckens styrenhet.

När stickkontakten kopplas bort måste luckan
stängas automatiskt igen. Använd endast in-
dustritrucken när kontaktluckan fungerar som
den ska.


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Batteribyte
Batteribyte med hjälp av truck
Som standard vilar batteriet i ett särskilt avsett
fack i chassit (1). Batteriet kan bytas ut med
hjälp av en truck. Det gör du genom att lyfta ut
batteriet i sidled ur fördjupningen med hjälp av
en truck med tillräcklig lyftkapacitet och lämpli-
ga lyftredskap.

På denna industritruck byts batteriet från si-
dan. Endast lämpliga hjälpmedel som lyftut-
rustning och batteribytesramar får användas
för detta ändamål.

I standardutförande ligger batteriet i ett särskilt
urtag (1). Batteriet bör bytas ut med hjälp av
en gaffeltruck.

Den gaffeltruck som används skall vara lämp-
lig för detta ändamål.
● Gaffeln måste ha tillräcklig längd för den

befintliga belastningens tyngdpunkt.
● Lastförmågan måste motsvara vikten av det

batteri som monteras.
● Den yttre bredden på gaffeln måste anpas-

sas efter isättningsöppningen.
● Justera gaffellutningen så att batteriet inte

kommer i kontakt med industritrucken när
batteriet tas bort.

● Batteriet har ingen spärr.

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Se till att alla fyra hörn av batteriet befinner sig i
fördjupningen.

 OBS!

Som tillval kan batteriet i dessa industritruckar
bytas ut med hjälp av batteribytesramen. Med
denna konstruktion vilar batteriet på en rulla-
gerbana. Se kapitlet Tillval.


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Öppna kåpan till batterifacket
Beroende på utformningen av industritrucken,
kan batterifackets kåpa antingen tas bort ma-
nuellt eller fällas via ett särskilt gångjärn. Det
gör att batteriet kan nås ovanifrån, så att du
kan komma åt batteriets hankontakt eller utfö-
ra underhåll på batteriet.

Det finns två hållare på insidan av batterifac-
kets lucka. Dessa kan användas för att hänga
upp luckan på reglageutrymmets huv.

Fällbar batterifackskåpa
Med den fällbara varianten leds fliken genom
gångjärnet och placeras vertikalt på lyftstati-
vet.

Ett speciellt gångjärnssystem styr kåpans rö-
relse.

Vid underhållsarbete kan kåpan tas bort helt.




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Batteriluckan*
Sidoöppningarna på batteriutrymmet kan
stängas med batterifackets luckor vid behov.
Två bultar håller luckorna i läge.

För att ta bort batterifackets luckor, flytta de
två roterande handtagen till öppet läge genom
att vrida dem 90°. Batterifackets luckor kan
sedan lyftas från deras nedre fästpunkter.

 VARNING!
Klämrisk och risk för skada på egendom
Batterifackets luckor kan falla ut efter att svängbultar-
na har öppnats. När du öppnar svängbultarna måste
du hålla i luckan med den andra handen.

Skadade svängbultar kan inte längre hålla batterifac-
kets lucka på plats ordentligt. Om någon av sväng-
bultarna är skadad får industritrucken inte använ-
das. Reparera svängbulten eller ta bort batterifackets
luckor.

* Tillval

Byta batteriet med hjälp av en batteriby-
tesram*
Batteriet vilar på rullbanor* och kan alternativt
installeras och tas bort från sidan med hjälp
av en batteribytesram*. Förmonterade plattor
med klämskruvar håller batteriet på plats så
att den inte rullar ut på sidan.
● Borttagna förmonterade plattor (2)
● Förmonterad platta isatt med klämskruvar-

na åtdragna (3). Se till att klämskruvarna
dras åt symmetriskt på båda sidor.

 VARNING!
Risk för skada på egendom
Innan varje arbetspass påbörjas, kontrollera att bat-
terilåset är i gott skick och att det fungerar korrekt.

* Tillval




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Daglig kontroll
Checklista innan arbetet påbörjas

 FÖRSIKTIGHET!
Om defekter som kan påverka drift- och trafiksäker-
heten upptäcks under den dagliga kontrollen före ar-
betspasset, måste åtgärder omedelbart vidtas för att
säkerställa att lämpliga reparationer utförs.
Det är förbjudet att fortsätta att använda industri-
trucken innan reparationerna har utförts.

Innan arbetet påbörjas måste föraren se till
att industritrucken är i säkert skick. Allmänna
kontroller:
● Det måste framgå om körkort krävs i det

land där trucken används.
● Det är endast tillåtet att använda industri-

trucken om paneler och luckor är stängda
och alla paneler sitter på plats.

Funktionskontroll av bromsar
● Kontrollera fotpedalen
● Undersök om det förekommer främmande

föremål runt fotpedalen.
● Kontrollera den omvända bromsen. In-

bromsning och de därpå följande accelera-
tionsprocesserna måste utföras med jämna,
inte ryckiga rörelser.

● Kontrollera bromsfunktionen efter aktivering
av nödavstängningsbrytaren.

● Kontrollera funktionen för det automatis-
ka bromssystemet* (tillval) om det finns
i trucken: hastighetssänkning, krypkörning
och absolut stopp.

Funktionskontroll av styrningen
● Styrningen måste röra sig obehindrat utan

ryckighet.
● En maximal höger-/vänsterstyrvinkel på ca

90° måste uppnås.

Kontrollera alla funktionsreglage
● Kontrollera att spakarna och knappar är i

gott skick.
● Manöverspakarna och tryckknapparna mås-

te automatiskt återgå till neutralläget.
● Kontrollera att alla reglage fungerar och är i

gott skick.

Kontrollera åtkomstkontrollen
● Det måste gå att ta bort nyckeln och det ska

inte vara möjligt att använda industritrucken
när nyckeln är i O-läget eller när den har
tagits bort.

● Om industritrucken är försedd med elektro-
nisk åtkomstkontroll*: får det inte vara möj-
ligt att använda trucken om åtkomsten har
blockerats.

Kontrollera lasthanteringsutrustningen och
de anslutande elementen
● Gafflarna får inte vara spruckna.
● Gafflarna får inte vara böjda.
● Smidda gafflar får inte uppvisa mer än 10 %

slitage som ett resultat av nötning.
● Anordningen för gaffellåsning* måste vara

i gott skick. Låssprinten måste röra sig lätt
och vara självlåsande.

● Gaffelvagnen får inte vara krökt.
● Lastkedjornas skick, slitage, spänning och

smörjning måste kontrolleras.
● Lastkedjorna får inte vara skadade.

Övriga kontroller
● Kontrollera att skyddstaket inte är deforme-

rat, skadat eller har sprickor i svetsfogarna.
● Kontrollera skyddstakkåpan* visuellt.
● Kontrollera skyddsgallret* visuellt.
● Undersök att inga främmande föremål före-

kommer vid hjulen.
● Kontrollera skicket på drivhjulen och lasthju-

len och att de sitter fast ordentligt.
● Kontrollera skydden och nödstoppsbryta-

ren. Om skydden öppnas när hyttens lyf-
thöjd är mer än 1,2 m eller om nödstopps-
brytaren aktiveras får det inte vara möjligt
att använda vare sig körfunktionen eller nå-
gon hydraulfunktion.

● Om skyddet öppnas när hyttens lyfthöjd är
mer än 1,2 m eller nödstoppsbrytaren akti-
veras måste det omedelbart utlösa broms-
ning av industritrucken.

● Om industritrucken är utrustad med en
skyddslåsenhet*, ska det inte gå att öppna
skyddet över en angiven lyfthöjd.

● Signalhornet och andra varningsenheter
måste fungera ordentligt.
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● Om belysningsanordningar* finns, kontrolle-
ra att de fungerar som de ska.

● Kontrollera att batterispärren är i perfekt
skick och fungerar korrekt.

*Tillval
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Förarplats
Stiga in/ut ur trucken

 FARA!
Olycksrisk. I princip gäller följande för alla industri-
truckar: om föraren hoppar av industritrucken trots
att den ännu inte har stannat finns det risk för att
föraren krossas eller överkörd.
Klättra aldrig upp eller hoppa upp på industritrucken
när den är i rörelse. Kliv aldrig av eller hoppa av
industritrucken när den är i rörelse.

Ytterligare risker för industritruckar med
höjbar förarhytt (man-up)

 FÖRSIKTIGHET!
Klämrisk
Om skyddet vidrörs vid någon annan punkt än de
indikerade punkterna när det öppnas eller stängs fö-
religger det en risk att klämma händerna.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för fallolyckor
– När du klättrar i och ut är det viktigt att tänka på

höjdskillnaden mellan förarplattformen och mar-
ken.

– Kontrollera att förarhytten är helt nedsänkt innan
barriären öppnas.

– Vänd dig mot förarhytten när du kliver in i och ut
ur hytten.

– Håll endast fast på fasta delar av hytten.

De flyttbara barriärerna är inte lämpliga för använd-
ning som handtag och kan snäppas ihop när de
utsätts för last. Detta kan leda till krosskador eller
skada med trubbigt våld.

Ytterligare risker för industritruckar utan
höjbar förarhytt (man-down)

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskada och skada på egendom
– Använd de steg som är avsedda för detta ända-

mål när du kliver in i eller ut ur trucken och håll i
fasta delar av chassit eller handtagen (tillval).

– Ansätt parkeringsbromsen innan du stiger ur.
– Hoppa aldrig av.
– Ratten är inte utformad som ett handtag eller

klätterhjälp och överbelastas mekaniskt när den
utsätts för sidokrafter. Det kan leda till att styrfunk-
tionen misslyckas.
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Skydd
Beroende på version kan trucken antingen
sakna skydd eller vara utrustad med en av de
två versionerna av skydd som visas.

 FÖRSIKTIGHET!
Klämrisk
Om skyddet vidrörs vid någon annan punkt än de
indikerade punkterna när det öppnas föreligger det
en risk att klämma händerna.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för fallolyckor
När du klättrar i och ut är det viktigt att tänka på
höjdskillnaden mellan förarplattformen och marken.

 OBS!

Skydden övervakas elektriskt. Om förarplatt-
formen är upphöjd högre än 1,2 m, kan truck-
en bara manövreras när alla skydd är stäng-
da.


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Reglage
Bromssystem
Integrerad fotpedal
Fotpedalen (1) är monterad på golvet i hytten.
Den här komponenten måste aktiveras för att
lossa den elektromagnetiska fjäderbelastade
bromsen och samtidigt hålla kvar föraren i mit-
ten av hytten. Om du påbörjar bromsning när
du släpper upp fotpedalen ansätts den rege-
nerativa bromsen först. När bromsningen är
avslutad, kopplas också den fjäderbelastade
bromsen in. Fotpedalen fungerar både som
färd- och parkeringsbroms.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för olyckor
Hyttgolvet ska hållas fritt från främmande föremål. I
annat fall finns risk för att fotpedalen aktiveras.

Färdbroms
För att bromsa under normal drift kan du även
släppa manöverspaken. Då sker elektronisk
inbromsning.

 OBS!

Generellt sett ska färdbromsen eller back-
bromsen användas för vanliga uppgifter. Fot-
pedalen måste användas för nöd- och parker-
ingsbromsning.


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Reverserande broms
Direkt övergång från rörelse i en riktning till
den motsatta (2)aktiverar den reverserande
bromsen. Då sker elektriskt styrd inbromsning
och därefter acceleration i den motsatta rikt-
ningen. Denna typ av inbromsning kan detalj-
styras med manöverspaken.

Om du släpper spaken precis vid riktningsby-
tet så stannar trucken.

Nödstoppbroms
Om du trycker på nödstoppsbrytaren (3) akti-
veras nödbromsen.

Ett felmeddelande visas på displayen.

Styrsystem
Styrsystemet manövreras elektriskt. Föraren
vrider styrknoppen eller ratten* till önskad styr-
vinkel.

*Tillval




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Styrvred
Styrknoppen har stopp åt höger och vänster.
Styrknoppens rörelseområde är c:a 135° åt
varje håll. Styrningen rör sig därigenom maxi-
malt c:a 95° åt varje håll.

Ratt*
På truckar med ratt rör sig styrningen c:a 95°
åt varje håll. Parametrarna kan användas för
att ställa in om 2, 3 eller 4 rattvarv krävs. Rat-
ten har inga ändanslag. *Tillval




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Koppla på styrenheten
– Öppna kåpan till batteriutrymmet och sätt i

batteriets hankontakt (1)

För industritruckar med öppen plattform:

– Stig upp på plattformen.

För industritruckar med hytt:

– Stig in i hytten och stäng barriärerna. Håll
bara i barriärerna i handtagens markerade
områden (2).

 OBS!

Upp till en hyttlyftshöjd på 1,2 m kan hyttgrin-
darna vara öppna medan trucken körs. Om
trucken körs vid en lyfthöjd som överstiger
1,2 m måste grindarna stängas. På versionen
med enkelt stativ och extralyft ligger växlings-
punkten för samtliga berörda funktioner inte
på 1,2 m utan istället på cirka 0,4 m.

 FARA!
Olycksrisk
Klättra aldrig upp eller hoppa upp på industritrucken
när den är i rörelse. Kliv aldrig av eller hoppa av
industritrucken när den är i rörelse.


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Låsa upp nödavstängningsbrytaren
– Lossa nödavstängningsbrytaren (3) genom

att vrida den.

– Slå på tändningen (4).

Om trucken inte har några fel tänds motsva-
rande indikatorer på displayenheten.


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Körning
Typer av styrning
Industritruckar kan konstrueras för:
● Körning utan hjälpsystem
● Körning med ensidig styrning (sidostyrrullar)
● Körning med mekanisk styrning
● Körning med induktiv styrning*
● Och kombinationer* av dessa

*Tillval

Körning utan hjälpsystem
I standardtruckar väljer föraren med höger
hand körhastighet och färdriktning. Vänster
hand använder föraren till att styra, och avgör
därmed vilken kurs trucken håller.

Industritruckar med sidostyrrullar styrs manu-
ellt åt sidan och mot styrskenan. När sidos-
tyrrullarna har kontakt med styrskenan får en-
dast styrningen vara inställd på "rakt fram".
Industritrucken styrs sedan längs styrskenan
med hjälp av standardinställningarna. Flytta
dig bort från styrskenan i färdriktningen med
en liten styrvinkel.

Mekanisk styrning MZF

Industritruckar kan styras mekaniskt vid kör-
ning i gångar. För detta ändamål finns ett
skensystem installerat på golvet i lagerlokalen.
Tvåhandsmanövrering krävs vid styrning av
industritruckar med höjbar förarhytt.

I de tillhörande avsnitten finns mer utförlig in-
formation.

Induktiv styrning (IZF*)

Industritruckar kan styras induktivt vid körning
i gångar. För detta ändamål genereras en väx-
elström i en frekvensgenerator (2). Denna ma-
tas in i ledningen (3) som är infälld i golvet.

Magnetfältet som skapas av denna kabel upp-
täcks av sensorer i industritrucken och an-
vänds för att styra trucken.

Tvåhandsmanövrering krävs vid styrning av
industritruckar med höjbar förarhytt.

I de tillhörande avsnitten finns mer utförlig in-
formation.

*Tillval
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Köra utan hjälpsystem
 FÖRSIKTIGHET!

Olycksrisk
Gå igenom checklistan innan du börjar arbeta och
följ alltid instruktionerna i säkerhetsinformationen.

Inledande körövningar
Bekanta dig med truckens kör- och bromse-
genskaper genom att först utföra körövningar
på ett plant, hinderfritt lagerområde. Om föl-
jande övningar utförs bör föraren snart vara
bekant med trucken. Endast genom att göra
övningarna kan truckens höga prestanda ut-
nyttjas fullt ut.

Fotpedal
När du trycker på fotpedalen (1) skickas lös-
görningssignalen för körning till drivreglering-
en.

När en färdriktning har valts lossas parker-
ingsbromsen.

När du släpper upp fotpedalen (1) bromsar
industritrucken.


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Manöverspak för körning
Färdriktning och hastighet anges med bestäm-
da rörelser med manöverspaken för körning
(2). När färdriktningsomkopplaren förs i mot-
satt riktning kan du byta direkt från en fär-
driktning till en annan. Den elektroniskt styrda
inbromsningen och efterföljande acceleration
kallas reversering. Då påbörjas elektroniskt
styrd inbromsning och sedan acceleration i
den motsatta riktningen. I det här fallet utnytt-
jas inga bromsbelägg. Den här typen av in-
bromsning kan styras noggrant genom rörel-
ser med manöverspaken. Om du släpper ma-
növerspaken precis när körriktningen ändras
förblir industritrucken stillastående. I regel ska
reversering användas som färdbroms vid nor-
malt bruk.

Beroende på truckens tekniska version kan
hyttgrindarna* vara öppna när trucken körs,
upp till en hyttlyfthöjd på:
● 0,4 m för industritruckar med simplexstativ

och extralyft
● 1,2 m för industritruckar med hastighetsop-

timering* (endast tillgängligt i kombination
med teleskopstativ)

*Tillval

Handtagssensor
En sensor som är inbyggd i handtaget bred-
vid manöverspaken registrerar kontakt med
förarens hand. För att aktivera körning måste
fotpedalen aktiveras och handtagssensorn vi-
dröras.


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Styrning
Den vänstra handen sköter styrknoppen (3)
och ratten*(4) och avgör alltså truckens färd-
väg. Ratten kan som mest vridas cirka 95°
på varje sida. Det gör att industritrucken kan
vända på en femöring.

Diagonala rörelser är möjliga vid körning utan
vägledning. Det gör det möjligt att köra truck-
en med lasten upphöjd eller nedsänkt.

 OBS!

● Styrknoppen (3) har en rotationsvinkel på
ca 135° på vardera sida och stoppas me-
kaniskt. Industritruckar med den här utrust-
ningen är framför allt avsedda att användas
i lager med hjälpsystem för snabba byten
från en gång till en annan.

● Observera att ratten* (4) inte har några
stopp. För att nå den maximala styrvinkeln
på ca 95° på vardera sidan krävs två, tre el-
ler fyra vridningar åt vänster eller höger från
rakt fram-läget (programmerbart). Industri-
truckar med den här utrustningen är framför
allt avsedda att användas i lager utan hjälp-
system eftersom de har så känslig styrning.

*Tillval



Användning 4
Körning

 735213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Nödstoppsbrytare
När du trycker på nödstoppsbrytaren (5) ak-
tiveras den mekaniska bromsen och trucken
stoppas på så kort sträcka som möjligt.

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Vrid aldrig nyckelbrytaren till läget "av" under färd,
eftersom all säkerhetsövervakningsutrustning stängs
av då.

 OBS!

Industritruckens bromssträcka påverkas av
golvytans skick. Föraren måste ta hänsyn
till det när han/hon bestämmer sin kör- och
bromsningsstil.

Körning med hjälpsystem
Alla styrningar är tillvalsfunktioner. Skillnad
görs mellan två typer av styrning:
● Mekanisk styrning
● Induktiv styrning

Mekanisk styrning
Den mekaniska styrningen består av en eller
två skenor, på eller mellan vilka industritruck-
en styrs med maximal avvikelse på 5 mm.

Inkörning i gången

Innan du kör in i skenstyrningen ska trucken
placeras så centralt som möjligt och i linje
med mittgången framför infarten.

Ju noggrannare placering, desto snabbare
och mer exakt kommer trucken att ledas in i
skenan. När trucken har kommit in i styrningen
aktiveras sidoskenornas kontakter (1).

När skenornas kontakter känner skenstyrning-
en väljs det nya driftläget automatiskt:
● Det svängbara hjulet måste föras in i rakt

läge.
● Trucken kan nu endast köras med två-

handsmanövrering. För att göra detta, tryck
på styrknoppen eller ratten med vänster
hand. Styrenheten känner av handen och
frigör de andra funktionerna.




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● Om trucken endast körs, tryck på fotpeda-
len, aktivera tvåhandsmanövrering och flyt-
ta den högra spaken i önskad körriktning.

● Om trucken körs och du samtidigt höjer el-
ler sänker gafflarna, flyttar du styrspaken
och vippbrytaren i motsvarande grad.

● Exempel: om du trycker på vipparmen på
höger sida och manöverspaken uppåt kom-
mer huvudlyften att höjas och trucken att
köra framåt. Denna funktion kallas för dia-
gonal rörelse.

Höjning/sänkning av hyttlyft
● Aktivera fotpedalen.
● Använd vippbrytaren för val av körriktning

och hastighet (eller se ”diagonalkörning”).

Lyftning/sänkning av extralyft, drift med ma-
növerpanelen
● Aktivera fotpedalen.
● Tryck på valknappen för extralyften.
● Använd vippbrytaren för val av körriktning

och hastighet.

 OBS!

För att undvika att påverka och bibehålla
dämpningsstyrningen och mjuka övergångar
måste alltid ”valknappen för extralyft” väljas
först och därefter ska vippbrytaren flyttas.

Lyftning/sänkning av extralyft, drift med si-
doknappar*
● Aktivera fotpedalen.
● Tryck på valknappen.
● Tryck på lyftknappen eller
● den nedre knappen.
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Byta gångar
Om trucken ska köras ut ur en gång och in i
en annan måste följande beaktas:
● Innan du lämnar en gång, ställ styrningen i

rakt läge.
● Hela truckens längd måste först köras ut ur

gången.
● Lämna gången långsamt. Var uppmärksam

på människor respektive andra truckar i
gångar.

● När trucken lämnat skenan aktiveras styr-
ningen igen. Trucken kan nu svängas 90°
på platsen och köras till nästa gång.

● Om trucken vrids tillbaka 90° vid rätt tillfälle
kommer den att stå framför den nya gång-
en, redo att köra in.

Den intilliggande bilden visar hur man kör vid
byte av gångar.

Diagonal rörelse
Kombinationen av kör- och lyftfunktioner eller
körning och sänkning av hyttlyften kallas dia-
gonal rörelse.

Diagonal rörelse är möjlig i styrda och icke-
styrda lägen.
● Aktivera fotpedalen.
● Genom medveten manövrering med manö-

verspaken och vippbrytaren, kan rörelserna
för ”körning framåt/bakåt” och ”lyft/sänkning
av hyttlyft” kombineras efter behov.

● Båda rörelserna kan justeras steglöst.


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Plocka upp last
Lyfta och sätta ner last
Lyfta last

 OBS!

På den här trucken innebär last när lastutrust-
ning lyfts på gaffeln för att samla delar för ord-
erplockning, som beskrivs i avsnittet Avsedd
användning. Laster får bara lyftas och sättas
ner på plana ytor

Kör trucken mot lastutrustningen och sätt in
gaffeln i gaffelfickorna. För in gaffeln i lastut-
rustningen tills lasten/lastutrustningen nuddar
gaffelns baksida.

 VARNING!
Under den här processen kan lasten flyttas och till
och med välta.
Skaka inte gaffeln.

Sätta ner last
– Kör försiktigt fram mot platsen där lasten

ska sättas ner.

– Placera lasten så noggrant som möjligt.

– Sänk lasten försiktigt tills den vilar säkert på
stödunderlaget.

– Sänk gaffeln tills det finns tillräckligt med
fritt utrymme mellan lasten och gaffeln.

 VARNING!
Risk för skada på egendom
Placera inte gaffeln på stödunderlaget.

– Kör trucken sakta bakåt så att gaffeln tas
bort från lastutrustningen.

– Övervaka processen noggrant. Gaffelns po-
sition kan korrigeras genom att försiktigt lyf-
ta eller sänka gaffeln.

Användning 4
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Lastkapacitetsdiagram
Ett lastkapacitetsdiagram sitter i förarhytten.
Lastkapacitetsdiagrammet och de lastkapaci-
tets- begränsningar som anges för vissa till-
ämpningsförhållanden måste följas. Om de
inte följs kommer industritruckens stabilitet att
påverkas.

Detta gäller också för den sammanlagda vik-
ten av det upplockade godset.

Truckens lastkapacitet minskar när lyfthöjden
ökar och avståndet från lastens tyngdpunkt-
scentrum blir större.

Uppgifterna för den aktuella situationen kan
tas från lastkapacitetsdiagrammet.

Exempel: Simplexstativ
Exempel för en truck med ett lågt simplexsta-
tiv

Lyfthöjden för ståplattformens är max. 1900
mm

Avstånd mellan lastens tyngdpunkt och gaffel-
ryggen

400 mm Maxlast 1 000 kg
500 mm Maxlast 900 kg
600 mm Maxlast 800 kg

Exempel: Teleskopstativ
Exempel för en truck med ett högt teleskop-
stativ

Lyfthöjden på ståplattformen är max. 4 550
mm

Avstånd mellan lastens tyngdpunkt och gaffel-
ryggen

400 mm Maxlast 800 kg
500 mm Maxlast 500 kg
600 mm Maxlast 300 kg


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Stödskruvar
Stödskruvarna för denna typ av industritruck
kan ställas in på en markfrigång på mellan 15
mm och 39 mm. Inställningsdimensioner för
denna speciella industritruck finns i lastkapaci-
tetsdiagrammet.

Om underlaget är ojämnt och orsakar problem
på grund av för låg markfrigång, måste stabili-
teten beräknas på nytt av tillverkaren. Sedan
går det att öka inställningsmåttet för stödskru-
varna vid behov.

Industritrucken utrustas sedan med ett nytt
lastkapacitetsdiagram där de nya inställnings-
måtten anges.

Stödskruvarna får justeras endast av auktori-
serad servicepersonal.

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Inställningsmåtten för stödskruvarna måste kontrolle-
ras var sjätte månad av auktoriserad servicepersonal
och justeras vid behov.



Plocka upp last
Kontrollera varje gång innan last plockas upp
att lasten inte överstiger truckens lastkapaci-
tet. Laster som ska transporteras och lagras
måste packas stadigt så att lastens tyngd-
punkt inte kan ändras under transport, och
att föremål inte kan ramla av. Tänk även på
andra personers säkerhet. Vid transport av

mycket höga laster som skymmer förarens sikt
måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas.

Diskutera detta med den som är säkerhetsan-
svarig.

Fara upptäckt – faran avvärjd!

Förpackningar utom räckhåll
Allt eftersom orderplockningen fortsätter är det
möjligt att förpackningar längre tillbaka på hyl-
lan inte längre kan nås från förarhytten utan
hjälpmedel.

 FARA!
Om föraren lutar sig för långt kan det leda till att
föraren tappar balansen och faller ur förarhytten.
– Det är förbjudet att luta sig för långt över barriä-

ren.
– Använd lämpliga verktyg för att se till att förpack-

ningarna kommer inom räckhåll för operatören.

Användning 4
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Driftbolaget måste förse föraren med lämpliga
verktyg för att föraren utan fara ska kunna
utföra orderplockning av förpackningar.

Lyftutrustning
Det breda utbudet av tillämpningar för de här
orderplockarna kräver en hel rad olika varian-
ter av förarhytter och lyfttillbehör.

Kundspecifika lösningar utvecklas också ofta.

I tillämpliga fall beskrivs de här specialversio-
nerna i specialförberedd dokumentation.

Ytterligare exempel:
● förarhytt med extralyft på lastsidan
● förarhytt utan extralyft på lastsidan
● förarhytt med barriär på lastsidan
● förarhytt utan barriär på lastsidan
● förarhytt med flänsad orderplockningsplatt-

form, med eller utan extra barriärer
● förarhytt med monteringsanordningar för

borttagbar orderplockningsram eller avtag-
bar orderplockningsvagn

● förarhytt med fällbara fotsteg för att över-
brygga mellanrum mellan förvaringsställ
och förarhyttens golv

● tiltning och lyftning gaffelvagnen

Svetsad gaffel

Smidd gaffel

Tillgänglig pall (exempel)


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Upplockning av last utan hjälp-
system
Orderplockare är framför allt avsedda för upp-
samling eller fördelning av varor i en container
eller på en lastpall. Vid transport av last måste
extralyften alltid sänkas.

 FARA!
Risk för vältning i lastens riktning
Under plockarbetet ackumuleras varor för transport,
och därmed vikt, på laststödet. Eftersom plockning
är en manuell process kan truckens styrenhet inte
övervaka den och därmed inte heller varna för över-
belastning. Föraren måste se till att orderplockarens
lastkapacitet inte överskrids under plockningsarbetet.

 FARA!
Risk för vältning i sidled
Trucken får under inga omständigheter köras runt
hörn med lasten upphöjd längre än precis ovanför
marken. Vid högre höjder är endast positioneringsrö-
relser i krypfart tillåtna. Styrningen måste vara riktad
rakt framåt.

Manövrera höger eller vänster vippbrytare och
höj eller sänk förarhytten steglöst.

Extralyft
Tryck på knappen (3) och manövrera sedan
vippbrytaren med hjälp av (1) för sänkning el-
ler (2) för höjning.

kontinuerligt variabel sänkning
kontinuerligt variabel höjning

1
2



Valknapp för extralyft3


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Extralyft, arbete på lastsidan
De här truckarna kan som tillval utrustas för
användning av lastsidan för extralyften.

Upplockning av last utan hjälp-
system
Orderplockare är framför allt avsedda för upp-
samling eller fördelning av varor i en container
eller på en lastpall. Vid transport av last måste
extralyften* alltid sänkas.

 FARA!
Risk att den välter framåt
Under plockarbetet ackumuleras varor för transport,
och därmed vikt, på laststödet. Eftersom plockning
är en manuell process kan truckens styrenhet inte
övervaka den och därmed inte heller varna för över-
belastning. Föraren måste se till att orderplockarens
lastkapacitet inte överskrids under plockningsarbetet.

Förval för extralyft
lyftning
sänkning
används ej

1
2
3
4



Oändligt justerbar sänkning. Rör samtidigt
vid styrknoppen eller ratten.
Oändligt justerbar höjning. Rör samtidigt vid
styrknoppen eller ratten.

1

2


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Extralyft
Innan du aktiverar vipparmreglaget vid (1) el-
ler (2) trycker du på knappen (3).

Extralyft, användning av lastsidan
De här truckarna kan som tillval utrustas för
användning av lastsidan för extralyften.

Valknapp för extralyft3



Förval för extralyft
lyftning
sänkning
Används ej

1
2
3
4



Användning 4
Plocka upp last

 835213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Nöddrift
Nöddrift
Om en del av eller hela truckstyrsystemet ha-
vererar, kan trucken flyttas ut från arbetsområ-
det under nöddrift.

Ta bort huven
Huven måste tas bort för att reglageutrymmet
ska bli åtkomligt.

– Ta bort de två plastskruvarna. Motsols vrid-
ning lossnar skruvarna.

– Lyft upp huven och ut ur spärren. Lägg den
åt sidan. Huven är mycket lätt. Den kan tas
bort för hand utan några hjälpmedel.

Fortsätt i omvänd ordning för att montera hu-
ven.

Placera försiktigt huven i vägledningen och
lås.

Plastskruvarna får bara dras åt för hand.


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Nödventilering av bromsen

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Om bromsarna har frigjorts mekaniskt enligt nedan,
måste en lämplig bogserstång användas för bogser-
ing eller ett andra fordon kopplas till trucken som kan
ta över bromsfunktionen. Om bromsen har frigjorts
mekaniskt ska den kontrolleras med avseende på
korrekt montering och funktion när trucken tas i drift
igen. Bromsbelägget måste också kontrolleras för
markfrigång av ca. 0,4 mm.

Alternativ 1: Ta isär bromsblocken.

– Ta bort de tre fästskruvarna (1)

– Lägg bromsblocken åt sidan.

Alternativ 2: Dra åt bromsfästplattan.

– Sätt i de två insexskruvarna eller sex-
kantskruvarna (M4X25) och motsvarande
M4-muttrar och M4-brickor (2) i de avsedda
hålen och dra åt.

Bogsering, styrning fungerar
Om truckens styrning fortfarande fungerar och
bromsen släpps upp kan trucken bogseras
med antingen ett rep eller med bogserstång-
en, så länge lämpliga lyftpunkter kan hittas för
bogserstången.

När detta görs måste hänsyn tas till följande:
● Bogsera bara i krypfart.
● Det måste alltid sitta en förare i den bogse-

rade industritrucken.
● Det får inte finnas någon i släpvagnsekipa-

gets riskzon.
● För att undvika stark sidobelastning och

därmed vältrisk ska du alltid lämna tillräck-
ligt med utrymme när du kör i kurvor.

● Fordonet som används för bogsering måste
alltid köras försiktigt och kunna bromsa för-
siktigt och i god tid.

Bogsering, styrning defekt
Om styrningen inte fungerar kan trucken bog-
seras med utrustning som styrbara, extra tåli-
ga rullar. Beroende på deras utformning ska
rullarna placeras under drivhjulet eller under
chassit. Eftersom drivhjulet inte kommer i



Användning 4
Nöddrift

 855213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



kontakt med marken när den här bogsermeto-
den används fungerar inte heller bromsarna.
Följ därför säkerhetsinformationen i avsnittet
"Bromsnödventilering".

När du ska bogsera trucken med drivenheten
framåt, leder du en sling eller ett rep av lämp-
lig längd och tillräcklig lastkapacitet genom
batteriutrymmet och över batteriet.

När du hakar fast trucken så att den kan bog-
seras med gaffeln före måste en sling eller ett
rep av lämplig längd och tillräcklig lastkapaci-
tet lindas runt gaffelvagnen.

 OBS!

Lyftpunkterna och metoderna kan variera för
olika specialversioner av truckmodellerna. Om
du har frågor, kontakta en auktoriserad servi-
cepartner.

Användning4
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Nödstyrning

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada
Innan styrningen aktiveras manuellt enligt nedanstå-
ende beskrivning ska du stänga av tändningen och
koppla ifrån batteriets hankontakt. Säkra den upphis-
sade industritrucken med hjälp av stödklossar eller
domkrafter.

 VARNING!
Risk för skada på egendom
Monteringsarmen får under inga omständigheter pla-
ceras på 0°-givaren (5).

 OBS!

Om trucken hissas upp tillräckligt högt på
drivsidan kan styrningen manövreras med en
monteringsarm. Hytten måste också höjas till-
räckligt högt så att den inte tar stöd mot mar-
ken.
● Hissa upp trucken. Drivhjulet får inte röra

marken.
● Ta en lämplig monteringsarm. Monterings-

armen måste ha en rundad, jämn framkant.
● Smörj in monteringsarmens anliggningsyta

med smörjfett.
● Vrid styrdrevet en kugg i taget med monter-

ingsarmen. Hitta lämplig fästpunkt för mon-
teringsarmen.

● Om styrningen rör sig trögt ska du justera
nödstyrningen och korrigera trögheten.


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Nödsänkningsventil

 OBS!

För den här trucktypen finns en handmanövre-
rad ventil på de truckar som har en möjlig hytt-
lyfthöjd på 3 m eller högre. Denna ventil kan
användas för att sänka den upplyfta hytten av
en andra person på marken. För att göra det-
ta vrider du manöverdonet (1) moturs några
varv. Nödsänkningsventilen öppnas kontinuer-
ligt. När sänkningsproceduren är slutförd vri-
der du manöverdonet (för hand, utan verktyg)
medurs för att stänga ventilen igen.

Nödsänkning av förarhytten
Lämna förarhytten i en nödsituation

Om ett tekniskt fel gör att trucken saktar in när
förarhytten är höjd eller om en förare i den höj-
da hytten förlorar förmågan att hantera truck-
en, t.ex. blir medvetslös, kan förarhytten sän-
kas från marknivå av en annan person med
hjälp av den manuella nödsänkningsventilen.


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 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada
Tillsatsfunktionen och lasten måste ha tillräckligt ut-
rymme på alla sidor i förhållande till lagringsplatsen.
Annars kan inte hytten sänkas säkert.

Om föraren blir medvetslös måste du se till att alla
kroppsdelar ligger helt inuti hytten och att det inte
finns risk att föraren skadas när hytten sänks.

Den som manövrerar nödsänkningsventilen måste
vara säker på att lyftstativets rörliga delar omedelbart
sätts i rörelse när ventilen öppnas. Speciell uppmärk-
samhet måste riktas mot hytten, kedjorna och lyftsta-
tivets inre sektion.

Alla lastkedjorna i lyftstativet måste förbli spända un-
der hela sänkningsproceduren. Om delarna i lyftstati-
vet inte omedelbart sätts i rörelse när nödsänknings-
ventilen öppnas måste du genast stänga ventilen.

Om den som manövrerar nödsänkningsventilen inte
har fri uppsikt över lyftstativet måste en tredje person
som kan se hela lyftstativet hjälpa till. Den här tredje
personen måste kunna kommunicera både med den
person som sköter sänkningsventilen och med truck-
föraren

Om en rörelse motsvarande den beskrivna rörelsen
inte märks omedelbart eller om någon av kedjor-
na har slaknat kan man misstänka att lyftstativet
är mekaniskt blockerat. Då måste du genast avbry-
ta nödsänkningsproceduren genom att stänga nöd-
sänkningsventilen.

Föraren måste då undsättas på något annat vis. Se
Nödhämtning.

Reparationsarbeten får endast utföras av specialut-
bildad personal.

 FARA!
Risk för livshotande skador vid fall
Om det inte går att sänka förarhytten med nödsänk-
ningsventilen kan föraren lyftas ut ur förarhytten med
hjälp av en nödhämtning.

Alternativ för nödhämtning kan vara en andra lämplig
vridgaffeltruck, en personlyft med arbetskorg eller en
höjdräddning.

Reparationsarbeten får endast utföras av specialut-
bildad personal.

Tills räddningspersonal anländer ska du observera
föraren i förarhytten, ta hand om denne och förse
denne med allt som behövs.

Användning 4
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Omstart efter nödsänkning

 FÖRSIKTIGHET!
Olycksrisk
Om nödsänkningsfunktionen måste användas på
grund av ett tekniskt fel får industritrucken endast
användas igen om orsaken till felet har åtgärdats av
en specialist.

Om du misstänker en mekanisk blockering av lyftsta-
tivet enligt ovan får nedfirningssystemet inte använ-
das. De vibrationer som då skulle uppkomma kan
göra att den mekaniska blockeringen släpper vilket
kan leda till ytterligare fara om hytten skulle sjunka.
I sådana fall måste föraren hämtas ut ur hytten med
hjälp av nödbärgning, se Nödhämtning.

Användning4
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Nödnedfirningssystem
Lämna den upphöjda förarhytten i nöd-
fall

 OBS!

Ett nödnedfirningssystem krävs endast om för-
arutrymmet kan höjas högre än 3 000 mm
över marken.

 OBS!

Det finns två utföranden. Som standard har
systemet en säkerhetssele som är utformad
för personer upp till en höjd på cirka 2 m.
För större förare finns en variant som tillval
med säkerhetssele som kan justeras upp till
XXL-storlek.

Förvaringsplatsen för nödnedfirningssystemet
är utmärkt med en självhäftande dekal (1).


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 FARA!
Risk för fallolyckor
– Innan trucken för mycket trånga gångar används

måste användaren instrueras i användning av
nödnedfirningssystemet av en sakkunnig person.

– Användaranvisningarna som finns i ryggsäcken
måste läsas och följas.

– Före varje användning måste användaren utföra
en visuell inspektion för att säkerställa att nödned-
firningssystemet är i perfekt skick och redo att
användas.

– Före varje användning måste säkerhetsselen kon-
trolleras för att säkerställa att den är i sitt ur-
sprungliga läge. Dessutom måste den fria rep-
längden mellan lyftpunkten i det överliggande
skyddet och säkerhetsselens bröstögla justeras
korrekt. Repet får bara vara litet slackat mellan
lyftpunkten och säkerhetsselens bröstögla.

– Om ytterligare hål har gjorts på framkanten av
skyddstaket kan en omfördelningspunkt för linan
tillhandahållas. Denna omfördelningspunkt leder
repet till ett bättre läge för personen som sänks
ned. Karbinhaken som också ingår i leveransen
krokas fast i det här hålet. Repet leds sedan ge-
nom denna karbinhake. Karbinhakar måste alltid
vara stängda.

– Nedsänkningsövningar får endast utföras under
överinseende av en expert.

– I Tyskland måste nedsänkningsproceduren prakti-
seras minst en gång om året. Vi rekommenderar
detta även för övriga länder även om det inte är
uttalat obligatoriskt.

– Inga ändringar får göras på nödnedfirningssyste-
met.

– Endast nedfirningssystem som uppfyller kraven i
standarderna får användas.

– Nödnedfirningssystemet får bara användas som
avsett för att rädda en person ur hytten på en
smalgångstruck med vridgaffelhuvud.

– När arbetena har slutförts ska nödnedfirningssys-
temet packas om korrekt, tätas och packas ner av
en sakkunnig person.

– Se bruksanvisningen för respektive nedfirnings-
system för maximal tillåten livslängd (utbytessta-
tus för slitage).

– Vid slutet av maximalt tillåten livslängd (slitagesta-
tus: utbyte) måste nedfirningssystemet kasseras
och ersättas med ett nytt.

Nödnedfirningssystemet är installerat i förar-
hytten och redo att användas.

Säkerhetsselen, nedsänkningsenheten och re-
pet är placerade i ryggsäcken.
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Den övre änden fästes i ringen i skyddstaket
via en karbinhake.

Själva ryggsäcken tätas med en plasttätning.

Det ursprungliga systemet får inte användas
för övningar, eftersom detta medför ett visst
slitage och tätningen inte längre fungerar som
övervakningselement.

En åttformad knut knyts i den andra änden för
att förhindra att den löses upp. Denna knut är
säkrad med ett buntband.

Användaranvisningar
Ryggsäcken innehåller användarinstruktioner
för systemet. Dessa instruktioner måste följas
och får under inga omständigheter avlägsnas.

Omledningspunkt för repet
För att få personen som sänks ned i ett bätt-
re läge kan repet ledas om med en extra sä-
kerhetskarbinhake på de flesta versioner av
skyddstaket. Denna extra karbinhake fästes
intill säkerhetsselens bröstögla. För att leda
om repet lossar du det från dess ursprungli-
ga läge och sätter det i ett hål i ett stöd på
skyddstaket (2).

Kontrollera
En teknisk expert måste kontrollera nedfir-
ningssystemet minst en gång årligen för att
bekräfta att det är i perfekt skick och fungerar
som det ska. För att utföra kontrollen, ta bort
tätningen så att systemet kan tas bort. När
kontrollen har utförts korrekt, täta ryggsäcken
med nästa tätning. Det maximala antalet tät-
ningar som behövs medföljer i ryggsäcken.

Slitagestatus: utbyte
Den maximala livslängden för detta nedfir-
ningssystem är begränsad Under denna tid får
det endast användas minimalt och det mås-
te förvaras under optimala förhållanden. Se
bruksanvisningen för respektive nedfirnings-
system för maximal tillåten livslängd (utbytes-
status för slitage).

När den sista numrerade tätningen har an-
vänts måste hela systemet bytas ut.


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Tvåpersonshytt
Industritruckar med tvåpersonshytt måste
även vara utrustade med två nedfirningssys-
tem.

I sådana truckar måste det säkerställas att en-
dast lyftpunkter som godkänts av tillverkaren
används.

Olika förare
Om en industritruck används av flera perso-
ner, t.ex. i flerskift, kan det hänvisas till att
flera förinställda nedfirningssystem måste fin-
nas till hands. Detta är speciellt känsligt om
de olika förarna är mycket olika långa och/el-
ler väger olika mycket, vilket innebär att säker-
hetsselen skulle behöva justeras avsevärt.

I sådana truckar måste det säkerställas att en-
dast lyftpunkter som godkänts av tillverkaren
används.

Användning4
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Parkering, ta ur drift
Parkera och lämna industritrucken

 OBS!

För att förhindra obehörig användning av in-
dustritrucken är det förarens ansvar att ta ut
startnyckeln när denne lämnar industritrucken.
Om industritrucken är utrustad med elektro-
nisk åtkomstkontroll, återställ åtkomstkontrol-

len och/eller ta bort anordningen för hantering
av åtkomstkontrollen. Där detta är möjligt bör
industritrucken parkeras i början av en truck-
gång eller på en lastkaj. Om parkeringsplatser
finns, parkera industritrucken i en parkerings-
ficka. Sänk gafflarna till marken så långt som
möjligt för att minska risken för att snubbla.

Urdrifttagning

 MILJÖTIPS

Om industritrucken måste tas ur bruk, kontrol-
lera att alla komponenter tas om hand i enlig-

het med rådande regler och riktlinjer. Speciellt
viktigt är det att använda förbrukningsmaterial
återvinns och kasseras på korrekt sätt.
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Regelbunden skötsel och regelbundet un-
derhåll



Säkring av lastbärare
 FÖRSIKTIGHET!

Skaderisker
Innan några arbeten utförs på huydraulsystemet ska
det trycksänkas genom att lastbäraren sänks till gol-
vet.

Innan någon får vistas i området under den upplyfta
hytten måste ytterligare en mekanisk säkring, som
t.ex. en rem med tillräcklig styrka, fästas runt lyftstati-
vets tvärbalkar.

Ta bort huven
Huven måste tas bort för att reglageutrymmet
ska bli åtkomligt.

– Ta bort de två plastskruvarna. Motsols vrid-
ning lossnar skruvarna.

– Lyft upp huven och ut ur spärren. Lägg den
åt sidan. Huven är mycket lätt. Den kan tas
bort för hand utan några hjälpmedel.

Fortsätt i omvänd ordning för att montera hu-
ven.

Placera försiktigt huven i vägledningen och
lås.

Dra åt plastskruvarna med endast handkraft.


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Allmän information om säk-
ringar
Om en säkring måste bytas ut:
● Koppla från systemet genom att dra ut bat-

teriets hankontakt
● Använd endast säkringar som är av exakt

samma storlek och typ
● Rätt säkringsvärden finns i de truckspecifika

kretsdokumenten

(1) Säkring för manöverström

(2) Huvudsäkring

Säkringar
Smalare chassin

1 F2 5 A Säkring för manöverström
2 F3 7,5 A Säkring för manöverström
3 3F1 35 A Huvudsäkring för styrning
4 F1 275 A eller 355 A Huvudsäkring för körning och hydraulik




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Brett chassi

(1) Säkringar för manöverström
F2 7,5 A Batterispänning
F3 7,5 A Batterispänning
F4 10 A Batterispänning
F5 10 A 24 V
F6 10 A 24 V
F7 5 A 24 V
F8 5 A 24 V
F9 5 A 24 V
F10 5 A 24 V

(2) Säkringar, huvudström
1F1 355 A eller 500 A Huvudström
3F1 35 A Styrsystem



Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll5
Säkringar

 100 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Regelbunden skötsel och re-
gelbundet underhåll

 OBS!

● Regelbunden skötsel och regelbundet un-
derhåll av industritrucken säkerställer att
trucken är klar för drift och bevarar dess
värde.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för personskada och skada på egendom
– Lämpliga försiktighetsåtgärder för säkert arbete

måste vidtas för all skötsel och allt underhåll.
– Förutom vanliga säkerhetsföreskrifter måste före-

skrifterna om säkerhet som särskilt beskrivs i den
här handboken också följas.

– Vid arbeten på hydraulsystemet får inget tryck fin-
nas kvar i systemet. Detta är speciellt viktigt vid
arbete på industritruckar med inbyggda ackumula-
torer.

– Koppla loss batteriets hankontakt vid allt skötsel-
och underhållsarbete (utom vid funktionskontrol-
ler).

– Enbart elektriker från respektive servicepartner får
utföra arbeten på elsystemet.

Det är mycket viktigt att underhåll utförs re-
gelbundet på maskinen för att industritrucken
ska fungera säkert under lång tid.

De åtgärder som anges i underhållsplanen
måste utföras noggrant och korrekt vid angiv-
na intervall.

Av vår specialiserade servicepartner får du
svar på alla frågor som rör skötsel och under-
håll. Du har möjlighet att teckna underhållsav-
tal med oss och anlita oss för att genomföra
regelbundna tester (FEM).

Regelbundet underhåll och regelbunden test-
ning krävs för att garantin ska gälla.

Regelbundet underhåll
Skötsel kräver ingen utbildning eller speciella
förkunskaper och kan utföras av föraren eller
verkstadspersonalen hos driftbolaget.


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Underhåll
Underhållsarbete får däremot endast utföras
av kvalificerad personal. Specialverktyg och
aktuell serviceprogramvara krävs. Därför be-
skrivs de här åtgärderna endast kortfattat i un-
derhållsplanen.

Originaldelar
Vi rekommenderar att du endast använder ori-
ginalreservdelar. Mer information samt beställ-
ningsnummer finns i reservdelslistan. Om and-
ra komponenter installeras upphör garantin att
gälla.

Underhållsintervaller och -tider
Underhållsåtgärder är planerade enligt inter-
vall på 1 000 timmar eller 12 månader. Av
underhållsplanen framgår vilka arbeten som
behöver utföras. Underhållsplanerna nedan är
baserade på 10 000 drifttimmar. När detta an-
tal drifttimmar uppnås börjar cykeln om från
början igen. Intervallen måste minskas för
truckar som utsätts för stora mängder damm
och betydande temperaturvariationer. Kontroll
av truckens funktion och skick måste göras vid
varje underhållstillfälle.

Typ av påfrestning
Underhållsplanen gäller vid normal påfrestning
vid enskiftsanvändning utanför kylrum. Minska
intervallen vid krävande användning och/eller
flerskiftsanvändning. Observera informationen
i avsnittet Arbetsområde.

Bytesintervall för lyftkedjor

 VARNING!
Olycksrisk
Huvudlyftens kedjor och extralyftens kedja måste
bytas när slitagegränsen nåtts eller om oacceptab-
la skador har uppkommit. Kedjornas tekniska skick
måste utvärderas ur ett säkerhetsperspektiv av en
kompetent person med hjälp av tillverkarens doku-
mentation. Följ aktuella riktlinjer för industritruckar
som används i kylrum.

Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll5
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Specialversioner, specialut-
rustning
Tekniken som används i specialversioner av
industritruckar eller industritruckarnas specia-
lutrustning kan innebära ytterligare skötsel-
och underhållsbehov. I vissa fall förkortas un-
derhållsintervallen.

 OBS!

Följ ytterligare användarinstruktioner samt do-
kumentation från leverantörer som medföljer i
leveransen.

Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll 5
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Underhållsschema, var 1 000:e timme

Antal driftstimmar 

1000 h   2000 h   3000 h   4000 h   5000 h  
6000 h   7000 h   8000 h   9000 h   10000 h  

Utfört

 

Allmän information    

Utför följande teststeg enligt truckversionen.    

I syfte att garantera arbetsmiljö och säkerhet under underhållsarbete får dessa steg
endast utföras av kvalificerad personal.

   

Kvalificerad personal förväntas endast använda utrustning och verktyg som är lämp-
liga för underhållsarbete.

   

Kvalificerad personal förväntas endast använda den senaste dokumentationen
(verkstadshandböcker) som tillhandahålls av tillverkaren.

   

Förberedande uppgifter    

Industritruck: rengör eller låt driftbolaget rengöra den.    

Namnskylt: identifiera trucken.    

Styrenhet: läs av antalet drifttimmar.    

Transmission    

Transmission: kontrollera oljud och läckage.    

Transmission: kontrollera oljenivån och fyll på vid behov.    

Transmission: första oljebytet efter 1 000 drifttimmar och därefter var 4 000:e timme.    

Drivenhet: kontrollera åtdragningen av skruvanslutningen till chassit (kontrollera åt-
dragningsmomentet).

   

Drivmotorns lager: kontrollera om det förekommer buller under drift.    

Chassi, kaross och fästen    

Lager och leder: kontrollera och smörj.    

Dörrar, luckor och kåpor: kontrollera funktionen.    

Dörrar, luckor och kåpor: kontrollera fastsättning och skick.    

Alla rörliga delar: smörj med ett lämpligt smörjmedel.    

Skyddstak: kontrollera svetsfogarna visuellt; använd färggenomträngningsmetoden
om du misstänker att det finns sprickor.

   

Skyddstak: kontrollera visuellt att det inte finns skador eller deformationer.    

Skenkontakter: kontrollera funktion och skick.    

Stödskruvarna i chassit: kontrollera inställningen enligt specifikationerna på namns-
kylten. Justera vid behov.

   

Batterilucka och batterikåpa: kontrollera och justera.    

Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll5
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Antal driftstimmar 

1000 h   2000 h   3000 h   4000 h   5000 h  
6000 h   7000 h   8000 h   9000 h   10000 h  

Utfört

 

Batterilucka och batterikåpa: kontrollera och justera.    

Batteri: kontrollera låset och stoppen.    

Chassiram    

Drivhjul: kontrollera skicket och kontrollera att det inte finns slitage och främmande
föremål.

   

Drivhjul, hjulmuttrar eller hjulskruvar och massivgummidäck: kontrollera att de är
säkert fastsatta.

   

Lasthjul: kontrollera skick och fastsättning och kontrollera att det inte finns slitage
och främmande föremål.

   

Lasthjul: kontrollera att de rör sig obehindrat.    

Antistatrem: kontrollera skicket.    

Antistatisk kedja: kontrollera skicket.    

Styrsystem    

Styrning: funktionskontroll utanför gången.    

Styrning: kontrollera styrvinkeln (>90° på båda sidor).    

Styrning: kontrollera körning i en rak linje.    

Styrdrev: smörj med universalfett.    

MZF: funktionskontroll.    

IZF: kontrollera mittläget och noggrannheten i hjälpsystemet i förhållande till styrka-
beln.

   

Styrvinkelmätning: kontrollera spelnivån och skicket.    

Styrknopp, ratt: kontrollera att de kan vridas obehindrat.    

Svängkranslagring: kontrollera att de rör sig obehindrat och att de inte är slitna.    

Svängkranslagring: kontrollera spelet i dreven.    

Styrmotorns lager: kontrollera om det förekommer buller under drift.    

Bromssystem    

Färdbroms: kontrollera att den fungerar som den ska.    

Backbroms: kontrollera att den fungerar som den ska.    

Drivenhet: kontrollera bromsbeläggens tjocklek och kontrollera skicket.    

Lasthjul: kontrollera bromsspelet genom frigång.    

Lasthjul: kontrollera tjocklek och skick på bromsbelägget.    

Bromsbelägg: blås bort slitagepartiklar med oljefri luft.    
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Antal driftstimmar 

1000 h   2000 h   3000 h   4000 h   5000 h  
6000 h   7000 h   8000 h   9000 h   10000 h  

Utfört

 

Bromsretardationsvärden: kontrollera efter varje justering (dynamometer eller retar-
dationsmätningsenhet).

   

Automatisk bromsning: kontrollera funktionen enligt beställningen.    

Komponenter för automatisk bromsning (induktiv brytare/fotocellsbrytare/magnet-
styrd brytare): kontrollera funktion, inställning och skick.

   

Komponenter i RFID-systemet: kontrollera funktion, skick och inställning.    

Reglage    

Funktionsreglage: kontrollera funktion och skick.    

Skyddsanordningar: kontrollera beroende på utrustning.    

Informationsskyltar, varningsskyltar, lastkapacitetsdiagram: kontrollera att de sitter
på plats och är läsbara.

   

Tillval och extrautrustning: kontrollera funktion och skick enligt beställningen.    

Elsystem, elektronik    

Kontrollera skicket på batterikablarna, batterianslutningarna och batteriets hankon-
takt och kontrollera att de sitter fast ordentligt.

   

Batterikablar: kontrollera isoleringen visuellt.    

Batteri: mät batterispänningen under belastning.    

Batteri: mät batteritråget med avseende på kortslutning    

Batteri: kontrollera elektrolytnivån så långt det är tekniskt möjligt.    

Driv- och pumpstyrenhet: kontrollera acceleration, broms- och backfunktion.    

Kontakter och anslutningar: kontrollera att de sitter fast ordentligt.    

Öppet dragna kablar: kontrollera isoleringen visuellt.    

Kontaktorns kontakter: kontrollera skick och att de inte är eroderade.    

Kontrollera visuellt skicket på säkringarna.    

Säkringar: kontrollera värdena.    

Kylflänsar och fläkt: kontrollera om det finns fri lufttillförsel, rengör vid behov.    

Höjdmätsystemet för huvudlyften: kontrollera funktion och skick på mätbandet och
kontrollera att komponenten är ordentligt fastsatt.

   

Höjdmätsystemet för extralyften: kontrollera skicket på magnetremsan och skydds-
tejpen och kontrollera att komponenterna är ordentligt fastsatta.

   

Lägesgivare för lasthjul: kontrollera om det finns smuts, kontrollera skick och kon-
trollera att komponenten är ordentligt fastsatt.

   

Hydraulik    

Regelbunden skötsel och regelbundet underhåll5
Underhållsschema, var 1 000:e timme

 106 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Antal driftstimmar 

1000 h   2000 h   3000 h   4000 h   5000 h  
6000 h   7000 h   8000 h   9000 h   10000 h  

Utfört

 

Kontrollera oljenivån i hydraulsystemet. Sänk laststöden helt för att göra detta.
Oljenivån måste ligga mellan lägsta och högsta märkning. Markeringarna på hydrau-
loljetanken kan ses när reglageutrymmets huv tagits bort.

   

Hydraulsystem: kontrollera att det inte förekommer läckor.    

Hydrauloljefilter i hydrauloljetanken: byt ut.    

Luftfilter på hydrauloljetanken: byt ut.    

Pumpmotor: kontrollera om det förekommer buller under drift.    

Slangledningar: kontrollera förspänningen.    

Lastlyftsystem    

Stopp och lyftens ändlägesavstängning: kontrollera skick och funktion.    

Lyftcylinder: kontrollera fastsättningen.    

Lyftcylinder: kontrollera lagerpunkter och deras svetsfogar visuellt.    

Huvudlyftens lastkedjor: kontrollera skick, smörjning och spänning och kontrollera
att de inte är slitna, töjda eller skadade.

   

Extralyftens lastkedjor: kontrollera skick, smörjning och spänning och kontrollera att
de inte är slitna, töjda eller skadade.

   

Huvudlyftens lastkedjor: fastställ slitaget (maximalt tillåtet slitage är 2 %)    

Extralyftens lastkedjor: fastställ slitaget (maximalt tillåtet slitage är 3 %)    

Lastkedjor: smörj med kedjesprej.    

Kedjerullar: kontrollera att de rör sig obehindrat.    

Stativets kanaler: kontrollera att ytorna inte är slitna.    

Stativets kanaler: smörj ytorna med smörjmedel.    

Lyftstativets rullar: smörj med universalfett. Montera vid behov smörjnipplar.    

Lyftstativets rullar: kontrollera skick och kontrollera inställningen.    

Styrelement: kontrollera spelet i sidled.    

Styrelement: smörj med universalfett.    

Justerbar lastgaffel: kontrollera spärrarnas skick och funktion.    

Kontrollera gaffelböjningen visuellt, mät om det behövs.    

Lastgaffel: om du misstänker att det finns sprickor ska du kontrollera med färgge-
nomträngningsmetoden.

   

Justerbar gaffel: smörj glidytor med universalfett.    

Tillgänglig pall, orderplockningsplattform    

Mekaniska komponenter: kontrollera skick och deformering.    
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Antal driftstimmar 

1000 h   2000 h   3000 h   4000 h   5000 h  
6000 h   7000 h   8000 h   9000 h   10000 h  

Utfört

 

Elektriska komponenter: kontrollera avstängningsfunktionerna.    

Kraftfästningspunkter: kontrollera svetsfogarna och skruvanslutningarna visuellt. Om
du misstänker att det finns sprickor ska du kontrollera med färggenomträngningsme-
toden.
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2 000-timmarsunderhållsschema

Antal driftstimmar 

2000 h   4000 h   6000 h   8000 h   10000  h  

Utfört

 

Växellåda    

Transmission: byt olja (var 4 000:e timme).    

Hydraulik    

Hydraulsystem: byt hydrauloljetankens ventilationsfilter.    

Hydraulsystem: oljebyte.    

Avslutande uppgifter    

Provkörning: kontrollera alla funktioner och specialfunktioner enligt beställningen.    

Serviceklistermärke: fäst.    

Smörjmedel
 VARNING!

Risk för skada på egendom
– Använd endast föreskrivna angivna smörjmedel

eller likvärdiga. Bekräfta vid behov att smörjmed-
let är likvärdigt med smörjmedelsleverantören.

– Industritruckar som används i kylrum måste smör-
jas med andra smörjmedel. Följ ytterligare använ-
daranvisningarna för kylrumstruckar.

– För industritruckar som används inom livsmedels-
industrin kan det finnas livsmedelssäkra smörjme-
del som specificerats för användningsplatsen. Ob-
servera ytterligare specifikationer som gäller för
användningsplatsen.

– För alla smörjmedel som används ska du följa
anvisningarna från smörjmedelstillverkaren.

Hydraulsystem
Påfyllning av hydraulolja är en regelbunden
skötselåtgärd och kan utföras av truckföraren
eller verkstadspersonalen hos driftbolaget.

Byte av olja i hydraulsystemet är en under-
hållsåtgärd och får endast utföras av lämpligt
utbildad specialistpersonal (auktoriserad servi-
ce).

Den maximala tankstorleken och påfyllnings-
mängden beror på industritruckens konfigura-
tion. Uppgifter om tankstorlek och påfyllnings-
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mängd finns i servicedokumentationen (verk-
stadshandbok).
● Hydraulolja HLP46 DIN 51524/T2
● Art.nr 7327 400 112

 VARNING!
Risk för skada på egendom
– Observera min/max-markeringarna på hydraultan-

ken.

När hydrauloljan har fyllts på eller bytts ut ska oljeni-
vån ligga mellan min- och maxmarkeringen.

Korrekt fyllnadsnivå kan endast ses när laststödet är
helt nedsänkt.

Transmission
Byte och påfyllning av oljan i växellådan är
en underhållsåtgärd och får endast utföras av
lämpligt utbildad specialistpersonal (auktorise-
rad service).

Information om påfyllningsmängd finns i servi-
cedokumentationen (verkstadshandbok).

Påfyllningsmängden beror på industritruckens
konfiguration.

Den maximala påfyllningsnivån är påfyllnings-
hålets nedre kant.
● Castrol alphasyn EP150
● Fuchs Renolin Unisyn XT150
● Art.nr 7326 000 019 (200 l-behållare)
● Art.nr 7326 000 029 (5 l-behållare)

Smörjpunkter
Smörjning på nytt är en regelbunden skötse-
låtgärd och kan utföras av truckföraren eller
verkstadspersonalen på driftbolaget.
● Universalfett (t.ex. litiumtvålfett LITH-EP2)
● Art.nr 7337 500 200
● Art.nr 0170 761 (100 g tub)

Lyftkedjor
Smörjning på nytt av lastkedjorna är en
regelbunden skötselåtgärd och kan utföras
av truckföraren eller verkstadspersonalen på
driftbolaget.
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Rengöring av starkt förorenade lastkedjor är
en underhållsåtgärd och får endast utföras av
lämpligt utbildad specialistpersonal (auktorise-
rad service).
● Högeffektiv kedjesprej

Axel-nav-anslutning
Beroende på vilken typ av transmission som
används (industritruckens konfiguration) kan
det vara nödvändigt att byta smörjmedlet i
axelnavsanslutningen mellan transmissionen
och drivmotorn med ett visst intervall.

Byte av smörjmedel i axelnavsanslutningen är
en underhållsåtgärd och får endast utföras av
lämpligt utbildad specialistpersonal (auktorise-
rad service).

Smörjmedel
● Klüberplex BEM 34-132
● Art.nr 7339 300 003

likvärdig
● Molycote BR2
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Batteriunderhåll
 FARA!

Felaktig hantering eller användning av batterier och
laddare kan orsaka allvarliga skador. Detta kan
också leda till allvarlig fara för föraren.
För varje batterityp måste batteritillverkarens instruk-
tioner, beträffande korrekt användning, skötsel och
underhåll, samt de möjliga riskerna för föraren, följas
noggrant.

Aktuella batterier är blysyrabatterier, gelbatte-
rier och litiumjonbatterier.

 OBS!

● Batteriunderhåll ingår inte i det regelbundna
underhållet.

● Batteriunderhåll ska ske i enlighet med den
information som tillhandahålls av batteritill-
verkaren

● Om batteriets hankontakt är urkopplad me-
dan eltillbehöret är inkopplat, kan kontakter-
na bli utbrända.

Blybatterier
Blysyrabatterier innehåller flytande syra. Sy-
ran kan enkelt kommas åt och kan därför vara
farlig.

 FARA!
Elektrolyt (batterisyra) är giftig och korrosiv vid
kontakt. Speciellt när det gäller nyladdade batteri-
er måste explosionsrisken i gasavgivningsområdet
beaktas.
Vid hantering av batterisyra måste de specificerade
säkerhetsåtgärderna följas.

Gelbatterier
Gelbatterier är en speciell typ av blysyrabatte-
ri. Hanterings- och användningsinstruktioner-
na från respektive tillverkare måste följas.

Litiumjonbatterier
För att säkerställa säker drift måste industri-
truckar som drivs av litiumjonbatterier vara ut-
rustade med ett batterihanteringssystem. För-
are av sådana industritruckar måste utbildas i
hantering av litiumjonbatterier och batteriernas
laddningssystem.

Batteriunderhåll
Batteriet är industritruckens energikälla. Det
måste därför hanteras varsamt!

Allmänna dagliga underhållsåtgärder

Håll batteriet rent och torrt.

Ladda batteriet regelbundet.
Undvik djupurladdning.
Kontrollera visuellt isoleringen på kabelans-
lutningarna och batteriets honkontakt.
Kontrollera batterianslutningsenhetens skick
och kontrollera att det fungerar som det ska.

Ytterligare underhållsarbete för blysyrabat-
terier
Kontrollera elektrolytnivån. Fyll på med avmi-
neraliserat vatten om det behövs.
Utspilld elektrolyt måste avlägsnas från bat-
teritråget med en hävert. Skölj facket om det
behövs.
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Tekniska data
Tekniska data för denna truck beror på be-
ställningsutförandet. Du kommer därför att få
ett datablad speciellt avsett för trucken när
den levereras. Använd detta medföljande da-
tablad för att hitta alla tekniska data.

Ljudnivå, förarens öra 61dB (A)

Krav på miljödesign för elmo-
torer och drivningar med vari-
abelt varvtal
Alla motorer i den här industritrucken är un-
dantagna från förordning (EU) 2019/1781 ef-
tersom de här motorerna inte uppfyller be-
skrivningen i artikel 2, "omfattning", del (1) (a)
och på grund av bestämmelserna i artikel
2 (2) (h)"Motorer i sladdlös eller batteridriven
utrustning" och artikel 2 (2) (o) "Motorer som
är särskilt utformade för drivning av elektriska
fordon".

Alla motorstyrningar med variabelt varvtal i
den här industritrucken är undantagna från
förordning (EU) 2019/1781 eftersom dessa
drivningar med variabelt varvtal inte uppfyl-
ler beskrivningen i artikel 2 "omfattning",
del (1) (b).
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Ytterligare dokumentation
De flesta tillval som kan beställas enligt prislis-
tan beskrivs nedan. Vissa tillval är självförkla-
rande och kan användas intuitivt och säkert
utan beskrivning.

För vissa tillval krävs däremot omfattande do-
kumentation. Om en industritruck är utrustad
med sådana tillval medföljer även motsvaran-
de dokumentation.

Sådana omfattande tillval inbegriper:
● Navigering (iGo pilot navigation)
● Säkerhetsassistent för körning i gång (GSA)
● Guide för inkörning i gång (GEA)

● Inbyggt laddningssystem
● Kylrumsversion
● osv.

Industritruckar i anpassade specialversioner
(CO = kundtillval) levereras med en extra be-
skrivning av dessa specialversioner, om det
behövs.

 OBS!

Vissa alternativ är endast tillgängliga för vissa
trucktyper eller truckkonfigurationer.

Alternativ, aktivering -
Alternativ, eftermontering
Tillval som är helt installerade på fabriken har
också driftsatts helt på fabriken. Om endast
eftermonteringsalternativ beställs (se t.ex. av-
snittet "Ändrad hämtning av last") kan vis-
sa funktioner vara inaktiverade för säkerhets
skull.

Aktivering
Vissa alternativ kräver liten eller ingen meka-
nisk modifiering. En ny truckkonfigurationsfil
krävs i så fall inte.

Följande alternativ kan aktiveras:
● Alla alternativ som vanligen inte kräver ef-

termontering av hårdvara
● Tillval som kan eftermonteras till minimala

maskinvarukostnader.

Eftermontering
Vissa alternativ kräver betydande mekanisk
eftermontering och mestadels anpassningar
av programvaran.

Vissa alternativ kan därför bara aktiveras per-
manent vid en senare tidpunkt genom att en
ny truckkonfigurationsfil läses in.

En modifierad truckkonfigurationsfil kan tillver-
kas på beställning, levereras och faktureras av
Service Support.
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Stoppa mellanlyft
Lyftningen stoppas vid en förutbestämd höjd.
Ringen runt aktiveringsknappen (1) tänds.
Tryck på aktiveringsknappen för att förbikopp-
la stoppet. Den här utrustningen krävs om
industritrucken används i t.ex. två (eller tre)
byggnader av olika höjd.

 OBS!

Alternativt kan funktionen ändras så att aktive-
ringsknappen måste hållas intryckt för att lyft-
ningen ska fortsätta.

Drivbrytare
Drivbrytaren kan kombineras med mellanlyft-
stoppet. Tryck på aktiveringsknappen för att
förbikoppla stoppet.

 OBS!

Det går även att fortsätta köra genom att
trycka på aktiveringsknappen. Drivbrytaren
kan användas i avsedda områden i förvarings-
utrymmet, oavsett lyfthöjd. Detta kräver där-
emot ytterligare sensorssystem. Visa ordning-
en för kundspecifika detaljer.

Elektronisk åtkomstkontroll
En tryckknapp är installerad för det här tillvalet
istället för nyckelbrytaren. Tryck på tryckknap-
pen för att slå på manöverpanelens styrenhet.
Displayen uppmanar dig sedan att ange den
5-siffriga PIN-koden. Den här PIN-koden är
programmerad i styrenheten och anges via
knappsatsen.

Om rätt PIN-kod anges slås industritruckens
styrenhet på och den är redo att användas.




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Om PIN-koden inte matats in korrekt, måste
den matas in igen.

Ställa in PIN-koden
Ändra PIN-koden
PIN-koden kan ändras så att varje indust-
ritruck har en individuell åtkomstkod. För
att göra detta kan en behörig person, t.ex.
det auktoriserade servicecentret, välja önskad
PIN-kod från en kodlista som finns lagrad i
styrenheten. Denna kodningsprocess beskrivs
i en separat beskrivning.

Fel PIN-kodsinmatning
Om fel PIN-kod matas in, ljuder summern på
manöverpanelen. Om en felaktig kod anges
fem gånger i följd stängs industritrucken av
automatiskt.

Stäng av truckens reglerenhet, slå på den
igen och försök igen.
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Induktiv styrning IZF
Manöverpanel, varianter

 OBS!

Den här industritrucken kan som tillval utrus-
tas med olika manöverpaneler och displayer.
Därför varierar funktionen och displayerna. Se
tillämpliga avsnitt för tillämplig information.
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Induktiv styrning IZF

Systembeskrivning
Allmänt

Om industritrucken körs med induktiv styrning
måste växlingsknappen (1) tryckas ned innan
trucken körs på induktionsspåret och innan
den lämnar spåret. Den här brytaren i manö-
verpanelen används för att växla från manu-
ell styrning till automatisk styrning. Alla and-
ra driftprocedurer motsvarar standardindustri-
truckens.

En frekvensgenerator (2) ger växelström till en
ledning som är installerad i golvet (3). Denna
växelström registreras som en signal av an-
tenner som finns monterade i industritrucken,
och används för att styra industritrucken. En
dator driver industritrucken längs kabelspåret
när signalerna har analyserats. Omfattande
säkerhetskretsar och ett diagnosprogram för-
enklar servicearbetet. Funktionsreglaget för in-
duktiv styrning är integrerat i manöverpanelen.
Indikatorn för driftstatus visar aktiv driftstatus
(4) för systemet. När styrsystemet slagits på
utförs ett självtest i styrningssystemet.

Inkörning i gången
Styrningsprocedur

– Kör industritrucken mot kabelspåret (induk-
tionsspår) och stanna framför det.

– Industritruckens vinkel mot kabelspåret får
inte vara större än 60°.

– Ställ in styrningen till läget rakt fram.

– Välj automatisk styrning genom att trycka
på knappen "man/auto” (1).

– Symbolen för kabelsökning (5) börjar blinka.

– Fortsätt mot kabelspåret. Körhastigheten
sänks automatiskt.

– När styrenheten upptäcker induktionsspåret
via den första antennen växlar styrenheten
över till automatiskt läge.

– En ljudsignal hörs.

– De två symbolerna (6) lyser med fast sken.


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– Fortsätt. Industritrucken körs automatiskt i
mitten längs kabelspåret.

– När båda antennerna upptäcker induktions-
spåret har kabelsökningen slutförts och
symbolen (4) lyser med fast sken.

– Nu kan trucken köras i tillåten hastighet på
lagringsplatsen.

 OBS!

Ju mer exakt föraren håller mitten av indust-
ritrucken över kabelspåren, desto snabbare
kommer styrningsproceduren att slutföras.

Inkörning i gången

– Kör in industritrucken i gången i automatiskt
körläge.

– När industritruckens sensorsystem har upp-
täckt gången är maximalt tillåten hastighet
möjlig i gången.

Automatisk körning i gången
Om styrvredet av misstag vrids ur sitt utgångs-
läge (mitten) under automatiskt körläge, brom-
sas industritrucken automatiskt till stopp.

Växling från automatiskt till manuellt läge i
gången

Om industritrucken av misstag växlas till ma-
nuell styrning i gången bromsas den omedel-
bart till stillastående. Då går det bara att fort-
sätta i krypfart.

Anpassning av körhastighet

Med automatisk varvtalsanpassning justeras
högsta möjliga hastighet mellan 2,5 och
9 km/h som mest, beroende på situationen.
Om en riskfylld situation uppstår, t.ex. ett fel,
begränsas körhastigheten eller kan stängas
av helt.
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Lämna induktionsspåret
– Kör ut industritrucken i hela sin längd ur

gången.

– Stäng av automatisk styrning genom att
trycka på knappen (1) igen.

– Industritrucken bromsas automatiskt.

– En ljudsignal hörs.

– Kör bort industritrucken från kabelspåret
med hjälp av manuell styrning. Den högsta
tillåtna hastigheten utanför gången är möj-
lig.

Byta gång

Om industritrucken körs från en gång till en
annan är det viktigt att anmärkningarna i kapit-
let "Byta gång" beaktas.


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Induktiv styrning IZF -
LCD-display med knappsats
Styrningsprocedur

Systembeskrivningen och den grundläggande
beskrivningen av driften finns i det allmänna
kapitlet Induktiv styrning IZF.

 OBS!

– Ställ in styrningen till läget rakt fram.

– Välj automatisk styrning genom att trycka
på knappen "man/auto” (1). Den färgade
ringen runt symbolen "styrningsstatus" blir
röd. Kabelsökningen startas. Industritrucken
kan röra sig fritt i kabelspårets riktning.

– Fortsätt mot kabelspåret. Körhastigheten
sänks automatiskt.

– När styrenheten upptäcker induktionsspåret
via den första antennen växlar styrenheten
över till automatiskt läge. Manuell styrning
är avaktiverad. Den färgade ringen runt
symbolen "styrningsstatus" skiftar färg från
rött till gult.

– Fortsätt. Trucken körs automatiskt i mitten
längs kabelspåret. Så snart båda antenner-
na är nära induktionsspåret (30–15 mm)
skiftar den färgade ringen färg från gult till
grått.

– När styrningsproceduren är slutförd (anten-
navstånd 15...0 mm) skiftar den färgade
ringen färg från grått till grönt.

– Nu kan trucken köras i tillåten hastighet på
lagringsplatsen.

 OBS!

Ju mer exakt föraren håller mitten av indust-
ritrucken över kabelspåren, desto snabbare
kommer styrningsproceduren att slutföras.

Lämna induktionsspåret
– Kör ut industritrucken i hela sin längd ur

gången.

– Stäng av automatisk styrning genom att
trycka på knappen (1) igen.

– Industritrucken bromsas automatiskt.

– En ljudsignal hörs.

– Kör bort industritrucken från kabelspåret
med hjälp av manuell styrning. Den högsta
tillåtna hastigheten utanför gången är möj-
lig.

Byta gång

Om industritrucken körs från en gång till en
annan är det viktigt att anmärkningarna i kapit-
let "Byta gång" beaktas.
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Guide för inkörning i gång
Allmänt
Guiden för inkörning i gång kan användas för
att göra det enklare att köra in i en gång när
mekanisk styrning används. För att göra det
får trucken elektrisk och mekanisk utrustning,
på samma sätt som en truck med induktiv
styrning.

Ett lagerutrymme där guiden för inkörning i
gång ska användas utrustas därför med en
styrkabel för induktiv styrning i gångens mitt,
samt med styrskenor för mekanisk styrning.
Induktionsstyrningen sträcker sig cirka 5 m in
i gången. Truckarna är också utrustade med
alternativet Automatisk bromsning i slutet av
gången (ZAG).

Inkörning i gången
Trucken körs längs med styrkabeln utanför
lagringsplatsen enligt informationen Inkörning
i gången i avsnittet Induktiv körning (IZF). Det

innebär att trucken passas in exakt så att den
kan köras i styrskenorna.

Elektrisk avkänning av gången uppstår endast
när trucken är helt och hållet i styrskenorna.
När avkänning av gången är aktiv stängs den
induktiva styrningen automatiskt av.

 OBS!

Om knappen man./auto inte växlas till automa-
tisk uppför sig trucken som en mekaniskt styrd
truck. Att växla från "auto" till "manuell" inne i
gången har ingen verkan.

Utkörning ur gången
Växling från mekanisk styrning till induktiv
styrning sker automatiskt när du kör ut ur
gången. För att lämna styrkabeln måste induk-
tiv styrning vara avaktiverad genom tryckning
på knappen man./auto.
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Automatiska bromssystem
De automatiska bromssystemen säkerställer
driftsäkerheten. De gör dig mer uppmärksam
på eventuella begränsningar och platsspecifi-
kationer beroende på arbetsprocess. Automa-
tiska bromssystem förbättrar därmed köregen-
skaperna.

Utformningen av de automatiska bromssys-
temen kan i de flesta fall anpassas efter kun-
dens behov. Den exakta funktionen måste
därför vara tydlig i beställningen.

Med ett monterat sensorsystem på industri-
trucken som grund går det att tillförlitligt detek-
tera de områden (zoner) där trucken måste
bromsa eller stanna. Se även avsnittet Över-
sikt över sensorsystemet.

 VARNING!

Automatiska bromssystem är tänkta som hjälpsys-
tem för föraren. Bromssystemet fråntar inte eget an-
svar.

 FARA!
Livsfara och risk för betydande skador på utrust-
ningen på grund av fel
Ändringar av sensorsystemet får endast utföras av
behörig servicepersonal. Ändringar av staplingsfunk-
tionen får endast utföras med hjälp av behörig ser-
vicepersonal. Kontrollera om de planerade justering-
arna har en negativ inverkan på de automatiska
bromssystemens funktionalitet. Detta gäller framför
allt vid justering av geometriska dimensioner, som
att lägga till eller ta bort behörigheter. Kontrollera
att sensorsystemet känner av gångar eller zoner
vid reparationsarbeten. Sensorsystemet kan behöva
anpassas till de justerade dimensionerna. Följ anvis-
ningarna i systembeskrivningarna för att bibehålla
systemfunktionaliteten.

Gångidentifiering
Zonavkänning
Avståndsmätning

Generellt
Sensorer som är installerade i industritrucken
används för gång- och zonavkänning samt
avståndsmätning. Vissa av industritruckens
funktioner måste begränsas eller låsas inom
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staplingsområdena. Detta inkluderar till exem-
pel om trucken måste bromsa eller t.o.m. stan-
na av säkerhetsskäl. Exempelvis:
● I riktning mot ingången till eller avslutet av

gången
● I förvaringsområden med lägre takhöjd (in-

nertak eller mellanplan)

Zoner

Zonerna varierar beroende på vilka av följan-
de funktioner som ska tillämpas. Exempelvis:
● utanför gångarna (transportgång)
● bromszon innan trucken lämnar gången

gångar som är öppna på båda sidor kan ha
dessa zoner i bägge ändar

● bromszon före en vägg om gången tar slut
● snabbgångszon området mellan bromszo-

nerna vid gångens ändar.

Körhastigheten inom nämnda zoner kan be-
gränsas till ett annat värde via programmering.

Det går att programmera väntetid efter varje
bromsning (tidsstopp).

Aktiveringen av så gott som samtliga funktio-
ner kan blockeras.

De automatiska bromssystemen kombineras
ofta med lyfthöjdsbegränsningar.

Zonavkänning
Zonerna identifieras av ett sensorsystem som
antingen är anslutet till kuggskenan eller in-
byggt i hallgolvet. Optiska, ledande, magnetis-
ka och radiobaserade system används.

Kunderna kan i princip välja det sensorsystem
som passar bäst för just deras staplingsplats
och tillämpning.
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RFID-teknik
RFID-transpondrarna är inbyggda i hallgolvet.
De är placerade i hål ca 8 mm utanför mitten
av gången med olika intervall. RFID-enheten
för skrivning/avläsning sitter på lasthjulsaxeln
under förarhytten eller under batteriutrymmet.
RFID-transpondrarna kräver inget underhåll.

– Håll gången fri från hinder.

RFID-systemet används även vid avstånds-
mätning för industritrucken i gången.

Streckkod
Streckkodsläsaren på industritrucken läser av
streckkodsetiketterna i båda körriktningarna
när trucken är i rörelse. Streckkodsetiketterna
är fästa vid pelare cirka 50 cm ovanför golvet.
Placera streckkodsläsaren på industritrucken
och fäst etiketterna på hyllorna på ena sidan
eller båda sidor.

– Täck varken över eller justera streckkod-
savläsarna.

– Kontrollera att streckkodsavläsarna inte är
smutsiga.

– Se till att streckkodsetiketterna inte är
smutsiga och går att läsa.

– Täck inte streckkodsetiketterna med löst
förpackningsmaterial eller liknande.

Streckkodssystemet används även vid av-
ståndsmätning för industritrucken i gången.




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Strömbrytare och reflektorer för reflekte-
rande ljus
De strömbrytare för reflekterande ljus som är
anslutna till industritrucken känner av reflekto-
rerna i båda körriktningarna när industritruck-
en är i rörelse. Reflektorerna är fästa vid pe-
lare cirka 170–200 cm ovanför golvet. Fäst
strömbrytarna för reflekterande ljus på indust-
ritrucken och reflektorerna på hyllan på den
ena eller båda sidorna. Antalet reflektorer be-
ror på industritruckens funktioner.

– Täck inte över eller justera brytarna för re-
flekterande ljus.

– Kontrollera att brytarna för reflekterande ljus
inte är smutsiga.

– Kontrollera att reflektorerna inte är smutsiga
eller skadade (repiga till exempel).

– Täck inte reflektorerna med löst förpack-
ningsmaterial eller liknande.

Magnetsystem
Omkopplingsmagneterna är inbyggda i hall-
golvet. De är placerade i hål ca 35 mm utan-
för mitten av gången med olika intervall. De
magnetstyrda brytarna sitter på lasthjulsaxeln
under förarhytten eller under batteriutrymmet.
Antalet omställningsmagneter beror på indust-
ritruckens funktionalitet. Omkopplingsmagne-
terna kräver inget underhåll.

– Håll gången fri från hinder.




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Andra batterihankontakter
Batterikontakter från andra tillverkare finns
som tillval.

 FÖRSIKTIGHET!
Risk för skada på egendom, olycksrisk, risk för kort-
slutning
Om operatören modifierar den fabrikslevererade bat-
terianslutningen måste denna kontrolleras för lämp-
lighet och överensstämmelse med de erforderliga
specifikationerna för den avsedda användningsplat-
sen av en kvalificerad person innan den tas i drift
igen.

Minimikrav

Godkännande för tillämplig spänning

Minsta erforderliga tvärsnitt

Tillräcklig kabellängd

Tillräcklig flexibilitet för det använda kabelmaterialet

Lämplig metod för att fästa kabelanslutningar och
kontakthöljen

Om du har några frågor om lämpligheten av
batterikontakter som inte levereras av fabri-
ken, kontakta ett auktoriserat servicecenter.

Batteri på en rullagerbana
Batteriet vilar på rullbanor* och kan alternativt
installeras och tas bort från sidan med hjälp
av en batteribytesram*. Förmonterade plattor
med klämskruvar håller batteriet på plats så
att det inte rullar ut på sidan. Förekomsten
av de förmonterade plattorna övervakas elekt-
riskt.

* Tillval


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 VARNING!
Klämrisk och risk för skada på egendom
– Innan arbetet påbörjas, kontrollera att batterilåset

är i gott skick och att det fungerar som det ska
och se till att klämskruvarna sitter ordentligt på
plats.

–
– Ett batteri som inte fästs på rätt sätt kan falla ut

ur trucken vid kurvtagning och utgöra en fara för
människor och egendom.

– Om det inte går att klämma fast batteriet ordentligt
måste du kontakta ansvarig serviceverkstad. Fort-
satt användning av ett batteri som inte klämts fast
ordentligt eller som klämts fast på fel sätt innebär
fara.

Varianter

Beroende på typ av chassi används olika ty-
per av lås.
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Batterilås för brett chassi
Batterilåset övervakas elektroniskt (1). Om
den här övervakningsfunktionen upptäcker ett
fel begränsas truckens hastighet till 1 km/h
och ett felmeddelande visas på displayen.


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Batterilås för smalt chassi

Montera batterilåset
Låsplattan (2) förs in i sidoöppningarna med
klämskruvarna (1) öppna. När klämskruvarna
har dragits åt (3) trycker gummibuffertarna
mot batteritråget.

Ta bort batterilåset
– Lossa båda skruvarna med räfflade huvud-

en genom att vrida dem moturs (1).

– Ta tag i låsplattan (2) med handtaget. Tryck
lätt mot batteriet. Ta sedan bort det uppåt i
en vridrörelse.


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Internt batterilås
I truckar med smalt chassi är batteriet säkrat
med ett lås som sitter ovanpå batteriet. Lås
batteriet ordentligt genom att trycka ned båda
spakarna.


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Justering av klämskruvarna
För att det ska vara säkert att använda den
här trucken måste fordonsbatteriet fästas or-
dentligt i batteriutrymmet med klämmor. För
att åstadkomma detta är trucken utrustad med
ett justerbart batterilås. Batterilåset kan juste-
ras med cirka 30 mm på varje sida. Båda
låsen måste justeras symmetriskt.

 OBS!

När batteriet sätts in i chassit för första gång-
en, kan åtgärderna som beskrivs nedan be-
höva upprepas i flera steg. Om gängan på
gummibufferten (fjädringselement) inte rör sig
smidigt, måste den lossas innan inställningen
definieras.

– Sätt i batteriet ungefär i mitten av batteriut-
rymmet. När du gör detta kommer ett av
batterilåsen att fortsätta agera stopp i truck-
en.

– Rotera fingerskruven och gummibufferten
längst bak på båda låsen (4).

– Sätt i det andra batterilåset i trucken.

– Skruva loss båda gummibuffertarna tills de
ligger an mot batteriet. Den synliga delen av
gängan ska vara ungefär lika lång på båda
sidor om batteriet. Flytta batteriet försiktigt
åt sidan om det behövs. Det maximala in-
ställningsområdet för varje gummibuffert är
ca 20 mm.

– Om de användbara gängorna på båda gum-
mibuffertarna inte är tillräckligt långa för att
det ska gå att fästa buffertarna vid batteriet
måste fingerskruvarna skruvas in längre för
att öka inställningsområdet. Samtidigt mås-
te gummibuffertarna rotera med fingerskru-
varna.

– Du kan nu öka spänningen genom att skru-
va in en av de två skruvarna med räff-
lad skalle ytterligare. Dra åt fingerskruvar-
na med handkraft. Batterilåset är ordentligt
fastklämt om gummibufferten är uppenbart
deformerad.

– Om tillräcklig fastklämning inte uppnås med
de här stegen kan det hända att ett batte-
ri med felaktiga mått används. Trucken får


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inte användas om batteriet inte är ordentligt
låst. Konsekvenserna blir risk för olyckor
och skador.

– När fastspänningen har utförts måste gäng-
an fortfarande vara synlig vid (5) och (6).

Tiltspärr
Beskrivning
När föraren lutar det lutningsbara orderplock-
ningsskyddet, öppnas det ut åt sidan mot
lagringsplatsen. Det innebär att avståndet till
lagringsplatsen minskar vilket förenklar order-
plockning. Om föraren inte längre lutar det
lutningsbara orderplockningsskyddet, återgår
skyddet automatiskt till sitt ursprungliga läge
genom fjäderkraft.

Tiltspärren består i huvudsak av en rörlig övre
del, en fast nedre del och ett gångjärn som
ansluter den övre och nedre delen med var-
andra. Av säkerhetsskäl är tiltspärren olåst
bara under vissa förhållanden.

Funktion
Tiltspärren kan bara öppnas om:
● Spärrarna är låsta
● Givarna för den andra handen aktiveras inte
● Manöverspaken för körning/hydraulik är i

neutralläge
● Fotpedalen inte är aktiverad
● Körhastigheten v är < 0,1 km/h

Tiltspärren låses om:
● En av spärrarna öppnas
● Fotpedalen och manöverspaken för körning

aktiveras
● Huvudlyftfunktionen väljs

 OBS!

Om ett av de två skydden öppnas och stängs
sedan igen, spärras det lutningsbara order-
plockningsskyddet. Det låses upp igen om fot-
pedalen trycks ned kort en gång och övriga
villkor är uppfyllda för att det ska låsas upp.


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Lutande dyna
Vid körning i lastens riktning kan föraren luta
sig mot dynan. På så sätt kan föraren sitta i en
ergonomisk ställning.

Justera

Dynan kan låsas i fyra lägen.

– Dra med båda händerna ut den lutande dy-
nan på metallfästet mot fjädertrycket.

– Lås fast den lutande dynan i önskat läge.

Mer klädsel

Ytterligare klädsel finns tillgänglig för att för-
bättra ergonomin vid intensivt plockningsarbe-
te:
● Stoppning på lastsidans kant på räcket,
● Knäskydd på förarhyttens främre vägg,
● Vadderade barriärer.

Personligt skyddssystem
(MPSE)
Mobila personliga skyddssystem hjälper till att
skydda människor som oväntat har hamnat
inom truckens inbromsningsområde. En sä-
kerhetslaserscanner för varje körriktning skan-
nar bromsningsområdet och utlöser broms-
ning av trucken så fort en person eller ett
föremål upptäcks på detta område (skyddsom-
råde).

Som regel är dessa personliga skyddssystem
aktiva endast med hjälpfunktionen. Som tillval
kan funktionsräckvidden utökas till att omfatta
övervakning framåt.

 VARNING!
Olycksrisk
Även om ett personligt skyddssystem används, tillå-
ter vi inte personal och mycket smala truckar vistas i
gången samtidigt.




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 OBS!

De fabrikat av mobila personliga skyddsystem
som godkänts av oss är inte identiska när det
gäller funktioner och tillval. För all information
om drift och underhåll, se motsvarande tillver-
kares dokumentation.

Gränssnitt X99
Kontakten X99 utgör gränssnittet mellan truck-
ens styrenhet och det personliga skyddssys-
temet. Alla signaler som definierats av oss
fördelas i denna kontakt. En smalgångstruck
levereras med övergångskontakt X99, som
kan monteras istället för MPSE-anslutningen
om ett inre fel i MPSE-styrenheten har orsakat
ett fel på trucken.

Gränssnittet X99 monteras på truck utan förar-
lyft ("man-down") i närheten av manöverpane-
len, och på en förarlyftande ("man-up") truck i
reglageutrymmet

 FARA!
Olycksrisk
Med en övergångskontakt monteras är alla MPSE-
funktioner bortkopplade och truckens maximala kör-
hastighet är begränsad till 2,5 km/h. Körning med
övergångskontakt är därför tillåten endast vid bärg-
ning av en truck. Övergångskontakten ska hållas in-
låst av lageransvarig chef och ska endast användas
efter hans anvisning.



Säkerhetslaserskanner
Laserskannrarna som används i personliga
skyddssystem är optoelektroniska sensorer
med hög känslighet. De är väl skyddade i in-
dustritruckens kontur.

Lastsidans skanner skyms av förarhytten när
den är i nedsänkt läge. Av den anledningen
kör industritrucken med en maximal hastighet
på 2,5 km/h när förarhytten är nedsänkt. Det
personliga skyddet säkerställs av den låga
hastigheten och förarens uppmärksamhet.

Drivsidans skanner är placerad bakom reg-
lageutrymmets huv. Skannern kan övervaka
körbanan genom en bred öppning.

 VARNING!
Försämrade funktioner
– Följ användaranvisningarna från skannertillverka-

ren.
– Följ rengöringsanvisningarna.
– Justera inte skannern och täck inte över öppning-

arna.
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Förberett för det personliga skyddssystemet
Förberett för omedelbar installation

 FARA!
Olycksrisk
Komponenterna i det personliga skyddssystemet ska
installeras omedelbart efter leverans. Systemet mås-
te då tas i drift av en auktoriserad person (specialist).

Om det personliga skyddssystemet inte är fullt instal-
lerat och driftsatt är funktionerna för "personskydd"
och "kollisionsskydd" inte aktiverade. Användning av
industritrucken är varken tillåten eller möjlig i detta
tillstånd.

Med det här alternativet förbereds industri-
truckarna för installation av ett personligt
skyddssystem. MPSE-tillverkaren ska redan
ha angetts av kunden. De märkesspecifika ka-
belstammarna och de mekaniska monterings-
stöden installeras därför på fabriken eller till-
handahålls i en tillbehörssats. De slutgiltiga
styrenhets- och sensorsystemen måste slutfö-
ras hos kunden före idrifttagning. Körhastighe-
ten är begränsad till 2,5 km/h upp till denna
punkt. Begränsningen lyfts när det personliga
skyddssystemet har installerats av det auktori-
serade servicecentret.

Det personliga skyddssystemet fungerar där-
för inte vid leverans.
● Styrenheten kan inte identifiera personer el-

ler hinder på vägbanan
● Det finns ingen varning och ingen automa-

tisk bromsning

● Kollisioner kan inte undvikas
● När man närmar sig slutet av gångar finns

det ingen automatisk bromsning
● Högsta möjliga körhastighet är begränsad

till 2,5 km/h med hjälp av gränssnittskontak-
ten -X99

Idrifttagande utförs alltid på plats, eftersom de
där givna förutsättningarna måste beaktas.

 OBS!

Personliga skyddssystem måste testas en
gång om året av en specialist.

Förberett för efterföljande installation
Med det här alternativet har endast desig-
nändringar jämfört med standardversionen
gjorts för att kunna eftermontera ett person-
ligt skyddssystem vid ett senare tillfälle. Funk-
tionerna motsvarar standardversionen. Det
finns även ett standardgränssnitt i X99-indust-
ritrucken som kan användas vid anslutning
av personliga skyddssystem. Industritruckens
funktioner motsvarar dock standardversionen.

 OBS!

Personliga skyddssystem måste installeras
och tas i drift av en kompetent person. De
måste testas en gång om året av en specialist.

Tillval7
Förberett för det personliga skyddssystemet
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Radioinstallation
Industritruckarna kan utrustas med möjlighet
till installation av bilradio (1).

Detta inkluderar:
● konsol med två inbyggda högtalare under

skyddstaket
● standardinstallationsplats för kommersiell

bilradio
● stångantenn på förarskyddstaket
● spänningstransformator på 12 V

 VARNING!
Olycksrisk
Förarens uppmärksamhet kan begränsas av ljud från
radio eller uppspelningsenhet, särskilt vid hög volym.

Användning av ljudenheter är endast tillåten med
godkännande från det ansvariga driftbolaget.

Takskyddsbrytare
På skyddstaket finns en monterad brytare som
upptäcker hinder med hjälp av en ultraljuds-
sensor. Vid upptäckt av hinder avbryts lyftning
för att förhindra att förarhytten kolliderar med
hindret. Det går inte att åsidosätta den här
funktionen.

Ultraljudssensorn kan justeras av det auktori-
serade servicecentret.

 OBS!

Sensorn upptäcker bara de hinder som är di-
rekt ovanför skyddstaket. Hinder i körriktning-
en eller på sidorna upptäcks inte.

 OBS!

Skyddstakets brytare är ett av förarassistans-
systemen. Föraren ansvarar för säker använd-
ning av industritrucken.




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Förarhyttens tillval
Förarhytten kan som tillval utrustas med olika
extrafunktioner. Därigenom kan funktionerna
optimeras för den aktuella tillämpningen.
● (1) Lysdiodsstrålkastare på sidan som lyser

upp plattformens orderplockningsstationer
och som aktiveras med omkopplare i lamp-
huset.

● (2) Arbetsplatsbelysning: Lysdiodsstrålkas-
tare som lyser upp förarhyttens reglage och
som aktiveras med omkopplare i lamphu-
set.

● (3) Lysdiodsstrålkastare på lastsidan som
lyser upp plattformens orderplockningssta-
tioner och som aktiveras med omkopplare i
lamphuset.

● (4) Stångsystem för montering av uppgra-
deringskomponenter.

● (5) Monteringsplatta för skrivare med ström-
försörjning som tillval.

● (6) Monteringsplatta för terminal eller dis-
play med gränssnittskontakt som tillval.

● (7) Fläkt

Arbetsplatsbelysning
När truckens styrenhet aktiveras kan arbets-
platsbelysningen slås på och av med tryck-
knappen (1).





Tillval7
Förarhyttens tillval
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Fästsystem för extrakompo-
nenter
Förarhytten kan utrustas med ett system som
består av stag och stödfästen för att kunna
montera extrakomponenter. Dessa kan anting-
en installeras på fabriken eller eftermonteras
av kunden.

Extrakomponenter kan omfatta:
● Skrivyta med pappersklämma
● Förvaringsplats för streckkodspistol
● Fästplatta för dataterminal (ej avbildad)
● Hållarplåt för skrivare (ej avbildad)
● Stödfästen för små lastbärare (ej avbildade)

 VARNING!
Olycksrisk på grund av att fotpedalen fastnar (fär-
dbroms).
Om industritrucken är utrustad med det här monter-
ingssystemet för ytterligare får endast originalkompo-
nenter avsedda för detta ändamål användas. And-
ra behållare kan inte hållas på rätt sätt och kan
falla ned på golvet. Det kan leda till att fotpedalen
trampas ned kontinuerligt och att industritrucken inte
längre svarar på den här bromssignalen.

Stödfästena och låsenheterna måste alltid vara i per-
fekt skick så att extrakomponenterna kan användas
på ett säkert sätt och inte flyttar sig från sina installe-
rade positioner under körning.



Tillval 7
Fästsystem för extrakomponenter

 1415213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



Skyddstak
Standardskyddstaket uppfyller aktuella stan-
darder vad gäller stabilitet och avstånd mellan
takstöden. Det finns dock en risk för att små
och tunga föremål som faller från en betydan-
de höjd kan ta sig igenom skyddstaket och
skada föraren. Undvik detta genom att till ex-
empel be om att få hållfast plast monteras på
skyddstaket vid tillverkning.

 OBS!

Håll skyddstaket rent så att det inte skymmer
sikten uppåt.
● Rengör regelbundet.
● Använd rengöringsmedel som är lämpliga

för plast.
● Byt omedelbart ut trasiga takskydd.

Spegel- och belysningsmodul
Om en industritruck är utrustad med den här
modulen levereras extra användaranvisningar
från fabriken. Dessa instruktioner beskriver i
detalj hur man sätter ihop och konfigurerar
modulen.

Den här modulen kan levereras i flera olika
versioner och kombinationer:
● Som arbetsplatsbelysning för belysning av

lagerplatsen bredvid industritrucken
● Med en inbyggd fläktmotor för att cirkulera

luften i förarhytten
● Med en inbyggd reflektor som en backspe-

gel

 VARNING!
Olycksrisk
Spegelytans buktning ökar påtagligt förarens synfält.
Det gör att föremål tycks vara längre bort än de fak-
tiskt är.

Ställa in spegeln

Spegeln kan flyttas till önskat läge genom att
man trycker på motsvarande platser.




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 VARNING!
Risk för skada på egendom
Inställningsområdet är mekaniskt begränsat. Om du
trycker för hårt på backspegelns glas kan glaset
spricka.

Slå på fläkten

Beroende på trucktyp trycker du på tryckknap-
pen på manöverpanelen eller på brytaren på
förarskyddstaket.

 OBS!

Växla till fläktnivå 2 med omkopplaren (1). En
blindplugg (2) sitter på andra sidan av fläkten.

Tända arbetsplatsbelysningen

Beroende på trucktyp trycker du på tryckknap-
pen på manöverpanelen eller på brytaren på
förarskyddstaket.

Manöverpanel, lastsidan
Manöverpanelen är monterad på stativsidan
som standard för orderplockare. Manöverpa-
nelen kan som tillval monteras på lastsidan
eller på båda sidor.

Beroende på serie, displayvarianter
● Standarddisplay
● LCD-display
● LCD-display med knappsats

används.

I versionen med en standarddisplay eller med
en LCD-display flyttas endast reglagen till
lastsidan.

I versionen med LCD-display med knappsats
flyttas displayen och knappsatsen till lastsi-
dan.

 OBS!

Drift och indikatorer beskrivs i sina respektive
avsnitt.

LCD-display
Knappsats

1
2


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Videosystem för övervakning
av färdvägen
Som tillval kan dessa industritruckar även
utrustas med videokameror och skärmar. I
grundutrustningen ingår en videokamera som
filmar i körriktningen (3) och en andra video-
kamera som filmar i lastriktningen (2). Bilden
från kameran som filmar i körriktningen väx-
las automatiskt till den skärm (1) i förarhytten
som, beroende på körriktning, finns i förarens
synfält.

Det här systemet hjälper föraren att bättre
övervaka färdvägen. Systemet aktiveras så
snart industritrucken sätts igång.

Justera kamerorna individuellt för att uppnå
optimal bildvisning.

Lastsidans kamera (2) skyms av förarhytten
när hytten är i nedsänkt läge. Därför måste
hytten höjas ca 300 mm i den här körriktning-
en.

 VARNING!
Klämrisk och risk för skada på egendom
Det här systemet hjälper föraren ytterligare med att
upptäcka hinder i färdvägen. Truckens funktioner
styrs inte elektroniskt (t.ex. automatisk bromsning
när ett hinder upptäcks i färdvägen)

 OBS!

Se tillverkarens användaranvisningar för infor-
mation om hur videosystemet används och
underhålls.

Underhåll
Om bildkvaliteten på videon som visas på
skärmen börjar försämras måste kamerornas
objektiv rengöras med en mjuk trasa (t.ex.
linsdukar).


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Videosystem för övervakning av färdvägen

 144 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



MMS-gränssnitt
Ytterligare komponenter i förarhytten kräver
galvaniskt isolerad strömförsörjning. Varje
strömförsörjning har en separat säkring.

Kundens skrivare eller terminaler kan därför
matas med spänning. Monteringsläge och
nummer, liksom den spänning som levereras,
är orderspecifika.

+24 V
+ 0 V

STIFT 1 och STIFT 2
STIFT 3
Max. 5 A

+12 V eller +24 V
+ 0 V

STIFT 1
STIFT 2
Max. 5 A


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USB-laddningsstation
Med den här laddningstationen kan du ladda
två förbrukningsenheter med USB-laddnings-
kablar på samma gång. Maximal laddningsef-
fekt per uttag: 2 A.

 OBS!

Skydda mot kontaminering och skador. Täck
över uttagen med det gångjärnsförsedda lock-
et när laddningsstationen inte är i bruk.

Det finns plats för drycker, pennor och diverse
småsaker i stödmonteringen.



Akustisk varningssignal
Som en valmöjlighet kan dessa truckar vara
utrustade med en akustisk varningssignalgiva-
re som ytterligare säkerhetssystem.

Signalen genereras beroende på färdriktning.

Signalen kan begränsas till specifika områden.

Ljudlarm
Ljudlarmen utlöses automatiskt om farliga situ-
ationer uppstår mellan människor och de ma-
skiner som används vid stapling. På så sätt
förvarnas personerna i närheten om industri-
trucken och kan reagera i god tid.

Eftersom arbetsprocedurerna kan variera i alla
förvaringsutrymmen varierar även behovet av
ljudlarmen. Det är därför möjligt att konfigurera
ljudlarmen enligt kundens specifikationer.

 VARNING!
Olycksrisk
Ju mer du använder ljudlarmen, desto viktigare blir
de i det dagliga arbetet. I och med att ljudlarmen är
del av säkerhetssystemen måste de alltid vara i gott
skick. Se "Checklista innan arbetet påbörjas".

Rescue Alarm
Akustisk och optisk nödsignal

Beskrivning
Industritruckar kan utrustas med det här sä-
kerhetssystemet som tillval. Det här är ett
övervakningssystem för reglagen.

Detta system övervakar om aktivering av de
enskilda reglagen sker inom en rimlig tidspe-
riod.

Om de justerbara tidsgränserna överskrids
kan detta indikera
● ett driftsfel,
● defekta omkopplingselement eller
● hälsoproblem hos

Tillval7
USB-laddningsstation

 146 5213 804 2520 SV - 02/2023  -  04



föraren.

Som svar utlöser Rescue Alarm styrenheten
en akustisk och optisk nödsignal.

 OBS!

Tidsperioden tills nödsignalen aktiveras kan
ställas in av det auktoriserade servicecentret.

Funktion
Nödsignalen aktiveras om, efter parameterin-
ställd tid har förflutit,
● minst en barriär är öppen längre än en pa-

rametriserbar tid, eller
● om fotpedalen aktiveras längre än en para-

metriserbar tid men ingen truckrörelse har
utlösts

Effekt
● Symbolerna på "barriär" eller "fotpedal" blin-

kar på displayen och
● 10 ljudsignaler genereras av manöverpane-

len inom 15 sekunder

Larmåterställning
Larmet återställs genom aktivering av fotpeda-
len eller stängning av den öppna barriären.

Om larmet inte återställs utlöses signalhornet
och den blinkande lampan fem gånger.

Om larmet inte återställs upprepas procedu-
ren.

 OBS!

Timeout för den öppna barriären mäts endast
om förarplattformens höjd är högre än 1 200
mm.

Pausfunktion
Föraren har möjlighet att aktivera en paus-
funktion för nödsignalen. För att göra detta
måste körplattformens lyfthöjd vara lägre än 1
200 mm.

Aktivera pausfunktionen
● Tryck på ESC-knappen på displayen i cirka

två sekunder
● En ljudsignal hörs tio gånger; timeouten

utvärderas inte längre. Rescue Alarm har
pausats

Avaktivering av pausfunktionen
● Aktivera fotpedalen. Pausfunktionen är in-

aktiverad

Specialutrustning för använd-
ning i kylrum
Truckar för användning i kylrum är utrustade
med många specialtillbehör för att garantera
full funktion vid låga temperaturer (-30 °C).
Separata instruktioner måste observeras vid
användning av dessa truckar, som inte ingår
i de här användaranvisningarna. Fordon som
passar bra för kylrumstillämpning är märkta
med symbolen (1).


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 VARNING!
Olycksrisk
Fruset underlag har extremt negativ effekt på styr-
och bromsegenskaperna. I extrema fall går det inte
att styra eller bromsa överhuvudtaget. Därför måste
gångar och andra körbanor alltid hållas fria från is.

Tillval7
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Lyftutrustning
Det breda utbudet av tillämpningar för de här
orderplockarna kräver en hel rad olika varian-
ter av förarhytter och lyfttillbehör.

Kundspecifika lösningar utvecklas också ofta.

I tillämpliga fall beskrivs de här specialversio-
nerna i specialförberedd dokumentation.

Ytterligare exempel:
● förarhytt med extralyft på lastsidan
● förarhytt utan extralyft på lastsidan
● förarhytt med barriär på lastsidan
● förarhytt utan barriär på lastsidan
● förarhytt med flänsad orderplockningsplatt-

form, med eller utan extra barriärer
● förarhytt med monteringsanordningar för

borttagbar orderplockningsram eller avtag-
bar orderplockningsvagn

● förarhytt med fällbara fotsteg för att över-
brygga mellanrum mellan förvaringsställ
och förarhyttens golv

● tiltning och lyftning gaffelvagnen

Svetsad gaffel

Smidd gaffel

Tillgänglig pall (exempel)


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Modifierad lastplockning
Det finns varianter av den här orderplockaren
som har
● en orderplockningsbur eller en orderplock-

ningsplattform i stället för gaffeln, eller
● en åtkomlig pall, eller
● en orderplockningshylla (med eller utan rul-

lar).

 FARA!
Risk för livshotande skador vid fall
Läs informationen i avsnittet "Övriga risker när förar-
hytten är upphöjd".

Läs den medföljande dokumentationen.

Plattform för orderplockning*
Plattformar för orderplockning är vanligen per-
manent fastsatta i förarhytten. På fabrikssi-
dan finns en tresidig säkerhetsbarriär med
fotpanel, knäskena och magstång på föreskri-
ven höjd. Användning utan den här tresidiga
skyddsbarriären är inte tillåten. På kundens
begäran kan industritruckar levereras utan
en orderplockningsplattform. Denna eftermon-
teras sedan av kunden. Tills korrekt idriftta-
gande gjorts efter montering av den här ord-
erplockningsplattformen är lyfthöjden för förar-
hytten begränsad till 1,2 m.

 VARNING!
Olycksrisk och risk för skada på egendom
– Montera endast orderplockningsplattformar som

var med i grundutförandet.
– Idrifttagande endast av specialistpersonal.
– Plattformar för orderplockning beskrivs i separat

dokumentation. Följ säkerhetsanvisningarna.

Åtkomstpall*
Den åtkomliga pallen är en standardiserad
lasthanteringsutrustning. Den används för att

hålla plockade varor. När plockningen är klar
lämnas hjälpmedlet in och byts ut mot en tom.

På fabrikssidan finns en tresidig säkerhetsbar-
riär med fotpanel, knäskena och magstång på
föreskriven höjd. Användning utan den här tre-
sidiga skyddsbarriären är inte tillåten.

För att säkerställa att pallen är säker att gå på
● är den mekaniskt säkrad mot vältning,
● dess närvaro övervakas elektriskt,
● om pallen saknas är lyfthöjden begränsad

till 1,2 m.

Kuggskena för orderplockning, rullbe-
hållare*
Kuggskena för orderplockning och rullbehålla-
re är inte permanent anslutna till orderplocka-
ren, utan är mekaniskt säkrade och elektriskt
övervakade. När plockningen är klar lämnas
hjälpmedlet in och byts ut mot en tom.

För att säkerställa att plockställen kan trans-
porteras säkert,
● är de mekaniskt säkrade
● deras närvaro övervakas elektriskt,
● om orderplockningskuggskenan saknas är

lyfthöjden begränsad till 1,2 m.

 FARA!
Risk för livshotande skador vid fall
Det går inte att komma åt orderplockningsställ och
rullbehållare. Det är farligt att stiga in i, klättra på
eller använda som klätterhjälpmedel och är därför
förbjudet.

*Tillval
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Tvåpersonshytt
Om förarhytten är rätt utrustad kan två perso-
ner befinna sig i hytten samtidigt vid normalt
arbete.

 OBS!

När industritrucken manövreras av föraren och
passageraren i hytten försämras de ergono-
miska förhållandena. Därför ska det här drift-
läget endast användas under korta perioder,
t.ex. under förarutbildningar och inventering.

Extrautrustningen består vanligtvis av:
● Nyckelkontakt för omkoppling från enmans-

betjäning till tvåmansbetjäning
● Handtag
● Extra fotkontakter
● Skydd mot oavsiktlig kontakt med lyftcylind-

rarna
● Skydd mot att luta sig ut
● Annan skyddsutrustning kan finnas, beroen-

de på arbetets art.

 VARNING!
Olycksrisk
Extra skyddsutrustning som monterats får inte änd-
ras på något sätt. Om säkerhetsutrustningen är fel-
aktig eller dess funktion inte är fullgod får industri-
trucken inte köras i åkläge förrän den har reparerats
av fackman.

Så länge industritrucken är i rörelse måste föraren
och passageraren se till att alla kroppsdelar är helt
innanför förarhyttens kontur.

 OBS!

Om en industritruck är avsedd och utrustad för
normalt arbete med två personer (förare och
passagerare) måste två nedfirningssystem fin-
nas till hands i förarhytten.

Förare och passagerare
Förarhyttens mått är planerade i enlighet
med DIN EN ISO 3411 och utformade för
såväl kvinnliga som manliga förare. Standar-
den anger också intervall inom vilka förarens
kroppsvikt och mått ska ligga. Enligt SS-EN

Tillval 7
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ISO 3411 är 114,1 kg för den maximala
kroppsvikten för en stor förare.

 VARNING!
Minskad lastkapacitet. Negativ effekt på stabiliteten.
Om förarens och passagerarens kroppsvikt tillsam-
mans överskrider 114,1 kg måste den maximala las-
tvikten minskas i enligt med skillnaden informationen
i lastkapacitetsdiagrammet.

Exempel

Föraren väger 130 kg. Passageraren väger också
130 kg. Tillsammans väger de alltså 260 kg. I det här
fallet måste den maximala lastvikten minskas med
cirka 146 kg jämfört med informationen i lastkapaci-
tetsdiagrammet.

Nyckelbrytare

 VARNING!
Olycksrisk
Föraren är ansvarig för att nyckeln är i rätt läge
när två personer sitter i industritrucken. Utrustning-
en som beskrivs nedan aktiveras inte förrän omkopp-
lingsproceduren är genomförd. Truckföraren måste
instruera passageraren om handhavandet av extraut-
rustningen och säkert beteende under körning. Pas-
sagerare som inte följer anvisningarna får inte åka
med.

En nyckelbrytare för omkoppling från enmans-
till tvåmanskörning är monterad i förarhytten.

På bilden är nyckelbrytaren (1) i läge för en-
manskörning (2).


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Handtag
Handtagen (3) är avsedda för passageraren
att alltid hålla sig i med båda händerna och
på så sätt hålla kroppen i säkert läge. Vid
övervakning måste passageraren alltid trycka
på båda knapparna (4). Först då kan indust-
ritruckens funktioner aktiveras. Om passage-
raren släpper en av knapparna under färd el-
ler när hydrauliken arbetar stoppas funktionen
omedelbart.


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Fotpedal
En eller två extra fotpedaler (5) tvingar passa-
geraren att inta en säker position. Om passa-
geraren släpper upp en av fotpedalerna under
färd kommer industritrucken att stanna ome-
delbart.

Ytterligare utrustning
Det går att montera kontaktskydd med lyftcy-
lindrarna bakom hytten, beroende på lyftstati-
vets konstruktion och hyttmåtten.

Skydd mot att luta sig ut mot räcket på sidan
kan också krävas. Skyddssystemet kan mon-
teras på räcket och förs undan tillsammans
med räcket när det öppnas.

Säkerhet
Sensorsystemet i hytten för två personer över-
vakas elektroniskt. Detta förhindrar driftfel och
gör det lättare att upptäcka skador. Om något
av följande fel upptäcks visas en display.

Display

Beroende på typ av industritruck

Orsak
● Felaktig växlingssekvens. Om nyckelbryta-

ren var inställd på åkläge hade en av ak-
tiveringsbrytarna redan aktiverats (ändring
av en brytare eller felaktig brytare).

● En av fotkontakterna var aktiverad i mer
fem sekunder innan den andra fotkontrollen
aktiverades.

● En av handtagens aktiveringsbrytare var
aktiverad i mer fem innan en annan brytare
aktiverades.

Effekt
● Lyftning och sänkning av huvudlyften har

avaktiverats. Aktivering är inte möjlig.
● Lyftning och sänkning av extralyften har

avaktiverats. Aktivering är inte möjlig.
● Körning har avaktiverats. Aktivering är inte

möjlig.

Åtgärd

Koppla från alla brytare och aktivera dem i rätt
ordning.


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Kontakta det auktoriserade servicecentret om
problemet kvarstår och felmeddelandet fort-
sätter att visas.

Fotgängarläge
Som tillval kan industritrucken utrustas med
extrafunktionen ”fotgängarläge”. För detta än-
damål är två extra reglage monterade på var-
dera sidan av lyftstativet.

(1) Kör i färdriktningen

(2) Nödstoppsbrytare

Följande krav måste uppfyllas för orderplock-
ning i fotgängarläge:

– Industritruckens alla funktioner är avaktive-
rade eller inte valda.

– Styrningen rätas ut (± 10° till industritruck-
ens längsgående axel). Om styrningen inte
är rak när fotgängarläget är valt, blinkar sty-
rindikatorn för att indikera detta.

– Operatören har instruerat föraren om an-
vändningen av denna specialutrustning och
eventuella ytterligare säkerhetskrav.

En särskild övergång till fotgängarläge krävs
inte.

Användning
Genom att trycka på tryckknappen (1) flyttas
industritrucken med en maximal hastighet på
2,7 km/h i högst 3 sekunder. Tryckknappen
måste vara intryckt för detta ändamål. Efter 3
sekunder (motsvarar en sträcka på ca 2 m)
måste du trycka på tryckknappen igen. När
knappen släpps stannar industritrucken ome-
delbart.

 OBS!

Extralyften får inte användas i fotgängarläge.

fallskyddsanordning
Om föraren måste öppna barriären med förar-
hytten upphöjd, till exempel för att komma åt
de förvarade varorna på ett bättre sätt, måste


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ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas. Ytterliga-
re en säkerhetsåtgärd kan vara en fallskydd-
sanordning som alltid används av föraren och
som är permanent ansluten till förarskyddsta-
ket.

Sådan tillämpning och kundspecifika omstän-
digheter kräver att riskpotentialen fastställs av
en specialist.

Lämplig personlig skyddsutrustning måste till-
handahållas av driftbolaget om inte redan le-
vererats av fabriken.

Se även avsnittet "Riskbedömning".

Lyftpunkt för fallskyddsutrustning
Om arbetssäkerheten kräver användning av
en fallskyddsanordning kan industritrucken ut-
rustas med en lyftpunkt som testats i enlighet
med DIN EN 795. En fallskyddsanordning kan
sedan monteras på denna.

Fallskyddsanordningen kan levereras av fabri-
ken eller anskaffas av driftbolaget. Om falls-
kyddsanordningen tillhandahålls av fabriken
beskrivs den i den dokumentation som med-
följer produkten.

 FARA!
Risk för livshotande skador på grund av felaktig
användning
Om en industritruck är utrustad med en fallskyddsan-
ordning
– måste föraren utbildas och instrueras i hur syste-

met ska användas innan trucken används
– måste utbildningen upprepas en gång om året.

Säkerhetssystem såsom fallskyddsanordningar mås-
te
– väljas och monteras av en specialist
– testas en gång om året av en specialist
– regelbundet underhållas av en specialist i enlighet

med tillämpningen i fråga
– bytas ut efter att maximal tillåten livslängd har gått

ut


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Arbetsplattformar
Användning av arbetsplattformar tillsammans
med industritruckar styrs av nationell lagstift-
ning.

Denna lagstiftning måste beaktas. Arbetsplatt-
formar får endast användas om lagstiftningen i
ditt land tillåter det. Innan du använder arbets-
plattformar ska du kontakta berörda nationella
myndigheter.

 FÖRSIKTIGHET!
Hög risk för skada
Du får absolut inte stå på gafflarna för att bli lyft
eller transporterad!

Använd endast arbetsplattformar som levererats av
tillverkaren eller godkända arbetsplattformar från
andra tillverkare.

Ytterligare användaranvisningar gäller för spe-
cialversionen om industritrucken levererades
med en arbetsplattform. Mer utförlig säker-
hetsinformation finns i



Antistatisk version
Installera komponenter som förhindrar eller
minimerar statisk laddning i industritrucken.
Kunden ansvarar för att golvbeläggningen
och/eller staplingsplatsen är lämplig för ur-
laddning av elektrisk laddning.

Dessa inkluderar:
● Elektriskt ledande styrrullar för mekanisk

styrning
● Elektriskt ledande element för induktiv styr-

ning (kedjor eller borstar)
● Elektriskt ledande lasthjul

 VARNING!
Risk för skada på egendom, negativ påverkan på
funktioner
Använd enbart element som är elektriskt ledande vid
ersättning för att avleda statisk laddning. Vi rekom-
menderar att du använder originaldelar.

Kontrollera elementens skick och funktion vid varje
underhållstillfälle.

Tillval 7
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Safety Light – säkerhetsstrål-
kastare
Funktion
Säkerhetsstrålkastaren är en enhet som kan
monteras på industritruckar för att ge fotgäng-
are tillräcklig varning om att en truck närmar
sig. Genom denna funktion kan säkerheten
i lagerutrymmen förbättras eftersom den kan
förhindra att truckar krockar med fotgängare.

För att förhindra sådana olyckor monteras sä-
kerhetsstrålkastaren på lämplig höjd på lyftsta-
tivet, så att den projicerar en stark ljuskägla på
marken ett par meter framför trucken. Om fot-
gängare ser denna ljusstråle har de tillräckligt
med tid för att hinna flytta sig. Säkerhetsstrål-
kastare finns i olika färger.

 FARA!
Industritruckens förare har fortfarande det fulla an-
svaret vad gäller fotgängare och andra industri-
truckar, oavsett om säkerhetsstrålkastaren är mon-
terad på trucken eller inte.
Föraren kan inte förutsätta att fotgängare kommer att
lägga märke till ljusstrålen, tolka den på rätt sätt och
därefter reagera korrekt.

 OBS!

Förare av industritruckar och gående måste
få instruktioner för att upplysa dem om sä-
kerhetsstrålkastarens funktion och hur den an-
vänds för att skydda dem.

Kvarstående faror
På grund av systemets funktioner och kon-
struktion kan säkerhetsstrålkastaren inte ge
ett omfattande skydd för andra transportan-
vändare i hyllsystemet.

Säkerhetsstrålkastaren tänds inte i riktning
mot korsande trafik.

Kunden kan välja att säkerhetsstrålkastaren
tänds:
● Beroende på körriktning
● Endast vid ivägkörning
● Endast i fördefinierade områden (zoner)


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Det är därför viktigt att den funktion som har
specificerats för användningsplatsen:
● Ingår i användarinstruktionerna som gäller

för förvaringsutrymmet
● Beskrivs för lagerpersonalen och
● Att lagerpersonalen uppmärksammas på att

de måste följa användarinstruktionerna

Tända och släcka
Säkerhetsstrålkastaren tänds när tändningen
på industritrucken slås på.

Säkerhetsstrålkastaren släcks om industri-
trucken stängs av med nyckelbrytaren.

 OBS!

Det finns ett alternativ att endast tända el-
ler släcka säkerhetsstrålkastaren inom vissa
lagerområden eller under vissa arbetsproces-
ser. En beskrivning av dessa specialfall finns i
beställningsdokumentet.

Säkerhet

 OBS!

Säkerhetsstrålkastaren har mycket kraftiga
lysdioder. Om man kort ser direkt i ljusstrålen
innebär det inte någon fara för hälsan, men
är obehaglig beroende på den tillfälliga blän-
dande effekten. Däremot måste du undvika att
titta in i ljusstrålen under längre perioder.

Underhåll
Innan arbetet påbörjas måste föraren kontrol-
lera om avståndet mellan ljuskäglan och truck-
en är korrekt.

Rengör säkerhetsstrålkastarens glas om det
är smutsigt. Förutom dessa åtgärder är säker-
hetsstrålkastaren underhållsfri.

Tillval 7
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Placering av tillbehör och eftermonter-
ing
Fäst säkerhetsstrålkastaren så högt upp på
industritrucken som möjligt med hjälp av det
monteringsmaterial som medföljer. Se under
installationen till att säkerhetsstrålkastaren sit-
ter innanför truckens ytterkanter. Eftersom sä-
kerhetsstrålkastaren kan monteras på industri-
truckar med en lång rad olika utföranden kan
inga exakta specifikationer ges här gällande
den idealiska monteringsplatsen. Om man lyf-
ter last eller höjer förarhytten kan det göra
att säkerhetsstrålkastaren tillfälligt täcks. Ett
noggrant valt monteringsställe kan minska den
här ibland oundvikliga situationen till ett mini-
mum. De medföljande stöden måste använ-
das så långt möjligt.

Det lutningsbara monteringsstödet måste an-
vändas för att justera säkerhetsstrålkastaren
så att ljuskäglan projiceras på marken cir-
ka 4 m framför eller bakom industritrucken.
Vid justering av säkerhetsstrålkastaren mås-
te hänsyn tas till truckens eller lastens främ-
re del. Att välja en monteringsplats som sit-
ter högt upp på trucken maximerar säkerhets-
strålkastarens lutningsvinkel och ser till att fot-
gängare och mötande fordon bländas så lite
som möjligt av ljuskäglan.

Tekniska data

Driftspänning 12–100 V
Energiförbrukning 5 W
Strömförbrukning 0,2 A vid 24 V

Livslängd >20 000 timmar

Skyddsklass IP68–IP69K

Drifttemperatur -40 °C - +85 °C


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