
Többfunkciós jármű

OCV 01

Eredeti használati utasítás

9203

5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06





A gyártó címe és kapcsolat-
felvételi adatai

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Németország
Tel. +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
Email: info@still.de
Weboldal: http://www.still.de

Származási hely: Kína

Az ipari targoncát üzemelte-
tő vállalatra vonatkozó szabá-
lyok
Ezen használati útmutatókon túl az ipari tar-
goncákat üzemeltető vállalatok számára to-
vábbi gyakorlati útmutató elérhető.

Az útmutató az ipari targoncák kezelésére vo-
natkozó információt tartalmaz:
● Az egyes alkalmazási területekhez megfe-

lelő típusú ipari targoncák kiválasztásáról
szóló információ

● Az ipari targoncák biztonságos használatá-
nak előfeltételei

● Az ipari targoncák működtetésére vonatko-
zó információk

● A szállítással, kezdeti beüzemeléssel és tá-
rolással kapcsolatos információk



Előszó
 

 I5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Internetcím és QR-kód
Bármikor elérheti az információkat a https://
m.still.de/vdma cím böngészőbe történő be-
másolásával vagy a QR-kód beolvasásával.



Előszó
 

 II 5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



1 Bevezetés  
Az ipari targonca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Műszaki leírás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Általános információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Megfelelőségi jelölés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
A megfelelőségi nyilatkozat tartalmát tükröző nyilatkozat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Azonosítótábla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

A targonca használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Rendeltetésszerű használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Tiltott használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
A használati és környezeti feltételek leírása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

A dokumentációval kapcsolatos információk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Dokumentáció érvényessége . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Kiegészítő dokumentáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Kezelői utasítások kiadási dátuma és aktualitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Szerzői jog és védjegyekre vonatkozó jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
A jelzésekkel kapcsolatos használt kifejezések magyarázata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
A felhasználói útmutató kiadásának és legutóbbi frissítésének dátuma . . . . . . . . . . . . .  14
Rövidítések listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Irányok meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Ábrázolások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Környezeti vonatkozások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Csomagolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
A részegységek és az akkumulátorok ártalmatlanítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

2 Biztonság  
Biztonsági előírások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Felelős személy fogalmának meghatározása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Üzemeltető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Szakértő . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Vezetők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

Biztonságos működés alapelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Biztosítási védelem vállalati telephelyeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Átalakítás és átszerelés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Nem eredeti alkatrészekre vonatkozó figyelmeztetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Sérülések, hibák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Orvosi készülékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Tartalomjegyzék
 

 III5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Akkumulátor csatlakozókábelei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Kerekek és abroncsok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Fennmaradó kockázatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
Fennmaradó veszélyek és kockázatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
A targonca és szerelékei használatával kapcsolatos speciális kockázatok . . . . . . . . . .  26
Veszélyek áttekintése és azok elhárítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
A munkatársakat érintő veszélyforrások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Biztonsági ellenőrzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
A targonca rendszeres átvizsgálásának elvégzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Szigetelés ellenőrzése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Hajtóközegek/üzemeltetési anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírások. . . .  34
Engedélyezett hajtóközegek/üzemeltetési anyagok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Olajok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Hidraulikafolyadék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
Üzemeltetési anyagok kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

A vezetés üzemmódra vonatkozó biztonsági előírások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

Akkumulátorbiztonság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

EMC – Elektromágneses kompatibilitás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

A platform biztonsága . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39

A biztonságos gépkezelő. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

3 Áttekintés  
Általános nézet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Vezérlőelemek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Kijelzőegység. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

Adattáblák és biztonsági címkék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Teljesítmény-adatlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

4 Üzemeltetés  
A targonca üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Első használat előtti ellenőrzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Bejáratási időszakra vonatkozó óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Napi ellenőrzések használatba vétel előtt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64

A mikrokapcsoló beállításának napi ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Tartalomjegyzék
 

 IV 5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Vezetési műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
A többfunkciós jármű használatának előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Be- és kiszállás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Vezetés, kormányzás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Fékezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Emelés, leengedés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

Vészleengedés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Vészleengedés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Vészleengedés (Targoncaszámok: CT9203Y00001 – CT9203Y00007). . . . . . . . . . . . .  71

Teher felemelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

Teherszállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73

A többfunkciós jármű biztonságos leparkolása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

A targonca szállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

A többfunkciós jármű működtetése a saját hajtásrendszere nélkül . . . . . . . . . . . . . . .  79

Lítium akkumulátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
A lítium akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági előírások . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Akkumulátor típusa és mérete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Az akkumulátor eltávolítása és behelyezése. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Akkumulátor karbantartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
Akkumulátor ártalmatlanítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83

Lítium akkumulátorral kapcsolatos függelék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Információ a lítium-ionos akkumulátorok megfelelőségéről. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Az alábbi utasítások szükségszerű betartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Rendeltetésszerű használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Észszerűen előre látható rendellenes használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Tartozékok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
BMS (akkumulátorkezelési rendszer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Azonosítótáblák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
A hibás vagy leselejtezett akkumulátorok veszélyei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Szállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Ártalmatlanítási utasítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Tárolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Gyakori problémák és azok megszüntetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

Tartalomjegyzék
 

 V5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



5 Karbantartás  
Üzembiztonság és környezetvédelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Szervizelést és karbantartást végző munkatársak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Emelés és felbakolás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Tisztítási műveletek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Az elektromos rendszeren végzett munkálatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Beállítások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Hidraulikus tömlők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Szerviz és vizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

1000 órás karbantartási terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

2000 órás karbantartási terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Alkatrészek és kopásnak kitett alkatrészek rendelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Karbantartási feladat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Kenési pontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
A targonca előkészítése karbantartás és javítás céljából . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
A fedél felnyitása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
A hajtókerék cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Kerékanyák meghúzási nyomatéka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
A hidraulikaolaj szintjének ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105
Zsír felkenése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Elektromos biztosítékok cseréje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Ismételt üzembe helyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
A leeresztés megszakításának ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

A targonca üzemen kívül helyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

A targonca üzemkész állapotba történő helyezése üzemen kívül helyezést követően  109

Rendszeres időközönként és rendkívüli eseményeket követően elvégzendő
biztonsági ellenőrzések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Végleges üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Abroncscsere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  109

Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

6 Műszaki adatok  
Műszaki adatlap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Az elektromos motorok és a változtatható fordulatszámú hajtások környezetbarát
tervezésére vonatkozó követelmények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116

Tartalomjegyzék
 

 VI 5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



1

Bevezetés



Az ipari targonca
Műszaki leírás
A targonca áruk vízszintes felületeken történő
kigyűjtésére és szállítására tervezett elektro-
mos jármű. A kisebb tételek a tárolóasztalra
helyezhetők. Kis magasságának és platform-
magasságának köszönhetően a targoncával
ajtóbejárókon is át lehet haladni. Az alacsony
nettó tömege miatt emelőkre/liftekre is alkal-
mas.
● A névleges kapacitása az adattáblán látha-

tó.
● Beltéren használja.
● Tilos túllépni a közlekedési útvonalra vonat-

kozó felületi és pontterhelési határértéke-
ket.

● A targonca csak jól látható és az üzemelte-
tő vállalat által jóváhagyott közlekedési út-
vonalakon működtethető.

● A teher legyen hegymenetben.

Biztonsági mechanizmus
A targonca lekerekített szélű geometriája miatt
a jármű biztonságosan kezelhető. Veszélyes
helyzetekben az elektromos funkciók a vész-
leállító gomb megnyomásával kikapcsolhatók.
A kapuk kinyitásakor a haladási és emelési/le-
engedési műveletek megszakadnak; egyedül
a platform vészleengedése marad aktív. Hala-
dás és emelés előtt a targonca éberségi kap-
csolóját meg kell nyomni. A kilógó kezek sérü-
lésveszélyének elhárítása érdekében a keze-
lőnek mindkét kezét a haladást és emelést
szabályozó karokon kell tartania.

Felemelt helyzetben a nyomásérzékeny kap-
csolók megfigyelik a hajtórendszer és a keze-
lői platform közötti területet. Ha a terület van
valami (pl. tárgy vagy személy), a leengedés
leáll.

Az ajtót a munkaplatform felemelt helyzetben
mindig be kell zárni. Az ajtót csak akkor sza-
bad kinyitni, ha a platform visszatér a normál
helyzetbe.

Hajtás
A teljes hajtásegység a targonca vázába beé-
pítve található.

Az elektronikus hajtásvezérlő gondoskodik a
hajtómotor problémamentes működéséről és a
hatékony gyorsulásról.

Fékrendszer
A gyengéd és kopásmentes fékezéshez a
kezelőnek hátrafelé kell húznia a menetsza-
bályozó gombot (üzemi fék). A hajtómotoron
működő rugós elektromágneses fék kézi- és
rögzítőfékként egyaránt funkcionál. A rögzí-
tőfék kioldása elektromosan, behúzása rugó-
nyomással történik.

Kormányrendszer
A kormányvezérlő folyamatosan figyeli a kor-
mánykerék helyzetét. Hiba esetén a targon-
ca haladéktalanul leáll. A maximális kormány-
szög ±90°.

Vezérlők és kijelzők
A hajtásfunkciók a hüvelykujj ergonomikus
mozdulatával aktiválhatók, így biztosított a
csuklót kímélő kifáradásmentes gépkezelés. A
kijelzőegységek fontos vezetői információkat
jelenítenek meg, köztük a targonca állapotje-
lentéseit (pl. hibák), az akkumulátorkapacitást
és időt stb.

Hidraulikarendszer
A hidraulikus funkciókat a hidraulikaszivattyú
szabályozza. Az emelőgomb megnyomása
esetén beindul a szivattyúegység, amely hid-
raulikaolajat biztosít az olajtartályból az eme-
lőhengerbe.

Elektromos rendszer
Az elektromos rendszer tápellátását egy 24 V-
os akkumulátor biztosítja. Az elektronikus sza-
bályozók meghajtják a hajtómotort (DC), kor-
mánymotort (DC) és hidraulikaszivattyút.
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Általános információk
A jelen kezelői utasításokban leírt ipari targon-
ca megfelel a vonatkozó szabványoknak és
biztonsági előírásoknak.

Az ipari targoncába a technológia legújabb
szintjét képviselő alkatrészek, egységek stb.
vannak beépítve. A jelen kezelési utasításokat
követve az ipari targonca kezelése biztonsá-
gos. A jelen kezelési utasításokban leírt spe-
cifikációk betartásával az ipari targonca mű-
ködési képessége és a jóváhagyott funkciók
megőrizhetők.

Ismerje meg és értse meg a technológiát, és
használja biztonságosan. A jelen kezelői uta-
sítások tartalmazzák a szükséges információ-
kat, és segítenek a balesetek megelőzésében
és abban, hogy a targonca működőképes ma-
radjon a garancia lejárta után is.

Ezért:

– Az ipari targonca üzembe helyezése előtt
olvassa el és kövesse a kezelési utasításo-
kat.

– Mindig tartson be minden biztonsági infor-
mációt, amely a kezelési utasításokban
vagy az ipari targoncán található.
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Megfelelőségi jelölés
A gyártó a megfelelőségi jelölés segítségével
dokumentálja, hogy az ipari targonca a forga-
lomba hozatal időpontjában megfelel a vonat-
kozó irányelveknek:
● CE: az Európai Unióban (EU)
● UKCA: az Egyesült Királyságban (UK)
● EAC: az Eurázsiai Gazdasági Unióban

A megfelelőségi jelölés az adattáblán találha-
tó. Az EU és az Egyesült Királyság piacaira
megfelelőségi nyilatkozatot állítanak ki.

Az ipari targonca szerkezeti állapotát érintő
nem jóváhagyott változtatások illetve kiegészí-
tések veszélyeztethetik a rendszer biztonsá-
gát, és ezzel érvényteleníthetik a megfelelősé-
gi nyilatkozatot.

conformity symbols
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A megfelelőségi nyilatkozat tartalmát tükröző nyilatkozat

 

   

 

   
Nyilatkozat

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Németország
   
   
   
Kijelentjük, hogy a meghatározott gép megfelel az alábbi irányelvek legújabb érvényes változa-
tának:
   
Ipari targonca típusa a következő kezelői utasításoknak megfelelően
Típus a következő kezelői utasításoknak megfelelően
   
– "2006/42/EK gépekre vonatkozó irányelv"1)

− "2008, 2008 1597. sz. gépbiztonsági előírások szolgáltatása"2)

   
   
A műszaki dokumentáció összeállítására felhatalmazott szakemberek:
   
Lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
   
   
STILL GmbH
   
   

1)Az Európai Unió, az EU tagjelölt országai, az EFTA-államok és Svájc piacai tekintetében.
2)Az Egyesült Királyság piacán.

A megfelelőségi nyilatkozatot az ipari targon-
cával együtt szállítjuk. A bemutatott nyilatko-
zat leírja, hogy a gép megfelel az EK gépekre
vonatkozó irányelv rendelkezéseinek, valamint
a 2008, 2008. 1597. sz. gépbiztonsági előírás
szolgáltatásának.

Az ipari targonca szerkezeti állapotát érintő
nem jóváhagyott változtatások illetve kiegészí-

tések veszélyeztethetik a rendszer biztonsá-
gát, és ezzel érvényteleníthetik a megfelelősé-
gi nyilatkozatot.

A megfelelőségi nyilatkozatot gondosan meg
kell őrizni, és szükség esetén az illetékes ha-
tóságok számára hozzáférhetővé kell tenni.
Az ipari targonca eladásakor át kell adni az
új tulajdonosnak.
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Azonosítótábla

Típus
Gyártási szám
Gyártó
Gyártás éve
Teher nélküli tömeg kg-ban
Engedélyezett max./min. akkumulátorsúly
kg-ban (csak elektromos targoncák esetén)
Saját tömeg kg-ban, akkumulátor nélkül
Adatmátrixkód
Még részletesebb információkért, tekintse
meg a jelen használati útmutatóban találha-
tó műszaki adatokat

1
2
3
4
5
6

7
8
9

Megfelelőségi jelölés:
CE-jelölés az Európai Unió, az EU tagjelölt
országai, az EFTA-államok és Svájc piacai
számára
UKCA-jelölés az Egyesült Királyság piaca
számára
EAC-jelölés az Eurázsiai Gazdasági Unió
piaca számára
Névleges hajtásteljesítmény kW-ban
Akkumulátorfeszültség (V)
Névleges teherbírás

10

11
12
13
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 MEGJEGYZÉS

● Az adattáblán több megfelelőségi jelölés is
szerepelhet.

● Az EAC-jel az adattábla közvetlen közelé-
ben is elhelyezhető.
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A targonca használata
Üzembe helyezés
A targonca legelső rendeltetésszerű használa-
tát az üzembe helyezés jelenti.

Az üzembe helyezéshez szükséges lépések
a targonca típusának és felszerelésének függ-
vényében eltérőek lehetnek. Ezen lépések
megtételéhez olyan előkészületek és beállítá-
sok szükségesek, amelyeket az üzemeltető
nem végezhet el. Erről lásd még a "Felelős
személy fogalmának meghatározása" c. feje-
zetet.

– A targonca üzembe helyezését bízza a hi-
vatalos szervizközpont munkatársaira.

Rendeltetésszerű használat
A következő eljárások megfelelnek az előírá-
soknak, és engedélyezettek:
● Áruk komissiózása.
● Áruk felemelése, illetve levétele olyan terü-

letekről, ahol kényelmesen nem elérhetők
létra nélkül.

● Emelés és leengedés a kezelői platformon
álló kezelő által.

● Tárolóasztalon lévő kis tárgyak szállítása
raklap nélkül. A maximális terhelést az
adattábla jelzi, és azt tilos túllépni.

● Haladás, valamint emelés/leengedés egyi-
dejűleg.

● Emelés beltéren, szélnek nem kitéve.
● Haladás tiszta, száraz és egyenletes talajon

(beton, aszfalt) (Legfeljebb 5%-os haladás
csak teljesen leengedett platformmal meg-
engedett.)

● Könnyű karbantartási feladatok, pl. izzócse-
re, molinók felfüggesztése, vizsgálatok és
kis javítások végzése. Minden szerszámot
és anyagot a rakodótálcán kell tartani.

● A platformra ható vízszintes erő nem halad-
hatja meg a 200 N-t semmilyen irányban
sem. A kezelő és teher súlypontjának a jár-
mű belsejében kell elhelyezkednie.

● Nyilvános helyen, pl. üzletben végzett mun-
ka, ha a következő előírásokat betartják.

● A kezelőnek képzésben kell részesülnie.
● A targoncán egy biztonsági kapcsolónak

kell lennie, hogy haladás és leengedés köz-
ben senki ne tartózkodjon a hajtásegység
és a platform között. Opcionálisan a figyel-
meztető jelzés gombbal aktiválható.

● A targonca csak akkor használható, ha min-
den biztonsági funkció működik, ellenkező
esetben a targoncát üzemen kívül kell he-
lyezni.

● Ha a terület túl forgalmas, a tulajdonosnak
kell utasítani az ott tartózkodó személyeket,
hogy helyet biztosítsanak, vagy a kezelőnek
egy segítővel együttműködve kell az embe-
reket távol tartania, a segítőnek kell a keze-
lőt figyelmeztetnie, hogy még emberek tar-
tózkodnak a veszélyzónában.

Tiltott használat
A targoncát tilos használni a következőkhöz:
● Rakományok tolása vagy vonása.
● Megemelt platformmal egyenetlen talajon

való haladás.

● Emelés kültéren vagy beltéren szélnek kité-
ve.

● A kezelőn kívül több személy szállítása a
platformon.
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● Túlméretes vagy nem egyenletes elosztott
rakományok kezelése.

● Oldalsó kapaszkodókra mászás plusz rak-
lapmozgatási magasság nyerése érdeké-
ben.

● Tilos daruként használni.

A targonca nem engedélyezett módon törté-
nő használatáért az üzemeltető vagy a jármű
használója felelős, nem a gyártó. A balesetek
egyik legfőbb oka, hogy a vezető figyelmen
kívül hagyja vagy nincs tudatában a targonca
biztonságos működtetéséhez szükséges lega-
lapvetőbb gyakorlatnak.

A biztonságos működtetéshez szükséges leg-
alapvetőbb gyakorlatok közül az alábbiakat a
gépkezelő és a többi személy biztonságának
érdekében szem előtt kell tartani.
● Rámpán soha ne rakodjon terhet és ne for-

duljon meg.
● Ne használja a targoncát laza, illetve zsíros

felületen.

● Ne vezessen egyenetlen vagy akadályok-
kal szórt felületen. Ne parkolja a targoncát
a tűzoltó készülékek, vészkijáratok vagy fo-
lyosók elérését akadályozó helyre.

● Ne szálljon le mozgó targoncáról.
● Ne szerelje le a targoncáról, miközben a

platform nincs teljesen leengedve.
● Soha ne hagyja a járművet rámpán felügye-

let nélkül. Vezetéskor ne nyújtsa ki semelyik
testrészét a targonca határain kívül, ne dől-
jön a targonca széleinek, és ne ugorjon át
egy másik targoncára vagy tárgyra.

● Ne másszon fel és le a munkaplatformról
megemelt állapotban.

● Ne használjon nyílt lángot a kar és annak
ellenőrzéséhez, hogy az elektrolit, a folya-
dékok vagy olaj szivárog-e. Ne használjon
nyitott tálcában lévő üzemanyagot vagy
gyúlékony tisztítófolyadékot az alkatrészek
tisztítására.

Óvintézkedések
– Ne vezessen meredek emelkedőn/lejtőn,

hogy meggátolja a teher lecsúszását.

– A felügyelet nélkül hagyott targoncát ki kell
kapcsolni. A jogosulatlan használat mega-
kadályozása érdekében a kulcsot (vagy a
kulcskódot) el kell távolítani, ha a targoncát
felügyelet nélkül hagyják.

– A targonca használatakor ügyeljen annak
környezetére, és ne hagyja, hogy eltereljék
a figyelmét.

– Kérjük, ügyeljen a targonca mozgó alkatré-
szeire, hogy megelőzze a kézsérüléseket.

A használati és környezeti feltételek leírása
Normál használat
– A targoncát csak beltéren szabad parkolni

és tárolni.

– Környezeti hőmérséklet: +5 °C és +40 °C
között.

– A biztonságos parkolás csak +5 ℃ és +40
℃ között lehetséges.

– Ne töltse az akkumulátort +5 ℃ alatti hő-
mérsékleten.

– A levegő maximális páratartalma 95%, nem
kondenzáló.

– A targoncát legfeljebb 2000 m tengerszint
feletti magasságig lehet használni.

 VIGYÁZAT
A targonca extrém körülmények közötti használata
hibákhoz és balesetekhez vezethet. Speciális tarto-
zékok és engedélyek szükségesek, ha a targoncát
extrém körülmények között, különösen poros vagy
korrózióra hajlamos környezetben használják. Tilos
robbanásveszélyes környezetben használni. Amen-
nyiben a targoncát nem a kézikönyvben foglaltaknak
megfelelően kívánja használni, először forduljon a
hivatalos márkakereskedőhöz.
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 VIGYÁZAT
Tilos hűtőházban használni.
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A dokumentációval kapcsolatos információk
Dokumentáció érvényessége
● Kezelői utasítások
● Szerelékek (speciális tartozék) kezelési uta-

sítása
● Pótalkatrész-lista

Jelen kezelői utasítások a nyomtatás idején
kapható valamennyi ipari targonca változat
biztonságos működtetéséhez és megfelelő
karbantartásához szükséges tudnivalókat is-
merteti. Az ügyféligények alapján készített,
speciális kivitelű targoncák jellemzőit külön
kezelői utasítás tartalmazza. Felmerülő kérdé-
seivel forduljon a szervizközpont munkatársai-
hoz.

Adja meg az adattáblán található gyári számot
és a gyártási évet az erre a célra szolgáló
rubrikában:

Gyártási szám. ...........................................

Gyártás éve ...................................................

Műszaki jellegű kérdések esetén kérjük, adja
meg a fenti számokat.

A kezelői utasításokat az adott targoncához
mellékelve találja. Ezt a gépkönyvet gondo-

san, és a gépkezelő számára bármikor elérhe-
tő helyen kell tárolni.

Ha a kezelői utasítás elvész, a gépkezelőnek
haladéktalanul igényelnie kell egy új példányt
a gyártótól.

A pótalkatrészlista pótalkatrészként rendelhe-
tő meg.

A berendezés kezeléséért és karbantartásáért
felelős személyeknek tisztában kell lenniük az
ebben a dokumentumban foglaltakkal.

Az üzemeltetőnek (lásd: „Felelős személy
meghatározása” c. fejezet) biztosítania kell,
hogy az összes targoncakezelő megkapja,
elolvassa és megértse az utasításokat.

Köszönjük, hogy elolvasta a jelen kezelési
utasítást, és betartja az abban foglaltakat. Ha
további kérdései vagy fejlesztési célú javasla-
tai vannak, illetve ha hibát fedezett fel, kérjük,
forduljon a szervizközponthoz.

Kiegészítő dokumentáció
Ezt az ipari targoncát a szabványos felszere-
léstől és/vagy a változatoktól eltérő nem ter-
vezett felszereléssel – azaz Customer Option
(CO) – is el lehet látni.

Ez a CO a következőkből állhat:
● Speciális érzékelők
● Egy speciális tartozék
● Egy speciális vontatóberendezés
● Egyedi szerelékek

CO esetén az ipari targonca kiegészítő doku-
mentációval van ellátva. Ez történhet betétlap
vagy külön kezelői utasítások formájában.

Az eredeti kezelői utasítások korlátozás nélkül
érvényesek a szabványos felszerelésű ipari
targoncák és változataik működtetésére. Az
eredeti kezelői utasításokban foglalt kezelői és
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biztonsági utasítások továbbra is teljes körűen
érvényesek, kivéve, ha a jelen kiegészítő do-
kumentáció azokat felül nem írja.

A személyzet szakképzettségére vonatkozó
követelmények és a karbantartási idők elté-
rőek lehetnek. Ezeket a kiegészítő dokumen-
táció határozza meg.

– Bármilyen felmerülő kérdéssel forduljon a
hivatalos szervizközponthoz.

Kezelői utasítások kiadási dátu-
ma és aktualitása
A jelen kezelői utasítások kiadásának dátuma
és verziószáma a címlapon található.

A STILL folyamatosan dolgozik ipari targon-
cáinak továbbfejlesztésén. A jelen kezelői uta-
sításokban foglaltak módosulhatnak; a doku-
mentumban található információkra és/vagy
ábrázolásokra alapozott követeléseket/pana-
szokat ezért nem áll módunkban figyelembe
venni.

A targoncával kapcsolatos műszaki segítsé-
gért forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

Szerzői jog és védjegyekre vo-
natkozó jog
Jelen utasításokat - és azok kivonatát -, kizá-
rólag a gyártó kifejezett, írásos hozzájárulásá-
val szabad sokszorosítani, lefordítani, illetve
harmadik fél rendelkezésére bocsátani.
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A jelzésekkel kapcsolatos hasz-
nált kifejezések magyarázata

 VESZÉLY
Olyan eljárásokat jelöl, amelyek esetében a halálos
balesetek megelőzése érdekében szigorúan be kell
tartani az előírásokat.

 VIGYÁZAT
Olyan eljárásokat jelöl, amelyek esetében a sérülé-
sek megelőzése érdekében szigorúan be kell tartani
az előírásokat.

 FIGYELEM
Olyan eljárásokat jelöl, amelyek esetében az anyag-
kár és/vagy megsemmisülés megelőzése érdekében
szigorúan be kell tartani az előírásokat.

 MEGJEGYZÉS

Speciális figyelmet igénylő műszaki követel-
mények esetén.

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A környezet károsodásának megelőzése érde-
kében.
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A felhasználói útmutató kiadásá-
nak és legutóbbi frissítésének
dátuma
A kezelői utasítások kiadásának dátuma a cí-
moldalon található.

A gyártó folyamatosan azon dolgozik, hogy
ipari targoncáit minél hatékonyabb szintre fej-
lessze, így fenntartja a változtatás jogát, va-
lamint a felhasználói útmutatóban foglalt infor-
mációra hivatkozó követelések/panaszok elu-
tasításának jogát.

Bármilyen műszaki segítségért forduljon az
Önhöz legközelebbi gyártó hivatalos szerviz-
központjához.

Rövidítések listája
A rövidítések alábbi listája minden típusú ke-
zelői utasításra érvényes. Az alább felsorolt
rövidítések közül nem feltétlenül mindegyik ta-
lálható meg minden kezelői utasításban.

Rövidí-
tés Jelentés Magyarázat

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
Az EU foglalkozás-egészségügyi, bizton-
sági és balesetvédelmi előírásainak német
megvalósítása

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung Az EU munkaeszközökre vonatkozó irány-

elveinek német megvalósítása

BG Berufsgenossenschaft Német biztosítócég a vállalat és a dolgo-
zók számára

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz
Német alapelvek és tesztspecifikációk
a foglalkozás-egészségügyre, biztonságra
és balesetvédelemre vonatkozóan

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel
Német szabályozások és előírások a fog-
lalkozás-egészségügyre, biztonságra és
balesetvédelemre vonatkozóan

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Német balesetmegelőzési szabályozások

CE Communauté Européenne
Megerősíti a termékspecifikus európai
irányelveknek való megfelelést (CE címké-
zés)

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Elektromos berendezések jóváhagyási
szabályait megállapító nemzetközi bizott-
ság

DC Direct Current Egyenáram
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Rövidí-
tés Jelentés Magyarázat

DFÜ Datenfernübertragung Távoli adatátvitel
DIN Deutsches Institut für Normung Német szabványügyi szervezet
EG Európai Közösség  
EN Európai szabvány  

FEM Fédération Européene de la Manutention Európai Anyagkezelési és Raktárfelszere-
lési Szövetség

Fmax maximum Force Maximális teljesítmény

GAA Gewerbeaufsichtsamt
A munkavédelmi, környezetvédelmi és
fogyasztóvédelmi szabályozásokat figye-
lő/alkalmazó német hatóság

GPRS General Packet Radio Service Adatcsomag átvitele vezeték nélküli háló-
zatokon

ID no. Azonosítószám  

ISO International Organization for Standardi-
zation Nemzetközi szabványügyi szervezet

KpA
Bizonytalanság a hangnyomásszintek mé-
résével kapcsolatban  

LAN Local Area Network Helyi hálózat
LED Light Emitting Diode Fénykibocsátó dióda

Lp Hangnyomásszint a munkahelyen  

LpAZ
Átlagos folyamatos hangnyomásszint a
vezetőfülkében  

LSP Tehersúlypont A tehersúlypont távolsága a villa hátuljá-
nak elülső részétől

MAK Maximális munkahelyi koncentráció
Egy anyagnak a levegőben való koncent-
rációjának maximálisan megengedhető
mértéke a munkahelyen

Max. Maximum A mennyiség legmagasabb értéke
Min. Minimum A mennyiség legalacsonyabb értéke
PIN Personal Identification Number Személyazonosító szám
PPE Személyi védőfelszerelés  

SE Super-Elastic Szuperelasztikus gumiabroncsok (tömör-
gumi abroncsok)

SIT Snap-In Tyre Egyszerű felszerelést szolgáló gumiabron-
csok, laza peremalkatrészek nélkül

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung A közúton használható járművekre vonat-
kozó német szabályozások

Bevezetés 1
A dokumentációval kapcsolatos információk

 155091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Rövidí-
tés Jelentés Magyarázat

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe
A Német Szövetségi Köztársaságban al-
kalmazható veszélyes anyagokra vonatko-
zó előírás

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Megerősíti az Egyesült Királyságban alkal-
mazandó termékspecifikus irányelveknek
való megfelelést (UKCA-jelölés)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Német műszaki/tudományos szövetség

VDI Verein Deutscher Ingenieure Német műszaki/tudományos szövetség

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V.

Német Gép- és Berendezésgyártók Szö-
vetsége

WLAN Wireless LAN Vezeték nélküli helyi hálózat

Irányok meghatározása

Balra
Hátramenet/menetirány

1
2

Jobbra
Előremenet

3
4
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Ábrázolások
Jelen dokumentáció számos pontján bemuta-
tásra kerül (a legtöbb esetben sorrendben) a
funkciók használata, illetve a működtetés mi-
kéntje. A műveletek szemléltetése sematikus
ábrák segítségével történik.

 MEGJEGYZÉS

A sematikus ábrák nem tükrözik hűen a tar-
gonca tényleges szerkezeti felépítését. Kizá-
rólag a műveletek végrehajtását szemléltetik.
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Környezeti vonatkozások
Csomagolás
A jármű szállítása közben az alkatrészek egy
része becsomagolt állapotban van, hogy szál-
lításkor védve legyen. Ezt a csomagolást a
legelső beüzemeléskor teljesen el kell távolíta-
ni.

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A targonca leszállítását követően a csomago-
lóanyagot az előírásoknak megfelelően hulla-
déktárolóban kell elhelyezni.

A részegységek és az akkumu-
látorok ártalmatlanítása
A targonca különböző anyagokból készül. Ha
cserélni és ártalmatlanítani kell a részegysé-
geket vagy az akkumulátorokat, akkor:
● ártalmatlanítani,
● kezelni,
● illetve újrahasznosítani.

 MEGJEGYZÉS

Az akkumulátorgyártó által rendelkezésre bo-
csátott dokumentációban foglaltakat be kell
tartani az akkumulátorok ártalmatlanításakor.

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A selejtezéssel kapcsolatban érdemes hulla-
dékkezelő vállalathoz fordulni.
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Biztonság



Biztonsági előírások
Jelen utasításokat – a targoncához mellékel-
ten találja – meg kell ismertetni az érintett
személyekkel, különös tekintettel a jármű kar-
bantartását és vezetését végző munkatársak-
kal. A munkáltatónak gondoskodnia kell arról,
hogy a targonca gépkezelője elolvassa és
megértse a biztonsággal kapcsolatos informá-
ciókat.

Be kell tartani a mellékelt irányelvekben és
biztonsági előírásokban foglaltakat, különös
tekintettel a következőkre:
● A targoncák használatára vonatkozó infor-

mációk
● Közlekedési útvonalakra és munkaterüle-

tekre vonatkozó előírások
● A targoncavezető által tanúsítandó maga-

tartás, jogai és kötelezettségei
● A targonca használata meghatározott terü-

leteken
● A targonca indításával, vezetésével és fé-

kezésével kapcsolatos tudnivalók
● Karbantartással és javítással kapcsolatos

tudnivalók
● Rendszeres ellenőrzések és műszaki át-

vizsgálások

● Kenőanyagok, olajok és akkumulátorok új-
rahasznosítása

● Fennmaradó kockázatok.

Mind a jármű használóját, mind annak üze-
meltetőjét (munkáltató) felelősség terheli a tar-
goncák használatára vonatkozó valamennyi
biztonsági előírás betartásáért, illetve betarta-
tásáért.

A targoncakezelők tájékoztatásakor az aláb-
biakra ajánlott felhívni a figyelmet:
● A targonca jellemzői
● A speciális tartozékok
● A munkakörnyezet specifikus jellemzői

A gépkezelőnek először el kell sajátítania a
targonca vezetését, hogy teljes biztonsággal
tudja végrehajtani a műveleteket.

Ezután és csak ezután kezdheti meg az áruk
komissiózását vagy az egyéb tervezett műve-
leteket.

A targoncák stabilitása csak azok rendeltetés-
szerű használata esetén szavatolható.
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Felelős személy fogalmának meghatározása
Üzemeltető
Az üzemeltető az a természetes vagy jogi
személy / csoport, aki / amely a targoncát üze-
melteti, illetve akinek / amelynek felhatalmazá-
sával a targoncát használják.

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról,
hogy a targoncát kizárólag rendeltetésszerű-
en, és a jelen használati utasításban foglalt-
biztonsági előírásoknak megfelelően használ-
ják.

Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról,
hogy a gépkezelők elolvassák és megértsék
a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat.

Az üzemeltető felelős a rendszeres biztonsági
ellenőrzések ütemezéséért és maradéktalan
végrehajtásáért.

A gyártó azt ajánlja, hogy az adott ország-
ra vonatkozó teljesítményjellemzőket minden
esetben tartsák be.

Szakértő
Szakértő alatt szervizmérnököt értünk, illetve
olyan személyt, aki megfelel a lenti követel-
ményeknek:
● Befejezett szakképzés és bizonyított szak-

mai kompetencia. Szakképzettséget igazoló
bizonyítvány vagy hasonló dokumentum.

● Szakmai tapasztalat, amely arról tanúsko-
dik, hogy a szakember bizonyítottan jelen-
tős gyakorlati tapasztalattal rendelkezik az
ipari targoncák területén. Szakmai pályafu-
tás, melynek során a szakember számos
olyan tünetet megismert, amelyek ellenőr-
zéseket igényelnek, pl. kockázatértékelés
eredményei alapján, illetve a napi átvizsgá-
lások alkalmával.

● Az adott ipari targoncára vonatkozó sza-
kismeret és a későbbi továbbképzésben
való részvétel elengedhetetlen. A szakértő-
nek tapasztalattal kell rendelkeznie az adott
teszt vagy hasonlók kivitelezésében. A sza-
kértőnek továbbá ismernie kell az ellenőri-
zendő ipari targonca és az adott kockáza-
tértékelés viszonylatában született legújabb
technológiai fejlesztések eredményeit.
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Vezetők
A targoncát csak olyan, arra alkalmas személy
vezetheti, aki betöltötte a 18 életévét, jogosít-
vánnyal rendelkezik, bizonyította a vezetésre
és a rakományok kezelésére vonatkozó alkal-
masságát az üzemeltető vagy annak felhatal-
mazott képviselője előtt, és megfelelő képzés-
ben részesült a targonca vezetésére vonatko-
zóan. A kezelendő targonca járműismerete is
követelmény.

A targoncavezető jogai, feladatai és a
vonatkozó magatartási szabályok
A vezetőt képzésben kell részesíteni a jogairól
és kötelességeiről.

A vezető számára biztosítani kell az őt megil-
lető jogokat.

A vezetőnek a körülményeknek, az elvégzen-
dő munkának és az emelendő tehernek meg-
felelő védőfelszerelést kell viselnie (védőruha,
védőlábbeli, biztonsági sisak, védőszemüveg
és védőkesztyű). A biztonsági üzemeltetéshez
védőcipőt kell viselni (a nehéz terhek a fenti
polcokról rázuhanhatnak a vezető lábára).

A vezetőnek ismernie kell a kezelői utasításo-
kat és azoknak minden esetben a keze ügyé-
ben kell lennie.

A vezető köteles:
● elolvasni és megérteni a kezelői utasításo-

kat
● jártasságot szerezni az ipari targonca biz-

tonságos működtetésében
● fizikailag és pszichikailag képesnek lenni

arra, hogy biztonságosan vezesse az ipari
targoncát

 VESZÉLY
A vezető reakcióidejét módosító gyógyszerek sze-
dése, vagy alkohol fogyasztása befolyásolja a ke-
zelő vezetői képességeit!
A fenti anyagok befolyása alatt álló személy a tar-
goncán, illetve azzal semmilyen munkát sem végez-
het.

Az ipari targoncát arra jogosulatlan sze-
mélyek nem használhatják
A munkaidő alatt a vezető felelős a targon-
cáért. A targonca működtetését nem engedhe-
ti át arra nem jogosult személyeknek.

A targonca elhagyásakor a targoncavezetőnek
biztosítania kell azt jogosulatlan használat el-
len, pl. azáltal, hogy kiveszi az indítókulcsot.
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Biztonságos működés alapelvei
Biztosítási védelem vállalati te-
lephelyeken
A vállalati telephelyek általában korlátozott
közforgalmi területnek számítanak..

 MEGJEGYZÉS

Ezért javasoljuk, hogy nézzen utána, a műkö-
dési felelősségbiztosítása kiterjed-e targonca
által a korlátozott közforgalmi területen harma-
dik félnek esetlegesen okozott kárra.

Átalakítás és átszerelés
Amennyiben az ipari targoncát olyan munka-
végzéshez tervezik használni, amely nincs
feltüntetve az irányelvekben vagy jelen utasí-
tásokban, az ipari targonca szükség szerint
átalakítható vagy utólagosan felszerelhető az
adott célhoz. Bárminemű szerkezeti átalakítás
képes korlátozni az ipari targonca kezelhető-
ségét és stabilitását, így balesetet eredmé-
nyezve.

Bármely átalakítás, amely hátrányosan befo-
lyásolja az ipari targonca stabilitását, teherka-
pacitását vagy a járműből való 360°-os kilá-
tást, a gyártó írásos jóváhagyását igényli.

Az alábbi alkatrészeket kizárólag a gyártó elő-
zetes, írásos jóváhagyásával szabad átalakí-
tani:
● Fékek
● Kormányzás
● Kezelőszervek
● Biztonsági rendszerek
● Berendezésváltozatok
● Szerelékek

Az ipari targonca csak a gyártó írásos jóvá-
hagyásával alakítható át. Szükség esetén sze-
rezzen be jóváhagyást az illetékes hatóságok-
tól.

– Kizárólag a hivatalos szervizközpont rendel-
kezik engedéllyel az ipari targoncán való
hegesztési munkák elvégzéséhez.

Az üzemeltető vállalat akkor végezhet függet-
lenül átalakításokat az ipari targoncán, ha a
gyártó felszámolás útján megszűnik, és a vál-
lalatot nem veszi át más jogi entitás.

Az üzemeltetőnek emellett teljesíteni kell az
alábbi előfeltételeket:
● Az átalakítással kapcsolatos tervrajzokat,

tesztdokumentációt és szerelési utasításo-
kat maradandóan archiválni kell, és biztosí-
tani kell állandó hozzáférhetőségüket.

● A teljesítmény-adatlapot, információs matri-
cákat, figyelmeztető jelzéseket és a kezelé-
si utasításokat ellenőrizni kell, hogy azok
tükrözik-e az átalakítások következtében
beállt változásokat, és szükség esetén mó-
dosítani kell őket.

● Az átalakításokat egy ipari targoncákra sza-
kosodott tervezőirodának kell megterveznie,
ellenőriznie és kiviteleznie. A tervezőirodá-
nak meg kell felelnie az átalakítás végrehaj-
tásakor hatályban lévő követelményeknek
és irányelveknek.

Az ipari targoncára információs matricákat kell
felragasztani, amelyek a következő adatokat
tartalmazzák:
● Átalakítás típusa
● Átalakítás dátuma
● Átalakítást kivitelező vállalat neve és címe
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Nem eredeti alkatrészekre vonatkozó figyelmeztetés
Az eredeti alkatrészeket, szerelékeket és tar-
tozékokat külön ehhez a járműhöz tervezték.
A gyártó felhívja a felhasználó figyelmét ar-
ra, hogy a más vállalatok által forgalmazott
alkatrészeket, szerelékeket és tartozékokat a
STILL nem vizsgálta be és nem engedélyezte
azok használatát.

 FIGYELEM
Az említett termékek beszerelése és/vagy használa-
ta negatívan befolyásolhatja a jármű konstrukcióját,
és ezzel aktívan és/vagy passzívan csökkentheti a
vezetés biztonságát.
Az említett alkatrészek beszerelése előtt ezért aján-
lott a gyártóval, és szükség szerint az illetékes ható-
ságokkal egyeztetni, és az engedélyüket beszerezni.
A gyártó a nem eredeti alkatrészek és tartozékok jó-
váhagyás nélküli használatából fakadó károkért nem
vállal felelősséget.

Sérülések, hibák
A targonca és a szerelékek bármilyen károso-
dását vagy meghibásodását azonnal jelenteni
kell a felelős személynek. A targoncát és a
szerelékeket soha nem szabad addig használ-
ni, amíg a hibák megfelelően ki nem lettek
javítva, máskülönben nem garantálható a tar-
gonca biztonságos működése.

A biztonsági mechanizmusok és kapcsolók el-
távolítása vagy kikapcsolása tilos. Az előre
megadott beállítási értékeket tilos módosítani.

A villamos berendezésen való munkavégzés
(pl. rádió csatlakoztatása, kiegészítő világítás
vagy egyéb szerelék csatlakoztatása) csak a
gyártó jóváhagyásával engedélyezett.

Orvosi készülékek
Az orvosi készülékekkel, pl. szívritmus szabá-
lyozóval vagy hallókészülékekkel ellátott veze-
tőknél zavarhatja ezek működését. Az orvostól
vagy az orvosi készülékek gyártójától meg kell
kérdezni, hogy ezek kellő védelmet nyújtanak-
e az elektromágneses zavarok ellen.

Akkumulátor csatlakozókábelei
 FIGYELEM

Az aljzatok NEM EREDETI akkumulátor-kábelekkel
való használata veszélyes lehet (a beszerzési hivat-
kozásokat lásd a pótalkatrész-katalógusban)
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Kerekek és abroncsok
 VESZÉLY

Stabilitást veszélyeztető körülmény!
Az alábbi információk és utasítások figyelmen kívül
hagyása esetén fennáll a stabilitásvesztés veszélye.
A targonca felborulhat – balesetveszély!

Az alábbiak stabilitásvesztéshez vezethetnek,
ezért tilosak:
● A gyártó által jóvá nem hagyott kerekek

használata
● Az abroncsok nagyfokú kopása
● Rossz minőségű gumiabroncsok használa-

ta
● A kerékperemek módosulása
● Különböző gyártóktól származó kerekek

kombinálása

A stabilitás biztosítása érdekében az alábbi
szabályokat be kell tartani:
● A kerekekhez csak azonos típusú, valamint

az engedélyezett kopáshatáron belüli gumi-
abroncsokat használjon.

● Csak eredeti típusú gumiabroncsokat hasz-
náljon.

● Csak a gyártó által jóváhagyott kerekeket
használjon.

● Csak jó minőségű termékeket használjon.

Kerekek cseréjekor ügyeljen arra, hogy a tar-
gonca ne dőljön oldalra (pl. minden esetben
egyidejűleg cserélje ki a jobb és bal oldali ke-
rekeket). Változtatásokra kizárólag a gyártóval
való egyeztetést követően van lehetőség.

A gyártó által jóváhagyott kerekek listáját a
pótalkatrészlistán találja meg. Amennyiben ez-
ektől eltérő típusú kereket kíván használni, ah-
hoz előbb be kell szereznie a gyártó jóváha-
gyását.

– Ezzel kapcsolatban forduljon a hivatalos
szervizközponthoz.
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Fennmaradó kockázatok
Fennmaradó veszélyek és kockázatok
A targonca használata során a gondos, a
szabványoknak, illetve előírásoknak megfelelő
munkavégzés ellenére sem küszöbölhetők ki
teljesen a kockázatok.

A targonca és összes alkatrésze megfelel
a jelenleg érvényben lévő biztonsági követel-
ményeknek. Ennek ellenére akadnak olyan
fennmaradó kockázatok, amelyek még a tar-
gonca rendeltetésszerű használata és az előí-
rások betartása esetén sem zárhatók ki.

A fennmaradó kockázatok még a targonca
szűkebb veszélyzónáján kívüli területeken
sem küszöbölhetők ki. Azoknak a személyek-
nek, akik a targonca körül tartózkodnak ezen
a területen, fokozott éberséget kell tanúsítani-
uk, hogy hibás működés, előre nem látott ese-
mények, meghibásodás stb. esetén képesek
legyenek haladéktalanul reagálni.

 VIGYÁZAT
A targoncák közelében tartózkodó személyeket tájé-
koztatni kell a targonca használatából fakadó kocká-
zatokról.
Ezenkívül felhívjuk figyelmét a jelen kezelői utasítá-
sokban szereplő biztonsági előírásokra.

A lehetséges kockázatok:
● A csövek és a tartályok stb. szivárgása, re-

pedése miatti szervofolyadék-folyás
● Nehéz útszakaszokon – emelkedőn, lejtőn,

sima vagy egyenetlen felületen áthaladás-
kor –, rossz látási viszonyok között stb. ve-
zetéskor fennálló balesetveszély

● Leesés, felborulás stb. a targoncára fel-, il-
letve arról leszálláskor, különösen nedves
időben, szervofolyadék-folyáskor vagy jeg-
es felületen

● Akkumulátor és elektromos feszültség
okozta tűz- és robbanásveszély

● A biztonsági előírások be nem tartásából
következő emberi hiba

● Kijavítatlan kár vagy hibás vagy elhasználó-
dott alkatrészek

● Nem megfelelő karbantartás vagy átvizsgá-
lás

● Nem megfelelő hajtóközegek/üzemeltetési
anyagok használata

● A vizsgálati időközök túllépése

A gyártó nem felelős a targonca által okozott
balesetekért, ha az üzemeltető szándékosan
vagy gondatlanságból nem tartotta be a meg-
felelő utasításokat.

Stabilitás
A targonca működési stabilitását a legújabb
műszaki szabványok szerint vizsgálták be. Ez-
ek figyelembe veszik a targonca rendeltetési
célnak megfelelő használata során előforduló
dinamikus és statikus döntőerőket. Egyebek
között a targonca működési stabilitására a kö-
vetkező alkatrészek vannak hatással:
● Akkumulátor mérete és súlya
● Kerekek
● Emelőoszlop
● Szállítási terhelés (méret, súly és tehersúly-

pont)
● Talajtávolság (pl. a döntést megakadályozó

biztonsági berendezés módosítása)
● További súlyok (pl. az akkumulátortérben)
● Tartozék (pl. vezetősín)

A targonca és szerelékei hasz-
nálatával kapcsolatos speciális
kockázatok
A gyártó és a szerelékek gyártójának hozzá-
járulása szükséges minden olyan esetben,
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amikor a targonca a normális használat körén
kívül eső módon kerül használatra, és olyan
esetekben, amikor a targoncavezető nem biz-
tos benne, képes-e helyesen és baleset koc-
kázata nélkül használni a targoncát.
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Veszélyek áttekintése és azok elhárítása

 MEGJEGYZÉS

A táblázat megkönnyíti a működési kockáza-
tok megítélését,és valamennyi meghajtás tí-
pusra érvényes. A felsorolás a teljesség igé-
nye nélkül készült.

– Tartsa be az adott országban a targonca
használatára vonatkozó előírásokat.

Veszély Teendők Ellenőrző megjegyzés
√ Kész
- Nem érvényes

Megjegyzések

A targonca felszerelt-
sége nem felel meg a
helyi előírásoknak

Tesztelés O Kétség esetén kérje
ki a felelős üzemi felü-
gyelőség vagy a mun-
káltató felelősségbizto-
sító társaságának vé-
leményét

A targoncavezető jár-
tasságának és szak-
képzettségének hiánya

Targoncavezetői tanfo-
lyam (beülés, beállás)

O  

Jogosulatlan szemé-
lyek általi használat

Csak kulccsal, az erre
kijelölt személyzet szá-
mára érhető el

O  

A targonca nincs biz-
tonságos üzemkész ál-
lapotban

Időszakos átvizsgálás
és a hibák kijavítása

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Kiesés veszélye emel-
hető platók használa-
takor

Megfelelés az adott or-
szágban érvényes elő-
írásoknak
(különböző nemzeti
jogszabályok)

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)
és munkaadók felelős-
ségbiztosítását kezelő
szervezetek

Látástávolság-csökke-
nés a teher miatt

Alkalmazástervezés O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

A belégzésre szolgáló
levegő szennyeződése

A dízel kipufogógázok
mérése és kiértékelése

O Veszélyes anyagokra
vonatkozó műszaki
előírások (TRGS 554)
és a német munkahelyi
biztonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Az LPG-kipufogógázok
mérése és kiértékelése

O A német határértéke-
ket tartalmazó lista
(MAK-Liste) és a né-
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Veszély Teendők Ellenőrző megjegyzés
√ Kész
- Nem érvényes

Megjegyzések

met munkahelyi bizton-
ságra vonatkozó előí-
rások (BetrSichV)

Tiltott használat (nem
rendeltetésszerű hasz-
nálat)

Kezelői utasítások ren-
delkezésre bocsátása

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)
és a német mun-
kavédelmi törvény
(ArbSchG)

Írott használati utasítás
a targoncavezető szá-
mára

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)
és a német mun-
kavédelmi törvény
(ArbSchG)

Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasításokat

O  

Tankoláskor
a) dízel Német munkahelyi biz-

tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasításokat

O  

b) LPG (cseppfolyós
gázok)

DGUV 79 szabályo-
zás, tartsa be a keze-
lési utasításokat

O  

Az akkumulátor tölté-
sekor

Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV),
tartsa be a kezelési
utasításokat

O VDE 0510-47 (= DIN
EN 62485-3): Különö-
sen
- A megfelelő szellőzés
biztosítása
- A szigetelési érték
legyen a megengedett
tartományon belül

Akkumulátortöltők
használatakor

Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV),
113-001 DGUV sza-
bály, és tartsa be a ke-
zelési utasításokat

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)
és 113-001 DGUV
szabály
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Veszély Teendők Ellenőrző megjegyzés
√ Kész
- Nem érvényes

Megjegyzések

LPG targoncák parko-
lásakor

Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV),
113-001 DGUV sza-
bály, és tartsa be a ke-
zelési utasításokat

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)
és 113-001 DGUV
szabály

Vezető nélküli szállítási rendszerek üzemeltetésekor
Nem megfelelő minő-
ségű útvonalak

Tisztítsa meg/tegye
szabaddá az utakat

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Nem megfelelő/elcsú-
szott rakodóberende-
zés

A teher átrendezése a
raklapon

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Kiszámíthatatlan veze-
tési viselkedés

Munkatárs képzése O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Blokkolt útvonalak Utak jelölése
Tartsa szabadon az ut-
akat

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Egymást keresztező
útvonalak

Jobbkéz-szabály köve-
tése

O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

Nincs személyérzéke-
lés az áruk raktárkész-
letbe helyezésekor és
az áruk készletből való
kivételekor

Munkatárs képzése O Német munkahelyi biz-
tonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV)

A munkatársakat érintő veszély-
források
A német munkahelyi biztonságra vonatkozó
előírások (BetrSichV) és a német munkavé-
delmi törvény (ArbSchG) értelmében az üze-
meltetőnek meg kell határoznia és fel kell mér-
nie a jármű működtetéséből adódó veszélye-
ket, és munkabiztonsági intézkedéseket kell
kidolgoznia az alkalmazottak érdekében (Betr-
SichVO). Az üzemeltetőnek ki kell dolgoznia
a megfelelő kezelői utasításokat (ArbSchG, 6.
§), és ki kell neveznie a kezelői utasításokért
felelős személyt. A járművezetőket tájékoztat-
ni kell a rájuk vonatkozó kezelői utasításokról.
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 MEGJEGYZÉS

Tekintse át a következő felelős személyek de-
finícióját: "üzemeltető" és "targoncavezető".

A targonca kialakítása és felszerelése eleget
tesz a CE-megfelelőségre vonatkozó szabvá-
nyoknak és irányelveknek. A kialakítás és a
felszerelés eleget tesz az Egyesült Királyság-
ban az UKCA-nak való megfeleléshez szüksé-
ges szabványoknak és irányelveknek is. A ve-
szélyértékelést ezért nem kell elvégezni a kia-
lakításra és a felszerelésre. Ugyanez vonatko-
zik a saját CE-jelöléssel és UKCA-címkével
ellátott szerelékekre is. Az üzemeltetőnek úgy
kell kiválasztania a targonca típusát és felsze-
reltségét, hogy az megfeleljen a helyi előírá-
soknak.

A veszélyértékelés eredményét dokumentálni
kell (ArbSchG, 6. §). A targoncák hasonló üze-
mi feltételei esetén a kockázatok összefoglal-
hatók. Tekintse meg a "Veszélyek áttekintése
és azok elhárítása" című részt, amely informá-
ciókat tartalmaz a szabályozásnak való meg-
felelésről. Az áttekintés meghatározza azon
elsődleges veszélyeket, amelyek meg nem
felelés esetén a leggyakoribb balesetforrások.
Ha az adott működési feltételek miatt más fon-
tos veszélyekkel is számolni kell, akkor azokat
is figyelembe kell venni.

A targoncák használatának körülményei lé-
nyegében azonosak a különböző üzemi terü-
leteken, így a veszélyek egyetlen áttekintés-
ben is összefoglalhatók. Be kell tartani az
adott munkáltató felelősségbiztosítójának vo-
natkozó ajánlásait.
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Biztonsági ellenőrzések
A targonca rendszeres átvizsgá-
lásának elvégzése
Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról,
hogy a targoncát évente legalább egy alka-
lommal vagy rendkívüli eseményeket követő-
en egy szakértő átvizsgálja.

Az átvizsgálás részeként, teljeskörűen ellen-
őrizni kell a targonca műszaki állapotát, külö-
nös tekintettel a balesetvédelemre. A targon-
cát továbbá alaposan át kell vizsgálni olyan
sérülések után kutatva, melyeket esetleg a
nem rendeltetésszerű használat okozhatott.
Vizsgálati jegyzőkönyvet kell vezetni. Az át-
vizsgálás eredményeit legalább a soron követ-
kező két ellenőrzés idejére meg kell őrizni.

Az átvizsgálás dátuma a targoncára ragasztott
matricán látható.

– Egyeztessen a hivatalos szervizközponttal
a targonca rendszeres átvizsgálásáról.

– Tartsa be a targonca ellenőrzésére vonat-
kozó, a FEM 4.004 szabványnak megfelelő
irányelveket.

A hibák haladéktalan elhárítása a gép üzemel-
tetőjének felelőssége.

– Értesítse a hivatalos szervizközpont munka-
társait.

 MEGJEGYZÉS

Ezenkívül az adott ország használatra vonat-
kozó előírásait mindig be kell tartani.

Szigetelés ellenőrzése
A targonca szigetelésének megfelelő szigete-
lési ellenállással kell rendelkeznie. Évente leg-
alább egy alkalommal el kell végezni a targon-
ca szigetelésének ellenőrzését a DIN EN 1175
és a DIN 43539, a VDE 0117 és a VDE 0510
szabványok szerint, a FEM-ellenőrzés része-
ként.
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A szigetelés-ellenőrzés eredményének lega-
lább annyinak kell lennie, mint a következő két
táblázatban megadott próbaértékek.

– A szigetelés ellenőrzésének elvégzéséhez
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szerviz-
központtal.

A szigetelés-ellenőrzés pontos menete le van
írva a targonca szervizelési kézikönyvében.

 MEGJEGYZÉS

A targonca elektromos rendszerét és az akku-
mulátorokat külön-külön kell ellenőrizni.

A hajtóakkumulátor próbaértékei

Részegység Ajánlott próba-
feszültség Méretek

Névleges fe-
szültség Uakku-

mulátor

Próbaértékek

Akkumulátor
50 VDC

Akku+
Akku-

Akkumulá-
tortálca

24 volt > 1200 Ω
100 VDC 48 volt > 2400 Ω
100 VDC 80 volt > 4000 Ω

A teljes targonca próbaértékei

Névleges fe-
szültség Tesztfeszültség Új targoncák próbaértékei Minimális értékek az élettar-

tam ideje alatt
24 volt 50 VDC Min. 50 kΩ > 24 kΩ
48 volt 100 VDC Min. 100 kΩ > 48 kΩ
80 volt 100 VDC Min. 200 kΩ > 80 kΩ

Biztonság 2
Biztonsági ellenőrzések

 335091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Hajtóközegek/üzemeltetési anyagok kezelésére vonatkozó biz-
tonsági előírások
Engedélyezett hajtóközegek/üzemeltetési anyagok

 VIGYÁZAT
A hajtóközegek/üzemeltetési anyagok veszélyesek
lehetnek.
Tartsa be a biztonsági előírásokat az ilyen anyagok
kezelése során.

A működtetéshez szükséges használható haj-
tóközegek a karbantartási adatokat tartalmazó
táblázatban vannak felsorolva.

Olajok
 VESZÉLY

Az olajok tűzveszélyesek!
– Tartsa be a vonatkozó szabályozást
– Akadályozza meg, hogy az olajok

közvetlenül a forró motorrészekkel
érintkezzenek.

– Tilos a dohányzás, szikraképződés és
nyílt láng használata!

 VESZÉLY

Az olajok mérgezőek!
– Kerülje az érintkezést
– A gőzök vagy pára belélegzése ese-

tén haladéktalanul menjen friss leve-
gőre.

– Ha a szembe kerül, bő vízzel öblítse
ki (legalább tíz percig), majd keresse
fel szemorvosát.

– Ha lenyeli, ne erőltesse a hányást.
Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

 VIGYÁZAT

A hosszantartó intenzív bőrkontaktus a
bőr olajtartalmának elvesztését eredmé-
nyezheti és irritációt okozhat.
– Kerülje a vele való érintkezést.
– Viseljen védőkesztyűt!
– Miután olajjal érintkezett, mossa le

a bőrét szappanos vízzel, majd hasz-
náljon bőrápolót.

– Az átázott ruházatot és cipőt haladék-
talanul cserélje le.

 VIGYÁZAT
Kiömlött olaj esetén csúszásveszély áll fenn, főként,
ha az olaj vízzel keveredik!
– Olajmegkötő szerrel azonnal semlegesítse a ki-

ömlött olajat, és ártalmatlanítsa az előírásoknak
megfelelően.

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

Az olajok szennyezik a vizet!

Az olajat mindig olyan tartályban tárolja, amely
megfelel a vonatkozó előírásoknak.

Kerülje az olaj szétfröccsentését.

Olajmegkötő szerrel azonnal semlegesítse a
kiömlött olajat, és ártalmatlanítsa az előírások-
nak megfelelően.

Ártalmatlanítsa a használt olajat a vonatkozó
rendelkezéseknek megfelelően.
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Hidraulikafolyadék
 VIGYÁZAT

A targonca működtetése közben a hid-
raulikus folyadék nyomás alatt van, és
káros lehet az egészségre.
– Ügyeljen rá, hogy ezek a folyadékok

ne ömöljenek ki!
– Tartsa be a vonatkozó szabályozást
– Akadályozza meg, hogy a folyadékok

közvetlenül a forró motorrészekkel
érintkezzenek.

– A folyadék semmi esetre se érintkez-
zen bőrfelülettel.

– Ne lélegezze be a permetet
– A nyomás alatt álló folyadékok bőrbe

hatolása különösen veszélyes abban
az esetben, ha azok a hidraulikus
rendszer szivárgása miatt nagy nyo-
mással szabadulnak föl. Sérülés ese-
tén haladéktalanul forduljon orvoshoz.

– A sérülések elkerülése érdekében vi-
seljen munkavédelmi felszerelést (pl.
védőkesztyűt) és használjon bőrvédő
és -ápoló szereket.

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A hidraulikafolyadék a vizek szennyeződését
eredményezi!

A hidraulikafolyadékot az előírásoknak megfe-
lelő tartályokban tárolja.

Óvakodjon attól, hogy kiömöljön a folyadék.

A kiömlött hidraulikafolyadékot haladéktalanul
itassa föl olajmegkötő anyaggal, és a rendel-
kezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa.

A használt hidraulikafolyadékot az előírások-
nak megfelelően ártalmatlanítsa.

Üzemeltetési anyagok kezelése

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A karbantartás, javítás és tisztítás kapcsán se-
lejtezésre kerülő anyagokat az érvényes sza-
bályozásnak megfelelően rendszerezve kell
összegyűjteni és ártalmatlanítani. Tartsa be az
adott országban érvényes rendelkezéseket.
A munkálatokat csak az arra kijelölt területe-
ken szabad elvégezni. Ügyeljen arra, hogy a
környezet csak a lehető legkisebb mértékben
szennyeződjön.

● A kiloccsant folyadékot, pl. hidraulikaolajat,
fékfolyadékot és sebességváltó olajat hala-
déktalanul föl kell itatni olajmegkötő szerrel.

● Tartsa be a fáradt olaj kezelésére vonatko-
zó rendelkezéseket.

A vezetés üzemmódra vonatkozó biztonsági előírások
Közlekedési utak és munkaterületek
A géppel kizárólag a kifejezetten targoncaköz-
lekedésre kialakított utakon és útvonalakon
szabad a haladás. A munkaterületen nem tar-
tózkodhat jogosulatlan harmadik fél. A rako-
mányok tárolása kizárólag az arra a célra kije-
lölt helyeken történhet. A targoncát csak olyan
munkaterületeken használja, amelyeken meg-

felelő a világítás, hogy ne jelentsen veszélyt a
környezetben lévő személyekre és anyagokra.

A targonca vezetése
A vezetőnek a helyi körülményeknek megfe-
lelő sebességet kell választania. A targoncát
kanyarokban és szűk átjárókban, ajtókon va-
ló áthaladáskor és nem belátható helyeken
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lassan kell vezetni. A vezetőnek ügyelnie kell
a targonca és az előtte haladó gép közötti
megfelelő féktávolságra, és folyamatosan az
ellenőrzése alatt kell tartania a targoncát. Tilos
a hirtelen megállás (kivéve vészhelyzetben),
az éles kanyarok gyors vétele és a veszélyes,
illetve nem belátható helyeken való előzés.

A maximálisan megengedett emelkedő telje-
sen leengedett platóval 5%-os (terhelés mel-
lett)/8%-os terhelés nélkül.

Rálátás az útra
A kezelőnek a menetirányba kell néznie, és
jól kell látnia az előtte lévő utat. A kilátást kor-
látozó terhek szállítása esetén a targoncának
a teher irányában kell haladnia. Ha a haladá-
si irány nem egyezik meg a teher irányával.
Amennyiben ez nem lehetséges, oldalt egy
másik személynek kell kísérnie a targoncát,
figyelnie kell az útra és szemkontaktust tarta-
nia a gépkezelővel. A haladás csak mászóse-
bességgel és fokozott éberséggel engedélye-
zett. A szemkontaktus elvesztésekor haladék-
talanul meg kell állni a targoncával.

Lejtőkön és emelkedőkön való haladás
A lejtőknek és emelkedőknek tisztának és
csúszásmentesnek kell lenniük. Olyan adott-
ságúnak kell lenniük, hogy a targonca műsza-
ki specifikációjának megfelelően lehessen ha-
ladni rajtuk. A targoncával minden esetben
hegymenetben levő teherrel kell haladni. Tilos
ferde szögben kanyarodni és haladni, és a tar-
goncát emelkedőkön és lejtőkön leparkolni.

Felhajtás emelőkre, rakodórámpákra és
dokkokra
Az emelők/liftek használata csak abban az
esetben engedélyezett, ha a teherkapacitásuk
megfelelő, alkalmasak a ráhajtásra és az üze-
meltető vállalat engedélyezte rajtuk a targon-
caforgalmat. A vezetőnek az említett területe-
ken való haladás előtt meg kell ismerkednie
az előbb felsorolt információkkal. Az emelők-
re/liftekbe való rá-/behajtáskor a tehernek elöl
kell lennie, és a gépnek olyan helyzetet kell
felvennie, hogy ne érintkezzen a liftakna fa-
lával. A liftben a targoncával együtt utazó

személyek csak azt követően szállhatnak be,
hogy a gép biztonságosan megállt, a lift elha-
gyásakor pedig a jármű előtt kell kiszállniuk.
A vezetőnek meg kell győződnie arról, hogy
a rakodórámpa/dokk nem mozdulhat el, illetve
nem lazulhat ki a be- és kirakodás alatt.

A targonca felborulásakor elvégzendő
művelet
Ha a targoncát a felborulás veszélye fenye-
geti, a kezelőnek nem szabad kiugrania a
targoncából. Az egész testét a kezelői platfor-
mon kell tartania.

A gépkezelő köteles:

Leguggolni.

Két kézzel kapaszkodni a kezelői platformba.

A dőlés irányával ellentétes irányba dőlni.

Utánfutók és egyéb járművek vontatása
A targoncával tilos utánfutót vagy más targon-
cákat vontatni.

Vibráció
Mobil emelő munkaplatform: 1,74 m/s²

EN 13059 szerint.

A normál eljárás szerint a munkapozícióban
a testre ható rezgésgyorsulás egyenlő a lineá-
risan integrált, súlyozott, függőleges irányban
ható gyorsulással. A kiszámítására a határér-
tékeket meghaladó, állandó sebesség melletti
haladáskor kerül sor. A gyártó a személyeket
érő rezgések mérésére S pedál szolgáltatást
nyújt.

Zajkibocsátási szint
EN normák

Folyamatos hangnyomásszint

Mobil emelő munkaplatform: 74 dB(A)

megfelel az EN ISO 4871 szabványban fog-
laltaknak, és minősítése az EN 12053 harmo-
nizált európai szabvány alapján végzett teszt-
ciklusban történt, a szállítási, emelési és üres-
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járati mód súlyozott időszázalékos értékeinek
figyelembe vételével.

A folyamatos hangnyomásszint számítása
szabványos eljárások szerint történik, és fi-
gyelembe veszi a szállítás, emelés és üres-
járat közbeni hangnyomásszintet. A hangnyo-
másszintet a vezető fülénél mérik.

A személyeket érő rezgés mérése
A gépkezelőt a nap folyamán érő rezgések ös-
szefoglaló neve humán rezgések. A túl nagy
humán rezgések miatt a kezelő hosszú távon
egészsége károsodhat. A kezelők védelmére
ezért megalkották a gépkezelőket érő rezgés-
ről szóló 2002/44/EK irányelvet.
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Akkumulátorbiztonság
 VIGYÁZAT

Az akkumulátorok oldott kénsavat tartalmaznak,
amely mérgező és maró hatású. Az akkumulátorok
emellett robbanékony gázokat is termelhetnek.

Tartsa szem előtt a következő információkat:
● Az akkumulátorokkal és elektromos alkatré-

szekkel vagy azok közelében végzett mun-
ka előtt vegye le a fémgyűrűket, karkötőket,
pántokat és más ékszereket.

● Az akkumulátorokat óvja a nyílt lángtól és
szikráktól.

● Az akkumulátorcsatlakozók rövidre zárása
égést, áramütést és robbanást okozhat.
Ügyeljen arra, hogy a fém részek ne kerül-
jenek érintkezésbe az akkumulátor felső ré-
szével. Győződjön meg arról, hogy a csat-
lakozósapkák a helyükön vannak-e és az
állapotuk megfelelő.

● Az akkumulátorok töltését, szervizelését és
cseréjét kizárólag szakképzett személyek
végezhetik.

● Minden esetben kövesse az akkumulátorok,
töltőberendezések és a targonca gyártóinak
utasításait.

EMC – Elektromágneses
kompatibilitás
Az elektromágneses kompatibilitás (EMC) a
targonca kulcsfontosságú minőségi jellemzője.

Az EMC az alábbit jelenti:
● Az elektromágneses interferencia kibocsá-

tását korlátozza olyan szintre, amely bizto-
sítja a közelben lévő egyéb berendezések
zavarmentes működtetését.

● Elegendő ellenállást biztosít a külső elektro-
mágneses interferenciával szemben, hogy
megfelelő működést biztosítson a terve-
zett használati helyszínen az ott előforduló
elektromágneses interferenciák ellenére. Az
EMC teszt így először a targonca által kibo-
csátott elektromágneses interferenciát mé-
ri, másodszor pedig ellenőrzi, van-e meg-
felelő ellenállás a tervezett használati hely-
színen előforduló elektromágneses interfe-
renciákkal szemben. A targonca elektro-
mágneses kompatibilitásának biztosítására
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számos elektromos mérést végrehajt a
rendszer.

● Targoncánkat sikeresen bevizsgáltuk az
EN12895 szabvány és az abban foglalt
szabványos előírások szerint.

 FIGYELEM
Be kell tartani a targonca EMC-szabályozásaiban
foglaltakat.
A targonca alkatrészek cseréjével járó javításakor az
EMC védőelemeket újra be kell szerelni és csatla-
koztatni.

A platform biztonsága
 VESZÉLY

– A platóra való felmászás, és lelépés a platóról.
– A targoncának álló helyzeten kell lennie a plat-

formra való fel- és lemászáshoz.
– A platformra való fel- és lemászásnál mindig

használja a kapaszkodókat.
– Előrehaladva másszon fel, és hátrafelé másszon

le.

TARTSA LÁBAIT A PADLÓZATON
Ne másszon fel a jármű egyetlen részére sem,
és más tárgyakra se álljon rá.
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A KAPU BIZTONSÁGI FUNKCIÓJA
Emelés vagy haladás előtt mindig be kell zárni
a kaput, a kaput felemelt helyzetben zárva kell
tartani. Felemelt helyzetben ne feszítse szét a
kaput.

MARADJON A MUNKAFELADAT KÖZ-
ELÉBEN
Kerülje a hosszú kinyúlásokat. Legyen óvatos
szerszámok használata és áru szállítása so-
rán. Figyeljen a lent és a szomszédos munka-
folyosón lévő személyekre.
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A biztonságos gépkezelő
HAJTSON ÓVATOSAN, LEGYEN FI-
GYELMES
A testével maradjon a gépkezelői területen,
bármilyen lassan is halad a targonca. Ha vég-
tagjai a targonca és bármely tömör tárgy közé
szorulnak, akkor zúzódás léphet fel, sőt, el is
veszítheti azokat.

VIGYÁZZON FEJÉRE
Haladás és ajtóbejárókon való áthaladás köz-
ben fennáll annak a veszélye, hogy a vezető
beüti a fejét. Figyelje az ajtóbejárók magassá-
gát, és győződjön meg róla, hogy biztonságo-
san átférjen.

Minden esetben figyeljen a környezetre, ahol
éppen áthalad. Előfordulhat, hogy a kezelői
területre belógó tárgyak megakasztják vagy
beszorul azok közé. Minden esetben győződ-
jön meg arról, hogy átfér-e a feje fölött levő
tárgyak alatt. Emelés és leengedés előtt el-
lenőrizze a távolságokat. Tanúsítson különös
figyelmet, ha olyan helyen kell használnia a
targoncát, ahol fennáll a lezuhanó tárgyak ve-
szélye.
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Ügyeljen arra, hogy tiszta rálátása legyen a
maga előtt levő területre. Nézzen a rendelteté-
si hely irányába, és szűk helyeken lassítson.
Nedves és csúszós padlón lassítson, és ta-
núsítson kiemelt elővigyázatosságot. Irányvál-
tás előtt nézzen a rendeltetési hely irányába.
Ügyeljen arra, hogy legyen elegendő helye a
haladáshoz és kanyarodáshoz.

FIGYELJEN A TÖBBI SZEMÉLYRE
Lassítson. Adjon elsőbbséget a gyalogosok-
nak, illetve álljon meg. Jelezze másoknak,
hogy közeledik feléjük. Figyeljen a területen
levő más járművekre. Átkelőhöz és kereszte-
ződéshez érve használja a kürtöt.

A gyalogosokat minden esetben megilleti az
elsőbbség. Nem képesek irányítani az Ön jár-
művét. Induljon el lassan, és ne közelítse meg
őket túlságosan. A kereszteződésekben tanú-
sítson elővigyázatosságot. Leengedés és ha-
ladás előtt nézzen körül és nézzen be a tar-
gonca alá.
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Ügyeljen arra, hogy ne sodorjon el sen-
kit és ne ütközzön bele személyekbe.
Például: Ne hajtson bele senkibe, aki rögzített
tárgy előtt áll. Ne szállítson utasokat a jármű-
vel.

Leengedés és haladás előtt győződjön meg
arról, hogy nem tartózkodnak-e személyek az
Ön előtt, illetve alatt levő területen.

Munkavégzés közben tartson távol más sze-
mélyeket a targoncától. Senkit ne engedjen a
teher és plató alatt tartózkodni.
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Kanyarodás közben figyeljen a targonca elejé-
nek kilengésére.

Ne hagyja, hogy mások vezessék a járművet,
kivéve, ha rendelkeznek a megfelelő képzett-
séggel és jogosultsággal.

KERÜLJE A ZUHANÁST ÉS FELBO-
RULÁST
Maradjon távol a dokkok és a lerakodók pere-
métől. Ne terhelje túl a targoncát, illetve ne
mozgasson instabil terheket. Ügyeljen arra,
hogy a teher súlyeloszlása egyenletes legyen.

Ne terhelje túl a targoncát. Egyenletesen
ossza el a terhelést. Figyeljen a feje fölött lévő
akadályokra, például a csövekre vagy elektro-
mos vezetékekre. Maradjon távol a lerakodók
peremétől. Győződjön meg arról, hogy az út,
amelyen halad nem szennyezett-e, nincsenek
rajta lyukak vagy bármi más, amely a targonca
felborulását eredményezheti.

 VESZÉLY
Ha a targoncát nem szigorúan a kezelési utasítás-
ban foglaltaknak megfelelően kezelik, a gép felbo-
rulhat. A maximális védelem érdekében, borulás
közben a kezelőnek le kell guggolnia, és szorosan
kell fognia a korlátot.

Egyes padlókra és liftekre súlykorlátozás vo-
natkozik. Győződjön meg arról, hogy a gép
– a kezelővel és teherrel együtt – nem túl ne-
héz-e a helyhez, ahol halad. Csak abban az
esetben hajtson fel liftre, ha azt engedélyez-
ték. Ellenőrizze a lift kapacitását és a megen-
gedett terhelését, valamint a személyek jelen-
létét. Hagyja nyitva a kapukat, amelyeken jár-
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művekkel haladnak át. A teherrel előre hajtson
rá a liftre.

Nézzen a rendeltetési hely irányába. Minden
esetben győződjön meg arról, hogy az út tisz-
ta-e, felül nincsenek akadályok, a talajon pe-
dig lyukak, amelyek a gép felborulását okoz-
hatnák.

UTASOK SZÁMÁRA NINCS BIZTON-
SÁGOS HELY
Ne hagyja, hogy személyek álljanak és tartóz-
kodjanak a targoncán.

AZ ÖN ALATT TARTÓZKODÓ SZEMÉ-
LYEK MEGSÉRÜLHETNEK AZ ALÁ-
HULLÓ TÁRGYAK KÖVETKEZTÉBEN
Óvatosan kezelje a szerszámokat és árucikke-
ket. Terhek áthelyezésekor dolgozzon közel
az állványokhoz és polcokhoz. Ügyeljen a ter-
hek stabilitására.
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A ZUHANÁS NAGYON SÚLYOS BA-
LESETNEK MINŐSÜL
Megemelt állapotban tartsa zárva a kapukat.
Emelés közben a kapukat reteszelni kell. Ne
próbálja azokat szétfeszíteni. Ne másszon fel
a plató egyetlen részére sem. Soha ne helyez-
zen rá semmit a platóra, amelyre rááll vagy
felmászik. Megemelt platóról ne másszon le.
Kérjen meg valakit, hogy a rakodópadló alatt
levő manuális leengedőszelep segítségével
engedje le a platformot.

KEZEK ÉS LÁBAK BESZORULÁSÁ-
NAK ÉS SÉRÜLÉSÉNEK VESZÉLYE
A jármű elhagyása előtt várja meg, hogy az
teljesen megálljon. Mozgó gépen tartsa kezeit
a kezelőszerveken, a sarkait pedig a pedálo-
kon. Fennáll a testrészei sérülésének, továb-
bá levágásának veszélye. Ha a teher stabili-
zálásához a kezét kell használnia, feltétlenül
ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be és ne sé-
rüljön.

Figyeljen a közelben lévő személyekre, akik
közel mehetnek a targoncához.
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NE VESZÍTSE EL AZ IRÁNYÍTÁST A
JÁRMŰ FELETT
Ne hajtson át rámpákon és emelkedőkön, ha
a platform nincs teljesen leengedve. A maxi-
málisan megengedett emelkedő teljesen leen-
gedett platóval 5%-os (terhelés mellett)/8%-os
terhelés nélkül.

EZ A PLATFORM NEM SZIGETELT
Égési, továbbá halálos kimenetelű sérülést
szenvedhet, ha Ön vagy a gép túl közel kerül
az elektromos berendezésekhez és vezeté-
kekhez. Legyen tudatában annak, hogy mek-
kora feszültségekkel kell számolnia, és mek-
kora a biztonságos távolság a munkavégzés
során.

Szél
A szél ereje ronthatja a targonca működési
stabilitását.

A targonca csak beltéri alkalmazásokra szol-
gál. Ha beltéri alkalmazás közben szél éri a
targoncát (pl. ha raktár kapuja nyitva van), az
üzemeltetést fel kell függeszteni, amíg a sze-
let ki nem küszöbölték.

 VIGYÁZAT
Tiltsa meg, hogy a targoncára olyan kiegészítést
szereljenek fel, amely növelné a targonca szél általi
terhelését, pl. tájékoztató táblákat kihelyezve.
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3

Áttekintés



Általános nézet

Kezelőpanel
Vezérlő
Tárolóasztal
Kék fény
Hajtókerék
Vezérlőegység
Gurítókerék
Vészhelyzeti üzemterület
Töltőaljzat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Akkumulátor
Karosszéria
Teherkerekek
Hidraulikaszivattyú
Fényszóró
Emelőplatform
Biztonsági kapu
Rakodótálca

10
11
12
13
14
15
16
17
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Vezérlőelemek
Kezelőpanel

Kijelzőegység
„Emelés” gomb
„Leengedés” gomb
„Kürt” gomb
„Emelés” gomb
„Leengedés” gomb

19
20
21
22
23
24

Gyújtáskapcsoló
Vészleállító kapcsoló
Menetkapcsoló
Jobb oldali éberségi kapcsoló
Érzékelőkapcsoló
Kormánykerék

25
26
27
28
30
31
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Elem Vezérlő / kijelző Funkció

19 Kijelzőegység Üzemeltetési adatok és figyel-
meztető üzenetek kijelzője.

20 „Emelés” gomb Felemeli a tárolóasztalt.
21 „Leengedés” gomb Leengedi a tárolóasztalt.
22 „Kürt” gomb A kürtöt aktiválja.
23 „Emelés” gomb Felemeli az emelőplatformot.
24 „Leengedés” gomb Leengedi az emelőplatformot.

25 Gyújtáskapcsoló

Ki- és bekapcsolja a vezérlőá-
ramot. Ha kiveszi a kulcsot,
a targoncát illetéktelen szemé-
lyek nem tudják beindítani.

26 Vészleállító kapcsoló

Leválasztja a tápfeszültséget,
kikapcsolja az összes elektro-
mos funkciót, ami a targonca
automatikus lefékezését okoz-
za.

27 Menetkapcsoló Kiválasztja a szükséges mene-
tirányt és sebességet.

28 Jobb oldali éberségi kapcsoló A jobb oldali pedállal elindíthat-
ja a targoncát.

30 Érzékelőkapcsoló

A jobb kezét az érzékelőkap-
csolóra helyezve irányíthatja a
targoncát (pl. haladás, emelés,
leeresztés).

31 Kormánykerék A targoncát a kívánt irányba
kormányozza.
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Vészhelyzeti üzemterület

LED-lámpa
Vészleállító kapcsoló
„Leengedés” gomb
Alsó vezérlő

33
34
35
36

„Emelés” gomb
borítás
csavar

37
38
39

 MEGJEGYZÉS

Hajtsa ki a csavart (39), és vegye le a borítást
(38). Megjelenik a „Leengedés” és az „Eme-
lés” gomb. Ezeket a kezelőszerveket nem a
kezelőnek szánták, hanem kizárólag képzett
és felhatalmazott technikusoknak. A burkolatot
minden karbantartási vagy javítási munka után
vissza kell csavarozni.
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Kijelzőegység

Elem Részegység Funkció

1 Kormányzás jel A kijelzőn a hajtókerék helyze-
te látható.

2 Akkumulátorkisülés-jelző

Ha a töltöttségi szint 10%-nál
alacsonyabb, a jelzőfény világ-
ít. Meg kell akadályozni az ak-
kumulátor kisülését; töltse fel.
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3 Üzemállapot jel

Minden esetben világít, az
éberségi kapcsoló aktiválva.
Villog, az éberségi kapcsoló
nincs aktiválva, időzítés indítá-
sa.

4 Információs kijelzőterület

Alapesetben az üzemórák tel-
jes számát mutatja.
 
Hiba esetén megjeleníti a hiba-
kódot.

5 Tekintse meg a következő ábrát és táblázatot:

Hibakód
1 Vezérlő száma:
● 2 = Hajtásvezérlő
● 6 = Kormányzásvezérlő

2 Hibakód

 MEGJEGYZÉS

Hibakód; tekintse meg a karbantartási útmuta-
tót.
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Visszajelző lámpák

Az egyes visszajelző lámpák a hozzájuk tarto-
zó kapcsolók állapotát jelzik; az, hogy a kap-
csolók rendeltetésszerűen működnek-e, a vis-
szajelző lámpák állapota alapján határozható
meg. A részleteket az alábbi táblázatban talál-
ja.
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Elem Részegység Elem Részegység

1
Éberségi kapcsoló és
érzékelőkapcsoló 11

jobb oldali engedélye-
ző kapcsoló

2
dőlésérzékelő kapcso-
ló 12

kiegészítő emelőkap-
csoló

3
3. hajtást megszakító
kapcsoló 13

kiegészítő leengedő-
kapcsoló

4
2. hajtást megszakító
kapcsoló 14 kürt

5
emelés leállítókapcso-
lója 15 /

6
meglazult láncok (NC)
kapcsolója 16 fő emelőkapcsoló

7
oldalsó kapu kapcsoló-
ja 17 előremenet kapcsolója

8
1. hajtást megszakító
kapcsoló 18 fő leengedőkapcsoló

9
meglazult láncok kap-
csolója 19 Hátramenet kapcsolója
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Adattáblák és biztonsági címkék

Kulcsos kapcsoló címkéje
Adattábla
Importőr címke (csak az Egyesült Királyság-
ban)
Lábak becsípésgátlásának címkéje
Kezek becsípésgátlásának címkéje
Állóplató kapcsolójának címkéje
Lítium akkumulátor címke
Márkajelzés
Vészhelyzeti műveleti terület címkéje
Figyelmeztető címke (csak egy személy le-
het a kezelői platformon)

1
5
6

7
8
9
10
11
13
14

Teljesítmény-adatlap
Menetirány utasítási címkéje
Vezérlőgombok utasítási címkéje
Vészhelyzeti leengedőgomb címkéje
„Ez a platform nem szigetelt” információs
matrica
„Soha ne álljon” információs matrica
Felfüggesztést jelző címke
Márkajelzés
Márkajelzés

15
16
18
20
21

22
23
24
25
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Teljesítmény-adatlap
● A: Vezető testsúlya
● B: Tárolóasztal kapacitása
● C: Kiegészítő tárolóasztal kapacitása
● H: Maximális állómagasság

Felrakodás előtt ellenőrizze, hogy a teher a
teherkapacitás által megengedett tartományon
belül van-e.
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4

Üzemeltetés



A targonca üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások
Vezetői engedély
A targoncákat kizárólag targoncák üzemelte-
tésében jártas személyek vezethetik, akik a
gép tulajdonosa vagy annak képviselője előtt
bizonyították a rakományok kezelésében és
a tehermozgatásban szerzett képességeiket,
és akiket a targonca használója, illetve annak
képviselője kifejezetten megbízott annak mű-
ködtetésével.

A vezető jogai, feladatai és magatartása
A vezetőnek tisztában kell lennie a jogaival és
feladataival; képzettnek kell lennie a targon-
cák kezelésében, és ismernie kell a jelen üze-
meltetési kézikönyvben foglaltakat. A vezető
számára biztosítani kell a szükséges jogokat.

A targonca illetéktelen használata
A vezető felel a targoncáért annak használata
közben. Nem engedhető meg, hogy illetékte-
len személyek vezessék és használják a tar-
goncát. Utasok szállítása és munkatársak fel-
emelése tilos!

 VIGYÁZAT
A platformon legfeljebb egy személy tartózkodhat!

Javítások
Speciális képzés és kifejezett felhatalmazás
hiányában a vezető nem végezhet javításo-

kat és átalakításokat a targoncákon. A veze-
tő semmilyen körülmények között sem módo-
síthatja a kapcsolók és a biztonsági berende-
zések beállítását, illetve nem teheti működés-
képtelenné azokat.

Biztonsági berendezések és figyelmez-
tető címkék
A jelen kezelési utasításban bemutatott biz-
tonsági berendezéseket, figyelmeztető jelzé-
seket és figyelmeztetéseket szigorúan be kell
tartani.

Veszélyes terület: Veszélyes területnek minő-
sül az a terület, amelyen a targonca mozgása,
az emelési műveletek, a tárolóasztal (szerelé-
kek) vagy maga a teher személyeket veszé-
lyeztet. Ide tartoznak azok a területek is, aho-
vá a leeső terhek vagy a leengedett kezelőbe-
rendezések elérhetnek. A vezetőnek minden
esetben veszélyjelzést kell adnia, ha szemé-
lyekre potenciálisan veszélyes helyzet alakul-
hat ki.
● A jogosulatlan személyeket távol kell tartani

a veszélyes területtől.
● Amennyiben dolgozókat veszélyeztető hely-

zet alakul ki, figyelmeztetést kell hallatni,
megfelelő jelzés kíséretében.

● Amennyiben továbbra is jogosulatlan sze-
mélyek tartózkodnak a veszélyes területen,
haladéktalanul le kell állítani a targoncát.

A targonca nem használható vontatásra, to-
lásra és más, a szokásostól eltérő feladatra.
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Első használat előtti ellenőrzések
Végrehajt-
va

 

Ellenőrizze, hogy a targonca hiánytalan-e.    

Szükség szerint szerelje be az akkumulátort; ügyeljen rá, hogy az akkumulátorkábel
ne sérüljön.

   

Töltse fel az akkumulátort.    

Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét.    

Ellenőrizze a folyadék esetleges szivárgását.    

Ellenőrizze az akkumulátorcsatlakozót.    

Ellenőrizze a matricák állapotát.    

Ellenőrizze a kezeléshez használt vezérlőket.    

Szemrevételezéssel vizsgálja át a teljes targoncát nyilvánvaló sérüléseket keresve
(különös figyelmet fordítva a kerekekre és a tárolóasztalra).

   

Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátortartozékot és a kábelcsatlakozókat.    

Ellenőrizze a tárolóasztal látható sérüléseit, így az esetleges repedéseit.    

Győződjön meg róla, hogy a kerekek nem kopottak-e vagy sérültek.    

Tesztelje a jelzőberendezést.    

Győződjön meg arról, hogy a teheremelő láncok szorítása egyenletes-e.    

Ellenőrizze a biztonsági berendezések normál működését.    

Bejáratási időszakra vonatkozó óvintézkedések
50 üzemórát követően szorítsa meg a kerék-
csavarokat.

 MEGJEGYZÉS

A meghúzási nyomatékot a következő sza-
kaszban találja meg: "Kerékanyák meghúzási
nyomatéka".

Ajánlatos az üzemeltetés első fázisában kis
terhelés mellett használni a gépet, mert így
hozhatja ki belőle a legtöbbet. Az első 100
üzemórában fordítson kiemelt figyelmet a kö-
vetkezőkben felsorolt követelmények betartá-
sára.

– Használatának korai fázisában kerülje el az
akkumulátor túlzott kisülését. 20%-nál ala-
csonyabb töltöttség esetén töltse fel.

– Gondosan és hiánytalanul végezze el az
előírt megelőző jellegű karbantartásokat.

– Kerülje a hirtelen megállást, elindulást és
kanyarodást.

– Ajánlott az olajcseréket és a kenést a me-
gadottnál korábban elvégezni.

– Legfeljebb a névleges terhelés 70-80%-áig
terhelje a targoncát.
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Napi ellenőrzések használatba vétel előtt
– Szemrevételezéssel vizsgálja át a teljes tar-

goncát nyilvánvaló sérüléseket keresve (kü-
lönös figyelmet fordítva a kerekekre és a
tárolóasztalra).

– Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumu-
látortartozékot és a kábelcsatlakozókat.

– Ellenőrizze a tárolóasztal látható sérüléseit,
így az esetleges repedéseit.

– Győződjön meg arról, hogy a teheremelő
láncok szorítása egyenletes-e.

– Ellenőrizze az egész targoncát az alsó fel-
ületét is, hogy nem szivárog-e belőle vala-
milyen folyadék.

– Ellenőrizze a hajtó- és teherkerekek esetle-
ges sérüléseit.

– Vizsgálja meg az összes matrica és (kapa-
citásra vonatkozó) adatlap állapotát és ol-
vashatóságát.

– Vizsgálja meg, hogy nem sérült-e az akku-
mulátor csatlakozója és kábelei.

Működési ellenőrzés végzése
– Zárja be a biztonsági kaput.

– Illessze az indítókulcsot a kulcsos kapcsoló-
ba, és fordítsa el „ON” (Be) állásba.

– Húzza fel a vészfék kapcsolóját.

– Tesztelje a vészleállító kapcsolót.

– Tesztelje a kürtöt a „figyelmeztető jelzés”
gomb lenyomásával.

– Ellenőrizze a biztonsági kaput.

– Ellenőrizze az üzemi féket és a kéziféket.

– Ellenőrizze a fék működését.

– Tesztelje a kormányművet.

– Ellenőrizze a hidraulikafunkciót.

– Ellenőrizze a haladásfunkciót.

– Tesztelje a világítást (munkalámpát stb.).

– Tesztelje a kezelőszerveket és a kijelzőt, és
ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.

– Tesztelje a mikrokapcsoló beállítását

 VIGYÁZAT
A többfunkciós jármű üzembe helyezése, működteté-
se vagy a terhek felemelésére való használata előtt a
vezetőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy senki
sem tartózkodik a veszélyzónában.

 FIGYELEM
Ha a következő átvizsgálások alkalmával sérülést fe-
dez fel a targoncán, ne használja mindaddig, amíg
meg nem javították!
A meghibásodást haladéktalanul jelentse felettesé-
nek vagy a felelős flottavezetőnek, hogy megszer-
vezhessék a hivatalos szervizközponttal a hiba kija-
vítását.
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A mikrokapcsoló beállításá-
nak napi ellenőrzése
– Kapcsolja be a kulcsos kapcsolót.

– Működtetés nélkül az 1, 7, 10 visszajelző
lámpáknak bekapcsolva kell lenniük.

– Működtesse az emelő kapcsolót, miközben
a tárolóasztal a felső helyzetbe van emelve.

– A 3, 4, 5, 8 visszajelző lámpáknak bekap-
csolva kell lenniük.

A targonca csak akkor működtethető a vizsgá-
lat után, ha az összes visszajelző lámpa világ-
ít.
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Vezetési műveletek
Utasítások
Haladási útvonalak és munkaterületek
Csak kifejezetten a többfunkciósjármű-forga-
lom számára kialakított utakat és útvonalakat
használja. A munkaterületeken nem tartózkod-
hat jogosulatlan harmadik fél. A rakományok
tárolásának kizárólag az arra a célra kijelölt
helyeken kell történnie.

A vezetés során tanúsítandó magatar-
tás
A vezetőnek a helyi feltételekhez kell igazíta-
nia a haladási sebességet. A többfunkciós jár-
művet kanyarokban és szűk átjárókban, len-
gőajtókon való áthaladáskor és nem belátha-
tó helyeken lassan kell vezetni. A vezetőnek
ügyelnie kell a többfunkciós jármű és az előtte
haladó gép közötti megfelelő féktávolságra, és

folyamatosan az ellenőrzése alatt kell tartania
a többfunkciós járművet. Tilos a hirtelen meg-
állás (kivéve vészhelyzetben), az éles kanya-
rok gyors vétele és a veszélyes, illetve nem
belátható helyeken való előzés. Tilos kihajolni
a munka- és üzemterületről, illetve túlnyúlni
azon.

A szállítandó teher jellege
A kezelőnek meg kell győződnie arról, hogy
a teher megfelelő állapotban van-e. Csak biz-
tonságosan és gondosan elhelyezett terheket
szabad szállítani. Foganatosítson megfelelő
óvintézkedéseket, például alkalmazzon teher-
védő rácsot annak érdekében, hogy megaka-
dályozza a teher részeinek felborulását és lee-
sését.

A többfunkciós jármű használatának előkészítése
– Zárja be a biztonsági kapukat.

– Illessze az indítókulcsot a kulcsos kapcsoló-
ba, és fordítsa el „ON” (Be) állásba.

– Húzza fel a vészfék kapcsolóját.

– Próbaképpen szólaltassa meg a kürtöt.

– Ellenőrizze a fék működését.

 VIGYÁZAT
A többfunkciós jármű üzembe helyezése, működteté-
se vagy a terhek felemelésére való használata előtt a
vezetőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy senki
sem tartózkodik a veszélyzónában.

Be- és kiszállás
 VESZÉLY

A kezelői platform biztonsági kapuja által okozott
sérülés.
Fennáll annak a veszélye, hogy a kezek vagy lábak
megsérülnek a biztonsági kapu nyitásakor és zárása-
kor.

 FIGYELEM
Ne helyezze egyetlen testrészét sem a biztonsági
kapu és a kezelői platform váza közé a biztonsági
kapu nyitásakor.

Üzemeltetés4
Vezetési műveletek

 66 5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



 FIGYELEM
Tilos a targoncát akkor üzemeltetni, amikor egynél
több személy tartózkodik a kezelői platformon.

Feltételek
– A kezelői platform teljesen le van engedve.

– A targonca állóra van fékezve.

Eljárás
– Nyissa ki a kezelői platform biztonsági ka-

puját (1) befelé. Be- és kiszálláskor a tar-
gonca felé kell néznie. Be- és kiszálláskor
kapaszkodjon a targonca vázába (2).

– A biztonsági kapu (1) automatikusan bezá-
ródik a vezető mögött.

 MEGJEGYZÉS

A mechanikus biztonsági kapu zárja fel van
szerelve, a kezelői platform felemelt helyzeté-
ben a targonca biztonsági kapuja nem nyílik
ki.

Vezetés, kormányzás
Vezetés
– Zárja be a biztonsági kaput.

– Illessze az indítókulcsot (5) a kulcsos kap-
csolóba, és fordítsa el „ON” (Be) állásba.

– A targonca elején lévő kék lámpa világít, a
hátsó menetlámpa pirosan villog.

– Húzza fel a vészleállító kapcsolót (3).

– Aktiválja az éberségi kapcsolót (2).

– Helyezze jobb kezét az érzékelőkapcsoló
(7)-es állásába.

– A megfelelő haladási irány kiválasztásához
használja a menetkapcsolót (4).

● Előremenet = F
● Hátramenet = R
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A haladási sebességet a sebesség mód határ-
ozza meg.

 MEGJEGYZÉS

Ha nagyon fekete dzsekit vagy kesztyűt visel,
előfordulhat, hogy az érzékelőkapcsoló nem
érzékeli a karját, és ezért a gép megáll. Visel-
jen világosabb ruhát, és próbálkozzon újra.

 MEGJEGYZÉS

A targoncákat egy meghatározott műveletsor-
ral kell beindítani, egyébként nem tudnak nor-
mál módon működni.

 VIGYÁZAT
A targonca bekapcsolásakor a vezérlő öndiagnosz-
tikát végez. A targonca használata előtt győződjön
meg arról, hogy a kijelzőegységen levő jelzőfények
villogása megszűnt-e.

Kormányzás
A többfunkciós jármű megfelelő irányba való
kormányzásához használja a kormánykereket
(1).



Fékezés
A jármű fékteljesítménye nagyban függ a talaj
adottságaitól. Ezt szem előtt kell tartania a jár-
mű működtetése során. Haladás közben előre
kell néznie. Ha nem áll fenn veszély, fékezzen
fokozatosan, mert így elkerülheti a teher meg-

mozdulását. A jármű három különböző módon
tud fékezni:
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● a tolatófékkel
● a kontrafékkel
● a vészfékkel

Tolatófékezés
– A jármű haladása közben nyomja a menet-

kapcsolót a haladással ellentétes irányba; a
jármű lassít.

– A megálláshoz forduljon el; a targonca elin-
dul az addigi haladási iránnyal ellentétes
irányba.

A kontrafékkel
– Várjon, amíg a menetkapcsoló visszaáll nul-

la állásba; a targonca lefékez.

Az éberségi (holtember-) kapcsoló felengedé-
se ugyanezt eredményezi.

 VIGYÁZAT
A fékezés ezen módját kizárólag kézifékként hasz-
nálja, üzemi fékként ne.

A vészfékkel
– Nyomja meg a vészleállító gombot.

A jármű fékez, majd megáll.

 VIGYÁZAT
A vészleállító kapcsolót kizárólag veszélyes helyze-
tekben használja.

Rögzítőfék
Amint a targonca megáll, a mechanikus fék
automatikusan behúz.

Emelés, leengedés
– Zárja be a biztonsági kaput (3).

– Illessze az indítókulcsot (8) a kulcsos kap-
csolóba, és fordítsa el „ON” (Be) állásba.

– Húzza fel a vészleállító kapcsolót (5).

– Helyezze jobb kezét az érzékelőkapcsoló
(6)-os állásába.

– Aktiválja az éberségi kapcsolót (7).

– Óvatosan vezesse a targoncát a tárolás he-
lyére (4).

Emelés
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– Nyomja meg az „Emelés” gombot (1); a
platform felemelkedik.

Leengedés

– Nyomja meg a „Leeresztés” gombot (2); a
platform leereszkedik.

 FIGYELEM
A teher elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy
a kigyűjtés helye megfelelő-e a rakomány tárolására
(méret és befogadóképesség).

 VIGYÁZAT
Felemelt emelőplatform mellett kerülje a hirtelen kor-
mánymozdulatokat és a vészleállítást.

 FIGYELEM
Az emelőplatform leeresztése során a targoncából
szakaszos riasztási hang szól.



Üzemeltetés4
Vezetési műveletek

 70 5091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Vészleengedés
Vészleengedés
Az emelőplatformot abban az esetben is leen-
gedheti a vészleengedési funkcióval, ha az
elektronika meghibásodott vagy nincs áram.

– A targonca biztonságosan parkol. (Lásd: A
targonca biztonságos leparkolása).

– A targonca alsó részén lévő nyíláson ke-
resztül forgassa el a gombot (2) az óramu-
tató járásával ellentétes irányba, hogy leen-
gedje a kezelőplatformot vészhelyzetben.

– Fordítsa el a gombot (2) az óramutató já-
rásával megegyező irányba a vészhelyzeti
süllyesztőszelep újrapozicionálásához.

 VIGYÁZAT
Süllyedő platform esetén beszorulhat vagy megsérül-
het; tartsa távol egész testét és fejét a platform alatti
területtől.

 VIGYÁZAT
A platform megemelt állapotában nem tud kimász-
ni a targoncából. Az oszlopkarra nem biztonságos
a felmászás. A megemelt emelőplatform súlypontja
magasabban van, ezért egyszerűbben borul. Ha rá-
áll a ketrecrács külsejére vagy kihajol onnan, akkor
az emelőgép felborulhat. Az emelőgép felborulása
súlyos, akár halálos kimenetelű sérülésekhez és a
berendezés károsodásához vezethet.

Vészleengedés
(Targoncaszámok:
CT9203Y00001 –
CT9203Y00007)
Az emelőplatformot abban az esetben is leen-
gedheti a vészleengedési funkcióval, ha az
elektronika meghibásodott vagy nincs áram.
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– Húzza ki a csavarkulcsot (4) a keret men-
tén;

– Távolítsa el a lemezt (1).

– Engedje fel a szelepfejen lévő gombot (2).

– Nyomja meg a szelep óramutató járásával
ellentétes irányú forgatásához tartozó vész-
leengedés gombot (3). Engedje fel a vész-
leengedő szelepet. A targonca leengedi az
emelőplatformot.

– Nyomja meg a szelep óramutató járásá-
val megegyező irányú forgatásához tarto-
zó vészleengedő gombot (3), engedje fel
a vészleengedő szelepet a vészleengedő
szelep áthelyezéséhez.

 VIGYÁZAT
Süllyedő platform esetén beszorulhat vagy megsérül-
het; tartsa távol egész testét és fejét a platform alatti
területtől.

 VIGYÁZAT
A platform megemelt állapotában ne másszon ki a
targoncából. Az oszlopkarra nem biztonságos a fel-
mászás. A megemelt emelőplatform súlypontja ma-
gasabban van, ezért egyszerűbben borul. Ha rááll
a ketrecrács külsejére vagy kihajol onnan, akkor az
emelőgép felborulhat. Az emelőgép felborulása sú-
lyos, akár halálos kimenetelű sérülésekhez és a be-
rendezés károsodásához vezethet.
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Teher felemelése
– Nyissa ki a biztonsági kaput.

– Lépjen a kezelői platformra.

– Zárja be a biztonsági kaput.

– Húzza meg a vészleállító kapcsolót annak
kioldásához.

– Illessze az indítókulcsot a kulcsos kapcsoló-
ba, és fordítsa el jobbra. A targonca műkö-
désre kész.

– Óvatosan vezesse a többfunkciós járművet
a tárolás helyére (4).

– Nyomja meg az „Emelés” gombot (1), emel-
je fel a tárolóasztalt, hogy a teherkezelő
elérje a megfelelő magasságot.

– Gyűjtse ki a rakományt a tárolóasztalra (3),
és vigye a megfelelő termékpolcra.

 FIGYELEM
A teher elhelyezése előtt győződjön meg arról, hogy
a kigyűjtés helye megfelelő-e a rakomány tárolására
(méret és befogadóképesség).

 VIGYÁZAT
Felemelt emelőplatform mellett kerülje a hirtelen kor-
mánymozdulatokat és a vészleállítást.



Teherszállítás
● A terhek szállítására minden esetben a tá-

rolóasztalt használja.
● Fokozatosan gyorsítsa fel a járművet.
● Haladjon állandó sebességgel.
● Mindig legyen felkészült a fékezésre. Csak

veszélyes helyzetekben álljon meg hirtelen.
● Szűk kanyarokban csökkentse a sebessé-

get.

 FIGYELEM
A teher és a tárolóasztal károsodásának elkerülése
érdekében ne rakjon le hirtelen terhet.
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A többfunkciós jármű biztonságos leparkolása
A többfunkciós jármű elhagyásakor biztonsá-
gosan le kell parkolnia a járművet akkor is, ha
csak rövid ideig hagyja ott.

– Engedje le teljesen a terhet, és helyezze el
vízszintesen.

– Vigye a vészfék kapcsolóját „OFF” (Ki) ál-
lásba.

– Kapcsolja ki a kulcsos kapcsolót, és húzza
ki a kulcsot.

 VIGYÁZAT
Tilos a többfunkciós járművel lejtőn/emelkedőn meg-
állni. Az emelőplatformot minden esetben le kell en-
gedni a talajra.

A targonca szállítása
 VIGYÁZAT

Számolni kell a targonca véletlen elmozdulásával
szállítás közben.
A targonca nem megfelelő rögzítése szállítás közben
súlyos balesetek előfordulásához vezethet.

● A berakodást kizárólag az ebben kifejezet-
ten jártasságot szerzet szakemberek vé-
gezhetik. A szakértő alkalmazottaknak kép-
zésben kell részt venniük, amelyen elsa-
játítják a terhek rögzítését közúti szállítás-
hoz az arra alkalmas járműveken, valamint
megismerkednek a teherrögzítő berendezé-
sek kezelésével. Minden esetben pontos
méréseket kell végezni, és megfelelő biz-
tonsági óvintézkedéseket kell megtenni.

● A targoncát megfelelően le kell kötözni a
teherautón vagy utánfutón történő szállítá-
sakor.

● A teherautónak vagy utánfutónak rendel-
keznie kell lekötőgyűrűkkel.

● A véletlen elmozdulás megakadályozására
a targoncát támasztóékekkel rögzíteni kell.

● Csak kellően erős rögzítőhevederek hasz-
nálata engedélyezett.

● A szállítási segédeszközök (raklapok,
ékek, ....) rögzítéséhez csúszásmentes
anyagokat, pl. csúszásgátló szőnyeget kell
használni.
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A tényleges össztömeg megállapítása

 VESZÉLY
A szállítóeszköz túlterhelése miatti veszély!
A szállítóeszköz, a rámpák és a rakodóhidak terhel-
hetőségének/emelőkapacitásának meg kell haladnia
az ipari targonca rakodási súlyát. A túlterhelés követ-
keztében a géprészek visszavonhatatlanul deformá-
lódhatnak és károsodhatnak.
– Határozza meg az ipari targonca tényleges súlyát.
– Csak abban az esetben szabad az ipari targonca

berakodását elvégezni, ha a szállítóeszköz, rám-
pák és rakodóhidak teherkapacitása/emelőkapaci-
tása nagyobb, mint az ipari targonca tényleges
össztömege.

Szállítás előtt meg kell határozni az ipari tar-
gonca tényleges össztömegét:

– Az egyes súlyok meghatározásához olvas-
sa le az ipari targonca adattábláját.

– Az egységsúlyok hozzáadásával megadha-
tó az ipari targonca tényleges össztömege.

  Menetkész üres tömeg (1)
+ Max. megengedett akkumulátorsúly (2)

+ Terhelősúly (változat) (3)

+ Szerelék (változat) nettó tömege

+ 100 kg (vezető számára fenntartva)
= Tényleges össztömeg
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Emelők és hevederek rögzítése
A – Emelési pont (hajtásoldal)

 VESZÉLY
Ha az emelők és hevederek nem működnek meg-
felelően és a targonca lezuhan, az ipari targonca
által okozott ütésnek végzetes következményei is
lehetnek!
– Csak az ipari targonca megállapított rakodási sú-

lyának megfelelő teherbírású emelőket és heve-
dereket használjon.

– Csak a kijelölt emelési pontokat használja az ipari
targoncán.

– Ügyeljen arra, hogy a heveder részeit (horgokat,
láncokat, szíjakat és más hasonló eszközöket)
csak az előírt teherirányban használja.

– Az ipari targonca alkatrészei nem károsíthatják a
hevedereket. Alkalmazzon megfelelő élvédelmet.

Feltételek
● A targoncát berakodják a járműről.
● A munkaplatformot biztonságosan elhelye-

zik.
● A szükséges szerszámok és anyagok: rög-

zítőhevederek.

– Parkolja le biztonságosan az ipari targon-
cát; tekintse meg az alábbi fejezetet: „A
többfunkciós jármű biztonságos leparkolá-
sa”.

– Győződjön meg róla, hogy kikapcsolta a
gyújtáskapcsolót.

 FIGYELEM
Fennáll az akkumulátorcsatlakozó károsodásának
veszélye!
Ha az akkumulátorcsatlakozót akkor választják le,
miközben a kulcsos kapcsoló fel van kapcsolva (ter-
helés alatt), ív fog keletkezni. Ez az érintkezők eró-
ziójához vezethet, ami jelentősen csökkentheti azok
élettartamát.
– Kapcsolja le a kulcsos kapcsolót az akkumulátor

csatlakozójának leválasztása előtt.
– Csak vészhelyzetben válassza le az akkumulátor-

csatlakozót bekapcsolt kulcsos kapcsoló mellett.

– Válassza le az akkumulátorcsatlakozót.
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 FIGYELEM
A hevederek megsérthetik az ipari targonca fényezé-
sét!
A hevederek felsérthetik a fényezést, ha annak fel-
ületéhez dörzsölődnek és nyomják azt. A kemény
és éles szélű hevederek, mint például a huzalok és
láncok gyorsan megsérthetik a felületet.

– Használjon élvédőt vagy hasonló védőfel-
szerelést.

Az emelőhevederekre való felfüggesz-
tés:
● Az ipari targonca emelési pontjait megfelelő

öntapadós címkék jelölik.

– Rögzítse a hevedereket a daru emelősze-
meihez. Helyezze be az emelőszemek biz-
tonsági berendezését (1).

Úgy állítsa be a vezetékkötegek hosszát, hogy
a targonca vízszintes maradjon, és ne kezdjen
lengeni emelés közben.

 FIGYELEM
A nem megfelelően elhelyezett hevederek miatt
megsérülhetnek a szerelékek.
A hevederek okozta nyomás miatt megsérülhetnek
vagy tönkremehetnek a szerelékek az ipari targon-
ca megemelésekor. Ha a szerelékek (világítás stb.)
akadályt jelentenek, rakodás előtt el kell távolítani
azokat. Felmerülő kérdéseivel forduljon a hivatalos
szervizközpont munkatársaihoz.
– A hevedereket úgy rögzítse, hogy ne érjenek a

szerelékekhez.

 FIGYELEM
Az emelőberendezés targoncára illesztését, valamint
magát a felemelést az emelésben tapasztalatot szer-
zett munkatársaknak kell elvégezniük.
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Az ipari targonca felemelése és szállítá-
sa

 VESZÉLY
Ha a megemelt ipari targonca ellenőrizetlenül leng,
személyi sérülés következhet be. Fennáll a halálos
sérülés veszélye!
– Tilos a függő terhek alatt tartózkodni, illetve azok

alá állni.
– Ügyeljen arra, hogy a felfüggesztett ipari targonca

ne ütközzön semmibe, illetve ne mozogjon ellen-
őrizetlenül.

– Ha szükséges, tartsa meg az ipari targoncát veze-
tőkötelekkel.

– Óvatosan emelje fel az ipari targoncát, és
elővigyázatosan tegye le a kiszemelt helyre.

A targonca szállítása
Művelet

– Fektesse rá a rögzítőhevedert (1) a vázra.

– Illessze a szállítójárműre, és szorítsa meg a
megfelelő erősségűre.

– A megcsúszás elkerülése érdekében rögzí-
tse a kerekeket (2) támasztóékekkel.

A targonca most már szállítható állapotban
van.
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A többfunkciós jármű működ-
tetése a saját hajtásrendszere
nélkül
Ez az üzemmód nem megengedett emelkedő-
kön és lejtőkön. Ha a többfunkciós járművet
egy, a gépet immobilissá tevő hibát követően
mozgatni kell, tegye a következőket:

– Vigye a vészleállító kapcsolót „OFF” (Ki) ál-
lásba.

– Állítsa a kulcsos kapcsolót „OFF” (Ki) állás-
ba, majd húzza ki a kulcsot.

– Akadályozza meg a targonca elgurulását.

– Vegye le a borítást.

– Csatlakoztassa az (1)-es vezetékköteget a
(2)-es vezetékköteghez.

– Csatlakoztassa a (2)-es vezetékköteget az
akkumulátor pozitív és negatív pólusához.

A féket ezzel kiengedte, és a többfunkciós jár-
mű most már tolható állapotban van.

– Válassza le az (1)-es és (2)-es vezetékköte-
get.

A fék ismét behúzott állapotban van.
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Lítium akkumulátor
A lítium akkumulátorok kezelé-
sére vonatkozó biztonsági előí-
rások
A targoncát le kell parkolni és biztonságban
kell tárolni, mielőtt munkálatokat végezhetné-
nek az akkumulátoron. Csak képzett és felha-
talmazott szakemberek tölthetik, szervizelhetik
és cserélhetik ki az akkumulátorokat. Mindig
viseljen védőfelszerelést (pl. védőszemüveget
és -kesztyűt), amikor a cellákon dolgozik.

Tűzvédelmi intézkedések: Az akkumulátorok
kezelése során tilos a dohányzás és nyílt láng
használata. Az akkumulátor töltéséhez lepar-
kolt targoncától 2 méteren belül tilos gyúlé-
kony vagy szikrát adó anyagokat tartani vagy
tárolni. A helyiségnek jól szellőzőnek kell len-
nie, és a tűzvédelmi berendezéseknek kéznél
kell lenniük.

Akkumulátor típusa és mérete

Akkumulátortí-
pus

feszültség/
névleges ka-
pacitás Méret (mm) Töltő Töltési idő (h) Cella anyaga

Lítium-ionos
akkumulátor

24/135 Ah
vagy 24/120
Ah 465×259×335 30 A 4,5 vagy 4 LFP

Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor töltésére vonatkozó biz-
tonsági előírások
– A töltés előtt ellenőrizze az összes kábelt

és dugós csatlakozást szemmel látható sé-
rülések szempontjából.

– A töltés megkezdése és befejezése előtt el-
lenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a tápel-
látás.

– A környéken 2,5 m-en belül nem lehet gyú-
lékony anyag vagy szikrát adó berendezés.

– A helyiség legyen jól szellőző. A tűzvédelmi
berendezéseknek elérhetőnek kell lenniük.
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Töltési folyamat
– Az akkumulátor belső töltővel töltődik.

– Parkolja le a targoncát a töltéshez kijelölt
területre.

– Húzza ki a töltőkábelt (2) a targonca töltőalj-
zatából, és vizsgálja meg, hogy nem sérült-
e. Ha nem sérült, dugja be a töltőt egy
normál 100 V-os vagy 240 V-os, 3 fázisú,
50/60 Hz-es fali aljzatba. Amíg a beépített
töltő az aljzathoz csatlakozik, a targonca
nem indul el.

 VIGYÁZAT
A platform megemelt állapotában nem tud kimász-
ni a targoncából. Az oszlopkarra nem biztonságos
a felmászás. A megemelt emelőplatform súlypontja
magasabban van, ezért egyszerűbben borul. Ha rá-
áll a ketrecrács külsejére vagy kihajol onnan, akkor
az emelőgép felborulhat. Az emelőgép felborulása
súlyos, akár halálos kimenetelű sérülésekhez és a
berendezés károsodásához vezethet.

Töltésjelző
Töltésjelző (1)

Szám LED állapota Jelenség Ok Megoldás Leírás
1 A piros lámpa világít Hibamentes / Töltés

2 A zöld lámpa világít Hibamentes /
A töltés befeje-
zése

3 A sárga lámpa villog A töltő hibás

Javítsa ki a töl-
tőhibát, vagy
cserélje ki  

4
Folyamatosan világító sárga
lámpa

Az akkumulá-
tor hibás

Javítsa ki az
akkumulátor
hibáját  

Tárolás
Ha az akkumulátorokat hosszú ideig üzemen
kívül helyezik, azokat teljesen feltöltött állapot-
ban száraz, fagymentes helyiségben kell tárol-
ni.

Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem hasz-
nálják, két havonta plusz töltést kell kapnia,
hogy megakadályozza az akkumulátor végle-
ges károsodását.
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Az akkumulátor eltávolítása és
behelyezése
Parkoljon le biztonságosan a targoncával,
majd kapcsolja ki a targoncát, mielőtt kivenné
és behelyezné az akkumulátort.

 VIGYÁZAT

– 1、A targoncával sík felületen parkoljon. Rövid-
zárlatok megakadályozása érdekében a nyitott ak-
kumulátorsarukat vagy csatlakozókat gumiborítás-
sal kell ellátni. Úgy helyezze el az akkumulátor-
csatlakozót vagy az akkumulátorkábelt, hogy az
ne akadjon be a targoncába az akkumulátor kivé-
telekor.

– 2、Amikor az akkumulátorokat daruval szállítják,
győződjön meg arról, hogy a daru kapacitása
elegendő-e (az akkumulátor tömege az akkumu-
látorházon lévő azonosítótáblán látható). Az eme-
lőszerkezetnek függőleges húzást kell kifejteni,
hogy az akkumulátortartó ne nyomódjon össze.
Csatolja a horgokat az akkumulátorfogantyúhoz
(vagy akkumulátorhevederhez) úgy, hogy ha az
emelőszerkezet ellazul, ne dőljön az akkumulátor-
cellákra.

– 3、Az akkumulátor leszerelésekor győződjön meg
arról, hogy az akkumulátor nem akad bele az ak-
kumulátorpanelbe, ami miatt a targonca feldőlhet.

– 4、Az akkumulátor beszerelése után ellenőrizze
az összes kábelt és dugós csatlakozást, hogy
nincsenek rajtuk szemmel látható sérülések. Győ-
ződjön meg arról, hogy az akkumulátor megfelelő-
en van rögzítve a targoncára, hogy a targonca
hirtelen elmozdulása miatt ne okozzon sérülést.
Akkumulátorcsere esetén mindig biztosítsa, hogy
az akkumulátor ne tudjon csúszni. Az akkumulá-
tortér fedele legyen biztonságosan lezárva és re-
teszelve.
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Akkumulátor kivétele:
– Szedje ki az öt csavart (1) és az első borí-

tást (2).

– Vegye ki az akkumulátort (3), és csatlakoz-
tassa le a vezetékköteget. Csatlakoztassa
a horgokat az akkumulátorfogantyút (vagy
akkumulátorhevedert).

– Csatlakoztassa a horgokat az akkumulátor-
fogantyúhoz (emelési pontokhoz) (4).

– Óvatosan emelje ki az akkumulátort a tar-
goncából. Az eltávolítással ellentétes sor-
rendben szerelje vissza az alkatrészeket.



Akkumulátor karbantartása
Töltés előtt ne merítse le az akkumulá-
tort:
– Ha az akkumulátor töltését teljesen lemerí-

ti, ameddig a targoncák már nem képesek
elmozdulni, megrövidíti az akkumulátor élet-
tartamát.

– Amint a töltés jelzése megjelenik, a targon-
ca nem emel, vagy lecsökken a haladási
sebessége, azonnal töltse fel.

Akkumulátor karbantartása:
Az akkumulátorok cellafedőit szárazan és tisz-
tán kell tartani. A csatlakozóknak és a kábel-
saruknak tisztának kell lenniük, ezt vékony
réteg elektromos zsírral biztosíthatja. A szige-
telésmentes sarukkal rendelkező akkumuláto-
rokat fedje le csúszásgátló felülettel ellátott
szigetelőanyaggal.

Akkumulátor ártalmatlanítása
Az akkumulátorokat csak a nemzeti környe-
zetvédelmi és hulladékkezelési előírások sza-
bad ártalmatlanítani. Be kell tartani az ak-
kumulátor gyártójának ártalmatlanítással kap-
csolatos előírásait.

Az akkumulátor tisztítása
– Ne használjon száraz vagy tűzálló törlőken-

dőt a statikus töltés és robbanások mega-
kadályozása miatt.

– Szerelje le az akkumulátorcsatlakozót.

– Nedves törlőkendővel tisztítsa le.

– A szemek védelméért viseljen szemüveget,
vegyen fel gumi védőcipőt és kesztyűt.
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Lítium akkumulátorral kapcsolatos függelék
Információ a lítium-ionos akku-
mulátorok megfelelőségéről
A lítium-ionos akkumulátor gyártója kijelen-
ti, hogy: a lítium-ionos akkumulátor megfe-
lel a 2014/30/EU EU-irányelv előírásainak az
EN12895 szabvány alapján.

Ezek az akkumulátorok az EN 62619:2017
szabvány szerint biztonságos használatra, az
UN38.3 szabvány szerint pedig biztonsági
szállításra vonatkozó tanúsítvánnyal rendel-
keznek.
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Az alábbi utasítások szükségszerű betartása
– Olvassa el figyelmesen az akkumulátorhoz

mellékelt dokumentumokat.

– Csak a lítium-ionos technológiával végzett
munkára kiképzett személyek végezhetnek
munkát az akkumulátorokon (például az
ügyfélszolgálat munkatársai).

– A targoncát csak 135 Ah-ás akkumulátorok-
kal szabad használni.

– Az akkumulátorok csak mobil emelő mun-
kaplatformokkal használható.

– Ne ejtse el azt, és ne ejtsen semmit arra.

– Ne tegye ki az akkumulátort párának vagy
víznek (> 80%).

– Védje az akkumulátort a napsugárzástól.

– Fizikailag ne alakítsa át és ne módosítsa az
akkumulátort.

– Csak képzett és felhatalmazott szakembe-
rek tölthetik, szervizelhetik és cserélhetik ki
az akkumulátorokat.

– Ne helyezze a lítium-ionos akkumulátorokat
nyílt lángra, hőforrásra vagy azok közelébe
(> 65 °C). Ez az akkumulátorok túlmelege-
dését és kigyulladását okozhatja. Az ilyen
jellegű használat csökkenti az akkumuláto-
rok teljesítményét és megrövidíti azok élet-
tartamát.

– Töltött állapotban tilos kivenni az akkumulá-
tort.

– Tilos az akkumulátort alacsony töltöttségi
állapotban használni és tárolni (a használa-
ti és tárolási veszteség miatt az akkumulá-
torrendszer idő előtt veszti a kapacitását,
és csökken az akkumulátorcsomag élettar-
tama).

– A képzetlen dolgozók nem szereIhetik szét
és nem vizsgálhatják az akkumulátorrend-
szert, a töltő- és egyéb berendezéseket;
az akkumulátorrendszer veszélyes termék,
továbbá a karbantartást és a cserét csak
szakemberek végezhetik.

– Elindítás előtt kapcsolja be a járművet a
gombbal. A jármű leállítása után az akku-
mulátorrendszert ki kell kapcsolni a gomb-
bal, amelynek állapotát a kijelzőről lehet
meghatározni. Ha az idő túl hosszú, az ak-
kumulátort túltöltik. Súlyos esetben ez ront-
ja az akkumulátor teljesítményét).

– Az akkumulátort először teljesen fel kell töl-
teni.

– Minden használat után időben fel kell tölte-
ni (a kezdeti töltésnek az akkumulátorrend-
szer hőmérsékletét 40 °C alatt kell tartania
az egyenletes töltés érdekében).

– Ne használja a beszállító által gyártott tar-
goncákban, és ha az akkumulátortípust az
adott targoncához biztosítják.

Rendeltetésszerű használat
– Üzemi hőmérséklet-tartomány 0–40 °C, pá-

ratartalom ＜ 80%.

– Töltés hőmérséklet-tartománya 5–40 °C.

– Az akkumulátort legfeljebb 2000 m tenger-
szint feletti magasságig lehet használni.

– Ne húzza ki az akkumulátort vészfékezés-
hez, ehelyett használja a vészleállító kap-
csolót.

– A targoncát tilos robbanásveszélyes kör-
nyezetben vagy különösen poros környe-
zetben használni.

Észszerűen előre látható rendellenes használat
– Soha ne zárja rövidre az akkumulátor sa-

ruit.
– Ne fordítsa meg az akkumulátor polaritását.

– Ne töltse túl.
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 VESZÉLY
Ha nem tartja be ezeket a biztonsági előírásokat,
tűz vagy robbanás keletkezhet, illetve ártalmas
anyagok szivároghatnak az akkumulátorból.

Tartozékok
Ne használjon nem a lítium-ionos akkumulátor
gyártója által biztosított töltőt.

Ezek az akkumulátorok csak a belső töltővel
használhatók.

 VIGYÁZAT
Olyan esetben, ha például nem tartják be a haszná-
lati útmutató utasításait, a karbantartáshoz nem ere-
deti alkatrészeket használnak, vagy a felhasználók
károkat okoznak, a minőségi garancia automatikusan
érvényét veszti!

BMS (akkumulátorkezelési rendszer)
– Az akkumulátort állandóan figyeli a BMS

(akkumulátorkezelési rendszer).

– Ez biztosítja a targoncával folytatott kom-
munikációt.

– A BMS folyamatosan figyeli az olyan ele-
meket, mint a cellahőmérséklet, a cellák fe-
szültsége és töltési állapota.
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Azonosítótáblák
Adattábla

Akkumulátornév
Akkumulátor típusa
Akkumulátortípus
Gyártási szám
Gyártó
Cím
Gyártás éve

1
2
3
4
5
6
7

Akkumulátor tömege
Névleges feszültség
Névleges energia wattórában
Ajánlott töltőfeszültség
Változat sz.
Névleges teherbírás

8
9
10
11
12
13
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Figyelmeztető címke

1. címke
● Tartsa be a használati útmutató utasításait!
● Az akkumulátorra vonatkozó összes műve-

letet végre kell hajtani a szakemberek utasí-
tásai alapján.

2. címke
● Mindig viseljen védőfelszerelést (pl. védő-

szemüveget és -kesztyűt), amikor a cellá-
kon és akkumulátorokon dolgozik.

3. címke
● Kerülje a füstöt és nyílt lángot!
● Ne helyezze az akkumulátort nyílt láng, izzó

fémvezeték vagy szikra közelébe, ellenkező
esetben robbanás vagy tűz keletkezhet!
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4. címke
● Robbanás vagy tűz keletkezhet; kerülje a

zárlatot!
● Az akkumulátort tartsa távol a tűztől, a hő-

forrásoktól, valamint a gyúlékony vagy rob-
banékony anyagoktól.

5. címke
● Ne kopogtassa az akkumulátort!
● Az előírásoknak megfelelően használjon

emelő- és szállítóeszközöket. Kerülje el,
hogy az emelőhorog megsértse az akkumu-
látorcellát, valamint annak illesztőfelületét
és csatlakozókábelét!

● Ha szivárgást tapasztal, ne lélegezze be a
gőzöket. Viseljen védőkesztyűt.

6. címke
● Életveszélyes feszültség!
● Ne csatlakoztassa feszültség alatt!
● Figyelem! Az akkumulátor fémrésze feszült-

ség alatt van, ezért ne helyezzen semmi-
lyen idegen tárgyat vagy szerszámot az ak-
kumulátorcellára!

7. címke
● Az akkumulátort ne helyezze vezető tár-

gyak tetejére.

8. címke
● Ne lépjen az akkumulátorra, hogy elkerülje

annak heves rázását vagy ütődését!

A hibás vagy leselejtezett akkumulátorok veszélyei
Az akkumulátorok használata vagy tárolása
során tartsa szem előtt az akkumulátor ál-
lapotát. Ha sérült akkumulátort, elektrolit-szi-
várgást, rendellenes kiöblösödést vagy szállí-
tás vagy rezgés okozta szúrós szagot észlel,
kérjük, azonnal hagyja abba az akkumulátor
használatát, és tartson legalább 5 méter távol-
ságot az érintett akkumulátortól. A sérült akku-
mulátorokat megfelelően selejtezze le, és az
újrahasznosításhoz vegye fel a kapcsolatot a
hivatalos szervizzel.

A belső/külső burkolatszerkezetű nagyméretű
akkumulátoroknál az akkumulátort legalább
5 napig tárolja kültéri környezetben. Az újra-

hasznosítással kapcsolatban forduljon a hiva-
talos szervizhez.

 VIGYÁZAT

1. Ne tárolja az akkumulátorokat hosszú ideig.

2. A tárolás alatt álló akkumulátorokra nem szabad
terhet helyezni, nem nyomódhatnak össze és nem
érintkezhetnek egymással.

3. Ne helyezzen akkumulátorokat raktárakba gyúlé-
kony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe.

4. Ne halmozzon fel hibás vagy régi akkumulátoro-
kat.

Szállítás
A lítium-ionos akkumulátor szállítása előtt el-
lenőrizze a veszélyes áruk szállításáról szóló
aktuális előírásokat. Tartsa be ezeket a cso-
magolás elkészítésekor és szállításkor. A lí-
tium-ionos akkumulátorok szállításához bizto-
sítson alkalmazottainak arra jogosító képzést.

 MEGJEGYZÉS

A későbbiekben való szállításhoz javasolt
megtartani az eredeti csomagolást. A lítium-io-
nos akkumulátor egy speciális termék.

Be kell tartani a speciális óvintézkedéseket
az alábbi esetekben:

– A lítium-ionos akkumulátorral rendelkező
targoncák szállítása.

– A lítium-ionos akkumulátor önmagában való
szállítása.

A szállításhoz a csomagolásra egy 9. osztályú
veszélyt jelző címkét kell rögzíteni.

Az akkumulátor magában vagy targoncán tör-
ténő szállítását máshogyan kell kezelni. Jelen
kiegészítésben látható egy példa a címkéről
(lásd az alábbi ábrát). Szállítás előtt tekintse
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át a legfrissebb érvényben lévő szabályozáso-
kat, mivel az adatok változhattak jelen kiegé-
szítés megírása óta.

Az akkumulátorral együtt speciális dokumen-
tumokat is el kell küldeni. Lásd a vonatkozó
szabványokat vagy szabályozásokat.

UN3480 esetében Lítium-ionos akkumulátorok.

UN3481 esetében
A berendezéssel csomagolt lítium-ionos akku-
mulátorok vagy a berendezésbe épített lítium
akkumulátorok.

 VIGYÁZAT
Ne tegye a konténer padlója fölé 1,2 méterrel, és
rögzítse megfelelően.

 MEGJEGYZÉS

Az „Overpack” a veszélyes áruk külső csoma-
golásának neve.

 MEGJEGYZÉS

Töltse fel a lítium-ionos akkumulátort a szállí-
tás előtt, figyelembe véve a szállítás módját
(hajó, közút). Az érkezéskori túlzott lemerülés
károsíthatja az akkumulátor teljesítményét.

Hibás akkumulátorok szállítása
Ezeknek a hibás lítium-ionos akkumulátorok-
nak a szállításához keresse fel a gyártó szer-
vizrészlegét. A hibás lítium-ionos akkumuláto-
rokat tilos függetlenül szállítani.
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Ártalmatlanítási utasítások
– A lítium-ionos akkumulátorokat a vonatkozó

környezetvédelmi előírásoknak megfelelően
kell ártalmatlanítani.

– A felhasznált cellák és akkumulátorok új-
rahasznosítható gazdasági áruk. Az áthú-
zott szemeteskukát mutató jelzésnek meg-
felelően ezeket az akkumulátorokat nem
szabad háztartási hulladékként kidobni. A
visszaküldést és/vagy újrahasznosítást min-
denképpen az akkumulátorokra vonatkozó
jogszabály előírásai szerint kell végezni.

– Az akkumulátor helyreállítási és újrahasz-
nosítási módszerét megvitathatja cégünk-
kel. Fenntartjuk a technológia módosítására
vonatkozó jogunkat.

 MEGJEGYZÉS

Az újrahasznosítás követelményei
● Csak a vevőszolgálati képzést elvégző hi-

vatalos márkakereskedők jogosultak az ak-
kumulátorok javítására.

● A Li-ion akkumulátorokat biztonságos he-
lyen kell elhelyezni a jelen kézikönyvben le-
írtak szerint.

● A Li-ion akkumulátorok szállítása során be
kell tartani az UN, ADR és a helyi előíráso-
kat.

● A Li-ion akkumulátorok szállítás előtti cso-
magolásának meg kell felelnie az UN 3480
vagy a helyi fuvarozói szabályozásnak.



Tárolás
Ha a targoncát hosszú ideig nem használják,
az akkumulátort teljesen fel kell tölteni.

A gyártó azt ajánlja, hogy az akkumulátorokat
60 és 120 cm közötti magasságon tárolja.

– Az akkumulátorokat száraz helyen tárolja, 0
és 40 °C közötti hőmérsékleten, hogy meg-
őrizhessék élettartamukat. A terület nem
lehet hermetikusan zárt; biztosítani kell a
szellőzést.

– Ha akkumulátorrendszert hosszú ideig tá-
rolni kell, ajánlott az akkumulátort félig
elektromos állapotban tartani, és az akku-
mulátort 2 havonta tölteni, hogy az akkumu-
látorrendszer majdnem teljesen feltöltött ál-
lapotban maradjon.

– Az akkumulátorrendszer pozitív és negatív
csatlakozói tárolás közben nem érhetnek
fém tárgyakhoz.
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Gyakori problémák és azok megszüntetése
A lítium-ionos akkumulátor használata és kar-
bantartása során az akkumulátor és akkumu-
látorrendszer következő, a normálistól eltérő
állapotai fordulhatnak elő. Gondoskodjon róla,
hogy a szakmérnökök és technikusok a jelen
kézikönyvben foglalt utasításoknak megfelelő-
en végezzék el a szükséges lépéseket. Ha
kérdései vannak az állapotokkal és azok meg-
szüntetésével kapcsolatban, műszaki támoga-
tásért forduljon a márkakereskedőhöz vagy a
vállalat ügyfélszolgálatához.

– Amennyiben a beszerelés előtt és közben
az akkumulátor olyan, a normálistól eltérő
mechanikai jellemzőket mutat, mint kiöblö-
södés, repedt, olvadt vagy deformálódott
ház, haladéktalanul szüntesse be az akku-
mulátor használatát, helyezze nyitott és jól
szellőző helyre, valamint forduljon az ügyfé-
lszolgálathoz.

– Ha a beszerelés előtt és közben olyan ab-
normális állapotokat észlel, mint meglazult
alkatrészek, repedések, repedések a szi-
getelőrétegben, az akkumulátor pólusszorí-
tó csavarjainak, a vezetékek, fő áramköri

vezetékek és csatlakozók égési jelei stb.,
haladéktalanul fejezze be az akkumulátor
használatát, és forduljon az ügyfélszolgálat-
hoz.

– Amennyiben beszerelés előtt azt látja, hogy
az akkumulátor pozitív és negatív csatlako-
zóinak polaritása eltér a jelzettől, haladék-
talanul fejezze be az akkumulátor haszná-
latát, és az akkumulátor kicseréléséért, illet-
ve egyéb megoldásokért forduljon az ügyfé-
lszolgálathoz.

– Ha az akkumulátor tüzet vagy füstöt bocsát
ki, vigye azonnal szabad levegőre, időben
evakuálja az embereket, és öntsön nagy
mennyiségű hideg vizet az akkumulátorra,
hogy azt lehűtse, és kioltsa a tüzet.

– Amennyiben a beszerelés előtt és közben
az akkumulátorból füst száll fel, haladékta-
lanul fejezze be az akkumulátor használa-
tát, borítsa be homokkal, és értesítse a vál-
lalat ügyfélszolgálatát, rögzítsék az esetet,
és kérjen műszaki segítséget.

Karbantartás
Napi szintű karbantartás
– A töltés közbeni karbantartás elvégzését

bízza szakemberre, főként akkor, ha az ak-
kumulátor majdnem teljesen feltöltött álla-
potban van. Győződjön meg arról, hogy a
dugó és az aljzat megfelelően érintkezik-e
töltés közben, mert így biztosítható a töltő-
berendezés normál működése és az akku-
mulátorcsomag érintkezőpontjainak megfe-
lelő érintkezése. A normálistól eltérő állapot
esetén az akkumulátort töltés előtt meg kell
javítani.

– A kerek kijelzős mérőműszeren ellenőrizze
az akkumulátor feszültségét, hőmérsékletét,
feszültségeltérését stb. a töltés és kisütés
előtt, és győződjön meg arról, hogy az érté-
kek a normál tartományon belül vannak.

– Az akkumulátor pólusain és felső burkola-
tán levő nagy mennyiségű por, fémforgács

és más szennyeződés jelenlétekor sűrített
levegővel vagy nedves kendővel tisztítsa
meg, kerülve a vízzel vagy vízbe mártott
tárgyakkal való tisztítást.

– Töltéskor és kisütéskor kerülje, hogy víz
vagy más vezető jellegű folyadék, pl. esővíz
fröccsenjen a felső burkolatra és az akku-
mulátor pólusaira.

– Az akkumulátor és akkumulátorcsomag
tényleges használati állapota alapján be-
csülje meg az akkumulátor töltési és kisülé-
si idejét, a töltés és a kisütés végén figyel-
je meg, hogy észlel-e a normálistól eltérő
jellemzőket az akkumulátoron, például az
akkumulátor feszültségeltérését.

Rendszeres karbantartás
– Az akkumulátorcsomagban használt so-

ros-párhuzamos köteg szilárdságának és
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megbízhatóságának szavatolása érdeké-
ben ellenőrizze a csomópontokat, többek
között a vezetékek és feszültségrögzítő
csatlakozók esetleges meglazulását, leesé-
sét, rozsdásodását és deformálódását stb.
(havonta egy alkalommal).

– Ellenőrizze az akkumulátorház esetleges
repedéseit, deformálódását, meglazult pólu-
sait, a kidomborodását és más, a normá-
listól eltérő állapotát (havonta egy alkalom-
mal).

– Ellenőrizze a töltőberendezés megbízható-
ságát annak szavatolására, hogy a töltőbe-
rendezés a BMS által küldött feszültség- és
áramszabályozásnak megfelelően végezze

a töltést és elkerülhető legyen az akkumulá-
tor túltöltése (havonta egy alkalommal).

– Ellenőrizze a kisülésvédelmi berendezést,
többek között az olvadóbiztosítékokat, DC-
kontaktorokat, reléket stb. annak érdeké-
ben, hogy veszélyhelyzetben, például rövid-
zárlat és túláram esetén az akkumulátor-
csomag gyorsan leválasztható legyen a fő
áramkörről (havonta egy alkalommal).

– Ellenőrizze az akkumulátorcsomag és a
járműtest közötti szigetelési ellenállást an-
nak szavatolására, hogy az ellenállási érték
megfeleljen a kínai nemzeti szabványnak
(≥500 Ω/V) és ne legyen áramszivárgás az
akkumulátorban (havonta egy alkalommal).
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5

Karbantartás



Üzembiztonság és környezetvédelem
● A jelen fejezetben található karbantartási és

átvizsgálási feladatokat a szerviz-ellenőrző-
listákban szereplő gyakoriságokkal kell el-
végezni.

● Kizárólag a minőségbiztosításunkon átesett
eredeti alkatrészek használata engedélye-
zett. A használt alkatrészeket, fáradtolajat

és üzemanyagok hulladékkezelését a vo-
natkozó környezetvédelmi előírások szerint
kell végezni. Az olajcserét a gyártó olajszer-
vize végzi.

● Az átvizsgálást és karbantartást követően el
kell végezni az „Ismételt üzembe helyezés”
c. részben felsorolt feladatokat.
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Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások
Szervizelést és karbantartást végző munkatársak
Karbantartási munkákat kizárólag szakképzett
és arra jogosult személyek végezhetnek. A
rendszeres biztonsági ellenőrzést és a szokat-
lan események utáni ellenőrzést szakember-
nek kell elvégeznie. A szakembernek az ellen-
őrzést és értékelést a használati és gazdasá-
gi feltételek mellőzésével, a biztonsági szem-
pontok figyelembevételével kell elvégeznie. A
szakembernek elegendő ismerettel és tapasz-
talattal kell rendelkeznie a targonca állapotá-

nak és a védőberendezés hatékonyságának a
bevett szakmai gyakorlat és a targoncák vizs-
gálati elvei szerinti felméréséhez.

A napi szintű átvizsgálást és az egyszerűbb
karbantartási műveleteket, pl. a hidraulikaolaj
szintjének és az akkumulátorban levő folyadék
szintjének ellenőrzését a targoncakezelők is
elvégezhetik. Ehhez nincs szükség a fent em-
lített képzettségre.

Emelés és felbakolás
 VESZÉLY

Életveszély áll fenn a targonca felborulásakor!
A nem megfelelően felbakolt targonca felborulhat és
leeshet. Csak a targonca szervizelési kézikönyvében
felsorolt emelőket szabad használni, mert azoknak a
biztonságát és teherkapacitását megelőzően tesztel-
ték.
– A targonca felemelését és felbakolását kizárólag a

hivatalos szervizközpont munkatársai végezzék.
– A targoncát csak a szervizelési kézikönyvben be-

mutatott pontoknál szabad felbakolni.

A targoncát különböző karbantartási feladatok
elvégzéséhez fel kell emelni és felbakolni. Ha
erre sor kerül, értesíteni kell róla a hivatalos
szervizközpontot. A targonca biztonságos ke-
zelésének bemutatását és a megfelelő emelők
felsorolását a targonca szervizelési kéziköny-
ve tartalmazza.

Tisztítási műveletek
A targonca tisztításához tilos a gyúlékony fo-
lyadékok használata. A tisztítást megelőzően
meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket
a szikraképződés (pl. rövidzárlat) megakadá-
lyozására. Az akkumulátoros targoncák eseté-

ben le kell választani az akkumulátor csatla-
kozódugóját. Az elektromos és elektronikus
szerelvények megtisztításához kizárólag kis
nyomás, kisnyomású sűrített levegő és nem
vezető antisztatikus kefék használhatók.

Karbantartás 5
Karbantartásra vonatkozó biztonsági előírások

 975091 801 1541 HU - 12/2022  -  06



Az elektromos rendszeren végzett munkálatok
A targonca elektromos rendszerén kizárólag
a kifejezetten erre kiképzett munkatársak vé-
gezhetnek munkát. Az elektromos rendsze-
ren végzett mindennemű munka előtt meg
kell tenni az áramütés elkerüléséhez szüksé-

ges intézkedéseket. Akkumulátoros targoncák
esetében a targonca áramellátását is meg
kell szüntetni az akkumulátor csatlakozódugó-
jának leválasztásával.

Beállítások
Hidraulikus, elektromos és elektronikus kom-
ponensek javításakor és cseréjekor minden

esetben ügyelni kell a targonca specifikus be-
állításaira.

Hidraulikus tömlők
A tömlőket hatévente ki kell cserélni. Hidrauli-
kus komponensek cseréjekor ki kell cserélni a
hidraulikus rendszerben levő tömlőket is.

Szerviz és vizsgálat
Az ipari targonca alapos és szakszerű karban-
tartása az egyik legfontosabb előfeltétele a
biztonságos üzemeltetésének. A rendszeres
karbantartás elmulasztása a targonca meghi-
básodását eredményezheti, és potenciális ve-
szélyt jelent a munkatársakra és a berende-
zésre.

A karbantartási gyakoriságok a normál üze-
mi feltételek melletti egyműszakos haszná-
lat esetén érvényesek. Amennyiben a targon-
cát erős porban, szélsőséges hőmérséklet-in-
gadozások közepette vagy több műszakban
használják, a gyakoriságokat arányosan nö-
velni kell.

A következő karbantartási ellenőrzőlista a fel-
adatokat és azok elvégzésének gyakoriságát

tartalmazza. A karbantartási időközök a követ-
kezők:
● Minden 1000 üzemórát követően, vagy leg-

alább hathavonta.
● Minden 2000 üzemórát követően, vagy leg-

alább évente.

A bejáratási időszakban – kb. 100 üzemórát
követően – vagy javítási munka után a tulaj-
donosnak ellenőriznie kell a kerékanyákat, és
szükség esetén meg kell húznia őket.

 MEGJEGYZÉS

A kerékanyák meghúzási nyomatékát a követ-
kező szakaszban találja meg: "Kerékanyák
meghúzási nyomatéka".
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1000 órás karbantartási terv

Üzemóránál 

1000   3000   5000   7000   9000  
11000   13000   15000   17000   19000  

Végrehajt-
va

 

Karbantartási óvintézkedések    

A konkrét karbantartási gyakoriságok a felhasznált üzemeltetési anyagoktól, vezeté-
si szokásoktól és a munkakörnyezettől függnek, de a szervizelést legalább 1000
üzemóránként vagy 6 havonta el kell végezni. A karbantartás különleges szaktudást
és speciális szerszámokat igényel. Olvassa el az üzemeltetési anyagokon levő
tájékoztatást is.

   

Futómű és hajtáslánc    

Zsírozza meg a járművet a kenési ütemtervnek megfelelően.    

Ellenőrizze a szervokormányzást.    

Ellenőrizze a kormánymű fogazatának kopását, és kenje meg.    

Győződjön meg róla, hogy a sebességváltó nem zajos és nem szivárog.    

Ellenőrizze a helyváltoztató mechanizmust; szükség esetén végezzen módosításo-
kat, vagy olajozza meg az eszközt.

   

Győződjön meg róla, hogy a kerekek nem kopottak-e vagy sérültek.    

Ellenőrizze a kerékfelfüggesztést és a tartozékokat.    

Töltsön be sebességváltó-olajat.    

Ellenőrizze a mágnesfék légnyílását.    

Alváz és karosszéria    

Ellenőrizze, hogy az alváz nem sérült-e.    

Ellenőrizze a címkéket.    

Ellenőrizze a csavarkötéseket.    

Ellenőrizze a meghajtó-támasztólemezt.    

Ellenőrizze a kapu és panelek megfelelő rögzítését, valamint sértetlenségét.    

Vezetőfülke    

Tesztelje a műszereket, kijelzőket és vezérlőkapcsolókat.    

Elektromos rendszer    

Tesztelje a figyelmeztető és biztonsági eszközt.    

Ellenőrizze, hogy a vezetékek csatlakozása megfelelő-e, illetve hogy nincsenek-e
sérülések rajtuk.

   

Tesztelje a mikrokapcsoló beállítását.    

Ellenőrizze az érintkezőket és a reléket.    
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Üzemóránál 

1000   3000   5000   7000   9000  
11000   13000   15000   17000   19000  

Végrehajt-
va

 

Javítsa meg a motort és a kábelt.    

Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátort.    

Szemrevételezéssel ellenőrizze az akkumulátorcsatlakozót.    

Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor kábelének csatlakozásai biztosan illesz-
kednek-e, és szükség esetén olajozza meg a sarukat.

   

Hidraulika    

Tesztelje a hidraulikus rendszert.    

Ellenőrizze, hogy a tömlők és csővezetékek, valamint csatlakozásaik megfelelően
vannak-e rögzítve, valamint hogy szivárgásmentesek és sértetlenek-e.

   

Győződjön meg róla, hogy a hengerek és hajtórudak nem sérültek vagy szivárog-
nak, és ellenőrizze, hogy biztosan illeszkednek-e.

   

Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét.    

Emelőrendszer    

Ellenőrizze az emelőláncok és láncvezetők kopását, továbbá állítsa be és kenje
meg őket.

   

Ellenőrizze, hogy a tárolóasztal és a raklap kopott vagy sérült-e.    

Ellenőrizze az oszlopkartartozékot.    

Szemrevételezéssel ellenőrizze a görgőket, a csúszóalkatrészeket és ütközőket.    

További feladatok    

Ellenőrizze és állítsa be a dátumot és időt a kijelzőegységen.    

Végezzen működési ellenőrzést és próbautat.    

Helyezze el a karbantartás elvégzését igazoló matricát.    
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2000 órás karbantartási terv

Üzemóránál 

2000   4000   6000   8000   10000  
12000   14000   16000   18000   20000  

Végrehajt-
va

 

Karbantartási óvintézkedések    

A konkrét karbantartási gyakoriságok a felhasznált üzemeltetési anyagoktól, vezeté-
si szokásoktól és a munkakörnyezettől függnek, de a szervizelést legalább 2000
üzemóránként vagy 12 havonta el kell végezni. A karbantartás különleges szaktu-
dást és speciális szerszámokat igényel. Olvassa el az üzemeltetési anyagokon levő
tájékoztatást is.

   

   
Végezze el az 1000 üzemórás szervizhez tartozó összes munkálatot.    

Hidraulika    

Cserélje ki a hidraulikaolajat    

Ellenőrizze és tisztítsa meg a hidraulikaolaj-szűrőt. Szükség esetén cserélje ki    

További feladatok    

Ellenőrizze és állítsa be a dátumot és időt a kijelzőegységen.    

Végezzen működési ellenőrzést és próbautat.    

Helyezze el a karbantartás elvégzését igazoló matricát.    

Alkatrészek és kopásnak ki-
tett alkatrészek rendelése
Alkatrészt az alkatrészosztálytól lehet rendel-
ni. A megrendeléshez szükséges információt
a pótalkatrészlistán találhatja.

Kizárólag a gyártó utasításainak megfelelő al-
katrészeket használjon. A jóvá nem hagyott
pótalkatrészek nem megfelelő minősége vagy
nem megfelelő kiválasztása növeli a bale-
setveszélyt. Nem engedélyezett alkatrészek
használata esetén korlátlan felelősség terheli
az alkalmazót károk vagy sérülések keletkezé-
sekor.
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Karbantartási feladat
Kenési pontok

Kenőanyag

A rendeltetésellenes üzemeltetés veszélynek
teheti ki a gépkezelő egészségét és életét,
valamint a jármű környezetét.

Kenőanyagok tárolásakor és hozzáadásakor
használjon tiszta tárolóegységeket. Szigorúan
tilos a különböző típusú és jellemzőkkel bíró
kenőanyagok összekeverése (kivéve, ha ez
egyértelműen megengedett).

 KÖRNYEZETVÉDELMI UTALÁS

A kenőanyagok felhasználását és ártalmatla-
nítását a gyártó előírásainak szigorú betartá-
sával kell végezni.
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1. táblázat Kenőanyagok:
Kód Típus Leírás Mennyiség Helyzet

A

Kopás elleni hidrau-
likaolaj L-HM32

4 l (max. magasság:
2950 mm) Hidraulikarendszer

Alacsony hőmérsék-
letű, kopásvédő
rendszerrel ellátott
hidraulikaolaj (hűtő-
ház)

L-HV32

C Zsír Zsír (MoS2) 100 g Sebességváltó

Csúszási felület
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2. táblázat Csúszási felület Kenési táblázat:
Kód Helyzet
L1 Acélcsatorna és görgők
L2 Kormányváltó
L3 Nagy lánchajtó fogaskerék
L4 Láncok
L5 Tárolóasztal görgői
L6 Gurítókerék
L7 Teherkerekek

A targonca előkészítése karbantartás és javítás céljából
Karbantartás és javítások kivitelezése során a
balesetek elkerüléséhez szükséges valamen-
nyi biztonsági intézkedést meg kell tenni. Az
alábbi előkészületeket kell végrehajtani:

– Karbantartás és javítások kivitelezése során
a balesetek elkerüléséhez szükséges vala-
mennyi biztonsági intézkedést meg kell ten-
ni.

– A következő előkészületeket kell megtenni:
Biztonságosan parkolja le a targoncát (A
targonca biztonságos leparkolása).

– Távolítsa el a kulcsot annak érdekében,
hogy a targonca nehogy véletlenül elindul-
jon.

– Felemelt helyzetben lévő targonca alatt való
munkavégzés során rögzítse ki a targoncát,
hogy nehogy felboruljon vagy elcsússzon.

A fedél felnyitása
– Szerelje le az öt csavart (1).

– Óvatosan nyissa fel a fedelet (2).
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A hajtókerék cseréje
A kerékcsavarokat átlós sorrendben kell meg-
húzni.

 FIGYELEM
A hajtókereket csak hivatalos szervizszakember cse-
rélheti ki.

Kerékanyák meghúzási nyomatéka

 MEGJEGYZÉS

A tulajdonosnak ellenőriznie kell a kerékanyá-
kat, és szükség esetén azokat meg kell húz-
nia.

  Anyák műszaki előírásai Meghúzási nyomaték (N·m)
Hajtókerék M6X20 10~12
Teherkerekek M8X16 34~41

A hidraulikaolaj szintjének ellen-
őrzése

 VIGYÁZAT
Tilos a szennyezett hidraulikaolaj hozzáadása.

Ne adjon hozzá szennyeződéseket tartalmazó
hidraulikaolajat.

– Emelje fel a platformot a felső állásba.

– Nyomja meg a vészleállító gombot.

– Csavarozza le az olajsapkát.

– Az olajnívópálcát szárítsa meg egy tiszta
kendővel.

– Az olajsapkához nívópálca tartozik.
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– Helyezze vissza az olajsapkát, majd ismét
vegye ki, és ellenőrizze, hogy az olajnívó-
pálcán az olaj nyoma a minimum és maxi-
mum jelzések között van-e.

 MEGJEGYZÉS

Az olaj hozzáadása után újból képes lesz
emelni. Ha még mindig kopogó zajt hall, foly-
tatnia kell a hidraulikaolaj szintjének ellenőrzé-
sét.

 MEGJEGYZÉS

Csak olyan hidraulikaolajat használjon, amely
megfelel a műszaki előírásoknak. Lásd a „Ke-
nési pontok” című részt.

Zsír felkenése

 MEGJEGYZÉS

Tekintse meg a kenési pontokat.

– Készítse elő a targoncát karbantartásra és
javításra (Karbantartási utasítások).

– Töltsön megfelelő minőségű zsírt az olaj-
csészébe (Kenési terv).

– Töltsön be sebességváltó-olajat a karban-
tartási terv szerint.

Szerelje vissza fordított sorrendben.

 VIGYÁZAT
Tilos szennyezett sebességváltó-olajat betölteni.
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Elektromos biztosítékok cseréje
– Készítse elő a targoncát karbantartás és ja-

vítás céljából.

 MEGJEGYZÉS

Tekintse meg a következő részt: "A többfunk-
ciós jármű biztonságos leparkolása".

 MEGJEGYZÉS

Tekintse meg a következő részt: "A targonca
előkészítése karbantartás és javítás céljából".

– Nyissa fel a fedőt.

– Ellenőrizze az összes biztosíték névleges
áramerősségét a táblázatnak megfelelően,
és szükség esetén cserélje ki őket.

Fő kábelkötegre szerelt 10 A-es biztosíték.

Elem Biztosíték tí-
pusa Teljesítmény

1

Vontató-/
emelő-/
kormánymo-
tor biztosítéka

200 A

2 Vezérlő 10 A



Ismételt üzembe helyezés
A tisztítási és javítási munkálatok befejeztével
a targoncát kizárólag az alábbi műveletek el-
végzését követően engedélyezett ismét üzem-
be helyezni.
● Próbaképpen szólaltassa meg a kürtöt.
● Ellenőrizze a vészleállító kapcsolót.

● Ellenőrizze a féket.
● Kenje meg a targoncát a karbantartási tétel-

nek megfelelően.
● Kövesse a napi ellenőrzőlistát.

A leeresztés megszakításának
ellenőrzése
eljárás:

– Nyissa ki a vészhelyzeti területet;

– Az emelőgombot lenyomva emelje fel a
platformot;
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– Helyezze a tárgyat a leeresztés megszakí-
tását;

– Próbálja meg leereszteni a kezelői platfor-
mot;

– Nyomja meg a „Leengedés” gombot.

– A kezelői platformnak nem szabad lesül-
lyednie a leeresztés megterhelt megszakí-
tása (1) miatt. Ha a leeresztés megszakítá-
sa hibás, helyezze üzemen kívül a targon-
cát, és haladék nélkül értesítse felettesét.



A targonca üzemen kívül helyezése
Ha a targoncát hosszabb időre üzemen kívül
helyezi, száraz és fagymentes helyen parkolja
le a járművet.

Az üzemen kívül helyezéskor a targoncát úgy
kell felbakolni, hogy egyik kerék se érintkez-
zen a talajjal. Ez az egyetlen módja a kerekek
és a kerékcsapágyak károsodásának elkerülé-
séhez.

Ha a targoncát több mint 6 hónapra tervezik
üzemen kívül helyezni, további intézkedések
végrehajtása szükséges a gyártó szervizrész-
legével való egyeztetés alapján.

Az üzemen kívül helyezés előtt
– Alaposan tisztítsa meg a többfunkciós jár-

művet.

– Ellenőrizze a fékeket.

– Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét, és szük-
ség szerint töltse fel.

– A festetlen mechanikus felületeket vonja be
egy vékony kenőolaj- vagy zsírréteggel.

– Kenje meg a többfunkciós járművet a kené-
si ütemtervnek megfelelően.

– Vegye ki az akkumulátort, és havonta lega-
lább egy alkalommal töltse fel.

– Tisztítsa meg az akkumulátort, majd kenje
meg speciális zsírral a csatlakozókat.

– Erre alkalmas védő permettel vonja be a
védtelen villamos érintkezéseket.

 VIGYÁZAT
Havonta töltse fel az akkumulátort, hogy elkerülje az
akkumulátor önkisülésből adódó lemerülését.
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A targonca üzemkész állapotba történő helyezése üzemen kí-
vül helyezést követően
– Alaposan tisztítsa meg a targoncát.

– Tisztítsa meg az akkumulátort. Zsírozza
meg a póluscsavarokat pólusvédő zsírral,
és csatlakoztassa az akkumulátort.

– Töltse fel az akkumulátort.

– Ellenőrizze, hogy található-e kondenzvíz a
hidraulikaolajban, és szükség esetén cse-
rélje ki az olajat.

– Kövesse a napi ellenőrzőlistát.

Ha kapcsolási problémák merülnek fel az
elektromos rendszerben, vigyen fel kontaktsp-
rayt a szabadon lévő érintkezőkre, és távolítsa
el az esetleges oxidréteget a kezelőszervek
érintkezőiről kontaktspray ismételt alkalmazá-
sával.

Végezzen el több féktesztet közvetlenül a tar-
gonca üzembe helyezését követően.

Rendszeres időközönként és
rendkívüli eseményeket köve-
tően elvégzendő biztonsági
ellenőrzések
A targoncát legalább évente (tekintse meg a
nemzeti szabályozásokat) vagy minden rend-
kívüli esemény után át kell vizsgáltatni egy
képesített ellenőrrel.

A targonca műszaki állapotának teljes vizsgá-
latát el kell végezni a baleseti biztonság tekin-
tetében. Azt is alaposan ellenőrizni kell, hogy
a targonca nem sérült-e.

A hibák azonnali kijavításáért az üzemeltető
felel.

Végleges üzemen kívül helyezés és ártalmatlanítás
A targonca végleges és megfelelő üzemen kí-
vül helyezését az alkalmazás országának sza-
bályozásai alapján kell elvégezni. Főként az
akkumulátorok, hajtóanyagok, hidraulikaolaj,
műanyag, valamint elektromos és elektronikus
rendszerek ártalmatlanítására vonatkozó sza-
bályozásokat kell figyelemmel követni.

 MEGJEGYZÉS

A targoncán végrehajtott bárminemű javítási
vagy karbantartási munkát kizárólag képzett
és felhatalmazott technikusok végezhetnek.

Abroncscsere
Az abroncsok minősége hatással van a tar-
gonca stabilitására és teljesítményére. A gyá-

rilag felszerelt gumiabroncsok cseréjekor ki-
zárólag a gyártó eredeti cserealkatrészeit
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használja. Ellenkező esetben a targonca mű-
szaki jellemzőinek pontossága nem garantál-
ható. Kerekek és abroncsok cseréjénél gon-
doskodjon róla, hogy a targonca ne tudjon
elfordulni (pl. kerékcserénél a cserét mindig
egyidejűleg végezze a bal és jobb oldalon).

 VIGYÁZAT
Minőségbiztosítási szolgáltatásunk kizárólag az ere-
deti gumiabroncsokat minősítette. A targonca bizton-
ságos és megbízható működése érdekében kizáró-
lag a gyártó gumiabroncsait szabad használni.

Hibaelhárítás
A fejezet célja segíteni a felhasználót az alap-
vető hibák vagy a helytelen használatból szár-
mazó problémák azonosításában és elhárítá-
sában. Hiba felfedezésekor kövesse a táblá-
zatban feltüntetett műveleti sorrendet.

Ha a hiba az elhárítási művelet elvégzésével
sem szüntethető meg, értesítse a gyártó szer-
vizrészlegét, mivel a további elhárítási műve-
leteket kizárólag szakképzett és képesített
technikusok végezhetik el. A gyártó rendelke-
zik egy kifejezetten ilyen feladatokra képzett
ügyfélszolgálati részleggel.

Hiba Feltételezhető ok Művelet

A jármű nem indul el

• Az akkumulátorcsatlakozó le
van választva.
• A kulcsos kapcsoló „KI” állás-
ban van
• A biztonsági reteszek nyitva
vannak
• Megnyomták a VÉSZLEVÁ-
LASZTÓ kapcsolót
• A lábkapcsoló nincs lenyom-
va
• Az akkumulátor töltöttsége túl
alacsony
• Meghibásodott biztosíték
• A jármű töltési módban van

• Ellenőrizze az akkumulátor-
csatlakozót, és szükség esetén
csatlakoztassa.
• Fordítsa a kulcsos kapcsolót
„BE” állásba
• Zárja be a biztonsági retesze-
ket
• Reteszelje ki a VÉSZLEVÁ-
LASZTÓ kapcsolót
• Nyomja le a lábkapcsolót
• Ellenőrizze az akkumulátor
töltöttségét, és szükség szerint
töltse fel
• Tesztelje a biztosítékokat
• Szakítsa meg a töltést

A rakományt nem lehet fel-
emelni

• Túl alacsony a hidraulikaolaj
szintje
• Túlzott terhelés
• Kiégett biztosíték

• Ellenőrizze a hidraulikaolaj
szintjét
• Jegyezze le a maximális ka-
pacitást (lásd az adattáblát)
• Ellenőrizze a biztosítékokat

A hibákra adott célzott és gyors válaszműve-
let érdekében hasznos, és egyúttal fontos me-
gadni az alábbi adatokat az ügyfélszolgálati
részleg számára:
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● Targonca sorozatszáma
● Kijelzőegységen látható hibaszám (ha van)
● Hiba leírása
● A jármű aktuális pozíciója.
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Műszaki adatok



Műszaki adatlap
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Jellemzők    

1.1 Gyártó   STILL

1.2 Típusjelölés   OCV 01

1.3 Hajtásegység: akkumulátor, dízel, benzines, LPG   Akkumulá-
tor

1.4 Üzemeltetés   Raklap-
mozgatók

1,5 Névleges teherkapacitás

Q1 (kg) 90

Q2 (kg) 110

Q3 (kg) 136

1.9 Tengelytáv y (mm) 1095

Súly    
2.1 Tömeg (akkumulátorral) kg 800
2.2 Tengelyterhelés teherrel, elülső/hátsó kg 590/410

2.3 Tengelyterhelés, teher nélkül
hajtásoldal/teheroldal kg 380/420

Kerekek    

3.1 Abroncsok, hajtásoldal/teheroldal: R=tömör gumi, P=poliu-
retán   PU+PU/R

3,2 Abroncsméret, hajtásoldal (mm) Ø210 X 70

3.3 Abroncsméret, teheroldal (mm) Ø250 X
100

3.4 Segédkerék mérete (mm) Ф74×48
3,5 Kerekek száma, első/hátsó (X = hajtás)   1x+2/2
3,6 Nyomtáv, elöl, hajtásoldal b10(mm) 545
3.7 Nyomtáv, hátul, teheroldal b11(mm) 640

Méretek    
4.2 Oszlopmagasság, leengedett állapotban h1 [mm] 1375
4.3 Szabademelés h2 [mm] 485
4.4 Emelés h3 [mm] 3620
4.5 Oszlopmagasság, kinyújtott állapotban h4 [mm] 4100
4.7 Védőtető (fülke) magassága h6 [mm] 1425
4.8 Ülésmagasság/állómagasság) h7 [mm] 285

4.14 Állómagasság, felemelve h12 [mm] 3000
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4.19 Teljes hossz l1 [mm] 1440
4.21 Teljes szélesség b1/b2 (mm) 750
4.32 Szabad talajtávolság teherrel, tengelytáv közepe m2 [mm] 35
4.35 Fordulókör sugara Wa [mm] 1260

Teljesítmény    

5,1

Menetsebesség, teherrel/teher nélkül (M: 0–500 mm) [km/h] 6/6,5
Menetsebesség, teherrel/teher nélkül (M: 500–1000 mm) [km/h] 3
Menetsebesség, teherrel/teher nélkül (M: 1000–2000 mm) [km/h] 2
Menetsebesség, teherrel/teher nélkül (M: 2000–3000 mm) [km/h] 1

5.2
Emelési sebesség teherrel/teher nélkül (Q3) [m/s] 0,22/0,27

Emelési sebesség teherrel/teher nélkül (Q1) [m/s]
0,038/0,04

0

5,3
Leengedési sebesség teherrel/teher nélkül (Q3) [m/s] 0,31/0,25

Leengedési sebesség teherrel/teher nélkül (Q1) [m/s]
0,040/0,03

8
5,8 Max. lejtőszög, teherrel/teher nélkül % 1,8/1,8

5,10 Üzemi fék  
Elektro-

mágneses

Hajtás    
6.1 Hajtómotor, besorolás S2 = 60 min [kW] 0,65
6.2 Emelőmotor, besorolás S3 = 15% [kW] 2,2
6.4 Akkumulátorfeszültség, névleges kapacitás K5 [V/Ah] 24/135
6.5 Akkumulátor tömege kg 50
6.6 Energiafogyasztás VDI ciklus alapján [kWh/h] 0,387

Egyéb    
8.1 Hajtásegység típusa   DC

10,7 Zajszint [dB (A)] 74

Az elektromos motorok és
a változtatható fordulatszámú
hajtások környezetbarát ter-
vezésére vonatkozó követel-
mények
Az ipari targoncában található összes motor
kivételnek minősül az (EU) 2019/1781 rende-
let alól, mivel ezek a motorok nem felelnek
meg a 2. cikk ("Hatály") (1) bekezdésének

Műszaki adatok6
Az elektromos motorok és a változtatható fordulatszámú hajtások környezetbarát terve-
zésére vonatkozó követelmények
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(a) pontja, illetve a 2. cikk (2) bekezdésének
(h) pontja szerinti "vezeték nélküli vagy akku-
mulátoros berendezésekben használt motor-
ok", valamint a 2. cikk (2) bekezdésének (o)
pontja szerinti, "kifejezetten elektromos jármű-
vek vontatására tervezett motorok" előírásai-
nak.

Az ipari targoncában található valamennyi vál-
toztatható sebességű hajtás kivételnek minő-
sül az (EU) 2019/1781 rendelet alól, mivel ez-
ek a változtatható sebességű hajtások nem
felelnek meg a 2. cikk ("Hatály") (1) bekezdé-
sének (a) pontja szerinti előírásoknak.

Műszaki adatok 6
Az elektromos motorok és a változtatható fordulatszámú hajtások környezetbarát terve-

zésére vonatkozó követelmények
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