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Producentens adresse og
kontaktoplysninger

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamborg, Tyskland
Tlf.: +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
e-mail: info@still.de
Websted: http://www.still.de

Regler for industritrucks for
brugervirksomheden
I tillæg til denne betjeningsvejledning findes
der regler for god praksis om brug af industri-
trucks med yderligere oplysninger til bruger-
virksomheder.

Her findes der oplysninger om håndtering af
industritrucks:
● Oplysninger til at vælge de rigtige industri-

trucks til specifikke anvendelsesområder
● Forudsætninger for sikker betjening af indu-

stritrucks
● Oplysninger om brug af industritrucks
● Oplysninger om transport, første ibrugtag-

ning og opbevaring af industritrucks

Internetadresse og QR-kode
Oplysningerne kan tilgås når som helst ved at
indtaste adressen https://m.still.de/vdma i en
webbrowser eller ved at scanne QR-koden.




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Introduktion



Gaffeltruckens data
Vi anbefaler, at du noterer de primære data for
gaffeltrucken i det følgende skema, så de er
tilgængelige, hvis den autoriserede forhandler
eller det autoriserede servicecenter skal bruge
dem.

Type  
Serienummer  
Leveringsdato  

Generelle oplysninger
● Denne vejledning indeholder "Originale vej-

ledninger" fra producenten.
● "Føreren" er defineret som den person, der

kører trucken.
● "Brugeren" er den fysiske eller juridiske per-

son, der lader førerne anvende gaffeltruck-
en.

● For korrekt anvendelse af trucken og for at
forhindre ulykker skal føreren have læst,
forstået og fulgt instruktionerne i denne vej-
ledning samt de plader og mærkater, der
sidder på trucken.

● Vejledningen skal opbevares omhyggeligt
og forblive om bord på trucken, så der hur-
tigt kan slås op i den.

● Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader på personer eller ting

som følge af manglende overholdelse af
indholdet i denne vejledning og på de pla-
der og mærkater, der sidder på trucken.

● Trucken må ikke anvendes til andre formål
end dem, der er anført i denne vejledning.

● Trucken må kun anvendes af dertil uddan-
nede førere. Kontakt din autoriserede for-
handler med henblik på den nødvendige
undervisning af føreren.

● Personer, der arbejder i nærheden af truck-
en, skal også instrueres i de risici, der er
forbundet med anvendelse af trucken.

● Nogle af illustrationerne i denne betjenings-
vejledning viser for klarhedens skyld truck-
en uden sikkerhedsudstyr (f.eks. skærme
og paneler). Trucken må ikke anvendes
uden sikkerhedsudstyr.

Hvordan skal vejledningen bruges?
Der findes en indholdsfortegnelse i starten af
betjeningsvejledningen for at gøre den nem-
mere at slå op i. Betjeningsvejledningen er
inddelt i kapitler med specifikke emner. Kapit-
lets navn og titel står øverst på hver side. Føl-
gende findes nederst på hver side: betjenings-
vejledningens type, identifikationskoden, spro-
get og betjeningsvejledningens version.

Der findes visse generelle oplysninger i denne
betjeningsvejledning. Anvend kun de oplysnin-
ger, der er relevante for din gaffeltruck.

Følgende symboler anvendes for at fremhæve
visse dele af denne betjeningsvejledning.

 FARE
Hvis instruktionerne, der er fremhævet med dette
symbol, ikke følges, kan sikkerheden sættes på
spil.
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 ADVARSEL
Hvis instruktionerne, der er fremhævet med dette
symbol, ikke følges, kan det resultere i beskadigelse
af gaffeltrucken og i nogle tilfælde, at garantien bort-
falder.

 MILJØBEMÆRKNING

Hvis instruktionerne, der er fremhævet med
dette symbol, ikke følges, kan det medføre
miljøskader.

 BEMÆRK

Dette symbol bruges til at give yderligere op-
lysninger.
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Udgivelsesdato og seneste
opdatering af denne vejled-
ning
Udgivelsesdatoen for denne betjeningsvejled-
ning er trykt på omslaget.

Producenten arbejder løbende med at forbed-
re sine industritrucks og forbeholder sig derfor
retten til at implementere ændringer og til ikke
at acceptere nogen krav, der vedrører de op-
lysninger, som denne vejledning indeholder.

For at få teknisk assistance kan du kontakte
det servicecenter, der godkendes af din nær-
meste producent.

Copyright og varemærker
Denne betjeningsvejledning må ikke gengives,
oversættes eller gøres tilgængelig for tredje-
part - ej heller i uddrag - medmindre der fore-
ligger en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra pro-
ducenten.

Levering af trucken og dokumentation
Sørg for, at trucken har alt det ønskede eks-
traudstyr, og at den er leveret med følgende
dokumentation:
● Originale instruktioner
● Overensstemmelseserklæring

Hvis trucken blev leveret med et traktionsbat-
teri og/eller en batterilader, skal du sikre, at
disse produkter stemmer overens med ordren,
og at den tilhørende betjenings- og vedligehol-
delsesvejledning samt overensstemmelseser-
klæringen medfølger til batteriladeren.

Hvis der er anvendt udstyr eller andet udstyr
eller enheder, skal du sørge for, at disse pro-

dukter er i overensstemmelse med ordren, og
at den tilhørende betjenings- og vedligeholdel-
sesvejledning samt overensstemmelseserklæ-
ringen (hvis det kræves i henhold til de gæl-
dende bestemmelser) medfølger.

Ovenfor nævnte dokumentation skal gemmes
i hele truckens driftslevetid. I tilfælde af, at do-
kumentationen mistes eller beskadiges, skal
der rettes henvendelse til den autoriserede
forhandler for indhentning af ny originaldoku-
mentation.
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Reservedelsliste
Du kan anmode om at downloade reserve-
delslisten ved at kopiere og indsætte adressen
https://sparepartlist.still.eu i en webbrowser
eller ved at scanne QR-koden, der vises ved
siden af.

På websiden skal du indtaste følgende ad-
gangskode: Spareparts24!

På det næste skærmbillede skal du indtaste
din e-mailadresse og truckens serienummer
for at modtage en e-mail med det link, du skal
bruge til at downloade reservedelslisten.

Overensstemmelsesmærke
Producenten anvender overensstemmelses-
mærkningen til at dokumentere industritruck-
ens overensstemmelse med de relevante di-
rektiver på tidspunktet for markedsføringen:
● CE: i den Europæiske Union (EU)
● UKCA: i Storbritannien (UK)
● EAC: i den Eurasiske Økonomiske Union

Overensstemmelsesmærkningen er placeret
på navnepladen. Der udstedes en overens-
stemmelseserklæring for markederne i EU og
UK.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

2511



conformity symbols


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Erklæring, der afspejler indholdet i overensstemmelseserklæ-
ringen

 

  

 

  
Erklæring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Tyskland
  
  
  
Vi erklærer, at den angivne maskine er i overensstemmelse med den seneste gyldige version
af nedenstående direktiver:
  
Industritrucktype svarende til denne betjeningsvejledning
Model svarende til denne betjeningsvejledning
  
− "Maskindirektivet 2006/42/EF" 1)

− "Sikkerhedsforskrifter vedrørende levering af maskiner 2008, 2008 nr. 1597" 2)

  
  
Personale, som er autoriseret til at udarbejde tekniske dokumenter:
  
Se overensstemmelseserklæring
  
  
STILL GmbH
  
  

1) For markederne i EU, EU-kandidatlande, EFTA-landene og Schweiz.
2) For det britiske marked.

Overensstemmelseserklæringen leveres sam-
men med industritrucken. Den viste erklæring
forklarer overensstemmelsen med bestemmel-
serne i EU's maskindirektiv og sikkerheds-
forskrifterne vedrørende levering af maskiner
2008, 2008 nr. 1597.

En uautoriseret strukturændring af eller tilføjel-
se til industritrucken kan kompromittere sikker-
heden og dermed gøre overensstemmelseser-
klæringen ugyldig.

Overensstemmelseserklæringen skal opbeva-
res omhyggeligt og gøres tilgængelig for de
ansvarlige myndigheder, hvis det kræves. Den
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skal også overdrages til den nye ejer, hvis in-
dustritrucken videresælges.
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Teknisk service og reservedele
Planlagt vedligeholdelse og eventuelle repara-
tioner af gaffeltrucken må kun udføres af den
autoriserede forhandler.

Den autoriserede forhandler har personale,
der er uddannet hos producenten, originale re-
servedele og det værktøj, der kræves til at ud-
føre vedligeholdelse og reparationer.

Vedligeholdelse udført af den autoriserede for-
handler samt anvendelse af originale reserve-

dele bevarer gaffeltruckens tekniske karakteri-
stika over tid.

Der må kun anvendes originale reservedele
fra producenten til vedligeholdelse og reparati-
on af gaffeltrucken. Anvendelse af uoriginale
reservedele resulterer i bortfald af garantien
og pålægger brugeren ansvaret for eventuelle
uheld, der skyldes de uoriginale reservedeles
mangelfuldhed.

Anvendelsestype
"Normale anvendelsesforhold" for trucken skal
forstås som:
● løft og/eller transport af last vha. gaflerne

med vægt og tyngdepunkt inden for de an-
givne værdier (se kapitel 6 - Tekniske data);

● transport og/eller løft på jævne, flade og
kompakte overflader;

● transport og/eller løft af stabil last, der er
fordelt ensartet på gaflerne;

● transport og/eller løft med lastens tyngde-
punkt placeret omtrent ved truckens media-
nlængdeplan.

 FARE
Trucken må ikke bruges til andre formål.
Al anden brug pålægger brugeren det fulde ansvar
for skader på personer og/eller genstande samt med-
fører, at garantien bortfalder.

Følgende scenarier er eksempler på forkert
brug af trucken:
● transport på ujævne (uregelmæssige eller

ikke-kompakte) overflader;
● transport af last, hvor vægten eller tyngde-

punktet ligger uden for de angivne værdier;
● transport af ustabil last;

● transport af last, der ikke er fordelt ligeligt
på gaflerne;

● transport af svingende last;
● transport af last, hvor lastens tyngdepunkt

er placeret et godt stykke fra truckens me-
dianlængdeplan;

● transport af last, hvis dimensioner spærrer
for førerens udsyn under kørslen;

● transport af last, der er stablet så højt, at
den kan falde ned over føreren;

● kørsel med last, der er placeret mere end
300 mm over jorden;

● transport og/eller løft af mennesker;
● Skubning af last
● kørsel op og ned ad skråninger med last,

der vender ned ad bakke;
● drejning med høj hastighed;
● drejning på og/eller kørsel på tværs af skrå-

ninger (opad eller nedad);
● kørsel ind i faste og/eller bevægelige em-

ner;

 FARE
Forkert brug af trucken kan medføre, at den og/
eller lasten vælter.

Driftsbetingelser
Alle de trucks, der beskrives i denne instrukti-
onsbog, er udviklet og bygget til indendørs
transport.

Bugseringstruckene kan også anvendes uden-
for, hvis underlaget lever op til kravene. Føl-
gende afsnit beskriver de forskellige krav til
underlaget.

Introduktion1
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Til udendørs brug og i dårligt vejr anbefales
det på det kraftigste at anvende bugserings-
trucken med et beskyttende førerhus.

Trucken må ikke anvendes uden for de ne-
denfor angivne klimaforhold:
● Maks. omgivelsestemperatur: +40 °C
● Min. omgivelsestemperatur: +5 °C
● Højde: op til 2000 m
● Relativ fugtighed mellem 30% og 95%

(uden kondensdannelse).

 ADVARSEL
Anvend ikke trucken i støvede omgivelser.
Hvis trucken anvendes i områder med høje koncen-
trationer af saltholdig luft eller vand, kan det nedsæt-
te truckens funktionalitet samt bevirke, at der dannes
rust i metaldelene.

Hvis trucken skal anvendes i områder, hvor
betingelserne ikke lever op til de angivne be-
grænsninger, eller generelt under hårde drifts-
betingelser (ekstremt vejr, i fryserum, i nærhe-

den af stærke magnetfelter m.m.), skal der be-
nyttes udstyr, der er beregnet til formålet, og/
eller der skal tages de nødvendige forholds-
regler. Kontakt en autoriseret forhandler, hvis
du ønsker yderligere oplysninger.

 FARE
Trucken må ikke anvendes i områder med eksplo-
sionsfare, og den må ikke anvendes til håndtering
af eksplosiv last.

Trucks, der skal anvendes i områder med eks-
plosionsfare, eller trucks som skal håndtere
eksplosive laster, kræver det korrekte udstyr,
og det skal ledsages af en specifik overens-
stemmelseserklæring, som erstatter den, der
gælder for en standardtruck, samt af den rele-
vante betjenings- og vedligeholdelsesvejled-
ning.

Kontakt en autoriseret forhandler for yderlige-
re oplysninger.

Ændringer af gaffelliften
Der må ikke foretages ændringer på gaffel-
trucken (sker dette, gøres EU-certifikatet og
garantien ugyldig) med undtagelse af:
● Montering af ekstraudstyr, kun hvis det er

leveret af producenten
● Montering af anvendt udstyr, kun hvis det er

leveret af producenten

 FORSIGTIG
Før montering af valgfrit udstyr eller ekstraudstyr skal
du kontakte en forhandler, der er godkendt af produ-
centen.

 FARE
Hvis gaffeltrucken fra fabrikken eller senere er ble-
vet udstyret med anordninger, der udsender ikke-
ioniserende stråling (f.eks. radiosendere, RFID-af-
spillere, dataterminaler, scannere osv.), skal disse
anordningers forenelighed kontrolleres, mens føre-
re, der bruger medicinske apparater (som f.eks. pa-
cemakere), er til stede.

Anvendt udstyr
For at anvende ekstraudstyr efter dit køb, skal
du kontakte en forhandler, der er godkendt af
producenten, der vil gøre følgende:
● bekræfte, at det kan lade sig gøre
● montere udstyret

● tilføje et mærkat med den nye restkapacitet
● levere dokumentation om udstyret (betj-

enings- og vedligeholdelsesvejledning samt
overensstemmelseserklæring)

Introduktion 1
Ændringer af gaffelliften
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 ADVARSEL
Brugeren af trucken skal være uddannet i betjening
og korrekt brug af udstyret

Brugeren skal kontrollere, at udstyret fungerer kor-
rekt, før det tages i brug.

Brugerens forpligtelser
Brugere skal overholde gældende lokal lovgiv-
ning for brug og vedligeholdelse af gaffel-
trucks.

Introduktion1
Brugerens forpligtelser
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Miljøhensyn
Bortskaffelse af komponenter og
batterier
Trucken er opbygget af forskellige materialer.
Hvis det er nødvendigt at udskifte og bortskaf-
fe komponenter eller batterier, skal disse:
● bortskaffes,
● behandles eller
● genbruges i overensstemmelse med lokal

eller national lovgivning.

 BEMÆRK

Batteriproducentens anvisninger skal overhol-
des i forbindelse med bortskaffelse af batteri-
er.

 MILJØBEMÆRKNING

Vi anbefaler, at du samarbejder med et af-
faldshåndteringsfirma mht. bortskaffelse.

Introduktion 1
Miljøhensyn
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Emballage
Ved levering af trucken er visse dele emballe-
ret, så de er beskyttet under transport. Denne
emballage skal fjernes før første opstart.

 MILJØBEMÆRKNING

Bortskaf emballagematerialet korrekt efter le-
vering af trucken.

Introduktion1
Miljøhensyn
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2

Sikkerhed



Sikkerhedsforskrifter
Generelle sikkerhedsregler
● Gaffeltrucken må kun benyttes af kvalifice-

ret, uddannet og autoriseret personale.
● Monter ikke udstyr på gaffeltrucken, med-

mindre dette er leveret af eller angivet af
producenten.

● Sørg for at holde gaffeltrucken fuldt arbejds-
dygtig for at minimere alle former for sikker-
hedsrisici.

● Gaffeltrucken må ikke benyttes med åbne
døre, åbne motorhjelme eller afmonterede
afskærmninger.

● De på gaffeltrucken monterede dataplader
skal holdes i god stand og udskiftes ved be-
skadigelse.

● Læs og følg alle sikkerhedsforskrifterne på
gaffeltrucken omhyggeligt.

● Sørg for, at gaffeltrucken benyttes med til-
strækkelig afstand til overliggende genstan-
de og lofter.

● Parker ikke gaffeltrucken foran brandslu-
kningsudstyr eller nødudgange eller på an-
dre steder, hvor den hindrer trafikken.

● Hvis gaffeltrucken viser tegn på funktionsfejl
eller skader, og der er grund til at antage, at
den er usikker, skal du stoppe og parkere
trucken og give besked til den person, som
er ansvarlige for dens vedligeholdelse.

● Hold passende afstand til overliggende
stærkstrømskabler. Sørg for, at sikkerheds-
afstandene er i overensstemmelse med de,
som er fastsat af de relevante myndigheder.

● Løft aldrig lasten med kun én gaffel.

● Anbring lasten på gaffelslæden eller på en
sådan måde, at lastens tyngdepunkt befin-
der sig så tæt som muligt på gaffelslæden.

● Lasten skal anbringes på gaffelarmene, så-
ledes at dens tyngdepunkt falder på langs
midt imellem gaffelarmene.

● Kør ikke med en last, der er forskudt side-
værts i forhold til gaffeltruckens midterakse.
Manglende overholdelse af disse regler kan
bringe gaffeltruckens stabilitet i fare.

● Sørg for, at den overflade, som lasten hviler
på, kan understøtte vægten af den.

● Bær altid sikkerhedstøj, der er i overens-
stemmelse med de gældende forskrifter,
samt personligt beskyttelsesudstyr, hvis det
forefindes.

● Kør ikke på løst eller bakket underlag eller
på trapper.

● Kør ikke med en last, der er hævet mere
end 300 mm fra gulvet.

● Der må ikke vendes ellers stables last på
skråninger.

● Nedsæt hastighed på skråninger.
● Belast ikke gaffeltrucken over dens kapaci-

tetsgrænse, som er angivet på kapacitets-
pladerne.

● Personer, der er påvirket af stoffer eller al-
kohol, må ikke benytte trucken.

● Føreren må ikke bruge en MP3-afspiller el-
ler en elektronisk enhed, som kan aflede
opmærksomheden fra det omgivende ar-
bejdsmiljø.

Krav til underlaget
Underlaget skal være jævnt og fri for huller el-
ler fordybninger, som kan være vanskeligt at
styre udenom. Eventuelle trappetrin skal ud-
styres med ramper for at undgå stød på hjule-
ne, som kan påvirke hele truckens konstrukti-
on.

 ADVARSEL
Trucken må ikke køre over revner eller ødelagte dele
af underlaget. Fjern omgående snavs og andre gen-
stande på arbejdsvejen. Arbejdsgiveren skal sikre, at
følgende krav til underlaget overholdes: Af denne
grund kan producenten ikke drages til ansvar for
eventuelle skader på trucken (især på hjul, nav osv.)
forårsaget af brug på uegnede overflader.

Sikkerhed2
Sikkerhedsforskrifter
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Batteriforbindelseskabler
 ADVARSEL

Brug af IKKE-ORIGINALE batteriforbindelseskabler
kan være farligt (se købsreferencerne i reservedels-
kataloget)

Eksterne elektriske tilslutninger
 ADVARSEL

Elektriske fatninger/stik må kun tilsluttes til trucken i
de tilslutninger, der er stillet til rådighed af producen-
ten.
Overskridelse af den tilladte strømstyrke er forbudt

Krav til traktionsbatteriets oplad-
ningsområde
Når traktionsbatteriet oplades, skal området
være tilstrækkeligt ventileret for at reducere el-
ler eliminere de udviklede gasser (i overens-
stemmelse med de gældende nationale reg-
ler).

Sikkerhedsforskrifter vedrørende brug af gaffelliften
● Føreren skal lære gaffelliftens funktioner at

kende for bedre at kunne forklare eventuel-
le defekter og kunne assistere vedligehol-
delsesteknikeren. Føreren, der er uddannet
og autoriseret til at bruge gaffelliften, skal
være fortrolig med gaffelliftens betjening og
funktion.

● Alle defekter (hvinende lyde, lækager osv.)
skal rapporteres omgående, da de kan for-
årsage alvorligere fejl og defekter, hvis de
ignoreres.

● Udfør kontrollerne, som er angivet i kapitlet
om "Daglige kontroller".

 MILJØBEMÆRKNING

Du skal rapportere til den ansvarlige, hvis der
forekommer olie- og/eller batterivæskelæka-
ger. Væskerne er farlige og yderst forurenen-
de.

 ADVARSEL
Hvis du opdager, at der lugter brændt, så skal du
standse gaffeltrucken, slukke for motoren og derefter
frakoble batteriet.

Sikkerhed 2
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Sikkerhedsforskrifter for driftsmaterialer
Regler for håndtering og bortskaffelse
af driftsmaterialer

 MILJØBEMÆRKNING

Forkert brug og bortskaffelse af driftsmateria-
ler og rengøringsmidler kan forårsage alvorli-
ge skader på miljøet.

Brug og håndter altid driftsmaterialerne for-
svarligt, og følg producentens anvisninger om
produktets brug.

Driftsmaterialer må kun opbevares i beholdere
til dette formål og på steder, der overholder
kravene.

Driftsmaterialerne kan være brandbare, så
kontakt med varme genstande eller åben ild
skal undgås.

Når driftsmaterialerne efterfyldes, må der kun
anvendes rene beholdere.

Følg producentens anvisninger om sikkerhed
og bortskaffelse af driftsmaterialer og rengø-
ringsmidler.

Spild ikke olier eller andre driftsvæsker! Spildt
væske skal opsamles med det samme og
neutraliseres med et bindemiddel (som f.eks.
et oliebindemiddel) og derefter bortskaffes i
overensstemmelse med gældende regler.

Overhold altid miljølovgivningen!

Før udførelse af arbejde, der omfatter smø-
ring, udskiftning af filtre eller håndtering af hy-
draulisk udstyr, skal det berørte område ren-
gøres omhyggeligt.

De udskiftede dele skal altid bortskaffes i
overensstemmelse med miljølovgivningen.

Olie
● Undgå kontakt med huden.
● Undgå at indånde oliedampe.
● Undgå at få olie på huden ved at bruge pas-

sende, personligt sikkerhedsudstyr (hand-
sker, briller osv.), når du udfører vedligehol-
delse på trucken.

 MILJØBEMÆRKNING

De anvendte olier og de tilhørende filtre inde-
holder stoffer, der er skadelige for miljøet, og
som skal bortskaffes i overensstemmelse med
gældende love. Vi anbefaler, at du kontakter
din autoriserede forhandler.

 FARE
Hydraulikolie, der lækker under tryk fra gaffeltruck-
ens hydrauliske system, er farlig og kan gennem-
trænge huden. Hvis en læsion af denne type skulle
forekomme, skal du straks kontakte en læge.

 FARE
Små oliestråler under højtryk kan gennemtrænge
huden. Brug et stykke karton, når du undersøger
for eventuelle lækager.

Batterisyre
● Indånd ikke dampene, da de er giftige.
● Brug passende personligt beskyttelsesud-

styr for at undgå kontakt med huden.
● Batterisyre er ætsende. Hvis den kommer i

kontakt med huden, skal du straks skylle
med rigeligt vand.

● Der kan dannes eksplosive gasblandinger,
når batteriet oplades. Derfor skal det lokale,
hvor batteriet oplades i, leve op til de særli-
ge forskrifter, der findes på området (f.eks.
EN 62485-3 osv.).

● RYG IKKE, og brug ikke åben ild inden for
en radius på 2 meter af det opladte batteri
eller i det område, hvor batteriet oplades.

 BEMÆRK

Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du se i
den særlige batterivejledning, der følger med
batteriet.

Sikkerhed2
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 MILJØBEMÆRKNING

Batterierne indeholder stoffer, der er skadelige
for miljøet. Udskiftning og bortskaffelse af
brugte batterier skal ske i overensstemmelse

med lovgivningen. Vi anbefaler, at du tager
kontakt til det autoriserede servicenetværk,
der har det rette udstyr til at bortskaffe mate-
rialer på en miljøvenlig måde og i overens-
stemmelse med gældende love.

Sikkerhed 2
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Restrisiko
Restfare, restrisici
Selv om arbejdet udføres fuldstændigt i over-
ensstemmelse med standarder og lovregler,
kan det ikke udelukkes, at der kan opstå an-
dre risici i forbindelse med brug af trucken.

Trucken og alle øvrige systemkomponenter le-
ver op til de gældende sikkerhedskrav. Ikke
desto mindre kan visse restrisici ikke udeluk-
kes, selv hvis trucken anvendes som tilsigtet,
og alle anvisninger følges.

Selv uden for truckens definerede risikoområ-
der kan restrisici ikke udelukkes. Personer
omkring trucken skal være ekstra agtpågiven-
de, så de kan reagere omgående i tilfælde af
funktionssvigt, uheld eller havari osv.

 FORSIGTIG
Alle personer i umiddelbar nærhed af trucken skal in-
strueres i de risici, der opstår ved brug af trucken.
Derudover gør vi opmærksom på sikkerhedsforskrif-
terne i denne betjeningsvejledning.

Disse risici kan omfatte:
● Udløbende væsker pga. lækager, brud på

rør og beholdere osv.
● Risiko for uheld ved kørsel på ramper eller i

områder med dårligt udsyn osv.
● Fald, styrt osv., især på våde eller isglatte

overflader eller pga. lækager fra forbrugs-
materialer.

● Brand- og eksplosionsrisici pga. batterier og
elektrisk spænding.

● Menneskelige fejl pga. manglende overhol-
delse af sikkerhedsforskrifter.

● Ureparerede skader og defekter eller slidte
komponenter.

● Utilstrækkelig vedligeholdelse og afprøv-
ning

● Brug af forkerte forbrugsmaterialer
● Overskridelse af vedligeholdelsesintervaller

Producenten kan ikke gøres ansvarlig for
uheld, der involverer trucken, hvis brugervirk-
somheden ikke har overholdt disse forskrifter,
enten tilsigtet eller pga. uagtsomhed.

Sikkerhed2
Restrisiko

 18 45878043466 DA - 11/2021  -  12



Stabilitet
Truckens stabilitet er blevet afprøvet i over-
ensstemmelse med opdaterede tekniske for-
skrifter og er garanteret, hvis trucken anven-
des korrekt og i overensstemmelse med de til-
sigtede formål. Disse standarder tager kun
højde for de statiske og dynamiske væltekræf-
ter, der kan opstå ved specifik anvendelse i
overensstemmelse med reglerne for drift og
det tilsigtede formål. Hvis trucken anvendes
forkert eller betjenes på ukorrekt vis, er der i
ekstreme tilfælde øget risiko for, at den vælter.

Risici som følge af forkert brug, som derfor er
forbudt, kan omfatte:
● manglende stabilitet pga. ustabil eller gli-

dende last osv.;
● sving ved for høj hastighed;
● kørsel med løftet last;
● kørsel med last, der stikker ud til siden

(f.eks. sidegear);
● drejning og kørsel på tværs af skråninger;
● kørsel på skråninger med lasten vendende

ned ad bakke;
● kørsel med overdimensioneret last;
● kørsel med svingende last;
● kørsel på trin eller ramper.

 FORSIGTIG
Disse risici skyldes forkert brug.
Forkert brug (f.eks. svingende last, transport af væ-
sker osv.) er FORBUDT, medmindre der foreligger
en udtrykkelig skriftlig tilladelse fra producenten.

Elektromagnetisk stråling
Grænseværdierne for truckens elektromagne-
tiske emissioner og immunitet fremgår af EN
12895-standarden.

Hvis en elektrisk og/eller elektronisk enhed ef-
terfølgende sluttes til produktets udgang ab fa-
brik, kan det påvirke truckens elektromagneti-
ske kompatibilitet og dermed ugyldiggøre det
oprindelige certifikat. Alt elektrisk og/eller elek-

tronisk udstyr skal installeres i overensstem-
melse med de tekniske forskrifter af specialud-
dannet personale. Under alle omstændigheder
kan producenten IKKE holdes ansvarlig for
funktionsfejl i trucken eller for personskader
og/eller skader på genstande og/eller perso-
ner som følge af ændringer af det oprindelige
produkt fra fabrikken.

Sikkerhed 2
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Ikke-ioniserende stråling
Hvis trucken fra fabrikken eller senere er ble-
vet udstyret med anordninger, der udsender
ikke-ioniserende stråling (f.eks. radiosendere,
RFID-afspillere, dataterminaler, scannere

osv.), skal disse anordningers forenelighed
kontrolleres, mens førere, der bruger medicin-
ske apparater (som f.eks. pacemakere), er til
stede.

Støj
Lydtryksniveauet på førerens plads LpAZ < 70 dB (A)
Fejlmargin KpA=4 dB (A)

Værdien er målt i en testcyklus i overensstem-
melse med den harmoniserede europæiske
standard EN 12053 og er erklæret i overens-
stemmelse med EN ISO 4871 med vægtet
gennemsnit for tilstandene transport, løft og
tomgang.

 ADVARSEL
Ovennævnte værdi kan anvendes til at sammenligne
trucks i samme kategori. Værdien kan ikke anvendes
til at bestemme støjniveauet på arbejdspladser (dag-
lig personlig støjeksponering). Der kan forekomme
støjværdier, som er højere eller lavere end de oven-
for angivne, ved reel brug af trucken, f.eks. som føl-
ge af forskellige driftstilstande, miljømæssige forhold
og yderligere støjkilder.

Statisk elektricitet
Hvis der opstår statisk elektricitet, der skyldes
dækmodellen og gulvtypen, skal du sørge for,
at denne udlignes korrekt. Kontakt producen-

tens autoriserede servicenetværk for yderlige-
re oplysninger.

Sikkerhed2
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Vibrationer
De vibrationer, som førerens hænder og
arme, udsættes for

Følgende værdi gælder for alle truckmodeller:
● āw< 2,5 m/s2

 BEMÆRK

Vibrationsbelastningerne for hænder og arme
skal angives, også selv om værdierne er så
små, at de ikke udgør en risiko (som i dette til-
fælde).

Generelle bemærkninger: Vibrationer,
som kroppen (benene) udsættes for
Værdierne, som kroppen (benene) udsættes
for, gælder for kørsel med føreren på trucken.

Værdien er i overensstemmelse med den har-
moniserede europæiske standard EN 13059
(Sikkerhed ved industrielle trucks – Prøvnings-
metoder til måling af vibration).

 ADVARSEL
Ovennævnte værdi kan anvendes til at sammenligne
trucks i samme kategori. Værdien kan ikke bruges til
at fastsætte det vibrationsniveau, som føreren ud-
sættes for til daglig under drift af trucken, da dette
varierer alt efter driftsforholdene (underlagets til-
stand, anvendelsesmetode osv.). Derfor skal den
daglige påvirkning beregnes på basis af data fra an-
vendelsesstedet.

OPX: De vibrationer, som kroppen (be-
nene), udsættes for

Følgende værdi gælder for standardtrucks
(UDEN affjedrede førerplatforme):
● āw,zF = 0,84 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,25 m/s2

Følgende værdier gælder specifikt for trucks
med affjedrede førerplatforme (ekstraudstyr):
● Føreren vejer mellem 70 kg og 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,20 m/s2

● Føreren vejer mellem 90 kg og 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,18 m/s2

LTX: De vibrationer, som kroppen (be-
nene), udsættes for

Følgende værdi gælder for standardtrucks
(UDEN affjedrede førerplatforme):
● āw,zF = 0,95 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,28 m/s2

Følgende værdier gælder specifikt for trucks
med affjedrede førerplatforme (ekstraudstyr):
● Føreren vejer mellem 70 kg og 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,20 m/s2

● Føreren vejer mellem 90 kg og 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,18 m/s2

OXV: De vibrationer, som kroppen (be-
nene), udsættes for
● āw,zF = 0,6 m/s2

Usikkerhed K = ± 0,2 m/s2

Sikkerhed 2
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Sikkerhedstests
Regelmæssigt sikkerhedsefter-
syn af trucken

Sikkerhedseftersynet er baseret på tid
og ekstraordinære hændelser
Brugervirksomheden skal sørge for, at trucken
kontrolleres mindst én gang om året eller i til-
fælde af, at der sker noget usædvanligt.

Som en del af dette eftersyn skal der foreta-
ges en gennemgribende kontrol af truckens
tekniske tilstand ud fra et sikkerhedsmæssigt
synspunkt. Trucken skal endvidere kontrolle-
res omhyggeligt for skader, der kan være for-
årsaget af forkert brug. Der skal oprettes en
testlogbog. Resultaterne af eftersynet skal op-
bevares, indtil der er foretaget yderligere to ef-
tersyn.

Datoen for eftersynet fremgår af et mærkat på
trucken.

– Aftal med servicecenteret, at de regelmæs-
sige sikkerhedseftersyn på trucken udføres
af centeret.

– Følg retningslinjerne for kontrol af gaffel-
trucks i overensstemmelse med FEM 4.004.

Føreren har ansvaret for, at eventuelle defek-
ter afhjælpes med det samme.

– Kontakt dit servicecenter.

 BEMÆRK

Sørg for at overholde de gældende lovkrav!

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3


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Sikkerhedsudstyr
Beskadigelse, defekter og fejlag-
tig brug af sikkerhedsudstyr
Føreren skal omgående rapportere eventuelle
beskadigelser og defekter på gaffeltrucken el-
ler tilbehøret til arbejdslederen.

Gaffeltrucks og tilbehør, der ikke fungerer eller
ikke er sikkert, skal repareres før brug.

Sikkerhedsanordninger og -kontakter må ikke
afmonteres eller deaktiveres.

Faste indstillinger må kun ændres med produ-
centens godkendelse.

Arbejde på det elektriske system (f.eks. tilslut-
ning af en radio, ekstra lygter osv.) er kun til-
ladt med producentens skriftlige godkendelse.
Alle indgreb i det elektriske system skal doku-
menteres.

Sikkerhed 2
Sikkerhedsudstyr
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Oversigt



Oversigt over de forskellige
modeller
Generelle funktioner
De trucks, der er beskrevet i denne instrukti-
onsbog (OPX20, OPX25, OPX20 PLUS,
OPX25 PLUS, OPX-L12, OPX-L16, OPX-
L20S OPX-L20, OPX-D20, LTX50 og OXV
07/08/10), er konstrueret til at transportere og
plukke varer i butikker, varehuse og fabrikker.

Hver truck i serien er udstyret med et ergono-
misk rat med skærm og integrerede betje-
ningsanordninger. Når det slippes, vender rat-
tet automatisk tilbage til dets udgangsposition.

Trefaset vekselstrømsdrivmotor med en effekt
på 3 kW.

Løftemotor med en effekt på 2,2 kW.

Kapaciteten varierer alt efter model med en
løftekapacitet på op til maks. 2500 kg.

Alle truckene er udstyret med funktionen Blue-
Q, som giver energibesparelser på op til 7%.

En serie specialfremstillet ekstraudstyr gør det
muligt at tilpasse trucken specifikt i henhold til
dine ønsker. Som eksempler kan nævnes:
● Et rat, der kan justeres i højden
● Mindre vibrationer for føreren takket være

en pneumatisk affjedret trinplade
● En førertrinplade, der kan hæves
● Et sammenklapligt trin
● Et luftaffjedret ergonomisk sæde, der kan

klappes sammen og justeres i højden for
ekstra komfort på lange ture

● Et smallere ryglæn på førersædet, som gi-
ver en førerplads med mere plads

● Litium-ion-batterier
● Et bredt udvalg af lygter, der giver bedre fø-

rersikkerhed og øget udsyn under alle for-
hold

Oversigt3
Oversigt over de forskellige modeller
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OPX 20, OPX 25, OPX 20 PLUS, OPX
25 PLUS
Trucks til vandret transport af last og stan-
dardordreplukning. Kan transportere op til to
europaller på langs ved ordreplukning eller
vandret transport af last.

Kapacitet:
● OPX 20 og OPX20 PLUS har en maks. ka-

pacitet på 2000 kg
● OPX 25 og OPX25 PLUS har en maks. ka-

pacitet på 2500 kg

Hastighed:
● OPX 20/25 har en maks. kørehastighed på

12 km/t
● OPX 20/25 PLUS trucks, der for at sikre

bedre stabilitet og optimal trækkraft er ud-
styret med et specielt 5-hjulet chassis, har
en maks. kørehastighed på 14 km/t.

OPX-L 20 S
Kapacitet: 2000 kg

Hastighed: 12 km/t

Gaffellængde: 2390 mm

OPX-L 20 S-truckens saksegafler kan løfte to
paller, der hver vejer op til 1000 kg, og kan
placere dem i en ergonomisk arbejdshøjde.
Med denne variant er det nemt at plukke or-
drer og at transportere lange eller store em-
ner, som f.eks. dem, der anvendes inden for
møbelindustrien. Maks. løftehøjde: 785 mm

OPX-L 12
Kapacitet: 1200 kg

Hastighed: 12 km/t

Gaffellængde: 1190 mm

Varianten OPX-L 12 har en mast til ordrepluk-
ning af tunge emner i en ergonomisk højde.
Pallen kan lastes med en vægt på op til 1200
kg og løftes til en arbejdshøjde på 786 mm.
Truckens kompakte størrelse gør den særlig
velegnet til smalle arbejdsgange.







Oversigt 3
Oversigt over de forskellige modeller
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OPX-L 16
Kapacitet: 1600 kg

Hastighed: 12 km/t

Gaffellængde: 2390 mm

OPX-L 16 kan anvendes til at opsamle to pal-
ler, der hver vejer op til 800 kg, i en ergono-
misk arbejdshøjde. Truckens mindre akselaf-
stand giver meget små venderadier, så du kan
manøvrere i snævre omgivelser. Gaflerne
med modvægte bag på trucken tillader både
stabling og afstabling af paller. Maks. løftehøj-
de: 790 mm

OPX-L 20
Kapacitet: 2000 kg

Hastighed: 12 km/t

Gaffellængde: 2390 mm

En enestående egenskab ved OPX-L 20 er
dens tyngdepunkt, som er optimeret til hurtige-
re kørsel om hjørner. Muligheden for at variere
højden til ergonomisk korrekt arbejdshøjde har
mange fordele.

OPX-D 20
Kapacitet: 2000 kg

Hastighed: 12 km/t

Dobbelt så effektivt med OPX-D 20. Trucken
kan anvendes til at transportere to paller, der
hver vejer 1000 kg, stablet oven på hinanden.
Det gør det muligt at transportere skrøbelig
last eller emner, der ikke kan stables. Trucken
har en lille venderadius på kun 2440 mm. Hvis
du kun transporterer én palle med initialløftet,
kan lasten veje op til 2000 kg.







Oversigt3
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LTX50
Bugseringskapacitet: 5000 kg

Hastighed: 14 km/t

LTX 50 er en bugseringstruck. Bugserings-
trucken er konstrueret således, at den kan
monteres med forskellige trækkroge bagpå.
LTX50 er kompatibel med Liftrunner-systemet,
som er et komplet system af hydrauliske an-
hængere til let og sikker indsamling af lastede
trolleyvogne.

LTX-FF
Løftekapacitet: 1000 kg.

Maks. bugseringskapacitet: 5000 kg

Maks. hastighed: 13 km/t

Takket være dens sammenklappelige gafler er
LTX-FF både en bugseringstruck og en løfte-
truck. Bugseringstrucken er konstrueret såle-
des, at den kan monteres med forskellige
trækkroge bagpå. LTX-FF er kompatibel med
LiftRunner, som er et komplet system af hy-
drauliske anhængere til let og sikker indsam-
ling af lastede trolleyvogne.




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LTX-T
Maks. bugseringskapacitet: 5000 kg

Maks. hastighed: 10 km/t

LTX-T er en bugseringstruck. Bugserings-
trucken er konstrueret således, at den kan
monteres med forskellige trækkroge bagpå.
LTX-T er som noget unikt udstyret med en
lastblok bagpå, som kan bruges til opbevaring
af forskellige genstande.

OXV 07/08/10
Hurtig, effektiv og sikker – tre ord, der perfekt
opsummerer funktionerne i OXV.

OXV 07 kan løfte op til 700 kg på en palle til
første eller andet niveau i et lagerområde.
OXV 10 kan løfte op til 1000 kg.

Den højdejusterbare førerplads er et særligt
fokusområde og giver en rækkevidde på op til
2800 mm.

Førerplatformen kan også hæves og sænkes
under kørslen, så der hurtigt kan plukkes or-
drer.

Funktioner som et intuitivt rat og hastighedsre-
duktion under drejning er med til at sikre kom-
fortabel, sikker og behagelig kørsel.

OXV 08 kan uden besvær løfte i alt 800 kg.
Platformen omfatter også et ekstraløft, som
gør det muligt at hæve gaflerne til en samlet
højde på 1877 mm.



Oversigt3
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Generel oversigt OPX-serien

    2371

1
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21

15

6

17

18

20

12

13

14

18
19

16

25

26

24

11

22
23

5

Rat med indbygget betjeningsanordninger
Drivhjul
Dæksel til adgang til batterirummet
Dæksel til motorrum
Batteri
Pivothjul
Lastrulle
Portaler
Gafler
Instrumentbræt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Stik til cigarettænder 12 V/24 V
Nødstopkontakt
Start-/stopnøgle
Digicode - numerisk tastatur
Mast
Førerplatform
Dokumentholder
Handskerum
Trykknapper i ryglæn
Batteristik/-udtag

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Gaffelslæde
Strømstik til den indbyggede batterioplader
Bøjle til mekanisk batterilås

21
22
23

Ryglæn
Dæmpningssystem for platform
Førerbeskyttelsesskærm

24
25
26

Oversigt3
Generel oversigt OPX-serien
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LTX50 generel oversigt

    2374
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Rat med indbygget betjeningsanordninger
Drivhjul
Dæksel til adgang til batterirummet
Dæksel til motorrum
Batteri
Dæmpningssystem for platform
Baghjul
Slæbekobling
Stik til anhængerlys
Instrumentbræt
Stik til cigarettænder 12 V/24 V
Nødstopkontakt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Start-/stopnøgle
Digicode - numerisk tastatur
Ballast
Førerplatform
Dokumentholder
Handskerum
Batteristik/-udtag
Strømstik til den indbyggede batterioplader
Bøjle til mekanisk batterilås
Ryglæn
Hydraulisk LiftRunner-koblingssystem

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Generel oversigt over LTX-T

2403
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9

2

25

Rat med indbyggede betjeningsanordninger
Drivhjul
Dæksel til adgang til batterirummet
Motorhjelm
Batteri
Dæmpningssystem for platform
Baghjul
Slæbekobling
Stik til anhængerlys
Instrumentbræt
Stik til cigarettænder 12 V/24 V
Nødstopkontakt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Start-/stopnøgle
Digicode - numerisk tastatur
Ballast
Førerplatform
Dokumentholder
Opbevaringsrum
Batteristik og stikdåse
Strømstik til den indbyggede batterioplader
Bøjle til mekanisk batterilås
Ryglæn
Bageste dæksel
Forreste drejehjul

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Opbevaringsrum25

Oversigt 3
Generel oversigt over LTX-T
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Generel oversigt over LTX-FF

    2416
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Rat med indbyggede betjeningsanordninger
Drivhjul
Dæksel, der giver adgang til batterirummet
Motorhjelm
Batteri
Dæmpningssystem for platform
Baghjul
Ballast
Slæbekobling
Instrumentbræt
Stik til 12 V/24 V cigarettænder
Nødstopkontakt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Start-/stopnøgle
Digicode - numerisk tastatur
Gafler
Førerplatform
Dokumentholder
Opbevaringsrum
Batteristik og stikdåse
Strømstik til den indbyggede batterioplader
Bøjle til mekanisk batterilås
Ryglæn
Mast
Gitter til sikkerhedsafskærmning

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Ballaster25

Oversigt 3
Generel oversigt over LTX-FF
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Markeringer
Mærkater og identifikationsplader

 ADVARSEL
Følg oplysningerne på følgende mærkater og identifi-
kationsplader.
Mærkaterne viser oplysninger om og advarsler ve-
drørende forbud og fare. De informerer føreren om
andre risici på trucken.

Fjernelse af mærkater og identifikationsplader er for-
budt.

Der kan være tilbehør på trucken med de samme
mærkater placeret andre steder på trucken. Det bety-
der, at de forklaringer, der vises på de følgende si-
der, skal læses og tages i betragtning, selv om
mærkatet er placeret i et andet område på de følgen-
de illustrationer.

Oversigt3
Markeringer
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Mærkatplacering på OPX 20/25 og OPX 20/25 PLUS

    2353
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17

17

16
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15

16

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
"Krogsymbol"
Mærkatet om "forbud mod at træde op på
gaflerne"
Mærkat for "årligt sikkerhedseftersyn" (kun
Tyskland)
Plade med "nominel værdi"
Mærkat "ON/OFF"

1

2

3
4

5

6
7

"Fryserumsmærkat" (kun på fryserumsud-
styr)
Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat med "maks. tilladt tryk"
Mærkat for "skematisk oversigt over fører-
platformens kapacitet"
"Krogsymbol"
"Advarselsmærkat for batteri"
Version, som er konfigureret til gelbatterier

8

9

10
11

12
13
14
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Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))

15

16

Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))

17

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og/eller anden beskadigelse af hænder.

(2) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(3) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(4) Dette mærkat angiver, at det ikke er tilladt
at træde op på gaflerne eller transportere per-
soner på dem.

(5) Dette mærkat findes kun på trucks, der
sælges i Tyskland. Mærkatet angiver datoen
for truckens regelmæssige sikkerhedsefter-
syn.

(6) Typeskilt, der viser truckens nominelle
værdier.

Mærkat for (7) "ON/OFF". Aktivering og deak-
tivering af trucken med nøgle

(8) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

(9) Dette mærkat angiver risikoen for at få fød-
derne i klemme under gaflerne (findes kun på
nogle versioner)

(10) Dette mærkat angiver det maksimale ju-
steringstryk for førerplatformen. Forsigtig: Ju-
steringssystemet må ikke oppumpes til et tryk
over 8 bar (findes kun på versioner med plat-
formsdæmpning).

(11) Dette mærkat angiver indstillingstrykket
for førerplatformen, som afhænger af førerens
vægt. 1,2 bar: Under 70 kg. 1,7 bar: Mellem
70 og 90 kg. 2,2 bar: Mellem 90 og 110 kg.
2,6 bar: Mellem 110 og 130 kg. (findes kun på
versioner med platformsdæmpning).

(12) Dette mærkat angiver, hvor truckens løf-
tekrog skal fastgøres.

(13) Denne identifikationsplade angiver, at kun
det indbyggede batteri bør tilsluttes.

(14) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er sat op til gelbatterier. Brug ikke
andre typer batterier.

(15) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

(16) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(17) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom ved brug af
knapperne for kørsel, når føreren er på jorden.
Under brug skal du stille dig ved siden af
trucken og sørge for at opretholde en sikker
afstand mellem dig selv (især dine fødder) og
trucken.

Oversigt3
Markeringer
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Placering af mærkater på OPX-L (12/16/20S)

    2354
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Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
"Krogsymbol"
Mærkat for "årligt sikkerhedseftersyn" (kun
Tyskland)
Plade med "nominel værdi"
Mærkat "ON/OFF"
Mærkatet om "forbud mod at træde op på
gaflerne"

1

2

3
4

5
6
7

"Fryserumsmærkat" (kun på fryserumsud-
styr)
Mærkat for truckkapacitet
Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat med "maks. tilladt tryk"
Mærkat for "skematisk oversigt over fører-
platformens kapacitet"
"Advarselsmærkat for batteri"
Version, som er konfigureret til gelbatterier

8

9
10

11
12

13
14
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Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))

15

16

Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))

17

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og anden beskadigelse af hænderne.

(2) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(3) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(4) Dette mærkat findes kun på trucks, der
sælges i Tyskland. Mærkatet angiver datoen
for truckens regelmæssige sikkerhedsefter-
syn.

(5) Identifikationsplade, der viser truckens no-
minelle værdier.

Mærkat for (6) "ON/OFF". Aktivering og deak-
tivering af trucken med nøgle

(7) Dette mærkat angiver, at det ikke er tilladt
at træde op på gaflerne eller transportere per-
soner på dem.

(8) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

(9) Dette mærkat angiver den tilladte last på
gaflerne afhængigt af lastens tyngdepunkt og
løftehøjde. Dette mærkat svinger alt efter
truckens maksimale kapacitet. Se de følgende
afsnit for en nærmere forklaring.

(10) Dette mærkat angiver risikoen for at få
fødderne i klemme under gaflerne (findes kun
på nogle versioner)

(11) Dette mærkat angiver det maksimale ju-
steringstryk for førerplatformen. Forsigtig: Ju-

steringssystemet må ikke oppumpes til et tryk
over 8 bar (findes kun på versioner med plat-
formsdæmpning).

(12) Dette mærkat angiver indstillingstrykket
for førerplatformen, som afhænger af førerens
vægt. 1,2 bar: Under 70 kg. 1,7 bar: Mellem
70 og 90 kg. 2,2 bar: Mellem 90 og 110 kg.
2,6 bar: Mellem 110 og 130 kg. (findes kun på
versioner med platformsdæmpning).

(13) Denne identifikationsplade angiver, at kun
det indbyggede batteri bør tilsluttes.

(14) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er sat op til gelbatterier. Brug ikke
andre typer batterier.

(15) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

(16) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(17) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom ved brug af
knapperne for kørsel, når føreren er på jorden.
Under brug skal du stille dig ved siden af
trucken og sørge for at opretholde en sikker
afstand mellem dig selv (især dine fødder) og
trucken.

Oversigt3
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Placering af mærkater på OPX-L20 og OPX-D20
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Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
"Krogsymbol"
Plade med "nominel værdi"
Mærkat for "årligt sikkerhedseftersyn" (kun
Tyskland)
"Krogsymbol"
Mærkat "ON/OFF"

1

2

3
4
5

6
7

Mærkatet om "forbud mod at træde op på
gaflerne"
Advarselsmærkat
"Fryserumsmærkat" (kun på fryserumsud-
styr)
Mærkat for truckkapacitet
Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat med "maks. tilladt tryk"
Mærkat for "skematisk oversigt over fører-
platformens kapacitet"
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Version, som er konfigureret til gelbatterier
"Advarselsmærkat for batteri"
Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))

15
16
17

18

Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))

19

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og/eller anden beskadigelse af hænder.

(2) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(3) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(4) Typeskilt, der viser truckens nominelle
værdier.

(5) Dette mærkat findes kun på trucks, der
sælges i Tyskland. Mærkatet angiver datoen
for truckens regelmæssige sikkerhedsefter-
syn.

(6) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

Mærkat for (7) "ON/OFF". Aktivering og deak-
tivering af trucken med nøgle

(8) Dette mærkat angiver, at det ikke er tilladt
at træde op på gaflerne eller transportere per-
soner på dem.

(9) Dette symbol angiver, at der er risiko for at
skære sig pga. mastens bevægelige dele, at
persontransport på trucken er forbudt og at
det er forbudt at stå på og gå under de løftede
gafler.

(10) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

(11) Mærkat for truckkapacitet

(12) Dette mærkat angiver risikoen for at få
fødderne i klemme under gaflerne (findes kun
på nogle versioner)

(13) Dette mærkat angiver det maksimale ju-
steringstryk for førerplatformen. Forsigtig: Ju-
steringssystemet må ikke oppumpes til et tryk
over 8 bar (findes kun på versioner med plat-
formsdæmpning).

(14) Dette mærkat angiver indstillingstrykket
for førerplatformen, som afhænger af førerens
vægt. 1,2 bar: Under 70 kg. 1,7 bar: Mellem
70 og 90 kg. 2,2 bar: Mellem 90 og 110 kg.
2,6 bar: Mellem 110 og 130 kg. (findes kun på
versioner med platformsdæmpning).

(15) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er sat op til gelbatterier. Brug ikke
andre typer batterier.

(16) Denne plade angiver, at det kun er det
indbyggede batteri, der må tilsluttes.

(17) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

(18) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(19) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom ved brug af
knapperne for kørsel, når føreren er på jorden.
Under brug skal du stille dig ved siden af
trucken og sørge for at opretholde en sikker
afstand mellem dig selv (især dine fødder) og
trucken.
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Placering af mærkater på LTX50

19
Qmax=5000 kg F=1000 N

18

    2352

!

2
3

4

8

9

13 3

7

Pb+Sb11

121

10

13

5

6

17

17

16

15

15

1

1

14

16

Qmax=1000 kg F=800 N

GEL

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
Mærkat for "krog"
Mærkat for "årligt sikkerhedseftersyn" (kun
Tyskland)
Identifikationsplade med "nominel værdi"
Mærkat "ON/OFF"
Mærkat for "Fryserum" (kun på fryserumsud-
styr)

1

2

3
4

5
6
7

Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat med "maksimalt tilladt tryk"
Mærkat med "skematisk oversigt over fører-
platformens kapacitet"
Mærkat med "batteriadvarsel"
Version, som er konfigureret til gelbatterier
Mærkat for "krog"
Mærkat for "håndtering af anhængere"

8

9
10

11
12
13
14
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Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))

15

16

17

Mærkat for "Forreste slæbekoblings kapaci-
tet" (ekstraudstyr)
Mærkat for "Bageste slæbekoblings kapaci-
tet" (ekstraudstyr)

18

19

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og anden beskadigelse af hænderne.

(2) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(3) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(4) Dette mærkat findes kun på trucks, der
sælges i Tyskland. Mærkatet angiver datoen
for truckens regelmæssige sikkerhedsefter-
syn.

(5) Identifikationsplade, der angiver truckens
nominelle værdier.

Mærkat for (6) "ON/OFF". Tænde og slukke
trucken med en nøgle.

(7) Hvis dette symbol er påsat, angiver det, at
trucken er konfigureret til "brug i fryserum"
(ekstraudstyr).

(8) Dette mærkat angiver risikoen for at få fød-
derne i klemme under gaflerne (findes kun på
nogle versioner).

(9) Dette mærkat angiver det maksimale ind-
stillingstryk for førerplatformen. Forsigtig: Ind-
stillingssystemet må ikke oppumpes til et tryk
over 8 bar (findes kun på versioner med plat-
formsdæmpning).

(10) Dette mærkat angiver indstillingstrykket
for førerplatformen, som afhænger af førerens
vægt. 1,2 bar: under 70 kg; 1,7 bar: mellem
70 kg og 90 kg; 2,2 bar: mellem 90 kg og
110 kg; 2,6 bar: mellem 110 kg og 130 kg (fin-
des kun på versioner med platformsdæmp-
ning).

(11) Denne identifikationsplade angiver, at kun
det indbyggede batteri bør tilsluttes.

(12) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er konfigureret til gelbatterier. Brug
ikke andre typer batterier.

(13) Dette mærkat angiver, hvor truckens løf-
tekrog skal fastgøres.

(14) Dette "ON/OFF"-mærkat vedrører hånd-
tering af anhængere. Aktivering og deaktive-
ring af systemet for " Lift Runner" (ekstraud-
styr).

(15) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

(16) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(17) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal udvise forsigtighed, når trucken be-
tjenes gående med køreknapperne. Under
brug skal du stille dig ved siden af trucken og
sørge for at opretholde en sikker afstand mel-
lem dig selv (især dine fødder) og trucken.

(18) Hvis dette mærkat er påsat, informerer
det dig om grænserne for krogens kapacitet
og trækkraft. For yderligere oplysninger henvi-
ses til afsnittet på de følgende sider, der be-
skriver mærkatet.

(19) Hvis dette mærkat er påsat, informerer
det dig om grænserne for krogens kapacitet
og trækkraft. For yderligere oplysninger
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henvises til afsnittet på de følgende sider, der
beskriver mærkatet.
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Placering af mærkater LTX-T

    2417
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141

4
16
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17
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1
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20

Qmax=5000 kg F=1000 N

1

10

12

12

11

15

15

19

Qmax=1000 kg F=800 N

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
"Krogsymbol"
Symbol for, at "man ikke må kravle på den
bageste lastblok"
Mærkat for "årligt sikkerhedseftersyn" (kun
Tyskland)
Identifikationsplade med "nominel værdi"
Mærkat "ON/OFF"

1

2

3
4

5

6
7

Mærkat for "Fryserum" (kun på fryserumsud-
styr)
Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat med "maksimalt tilladt tryk"
Mærkat med "skematisk oversigt over fører-
platformens kapacitet"
Mærkat for "krog"
Mærkat med "batteriadvarsel"
Version, som er konfigureret til gelbatterier

8

9

10
11

12
13
14
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Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))

15

16

17

Mærkat, der angiver truckens kapacitet
Mærkat for "Forreste slæbekoblings kapaci-
tet" (ekstraudstyr)
Mærkat for "Bageste slæbekoblings kapaci-
tet" (ekstraudstyr)

18
19

20

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og anden beskadigelse af hænderne.

(2) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(3) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

Symbol for, at (4)"man ikke må kravle på den
bageste lastblok"

(5) Dette mærkat findes kun på trucks, der
sælges i Tyskland. Mærkatet angiver datoen
for truckens regelmæssige sikkerhedsefter-
syn.

(6) Identifikationsplade, der angiver truckens
nominelle værdier.

Mærkat for (7) "ON/OFF". Tænde og slukke
trucken med en nøgle.

(8) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

(9) Dette mærkat angiver risikoen for at få fød-
derne i klemme under gaflerne (findes kun på
nogle versioner).

(10) Dette mærkat angiver det maksimale ind-
stillingstryk for førerplatformen. Forsigtig: Ind-
stillingssystemet må ikke oppumpes til et tryk
over 8 bar (findes kun på versioner med plat-
formsdæmpning).

(11) Dette mærkat angiver indstillingstrykket
for førerplatformen, som afhænger af førerens
vægt. 1,2 bar: under 70 kg; 1,7 bar: mellem
70 kg og 90 kg; 2,2 bar: mellem 90 kg og
110 kg; 2,6 bar: mellem 110 kg og 130 kg (fin-

des kun på versioner med platformsdæmp-
ning).

(12) Dette mærkat angiver, hvor truckens løf-
tekrog skal fastgøres.

(13) Denne plade angiver, at det kun er det
indbyggede batteri, der må tilsluttes.

(14) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er konfigureret til gelbatterier. Brug
ikke andre typer batterier.

(15) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

(16) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(17) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal udvise forsigtighed, når trucken be-
tjenes gående med køreknapperne. Under
brug skal du stille dig ved siden af trucken og
sørge for at opretholde en sikker afstand mel-
lem dig selv (især dine fødder) og trucken.

(18) Dette mærkat angiver den tilladte last, der
kan transporteres og bugseres af trucken.

(19) Hvis dette mærkat er påsat, informerer
det dig om grænserne for krogens kapacitet
og trækkraft. For yderligere oplysninger henvi-
ses til afsnittet på de følgende sider, der be-
skriver mærkatet.

(20) Hvis dette mærkat er påsat, informerer
det dig om grænserne for krogens kapacitet
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og trækkraft. For yderligere oplysninger henvi-
ses til afsnittet på de følgende sider, der be-
skriver mærkatet.
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Placering af mærkater LTX-FF
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Qmax=1000 kg F=800 N

1
20

Qmax=5000 kg F=1000 N

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
Mærkat for truckkapacitet
Advarselsmærkat
Mærkat for "årligt sikkerhedseftersyn" (kun
Tyskland)
Identifikationsplade med "nominel værdi"
Mærkat "ON/OFF"

1

2

3
4
5

6
7

Mærkat for "Fryserum" (kun på fryserumsud-
styr)
Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat med "maksimalt tilladt tryk"
Mærkat med "skematisk oversigt over fører-
platformens kapacitet"
Mærkat for "krog"
Mærkat med "batteriadvarsel"
Version, som er konfigureret til gelbatterier

8

9

10
11

12
13
14
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Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))

15

16

17

"Mærkat, der angiver, at det ikke er tilladt at
lukke gaflerne, mens der er last på dem"
Mærkat for "Forreste slæbekoblings kapaci-
tet" (ekstraudstyr)
Mærkat for "Bageste slæbekoblings kapaci-
tet" (ekstraudstyr)

18

19

20

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og anden beskadigelse af hænderne.

(2) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(3) Mærkat for truckkapacitet

(4) Dette symbol angiver, at der er risiko for at
skære sig pga. mastens bevægelige dele, at
persontransport på trucken er forbudt og at
det er forbudt at stå på og gå under de løftede
gafler.

(5) Dette mærkat findes kun på trucks, der
sælges i Tyskland. Mærkatet angiver datoen
for truckens regelmæssige sikkerhedsefter-
syn.

(6) Identifikationsplade, der angiver truckens
nominelle værdier.

Mærkat for (7) "ON/OFF". Tænde og slukke
trucken med en nøgle.

(8) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

(9) Dette mærkat angiver risikoen for at få fød-
derne i klemme under gaflerne (findes kun på
nogle versioner).

(10) Dette mærkat angiver det maksimale ind-
stillingstryk for førerplatformen. Forsigtig: Ind-
stillingssystemet må ikke oppumpes til et tryk
over 8 bar (findes kun på versioner med plat-
formsdæmpning).

(11) Dette mærkat angiver indstillingstrykket
for førerplatformen, som afhænger af førerens
vægt. 1,2 bar: under 70 kg; 1,7 bar: mellem

70 kg og 90 kg; 2,2 bar: mellem 90 kg og
110 kg; 2,6 bar: mellem 110 kg og 130 kg (fin-
des kun på versioner med platformsdæmp-
ning).

(12) Dette mærkat angiver, hvor truckens løf-
tekrog skal fastgøres.

(13) Denne identifikationsplade angiver, at kun
det indbyggede batteri bør tilsluttes.

(14) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er konfigureret til gelbatterier. Brug
ikke andre typer batterier.

(15) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

(16) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(17) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at du skal være opmærksom, når trucken be-
tjenes gående med køreknapperne. Under
brug skal du stille dig ved siden af trucken og
sørge for at opretholde en sikker afstand mel-
lem dig selv (især dine fødder) og trucken.

(18) Dette mærkat angiver, at det ikke er tilladt
at lukke gaflerne, mens der er last på dem.
Gaflerne må kun lukkes, når der ikke er nogen
last på dem.

(19) Hvis dette mærkat er påsat, informerer
det dig om grænserne for krogens kapacitet
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og trækkraft. For yderligere oplysninger henvi-
ses til afsnittet på de følgende sider, der be-
skriver mærkatet.

(20) Hvis dette mærkat er påsat, informerer
det dig om grænserne for krogens kapacitet

og trækkraft. For yderligere oplysninger henvi-
ses til afsnittet på de følgende sider, der be-
skriver mærkatet.
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Mærkaternes placering (OXV 07 - OXV 10)

    2505

GEL Pb+Sb

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

700
Kg

Kg

Kg

Typ  :

600500400mm

end of charge

error

no battery

charging

13

8

4

3
12

9

6

11

2

79

10

1

5

4

1

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Identifikationsplade med "nominel værdi"
Mærkat for "truckkapacitet"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
"Slyngestropsymbol "
Mærkat for "pedal til sænkning af førerplat-
formen"
"Fryserumsmærkat" (kun på fryserumsud-
styr)

1

2
3
4

5
6

7

Mærkat for "forbud mod at træde op på gaf-
lerne"
"Krogsymbol"
Mærkat for "batteriets ladestatus"
Version, som er konfigureret til gelbatterier
"Batteriadvarselsmærkat"

8

9
10
11
12
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Mærkat for "forbud mod, at to eller flere per-
soner opholder sig på trucken"

13

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og anden beskadigelse af hænderne.

(2) Identifikationsplade, der viser truckens no-
minelle værdier.

(3) Dette mærkat angiver den tilladte belast-
ning på gaflerne afhængigt af lastens tyngde-
punkt og løftehøjde.

(4) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(5) Dette mærkat angiver, hvor slyngerne til
løft af trucken skal indsættes.

(6) Dette mærkat angiver den pedalfunktion,
der er nødvendig for at sænke førerplatfor-
men.

(7) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

Hvis dette mærkat er påsat, angiver det, at du
skal udvise forsigtighed, når trucken betjenes

gående med køreknapperne. Under brug skal
du stille dig ved siden af trucken og sørge for
at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(8) Dette mærkat angiver, at det ikke er tilladt
at træde op på gaflerne eller transportere per-
soner på dem.

(9) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(10) Dette mærkat forklarer, hvordan batteriets
ladestatus (som angivet af lysdioden) forstås.

(11) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er konfigureret til gelbatterier. Brug
ikke andre typer batterier.

(12) Denne identifikationsplade angiver, at kun
det indbyggede batteri bør tilsluttes.

(13) Dette mærkat angiver, at det er forbudt
for to eller flere personer at opholde sig på
trucken. Der må kun opholde sig én person på
trucken.
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Mærkaternes placering på OXV 08

    2500

!

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

end of charge

error

no battery

charging

GEL Pb+Sb

!

13

16

17

15

14

9

2
1

8

4

9

10

8
5

1

6

5

4

3

12

11

7

3

18

18

1877 800 700

700
kg

kg

kg

OXV  08Typ  :

600500400mm

Mærkat for "risiko for at få hænderne i klem-
me"
Identifikationsplade med "nominel værdi"
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med knapper" (kun for gående betjening
med knapper (ekstraudstyr))
Mærkat for "risiko for at få fødderne i klem-
me"
Mærkat for "betjenings- og vedligeholdelses-
vejledning"
"Slyngestropsymbol "

1

2
3

4

5

6

"Fryserumsmærkat" (kun på fryserumsud-
styr)
Mærkat for "advarsel for gående betjening
med rat" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))
"Krogsymbol"
Mærkat for "batteriets ladestatus"
Version, som er konfigureret til gelbatterier
"Batteriadvarselsmærkat"
Mærkat for "forbud mod, at to eller flere per-
soner opholder sig på trucken"

7

8

9
10
11
12
13
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Mærkat for "truckkapacitet"
Mærkat for "pedal til sænkning af førerplat-
formen"
Mærkat for "forbud mod at træde op på gaf-
lerne"

14
15

16

Mærkat for "forbud mod at gå ind under gaf-
lerne"
Mærkat for "forbud mod at stille sig foran
trucken" (kun for gående betjening med rat
(ekstraudstyr))

17

18

Beskrivelse af mærkater
(1) Dette symbol angiver risikoen for knusning
og anden beskadigelse af hænderne.

(2) Identifikationsplade, der viser truckens no-
minelle værdier.

(3) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det, at
du skal udvise forsigtighed, når trucken betje-
nes gående med køreknapperne. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(4) Dette mærkat angiver risikoen for at få fød-
derne i klemme under gaflerne (findes kun på
nogle versioner).

(5) Dette mærkat angiver, at du skal kigge i
betjenings- og vedligeholdelsesvejledningen,
inden trucken tages i brug, og før der udføres
vedligeholdelsesarbejde.

(6) Dette mærkat angiver, hvor slyngerne til
løft af trucken skal indsættes.

(7) Hvis dette symbol er til stede, angiver det,
at trucken er beregnet til anvendelse i fryse-
rum (ekstraudstyr).

(8) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det, at
du skal udvise forsigtighed, når trucken betje-
nes gående med ratfunktionen. Under brug
skal du stille dig ved siden af trucken og sørge
for at opretholde en sikker afstand mellem dig
selv (især dine fødder) og trucken.

(9) Dette mærkat angiver, hvor truckens løfte-
krog skal fastgøres.

(10) Dette mærkat forklarer, hvordan batteriets
ladestatus (som angivet af lysdioden) forstås.

(11) Hvis dette symbol er påsat, angiver det,
at trucken er konfigureret til gelbatterier. Brug
ikke andre typer batterier.

(12) Denne identifikationsplade angiver, at kun
det indbyggede batteri bør tilsluttes.

(13) Dette mærkat angiver, at det er forbudt
for to eller flere personer at opholde sig på
trucken. Der må kun opholde sig én person på
trucken.

(14) Dette mærkat angiver den tilladte belast-
ning på gaflerne afhængigt af lastens tyngde-
punkt og løftehøjde.

(15) Dette mærkat angiver den pedalfunktion,
der er nødvendig for at sænke førerplatfor-
men.

(16) Dette mærkat angiver, at det ikke er tilladt
at træde op på gaflerne eller transportere per-
soner på dem.

(17) Dette mærkat betyder, at det er forbudt at
stå eller gå under de hævede gafler.

(18) Hvis dette mærkat er påsat, angiver det,
at det ikke er tilladt at stille sig foran trucken,
mens trucken betjenes gående med ratfunktio-
nen. Manglende overholdelse af denne anvis-
ning kan medføre, at føreren bliver ramt af
trucken og kommer til skade.

Oversigt 3
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Identifikationsplade med nominel
værdi

 FARE
Fare! For at undgå at kompromittere truckens stabi-
litet er det strengt forbudt at anvende batterier, der
vejer mindre end den minimumsvægt (11), der er
angivet på identifikationspladen.

 BEMÆRK

● Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

● EAC-mærket kan også være placeret i nær-
heden af navnepladen.

● Ud over UKCA-mærket vil trucks, der sæl-
ges i Storbritannien, også være forsynet
med et mærkat, der identificerer importø-
ren.

● På trucks, der sælges til lufthavne i Storbri-
tannien, vil identifikationspladen vise Air-
craft ground support equipment i stedet for
Industrial truck.

Producent
Produktionsnummer
Produktionsår
Vægt uden last (uden batteri) i kg
Maks. batterivægt i kg
Min. batterivægt i kg
Ekstra vægt (ballast) i kg
QR-kode
For mere detaljerede oplysninger henvises
til de tekniske data i betjeningsvejledningen.
I denne zone kan der være et eller flere
mærker, herunder CE-mærket, UKCA-mær-
ket for det britiske marked, EAC-mærket for
markederne i den Eurasiske Økonomiske
Union.
Nominel effekt i kW
Batterispænding i V
Nominel kapacitet i kg
Model

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14


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Identifikationsplade med nominel
værdi, der gælder specifikt for:
LTX og LTX-T

 BEMÆRK

● Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

● EAC-mærket kan også være placeret i nær-
heden af navnepladen.

● Ud over UKCA-mærket vil trucks, der sæl-
ges i Storbritannien, også være forsynet
med et mærkat, der identificerer importø-
ren.

● På trucks, der sælges til lufthavne i Storbri-
tannien, vil identifikationspladen vise Air-
craft ground support equipment i stedet for
Industrial truck.

2517

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Model
Last (kg), der kan transporteres på trucken
(dette er ikke vægten af den last, der kan
bugseres)
Producent
Serienummer
Vægt uden last (uden batteri) i kg
Produktionsår
I denne zone kan der være et eller flere
mærker, herunder CE-mærket, UKCA-mær-
ket for det britiske marked, EAC-mærket for
markederne i den Eurasiske Økonomiske
Union.
QR-kode
Batterispænding i V
Nominel effekt i kW
Min. batterivægt
Fare! For at undgå at kompromittere truck-
ens stabilitet er det strengt forbudt at anven-
de batterier, der vejer mindre end den mini-
mumsvægt, der er angivet på identifikati-
onspladen.
Maks. batterivægt
Ekstra vægt (ballast) i kg
Bugseringstruckens trækkraft (Newton) i 5
minutter
Bugseringstruckens trækkraft (Newton) i 60
minutter

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
*

12
13
14

15


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Identifikationsplade med nominel
værdi, der gælder specifikt for:
LTX-FF

 BEMÆRK

● Angiv serienummeret ved alle tekniske fore-
spørgsler.

● EAC-mærket kan også være placeret i nær-
heden af navnepladen.

● Ud over UKCA-mærket vil trucks, der sæl-
ges i Storbritannien, også være forsynet
med et mærkat, der identificerer importø-
ren.

● På trucks, der sælges til lufthavne i Storbri-
tannien, vil identifikationspladen vise Air-
craft ground support equipment i stedet for
Industrial truck.

2516

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Model
Nominel kapacitet i kg
Producent
Serienummer
Vægt uden last (uden batteri) i kg
Produktionsår
I denne zone kan der være et eller flere
mærker, herunder CE-mærket, UKCA-mær-
ket for det britiske marked, EAC-mærket for
markederne i den Eurasiske Økonomiske
Union.
QR-kode
Batterispænding i V
Nominel effekt i kW
Min. batterivægt
Fare! For at undgå at kompromittere truck-
ens stabilitet er det strengt forbudt at anven-
de batterier, der vejer mindre end den mini-
mumsvægt, der er angivet på identifikati-
onspladen.
Maks. batterivægt
Ekstra vægt (ballast) i kg
Bugseringstruckens trækkraft (Newton) i 5
minutter
Bugseringstruckens trækkraft (Newton) i 60
minutter

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
*

12
13
14

15


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Serienummer

 BEMÆRK

Angiv venligst truckens serienummer ved alle
tekniske forespørgsler.

Serienummeret indeholder følgende oplysnin-
ger:

1 Produktionssted

2 Type

3 Produktionsår

4 Sekvensnummer

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Serienummeret er angivet på rammen.

F2XXXXYZZZZZ

2423

1

Truckens serienummer er angivet på mærk-
atet (1) på chassisrammen.

Oversigt3
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OPX-L (12/16/20S) Kapacitets-
plade

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og homogene laster og må ikke overskrides.
Hvis det sker, kan truckens stabilitet og karosseri-
ets modstandsdygtighed ikke garanteres.

OPX-L 12

Pladen indeholder følgende oplysninger:
● C = afstand fra lastens tyngdepunkt på gaf-

lerne til gaffelslæden (mm)
● h3 = gaflerne maksimale vandring (mm)
● samlede tilladte last = 1200 kg

Som du kan se på oversigten, svinger truck-
ens maksimale kapacitet ikke i overens-
stemmelse med gaflernes løftehøjde.

OPX-L 16

Pladen indeholder følgende oplysninger:
● C = afstand fra lastens tyngdepunkt på gaf-

lerne til gaffelslæden (mm)
● h3 = gaflerne maksimale vandring (mm)
● samlede tilladte last = 1600 kg

Som du kan se på oversigten, svinger truck-
ens maksimale kapacitet ikke i overens-
stemmelse med gaflernes løftehøjde.

2361

1200 kg

1200 kg



2360

1600 kg

1600 kg


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OPX-L 20S

Pladen indeholder følgende oplysninger:
● C = afstand fra lastens tyngdepunkt på gaf-

lerne til gaffelslæden (mm)
● h3 = gaflerne maksimale vandring (mm)
● samlede tilladte last = 2000 kg

Som du kan se på oversigten, svinger truck-
ens maksimale kapacitet ikke i overens-
stemmelse med gaflernes løftehøjde.

2362

2000 kg

2000 kg

h3

C

C


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OPX-L20-kapacitetsplade

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og homogene laster og må ikke overskrides.
Hvis det sker, kan truckens stabilitet og karosseri-
ets modstandsdygtighed ikke garanteres.

– Brug af trucken med en enkelt last på gaf-
lerne.

Kapacitetspladen indeholder følgende oplys-
ninger:
● De højder, der vises på pladerne - h=890

mm (figur 2484) eller h=1670 mm (figur
2482) - er tilpasset i henhold til den købte
truck, og de angiver den maksimale højde,
som gaflerne kan nå med portalerne fuldt
sænket. Der er en vis tolerance med de an-
givne højdeværdier pga. slitage på kompo-
nenterne og den geometriske tolerance for
de enkelte truckkomponenter

● - Med portalerne helt sænket og gaflerne i
den maksimale højde over jorden er truck-
ens maksimale kapacitet 1000 kg.

● Når portalerne er hævet, er det ikke tilladt at
nå højder over 420 mm fra jorden med gaf-
lerne. Det betyder, at når portalerne er hæ-
vet, er den maksimalt tilladte gaffelhøjde
over jorden 420 mm.

● Lastens tyngdepunkt må ikke ændres til
over de maksimalt tilladte grænser (højde
600 mm og dybde 765 mm fra gaflernes for-
side)

– Kapacitetsplade for transport af to laster
(dobbeltstabler).

Kapacitetspladen indeholder følgende oplys-
ninger:
● De højder, der vises på pladerne -

h=1020 mm (figur 2485) eller h=1800 mm
(figur 2483) - er tilpasset i henhold til den
købte truck, og de angiver den maksimale
højde, som gaflerne kan nå med portalerne
fuldt hævet. Der er en vis tolerance med de
angivne højdeværdier pga. slitage på kom-
ponenterne og den geometriske tolerance
for de enkelte truckkomponenter

● - Ved transport af to laster – én på gaflerne
og én på portalerne – er truckens maksima-
le kapacitet 2000 kg (Qmax).

1000 kg

2484
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● - Lasten, som er placeret på gaflerne, skal
være lettere end eller nærmest lig med
vægten af den last, der er placeret på porta-
lerne (Q1≦Q2).

● - Den maksimalt tilladte last, der kan trans-
porteres, er 1000 kg på gaflerne og 1000 kg
på portalerne (Q1+Q2 = 2000 kg maks.).

● Du må ikke ændre tyngdepunktets position
ud over de maksimalt tilladte grænser
- Højde 600 mm og dybde 765 mm fra ga-
flernes forside for den last, der er placeret
på gaflerne.
- Højde 600 mm og dybde 1965 mm fra ga-
flernes forside for den last, der er placeret
på portalerne.

– Forbudt! Der må ikke være laster under
gaflerne. Det er strengt forbudt at transpor-
tere to laster som vist i figuren i siden.

2260


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OPX-D 20-kapacitetsplade

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og homogene laster og må ikke overskrides.
Hvis det sker, kan truckens stabilitet og karosseri-
ets modstandsdygtighed ikke garanteres.

Kapacitetspladen indeholder følgende oplys-
ninger:
● Brug af trucken med en enkelt last på gaf-

lerne (figur 2488).
- Med portalerne helt sænket og gaflerne i
den maksimale højde over jorden (1670
mm) er truckens maksimale kapacitet
1000 kg. Højdeværdien på 1670 mm er un-
derlagt en vis tolerance på grund af slitage
på komponenterne og den geometriske to-
lerance for de enkelte komponenter på
trucken.
- Når portalerne er hævet, er det ikke tilladt
at nå højder over 420 mm over jorden med
gaflerne. Det betyder, at når portalerne er
hævet, er den maksimalt tilladte gaffelhøjde
over jorden 420 mm.
- Når gaflerne hviler ind mod portalerne, og
portalerne er hævet over jorden, er truckens
maksimale kapacitet 2000 kg (Qmax).

● Brug af trucken som en dobbeltstabler (fi-
gur 2487).
- Ved transport af to laster – én på gaflerne
og én på portalerne – er truckens maksima-
le kapacitet 2000 kg (Qmax).
- Lasten, som er placeret på gaflerne, skal
være lettere end eller nærmest lig med
vægten af den last, der er placeret på porta-
lerne (Q1≦Q2).
- Den maksimale last, der kan transporte-
res, er 1000 kg på gaflerne og 1000 kg på
portalerne (Q1+Q2 = 2000 kg maks.).

 ADVARSEL
Når trucken anvendes som dobbeltstabler, må la-
sten, der transporteres på portalerne, ikke knuses
ved at sænke gaflerne.
Der findes ingen automatiske sikkerhedssystemer.

Der skal være et lille mellemrum mellem den øverste
del af lasten på portalerne og den nederste del af
gaflerne.

    45894390009
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Kapacitetsplade LTX-T

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og ensartede laster og må ikke overskrides. Hvis
det sker, kan truckens og anhængerens stabilitet
samt karosseriets modstandsdygtighed ikke garan-
teres.

Pladen indeholder følgende oplysninger:
● Maks. tilladt belastning, der kan transporte-

res på den bageste lastblok = 600 kg. I det-
te tilfælde er den maksimalt tilladte last, der
kan bugseres af anhængere, 2 ton/2000 kg.

● Generelt gælder det, at hvis man transpor-
terer last på både lastblokken bagpå (op til
600 kg) og på anhængerne, må summen af
de to laster ikke overskride den maksimalt
tilladte kapacitet på 2600 kg.

● Den maksimalt tilladte last, der kan trækkes
af anhængere, er 5 ton/5000 kg. Denne last
er kun tilladt, hvis lastblokken bagpå er helt
tom uden last.

2421


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Kapacitetsplade LTX- FF

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og ensartede laster og må ikke overskrides. Hvis
det sker, kan truckens og anhængerens stabilitet
samt karosseriets modstandsdygtighed ikke garan-
teres.

Kapacitetsplade for løft af last på gaflerne.
Pladen indeholder følgende oplysninger:
● (A) Viser truckens maksimale kapacitet (kg)

med tyngdepunktet for last op til 500 mm og
med gaflerne i den maksimale højde på
1800 mm (C).

● (B) Viser truckens maksimale kapacitet (kg)
med tyngdepunktet for last ved 600 mm og
med gaflerne i den maksimale højde (C).

2420

CB
A


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Kapacitetsplade (OXV)

 FARE
Værdierne på kapacitetspladen gælder for kompak-
te og homogene laster og må ikke overskrides.
Hvis det sker, kan truckens stabilitet og karosseri-
ets modstandsdygtighed ikke garanteres.

Pladen indeholder følgende oplysninger:
● A = gaflernes maksimale løftehøjde (mm)
● B = truckmodel
● C = maksimalt tilladt belastning på gaflerne

(kg) afhængigt af afstanden mellem gafler-
ne og jorden og den løftede lasts tyngde-
punkt.

● D = afstand fra lastens tyngdepunkt på gaf-
lerne til gaffelslæden (mm)

700
kg

kg

kg

Typ  :

600500400mm

2528

A CB

D

700600500400mm
kg

kg

kg

Typ  :


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Kapacitetsmærkat for bugse-
ringstrucks (LTX50, LTX-FF,
LTX-T) med frontkobling
Mærkatet findes kun på bugseringstrucks, der
er udstyret med en slæbekobling forrest.

 BEMÆRK

De angivne værdier henviser til de bugse-
ringsgrænser, der gælder for trucken ved bag-
udkørsel, og de må ikke overskrides, da truck-
ens stabilitet og karosseriets modstandsdyg-
tighed i så fald ikke kan garanteres.

Anhængeren, der kobles til trucken, må ikke
overstige den maksimalt tilladte vægt på 1000
kg. Den maksimalt tilladte trækkraft på koblin-
gen i forbindelse med bugsering er 800 N.

Qmax=1000 kg F=800 N

2480


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Kapacitetsmærkat for bugse-
ringstrucks (LTX50, LTX-FF,
LTX-T) med bageste kobling
Mærkatet findes kun på bugseringstrucks, der
er udstyret med en slæbekobling bagest.

 BEMÆRK

De angivne værdier henviser til de bugse-
ringsgrænser, der gælder for trucken ved
fremadkørsel, og de må ikke overskrides, da
truckens stabilitet og karosseriets modstands-
dygtighed i så fald ikke kan garanteres.

Anhængeren, der kobles til trucken, må ikke
overstige den maksimalt tilladte vægt på
5000 kg. Den maksimalt tilladte trækkraft på
koblingen i forbindelse med bugsering er
1000 N.

Qmax=5000 kg F=1000 N

2556



Oversigt3
Markeringer

 72 45878043466 DA - 11/2021  -  12



Instrumenter og betjeningsanordninger
Comandi volante - Parte 1

Venstre håndtag
Betjeningsanordning for kørsel
Håndtag
Betjeningsanordning for kørsel
Højre håndtag
Knap for servicebremse
Knap for indledende sænkning (hvis monte-
ret)
Valgfri betjeningsanordning til tårn (hvis
monteret)

1
2
3
4
5
6
7

8

Knap for indledende løftning (hvis monteret)
Hornknap
Knap for indledende løftning (hvis monteret)
Valgfri betjeningsanordning til tårn (hvis
monteret)
Knap for indledende sænkning (hvis monte-
ret)

9
10
11
12

13

Beskrivelse

 BEMÆRK

Følgende betjeningsanordninger er aktive, når
trucken er tændt, og føreren er i den rigtige
"arbejdsstilling".

(1) Knap
● Område, hvor man tager fat i rattet med

venstre hånd under brug

(2) Betjeningsanordning for kørsel
● Når betjeningsanordningen for kørsel (2) el-

ler (4) drejes, begynder trucken at køre
fremad eller bagud. Du kan se flere oplys-
ninger i afsnittet "Truckkørsel" i "kapitel 4"

(3) Knap
● Område, hvor man tager fat i rattet med den

ene hånd ved bakkørsel

Oversigt 3
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(4) Betjeningsanordning for kørsel
● Se punkt (2) vedrørende betjening

(5) Knap
● Område, hvor man tager fat i rattet med

højre hånd under brug

(6) Knap for servicebremse
● Når knappen trykkes ned, aktiveres service-

bremsen

(7) Knap til initialsænkning af portaler eller
gafler (hvis monteret)
● Knappens funktionalitet afhænger af den

anvendte truckmodel. Betjeningen kan op-
deles i to grupper:
- Funktionalitet for alle trucks undtagen mo-
dellerne OPX-L 12/16/20S og LTX-FF
- Funktionalitet, som er specifik for model-
lerne OPX-L 12/16/20S og LTX-FF

(7) Forklaring af funktionaliteten for alle trucks
undtagen modellerne OPX-L 12/16/20S og
LTX-FF
● I dette tilfælde flytter betjeningsanordningen

portalerne
● På versionen med justerbare portaler sæn-

kes portalerne helt ned til jorden, når der
trykkes på knappen (7)

(7) Forklaring af funktionaliteten, som er spe-
cifik for modellerne OPX-L 12/16/20S og
LTX-FF
● I dette tilfælde flytter kommandoen gaflerne
● Gaffelhøjde sænkes, når trykknappen (7)

trykkes ind (betjeningsanordningen virker
altid uanset gaffelhøjden)

● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid
stoppes ved at udløse trykknappen (7). Gaf-
lerne stopper i den position, der er nået til.

(8) Betjeningsanordning for tårn (hvis monte-
ret)
● Der er betjeningsanordning for tårne på den

truckversion, som har en justerbart førertrin-
plade og/eller gaffellift (pallestablertruck
med løftemast)

(9) Knap til initialløft af portaler eller gafler
(hvis monteret)
● Knappens funktionalitet afhænger af den

anvendte truckmodel. Betjeningen kan op-
deles i to grupper:
- Funktionalitet for alle trucks undtagen mo-
dellerne OPX-L 12/16/20S og LTX-FF
- Funktionalitet, som er specifik for model-
lerne OPX-L 12/16/20S og LTX-FF

(9) Forklaring af funktionaliteten for alle trucks
undtagen modellerne OPX-L 12/16/20S og
LTX-FF
● I dette tilfælde flytter betjeningsanordningen

portalerne
● På versionen med justerbare portaler løftes

gaflerne helt op til den maksimale højde for
initialløft, når der trykkes på knappen

(9) Forklaring af funktionaliteten, som er spe-
cifik for modellerne OPX-L 12/16/20S og
LTX-FF
● I dette tilfælde flytter betjeningsanordningen

gaflerne
● Gaflerne hæves (betjeningsanordningen

fungerer altid uanset gaffelhøjden), når der
trykkes på knappen

● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid
standses ved at slippe knappen (9). Gafler-
ne stopper i den opnåede position

(10) Trykknap til horn
● Tryk på knappen for at aktivere hornet. Det-

te udstyr giver føreren mulighed for at adva-
re andre om sin tilstedeværelse.

(11) Knap til indledende løftning af portal el-
ler gaffel (hvis monteret)
● Se punkt (9) vedrørende betjening

(12) Betjeningsanordning for tårn (hvis mon-
teret)
● Se punkt (8) vedrørende betjening

(13) Knap til indledende sænkning af portal
eller gaffel (hvis monteret)
● Se punkt (7) vedrørende betjening
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Betjeningsanordninger på rattet – del 2

W10370

16-18 14

15

14

15

14

16

15

17

17-19 17-19
16-18

18 19

Knap til hævning af gafler (hvis monteret)
Knap til sænkning af gafler (hvis monteret)
Knap til løft af justerbar trinplade til føreren
(hvis monteret)
Knap til sænkning af justerbar trinplade til
føreren (hvis monteret)

14
15
16

17

Knap til at vippe gaflerne opad (hvis monte-
ret)
Knap til at vippe gaflerne nedad (hvis mon-
teret)

18

19

 FORSIGTIG
Knapperne på illustrationen kan have forskellige po-
sitioner alt efter truckversion. Vær opmærksom på
mærkerne på selve knappen.

 BEMÆRK

Følgende betjeningsanordninger er aktive, når
trucken er tændt, og føreren er i den rigtige
"arbejdsstilling", men kun hvis betjeningsan-
ordningen ikke har nået yderstillingen.

 BEMÆRK

Bevægelseshastigheden for gaflerne og plat-
formen er proportional med det tryk, der påfø-
res den pågældende betjeningsknap.
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(14) Knap til hævning af gafler (hvis monte-
ret)
● Når knappen trykkes ned, løftes gaflerne til

maksimal højde
● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid

standses ved at slippe knappen. Gaflerne
stopper i den opnåede position.

(15) Knap til sænkning af gafler (hvis monte-
ret)
● Når knappen trykkes ned, sænkes gaflerne.
● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid

standses ved at slippe knappen. Gaflerne
stopper i den opnåede position.

(16) Knap til løft af mobil platform (hvis mon-
teret)
● Når knappen trykkes ned, løftes den bevæ-

gelige platform til maksimal højde
● Den bevægelige trinplades bevægelse kan

til enhver tid standses ved at slippe knap-
pen. Den bevægelige trinplade stopper i
den opnåede position

(17) Knap til sænkning af mobil platform
(hvis monteret)
● Når knappen trykkes ned, sænkes den be-

vægelig trinplade
● Den bevægelige trinplades bevægelse kan

til enhver tid standses ved at slippe knap-

pen. Den bevægelige trinplade stopper i
den opnåede position

(18) Knap til at vippe gaflerne opad (hvis
monteret)
● Gaflerne vippes opad, når der trykkes på

knappen
● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid

standses ved at slippe knappen. Gaflerne
stopper i den opnåede position.

(19) Knap til at vippe gaflerne nedad (hvis
monteret)
● Gaflerne vippes nedad, når der trykkes på

knappen
● Gaflernes bevægelse kan til enhver tid

standses ved at slippe knappen. Gaflerne
stopper i den opnåede position.
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Betjeningsanordninger på rattet - del 3

Forlygter med nærlys
Advarselsblink
Venstre blinklys (hvis monteret)
F1 - Kontrollampe
Havariblink (hvis monteret)
F2 - Kontrollampe
Højre blinklys (hvis monteret)
Blue-Q-funktion

1
2
3
4
5
6
7
8

Skildpaddefunktion
Indikator for batteriopladningsniveau
Alarmtype
Advarselstrekant
Indikator for skildpaddefunktion
Timetæller
Servicepåmindelse

9
10
11
12
13
14
15

Beskrivelse af knapperne
● (1) Forlygter med nærlys

Forlygterne med nærlys er ekstraudstyr.
Knappen (1) er altid monteret, men den vir-
ker kun, hvis trucken er udstyret med forlyg-
ter med nærlys (ekstraudstyr).
Når knappen (1) trykkes ned, tænder lyset i
knappen og forlygterne med nærlys.
Når knappen (1) trykkes ned igen, slukker
lyset i knappen og forlygterne med nærlys.

● (2)Advarselsblink
Advarselsblinket er ekstraudstyr. Knappen
(2) er altid monteret, men den virker kun,

hvis trucken er udstyret med advarselsblink
(ekstraudstyr).
Når knappen (2) trykkes ned, tænder lyset i
knappen, og advarselsblinket begynder at
blinke.
Når knappen (2) trykkes ned igen, slukker
lyset i knappen og advarselsblinket.

● (3)Venstre blinklys (hvis monteret)
Knappen (3) er kun monteret på nogle truc-
kversioner.
Når knappen (3) trykkes ned, tænder lyset i
knappen og det venstre blinklys.
Når knappen (3) trykkes ned igen, slukker
lyset i knappen og det venstre blinklys.
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Aktiver blinklyset (3), før du svinger til ven-
stre.

● (4) F1 - Kontrollampe
F1 fungerer udelukkende som en kontrol-
lampe og aktiverer eller deaktiverer ikke no-
gen funktioner, hvis den trykkes ned:
Kontrollampen blinker, hvis føreren befinder
sig på jorden
Kontrollampen er slukket, hvis føreren bef-
inder sig ombord på trucken

● (5)Havariblink (hvis monteret)
Knappen (5) er kun monteret på nogle truc-
kversioner.
Når knappen (5) trykkes ned, tænder lyset i
knappen, og de fire pile begynder at blinke.
Når knappen (5) trykkes ned igen, slukker
lyset i knappen og de fire pile.

● (6) F2 - Kontrollampe
F2 fungerer udelukkende som en kontrol-
lampe og aktiverer eller deaktiverer ikke no-
gen funktioner, hvis den trykkes ned:
Kontrollampen blinker, hvis føreren befinder
sig på jorden
Kontrollampen er slukket, hvis føreren bef-
inder sig ombord på trucken

● (7) Højre blinklys (hvis monteret)
Knappen (7) er kun monteret på nogle truc-
kversioner.
Når knappen (7) trykkes ned, tænder lyset i
knappen og det højre blinklys.
Når knappen (7) trykkes ned igen, slukker
lyset i knappen og det højre blinklys.
Aktiver blinklyset (7), før du svinger til højre.

● (8)Funzione Blue-Q
Blue-Q-funktionen muliggør maksimal opti-
mering af batteriforbruget.
Når knappen (8) trykkes ned, tænder lyset i
knappen, og Blue-Q-systemet aktiveres.
Blue-Q-funktionen forbliver aktiv, selv om
trucken slukkes og tændes igen.
Blue-Q-systemet deaktiveres ved at trykke
på knappen (8) igen. Knappen slukker, og
Blue-Q-systemet deaktiveres.

● (9)Skildpaddefunktion
Skildpaddefunktionen aktiverer truckens
krybehastighed.
Når knappen (9) trykkes ned, aktiveres kry-
behastighedsfunktionen. Lyset i knappen
tænder, samtidig med at skildpaddesymbo-

let (13) vises. Funktionen forbliver aktiv,
selv om trucken slukkes og tændes igen.
Når knappen (9) trykkes ned igen, deaktive-
res skildpaddefunktionen. Lyset i knappen
(9) slukker, og skildpaddesymbolet (13)
forsvinder.

Beskrivelse af skærmbilledet
● (10) Indikator for batteriopladningsniveau

Indikatoren for batteriopladningsniveau be-
står af ti statusbjælker. Når batteriet er fuldt
opladet (100%), lyser alle 10 statusbjælker.
Efterhånden som opladningsniveauet redu-
ceres, slukker statusbjælkerne. Hvis oplad-
ningsniveauet når ned på 30%, er der kun
lys i tre statusbjælker, og batteriet skal opla-
des. Når opladningsniveauet når ned på
20%, lyser to statusbjælker konstant, og
truckens ydeevne begrænses automatisk.

● (11)Alarmtype
Truckalarmerne vises i dette område. Hver
enkelt alarm er identificeret med et bogstav
efterfulgt af tre tal.

 ADVARSEL
Kontakt producentens autoriserede servicenetværk.

● (12)Advarselstrekant
Advarselstrekanten (12) vises i følgende til-
fælde:
- Forkert aktiveringssekvens
- Aktive truckalarmer. I disse tilfælde tæn-
des advarselstrekanten sammen med
alarmtypen (11).
- Blinker, når der er 30% batterikapacitet til-
bage. Oplad batteriet.
- Lyser konstant, når der er 20% batterika-
pacitet tilbage. I dette tilfælde reduceres
truckens ydeevne, hvis du fortsætter med at
bruge trucken.

● (13)Indikator for skildpaddefunktion
Skildpaddesymbolet angiver, at trucken kø-
rer med krybehastighed. Krybehastigheden
styres vha. knappen (9).

● (14)Timetæller
De oplysninger, der vises på timetælleren,
hører sammen med aktivering eller deakti-
vering af Blue-Q-funktionen (8).
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- Når Blue-Q-funktionen (8) er deaktiveret,
angiver timetælleren (fire tal) antallet af
driftstimer for maskinen. Timetælleren akti-
veres, så snart trucken tændes.
- Når Blue-Q-funktionen (8) er aktiveret, vi-
ser timetælleren (fire tal) en rund ramme i
venstre side. I dette tilfælde angiver time-
tælleren antallet af resterende driftstimer,
inden batteriet løber tør for strøm.

● (15)Skruenøgle

Skruenøglen minder føreren om, at det er
tid til et serviceeftersyn:
- Symbolet (15) begynder at blinke, når det
snart er tid til serviceeftersyn.
- Symbolet (15) lyser konstant, når det er tid
til det planlagte serviceeftersyn af trucken
(kontakt producentens autoriserede tekni-
ske servicecenter).
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Betjeningsanordninger på ryglæn

2400

A

B

Beskrivelse
Betjeningsanordningerne på førersædets ry-
glæn (hvis monteret) varierer alt efter truckver-
sionen og det monterede ekstraudstyr.

Betjeningsanordningerne på førersædets ry-
glæn (hvis monteret) bruges til at flytte trucken
eller bevæge gaflerne.

Billedet ovenfor viser hele rækken af betje-
ningsanordninger på ryglænet, som kunden
kan finde på trucken.

 BEMÆRK

● Billedet ovenfor henviser til venstre side af
trucken. Der vil være de samme betjenings-
anordninger på højre side af trucken som
på venstre.

● Vedrørende korrekt betjening og en detalje-
ret beskrivelse af betjeningsanordningerne
henvises til de følgende kapitler
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Betjeningsanordninger til gafler (A)

Betjeningsanordningerne til gaflerne (hvis
monteret) er monteret i zone (A):
● Hvis trucken er udstyret med et enkelt cen-

tralt håndtag, som vist på billedet, er betje-
ningsanordningerne (A) placeret på siden af
håndtaget.

● Hvis trucken er udstyret med to håndtag, er
knapperne (A) placeret over håndtagene.

● Betjeningsanordningerne til gaflerne varie-
rer alt efter den valgte truckmodel. Følgen-
de betjeningsanordninger til gaflerne er til-
gængelige:
- Hævning og sænkning af gafler for versio-
ner MED en mast.
- Hævning og sænkning af gafler for versio-
ner UDEN en mast.
- Åbning og lukning af gaflerne

De forskellige betjeningsanordninger forklares
nærmere i følgende kapitel.

Betjeningsanordninger til kørsel (B)

Betjeningsanordningerne til krybehastigheds-
funktion, hvis monteret, er monteret i zonen
(B) og bruges ved gående betjening.
● Betjeningsanordningerne for kørsel varierer

alt efter den valgte truckmodel. Følgende
betjeningsanordninger til krybehastighed er
tilgængelige:
- Kørsel i begge køreretninger.
- Kørsel i kun én retning.

De forskellige betjeningsanordninger forklares
nærmere i følgende kapitel.
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Definition af retning
Køreretningen defineres af følgende regler:
● Fremadkørsel (1) (foretrukket køreretning)
● Højre (2)
● Bagud (3)
● Venstre (4)

 BEMÆRK

Billedet af trucken er et eksempel. Det gælder
for alle trucks, der beskrives i denne vejled-
ning.


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Løft
Masttyper (hvis monteret)
Nogle trucks i OPX-serien er udstyret med en
mast:
● Simpleks (OPX-L20S og OPX-L12/16)
● Teleskopisk (OPX-L20 og OPX-L20D)

Simpleks (OPX-L20S og OPX-L12/16)
Når du trykker på knappen "løft", løftes gaffel-
slæden til h3-højden vha. den midterste cylin-
der via en kæde.

Teleskopisk (OPX-L20 og OPX-L20D)
Når du trykker på knappen "løft", løftes den
indvendige mast vha. sidecylinderne og træk-
ker gaffelslæden (h3) med sig via kæderne
(løftehastigheden for gaffelslædeskinnen er
dobbelt så stor som for den indvendige mast).

 ADVARSEL
På steder, hvor der er lavt til loftet, skal du være op-
mærksom på, at løftehøjden kan være større end
masthøjden.

h3

OM2369



h3

h2

0252_003-098


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Ekstraudstyr og varianter
Liste over ekstraudstyr og varianter

 ADVARSEL
Når du købt trucken, skal du kontakte en autoriseret
forhandler, hvis du ønsker oplysninger om montering
af ekstraudstyr.

 BEMÆRK

Nedenstående liste skal kun betragtes som
vejledende. Noget ekstraudstyr er IKKE til-
gængeligt til alle modeller. Se prislisten, og
kontakt en autoriseret forhandler for yderligere
oplysninger.

Liste:
● Førersæde med smalt ryglæn
● Højdeindstilling af rat
● Førerplatform med gasfjeder
● Sammenklappeligt sæde
● Forskellige beslagstyper til tilbehør
● Styrepanel
● Smalt (slim) førersæderyglæn
● Elektrisk stik til cigarettænder med 12 V
● Elektrisk stik til 12 V eller 24 V dataterminal
● Elektrisk stik til bagenden til strømforsyning

af anhænger
● Kommandotrykknapper, der er placeret i si-

den af ryglænet
● Kommandotrykknapper, der er placeret på

rattårnet
● Diverse gaffelmål
● Litium-ion-batteri (se brugervejledningen for

yderligere oplysninger)

● Indbygget oplader
● Automatisk hævning
● Forskellige typer beskyttelsesskærm for

drivchassis
● Mobil platform
● Sammenklappeligt trin og støttehåndtag
● Fryserumsversion ned til -30 °C til vekslen-

de brug
● Rulleholder
● Diverse højder på beskyttelsesgitter for last
● Hastighedsbegrænsning med gaflerne sæn-

ket
● Forskellige sikkerhedslygter
● Brug af betjeningsanordningerne for kørsel i

ryglænet med føreren på jorden ved gåen-
de betjening

● Brug af rattets betjeningsanordninger for
kørsel med føreren på jorden ved gående
betjening

● FleetManager™ (se brugervejledningen for
yderligere oplysninger)

● Adaptere til batteristativet til forskellige ty-
per batteri

● Støtteben til sidelæns indføring af gaflerne i
pallen

● Forskellige støddæmperbøjler
● Bakspejle
● Jording
● Låsning af gaffel eller flytning af portal un-

der kørsel (kun OPX-serien)
● Forskellige typer slæbekobling (kun til træk-

kere)
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Elektrisk stik til cigarettænderen
på instrumentbrættet (ekstraud-
styr)
Det elektriske stik til cigarettænderen (1) er
placeret på truckens instrumentbræt.

Stikket har følgende specifikationer:
● 12 V spænding og 10 A strøm

 FORSIGTIG
Hvis det elektriske stik (1) ikke er i brug, skal du be-
skytte det mod vejrliget, støv osv. ved hjælp af dæk-
slet (2).
Det elektriske stik (1) skal altid være tildækket.

2430
2

1


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Monteringsstang til tilbehør med
datastik (ekstraudstyr)
De valgfrie dataterminaler (6 og 7) er monteret
på monteringsstangen til det relevante tilbehør
(3).

Det klargjorte datastik (6) tilsluttes til trucken
og kan have en af følgende to egenskaber, alt
efter hvad kunden valgte ved køb af trucken:
● 24 V spænding og 5 A strøm
● 12 V spænding og 10 A strøm

 FORSIGTIG
Hvis du ikke bruger dataterminalen (6), skal den be-
skyttes mod dårligt vejr, støv osv. med af hætten (5).
Dataterminalen (6) skal altid være tildækket.

Ud over den valgfrie "monteringsstang til tilbe-
hør med dataterminal" leveres der også et stik
(4) til kunden.

Hvis det er nødvendigt, kan stikket (4) forbin-
des til kundens dataterminal på følgende må-
de:
● Tilslut plus til terminal (1)
● Tilslut minus til terminal (2)

 FARE
De ovennævnte forbindelser (1 og 2) skal altid
overholdes
Omvendt polaritet er farligt og strengt forbudt.

 FORSIGTIG
Disse instruktioner er kun vejledende. Installationen
skal udføres præcist og i overensstemmelse med de
tekniske forskrifter. Det er kun producentens autori-
serede servicenetværk, der er autoriseret til at samle
og montere tilbehør. Producenten er IKKE ansvarlig
for eventuel personskade eller skader, som forvoldes
af en uautoriseret tredjepart. Kontakt producentens
autoriserede servicenetværk.

2372

12

4

3

5

6

7

Positiv
Negativ
Monteringsstang til tilbehør
Stik til tilslutning
Prop
Dataterminal
Dataterminalbeslag

1
2
3
4
5
6
7


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 ADVARSEL
Fastgør dataterminalen nøjagtigt på det relevante
beslag (7) og i overensstemmelse med de tekniske
forskrifter.
Sørg for at dataterminalen ikke kan falde ned fra hol-
deren (7).
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Bageste opbevaringsrum (ekstraudstyr)

2429

1

Trucken kan udstyres med et valgfrit bageste
opbevaringsrum (1):
● Stuv dele i overensstemmelse med rum-

mets størrelse
● Stuv dele forsvarligt, så de ikke falder ud

under kørslen.
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Elektrisk udtag til anhængerlys (ekstraudstyr)

P

2401

2

3

45

6

7

1

Elektrisk udtag til anhængerlys
Elektrisk kontakt til venstre blinklys
Elektrisk kontakt til baglygter på anhænger
Elektrisk kontakt til stel/batteri
Elektrisk kontakt til venstre blinklys
Elektrisk kontakt til højre sidelys
Elektrisk kontakt til bremselygter
Elektrisk kontakt til venstre sidelys

P
1
2
3
4
5
6
7

Det elektriske udtag (P) er placeret bag på
trucken. Tekniske specifikationer for udtaget:
● 7-benet
● 12 V
● ISO 1724/3732 standard

 FARE
Risiko for kortslutning
Inden anhængerstikket indsættes i udtaget (P), og
før brug i alle tilfælde, skal du kontrollere, om udtaget
og stikket er intakte og uden tegn på beskadigelse.

 FORSIGTIG
Hvis du ikke bruger udtaget (6), skal det beskyttes
mod dårligt vejr, støv osv. ved, at du sørger for at
lukke dækslet.
Udtaget (P) skal altid være tildækket.

 FORSIGTIG
Risiko for fejlfunktion
Udtaget (P) kan levere op til 10 A ved 12 V. Korrekt
lysoutput kan ikke garanteres for anhængere, hvis
lygter har et energiforbrug på over 10 A
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Sistemi di illuminazione
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 BEMÆRK

Dette afsnit beskriver alle de ekstra lygter,
som kunden kan finde på trucken afhængigt af
det købte udstyr.

 FORSIGTIG
Nogle af de medfølgende lygter er meget kraftige og
kan være hårde ved menneskers øjne.
For at undgå at blive blændet må du ikke kigge direk-
te ind i lygterne, især ikke på tæt afstand.

 FORSIGTIG
Risiko for forbrændinger
Rør ikke ved forlygterne under og efter drift.

Kontroller, om lygterne fungerer korrekt. Infor-
mer din driftsleder om eventuelle fejl.

(1) LED-lysbjælke
● Når der trykkes på trykknappen (A), tænder

LED-bjælken (trykknappen lyser). Når der
trykkes på trykknappen (A) igen, slukker
LED-bjælken (trykknappen slukker). Hvis
trucken også har nærlyslygter (kun tilgæn-
gelig på LTX50), er handlingen en smule
anderledes, som følger:
Når der trykkes på trykknappen (A), tænder
LED-bjælken.
Når der trykkes på trykknappen en gang til,
tænder nærlyslygterne.
Når der trykkes på trykknappen for tredje
gang, slukker både LED-bjælken og nærlys-
lygterne.

I tillæg til at tænde og slukke for LED-bjælken
vha. trykknappen (A), kan LED-bjælken også
betjenes automatisk, hvis kunden kræver det,
som følger:
● LED-bjælken tændes automatisk, når føre-

ren sidder i korrekt kørestilling på trucken.
LED-bjælken slukkes automatisk, når føre-
ren stiger ned fra trucken.

● LED-bjælken tændes, når der tændes for
trucken. LED-bjælken slukkes, når der sluk-
kes for trucken.

● LED-bjælken tændes kun, når trucken kører
fremad.

● Yderligere LED-bjælkefunktioner kan akti-
veres på trucken. I disse tilfælde blinker
LED-bjælken for at advare føreren i følgen-
de tilfælde:
Advarselssignal ved udløb af vedligeholdel-
se (kontakt producentens autoriserede tek-
niske servicecenter)
Advarselssignal, når trucken holder stille
Advarselssignal, når batteriniveauet er lavt
Advarselssignal for alarm, der er knyttet til
trucken (kontakt producentens autoriserede
tekniske servicecenter)

(2) Blå sikkerhedsarbejdslygter

De blå sikkerhedsarbejdslygter (Blue spot
light) med LED-teknologi forbedrer sikkerhe-
den på arbejdspladsen, da de gør det muligt
at se trucken i god tid i køreområder med dår-
ligt udsyn og ved blinde vejkryds. Arbejdslyg-
terne tændes automatisk, når trucken bevæ-
ger sig fremad. Der fås to forskellige typer lyg-
ter:
● (Safety light front) Består af et cirkulært per-

manent lys
● (Safety light 4Plus front) Består af fire lys,

der tændes i rækkefølge, et efter hinanden

 ADVARSEL
Risiko for påvirkning af øjnene! Risikogruppe 2 i
overensstemmelse med standarden IEC/EN 62471
Kig ikke direkte ind i de blå sikkerhedsarbejdslygter
(Blue spot light)

(3) Advarselsblink

Advarselsblinket øger sikkerheden på arbejds-
pladsen:
● Det tændes automatisk ved opstart og un-

der brug af trucken.
● Hvis du vil slukke katastrofeblinket, når

trucken holder stille, skal du trykke på tryk-
knappen (B). Advarselsblinket tændes auto-
matisk igen, når truckkørsel aktiveres eller
gaflerne flyttes.

● En ekstra advarselsblinkfunktion kan aktive-
res på trucken:
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Automatisk slukning af advarselsblinket et
par sekunder efter, at føreren er steget ned
fra platformen, mens trucken er tændt.
Automatisk aktivering af advarselsblinket et
par sekunder efter, at føreren er steget op
på platformen igen, mens trucken er tændt.

(4 -5 - 6 - 7) Pile (kun tilgængelig på
LTX50)

Pilene (blinklysene) angiver drejeretningen.
Sådan aktiveres de:
● Aktivering af pilene i venstre side

Når der trykkes på tasten (C), lyser tryk-
knappen og pilene (4 e 6) i venstre side
tænder.

● Slukning af pilene (4 e 6) i venstre side
Pilene slukker automatisk, når rattet drejes
tilbage til neutral position efter drejning.
Alternativt slukker trykknappen og pilene i
venstre side, når der igen trykkes på tasten
(C).

● Aktivering af pilene i højre side
Når der trykkes på tasten (D), lyser tryk-
knappen og pilene (5 e 7) i højre side tæn-
der.

● Slukning af pilene (5 e 7) i højre side
Pilene slukker automatisk, når rattet drejes
tilbage til neutral position efter drejning.
Alternativt slukker trykknappen og pilene i
højre side, når der igen trykkes på tasten
(D).

Pilene tændes automatisk i følgende tilfælde:
● Når der er en alarm på trucken (pilene tæn-

des i intervaller). Se afsnittet "Problemer og
løsninger".

● Ved gående betjening når rattet drejes i en
vinkel, der er større end den af producenten
indstillede tilladte værdi. I så fald aktiveres
pilene i intervaller. Pilene slukker automa-
tisk, når rattet drejes inden for den tilladte
vinkel (ca. 10°).

Samtidig aktivering af alle pilene (advarsels-
lys) (4 -5 - 6 - 7) er konstrueret til at signalere

en nødsituation, der skyldes en fejl eller noget
andet:
● Når der trykkes på trykknappen (E), tænder

advarselslysene. Advarselslysene og tryk-
knappen (E) begynder at blinke.

● Når der trykkes på trykknappen (E) en gang
til, slukker advarselslysene. Advarselslyse-
ne og trykknappen (E) slukker.

(6 e 7) Multifunktionslys (kun tilgænge-
lig på LTX50)

Multifunktionslysene (6 e 7) aktiveres i tre til-
fælde:
● Bremselys. De tændes automatisk under

opbremsning.
● Sidelys. De tændes automatisk, når nærlys-

lygterne (9) tændes
● Pile (blinklys). Læs beskrivelsen herover

(4 -5 - 6 - 7) for flere oplysninger

(8) Arbejdslygte (kun tilgængelig på
LTX50)

Arbejdslygten tændes og slukkes vha. kontak-
ten (F)

(9 - 6 - 7) Nærlyslygter (kun tilgængelig
på LTX50)

Nærlyslygterne øger sikkerheden på arbejds-
pladsen. Forlygterne (9) oplyser truckens rute,
og baglygterne (6 e 7) gør trucken mere synlig
for andre førere.
● Nærlyslygterne aktiveres vha. trykknappen

(A). Læs ovenstående oplysninger om LED-
lysbjælken (1) vedrørende betjening.

(10) Baklygter (kun tilgængelig på
LTX50)

Baklygterne (10) advarer om, at trucken kører
baglæns:
● Baklygterne tændes automatisk, og kun,

når trucken kører baglæns.
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Litium-ion-batteri (li-ion)
Litium-ion-batterier leveres som ekstraudstyr i
stedet for standardbatterier. En beskrivelse af
og oplysninger om deres betjening findes i be-

tjeningsvejledningen til litium-ion-batteriet,
som leveres separat.
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FleetManager (ekstraudstyr)
FleetManager er valgfrit og kan monteres på
trucken i forskellige versioner. En beskrivelse
af og oplysninger om betjening af FleetMana-

ger fås i betjeningsvejledningen til FleetMana-
ger, som leveres separat.
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Sammenklappeligt trin (ekstra-
udstyr)
Det sammenklappelige trin er valgfrit og gør
det muligt for føreren lejlighedsvist at stige op
på trinnet for at øge plukkehøjden.

 FARE
Risiko for at få fingrene i klemme! Se mærkat (2)
Hold fingrene væk fra hængslerne under åbning (fra
A til B) og lukning (fra B til A) af det sammenklappeli-
ge trin

 FARE
Risiko for personskade hos føreren! Luk trinnet ef-
ter brug
Det er forbudt at ladet trinnet være åbent, mens
trucken kører.

Brug kun trinnet, når trucken holder stille.

Sådan åbnes trinnet:
● Hold i det med én hånd
● Drej det fra (A) til (B).

Sådan lukkes trinnet:
● Hold i det med én hånd
● Drej det fra (B) til (A).

 FARE
Der er risiko for at glide på trinnet og falde ned af
det!
Brug udstyrsmonteringsstangen som støttehåndtag
for at sikre, at du har et godt greb og bevarer balan-
cen, når du bruger trinnet.

2367
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A


Låsning af gaffel eller portal ved sænkning under kørsel (ekstraud-
styr)
Med dette ekstraudstyr er kommandoen for
sænkning af gafler eller portaler inaktiv, når
trucken er i bevægelse. Kommandoen for
sænkning af gafler eller portaler er med vilje
kun aktiv, når trucken holder stille.

 BEMÆRK

Kontakt producentens autoriserede service-
center vedrørende ændringer og/eller yderli-
gere oplysninger.
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LED-indikator for batteriets elek-
trolytniveau (ekstraudstyr)
Der er to versioner af denne lysdiode:
● 1) Placeret på batteriet
● 2) Placeret ved siden af batteristikket.

Lysdioden angiver, om det er nødvendigt at
påfylde mere destilleret vand i batteriet.

Betjening:
● Hvis lysdioden (1) eller (2) er grøn, er der

tilstrækkeligt med elektrolytvæske i batteri-
et. Der skal ikke påfyldes destilleret vand i
batteriet.

● Hvis lysdioden (1) eller (2) er rød, er der ik-
ke tilstrækkeligt med elektrolytvæske i bat-
teriet. Der skal påfyldes destilleret vand i
batteriet.

1

2256

2


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Førerhus (ekstraudstyr)
Trækkeren kan være udstyret med et førerhus
(1).

Førerhuset kan være leveret med eller uden
sidedøre af plast (4) til beskyttelse mod dårligt
vejr. Dørene lukkes og åbnes ved hjælp af
specielle hængsler, der glider langs dørenes
omkreds.

Nødudgang
De nederste dele af plastdørene lukkes ved
hjælp af magneter, der sidder fast på truckens
chassis. Den zone, der er markeret med gråt
(5), er flugtvejen i tilfælde af en nødsituation
under kørsel med dørene lukket.

Mærkatet (6) inde i førerhusdørene angiver
flugtvejen i tilfælde af en nødsituation.

Førerhusspecifikke betjeningsanordnin-
ger

Følgende tre betjeningsanordninger er place-
ret inde i førerhuset:
● (7) Forrudevisker Hvis der trykkes én gang

på knappen, aktiveres forrudeviskeren (2)
Hvis der trykkes på knappen igen, aktiveres
forrudesprinkleren

● (8) Regulering af vinduesviskerhastighed
Knappen bruges til at justere forrudeviske-
rens hastighed (interval, hastighed et og ha-
stighed to)

● (9) Bagrudevisker Hvis der trykkes én gang
på knappen, aktiveres bagrudeviskeren (3)
Hvis der trykkes på knappen igen, aktiveres
bagrudesprinkleren Hvis knappen (9) er ak-
tiveret, aktiveres bagrudeviskeren automa-
tisk, når trucken kører bagud

– Du kontrollerer sprinklervæskestanden og/
eller påfylder sprinklervæske i beholderen
ved at åbne dækslet (10), som er placeret
bagest i førerhuset.


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Generelle advarsler for brug af trucks
med førerhus

 FORSIGTIG
Risiko for uheld
Sørg for, at forruden og vinduerne altid er rene og i
god stand, så udsynet bevares.

 BEMÆRK

Før brug af vinduesviskeren skal det kontrolle-
res, om beholderen indeholder sprinklervæ-
ske. Sørg for, at vinduesviskerne er i god
stand, så du har et godt udsyn og forebygger
beskadigelse af ruden.

Førerhuset er ikke det samme som et beskyt-
telsestag under nogen omstændigheder. Det
er derfor vigtigt, at den transporterede last pla-
ceres korrekt, uanset hvilket udstyr der er
monteret på trækkeren eller på trucken.

 FORSIGTIG
Risiko for uheld
Inden kørsel gennem passager skal det sikres, at
højden på trækkeren eller trucken, hvis den er udsty-
ret med et førerhus, passer til højden på passagen.

 ADVARSEL
På versionen med førerhus med sidedøre af plast
(hvis monteret) og ved brug af betjeningsanordnin-
gerne, der kan betjenes fra jorden (hvis monteret)
skal føreren lade plastdøren stå åben i den side,
hvor føreren anvender de særlige betjeningsanord-
ninger, der kan betjenes fra jorden, som er placeret
på siden af trucken.
Det betyder, at føreren om nødvendigt kan trykke på
nødstopknappen på instrumentbrættet inde i førerhu-
set.
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Låsegreb til konkurrenters batte-
rier (ekstraudstyr)
Batterilåsegrebet er ekstraudstyr og bruges til
at låse de forskellige typer batterier. Låsen
kan anvendes til forskellige typer batteri ved at
justere fastgørelsen.

 FARE
Risiko for, at grebet og batteriet bliver beskadiget
Hvis du ved lukning af grebet (1) får problemer, skal
du ikke selv forsøge at løse dem, men kontakte et
serviceværksted, som er autoriseret til at justere gre-
bet. Sådanne problemer kan skyldes mangelfuld og
upræcis lukning af grebet eller manglende kompatibi-
litet mellem fastgørelsespunkterne på grebet og
chassiset.

 FARE
Risiko for at få fingrene i klemme! Se mærkat (2)
Ved lukning af grebet (1) skal du holde fingrene væk
fra lukkeområdet. Grebet skal kunne låses ved at
trykke på det med håndfladen (3).

 FARE
Risiko for, at batteriet falder af under kørsel med
personskade til følge!
Justeringen af batterilåsegrebet og monteringen af
batteriet skal udføres præcist og i overensstemmelse
med de tekniske forskrifter. Det er kun producentens
eget godkendte salgsnetværk, der er godkendt til at
montere låsegrebet og batteriet. Grebet skal juste-
res, hver gang der monteres et nyt batteri, og juste-
ringen skal udføres i overensstemmelse med de in-
tervaller, der er markeret i skemaet over rutinemæs-
sig vedligeholdelse. Beskyt batteriets kabler mod frik-
tion og fastklemning, så de ikke slides eller går i styk-
ker. Producenten er IKKE ansvarlig for eventuel per-
sonskade eller skader, som forvoldes af en uautori-
seret tredjepart. Kontakt producentens autoriserede
servicenetværk.

Sådan åbnes grebet:
● Parker trucken på en plan flade, og sluk for

den.
● Åbn batteridækslet.
● Træk grebet (1) ind mod (D), indtil det låses

op, og grebet (A) åbner.
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
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Sådan låses grebet:
● Sæt håndfladen ind mod det og skub (3)(C),

indtil grebet er helt låst (B).
● Se efter, om grebet er fuldt og korrekt pla-

ceret i lejet på chassiset.
● Luk batteridækslet.
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Brug



Autoriseret og sikker brug
Truckens tilsigtede anvendelse

 ADVARSEL

Denne maskine er beregnet til transport af last, der
er pakket på paller eller i industricontainere beregnet
til formålet, samt til ind- og udkørsel af paller i lager-
områder.

Pallernes eller containerens mål og kapacitet skal til-
passes den last, der transporteres, for at sikre stabili-
tet.

Tabellen over data og ydeevne, der er vedhæftet
denne betjeningsvejledning, giver dig nogle af de op-
lysninger, du behøver for at kontrollere, at udstyret er
egnet til det arbejde, der udføres.

Driftslederen skal give tilladelse til al særlig anven-
delse, da en analyse af de potentielle risici, der er
forbundet med anvendelsen, vil gøre ham i stand til
om nødvendigt at implementere eventuelle yderligere
sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhedsforskrifter for brug af
trucken
Adfærd under kørslen
Føreren skal overholde de samme regler på
fabriksområdet som ved kørsel på vej. Føre-
ren skal køre med en passende hastighed i
forhold til kørselsforholdene. Føreren skal
f.eks. køre langsomt rundt om hjørner, når
han/hun kører ind i og gennem smalle passa-
ger, gennem svingdøre, ved blinde vinkler el-
ler på ujævne overflader. Føreren skal altid
holde en sikker afstand til forankørende køre-
tøjer og personer foran trucken, og han/hun
skal altid have kontrol over trucken. Føreren
skal vælge en kørehastighed, som passer til
arbejdsområdet, og som sikrer, at der er til-
strækkelig plads til at bremse. Vær opmærk-
som på, at bremselængden øges uforholds-
mæssigt i forhold til truckens hastighed, og at
hjulene kan skride på gulvet ved hårde op-
bremsninger. Føreren skal undgå pludselige
opbremsninger, hurtige U-vendinger og over-
haling af andre køretøjer i potentielt farlige
områder eller områder med dårligt udsyn. Fø-
reren skal stå med ansigtet i kørselsretningen
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og have tilstrækkeligt udsyn over ruten foran
trucken. Kør i den modsatte retning ved trans-
port af last, der begrænser udsynet.

 FORSIGTIG
Kørsel med siddende fører må kun anvendes, hvis
denne er korrekt placeret på det relevante valgfri fø-
rersæde (hvis monteret)
Kørsel med føreren siddende på andre dele af truck-
en er forbudt

Husk følgende:
● Kør trucken fra den korrekte position som

beskrevet i de følgende afsnit.
● Trucken må ikke bruges som en trappesti-

ge.
● Trucken er ikke konstrueret til at transporte-

re andre personer end føreren, og må ikke
anvendes til persontransport.

● Føreren skal altid være i nærheden af truck-
en.

● Bliv inden for det sikre område (arbejdsom-
rådet er defineret af producenten).

● Vær opmærksom på genstande, der stikker
ud (f.eks. på hylder)

 BEMÆRK

Det er tilladt at bruge telefon eller radio i truck-
en, men undlad at bruge dette udstyr under
kørslen, da det kan distrahere dig.

Under kørslen er følgende ikke tilladt:
● At stikke arme og ben ud
● At læne sig ud over kanten på trucken
● At hoppe fra en truck til en anden og hoppe

fra trucken til faste strukturer (reoler osv. )

Særlige risici: Kun for trucks, der er ud-
styret med gafler

 FARE
Risiko for personskade! Der er risiko for personska-
der i risikoområdet. Risiko for dødsfald pga. nedfal-
dende last!
Stå ikke på gaflerne! (hvis monteret)

Det er strengt forbudt at stå eller gå under gaflerne,
også når de er uden last!
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Fareområde

 FARE
Risiko for personskade! Der er risiko for personska-
der i risikoområdet.

Risikoområdet er det område, hvor personer
er i fare pga. truckens bevægelser, dens ar-
bejdsudstyr, dens løfteenheder (f.eks. tilbe-
hør) eller selve lasten. Risikoområdet omfatter
også områder, hvor last kan falde af, eller hvor
arbejdsudstyr kan sænkes eller falde af.

Personer i farezonen: Inden trucken startes og
under arbejdet skal det sikres, at der ikke bef-
inder sig personer i farezonen. Hvis personer
er i fare, skal de advares på forhånd. Stop øje-
blikkeligt alt arbejde med trucken, hvis perso-
nerne ikke forlader farezonen på trods af ad-
varslerne.

Forhold på trafikruten
Trafikruter skal være tilstrækkeligt plane, rene
og fri for genstande. Afløbskanaler, jernbane-
overskæringer og lignende skal være plane og
om nødvendigt udstyret med ramper, så truck-
en kan passere dem så jævnt som muligt.

Der skal være tilstrækkelig afstand mellem
truckens eller lastens højeste del og de omgi-
vende faste installationer. Højden afhænger af
løftehøjden og lastens dimensioner. Der hen-
vises til de tekniske karakteristika.

Oprethold en passende afstand til alle udra-
gende genstande og hylder.

Regler vedrørende trafikruterne og ma-
nøvreområderne
Kun trafikruter, der er godkendt af brugervirk-
somheden eller dennes repræsentant, må an-
vendes. Trafikruterne skal være fri for forhin-
dringer. Last må kun aflæsses og opbevares
på steder, der er beregnet til dette formål. Bru-
gervirksomheden eller dennes repræsentant
skal sikre, at ingen uautoriserede personer har
adgang til arbejdsområdet.
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Risici
Risici på trafikruter skal angives vha. alminde-
lige vejskilte eller muligvis med yderligere ad-
varsler.
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Plukketrucks: Beskrivelse af tilsigtet brug
De plukketrucks, der er beskrevet i denne in-
struktionsbog, er ideelle til manuel opsamling
og afsætning af varer fra gangene og/eller re-
olerne på lageret (plukning).

Det er også tilladt at stable eller opsamle last
fra reolerne vha. truckens gafler, men der skal
altid udvises stor forsigtighed, da der er farlige
situationer, som skyldes følgende restrisici.

 ADVARSEL
Risiko for komme i klemme og risiko for dødsfald!
Ved afsætning/opsamling af last fra reolerne vha.
gaflerne er der risiko for, at føreren kommer til skade.

Der er risiko for, at føreren kommer alvorligt i klem-
me mellem reolerne og rattet (konsol), eller at
han/hun bliver kvæstet ved at støde ind i reolkrydse-
ne, tværstængerne eller andre komponenter af lage-
rets bærende konstruktion.

– Billedet til siden viser et eksempel på de ri-
sici, der er til stede under en forkert manøv-
re, og som derfor skal undgås. Ved bakkør-

sel er der risiko for, at føreren støder ind i
metaltværstykket ved indgangen til reolen.

Det er brugervirksomheden, der er ansvarlig
for at:
● Identificere og eliminere eventuelle risici
● Eliminere risici i farlige områder
● Overveje at forbyde brug af trucken til andre

formål end dem, der er omfattet af den spe-
cifikke risikoanalyse

● Informere førere, der benytter trucken, om
de korrekte betjeningsprocedurer ved at ud-
stede specifikke instruktioner
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Brug af trucken i fryserum
Der skal anvendes en specialudstyret truck til
fryserum, når arbejdet udføres ved temperatu-
rer under +5 °C.

Der må anvendes en truck, der er udstyret til
at arbejde i kolde områder og i fryserum, i føl-
gende tilfælde:
● Op til -5 °C ved vedvarende anvendelse
● Fra -5 °C til -32 °C ved ikke-vedvarende

anvendelse

 ADVARSEL
Trucken skal altid slukkes og parkeres uden for det
kolde område/fryserummet.

 ADVARSEL
Hvis trucken har været i drift i omgivelser med tem-
peraturer under -5 °C og køres uden for fryserum-
met, skal den have lov til at stå tilstrækkeligt længe
til, at eventuelt dannet kondens kan fordampe
(mindst 30 minutter), eller i så kort tid, at kondens-
dannelse forhindres (under 10 minutter).
Undgå isdannelse på trucken!

 ADVARSEL
Kør aldrig ind i fryserummet, når der er dannet kon-
dens på trucken!

Brug 4
Autoriseret og sikker brug

 10745878043466 DA - 11/2021  -  12



Transport og løft af trucken
Transport af trucken
Gaffeltrucken transporteres normalt med last-
bil eller med tog. Hvis gaffeltruckens mål over-
skrider den maksimale frihøjde, skal den de-
monteres for transport. Forhandleren står for
demonteringen og genmonteringen af gaffel-
trucken. Gaffeltrucken skal sikres under trans-
porten vha. et passende fastspændingssy-
stem. Bloker hjulene med kiler for at forhindre
selv den mindste bevægelse.

OM0747



Klimatiske betingelser under transport og opbevaring
Gaffelliften skal beskyttes mod atmosfæriske
faktorer under transport og opbevaring.
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Læsning og aflæsning af trucken
Ved læsning og aflæsning af trucken skal du
bruge en læssebro eller en lift (med en hæld-
ning og en strukturel styrke, der svarer til
truckens størrelse og vægt som angivet af
producenten, og som er korrekt placeret og
forankret). Se det relevante afsnit. Alternativt
kan der anvendes en kran eller en brokran.

Trucken skal beskyttes på egnet vis mod vejr-
forholdene under transport og opbevaring.

Løft med en kran eller en brokran

 ADVARSEL
Sluk altid trucken, og frakobl batteriet.
Trucken må ikke fastgøres eller ophænges i punkter,
der ikke er konstrueret til dette formål.

– Indsæt tovstroppen i de relevante ringøjer.
Krogens og tovstroppens løftekapacitet skal
være tilstrækkelig til at bære vægten af
trucken (med batteri). Placeringen er angi-
vet med krogsymbolet . Se kapitel 2 ve-
drørende placeringen af mærkaterne for
hver truckmodel.

 FARE
Brug en kran med en kapacitet, der passer til truck-
ens vægt, som er angivet på truckens dataplade.
Tag også højde for vægten af det monterede batte-
ri (hvis relevant). Se oplysningerne på det relevante
typeskilt. Løft skal altid udføres af kvalificeret per-
sonale. STÅ IKKE inden for kranens aktionsradius
eller i nærheden af trucken. Stå ikke i fareområdet
under hængende last. Brug IKKE-METALLISKE
tovstropper. Brug sikkerhedskroge. Sørg for, at
tovstroppernes løftekapacitet passer til truckens
vægt med batteri.

 FARE
Tovstropperne skal være så lange, at de ikke strejf-
er styrehusene eller andet udstyr under løftet. Brug
en løftestang, hvis det er påkrævet. Tovstropperne
skal trækkes lodret.

 ADVARSEL
Tovstropper kan beskadige lakken på trucken.
Tovstropper kan beskadige lakken, når de gnider
mod truckens overflade. Særligt hårde tovstropper
eller tovstropper med skarpe kanter (f.eks. wirer og
kæder) kan beskadige overfladen.
– Brug om nødvendigt lastsikringsmidler af tekstil

(f.eks. løftestropper) og med kantbeskyttelse eller
lignende beskyttelsesudstyr.
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Læsning og aflæsning af trucken
– Supplerende bemærkninger,
der gælder specifikt for LTX-FF-
modellen
Til løft med en kran eller en brokran er denne
truckmodel ikke udstyret med passende ring-
øjer på gaffelsiden til montering af tovstroppen
til løft.

Der er gevindhuller ved de to punkter (3). Skru
en M16 øjebolt helt ind i begge huller.

 ADVARSEL
Først når de særlige ringøjer er blevet forsvarligt
fastgjort, må tovstroppen indsættes i ringøjerne på
øjebolten (1).
Det er ikke tilladt at fastgøre noget ved punkterne (2)
i forbindelse med løft af trucken.

2450

1

2
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3

3



Tilkørsel
Denne type gaffellift kræver ingen særlig til-
kørsel.
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Rækkefølge, der skal holdes, for brug af trucken
● Udfør omhyggeligt de obligatoriske sikker-

hedskontroller før brug (se listen over kon-
troller på de følgende sider). Gå først videre
til følgende punkter, når der IKKE er nogen
fejl.

● Tilpas rathøjden, ryglænet, førersædet og
trykket for den affjedrede platform i over-
ensstemmelse med førerens kropsbygning
(kun hvor det er monteret - alle justeringer
er valgfri). Se de detaljerede anvisninger til,
hvordan man udfører justeringerne korrekt, i
de efterfølgende afsnit.

● Stig op på platformen (se de detaljerede an-
visninger i de efterfølgende afsnit).

● Placer dig korrekt i førersædet (se de rele-
vante anvisninger om korrekte kørepositio-
ner i de efterfølgende afsnit).

● Sørg for, at nødstopkontakten ikke er tryk-
ket ned (se anvisningerne om deaktivering
af nødstopkontakten i de efterfølgende af-
snit)

● Tænd for trucken (se de detaljerede anvis-
ninger om at tænde og slukke for trucken i
de efterfølgende afsnit)

● Undersøg batteriets opladningsniveau på
den relevante indikator, og oplad batteriet
efter behov
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Kontroller og handlinger før ibrugtagning
Kontrolliste før brug

 FORSIGTIG
Skader eller andre defekter på trucken eller tilbehø-
ret (specialudstyr) kan føre til ulykker.
Hvis der konstateres skader eller andre fejl på truck-
en eller tilbehøret (specialudstyr) i forbindelse med
nedenstående kontroller, må trucken ikke bruges, før
disse er repareret. Afmonter eller deaktiver ikke sik-
kerhedssystemer og -kontakter. Foretag ikke ændrin-
ger af de forudindstillede værdier.

 ADVARSEL
Trucken må kun anvendes, når alle dæksler er mon-
teret korrekt, og alle dæksler og døre er lukket kor-
rekt.

 ADVARSEL
Disse undersøgelser skal udføres på et fladt under-
lag. Sørg for, at der ikke er nogen personer eller gen-
stande i testområdet foran og/eller bag ved trucken.

 ADVARSEL
Kør meget langsomt under driftsafprøvningerne.

Sørg for, at trucken er i god stand før opstart.
Disse kontroller supplerer kun og erstatter ikke
det planlagte vedligeholdelsesarbejde.
● Kontroller, at der IKKE er olielækager i om-

rådet under trucken
● Foretag visuel kontrol af de uafdækkede

sektioner på hydrauliske slanger og rør for
at sikre, at de er i god stand, og for at finde
eventuelle olielækager

● Kontroller, at der ikke er nogen genstande
(ledninger af forskellig art, søm, skruer, ta-
pestykker osv.), der blokerer hjulene eller
rullerne. Hjulene og lastrullerne skal kunne
rulle frit

● Hjulene må ikke vise tegn på skader eller
kraftig slitage. De skal være monteret kor-
rekt

● Kontroller, at batteridækslet er lukket helt
og korrekt

● Kontroller, at alle dæksler og afskærmnin-
ger er på plads, og kontroller, at de er kor-
rekt monteret

● Der må ikke være genstande på trucken,
der kan begrænse udsynet

● Kontroller, at der IKKE mangler nogen
mærkater. Defekte eller manglende mærk-
ater skal erstattes i overensstemmelse med
positionsskemaet for mærkater

● Kontroller visuelt, at gaflerne og andet last-
bærende udstyr IKKE viser tegn på synlige
skader (f.eks. bøjninger, revner eller bety-
delig slitage)

● Kontroller, at batteristikket og stikdåsen er
helt intakte og i god stand. Kontroller, at de
fungerer korrekt

● Kontroller, at start/stop-nøglen fungerer kor-
rekt

● Kontroller oplysningerne på displayet
● Kontroller, at hornet fungerer korrekt
● Kontroller, at alle knapper og kørebetje-

ningsanordninger på rattet fungerer korrekt
● Drej rattet fra begge sider, og kontroller, at

det automatisk vender tilbage til midterposi-
tionen, når det slippes

● Tryk på knapperne, og slip dem én efter én
for at kontrollere, at knapperne automatisk
vender tilbage til deres oprindelige position.
Knapperne må ikke forblive aktiveret eller
sidde fast

● Drej kørebetjeningsanordningen, og slip
den. Kontroller, at kørebetjeningsanordnin-
gen automatisk vender tilbage til sin oprin-
delige position, når den slippes. Kørebetje-
ningsanordningen må ikke forblive aktiveret
og låst

● Kontroller, at trucken bremser ned til stil-
stand, når kørebetjeningsanordningen slip-
pes

● Kontroller, at nødbremseknappen på rattet
fungerer korrekt. Udfør testen når du kører
meget langsomt, og ikke er i nærheden af
farlige områder

● Afprøv, om den elektromagnetiske bremse
fungerer effektivt

● Kontroller, at kabelforbindelserne til batteri-
et er i god stand
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● Kontroller elektrolytniveauet og massefyl-
den som angivet i vejledningen til batteriet
(kontrollen skal kun udføres, hvis der an-
vendes blysyrebatterier)

● Føreren skal være kvalificeret til at køre
med trucken. Føreren skal være i stand til
at nå og betjene betjeningsanordningerne.
Sørg for, at der er fri adgang til betjenings-
anordningerne

● Kontroller førerplatformen:
Kontroller visuelt, at førerplatformen er i god
stand.
Kontroller, at den fungerer korrekt
Hvis gående betjening ikke er aktiveret med
rat (ekstraudstyr), skal følgende kontrol ud-
føres. Tænd trucken. Føreren skal derefter
stige ned fra førerhuset og stå på jorden
ved siden af trucken. Lad rattet stå i ligeud-
position, og drej betjeningsanordningerne
for kørsel på rattet en smule. Kontroller, at
trucken fungerer korrekt. Trucken skal blive
stående, og der må ikke køres med den.

● Kontroller, at batteriholderen er i god stand,
og at den er korrekt placeret og fastgjort

● Kontroller, at batteriet er stabilt og korrekt
fastgjort i det relevante rum

● Kontroller, at løftekædens holdebeslag (hvis
monteret) er korrekt fastgjort og i god stand

● Mastens rullebaner (hvis monteret) skal væ-
re dækket af et synligt lag smørefedt

● Kæderne skal være ubeskadiget samt til-
strækkeligt og ensartet strammet (hvis mon-
teret)

● Mastens beskyttelsesgitter skal være intakt
og monteret korrekt (hvis monteret)

● Kontroller visuelt, at trækkrogen er i god
stand og korrekt fastgjort til trucken. Kon-
troller, at trækkrogen fungerer korrekt (hvis
monteret)

● Kontroller visuelt, at det justerbare sæde er
i god stand (hvis monteret). Kontroller, at
sædet fungerer korrekt:
Kør ikke med trucken med klapsædet nede,
uden at føreren sidder på det.
Når føreren rejser sig fra klapsædet, skal
sædet automatisk klappes op.

● Kontroller, at lydalarmen, der giver signal
om, at trucken bevæger sig i gaflernes ret-
ning, fungerer korrekt (hvis monteret)

● Funktionskontrol af gående betjening på
truck med rat (ekstraudstyr) (hvis monteret):
Tænd trucken. Stig derefter ned fra trucken
(lad den være tændt), og kontroller, at indi-
katorerne (F1) og (F2) er aktiverede og blin-
ker korrekt.
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Kontrol og efterfyldning af sprin-
klervæskebeholderen (findes
kun på versionen med førerhus)

 ADVARSEL
Temperaturer tæt på frysepunktet kan beskadige
sprinklersystemet.

– Brug altid sprinklervæske, der indeholder frostvæ-
ske.

Sprinklervæskebeholderen til for- og bagruden
sidder bag førersædets ryglæn (1).

Gør følgende:
● Tag dækslet af sprinklervæskebeholderen
● Hvis niveauet af sprinklervæske er synligt

højt, er der ingen grund til at påfylde sprin-
klervæske. Sæt dækslet (1) på igen

● Hvis niveauet af sprinklervæske er synligt
lav, skal du fylde beholderen og derefter
sætte dækslet på igen (1)


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Ergonomiske mål
Fra den korrekte kørestilling skal førerne kun-
ne nå og betjene alle betjeningsanordninger i
trucken samt sikkerheds-/nødudstyr. Derud-
over skal de have godt udsyn for at sikre, at
lasten opsamles korrekt, og skal have tilstræk-
kelig kontrol over trucken under kørsel.

Det betyder, at trucken er konstrueret i over-
ensstemmelse med EN ISO 3411-standarden:
● Førerens højde (inkl. sko) mellem 1550 mm

og 1905 mm.
● Førerens vægt mellem 51,9 kg og 114,1 kg.

Førere, hvis fysiske karakteristika adskiller sig
fra dem, der er nævnt ovenfor, kan have pro-
blemer med at bruge trucken korrekt. Kørsels-
ergonomien kan også være mindre end opti-
mal for disse førere.

Under alle omstændigheder angiver direktiv
2009/104/EF fra EU-parlamentet og Europarå-
det, at "arbejdsgiveren skal træffe de nødven-
dige foranstaltninger til at sikre, at det arbejds-
udstyr, der stilles til rådighed for virksomhe-

dens medarbejdere eller på fabrikken, er eg-
net til det arbejde, der skal udføres, eller er
korrekt tilpasset til dette formål, og at det kan
anvendes af ansatte uden at forringe deres
sikkerhed eller sundhed".

"Ved valg af arbejdsudstyr, som arbejdsgive-
ren ønsker anvendt, skal denne være op-
mærksom på de specifikke arbejdsforhold,
egenskaber og faremomenter, der forefindes i
virksomheden eller på fabrikken, især på ar-
bejdspladsen, for de ansattes sikkerhed og
sundhed samt eventuelle yderligere risici, som
brugen af det pågældende arbejdsudstyr ud-
gør".

 FORSIGTIG
Trucks med beskyttelsestag (ekstraudstyr): Risiko for
hovedskader.
Der skal være tilstrækkelig plads til, at den højeste
førers hoved ikke vil ramme den nederste del af ta-
get.
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Justering af valgfrit førersæde
Sikkerhedsforskrifter for juste-
ringsarbejde på førersædet (be-
skrevet i de efterfølgende afsnit)

 FORSIGTIG
Der må ikke foretages justeringer under kørslen, da
det kan medføre, at du mister kontrollen over truck-
en.
Der må ikke foretages justeringer, når trucken er
tændt, for at undgå utilsigtet aktivering af truckens
betjeningsanordninger.

Foretag justeringer på en plan overflade og kun, når
trucken er slukket.

Efter endt justering skal du kontrollere, at komponen-
ten er korrekt placeret og fastgjort.
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Højdejusterbart rat (ekstraud-
styr)
Den valgfri højdejusterbare rat kan skræd-
dersys individuelt til førerens højde og sikrer
en ergonomisk førerplads

Procedure for højdejustering af rattet:
● Skue grebet (1) ud ved at dreje det mod

uret (B)
● Hold fast i rattet med begget hænder og

skub det op (C) for at hæve det og skub det
ned (D) for at sænke det.

● Rattet fastgøres i den ønskede stilling ved
at spænde grebet (1) ved at dreje den med
uret (A)

 FORSIGTIG
Risiko for klemning af fingre og hænder ved justering
af rattets højde
Placer ikke hænderne i området (E) på glideføringen
nederst på rattet.

    2363
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Højdejusterbart førersæderyglæn af STANDARDTYPEN (ekstraud-
styr)

    2385

2

1
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A
Det højdejusterbare ryglæn er ekstraudstyr og
giver føreren mulighed for at justere sædets
ryglæn i overensstemmelse med vedkommen-
des højde, så kørselsergonomien bliver bedre.

 FARE
Risiko for personskade hos føreren!
Føreren skal altid holde sig inde i trucken. Det er for-
budt at stikke hænder, arme, ben osv. uden for truck-
en, da de kan ramme hylder eller andre forhindrin-
ger.

Det er obligatorisk, at føreren placerer sig korrekt i
førerhuset. Det er forbudt at placere genstande
(f.eks. skruetrækkere, svensknøgler osv.) mellem ry-
glænet og førerens ryg.

Ryglænet kan justeres på følgende måde:
● Ryglænet hæves ved at skubbe vippegre-

bet (2) opad (C) og samtidig trække ryglæ-
net (1) lidt opad (A) med den anden hånd.
Slip vippegrebet (2), når den ønskede højde
er nået

● Ryglænet sænkes ved at skubbe vippegre-
bet (2) opad (C) og samtidig skubbe ryglæ-
net (1) nedad (B) med den anden hånd. Slip
vippegrebet (2), når den ønskede højde er
nået
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Højdejusterbart førersæderyglæn af SLIM-TYPEN (ekstraudstyr)

    2407
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Det højdejusterbare ryglæn er ekstraudstyr og
giver føreren mulighed for at justere sædets
ryglæn i overensstemmelse med vedkommen-
des højde, så kørselsergonomien bliver bedre.

 FARE
Risiko for personskade hos føreren!
Føreren skal altid holde sig inde i trucken. Det er for-
budt at stikke hænder, arme, ben osv. uden for truck-
en, da de kan ramme hylder eller andre forhindrin-
ger.

Det er obligatorisk, at føreren placerer sig korrekt i
førerhuset. Det er forbudt at placere genstande
(f.eks. skruetrækkere, svensknøgler osv.) mellem ry-
glænet og førerens ryg.

Ryglænet kan justeres på følgende måde:
● Ryglænet hæves ved at trække vippegrebet

(2) mod (C) og samtidig trække ryglænet (1)
lidt opad (A) med den anden hånd. Slip vip-
pegrebet (2), når den ønskede højde er nå-
et

● Ryglænet sænkes ved at trække vippegre-
bet (2) mod (C) og samtidig skubbe ryglæ-
net (1) nedad (B) med den anden hånd. Slip
vippegrebet (2), når den ønskede højde er
nået
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Sammenklappeligt førersæde (ekstraudstyr)

    2368
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Det sammenklappelige førersæde er ekstra-
udstyr og giver føreren mulighed for at køre,
mens denne sidder ned.
● Sædet åbnes ved at dreje det manuelt fra

(A) til (B).
● Sædet (1) lukker automatisk fra (B) til (A)

efter udløsning.
● Sæt dig i den korrekte køreposition, når sæ-

det er åbnet. Sensoren (2) bekræfter, at
sædet (1) er korrekt åbnet.

 FARE
Risiko for personskade hos føreren!
Føreren skal altid holde sig inden for truckens om-
rids. Det er forbudt at stikke hænder, arme, ben, osv.
uden for trucken, da de kan ramme hylder, osv.

Det er obligatorisk at sætte sig korrekt i førersædet.
Det er forbudt at låse førersædet i åben position (B)
med genstande eller andet. Det er strengt forbudt at
pille ved sensoren (2), som bekræfter, at førersædet
er korrekt åbnet.
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 ADVARSEL
Betjening af førersædet
Føreren skal køre trucken stående på platformen,
når førersædet er helt lukket (A).

Føreren skal køre trucken siddende på førersædet,
når det er helt åbent (B).

Når sædet er i midterpositionerne mellem (A) og (B),
er trucken immobiliseret.

Førersædet kan justeres i højden for at øge
førerens ergonomi:
● Førersædet hæves ved at skubbe vippegre-

bet (4) opad (C) og samtidig trække fører-
sædet (3) en anelse opad (D) med den an-
den hånd. Slip vippegrebet (4), når den øn-
skede højde er nået.

● Førersædet sænkes ved at skubbe vippe-
grebet (4) opad (C) og samtidig skubbe fø-
rersædet (3) ned (E) med den anden hånd.
Slip vippegrebet (4), når den ønskede højde
er nået.
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Justering af den affjedrede fører-
platform (ekstraudstyr)
Trykket i dæmpningssystemet kan justeres i
overensstemmelse med førerens vægt for at
øge komforten under kørslen og reducere
mængden af vibrationer, føreren kan mærke.

Brug en egnet kompressor til at justere trykket
vha. ventilen (1).

Justering er valgfrit, og muligheden findes kun
på trucks, hvor førerplatformen er udstyret
med en gasfjeder. Læs ⇒ Kapitel "Sikkerheds-
forskrifter for justeringsarbejde på førersædet
(beskrevet i de efterfølgende afsnit)", Side 116

I nærheden af ventilen sidder et mærkat, der
viser justeringstrykket alt efter førerens vægt:
● 1,2 bar: Under 70 kg
● 1,7 bar: Mellem 70 og 90 kg
● 2,2 bar: Mellem 90 og 110 kg
● 2,6 bar: Mellem 110 og 130 kg

2373

1


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På- og afstigning af trucken
 ADVARSEL

Risiko for tilskadekomst ved på- og afstigning af
trucken som følge af, at du glider, eller risiko for, at
du sidder fast.
Risiko for personskade som følge af, at føreren ram-
mer dele af trucken under på- og afstigning.
– Vurder størrelsen af føreradgangsrummet ved på-

og afstigning af trucken.
– Før påstigning skal du undersøge, om der er fri

bane i forhold til kørende trucks eller andre køre-
tøjer samt operatører.

– For at undgå at snuble på platformens trin skal du
sørge for at løfte fødderne højt nok over jorden,
når du stiger op på og af platformen.

– For at undgå personskader og forstuvninger under
på- og afstigning skal du indtænke platformens
højde over jorden og plante fødderne solidt og sik-
kert på jorden under afstigning.

Risiko for personskade hos føreren som følge af, at
denne glider under på- og afstigning.
– Sørg for, at platformen er ren og fri for olie og an-

dre glatte stoffer. Sørg for, at du har et fast greb i
trucken.

– Føreren må ikke stige af, mens trucken er i bevæ-
gelse. Føreren må kun stige af, når trucken holder
helt stille. Hop ikke ind i eller ud af trucken. Stig
altid op på trucken i en fremadgående bevægelse.

Brug af tøj og tilbehør, der kan hænge fast, udgør
en risiko for, at føreren kommer til skade. Hvis tøj el-
ler tilbehør (f.eks. armbåndsure, halskæder, ringe
osv.) bliver viklet ind i en af truckens komponenter
under på- og afstigning, kan det resultere i alvorlig
personskade (føreren kan f.eks. falde, beskadige en
finger osv.).
– Hav ikke tilbehør på, når du er på arbejdspladsen.
– Bær ikke løstsiddende eller ødelagt arbejdstøj.

Risiko for beskadigelse af trucken, hvis komponen-
terne ikke anvendes korrekt. Truckens komponen-
ter, f.eks. rat, nødstopkontakt, nøgle osv., er ikke be-
regnet til at blive brugt af føreren ved på- og afstig-
ning og kan blive beskadiget ved forkert brug.
– Brug kun håndtaget på ryglænet til på- og afstig-

ning.

Påstigning
● Stil dig foran adgangspunktet i enten højre

eller venstre side af trucken.
● Vi anbefaler, at du holder fast i håndtaget

på førersædets ryglæn eller i førerhuset
med én hånd, så du får bedre balance.

● Sæt den ene fod på den skridsikre strimmel
på platformen, og stig derefter helt på truck-
en.

● Stig altid op på trucken i en fremadgående
bevægelse.

● Placer dig i den rigtige køreposition (se de
specifikke oplysninger i de følgende afsnit).

Afstigning
● Stig af trucken via adgangspunktet i enten

højre eller venstre side af trucken.
● Vi anbefaler, at du holder fast i håndtaget/

håndtagene på ryglænet med én hånd, så
du får bedre balance.

 ADVARSEL
Inden du stiger af trucken, skal du vente, indtil den er
stoppet helt. Du skal endvidere se efter, om ud-
gangsvejen er fri for køretøjer, genstande og menne-
sker, uanset om disse er i bevægelse eller ej.
Kravl aldrig ned fra en truck, der er i bevægelse.
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Køretilstande og positioner
Køretilstande og positioner
Følgende køretilstande og positioner kan bru-
ges til trucken (afhængigt af de valgte mulig-
heder på købstidspunktet). Se de specifikke
afsnit nedenfor for flere oplysninger om brug.

Kørsel med føreren på trucken:
● Stående fører
● Føreren sidder i førersædet (ekstraudstyr)

Kørsel med gående betjening, med føreren på
jorden ved siden af trucken:
● Brug af betjeningsanordningerne for kørsel

på truckens ryglæn (ekstraudstyr)
● Brug af betjeningsanordningerne for kørsel

på rattet (ekstraudstyr)
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Køreposition med føreren ombord på trucken
Generelle oplysninger om kørsel med
føreren ombord på trucken
Føreren skal køre trucken vha. de betjenings-
anordninger, der er placeret på rattet og på in-
strumentbrættet.

 FARE
Risiko for at ramme reoler eller genstande under
kørsel.
Hold alle kropsdele inde i trucken under kørsel.

Føreren STÅR OP på trucken

OM2386

2389

1

 FARE
Deaktivering og ændring af beskyttelses- og sikker-
hedsanordninger er strengt forbudt.
Måtten (1), der registrerer, at føreren er til stede, skal
fungere korrekt.

Anbring ikke genstande på platformsmåtten, (1), hvis
de er tunge nok til at aktivere kontakten for fører til
stede.

Platformsmåtten (1) må kun aktiveres, når føreren er
ombord i trucken. Det er forbudt at aktivere platfor-
msmåtten (1) med kropsdele eller genstande, mens
føreren befinder sig på jorden.

Den korrekte kørestilling er:
● Føreren står op på maskinen

Førersædet (ekstraudstyr) skal være helt
lukket.
Ryglænet skal være indstillet til den rigtige
højde (hvis funktionen til justering af ryglæ-
net er monteret) for at opnå optimal ergono-
mi
Føreren har ansigtet vendt mod forenden af
trucken
Begge førerens fødder skal være placeret
på førerregistreringsmåtten (1) på platfor-
men.
Førerens ryg skal være lænet ind mod ry-
glænet
Hænderne skal holde godt fast i rattet (hvis
det er nødvendigt at holde i pakker, gen-
stande, mv., skal den anden hånd holde
godt fast i rattet).
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Føreren SIDDER i førersædet (ekstra-
udstyr)

OM2387

 FARE
Det er strengt forbudt at deaktivere beskyttelses-
og sikkerhedsanordninger.
Førersædet må ikke være låst i åben position med
genstande eller andet. Ændring af førersædesenso-
ren, som kontrollerer, om sædet er korrekt åbent, er
strengt forbudt.

Til den version, som har et sammenklappeligt
sæde (ekstraudstyr), samt hvor føreren står

op på trucken, kan føreren også sidde ned på
trucken.

Den korrekte kørestilling er:
● Føreren sidder i førersædet på trucken

Førersædet skal være helt åbent
Sædehøjden skal være indstillet til den rigti-
ge højde for optimal ergonomi
Ryglænet skal være indstillet til den rigtige
højde (hvis funktionen til justering af ryglæ-
net er monteret) for at opnå optimal ergono-
mi
Føreren har ansigtet vendt mod forenden af
trucken
Begge førerens fødder skal være placeret
på platformen.
Førerens ryg skal være lænet ind mod ry-
glænet
Hænderne skal holde godt fast i rattet (hvis
det er nødvendigt at holde i pakker, gen-
stande, mv., skal den anden hånd holde
godt fast i rattet).

 BEMÆRK

Se afsnittet om det sammenklappelige sæde
på de efterfølgende sider for flere oplysninger.

Brug4
Køretilstande og positioner

 126 45878043466 DA - 11/2021  -  12



Førerens position og køretilstanden med føreren på jorden ved siden
af trucken: Brug af betjeningsanordningerne i ryglænet (ekstratilbe-
hør)

Typer af betjeningsanordninger for kør-
sel monteret på ryglænet (hvis monteret
på trucken)

Betjeningsanordningerne for kørsel, der er
monteret på ryglænet, varierer alt efter truck-
model:
● Betjeningsanordningerne og de relevante

symboler (9 - 10) er specifikke for trucks,
der kun kan køre fremad

● Betjeningsanordningerne og de relevante
symboler (11 - 12 - 13 - 14) er specifikke for
trucks, der både kan køre fremad og bagud

 BEMÆRK

● Knapperne (9) eller de alternative knapper
(11 - 13) er monteret på begge sider af fø-
rersædets ryglæn. Det gør det muligt at be-
tjene trucken gående fra begge sider af
trucken.

● Vær forsigtig ved brug af betjeningsanord-
ningerne for kørsel, især hvis du ikke er be-
kendt med denne funktion.
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Brug af betjeningsanordningerne for
kørsel med føreren ombord

 BEMÆRK

Betjeningsanordningerne for kørsel på fører-
sædets ryglæn (9 - 11 - 13) fungerer IKKE,
når føreren står på platformen.

Brug af betjeningsanordningerne for
kørsel med føreren på jorden ved gåen-
de betjening

OM2380

A

B

OM2381

2408

C

Billede (A)(B) viser førerens position i begge
køreretninger.

 FARE
Risiko for personskade (se mærkaterne i C).
Sæt begge fødder på jorden, og betjen betjeningsan-
ordningerne, samtidig med at du holder både fødder-
ne og kroppen på sikker afstand af kanten af trucken,
så du ikke risikerer at få fødderne knust og støde
kroppen ind i trucken, når den bevæger sig.

Når føreren bruger betjeningsanordningerne, skal
han/hun gå ved siden af trucken. Det er strengt for-
budt at bruge betjeningsanordningerne, når du befin-
der dig foran eller bag ved trucken. Det er i alle tilfæl-
de strengt forbudt at betjene betjeningsanordninger-
ne på andre måder end de beskrevne.

● Placer dig selv korrekt på jorden ved siden
af trucken, og gør derefter følgende:
- For at bevæge trucken i den retning, der
angives med pilen (10), skal du trykke på
knappen (9). Slip knappen for at standse
trucken.
- For at bevæge trucken i den retning, der
angives med pilen (12), skal du trykke på
knappen (11). Slip knappen for at standse
trucken.
- For at bevæge trucken i den retning, der
angives med pilen (14), skal du trykke på
knappen (13). Slip knappen for at standse
trucken.
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 BEMÆRK

● Hvis der trykkes på knapperne til betje-
ningsanordningen for kørsel i ca. 10 sekun-
der, standser et sikkerhedskredsløb truck-
en. Hvis dette sker, skal du blot slippe
knappen og derefter trykke på betjenings-
anordningen for kørsel igen.

● Kun mindre styringskorrektioner er tilladt
ved brug af betjeningsanordningerne til kør-
sel. Føreren skal være opmærksom på, at
trucken ikke kan køre, hvis rattet drejes til

en styrevinkel, der er større end den tilladte
værdi, der er angivet af producenten. Hvis
trucken er immobiliseret, fordi den tilladte
styrevinkel overskrides, kan kørslen gen-
startes øjeblikkeligt ved at reducere rattets
styrevinkel med den ene hånd og holde
knappen til kørsel nede med den anden
hånd.

● Brug af betjeningsanordningerne for kørsel
får trucken til at bevæge sig i den valgte ret-
ning med krybehastighed, så føreren kan
følge med trucken ved at gå ved siden den.
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Kørsel med betjeningsanordningerne på rattet (ekstraudstyr) med fø-
reren på jorden ved siden af trucken
Forskrifter for brug

2409

1

2410

2

 FARE
Risiko for personskade (se mærkat 1 og 2)
Sæt begge fødder på jorden, og betjen betjeningsan-
ordningerne, samtidig med at du holder både fødder-
ne og kroppen på sikker afstand af kanten af trucken,
så du ikke risikerer at få fødderne knust og støde
kroppen ind i trucken, når den bevæger sig.

Når føreren bruger betjeningsanordningerne, skal
han/hun gå ved siden af trucken. Det er strengt for-
budt at bruge betjeningsanordningerne, når du befin-
der dig foran eller bag ved trucken. Det er i alle tilfæl-
de strengt forbudt at betjene betjeningsanordninger-
ne på andre måder end de beskrevne.

Kontrollamper (F1) og (F2)

2392

● Kontrollamperne (F1) og (F2) er slukkede
under kørsel med føreren ombord på truck-
en

● Kontrollamperne (F1) og (F2) blinker, når
trucken tændes, mens føreren ikke befinder
sig i førerhuset på trucken (førerplatform
deaktiveret)

 BEMÆRK

Når (F1) og (F2) blinker, betyder det, at betje-
ningsanordningerne for kørsel på rattet er akti-
verede for gående betjening. Pas på ikke at
aktivere betjeningsanordningerne for kørsel på
rattet utilsigtet.

Betjeningsanordninger for kørsel

    2538

A

B

A

B
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● Når betjeningsanordningerne for kørsel dre-
jes i retning (A), begynder trucken at køre
fremad

● Når betjeningsanordningerne for kørsel dre-
jes i retning (B), begynder trucken at køre
bagud

 BEMÆRK

Trucken bevæger sig kun i retning (A) eller
(B), hvis du bruger en af betjeningsanordnin-
gerne for kørsel på rattet. Trucken bevæger
sig IKKE, hvis begge betjeningsanordninger
for kørsel på rattet anvendes på samme tid.

Kørehastighed
● Brug af betjeningsanordningerne for kørsel

fra jorden får trucken til at bevæge sig i den
valgte retning med krybehastighed, så føre-
ren kan følge med trucken ved at gå ved si-
den den.

Begrænsninger for brug og løsninger
● Hvis funktionen til betjening af kørsel fra jor-

den anvendes kontinuerligt i ca. 10 sekun-
der, vil et sikkerhedskredsløb blokere truck-
en. I dette tilfælde skal du blot slippe betje-
ningsanordningen for kørsel og derefter
dreje den to gange hurtigt efter hinanden.

● Kun mindre styringskorrektioner er tilladt
ved brug af betjeningsanordningerne til kør-
sel. Føreren skal være opmærksom på, at
trucken ikke kan køre, hvis rattet drejes til
en styrevinkel, der er større end den tilladte
værdi, der er angivet af producenten. Hvis
trucken er immobiliseret, fordi den tilladte
styrevinkel overskrides, kan kørslen gen-
startes øjeblikkeligt ved at reducere rattets
styrevinkel og kontinuerligt dreje betjenings-
anordningen til kørsel.

 FORSIGTIG
Som beskrevet i dette afsnit skal betjeningsanordnin-
gerne for kørsel betjenes og/eller drejes manuelt un-
der både accelerationsfasen og decelerationsfasen
samt ved standsning af trucken for at sikre et pas-
sende sikkerhedsniveau under kørsel med trucken.
Den automatiske returnering af betjeningsanordnin-
gerne for kørsel til neutral position skal ikke betrag-
tes som en funktion af normal kørsel for trucken. Den
automatiske returnering af betjeningsanordningerne
for kørsel er kun for at sikre, at de vender tilbage til
neutral position i situationer, hvor utilsigtet betjening,
der falder uden for truckens korrekte og tilsigtede
brug, kan finde sted.

Fremadkørsel med føreren på jorden
ved siden af trucken

X

2382

    2538

A

B

A

B

● Stil dig selv korrekt på jorden ved siden af
trucken (X)

● Hold godt fast i rattet sidelæns med den
hånd, der er tættest på trucken

● Drej den betjeningsanordning for kørsel,
som er tættest på den side af trucken, hvor
føreren er placeret, to gange hurtigt efter hi-
nanden. Det er nødvendigt at dreje den to
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gange efter hinanden for at forhindre utilsig-
tet aktivering af betjeningsanordningen for
kørsel.
- Drej først betjeningsanordningen for kør-
sel en hel omgang i retning (A)
- Drej betjeningsanordningen for kørsel til
neutral position
- Drej derefter betjeningsanordningen for
kørsel i retning (A) igen, hvorefter trucken
begynder at køre fremad

● For at forhindre trucken i at bevæge sig skal
du dreje betjeningsanordningen for kørsel,
indtil den når neutral position

Bagudkørsel med føreren på jorden ved
siden af trucken

Y

OM2383

    2538

A

B

A

B

● Stil dig selv korrekt på jorden ved siden af
trucken (Y)

● Hold godt fast i rattet sidelæns med den
hånd, der er tættest på trucken

● Drej den betjeningsanordning for kørsel,
som er tættest på den side af trucken, hvor
føreren er placeret, to gange hurtigt efter hi-
nanden. Det er nødvendigt at dreje den to
gange efter hinanden for at forhindre utilsig-
tet aktivering af betjeningsanordningen for
kørsel.
- Drej først betjeningsanordningen for kør-
sel en hel omgang i retning (B)
- Drej betjeningsanordningen for kørsel til
neutral position
- Drej derefter betjeningsanordningen for
kørsel i retning (B) igen, hvorefter trucken
begynder at køre bagud

● For at forhindre trucken i at bevæge sig skal
du dreje betjeningsanordningen for kørsel,
indtil den når neutral position
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Standsning af trucken i NØD-
STILFÆLDE
I en nødsituation kan strømforsyningen til alle
truckens funktioner afbrydes vha. nødstopkon-
takten.

 ADVARSEL
Brug kun NØDSTOPKONTAKTEN, hvis det er
strengt nødvendigt. Hvis kontakten (1) aktiveres, lå-
ses alle truckens funktioner.

Nødstopkontaktens positioner:
● (A) - Kontakten er deaktiveret (ikke trykket

ind)
● (B) - Kontakten er aktiveret (trykket ind)

Aktivering af NØDSTOPKONTAKTEN

For at aktivere kontakten og låse alle truckens
funktioner:
● Med start fra position (A) låses nødstopkon-

takten (1) i position (B), når den trykkes ind

Deaktivering af NØDSTOPKONTAK-
TEN

For at deaktivere kontakten og genoprette
driftsbetingelserne:
● Afhjælp årsagen til nødstoppet
● Start derefter fra position (B), udløs nød-

stopkontakten (1) ved at dreje den med uret
og løfte den. Kontakten vender tilbage til sin
oprindelige position (A)


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Tænd/sluk-systemer
Liste over tænd/sluk-systemer
Trucken kan være udstyret med et af følgende
tænd/sluk-systemer:
● Brug af en nøgle

I = for at tænde for trucken
0 = for at slukke for trucken

● Brug af et numerisk tastatur (Pin Code)
● Trucken kan udstyres med FleetManager-

systemet til overvågning af driftstilstande.
Med systemet FleetManager kan der tæn-
des og slukkes for trucken vha. en nøgle. I
tillæg til nøglen kan truckens funktioner akti-
veres på følgende måde:
Brug af et numerisk tastatur (Pin Code)
Brug af en transponder (chip eller chipkort)
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Start-/stopnøgle
Nøglen har to positioner:

I = Drej nøglen til position I for at tænde
for trucken. Strøm på kredsløbet.
0 = Drej nøglen til position 0 for at slukke
for trucken. Ingen spænding til kredsløbet
(position, hvor nøglen kan tages ud)

 BEMÆRK

Sluk trucken efter hver brug og hver gang, du
går væk fra den. Se ⇒ Kapitel "Parkering og
standsning af trucken", Side 146 for yderligere
oplysninger.

 FORSIGTIG
Aktivering og deaktivering af trucken med nøglen er
kun tilladt, når trucken holder stille.
Det er forbudt at slukke for trucken med nøglen, når
trucken stadig er i bevægelse. Ved nødstop skal du
altid benytte den særlige nødstopkontakt.
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Numerisk tastatur – Opstart vha. en PIN-kode (ekstraudstyr)

TÆNDING SLÅET TIL (driftstilstand)
TÆNDING SLÅET FRA, og afventer kode
Programmeringstilstand aktiv

1
2
3

Fejlagtig nøgle eller forkert kode
Forsinkelse af automatisk afbrydelse

4
5

DRIFTSTILSTAND
Betjening Nøgle LED Advarsel

TIL * 1 2 3 4 5 #  (som
standard)

○ rød slukket ● grøn ly-
ser konstant (1)(korrekt

PIN-kode)
● rød blinker ○ grøn

slukket (4)(forkert PIN-
kode)

1 2 3 4 5  standard
PIN-kode

FRA #  (3 sekunder) ○ rød slukket ● grøn
blinker (2) Sluk trucken

PROGRAMMERINGSTILSTAND – skal udføres, mens trucken er slukket (2)
Betjening Nøgle i Lysdiodestatus Advarsel

ADMINISTRA-
TORKODEN ER
VIGTIG VED AL-
LE DIGICODE-

INDSTILLINGER

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (som standard)

● rød lyser konstant ●
grøn lyser konstant (3)

Når dioderne er slukket,
vender den elektroniske
nøgle automatisk tilbage

til "driftstilstand"

Ny brugerkode *  0  *  4  5  6  7  8  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kode accep-
teret)

Eksempel på en ny bru-
gerkode: 45678

Tildeling af bru-
gerkoder *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kode accep-

teret)

*2*: brugerreference
10 muligheder fra 0 til 9

Sletning af bru-
gerkoder

*  2  *  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (sletning ac-
cepteret)

*2*: brugerreference
(mellem 0 og 9)
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PROGRAMMERINGSTILSTAND – skal udføres, mens trucken er slukket (2)

Ændring af admi-
nistratorkoder

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ rød slukket ● grøn
blinker (2) (kode accep-

teret)
 

Nulstilling af ad-
ministratorkode   

Kontakt din nærmeste
forhandler for at få gen-
aktiveret standard admi-

nistratorkoden
(00000000).

Aktivering af auto-
matisk afbrydelse *  *  2  *  1  #

● rød blinker ● grøn blin-
ker (5) (5 sek. inden af-

brydelse)

Strømforsyningen slås
automatisk fra efter 10

min. (600 sek. som stan-
dard), hvis trucken ikke

er i brug.

Indstilling af for-
sinkelse for auto-
matisk afbrydelse

*  *  3  *  6  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (værdi accep-
teret)

Eksempel: Slås automa-
tisk fra efter 1 min.

(60 sek.), hvis den ikke
bruges.

Min. indstilling = 10 sek.;
maks. indstilling = 3000

sek.
Deaktivering af

automatisk afbry-
delse

*  *  2  *  0  #
○ rød slukket ● grøn

blinker (2) (kommando
accepteret)

 

Standby

 BEMÆRK

Standby-funktionen er kun tilgængelig med Di-
gicode (ekstraudstyr).

For længere batterilevetid kan trucken sættes i
energisparetilstand, når den ikke bruges.

Efter en bestemt inaktivitetsperiode slukkes
trucken.

Denne tidsperiode kan konfigureres til mellem
0 og 10 minutter. Denne funktion er deaktive-
ret som standard.

Timeout-tiden kan justeres. Kontakt den tekni-
ske serviceafdeling, der er autoriseret af pro-
ducenten.
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Kørsel
Truckkørsel

    2537

A

B

A

B

1

2

Introduktion

Du kan bruge betjeningsknapperne på rattet
(1 og 2) til at:
● Vælge køreretning (fremad eller bagud) for

trucken
● Variere truckens kørehastighed.

Inden du udfører følgende trin, skal du følge
den korrekte rækkefølge for brug af trucken.
⇒ Kapitel "Rækkefølge, der skal holdes, for
brug af trucken", Side 111

Betjeningsvejledningen til start og acce-
leration af trucken i frem-/bakgear er
som følger:

Start og acceleration af trucken ved fremad-
kørsel
● Mens rattet holdes fast på de angivne punk-

ter, skal du bruge tommelfingeren på sam-
me hånd til at dreje betjeningsanordninger-
ne for kørsel (1) eller (2) i retning (A) og
øge rotationsvinklen i forhold til neutral po-
sition. Trucken begynder at køre fremad
med en hastighed, der er proportional med
betjeningsvinklen.

Start og acceleration af trucken ved bagud-
kørsel
● Mens rattet holdes fast på de angivne punk-

ter, skal du bruge tommelfingeren på sam-
me hånd til at dreje betjeningsanordninger-
ne for kørsel (1) eller (2) i retning (B) og
øge rotationsvinklen i forhold til neutral po-
sition. Trucken begynder at køre baglæns
med en hastighed, der er proportional med
betjeningsvinklen.

Deceleration og standsning af trucken
● Følgende afsnit beskriver systemerne til

bremsning og standsning af trucken vha.
betjeningsanordningerne på rattet (1 og 2)
(⇒ Kapitel "Truckens bremsesystemer",
Side 139 ).

 BEMÆRK

● Når begge betjeningsanordninger til kørsel
(1) og (2) drejes i samme retning (A eller B),
har styringen med det største vinkelområde
forrang.

● Det er forbudt at dreje begge betjeningsan-
ordninger (1) og (2) i modsat retning af hi-
nanden. I dette tilfælde stopper trucken, og
kontrollampen for advarselstrekanten lyser
samtidig på displayet. Hvis du vil slukke
kontrollampen og begynde at køre trucken
igen, skal du sætte betjeningsanordninger-
ne for kørsel tilbage i neutral position.

 ADVARSEL
Hvis der er problemer med at starte trucken, skal du
ikke blive ved med at prøve, men derimod finde årsa-
gen.
For at sikre god drift skal betjeningsanordningerne
holdes rene for fremmedlegemer som f.eks. støv og
snavs.

 FORSIGTIG
Som beskrevet i dette afsnit skal betjeningsanordnin-
gerne for kørsel betjenes og/eller drejes manuelt un-
der både acceleration og deceleration, og når truck-
en standses, for at sikre et passende sikkerhedsni-
veau under kørsel med trucken.
Den automatiske returnering af betjeningsanordnin-
gerne for kørsel til neutral position skal ikke betrag-
tes som en funktion af normal kørsel for trucken. Den
automatiske returnering af betjeningsanordningerne
for kørsel er kun for at sikre, at de vender tilbage til
neutral position i situationer, hvor utilsigtet betjening,
der falder uden for truckens korrekte og tilsigtede
brug, kan finde sted.
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Truckens bremsesystemer
 FORSIGTIG

Gulvoverfladens tilstand påvirker i høj grad truckens
bremselængde.
Et glat gulv øger truckens bremselængde. Dette skal
føreren tage i betragtning under kørslen.

Under kørslen kan der bremses på følgende
måder:
● Ved at dreje betjeningsanordningerne for

kørsel, som muliggør to forskellige typer
bremsning
For at opnå en mere gradvis deceleration
kan føreren manuelt reducere rotationsvink-
len på betjeningsanordningerne for kørsel
sammenlignet med neutral position.
For at opnå en hurtigere deceleration kan
føreren dreje køregrebet ud over neutral po-
sition i den modsatte retning af køreretnin-
gen.

● Ved hjælp af servicebremseknappen

Bremsning ved hjælp af betjeningsan-
ordningerne til kørsel

    2537

A

B

A

B

1

2

Beskrivelse af deceleration og standsning af
trucken ved manuelt at reducere rotations-
vinklen på betjeningsanordningerne til kørsel
sammenlignet med neutral position
● Mens rattet holdes fast i de angivne punk-

ter, reduceres rotationsvinklen (gælder bå-
de for fremadkørsel A og bagudkørsel B) på
betjeningsanordningerne til kørsel i bakgear
(1) eller (2) i forhold til neutral position. Det-
te vil gradvist reducere truckens kørehastig-
hed. Trucken standser (nul hastighed), når
betjeningsanordningen til kørsel sættes i
neutral position

Beskrivelse af bremsning opnået ved at dreje
betjeningsanordningen til kørsel ud over neu-
tral position i den modsatte retning af køre-
retningen
● Ved kørsel med trucken drejes betjenings-

anordningen til kørsel ud over neutral positi-
on i den modsatte retning af truckens køre-
retning. Trucken bremser kraftigere og
standser gradvis helt op. Når trucken stand-
ser (nul hastighed), skal du sætte betje-
ningsanordningen til kørsel i neutral positi-
on. Forsigtig: Hvis du ikke sætter betje-
ningsanordningen til kørsel i neutral positi-
on, genoptager trucken kørslen i den mod-
satte retning. For yderligere oplysninger, se
også afsnittet ⇒ Kapitel "Skift af køreret-
ning", Side 141

 ADVARSEL
Risiko for, at lasten vælter. Brems ikke ved at trække
betjeningsanordningen tilbage under kørslen med
last på gaflerne.

 ADVARSEL
Føreren skal regulere betjeningsanordningen til kør-
sel ved at tilpasse truckens nedbremsning til den ty-
pe last, som trucken bærer, for at undgå at tabe la-
sten.

 FORSIGTIG
For at sikre et passende sikkerhedsniveau under
kørsel med trucken skal betjeningsanordningerne til
kørsel betjenes og/eller drejes manuelt under både
accelerationsfasen og decelerationsfasen, og når
trucken standses.
Den automatiske returnering af betjeningsanordnin-
gerne for kørsel til neutral position skal ikke betrag-
tes som en funktion af normal kørsel for trucken. Den
automatiske returnering af betjeningsanordningerne
for kørsel er kun for at sikre, at de vender tilbage til
neutral position i situationer, hvor utilsigtet betjening,
der falder uden for truckens korrekte og tilsigtede
brug, kan finde sted.
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Servicebremse

    2539

3

 ADVARSEL
I farlige situationer skal du altid bruge servicebrem-
sen.

● Under kørsel skal du trykke på knappen (3)
for servicebremsning. Trucken bremser me-
get kraftigt, indtil den standser.

 BEMÆRK

● Servicebremsen standser trucken, selvom
betjeningsanordningerne for kørsel er akti-
veret

● For at genoptage kørslen efter standsning
af trucken vha. servicebremsen skal du
først dreje betjeningsanordningerne for kør-
sel til neutral position. Først derefter kan du
aktivere dem igen.

Parkeringsbremse
– Den elektromagnetiske bremse aktiveres,

når trucken holder stille, efter at betjenings-
anordningerne for kørsel er sat i neutral po-
sition.
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Skift af køreretning
Ændring af køreretning uden last på
gaflerne
● For at skifte køreretning uden last på gafler-

ne skal du dreje gashåndtaget i den mod-
satte retning af køreretningen. Gaffeltruck-
en vil standse efter en kraftig, men gradvis
opbremsning, og vil derefter begynde at kø-
re i den modsatte retning.

Ændring af køreretning med last på gaf-
lerne
● Hvis du vil skifte retning med en last på gaf-

lerne, skal du sætte gashåndtaget i neutral
position og vente på, at trucken standser.

● Drej derefter gashåndtaget i den modsatte
køreretning i forhold til den forrige.

 ADVARSEL
Føreren skal regulere betjeningsanordningen til kør-
sel ved at tilpasse truckens nedbremsning til den ty-
pe last, som trucken bærer, for at undgå at tabe la-
sten.
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Hastighedsbegrænsninger
Hastighedsværdierne for trucken under kørsel,
som er angivet i afsnittet "Dataark (VDI)" i ka-
pitlet "Tekniske data", angiver den maksimale
teoretiske hastighed, der kan opnås med og
uden last. Føreren skal tage hensyn til, at
truckens faktiske ydelse kan være reduceret
på grund af slitage på trucken eller dens dele,
eller som følge af friktion mellem truckens hjul
og gulvet

 FARE
Det er strengt forbudt at deaktivere beskyttelses-
og sikkerhedsanordninger.
Det er strengt forbudt at manipulere med de fabriks-
monterede komponenter, som automatisk begrænser
hastigheden.

Truckene har forskellige automatisk hastig-
hedsbegrænsningssystemer som beskrevet
nedenfor.

Standardhastighedsbegrænsninger
● På OPX 20 / 25 og OPX 20 / 25 PLUS-mo-

dellerne begrænser trucken kørehastighe-
den ved transport af last på gaflerne. Den
automatiske fartbegrænsning aktiveres kun,
hvis lasten på gaflerne overstiger den tillad-
te vægt for det hydrauliske system på truck-
en.

● På modellerne OPX-L12 / L16 / L20S be-
grænser trucken kørehastigheden i følgen-
de tilfælde:
• Ved kørsel med gaflerne i en højde på
over ca. 300 mm over jorden. Kørehastig-
hedsbegrænsningen aktiveres både med og
uden last (uden en last på gaflerne); med
last på gaflerne vil der være større automa-
tisk kørehastighedsbegrænsning end uden
en last.
• Ved transport af last på gaflerne. Den
automatisk begrænsning af truckens hastig-
hed reduceres proportionalt med vægten af
lasten på gaflerne; jo højere vægt, jo større
begrænsning

● På modellerne OPX-L20 / D20 begrænser
trucken kørehastigheden i følgende tilfælde:
• Ved kørsel med gaflerne i en højde på
over ca. 300 mm over jorden. Kørehastig-
hedsbegrænsningen aktiveres både med og

uden last (uden en last på gaflerne); med
last på gaflerne vil der være større automa-
tisk kørehastighedsbegrænsning end uden
en last.
• Ved transport af last på gaflerne. Den
automatisk begrænsning af truckens hastig-
hed reduceres proportionalt med vægten af
lasten på gaflerne; jo højere vægt, jo større
begrænsning
• Ved transport af last på portalerne.

På modellerne LTX-FF begrænser trucken kø-
rehastigheden i følgende tilfælde:

• Ved kørsel med gaflerne i en højde på over
ca. 300 mm over jorden. Kørehastighedsbe-
grænsningen aktiveres både med og uden last
(uden en last på gaflerne); med last på gafler-
ne vil der være større automatisk kørehastig-
hedsbegrænsning end uden en last.

• Ved transport af last på gaflerne. Den auto-
matisk begrænsning af truckens hastighed re-
duceres proportionalt med vægten af lasten
på gaflerne; jo højere vægt, jo større be-
grænsning

Valgfri hastighedsbegrænsninger

Andre hastighedsbegrænsninger kan være
gældende for trucken, afhængigt af monteret
valgfrit ekstraudstyr:
● Med den eleverende trinplade (hvis monte-

ret) begrænses kørehastigheden automa-
tisk, når trinpladen er hævet til en højde på
over ca. 300 mm over jorden

● Med betjeningsanordningerne for kørsel
med føreren på jorden (hvis monteret) be-
grænses kørehastigheden automatisk, når
der trykkes på knapperne

● Med sensoren for sænkede gafler (hvis
monteret) begrænses kørehastigheden
automatisk, når gaflerne er placeret i en
højde på mindre end ca. 75 mm over jorden

Brug4
Kørsel

 142 45878043466 DA - 11/2021  -  12



Eftersalg – hastighedsbegrænsninger

Følgende kan være til stede på eller kan tilfø-
jes til trucken:
● Yderligere begrænsninger af truckens køre-

hastighed
● Strammere hastighedsbegrænsninger end

de almindelige begrænsninger

 BEMÆRK

Kontakt producentens autoriserede tekniske
servicecenter for yderligere oplysninger.
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Styring

 BEMÆRK

Inden skift af retning skal du altid kontrollere
omgivelserne, og dermed om det er muligt at
dreje uhindret. Hvis trucken er udstyret med
blinklys (pile), skal du aktivere det relative
blinklys, før du drejer.

Rattet bruges til at styre med. Billedet ovenfor
viser:
● (1) rattet i neutral position
● (2) rattet drejet helt mod uret
● (3) rattet drejet helt med uret

 BEMÆRK

Når rattet slippes helt efter at have været dre-
jet, vender det automatisk tilbage til neutral
position (1)

For at dreje under kørslen:
● Når rattet drejes mod uret (G) ved fremad-

kørsel (A), drejer trucken mod (C)
● Når rattet drejes mod uret (G) ved tilbage-

kørsel (B), drejer trucken mod (D)
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● Når rattet drejes med uret (H) ved fremad-
kørsel (A), drejer trucken mod (E)

● Når rattet drejes med uret (H) ved tilbage-
kørsel (B), drejer trucken mod (F)

 FORSIGTIG
For at lette kørslen reducerer trucken automatisk ha-
stigheden ved kørsel om hjørner.
På trods af denne automatiske funktion skal føreren
tilpasse hastigheden til kørsel om hjørner, så den
passer til den last, der transporteres, og til styrevink-
len.
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Parkering og standsning af trucken
● Parker i på forhånd fastlagte områder.
● Sænk gaflerne helt ned (hvis monteret)
● Sluk for trucken:

- ved at dreje nøglen til position "0"; tag den
derefter ud af trucken for at forhindre uauto-
riserede personer i at bruge den
- eller du kan slukke for trucken med det nu-
meriske tastatur, hvis det er monteret.

 FARE
Parker trucken på en sådan måde, at den ikke blo-
kerer for passage og/eller spærrer for nødhjælps-
udstyr (f.eks. brandslukkere og brandhaner). Truck-
en må ikke parkeres på skråninger. Uden udtrykke-
lig tilladelse må føreren ikke give tændingsnøglen
eller andre alternative systemer til at starte trucken
til andre.

 FARE
Efterlad aldrig trucken med hævede gafler (hvis
monteret), hverken med eller uden last.

 FARE
Undlad at parkere på ramper!
Hvis dette er nødvendigt i et nødstilfælde, skal du ak-
tivere parkeringsbremsen og blokere hjulene med
stopklodser.
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Mobil platform
Generelle forholdsregler for brug af den mobile platform (hvis monte-
ret)

2492

 FARE
Risiko for stød og blive fastklemning
Når du hæver og sænker den mobile platform, skal
du sikre dig, at ingen del af din krop er uden for
trucken. Hold alle kropsdele inde i trucken.

Ved brug af den mobile platform skal begge fødder
altid være placeret på platformsmåtten, inde i truck-
en.

Ved brug af platformen skal du være opmærksom på
ikke at ramme genstande, der rager ud fra reoler el-
ler hænger ned fra loftet, f.eks. lamper og brokraner.
Stop hævning og sænkning af platformen i tilfælde af
fare.

Kun én fører må stige op på platformen. Det er for-
budt at anvende trucken og platformen til et større
antal personer.

Anbring ikke genstande under den mobile platform.

Anbring ikke nogen dele af din krop under den mobi-
le platform, og hold dem altid væk fra truckens be-
vægelige dele.

 FARE
Risiko for at falde ned fra platformen
Stig ikke af trucken, når platformen er hævet og
trucken er i bevægelse. Føreren må altid først stige
af trucken, når platformen er helt sænket og trucken
holder stille.

Sørg for at have dit tyngdepunkt inde i platformen, og
pas på ikke at få overbalance.

Brug betjeningsanordningerne til at justere platfor-
mens hæve- /sænkehastighed for at holde balancen
på platformen.

Hold godt fast i rattet med den ene hånd, når den
mobile platform løftes.

Hop ikke over på andre trucks eller faste strukturer,
f.eks. reoler.

Last, der flyttes manuelt, skal være i overensstem-
melse med de gældende bestemmelser.

 FARE
Risici, der er forbundet med manuel håndtering af
varer
Når du flytter varer manuelt, skal du passe på ikke at
aktivere betjeningselementer (knapper, taster osv.)

Last, der flyttes manuelt, skal være i overensstem-
melse med de gældende bestemmelser.

 FORSIGTIG
Begrænsninger for brug
Ved kørsel med løftet platform skal du undgå skarpe
sving og pludselige retningsskift. Kør forsigtigt for at
undgå at kompromittere førerens, truckens og den
transporterede lasts stabilitet.

Eleveringsplatformen er konstrueret til betjening i
gange til løft og afsætning af varer på reolerne. Af
denne grund skal trucken bruges med den mobile
platform helt nede ved jorden, når den ikke er i gan-
ge med opbevaringsområder med reoler.
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(OPX 20/25) (OPX 20/25 PLUS): Brug af den mobile platform (hvis
monteret)

 FORSIGTIG

Knapperne på illustrationen kan have forskellige po-
sitioner alt efter truckversion. Vær opmærksom på
symbolet på selve knappen.

Beskrivelse

W10380

1
2

1
2

 BEMÆRK

● Følgende betjeningsanordninger er aktive,
når trucken er tændt med føreren stående
ombord på trucken i den rigtige arbejdsstil-
ling

● Platformens hastighed er proportional med,
hvor hårdt der trykkes på knappen

Løft af den mobile platform
● Når der trykkes på knappen (1), løftes den

mobile platform til den maksimale højde
● Den mobile platforms løftebevægelse kan til

enhver tid standses ved at slippe knappen
(1). Den mobile platform stopper i den op-
nåede position
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Betjening af trucken med løftet platform
● Når kørebetjeningsanordningerne på rattet

anvendes med platformen løftet, vil trucken
køre i den valgte retning med reduceret ha-
stighed

Sænkning af den mobile platform
● Platformen kan sænkes på to måder som

beskrevet nedenfor:

- Tryk på knappen (2) med fingrene. Slip
knappen for at stoppe platformen i den op-
nåede position.
- Træd med foden på det farvede område
(3) på platformen to gange efter hinanden,
og hold din fod dér. Fjern din fod fra det far-
vede område (3) for at stoppe platformen i
den ønskede position.
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(OPX-L12 / L16 / L20 / L20S) (OPX-D20): Brug af den mobile plat-
form (hvis monteret)
Forskrifter for brug

2510
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 FORSIGTIG
Begrænsninger for brug
Før platformen løftes til mere end 300 mm over jor-
den, skal du kontrollere, om gaflerne er i en højde på
maks. 300 mm over jorden. Hvis gaffelhøjden over-
stiger 300 mm over jorden, skal de sænkes til under
300 mm over jorden, inden platformen løftes.

Før gaflerne løftes til mere end 300 mm over jorden,
skal du kontrollere, om platformen er helt nede. Hvis
platformen er løftet over jorden, skal den sænkes
helt ned, før gaflerne løftes til mere end 300 mm over
jorden.

Beskrivelse

W10380

1
2

1
2

 FORSIGTIG

Knapperne på illustrationen ovenfor kan have for-
skellige positioner alt efter truckversion. Vær op-
mærksom på symbolet på selve knappen.

 BEMÆRK

● Følgende betjeningsanordninger er aktive,
når trucken er tændt med føreren stående
ombord på trucken i den rigtige arbejdsstil-
ling.

● Platformens hastighed er proportional med,
hvor hårdt der trykkes på knappen
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Løft af den mobile platform
● Når der trykkes på knappen (1), løftes den

mobile platform til den maksimale højde
● Den mobile platforms løftebevægelse kan til

enhver tid standses ved at slippe knappen
(1). Den mobile platform stopper i den op-
nåede position

Betjening af trucken med løftet platform
● Når kørebetjeningsanordningerne på rattet

anvendes med platformen løftet, vil trucken
køre i den valgte retning med reduceret ha-
stighed

Sænkning af den mobile platform
● Platformen kan sænkes på to måder som

beskrevet nedenfor:
- Tryk på knappen (2) med fingrene. Slip
knappen for at stoppe platformen i den op-
nåede position.
- Træd med foden på det farvede område
(3) på platformen to gange efter hinanden,
og hold din fod dér. Fjern din fod fra det far-
vede område (3) for at stoppe platformen i
den ønskede position.
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OXV: Brug af den mobile platform (hvis monteret)
Beskrivelse

1

2

1

2
2512

2489

3

4

5
2513

 BEMÆRK

● Følgende betjeningsanordninger er aktive,
når trucken er tændt med føreren stående
ombord på trucken i den rigtige arbejdsstil-
ling

Løft af platformen
● Når knappen (1) trykkes ned, løftes den

mobile platform til en maksimal højde på ca.
300 mm fra jorden.

● Når knappen (4) trykkes ned, løftes den
mobile platform og kan nå den maksimale
højde. Løftehastigheden, der opnås med
knappen (4), vil være proportional med det
tryk, der udøves på knappen.

● Bevægelsen af den mobile platform kan
stoppes når som helst ved blot at slippe den
knap, du bruger til at løfte den: (1) eller(4).
Den mobile platform stopper i den position,
den er nået til.
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Betjening af trucken med løftet platform
● Når kørebetjeningsanordningerne på rattet

anvendes med platformen løftet, vil trucken
køre i den valgte retning med reduceret ha-
stighed

Sænkning af den mobile platform
● Det er tilladt at sænke platformen uanset

platformens position. Platformen kan sæn-
kes på følgende to måder:
- Tryk på knappen (2) med fingrene. Slip ta-
sten for at afbryde sænkningen af platfor-
men.

- Træd med foden på pedalen (3) på platfor-
men. Fjern foden fra pedalen (3) for at stop-
pe platformen i den ønskede position.
- Tryk på knappen (5) med fingrene. Sæn-
kehastigheden, der opnås med tasten (5),
vil være proportional med det tryk, der udø-
ves på tasten. Slip tasten for at stoppe plat-
formen i den ønskede position.
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Flytning af lasten
Sikkerhedsforskrifter for håndtering af last
Generelle regler

 FORSIGTIG

Følgende anvisninger skal følges nøje inden opsam-
ling af last. Du må aldrig røre ved truckens bevægeli-
ge dele (f.eks. løfteanordninger, udstyr eller anord-
ninger, der bruges til at opsamle last). Stå ikke i nær-
heden af truckens bevægelige dele.

 FORSIGTIG
Risiko for at få hænder og fødder i klemme, når liften
anvendes (hvis monteret).
Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele, når
liften anvendes (hvis monteret).

 FARE
Det er ikke tilladt at gå ind under gaflerne. Det er ik-
ke tilladt at transportere eller løfte personer på gaf-
lerne.
Hvis der befinder sig personer under eller oven på
gaflerne, må trucken ikke flyttes. Gaflerne må ikke
bevæges, og du må ikke køre med trucken.

 FARE
Bær beskyttelsesfodtøj. Hold altid en passende af-
stand mellem dine fødder og trucken.
Risiko for at få fødder i klemme under manøvrering
af trucken.

 ADVARSEL

Det er strengt forbudt at transportere personer eller
passagerer vha. trucken.

 ADVARSEL
Kørsel og drejning med gaflerne hævet over 300 mm
fra jorden er forbudt (kun på trucks, der er udstyret
med en mast).
Det er kun tilladt ved reduceret hastighed i forbindel-
se med afsætning af last og/eller opsamling af last
fra reolen.

 FARE
Kontroller før opsamling af last, at lastens mål og
vægt falder inden for truckens specifikationer som
angivet i kapitlet "TEKNISKE DATA".

 FARE
Lasten skal anbringes således, at den ikke kan gli-
de eller vælte og falde ned på gulvet. For at garan-
tere laststabiliteten skal du sikre dig, at lasten er i
balance og centreret på gaflerne. Før trucken eller
gaflerne (hvis monteret) flyttes, skal føreren sikre
sig, at lasten er korrekt placeret og stabil, mens
trucken holder stille. Under kørsel med trucken og
løft af gaflerne (hvis monteret) skal føreren sikre
sig, at lasten er stabil, så den ikke vælter ned på
jorden.

 FARE
Det er strengt forbudt at gå eller stå under løftet
last. Sørg for, at ingen personer opholder sig under
den løftede last eller inden for truckens arbejdsom-
råde.

 FARE
Efterlad aldrig trucken med hævede gafler, hverken
med eller uden last.

 FORSIGTIG
Ved løft af lasten skal du være opmærksom på ma-
stens og lastens dimensioner.
Under opsamling må du ikke ramme loftet, reolen, la-
sten eller andre genstande i nærheden.
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Kontroller, der skal udføres, før
en last løftes

 FORSIGTIG
Truckens kapacitet må ikke overskrides. Denne ka-
pacitet er baseret på tyngdepunktet og lastens løfte-
højde.
Overhold nøje de forskellige kapacitetsplader og -
mærkater! Overskrid aldrig den angivne maksimale
belastning! Hvis dette ikke overholdes, kan truckens
stabilitet ikke længere garanteres.

Det er forbudt at køre med ekstra personer i trucken
(ud over føreren) og at tilføje ekstra vægt til trucken.
Dette øger ikke truckens kapacitet.
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Brug af betjeningsanordninger for gafler på ryglænet (hvis monteret)

Typer af betjeningsanordninger for gaf-
ler monteret på ryglænet (hvis monteret
på trucken)

Betjeningsanordningerne for gafler, der er
monteret på ryglænet, varierer alt efter truck-
model:
● Betjeningsanordningerne og de relevante

symboler (1- 2 - 5 - 6) er specifikke for
trucks MED en mast

● Betjeningsanordningerne og de relevante
symboler (3 - 4 - 7 - 8) er specifikke for
trucks UDEN mast

 BEMÆRK

● Knapperne (1- 2 - 5 - 6) eller de alternative
knapper (3 - 4 - 7 - 8) er monteret på begge
sider af ryglænet.
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Brug af betjeningsanordningerne for
gafler med føreren ombord på platfor-
men

A

2388

Billedet (A) viser føreren placering på trucken
under brug af betjeningsanordningerne for
kørsel på ryglænet.

 FARE
Risiko for uheld
For at beskytte sine fødder mod at komme i klemme
under gaflerne skal føreren sørge for at have begge
fødder placeret på truckens platform i førerregistre-
ringsområdet. Det er forbudt at trykke i førerregistre-
ringsområdet med den ene fod.

For at beskytte sine hænder ved brug af betjenings-
anordningerne for kørsel skal føreren holde hænder-
ne og andre dele af sin krop væk fra truckens bevæ-
gelige dele.

Hævning af gaflerne
● Placer dig selv i korrekt stående stilling på

platformen (A), når der er tændt for trucken,
og gør derefter følgende:
- Tryk på knappen (1) eller (3) alt efter
truckmodellen for at hæve gaflerne. Gafler-
ne hæves som vist med symbolet (5) eller
(7). Slip tasten for at standse gaflerne.

Sænkning af gafler
● Placer dig selv i korrekt stående stilling på

platformen (A), når der er tændt for trucken,
og gør derefter følgende:

- Tryk på knappen (2) eller (4) alt efter
truckmodellen for at sænke gaflerne. Gaf-
lerne sænkes som vist med symbolet (6) el-
ler (8). Slip tasten for at standse gaflerne.

Brug af betjeningsanordningerne for
gafler på ryglænet med føreren på jor-
den ved siden af trucken

B

2391

Billedet (B) viser førerens position ved brug af
betjeningsanordningerne for gafler på ryglæ-
net med føreren på jorden.

 FARE
Risiko for uheld
For at beskytte sine fødder mod at komme i klemme
under gaflerne, når gaflerne sænkes helt, mens føre-
ren befinder sig på trucken, skal føreren sørge for at
have begge fødder placeret på truckens platform i fø-
rerregistreringsområdet. Det er forbudt at trykke i fø-
rerregistreringsområdet med den ene fod.

For at beskytte sine hænder ved brug af betjenings-
anordningerne for kørsel skal føreren holde hænder-
ne og andre dele af sin krop væk fra truckens bevæ-
gelige dele.

Hævning af gaflerne
● Placer dig selv korrekt på jorden ved siden

af trucken, når der er tændt for trucken, og
gør derefter følgende:
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- Tryk på knappen (1) eller (3) alt efter
truckmodellen for at hæve gaflerne. Gafler-
ne hæves som vist med symbolet (5) eller
(7). Slip tasten for at standse gaflerne.

Sænkning af gaflerne for trucks MED løfte-
mast
● Placer dig selv korrekt på jorden ved siden

af trucken, når der er tændt for trucken, og
gør derefter følgende:
- Tryk på tasten (2) for at sænke gaflerne.
- Gaflerne sænkes som vist med symbolet
(6). Slip tasten for at stoppe gaflerne i den
ønskede højde.
- Gaflerne sænkes ikke helt ned til jorden,
men stopper automatisk i en foruddefineret

højde under sænkning. Denne indstilling bi-
drager til at forhindre, at førerens fødder el-
ler andre dele af kroppen kommer i klemme
under gaflerne. For at sænke gafler yderli-
gere skal føreren stå korrekt på platformen
(A) og derefter trykke på trykknappen (2).

Sænkning af gaflerne for trucks UDEN løfte-
mast
● Betjeningsanordningerne for sænkning af

gafler (4) FUNGERER IKKE, når føreren
står på jorden ved siden af trucken.

● For at sænke gaflerne skal føreren stå kor-
rekt på platformen (A) og derefter trykke på
trykknappen (4).
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Brug af ekstra betjeningsanordninger (kun model LTX FF)

2419

21 3 4
5

Knap til at vippe gaffel opad
Knap til at vippe gaffel nedad
Knap til åbning af gafler
Knap til lukning af gafler

1
2
3
4

Betjeningsanordning til hævning/sænkning
af "LiftRunner"-anhænger. Denne betje-
ningsanordning er ekstraudstyr og er be-
skrevet i afsnit

5

 BEMÆRK

Følgende betjeningsanordninger er aktive, når
trucken er tændt og føreren står på platformen
i den rigtige ''arbejdsstilling'', men kun, hvis
betjeningsanordningen ikke allerede har nået
yderstillingen.

 FARE
Det er forbudt at træde op på gaflerne!
Brug ikke betjeningsanordningerne, mens du står på
gaflerne.
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 ADVARSEL
Tilkobling af en anhænger er kun tilladt, når gaflerne
er helt lukket (helt kørt ind i lodret stilling).
I alle andre tilfælde er tilkobling af en anhænger for-
budt.

 ADVARSEL
Brug aldrig anhængertilstanden og pallestablertil-
standen på samme tid.
Bugsering af en anhænger og stabling af en anden
last på samme tid er forbudt.

Følgende betjeningsanordninger beskrives ne-
denfor:
● Vipning af gaffel opad
● Vipning af gaffel nedad
● Åbning af gafler
● Lukning af gafler

Gaflernes vippevinkel

Vipning af gaffel OPAD (1)
● Sådan vippes gaflerne opad:

- Tryk på en af knapperne (1), som er pla-
ceret på begge rattårne. Gaflernes bevæ-
gelse kan altid stoppes ved at slippe knap-
pen. Gaflerne stopper i den position, de er
nået til.

Vipning af gaffel NEDAD (2)
● Sådan vippes gaflerne nedad:

- Tryk på en af knapperne (2), som er pla-
ceret på begge rattårne. Gaflernes bevæ-
gelse kan altid stoppes ved at slippe knap-
pen. Gaflerne stopper i den position, de er
nået til.

Åbning af gaflerne (3)

 FARE
Inden åbning af gaflerne skal du sikre, at der er til-
strækkelig plads og at den er fri for genstande, re-
oler, vægge osv. Sørg for, at der ikke befinder sig
personer i fareområdet, idet der er risiko for per-
sonskade. Hvis der er forhindringer inden for radi-
ussen for gaflernes åbning/lukning, er åbning af
gaflerne forbudt.

Sådan åbnes gaflerne:
● Sænk gaflerne helt. Betjeningsanordningen

til åbning af gaflerne er deaktiveret, når gaf-
lerne er hævet over jorden.

● Tryk på de to knapper (3) samtidigt, indtil
gaflerne er helt åbne. Knapperne (3) sidder
i højre og venstre side af sædets ryglæn

 FORSIGTIG
Se efter, om gaflerne er helt åbne inden kørsel. Hvis
gaflerne ikke er helt åbne, kan trucken stadig køre,
men kørehastigheden reduceres automatisk. Hæv-
ning og sænkning af gaflerne er kun til rådighed, når
gaflerne er helt åbne.

Lukning af gaflerne (4)

 FARE
Inden lukning af gaflerne skal du sikre, at der er til-
strækkelig plads og at den er fri for genstande, re-
oler, vægge osv. Sørg for, at der ikke befinder sig
personer i fareområdet, idet der er risiko for per-
sonskade. Hvis der er forhindringer inden for radi-
ussen for gaflernes åbning/lukning, er lukning af
gaflerne forbudt.

Lukning af gaflerne:
● Sænk gaflerne helt. Betjeningsanordningen

til lukning af gaflerne er deaktiveret, når gaf-
lerne er hævet over jorden

● Tryk derefter på de to knapper (4) samtidigt,
indtil gaflerne er helt lukket. Knapperne (4)
sidder i højre og venstre side af sædets ry-
glæn

 FORSIGTIG
Se efter, om gaflerne er helt lukket inden kørsel. Hvis
gaflerne ikke er helt lukket, kan trucken stadig køre,
men kørehastigheden reduceres automatisk. Hæv-
ning og sænkning af gaflerne er kun til rådighed, når
gaflerne er helt åbne.

 FARE
Risiko for personskade
Det er forbudt at hæve gaflerne manuelt!
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Betjeningsanordning til hævning/sænk-
ning af "LiftRunner"-anhænger (5)
Denne betjeningsanordning er ekstraudstyr og
beskrives i afsnit ⇒ Kapitel "Introduktion til Lif-
tRunner-systemet (hvis monteret)", Side 182 .
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Optagning af en last
– Kør forsigtigt og med størst mulig præcision

hen til lasten.

– Sænk gaflerne, så de nemt kan føres ind i
pallen.

– Indsæt langsomt gaflerne midt i den last,
som skal løftes.

 ADVARSEL
Før gaflerne ind uden at støde ind i hverken pallereo-
len eller lasten.

– Før gaflerne længst muligt ind under lasten.
Hvis det er muligt, skal gaflerne føreres så

langt ind, at lasten hviler mod gaffelslæden.
Midten af lastens tyngdepunkt skal være
centreret mellem gaflerne.

 FARE
Vær opmærksom på den del af gaflerne, der stikker
ud fra den last, der skal løftes.
Du må ikke ramme væggen, reolen eller andet gods
og/eller genstande, der står bag den last, der skal
løftes.

– Løft lasten et par centimeter op over jorden,
og læs afsnittet "Transport af last".

Palletisering
Kun paller, der ikke overstiger den definerede
maksimumsstørrelse, må opbevares. Defekt
lastudstyr (paller) og forkert samlede lastenhe-
der må ikke opbevares.

Lasten skal anbringes eller fastgøres på last-
udstyret på en sådan måde, at den ikke kan
flytte sig eller falde af.

Lastenhederne skal opbevares på en sådan
måde, at den definerede gangbredde ikke re-
duceres af udstikkende dele.

1044_800-004


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Transport af last på gaflerne
Som en generel regel bør lastenheder trans-
porteres enkeltvis (f.eks. paller). Transport af
flere laster på én gang er kun tilladt:
● Hvis sikkerhedsreglerne overholdes
● Efter ordre fra driftslederen

Føreren skal sikre, at lasten er pakket korrekt.
Kun last, som er emballeret korrekt, og som er
sikkert, må flyttes.

 FORSIGTIG
Kør altid fremad, så du har bedre udsyn.
– Kør kun i gaflernes retning ved afsætning af en

last, da udsynet i denne retning er begrænset.

Hvis lastens højde eller dimensioner hæmmer føre-
rens udsyn, skal en anden person på jorden assiste-
re ved manøvreringer, for at advare føreren om
eventuelle forhindringer. I disse tilfælde er det kun til-
ladt at køre med gåhastighed og med størst mulig
forsigtighed. Stop straks trucken, hvis du mister kon-
takten med den person, der ledsager dig.

 FARE
Sænk eller løft lasten, indtil frihøjden over jorden er
tilstrækkelig.
Transporter aldrig last med gaflerne løftet over truck-
ens højde, da den transporterede last i så fald kan
blive ustabil.

Lasten, pallerne eller beholderen må aldrig slæbe
hen over gulvet.

 FARE
Under kørslen og ved transport af lasten skal du
være opmærksom på lastens sidefrigang, især ved
kørsel om hjørner.
Pas på ikke at ramme pallereoler og genstande på
kørebanen.

 FARE
Risiko for, at lasten vælter
Undgå pludselige start og stop.

Kør langsomt og forsigtigt i sving.

0252_003-103

0252_003-104


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 FORSIGTIG

– Sænk/løft gaffelslæden tilstrækkeligt til at frigøre
gaflen fra jorden.

Lasten må ikke løftes alt for højt, da det kan blokere
udsynet bagud. Hvis lasten blokerer for udsynet bag-
ud, skal en anden person gå ved siden af trucken og
fungere som guide, mens der bakkes. Kør med gå-
hastighed, og udvis altid ekstra forsigtighed. Trucken
skal omgående stoppes, hvis du ikke længere kan se
den person på gulvet, som guider dig.

Afsætning af last på jorden
● Kør hen til afsætningsområdet.
● Sænk gaflerne, indtil lasten er sænket ned

det ønskede sted, og fjern derefter gaflerne,
så de hverken er i kontakt med pallen eller
beholderen.

● Kig bagud, før du bakker med trucken
● Kontroller, at der ikke er nogen genstande,

personer eller forhindringer i truckens køre-
bane

● Kig bagud, og fortsæt meget langsomt for at
trække gaflerne helt ud af lasten

 FARE
Risiko for, at føreren kommer til skade og bliver
fastklemt! Risiko for, at trucken og lasten bliver be-
skadiget
Under alt arbejdet med lasten skal du passe på ikke
at ramme ind i genstande. Du skal holde en passen-
de sikkerhedsafstand til forhindringer (f.eks. andre
paller, genstande, der stikker ud, reoler osv.).

 FARE
Efterlad aldrig trucken med hævede gafler, hverken
med eller uden last.
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Kørsel på skråninger
Instruktioner

Før føreren nærmer sig en skråning med
trucken, skal vedkommende kontrollere og be-
kræfte følgende:
● Når du kører trucken op og ned ad skrånin-

ger, skal du undgå at overskride værdierne
for kørsel på skråninger som angivet i af-
snittet "Tekniske oplysninger". De rapporte-
rede værdier angiver den maksimale teore-
tiske hældning, som trucken kan klare med
og uden last. Føreren skal huske på, at de
faktiske værdier kan være lavere afhængigt
af slitage på trucken eller dens dele, formen
på skråningens kanter og friktionen mellem
truckens hjul og skråningens overflade

● Overfladen op eller ned ad en skråning er fri
for hindringer og veloplyst

● Overfladen op eller ned ad en skråning må
ikke være glat. Den skal yde tilstrækkeligt
greb til trucken. Hold øje med de omgiven-
de forhold

● Føreren skal sikre sig, at lasten eller dele af
trucken ikke kan komme i kontakt med un-
derlaget ved skråningens øverste og neder-
ste punkt

 FORSIGTIG
Risiko for at vælte og forårsage uheld
Sæt hastigheden ned, og kør langsomt og forsigtigt
op og ned ad skråninger.

 FARE
Risiko for at vælte
Når du kører op eller ned ad skråninger, skal du und-
gå sving, bagudkørsel og/eller kørsel på tværs af
skråningen.

 FORSIGTIG
Ved kørsel på en skråning med en last på gaflerne
skal lasten på gaflerne vende op ad bakke.

 FARE
Risiko for uheld og fald
Hold trucken på den nødvendige sikkerhedsafstand
fra kanterne ved kørsel op og ned ad skråninger.

 ADVARSEL
I visse tilfælde er det tilladt at køre med gaflerne ven-
dende mod toppen af skråningen, også selv om
trucken ikke medbringer en last.
I sådanne tilfælde skal kørsel foregå med den største
agtpågivenhed, og sving skal undgås, indtil der igen
køres på et fladt underlag.

 FARE
Risiko for uheld
Parker ikke trucken på en skråning. Hvis dette er
nødvendigt i et nødstilfælde, skal du aktivere parke-
ringsbremsen og blokere hjulene med stopklodser.

Kørsel med trucken i en elevator
Kørsel med trucken i elevatorer er kun tilladt,
hvis elevatoren har den fornødne lastkapacitet
(kontroller truckens maksimale vægt inkl. trak-
tionsbatteriet), og kun med relevant godken-
delse.

Kør langsomt trucken op til elevatorens læs-
seside.

Fastgør trucken til elevatoren på en sådan
måde, at ingen af truckens dele kommer i kon-
takt med elevatorvæggene. Der skal altid væ-
re en afstand på minimum 100 mm til elevator-
væggene.

 FORSIGTIG
Trucken skal parkeres korrekt, så den ikke kan be-
væge sig utilsigtet.

 ADVARSEL
Personer, der hjælper med at få trucken ind i eleva-
toren, må først gå ind i elevatoren, når trucken er
blevet sikret, og de skal stige først ud.
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Brug af trucken på læssebroen og inde i
en container

 FARE
Risiko for uheld
Før trucken køres op på en læsserampe, skal føre-
ren kontrollere, at læsserampen er blevet monteret
korrekt og fastgjort, og at den har den fornødne last-
kapacitet.

Sørg for, at du kører langsomt og forsigtigt op på
rampen.

Føreren skal desuden kontrollere, at køretøjet, som
skal læsses eller aflæsses, er fastgjort på en sådan
måde, at det ikke flytter sig, og at det kan bære be-
lastningen fra trucken.

Lastvognschaufføren og truckføreren skal aftale last-
vognens afgangstidspunkt.
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Lastgitter med lodret pallekrog
(ekstraudstyr)
Håndafskærmning (L):
● Du må ikke afmontere afskærmningen
● Før trucken tages i brug, skal du kontrolle-

re, at der er monteret en afskærmning, og
at denne afskærmning er intakt

Systemet gør det muligt at transportere tom-
me paller i lodret position på følgende to må-
der:
● Se figur (1) – Pallen (F) holdes af klemmen

(D)
● Se figur (2) – Pallen (F) holdes af klemmen

(E)

Hvis pallen skal transporteres som vist i figur
(1), skal klemmen (E) være drejet bagud (H).
Fremgangsmåde:
● Træk stangen (G) opad (B) for at sænke

klemmerne (D) og (E)
● Skru knappen (C) ud
● Drej klemmen (E) bagud (H)
● Skru knappen (C) helt ind
● Gør det samme med den anden klemme

(E)
● Skub stangen (G) nedad (A) for at hæve

klemmerne (D) og (E)
● Placer pallen i den angivne position (1), og

spænd den fast mellem klemmerne (D), idet
du trækker stangen (G) mod (B)

 ADVARSEL
Pas på ikke at få hænder og fødder i klemme
Sørg for at holde fingrene væk fra klemmerne (D - E)
til pallelåsen, når du bevæger stangen (G) mod (A)
eller (B).

Ved manuel placering af pallen skal du passe på, at
pallen ikke falder ned.

Hvis pallen skal transporteres som vist i figur
(2), skal klemmen (E) være drejet fremad (I).
Fremgangsmåde:
● Træk stangen (G) opad (B) for at sænke

klemmerne (D) og (E)
● Skru knappen (C) ud
● Drej klemmen (E) fremad (I)
● Skru knappen (C) helt ind


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● Gør det samme med den anden klemme
(E)

● Skub stangen (G) nedad (A) for at hæve
klemmerne (D) og (E)

● Placer pallen i den angivne position (2), og
spænd den fast mellem klemmerne (E), idet
du trækker stangen (G) mod (B)

 ADVARSEL
Pas på ikke at få hænder og fødder i klemme
Sørg for at holde fingrene væk fra klemmerne (D - E)
til pallelåsen, når du bevæger stangen (G) mod (A)
eller (B).

Ved manuel placering af pallen skal du passe på, at
pallen ikke falder ned.
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Håndtering af anhængere
Bugsering af anhængere

Denne håndbog beskriver begge plukketrucks
og bugseringstrucks

Trucks UDEN trækkrog: Bugsering er
IKKE tilladt

Plukketrucks
● Plukketrucks er ikke udstyret med en træk-

krog fra fabrikkens side (billedet viser et ek-
sempel på en trækkrog)

● Plukketrucks er ikke beregnet til bugsering
af anhængere

 FARE
Det er forbudt at bugsere anhængere med plukke-
trucks.

Trucks MED trækkrog: Bugsering er til-
ladt

Bugseringstrucks
● Bugseringstrucks er udstyret med en træk-

krog fra fabrikkens side (billedet viser et ek-
sempel på en trækkrog)

● Bugseringstrucks er egnet til bugsering af
anhængere

 BEMÆRK

De følgende afsnit beskriver, hvordan trækkro-
gen anvendes.

Trækkrogens og truckens trækkraft
Den nominelle trækkraft under bugsering er
den nominelle trækkraft, som er angivet på
bugseringstruckens identifikationsplade. Den
maksimale trækkraft er den maksimale kraft,
som bugseringstrucken kan levere til at over-
vinde den bugserede lasts igangsætnings-
modstand (den samlede vægt af bugserings-
trucken, anhængere og lasten).

 ADVARSEL
Du skal altid tage i betragtning, at det ved vanskelige
driftsforhold (f.eks. på skråninger eller glatte vejba-
ner) HVERKEN er bugseringstruckens trækkraft EL-
LER anhængerens lastkapacitet, der er afgørende
for, om lasten kan bugseres, men snarere evnen til
at bremse sikkert, så ulykker forebygges.

 ADVARSEL
Den maksimalt tilladte lastkapacitet gælder for bug-
sering af anhængere (uden bremser) på et plant un-
derlag. Den maksimalt tilladte lastkapacitet skal re-
duceres ved bugsering af anhængere op eller ned ad
skråninger.
Det er forbudt at læsse eller aflæsse trucken på op-
adgående eller nedadgående skråninger. Anhænge-
ren skal være egnet til den last, der transporteres.
Lasten skal være jævnt fordelt og fastgjort i overens-
stemmelse med forskrifterne. Der henvises til bugse-
ringsværdierne i kapitlet med de tekniske data.

 ADVARSEL
Det er forbudt at sammenkoble anhængere og skin-
ner.
Krogen er kun beregnet til bugsering. Det er forbudt
at skubbe anhængere af alle typer.
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Bugsering: Sikkerhedsforskrifter

 FARE
Livsfare
Til- og frakobling af anhængere på en skråning er
strengt forbudt. Dette skal gøres på et plant under-
lag. Hvis disse sikkerhedsforskrifter ikke overholdes,
er der risiko for, at føreren eller andre personer kom-
mer til skade. Anhængeren og bugseringstrucken
kan sætte i bevægelse og rulle ned ad skråningen.

 FORSIGTIG
Inden til- eller frakobling af en anhænger skal du sik-
re dig:
– At både trucken og anhængeren er placeret på et

plant underlag
– At anhængerens trækstang og truckens slæbe-

kobling er kompatible
– At anhængerens bremsesystem (hvis monteret) er

aktiveret, eller at anhængerens hjul er klodset op,
så de ikke kan bevæge sig

Føreren skal være uddannet i brug og manøv-
rering af bugseringstrucken med eller uden
anhænger.

 FARE
Risiko for personskade
Placer dig et sikkert sted eller på et afmærket områ-
de i forbindelse med til- eller frakobling af en anhæn-
ger. Under en sådan til- eller frakobling kan føreren
ikke ses tydeligt af andre førere, og der er således ri-
siko for sammenstød og kollisioner.

 FORSIGTIG
Risiko for ubalance
Tilkobl anhængerens trækstang til trucken på en så-
dan måde, at stangen er så vandret som muligt.

 FORSIGTIG
Risiko for at få fingrene i klemme
Når en anhænger til- eller frakobles, er det meget
vigtigt, at den håndteres forsigtigt. Pas på ikke at få
fingrene i klemme mellem trucken og anhængeren.
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Bugsering af anhængeren.

 ADVARSEL
Følg kravene
Det er ikke nødvendigt at benytte en anhænger med
bremser til laster, der vejer under 2,5 ton. Til laster,
der vejer over 2,5 ton, skal der altid benyttes en an-
hænger med bremser. På ramper skal der altid be-
nyttes en anhænger med bremser.

 FARE
Risiko for uheld og væltning
Undgå at køre med anhængere på skråninger.

Ved bugsering af anhængere, og især i sving, skal
føreren begrænse hastigheden i overensstemmelse
med den type last, der bugseres, og antallet af an-
hængere, der bugseres.

 BEMÆRK

Sørg for, at du forstår, hvordan man betjener
alle de bremsemekanismer, der kan være
monteret på de anhængere, der bugseres.
Sørg for, at lasten, der skal bugseres, er fast-
gjort på en stabil måde, er jævnt fordelt på
hver anhænger og er inden for bugserings-
truckens nominelle kapacitet. Vurder bugse-
ringstruckens venderadius. Dette er specielt
vigtigt, da anhængerne kan støde ind i hinan-
den i sving.

 ADVARSEL
Kør ALDRIG på offentlig vej, hvis de lokale færdsels-
regler ikke overholdes.

 BEMÆRK

Hvis du kører på offentlig vej, skal du sørge
for, at identifikationspladerne overholder de
gældende færdselsregler.

– Udløs bremsesystemet på bugseringsenhe-
den, og fjern eventuelle klodser under hjule-
ne.

– Undersøg bredden af anhængerens eller af
den bredeste last for at sikre fri passage på
veje.

1047_003-024

1047_003-025
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– Sørg for, at der er fri bane i køreretningen.
Kør bugseringstrucken langsomt fremad for
at fjerne sløret i anhængertilslutningen. Sæt
derefter gradvist farten op til den ønskede
hastighed.

– Når du nærmer dig bestemmelsesstedet,
skal du reducere hastigheden på forhånd
for at sikre, at bugseringstrucken og an-
hængerne standser. En pludselig opbrems-
ning kan bevirke, at lasten vælter, og an-
hængerne kan køre ind i hinanden.

 FARE
Kør aldrig med passagerer på en anhænger, med-
mindre anhængeren er specifikt designet til det for-
mål.

Tilkobling af anhængeren
 ADVARSEL

Ved til- og frakobling af anhængere skal både bugse-
ringstrucken og anhængeren holde på en plan over-
flade. Sørg for, at alle kontaktelementer står i neutral
position, og at parkeringsbremsen er aktiveret.

Før du tilkobler en anhænger, skal du sikre, at
øjet i anhængerens trækstang og trækkrogen
på bugseringstrucken er kompatible. Kontrol-
ler, om anhængerens bremser er aktiveret, el-
ler om hjulene er låst forsvarligt for at forhin-
dre utilsigtet bevægelse. Bak altid bugserings-
trucken hen til anhængeren meget langsomt.
Sørg for, at trækkrogen og øjet i anhængerens
trækstang flugter set fra førerhuset.
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Slæbekobling med én position
eller flere positioner

 FARE
Risiko for uheld. Hvis anhængerens koblingsbolt ry-
ger ud eller bliver beskadiget under bugsering, frigi-
ves lasten, hvorefter den ikke længere kan kontrol-
leres.
Brug først koblingsboltene til anhængeren, når du
har kontrolleret, at de er i god stand.

Kontroller, om anhængerens koblingsbolt er skubbet
ind og forsvarligt fastgjort.
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Tilkobling af bugseringstrucken og an-
hængeren
– Træk forlængeren (1) eller trækbolten (2)

ud, afhængigt af hvilken krog der er monte-
ret på trucken.

– Bak bugseringstrucken langsomt.

 FARE
Sørg for, at der ikke er nogen personer mellem
bugseringstrucken og anhængeren, når de skal
sammenkobles. Bugseringstrucken skal altid flyttes
hen til anhængeren.

– Indsæt styrestangens øje i bugseringsenhe-
den (3) på bugseringstrucken.

 BEMÆRK

Bugseringsenheden med flere positioner giver
mulighed for tre koblingshøjder. Det anbefa-
les, at du vælger den højde, hvor styrestangen
er vandret:

– Skub forlængeren (1) eller trækbolten (2)
ind i bugseringsenheden (3), og drej den
derefter 90°. Det låser trækbolten.

 ADVARSEL
Sørg altid for, at trækbolten er blevet låst efter tilkob-
ling.

– Fjern stopklodserne fra anhængerens hjul,
og udløs anhængerens bremser.

Frakobling af bugseringstrucken og an-
hængeren
– Stig af trucken, og klods anhængeren op

med stopklodser, så den ikke bevæger sig
utilsigtet, eller brug anhængerens bremse.

– Drej trækbolten (2) eller forlængeren (1)
90°, og træk den op af bugseringsenheden
(3).

– Kør langsomt bugseringstrucken nærmere.

– Indsæt trækbolten (2) eller forlængeren (1) i
bugseringsenheden (3) igen, og lås den.

2448

1

3

1050_003-020

2

3



Brug4
Håndtering af anhængere

 174 45878043466 DA - 11/2021  -  12



Trækkrog med automatisk oprul-
ning
Forskellige typer trækkrog med automa-
tisk oprulning

Det er muligt at montere to typer trækkrog
med automatisk oprulning på trækkeren:
● Trækkrog med automatisk oprulning af

standardtypen
● Trækkrog med automatisk oprulning med

fjernbetjeningsgreb

Begge typer beskrives nedenfor.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger
ved anvendelse af trækkrog med auto-
matisk oprulning

 FORSIGTIG
Risiko for tilskadekomst, risiko for fastklemning
Stik ikke hænderne, fødderne eller armene ind i den
åbne krog.

 FARE
Sørg for, at der ikke står nogen personer mellem
trækkeren og anhængeren i forbindelse med til- og
frakobling.
Flyt kun trækkeren hen mod anhængeren, ikke om-
vendt.

 ADVARSEL
Udløs bremsen på anhængerens foraksel med en
leddelt styrepind. Undladelse af dette kan beskadige
trækkrogen, anhængerens trækøje og støtteanord-
ningen!
Ved tilkobling af en anhænger med en fast styrepind,
skal anhængerens trækøje gå ind i midten af træk-
krogen.
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Tilkobling af trækkeren og anhængeren
(trækkrog med automatisk oprulning
med fjernbetjeningsgreb)
– Åbn trækkrogens låsebolt ved manuelt at

flytte fjernbetjeningsgrebet (1) fra (A) til (B)

– Anhængeren skal sikres mod at rulle væk
ved hjælp af stopklodser eller aktivering af
anhængerens bremse.

– Bak langsomt trækkeren hen til anhænge-
ren. Trækkrogens bolt låser automatisk ved
kontakt med anhængerens trækøje. Træk-
krogens bolt låser også, når du trykker på
grebet (2) med foden.

 FORSIGTIG
Det er ikke tilladt at låse trækkrogens bolt ved hjælp
af fjernbetjeningsgrebet (1) fra (B) til (A).

Frakobling af trækkeren og anhænge-
ren (trækkrog med automatisk oprulning
med fjernbetjeningsgreb)
– Truckens parkeringsbremse aktiveres, når

du stiger ned fra trucken.

– Anhængeren skal sikres mod at rulle væk
ved hjælp af stopklodser eller aktivering af
anhængerens bremse.

– Drej manuelt fjernbetjeningsgrebet (1) fra
(A) til (B).

– Kør langsomt trækkeren fremad.
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Tilkobling af trækkeren og anhængeren
(trækkrog med automatisk oprulning af
standardtypen)
– Drej grebet (3) opad (C).

– Som vist på mærkatet (6) stikker den røde
bolt ud fra sædet for at angive, at krogen ik-
ke er låst. Anbring ikke hænder, fødder eller
andre dele af kroppen i krogen!

– Bak langsomt trækkeren hen til anhænge-
ren. Trækkrogens bolt låser automatisk ved
kontakt med anhængerens trækøje. Træk-
krogens bolt låser også, når du trykker på
grebet (4) med foden.

– Som vist på mærkatet (6) trækker den røde
bolt sig ind i sædet for at angive, at krogen
er forsvarligt låst.

Frakobling af anhængeren
– Truckens parkeringsbremse aktiveres, når

du stiger ned fra trucken.

– Anhængeren skal sikres mod at rulle væk
ved hjælp af stopklodser eller aktivering af
anhængerens bremse.

– Drej grebet (3) opad.

– Kør langsomt trækkeren fremad.

Læsning af anhængere 

 BEMÆRK

Nedenfor finder du en liste med retningslinjer.
Listen er ikke udtømmende.

A

B

C

OK

6
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 FARE
Risiko for uheld
– Overskrid aldrig den angivne maksimale belast-

ning! Disse værdier gælder for kompakte og ho-
mogene laster

– Det er ikke tilladt at læsse anhængeren forkert el-
ler at klatre op på den.

– Sørg for, at lasten er jævnt fordelt på an-
hængeren, og kontroller, at den er ordentligt
fastgjort. Den tilladte belastning må ikke
overskrides.

– Placer tung last nederst og lettere last
øverst.

– Tyngdepunktet skal være så lavt som mu-
ligt.

– En anhænger må aldrig læsses på en skrå-
ning.

– Anhængerens og truckens løftekapacitet
må ikke overskrides.

– Transporter aldrig passagerer på en an-
hænger.
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Brug af versionen med lastblok
bagest LTX-T
Transport af last på bageste lastblok

 ADVARSEL
Sørg for, at lastens vægt ikke overstiger truckens ka-
pacitet.
– Maks. belastning, der kan transporteres på den

bageste lastblok, er 600 kg. Transport af tungere
laster er forbudt.

– Når der er en last på den bageste lastblok, er den
maksimale vægt, der kan bugseres af anhænger-
ne, 2 ton. Ved transport af anhængere skal der
benyttes anhængere med bremser, når der køres
på ramper.

Overhold altid truckens nominelle kapacitet, som er
angivet på truckens lastkapacitetsmærkat ⇒ Kapitel
"Kapacitetsplade LTX-T", Side 68 .
– For yderligere oplysninger henvises til afsnittet

med oplysninger om kapacitetspladen ⇒ Kapitel
"Kapacitetsplade LTX-T", Side 68 og kørsel med
anhænger ⇒ Kapitel "Bugsering af anhængeren.",
Side 171 .

Advarsler, der skal overholdes:
● Parker på en plan flade, der er egnet til læs-

ning og aflæsning fra de bageste lastblokke
og eventuelle anhængere

● Sluk trucken. Stig ned fra trucken og sørg
for, at der ikke er nogen personer eller kø-
retøjer på vej

● Enhver person, der kan være i vejen for ar-
bejdet, må ikke være til stede ved læsning
og aflæsning

● Kontroller, at lasten ikke er beskadiget
● Der må ikke transporteres hængende laster
● Sørg for, at lasten ikke blokerer for blinkly-

sene bag på trækkeren.

Sørg for, at den last, der transporteres, er:
● Korrekt fastgjort (brug monteringsringene)
● Stabil
● Centreret
● Jævnt fordelt
● Velegnet til truckens og anhængerens di-

mensioner
● Passende i forhold til bugseringstruckens

nominelle lastkapacitet

2422
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 FARE
Risiko for personskade
Der skal benyttes sikkerhedssko.

Det er strengt forbudt at transportere personer.

 FARE
Risiko for tab af stabilitet.
Når du nærmer dig et hjørne eller kører på våde
overflader, er det vigtigt at sætte hastigheden ned.

Tilpas din kørestil til den last, der transporteres, samt
dens dimensioner.

Sådan får du adgang til opbevarings-
rummet under den bageste lastblok

Versionen med lastblokken er udstyret med et
opbevaringsrum:
● Parker på en plan flade, der er egnet til læs-

ning og aflæsning fra de bageste lastblokke
og eventuelle anhængere

● Sluk trucken. Stig ned fra trucken og sørg
for, at der ikke er nogen personer eller kø-
retøjer på vej

Ved at åbne dækslet (1) får du adgang til op-
bevaringsrummet (4).

Det lukkede (A) dæksel (1) åbnes ved at gøre
følgende:
● Stil dig ved siden af trucken
● Åbn låsen (5) ved at dreje den mod (C)
● Læg en hånd på håndtaget (2) eller (3)

Vælg det håndtag, der er nærmest den side
af trucken, hvor du befinder dig

● Åbn dækslet manuelt (1)
● Dækslet holdes oppe af gasfjedre

 ADVARSEL
Når du åbner rummet (4) skal du passe på ikke at slå
hovedet ind mod dækslet og andre dele, der stikker
ud fra trucken
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Dækslet (1) lukkes ved at gøre følgende:
● Stil dig ved siden af trucken
● Læg en hånd på håndtaget (2) eller (3)

Vælg det håndtag, der er nærmest den side
af trucken, hvor du befinder dig

● Luk låsen (5) ved at dreje den mod (D)

 FARE
Risiko for at få hænderne i klemme! Sæt fingrene
ind i det relevante håndtag, når du lukker dækslet.
Stik ikke hænderne eller fingrene ind under dækslet,
når du skal til at lukke det.

Brug ikke trucken, når døren til opbevaringsrummet
er åben eller ikke korrekt lukket.
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LiftRunner (ekstraudstyr)
Introduktion til LiftRunner-systemet (hvis monteret)
Liftrunner-systemet er ekstraudstyr. Med dette
system kan føreren løfte og sænke anhænge-
ren med henblik på korrekt tilslutning af an-
hængeren til bugseringstrucken.

Der fås to typer LiftRunner-systemer, og beg-
ge er ekstraudstyr. De følgende afsnit forklarer
systemets funktionalitet:
● Det første afsnit beskriver funktionaliteten af

det elektrisk styrede Liftrunner-system
● Det andet afsnit beskriver funktionaliteten af

det hydraulisk styrede Liftrunner-system

 BEMÆRK

Oplysninger om anhængere og Liftrunner-sy-
stemet (ekstraudstyr), der ikke findes i denne
instruktionsbog, kan ses i den specifikke in-
struktionsbog til anhængeren. Instruktionsbo-
gen til anhængeren leveres til kunden ved køb
af en anhænger.
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Hydraulisk styret LiftRunner-system (hvis monteret)
 ADVARSEL

Brug kun egnede anhængere, som er godkendt af
truckproducenten.
Anhængerproducentens anvisninger skal omhygge-
ligt overholdes.

Systemet Liftrunner er ekstraudstyr. Med dette
system kan føreren løfte og sænke anhænge-
ren med henblik på korrekt tilslutning af an-
hængeren til bugseringstrucken.

Følgende punkter forklares nedenfor:
● Vedligeholdelse og forholdsregler, der skal

overholdes
● Instruktioner til, hvordan man hydraulisk til-

slutter bugseringstrucken til anhængeren
● Forklaring af betjening og betjeningsanord-

ninger
● Instruktioner til, hvordan man hydraulisk fra-

kobler bugseringstrucken fra anhængeren

 FARE
Risiko for oliestænk og tilskadekomst.
Lad være med at tilslutte/frakoble anhængerrøret
til/fra lynkoblingen (1), mens bugseringstrucken er i
bevægelse. Trucken skal være slukket.

Lad være med at tilslutte/frakoble anhængerrøret
til/fra lynkoblingen (1), når anhængeren ikke er i
sænket position. Sørg for, at der ikke opholder sig
personer i nærheden af anhængeren. Sænk derefter
anhængeren.

Op- og nedstigning på bugseringstrucken, mens der
arbejdes på den hydrauliske tilslutning mellem bug-
seringstrucken og anhængeren, er forbudt. Tilslut ik-
ke røret til bugseringstrucken, hvis der er personer
på bugseringstrucken.

 FARE
Risiko for knusning af anhængeren og at føreren
falder.
Det er ikke tilladt at kravle og gå på anhængerne.

 BEMÆRK

Det er muligt at konfigurere anhængerens drift
således: Bugseringstrucken flytter sig ikke, før
den når sin maksimale højde. Kontakt det
autoriserede tekniske servicecenter for yderli-
gere oplysninger.

Tilkobling af anhængeren til LiftRunner-
systemet.

– Parker bugseringstrucken sikkert på en plan
flade.

– Drej kontakten til position (B) for at slukke
for LiftRunner-systemet.

– Sluk trucken.

– Stig ned fra bugseringstrucken, og tilslut an-
hængerens hydraulikfitting til lynkoblingen
(1) bag på bugseringstrucken.

Information om lynkoblingen (1):
● Den teoretiske maksimale kapacitet, som

lynkoblingen (1) kan håndtere, varierer mel-
lem 5 l/min. og 9 l/min. afhængigt af belast-
ningen på anhængerne.

● Det teoretiske maksimale tryk, som pumpen
kan levere til lynkoblingen, er ca. 180 bar.

● Lynkoblingen (1) er en 3/8" hunkobling.
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Betjening

A B

OM2398

OM2399

22
1 1C D

– Start bugseringstrucken igen.

– Stig op på truckens platform.

– Drej kontakten til (A) for at tænde for syste-
met til hævning og sænkning af anhænge-
re.

– Drej kontakten til (B) for at slukke for syste-
met til hævning og sænkning af anhænge-
re.

Der er to typer drift:
● AUTOMATISK hævning og sænkning af an-

hængerne
● En KNAP til hævning og sænkning af an-

hængerne

 FARE
Risiko for knusning af andres fødder, når anhæn-
gerne sænkes.
På versionen med AUTOMATISK sænkning af an-
hængere skal føreren være helt sikker på, at der ikke
opholder sig personer i nærheden af anhængeren,
før trucken forlades.

På versionen med MANUEL sænkning af anhænge-
re skal føreren være helt sikker på, at der ikke ophol-
der sig personer i nærheden af anhængeren, før an-
hængerne sænkes vha. knappen.

AUTOMATISK hævning og sænkning af an-
hængerne
● Når føreren stiger op på førerplatformen,

løfter systemet automatisk anhængerne
● Når føreren stiger ned fra førerplatformen,

sænker systemet automatisk anhængerne

En KNAP til hævning og sænkning af an-
hængerne
● Tryk på knappen (1) for at løfte anhænger-

ne
● Tryk på knappen (2) for at sænke anhæn-

gerne

 BEMÆRK

Alt efter den købte truckmodel kan knapperne
(1) og (2) være placeret i zone (C) eller i zone
(D).

Frakobling af LiftRunner-systemet
– Parker bugseringstrucken sikkert på en plan

flade.

– Sænk anhængerne helt.
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– Drej kontakten til position (B) for at slukke
for LiftRunner-systemet.

– Sluk trucken.

– Stig ned fra bugseringstrucken, og frakobl
anhængerens hydraulikfitting fra lynkoblin-
gen (1) bag på bugseringstrucken.
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Elektrisk styret LiftRunner-system (hvis monteret)
 ADVARSEL

Brug kun egnede anhængere, som er godkendt af
truckproducenten.
Anhængerproducentens anvisninger skal omhygge-
ligt overholdes.

Systemet Liftrunner er ekstraudstyr. Med dette
system kan føreren løfte og sænke anhænge-
ren med henblik på korrekt tilslutning af an-
hængeren til bugseringstrucken.

 FARE
Risiko for, at anhængeren bliver knust, og at føre-
ren falder ned.
Det er ikke tilladt at kravle og gå på anhængerne.

Tilkobling af anhængeren til LiftRunner-
systemet
– Parker bugseringstrucken sikkert på en plan

flade.

– Sluk trucken.

– Stig ned fra bugseringstrucken, og tilslut sti-
kudtaget og stikket til LiftRunner-systemet,

som bruges til at tilslutte trucken til anhæn-
gerne.

Oplysninger om stikudtaget til LiftRunner-sy-
stemet på trucken:
● 85 A til strømkontakter og 14,5 A til styre-

kontakter.

Betjening

AUTOMATISK hævning og sænkning af an-
hængerne
● Når føreren stiger op på førerplatformen,

løfter systemet automatisk anhængerne
● Når føreren stiger ned fra førerplatformen,

sænker systemet automatisk anhængerne

 FARE
Risiko for, at andre personer får fødderne i klem-
me, når anhængerne sænkes
På versionen med AUTOMATISK sænkning af an-
hængere skal føreren være helt sikker på, at der ikke
opholder sig personer i nærheden af anhængeren,
før trucken forlades.
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Opladning af batteriet
Adgang til batteriet på trucks
UDEN en mobil platform
Parker trucken et egnet sted

Sluk trucken

 FARE
Risiko for at få hænderne i klemme
Stik ikke hænderne ind under batteridækslet (1).
Hold hænderne væk fra lukkepunkterne mellem
dækslet og chassiset. Risikoen for at få hænderne i
klemme angives af mærkatet (3).

Åbn batteridækslet (1) som beskrevet neden-
for (se tilstødende illustration):
● Tryk én gang på knappen (A) for at låse

batteridækslet (1) op.
● Hold derefter knappen (A) nede, tag fat om

håndtaget på batteridækslet med den an-
den hånd (1) og træk samtidig i dækslet (B),
indtil det er helt åbent.

● Træk batteristikket (2) mod (C) for at af-
montere det fra truckstikket.

● Batteridækslet (1) lukkes ved at gå frem i
modsat rækkefølge. Pas på ikke at sætte
hænderne ind under batteridækslet, så du
ikke risikerer at få hænderne i klemme

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af batteriudtag og -stik, med
efterfølgende risiko for kortslutning
Pas på ikke at klemme kablerne, når batteridækslet
lukkes

OM2376

1

2

B

C

3 A


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Adgang til batteriet på trucks MED en mobil platform (ekstraudstyr)

B

2

1

A

5

2390

Parker trucken et egnet sted

Sluk trucken.

 FARE
Risiko for at få hænderne i klemme
Stik ikke hænderne ind under batteridækslet (2).
Hold hænderne væk fra lukkepunkterne mellem
dækslet og chassiset. Risikoen for at få hænderne i
klemme angives af mærkatet (5).

– Åbn batteridækslet (2) som beskrevet ne-
denfor:

● Tryk på knappen (A) (1) for at låse batteri-
dækslet (2) op.

● Hold derefter knappen (A) (1) nede, tag fat
om håndtaget på batteridækslet med den

anden hånd (2) og træk samtidig i dækslet
(B), indtil det er helt åbent.

– Åbn batteridækslet (3) som beskrevet ne-
denfor:

2393

C

D

3

4

5

E

Skub til vippegrebet (4) inde i åbningen (C) for
at låse dækslet op, og åbn derefter dækslet
(3) som vist (D).

– Oplad batteriet.
● Frakobl udtaget fra batteristikket.

– Luk batteridækslet (3)
● Tryk dækslet (3) mod (E), indtil det er helt

lukket

 FARE
Risiko for at få hænderne i klemme
Stik ikke hænderne ind under dækslet (3). Hold hæn-
derne væk fra lukkepunkterne mellem dækslet og
chassiset. Risikoen for at få hænderne i klemme an-
gives af mærkatet (5).

 ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af batteriudtag og batteristik
med efterfølgende risiko for kortslutning
Pas på ikke at klemme kablerne, når batteridækslet
lukkes
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Opladning af blysyrebatteriet
 ADVARSEL

Oplad batteriet, mens trucken er slukket, og batteri-
dækslet er åbent.
Du kan kun afmontere stikket fra stikdåsen, når
trucken er slukket.

 FARE
Batteriet skal oplades i lokaler, der er i overens-
stemmelse med de gældende forskrifter. Se betje-
ningsvejledningerne til batteriet og batteriopladeren
for oplysninger om opladningsprocedurer, niveau-
kontroller mv., og sørg for at kontrollere batterity-
pen (gel, blysyre osv.) samt spændingen og strøm-
forsyningen. For høj strømstyrke kan beskadige
batteriet og forårsage farlige situationer. Sørg for at
følge sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til batte-
riet samt dem, der beskrives under "Sikkerheds-
forskrifter" i denne betjeningsvejledning. Før du
genoplader batteriet, skal batterikablerne og kabler-
ne til batteriopladeren kontrolleres for skader og om
nødvendigt udskiftes. Anbring ikke genstande på
batteriet under opladningen.

● Adgang til batteriets øverste del: Åbn batte-
ridækslet, og hold det åbent.

● Tilslut batteriudgangen til batteriopladeren
for at begynde opladningen

● Tænd for den eksterne batterioplader
● Når batteriet er opladet, skal du slukke for

batteriopladeren
● Frakobl batteriopladeren
● Tilslut batteriet igen
● Luk batteridækslet

 BEMÆRK

Se betjeningsvejledningen til batteriet for yder-
ligere oplysninger.

Brug 4
Opladning af batteriet

 18945878043466 DA - 11/2021  -  12



Opladning af batteriet med den indbyggede batterioplader (ekstraud-
styr)

 ADVARSEL
Oplad batteriet, mens trucken er slukket, startnøglen
er taget ud, og batteridækslet er åbent.

 FARE
Batteriet skal oplades i lokaler, der er i overens-
stemmelse med de gældende forskrifter. Se betje-
ningsvejledningerne til batteriet og batteriopladeren
for oplysninger om opladningsprocedurer, niveau-
kontroller mv., og sørg for at kontrollere batterity-
pen (gel, blysyre osv.) samt spændingen og strøm-
forsyningen. For høj strømstyrke kan beskadige
batteriet og forårsage farlige situationer. Sørg for at
følge sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til batte-
riet samt dem, der beskrives under "Sikkerheds-
forskrifter" i denne betjeningsvejledning.

 FARE
Hvis trucken er udstyret med en indbygget batterio-
plader, er det strengt forbudt at tilslutte batteriet til
en ekstern batterioplader.

 ADVARSEL
Sørg for, at netspændingen passer til batterioplade-
rens driftsspænding.

 FARE
Det elektriske system, som er tilsluttet den indbyg-
gede batteriopladers stik, skal være i overensstem-
melse med de gældende forskrifter samt den euro-
pæiske standard EN 60204-1.

Anvisninger:

2396

end of charge

error

no battery

charging

1

2

Mærkatet (1) informerer føreren om oplad-
ningsstatus, som angives af lysdioden (2):
● Lysdiode med konstant rødt lys

Batteriet oplades
● Lysdiode med konstant grønt lys

Batteriet er fuldt opladet
● Lysdiode med blinkende rødt lys

Alarm for opladningssystemet. Kontakt et
servicecenter, der er autoriseret af produ-
centen.

Opladningsprocedure:
● Adgang til batteriets øverste del: Åbn batte-

ridækslet, og hold det åbent.
● Tilslut stikket fra den indbyggede batterio-

plader til strømstikket

Brug4
Opladning af batteriet

 190 45878043466 DA - 11/2021  -  12



● Efter fuld opladning af batteriet (lysdiode
med lysegrønt lys) fjernes batteriopladerens
stik fra strømstikket. Læg stikket på plads i

huset, og sørg for, at kablerne ikke kommer
i klemme

● Luk batteridækslet
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5

Vedligeholdelse



Generelle oplysninger
For at holde gaffeltrucken i god stand skal den
angivne vedligeholdelse udføres regelmæssigt
inden for de angivne tidspunkter og ved brug
af de forbrugsmaterialer, der findes til dette
formål, som angivet på de følgende sider.
Sørg for, at der føres en servicelogbog over
det udførte arbejde, da det er den eneste må-
de at sikre, at garantien forbliver gyldig.

Vedligeholdelsen er delt op i:
● Regelmæssig vedligeholdelse (planlægges

af brugeren)
● Planlagt vedligeholdelse (skal udføres af

den af producenten autoriserede forhand-
ler)

 FARE
Planlagt vedligeholdelse og reparationer skal udfø-
res af den af producenten autoriserede forhandler,
så maskinen vedligeholdes i perfekt stand og i
overensstemmelse med de tekniske specifikatio-
ner.

 BEMÆRK

Kontakt din autoriserede forhandler for at teg-
ne en vedligeholdelseskontrakt, der passer til
din gaffeltruck.

 ADVARSEL
Vedligeholdelsesintervallerne er defineret for stan-
dardbrug. I følgende tilfælde er det vigtigt, at interval-
lerne mellem de forskellige planlagte vedligeholdel-
sesopgaver reduceres: ved anvendelse i støvede el-
ler saltholdige omgivelser, meget høje eller lave om-
givelsestemperaturer, høj luftfugtighed, særligt kræ-
vende og tunge opgaver, specifikke nationale regler
for trucks eller enkelte komponenter.

Handlinger forud for vedligeholdelse
Gør følgende, før du udfører vedligeholdelse
på gaffeltrucken:
● Anbring trucken på en plan overflade, og

sørg for, at den ikke kan flytte sig ved et
uheld.

● Sænk gaflerne helt ned.
● Stop motoren.
● Tryk på nødstopkontakten.

 FARE
Før du udfører eventuelle indgreb i det elektriske
system, skal du koble batteriudgangen fra det tilhø-
rende stik.
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Vedligeholdelse – 1000 driftstimer

Under drift 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Gennem-
ført

 

Bemærkning   

▲ = Skal udføres for hver 1000 driftstimer eller mindst én gang om året (hvad der
end kommer først), medmindre lokale forskrifter kræver, at det gøres hyppigere.

  

Drivsystem   

Reduktionsgear: Kontroller, at det er monteret korrekt   

Reduktionsgear: Kontroller for olielækager   

Drivmotor: Kontroller, at den er monteret korrekt   

Gafler   

Kontroller gaflernes tilstand   

Smør stænger og greb (hvis monteret)   

Smør systemet til åbning og lukning af gaflerne, og kontroller, at det fungerer korrekt
(gælder kun LTX-FF)

  

Kontroller bøsningerne og grebene   

Styretøj   

Styretøj: Kontroller, at rattet er monteret korrekt "cockpit"   

Styretøj: Kontroller, at styretøjssystemet fungerer korrekt   

Styretøj: Smør de to kørebetjeningsanordninger på rattet   

Styretøj: Kontroller, at justeringssystemet for rattet i "cockpit" er monteret korrekt, og
at det fungerer korrekt (hvis monteret)

  

Hjul   

Hjul og ruller: Kontroller for skader, fremmedlegemer og tegn på slitage   

Hjul: Kontroller, at de er tilspændt korrekt   

Ruller: Kontroller, at de er monteret korrekt   

Hydrauliske pivothjul: Kontroller olieniveauet, og om hjulene fungerer korrekt (hvis
monteret)

  

Pivothjul: Kontroller og juster pivothjulene (gælder kun LTX)   

Lastruller: Smør vha. de specifikke smørenipler (gælder kun LTX)   

Bremse   

Elektromagnetisk bremse: Kontroller for tegn på slitage og eventuelle justeringer   

Kontroller, at truckens forskellige bremsefunktioner fungerer korrekt   
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Under drift 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Gennem-
ført

 

Batteridæksel   

Batteridæksel: Kontroller, at det fungerer korrekt, og kontroller modstanden i gasfje-
deren, der holder dækslet på plads

  

Dæksel til lastblok bagpå: Kontroller, at det fungerer korrekt, og kontroller modstan-
den i gasfjederen, der holder dækslet på plads (gælder kun LTX-T)

  

Elektrisk system   

Batteri: Kontroller batteriets tilstand, og at det er monteret korrekt   

Batteri: Kontroller kablernes og stikdåsernes tilstand   

Batteri: Kontroller syrens massefylde og om batteriet er intakt   

Batteri: Batteriet skal vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger   

Indbygget oplader (hvis monteret): Rengør   

Indbygget oplader (hvis monteret): Kontroller, at den fungerer korrekt   

Truckens kabler og stik: Kontroller deres tilstand og placering   

Elektriske komponenter: Rengør   

Kontrollamper og alarmer: Kontroller dem, og afhjælp eventuelle problemer   

Lygter: Kontroller, at lygter, blinklys og forlygter fungerer korrekt (hvis monteret)   

Kontroller isoleringen mellem chassiset og de elektriske motorer   

Kontroller isoleringen mellem chassiset og de elektroniske betjeningsanordninger   

Kontroller isoleringen mellem chassiset og batteripolerne   

Indbygget oplader (hvis monteret): Test af jordforbindelse og isoleringskredsløb   

Hydrauliksystem   

Pumpeenhed: Kontroller den generelle tilstand   

Pumpeenhed: Kontroller slitagen på løftemotorens børster og induktor   

Hydrauliksystem: Kontroller olieniveauet   

Hydrauliksystem: Se efter lækage i cylindere og hydraulikfittings   

Hydrauliksystem: Kontroller rørenes tilstand   

Hydrauliksystem: Smør mastprofilerne   

Førerløfteplatform (hvis monteret)   

Platformskæde: Kontroller kædens justering og vedligeholdelse (rengør, juster,
smør) ▲

  

Platform: Kontroller monteringen, funktionen og tilstanden   

Vedligeholdelse5
Vedligeholdelse – 1000 driftstimer

 196 45878043466 DA - 11/2021  -  12



Under drift 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Gennem-
ført

 

Gasfjeder: Kontroller trykkalibreringen   

Gasfjeder: Kontroller, at den fungerer korrekt   

Trækkrog (hvis monteret)   

Kontroller, at trækkrogen er monteret korrekt   

Kontroller, at systemet til at låse/oplåse trækkrogen fungerer korrekt   

Kontroller og smør den automatiske bugseringskobling   

Affjedret platform (hvis monteret)   

Gasfjeder: Kontroller trykkalibreringen   

Gasfjeder: Kontroller, at den fungerer korrekt   

Førerhus (hvis monteret)   

Væske i sprinklervæskebeholder: Kontroller væskeniveauet i sprinklervæskebehol-
deren, og genopfyld efter behov

  

Vinduesviskerbørster: Kontroller vinduesviskerbørsterne for slitage   

Pivothjul: Kontroller og juster pivothjulene   

Løftesystem til last (hvis monteret)   

Mast: Kontroller, at den er i god stand   

Mast: Smør mastprofilernes glideskinner   

Mast: Kontroller, at den er monteret korrekt   

Løftecylindere, kæder, ruller og endestop: Kontroller tilstanden, monteringen og
funktionen

  

Løftekæde: Kontroller kædens justering og vedligeholdelse ▲ (rengør, juster, smør)   

Gaffelholder: Kontroller, at gaffelholderen er i god stand, er monteret korrekt og fun-
gerer korrekt

  

Beskyttelsesanordning: Kontroller tilstanden og monteringen af sikkerhedsafskærm-
ningen (hvis monteret)

  

Mobilt chassis: Kontroller, at gaffelholderen er i god stand, er monteret korrekt og
fungerer korrekt
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Vedligeholdelse – 3000 driftstimer

Under drift
 

3.000  6.000  9.000  12.000  15.000  

Gennem-
ført

 

Bemærkning   

Udfør alt vedligeholdelsesarbejde for hver 1000 timer   

Hydrauliksystem   

Udskift hydraulikolien og hydraulikoliefilteret   

Vedligeholdelse af masten (hvis monteret)   
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Vedligeholdelse – 10.000 driftstimer

Under drift
 

10.000  20.000        

Gennem-
ført

 

Bemærkning   

Udfør alt vedligeholdelsesarbejde for hver 1000 timer   

Transmission   

Udskift olien i reduktionsgearenheden   
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Regelmæssig vedligeholdelse
Sådan rengøres trucken
Rengøringen afhænger af hvilken slags arbej-
de, gaffeltrucken udfører og i hvilke omgivel-
ser. Hvis trucken kommer i kontakt med meget
aggressive elementer, som f.eks. saltvand,
gødningsstoffer, kemiske produkter, cement
osv., skal den omhyggeligt rengøres efter hver
arbejdsdag. Det anbefales, at du bruger kold
trykluft og rengøringsmidler. Brug klude, der er
vædet med vand, til rengøringen af karosseri-
et.

 ADVARSEL
Brug ikke vandstråler, der rettes direkte mod gaffel-
trucken, til at rengøre den med. Brug IKKE opløs-
ningsmidler og benzin, der kan beskadige dele af
trucken.

Smøring og rengøring af løftekæderne

 BEMÆRK

Sluk for gaffeltrucken, og udfør de samme
handlinger som forud for vedligeholdelse

Smøring af løftekæderne
For at sikre, at kæderne fungerer korrekt, skal
du sørge for, at de altid er smurt tilstrækkeligt.

 FORSIGTIG
Smøremidlet reducerer friktion og beskytter kæden
mod oxidering, som skyldes omgivelserne.
Hvis der ikke benyttes smøremiddel, eller der benyt-
tes utilstrækkeligt smøremiddel, vil kæderne støje
mere (knirkelyde osv.), og ydeevnen vil blive nedsat.

– Se kapitel 6 "Forbrugsmaterialer" vedr. spe-
cifikationer for smøremiddel. Alternativt kan
du kontakte en forhandler, der er godkendt
af producenten.

– Fordel et tyndt lag smøremiddel i hele kæ-
dens længde med en ren pensel. Smør kæ-
den både indvendigt og udvendigt. Dette vil
medvirke til, at smøremidlet kan trænge ind
i kædeleddene.

– Hvis der er aflejringer af snavs på kæden,
skal du rengøre løftekæderne, inden de
smøres (se den følgende vejledning).

Rengøring af mastkæderne

 FORSIGTIG
Risiko for uheld!
Lastkæder er sikkerhedskomponenter.

Det er forbudt at bruge kolde/kemiske rengørings-
midler eller væsker, der er korroderende eller inde-
holder syre eller klor, da det kan beskadige kæderne.
– Følg producentens retningslinjer før anvendelse af

et rengøringsmiddel.

– Anbring en opsamlingsbeholder under ma-
sten.

– Rengør med et paraffinderivat som f.eks.
rensebenzin.

– Tør kæden af med en ren klud, og smør de-
refter kæden.

 MILJØBEMÆRKNING

Spildt væske skal bortskaffes eller opsamles i
en opsamlingsbeholder på en miljømæssig
forsvarlig måde. Følg de gældende forskrifter

Vedligeholdelse5
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Vedligeholdelse efter behov
Forberedelse
Vedligeholdspersonale
Batteriet må kun udskiftes af specialuddannet
personale i overensstemmelse med producen-
tens instruktioner for batteriet, batterioplade-
ren og trucken. Vedligeholdelsesinstruktioner-
ne for batteriet skal følges.

Brandbeskyttelse

 FORSIGTIG

Det er forbudt at ryge eller bruge åben
ild under håndtering af batterier. I det
område, der er udpeget til parkering af
trucken med henblik på opladning af bat-
teriet eller batteriopladeren, må der ikke
forefindes brændbare materialer eller
stoffer, som kan antænde gnister, i en
radius på mindst 2 meter. Opladnings-
området skal være godt ventileret. Sørg
for at have en brandslukker ved hånden.

Sikret parkering
Parker trucken forsvarligt, inden der udføres
arbejde på batteriet. Trucken kan kun betje-
nes, når batteridækslet er lukket, og batteriud-
gangen tilsluttes. Hvis det drejer sig om en
truck med sidelæns batteriudtrækning, kan
trucken først betjenes, når batteriet er blevet
korrekt monteret vha. batterilåsesystemet.

Vedligeholdelse af batteriet
Lågene over battericellerne skal være tørre og
rene. Eventuelt lækket batterisyre skal omgå-
ende neutraliseres. Terminaler og loddeflige
skal være rene og let smurte med polfedt.

Batteritype
En truck kan være udstyret med forskellige ty-
per batterier. Overhold anvisningerne på bat-
teriets typeplade og specifikationerne i kapitlet
"Tekniske data".

Vedligeholdelse 5
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 FORSIGTIG
Batteriets vægt og størrelse påvirker truckens stabili-
tet.
Vægten af det nye batteri skal være i overensstem-
melse med vægten på truckens typeskilt. Monter bat-
teriet nøjagtigt og i overensstemmelse med tekniske
forskrifter.

 ADVARSEL
Pas på ikke at beskadige kablerne, når batteriet ud-
skiftes.

Vedligeholdelse5
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Oplåsning af batteriet (før ud-
skiftning af batteriet)
Før udskiftning af batteriet:
● Åbn dækslet for at få adgang til batteriet

som beskrevet i kapitel 4
● Lås batteriet op som beskrevet nedenfor.

Batterilåsen findes i to versioner:
Standardbatterilåsen
Batterilås til versionen med en mobil plat-
form

Oplåsning af batteriet i standardtruc-
kversionen

 ADVARSEL
Risiko for at få fingrene i klemme mellem den meka-
niske bøjle og batteriet.
Pas på under alle trin ikke at placere fingrene under
den mekaniske bøjle (1). Ved åbning må du først gi-
ve slip på den mekaniske bøjle, når den er helt åben
og i en stabil position.

Åbn batteriets mekaniske bøjle (1) manuelt
ved at dreje den mod (A), indtil den er helt
åben (B).

OM2378

1

A

B


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Oplåsning af batteriet på truckversionen
med en mobil platform
Skub stiften (5) mod (E) for at låse batteriet
op. Udskift om nødvendigt batteriet, sådan
som det er beskrevet i det relevante afsnit.

2394

E

5

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Udskiftning af batteri med af-
montering ovenfra
– Indsæt tovstropkrogene i de dertil beregne-

de åbninger i batteriet. Hægt batteriet (4) på
løftekranen (3) vha. de åbninger, der findes
på siden af batteriet.

– Løft batteriet op, og afmonter det.

 FARE
Brug en kran med en kapacitet, der er stor nok til at
løfte batteriet. Løft skal altid udføres af kvalificeret
personale. STÅ IKKE inden for kranens aktionsra-
dius eller i nærheden af trucken. Stå ikke i fareo-
mrådet under hængende last. Brug IKKE-METAL-
LISKE tovstropper. Sørg for, at tovstroppernes løf-
tekapacitet passer til batteriets vægt. Tovstropper-
ne skal trækkes lodret. For at undgå kortslutninger
anbefales det, at batterier med polterminaler eller
ubeskyttede tilslutninger dækkes med en gummi-
måtte.

– Udskift batteriet, og indsæt det igen ved at
følge proceduren i omvendt rækkefølge,
samtidig med at du følger de samme for-
holdsregler som tidligere nævnt.

 ADVARSEL
For oplysninger om valg af batteritype henvises til
oversigten over batteriegenskaber, som findes i ka-
pitlet "TEKNISKE DATA".

– Når det nye batteri monteres, skal du være
særlig forsigtig, når batteriet isættes.

 ADVARSEL
Vær forsigtig, når batteriet sænkes! Pas på, at batte-
riet ikke rammer trucken for at undgå beskadigelse.
Anbring forsigtigt batteriet i det særlige rum, og sørg
for at centrere det korrekt. Batteriet må ikke stikke ud
fra siden af trucken. Efter lukning af batteriets meka-
niske bøjle (1) skal det sikres, at der kun er meget
lidt eller intet spillerum i batterirummet. Sørg for at
anbringe batteristikkets kabler i den korrekte positi-
on, så de ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes.


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Udskiftning af batteriet med si-
delæns batteriudtrækning
Udtrækning og fjernelse af truckbatteriet
fra siden
– Placer den af producenten godkendte rul-

leenhed til sidelæns batteriudtrækning ved
siden af trucken. Anbring den, så den ikke
er i bevægelse og er stabil. Juster rulleen-
hedens højde, så den er i niveau med un-
dersiden af batteriet ved batterirummet

 FARE
"Risiko for at få hænderne i klemme!" Afmontering
af batteriet skal udføres af en enkelt person. Mon-
tøren skal følge instruktionerne i betjeningsvejled-
ningen, som beskrives i dette afsnit, og stille sig på
samme side som rulleenheden til sidelæns batte-
riudtrækning.

– Træk batteriet (5) udad (C) ved at skubbe
det langs rullerne på truckens ramme og
placer det på den tidligere klargjorte ekster-
ne rulleenhed (2).

OM2377
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Montering af det nye truckbatteri via
indsættelse fra siden
– Udskift batteriet, og monter et nyt ved at føl-

ge ovenstående trin i omvendt rækkefølge.

 ADVARSEL
For oplysninger om valg af batteritype henvises til
oversigten over batteriegenskaber, som findes i ka-
pitlet "TEKNISKE DATA".

– Flyt rulleenheden (2) vha. en palletruck for
at afpasse det batteri, der skal indsættes,
med det tomme batterirum. Du kan også
flytte trucken vha. en passende batterifor-
længelse for at afpasse det batteri, der skal
indsættes, med det tomme batterirum. Rul-
leenheden skal være placeret således, at
den holder stille og står stabilt. Batteriet, der
skal indsættes, skal være i niveau med un-
dersiden af batteriet.

– Når det nye batteri monteres, skal du være
særlig forsigtig, når batteriet isættes.

– Skub batteriet (6) mod (D) for at placere det
i det rigtige batterirum på trucken.

 FARE
"Risiko for at få hænderne i klemme!" Indsættelse
af batteriet skal udføres af en enkelt person. Mon-
tøren skal følge instruktionerne i betjeningsvejled-
ningen, som beskrives i dette afsnit, og stille sig på
samme side som rulleenheden til sidelæns batte-
riudtrækning.

 ADVARSEL
Anbring forsigtigt batteriet i det særlige rum, og sørg
for at centrere det korrekt. Batteriet må ikke stikke ud
fra siden af trucken. Efter lukning af den mekaniske
batteribøjle (1) skal det sikres, at der kun er meget
lidt eller intet spillerum i batterirummet. Sørg for at
anbringe batteristikkets kabler i den korrekte positi-
on, så de ikke beskadiges, når batteridækslet lukkes.

OM2384
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Fjernelse af batteriet fra den yderste rul-
leenhed vha. en kran
– Efter placering af batteriet på rulleenheden

(2) skal du følge nedenstående advarsler,
hvis du ønsker at løfte og fjerne det med en
kran.

 FARE
Løfteværktøjet (kran) skal have et lodret løft. Der
skal anvendes en kran med en kapacitet, der er i
overensstemmelse med batteriets vægt. Løft skal
altid udføres af kvalificeret personale. STIL DIG IK-
KE inden for kranens aktionsradius eller i nærhe-
den af trucken. Stå ikke i fareområdet under hæn-
gende last. Brug IKKE-METALLISKE slynger. Sørg
for, at slyngernes løftekapacitet passer til batteriets
vægt. Tovslyngerne skal trækkes lodret. For at
undgå kortslutninger anbefales det, at batterier
med polterminaler eller ubeskyttede tilslutninger
dækkes med en gummimåtte. Batteriets løftekroge
skal være fastgjort på en sådan måde, at de ikke
kan falde ned på battericellerne, når kranen sæn-
kes.


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Sikringer

 BEMÆRK

Dette afsnit er kun til information, og giver ikke
føreren tilladelse til på nogen måde at udføre
vedligeholdelse på det elektriske system.

 FARE
Brug af forkerte sikringer kan medføre kortslutnin-
ger. Inden der udføres arbejde på det elektriske sy-
stem, skal truckens strømforsyning afbrydes ved at
frakoble stikket.
Før du udskifter sikringen, skal du eliminere årsagen
til kortslutningen. Ved udskiftning af sikringer skal du
kontakte producentens autoriserede tekniske ser-
vicecenter og altid kun bruge originale reservedele.
Producenten er IKKE ansvarlig for uheld, ulykker,
personskade, osv., der skyldes en tredjepart.

– Beskrivelse af sikringer:

Navn Beskrivelse Værdi
2F1 Løftesikring 150 A
1F1 Sikring til trækfunktion 225 A
3F1 Sikring til styretøj 30 A
6F1 MMS-sikring (valgfrit datastik) 5 A
F1 Generel hjælpesikring 10 A

4F1 Sikring til lygter 5 A
2F2 Hydraulisk sikring 5 A
F2 Sikring til forskelligt udstyr 10 A

9F1 Sikring til forskelligt udstyr 5 A
9F2 Sikring til forskelligt udstyr 10 A

OM2375
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Udafdrifttagning
Generelle oplysninger
Det arbejde, der skal udføres i forbindelse
med "Midlertidigt driftsstop" og "Permanent
driftsstop", er angivet i dette kapitel.
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Bugsering af gaffelliften
Hvis gaffelliften går i stykker, må den ikke
bugseres.

Gaffeltrucken skal løftes med den nødvendige
forsigtighed som beskrevet på de foregående
sider.

Tage gaffelliften midlertidigt ud af drift
Udfør følgende handlinger, når gaffelliften ikke
skal anvendes i en længere periode:
● Rengør gaffelliften som beskrevet i kapitlet

"Vedligeholdelse" og anbring den i et støv-
frit og tørt lokale. -

● Sænk gaflerne.
● Stryg et tyndt lag olie eller fedt på alle uma-

lede dele.
● Udfør de smøringer, som er angivet i vedli-

geholdelseskapitlet.

● Udtag batteriet og stil det i et frostfrit lokale.
Oplad batteriet mindst en gang om måne-
den.

● Hæv gaffelliften, så hjulene ikke berører jor-
den. Ellers bliver hjulene flade på kontakt-
punktet med underlaget.

● Dæk gaffelliften med et klæde, der IKKE er
fremstillet af plastik.

Kontroller og undersøgelser efter en længere stillestående periode
 FARE

Udfør følgende kontroller, før du igen benytter gaf-
feltrucken:

● Rengør gaffeltrucken grundigt.
● Kontroller, at batteriet er opladet, og sæt

det tilbage på gaffeltrucken. Sørg for at
smøre vaseline på terminalerne.

● Smør alle dele, som har smørenipler samt
kæderne.

● Kontroller væskeniveauerne.
● Lad gaffeltrucken udføre samtlige funktio-

nelle bevægelser, og betjen dens sikker-
hedsudstyr både i belastet og ubelastet til-
stand.

 FARE
Følg vejledningen i vedligeholdelseskapitlet for de
ovenfornævnte opgaver .

Tag gaffeltrucken permanent ud af drift (skrotning)
Trucken skal bortskaffes i henhold til den loka-
le lovgivning. Kontakt din autoriserede for-
handler eller autoriserede virksomheder med
henblik på bortskaffelse af trucken i henhold til
den lokale lovgivning.

 MILJØBEMÆRKNING

Særligt batterier, væsker (olier, brændstof,
smøremidler m.m., elektriske og elektroniske
komponenter samt gummikomponenter) skal
bortskaffes i henhold til den specifikke lokale
lovgivning for hver materialetype.
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 FARE
Det er yderst farligt at skille trucken ad i forbindelse
med bortskaffelse.
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6

Tekniske data



Datablad (VDI): OPX
Datablad (VDI) for OPX 20 og OPX 25
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   OPX 20 OPX 25
1.3 Drivsystem  Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående Stående
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   OPX 20 OPX 25

1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q
(ton) 2.0 2.5

1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c
(mm) 1200 1200

1.8 Lastafstand, midten af drivak-
sel til gafler

x
(mm) 1615 (2) 1615 (2)

1.9 Akselafstand y
(mm) 2717 (2) 2717 (2)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1178 (2) 1203 (2)

2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 1120/2058 1188/2515
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 897/281 906/297
3.1 Dæk  Polyuretan Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 100 85 x 80
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 150 x 50 150 x 50
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 1/2 1x - 1/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 474 474

3,7 Sporvidde, bag b11
(mm) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2 Højde, mast sænket h1
(mm) - -

4.3 Frit løft h2
(mm) - -

4.4 Løft h3
(mm) 130 130

4.5 Højde, mast i øverste position h4
(mm) - -

4.6 Initialløft h5
(mm) - -

4.8 Stativhøjde // Sædehøjde
(min./maks.)

h7
(mm) 130 (6) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposi-
tion min./maks.

h14
(mm) 1250 (7) 1250 (7)

4.1
0 Højden på hjularme h8

(mm) - -

4.1
4

Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) 1197 1197

4.1
5 Gaffelhøjde, sænket h13

(mm) 85 85

4.1
9 Totallængde l1

(mm) 3680 3680
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   OPX 20 OPX 25
4.2
0 Afstand til gaflernes flade l2

(mm) 1290 1290

4.2
1 Totalbredde b1

(mm) 800 800

4.2
2 Dimensioner for gafler s/e/l

(mm) 61 (78 maks.)/172/2390 61 (78 maks.)/172/2390

4.2
4 Gaffelslædebredde b3

(mm) - -

4.2
5 Afstand mellem gaffelarme b5

(mm) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.3
1 Frihøjde under mast, med last m1

(mm) - -

4.3
2 Frigang, midt imellem akslerne m2

(mm) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.3
4

Arbejdsgangbredde for paller
800 x l6 på langs
gafler løftet

 se skema se skema

4.3
4.1

Arbejdsgangbredde for paller
1000 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) se skema se skema

4.3
4.2

Arbejdsgangbredde for paller
800 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) se skema se skema

4.3
5 Venderadius Wa

(mm) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1 Kørehastighed, med last/uden
last km/t 9/12 9/12

5.1.
1

Kørehastighed, med last/uden
last, baglæns km/t 8/11 8/11

5.2 Løftehastighed, med last/uden
last m/sek. 0,070/0,111 0,064/0,089

5.3 Sænkehastighed, med last/
uden last m/sek. 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8 Maks. stigningsevne, med last/
uden last % 7%/12% (9)(10) 7%/12% (9)(10)

5.9 Accelerationstid, med last/
uden last sek. 6,1/4,8 6,4/4,8

5.1
0 Driftsbremse  Elektromagnetisk Elektromagnetisk

6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5% 2,2/5%

6.3 Batteri i henhold til DIN
43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke ikke

Tekniske data6
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   OPX 20 OPX 25

6.4 Batterispænding/nominel ka-
pacitet K5

V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465

6.5 Batterivægt ±5% kg 402 402

6.6 Energiforbrug i henhold til DIN
EN 16796 kWh/h 0,45 0.48

6.6.
2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2 0,3

8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring AC-styring
10.
7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70 < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt

(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel

(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde
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OPX 20/25/20 Plus/25 Plus oversigt over
gafler

stød-
stang

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907
1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390 (f) 1200 1615 2717

træks-
tang

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

OPX 20/25/20 Plus/25 Plus oversigt over
gafler

stød-
stang

l1 (b)
Ba (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

Lasttil-
stand
for ar-
bejds-
gang-

bredde
Ast

2280 2034 2885

1 palle
1000 x 
1200

på
tværs

2480 2231 2904

1 palle
800 x 1
200 på
langs

2740 2489 3184

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

Tekniske data6
Datablad (VDI): OPX

 218 45878043466 DA - 11/2021  -  12



2940 2688 3383

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

2940 2330 3295

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3090 2837 3505

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3440 2827 3792

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3440 2598 3766

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3680 3065 4122

3 palle
800 x 1
200 på
tværs

3680 2837 3969

2 paller
800 x
1200

på
langs

træks-
tang

3680 3015 3989

2 paller
800 x
1200

på
langs

3680 2786 3964

2 paller
800 x
1200

på
langs
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4190 3293 4554

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

4390 3293 4819

2 paller
800 x 1
200 på
langs +
1 palle
800 x 1
200 på
tværs

på gaf-
felspid-
serne

(a) med gaflerne sænket; med gaflerne helt
hævet for version med stødstang -57 mm; for
version med trækstang -108 mm

(b) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(c) for OPX 20 Plus- og OPX 25 Plus-versio-
ner + 3 mm

(d) værdier med gaflerne helt hævet; med gaf-
lerne sænket Wa for version med stødstang
+57 mm, Wa for version med trækstang +108
mm

(e)lang akselafstand, der er velegnet til op-
samling af 3 europaller på tværs

(f) kort akselafstand, der er velegnet til op-
samling af 2 europaller på langs
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OPX 20/25/20 Plus/25 Plus geometrisk stig-
ningsevne (a)

stød
stan

g

l
mm

c
mm

x
mm

bak-
ke
53

bak-
ke
53

med
fo-

daf-
skæ
rmni
ng

bak-
ke
54

eller
li-

ion

bak-
ke
54

eller
li-

ion
med
fo-

daf-
skæ
rmni
ng

990 500 805 11,2
%

8,9
%

10,7
%

8,5
%

119
0 600 100

5
9,8
%

7,8
%

9,4
%

7,4
%

145
0 750 126

5
8,7
%

6,9
%

8,2
%

6,6
%

165
0 850 146

5
8,1
%

6,5
%

7,6
%

6,1
%

165
0 850 110

5
9,3
%

7,4
%

8,9
%

7,1
%

180
0 900 161

5
7,7
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

160
5

7,8
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

137
5

8,3
%

6,6
%

7,9
%

6,3
%

239
0

120
0

184
5

7,3
%

5,9
%

6,9
%

5,5
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

træk
stan
gen

239
0

120
0

184
5

7,4
%

5,9
%

7,0
%

5,6
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

290
0

150
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

310
0

160
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

(a) På grund af fremstillings- og montagetole-
rancer anbefales det at reducere de nominelle
værdier med mindst 1 %
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Datablad (VDI) for OPX 20 Plus og OPX 25 Plus

X min

100100

l2

b5b1
1

b1 b1
0

R
Wa

    2346

h1
4

h7
h1

2

m
2

h1
3

h3

s

x
y

c

l

A st

l1

e

   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
1.3 Drivsystem  Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående Stående

1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q
(ton) 2.0 2.5
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c
(mm) 1200 1200

1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gaf-
ler

x
(mm) 1615 (2) 1615 (2)

1.9 Akselafstand y
(mm) 2720 (2) 2720 (2)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1218 (2) 1243 (2)

2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 1236/1982 1322/2421
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 933/285 942/301
3.1 Dæk  Polyuretan Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 80 85 x 80
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 110 x 60 110 x 60
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 2/4 1x - 2/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 547 547

3.7 Sporvidde, bag b11
(mm) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2 Højde, mast sænket h1
(mm) - -

4.3 Frit løft h2
(mm) - -

4.4 Løft h3
(mm) 130 130

4.5 Højde, mast i øverste position h4
(mm) - -

4.6 Initialløft h5
(mm) - -

4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7
(mm) 130 (6) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposition
min./maks.

h14
(mm) 1250 (7) 1250 (7)

4.10 Højden på hjularme h8
(mm) - -

4.14 Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) - -

4.15 Gaffelhøjde, sænket h13
(mm) 85 85

4.19 Totallængde l1
(mm) 3680 3680

4.20 Afstand til gaflernes flade l2
(mm) 1290 1290
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

4.21 Totalbredde b1
(mm) 800 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm)

61 (78 maks.)/
172/2390

61 (78 maks.)/
172/2390

4.24 Gaffelslædebredde b3
(mm) - -

4.25 Afstand mellem gaffelarme b5
(mm) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.31 Frihøjde under mast, med last m1
(mm) - -

4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2
(mm) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.34
Arbejdsgangbredde for paller 800 x l6
på langs
gafler løftet

 se skema se skema

4.34.
1

Arbejdsgangbredde for paller 1000 x
1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) se skema se skema

4.34.
2

Arbejdsgangbredde for paller 800 x
1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) se skema se skema

4.35 Venderadius Wa
(mm) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 11/14 11/14

5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last,
baglæns km/t 8/11 8/11

5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,070/0,111 0,064/0,089
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden
last % 7%/12% (9)(10) 7%/12% (9)(10)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,1/4,8 6,2/4,8
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5% 2,2/5%

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36,
A, B, C, nr.  ikke ikke

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402 402

6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN
16796 kWh/h 0,45 0.48

6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2 0,3
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70 < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt

(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel

(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde

OPX 20/25/20 Plus/25 Plus oversigt over
gafler

stød-
stang

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907

1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
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1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390 (f) 1200 1615 2717

træks-
tang

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

OPX 20/25/20 Plus/25 Plus oversigt over
gafler

stød-
stang

l1 (b)
Ba (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

Lasttil-
stand
for ar-
bejds-
gang-

bredde
Ast

2280 2034 2885

1 palle
1000 x 
1200

på
tværs

2480 2231 2904

1 palle
800 x 1
200 på
langs

2740 2489 3184

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

2940 2688 3383

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

2940 2330 3295

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)
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3090 2837 3505

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3440 2827 3792

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3440 2598 3766

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

3680 3065 4122

3 palle
800 x 1
200 på
tværs

3680 2837 3969

2 paller
800 x
1200

på
langs

træks-
tang

3680 3015 3989

2 paller
800 x
1200

på
langs

3680 2786 3964

2 paller
800 x
1200

på
langs

4190 3293 4554

palle
800 x l6

på
langs
(l6 =

2 x c)

4390 3293 4819

2 paller
800 x 1
200 på
langs +
1 palle
800 x 1
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200 på
tværs

på gaf-
felspid-
serne

(a) med gaflerne sænket; med gaflerne helt
hævet for version med stødstang -57 mm; for
version med trækstang -108 mm

(b) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(c) for OPX 20 Plus- og OPX 25 Plus-versio-
ner + 3 mm

(d) værdier med gaflerne helt hævet; med gaf-
lerne sænket Wa for version med stødstang
+57 mm, Wa for version med trækstang +108
mm

(e)lang akselafstand, der er velegnet til op-
samling af 3 europaller på tværs

(f) kort akselafstand, der er velegnet til op-
samling af 2 europaller på langs

OPX 20/25/20 Plus/25 Plus geometrisk stig-
ningsevne (a)

stød
stan

g

l
mm

c
mm

x
mm

bak-
ke
53

bak-
ke
53

med
fo-

daf-
skæ
rmni
ng

bak-
ke
54

eller
li-

ion

bak-
ke
54

eller
li-

ion
med
fo-

daf-
skæ
rmni
ng

990 500 805 11,2
%

8,9
%

10,7
%

8,5
%

119
0 600 100

5
9,8
%

7,8
%

9,4
%

7,4
%

145
0 750 126

5
8,7
%

6,9
%

8,2
%

6,6
%

165
0 850 146

5
8,1
%

6,5
%

7,6
%

6,1
%

165
0 850 110

5
9,3
%

7,4
%

8,9
%

7,1
%
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180
0 900 161

5
7,7
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

160
5

7,8
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

137
5

8,3
%

6,6
%

7,9
%

6,3
%

239
0

120
0

184
5

7,3
%

5,9
%

6,9
%

5,5
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

træk
stan
gen

239
0

120
0

184
5

7,4
%

5,9
%

7,0
%

5,6
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

290
0

150
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

310
0

160
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

(a) På grund af fremstillings- og montagetole-
rancer anbefales det at reducere de nominelle
værdier med mindst 1 %
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Datablad (VDI) for OPX-D 20

100100

    2347

b5b1
1

b3

e

b1 b1
0

X min

A st

l1

l2

R
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h4

h1
’

h1

h3
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h1
4
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00

 (2
25

0 
w

ith
 li

fti
ng
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la

tfo
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)

h2
h1

3h7 m
2

m
1

y

c

l

   OPX-D 20
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 2,0 (1,0 på primært løft)
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 600
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   OPX-D 20
1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 944/816 (3)

1.9 Akselafstand y (mm) 2260/2132 (3)(4)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1476
2,2 Akseltryk, med last for/bag kg 1278/2198
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 1024/452
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 60
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 150 x 50
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 474

3,7 Sporvidde, bag b11
(mm) 380

4.2 Højde, mast sænket h1 (mm) Se nedenstående tabel
4.3 Frit løft h2 (mm) Se nedenstående tabel
4.4 Løft h3 (mm) 1580
4.5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) Se nedenstående tabel
4.6 Initialløft h5 (mm) 130
4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1250 (7)

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) 85

4.14 Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøjde, sænket h13
(mm) 91

4.19 Totallængde l1 (mm) 2653 (4)

4.20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1503 (4)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 55/180/1150

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) 711
4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 560
4.31 Frihøjde under mast, med last m1 (mm) 19/143 (3)

4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 25/155 (3)

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler løftet  3067 (3)(4)

4.34.1
Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200 på
tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -
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   OPX-D 20

4.34.2 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -

4.35 Venderadius Wa (mm) 2440/2313 (3) (4)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/12
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 8/11
5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,15/0,25
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,19/0,25

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 8%/15% (9) (8,9%;
7,1%) (11)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,6/5,3
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5%
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0.39
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt

(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel
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(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde

OPX-D 20 EKSTRA masttabel OPX-D
20

Mastty-
pe    Tele-

skop
Mast-
højde,
sænket

 h1 mm 1276

Mast-
højde,
frit løft

 h1' mm 1351

Frit løft
(a)  h2 mm 150

Løfte-
højde  h3 mm 1580 (b)

Mast-
højde,
hævet
mast

 h4 mm 2066

Truck-
højde,
mast
sænket

stan-
dard  mm 2200

med
løfte-
plat-
form
sænket
(b)

 mm 2250

med
palle-
hol-
der (b)

 mm -

Truck-
højde,
mast
hævet

stan-
dard  mm 2200
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med
løfte-
plat-
form
sænket
(b)

 mm 2250

med
palle-
hol-
der (b)

 mm -

(a) med ekstra høj mast h1'

(b) med obligatorisk skærmbeskyttelse på til-
behørsholderens ende med høj belastning
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Datablad (VDI) for OPX-L 20

   OPX-L 20
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 2,0/1,0 på primært løft
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   OPX-L 20

1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 1248/600 på primært løft
(1)

1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 1910/1782 (3)

1.9 Akselafstand y (mm) 3225/3097 (3)(4)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1567
2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 1539/2028
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 1170/397
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 80
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 150 x 50
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 474

3,7 Sporvidde, bag b11
(mm) 370

4.2 Højde, mast sænket h1 (mm) Se nedenstående tabel
4.3 Frit løft h2 (mm) Se nedenstående tabel
4.4 Løft h3 (mm) 800
4.5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) Se nedenstående tabel
4.6 Initialløft h5 (mm) 130
4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1250 (7)

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) 85

4.14 Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøjde, sænket h13
(mm) 91

4.19 Totallængde l1 (mm) 4005 (4)

4.20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1503 (4)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 60 (72 maks.)/200/1295

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) 711
4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 570
4.31 Frihøjde under mast, med last m1 (mm) 13/100 (3)

4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 25/155 (3)

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler løftet  Se tabel
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   OPX-L 20

4.34.1
Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200 på
tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -

4.34.2 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -

4.35 Venderadius Wa (mm) 3399/3271 (3)(4)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/12
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 8/11
5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,159/0,253
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,218/0,240

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 7%/12% (9) (6,6%;
5,3%) (11)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,5/5,3
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5%
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0.39
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt
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(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel

(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde

OPX-L 20 EKSTRA mastta-
bel OPX-L 20

Mast-
type    Tele-

skop
Tele-
skop

Mast-
højde,
sæn-
ket

 h1 mm 1276 1276

Mast-
højde,
frit løft

 h1' mm 1351 1351

Frit
løft (a)  h2 mm 150 150

Løfte-
højde  h3 mm 800

(b)
1580

(b)

Mast-
højde,
hævet
mast

 h4 mm 1676 2066

Truck-
højde,
mast
sæn-
ket

stan-
dard  mm 2200 2200

med
løfte-
plat-
form
sæn-
ket (b)

 mm 2250 2250

med
palle-
hol-
der (b)

 mm 2200 2200

Truck-
højde,
mast
hævet

stan-
dard  mm 2200 2200

med
løfte-
platfor

 mm 2250 2250
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m
sæn-
ket (b)

med
palle-
hol-
der (b)

 mm 2334 3114

(a) med ekstra høj mast h1'

(b) med obligatorisk skærmbeskyttelse på til-
behørsholderens ende med høj belastning

OPX-L 20 GANGBREDDE (MED LAST-
ARMENE LØFTET)

gaf-
fel-

læng
de
mm

di-
men

s.
lod-
ret

palle
mm

last-
ar-
me-
nes

læng
de

mm

x Wa
(c)

Ast
(c)

Last-
til-

stan
d for
ar-

bejd
sgan
gbre
dde
Ast

1295 - 1207 1782 3271 4289

2
palle
800 
x 12
00
på

lang
s

1295 165 1137 1617 3271 4350

2
palle
800 
x 12
00
på

lang
s

(c) c med bakke 54 eller li-ion + 114 mm
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Datablad (VDI) for OPX-L 20 S

   OPX-L 20 S
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 2.0
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 1200
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   OPX-L 20 S
1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 1474/1310 (3)

1.9 Akselafstand y (mm) 2661/2497 (3)(4)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1456
2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 1140/2316
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 1020/436
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 80
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 150 x 50
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 474

3,7 Sporvidde, bag b11
(mm) 368

4.2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1375 (5)

4.3 Frit løft h2 (mm) -
4.4 Løft h3 (mm) 700
4.5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) 2075 (5)

4.6 Initialløft h5 (mm) -
4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1250 (7)

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) -

4.14 Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøjde, sænket h13
(mm) 85

4.19 Totallængde l1 (mm) 3764 (4)

4.20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1374 (4)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 75/172/2390

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) 792 (5)

4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 540
4.31 Frihøjde under mast, med last m1 (mm) 18 (8)

4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 10/710 (3)

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler løftet  4036 (4)

4.34.1
Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200 på
tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -
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   OPX-L 20 S

4.34.2 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -

4.35 Venderadius Wa (mm) 2838/2675 (3)(4)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/12
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 8/11
5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,095/0,176
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,13/0,13
5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 7 %/12% (2,7%)(11)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,8/5,4
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5%
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0.39
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt

(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel
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(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde
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Datablad (VDI) for OPX-L 12

    2350

b5b1
1

b3

R

y

x

l1

A st

l2

100100

Wa

b1 b1
0

h1
3

h3

h1

h4

s

c

l

h7 m
2

h1
4

e

   OPX-L 12
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 1.2
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 600
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   OPX-L 12
1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 670
1.9 Akselafstand y (mm) 1823 (4)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1308
2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 920/1588
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 875/433
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 60
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 150 x 50
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 474

3,7 Sporvidde, bag b11
(mm) (348) 388

4.2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1375 (5)

4.3 Frit løft h2 (mm) -
4.4 Løft h3 (mm) 700
4.5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) 2075 (5)

4.6 Initialløft h5 (mm) -
4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1250 (7)

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) -

4.14 Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøjde, sænket h13
(mm) 86

4.19 Totallængde l1 (mm) 2532 (4)

4.20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1342 (4)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 55/172/1190

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) 796 (5)

4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) (520) 560
4.31 Frihøjde under mast, med last m1 (mm) -
4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 30

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler løftet  2871 (4)

4.34.1
Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200 på
tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -
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   OPX-L 12

4.34.2 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -

4.35 Venderadius Wa (mm) 2007 (4)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/12
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 8/11
5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,135/0,218
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,130/0,122
5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 7,8%/15% (6,2%) (11)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 5,8/4,9
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5%
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0,30
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt

(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel
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(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde
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Datablad (VDI) for OPX-L 16

    2349
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   OPX-L 16
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 1.6
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 1200
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   OPX-L 16
1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 1093
1.9 Akselafstand y (mm) 2279 (4)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1585
2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 944/2241
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 1041/544
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 80
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 150 x 50
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 474

3,7 Sporvidde, bag b11
(mm) 375

4.2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1665 (5)

4.3 Frit løft h2 (mm) -
4.4 Løft h3 (mm) 700
4.5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) 2365 (5)

4.6 Initialløft h5 (mm) -
4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1250 (7)

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) -

4.14 Ståhøjde, hævet
med løfteplatform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøjde, sænket h13
(mm) 90

4.19 Totallængde l1 (mm) 3763 (4)

4.20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1373 (4)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 70 (85 maks.)/190/2390

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) 796 (5)

4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 570
4.31 Frihøjde under mast, med last m1 (mm) -
4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 30

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler løftet  4026 (4)

4.34.1
Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200 på
tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -
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   OPX-L 16

4.34.2 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200 på tværs
gafler løftet

Ast
(mm) -

4.35 Venderadius Wa (mm) 2459 (4)

5,1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/12
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 8/11
5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,102/0,178
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,123/0,123
5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 6,0%/15% (5,0%) (11)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,4/5,3
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5%
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0.52
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0,3
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med holder til lodret palle 1365 / 765 mm

(2) med gaffellængde 2390 mm / x = 1615
mm/trækstangsversion. Se tabellen nedenfor
for andre gaffelmål

(3) med lastarme eller gafler hævet

(4) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(5) med obligatorisk lastgitter (1290 mm fra
gaflerne til toppen af OPX-L 20 S og OPX-L
12 – 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplatform h7 +30 mm; h14 +87 mm

(7) med løfteplatform +87 mm, med justering-
smulighed for styrestang, h14 indstillingsområ-
de = +89 mm ¸ -19 mm

(8) mindste frihøjde under chassiset med den
obligatoriske fodbeskyttelse

(9) på en afrundet kantskråning med gaflerne/
armene hævet, hvis det er muligt

(10) for den geometriske grænse på en ikke-
afrundet kanthældning, se nedenstående tabel
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(11) i parentes: mindste geometriske grænse
på ikke-afrundet kantskråning uden eller med
fodafskærmning (hvis forskellig); på grund af
fremstillings- og monteringstolerancer anbefa-
les det at forudse en reduktion af de nominelle
værdier på mindst 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
initialløftet ved maks. initialløfthøjde
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Datablad (VDI): LTX 
Datablad (VDI) for LTX 50

1.2 Producentens typebetegnelse  LTX 50
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
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1.2 Producentens typebetegnelse  LTX 50
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 5.0
1.7 Nominelt træk for trækstang F (N) 1000
1,9 Akselafstand y (mm) 1133 (2)(3)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1223
2.2 Akseltryk, med last for/bag kg -
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 607/616
3.1 Dæk  Gummi
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 250 x 85
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm - (3)

3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x / 2 (3)

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) - (3)

3.7 Sporvidde, bag b11
(mm) 604

4.7 Højde til beskyttelsestag (førerhus) h6 (mm) 2245 (3) (5)

4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 150 (3)// 905 / 1094

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1270 (3) (6)

4.12 Koblingshøjde h10
(mm) 190/245/300/355/410

4.13 Lasthøjde, uden last h11
(mm) -

4.16 Lastfladens længde l3 (mm) -
4.17 Overhæng l5 (mm) 195
4,18 Lastfladens bredde b9 (mm) -
4.19 Totallængde l1 (mm) 1512 (2)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2
(mm) 70 (3)

4.35 Venderadius Wa
(mm) 1480 (2)(3)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 8/14
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 6/6

5.5 Træk på trækstang, med last/uden last S2 = 60
min N 1000

5.6 Maks. træk på trækstang, med last/uden last S2 =
5 min N 3400 (7)

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % se diagram
5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 7,1/5,1
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
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1.2 Producentens typebetegnelse  LTX 50
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 1,40
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0,8
6,7 Lastekapacitet t/h 475
6,8 Lastekapacitet i henhold til VDI 2198 kWh/h 123
8,1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) I kombineret anvendelse, se transportka-
pacitetstabel

(2) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(3) med frihøjde m2= 100 mm: To ekstra hjul
100 x 40, b10= 580 mm, y = 1150 mm (med
bakke 54 eller li-ion + 114 mm), h6= 2275 mm,
h7= 180 mm, h14= 1300 mm, WA= 1497 mm
(med bakke 54 eller li-ion + 114 mm)

(4) Bemærk: reserveret til driftsvægtværdier
for LTX 20 og LTX-T 04 i webdatabladet: Se
bemærkningsbladet LTX VDI 07-19 i denne fil

(5) ekstraudstyr

(6) med funktionen til styrepindsjustering, h14
indstillingsområde = +89 mm , -19 mm

(7) med blysyrebatteri; med li-ion-batteri =
1750 N

(8) med 0,6 t last ombord - 0,6 t last ombord +
2 t bugseringslast - 5 t bugseringslast
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Datablad (VDI) for LTX -T06

1.2 Producentens typebetegnelse  LTX-T 06
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående

1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 5,0 (bugsering)/0,6
(maks. ombord) (1)
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1.2 Producentens typebetegnelse  LTX-T 06
1.7 Nominelt træk for trækstang F (N) 1000
1,9 Akselafstand y (mm) 1453 (2)

2.1 Driftsvægt (inkl. batteri) kg 1207
2.2 Akseltryk, med last for/bag kg 707/1100
2,3 Akseltryk, uden last for/bag kg 715/492
3,1 Dæk  Gummi
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 250 x 85
3.4 Ekstra hjul (dimensioner) mm 100 x 40
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)  1x -2/2

3.6 Sporvidde, for b10
(mm) 580

3.7 Sporvidde, bag b11
(mm) 620

4.7 Højde til beskyttelsestag (førerhus) h6 (mm) 2275 (5)

4.8 Stativhøjde // Sædehøjde (min./maks.) h7 (mm) 180 // 935 / 1124

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./maks. h14
(mm) 1300 (6)

4.12 Koblingshøjde h10
(mm) 220

4.13 Lasthøjde, uden last h11
(mm) 430

4.16 Lastfladens længde l3 (mm) 638
4.17 Overhæng l5 (mm) 422
4.18 Lastfladens bredde b9 (mm) 765
4.19 Totallængde l1 (mm) 2059 (2)

4.21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2
(mm) 100

4.35 Venderadius Wa
(mm) 1640 (2)

5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 10 / 10
5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, baglæns km/t 6/6

5.5 Træk på trækstang, med last/uden last S2 = 60
min N 1000

5.6 Maks. træk på trækstang, med last/uden last S2 =
5 min N 3400 (7)

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % se diagram
5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 5,2 - 5,9 - 6,6 (8) / 4,8
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 3
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1.2 Producentens typebetegnelse  LTX-T 06
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B, C, nr.  ikke
6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Batterivægt ±5% kg 402
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h -
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t -
6.7 Lastekapacitet t/h 410
6,8 Lastekapacitet i henhold til VDI 2198 kWh/h 174
8,1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) I kombineret anvendelse, se transportka-
pacitetstabel

(2) med bakke 54 eller li-ion +114 mm

(3) med frihøjde m2= 100 mm: To ekstra hjul
100 x 40, b10= 580 mm, y = 1150 mm (med
bakke 54 eller li-ion + 114 mm), h6= 2275 mm,
h7= 180 mm, h14= 1300 mm, WA= 1497 mm
(med bakke 54 eller li-ion + 114 mm)

(4) Bemærk: reserveret til driftsvægtværdier
for LTX 20 og LTX-T 04 i webdatabladet: Se
bemærkningsbladet LTX VDI 07-19 i denne fil

(5) ekstraudstyr

(6) med funktionen til styrepindsjustering, h14
indstillingsområde = +89 mm , -19 mm

(7) med blysyrebatteri; med li-ion-batteri =
1750 N

(8) med 0,6 t last ombord - 0,6 t last ombord +
2 t bugseringslast - 5 t bugseringslast
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Datablad (VDI) for LTX-FF
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1.2 Producentens typebetegnelse   LTX-FF 05 LTX-FF 10
1.3 Drivsystem   Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjeningstype   Stående Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q t 0,5 1,0
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1.5.
1 Anhængerlast Q t 5,0 5,0

1,6 Afstand til lastens tyngdepunkt c mm (400) 500 (600) (400) 500 (600)
1.7 Træk på trækstang F N 1000 1000

1.8 Lastafstand, midten af drivaksel
til gafler x mm 165 (1) 165 (1)

1.9 Akselafstand y mm 1168 1282
2.1 Driftsvægt (inkl. batteri)  kg 1565 1677
2,2 Akseltryk, med last for/bag  kg 527/1538 417/2260
2.3 Akseltryk, uden last for/bag  kg 833/732 907/770
3.1 Dæk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul  mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Dækstørrelse, baghjul  mm 250 x 80 250 x 80
3.4 Ekstra hjul (dimensioner)  mm - -
3.5 Hjul, antal for/bag (x = drivhjul)   1x / 2 1x / 2
3.6 Sporvidde, for b10 mm - -
3.7 Sporvidde bag b11 mm 604 604

4.1 Gaffelslædens vinkel
fremad/bagud a/b ° 0/5 0/5

4.2 Højde
mast sænket h1 mm 1776 1776

4.3 Frit løft h2 mm - -
4.4 Løft h3 mm 1204 1204

4,5 Højde
mast kørt ud h4 mm 1776 1776

4.8 Ståhøjde/sædehøjde
min./maks. h7 mm 150 // 905 / 1094 150 // 905 /

1094

4.9
Trækstangens højde i køreposi-
tion
min./maks.

h14 mm 1270 1270

4.12 Koblingshøjde h10 mm 245/300/355
(520 maks.) (2)

245/300/355
(520 maks.) (2)

4,15 Gaffelhøjde
sænket h13 mm 55 55

4.17 Overhæng l5 mm 192 192

4.19 Totallængde l1 mm 1544 (3) / 2504
(4)

1695 (3) / 2655
(4)

4.20 Afstand til gaflernes flade l2 mm 1514 (1) 1665 (1)

4.21 Totalbredde b1 mm 800 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l mm
45/110/(790)/

990/
(1190)

45/110/(790)
// 990 //
(1190)

4.24 Gaffelslædebredde b3 mm 500 500
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4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 mm 500 500
4.31 Frihøjde under mast, med last m1 mm 70 70
4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 mm 70 70

4.34 Arbejdsgangbredde for paller
800 × 1200 på tværs Ast mm 3124 3291

4.34
.1

Arbejdsgangbredde for paller
1000 × 1200 på tværs Ast mm 3268 3433

4.34
.2

Arbejdsgangbredde for paller
800 x 1200 på langs Ast mm 3311 3470

4,35 Venderadius Wa mm 1516 1653

5,1 Kørehastighed
med last/uden last  km/t 7,5/13 7,5/13

5.1.
1

Kørehastighed
med last/uden last  km/t 4/4 4/4

5.2 Løftehastighed
med last/uden last  m/sek. 0,17/0,23 0,12/0,23

5.3 Sænkehastighed
med last/uden last  m/sek. 0,28/0,26 0,23/0,26

5.5 Træk på trækstang, med last/
uden last S2 = 60 min  N 1000 1000

5.6 Maks. træk på trækstang, med
last/uden last S2 = 5 min  N 3400 (5) 3400 (5)

5.8 Maks. stigningsevne
med last/uden last  % 11%/15 % (6) 6,5 %/15% (6)

5.9 Accelerationstid
med last/uden last  sek. 5,9/5,0 6,0/5,0

5.10 Driftsbremse   Elektromagne-
tisk

Elektromagne-
tisk

6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min.  kW 3 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3  kW 2,2/5% 2,2/5%

6.3 Batteri i henhold til DIN
43531/35/36, A, B, C, nr.   ikke ikke

6.4 Batterispænding/nominel kapa-
citet K5

 V/Ah 24/345 - 465 24/560 - 620

6.5 Batterivægt ±5 %  kg 402 515

6.6 Energiforbrug i henhold til DIN
EN 16796  kWh/h   

6.6.
2 Omregnede CO2-emissioner  kg/t   

6.7 Lastekapacitet i henhold til VDI
2198  t/h - 43 (7)

6.8 Lastekapacitet i henhold til VDI
2198  t/kWh/t - 38 (7)
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8.1 Betjeningsanordning til kørsel   AC-styring AC-styring
10.7 Støjniveau ved førerens øre  dB (A) < 70 < 70

● (1) Med alle koblinger, undtagen Rockinger-
koblingen og 1-niveaukoblingen med auto-
matisk låsning, der stikker 26 mm/58 mm
ud fra den åbne gaffelform

● (2) med anhængerkobling med tre positio-
ner

● (3) -4 mm med gaffellængde l = 790 mm;
+4 mm med gaffellængde l = 1190 mm;
LTX-FF 10 er som standard udstyret med
en kollisionsbeskyttelse af stål ved dreven-
den

● (4) -200 mm med gaffellængde l=790 mm;
+200 mm med gaffellængde l=1190 mm

● (5) Med blysyrebatteri; med li-ion-batteri =
1750 N

● (6) til brug som stabler; til brug som traktor,
se diagram

● (7) stablertilstand

LTX-FF 05 / LTX-FF 10 MAST
Masttype     En enkelt En enkelt
Masthøjde, sæn-
ket   h1 mm 1776 2326
Frit løft   h2 mm 1204 1754
Løftehøjde   h3 mm 1204 1754
Masthøjde, hævet
mast   h4 mm 1776 2326

Restkapacitet ved
nominel højde

LTX-FF 05
c=400 mm Qres kg 500 500
c=500 mm Qres kg 500 500

c=600 mm (a) Qres kg 450 450

LTX-FF 10
c=400 mm Qres kg 1000 1000
c=500 mm Qres kg 1000 1000

c=600 mm (a) Qres kg 830 830

en afstand til lastens tyngdepunkt er ikke til-
ladt med gaffellængden L = 790 mm
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Ydelsesdiagram for LTX50 / LTX-T06 / LTX-FF
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Bugseret last/bugseret last + last ombord:
● A = 0 t
● B = 0,5 t
● C = 1 t
● D = 1,5 t
● E = 2 t (maks. anhængervægt for LTX-T-

modeller i kombination med last på op til
600 kg ombord)

● F = 2,5 t
● G = 3 t
● H = 4 t
● I = 5 t
● L = hastighed (km/y)
● M = afstand (km)
● N = se eksemplet nedenfor
● O = hastighed i km/t – tilladt afstand (km)
● P = rampestigning ( %)
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● Q = drivhjulskraft (N)
● R= hastighedsbegrænser for LTX-T-model-

ler

Eksemplet i illustrationen viser N:
● En truck, der bugserer --> 2 t
● På en rampe på --> 4%
● Maks. mulig kørehastighed 4% --> 6,6 km/t
● Rampens længde --> 4,40 km
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Datablad (VDI): OXV
Datablad (VDI) for OXV 07
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   OXV 07
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 0,7
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   OXV 07
1,6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 500
1,8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 97
1,9 Akselafstand y (mm) 1152

2,1 Driftsvægt
(inklusiv batteri) kg 1264

2,2 Akseltryk, med last for/bag kg 390/1574
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 766/498
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 230 x 90
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 120 x 50

3.4 Ekstra hjul
(dimensioner) mm 100 x 40

3.5 Hjul, antal for/bag
(x = drevne hjul)  1x - 2/4

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 552
3,7 Sporvidde, bag b11 (mm) 534
4,2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1373
4,4 Løft h3 (mm) 1050
4,5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) 2423
4,8 Ståhøjde h7 (mm) 145

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./
maks. h14 (mm) 1258

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) 80
4.11 Hjælpeløft h9 (mm) -
4.14 Ståhøjde, hævet h12 (mm) 1195
4.15 Gaffelhøjde, sænket h13 (mm) 95
4.19 Totallængde l1 (mm) 2582
4,20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1432
4,21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) -
4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 564
4.26 Afstand mellem hjularme b4 (mm) -
4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 30

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200
på langs Ast (mm) 2902

4.34.
1

Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200
på tværs Ast (mm) 2806

4,35 Venderadius Wa (mm) 1345
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   OXV 07
5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/10 (2)

5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, bag-
læns km/t 8/8 (2)

5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,16/0,23
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,34/0,26
5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 5%/10% (4)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 5,7/5,2
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 2,3
6,2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/6%

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B,
C, nr.  ikke

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 375
6.5 Batterivægt ±5% kg 295
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0,44
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med justerbare standardgafler; til platform
med faste gafler h13 = 65 mm; s/e/l =
60/180/1150 mm; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm

(2) op til en platformshøjde på 300 mm fra jor-
den

(3) i parentes: (gaffelhastighed)

(4) på afrundet kantskråning: geometrisk
grænse på uafrundet kantskråning er 7 %

Restkapacitet ved
maksimal højde

afstand til la-
stens tyngde-
punkt c

h13+h
3+h9
mm

mm mm
500 600 -

OXV
07 Qres kg 700 600 1145
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Datablad (VDI) for OXV 08

2520
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   OXV 08
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 0,8
1,6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 500

Tekniske data 6
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   OXV 08
1,8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 121
1,9 Akselafstand y (mm) 1380

2,1 Driftsvægt
(inklusiv batteri) kg 1576

2,2 Akseltryk, med last for/bag kg 512/1864
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 892/684
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 230 x 90
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 120 x 50

3.4 Ekstra hjul
(dimensioner) mm 100 x 40

3.5 Hjul, antal for/bag
(x = drevne hjul)  1x - 2/4

3.6 Sporvidde, for b10 (mm) 552
3,7 Sporvidde, bag b11 (mm) 534
4,2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1373
4,4 Løft h3 (mm) 1050
4,5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) 2423
4,8 Ståhøjde h7 (mm) 145

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./
maks. h14 (mm) 1258

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) 80
4.11 Hjælpeløft h9 (mm) 762
4.14 Ståhøjde, hævet h12 (mm) 1195
4.15 Gaffelhøjde, sænket h13 (mm) 55 (1)
4,19 Totallængde l1 (mm) 2887
4,20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1687
4,21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 40/80/1200 (1)

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) 800 (1)
4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 205/733 (1)
4.26 Afstand mellem hjularme b4 (mm) -
4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 30

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200
på langs Ast (mm) 3149

4.34.
1

Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200
på tværs Ast (mm) 3139

4,35 Venderadius Wa (mm) 1569
5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 9/10 (2)

Tekniske data6
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   OXV 08

5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, bag-
læns km/t 8/8 (2)

5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,15/0,21 (0,15/0,22)3

5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,34/0,33 (0,30/0,13)3

5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 7%/10% (4)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,2/5,6
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 2,3
6,2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/6%

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B,
C, nr.  ikke

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/400 - 500
6.5 Batterivægt ±5% kg 377
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0,44
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med justerbare standardgafler; til platform
med faste gafler h13 = 65 mm; s/e/l =
60/180/1150 mm; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm

(2) op til en platformshøjde på 300 mm fra jor-
den

(3) i parentes: (gaffelhastighed)

(4) på afrundet kantskråning: geometrisk
grænse på uafrundet kantskråning er 7 %

Restkapacitet ved
maksimal højde

afstand til la-
stens tyngde-
punkt c

h13+h
3+h9
mm

mm mm
500 600 -

OXV
08 Qres kg 800 700

1865/
1877
(a)

(a) til platform med faste gafler (ekstraudstyr)

Tekniske data 6
Datablad (VDI): OXV

 26945878043466 DA - 11/2021  -  12



Datablad (VDI) for OXV 10
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   OXV 10
1.3 Drivsystem  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stående
1.5 Nominel kapacitet/nominel last Q (ton) 1.0
1.6 Afstand til lastens tyngdepunkt c (mm) 600

Tekniske data6
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   OXV 10
1.8 Lastafstand, midten af drivaksel til gafler x (mm) 309
1,9 Akselafstand y (mm) 1554

2,1 Driftsvægt
(inklusiv batteri) kg 1266

2,2 Akseltryk, med last for/bag kg 694/1572
2.3 Akseltryk, uden last for/bag kg 890/376
3.1 Dæk  Polyuretan
3.2 Dækstørrelse, forhjul mm 230 x 90
3.3 Dækstørrelse, baghjul mm 85 x 90

3.4 Ekstra hjul
(dimensioner) mm 150 x 50

3.5 Hjul, antal for/bag
(x = drevne hjul)  1x - 1/2

3,6 Sporvidde, for b10 (mm) 478
3,7 Sporvidde, bag b11 (mm) 378
4,2 Højde, mast sænket h1 (mm) 1373
4,4 Løft h3 (mm) 1050
4,5 Højde, mast i øverste position h4 (mm) 2423
4,8 Ståhøjde h7 (mm) 145

4.9 Højde på trækstang i køreposition min./
maks. h14 (mm) 1258

4.10 Højden på hjularme h8 (mm) 80
4.11 Hjælpeløft h9 (mm) -
4.14 Ståhøjde, hævet h12 (mm) 1195
4.15 Gaffelhøjde, sænket h13 (mm) 95
4.19 Totallængde l1 (mm) 2582
4,20 Afstand til gaflernes flade l2 (mm) 1432
4,21 Totalbredde b1 (mm) 800

4.22 Dimensioner for gafler s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24 Gaffelslædebredde b3 (mm) -
4.25 Afstand mellem gaffelarme b5 (mm) 564
4.26 Afstand mellem hjularme b4 (mm) 253
4.32 Frigang, midt imellem akslerne m2 (mm) 30

4.34 Arbejdsgangbredde for paller 800 x 1200
på langs Ast (mm) 2919

4.34.
1

Arbejdsgangbredde for paller 1000 x 1200
på tværs Ast (mm) -

4.35 Venderadius Wa (mm) 1742
5.1 Kørehastighed, med last/uden last km/t 10/10 (2)

Tekniske data 6
Datablad (VDI): OXV

 27145878043466 DA - 11/2021  -  12



   OXV 10

5.1.1 Kørehastighed, med last/uden last, bag-
læns km/t 8/8 (2)

5.2 Løftehastighed, med last/uden last m/sek. 0,15/0,23
5.3 Sænkehastighed, med last/uden last m/sek. 0,34/0,26
5.8 Maks. stigningsevne, med last/uden last % 8%/10% (4)

5.9 Accelerationstid, med last/uden last sek. 6,2/5,4
5.10 Driftsbremse  Elektromagnetisk
6.1 Køremotor, effekt S2 = 60 min. kW 2,3
6,2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/6%

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36, A, B,
C, nr.  ikke

6.4 Batterispænding/nominel kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 375
6.5 Batterivægt ±5% kg 295
6.6 Energiforbrug i henhold til DIN EN 16796 kWh/h 0,44
6.6.2 Omregnede CO2-emissioner kg/t 0.2
8.1 Betjeningsanordning til kørsel  AC-styring
10.7 Støjniveau på førerens plads dB (A) < 70

(1) med justerbare standardgafler; til platform
med faste gafler h13 = 65 mm; s/e/l =
60/180/1150 mm; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm

(2) op til en platformshøjde på 300 mm fra jor-
den

(3) i parentes: (gaffelhastighed)

(4) på afrundet kantskråning: geometrisk
grænse på uafrundet kantskråning er 7 %

Restkapacitet ved
maksimal højde

afstand til la-
stens tyngde-
punkt c

h13+h
3+h9
mm

mm mm
500 600 -

OXV
10 Qres kg 1000 1000 1145
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Krav til miljøvenligt design af
elektriske motorer og drev
med variabel hastighed
Alle motorer i denne industritruck er undtaget
fra regulativ (EU) 2019/1781, da disse motorer
ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2 "Anven-
delsesområde", punkt (1) (a), og på grund af
bestemmelserne i artikel 2, punkt (2) (h) "Mo-
torer i ledningsfrit eller batteridrevet udstyr" og
artikel 2, punkt (2) (o) "Motorer, der er specielt
konstrueret til at drive elektriske køretøjer".

Alle drev med variabel hastighed i denne indu-
stritruck er undtaget fra regulativ
(EU) 2019/1781, da disse drev med variabel
hastighed ikke opfylder beskrivelsen i artikel 2
"Anvendelsesområde", punkt (1) (b).

Tekniske data 6
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Olie- og smøreskemaer
 FARE

Giftige produkter!
Olie og andre forbrugsmaterialer er giftige produkter.
Se sikkerhedsforskrifterne angående driftsmateria-
ler i kapitel 2.

 ADVARSEL
Kun de anførte smøremidler er godkendt af produ-
centen. Brug af ikke-anbefalede olieblandinger eller
hydraulikvæsker kan forårsage skader på trucken el-
ler fejlfunktion.
Brug aldrig andre smøremidler end dem, der er god-
kendt af producenten. Kontakt det tekniske service-
center for yderligere oplysninger.

OPX 20 / OPX 25 / OPX 20 PLUS / OPX 25 PLUS

 Mængde (l)
Type

Standard Fryserum
Hydrauliksystem 1,8 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktionsgearenhed
(indtil maj 2018) 1,5 TUTELA TRANSMISSION W90/LA

OWD-reduktionsgearen-
hed

(fra juni 2018)
0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Pivothjul
(Kun PLUS) 0,35 IDRAULICAR AP31

Smørefedt til
kørestyringsknapperne

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kædesmøremiddel / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OPX-L 16 / OPX-L 20 S

 Mængde (l)
Type

Standard Fryserum
Hydrauliksystem 2,5 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktionsgearenhed
(indtil maj 2018) 1,5 TUTELA TRANSMISSION W90/LA
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OWD-reduktionsgearen-
hed

(fra juni 2018)
0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Smørefedt til
kørestyringsknapperne

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kædesmøremiddel / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

LTX 50 / LTX-T 06 / LTX-FF 05 / LTX-FF 10 / OPX-L 12 / OPX-L 20 / OPX-D 20

 Mængde [l]
Type

Standard Fryserum
Hydrauliksystem 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktionsgearenhed
(indtil maj 2018) 1,5 TUTELA TRANSMISSION W90/LA

OWD-reduktionsgearen-
hed

(fra juni 2018)
0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Smørefedt til
kørestyringsknapperne

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kædesmøremiddel / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OXV 07 / OXV 08

 Mængde [l]
Type

Standard Fryserum
Hydrauliksystem 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktionsgearenhed 1,1
TARAL DEGOL GS 220

FUCHS RENOLIN PG 220
SHELL OMALA S4 WE 220

Smørefedt til
kørestyringsknapperne

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kædesmøremiddel / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD
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A
Adgang til batteriet. . . . . . . . . . . . . . 187, 188

B
Batteri

Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Type. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Bortskaffelse
Batteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Komponenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Brug af versionen med lastblok bagest
LTX-T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Bugsering af anhængeren.. . . . . . . . . . . 171

C
Copyright og varemærker. . . . . . . . . . . . . . 4

D
Datablad (VDI). . . . . . . . . . . . . . . . . 214, 252
Datablad (VDI): OXV. . . . . . . . . . . . . . . . 264
Definition af retning. . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

E
EF-overensstemmelseserklæring i over-

ensstemmelse med maskindirektivet. . . . 6
Ekstraudstyr og varianter. . . . . . . . . . . . . . 84
Emballage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ergonomiske mål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

F
Fareområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Forberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
før brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Førerhus (ekstraudstyr). . . . . . . . . . . . . . . 97

H
Højdejusterbart rat. . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

K
Kapacitetsplade LTX- FF. . . . . . . . . . . . . . 69
Kapacitetsplade LTX-T. . . . . . . . . . . . . . . 68
Kapacitetsplade (OXV 07/08). . . . . . . . . . 70
Kontaktoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Kontroller før brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Kontroller, der skal udføres, før en last løf-

tes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Kontrol og efterfyldning af sprinklervæske-
beholderen (findes kun på versionen med
førerhus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Køretilstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kørsel

Sikkerhedsforskrifter. . . . . . . . . . . . . . 102

L
Læsning af anhængere. . . . . . . . . . . . . . 177

M
Markeringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Masttyper

Simpleks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Teleskop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Masttyper (hvis monteret). . . . . . . . . . . . . 83
Mærkater. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Mærkaternes placering. . . . . . . . . . . . 54, 56
Mærkaters placering. . . . . . . . . . . . . . . . . 39

O
Opdatering af denne vejledning. . . . . . . . . . 4
OPX-D 20-kapacitetsplade. . . . . . . . . . . . 67
OPX-L20-kapacitetsplade. . . . . . . . . . . . . 65
OPX-L (12/16/20S) Kapacitetsplade. . . . . 63
Overensstemmelseserklæring. . . . . . . . . . . 6
Overensstemmelsesmærke. . . . . . . . . . . . . 5
Oversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Oversigt over de forskellige modeller. . . . 26

P
Palletisering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Placering af mærkater LTX-FF. . . . . . . . . 51
Placering af mærkater LTX-T. . . . . . . . . . 48
Placering af mærkater på LTX50. . . . . . . . 45
Placering af mærkater på OPX-L20 og

OPX-D20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Placering af mærkater på OPX-L

(12/16/20S). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Platform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Producentens adresse. . . . . . . . . . . . . . . . . I

R
Reservedelsliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Restfare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Restrisici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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S
Serienummer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
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Sikkerhedseftersyn. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
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Fejlagtig brug. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Sikringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
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Teknisk beskrivelse
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Transport af last på gaflerne. . . . . . . . . . 163
Truckens tilsigtede anvendelse. . . . . . . . 102
Trækkrog med automatisk oprulning. . . . 175
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