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Διεύθυνση κατασκευαστή και
στοιχεία επικοινωνίας

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Γερμανία
Τηλ. +49 (0) 40 7339-0
Φαξ: +49 (0) 40 7339-1622
E-mail: info@still.de
Τοποθεσία Web: http://www.still.de

Κανόνες για την ιδιοκτήτρια
εταιρεία των βιομηχανικών
οχημάτων
Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατίθεται
ένας κώδικας πρακτικής που περιέχει πρόσθε-
τες πληροφορίες για τις ιδιοκτήτριες εταιρείες
βιομηχανικών οχημάτων.

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για τον
χειρισμό βιομηχανικών οχημάτων:
● Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κατάλ-

ληλων βιομηχανικών οχημάτων για μια συ-
γκεκριμένη περιοχή εφαρμογής

● Προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία
των βιομηχανικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βιομηχα-
νικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, την
πρώτη εκκίνηση και την αποθήκευση βιομη-
χανικών οχημάτων


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Διεύθυνση Internet και κωδικός QR
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες ανά πάσα στιγμή, κάνοντας επικόλ-
ληση της διεύθυνσης https://m.still.de/vdma
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώ-
νοντας τον κωδικό QR.
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1

Εισαγωγή



Δεδομένα περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Συνιστούμε την καταγραφή των κύριων δεδο-
μένων του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος στον παρακάτω πίνακα ώστε να είναι δια-
θέσιμα αν χρειαστεί στο δίκτυο πωλήσεων ή
στο εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέ-
τησης

Τύπος  
Αριθμός σειράς  
Ημερομηνία παράδοσης  

Γενικές πληροφορίες
● Το παρόν εγχειρίδιο περιλαμβάνει "Γνήσιες

Οδηγίες" που παρέχονται από τον κατα-
σκευαστή.

● "Χειριστής" είναι το άτομο που οδηγεί το πε-
ρονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

● Ο "χρήστης" είναι το φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο που κατέχει το περονοφόρο ανυψωτι-
κό όχημα που χρησιμοποιείται από τους χει-
ριστές.

● Για τη σωστή χρήση του οχήματος και προ-
κειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα, ο χει-
ριστής είναι υποχρεωμένος να διαβάσει, κα-
τανοήσει και εφαρμόσει τα περιεχόμενα του
παρόντος εγχειριδίου, τις πινακίδες και τα
αυτοκόλλητα που υπάρχουν στο όχημα.

● Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται με
προσοχή και να παραμένει στο όχημα για
γρήγορη λήψη πληροφοριών.

● Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία
ευθύνη για τυχόν ατυχήματα σε άτομα ή ζη-
μιά σε αντικείμενα λόγω μη συμμόρφωσης
με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν

εγχειρίδιο, στις πινακίδες και τα αυτοκόλλη-
τα που υπάρχον στο όχημα.

● Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν μπο-
ρεί να χρησιμοποιείται άλλως από ό,τι περι-
γράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

● Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει
να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκ-
παιδευμένους χειριστές. Για την απαραίτητη
εκπαίδευση του χειριστή, επικοινωνήστε με
το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων.

● Τα άτομα που εργάζονται κοντά στο περο-
νοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να εκπαι-
δεύονται επίσης στους κινδύνους σχετικά με
τη χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος.

● Για μεγαλύτερη σαφήνεια των πληροφο-
ριών, ορισμένες εικόνες αυτού του εγχειρι-
δίου παρουσιάζουν το περονοφόρο ανυψω-
τικό όχημα χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας
(προφυλακτήρες, πίνακες κλπ.). Το περονο-
φόρο ανυψωτικό όχημα δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιείται χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας.

Πώς θα χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο
Στην αρχή του εγχειριδίου υπάρχει ένας πίνα-
κας περιεχομένων για λόγους ευκολίας χρή-
σης. Το εγχειρίδιο χωρίζεται σε κεφάλαια με
συγκεκριμένα ζητήματα. Το όνομα και ο τίτλος
του κεφαλαίου παρέχονται στο πάνω μέρος
κάθε σελίδας. Τα παρακάτω βρίσκονται στο
κάτω μέρος κάθε σελίδας: ο τύπος του εγχειρι-

δίου, ο κωδικός αναγνώρισης, η γλώσσα και η
έκδοση του εγχειριδίου.

Στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται ορισμένες
γενικές πληροφορίες. Λάβετε υπόψη μόνο τις
πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριμένο
περονοφόρο ανυψωτικό όχημά σας.
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Τα παρακάτω σύμβολα έχουν χρησιμοποιηθεί
για να τονίσουν ορισμένα τμήματα του παρό-
ντος εγχειριδίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που τονίζονται με
αυτό το σύμβολο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
ασφάλεια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που τονίζονται με
αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
περονοφόρο ανυψωτικό όχημα και, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις, ακύρωση της ισχύος της εγγύησης.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που τονίζο-
νται με αυτό το σύμβολο μπορεί να προκαλέ-
σει περιβαλλοντική ζημιά.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για να πα-
ράσχει πρόσθετες πληροφορίες.

Εισαγωγή 1
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Ημερομηνία έκδοσης και πιο
πρόσφατης ενημέρωσης αυ-
τού του εγχειριδίου
Η ημερομηνία δημοσίευσης αυτών των οδη-
γιών χρήσης είναι εκτυπωμένη στο περικάλυμ-
μα.

Ο κατασκευαστής κάνει συνεχείς προσπάθειες
ώστε να βελτιώσει τα βιομηχανικά του οχήμα-
τα. Για το λόγο αυτό, διατηρεί το δικαίωμα να
πραγματοποιήσει αλλαγές και να μην αποδε-
χθεί καμία αξίωση που να αφορά τις πληροφο-
ρίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Για να λάβετε τεχνική υποστήριξη, επικοινωνή-
στε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέν-
τρο σέρβις του κατασκευαστή σας.

Πνευματικά δικαιώματα και δι-
καιώματα εμπορικού σήματος
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάφραση
ή η κοινοποίηση σε τρίτους των παρουσών
οδηγιών χρήσης - συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε αποσπάσματος τους - δίχως τη
ρητή έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή.

Παράδοση περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος και τεκμηρίω-
ση
Βεβαιωθείτε ότι το όχημα παραδίδεται με τις
επιλογές που ζητήσατε και με τα εξής έγγραφα
τεκμηρίωσης:
● Γνήσιες οδηγίες
● Δήλωση συμμόρφωσης

Αν το όχημα σας παραδίδεται με μπαταρία
κίνησης και/ή φορτιστή μπαταρίας, βεβαιωθεί-
τε ότι αυτά τα προϊόντα είναι σύμφωνα με την
παραγγελία και ότι συνοδεύονται από το σχετι-
κό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντήρησης,
όπως επίσης και από τη δήλωση συμμόρφω-
σης ΕΚ για τον φορτιστή μπαταρίας.

Εάν υπάρχει εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
ή άλλος εξοπλισμός ή συσκευές, βεβαιωθείτε

ότι αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με την
παραγγελία και ότι περιλαμβάνονται το αντί-
στοιχο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και συντή-
ρησης και η αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης
(εάν απαιτείται από τους ισχύοντες κανονι-
σμούς).

Η παραπάνω τεκμηρίωση πρέπει να διατηρεί-
ται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του οχήματος.
Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της
τεκμηρίωσης, επικοινωνήστε με το εξουσιοδο-
τημένο δίκτυο πωλήσεων για να σας αποστα-
λεί αντίγραφο του πρωτότυπου τεκμηρίωσης.
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Κατάλογος ανταλλακτικών
Μπορείτε να ζητήσετε τη λήψη της λίστας
ανταλλακτικών αντιγράφοντας και επικολλώ-
ντας τη διεύθυνση https://sparepartlist.still.eu
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ή σα-
ρώνοντας τον κωδικό QR που εμφανίζεται στο
πλάι.

Στην ιστοσελίδα, εισαγάγετε τον ακόλουθο κω-
δικό πρόσβασης: Spareparts24!

Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε τη διεύθυνση
email και τον αριθμό σειράς του οχήματός σας
για να λάβετε ένα email με το σύνδεσμο και να
κάνετε λήψη της λίστας ανταλλακτικών.

Ένδειξη συμμόρφωσης
Ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί την ένδειξη
συμμόρφωσης για να τεκμηριώσει τη συμμόρ-
φωση του βιομηχανικού οχήματος με τις σχετι-
κές οδηγίες κατά τη στιγμή της διάθεσης στην
αγορά:
● CE: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
● UKCA: Στο Ηνωμένο Βασίλειο (UK)
● EAC: Στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση

Η ένδειξη συμμόρφωσης τοποθετείται στην πι-
νακίδα ονομασίας. Εκδίδεται δήλωση συμμόρ-
φωσης για τις αγορές της ΕΕ και του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου.

Μια μη εξουσιοδοτημένη κατασκευαστική αλ-
λαγή ή προσθήκη στο βιομηχανικό όχημα
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά ανα-
ξιόπιστο τρόπο, ακυρώνοντας έτσι τη δήλωση
συμμόρφωσης.

2511



conformity symbols


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Δήλωση που αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμ-
μόρφωσης

 

  

 

  
Δήλωση

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Αμβούργο, Γερμανία
  
  
  
Δηλώνουμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη ισχύουσα έκ-
δοση των οδηγιών που καθορίζονται παρακάτω:
  
Τύπος βιομηχανικού οχήματος που αντιστοιχεί σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
Μοντέλο που αντιστοιχεί σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
  
− "Οδηγία περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ" 1)

− "Παροχή κανονισμών ασφαλείας μηχανημάτων 2008, 2008 Αρ. 1597" 2)

  
  
Εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη σύνταξη τεχνικών εγγράφων:
  
Βλ. δήλωση συμμόρφωσης
  
  
STILL GmbH
  
  

1) Για τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των υποψήφιων χωρών της ΕΕ, των μελών της ΕΖΕΣ
και της Ελβετίας.
2) Για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το έγγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης πα-
ρέχεται μαζί με το βιομηχανικό όχημα. Η δήλω-
ση που παρουσιάζεται εξηγεί τη συμμόρφωση
με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΚ περί μηχανη-
μάτων και την παροχή των κανονισμών ασφα-
λείας μηχανημάτων 2008, 2008 Αρ. 1597.

Μια μη εξουσιοδοτημένη κατασκευαστική αλ-
λαγή ή προσθήκη στο βιομηχανικό όχημα
μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά ανα-
ξιόπιστο τρόπο, ακυρώνοντας έτσι τη δήλωση
συμμόρφωσης.
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Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να φυλάσσε-
ται με προσοχή και να είναι διαθέσιμη στις
υπεύθυνες αρχές, εάν είναι απαραίτητο. Πρέ-

πει επίσης να παραδίδεται στο νέο ιδιοκτήτη,
αν το βιομηχανικό όχημα πωληθεί.
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Τεχνική εξυπηρέτηση και ανταλλακτικά
Για την προγραμματισμένη συντήρηση και τυ-
χόν επισκευές στο περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα, επικοινωνήστε μόνο με το εξουσιοδο-
τημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Το εξουσιοδοτημένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέ-
τησης διαθέτει προσωπικό εκπαιδευμένο από
τον κατασκευαστή, γνήσια ανταλλακτικά και τα
απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση της συν-
τήρησης και των επισκευών.

Η συντήρηση από το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
τεχνικής εξυπηρέτησης και η χρήση γνήσιων

ανταλλακτικών διατηρεί τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
με την πάροδο του χρόνου.

Για τη συντήρηση και τις επισκευές του περο-
νοφόρου ανυψωτικού οχήματος μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Η χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών καθιστά
άκυρη την εγγύηση και το χρήστη υπεύθυνο
για τυχόν ατυχήματα λόγω της ακαταλληλότη-
τας των μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Τύπος χρήσης
Οι "κανονικές συνθήκες χρήσης" του περονο-
φόρου ανυψωτικού οχήματος νοούνται ως:
● η ανύψωση ή/και μεταφορά φορτίων με πε-

ρόνες με το βάρος και το κέντρο φορτίου με-
ταξύ των καθορισμένων τιμών (βλ. Κεφά-
λαιο 6 - Τεχνικά χαρακτηριστικά).

● η μεταφορά ή/και ανύψωση σε ομαλές, επί-
πεδες και συμπαγείς επιφάνειες,

● η μεταφορά ή/και ανύψωση ευσταθών φορ-
τίων ομοιόμορφα κατανεμημένων στις περό-
νες,

● η μεταφορά ή/και ανύψωση με το κέντρο
φορτίου κατά προσέγγιση στο διαμήκες μέ-
σο επίπεδο του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του περο-
νοφόρου ανυψωτικού οχήματος.
Κάθε άλλη χρήση καθιστά το χρήστη αποκλειστικά
υπεύθυνο για τυχόν τραυματισμούς/υλικές ζημίες που
προκαλούνται σε άτομα ή/και αντικείμενα και καθιστά
άκυρη την εγγύηση.

Τα ακόλουθα σενάρια αποτελούν παραδείγμα-
τα λανθασμένης χρήσης του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος:
● μεταφορά σε ανώμαλο έδαφος (ανώμαλες ή

μη συμπαγείς επιφάνειες),
● φορτία που υπερβαίνουν τα όρια του βά-

ρους ή/και του κέντρου φορτίου,
● μεταφορά ασταθών φορτίων,

● μεταφορά φορτίων ανομοιόμορφα κατανε-
μημένων στις περόνες,

● μεταφορά ταλαντευόμενων φορτίων,
● μεταφορά φορτίων, το κέντρο φορτίου των

οποίων είναι μετατοπισμένο σε σημαντικό
βαθμό ως προς το διαμήκες μέσο επίπεδο
του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος,

● μεταφορά φορτίων τέτοιων διαστάσεων που
εμποδίζουν την ορατότητα του χειριστή κατά
την οδήγηση,

● μεταφορά φορτίων στοιβαγμένων τόσο ψη-
λά ώστε να κινδυνεύουν να πέσουν πάνω
στο χειριστή,

● οδήγηση με φορτίο σε απόσταση μεγαλύτε-
ρη από 300 mm από το έδαφος,

● μεταφορά ή/και ανύψωση ατόμων,
● Ώθηση φορτίων
● κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε

πρανές με το φορτίο στραμμένο προς τα κά-
τω,

● στροφές με υπερβολική ταχύτητα,
● στροφές ή/και κίνηση εγκάρσια σε πρανή

(ανωφέρειες ή κατωφέρειες),
● σύγκρουση με μόνιμες ή/και κινητές κατα-

σκευές,

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μη ενδεδειγμένη χρήση του περονοφόρου ανυψω-
τικού οχήματος μπορεί να προκαλέσει την ανατρο-
πή αυτού ή/και του φορτίου του.
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Συνθήκες χρήσης
Όλα τα οχήματα που περιγράφονται στο πα-
ρόν εγχειρίδιο έχουν σχεδιαστεί και κατα-
σκευαστεί για μεταφορές σε εσωτερικούς χώ-
ρους.

Οι ελκυστήρες ρυμούλκησης μπορούν επίσης
να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο, εάν
οι συνθήκες εδάφους είναι κατάλληλες. Στις
παρακάτω παραγράφους περιγράφονται οι
απαιτήσεις εδάφους.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και σε περί-
πτωση κακοκαιρίας, συνιστάται έντονα η χρή-
ση του ελκυστήρα ρυμούλκησης με προστα-
τευτική καμπίνα.

Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός
των κλιματολογικών συνθηκών που αναφέρο-
νται παρακάτω:
● Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος:

+40°C
● Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος:

+5°C
● Υψόμετρο έως 2000 m
● Σχετική υγρασία μεταξύ 30% και 95% (χω-

ρίς υγροποίηση του αέρα).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε το όχημα σε περιβάλλοντα με
σκόνη.
Όταν χρησιμοποιείτε το όχημα σε περιβάλλοντα με
υψηλή συγκέντρωση αλατιού ή υγρασίας στον αέρα,
μπορεί να προκληθούν προβλήματα με το όχημα και
διάβρωση στα μεταλλικά μέρη.

Εάν το όχημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός
των ορίων που αναφέρονται ή, σε κάθε περί-
πτωση, υπό ακραίες συνθήκες (ακραίες κλιμα-
τολογικές συνθήκες, ψυκτικούς θαλάμους, πα-
ρουσία ισχυρών μαγνητικών πεδίων κ.λπ.),
απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός ή/και προ-
ληπτικά μέτρα. Για πληροφορίες, επικοινωνή-
στε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περι-
βάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και για
χειρισμό εκρηκτικών φορτίων.

Για οχήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται
σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης ή όπου πρέπει να χειρίζονται εκρηκτι-
κά φορτία, απαιτείται κατάλληλος εξοπλισμός
που πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη
Δήλωση Συμμόρφωσης, η οποία αντικαθιστά
την αντίστοιχη δήλωση του βασικού οχήματος,
καθώς και από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρή-
σης και συντήρησης.

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες.

Τροποποιήσεις του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του περονο-
φόρου ανυψωτικού μηχανήματος, διαφορετικά
το πιστοποιητικό ΕΚ και η εγγύηση καθίστα-
νται άκυρα, με εξαίρεση:
● Συναρμολόγηση του προαιρετικού εξοπλι-

σμού που παρέχει ο κατασκευαστής
● Συναρμολόγηση του χρησιμοποιούμενου

εξοπλισμού, μόνο αν παρέχεται από τον κα-
τασκευαστή

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την εγκατάσταση προαιρετικού ή πρόσθε-
του εξοπλισμού, επικοινωνήστε αποκλειστικά με το
εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων του κατασκευα-
στή.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα εξοπλίζεται
στο εργοστάσιο ή αργότερα με συσκευές που εκπέ-
μπουν μη-ιονίζουσα ακτινοβολία (όπως ραδιοπο-
μποί, συσκευές αναπαραγωγής RFID, τερματικά δε-

δομένων, σαρωτές, κ.λπ.), η συμβατότητα αυτών
των συσκευών πρέπει να επαληθεύεται παρουσία
χειριστών και με τη χρήση ιατρικών συσκευών
(όπως βηματοδοτών).

Χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός
Για τη χρήση πρόσθετου εξοπλισμού μετά από
αγορά, πρέπει να επικοινωνήσετε με το εξου-
σιοδοτημένο δίκτυο πωλήσεων του κατα-
σκευαστή του οχήματος, το οποίο θα:
● επαληθεύσει τη σκοπιμότητα
● εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό
● προσθέσει μια πινακίδα με τη νέα εναπομεί-

νασα χωρητικότητα
● παρέχει τεκμηρίωση σχετικά με τον εξοπλι-

σμό (εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης και
δήλωση συμμόρφωσης).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο χρήστης του οχήματος πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νος στον χειρισμό και τη σωστή χρήση του εξοπλι-
σμού
Ο χρήστης πρέπει να ελέγξει ότι ο εξοπλισμός λει-
τουργεί σωστά πριν από τη χρήση.

Υποχρεώσεις χρήστη
Οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με τη
τοπική εφαρμοζόμενη νομοθεσία που διέπει τη
χρήση και συντήρηση του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματος.
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Περιβαλλοντικά ζητήματα
Απόρριψη εξαρτημάτων και μπα-
ταριών
Το όχημα αποτελείται από διαφορετικά υλικά.
Αν τα εξαρτήματα ή οι μπαταρίες χρειάζονται
αντικατάσταση ή απόρριψη, πρέπει:
● να απορρίπτεται,
● να υφίσταται επεξεργασία, ή
● να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπι-

κούς και εθνικούς κανονισμούς.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν απορρίπτετε μπαταρίες, θα πρέπει να
ακολουθείτε τις οδηγίες για τις μπαταρίες που
περιέχονται στην τεκμηρίωση του κατασκευα-
στή.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Συνιστούμε τη συνεργασία με μια εταιρεία δια-
χείρισης αποβλήτων για το θέμα της απόρρι-
ψης.
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Συσκευασία
Κατά την παράδοση του οχήματος, ορισμένα
μέρη είναι συσκευασμένα για προστασία κατά
τη διάρκεια της μεταφοράς. Η συσκευασία αυ-
τή πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς πριν από την
αρχική εκκίνηση.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να απορρι-
φθεί κατάλληλα μετά την παράδοση του οχή-
ματος.
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2

Ασφάλεια



Οδηγίες ασφαλείας
Γενικοί κανόνες ασφαλείας
● Επιτρέπεται μόνο σε εκπαιδευμένο, καταρτι-

σμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό να
χρησιμοποιεί το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα.

● Μην εγκαθιστάτε στο περονοφόρο ανυψωτι-
κό όχημα εξοπλισμό πλην εκείνου που πα-
ρέχεται ή συνιστάται από τον κατασκευαστή.

● Διατηρείτε το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-
μα σε πλήρη λειτουργική ικανότητα ώστε να
περιορίζετε στο ελάχιστο κάθε είδους κίνδυ-
νο.

● Mην χρησιμοποιείτε το όχημα με τα καλύμ-
ματα και τις πόρτες ανοικτές ή έχοντας αφαι-
ρέσει την προστατευτική οροφή.

● Οι πινακίδες στοιχείων στο περονοφόρο
ανυψωτικό όχημα πρέπει να διατηρούνται
σε καλή κατάσταση και να αντικαθίστανται
εφόσον έχουν υποστεί ζημίες.

● Μελετήστε προσεκτικά και τηρείτε όλες τις
υποδείξεις ασφαλείας που υπάρχουν στο
περονοφόρο ανυψωτικό όχημα.

● Βεβαιώνεστε ότι υπάρχει επαρκές διάκενο
επάνω από το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-
μα.

● Μην σταθμεύετε το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα εμπρός από συστήματα πυρόσβεσης
ή εξόδους κινδύνου ούτε σε σημείο θα πα-
ρεμπόδιζε την κυκλοφορία.

● Εάν το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα εμ-
φανίζει ενδείξεις βλάβης ή ζημίας και θεω-
ρήσετε ότι δεν είναι ασφαλές, ακινητοποιή-
στε το, σταθμεύστε το και ενημερώστε τον
υπεύθυνο συντήρησης.

● Τηρείτε τις κατάλληλες αποστάσεις από τα
εναέρια καλώδια υψηλής τάσης. Τηρείτε τις
αποστάσεις ασφαλείας που ορίζουν οι αρ-
μόδιες αρχές.

● Μην ανυψώνετε ποτέ το φορτίο χρησιμο-
ποιώντας μόνο τη μία περόνη.

● Τοποθετείτε το φορτίο στο φορέα της περό-
νης ή κατά τρόπο ώστε το κέντρο βάρος του

φορτίου να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά
στον φορέα της περόνης.

● Το φορτίο πρέπει να τοποθετείται στις περό-
νες κατά τρόπον ώστε το κέντρο βάρους να
συμπίπτει με το μεσαίο σημείο μεταξύ των
περονών.

● Μην οδηγείτε με φορτία πλευρικά μετατοπι-
σμένα από τον κεντρικό άξονα του περονο-
φόρου ανυψωτικού οχήματος. Η μη τήρηση
αυτού του κανονισμού μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την ευστάθεια του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος.

● Βεβαιώνεστε ότι η επιφάνεια στην οποία
εδράζει το φορτίο είναι σε θέση να στηρίξει
το βάρος του.

● Χρησιμοποιείτε πάντοτε ενδύματα ασφα-
λείας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς και φέρετε μαζί σας κατάλληλο προ-
στατευτικό εξοπλισμό

● Μην οδηγείτε σε ασταθές ή λοφώδες έδα-
φος ούτε σε σκαλοπάτια.

● Μην οδηγείτε με φορτία ανυψωμένα σε
ύψος άνω των 300 mm από το επίπεδο του
εδάφους.

● Μην στρίβετε και μην στοιβάζετε σε πρανή.
● Μείωση ταχύτητας σε πρανή.
● Μην υπερφορτώνετε το περονοφόρο ανυ-

ψωτικό όχημα πέραν του ορίου του ωφέλι-
μου φορτίου που αναφέρεται στις πινακίδες
ωφέλιμου φορτίου.

● Τα άτομα υπό την επήρεια φαρμάκων και
αλκοόλ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
το όχημα.

● Ο χειριστής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί συ-
σκευή αναπαραγωγής MP3 ή άλλη ηλεκτρι-
κή συσκευή που μπορεί να αποσπάσει την
προσοχή του από το περιβάλλον του χώρου
εργασίας.

Απαιτήσεις σχετικά με το δάπεδο
Το δάπεδο εργασίας πρέπει να είναι ισόπεδο
και χωρίς οπές ή κοιλώματα, που ενδεχομέ-
νως παρακάμπτονται δύσκολα. Τυχόν σκαλο-

πάτια πρέπει να διαθέτουν ράμπες για να απο-
φεύγονται οι κρούσεις των τροχών, οι οποίες
επηρεάζουν ολόκληρη τη δομή του οχήματος.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η διέλευση του οχήματος πάνω από
ρωγμές ή κατεστραμμένα σημεία του δαπέδου. Χώ-
ματα και άλλα αντικείμενα στον διάδρομο εργασίας
πρέπει να απομακρύνονται αμέσως. Ο εργοδότης
πρέπει να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις

σχετικά με το δάπεδο. Για τον λόγο αυτό, ο κατα-
σκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για
τυχόν ζημιές στο όχημα (ειδικά στους τροχούς, τα
μουαγιέ κ.λπ.), που προκλήθηκαν από χρήση σε
ακατάλληλες επιφάνειες.

Καλώδια σύνδεσης μπαταρίας
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση σε υποδοχές ΜΗ ΓΝΗΣΙΩΝ καλωδίων σύν-
δεσης μπαταρίας μπορεί να είναι επικίνδυνη (ανα-
τρέξτε στους αριθμούς αναφοράς αγοράς στον κατά-
λογο ανταλλακτικών)

Εξωτερικές ηλεκτρικές συνδέσεις
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ηλεκτρικές πρίζες/βύσματα μπορούν να συνδέο-
νται με το όχημα μόνο μέσω συνδέσεων που παρέχο-
νται από τον κατασκευαστή.
Απαγορεύεται η υπέρβαση της επιτρεπόμενης έντα-
σης ρεύματος

Απαιτήσεις για την περιοχή φόρ-
τισης της μπαταρίας πορείας
Όταν φορτίζεται η μπαταρία κίνησης, ο χώρος
πρέπει να διαθέτει επαρκή αερισμό προκειμέ-
νου να μειωθούν ή να εξαλειφθούν τα παραγό-
μενα αέρια (σε συμμόρφωση με τους ισχύο-
ντες εθνικούς κανονισμούς).
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Κανονισμοί ασφαλείας σχετικοί με τη χρήση του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματος
● Ο χειριστής πρέπει να εξοικειωθεί με το πε-

ρονοφόρο ανυψωτικό όχημα ώστε να είναι
σε θέση να περιγράφει αποτελεσματικά τυ-
χόν ελαττώματα και να συνδράμει τους συν-
τηρητές. Ο χειριστής, εκπαιδευμένος και
εντεταλμένος να χρησιμοποιεί το περονοφό-
ρο ανυψωτικό όχημα, πρέπει να είναι εξοι-
κειωμένος με τα χειριστήρια και τις λειτουρ-
γίες του περονοφόρου ανυψωτικού οχήμα-
τος.

● Κάθε ελάττωμα (τριγμοί, διαρροές κλπ.)
πρέπει να αναφέρεται άμεσα διότι, εάν πα-
ραβλεφθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει ση-
μαντικότερες δυσλειτουργίες/βλάβες.

● Διεξάγετε τους ελέγχους που αναφέρονται
στο κεφάλαιο "Καθημερινοί έλεγχοι".

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Αναφέρετε κάθε διαρροή λαδιού και/ή υγρού
μπαταρίας: αυτές οι διαρροές είναι επικίνδυνες
και εξαιρετικά ρυπογόνες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν διαπιστώσετε οσμή πυρκαγιάς, ακινητοποιήστε
το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα, σβήστε τον κινη-
τήρα και στη συνέχεια αποσυνδέστε τη μπαταρία.

Ασφάλεια2
Οδηγίες ασφαλείας

 16 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τα υλικά λειτουργίας
Κανόνες για το χειρισμό και την απόρρι-
ψη των υλικών λειτουργίας

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Η μη ορθή χρήση και απόρριψη των υλικών
λειτουργίας και καθαρισμού μπορεί να προκα-
λέσει σημαντική ζημιά στο περιβάλλον.

Τα υλικά λειτουργίας πρέπει πάντοτε να χρησι-
μοποιούνται και να απορρίπτονται με τον κα-
τάλληλο τρόπο και επίσης πρέπει να ακολου-
θούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τη
χρήση του προϊόντος.

Τα υλικά λειτουργίας θα πρέπει να φυλάσσο-
νται μόνο σε δοχεία που προβλέπονται για τον
σκοπό αυτό και σε μια τοποθεσία που πληροί
τις απαιτήσεις αυτές.

Τα υλικά λειτουργίας μπορεί να είναι εύφλεκτα,
επομένως αποφύγετε την επαφή με καυτά
αντικείμενα ή γυμνή φλόγα.

Όταν συμπληρώνετε υλικά λειτουργίας, πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο καθαρά δοχεία.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή
για την ασφάλεια και την απόρριψη αναφορικά
με τα υλικά λειτουργίας και καθαρισμού.

Μην χύνετε λάδια ή άλλα υγρά λειτουργίας!
Οποιοδήποτε τυχόν υγρό που έχει χυθεί πρέ-
πει να συλλεχθεί αμέσως και να εξουδετερωθεί
με συνδετικό μέσο (όπως π.χ. συνδετικό μέσο
ελαίου) και στη συνέχεια να απορριφθεί σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Πάντοτε να τηρείτε τους κανονισμούς για την
καταπολέμηση της ρύπανσης!

Προτού διεξάγετε εργασίες που αφορούν λί-
πανση, αντικατάσταση φίλτρου ή παρεμβάσεις
στον υδραυλικό εξοπλισμό, η εν λόγω περιοχή
θα πρέπει να καθαριστεί διεξοδικά.

Τα εξαρτήματα που αντικαταστάθηκαν πρέπει
να απορρίπτονται πάντοτε σύμφωνα με τους
νόμους για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

Λάδια
● Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
● Μην εισπνέετε ατμούς λαδιού.
● Φοράτε κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προ-

στασίας κατά τη διάρκεια εργασιών συντή-
ρησης στο όχημα (γάντια, γυαλιά κ.λπ.), για
να αποφύγετε την επαφή του λαδιού με το
δέρμα σας.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Τα χρησιμοποιημένα λάδια και τα σχετικά φίλ-
τρα περιέχουν ουσίες που είναι επικίνδυνες για
το περιβάλλον και πρέπει να απορρίπτονται
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σας
συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το εξουσιο-
δοτημένο δίκτυο εξυπηρέτησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η διείσδυση στο δέρμα του υδραυλικού λαδιού που
έχει διαρρεύσει υπό πίεση από το υδραυλικό σύ-
στημα του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος εί-
ναι επικίνδυνη. Στην περίπτωση αυτής της βλάβης,
καλέστε αμέσως ιατρό.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μικρές ριπές λαδιού υπό υψηλή πίεση μπορεί να
διαπεράσουν το δέρμα. Αναζητήστε διαρροές χρη-
σιμοποιώντας ένα κομμάτι χαρτόνι.

Οξύ μπαταρίας
● Μην εισπνέετε τον ατμό: είναι δηλητηριώ-

δης.
● Φοράτε κατάλληλο ατομικό εξοπλισμό προ-

στασίας για την αποφυγή της επαφής με το
δέρμα.

● Το οξύ μπαταρίας είναι διαβρωτικό: σε περί-
πτωση επαφής με το δέρμα σας, ξεπλύνετε
με άφθονο νερό.

● Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας. μπορούν
να σχηματιστούν εκρηκτικά μείγματα αερίου.
Για τον λόγο αυτό, οι χώροι στους οποίους
φορτίζονται μπαταρίες πρέπει να πληρούν
τις απαιτήσεις των ειδικών κανονισμών (π.χ.
EN 62485-3 κ.λπ.).

● ΜΗΝ καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε ακά-
λυπτη φλόγα και φωτισμό σε ακτίνα 2 m
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από τη φορτισμένη μπαταρία και στην πε-
ριοχή φόρτισης της μπαταρίας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτεί-
τε το ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει
την μπαταρία.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιζήμιες για
το περιβάλλον. Η αντικατάσταση και η απόρρι-
ψη της εξαντλημένης μπαταρίας πρέπει να διε-
ξάγεται όπως απαιτεί ο νόμος. Σας συνιστούμε
να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο δί-
κτυο εξυπηρέτησης το οποίο διαθέτει τον απαι-
τούμενο εξοπλισμό για φιλική στο περιβάλλον
απόρριψη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς.
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Λοιποί κίνδυνοι
Λοιποί παράγοντες κινδύνου,
λοιποί κίνδυνοι
Παρά την προσεκτική χρήση και τη συμμόρ-
φωση με τα πρότυπα και τους κανονισμούς, η
πιθανότητα εμφάνισης λοιπών κινδύνων κατά
τη χρήση του οχήματος δεν είναι δυνατό να
αποκλειστεί εντελώς.

Το όχημα και όλα τα υπόλοιπα εξαρτήματα του
συστήματος συμμορφώνονται με τις τρέχουσες
απαιτήσεις ασφαλείας. Ωστόσο, ακόμη και
όταν το όχημα χρησιμοποιείται όπως προβλέ-
πεται και τηρούνται όλες οι οδηγίες, δεν είναι
δυνατό να αποκλειστούν εντελώς ορισμένοι
κίνδυνοι.

Ακόμα και έξω από τις καθορισμένες περιοχές
κινδύνου του οχήματος, δεν είναι δυνατό να
αποκλειστούν οι λοιποί κινδύνου. Τα άτομα
στην περιοχή γύρω από το όχημα πρέπει να
βρίσκονται σε υψηλό βαθμό επαγρύπνησης,
ώστε να μπορούν να αντιδράσουν άμεσα σε
περίπτωση κάθε είδους δυσλειτουργίας, συμ-
βάντος ή μηχανικής βλάβης, κ.λπ.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όλα τα άτομα που βρίσκονται κοντά στο όχημα πρέ-
πει να ενημερώνονται σχετικά με τους κινδύνους που
απορρέουν από τη χρήση του.
Επιπλέον, εφιστούμε την προσοχή σας στις Οδηγίες
ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

Στους κινδύνους περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
● Διαφυγή υγρών λειτουργίας λόγω διαρ-

ροών, ρήξης αγωγών και δοχείων, κ.λπ.
● Κίνδυνος ατυχήματος κατά την οδήγηση σε

ράμπες ή σε συνθήκες κακής ορατότητας,
κ.λπ.

● Πτώση, ανατροπή, κ.λπ. κατά τη μετακίνηση
του οχήματος, ειδικά σε βρεγμένο ή παγω-
μένο οδόστρωμα ή όταν αναλώσιμα παρου-
σιάζουν διαρροή.

● Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης από τις
μπαταρίες και τις ηλεκτρικές τάσεις.

● Ανθρώπινο σφάλμα που προκλήθηκε από
τη μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας.

● Μη επισκευασμένες βλάβες ή ελαττωματικά
και φθαρμένα εξαρτήματα.
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● Μη επαρκής συντήρηση και δοκιμή
● Χρήση λανθασμένων αναλώσιμων
● Υπέρβαση διαστημάτων συντήρησης

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ατυχή-
ματα με το όχημα που προκαλούνται από ελλι-
πή συμμόρφωση της ιδιοκτήτριας εταιρείας με
αυτούς τους κανονισμούς, είτε συνειδητά είτε
εξαιτίας αμέλειας.

Ευστάθεια
Η ευστάθεια του οχήματος έχει ελεγχθεί σύμ-
φωνα με τους ενημερωμένους τεχνικούς κανο-
νισμούς και διασφαλίζεται εφόσον το όχημα
χρησιμοποιείται σωστά και σύμφωνα με τον
προβλεπόμενο σκοπό. Σε αυτά τα πρότυπα
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι στατικές και μετα-
βαλλόμενες δυνάμεις ανατροπής που μπο-
ρούν να εμφανιστούν κατά τη χρήση σύμφωνα
με τα πρότυπα λειτουργίας και τον προβλεπό-
μενο σκοπό. Σε ακραίες περιπτώσεις υπάρχει
κίνδυνος υπέρβασης της δύναμης κλίσης εξαι-
τίας της ακατάλληλης χρήσης ή του λανθασμέ-
νου χειρισμού, γεγονός που θα επηρεάσει την
ευστάθεια.

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τη ακατάλ-
ληλη χρήση, και επομένως απαγορεύονται,
μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:
● απώλεια ευστάθειας λόγω ασταθών ή ολι-

σθηρών φορτίων, κ.λπ.,
● κίνηση σε στροφές με μεγάλη ταχύτητα,
● κίνηση με ανυψωμένο φορτίο,
● κίνηση με φορτίο που προεξέχει στα πλάγια

(π.χ. μηχανισμός πλευρικής μετατόπισης),
● κίνηση σε στροφές και διαγώνια κίνηση σε

πρανή,
● κίνηση σε πρανή με το φορτίο στραμμένο

προς τα κάτω,
● μεγαλύτερες διαστάσεις φορτίων,
● ταλάντωση φορτίων,
● σκαλοπάτια ή γωνίες ραμπών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι κίνδυνοι αυτοί προκύπτουν από την ακατάλληλη
χρήση.
Η ακατάλληλη χρήση (π.χ. ταλαντευόμενα φορτία,
μεταφορά υγρών κ.λπ.) απαγορεύεται εκτός αν εγκρι-
θεί γραπτώς ειδικά από τον κατασκευαστή.
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Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
Οι οριακές τιμές για τις ηλεκτρομαγνητικές εκ-
πομπές και την ατρωσία του οχήματος είναι
αυτές που καθορίζονται στο πρότυπο EN
12895.

Σε περίπτωση που μια ηλεκτρική ή/και ηλεκ-
τρονική συσκευή τοποθετηθεί στη συνέχεια
στην έξοδο του προϊόντος από το εργοστάσιο,
θα μπορούσε να επηρεαστεί η ηλεκτρομαγνη-
τική συμβατότητα του οχήματος και να ακυρω-
θεί το αρχικό πιστοποιητικό. Κάθε ηλεκτρικός

ή/και ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να
εγκαθίσταται από ειδικά εκπαιδευμένο προσω-
πικό σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.
Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής ΔΕΝ
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τη δυσλει-
τουργία του οχήματος ή για τυχόν τραυματι-
σμούς ή/και ζημιές που προκαλούνται σε αντι-
κείμενα ή/και άτομα ως αποτέλεσμα τροπο-
ποιήσεων στο αρχικό προϊόν από το εργοστά-
σιο.

Μη-ιονίζουσα ακτινοβολία
Εάν το όχημα εξοπλίζεται στο εργοστάσιο ή
αργότερα με συσκευές που εκπέμπουν μη ιονί-
ζουσα ακτινοβολία (όπως ραδιοπομποί, συ-
σκευές αναπαραγωγής RFID, τερματικά δεδο-

μένων, σαρωτές, κ.λπ.), η συμβατότητα αυτών
των συσκευών πρέπει να επαληθεύεται πα-
ρουσία χειριστών και με τη χρήση ιατροτεχνο-
λογικών προϊόντων (όπως βηματοδοτών).

Θόρυβος
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο κάθισμα του οδηγού LpAZ < 70 dB (A)
Συντελεστής αβεβαιότητας KpA=4 dB (A)

Η τιμή προσδιορίζεται σε κύκλο δοκιμών σύμ-
φωνα με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 12053 και δηλώνεται σύμφωνα
με το EN ISO 4871 με σταθμισμένα χρονικά
ποσοστά των καταστάσεων λειτουργίας μετα-
φοράς, ανύψωσης και ρελαντί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προαναφερόμενη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων
της ίδιας κατηγορίας. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της στάθμης θορύ-
βου σε χώρους εργασίας (ημερήσια ατομική έκθεση
σε θόρυβο). Κατά την πραγματική χρήση του οχήμα-
τος ενδέχεται να προκύψουν τιμές θορύβου που είναι
μικρότερες ή μεγαλύτερες από τις προαναφερόμενες,
για παράδειγμα, σε διαφορετικές καταστάσεις λει-
τουργίας, υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθή-
κες και με πρόσθετες πηγές θορύβου.

Ηλεκτροστατική φόρτιση
Εάν σημειωθεί ηλεκτροστατική φόρτιση ως
αποτέλεσμα του μοντέλου των ελαστικών και
του τύπου δαπέδου, τότε πρέπει να βεβαιωθεί-

τε ότι η τάση εξαλείφεται σωστά. Επικοινωνή-
στε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο σέρβις του
κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Ασφάλεια 2
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Δονήσεις
Δονήσεις στις οποίες εκτίθενται οι καρ-
ποί και οι βραχίονες

Η ακόλουθη τιμή ισχύει για όλα τα μοντέλα
οχημάτων:
● aw< 2,5 m/s2

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι υποχρεωτικό να καθορίζονται οι δονή-
σεις στον καρπό και στον βραχίονα, ακόμη και
στις περιπτώσεις όπου οι τιμές δεν υποδει-
κνύουν κανέναν κίνδυνο, όπως σε αυτήν την
περίπτωση.

Γενικές παρατηρήσεις: Δονήσεις στις
οποίες εκτίθεται το σώμα (πόδια)
Οι τιμές στις οποίες εκτίθεται το σώμα (πόδια)
ισχύουν για την οδήγηση με τον χειριστή πάνω
στο όχημα.

Η τιμή συμμορφώνεται με το Εναρμονισμένο
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13059 (Ασφάλεια
βιομηχανικών οχημάτων - Μέθοδοι για τη μέ-
τρηση δονήσεων).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προαναφερόμενη τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σύγκριση περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων
της ίδιας κατηγορίας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τον προσδιορισμό της ημερήσιας έκθεσης του χει-
ριστή σε κραδασμούς κατά την πραγματική χρήση
του οχήματος. Οι κραδασμοί αυτοί εξαρτώνται από
τις συνθήκες χρήσης (συνθήκες δαπέδου, μέθοδος
χρήσης, κ.λπ.). Επομένως, η ημερήσια έκθεση υπο-
λογίζεται βάσει των δεδομένων από την τοποθεσία
χρήσης.

OPX: Δονήσεις στις οποίες εκτίθεται το
σώμα (πόδια)

Η παρακάτω τιμή ισχύει για βασικά οχήματα
(ΧΩΡΙΣ ελατηριωτές πλατφόρμες χειριστή):
● āw,zF = 0,84 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,25 m/s2

Οι παρακάτω τιμές είναι ειδικά για οχήματα με
ελατηριωτές πλατφόρμες χειριστή (προαιρετι-
κά):
● Βάρος χειριστή μεταξύ 70 kg και 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,20 m/s2

● Βάρος χειριστή μεταξύ 90 kg και 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,18 m/s2

LTX: Δονήσεις στις οποίες εκτίθεται το
σώμα (πόδια)

Η παρακάτω τιμή ισχύει για βασικά οχήματα
(ΧΩΡΙΣ ελατηριωτές πλατφόρμες χειριστή):
● āw,zF = 0,95 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,28 m/s2

Οι παρακάτω τιμές είναι ειδικά για οχήματα με
ελατηριωτές πλατφόρμες χειριστή (προαιρετι-
κά):
● Βάρος χειριστή μεταξύ 70 kg και 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,20 m/s2

● Βάρος χειριστή μεταξύ 90 kg και 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,18 m/s2

OXV: Δονήσεις στις οποίες εκτίθεται το
σώμα (πόδια)
● āw,zF = 0,6 m/s2

Συντελεστής αβεβαιότητας K = ± 0,2 m/s2

Ασφάλεια2
Δονήσεις

 22 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Έλεγχοι ασφαλείας
Τακτικός έλεγχος ασφαλείας του
οχήματος

Έλεγχος ασφαλείας βάσει χρόνου και
εκτάκτων συμβάντων
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία θα πρέπει να εξασφαλί-
σει ότι το όχημα ελέγχεται τουλάχιστον μία φο-
ρά το χρόνο ή να εκτελεί τα εξής.

Μέρος αυτού του ελέγχου είναι η εκτέλεση
πλήρους ελέγχου της τεχνικής κατάστασης του
οχήματος λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια
σε περίπτωση ατυχημάτων. Παράλληλα, το
όχημα πρέπει να υποβάλλεται επίσης σε λε-
πτομερή έλεγχο για τον εντοπισμό ζημιών που
θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από ακα-
τάλληλη χρήση. Θα πρέπει να διατηρείται μη-
τρώο ελέγχου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι τη διεξαγωγή
των επόμενων δύο ελέγχων.

Η ημερομηνία ελέγχου αναφέρεται σε αυτοκόλ-
λητη ταινία επάνω στο όχημα.

– Αναθέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης την
εκτέλεση περιοδικών ελέγχων ασφαλείας
στο όχημα.

– Τηρείτε τις οδηγίες για ελέγχους που εκτε-
λούνται στο όχημα σύμφωνα με FEM 4.004.

Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την επισκευή
κάθε βλάβης δίχως καθυστέρηση.

– Επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς της χώρας
σας.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3


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Διατάξεις ασφαλείας
Ζημιά, βλάβες και κακή χρήση
των διατάξεων ασφαλείας
Ο οδηγός πρέπει να αναφέρει αμέσως κάθε
ζημιά ή άλλες βλάβες του οχήματος ή του προ-
σαρτώμενου εξαρτήματος στο εποπτικό προ-
σωπικό.

Τα οχήματα και τα προσαρτώμενα εξαρτήματα
που δεν είναι λειτουργικά ή ασφαλή δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται έως ότου επισκευα-
στούν κατάλληλα.

Δεν πρέπει να αφαιρείτε ούτε να απενεργο-
ποιείτε διατάξεις και διακόπτες ασφαλείας.

Οι καθορισμένες τιμές ρύθμισης μπορούν να
μεταβληθούν μόνο κατόπιν έγκρισης του κατα-
σκευαστή.

Οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα (π.χ. σύν-
δεση ραδιοφώνου, πρόσθετοι προβολείς
κ.λπ.) επιτρέπονται μόνο μετά από την έγγρα-
φη έγκριση του κατασκευαστή. Κάθε παρέμβα-
ση στο ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να τεκμη-
ριώνεται.

Ασφάλεια2
Διατάξεις ασφαλείας
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Επισκόπηση



Επισκόπηση των διάφορων
μοντέλων
Γενικά χαρακτηριστικά
Τα οχήματα που περιγράφονται στο παρόν
εγχειρίδιο OPX20, OPX25, OPX20 PLUS,
OPX25 PLUS, OPX-L12, OPX-L16, OPX-
L20S OPX-L20, OPX-D20, LTX50 και τα
οχήματα OXV 07/08/10 είναι σχεδιασμένα για
μεταφορά και συλλογή παραγγελιών εμπορευ-
μάτων σε καταστήματα, αποθήκες και εργο-
στάσια.

Κάθε όχημα της σειράς είναι εξοπλισμένο με
ένα εργονομικό τιμόνι με οθόνη και ενσωματω-
μένα χειριστήρια. Όταν απελευθερώνεται, το τι-
μόνι επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέ-
ση.

Μοτέρ πορείας τριφασικού εναλλασσόμενου
ρεύματος με ονομαστική ισχύ 3 kW.

Μοτέρ ανύψωσης με ονομαστική ισχύ 2,2 kW.

Οι χωρητικότητες μεταβάλλονται ανάλογα με
το μοντέλο μέχρι μια μέγιστη χωρητικότητα
φορτίου 2500 kg.

Τα οχήματα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία
Blue-Q, που αποφέρει εξοικονόμηση ενέργειας
έως και 7%.

Μια σειρά προσαρμοσμένου προαιρετικού εξο-
πλισμού σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε τα
οχήματα ώστε να ικανοποιούν τις συγκεκριμέ-
νες απαιτήσεις σας. Τα παραδείγματα περι-
λαμβάνουν:
● Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
● Μειωμένες δονήσεις για τον χειριστή χάρη

σε ένα σκαλοπάτι με πνευματική απόσβεση
● Ανυψούμενο σκαλοπάτι χειριστή
● Αναδιπλούμενο σκαλοπάτι
● Εργονομικό αναδιπλούμενο κάθισμα, που

είναι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και διαθέτει
πνευματική απόσβεση για μεγάλες διαδρο-
μές

● Στενότερη πλάτη καθίσματος χειριστή για
πιο ευρύχωρο χώρο χειριστή

● Μπαταρίες ιόντων λιθίου
● Μεγάλη εμβέλεια φώτων για βελτιωμένη

ορατότητα και ασφάλεια του χειριστή σε
όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες

Επισκόπηση3
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OPX 20, OPX 25, OPX 20 PLUS, OPX
25 PLUS
Οχήματα για μεταφορά εμπορευμάτων σε ορι-
ζόντια θέση και βασική συλλογή παραγγελιών.
Διαθέτουν δυνατότητα μεταφοράς έως και δύο
ευρωπαλετών κατά μήκος για τη συλλογή της
παραγγελίας ή για την οριζόντια μεταφορά
εμπορευμάτων.

Χωρητικότητα:
● Το OPX 20 και το OPX20 PLUS έχουν μέγι-

στη χωρητικότητα 2000 kg
● Το OPX 25 και το OPX25 PLUS έχουν μέγι-

στη χωρητικότητα 2500 kg

Ταχύτητα:
● Τα OPX 20/25 μπορούν να φτάσουν σε μέ-

γιστη ταχύτητα 12 km/h
● Τα οχήματα OPX 20/25 PLUS, που είναι

εξοπλισμένα με ένα ειδικό σασί 5 τροχών
για βελτιωμένη σταθερότητα και βέλτιστη
πορεία, μπορούν να φτάσουν σε μέγιστη τα-
χύτητα 14 km/h.

OPX-L 20 S
Χωρητικότητα: 2000 kg

Ταχύτητα: 12 km/h

Μήκος περόνης: 2390 mm

Οι ψαλιδωτές ανυψωτικές περόνες του
οχήματος OPX-L 20 S μπορούν να ανυψώ-
σουν δύο παλέτες βάρους έως 1000 kg η κάθε
μία, σε εργονομικό ύψος εργασίας. Αυτή η πα-
ραλλαγή καθιστά εύκολη τη συλλογή παραγγε-
λιών και τη μεταφορά ακόμη και εμπορευμά-
των μεγάλου μήκους ή μεγέθους, όπως εκείνα
που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία επί-
πλων. Μέγιστο ύψος ανύψωσης: 785 mm




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OPX-L 12
Χωρητικότητα: 1200 kg

Ταχύτητα: 12 km/h

Μήκος περόνης: 1190 mm

Η παραλλαγή του OPX-L 12 διαθέτει ιστό για
συλλογή παραγγελιών εμπορευμάτων με με-
γάλο βάρος σε εργονομικό ύψος. Η παλέτα
μπορεί να φορτωθεί με βάρος έως και 1200 kg
και ανυψώνεται σε ύψος εργασίας 786 mm. Το
μικρό μέγεθος του οχήματος το καθιστά ιδιαίτε-
ρα κατάλληλο για στενότερους διαδρόμους ερ-
γασίας.

OPX-L 16
Χωρητικότητα: 1600 kg

Ταχύτητα: 12 km/h

Μήκος περόνης: 2390 mm

Το OPX-L 16 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
συλλογή δύο παλετών βάρους έως 800 kg η
κάθε μία σε εργονομικό ύψος εργασίας. Το μι-
κρότερο μεταξόνιο του οχήματος επιτρέπει πο-
λύ μικρές ακτίνες στροφής για ελιγμούς σε
κλειστούς χώρους. Οι περόνες με αντίβαρα
στο πίσω μέρος του οχήματος επιτρέπουν τη
στοίβαξη και την αποστοίβαξη παλετών. Μέγι-
στο ύψος ανύψωσης: 790 mm

OPX-L 20
Χωρητικότητα: 2000 kg

Ταχύτητα: 12 km/h

Μήκος περόνης: 2390 mm

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του OPX-L 20
είναι το κέντρο βάρους του, το οποίο είναι βελ-
τιστοποιημένο για ταχύτερη κίνηση σε στροφή.
Η δυνατότητα μεταβλητού ύψους για εργονομι-
κή εργασία προσφέρει πλεονεκτήματα.






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ΟPX-D 20
Χωρητικότητα: 2000 kg

Ταχύτητα: 12 km/h

Διπλασιάστε την αποτελεσματικότητα με το
OPX-L 20 D. Το όχημα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για τη μεταφορά δύο παλετών στοι-
βαγμένων η μία πάνω στην άλλη, με φορτίο
1000 kg ανά παλέτα. Αυτό καθιστά δυνατή την
ασφαλή μεταφορά ευαίσθητων εμπορευμάτων
ή εμπορευμάτων που δεν μπορούν να στοιβα-
χτούν. Το όχημα έχει μικρή ακτίνα στροφής
μόλις 2440 mm. Εάν μεταφέρετε μία μόνο πα-
λέτα με την αρχική ανύψωση, το φορτίο μπο-
ρεί να ζυγίζει έως και 2000 kg.

LTX50
Ικανότητα ρυμούλκησης: 5000 kg

Ταχύτητα: 14 km/h

Το LTX 50 είναι ένα όχημα ρυμούλκησης. Ο
ελκυστήρας ρυμούλκησης έχει σχεδιαστεί για
να συγκρατεί διάφορους γάντζους ρυμούλκη-
σης στο πίσω μέρος. Το LTX50 είναι συμβατό
με το Liftrunner, ένα πλήρες σύστημα υδραυλι-
κών ρυμουλκούμενων για τη συλλογή φορτω-
μένων βαγονέτων απλά και με ασφάλεια.




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LTX-FF
Ικανότητα ανύψωσης: 1000 kg

Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης: 5000 kg

Μέγιστη ταχύτητα: 13 km/h

Με τις αναδιπλούμενες περόνες του, το LTX-
FF αποτελεί ένα όχημα ρυμούλκησης ή ανύ-
ψωσης. Ο ελκυστήρας ρυμούλκησης έχει σχε-
διαστεί για να συγκρατεί διάφορους γάντζους
ρυμούλκησης στο πίσω μέρος. Το LTX-FF εί-
ναι συμβατό με το LiftRunner, ένα πλήρες σύ-
στημα υδραυλικών ρυμουλκούμενων για την
απλή και ασφαλή συλλογή φορτωμένων βαγο-
νέτων.

LTX-T
Μέγιστη ικανότητα ρυμούλκησης: 5000 kg

Μέγιστη ταχύτητα: 10 km/h

Το LTX-T είναι ένα όχημα ρυμούλκησης. Ο ελ-
κυστήρας ρυμούλκησης έχει σχεδιαστεί για να
συγκρατεί διάφορους γάντζους ρυμούλκησης
στο πίσω μέρος. Το LTX-T διαθέτει το μοναδι-
κό χαρακτηριστικό ενός πίσω χώρου φόρτω-
σης, επάνω στον οποίο μπορείτε να φορτώσε-
τε αντικείμενα.

OXV 07/08/10
Γρήγορα, αποτελεσματικά και ασφαλή — τρεις
λέξεις που συνοψίζουν τέλεια τα χαρακτηριστι-
κά των οχημάτων OXV.

Το OXV 07 μπορεί να ανυψώσει έως και
700 kg σε μια παλέτα στο πρώτο ή στο δεύτε-
ρο επίπεδο ενός χώρου αποθήκευσης. Με το
OXV 10, το βάρος αυτό ανέρχεται σε 1000 kg.

Ο ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος χώρος εργασίας του
οδηγού αποτελεί ένα πραγματικά ισχυρό ση-
μείο και επιτρέπει μέγιστο ύψος έως και
2800 mm.





Επισκόπηση3
Επισκόπηση των διάφορων μοντέλων

 30 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Για γρήγορη συλλογή παραγγελιών, η πλατ-
φόρμα οδηγού μπορεί επίσης να ανυψωθεί και
να χαμηλώσει κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Χαρακτηριστικά όπως το έξυπνο τιμόνι και η
μείωση της ταχύτητας στις στροφές εξασφαλί-
ζουν άνετη, ασφαλή και ευχάριστη οδήγηση.

Το OXV 08 μπορεί να σηκώσει συνολικά
800 kg χωρίς κόπο. Η πλατφόρμα περιλαμβά-
νει επίσης έναν βοηθητικό μηχανισμό ανύψω-
σης, ο οποίος επιτρέπει την ανύψωση των πε-
ρονών σε συνολικό ύψος 1877 mm.

Επισκόπηση 3
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Γενική επισκόπηση σειράς ΟΡΧ
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13

14
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16

25

26

24

11

22
23

5

Τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια
Κινητήριος τροχός
Κάλυμμα για πρόσβαση στο χώρο μπατα-
ρίας
Κάλυμμα χώρου μοτέρ
Μπαταρία
Περιστρεφόμενος τροχός
Ροδάκι φορτίου
Ανοικτοί βραχίονες στήριξης
Περόνες

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Πίνακας οργάνων
Πρίζα αναπτήρα 12/24 V
Κουμπί στάσης κινδύνου
Κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Digicode - Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Ιστός
Πλατφόρμα χειριστή
Θήκη εγγράφων
Θήκη μικροαντικειμένων
Πιεστικοί διακόπτες πλάτης καθίσματος

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Επισκόπηση3
Γενική επισκόπηση σειράς ΟΡΧ
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Βύσμα/υποδοχή μπαταρίας
Φορέας περόνης
Βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωμα-
τωμένου φορτιστή μπαταρίας
Μηχανικός σύνδεσμος ασφάλισης μπατα-
ρίας

20
21
22

23

Πλάτη καθίσματος
Σύστημα απόσβεσης πλατφόρμας
Διάταξη προστασίας χειριστή

24
25
26

Επισκόπηση 3
Γενική επισκόπηση σειράς ΟΡΧ
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Γενική επισκόπηση LTX50

    2374
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Τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια
Κινητήριος τροχός
Κάλυμμα για πρόσβαση στο χώρο μπατα-
ρίας
Κάλυμμα χώρου μοτέρ
Μπαταρία
Σύστημα απόσβεσης πλατφόρμας
Πίσω τροχοί
Σύνδεση ρυμούλκησης
Πρίζα φωτισμού ρυμουλκούμενου
Πίνακας οργάνων
Πρίζα αναπτήρα 12/24 V

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Κουμπί στάσης κινδύνου
Κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Digicode - Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Αντίβαρο
Πλατφόρμα χειριστή
Θήκη εγγράφων
Θήκη μικροαντικειμένων
Βύσμα/υποδοχή μπαταρίας
Βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωμα-
τωμένου φορτιστή μπαταρίας
Μηχανικός σύνδεσμος ασφάλισης μπατα-
ρίας

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Επισκόπηση3
Γενική επισκόπηση LTX50
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Πλάτη καθίσματος22 Υδραυλική σύνδεση συστήματος LiftRunner23

Επισκόπηση 3
Γενική επισκόπηση LTX50
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Γενική επισκόπηση LTX-T

2403
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25

Τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια
Κινητήριος τροχός
Κάλυμμα για πρόσβαση στο χώρο μπατα-
ρίας
Κάλυμμα χώρου μοτέρ
Μπαταρία
Σύστημα απόσβεσης πλατφόρμας
Πίσω τροχοί
Σύνδεση ρυμούλκησης
Πρίζα φωτισμού ρυμουλκούμενου
Πίνακας οργάνων
Πρίζα αναπτήρα 12/24 V

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Κουμπί στάσης κινδύνου
Κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Digicode - Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Αντίβαρο
Πλατφόρμα χειριστή
Θήκη εγγράφων
Αποθηκευτικός χώρος
Αρσενικός πόλος μπαταρίας και πρίζα
Βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωμα-
τωμένου φορτιστή μπαταρίας
Μηχανικός σύνδεσμος ασφάλισης μπατα-
ρίας

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Επισκόπηση3
Γενική επισκόπηση LTX-T
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Πλάτη καθίσματος
Πίσω κάλυμμα

22
23

Εμπρός τροχοί περιστροφής
Αποθηκευτικός χώρος

24
25

Επισκόπηση 3
Γενική επισκόπηση LTX-T
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Γενική επισκόπηση LTX-FF
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Τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια
Κινητήριος τροχός
Κάλυμμα για πρόσβαση στο χώρο μπατα-
ρίας
Κάλυμμα χώρου μοτέρ
Μπαταρία
Σύστημα απόσβεσης πλατφόρμας
Πίσω τροχοί
Αντίβαρο
Σύνδεση ρυμούλκησης
Πίνακας οργάνων
Πρίζα αναπτήρα 12/24 V

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Κουμπί στάσης κινδύνου
Κλειδί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Digicode - Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Περόνες
Πλατφόρμα χειριστή
Θήκη εγγράφων
Αποθηκευτικός χώρος
Αρσενικός πόλος μπαταρίας και πρίζα
Βύσμα τροφοδοσίας ρεύματος του ενσωμα-
τωμένου φορτιστή μπαταρίας
Μηχανικός σύνδεσμος ασφάλισης μπατα-
ρίας

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Επισκόπηση3
Γενική επισκόπηση LTX-FF
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Πλάτη καθίσματος
Ιστός

22
23

Προστατευτική σχάρα κατά της διάτμησης
Αντίβαρα

24
25

Επισκόπηση 3
Γενική επισκόπηση LTX-FF
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Σημάνσεις
Ετικέτες και πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τηρήστε τα στοιχεία που αναγράφονται στις παρακά-
τω ετικέτες και τις πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστι-
κών.
Οι ετικέτες περιέχουν πληροφορίες και προειδοποιή-
σεις σχετικά με τις απαγορεύσεις και τους κινδύνους.
Ενημερώνουν τον χειριστή σχετικά με τους λοιπούς
κινδύνους στο όχημα.

Απαγορεύεται η αφαίρεση των ετικετών και πινακί-
δων τεχνικών χαρακτηριστικών.

Ενδέχεται να υπάρχει προαιρετικός εξοπλισμός στο
όχημά σας με τις ίδιες ετικέτες τοποθετημένες σε δια-
φορετικές ζώνες του οχήματος. Για τον λόγο αυτό, οι
εξηγήσεις που περιέχονται στις ετικέτες οι οποίες
απεικονίζονται στις παρακάτω σελίδες θα πρέπει να
διαβάζονται και να λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν
η ετικέτα βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή από αυ-
τήν που εμφανίζεται στις παρακάτω εικόνες.

Επισκόπηση3
Σημάνσεις
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Θέση ετικετών στα OPX 20/25 και OPX 20/25 PLUS
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Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "γάντζου"
Ετικέτα "απαγόρευσης αναρρίχησης στις πε-
ρόνες"
Ετικέτα "ετήσιου ελέγχου ασφαλείας" (μόνο
για Γερμανία)
Πινακίδα "ονομαστικής τιμής"
Ετικέτα "ON/OFF"

1
2

3
4

5

6
7

Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης"
Ετικέτα "σχηματικών διαγραμμάτων χωρητι-
κότητας πλατφόρμας χειριστή"
Σύμβολο "γάντζου"
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο

8

9
10
11

12
13
14
15

Επισκόπηση 3
Σημάνσεις
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στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)

16

Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με πλήκτρα)

17

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος χεριών.

(2) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(3) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(4) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να ανεβαίνετε στις περόνες ή να μεταφέρετε
άτομα πάνω σε αυτές.

(5) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Η ετικέτα υπο-
δεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού ελέγ-
χου ασφαλείας του οχήματος.

(6) Πινακίδα στοιχείων που δείχνει τις ονομα-
στικές τιμές του οχήματος.

Ετικέτα (7) "ON/OFF". Ενεργοποίηση και απε-
νεργοποίηση οχήματος μέσω κλειδιού.

(8) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

(9) Η ετικέτα υποδεικνύει τον κίνδυνο σύνθλι-
ψης των ποδιών κάτω από τις περόνες (υπάρ-
χει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις).

(10) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη μέγιστη
ρύθμιση πίεσης για την πλατφόρμα χειριστή.
Προσοχή: Το σύστημα ρύθμισης δεν πρέπει
να ορίζεται σε πιέσεις πάνω από 8 bar (μόνο
στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(11) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την πίεση ρύθ-
μισης της πλατφόρμας χειριστή ανάλογα με το

βάρος του χειριστή. 1,2 bar κάτω από 70 kg,
1,7 bar μεταξύ 70 και 90 kg, 2,2 bar μεταξύ 90
και 110 kg, 2,6 bar μεταξύ 110 και 130 kg. (μό-
νο στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(12) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(13) Αυτή η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών υποδεικνύει ότι πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη μόνο η ενσωματωμένη μπαταρία.

(14) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(15) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.

(16) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού χει-
ριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης, τοποθετηθείτε το σώμα σας
στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας ασφαλή
απόσταση μεταξύ του σώματός σας (κυρίως
των ποδιών σας) και του οχήματος.

(17) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση των πλήκτρων πορείας με τον χειριστή
στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το-
ποθετηθείτε το σώμα σας στο πλάι του οχήμα-
τος, διατηρώντας ασφαλή απόσταση μεταξύ
του σώματός σας (κυρίως των ποδιών σας)
και του οχήματος.

Επισκόπηση3
Σημάνσεις
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Θέση των ετικετών στο OPX-L (12/16/20S)
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Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "γάντζου"
Ετικέτα "ετήσιου ελέγχου ασφαλείας" (μόνο
για Γερμανία)
Πινακίδα "ονομαστικής τιμής"
Ετικέτα "ON/OFF"
Ετικέτα "απαγόρευσης αναρρίχησης στις πε-
ρόνες"

1
2

3
4

5
6
7

Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)
Ετικέτα χωρητικότητας οχήματος
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης"
Ετικέτα "σχηματικών διαγραμμάτων χωρητι-
κότητας πλατφόρμας χειριστή"
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο
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Επισκόπηση 3
Σημάνσεις
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στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)

16

Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με πλήκτρα)

17

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος των χεριών.

(2) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(3) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(4) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Η ετικέτα υπο-
δεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού ελέγ-
χου ασφαλείας του οχήματος.

(5) Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που
δείχνει τις ονομαστικές τιμές του οχήματος.

Ετικέτα (6) "ON/OFF". Ενεργοποίηση και απε-
νεργοποίηση οχήματος μέσω κλειδιού.

(7) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να ανεβαίνετε στις περόνες ή να μεταφέρετε
άτομα πάνω σε αυτές.

(8) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

(9) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το επιτρεπόμε-
νο φορτίο στις περόνες ανάλογα με το κέντρο
βάρους του φορτίου και το ύψος ανύψωσης. Η
ετικέτα διαφέρει ανάλογα με τη χωρητικότητα
του οχήματος και επεξηγείται λεπτομερώς στην
ακόλουθη ενότητα.

(10) Η ετικέτα υποδεικνύει τον κίνδυνο σύνθλι-
ψης των ποδιών κάτω από τις περόνες (υπάρ-
χει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις).

(11) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη μέγιστη
ρύθμιση πίεσης για την πλατφόρμα χειριστή.
Προσοχή: Το σύστημα ρύθμισης δεν πρέπει

να ορίζεται σε πιέσεις πάνω από 8 bar (μόνο
στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(12) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την πίεση ρύθ-
μισης της πλατφόρμας χειριστή ανάλογα με το
βάρος του χειριστή. 1,2 bar κάτω από 70 kg,
1,7 bar μεταξύ 70 και 90 kg, 2,2 bar μεταξύ 90
και 110 kg, 2,6 bar μεταξύ 110 και 130 kg. (μό-
νο στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(13) Αυτή η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών υποδεικνύει ότι πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη μόνο η ενσωματωμένη μπαταρία.

(14) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(15) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.

(16) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού χει-
ριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα σας
στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας ασφαλή
απόσταση μεταξύ του σώματός σας (κυρίως
των ποδιών σας) και του οχήματος.

(17) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση των πλήκτρων πορείας με τον χειριστή
στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το-
ποθετήστε το σώμα σας στο πλάι του οχήμα-
τος, διατηρώντας ασφαλή απόσταση μεταξύ
του σώματός σας (κυρίως των ποδιών σας)
και του οχήματος.
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Θέση των ετικετών στα OPX-L20 και OPX-D20
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Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "γάντζου"
Πινακίδα "ονομαστικής τιμής"
Ετικέτα "ετήσιου ελέγχου ασφαλείας" (μόνο
για Γερμανία)
Σύμβολο "γάντζου"
Ετικέτα "ON/OFF"
Ετικέτα "απαγόρευσης αναρρίχησης στις πε-
ρόνες"

1
2

3
4
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8

Ετικέτα προειδοποίησης
Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)
Ετικέτα χωρητικότητας οχήματος
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης"
Ετικέτα "σχηματικών διαγραμμάτων χωρητι-
κότητας πλατφόρμας χειριστή"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"

9
10

11
12
13
14

15
16

Επισκόπηση 3
Σημάνσεις

 4545878043469 EL - 11/2021  -  12



Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο
στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)

17

18

Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)

19

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος χεριών.

(2) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(3) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(4) Πινακίδα στοιχείων που δείχνει τις ονομα-
στικές τιμές του οχήματος.

(5) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Η ετικέτα υπο-
δεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού ελέγ-
χου ασφαλείας του οχήματος.

(6) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

Ετικέτα (7) "ON/OFF". Ενεργοποίηση και απε-
νεργοποίηση οχήματος μέσω κλειδιού.

(8) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να ανεβαίνετε στις περόνες ή να μεταφέρετε
άτομα πάνω σε αυτές.

(9) Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει
κίνδυνος κοψίματος λόγω των κινούμενων
εξαρτημάτων του ιστού, ότι απαγορεύεται η με-
ταφορά ατόμων πάνω στο όχημα και η παρα-
μονή σε όρθια θέση ή η διέλευση κάτω από τις
ανυψωμένες περόνες.

(10) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

(11) Ετικέτα χωρητικότητας οχήματος

(12) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τον κίνδυνο
σύνθλιψης των ποδιών κάτω από τις περόνες
(υπάρχει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις)

(13) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη μέγιστη
ρύθμιση πίεσης για την πλατφόρμα χειριστή.
Προσοχή: Το σύστημα ρύθμισης δεν πρέπει
να ορίζεται σε πιέσεις πάνω από 8 bar (μόνο
στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(14) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την πίεση ρύθ-
μισης της πλατφόρμας χειριστή ανάλογα με το
βάρος του χειριστή. 1,2 bar κάτω από 70 kg,
1,7 bar μεταξύ 70 και 90 kg, 2,2 bar μεταξύ 90
και 110 kg, 2,6 bar μεταξύ 110 και 130 kg. (μό-
νο στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(15) Όπου υπάρχει, αυτό το σύμβολο υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταρίας γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(16) Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει ότι πρέπει
να είναι συνδεδεμένη μόνο η ενσωματωμένη
μπαταρία.

(17) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.

(18) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού χει-
ριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα σας
στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας ασφαλή
απόσταση μεταξύ του σώματός σας (κυρίως
των ποδιών σας) και του οχήματος.

(19) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση των πλήκτρων πορείας με τον χειριστή
στο έδαφος. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το-
ποθετήστε το σώμα σας στο πλάι του οχήμα-
τος, διατηρώντας ασφαλή απόσταση μεταξύ
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του σώματός σας (κυρίως των ποδιών σας)
και του οχήματος.
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Θέση των ετικετών στο LTX50

19
Qmax=5000 kg F=1000 N
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Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "άγκιστρου"
Ετικέτα "ετήσιου ελέγχου ασφαλείας" (μόνο
για Γερμανία)
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με "ονο-
μαστικές τιμές"
Ετικέτα "ON/OFF"
Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)

1
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Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης"
Ετικέτα "σχηματικών διαγραμμάτων χωρητι-
κότητας πλατφόρμας χειριστή"
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Σύμβολο "άγκιστρου"
Ετικέτα "χειρισμού ρυμουλκούμενων"
Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο
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στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με πλήκτρα)

16

17

Ετικέτα «χωρητικότητας μπροστινής σύνδε-
σης ρυμούλκησης» (προαιρετική)
Ετικέτα «χωρητικότητας πίσω σύνδεσης ρυ-
μούλκησης» (προαιρετική)

18

19

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος των χεριών.

(2) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(3) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(4) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Αυτή η ετικέτα
υποδεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού
ελέγχου ασφαλείας του οχήματος.

(5) Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που
δείχνει τις ονομαστικές τιμές του οχήματος.

Ετικέτα (6) "ON/OFF". Ενεργοποίηση και απε-
νεργοποίηση οχήματος με κλειδί.

(7) Αυτό το σύμβολο, εάν υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί ως έκδοση
για "ψυκτική αποθήκη" (προαιρετικά).

(8) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει κίνδυνο σύνθλι-
ψης των ποδιών κάτω από τις περόνες (υπάρ-
χει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις).

(9) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη μέγιστη πίε-
ση ρύθμισης για την πλατφόρμα χειριστή.
Προσοχή: Το σύστημα ρύθμισης δεν πρέπει
να ορίζεται σε πιέσεις πάνω από 8 bar (μόνο
στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(10) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την πίεση ρύθ-
μισης της πλατφόρμας χειριστή ανάλογα με το
βάρος του χειριστή. 1,2 bar: κάτω από 70 kg,
1,7 bar: μεταξύ 70 kg και 90 kg, 2,2 bar: μετα-
ξύ 90 kg και 110 kg, 2,6 bar: μεταξύ 110 kg και
130 kg (μόνο στις εκδόσεις με απόσβεση
πλατφόρμας).

(11) Αυτή η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών υποδεικνύει ότι πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη μόνο η ενσωματωμένη μπαταρία.

(12) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(13) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(14) Η ετικέτα "ON/OFF" έχει σχέση με το χει-
ρισμό ρυμουλκούμενων. Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση του συστήματος "Lift Runner"
(προαιρετικά).

(15) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.

(16) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τη χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού
χειριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη
διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα
σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας
ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός σας
(κυρίως των ποδιών σας) και του οχήματος.

(17) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τη χρήση των πλήκτρων πορείας στη λειτουρ-
γία πεζού χειριστή με τον χειριστή στο έδαφος.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το
σώμα σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώ-
ντας ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός
σας (κυρίως των ποδιών σας) και του οχήμα-
τος.
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(18) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, σας ενημε-
ρώνει για τα όρια χωρητικότητας και την ελκτι-
κή δύναμη στον γάντζο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα στις παρακάτω
σελίδες που περιγράφει την ετικέτα.

(19) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, σας ενημε-
ρώνει για τα όρια χωρητικότητας και την ελκτι-
κή δύναμη στον γάντζο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα στις παρακάτω
σελίδες που περιγράφει την ετικέτα.
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Θέση ετικετών LTX-T

    2417

!

2

3 5

9

3

8

GEL Pb+Sb13

141

4
16

6

7

17

17

16

1

18

20

Qmax=5000 kg F=1000 N

1

10

12

12

11

15

15

19

Qmax=1000 kg F=800 N

Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "άγκιστρου"
Σύμβολο "Μην σκαρφαλώνετε στον πίσω
χώρο φόρτωσης"
Ετικέτα "ετήσιου ελέγχου ασφαλείας" (μόνο
για Γερμανία)
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με "ονο-
μαστικές τιμές"
Ετικέτα "ON/OFF"

1
2
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Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης"
Ετικέτα "σχηματικών διαγραμμάτων χωρητι-
κότητας πλατφόρμας χειριστή"
Σύμβολο "άγκιστρου"
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο
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στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με πλήκτρα)

16

17

Ετικέτα στην οποία αναγράφεται η χωρητικό-
τητα του οχήματος
Ετικέτα «χωρητικότητας μπροστινής σύνδε-
σης ρυμούλκησης» (προαιρετική)
Ετικέτα «χωρητικότητας πίσω σύνδεσης ρυ-
μούλκησης» (προαιρετική)

18

19

20

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος των χεριών.

(2) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(3) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(4) Σύμβολο "Μην σκαρφαλώνετε στον πίσω
χώρο φόρτωσης"

(5) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Αυτή η ετικέτα
υποδεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού
ελέγχου ασφαλείας του οχήματος.

(6) Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που
δείχνει τις ονομαστικές τιμές του οχήματος.

Ετικέτα (7) "ON/OFF". Ενεργοποίηση και απε-
νεργοποίηση οχήματος με κλειδί.

(8) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

(9) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει κίνδυνο σύνθλι-
ψης των ποδιών κάτω από τις περόνες (υπάρ-
χει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις).

(10) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη μέγιστη πίε-
ση ρύθμισης για την πλατφόρμα χειριστή.
Προσοχή: Το σύστημα ρύθμισης δεν πρέπει
να ορίζεται σε πιέσεις πάνω από 8 bar (μόνο
στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(11) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την πίεση ρύθ-
μισης της πλατφόρμας χειριστή ανάλογα με το
βάρος του χειριστή. 1,2 bar: κάτω από 70 kg,
1,7 bar: μεταξύ 70 kg και 90 kg, 2,2 bar: μετα-
ξύ 90 kg και 110 kg, 2,6 bar: μεταξύ 110 kg και

130 kg (μόνο στις εκδόσεις με απόσβεση
πλατφόρμας).

(12) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(13) Η πινακίδα αυτή υποδεικνύει ότι πρέπει
να είναι συνδεδεμένη μόνο η ενσωματωμένη
μπαταρία.

(14) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(15) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.

(16) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τη χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού
χειριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη
διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα
σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας
ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός σας
(κυρίως των ποδιών σας) και του οχήματος.

(17) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τη χρήση των πλήκτρων πορείας στη λειτουρ-
γία πεζού χειριστή με τον χειριστή στο έδαφος.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το
σώμα σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώ-
ντας ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός
σας (κυρίως των ποδιών σας) και του οχήμα-
τος.
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(18) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το επιτρεπόμε-
νο φορτίο που μπορεί να μεταφερθεί και να
ρυμουλκηθεί από το όχημα.

(19) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, σας ενημε-
ρώνει για τα όρια χωρητικότητας και την ελκτι-
κή δύναμη στον γάντζο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα στις παρακάτω
σελίδες που περιγράφει την ετικέτα.

(20) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, σας ενημε-
ρώνει για τα όρια χωρητικότητας και την ελκτι-
κή δύναμη στον γάντζο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα στις παρακάτω
σελίδες που περιγράφει την ετικέτα.
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Θέση ετικετών LTX-FF

    2418

!

1

2

5

18

9

10

12

12

8

GEL Pb+Sb13

141

11

6

7

17

17

16
15

15

16

4

3 12

19

Qmax=1000 kg F=800 N

1
20

Qmax=5000 kg F=1000 N

Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Ετικέτα χωρητικότητας οχήματος
Ετικέτα προειδοποίησης
Ετικέτα "ετήσιου ελέγχου ασφαλείας" (μόνο
για Γερμανία)
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με "ονο-
μαστικές τιμές"
Ετικέτα "ON/OFF"

1
2

3
4
5

6

7

Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "μέγιστης επιτρεπόμενης πίεσης"
Ετικέτα "σχηματικών διαγραμμάτων χωρητι-
κότητας πλατφόρμας χειριστή"
Σύμβολο "άγκιστρου"
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης

8

9
10
11

12
13
14
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Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο
στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με πλήκτρα)

15

16

17

Ετικέτα "Απαγορεύεται το κλείσιμο των πε-
ρονών ενώ υπάρχει φορτίο στις περόνες"
Ετικέτα «χωρητικότητας μπροστινής σύνδε-
σης ρυμούλκησης» (προαιρετική)
Ετικέτα «χωρητικότητας πίσω σύνδεσης ρυ-
μούλκησης» (προαιρετική)

18

19

20

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος των χεριών.

(2) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(3) Ετικέτα χωρητικότητας οχήματος

(4) Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει
κίνδυνος κοψίματος λόγω των κινούμενων
εξαρτημάτων του ιστού, ότι απαγορεύεται η με-
ταφορά ατόμων πάνω στο όχημα και η παρα-
μονή σε όρθια θέση ή η διέλευση κάτω από τις
ανυψωμένες περόνες.

(5) Αυτή η ετικέτα υπάρχει μόνο στα οχήματα
που πωλούνται στη Γερμανία. Αυτή η ετικέτα
υποδεικνύει την ημερομηνία του περιοδικού
ελέγχου ασφαλείας του οχήματος.

(6) Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που
δείχνει τις ονομαστικές τιμές του οχήματος.

Ετικέτα (7) "ON/OFF". Ενεργοποίηση και απε-
νεργοποίηση οχήματος με κλειδί.

(8) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

(9) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει κίνδυνο σύνθλι-
ψης των ποδιών κάτω από τις περόνες (υπάρ-
χει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις).

(10) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη μέγιστη πίε-
ση ρύθμισης για την πλατφόρμα χειριστή.
Προσοχή: Το σύστημα ρύθμισης δεν πρέπει
να ορίζεται σε πιέσεις πάνω από 8 bar (μόνο
στις εκδόσεις με απόσβεση πλατφόρμας).

(11) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει την πίεση ρύθ-
μισης της πλατφόρμας χειριστή ανάλογα με το
βάρος του χειριστή. 1,2 bar: κάτω από 70 kg,
1,7 bar: μεταξύ 70 kg και 90 kg, 2,2 bar: μετα-
ξύ 90 kg και 110 kg, 2,6 bar: μεταξύ 110 kg και
130 kg (μόνο στις εκδόσεις με απόσβεση
πλατφόρμας).

(12) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(13) Αυτή η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών υποδεικνύει ότι πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη μόνο η ενσωματωμένη μπαταρία.

(14) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(15) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.

(16) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τη χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού
χειριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη
διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα
σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας
ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός σας
(κυρίως των ποδιών σας) και του οχήματος.

(17) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
τη χρήση των πλήκτρων πορείας στη λειτουρ-
γία πεζού χειριστή με τον χειριστή στο έδαφος.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το
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σώμα σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώ-
ντας ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός
σας (κυρίως των ποδιών σας) και του οχήμα-
τος.

(18) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι το κλείσιμο
των περονών απαγορεύεται αυστηρά αν
υπάρχει φορτίο στις περόνες. Το κλείσιμο των
περονών επιτρέπεται μόνο όταν δεν υπάρχουν
φορτία.

(19) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, σας ενημε-
ρώνει για τα όρια χωρητικότητας και την ελκτι-

κή δύναμη στον γάντζο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα στις παρακάτω
σελίδες που περιγράφει την ετικέτα.

(20) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, σας ενημε-
ρώνει για τα όρια χωρητικότητας και την ελκτι-
κή δύναμη στον γάντζο. Για περισσότερες
πληροφορίες, δείτε την ενότητα στις παρακάτω
σελίδες που περιγράφει την ετικέτα.
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Θέση ετικετών (OXV 07 - OXV 10)

    2505

GEL Pb+Sb

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

700
Kg

Kg

Kg

Typ  :

600500400mm

end of charge

error

no battery

charging

13

8

4

3
12

9

6

11

2

79

10

1

5

4

1

Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με "ονο-
μαστικές τιμές"
Ετικέτα "χωρητικότητας οχήματος"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "ιμάντα πρόσδεσης"
Ετικέτα "πεντάλ βύθισης πλατφόρμας χειρι-
στή"
Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)

1
2

3
4

5
6

7

Ετικέτα "απαγόρευσης αναρρίχησης στις πε-
ρόνες"
Σύμβολο "άγκιστρου"
Ετικέτα "κατάστασης φόρτισης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"

8

9
10
11
12
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Ετικέτα "απαγορεύεται η παρουσία δύο ή
περισσότερων ατόμων στο όχημα"

13

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος των χεριών.

(2) Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που
δείχνει τις ονομαστικές τιμές του οχήματος.

(3) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το επιτρεπόμε-
νο φορτίο στις περόνες ανάλογα με το κέντρο
βάρους του φορτίου και το ύψος ανύψωσης.

(4) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(5) Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει τη θέση εισ-
αγωγής των σχοινιών για την ανύψωση του
οχήματος.

(6) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη λειτουργία
του πεντάλ που απαιτείται για τη βύθιση της
πλατφόρμας χειριστή.

(7) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδεικνύει ότι
θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση

των πλήκτρων πορείας στη λειτουργία πεζού
χειριστή με τον χειριστή στο έδαφος. Κατά τη
διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα
σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας
ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός σας
(κυρίως των ποδιών σας) και του οχήματος.

(8) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να ανεβαίνετε στις περόνες ή να μεταφέρετε
άτομα πάνω σε αυτές.

(9) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(10) Αυτή η ετικέτα είναι το υπόμνημα για την
ερμηνεία της κατάστασης φόρτισης της μπατα-
ρίας, όπως υποδεικνύεται από τη λυχνία LED.

(11) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(12) Αυτή η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών υποδεικνύει ότι πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη μόνο η ενσωματωμένη μπαταρία.

(13) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι απαγο-
ρεύεται η παρουσία δύο ή περισσότερων ατό-
μων στο όχημα. Μόνο ένα άτομο πρέπει να
βρίσκεται στο όχημα.
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Θέση των ετικετών στο OXV 08

    2500

!

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

end of charge

error

no battery

charging

GEL Pb+Sb

!

13

16

17

15

14

9

2
1

8

4

9

10

8
5

1

6

5

4

3

12

11

7

3

18

18

1877 800 700

700
kg

kg

kg

OXV  08Typ  :

600500400mm

Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης χεριών"
Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών με "ονο-
μαστικές τιμές"
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με πλήκτρα" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με πλήκτρα)
Ετικέτα "κινδύνου σύνθλιψης ποδιών"
Ετικέτα "εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρη-
σης"
Σύμβολο "ιμάντα πρόσδεσης"

1
2

3

4
5

6

Ετικέτα "ψυκτικής αποθήκης" (μόνο για τον
εξοπλισμό ψυκτικής αποθήκης)
Ετικέτα "προειδοποίησης λειτουργίας πεζού
χειριστή με τιμόνι" (μόνο στην επιλογή λει-
τουργίας πεζού χειριστή με τιμόνι)
Σύμβολο "γάντζου"
Ετικέτα "κατάστασης φόρτισης μπαταρίας"
Έκδοση εξοπλισμένη για μπαταρίες γέλης
Ετικέτα "προειδοποίησης μπαταρίας"
Ετικέτα "απαγορεύεται η παρουσία δύο ή
περισσότερων ατόμων στο όχημα"

7

8

9
10
11
12
13
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Ετικέτα "χωρητικότητας οχήματος"
Ετικέτα "πεντάλ βύθισης πλατφόρμας χειρι-
στή"
Ετικέτα "απαγόρευσης αναρρίχησης στις πε-
ρόνες"
Ετικέτα "απαγορεύεται το πέρασμα κάτω
από τις περόνες"

14
15

16

17

Ετικέτα "απαγόρευσης τοποθέτησης του σώ-
ματός σας μπροστά από το όχημα" (μόνο
στην επιλογή λειτουργίας πεζού χειριστή με
τιμόνι)

18

Περιγραφή ετικετών
(1) Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τον κίνδυνο
σύνθλιψης και κοψίματος των χεριών.

(2) Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών που
δείχνει τις ονομαστικές τιμές του οχήματος.

(3) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση των πλήκτρων πορείας στη λειτουργία
πεζού χειριστή με τον χειριστή στο έδαφος.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης, τοποθετήστε το
σώμα σας στο πλάι του οχήματος, διατηρώ-
ντας ασφαλή απόσταση μεταξύ του σώματός
σας (κυρίως των ποδιών σας) και του οχήμα-
τος.

(4) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει κίνδυνο σύνθλι-
ψης των ποδιών κάτω από τις περόνες (υπάρ-
χει μόνο σε ορισμένες εκδόσεις).

(5) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας
και συντήρησης πριν από τη χρήση του οχή-
ματος και πριν από την εκτέλεση οποιασδήπο-
τε εργασίας συντήρησης.

(6) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη θέση εισαγω-
γής των σχοινιών για την ανύψωση του οχή-
ματος.

(7) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για χρήση σε
ψυκτική αποθήκη (προαιρετικά).

(8) Αυτή η ετικέτα, όπου υπάρχει, υποδεικνύει
ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη
χρήση του οχήματος στη λειτουργία πεζού χει-
ριστή με τη λειτουργία τιμονιού. Κατά τη διάρ-
κεια της χρήσης, τοποθετήστε το σώμα σας
στο πλάι του οχήματος, διατηρώντας ασφαλή
απόσταση μεταξύ του σώματός σας (κυρίως
των ποδιών σας) και του οχήματος.

(9) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το σημείο στε-
ρέωσης του γάντζου ανύψωσης του οχήματος.

(10) Αυτή η ετικέτα είναι το υπόμνημα για την
ερμηνεία της κατάστασης φόρτισης της μπατα-
ρίας, όπως υποδεικνύεται από τη λυχνία LED.

(11) Το σύμβολο αυτό, όπου υπάρχει, υποδει-
κνύει ότι το όχημα έχει εξοπλιστεί για την έκδο-
ση μπαταριών γέλης. Μην χρησιμοποιείτε άλ-
λους τύπους μπαταρίας.

(12) Αυτή η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών υποδεικνύει ότι πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη μόνο η ενσωματωμένη μπαταρία

(13) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι απαγο-
ρεύεται η παρουσία δύο ή περισσότερων ατό-
μων στο όχημα. Μόνο ένα άτομο πρέπει να
βρίσκεται στο όχημα.

(14) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει το επιτρεπόμε-
νο φορτίο στις περόνες ανάλογα με το κέντρο
βάρους του φορτίου και το ύψος ανύψωσης.

(15) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει τη λειτουργία
του πεντάλ που απαιτείται για τη βύθιση της
πλατφόρμας χειριστή.

(16) Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να ανεβαίνετε στις περόνες ή να μεταφέρετε
άτομα πάνω σε αυτές.

(17) Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι απαγορεύεται
να στέκεστε ή να βαδίζετε κάτω από τους ανυ-
ψωμένους βραχίονες των περονών.

(18) Αυτή η ετικέτα, εάν υπάρχει, υποδεικνύει
ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση του σώματός
σας μπροστά από το όχημα κατά τη χρήση του
οχήματος σε λειτουργία πεζού χειριστή με τη
λειτουργία τιμονιού. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης με αυτήν την οδηγία, ο χειριστής μπο-
ρεί να χτυπήσει ή να τραυματιστεί από το όχη-
μα.
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Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών με ονομαστικές τιμές

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος! Για να αποφευχθεί η μείωση ευστάθειας
του οχήματος, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση
μπαταριών με βάρος μικρότερο από το ελάχιστο βά-
ρος (11) που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών
χαρακτηριστικών.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Αναφέρετε τον αριθμό σειράς για κάθε τεχνι-
κή ερώτηση.

● Το σήμα EAC μπορεί επίσης να βρίσκεται
κοντά στην πινακίδα ονομασίας.

● Εκτός από τη σήμανση UKCA, τα οχήματα
που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα
φέρουν επίσης ετικέτα που προσδιορίζει τον
εισαγωγέα.

● Στα οχήματα που πωλούνται για αεροδρό-
μια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών θα αναγράφεται
Aircraft ground support equipment αντί για
Industrial truck.

Κατασκευαστής
Αριθμός σειράς οχήματος
Έτος κατασκευής
Βάρος χωρίς φορτίο (χωρίς μπαταρία) σε kg
Μέγιστο βάρος μπαταρίας σε kg
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας σε kg
Πρόσθετο βάρος (αντίβαρο) σε kg
Κωδικός QR
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε
στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο
οδηγιών.
Στη ζώνη αυτή, μπορεί να υπάρχουν μία ή
περισσότερες σημάνσεις, μεταξύ των
οποίων: η σήμανση CE, η σήμανση UKCA
για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η
σήμανση EAC για την αγορά της Ευρασιατι-
κής Οικονομικής Ένωσης.
Ονομαστική ισχύς σε kW
Τάση μπαταρίας σε V
Ονομαστική χωρητικότητα σε kg
Μοντέλο

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
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Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών ειδικής ονομαστικής τιμής
για: LTX και LTX-T

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Αναφέρετε τον αριθμό σειράς για κάθε τεχνι-
κή ερώτηση.

● Η σήμανση EAC μπορεί επίσης να βρίσκε-
ται κοντά στην πινακίδα ονομασίας.

● Εκτός από τη σήμανση UKCA, τα οχήματα
που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα
φέρουν επίσης ετικέτα που προσδιορίζει τον
εισαγωγέα.

● Στα οχήματα που πωλούνται για αεροδρό-
μια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών θα αναγράφεται
Aircraft ground support equipment αντί για
Industrial truck.

2517

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Μοντέλο
Φορτίο (kg) που μπορεί να μεταφερθεί στο
όχημα (δεν είναι το βάρος του φορτίου που
μπορεί να ρυμουλκηθεί)
Κατασκευαστής
Αριθμός σειράς
Βάρος χωρίς φορτίο (χωρίς μπαταρία) σε kg
Έτος κατασκευής
Στη ζώνη αυτή, μπορεί να υπάρχουν μία ή
περισσότερες σημάνσεις, μεταξύ των
οποίων: η σήμανση CE, η σήμανση UKCA
για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η
σήμανση EAC για την αγορά της Ευρασιατι-
κής Οικονομικής Ένωσης.
Κωδικός QR
Τάση μπαταρίας V
Ονομαστική ισχύς σε kW
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας
Κίνδυνος! Για να αποφευχθεί η μείωση ευ-
στάθειας του οχήματος, απαγορεύεται αυ-
στηρά η χρήση μπαταριών με βάρος μικρό-
τερο από το ελάχιστο βάρος που αναγράφε-
ται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών.
Μέγιστο βάρος μπαταρίας
Πρόσθετο βάρος (αντίβαρο) σε kg
Ελκτική δύναμη (Newton) του ελκυστήρα
ρυμούλκησης για διάρκεια 5 λεπτών
Ελκτική δύναμη (Newton) του ελκυστήρα
ρυμούλκησης για διάρκεια 60 λεπτών

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
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Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών με ειδικές ονομαστικές τιμές
για: LTX-FF

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Αναφέρετε τον αριθμό σειράς για κάθε τεχνι-
κή ερώτηση.

● Η σήμανση EAC μπορεί επίσης να βρίσκε-
ται κοντά στην πινακίδα ονομασίας.

● Εκτός από τη σήμανση UKCA, τα οχήματα
που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα
φέρουν επίσης ετικέτα που προσδιορίζει τον
εισαγωγέα.

● Στα οχήματα που πωλούνται για αεροδρό-
μια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην πινακίδα
τεχνικών χαρακτηριστικών θα αναγράφεται
Aircraft ground support equipment αντί για
Industrial truck.

2516

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Μοντέλο
Ονομαστική χωρητικότητα σε kg
Κατασκευαστής
Αριθμός σειράς
Βάρος χωρίς φορτίο (χωρίς μπαταρία) σε kg
Έτος κατασκευής
Στη ζώνη αυτή, μπορεί να υπάρχουν μία ή
περισσότερες σημάνσεις, μεταξύ των
οποίων: η σήμανση CE, η σήμανση UKCA
για την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η
σήμανση EAC για την αγορά της Ευρασιατι-
κής Οικονομικής Ένωσης.
Κωδικός QR
Τάση μπαταρίας V
Ονομαστική ισχύς σε kW
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας
Κίνδυνος! Για να αποφευχθεί η μείωση ευ-
στάθειας του οχήματος, απαγορεύεται αυ-
στηρά η χρήση μπαταριών με βάρος μικρό-
τερο από το ελάχιστο βάρος που αναγράφε-
ται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών.
Μέγιστο βάρος μπαταρίας
Πρόσθετο βάρος (αντίβαρο) σε kg
Ελκτική δύναμη (Newton) του ελκυστήρα
ρυμούλκησης για διάρκεια 5 λεπτών
Ελκτική δύναμη (Newton) του ελκυστήρα
ρυμούλκησης για διάρκεια 60 λεπτών

1
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5
6
7

8
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Αριθμός σειράς

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αναφέρετε τον αριθμό σειράς του οχήματος
για όλα τα τεχνικά ζητήματα.

Ο αριθμός σειράς περιέχει τις ακόλουθες πλη-
ροφορίες:

1 Τόπος παραγωγής

2 Τύπος

3 Έτος παραγωγής

4 Αριθμός σειράς

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Ο αριθμός σειράς είναι σημειωμένος στο σασί

F2XXXXYZZZZZ

2423

1

Ο αριθμός σειράς του οχήματος είναι σημειω-
μένος στην ετικέτα (1) στο σασί.
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Πινακίδα χωρητικότητας για
OPX-L (12/16/20S)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές στην πινακίδα χωρητικότητας φορτίου ανα-
φέρονται σε συμπαγή και ομοιογενή φορτία και δεν
επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Διαφορετικά, ενδέχε-
ται να επηρεαστεί η ευστάθεια του οχήματος και η
χωρητικότητα έδρασης φορτίου των δομών.

ΟPX-L 12

Στην πινακίδα αναγράφονται τα παρακάτω
στοιχεία:
● C = απόσταση από το κέντρο βάρους του

φορτίου στις περόνες στο φορέα της περό-
νης (mm)

● h3 = μέγιστη διαδρομή ανύψωσης των πε-
ρονών (mm)

● συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο = 1200 kg
Όπως μπορείτε να δείτε από τον πίνακα, η
μέγιστη χωρητικότητα για αυτό το όχημα δεν
μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος ανύψω-
σης των περονών.

2361

1200 kg

1200 kg


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ΟPX-L 16

Στην πινακίδα αναγράφονται τα παρακάτω
στοιχεία:
● C = απόσταση από το κέντρο βάρους του

φορτίου στις περόνες στο φορέα της περό-
νης (mm)

● h3 = μέγιστη διαδρομή ανύψωσης των πε-
ρονών (mm)

● συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο = 1600 kg
Όπως μπορείτε να δείτε από τον πίνακα, η
μέγιστη χωρητικότητα για αυτό το όχημα δεν
μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος ανύψω-
σης των περονών.

OPX-L 20S

Στην πινακίδα αναγράφονται τα παρακάτω
στοιχεία:
● C = απόσταση από το κέντρο βάρους του

φορτίου στις περόνες στο φορέα της περό-
νης (mm)

● h3 = μέγιστη διαδρομή ανύψωσης των πε-
ρονών (mm)

● συνολικό επιτρεπόμενο φορτίο = 2000 kg
Όπως μπορείτε να δείτε από τον πίνακα, η
μέγιστη χωρητικότητα για αυτό το όχημα δεν
μεταβάλλεται ανάλογα με το ύψος ανύψω-
σης των περονών.

2360

1600 kg

1600 kg



2362

2000 kg

2000 kg

h3
C

C
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Πινακίδα χωρητικότητας OPX-
L20

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές στην πινακίδα χωρητικότητας αναφέρονται
σε συμπαγή και ομοιογενή φορτία και δεν επιτρέπε-
ται η υπέρβασή τους. Διαφορετικά, ενδέχεται να
επηρεαστεί η ευστάθεια του οχήματος και η χωρητι-
κότητα έδρασης φορτίου των δομών.

– Χρήση του οχήματος με μονό φορτίο στις
περόνες.

Οι πινακίδες χωρητικότητας υποδεικνύουν τα
ακόλουθα:
● Τα ύψη που αναφέρονται στις πινακίδες,

h=890 mm (εικόνα 2484) ή h=1670 mm (ει-
κόνα 2482), είναι προσαρμοσμένα ανάλογα
με το όχημα που έχει αγοραστεί και δεί-
χνουν το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτά-
σουν οι περόνες με τους βραχίονες στήριξης
εντελώς κατεβασμένους. Υπάρχει μια ορι-
σμένη ανοχή με τις τιμές ύψους που υποδει-
κνύονται λόγω φθοράς των εξαρτημάτων
και της γεωμετρικής ανοχής των επιμέρους
εξαρτημάτων του οχήματος.

● Με τους βραχίονες στήριξης εντελώς κατε-
βασμένους και τις περόνες στο μέγιστο
ύψος από το έδαφος, η μέγιστη χωρητικότη-
τα του οχήματος είναι 1000 kg.

● Με τους βραχίονες στήριξης ανυψωμένους,
απαγορεύεται ύψος άνω των 420 mm από
το έδαφος με τις περόνες. Ως αποτέλεσμα,
με τους βραχίονες στήριξης ανυψωμένους,
το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περονών εί-
ναι 420 mm από το έδαφος.

● Μην αλλάζετε τη θέση του κέντρου βάρους
του φορτίου πέρα από τα μέγιστα επιτρεπό-
μενα όρια (ύψος 600 mm και βάθος 765
mm από την επιφάνεια της περόνης)

– Πινακίδα χωρητικότητας για τη μεταφορά
δύο φορτίων (ανυψωτικό μηχάνημα στοί-
βαξης διπλών παλετών).

1000 kg

2484

h=
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0 
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≤ 4

20
 m

m

Q1
max 1000 Kg

Q1+Q2
max 2000 Kg Q2 1000 Kg1000 Kg

Q1≤Q2
765 mm

1965 mm

60
0 

m
m

2485

h=
10

20
 m

m

Q1
max 1000 Kg

Q1+Q2
max 2000 Kg Q2 1000 Kg1000 Kg

Q1≤Q2
765 mm

1965 mm

2483

h=
18

00
 m

m

60
0 

m
m



Επισκόπηση3
Σημάνσεις

 68 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Οι πινακίδες χωρητικότητας υποδεικνύουν τα
ακόλουθα:
● Τα ύψη που αναφέρονται στις πινακίδες,

h=1020 mm (εικόνα 2485) ή h=1800 mm
(εικόνα 2483), είναι προσαρμοσμένα ανάλο-
γα με το όχημα που έχει αγοραστεί και δεί-
χνουν το μέγιστο ύψος που μπορεί να φτά-
σουν οι περόνες με τους βραχίονες στήριξης
εντελώς ανυψωμένους. Υπάρχει μια ορισμέ-
νη ανοχή με τις τιμές ύψους που υποδει-
κνύονται λόγω φθοράς των εξαρτημάτων
και της γεωμετρικής ανοχής των επιμέρους
εξαρτημάτων του οχήματος.

● Κατά τη μεταφορά δύο φορτίων, με το ένα
στις περόνες και το άλλο στους βραχίονες
στήριξης, η μέγιστη χωρητικότητα του οχή-
ματος είναι 2000 kg (Qmax)

● Το φορτίο που τοποθετείται στις περόνες
πρέπει να είναι ελαφρύτερο ή το πολύ ίσο
με το βάρος του φορτίου που τοποθετείται
στους βραχίονες στήριξης (Q1≦Q2)

● Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που μπο-
ρεί να μεταφερθεί είναι 1000 kg στις περό-
νες και 1000 kg στους βραχίονες στήριξης
(Q1+Q2=2000 kg μέγ.)

● Μην αλλάζετε τη θέση του κέντρου βάρους
πέρα από τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια
- ύψος 600 mm και βάθος 765 mm από την
επιφάνεια της περόνης, για το φορτίο που
τοποθετείται στις περόνες.
- ύψος 600 mm και βάθος 1965 mm από
την επιφάνεια της περόνης, για το φορτίο
που τοποθετείται στους ανοικτούς βραχίο-
νες στήριξης.

– Απαγορεύεται! Δεν πρέπει να υπάρχουν
φορτία κάτω από τις περόνες. Απαγορεύεται
αυστηρά η μεταφορά δύο φορτίων όπως
φαίνεται στην εικόνα στο πλάι.

2260
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Πινακίδες χωρητικότητας OPX-D
20

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές στην πινακίδα χωρητικότητας αναφέρονται
σε συμπαγή και ομοιογενή φορτία και δεν επιτρέπε-
ται η υπέρβασή τους. Διαφορετικά, ενδέχεται να
επηρεαστεί η ευστάθεια του οχήματος και η χωρητι-
κότητα έδρασης φορτίου των δομών.

Οι πινακίδες χωρητικότητας υποδεικνύουν τα
ακόλουθα:
● Χρήση του οχήματος με μονό φορτίο στις

περόνες (εικόνα 2488).
- Με τους βραχίονες στήριξης εντελώς κατε-
βασμένους και τις περόνες στο μέγιστο
ύψος από το έδαφος (1670 mm), η μέγιστη
χωρητικότητα του οχήματος είναι 1000 kg.
Η τιμή ύψους 1670 mm υπόκειται σε κάποια
ανοχή λόγω της φθοράς των εξαρτημάτων
και της γεωμετρικής ανοχής των επιμέρους
εξαρτημάτων του οχήματος.
- Με τους βραχίονες στήριξης ανυψωμέ-
νους, απαγορεύεται ύψος άνω των 420 mm
από το έδαφος με τις περόνες. Ως αποτέλε-
σμα, με τους βραχίονες στήριξης ανυψωμέ-
νους, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος περο-
νών είναι 420 mm από το έδαφος.
- Με τις περόνες να ακουμπούν στους βρα-
χίονες στήριξης, και με τους βραχίονες στή-
ριξης ανυψωμένους από το έδαφος, η μέγι-
στη χωρητικότητα του οχήματος είναι 2000
kg (Qmax).

● Χρήση του οχήματος ως ανυψωτικό μηχά-
νημα στοίβαξης διπλών παλετών (εικόνα
2487).
- Κατά τη μεταφορά δύο φορτίων, με το ένα
στις περόνες και το άλλο στους βραχίονες
στήριξης, η μέγιστη χωρητικότητα του οχή-
ματος είναι 2000 kg (Qmax).
- Το φορτίο που τοποθετείται στις περόνες
πρέπει να είναι ελαφρύτερο ή το πολύ ίσο
με το βάρος του φορτίου που τοποθετείται
στους βραχίονες στήριξης (Q1≦Q2).
- Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφερ-
θεί είναι 1000 kg στις περόνες και 1000 kg
στους βραχίονες στήριξης (Q1+Q2=2000 kg
μέγ.).
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν χρησιμοποιείται ως ανυψωτικό μηχάνημα στοί-
βαξης διπλών παλετών, μην συνθλίβετε το φορτίο
που μεταφέρεται στους ανοικτούς βραχίονες στήριξης
κατεβάζοντας τις περόνες.
Δεν υπάρχουν αυτόματα συστήματα ασφαλείας.

Αφήνετε ένα μικρό κενό μεταξύ του επάνω μέρους
του φορτίου στους ανοικτούς βραχίονες στήριξης και
του κάτω μέρους των περονών.
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Πινακίδα χωρητικότητας LTX-Τ

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές που υποδεικνύονται στην πινακίδα χωρητι-
κότητας αναφέρονται σε συμπαγή και ομοιόμορφα
φορτία και δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Δια-
φορετικά, ενδέχεται να επηρεαστεί η ευστάθεια του
οχήματος και του ρυμουλκούμενου, και η φέρουσα
ικανότητα φορτίου των δομών.

Η πινακίδα περιέχει τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες:
● Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που μπο-

ρεί να μεταφερθεί στον πίσω χώρο φόρτω-
σης είναι 600 kg. Σε αυτήν την περίπτωση,
το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που μπορεί
να ρυμουλκηθεί από ρυμουλκούμενα είναι 2
τόνοι / 2000 kg.

● Σε γενικές γραμμές, εάν μεταφέρετε ένα
φορτίο στον πίσω χώρο φόρτωσης (έως
600 kg) και στα ρυμουλκούμενα, το άθροι-
σμα των δύο φορτίων δεν πρέπει να υπερ-
βαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότη-
τα των 2600 kg.

● Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο που μπο-
ρεί να ρυμουλκηθεί από ρυμουλκούμενα εί-
ναι 5 τόνοι / 5000 kg. Αυτό το φορτίο επιτρέ-
πεται μόνο αν ο πίσω χώρος φόρτωσης εί-
ναι εντελώς άδειος και δεν έχει κανένα φορ-
τίο.

2421


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Πινακίδα χωρητικότητας LTX-FF

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές που υποδεικνύονται στην πινακίδα χωρητι-
κότητας αναφέρονται σε συμπαγή και ομοιόμορφα
φορτία και δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Δια-
φορετικά, ενδέχεται να επηρεαστεί η ευστάθεια του
οχήματος και του ρυμουλκούμενου, και η φέρουσα
ικανότητα φορτίου των δομών.

Πινακίδα χωρητικότητας για ανύψωση φορτίου
στις περόνες. Η πινακίδα περιέχει τις ακόλου-
θες πληροφορίες:
● (A) Εμφανίζει τη μέγιστη χωρητικότητα του

οχήματος (kg) με κέντρο βάρους φορτίου
έως 500 mm και τις περόνες στο μέγιστο
ύψος των 1800 mm (C).

● (B) Εμφανίζει τη μέγιστη χωρητικότητα του
οχήματος (kg) με κέντρο βάρους φορτίου
στα 600 mm και τις περόνες στο μέγιστο
ύψος των (C).

2420

CB
A


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Πινακίδα χωρητικότητας φορτίου
(OXV)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι τιμές στην πινακίδα χωρητικότητας αναφέρονται
σε συμπαγή και ομοιογενή φορτία και δεν επιτρέπε-
ται η υπέρβασή τους. Διαφορετικά, ενδέχεται να
επηρεαστεί η ευστάθεια του οχήματος και η χωρητι-
κότητα έδρασης φορτίου των δομών.

Η πινακίδα περιέχει τις ακόλουθες πληροφο-
ρίες:
● A= μέγιστο ύψος ανύψωσης των περονών

(mm)
● B= μοντέλο οχήματος
● C= μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στις περό-

νες (kg) ανάλογα με την απόσταση των πε-
ρονών από το έδαφος και το κέντρο βάρους
του ανυψωμένου φορτίου.

● C= απόσταση από το κέντρο βάρους του
φορτίου στις περόνες έως τον φορέα της πε-
ρόνης (mm)

700
kg

kg

kg

Typ  :

600500400mm

2528

A CB

D

700600500400mm
kg

kg

kg
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Ετικέτα ωφέλιμου φορτίου για ελ-
κυστήρες ρυμούλκησης (LTX50,
LTX-FF, LTX-T) με μπροστινό
σύνδεσμο
Η ετικέτα υπάρχει μόνο σε ελκυστήρες που εί-
ναι εξοπλισμένοι με μπροστινή σύνδεση ρυ-
μούλκησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν όρια ρυ-
μούλκησης με το όχημα σε οπισθοπορεία και
δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Διαφορετι-
κά, ενδέχεται να επηρεαστεί η ευστάθεια του
οχήματος και η ικανότητα έδρασης φορτίου
των δομών.

Το ρυμουλκούμενο που είναι συνδεδεμένο στο
όχημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος 1000 kg. Η μέγιστη επι-
τρεπόμενη ελκτική δύναμη στη σύνδεση κατά
τη ρυμούλκηση είναι 800 N.

Qmax=1000 kg F=800 N

2480


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Ετικέτα ωφέλιμου φορτίου για ελ-
κυστήρες ρυμούλκησης (LTX50,
LTX-FF, LTX-T) με πίσω σύνδε-
ση
Η ετικέτα υπάρχει μόνο σε ελκυστήρες που εί-
ναι εξοπλισμένοι με πίσω σύνδεση ρυμούλκη-
σης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι τιμές που αναφέρονται αφορούν όρια ρυ-
μούλκησης με το όχημα σε εμπροσθοπορεία
και δεν επιτρέπεται η υπέρβασή τους. Διαφο-
ρετικά, ενδέχεται να επηρεαστεί η ευστάθεια
του οχήματος και η ικανότητα έδρασης φορ-
τίου των δομών.

Το ρυμουλκούμενο που είναι συνδεδεμένο στο
όχημα δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος 5000 kg. Η μέγιστη επι-
τρεπόμενη ελκτική δύναμη στη σύνδεση κατά
τη ρυμούλκηση είναι 1000 N.

Qmax=5000 kg F=1000 N

2556


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Όργανα και χειριστήρια
Comandi volante - Parte 1

Αριστερή λαβή
Χειριστήριο πορείας
Λαβή
Χειριστήριο πορείας
Δεξιά λαβή
Πλήκτρο φρένου λειτουργίας
Πλήκτρο αρχικής βύθισης (εάν διατίθεται)
Προαιρετικό χειριστήριο ανυψωτικού στενών
διαδρομών (εάν διατίθεται)

1
2
3
4
5
6
7
8

Πλήκτρο αρχικής ανύψωσης (εάν διατίθεται)
Κουμπί κόρνας
Πλήκτρο αρχικής ανύψωσης (εάν διατίθεται)
Προαιρετικό χειριστήριο ανυψωτικού στενών
διαδρομών (εάν διατίθεται)
Πλήκτρο αρχικής βύθισης (εάν διατίθεται)

9
10
11
12

13

Περιγραφή

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά με την
ενεργοποίηση του οχήματος και τον χειριστή
στη σωστή "θέση εργασίας".

(1) Κουμπί
● Περιοχή λαβής τιμονιού με το αριστερό χέρι

κατά τη χρήση

(2) Χειριστήριο πορείας
● Όταν περιστρέφετε το χειριστήριο πορείας

(2) ή (4), το όχημα αρχίζει να κινείται σε
εμπροσθοπορία ή οπισθοπορία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, βλ. την παράγραφο
"Πορεία οχήματος" στο "κεφάλαιο 4"

(3) Κουμπί
● Περιοχή λαβής τιμονιού με το ένα χέρι κατά

την οπισθοπορία
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(4) Χειριστήριο πορείας
● Για λειτουργία, βλ. σημείο (2)

(5) Κουμπί
● Περιοχή λαβής τιμονιού με το δεξί χέρι κατά

τη χρήση

(6) Πλήκτρο φρένου λειτουργίας
● Όταν πατηθεί το πλήκτρο, ενεργοποιείται το

φρένο λειτουργίας

(7) Πλήκτρο αρχικής βύθισης ανοιχτών βρα-
χιόνων στήριξης ή περονών (εάν διατίθεται)
● Η λειτουργικότητα του πλήκτρου εξαρτάται

από το μοντέλο του οχήματος που χρησιμο-
ποιείται. Η εργασία μπορεί να χωριστεί σε
δύο ομάδες:
- Λειτουργικότητα για όλα τα οχήματα εκτός
των μοντέλων OPX-L 12/16/20S και LTX-FF
- Συγκεκριμένη λειτουργικότητα μόνο για τα
μοντέλα OPX-L 12/16/20S και LTX-FF

(7) Επεξήγηση της λειτουργικότητας για όλα τα
οχήματα εκτός των μοντέλων OPX-L
12/16/20S και LTX-FF
● Σε αυτήν την περίπτωση, οι ανοικτοί βραχίο-

νες στήριξης κινούνται από το χειριστήριο
● Στην έκδοση με ρυθμιζόμενους ανοιχτούς

βραχίονες στήριξης, με το πάτημα του πλήκ-
τρου (7), οι ανοιχτοί βραχίονες στήριξης χα-
μηλώνουν πλήρως στο έδαφος

(7) Επεξήγηση της συγκεκριμένης λειτουργικό-
τητας μόνο για τα μοντέλα OPX-L 12/16/20S
και LTX-FF
● Σε αυτήν την περίπτωση, οι περόνες κινού-

νται από την εντολή
● Όταν ο πιεστικός διακόπτης (7) είναι πατη-

μένος, οι περόνες βυθίζονται (ο έλεγχος λει-
τουργεί πάντα ανεξάρτητα από το ύψος της
περόνης)

● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί
ανά πάσα στιγμή απελευθερώνοντας τον
πιεστικό διακόπτη (7). Οι περόνες θα στα-
ματήσουν στη θέση που έχει επιτευχθεί

(8) Χειριστήριο ανυψωτικού στενών διαδρο-
μών (εάν διατίθεται)
● Τα χειριστήρια ανυψωτικών στενών διαδρο-

μών υπάρχουν στην έκδοση του οχήματος
με το ρυθμιζόμενο σκαλοπάτι χειριστή ή/και
την ανύψωση περόνης (ανυψωτικό μηχάνη-
μα στοίβαξης παλετών με ιστό)

(9) Πλήκτρο αρχικής ανύψωσης ανοιχτών
βραχιόνων στήριξης ή περονών (εάν διατίθε-
ται)
● Η λειτουργικότητα του πλήκτρου εξαρτάται

από το μοντέλο του οχήματος που χρησιμο-
ποιείται. Η εργασία μπορεί να χωριστεί σε
δύο ομάδες:
- Λειτουργικότητα για όλα τα οχήματα εκτός
των μοντέλων OPX-L 12/16/20S και LTX-FF
- Συγκεκριμένη λειτουργικότητα μόνο για τα
μοντέλα OPX-L 12/16/20S και LTX-FF

(9) Επεξήγηση της λειτουργικότητας για όλα τα
οχήματα εκτός των μοντέλων OPX-L
12/16/20S και LTX-FF
● Σε αυτήν την περίπτωση, οι ανοικτοί βραχίο-

νες στήριξης κινούνται από το χειριστήριο
● Στην έκδοση με ρυθμιζόμενους ανοιχτούς

βραχίονες στήριξης, όταν είναι πατημένο το
πλήκτρο, οι περόνες ανυψώνονται πλήρως
στο μέγιστο ύψος της αρχικής ανύψωσης

(9) Επεξήγηση της συγκεκριμένης λειτουργικό-
τητας μόνο για τα μοντέλα OPX-L 12/16/20S
και LTX-FF
● Σε αυτήν την περίπτωση, οι περόνες κινού-

νται από το χειριστήριο
● Όταν το πλήκτρο (9) είναι πατημένο, οι πε-

ρόνες ανυψώνονται (το χειριστήριο λειτουρ-
γεί πάντα, ανεξάρτητα από το ύψος των πε-
ρονών)

● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί
ανά πάσα στιγμή αφήνοντας το πλήκτρο
(9). Οι περόνες θα σταματήσουν στη θέση
που έχει επιτευχθεί

(10) Πιεστικός διακόπτης κόρνας
● Πατήστε το πλήκτρο για να χρησιμοποιήσε-

τε την κόρνα. Αυτή η διάταξη επιτρέπει στον
οδηγό να δίνει σήμα για την παρουσία του,
όταν αυτό χρειάζεται.

(11) Πλήκτρο αρχικής ανύψωσης ανοιχτών
βραχιόνων στήριξης ή περονών (εάν διατίθε-
ται)
● Για λειτουργία, βλ. σημείο (9)

(12) Χειριστήριο ανυψωτικού στενών διαδρο-
μών (εάν διατίθεται)
● Για λειτουργία, βλ. σημείο (8)

(13) Πλήκτρο αρχικής βύθισης ανοιχτών βρα-
χιόνων στήριξης ή περονών (εάν διατίθεται)
● Για λειτουργία, βλ. σημείο (7)

Επισκόπηση3
Όργανα και χειριστήρια

 78 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Χειριστήρια τιμονιού - Μέρος 2

W10370

16-18 14

15

14

15

14

16

15

17

17-19 17-19
16-18

18 19

Πλήκτρο ανύψωσης περονών (εάν διατίθε-
ται)
Πλήκτρο βύθισης περονών (εάν διατίθεται)
Ρυθμιζόμενο πλήκτρο ανύψωσης σκαλοπα-
τιού χειριστή (εάν διατίθεται)
Ρυθμιζόμενο πλήκτρο βύθισης σκαλοπατιού
χειριστή (εάν διατίθεται)

14

15
16

17

Πλήκτρο κλίσης περονών προς τα επάνω
(εάν διατίθεται)
Πλήκτρο κλίσης περονών προς τα κάτω (εάν
διατίθεται)

18

19

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα πλήκτρα στην εικόνα μπορεί να έχουν διαφορετι-
κές θέσεις ανάλογα με την έκδοση. Προσέξτε τις ση-
μάνσεις επάνω στο πλήκτρο.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά με το
όχημα ενεργοποιημένο και τον χειριστή στη
σωστή "θέση εργασίας", μόνο εάν το χειριστή-
ριο δεν έχει ήδη φτάσει στην ακραία θέση.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η ταχύτητα κίνησης των περονών και της
πλατφόρμας είναι ανάλογη προς την πίεση
που ασκείται στο πλήκτρο ελέγχου.

(14) Πλήκτρο ανύψωσης περονών (εάν διατί-
θεται)
● Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, οι περόνες

ανυψώνονται στο μέγιστο ύψος
● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί

ανά πάσα στιγμή απελευθερώνοντας το
πλήκτρο. Οι περόνες θα ακινητοποιηθούν
στη θέση που έχει επιτευχθεί.

(15) Κουμπί βύθισης περόνης (όπου υπάρ-
χει)
● Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, οι περόνες

βυθίζονται
● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί

ανά πάσα στιγμή απελευθερώνοντας το
πλήκτρο. Οι περόνες θα ακινητοποιηθούν
στη θέση που έχει επιτευχθεί.

(16) Πλήκτρο ανύψωσης κινητής πλατφόρ-
μας (εάν διατίθεται)
● Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, το κινού-

μενο σκαλοπάτι ανυψώνεται στο μέγιστο
ύψος

● Η κίνηση του κινούμενου σκαλοπατιού μπο-
ρεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή απελευθε-

ρώνοντας το πλήκτρο. Το κινούμενο σκαλο-
πάτι σταματάει στη θέση που έχει επιτευχθεί

(17) Πλήκτρο βύθισης κινητής πλατφόρμας
(εάν διατίθεται)
● Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, το κινού-

μενο σκαλοπάτι βυθίζεται
● Η κίνηση του κινούμενου σκαλοπατιού μπο-

ρεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή απελευθε-
ρώνοντας το πλήκτρο. Το κινούμενο σκαλο-
πάτι σταματάει στη θέση που έχει επιτευχθεί

(18) Πλήκτρο κλίσης περονών προς τα επά-
νω (εάν διατίθεται)
● Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, οι περόνες

κλίνουν προς τα επάνω
● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί

ανά πάσα στιγμή απελευθερώνοντας το
πλήκτρο. Οι περόνες θα ακινητοποιηθούν
στη θέση που έχει επιτευχθεί.

(19) Πλήκτρο κλίσης περονών προς τα κάτω
(εάν διατίθεται)
● Όταν το πλήκτρο είναι πατημένο, οι περόνες

κλίνουν προς τα κάτω
● Η κίνηση των περονών μπορεί να διακοπεί

ανά πάσα στιγμή απελευθερώνοντας το
πλήκτρο. Οι περόνες θα ακινητοποιηθούν
στη θέση που έχει επιτευχθεί.
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Χειριστήρια τιμονιού - Μέρος 3

Προβολείς δέσμης διασταύρωσης
Αναλάμπων φανός
Αριστερό φλας (εάν διατίθεται)
F1 - Ενδεικτική λυχνία
Σήμα προειδοποίησης κινδύνου (εάν διατίθε-
ται)
F2 - Ενδεικτική λυχνία
Δεξί φλας (εάν διατίθεται)
Λειτουργία Blue-Q

1
2
3
4
5

6
7
8

Λειτουργία χελώνας
Ενδεικτική λυχνία στάθμης φόρτισης μπατα-
ρίας
Τύπος συναγερμού
Προειδοποιητικό τρίγωνο
Ένδειξη χελώνας
Ωρομετρητής
Υπενθύμιση σέρβις

9
10

11
12
13
14
15

Περιγραφή πλήκτρων
● (1) Προβολείς δέσμης διασταύρωσης

Οι προβολείς δέσμης διασταύρωσης είναι
προαιρετικοί. Το πλήκτρο (1) υπάρχει πά-
ντα, αλλά λειτουργεί μόνο αν είναι τοποθε-
τημένοι οι προβολείς δέσμης διασταύρω-
σης.
Κατά το πάτημα του πλήκτρου (1), το πλήκ-
τρο και οι προβολείς δέσμης διασταύρωσης
ανάβουν.
Όταν το πλήκτρο (1) πατηθεί ξανά, το πλήκ-
τρο και οι προβολείς δέσμης διασταύρωσης
σβήνουν.

● (2)Αναλάμπων φανός

Ο αναλάμπων φανός είναι προαιρετικός. Το
πλήκτρο (2) υπάρχει πάντα, αλλά λειτουργεί
μόνο αν είναι τοποθετημένος ο προαιρετικός
αναλάμπων φανός.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (2), το κουμπί
ανάβει και ο φανός αρχίζει να αναβοσβήνει.
Όταν το πλήκτρο (2) πατηθεί ξανά, το κου-
μπί και ο αναλάμπων φανός σβήνουν.

● (3)Αριστερό φλας (εάν διατίθεται)
Το πλήκτρο (3) υπάρχει μόνο σε ορισμένες
εκδόσεις οχήματος.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (3), ανάβει το κου-
μπί και το αριστερό φλας.
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Όταν το πλήκτρο (3) πατηθεί ξανά, το κου-
μπί και το αριστερό φλας σβήνουν.
Ανάψτε το φλας (3) πριν στρίψετε αριστερά.

● (4) F1 - Ενδεικτική λυχνία
Το F1 λειτουργεί αποκλειστικά ως ενδεικτική
λυχνία και αν πατηθεί, δεν ενεργοποιούνται
ή απενεργοποιούνται οι εξής λειτουργίες:
Η ένδειξη αναβοσβήνει με τον χειριστή στο
έδαφος
Η ένδειξη σβήνει με τον χείριστη πάνω στο
όχημα

● (5)Σήμα προειδοποίησης κινδύνου (εάν
διατίθεται)
Το πλήκτρο (5) υπάρχει μόνο σε ορισμένες
εκδόσεις οχήματος.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (5), το κουμπί
ανάβει και τα τέσσερα βέλη αρχίζουν να
αναβοσβήνουν.
Όταν το πλήκτρο (5) πατηθεί ξανά, το κου-
μπί και τα τέσσερα βέλη σβήνουν.

● (6) F2 - Ενδεικτική λυχνία
Το F2 λειτουργεί αποκλειστικά ως ενδεικτική
λυχνία και αν πατηθεί, δεν ενεργοποιούνται
ή απενεργοποιούνται οι εξής λειτουργίες:
Η ένδειξη αναβοσβήνει με τον χειριστή στο
έδαφος
Η ένδειξη σβήνει με τον χείριστη πάνω στο
όχημα

● (7) Δεξί φλας (εάν διατίθεται)
Το πλήκτρο (7) υπάρχει μόνο σε ορισμένες
εκδόσεις οχήματος.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (7), το κουμπί και
το δεξί φλας ανάβουν.
Όταν το πλήκτρο (7) πατηθεί ξανά, το κου-
μπί και το δεξί φλας σβήνουν.
Ανάψτε το φλας (7) πριν στρίψετε δεξιά.

● (8)Funzione Blue-Q
Η λειτουργία Blue-Q επιτρέπει τη μέγιστη
βελτιστοποίηση της κατανάλωσης μπατα-
ρίας.
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (8), το κουμπί
ανάβει και το σύστημα Blue-Q ενεργοποιεί-
ται. Η λειτουργίαBlue-Q παραμένει ενεργή,
ακόμη και αφού το όχημα έχει απενεργο-
ποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα Blue-
Q, πιέστε ξανά το πλήκτρο (8). Το πλήκτρο
σβήνει και το σύστημα Blue-Q απενεργο-
ποιείται.

● (9)Λειτουργία χελώνας

Η λειτουργία χελώνας ενεργοποιεί την ταχύ-
τητα ερπυσμού του οχήματος.
Με το πάτημα του πλήκτρου (9), ενεργο-
ποιείται η ταχύτητα ερπυσμού. Το πλήκτρο
ανάβει και ταυτόχρονα εμφανίζεται το σύμ-
βολο της χελώνας (13). Η λειτουργία παρα-
μένει ενεργή, ακόμη και αφού το όχημα έχει
απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
Όταν το πλήκτρο (9) πατηθεί ξανά, η λει-
τουργία χελώνας απενεργοποιείται. Το
πλήκτρο (9) σβήνει και το σύμβολο της χε-
λώνας (13) εξαφανίζεται.

Περιγραφή της οθόνης
● (10) Ενδεικτική λυχνία στάθμης φόρτισης

μπαταρίας
Η ενδεικτική λυχνία στάθμης φόρτισης μπα-
ταρίας αποτελείται από δέκα γραμμές κατά-
στασης. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη (100%), οι δέκα μπάρες κατά-
στασης είναι όλες αναμμένες. Όσο μειώνεται
η χωρητικότητα της μπαταρίας, μειώνονται
οι γραμμές κατάστασης της μπαταρίας. Εάν
το ποσοστό της φόρτισης φτάσει το 30%,
μόνο τρεις μπάρες κατάστασης θα παραμεί-
νουν αναμμένες και η μπαταρία πρέπει να
επαναφορτιστεί. Όταν το ποσοστό φόρτισης
φτάσει το 20%, δύο γραμμές κατάστασης θα
παραμείνουν αναμμένες και η απόδοση του
οχήματος θα περιοριστεί αυτόματα.

● (11)Τύπος συναγερμού
Σε αυτή την περιοχή εμφανίζονται συναγερ-
μοί του οχήματος. Κάθε συναγερμός προ-
σδιορίζεται από ένα γράμμα ακολουθούμενο
από τρία ψηφία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο πωλή-
σεων του κατασκευαστή.

● (12)Προειδοποιητικό τρίγωνο
Το προειδοποιητικό τρίγωνο (12) εμφανίζε-
ται στις παρακάτω περιπτώσεις:
- Εσφαλμένη διαδοχή ενεργοποίησης
- Ενεργοποιημένοι συναγερμοί οχήματος. Σε
αυτή την περίπτωση, ανάβει το προειδο-
ποιητικό τρίγωνο μαζί με τον τύπο του συν-
αγερμού (11).
- Προειδοποιητικό φως όταν η μπαταρία
φτάσει το 30% της φόρτισης. Επαναφορτί-
στε την μπαταρία.
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- Σταθερό φως όταν η μπαταρία φτάσει το
20% της φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, η απόδοση του οχήματος θα περιοριστεί
αυτόματα εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε
το όχημα.

● (13)Ένδειξη χελώνας
Το σύμβολο της χελώνας υποδεικνύει ότι το
όχημα λειτουργεί σε ταχύτητα ερπυσμού. Η
ταχύτητα ερπυσμού ελέγχεται από το πλήκ-
τρο (9).

● (14)Ωρομετρητής
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται από τον
ωρομετρητή συνδέονται με την ενεργοποίη-
ση ή την απενεργοποίηση της λειτουργίας
Blue-Q (8).
- Όταν η λειτουργία Blue-Q (8) απενεργο-
ποιείται, ο ωρομετρητής (τέσσερα ψηφία)
υποδεικνύει τον αριθμό ωρών λειτουργίας
του μηχανήματος. Ο μετρητής αυτός ενεργο-
ποιείται μόλις ενεργοποιηθεί το μηχάνημα.

- Όταν η λειτουργία Blue-Q (8) ενεργοποιεί-
ται, ο ωρομετρητής (τέσσερα ψηφία) εμφανί-
ζει ένα κυκλικό πλαίσιο στα αριστερά. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο ωρομετρητής υπο-
δεικνύει τον αριθμό των ωρών εργασίας
που απομένουν μέχρι να εξαντληθεί η μπα-
ταρία.

● (15)Ρυθμιζόμενο πολύγωνο κλειδί
Το ρυθμιζόμενο πολύγωνο κλειδί υπενθυμί-
ζει στον χειριστή ότι είναι προγραμματισμέ-
νο ένα σέρβις:
- Το σύμβολο (15) αρχίζει να αναβοσβήνει
όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα
σέρβις.
- Το σύμβολο (15) υποδεικνύει ένα σταθερό
φως όταν πρέπει να εκτελεστεί το προγραμ-
ματισμένο σέρβις στο όχημα (επικοινωνήστε
με το εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικού σέρ-
βις του κατασκευαστή).
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Χειριστήρια πλάτης καθίσματος

2400

A

B

Περιγραφή
Τα χειριστήρια της πλάτης καθίσματος, εάν
υπάρχουν, διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση
του οχήματος και τον προαιρετικό εξοπλισμό
που είναι εγκατεστημένος στο όχημα.

Τα χειριστήρια της πλάτης καθίσματος, εάν
υπάρχουν, χρησιμοποιούνται για τη μετακίνη-
ση του οχήματος ή των περονών.

Η παραπάνω εικόνα δείχνει το πλήρες φάσμα
χειριστηρίων πλάτης καθίσματος που μπορεί
να βρουν οι πελάτες στο όχημα τους.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Η παραπάνω εικόνα αναφέρεται στην αρι-
στερή πλευρά του οχήματος. Τα ίδια χειρι-
στήρια στην αριστερή πλευρά θα υπάρχουν
επίσης στη δεξιά πλευρά.

● Για τη σωστή χρήση και τη λεπτομερή περι-
γραφή των χειριστηρίων, συμβουλευτείτε τα
παρακάτω κεφάλαια
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Χειριστήρια περονών (A)

Τα χειριστήρια περονών, εάν υπάρχουν, είναι
εγκατεστημένα στη ζώνη (A):
● Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με μία μόνο

κεντρική λαβή, όπως φαίνεται στην εικόνα,
τα χειριστήρια (A) είναι τοποθετημένα στην
πλευρά της λαβής.

● Αν το όχημα είναι εξοπλισμένο με δύο πλαϊ-
νές λαβές, τα χειριστήρια (A) είναι τοποθετη-
μένα πάνω από τις λαβές.

● Τα χειριστήρια περονών διαφέρουν ανάλο-
γα με το μοντέλο του οχήματος που επιλέξα-
τε. Τα διαθέσιμα χειριστήρια περονών είναι
τα εξής:
- Ανύψωση και βύθιση των περονών για τις
εκδόσεις ΜΕ ιστό.
- Ανύψωση και βύθιση των περονών για τις
εκδόσεις ΧΩΡΙΣ ιστό.
- Άνοιγμα και κλείσιμο περονών.

Τα εκάστοτε χειριστήρια επεξηγούνται λεπτο-
μερώς στο παρακάτω κεφάλαιο.

Χειριστήρια πορείας (B)

Τα χειριστήρια ταχύτητας ερπυσμού, όπου
υπάρχουν, είναι εγκατεστημένα στη ζώνη (B)
για χρήση με τον χειριστή στο έδαφος σε λει-
τουργία πεζού χειριστή.
● Τα χειριστήρια πορείας διαφέρουν ανάλογα

με το μοντέλο του οχήματος που επιλέξατε.
Τα διαθέσιμα χειριστήρια ταχύτητας ερπυ-
σμού είναι τα εξής:
- Πορεία προς τις δύο κατευθύνσεις.
- Πορεία προς τη μία κατεύθυνση.

Τα εκάστοτε χειριστήρια επεξηγούνται λεπτο-
μερώς στο παρακάτω κεφάλαιο.
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Ορισμός κατευθύνσεων
Κατεύθυνση κίνησης που ορίζεται από τους
κανονισμούς:
● Εμπροσθοπορία (1) (Προτιμώμενη κατεύ-

θυνση πορείας)
● Δεξιά (2)
● Οπισθοπορία (3)
● Αριστερά (4)

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η εικόνα του οχήματος είναι ενδεικτική. Ισχύει
για όλα τα οχήματα που περιγράφονται στο
παρόν εγχειρίδιο.


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Ανύψωση
Τύποι ιστών (όπου διατίθενται)
Ορισμένα οχήματα της σειράς OPX είναι εφο-
διασμένα με έναν ιστό:
● Simplex (Μονός) (OPX-L20S και OPX-

L12/16)
● Τηλεσκοπικός (OPX-L20 και OPX-L20D)

Simplex (Μονός) (OPX-L20S και OPX-
L12/16)
Όταν πατήσετε το πλήκτρο ανύψωσης, ο φο-
ρέας περόνης ανυψώνεται στο ύψος h3 από
τον κεντρικό κύλινδρο μέσω μιας αλυσίδας.

Τηλεσκοπικός (OPX-L20 και OPX-
L20D)
Όταν πατήσετε το πλήκτρο ανύψωσης, ο εσω-
τερικός ιστός ανυψώνεται από τους πλευρι-
κούς κυλίνδρους και οδηγεί το φορέα περόνης
(h3) μέσω των αλυσίδων (η ταχύτητα ανύψω-
σης της ράγας φορέα περόνης είναι διπλάσια
από αυτήν του εσωτερικού ιστού).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε χώρους με χαμηλή οροφή, λάβετε υπόψη ότι το
ύψος φορτίου μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το
ύψος ιστού.

h3

OM2369



h3

h2

0252_003-098


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Προαιρετικός εξοπλισμός και παραλλαγές
Λίστα προαιρετικού εξοπλισμού και παραλλαγών

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά την αγορά του οχήματος, επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνι-
κής εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με τη
συναρμολόγηση των προαιρετικών εξοπλισμών.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η παρακάτω λίστα είναι καθαρά ενδεικτική.
Ορισμένοι προαιρετικοί εξοπλισμοί ΔΕΝ διατί-
θενται σε όλα τα μοντέλα. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στον τιμοκατάλογο
και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δί-
κτυο πωλήσεων.

Λίστα:
● Κάθισμα οδηγού με στενή πλάτη καθίσμα-

τος
● Ρύθμιση ύψους τιμονιού
● Πλατφόρμα οδηγού με ελατήριο αερίου
● Αναδιπλούμενο κάθισμα οδηγού
● Διάφοροι τύποι βραχιόνων στήριξης για

προσαρτώμενα εξαρτήματα
● Πίνακας ελέγχου
● Στενή (slim) πλάτη καθίσματος χειριστή
● Πρίζα αναπτήρα 12 V
● Ηλεκτρική πρίζα για ακροδέκτη δεδομένων

12 V ή 24 V
● Ηλεκτρική πρίζα για την τροφοδοσία του ρυ-

μουλκούμενου από το πίσω μέρος
● Πιεστικοί διακόπτες εντολών που είναι τοπο-

θετημένοι στα πλαϊνά της πλάτης του καθί-
σματος

● Πιεστικοί διακόπτες εντολών που είναι τοπο-
θετημένοι στα ανυψωτικά στενών διαδρο-
μών του τιμονιού

● Διάφορα μέτρα μετρητή περόνης
● Μπαταρία ιόντων λιθίου (ανατρέξτε στο εγ-

χειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφο-
ρίες)

● Ενσωματωμένος φορτιστής
● Αυτόματη ανύψωση
● Διάφοροι τύποι διάταξης προστασίας σασί

πορείας
● Κινητή πλατφόρμα
● Αναδιπλούμενο σκαλοπάτι και λαβή στήρι-

ξης
● Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες μέχρι τους –

30°C για εναλλακτική χρήση
● Κυλιόμενη βάση
● Διάφορα ύψη προστατευτικών σχαρών

φορτίου
● Περιορισμός ταχύτητας με τις περόνες βυθι-

σμένες
● Διάφοροι τύποι φώτων ασφαλείας
● Χρήση των χειριστηρίων πορείας πλάτης

του καθίσματος με το χειριστή στο έδαφος
στη λειτουργία πεζού χειριστή

● Χρήση των χειριστηρίων πορείας τιμονιού
με το χειριστή στο έδαφος στη λειτουργία
πεζού χειριστή

● FleetManager™ (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης για περισσότερες πληροφορίες)

● Προσαρμογείς φορέα μπαταρίας για διάφο-
ρους τύπους μπαταριών

● Πόδια τροχών για την πλευρική εισαγωγή
των περονών στην παλέτα

● Διάφοροι προφυλακτήρες
● Καθρέφτες οπισθοπαρατήρησης
● Γείωση
● Κλείδωμα των περονών ή της κίνησης των

ανοικτών βραχιόνων στήριξης κατά την πο-
ρεία (μόνο σειρά OPX)

● Διάφοροι τύποι σύνδεσης ρυμούλκησης
(μόνο για ελκυστήρες ρυμούλκησης)
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Ηλεκτρική πρίζα για τον αναπτή-
ρα που βρίσκεται στον πίνακα
οργάνων (προαιρετικός εξοπλι-
σμός)
Η ηλεκτρική πρίζα για τον αναπτήρα (1) βρί-
σκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος.

Η πρίζα έχει τις παρακάτω προδιαγραφές:
● Τάση 12 V και ρεύμα 10 A

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η ηλεκτρική πρίζα (1) δεν χρησιμοποιείται, προ-
στατέψτε την από τις καιρικές συνθήκες, τη σκόνη,
κ.λ.π. με την τάπα (2).
Μην αφήνετε την ηλεκτρική πρίζα (1) χωρίς κάλυμμα.

2430
2

1



Επισκόπηση 3
Προαιρετικός εξοπλισμός και παραλλαγές

 8945878043469 EL - 11/2021  -  12



Ράβδος πρόσδεσης προαιρετι-
κού εξοπλισμού με πρίζα γραμ-
μής δεδομένων
Η προαιρετική πρίζα γραμμής δεδομένων (6
και 7) τοποθετείται στην αντίστοιχη ράβδο στε-
ρέωσης προαιρετικού εξοπλισμού (3).

Η προ-καλωδιωμένη πρίζα γραμμής δεδομέ-
νων (6) συνδέεται με το όχημα και μπορεί να
έχει ένα από τα ακόλουθα δύο χαρακτηριστικά
ανάλογα με την επιλογή που θα κάνει ο πελά-
της κατά την αγορά:
● Τάση 24 V και ρεύμα 5 A
● Τάση 12 V και ρεύμα 10 A

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την πρίζα
γραμμής δεδομένων (6), προστατέψτε την από τις
καιρικές συνθήκες, τη σκόνη κ.λπ. με το καπάκι (5).
Μην αφήνετε την πρίζα γραμμής δεδομένων (6) ακά-
λυπτη.

Μαζί με την προαιρετική "ράβδο στερέωσης
προαιρετικού εξοπλισμού με πρίζα γραμμής
δεδομένων", παρέχεται επίσης στον πελάτη
ένα βύσμα (4).

Αν χρειάζεται, καλωδιώστε το βύσμα (4) για
σύνδεση στο τερματικό δεδομένων του πελάτη
ως εξής:
● Συνδέστε το θετικό καλώδιο στον ακροδέκτη

(1)
● Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο στον ακροδέ-

κτη (2)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ακολουθείτε πάντα τις παραπάνω οδηγίες για τις
συνδέσεις (1 και 2)
Η αντιστροφή της πολικότητας είναι επικίνδυνη και
απαγορεύεται αυστηρά.

2372
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4

3

5

6

7

Θετικό
Αρνητικό
Ράβδος στερέωσης προαιρετικού εξοπλι-
σμού
Βύσμα που πρέπει να καλωδιωθεί
Βύσμα
Πρίζα γραμμής δεδομένων
Στήριγμα τερματικού δεδομένων

1
2
3

4
5
6
7
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι οδηγίες παρέχονται μόνο για λόγους πληροφόρη-
σης. Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελεστεί με ακρίβεια
και σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς. Μόνο
το εγκεκριμένο δίκτυο πωλήσεων του ίδιου του κατα-
σκευαστή είναι εξουσιοδοτημένο για τη συναρμολό-
γηση και την τοποθέτηση προαιρετικού εξοπλισμού.
Ο κατασκευαστής ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
τραυματισμό ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από
μη εξουσιοδοτημένα τρία άτομα. Επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνι-
κής εξυπηρέτησης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Στερεώστε το χρησιμοποιούμενο τερματικό δεδομέ-
νων στο αντίστοιχο στήριγμα (7) με ακρίβεια και σύμ-
φωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.
Μην αφήνετε το χρησιμοποιούμενο τερματικό δεδομέ-
νων να πέσει από το στήριγμα (7).
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Πίσω αποθηκευτικός χώρος (προαιρετικός εξοπλισμός)

2429

1

Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με έναν προαι-
ρετικό πίσω αποθηκευτικό χώρο (1):
● Αποθηκεύστε τα αντικείμενα σύμφωνα με το

μέγεθος του χώρου
● Αποθηκεύστε τα αντικείμενα με ασφάλεια,

έτσι ώστε να μην βγουν από τη θέση τους
κατά την κίνηση.
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Ηλεκτρική πρίζα για φωτισμό ρυμουλκούμενου (προαιρετικά)

P

2401

2

3

45

6

7

1

Ηλεκτρική πρίζα για φωτισμό ρυμουλκούμε-
νου
Ηλεκτρική επαφή για το αριστερό φλας
Ηλεκτρική επαφή για τα πίσω φώτα του ρυ-
μουλκούμενου
Ηλεκτρική επαφή γείωσης/μπαταρίας
Ηλεκτρική επαφή για το αριστερό φλας
Ηλεκτρική επαφή για το δεξί πλευρικό φως
Ηλεκτρική επαφή για τα φώτα φρένων
Ηλεκτρική επαφή για το αριστερό πλευρικό
φως

P

1
2

3
4
5
6
7

Η ηλεκτρική πρίζα (P) είναι τοποθετημένη στο
πίσω μέρος του οχήματος. Τεχνικά χαρακτηρι-
στικά της πρίζας:
● 7 ακίδες
● 12 V
● Πρότυπο ISO 1724/3732

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος
Προτού συνδέσετε το βύσμα του ρυμουλκούμενου
στην πρίζα (P) και, σε κάθε περίπτωση, πριν τη χρή-
ση, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα και το βύσμα είναι πλή-
ρως ανέπαφα και δεν παρουσιάζουν σημάδια ζημιάς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την πρίζα (P),
προστατέψτε την από τις καιρικές συνθήκες, τη σκό-
νη κ.λπ. διατηρώντας το καπάκι κλειστό.
Μην αφήνετε την πρίζα (P) ακάλυπτη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος δυσλειτουργίας
Η πρίζα (P) μπορεί να παρέχει έως 10 A στα 12 V. Η
λειτουργία φωτισμού δεν είναι εγγυημένη για ρυμουλ-
κούμενα που έχουν φωτισμό με κατανάλωση ενέρ-
γειας που υπερβαίνει τα 10 A

Επισκόπηση 3
Προαιρετικός εξοπλισμός και παραλλαγές

 9345878043469 EL - 11/2021  -  12



Sistemi di illuminazione

    2366

2

1
2

9

3

6

10
7

9

8

A

B

C

D

E

4

5

F

Ράβδος λυχνίας LED
Μπλε προβολείς ασφαλείας
Αναλάμπων φανός
Βέλη (φλας)
Λυχνίες πολλαπλών λειτουργιών
Προβολέας εργασίας
Φώτα δέσμης διασταύρωσης

1
2
3
4–5
6-7
8
9

Φως όπισθεν
Φώτα δέσμης διασταύρωσης και πιεστικός
διακόπτης ράβδου λυχνίας
Πιεστικός διακόπτης αναλάμποντος φανού
Πιεστικοί διακόπτες βέλους (φλας)
Πιεστικός διακόπτης λυχνιών κινδύνου
Διακόπτης προβολέα εργασίας

10
Α

B
C–D
Ε
F
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτή η ενότητα περιγράφει όλα τα προαιρετικά
φώτα που μπορεί να βρει ο πελάτης στο όχη-
μα ανάλογα με τον εξοπλισμό που έχει αγορα-
στεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ορισμένα από τα φώτα που παρέχονται εκπέμπουν
πολύ έντονο φως και μπορεί να είναι πολύ δυνατά
για το ανθρώπινο μάτι.
Για να μην τυφλωθείτε από το φως, μην κοιτάζετε
απευθείας τα φώτα, ιδίως από κοντινή απόσταση.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος εγκαυμάτων
Μην αγγίζετε τους προβολείς κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας ή μετά από αυτήν.

Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των φώτων. Ενη-
μερώστε τον επόπτη σας για τυχόν βλάβες
που προκύπτουν.

(1) Ράβδος λυχνίας LED
● Όταν πατηθεί ο πιεστικός διακόπτης (A),

ανάβει η ράβδος λυχνίας LED (ανάβει ο πιε-
στικός διακόπτης). Όταν πατηθεί ξανά ο πιε-
στικός διακόπτης (A), σβήνει η ράβδος
λυχνίας LED (σβήνει ο πιεστικός διακό-
πτης). Εάν το όχημα διαθέτει επίσης προβο-
λείς δέσμης διασταύρωσης (μόνο στο
LTX50), η λειτουργία είναι λίγο διαφορετική,
ως εξής:
Όταν πατηθεί ο πιεστικός διακόπτης (A),
ανάβει η ράβδος λυχνίας LED.
Όταν πατηθεί ο πιεστικός διακόπτης δεύτε-
ρη φορά, ανάβουν επίσης οι προβολείς δέ-
σμης διασταύρωσης.
Όταν πατηθεί ο πιεστικός διακόπτης τρίτη
φορά, σβήνει η ράβδος LED και οι προβο-
λείς δέσμης διασταύρωσης.

Εκτός από την ενεργοποίηση και απενεργο-
ποίηση της ράβδου LED με τον πιεστικό δια-
κόπτη (A), η ράβδος LED μπορεί επίσης να

λειτουργήσει αυτόματα, σύμφωνα με τις απαι-
τήσεις του πελάτη, ως εξής:
● Η ράβδος LED ανάβει αυτόματα με τον χει-

ριστή στη σωστή θέση οδήγησης πάνω στο
όχημα. Η ράβδος LED σβήνει αυτόματα
όταν ο χειριστής αποβιβάζεται από το όχη-
μα.

● Η ράβδος LED ανάβει όταν ενεργοποιείται
το όχημα. Η ράβδος LED σβήνει όταν απε-
νεργοποιείται το όχημα.

● Η ράβδος LED ανάβει μόνο κατά την εμπ-
ροσθοπορία του οχήματος.

● Μπορούν να ενεργοποιηθούν επιπρόσθετες
λειτουργίες της ράβδου LED στο όχημα. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η ράβδος LED ανα-
βοσβήνει για να προειδοποιήσει το χειριστή
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Προειδοποιητικό σήμα κατά τη λήξη της
συντήρησης (επικοινωνήστε με το εξουσιο-
δοτημένο από τον κατασκευαστή τμήμα τε-
χνικής εξυπηρέτησης)
Προειδοποιητικό σήμα όταν το όχημα είναι
ακινητοποιημένο
Προειδοποιητικό σήμα όταν το επίπεδο της
μπαταρίας είναι χαμηλό
Προειδοποιητικό σήμα για συναγερμό που
σχετίζεται με το όχημα (επικοινωνήστε με το
εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή
τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης)

(2) Μπλε προβολείς ασφαλείας

Οι μπλε προβολείς ασφαλείας (Blue spot light)
με τεχνολογία LED βελτιώνουν την ασφάλεια
στον χώρο εργασίας, καθώς επιτρέπουν την
έγκαιρη ανίχνευση του οχήματος σε ζώνες
οδήγησης με κακή ορατότητα ή σε τυφλές δια-
σταυρώσεις. Οι προβολείς ανάβουν αυτόματα
όταν το όχημα κινείται σε εμπροσθοπορεία.
Υπάρχουν δύο τύποι λυχνιών:
● Το (Safety light front) αποτελείται από μια

κυκλική σταθερή λυχνία
● Το (Safety light 4Plus front) αποτελείται από

τέσσερις λυχνίες που ανάβουν διαδοχικά η
μία μετά την άλλη

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ερεθισμού των ματιών! Ομάδα
κινδύνου 2 σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 62471
Μην κοιτάζετε απευθείας στους μπλε προβολείς
ασφαλείας (Blue spot light)
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(3) Αναλάμπων φανός

Ο αναλάμπων φανός βελτιώνει την ασφάλεια
στον χώρο εργασίας:
● Ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση

και κατά τη διάρκεια της χρήσης του οχήμα-
τος.

● Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ανα-
λάμποντα φανό όταν το όχημα είναι ακινη-
τοποιημένο, πατήστε τον πιεστικό διακόπτη
(B). Ο αναλάμπων φανός ενεργοποιείται ξα-
νά αυτόματα μετά την ενεργοποίηση της πο-
ρείας του οχήματος ή τη μετακίνηση των πε-
ρονών.

● Μπορεί να ενεργοποιηθεί επιπρόσθετη λει-
τουργία του αναλάμποντος φανού στο όχη-
μα:
Αυτόματη απενεργοποίηση του αναλάμπο-
ντος φανού μερικά δευτερόλεπτα μετά την
αποβίβαση του χειριστή από την πλατφόρ-
μα με το όχημα ενεργοποιημένο.
Αυτόματη ενεργοποίηση του αναλάμποντος
φανού ξανά μερικά δευτερόλεπτα μετά την
επιβίβαση του χειριστή στην πλατφόρμα με
το όχημα ενεργοποιημένο.

(4 -5 - 6 - 7) Βέλη (διαθέσιμα μόνο στο
LTX50)

Τα βέλη (φλας) υποδεικνύουν την κατεύθυνση
στροφής. Για να τα ενεργοποιήσετε:
● Ενεργοποίηση των βελών στην αριστερή

πλευρά
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (C), ο πιεστικός
διακόπτης ανάβει και τα βέλη (4 e 6) στην
αριστερή πλευρά ενεργοποιούνται.

● Απενεργοποίηση των βελών (4 e 6) στην
αριστερή πλευρά
Τα βέλη απενεργοποιούνται αυτόματα όταν
το τιμόνι επανέρχεται στην ουδέτερη θέση
μετά την περιστροφή.
Εναλλακτικά, όταν πατηθεί ξανά το πλήκτρο
(C), ο πιεστικός διακόπτης και τα βέλη στην
αριστερή πλευρά σβήνουν.

● Ενεργοποίηση των βελών στη δεξιά πλευρά
Όταν πατηθεί το πλήκτρο (D) , ο πιεστικός
διακόπτης ανάβει και τα βέλη (5 e 7) στη δε-
ξιά πλευρά ενεργοποιούνται.

● Απενεργοποίηση των βελών (5 e 7) στη δε-
ξιά πλευρά

Τα βέλη απενεργοποιούνται αυτόματα όταν
το τιμόνι επανέρχεται στην ουδέτερη θέση
μετά την περιστροφή.
Εναλλακτικά, όταν πατηθεί ξανά το πλήκτρο
(D), ο πιεστικός διακόπτης και τα βέλη στη
δεξιά πλευρά σβήνουν.

Τα βέλη ενεργοποιούνται αυτόματα στις παρα-
κάτω περιπτώσεις:
● Αν υπάρχει συναγερμός στο όχημα (τα βέλη

ενεργοποιούνται στην κατάσταση περιοδι-
κής λειτουργίας). Βλ. ενότητα "Προβλήματα
και λύσεις".

● Στη λειτουργία πεζού χειριστή, όταν το τιμό-
νι είναι στραμμένο σε γωνία μεγαλύτερη
από την επιτρεπόμενη τιμή που έχει οριστεί
από τον κατασκευαστή. Σε αυτήν την περί-
πτωση, τα βέλη ενεργοποιούνται σε κατά-
σταση περιοδικής λειτουργίας. Τα βέλη απε-
νεργοποιούνται αυτόματα όταν το τιμόνι εί-
ναι στραμμένο εντός της επιτρεπόμενης γω-
νίας (περίπου 10°).

Η ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των βελών
(λυχνίες κινδύνου) (4 -5 - 6 - 7) έχει σχεδιαστεί
ως σήμα έκτακτης ανάγκης λόγω δυσλειτουρ-
γίας ή για κάποιον άλλο λόγο:
● Όταν πατηθεί ο πιεστικός διακόπτης (E), οι

λυχνίες κινδύνου ανάβουν. Οι λυχνίες κινδύ-
νου και ο πιεστικός διακόπτης (E) αρχίζουν
να αναβοσβήνουν.

● Όταν πατηθεί ο πιεστικός διακόπτης (E) ξα-
νά για δεύτερη φορά, οι λυχνίες κινδύνου
σβήνουν. Οι λυχνίες κινδύνου και ο πιεστι-
κός διακόπτης (E) απενεργοποιούνται.

(6 e 7) Λυχνίες πολλαπλών λειτουργιών
(διαθέσιμες μόνο στο LTX50)

Τα φώτα πολλαπλών λειτουργιών (6 e 7) ανά-
βουν σε τρεις περιπτώσεις:
● Φώτα φρένων. Ενεργοποιούνται αυτόματα

κατά το φρενάρισμα.
● Πλευρικά φώτα. Ενεργοποιούνται αυτόματα

μετά την ενεργοποίηση των φώτων δέσμης
διασταύρωσης (9)

● Βέλη (φλας). Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, διαβάστε την περιγραφή παραπάνω
(4 -5 - 6 - 7)
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(8) Προβολέας εργασίας (διαθέσιμος μό-
νο στο LTX50)

Ο προβολέας εργασίας ενεργοποιείται ή απε-
νεργοποιείται μέσω του διακόπτη (F).

(9 - 6 - 7) Λυχνίες δέσμης
διασταύρωσης (διαθέσιμες μόνο στο
LTX50)

Τα φώτα δέσμης διασταύρωσης βελτιώνουν
την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τα εμπρός
φώτα (9) φωτίζουν τη διαδρομή του οχήματος
και τα πίσω φώτα (6 e 7) κάνουν το όχημα πε-
ρισσότερο ορατό σε άλλους χειριστές.
● Τα φώτα δέσμης διασταύρωσης ενεργο-

ποιούνται μέσω του πιεστικού διακόπτη (A).
Για τη λειτουργία, διαβάστε τις πληροφορίες
παραπάνω σχετικά με τη ράβδο λυχνίας
LED (1).

(10) Φώτα όπισθεν (διαθέσιμα μόνο στο
LTX50)

Τα φώτα όπισθεν (10) προειδοποιούν ότι το
όχημα κινείται με την όπισθεν:
● Τα φώτα όπισθεν ενεργοποιούνται αυτόμα-

τα και μόνο όταν το όχημα κινείται με την
όπισθεν.
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Μπαταρία ιόντων λιθίου (Li-Ion)
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου παρέχονται προαι-
ρετικά αντί για τις τυπικές μπαταρίες. Μπορείτε
να βρείτε μια περιγραφή και πληροφορίες για

τη λειτουργία τους στο εγχειρίδιο οδηγιών της
μπαταρίας ιόντων λιθίου, που παρέχεται ξεχω-
ριστά.
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FleetManager (προαιρετικά)
Το σύστημα FleetManager είναι προαιρετικό
και μπορεί να τοποθετηθεί στο όχημα σε διά-
φορες εκδόσεις. Μπορείτε να βρείτε μια περι-

γραφή και πληροφορίες για τη λειτουργία του
στο ειδικό εγχειρίδιο οδηγιών του
FleetManager, που παρέχεται ξεχωριστά.
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Αναδιπλούμενο σκαλοπάτι
(προαιρετικά)
Το αναδιπλούμενο σκαλοπάτι είναι προαιρετι-
κό και επιτρέπει στο χειριστή να ανεβαίνει όταν
αυξάνεται το ύψος συλλογής.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων! Βλ. την ετικέτα (2)
Κατά το άνοιγμα (από το σημείο A στο σημείο B) και
κλείσιμο (από το Β στο Α) του αναδιπλούμενου σκα-
λοπατιού, κρατήστε τα δάχτυλα σας μακριά από τους
μεντεσέδες

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή! Κλείστε το
σκαλοπάτι μετά τη χρήση
Το σκαλοπάτι απαγορεύεται να είναι ανοιχτό όταν το
όχημα κινείται.

Χρησιμοποιήστε το σκαλοπάτι μόνο όταν το όχημα εί-
ναι ακινητοποιημένο.

Για να ανοίξετε το σκαλοπάτι:
● Κρατήστε το με το ένα χέρι
● Περιστρέψτε το από το σημείο (A) στο ση-

μείο (B).

Για να κλείσετε το σκαλοπάτι:
● Κρατήστε το με το ένα χέρι
● Περιστρέψτε το από το σημείο (B) στο ση-

μείο (A).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ολίσθησης και πτώσης από το σκαλοπάτι!
Για να διασφαλισθεί μιας επαρκής στήριξη και να δια-
τηρηθεί η ισορροπία κατά τη χρήση του σκαλοπα-
τιού, χρησιμοποιήστε τη ράβδο πρόσδεσης των προ-
σαρτώμενων εξαρτημάτων ως λαβή στήριξης.

2367
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Κλείδωμα βύθισης των περονών ή των ανοικτών βραχιόνων στήριξης
κατά την πορεία (επιλογή)
Με αυτήν την επιλογή, η εντολή βύθισης της
περόνης ή του ανοικτού βραχίονα στήριξης εί-
ναι ανενεργή κατά την πορεία του οχήματος. Η
εντολή βύθισης της περόνης ή του ανοικτού

βραχίονα στήριξης ενεργοποιείται σκόπιμα μό-
νο όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για αλλαγές ή/και περαιτέρω πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο από τον
κατασκευαστή τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ένδειξη LED στάθμης ηλεκτρο-
λύτη μπαταρίας (προαιρετικό)
Υπάρχουν δύο εκδόσεις LED:
● 1) Στην μπαταρία
● 2) Δίπλα στον αρσενικό πόλο της μπατα-

ρίας.

Η λυχνία LED δείχνει αν χρειάζεται να συμ-
πληρώσετε αποσταγμένο νερό στην μπαταρία.

Λειτουργία:
● Αν η λυχνία LED (1) ή (2) είναι πράσινη, η

στάθμη του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία
επαρκεί. Δεν πρέπει να συμπληρώσετε την
μπαταρία με αποσταγμένο νερό.

● Αν η λυχνία LED (1) ή (2) είναι κόκκινη, η
στάθμη του ηλεκτρολύτη στην μπαταρία δεν
επαρκεί. Πρέπει να συμπληρώσετε την μπα-
ταρία με αποσταγμένο νερό.

1

2256

2


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Καμπίνα (προαιρετικός εξοπλι-
σμός)
Ο ελκυστήρας ρυμούλκησης μπορεί να είναι
εξοπλισμένος με καμπίνα (1).

Η καμπίνα μπορεί να παρέχεται με ή χωρίς
πλαστικές πλαϊνές πόρτες (4) για προστασία
από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Οι πόρτες
κλείνουν και ανοίγουν με ειδικούς μεντεσέδες
που ολισθαίνουν κατά μήκος της περιμέτρου
των πορτών.

Έξοδος κινδύνου
Τα κάτω μέρη των πλαστικών πορτών κλεί-
νουν με μαγνήτες που κολλούν στο σασί του
οχήματος. Η ζώνη που επισημαίνεται με γκρι
χρώμα (5) είναι η οδός διαφυγής σε περίπτω-
ση έκτακτης ανάγκης κατά την οδήγηση με τις
πόρτες κλειστές.

Το αυτοκόλλητο (6) στο εσωτερικό των θυρών
της καμπίνας υποδεικνύει τη διαδρομή διαφυ-
γής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Χειριστήρια ειδικά για την καμπίνα

Το εσωτερικό της καμπίνας περιλαμβάνει τα
εξής τρία χειριστήρια:
● (7) Μπροστινός υαλοκαθαριστήρας Η πρώ-

τη θέση του πλήκτρου ενεργοποιεί τον
μπροστινό υαλοκαθαριστήρα (2) Εάν πατή-
σετε ξανά το πλήκτρο, ενεργοποιείται η ριπή
νερού του μπροστινού υαλοκαθαριστήρα

● (8) Ρύθμιση ταχύτητας υαλοκαθαριστήρα Το
πλήκτρο χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της
ταχύτητας του μπροστινού υαλοκαθαριστή-
ρα (περιοδική λειτουργία, ταχύτητα ένα, τα-
χύτητα δύο)

● (9) Πίσω υαλοκαθαριστήρας Η πρώτη θέση
του πλήκτρου ενεργοποιεί τον πίσω υαλο-
καθαριστήρα (3) Εάν πατήσετε ξανά το
πλήκτρο, ενεργοποιείται η ριπή νερού του
πίσω υαλοκαθαριστήρα Εάν ενεργοποιηθεί
το πλήκτρο (9), ενεργοποιείται αυτόματα ο
πίσω υαλοκαθαριστήρας κατά την οδήγηση
με την όπισθεν

– Για να ελέγξετε τη στάθμη υγρού πλύσης
παρμπρίζ ή/και να συμπληρώσετε υγρό
πλύσης στο ρεζερβουάρ, ανοίξτε το καπάκι


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(10) που βρίσκεται στο εσωτερικό της κα-
μπίνας στο πίσω μέρος.

Γενικές προειδοποιήσεις για τη χρήση
οχημάτων με καμπίνα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Βεβαιωθείτε ότι το παρμπρίζ και τα παράθυρα είναι
πάντα καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε να δια-
σφαλίζεται η ορατότητα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πριν από τη χρήση του υαλοκαθαριστήρα,
ελέγξτε ότι το ρεζερβουάρ περιέχει υγρό πλύ-
σης παρμπρίζ. Βεβαιωθείτε ότι οι υαλοκαθαρι-
στήρες είναι σε καλή κατάσταση, ώστε να δια-
σφαλίζεται η καλή ορατότητα και να αποφεύγε-
ται τυχόν ζημιά στο τζάμι.

Σε καμία περίπτωση, η καμπίνα δεν πρέπει να
θεωρείται ισοδύναμη με μια προστατευτική
οροφή. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό τα
φορτία που μεταφέρονται να είναι τοποθετημέ-
να σωστά, ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό που
διαθέτει ο ελκυστήρας ρυμούλκησης ή το όχη-
μα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Πριν από την οδήγηση σε διαδρόμους πρόσβασης,
βεβαιωθείτε ότι το ύψος του ελκυστήρα ρυμούλκησης
ή του οχήματος μαζί με την καμπίνα αντιστοιχεί στο
ύψος του διαδρόμου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην έκδοση με καμπίνα με πλαστικές πλευρικές
πόρτες (εάν υπάρχουν) και κατά τη χρήση των χειρι-
στηρίων εδάφους (εάν υπάρχουν), ο χειριστής πρέ-
πει να αφήνει την πλαστική πόρτα ανοιχτή στο πλάι
όπου ο χειριστής χρησιμοποιεί τα ειδικά χειριστήρια
εδάφους που βρίσκονται στο πλάι του οχήματος.
Αυτό σημαίνει ότι, εάν απαιτείται, ο χειριστής μπορεί
να πατήσει το κουμπί στάσης κινδύνου που βρίσκεται
στον πίνακα οργάνων στο εσωτερικό της καμπίνας.
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Μοχλός ασφάλισης για μπατα-
ρίες ανταγωνιστή (προαιρετικός)
Ο μοχλός ασφάλισης της μπαταρίας είναι
προαιρετικός και χρησιμοποιείται για την
ασφάλιση των διάφορων τύπων μπαταρίας. Η
ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφο-
ρους τύπους μπαταρίας, ρυθμίζοντας την πρό-
σδεση.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον μοχλό και την
μπαταρία!
Αν κατά το κλείσιμο του μοχλού (1) αντιμετωπίσετε
τυχόν προβλήματα, μην προσπαθήσετε να τα επιλύ-
σετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημέ-
νο δίκτυο σέρβις, για να ρυθμίσετε τον μοχλό. Τέτοια
προβλήματα μπορεί να οφείλονται στο ατελές και
ανακριβές κλείσιμο του μοχλού ή στην ασυμβατότητα
μεταξύ των σημείων στερέωσης του μοχλού και του
σασί.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων! Βλ. την ετικέτα (2)
Κατά το κλείσιμο του μοχλού (1) μην τοποθετείτε τα
δάχτυλά σας στην περιοχή κλεισίματος. Ο μοχλός θα
κλειδώσει, σπρώχνοντάς τον με την παλάμη σας (3).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης της μπαταρίας κατά τη διάρκεια
της πορείας και επακόλουθος κίνδυνος τραυματι-
σμού!
Η ρύθμιση του μοχλού ασφάλισης μπαταρίας και η
εγκατάσταση της μπαταρίας πρέπει να πραγματο-
ποιούνται με ακρίβεια και σύμφωνα με τους τεχνικούς
κανονισμούς. Μόνο το εγκεκριμένο δίκτυο πωλήσεων
του κατασκευαστή είναι εξουσιοδοτημένο για την
εγκατάσταση του μοχλού ασφάλισης και της μπατα-
ρίας. Ο μοχλός πρέπει να ρυθμίζεται κάθε φορά που
τοποθετείται μια καινούργια μπαταρία και σύμφωνα
με τα χρονικά διαστήματα που επισημαίνονται στον
πίνακα συντήρησης ρουτίνας. Προστατέψτε τα καλώ-
δια της μπαταρίας από τριβή και σύνθλιψη, που μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε φθορά και κόψιμο των καλω-
δίων. Ο κατασκευαστής ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν τραυματισμό ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί
από μη εξουσιοδοτημένα τρία άτομα. Επικοινωνήστε
με το εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή δίκτυο
τεχνικής εξυπηρέτησης.
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Για να ανοίξετε τον μοχλό:
● Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια

και απενεργοποιήστε το.
● Ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας.
● Τραβήξτε τον μοχλό (1) προς το σημείο (D)

μέχρι να απασφαλιστεί και να ανοίξει ο μο-
χλός (A).

Για να ασφαλίσετε τον μοχλό:
● Τοποθετήστε την παλάμη σας πάνω στον

μοχλό (3) και σπρώξτε τον (C) μέχρι να
ασφαλίσει εντελώς (B).

● Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός είναι πλήρως και
σωστά τοποθετημένος στην επιφάνεια έδρα-
σης του σασί.

● Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας.
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4

Χρήση



Εξουσιοδοτημένη και ασφαλής χρήση
Προβλεπόμενη χρήση των οχη-
μάτων

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για τη μεταφορά φορ-
τίων στοιβαγμένων σε παλέτες ή σε βιομηχανικά κο-
ντέινερ σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό, καθώς και
για την τοποθέτηση και την αφαίρεση παλετών από
τον αποθηκευτικό χώρο.

Οι διαστάσεις και η χωρητικότητα των παλετών ή των
κοντέινερ πρέπει να προσαρμόζονται στο φορτίο που
θα μεταφερθεί για να εξασφαλίζεται η ευστάθεια.

Ο πίνακας χαρακτηριστικών και λειτουργίας που έχει
ενσωματωθεί σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σάς πα-
ρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να
ελέγξετε αν ο εξοπλισμός σας είναι ο κατάλληλος για
την εργασία που θα εκτελέσετε.

Κάθε ειδική εργασία πρέπει να εγκρίνεται από τον
διαχειριστή της αποθήκης. Μία ανάλυση των πιθα-
νών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν κατά τη
χρήση του μηχανήματος θα του δώσει τη δυνατότητα
να λάβει, αν το κρίνει σκόπιμο, και πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας.

Κανονισμοί ασφαλείας για τη
χρήση του οχήματος
Συμπεριφορά κατά την οδήγηση
Ο χειριστής πρέπει να τηρεί στις εγκαταστά-
σεις τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και στο
δρόμο. Ο χειριστής πρέπει να οδηγεί σε ταχύ-
τητα που ενδείκνυται για τις εκάστοτε συνθή-
κες οδήγησης. Για παράδειγμα, ο χειριστής θα
πρέπει να οδηγεί αργά στις στροφές, όταν εισ-
έρχεται και περνά μέσα από στενά περάσματα,
κατά την οδήγηση μέσω ταλαντευόμενων θυ-
ρών, σε τυφλά σημεία ή σε ανώμαλες επιφά-
νειες. Ο χειριστής πρέπει πάντοτε να διατηρεί
ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα
οχήματα και τους ανθρώπους, ενώ πρέπει να
έχει πάντα το όχημα υπό τον έλεγχό του. Ο
χειριστής πρέπει να επιλέξει μια ταχύτητα οδή-
γησης κατάλληλη για το περιβάλλον εργασίας,
η οποία εξασφαλίζει επαρκή χώρο για την πέ-
δηση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η απόσταση πέ-
δησης αυξάνεται δυσανάλογα προς την
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ταχύτητα του οχήματος και ότι οι τροχοί μπορεί
να γλιστρήσουν στο δάπεδο κατά την απότομη
πέδηση. Ο χειριστής πρέπει να αποφεύγει τα
απότομα φρεναρίσματα, τις γρήγορες ανα-
στροφές και την προσπέραση άλλων οχημά-
των σε δυνητικά επικίνδυνες περιοχές ή σε πε-
ριοχές με μειωμένη ορατότητα. Ο χειριστής
πρέπει να είναι στραμμένος προς την κατεύ-
θυνση πορείας και να έχει επαρκή ορατότητα
της διαδρομής εμπρός. Οδηγείτε προς την
αντίθετη κατεύθυνση κατά τη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων που εμποδίζουν την ορατότητα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η καθιστή οδήγηση επιτρέπεται μόνο στη σωστή θέ-
ση στο αντίστοιχο προαιρετικό κάθισμα (όπου διατί-
θεται)
Η καθιστή οδήγηση σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του
οχήματος απαγορεύεται

Να θυμάστε τα εξής:
● Οδηγείτε το όχημα στη σωστή θέση όπως

περιγράφεται στις ακόλουθες ενότητες.
● Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως

μέσο αναρρίχησης.
● Το όχημα δεν έχει σχεδιαστεί για τη μεταφο-

ρά άλλων ατόμων εκτός του χειριστή και δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτόν το σκο-
πό.

● Ο χειριστής πρέπει να παραμένει πάντα κο-
ντά στο όχημα.

● Παραμένετε στην περιοχή ασφαλείας (πε-
ριοχή εργασίας που ορίζεται από τον κατα-
σκευαστή).

● Προσέχετε τυχόν αντικείμενα που προεξέ-
χουν (π.χ. σε ράφια)

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επιτρέπεται η χρήση τηλεφώνου ή ασύρματου
στο όχημα, αλλά αποφεύγετε τη χρήση αυτών
των συσκευών κατά την οδήγηση καθώς μπο-
ρεί να σας αποσπάσουν την προσοχή.
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Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, απαγορεύεται
να:
● Προεξέχουν τα χέρια και τα πόδια σας
● Σκύβετε έξω από το όχημα
● Μετακινήστε από ένα όχημα σε άλλο ή από

το όχημα σε μόνιμες κατασκευές (σε ράφια,
κ.λπ.)

Ειδικοί κίνδυνοι: μόνο για οχήματα που
είναι εξοπλισμένα με περόνες

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Υπάρχει κίνδυνος τραυμα-
τισμού εντός της περιοχής κινδύνου. Κίνδυνος θα-
νάτου από πτώση φορτίων!
Μην στέκεστε επάνω στις περόνες! (όπου διατίθενται)

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση ή το βάδισμα κάτω
από τις περόνες, ακόμη και όταν δεν υπάρχει φορτίο!

Περιοχή κινδύνου

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού! Υπάρχει κίνδυνος τραυμα-
τισμού εντός της περιοχής κινδύνου.

Η περιοχή κινδύνου είναι η περιοχή στην
οποία τίθενται σε κίνδυνο άτομα από τις κινή-
σεις του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος,
από τον εξοπλισμό εργασίας του και από τους
μηχανισμούς ανύψωσης φορτίων (π.χ. προαι-
ρετικός εξοπλισμός) ή από το φορτίο. Η περιο-
χή κινδύνου περιλαμβάνει επίσης περιοχές
στις οποίες μπορεί να υπάρξει πτώση φορτίου
ή ο εξοπλισμός εργασίας μπορεί να κατέβει ή
να πέσει.

Άτομα στην περιοχή κινδύνου: Προτού εκκινή-
σετε το όχημα και κατά τη διάρκεια της εργα-
σίας σας, διασφαλίστε ότι δεν βρίσκεται κανείς
στην περιοχή κινδύνου. Εάν υπάρχουν άτομα
που διατρέχουν κίνδυνο, προειδοποιήστε τα εκ
των προτέρων. Σταματήστε τις εργασίες με το
όχημα αμέσως εάν τα άτομα δεν εγκαταλεί-
ψουν την περιοχή κινδύνου παρά τις προειδο-
ποιήσεις.

Κατάσταση διαδρομών
Η επιφάνεια των διαδρομών κυκλοφορίας πρέ-
πει να είναι αρκετά επίπεδη, καθαρή και
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ελεύθερη από αντικείμενα. Οι αποχετευτικοί
αγωγοί, οι ισόπεδες διαβάσεις και άλλα παρό-
μοια εμπόδια πρέπει να είναι επίπεδα, και, εάν
είναι απαραίτητο, να υπάρχουν ράμπες ώστε
το όχημα να μπορεί να τα διασχίσει χωρίς
απότομες κινήσεις.

Πρέπει να υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ
του ανώτατου τμήματος του οχήματος ή του
φορτίου και των σταθερών εγκαταστάσεων του
περιβάλλοντος χώρου. Το ύψος εξαρτάται από
το ύψος ανύψωσης και τις διαστάσεις του φορ-
τίου. Ανατρέξτε στα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Διατηρείτε κατάλληλη απόσταση από αντικεί-
μενα που προεξέχουν και ράφια.

Κανονισμοί σχετικά με τις διαδρομές και
τις περιοχές ελιγμών
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο διαδρο-
μές που έχουν εγκριθεί από το χειριστή ή τον
αντιπρόσωπό του. Στις διαδρομές αυτές δεν
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια. Τα φορτία θα
πρέπει να εναποτίθενται και να αποθηκεύονται
μόνο σε σημεία σχεδιασμένα για αυτόν το σκο-
πό. Ο χειριστής ή ο αντιπρόσωπός του θα
πρέπει να διασφαλίσει ότι κανένα μη εξουσιο-
δοτημένο άτομο δεν πλησιάζει στην περιοχή
εργασίας.

Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι στις διαδρομές πρέπει να σηματο-
δοτούνται με τα τυπικά σήματα κυκλοφορίας ή
πιθανόν με πρόσθετες προειδοποιητικές υπο-
δείξεις.
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Οχήματα συλλογής παραγγελιών: Περιγραφή της προβλεπόμενης
χρήσης
Τα οχήματα συλλογής παραγγελιών που περι-
γράφονται στο παρόν εγχειρίδιο είναι ιδανικά
για την παραλαβή και την απόθεση εμπορευ-
μάτων χειροκίνητα από τους διαδρόμους ή/και
τα ράφια της αποθήκης (συλλογή).

Επιτρέπεται επίσης η στοίβαξη ή η παραλαβή
φορτίων από τα ράφια με τις περόνες του οχή-
ματος, αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κα-
θώς υπάρχουν επικίνδυνες καταστάσεις που
προκαλούνται από τους παρακάτω λοιπούς
κινδύνους.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από σύνθλιψη ή θανάτου!
Κατά την απόθεση/παραλαβή φορτίων από τα ράφια
με τις περόνες, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του
χειριστή.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σύνθλιψης του χειριστή
ανάμεσα στα ράφια και το τιμόνι (χειριστήριο) ή τραυ-
ματισμού από συγκρούσεις με τις εγκάρσιες αντηρί-
δες ραφιών, τις εγκάρσιες ράβδους ή άλλα εξαρτήμα-
τα της δομής έδρασης φορτίου της αποθήκης.

– Η εικόνα στο πλάι δείχνει ένα παράδειγμα
του κινδύνου που υπάρχει κατά τη διάρκεια
ενός εσφαλμένου ελιγμού, ο οποίος δεν
πρέπει να προσομοιωθεί. Κατά την οπισθο-
πορεία, ο χειριστής κινδυνεύει να συγκρου-

στεί με τη μεταλλική εγκάρσια αντηρίδα στην
είσοδο των ραφιών.

Αποτελεί ευθύνη του εργοδότη της ιδιοκτή-
τριας εταιρείας του οχήματος να:
● Εντοπίσει και να εξαλείψει τους κινδύνους

που τυχόν υπάρχουν
● Εξαλείψει τους κινδύνους που υπάρχουν σε

επικίνδυνες περιοχές
● Εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης

οποιασδήποτε χρήσης του οχήματος σε
εφαρμογές διαφορετικές από εκείνες που
καλύπτονται από την ανάλυση ειδικού κιν-
δύνου, εάν είναι απαραίτητο

● Ενημερώσει τους χειριστές που χρησιμο-
ποιούν το όχημα σχετικά με τις σωστές δια-
δικασίες λειτουργίας εκδίδοντας ειδικές οδη-
γίες
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Χρήση του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος σε ψυκτικούς θαλά-
μους.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οχήματα ειδικά
εξοπλισμένα για ψυκτικούς θαλάμους κατά την
εργασία σε θερμοκρασίες κάτω από +5°C.

Τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα για εργασία
σε ψυχρά κλίματα και ψυκτικούς θαλάμους
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε θερμο-
κρασίες:
● Έως -5°C για συνεχή λειτουργία
● Από -5°C έως -32°C για μη συνεχή λειτουρ-

γία

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όχημα πρέπει να απενεργοποιείται πάντα και να
σταθμεύει έξω από το ψυχρό μέρος/ψυκτικό θάλαμο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το όχημα βρισκόταν σε λειτουργία με θερμοκρα-
σίες περιβάλλοντος κάτω από -5°C και βγει έξω από
τον ψυκτικό θάλαμο, αφήστε το ακίνητο για αρκετά
μεγάλο διάστημα ώστε να εξατμιστούν τυχόν συμπυ-
κνώματα (τουλάχιστον 30 λεπτά) ή για επαρκές σύν-
τομο χρονικό διάστημα ώστε να αποτραπεί ο σχημα-
τισμός συμπυκνωμάτων (λιγότερο από 10 λεπτά).
Αποτρέψτε τον σχηματισμό πάγου στο όχημα!

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην εισέρχεστε στον ψυκτικό θάλαμο, όταν
έχουν σχηματιστεί συμπυκνώματα επάνω στο όχη-
μα!
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Μεταφορά και ανύψωση του οχήματος
Φόρτωση του οχήματος
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα μεταφέρε-
ται συνήθως με φορτηγό ή σιδηρόδρομο Εάν
οι διαστάσεις του περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος υπερβαίνουν το μέγ. επιτρεπτό μέγε-
θος ελεύθερης μετακίνησης, τότε το όχημα με-
ταφέρεται σε αποσυναρμολογημένη κατάστα-
ση. Οι εργασίες αποσυναρμολόγησης και επα-
νασυναρμολόγησης πρέπεινα ανατίθενται στο
δίκτυο πωλήσεων. Το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα πρέπει να ασφαλίζεται στο μεταφορικό
μέσο κατά τη μεταφορά με τα ενδεδειγμένα μέ-
σα στερέωσης. Ασφαλίζετε τους τροχούς με
τάκους για να αποκλείσετε ακόμη και την πα-
ραμικρή κίνηση.

OM0747



Περιβαλλοντικές συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να
προστατεύεται από τις ατμοσφαιρικές επιδρά-
σεις κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση.
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Φόρτωση και εκφόρτωση του οχήματος
Για να φορτώσετε και να εκφορτώσετε το όχη-
μα, χρησιμοποιήστε μια πλατφόρμα φόρτωσης
ή έναν ανελκυστήρα (με κλίση και αντοχή σύμ-
φωνα με τα στοιχεία απόδοσης και το βάρος
του οχήματος, όπως δηλώνονται από τον κα-
τασκευαστή, και το οποίο έχει τοποθετηθεί και
στερεωθεί κατάλληλα). Ανατρέξτε στην αντί-
στοιχη ενότητα. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί γερανός ή γερανογέφυρα.

Το όχημα πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα
από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της
μεταφοράς και αποθήκευσης.

Ανύψωση με γερανό ή γερανογέφυρα

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε το όχημα και να
αποσυνδέετε την μπαταρία.
Δεν πρέπει ποτέ να ασφαλίζετε ή να αναρτάτε το
όχημα από σημεία που δεν έχουν σχεδιαστεί για αυ-
τόν τον σκοπό.

– Εισαγάγετε το σχοινί ανάρτησης στους κα-
τάλληλους κρίκους. Η ικανότητα ανύψωσης
του άγκιστρου και του σχοινιού ανάρτησης
πρέπει να επαρκεί, ώστε να μπορεί να αντέ-
χει το βάρος του οχήματος (με την μπαταρία
του). Η θέση επισημαίνεται με ένα σύμβολο
άγκιστρου . Βλ. το κεφάλαιο 2 για τη θέση
των ετικετών για κάθε μοντέλο του οχήμα-
τος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χρησιμοποιήστε γερανό με κατάλληλη ικανότητα
ανύψωσης για το βάρος του οχήματος, όπως επι-
σημαίνεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών. Επίσης, λάβετε υπόψη το βάρος της μπατα-
ρίας που έχει τοποθετηθεί (κατά περίπτωση), ανα-
τρέχοντας στη σχετική πινακίδα στοιχείων. Οι εργα-
σίες ανύψωσης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά
από εκπαιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέκεστε
εντός της ακτίνας εργασίας του γερανού ή κοντά
στο όχημα. Μην στέκεστε στην περιοχή κινδύνου
κάτω από αναρτημένα φορτία. Χρησιμοποιείτε ΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ σχοινιά ανάρτησης. Χρησιμοποιείτε
άγκιστρα ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι η ικανότητα
ανύψωσης των σχοινιών ανάρτησης είναι κατάλλη-
λη για το βάρος του οχήματος με την μπαταρία του.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα σχοινιά ανάρτησης θα πρέπει αρκετά μακριά,
ώστε να μην γδάρουν τα περιβλήματα ή οποιονδή-
ποτε πρόσθετο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της
ανύψωσης. Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε δοκό
ανύψωσης. Τα σχοινιά ανάρτησης πρέπει να έλκο-
νται κατακόρυφα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα σχοινιά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη βα-
φή του οχήματος.
Τα σχοινιά ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη βα-
φή λόγω τριβής ή συμπίεσης της επιφάνειας του οχή-
ματος. Ιδιαίτερα σκληρά σχοινιά ή σχοινιά με αιχμη-
ρές ακμές, όπως συρματόσχοινα ή αλυσίδες, μπορεί
να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια.
– Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε υφασμάτινα σχοι-

νιά, π.χ. ιμάντες ανύψωσης με προφυλακτήρες
άκρων ή παρόμοιες προστατευτικές διατάξεις.
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Φόρτωση και εκφόρτωση του
οχήματος — Ειδικές πρόσθετες
σημειώσεις για το μοντέλο LTX-
FF
Για ανύψωση με γερανό ή γερανογέφυρα, αυ-
τό το μοντέλο οχήματος δεν διαθέτει κατάλλη-
λους κρίκους στην πλευρά των περονών για
την εισαγωγή του σχοινιού ανάρτησης για ανύ-
ψωση.

Υπάρχουν σπειροτομημένες οπές στα δύο ση-
μεία (3). Βιδώστε πλήρως μια βιδοθηλιά M16
μέσα σε κάθε μία από τις δύο οπές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μετά τη σωστή ασφάλιση των ειδικών κρίκων, τοπο-
θετήστε μόνο τη βιδοθηλιά στους κρίκους της βιδοθη-
λιάς (1).
Απαγορεύεται η αγκίστρωση στα σημεία (2) για την
ανύψωση του οχήματος.

2450

1

2

2

3

3



Ροντάρισμα
Αυτός ο τύπος περονοφόρου ανυψωτικού
οχήματος δεν απαιτεί ιδιαίτερες διαδικασίες
ρονταρίσματος.
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Ακολουθία ενεργειών για χρήση του οχήματος
● Εκτελέστε με λεπτομέρεια τους υποχρεωτι-

κούς ελέγχους ασφαλείας πριν τη χρήση
(βλ. λίστα ελέγχων στις παρακάτω σελίδες).
Μόνο σε περίπτωση που ΔΕΝ υπάρχουν
βλάβες, προχωρήστε με τα ακόλουθα ση-
μεία.

● Ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού, την πλάτη
του καθίσματος, το κάθισμα του χειριστή και
την πίεση της ελατηριωτής πλατφόρμας,
σύμφωνα με το σώμα του χειριστή (μόνο
όπου διατίθεται — κάθε ρύθμιση είναι
προαιρετική). Βλ. αναλυτικές οδηγίες σχετι-
κά με το πώς να κάνετε τις ρυθμίσεις σωστά
στις επόμενες ενότητες.

● Ανεβείτε στην πλατφόρμα (βλ. αναλυτικές
οδηγίες στις παρακάτω ενότητες).

● Τοποθετήστε σωστά το σώμα σας στη θέση
του οδηγού (βλ. τις σχετικές οδηγίες για τις
σωστές θέσεις οδήγησης στις παρακάτω
ενότητες).

● Βεβαιωθείτε ότι ο πιεστικός διακόπτης έκτα-
κτης ανάγκης δεν είναι πατημένος (βλ. τις
οδηγίες για την απενεργοποίηση του πιεστι-
κού διακόπτη έκτακτης ανάγκης στις παρα-
κάτω ενότητες)

● Ενεργοποιήστε το όχημα (βλ. αναλυτικές
οδηγίες για την ενεργοποίηση και απενεργο-
ποίηση του οχήματος στις παρακάτω ενότη-
τες)

● Ελέγξτε τη φόρτιση της μπαταρίας στη σχε-
τική ένδειξη στην οθόνη και φορτίστε την
μπαταρία, εάν είναι απαραίτητο.
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Έλεγχοι και ενέργειες πριν από την εκκίνηση
Λίστα ελέγχων πριν από τη χρήση

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τυχόν ζημιές ή άλλες βλάβες στο όχημα ή στα προ-
σαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξοπλισμός) μπορεί
να προκαλέσουν ατυχήματα.
Εάν διαπιστωθούν ζημιές ή άλλες βλάβες στο όχημα
ή στα προσαρτώμενα εξαρτήματα (ειδικός εξοπλι-
σμός) κατά τη διάρκεια των παρακάτω ελέγχων, μην
χρησιμοποιήσετε το όχημα μέχρι να επισκευαστεί κα-
τάλληλα. Μην αφαιρείτε ή απενεργοποιείτε τα συστή-
ματα ασφαλείας και τους διακόπτες. Μην αλλάζετε τις
προεπιλεγμένες τιμές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε το όχημα μόνο εάν όλα τα καλύμμα-
τα έχουν τοποθετηθεί σωστά, και τα καλύμματα και οι
πόρτες έχουν κλείσει καλά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Διενεργήστε τους ελέγχους σε επίπεδη επιφάνεια. Βε-
βαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άτομα ή αντικείμενα στο
χώρο δοκιμής μπροστά ή/και πίσω από το όχημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγείτε πολύ αργά κατά τη διάρκεια των ελέγχων
λειτουργίας.

Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σε καλή λει-
τουργική κατάσταση πριν από την εκκίνηση.
Αυτοί οι έλεγχοι συμπληρώνουν, αλλά δεν
αντικαθιστούν, τις προγραμματισμένες εργα-
σίες συντήρησης.
● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ΚΑΜΙΑ διαρ-

ροή λαδιού στην περιοχή κάτω από το όχη-
μα

● Ελέγξτε οπτικά τα ακάλυπτα τμήματα των
εύκαμπτων και άκαμπτων υδραυλικών σω-
λήνων, για να βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται σε
καλή κατάσταση και για να εντοπίσετε τυχόν
διαρροές λαδιού

● Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα (κα-
λώδια διαφόρων τύπων, καρφιά, βίδες, κομ-
μάτια από ταινία κ.λπ.) που να εμποδίζουν
τη λειτουργία των τροχών και των κυλίν-
δρων. Οι τροχοί και οι κύλινδροι φορτίου
πρέπει να κυλούν ελεύθερα

● Οι τροχοί δεν πρέπει να έχουν κάποιο ση-
μάδι ζημιάς ή σημαντικής φθοράς. Πρέπει
να είναι σωστά στερεωμένοι

● Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα μπαταρίας είναι
σωστά και πλήρως κλειστό

● Ελέγξτε αν υπάρχουν όλα τα καλύμματα και
οι διατάξεις προστασίας και βεβαιωθείτε ότι
έχουν τοποθετηθεί σωστά

● Δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω στο όχημα
αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την
ορατότητα

● Βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει ή δεν έχει κατα-
στραφεί ΚΑΝΕΝΑ αυτοκόλλητο. Αντικατα-
στήστε τα αυτοκόλλητα που λείπουν ή είναι
κατεστραμμένα σύμφωνα με τον πίνακα σή-
μανσης θέσης

● Ελέγξτε οπτικά τις περόνες ή οποιονδήποτε
άλλο εξοπλισμό μεταφοράς φορτίου για να
βεβαιωθείτε ότι ΔΕΝ παρουσιάζουν εμφα-
νείς ζημιές (π.χ. λυγίσματα, ρωγμές, σημα-
ντική φθορά).

● Βεβαιωθείτε ότι ο αρσενικός πόλος της μπα-
ταρίας και η πρίζα είναι πλήρως ανέπαφα
και σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε ότι λειτουρ-
γούν σωστά

● Βεβαιωθείτε ότι το κλειδί εκκίνησης/στάσης
λειτουργεί σωστά

● Ελέγξτε τις ενδείξεις στην οθόνη
● Ελέγξτε ότι η κόρνα λειτουργεί σωστά
● Ελέγξτε ότι όλα τα πλήκτρα και τα χειριστή-

ρια πορείας του τιμονιού λειτουργούν σω-
στά

● Περιστρέψτε το τιμόνι και από τις δύο πλευ-
ρές και ελέγξτε ότι, όταν το αφήνετε, επι-
στρέφει αυτόματα στην κεντρική θέση

● Πατήστε τα πλήκτρα ένα-ένα και απελευθε-
ρώστε τα. Ελέγξτε ότι τα πλήκτρα επιστρέ-
φουν αυτόματα στις αρχικές τους θέσεις. Τα
πλήκτρα δεν πρέπει να παραμένουν ενερ-
γοποιημένα ή να μπλοκάρουν

● Περιστρέψτε το χειριστήριο πορείας και, στη
συνέχεια, απελευθερώστε το χειριστήριο
πορείας. Ελέγξτε ότι το χειριστήριο πορείας
επιστρέφει αυτόματα στην αρχική του θέση
όταν απελευθερώνεται. Το χειριστήριο πο-
ρείας δεν πρέπει να παραμένει ενεργοποιη-
μένο και κλειδωμένο
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● Ελέγξτε ότι το όχημα φρενάρει μέχρι να ακι-
νητοποιηθεί, όταν απελευθερώνεται το χειρι-
στήριο πορείας

● Ελέγξτε ότι το πλήκτρο φρένου έκτακτης
ανάγκης στο τιμόνι λειτουργεί σωστά. Πραγ-
ματοποιήστε τον έλεγχο όταν οδηγείτε πολύ
αργά και είστε μακριά από επικίνδυνες πε-
ριοχές

● Ελέγξτε αν το ηλεκτρομαγνητικό φρένο λει-
τουργεί αποτελεσματικά

● Βεβαιωθείτε ότι η πλεξούδα καλωδίων της
μπαταρίας είναι σε καλή κατάσταση

● Ελέγξτε τη στάθμη και την πυκνότητα του
ηλεκτρολύτη, όπως υποδεικνύεται στις οδη-
γίες της μπαταρίας (ο έλεγχος πρέπει να
διενεργείται μόνο εάν χρησιμοποιούνται
μπαταρίες μολύβδου)

● Ο χειριστής θα πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νος στην οδήγηση του οχήματος. Ο χειρι-
στής πρέπει να είναι σε θέση να φτάνει και
να χειρίζεται τα χειριστήρια. Μην εμποδίζετε
την πρόσβαση στα χειριστήρια

● Ελέγξτε την πλατφόρμα χειριστή:
Ελέγξτε οπτικά ότι η πλατφόρμα είναι σε κα-
λή κατάσταση
Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά
Εάν δεν υπάρχει η λειτουργία πεζού χειρι-
στή με επιλογή τιμονιού, εκτελέστε τον πα-
ρακάτω έλεγχο. Ενεργοποιήστε το όχημα.
Στη συνέχεια, ο χειριστής πρέπει να κατέβει
από την καμπίνα του οδηγού και να σταθεί
στο έδαφος δίπλα στο όχημα. Αφήνοντας το
σύστημα οδήγησης σε ευθεία θέση, περι-
στρέψτε ελαφρώς τα χειριστήρια πορείας τι-
μονιού. Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του
οχήματος. Το όχημα πρέπει να παραμένει
ακινητοποιημένο και δεν πρέπει να το οδη-
γείτε.

● Ελέγξτε ότι ο συγκρατητήρας της μπαταρίας
είναι σε καλή κατάσταση και σωστά τοποθε-
τημένος και ασφαλισμένος

● Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σταθερή
και καλά στερεωμένη στον κατάλληλο χώρο

● Ελέγξτε ότι ο βραχίονας στήριξης της αλυσί-
δας ανύψωσης είναι σε καλή κατάσταση και
σωστά δεμένος

● Στις ράγες κυλίνδρων του ιστού (εάν διατίθε-
νται) πρέπει να εφαρμόζεται μια εμφανής λε-
πτή στρώση γράσου

● Οι αλυσίδες δεν πρέπει να έχουν ζημιές και
πρέπει να είναι σφιγμένες όσο χρειάζεται και
ομοιόμορφα (εάν διατίθενται)

● Το προστατευτικό τζάμι του ιστού πρέπει να
είναι άθικτο και σωστά τοποθετημένο (εάν
διατίθεται)

● Ελέγξτε οπτικά ότι ο κοτσαδόρος είναι σε
καλή κατάσταση και σωστά ασφαλισμένος
στο όχημα. Ελέγξτε ότι ο κοτσαδόρος λει-
τουργεί σωστά (εάν διατίθεται)

● Ελέγξτε οπτικά ότι το ρυθμιζόμενο κάθισμα
είναι σε καλή κατάσταση (εάν διατίθεται).
Ελέγξτε ότι το κάθισμα λειτουργεί σωστά:
Μην οδηγείτε το όχημα με το αναδιπλούμε-
νο κάθισμα προς τα κάτω χωρίς να κάθεται
ο χειριστής.
Όταν ο χειριστής σηκώνεται από το αναδι-
πλούμενο κάθισμα, το κάθισμα πρέπει να
κλείνει αυτόματα.

● Βεβαιωθείτε ότι η σηματοδότηση βομβητή
λειτουργεί σωστά όταν το όχημα κινείται
προς την κατεύθυνση των βραχιόνων περό-
νης (εάν διατίθεται)

● Λειτουργικός έλεγχος για τη λειτουργία πε-
ζού χειριστή με επιλογή τιμονιού (εάν υπάρ-
χει):
Ενεργοποιήστε το όχημα. Στη συνέχεια,
αποβιβαστείτε από το όχημα (αφήνοντάς το
ενεργοποιημένο) και ελέγξτε ότι οι ενδείξεις
(F1) και (F2) είναι ενεργοποιημένες και ανα-
βοσβήνουν σωστά.
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Έλεγχος και αναπλήρωση του
ρεζερβουάρ του συστήματος
πλύσης παρμπρίζ (υπάρχει μόνο
στην έκδοση με καμπίνα)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι θερμοκρασίες πλησίον του μηδενός ενδέχεται να
προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα πλύσης του παρμ-
πρίζ.

– Χρησιμοποιείτε πάντοτε υγρό πλύσης παρμπρίζ
που περιέχει αντιψυκτικό.

Το ρεζερβουάρ του συστήματος πλύσης
παρμπρίζ για το εμπρός και πίσω παρμπρίζ
βρίσκεται πίσω από την πλάτη του καθίσματος
χειριστή (1).

Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
● Ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ του συ-

στήματος πλύσης παρμπρίζ
● Εάν η στάθμη του υγρού πλύσης παρμπρίζ

είναι ορατά υψηλή, δεν χρειάζεται να συμ-
πληρώσετε υγρό. Κλείστε την τάπα του ρε-
ζερβουάρ (1)

● Εάν η στάθμη του υγρού πλύσης παρμπρίζ
είναι ορατά χαμηλή, γεμίστε το ρεζερβουάρ
και, στη συνέχεια, κλείστε την τάπα του συ-
στήματος πλύσης παρμπρίζ (1)


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Εργονομικές διαστάσεις
Από τη σωστή θέση οδήγησης, οι χειριστές θα
πρέπει να μπορούν να φτάνουν και να χειρίζο-
νται όλα τα χειριστήρια του οχήματος, καθώς
και τις διατάξεις ασφαλείας/έκτακτης ανάγκης.
Επιπλέον, πρέπει να έχουν καλή ορατότητα
για να διασφαλίζουν ότι τα φορτία έχουν πα-
ραληφθεί σωστά, καθώς και επαρκή έλεγχο
του οχήματος κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Κατά συνέπεια, το όχημα έχει σχεδιαστεί σύμ-
φωνα με το πρότυπο EN ISO 3411:
● Ύψος χειριστή (με τα παπούτσια) μεταξύ

1550 mm και 1905 mm.
● Βάρος χειριστή μεταξύ 51,9 kg και 114,1 kg.

Χειριστές των οποίων τα φυσικά χαρακτηριστι-
κά διαφέρουν από αυτά που αναφέρονται πα-
ραπάνω μπορεί να δυσκολευτούν να χρησιμο-
ποιήσουν το όχημα σωστά. Η εργονομία οδή-
γησης μπορεί επίσης να είναι μη βέλτιστη για
αυτούς τους χειριστές.

Σε κάθε περίπτωση, η οδηγία 2009/104/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου αναφέρει ότι "Ο εργοδότης λαμβάνει
τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργα-
σίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομέ-

νων μέσα στην επιχείρηση ή στην εγκατάστα-
ση, να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση
εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς
το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται
η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων κατά
τη χρησιμοποίησή του".

"Κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας
που πρόκειται να χρησιμοποιήσει, ο εργοδό-
της λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα ειδικά
χαρακτηριστικά της εργασίας και τους υφιστά-
μενους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση
κινδύνους, ιδίως στις θέσεις εργασίας, για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ή
τους κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν
λόγω της χρησιμοποίησης του εν λόγω εξοπλι-
σμού εργασίας".

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οχήματα με προστατευτική οροφή (προαιρετική): Κίν-
δυνος τραυματισμού στο κεφάλι.
Πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για τους πιο ψη-
λούς χειριστές, ώστε να μην χτυπήσουν το κεφάλι
τους στο κάτω μέρος της οροφής.
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Προαιρετικές ρυθμίσεις καθίσματος οδηγού
Οδηγίες ασφαλείας για εργασίες
ρύθμισης του καθίσματος οδη-
γού (περιγράφονται στις παρα-
κάτω ενότητες)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην κάνετε ποτέ ρυθμίσεις ενώ οδηγείτε, καθώς μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του οχήματος.
Μην κάνετε ρυθμίσεις όταν το όχημα είναι ενεργο-
ποιημένο, για να αποφύγετε την ακούσια ενεργοποίη-
ση των χειριστηρίων του οχήματος.

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις σε μια επίπεδη επιφά-
νεια και μόνο όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο.

Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, ελέγξτε ότι το εξάρ-
τημα είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο.
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Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος
(προαιρετικά)
Το προαιρετικό, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος τιμόνι
μπορεί να ρυθμιστεί μεμονωμένα για το ύψος
του οδηγού και διασφαλίζει μια εργονομική θέ-
ση στο χειριστή

Διαδικασία για τη ρύθμιση του ύψους του τιμο-
νιού:
● Ξεβιδώστε το κουμπί (1) γυρίζοντάς το αρι-

στερόστροφα (B)
● Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο σας χέρια,

σπρώξτε το προς τα επάνω (C) εάν θέλετε
να το ανεβάσετε ή προς τα κάτω (D) αν θέ-
λετε να το βυθίσετε.

● Για να ασφαλίσετε το τιμόνι στην επιθυμητή
θέση, σφίξτε το κουμπί (1) γυρίζοντάς το δε-
ξιόστροφα (A)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων και χεριών κατά τη
ρύθμιση του ύψους του τιμονιού
Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην περιοχή (E)
στους ολισθαίνοντες οδηγούς της βάσης του τιμο-
νιού.

    2363

C

1

A

B

D

E


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Πλάτη καθίσματος STANDARD (Τυπική) ρυθμιζόμενη καθ' ύψος
(προαιρετικά)

    2385

2

1

C

B
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Η ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη του καθίσμα-
τος είναι προαιρετική και επιτρέπει στο χειρι-
στή να ρυθμίσει την πλάτη ανάλογα με το
ύψος του για καλύτερη εργονομία οδήγησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή!
Ο χειριστής πρέπει να παραμένει μέσα στο όχημα.
Απαγορεύεται να βγάζετε τα χέρια, τα πόδια κ.λπ.
εκτός του οχήματος, καθώς μπορεί να χτυπήσετε σε
ράφια ή σε άλλα εμπόδια.

Είναι υποχρεωτικό να τοποθετείτε σωστά το σώμα
σας στην καμπίνα οδηγού. Απαγορεύεται αυστηρά η
τοποθέτηση αντικειμένων (π.χ. κατσαβίδια, ρυθμιζό-
μενα πολύγωνα κλειδιά κ.λπ.) ανάμεσα στην πλάτη
του καθίσματος και την πλάτη του χειριστή.

Η πλάτη του καθίσματος ρυθμίζεται ως εξής:
● Για να ανυψώσετε την πλάτη του καθίσμα-

τος, πιέστε προς τα πάνω τον μοχλό (2)
προς την κατεύθυνση (C) και, ταυτόχρονα,
τραβήξτε την πλάτη του καθίσματος (1) ελα-
φρά προς τα πάνω (A) με το άλλο χέρι.
Αφήστε τον μοχλό (2) μόλις επιτευχθεί το
επιθυμητό ύψος

● Για να χαμηλώσετε την πλάτη του καθίσμα-
τος, πιέστε προς τα πάνω τον μοχλό (2)
προς την κατεύθυνση (C) και, ταυτόχρονα,
πιέστε την πλάτη του καθίσματος (1) ελα-
φρά προς τα κάτω (B) με το άλλο χέρι. Αφή-
στε τον μοχλό (2) μόλις επιτευχθεί το επιθυ-
μητό ύψος
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Πλάτη καθίσματος SLIM (Λεπτή) ρυθμιζόμενη καθ' ύψος (προαιρετι-
κά)

    2407

1

C

B

A

2

Η ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη του καθίσμα-
τος είναι προαιρετική και επιτρέπει στον χειρι-
στή να ρυθμίσει την πλάτη ανάλογα με το
ύψος του για καλύτερη εργονομία οδήγησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή!
Ο χειριστής πρέπει να παραμένει μέσα στο όχημα.
Απαγορεύεται να βγάζετε τα χέρια, τα πόδια κ.λπ.
εκτός του οχήματος, καθώς μπορεί να χτυπήσετε σε
ράφια ή σε άλλα εμπόδια.

Είναι υποχρεωτικό να τοποθετείτε σωστά το σώμα
σας στην καμπίνα οδηγού. Απαγορεύεται αυστηρά η
τοποθέτηση αντικειμένων (π.χ. κατσαβίδια, ρυθμιζό-
μενα πολύγωνα κλειδιά κ.λπ.) ανάμεσα στην πλάτη
του καθίσματος και την πλάτη του χειριστή.

Η πλάτη του καθίσματος ρυθμίζεται ως εξής:
● Για να ανυψώσετε την πλάτη του καθίσμα-

τος, τραβήξτε τον μοχλό (2) προς την κατεύ-
θυνση (C) και, ταυτόχρονα, τραβήξτε την
πλάτη του καθίσματος (1) ελαφρά προς τα
πάνω (A) με το άλλο χέρι. Αφήστε τον μο-
χλό (2) μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος

● Για να χαμηλώσετε την πλάτη του καθίσμα-
τος, τραβήξτε τον μοχλό (2) προς την κατεύ-
θυνση (C) και, ταυτόχρονα, πιέστε την πλά-
τη του καθίσματος (1) ελαφρά προς τα κάτω
(B) με το άλλο χέρι. Αφήστε τον μοχλό (2)
μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος
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Αναδιπλούμενο κάθισμα οδηγού (προαιρετικά)

    2368

B

1
A
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3
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Το αναδιπλούμενο κάθισμα οδηγού είναι
προαιρετικό και επιτρέπει στο χειριστή να οδη-
γεί σε καθιστή θέση.
● Για να ανοίξετε το κάθισμα, γυρίστε το χει-

ροκίνητα από το σημείο (A) στο σημείο (B).
● Το κάθισμα οδηγού (1) κλείνει αυτόματα

από το σημείο (B) στο σημείο (A) με την
απελευθέρωση.

● Αφού το ανοίξετε, καθίστε σωστά στη θέση
οδήγησης. Ο αισθητήρας (2) επαληθεύει ότι
το κάθισμα οδηγού (1) είναι ανοιγμένο σω-
στά.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή!
Ο χειριστής πρέπει πάντα να παραμένει μέσα στο
εσωτερικό του οχήματος. Απαγορεύεται να βγάζετε
τα χέρια σας, τα πόδια κ.λπ. εκτός του οχήματος κα-
θώς μπορεί να χτυπήσουν π.χ. σε ράφια.

Είναι υποχρεωτικό να κάθεστε σωστά στη θέση του
οδηγού. Απαγορεύεται αυστηρά το κλείδωμα του κα-
θίσματος στην ανοικτή θέση (B) με αντικείμενα ή οτι-
δήποτε άλλο. Απαγορεύεται αυστηρά η παρέμβαση
στον αισθητήρα (2) που επαληθεύει ότι το κάθισμα
του οδηγού είναι ανοιγμένο σωστά.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Λειτουργία καθίσματος οδηγού
Με το κάθισμα οδηγού εντελώς κλειστό (A), ο χειρι-
στής θα πρέπει να οδηγεί το όχημα σε όρθια θέση
πάνω στην πλατφόρμα.

Με το κάθισμα οδηγού εντελώς ανοιχτό (B), ο χειρι-
στής θα πρέπει να οδηγεί το όχημα καθιστός πάνω
στο κάθισμα οδηγού.

Όταν το κάθισμα βρίσκεται σε ενδιάμεσες θέσεις ανά-
μεσα στο σημείο (A) και το σημείο (B), το όχημα ακι-
νητοποιείται.

Το κάθισμα οδηγού είναι ρυθμιζόμενο καθ'
ύψος για καλύτερη εργονομία του χειριστή:
● Για να ανυψώσετε το κάθισμα, πιέστε το μο-

χλό (4) προς τα επάνω (C) και, ταυτόχρονα,
τραβήξτε την πλάτη του καθίσματος (3) ελα-
φρά προς τα επάνω (D) με το άλλο χέρι.
Αφήστε το μοχλό (4) μόλις επιτευχθεί το επι-
θυμητό ύψος.

● Για να κατεβάσετε το κάθισμα, πιέστε το μο-
χλό (4) προς τα επάνω (C) και, ταυτόχρονα,
σπρώξτε την πλάτη του καθίσματος (3)
προς τα κάτω (E) με το άλλο χέρι. Αφήστε
το μοχλό (4) μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό
ύψος.
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Ρύθμιση της ελατηριωτής πλατ-
φόρμας χειριστή (προαιρετική)
Για να βελτιστοποιηθεί η οδηγική άνεση και για
να μειωθούν οι δονήσεις που γίνονται αντιλη-
πτές από το χειριστή, ρυθμίστε την πίεση του
συστήματος απόσβεσης σύμφωνα με το βάρος
του χειριστή.

Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο συμπιεστή
και ρυθμίστε την πίεση χρησιμοποιώντας τη
βαλβίδα (1).

Η ρύθμιση είναι προαιρετική και διαθέσιμη μό-
νο σε οχήματα με πλατφόρμες χειριστή που
έχουν ελατήριο αερίου. Διαβάστε ⇒ Κεφάλαιο
"Οδηγίες ασφαλείας για εργασίες ρύθμισης του
καθίσματος οδηγού (περιγράφονται στις παρα-
κάτω ενότητες)", Σελίδα 122

Υπάρχει μια ετικέτα κοντά στη βαλβίδα που
υποδεικνύει την πίεση ρύθμισης ανάλογα με το
βάρος του χειριστή:
● 1,2 bar: κάτω από 70 kg
● 1,7 bar: μεταξύ 70 και 90 kg
● 2,2 bar: μεταξύ 90 και 110 kg
● 2,6 bar: μεταξύ 110 και 130 kg

2373

1


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Επιβίβαση και αποβίβαση από το όχημα
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού κατά την επιβίβαση και απο-
βίβαση από το όχημα εξαιτίας ολίσθησης ή κίνδυνος
εγκλωβισμού.
Κίνδυνος τραυματισμού εξαιτίας της σύγκρουσης του
χειριστή με μέρη του οχήματος κατά την επιβίβαση
και αποβίβαση.
– Υπολογίστε το μέγεθος του χώρου πρόσβασης

του χειριστή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση
από το όχημα.

– Πριν την αποβίβαση από το όχημα, ελέγξτε ότι
υπάρχει μια καθαρή διαδρομή χωρίς κινούμενα
οχήματα, άλλα αυτοκίνητα ή άτομα.

– Για να μην σκοντάψετε στο σκαλοπάτι της πλατ-
φόρμας, βεβαιωθείτε ότι σηκώνετε τα πόδια σας
αρκετά ψηλά από το έδαφος όταν ανεβαίνετε και
κατεβαίνετε από την πλατφόρμα.

– Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και διά-
στρεμμα κατά την αποβίβαση από το όχημα, θα
πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το ύψος της πλατ-
φόρμας από το έδαφος και να πατάτε σταθερά και
με ασφάλεια κατά την αποβίβαση.

Κίνδυνος τραυματισμού του χειριστή λόγω
ολίσθησης κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση
από την πλατφόρμα.
– Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λάδι ή άλλες ολισθη-

ρές ουσίες στην πλατφόρμα. Βεβαιωθείτε ότι κρα-
τιέστε καλά από το όχημα.

– Ο χειριστής δεν πρέπει να αποβιβάζεται όταν το
όχημα κινείται. Ο χειριστής πρέπει να αποβιβάζε-
ται μόνο όταν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί. Μην
πηδάτε για να επιβιβαστείτε ή να αποβιβαστείτε
από το όχημα. Επιβιβάζεστε πάντα στο όχημα κι-
νούμενοι προς τα εμπρός.

Ο χειριστής δεν πρέπει να φορά ρούχα ή αξεσουάρ
που θα μπορούσαν να πιαστούν, καθώς υπάρχει
κίνδυνος τραυματισμού. Εάν κάποιο ρούχο ή αξε-
σουάρ (π.χ. ρολόι, κολιέ, δαχτυλίδια κ.λπ.) πιαστεί σε
ένα εξάρτημα του οχήματος κατά την επιβίβαση ή
αποβίβαση από το όχημα, μπορεί να προκληθεί σο-
βαρός τραυματισμός (π.χ. ο χειριστής μπορεί να πέ-
σει, να τραυματίσει ένα δάκτυλο κ.λπ.)
– Μην φοράτε αξεσουάρ στον χώρο εργασίας.

– Μην φοράτε χαλαρή ή φθαρμένη ενδυμασία εργα-
σίας.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα, εάν τα εξαρ-
τήματα δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Τα εξαρτήμα-
τα του οχήματος, όπως το τιμόνι, το κουμπί στάσης
κινδύνου, το κλειδί κ.λπ., δεν έχουν σχεδιαστεί για να
χρησιμοποιούνται από τον χειριστή για την επιβίβαση
ή αποβίβαση από το όχημα και μπορεί να καταστρα-
φούν από κακή χρήση.
– Χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές στην πλάτη του κα-

θίσματος για την επιβίβαση και την αποβίβαση
από το όχημα.

Επιβίβαση στο όχημα
● Τοποθετήστε το σώμα σας προς τα εμπρός

στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά πρόσβα-
σης του οχήματος.

● Για αυξημένη ευστάθεια του χειριστή, συν-
ιστάται να κρατάτε τη λαβή στην πλάτη του
καθίσματος ή την καμπίνα με το ένα χέρι

● Τοποθετήστε ένα πόδι στην αντιολισθητική
πλαϊνή λωρίδα της πλατφόρμας και, στη
συνέχεια, ανεβείτε στο όχημα.

● Επιβιβάζεστε πάντα στο όχημα κινούμενοι
προς τα εμπρός.

● Μπείτε στη σωστή θέση οδήγησης (βλ. ειδι-
κές πληροφορίες στις παρακάτω ενότητες).

Αποβίβαση από το όχημα
● Αποβιβαστείτε από την αριστερή ή τη δεξιά

πλευρά πρόσβασης του οχήματος.
● Για αυξημένη σταθερότητα του χειριστή,

συνιστάται να κρατάτε τις λαβές στην πλάτη
του καθίσματος με το ένα χέρι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν την αποβίβαση από το όχημα, περιμένετε μέχρι
να σταματήσει εντελώς και βεβαιωθείτε ότι στη δια-
δρομή εξόδου δεν υπάρχουν οχήματα, αντικείμενα
και άτομα, είτε εν στάσει είτε εν κινήσει.
Μην αποβιβάζεστε από ένα κινούμενο όχημα.
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Λειτουργίες οδήγησης και θέσεις
Λειτουργίες οδήγησης και θέσεις
Οι παρακάτω λειτουργίες οδήγησης και θέσεις
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το όχημα
(ανάλογα με τον προαιρετικό εξοπλισμό που
επιλέχθηκε τη στιγμή της αγοράς). Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση,
ανατρέξτε στις ειδικές ενότητες που ακολου-
θούν.

Οδήγηση με το χειριστή πάνω στο όχημα:
● Όρθιος χειριστής
● Χειριστής καθισμένος στο κάθισμα οδηγού

(προαιρετικά)

Οδήγηση σε λειτουργία πεζού χειριστή, με το
χειριστή στο έδαφος δίπλα στο όχημα:
● Χρήση των χειριστηρίων πορείας στην πλά-

τη του καθίσματος του οχήματος (προαιρετι-
κά)

● Χρήση των χειριστηρίων πορείας στο τιμόνι
(προαιρετικά)
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Θέση οδήγησης με το χειριστή πάνω στο όχημα
Γενικές πληροφορίες για την οδήγηση
με το χειριστή πάνω στο όχημα
Ο χειριστής θα πρέπει να οδηγεί το όχημα
χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια που βρίσκο-
νται στο τιμόνι και στον πίνακα οργάνων.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύγκρουσης με ράφια ή αντικείμενα κατά
την πορεία.
Διατηρείτε όλα τα μέρη του σώματος στο εσωτερικό
του οχήματος κατά την οδήγηση.

ΟΡΘΙΟΣ χειριστής πάνω στο όχημα

OM2386

2389

1

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται αυστηρά η απενεργοποίηση ή τρο-
ποποίηση των διατάξεων ασφαλείας και προστα-
σίας.
Το πατάκι (1) που εντοπίζει την παρουσία του χειρι-
στή θα πρέπει να λειτουργεί σωστά.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο πατάκι της
πλατφόρμας (1) που είναι αρκετά βαριά ώστε να
ενεργοποιήσουν το διακόπτη ανίχνευσης παρουσίας
χειριστή.

Το πατάκι της πλατφόρμας (1) πρέπει να ενεργο-
ποιηθεί μόνο όταν ο χειριστής βρίσκεται πάνω στο
όχημα. Απαγορεύεται να ενεργοποιήσετε το πατάκι
της πλατφόρμας (1) με μέρη του αμαξώματος ή αντι-
κείμενα, ενώ ο χειριστής βρίσκεται στο έδαφος.

Η σωστή θέση οδήγησης είναι:
● Όρθιος χειριστής πάνω στο μηχάνημα

Το κάθισμα (προαιρετικός εξοπλισμός) πρέ-
πει να είναι τελείως κλειστό.
Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να είναι στο
σωστό ύψος (μόνο εάν είναι εγκατεστημένη
η επιλογή ρύθμισης πλάτης του καθίσματος)
για βέλτιστη εργονομία
Χειριστής στραμμένος προς το μπροστινό
μέρος του οχήματος
Και τα δύο πόδια του χειριστή πρέπει να εί-
ναι στο πατάκι ανίχνευσης παρουσίας χειρι-
στή (1) στην πλατφόρμα.
Πλάτη του χειριστή που στηρίζεται στην
πλάτη του καθίσματος
Χέρια σφιχτά στο κουμπί του τιμονιού (εάν
χρησιμοποιείτε το ένα χέρι για να κρατάτε
πακέτα, αντικείμενα κ.λπ., το άλλο χέρι πρέ-
πει να είναι σφιχτά στο τιμόνι).
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Χειριστής ΚΑΘΙΣΜΕΝΟΣ στο κάθισμα
του οχήματος (προαιρετικά)

OM2387

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται αυστηρά η απενεργοποίηση των δια-
τάξεων ασφαλείας και προστασίας.
Το κάθισμα δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο στην
ανοιχτή θέση με αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο. Απα-
γορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του αισθητήρα
καθίσματος οδηγού που ελέγχει εάν το κάθισμα είναι
ανοιχτό κανονικά.

Για την έκδοση με αναδιπλούμενο κάθισμα
(προαιρετικά), καθώς και σε όρθια θέση πάνω

στο όχημα, ο χειριστής μπορεί επίσης να κάθε-
ται ενώ βρίσκεται πάνω στο όχημα.

Η σωστή θέση οδήγησης είναι:
● Χειριστής καθισμένος στο κάθισμα οδηγού

πάνω στο όχημα
Το κάθισμα οδηγού πρέπει να είναι τελείως
ανοικτό
Το κάθισμα πρέπει να βρίσκεται στο σωστό
ύψος για βέλτιστη εργονομία
Η πλάτη του καθίσματος πρέπει να είναι στο
σωστό ύψος (μόνο εάν είναι εγκατεστημένη
η επιλογή ρύθμισης πλάτης του καθίσματος)
για βέλτιστη εργονομία
Χειριστής στραμμένος προς το μπροστινό
μέρος του οχήματος
Και τα δύο πόδια του χειριστή πρέπει να εί-
ναι πάνω στην πλατφόρμα.
Πλάτη του χειριστή που στηρίζεται στην
πλάτη του καθίσματος
Χέρια σφιχτά στο κουμπί του τιμονιού (εάν
χρησιμοποιείτε το ένα χέρι για να κρατάτε
πακέτα, αντικείμενα κ.λπ., το άλλο χέρι πρέ-
πει να είναι σφιχτά στο τιμόνι).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με το αναδιπλούμενο κά-
θισμα στις σελίδες που ακολουθούν.
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Θέση χειριστή και λειτουργία οδήγησης με το χειριστή στο έδαφος δί-
πλα από το όχημα: με χρήση των χειριστηρίων πλάτης του καθίσμα-
τος (προαιρετική λειτουργία)

Τύποι χειριστηρίων πορείας εγκατεστη-
μένων στην πλάτη του καθίσματος (εάν
διατίθενται στο όχημα)

Τα χειριστήρια πορείας που είναι εγκατεστημέ-
να στην πλάτη του καθίσματος διαφέρουν ανά-
λογα με το μοντέλο του οχήματος:
● Τα χειριστήρια και τα σχετικά σύμβολα

(9 - 10) είναι συγκεκριμένα για τα οχήματα
που μπορούν να κινηθούν μόνο σε εμπρο-
σθοπορία.

● Τα χειριστήρια και τα σχετικά σύμβολα
(11 - 12 - 13 - 14) είναι συγκεκριμένα για τα
οχήματα που μπορούν να κινηθούν σε εμπ-
ροσθοπορία και σε οπισθοπορία.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Τα πλήκτρα (9) ή εναλλακτικά τα πλήκτρα
(11 - 13) είναι εγκατεστημένα και στις δύο
πλευρές της πλάτης του καθίσματος. Αυτό
επιτρέπει την οδήγηση του οχήματος στη
λειτουργία πεζού χειριστή και από τις δύο
πλευρές του οχήματος.

● Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα χειριστήρια
πορείας, ιδιαίτερα εάν δεν γνωρίζετε καλά
αυτήν τη λειτουργία
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Χρήση των χειριστηρίων πορείας με τον
χειριστή στο όχημα

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα χειριστήρια πορείας που είναι εγκατεστημέ-
να στην πλάτη του καθίσματος (9 - 11 - 13)
ΔΕΝ λειτουργούν με τον χειριστή πάνω στην
πλατφόρμα του οχήματος.

Χρήση των χειριστηρίων πορείας με τον
χειριστή στο έδαφος στη λειτουργία πε-
ζού χειριστή

OM2380

A

B

OM2381

2408

C

Οι εικόνες (A) και (B) δείχνουν τη θέση του χει-
ριστή στις δυο κατευθύνσεις πορείας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού (βλ. τις ετικέτες στο σημείο
C).
Με τα δύο πόδια στο έδαφος, πιέστε τα χειριστήρια
πορείας διατηρώντας τα πόδια και το σώμα σας σε
ασφαλή απόσταση από το άκρο του οχήματος, για να
αποφύγετε τη σύνθλιψη των ποδιών ή τη σύγκρουση
του σώματός σας με το κινούμενο όχημα.

Κατά τη χρήση των χειριστηρίων, ο χειριστής πρέπει
να περπατάει δίπλα από το όχημα. Απαγορεύεται αυ-
στηρά η χρήση των χειριστηρίων όταν βρίσκεστε
εμπρός ή πίσω από το όχημα. Σε κάθε περίπτωση,
απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των χειριστηρίων με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται.

● Τοποθετήστε σωστά το σώμα σας στο έδα-
φος δίπλα στο όχημα, στη συνέχεια:
- Για να μετακινήσετε το όχημα προς την κα-
τεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος
(10), πατήστε το πλήκτρο (9). Απελευθερώ-
στε το πλήκτρο για να ακινητοποιήσετε το
όχημα.
- Για να μετακινήσετε το όχημα προς την κα-
τεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος
(12), πατήστε το πλήκτρο (11). Απελευθε-
ρώστε το πλήκτρο για να ακινητοποιήσετε
το όχημα.
- Για να μετακινήσετε το όχημα προς την κα-
τεύθυνση που υποδεικνύεται από το βέλος
(14), πατήστε το πλήκτρο (13). Απελευθε-
ρώστε το πλήκτρο για να ακινητοποιήσετε
το όχημα.
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Εάν τα κουμπιά του χειριστηρίου πορείας εί-
ναι πατημένα για περίπου 10 δευτερόλεπτα,
ένα κύκλωμα ασφαλείας ακινητοποιεί το
όχημα. Εάν συμβεί αυτό, απλά απελευθε-
ρώστε το κουμπί και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το χειριστήριο πορείας.

● Κατά τη χρήση των χειριστηρίων πορείας
επιτρέπονται μόνο μικρές διορθώσεις στο
σύστημα διεύθυνσης. Ο χειριστής πρέπει να
λάβει υπόψη του ότι εάν το τιμόνι στραφεί
σε γωνία με τιμή μεγαλύτερη από την επι-

τρεπόμενη που έχει οριστεί από τον κατα-
σκευαστή, το όχημα ακινητοποιείται. Εάν το
όχημα ακινητοποιηθεί λόγω υπέρβασης της
επιτρεπόμενης γωνίας διεύθυνσης, μπορείτε
να ξεκινήσετε ξανά αμέσως την πορεία
μειώνοντας τη γωνία διεύθυνσης του τιμο-
νιού με το ένα χέρι και κρατώντας πατημένο
το πλήκτρο πορείας με το άλλο χέρι.

● Η χρήση των χειριστηρίων πορείας θα μετα-
κινήσει το όχημα προς την επιλεγμένη κα-
τεύθυνση με ταχύτητα ερπυσμού, για να
μπορεί ο χειριστής να συνοδεύει το όχημα
περπατώντας δίπλα του.
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Οδήγηση με χρήση των χειριστηρίων στο τιμόνι (προαιρετική λειτουρ-
γία) με τον χειριστή στο έδαφος δίπλα στο όχημα
Προληπτικά μέτρα χρήσης

2409

1

2410

2

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού (βλ. ετικέτες 1 και 2)
Με τα δύο πόδια στο έδαφος, πιέστε τα χειριστήρια
πορείας διατηρώντας τα πόδια και το σώμα σας σε
ασφαλή απόσταση από το άκρο του οχήματος, για να
αποφύγετε τη σύνθλιψη των ποδιών ή τη σύγκρουση
του σώματός σας με το κινούμενο όχημα.

Κατά τη χρήση των χειριστηρίων, ο χειριστής πρέπει
να περπατάει δίπλα από το όχημα. Απαγορεύεται αυ-
στηρά η χρήση των χειριστηρίων όταν βρίσκεστε
εμπρός ή πίσω από το όχημα. Σε κάθε περίπτωση,
απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των χειριστηρίων με
διαφορετικό τρόπο από αυτόν που περιγράφεται.

Ενδεικτικές λυχνίες (F1) και (F2)

2392

● Οι ενδεικτικές λυχνίες (F1) και (F2) είναι
σβηστές κατά την οδήγηση με τον χειριστή
πάνω στο όχημα

● Οι ενδεικτικές λυχνίες (F1) και (F2) αναβο-
σβήνουν όταν το όχημα είναι ενεργοποιημέ-
νο αλλά ο χειριστής δεν βρίσκεται στην κα-
μπίνα του οδηγού πάνω στο όχημα (πλατ-
φόρμα χειριστή απενεργοποιημένη)

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν οι (F1) και (F2) αναβοσβήνουν, αυτό
υποδεικνύει ότι τα χειριστήρια πορείας τιμο-
νιού είναι ενεργοποιημένα για λειτουργία πε-
ζού χειριστή. Προσέξτε να μην ενεργοποιήσετε
κατά λάθος τα χειριστήρια πορείας τιμονιού.

Χειριστήρια πορείας

    2538

A

B

A

B
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● Όταν τα χειριστήρια πορείας είναι στραμμέ-
να προς την κατεύθυνση (A), το όχημα κινε-
ίται σε εμπροσθοπορεία

● Όταν τα χειριστήρια πορείας είναι στραμμέ-
να προς την κατεύθυνση (B), το όχημα κινε-
ίται σε οπισθοπορεία

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το όχημα θα κινηθεί προς την κατεύθυνση (A)
ή (B) μόνο εάν χρησιμοποιείτε ένα μονό χειρι-
στήριο πορείας στο τιμόνι. Το όχημα ΔΕΝ κινε-
ίται αν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα
δύο χειριστήρια πορείας τιμονιού.

Ταχύτητα οδήγησης
● Η χρήση των χειριστηρίων πορείας από το

έδαφος θα μετακινήσει το όχημα προς την
επιλεγμένη κατεύθυνση με ταχύτητα ερπυ-
σμού, για να μπορεί ο χειριστής να συν-
οδεύει το όχημα περπατώντας δίπλα του.

Όρια χρήσης και ανάλυσης
● Εάν η λειτουργία των χειριστηρίων πορείας

εδάφους χρησιμοποιείται συνεχώς για περί-
που δέκα δευτερόλεπτα, το όχημα ακινητο-
ποιείται από ένα κύκλωμα ασφαλείας. Σε
αυτήν την περίπτωση, απλώς απελευθερώ-
στε το χειριστήριο πορείας και, στη συν-
έχεια, περιστρέψτε το γρήγορα δύο φορές.

● Κατά τη χρήση των χειριστηρίων πορείας
επιτρέπονται μόνο μικρές διορθώσεις στο
σύστημα διεύθυνσης. Ο χειριστής πρέπει να
λάβει υπόψη του ότι εάν το τιμόνι στραφεί
σε γωνία με τιμή μεγαλύτερη από την επι-
τρεπόμενη που έχει οριστεί από τον κατα-
σκευαστή, το όχημα ακινητοποιείται. Εάν το
όχημα ακινητοποιηθεί λόγω υπέρβασης της
επιτρεπόμενης γωνίας διεύθυνσης, μπορείτε
να ξεκινήσετε ξανά αμέσως την πορεία
μειώνοντας τη γωνία διεύθυνσης του τιμο-
νιού και περιστρέφοντας το πλήκτρο πο-
ρείας συνεχόμενα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, για να δια-
σφαλιστεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας κατά την οδή-
γηση του οχήματος, τα χειριστήρια πορείας πρέπει να
χρησιμοποιούνται ή/και να γυρίζουν χειροκίνητα κατά
τη φάση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, καθώς και
κατά την ακινητοποίηση του οχήματος.
Η αυτόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας
στη θέση νεκρά δεν πρέπει να θεωρείται ως χαρακτη-
ριστικό της κανονικής οδήγησης του οχήματος. Η αυ-
τόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας είναι
μόνο για να διασφαλιστεί ότι επιστρέφουν στη θέση
νεκρά σε κάθε περίπτωση που προκύψουν ακούσιες
λειτουργίες εκτός της σωστής και προβλεπόμενης
χρήσης του οχήματος.

Εμπροσθοπορεία με τον χειριστή στο
έδαφος δίπλα στο όχημα

X

2382

    2538

A

B

A

B

● Τοποθετήστε σωστά το σώμα σας στο έδα-
φος δίπλα στο όχημα (X)

● Κρατηθείτε από το πλάι του τιμονιού με το
χέρι που βρίσκεται πιο κοντά στο όχημα

● Περιστρέψτε δύο φορές διαδοχικά το χειρι-
στήριο πορείας που βρίσκεται πιο κοντά
στην πλευρά του οχήματος στην οποία στέ-
κεται ο χειριστής. Πρέπει να το περιστρέψτε
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δύο φορές διαδοχικά, για να αποφύγετε την
ακούσια ενεργοποίηση του χειριστηρίου πο-
ρείας.
- Εκτελέστε μια πρώτη πλήρη περιστροφή
του χειριστηρίου πορείας προς την κατεύ-
θυνση (A)
- γυρίστε το χειριστήριο πορείας στη θέση
νεκρά
- Εκτελέστε δεύτερη περιστροφή του χειρι-
στηρίου πορείας προς την κατεύθυνση (A)
και το όχημα θα ξεκινήσει σε εμπροσθοπο-
ρεία

● Για να σταματήσετε την κίνηση του οχήμα-
τος, γυρίστε το χειριστήριο πορείας μέχρι να
φτάσει στη θέση νεκρά

Οπισθοπορεία με τον χειριστή στο έδα-
φος δίπλα στο όχημα

Y

OM2383

    2538

A

B

A

B

● Τοποθετήστε σωστά το σώμα σας στο έδα-
φος δίπλα στο όχημα (Y)

● Κρατηθείτε από το πλάι του τιμονιού με το
χέρι που βρίσκεται πιο κοντά στο όχημα

● Περιστρέψτε δύο φορές διαδοχικά το χειρι-
στήριο πορείας που βρίσκεται πιο κοντά
στην πλευρά του οχήματος στην οποία στέ-
κεται ο χειριστής. Πρέπει να το περιστρέψτε
δύο φορές διαδοχικά, για να αποφύγετε την
ακούσια ενεργοποίηση του χειριστηρίου πο-
ρείας.
- Εκτελέστε μια πρώτη πλήρη περιστροφή
του χειριστηρίου πορείας προς την κατεύ-
θυνση (B)
- γυρίστε το χειριστήριο πορείας στη θέση
νεκρά
- Εκτελέστε δεύτερη περιστροφή του χειρι-
στηρίου πορείας προς την κατεύθυνση (B)
και το όχημα θα ξεκινήσει σε οπισθοπορεία

● Για να σταματήσετε την κίνηση του οχήμα-
τος, γυρίστε το χειριστήριο πορείας μέχρι να
φτάσει στη θέση νεκρά

Χρήση4
Λειτουργίες οδήγησης και θέσεις

 138 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Ακινητοποίηση του οχήματος
σε περίπτωση ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η τροφοδο-
σία ρεύματος προς όλες τις λειτουργίες του
οχήματος μπορεί να διακοπεί μέσω του πλήκ-
τρου στάσης κινδύνου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το πλήκτρο στάσης κινδύνου πρέπει να ενεργοποιεί-
ται μόνο όταν παρίσταται πραγματική ανάγκη. Εάν το
πλήκτρο (1) είναι ενεργοποιημένο, όλες οι λειτουργίες
του οχήματος θα κλειδώσουν.

Θέσεις του πλήκτρου στάσης κινδύνου:
● (A) - Απενεργοποιημένο πλήκτρο (όχι πατη-

μένο)
● (B) - Ενεργοποιημένο πλήκτρο (πατημένο)

Ενεργοποίηση του πλήκτρου στάσης
κινδύνου

Για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο και να κλει-
δώσετε όλες τις λειτουργίες του οχήματος:
● Ξεκινώντας από τη θέση (A), όταν έχει πα-

τηθεί το πλήκτρο στάσης κινδύνου (1), το
πλήκτρο κλειδώνει στη θέση (B)

Απενεργοποίηση του πλήκτρου στάσης
κινδύνου

Για να απενεργοποιήσετε το πλήκτρο και να
αποκαταστήσετε τις συνθήκες λειτουργίας:
● Εξαλείψτε την αιτία της έκτακτης ανάγκης
● Στη συνέχεια, ξεκινώντας από τη θέση (B),

ξεκλειδώστε το κουμπί στάσης κινδύνου (1)
περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα και αναση-
κώνοντάς το. Το πλήκτρο επανέρχεται στην
αρχική του θέση (A)


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Συστήματα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Λίστα συστημάτων ενεργοποίη-
σης/απενεργοποίησης
Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με ένα από τα
παρακάτω συστήματα ενεργοποίησης/απενερ-
γοποίησης:
● Με χρήση κλειδιού

I = Για την ενεργοποίηση του οχήματος
0 = Για την απενεργοποίηση του οχήματος

● Με χρήση αριθμητικού πληκτρολογίου (Pin
Code)

● Το όχημα μπορεί να εξοπλιστεί με το
σύστημα FleetManager για την παρακολού-
θηση των καταστάσεων λειτουργίας. Με το
σύστημα FleetManager, το όχημα ενεργο-
ποιείται και απενεργοποιείται με τη χρήση
κλειδιού. Εκτός από το κλειδί, οι λειτουργίες
του οχήματος μπορούν να ενεργοποιηθούν
ως εξής:
Με χρήση αριθμητικού πληκτρολογίου (Pin
Code)
Με χρήση αναμεταδότη (τσιπ ή κάρτα με
τσιπ)
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Κλειδί ενεργοποίησης/απενεργο-
ποίησης
Το κλειδί διαθέτει δύο θέσεις:

I = Για την ενεργοποίηση του οχήματος,
γυρίστε το κλειδί στη θέση I. Το κύκλωμα
τροφοδοτείται.
0 = Για την απενεργοποίηση του οχήμα-
τος, γυρίστε το κλειδί στη θέση 0. Δεν
υπάρχει τάση στο κύκλωμα (θέση αφαίρε-
σης κλειδιού).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Απενεργοποιείτε το όχημα μετά από κάθε χρή-
ση και κάθε φορά που απομακρύνεστε από
αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανα-
τρέξτε στο κεφάλαιο ⇒ Κεφάλαιο "Στάθμευση
και ακινητοποίηση του οχήματος", Σελίδα 154 .

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οχήματος
χρησιμοποιώντας το κλειδί επιτρέπεται μόνο όταν το
όχημα είναι ακινητοποιημένο.
Απαγορεύεται να απενεργοποιείτε το όχημα χρησιμο-
ποιώντας το κλειδί όταν το όχημα συνεχίζει να κινε-
ίται. Για θέση εκτός λειτουργίας σε κατάσταση ανά-
γκης, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό κουμπί
στάσης κινδύνου.
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Αριθμητικό πληκτρολόγιο - Εκκίνηση με χρήση PIN (προαιρετικά)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (τρόπος λειτουργίας)
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ και κωδικός αναμονής
Λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποιημέ-
νη

1
2
3

Ελαττωματικό κλειδί ή λανθασμένος κωδικός
Καθυστέρηση αυτόματης απενεργοποίησης

4
5

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λειτουργία Πλήκτρο Λυχνία LED Προειδοποίηση

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
* 1 2 3 4 5 #  (από

προεπιλογή)

○ κόκκινο σβηστό ● πρά-
σινο σταθερά αναμμένο

(1)(σωστό PIN)
● κόκκινο που αναβο-
σβήνει ○ πράσινο σβη-

στό (4)(λάθος PIN)

1 2 3 4 5  προεπιλεγμέ-
νος κωδικός PIN

ΑΠΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΣΗ

#  (3 δευτερόλεπτα)
○ κόκκινο σβηστό ● πρά-

σινο που αναβοσβήνει
(2)

Απενεργοποίηση του
οχήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - πρέπει να εκτελείται με το όχημα απενεργοποιημένο (2)
Λειτουργία Πατημένο πλήκτρο Κατάσταση λυχνίας LED Προειδοποίηση

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΨΗ-
ΦΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙ-

ΚΟΥ
(DIGICODE)

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (από προεπιλογή)

● συνεχώς κόκκινο ●
πράσινο σταθερά αναμ-

μένο (3)

Μόλις απενεργοποιη-
θούν οι δίοδοι, το ηλεκ-

τρονικό κλειδί επιστρέφει
αυτόματα στον "τρόπο

λειτουργίας"

Νέος κωδικός χει-
ριστή *  0  *  4  5  6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

Παράδειγμα νέου κωδι-
κού χειριστή: 45678
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - πρέπει να εκτελείται με το όχημα απενεργοποιημένο (2)

Εκχώρηση κωδι-
κών χειριστή *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

*2*: αναφορά χειριστή
10 επιλογές από 0 έως 9

Διαγραφή κωδι-
κών χειριστή

*  2  *  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (διαγραφή αποδε-

κτή)

*2*: αναφορά χειριστή
(μεταξύ 0 και 9)

Τροποποίηση κω-
δικών διαχειριστή

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (κωδικός αποδε-

κτός)

 

Αποκατάσταση
του αρχικού κωδι-

κού διαχειριστή
  

Για να επανενεργοποιή-
σετε τον εργοστασιακό

κωδικό διαχειριστή
(00000000), επικοινωνή-
στε με τον υπεύθυνο ή
τον πλησιέστερο αντι-

πρόσωπο.

Ενεργοποίηση της
αυτόματης απε-
νεργοποίησης

*  *  2  *  1  #

○ κόκκινο σβηστό ●
πράσινο που αναβοσβή-
νει (5) (5 δευτ. πριν από

την απενεργοποίηση)

Η τροφοδοσία ρεύματος
διακόπτεται αυτόματα

μετά από 10 λεπτά
(600 δευτ. από προεπι-

λογή) εφόσον δεν γίνεται
χρήση του οχήματος.

Ρύθμιση της κα-
θυστέρησης της
αυτόματης απε-
νεργοποίησης

*  *  3  *  6  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (τιμή αποδεκτή)

Παράδειγμα: απενεργο-
ποιείται αυτόματα έπειτα
από 1 λεπτό (60 δευτ.),
εφόσον δεν χρησιμο-

ποιείται.
Ελάχιστη ρύθμιση = 10
δευτ. / μέγιστο = 3000

δευτ.
Απενεργοποίηση

της αυτόματης
απενεργοποίησης

*  *  2  *  0  #
○ κόκκινο σβηστό ●

πράσινο που αναβοσβή-
νει (2) (εντολή αποδεκτή)

 

Κατάσταση αναμονής

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η λειτουργία αναμονής διατίθεται μόνο με τον
προαιρετικό εξοπλισμό ψηφιακού κωδικού
(Digicode).

Το όχημα μπορεί να τεθεί σε λειτουργία εξοικο-
νόμησης ενέργειας όταν δεν χρησιμοποιείται,
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για να αυξάνεται η διάρκεια ζωής της μπατα-
ρίας.

Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα
εκτός λειτουργίας, το όχημα απενεργοποιείται.

Αυτή η χρονική περίοδος μπορεί να ρυθμιστεί
μεταξύ 0 και 10 λεπτών. Αυτή η λειτουργία εί-
ναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Μπορεί να ρυθμιστεί και η λήξη χρονικού
ορίου. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
από τον κατασκευαστή τμήμα τεχνικής εξυπη-
ρέτησης.
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Οδήγηση
Πορεία οχήματος

    2537

A

B

A

B

1

2

Εισαγωγή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χειριστήρια
στο τιμόνι (1 και 2) για:
● Επιλέξτε την κατεύθυνση κίνησης (προς τα

εμπρός ή προς τα πίσω) για το όχημα
● Αλλάξτε την ταχύτητα πορείας του οχήμα-

τος.

Πριν εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα, ακολου-
θήστε τη σωστή ακολουθία για τη χρήση του
οχήματος ⇒ Κεφάλαιο "Ακολουθία ενεργειών
για χρήση του οχήματος", Σελίδα 117

Οι οδηγίες χρήσης για την εκκίνηση και
την επιτάχυνση του οχήματος σε εμπρο-
σθοπορεία/οπισθοπορεία είναι οι εξής:

Εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος σε
εμπροσθοπορεία
● Κρατώντας σταθερά το τιμόνι στα καθορι-

σμένα σημεία, χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά
σας στο ίδιο χέρι για να στρέψετε τα χειρι-
στήρια πορείας (1) ή (2) προς την κατεύθυν-
ση (A) και να αυξήσετε τη γωνία περιστρο-
φής σε σύγκριση με τη θέση νεκρά. Το όχη-
μα θα αρχίσει να κινείται προς τα εμπρός με
ταχύτητα ανάλογη με τη γωνία του χειριστη-
ρίου.

Εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος σε
οπισθοπορεία
● Κρατώντας σταθερά το τιμόνι στα καθορι-

σμένα σημεία, χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά
σας στο ίδιο χέρι για να στρέψετε τα χειρι-
στήρια πορείας (1) ή (2) προς την κατεύθυν-
ση (Β) και να αυξήσετε τη γωνία περιστρο-
φής σε σύγκριση με τη θέση νεκρά. Το όχη-
μα θα αρχίσει να κινείται προς τα εμπρός με
ταχύτητα ανάλογη με τη γωνία του χειριστη-
ρίου.

Επιβράδυνση και ακινητοποίηση του οχήμα-
τος
● Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει τα συστή-

ματα πέδησης και ακινητοποίησης του οχή-
ματος με τα χειριστήρια στο τιμόνι (1 και 2)
(⇒ Κεφάλαιο "Συστήματα πέδησης οχήμα-
τος", Σελίδα 147 ).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Όταν και τα δύο χειριστήρια πορείας (1) και
(2) είναι στραμμένα προς την ίδια κατεύθυν-
ση (A ή B), υπερισχύει το χειριστήριο με τη
μεγαλύτερη γωνία.

● Η περιστροφή και των δύο χειριστηρίων πο-
ρείας (1) και (2) προς αντίθετες κατευθύν-
σεις θεωρείται ακατάλληλη χρήση και, συν-
επώς, απαγορεύεται. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, το όχημα θα σταματήσει και θα ανάψει
ταυτόχρονα η ενδεικτική λυχνία του προει-
δοποιητικού τριγώνου. Για να απενεργο-
ποιήσετε την ενδεικτική λυχνία και να ξεκινή-
σετε ξανά την οδήγηση του οχήματος, επα-
ναφέρετε τα χειριστήρια πορείας στη θέση
νεκρά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την εκκίνηση του
οχήματος, μην επιμείνετε αλλά αναζητήστε την αιτία
του προβλήματος.
Για να διασφαλίσετε την καλή λειτουργία, διατηρείτε
τα χειριστήρια πορείας καθαρά από ξένα σώματα,
όπως σκόνη και ακαθαρσίες.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όπως περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα, για να δια-
σφαλιστεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας κατά την οδή-
γηση του οχήματος, τα χειριστήρια πορείας πρέπει να
χρησιμοποιούνται ή/και να γυρίζουν χειροκίνητα κατά
την επιτάχυνση και την επιβράδυνση, καθώς και κατά
την ακινητοποίηση του οχήματος.

Η αυτόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας
στη θέση νεκρά δεν πρέπει να θεωρείται ως χαρακτη-
ριστικό της κανονικής οδήγησης του οχήματος. Η αυ-
τόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας είναι
μόνο για να διασφαλιστεί ότι επιστρέφουν στη θέση
νεκρά σε κάθε περίπτωση που προκύψουν ακούσιες
λειτουργίες εκτός της σωστής και προβλεπόμενης
χρήσης του οχήματος.

Χρήση4
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Συστήματα πέδησης οχήματος
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ποιότητα της επιφάνειας του δαπέδου επηρεάζει
σημαντικά την απόσταση πέδησης του οχήματος.
Ένα ολισθηρό δάπεδο αυξάνει την απόσταση πέδη-
σης του οχήματος. Ο χειριστής πρέπει να λαμβάνει
υπόψη αυτόν τον παράγοντα κατά την οδήγηση.

Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, το φρενάρι-
σμα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους εξής
τρόπους:
● Περιστρέφοντας τα χειριστήρια πορείας, το

οποία επιτρέπουν δύο διαφορετικούς τύ-
πους πέδησης
Για πιο σταδιακή επιβράδυνση, ο χειριστής
μπορεί να μειώσει χειροκίνητα τη γωνία πε-
ριστροφής των χειριστηρίων πορείας σε
σύγκριση με τη θέση νεκρά.
Για πιο γρήγορη επιβράδυνση, ο χειριστής
μπορεί να στρέψει το χειριστήριο πορείας
πέρα από τη θέση νεκρά προς την αντίθετη
κατεύθυνση από την κατεύθυνση πορείας.

● Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του φρένου
λειτουργίας

Πέδηση με χρήση του χειριστηρίου πο-
ρείας

    2537
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B

A

B
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Περιγραφή της επιβράδυνσης και της ακινη-
τοποίησης του οχήματος με χειροκίνητη μείω-

ση της γωνίας περιστροφής των χειριστηρίων
πορείας σε σύγκριση με τη θέση νεκρά
● Ενώ κρατάτε σταθερά το τιμόνι στα καθορι-

σμένα σημεία, μειώστε τη γωνία περιστρο-
φής (ισχύει τόσο για την εμπροσθοπορεία A
όσο και για την οπισθοπορεία B) των χειρι-
στηρίων πορείας (1) ή (2) σε σύγκριση με τη
θέση νεκρά. Αυτό θα μειώσει σταδιακά την
ταχύτητα πορείας του οχήματος. Το όχημα
θα σταματήσει (μηδενική ταχύτητα) όταν το
χειριστήριο πορείας τεθεί στη θέση νεκρά

Περιγραφή της πέδησης που επιτυγχάνεται
με την περιστροφή του χειριστηρίου πορείας
πέρα από τη θέση νεκρά προς την αντίθετη
κατεύθυνση από την κατεύθυνση πορείας
● Κατά την οδήγηση του οχήματος, γυρίστε το

χειριστήριο πορείας πέρα από τη θέση νε-
κρά προς την αντίθετη κατεύθυνση από την
κατεύθυνση πορείας του οχήματος. Το όχη-
μα θα επιβραδύνει εντονότερα, αλλά θα ακι-
νητοποιηθεί σταδιακά. Όταν το όχημα στα-
ματήσει (μηδενική ταχύτητα), μετακινήστε το
χειριστήριο πορείας στη θέση νεκρά. Προ-
σοχή: Εάν δεν τοποθετήσετε το χειριστήριο
πορείας στη θέση νεκρά, το όχημα θα συν-
εχίσει την πορεία προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε επίσης στην ενότητα ⇒ Κεφάλαιο
"Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας",
Σελίδα 149

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ανατροπής του φορτίου. Μην χρησιμοποιεί-
τε πέδηση με αντιστροφή κατά την οδήγηση με φορ-
τίο στις περόνες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο χειριστής πρέπει να ρυθμίσει το χειριστήριο πο-
ρείας προσαρμόζοντας την πέδηση του οχήματος
ανάλογα με τον τύπο φορτίου που μεταφέρετε, ώστε
να μην χαθεί το φορτίο.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο ασφάλειας κατά
την οδήγηση του οχήματος, τα χειριστήρια πορείας
πρέπει να χρησιμοποιούνται ή/και να γυρίζουν χειρο-
κίνητα κατά τη φάση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης,
καθώς και κατά την ακινητοποίηση του οχήματος.
Η αυτόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας
στη θέση νεκρά δεν πρέπει να θεωρείται ως χαρακτη-
ριστικό της κανονικής οδήγησης του οχήματος. Η αυ-
τόματη επαναφορά των χειριστηρίων πορείας είναι
μόνο για να διασφαλιστεί ότι επιστρέφουν στη θέση
νεκρά σε κάθε περίπτωση που προκύψουν ακούσιες
λειτουργίες εκτός της σωστής και προβλεπόμενης
χρήσης του οχήματος.

Φρένο λειτουργίας

    2539

3

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε επικίνδυνες καταστάσεις, φρενάρετε πάντα με το
φρένο λειτουργίας.

● Κατά την πορεία, πατήστε το πλήκτρο (3)
για το φρένο λειτουργίας. Το όχημα θα επι-
βραδύνει πολύ απότομα μέχρι να ακινητο-
ποιηθεί.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Το φρένο λειτουργίας ακινητοποιεί το όχημα
ακόμη και με τα χειριστήρια πορείας περι-
στραμμένα

● Για να συνεχίσετε την πορεία μετά την ακι-
νητοποίηση του οχήματος με το φρένο λει-
τουργίας, γυρίστε πρώτα τα χειριστήρια πο-
ρείας στη θέση νεκρά. Μόνο τότε μπορείτε
να τα ενεργοποιήσετε ξανά.

Φρένο στάθμευσης
– Το ηλεκτρομαγνητικό φρένο λειτουργεί όταν

το όχημα είναι ακινητοποιημένο, αφού θέσε-
τε τα χειριστήρια πορείας στη θέση νεκρά.
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Αντιστροφή της κατεύθυνσης πορείας
Αντιστροφή κατεύθυνσης χωρίς φορτίο
στις περόνες
● Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση πο-

ρείας όταν δεν υπάρχει φορτίο στις περό-
νες, γυρίστε τον ρυθμιστή ελέγχου πορείας
προς την αντίθετη πλευρά. Το όχημα θα
σταματήσει με ενεργητική αλλά σταδιακή
πέδηση και θα αρχίσει ξανά να κινείται προς
την αντίθετη κατεύθυνση.

Αντιστροφή κατεύθυνσης με φορτίο στις
περόνες
● Για να αναστρέψετε την κατεύθυνση πο-

ρείας με φορτίο στις περόνες, θέστε τον
ρυθμιστή ελέγχου πορείας στη θέση νεκρά
και περιμένετε μέχρι να σταματήσει το όχη-
μα.

● Στη συνέχεια, στρέψτε τον ρυθμιστή ελέγ-
χου πορείας προς την αντίθετη κατεύθυνση
από την προηγούμενη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο χειριστής πρέπει να ρυθμίσει το χειριστήριο πο-
ρείας προσαρμόζοντας την πέδηση του οχήματος
ανάλογα με τον τύπο φορτίου που μεταφέρετε, ώστε
να μην χαθεί το φορτίο.
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Περιορισμοί ταχύτητας
Οι τιμές ταχύτητας του οχήματος κατά την οδή-
γηση που αναφέρονται στην ενότητα "Φύλλο
δεδομένων (VDI)" του κεφαλαίου "Τεχνικά χα-
ρακτηριστικά" αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη
θεωρητική ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί
με και χωρίς φορτίο. Ο χειριστής πρέπει να λά-
βει υπόψη ότι η πραγματική απόδοση του οχή-
ματος μπορεί να μειωθεί λόγω φθοράς του
οχήματος ή των εξαρτημάτων του, είτε λόγω
τριβής μεταξύ των τροχών του οχήματος και
του δαπέδου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται αυστηρά η απενεργοποίηση των δια-
τάξεων ασφαλείας και προστασίας.
Απαγορεύεται αυστηρά να παρεμβαίνετε στα εγκατε-
στημένα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα, που πε-
ριορίζουν αυτόματα την ταχύτητα.

Τα οχήματα διαθέτουν διάφορα συστήματα αυ-
τόματου περιορισμού ταχύτητας, όπως περι-
γράφεται παρακάτω.

Τυπικοί περιορισμοί ταχύτητας
● Στα μοντέλα OPX 20 / 25 και OPX 20 / 25

PLUS, το όχημα περιορίζει την ταχύτητα
οδήγησης, όταν μεταφέρει φορτίο στις περό-
νες. Ο αυτόματος περιορισμός ενεργοποιεί-
ται, μόνο εάν το φορτίο στις περόνες υπερ-
βαίνει το επιτρεπόμενο βάρος για το υδραυ-
λικό σύστημα του οχήματος.

● Στα μοντέλα OPX-L12 / L16 / L20S, το όχη-
μα περιορίζει την ταχύτητα οδήγησης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Κατά την οδήγηση με τις περόνες σε ύψος
άνω των 300 mm περίπου από το έδαφος.
Ο περιορισμός της ταχύτητας οδήγησης
ενεργοποιείται τόσο με φορτίο όσο και χω-
ρίς φορτίο (χωρίς φορτίο στις περόνες).
Όταν υπάρχει φορτίο στις περόνες, ο αυτό-
ματος περιορισμός ταχύτητας θα είναι μεγα-
λύτερος από εκείνον που θα υπάρχει όταν
δεν υπάρχει φορτίο.
• Κατά τη μεταφορά φορτίου στις περόνες.
Ο αυτόματος περιορισμός της ταχύτητας του
οχήματος μειώνεται αναλογικά με το βάρος
του φορτίου που μεταφέρεται στις περόνες.

Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μεγα-
λύτερος είναι ο περιορισμός.

● Στα μοντέλα OPX-L20 / D20, το όχημα πε-
ριορίζει την ταχύτητα οδήγησης στις ακό-
λουθες περιπτώσεις:
• Κατά την οδήγηση με τις περόνες σε ύψος
άνω των 300 mm περίπου από το έδαφος.
Ο περιορισμός της ταχύτητας οδήγησης
ενεργοποιείται τόσο με φορτίο όσο και χω-
ρίς φορτίο (χωρίς φορτίο στις περόνες).
Όταν υπάρχει φορτίο στις περόνες, ο αυτό-
ματος περιορισμός ταχύτητας θα είναι μεγα-
λύτερος από εκείνον που θα υπάρχει όταν
δεν υπάρχει φορτίο.
• Κατά τη μεταφορά φορτίου στις περόνες.
Ο αυτόματος περιορισμός της ταχύτητας του
οχήματος μειώνεται αναλογικά με το βάρος
του φορτίου που μεταφέρεται στις περόνες.
Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μεγα-
λύτερος είναι ο περιορισμός.
• Κατά τη μεταφορά φορτίου στους ανοι-
χτούς βραχίονες στήριξης.

Στα μοντέλα LTX-FF, το όχημα περιορίζει την
ταχύτητα οδήγησης στις ακόλουθες περιπτώ-
σεις:

• Κατά την οδήγηση με τις περόνες σε ύψος
άνω των 300 mm περίπου από το έδαφος. Ο
περιορισμός της ταχύτητας οδήγησης ενεργο-
ποιείται τόσο με φορτίο όσο και χωρίς φορτίο
(χωρίς φορτίο στις περόνες). Όταν υπάρχει
φορτίο στις περόνες, ο αυτόματος περιορισμός
ταχύτητας θα είναι μεγαλύτερος από εκείνον
που θα υπάρχει όταν δεν υπάρχει φορτίο.

• Κατά τη μεταφορά φορτίου στις περόνες. Ο
αυτόματος περιορισμός της ταχύτητας του
οχήματος μειώνεται αναλογικά με το βάρος του
φορτίου που μεταφέρεται στις περόνες. Όσο
μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μεγαλύτερος
είναι ο περιορισμός.
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Προαιρετικοί περιορισμοί ταχύτητας

Ενδέχεται να εφαρμόζονται και άλλοι περιορι-
σμοί ταχύτητας στο όχημα, ανάλογα με τα
προαιρετικά πρόσθετα που διαθέτει:
● Με το ανυψούμενο σκαλοπάτι (όπου υπάρ-

χει), η ταχύτητα οδήγησης περιορίζεται αυ-
τόματα, όταν το σκαλοπάτι ανυψωθεί σε
ύψος άνω των 300 mm περίπου από το
έδαφος.

● Με τα χειριστήρια πορείας και τον χειριστή
στο έδαφος (όπου υπάρχει), η ταχύτητα
οδήγησης περιορίζεται αυτόματα, όταν πα-
τάτε τα πλήκτρα.

● Με τον αισθητήρα βύθισης των περονών
(όπου υπάρχει), η ταχύτητα οδήγησης πε-
ριορίζεται αυτόματα, όταν οι περόνες τοπο-
θετούνται σε ύψος μικρότερο από 75 mm
περίπου από το έδαφος.

Περιορισμοί ταχύτητας μετά την πώλη-
ση

Τα ακόλουθα μπορεί να υπάρχουν ή να προ-
στεθούν στο όχημα:
● Επιπλέον περιορισμοί στην ταχύτητα οδή-

γησης του οχήματος.
● Αυστηρότεροι περιορισμοί ταχύτητας από

τους τυπικούς περιορισμούς.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο
τεχνικής εξυπηρέτησης του κατασκευαστή για
περισσότερες πληροφορίες.
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Σύστημα διεύθυνσης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πριν την αλλαγή κατεύθυνσης, να ελέγχετε πά-
ντοτε τη γύρω περιοχή και, κατά συνέπεια, ότι
είναι δυνατή η στροφή χωρίς εμπόδια. Εάν το
όχημα είναι εξοπλισμένο με φλας (βέλη), ενερ-
γοποιήστε το σχετικό φλας πριν στρίψετε.

Το τιμόνι χρησιμοποιείται για την οδήγηση. Η
παραπάνω εικόνα δείχνει:
● (1) τιμόνι στην ουδέτερη θέση
● (2) τιμόνι πλήρως περιστραμμένο αριστερό-

στροφα
● (3) τιμόνι πλήρως περιστραμμένο δεξιό-

στροφα

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν απελευθερώσετε το τιμόνι αφού έχει πε-
ριστραφεί, το τιμόνι επιστρέφει αυτόματα στην
ουδέτερη θέση (1)
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Για την περιστροφή κατά την πορεία:
● Όταν το τιμόνι περιστραφεί αριστερόστροφα

(G) σε εμπροσθοπορία (A), το όχημα στρί-
βει προς το (C)

● Όταν το τιμόνι περιστραφεί αριστερόστροφα
(G) σε οπισθοπορία (Β), το όχημα στρίβει
προς το (D)

● Όταν το τιμόνι περιστραφεί δεξιόστροφα (H)
σε εμπροσθοπορία (A), το όχημα στρίβει
προς το (E)

● Όταν το τιμόνι περιστραφεί δεξιόστροφα (H)
σε οπισθοπορία (B), το όχημα στρίβει προς
το (F)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη διευκόλυνση της οδήγησης, το όχημα μειώνει
αυτόματα την ταχύτητα κατά την οδήγηση σε στροφή.
Παρά την αυτόματη λειτουργία, ο χειριστής πρέπει να
ρυθμίζει την ταχύτητα κίνησης σε στροφή, περιορίζο-
ντάς την σε σχέση με το φορτίο που μεταφέρεται και
τη γωνία τιμονιού.
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Στάθμευση και ακινητοποίηση του οχήματος
● Σταθμεύετε σε προδιαμορφωμένες και καθο-

ρισμένες περιοχές.
● Κατεβάστε τις περόνες στο έδαφος (εάν

υπάρχουν)
● Απενεργοποιήστε το όχημα:

- γυρίζοντας το κλειδί στη θέση "0" και, στη
συνέχεια, αφαιρέστε το από το όχημα για
την αποφυγή της χρήσης του από μη εξου-
σιοδοτημένα άτομα
- εναλλακτικά, όπου υπάρχει, απενεργο-
ποιήστε το όχημα με το αριθμητικό πληκτρο-
λόγιο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Σταθμεύετε το όχημα με τρόπο ώστε να μην εμποδί-
ζει διαδρόμους ή/και να μην καταστήσει άχρηστο
τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης (π.χ. πυροσβεστή-
ρες και πυροσβεστικούς κρουνούς). Μην σταθμεύε-
τε το όχημα σε πρανή. Χωρίς ειδικές οδηγίες, ο χει-
ριστής δεν πρέπει να αφήσει το κλειδί διακόπτη, ή
άλλα εναλλακτικά συστήματα για την εκκίνηση του
οχήματος, σε άλλα άτομα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ποτέ μην εγκαταλείπετε το όχημα όταν οι περόνες
είναι ανυψωμένες (εάν υπάρχουν), ανεξάρτητα από
το αν υπάρχει φορτίο ή όχι.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μην σταθμεύετε σε ράμπες!
Σε περίπτωση ανάγκης, εάν χρειαστεί να κάνετε κάτι
τέτοιο, ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης και
μπλοκάρετε τους τροχούς με τάκους.

Χρήση4
Οδήγηση
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Κινητή πλατφόρμα
Γενικές προφυλάξεις για χρήση της κινητής πλατφόρμας (όπου υπάρ-
χει)

2492

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύγκρουσης και σύνθλιψης
Κατά την ανύψωση και βύθιση της κινητής πλατφόρ-
μας, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μέρη του σώμα-
τός σας εκτός του οχήματος. Διατηρείτε όλα τα μέρη
του σώματός σας στο εσωτερικό του οχήματος.

Κατά τη χρήση της κινητής πλατφόρμας, κρατήστε
και τα δύο πόδια επάνω στο πατάκι της πλατφόρμας,
στο εσωτερικό του οχήματος.

Κατά τη χρήση της πλατφόρμας, προσέχετε να μην
χτυπήσετε αντικείμενα που μπορεί να προεξέχουν
από τα ράφια ή να κρέμονται από την οροφή, όπως
φώτα ή γερανογέφυρες. Σταματήστε την ανύψωση
και τη βύθιση της πλατφόρμας σε περίπτωση κινδύ-
νου.

Μόνο ένας χειριστής μπορεί να ανεβαίνει στην πλατ-
φόρμα. Απαγορεύεται η χρήση του οχήματος και της
πλατφόρμας από μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από την κινητή
πλατφόρμα.

Μην τοποθετείτε μέλη του σώματος κάτω από την
κινητή πλατφόρμα. Πρέπει να είστε πάντα μακριά
από τα κινούμενα μέρη του οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης από την πλατφόρμα
Μην αποβιβάζεστε από το όχημα όταν η πλατφόρμα
είναι ανυψωμένη και το όχημα κινείται. Ο χειριστής
πρέπει να αποβιβάζεται από το όχημα μόνο μετά την
πλήρη βύθιση της πλατφόρμας και όταν το όχημα εί-
ναι ακινητοποιημένο.

Διατηρείστε το κέντρο βάρους μέσα στην πλατφόρμα
και φροντίστε να μην χάσετε την ισορροπία σας.

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια για να ρυθμίσετε την
ταχύτητα ανύψωσης και βύθισης της πλατφόρμας και
για να διατηρήσετε την ισορροπία στην πλατφόρμα.

Κατά την ανύψωση της κινητής πλατφόρμας, κρατάτε
σταθερά το τιμόνι τουλάχιστον με το ένα χέρι.

Μην μετακινείστε πάνω σε άλλα οχήματα ή σε δομές
όπως ράφια.

Τα φορτία που μετακινούνται χειροκίνητα πρέπει να
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονι-
σμούς.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος που σχετίζεται με τον χειροκίνητο χειρισμό
των εμπορευμάτων
Κατά τη χειροκίνητη μετακίνηση εμπορευμάτων, προ-
σέξτε να μην ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια (πλήκ-
τρα, κ.λπ.)

Τα φορτία που μετακινούνται χειροκίνητα πρέπει να
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονι-
σμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όρια χρήσης
Κατά την οδήγηση με την πλατφόρμα ανυψωμένη,
αποφεύγετε τις κλειστές στροφές και ξαφνικές αλλα-
γές πορείας. Οδηγείτε προσεκτικά για να αποφευχθεί
ο κίνδυνος απώλειας ευστάθειας του χειριστή, του
οχήματος και του φορτίου που μεταφέρεται.

Η ανυψωμένη πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για τη λει-
τουργία σε διαδρόμους παραλαβής και απόθεσης
εμπορευμάτων στα ράφια. Για τον λόγο αυτό, το όχη-
μα πρέπει να χρησιμοποιείται με την κινητή πλατφόρ-
μα πλήρως κατεβασμένη, όταν δεν βρίσκεται στους
διαδρόμους των χώρων αποθήκευσης με ράφια.

Χρήση 4
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(OPX20/25) (OPX 20/25 PLUS): Χρήση της κινητής πλατφόρμας
(όπου υπάρχει)

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα πλήκτρα στην εικόνα μπορεί να έχουν διαφορετι-
κές θέσεις ανάλογα με την έκδοση. Προσέξτε τα σύμ-
βολα επάνω στο πλήκτρο.

Περιγραφή

W10380

1
2

1
2

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά με
την ενεργοποίηση του οχήματος και τον χει-
ριστή επάνω στο όχημα στη σωστή θέση
εργασίας.

● Η ταχύτητα της πλατφόρμας είναι ανάλογη
της δύναμης πατήματος του πλήκτρου

Ανύψωση της κινητής πλατφόρμας
● Όταν το πλήκτρο (1) είναι πατημένο, η κινη-

τή πλατφόρμα ανυψώνεται στο μέγιστο
ύψος

● Η κίνηση της κινητής πλατφόρμας μπορεί
να διακοπεί ανά πάσα στιγμή, απελευθερώ-
νοντας το πλήκτρο (1) Η κινητή πλατφόρμα
σταματά στη θέση που έχει επιτευχθεί.

Χρήση4
Κινητή πλατφόρμα
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Λειτουργία του οχήματος με την πλατφόρμα
ανυψωμένη
● Όταν τα χειριστήρια πορείας του τιμονιού

χρησιμοποιούνται με την πλατφόρμα ανυ-
ψωμένη, το όχημα θα μετακινηθεί στην επι-
λεγμένη κατεύθυνση με μειωμένη ταχύτητα

Βύθιση της κινητής πλατφόρμας
● Η πλατφόρμα μπορεί να χαμηλώσει με τους

δύο τρόπους που περιγράφονται παρακά-
τω:

- Πατήστε το πλήκτρο (2) με τα δάκτυλά
σας. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να
σταματήσετε την πλατφόρμα στη θέση που
έχει επιτευχθεί.
- Πατήστε παρατεταμένα την έγχρωμη πε-
ριοχή (3) της πλατφόρμας με το πόδι σας
δύο συνεχόμενες φορές. Απομακρύνετε το
πόδι σας από την έγχρωμη περιοχή (3), για
να ακινητοποιήσετε την πλατφόρμα στη θέ-
ση που έχει επιτευχθεί.

Χρήση 4
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(OPX-L12 / L16 / L20 / L20S) (OPX-D20): Χρήση της κινητής πλατ-
φόρμας (όπου υπάρχει)
Προληπτικά μέτρα χρήσης
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Όρια χρήσης
Πριν ανυψώσετε την πλατφόρμα πάνω από 300 mm
από το έδαφος, βεβαιωθείτε ότι οι περόνες βρίσκο-
νται σε ύψος μικρότερο από 300 mm από το έδαφος.
Εάν το ύψος των περονών υπερβαίνει τα 300 mm
από το έδαφος, πριν ανυψώσετε την πλατφόρμα, κα-
τεβάστε τις περόνες σε ύψος μικρότερο από 300 mm
από το έδαφος.

Πριν ανυψώσετε τις περόνες πάνω από 300 mm από
το έδαφος, βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα έχει κατέβει
εντελώς. Εάν η πλατφόρμα έχει ανυψωθεί από το
έδαφος, κατεβάστε εντελώς την πλατφόρμα πριν ανυ-
ψώσετε τις περόνες πάνω από 300 mm από το έδα-
φος.

Περιγραφή

W10380

1
2

1
2

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα πλήκτρα στην παραπάνω εικόνα μπορεί να έχουν
διαφορετικές θέσεις ανάλογα με την έκδοση. Προσέξ-
τε τα σύμβολα επάνω στο πλήκτρο.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά όταν
το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ο χειρι-
στής επάνω στο όχημα στη σωστή θέση ερ-
γασίας.

● Η ταχύτητα της πλατφόρμας είναι ανάλογη
της δύναμης πατήματος του πλήκτρου

Χρήση4
Κινητή πλατφόρμα
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Ανύψωση της κινητής πλατφόρμας
● Όταν το πλήκτρο (1) είναι πατημένο, η κινη-

τή πλατφόρμα ανυψώνεται στο μέγιστο
ύψος

● Η κίνηση της κινητής πλατφόρμας μπορεί
να διακοπεί ανά πάσα στιγμή, απελευθερώ-
νοντας το πλήκτρο (1) Η κινητή πλατφόρμα
σταματά στη θέση που έχει επιτευχθεί.

Λειτουργία του οχήματος με την πλατφόρμα
ανυψωμένη
● Όταν τα χειριστήρια πορείας του τιμονιού

χρησιμοποιούνται με την πλατφόρμα ανυ-
ψωμένη, το όχημα θα μετακινηθεί στην επι-
λεγμένη κατεύθυνση με μειωμένη ταχύτητα

Βύθιση της κινητής πλατφόρμας
● Η πλατφόρμα μπορεί να χαμηλώσει με τους

δύο τρόπους που περιγράφονται παρακά-
τω:
- Πατήστε το πλήκτρο (2) με τα δάκτυλά
σας. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να
σταματήσετε την πλατφόρμα στη θέση που
έχει επιτευχθεί.
- Πατήστε παρατεταμένα την έγχρωμη πε-
ριοχή (3) της πλατφόρμας με το πόδι σας
δύο συνεχόμενες φορές. Απομακρύνετε το
πόδι σας από την έγχρωμη περιοχή (3), για
να ακινητοποιήσετε την πλατφόρμα στη θέ-
ση που έχει επιτευχθεί.

Χρήση 4
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OXV: Χρήση της κινητής πλατφόρμας (εάν διατίθεται)
Περιγραφή
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά με
την ενεργοποίηση του οχήματος και τον χει-
ριστή επάνω στο όχημα στη σωστή θέση
εργασίας.

Ανύψωση πλατφόρμας
● Όταν το πλήκτρο (1) είναι πατημένο, η κινη-

τή πλατφόρμα ανυψώνεται στο μέγιστο
ύψος περίπου 300 mm από το έδαφος.

● Όταν το πλήκτρο (4) είναι πατημένο, η κινη-
τή πλατφόρμα ανυψώνεται και μπορεί να
φτάσει στο μέγιστο ύψος. Η ταχύτητα ανύ-
ψωσης που επιτυγχάνεται μέσω του κου-
μπιού (4) θα είναι ανάλογη με την πίεση
που εφαρμόζεται σε αυτό.

● Η κίνηση της κινητής πλατφόρμας μπορεί
να διακοπεί ανά πάσα στιγμή απελευθερώ-
νοντας απλώς το πλήκτρο που χρησιμο-
ποιείτε για να την ανυψώσετε, (1) ή (4). Η
κινητή πλατφόρμα σταματά στη θέση που
έχει φτάσει.

Χρήση4
Κινητή πλατφόρμα
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Λειτουργία του οχήματος με την πλατφόρμα
ανυψωμένη
● Όταν τα χειριστήρια πορείας του τιμονιού

χρησιμοποιούνται με την πλατφόρμα ανυ-
ψωμένη, το όχημα θα μετακινηθεί στην επι-
λεγμένη κατεύθυνση με μειωμένη ταχύτητα

Βύθιση της κινητής πλατφόρμας
● Το βύθισμα της πλατφόρμας επιτρέπεται

ανεξάρτητα από τη θέση της. Η πλατφόρμα
μπορεί να βυθιστεί με τους εξής δύο τρό-
πους:
- Πατήστε το πλήκτρο (2) με τα δάκτυλά
σας. Απελευθερώστε το πλήκτρο για να
σταματήσει η βύθιση της πλατφόρμας.

- Πατήστε παρατεταμένα το πεντάλ (3) της
πλατφόρμας με το πόδι σας. Απομακρύνετε
το πόδι σας από το πεντάλ (3) για να στα-
ματήσετε την πλατφόρμα στην επιθυμητή
θέση.
- Πατήστε το πλήκτρο (5) με τα δάκτυλά
σας. Η ταχύτητα βυθίσματος με χρήση του
κλειδιού (5) θα είναι ανάλογη με την πίεση
που ασκείται σε αυτό. Απελευθερώστε το
πλήκτρο για να σταματήσετε την πλατφόρμα
στην επιθυμητή θέση.

Χρήση 4
Κινητή πλατφόρμα
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Μετακίνηση του φορτίου
Οδηγίες ασφαλείας για το χειρισμό φορτίων
Γενικοί κανόνες

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες προτού παραλά-
βετε φορτία. Ποτέ μην αγγίζετε κινούμενα μέρη του
οχήματος (π.χ. μηχανισμούς ανύψωσης, εξοπλισμό ή
μηχανισμούς παραλαβής φορτίων). Μην στέκεστε κο-
ντά σε κινούμενα μέρη του οχήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών και ποδιών κατά τη χρή-
ση του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει).
Κατά τη χρήση του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει), κρα-
τήστε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από κινούμε-
να μέρη.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δεν επιτρέπεται να περνάτε κάτω από τις περόνες.
Δεν επιτρέπεται η μεταφορά ή ανύψωση ατόμων
στις περόνες.
Αν υπάρχουν άτομα κάτω ή πάνω από τις περόνες,
μην μετακινήσετε το όχημα. Μην μετακινήσετε τις πε-
ρόνες και μην οδηγείτε το όχημα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Φοράτε προστατευτικά υποδήματα. Διατηρείτε πά-
ντοτε μια κατάλληλη απόσταση μεταξύ των ποδιών
σας και του οχήματος.
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών κατά τη διάρκεια
ελιγμών με το όχημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά ατόμων ή επιβα-
τών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η οδήγηση ή η στροφή με τις περόνες
ανυψωμένες πάνω από 300 mm από το έδαφος (μό-
νο για οχήματα με ιστό).
Επιτρέπεται μόνο με μειωμένη ταχύτητα κατά την
απόθεση φορτίου ή/και την παραλαβή φορτίου από
τα ράφια.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προτού παραλάβετε το φορτίο, βεβαιωθείτε ότι οι
διαστάσεις και το βάρος του εμπίπτουν στις προδια-
γραφές του οχήματος, όπως αναφέρονται στο κεφά-
λαιο "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τα φορτία πρέπει να διευθετούνται έτσι ώστε να
εμποδίζεται η ολίσθηση ή η ανατροπή και η πτώση
τους στο έδαφος. Για να διασφαλιστεί η ευστάθεια
του φορτίου, βεβαιωθείτε ότι είναι ισορροπημένο και
κεντραρισμένο στις περόνες. Πριν από τη μετακίνη-
ση του οχήματος ή των περονών (εάν υπάρχουν), ο
χειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι το φορτίο είναι
σωστά τοποθετημένο και σταθερό όταν το όχημα εί-
ναι ακινητοποιημένο. Κατά την οδήγηση με το όχη-
μα και την ανύψωση των περονών (εάν υπάρχουν),
ο χειριστής πρέπει να διασφαλίσει ότι το φορτίο εί-
ναι σταθερό, αποτρέποντας την ανατροπή του στο
έδαφος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η στάση ή το βάδισμα κάτω από το ανυψωμένο
φορτίο απαγορεύεται αυστηρά. Βεβαιωθείτε ότι δεν
βρίσκεται κανείς κάτω από το ανυψωμένο φορτίο
και στην περιοχή εργασίας του οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ποτέ μην εγκαταλείπετε το όχημα όταν οι περόνες
είναι ανυψωμένες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
φορτίο ή όχι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την ανύψωση του φορτίου, προσέξτε τις διαστά-
σεις του ιστού και του φορτίου.
Μην χτυπάτε το ταβάνι, τα ράφια, τα φορτία ή άλλα
αντικείμενα που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση κα-
τά τις εργασίες συλλογής.

Χρήση4
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Έλεγχοι που πρέπει να διενερ-
γούνται πριν από την ανύψωση
ενός φορτίου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Ποτέ μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα του οχήματος.
Αυτή η χωρητικότητα υπολογίζεται με βάση το κέντρο
βάρους του φορτίου και το ύψος ανύψωσης του.
Πρέπει να συμμορφώνεστε αυστηρά με τις πινακίδες
τεχνικών χαρακτηριστικών και τις ετικέτες για τη χω-
ρητικότητα! Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αναφερόμε-
νο φορτίο! Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είναι δυ-
νατή η εξασφάλιση της σταθερότητας του οχήματος.

Απαγορεύεται να υπάρχουν επιπλέον άτομα στο όχη-
μα (εκτός από τον χειριστή) ή η προσθήκη πρόσθε-
του βάρους στο όχημα. Η χωρητικότητα του περονο-
φόρου ανυψωτικού οχήματος δεν αυξάνεται με αυτόν
τον τρόπο.

Χρήση 4
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Χρήση των χειριστηρίων περόνης στην πλάτη του καθίσματος (εάν
διατίθενται)

Τύποι χειριστηρίων περόνης εγκατεστη-
μένων στην πλάτη του καθίσματος (εάν
διατίθενται στο όχημα)

Τα χειριστήρια περόνης που είναι εγκατεστη-
μένα στην πλάτη του καθίσματος διαφέρουν
ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος:
● Τα χειριστήρια και τα σχετικά σύμβολα

(1- 2 - 5 - 6) είναι συγκεκριμένα για τα οχή-
ματα ΜΕ ιστό

● Τα χειριστήρια και τα σχετικά σύμβολα
(3 - 4 - 7 - 8) είναι συγκεκριμένα για τα οχή-
ματα ΧΩΡΙΣ ιστό

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Τα πλήκτρα (1- 2 - 5 - 6) ή εναλλακτικά τα
πλήκτρα (3 - 4 - 7 - 8) είναι εγκατεστημένα
και στις δύο πλευρές της πλάτης του καθί-
σματος.
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Χρήση των χειριστηρίων περόνης με τον
χειριστή επάνω στην πλατφόρμα

A

2388

Η εικόνα (A) υποδεικνύει τη θέση του χειριστή
πάνω στο όχημα κατά τη χρήση των χειριστη-
ρίων περόνης πλάτης καθίσματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
Για αποφυγή σύνθλιψης των ποδιών από τις περό-
νες, ο χειριστής πρέπει να διατηρεί και τα δύο πόδια
πάνω στην πλατφόρμα του οχήματος στην περιοχή
ανίχνευσης παρουσίας χειριστή. Απαγορεύεται το
πάτημα στην περιοχή παρουσίας χειριστή με ένα μό-
νο πόδι.

Για αποφυγή κοψίματος των χεριών κατά τη χρήση
των χειριστηρίων, ο χειριστής πρέπει να διατηρεί τα
χέρια του και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα
κινούμενα μέρη του οχήματος.

Ανύψωση περονών
● Με το όχημα ενεργοποιημένο, τοποθετήστε

σωστά το σώμα σας σε όρθια θέση πάνω
στην πλατφόρμα (A), έπειτα:
- Για την ανύψωση των περονών, πατήστε
το πλήκτρο (1) ή (3) ανάλογα με το μοντέλο
του οχήματος. Οι περόνες θα ανυψωθούν
όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο (5) ή
(7). Απελευθερώστε το πλήκτρο για να ακι-
νητοποιήσετε τις περόνες.

Βύθιση περονών
● Με το όχημα ενεργοποιημένο, τοποθετήστε

σωστά το σώμα σας σε όρθια θέση πάνω
στην πλατφόρμα (A), έπειτα:
- Για τη βύθιση των περονών, πατήστε το
πλήκτρο (2) ή (4) ανάλογα με το μοντέλο
του οχήματος. Οι περόνες θα βυθιστούν
όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο (6) ή
(8). Απελευθερώστε το πλήκτρο για να ακι-
νητοποιήσετε τις περόνες.

Χρήση των χειριστηρίων περόνης πλά-
της καθίσματος με το χειριστή στο
έδαφος δίπλα στο όχημα

B

2391

Η εικόνα (B) υποδεικνύει τη θέση του χειριστή
κατά τη χρήση των χειριστηρίων περόνης πλά-
της καθίσματος από το έδαφος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
Για αποφυγή σύνθλιψης των ποδιών από τις περό-
νες, όταν ο χειριστής βυθίζει πλήρως τις περόνες ενώ
βρίσκεται πάνω στο όχημα, πρέπει να διατηρεί και τα
δύο πόδια πάνω στην πλατφόρμα του οχήματος στην
περιοχή ανίχνευσης παρουσίας χειριστή. Απαγορεύε-
ται το πάτημα στην περιοχή παρουσίας χειριστή με
ένα μόνο πόδι.

Για αποφυγή κοψίματος των χεριών κατά τη χρήση
των χειριστηρίων, ο χειριστής πρέπει να διατηρεί τα
χέρια του και άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα
κινούμενα μέρη του οχήματος.
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Ανύψωση περονών
● Με το όχημα ενεργοποιημένο, τοποθετήστε

σωστά το σώμα σας στο έδαφος δίπλα στο
όχημα και στη συνέχεια:
- Για την ανύψωση των περονών, πατήστε
το πλήκτρο (1) ή (3) ανάλογα με το μοντέλο
του οχήματος. Οι περόνες θα ανυψωθούν
όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο (5) ή
(7). Απελευθερώστε το πλήκτρο για να ακι-
νητοποιήσετε τις περόνες.

Βύθιση των περονών για οχήματα ΜΕ ιστό
● Με το όχημα ενεργοποιημένο, τοποθετήστε

σωστά το σώμα σας στο έδαφος δίπλα στο
όχημα και στη συνέχεια:
- Για τη βύθιση των περονών, πατήστε το
πλήκτρο (2) .
- Οι περόνες θα βυθιστούν όπως υποδει-
κνύεται από το σύμβολο (6). Απελευθερώ-
στε το πλήκτρο για να σταματήσετε τις πε-
ρόνες στο επιθυμητό ύψος.

- Οι περόνες δεν βυθίζονται πλήρως μέχρι
το έδαφος, αλλά κατά τη βύθιση, οι περόνες
θα σταματήσουν αυτόματα σε ένα προκαθο-
ρισμένο ύψος. Αυτή η ρύθμιση βοηθά στην
πρόληψη σύνθλιψης των ποδιών ή άλλων
μελών του σώματος του χειριστή κάτω από
τις περόνες. Για την περαιτέρω βύθιση των
περονών, ο χειριστής πρέπει να στέκεται
σωστά στην πλατφόρμα (A) και να πατήσει
τον πιεστικό διακόπτη (2).

Βύθιση των περονών για οχήματα ΧΩΡΙΣ
ιστό
● Τα χειριστήρια για τη βύθιση των περονών

(4) ΔΕΝ λειτουργούν με τον χειριστή στο
έδαφος δίπλα από το όχημα

● Για τη βύθιση των περονών, ο χειριστής
πρέπει να στέκεται σωστά στην πλατφόρμα
(A) και να πατήσει τον πιεστικό διακόπτη
(4).
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Χρήση πρόσθετων χειριστηρίων των περονών (μόνο για το μοντέλο
LTX FF)

2419

21 3 4
5

Πλήκτρο κλίσης περονών προς τα επάνω
Πλήκτρο κλίσης περονών προς τα κάτω
Πλήκτρο ανοίγματος περονών
Πλήκτρο κλεισίματος περονών

1
2
3
4

Χειριστήριο ανύψωσης/κατεβάσματος του
ρυμουλκούμενου "LiftRunner". Το χειριστή-
ριο είναι προαιρετικό και περιγράφεται στην
ενότητα

5
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα παρακάτω χειριστήρια είναι ενεργά με το
όχημα ενεργοποιημένο και τον χειριστή να στέ-
κεται στην πλατφόρμα στη σωστή "θέση εργα-
σίας", και μόνο εάν το χειριστήριο δεν έχει ήδη
φτάσει στην ακραία θέση.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται να ανεβαίνετε πάνω στις περόνες!
Μην χρησιμοποιείτε τα χειριστήρια ενώ στέκεστε πά-
νω στις περόνες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η σύνδεση ενός ρυμουλκούμενου επιτρέπεται μόνο
όταν οι περόνες είναι εντελώς κλειστές (πλήρως συμ-
πτυγμένες στην κατακόρυφη θέση).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η σύνδεση ρυμουλ-
κούμενου απαγορεύεται.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ταυτόχρονα τη λειτουργία
ρυμουλκούμενου και τη λειτουργία ανυψωτικού μηχα-
νήματος στοίβαξης παλετών.
Η ρυμούλκηση ενός ρυμουλκούμενου και ταυτόχρονα
η στοίβαξη άλλου φορτίου απαγορεύεται.

Τα παρακάτω χειριστήρια εξηγούνται στη συν-
έχεια:
● Κλίση περονών προς τα επάνω
● Κλίση περονών προς τα κάτω
● Άνοιγμα των περονών
● Κλείσιμο των περονών

Κλίση περόνης

Κλίση περονών προς τα ΕΠΑΝΩ (1)
● Για να δώσετε κλίση στις περόνες προς τα

επάνω:
- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα (1) που βρί-
σκονται και στους δύο πυργίσκους του τιμο-
νιού. Η κίνηση των περονών μπορεί να δια-
κοπεί ανά πάσα στιγμή, αφήνοντας το
πλήκτρο. Οι περόνες θα σταματήσουν στη
θέση που έχουν φτάσει.

Κλίση περονών προς τα ΚΑΤΩ (2)
● Για να δώσετε κλίση στις περόνες προς τα

κάτω:

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα (2) που βρί-
σκονται και στους δύο πυργίσκους του τιμο-
νιού. Η κίνηση των περονών μπορεί να δια-
κοπεί ανά πάσα στιγμή, αφήνοντας το
πλήκτρο. Οι περόνες θα σταματήσουν στη
θέση που έχουν φτάσει.

Άνοιγμα των περονών (3)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προτού ανοίξετε τις περόνες, βεβαιωθείτε ότι υπάρ-
χει επαρκής χώρος και ότι στον χώρο δεν υπάρ-
χουν αντικείμενα, ράφια, τοίχοι κ.λπ. Βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα στην περιοχή κινδύ-
νου, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Εάν
υπάρχουν εμπόδια στην ακτίνα ανοίγματος/κλεισί-
ματος των περονών, το άνοιγμα των περονών απα-
γορεύεται.

Για να ανοίξετε τις περόνες:
● Κατεβάστε πλήρως τις περόνες. Το χειρι-

στήριο ανοίγματος των περονών απενεργο-
ποιείται όταν οι περόνες είναι ανυψωμένες
πάνω από το έδαφος.

● Πατήστε τα δύο πλήκτρο (3) ταυτόχρονα,
έως ότου οι περόνες ανοίξουν πλήρως. Τα
πλήκτρα (3) βρίσκονται στη δεξιά και την
αριστερή πλευρά της πλάτης του καθίσμα-
τος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι περόνες είναι πλήρως ανοιχτές
πριν από την έναρξη της διαδρομής. Εάν οι περόνες
δεν είναι εντελώς ανοιχτές, η πορεία του οχήματος
εξακολουθεί να είναι δυνατή αλλά η ταχύτητα πορείας
μειώνεται αυτόματα. Η ανύψωση και η βύθιση των
περονών είναι δυνατή μόνο με τις περόνες εντελώς
ανοιχτές.

Κλείσιμο των περονών (4)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προτού κλείσετε τις περόνες, βεβαιωθείτε ότι υπάρ-
χει επαρκής χώρος και ότι στον χώρο δεν υπάρ-
χουν αντικείμενα, ράφια, τοίχοι κ.λπ. Βεβαιωθείτε
ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα στην περιοχή κινδύ-
νου, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Εάν
υπάρχουν εμπόδια στην ακτίνα ανοίγματος/κλεισί-
ματος των περονών, το κλείσιμο των περονών απα-
γορεύεται.
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Για να κλείσετε τις περόνες:
● Κατεβάστε πλήρως τις περόνες. Το χειρι-

στήριο κλεισίματος των περονών απενεργο-
ποιείται όταν οι περόνες είναι ανυψωμένες
πάνω από το έδαφος

● Στη συνέχεια, πατήστε τα δύο πλήκτρο (4)
ταυτόχρονα, έως ότου οι περόνες κλείσουν
εντελώς. Τα πλήκτρα (4) βρίσκονται στη δε-
ξιά και την αριστερή πλευρά της πλάτης του
καθίσματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι οι περόνες είναι εντελώς κλειστές
πριν από την έναρξη της διαδρομής. Εάν οι περόνες
δεν είναι εντελώς κλειστές, η πορεία του οχήματος
εξακολουθεί να είναι δυνατή αλλά η ταχύτητα πορείας
μειώνεται αυτόματα. Η ανύψωση και η βύθιση των
περονών είναι δυνατή μόνο με τις περόνες εντελώς
ανοιχτές.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού
Μην ανυψώνετε χειροκίνητα τις περόνες!

Χειριστήριο ανύψωσης/κατεβάσματος
του ρυμουλκούμενου "LiftRunner" (5)
Το χειριστήριο είναι προαιρετικό και περιγρά-
φεται στην ενότητα ⇒ Κεφάλαιο "Εισαγωγή στο
LiftRunner (όπου υπάρχει)", Σελίδα 193 .
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Παραλαβή φορτίου
– Προσεγγίστε το φορτίο με προσοχή και με

όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια.

– Κατεβάστε τις περόνες για να μπορούν να
εισέλθουν εύκολα στην παλέτα.

– Εισαγάγετε αργά τις περόνες στο κέντρο του
φορτίου που θα ανυψωθεί.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εισαγάγετε την περόνη χωρίς να χτυπήσετε τα ράφια
ή το φορτίο.

– Εισαγάγετε τις περόνες όσο περισσότερο γί-
νεται κάτω από το φορτίο. Εάν είναι δυνα-
τόν, οι περόνες θα πρέπει να εισέρχονται

αρκετά προς τα μέσα, ώστε το φορτίο να
ακουμπά στο φορέα της περόνης. Το κέν-
τρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι κεν-
τραρισμένο ανάμεσα στις περόνες.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Προσέξτε το μέρος των περονών που προεξέχει
από το φορτίο που θα ανυψωθεί.
Μην χτυπάτε τον τοίχο, τα ράφια ή άλλα φορτία ή/και
αντικείμενα που βρίσκονται πίσω από το φορτίο προς
παραλαβή.

– Ανυψώστε το φορτίο κατά λίγα εκατοστά
από το έδαφος και διαβάστε την ενότητα
"Μεταφορά φορτίων".

Δουλειές με παλέτες
Μόνο οι παλέτες που δεν υπερβαίνουν τις κα-
θορισμένες μέγιστες διαστάσεις μπορούν να
αποθηκευτούν. Τα ελαττωματικά βοηθήματα
μεταφοράς φορτίου (παλέτες) και οι λάθος
συναρμολογημένες μονάδες φόρτωσης δεν
πρέπει να αποθηκεύονται.

Το φορτίο πρέπει να τοποθετείται και να στε-
ρεώνεται στο βοήθημα μεταφοράς φορτίου,
ώστε να μην μπορέσει να ολισθήσει ή να πέ-
σει.

Οι μονάδες φόρτωσης πρέπει να αποθηκεύο-
νται έτσι ώστε το πλάτος των διαδρόμων να
μην ελαττώνεται από τμήματα που προεξέ-
χουν. 1044_800-004


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Μεταφορά φορτίων στις περόνες
Ως γενικός κανόνας, όλες οι μονάδες φόρτω-
σης πρέπει να φορτώνονται διαδοχικά (π.χ.
παλέτες). Η ταυτόχρονη μεταφορά πολλών
φορτίων επιτρέπεται μόνο:
● εάν πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας,
● με εντολή του αρμόδιου επόπτη

Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι το φορ-
τίο είναι σωστά συσκευασμένο. Μπορούν να
μετακινηθούν μόνο φορτία που έχουν συ-
σκευαστεί σωστά και είναι απόλυτα ασφαλή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγείτε πάντα προς τα εμπρός για καλύτερη ορατό-
τητα.
– Οδηγείτε μόνο προς την κατεύθυνση των περονών

κατά την απόθεση φορτίου, καθώς η ορατότητα
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι περιορισμένη.

Εάν το ύψος ή οι διαστάσεις του φορτίου είναι πιθανό
να εμποδίζουν την ορατότητα του χειριστή, ένα δεύτε-
ρο άτομο που δεν βρίσκεται επάνω στο όχημα πρέ-
πει να παρέχει βοήθεια κατά τους ελιγμούς, ώστε να
προειδοποιήσει τον οδηγό ότι υπάρχουν εμπόδια. Σε
αυτήν την περίπτωση, η οδήγηση επιτρέπεται μόνο
σε ταχύτητα βάδισης και με τη μέγιστη προσοχή. Στα-
ματήστε το όχημα αμέσως εάν χάσετε επαφή με το
άτομο που σας συνοδεύει.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χαμηλώστε ή ανυψώστε το φορτίο μέχρι να υπάρ-
χει επαρκής απόσταση από το έδαφος.
Μην μεταφέρετε ποτέ φορτία με τις περόνες ανυψω-
μένες σε μεγαλύτερο ύψος, καθώς το όχημα και το
μεταφερόμενο φορτίο μπορεί να αποσταθεροποιη-
θούν.

Μην αφήνετε το φορτίο, τις παλέτες ή το δοχείο να
ακουμπούν στο δάπεδο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κατά την οδήγηση και τη μεταφορά του φορτίου,
πρέπει να έχετε υπόψη σας το πλευρικό διάκενο
του φορτίου, ειδικά κατά την κίνηση σε στροφή.
Αποφεύγετε να χτυπάτε τα ράφια και τα αντικείμενα
στη διαδρομή σας.

0252_003-103

0252_003-104


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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής φορτίου
Αποφύγετε απότομες εκκινήσεις και στάσεις.

Πρέπει να προσεγγίζετε τις γωνίες αργά και προσε-
κτικά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

– Κατεβάστε/ανυψώστε τον φορέα περόνης αρκετά,
ώστε να απομακρύνετε την περόνη από το έδα-
φος.

Το φορτίο δεν πρέπει να ανυψωθεί πολύ ψηλά, επει-
δή μπορεί να εμποδίζει την ορατότητα προς τα πίσω.
Εάν το φορτίο εμποδίζει την ορατότητα προς τα πί-
σω, ένας δεύτερος χειριστής πρέπει να περπατάει
κοντά στο όχημα και να ενεργεί ως βοηθός κατά την
οπισθοπορία. Να οδηγείτε μόνο με ταχύτητα βάδισης
και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το όχημα πρέπει
να ακινητοποιηθεί αμέσως εάν χάσετε οπτική επαφή
με τον χειριστή που σας καθοδηγεί.

Εναπόθεση φορτίου στο έδαφος
● Προσεγγίστε τον χώρο απόθεσης φορτίου.
● Κατεβάστε τους βραχίονες της περόνης μέ-

χρι να αποθέσετε το φορτίο στο επιθυμητό
σημείο και, στη συνέχεια, ελευθερώστε τις
περόνες από οποιαδήποτε επαφή με την
παλέτα ή το κοντέινερ.

● Κοιτάξτε πίσω σας προτού απομακρύνετε
το όχημα με οπισθοπορεία

● Ελέγξτε ότι η διαδρομή του οχήματος είναι
ελεύθερη από τυχόν αντικείμενα, ανθρώ-
πους και εμπόδια οποιουδήποτε τύπου

● Κοιτάξτε πίσω σας και προχωρήστε πολύ
αργά, για να εξάγετε εντελώς τις περόνες
από το φορτίο

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού και σύνθλιψης του χειριστή!
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο όχημα και τα
προϊόντα
Καθόλη τη λειτουργία τοποθέτησης φορτίου, προσέ-
χετε να μην χτυπήσετε τυχόν εμπόδια. Πρέπει να δια-
τηρείτε επαρκή απόσταση ασφαλείας από τυχόν
εμπόδια (π.χ. άλλες παλέτες, αντικείμενα που προε-
ξέχουν, ράφια κ.λπ.).

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ποτέ μην εγκαταλείπετε το όχημα όταν οι περόνες
είναι ανυψωμένες, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει
φορτίο ή όχι.
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Οδήγηση σε πρανή
Οδηγίες

Πριν από την προσέγγιση σε πρανές με το
όχημα, ο χειριστής πρέπει να ελέγξει και να
επιβεβαιώσει τα παρακάτω:
● Όταν οδηγείτε το όχημα σε ανηφόρες ή κα-

τηφόρες, δεν πρέπει να υπερβαίνετε τις τι-
μές για πρανή που υποδεικνύονται στην πα-
ράγραφο "Τεχνικά χαρακτηριστικά". Οι ανα-
φερόμενες τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέγι-
στη θεωρητική κλίση που μπορεί να έχει το
όχημα, με και χωρίς φορτίο. Ο χειριστής
πρέπει να λάβει υπόψη ότι οι πραγματικές
τιμές ενδέχεται να είναι χαμηλότερες ανάλο-
γα με τη φθορά του οχήματος ή των εξαρτη-
μάτων του, το σχήμα των άκρων του πρα-
νούς και την πρόσφυση μεταξύ των τροχών
του οχήματος και της επιφάνειας της κλίσης

● Η επιφάνεια της ανηφόρας ή της κατηφόρας
είναι ελεύθερη από αντικείμενα και φωτίζεται
επαρκώς

● Η επιφάνεια της ανηφόρας ή της κατηφόρας
δεν πρέπει να είναι ολισθηρή. Πρέπει να
παρέχει επαρκή πρόσφυση για το όχημα.
Λάβετε υπόψη τις συνθήκες περιβάλλοντος

● Ο χειριστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το
φορτίο ή τα εξαρτήματα του οχήματος δεν
έρχονται σε επαφή με το έδαφος, στο επά-
νω και κάτω άκρο του πρανούς

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ανατροπής και ατυχήματος
Μειώνετε ταχύτητα και οδηγείτε αργά και προσεκτικά
σε ανωφερή και κατωφερή πρανή.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ανατροπής
Κατά την οδήγηση σε ανωφερή και κατωφερή πρανή,
μην στρίβετε, μην χρησιμοποιείτε την όπισθεν ή/και
μην κινείστε διαγώνια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την οδήγηση σε πρανές με φορτίο στις περό-
νες, το φορτίο στις περόνες πρέπει να είναι στραμμέ-
νο προς τα επάνω.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος και πτώσης
Διατηρείτε το όχημα στην απαιτούμενη απόσταση
ασφαλείας από τις άκρες των ανηφορικών και κατη-
φορικών πρανών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτρέπεται η οδήγηση με
τις περόνες στραμμένες προς την κορυφή του πρα-
νούς, ακόμα κι αν το όχημα δεν είναι φορτωμένο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να οδηγείτε πολύ
προσεκτικά και να αποφεύγετε τις στροφές μέχρι να
είναι όλοι οι τροχοί σε επίπεδη επιφάνεια.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
Μην σταθμεύετε σε πρανές. Σε περίπτωση ανάγκης,
εάν χρειαστεί να κάνετε κάτι τέτοιο, ενεργοποιήστε το
φρένο στάθμευσης και μπλοκάρετε τους τροχούς με
τάκους.

Χρήση του οχήματος σε ανελκυστήρα
Η χρήση του οχήματος σε ανελκυστήρες επι-
τρέπεται μόνο εάν ο ανελκυστήρας έχει επαρ-
κή χωρητικότητα (ελέγξτε το μέγιστο βάρος του
οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της μπατα-
ρίας κίνησης) και μόνο με την κατάλληλη εξου-
σιοδότηση.

Αρχικά, οδηγήστε το όχημα με χαμηλή ταχύτη-
τα μέσα στον ανελκυστήρα, εισάγοντας πρώτα
το φορτίο.

Ασφαλίστε το όχημα μέσα στον ανελκυστήρα,
έτσι ώστε κανένα τμήμα του οχήματος να μην
έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του ανελκυ-
στήρα. Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των
100 mm από τα τοιχώματα του ανελκυστήρα
πρέπει να τηρείται πάντα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το όχημα πρέπει να ακινητοποιηθεί σωστά έτσι ώστε
να μην μπορεί να μετακινηθεί κατά λάθος.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το προσωπικό που συνοδεύει το όχημα εντός του
ανελκυστήρα επιτρέπεται να εισέλθει σε αυτόν μόνο
αφού ασφαλιστεί το όχημα και πρέπει να εξέλθει από
τον ανελκυστήρα πρώτο μετά την άφιξη στον όροφο.

Χρήση του οχήματος στην πλατφόρμα
φόρτωσης και στο εσωτερικό ενός κο-
ντέινερ

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
Πριν την οδήγηση επάνω σε μια πλατφόρμα φόρτω-
σης, ο οδηγός πρέπει να ελέγχει εάν η πλατφόρμα
έχει συναρμολογηθεί και ασφαλιστεί σωστά και εάν
έχει επαρκή χωρητικότητα φορτίου.

Οδηγήστε με χαμηλή ταχύτητα και ιδιαίτερη προσοχή
πάνω στην πλατφόρμα φόρτωσης.

Ο χειριστής πρέπει να ελέγχει εάν το όχημα που πρό-
κειται να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί έχει ασφαλιστεί
επαρκώς, ώστε να μην μετακινηθεί, καθώς και ότι
μπορεί να αντέξει την καταπόνηση από το όχημα.

Ο οδηγός του φορτηγού και ο χειριστής του περονο-
φόρου ανυψωτικού οχήματος πρέπει να συμφωνή-
σουν για την ώρα αναχώρησης του φορτηγού.
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Στήριγμα πλάτης φορτίου με κα-
τακόρυφο γάντζο παλέτας
(προαιρετικά)
Διάταξη προστασίας χεριών (L):
● Μην αφαιρείτε το προστατευτικό
● Πριν από τη χρήση του οχήματος, βεβαιω-

θείτε ότι υπάρχει μια διάταξη προστασίας
και ότι είναι ανέπαφη

Το σύστημα σάς επιτρέπει να μεταφέρετε
άδειες παλέτες σε κατακόρυφη θέση με τους
εξής δύο τρόπους:
● Βλ. εικόνα (1)- Η παλέτα (F) συγκρατείται

στη θέση της με την αρπάγη (D)
● Βλ. εικόνα (2)- Η παλέτα (F) συγκρατείται

στη θέση της με την αρπάγη (E)

Εάν η παλέτα που πρόκειται να μεταφερθεί
έχει τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα
(1), η αρπάγη (E) θα πρέπει να είναι στραμμέ-
νη προς τα πίσω (H). Διαδικασία:
● Τραβήξτε τη ράβδο (G) προς τα επάνω (B)

για να κατεβάσετε τις αρπάγες (D) και (E)
● Ξεβιδώστε το κουμπί (C)
● Περιστρέψτε την αρπάγη (E) προς τα πίσω

(H)
● Βιδώστε εντελώς το κουμπί (C)
● Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για

την άλλη αρπάγη (E)
● Σπρώξτε τη ράβδο (G) προς τα κάτω (A) για

να ανυψώσετε τις αρπάγες (D) και (E)
● Τοποθετήστε την παλέτα στην καθορισμένη

θέση (1) και ασφαλίστε την ανάμεσα στις
αρπάγες (D), τραβώντας τη ράβδο (G) προς
(B)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών και ποδιών
Καθώς μετακινείτε τη ράβδο (G) προς (A) ή (B), κρα-
τήστε τα χέρια σας μακριά από τις αρπάγες (D - E)
της ασφάλισης παλέτας.

Όταν τοποθετείτε χειροκίνητα την παλέτα, προσέξτε
να μην πέσει η παλέτα.

Εάν η παλέτα που πρόκειται να μεταφερθεί
έχει τοποθετηθεί όπως φαίνεται στην εικόνα


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(2), η αρπάγη (E) θα πρέπει να είναι στραμμέ-
νη προς τα μπροστά (I). Διαδικασία:
● Τραβήξτε τη ράβδο (G) προς τα επάνω (B)

για να κατεβάσετε τις αρπάγες (D) και (E)
● Ξεβιδώστε το κουμπί (C)
● Περιστρέψτε την αρπάγη (E) προς τα εμπ-

ρός (I)
● Βιδώστε εντελώς το κουμπί (C)
● Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για

την άλλη αρπάγη (E)
● Σπρώξτε τη ράβδο (G) προς τα κάτω (A) για

να ανυψώσετε τις αρπάγες (D) και (E)
● Τοποθετήστε την παλέτα στην καθορισμένη

θέση (2) και ασφαλίστε την ανάμεσα στις
αρπάγες (E), τραβώντας τη ράβδο (G) προς
(B)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης χεριών και ποδιών
Καθώς μετακινείτε τη ράβδο (G) προς (A) ή (B), κρα-
τήστε τα χέρια σας μακριά από τις αρπάγες (D - E)
της ασφάλισης παλέτας.

Όταν τοποθετείτε χειροκίνητα την παλέτα, προσέξτε
να μην πέσει η παλέτα.
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Χειρισμός ρυμουλκούμενων
Ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τα μηχανήμα-
τα συλλογής παραγγελιών και τους ελκυστή-
ρες ρυμούλκησης

Οχήματα ΧΩΡΙΣ γάντζο ρυμούλκησης:
Η ρυμούλκηση ΔΕΝ επιτρέπεται

Οχήματα συλλογής παραγγελιών
● Τα οχήματα συλλογής παραγγελιών δεν εί-

ναι εξοπλισμένα με γάντζο ρυμούλκησης
εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή (η ει-
κόνα δείχνει ένα παράδειγμα γάντζου ρυ-
μούλκησης)

● Τα οχήματα συλλογής παραγγελιών δεν
είναι κατάλληλα για ρυμούλκηση ρυμουλ-
κούμενων

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Απαγορεύεται η ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων με
όχημα με μηχάνημα συλλογής παραγγελιών.

Οχήματα ΜΕ γάντζο ρυμούλκησης: Η
ρυμούλκηση επιτρέπεται

Ελκυστήρες ρυμούλκησης
● Οι ελκυστήρες ρυμούλκησης είναι εξοπλι-

σμένοι με προεγκατεστημένο κοτσαδόρο (η
εικόνα δείχνει ένα παράδειγμα κοτσαδόρου)

● Οι ελκυστήρες ρυμούλκησης είναι κατάλλη-
λοι για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι παρακάτω παράγραφοι περιγράφουν τον
τρόπο χρήσης του κοτσαδόρου.

Η ελκτική δύναμη του γάντζου ρυμούλ-
κησης και του οχήματος
Η ονομαστική ελκτική δύναμη κατά τη ρυμούλ-
κηση είναι η ονομαστική ελκτική δύναμη που
αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων του ελ-
κυστήρα ρυμούλκησης. Η μέγιστη ελκτική δύ-
ναμη είναι η μέγιστη δύναμη που μπορεί να
παρασχεθεί από τον ελκυστήρα ρυμούλκησης,
ώστε να υπερβεί την αντίσταση εκκίνησης του
ρυμουλκούμενου φορτίου (συνδυασμένο βά-
ρος του ελκυστήρα ρυμούλκησης, των ρυ-
μουλκούμενων και του φορτίου).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να λάβετε υπόψη σας το ενδεχόμενο ότι σε
δύσκολες συνθήκες χρήσης, π.χ. σε πρανή ή ολισθη-
ρούς δρόμους, ΟΥΤΕ η ελκτική δύναμη του ρυμουλ-
κούμενου οχήματος ΟΥΤΕ η χωρητικότητα φορτίου
του ρυμουλκούμενου έχει αποφασιστική σημασία για
τον καθορισμό του φορτίου που μπορεί να ρυμουλ-
κηθεί. Καθοριστικός παράγοντας είναι η δυνατότητα
ασφαλούς πέδησης για την αποτροπή ατυχημάτων.

Χρήση 4
Χειρισμός ρυμουλκούμενων

 17745878043469 EL - 11/2021  -  12



 ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα φορτίου είναι
για τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων (χωρίς πέδηση)
σε επίπεδη επιφάνεια. Η μέγιστη επιτρεπόμενη χω-
ρητικότητα φορτίου πρέπει να μειωθεί για τη ρυμούλ-
κηση ρυμουλκούμενων σε ανωφέρειες ή κατωφέ-
ρειες.
Απαγορεύεται η φόρτωση ή η εκφόρτωση του οχήμα-
τος σε ανωφέρειες ή κατωφέρειες. Το ρυμουλκούμενο
πρέπει να είναι κατάλληλο για το φορτίο που μεταφέ-
ρεται. Το φορτίο πρέπει να κατανέμεται ομοιόμορφα
και να τοποθετείται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ανα-
τρέξτε στις τιμές ρυμούλκησης που περιέχονται στο
κεφάλαιο τεχνικών χαρακτηριστικών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απαγορεύεται η σύνδεση ρυμουλκούμενων σε ράγες.
Το άγκιστρο έχει σχεδιαστεί μόνο για ρυμούλκηση.
Απαγορεύεται η ώθηση ρυμουλκούμενων οποιουδή-
ποτε τύπου.

Ρυμούλκηση: Οδηγίες ασφαλείας

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος για τη ζωή
Η σύνδεση ή αποσύνδεση ρυμουλκούμενου σε επι-
κλινές έδαφος απαγορεύεται αυστηρά. Η εργασία αυ-
τή πρέπει να εκτελείται πάνω σε επίπεδο έδαφος. Η
μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να
δημιουργήσει κίνδυνο τραυματισμού του χειριστή ή
τρίτων. Το ρυμουλκούμενο ή ο ελκυστήρας ρυμούλ-
κησης μπορεί να μετακινηθούν και να αποκτήσουν
ορμή πάνω σε επικλινές έδαφος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε ένα ρυμουλκούμενο,
βεβαιωθείτε ότι:
– Ο ελκυστήρας και το ρυμουλκούμενο βρίσκονται

πάνω σε επίπεδο έδαφος
– Η ράβδος ρυμούλκησης του ρυμουλκούμενου είναι

συμβατή με τη σύνδεση ρυμούλκησης του ελκυ-
στήρα

– Το σύστημα πέδησης του ρυμουλκούμενου, εάν
υπάρχει, είναι ενεργοποιημένο ή έχουν τοποθετη-
θεί τάκοι στους τροχούς του ρυμουλκούμενου για
να αποτρέψουν τη μετακίνηση

Ο οδηγός θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος
στη χρήση και την εκτέλεση ελιγμών με τον ελ-
κυστήρα ρυμούλκησης με ή χωρίς ρυμουλκού-
μενο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού
Μεταβείτε σε ασφαλές σημείο ή σε μια περιοχή που
έχει επισημανθεί για τη σύνδεση ή την αποσύνδεση
του ρυμουλκούμενου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ερ-
γασίας σύνδεσης ή αποσύνδεσης του ρυμουλκούμε-
νου, ο οδηγός δεν διακρίνεται καθαρά από τους άλ-
λους χειριστές περονοφόρων ανυψωτικών οχημά-
των: Υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης ή σύγκρουσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ανεπαρκούς εξισορρόπησης
Συνδέστε τη ράβδο ρυμούλκησης του ρυμουλκούμε-
νου στον ελκυστήρα, έτσι ώστε η ράβδος να είναι
όσο το δυνατόν πιο οριζόντια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος παγίδευσης
Κατά τη διάρκεια της εργασίας σύνδεσης ή αποσύν-
δεσης του ρυμουλκούμενου, πρέπει πάντα να χειρίζε-
στε το ρυμουλκούμενο με προσοχή. Προσέξτε να μην
παγιδευτούν τα δάχτυλά σας ή να μην τα αφήσετε να
παγιδευτούν μεταξύ του ελκυστήρα και του ρυμουλ-
κούμενου.
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Ρυμούλκηση του ρυμουλκούμε-
νου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τηρείτε τις απαιτήσεις
Τα ρυμουλκούμενα δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέ-
τουν φρένο για φορτία που ζυγίζουν λιγότερο από
2,5 τόνους. Για φορτία που ζυγίζουν πάνω από
2,5 τόνους, όλα τα ρυμουλκούμενα πρέπει να διαθέ-
τουν φρένα. Σε ράμπες, χρησιμοποιείτε πάντα ρυ-
μουλκούμενα εξοπλισμένα με φρένα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος και ανατροπής
Μην πραγματοποιείτε ελιγμούς με τα ρυμουλκούμενα
σε επικλινές έδαφος.

Κατά τη ρυμούλκηση ρυμουλκούμενων και, ιδιαίτερα
κατά την κίνηση σε στροφή, ο χειριστής πρέπει να
περιορίσει την ταχύτητα οδήγησης ανάλογα με τον
τύπο του ρυμουλκούμενου φορτίου και τον αριθμό
των ρυμουλκούμενων που ρυμουλκούνται.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τον τρόπο χειρι-
σμού όλων των μηχανισμών πέδησης που θα
μπορούσαν να έχουν εγκατασταθεί στα ρυ-
μουλκούμενα τα οποία θα ρυμουλκηθούν. Βε-
βαιωθείτε ότι το φορτίο που πρόκειται να ρυ-
μουλκηθεί είναι καλά ασφαλισμένο και ομοιό-
μορφα κατανεμημένο σε κάθε ρυμουλκούμενο,
και ότι το φορτίο βρίσκεται εντός της ονομαστι-
κής χωρητικότητας του ελκυστήρα ρυμούλκη-
σης. Αξιολογήστε την ακτίνα στροφής του ελ-
κυστήρα ρυμούλκησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό εξαιτίας της μείωσης της ταχύτητας
κατά τις στροφές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην οδηγείτε ΠΟΤΕ σε δημόσιους δρόμους αν δεν
τηρείτε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αν κινείστε σε δημόσιους δρόμους, βεβαιωθεί-
τε ότι οι πινακίδες τεχνικών χαρακτηριστικών
συμμορφώνονται με τους τοπικούς κανονι-
σμούς οδικής κυκλοφορίας.
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– Απελευθερώστε το σύστημα πέδησης του
οχήματος ρυμούλκησης και αφαιρέστε τους
τάκους από τους τροχούς.

– Ελέγξτε το πλάτος του ρυμουλκούμενου ή
του φαρδύτερου φορτίου, ώστε να εξασφα-
λίζεται η ελεύθερη διέλευση σε δρόμους.

– Ελέγξτε ότι υπάρχει μια ανεμπόδιστη δια-
δρομή προς την κατεύθυνση πορείας. Μετα-
κινήστε αργά τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
προς τα εμπρός, για να εξαλείψετε το διάκε-
νο στις συνδέσεις του ρυμουλκούμενου. Στη
συνέχεια, επιταχύνετε σταδιακά έως την επι-
θυμητή ταχύτητα.

– Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας,
μειώστε ταχύτητα εκ των προτέρων, ώστε
να διασφαλιστεί ότι ο ελκυστήρας ρυμούλ-
κησης και τα ρυμουλκούμενα θα σταματή-
σουν. Μια ξαφνική ακινητοποίηση μπορεί να
προκαλέσει ανατροπή του φορτίου και τα
ρυμουλκούμενα μπορεί να πλακώσουν το
ένα το άλλο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μην μεταφέρετε ποτέ επιβάτες σε ρυμουλκούμενο,
εκτός εάν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τέτοιο σκοπό.

Σύνδεση του ρυμουλκούμενου
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση ρυμουλκούμενων,
τόσο ο ελκυστήρας ρυμούλκησης όσο και το ρυμουλ-
κούμενο πρέπει να βρίσκονται πάντα επάνω σε μια
επίπεδη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία
μεταγωγής βρίσκονται στην ουδέτερη θέση και ότι το
φρένο στάθμευσης είναι ενεργοποιημένο.

Πριν από τη σύνδεση ενός ρυμουλκούμενου,
ελέγξτε ότι ο κρίκος της ράβδου ρυμούλκησης
του ρυμουλκούμενου και ο γάντζος ρυμούλκη-
σης του ελκυστήρα ρυμούλκησης είναι συμβα-
τά. Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα του ρυμουλκού-
μενου έχουν ενεργοποιηθεί και ότι οι τροχοί
έχουν ασφαλίσει σωστά για την αποφυγή τυ-
χόν ακούσιας κίνησης. Μετακινήστε πολύ αρ-
γά τον ελκυστήρα ρυμούλκησης προς το ρυ-
μουλκούμενο με όπισθεν. Βεβαιωθείτε ότι ο
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γάντζος ρυμούλκησης και ο κρίκος της ράβδου
ρυμούλκησης του ρυμουλκούμενου είναι ευθυ-
γραμμισμένα, κοιτώντας από την καμπίνα του
οδηγού.
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Σύνδεση ρυμούλκησης μίας ή
πολλών θέσεων

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος. Εάν ο πείρος σύνδεσης του
ρυμουλκούμενου βγει από τη θέση του ή υποστεί
ζημιά κατά τη ρυμούλκηση, το φορτίο θα απελευθε-
ρωθεί και δεν θα είναι πλέον δυνατός ο έλεγχός
του.
Χρησιμοποιείτε μόνο τους γνήσιους πείρους σύνδε-
σης για το ρυμουλκούμενο, αφού ελέγξετε ότι βρίσκο-
νται σε καλή κατάσταση.

Ελέγξτε αν ο πείρος σύνδεσης του ρυμουλκούμενου
έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί καλά.
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Σύνδεση του ελκυστήρα ρυμούλκησης
και του ρυμουλκούμενου
– Τραβήξτε προς τα έξω την επέκταση (1) ή

τον πείρο ρυμούλκησης (2) ανάλογα με την
έκδοση του άγκιστρου που υπάρχει στο
όχημα.

– Μετακινήστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
αργά προς τα πίσω.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δεν θα πρέπει να στέκεται κανένα άτομο μεταξύ του
ελκυστήρα ρυμούλκησης και του ρυμουλκούμενου
κατά τη διάρκεια της προσέγγισης. Να μετακινείτε
πάντα τον ελκυστήρα ρυμούλκησης προς το ρυ-
μουλκούμενο.

– Στον μηχανισμό ρυμούλκησης, εισαγάγετε
τον κρίκο του μοχλού διεύθυνσης (3) του ελ-
κυστήρα ρυμούλκησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο μηχανισμός ρυμούλκησης πολλών θέσεων
μπορεί να συνδεθεί σε τρία σημεία με διαφορε-
τικό ύψος. Συνιστάται να επιλέγετε το ύψος
στο οποίο ο μοχλός διεύθυνσης είναι οριζό-
ντιος:

– Κατεβάστε την επέκταση (1) ή τον πείρο ρυ-
μούλκησης (2) στον μηχανισμό ρυμούλκη-
σης (3) και περιστρέψτε τον κατά 90°. Αυτή
η ενέργεια κλειδώνει τον πείρο ρυμούλκη-
σης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Να βεβαιώνεστε πάντα ότι ο πείρος ρυμούλκησης
έχει κλειδώσει μετά τη σύνδεση.

– Αφαιρέστε τους τάκους από τους τροχούς
του ρυμουλκούμενου και απελευθερώστε τα
φρένα του ρυμουλκούμενου.

Αποσύνδεση του ελκυστήρα ρυμούλκη-
σης και του ρυμουλκούμενου
– Κατεβείτε από το όχημα και ασφαλίστε το

ρυμουλκούμενο από τυχόν ακούσιες κινή-
σεις με τους τάκους τροχών ή το φρένο του
ρυμουλκούμενου.
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– Περιστρέψτε τον πείρο ρυμούλκησης (2) ή
την επέκταση (1) κατά 90° και τραβήξτε τον
έξω από τον μηχανισμό ρυμούλκησης (3).

– Μετακινήστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
αργά πιο κοντά.

– Εισάγετε ξανά τον πείρο ρυμούλκησης (2) ή
την επέκταση (1) στον μηχανισμό ρυμούλ-
κησης (3) και ασφαλίστε τον.
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Γάντζος ρυμούλκησης αυτόμα-
του κλεισίματος
Τύποι γάντζου ρυμούλκησης αυτόματου
κλεισίματος

Στον ελκυστήρα ρυμούλκησης μπορούν να το-
ποθετηθούν οι εξής δύο τύποι γάντζου ρυ-
μούλκησης αυτόματου κλεισίματος:
● Βασικός γάντζος ρυμούλκησης αυτόματου

κλεισίματος
● Γάντζος ρυμούλκησης αυτόματου κλεισίμα-

τος με μοχλό τηλεχειρισμού

Και οι δύο τύποι περιγράφονται παρακάτω.

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη
χρήση του γάντζου ρυμούλκησης αυτό-
ματου κλεισίματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος σύνθλιψης
Μην βάζετε τα χέρια, τους βραχίονες ή τα πόδια σας
μέσα στον ανοιχτό γάντζο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Δεν θα πρέπει να στέκεται κανένα άτομο μεταξύ του
ελκυστήρα ρυμούλκησης και του ρυμουλκούμενου
κατά τη διάρκεια της σύνδεσης και της αποσύνδε-
σης.
Μετακινήστε μόνο τον ελκυστήρα ρυμούλκησης προς
το ρυμουλκούμενο, όχι το αντίστροφο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Απελευθερώστε το φρένο στον μπροστινό άξονα του
ρυμουλκούμενου με έναν αρθρωτό μοχλό διεύθυν-
σης. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί
ζημιά στον κοτσαδόρο ρυμούλκησης, στον κρίκο του
ρυμουλκούμενου και στη διάταξη στήριξης!
Κατά τη σύνδεση ενός ρυμουλκούμενου με σταθερό
μοχλό διεύθυνσης, ο κρίκος του ρυμουλκούμενου
πρέπει να τοποθετείται στο κέντρο του κοτσαδόρου
ρυμούλκησης.
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Σύνδεση του ελκυστήρα ρυμούλκησης
και του ρυμουλκούμενου (γάντζος ρυ-
μούλκησης αυτόματου κλεισίματος με
μοχλό τηλεχειρισμού)
– Ανοίξτε τον πείρο ασφάλισης του γάντζου

ρυμούλκησης, μετακινώντας χειροκίνητα τον
μοχλό τηλεχειρισμού (1) από το σημείο (A)
στο σημείο (B).

– Ασφαλίστε το ρυμουλκούμενο με τάκους
τροχών για να μην μετακινηθεί ή ενεργο-
ποιήστε το φρένο του ρυμουλκούμενου.

– Οδηγήστε αργά με όπισθεν τον ελκυστήρα
ρυμούλκησης προς το ρυμουλκούμενο. Ο
πείρος του γάντζου ρυμούλκησης ασφαλίζει
αυτόματα κατά την επαφή με τον κρίκο του
ρυμουλκούμενου. Ο πείρος του γάντζου ρυ-
μούλκησης ασφαλίζει επίσης πατώντας τον
μοχλό (2) με το πόδι σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Δεν επιτρέπεται να ασφαλίζετε τον πείρο του γάντζου
ρυμούλκησης μετακινώντας τον μοχλό τηλεχειρισμού
(1) από το σημείο (B) στο σημείο (A).

Αποσύνδεση του ελκυστήρα ρυμούλκη-
σης και του ρυμουλκούμενου (γάντζος
ρυμούλκησης αυτόματου κλεισίματος με
μοχλό τηλεχειρισμού)
– Κατά την αποβίβαση από το όχημα, ενεργο-

ποιείται το φρένο στάθμευσης του οχήμα-
τος.

– Ασφαλίστε το ρυμουλκούμενο με τάκους
τροχών για να μην μετακινηθεί ή ενεργο-
ποιήστε το φρένο του ρυμουλκούμενου.

– Περιστρέψτε χειροκίνητα τον μοχλό τηλεχει-
ρισμού (1) από το σημείο (A) στο σημείο
(B).

– Μετακινήστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
αργά προς τα εμπρός.
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Σύνδεση του ελκυστήρα ρυμούλκησης
και του ρυμουλκούμενου (βασικός γάν-
τζος ρυμούλκησης αυτόματου κλεισίμα-
τος)
– Τραβήξτε τον μοχλό (3) προς τα επάνω (C).

– Όπως φαίνεται στην ετικέτα (6), ο κόκκινος
πείρος προεξέχει από την επιφάνεια έδρα-
σης για να υποδείξει ότι ο γάντζος δεν έχει
ασφαλίσει. Μην βάζετε τα χέρια, τα πόδια ή
οποιαδήποτε άλλα μέρη του σώματος σας
στο γάντζο!

– Οδηγήστε αργά με όπισθεν τον ελκυστήρα
ρυμούλκησης προς το ρυμουλκούμενο. Ο
πείρος του γάντζου ρυμούλκησης ασφαλίζει
αυτόματα κατά την επαφή με τον κρίκο του
ρυμουλκούμενου. Ο πείρος του γάντζου ρυ-
μούλκησης ασφαλίζει επίσης πατώντας τον
μοχλό (4) με το πόδι σας.

– Όπως φαίνεται στην ετικέτα (6), ο κόκκινος
πείρος ανασύρεται στην επιφάνεια έδρασης
για να υποδείξει ότι ο γάντζος έχει ασφαλί-
σει σωστά.

Αποσύνδεση ρυμουλκούμενου
– Κατά την αποβίβαση από το όχημα, ενεργο-

ποιείται το φρένο στάθμευσης του οχήμα-
τος.

– Ασφαλίστε το ρυμουλκούμενο με τάκους
τροχών για να μην μετακινηθεί ή ενεργο-
ποιήστε το φρένο του ρυμουλκούμενου.

– Τραβήξτε τον μοχλό (3) προς τα επάνω.

– Μετακινήστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
αργά προς τα εμπρός.

Φόρτωση ρυμουλκούμενων 

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ακολουθούν κάποιες οδηγίες. Οι οδηγίες αυτές
είναι ενδεικτικές.

A

B

C
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος
– Μην υπερβαίνετε το μέγιστο αναφερόμενο φορτίο!

Αυτές οι τιμές ισχύουν για συμπαγή και ομοιογενή
φορτία

– Απαγορεύεται η μη ορθή φόρτωση του ρυμουλ-
κούμενου ή η επιβίβαση σε αυτό.

– Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο είναι ομοιόμορφα
κατανεμημένο και καλά στερεωμένο στο ρυ-
μουλκούμενο. Μην υπερβαίνετε το επιτρε-
πόμενο φορτίο.

– Τοποθετείτε τα βαριά φορτία κάτω και τα
πιο ελαφρά φορτία επάνω.

– Το κέντρο βαρύτητας πρέπει να βρίσκεται
όσο το δυνατόν πιο χαμηλά.

– Ποτέ μην φορτώνετε ένα ρυμουλκούμενο
ενώ αυτό βρίσκεται σε έδαφος με κλίση.

– Μην υπερβαίνετε τη χωρητικότητα φορτίου
του ρυμουλκούμενου και του οχήματος.

– Ποτέ μην μεταφέρετε επιβάτες στο ρυμουλ-
κούμενο.
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Χρήση της έκδοσης με πίσω χώ-
ρο φόρτωσης LTX-T
Μεταφορά φορτίων στον πίσω χώρο
φόρτωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι το βάρος φόρτωσης δεν υπερβαίνει
τη χωρητικότητα του οχήματος.
– Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να μεταφερθεί στον

πίσω χώρο φόρτωσης είναι 600 kg. Απαγορεύεται
η μεταφορά βαρύτερων φορτίων.

– Όταν υπάρχει φορτίο στον πίσω χώρο φόρτωσης,
το μέγιστο βάρος που μπορεί να ρυμουλκηθεί από
τα ρυμουλκούμενα είναι 2 τόνοι. Κατά τη μεταφορά
ρυμουλκούμενων, απαιτούνται ρυμουλκούμενα
που είναι εξοπλισμένα με φρένα για οδήγηση σε
ράμπες.

Τηρείτε πάντα την ονομαστική χωρητικότητα που
αναφέρεται στην ετικέτα χωρητικότητας φορτίου του
οχήματος ⇒ Κεφάλαιο "Πινακίδα χωρητικότητας LTX-
Τ", Σελίδα 72 .
– Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην

ενότητα που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την
πινακίδα χωρητικότητας ⇒ Κεφάλαιο "Πινακίδα
χωρητικότητας LTX-Τ", Σελίδα 72 και ρυμούλκη-
σης ρυμουλκούμενων ⇒ Κεφάλαιο "Ρυμούλκηση
του ρυμουλκούμενου", Σελίδα 179 .

Προειδοποιήσεις που πρέπει να τηρούνται:
● Σταθμεύστε σε επίπεδη επιφάνεια κατάλλη-

λη για φόρτωση και εκφόρτωση από τον πί-
σω χώρο φόρτωσης και για τυχόν ρυμουλ-
κούμενα

● Απενεργοποιήστε το όχημα. Κατεβείτε από
το όχημα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
άτομα ή οχήματα σε κίνηση

● Δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα άτομα που
θα μπορούσαν τυχόν να εμποδίσουν τις λει-
τουργίες κατά τη φόρτωση ή την εκφόρτωση

● Ελέγξτε ότι το φορτίο δεν έχει υποστεί ζημιά
● Μην μεταφέρετε αναρτώμενα φορτία
● Ελέγξτε ότι το φορτίο δεν καλύπτει τα φώτα

των σημάτων φώτων στο πίσω μέρος του
ελκυστήρα ρυμούλκησης

Βεβαιωθείτε ότι το φορτίο που μεταφέρεται εί-
ναι:
● Στερεωμένο σωστά (χρησιμοποιήστε τους

δακτυλίους στερέωσης)
● Σταθερό
● Κεντραρισμένο
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● Ομοιόμορφα κατανεμημένο
● Κατάλληλο για τις διαστάσεις του οχήματος

και του ρυμουλκούμενου
● Κατάλληλο για την ονομαστική χωρητικότη-

τα φορτίου του ελκυστήρα ρυμούλκησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού
Πρέπει να φοράτε υποδήματα ασφαλείας.

Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά ατόμων.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος απώλειας ευστάθειας.
Όταν πλησιάζετε σε στροφή ή κατά την οδήγηση σε
υγρές επιφάνειες, είναι απαραίτητο να επιβραδύνετε.

Προσαρμόστε τον τρόπο που οδηγείτε ανάλογα με το
μεταφερόμενο φορτίο και τις διαστάσεις του.
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Πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο
που βρίσκεται κάτω από τον πίσω χώρο
φόρτωσης

Η έκδοση με τον χώρο φόρτωσης είναι εξοπλι-
σμένη με έναν αποθηκευτικό χώρο:
● Σταθμεύστε σε επίπεδη επιφάνεια κατάλλη-

λη για φόρτωση και εκφόρτωση από τον πί-
σω χώρο φόρτωσης και για τυχόν ρυμουλ-
κούμενα

● Απενεργοποιήστε το όχημα. Κατεβείτε από
το όχημα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν
άτομα ή οχήματα σε κίνηση

Με το άνοιγμα του καλύμματος (1) μπορείτε να
έχετε πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο (4).

Για να ανοίξετε το κλειστό (A) κάλυμμα (1),
ακολουθήστε τα εξής βήματα:
● Μετακινηθείτε στο πλάι του οχήματος
● Ανοίξτε την ασφάλεια (5), περιστρέφοντάς

την προς το σημείο (C)
● Τοποθετήστε το χέρι σας στη λαβή (2) ή (3).

Επιλέξτε την πλησιέστερη λαβή στο πλάι
του οχήματος στο οποίο βρίσκεστε

● Ανοίξτε χειροκίνητα το κάλυμμα (1)
● Το κάλυμμα συγκρατείται ανοιχτό μέσω των

ελατηρίων αερίου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την πρόσβαση στον χώρο (4), προσέξτε να μην
χτυπήσετε το κεφάλι σας στο κάλυμμα ή άλλα μέρη
του οχήματος που προεξέχουν

Για να κλείσετε το κάλυμμα (1), ακολουθήστε
τα εξής βήματα:
● Μετακινηθείτε στο πλάι του οχήματος
● Τοποθετήστε το χέρι σας στη λαβή (2) ή (3).

Επιλέξτε την πλησιέστερη λαβή στο πλάι
του οχήματος στο οποίο βρίσκεστε

● Κλείστε την ασφάλεια (5), περιστρέφοντάς
την προς το σημείο (D)
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών! Κατά το κλείσιμο
του καλύμματος, τοποθετήστε τα δάχτυλά σας στη
σχετική λαβή.
Μην βάζετε τα χέρια σας ή τα δάχτυλά σας κάτω από
το κάλυμμα κατά το κλείσιμο.

Μην χρησιμοποιείτε το όχημα όταν η πόρτα του απο-
θηκευτικού χώρου είναι ανοικτή ή δεν έχει κλείσει σω-
στά.
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LiftRunner (προαιρετικά)
Εισαγωγή στο LiftRunner (όπου υπάρχει)
Το σύστημαLiftrunner είναι προαιρετικό. Αυτό
το σύστημα επιτρέπει στον χειριστή να ανυ-
ψώσει και να βυθίσει το ρυμουλκούμενο, αφού
συνδέσει σωστά το ρυμουλκούμενο με τον ελ-
κυστήρα ρυμούλκησης.

Διατίθενται δύο τύποι LiftRunner ως εναλλακτι-
κοί και οι δύο είναι προαιρετικοί. Στις παρακά-
τω παραγράφους επεξηγείται η λειτουργία του:
● Η πρώτη παράγραφος περιγράφει τη λει-

τουργία του ηλεκτρικά ελεγχόμενου
Liftrunner

● Η δεύτερη παράγραφος περιγράφει τη λει-
τουργία του υδραυλικά ελεγχόμενου
Liftrunner

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι πληροφορίες σχετικά με τα ρυμουλκούμενα
και την επιλογή Liftrunner που δεν υπάρχει
στο παρόν εγχειρίδιο μπορούν να προβλη-
θούν στο εγχειρίδιο οδηγιών του συγκεκριμέ-
νου ρυμουλκούμενου. Τα εγχειρίδια οδηγιών
του ρυμουλκούμενου παραδίδονται στον πε-
λάτη με την αγορά ενός ρυμουλκούμενου.
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Υδραυλικά ελεγχόμενο σύστημα LiftRunner (εάν υπάρχει)
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα ρυμουλκούμενα,
που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του οχή-
ματος.
Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή του ρυμουλκούμενου.

Το σύστημα Liftrunner είναι προαιρετικό. Αυτό
το σύστημα επιτρέπει στον χειριστή να ανυ-
ψώσει και να κατεβάσει το ρυμουλκούμενο,
αφού συνδέσει σωστά το ρυμουλκούμενο με
τον ελκυστήρα ρυμούλκησης.

Τα παρακάτω σημεία επεξηγούνται παρακάτω:
● Προσοχή που πρέπει να δίνεται και προφυ-

λάξεις που πρέπει να τηρούνται
● Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υδραυλικής

σύνδεσης του ελκυστήρα ρυμούλκησης στο
ρυμουλκούμενο

● Επεξήγηση της λειτουργίας και των χειρι-
στηρίων

● Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υδραυλικής
αποσύνδεσης του ελκυστήρα ρυμούλκησης
από το ρυμουλκούμενο

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος εκτίναξης λαδιού και κίνδυνος τραυματι-
σμού.
Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον σωλήνα του ρυ-
μουλκούμενου στον ταχυσύνδεσμο (1) όταν ο ελκυ-
στήρας ρυμούλκησης είναι σε λειτουργία. Το όχημα
θα πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον σωλήνα του ρυ-
μουλκούμενου στον ταχυσύνδεσμο (1) εάν το ρυ-
μουλκούμενο δεν βρίσκεται στη βυθισμένη θέση.
Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν άλλα άτομα κοντά στο ρυ-
μουλκούμενο. Στη συνέχεια, βυθίστε το ρυμουλκού-
μενο.

Απαγορεύεται να σκαρφαλώνετε στον ελκυστήρα ρυ-
μούλκησης, εάν κάποιος εργάζεται στην υδραυλική
σύνδεση μεταξύ του ελκυστήρα ρυμούλκησης και του
ρυμουλκούμενου. Μην συνδέετε τον σωλήνα στον ελ-
κυστήρα ρυμούλκησης, εάν υπάρχουν άτομα επάνω
στον ελκυστήρα ρυμούλκησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης του ρυμουλκούμενου και πτώ-
σης του χειριστή.
Απαγορεύεται να σκαρφαλώνετε και να περπατάτε
επάνω στα ρυμουλκούμενα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι δυνατή η διαμόρφωση της λειτουργίας
του ρυμουλκούμενου ως εξής: Ο ελκυστήρας
ρυμούλκησης δεν θα μετακινηθεί, έως ότου το
ρυμουλκούμενο φτάσει το μέγιστο ύψος του.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε
με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υπο-
στήριξης.

Σύνδεση του ρυμουλκούμενου με το
σύστημα LiftRunner

– Σταθμεύστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης με
ασφάλεια σε επίπεδη επιφάνεια.

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση (B) για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα LiftRunner.

– Απενεργοποιήστε το όχημα.

– Κατεβείτε από τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
και συνδέστε το υδραυλικό εξάρτημα του
ρυμουλκούμενου με τον ταχυσύνδεσμο (1)
στο πίσω μέρος του ελκυστήρα ρυμούλκη-
σης.
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Πληροφορίες σχετικά με τον ταχυσύνδεσμο
(1):
● Η θεωρητική μέγιστη χωρητικότητα που

μπορεί να παρασχεθεί στον ταχυσύνδεσμο
(1) κυμαίνεται μεταξύ 5 l/min και 9 l/min ανά-
λογα με το φορτίο του ρυμουλκούμενων.

● Η θεωρητική μέγιστη πίεση που μπορεί να
παρασχεθεί από την αντλία στον ταχυσύν-
δεσμο είναι περίπου 180 bar.

● Ο ταχυσύνδεσμος (1) είναι θηλυκός και 3/8".

Λειτουργία

A B

OM2398

OM2399

22
1 1C D

– Ενεργοποιήστε ξανά τον ελκυστήρα ρυ-
μούλκησης.

– Ανεβείτε στην πλατφόρμα του οχήματος.

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση (A) για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα ανύψωσης και
κατεβάσματος ρυμουλκούμενων.

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση (B) για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα ανύψωσης
και κατεβάσματος ρυμουλκούμενων.

Υπάρχουν δύο τύποι λειτουργίας:
● Ανύψωση και κατέβασμα των ρυμουλκούμε-

νων ΑΥΤΟΜΑΤΑ
● Ανύψωση και κατέβασμα των ρυμουλκούμε-

νων με ΠΛΗΚΤΡΟ

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών άλλων ατόμων
κατά το κατέβασμα των ρυμουλκούμενων.
Στην έκδοση με ΑΥΤΟΜΑΤΟ κατέβασμα των ρυμουλ-
κούμενων, ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν
υπάρχουν άτομα κοντά στο ρυμουλκούμενο πριν
εγκαταλείψει το όχημα.

Στην έκδοση με ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ κατέβασμα των ρυ-
μουλκούμενων, ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι
δεν υπάρχουν άτομα κοντά στο ρυμουλκούμενο πριν
κατεβάσει τα ρυμουλκούμενα με το πλήκτρο.
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Ανύψωση και κατέβασμα των ρυμουλκούμε-
νων ΑΥΤΟΜΑΤΑ
● Όταν ο χειριστής ανέβει στην πλατφόρμα

χειριστή, το σύστημα αυτόματα ανυψώνει τα
ρυμουλκούμενα

● Όταν ο χειριστής κατεβαίνει από την πλατ-
φόρμα χειριστή, το σύστημα αυτόματα χα-
μηλώνει τα ρυμουλκούμενα

Ανύψωση και κατέβασμα των ρυμουλκούμε-
νων με ΠΛΗΚΤΡΟ
● Πατήστε το πλήκτρο (1) για να ανυψώσετε

τα ρυμουλκούμενα
● Πατήστε το πλήκτρο (2) για να χαμηλώσετε

τα ρυμουλκούμενα

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος που έχε-
τε αγοράσει, τα πλήκτρα (1) και (2) μπορεί να
βρίσκονται στη ζώνη (C) ή στη ζώνη (D).

Αποσύνδεση του συστήματος
LiftRunner
– Σταθμεύστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης με

ασφάλεια σε επίπεδη επιφάνεια.

– Κατεβάστε εντελώς τα ρυμουλκούμενα.

– Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση (B) για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα LiftRunner.

– Απενεργοποιήστε το όχημα.

– Κατεβείτε από τον ελκυστήρα ρυμούλκησης
και αποσυνδέστε το υδραυλικό εξάρτημα
του ρυμουλκούμενου από τον ταχυσύνδε-
σμο (1) στο πίσω μέρος του ελκυστήρα ρυ-
μούλκησης.
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Ηλεκτρικά ελεγχόμενο σύστημα LiftRunner (όπου υπάρχει)
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα ρυμουλκούμενα,
που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή του οχή-
ματος.
Τηρείτε αυστηρά τις οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή του ρυμουλκούμενου.

Το σύστημα Liftrunner είναι προαιρετικό. Αυτό
το σύστημα επιτρέπει στον χειριστή να ανυ-
ψώσει και να κατεβάσει το ρυμουλκούμενο,
αφού συνδέσει σωστά το ρυμουλκούμενο με
τον ελκυστήρα ρυμούλκησης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης του ρυμουλκούμενου και πτώ-
σης του χειριστή.
Απαγορεύεται να σκαρφαλώνετε και να περπατάτε
επάνω στα ρυμουλκούμενα.

Σύνδεση του ρυμουλκούμενου με το
σύστημα LiftRunner
– Σταθμεύστε τον ελκυστήρα ρυμούλκησης με

ασφάλεια σε επίπεδη επιφάνεια.

– Απενεργοποιήστε το όχημα.

– Αποβιβαστείτε από τον ελκυστήρα ρυμούλ-
κησης και συνδέστε την πρίζα και το βύσμα

για το LiftRunner που χρησιμοποιούνται για
τη σύνδεση του οχήματος στα ρυμουλκού-
μενα.

Πληροφορίες σχετικά με την πρίζα για το
LiftRunner που υπάρχει στο όχημα:
● 85 A για επαφές τροφοδοσίας και 14,5 A για

επαφές ελέγχου.

Λειτουργία

Ανύψωση και βύθιση των ρυμουλκούμενων
ΑΥΤΟΜΑΤΑ
● Όταν ο χειριστής ανέβει στην πλατφόρμα

χειριστή, το σύστημα αυτόματα ανυψώνει τα
ρυμουλκούμενα

● Όταν ο χειριστής κατεβαίνει από την πλατ-
φόρμα χειριστή, το σύστημα αυτόματα χα-
μηλώνει τα ρυμουλκούμενα

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών άλλων ατόμων
κατά τη βύθιση των ρυμουλκούμενων
Στην έκδοση με ΑΥΤΟΜΑΤΗ βύθιση των ρυμουλκού-
μενων, ο χειριστής πρέπει να βεβαιώνεται ότι δεν
υπάρχουν άτομα κοντά στο ρυμουλκούμενο πριν
εγκαταλείψει το όχημα.

Χρήση 4
LiftRunner (προαιρετικά)

 19745878043469 EL - 11/2021  -  12



Φόρτιση μπαταρίας
Πρόσβαση στην μπαταρία για
οχήματα ΧΩΡΙΣ κινητή πλατφόρ-
μα
Σταθμεύστε το όχημα σε κατάλληλο σημείο

Απενεργοποίηση του οχήματος

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών
Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το κάλυμμα
της μπαταρίας (1). Κρατήστε τα χέρια σας μακριά
από τα σημεία κλεισίματος ανάμεσα στο κάλυμμα και
το σασί. Ο κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών επισημαί-
νεται από την ετικέτα (3).

Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας (1) όπως
περιγράφεται παρακάτω (βλ. διπλανή εικόνα):
● Πατήστε το πλήκτρο (A) μία φορά, για να

απασφαλίσετε το κάλυμμα πρόσβασης στην
μπαταρία (1)

● Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκ-
τρο (A), βάλτε το άλλο σας χέρι στη λαβή
επάνω στο κάλυμμα πρόσβασης στην μπα-
ταρία (1) και, ταυτόχρονα, τραβήξτε το κά-
λυμμα προς το σημείο (B) μέχρι να ανοίξει
εντελώς

● Τραβήξτε την πρίζα της μπαταρίας (2) προς
το (C) για να την αποσυνδέσετε από την
πρίζα του οχήματος.

● Για να κλείσετε το κάλυμμα της μπαταρίας
(1), ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά. Για
να αποφύγετε τον κίνδυνο σύνθλιψης των
χεριών, προσέξτε να μην βάζετε τα χέρια
σας κάτω από το κάλυμμα της μπαταρίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στα αρσενικά/
θηλυκά καλώδια σύνδεσης της μπαταρίας και επακό-
λουθος κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων
Μην παγιδεύετε τα καλώδια κατά το κλείσιμο του κα-
λύμματος της μπαταρίας
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Πρόσβαση στην μπαταρία για οχήματα με κινητή πλατφόρμα (προαι-
ρετικά)

B
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Σταθμεύστε το όχημα σε κατάλληλο σημείο

Απενεργοποιήστε το όχημα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών
Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το κάλυμμα
της μπαταρίας (2). Κρατήστε τα χέρια σας μακριά
από τα σημεία κλεισίματος ανάμεσα στο κάλυμμα και
το σασί. Ο κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών επισημαί-
νεται από την ετικέτα (5).

– Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας (2) όπως
περιγράφεται παρακάτω:

● Πατήστε (A) το πλήκτρο (1) μία φορά, για να
απασφαλίσετε το κάλυμμα πρόσβασης στην
μπαταρία (2)

● Στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο (A) το
πλήκτρο (1), βάλτε το άλλο σας χέρι στη λα-
βή επάνω στο κάλυμμα πρόσβασης στην
μπαταρία (2) και, ταυτόχρονα, τραβήξτε το
κάλυμμα προς το σημείο (B) μέχρι να ανοί-
ξει εντελώς

– Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας (3) όπως
περιγράφεται παρακάτω:

2393
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Πιέστε τον μοχλό (4) μέσα στην υποδοχή (C)
για να απασφαλίσετε το κάλυμμα. Στη συν-
έχεια, ανοίξτε το κάλυμμα (3) όπως υποδει-
κνύεται στο σημείο (D).

– Φορτίστε την μπαταρία.
● Αποσυνδέστε την πρίζα από τον αρσενικό

πόλο της μπαταρίας

– Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας (3)
● Σπρώξτε το κάλυμμα (3) προς το σημείο (E)

μέχρι να κλείσει εντελώς
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών
Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κάτω από το κάλυμμα
(3). Κρατήστε τα χέρια σας μακριά από τα σημεία
κλεισίματος ανάμεσα στο κάλυμμα και το σασί. Ο κίν-
δυνος σύνθλιψης των χεριών επισημαίνεται από την
ετικέτα (5).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στα αρσενικά/
θηλυκά καλώδια σύνδεσης της μπαταρίας και επακό-
λουθος κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων
Μην παγιδεύετε τα καλώδια κατά το κλείσιμο του κα-
λύμματος της μπαταρίας
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Φόρτιση της μπαταρίας μολύβδου
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Φορτίζετε την μπαταρία έχοντας απενεργοποιήσει το
όχημα και έχοντας το κάλυμμα μπαταρίας ανοιχτό.
Μπορείτε να αφαιρέσετε το βύσμα από την υποδοχή
μόνο όταν το όχημα είναι απενεργοποιημένο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται σε χώρους που
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της μπαταρίας και του
φορτιστή μπαταρίας για να δείτε τις διαδικασίες
φόρτισης, τους ελέγχους στάθμης κ.λπ., για να
ελέγξετε τον τύπο της μπαταρίας (γέλης, μολύβδου,
κ.λπ.) και να βεβαιωθείτε για την τάση και το ρεύμα
που παρέχεται. Η υπερένταση ρεύματος μπορεί να
καταστρέψει την μπαταρία και να επιφέρει επικίνδυ-
νες καταστάσεις. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα
ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
οδηγιών της μπαταρίας και τις οδηγίες που περι-
λαμβάνονται στις "Οδηγίες ασφαλείας" του παρό-
ντος εγχειριδίου. Πριν από την επαναφόρτιση, πρέ-
πει να ελέγξετε τα καλώδια της μπαταρίας και τα κα-
λώδια του φορτιστή μπαταρίας για ζημιά και να τα
αντικαταστήσετε, αν απαιτείται. Μην τοποθετείτε
αντικείμενα επάνω στην μπαταρία κατά τη διάρκεια
της φόρτισης.

● Αποκτήστε πρόσβαση στο επάνω τμήμα της
μπαταρίας, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας
και κρατήστε το κάλυμμα ανοικτό.

● Συνδέστε το βύσμα στον φορτιστή της μπα-
ταρίας για να ξεκινήσει η φόρτιση

● Ενεργοποιήστε τον εξωτερικό φορτιστή της
μπαταρίας

● Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπατα-
ρίας, απενεργοποιήστε τον φορτιστή μπατα-
ρίας

● Αποσυνδέστε τον φορτιστή μπαταρίας
● Επανασυνδέστε την μπαταρία
● Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της μπαταρίας
για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση 4
Φόρτιση μπαταρίας

 20145878043469 EL - 11/2021  -  12



Επαναφόρτιση της μπαταρίας με χρήση του ενσωματωμένου φορτι-
στή μπαταρίας (προαιρετικός εξοπλισμός)

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Φορτίζετε την μπαταρία έχοντας απενεργοποιήσει το
όχημα, έχοντας αφαιρέσει το κλειδί εκκίνησης και
έχοντας το κάλυμμα μπαταρίας ανοιχτό.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται σε χώρους που
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της μπαταρίας και του
φορτιστή μπαταρίας για να δείτε τις διαδικασίες
φόρτισης, τους ελέγχους στάθμης κ.λπ., για να
ελέγξετε τον τύπο της μπαταρίας (γέλης, μολύβδου,
κ.λπ.) και να βεβαιωθείτε για την τάση και το ρεύμα
που παρέχεται. Η υπερένταση ρεύματος μπορεί να
καταστρέψει την μπαταρία και να επιφέρει επικίνδυ-
νες καταστάσεις. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα
ασφαλείας, ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου
οδηγιών της μπαταρίας και τις οδηγίες που περι-
λαμβάνονται στις "Οδηγίες ασφαλείας" του παρό-
ντος εγχειριδίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο
φορτιστή μπαταρίας, απαγορεύεται αυστηρά η σύν-
δεση της μπαταρίας σε εξωτερικό φορτιστή μπατα-
ρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ηλεκτρικού δικτύου
συμμορφώνεται με την τάση λειτουργίας του φορτιστή
μπαταρίας.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το ηλεκτρικό σύστημα που είναι συνδεδεμένο με το
ενσωματωμένο βύσμα φορτιστή μπαταρίας πρέπει
να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κα-
νονισμούς και το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60204-1.

Οδηγίες:

2396

end of charge

error

no battery

charging

1

2

Η ετικέτα (1) ενημερώνει τον χειριστή για την
κατάσταση φόρτισης, που υποδεικνύεται από
τη λυχνία LED (2):
● Λυχνία LED με σταθερό κόκκινο φως

Η μπαταρία φορτίζεται
● Λυχνία LED με σταθερό πράσινο φως

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη
● Λυχνία LED με κόκκινο φως που αναβοσβή-

νει
Συναγερμός που σχετίζεται με το σύστημα
φόρτισης: Επικοινωνήστε με το εξουσιοδο-
τημένο από τον κατασκευαστή κέντρο σέρ-
βις.
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Διαδικασία φόρτισης:
● Αποκτήστε πρόσβαση στο επάνω τμήμα της

μπαταρίας, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας
και κρατήστε το κάλυμμα ανοικτό.

● Συνδέστε το βύσμα του ενσωματωμένου
φορτιστή μπαταρίας στην πρίζα ηλεκτρικού
δικτύου

● Μετά την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας (η
λυχνία LED ανάβει με πράσινο χρώμα),

αφαιρέστε το βύσμα από τον φορτιστή της
μπαταρίας από την πρίζα ηλεκτρικού δι-
κτύου. Τοποθετήστε σωστά το βύσμα στην
υποδοχή του, προσέχοντας να μην παγι-
δεύσετε τα καλώδια

● Κλείστε το κάλυμμα μπαταρίας
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5

Συντήρηση



Γενικές πληροφορίες
Για να διατηρείτε το περονοφόρο ανυψωτικό
όχημα σε καλή κατάσταση, εκτελείτε τακτικά
την αναφερόμενη συντήρηση, εντός του δια-
στήματος που αναφέρεται και χρησιμοποιώ-
ντας τα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό ανα-
λώσιμα υλικά, όπως προσδιορίζεται στις πα-
ρακάτω σελίδες. Μην παραλείπετε να κατα-
γράφετε τις εργασίες που εκτελούνται. Μόνο
έτσι θα είστε βέβαιοι ότι η εγγύησή σας παρα-
μένει εν ισχύ.

Η συντήρηση διακρίνεται σε:
● Τακτικές εργασίες συντήρησης (προγραμ-

ματίζεται από τον χρήστη)
● Προγραμματισμένη συντήρηση (πρέπει να

πραγματοποιείται από το εξουσιοδοτημένο
από τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνικής εξυ-
πηρέτησης)

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η προγραμματισμένη συντήρηση και οι επισκευές
πρέπει να πραγματοποιούνται από το εξουσιοδοτη-
μένο από τον κατασκευαστή δίκτυο τεχνικής εξυπη-
ρέτησης, για να διατηρείται το μηχάνημα σε άριστη
κατάσταση και να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προ-
διαγραφές.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δίκτυο
τεχνικής εξυπηρέτησης για την κατάλληλη
σύμβαση συντήρησης του περονοφόρου ανυ-
ψωτικού οχήματός σας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα διαστήματα συντήρησης έχουν οριστεί για τυπική
χρήση. Στις παρακάτω περιπτώσεις, είναι αναγκαίο
να μειώνετε το διάστημα μεταξύ των διαφόρων προ-
γραμματισμένων εργασιών συντήρησης: σε περίπτω-
ση χρήσης σε περιβάλλοντα με σκόνη ή αλάτι, εξαι-
ρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλο-
ντος, υψηλά επίπεδα υγρασίας αέρα, ιδιαίτερα έντο-
νες και βαριές χρήσεις, και όταν ισχύουν εθνικοί κα-
νονισμοί για οχήματα ή μεμονωμένα εξαρτήματα.

Εργασίες πριν από τη συντήρηση
Πριν από την έναρξη των εργασιών συντήρη-
σης ολοκληρώστε τις εξής ενέργειες:
● Σταθμεύστε το όχημα σε επίπεδη επιφάνεια

και βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να μετακινη-
θεί τυχαία.

● Κατεβάστε εντελώς τις περόνες.
● Σβήστε τον κινητήρα.
● Πατήστε το κουμπί διακοπής ανάγκης.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση στο ηλεκτρικό
σύστημα αποσυνδέστε την έξοδο της μπαταρίας
από τον αντίστοιχο συνδετήρα.
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Συντήρηση - 1000 ώρες

Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Εκτελέ-
στηκε

 

Σημείωση   

▲= Κάθε 1.000 ώρες ή τουλάχιστον κάθε 12 μήνες (ό,τι προηγηθεί), εκτός εάν απαι-
τείται συχνότερη συντήρηση βάσει των τοπικών κανονισμών.

  

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης   

Μειωτήρας στροφών: Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά   

Μειωτήρας στροφών: Ελέγξτε για τυχόν διαρροή λαδιού   

Μοτέρ πορείας: Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά   

Περόνες   

Ελέγξτε την κατάσταση των περονών   

Λιπάνετε τις ράβδους και τους μοχλούς (εάν διατίθενται)   

Γρασάρετε το άνοιγμα περόνης και το σύστημα κλεισίματος και ελέγξτε ότι λειτουργεί
σωστά (για το μοντέλο LTX-FF μόνο)

  

Ελέγξτε τους δακτυλίους και τους μοχλούς   

Σύστημα διεύθυνσης   

Σύστημα διεύθυνσης: Ελέγξτε την στερέωση του τιμονιού "cockpit"   

Σύστημα διεύθυνσης: Ελέγξτε ότι το σύστημα διεύθυνσης λειτουργεί σωστά   

Σύστημα διεύθυνσης: γρασάρετε τα δύο χειριστήρια πορείας τιμονιού   

Σύστημα διεύθυνσης: Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ρύθμισης τιμονιού "cockpit" είναι
σωστά τοποθετημένο και ότι λειτουργεί σωστά (εάν διατίθεται)

  

Τροχοί   

Τροχών και κύλινδροι: Ελέγξτε για τυχόν ζημιά, ξένα σώματα ή σημάδια φθοράς   

Τροχοί: Ελέγξτε ότι έχουν συσφιγχθεί σωστά   

Κύλινδροι: Ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί σωστά   

Υδραυλικοί τροχοί περιστροφής: Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και βεβαιωθείτε ότι οι
τροχοί λειτουργούν σωστά (όπου διατίθενται)

  

Τροχοί περιστροφής: ελέγξτε και ρυθμίστε τους τροχούς περιστροφής (για το
μοντέλο LTX μόνο)

  

Τροχοί φορτίου: Γρασάρετε χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα στόμια λίπανσης (μό-
νο για το LTX)

  

Φρένο   

Ηλεκτρομαγνητικό φρένο: Ελέγξτε για σημάδια φθοράς και τυχόν ρύθμιση   
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Εκτελέ-
στηκε

 

Ελέγξτε ότι οι διάφορες λειτουργίες πέδησης του οχήματος λειτουργούν σωστά   

Κάλυμμα   

Κάλυμμα μπαταρίας: ελέγξτε τη σωστή λειτουργία και ελέγξτε την αντίσταση του ελα-
τηρίου αερίου που υποστηρίζει το κάλυμμα

  

Πίσω κάλυμμα χώρου φόρτωσης: ελέγξτε τη σωστή λειτουργία και ελέγξτε την αντί-
σταση του ελατηρίου αερίου που υποστηρίζει το κάλυμμα (μόνο για το μοντέλο LTX-
T)

  

Ηλεκτρικό σύστημα   

Μπαταρία: Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετη-
θεί σωστά

  

Μπαταρία: Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων και των πριζών   

Μπαταρία: Ελέγξτε την πυκνότητα του οξέος και βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει
υποστεί ζημιά

  

Μπαταρία: Κάντε συντήρηση της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευα-
στή

  

Ενσωματωμένος φορτιστής (εάν υπάρχει): Καθαρίστε   

Ενσωματωμένος φορτιστής (εάν υπάρχει): Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά   

Καλώδια και σύνδεσμοι οχήματος: Ελέγξτε την κατάσταση και τη θέση   

Ηλεκτρικά εξαρτήματα: Καθαρίστε   

Ενδεικτικές λυχνίες και συναγερμοί: Ελέγξτε για τυχόν προβλήματα και επιλύστε τα   

Φωτισμός: Ελέγξτε ότι τα φώτα, τα φλας και οι προβολείς λειτουργούν σωστά (εάν
διατίθενται)

  

Ελέγξτε τη μόνωση ανάμεσα στο σασί και τους ηλεκτρικούς κινητήρες   

Ελέγξτε τη μόνωση ανάμεσα στο σασί και την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου   

Ελέγξτε τη μόνωση ανάμεσα στο σασί και τους πόλους της μπαταρίας   

Ενσωματωμένος φορτιστής (εάν υπάρχει): Δοκιμές γείωσης και κυκλώματος απομό-
νωσης

  

Υδραυλικό σύστημα   

Μονάδα αντλίας: Ελέγξτε τη γενική κατάσταση   

Μονάδα αντλίας: Ελέγξτε τη φθορά των ψηκτρών του μοτέρ ανύψωσης και του επα-
γωγέα

  

Υδραυλικό σύστημα: Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού   

Υδραυλικό σύστημα: Ελέγξτε για τυχόν διαρροή από τους κυλίνδρους και τα υδραυ-
λικά εξαρτήματα
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Εκτελέ-
στηκε

 

Υδραυλικό σύστημα: Ελέγξτε την κατάσταση των αγωγών   

Υδραυλικό σύστημα: Γρασάρετε τα προφίλ ιστού   

Πλατφόρμα ανύψωσης χειριστή (εάν διατίθεται)   

Αλυσίδα πλατφόρμας: Ελέγξτε τη ρύθμιση της αλυσίδας και τη συντήρηση (καθαρί-
στε, ρυθμίστε, γρασάρετε) ▲

  

Πλατφόρμα: Ελέγξτε τη στερέωση, την κατάσταση και τη λειτουργία   

Ελατήριο αερίου: Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της πίεσης   

Ελατήριο αερίου: Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά   

Γάντζος ρυμούλκησης (εάν διατίθεται)   

Ελέγξτε ότι ο γάντζος ρυμούλκησης είναι σωστά τοποθετημένος   

Ελέγξτε ότι το σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος του γάντζου ρυμούλκησης λει-
τουργεί σωστά

  

Ελέγξτε και λιπάνετε τον αυτόματο γάντζο ρυμούλκησης   

Ελατηριωτή πλατφόρμα (εάν διατίθεται)   

Ελατήριο αερίου: Ελέγξτε τη βαθμονόμηση της πίεσης   

Ελατήριο αερίου: Ελέγξτε ότι λειτουργεί σωστά   

Καμπίνα (εάν υπάρχει)   

Υγρό δοχείου υαλοκαθαριστήρα: Ελέγξτε το υγρό του δοχείου υαλοκαθαριστήρα και
συμπληρώστε υγρό

  

Ψήκτρες υαλοκαθαριστήρα: ελέγξτε τις ψήκτρες υαλοκαθαριστήρα για φθορά   

Τροχοί περιστροφής: ελέγξτε και ρυθμίστε τους τροχούς περιστροφής   

Σύστημα ανύψωσης φορτίου (εάν διατίθεται)   

Ιστός: Ελέγξτε ότι είναι σε καλή κατάσταση   

Ιστός: Λιπάνετε τους οδηγούς ολίσθησης των προφίλ ιστού   

Ιστός: Ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά   

Κύλινδροι ανύψωσης, αλυσίδες, κύλινδροι και τερματικά στοπ: Ελέγξτε την κατάστα-
ση, την πρόσδεση και τη λειτουργία

  

Αλυσίδα ανύψωσης: Ελέγξτε τη ρύθμιση της αλυσίδας και τη συντήρηση ▲ (καθαρί-
στε, ρυθμίστε, γρασάρετε)

  

Βάση περονών: Ελέγξτε ότι η βάση περονών είναι σε καλή κατάσταση, είναι σωστά
τοποθετημένη και ότι λειτουργεί σωστά

  

Προστατευτική διάταξη: Ελέγξτε την κατάσταση και τη στερέωση της προστατευτικής
διάταξης από διατμήσεις (εάν διατίθεται)
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Εκτελέ-
στηκε

 

Κινούμενο σασί: Ελέγξτε ότι η βάση περονών είναι σε καλή κατάσταση, έχει τοποθε-
τηθεί και λειτουργεί σωστά
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Συντήρηση — 3.000 ώρες

Κατά τις ώρες λειτουργίας
 

3.000  6.000  9.000  12.000  15.000  

Εκτελέ-
στηκε

 

Σημείωση   

Εκτελείτε όλες τις εργασίες συντήρησης κάθε 1.000 ώρες   

Υδραυλικό σύστημα   

Αντικαταστήστε το υδραυλικό λάδι και το φίλτρο υδραυλικού λαδιού   

Συντήρηση του ιστού (εάν διατίθεται)   
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Συντήρηση — 10.000 ώρες

Κατά τις ώρες λειτουργίας
 

10.000  20.000        

Εκτελέ-
στηκε

 

Σημείωση   

Εκτελείτε όλες τις εργασίες συντήρησης κάθε 1.000 ώρες   

Σύστημα κίνησης   

Αντικαταστήστε το λάδι της μονάδας μειωτήρα στροφών   

Συντήρηση5
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Τακτικές εργασίες συντήρησης
Καθαρισμός του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
Ο καθαρισμός εξαρτάται από τον τύπο χρήσης
και το χώρο εργασίας. Αν το όχημα έρθει σε
επαφή με εξαιρετικά διαβρωτικά μέσα όπως
νερό θαλάσσης, λιπάσματα, χημικά, τσιμέντο,
κ.λπ, θα πρέπει να καθαριστεί όσο γίνεται πιο
προσεκτικά μετά από κάθε κύκλο εργασίας.
Προτιμάται η χρήση κρύου πεπιεσμένου αέρα
και απορρυπαντικών. Χρησιμοποιήστε πανιά
εμποτισμένα με νερό για τον καθαρισμό των
μερών του σώματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην καθαρίζετε το όχημα με απευθείας ριπές νερού.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καθαριστικά διαλύματα και βεν-
ζίνη που θα μπορούσαν να φθείρουν εξαρτήματα του
οχήματος.

Λίπανση και καθαρισμός των αλυσίδων ανύψωσης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Απενεργοποιήστε το όχημα και εκτελέστε τις
προκαταρκτικές διαδικασίες συντήρησης

Λίπανση των αλυσίδων ανύψωσης
Για να διασφαλίσετε ότι οι αλυσίδες λειτουρ-
γούν σωστά, βεβαιωθείτε ότι είναι πάντα επαρ-
κώς λιπασμένες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το λιπαντικό μειώνει την τριβή και προστατεύει την
αλυσίδα από την οξείδωση που προκαλείται από το
περιβάλλον.
Εάν δεν χρησιμοποιηθεί λιπαντικό ή εάν είναι ανε-
παρκές, οι αλυσίδες θα κάνουν περισσότερο θόρυβο
(τριγμοί κ.λπ.) και οι επιδόσεις θα είναι μειωμένες.

– Για τις προδιαγραφές του λιπαντικού αλυσί-
δων, ανατρέξτε στην ενότητα "Πίνακας καυ-
σίμων και λιπαντικών" στο κεφάλαιο 6.
Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το εξουσιο-
δοτημένο από τον κατασκευαστή δίκτυο
πωλήσεων.

– Με ένα καθαρό πινέλο, απλώστε μια λεπτή
στρώση λιπαντικού σε όλο το μήκος της
αλυσίδας. Λιπάνετε την αλυσίδα τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέρος. Αυ-
τό θα βοηθήσει το λιπαντικό να διεισδύσει
στους κρίκους της αλυσίδας.

– Εάν έχουν συσσωρευτεί ακαθαρσίες στην
αλυσίδα, καθαρίστε σχολαστικά τις αλυσίδες
ανύψωσης πριν από τη λίπανσή τους (βλ.
ακόλουθες οδηγίες).

Καθαρισμός των αλυσίδων ανύψωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος!
Οι αλυσίδες φορτίου είναι εξαρτήματα ασφαλείας.

Η χρήση υγρών ψυχρού καθαρισμού/χημικών καθα-
ριστικών ή υγρών που προκαλούν διάβρωση ή πε-
ριέχουν οξέα ή χλώριο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στις αλυσίδες και, κατά συνέπεια, απαγορεύεται.
– Προτού χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν καθαρισμού,

ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

– Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω
από τον ιστό.

– Καθαρίστε με παράγωγα παραφίνης, όπως
βενζίνη.

– Στεγνώστε την αλυσίδα με ένα καθαρό πανί
και κατόπιν λιπάνετέ την.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Απορρίψτε με τρόπο φιλικό προς το περιβάλ-
λον τα υγρά που τυχόν έχουν χυθεί ή συγκεν-
τρωθεί στο δοχείο συλλογής. Ακολουθήστε
τους ισχύοντες κανονισμούς

Συντήρηση 5
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Συντήρηση κατά περίπτωση
Προετοιμασία
Προσωπικό συντήρησης
Η αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να γί-
νεται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προ-
σωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή της μπαταρίας, του φορτιστή μπατα-
ρίας και του οχήματος. Πρέπει να τηρούνται οι
οδηγίες συντήρησης της μπαταρίας.

Προληπτικά μέτρα πυρασφάλειας

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην καπνίζετε και μην χρησιμοποιείτε
ακάλυπτη φλόγα κατά το χειρισμό μπα-
ταριών. Στην περιοχή που έχει καθορι-
στεί για τη στάθμευση του οχήματος για
την επαναφόρτιση της μπαταρίας ή του
φορτιστή μπαταρίας, δεν θα πρέπει να
υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή ουσίες που
μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες σε
ακτίνα τουλάχιστον 2 μέτρων. Η περιοχή
φόρτισης πρέπει να αερίζεται επαρκώς.
Σε κοντινή απόσταση πρέπει να υπάρχει
πυροσβεστήρας.

Ασφαλή στάθμευση
Σταθμεύστε και ασφαλίστε το όχημα πριν από
την εκτέλεση εργασιών στην μπαταρία. Το
όχημα μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν το κά-
λυμμα της μπαταρίας είναι κλειστό και αφού
τοποθετηθεί η έξοδος της μπαταρίας. Εάν το
όχημα είναι ενεργοποιημένο για πλευρική
αφαίρεση της μπαταρίας, το όχημα μπορεί να
λειτουργεί μόνο όταν η μπαταρία τοποθετηθεί
σωστά στη θέση της χρησιμοποιώντας το σύ-
στημα ασφάλισης μπαταρίας.

Σέρβις της μπαταρίας
Τα καπάκια των κυψελών μπαταρίας πρέπει
διατηρούνται στεγνά και καθαρά. Κάθε διαρ-
ροή οξέος της μπαταρίας πρέπει να εξουδετε-
ρώνεται αμέσως. Οι ακροδέκτες και οι υποδο-
χές συγκόλλησης πρέπει να είναι καθαρά και
ελαφρώς γρασαρισμένα με γράσο πόλων.

Συντήρηση5
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Τύπος μπαταρίας
Στα οχήματα μπορούν να τοποθετηθούν διά-
φοροι τύποι μπαταριών. Λάβετε υπόψη σας τις
οδηγίες που εμφανίζονται στην πινακίδα τύ-
που μπαταρίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά
που καθορίζονται στο κεφάλαιο "Τεχνικά χα-
ρακτηριστικά".

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το βάρος και οι διαστάσεις της μπαταρίας επηρεά-
ζουν τη σταθερότητα του οχήματος.
Η καινούργια μπαταρία πρέπει να συμμορφώνεται με
το βάρος το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα στοι-
χείων. Τοποθετήστε την μπαταρία με ακρίβεια και
σύμφωνα με τους τεχνικούς κανονισμούς.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας προσέξτε να
μην προκαλέσετε ζημιά στην καλωδίωση.

Συντήρηση 5
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Απασφάλιση της μπαταρίας
(πριν την αντικατάσταση της
μπαταρίας)
Πριν την αντικατάσταση της μπαταρίας:
● Ανοίξτε τα καλύμματα για να αποκτήσετε

πρόσβαση στην μπαταρία, όπως επεξηγεί-
ται στο κεφάλαιο 4

● Απασφαλίστε την μπαταρία όπως εξηγείται
παρακάτω. Υπάρχουν δύο εκδόσεις για την
ασφάλιση μπαταρίας:
Βασική ασφάλιση μπαταρίας
Ασφάλιση μπαταρίας για την έκδοση με
κινητή πλατφόρμα

Απασφάλιση της μπαταρίας στη βασική
έκδοση του οχήματος

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων ανάμεσα στον μηχα-
νικό σύνδεσμο ασφαλείας και την μπαταρία.
Σε όλα τα στάδια, προσέχετε να μην βάζετε τα δάχτυ-
λά σας κάτω από τον μηχανικό σύνδεσμο ασφαλείας
(1). Κατά το άνοιγμα, αφήστε τον μηχανικό σύνδεσμο
ασφαλείας μόνο όταν είναι εντελώς ανοιχτός και σε
σταθερή θέση.

Ανοίξτε χειροκίνητα τον μηχανικό σύνδεσμο
ασφαλείας της μπαταρίας (1) περιστρέφοντάς
τον προς το σημείο (A) μέχρι να ανοίξει εντε-
λώς (B).

OM2378

1

A

B


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Απασφαλίστε την μπαταρία στην έκδο-
ση του οχήματος με κινητό σκαλοπάτι
Πιέστε τον πείρο (5) προς το σημείο (E) για να
απασφαλίσετε την μπαταρία. Εάν είναι απα-
ραίτητο, αντικαταστήστε την μπαταρία όπως
επεξηγείται στη σχετική ενότητα.

2394

E

5

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Αντικατάσταση μπαταρίας με
αφαίρεση από το επάνω μέρος
– Εισαγάγετε τα άγκιστρα του σχοινιού ανάρ-

τησης στις κατάλληλες υποδοχές της μπατα-
ρίας. Αγκιστρώστε την μπαταρία (4) στο γε-
ρανό ανύψωσης (3) χρησιμοποιώντας τις
υποδοχές που υπάρχουν στα πλαϊνά της
μπαταρίας.

– Ανασηκώστε την μπαταρία και αφαιρέστε
την.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Χρησιμοποιήστε ένα γερανό με κατάλληλη ικανότη-
τα ανύψωσης για να ανυψώσετε την μπαταρία. Οι
εργασίες ανύψωσης πρέπει να εκτελούνται απο-
κλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέ-
κεστε εντός της ακτίνας εργασίας του γερανού ή κο-
ντά στο όχημα. Μην στέκεστε στην περιοχή κινδύ-
νου κάτω από αναρτημένα φορτία. Χρησιμοποιείτε
ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ σχοινιά ανάρτησης. Βεβαιωθείτε
ότι η ικανότητα ανύψωσης των μέσων πρόσδεσης
είναι κατάλληλη για το βάρος της μπαταρίας. Τα
σχοινιά ανάρτησης πρέπει να έλκονται κατακόρυφα.
Για να αποτραπούν βραχυκυκλώματα, συνιστάται η
κάλυψη με ένα ελαστικό κάλυμμα των μπαταριών
με πολικούς ακροδέκτες ή μη προστατευμένες συν-
δέσεις.

– Αντικαταστήστε την μπαταρία και επανατο-
ποθετήστε την ακολουθώντας τα βήματα με
την αντίστροφη σειρά, λαμβάνοντας τις
ίδιες προφυλάξεις και με την ίδια προσοχή
που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφασίσετε ποιον τύπο μπαταρίας πρέπει να
χρησιμοποιήσετε, ελέγξτε τα χαρακτηριστικά της μπα-
ταρίας στο κεφάλαιο "ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".

– Κατά την εγκατάσταση της καινούργιας
μπαταρίας, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί κατά το στάδιο εισαγωγής της μπατα-
ρίας.


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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Συνεχίστε προσεκτικά κατά το κατέβασμα της μπατα-
ρίας! Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά, μην αφήσετε την
μπαταρία να χτυπήσει μέρη του οχήματος. Τοποθετή-
στε προσεκτικά την μπαταρία μέσα στην ειδική θήκη
και κεντράρετέ τη σωστά. Η μπαταρία δεν πρέπει να
προεξέχει από το πλάι του οχήματος. Μετά το κλείσι-
μο του μηχανικού συνδέσμου ασφαλείας (1) της μπα-
ταρίας, ελέγξτε ότι υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου διά-
κενο στον χώρο της μπαταρίας. Όταν κλείσετε το κά-
λυμμα της μπαταρίας, φροντίστε να τοποθετήσετε
σωστά τα καλώδια του αρσενικού πόλου της μπατα-
ρίας, ώστε να μην υποστούν ζημιά.

Συντήρηση 5
Συντήρηση κατά περίπτωση

 21945878043469 EL - 11/2021  -  12



Αντικατάσταση της μπαταρίας με
πλευρική αφαίρεση
Εξαγωγή της μπαταρίας του οχήματος
και αφαίρεσή της από το πλάι
– Τοποθετήστε την εγκεκριμένη από τον κατα-

σκευαστή μονάδα με κυλίνδρους για την
πλευρική αφαίρεση της μπαταρίας δίπλα
στο όχημα. Τοποθετήστε την έτσι ώστε να
παραμείνει ακίνητη και σταθερή. Ρυθμίστε
το ύψος της μονάδας με κυλίνδρους, έτσι
ώστε να είναι στο ίδιο επίπεδο με την κάτω
πλευρά της μπαταρίας στον χώρο της μπα-
ταρίας

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
"Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών!" Η μπαταρία
πρέπει να αφαιρείται από έναν μόνο χειριστή. Ο χει-
ριστής πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης που
αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα και να στέκεται
από την ίδια πλευρά με τη μονάδα με κυλίνδρους
για την πλευρική αφαίρεση της μπαταρίας.

– Τραβήξτε την μπαταρία (5) προς τα έξω (C),
σύροντάς την κατά μήκος των κυλίνδρων
στο πλαίσιο του οχήματος και τοποθετώντας
την στην εξωτερική μονάδα με κυλίνδρους
που έχει προετοιμαστεί προηγουμένως (2).

OM2377
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Εγκατάσταση της καινούργιας μπατα-
ρίας του οχήματος εισαγάγοντάς την
από το πλάι
– Αντικαταστήστε την μπαταρία και επανατο-

ποθετήστε την ακολουθώντας τα παραπάνω
βήματα με την αντίστροφη σειρά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποφασίσετε ποιον τύπο μπαταρίας πρέπει να
χρησιμοποιήσετε, ελέγξτε τα χαρακτηριστικά της μπα-
ταρίας στο κεφάλαιο "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ".

– Μετακινήστε τη μονάδα με κυλίνδρους (2)
χρησιμοποιώντας ένα παλετοφόρο όχημα,
για να ευθυγραμμίσετε την μπαταρία που
πρόκειται να εισαχθεί με τον κενό χώρο της
μπαταρίας. Εναλλακτικά, μετακινήστε το
όχημα χρησιμοποιώντας επαρκή προέκτα-
ση μπαταρίας, για να ευθυγραμμίσετε την
μπαταρία που πρόκειται να εισαχθεί με τον
κενό χώρο της μπαταρίας. Η μονάδα με κυ-
λίνδρους πρέπει να είναι τοποθετημένη κα-
τά τέτοιον τρόπο, ώστε να παραμείνει ακίνη-
τη και σταθερή. Η μπαταρία που πρόκειται
να εισαχθεί πρέπει να είναι επίπεδη με το
κάτω μέρος της μπαταρίας.

– Κατά την εγκατάσταση της καινούργιας
μπαταρίας, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσε-
κτικοί κατά το στάδιο εισαγωγής της μπατα-
ρίας.

– Σπρώξτε την μπαταρία (6) προς το σημείο
(D) για να την τοποθετήσετε στον κατάλλη-
λο χώρο της μπαταρίας του οχήματος.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
"Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών!" Η μπαταρία
πρέπει να εισαγάγετε από έναν μόνο χειριστή. Ο
χειριστής πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης
που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα και να στέ-
κεται από την ίδια πλευρά με τη μονάδα με κυλίν-
δρους για την πλευρική αφαίρεση της μπαταρίας.

OM2384
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθετήστε προσεκτικά την μπαταρία μέσα στην ει-
δική θήκη και κεντράρετέ τη σωστά. Η μπαταρία δεν
πρέπει να προεξέχει από το πλάι του οχήματος. Μετά
το κλείσιμο του μηχανικού συνδέσμου ασφαλείας (1),
ελέγξτε ότι υπάρχει ελάχιστο ή καθόλου διάκενο στο
χώρο της μπαταρίας. Όταν κλείσετε το κάλυμμα της
μπαταρίας, φροντίστε να τοποθετήσετε σωστά τα κα-
λώδια του αρσενικού πόλου της μπαταρίας, ώστε να
μην υποστούν ζημιά.

Αφαίρεση της μπαταρίας από την εξωτε-
ρική μονάδα με κυλίνδρους χρησιμο-
ποιώντας ένα γερανό
– Μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας στη

μονάδα με κυλίνδρους (2), αν επιθυμείτε να
την ανυψώσετε και να την αφαιρέσετε χρη-
σιμοποιώντας ένα γερανό, θα πρέπει να λά-
βετε υπόψη τις παρακάτω προειδοποιήσεις.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Το εργαλείο ανύψωσης (γερανός) πρέπει να υπο-
στεί κάθετη ανύψωση. Κατά την ανύψωση, χρησι-
μοποιήστε γερανό με κατάλληλη ικανότητα ανύψω-
σης για το βάρος της μπαταρίας. Οι εργασίες ανύ-
ψωσης πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά από εκ-
παιδευμένο προσωπικό. ΜΗΝ στέκεστε εντός της
ακτίνας εργασίας του γερανού ή κοντά στο όχημα.
Μην στέκεστε στην περιοχή κινδύνου κάτω από
αναρτημένα φορτία. Χρησιμοποιείτε ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙ-
ΚΑ μέσα πρόσδεσης. Βεβαιωθείτε ότι η ικανότητα
ανύψωσης των μέσων πρόσδεσης είναι κατάλληλη
για το βάρος της μπαταρίας. Τα σχοινιά ανάρτησης
πρέπει να έλκονται κατακόρυφα. Για να αποτρα-
πούν βραχυκυκλώματα, συνιστάται η κάλυψη με
ένα ελαστικό κάλυμμα των μπαταριών με πολικούς
ακροδέκτες ή μη προστατευμένες συνδέσεις. Τα
άγκιστρα της μπαταρίας πρέπει να είναι τοποθετη-
μένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορούν να
πέσουν πάνω στις κυψέλες της μπαταρίας κατά τη
φάση βύθισης του γερανού.


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Ασφάλειες

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτή η ενότητα είναι μόνο για ενημέρωση και
δεν εξουσιοδοτεί το χειριστή να εκτελεί συντή-
ρηση στο ηλεκτρικό σύστημα.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η χρήση μη ενδεδειγμένων ασφαλειών ενδέχεται να
προκαλέσει βραχυκυκλώματα. Πριν τη διεξαγωγή
εργασιών στο ηλεκτρικό σύστημα, απενεργοποιή-
στε την τροφοδοσία ρεύματος του οχήματος απο-
συνδέοντας το σύνδεσμο
Προτού αντικαταστήσετε μια ασφάλεια, αντιμετωπίστε
την αιτία που προκάλεσε το κάψιμό της. Σε περίπτω-
ση αντικατάστασης των ασφαλειών, επικοινωνήστε
με το εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τμήμα
τεχνικής εξυπηρέτησης και χρησιμοποιείτε αποκλει-
στικά γνήσια ανταλλακτικά. Ο κατασκευαστής ΔΕΝ
φέρει ευθύνη για ατυχήματα, τραυματισμούς κ.λπ.
που προκλήθηκαν από τρίτους.

– Περιγραφή των ασφαλειών:

Όνομα Περιγραφή Τιμή
2F1 Ασφάλεια ανύψωσης 150 A
1F1 Ασφάλεια συστήματος πορείας 225 A
3F1 Ασφάλεια συστήματος διεύθυνσης 30 A
6F1 Ασφάλεια MMS (προαιρετική πρίζα γραμμής δεδομένων) 5 A
F1 Βοηθητική γενική ασφάλεια 10 A

4F1 Ασφάλεια φώτων 5 A
2F2 Υδραυλική ασφάλεια 5 A
F2 Ασφάλεια για διάφορες επιλογές 10 A

9F1 Ασφάλεια για διάφορες επιλογές 5 A
9F2 Ασφάλεια για διάφορες επιλογές 10 A

OM2375

2F1

3F1

F1
4F1

9F1

F2

1F1

6F1

9F2

2F2
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Παροπλισμός
Γενικές πληροφορίες
Οι εργασίες που απαιτούνται για την "Προσω-
ρινή απόσυρση" και τον "Μόνιμο παροπλι-
σμό" αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο.
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Ρυμούλκηση του περονοφόρου
ανυψωτικού οχήματος
Απαγορεύεται η ρυμούλκηση του οχήματος σε
περίπτωση μηχανικής βλάβης.

Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα θα πρέπει
να ανυψωθεί με μεγάλη προσοχή όπως περι-
γράφεται στις προηγούμενες σελίδες.

Προσωρινός παροπλισμός
Οι ακόλουθες εργασίες πρέπει να εκτελούνται
όταν το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα δεν
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονι-
κό διάστημα:
● Καθαρίστε το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-

μα όπως υποδεικνύεται στο κεφάλαιο "Συν-
τήρηση" και τοποθετήστε τον σε ξηρό χώρο
χωρίς σκόνη. -

● Κατεβάστε τις περόνες.
● Λιπάνετε ελαφρά όλες τις άβαφες επιφάνειες

με λάδι ή γράσο.
● Εκτελέστε τις εργασίες λίπανσης που ανα-

φέρονται στο σχετικό με τη συντήρηση κε-
φάλαιο.

● Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε την
σε χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να πα-
γώσει. Φορτίζετε τη μπαταρία τουλάχιστον
μία φορά το μήνα.

● Ανυψώστε το περονοφόρο ανυψωτικό όχη-
μα έτσι ώστε οι τροχοί να μην είναι σε επα-
φή με το έδαφος, διότι διαφορετικά, οι τρο-
χοί παραμορφώνονται στο σημείο επαφής
με το δάπεδο.

● Καλύψτε το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα
με ΜΗπλαστικό κάλυμμα.

Έλεγχοι και επιθεωρήσεις ύστερα από μακρόχρονη διακοπή της χρή-
σης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Εκτελέστε τις ακόλουθες εργασίες προτού χρησιμο-
ποιήσετε το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα:

● καθαρίστε επιμελώς το περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχημα.

● ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
και εγκαταστήστε την στο περονοφόρο ανυ-
ψωτικό όχημα χωρίς να παραλείψετε να
αλείψετε τους ακροδέκτες με βαζελίνη.

● λιπάνετε όλα τα εξαρτήματα που φέρουν
στόμια λίπανσης και τις αλυσίδες.

● ελέγξτε τη στάθμη όλων των υγρών.
● εκτελέστε όλους τους ελιγμούς λειτουργίας

του περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος
και των διατάξεων ασφαλείας με και χωρίς
φορτίο.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου συντήρη-
σης για τις προαναφερόμενες εργασίες.

Παροπλισμός (καταστροφή)
Το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα πρέπει να
αχρηστεύεται σύμφωνα με την τοπική νομοθε-

σία. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο δί-
κτυο παροχής βοήθειας για να αχρηστεύσετε
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το περονοφόρο ανυψωτικό όχημα σύμφωνα
με την τοπική νομοθεσία.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Ιδιαίτερα, μπαταρίες, υγρά (λάδια, καύσιμα, λι-
παντικά, κλπ., ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρ-
τήματα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με
την ειδική τοπική νομοθεσία για κάθε τύπο υλι-
κού.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η αποσυναρμολόγηση του περονοφόρου ανυψωτι-
κού μηχανήματος για λόγους αχρήστευσης είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη.
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6

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Φύλλο δεδομένων (VDI): OPX
Φύλλο δεδομένων OPX 20 και OPX 25 (VDI)
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   OPX 20 OPX 25

1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνη-
σης  Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό

1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση Σε όρθια θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/
ονομαστικό φορτίο Q (t) 2,0 2,5

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c
(mm) 1200 1200

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του
κινητήριου άξονα έως περόνη

x
(mm) 1615 (2) 1615 (2)

1.9 Μεταξόνιο y
(mm) 2717 (2) 2717 (2)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπερι-
λαμβανομένης της μπαταρίας) kg 1178 (2) 1203 (2)

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα
φορτωμένο εμπρός/πίσω kg 1120/2058 1188/2515

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα
χωρίς φορτίο εμπρός/πίσω kg 897/281 906/297

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 100 85 x 80
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 150 x 50 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω
(x= κινητήριοι τροχοί)  1x - 1 / 2 1x - 1 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 474 474

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1
(mm) - -

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2
(mm) - -

4.4 Ανύψωση h3
(mm) 130 130

4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4
(mm) - -

4.6 Αρχική ανύψωση h5
(mm) - -

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος
καθίσματος (ελάχ./μέγ.)

h7
(mm) 130 (6) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης
στη θέση οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14(m
m) 1250 (7) 1250 (7)

4.1
0 Ύψος βραχιόνων τροχών h8

(mm) - -
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   OPX 20 OPX 25

4,1
4

Ύψος σε όρθια θέση, ανυψω-
μένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) 1197 1197

4.1
5 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(m

m) 85 85

4.1
9 Συνολικό μήκος l1

(mm) 3680 3680

4.2
0

Μήκος έως το μπροστινό μέ-
ρος των περονών

l2
(mm) 1290 1290

4.2
1 Συνολικό πλάτος b1

(mm) 800 800

4.2
2 Διαστάσεις περονών s/e/l

(mm) 61 (78 μέγ.)/172/2390 61 (78 μέγ.)/172/2390

4.2
4 Πλάτος φορέα περόνης b3

(mm) - -

4.2
5

Απόσταση μεταξύ των βραχιό-
νων περόνης

b5
(mm) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.3
1

Ύψος διέλευσης, με φορτίο,
κάτω από τον ιστό

m1
(mm) - -

4.3
2

Ύψος διέλευσης, κέντρο μετα-
ξονίου

m2
(mm) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.3
4

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες
800 x l6, κατά μήκος
περόνες ανυψωμένες

 βλ. πίνακα βλ. πίνακα

4.3
4.1

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες
1000 x1200 εγκάρσια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) βλ. πίνακα βλ. πίνακα

4.3
4.2

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες
800 x1200 εγκάρσια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) βλ. πίνακα βλ. πίνακα

4.3
5 Ακτίνα στροφής Wa

(mm) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/
χωρίς φορτίο km/h 9/12 9/12

5.1.
1

Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/
χωρίς φορτίο, προς τα πίσω km/h 8/11 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο m/s 0,070/0,111 0,064/0,089

5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/
χωρίς φορτίο m/s 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε
κλίση με φορτίο/χωρίς φορτίο % 7%/12% (9)(10) 7%/12% (9)(10)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο s 6,1/4,8 6,4/4,8
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   OPX 20 OPX 25
5.1
0 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό Ηλεκτρομαγνητικό

6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική
ισχύς S2 = 60 min kW 3 3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική
ισχύς στο S3 kW 2,2 / 5% 2,2 / 5%

6.3 Μπαταρία κατά DIN
43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι όχι

6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική
χωρητικότητα K5

V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465

6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμ-
φωνα με το DIN EN 16796 kWh/h 0,45 0,48

6.6.
2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2 0.3

8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC Έλεγχος AC
10.
7

Στάθμη ήχου στο αυτί του οδη-
γού dB (A) < 70 < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)

(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν
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(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι διαφορετι-
κό), λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης

Επισκόπηση περονών OPX 20 / 25 / 20
Plus / 25 Plus

ωστική
ράβδος

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907
1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390
(στ) 1200 1615 2717

ράβδος
έλξης

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

Επισκόπηση περονών OPX 20 / 25 / 20
Plus / 25 Plus

ωστική
ράβδος l1 (b)

Wa (b)
(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

κατά-
σταση

φορτίου
του

πλά-
τους

διαδρό
μου Ast
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2280 2034 2885

1
παλέτα
1000 x
1200,
εγκάρ-

σια

2480 2231 2904

1
παλέτα
800 x
1200,
κατά

μήκος

2740 2489 3184

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

2940 2688 3383

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

2940 2330 3295

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3090 2837 3505

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3440 2827 3792

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3440 2598 3766

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)
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3680 3065 4122

3
παλέτες
800 x
1200,
εγκάρ-

σια

3680 2837 3969

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος

ράβδος
έλξης

3680 3015 3.989

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος

3680 2786 3964

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος

4190 3293 4554

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

4390 3293 4819

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος +
1

παλέτα
800 x
1200,
εγκάρ-
σια στο
άκρο

των πε-
ρονών

(a) με τις περόνες κατεβασμένες, με τις περό-
νες πλήρως ανυψωμένες με έκδοση ωστικής
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ράβδου -57 mm, για την έκδοση ράβδου έλξης
-108 mm

(b) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(c) για τις εκδόσεις OPX 20 Plus και OPX 25
Plus + 3 mm

(d) τιμές με τις περόνες πλήρως ανυψωμένες,
με τις περόνες κατεβασμένες Wa για την έκδο-
ση με ωστική ράβδο +57 mm, Wa για την έκ-
δοση με ράβδο έλξης +108 mm

(e)μακρύ μεταξόνιο κατάλληλο για τη συλλογή
3 ευρωπαλετών εγκάρσια

(f) κοντό μεταξόνιο κατάλληλο για τη συλλογή
2 ευρωπαλετών κατά μήκος

Γεωμετρική δυνατότητα κλίσης OPX 20 / 25 /
20 Plus / 25 Plus (a)

ωστι
κή
ρά-
βδο

ς

l
mm

c
mm

x
mm

θή-
κη
53

θή-
κη
53
με

προ
στα-
τευ-
τικό
πο-
διού

θή-
κη

54 ή
Li-
Ion

θή-
κη

54 ή
Li-
Ion
με

προ
στα-
τευ-
τικό
πο-
διού

990 500 805 11,2
%

8,9
%

10,7
%

8,5
%

119
0 600 100

5
9,8
%

7,8
%

9,4
%

7,4
%

145
0 750 126

5
8,7
%

6,9
%

8,2
%

6,6
%

165
0 850 146

5
8,1
%

6,5
%

7,6
%

6,1
%

165
0 850 110

5
9,3
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(a) λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%
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Φύλλο δεδομένων OPX 20 Plus και OPX 25 Plus (VDI)
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A st
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e

   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση Σε όρθια θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό
φορτίο Q (t) 2,0 2,5
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c
(mm) 1200 1200

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητή-
ριου άξονα έως περόνη

x
(mm) 1615 (2) 1615 (2)

1.9 Μεταξόνιο y
(mm) 2720 (2) 2720 (2)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανο-
μένης της μπαταρίας) kg 1218 (2) 1243 (2)

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμέ-
νο εμπρός/πίσω kg 1236/1982 1322/2421

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς
φορτίο εμπρός/πίσω kg 933/285 942/301

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 80 85 x 80
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 110 x 60 110 x 60

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινη-
τήριοι τροχοί)  1x - 2 / 4 1x - 2 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 547 547

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1
(mm) - -

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2
(mm) - -

4.4 Ανύψωση h3
(mm) 130 130

4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4
(mm) - -

4.6 Αρχική ανύψωση h5
(mm) - -

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσμα-
τος (ελάχ./μέγ.)

h7
(mm) 130 (6) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση
οδήγησης, ελάχ./μέγ.

h14(m
m) 1250 (7) 1250 (7)

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8
(mm) - -

4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) - -

4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(m
m) 85 85
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

4.19 Συνολικό μήκος l1
(mm) 3680 3680

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των
περονών

l2
(mm) 1290 1290

4.21 Συνολικό πλάτος b1
(mm) 800 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm)

61 (78 μέγ.)/
172/2390

61 (78 μέγ.)/
172/2390

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3
(mm) - -

4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων πε-
ρόνης

b5
(mm) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κάτω από
τον ιστό

m1
(mm) - -

4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2
(mm) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.34
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x
l6, κατά μήκος
περόνες ανυψωμένες

 βλ. πίνακα βλ. πίνακα

4.34.
1

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000
x1200 εγκάρσια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) βλ. πίνακα βλ. πίνακα

4.34.
2

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800
x1200 εγκάρσια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) βλ. πίνακα βλ. πίνακα

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς
φορτίο km/h 11/14 11/14

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς
φορτίο, προς τα πίσω km/h 8/11 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς
φορτίο m/s 0,070/0,111 0,064/0,089

5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς
φορτίο m/s 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με
φορτίο/χωρίς φορτίο % 7%/12% (9)(10) 7%/12% (9)(10)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο s 6,1/4,8 6,2/4,8

5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό Ηλεκτρομαγνητικό

6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 =
60 min kW 3 3
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς
στο S3 kW 2,2 / 5% 2,2 / 5%

6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B,
C, όχι  όχι όχι

6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική
χωρητικότητα K5

V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465

6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το
DIN EN 16796 kWh/h 0,45 0,48

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2 0.3
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70 < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)

(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν

(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι
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διαφορετικό), λόγω των ανοχών κατασκευής
και συναρμολόγησης, συνιστάται να προβλε-
φθεί μείωση των ονομαστικών τιμών τουλάχι-
στον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης

Επισκόπηση περονών OPX 20 / 25 / 20
Plus / 25 Plus

ωστική
ράβδος

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907

1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390
(στ) 1200 1615 2717

ράβδος
έλξης

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

Επισκόπηση περονών OPX 20 / 25 / 20
Plus / 25 Plus

ωστική
ράβδος

l1 (b)
Wa (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

κατά-
σταση

φορτίου
του

πλά-
τους

διαδρό
μου Ast

2280 2034 2885

1
παλέτα
1000 x
1200,
εγκάρ-

σια
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2480 2231 2904

1
παλέτα
800 x
1200,
κατά

μήκος

2740 2489 3184

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

2940 2688 3383

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

2940 2330 3295

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3090 2837 3505

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3440 2827 3792

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3440 2598 3766

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

3680 3065 4122

3
παλέτες
800 x
1200,
εγκάρ-

σια
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3680 2837 3969

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος

ράβδος
έλξης

3680 3015 3.989

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος

3680 2786 3964

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος

4190 3293 4554

παλέτα
800 x

l6, κατά
μήκος

(l6 = 2 x
c)

4390 3293 4819

2
παλέτες
800 x
1200,
κατά

μήκος +
1

παλέτα
800 x
1200,
εγκάρ-
σια στο
άκρο

των πε-
ρονών

(a) με τις περόνες κατεβασμένες, με τις περό-
νες πλήρως ανυψωμένες με έκδοση ωστικής
ράβδου -57 mm, για την έκδοση ράβδου έλξης
-108 mm

(b) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(c) για τις εκδόσεις OPX 20 Plus και OPX 25
Plus + 3 mm
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(d) τιμές με τις περόνες πλήρως ανυψωμένες,
με τις περόνες κατεβασμένες Wa για την έκδο-
ση με ωστική ράβδο +57 mm, Wa για την έκ-
δοση με ράβδο έλξης +108 mm

(e)μακρύ μεταξόνιο κατάλληλο για τη συλλογή
3 ευρωπαλετών εγκάρσια

(f) κοντό μεταξόνιο κατάλληλο για τη συλλογή
2 ευρωπαλετών κατά μήκος

Γεωμετρική δυνατότητα κλίσης OPX 20 / 25 /
20 Plus / 25 Plus (a)

ωστι
κή
ρά-
βδο

ς

l
mm

c
mm

x
mm

θή-
κη
53

θή-
κη
53
με

προ
στα-
τευ-
τικό
πο-
διού

θή-
κη

54 ή
Li-
Ion

θή-
κη

54 ή
Li-
Ion
με

προ
στα-
τευ-
τικό
πο-
διού

990 500 805 11,2
%

8,9
%

10,7
%

8,5
%

119
0 600 100

5
9,8
%

7,8
%

9,4
%

7,4
%

145
0 750 126

5
8,7
%

6,9
%

8,2
%

6,6
%

165
0 850 146

5
8,1
%

6,5
%

7,6
%

6,1
%

165
0 850 110

5
9,3
%

7,4
%

8,9
%

7,1
%
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0 900 161

5
7,7
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%
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0

110
0

160
5

7,8
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0
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5

8,3
%

6,6
%

7,9
%

6,3
%

239
0

120
0

184
5

7,3
%

5,9
%

6,9
%

5,5
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%
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ρά-
βδο

ς
έλ-
ξης

239
0

120
0
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7,4
%

5,9
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7,0
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5,6
%
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0
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0
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5

7,9
%
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%
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%

(a) λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%
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Φύλλο δεδομένων OPX-D 20 (VDI)
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   OPX-D 20
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t) 2,0 (1,0 στην κύρια ανύ-
ψωση)
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   OPX-D 20
1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 600

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου άξονα
έως περόνη x (mm) 944/816 (3)

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 2260/2132 (3)(4)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1476

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg 1278/2198

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπ-
ρός/πίσω kg 1024/452

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 60
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x - 1 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 474

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 380

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) Βλ. πίνακα παρακάτω
4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (mm) Βλ. πίνακα παρακάτω
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 1580
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) Βλ. πίνακα παρακάτω
4.6 Αρχική ανύψωση h5 (mm) 130

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1250 (7)

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) 85

4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) 1197

4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 91
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 2653 (4)

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περονών l2 (mm) 1503 (4)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 55/180/1.150

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) 711
4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 560
4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κάτω από τον ιστό m1 (mm) 19/143 (3)
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   OPX-D 20
4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 25/155 (3)

4.34
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x l6, κατά μή-
κος
περόνες ανυψωμένες

 3067 (3)(4)

4.34.1
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.34.2
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 2440/2313 (3) (4)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 9/12

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,15/0,25
5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,19/0,25

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/
χωρίς φορτίο % 8%/15%(9) (8.9%; 7.1%)

(11)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 6,6/5,3
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο S3 kW 2,2 / 5%
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h 0,39

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm
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(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)

(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν

(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι διαφορετι-
κό), λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ πίνακας ιστών OPX-
D 20

ΟPX-D
20

Τύπος
ιστού    

Τηλε-
σκοπι-

κός
Ύψος
ιστού,
κατεβα-
σμένος

 h1 mm 1276

Ύψος
ιστού,
ελεύθε-
ρη ανύ-
ψωση

 h1' mm 1351

Ελεύθε-
ρη ανύ-
ψωση
(a)

 h2 mm 150
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Ύψος
ανύψω-
σης

 h3 mm 1580 (b)

Ύψος
ιστού,
ανυψω-
μένος

 h4 mm 2066

Ύψος
οχήμα-
τος, με
κατεβα-
σμένο
ιστό

βασικός  mm 2200
με κατε-
βασμέ-
νη
πλατ-
φόρμα
ανύψω-
σης (b)

 mm 2250

με υπο-
δοχή
παλε-
τών (b)

 mm -

Ύψος
οχήμα-
τος,
ανυψω-
μένος
ιστός

βασικός  mm 2200
με κατε-
βασμέ-
νη
πλατ-
φόρμα
ανύψω-
σης (b)

 mm 2250

με υπο-
δοχή
παλε-
τών (b)

 mm -

(a) με αυξημένο ύψος ιστού h1'

(b) με υποχρεωτική προστασία οθόνης στο
άκρο υψηλού φορτίου της βάσης προαιρετικού
εξοπλισμού
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Φύλλο δεδομένων OPX-L 20 (VDI)

   OPX-L 20
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t) 2,0/1,0 στην κύρια ανύ-
ψωση
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   OPX-L 20

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 1248/600 στην κύρια ανύ-
ψωση (1)

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου άξονα
έως περόνη x (mm) 1910/1782 (3)

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 3225/3097 (3)(4)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1567

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg 1539/2028

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπ-
ρός/πίσω kg 1170/397

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 80
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x - 1 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 474

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 370

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) Βλ. πίνακα παρακάτω
4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (mm) Βλ. πίνακα παρακάτω
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 800
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) Βλ. πίνακα παρακάτω
4.6 Αρχική ανύψωση h5 (mm) 130

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1250 (7)

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) 85

4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) 1197

4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 91
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 4005 (4)

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περονών l2 (mm) 1503 (4)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 60 (72 μέγ.)/200/1295

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) 711
4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 570
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   OPX-L 20
4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κάτω από τον ιστό m1 (mm) 13/100 (3)

4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 25/155 (3)

4.34
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x l6, κατά μή-
κος
περόνες ανυψωμένες

 Βλ. πίνακα

4.34.1
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.34.2
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 3399/3271 (3)(4)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 9/12

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,159/0,253
5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,218/0,240

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/
χωρίς φορτίο % 7%/12%(9) (6.6%; 5.3%)

(11)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 6,5/5,3
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο S3 kW 2,2 / 5%
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h 0,39

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm
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(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)

(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν

(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι διαφορετι-
κό), λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ πίνακας ιστών
OPX-L 20 OPX-L 20

Τύπος
ιστού    

Τηλε-
σκο-
πικός

Τηλε-
σκο-
πικός

Ύψος
ιστού,
κατε-
βα-
σμέ-
νος

 h1 mm 1276 1276

Ύψος
ιστού,
ελεύ-
θερη
ανύ-
ψωση

 h1' mm 1351 1351
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Ελεύ-
θερη
ανύ-
ψωση
(a)

 h2 mm 150 150

Ύψος
ανύ-
ψω-
σης

 h3 mm 800
(b)

1580
(b)

Ύψος
ιστού,
ανυ-
ψωμέ-
νος

 h4 mm 1676 2066

Ύψος
οχή-
ματος,
με κα-
τεβα-
σμένο
ιστό

βασι-
κός  mm 2200 2200

με κα-
τεβα-
σμένη
πλατ-
φόρ-
μα
ανύ-
ψω-
σης
(b)

 mm 2250 2250

με
υπο-
δοχή
παλε-
τών
(b)

 mm 2200 2200

Ύψος
οχή-
ματος,
ανυ-
ψωμέ-
νος
ιστός

βασι-
κός  mm 2200 2200

με κα-
τεβα-
σμένη
πλατ-
φόρ-
μα
ανύ-
ψω-
σης
(b)

 mm 2250 2250

με
υπο-
δοχή

 mm 2334 3114
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παλε-
τών
(b)

(a) με αυξημένο ύψος ιστού h1'

(b) με υποχρεωτική προστασία οθόνης στο
άκρο υψηλού φορτίου της βάσης προαιρετικού
εξοπλισμού

ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ OPX-L 20 (ΜΕ ΑΝΥ-
ΨΩΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ)

μή-
κος
πε-
ρό-
νης
mm

δια-
στά-
σεις

κατα-
κό-
ρυ-
φης
πα-

λέτας
mm

μή-
κος
βρα-
χιό-
νων
φόρ-
τω-
σης
mm

x Wa
(c)

Ast
(c)

κατά-
στα-
ση

φορ-
τίου
του

πλά-
τους
διαδ
ρόμο
υ Ast

1295 - 1207 1782 3271 4289

2
παλέ
τες
800

x
1200
, κα-
τά
μή-
κος

1295 165 1137 1617 3271 4350

2
παλέ
τες
800

x
1200
, κα-
τά
μή-
κος

(c) c με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm
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Φύλλο δεδομένων OPX-L 20 S (VDI)

   OPX-L 20 S
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση
1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t) 2,0
1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 1200
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   OPX-L 20 S

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου άξονα
έως περόνη x (mm) 1474/1310 (3)

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 2661/2497 (3)(4)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1456

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg 1140/2316

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπ-
ρός/πίσω kg 1020/436

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 80
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x - 1 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 474

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 368

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) 1375 (5)

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (mm) -
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 700
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) 2075 (5)

4.6 Αρχική ανύψωση h5 (mm) -

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1250 (7)

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) -

4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) 1197

4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 85
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 3764 (4)

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περονών l2 (mm) 1374 (4)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 75/172/2390

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) 792 (5)

4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 540
4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κάτω από τον ιστό m1 (mm) 18 (8)

4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 10/710 (3)
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   OPX-L 20 S

4.34
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x l6, κατά μή-
κος
περόνες ανυψωμένες

 4036 (4)

4.34.1
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.34.2
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 2838/2675 (3)(4)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 9/12

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,095/0,176
5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,13/0,13

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/
χωρίς φορτίο % 7%/12% (2.7%)(11)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 6,8/5,4
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο S3 kW 2,2 / 5%
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h 0,39

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)
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(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν

(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι διαφορετι-
κό), λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης
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Φύλλο δεδομένων OPX-L 12 (VDI)
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   OPX-L 12
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση
1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t) 1.2
1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 600
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   OPX-L 12

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου άξονα
έως περόνη x (mm) 670

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 1823 (4)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1308

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg 920/1588

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπ-
ρός/πίσω kg 875/433

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 60
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x - 1 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 474

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) (348) 388

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) 1375 (5)

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (mm) -
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 700
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) 2075 (5)

4.6 Αρχική ανύψωση h5 (mm) -

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1250 (7)

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) -

4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) 1197

4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 86
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 2532 (4)

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περονών l2 (mm) 1342 (4)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 55/172/1190

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) 796 (5)

4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) (520) 560
4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κάτω από τον ιστό m1 (mm) -
4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 30
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   OPX-L 12

4.34
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x l6, κατά μή-
κος
περόνες ανυψωμένες

 2871 (4)

4.34.1
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.34.2
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 2007 (4)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 9/12

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,135 / 0,218
5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,130 / 0,122

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/
χωρίς φορτίο % 7.8%/15% (6.2%) (11)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 5,8/4,9
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο S3 kW 2,2 / 5%
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h 0,30

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)
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(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν

(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι διαφορετι-
κό), λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης
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Φύλλο δεδομένων OPX-L 16 (VDI)
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   OPX-L 16
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση
1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t) 1.6
1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 1200
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   OPX-L 16

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου άξονα
έως περόνη x (mm) 1093

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 2279 (4)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1585

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg 944/2241

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπ-
ρός/πίσω kg 1041/544

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 80
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x - 1 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 474

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 375

4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) 1665 (5)

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 (mm) -
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 700
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) 2365 (5)

4.6 Αρχική ανύψωση h5 (mm) -

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1250 (7)

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) -

4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη
με πλατφόρμα ανύψωσης

h12
(mm) 1197

4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 90
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 3763 (4)

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περονών l2 (mm) 1373 (4)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 70 (μέγ. 85)/190/2390

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) 796 (5)

4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 570
4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κάτω από τον ιστό m1 (mm) -
4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 30
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   OPX-L 16

4.34
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x l6, κατά μή-
κος
περόνες ανυψωμένες

 4026 (4)

4.34.1
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.34.2
Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x1200 εγκάρ-
σια
περόνες ανυψωμένες

Ast
(mm) -

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 2459 (4)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 9/12

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 8/11

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,102/0,178
5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,123/0,123

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/
χωρίς φορτίο % 6.0%/15% (5.0%) (11)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 6,4/5,3
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο S3 kW 2,2 / 5%
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h 0,52

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0.3
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με στήριγμα για κατακόρυφη παλέτα 1365 /
765 mm

(2) με μήκος περονών 2390 mm / x=1615
mm / έκδοση με ράβδο έλξης. Για άλλες δια-
στάσεις περονών, ανατρέξτε στον πίνακα πα-
ρακάτω

(3) με ανυψωμένους τους βραχίονες φορτίου ή
τις περόνες

(4) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(5) με υποχρεωτική πλάτη φορτίου (1290 mm
από τις περόνες προς τα πάνω για τα OPX-L
20 S και OPX-L 12, 1575 mm για το OPX-L16)
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(6) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης h7 +30
mm, h14 +87 mm

(7) με επιλογή πλατφόρμας ανύψωσης +87
mm, με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm¸ -19 mm

(8) ελάχιστη απόσταση από το έδαφος κάτω
από το σασί με υποχρεωτικό προστατευτικό
ποδιών

(9) σε στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου με τις
περόνες/τους βραχίονες ανυψωμένους, εάν εί-
ναι δυνατόν

(10) για το γεωμετρικό όριο σε μη στρογγυλο-
ποιημένη κλίση άκρου, ανατρέξτε στον παρα-
κάτω πίνακα

(11) σε αγκύλες: ελάχιστο γεωμετρικό όριο σε
μη στρογγυλοποιημένη κλίση άκρου, χωρίς ή
με προστατευτικό ποδιών (εάν είναι διαφορετι-
κό), λόγω των ανοχών κατασκευής και συναρ-
μολόγησης, συνιστάται να προβλεφθεί μείωση
των ονομαστικών τιμών τουλάχιστον κατά 1%

(12) με 1000 kg στον ιστό και 1000 kg στην
αρχική ανύψωση σε μέγιστο ύψος αρχικής
ανύψωσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
Φύλλο δεδομένων (VDI): OPX

 268 45878043469 EL - 11/2021  -  12



Φύλλο δεδομένων (VDI): LTX 
Φύλλο δεδομένων LTX 50 (VDI)

1.2 Ονομασία τύπου του κατασκευαστή  LTX 50
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση
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1.2 Ονομασία τύπου του κατασκευαστή  LTX 50
1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t) 5.0
1.7 Ονομαστική έλξη ράβδου ρυμούλκησης F (N) 1000
1.9 Μεταξόνιο y (mm) 1133 (2)(3)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1223

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg -

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπρός/
πίσω kg 607/616

3.1 Ελαστικά  Καουτσούκ
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 250 x 85
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm - (3)

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x / 2 (3)

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) - (3)

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 604

4.7 Ύψος προστατευτικής οροφής (καμπίνας) h6 (mm) 2245 (3) (5)

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 150 (3)// 905 / 1094

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1270 (3) (6)

4.12 Ύψος σύνδεσης h10
(mm) 190/245/300/355/410

4.13 Ύψος φόρτωσης, χωρίς φορτίο h11
(mm) -

4.16 Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης l3 (mm) -
4.17 Προεξοχή l5 (mm) 195
4.18 Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης b9 (mm) -
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 1512 (2)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2
(mm) 70 (3)

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm) 1480 (2)(3)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 8/14

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 6 / 6

5.5 Έλξη ράβδου ρυμούλκησης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο S2 = 60 min N 1000
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1.2 Ονομασία τύπου του κατασκευαστή  LTX 50

5.6 Μέγ. έλξη ράβδου ρυμούλκησης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο S2 = 5 min N 3400 (7)

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/χωρίς
φορτίο % βλ. διάγραμμα

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 7,1/5,1
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h 1,40

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,8
6.7 Απόδοση δυναμικότητας t/h 475
6.8 Απόδοση δυναμικότητας σύμφωνα με το VDI 2198 kWh/h 123
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) Σε συνδυασμένη εφαρμογή, βλ. πίνακα
χωρητικότητας μεταφορέα

(2) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(3) με απόσταση από το έδαφος m2=100 mm:
δύο πρόσθετοι τροχοί 100 x 40, b10= 580 mm,
y=1150 mm (με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm),
h6=2275 mm, h7=180 mm, h14=1300 mm,
Wa=1497 mm (με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm)

(4) Σημείωση: αποκλειστικά για τις τιμές βά-
ρους σέρβις LTX 20 και LTX-T 04 στο διαδι-
κτυακό φύλλο δεδομένων: βλ. το δελτίο
παρατηρήσεων LTX VDI 07-19 σε αυτό το αρ-
χείο

(5) προαιρετικός εξοπλισμός

(6) με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm, -19 mm

(7) με μπαταρία οξέος μολύβδου, με μπαταρία
ιόντων λιθίου = 1750 N

(8) με φορτίο μεταφοράς 0,6 t - φορτίο
μεταφοράς 0,6 t + φορτίο ρυμούλκησης 2 t -
φορτίο ρυμούλκησης 5 t
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Φύλλο δεδομένων LTX -T06 (VDI)

1.2 Ονομασία τύπου του κατασκευαστή  LTX-T 06
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση
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1.2 Ονομασία τύπου του κατασκευαστή  LTX-T 06

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό φορτίο Q (t)
5,0 (ρυμούλκηση) / 0,6
(μέγιστο επί του οχήμα-

τος) (1)

1.7 Ονομαστική έλξη ράβδου ρυμούλκησης F (N) 1000
1.9 Μεταξόνιο y (mm) 1453 (2)

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένης της
μπαταρίας) kg 1207

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο εμπρός/
πίσω kg 707 / 1100

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο εμπρός/
πίσω kg 715 / 492

3.1 Ελαστικά  Καουτσούκ
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 250 x 85
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις) mm 100 x 40

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω (x= κινητήριοι τρο-
χοί)  1x -2 / 2

3.6 Πέλμα, εμπρός b10
(mm) 580

3.7 Πέλμα, πίσω b11
(mm) 620

4.7 Ύψος προστατευτικής οροφής (καμπίνας) h6 (mm) 2275 (5)

4,8 Ύψος σε όρθια θέση // Ύψος καθίσματος (ελάχ./
μέγ.) h7 (mm) 180 // 935 / 1124

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδήγησης,
ελάχ./μέγ. h14(mm) 1300 (6)

4.12 Ύψος σύνδεσης h10
(mm) 220

4.13 Ύψος φόρτωσης, χωρίς φορτίο h11
(mm) 430

4.16 Μήκος της επιφάνειας φόρτωσης l3 (mm) 638
4.17 Προεξοχή l5 (mm) 422
4.18 Πλάτος της επιφάνειας φόρτωσης b9 (mm) 765
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 2059 (2)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2
(mm) 100

4.35 Ακτίνα στροφής Wa
(mm) 1640 (2)

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο km/h 10 / 10

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορτίο, προς
τα πίσω km/h 6 / 6

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
Φύλλο δεδομένων (VDI): LTX

 27345878043469 EL - 11/2021  -  12



1.2 Ονομασία τύπου του κατασκευαστή  LTX-T 06

5.5 Έλξη ράβδου ρυμούλκησης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο S2 = 60 min N 1000

5.6 Μέγ. έλξη ράβδου ρυμούλκησης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο S2 = 5 min N 3400 (7)

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορτίο/χωρίς
φορτίο % βλ. διάγραμμα

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς φορτίο s 5,2 - 5,9 - 6,6 (8) / 4,8
5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό
6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60 min kW 3
6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C, όχι  όχι
6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα K5 V/Ah 24/345 - 465
6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 402

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το DIN EN
16796 kWh/h -

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h -
6.7 Απόδοση δυναμικότητας t/h 410
6.8 Απόδοση δυναμικότητας σύμφωνα με το VDI 2198 kWh/h 174
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) Σε συνδυασμένη εφαρμογή, βλ. πίνακα
χωρητικότητας μεταφορέα

(2) με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm

(3) με απόσταση από το έδαφος m2=100 mm:
δύο πρόσθετοι τροχοί 100 x 40, b10= 580 mm,
y=1150 mm (με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm),
h6=2275 mm, h7=180 mm, h14=1300 mm,
Wa=1497 mm (με θήκη 54 ή Li-ion + 114 mm)

(4) Σημείωση: αποκλειστικά για τις τιμές βά-
ρους σέρβις LTX 20 και LTX-T 04 στο διαδι-
κτυακό φύλλο δεδομένων: βλ. το δελτίο
παρατηρήσεων LTX VDI 07-19 σε αυτό το αρ-
χείο

(5) προαιρετικός εξοπλισμός

(6) με επιλογή ρύθμισης μοχλού διεύθυνσης,
εύρος ρύθμισης h14 = +89 mm, -19 mm

(7) με μπαταρία οξέος μολύβδου, με μπαταρία
ιόντων λιθίου = 1750 N

(8) με φορτίο μεταφοράς 0,6 t - φορτίο
μεταφοράς 0,6 t + φορτίο ρυμούλκησης 2 t -
φορτίο ρυμούλκησης 5 t
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Φύλλο δεδομένων LTX-FF (VDI)
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1.2 Ονομασία τύπου του κατα-
σκευαστή   LTX-FF 05 LTX-FF 10

1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης   Ηλεκτρικό Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή   Σε όρθια θέση Σε όρθια θέση
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1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/
ονομαστικό φορτίο Q t 0,5 1,0

1.5.
1 Φορτίο ρυμουλκούμενου Q t 5.0 5.0

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c mm (400) 500 (600) (400) 500 (600)

1.7 Έλξη ράβδου ρυμούλκησης με
ακτίνες F N 1000 1000

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του
κινητήριου άξονα έως περόνη x mm 165 (1) 165 (1)

1.9 Μεταξόνιο y mm 1168 1282

2.1 Βάρος λειτουργίας (συμπερι-
λαμβανομένης της μπαταρίας)  kg 1565 1677

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα
φορτωμένο εμπρός/πίσω  kg 527/1538 417/2260

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα
χωρίς φορτίο εμπρός/πίσω  kg 833/732 907/770

3.1 Ελαστικά   Πολυουρεθάνη Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός  mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω  mm 250 x 80 250 x 80
3.4 Πρόσθετοι τροχοί (διαστάσεις)  mm - -

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω
(x = κινητήριοι τροχοί)   1x / 2 1x / 2

3.6 Πέλμα, εμπρός b10 mm - -
3.7 Μετατρόχιο πίσω b11 mm 604 604

4.1 Κλίση του φορέα περόνης
προς τα εμπρός/προς τα πίσω a/b ° 0/5 0/5

4.2 Ύψος
κατεβασμένος ιστός h1 mm 1776 1776

4.3 Ελεύθερη ανύψωση h2 mm - -
4.4 Ανύψωση h3 mm 1204 1204

4.5 Ύψος
ιστός σε θέση έκτασης h4 mm 1776 1776

4,8 Ύψος βάσης/ύψος καθίσματος
ελάχ./μέγ. h7 mm 150 // 905/1094 150 // 905/1094

4.9
Ύψος ράβδου ρυμούλκησης
στη θέση οδήγησης
ελάχ./μέγ.

h14 mm 1270 1270

4.12 Ύψος σύνδεσης h10 mm 245/300/355
(μέγ. 520) (2)

245/300/355
(μέγ. 520) (2)

4.15 Ύψος περόνης
βυθισμένης h13 mm 55 55

4.17 Προεξοχή l5 mm 192 192
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4.19 Συνολικό μήκος l1 mm 1544 (3) / 2504
(4)

1695 (3) / 2655
(4)

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος
των περονών l2 mm 1514 (1) 1665 (1)

4.21 Συνολικό πλάτος b1 mm 800 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l mm
45/110/(790) /

990 /
(1190)

45/110/(790)
// 990 //
(1190)

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 mm 500 500

4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιό-
νων της περόνης b5 mm 500 500

4.31 Ύψος διέλευσης, με φορτίο, κά-
τω από τον ιστό m1 mm 70 70

4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξο-
νίου m2 mm 70 70

4.34 Πλάτος διαδρόμου για παλέτες
800 x 1200, εγκάρσια Ast mm 3124 3291

4.34
.1

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες
1000 x 1200 εγκάρσια Ast mm 3268 3433

4.34
.2

Πλάτος διαδρόμου παλέτες 800
x 1200, κατά μήκος Ast mm 3311 3470

4.35 Ακτίνα στροφής Wa mm 1516 1653

5.1 Ταχύτητα οδήγησης
με φορτίο/χωρίς φορτίο  km/h 7,5/13 7,5/13

5.1.
1

Ταχύτητα οδήγησης,
με φορτίο/χωρίς φορτίο  km/h 4/4 4/4

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης
με φορτίο/χωρίς φορτίο  m/s 0,17/0,23 0,12/0,23

5.3 Ταχύτητα βύθισης
με φορτίο/χωρίς φορτίο  m/s 0,28/0,26 0,23/0,26

5.5
Έλξη ράβδου ρυμούλκησης, με
φορτίο/χωρίς φορτίο S2 = 60
min

 N 1000 1000

5.6
Μέγ. έλξη ράβδου ρυμούλκη-
σης, με φορτίο/χωρίς φορτίο S2
= 5 min

 N 3400 (5) 3400 (5)

5.8
Μέγιστη δυνατότητα κίνησης σε
κλίση
με φορτίο/χωρίς φορτίο

 % 11% / 15% (6) 6,5% / 15% (6)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης
με φορτίο/χωρίς φορτίο  s 5,9/5,0 6,0/5,0

5.10 Φρένο λειτουργίας   Ηλεκτρομαγνητι-
κό

Ηλεκτρομαγνητι-
κό
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6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική
ισχύς S2 = 60 min  kW 3 3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική
ισχύς στο S3  kW 2,2 / 5% 2,2 / 5%

6.3 Μπαταρία κατά DIN
43531/35/36 A, B, C, όχι   όχι όχι

6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική
χωρητικότητα K5

 V/Ah 24/345 - 465 24/560 - 620

6.5 Βάρος μπαταρίας ±5%  kg 402 515

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφω-
να με το DIN EN 16796  kWh/h   

6.6.
2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2  kg/h   

6.7 Απόδοση δυναμικότητας κατά
το VDI 2198  t/h - 43 (7)

6.8 Απόδοση δυναμικότητας σύμ-
φωνα με το VDI 2198  t/kWh/h - 38 (7)

8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης   Έλεγχος AC Έλεγχος AC

10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδη-
γού  dB (A) < 70 < 70

● (1) με όλες τις συνδέσεις, εκτός από τη
σύνδεση Rockinger και τη σύνδεση ενός
επιπέδου με αυτόματη ασφάλιση, που
προεξέχουν 26 mm / 58 mm από το σχήμα
ανοιχτών περονών

● (2) με σύνδεση ρυμουλκούμενου τριών θέ-
σεων

● (3) 4 mm με μήκος περονών l=790 mm, +4
mm με μήκος περονών l=1190 mm, το LTX-
FF 10 είναι εξοπλισμένο με χαλύβδινο προ-
στατευτικό από σύγκρουση στο κινητήριο
άκρο ως βασικό εξοπλισμό

● (4) -200 mm με μήκος περονών l=790 mm,
+200 mm με μήκος περονών l=1190 mm

● (5) με μπαταρία οξέος μολύβδου, με μπατα-
ρία ιόντων λιθίου = 1750 N

● (6) για χρήση ως ανυψωτικό μηχάνημα
στοίβαξης, για χρήση ως ελκυστήρας, βλ.
διάγραμμα

● (7) λειτουργία στοίβαξης

LTX-FF 05 / LTX-FF 10 MAST
Τύπος ιστού     Μονός Μονός
Ύψος ιστού, κατε-
βασμένος   h1 mm 1776 2326
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Ελεύθερη ανύψω-
ση   h2 mm 1204 1754

Ύψος ανύψωσης   h3 mm 1204 1754
Ύψος ιστού, ανυ-
ψωμένος   h4 mm 1776 2326

Εναπομείνασα χω-
ρητικότητα στο
ονομαστικό ύψος

LTX-FF 05
c=400 mm Qres kg 500 500
c=500 mm Qres kg 500 500

c=600 mm (a) Qres kg 450 450

LTX-FF 10
c=400 mm Qres kg 1000 1000
c=500 mm Qres kg 1000 1000

c=600 mm (a) Qres kg 830 830

a δεν επιτρέπεται απόσταση κέντρου φορτίου
με μήκος περονών L=790 mm

Διάγραμμα απόδοσης για LTX50 / LTX-T06 / LTX-FF
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Φορτίο ρυμούλκησης/φορτίο ρυμούλκησης +
φορτίο επί του οχήματος:
● A = 0 t
● B = 0.5 t
● C = 1 t
● D = 1.5 t
● E = 2 t (μέγιστο βάρος ρυμουλκούμενου για

τα μοντέλα LTX-T σε συνδυασμό με φορτίο
έως 600 kg κατά τη μεταφορά)

● F = 2.5 t
● G = 3 t
● H = 4 t
● I = 5 t
● L = ταχύτητα (km/h)
● M = απόσταση (km)
● N = δείτε το παρακάτω παράδειγμα
● O = ταχύτητα σε km/h - επιτρεπόμενη από-

σταση (km)
● P = κλίση ράμπας (%)
● Q = ισχύς κινητήριου τροχού (N)
● R= περιοριστής ταχύτητας για μοντέλα LTX-

T

Το παράδειγμα στην εικόνα δείχνει N:
● Ρυμούλκηση με ελκυστήρα ρυμούλκησης --

> 2 t
● Χρήση ράμπας --> 4%
● Μέγιστη δυνατή ταχύτητα πορείας 4% -->

6.6 km/h
● Μήκος ράμπας --> 4.40 km
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Φύλλο δεδομένων (VDI): OXV
Φύλλο δεδομένων OXV 07 (VDI)
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   OXV 07
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση
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   OXV 07

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό
φορτίο Q (t) 0.7

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 500

1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου
άξονα έως περόνη x (mm) 97

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 1152

2.1 Βάρος λειτουργίας
(συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) kg 1264

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο
εμπρός/πίσω kg 390/1574

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο
εμπρός/πίσω kg 766/498

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 230 x 90
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 120 x 50

3.4 Πρόσθετοι τροχοί
(διαστάσεις) mm 100 x 40

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω
(x=κινητήριοι τροχοί)  1x - 2 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10 (mm) 552
3.7 Πέλμα, πίσω b11 (mm) 534
4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) 1373
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 1050
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) 2423
4,8 Ύψος σε όρθια θέση h7 (mm) 145

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδή-
γησης, ελάχ./μέγ. h14(mm) 1258

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) 80
4,11 Πρόσθετος μηχανισμός ανύψωσης h9 (mm) -
4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη h12 (mm) 1195
4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 95
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 2582

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περο-
νών l2 (mm) 1432

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) -
4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 564
4.26 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων τροχών b4 (mm) -
4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 30

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
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   OXV 07

4.34 Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x 1200,
κατά μήκος Ast (mm) 2902

4.34.
1

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200
εγκάρσια Ast (mm) 2806

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 1345

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο km/h 9/10 (2)

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο, προς τα πίσω km/h 8/8 (2)

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο m/s 0,16/0,23

5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,34 / 0,26

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο % 5%/10% (4)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο s 5,7/5,2

5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό

6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60
min kW 2.3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο
S3 kW 2,2/6%

6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C,
όχι  όχι

6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα
K5

V/Ah 24/345 - 375

6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 295

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το
DIN EN 16796 kWh/h 0,44

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με βασικές ρυθμιζόμενες περόνες, για
πλατφόρμα με σταθερές περόνες h13 =
65 mm, s/e/l = 60/180/1150 mm, b3 = 700
mm, b5 = 560 mm

(2) ύψος πλατφόρμας έως 300 mm από το
έδαφος

(3) σε παρενθέσεις: (ταχύτητα περόνης)

(4) σε στρογγυλεμένη κλίση άκρου, το γεωμε-
τρικό όριο σε μη στρογγυλεμένη κλίση άκρου
είναι 7%
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Εναπομείνασα χωρη-
τικότητα στο ονομα-
στικό ύψος

απόσταση
κέντρου
φορτίου c

h13+h
3+h9
mm

mm mm
500 600 -

OXV
07 Qres kg 700 600 1145
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   OXV 08
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό
φορτίο Q (t) 0,8

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 500

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου
άξονα έως περόνη x (mm) 121

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 1380

2.1 Βάρος λειτουργίας
(συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) kg 1576

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο
εμπρός/πίσω kg 512/1864

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο
εμπρός/πίσω kg 892/684

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 230 x 90
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 120 x 50

3.4 Πρόσθετοι τροχοί
(διαστάσεις) mm 100 x 40

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω
(x=κινητήριοι τροχοί)  1x - 2 / 4

3.6 Πέλμα, εμπρός b10 (mm) 552
3.7 Πέλμα, πίσω b11 (mm) 534
4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) 1373
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 1050
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) 2423
4,8 Ύψος σε όρθια θέση h7 (mm) 145

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδή-
γησης, ελάχ./μέγ. h14(mm) 1258

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) 80
4,11 Πρόσθετος μηχανισμός ανύψωσης h9 (mm) 762
4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη h12 (mm) 1195
4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 55 (1)
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 2887

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περο-
νών l2 (mm) 1687

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 40/80/1200 (1)

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) 800 (1)
4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 205/733 (1)
4.26 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων τροχών b4 (mm) -
4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 30

4.34 Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x 1200,
κατά μήκος Ast (mm) 3149
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4.34.
1

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200
εγκάρσια Ast (mm) 3139

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 1569

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο km/h 9/10 (2)

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο, προς τα πίσω km/h 8/8 (2)

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο m/s 0,15/0,21 (0,15/0,22)3

5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,34/0,33 (0,30/0,13)3

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο % 7%/10% (4)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο s 6,2/5,6

5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό

6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60
min kW 2.3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο
S3 kW 2,2/6%

6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C,
όχι  όχι

6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα
K5

V/Ah 24/400 - 500

6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 377

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το
DIN EN 16796 kWh/h 0,44

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με βασικές ρυθμιζόμενες περόνες, για
πλατφόρμα με σταθερές περόνες h13 =
65 mm, s/e/l = 60/180/1150 mm, b3 = 700
mm, b5 = 560 mm

(2) ύψος πλατφόρμας έως 300 mm από το
έδαφος

(3) σε παρενθέσεις: (ταχύτητα περόνης)

(4) σε στρογγυλεμένη κλίση άκρου, το γεωμε-
τρικό όριο σε μη στρογγυλεμένη κλίση άκρου
είναι 7%

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
Φύλλο δεδομένων (VDI): OXV

 28745878043469 EL - 11/2021  -  12



Εναπομείνασα χωρη-
τικότητα στο ονομα-
στικό ύψος

απόσταση
κέντρου
φορτίου c

h13+h
3+h9
mm

mm mm
500 600 -

OXV
08 Qres kg 800 700

1865/
1877
(a)

(a) για προαιρετική πλατφόρμα με σταθερές
περόνες
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   OXV 10
1.3 Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης  Ηλεκτρικό
1.4 Τύπος χειριστή  Σε όρθια θέση

1.5 Ονομαστική χωρητικότητα/ονομαστικό
φορτίο Q (t) 1,0

1.6 Απόσταση κέντρου φορτίου c (mm) 600

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
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1.8 Απόσταση φορτίου, κέντρο του κινητήριου
άξονα έως περόνη x (mm) 309

1.9 Μεταξόνιο y (mm) 1554

2.1 Βάρος λειτουργίας
(συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) kg 1266

2.2 Φορτίο στους άξονες, όχημα φορτωμένο
εμπρός/πίσω kg 694/1572

2.3 Φορτίο στους άξονες, όχημα χωρίς φορτίο
εμπρός/πίσω kg 890/376

3.1 Ελαστικά  Πολυουρεθάνη
3.2 Μέγεθος ελαστικών, εμπρός mm 230 x 90
3.3 Μέγεθος ελαστικών, πίσω mm 85 x 90

3.4 Πρόσθετοι τροχοί
(διαστάσεις) mm 150 x 50

3.5 Τροχοί, αριθμός εμπρός/πίσω
(x=κινητήριοι τροχοί)  1x - 1 / 2

3.6 Πέλμα, εμπρός b10 (mm) 478
3.7 Πέλμα, πίσω b11 (mm) 378
4.2 Ύψος, με κατεβασμένο ιστό h1 (mm) 1373
4.4 Ανύψωση h3 (mm) 1050
4.5 Ύψος, ιστός σε έκταση h4 (mm) 2423
4,8 Ύψος σε όρθια θέση h7 (mm) 145

4.9 Ύψος ράβδου ρυμούλκησης στη θέση οδή-
γησης, ελάχ./μέγ. h14(mm) 1258

4.10 Ύψος βραχιόνων τροχών h8 (mm) 80
4,11 Πρόσθετος μηχανισμός ανύψωσης h9 (mm) -
4,14 Ύψος σε όρθια θέση, ανυψωμένη h12 (mm) 1195
4.15 Ύψος περονών, βυθισμένες h13(mm) 95
4.19 Συνολικό μήκος l1 (mm) 2582

4.20 Μήκος έως το μπροστινό μέρος των περο-
νών l2 (mm) 1432

4.21 Συνολικό πλάτος b1 (mm) 800

4.22 Διαστάσεις περονών s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24 Πλάτος φορέα περόνης b3 (mm) -
4.25 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης b5 (mm) 564
4.26 Απόσταση μεταξύ των βραχιόνων τροχών b4 (mm) 253
4.32 Ύψος διέλευσης, κέντρο μεταξονίου m2 (mm) 30

4.34 Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 800 x 1200,
κατά μήκος Ast (mm) 2919
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4.34.
1

Πλάτος διαδρόμου για παλέτες 1000 x1200
εγκάρσια Ast (mm) -

4.35 Ακτίνα στροφής Wa (mm) 1742

5.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο km/h 10/10 (2)

5.1.1 Ταχύτητα οδήγησης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο, προς τα πίσω km/h 8/8 (2)

5.2 Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς φορ-
τίο m/s 0,15 / 0,23

5.3 Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς φορτίο m/s 0,34 / 0,26

5.8 Μέγ. δυνατότητα κίνησης σε κλίση με φορ-
τίο/χωρίς φορτίο % 8%/10% (4)

5.9 Χρόνος επιτάχυνσης, με φορτίο/χωρίς
φορτίο s 6,2/5,4

5.10 Φρένο λειτουργίας  Ηλεκτρομαγνητικό

6.1 Μοτέρ πορείας, ονομαστική ισχύς S2 = 60
min kW 2.3

6.2 Μοτέρ ανύψωσης, ονομαστική ισχύς στο
S3 kW 2,2/6%

6.3 Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36 A, B, C,
όχι  όχι

6.4 Τάση μπαταρίας/ονομαστική χωρητικότητα
K5

V/Ah 24/345 - 375

6.5 Βάρος μπαταρίας ± 5% kg 295

6.6 Κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με το
DIN EN 16796 kWh/h 0,44

6.6.2 Αντίστοιχες εκπομπές CO2 kg/h 0,2
8.1 Έλεγχος μετάδοσης κίνησης  Έλεγχος AC
10.7 Στάθμη ήχου στο αυτί του οδηγού dB (A) < 70

(1) με βασικές ρυθμιζόμενες περόνες, για
πλατφόρμα με σταθερές περόνες h13 =
65 mm, s/e/l = 60/180/1150 mm, b3 = 700
mm, b5 = 560 mm

(2) ύψος πλατφόρμας έως 300 mm από το
έδαφος

(3) σε παρενθέσεις: (ταχύτητα περόνης)

(4) σε στρογγυλεμένη κλίση άκρου, το γεωμε-
τρικό όριο σε μη στρογγυλεμένη κλίση άκρου
είναι 7%
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Εναπομείνασα χωρη-
τικότητα στο ονομα-
στικό ύψος

απόσταση
κέντρου
φορτίου c

h13+h
3+h9
mm

mm mm
500 600 -

OXV
10 Qres kg 1000 1000 1145

Απαιτήσεις σχεδιασμού φιλι-
κού προς το περιβάλλον για
ηλεκτρικούς κινητήρες και μη-
χανισμούς μετάδοσης κίνησης
μεταβλητής ταχύτητας
Όλοι οι κινητήρες αυτού του βιομηχανικού
οχήματος εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι κινη-
τήρες δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (α) και διότι οι διατάξεις στο
Άρθρο 2 (2) (η) "Κινητήρες σε εξοπλισμό χω-
ρίς καλώδιο ή που λειτουργεί με μπαταρία" και
στο Άρθρο 2 (2) (ιε) "Κινητήρες σχεδιασμένοι
ειδικά για την πορεία ηλεκτρικών οχημάτων".

Όλοι οι μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης μετα-
βλητών ταχυτήτων σε αυτό το βιομηχανικό
όχημα εξαιρούνται από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2019/1781, καθώς οι συγκεκριμένοι μη-
χανισμοί μετάδοσης κίνησης μεταβλητών ταχυ-
τήτων δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή
που αναφέρεται στο Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμο-
γής", στοιχείο (1) (β).

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
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Πίνακες λαδιών και λιπαντι-
κών

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Τοξικά προϊόντα!
Τα λάδια και άλλα αναλώσιμα είναι τοξικά προϊόντα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες ασφαλείας για τα υλικά
λειτουργίας στο κεφάλαιο 2.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μόνο τα λιπαντικά που αναφέρονται είναι εγκεκριμέ-
να από τον κατασκευαστή. Η χρήση μειγμάτων λα-
διού ή υδραυλικών υγρών που δεν συνιστώνται μπο-
ρεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα και δυσλειτουρ-
γίες.
Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά, εκτός από εκείνα που
έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Επικοινωνή-
στε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για περισσό-
τερες πληροφορίες.

OPX 20 / OPX 25 / OPX 20 PLUS / OPX 25 PLUS

 Ποσότητα [l]
Τύπος

Βασικός Ψυκτική αποθήκη
Υδραυλικό σύστημα 1.8 HLF 32 EQUIVIS XV32

Μονάδα μειωτήρα στρο-
φών

(μέχρι τον Μάιο 2018)
1,5 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ TUTELA W90/LA

Μονάδα μειωτήρα
στροφών OWD

(από τον Ιούνιο 2018)
0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Τροχοί περιστροφής
(PLUS μόνο) 0,35 IDRAULICAR AP31

Γράσο για
τα κουμπιά ελέγχου πο-

ρείας
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Γενικό λιπαντικό / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Λιπαντικό αλυσίδας / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OPX-L 16 / OPX-L 20 S

 Ποσότητα [l]
Τύπος

Βασικός Ψυκτική αποθήκη

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
Πίνακες λαδιών και λιπαντικών

 29345878043469 EL - 11/2021  -  12



Υδραυλικό σύστημα 2.5 HLF 32 EQUIVIS XV32
Μονάδα μειωτήρα στρο-

φών
(μέχρι τον Μάιο 2018)

1,5 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ TUTELA W90/LA

Μονάδα μειωτήρα
στροφών OWD

(από τον Ιούνιο 2018)
0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Γράσο για
τα κουμπιά ελέγχου πο-

ρείας
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Γενικό λιπαντικό / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Λιπαντικό αλυσίδας / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

LTX 50 / LTX-T 06 / LTX-FF 05 / LTX-FF 10 / OPX-L 12 / OPX-L 20 / OPX-D 20

 Όγκος [l]
Τύπος

Βασικός Ψυκτική αποθήκη
Υδραυλικό σύστημα 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Μονάδα μειωτήρα στρο-
φών

(μέχρι τον Μάιο 2018)
1,5 ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ TUTELA W90/LA

Μονάδα μειωτήρα
στροφών OWD

(από τον Ιούνιο 2018)
0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Γράσο για
τα κουμπιά ελέγχου πο-

ρείας
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Γενικό λιπαντικό / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Λιπαντικό αλυσίδας / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OXV 07 / OXV 08

 Όγκος [l]
Τύπος

Βασικός Ψυκτική αποθήκη
Υδραυλικό σύστημα 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Μονάδα μειωτήρα στρο-
φών 1,1

TARAL DEGOL GS 220
FUCHS RENOLIN PG 220
SHELL OMALA S4 WE 220

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
Πίνακες λαδιών και λιπαντικών
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Γράσο για
τα κουμπιά ελέγχου πο-

ρείας
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Γενικό λιπαντικό / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Λιπαντικό αλυσίδας / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

Τεχνικά χαρακτηριστικά 6
Πίνακες λαδιών και λιπαντικών
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