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Ražotāja adrese un kontaktin-
formācija

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany (Vācija)
Tālr.: +49 (0) 40 7339-0
Fakss: +49 (0) 40 7339-1622
E-pasts: info@still.de
Vietne: http://www.still.de

Noteikumi rūpnieciskā iekrā-
vēja ekspluatācijas uzņēmu-
mam
Papildus šai lietošanas rokasgrāmatai ir pie-
ejams arī praktisko iemaņu kodekss, kas iet-
ver papildinformāciju par rūpniecisko iekrāvēju
ekspluatācijas uzņēmumiem.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par
rūpniecisko iekrāvēju lietošanu:
● Informācija, kā atlasīt piemērotus rūpnieci-

skos iekrāvējus konkrētai lietošanas vietai
● Rūpniecisko iekrāvēju drošas darbības

priekšnosacījumi
● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju lieto-

šanu
● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju trans-

portēšanu, sākotnējo pieņemšanu eksplua-
tācijā un uzglabāšanu
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Interneta adrese un QR kods
Informācijai jebkurā laikā var piekļūt, pārlūkā
ievadot vietnes adresi https://m.still.de/vdma
vai skenējot QR kodu.
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Ievads



Autokrāvēja dati
Ieteicams pierakstīt svarīgākos autokrāvēja
datus šajā tabulā, lai tie būtu pieejami, ja ne-
pieciešams tos uzrādīt tirdzniecības pārstāvim
vai pilnvarotā servisa centra darbiniekam.

Tips  
Sērijas numurs  
Piegādes datums  

Vispārīga informācija
● Šajā rokasgrāmatā ir pieejami ražotāja

sniegtie norādījumi.
● "Vadītājs" ir persona, kas vada autokrāvēju.
● "Lietotājs" ir fiziska vai juridiska persona,

kurai ir autoiekrāvējs, ko izmanto operatori.
● Lai pareizi lietotu iekrāvēju un izvairītos no

negadījumiem, vadītājam obligāti jāizlasa,
jāsaprot un jāievēro šīs rokasgrāmatas sa-
turs un iekrāvējam pievienoto plāksnīšu un
uzlīmju saturs.

● Šī rokasgrāmata ir rūpīgi jāuzglabā iekrāvē-
jā, lai nepieciešamības gadījumā tā būtu
viegli pieejama.

● Ražotājs neuzņemas atbildību par personu
traumām vai īpašuma bojājumiem, kas ra-
dušies neievērojot šīs rokasgrāmatas, iekrā-
vēja plāksnīšu un uzlīmju saturu.

● Autokrāvēju nedrīkst izmantot nekādā citā
veidā, kas nav minēts šajā rokasgrāmatā.

● Autokrāvēju drīkst izmantot tikai apmācīti
vadītāji. Lai uzzinātu par vadītāju apmācī-
bas iespējām, sazinieties ar pilnvaroto tirdz-
niecības pārstāvi.

● Personas, kas strādā līdzās autokrāvējam,
arī jāinformē par riskiem, kas saistīti ar au-
tokrāvēja izmantošanu.

● Lai sniegtu precīzu informāciju, dažos šīs
rokasgrāmatas attēlos autokrāvējs ir parā-
dīts bez drošības aprīkojuma (aizsargiem,
paneļiem utt.). Autokrāvēju nedrīkst izman-
tot bez drošības aprīkojuma.

Kā strādāt ar rokasgrāmatu
Rokasgrāmatas sākumā ir satura rādītājs, kas
atvieglo tās lietošanu. Šī rokasgrāmata ir sa-
dalīta nodaļās ar specifiskiem tematiem. Attie-
cīgās nodaļas nosaukums ir norādīts katras la-
pas augšdaļā. Lapas apakšdaļā sniegta šāda
informācija: rokasgrāmatas veids, identifikāci-
jas kods, valoda un rokasgrāmatas versija.

Šajā rokasgrāmatā ir sniegta arī vispārīga in-
formācija. Skatiet tikai uz jūsu iekrāvēju attie-
cināmo informāciju.

Tālāk dotie simboli lietoti, lai izceltu konkrētas
šīs rokasgrāmatas daļas.

 DRAUDI
Ar šo simbolu apzīmēto instrukciju neievērošanas
gadījumā var tikt apdraudēta drošība.

 UZMANĪBU
Ar šo simbolu apzīmēto instrukciju neievērošanas
gadījumā var tikt radīti iekrāvēja bojājumi un atseviš-
ķos gadījumos garantija var zaudēt spēku.

Ievads1
Autokrāvēja dati
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NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Ar šo simbolu apzīmēto instrukciju neievēroša-
nas gadījumā var tikt nodarīts kaitējums videi.

 NORĀDE

Šis simbols tiek lietots, lai sniegtu papildu in-
formāciju.
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Šīs rokasgrāmatas izdevuma
un atjauninājumu datums
Šīs lietošanas rokasgrāmatas publicēšanas
datums ir uzdrukāts uz vāka.

Ražotājs nepārtraukti pilnveido un uzlabo sa-
vus rūpnieciskos iekrāvējus, un tādēļ patur tie-
sības ieviest izmaiņas un nepieņem nekādas
sūdzības attiecībā uz šajā rokasgrāmatā
sniegto informāciju.

Lai saņemtu tehnisko palīdzību, sazinieties ar
tuvāko ražotāja pilnvaroto servisa centru.

Autortiesības un preču zīmju
tiesības
Šīs instrukcijas, tostarp to fragmentus, bez ra-
žotāja rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot,
tulkot vai nodot trešajām personām.

Iekrāvēja piegāde un dokumentācija
Pārbaudiet, vai iekrāvējs tiek piegādāts ar visu
pasūtīto aprīkojumu un tam ir pievienota šāda
dokumentācija:
● Oriģinālā lietošanas rokasgrāmata
● Atbilstības deklarācija

Ja iekrāvējs tiek piegādāts ar vilces akumula-
toru un/vai akumulatora lādētāju, pārbaudiet,
vai šie izstrādājumi atbilst pasūtījumam, vai
tiem ir pievienotas atbilstošas ekspluatācijas
un apkopes rokasgrāmatas, kā arī akumulato-
ra lādētāja atbilstības deklarācija.

Ja tiek izmantots papildu aprīkojums vai cits
aprīkojums vai ierīces, pārliecinieties, ka šie

izstrādājumi atbilst pasūtījumam un ir pievie-
notas atbilstošās ekspluatācijas un tehniskās
apkopes rokasgrāmata un attiecīgā atbilstības
deklarācija (ja to prasa piemērojamie noteiku-
mi).

Visa iepriekš minētā dokumentācija jāsaglabā
visu iekrāvēja ekspluatācijas laiku. Ja doku-
mentācija tiek pazaudēta vai sabojāta, sazi-
nieties ar pilnvarotu tirdzniecības pārstāvi, lai
iegūtu oriģinālo dokumentu kopijas.
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Rezerves daļu saraksts
Jūs varat lūgt atļauju lejupielādēt rezerves da-
ļu sarakstu, nokopējot adresi https://spare-
partlist.still.eu un ielīmējot to tīmekļa pārlūk-
programmā vai arī noskenējot parādīto QR ko-
du.

Tīmekļa lapā ievadiet šādu paroli: Spare-
parts24!

Nākamajā ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi
un iekrāvēja sērijas numuru, lai saņemtu e-pa-
sta ziņojumu ar saiti rezerves daļu kataloga le-
jupielādei.

Atbilstības marķējums
Ražotājs izmanto atbilstības marķējumu, lai
laišanas tirgū brīdī dokumentētu rūpnieciskā
iekrāvēja atbilstību attiecīgajām direktīvām:
● CE: Eiropas Savienībā (ES)
● UKCA: Apvienotajā Karalistē (UK)
● EAC: Eirāzijas Ekonomikas Savienībā

Atbilstības marķējums tiek piestiprināts pie
rūpnīcas plāksnītes. Atbilstības deklarācija ir
izdota ES un Apvienotās Karalistes tirgiem.

Veicot neatļautas strukturālās izmaiņas vai pa-
pildinājumus rūpnieciskajā iekrāvējā, var tikt
apdraudēts tā drošības līmenis, tādējādi atce-
ļot atbilstības deklarāciju.

2511
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Deklarācija, kas atspoguļo atbilstības deklarācijas saturu

 

  

 

  
Deklarācija

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburga, Vācija
  
  
  
Mēs paziņojam, ka norādītā mašīna atbilst turpmāk norādīto direktīvu visjaunākajai spēkā eso-
šajai versijai:
  
Rūpnieciskā iekrāvēja veids atbilstoši šai lietošanas rokasgrāmatai
Modelis atbilstoši šai lietošanas rokasgrāmatai
  
− "Direktīva par mašīnām 2006/42/EK" 1)

− "2008. gada Mašīnu drošības noteikumi, 2008 Nr. 1597" 2)

  
  
Darbinieki, kas drīkst sagatavot tehnisko dokumentāciju:
  
Skatiet atbilstības deklarāciju
  
  
STILL GmbH
  
  

1) Eiropas Savienības, ES kandidātvalstu, EBTA valstu un Šveices tirgiem.
2) Apvienotās Karalistes tirgum.

Atbilstības deklarācijas dokuments tiek piegā-
dāts kopā ar rūpniecisko iekrāvēju. Norādītajā
deklarācijā ir izskaidrota atbilstība EK Mašīnu
direktīvas noteikumiem un 2008. gada Mašīnu
drošības noteikumiem, 2008 Nr. 1597.

Veicot neatļautas strukturālās izmaiņas vai pa-
pildinājumus rūpnieciskajā iekrāvējā, var tikt

apdraudēts tā drošības līmenis, tādējādi atce-
ļot atbilstības deklarāciju.

Atbilstības deklarācija ir rūpīgi jāuzglabā un, ja
nepieciešams, jāuzrāda pēc attiecīgo iestāžu
pieprasījuma. Tā arī jānodod jaunajam īpaš-
niekam, ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek pārdots.
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Tehniskā apkope un rezerves daļas
Lai veiktu plānotu apkopi un jebkādus autokrā-
vēja remontdarbus, sazinieties tikai ar pilnva-
rotu servisu.

Pilnvarotā servisā ir ražotāja apmācīti darbi-
nieki, oriģinālās rezerves daļas un rīki, kas ne-
pieciešami apkopes un remontdarbu veikša-
nai.

Pilnvarotā servisa centrā veikta apkope un ori-
ģinālo rezerves daļu izmantošana garantē au-

tokrāvēja tehnisko raksturlielumu saglabāšanu
laika gaitā.

Autokrāvēja apkopei un remontdarbiem drīkst
izmantot tikai oriģinālās ražotāja nodrošinātās
rezerves daļas. Neoriģinālu rezerves daļu iz-
mantošana anulē garantiju, un lietotājs ir atbil-
dīgs par jebkādiem nelaimes gadījumiem, kas
rodas neoriģinālo daļu nepiemērotības dēļ.

Lietošanas veids
Parasti iekrāvēja lietošanas nosacījumi ir:
● kravas pacelšana un/vai transportēšana, iz-

mantojot dakšas un ievērojot norādītās sva-
ra un smaguma centra ierobežojuma vērtī-
bas (sk. 6. nodaļu — Tehniskie dati);

● transportēšana un/vai pacelšana uz gludas,
līdzenas un blīvas virsmas;

● tāda stabilu kravu transportēšana un/vai pa-
celšana, kuru svars ir vienmērīgi sadalīts pa
visu dakšu virsmu;

● tāda kravu transportēšana un/vai pacelša-
na, kuru smaguma centrs atrodas aptuveni
uz iekrāvēja gareniskās vidējās ass.

 DRAUDI
Iekrāvēju nedrīkst izmantot nekādiem citiem mēr-
ķiem.
Lietojot jebkurā citā veidā, vienīgi lietotājs atbild par
cilvēku gūtajām traumām un/vai objektu bojājumiem,
padarot garantijas noteikumus par spēkā neesošiem.

Tālāk minēti nepareizas iekrāvēja izmantoša-
nas piemēri.
● Kravu, kas pārsniedz svara un/vai kravas

smaguma centra ierobežojumus, transpor-
tēšana

● pa nelīdzenām (nevienmērīgām vai tādām,
kas blīvas) virsmām

● Nestabilu kravu transportēšana
● Tādu kravu transportēšana, kuru svars nav

vienmērīgi sadalīts pa visu dakšu virsmu
● Kustīgu kravu transportēšana
● Tādu kravu transportēšana, kuru smaguma

centrs ir ievērojami novirzīts no autokrāvēja
gareniskās vidējās ass

● Tik lielu kravu transportēšana, ka vadītājam
kustības laikā tiek aizsegts skats

● Tik augstu paceltu kravu transportēšana, ka
tās varētu uzkrist vadītājam

● Pārvietošanās, ja krava ir pacelta vairāk ne-
kā 300 mm no zemes

● Cilvēku transportēšana un/vai pacelšana
● Kravu stumšana
● Pārvietošanās augšup vai lejup pa nogāzi

ar lejup vērstu kravu
● Apgriešanās lielā ātrumā
● Pagriezienu veikšana un/vai braukšana

caur ejām slīpumos (augšup vai lejup)
● Sadursme ar nekustīgām un/vai kustīgām

konstrukcijām.

 DRAUDI
Nepareiza autokrāvēja izmantošana var izraisīt au-
tokrāvēja un/vai kravas apgāšanos.

Ekspluatācijas nosacījumi
Visi šajā rokasgrāmatā aprakstītie iekrāvēji ir
paredzēti un izgatavoti kravu transportēšanai
telpās.

Vilcējtraktorus var arī izmantot ārpus telpām,
ja apstākļi ir adekvāti. Paragrāfos tālāk ir
aprakstītas grīdas prasības.

Ievads 1
Tehniskā apkope un rezerves daļas
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Lai izmantotu ārpus telpām un sliktos laika ap-
stākļos, ļoti ieteicams vilcējtraktoru izmantot ar
aizsargkabīni.

Nelietojiet iekrāvēju klimatiskajos apstākļos,
kas pārsniedz turpmāk norādītos:
● maksimālā apkārtējā temperatūra: +40 °C;
● minimālā apkārtējās vides temperatūra:

+5 °C;
● augstums līdz 2000 m;
● relatīvais mitrums: 30–95% (bez kondensā-

cijas).

 UZMANĪBU
Nelietojiet iekrāvēju putekļainā vidē.
Iekrāvēja lietošana vidē, kurā ir augsta sāls vai
ūdens koncentrācija gaisā, var izraisīt nepareizu dar-
bību un metāla daļu koroziju.

Ja iekrāvējs jāizmanto vidē, kuras nosacījumi
pārsniedz norādītos ierobežojumus, vai tas jā-
lieto ārkārtas apstākļos (bargi laika apstākļi,

aukstas noliktavas, stipri magnētiskie lauki
utt.), jāizmanto attiecīgs aprīkojums un/vai
jāievēro piesardzības pasākumi. Lai saņemtu
informāciju, sazinieties ar pilnvarotu tirdzniecī-
bas pārstāvi.

 DRAUDI
Iekrāvēju nedrīkst lietot sprādzienbīstamā vidē; to
nedrīkst izmantot arī sprādzienbīstamu kravu pār-
vadāšanai.

Lai iekrāvējus izmantotu sprādzienbīstamā vi-
dē vai pārvietotu sprādzienbīstamas kravas,
nepieciešams attiecīgs aprīkojums, kam ne-
pieciešama atbilstoša atbilstības deklarācija,
kas aizstāj standarta iekrāvēja deklarāciju, kā
arī attiecīga lietotāja un apkopes rokasgrāma-
ta.

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar
pilnvarotu tirdzniecības pārstāvi.

Autoiekrāvēja pārveidošana
Aizliegts veikt jebkādas izmaiņas iekrāvējā,
pretējā gadījumā EK sertifikāts un garantija
nebūs spēkā. Izņemot šādus apstākļus:
● Aprīkojuma uzstādīšana tikai tad, ja to pie-

dāvā ražotājs
● Piedāvātā aprīkojuma uzstādīšana tikai tad,

ja to piedāvā ražotājs

 UZMANĪGI
Pirms papildaprīkojuma uzstādīšanas sazinieties ar
ražotāja pilnvarotu pārdošanas pārstāvi.

 DRAUDI
Ja iekrāvējs jau rūpnīcā vai vēlāk tiek aprīkots ar ie-
rīcēm, kuras rada nejonizējošu starojumu (piemē-
ram, radio raidītājiem, RFID atskaņotājiem, datu
termināļiem, skeneriem u.c. ierīcēm), tad šādu ierī-
ču savienojamība jāpārbauda operatora klātbūtnē,
izmantojot medicīnas iekārtas (piemēram, elektro-
kardiostimulatorus).

Papildu aprīkojums
Lai pēc iegādes uzstādītu papildaprīkojumu, ir
jāsazinās ar iekrāvēja ražotāja pilnvarotu pār-
došanas pārstāvi, kas parūpēsies, lai tiktu ie-
vērots tālāk norādītais.
● pārbaudītu piemērotību;
● uzstādītu aprīkojumu;

● pievienotu etiķeti, uz kuras norādīta jaunā
celtspēja;

● nodrošinātu aprīkojuma dokumentāciju
(ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatu
un atbilstības sertifikātu).

Ievads1
Autoiekrāvēja pārveidošana
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 UZMANĪBU
Iekrāvēja vadītājam ir jābūt apmācītam par aprīkoju-
ma ekspluatāciju un pareizu lietošanu

Vadītājam pirms lietošanas ir jāpārbauda, vai aprīko-
jums darbojas pareizi.

Lietotāja pienākumi
Lietotājiem jānodrošina atbilstība piemēroja-
miem vietējiem tiesību aktiem, kas nosaka au-
tokrāvēja lietošanu un apkopi.

Ievads 1
Lietotāja pienākumi
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Vides apsvērumi
Sastāvdaļu un akumulatoru utili-
zācija
Iekrāvējs ir konstruēts no dažādiem materiā-
liem. Ja sastāvdaļas vai akumulatorus nepie-
ciešams mainīt vai utilizēt, tie ir:
● jāutilizē,
● jāapstrādā vai
● jāpārstrādā atbilstoši attiecīgā reģiona un

valsts noteikumiem.

 NORĀDE

Utilizējot akumulatorus, ir jāievēro akumulato-
ra ražotāja dokumentācijā sniegtā informācija.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Mēs iesakām uzticēt utilizācijas darbus atkritu-
mu pārvaldības uzņēmumam.

Ievads1
Vides apsvērumi
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Iesaiņojums
Atsevišķas daļas iekrāvēja piegādes laikā ir ie-
pakotas, lai nodrošinātu to aizsardzību pārva-
dāšanas laikā. Pirms pirmās iedarbināšanas
iepakojums ir pilnīgā jānoņem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Pēc autoiekrāvēja piegādes utilizējiet iepako-
jumu atbilstoši noteikumiem.

Ievads 1
Vides apsvērumi

 1145878043475 LV - 11/2021  -  12



Ievads1
Vides apsvērumi

 12 45878043475 LV - 11/2021  -  12



2

Drošība



Drošības norādījumi
Vispārējie drošības noteikumi
● Iekrāvēju atļauts izmantot tikai kvalificētiem,

apmācītiem un pilnvarotiem darbiniekiem.
● Neuzstādiet iekrāvējam aprīkojumu, ja to

nav piegādājis vai norādījis ražotājs.
● Uzturiet iekrāvēju pilnā darba kārtībā, lai

līdz minimumam samazinātu jebkāda veida
risku.

● Neizmantojiet iekrāvēju, ja ir atvērti tā pār-
segi vai durvis, vai noņemtas aizsargierīces.

● Datu plāksnītes, kas atrodas uz iekrāvēja,
jāuztur labā stāvoklī un bojātās jānomaina.

● Uzmanīgi izlasiet un ievērojiet visus uz ie-
krāvēja redzamos drošības norādījumus.

● Pārliecinieties, ka iekrāvējā ir pietiekams at-
tālums virs vadītāja galvas.

● Nenovietojiet iekrāvēju ugunsdzēsības ierī-
ču vai evakuācijas izeju priekšā, vai citur,
kur tas var bloķēt satiksmi.

● Ja iekrāvējā rodas kļūmes vai bojājumi un ir
pamats to uzskatīt par nedrošu, apturiet to,
novietojiet stāvvietā un informējiet apkopes
darbu vadītāju.

● Saglabājiet atbilstošu attālumu līdz augst-
sprieguma gaisa līnijām. Ievērojiet atbildīgo
iestāžu noteiktos drošības attālumus.

● Nekādā gadījumā neceliet kravu, izmantojot
tikai vienu dakšu.

● Novietojiet kravu uz zaru turētāja vai tā, lai
kravas smaguma centrs atrastos maksimāli
tuvu zaru turētājam.

● Krava jānovieto uz dakšu zariem tā, lai
smaguma centrs gareniski atrastos vidu-
spunktā starp dakšu zariem.

● Nebrauciet, ja ir uzkrauta krava, kas sāniski
novirzīta attiecībā pret iekrāvēja mediālo
asi. Šī noteikuma neievērošana var ietek-
mēt iekrāvēja stabilitāti.

● Raugieties, lai virsma, uz kuras balstās kra-
va, spētu noturēt tās svaru.

● Vienmēr lietojiet noteikumiem atbilstošu aiz-
sargtērpu un visu individuālo aizsargaprīko-
jumu, kas var būt nepieciešams.

● Nebrauciet pa irdenu vai paugurainu pamat-
ni vai pa pakāpieniem.

● Nebrauciet, ja uzkrautā krava ir pacelta vai-
rāk nekā 300 mm virs zemes.

● Neveiciet pagriezienus vai kraušanas dar-
bus, atrodoties slīpumā.

● Nogāzēs samaziniet ātrumu.
● Nepārslogojiet iekrāvēju virs celtspējas ro-

bežām, kas norādītas uz celtspējas plāksnī-
tēm.

● Personas narkotisko vielu vai alkohola ie-
tekmē nedrīkst vadīt iekrāvēju.

● Vadītājs nedrīkst lietot MP3 atskaņotāju vai
elektroierīces, kas var novērs uzmanību no
apkārtējās vides.

Prasības grīdas segumam
Darba grīdai ir jābūt līdzenai un bez atverēm
un ieplakām, kuras ir grūti apbraukt. Visi pakā-
pieni ir jāaprīko ar rampām, lai novērstu trie-
cienus uz riteņiem, kas ietekmē visu iekrāvēja
konstrukciju.

 UZMANĪBU
Ar iekrāvēju aizliegts šķērsot grīdas plaisas un bojā-
tas daļas. Nekavējoties jāsavāc netīrumi un citi ob-
jekti, kas atrodas darbības zonā. Darbiniekam ir jāno-
drošina atbilstība grīdas prasībām. Šī iemesla dēļ ra-
žotājs neuzņemas atbildību par iekrāvēja bojājumiem
(it īpaši riteņiem, rumbām utt.), ko izraisa neatbilsto-
šu virsmu lietošana.

Drošība2
Drošības norādījumi
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Akumulatora pievienošanas ka-
beļi

 UZMANĪBU
Var būt bīstami izmantot ligzdas ar NEORIĢINĀLIEM
akumulatora pievienošanas kabeļiem (skatiet detaļu
katalogā ietvertās pirkumu atsauces)

Ārējie elektriskie savienojumi
 UZMANĪBU

Elektriskās ligzdas/kontaktdakšas var pievienot ie-
krāvējam, izmantojot tikai ražotāja nodrošinātos sa-
vienojumus.
Ir aizliegts pārsniegt maksimālo strāvas stiprumu ap-
mēros.

Prasības telpai, kurā tiek lādēts
vilces akumulators
Lādējot vilces akumulatoru, telpa pienācīgi jā-
vēdina, lai izvadītu radītās gāzes (atbilstoši
pašreiz spēkā esošajiem vietējiem noteiku-
miem).

Drošības noteikumi attiecībā uz autoiekrāvēja izmantošanu
● Vadītājam jāiepazīstas ar autoiekrāvēju, lai

spētu labāk raksturot visus defektus un palī-
dzēt apkopes personālam. Vadītājam, kas
apmācīts un pilnvarots lietot autoiekrāvēju,
jāpārzina autoiekrāvēja vadības ierīces un
darbība.

● Par visiem defektiem (čīkstēšanu, noplū-
dēm utt.) nekavējoties jāziņo, jo, nepievēr-
šot tiem uzmanību, var rasties nopietnākas
kļūmes / defekti.

● Veiciet nodaļā "Ikdienas pārbaudes" norādī-
tās pārbaudes.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Ziņojiet par visām eļļas un/vai akumulatora
šķidruma noplūdēm: tās ir bīstamas un piesār-
ņo vidi.

 UZMANĪBU
Ja sajūtat deguma smaku, apturiet iekrāvēju un izslē-
dziet dzinēju; pēc tam atvienojiet akumulatoru.

Drošība 2
Drošības norādījumi
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Drošības norādījumi par darba materiālu lietošanu
Darba materiālu lietošanas un likvidēša-
nas noteikumi

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Darba un tīrīšanas materiālu nepareiza izman-
tošana un likvidēšana var nodarīt ievērojamu
kaitējumu apkārtējai videi.

Vienmēr izmantojiet darba materiālus un strā-
dājiet ar tiem atbilstošā veidā, ievērojot ražotā-
ja norādījumus par produkta lietošanu.

Turiet darba materiālus tikai šim nolūkam pa-
redzētās tvertnēs un prasībām atbilstošā vietā.

Darba materiāli var būt uzliesmojoši, tāpēc iz-
vairieties no saskares ar karstiem priekšme-
tiem vai atklātu liesmu.

Darba materiālu iepildīšanai jāizmanto tikai tī-
ras tvertnes.

Ievērojiet ražotāja drošības un likvidēšanas
norādījumus par darba un tīrīšanas materiā-
liem.

Neizlaistiet eļļas vai citus darba šķidrumus!
Jebkurš izlijis šķidrums nekavējoties jāsavāc
un jāneitralizē ar absorbējošu līdzekli (piemē-
ram, eļļu absorbējošs līdzeklis). Pēc tam tas
jālikvidē atbilstoši spēkā esošajiem noteiku-
miem.

Vienmēr izpildiet vides aizsardzības normatīvo
aktu prasības!

Pirms veikt darbu, kas saistīts ar eļļošanu, fil-
tra nomaiņu vai ar hidraulisko iekārtu, attiecīgā
zona rūpīgi jāiztīra.

Nomainītās detaļas vienmēr jālikvidē saskaņā
ar vides aizsardzības normatīvajiem aktiem.

Naftas produkti
● Izvairieties no saskares ar ādu.
● Neieelpojiet naftas produktu tvaikus.
● Veicot iekrāvēja apkopi, lai novērstu naftas

produktu saskari ar ādu, izmantojiet atbil-
stošus individuālās aizsardzības līdzekļus
(cimdus, brilles u.c.).

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Izlietotie naftas produkti un attiecīgie filtri satur
vielas, kas ir bīstamas videi, un tās ir jālikvidē
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem. Ie-
teicams sazināties ar pilnvarotu tehniskās ap-
kopes centru.

 DRAUDI
Bīstami, ja ādā iekļūst hidraulikas eļļa, kas zem
spiediena izplūdusi no iekrāvēja hidrauliskās sistē-
mas. Ja noticis šāda veida negadījums, nekavējo-
ties sazinieties ar ārstu.

 DRAUDI
Ādā var iekļūt nelielas augsta spiediena eļļas strū-
klas. Meklējiet noplūdi, izmantojot kartona gabalu.

Akumulatora skābe
● Neieelpojiet tvaikus: tie ir indīgi.
● Izmantojiet individuālās aizsardzības līdzek-

ļus, lai nepieļautu saskari ar ādu.
● Akumulatora skābe ir kodīga: ja skābe no-

kļūst uz ādas, noskalojiet to ar lielu ūdens
daudzumu.

● Akumulatora uzlādes laikā var rasties sprā-
dzienbīstami gāzu maisījumi, tāpēc telpām,
kurās tiek veikta akumulatora uzlāde, jāat-
bilst īpašiem noteikumiem (piemēram,
EN 62485-3 u.c.).

● NESMĒĶĒJIET un neizmantojiet atklātu
liesmu un gaismas ķermeņus 2 m rādiusā
ap uzlādētu akumulatoru un akumulatora
uzlādes zonā.

 NORĀDE

Plašāku informāciju skatiet konkrētā akumula-
tora rokasgrāmatā, kas iekļauta akumulatora
komplektācijā.

Drošība2
Drošības norādījumi
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NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Akumulatori satur videi bīstamas vielas. Nolie-
tota akumulatora nomaiņa un likvidēšana ir jā-
veic atbilstoši likumu prasībām. Ieteicams sa-

zināties ar pilnvarota apkalpes dienesta darbi-
niekiem, kam ir aprīkojums ekoloģiskas likvi-
dēšanas veikšanai saskaņā ar spēkā esošiem
normatīvajiem aktiem.

Drošība 2
Drošības norādījumi
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Papildu risks
Papildu apdraudējumi, papildu
risks
Pat strādājot piesardzīgi un ievērojot visus
standartus un noteikumus, traktora lietošanas
laikā nevar pilnībā izslēgt cita riska rašanās ie-
spēju.

Iekrāvēja un visu citu sistēmu komponenti at-
bilst pašreizējām drošības prasībām. Tomēr
nevar izslēgt papildu risku rašanās iespēju,
pat ja iekrāvēju lieto paredzētajam mērķim un
ievēro visus norādījumus.

Papildu risks var būt ārpus paša traktora šau-
rajām bīstamības zonām. Šajā zonā ap trakto-
ru cilvēkiem ir jāievēro īpaša piesardzība, lai
nekavējoties reaģētu, piemēram, uz jebkuru
kļūmi, negadījumu vai darbības atteici.

 UZMANĪGI
Visiem cilvēkiem, kas atrodas iekrāvēja tuvumā, jā-
būt informētiem par risku, kas saistīts ar iekrāvēja lie-
tošanu.
Turklāt mēs pievēršam uzmanību arī šajā lietošanas
rokasgrāmatā ietvertajām drošības vadlīnijām.

Iespējamais risks minēts tālāk.
● Ekspluatācijas šķidrumu noplūde, ko izraisa

sūces, cauruļu un tvertņu plīsums u.c.
● Negadījuma risks, braucot pa rampām vai

sliktas redzamības apstākļos utt.
● Pārvietojoties ar iekrāvēju, krišanas, apgā-

šanās un cits risks ir īpaši liels, ja virsmas ir
slapjas, apledojušas un uz tām ir iztecējuši
ekspluatācijas šķidrumi.

● Ugunsbīstamība un eksplozijas risks, ko iz-
raisa akumulatori un elektriskā strāva.

● Cilvēka kļūda, kas rodas, neievērojot drošī-
bas noteikumus.

● Nenovērsti bojājumi vai defektīvas un nodi-
lušas detaļas.

● Nepietiekama apkope un pārbaudes
● Nepareizu ekspluatācijas materiālu lietoša-

na
● Pārsniegti apkopju intervāli

Drošība2
Papildu risks
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Ražotājs neatbild par negadījumiem ar trakto-
ru, kas radušies, ja ekspluatācijas uzņēmums
tīši vai netīši nav ievērojis šos noteikumus.

Stabilitāte
Iekrāvēja stabilitāte ir pārbaudīta atbilstoši jau-
nākajiem tehniskajiem noteikumiem un tiek
garantēta, ja iekrāvējs tiek lietots pareizi un at-
bilstoši tam paredzētajiem mērķiem. Tajos ņe-
mti vērā tikai statiskie un dinamiskie apgāša-
nās spēki, kas var rasties noteiktos izmanto-
šanas apstākļos un saskaņā ar ekspluatācijas
noteikumiem un paredzēto mērķi. Ārkārtas ga-
dījumos, nepareizas lietošanas vai nepareiza
aprīkojuma izmantošanas gadījumā pastāv
risks pārsniegt sasvēruma leņķi, kas var ietek-
mēt stabilitāti.

Nepareizas lietošanas, tādējādi aizliegtas lie-
tošanas, rezultātā radušies riski, var būt šādi:
● Stabilitātes zudums, ko izraisa nestabilas

vai slīdošas kravas utt.
● Braukšana līkumos ar pārāk lielu ātrumu
● Pārvietošanās ar paceltu kravu
● Braukšana ar sāniski izvirzītu kravu (piemē-

ram, sānu nobīdes mehānisms)
● Pagriešanās un diagonāla braukšana slīpu-

mā
● Braukšana slīpumā ar kravu pret nogāzi
● Pārsniegts kravas svars
● Svārstīgas kravas
● Pakāpienu un rampu malas

 UZMANĪGI
nepareizas lietošanas rezultātā radušies riski;
nepareiza lietošana (piemēram, svārstīgas kravas,
šķidrumu transportēšana utt.) ir AIZLIEGTA, ja vien
to rakstiski nav apstiprinājis ražotājs.

Elektromagnētiskais starojums
Autoiekrāvēja elektromagnētiskās emisijas un
noturības robežvērtības ir noteiktas standartā
EN 12895.

Ja pēc tam izstrādājuma oriģinālajai kontakt-
ligzdai tiek pievienota elektriska un/vai elektro-

niska ierīce, tas varētu ietekmēt iekrāvēja
elektromagnētisko savietojamību un tādējādi
padarīt nederīgu oriģinālo sertifikātu. Visas
elektriskie un/vai elektroniskie palīgierīces ir
jāuzstāda atbilstoši tehniskajiem noteikumiem,

Drošība 2
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un to drīkst veikt tikai īpaši apmācīti darbinieki.
Jebkurā gadījumā ražotājs NEVAR uzņemties
atbildību par iekrāvēja darbības traucējumiem
vai par jebkādiem ievainojumiem un/vai bojā-

jumiem, kas nodarīti priekšmetiem un/vai per-
sonām, kuru iemesls ir modifikāciju veikšana
oriģinālajā izstrādājumā, kāds piegādāts no
ražotnes.

Nejonizējošs starojums
Ja iekrāvējs jau rūpnīcā vai vēlāk tiek aprīkots
ar ierīcēm, kuras rada nejonizējošu starojumu
(piemēram, radio raidītājiem, RFID atskaņotā-
jiem, datu termināļiem, skeneriem u.c. ierī-

cēm), ir jāpārliecinās par šādu ierīču piemēro-
tību izmantošanai tādu vadītāju klātbūtnē, kuri
izmanto medicīnas iekārtas (piemēram, elek-
trokardiostimulatorus).

Troksnis
Skaņas spiediena līmenis vadītāja sēdeklī LpAZ < 70 dB (A)
Nenoteiktības faktors KpA=4 dB (A)

Šī vērtība tika noteikta pārbaudes ciklā saska-
ņā ar Eiropas saskaņoto standartu EN 12053
un deklarēta saskaņā ar standartu EN ISO
4871, izmantojot transportēšanas, pacelšanas
un tukšgaitas režīmu svērto laiku procentos.

 UZMANĪBU
Iepriekš norādīto vērtību var izmantot, lai salīdzinātu
vienas kategorijas iekrāvējus. Šo nedrīkst lietot, lai
noteiktu trokšņa līmeni darba vietā (individuālais die-
nas trokšņa ekspozīcijas līmenis). Faktiskās iekrāvē-
ja izmantošanas laikā var rasties zemāks vai aug-
stāks trokšņa līmenis, nekā norādīts iepriekš, piemē-
ram, strādājot dažādos darba režīmos, dažādos vi-
des apstākļos un papildu trokšņa avotu ietekmē.

Elektrostatiskā uzlāde
Ja elektrostatiskā uzlāde rodas riepu modeļa
un grīdas tipa dēļ, ir jānodrošina, ka sprie-
gums ir atbilstoši samazināts. Lai iegūtu papil-

dinformāciju, sazinieties ar ražotāja pilnvarotu
servisa centru.

Drošība2
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Vibrācijas
Vibrācijas, kurām pakļautas plaukstas
un rokas

Tālāk norādītā vērtība ir attiecināma uz visiem
iekrāvēju modeļiem.
● āw< 2,5 m/s2

 NORĀDE

Plaukstu-roku vibrāciju līmenis obligāti jānosa-
ka pat tad, ja pieejamās vērtības nenorāda uz
apdraudējumu (kā šajā piemērā).

Vispārīgie komentāri: vibrācijas, kurām
pakļauts ķermenis (kājas)
Vērtības par vibrācijām, kurām pakļauts ķer-
menis (kājas), attiecas uz vadību, vadītājam
sēžot iekrāvējā.

Vērtība atbilst Eiropas saskaņotajam standar-
tam EN 13059 (rūpniecisko iekrāvēju drošī-
ba — vibrāciju aprēķinu metodes).

 UZMANĪBU
Iepriekš norādīto vērtību var izmantot, lai salīdzinātu
vienas kategorijas iekrāvējus. To var lietot, lai noteik-
tu vibrāciju ietekmi uz vadītāju iekrāvēja faktiskās lie-
tošanas laikā; šīs vibrācijas ir atkarīgas no lietošanas
apstākļiem (grīdu stāvokļa, lietošanas metodes u. c.)
un tādēļ ikdienas ietekmi ir jāaprēķina, izmantojot lie-
tošanas vietu.

OPX: vibrācijas, kurām pakļauts ķerme-
nis (kājas)

Tālāk norādītā vērtība ir attiecināma uz stan-
darta iekrāvējiem (BEZ vadītāja platformām ar
gāzes amortizatoriem):
● āw,zF = 0,84 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,25 m/s2

Tālāk norādītās vērtības ir īpaši paredzētas ie-
krāvējiem ar vadītāja platformām ar gāzes
amortizatoriem (papildaprīkojums).
● Vadītāja svars no 70 kg līdz 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,20 m/s2

● Vadītāja svars no 90 kg līdz 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,18 m/s2

LTX: vibrācijas, kurām pakļauts ķerme-
nis (kājas)

Tālāk norādītā vērtība ir attiecināma uz stan-
darta iekrāvējiem (BEZ vadītāja platformām ar
gāzes amortizatoriem):
● āw,zF = 0,95 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,28 m/s2

Tālāk norādītās vērtības ir īpaši paredzētas ie-
krāvējiem ar vadītāja platformām ar gāzes
amortizatoriem (papildaprīkojums).
● Vadītāja svars no 70 kg līdz 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,20 m/s2

● Vadītāja svars no 90 kg līdz 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,18 m/s2

OXV: vibrācijas, kurām pakļauts ķerme-
nis (kājas)
● āw,zF = 0,6 m/s2

Nenoteiktība K = ±0,2 m/s2

Drošība 2
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Drošības pārbaudes
Autokrāvēja regulārās drošības
pārbaudes

Drošības pārbaudes pēc laika intervā-
liem un ārkārtas incidentiem
Ekspluatācijas uzņēmumam ir jānodrošina, lai
autokrāvējs tiktu pārbaudīts vismaz reizi gadā
vai pēc vērā ņemamiem incidentiem.

Pārbaudes laikā pilnībā jāpārbauda autokrāvē-
ja tehniskais stāvoklis, ņemot vērā negadījumu
risku. Turklāt rūpīgi jāpārbauda, vai autokrāvē-
jam nav bojājumu, ko, iespējams, izraisījusi
nepareiza lietošana. Jāizveido pārbaužu žur-
nāls. Pārbaudes rezultāti jāsaglabā vismaz
līdz turpmāko divu pārbaužu veikšanai.

Pārbaudes datumu norāda uzlīmē uz autokrā-
vēja.

– Vienojieties ar servisa centru par autokrāvē-
ja periodisko drošības pārbaužu veikšanu.

– Ievērojiet vadlīnijas par autokrāvēja pārbau-
dēm saskaņā ar FEM 4.004.

Operatora pienākums ir nodrošināt, lai jebkādi
defekti tiktu nekavējoties novērsti.

– Sazinieties ar tehniskās apkopes centru.

 NORĀDE

Ievērojiet attiecīgās valsts noteikumus!

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3
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Drošības ierīces
Bojājumi, defekti un drošības ie-
rīču nepareiza lietošana
Vadītājam nekavējoties jāziņo uzraugošajiem
darbiniekiem par jebkādiem iekrāvēja vai tā
piekabju bojājumiem.

Iekrāvēji un piekabes, kas nedarbojas vai kuru
lietošana nav droša, nedrīkst izmantot, kamēr
tām nav veikti vajadzīgie remontdarbi.

Drošības ierīces un slēdžus nedrīkst noņemt
vai izslēgt.

Fiksētās iestatījumu vērtības drīkst mainīt tikai
ar ražotāja atļauju.

Darbus, kas saistīti ar elektroiekārtu (piemē-
ram, radiouztvērēja, papildu gaitas lukturu pie-
vienošanu u.c.), drīkst veikt tikai ar ražotāja
rakstisku atļauju. Visi ar elektrosistēmu veiktie
darbi ir jādokumentē.

Drošība 2
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3

Pārskats



Dažādu modeļu pārskats
Vispārīgas funkcijas
Šajā rokasgrāmatā aprakstītie iekrāvēji
OPX20, OPX25, OPX20 PLUS, OPX25 PLUS,
OPX-L12, OPX-L16, OPX-L20S OPX-L20,
OPX-D20, LTX50 un OXV 07/08/10 ir kon-
struēti kravu transportēšanai un paņemšanai
darbnīcās, noliktavās un ražotnēs.

Katrs klāsta iekrāvējs ir aprīkots ar ergonomi-
sku stūri, ekrānu un integrētām vadības ierī-
cēm. Kad stūre tiek atlaista, tā automātiski at-
griežas sākotnējā pozīcijā.

Trīsfāzu maiņstrāvas vilces motors ar 3 kW
nominālo jaudu.

Celšanas motors ar 2,2 kW nominālo jaudu.

Kapacitāte atšķiras atkarībā no modeļa ar
maksimālo celtspēju līdz 2500 kg.

Iekrāvējs ir aprīkots ar Blue-Q režīmu, kas no-
drošina līdz pat 7% enerģijas taupību.

Pielāgoto opciju klāsts nodrošina iespēju pie-
lāgot iekrāvēju atbilstoši specifiskām prasī-
bām. Piemēri ietver tālāk norādīto.
● Maināma augstuma stūre
● Samazinātas vibrācijas uz vadītāju, pateico-

ties kāpslim ar pneimatiskajām atsperēm
● Paceļams vadītāja kāpslis
● Salokāms kāpslis
● Ergonomisks atlokāms sēdeklis ar maināmu

augstumu un amortizāciju tāliem braucie-
niem

● Šaura sēdekļa atzveltne, lai nodrošinātu ie-
tilpīgāku vadītāja nodalījumu

● Litija jonu akumulatori
● Plašs apgaismojuma klāsts, lai uzlabotu va-

dītāja drošību un redzamību visos apstākļos

Pārskats3
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OPX 20, OPX 25, OPX 20 PLUS, OPX
25 PLUS
Iekrāvēji preču transportēšanai horizontāli un
standarta iekrāvējs ar pacēlāju. Var transpor-
tēt Eiropas paletes garenvirzienā pasūtījumu
komplektēšanai vai horizontālai preču trans-
portēšanai.

Kapacitāte:
● Modeļa OPX 20 un OPX20 PLUS maksimā-

lā kapacitāte ir 2000 kg
● Modeļa OPX 25 un OPX25 PLUS maksimā-

lā kapacitāte ir 2500 kg

Ātrums
● Modelis OPX 20/25 var sasniegt maksimālo

ātrumu 12 km/h.
● Modeļa OPX 20/25 PLUS iekrāvēji, kas

aprīkoti ar īpašu 5 riteņu šasiju, lai nodroši-
nātu uzlabotu stabilitāti un optimālu vilci, var
sasniegt maksimālo ātrumu 14 km/h.

OPX-L 20 S
Kapacitāte: 2000 kg

Ātrums: 12 km/h

Dakšu garums: 2390 mm

Modeļa OPX-L 20 S iekrāvēji ar šķērsveida
dakšām var pacelt divas paletes ar maksimālo
svaru līdz 1000 kg katra, lai novietotu tās er-
gonomiskā darba augstumā. Šis variants pa-
dara vieglāku pasūtījuma komplektēšanu un
garu un lielu kravu transportēšanu, piemēram,
tādas, kā tiek izmantotas mēbeļu nozarē.
Maksimālais celšanas augstums: 785 mm
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OPX-L 12
Kapacitāte: 1 200kg

Ātrums: 12 km/h

Dakšu garums: 1190 mm

Modeļa OPX-L 12 variantam ir masts smagu
kravu pasūtījumu komplektēšanai ergonomi-
skā augstumā. Paletes var būt 1200 kg un pa-
celt 786 mm darba augstumā. Iekrāvēja kom-
paktais izmērs padara to īpaši piemērotu dar-
bam šaurās ejās.

OPX-L 16
Kapacitāte: 1600 kg

Ātrums: 12 km/h

Dakšu garums: 2390 mm

Modeli OPX-L 16 var izmantot, lai ergonomi-
skā augstumā paceltu divas paletes, kur ka-
tras paletes svars ir 800 kg. Mazāks transport-
līdzekļa riteņu asu attālums garantē ļoti mini-
mālu griešanās rādiusu, lai jūs varētu manev-
rēt šaurās vietās. Līdzsvarotās dakšas iekrā-
vēja aizmugurē nodrošina iespēju uzkraut un
nokraut paletes. Maksimālais celšanas aug-
stums: 790 mm

OPX-L 20
Kapacitāte: 2000 kg

Ātrums: 12 km/h

Dakšu garums: 2390 mm

OPX-L 20 izcilā funkcija ir tā smaguma centrs,
kas ir optimizēts ātrākai kustībai līkumos. Ie-
spēja mainīt augstumu ergonomiskākam dar-
ba procesam sniedz priekšrocības.
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OPX-D 20
Kapacitāte: 2000 kg

Ātrums: 12 km/h

Dubultojiet efektivitāti ar OPX-D 20. Iekrāvēju
iespējams izmantot, lai transportētu divas pa-
letes, kas sakrautas viena uz otras un kuru
svars ir 1000 kg katrai. Tas garantē iespēju
droši transportēt trauslas kravas vai kravas,
kuras nevar sakraut. Iekrāvējiem ir mazs pa-
grieziena rādiuss, tikai 2440 mm. Ja transpor-
tējat tikai vienu paleti ar sākotnējo pacēlumu,
tās svars var būt līdz pat 2000 kg.

LTX50
Vilktspēja: 5000 kg

Ātrums: 14 km/h

LTX 50 ir vilcējtraktors. Vilcējtraktors ir kon-
struēts, lai aizmugurē pievienotu vairākus vilk-
šanas āķus. Modelis LTX50 ir saderīgs ar Lif-
trunner, hidraulisko piekabju pilnvērtīgu sistē-
mu, vienkāršai un drošai piekrautu ratiņu sa-
vākšanai.
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LTX-FF
Celšanas kapacitāte: 1000 kg

Maksimālā vilktspēja: 5000 kg

Maksimālais ātrums: 13 km/h

Ar tā salokāmajiem zariem LTX-FF ir vilkša-
nas vai celšanas transportlīdzeklis. Vilcējtrak-
tors ir konstruēts, lai aizmugurē pievienotu vai-
rākus vilkšanas āķus. Modelis LTX-FF ir sade-
rīgs ar LiftRunner, hidraulisko piekabju pilnvēr-
tīgu sistēmu, vienkāršai un drošai piekrautu
ratiņu savākšanai.

LTX-T
Maksimālā vilktspēja: 5000 kg

Maksimālais ātrums: 10 km/h

LTX-T ir vilcējtraktors. Vilcējtraktors ir kon-
struēts, lai aizmugurē pievienotu vairākus vilk-
šanas āķus. LTX-T ir īpaša aizmugurējās kra-
vas platformas funkcija, uz kuras varat sakraut
kravu.

OXV 07/08/10
Ātri, efektīvi un droši — trīs vārdi, kas lieliski
raksturo OXV funkcijas.

OXV 07 var pacelt līdz pat 700 kg uz paletes
pirmajā vai otrajā noliktavas zonas līmenī. Ar
OXV 10 šis svars ir līdz pat 1000 kg.

Vadītāja darba zona ar pielāgojamu augstumu
ir īsta priekšrocība un ļauj sasniegt augstumu
līdz 2800 mm.

Ātrai pasūtījumu komplektēšanai vadītāja plat-
formu var arī pacelt un nolaist braukšanas lai-
kā.

Tādas funkcijas kā ērta stūre un ātruma sama-
zināšana pagriezienā palīdz nodrošināt kom-
fortablu, drošu un baudāmu braukšanu.
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OXV 08 bez piepūles var pacelt līdz pat
800 kg. Platformai ir arī papildu pacēlums, kas
nodrošina dakšu pacelšanu kopumā 1877 mm
augstumā.
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OPX klāsta vispārējais pārskats

    2371
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Stūre ar integrētām vadības ierīcēm
Dzenošais ritenis
Pārsegs piekļuvei akumulatora nodalījumam
Motora nodalījuma pārsegs
Akumulators
Balsta ritenis
Slodzes rullis
Pamatne
Dakšas
Mērinstrumentu panelis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12/24 V cigarešu piesmēķēšanas ligzda
Avārijas apstāšanās poga
Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga
Digicode — cipartastatūra
Masts
Operatora platforma
Dokumentu turētājs
Cimdu nodalījums
Atzveltnes pogas
Akumulatora kontaktdakša/kontaktligzda

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Dakšu turētājs
Iebūvētā akumulatoru lādētāja strāvas kon-
taktdakša
Mehāniskā akumulatora stiprinājuma sprā-
dze

21
22

23

Sēdekļa atzveltne
Platformas amortizācijas sistēma
Vadītāja aizsargierīce

24
25
26
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Modeļa LTX50 vispārējais pārskats
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Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga
Digicode — cipartastatūra
Balasts
Operatora platforma
Dokumentu turētājs
Cimdu nodalījums
Akumulatora kontaktdakša/kontaktligzda
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Sēdekļa atzveltne
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Pārskats3
Modeļa LTX50 vispārējais pārskats
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LiftRunner sistēmas hidrauliskā sakabe23

Pārskats 3
Modeļa LTX50 vispārējais pārskats
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Modeļa LTX-T vispārējais pārskats

2403

1

24

3

4

5
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17
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16

6

11

20

21

5

7

22

23

9

2

25

Stūre ar integrētām vadības ierīcēm
Dzenošais ritenis
Pārsegs piekļuvei akumulatora nodalījumam
Motora nodalījuma pārsegs
Akumulators
Platformas amortizācijas sistēma
Aizmugures riteņi
Sakabe
Piekabes apgaismojuma kontaktligzda
Mērinstrumentu panelis
12/24 V cigarešu piesmēķēšanas ligzda
Avārijas apstāšanās poga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga
Digicode — cipartastatūra
Balasts
Operatora platforma
Dokumentu turētājs
Uzglabāšanas nodalījums
Akumulatora kontaktdakša un kontaktligzda
Iebūvētā akumulatoru lādētāja strāvas kon-
taktdakša
Mehāniskā akumulatora stiprinājuma sprā-
dze
Sēdekļa atzveltne

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

Pārskats3
Modeļa LTX-T vispārējais pārskats
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Aizmugurējais pārsegs
Priekšējie balsta riteņi

23
24

Uzglabāšanas nodalījums25

Pārskats 3
Modeļa LTX-T vispārējais pārskats
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Modeļa LTX-FF vispārējais pārskats

    2416

1
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22
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5

11
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12

17

16

6

9

8
24

 23

Stūre ar integrētām vadības ierīcēm
Dzenošais ritenis
Pārsegs piekļuvei akumulatora nodalījumam
Motora nodalījuma pārsegs
Akumulators
Platformas amortizācijas sistēma
Aizmugures riteņi
Balasts
Sakabe
Mērinstrumentu panelis
12/24 V cigarešu piesmēķēšanas ligzda
Avārijas apstāšanās poga

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga
Digicode — cipartastatūra
Dakšas
Operatora platforma
Dokumentu turētājs
Uzglabāšanas nodalījums
Akumulatora kontaktdakša un kontaktligzda
Iebūvētā akumulatoru lādētāja strāvas kon-
taktdakša
Mehāniskā akumulatora stiprinājuma sprā-
dze
Sēdekļa atzveltne

13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

Pārskats3
Modeļa LTX-FF vispārējais pārskats

 38 45878043475 LV - 11/2021  -  12



Masts
Pretiespiešanas aizsargsiets

23
24

Balasts25

Pārskats 3
Modeļa LTX-FF vispārējais pārskats
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Marķējumi
Uzlīmes un apzīmējumu plāksnes

 UZMANĪBU
Ņemiet vērā informāciju uz tālāk norādītajām uzlī-
mēm un apzīmējumu plāksnēm.
Uzlīmēs ir sniegta informācija un brīdinājumi par aiz-
liegumiem un briesmām. Tie informē vadītāju par ie-
krāvēja atlikušo risku.

Ir aizliegts noņemt uzlīmes un apzīmējumu plāksnes.

Uz iekrāvēja var arī būt izvietotas tās pašas uzlīmes,
kādas ir pieejamas dažādās iekrāvēja zonās. Tāpēc
turpmākajās lappusēs sniegtie uzlīmju paskaidrojumi
ir jāizlasa un jāņem vērā, pat jau uzlīme atrodas citā
zonā, nevis tajā, kas redzama attēlos.

Pārskats3
Marķējumi
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OPX 20/25 un OPX 20/25 PLUS uzlīmju novietojums

    2353
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GEL Pb+Sb13

141

4

11

*

12

6

7

17

17

16
15

15

16

"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Āķa" simbols
Uzlīme "Nekāpt uz dakšām"
"Ikgadējo drošības pārbaužu" uzlīme (tikai
Vācijā)
"Nominālo vērtību" plāksnīte
Uzlīme "ON/OFF"
"Saldētavu" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)

1
2

3
4
5

6
7
8

"Kāju saspiešanas bīstamības" uzlīme
"Maksimāli pieļaujamā spiediena" uzlīme
"Operatora platformas kapacitātes shemati-
skā skata " uzlīme
"Āķa" simbols
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
Versija, kas uzstādīta gela akumulatoriem
"Aizlieguma par stāvēšanu iekrāvēja priekš-
pusē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūri)
"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlīme
(tikai gājēja režīma ar stūri)

9
10
11

12
13
14
15

16

Pārskats 3
Marķējumi
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"Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar pogām)

17

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas
un/vai sagriešanas risku.

(2) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkalpes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(3) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(4) Šī uzlīme norāda, ka nedrīkstat kāpt uz
dakšām vai pārvadāt uz tām cilvēkus.

(5) Šī uzlīme ir uzstādīta tikai Vācijas tirgum
paredzētiem iekrāvējiem. Uzlīme norāda iekrā-
vēja periodiskās pārbaudes datumu.

Identifikācijas plāksnīte (6), kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(7) Uzlīme "ON/OFF". Iekrāvēja ieslēgšana un
izslēgšana ar atslēgu

(8) Šis simbols, ja pievienots, norāda, ka ie-
krāvējs ir aprīkots atbilstoši darbam saldēta-
vās (papildaprīkojums).

Uzlīme (9) norāda pēdu iespiešanas risku zem
dakšām (pieejama tikai noteiktām versijām)

(10) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas
maksimālo pielāgošanas spiedienu. Uzmanī-
bu! Pielāgošanas sistēmu nedrīkst piepūst līdz
spiedienam, kas pārsniedz 8 bārus (pieejams
tikai versijām ar platformas amortizāciju).

Šī uzlīme (11) norāda vadītāja platformas pie-
lāgošanas spiedienu atkarībā no vadītāja sva-
ra. 1,2 bāri mazāk par 70 kg, 1,7 bāri no 70
līdz 90 kg, 2,2 bāri no 90 līdz 110 kg, 2,6 bāri
no 110 līdz 130 kg (pieejams tikai versijām ar
platformas amortizāciju).

(12) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrā-
vēja celšanas āķis.

Šī apzīmējuma plāksne (13) norāda, ka ir jā-
pievieno tikai iebūvētais akumulators.

(14) Šis simbols, ja pievienots, norāda, ka ie-
krāvējs ir aprīkots atbilstoši gela akumulatora
versijai. Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

Šī uzlīme (15), ja pieejama, norāda, ka ir aiz-
liegts atrasties iekrāvēja priekšpusē, kamēr ie-
krāvēju izmanto gājēja režīmā ar stūri. Ja šie
norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var savai-
not un satraumēt vadītāju.

Šī uzlīme (16), ja pieejama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, kamēr izmanto iekrāvēju ar
gājēja režīmu ar stūri. Lietošanas laikā stāviet
iekrāvēja sānos, uzturot drošu attālumu (īpaši
kājām) no iekrāvēja.

Šī uzlīme (17), ja pieejama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, kamēr izmanto braukšanas
pogas, vadītājam stāvot uz zemes. Lietošanas
laikā stāviet iekrāvēja sānos, uzturot drošu at-
tālumu (īpaši kājām) no iekrāvēja.

Pārskats3
Marķējumi
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OPX-L (12/16/20S) uzlīmju novietojums
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"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Āķa" simbols
"Ikgadējo drošības pārbaužu" uzlīme (tikai
Vācijā)
"Nominālo vērtību" plāksnīte
Uzlīme "ON/OFF"
Uzlīme "Nekāpt uz dakšām"
"Saldētavu" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)

1
2

3
4

5
6
7
8

Iekrāvēja celtspējas uzlīme
"Kāju saspiešanas bīstamības" uzlīme
"Maksimāli pieļaujamā spiediena" uzlīme
"Operatora platformas kapacitātes shemati-
skā skata " uzlīme
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
Versija, kas uzstādīta gela akumulatoriem
"Aizlieguma par stāvēšanu iekrāvēja priekš-
pusē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūri)
"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlīme
(tikai gājēja režīma ar stūri)

9
10
11
12

13
14
15

16

Pārskats 3
Marķējumi
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"Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar pogām)

17

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas un
sagriešanas risku.

(2) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkalpes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(3) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(4) Šī uzlīme ir uzstādīta tikai Vācijas tirgum
paredzētiem iekrāvējiem. Uzlīme norāda iekrā-
vēja periodiskās pārbaudes datumu.

(5) Apzīmējuma plāksnīte, kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(6) Uzlīme "ON/OFF". Iekrāvēja ieslēgšana un
izslēgšana ar atslēgu

(7) Šī uzlīme norāda, ka nedrīkstat kāpt uz
dakšām vai pārvadāt uz tām cilvēkus.

(8) Šis simbols, ja pievienots, norāda, ka ie-
krāvējs ir aprīkots atbilstoši darbam saldēta-
vās (papildaprīkojums).

(9) Šī uzlīme norāda pieļaujamo svaru uz dak-
šām atkarībā no smaguma centra un celšanas
augstuma. Uzlīme atšķiras atkarībā no iekrā-
vēja celtspējas un sadaļā tālāk ir izskaidrota
detalizētāk.

(10) Uzlīme norāda pēdu iespiešanas risku
zem dakšām (pieejama tikai noteiktām versi-
jām).

(11) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas
maksimālo pielāgošanas spiedienu. Uzmanī-

bu! Pielāgošanas sistēmu nedrīkst piepūst līdz
spiedienam, kas pārsniedz 8 bārus (pieejams
tikai versijām ar platformas amortizāciju).

(12) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas pie-
lāgošanas spiedienu atkarībā no vadītāja sva-
ra. 1,2 bāri mazāk par 70 kg, 1,7 bāri no 70
līdz 90 kg, 2,2 bāri no 90 līdz 110 kg, 2,6 bāri
no 110 līdz 130 kg (pieejams tikai versijām ar
platformas amortizāciju).

(13) Šī apzīmējuma plāksnīte norāda, ka ir jā-
pievieno tikai iebūvētais akumulators.

(14) Šis simbols, ja pievienots, norāda, ka ie-
krāvējs ir aprīkots atbilstoši gela akumulatora
versijai. Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(15) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir aiz-
liegts atrasties iekrāvēja priekšpusē, kamēr ie-
krāvēju izmanto gājēja režīmā ar stūri. Ja šie
norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var savai-
not un satraumēt vadītāju.

(16) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, kamēr izmanto iekrāvēju ar
gājēja režīmu ar stūri. Lietošanas laikā stāviet
iekrāvēja sānos, uzturot drošu attālumu (īpaši
kājām) no iekrāvēja.

(17) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, kamēr izmanto braukšanas
pogas, vadītājam stāvot uz zemes. Lietošanas
laikā stāviet iekrāvēja sānos, uzturot drošu at-
tālumu (īpaši kājām) no iekrāvēja.

Pārskats3
Marķējumi
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OPX-L20 un OPX-D20 uzlīmju atrašanās vietas
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"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Āķa" simbols
"Nominālo vērtību" plāksnīte
"Ikgadējo drošības pārbaužu" uzlīme (tikai
Vācijā)
"Āķa" simbols
Uzlīme "ON/OFF"
Uzlīme "Nekāpt uz dakšām"
Brīdinājuma uzlīme

1
2

3
4
5

6
7
8
9

"Saldētavu" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)
Iekrāvēja celtspējas uzlīme
"Kāju saspiešanas bīstamības" uzlīme
"Maksimāli pieļaujamā spiediena" uzlīme
"Operatora platformas kapacitātes shemati-
skā skata " uzlīme
Versija, kas uzstādīta gela akumulatoriem
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
"Aizlieguma par stāvēšanu iekrāvēja priekš-
pusē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūri)

10

11
12
13
14

15
16
17

Pārskats 3
Marķējumi
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"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlīme
(tikai gājēja režīma ar stūri)

18 "Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar stūri)

19

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas
un/vai sagriešanas risku.

(2) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkalpes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(3) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

Identifikācijas plāksnīte (4), kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(5) Šī uzlīme ir uzstādīta tikai Vācijas tirgum
paredzētiem iekrāvējiem. Uzlīme norāda iekrā-
vēja periodiskās pārbaudes datumu.

(6) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(7) Uzlīme "ON/OFF". Iekrāvēja ieslēgšana un
izslēgšana ar atslēgu

(8) Šī uzlīme norāda, ka nedrīkstat kāpt uz
dakšām vai pārvadāt uz tām cilvēkus.

(9) Šis simbols norāda sagriešanas bīstamību
masta kustīgo daļu dēļ, to, ka ir aizliegta cilvē-
ku pārvadāšana uz iekrāvēju, un to, ka aiz-
liegts stāvēt un iet zem paceltas kravas.

(10) Šis simbols, ja pievienots, norāda, ka ie-
krāvējs ir aprīkots atbilstoši darbam saldēta-
vās (papildaprīkojums).

(11) Iekrāvēja celtspējas uzlīme

Šī uzlīme (12) norāda pēdu iespiešanas risku
zem dakšām (pieejama tikai noteiktām versi-
jām)

(13) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas
maksimālo pielāgošanas spiedienu. Uzmanī-
bu! Pielāgošanas sistēmu nedrīkst piepūst līdz
spiedienam, kas pārsniedz 8 bārus (pieejams
tikai versijām ar platformas amortizāciju).

(14) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas pie-
lāgošanas spiedienu atkarībā no vadītāja sva-
ra. 1,2 bāri mazāk par 70 kg, 1,7 bāri no 70
līdz 90 kg, 2,2 bāri no 90 līdz 110 kg, 2,6 bāri
no 110 līdz 130 kg (pieejams tikai versijām ar
platformas amortizāciju).

(15) Šis simbols, ja pievienots, norāda, ka ie-
krāvējs ir aprīkots atbilstoši gela akumulatora
versijai. Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(16) Šī plāksnīte norāda, ka ir jāpievieno tikai
iebūvētais akumulators.

(17) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir aiz-
liegts atrasties iekrāvēja priekšpusē, kamēr ie-
krāvēju izmanto gājēja režīmā ar stūri. Ja šie
norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var savai-
not un satraumēt vadītāju.

(18) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, kamēr izmanto iekrāvēju ar
gājēja režīmu ar stūri. Lietošanas laikā stāviet
iekrāvēja sānos, uzturot drošu attālumu (īpaši
kājām) no iekrāvēja.

(19) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, kamēr izmanto braukšanas
pogas, vadītājam stāvot uz zemes. Lietošanas
laikā stāviet iekrāvēja sānos, uzturot drošu at-
tālumu (īpaši kājām) no iekrāvēja.

Pārskats3
Marķējumi
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LTX50 uzlīmju novietojums

19
Qmax=5000 kg F=1000 N

18
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Qmax=1000 kg F=800 N
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"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Āķa" simbols
"Ikgadējās drošības pārbaudes" uzlīme (tikai
Vācijā)
"Nominālo vērtību" apzīmējuma plāksnīte
Uzlīme "ON/OFF"
"Saldētavas" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)
"Pēdu saspiešanas bīstamības" uzlīme

1
2

3
4

5
6
7

8

"Maksimāli pieļaujamā spiediena" uzlīme
"Operatora platformas kapacitātes shemati-
skā skata " uzlīme
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
Versija, kas konfigurēta gela akumulatoriem
"Āķa" simbols
"Apiešanās ar piekabēm" uzlīme
"Aizlieguma stāvēšanai iekrāvēja priekšpu-
sē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūres ie-
spēju)

9
10

11
12
13
14
15

Pārskats 3
Marķējumi
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"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlīme
(tikai gājēja režīmā ar stūres iespēju)
"Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar pogām)

16

17

“Priekšējās sakabes kravnesības” uzlīme
(pēc izvēles)
“Aizmugurējās sakabes kravnesības” uzlīme
(pēc izvēles)

18

19

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas un
sagriešanas risku.

(2) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkopes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(3) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(4) Šī uzlīme tiek piestiprināta tikai Vācijas tir-
gum paredzētiem iekrāvējiem. Šī uzlīme norā-
da iekrāvēja periodiskās pārbaudes datumu.

(5) Apzīmējuma plāksnīte, kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(6) "ON/OFF" uzlīme. Iekrāvēja ieslēgšana un
izslēgšana ar atslēgu.

(7) Šis simbols, ja tāds ir, norāda, ka iekrāvēja
konfigurācija ir piemērota darbam saldētavās
(papildaprīkojums).

(8) Šī uzlīme informē par pēdu saspiešanas ri-
sku zem dakšām (pieejama tikai noteiktām
versijām).

(9) Uzlīme norāda iestatīto vadītāja platformas
maksimālo spiedienu. Uzmanību! Iestatīšanas
sistēmu nedrīkst piepūst līdz spiedienam, kas
pārsniedz 8 bārus (pieejams tikai versijām ar
platformas amortizāciju).

(10) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas pie-
lāgošanas spiedienu atkarībā no vadītāja sva-
ra. 1,2 bāri: mazāk par 70 kg; 1,7 bāri: no
70 kg līdz 90 kg; 2,2 bāri: no 90 kg līdz 110 kg;
2,6 bāri: no 110 kg līdz 130 kg (pieejams tikai
versijām ar platformas amortizāciju).

(11) Šī apzīmējuma plāksnīte norāda, ka ir jā-
pievieno tikai iebūvētais akumulators.

(12) Šis simbols, ja tāds ir, norāda, ka iekrā-
vējs ir konfigurēts gela akumulatora versijai.
Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(13) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrā-
vēja celšanas āķis.

(14) Šī uzlīme "ON/OFF" attiecas uz apieša-
nos ar piekabēm. Sistēmas " Lift Runner" ie-
slēgšana un izslēgšana (papildaprīkojums).

(15) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir aizliegts
atrasties iekrāvēja priekšpusē, kad iekrāvēju
izmanto gājēja režīmā ar stūres rata funkciju.
Ja šie norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var
traumēt vadītāju.

(16) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir jābūt
īpaši uzmanīgam, izmantojot iekrāvēju gājēja
režīmā ar stūres rata funkciju. Lietošanas laikā
stāviet iekrāvējam blakus, saglabājot drošu at-
tālumu līdz tam (jo īpaši attālumu no iekrāvēja
līdz pēdām).

(17) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir jārīkojas
piesardzīgi, kad gājēja režīmā tiek izmantotas
braukšanas pogas, vadītājam stāvot uz ze-
mes. Lietošanas laikā stāviet iekrāvējam bla-
kus, ievērojot drošu attālumu (it īpaši kājām!)
no iekrāvēja.

(18) Šī uzlīme, ja tāda ir, sniedz informāciju
par āķa kravnesības un vilktspējas robežvērtī-
bām. Papildinformāciju skatiet turpmākajās
lappusēs sniegtajā sadaļā, kurā aprakstīta šī
uzlīme.

(19) Šī uzlīme, ja tāda ir, sniedz informāciju
par āķa kravnesības un vilktspējas robežvērtī-
bām. Papildinformāciju skatiet turpmākajās
lappusēs sniegtajā sadaļā, kurā aprakstīta šī
uzlīme.
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Uzlīmju atrašanās vieta LTX-T

    2417

!
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17

17

16

1

18

20

Qmax=5000 kg F=1000 N

1

10

12

12

11

15

15

19

Qmax=1000 kg F=800 N

"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Āķa" simbols
Simbols par "nekāpšanu uz aizmugurējās
kravas platformas"
"Ikgadējo drošības pārbaužu" uzlīme (tikai
Vācijā)
"Nominālo vērtību" apzīmējuma plāksnīte
Uzlīme "ON/OFF"

1
2

3
4

5

6
7

"Saldētavas" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)
"Pēdu saspiešanas bīstamības" uzlīme
"Maksimāli pieļaujamā spiediena" uzlīme
"Operatora platformas kapacitātes shemati-
skā skata " uzlīme
"Āķa" simbols
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
Versija, kas konfigurēta gela akumulatoriem

8

9
10
11

12
13
14
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"Aizlieguma stāvēšanai iekrāvēja priekšpu-
sē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūres ie-
spēju)
"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlīme
(tikai gājēja režīmā ar stūres iespēju)
"Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar pogām)

15

16

17

Uzlīme, kas norāda iekrāvēja kapacitāti
“Priekšējās sakabes kravnesības” uzlīme
(pēc izvēles)
“Aizmugurējās sakabes kravnesības” uzlīme
(pēc izvēles)

18
19

20

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas un
sagriešanas risku.

(2) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkopes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(3) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(4) Simbols par "nekāpšanu uz aizmugurējās
kravas platformas"

(5) Šī uzlīme tiek piestiprināta tikai Vācijas tir-
gum paredzētiem iekrāvējiem. Šī uzlīme norā-
da iekrāvēja periodiskās pārbaudes datumu.

(6) Apzīmējuma plāksnīte, kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(7) "ON/OFF" uzlīme. Iekrāvēja ieslēgšana un
izslēgšana ar atslēgu.

(8) Šis simbols, ja tāds ir, norāda, ka iekrāvējs
ir aprīkots darbam saldētavās (papildaprīko-
jums).

(9) Šī uzlīme informē par pēdu saspiešanas ri-
sku zem dakšām (pieejama tikai noteiktām
versijām).

(10) Uzlīme norāda iestatīto vadītāja platfor-
mas maksimālo spiedienu. Uzmanību! Iestatī-
šanas sistēmu nedrīkst piepūst līdz spiedie-
nam, kas pārsniedz 8 bārus (pieejams tikai
versijām ar platformas amortizāciju).

(11) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas pie-
lāgošanas spiedienu atkarībā no vadītāja sva-
ra. 1,2 bāri: mazāk par 70 kg; 1,7 bāri: no
70 kg līdz 90 kg; 2,2 bāri: no 90 kg līdz 110 kg;
2,6 bāri: no 110 kg līdz 130 kg (pieejams tikai
versijām ar platformas amortizāciju).

(12) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrā-
vēja celšanas āķis.

(13) Šī plāksnīte norāda, ka ir jāpievieno tikai
iebūvētais akumulators.

(14) Šis simbols, ja tāds ir, norāda, ka iekrā-
vējs ir konfigurēts gela akumulatora versijai.
Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(15) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir aiz-
liegts atrasties iekrāvēja priekšpusē, kamēr ie-
krāvēju izmanto gājēja režīmā ar stūri. Ja šie
norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var savai-
not un satraumēt vadītāju.

(16) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir jābūt
īpaši uzmanīgam, izmantojot iekrāvēju gājēja
režīmā ar stūres rata funkciju. Lietošanas laikā
stāviet iekrāvējam blakus, saglabājot drošu at-
tālumu līdz tam (jo īpaši attālumu no iekrāvēja
līdz pēdām).

(17) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir jārīkojas
piesardzīgi, kad gājēja režīmā tiek izmantotas
braukšanas pogas, vadītājam stāvot uz ze-
mes. Lietošanas laikā stāviet iekrāvējam bla-
kus, ievērojot drošu attālumu (it īpaši kājām!)
no iekrāvēja.

(18) Šī uzlīme informē par pieļaujamo kravu,
kādu iespējams transportēt un vilkt ar iekrāvē-
ju.

(19) Šī uzlīme, ja tāda ir, sniedz informāciju
par āķa kravnesības un vilktspējas robežvērtī-
bām. Papildinformāciju skatiet turpmākajās
lappusēs sniegtajā sadaļā, kurā aprakstīta šī
uzlīme.

(20) Šī uzlīme, ja tāda ir, sniedz informāciju
par āķa kravnesības un vilktspējas robežvērtī-
bām. Papildinformāciju skatiet turpmākajās
lappusēs sniegtajā sadaļā, kurā aprakstīta šī
uzlīme.
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Uzlīmju atrašanās vieta LTX-FF

    2418

!

1
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GEL Pb+Sb13
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11

6

7

17

17

16
15

15

16

4

3 12

19

Qmax=1000 kg F=800 N

1
20

Qmax=5000 kg F=1000 N

"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
Iekrāvēja celtspējas uzlīme
Brīdinājuma uzlīme
"Ikgadējās drošības pārbaudes" uzlīme (tikai
Vācijā)
"Nominālo vērtību" apzīmējuma plāksnīte
Uzlīme "ON/OFF"

1
2

3
4
5

6
7

"Saldētavas" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)
"Pēdu saspiešanas bīstamības" uzlīme
"Maksimāli pieļaujamā spiediena" uzlīme
"Operatora platformas kapacitātes shemati-
skā skata " uzlīme
"Āķa" simbols
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
Versija, kas konfigurēta gela akumulatoriem

8

9
10
11

12
13
14
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"Aizlieguma stāvēšanai iekrāvēja priekšpu-
sē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūres ie-
spēju)
"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlīme
(tikai gājēja režīmā ar stūres iespēju)
"Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar pogām)

15

16

17

Uzlīme "Aizliegts aizvērt dakšas, kamēr uz
tām ir krava"
“Priekšējās sakabes kravnesības” uzlīme
(pēc izvēles)
“Aizmugurējās sakabes kravnesības” uzlīme
(pēc izvēles)

18

19

20

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas un
sagriešanas risku.

(2) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkopes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(3) Iekrāvēja celtspējas uzlīme

(4) Šis simbols norāda sagriešanas bīstamību
masta kustīgo daļu dēļ, to, ka ir aizliegta cilvē-
ku pārvadāšana uz iekrāvēju, un to, ka aiz-
liegts stāvēt un iet zem paceltas kravas.

(5) Šī uzlīme tiek piestiprināta tikai Vācijas tir-
gum paredzētiem iekrāvējiem. Šī uzlīme norā-
da iekrāvēja periodiskās pārbaudes datumu.

(6) Apzīmējuma plāksnīte, kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(7) "ON/OFF" uzlīme. Iekrāvēja ieslēgšana un
izslēgšana ar atslēgu.

(8) Šis simbols, ja tāds ir, norāda, ka iekrāvējs
ir aprīkots darbam saldētavās (papildaprīko-
jums).

(9) Šī uzlīme informē par pēdu saspiešanas ri-
sku zem dakšām (pieejama tikai noteiktām
versijām).

(10) Uzlīme norāda iestatīto vadītāja platfor-
mas maksimālo spiedienu. Uzmanību! Iestatī-
šanas sistēmu nedrīkst piepūst līdz spiedie-
nam, kas pārsniedz 8 bārus (pieejams tikai
versijām ar platformas amortizāciju).

(11) Šī uzlīme norāda vadītāja platformas pie-
lāgošanas spiedienu atkarībā no vadītāja sva-
ra. 1,2 bāri: mazāk par 70 kg; 1,7 bāri: no
70 kg līdz 90 kg; 2,2 bāri: no 90 kg līdz 110 kg;
2,6 bāri: no 110 kg līdz 130 kg (pieejams tikai
versijām ar platformas amortizāciju).

(12) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrā-
vēja celšanas āķis.

(13) Šī apzīmējuma plāksnīte norāda, ka ir jā-
pievieno tikai iebūvētais akumulators.

(14) Šis simbols, ja tāds ir, norāda, ka iekrā-
vējs ir konfigurēts gela akumulatora versijai.
Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(15) Šī uzlīme, ja pieejama, norāda, ka ir aiz-
liegts atrasties iekrāvēja priekšpusē, kamēr ie-
krāvēju izmanto gājēja režīmā ar stūri. Ja šie
norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var savai-
not un satraumēt vadītāju.

(16) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir jābūt
īpaši uzmanīgam, izmantojot iekrāvēju gājēja
režīmā ar stūres rata funkciju. Lietošanas laikā
stāviet iekrāvējam blakus, saglabājot drošu at-
tālumu līdz tam (jo īpaši attālumu no iekrāvēja
līdz pēdām).

(17) Šī uzlīme, ja tāda ir, norāda, ka ir jābūt
uzmanīgam, kad gājēja režīmā tiek izmantotas
braukšanas pogas, vadītājam stāvot uz ze-
mes. Lietošanas laikā stāviet iekrāvējam bla-
kus, saglabājot drošu attālumu līdz tam (jo īpa-
ši attālumu no iekrāvēja līdz pēdām).

(18) Šī uzlīme norāda, ka aizliegts aizvērt dak-
šas, ja uz tām atrodas krava. Dakšu aizvērša-
na ir atļauta tikai tad, kad uz tām nav kravas.

(19) Šī uzlīme, ja tāda ir, sniedz informāciju
par āķa kravnesības un vilktspējas robežvērtī-
bām. Papildinformāciju skatiet turpmākajās
lappusēs sniegtajā sadaļā, kurā aprakstīta šī
uzlīme.

(20) Šī uzlīme, ja tāda ir, sniedz informāciju
par āķa kravnesības un vilktspējas robežvērtī-
bām. Papildinformāciju skatiet turpmākajās
lappusēs sniegtajā sadaļā, kurā aprakstīta šī
uzlīme.
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Uzlīmju atrašanās vieta (OXV 07O–XV 10)

    2505

GEL Pb+Sb

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

700
Kg

Kg

Kg

Typ  :

600500400mm

end of charge

error

no battery

charging

13

8

4

3
12

9

6

11

2

79

10

1

5

4

1

"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Nominālo vērtību" apzīmējuma plāksnīte
"Iekrāvēja celtspējas" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Stropes siksnas" simbols
"Operatora platformas nolaišanas pedāļa"
uzlīme
"Saldētavas" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)

1
2
3
4

5
6

7

Uzlīme "Nekāpt uz dakšām"
"Āķa" simbols
"Akumulatora uzlādes stāvokļa" uzlīme
Versija, kas konfigurēta gela akumulatoriem
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme

8
9
10
11
12
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Uzlīme "Iekrāvējā nedrīkst atrasties vairāk
par vienu cilvēku"

13

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas un
sagriešanas risku.

(2) Apzīmējuma plāksnīte, kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(3) Šī uzlīme norāda pieļaujamo svaru uz dak-
šām atkarībā no smaguma centra un celšanas
augstuma.

(4) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkopes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(5) Šī uzlīme norāda, kur jāievieto stropes, lai
paceltu iekrāvēju.

(6) Šī uzlīme norāda pedāļa darbību, kas ne-
pieciešama operatora platformas nolaišanai.

(7) Šis simbols, ja redzams, norāda, ka iekrā-
vējs ir aprīkots atbilstoši darbam saldēta-
vās (papildaprīkojums).

Šī uzlīme, ja uzstādīta, norāda, ka ir jārīkojas
piesardzīgi, kad tiek izmantotas braukšanas

pogas gājēja režīmā, vadītājam stāvot uz ze-
mes. Lietošanas laikā stāviet iekrāvējam bla-
kus, ievērojot drošu attālumu (it īpaši kājām!)
no iekrāvēja.

(8) Šī uzlīme norāda, ka nedrīkst kāpt uz dak-
šām vai pārvadāt uz tām cilvēkus.

(9) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(10) Šī uzlīme ir apzīmējums, kas izskaidro
gaismas diodes norādīto akumulatora uzlādes
stāvokli.

(11) Šis simbols, ja uzstādīts, norāda, ka ie-
krāvējs ir konfigurēts atbilstoši gela akumula-
tora versijai. Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(12) Šī apzīmējuma plāksnīte norāda, ka ir jā-
pievieno tikai iebūvētais akumulators.

(13) Šī uzlīme norāda, ka iekrāvējā nedrīkst
atrasties vairāk par vienu cilvēku. Tika viens
cilvēks drīkst atrasties iekrāvējā.

Pārskats3
Marķējumi

 54 45878043475 LV - 11/2021  -  12



OXV 08 uzlīmju novietojums

    2500

!

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

end of charge

error

no battery

charging

GEL Pb+Sb

!

13

16
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9

2
1

8

4

9
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8
5

1

6

5

4

3

12

11

7

3

18

18

1877 800 700

700
kg

kg

kg

OXV  08Typ  :

600500400mm

"Roku iespiešanas apdraudējuma" uzlīme
"Nominālo vērtību" apzīmējuma plāksnīte
"Gājēja režīma ar pogām brīdinājuma uzlī-
me" (tikai papildaprīkojuma gājēja režīmam
ar pogām)
"Kāju saspiešanas bīstamības" uzlīme
"Lietošanas un apkopes rokasgrāmatas" uz-
līme
"Stropes siksnas" simbols
"Saldētavas" uzlīme (tikai darbam saldētavā
paredzētai versijai)

1
2
3

4
5

6
7

"Gājēja režīma ar stūri brīdinājuma" uzlī-
me (tikai gājēja režīma ar stūri)
"Āķa" simbols
"Akumulatora uzlādes stāvokļa" uzlīme
Versija, kas konfigurēta gela akumulatoriem
"Akumulatora brīdinājuma" uzlīme
Uzlīme "Iekrāvējā nedrīkst atrasties vairāk
par vienu cilvēku"
"Iekrāvēja celtspējas" uzlīme
"Operatora platformas nolaišanas pedāļa"
uzlīme

8

9
10
11
12
13

14
15
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Uzlīme "Nekāpt uz dakšām"
Uzlīme "Aizliegts staigāt zem dakšām"

16
17

"Aizlieguma par stāvēšanu iekrāvēja priekš-
pusē" uzlīme (tikai gājēja režīmā ar stūri)

18

Uzlīmju apraksts
(1) Šis simbols norāda uz roku iespiešanas un
sagriešanas risku.

(2) Apzīmējuma plāksnīte, kurā redzamas ie-
krāvēja nominālās vērtības.

(3) Šī uzlīme, ja uzstādīta, norāda, ka ir jārīko-
jas piesardzīgi, kad tiek izmantotas braukša-
nas pogas gājēja režīmā, vadītājam stāvot uz
zemes. Lietošanas laikā stāviet iekrāvējam
blakus, ievērojot drošu attālumu (it īpaši kā-
jām!) no iekrāvēja.

(4) Šī uzlīme norāda pēdu iespiešanas risku
zem dakšām (pieejama tikai noteiktām versi-
jām).

(5) Šī uzlīme norāda, ka pirms iekrāvēja lieto-
šanas un jebkādu apkopes darbu veikšanas ir
jāizlasa lietošanas un apkopes rokasgrāmata.

(6) Šī uzlīme norāda, kur jāievieto stropes, lai
paceltu iekrāvēju.

(7) Šis simbols, ja redzams, norāda, ka iekrā-
vējs ir aprīkots atbilstoši darbam saldēta-
vās (papildaprīkojums).

(8) Šī uzlīme, ja redzama, norāda, ka ir jāpie-
vērš uzmanība, izmantojot iekrāvēju gājēja re-
žīmā ar stūrēšanas funkciju. Lietošanas laikā
stāviet iekrāvējam blakus, ievērojot drošu attā-
lumu (it īpaši kājām!) no iekrāvēja.

(9) Šī uzlīme norāda, kur jāpiestiprina iekrāvē-
ja celšanas āķis.

(10) Šī uzlīme ir apzīmējums, kas izskaidro
gaismas diodes norādīto akumulatora uzlādes
stāvokli.

(11) Šis simbols, ja uzstādīts, norāda, ka ie-
krāvējs ir konfigurēts atbilstoši gela akumula-
tora versijai. Nelietojiet cita tipa akumulatorus!

(12) Šī apzīmējuma plāksnīte norāda, ka ir jā-
pievieno tikai iebūvētais akumulators.

(13) Šī uzlīme norāda, ka iekrāvējā nedrīkst
atrasties vairāk par vienu cilvēku. Tika viens
cilvēks drīkst atrasties iekrāvējā.

(14) Šī uzlīme norāda pieļaujamo svaru uz
dakšām atkarībā no smaguma centra un cel-
šanas augstuma.

(15) Šī uzlīme norāda pedāļa darbību, kas ne-
pieciešama operatora platformas nolaišanai.

(16) Šī uzlīme norāda, ka nedrīkst kāpt uz dak-
šām vai pārvadāt uz tām cilvēkus.

(17) Šī uzlīme norāda, ka ir aizliegts stāvēt vai
pārvietoties zem paceltiem dakšu zariem.

(18) Šī uzlīme, ja uzstādīta, norāda, ka ir aiz-
liegts atrasties iekrāvēja priekšā, kad iekrāvēju
izmanto gājēja režīmā ar stūrēšanas funkciju.
Ja šie norādījumi netiek ievēroti, iekrāvējs var
traumēt vadītāju.
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Nominālo vērtību apzīmējuma
plāksne

 DRAUDI
Bīstami! Lai nemazinātu iekrāvēja stabilitāti, ir stin-
gri aizliegts izmantot akumulatorus, kuru svars ir
mazāks par minimālo svaru (11), kas norādīts uz
apzīmējuma plāksnītes.

 NORĀDE

● Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet
sērijas numuru.

● Zīme EAC var atrasties arī netālu no rūpnī-
cas plāksnītes.

● Papildus marķējumam UKCA Apvienotajā
Karalistē pārdotajiem kravas automobiļiem
būs arī marķējums, kas identificē importētā-
ju.

● Uz iekrāvējiem, kas paredzēti lidostām Ap-
vienotajā Karalistē, uz apzīmējuma plāksnī-
tes būs norādīts Aircraft ground support
equipment, nevis Industrial truck.

Ražotājs
Ražojuma numurs
Izgatavošanas gads
Pašmasa (bez akumulatora) (kg)
Maksimālais akumulatora svars (kg)
Minimālais akumulatora svars (kg)
Papildu svars (balasts) (kg)
QR kods
Sīkāku informāciju skatiet lietošanas rokas-
grāmatas tehnisko datu sadaļā.
Šajā zonā var būt viena vai vairākas zīmes,
tostarp: CE zīme; Apvienotās Karalistes tir-
gus UKCA zīme; Eirāzijas Ekonomikas Sa-
vienības tirgus EAC zīme.
Nominālā jauda (kW)
Akumulatora spriegums (V)
Nominālā celtspēja, kg
Modelis

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
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Konkrētu nominālo vērtību apzī-
mējuma plāksnīte, kas paredzē-
ta LTX un LTX-T

 NORĀDE

● Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet
sērijas numuru.

● EAC zīme var atrasties arī netālu no rūpnī-
cas plāksnītes.

● Papildus marķējumam UKCA Apvienotajā
Karalistē pārdotajiem kravas automobiļiem
būs arī marķējums, kas identificē importētā-
ju.

● Uz iekrāvējiem, kas paredzēti lidostām Ap-
vienotajā Karalistē, uz apzīmējuma plāksnī-
tes būs norādīts Aircraft ground support
equipment, nevis Industrial truck.

2517

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Modelis
Krava (kg), ko var pārvadāt uz iekrāvēja (tas
nav kravas svars, ko var vilkt)
Ražotājs
Sērijas numurs
Pašmasa (bez akumulatora) (kg)
Izgatavošanas gads
Šajā zonā var būt viena vai vairākas zīmes,
tostarp: CE zīme; Apvienotās Karalistes tir-
gus UKCA zīme; Eirāzijas Ekonomikas Sa-
vienības tirgus EAC zīme.
QR kods
Akumulatora spriegums (V)
Nominālā jauda kW
Minimālais akumulatora svars
Bīstami! Lai nemazinātu iekrāvēja stabilitāti,
ir stingri aizliegts izmantot akumulatorus,
kuru svars ir mazāks par minimālo svaru,
kas norādīts uz apzīmējuma plāksnītes.
Maksimālais akumulatora svars
Papildu svars (balasts) (kg)
Vilcējtraktora vilcējspēks (ņūtonos) 5 minū-
šu laikā
Vilcējtraktora vilcējspēks (ņūtonos) 60 minū-
šu laikā

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
*

12
13
14

15
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Konkrētu nominālo vērtību apzī-
mējuma plāksnīte, kas paredzē-
ta LTX-FF

 NORĀDE

● Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet
sērijas numuru.

● EAC zīme var atrasties arī netālu no rūpnī-
cas plāksnītes.

● Papildus marķējumam UKCA Apvienotajā
Karalistē pārdotajiem kravas automobiļiem
būs arī marķējums, kas identificē importētā-
ju.

● Uz iekrāvējiem, kas paredzēti lidostām Ap-
vienotajā Karalistē, uz apzīmējuma plāksnī-
tes būs norādīts Aircraft ground support
equipment, nevis Industrial truck.

2516

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Modelis
Nominālā celtspēja, kg
Ražotājs
Sērijas numurs
Pašmasa (bez akumulatora) (kg)
Izgatavošanas gads
Šajā zonā var būt viena vai vairākas zīmes,
tostarp: CE zīme; Apvienotās Karalistes tir-
gus UKCA zīme; Eirāzijas Ekonomikas Sa-
vienības tirgus EAC zīme.
QR kods
Akumulatora spriegums (V)
Nominālā jauda kW
Minimālais akumulatora svars
Bīstami! Lai nemazinātu iekrāvēja stabilitāti,
ir stingri aizliegts izmantot akumulatorus,
kuru svars ir mazāks par minimālo svaru,
kas norādīts uz apzīmējuma plāksnītes.
Maksimālais akumulatora svars
Papildu svars (balasts) (kg)
Vilcējtraktora vilcējspēks (ņūtonos) 5 minū-
šu laikā
Vilcējtraktora vilcējspēks (ņūtonos) 60 minū-
šu laikā

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
*

12
13
14
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Sērijas numurs

 NORĀDE

Uzdodot tehnika rakstura jautājumu, norādiet
iekrāvēja sērijas numuru.

Sērijas numurā ir ietverta šāda informācija:

1) ražošanas vieta,

2) tips,

3) izlaiduma gads,

4) izstrādājuma numurs.

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4
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Sērijas numurs ir norādīts uz rāmja

F2XXXXYZZZZZ

2423

1

Iekrāvēja sērijas numurs ir norādīts uz šasijas
rāmja (1).
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OPX-L (12/16/20S) celtspējas
plāksnīte

 DRAUDI
Celtspējas plāksnītē norādītās vērtības attiecas uz
kompaktām un viendabīgām kravām, un šīs vērtī-
bas nedrīkst pārsniegt, jo pretējā gadījumā var sa-
mazināties iekrāvēja stabilitāte un konstrukciju
kravnesība.

OPX-L 12

Plāksnītē norādīti šādi dati:
● C = attālums no kravas smaguma centra uz

dakšām līdz dakšu rāmim (mm)
● h3 = dakšu maksimālais pacelšanas gājiens

(mm)
● kopējā atļautā krava = 1200 kg

Kā redzams tabulā šī iekrāvēja maksimālā
kapacitāte neatšķiras atkarībā no dakšu pa-
cēluma augstuma.

2361

1200 kg

1200 kg



Pārskats3
Marķējumi

 62 45878043475 LV - 11/2021  -  12



OPX-L 16

Plāksnītē norādīti šādi dati:
● C = attālums no kravas smaguma centra uz

dakšām līdz dakšu rāmim (mm)
● h3 = dakšu maksimālais pacelšanas gājiens

(mm)
● kopējā atļautā krava = 1600 kg

Kā redzams tabulā šī iekrāvēja maksimālā
kapacitāte neatšķiras atkarībā no dakšu pa-
cēluma augstuma.

OPX-L 20S

Plāksnītē norādīti šādi dati:
● C = attālums no kravas smaguma centra uz

dakšām līdz dakšu rāmim (mm)
● h3 = dakšu maksimālais pacelšanas gājiens

(mm)
● kopējā atļautā krava = 2000 kg

Kā redzams tabulā šī iekrāvēja maksimālā
kapacitāte neatšķiras atkarībā no dakšu pa-
cēluma augstuma.

2360

1600 kg

1600 kg



2362

2000 kg

2000 kg

h3
C

C
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OPX-L20 celtspējas plāksnīte

 DRAUDI
Celtspējas plāksnītē norādītās vērtības attiecas uz
kompaktām un viendabīgām kravām, un šīs vērtī-
bas nedrīkst pārsniegt, jo pretējā gadījumā var sa-
mazināties iekrāvēja stabilitāte un konstrukciju
kravnesība.

– Iekrāvēja izmantošana ar vienu kravu uz
dakšām.

Celtspējas plāksnītēs tiek norādīti tālāk minē-
tie dati.
● Plāksnēs norādītās augstuma vērtības

(“h=890 mm” 2484. ilustrācijā vai
“h=1670 mm” 2482. ilustrācijā) ir pielāgoja-
mas atkarībā no iegādātā mašīnas varianta
un atspoguļo maksimālo augstumu, kādā
var pacelt dakšu, kad platforma ir līdz galam
nolaista. Uz augstuma vērtībām attiecas no-
teiktas pielaides, kas saistītas ar atsevišķu
mašīnas komponentu nodilumu un ģeome-
triskajām īpatnībām.

● Kad platforma ir līdz galam nolaista un dak-
šas ir maksimālā augstumā virs zemes, ma-
šīnas maksimālā kravnesība ir 1000 kg.

● Kad platforma ir pacelta, dakšas nedrīkst
pacelt augstāk par 420 mm virs zemes. Tā-
dējādi, kad platforma ir pacelta, maksimā-
lais pieļaujamais dakšu augstums ir
420 mm virs zemes.

● Nemainiet kravas smaguma centra pozīciju,
pārsniedzot maksimāli pieļaujamās robežas
(augstums 600 mm un dziļums 765 mm no
dakšu priekšējās virsmas)

– Celtspējas plāksnīte divu kravu pārvadāša-
nai (divu palešu krāvējs).

1000 kg
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Celtspējas plāksnītēs tiek norādīti tālāk minē-
tie dati.
● Plāksnēs norādītās augstuma vērtības

(“h=1020 mm” 2485. ilustrācijā vai
“h=1800 mm” 2483. ilustrācijā) ir pielāgoja-
mas atkarībā no iegādātā mašīnas varianta
un atspoguļo maksimālo augstumu, kādā
var pacelt dakšu, kad platforma ir līdz galam
pacelta. Uz augstuma vērtībām attiecas no-
teiktas pielaides, kas saistītas ar atsevišķu
mašīnas komponentu nodilumu un ģeome-
triskajām īpatnībām.

● Pārvietojot divas kravas (vienu uz dakšām
un otru uz platformas) maksimālā kravnesī-
ba ir 2000 kg (Qmax).

● Uz dakšām novietotās kravas svaram ir jā-
būt mazākam vai vienādam ar uz platfor-
mas esošās kravas svaru (Q1≦Q2).

● Maksimālā pieļaujamā slodze ir 1000 kg uz
dakšām un 1000 kg uz platformas
(Q1+Q2=2000 kg (maks.)).

● Nemainiet smaguma centra atrašanās vie-
tu, pārsniedzot maksimāli pieļaujamās robe-
žas:
- augstums 600 mm un dziļums 765 mm no
dakšu priekšējās virsmas, ja krava ir novie-
tota uz dakšām;
- augstums 600 mm un dziļums 1965 mm
no dakšu priekšējās virsmas, ja krava ir no-
vietota uz platformas.

– Aizliegts! Zem dakšām nedrīkst atrasties
krava. Ir stingri aizliegts transportēt divas
kravas, kā norādīts ilustrācijā sānos.

2260
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Modeļa OPX-D 20 celtspējas
plāksnītes

 DRAUDI
Celtspējas plāksnītē norādītās vērtības attiecas uz
kompaktām un viendabīgām kravām, un šīs vērtī-
bas nedrīkst pārsniegt, jo pretējā gadījumā var sa-
mazināties iekrāvēja stabilitāte un konstrukciju
kravnesība.

Celtspējas plāksnēs norādīti tālāk minētie dati.
● Mašīnas izmantošana ar vienu kravu uz

dakšām (2488. ilustrācija)
- Kad platforma ir pilnībā nolaista un dakšas
atrodas maksimālā augstumā virs zemes
(1670 mm), iekrāvēja maksimālā celtspēja ir
1000 kg. 1670 mm augstuma vērtībai ir pie-
mērojama zināma pielaide detaļu nodiluma
un atsevišķu iekrāvēja daļu ģeometriskās
pielaides dēļ.
- Kad platforma ir pacelta, dakšas nedrīkst
atrasties augstāk kā 420 mm virs zemes.
Tādējādi, kad platforma ir pacelta, maksi-
mālais pieļaujamais dakšu augstums ir
420 mm virs zemes.
- Kad dakšas ir piespiestas platformai un
platforma ir pacelta virs zemes, mašīnas
maksimālā kravnesība ir 2000 kg (Qmax).

● Mašīnas izmantošana divu palešu krauša-
nai (2487. ilustrācija)
- Pārvietojot divas kravas (vienu uz dakšām
un otru uz platformas) maksimālā kravnesī-
ba ir 2000 kg (Qmax).
- Uz dakšām novietotās kravas svaram ir jā-
būt mazākam vai vienādam ar uz platfor-
mas esošās kravas svaru (Q1≦Q2).
- Maksimālā pārvietojamā slodze ir 1000 kg
uz dakšām un 1000 kg uz platformas
(Q1+Q2=2000 kg (maks.)).

 UZMANĪBU
Ja izmanto hidrauliskos palešu ratiņus, dakšu nolai-
šanas laikā neatsitiet uz pamatnes pārvadāto kravu.
Nav automātisku drošības sistēmu.

Atstājiet nelielu atstarpi starp kravas uz pamatnes
augšējo daļu un dakšu apakšējo daļu.
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Celtspējas plāksnīte LTX-T

 DRAUDI
Celtspējas plāksnītē norādītās vērtības attiecas uz
kompaktām un viendabīgām kravām, un šīs vērtī-
bas nedrīkst pārsniegt, jo pretējā gadījumā var sa-
mazināties iekrāvēja un piekabes stabilitāte un kon-
strukciju kravnesība.

Plāksnītē ir ietverta tālāk norādītā informācija.
● Maksimāli pieļaujamais svars, kādu var

transportēt uz aizmugurējās kravas platfor-
mas = 600 kg. Šajā gadījumā maksimāli
pieļaujamais kravas svars, kādu var vilkt
piekabē = 2 tonnas/2000 kg.

● Parasti, ja transportējat kravu aizmugurējās
kravas platformas (līdz 600 kg) un pieka-
bes, abu kravu summa nedrīkst pārsniegt
maksimāli pieļaujamo kapacitāti 2600 kg.

● Maksimāli pieļaujamais kravas svars, kādu
var vilkt piekabē = 5 tonnas/5000 kg. Šāda
krava ir pieļaujama tikai gadījumā, ja aizmu-
gurējā kravas platforma ir pilnībā iztukšota.

2421
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Celtspējas plāksnīte LTX-FF

 DRAUDI
Celtspējas plāksnītē norādītās vērtības attiecas uz
kompaktām un viendabīgām kravām, un šīs vērtī-
bas nedrīkst pārsniegt, jo pretējā gadījumā var sa-
mazināties iekrāvēja un piekabes stabilitāte un kon-
strukciju kravnesība.

Kravas celšanas uz dakšām celtspējas plāks-
nīte. Plāksnītē ir ietverta šāda informācija:
● (A) Parāda iekrāvēja maksimālo celtspēju

(kg) ar kravas smaguma centru līdz 500 mm
augstumā un dakšām maksimāli 1800 mm
augstumā (C).

● (B) Parāda iekrāvēja maksimālo celtspē-
ju (kg) ar kravas smaguma centru 600 mm
augstumā un dakšām maksimālajā aug-
stumā (C).

2420
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Celtspējas plāksnīte (OXV)

 DRAUDI
Celtspējas plāksnītē norādītās vērtības attiecas uz
kompaktām un viendabīgām kravām, un šīs vērtī-
bas nedrīkst pārsniegt, jo pretējā gadījumā var sa-
mazināties iekrāvēja stabilitāte un konstrukciju
kravnesība.

Plāksnītē ir ietverta šāda informācija:
● A = dakšu maksimālais pacelšanas aug-

stums (mm)
● B = iekrāvēja modelis
● C = maksimālā pieļaujamā slodze uz dak-

šām (kg) atkarībā no dakšu attāluma no ze-
mes un paceltās kravas smaguma centra

● D = attālums no kravas smaguma centra uz
dakšām līdz dakšu rāmim (mm)

700
kg

kg

kg

Typ  :

600500400mm

2528

A CB

D

700600500400mm
kg

kg

kg

Typ  :
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Celtspējas uzlīme vilcējtrakto-
riem (LTX50, LTX-FF, LTX-T) ar
priekšējo sakabi
Šāda uzlīme ir tikai traktoriem ar priekšējo sa-
kabi.

 NORĀDE

Norādītās vērtības attiecas uz vilkšanas iero-
bežojumiem atpakaļgaitā. Tās nedrīkst pārs-
niegt, jo pretējā gadījumā var samazināties ie-
krāvēja stabilitāte un konstrukciju kravnesība.

Traktoram pievienotās piekabes masa ne-
drīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo vērtību,
proti, 1000 kg. Sakabes maksimālais pieļauja-
mais vilces spēks vilkšanas laikā ir 800 N.

Qmax=1000 kg F=800 N

2480
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Celtspējas uzlīme vilcējtrakto-
riem (LTX50, LTX-FF, LTX-T) ar
aizmugurējo sakabi
Šāda uzlīme ir tikai traktoriem ar aizmugurējo
sakabi.

 NORĀDE

Norādītās vērtības attiecas uz vilkšanas iero-
bežojumiem turpgaitā. Tās nedrīkst pārsniegt,
jo pretējā gadījumā var samazināties iekrāvēja
stabilitāte un konstrukciju kravnesība.

Iekrāvējam pievienotās piekabes masa ne-
drīkst pārsniegt maksimālo pieļaujamo svaru:
5000 kg. Sakabes maksimālais pieļaujamais
vilces spēks vilkšanas laikā ir 1000 N.

Qmax=5000 kg F=1000 N

2556
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Mērinstrumenti un vadības ierīces
Comandi volante - Parte 1

Kreisās puses rokturis
Braukšanas vadības ierīce
Rokturis
Braukšanas vadības ierīce
Labās puses rokturis
Darba bremžu poga
Sākotnējās nolaišanas poga (ja tāda ir)

1
2
3
4
5
6
7

Izvēles vadības revolvergalva (ja tāda ir)
Sākotnējā pacēluma poga (ja tāda ir)
Signāltaures poga
Sākotnējā pacēluma poga (ja tāda ir)
Izvēles vadības revolvergalva (ja tāda ir)
Sākotnējās nolaišanas poga (ja tāda ir)

8
9
10
11
12
13

Apraksts

 NORĀDE

Šīs vadības ierīces ir aktīvas, kad iekrāvējs ir
ieslēgts un vadītājs atrodas pareizā "darba po-
zīcijā".

Poga (1)
● Stūres satveršanas zona ar kreiso roku lie-

tošanas laikā.

Braukšanas vadības ierīce (2)
● Kad braukšanas vadības ierīce (2) vai (4)

tiek pagriezta, iekrāvējs uzsāk kustību turp-
gaitā vai atpakaļgaitā. Papildinformāciju
skatiet "4. nodaļas" sadaļā "Iekrāvēja kustī-
ba".

Poga (3)
● Stūres satveršanas zona ar vienu roku,

braucot atpakaļgaitā.

(4) braukšanas vadības ierīce
● Informāciju par lietošanu skatiet nodaļā (2)
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Poga (5)
● Stūres satveršanas zona ar labo roku lieto-

šanas laikā.

(6) Darba bremžu poga
● Kad poga tiek nospiesta, darba bremzes

tiek aktivizētas.

Platformas vai dakšu sākotnējās nolaišanas
poga (7) (ja tāda ir)
● Pogas darbība ir atkarīga no lietotā iekrāvē-

ja modeļa. Darbības var sadalīt divās gru-
pās.
- Visu iekrāvēju, izņemot modeļu OPX-L
12/16/20S un LTX-FF, funkcionalitāte.
- Tikai modeļu OPX-L 12/16/20S un LTX-FF
specifiskā funkcionalitāte

(7) Visu iekrāvēju, izņemot modeļu OPX-L
12/16/20S un LTX-FF, funkcionalitātes izskai-
drojums
● Šādā gadījumā vadības ierīce pārvieto plat-

formu
● Versijai ar regulējamo platformu, kad poga

(7) tiek nospiesta, platforma pilnībā nolaižas
uz zemes.

(7) Tikai modeļu OPX-L 12/16/20S un LTX-
FF konkrētās funkcionalitātes skaidrojums
● Šādā gadījumā komanda pārvieto dakšas.
● Kad ir nospiesta poga (7), dakšas tiek no-

laistas (vadības ierīce vienmēr darbojas at-
karībā no iekrāvēja augstuma).

● Dakšu kustību jebkurā brīdī var apturēt, at-
laižot pogu (7). Dakšas apstāsies sasnieg-
tajā pozīcijā.

(8) Vadības revolvergalva (ja tāda ir)
● Vadības ierīces ir uzstādītas iekrāvēja versi-

jai ar regulējamu vadītāja kāpsli un /vai dak-
šu pacelšanu (palešu krāvējs ar mastu)

Platformas vai dakšu sākotnējā pacēluma
poga (9) (ja tāda ir)
● Pogas darbība ir atkarīga no lietotā iekrāvē-

ja modeļa. Darbības var sadalīt divās gru-
pās.

- Visu iekrāvēju, izņemot modeļu OPX-L
12/16/20S un LTX-FF, funkcionalitāte.
- Tikai modeļu OPX-L 12/16/20S un LTX-FF
specifiskā funkcionalitāte

(9) Visu iekrāvēju, izņemot modeļu OPX-L
12/16/20S un LTX-FF, funkcionalitātes izskai-
drojums
● Šādā gadījumā vadības ierīce pārvieto plat-

formu
● Tikai versijai ar regulējamu pamatni, kad

tiek nospiesta poga, dakšas tiek paceltas
pilnībā sākotnējā pacēluma maksimālajā
augstumā.

(9) Tikai modeļu OPX-L 12/16/20S un LTX-
FF konkrētās funkcionalitātes skaidrojums
● Šādā gadījumā vadības ierīce pārvieto dak-

šas.
● Kad tiek nospiesta poga (9), dakšās tiek pa-

celtas (vadības ierīce vienmēr darbojas at-
karībā no dakšu augstuma).

● Dakšu kustību jebkurā laikā var apturēt, at-
laižot pogu (9). Dakšas apstājas sasniegta-
jā pozīcijā.

(10) Signāltaures poga
● Nospiediet pogu, lai lietotu signāltauri. Šī ie-

rīce vajadzības gadījumā ļauj vadītājam sig-
nalizēt par savu klātbūtni.

(11) Platformas vai dakšu sākotnējā pacēlu-
ma poga (ja tāda ir)
● Informāciju par lietošanu skatiet nodaļā (9)

(12) Vadības revolvergalva (ja tāda ir)
● Informāciju par lietošanu skatiet nodaļā (8)

(13) Platformas vai dakšu sākotnējās nolai-
šanas poga (ja tāda ir)
● Informāciju par lietošanu skatiet nodaļā (7)
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Stūres vadības ierīces — 2. daļa

W10370

16-18 14

15

14

15

14

16

15

17

17-19 17-19
16-18

18 19

Dakšu pacelšanas poga (ja tāda ir)
Dakšu nolaišanas poga (ja tāda ir)
Regulējamo vadītāja kāpšļu pacelšanas po-
ga (ja tāda ir)

14
15
16

Regulējamo vadītāja kāpšļu nolaišanas poga
(ja tāda ir)
Dakšu pacelšanas poga (ja tāda ir)
Dakšu nolaišanas poga (ja tāda ir)

17

18
19

 UZMANĪGI
Attēlā redzamo pogu atrašanās var atšķirties atkarī-
bā no versijas. Pievērsiet uzmanību apzīmējumiem
uz pašām pogām.

 NORĀDE

Tālāk norādītās vadības ierīces ir aktīvas, kad
iekrāvējs ir ieslēgts un vadītājs atrodas parei-
zā "darba pozīcijā" tikai tad, ja vadības ierīce
vēl nav sasniegusi gala pozīciju.

 NORĀDE

Dakšu un platformas kustības ātrums ir pro-
porcionāls spiedienam, kad piemērots tā vadī-
bas pogai.

(14) Dakšu pacelšanas poga (ja tāda ir)
● Kad poga ir nospiesta, dakšas paceļas

maksimālajā augstumā
● Dakšu kustību jebkurā laikā var apturēt, at-

laižot pogu. Dakšas apstājas sasniegtajā
pozīcijā.
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(15) Dakšu nolaišanas poga (ja tāda ir)
● Nospiežot pogu, dakšas tiek nolaistas.
● Dakšu kustību jebkurā laikā var apturēt, at-

laižot pogu. Dakšas apstājas sasniegtajā
pozīcijā.

(16) Kustīgās platformas pacelšanas poga
(ja tāda ir)
● Kad poga ir nospiesta, kustīgais kāpslis pa-

ceļas maksimālajā augstumā.
● Kustīgā kāpšļa kustību jebkurā laikā var ap-

turēt, atlaižot pogu. Kustīgais kāpslis apstā-
jas sasniegtajā pozīcijā.

(17) Kustīgās platformas nolaišanas poga (ja
tāda ir)
● Kad poga ir nospiesta, kustīgais kāpslis no-

laižas.
● Kustīgā kāpšļa kustību jebkurā laikā var ap-

turēt, atlaižot pogu. Kustīgais kāpslis apstā-
jas sasniegtajā pozīcijā.

Dakšu pacelšanas poga (18) (ja tāda ir)
● Nospiežot pogu, dakšas tiek paceltas.
● Dakšu kustību jebkurā laikā var apturēt, at-

laižot pogu. Dakšas apstājas sasniegtajā
pozīcijā.

Dakšu nolaišanas poga (19) (ja tāda ir)
● Nospiežot pogu, dakšas tiek nolaistas.
● Dakšu kustību jebkurā laikā var apturēt, at-

laižot pogu. Dakšas apstājas sasniegtajā
pozīcijā.
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Stūres vadības ierīces — 3. daļa

Priekšējo lukturu tuvās gaismas
Bākuguns
Kreisais indikators (ja tāds ir)
F1 — indikatora lampa
Brīdinājuma signāls (ja tāds ir)
F2 — indikatora lampa
Labās puses indikators (ja uzstādīts)
Blue-Q funkcija

1
2
3
4
5
6
7
8

Bruņurupuča funkcija
Akumulatora uzlādes līmeņa indikators
Trauksmes veids
Brīdinājuma trijstūris
Bruņurupuča indikators
Darba stundu skaitītājs
Apkalpes atgādinājums

9
10
11
12
13
14
15

Pogu apraksts
● (1) Priekšējo lukturu tuvās gaismas

Priekšējo lukturu tuvās gaismas ir izvēles
papildaprīkojums. Poga (1) vienmēr ir uz-
stādīta, bet darbojas tikai tad, ja ir uzstādī-
tas priekšējo lukturu tuvās gaismas.
Kad poga (1) tiek nospiesta, poga iedegas
un ieslēdzas priekšējo lukturu tuvās gais-
mas.
Kad poga (1) tiek nospiesta vēlreiz, poga un
priekšējo lukturu tuvās gaismas nodziest.

● (2)Bākuguns

Mirgojošā bākuguns ir izvēles aprīkojums.
Poga (2) vienmēr ir uzstādīta, bet darbojas
tikai tad, ja ir uzstādīta mirgojošā bākuguns.
Kad poga (2) tiek nospiesta, poga iedegas
un ieslēdzas mirgojošā bākuguns.
Kad poga (2) tiek nospiesta vēlreiz, poga un
mirgojošā bākuguns nodziest.

● (3)Kreisais indikators (ja tāds ir)
Poga (3) ir uzstādīta tikai dažām iekrāvēju
versijām.
Kad poga (3) tiek nospiesta, poga iedegas
un ieslēdzas kreisās puses virzienrādītājs.
Kad poga (3) tiek nospiesta vēlreiz, poga un
kreisās puses virzienrādītājs nodziest.
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Pirms pagriešanās pa kreisi ieslēdziet vir-
zienrādītāju (3).

● (4) F1 — indikatora lampa
F1 darbojas tikai kā indikatora lampa un
pēc nospiešanas neiespējo un neatspējo
nevienu funkciju.
Indikators mirgo, kad vadītājs atrodas uz
zemes.
Indikators ir izslēgts, kad vadītājs darbojas
uz iekrāvēja.

● (5)Brīdinājuma signāls (ja tāds ir)
Poga (5) ir uzstādīta tikai dažām iekrāvēju
versijām.
Kad poga (5) tiek nospiesta, poga iedegas
un sāk mirgot četras bultiņas.
Kad poga (5) tiek nospiesta vēlreiz, poga un
četras bultiņas nodziest.

● (6) F2 — indikatora lampa
F2 darbojas tikai kā indikatora lampa un
pēc nospiešanas neiespējo un neatspējo
nevienu funkciju.
Indikators mirgo, kad vadītājs atrodas uz
zemes.
Indikators ir izslēgts, kad vadītājs darbojas
uz iekrāvēja.

● (7) Labās puses indikators (ja uzstādīts)
Poga (7) ir uzstādīta tikai dažām iekrāvēju
versijām.
Kad poga (7) tiek nospiesta, poga iedegas
un ieslēdzas labās puses virzienrādītājs.
Kad poga (7) tiek nospiesta vēlreiz, poga un
labās puses virzienrādītājs nodziest.
Pirms pagriešanās pa labi ieslēdziet indika-
toru (7).

● (8)Funzione Blue-Q
Funkcija Blue-Q nodrošina iespēju maksi-
māli optimizēt akumulatora patēriņu.
Kad poga (8) tiek nospiesta, poga iedegas
un tiek ieslēgta Blue-Q sistēma. Funkcija
Blue-Q paliek aktīva pat pēc iekrāvēja iz-
slēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas.
Lai deaktivizētu Blue-Q sistēmu, vēlreiz no-
spiediet pogu (8). Poga izslēdzas, un Blue-
Q sistēma tiek deaktivizēta.

● (9)Bruņurupuča funkcija
Bruņurupuča funkcija aktivizē iekrāvēja lēna
ātruma režīmu.
Kad poga (9) tiek nospiesta, lēna ātruma re-
žīms tiek aktivizēts. Poga iedegas, un vien-
laicīgi tiek rādīts bruņurupuča simbols (13).

Funkcija paliek aktīva pat pēc iekrāvēja iz-
slēgšanas un atkārtotas ieslēgšanas.
Kad poga (9) tiek nospiesta vēlreiz, bruņu-
rupuča režīms tiek izslēgts. Poga (9) un
bruņurupuča simbols (13) nodziest.

Ekrāna apraksts
● (10) Akumulatora uzlādes līmeņa indika-

tors
Akumulatora uzlādes indikators sastāv no
desmit statusa joslām. Kad akumulators ir
pilnībā uzlādēts (100%), deg desmit statusa
joslas. Samazinoties akumulatora kapacitā-
tei, samazinās akumulatora statusa joslas.
Ja izlādes statuss sasniedz 30%, deg tikai
trīs statusa joslas un ir nepieciešams uzlā-
dēt akumulatoru. Kad uzlādes stāvoklis sas-
niedz 20%, divas statusa joslas turpina degt
un iekrāvēja veiktspēja automātiski tiek ie-
robežota.

● (11)Trauksmes veids
Iekrāvēja trauksmes tiek rādītas šajā zonā.
Katru trauksmi norāda burts ar trīs cipariem.

 UZMANĪBU
Sazinieties ar ražotāja pilnvarotu tirdzniecības tīklu.

● (12)Brīdinājuma trijstūris
Brīdinājuma trijstūris (12) parādās tālāk no-
rādītajos gadījumos.
- Nepareiza ieslēgšanas secība.
- Aktīva iekrāvēja trauksme. Šajā gadījumā
brīdinājuma trijstūris ieslēdzas kopā ar
trauksmes veidu (11).
- Mirgojoša gaisma, kad akumulatora izlā-
des līmenis sasniedz 30%. Pārbaudiet, vai
hidraulikas eļļā nav kondensāta; ja nepie-
ciešams, nomainiet to.
- Nepārtraukti deg, kad akumulatora uzlā-
des līmenis sasniedz 20%. Ja šajā gadīju-
mā turpināt lietot iekrāvēju, iekrāvēja veikt-
spēja tiek samazināta.

● (13)Bruņurupuča indikators
Bruņurupuča simbols norāda, ka iekrāvējs
darbojas lēna ātruma režīmā. Lēns ātrums
tiek vadīts, izmantojot pogu (9).

● (14)Darba stundu skaitītājs
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Stundu mērītāja rādītā informācija tiek sais-
tīta ar Blue-Q funkcijas aktivizāciju vai deak-
tivizāciju (8).
- Kad funkcija Blue-Q (8) ir deaktivizēta,
darba stundu skaitītājs (četri cipari) norāda
mašīnas darba stundu skaitu. Skaitītājs tiek
aktivizēts, tiklīdz tiek ieslēgts iekrāvējs.
- Kad funkcija Blue-Q (8) ir aktivizēta, darba
stundu skaitītājs (četri cipari) kreisajā pusē
rāda apļveida ietvaru. Šajā gadījumā darba
stundu skaitītājs norāda darba stundu skaitu
līdz akumulatora izlādei.

● (15)Regulējamā uzgriežņatslēga

Regulējamā uzgriežņatslēga atgādina vadī-
tājam par veicamo apkopi.
- Simbols (15) sāk mirgot, kad jāveic apkal-
pe.
- Simbols (15) nepārtraukti deg, kad iekrā-
vējam jāveic plānotā apkalpe (sazinieties ar
ražotāja pilnvarotu tehniskā dienesta cen-
tru).
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Atzveltnes vadības ierīces

2400

A

B

Apraksts
Sēdekļa atzveltnes vadības ierīces, ja tādas ir,
var atšķirties atkarībā no iekrāvēja versijas un
iekrāvējam uzstādītajām opcijām.

Sēdekļa atzveltnes vadības ierīces, ja tādas ir,
tiek lietotas, lai pārvietotu iekrāvēju vai dak-
šas.

Attēlā iepriekš parādīts pilns atzveltnes vadī-
bas ierīču klāsts, kādu klients var pasūtīt sa-
vam iekrāvējam.

 NORĀDE

● Attēlā iepriekš parādīta iekrāvēja kreisā
puse. Šīs pašas kreisās puses vadības ierī-
ces ir pieejamas arī labajā pusē.

● Informāciju par vadības ierīču pareizu lieto-
šanu skatiet tālāk iekļautajās nodaļās.
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Dakšu vadības ierīces (A)

Dakšu vadības ierīces (ja tādas ir) ir uzstādītas
zonā (A).
● Ja iekrāvējs ir aprīkots ar vienu centrālo

rokturi, kā parādīts attēlā, (A) vadības ierī-
ces atrodas roktura sānos.

● Ja iekrāvējs ir aprīkots ar diviem sānu roktu-
riem, (A) vadības ierīces atrodas virs roktu-
riem.

● Dakšu vadības ierīces atšķiras atkarībā no
izvēlētā iekrāvēja modeļa. Tālāk ir norādītas
pieejamās dakšu vadības ierīces.
- Dakšu pacelšana un nolaišana versijām
AR mastu.
- Dakšu pacelšana un nolaišana versijām
BEZ masta.
- Dakšu atvēršana un aizvēršana.

Atsevišķās vadības ierīces ir detalizēti paskai-
drotas sadaļā tālāk.

Braukšanas vadības ierīces (B)

Lēna ātruma vadības ierīces (ja tādas ir) ir uz-
stādītas zonā (B), lai lietotu, vadītājam atrodo-
ties uz zemes gājēja režīmā.
● Braukšanas vadības ierīces atšķiras atkarī-

bā no izvēlētā iekrāvēja modeļa. Pieejamās
lēnā ātruma vadības ierīces ir minētas tālāk.
- Kustība abos virzienos.
- Kustība tikai vienā virzienā.

Atsevišķās vadības ierīces ir detalizēti paskai-
drotas sadaļā tālāk.

Pārskats3
Mērinstrumenti un vadības ierīces
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Kustības virzienu definīcija
Noteikumos definētais kustības virziens
● Turpgaita (1) (vēlamais pārvietošanas vir-

ziens)
● Labā puse (2)
● Atpakaļgaita (3)
● Kreisā puse (4)

 NORĀDE

Iekrāvēja attēls ir piemērs. Tas ir spēkā visiem
iekrāvējiem, kas minēti šajā rokasgrāmatā.
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Celšana
Mastu veidi (ja uzstādīti)
Daži OPX klāsta iekrāvēji ir aprīkoti ar mastu.
● Simplex (OPX-L20S un OPX-L12/16)
● Telescopic (OPX-L20 un OPX-L20D)

Simplex (OPX-L20S un OPX-L12/16)
Kad nospiesta celšanas poga, ar centrālo ci-
lindru un ķēdi dakšu turētājs tiek pacelts līdz
augstumam h3.

Telescopic (OPX-L20 un OPX-L20D)
Kad celšanas poga tiek nospiesta, iekšējais
masts tiek pacelts ar sānu cilindriem un pār-
vieto dakšu turētāju (h3), izmantojot ķēdi (dak-
šu turētāja celšanas ātrums ir divreiz lielāks
nekā iekšējā masta ātrums).

 UZMANĪBU
Vietās ar zemiem griestiem paturiet prātā, ka kravas
augstums var būt lielāks par masta augstumu.

h3

OM2369



h3

h2

0252_003-098
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Papildaprīkojumi un varianti
Aprīkojuma un variantu saraksts

 UZMANĪBU
Pēc iekrāvēja iegādes sazinieties ar ražotāja pilnva-
rotu tehniskās apkalpes tīkla speciālistu, lai saņemtu
informāciju par papildaprīkojuma uzstādīšanu.

 NORĀDE

Tālāk redzamais saraksts ir tikai informatīvs.
Daļa papildaprīkojuma NAV pieejama visiem
modeļiem. Papildinformāciju skatiet cenu lapā
un sazinieties ar pilnvarotu izplatītāju.

Saraksts
● Vadītāja sēdeklis ar šauru atzveltni
● Stūres augstuma regulēšanas sistēma
● Vadītāja platforma ar gāzes amortizatoriem
● Atlokāms vadītāja sēdeklis
● Dažādu veidu palīgierīču sviras
● Vadības panelis
● Šaura (slim) vadītāja sēdekļa atzveltne
● 12 V cigarešu piesmēķēšanas ligzda
● 12 V vai 24 V datu termināļa elektriskā ligz-

da
● Aizmugurējā strāvas padeves uz piekabi

elektriskā ligzda.
● Komandas pogas novietotas atzveltnes sā-

nos
● Komandas pogas ir novietotas uz stūres
● Dažādi dakšu izmēri

● Litija jonu akumulators (papildinformāciju
skatiet lietotāja rokasgrāmatā)

● Iebūvētais lādētājs
● Automātiskais pacēlums
● Dažāda veida vilces šasijas aizsargi
● Mobilā platforma
● Atlokāms kāpslis un atbalsta rokturis
● Darbam saldētavā paredzēta versija līdz –

30 °C lietošanai pārmaiņus
● Ruļļu turētājs
● Dažāda augstuma kravas aizsargsieti
● Ātruma ierobežojums ar nolaistām dakšām
● Dažāda veida drošības gaismas
● Atzveltnes vadības ierīču lietošana, vadītā-

jam atrodoties uz zemes gājēja režīmā
● Stūres vadības ierīču lietošana, vadītājam

atrodoties uz zemes gājēja režīmā
● FleetManager™ (papildinformāciju skatiet

lietotāja rokasgrāmatā)
● Akumulatora turētāja dažāda veida akumu-

latoru adapteri
● Riteņu fiksatori dakšu ievietošanai paletē no

sāniem
● Dažādi bampera aizsargi
● Atpakaļskata spoguļi
● Zemējums
● Dakšu vai pamatnes kustība braukšanas

laikā (tikai OPX klāstam)
● Dažāda veida sakabe (tikai vilcējtraktoram)

Pārskats 3
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Elektriskā cigarešu piesmēķēša-
nas ligzda uz instrumentu pane-
ļa (papildaprīkojums)
Elektriskā cigarešu piesmēķēšanas ligzda
atrodas uz iekrāvēja instrumentu paneļa (1).

Ligzdai ir tālāk norādītās specifikācijas.
● 12 V spriegums un 10 A strāva

 UZMANĪGI
Ja ligzda (1) netiek izmantota, aizsargājiet to pret lai-
kapstākļu, putekļu utt. iedarbības, izmantojot vāciņu
(2).
Neatstājiet elektrisko ligzdu (1) neaizsegtu.

2430
2

1
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Piederumu montāžas stienis ar
datu termināļa ligzdu (papildaprī-
kojums)
Izvēles datu ligzda (6 un 7) ir uzstādīta uz at-
tiecīgā piederumu montāžas stieņa (3).

Iekrāvējam pievienotajai datu ligzdai ar vadu
(6) ir viena no tālāk norādītajiem diviem para-
metriem atkarībā no iegādes brīdī veiktās kli-
enta izvēles.
● 24 V spriegums un 5 A strāva
● 12 V spriegums un 10 A strāva

 UZMANĪGI
Ja nelietojat datu ligzdu (6), aizsargājiet to pret laika
apstākļiem, putekļiem utt., izmantojot vāciņu (5)
Neatstājiet datu ligzdu (6) neapsegtu.

Papildus izvēles "piederumu montāžas stienim
ar datu ligzdu" lietotājam ir pieejams arī
spraudnis (4).

Ja nepieciešams, spraudni ar vadu (4) pievie-
nojiet klientu datu terminālim, kā norādīts tā-
lāk.
● Pievienojiet pluszīmes spaili (1)
● Pievienojiet mīnusa zīmes spaili (2)

 DRAUDI
Vienmēr ievērojiet iepriekš norādītos savienojumus
(1 un 2)
Polaritātes maiņa ir bīstama un kategoriski aizliegta.

 UZMANĪGI
Norādījumiem ir tikai informatīva nozīme. Uzstādīša-
na ir jāveic precīzi un atbilstoši tehniskajiem noteiku-
miem. Piegādi un uzstādīšanu drīkst veikt tikai ražo-
tāja apstiprināts pilnvarots tirdzniecības tīkls. Ražo-
tājs NEUZŅEMAS atbildību par personīgām traumām
un bojājumiem, kas radušies nepiederošu personu
dēļ. Sazinieties ar ražotāja pilnvarotu tirdzniecības tī-
klu.

2372

12

4

3

5

6

7

Pozitīvs
Negatīvs
Piederumu montāžas stienis
Spraudnis ar vadu
Spraudnis
Datu ligzda
Datu termināļa atbalsts

1
2
3
4
5
6
7
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 UZMANĪBU
Lietoto datu termināli precīzi un atbilstoši tehniska-
jiem noteikumiem piestipriniet piemērotam atbalstam
(7).
Neļaujiet lietotajam datu terminālim (7) nokrist no at-
balsta.

Pārskats3
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Aizmugurējais glabāšanas nodalījums (papildaprīkojums)

2429

1

Iekrāvēju iespējams aprīkot ar papildaprīkoju-
ma aizmugurējo glabāšanas nodalījumu (1):
● Uzglabājiet priekšmetus atbilstoši nodalīju-

ma izmēram.
● Uzglabājiet priekšmetus droši, tādējādi tie

nevar kustības laikā nokrist.

Pārskats 3
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Elektriskā kontaktligzda piekabes apgaismojumā (papildaprīkojums)

P

2401

2

3

45

6

7

1

Elektriskā kontaktligzda piekabes apgaismo-
jumā
Elektriskais kontakts kreisās puses indikato-
ram
Elektriskais kontakts piekabes aizmugurējam
apgaismojumam
Zemējuma/akumulatora elektriskais kontakts
Elektriskais kontakts kreisās puses indikato-
ram
Elektriskais kontakts labās puses sānu apgai-
smojumam

P

1

2

3
4

5

Elektriskais kontakts bremžu apgaismoju-
mam
Elektriskais kontakts kreisās puses sānu ap-
gaismojumam

Elektriskā ligzda (P) ir uzstādīta iekrāvēja aiz-
mugurē. Ligzdas tehniskie parametri
● 7 kontakti
● 12 V
● Standarta ISO 1724/3732

 DRAUDI
Īssavienojuma risks
Pirms piekabes kontaktdakšas pievienošanas ligzdai
(P) un pirms lietošanas jebkurā gadījumā pārbaudiet,
vai ligzda un kontaktdakša ir pilnībā salāgotas un
tām nav bojājuma pazīmju.

 UZMANĪGI
Ja nelietojat ligzdu (P), aizsargājiet to pret laika ap-
stākļiem, putekļiem utt., izmantojot slēgtu vāciņu.
Neatstājiet ligzdu (P) neapsegtu.

 UZMANĪGI
Kļūmes risks
Ligzda (P) var nodrošināt līdz 10 A pie 12 V. Apgai-
smojuma darbība nav garantēta piekabēm, kurām ir
apgaismojums ar enerģijas patēriņu, kas pārsniedz
10 A.

6

7
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Sistemi di illuminazione

    2366

2

1
2

9

3

6

10
7

9

8

A

B

C

D

E

4

5

F

Gaismas diožu mirgojošās gaismas
Zili drošības priekšējās gaismas lukturi
Bākuguns
Bultiņas (virzienrādītāji)
Kombinētās gaismas
Darba gaismas
Tuvās gaismas

1
2
3
4–5
6-7
8
9

Atpakaļgaitas lukturi
Tuvās gaismas un mirgojošo gaismu poga
Mirgojošās bākuguns poga
Bultiņu pogas (virzienrādītāji)
Avārijas gaismu poga
Darba gaismu slēdzis

10
A
B
C–D
E
F
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 NORĀDE

Šajā sadaļā ir aprakstītas visas gaismas, ku-
ras klients var atrast uz iekrāvēja atkarībā no
iegādātā aprīkojuma.

 UZMANĪGI
Dažas no piegādātajām gaismām ir ļoti spilgtas un
var būt ļoti kaitīgas cilvēka acīm.
Lai neapžilbtu, neskatieties tieši gaismām, it īpaši no
tuva attāluma.

 UZMANĪGI
Apdegumu risks!
Ekspluatācijas laikā vai pēc tās nepieskarieties pro-
žektoriem.

Pārbaudiet, vai gaismas darbojas pareizi. In-
formējiet uzraugu par visām konstatētajām
kļūmēm.

(1) Gaismas diožu mirgojošās gaismas
● Kad tiek nospiesta poga (A), gaismas diožu

mirgojošās gaismas tiek ieslēgtas (iedegas
poga). Kad vēlreiz tiek nospiesta poga (A),
gaismas diožu mirgojošās gaismas tiek iz-
slēgtas (poga nodziest). Ja iekrāvējam ir arī
tuvās gaismas (pieejams tikai modelim
LTX50), darbība ir nedaudz citādāka, kā no-
rādīts tālāk.
Kad tiek nospiesta poga (A), gaismas diožu
mirgojošās gaismas tiek ieslēgtas.
Kad poga tiek nospiesta otro reizi, tiek ie-
slēgtas arī tuvās gaismas.
Kad poga tiek nospiesta trešo reizi, gais-
mas diožu mirgojošās gaismas un tuvās
gaismas izslēdzas.

Papildus gaismas diožu mirgojošo gaismu ie-
slēgšanai un izslēgšanai, izmantojot pogu (A),
gaismas diožu mirgojošās gaismas var vadīt
arī automātiski atkarībā no klienta prasībām,
kā norādīts tālāk.
● Gaismas diožu mirgojošās gaismas tiek ie-

slēgtas automātiski, kad vadītājs atrodas
pareizā pozā uz iekrāvēja. Gaismas diožu
mirgojošās gaismas automātiski izslēdzas,
kad vadītājs nokāpj no iekrāvēja.

● Gaismas diožu mirgojošās gaismas tiek ie-
slēgtas, kad iekrāvējs tiek ieslēgts. Gais-

mas diožu mirgojošās gaismas tiek izslēg-
tas, kad izslēdz iekrāvēju.

● Gaismas diožu mirgojošās gaismas tiek ie-
slēgtas, tikai iekrāvējam braucot turpgaitā.

● Papildu gaismas diožu mirgojošo gaismu
funkcijas var aktivizēt iekrāvējā. Tālāk norā-
dītajos gadījumos gaismas diožu mirgojošās
gaismas mirgo, brīdinot vadītāju.
Brīdinājuma signāls, kad ir pagājis apkopes
veikšanas laiks (sazinieties ar ražotāja piln-
varotu tehnisko servisa centru)
Brīdinājuma signāls, kad iekrāvējs stāv
Brīdinājuma signāls, kad akumulatora uzlā-
des līmenis ir zems
Brīdinājuma signāls par ar iekrāvēju saistī-
tām problēmām (sazinieties ar ražotāja piln-
varotu tehnisko servisa centru)

(2) Zila drošības gaisma

Zilā drošības gaisma (Blue spot light) ar gais-
mas diožu tehnoloģiju uzlabo drošību darba
vietā, nodrošinot iespēju iekrāvēju laicīgi no-
teikt sliktas redzamības braukšanas zonās un
slēptos krustojumos. Prožektors automātiski
ieslēdzas, kad iekrāvējs brauc turpgaitā. Pie-
ejamas divu veidu gaismas.
● (Safety light front) sastāv no apļveida ne-

pārtraukti degošas gaismas.
● (Safety light 4Plus front) sastāv no četrām

gaismām, kas ieslēdzas secīgi viena pēc
otras.

 UZMANĪBU
Apžilbināšanas risks! 2. riska grupa saistībā ar stan-
dartu IEC/EN 62471
Neskatieties tieši zilajā drošības prožektorā (Blue
spot light)

Pārskats3
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(3) Mirgojošā bākuguns

Mirgojošā bākuguns uzlabo drošību darba vie-
tā.
● Tā automātiski tiek ieslēgta, iekrāvēja ie-

slēgšanas un lietošanas laikā.
● Ja vēlaties izslēgt mirgojošo bākuguni, kad

iekrāvējs ir nekustīgs, nospiediet pogu (B).
Mirgojošā bākuguns atkal tiek ieslēgta, kad
iekrāvējs uzsāk kustību vai tiek pārvietotas
dakšas.

● Papildu mirgojošās bākuguns funkciju var
aktivizēt iekrāvējā.
Automātiska mirgojošās bākuguns izslēgša-
na dažas sekundes pēc tam, kad vadītājs
nokāpj no platformas, bet iekrāvējs ir ie-
slēgts.
Automātiska mirgojošās bākuguns ieslēgša-
na dažas sekundes pēc tam, kad vadītājs
uzkāpj atpakaļ uz platformas, bet iekrāvējs
ir ieslēgts.

(4 -5 - 6 - 7) Bultiņas (pieejams tikai mo-
delim LTX50)

Bultiņas (virzienrādītāji) pilda virzienrādītāja
funkciju. Lai tās aktivizētu, rīkojieties, kā norā-
dīts tālāk.
● Kreisās puses bultiņas ieslēgšana

Kad tiek nospiesta poga (C), poga iedegas
un ieslēdzas kreisās puses bultiņa (4 e 6).

● Kreisās puses bultiņu (4 e 6) izslēgšana
Bultiņas tiek automātiski izslēgtas, kad stū-
re pēc pagrieziena tiek novietota atpakaļ
neitrālā pozīcijā.
Alternatīvi, kad poga (C) tiek nospiesta vēl-
reiz, poga un kreisās puses bultiņa no-
dziest.

● Labās puses bultiņas ieslēgšana
Kad tiek nospiesta poga (D), poga iedegas
un ieslēdzas labās puses bultiņa (5 e 7).

● Labās puses bultiņas (5 e 7) izslēgšana
Bultiņas tiek automātiski izslēgtas, kad stū-
re pēc pagrieziena tiek novietota atpakaļ
neitrālā pozīcijā.
Alternatīvi, kad poga (D) tiek nospiesta vēl-
reiz, poga un labās puses bultiņa nodziest.

Bultiņas tiek ieslēgtas automātiski tālāk norā-
dītajos gadījumos.
● Ja iekrāvējā ir trauksme (bultas ieslēdzas

periodiskas darbības režīmā). Skatiet sada-
ļu "Problēmas un risinājumi".

● Gājēja režīmā, kad stūre ir pagriezta lielākā
leņķī nekā ražotāja iestatītā pieļaujamā vēr-
tība. Šajā gadījumā bultiņas ieslēdzas perio-
diskas darbības režīmā. Bultiņas izslēdzas
automātiski, kad stūre tie pagriezta atļautajā
leņķī (aptuveni 10°).

Visu bultiņu vienlaicīga aktivizēšana (avārijas
gaismas) (4 -5 - 6 - 7) ir paredzēta, lai signali-
zētu par avārijas situāciju kļūmes gadījumā vai
citos gadījumos.
● Kad tiek nospiesta poga (E), ieslēdzas avā-

rijas gaismas. Avārijas gaismas un poga (E)
sāk mirgot.

● Kad poga (E) tiek nospiesta vēlreiz, avārijas
gaismas tiek izslēgtas. Avārijas gaismas un
poga (E) nodziest.

(6 e 7) Daudzfunkcionālās gaismas
(pieejams tikai modelim LTX50)

Daudzfunkcionālās gaismas (6 e 7) tiek ie-
slēgtas trijos gadījumos.
● Bremžu lukturi. Tie automātiski ieslēdzas

bremzēšanas laikā.
● Sānu gaismas. Tās automātiski ieslēdzas,

kad ir ieslēgtas tuvās gaismas (9).
● Bultiņas (virzienrādītāji). Lai iegūtu papildin-

formāciju, skatiet aprakstu iepriekš
(4 -5 - 6 - 7)

(8) Darba gaismas (pieejamas tikai mo-
delim LTX50)

Darba gaismas tiek ieslēgtas un izslēgtas, iz-
mantojot slēdzi (F).

(9 - 6 - 7) Tuvās gaismas (pieejamas ti-
kai modelim LTX50)

Tuvās gaismas uzlabo drošību darba vietā.
Priekšējās gaismas (9) apgaismo iekrāvēja
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ceļu, aizmugurējās gaismas (6 e 7) padara to
redzamāku citiem vadītājiem.
● Tuvās gaismas tiek ieslēgtas, izmantojot

pogu (A). Lai izmantotu, izlasiet informāciju
iepriekš par gaismas diožu mirgojošām gai-
smām (1).

(10) Atpakaļgaitas lukturi (pieejami tikai
modelim LTX50)

Atpakaļgaitas lukturi (10) brīdina, ka iekrāvējs
pārvietojas atpakaļgaitā.
● Atpakaļgaitas lukturi tiek ieslēgti automātiski

tikai tad, kad iekrāvējs pārvietojas atpaka-
ļgaitā.
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Litija jonu akumulators (Li-Ion)
Litija jonu akumulatori tiek nodrošināti kā pa-
pildaprīkojums standarta akumulatoru vietā.
Apraksts un informācija par to darbību ir atro-

dama litija jonu akumulatoru lietošanas in-
strukcijā, kas tiek piegādāta atsevišķi.
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FleetManager (papildaprīkojums)
FleetManager ir papildaprīkojums, un ar to var
aprīkot iekrāvējus dažādās versijās. FleetMa-
nager apraksts un informācija par darbību ir

pieejama FleetManager specifiskajā norādīju-
mu rokasgrāmatā, kas piegādāta atsevišķi.
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Atlokāms kāpslis (papildaprīko-
jums)
Atlokāmais kāpslis ir papildaprīkojums un no-
drošina iespēju vadītājam uzkāpt uz kāpšļa, lai
palielinātu paņemšanas augstumu.

 DRAUDI
Pirkstu saspiešanas risks! Skatiet uzlīmi (2)
Atverot (no A uz B) un aizverot (no B uz A) atlokāmo
kāpsli, nenovietojiet pirkstus pie enģēm.

 DRAUDI
Vadītāja traumu risks! Pēc lietošanas aizveriet
kāpsli.
Aizliegts iekrāvēja pārvietošanās laikā turēt kāpsli at-
vērtu.

Lietojiet kāpsli tikai tad, kad iekrāvējs ir nekustīgs.

Kāpšļa atvēršana.
● Satveriet to ar vienu roku.
● Grieziet to no pozīcijas (A) uz pozīciju (B).

Kāpšļa aizvēršana.
● Satveriet to ar vienu roku.
● Grieziet to no pozīcijas (B) uz pozīciju (A).

 DRAUDI
Slīdēšanas un nokrišanas no kāpšļa risks!
Lai kāpšļa izmantošanas laikā nodrošinātu pietieka-
mu satveršanu un saglabātu līdzsvaru, atbalstam lie-
tojiet palīgierīces stiprinājumu.
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Dakšu vai pamatnes nolaišanas bloķēšana braukšanas laikā (papil-
daprīkojums)
Ar šo opciju braukšanas laikā dakšu vai pa-
matnes nolaišanas komanda nav aktīva. Dak-
šu vai pamatnes nolaišanas komanda ir apzi-
nāti aktīva tikai tad, kad iekrāvējs ir nekustīgs.

 NORĀDE

Lai veiktu izmaiņas un/vai saņemtu papildin-
formāciju, sazinieties ar ražotāja pilnvaroto
servisa centru.
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Akumulatora elektrolīta līmeņa
indikatora gaismas diode (papil-
daprīkojums)
Pieejami divi gaismas diožu varianti:
● 1) atrodas uz akumulatora;
● 2) atrodas blakus akumulatora kontaktdak-

šai.

Gaismas diode norāda, vai akumulatorā jāuz-
pilda destilēts ūdens.

Vadība
● Ja gaismas diode (1) vai (2) deg zaļā krāsā,

akumulatorā ir pietiekams elektrolīta daudz-
ums. Akumulatorā nav jāuzpilda destilēts
ūdens.

● Ja gaismas diode (1) vai (2) deg sarkanā
krāsā, akumulatorā nav pietiekams elektrolī-
ta daudzums. Akumulatorā jāuzpilda desti-
lēts ūdens.

1

2256

2
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Kabīne (papildaprīkojums)
Vilcējtraktoru iespējams aprīkot ar kabīni (1).

Kabīni var aprīkot ar plastmasas bīdām durvīm
(4), lai aizsargāta pret laikapstākļu ietekmi, vai
neaprīkot ar tām. Durvis aizveras un atveras,
izmantojot īpašas eņģes, kas slīd pa durvju
perimetru.

Avārijas izeja
Plastmasas durvju apakšējās daļas aizveras
ar magnētiem, kas pievelkas pie iekrāvēja ša-
sijas. Pelēkā iezīmētā zona (5) ir evakuācijas
ceļš avārijas gadījumā, braucot ar aizvērtām
durvīm.

Uzlīme (6) kabīnes durvju iekšpusē norāda
evakuācijas ceļu avārijas gadījumā.

Kabīnei specifiskas vadības ierīces

Kabīnē atrodas trīs tālāk aprakstītās vadības
ierīces.
● (7) Priekšējā stikla tīrītājs. Šīs pogas pirmā

pozīcija aktivizē priekšējā stikla tīrītāju. (2)
Nospiežot pogu vēlreiz, tiek aktivizēta
priekšējā mazgātāja ūdens strūkla.

● (8) Stikla tīrītāja ātruma regulēšana. Poga
tiek izmantota, lai pielāgotu priekšējā stikla
tīrītāja ātrumu (periodiska darbība, pirmais
ātrums un otrais ātrums).

● (9) Aizmugurējā stikla tīrītājs. Pogas pirmā
pozīcija aktivizē aizmugurējā stikla tīrītāju.
(3) Vēlreiz nospiežot pogu, tiek aktivizēta
aizmugurējā stikla tīrītāja ūdens strūkla. Ja
ir aktivizēta poga (9), aizmugurējā stikla tīrī-
tājs tiek aktivizēts automātiski, kad braucat
atpakaļgaitā.

– Lai pārbaudītu mazgāšanas līdzekļa līmeni
un/vai piepildītu mazgāšanas līdzekļa tvert-
ni, atveriet vāciņu (10), kas atrodas kabīnes
aizmugurējā daļā.
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Vispārīgi brīdinājumi par iekrāvēju lieto-
šanu ar kabīni

 UZMANĪGI
Negadījumu risks
Vienmēr uzturiet vējstiklu un logus tīrus un labā stā-
voklī, lai nodrošinātu redzamību.

 NORĀDE

Pirms loga tīrītāja lietošanas pārbaudiet, vai
tvertnē ir mazgāšanas līdzeklis. Lai garantētu
labu redzamību, nodrošiniet, ka loga tīrītājs ir
labā stāvoklī, un novērsiet stikla bojājumus.

Kabīni nekādā gadījumā nevar uzskatīt par va-
dītāja aizsargjumtu. Tādēļ svarīgi, ka pārvieto-
jamā krava ir pareizi novietota, neatkarīgi no
tā, kāds aprīkojums ir uzstādīts uz vilcējtrakto-
ra vai iekrāvēja.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks
Pirms braukšanas caur piekļuves durvīm pārliecinie-
ties, vai ar kabīni aprīkota vilcējtraktora vai iekrāvēja
augstums atbilst durvju augstumam.

 UZMANĪBU
Kabīnes versijā ar plastmasas sānu durvīm (ja tādas
ir) un, izmantojot vadības ierīces, esot uz zemes (ja
tādas ir), operatoram jāatstāj plastmasas durvis at-
vērtas tajā pusē, kur operators izmanto īpašās iekrā-
vēja sānos esošās vadības ierīces, atrodoties uz ze-
mes.
Tas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā operators
var nospiest avārijas apturēšanas pogu, kas atrodas
instrumentu panelī kabīnē.
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Fiksatora svira citu ražotāju aku-
mulatoriem (pēc izvēles)
Akumulatora fiksatora svira ir papildaprīko-
jums un tiek lietota, lai nofiksētu dažāda veida
akumulatorus. Fiksatoru var izmantot ar dažā-
da veida akumulatoriem, pielāgojot to stiprinā-
jumu.

 DRAUDI
Sviras un akumulatora bojājumu risks!
Ja, aizverot sviru (1), rodas kāda problēma, nemēģi-
niet to atrisināt pašu spēkiem — sazinieties ar pilnva-
rotu apkalpes dienestu, lai noregulētu sviru. Šādas
problēmas var rasties dēļ nepabeigtas un neprecīzas
sviras aizvēršanas vai nesaderības starp sviras sti-
prinājuma punktiem un rāmi.

 DRAUDI
Pirkstu saspiešanas risks! Skatiet uzlīmi (2)
Kad aizverat sviru (1), turiet pirkstus tālāk no aizvēr-
šanas zonas. Svira ir jānofiksē, spiežot to ar rokas
plaukstu (3).

 DRAUDI
Risks, ka akumulators braukšanas laikā var izkrist,
un secīgs traumu gūšanas risks!
Akumulatora fiksatora sviras regulēšana un akumula-
tora uzstādīšana ir jāveic rūpīgi, ievērojot tehniskos
noteikumus. Fiksatora sviru un akumulatoru drīkst
uzstādīt tikai ražotāja pilnvarots tirdzniecības pārstā-
vis. Svira ir jāpielāgo katru reizi, kad tiek uzstādīts
jauns akumulators un atbilstoši kārtējās plānotās ap-
kopes tabulā izceltajiem intervāliem. Sargiet akumu-
latoru kabeļus no berzes un saspiešanas, kas var iz-
raisīt no nodilumu un bojājumus. Ražotājs NEUZŅE-
MAS atbildību par personīgām traumām un bojāju-
miem, kas radušies nepiederošu personu dēļ. Sazi-
nieties ar ražotāja pilnvarotu tirdzniecības tīklu.

Sviras atvēršana
● Novietojiet iekrāvēju uz līdzenas virsmas un

izslēdziet to.
● Atveriet akumulatora pārsegu.
● Velciet sviru (1) virzienā (D), līdz tā atbloķē-

jas un svira (A) atveras.
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Lai nofiksētu sviru, rīkojieties, kā norādīts tā-
lāk.
● Novietojiet rokas plaukstu pret to (3) un

spiediet sviru (C), līdz tā ir pilnībā nofiksēta
(B).

● Pārbaudiet, vai svira ir pilnībā un pareizi uz-
stādīta vietā uz rāmja.

● Aizveriet akumulatora pārsegu.
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Lietošana



Pilnvarota un droša lietošana
Iekrāvēju paredzētais lietošanas
veids

 UZMANĪBU

Šis iekrāvējs ir konstruēts uz paletēm uzkrautas vai
šim nolūkam konstruētos industriālos konteineros ie-
krautas kravas transportēšanai, kā arī palešu ievieto-
šanai plauktos vai izņemšanai no tiem.

Palešu vai konteineru izmēri un kravnesība var tikt
pielāgota, lai kravas varētu transportēt un varētu no-
drošināt to stabilitāti.

Šai lietotāja rokasgrāmatai pievienotajā tehnisko da-
tu un veiktspējas tabulā ir sniegta vajadzīgā informā-
cija, lai pārbaudītu, vai aprīkojums ir piemērots veica-
majam darbam.

Par jebkādu īpašu pielietojumu ir jāsaņem atļauja no
objekta vadītāja; sagatavojot ar šo lietojumu saistītu
potenciālo risku analīzi, viņš varēs ieviest nepiecie-
šamos drošības papildpasākumus.

Drošības noteikumi par iekrāvēja
izmantošanu
Rīcība braukšanas laikā
Vadītājam rūpnīcā jāievēro tie paši noteikumi,
kādi tiek ievēroti uz ceļa. Vadītājam ir jāpārvie-
tojas ar ātrumu, kas atbilst braukšanas ap-
stākļiem. Piemēram, vadītājam ir jāpārvietojas
lēnām līkumos, kad tiek braukts pa šaurām
ejām, caur uz abām pusēm veramām durvīm,
aklajos punktos vai nelīdzenām virsmām. Va-
dītājam vienmēr ir jāievēro droša bremzēša-
nas distance līdz transportlīdzekļiem un perso-
nām, kuras atrodas iekrāvēja priekšā, un vien-
mēr jākontrolē iekrāvējs. Vadītājam ir jāizvēlas
braukšanas ātrums, kas ir piemērots darba vi-
dei, lai garantētu pietiekamu vietu bremzēša-
nas ceļam. Ņemiet vērā, ka bremzēšanas ceļš
palielinās neproporcionāli iekrāvēja ātrumam
un straujas bremzēšanas laikā riteņi var paslī-
dēt uz grīdas. Vadītājam jāizvairās no pēkšņas
apstāšanās, ātras braukšanas U veida līku-
mos, citu transportlīdzekļu apdzīšanas poten-
ciāli bīstamās vietās vai vietās ar vāju redza-
mību. Vadītājam ir jāskatās braukšanas virzie-
nā, kā arī pietiekami jāpārredz ceļš uz priekšu.
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Pārvietojieties pretējā virzienā, kad pārvadājat
kravas, kas aizsedz redzamību.

 UZMANĪGI
Braukšana sēžot ir atļauta tikai pareizā pozā uz atbil-
stoša papildaprīkojuma sēdekļa (ja uzstādīts).
Braukšana ar iekrāvēju, sēžot uz kādas citas iekrā-
vēja daļas, ir aizliegta.

Ņemiet vērā tālāk norādīto.
● Brauciet ar iekrāvēju, sēžot pareizā pozā,

kā aprakstīts turpmākajās sadaļās.
● Iekrāvēju nekad nedrīkst lietot kā kāpnes.
● Iekrāvējā drīkst braukt tikai vadītājs. Pasa-

žierus nedrīkst pārvadāt.
● Vadītājam vienmēr ir jāstāv tuvu iekrāvē-

jam.
● Stāviet drošā vietā (darbvietu norāda ražo-

tājs).
● Pievērsiet uzmanību izvirzītiem objektiem

(piemēram, uz plauktiem)

 NORĀDE

Tālruņa vai radio izmantošana iekrāvējā ir at-
ļauta, bet izvairieties no šo ierīču izmantoša-
nas braucot, jo tās var novērst uzmanību.

Braukšanas laikā ir aizliegts:
● izstiept rokas un kājas;
● izliekties pāri iekrāvēja malām;
● pāriet no viena iekrāvēja uz citu vai no ie-

krāvēja uz stacionārām konstrukcijām
(plauktiem utt.).

Īpašs risks: iekrāvējiem, kas aprīkoti ti-
kai ar dakšām

 DRAUDI
Traumu risks! Bīstamajā zonā pastāv traumu gūša-
nas risks. Krītošas kravas apdraud dzīvību!
Nestāviet uz dakšām! (Ja uzstādītas)

Stingri aizliegts stāvēt vai staigāt zem dakšām pat
tad, ja tās nav noslogotas!
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Bīstamā zona

 DRAUDI
Traumu risks! Bīstamajā zonā pastāv traumu gūša-
nas risks.

Bīstamā zona ir zona, kurā iekrāvēja kustības,
tā aprīkojums un kravas celšanas ierīces
(piem., piederumi) vai pati krava apdraud cil-
vēkus. Bīstamā zona ietver arī zonas, kur kra-
va var nokrist, vai kurā darba aprīkojums var
pazemināties vai nokrist.

Cilvēki bīstamajā zonā: pirms iekrāvēja iedar-
bināšanas un darba laikā nodrošiniet, lai ne-
viens neatrastos bīstamajā zonā. Ja cilvēki
atrodas bīstamajā zonā, brīdiniet viņus pirms
tam. Nekavējoties pārtrauciet iekrāvēja izman-
tošanu, ja cilvēki neatstāj bīstamo zonu, ne-
skatoties uz brīdinājumiem.

Satiksmes ceļu noteikumi
Satiksmes ceļu virsmām jābūt pietiekami lī-
dzenām, tīrām, un uz tām nedrīkst būt priekš-
meti. Noteku kanāliem, dzelzceļu pārbrauktu-
vēm un citiem līdzīgiem šķēršļiem jābūt līdze-
niem un, ja nepieciešams, aprīkotiem ar ram-
pām, lai iekrāvējs varētu tos šķērsot bez ie-
sprūšanas.

Starp iekrāvēja augstāko daļu vai kravu un ap-
kārt esošajām fiksētajām instalācijām jābūt
pietiekami lielai atstarpei. Augstums ir atkarīgs
no celšanas augstuma un kravas izmēriem.
Skatiet tehniskos datus.

Saglabājiet pietiekamu attālumu no jebkura iz-
virzītā priekšmeta un plauktiem.

Noteikumi par satiksmes ceļiem un pa-
griezienu vietām
Drīkst izmantot tikai operatora vai tā aģenta
apstiprinātus satiksmes ceļus. Braukšanas
maršrutos nedrīkst atrasties šķēršļi. Kravas
drīkst izkraut un glabāt tikai šādam mērķim pa-
redzētās vietās. Operatoram vai tā aģentam
jānodrošina, lai nepilnvarotas personas netu-
votos darba zonai.
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Briesmas
Briesmas uz satiksmes ceļa jānorāda ar stan-
darta ceļa zīmēm vai papildu brīdinājuma ziņo-
jumiem, ja iespējams.
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Pasūtījumu komplektētāji: paredzētās lietošanas apraksts
Pasūtījumu komplektētāji, kas aprakstīti šajā
rokasgrāmatā, ir īpaši noderīgi preču paņem-
šanai no noliktavas ejām un/vai plauktiem un
preču novietošanai ejās un plauktos.

Tāpat ir atļauts sakraut kravu plauktos vai pa-
ņemt to no plauktiem, izmantojot iekrāvēja
dakšas, taču ir jābūt īpaši piesardzīgiem, jo
var veidoties bīstamas situācijas, ko radītu
turpmāk norādītie apdraudējumi.

 UZMANĪBU
Traumas vai nāvējošas traumas saspiežot.
Kad, izmantojot dakšas, krava tiek novietota plauktos
vai izcelta no tiem, operators var gūt traumu.

Operators var tikt spēcīgi saspiests starp plauktiem
un stūri (kabīni), un traumas var rasties arī, saduro-
ties ar plauktu šķērsbalstiem, šķērsstieņiem vai citām
noliktavas konstrukcijas balsta detaļām.

– Attēlā blakus parādīts apdraudējuma pie-
mērs, veicot nepareizu manevru, un šādu
situāciju nedrīkst pieļaut. Braucot atpaka-

ļgaitā, operators var uztriekties metāla
šķērsbalstam plauktu ieejas daļā.

Iekrāvēju izmantojošā uzņēmuma darba devē-
ja pienākums ir:
● Atklāt un novērst jebkādus iespējamos ap-

draudējumus.
● Novērst apdraudējumu jebkurā bīstamajā

zonā.
● Apsvērt iespēju liegt izmantot iekrāvēju dar-

bos, kuru konkrētā drošība nav izvērtēta,
pamatojoties uz riska analīzi, ja nepiecie-
šams.

● Informēt iekrāvēja operatorus par pareizu
darbu veikšanu, izdodot konkrētus norādīju-
mus.
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Iekrāvēja izmantošana saldētavās
Strādājot temperatūrā, kas zemāka par +5 °C,
jāizmanto iekrāvējs, kas speciāli aprīkots dar-
bam saldētavās.

Iekrāvēju, kas aprīkots darbam aukstos apstā-
kļos un saldētavās, var izmantot tālāk norādī-
tajos apstākļos.
● Nepārtraukti līdz -5 °C temperatūrā
● Īslaicīgi no -5 °C līdz -32 °C temperatūrā

 UZMANĪBU
Iekrāvējs vienmēr ir jāizslēdz un jānovieto ārpus sal-
dētavas.

 UZMANĪBU
Ja iekrāvējs ir lietots vidē, kur temperatūra ir zemāka
par -5 °C, un izvests no saldētavas, ļaujiet tam stāvēt
pietiekami ilgu laiku, lai iztvaikotu viss kondensāts
(vismaz 30 minūtes), vai tik īsu laiku, lai nepieļautu
kondensāta veidošanos (mazāk nekā 10 minūtes).
Nepieļaujiet iekrāvēja apledošanu!

 UZMANĪBU
Nekad nebrauciet saldētavā, kad uz iekrāvēja ir
kondensāts!
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Iekrāvēja transportēšana un pacelšana
Autokrāvēja pārvietošana
Autokrāvēju parasti pārvieto pa ceļu un dzelz-
ceļu. Ja autokrāvēja izmēri pārsniedz maksi-
mālos atļautos ierobežojumus, tas tiek trans-
portēts demontēts. Par demontāžas un montā-
žas darbiem atbild tirdzniecības tīkla darbinie-
ki. Transportēšanas laikā autokrāvējam jābūt
nostiprinātam uz transportlīdzekļa, izmantojot
atbilstošas drošības sistēmas. Nobloķējiet rite-
ņus ar ķīļiem, lai nepieļautu pat vismazāko iz-
kustēšanos.

OM0747



Pārvietošanas un glabāšanas klimatiskie nosacījumi
Pārvietošanas un glabāšanas laikā autokrā-
vējs jāaizsargā no atmosfēras nokrišņiem.
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Iekrāvēja iekraušana un izkraušana
Lai iekrautu vai izkrautu iekrāvēju, izmantojiet
iekraušanas estakādi vai pacēlāju (ar tādu slī-
pumu un konstrukcijas stingrību, kas saderīga
ar iekrāvēja veiktspēju un svaru, ko norādījis
ražotājs, un šādam aprīkojumam ir jābūt atbil-
stoši novietotam un nofiksētam). Skatiet atbil-
stošo sadaļu. Var arī izmantot celtni vai masta
celtni.

Transportēšanas un uzglabāšanas laikā iekrā-
vējs ir atbilstoši jāaizsargā no laika apstākļu
ietekmes.

Pacelšana ar celtni vai masta celtni

 UZMANĪBU
Vienmēr izslēdziet iekrāvēju un atvienojiet akumula-
toru.
Nekad nenostipriniet un neaizāķējiet iekrāvēju, iz-
mantojot vietas, kas nav paredzētas šim mērķim.

– Ievietojiet štropi statņa atbilstošajās cilpās.
Āķa un virves celšanas kapacitātei ir jābūt
pietiekamai, lai noturētu iekrāvēja svaru (ar
akumulatoru). Šī pozīcija tiek norādīta ar
āķa simbolu . Katra iekrāvēja modeļa uz-
līmju atrašanās vietu skatiet 2. nodaļā.

 DRAUDI
Izmantojiet celtni, kura celtspēja atbilst iekrāvēja
svaram, kas norādīts uz tā datu plāksnītes. Ņemiet
vērā arī akumulatora svaru (ja uzstādīts); skatiet at-
tiecīgo apzīmējuma plāksnīti. Celšanas darbības
drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. NESTĀVIET
celtņa darbības rādiusa zonā vai blakus iekrāvē-
jam. Nestāviet bīstamajā zonā zem paceltas kra-
vas. Izmantojiet štropes, kas NAV NO METĀLA.
Lietojiet drošības āķus. Pārliecinieties, vai štropju
celtspēja atbilst iekrāvēja svaram ar akumulatoru.

 DRAUDI
Štropēm ir jābūt piemērotā garumā, lai pacelšanas
laikā tās neskartu korpusu vai papildaprīkojumu. Ja
nepieciešams, izmantojiet celšanas strēli. Štropes
ir jānostiepj vertikāli.

 UZMANĪBU
Štropes var sabojāt iekrāvēja krāsojumu.
Štropes var sabojāt krāsojumu, rīvējoties vai berzējo-
ties pret iekrāvēja virsmu. Cietās štropes vai štropes
ar asām malām, piemēram, kabeļi vai ķēdes, var sa-
bojāt iekrāvēja virsmu.
– Ja nepieciešams, izmantojiet auduma štropes,

piemēram, celšanas siksnas ar malu aizsargiem
vai līdzīgām aizsargierīcēm.

Iekrāvēja piekraušana un izkrau-
šana — īpašas papildu piezīmes
par modeli LTX-FF
Lai paceltu celtni vai masta celtni, šī modeļa
iekrāvējs nav aprīkots ar atbilstošām celšanas
cilpām zaru pusē, lai pacelšanai caur to izvilk-
tu troses štropi.

Divās vietās ir pieejamas atveres ar vītni (3).
Katrā atverē pilnībā ieskrūvējiet M16 cilpas
skrūvi.

 UZMANĪBU
Kad īpašās cilpas ir pareizi nostiprinātas, troses štro-
pes ievietojiet tikai cilpveida skrūves cilpās (1).
Lai celtu iekrāvēju, aizliegts aizāķēt vietās (2). 2450
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Iebraukšana
Šim autoiekrāvēja veidam nav nepieciešama
īpaša iebraukšana.
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Iekrāvēja lietošanas secība
● Pirms lietošanas rūpīgi izpildiet svarīgās

drošības pārbaudes (skatiet pārbaužu sa-
rakstu šajās lappusēs). Tikai tad, ja NAV
kļūmju, turpiniet ar šīm darbībām.

● Pielāgojiet stūres, atzveltnes, vadītāja sē-
dekļa augstumu un slāpētās platformas
amortizatoru spiedienu atbilstoši vadītāja iz-
mēriem (tikai ja uzstādīts — jebkura pielā-
gošana ir izvēles). Detalizētu informāciju
par to, kā veikt pareizus regulējumus, ska-
tiet tālāk norādītajās sadaļās.

● Uzkāpiet uz platformas (detalizētu informā-
ciju skatiet tālāk norādītajās sadaļās).

● Apsēdieties pareizā pozā vadītāja sēdeklī
(saistītos norādījumus par pareizu braukša-
nas pozu skatiet tālāk norādītajās sadaļās).

● Pārliecinieties, vai avārijas poga nav no-
spiesta (informāciju par avārijas pogas iz-
slēgšanu skatiet tālāk norādītajās sadaļās).

● Ieslēdziet iekrāvēju (detalizētu informāciju
par iekrāvēja ieslēgšanu un izkraušanu ska-
tiet tālāk norādītajās sadaļās).

● Atbilstošajā displeja indikatorā pārbaudiet
akumulatora uzlādi un, ja nepieciešams, uz-
lādējiet akumulatoru.
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Pārbaudes un darbības pirms pieņemšanas ekspluatācijā
Pirms lietošanas veicamo pārbaužu saraksts

 UZMANĪGI
Iekrāvēja vai palīgierīces (papildaprīkojuma) bojājumi
un citi defekti var izraisīt negadījumus.
Ja turpmāk norādīto pārbaužu laikā konstatēti iekrā-
vēja vai palīgierīces (papildaprīkojuma) bojājumi vai
citas kļūmes, neizmantojiet iekrāvēju, kamēr tas nav
pilnībā saremontēts. Drošības ierīces un slēdžus ne-
drīkst noņemt un izslēgt. Nemainiet iepriekš iestatītās
vērtības.

 UZMANĪBU
Iekrāvēju lietojiet tikai tad, ja visi pārsegi ir pareizi uz-
stādīti un durvis pareizi aizvērtas.

 UZMANĪBU
Veiciet pārbaudes uz līdzenas virsmas. Pārbaudiet,
vai iekrāvēja pārbaudes zonā priekšpusē un/vai aiz-
mugurē nav cilvēku un priekšmetu.

 UZMANĪBU
Darbības pārbaužu laikā brauciet ļoti lēnām.

Pirms iedarbināšanas nodrošiniet, lai iekrāvējs
būtu labā darba stāvoklī. Šīs pārbaudes papil-
dina, bet neaizstāj plānotās apkopes darbības.
● Pārbaudiet, vai zonā zem iekrāvēja NAV eļ-

ļas noplūdes.
● Vizuāli pārbaudiet hidraulikas šļūteņu un

cauruļu atsegto daļu, lai pārliecinātos, vai
tās ir labā stāvoklī, un noteiktu jebkādu eļļas
noplūdi.

● Pārbaudiet, vai nav svešķermeņu (dažādu
veidu vadi, naglas, skrūves, līmlenti daļas
utt.), kas bloķē riteņu un ruļļu darbību. Rite-
ņiem un kravas ruļļiem ir jābūt brīviem.

● Riteņiem nedrīkst būt bojājumi vai spēcīga
nodiluma pazīmes. Tiem ir jābūt pareizi uz-
stādītiem.

● Pārbaudiet, vai akumulatora pārsegs ir pilnī-
bā un pareizi aizvērts.

● Pārbaudiet, vai visi pārsegi un aizsargi ir
pieejami un pareizi uzstādīti.

● Uz iekrāvēja nedrīkst atrasties priekšmeti,
kas var ierobežot redzamību.

● Pārbaudiet, vai uzlīmes NAV pazudušas vai
bojātas. Nomainiet bojātās un trūkstošās
uzlīmes atbilstoši atzīmju novietojumu tabu-
lā norādītajam.

● Vizuāli pārbaudiet, vai dakšām un citam
kravas aprīkojumam nav redzamu bojājumu
(piem., liekumi, plaisas, ievērojams nodi-
lums).

● Pārbaudiet, vai akumulatora kontaktdakša
un kontaktligzda nav bojāta un ir labā stā-
voklī. Pārbaudiet, vai tie darbojas pareizi.

● Pārbaudiet, vai iedarbināšanas/izslēgšanas
atslēga darbojas pareizi.

● Pārbaudiet displeja rādījumus.
● Pārbaudiet, vai signāltaure darbojas pareizi.
● Pārbaudiet, vai visas stūres pogas un

braukšanas vadības ierīces darbojas parei-
zi.

● Pagrieziet stūri uz abām pusēm un pārbau-
diet, vai atlaižot tā automātiski atgriežas
centrālajā pozīcijā.

● Pa vienai nospiediet pogas un pēc tam at-
laidiet. Pārbaudiet, vai pogas automātiski
atgriežas to sākotnējā pozīcijā. Pogas ne-
drīkst palikt aktivizētas un iesprūst.

● Pagrieziet braukšanas vadības ierīci un pēc
tam atlaidiet to. Pārbaudiet, vai pēc atlaiša-
nas braukšanas vadības ierīce automātiski
atgriežas sākotnējā pozīcijā. Braukšanas
vadības ierīce nedrīkst palikt aktivizēta un
bloķēta.

● Pārbaudiet, vai iekrāvējs, atlaižot braukša-
nas vadības ierīci, bremzē un apstājas.

● Pārbaudiet, vai avārijas apstāšanās slēdzis
darbojas pareizi. Veiciet pārbaudi, kad
braucat ļoti lēnām un atrodaties ārpus bīsta-
mām zonām.

● Pārbaudiet, vai elektromagnētiskā bremze
darbojas pareizi.

● Pārbaudiet, vai akumulatora vadi ir labā stā-
voklī.

● Pārbaudiet elektrolīta līmeni un blīvumu, kā
norādīts akumulatora instrukcijā (pārbaude
jāveic tikai svina akumulatoriem).
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● Vadītājam ir jābūt apmācītam vadīt iekrāvē-
ju. Vadītājam ir jābūt pieejai vadības ierīcēm
un iespējai tās darbināt. Neaizšķērsojiet
piekļuvi vadības ierīcēm.

● Pārbaudiet vadītāja platformu.
Vizuāli pārbaudiet, vai platforma ir labā stā-
voklī.
Pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi.
Ja nav gājēja režīma ar stūres rata iespēju,
veiciet tālāk aprakstīto pārbaudi. Ieslēdziet
iekrāvēju. Pēc tam operatoram ir jāizkāpj no
vadītāja kabīnes un jāstāv uz zemes blakus
iekrāvējam. Atstājot stūres ratu taisni, ne-
daudz pagrieziet stūres rata braukšanas va-
dības ierīces. Pārbaudiet, vai iekrāvējs dar-
bojas pareizi. Iekrāvējam jāstāv nekustīgi,
un tas nedrīkst braukt.

● Pārbaudiet, vai akumulatora stiprinājums ir
labā stāvoklī, kā arī ir pareizi novietots un
nostiprināts

● Pārbaudiet, vai akumulators ir stabili un pa-
reizi nostiprināts attiecīgajā nodalījumā

● Pārbaudiet, vai celšanas ķēdes fiksējošā
skava (ja tāda ir) ir labā stāvoklī un pareizi
nofiksēta

● Masta rituļceļiem (ja tādi ir) ir jābūt noklā-
tiem ar redzamu smērvielas kārtu.

● Ķēdes (ja tādas ir) nedrīkst būt bojātas, un
to spriegojumam jābūt vienmērīgam un pie-
tiekamam.

● Masta aizsargsietam (ja tāds ir) ir jābūt ne-
skartam un pareizi nostiprinātam.

● Vizuāli pārbaudiet, vai vilkšanas āķis (ja
tāds ir) ir labā stāvoklī un ir pareizi nostipri-
nāts uz iekrāvēja. Pārbaudiet, vai vilkšanas
āķis darbojas pareizi (ja tāds ir).

● Vizuāli pārbaudiet, vai regulējamais sēdek-
lis ir labā stāvoklī (ja ir). Pārbaudiet, vai sē-
deklis darbojas pareizi.
Nebrauciet ar mašīnu, kad nolokāmais sē-
deklis ir nolaists un operators neatrodas sē-
deklī.
Kad operators pieceļas no nolokāmā sēdek-
ļa, sēdeklim ir automātiski jāaizveras.

● Pārbaudiet, vai brīdinājuma signāla ierīce,
kas signalizē, ka iekrāvējs pārvietojas dak-
šu zaru virzienā, darbojas atbilstoši (ja tāda
ir).

● Darbības pārbaude gājēja režīmā ar papil-
daprīkojuma stūri (ja tāda uzstādīta):
Ieslēdziet iekrāvēju. Tad nokāpiet no iekrā-
vēja (atstājot to ieslēgtu) un pārbaudiet, vai
indikatori (F1) un (F2) ir aktivizēti un mirgo
pareizi.
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Vējstikla ūdens tvertnes pārbau-
de un uzpilde (pieejams tikai
versijai ar kabīni)

 UZMANĪBU
Nulles atzīmei tuva temperatūra var sabojāt vējstikla
mazgāšanas sistēmu.

– Vienmēr izmantojiet logu mazgāšanas šķidrumu,
kura sastāvā ir pretsalšanas līdzeklis.

Vējstikla ūdens tvertne priekšējam un aizmu-
gurējam vējstiklam atrodas aiz vadītāja sēdek-
ļa atzveltnes (1).

Rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
● Atveriet vējstikla mazgāšanas sistēmas

tvertnes vāciņu.
● Ja mazgāšanas šķidrums līmenis ir augsts,

šķidrums nav jāuzpilda. Aizveriet tvertnes
vāciņu (1)

● Ja mazgāšanas šķidrums līmenis ir zems,
uzpildiet tvertni un aizveriet vējstikla mazgā-
šanas sistēmas vāciņu (1)
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Ergonomiskie izmēri
Atrodoties pareizā vadītāja pozīcijā, operato-
ram ir jāspēj aizsniegt un darbināt visas mašī-
nas vadības ierīces un drošības/ārkārtas ierī-
ces. Turklāt operatoram ir labi jāpārredz ap-
kārtne, lai nodrošinātu pareizu kravu celšanu,
kā arī jāspēj pienācīgi kontrolēt mašīnu brauk-
šanas laikā.

Mašīna ir izstrādāta saskaņā ar standartu EN
ISO 3411.
● Vadītāja augums (ieskaitot apavus) no

1550 mm līdz 1905 mm.
● Vadītāja svars no 51,9 kg līdz 114,1 kg.

Operatoriem, kuru fiziskie parametri neatbilst
iepriekš norādītajiem, var būt grūtības pareizi
vadīt mašīnu. Šādiem operatoriem var būt no-
drošināta neoptimāla braukšanas ergonomika.

Jebkurā gadījumā Eiropas Parlamenta un Pa-
domes Direktīva 2009/104/EK nosaka, ka
"darba devējam ir jāveic visi nepieciešamie

pasākumi, lai darbiniekiem nodrošinātais dar-
ba aprīkojums būtu piemērots vai tiktu pielā-
gots veicamajam darbam un lai darbinieki to
varētu izmantot, neapdraudot drošību un ve-
selību".

"Izvēloties izmantojamo darba aprīkojumu,
darba devējs pievērš uzmanību specifiskajiem
darba apstākļiem un uzņēmumā (it īpaši darba
vietā) spēkā esošajiem darbinieku drošības un
veselības apdraudējumiem un jebkādiem pa-
pildu apdraudējumiem, kas saistīti ar attiecīgā
darba aprīkojuma izmantošanu".

 UZMANĪGI
Mašīnas ar aizsargjumtu (papildaprīkojums): galvas
traumu risks.
Ir jānodrošina pietiekami daudz vietas, lai augumā
garākais operators neatsistu galvu pret jumta lejas-
daļu.
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Vadītāja sēdekļa papildu regulēšana
Vadītāja sēdekļa regulēšanas
drošības vadlīnijas (kā aprakstīts
turpmākajās sadaļās)

 UZMANĪGI
Nekad neveiciet regulējumus braukšanas laikā, jo tā
rīkojoties, vadītājs var zaudēt kontroli par iekrāvēju.
Neveiciet regulēšanu, kad iekrāvējs ir ieslēgts, lai ne-
jauši neaktivizētu tā vadības ierīces.

Veiciet regulēšanu, kad iekrāvējs atrodas uz līdzenas
virsmas un ir izslēgts.

Pēc regulējumu veikšanas pārbaudiet, vai kompo-
nents ir pareizi novietots un nostiprināts.
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Maināma augstuma stūre (papil-
daprīkojums)
Maināma augstuma stūrei (papildaprīkojums)
var atsevišķi pielāgot augstumu atbilstoši vadī-
tāja augumam un nodrošināt ergonomisku va-
dītāja pozu.

Stūres augstuma regulēšanas process.
● Atskrūvējiet pogu (1), griežot to pretēji pulk-

steņrādītāju kustības virzienam (B)
● Ar abām rokām satveriet stūri, spiediet to

augšup (C), ja vēlaties pacelt, un spiediet
lejup (D), ja vēlaties nolaist.

● Lai nostiprinātu stūri vēlamajā pozīcijā, pie-
velciet pogu (1), griežot to pulksteņrādītāju
kustības virzienā (A)

 UZMANĪGI
Regulējot stūres augstumu, pastāv pirkstu un roku
iespiešanas risks.
Nenovietojiet rokas stūres pamatnes slīdošās vadot-
nes zonā (E).

    2363
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Sēdekļa atzveltne ar regulējamu STANDARTA sēdekļa atzveltni (pa-
pildaprīkojums)

    2385
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Atzveltne ar regulējamu augstumu ir papilda-
prīkojums. Noregulējot atzveltni atbilstoši vadī-
tājam augumam, tiek uzlabota vadāmības er-
gonomika.

 DRAUDI
Vadītāja traumu risks!
Vadītājam ir jāatrodas iekrāvēja iekšpusē. Ir aizliegts
izbāzt plaukstas, rokas, kājas un citas ķermeņa daļas
ārpus iekrāvēja, jo tās var atsisties pret plauktu vai
citiem šķēršļiem.

Ir obligāti pareizi jāieņem poza vadītāja nodalījumā. Ir
aizliegts novietot priekšmetus (piemēram, skrūvgrie-
žus, uzgriežņatslēgas un citus instrumentus) starp
sēdekļa atzveltni un operatora muguru.

Atzveltni var noregulēt, kā minētas tālāk.
● Lai paceltu sēdekļa atzveltni, spiediet regu-

lēšanas sviru (2) (C) virzienā uz augšu un
vienlaikus velciet sēdekļa atzveltni virzienā
(1) nedaudz uz augšu (A), ar otru roku atlai-
žot regulēšanas sviru (2), līdz ir sasniegts
vēlamais augstums.

● Lai nolaistu sēdekļa atzveltni, spiediet regu-
lēšanas sviru (2) (C) virzienā uz augšu un
vienlaikus stumiet sēdekļa atzveltni virzienā
(1) nedaudz uz leju (B), ar otru roku atlaižot
regulēšanas sviru (2), līdz ir sasniegts vēla-
mais augstums.
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Sēdekļa atzveltne ar regulējamu SLIM atzveltni (papildaprīkojums)

    2407
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Sēdekļa atzveltne ar regulējamu augstumu ir
papildaprīkojums. Noregulējot sēdekļa atzvelt-
ni atbilstoši vadītājam augumam, tiek uzlabota
vadāmības ergonomika.

 DRAUDI
Vadītāja traumu risks!
Vadītājam ir jāatrodas iekrāvēja iekšpusē. Ir aizliegts
izbāzt plaukstas, rokas, kājas un citas ķermeņa daļas
ārpus iekrāvēja, jo tās var atsisties pret plauktu vai
citiem šķēršļiem.

Ir obligāti pareizi jāieņem poza vadītāja nodalījumā. Ir
aizliegts novietot priekšmetus (piemēram, skrūvgrie-
žus, uzgriežņatslēgas un citus instrumentus) starp
sēdekļa atzveltni un operatora muguru.

Sēdekļa atzveltni var noregulēt, kā minētas tā-
lāk.
● Lai paceltu sēdekļa atzveltni, velciet regulē-

šanas sviru (2) (C) virzienā un vienlaikus
velciet sēdekļa atzveltni virzienā (1) ne-
daudz uz augšu (A), ar otru roku atlaižot re-
gulēšanas sviru (2), līdz ir sasniegts vēla-
mais augstums.

● Lai nolaistu sēdekļa atzveltni, velciet regulē-
šanas sviru (2) (C) virzienā un vienlaikus
stumiet sēdekļa atzveltni virzienā (1) ne-
daudz uz leju (B), ar otru roku atlaižot regu-
lēšanas sviru (2), līdz ir sasniegts vēlamais
augstums.
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Atlokāms vadītāja sēdeklis (papildaprīkojums)

    2368
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Atlokāmais vadītāja sēdeklis ir papildaprīko-
jums, uz tā braukšanas laikā sēž vadītājs.
● Lai atvērtu sēdekli, manuālo pagrieziet to

no (A) uz (B).
● Sēdeklis (1) aizveras automātiski no (B) uz

(A) pēc atlaišanas.
● Pēc sēdekļa atvēršanas sēdiet pareizi vadī-

bas pozā. Sensors (2) pārbauda, vai sēdek-
lis (1) ir atbilstoši atvērts.

 DRAUDI
Vadītāja traumu risks!
Vadītājam ir jāatrodas iekrāvēja vadītāja nodalījumā.
Ir aizliegts izbāzt plaukstas, rokas, kājas un citas ķer-
meņa daļas ārpus iekrāvēja, jo tās var atsisties pret
plauktu vai citiem priekšmetiem.

Ir obligāti pareizi jāapsēžas vadītāja sēdvietā. Ir aiz-
liegts fiksēt sēdekli atvērtā pozīcijā (B) ar priekšme-
tiem vai kaut ko citu. Ir stingri aizliegts bojāt sensoru
(2), kas pārbauda, vai sēdeklis ir pareizi atvērts.
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 UZMANĪBU
Sēdekļa lietojums
Kad sēdeklis ir pilnībā aizvērts (A), vadītājam ir jāva-
da iekrāvējs, stāvot uz platformas.

Kad sēdeklis ir pilnībā atvērts (B), vadītājam ir jāvada
iekrāvējs, sēžot sēdeklī.

Ja sēdeklis ir starpposma pozīcijā starp (A) un (B),
iekrāvējs ir apturēts.

Sēdekļa augstumu var mainīt, lai uzlabotu va-
dītāja ergonomiku.
● Lai paceltu sēdekli, spiediet regulēšanas

sviru (4) augšup (C) un vienlaikus velciet
atzveltni (3) nedaudz augšup (D) ar otru
roku. Atlaidiet regulēšanas pogu (4), kad
sasniegts vēlamais augstums.

● Lai nolaistu sēdekli, spiediet regulēšanas
sviru (4) augšup (C) un vienlaikus stumiet
atzveltni (3) lejup (E) ar otru roku. Atlaidiet
regulēšanas pogu (4), kad sasniegts vēla-
mais augstums.

Lietošana 4
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Amortizētās operatora platfor-
mas regulēšana (pēc izvēles)
Lai uzlabotu vadītāja komfortu un samazinātu
vadītāja izjusto vibrācijas līmeni, pielāgojiet
amortizācijas sistēmas spiedienu atbilstoši va-
dītāja svaram.

Lietojiet piemērotu kompresoru un pielāgojiet
spiedienu, izmantojot vārstu (1).

Pielāgošana ir izvēles un ir pieejama tikai ie-
krāvējiem ar vadītāja platformām ar gāzes
amortizatoriem. Rādījumi ⇒ Nodaļa "Vadītāja
sēdekļa regulēšanas drošības vadlīnijas (kā
aprakstīts turpmākajās sadaļās)",
Lappuse 116

Vārsta tuvumā ir uzlīme, kurā redzams pielā-
gošanas spiediens atkarībā no vadītāja svara.
● 1,2 bāri: līdz 70 kg
● 1,7 bāri: no 70 līdz 90 kg
● 2,2 bāri: no 90 līdz 110 kg
● 2,6 bāri: no 110 līdz 130 kg

2373

1
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Iekāpšana iekrāvējā un izkāpšana no tā
 UZMANĪBU

Iekāpjot iekrāvējā un izkāpjot no tā, pastāv traumu
risks, ko var izraisīt paslīdēšana vai ķermeņa daļu ie-
spiešana.
Iekāpjot iekrāvējā un izkāpjot no tā, pastāv traumu
risks, ko var izraisīt atsišanās pret iekrāvēja daļām.
– Iekāpjot iekrāvējā un izkāpjot no tā, izvērtējiet va-

dītāja piekļuves nodalījuma izmērus.
– Pirms izkāpšanas no iekrāvēja pārbaudiet, vai ce-

ļā nav kustīgu iekrāvēju, citi transportlīdzekļu vai
vadītāju.

– Lai izvairītos no nokrišanas no platformas kāpšļa,
kāpjot uz platformas un no tās, celiet kāju pietie-
kami augstu no zemes.

– Lai, izkāpjot no iekrāvēja, izvairītos no traumām
un sastiepumiem, ņemiet vērā platformas aug-
stumu no zemes, un, kāpjot lejā, novietojiet kāju
stingri un stabili.

Uzkāpjot uz platformas un nokāpjot no tās, pastāv
vadītāja traumu risks, ko var izraisīt paslīdēšana.
– Pārliecinieties, vai uz platformas nav eļļas vai citu

slidenu vielu. Vienmēr stabili turieties pie iekrāvē-
ja.

– Vadītājs nedrīkst nokāpt, kamēr iekrāvējs vēl ku-
stās. Vadītājs drīkst nokāpt tikai tad, kad iekrāvējs
ir pilnībā apstājies. Neleciet iekrāvējā un ārā no tā.
Vienmēr kāpiet iekrāvējā ar skatu uz priekšu.

Tādu apģērba daļu un rotaslietu, kas var ieķerties,
lietošana var izraisīt vadītāja traumu risku. Ja, iekāp-
jot iekrāvējā vai izkāpjot no tā, apģērba daļas (pie-
mēram, pulksteņi, kaklarotas, gredzeni utt.) aizķeras
aiz iekrāvēja komponentiem, vadītājs var gūt nopiet-
nas traumas (piemēram, vadītājs var nokrist, savai-
not pirkstu utt.).
– Darbvietā nelietojiet aksesuārus.
– Nevalkājiet vaļīgu vai bojātu darba apģērbu.

Ja komponenti tiek lietoti nepareizi, tas var radīt ie-
krāvēja bojājumus. Iekrāvēja komponenti, piemēram,
stūre, avārijas apstāšanās poga, atslēga un citi kom-
ponenti, nav paredzēti, lai vadītājs tos izmantotu ie-
kāpšanai iekrāvējā un izkāpšanai no tā, un neparei-
zas lietošanas gadījumā var tikt sabojāti.
– Iekāpšanai ierāvējā un izkāpšanai no tā lietojiet ti-

kai rokturi(-us) uz atzveltnes.

Iekāpšana iekrāvējā
● Nostājieties iekrāvēja iekāpšanas labajā vai

kreisajā pusē.
● Lai palielinātu vadītāja stabilitāti, ieteicams

ar vienu roku satvert rokturis uz sēdekļa
atzveltnes vai kabīnes.

● Novietojiet vienu kāju platformas neslīdošās
sānu joslas un pēc tam kāpiet uz iekrāvēja.

● Vienmēr kāpiet iekrāvējā ar skatu uz
priekšu.

● Ieņemiet pareizu braukšanas pozu (skatiet
turpmākajās sadaļās sniegto specifisko in-
formāciju).

Izkāpšana no iekrāvēja
● Izkāpiet labajā vai kreisajā iekrāvēja pusē.
● Lai palielinātu vadītāja stabilitāti, ieteicams

ar vienu roku satvert rokturis(-us) uz atzvelt-
nes.

 UZMANĪBU
Pirms izkāpšanas no mašīnas uzgaidiet, līdz tā pilnī-
bā apstājas, un pārbaudiet, vai izkāpšanas ceļā nav
stāvošu vai kustīgu transportlīdzekļu, priekšmetu un
cilvēku.
Nekad nekāpiet lejā no braucoša iekrāvēja.
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Vadības režīmi un pozīcijas
Vadības režīmi un pozīcijas
Tālāk norādītos vadības režīmus un pozas var
izmantot iekrāvējam (atkarībā no iegādes laikā
izvēlētā papildaprīkojuma). Lai uzzinātu vairāk
par lietošanu, skatiet tālāk iekļautās specifi-
skās sadaļas.

Braukšanas pozīcija ar vadītāju uz iekrāvēja
● Vadītājs stāv
● Vadītājs sēž sēdeklī (papildaprīkojums)

Braukšana gājēja režīmā, vadītājam atrodoties
uz zemes blakus iekrāvējam
● Vadības ierīču uz iekrāvēja atzveltnes iz-

mantošana (papildaprīkojums)
● Vadības ierīču uz stūres izmantošana (pa-

pildaprīkojums)
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Braukšanas pozīcija ar vadītāju uz iekrāvēja
Galvenā informācija par braukšanu, va-
dītājam atrodoties uz iekrāvēja
Vadītājam ir jābrauc ar iekrāvēju, izmantojot
stūres un instrumentu paneļa vadības ierīces.

 DRAUDI
Plauktu un priekšmetu aizķeršanas risks braukša-
nas laikā.
Turiet visas ķermeņa daļas iekrāvēja robežās.

Vadītāja STĀVĒŠANA uz iekrāvēja

OM2386

2389

1

 DRAUDI
Kategoriski aizliegts atspējot vai bojāt aizsargierī-
ces un drošības ierīces.
Paklājam (1), kas nosaka vadītāja klātbūtni, ir jādar-
bojas pareizi.

Nenovietojiet uz paklāja (1) priekšmetus, kuri ir tik
smagi, lai aktivizētu vadītāja klātbūtnes slēdzi.

Platformas paklāju (1) var aktivizēt tikai, kad opera-
tors atrodas mašīnā. Platformas paklāju (1) nedrīkst
aktivizēt, izmantojot ķermeņa daļas vai priekšmetus,
kad operators atrodas ārpusē.

Pareiza braukšanas pozīcija ir tāda, kā norā-
dīts tālāk.
● Vadītājs stāv uz mašīnas

Sēdeklim (papildaprīkojums), ja uzstādīts, ir
jābūt pilnībā aizvērtam.
Lai nodrošinātu labāku ergonomiku, atzvelt-
nei ir jābūt pareizajā augstumā (tikai tad, ja
ir uzstādīta atzveltnes pielāgošanas opcija).
Vadītājs ar skatu uz iekrāvēja priekšpusi
Abām vadītāja kājām ir jāatrodas uz opera-
tora klātbūtnes noteikšanas platformas pa-
klāja (1).
Vadītāja mugura atbalstīta pret atzveltni
Ar rokām cieši jāsatver stūres poga (ja ar
vienu roku ir jātur iepakojums, priekšmeti
utt., ar otru roku cieši jāsatver stūre ).

Vadītāja SĒDĒŠANA uz iekrāvēja vadī-
tāja sēdekļa (papildaprīkojums)

OM2387
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 DRAUDI
Stingri aizliegts atvienot aizsardzības un drošības
ierīces.
Sēdeklis nedrīkst būt nofiksēts atvērtā pozīcijā ar kā-
du priekšmetu vai jebko citu. Kategoriski aizliegts bo-
jāt vadītāja sēdekļa sensoru, kas pārbauda, vai sē-
deklis ir pareizi atvērts.

Versijai ar atlokāmu vadītāja sēdekli (papilda-
prīkojums), tāpat kā stāvot uz iekrāvēja, vadī-
tājs var arī sēdēt uz iekrāvēja.

Pareiza braukšanas pozīcija ir tāda, kā norā-
dīts tālāk.
● Vadītājs sēž uz iekrāvēja vadītāja sēdekļa

Sēdeklim ir jābūt pilnībā atvērtam.
Lai nodrošinātu optimālu ergonomiku, sē-
diet pareizā augstumā.

Lai nodrošinātu labāku ergonomiku, atzvelt-
nei ir jābūt pareizajā augstumā (tikai tad, ja
ir uzstādīta atzveltnes pielāgošanas opcija).
Vadītājs ar skatu uz iekrāvēja priekšpusi
Abām vadītāja kājām ir jāatrodas uz platfor-
mas.
Vadītāja mugura atbalstīta pret atzveltni
Ar rokām cieši jāsatver stūres poga (ja ar
vienu roku ir jātur iepakojums, priekšmeti
utt., ar otru roku cieši jāsatver stūre ).

 NORĀDE

Papildinformāciju skatiet turpmāk sadaļā par
sēdekļa atlocīšanu.
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Vadītāja pozīcija un braukšanas režīms, vadītājam atrodoties uz ze-
mes blakus iekrāvējam: atzveltnes vadības ierīču izmantošana (papil-
daprīkojums)

Uz atzveltnes uzstādīto braukšanas va-
dības ierīču veids (ja uzstādīts iekrāvē-
jam)

Uz atzveltnes uzstādītās braukšanas vadības
ierīces var atšķirties atkarībā no iekrāvēja mo-
deļa.
● Vadība ierīces un attiecīgie simboli (9 - 10)

ir raksturīgi iekrāvējiem, ar kuriem var
braukt tikai turpgaitā.

● Vadība ierīces un attiecīgie simboli
(11 - 12 - 13 - 14) ir raksturīgi iekrāvējiem,
ar kuriem var braukt turpgaitā un atpaka-
ļgaitā.

 NORĀDE

● Pogas (9) vai alternatīvi pogas (11 - 13) ir
uzstādītas uz abām sēdekļa atzveltnes pus-
ēm. Tas nodrošina iekrāvēja vadīšanu gājē-
ja režīmā no abām pusēm.

● Braukšanas vadības ierīču lietošanas laikā
esiet uzmanīgs, it īpaši, ja neesat zinošs par
šo funkciju.

Braukšanas vadības ierīču lietošana,
vadītājam atrodoties uz platformas

 NORĀDE

Braukšanas vadības ierīces uz sēdekļa atz-
veltnes (9 - 11 - 13) NEDARBOJAS, vadītājam
atrodoties uz iekrāvēja platformas.
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Braukšanas vadības ierīču lietošana,
vadītājam atrodoties uz zemes gājēja
režīmā

OM2380

A

B

OM2381

2408

C

Attēlos (A) un (B) parādīta vadītāja pozīcija
abos braukšanas virzienos.

 DRAUDI
Traumu risks (skatiet C pielikumā norādītās uzlī-
mes).
Ar abām kājām uz zemēm nospiediet braukšanas va-
dības ierīces, turot abas kājas un ķermeni drošā attā-
lumā no iekrāvēja malas, lai novērstu kāju sasišanu
vai ķermeņa atsišanu pret kustīgu iekrāvēju.

Kad lietojat vadības ierīces, vadītājam ir jāiet blakus
iekrāvējam. Ir stingri aizliegts izmantot vadības ierī-
ces, kad esat iekrāvēja priekšpusē vai aizmugurē.
Jebkurā gadījumā ir stingri aizliegts izmantot vadības
ierīces veidos, kuri nav aprakstīti.

● Nostājieties pareizi uz zemes blakus iekrā-
vējam un pēc tam veiciet tālāk norādītās
darbības.
- Lai pārvietotu iekrāvēju bultiņas norādītajā
virzienā (10), nospiediet pogu (9). Atlaidiet
pogu, lai apturētu iekrāvēju.
- Lai pārvietotu iekrāvēju bultiņas norādītajā
virzienā (12), nospiediet pogu (11). Atlaidiet
pogu, lai apturētu iekrāvēju.
- Lai pārvietotu iekrāvēju bultiņas norādītajā
virzienā (14), nospiediet pogu (13). Atlaidiet
pogu, lai apturētu iekrāvēju.
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 NORĀDE

● Ja braukšanas vadības ierīces pogas tiek
lietotas aptuveni 10 sekundes, drošības ķē-
de atslēdz iekrāvēju. Šajā gadījumā vien-
kārši atlaidiet pogu un pēc tam atkal aktivi-
zējiet braukšanas vadības ierīci.

● Izmantojot vadības ierīces, pieļaujamas tikai
nelielas stūres korekcijas. Vadītājam ir jā-
ņem vērā, ka, ja stūre ir pagriezta lielākā

leņķī nekā ražotāja iestatītā pieļaujamā vēr-
tība, iekrāvējs tiek apturēts. Ja iekrāvējs tiek
apturēts pieļaujamā stūres leņķa pārsnieg-
šanas dēļ, braukšanu var atsākt, ar vienu
roku griežot stūri un ar otru roku turot vadī-
bas pogu.

● Izmantojot vadības ierīces, iespējams pār-
vietot iekrāvēju izvēlētajā virzienā lēnā ātru-
mā, lai nodrošinātu vadītājam iespēju pava-
dīt iekrāvēju, ejot tam blakus.
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Braukšana, izmantojot stūres rata vadības ierīces (izvēles aprīko-
jums), operatoram atrodoties uz zemes blakus iekrāvējam
Lietošanas piesardzības pasākumi

2409

1

2410

2

 DRAUDI
Traumu risks (skatiet 1. un 2. uzlīmi)
Ar abām kājām uz zemēm nospiediet braukšanas va-
dības ierīces, turot abas kājas un ķermeni drošā attā-
lumā no iekrāvēja malas, lai novērstu kāju sasišanu
vai ķermeņa atsišanu pret kustīgu iekrāvēju.

Kad lietojat vadības ierīces, vadītājam ir jāiet blakus
iekrāvējam. Ir stingri aizliegts izmantot vadības ierī-
ces, kad esat iekrāvēja priekšpusē vai aizmugurē.
Jebkurā gadījumā ir stingri aizliegts izmantot vadības
ierīces veidos, kuri nav aprakstīti.

Gaismas indikatori (F1) un (F2)

2392

● Ja operators brauc iekrāvējā, gaismas indi-
katori (F1) un (F2) ir izslēgti

● Gaismas indikatori (F1) un (F2) mirgo, kad
iekrāvējs tiek ieslēgts, bet operators neatro-
das iekrāvēja vadītāja nodalījumā (operato-
ra platforma ir atspējota)

 NORĀDE

Kad (F1) un (F2) mirgo, tas nozīmē, ka stūres
rata braukšanas vadības ierīces ir iespējotas
darbam gājēja režīmā. Uzmanieties, lai netīši
neaktivizētu stūres rata braukšanas vadības
ierīces.

Braukšanas vadības ierīces

    2538

A

B

A

B

● Kad braukšanas vadības ierīces ir pagriez-
tas virzienā (A), iekrāvējs pārvietojas turp-
gaitā

● Kad braukšanas vadības ierīces ir pagriez-
tas virzienā (B), iekrāvējs pārvietojas atpa-
kaļgaitā

Lietošana4
Vadības režīmi un pozīcijas

 130 45878043475 LV - 11/2021  -  12



 NORĀDE

Iekrāvējs pārvietojas (A) vai (B) virzienā tikai
tad, ja izmantojat vienu braukšanas vadības
ierīci uz stūres rata. Iekrāvējs NEPĀRVIETO-
SIES, ja vienlaikus tiks lietotas abas braukša-
nas vadības ierīces uz stūres rata.

Braukšanas ātrums
● Izmantojot braukšanas vadības ierīces, kad

atrodaties uz zemes, var lēnām pārvietot ie-
krāvēju vēlamajā virzienā, lai nodrošinātu
vadītājam iespēju pavadīt iekrāvēju, ejot
tam blakus.

Lietošanas ierobežojumi un atrisinājums
● Ja braukšanas vadības ierīču funkcija tiek

nepārtraukti izmantota aptuveni desmit se-
kundes, drošības kontūrs imobilizē iekrāvē-
ju. Šajā gadījumā vienkārši atlaidiet brauk-
šanas vadības ierīci un pēc tam ātri pagrie-
ziet to divas reizes.

● Izmantojot braukšanas vadības ierīces, pie-
ļaujamas tikai nelielas stūrēšanas korekci-
jas. Vadītājam ir jāņem vērā, ka, ja stūre ir
pagriezta lielākā leņķī nekā ražotāja iestatī-
tā pieļaujamā vērtība, iekrāvējs tiek aptu-
rēts. Ja iekrāvējs tiek apturēts pieļaujamā
stūres leņķa pārsniegšanas dēļ, braukšanu
var atsākt uzreiz, samazinot stūres rata pa-
griešanas leņķi un pastāvīgi griežot brauk-
šanas vadības ierīci.

 UZMANĪGI
Kā aprakstīts šajā sadaļā, lai nodrošinātu pietiekamu
drošības līmeni, braucot ar iekrāvēju, braukšanas va-
dības ierīces ir jādarbina un/vai jāgriež manuāli gan
paātrinājuma, gan palēninājuma laikā, kā arī iekrāvē-
ja apturēšanas laikā.
Automātiskā vadības ierīču atgriešanās neitrālā pozī-
cijā nav uzskatāma par normālu iekrāvēja braukša-
nas funkciju. Vadības ierīces automātiski atgriežas
savā pozīcijā tikai tāpēc, lai nodrošinātu, ka tās at-
griežas neitrālajā pozīcijā jebkādā situācijā, kad varē-
tu notikt neparedzētas darbības, kas nav uzskatāmas
par iekrāvēja pareizu un paredzētu lietošanu.

Braukšana turpgaitā, vadītājam atrodo-
ties uz zemes blakus iekrāvējam

X

2382

    2538

A

B

A

B

● Nostājieties pareizi uz zemes blakus iekrā-
vējam (X)

● Satveriet stūri sānos, izmantojot iekrāvējam
vistuvāko rokturi

● Divas reizes ātri pagrieziet braukšanas va-
dības ierīci tajā iekrāvēja pusē, kurā stāv
operators. To ir nepieciešams pagriezt di-
vas reizes pēc kārtas, lai novērstu nejaušu
braukšanas vadības ierīces aktivizāciju.
- Veiciet pirmo pilno braukšanas vadības ie-
rīces pagriezienu (A) virzienā
- Pārslēdziet braukšanas vadības ierīci nei-
trālā pozīcijā
- Veiciet otro braukšanas vadības ierīces
pagriezienu (A) virzienā, un iekrāvējs uz-
sāks kustību turpgaitā

● Lai apturētu iekrāvēja kustību, grieziet
braukšanas vadības ierīci, līdz tā sasniedz
neitrālu pozīciju
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Braukšana atpakaļgaitā, vadītājam atro-
doties uz zemes blakus iekrāvējam

Y

OM2383

    2538

A

B

A

B

● Nostājieties pareizi uz zemes blakus iekrā-
vējam (Y)

● Satveriet stūri sānos, izmantojot iekrāvējam
vistuvāko rokturi

● Divas reizes ātri pagrieziet braukšanas va-
dības ierīci tajā iekrāvēja pusē, kurā stāv
operators. To ir nepieciešams pagriezt di-
vas reizes pēc kārtas, lai novērstu nejaušu
braukšanas vadības ierīces aktivizāciju.
- Veiciet pirmo pilno braukšanas vadības ie-
rīces pagriezienu (B) virzienā
- Pārslēdziet braukšanas vadības ierīci nei-
trālā pozīcijā
- Veiciet otro braukšanas vadības ierīces
pagriezienu (B) virzienā, un iekrāvējs uz-
sāks kustību atpakaļgaitā

● Lai apturētu iekrāvēja kustību, grieziet
braukšanas vadības ierīci, līdz tā sasniedz
neitrālu pozīciju

Lietošana4
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Iekrāvēja apturēšana AVĀRI-
JAS GADĪJUMĀ
Avārijas gadījumā var atslēgt strāvas padevi
visām iekrāvēja funkcijām, izmantojot avārijas
apstāšanās pogu.

 UZMANĪBU
AVĀRIJAS apstāšanās poga jāizmanto tikai un vienī-
gi tad, ja tas patiešām ir nepieciešams. Ja poga (1) ir
aktivizēta, visas iekrāvēja funkcijas tiek bloķētas.

Avārijas apstāšanās pogas pozīcijas.
● (A) — poga ir deaktivizēta (nav nospiesta)
● (B) — poga ir aktivizēta (nospiesta)

AVĀRIJAS apstāšanās pogas aktivizē-
šana

Lai aktivizētu pogu un bloķētu visas funkcijas,
rīkojieties, kā norādīts tālāk.
● Sāciet no pozīcijas (A); kad avārijas apstā-

šanās poga (1) ir nospiesta, tā nofiksējas
pozīcijā (B).

AVĀRIJAS apstāšanās pogas deaktivi-
zēšana

Lai deaktivizētu pogu un atjaunotu darbību, rī-
kojieties, kā norādīts tālāk.
● Novērsiet avārijas iemeslu.
● Pēc tam pozīcijā (B) atbloķējiet avārijas ap-

stāšanās pogu (1), griežot to pulksteņrādītā-
ju kustības virzienā un paceļot to. Poga at-
griežas sākotnējā pozīcijā (A).
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Sistēmu ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēgšanas/izslēgšanas sistēmu
saraksts
Iekrāvēju var aprīkot ar vienu tālāk minētajām
ieslēgšanas/izslēgšanas sistēmām.
● Atslēgas izmantošana

I = iekrāvēja ieslēgšanai
0 = iekrāvēja izslēgšanai

● Cipartastatūras izmantošana (Pin Code)
● Iekrāvēju var aprīkot ar FleetManager sistē-

mu darba statusu uzraudzībai. Izmantojot
FleetManager sistēmu, iekrāvējs tiek ie-
slēgts un izslēgts ar atslēgu. Papildus atslē-
gai iekrāvēja funkcijas var aktivizēt, kā no-
rādīts tālāk.
Cipartastatūras izmantošana (Pin Code)
Retranslatora izmantošana (mikroshēma
vai karte ar magnētisko joslu)

Lietošana4
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Ieslēgšanas/izslēgšanas atslēga
Atslēgai ir divas pozīcijas

I = lai ieslēgtu iekrāvēju, pagrieziet atslē-
gu pozīcijā I. Kontūrā ir strāva.
0 = lai izslēgtu iekrāvēju, pagrieziet atslē-
gu pozīcijā 0. Kontūrā nav strāvas (atslē-
gas izņemšanas pozīcija).

 NORĀDE

Izslēdziet mašīnu pēc katras lietošanas reizes,
kā arī ikreiz, kad atstājat to bez uzraudzības.
Papildinformāciju skatiet šeit: ⇒ Nodaļa "Iekrā-
vēja apturēšana un novietošana stāvēšanai",
Lappuse 146 .

 UZMANĪGI
Iekrāvēju drīkst ieslēgt un izslēgt tikai tad, ka iekrā-
vējs stāv.
Ir aizliegts izslēgt iekrāvēju, izmantojot atslēgu, kad
iekrāvējs joprojām ir kustību. Izslēgšanai avārijas ga-
dījumā drīkst izmantot tikai īpašo avārijas apstāšanās
pogu.
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Cipartastatūra — iedarbināšana, izmantojot PIN kodu (opcija)

IESLĒGTS (darba režīms)
IZSLĒGTS un gaidīšanas kods
Programmēšanas režīms ir aktīvs

1
2
3

Nepareiza atslēga vai nepareizs kods
Noildze vai automātiska izslēgšanās

4
5

DARBĪBAS REŽĪMS
Darbība Atslēga LED Brīdinājums

IESL. * 1 2 3 4 5 #  (pēc no-
klusējuma)

○ sarkana izslēgta ● ne-
pārtraukta zaļa (1) (pa-

reizs PIN)
● sarkana mirgo ○ zaļa
izslēgta (4) (nepareizs

PIN)

1 2 3 4 5  noklusējuma
PIN kods

IZSL. #  (3 sekundes) ○ sarkana izslēgta ● zaļa
mirgo (2) Izslēdziet iekrāvēju.

PROGRAMMĒŠANAS REŽĪMS — to izmanto, kad iekrāvējs ir izslēgts (2)
Darbība Atslēga ievietota Gaismas diodes statuss Brīdinājums

ADMINISTRATO-
RA KODS BŪ-
TISKS VISIEM
CIPARKODA

IESTATĪJUMIEM

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (pēc noklusējuma)

● nepārtraukta sarkana
● nepārtraukta zaļa (3)

Līdzko diodes ir nodzisu-
šas, elektroniskā atslēga

automātiski atgriežas
"darba režīmā"

Jauns operatora
kods

*  0  *  4  5  6  7  8  #
○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (kods ir

pieņemts)

Jaunā vadītāja koda pie-
mērs: 45678

Operatora kodu
piešķiršana *  2  *  5  4  3  2  1  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (kods ir

pieņemts)

*2*: operatora atsauce
10 iespējas no 0 līdz 9

Operatora kodu
dzēšana

*  2  *  #
○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (dzēša-

na pieņemta)

*2*: operatora atsauce
(no 0 līdz 9)
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PROGRAMMĒŠANAS REŽĪMS — to izmanto, kad iekrāvējs ir izslēgts (2)

Administratora ko-
du maiņa

*  *  9  *  1  2  3  4  5
6  7  8  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (kods ir

pieņemts)
 

Sākotnējā admi-
nistratora koda at-

jaunošana
  

Lai no jauna aktivizētu
noklusējuma administra-
tora kodu (00000000),

sazinieties ar aģentu vai
tuvāko izplatītāju.

Automātiskās iz-
slēgšanas aktivi-

zēšana
*  *  2  *  1  #

● sarkana mirgojoša ●
zaļa mirgojoša (5) (5 s

pirms izslēgšanas)

Strāva tiek atslēgta au-
tomātiski pēc 10 minū-

tēm (600 s pēc noklusē-
juma), ja iekrāvējs netiek

lietots.

Automātiskās iz-
slēgšanas laika
aizkaves iestatī-

šana

*  *  3  *  6  0  #
○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (vērtība

pieņemta)

Piemērs: automātiski iz-
slēdzas pēc 1 minūtes

(60 s) dīkstāves.
Minimālā iestatīšana =

10 s/maksimāli = 3000 s
Automātiskās iz-
slēgšanas deakti-

vizēšana
*  *  2  *  0  #

○ sarkana izslēgta ● za-
ļa mirgojoša (2) (koman-

da pieņemta)
 

Gaidstāve

 NORĀDE

Gaidstāves funkcija pieejama tikai ar ciparko-
da opciju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku,
iekrāvēju var ieslēgt enerģijas taupības režī-
mā, kad tas netiek lietots.

Pēc noteikta dīkstāves laika iekrāvējs izslē-
dzas.

Šo laiku var konfigurēt no 0 līdz 10 minūtēm.
Pēc noklusējuma šī funkcija ir atspējota.

Noildzi var regulēt. Sazinieties ar ražotāja piln-
varoto tehniskās apkalpes dienesta pārstāvi.
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Braukšana
Iekrāvēja braukšana

    2537

A

B

A

B

1

2

Ievads

Jūs varat izmantot stūres vadības ierīces (1 un
2), lai veiktu tālāk norādītās darbības.
● Izvēlēties iekrāvēja kustības virzienu (uz

priekšu vai atpakaļ).
● Mainīt iekrāvēja braukšanas ātrumu.

Pirms tālāk norādīto darbību veikšanas ievēro-
jiet pareizu iekrāvēja lietošanas secību.
⇒ Nodaļa "Iekrāvēja lietošanas secība",
Lappuse 111

Ekspluatācijas instrukcijas iekrāvēja ku-
stības uzsākšanai un paātrināšanai uz
priekšu/atpakaļgaitā ir norādītas tālāk.

Iekrāvēja kustības uzsākšana un paātrināša-
na braukšanai uz priekšu
● Cieši turot stūres ratu paredzētajās vietās,

izmantojiet tās pašas rokas īkšķi, lai pa-
grieztu braukšanas vadības ierīces (1) vai
(2) virzienā (A) un palielinātu rotācijas leņķi
salīdzinājumā ar neitrālo pozīciju. Iekrāvējs
sāks virzīties uz priekšu ar ātrumu, kas ir
proporcionāls vadības ierīces leņķim.

Iekrāvēja kustības uzsākšana un paātrināša-
na atpakaļgaitā
● Cieši turot stūres ratu paredzētajās vietās,

izmantojiet tās pašas rokas īkšķi, lai pa-
grieztu braukšanas vadības ierīces (1) vai
(2) virzienā (B) un palielinātu rotācijas leņķi
salīdzinājumā ar neitrālo pozīciju. Iekrāvējs
sāks virzīties atpakaļgaitā ar ātrumu, kas ir
proporcionāls vadības ierīces leņķim.

Iekrāvēja palēnināšana un apturēšana
● Šajā sadaļā ir aprakstītas sistēmas iekrāvē-

ja bremzēšanai un apstādināšanai, izman-
tojot stūres rata vadības ierīces (1 un 2)
(⇒ Nodaļa "Iekrāvēja bremžu sistēmas",
Lappuse 139 ).

 NORĀDE

● Kad abas braukšanas vadības ierīces (1) un
(2) tiek pagrieztas vienā virzienā (A vai B),
prioritāte ir vadības ierīcei ar vislielāko leņķa
diapazonu.

● Abu vadības ierīču (1) un (2) pagriešana
savstarpēji pretējos virzienos nav atbilstoša,
un tādēļ šāda rīcība ir aizliegta. Šādā gadī-
jumā iekrāvējs apstāsies, un displejā vien-
laikus iedegsies brīdinājuma trijstūra gais-
mas indikators. Lai izslēgtu gaismas indika-
toru un atkal sāktu braukt ar iekrāvēju, pār-
slēdziet vadības ierīces neitrālā pozīcijā.

 UZMANĪBU
Ja rodas problēmas, palaižot iekrāvēju, nemēģiniet
šo darbību atkārtot, bet noskaidrojiet problēmas ie-
meslu.
Lai nodrošinātu labu darbību, raugiet, lai uz braukša-
nas vadības ierīcēm nebūtu svešķermeņu, piemē-
ram, putekļu un netīrumu.

 UZMANĪGI
Kā aprakstīts šajā sadaļā, lai nodrošinātu pietiekamu
drošības līmeni, braucot ar iekrāvēju, braukšanas va-
dības ierīces ir jādarbina un/vai jāgriež manuāli gan
paātrinājuma, gan palēninājuma laikā, kā arī iekrāvē-
ja apturēšanas laikā.
Automātiskā vadības ierīču atgriešanās neitrālā pozī-
cijā nav uzskatāma par normālu iekrāvēja braukša-
nas funkciju. Vadības ierīces automātiski atgriežas
savā pozīcijā tikai tāpēc, lai nodrošinātu, ka tās at-
griežas neitrālajā pozīcijā jebkādā situācijā, kad varē-
tu notikt neparedzētas darbības, kas nav uzskatāmas
par iekrāvēja pareizu un paredzētu lietošanu.
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Iekrāvēja bremžu sistēmas
 UZMANĪGI

Grīdas virsmas kvalitāte ievērojami ietekmē iekrāvēja
bremzēšanas ceļu.
Slidena grīda palielinās iekrāvēja bremzēšanas ceļu.
Braukšanas laikā vadītājam ir jāņem vērā šis apstāk-
lis.

Braukšanas laikā bremzēšana var tikt paveikta
tālāk norādītajos veidos.
● Pagriežot braukšanas vadības ierīces, kas

ļauj veikt bremzēšanu divos dažādos veidos
Lai palēninājums būtu vienmērīgāks, opera-
tors var manuāli samazināt braukšanas va-
dības ierīču rotācijas leņķi salīdzinājumā ar
neitrālo pozīciju.
Lai nodrošinātu ātrāku palēninājumu, ope-
rators var pārslēgt braukšanas vadības ierī-
ci pāri neitrālajai pozīcijai braukšanas virzie-
nam pretējā virzienā.

● Izmantojot darba bremžu pogu

Bremzēšana, izmantojot braukšanas
vadības ierīces

    2537

A

B

A

B

1

2

Iekrāvēja palēnināšanas un apturēšanas
apraksts, manuāli samazinot braukšanas va-
dības ierīču rotācijas leņķi salīdzinājumā ar
neitrālo pozīciju
● Cieši turot stūres ratu paredzētajās vietās,

samaziniet braukšanas vadības ierīču (1)
vai (2) rotācijas leņķi salīdzinājumā ar nei-
trālo pozīciju (attiecas gan uz braukšanu uz
priekšu A, gan atpakaļgaitā B). Tas pakāpe-
niski samazinās iekrāvēja braukšanas ātru-
mu. Iekrāvējs apstājas (ātrums nulle), kad
braukšanas vadības ierīce atrodas neitrālajā
pozīcijā

Bremzēšanas apraksts, pārslēdzot braukša-
nas vadības ierīci pāri neitrālajai pozīcijai
braukšanas virzienam pretējā virzienā
● Braucot ar iekrāvēju, pārslēdziet braukša-

nas vadības ierīci pāri neitrālajai pozīcijai
braukšanas virzienam pretējā virzienā. Ie-
krāvējs samazinās ātrumu straujāk, bet ap-
stāsies pakāpeniski. Kad iekrāvējs apstājas
(ātrums nulle), pārslēdziet braukšanas vadī-
bas ierīci neitrālā pozīcijā. Uzmanību! Ja
braukšanas vadības ierīce netiek pārslēgta
neitrālajā pozīcijā, iekrāvējs turpina braukt
pretējā virzienā. Sīkāku informāciju skatiet
arī sadaļā ⇒ Nodaļa "Kustības virziena mai-
ņa", Lappuse 141

 UZMANĪBU
Kravas apgāšanās risks. Neizmantojiet bremzēšanu,
braucot atpakaļgaitā, kad braucat ar kravu uz dak-
šām.

 UZMANĪBU
Operatoram ir jāregulē braukšanas vadības ierīce,
pielāgojot iekrāvēja bremzēšanu pārvadājamās kra-
vas veidam, lai izvairītos no kravas nokrišanas.

 UZMANĪGI
Lai nodrošinātu pietiekamu drošības līmeni, braucot
ar iekrāvēju, braukšanas vadības ierīces ir jādarbina
un/vai jāgriež manuāli gan paātrinājuma, gan palēni-
nājuma laikā, kā arī iekrāvēja apturēšanas laikā.
Automātiskā vadības ierīču atgriešanās neitrālā pozī-
cijā nav uzskatāma par normālu iekrāvēja braukša-
nas funkciju. Vadības ierīces automātiski atgriežas
savā pozīcijā tikai tāpēc, lai nodrošinātu, ka tās at-
griežas neitrālajā pozīcijā jebkādā situācijā, kad varē-
tu notikt neparedzētas darbības, kas nav uzskatāmas
par iekrāvēja pareizu un paredzētu lietošanu.
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Bremzēšana ar darba bremzi

    2539

3

 UZMANĪBU
Bīstamās situācijās vienmēr bremzējiet, izmantojot
darba bremzi.

● Braukšanas laikā nospiediet pogu (3), lai iz-
mantotu darba bremzes. Iekrāvējs ļoti strau-
ji samazinās ātrumu, līdz apstāsies.

 NORĀDE

● Darba bremzes aptur iekrāvēju pat tad, ja ir
pagrieztas braukšanas vadības ierīces

● Lai atsāktu braukšanu pēc tam, kad iekrā-
vējs ir apstādināts ar darba bremzēm, vis-
pirms pārslēdziet braukšanas vadības ierī-
ces neitrālā pozīcijā. Tikai tad varat atkal
tās aktivizēt.

Stāvbremze
– Elektromagnētiskā bremze darbojas, kad ie-

krāvējs ir novietots stāvēšanai pēc tam, kad
braukšanas vadības ierīces ir pārslēgtas
neitrālā pozīcijā.
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Kustības virziena maiņa
Atpakaļgaita bez kravas uz dakšām
● Lai mainītu braukšanas virzienu, kad uz

dakšām nav kravas, pagrieziet braukšanas
vadības droseli virzienā pretēji braukšanas
virzienam. Iekrāvējs apstāsies, spēji, tomēr
pakāpeniski bremzējot, un atsāks kustēties
pretējā virzienā.

Atpakaļgaita ar kravu uz dakšām
● Lai mainītu braukšanas virzienu, kad uz

dakšām ir krava, pārslēdziet piedziņas vadī-
bas droseli neitrālā pozīcijā un gaidiet, ka-
mēr iekrāvējs apstājas.

● Tad pagrieziet piedziņas vadības droseli vir-
zienā, kas ir pretējs līdzšinējam braukšanas
virzienam.

 UZMANĪBU
Operatoram ir jāregulē braukšanas vadības ierīce,
pielāgojot iekrāvēja bremzēšanu pārvadājamās kra-
vas veidam, lai izvairītos no kravas nokrišanas.
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Ātruma ierobežojumi
Nodaļas Tehniskie dati sadaļā Datu lapa (VDI)
norādītās iekrāvēja ātruma vērtības norāda
maksimālo teorētisko ātrumu, ko var sasniegt
ar kravu vai bez kravas. Lietotājam ir jāņem
vērā, ka iekrāvēja faktiskā veiktspēja var tikt
samazināta iekrāvēja vai tā detaļu nodiluma
vai berzes starp iekrāvēja riteņiem un grīdu
dēļ.

 DRAUDI
Stingri aizliegts atvienot aizsardzības un drošības
ierīces.
Ir stingri aizliegts izmainīt ražotāja uzstādītos kompo-
nentus, kas automātiski ierobežo ātrumu.

Iekrāvējiem ir dažādas automātiskās ātruma
ierobežošanas sistēmas, kā aprakstīts tālāk.

Standarta ātruma ierobežojumi
● OPX 20 / 25 un OPX 20 / 25 PLUS modelim

iekrāvējs ierobežo braukšanas ātrumu, pār-
vadājot kravu uz dakšām. Automātiskā iero-
bežošana tiek aktivizēta tikai tad, ja krava
uz dakšām pārsniedz iekrāvēja hidrauliskās
sistēmas pieļaujamo svaru.

● OPX-L12 / L16 / L20S modelim iekrāvējs ie-
robežo braukšanas ātrumu tālāk norādītajos
gadījumos.
• Braukšana ar dakšām notiek augstumā,
kas ir aptuveni 300 mm no zemes. Braukša-
nas ātruma ierobežojums tiek aktivizēts gan
ar kravu, gan tukšā (bez kravas uz dak-
šām); ar kravu uz dakšām būs lielāks auto-
mātiskais ātruma ierobežojums nekā bez
kravas.
• Kravas pārvadāšana uz dakšām. Iekrāvēja
ātruma automātiskā ierobežošana tiek sa-
mazināta proporcionāli uz dakšām esoša-
jam svaram; jo lielāks svars, jo lielāks iero-
bežojums.

● OPX-L20 / D20 modelim iekrāvējs ierobežo
braukšanas ātrumu tālāk norādītajos gadīju-
mos.
• Braukšana ar dakšām notiek augstumā,
kas ir aptuveni 300 mm no zemes. Braukša-
nas ātruma ierobežojums tiek aktivizēts gan
ar kravu, gan tukšā (bez kravas uz dak-
šām); ar kravu uz dakšām būs lielāks auto-

mātiskais ātruma ierobežojums nekā bez
kravas.
• Kravas pārvadāšana uz dakšām. Iekrāvēja
ātruma automātiskā ierobežošana tiek sa-
mazināta proporcionāli uz dakšām esoša-
jam svaram; jo lielāks svars, jo lielāks iero-
bežojums.
• Kravas pārvadāšana uz pamatnēm.

LTX-FF modelim iekrāvējs ierobežo braukša-
nas ātrumu tālāk norādītajos gadījumos.

• Braukšana ar dakšām notiek augstumā, kas
ir aptuveni 300 mm no zemes. Braukšanas
ātruma ierobežojums tiek aktivizēts gan ar
kravu, gan tukšā (bez kravas uz dakšām); ar
kravu uz dakšām būs lielāks automātiskais
ātruma ierobežojums nekā bez kravas.

• Kravas pārvadāšana uz dakšām. Iekrāvēja
ātruma automātiskā ierobežošana tiek sama-
zināta proporcionāli uz dakšām esošajam sva-
ram; jo lielāks svars, jo lielāks ierobežojums.

Izvēles ātruma ierobežojumi

Iekrāvējam var izmantot citus ātruma ierobe-
žojumus, kas ir atkarīgs no uzstādītajiem pa-
pildu aprīkojumiem.
● Paceļot kāpsli (ja tāds ir), braukšanas

ātrums tiek automātiski ierobežots ar pacel-
tu kāpsli līdz augstumam, kas lielāks par
aptuveni 300 mm no zemes.

● Izmantojot kustības vadības ierīces, lietotā-
jam esot uz zemes (ja tādas ir), braukšanas
ātrums tiek automātiski ierobežots, kad po-
gas tiek nospiestas.

● Ar dakšu nolaišanas sensoru (ja uzstādīts)
braukšanas ātrums tiek automātiski ierobe-
žots, kad dakšas tiek novietotas augstumā,
kas nepārsniedz aptuveni 75 mm no ze-
mes.

Pēcpārdošanas ātruma ierobežojumi

Tālāk norādītais var būt pieejams iekrāvējam,
vai to var pievienot iekrāvējam.
● Iekrāvēja braukšanas ātruma papildu iero-

bežojumi.
● Stingrāki ātruma ierobežojumi nekā stan-

darta ierobežojumi.
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 NORĀDE

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar ra-
žotāja pilnvarotu tehnisko servisa centru.
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Stūre

 NORĀDE

Pirms virziena maiņas vienmēr pārbaudiet ap-
kārtni un arī to, vai ir iespējams pagriezties
bez traucējumiem. Ja iekrāvējs ir aprīkots ar
virzienrādītājiem (bultiņām), pirms pagrieziena
ieslēdziet atbilstošo virzienrādītāju.

Stūre tiek lietota, lai stūrētu. Attēlā iepriekš no-
rādītas tālāk aprakstītās pozīcijas.
● (1) stūre neitrālā pozīcijā.
● (2) stūre pagriezta līdz galam pretēji pulk-

steņrādītāju kustības virzienam.
● (3) stūre pagriezta līdz galam pulksteņrādī-

tāju kustības virzienā.

 NORĀDE

Kad stūre tiek atlaista pēc pagriešanas, stūre
automātiski atgriežas neitrālā pozīcijā (1).
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Lai to pagrieztu braukšanas laikā, rīkojieties,
kā norādīts tālāk.
● Kad stūre tiek griezta pretēji pulksteņrādītā-

ju kustības virzienam (G), braucot turpgaitā
(A), iekrāvējs tiek pagriezts virzienā (C).

● Kad stūre tiek griezta pretēji pulksteņrādītā-
ju kustības virzienam (G), braucot atpaka-
ļgaitā (B), iekrāvējs tiek pagriezts virzienā
(D).

● Kad stūre tiek griezta pulksteņrādītāju kustī-
bas virzienā (H), braucot turpgaitā (A), ie-
krāvējs tiek pagriezts virzienā (E).

● Kad stūre tiek griezta pulksteņrādītāju kustī-
bas virzienā (H), braucot atpakaļgaitā (B),
iekrāvējs tiek pagriezts virzienā (F).

 UZMANĪGI
Lai atvieglotu vadību, pagriezienos iekrāvējs automā-
tiski samazina ātrumu.
Neskatoties uz šo automātisko funkciju, vadītājam ir
jāpielāgo ātrums pagriezienos, ierobežojot to attiecī-
bā pret pārvadājamo kravu un stūres leņķi.
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Iekrāvēja apturēšana un novietošana stāvēšanai
● Novietošana stāvēšanai iepriekš iekārtotās

vai norādītās teritorijās
● Nolaidiet dakšas līdz zemei (ja pieejamas).
● Izslēdziet iekrāvēju:

- pagriežot atslēgu pozīcijā “0” un pēc tam
izņemot to no mašīnas, lai nepieļautu ne-
pilnvarotu personu piekļuvi mašīnai;
- (alternatīva) izmantojot ciparu tastatūru, ja
tāda ir pieejama.

 DRAUDI
Novietojiet iekrāvēju stāvēšanai tādā veidā, lai tas
neaizšķērsotu ejas un/vai piekļuvi avārijas aprīkoju-
mam (piemēram, ugunsdzēsības aparātiem un
ugunsdzēsības krāniem). Nenovietojiet iekrāvēju
slīpumā. Ja vadītājs nesaņem skaidrus norādīju-
mus, vadītājs nedrīkst atstāt slēdža atslēgu vai ci-
tas alternatīvās sistēmas stāvoklī, kādā tos var iz-
mantot citi cilvēki.

 DRAUDI
Nekad neatstājiet iekrāvēju ar paceltām dakšām (ja
tādas ir) neatkarīgi no tā, vai uz tām ir krava/nav
kravas.

 DRAUDI
Nenovietojiet uz rampām!
Ja avārijas gadījumā to nepieciešams veikt, aktivizē-
jiet stāvbremzi un riteņus nobloķējiet ar riteņu at-
balstķīļiem.
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Mobilā platforma
Vispārīgi piesardzības pasākumi saistībā ar kustīgās platformas lieto-
šanu (ja ir)

2492

 DRAUDI
Traumu un saspiešanas risks.
Kad paceļat vai nolaižat kustīgo platformu, pārlieci-
nieties, vai neviena ķermeņa daļa neatrodas ārpus
iekrāvēja robežām. Braucot turiet visas ķermeņa da-
ļas iekrāvēja robežās.

Kad lietojat kustīgo platformu, turiet abas kājas uz
platformas paklāja iekrāvēja iekšpusē.

Kad lietojat platformu, neatsitiet to pret objektiem,
kas var pārkarāties pār plauktiem vai var būt piekārts
pie griestiem, piemēram, lampu vai masta celtņu,
augstumu. Draudu gadījumā pārtrauciet platformas
celšanu un nolaišanu.

Uz platformas var stāvēt tikai viens vadītājs. Iekrāvē-
ju un platformu aizliegts lietot lielākam skaitam cilvē-
ku.

Nenovietojiet zem kustīgās platformas nekādus
priekšmetus.

Nelieciet ķermeņa daļas zem mobilās platformas un
vienmēr turiet tās tālāk no iekrāvēja kustīgām daļām.

 DRAUDI
Risks nokrist no platformas
Nenokāpiet no iekrāvēja, kad platforma ir pacelta un
iekrāvējs pārvietojas. Vadītājs drīkst nokāpt no iekrā-
vēja tikai pēc tam, kad platforma ir pilnībā nolaista un
iekrāvējs ir nekustīgs.

Turiet savu smaguma centru platformas robežās un
uzmanieties, lai nezaudētu līdzsvaru.

Lietojiet vadības ierīces, lai pielāgotu platformas cel-
šanas un nolaišanas ātrumu un uzturētu platformas
līdzsvaru.

Paceļot kustīgo platformu, vismaz ar vienu roku cieši
turieties pie stūres.

Nepārvietojiet citu iekrāvēju vai citu konstrukciju vir-
zienā, piemēram, plauktu virzienā.

Manuāli pārvietojamām kravām ir jāatbilst valstī spē-
kā esošajiem tiesību aktiem.

 DRAUDI
Ar manuālu preču pārvietošanu saistītais risks
Pārvietojot preces manuāli, raugieties, lai netiktu ie-
slēgtas vadības ierīces (pogas, atslēga u.c.).

Manuāli pārvietojamām kravām ir jāatbilst valstī spē-
kā esošajiem tiesību aktiem.

 UZMANĪGI
Lietošanas ierobežojumi
Braucot ar paceltu platformu, izvairieties no straujiem
pagriezieniem un krasas braukšanas virziena mai-
ņas. Brauciet uzmanīgi, lai neapdraudētu operatora,
iekrāvēja un transportētās kravas stabilitāti.

Paceļamā platforma ir paredzēta preču paņemšanai
no plauktiem un nocelšanai no tiem. Tādēļ, neatrodo-
ties starp ailēm un pie noliktavu plauktiem, kustīgajai
platformai ir jābūt līdz galam nolaistai.
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(OPX20/25) (OPX 20/25 PLUS): mobilās platformas lietošana (ja tā-
da ir)

 UZMANĪGI

Attēlā redzamo pogu atrašanās var atšķirties atkarī-
bā no versijas. Pievērsiet uzmanību simboliem uz po-
gām.

Apraksts

W10380

1
2

1
2

 NORĀDE

● Šīs vadības ierīces darbojas, kad iekrāvējs
ir ieslēgts un vadītājs stāv uz iekrāvēja plat-
formas pareizā darba stāvoklī.

● Platformas ātrums ir proporcionāls tam, cik
stipri tiek nospiesta poga.

Mobilās platformas pacelšana
● Kad poga (1) ir nospiesta, mobilā platforma

paceļas maksimālajā augstumā.
● Mobilās platformas kustību jebkurā laikā var

apturēt, atlaižot pogu (1). Mobilā platforma
apstājas sasniegtajā pozīcijā.
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Iekrāvēja lietošana ar paceltu platformu
● Kad stūres braukšanas vadības ierīces tiek

lietotas ar paceltu platformu, iekrāvējs izvē-
lētajā virzienā pārvietojas samazinātā ātru-
mā.

Mobilās platformas nolaišana
● Platformu var nolaist divējādi:

- Ar pirkstu nospiediet taustiņu (2). Atlaidiet
taustiņu, lai sasniegtajā pozīcijā apturētu
platformas kustību.
- Ar kāju divreiz secīgi nospiediet un turiet
nospiestu platformas iekrāsoto zonu (3).
Noņemiet kāju no iekrāsotās zonas (3), lai
sasniegtajā pozīcijā apturētu platformas ku-
stību.
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(OPX-L12/L16/L20/L20S) (OPX-D20): kustīgās platformas lietoša-
na (ja tāda ir)
Lietošanas piesardzības pasākumi
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 UZMANĪGI
Lietošanas ierobežojumi
Pirms platformas pacelšanas augstāk par 300 mm
virs zemes pārliecinieties, ka dakšas atrodas mazāk
nekā 300 mm augstumā virs zemes. Ja dakšas atro-
das augstāk kā 300 mm virs zemes, pirms platfor-
mas pacelšanas nolaidiet dakšas mazāk kā 300 mm
augstumā virs zemes.

Pirms dakšu pacelšanas vairāk kā 300 mm aug-
stumā virs zemes pārliecinieties, vai platforma ir pil-
nībā nolaista. Ja platforma ir pacelta, pirms dakšu
pacelšanas vairāk kā 300 mm augstumā virs zemes
pilnībā nolaidiet platformu.

Apraksts

W10380

1
2

1
2  UZMANĪGI

Iepriekš attēlā redzamo pogu atrašanās vieta var atš-
ķirties atkarībā no varianta. Pievērsiet uzmanību sim-
boliem uz pogām.

 NORĀDE

● Zemāk norādītās vadības ierīces darbojas,
kad iekrāvējs ir ieslēgts un vadītājs stāv uz
platformas pareizā darba stāvoklī

● Platformas ātrums ir proporcionāls tam, cik
stipri tiek nospiesta poga.
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Mobilās platformas pacelšana
● Kad poga (1) ir nospiesta, mobilā platforma

paceļas maksimālajā augstumā.
● Mobilās platformas kustību jebkurā laikā var

apturēt, atlaižot pogu (1). Mobilā platforma
apstājas sasniegtajā pozīcijā.

Iekrāvēja lietošana ar paceltu platformu
● Kad stūres braukšanas vadības ierīces tiek

lietotas ar paceltu platformu, iekrāvējs izvē-
lētajā virzienā pārvietojas samazinātā ātru-
mā.

Mobilās platformas nolaišana
● Platformu var nolaist divējādi:

- Ar pirkstu nospiediet taustiņu (2). Atlaidiet
taustiņu, lai sasniegtajā pozīcijā apturētu
platformas kustību.
- Ar kāju divreiz secīgi nospiediet un turiet
nospiestu platformas iekrāsoto zonu (3).
Noņemiet kāju no iekrāsotās zonas (3), lai
sasniegtajā pozīcijā apturētu platformas ku-
stību.
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OXV: kustīgās platformas lietošana (ja tāda ir)
Apraksts

1

2

1

2
2512

2489

3

4

5
2513

 NORĀDE

● Šīs vadības ierīces darbojas, kad iekrāvējs
ir ieslēgts un vadītājs stāv uz iekrāvēja plat-
formas pareizā darba stāvoklī.

Platformas pacelšana
● Nospiežot pogu (1), mobilā platforma pace-

ļas maksimālā augstumā — aptuveni
300 mm — virs zemes.

● Kad nospiežat pogu (4), mobilā platforma
paceļas un var sasniegt maksimālo aug-
stumu. Celšanas augstums, kas sasniegts
ar pogu (4), būs proporcionāls pieliktajam
spiedienam.

● Mobilās platformas kustību var jebkurā laikā
apturēt, atlaižot attiecīgo platformas celša-
nas pogu (1) vai (4). Mobilā platforma ap-
stājas sasniegtajā stāvoklī.

Iekrāvēja lietošana ar paceltu platformu
● Kad stūres braukšanas vadības ierīces tiek

lietotas ar paceltu platformu, iekrāvējs izvē-
lētajā virzienā pārvietojas samazinātā ātru-
mā.
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Mobilās platformas nolaišana
● Platformas nolaišana ir atļauta neatkarīgi no

platformas atrašanās vietas. Platformu var
nolaist divējādi:
- Ar pirkstu nospiediet taustiņu (2). Atlaidiet
taustiņu, lai apturētu platformas nolaišanu.
- Ar kāju nospiediet uz platformas esošo pe-
dāli (3). Noņemiet kāju no pedāļa (3), lai ap-
turētu platformu vēlamajā pozīcijā.

- Ar pirkstu nospiediet taustiņu (5). Nolaiša-
nas ātrums, izmantojot taustiņu (5), būs
proporcionāls pieliktajam spiedienam. Atlai-
diet taustiņu, lai apturētu platformu vēlama-
jā stāvoklī.
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Kravas pārvietošana
Drošības noteikumi par darbu ar kravām
Vispārīgi noteikumi

 UZMANĪGI

Pirms kravu celšanas stingri ievērojiet tālāk sniegtos
norādījumus. Nedrīkst pieskarties iekrāvēja kustīga-
jām daļām (piemēram, celšanas ierīcēm, aprīkojuma
vai kravu paņemšanas ierīcēm). Nestāviet pie iekrā-
vēja kustīgajām daļām.

 UZMANĪGI
Lietojot pacēlāju (ja uzstādīts), var tikt saspiestas
rokas un kājas.
Izmantojot pacēlāju (ja uzstādīts), netuviniet kustīga-
jām daļām rokas un kājas.

 DRAUDI
Aizliegts staigāt zem dakšām. Aizliegts pārvadāt
vai celt cilvēkus uz dakšām.
Ja zem vai virs dakšām atrodas cilvēki, nepārvietojiet
iekrāvēju! Nepārvietojiet dakšas un nebrauciet ar ie-
krāvēju.

 DRAUDI
Valkājiet aizsargapavus. Vienmēr saglabājiet pietie-
kamu attālumu starp pēdām un iekrāvēju.
Manevrējot iekrāvēju, pastāv pēdu saspiešanas
risks.

 UZMANĪBU

Cilvēku vai pasažieru pārvadāšana ir stingri aizliegta!

 UZMANĪBU
Aizliegta braukšana un pagriešanās, kad dakšas pa-
celtas augstāk par 300 mm no zemes (tikai iekrāvē-
jiem ar pacelšanas mastu).
Šāda darbība ir atļauta tikai ar samazinātu ātrumu,
novietojot kravu un/vai paņemot kravu no plauktiem.

 DRAUDI
Pirms kravas paņemšanas pārliecinieties, vai tās
izmēri un svars atbilst iekrāvēja specifikācijām, kas
norādītas nodaļā TEHNISKIE DATI.

 DRAUDI
Kravas ir jānovieto tā, lai tās nevarētu noslīdēt vai
apgāzties un nokrist zemē. Lai garantētu kravas
stabilitāti, pārliecinieties, vai krava ir nolīdzsvarota
un tā atrodas centrā uz dakšu zariem. Pirms pār-
vietot iekrāvēju vai dakšas (ja uzstādītas), kad ie-
krāvējs apturēts, operatoram jāpārliecinās, ka kra-
va ir pareizi novietota un ir stabila. Braucot ar iekrā-
vēju un paceļot dakšas (ja tās uzstādītas), operato-
ram jāraugās, lai krava būtu stabila, nepieļaujot tās
nokrišanu uz zemes.

 DRAUDI
Stāvēšana zem paceltas kravas un staigāšana zem
tās ir stingri aizliegta. Nodrošiniet, lai neviens ne-
stāvētu zem paceltās kravas un iekrāvēja darbības
zonā.

 DRAUDI
Nekad neatstājiet iekrāvēju ar paceltām dakšām
neatkarīgi no tā, vai uz tām ir krava/nav kravas.

 UZMANĪGI
Kad paceļat kravu, pievērsiet uzmanību masta un
kravas izmēriem.
Kravas savākšanas laikā neuztriecieties griestiem,
plauktiem, kravai un citiem tuvumā esošiem objek-
tiem.
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Pārbaudes, kas jāveic pirms kra-
vas pacelšanas

 UZMANĪGI
Nekad nepārsniedziet iekrāvēja celtspēju. Šīs celt-
spējas pamatā ir smaguma centrs un kravas pacel-
šanas augstums.
Stingri ievērojiet celtspējas apzīmējuma plāksnes un
uzlīmes! Nekad nepārsniedziet norādīto maksimālo
celtspēju! Pretējā gadījumā iekrāvēja stabilitāte vairs
netiek garantēta.

Aizliegts iekrāvējā atrasties papildu cilvēkiem (bez
vadītāja) un aizliegts iekrāvējam pievienot papildu
kravu. Iekrāvēja celtspēja šajā veidā netiek palielinā-
ta.

Lietošana 4
Kravas pārvietošana

 15545878043475 LV - 11/2021  -  12



Atzveltnes dakšu vadības ierīču lietošana (ja ir uzstādītas)

Uz atzveltnes uzstādīto dakšu vadības
ierīču veidi (ja uzstādīti iekrāvējam)

Uz atzveltnes uzstādītās dakšu vadības ierīces
var atšķirties atkarībā no iekrāvēja modeļa.
● Vadības ierīces un attiecīgie simboli

(1- 2 - 5 - 6) ir raksturīgi iekrāvējiem AR
mastu.

● Vadības ierīces un attiecīgie simboli
(3 - 4 - 7 - 8) ir raksturīgi iekrāvējiem BEZ
masta.

 NORĀDE

● Pogas (1- 2 - 5 - 6) vai alternatīvi pogas
(3 - 4 - 7 - 8) ir uzstādītas uz abām pusēm.
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Dakšu vadības ierīču lietošana, vadītā-
jam atrodoties uz platformas

A

2388

Attēlā (A) ir redzama operatora poza iekrāvē-
jā, ja izmanto atzveltnes dakšu vadības ierī-
ces.

 DRAUDI
Negadījumu risks
Lai novērstu pēdu iespiešanu ar dakšām, vadītājam
ir jātur abas kājas uz iekrāvēja platformas vadītāja
klātbūtnes noteikšanas zonā. Uzspiešana uz opera-
tora klātbūtnes zonas ar vienu kāju ir aizliegta.

Lai nesagrieztu rokas, kamēr izmanto vadības ierī-
ces, vadītājam ir jātur rokas un ķermeņa daļas attā-
lāk no iekrāvēja kustīgajām daļām.

Dakšu celšana
● Kad iekrāvējs ir ieslēgts, nostājieties uz

platformas stāvus pareizā pozīcijā (A), pēc
tam:
- lai paceltu dakšas, nospiediet pogu (1) vai
(3) atkarībā no iekrāvēja modeļa. Dakšas
paceļas, kā norādīts ar simbolu (5) vai (7).
Atlaidiet pogu, lai apturētu dakšas.

Dakšu nolaišana
● Kad iekrāvējs ir ieslēgts, nostājieties uz

platformas stāvus pareizā pozīcijā (A), pēc
tam:
- lai nolaistu dakšas, nospiediet pogu (2) vai
(4) atkarībā no iekrāvēja modeļa. Dakšas

nolaižas, kā norādīts ar simbolu (6) vai (8).
Atlaidiet pogu, lai apturētu dakšas.

Atzveltnes vadības ierīču lietošana, va-
dītājam atrodoties uz zemes līdzās ie-
krāvējam

B

2391

Attēlā (B) ir redzama vadītāja poza, ja izmanto
atzveltnes vadības ierīces no zemes.

 DRAUDI
Negadījumu risks
Lai novērstu pēdu iespiešanu ar dakšām, kad vadī-
tājs pilnībā nolaižas dakšas, esot uz iekrāvēja, viņam
ir jātur abas kājas uz iekrāvēja platformas vadītāja
klātbūtnes noteikšanas zonā. Uzspiešana uz opera-
tora klātbūtnes zonas ar vienu kāju ir aizliegta.

Lai nesagrieztu rokas, kamēr izmanto vadības ierī-
ces, vadītājam ir jātur rokas un ķermeņa daļas attā-
lāk no iekrāvēja kustīgajām daļām.

Dakšu celšana
● Kad iekrāvējs ir ieslēgts, nostājieties pareizi

uz zemes līdzās iekrāvējam un pēc tam:
- lai paceltu dakšas, nospiediet pogu (1) vai
(3) atkarībā no iekrāvēja modeļa. Dakšas
paceļas, kā norādīts ar simbolu (5) vai (7).
Atlaidiet pogu, lai apturētu dakšas.

Dakšu nolaišana iekrāvējiem AR mastu
● Kad iekrāvējs ir ieslēgts, nostājieties pareizi

uz zemes līdzās iekrāvējam un pēc tam:
- lai nolaistu dakšas, nospiediet pogu (2);
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- dakšas nolaižas, kā norādīts ar simbolu
(6). Atlaidiet pogu, lai apturētu dakšas ne-
pieciešamajā augstumā.
- Dakšas netiks nolaistas līdz zemei, bet to
nolaišanas laikā automātiski apstāsies ie-
priekš noteiktā augstumā. Šādi tiek no-
vērsts, ka vadītāja pēdas vai citas ķermeņa
daļas iesprūst zem dakšām. Lai vēl vairāk
nolaistu dakšas, vadītājam ir jāstāv pareizi
uz platformas (A) un pēc tam jānospiež po-
ga (2).

Dakšu nolaišana iekrāvējiem BEZ masta
● Vadības ierīces dakšu (4) nolaišanai NE-

DARBOSIES, ja vadītājs atrodas uz zemes
līdzās iekrāvējam.

● Lai nolaistu dakšas, vadītājam ir jāstāv pa-
reizi uz platformas (A) un pēc tam jānospiež
poga (4).
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Dakšu papildu vadības izmantošana (tikai modelim LTX FF)

2419

21 3 4
5

Dakšu sagāzuma uz augšu poga
Dakšu sagāzuma uz leju poga
Dakšu atvēršanas poga
Dakšu aizvēršanas poga

1
2
3
4

"LiftRunner" piekabes pacelšanas/nolaiša-
nas vadības ierīce. Vadības ierīce ir papilda-
prīkojuma un aprakstīta sadaļā

5

 NORĀDE

Norādītās vadības ierīces ir aktīvas ar ieslēgtu
iekrāvēju un vadītāju uz platformas pareizā
“darba pozīcijā”, kā arī tikai tad, ja vadības ierī-
ce jau nav sasniegusi gala pozīciju.

 DRAUDI
Aizliegts kāpt uz dakšām!
Nelietojiet vadības ierīces, kad stāvat uz dakšām.
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 UZMANĪBU
Piekabes pievienošana ir atļauta tikai tad, kad dak-
šas ir pilnībā aizvērtas (pilnībā nolocītas vertikālā po-
zīcijā).
Visos citos gadījumos aizliegts pievienot piekabi.

 UZMANĪBU
Nekad vienlaicīgi nelietojiet piekabes režīmu un pale-
šu kraušanas režīmu!
Aizliegts vienlaicīgi vilkt piekabi un kraut citu kravu.

Tālāk aprakstītas šādas vadības ierīces.
● Dakšu sagāzums uz augšu
● Dakšu sagāzums uz leju
● Dakšu atvēršana
● Dakšu aizvēršana

Dakšu sagāzums

Dakšu sagāzums UZ AUGŠU (1)
● Dakšu sagāšana uz augšu.

- Nospiediet vienu no pogām (1), kas atro-
das stūres statņa abās pusēs. Dakšu kustī-
bu jebkurā brīdī var apturēt, atlaižot pogu.
Dakšas apstāsies sasniegtajā pozīcijā.

Dakšu sagāzums UZ LEJU (2)
● Dakšu sagāšana uz leju.

- Nospiediet vienu no pogām (2), kas atro-
das stūres statņa abās pusēs. Dakšu kustī-
bu jebkurā brīdī var apturēt, atlaižot pogu.
Dakšas apstāsies sasniegtajā pozīcijā.

Dakšu atvēršana (3)

 DRAUDI
Pirms dakšu atvēršanas pārliecinieties, vai tam ir
pietiekami daudz vietas un vai tur nav svešķerme-
ņu, plauktu, sienu utt. Pārliecinieties, vai bīstamajā
zonā nav cilvēku, jo tādējādi pastāv traumu risks.
Ja dakšu atvēršanas/aizvēršanas rādiusā atrodas
šķēršļi, aizliegts atvērt dakšas.

Dakšu atvēršana
● Pilnībā nolaidiet dakšas. Dakšu atvēršanas

vadības ierīce ir atspējota, kad dakšas ir pa-
celtas virs zemes.

● Vienlaicīgi turiet nospiestas divas pogas (3),
līdz dakšas tiek pilnībā atvērtas. Pogas (3)

atrodas sēdekļa atzveltnes labajā pusē un
kreisajā pusē.

 UZMANĪGI
Pirms uzsākt braukšanu pārbaudiet, vai dakšas ir pil-
nībā atvērtas. Ja dakšas nav pilnībā atvērtas, iekrā-
vēja braukšana joprojām ir iespējota, bet ar automāti-
ski samazinātu braukšanas ātrumu. Dakšu celšana
un nolaišana iespējota tikai ar pilnībā atvērtām dak-
šām.

Dakšu aizvēršana (4)

 DRAUDI
Pirms dakšu aizvēršanas pārliecinieties, vai tam ir
pietiekami daudz vietas un vai tur nav svešķerme-
ņu, plauktu, sienu utt. Pārliecinieties, vai bīstamajā
zonā nav cilvēku, jo tādējādi pastāv traumu risks.
Ja dakšu atvēršanas/aizvēršanas rādiusā atrodas
šķēršļi, aizliegts aizvērt dakšas.

Dakšu aizvēršana
● Pilnībā nolaidiet dakšas. Dakšu aizvēršanas

vadības ierīce ir atspējota, ja dakšas ir pa-
celtas no zemes.

● Pēc tam vienlaicīgi turiet nospiestas divas
pogas (4), līdz dakšas ir pilnībā aizvērtas.
Pogas (4) atrodas sēdekļa atzveltnes labajā
pusē un kreisajā pusē.

 UZMANĪGI
Pirms braukšanas uzsākšanas pārbaudiet, vai dak-
šas ir pilnībā aizvērtas. Ja dakšas nav pilnībā aizvēr-
tas, iekrāvēja braukšana joprojām ir iespējota, bet ar
automātiski samazinātu braukšanas ātrumu. Dakšu
celšana un nolaišana iespējota tikai ar pilnībā atvēr-
tām dakšām.

 DRAUDI
Traumu risks
Aizliegts manuāli pacelt dakšas!

"LiftRunner" piekabes pacelšanas/nolai-
šanas vadības ierīce (5)
Vadības ierīce ir papildaprīkojums un ir aprak-
stīta sadaļā ⇒ Nodaļa "Ievadinformācija par Lif-
tRunner (ja uzstādīts)", Lappuse 181 .
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Kravas celšana
– Uzmanīgi un pēc iespējas precīzāk tuvojie-

ties kravai.

– Nolaidiet dakšas, lai tās varētu viegli ievie-
tot paletē.

– Lēnām novietojiet dakšas paceļamās kra-
vas vidū.

 UZMANĪBU
Ievietojiet dakšas, nepieskaroties plauktam un kra-
vai.

– Ievietojiet dakšas pēc iespējas dziļāk zem
kravas. Ja iespējams, dakšas jāievieto tik

tālu, lai krava atbalstītos pret dakšu turētāju.
Kravas smaguma centram ir jāatrodas pa
vidu starp dakšām.

 DRAUDI
Pievērsiet uzmanību tam, lai dakšu daļa, kas ir iz-
virzīta no kravas, tiktu pacelta.
Neaizskariet sienu, plauktus, citu kravu un/vai objek-
tus aiz paņemamās kravas.

– Paceliet kravu dažus centimetrus no zemes
un izlasiet informāciju sadaļā "Kravu trans-
portēšana".

Kravas novietošana uz paletēm
Uzglabāt drīkst tikai paletes, kas nepārsniedz
noteiktos maksimālos izmērus. Bojātu iekrau-
šanas aprīkojumu (paletes) un nepareizi sa-
stādītas kravas vienības nedrīkst uzglabāt.

Krava ir jānovieto un jānostiprina uz iekrauša-
nas aprīkojuma tā, lai tā nevar pārvietoties un
nokrist.

Kravas vienības ir jāuzglabā tā, lai tās nodroši-
nāto eju platumu nesamazina izvirzītas daļas.

1044_800-004
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Kravu pārvadāšana uz dakšām
Kravas vienības vienmēr ir jāpārvadā pa vie-
nai (piem., paletes). Vairāku kravas vienību
transportēšana vienlaicīgi ir atļauta tikai tālāk
norādītajos gadījumos.
● Ja ir ievērotas drošības prasības
● Pēc atbildīgā vadītāja rīkojuma

Operatoram ir jānodrošina, lai krava būtu pa-
reizi iepakota. Drīkst pārvietot tikai kravas vie-
nības, kuras ir pareizi iepakotas, drošas un
nostiprinātas.

 UZMANĪGI
Lai panāktu labāko redzamību, vienmēr brauciet
turpgaitā.
– Novietojot kravu, brauciet tikai dakšu virzienā, jo

redzamība šajā virzienā ir ierobežota.

Ja kravas augstums vai izmēri aizsedz vadītājam
skatu, otrai personai, ejot ar kājām, ir jāpalīdz pagrie-
zienu laikā, brīdinot vadītāju par šķēršļiem. Šādā ga-
dījumā braukšana ir pieļaujama tikai soļošanas ātru-
mā un ļoti piesardzīgi. Ja pārtrūkst saziņa ar pavado-
šo personu, nekavējoties apturiet iekrāvēju!

 DRAUDI
Nolaidiet vai paceliet kravu, līdz tā sasniedz pietie-
kamu atstarpi no zemes.
Nekad nepārvietojiet kravu paceltu lielākā augstumā,
jo iekrāvējs un pārvadātā krava var kļūt nestabila.

Aizliegts vilkt pa zemi kravu, paletes un konteinerus.

 DRAUDI
Braucot un pārvietojot kravas vienības, pārliecinie-
ties, vai kravas sānos ir pietiekami daudz vietas, it
īpaši, veicot pagriezienus.
Izvairieties no plauktu un priekšmetu aizķeršanas.

 DRAUDI
Kravas apgāšanās bīstamība
Centieties neveikt strauju kustības uzsākšanu un ap-
stāšanos.

Pagriezienos brauciet lēnām un uzmanīgi.

0252_003-103

0252_003-104
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 UZMANĪGI

– Nolaidiet/paceliet dakšu turētāju pietiekamā aug-
stumā, lai dakšas nebūtu pie zemes.

Kravu nedrīkst pacelt pārāk augstu, jo tā var aizsegt
skatu uz aizmuguri. Ja krava aizsedz skatu uz aiz-
muguri, braucot atpakaļgaitā, citam operatoram jāiet
blakus iekrāvējam un jārāda ceļš. Brauciet īpaši uz-
manīgi, tikai soļošanas ātrumā. Ja vairs neredzat
operatoru, kurš rāda ceļu, nekavējoties apturiet trak-
toru.

Kravas novietošana uz zemes
● Piebrauciet kravas novietošanas zonai.
● Nolaidiet dakšas zarus, līdz krava ir novieto-

ta vajadzīgajā vietā, pēc tam atbrīvojiet dak-
šas zarus no saskares ar paliktni vai kontei-
neru.

● Pirms braukt atpakaļgaitā, skatieties uz aiz-
muguri.

● Pārbaudiet, vai iekrāvēja ceļā nav citi objek-
ti, cilvēki un jebkāda veida šķēršļi.

● Skatieties uz aizmuguri un ļoti lēnām brau-
ciet atpakaļgaitā, lai pilnībā izvilktu dakšas
no kravas.

 DRAUDI
Vadītāja traumu un iespiešanas risks! Iekrāvēja un
kravas bojājumu risks
Visa kravas novietošanas procesa laikā rīkojieties
uzmanīgi, lai neaizskartu kādu šķērsli. Nepieciešams
no šķēršļiem saglabāt pietiekami drošu attālumu
(piemēram, citiem paliktņiem, izvirzītiem objektiem,
plauktiem utt.).

 DRAUDI
Nekad neatstājiet iekrāvēju ar paceltām dakšām
neatkarīgi no tā, vai uz tām ir krava/nav kravas.
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Braukšana slīpumā
Norādījumi

Pirms iekrāvējs tuvojas slīpumam, vadītājam ir
jāpārbauda tālāk aprakstītais.
● Braucot ar iekrāvēju pa nogāzēm, nedrīkst

pārsniegt vērtības braukšanai nogāzēs, kas
norādītas nodaļā "Tehniskie dati". Norādītās
vērtības apzīmē maksimālo teorētisko slīpu-
mu, pa kuru iekrāvējs var braukt ar kravu un
bez kravas. Vadītājam ir jāņem vērā, ka fak-
tiskā vērtība var būt mazāka atkarībā no ie-
krāvēja vai tā detaļu nolietojuma, nogāzes
malas formas un saķeres starp iekrāvēja ri-
teņiem un nogāzes virsmu.

● Augšupejošām vai lejupejošām nogāzēm ir
jābūt tīrām un pietiekami apgaismotām.

● Augšupejošas un lejupejošas nogāzes virs-
ma nedrīkst būt slidena; tai jānodrošina
adekvāta saķere ar iekrāvēju. Ņemiet vērā
apkārtējās vides apstākļus

● Vadītājam ir jānodrošina, ka iekrāvēja krava
vai detaļas augšupejošas vai lejupejošas
nogāzes beigās nesaskaras ar zemi.

 UZMANĪGI
Apgāšanās un negadījumu risks
Uz augšupejošām un lejupejošām nogāzēm samazi-
niet ātrumu un brauciet lēnām un uzmanīgi.

 DRAUDI
Apgāšanās risks
Braucot augšup un lejup pa nogāzēm, negrieziet, ne-
brauciet atpakaļgaitā un/vai nebrauciet pa diagonāli.

 UZMANĪGI
Kad braucat pa nogāzi ar kravu uz dakšām, jābrauc
ar kravu augšup.

 DRAUDI
Negadījumu un nokrišanas risks
Turiet iekrāvēju nepieciešamajā attālumā no augšu-
pejošas un lejupejošas nogāzes malām.

 UZMANĪBU
Atsevišķos gadījumos ir aizliegts braukt ar dakšām
vērstām virzienā uz rampas augšu, pat ja iekrāvējs ir
bez kravas.
Šādos gadījumos jābrauc, ievērojot īpašu piesardzī-
bu un neveicot pagriezienus, līdz iekrāvējs atrodas
uz līdzenas virsmas.

 DRAUDI
Negadījumu risks
Nenovietojiet slīpumā. Ja avārijas gadījumā to nepie-
ciešams veikt, aktivizējiet stāvbremzi un riteņus no-
bloķējiet ar riteņu ķīļiem.

Iekrāvēja izmantošana uz pacēlājiem
Iekrāvēja izmantošana uz pacēlājiem ir atļauta
tikai tādā gadījumā, ja pacēlājam ir pietiekama
kravnesība (pārbaudiet iekrāvēja maksimālo
svaru, tostarp vilkmes akumulatoru), turklāt ir
nepieciešama arī atbilstoša atļauja.

Sākumā lēnām ar iekrāvēju uzbrauciet uz pa-
cēlāja.

Nostipriniet iekrāvēju uz pacēlāja tā, lai nevie-
na iekrāvēja daļa neskartos pie pacēlāja ma-
lām. Vienmēr ir jāievēro minimālais attālums
no pacēlāja malām, kas ir 100 mm.

 UZMANĪGI
Iekrāvējam ir jābūt pareizi imobilizētam, lai tas nejau-
ši neizkustētos.

 UZMANĪBU
Darbinieki, kas pavada iekrāvēju, pacēlājā drīkst ie-
kāpt tikai pēc tam, kad iekrāvējs ir nostiprināts, un no
pacēlāja tiem ir jāizkāpj pirmajiem.
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Iekrāvēja lietošana uz kraušanas tilta un
konteinerā

 DRAUDI
Negadījumu risks
Pirms uzbraukšanas uz iekraušanas tilta vadītājam ir
jāpārliecinās, vai tas ir atbilstoši aprīkots, nostiprināts
un ar pietiekamu celtspēju.

Uz kraušanas tilta ir jāuzbrauc lēnām un uzmanīgi.

Vadītājam ir jāpārliecinās, vai transportlīdzeklis, kuru
paredzēts iekraut vai izkraut, ir pietiekami droši nosti-
prināts, neizkustēsies un spēs izturēt iekrāvēja no-
spriegojumu.

Smagās automašīnas vadītājam un iekrāvēja vadītā-
jam ir jāsaskaņo smagās automašīnas izbraukšanas
laiks.
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Kravas atbalsts ar vertikālo pale-
šu stiprinājumu (papildaprīko-
jums)
Roku aizsargierīce (L):
● nenoņemiet aizsargierīci
● Pirms iekrāvēja lietošanas pārbaudiet, vai ir

uzstādīta aizsargierīce un tā nav bojāta

Izmantojot sistēmu, tukšas paletes var trans-
portēt vertikālā pozīcijā divos variantos.
● Skatiet attēlu (1)— palete (F) ir nostiprināta

ar satvērēju (D)
● Skatiet attēlu (2)— palete (F) ir nostiprināta

ar satvērēju (E)

Ja transportējamā palete ir novietota, kā parā-
dīts attēlā (1), satvērēju (E) jāpagriež atpakaļ
(H). Procedūra
● Velciet stieni (G) uz augšu (B), lai nolaistu

satvērēju (D) un (E)
● Atskrūvējiet pagriežamo slēdzi (C)
● Grieziet satvērēju (E) atpakaļ (H)
● Pilnībā pieskrūvējiet pagriežamo pogu (C)
● Atkārtojiet iepriekš minētās darbības pārē-

jiem satvērējiem (E)
● Spiediet stieni (G) lejup (A), lai paceltu sat-

vērēju (D) un (E)
● Novietojiet paleti norādītajā pozīcijā (1) un

satveriet to ar satvērējiem (D), velkot stieni
(G) virzienā (B)

 UZMANĪBU
Roku un kāju saspiešanas risks!
Pārvietojot stieni (G)(A) vai (B) virzienā, turiet rokas
tālāk no palešu fiksēšanas satvērējiem (D - E).

Manuāli novietojot paletes, rīkojieties uzmanīgi, lai
paletes nenokristu.

Ja transportējamā palete ir novietota, kā parā-
dīts attēlā (2), satvērējs (E) ir jāpagriež uz
priekšu (I). Procedūra
● Velciet stieni (G) uz augšu (B), lai nolaistu

satvērēju (D) un (E)
● Atskrūvējiet pagriežamo slēdzi (C)
● Grieziet satvērēju (E) uz priekšu (I)
● Pilnībā pieskrūvējiet pagriežamo pogu (C)
● Atkārtojiet iepriekš minētās darbības pārē-

jiem satvērējiem (E)
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● Spiediet stieni (G) lejup (A), lai paceltu sat-
vērēju (D) un (E)

● Novietojiet paleti norādītajā pozīcijā (2) un
satveriet to ar satvērējiem (E), velkot stieni
(G) virzienā (B)

 UZMANĪBU
Roku un kāju saspiešanas risks!
Pārvietojot stieni (G)(A) vai (B) virzienā, turiet rokas
tālāk no palešu fiksēšanas satvērējiem (D - E).

Manuāli novietojot paletes, rīkojieties uzmanīgi, lai
paletes nenokristu.
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Apiešanās ar piekabēm
Piekabju vilkšana

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīti pasūtījumu
komplektētāji un vilcējtraktori

Iekrāvēji BEZ vilkšanas āķa: vilkšana
NAV atļauta

Pasūtījumu komplektētāji
● Pasūtījumu komplektētāji nav aprīkoti ar ra-

žotāja uzstādītu vilkšanas āķi (attēlā parā-
dīts vilkšanas āķa piemērs)

● Pasūtījumu komplektētāji nav piemēroti pie-
kabes vilkšanai

 DRAUDI
Ar pasūtījumu komplektētājiem aizliegts vilkt pieka-
bes.

Iekrāvēji AR vilkšanas āķi: vilkšana ir at-
ļauta

Vilcējtraktori
● Vilcējtraktori ir aprīkoti ar ražotāja uzstādītu

vilkšanas āķi (attēlā parādīts vilkšanas āķa
piemērs)

● Vilcējtraktori ir piemēroti piekabes vilkšanai

 NORĀDE

Paragrāfos tālāk ir aprakstīts, kā lietot vilkša-
nas āķi.

Vilkšanas āķa un iekrāvēja vilcējspēks
Nominālais vilcējspēks vilkšanas laikā ir nomi-
nālais vilcējspēks, kas norādīts uz traktora
identifikācijas plāksnītes. Maksimālais vilcēj-
spēks ir maksimālais spēks, ko spēj nodroši-
nāt vilcējtraktors, lai pārvarētu velkamās kra-
vas (traktora, piekabju un kravas kopsvars)
miera stāvokļa pretestību.

 UZMANĪBU
Ir jāņem vērā sarežģīti lietošanas apstākļi, piemēram,
nogāzes un slideni ceļi; NE vilcējtraktora vilcējspēks,
NEDZ piekabes nestspēja nav izšķirošais faktors vel-
kamās kravas smaguma noteikšanai, bet gan spēja
droši bremzēt, nepieļaujot negadījumus.

 UZMANĪBU
Maksimālā pieļaujamā slodzes kapacitāte ir paredzē-
ta piekabēm (bez bremzēm) uz līdzenas virsmas.
Maksimālā pieļaujamā slodzes kapacitāte ir jāsama-
zina vilcējtraktoriem slīpumā uz augšu vai uz leju.
Ir aizliegts iekraut un izkraut transportlīdzekli uz no-
gāzēm. Piekabei jābūt piemērotai kravas pārvadāša-
nai. Krava vienmērīgi jāizkārto un jānostiprina saska-
ņā ar likumu. Skatiet tehnisko datu nodaļā norādītās
vilkšanas vērtības.

 UZMANĪBU
Piekabes ir aizliegts piestiprināt uz sliedēm.
Āķi ir paredzēti vilkšanai. Ir aizliegts jebkādā veidā
stumt piekabes.
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Vilkšana: drošības vadlīnijas

 DRAUDI
Draudi dzīvībai
Aizliegta piekabes pievienošana un atvienošana slī-
pumā. Šīs darbības jāveic uz līdzenas virsmas. Šo
vadlīniju neievērošana var radīt paša un trešo pušu
traumas risku. Slīpumā piekabe un vilcējtraktors var
pārvietoties un radīt sasvēršanos.

 UZMANĪGI
Pirms piekabes pievienošanas un atvienošanas rīko-
jieties, kā aprakstīts tālāk.
– Vilcējtraktoram un piekabei jāatrodas uz līdzenas

virsmas.
– Piekabes vilkšanas stienim un vilcējtraktora saka-

bei jābūt saderīgai.
– Ja uzstādīta, piekabes bremžu sistēmai jābūt akti-

vizētai vai piekabes riteņiem jābūt nostiprinātiem
ar ķīļiem, lai novērstu izkustēšanos.

Vadītājam jābūt apmācītam vilcējtraktora lieto-
šanā un manevrēšanā ar piekabi un bez tās.

 DRAUDI
Traumu risks
Lai pievienotu vai atvienotu piekabi, nostājieties atzī-
mētajā drošajā zonā. Pievienošanas vai atvienoša-
nas laikā vadītājs nav redzams citiem iekrāvēju ope-
ratoriem: pastāv triecienu un sadursmes risks.

 UZMANĪGI
Līdzsvara zuduma risks
Pievienojiet piekabes vilkšanas stieni vilcējtraktoram
tā, lai tas būtu pēc iespējas horizontālākā pozīcijā.

 UZMANĪGI
Iespiešanas risks
Pievienošanas un atvienošanas laikā ar piekabi vien-
mēr rīkojieties uzmanīgi. Uzmanieties, lai neiespiestu
pirkstus un izvairītos no to iespiešanas starp vilcēj-
traktoru un piekabi.
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Piekabes vilkšana

 UZMANĪBU
Ievērojiet prasības
Piekabes ar bremzēm nav nepieciešamas kravām,
kas vieglākas par 2,5 tonnām. Kravām, kas smagā-
kas par 2,5 tonnām, visas piekabes ir jāaprīko ar
bremzēm. Uz rampām vienmēr lietojiet ar bremzēm
aprīkotas piekabes.

 DRAUDI
Negadījumu un apgāšanās risks
Neveiciet manevrus ar piekabi slīpumā.

Velkot piekabes (it īpaši — veicot pagriezienus) ir jā-
samazina braukšanas ātrums atkarībā no vilktās kra-
vas un vilkto piekabju skaita.

 NORĀDE

Pārliecinieties, vai saprotat, kā lietot visus
bremzēšanas mehānismus, kuri ir jāuzstāda
uz velkamās piekabes. Pārliecinieties, vai vel-
kamā krava ir stabili nostiprināta un vienmērīgi
izkārtota uz katras piekabes un vai krava ir at-
bilstoša vilcējtraktora celtspējai. Novērtējiet vil-
cējtraktora pagrieziena rādiusu. Tas ir īpaši
svarīgi, jo, braucot pagriezienos, tiek nogriezts
līkums.

 UZMANĪBU
NEKAD nebrauciet pa koplietošanas ceļiem, ja ne-
tiek ievērotas satiksmes noteikumu prasības.

 NORĀDE

Ja braucat pa koplietošanas ceļiem, pārlieci-
nieties, vai apzīmējuma plāksnītes atbilst vie-
tējiem satiksmes noteikumiem.

– Atlaidiet velkošā transportlīdzekļa bremžu
sistēmu un noņemiet visus riteņu ķīļus.

– Pārbaudiet piekabes vai platākās kravas
platumu, lai nodrošinātu brīvu pārvietoša-
nos pa ceļiem.

– Pārbaudiet, vai braukšanas virziens ir brīvs.
Lēnām pārvietojiet vilcējtraktoru, lai novērs-
tu piekabju savienojumu brīvkustību. Pēc

1047_003-024
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tam vienmērīgi paātrinieties līdz vēlamajam
ātrumam.

– Kad tuvojaties mērķa vietai, samaziniet
ātrumu, lai nodrošinātu, ka vilcējtraktors un
piekabes apstājas. Negaidīta apstāšanās
var radīt kravas apgāšanos un piekabes var
aizvērties pašas.

 DRAUDI
Nekad piekabē nepārvietojiet pasažierus, ja vien
piekabe ir īpaši paredzēta šim mērķim.

Piekabes sakabes izveide
 UZMANĪBU

Kad pievienojat un atvienojat piekabi, vilcējtraktoram
un piekabei ir jāatrodas uz līdzenas virsmas. Pārbau-
diet, vai visi slēdzējelementi atrodas neitrālā pozīcijā
un vai stāvbremze ir aktivizēta.

Pirms piekabes pievienošanas pārbaudiet, vai
piekabes vilkšanas stieņa cilpa un traktora
vilkšanas āķis ir saderīgi. Pārbaudiet, vai pie-
kabes bremzes ir aktivizētas un pārbaudiet,
vai riteņi ir droši nostiprināti, lai novērstu ne-
jaušu izkustēšanos. Lēnam pārvietojiet vilcēj-
traktoru atpakaļgaitā piekabes virzienā. Pārlie-
cinieties, vai sakabes āķis un piekabes vilkša-
nas stieņa cilpa ir salāgoti, skatoties no vadītā-
ja nodalījuma.
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Vienpozīcijas vai vairākpozīciju
sakabe

 DRAUDI
Negadījuma risks. Ja piekabes sakabes tapa vilk-
šanas laikā izkrīt vai tiek bojāta, krava tiek atbrīvota
un vairs nav iespējams to kontrolēt.
Piekabes oriģinālās sakabes tapas lietojiet tikai tad,
kad ir pārbaudīts to stāvoklis.

Pārliecinieties, ka piekabes sakabes tapa ir ievietota
un uzstādīta drošā veidā.
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Vilcējtraktora un piekabes savienošana
ar sakabi
– Izvelciet pagarinājumu (1) vai vilkšanas āķi

(2) atkarībā no āķa versijas, kāds uzstādīts
iekrāvējam.

– Lēnām brauciet vilcējtraktoru atpakaļ.

 DRAUDI
Tuvošanās laikā neviens nedrīkst atrasties starp vil-
cējtraktoru un piekabi. Vienmēr pārvietojiet vilcēj-
traktoru piekabes virzienā.

– Ievietojiet dīsteles cilpu vilcējtraktora saka-
bes ierīcē (3).

 NORĀDE

Vairākpozīciju vilkšanas ierīce nodrošina trīs
sakabes augstumus. Ieteicams izvēlēties pozī-
ciju, kurā dīstele ir horizontāli.

– Nolaidiet pagarinājumu (1) vai vilkšanas āķi
(2) sakabes aprīkojumā (3) un pagrieziet to
pa 90°. Tādējādi tiek nofiksēta sakabes ta-
pa.

 UZMANĪBU
Vienmēr pārliecinieties, vai sakabes tapa pēc savie-
nošanas ir nofiksēta.

– Izņemiet riteņu ķīļus no piekabes riteņiem
un atlaidiet piekabes bremzes.

Vilcējtraktora un piekabes sakabes at-
vienošana
– Izkāpiet no iekrāvēja un, izmantojot riteņu

ķīļus vai piekabes bremzi, nofiksējiet pieka-
bi pret nejaušu pārvietošanos.

– Pagrieziet sakabes tapu (2) vai pagarināju-
mu (1) par 90° grādiem un izvelciet ārā no
sakabes aprīkojuma (3).

– Lēnām piebrauciet ar traktoru tuvāk.

– Vēlreiz ievietojiet vilkšanas āķi (2) vai paga-
rinājumu (1) sakabes aprīkojumā (3) un no-
fiksējiet.
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Automātiski aizverams sakabes
āķis
Automātiski aizveramo sakabes āķu
veidi

Vilcējtraktoram var uzstādīt divu veidu auto-
mātiski aizveramus sakabes āķus.
● Standarta automātiski aizverams sakabes

āķis
● Automātiski aizverams sakabes āķis ar tāl-

vadības sviru

Abi veidi ir aprakstīti tālāk.

Vispārīgie drošības pasākumi, kad iz-
mantojat automātisko sakabes āķi.

 UZMANĪGI
Traumu risks, saspiešanas bīstamība
Neievietojiet plaukstas, kājas un rokas atvērtā āķī.

 DRAUDI
Sakabes savienošanas un atvienošanas laikā ne-
viens nedrīkst atrasties starp vilcējtraktoru un pie-
kabi.
Pārvietojiet vilcējtraktoru piekabes virzienā, nevis
otrādi.

 UZMANĪBU
Ar šarnīra dīsteli atbrīvojiet piekabes priekšējās ass
bremzes. To neievērojot, var radīt sakabes āķa, pie-
kabes cilpas un atbalsta ierīces bojājumus!
Kad pievienojat piekabi ar fiksētu dīsteli, piekabes cil-
pai ir jāatrodas sakabes āķa centrā.
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Vilcējtraktora un piekabes savienošana
(automātiski aizverams sakabes āķis ar
tālvadības sviru)
– Manuāli atveriet sakabes āķa fiksācijas ta-

pu, pārvietojot tālvadības sviru (1) no (A) uz
(B).

– Izmantojot riteņu ķīļus vai piekabes brem-
zes, nostipriniet piekabi pret izkustēšanos.

– Lēnām brauciet vilcējtraktoru piekabes vir-
zienā. Sakabes āķa tapa nofiksējas auto-
mātiski, kad notiek saskare ar piekabes cil-
pu. Sakabes āķa tapa arī nofiksējas, ar kāju
nospiežot sviru (2).

 UZMANĪGI
Aizliegts nofiksēt sakabes āķa tapu, izmantojot tālva-
dības sviru (1) no (B) uz (A).

Vilcējtraktora un piekabes sakabes at-
vienošana (automātiskas aizvēršanas
sakabes āķis ar tālvadības sviru)
– Nokāpšanas no vilcējtraktora var aktivizēt

iekrāvēja stāvbremzi.

– Izmantojot riteņu ķīļus vai piekabes brem-
zes, nostipriniet piekabi pret izkustēšanos.

– Manuāli grieziet tālvadības sviru (1) no (A)
uz (B).

– Pārvietojiet vilcējtraktoru lēnām uz priekšu.

2411
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Vilcējtraktora un piekabes sakabes sa-
vienošana (standarta automātiski aizve-
rams sakabes āķis)
– Grieziet sviru (3) augšup (C).

– Kā norādīts uz uzlīmes (6), sarkanā tapa ir
izvirzīta no sēžas, lai norādītu, ka āķis nav
nofiksēts. Neievietojiet rokas, kājas vai citas
ķermeņa daļas āķī!

– Lēnām brauciet vilcējtraktoru piekabes vir-
zienā. Sakabes āķa tapa nofiksējas auto-
mātiski, kad notiek saskare ar piekabes cil-
pu. Sakabes āķa tapa arī nofiksējas, ar kāju
nospiežot sviru (4).

– Kā parādīts uzlīmē (6), sarkanā tapa ievie-
tojas sēžā, lai norādītu, ka āķis ir pareizi no-
fiksēts.

Piekabes atvienošana
– Nokāpšanas no vilcējtraktora var aktivizēt

iekrāvēja stāvbremzi.

– Izmantojot riteņu ķīļus vai piekabes brem-
zes, nostipriniet piekabi pret izkustēšanos.

– Grieziet sviru (3) augšup.

– Pārvietojiet vilcējtraktoru lēnām uz priekšu.

Piekabju piekraušana 

 NORĀDE

Tālāk ietverts norādījumu saraksts. Šis sarasts
nav vispusīgs.

A

B

C

OK

6
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 DRAUDI
Negadījumu risks
– Nekad nepārsniedziet norādīto maksimālo celt-

spēju! Šīs nominālās vērtības attiecas uz kompak-
tām un viendabīgām kravām.

– Nav atļauts nepareizi uzkraut kravu uz piekabes
vai uzkāpt uz tās.

– Nodrošiniet, lai kravas vienības uz piekabes
tiktu izvietotas vienmērīgi, un pārbaudiet,
vai tās ir droši nostiprinātas. Nepārsniedziet
pieļaujamo kravu.

– Smagās kravas novietojiet apakšā, bet vie-
glās kravas — priekšā.

– Smaguma centram jāatrodas pēc iespējas
zemāk.

– Nekad nekraujiet piekabi slīpumā.

– Nepārsniedziet piekabes un traktora kravas
kapacitāti.

– Uz piekabes nedrīkst pārvadāt pasažierus.
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Versijas ar aizmugurējo kravas
platformu LTX-T izmantošana
Kravu transportēšana uz aizmugurējās
kravas platformas

 UZMANĪBU
Pārliecinieties, vai kravas svars nepārsniedz vilcēj-
traktora kapacitāti.
– Maksimālais kravas svars, kādu var transportēt uz

aizmugurējās kravas platformas, ir 600 kg. Aiz-
liegts transportēt smagākas kravas.

– Kad uz aizmugurējās kravas platformas atrodas
krava, maksimālais kravas svars, kādu var vilkt
piekabē, ir 2 t. Kad pārvietojaties ar piekabi, brau-
cot pa rampām, nepieciešams izmantot piekabi ar
bremzēm.

Vienmēr ņemiet vērā uz iekrāvēja celtspējas uzlīmes
⇒ Nodaļa "Celtspējas plāksnīte LTX-T", Lappuse 67
norādīto nominālo celtspēju.
– Lai saņemtu papildinformāciju, skatiet sadaļu, kas

ietver informāciju par celtspējas plāksnīti ⇒ Nodaļa
"Celtspējas plāksnīte LTX-T", Lappuse 67 un pie-
kabes vilkšanu ⇒ Nodaļa "Piekabes vilkšana",
Lappuse 170 .

Brīdinājumi, kas jāievēro.
● Novietojiet uz līdzenas virsmas, kas ir atbil-

stoša iekraušanai un izkraušanai no aizmu-
gurējās kravas platformas un jebkuras pie-
kabes.

● Izslēdziet vilcējtraktoru. Izkāpiet no vilcēj-
traktora un pārliecinieties, vai ceļā nav cil-
vēku un transportlīdzekļu.

● Jebkuri citi cilvēki, kas var kavēt darbības,
iekraušanas un izkraušanas laikā nedrīkst
atrasties tuvumā.

● Pārbaudiet, vai krava nav bojāta.
● Nepārvadājiet piekārtas kravas.
● Pārbaudiet, vai krava neaizsedz vilcējtrakto-

ra signālgaismas.

Pārliecinieties, vai transportētā krava ir:
● pareizi nostiprināta (izmantojiet balstgre-

dzenus);
● stabila;
● novietota centrā;
● vienmērīgi izvietota;
● atbilstoša vilcējtraktora un piekabes izmē-

riem;
● atbilstoša traktora nominālai kapacitātei.
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 DRAUDI
Traumu risks
Uzvelciet aizsargapavus.

Cilvēku pārvadāšana ir stingri aizliegta.

 DRAUDI
Pastāv stabilitātes zaudēšanas risks
Kad tuvojaties līkumam vai braucat pa mitru virsmu,
svarīgi samazināt ātrumu.

Pielāgojiet savu braukšanu pārvietojamajai kravai un
tās izmēriem.

Piekļuve uzglabāšanas nodalījumam
zem aizmugurējās kravas platformas

Versija ar kravas platformu ir aprīkota ar uz-
glabāšanas nodalījumu.
● Novietojiet uz līdzenas virsmas, kas ir atbil-

stoša iekraušanai un izkraušanai no aizmu-
gurējās kravas platformas un jebkuras pie-
kabes.

● Izslēdziet vilcējtraktoru. Izkāpiet no vilcēj-
traktora un pārliecinieties, vai ceļā nav cil-
vēku un transportlīdzekļu.

Atverot pārsegu (1), varat piekļūt uzglabāša-
nas nodalījumam (4).

Lai atvērtu aizvērtu pārsegu (A) (1), izpildiet
tālāk norādītās darbības.
● Nostājaties vilcējtraktora sānos.
● Atveriet fiksatoru (5), pagriežot to virzienā

(C).
● Ar roku satveriet rokturi (2) vai (3). Izvēlie-

ties tuvāko rokturi vilcējtraktora pusē, kurā
atrodaties.

● Manuāli atveriet pārsegu (1).
● Pārsegu atvērtā stāvoklī notur gāzes amor-

tizators.

 UZMANĪBU
Kad piekļūstat nodalījumam (4), rīkojieties uzmanīgi,
lai neatsistu galvu pret vilcējtraktora izvirzītajām da-
ļām.
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Lai aizvērtu pārsegu (1), izpildiet tālāk norādī-
tās darbības.
● Nostājaties vilcējtraktora sānos.
● Ar roku satveriet rokturi (2) vai (3). Izvēlie-

ties tuvāko rokturi vilcējtraktora pusē, kurā
atrodaties.

● Aizveriet fiksatoru (5), griežot to virzienā
(D).

 DRAUDI
Roku saspiešanas risks! Kad aizverat pārsegu, ie-
vietojiet pirkstus rokturī.
Neatstājiet rokas un pirkstus zem pārsega, kad aiz-
verat to.

Nelietojiet iekrāvēju, kad uzglabāšanas nodalījuma
pārsegs ir atvērts vai nav pareizi aizvērts.

Lietošana4
Apiešanās ar piekabēm

 180 45878043475 LV - 11/2021  -  12



LiftRunner (papildaprīkojums)
Ievadinformācija par LiftRunner (ja uzstādīts)
Sistēma Liftrunner ir papildaprīkojums. Šī sis-
tēma vadītājam nodrošina iespēju pacelt un
nolaist piekabi pēc piekabes pareizas pievie-
nošanas pie vilcējtraktora.

Ir pieejami divi LiftRunner veidi, kas abi ir pa-
pildaprīkojums. Turpmākajās sadaļās ir izskai-
drota to darbība:
● Pirmajā sadaļā ir aprakstīta elektriski vadā-

mā Liftrunner darbība.
● Pirmajā sadaļā ir aprakstīta hidrauliski va-

dāmā Liftrunner darbība.

 NORĀDE

Informāciju par piekabēm un Liftrunner papil-
daprīkojumu, kas nav iekļauta šajā rokasgrā-
matā, skatiet konkrētā piekabes norādījumu
rokasgrāmatā. Piekabes norādījumu rokasgrā-
matas tiek piegādātas klientam, iegādājoties
piekabi.
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Hidrauliski vadāmā sistēma LiftRunner (ja tāda ir)
 UZMANĪBU

Izmantojiet tikai iekrāvēja ražotāja apstiprinātas pie-
kabes.
Rūpīgi ievērojiet piekabes ražotāja norādījumus.

Sistēma Liftrunner ir papildaprīkojums. Šī sis-
tēma vadītājam nodrošina iespēju pacelt un
nolaist piekabi pēc piekabes pareizas pievie-
nošanas pie vilcējtraktora.

Šie punkti ir paskaidroti tālāk.
● Uzmanības un piesardzības pasākumi, kas

jāievēro
● Norādījumi par to, kā pievienot piekabes hi-

drauliku pie vilcējtraktora
● Darbības un vadības ierīču izskaidrojums
● Norādījumi par to, kā atvienot piekabes hi-

drauliku no vilcējtraktora

 DRAUDI
Eļļas izšļakstīšanās un traumu risks.
Nepievienojiet piekabes šļūteni ātri atvienojamam sa-
vienojumam (1) un neatvienojiet to, kad vilcējtraktors
darbojas. Vilcējtraktors ir jāizslēdz.

Nepievienojiet piekabes šļūteni ātri atvienojamam sa-
vienojumam (1), ja piekabe nav nolaista. Pārbaudiet,
vai piekabes tuvumā neviena nav. Pēc tam nolaidiet
piekabi.

Aizliegts kāpt uz vilcējtraktora laikā, kad kāds strādā
ar hidraulikas savienojumu starp vilcējtraktoru un pie-
kabi. Nepievienojiet šļūteni pie vilcējtraktora, ja uz vil-
cējtraktora atrodas cilvēks.

 DRAUDI
Piekabes saspiešanas risks un vadītāja nokrišanas
risks.
Aizliegts kāpt uz piekabes un staigāt pa to.

 NORĀDE

Šādi iespējams konfigurēt piekabes darbību:
vilcējtraktors nepārvietojas, līdz piekabe sas-
niedz maksimālo augstumu. Lai saņemtu pa-
pildinformāciju, sazinieties ar pilnvaroto tehni-
skās palīdzības centru.

Piekabes pievienošana sistēmai Lif-
tRunner

– Novietojiet vilcējtraktoru un līdzenas virs-
mas.

– Pagrieziet slēdzi pozīcijā (B), lai izslēgtu
sistēmu LiftRunner.

– Izslēdziet vilcējtraktoru.

– Izkāpiet no vilcējtraktora un pievienojiet pie-
kabes hidraulikas savienojumu ātri atvieno-
jamam savienojumam (1) vilcējtraktora aiz-
mugurē.

Informācija saistībā ar ātri atvienojamo sakabi
(1).
● Teorētiski maksimālā kapacitāte, kuru var

padot uz ātri atvienojamo sakabi (1) atšķi-
ras no 5 l/min līdz 9 l/min atbilstoši kravai
piekabē.

● Teorētiski maksimālais spiediens, kuru var
piegādāt sūknis uz ātri atvienojamo sakabi,
ir aptuveni 180 bāri.

● Ātri atvienojamā sakabe (1) ir sievišķā un
3/8".
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Darbība

A B

OM2398

OM2399

22
1 1C D

– Vēlreiz ieslēdziet vilcējtraktoru.

– Uzkāpiet uz vilcējtraktora platformas.

– Pagrieziet slēdzi pozīcijā (A), lai ieslēgtu
piekabes pacelšanas un nolaišanas sistē-
mu.

– Pagrieziet slēdzi pozīcijā (B), lai izslēgtu
piekabes pacelšanas un nolaišanas sistē-
mu.

Pieejama divu veidu darbība.
● AUTOMĀTISKA piekabes pacelšana un no-

laišana
● Piekabes pacelšana un nolaišana, izmanto-

jot POGU

 DRAUDI
Risks iespiest citu kājas, kad tiek nolaista piekabe.
Variantā ar AUTOMĀTISKU piekabes nolaišanu: va-
dītājam pirms iekrāvēja atstāšanas ir jāpārliecinās,
ka piekabes tuvumā neviena nav.

Versijai ar MANUĀLU piekabes nolaišanu, vadītājam
pirms piekabes nolaišanas ar pogu ir jāpārliecinās,
vai piekabes tuvumā nav cilvēku.

AUTOMĀTISKA piekabes pacelšana un no-
laišana
● Kad vadītājs uzkāpj uz vadītāja platformas,

sistēma automātiski paceļ piekabi
● Kad vadītājs nokāpj no vadītāja platformas,

sistēma automātiski nolaiž piekabi

Piekabes pacelšana un nolaišana, izmantojot
POGU
● Nospiediet pogu (1), lai paceltu piekabi
● Nospiediet pogu (2), lai nolaistu piekabi

 NORĀDE

Atkarībā no iegādātā vilcējtraktora modeļa, po-
ga (1) un (2) var atrasties zonā (C) vai zonā
(D).

Sistēmas LiftRunner atvienošana
– Novietojiet vilcējtraktoru un līdzenas virs-

mas.

– Pilnībā nolaidiet piekabi.

– Pagrieziet slēdzi pozīcijā (B), lai izslēgtu
sistēmu LiftRunner.

– Izslēdziet vilcējtraktoru.
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– Izkāpiet no vilcējtraktora un atvienojiet pie-
kabes hidraulikas savienojumu no ātri atvie-

nojamā savienojuma (1) vilcējtraktora aiz-
mugurē.
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Elektriski vadāmā sistēma LiftRunner (ja tāda ir)
 UZMANĪBU

Izmantojiet tikai iekrāvēja ražotāja apstiprinātas pie-
kabes.
Rūpīgi ievērojiet piekabes ražotāja norādījumus.

Sistēma Liftrunner ir papildaprīkojums. Šī sis-
tēma vadītājam nodrošina iespēju pacelt un
nolaist piekabi pēc piekabes pareizas pievie-
nošanas pie vilcējtraktora.

 DRAUDI
Piekabes saspiešanas un vadītāja nokrišanas risks.
Aizliegts kāpt uz piekabes un staigāt pa to.

Piekabes pievienošana sistēmai Lif-
tRunner
– Novietojiet vilcējtraktoru un līdzenas virs-

mas.

– Izslēdziet vilcējtraktoru.

– Izkāpiet no vilcējtraktora un savienojiet kon-
taktligzdu ar LiftRunner spraudni, kas pare-
dzēts iekrāvēja pievienošanai piekabēm.

Informācija par LiftRunner barošanas kontakt-
ligzdu uz iekrāvēja:
● 85 A barošanas kontaktiem un 14,5 A vadī-

bas kontaktiem.

Darbība

AUTOMĀTISKA piekabes pacelšana un no-
laišana
● Kad vadītājs uzkāpj uz vadītāja platformas,

sistēma automātiski paceļ piekabi
● Kad vadītājs nokāpj no vadītāja platformas,

sistēma automātiski nolaiž piekabi

 DRAUDI
Nolaižot piekabi, sargieties saspiest citu darbinieku
kājas!
Variantā ar AUTOMĀTISKU piekabes nolaišanu: va-
dītājam pirms iekrāvēja atstāšanas ir jāpārliecinās,
ka piekabes tuvumā neviena nav.
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Akumulatora uzlāde
Piekļuve to iekrāvēju akumulato-
ram, kuriem NAV pārvietojamās
platformas
Novietojiet iekrāvēju atbilstošā vietā.

Izslēdziet iekrāvēju.

 DRAUDI
Roku saspiešanas risks
Nenovietojiet rokas zem akumulatora pārsega (1).
Turiet rokas tālāk no pārsega un rāmja aizvēršanas
punktiem. Roku iespiešanas risks ir norādīts uzlīmē
(3).

Atveriet akumulatora pārsegu (1), kā aprak-
stīts tālāk (skatiet attiecīgo attēlu).
● Nospiediet pogu (A) vienu reizi, lai atbloķētu

akumulatora piekļuves pārsegu (1).
● Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu pogu

(A), ar otru roku satveriet akumulatora pie-
kļuves pārsega rokturi (1) un vienlaicīgi vel-
ciet pārsegu (B) virzienā, līdz tas ir pilnībā
atvērts.

● Velciet akumulatora kontaktligzdu (2) virzie-
nā (C), lai atvienotu to no iekrāvēja kontakt-
dakšas.

● Lai aizvērtu akumulatora pārsegu (1), izpil-
diet darbības apgrieztā secībā. Lai neie-
spiestu rokas, nenovietojiet tās zem akumu-
latora pārsega.

 UZMANĪBU
Akumulatora kontaktdakšas/kontaktligzdas savieno-
tāja kabeļu bojājumu risks un risks izraisīt īssavieno-
jumu
Aizverot akumulatora pārsegu, neiespiediet kabeļus.
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Piekļuve to iekrāvēju akumulatoram, kuriem ir pārvietojamā platforma
(papildaprīkojums)

B

2

1

A

5

2390

Novietojiet iekrāvēju atbilstošā vietā.

Izslēdziet iekrāvēju.

 DRAUDI
Roku saspiešanas risks
Nenovietojiet rokas zem akumulatora pārsega (2).
Turiet rokas tālāk no pārsega un rāmja aizvēršanas
punktiem. Roku iespiešanas risks ir norādīts uzlīmē
(5).

– Atveriet akumulatora pārsegu (2), kā aprak-
stīts tālāk.

● Nospiediet pogu (A) (1) vienu reizi, lai atblo-
ķētu akumulatora piekļuves pārsegu (2).

● Pēc tam nospiediet un turiet nospiestu pogu
(A) (1), ar otru roku satveriet akumulatora
piekļuves pārsega rokturi (2) un vienlaicīgi
velciet pārsegu (B) virzienā, līdz tas ir pilnī-
bā atvērts.

– Atveriet akumulatora pārsegu (3), kā aprak-
stīts tālāk.

2393
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E

Stumiet regulēšanas sviru (4) atverē(C), lai at-
bloķētu pārsegu, pēc tam atveriet pārsegu (3),
kā norādīts šeit: (D).

– Uzlādējiet akumulatoru.
● Atvienojiet spraudni no akumulatora kon-

taktdakšas.

– Aizveriet akumulatora pārsegu (3).
● Spiediet pārsegu (3) (E) virzienā, līdz tas ir

pilnībā aizvērts.

 DRAUDI
Roku saspiešanas risks
Nenovietojiet rokas zem pārsega (3). Turiet rokas tā-
lāk no pārsega un rāmja aizvēršanas punktiem. Roku
iespiešanas risks ir norādīts uzlīmē (5).
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 UZMANĪBU
Akumulatora kontaktdakšas/kontaktligzdas savieno-
tāja kabeļu bojājumu risks un risks izraisīt īssavieno-
jumu

Aizverot akumulatora pārsegu, neiespiediet kabeļus.
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Svina akumulatora nomaiņa
 UZMANĪBU

Akumulatoru lādējiet, kad iekrāvējs ir izslēgts un aku-
mulatora pārsegs ir atvērts.
Kontaktdakšu no kontaktligzdas var atvienot tikai tad,
kad iekrāvējs ir izslēgts.

 DRAUDI
Akumulatoru jāuzlādē telpās, kas atbilst spēkā eso-
šiem noteikumiem. Informāciju par uzlādes proce-
siem, līmeņa pārbaudēm, akumulatora veida pār-
baudi (gela, svina u.c.), nodrošināto spriegumu un
strāvu skatiet akumulatora un akumulatoru lādētāja
rokasgrāmatā. Pārāk liela strāva var sabojāt aku-
mulatorus un radīt bīstamas situācijas. Lai atbilstu
drošības pasākumiem, ievērojiet akumulatora lieto-
šanas rokasgrāmatā ietvertos norādījumus un šīs
rokasgrāmatas sadaļā "Drošības vadlīnijas" ietver-
tos norādījumus. Pirms atkārtotas uzlādes ir jāpār-
bauda, vai akumulatora kabeļi un akumulatoru lā-
dētāja kabeļi nav bojāti, un, ja nepieciešams, tie jā-
nomaina. Uzlādes laikā nenovietojiet uz akumulato-
ra priekšmetus.

● Piekļūstiet akumulatora augšējai daļai, atve-
riet akumulatora pārsegu un turiet pārsegu
atvērtu.

● Pievienojiet spraudni akumulatora lādētā-
jam, lai sāktu uzlādi.

● Ieslēdziet ārējo akumulatora lādētāju.
● Kad akumulatora uzlāde ir pabeigta, izslē-

dziet akumulatoru lādētāju.
● Atvienojiet akumulatoru lādētāju.
● Vēlreiz pievienojiet akumulatoru.
● Aizveriet akumulatora pārsegu.

 NORĀDE

Papildinformāciju skatiet akumulatora lietoša-
nas rokasgrāmatā.
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Akumulatora lādēšana, izmantojot iebūvēto akumulatora lādētāju
(papildaprīkojums)

 UZMANĪBU
Akumulatoru lādējiet, kad iekrāvējs ir izslēgts, palai-
šanas atslēga izņemta un akumulatora pārsegs ir at-
vērts.

 DRAUDI
Akumulatoru jāuzlādē telpās, kas atbilst spēkā eso-
šiem noteikumiem. Informāciju par uzlādes proce-
siem, līmeņa pārbaudēm, akumulatora veida pār-
baudi (gela, svina u.c.), nodrošināto spriegumu un
strāvu skatiet akumulatora un akumulatoru lādētāja
rokasgrāmatā. Pārāk liela strāva var sabojāt aku-
mulatorus un radīt bīstamas situācijas. Lai atbilstu
drošības pasākumiem, ievērojiet akumulatora lieto-
šanas rokasgrāmatā ietvertos norādījumus un šīs
rokasgrāmatas sadaļā "Drošības vadlīnijas" ietver-
tos norādījumus.

 DRAUDI
Ja iekrāvējs ir aprīkots ar iebūvētu akumulatora lā-
dētāju, akumulatoru stingri aizliegts pievienot ārē-
jam akumulatora lādētājam.

 UZMANĪBU
Nodrošiniet, lai elektropadeves spriegums atbilstu
akumulatora lādētāja darba spriegumam.

 DRAUDI
Pie iebūvētā akumulatora lādētāja ligzdas pievieno-
tajai elektrosistēmai ir jāatbilst spēkā esošajiem
valsts tiesību aktiem un Eiropas standartam EN
60204-1.

Norādījumi

2396

end of charge

error

no battery

charging

1

2

Apzīmējums (1) informē operatoru par uzlādes
statusu, kas norādīts ar gaismas diodi (2):
● Gaismas diode ar nemainīgu sarkanu gais-

mu
Akumulators tiek lādēts

● Gaismas diode ar nemainīgu zaļu gaismu
Akumulators ir pilnībā uzlādēts

● Gaismas diode ar mirgojošu sarkanu gais-
mu
Trauksme uzlādes sistēmai; sazinieties ar
ražotāja pilnvarotu servisa centru.

Uzlāde
● Piekļūstiet akumulatora augšējai daļai, atve-

riet akumulatora pārsegu un turiet pārsegu
atvērtu.

● Pievienojiet iebūvētā akumulatoru lādētāja
kontaktdakšu kontaktligzdai.
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● Pēc akumulatora pilnīgas uzlādes (gaisma
diode zaļā krāsā) atvienojiet akumulatoru
lādētāja kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pareizi pievienojiet kontaktdakšu ligzdai,
neiespiežot kabeļus.

● Aizveriet akumulatora pārsegu.
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5

Apkope



Vispārīga informācija
Lai uzturētu iekrāvēju labā stāvoklī, regulāri
veiciet norādītās apkopes norādītajos intervā-
los un izmantojot šim nolūkam nodrošinātos
patēriņa materiālus, kā norādīts nākamajās
lappusēs. Gādājiet, lai visi veiktie darbi tiktu
reģistrēti; tas ir vienīgais garantijas derīguma
nodrošināšanas veids.

Izšķir tālāk norādītos apkopes veidus.
● Regulāra apkope (plāno lietotājs)
● Plānota tehniskā apkope (jāveic ražotāja

pilnvarota tehniskās apkalpes tīkla darbinie-
kiem)

 DRAUDI
Lai uzturētu iekārtu nevainojamā darba kārtībā un
atbilstoši tehniskajām specifikācijām, plānotie apko-
pes un labošanas darbi jāveic ražotāja pilnvarota
tehniskās apkalpes tīkla darbiniekiem.

 NORĀDE

Sazinieties ar pilnvarotā tehniskās apkopes
tīkla darbiniekiem, lai noslēgtu jūsu vajadzī-
bām atbilstošu iekrāvēja apkopes līgumu.

 UZMANĪBU
Tehniskās apkopes intervāli paredzēti parastai iz-
mantošanai. Tālāk norādītajos gadījumos ir nepiecie-
šams samazināt dažādu apkopes darbību intervālus:
izmantojot putekļainā vai sāļā vidē, īpaši augstā vai
zemā temperatūrā, vidē ar augstu gaisa mitrumu, in-
tensīvas un smagas izmantošanas apstākļos un at-
bilstīgi iekrāvēju vai atsevišķu komponentu konkrē-
tiem valsts noteikumi.

Pirms apkopes veicamās darbības
Pirms apkopes uzsākšanas veiciet turpmāk
norādītās darbības.
● Novietojiet iekrāvēju uz līdzenas virsmas un

pārliecinieties, ka tas nevar nejauši izkustē-
ties.

● Nolaidiet dakšas līdz zemei.
● Izslēdziet iekrāvēju.
● Nospiediet avārijas pogu.

 DRAUDI
Pirms jebkuru darbu sākšanas ar elektrosistēmu at-
vienojiet akumulatora izvadu no attiecīgā pievada.

Apkope5
Vispārīga informācija
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Apkope — 1000 stundas

Darba laikā 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Izpildīts

 

Piezīme   

▲ = ik pēc 1000 stundām vai vismaz reizi 12 mēnešos (atkarībā no tā, kas ir agrāk),
ja vien vietējie noteikumi nenosaka biežāku darbību veikšanu.

  

Piedziņa   

Reduktors: pārbaudiet, vai tas ir uzstādīts pareizi   

Reduktors: pārbaudiet, vai nav eļļas noplūdes   

Piedziņas motors: pārbaudiet, vai tas ir pareizi uzstādīts   

Dakšas   

Pārbaudiet dakšu stāvokli   

Ieeļļojiet stieņus un sviras (ja uzstādītas)   

Ieeļļojiet dakšu atvēršanas un aizvēršanas sistēmu un pārbaudiet, vai tā darbojas
pareizi (tikai modelim LTX-FF)

  

Pārbaudiet bukses un sviras   

Stūres sistēma   

Stūrēšana: pārbaudiet stūres stiprinājumu "cockpit"   

Stūrēšana: pārbaudiet, vai stūres sistēma darbojas pareizi   

Stūrēšana: ieeļļojiet abas stūres braukšanas vadības ierīces   

Stūrēšana: pārbaudiet, vai "cockpit" stūrēšanas regulēšanas sistēma ir uzstādīta pa-
reizi un darbojas atbilstīgi (ja ir aprīkojumā)

  

Riteņi   

Riteņi un ruļļi: pārbaudiet, vai nav redzami bojājumi, svešķermeņi un nodiluma pazī-
mes

  

Riteņi: pārbaudiet, vai tie ir pievilkti pareizi   

Ruļļi: pārbaudiet, vai tie ir pareizi uzstādīti   

Hidrauliskie pagriežami riteņi: pārbaudiet eļļas līmeni un pārbaudiet, vai riteņi darbo-
jas pareizi (ja uzstādīti)

  

Pagriežami riteņi: pārbaudiet un noregulējiet pagriežamos riteņus (tikai modelim
LTX)

  

Kravas rullīši: ieeļļojiet, izmantojot konkrētus eļļošanas nipeļus (tikai LTX)   

Bremzes   

Apkope 5
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Darba laikā 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Izpildīts

 

Elektromagnētiskā bremze: pārbaudiet, vai nav redzamas nodiluma pazīmes un pār-
baudiet iestatījumus

  

Pārbaudiet, vai dažādas iekrāvēja bremzēšanas darbības darbojas pareizi   

Pārsegs   

Akumulatora pārsegs: pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi un pārbaudiet gāzes
amortizatoru, kas atbalsta pārsegu, noturību.

  

Aizmugurējās kravas platformas pārsegs: pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi un
pārbaudiet gāzes amortizatoru, kas notur pārsegu, noturību (tikai modelim LTX-T)

  

Elektrosistēma   

Akumulators: pārbaudiet akumulatora stāvokli un to, vai tas ir pareizi uzstādīts   

Akumulators: pārbaudiet kabeļu un ligzdu stāvokli   

Akumulators: pārbaudiet skābes blīvumu un pārbaudiet, vai akumulators nav bojāts   

Akumulators: veiciet akumulatora apkalpi atbilstoši ražotāja norādījumiem   

Iebūvētais lādētājs (ja uzstādīts): notīriet   

Iebūvētais lādētājs (ja uzstādīts): pārbaudiet, vai tas darbojas pareizi   

Iekrāvēja kabeļi un savienotāji: pārbaudiet to stāvokli un novietojumu   

Elektrosistēmas komponenti: notīriet   

Gaismas indikatori un brīdinājumi: pārbaudiet un tad novērsiet visas kļūmes   

Apgaismojums: pārbaudiet, vai gaismas, virzienrādītāji un priekšējās gaismas lukturi
darbojas pareizi (ja uzstādīti)

  

Pārbaudiet izolāciju starp šasiju un elektrisko motoru   

Pārbaudiet izolāciju starp šasiju un elektronisko vadību   

Pārbaudiet izolāciju starp šasiju un akumulatora spailēm   

Borta lādētājs (ja tāds ir): zemējuma un izolācijas ķēdes testi   

Hidrauliskā sistēma   

Sūkņa bloks: pārbaudiet vispārīgo stāvokli   

Sūkņa bloks: pārbaudiet celšanas motora suku un induktora nodilumu   

Hidrauliskā sistēma: pārbaudiet eļļas līmeni.   

Hidrauliskā sistēma: pārbaudiet cilindru un hidraulikas stiprinājumu hermētiskumu   

Hidrauliskā sistēma: pārbaudiet cauruļu stāvokli   

Hidrauliskā sistēma: ieeļļojiet masta profilus   

Operatora pacelšanas platforma (ja uzstādīta)   

Apkope5
Apkope — 1000 stundas
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Darba laikā 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Izpildīts

 

Platformas ķēde: pārbaudiet ķēdes regulējumu un veiciet apkopi ▲ (notīriet, noregu-
lējiet, ieeļļojiet)

  

Platforma: pārbaudiet stiprinājumu, stāvokli un darbību   

Pneimatiskā atspere: pārbaudiet spiediena kalibrējumu   

Pneimatiskā atspere: pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi   

Vilkšanas āķis (ja uzstādīts)   

Pārbaudiet, vai vilkšanas āķis ir pareizi uzstādīts   

Pārbaudiet, vai sistēmas, kas uzrauga vilkšanas āķi, darbojas pareizi   

Pārbaudiet un ieeļļojiet automātisko vilkšanas āķi   

Amortizatora platforma (ja uzstādīta)   

Pneimatiskā atspere: pārbaudiet spiediena kalibrējumu   

Pneimatiskā atspere: pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi   

Kabīne (ja uzstādīta)   

Loga tīrītāja šķidruma tvertne: pārbaudiet loga tīrītāja šķidruma tvertni un uzpildiet to.   

Loga tīrītāja slotiņas: pārbaudiet loga tīrītāja slotiņu nodilumu.   

Balsta riteņi: pārbaudiet un noregulējiet balsta riteņus.   

Kravas celšanas sistēma (ja uzstādīta)   

Masts: pārbaudiet, vai tas ir labā stāvoklī   

Masts: ieeļļojiet masta profila slīdošo šķērsbāzi   

Masts: pārbaudiet, vai tas ir pareizi uzstādīts   

Paceliet cilindrus, ķēdes, ruļļus un gala atdures: pārbaudiet stāvokli, stiprinājumus
un darbību

  

Celšanas ķēde: pārbaudiet ķēdes regulējumu un veiciet apkopi ▲ (notīriet, noregulē-
jiet, ieeļļojiet)

  

Dakšu turētājs: pārbaudiet, vai dakšu turētājs ir labā stāvoklī un vai tas ir pareizi uz-
stādīts un darbojas pareizi

  

Aizsargierīce: pārbaudiet pretiespiešanas aizsarga stāvokli un stiprinājumus (ja uz-
stādīts)

  

Mobilā šasija: pārbaudiet, vai dakšu turētājs ir labā stāvoklī, vai tas ir pareizi uzstā-
dīts un darbojas pareizi

  

Apkope 5
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Apkope — 3000 stundas

Darba laikā 

3.000  6.000  9.000  12.000  15.000  

Izpildīts

 

Piezīme   

Veiciet visus apkopes darbus ik pēc 1000 darba stundām   

Hidraulikas sistēma   

Nomainiet hidraulikas eļļu un hidraulikas eļļas filtru   

Masta apkope (ja uzstādīts)   

Apkope5
Apkope — 3000 stundas
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Apkope — 10 000 stundas

Darba laikā 

10.000  20.000        

Izpildīts

 

Piezīme   

Veiciet visus apkopes darbus ik pēc 1000 darba stundām   

Transmisija   

Reduktora eļļas maiņa   

Apkope 5
Apkope — 10 000 stundas
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Regulāra apkalpe
Autoiekrāvēja tīrīšana
Tīrīšana atkarīga no izmantošanas veida un
darba vietas. Ja iekrāvējs nonāk saskarē ar ļo-
ti agresīviem elementiem, piemēram, sālsūde-
ni, minerālmēsliem, ķimikālijām, cementu u. ci-
tām vielām, tam nepieciešama maksimāli rūpī-
ga tīrīšana pēc katra darba cikla. Iesakām lie-
tot aukstu saspiestu gaisu un mazgāšanas
līdzekļus. Korpusa daļu tīrīšanai izmantojiet
ūdenī samitrinātas drānas.

 UZMANĪBU
Netīriet iekrāvēju, izmantojot tieši vērstas ūdens strū-
klas; NELIETOJIET šķīdinātājus un benzīnu, kas var
sabojāt atsevišķas iekrāvēja daļas.

Celšanas ķēžu tīrīšana un eļļošana

 NORĀDE

Izslēdziet iekrāvēju un izpildiet pirms apkopes
veicamās darbības.

Celšanas ķēžu eļļošana
Lai nodrošinātu, ka ķēdes darbojas pareizi,
pārliecinieties, vai tās vienmēr ir pietiekami ie-
eļļotas.

 UZMANĪGI
Smērviela samazina berzi un aizsargā ķēdi no apkār-
tējās vides radītās oksidācijas.
Ja smērviela netiek lietota vai tās daudzums ir nepie-
tiekams, ķēdes var būt skaļākas (čarkstēt utt.) un var
samazināties veiktspēja.

– Informāciju par smērvielu specifikācijām
skatiet 6. nodaļā "Piegādājamo detaļu tabu-
la". Vai arī sazinieties ar ražotāja pilnvarotu
tirdzniecības tīklu.

– Izmantojot tīru birsti, izpletiet plānu smērvie-
las kārtu visā ķēdes garumā. Ieeļļojiet abas
ķēdes puses. Tādā veidā smērviela iekļūs
ķēdes savienojumos.

– Ja ķēde ir netīra, pirms ieeļļošanas rūpīgi
notīriet tās (skatiet atbilstošos norādījumus).

Celšanas ķēžu tīrīšana

 UZMANĪGI
Pastāv negadījumu risks!
Slodzes ķēdes ir drošības elementi.

Auksti/ķīmiski tīrīšanas līdzekļi vai šķidrumi, kas ir ko-
rozīvi vai satur skābi vai hloru, var sabojāt ķēdes, un
to izmantošana ir aizliegta.
– Pirms tīrīšanas līdzekļu lietošanas ievērojiet ražo-

tāja norādes.

– Novietojiet zem masta savākšanas tvertni.

– Iztīriet ar parafīna atvasinājumiem, piemē-
ram, benzīnu.

– Noslaukiet ķēdi ar tīru drāniņu un pēc tam
ieeļļojiet ķēdi.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Videi draudzīgā veidā likvidējiet visu šķidrumu,
kas ir izšļakstīts vai savākts savākšanas tvert-
nē. Ievērojiet spēkā esošos noteikumus.

Apkope5
Regulāra apkalpe
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Apkope pēc vajadzības
Sagatavošana
Apkopes personāls
Akumulatoru drīkst nomainīt tikai īpaši apmā-
cīts personāls atbilstoši ražotāja norādījumiem
par akumulatoru, akumulatoru lādētāju un ie-
krāvēju. Jāievēro akumulatora apkopes norā-
dījumi.

Ugunsdrošības pasākumi

 UZMANĪGI

Darbojoties ar akumulatoru, nesmēķējiet
un neizmantojiet atklātas liesmas. Zo-
nās, kas paredzētas iekrāvēja novietoša-
nai akumulatora uzlādei vai akumulatora
lādētāja novietošanai, vismaz 2 metru
rādiusā nedrīkst atrasties uzliesmojoši
materiāli un vielas, kas var radīt dzirkste-
les. Darba zonai jābūt labi ventilētai. Tu-
vumā jābūt ugunsdzēsības aparātam.

Droša novietošana
Pirms darbošanās ar akumulatoru novietojiet
iekrāvēju drošā veidā. Iekrāvēju drīkst izman-
tot tikai pēc tam, kad ir aizvērts akumulatora
pārsegs un ir pievienots akumulatora savieno-
tājs. Ja iekrāvējam ir iespējama akumulatora
izņemšana no sāniem, iekrāvēju drīkst lietot ti-
kai pēc tam, kad akumulators ir pareizi nosti-
prināts vietā, izmantojot akumulatora fiksēša-
nas sistēmu.

Akumulatora apkalpe
Akumulatora elementiem jābūt sausiem un tī-
riem. Ja rodas akumulatora skābes noplūde,
tā nekavējoties jāneitralizē. Spailes un lodēša-
nas uzgaļi ir jānotīra un nedaudz jāuzklāj polu
smērviela.

Akumulatora veids
Iekrāvēji var būt aprīkoti ar dažādu veidu aku-
mulatoriem. Ievērojiet instrukcijas uz akumula-
tora tipa plāksnītes, kā arī specifikācijas, kas
norādītas nodaļā "Tehniskie dati".

Apkope 5
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 UZMANĪGI
Akumulatora svars un izmēri ietekmē iekrāvēja stabi-
litāti.
Jaunajam akumulatoram ir jāatbilst iekrāvēja identifi-
kācija plāksnītē norādītajam svaram. Akumulatoru
uzstādiet precīzi un atbilstoši tehniskajiem noteiku-
miem.

 UZMANĪBU
Nomainot akumulatoru, uzmanieties, lai nesabojātu
vadus.

Apkope5
Apkope pēc vajadzības

 202 45878043475 LV - 11/2021  -  12



Akumulatora atbloķēšana
Akumulatora nomaiņa
● Atveriet pārsegus, lai piekļūtu akumulato-

ram, kā paskaidrots 4. nodaļā.
● Atbloķējiet akumulatoru, kā paskaidrots tā-

lāk. Ir pieejamas divas akumulatora fiksato-
ra versijas.
Standarta akumulatora fiksators
Akumulatora fiksators versijai ar pārvietoja-
mo platformu

Akumulatora atbloķēšana standarta ie-
krāvēja versijā

 UZMANĪBU
Risks iespiest pirkstus starp mehānisko sprādzi un
akumulatoru.
Visu posmu laikā esiet uzmanīgs, lai neiespiestu
pirkstus zem mehāniskās sprādzes (1). Atvēršanas
laikā mehānisko sprādzi atlaidiet tikai tad, ja tā ir pil-
nībā atvērta un stabilā pozīcijā.

Manuāli atveriet akumulatora mehānisko sprā-
dzi (1), griežot to (A) virzienā, līdz tā ir pilnībā
atvērta (B).

OM2378
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Akumulatora atbloķēšana iekrāvēja ver-
sijā ar pārvietojamo kāpsli
Nospiediet tapu (5) (E) virzienā, lai atbloķētu
akumulatoru. Ja nepieciešams, nomainiet aku-
mulatoru, kā paskaidrots attiecīgajā sadaļā.

2394
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Akumulatora maiņa versijai ar iz-
ņemšanu no augšas
– Štropes āķus novietojiet paredzētajās atve-

rēs uz akumulatora. Pakariniet akumulatoru
(4) uz celtņa (3), izmantojot atveres, kas
pieejamas akumulatora sānos.

– Paceliet akumulatoru un izņemiet to.

 DRAUDI
Akumulatora celšanai lietojiet atbilstošas celtspējas
celtni. Celšanas darbības drīkst veikt tikai kvalificēti
darbinieki. NESTĀVIET celtņa darbības rādiusa zo-
nā vai blakus iekrāvējam. Nestāviet bīstamajā zonā
zem paceltas kravas. Izmantojiet štropes, kas NAV
NO METĀLA. Pārliecinieties, vai štropju celtspēja
atbilst akumulatora svaram. Štropes ir jānostiepj
vertikāli. Lai nepieļautu īssavienojumus, akumulato-
rus ar polu spailēm vai neaizsargātiem savienoju-
miem ieteicams pārsegt ar gumijas paklāju.

– Nomainiet akumulatoru un pielāgojiet to,
veicot darbības pretējā secībā, ievērojot tos
pašus piesardzības pasākumus un apkopi,
kas minēta iepriekš.

 UZMANĪBU
Lai noskaidrotu, kāda veida akumulators jāizmanto,
skatiet nodaļā TEHNISKIE DATI norādītos akumula-
tora raksturlielumus.

– Uzstādot jaunu akumulatoru, tā ievietoša-
nas laikā esiet īpaši uzmanīgs.

 UZMANĪBU
Rīkojieties uzmanīgi akumulatora nolaišanas laikā!
Lai neradītu bojājumus, neļaujiet akumulatoram at-
sisties pret iekrāvēja daļām. Uzmanīgi ievietojiet aku-
mulatoru īpašajā nodalījumā un nocentrējiet to parei-
zi. Akumulators nedrīkst izvirzīties no iekrāvēja sā-
niem. Pēc akumulatora mehāniskās sprādzes (1) aiz-
vēršanas pārbaudiet, vai akumulatora nodalījumā ir
neliela atstarpe vai tās nav vispār. Aizverot akumula-
tora pārsegu, novietojiet akumulatora savienotāja va-
dus pareizi, lai tie netiktu bojāti.
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Akumulatora maiņa versijai ar iz-
ņemšanu no sāniem
Iekrāvēja akumulatora izvilkšana un tā
izņemšana no sāniem
– Novietojiet ražotāja apstiprinātu sānu aku-

mulatora noņemšanas rullīšu mehānismu lī-
dzās iekrāvējam; novietojiet to tā, lai tas ne-
kustētos un būtu stabils; noregulējiet rullīšu
mehānisma augstumu, lai tas atrastos vienā
līmenī ar akumulatora nodalījumā ievietotā
akumulatora apakšpusi.

 DRAUDI
"Roku saspiešanas risks!" Akumulators jāizņem ti-
kai vienam operatoram. Operatoram ir jāievēro šajā
sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi, jāstāv tajā
pusē, kurā ir novietots sānu akumulatora noņemša-
nas rullīšu mehānisms.

– Velciet akumulatoru (5) uz āru (C), bīdot to
pa iekrāvēja rāmja rullīšiem un novietojot to
uz iepriekš sagatavotā ārējā rullīšu mehā-
nisma (2).

OM2377

C

2
5

6



Apkope5
Apkope pēc vajadzības

 206 45878043475 LV - 11/2021  -  12



Jauna iekrāvēja akumulatora uzstādīša-
na, ievietojot to no sāniem
– Nomainiet akumulatoru un ievietojiet to, vei-

cot iepriekš norādītās darbības pretējā secī-
bā.

 UZMANĪBU
Lai noskaidrotu, kāda veida akumulators jāizmanto,
skatiet nodaļā TEHNISKIE DATI norādītos akumula-
tora raksturlielumus.

– Pārvietojiet rullīšu mehānismu (2), izmanto-
jot palešu ratiņus, lai salāgotu ievietojamo
akumulatoru ar tukšo akumulatora nodalīju-
mu. Varat arī pārvietot iekrāvēju, izmantojot
atbilstošu akumulatora pagarinājumu, lai
salāgotu ievietojamo akumulatoru ar tukšu
akumulatora nodalījumu. Rullīšu mehā-
nisms ir jānovieto nekustīgi un stabili. Ievie-
tojamajam akumulatoram ir jābūt līmenī ar
nodalījuma apakšdaļu.

– Uzstādot jaunu akumulatoru, tā ievietoša-
nas laikā esiet īpaši uzmanīgs.

– Spiediet akumulatoru (6) (D) virzienā, lai ie-
vietotu to atbilstošā iekrāvēja akumulatora
nodalījumā.

 DRAUDI
"Roku saspiešanas risks!" Akumulators jāievieto ti-
kai vienam operatoram. Operatoram ir jāievēro šajā
sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi, jāstāv tajā
pusē, kurā ir novietots sānu akumulatora noņemša-
nas rullīšu mehānisms.

 UZMANĪBU
Uzmanīgi ievietojiet akumulatoru īpašajā nodalījumā
un nocentrējiet to pareizi. Akumulators nedrīkst izvir-
zīties no iekrāvēja sāniem. Pēc akumulatora mehāni-
skās sprādzes (1) aizvēršanas pārbaudiet, vai aku-
mulatora nodalījumā ir neliela atstarpe vai tās nav
vispār. Aizverot akumulatora pārsegu, novietojiet
akumulatora savienotāja vadus pareizi, lai tie netiktu
bojāti.

OM2384
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Akumulatora izņemšana no ārējā rullīšu
mehānisma, izmantojot celtni
– Ja pēc akumulatora novietošanas uz rullīšu

mehānisma (2) vēlaties to pacelt un izņemt,
izmantojot celtni, jums jāņem vērā tālāk no-
rādītie brīdinājumi.

 DRAUDI
Celšanas rīkam (celtnim) ir jābūt vertikālas celša-
nas iespējai. Celšanai lietojiet akumulatora svaram
atbilstošas celtspējas celtni. Celšanas darbības
drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. NESTĀVIET
celtņa darbības rādiusa zonā vai blakus iekrāvē-
jam. Nestāviet bīstamajā zonā zem paceltas kra-
vas. Izmantojiet štropes, kas NAV NO METĀLA.
Pārliecinieties, vai štropju celtspēja atbilst akumula-
tora svaram. Troses štropes ir jānostiepj vertikāli.
Lai nepieļautu īssavienojumus, akumulatorus ar po-
lu spailēm vai neaizsargātiem savienojumiem ietei-
cams pārsegt ar gumijas paklāju. Akumulatora āķi
ir jāpievieno tā, lai tie nevarētu nokrist uz akumula-
tora elementiem celtņa nolaišanas laikā.
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Drošinātāji

 NORĀDE

Šī sadaļā ir paredzēta tikai informatīviem nolū-
kiem un nepiešķir vadītājam atļauju veikt elek-
trosistēmas apkopi.

 DRAUDI
Izmantojot nepareizus drošinātājus, var izraisīt īs-
savienojumus. Pirms darbu veikšanas ar elektrosis-
tēmu izslēdziet iekrāvēja strāvas padevi, atvienojot
savienotāju.
Pirms drošinātāja nomaiņas novērsiet apstākļus, kas
izraisīja tā izdegšanu. Drošinātāju nomaiņai sazinie-
ties ar ražotāja pilnvaroto tehniskās apkalpes centru
un izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas. Ražo-
tājs NEUZŅEMAS atbildību par trešās puses izraisī-
tiem negadījumiem, traumām utt.

– Drošinātāju apraksts:

Nosau-
kums Apraksts Vērtība

2F1 Pacēlāja drošinātājs 150 A
1F1 Vilces drošinātājs 225 A
3F1 Stūres sistēmas drošinātājs 30 A
6F1 MMS drošinātājs (izvēles datu ligzda) 5 A
F1 Papildaprīkojuma drošinātājs 10 A

4F1 Apgaismojuma drošinātājs 5 A
2F2 Hidraulikas drošinātājs 5 A
F2 Dažādu opciju drošinātājs 10 A

9F1 Dažādu opciju drošinātājs 5 A
9F2 Dažādu opciju drošinātājs 10 A

OM2375
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Izņemšana no ekspluatācijas
Vispārīga informācija
Šajā nodaļā uzskaitītas darbības, kas jāveic
"Ekspluatācijas pagaidu pārtraukšanas" un
"Ekspluatācijas pārtraukšanas" nolūkā.
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Autokrāvēja vilkšana
Ja autokrāvējs salūzt, to nedrīkst vilkt.

Autokrāvējs uzmanīgi jāpaceļ, kā tas aprak-
stīts iepriekš.

Pagaidu ekspluatācijas pārtraukšana
Ja autoiekrāvēju paredzēts nelietot ilgu laiku,
jāveic tālāk norādītās darbības.
● Notīriet autoiekrāvēju, kā norādīts nodaļā

"Apkope" un novietojiet to sausā telpā, kurā
nav putekļu. -

● Nolaidiet dakšas.
● Nedaudz ieeļļojiet visas nekrāsotās daļas ar

eļļu vai smērvielu.
● Veiciet nodaļā par apkopi norādītās eļļoša-

nas darbības.

● Izņemiet akumulatoru un novietojiet to tel-
pā, kurā to neapdrauz sals. Uzlādējiet aku-
mulatoru vismaz reizi mēnesī.

● Paceliet autoiekrāvēju tā, lai riteņi nepie-
skartos zemei; pretējā gadījumā saskares
vietā ar grīdu riteņi kļūs plakani.

● Pārklājiet autoiekrāvēju ar pārsegu, kas
NAV izgatavots no plastmasas.

Pārbaudes pēc ilgstoša dīkstāves perioda
 DRAUDI

Pirms autoiekrāvēja izmantošanas veiciet tālāk no-
rādītās darbības.

● Rūpīgi notīriet autoiekrāvēju.
● Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni un

ievietojiet to atpakaļ iekrāvējā, noteikti ne-
aizmirstot apziest spailes ar vazelīnu.

● Ieeļļojiet visas detaļas, kurām ir eļļošanas
nipeļi, un ķēdes.

● Pārbaudiet šķidrumu līmeni.
● Izpildiet visus autoiekrāvēja un tā drošības

ierīču funkcionālos manevrus kā piekrautā,
tā nepiekrautā stāvoklī.

 DRAUDI
Veicot iepriekš norādītās darbības, ievērojiet nodaļā
par apkopi sniegtos norādījumus.
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Ekspluatācijas pārtraukšana (izjaukšana)
Iekrāvējs jāizjauc atbilstoši vietējai likumdoša-
nai. Lai nodotu iekrāvēju metāllūžņos atbilstoši
vietējai likumdošanai, sazinieties ar pilnvarotu
tehniskās apkopes tīklu vai pilnvarotiem uzņē-
mumiem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Sevišķi akumulatori, šķidrumi (eļļas, degviela,
smērvielas u.c. vielas), elektriskās un elektro-
niskās sastāvdaļas, kā arī gumijas detaļas jāu-
tilizē atbilstoši specifiskai vietējai likumdoša-
nai, kas attiecināma uz konkrētajiem materiā-
liem.

 DRAUDI
Iekrāvēja demontāža nodošanai metāllūžņos ir īpa-
ši bīstama.
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6

Tehniskie dati



Datu lapa (VDI): OPX
OPX 20 un OPX 25 datu lapa (VDI)

X min

100100

l2

b5b1
1

b1 b1
0

R
Wa

    2346

h1
4

h7
h1

2

m
2

h1
3

h3

s

x
y

c

l

A st

l1

e

   OPX 20 OPX 25
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus Stāvus
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   OPX 20 OPX 25

1.5. Nominālā celtspēja/nominālā
krava Q (t) 2,0 2,5

1.6. Slodzes centra attālums c
(mm) 1200 1200

1.8.
Iekraušanas attālums, centra
pozīcija no piedziņas tilta līdz
dakšām

x
(mm) 1615 (2) 1615 (2)

1.9. Asu attālums y
(mm) 2717 (2) 2717 (2)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulato-
ru) kg 1178 (2) 1203 (2)

2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmu-
gure ar kravu kg 1120/2058 1188/2515

2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmu-
gure bez kravas kg 897/281 906/297

3.1. Riepas  Poliuretāna Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 100 85 x 80
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 150 × 50 150 × 50

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/
aizmugurē (x = dzenošie riteņi)  1x – 1/2 1x – 1/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 474 474

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2. Augstums, masts nolaists h1
(mm) - -

4.3. Brīvā celšana h2
(mm) - -

4.4. Celšana h3 (m
m) 130 130

4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (m
m) - -

4.6. Sākotnējais pacēlums h5
(mm) - -

4.8. Statīva augstums / sēdekļa
augstums (min./maks.)

h7 (m
m) 130 (6) 130 (6)

4.9.
Vilkšanas stieņa augstums
braukšanas pozīcijā, min./
maks.

h14 (m
m) 1250 (7) 1250 (7)

4.1
0. Riteņu sviru augstums h8

(mm) - -

Tehniskie dati 6
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   OPX 20 OPX 25
4.1
4.

Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (m
m) 1197 1197

4.1
5. Dakšu augstums, nolaistas h13 (m

m) 85 85

4.1
9 Kopējais garums l1

(mm) 3680 3680

4.2
0. Garums dakšu priekšpusē l2

(mm) 1290 1290

4.2
1. Kopējais platums b1

(mm) 800 800

4.2
2. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l

(mm) 61 (maks. 78)/172/2390 61 (maks. 78)/172/2390

4.2
4. Dakšu turētāja platums b3 (m

m) - -

4.2
5. Attālums starp dakšu zariem b5 (m

m) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.3
1.

Atstatums no zemes, ar kravu,
zem masta

m1 (m
m) - -

4.3
2.

Atstatums no zemes, asu attā-
luma vidusdaļa

m2 (m
m) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.3
4.

Ejas platums 800 x l6 paletēm
garenvirzienā
ar paceltām dakšām

 skatiet tabulu skatiet tabulu

4.3
4.1.

Ejas platums paletēm
1000 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) skatiet tabulu skatiet tabulu

4.3
4.2.

Ejas platums paletēm
800 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) skatiet tabulu skatiet tabulu

4.3
5. Pagrieziena rādiuss Wa (m

m) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1. Braukšanas ātrums, ar
kravu/bez kravas km/h 9/12 9/12

5.1.
1.

Braukšanas ātrums, ar
kravu/bez kravas, atpakaļgaita km/h 8/11 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez
kravas m/s 0,070/0,111 0,064/0,089

5.3. Nolaišanas ātrums, ar
kravu/bez kravas m/s 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas
spēja, ar kravu/bez kravas % 7 %/12 % (9)(10) 7 %/12 % (9)(10)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez
kravas s 6,1/4,8 6,4/4,8

Tehniskie dati6
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   OPX 20 OPX 25
5.1
0. Darba bremze  Elektromagnētiskā Elektromagnētiskā

6.1. Piedziņas motora veiktspēja,
S2 = 60 min kW 3 3

6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 % 2,2/5%

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN
43531/35/36, A, B, C, nē  Nē Nē

6.4. Akumulatora spriegums / no-
minālā ietilpība K5

V/Ah 24/345–465 24/345–465

6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar
standartu DIN EN 16796 kWh/h 0,45 0,48

6.6.
2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2 0,3

8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība Maiņstrāvas vadība
10.
7.

Skaņas līmenis pie vadītāja
auss dB (A) <70 <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm

(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm

(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā
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(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā

OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25 Plus dakšu pār-
skats

bīdstie-
nis

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907
1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390 (f) 1200 1615 2717

vilkša-
nas

stienis

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25 Plus dakšu pār-
skats

bīdstie-
nis

l1 (b)
Wa (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

kravas
stāvok-
lis ejas
platu-

mā, Ast

2280 2034 2885

1 palete
1000 x 
1200
šķēr-

svirzie-
nā
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2480 2231 2904

1 palete
800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

2740 2489 3184

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

2940 2688 3383

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

2940 2330 3295

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3090 2837 3505

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3440 2827 3792

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3440 2598 3766

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3680 3065 4122

3 palete
800 x 1

200
šķēr-

svirzie-
nā
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3680 2837 3969

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

vilkša-
nas

stienis

3680 3015 3989

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

3680 2786 3964

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

4190 3293 4554

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

4390 3293 4819

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā +
1 palete
800 x 1

200
šķēr-

svirzie-
nā uz
dakšu
galiem

(a) ar nolaistām dakšām; ar pilnībā paceltām
dakšām versijai ar bīdstieni -57 mm; versijai ar
vilkšanas stieni -108 mm

(b) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(c) modeļiem OPX 20 Plus un OPX 25 Plus +
3 mm

(d) vērtības ar pilnībā paceltām dakšām; ar
nolaistām dakšām (Wa) versijai ar bīdstieni
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+57 mm, (Wa) versijai ar vilkšanas stieni
+108 mm

(e)gara garenbāze, kas piemērota 3 Euro pa-
lešu pacelšanai šķērsvirzienā

(f) īsa garenbāze, kas piemērota 2 Euro pale-
šu pacelšanai garenvirzienā

OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25 Plus ģeometriskā
kāpuma pārvarēšanas spēja (a)

bīd-
stie-
nis

l
mm

c
mm

x
mm

tu-
rē-

tājs 
53

tu-
rē-

tājs 
53
ar

kāju
aiz-
sar-
gu

tu-
rē-

tājs 
54
vai
litija
jonu

tu-
rē-

tājs 
54
vai
litija
jonu
ar

kāju
aiz-
sar-
gu

990 500 805 11,2
%

8,9
%

10,7
%

8,5
%

119
0 600 100

5
9,8
%

7,8
%

9,4
%

7,4
%

145
0 750 126

5
8,7
%

6,9
%

8,2
%

6,6
%

165
0 850 146

5
8,1
%

6,5
%

7,6
%

6,1
%

165
0 850 110

5
9,3
%

7,4
%

8,9
%

7,1
%

180
0 900 161

5
7,7
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

160
5

7,8
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

137
5

8,3
%

6,6
%

7,9
%

6,3
%

239
0

120
0

184
5

7,3
%

5,9
%

6,9
%

5,5
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

vilk-
ša-
nas
stie-
nis

239
0

120
0

184
5

7,4
%

5,9
%

7,0
%

5,6
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%
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290
0

150
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

310
0

160
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

(a) ražošanas un montāžas pielaižu dēļ ietei-
cams paredzēt nominālo vērtību samazināju-
mu par ne mazāk kā 1 %
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OPX 20 Plus un OPX 25 Plus datu lapa (VDI)

X min

100100
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x
y

c

l

A st

l1

e

   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 2,0 2,5
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

1.6. Slodzes centra attālums c
(mm) 1200 1200

1.8. Iekraušanas attālums, centra pozīcija
no piedziņas tilta līdz dakšām

x
(mm) 1615 (2) 1615 (2)

1.9. Asu attālums y
(mm) 2720 (2) 2720 (2)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1218 (2) 1243 (2)

2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar
kravu kg 1236/1982 1322/2421

2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez
kravas kg 933/285 942/301

3.1. Riepas  Poliuretāna Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 80 85 x 80
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 110 x 60 110 x 60

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē
(x = dzenošie riteņi)  1x – 2/4 1x – 2/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 547 547

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2. Augstums, masts nolaists h1
(mm) - -

4.3. Brīvā celšana h2
(mm) - -

4.4. Celšana h3 (m
m) 130 130

4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (m
m) - -

4.6. Sākotnējais pacēlums h5
(mm) - -

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums
(min./maks.)

h7 (m
m) 130 (6) 130 (6)

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas
pozīcijā, min./maks.

h14 (m
m) 1250 (7) 1250 (7)

4.10. Riteņu sviru augstums h8
(mm) - -

4.14. Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (m
m) - -

4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (m
m) 85 85

4.19 Kopējais garums l1
(mm) 3680 3680
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

4.20. Garums dakšu priekšpusē l2
(mm) 1290 1290

4.21. Kopējais platums b1
(mm) 800 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm)

61 (maks. 78)/
172/2390

61 (maks. 78)/
172/2390

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (m
m) - -

4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (m
m) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.31. Atstatums no zemes, ar kravu, zem
masta

m1 (m
m) - -

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vi-
dusdaļa

m2 (m
m) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.34.
Ejas platums 800 x l6 paletēm garen-
virzienā
ar paceltām dakšām

 skatiet tabulu skatiet tabulu

4.34.
1.

Ejas platums paletēm 1000 x 1200
šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) skatiet tabulu skatiet tabulu

4.34.
2.

Ejas platums paletēm 800 x 1200 šķēr-
sām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) skatiet tabulu skatiet tabulu

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (m
m) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kra-
vas km/h 11/14 11/14

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kra-
vas, atpakaļgaita km/h 8/11 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,070/0,111 0,064/0,089

5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kra-
vas m/s 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar
kravu/bez kravas % 7 %/12 % (9)(10) 7 %/12 % (9)(10)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,1/4,8 6,2/4,8
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā Elektromagnētiskā

6.1. Piedziņas motora veiktspēja,
S2 = 60 min kW 3 3

6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 % 2,2/5%

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN
43531/35/36, A, B, C, nē  Nē Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ie-
tilpība K5

V/Ah 24/345–465 24/345–465
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standar-
tu DIN EN 16796 kWh/h 0,45 0,48

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2 0,3
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70 <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm

(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm

(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā

(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā
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OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25 Plus dakšu pār-
skats

bīdstie-
nis

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907

1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390 (f) 1200 1615 2717

vilkša-
nas

stienis

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25 Plus dakšu pār-
skats

bīdstie-
nis

l1 (b)
Wa (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

kravas
stāvok-
lis ejas
platu-

mā, Ast

2280 2034 2885

1 palete
1000 x 
1200
šķēr-

svirzie-
nā

2480 2231 2904

1 palete
800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

2740 2489 3184

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)
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2940 2688 3383

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

2940 2330 3295

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3090 2837 3505

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3440 2827 3792

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3440 2598 3766

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

3680 3065 4122

3 palete
800 x 1

200
šķēr-

svirzie-
nā

3680 2837 3969

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

vilkša-
nas

stienis
3680 3015 3989

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā
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3680 2786 3964

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā

4190 3293 4554

palete
800 x l6
garen-

virzienā
(l6 = 2 

x c)

4390 3293 4819

2 pale-
tes

800 x 1
200 ga-
renvir-
zienā +
1 palete
800 x 1

200
šķēr-

svirzie-
nā uz
dakšu
galiem

(a) ar nolaistām dakšām; ar pilnībā paceltām
dakšām versijai ar bīdstieni -57 mm; versijai ar
vilkšanas stieni -108 mm

(b) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(c) modeļiem OPX 20 Plus un OPX 25 Plus +
3 mm

(d) vērtības ar pilnībā paceltām dakšām; ar
nolaistām dakšām (Wa) versijai ar bīdstieni
+57 mm, (Wa) versijai ar vilkšanas stieni
+108 mm

(e)gara garenbāze, kas piemērota 3 Euro pa-
lešu pacelšanai šķērsvirzienā

(f) īsa garenbāze, kas piemērota 2 Euro pale-
šu pacelšanai garenvirzienā

Tehniskie dati 6
Datu lapa (VDI): OPX

 22945878043475 LV - 11/2021  -  12



OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25 Plus ģeometriskā
kāpuma pārvarēšanas spēja (a)

bīd-
stie-
nis

l
mm

c
mm

x
mm

tu-
rē-

tājs 
53

tu-
rē-

tājs 
53
ar

kāju
aiz-
sar-
gu

tu-
rē-

tājs 
54
vai
litija
jonu

tu-
rē-

tājs 
54
vai
litija
jonu
ar

kāju
aiz-
sar-
gu

990 500 805 11,2
%

8,9
%

10,7
%

8,5
%

119
0 600 100

5
9,8
%

7,8
%

9,4
%

7,4
%

145
0 750 126

5
8,7
%

6,9
%

8,2
%

6,6
%

165
0 850 146

5
8,1
%

6,5
%

7,6
%

6,1
%

165
0 850 110

5
9,3
%

7,4
%

8,9
%

7,1
%

180
0 900 161

5
7,7
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

160
5

7,8
%

6,2
%

7,3
%

5,8
%

215
0

110
0

137
5

8,3
%

6,6
%

7,9
%

6,3
%

239
0

120
0

184
5

7,3
%

5,9
%

6,9
%

5,5
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

vilk-
ša-
nas
stie-
nis

239
0

120
0

184
5

7,4
%

5,9
%

7,0
%

5,6
%

239
0

120
0

161
5

7,9
%

6,3
%

7,4
%

5,9
%

290
0

150
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

310
0

160
0

212
5

7,0
%

5,6
%

6,6
%

5,3
%

(a) ražošanas un montāžas pielaižu dēļ ietei-
cams paredzēt nominālo vērtību samazināju-
mu par ne mazāk kā 1 %
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OPX-D 20 datu lapa (VDI)
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   OPX-D 20
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus

1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 2,0 (1,0 galvenajam ma-
stam)
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   OPX-D 20
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 600

1.8 Iekraušanas attālums, centra pozīcija no piedzi-
ņas tilta līdz dakšām x (mm) 944/816 (3)

1.9. Asu attālums y (mm) 2260/2132 (3)(4)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1476
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg 1278/2198
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 1024/452
3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 60
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 150 × 50

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x – 1/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 474

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 380

4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) Skatiet tabulu tālāk
4.3. Brīvā celšana h2 (mm) Skatiet tabulu tālāk
4.4. Celšana h3 (mm) 1580
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) Skatiet tabulu tālāk
4.6. Sākotnējais pacēlums h5 (mm) 130

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./
maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1250 (7)

4.10. Riteņu sviru augstums h8 (mm) 85

4.14. Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (mm
) 1197

4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm
) 91

4.19. Kopējais garums l1 (mm) 2653 (4)

4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1503 (4)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 55/180/1150

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) 711
4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 560
4.31. Atstatums no zemes, ar kravu, zem masta m1 (mm) 19/143 (3)

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm) 25/155 (3)
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   OPX-D 20

4.34. Ejas platums 800 x l6 paletēm garenvirzienā
ar paceltām dakšām  3067 (3)(4)

4.34.1. Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.34.2. Ejas platums paletēm 800 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2440/2313 (3) (4)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/12

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,15/0,25
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,19/0,25

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % 8 %/15 %(9) (8,9 %;

7,1 %)(11)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,6/5,3
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 %

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,39

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm
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(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm

(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā

(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā

OPX-D 20 PAPILDU mastu tabula OPX-D
20

Masta
veids    

Tele-
skopi-
skais

Masta
aug-
stums,
nolaists

 h1 mm 1276

Masta
aug-
stums,
brīvais
cēlums

 h1' mm 1351

Brīvā
celšana
(a)

 h2 mm 150

Celša-
nas
aug-
stums

 h3 mm 1580 (b)

Masta
aug-
stums,
masts
pacelts

 h4 mm 2066
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Iekrā-
vēja
aug-
stums,
masts
nolaists

stan-
darta  mm 2200

ar no-
laistu
pacel-
šanas
platfor-
mu (b)

 mm 2250

ar pale-
šu turē-
tāju (b)

 mm -

Iekrā-
vēja
aug-
stums,
masts
pacelts

stan-
darta  mm 2200

ar no-
laistu
pacel-
šanas
platfor-
mu (b)

 mm 2250

ar pale-
šu turē-
tāju (b)

 mm -

(a) ar mastu ar palielinātu augstumu h1'

(b) ar obligātu ekrāna aizsargu uz piederumu
turētāja augstas kravas galā
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OPX-L 20 datu lapa (VDI)

   OPX-L 20
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus

1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 2,0/1,0 galvenajam pacē-
lājam
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   OPX-L 20

1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 1248/600 galvenajam pa-
cēlumam (1)

1.8. Iekraušanas attālums, centra pozīcija no piedzi-
ņas tilta līdz dakšām x (mm) 1910/1782 (3)

1.9. Asu attālums y (mm) 3225/3097 (3)(4)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1567
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg 1539/2028
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 1170/397
3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 80
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 150 × 50

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x – 1/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 474

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 370

4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) Skatiet tabulu tālāk
4.3. Brīvā celšana h2 (mm) Skatiet tabulu tālāk
4.4. Celšana h3 (mm) 800
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) Skatiet tabulu tālāk
4.6. Sākotnējais pacēlums h5 (mm) 130

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./
maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1250 (7)

4.10. Riteņu sviru augstums h8 (mm) 85

4.14. Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (mm
) 1197

4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm
) 91

4.19. Kopējais garums l1 (mm) 4005 (4)

4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1503 (4)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 60 (maks. 72)/200/1295

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) 711
4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 570
4.31. Atstatums no zemes, ar kravu, zem masta m1 (mm) 13/100 (3)

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm) 25/155 (3)
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   OPX-L 20

4.34. Ejas platums 800 x l6 paletēm garenvirzienā
ar paceltām dakšām  Skatiet tabulu

4.34.1. Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.34.2. Ejas platums paletēm 800 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 3399/3271 (3)(4)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/12

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,159/0,253
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,218/0,240

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % 7 %/12 %(9) (6,6 %;

5,3 %)(11)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,5/5,3
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 %

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,39

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm
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(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm

(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā

(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā

OPX-L 20 PAPILDU mastu
tabula OPX-L 20

Masta
veids    

Tele-
skopi-
skais

Tele-
skopi-
skais

Masta
aug-
stums
, no-
laists

 h1 mm 1276 1276

Masta
aug-
stums
, brīv-
ais
cē-
lums

 h1' mm 1351 1351

Brīvā
celša-
na (a)

 h2 mm 150 150

Cel-
šanas
aug-
stums

 h3 mm 800
(b)

1580
(b)

Masta
aug-
stums

 h4 mm 1676 2066
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,
masts
pa-
celts

Iekrā-
vēja
aug-
stums
,
masts
no-
laists

stan-
darta  mm 2200 2200

ar no-
laistu
pacel-
šanas
plat-
formu
(b)

 mm 2250 2250

ar pa-
lešu
turē-
tāju (b)

 mm 2200 2200

Iekrā-
vēja
aug-
stums
,
masts
pa-
celts

stan-
darta  mm 2200 2200

ar no-
laistu
pacel-
šanas
plat-
formu
(b)

 mm 2250 2250

ar pa-
lešu
turē-
tāju (b)

 mm 2334 3114

(a) ar mastu ar palielinātu augstumu h1'

(b) ar obligātu ekrāna aizsargu uz piederumu
turētāja augstas kravas galā

OPX-L 20 EJAS PLATUMS (AR PACEL-
TIEM IEKRAUŠANAS BALSTIEM)

dak-
šu
ga-

rums
mm

verti-
kālas
pale-
tes
iz-

mērs
mm

ie-
krau-
ša-
nas

bals-
tu

ga-
rums
mm

x Wa
(c)

Ast
(c)

kra-
vas
stā-
vok-
lis

ejas
pla-
tu-
mā,
Ast

Tehniskie dati6
Datu lapa (VDI): OPX

 240 45878043475 LV - 11/2021  -  12



1295 - 1207 1782 3271 4289

2 pa-
letes
800 
x 12
00
ga-
ren-
vir-
zie-
nā

1295 165 1137 1617 3271 4350

2 pa-
letes
800 
x 12
00
ga-
ren-
vir-
zie-
nā

(c) c ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm
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OPX-L 20 S datu lapa (VDI)

   OPX-L 20 S
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 2,0
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 1200
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   OPX-L 20 S

1.8. Iekraušanas attālums, centra pozīcija no piedzi-
ņas tilta līdz dakšām x (mm) 1474/1310 (3)

1.9. Asu attālums y (mm) 2661/2497 (3)(4)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1456
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg 1140/2316
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 1020/436
3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 80
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 150 × 50

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x – 1/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 474

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 368

4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) 1375 (5)

4.3. Brīvā celšana h2 (mm) -
4.4. Celšana h3 (mm) 700
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) 2075 (5)

4.6. Sākotnējais pacēlums h5 (mm) -

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./
maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1250 (7)

4.10. Riteņu sviru augstums h8 (mm) -

4.14. Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (mm
) 1197

4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm
) 85

4.19 Kopējais garums l1 (mm) 3764 (4)

4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1374 (4)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 75/172/2390

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) 792 (5)

4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 540
4.31. Atstatums no zemes, ar kravu, zem masta m1 (mm) 18 (8)

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm) 10/710 (3)

4.34. Ejas platums 800 x l6 paletēm garenvirzienā
ar paceltām dakšām  4036 (4)
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   OPX-L 20 S

4.34.1. Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.34.2. Ejas platums paletēm 800 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2838/2675 (3)(4)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/12

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,095/0,176
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,13/0,13

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % 7 %/12 % (2,7 %)(11)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,8/5,4
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 %

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,39

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm

(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm
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(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā

(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā

Tehniskie dati 6
Datu lapa (VDI): OPX

 24545878043475 LV - 11/2021  -  12



OPX-L 12 datu lapa (VDI)

    2350

b5b1
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100100

Wa
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h3

h1

h4

s

c

l

h7 m
2

h1
4

e

   OPX-L 12
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 1.2.
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 600
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   OPX-L 12

1.8 Iekraušanas attālums, centra pozīcija no piedzi-
ņas tilta līdz dakšām x (mm) 670

1.9. Asu attālums y (mm) 1823 (4)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1308
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg 920/1588
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 875/433
3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 60
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 150 × 50

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x – 1/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 474

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) (348) 388

4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) 1375 (5)

4.3. Brīvā celšana h2 (mm) -
4.4. Celšana h3 (mm) 700
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) 2075 (5)

4.6. Sākotnējais pacēlums h5 (mm) -

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./
maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1250 (7)

4.10. Riteņu sviru augstums h8 (mm) -

4.14. Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (mm
) 1197

4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm
) 86

4.19. Kopējais garums l1 (mm) 2532 (4)

4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1342 (4)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 55/172/1190

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) 796 (5)

4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) (520) 560
4.31. Atstatums no zemes, ar kravu, zem masta m1 (mm) -
4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm) 30

4.34. Ejas platums 800 x l6 paletēm garenvirzienā
ar paceltām dakšām  2871 (4)
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   OPX-L 12

4.34.1. Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.34.2. Ejas platums paletēm 800 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2007 (4)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/12

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,135/0,218
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,130/0,122

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % 7,8 %/15 % (6,2 %) (11)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 5,8/4,9
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 %

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,30

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm

(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm
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(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā

(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā
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OPX-L 16 datu lapa (VDI)
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   OPX-L 16
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 1.6.
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 1200
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   OPX-L 16

1.8. Iekraušanas attālums, centra pozīcija no piedzi-
ņas tilta līdz dakšām x (mm) 1093

1.9. Asu attālums y (mm) 2279 (4)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1585
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg 944/2241
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 1041/544
3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 x 80
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 150 × 50

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x – 1/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 474

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 375

4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) 1665 (5)

4.3. Brīvā celšana h2 (mm) -
4.4. Celšana h3 (mm) 700
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) 2365 (5)

4.6. Sākotnējais pacēlums h5 (mm) -

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./
maks.) h7 (mm) 130 (6)

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1250 (7)

4.10. Riteņu sviru augstums h8 (mm) -

4.14. Statīva augstums, pacelts
ar pacelšanas platformu

h12 (mm
) 1197

4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm
) 90

4.19. Kopējais garums l1 (mm) 3763 (4)

4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1373 (4)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 70 (85 maks.)/190/2390

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) 796 (5)

4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 570
4.31. Atstatums no zemes, ar kravu, zem masta m1 (mm) -
4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm) 30

4.34. Ejas platums 800 x l6 paletēm garenvirzienā
ar paceltām dakšām  4026 (4)
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   OPX-L 16

4.34.1. Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.34.2. Ejas platums paletēm 800 x 1200 šķērsām
ar paceltām dakšām

Ast
(mm) -

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2459 (4)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/12

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 8/11

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,102/0,178
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,123/0,123

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % 6,0 %/15 % (5,0 %) (11)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,4/5,3
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/5 %

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,52

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,3
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar turētāju vertikālai paletei 1365/765 mm

(2) ar dakšu garumu 2390 mm /
x = 1615 mm / vilkšanas stieņa versija; citiem
dakšu izmēriem skatiet tabulu tālāk

(3) ar paceltiem iekraušanas balstiem vai dak-
šām

(4) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(5) ar obligātu kravas aizsargresti (1290 mm
no dakšām līdz augšdaļai modeļiem OPX-
L 20 S un OPX-L 12; 1575 mm modelim OPX-
L16)

(6) ar celšanas platformu h7 +30 mm; h14
+87 mm

(7) ar celšanas platformu +87 mm; ar dīsteles
pielāgošanas papildaprīkojumu, h14 iestatīju-
ma diapazons = +89 mm; -19 mm
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(8) minimālais atstatums no zemes zem šasi-
jas ar obligātu kāju aizsargu

(9) slīpumā ar noapaļotām malām, ar pacel-
tām dakšām/balstiem, ja iespējams

(10) ģeometrisko ierobežojumu slīpumā ar ne-
noapaļotām malām skatiet tālāk redzamajā ta-
bulā

(11) iekavās: minimālais ģeometriskais ierobe-
žojums slīpumā ar nenoapaļotām malām bez
kāju aizsarga vai ar to (ja atšķiras); ražošanas
un montāžas pielaižu dēļ ieteicams paredzēt
nominālo vērtību samazinājumu par ne mazāk
kā 1 %

(12) ar 1000 kg uz masta un 1000 kg uz sā-
kotnējā pacēluma maksimālajā sākotnējā pa-
cēluma augstumā
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Datu lapa (VDI): LTX 
LTX 50 datu lapa (VDI)

1.2. Ražotāja tipa apzīmējums  LTX 50
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
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1.2. Ražotāja tipa apzīmējums  LTX 50
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 5,0
1.7. Nominālā vilkšanas stieņa vērtība F (N) 1000
1.9. Asu attālums y (mm) 1133 (2)(3)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1223
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg -
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 607/616
3.1. Riepas  Gumija
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 250 x 85
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm - (3)

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x/2 (3)

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) - (3)

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 604

4.7. Augšējā aizsarga augstums (kabīne) h6 (mm) 2245 (3)(5)

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./maks.) h7 (mm) 150 (3)// 905/1094

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1270 (3) (6)

4.12. Sakabes augstums h10
(mm) 190/245/300/355/410

4.13. Iekraušanas augstums, izkraušana h11&nbs
p;(mm) -

4.16. Iekraušanas virsmas garums l3 (mm) -
4.17. Pārkare l5 (mm) 195

4.18. Iekraušanas virsmas platums b9&nbsp
;(mm) -

4.19. Kopējais garums l1 (mm) 1512 (2)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm
) 70 (3)

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm
) 1480 (2)(3)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 8/14

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 6/6

5.5. Vilkšanas stieņa vilkšana, ar kravu/bez kravas, S2
= 60 min N 1000

5.6. Maks. vilkšanas stieņa vilkšana, ar kravu/bez kra-
vas, S2 = 5 min N 3400 (7)
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1.2. Ražotāja tipa apzīmējums  LTX 50

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % skatiet diagrammu

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 7,1/5,1
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 1,40

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,8
6.7. Izvade t/h 475
6.8. Aizpildījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 kWh/h 123
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) Kombinētā lietojumā; skatiet transportiera
ietilpības tabulu

(2) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(3) ar atstatumu no zemes m2 = 100 mm: divi
papildu riteņi 100 x 40, b10 = 580 mm,
y = 1150 mm (ar turētāju 54 vai litija jonu +
114 mm), h6 = 2275 mm, h7 = 180 mm,
h14 = 1300 mm, Wa = 1497 mm (ar paliktni 54
vai litija jonu + 114 mm)

(4) Ievērojiet! Piezīme attiecas uz LTX 20 un
LTX-T 04 darba svara vērtībām tīmekļa datu
lapā: skatiet LTX VDI 07-19 piezīmju lapu šajā
failā.

(5) papildaprīkojums

(6) ar dīsteles regulēšanas opciju, h14 iestatī-
juma diapazons = +89 mm, -19 mm

(7) ar svina-skābes akumulatoru; ar litija jonu
akumulatoru = 1750 N

(8) ar 0,6 t kravu uz iekrāvēja - 0,6 t krava uz
iekrāvēja + 2 t velkamā krava - 5 t velkamā
krava
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LTX -T06 datu lapa (VDI)

1.2. Ražotāja tipa apzīmējums  LTX-T 06
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus

1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 5,0 (vilkšana) / 0,6
(maks. uz iekrāvēja) (1)
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1.2. Ražotāja tipa apzīmējums  LTX-T 06
1.7. Nominālā vilkšanas stieņa vērtība F (N) 1000
1.9. Asu attālums y (mm) 1453 (2)

2.1. Pašmasa (ieskaitot akumulatoru) kg 1207
2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kravu kg 707/1100
2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez kravas kg 715/492
3.1. Riepas  Gumija
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 250 x 85
3.4. Papildu riteņi (izmēri) mm 100 × 40

3.5. Riteņi, skaits priekšpusē/aizmugurē (x = dzenošie
riteņi)  1x -2/2

3.6. Protektors, priekšpuse b 10
(mm) 580

3.7. Protektors, aizmugure b11
(mm) 620

4.7. Augšējā aizsarga augstums (kabīne) h6 (mm) 2275 (5)

4.8. Statīva augstums / sēdekļa augstums (min./maks.) h7 (mm) 180//935/1124

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas pozīcijā,
min./maks.

h14 (mm
) 1300 (6)

4.12. Sakabes augstums h10
(mm) 220

4.13. Iekraušanas augstums, izkraušana h11&nbs
p;(mm) 430

4.16. Iekraušanas virsmas garums l3 (mm) 638
4.17. Pārkare l5 (mm) 422

4.18. Iekraušanas virsmas platums b9&nbsp
;(mm) 765

4.19. Kopējais garums l1 (mm) 2059 (2)

4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidusdaļa m2 (mm
) 100

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm
) 1640 (2)

5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 10/10

5.1.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas, atpaka-
ļgaita km/h 6/6

5.5. Vilkšanas stieņa vilkšana, ar kravu/bez kravas, S2
= 60 min N 1000

5.6. Maks. vilkšanas stieņa vilkšana, ar kravu/bez kra-
vas, S2 = 5 min N 3400 (7)

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kravu/bez
kravas % skatiet diagrammu
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1.2. Ražotāja tipa apzīmējums  LTX-T 06
5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 5,2 - 5,9 - 6,6 (8) / 4,8
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 3

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36, A, B,
C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpība K5 V/Ah 24/345–465
6.5. Akumulatora svars ±5% kg 402

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h -

6.6.2. CO2 atbilstošas emisijas kg/h -
6.7. Izvade t/h 410
6.8. Aizpildījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 kWh/h 174
8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) Kombinētā lietojumā; skatiet transportiera
ietilpības tabulu

(2) ar turētāju 54 vai litija jonu + 114 mm

(3) ar atstatumu no zemes m2 = 100 mm: divi
papildu riteņi 100 x 40, b10 = 580 mm,
y = 1150 mm (ar turētāju 54 vai litija jonu +
114 mm), h6 = 2275 mm, h7 = 180 mm,
h14 = 1300 mm, Wa = 1497 mm (ar paliktni 54
vai litija jonu + 114 mm)

(4) Ievērojiet! Piezīme attiecas uz LTX 20 un
LTX-T 04 darba svara vērtībām tīmekļa datu
lapā: skatiet LTX VDI 07-19 piezīmju lapu šajā
failā.

(5) papildaprīkojums

(6) ar dīsteles regulēšanas opciju, h14 iestatī-
juma diapazons = +89 mm, -19 mm

(7) ar svina-skābes akumulatoru; ar litija jonu
akumulatoru = 1750 N

(8) ar 0,6 t kravu uz iekrāvēja - 0,6 t krava uz
iekrāvēja + 2 t velkamā krava - 5 t velkamā
krava
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LTX-FF datu lapa (VDI)
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1.2. Ražotāja tipa apzīmējums   LTX-FF 05 LTX-FF 10

1.3. Piedziņa   Elektriskā sistē-
ma

Elektriskā sistē-
ma

1.4. Vadības veids   Stāvus Stāvus
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1.5. Nominālā celtspēja/nominālā
krava Q t 0,5 1,0

1.5.
1. Piekabes krava Q t 5,0 5,0

1.6. Slodzes centra attālums c mm (400) 500 (600) (400) 500 (600)

1.7. Nominālā vilkšanas spēka vērtī-
ba F N 1000 1000

1.8
Iekraušanas attālums, centra
pozīcija no piedziņas tilta līdz
dakšām

x mm 165 (1) 165 (1)

1.9. Asu attālums y mm 1168 1282
2.1. Pašmasa (iekļ. akumulatoru)  kg 1565 1677

2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmu-
gure ar kravu  kg 527/1538 417/2260

2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmu-
gure bez kravas  kg 833/732 907/770

3.1. Riepas   Poliuretāna Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri  mm 254 x 102 254 x 102
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri  mm 250 × 80 250 × 80
3.4. Papildu riteņi (izmēri)  mm - -

3.5 Riteņi, skaits priekšpusē/aizmu-
gurē (x = dzenošie riteņi)   1x/2 1x/2

3.6. Protektors, priekšpuse b10 mm - -
3.7. Aizmugurējā šķērsbāze b11 mm 604 604

4.1. Zaru turētāja sagāzums
uz priekšu / atpakaļ a/b ° 0/5 0/5

4.2. Augstums
ar nolaistu mastu h1 mm 1776 1776

4.3. Brīvā celšana h2 mm - -
4.4. Celšana h3 mm 1204 1204

4.5. Augstums
ar izvirzītu mastu h4 mm 1776 1776

4.8.
Stenda augstums / sēdekļa
augstums
min./maks.

h7 mm 150 / 905 / 1094 150 / 905 / 1094

4.9.
Jūgstieņa augstums braukša-
nas pozīcijā,
min./maks.

h14 mm 1270 1270

4.12
. Sakabes augstums h10 mm 245/300/355

(520 maks.) (2)
245/300/355

(520 maks.) (2)

4.15
.

Dakšu augstums
nolaistā stāvoklī h13 mm 55 55

4.17
. Pārkare l5 mm 192 192
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4.19
. Kopējais garums l1 mm 1544 (3)/2504 (4) 1695 (3)/2655 (4)

4.20
. Garums dakšu priekšpusē l2 mm 1514 (1) 1665 (1)

4.21
. Kopējais platums b1 mm 800 800

4.22
. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l mm

45/110/(790) /
990 /

(1190)

45/110/(790)
// 990 //
(1190)

4.24
. Dakšu turētāja platums b3 mm 500 500

4.25
. Attālums starp dakšu zariem b5 mm 500 500

4.31
.

Atstatums no zemes, ar kravu,
zem masta m1 mm 70 70

4.32
.

Atstatums no zemes, asu attā-
luma vidusdaļa m2 mm 70 70

4.34
.

Ejas platums 800 x 1200 pale-
tēm šķērsvirzienā Ast mm 3124 3291

4.34
.1.

Ejas platums 1000 x 1200 pale-
tēm šķērsvirzienā Ast mm 3268 3433

4.34
.2.

Ejas platums 800 x 1200 pale-
tēm garenvirzienā Ast mm 3311 3470

4.35
. Pagrieziena rādiuss Wa mm 1516 1653

5.1. Braukšanas ātrums
ar kravu/bez kravas  km/h 7,5/13 7,5/13

5.1.
1.

Braukšanas ātrums,
ar kravu/bez kravas  km/h 4/4 4/4

5.2. Celšanas ātrums
ar kravu/bez kravas  m/s 0,17/0,23 0,12/0,23

5.3. Nolaišanas ātrums
ar kravu/bez kravas  m/s 0,28/0,26 0,23/0,26

5.5. Vilkšanas stieņa vilkšana, ar
kravu/bez kravas, S2 = 60 min  N 1000 1000

5.6. Maks. vilkšanas stieņa vilkšana,
ar kravu/bez kravas, S2 = 5 min  N 3400 (5) 3400 (5)

5.8.
Maks. kāpuma pārvarēšanas
spēja
ar kravu/bez kravas

 % 11%/15 % (6) 6,5 %/15% (6)

5.9. Paātrinājuma laiks
ar kravu/bez kravas  s 5,9/5,0 6,0/5,0

5.10
. Darba bremze   Elektromagnēti-

skā
Elektromagnēti-

skā
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6.1. Piedziņas motora veiktspēja,
S2 = 60 min  kW 3 3

6.2. Celšanas motors, nomināls S3  kW 2,2/5 % 2,2/5%

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN
43531/35/36, A, B, C, nē   Nē Nē

6.4. Akumulatora spriegums, nomi-
nālā jauda K5

 V/Ah 24/345–465 24/560–620

6.5. Akumulatora svars ±5 %  kg 402 515

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar
standartu DIN EN 16796  kWh/h   

6.6.
2. CO2 atbilstošas emisijas  kg/h   

6.7. Aizpildījuma izvade saskaņā ar
VDI 2198  t/h - 43 (7)

6.8. Aizpildījuma izvade saskaņā ar
VDI 2198  t/kWh/h - 38 (7)

8.1. Vadības ierīce   Maiņstrāvas va-
dība

Maiņstrāvas va-
dība

10.7
.

Skaņas līmenis pie vadītāja
auss  dB (A) <70 <70

● (1) ar visām sakabēm, izņemot Rockinger
sakabi un viena līmeņa sakabi ar automāti-
sku bloķēšanu, kas izvirzās 26 mm / 58 mm
no atvērtu dakšu formas

● (2) ar piekabes sakabi trijās pozīcijās
● (3) -4 mm ar dakšu garumu l = 790 mm;

+4 mm ar dakšu garumu l = 1190 mm; LTX-
FF 10 standarta aprīkojumā iekļauts tērau-
da sadursmes aizsargs piedziņas galā

● (4) -200 mm ar dakšu garumu l = 790 mm;
+200 mm ar dakšu garumu l = 1190 mm

● (5) ar svina-skābes akumulatoru; ar litija jo-
nu akumulatoru = 1750 N

● (6) paredzēts izmantot kā krāvēju; lai iz-
mantotu kā traktoru, skatiet diagrammu

● (7) krāvēja režīms

LTX-FF 05 / LTX-FF 10 MAST
Masta veids     Atsevišķs Atsevišķs
Masta augstums,
nolaists   h1 mm 1776 2326
Brīvā celšana   h2 mm 1204 1754
Celšanas aug-
stums   h3 mm 1204 1754
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Masta augstums,
masts pacelts   h4 mm 1776 2326

Atlikusī kapacitāte
nominālajā aug-
stumā

LTX-FF 05
c = 400 mm Qres kg 500 500
c = 500 mm Qres kg 500 500

c = 600 mm (a) Qres kg 450 450

LTX-FF 10
c = 400 mm Qres kg 1000 1000
c = 500 mm Qres kg 1000 1000

c = 600 mm (a) Qres kg 830 830

slodzes centra attālums nav atļauts, ja dakšu
garums L = 790 mm

Darbības shēma LTX50/LTX-T06/LTX-FF
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Kravas vilkšana/Kravas vilkšana + krava uz
mašīnas:
● A = 0 t
● B = 0,5 t
● C = 1 t
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● D = 1,5 t
● E = 2 t (maksimālais piekabes svars mode-

ļiem LTX-T apvienojumā ar līdz pat 600 kg
kravas uz iekrāvēja)

● F = 2,5 t
● G = 3 t
● H = 4 t
● I = 5 t
● L = ātrums (km/h)
● M = attālums (km)
● N = piemēru skatiet tālāk
● O = ātrums km/h — pieļaujamais attā-

lums (km)
● P = rampas slīpums (%)
● Q = dzenošā riteņa spēks (N)
● R= modeļu LTX-T ātruma ierobežotājs

Piemērā attēlā ir redzams N:
● Vilcējtraktors velk --> 2 t
● Izmantošana uz rampas --> 4%
● Maksimālais iespējamais braukšanas

ātrums 4 % --> 6,6 km/h
● Rampas garums --> 4,40 km

Tehniskie dati 6
Datu lapa (VDI): LTX
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Datu lapa (VDI): OXV
OXV 07 datu lapa (VDI)
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   OXV 07
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 0,7

Tehniskie dati6
Datu lapa (VDI): OXV
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   OXV 07
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 500

1.8. Iekraušanas attālums, centra pozīcija no
piedziņas tilta līdz dakšām x (mm) 97

1.9. Asu attālums y (mm) 1152

2.1. Darba svars
(ar akumulatoru) kg 1264

2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kra-
vu kg 390/1574

2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez
kravas kg 766/498

3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 230 × 90
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 120 × 50

3.4. Papildu riteņi
(izmēri) mm 100 × 40

3.5. Riteņu skaits priekšpusē/aizmugurē
(x = dzenošie riteņi)  1x – 2/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10 (mm) 552
3.7. Protektors, aizmugure b11 (mm) 534
4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) 1373
4.4. Celšana h3 (mm) 1050
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) 2423
4.8. Statīva augstums h7 (mm) 145

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas po-
zīcijā, min./maks. h14 (mm) 1258

4,10 Riteņu sviru augstums h8 (mm) 80

4.11. Papildu celšana h9&nbsp;
(mm) -

4.14. Statīva augstums, pacelts h12 (mm) 1195
4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm) 95
4.19. Kopējais garums l1 (mm) 2582
4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1432
4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) -
4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 564
4.26. Attālums starp riteņu svirām b4 (mm) -

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidus-
daļa m2 (mm) 30

Tehniskie dati 6
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   OXV 07

4.34. Ejas platums ar 800 x 1200 paleti gareni-
ski Ast (mm) 2902

4.34.
1.

Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķēr-
sām Ast (mm) 2806

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 1345
5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/10 (2)

5.1.1
.

Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas,
atpakaļgaita km/h 8/8 (2)

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,16/ 0,23
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,34/0,26

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kra-
vu/bez kravas % 5 % / 10 % (4)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 5,7/5,2
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 2.3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/6%

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36,
A, B, C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpī-
ba K5

V/Ah 24/345–375

6.5. Akumulatora svars ±5% kg 295

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,44

6.6.2
. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2

8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar parastām regulējamām dakšām; platfor-
mai ar fiksētām dakšām, h13 = 65 mm; s/e/
l = 60/180/1150 mm; b3 = 700 mm;
b5 = 560 mm

(2) līdz 300 mm platformas augstumam virs
grīdas

(3) iekavās: (dakšu ātrums)

(4) slīpumā ar noapaļotām malām; ģeometri-
skais ierobežojums slīpumā ar nenoapaļotām
malām ir 7 %

Atlikusī kapacitāte
maksimālajā aug-
stumā

slodzes cen-
tra attālums, c

h13 +
h3 +
h9 m
mmm mm
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500 600 -
OXV
07 Qres kg 700 600 1145

OXV 08 datu lapa (VDI)
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   OXV 08
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 0,8
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 500

1.8. Iekraušanas attālums, centra pozīcija no
piedziņas tilta līdz dakšām x (mm) 121

1.9. Asu attālums y (mm) 1380

2.1. Darba svars
(ar akumulatoru) kg 1576

2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kra-
vu kg 512/1864

2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez
kravas kg 892/684

3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 230 × 90
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 120 × 50

3.4. Papildu riteņi
(izmēri) mm 100 × 40

3.5. Riteņu skaits priekšpusē/aizmugurē
(x = dzenošie riteņi)  1x – 2/4

3.6. Protektors, priekšpuse b 10 (mm) 552
3.7. Protektors, aizmugure b11 (mm) 534
4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) 1373
4.4. Celšana h3 (mm) 1050
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) 2423
4.8. Statīva augstums h7 (mm) 145

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas po-
zīcijā, min./maks. h14 (mm) 1258

4,10 Riteņu sviru augstums h8 (mm) 80

4.11. Papildu celšana h9&nbsp;
(mm) 762

4.14. Statīva augstums, pacelts h12 (mm) 1195
4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm) 55 (1)
4.19. Kopējais garums l1 (mm) 2887
4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1687
4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 40/80/1200 (1)

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) 800 (1)
4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 205/733 (1)
4.26. Attālums starp riteņu svirām b4 (mm) -
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   OXV 08

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidus-
daļa m2 (mm) 30

4.34. Ejas platums ar 800 x 1200 paleti gareni-
ski Ast (mm) 3149

4.34.
1.

Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķēr-
sām Ast (mm) 3139

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 1569
5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 9/10 (2)

5.1.1
.

Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas,
atpakaļgaita km/h 8/8 (2)

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,15/0,21 (0,15/0,22)3

5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,34/0,33 (0,30/0,13)3

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kra-
vu/bez kravas % 7 % / 10 % (4)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,2/5,6
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 2.3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/6%

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36,
A, B, C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpī-
ba K5

V/Ah 24/400–500

6.5. Akumulatora svars ±5% kg 377

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,44

6.6.2
. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2

8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar parastām regulējamām dakšām; platfor-
mai ar fiksētām dakšām, h13 = 65 mm; s/e/
l = 60/180/1150 mm; b3 = 700 mm;
b5 = 560 mm

(2) līdz 300 mm platformas augstumam virs
grīdas

(3) iekavās: (dakšu ātrums)

(4) slīpumā ar noapaļotām malām; ģeometri-
skais ierobežojums slīpumā ar nenoapaļotām
malām ir 7 %

Tehniskie dati 6
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Atlikusī kapacitāte
maksimālajā aug-
stumā

slodzes cen-
tra attālums, c

h13 +
h3 +
h9 m
mmm mm

500 600 -

OXV
08 Qres kg 800 700

1865/
1877
(a)

(a) papildu platformai ar fiksētām dakšām
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   OXV 10
1.3. Piedziņa  Elektriskā sistēma
1.4. Vadības veids  Stāvus
1.5. Nominālā celtspēja/nominālā krava Q (t) 1,0
1.6. Slodzes centra attālums c (mm) 600

Tehniskie dati 6
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   OXV 10

1.8 Iekraušanas attālums, centra pozīcija no
piedziņas tilta līdz dakšām x (mm) 309

1.9. Asu attālums y (mm) 1554

2.1. Darba svars
(ar akumulatoru) kg 1266

2.2. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure ar kra-
vu kg 694/1572

2.3. Ass slodze, priekšpuse/aizmugure bez
kravas kg 890/376

3.1. Riepas  Poliuretāna
3.2. Priekšējo riepu izmēri mm 230 × 90
3.3. Aizmugurējo riepu izmēri mm 85 × 90

3.4. Papildu riteņi
(izmēri) mm 150 × 50

3.5. Riteņu skaits priekšpusē/aizmugurē
(x = dzenošie riteņi)  1x – 1/2

3.6. Protektors, priekšpuse b 10 (mm) 478
3.7. Protektors, aizmugure b11 (mm) 378
4.2. Augstums, masts nolaists h1 (mm) 1373
4.4. Celšana h3 (mm) 1050
4.5. Augstums, masts izvilkts h4 (mm) 2423
4.8. Statīva augstums h7 (mm) 145

4.9. Vilkšanas stieņa augstums braukšanas po-
zīcijā, min./maks. h14 (mm) 1258

4,10 Riteņu sviru augstums h8 (mm) 80

4.11. Papildu celšana h9&nbsp;
(mm) -

4.14. Statīva augstums, pacelts h12 (mm) 1195
4.15. Dakšu augstums, nolaistas h13 (mm) 95
4.19. Kopējais garums l1 (mm) 2582
4.20. Garums dakšu priekšpusē l2 (mm) 1432
4.21. Kopējais platums b1 (mm) 800

4.22. Iekrāvēja dakšu izmēri s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24. Dakšu turētāja platums b3 (mm) -
4.25. Attālums starp dakšu zariem b5 (mm) 564
4.26. Attālums starp riteņu svirām b4 (mm) 253

4.32. Atstatums no zemes, asu attāluma vidus-
daļa m2 (mm) 30

4.34. Ejas platums ar 800 x 1200 paleti gareni-
ski Ast (mm) 2919
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   OXV 10
4.34.
1.

Ejas platums paletēm 1000 x 1200 šķēr-
sām Ast (mm) -

4.35. Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 1742
5.1. Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas km/h 10/10 (2)

5.1.1
.

Braukšanas ātrums, ar kravu/bez kravas,
atpakaļgaita km/h 8/8 (2)

5.2. Celšanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,15/0,23
5.3. Nolaišanas ātrums, ar kravu/bez kravas m/s 0,34/0,26

5.8. Maks. kāpumu pārvarēšanas spēja, ar kra-
vu/bez kravas % 8 % / 10 % (4)

5.9. Paātrinājums, ar kravu/bez kravas s 6,2/5,4
5.10. Darba bremze  Elektromagnētiskā
6.1. Piedziņas motora veiktspēja, S2 = 60 min kW 2.3
6.2. Celšanas motors, nomināls S3 kW 2,2/6%

6.3. Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36,
A, B, C, nē  Nē

6.4. Akumulatora spriegums / nominālā ietilpī-
ba K5

V/Ah 24/345–375

6.5. Akumulatora svars ±5% kg 295

6.6. Enerģijas patēriņš saskaņā ar standartu
DIN EN 16796 kWh/h 0,44

6.6.2
. CO2 atbilstošas emisijas kg/h 0,2

8.1. Vadības ierīce  Maiņstrāvas vadība
10.7. Skaņas līmenis pie vadītāja auss dB (A) <70

(1) ar parastām regulējamām dakšām; platfor-
mai ar fiksētām dakšām, h13 = 65 mm; s/e/
l = 60/180/1150 mm; b3 = 700 mm;
b5 = 560 mm

(2) līdz 300 mm platformas augstumam virs
grīdas

(3) iekavās: (dakšu ātrums)

(4) slīpumā ar noapaļotām malām; ģeometri-
skais ierobežojums slīpumā ar nenoapaļotām
malām ir 7 %

Atlikusī kapacitāte
maksimālajā aug-
stumā

slodzes cen-
tra attālums, c

h13 +
h3 +
h9 m
mmm mm
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500 600 -
OXV
10 Qres kg 1000 1000 1145

Eko konstrukcijas prasības
elektromotoriem un mainīgā
ātruma piedziņām
Uz visiem šī rūpnieciskā iekrāvēja motoriem
neattiecas Regula (ES) 2019/1781, jo šie mo-
tori neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1.
punkta a) apakšpunktā sniegtajam aprakstam
un 2. panta 2. punkta h) apakšpunkta "Motori
bezvadu vai ar akumulatoru darbināmā iekār-
tā" un 2. panta 2. punkta o) apakšpunkta "Mo-
tori, kas īpaši konstruēti vilces nodrošināšanai
elektriskos transportlīdzekļos" noteikumiem.

Uz visām šī rūpnieciskā iekrāvēja maināma
ātruma piedziņām neattiecas Regula (ES)
2019/1781, jo šīs mainīgā ātruma piedziņas
neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1. punkta
b) apakšpunktā sniegtajam aprakstam.

Tehniskie dati6
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Eļļu un smērvielu tabulas
 DRAUDI

Toksiski izstrādājumi!
Eļļas un citi ekspluatācijas izstrādājumi ir toksiski iz-
strādājumi. 2. sadaļā skatiet drošības vadlīnijas par
darba materiāliem.

 UZMANĪBU
Ražotājs ir apstiprinājis tikai tālāk norādītās smērvie-
las. Izmantojot neieteiktus eļļas maisījumus vai hi-
draulikas šķidrumus, var izraisīt bojājumus iekrāvē-
jam un kļūdainas darbības.
Nelietojiet ražotāja neieteiktās smērvielas. Lai iegūtu
papildinformāciju, sazinieties ar tehnisko apkopes
centru.

OPX 20 / OPX 25 / OPX 20 PLUS / OPX 25 PLUS

 Daudzums [l]
Veids

Standarta Saldētava
Hidraulikas sistēma 1.8. HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktors
(līdz 2018. gada maijam) 1.5. TUTELA TRANSMISIJA W90/LA

OWD reduktors
(no 2018. gada jūnija) 0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Balsta riteņi
(tikai PLUS) 0,35 IDRAULICAR AP31

Smērviela
gaitas iekārtas vadības po-

gām
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Universāla smērviela / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Ķēžu eļļošana / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OPX-L 16 / OPX-L 20 S

 Daudzums [l]
Veids

Standarta Saldētava
Hidraulikas sistēma 2.5. HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktors
(līdz 2018. gada maijam) 1.5. TUTELA TRANSMISIJA W90/LA

Tehniskie dati 6
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OWD reduktors
(no 2018. gada jūnija) 0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Smērviela
gaitas iekārtas vadības

pogām
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Universāla smērviela / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Ķēžu eļļošana / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

LTX 50/LTX-T 06/LTX-FF 05/LTX-FF 10/OPX-L 12/OPX-L 20/OPX-D 20

 Tilpums [l]
Veids

Standarta Saldētava
Hidraulikas sistēma 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduktors
(līdz 2018. gada maijam) 1.5. TUTELA TRANSMISIJA W90/LA

OWD reduktors
(no 2018. gada jūnija) 0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Smērviela
gaitas iekārtas vadības

pogām
(cockpit)

/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Universāla smērviela / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
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