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Produsentens adresse og
kontaktinformasjon

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Tyskland
Tel. +49 (0) 40 7339-0
Faks: +49 (0) 40 7339-1622
E-post: info@still.de
Nettsted: http://www.still.de

Regler for brukerbedriften for
industritrucker
I tillegg til denne brukerhåndboken, finnes det
også en brukerveiledning for brukerbedrifter
for industritrucker, som inneholder ekstra in-
formasjon.

Denne brukerveiledning inneholder informa-
sjon om betjening av industritrucker:
● informasjon om hvordan du velger egnede

industritrucker for et bestemt driftsområde
● regler for sikker bruk av integrert tilleggsut-

styr
● informasjon om bruk av industritrucker
● informasjon om transport, førstegangs bruk

og lagring av industritrucker

Internett-adresse og QR-kode
Informasjonen er tilgjengelig når som helst
ved å lime inn adressen https://m.still.de/
vdma i en nettleser eller ved å skanne QR-ko-
den.




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Data for gaffeltrucken
Vi anbefaler at du registrerer de viktigste data-
ene for gaffeltrucken i denne tabellen. De er
da lett tilgjengelige hvis salgsorganisasjonen
eller et godkjent servicesenter spør etter dem.

Type  
Serienummer  
Leveringsdato  

Generell informasjon
● Denne håndboken inneholder originale in-

struksjoner som er gitt av produsenten.
● «Føreren» defineres som den personen

som kjører gaffeltrucken.
● «Brukeren» er den fysiske eller juridiske

personen som disponerer gaffeltrucken som
føreren kjører.

● Føreren er forpliktet til å lese, forstå og an-
vende innholdet i denne håndboken og pla-
tene og klebemerkene som finnes på truck-
en, for å sikre riktig bruk og unngå ulykker.

● Denne håndboken må tas godt vare på og
oppbevares i trucken for rask konsultasjon.

● Produsenten aksepterer ikke noen form for
ansvar for noen personskader eller skade
på gjenstander som skyldes manglende
overholdelse av innholdet i denne håndbo-

ken og platene og klebemerker festet på
trucken.

● Gaffeltrucken må ikke brukes til andre for-
mål enn det som er angitt i denne håndbo-
ken.

● Gaffeltrucken må bare brukes av førere
med tilstrekkelig opplæring. Kontakt den
godkjente salgsorganisasjonen for nødven-
dig opplæring av førere.

● Personer som arbeider i nærheten av gaf-
feltrucken, må også få instruksjon om farer i
forbindelse med bruken av gaffeltrucken.

● Noen illustrasjoner i denne håndboken viser
gaffeltrucken uten sikkerhetsutstyret (skjer-
mer, paneler, osv.). Dette er bare for å gjø-
re informasjonen tydeligere. Gaffeltrucken
må ikke brukes uten sikkerhetsutstyret.

Slik bruker du håndboken
Du finner en innholdsfortegnelse i begynnel-
sen av håndboken for å gjøre den enkel å bru-
ke. Håndboken er delt inn i kapitler med spesi-
elle emner. Navnet og tittelen på kapittelet fin-
nes på toppen av hver side. Nederst på hver
side finner du følgende: typen håndbok, identi-
fikasjonskoden, språket og håndbokversjonen.

Det gis noe generell informasjon i denne
håndboken. Bruk bare den informasjonen som
er relevant for din spesielle gaffeltruck.

De følgende symbolene er brukt for å fremhe-
ve noen deler i denne håndboken.

 FARE
Hvis du ikke følger instruksjoner som er fremhevet
med dette symbolet, kan det gå ut over sikkerhe-
ten.

 ADVARSEL
Hvis du ikke følger instruksjoner som er fremhevet
med dette symbolet, kan det føre til skader på gaffel-
trucken, og i noen tilfeller resultere i at garantien blir
ugyldig.
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 MILJØMERKNAD

Hvis du ikke følger instruksjoner som er frem-
hevet med dette symbolet, kan det føre til mil-
jøskader.

 OBS!

Dette symbolet brukes til å gi ekstra informa-
sjon.
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Dato for utgave og nyeste
oppdatering av denne hånd-
boken
Utgivelsesdatoen for denne brukerhåndboken
står på fremsiden.

Produsenten prøver stadig å fremme industri-
truckene og forbeholder seg derfor retten til å
implementere endringer og ikke godkjenne er-
statningskrav vedrørende informasjonen som
står i denne håndboken.

Kontakt servicesenteret autorisert av din nær-
meste produsent for å få teknisk støtte.

Opphavsrett og varemerkeret-
tigheter
Denne brukerhåndboken må ikke reproduse-
res, oversettes eller gjøres tilgjengelig for tred-
jeparter – heller ikke som utdrag – unntatt med
uttrykkelig skriftlig godkjenning fra produsen-
ten.

Overlevering av gaffeltrucken og dokumentasjonen
Kontroller at trucken har alt ekstrautstyr som
er bestilt, og at den blir levert med den følgen-
de dokumentasjonen:
● Originale instruksjoner
● Samsvarserklæring

Hvis trucken leveres med et fremdriftsbatteri
og/eller batterilader, må du kontrollere at disse
produktene er i samsvar med ordren og at de
tilsvarende drifts- og vedlikeholdshåndbøkene
følger med samt samsvarserklæringen for bat-
teriladeren.

Hvis det er påmontert utstyr eller annet utstyr
eller enheter, må du sørge for at disse produk-

tene er i samsvar med ordren, og at den til-
svarende drifts- og vedlikeholdshåndboken og
samsvarserklæringen (hvis det kreves av gjel-
dende forskrifter) er inkludert.

All dokumentasjonen som er nevnt ovenfor,
skal oppbevares for hele den driftsmessige le-
vetiden til trucken. Hvis dokumentasjonen mis-
tes eller blir skadet, kontakt den godkjente
salgsorganisasjonen for kopier av originaldo-
kumentasjonen.

Innledning1
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Deleliste
Du kan kan forespøøre en nedlasting av re-
servedelslisten ved å kopiere og lime inn
adressen https://sparepartlist.still.eu i en nett-
leser, eller ved å skanne QR-koden på siden
her.

Angi følgene passord på nettstedet: Spare-
parts24!

I neste skjermbilde oppgir du e-postadressen
din og truckens serienummer for å motta en
kobling for å laste ned reservedelslisten.

Samsvarsmerke
Produsenten bruker samsvarsmerkingen til å
dokumentere at industritrucken oppfyller de
relevante direktivene på tidspunktet den sen-
des ut på markedet:
● CE: i Den europeiske union (EU)
● UKCA: i Storbritannia
● EAC: i Den eurasiske økonomiske union

Samsvarsmerket plasseres på navneplaten.
Det er utstedt en samsvarserklæring for EU og
Storbritannia.

En uautorisert strukturell endring eller tillegg
på industritrucken kan sette sikkerheten i fare,
og dermed gjøre samsvarserklæringen ugyl-
dig.

2511



conformity symbols


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Erklæring som gjenspeiler innholdet i samsvarserklæringen

 

  

 

  
Erklæring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Tyskland
  
  
  
Vi erklærer at den angitte maskinen samsvarer med den nyeste gyldige versjonen av direktive-
ne nedenfor:
  
Industritrucktype i samsvar med denne brukerhåndboken
Modell i samsvar med denne brukerhåndboken
  
– «Maskindirektivet 2006/42/EF» 1)

− «Supply of Machinery Safety Regulations 2008, 2008 No. 1597» 2)

  
  
Personell som er autorisert til å utarbeide de tekniske dokumentene:
  
Se samsvarserklæringen
  
  
STILL GmbH
  
  

1) For markedene i EU, EU-kandidatland, EFTA-statene og Sveits.
2) For det britiske markedet.

Samsvarserklæringsdokumentet leveres sam-
men med industritrucken. Den viste erklærin-
gen forklarer samsvar med bestemmelsene i
Europaparlamentets og Rådets maskindirektiv
og Supply of Machinery Safety Regulation
2008, 2008 nr. 1597.

En uautorisert strukturell endring eller tillegg
på industritrucken kan sette sikkerheten i fare,

og dermed gjøre samsvarserklæringen ugyl-
dig.

Samsvarserklæringen må oppbevares på et
sikkert sted, og den må kunne fremlegges de
ansvarlige myndighetene ved behov. Den skal
også overleveres til den nye eieren hvis indu-
stritrucken videreselges.
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Teknisk service og reservedeler
Kontakt bare det godkjente servicenettet for
planlangt vedlikehold og reparasjoner av gaf-
feltrucken.

Det godkjente servicenettet har personell med
opplæring fra produsenten, originale reserve-
deler og det verktøyet som er nødvendig for å
utføre vedlikehold og reparasjoner.

Service hos det godkjente servicenettet og
bruk av originale reservedeler opprettholder
gaffeltruckens tekniske egenskaper over tid.

Bruk bare originale reservedeler som er levert
av produsenten, til vedlikehold og reparasjo-
ner av gaffeltrucken. Hvis du bruker uoriginale
reservedeler, blir garantien ugyldig. Dermed
blir brukeren ansvarlig for alle skader som
skyldes uegnethet ved de uoriginale delene.

Brukstype
Normale bruksforhold for gaffeltrucken forstås
slik:
● løfting og/eller transport av last ved hjelp av

gaffeltrucken, med vekt og tyngdepunkt in-
nenfor de verdiene som er gitt (se kapittel 6
– Tekniske data).

● transport og/eller løfting på jevne, flate og
faste underlag.

● transport og/eller løfting av stabil last med
vekten jevnt fordelt på gaflene.

● transport og/eller løfting med lastens tyng-
depunkt plassert omtrent langs gaffeltruc-
kens midtlinje.

 FARE
Gaffeltrucken må ikke brukes til andre formål.
All annen bruk fører til at brukeren blir eneansvarlig
for personskader/skader på personer og/eller gjen-
stander, og at garantien blir ugyldig.

Følgende situasjoner er eksempler på uriktig
bruk av gaffeltrucken:
● transport på ujevnt underlag (uregelmessig

eller løst dekke)
● last som overskrider grensene for vekten

og/eller sentrering av vekten
● transport av ustabil last

● transport av last når vekten ikke er jevnt for-
delt på gaflene

● transport av svingende last
● transport av last der tyngdepunktet er bety-

delig feilplassert i forhold til gaffeltruckens
midtlinje

● transport av last med dimensjoner som
stenger sikten for føreren under kjøring

● transport av last som er stablet så høyt at
den kan falle ned på føreren

● kjøring med en last mer 300 mm over bak-
ken

● transport og/eller løfting av personer
● Skyve last
● kjøring oppover eller nedover i en helling

med lasten vendt nedover
● svinging i høy hastighet
● svinging og/eller kjøring på skrå i hellinger

(oppover eller nedover)
● kollisjon med stillestående og/eller flyttbare

installasjoner

 FARE
Feil bruk av gaffeltrucken kan føre til at gaffeltruck-
en og/eller lasten velter.
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Driftsforhold
Alle truckene som beskrives i denne håndbo-
ken, er konstruert og produsert for innendørs
transport.

Trekktraktorene kan også brukes utendørs
hvis underlaget er tilfredsstillende. Følgende
avsnitt beskriver kravene til underlaget.

For bruk utendørs og i dårlig vær anbefaler vi
på det sterkeste at trekktraktoren brukes med
et beskyttende førerhus.

Trucken må ikke brukes utenfor de klimatiske
forholdene som er angitt nedenfor:
● Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
● Minimum omgivelsestemperatur: + 5 °C
● Høyde over havet opp til 2000 m
● Relativ fuktighet mellom 30 og 95 % (uten

kondensering).

 ADVARSEL
Ikke bruk trucken i støvete områder.
Hvis du bruker trucken i miljøer med høy konsentra-
sjon av salt luft eller vann, kan det føre til feilfunksjo-
ner og korrosjon på metalldelene.

Hvis du må bruke trucken under forhold som
overskrider de grensene som er gitt, eller i alle
tilfeller under ekstreme forhold (ekstremt vær,
kuldelagre, påvirkning av kraftige magnetfelt,
osv.), er det nødvendig med passende utstyr
og/eller forholdsregler for bruk. Kontakt den
godkjente salgsorganisasjonen for informa-
sjon.

 FARE
Trucken må ikke brukes i miljøer der det er eksplo-
sjonsfare, og trucken må ikke brukes til å håndtere
eksplosiv last.

Trucker som må brukes til å arbeide i miljøer
der det er eksplosjonsfare eller trucker som
må håndtere eksplosiv last, er det nødvendig
med passende utstyr. Dette må ha en spesiell
samsvarserklæring som erstatter den som fin-
nes for en standard truck, og en tilsvarende
bruker- og vedlikeholdshåndbok.

Kontakt den godkjente salgsorganisasjonen
for mer informasjon.

Modifikasjoner på gaffeltrucken
Det må ikke gjøres noen modifikasjoner på
gaffeltrucken. Dette vil føre til at EØF-sertifika-
tet og garantien blir ugyldig, med unntak av:
● Montering av ekstrautstyr – bare hvis det le-

veres av produsenten
● montering av arbeidsredskaper – bare hvis

det leveres av produsenten

 FORSIKTIG
Før montering av tilleggs- eller ekstrautstyr må du
bare kontakte salgsorganisasjoner godkjent av pro-
dusenten.

 FARE
Hvis gaffeltrucken fra fabrikken eller senere er ut-
styrt med innretninger som utstråler ikke-ioniseren-
de stråling (slik som radiosendere, RFID-spillere,
dataterminaler, skannere, osv.), må samsvaret for
disse innretningene bekreftes å være til stede hvis
føreren bruker medisinske innretninger (slik som
hjertepacemakere).

Innledning1
Driftsforhold
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Anvendt utstyr
Hvis du vil montere tilleggsutstyr etter kjøp,
må du kontakte en salgsorganisasjon godkjent
av truckprodusenten, som vil:
● få bekreftet om det er gjennomførbart
● montere utstyret
● sette på et merke med den nye resterende

kapasiteten
● få levert dokumentasjon for utstyret (bruker-

og vedlikeholdshåndbok og samsvarserklæ-
ring)

 ADVARSEL
Truckføreren må ha fått opplæring i betjening og rik-
tig bruk av utstyret
Føreren må kontrollere at utstyret fungerer som det
skal før bruk.

Brukerens forpliktelser
Brukere må overholde gjeldende lokale for-
skrifter for bruk og vedlikehold av gaffeltruck-
er.

Innledning 1
Anvendt utstyr
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Miljømessige hensyn
Kassering av komponenter og
batterier
Trucken er bygget opp av forskjellige materia-
ler. Hvis komponenter og batterier må byttes
ut eller kasseres, må du:
● avhendes,
● behandles eller
● resirkuleres i samsvar med regional og na-

sjonal lovgivning.

 OBS!

Følg dokumentasjonen fra batteriprodusenten
ved avhending av batterier.

 MILJØMERKNAD

Vi anbefaler at du samarbeider med et reno-
vasjonsselskap om avhendingen.

Innledning1
Miljømessige hensyn
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Emballasje
Ved levering av trucken er enkelte av delene
innpakket for beskyttelse under transport.
Denne emballasjen må fjernes helt før første
oppstart.

 MILJØMERKNAD

Emballasjen må avhendes på riktig måte etter
levering av trucken.

Innledning 1
Miljømessige hensyn
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2

Sikkerhet



Sikkerhetsregler
Generelle sikkerhetsregler
● Gaffeltrucken må bare brukes av kvalifisert,

opplært og godkjent personell.
● Ikke monter noe utstyr på gaffeltrucken uten

at dette er levert eller angitt av produsen-
ten.

● Vedlikehold gaffeltrucken ved full driftsef-
fektivitet, slik at du begrenser all risiko til et
minimum.

● Ikke bruk trucken med panseret eller dører
åpne eller uten beskyttelser.

● Dataplatene som finnes på gaffeltrucken,
skal holdes i god stand og skiftes hvis de
blir ødelagt.

● Les og følg nøye alle sikkerhetsanvisninger
som finnes på gaffeltrucken.

● Forsikre deg om at det er tilstrekkelig kla-
ring over trucken.

● Ikke parker gaffeltrucken foran brannsluk-
ningsredskaper eller nødutganger, eller an-
dre steder der den stenger trafikken.

● Hvis gaffeltrucken viser tegn på skader eller
brudd som kan være en fare for sikkerhe-
ten, må du stoppe, parkere den og melde
fra til sikkerhetslederen.

● Hold god avstand fra ledningsstrekk med
høy spenning. Følg sikkerhetsavstandene
som er gitt av de kompetente myndighete-
ne.

● Løft aldri lasten på bare én gaffel.
● Plasser lasten på gaffelenheten eller slik at

tyngdepunktet er så nær gaffelenheten som
mulig.

● Du må plassere lasten på gaffelarmene slik
at tyngdepunktet treffer midtpunktet på
langs mellom gaffelarmene.

● Ikke kjør med last som er sideforskjøvet i
forhold til gaffeltruckens midtlinje. Hvis du
ikke overholder denne regelen, kan det føre
til at gaffeltrucken blir ustabil.

● Forsikre deg om at flaten som lasten hviler
på, er i stand til å bære vekten.

● Bruk alltid verkeklær i samsvar med gjel-
dende regler og eventuelt personlig beskyt-
telsesutstyr som kan være aktuelt.

● Ikke kjør på løst eller bakkete underlag, el-
ler i trinn.

● Ikke kjør med last hevet mer enn 300 mm
fra bakkenivå.

● Ikke sving eller stable laster i en helling.
● Reduser hastighet i hellinger.
● Ikke overlast gaffeltrucken utover de kapa-

sitetsgrensene som er angitt på kapasitets-
platene.

● Det er forbudt for personer som er påvirket
av narkotika og alkohol, å betjene trucken.

● Føreren får ikke lov til å benytte en MP3-
spiller eller andre elektriske enheter som
kan distrahere slik at vedkommende mister
oversikt over arbeidsområdet.

Krav til gulv
Arbeidsunderlaget må være jevnt og fritt for
hull eller fordypninger som kan være vanskeli-
ge å komme forbi Alle trinn må være utstyrt
med ramper som hindrer at hjulene treffer
dem, da dette kan påvirke hele konstruksjo-
nen til trucken.

 ADVARSEL
Kjøring over sprekker eller skadde deler av gulvet
med trucken er forbudt. Rusk og andre gjenstander i
kjørebanen må fjernes umiddelbart. Arbeidsgiveren
må sørge for at krav til gulv tilfredsstilles. Produsen-
ten kan derfor ikke holdes ansvarlig for skader på
trucken (spesielt på hjul, nav osv.) forårsaket av bruk
på uegnet underlag.

Sikkerhet2
Sikkerhetsregler
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Forbindelseskabler for batteri
 ADVARSEL

Det kan være farlig å bruke kontakter med UORIGI-
NALE forbindelseskabler for batteri (se kjøpsreferan-
ser i denne delekatalogen)

Utvendige elektriske tilkoblinger
 ADVARSEL

Elektriske kontakter/plugger må bare kobles til truck-
en via koblinger som leveres av produsenten.
Det er forbudt å overskride tillatt strømstyrke

Krav til ladeområdet for frem-
driftsbatteriet
Når kjørebatteriet lades, må området være til-
strekkelig ventilert for å lufte ut eller fjerne de
gassene som dannes (i overensstemmelse
med gjeldende nasjonale regler).

Sikkerhetsregler for bruk av gaffeltruck
● Føreren må gjøre seg kjent med gaffeltruck-

en slik at han bedre kan beskrive eventuelle
feil og hjelpe vedlikeholdspersonellet. Føre-
ren, som har opplæring og godkjenning til å
bruke gaffeltrucken, må være kjent med
gaffeltruckens kontroller og ytelse.

● Eventuelle feil (knirking, lekkasjer, etc.) må
rapporteres umiddelbart. Hvis dette over-
ses, kan det føre til mer alvorlige feil/
skader.

● Utfør kontrollene som er angitt i kapittelet
om Daglig inspeksjon.

 MILJØMERKNAD

Rapporter eventuelle lekkasjer av olje eller
batterivæske: de er farlige og sterkt foruren-
sende.

 ADVARSEL
Hvis du kjenner det lukter brent, må du stoppe gaffel-
trucken og slå av motoren. Deretter kobler du fra bat-
teriet.

Sikkerhet 2
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Sikkerhetsregler ved bruk av forbruksmaterialer
Regler for håndtering og avhending av
forbruksmaterialer

 MILJØMERKNAD

Feil bruk og avhending av forbruks- og rengjø-
ringsmaterialer kan føre til alvorlige miljøska-
der.

Du må alltid bruke og håndtere forbruksmate-
rialene på riktig måte, og følge produsentens
instruksjoner for bruken av produktet.

Oppbevar alltid forbruksmaterialene i beholde-
re som er beregnet til dette, og på et sted som
tilfredsstiller kravene.

Forbruksmaterialene kan være brennbare, så
unngå kontakt med varme gjenstander eller
åpen flamme.

Bruk bare rene beholdere ved fylling av for-
bruksmaterialer.

Følg produsentens anvisninger for sikkerhet
og avhending når du bruker forbruksmateria-
ler.

Du må ikke helle ut olje eller andre forbruks-
væsker! Hvis du søler væske, må du umiddel-
bart samle den opp og nøytralisere den med
et bindemiddel (slik som en oljebinder) og der-
etter deponere det i henhold til gjeldende reg-
ler.

Overhold alltid forskriftene for å hindre for-
urensning!

Før du utfører arbeid som omfatter smøring,
filterskift eller inngrep i hydraulisk utstyr, må
du rengjøre det aktuelle området godt.

De demonterte delene må alltid avhendes i
henhold til miljøforskriftene.

Oljer
● Unngå kontakt med hud.
● Ikke pust inn oljedamp.
● Bruk passende personlig verneutstyr når du

vedlikeholder gaffeltrucken (hansker, verne-
briller osv.) for å hindre at oljen kommer i
kontakt med huden.

 MILJØMERKNAD

Den brukte oljen og de tilhørende filtrene inne-
holder stoffer som er farlige for miljøet. Disse
må deponeres i henhold til gjeldende forskrif-
ter. Vi anbefaler at du tar kontakt med det
godkjente servicenettverket.

 FARE
Olje som lekker ut under trykk fra truckens hydrau-
likksystem, kan trenge gjennom huden og er farlig.
Hvis dette forekommer, må du kontakte lege umid-
delbart.

 FARE
Små stråler med olje under høyt trykk kan trenge
gjennom huden. Bruk et stykke kartong hvis du skal
lete etter lekkasjer.

Batterisyre
● Ikke pust inn dampen: Den er giftig.
● Bruk passende personlig verneutstyr for å

hindre at den kommer i kontakt med huden.
● Batterisyre er etsende: hvis den kommer i

kontakt med huden, må du skylle med rike-
lig med vann.

● Det kan dannes eksplosive gassblandinger
når batteriet lades. Derfor må rommet der
batterier lades være i samsvar med de spe-
sifikke forskriftene for dette emnet (f.eks.
EN 62485-3 ol..).

● DU MÅ IKKE røyke eller bruke åpen flam-
me eller ild innenfor en radius på 2 m fra
batteriet som lades, og batteriladeområdet.

 OBS!

Se den spesifikke batterihåndboken som leve-
res med batteriet, for mer informasjon.

Sikkerhet2
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 MILJØMERKNAD

Batteriene innholder stoffer som er skadelige
for miljøet. Skifting og avhending av brukte
batterier må utføres i henhold til lovkravene. Vi

anbefaler at du kontakter det godkjente servi-
cenettet, som har utstyr for øko-vennlig
deponering i henhold til gjeldende forskrifter.

Sikkerhet 2
Sikkerhetsregler
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Øvrig risiko
Ytterlige faremomenter, ytterlige
risikofaktorer
Til tross for aktsomhet under arbeidet og over-
holdelse av standarder og regler kan det ikke
helt utelukkes at det kan oppstå andre risiko-
faktorer under arbeid med trucken.

Trucken og alle andre systemkomponenter er i
samsvar med gjeldende sikkerhetskrav. Til
tross for riktig bruk og overholdelse av alle for-
skrifter kan det ikke utelukkes at det kan fore-
komme øvrige risikofaktorer.

Selv utenfor de definerte fareområdene for
selve trucken, kan øvrige risikofaktorer ikke
utelukkes. Personer i dette området rundt
trucken må være veldig bevisste slik at de kan
reagere umiddelbart hvis det oppstår en feil,
ulykke, driftsstans e.l.

 FORSIKTIG
Alle personer som befinner seg i nærheten av truck-
en, må få informasjon om slik øvrig risiko som kan
oppstå når den er i drift.
Vi gjør i tillegg oppmerksom på Sikkerhetsreglene i
denne brukerhåndboken.

Risikoene kan omfatte
● utslipp av driftsvæsker ved lekkasje, brudd

på rør og beholdere osv
● ulykkesrisiko ved kjøring på ramper eller

ved forhold med dårlig sikt osv
● fare for fall, snubling osv. når man beveger

seg med trucken, spesielt under våte eller
isete forhold eller hvis forbruksmaterialer
lekker

● brann- og eksplosjonsfare på grunn av bat-
terier og elektrisk spenning.

● menneskelig feil som følge av at man ikke
har fulgt sikkerhetsreglene

● ikke-reparerte skadde, defekte og/eller slitte
komponenter

● utilstrekkelig vedlikehold og kontroll
● bruk av feil forbruksmaterialer
● vedlikeholdsintervaller overskredet

Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
ulykker som involverer trucken der føreren

Sikkerhet2
Øvrig risiko
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med hensikt eller ved uaktsomhet ikke har
handlet i samsvar med disse reglene.

Stabilitet
Truckens stabilitet har blitt testet i samsvar
med de nyeste teknologiske standardene og
er garantert hvis trucken brukes på riktig måte
og i henhold til tiltenkt bruk. Disse standarde-
ne tar kun hensyn til statisk og dynamisk tip-
pekraft som kan oppstå under bruk i samsvar
med driftsforskrifter og tiltenkt bruk. I ekstreme
tilfeller er det en risiko for å overskride tippmo-
mentet på grunn av feil bruk eller feil betje-
ning, som vil påvirke stabiliteten.

Feil bruk medfører risikoer og er derfor er for-
budt. Dette omfatter blant annet:
● tap av stabilitet på grunn av ustabil last eller

last som sklir osv.
● kjøring i svinger i høy hastighet
● kjøring med lasten hevet
● kjøring med en last som stikker ut på siden

(f.eks. sideskyver)
● svinging og kjøring diagonalt i hellinger
● kjøring i hellinger med last som peker ned-

over
● overdimensjonert last
● svingende last
● trinn eller kanter på rampe.

 FORSIKTIG
Disse risikoer kan oppstå som resultat av feil bruk.
Feil bruk (f.eks. svingende last, transport av væsker
osv. ) er FORBUDT med mindre det er innhentet
spesifikk skriftlig godkjenning av produsenten.

Elektromagnetisk stråling
Grenseverdiene for truckens elektromagneti-
ske stråling og immunitet er som angitt i stan-
darden EN 12895.

Hvis en elektrisk og/eller elektronisk enhet se-
nere festes til produktets utløp, kan dette på-
virke truckens elektromagnetiske kompatibili-
tet og derved ugyldiggjøre det opprinnelige
sertifikatet. Alt elektrisk og/eller elektronisk til-

leggsutstyr må installeres i samsvar med tek-
niske forskrifter av personell med spesiell opp-
læring. Produsenten KAN i alle tilfeller IKKE
holdes ansvarlig for feilfunksjon på trucken el-
ler for skader som påføres gjenstander og/
eller personer som følge av endringer av det
opprinnelige produktet.

Sikkerhet 2
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Ikke-ioniserende stråling
Hvis trucken fra fabrikken eller senere er ut-
styrt med innretninger som utstråler ikke-ioni-
serende stråling (slik som radiosendere,
RFID-spillere, dataterminaler, skannere, osv.),

må samsvaret for disse innretningene bekref-
tes å være til stede hvis føreren bruker medi-
sinske innretninger (slik som hjertepacemake-
re).

Støy
Støytrykknivå i førersetet LpAZ < 70 dB (A)
Usikkerhetsfaktor KpA= 4 dB (A)

Verdiene er bestemt i en testsyklus i samsvar
med harmonisert europeisk standard EN
12053 og godkjent i henhold til EN ISO 4871
med vektede prosentsatser for tid for moduse-
ne transport, løfting og tomgang.

 ADVARSEL
Verdien som er gitt ovenfor, kan brukes til å sam-
menligne gaffeltrucker i samme kategori. Dette kan
ikke brukes til å fastslå støynivået på arbeidsplassen
(daglig personlig støyeksponering). Støyverdier som
er lavere eller høyere enn de som er angitt ovenfor,
kan forekomme under virkelig bruk av trucken, f.eks.
på grunn av forskjellige arbeidsmetoder, forskjellige
miljøforhold og andre støykilder.

Elektrostatisk lading
Hvis det forekommer en elektrostatisk lading
som et resultat av dekkmodellen og gulvtypen,
må du forsikre deg om at spenningen blir riktig

eliminert. Kontakt produsentens godkjente
servicenett for mer informasjon.

Sikkerhet2
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Vibrasjoner
Vibrasjoner som hender og armer utset-
tes for

Følgende verdi er gyldig for alle truckmodeller:
● āw< 2,5 m/s2

 OBS!

Det kreves spesifikasjoner for hånd- og armvi-
brasjoner selv om disse verdiene, slik som i
dette tilfellet, ikke angir noen fare.

Generelle kommentarer: vibrasjoner
som kroppen (benene) utsettes for
Verdiene som kroppen (bena) utsettes for,
gjelder for kjøring med føreren på trucken.

Verdien er i samsvar med harmonisert euro-
peisk standard EN 13059 (Sikkerhet for indu-
stritrucker – metoder for måling av vibrasjon).

 ADVARSEL
Verdien som er gitt ovenfor, kan brukes til å sam-
menligne gaffeltrucker i samme kategori. Den kan ik-
ke brukes til å fastslå førerens daglige eksponering
for vibrasjoner ved virkelig bruk av trucken. Disse vi-
brasjonene avhenger av bruksforholdene (gulvfor-
hold, arbeidsmetoder, osv.) og den daglige påvirknin-
gen må derfor beregnes med dataene fra stedet for
bruk.

OPX: Vibrasjoner som kroppen (bene-
ne) utsettes for

Følgende verdier gjelder for standardtrucker
(UTEN fjæret førerplattform):
● āw,zF = 0,84 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,25 m/s2

Følgende verdier gjelder spesielt for trucker
med fjæret førerplattform (tilleggsutstyr):
● Førerens vekt er mellom 70 kg og 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,20 m/s2

● Førerens vekt er mellom 90 kg og 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,18 m/s2

LTX: Vibrasjoner som kroppen (benene)
utsettes for

Følgende verdier gjelder for standardtrucker
(UTEN fjæret førerplattform):
● āw,zF = 0,95 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,28 m/s2

Følgende verdier gjelder spesielt for trucker
med fjæret førerplattform (tilleggsutstyr):
● Førerens vekt er mellom 70 kg og 90 kg

āw,zF = 0,68 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,20 m/s2

● Førerens vekt er mellom 90 kg og 110 kg
āw,zF = 0,60 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,18 m/s2

OXV: Vibrasjoner som kroppen (bene-
ne) utsettes for
● āw,zF = 0,6 m/s2

Usikkerhet K = ± 0,2 m/s2

Sikkerhet 2
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Sikkerhetskontroller
Regelmessig sikkerhetskontroll
av trucken

Sikkerhetskontroll basert på tid og ek-
straordinære hendelser
Brukerbedriften må forsikre seg om at trucken
kontrolleres hvert år, eller etter ekstraordinære
hendelser.

Det må utføres en full kontroll av truckens tek-
niske tilstand med hensyn til sikkerhet mot
ulykker, som en del av denne kontrollen. I til-
legg skal trucken også kontrolleres grundig for
skader som kan skyldes feilbruk. En testlogg
må opprettes. Resultatene fra kontrollen skal
oppbevares til de to neste kontrollene er ut-
ført.

Kontrolldatoen er angitt på et klebemerke på
trucken.

– La servicesenteret utføre periodiske sikker-
hetskontroller på trucken.

– Følg retningslinjene for kontroller som utfø-
res på trucken i samsvar med FEM 4.004.

Føreren er ansvarlig for at alle feil utbedres
uten forsinkelser.

– Kontakt servicesenteret.

 OBS!

Følg de nasjonale forskriftene i ditt land.

Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)

nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG

Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll

Nächste Prüfung

56
34

43
91

01
9

Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention

STILL GmbH Hamburg

0000_003-001_V3


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Sikkerhetsinnretninger
Skader, feil og feil bruk av sik-
kerhetsinnretninger
Føreren må umiddelbart rapportere enhver
skade eller andre feil på trucken eller tilleggs-
utstyret, til tilsynspersonell.

Trucker og tilleggsutstyr som ikke er funksjo-
nelt trygt å kjøre med, må ikke brukes før de
har blitt forskriftsmessig reparert.

Du må ikke fjerne eller koble ut sikkerhetsinn-
retninger og brytere.

Faste innstillinger kan bare endres etter god-
kjenning fra produsenten.

Arbeid på det elektriske systemet (f.eks. til-
kobling av radio, ekstra frontlys) er bare tillatt
etter skriftlig godkjenning fra produsenten. Alle
inngrep i det elektriske systemet må doku-
menteres.

Sikkerhet 2
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3

Oversikt



Oversikt over de ulike model-
lene
Generelle funksjoner
Truckene OPX20, OPX25, OPX20 PLUS,
OPX25 PLUS, OPX-L12, OPX-L16, OPX-
L20S OPX-L20, OPX-D20, LTX50 og OXV
07/08/10 som beskrives i denne håndboken,
er konstruert for transport og ordreplukking i
butikker, på lagre og på fabrikker.

Alle truckene i serien er utstyrt med ergono-
misk ratt med skjerm og integrert betjening.
Når rattet slippes, går det automatisk tilbake til
utgangsstillingen.

Trefaset vekselstrømsfremdriftsmotor med ef-
fekt på 3 kW.

Løftemotor med en nominell effekt på 2,2 kW.

Kapasiteten varierer avhengig av modell, opp-
til maksimal lastekapasitet på 2500 kg.

Kjøretøyene er utstyrt med Blue-Q-modus,
som sparer opptil 7 % energi.

En rekke tilpasningsalternativer kan brukes for
å tilpasse kjøretøyene til å oppfylle dine spesi-
fikke behov. Eksempler inkluderer:
● Høydejusterbart ratt
● Mindre vibrasjoner for føreren takket være

en pneumatisk fjæret førerplattform
● En førerplattform som kan heves og senkes
● Sammenleggbart trinn
● Et ergonomisk, sammenleggbart sete med

høydejustering og pneumatisk fjæring for
lange turer

● En smalere seterygg for romsligere fører-
plass

● Litiumionbatterier
● Et bredt utvalg av lys for bedre sikkerhet og

sikt for føreren under alle omgivelsesforhold

Oversikt3
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OPX 20, OPX 25, OPX 20 PLUS, OPX
25 PLUS
Kjøretøy for å transportere varer horisontalt og
for standard ordreplukking. Kan transportere
opptil to Euro-paller på langs for ordreplukking
eller for horisontal transport av varer.

Kapasitet:
● OPX 20 og OPX20 PLUS har en maksimal

kapasitet på 2000 kg
● OPX 25 og OPX25 PLUS har en maksimal

kapasitet på 2500 kg

Hastighet:
● OPX 20/25 kan nå en maksimal hastighet

på 12 km/t
● OPX 20/25 PLUS, utstyrt med et 5-hjuls

spesialchassis for bedre stabilitet og opti-
malt veigrep, kan nå en maksimal hastighet
på 14 km/t.

OPX-L 20 S
Kapasitet: 2000 kg

Hastighet: 12 km/t

Gaffellengde: 2390 mm

OPX-L 20 S-truckens sakseløftegafler kan løf-
te to paller som veier opptil 1000 kg hver, og
kan løfte dem i en ergonomisk arbeidshøyde.
Denne varianten gjør det enkelt å plukke or-
drer og transportere selv lange eller store la-
ster, for eksempel de som brukes i møbelindu-
strien. Maksimal løftehøyde: 785 mm

OPX-L 12
Kapasitet: 1 200kg

Hastighet: 12 km/t

Gaffellengde: 1190 mm

OPX-L 12-varianten har en mast for ordrepluk-
king av tung last i en ergonomisk høyde. Pal-
len kan lastes med en vekt opptil 1200 kg og
løftes opp til en arbeidshøyde på 786 mm.
Truckens kompakte størrelse gjør den spesielt
egnet for arbeid i smalere korridorer.







Oversikt 3
Oversikt over de ulike modellene

 2745878043470 NO - 11/2021  -  12



OPX-L 16
Kapasitet: 1600 kg

Hastighet: 12 km/t

Gaffellengde: 2390 mm

OPX-L 16 kan brukes til å plukke to paller som
veier opptil 800 kg hver, i en ergonomisk ar-
beidshøyde. Den mindre akselavstanden på
kjøretøyet gir svært liten svingradius, slik at du
kan manøvrere på trange steder. De bakre
gaflene med motvekt muliggjør både stabling
og uttak av paller. Maksimal løftehøyde:
790 mm

OPX-L 20
Kapasitet: 2000 kg

Hastighet: 12 km/t

Gaffellengde: 2390 mm

Tyngdepunktet er en enestående egenskap
for OPX-L 20, det er optimalisert for raskere i
svingkjøring. Muligheten til å variere høyden
for ergonomisk arbeid gir fordeler.

OPX-D 20
Kapasitet: 2000 kg

Hastighet: 12 km/t

Dobbelt effektivitet med OPX-D 20. Kjøretøyet
kan brukes til å transportere to paller stablet i
høyden, med en last på 1000 kg per pall. Det-
te gir mulighet for sikker transport av skjøre
varer eller varer som ikke kan stables. Truck-
en har en liten svingradius på kun 2440 mm.
Hvis du transporterer bare én palle med start-
løft, kan lasten være opptil 2000 kg.







Oversikt3
Oversikt over de ulike modellene
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LTX50
Tauekapasitet: 5000 kg

Hastighet: 14 km/t

LTX 50 er et trekkjøretøy. Trekktraktoren er
utformet for tilkobling av ulike slepekroker bak.
LTX50 er kompatibel med Liftrunner, et kom-
plett system av hydrauliske tilhengere for en-
kel og trygg innsamling av lastede traller.

LTX-FF
Løftekapasitet: 1000 kg

Maksimal tauekapasitet: 5000 kg

Maksimumshastighet: 13 km/t

Med de innfellbare gaflene er LTX-FF både et
trekk- og løftekjøretøy. Trekktraktoren er utfor-
met for tilkobling av ulike slepekroker bak.
LTX-FF er kompatibel med LiftRunner, et
komplett system for hydrauliske tilhengere for
enkel og trygg innsamling av lastede traller.





Oversikt 3
Oversikt over de ulike modellene
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LTX-T
Maksimal tauekapasitet: 5000 kg

Maksimumshastighet: 10 km/t

LTX-T er et trekkjøretøy. Trekktraktoren er ut-
formet for tilkobling av ulike slepekroker bak.
LTX-T har et unikt bakre lasteplan som kan
frakte gjenstander.

OXV 07/08/10
Rask, effektiv og sikker – tre ord som beskri-
ver OXV-funksjonene.

OXV 07 kan løfte opptil 700 kg på en pall til
det første eller andre nivået i et lagerområde.
Med OXV 10 er denne mengden opptil
1000 kg.

Førerens høydejusterbare arbeidsområde er
en stor fordel og har en høyde på opptil
2800 mm.

Førerplattformen kan også løftes og senkes
under kjøring for å få rask ordreplukking.

Funksjoner som intuitivt ratt og hastighetsre-
duksjon ved svinging sørger for komfortabel,
trygg og behagelig kjøring.

OXV 08 kan løfte totalt 800 kg uten problemer.
Plattformen har også et tilleggsløft som gjør at
gaflene kan heves til en totalhøyde på
1877 mm.



Oversikt3
Oversikt over de ulike modellene
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Generell oversikt over OPX-serien

    2371

1
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21

15

6

17

18

20

12

13

14

18
19

16

25

26

24

11

22
23

5

Ratt med integrert betjening
Drivhjul
Deksel for tilgang til batterirommet
Deksel for motorrommet
Batteri
Svingbare hjul
Lasterull
Stablearmer
Gafler
Dashbord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12/24 V sigarettenneruttak
Nødstoppknapp
Av/på-nøkkel
Digicode – Numerisk tastatur
Løftemast
Førerplattform
Dokumentholder
Hanskerom
Trykknapper på seteryggen
Batteriplugger/-uttak

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oversikt 3
Generell oversikt over OPX-serien
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Gaffelenhet
Strømplugg på den innebygde batteriladeren
Mekanisk batterilåsespenne

21
22
23

Seterygg
Dempesystem for plattformen
Førerbeskyttelsesnett

24
25
26

Oversikt3
Generell oversikt over OPX-serien
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LTX50 generell oversikt
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Ratt med integrert betjening
Drivhjul
Deksel for tilgang til batterirommet
Deksel for motorrommet
Batteri
Dempesystem for plattformen
Bakhjul
Tauekobling
Uttak for tilhengerlys
Dashbord
12/24 V sigarettenneruttak
Nødstoppknapp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Av/på-nøkkel
Digicode – Numerisk tastatur
Ballast
Førerplattform
Dokumentholder
Hanskerom
Batteriplugger/-uttak
Strømplugg på den innebygde batteriladeren
Mekanisk batterilåsespenne
Seterygg
LiftRunner-systemets hydrauliske kobling

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Generell oversikt over LTX-T
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2

25

Ratt med integrert betjening
Drivhjul
Deksel for tilgang til batterirommet
Deksel for motorrommet
Batteri
Dempesystem for plattformen
Bakhjul
Tauekobling
Uttak for tilhengerlys
Dashbord
12/24 V sigarettenneruttak
Nødstoppknapp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Av/på-nøkkel
Digicode – Numerisk tastatur
Ballast
Førerplattform
Dokumentholder
Oppbevaringsboks
Batteriplugg og kontakt
Strømplugg på den innebygde batteriladeren
Mekanisk batterilåsespenne
Seterygg
Bakre deksel
Svingbare hjul foran

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Oppbevaringsboks25

Oversikt 3
Generell oversikt over LTX-T
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Generell oversikt over LTX-FF

    2416
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Ratt med integrert betjening
Drivhjul
Deksel for tilgang til batterirommet
Deksel for motorrommet
Batteri
Dempesystem for plattformen
Bakhjul
Ballast
Tauekobling
Dashbord
12/24 V sigarettenneruttak
Nødstoppknapp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Av/på-nøkkel
Digicode – Numerisk tastatur
Gafler
Førerplattform
Dokumentholder
Oppbevaringsboks
Batteriplugg og kontakt
Strømplugg på den innebygde batteriladeren
Mekanisk batterilåsespenne
Seterygg
Løftemast
Beskyttelsesplate på grill

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Oversikt3
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Ballaster25

Oversikt 3
Generell oversikt over LTX-FF
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Merker
Merker og merkeplater

 ADVARSEL
Overhold informasjonen på følgende merker og mer-
keplater.
Merkene viser informasjon og advarsler om forbud
og fare. De informerer føreren om ytterlige risikofak-
torer på trucken.

Det er forbudt å fjerne merker og merkeplater.

Det kan være alternativer på trucken med de samme
merkene plassert på forskjellige områder på trucken.
Derfor må forklaringer på merkingen som vises på de
følgende sidene leses og tas med i beregningen,
selv om merket befinner seg i et annet område enn
det som er vist på følgende figurer.

Oversikt3
Merker
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Plassering av merker for OPX 20/25 og OPX 20/25 PLUS
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141
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12
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17

17

16
15

15

16

Merket «Klemfare for hendene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
Symbol for «Krok»
Merket «Ikke klatre på gaflene»
Merke «Årlig sikkerhetsinspeksjon» (bare i
Tyskland)
Merket med «nominelle verdier»
Merke «ON/OFF»
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)
Merket «Klemfare for føttene»

1
2
3
4
5

6
7
8

9

Merke for «maksimum tillatt trykk»
Merke «Førerplattformens kapasitet skjema-
tisk oversikt»
Symbol for «Krok»
Merke for «batteriadvarsel»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merke «Det er forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)
Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)

10
11

12
13
14
15

16

Oversikt 3
Merker
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Merke «Gåmodus med knappadvarsel» (ba-
re i gåmodus med knappalternativ)

17

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(3) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(4) Dette merket angir at du må ikke klatre på
gaflene eller transportere mennesker på gafle-
ne.

(5) Dette merket finnes bare på trucker som
selges i Tyskland. Merket angir dato for truc-
kens periodiske sikkerhetskontroll.

(6) identifikasjonsskilt som viser truckens no-
minelle verdier.

(7) «ON/OFF»-merke. Slå trucken av og på
ved hjelp av tasten.

(8) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp for bruk på kjølelager
(valgfritt).

(9) Merket angir fare for å klemme føttene un-
der gaflene (finnes bare på enkelte modeller).

(10) Merket angir maksimalt justeringstrykk for
førerplattformen. Forsiktig: Justeringssystemet
skal ikke pumpes opp til trykk over 8 bar (fin-
nes bare på versjoner med plattformdemping).

(11) Dette merket angir justeringstrykket for
førerplattformen, avhengig av førerens vekt.

1,2 bar under 70 kg, 1,7 bar mellom 70 kg og
90 kg, 2,2 bar mellom 90 kg og 110 kg,
2,6 bar mellom 110 kg og 130 kg. (finnes bare
på versjoner med plattformdemping).

(12) Dette merket angir hvor du skal feste løf-
tekroken på trucken.

(13) Denne betegnelsesplaten angir at bare
batteriet som er på trucken, må kobles til.

(14) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(15) Dette merket, der det finnes, angir at det
er forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.

(16) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker trucken i
gåmodus med rattfunksjonen. Under bruk, still
deg på siden av trucken for å holde trygg av-
stand mellom deg (spesielt føttene) og truck-
en.

(17) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker kjørek-
nappene med føreren på bakken. Under bruk,
still deg på siden av trucken for å holde trygg
avstand mellom deg (spesielt føttene) og
trucken.

Oversikt3
Merker
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Plassering av merker for OPX-L (12/16/20S)
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Merket «Klemfare for hendene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
Symbol for «Krok»
Merke «Årlig sikkerhetsinspeksjon» (bare i
Tyskland)
Merket med «nominelle verdier»
Merke «ON/OFF»
Merket «Ikke klatre på gaflene»
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)
Merke for truckens lastekapasitet

1
2
3
4

5
6
7
8

9

Merket «Klemfare for føttene»
Merke for «maksimum tillatt trykk»
Merke «Førerplattformens kapasitet skjema-
tisk oversikt»
Merke for «batteriadvarsel»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merke «Det er forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)
Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)

10
11
12
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15

16

Oversikt 3
Merker
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Merke «Gåmodus med knappadvarsel» (ba-
re i gåmodus med knappalternativ)

17

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(3) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(4) Dette merket finnes bare på trucker som
selges i Tyskland. Merket angir dato for truc-
kens periodiske sikkerhetskontroll.

(5) Merkeplate som viser truckens nominelle
verdier.

(6) «ON/OFF»-merke. Slå trucken av og på
ved hjelp av tasten.

(7) Dette merket angir at du må ikke klatre på
gaflene eller transportere mennesker på gafle-
ne.

(8) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp for bruk på kjølelager
(valgfritt).

(9) Dette merket angir tillatt last på gaflene av-
hengig av lastens tyngdepunkt og løftehøy-
den. Etiketten varierer avhengig av truckens
kapasitet, og den forklares nærmere i følgen-
de avsnitt.

(10) Merket angir fare for å klemme føttene
under gaflene (finnes bare på enkelte model-
ler).

(11) Merket angir maksimalt justeringstrykk for
førerplattformen. Forsiktig: Justeringssystemet

skal ikke pumpes opp til trykk over 8 bar (fin-
nes bare på versjoner med plattformdemping).

(12) Dette merket angir justeringstrykket for
førerplattformen, avhengig av førerens vekt.
1,2 bar under 70 kg, 1,7 bar mellom 70 kg og
90 kg, 2,2 bar mellom 90 kg og 110 kg,
2,6 bar mellom 110 kg og 130 kg. (finnes bare
på versjoner med plattformdemping).

(13) Denne betegnelsesplaten angir at bare
batteriet som er på trucken, må kobles til.

(14) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(15) Dette merket, der det finnes, angir at det
er forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.

(16) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker trucken i
gåmodus med rattfunksjonen. Under bruk, still
deg på siden av trucken for å holde trygg av-
stand mellom deg (spesielt føttene) og truck-
en.

(17) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker kjørek-
nappene med føreren på bakken. Under bruk,
still deg på siden av trucken for å holde trygg
avstand mellom deg (spesielt føttene) og
trucken.

Oversikt3
Merker
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Plassering av merker for OPX-L20 og OPX-D20
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Merket «Klemfare for hendene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
Symbol for «Krok»
Merket med «nominelle verdier»
Merke «Årlig sikkerhetsinspeksjon» (bare i
Tyskland)
Symbol for «Krok»
Merke «ON/OFF»
Merket «Ikke klatre på gaflene»
Varselmerke

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)
Merke for truckens lastekapasitet
Merket «Klemfare for føttene»
Merke for «maksimum tillatt trykk»
Merke «Førerplattformens kapasitet skjema-
tisk oversikt»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merke for «batteriadvarsel»
Merke «Det er Forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)
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11
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Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)

18 Merke «Gåmodus med knappadvarsel» (ba-
re i gåmodus med rattalternativ)

19

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(3) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(4) Identifikasjonsskilt som viser truckens no-
minelle verdier.

(5) Dette merket finnes bare på trucker som
selges i Tyskland. Merket angir dato for truc-
kens periodiske sikkerhetskontroll.

(6) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(7) «ON/OFF»-merke. Slå trucken av og på
ved hjelp av tasten.

(8) Dette merket angir at du må ikke klatre på
gaflene eller transportere mennesker på gafle-
ne.

(9) Dette symbolet angir fare for kutt forårsa-
ket av mastens bevegelige deler, at det er for-
budt å transportere personer på trucken, og at
det er forbudt å stå eller bevege seg under he-
vede gafler.

(10) Dette symbolet, der det er til stede, angir
at trucken er satt opp for bruk på kjølelager
(valgfritt).

(11) Merke for truckens kapasitet

(12) Dette merket angir fare for å klemme føt-
tene under gaflene (finnes bare på enkelte
modeller)

(13) Merket angir maksimalt justeringstrykk for
førerplattformen. Forsiktig: Justeringssystemet
skal ikke pumpes opp til trykk over 8 bar (fin-
nes bare på versjoner med plattformdemping).

(14) Dette merket angir justeringstrykket for
førerplattformen, avhengig av førerens vekt.
1,2 bar under 70 kg, 1,7 bar mellom 70 kg og
90 kg, 2,2 bar mellom 90 kg og 110 kg,
2,6 bar mellom 110 kg og 130 kg. (finnes bare
på versjoner med plattformdemping).

(15) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(16) Denne platen angir at bare batteriet som
er på trucken, må kobles til.

(17) Dette merket, der det finnes, angir at det
er forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.

(18) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker trucken i
gåmodus med rattfunksjonen. Under bruk, still
deg på siden av trucken for å holde trygg av-
stand mellom deg (spesielt føttene) og truck-
en.

(19) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker kjørek-
nappene med føreren på bakken. Under bruk,
still deg på siden av trucken for å holde trygg
avstand mellom deg (spesielt føttene) og
trucken.

Oversikt3
Merker
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Plassering av merker for LTX50

19
Qmax=5000 kg F=1000 N
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Merket «Klemfare for hendene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
Symbol for «Krok»
Merket «Årlig sikkerhetsinspeksjon» (bare i
Tyskland)
Merkeplate med «Nominelle verdier»
Merke «ON/OFF»
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)
Merket «Klemfare for føttene»
Merke for «Maksimum tillatt trykk»

1
2
3
4

5
6
7

8
9

Merke «Førerplattformens kapasitet skjema-
tisk oversikt»
Merke for «Batteriadvarsel»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Symbol for «Krok»
Merket «Håndtere tilhengere»
Merket «Det er forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)
Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)

10

11
12
13
14
15

16

Oversikt 3
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Merke «Gåmodus med knappadvarsel» (ba-
re i gåmodus med knappalternativ)
Merket «Kapasitet på fremre tauekobling»
(tilleggsutstyr)

17

18

Merket «Kapasitet på bakre tauekobling»
(tilleggsutstyr)

19

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(3) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(4) Dette merket finnes bare på trucker som
selges i Tyskland. Dette merket angir dato for
truckens periodiske sikkerhetskontroll.

(5) Merkeplate som viser truckens nominelle
verdier.

(6) «ON/OFF»-merke. Slå trucken av og på
ved hjelp av en tast.

(7) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp som kjølelagerversjon (til-
leggsutstyr).

(8) Dette merket angir fare for å klemme føtte-
ne under gaflene (finnes bare på enkelte mo-
deller).

(9) Dette merket angir maksimalt innstillings-
trykk for førerplattformen. Forsiktig: Innstil-
lingssystemet skal ikke pumpes opp til trykk
over 8 bar (finnes bare på versjoner med platt-
formdemping).

(10) Dette merket angir innstillingstrykket for
førerplattformen, avhengig av førerens vekt.
1,2 bar: under 70 kg; 1,7 bar: 70–90 kg;
2,2 bar: 90–110 kg; 2,6 bar: 110–130 kg (fin-
nes bare på versjoner med plattformdemping).

(11) Denne betegnelsesplaten angir at bare
batteriet som er på trucken, må kobles til.

(12) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(13) Dette merket angir hvor du skal feste løf-
tekroken på trucken.

(14) Dette «ON/OFF»-merket er relatert til
håndtering av tilhengere. Slå « Lift Runner»-
systemet på og av (tilleggsutstyr).

(15) Dette merket, hvis levert, angir at det er
forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.

(16) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker trucken i
gåmodus med rattfunksjonen. Under bruk må
du oppholde deg ved siden av trucken og hol-
de trygg avstand mellom deg (spesielt føttene)
og trucken.

(17) Dette merket, hvis levert, angir at du må
være oppmerksom når du bruker kjøreknap-
pene i gå-modus med føreren på bakken. Un-
der bruk må du oppholde deg ved siden av
trucken og holde trygg avstand mellom deg
(spesielt føttene) og trucken.

(18) Dette merket, hvis aktuelt, informerer deg
om kapasitetsgrensene og trekkraften på kro-
ken. Se avsnittet på de neste sidene som be-
skriver merket, or mer informasjon.

(19) Dette merket, hvis aktuelt, informerer deg
om kapasitetsgrensene og trekkraften på kro-
ken. Se avsnittet på de neste sidene som be-
skriver merket, or mer informasjon.
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Plassering av merker LTX-T

    2417

!

2

3 5

9

3

8

GEL Pb+Sb13

141

4
16

6

7

17

17

16

1

18

20

Qmax=5000 kg F=1000 N

1

10

12

12

11

15

15

19

Qmax=1000 kg F=800 N

Merket «Klemfare for hendene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
Symbol for «Krok»
Symbol for «Ikke klatre på det bakre laste-
planet»
Merket «Årlig sikkerhetsinspeksjon» (bare i
Tyskland)
Merkeplate med «Nominelle verdier»
Merke «ON/OFF»
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)

1
2
3
4

5

6
7
8

Merket «Klemfare for føttene»
Merke for «Maksimum tillatt trykk»
Merke «Førerplattformens kapasitet skjema-
tisk oversikt»
Symbol for «Krok»
Merke for «Batteriadvarsel»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merket «Det er forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)
Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)

9
10
11

12
13
14
15

16
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Merke «Gåmodus med knappadvarsel» (ba-
re i gåmodus med knappalternativ)
Merke som angir truckens kapasitet
Merket «Kapasitet på fremre tauekobling»
(tilleggsutstyr)

17

18
19

Merket «Kapasitet på bakre tauekobling»
(tilleggsutstyr)

20

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(3) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(4) Symbol for «Ikke klatre på det bakre laste-
planet»

(5) Dette merket finnes bare på trucker som
selges i Tyskland. Dette merket angir dato for
truckens periodiske sikkerhetskontroll.

(6) Merkeplate som viser truckens nominelle
verdier.

(7) «ON/OFF»-merke. Slå trucken av og på
ved hjelp av en tast.

(8) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp for bruk på kjølelager (til-
leggsutstyr).

(9) Dette merket angir fare for å klemme føtte-
ne under gaflene (finnes bare på enkelte mo-
deller).

(10) Dette merket angir maksimalt innstillings-
trykk for førerplattformen. Forsiktig: Innstil-
lingssystemet skal ikke pumpes opp til trykk
over 8 bar (finnes bare på versjoner med platt-
formdemping).

(11) Dette merket angir innstillingstrykket for
førerplattformen, avhengig av førerens vekt.
1,2 bar: under 70 kg; 1,7 bar: 70–90 kg;
2,2 bar: 90–110 kg; 2,6 bar: 110–130 kg (fin-
nes bare på versjoner med plattformdemping).

(12) Dette merket angir hvor du skal feste løf-
tekroken på trucken.

(13) Denne platen angir at bare batteriet som
er på trucken, må kobles til.

(14) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(15) Dette merket, hvis levert, angir at det er
forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.

(16) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker trucken i
gåmodus med rattfunksjonen. Under bruk må
du oppholde deg ved siden av trucken og hol-
de trygg avstand mellom deg (spesielt føttene)
og trucken.

(17) Dette merket, hvis levert, angir at du må
være oppmerksom når du bruker kjøreknap-
pene i gå-modus med føreren på bakken. Un-
der bruk må du oppholde deg ved siden av
trucken og holde trygg avstand mellom deg
(spesielt føttene) og trucken.

(18)Dette merket angir tillatt last som kan
transporteres og taues av trucken.

(19) Dette merket, hvis aktuelt, informerer deg
om kapasitetsgrensene og trekkraften på kro-
ken. Se avsnittet på de neste sidene som be-
skriver merket, or mer informasjon.

(20) Dette merket, hvis aktuelt, informerer deg
om kapasitetsgrensene og trekkraften på kro-
ken. Se avsnittet på de neste sidene som be-
skriver merket, or mer informasjon.
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Plassering av merker LTX-FF

    2418

!

1

2

5

18

9

10

12

12

8

GEL Pb+Sb13

141

11

6

7

17

17

16
15

15

16

4

3 12

19

Qmax=1000 kg F=800 N

1
20

Qmax=5000 kg F=1000 N

Merket «Klemfare for hendene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
Merke for truckens lastekapasitet
Varselmerke
Merket «Årlig sikkerhetsinspeksjon» (bare i
Tyskland)
Merkeplate med «Nominelle verdier»
Merke «ON/OFF»
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)

1
2
3
4
5

6
7
8

Merket «Klemfare for føttene»
Merke for «Maksimum tillatt trykk»
Merke «Førerplattformens kapasitet skjema-
tisk oversikt»
Symbol for «Krok»
Merke for «Batteriadvarsel»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merket «Det er forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)

9
10
11

12
13
14
15
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Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)
Merket «Gåmodus med knappadvarsel»
(bare i gåmodus med knappalternativ)
Merket «Forbudt å lukke gaflene når det er
last på gaflene»

16

17

18

Merket «Kapasitet på fremre tauekobling»
(tilleggsutstyr)
Merket «Kapasitet på bakre tauekobling»
(tilleggsutstyr)

19

20

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(3) Merke for truckens kapasitet

(4) Dette symbolet angir fare for kutt forårsa-
ket av mastens bevegelige deler, at det er for-
budt å transportere personer på trucken, og at
det er forbudt å stå eller bevege seg under he-
vede gafler.

(5) Dette merket finnes bare på trucker som
selges i Tyskland. Dette merket angir dato for
truckens periodiske sikkerhetskontroll.

(6) Merkeplate som viser truckens nominelle
verdier.

(7) «ON/OFF»-merke. Slå trucken av og på
ved hjelp av en tast.

(8) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp for bruk på kjølelager (til-
leggsutstyr).

(9) Dette merket angir fare for å klemme føtte-
ne under gaflene (finnes bare på enkelte mo-
deller).

(10) Dette merket angir maksimalt innstillings-
trykk for førerplattformen. Forsiktig: Innstil-
lingssystemet skal ikke pumpes opp til trykk
over 8 bar (finnes bare på versjoner med platt-
formdemping).

(11) Dette merket angir innstillingstrykket for
førerplattformen, avhengig av førerens vekt.
1,2 bar: under 70 kg; 1,7 bar: 70–90 kg;
2,2 bar: 90–110 kg; 2,6 bar: 110–130 kg (fin-
nes bare på versjoner med plattformdemping).

(12) Dette merket angir hvor du skal feste løf-
tekroken på trucken.

(13) Denne betegnelsesplaten angir at bare
batteriet som er på trucken, må kobles til.

(14) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(15) Dette merket, hvis levert, angir at det er
forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.

(16) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker trucken i
gåmodus med rattfunksjonen. Under bruk må
du oppholde deg ved siden av trucken og hol-
de trygg avstand mellom deg (spesielt føttene)
og trucken.

(17) Dette merket, der det finnes, angir at du
må være oppmerksom når du bruker kjørek-
nappene i gåmodus med føreren på bakken.
Under bruk må du oppholde deg ved siden av
trucken og holde trygg avstand mellom deg
(spesielt føttene) og trucken.

(18) Dette merket angir at det er forbudt å luk-
ke gaflene hvis det finnes last på gaflene. Å
lukke gaflene er bare tillatt når det ikke finnes
noen last.

(19) Dette merket, hvis aktuelt, informerer deg
om kapasitetsgrensene og trekkraften på kro-
ken. Se avsnittet på de neste sidene som be-
skriver merket, or mer informasjon.

(20) Dette merket, hvis aktuelt, informerer deg
om kapasitetsgrensene og trekkraften på kro-
ken. Se avsnittet på de neste sidene som be-
skriver merket, or mer informasjon.
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Plassering av merker (OXV 07–OXV 10)

    2505

GEL Pb+Sb

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

700
Kg

Kg

Kg

Typ  :

600500400mm

end of charge

error

no battery

charging

13

8

4

3
12

9

6

11

2

79

10

1

5

4

1

Merket «Klemfare for hendene»
Merkeplate med «Nominelle verdier»
Merke for «Truckens kapasitet»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
«Stroppe»-symbol
Merke for «Senkepedal for førerplattform»
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)

1
2
3
4
5
6
7

Merket «Ikke klatre på gaflene»
Symbol for «Krok»
Merke for «Batteriladestatus»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merke for «batteriadvarsel»
Merket «Forbudt å være to eller flere perso-
ner på trucken»

8
9
10
11
12
13
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Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Merkeplate som viser truckens nominelle
verdier.

(3) Dette merket angir tillatt last på gaflene av-
hengig av lastens tyngdepunkt og løftehøy-
den.

(4) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(5) Dette merket angir hvor du skal plassere
stropper ved løfting av trucken.

(6) Dette merket forklarer funksjonen til peda-
len for senking av førerplattformen.

(7) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp for bruk på kjølelager (til-
leggsutstyr).

Dette merket, hvis levert, angir at du må være
oppmerksom når du bruker kjøreknappene i

gå-modus med føreren på bakken. Under bruk
må du oppholde deg ved siden av trucken og
holde trygg avstand mellom deg (spesielt føt-
tene) og trucken.

(8) Dette merket angir at du må ikke klatre på
gaflene eller transportere mennesker på gafle-
ne.

(9) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(10) Dette merker forklarer hvordan du leser
av batteriets ladestatus ved hjelp av LED-lam-
pen.

(11) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(12) Denne merkeplaten angir at bare batteriet
som er på trucken, må kobles til.

(13) Dette merket angir at det er forbudt for to
eller flere personer til å befinne seg om bord
på trucken. Det må bare befinne seg én per-
son på trucken.
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Plasseringen av merker på OXV 08

    2500

!

*

front/avant/vorne
rear/arr/hintenTowing force.

Force de train.
Zugkraft Perm. axle loadings/Charges admiss. par

essieu/zul. Achslaten

Payload
Charge utile
Nutzlast

end of charge

error

no battery

charging

GEL Pb+Sb

!

13

16
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15
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9

2
1

8
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9

10

8
5

1

6

5

4

3

12

11

7

3

18

18

1877 800 700

700
kg

kg

kg

OXV  08Typ  :

600500400mm

Merket «Klemfare for hendene»
Merkeplate med «Nominelle verdier»
Merke «Gåmodus med knappadvarsel» (ba-
re i gåmodus med knappalternativ)
Merket «Klemfare for føttene»
Merket «Bruker- og vedlikeholdshåndbok»
«Stroppe»-symbol
Merket «Kjølelager» (bare for kjølelagerut-
styr)
Merke «Gåmodus med rattadvarsel» (bare i
gåmodus med rattalternativ)

1
2
3

4
5
6
7

8

Symbol for «Krok»
Merke for «Batteriladestatus»
Versjon konfigurert for gelébatterier
Merke for «batteriadvarsel»
Merket «Forbudt å være to eller flere perso-
ner på trucken»
Merke for «Truckens kapasitet»
Merke for «Senkepedal for førerplattform»
Merket «Ikke klatre på gaflene»
Merket «Forbudt å bevege seg mellom gaf-
lene»

9
10
11
12
13

14
15
16
17
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Merke «Det er forbudt å plassere deg foran
trucken» (bare i gåmodus med rattalternativ)

18

Beskrivelse av merker
(1) Dette symbolet angir fare for knuse- og
kuttskader på hendene.

(2) Merkeplate som viser truckens nominelle
verdier.

(3) Dette merket, hvis levert, angir at du må
være oppmerksom når du bruker kjøreknap-
pene i gå-modus med føreren på bakken. Un-
der bruk må du oppholde deg ved siden av
trucken og holde trygg avstand mellom deg
(spesielt føttene) og trucken.

(4) Dette merket angir fare for å klemme føtte-
ne under gaflene (finnes bare på enkelte mo-
deller).

(5) Dette merket angir at du må lese bruker-
og vedlikeholdshåndboken før du bruker truck-
en eller utfører noe vedlikeholdsarbeid på den.

(6) Dette merket angir hvor du skal plassere
stropper ved løfting av trucken.

(7) Dette symbolet, der det er til stede, angir at
trucken er satt opp for bruk på kjølelager (til-
leggsutstyr).

(8) Dette merket, hvis levert, angir at du må
være oppmerksom når du bruker trucken i gå-
modus med rattfunksjonen. Under bruk må du
oppholde deg ved siden av trucken og holde
trygg avstand mellom deg (spesielt føttene) og
trucken.

(9) Dette merket angir hvor du skal feste løfte-
kroken på trucken.

(10) Dette merker forklarer hvordan du leser
av batteriets ladestatus ved hjelp av LED-lam-
pen.

(11) Dette symbolet, der det er til stede, angir
det at trucken er konfigurert for gelébatteriver-
sjonen. Ikke bruk andre batterityper.

(12) Denne merkeplaten angir at bare batteriet
som er på trucken, må kobles til.

(13) Dette merket angir at det er forbudt for to
eller flere personer til å befinne seg om bord
på trucken. Det må bare befinne seg én per-
son på trucken.

(14) Dette merket angir tillatt last på gaflene
avhengig av lastens tyngdepunkt og løftehøy-
den.

(15) Dette merket forklarer funksjonen til pe-
dalen for senking av førerplattformen.

(16) Dette merket angir at du må ikke klatre på
gaflene eller transportere mennesker på gafle-
ne.

(17) Dette merket betyr at det er forbudt å stå
eller gå under de hevede gaffelarmene.

(18) Dette merket, hvis levert, angir at det er
forbudt på plassere deg foran trucken mens
trucken er i gåmodus med rattfunksjonen. Hvis
du ikke følger disse instruksene, kan det føre
til at føreren å blir påkjørt og skadet av truck-
en.
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Merkeplate med nominelle verdi-
er

 FARE
Fare! For å bevare truckens stabilitet, er det strengt
forbudt å bruke batterier som veier mindre enn den
minste vekten (11) som er angitt på typeskiltet.

 OBS!

● Angi serienummeret ved alle tekniske hen-
vendelser.

● EAC-merket kan også være plassert i nær-
heten av navneplaten.

● I tillegg til UKCA-merket vil trucker som sel-
ges i Storbritannia også ha et merke som
identifiserer importøren.

● På trucker solgt for flyplasser i Storbritan-
nia, vil betegnelsesplaten ha teksten Air-
craft ground support equipment i stedet for
Industrial truck.

Produsent
Produksjonsnummer
Produksjonsår
Ulastet vekt (uten batteri) i kg
Maksimal batterivekt i kg
Minimal batterivekt i kg
Tilleggsvekt (ballast) i kg
QR-kode
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
de tekniske dataene i brukerhåndboken.
I denne sonen kan det være ett eller flere
merker inkludert: CE-merket, UKCA-merket
for Storbritannia-markedet, EAC-merket for
Den eurasiske økonomiske union.
Nominell effekt i kW
Batterispenning i V
Godkjent kapasitet i kg
Modell

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14


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Spesifikk merkeplate for nomi-
nelle verdier for: LTX og LTX-T.

 OBS!

● Angi serienummeret ved alle tekniske hen-
vendelser.

● EAC-merket kan også være plassert nær
navneplaten.

● I tillegg til UKCA-merket vil trucker som sel-
ges i Storbritannia også ha et merke som
identifiserer importøren.

● På trucker solgt for flyplasser i Storbritan-
nia, vil betegnelsen plate leses Aircraft
ground support equipment i stedet for Indu-
strial truck.

2517

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Modell
Last (kg) som kan transporteres på trucken
(dette er ikke vekten av lasten som kan
taues)
Produsent
Serienummer
Ulastet vekt (uten batteri) i kg
Produksjonsår
I denne sonen kan det være ett eller flere
merker inkludert: CE-merket, UKCA-merket
for Storbritannia-markedet, EAC-merket for
Den eurasiske økonomiske union.
QR-kode
Batterispenning i V
Nominell effekt i kW
Minimal batterivekt
Fare! For å bevare truckens stabilitet, er det
strengt forbudt å bruke batterier som veier
mindre enn den minste vekten som er angitt
på typeskiltet.
Maksimal batterivekt
Tilleggsvekt (ballast) i kg
Trekktraktorens trekkraft (Newton) for en
varighet på 5 minutter
Trekktraktorens trekkraft (Newton) for en
varighet på 60 minutter

1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
*

12
13
14

15


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Spesifikk merkeplate for nomi-
nelle verdier for: LTX-FF

 OBS!

● Angi serienummeret ved alle tekniske hen-
vendelser.

● EAC-merket kan også være plassert nær
navneplaten.

● I tillegg til UKCA-merket vil trucker som sel-
ges i Storbritannia også ha et merke som
identifiserer importøren.

● På trucker solgt for flyplasser i Storbritan-
nia, vil betegnelsesplaten ha teksten Air-
craft ground support equipment i stedet for
Industrial truck.

2516

1 4 63 52 9

14
15

7 13 8
111210

Modell
Godkjent kapasitet i kg
Produsent
Serienummer
Ulastet vekt (uten batteri) i kg
Produksjonsår
I denne sonen kan det være ett eller flere
merker inkludert: CE-merket, UKCA-merket
for Storbritannia-markedet, EAC-merket for
Den eurasiske økonomiske union.
QR-kode
Batterispenning i V
Nominell effekt i kW
Minimal batterivekt
Fare! For å bevare truckens stabilitet, er det
strengt forbudt å bruke batterier som veier
mindre enn den minste vekten som er angitt
på typeskiltet.
Maksimal batterivekt
Tilleggsvekt (ballast) i kg
Trekktraktorens trekkraft (Newton) for en
varighet på 5 minutter
Trekktraktorens trekkraft (Newton) for en
varighet på 60 minutter

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
*

12
13
14

15


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Serienummer

 OBS!

Oppgi truckens serienummer ved alle tekniske
spørsmål.

Serienummeret inneholder følgende informa-
sjon:

1 Produksjonsanlegg

2 Type

3 Produksjonsår

4 Sekvensnummer

7090_921-004

xx xxxx x xxxxx

1

2

3

4


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Serienummeret er angitt på rammen

F2XXXXYZZZZZ

2423

1

Truckens serienummer er angitt på merket (1)
på chassisrammen.

Oversikt 3
Merker
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OPX-L (12/16/20S) kapasitets-
skilt

 FARE
Verdiene som angis på kapasitetsskiltet, viser til
kompakte og homogene laster og må ikke overskri-
des, ellers vil truckens stabilitet og konstruksjonens
belastningskapasitet påvirkes.

OPX-L 12

Platen angir følgende data:
● C = avstand fra gaffellastens tyngdepunkt til

gaffelenheten (mm)
● h3 = maks. løftehøyde på gaflene (mm)
● største tillatte last 1200 kg

Som du kan se i tabellen, varierer ikke den
maksimale kapasiteten for denne trucken
avhengig av løftehøyden på gaflene.

OPX-L 16

Platen angir følgende data:
● C = avstand fra gaffellastens tyngdepunkt til

gaffelenheten (mm)
● h3 = maks. løftehøyde på gaflene (mm)
● største tillatte last 1600 kg

Som du kan se i tabellen, varierer ikke den
maksimale kapasiteten for denne trucken
avhengig av løftehøyden på gaflene.

2361

1200 kg

1200 kg



2360

1600 kg

1600 kg


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OPX-L 20S

Platen angir følgende data:
● C = avstand fra gaffellastens tyngdepunkt til

gaffelenheten (mm)
● h3 = maks. løftehøyde på gaflene (mm)
● største tillatte last 2000 kg

Som du kan se i tabellen, varierer ikke den
maksimale kapasiteten for denne trucken
avhengig av løftehøyden på gaflene.

2362

2000 kg

2000 kg

h3

C

C


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OPX-L20 kapasitetsskilt

 FARE
Verdiene som angis på kapasitetsskiltet, viser til
kompakte og homogene laster og må ikke overskri-
des, ellers vil truckens stabilitet og konstruksjonens
belastningskapasitet påvirkes.

– Bruke trucken med en enkel last på gafle-
ne.

Kapasitetsskiltet viser følgende:
● Høydene vist på platene, h = 890 mm (illu-

strasjon 2484) eller h = 1670 mm (illustra-
sjon 2482), blir tilpasset i henhold til trucken
som er kjøpt, og angir maksimal høyde som
gaflene kan nå med stablearmer helt sen-
ket. Det er en viss toleranse med høydever-
diene angitt på grunn av slitasjen på kom-
ponentene og til den geometriske toleran-
sen til de individuelle komponentene av
trucken

● Med stablearmene helt senket og gaflene
ved maksimal høyde fra bakken er truckens
maksimumskapasitet 1000 kg

● Med stablearmene løftet er det forbudt å nå
høyder større enn 420 mm fra bakken med
gaflene. Som et resultat med stablearmene
løftet, er maksimal tillatt gaffelhøyde
420 mm fra bakken.

● Ikke endre plasseringen av lastens tyngde-
punkt utover de maksimalt tillatte grensene
(høyde 600 mm og dybde 765 mm fra gaf-
felflaten)

– Kapasitetsskilt for transport av to laster
(dobbel pallestablerenhet).

Kapasitetsskiltet viser følgende:
● Høydene vist på platene, h = 1020 mm (illu-

strasjon 2485) eller h = 1800 mm (illustra-
sjon 2483) blir tilpasset i henhold til trucken
som er kjøpt, og angir maksimal høyde som
gaflene kan nå med stablearmer helt løftet.
Det er en viss toleranse med høydeverdie-
ne angitt på grunn av slitasjen på kompo-
nentene og til den geometriske toleransen
til de individuelle komponentene av trucken

● Ved transport av to laster, med én på gafle-
ne og den andre på stablearmene, er truc-
kens maksimumskapasitet 2000 kg (Qmax)

1000 kg

2484

h=
89

0 
m

m

60
0 

m
m765 mm

h 
≤ 4

20
 m

m

1000 kg

2482
h=

16
70

 m
m

60
0 

m
m765 mm

h 
≤ 4

20
 m

m

Q1
max 1000 Kg

Q1+Q2
max 2000 Kg Q2 1000 Kg1000 Kg

Q1≤Q2
765 mm

1965 mm

60
0 

m
m

2485

h=
10

20
 m

m

Q1
max 1000 Kg

Q1+Q2
max 2000 Kg Q2 1000 Kg1000 Kg

Q1≤Q2
765 mm

1965 mm

2483

h=
18

00
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m

60
0 

m
m


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● Lasten på gaflene må være lettere enn eller
i det meste lik lastevekten plassert på sta-
blearmene (Q1 ≦ Q2)

● Maksimumslasten som kan bæres er
1000 kg på gaflene og 1000 kg på stablear-
mene (Q1 + Q2 = 2000 kg maks.)

● Ikke endre tyngdepunktet til tyngdepunktet
utover de maksimalt tillatte grensene
– Høyde 600 mm og dybde 765 mm fra gaf-
felflaten, for lasten som er plassert på gafle-
ne.
– Høyde 600 mm og dybde 1965 mm fra
gaffelflaten, for lasten plassert på stablear-
mene.

– Forbudt! Det skal ikke være last under gaf-
lene. Det er strengt forbudt å transportere to
lastenheter som vist på illustrasjonen ved
siden av.

2260


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OPX-D 20 kapasitetsskilt

 FARE
Verdiene som angis på kapasitetsskiltet, viser til
kompakte og homogene laster og må ikke overskri-
des, ellers vil truckens stabilitet og konstruksjonens
belastningskapasitet påvirkes.

Kapasitetsskiltet viser følgende:
● Bruke trucken med en enkel last på gaflene

(illustrasjon 2488).
– Med stablearmene helt senket og gaflene
ved maksimal høyde fra bakken (1670 mm),
er truckens maksimale kapasitet 1000 kg.
Høydeverdien på 1670 mm er underlagt en
viss toleranse på grunn av slitasje på kom-
ponentene og den geometriske toleransen
til de enkelte komponentene i trucken.
– Med stablearmene løftet er det forbudt å
nå høyder større enn 420 mm fra bakken
med gaflene. Som et resultat er den maksi-
malt tillatte gaffelhøyde 420 mm fra bakken
med stablearmene hevet.
– Med gaflene opp mot stablearmene, og
stablearmene hevet fra bakken er truckens
maksimumskapasitet 2000 kg (Qmax).

● Bruke trucken som en dobbel pallestabler
(illustrasjon 2487).
– Ved transport av to laster, med én på gaf-
lene og den andre på stablearmene, er truc-
kens maksimumskapasitet 2000 kg (Qmax).
– Lasten på gaflene må være lettere enn el-
ler i det meste lik lastevekten plassert på
stablearmene (Q1 ≦ Q2).
– Maksimal last som kan transporteres er
1000 kg på gaflene og 1000 kg på stablear-
mene (Q1 + Q2 = maks. 2000 kg).

 ADVARSEL
Når den brukes som en dobbel pallestabler, må du
ikke klemme lasten som transporteres på stablear-
mene, ved å senke gaflene.
Det finnes ingen automatiske sikkerhetssystemer.

La det være et lite mellomrom mellom øvre del av la-
sten på stablearmene og den nederste delen av gaf-
lene.

    45894390009

1000 kg
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m
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Kapasitetsskilt LTX-T

 FARE
Verdiene som angis på kapasitetsskiltet, viser til
kompakte og homogene laster og må ikke overskri-
des, ellers vil truckens, tilhengerens og konstruk-
sjonens belastningskapasitet påvirkes.

Platen inneholder følgende informasjon:
● Maksimal tillatt last som kan transporteres

på bakre lasteplanet = 600 kg. I dette tilfel-
let er maksimumslasten som kan trekkes av
tilhengere = 2 tonn / 2000 kg.

● Som tommelfingerregel, hvis du transporte-
rer last på både det bakre lasteplanet (opptil
600 kg) og tilhengerne, må ikke totallasten
overskride den maksimale tillatte kapasite-
ten på 2600 kg.

● Maksimal tillatt last som kan trekkes av til-
hengere = 5 tonn / 5000 kg. Denne lasten
er bare tillatt hvis det bakre lasteplanet er
helt tomt og uten noen last.

2421


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Kapasitetsskilt LTX-FF

 FARE
Verdiene som angis på kapasitetsskiltet, viser til
kompakte og homogene laster og må ikke overskri-
des, ellers vil truckens, tilhengerens og konstruk-
sjonens belastningskapasitet påvirkes.

Kapasitetsskilt for løfting av last på gaflene.
Platen inneholder følgende informasjon:
● (A) Viser truckens maksimale kapasitet (kg)

med lastens tyngdepunkt opptil 500 mm og
med gaflene ved maksimal høyde på
1800 mm (C).

● (B) Viser truckens maksimale kapasitet (kg)
med lastens tyngdepunkt ved 600 mm og
med gaflene ved maksimal høyde (C).

2420

CB
A


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Kapasitetsskilt (OXV)

 FARE
Verdiene som angis på kapasitetsskiltet, viser til
kompakte og homogene laster og må ikke overskri-
des, ellers vil truckens stabilitet og konstruksjonens
belastningskapasitet påvirkes.

Platen inneholder følgende informasjon:
● A= maksimal løftehøyde for gaflene (mm)
● B= truckmodell
● C= maksimal tillatt last på gaflene (kg), av-

hengig av avstanden fra gaflene til bakken
og tyngdepunktet for den hevede lasten.

● D= avstand fra gaffellastens tyngdepunkt til
gaffelenheten (mm)

700
kg

kg

kg

Typ  :

600500400mm

2528

A CB

D

700600500400mm
kg

kg

kg

Typ  :


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Kapasitetsmerke for slepetrakto-
rer (LTX50, LTX-FF, LTX-T)
med frontkopling
Merket finnes bare på traktorer som er utstyrt
med en tauekobling foran.

 OBS!

Verdiene som angis, viser til tauebegrensnin-
ger når trucken kjører bakover, og må ikke
overskrides. Ellers vil truckens stabilitet og
konstruksjonens belastningskapasitet påvir-
kes.

Tilhengeren koblet til trucken må ikke overskri-
de den maksimalt tillatte vekten på 1000 kg.
Den maksimalt tillatte trekkraften på koblingen
ved tauing er 800 N.

Qmax=1000 kg F=800 N

2480


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Kapasitetsmerke for slepetrakto-
rer (LTX50, LTX-FF, LTX-T)
med bakkobling
Merket er bare til stede på trekktraktorer ut-
styrt med en bakre tauekobling.

 OBS!

Verdiene som angis, viser til tauebegrensnin-
ger når trucken kjører forover, og må ikke
overskrides. Ellers vil truckens stabilitet og
konstruksjonens belastningskapasitet påvir-
kes.

Tilhengeren koblet til trucken må ikke overskri-
de den maksimalt tillatte vekten på 5000 kg.
Den maksimalt tillatte trekkraften på koblingen
ved tauing er 1000 N.

Qmax=5000 kg F=1000 N

2556


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Instrumenter og kontroller
Comandi volante - Parte 1

Venstre håndtak
Kjørekontroll
Håndtak
Kjørekontroll
Høyre håndtak
Driftsbremsing-knappen
Knapp for startsenking (hvis montert)

1
2
3
4
5
6
7

Tilleggskontroll for svinggaffel (hvis montert)
Knapp for løftesenking (hvis montert)
Signalhornknapp
Knapp for løftesenking (hvis montert)
Tilleggskontroll for svinggaffel (hvis montert)
Knapp for startsenking (hvis montert)

8
9
10
11
12
13

Forklaring

 OBS!

De følgende kontrollene er aktive når trucken
er slått på og operatøren er i riktig «arbeids-
stilling».

(1) Bryter
● Område for bedre grep på rattet med ven-

stre hånd under bruk

(2) Kjørekontroll
● Når kjørekontrollen (2) eller (4) dreies, be-

gynner trucken å kjøre forover eller i revers.
For mer informasjon, se avsnittet «Kjøre
trucken» i «Kapittel 4»

(3) Bryter
● Område for bedre grep på rattet med én

hånd ved rygging.

(4) Kjørekontroll
● Se punkt (2) for betjening.

Oversikt3
Instrumenter og kontroller
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(5) Bryter
● Område for bedre grep på rattet med høyre

hånd under bruk

(6) Driftsbremsing-knapp
● Hvis du trykker på knappen, aktiveres drifts-

bremsing.

(7) Startløftknapp for stablearm eller gaffel
(hvis montert)
● Funksjonen til knappen avhenger av truck-

modellen som brukes. Betjeningen kan de-
les inn i to grupper:
– Funksjonalitet for alle trucker unntatt mo-
dellene OPX-L 12/16/20S og LTX-FF
– Spesifikk funksjonalitet kun for modellene
OPX-L 12/16/20S og LTX-FF

(7) Forklaring av funksjonalitet for alle trucker
unntatt modellene OPX-L 12/16/20S og LTX-
FF
● I dette tilfellet beveger kontrollen stablear-

mene
● På versjonen med justerbare stablearmer,

når knappen (7) trykkes inn, senkes sta-
blearmene helt ned til bakken.

(7) Forklaring til spesifikk funksjonalitet bare
for modellene OPX-L 12/16/20S og LTX-FF
● I dette tilfellet vil kommandoen bevege gaf-

lene.
● Når trykknappen (7) trykkes inn, senkes

gaflene (kontrollen fungerer alltid, uavhen-
gig av gaffelhøyde).

● Gaffelbevegelsen kan stoppes når som
helst ved at du slipper knappen. Gaflene
stopper i den oppnådde stillingen.

(8) Kontroll for svinggaffel (hvis montert)
● Kontroll for svinggafler finnes på versjonen

av trucken med en justerbar førerplattform
og/eller gaffelløft (pallestablertruck med løf-
temast).

(9) Startsenkeknapp for stablearm eller gaffel
(hvis montert)
● Funksjonen til knappen avhenger av truck-

modellen som brukes. Betjeningen kan de-
les inn i to grupper:

– Funksjonalitet for alle trucker unntatt mo-
dellene OPX-L 12/16/20S og LTX-FF
– Spesifikk funksjonalitet kun for modellene
OPX-L 12/16/20S og LTX-FF

(9) Forklaring av funksjonalitet for alle trucker
unntatt modellene OPX-L 12/16/20S og LTX-
FF
● I dette tilfellet beveger kontrollen stablear-

mene
● På versjonen med justerbare stablearmer

løftes gaflene helt opp til maksimal høyde
for første løft når du trykker på knappen

(9) Forklaring til spesifikk funksjonalitet bare
for modellene OPX-L 12/16/20S og LTX-FF
● I dette tilfellet beveger kontrollen gaflene
● Når knappen (9) trykkes, heves gaflene

(kontrolleren fungerer alltid, uavhengig av
gaffelhøyde)

● Gaffelbevegelsen kan stoppes når som
helst ved å slippe knappen (9). Gaflene
stopper da i den oppnådde stillingen.

Trykknapp for horn (10)
● Trykk på knappen for å aktivere signalhor-

net. Denne funksjonen gir føreren mulighet
til å gjøre sitt nærvær kjent når det er nød-
vendig.

(11) Startsenkeknapp for stablearm eller gaf-
fel (hvis montert)
● Se punkt (9) for betjening.

(12) Kontroll for svinggaffel (hvis montert)
● Se punkt (8) for betjening.

(13) Startløftknapp for stablearm eller gaffel
(hvis montert)
● Se punkt (7) for betjening.
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Rattbetjeningsenheter – Del 2

W10370

16-18 14

15

14

15

14

16

15

17

17-19 17-19
16-18

18 19

Knapp for løfting av gaffel (der slik er instal-
lert)
Knapp for senking av gaffel (der slik er in-
stallert)
Løfteknapp for justerbar førerplattform (der
slik er installert)

14

15

16

Senkeknapp for justerbar førerplattform (der
slik er installert)
Knapp for å tippe gaffelen oppover (der det
finnes)
Knapp for å tippe gaffelen nedover (der det
finnes)

17

18

19

 FORSIKTIG
Knappene i illustrasjonen kan ha forskjellige posisjo-
ner avhengig av versjonen. Vær oppmerksom på
merkene på selve knappen.

 OBS!

De følgende kontrollene er aktive når trucken
er slått på og føreren er i riktig «arbeidsstil-
ling», bare hvis kontrollen ikke allerede har
nådd endestillingen.

 OBS!

Hastigheten på bevegelsen av gaflene og
plattformen er proporsjonal med trykket på
kontrollknappen for den.

Oversikt3
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(14) Knapp for løfting av gaffel (der slik er in-
stallert)
● Når knappen trykkes inn, løftes gaflene til

maksimal høyde.
● Gaffelbevegelsen kan stoppes når som

helst ved å slippe knappen. Gaflene stopper
da i den oppnådde stillingen.

(15) Knapp for senking av gaffel (der slik er
installert)
● Når knappen trykkes inn, senkes gaflene.
● Gaffelbevegelsen kan stoppes når som

helst ved å slippe knappen. Gaflene stopper
da i den oppnådde stillingen.

(16) Løfteknapp for mobil plattform (der slik
er installert)
● Når knappen trykkes inn, løftes den flyttba-

re førerplattformen til maksimal høyde.
● Bevegelse av den flyttbare førerplattformen

kan stoppes når som helst ved å slippe
knappen. Den flyttbare førerplattformen
stopper på den oppnådde stillingen.

(17) Senkeknapp for mobil plattform (der slik
er installert)
● Når knappen trykkes på, senkes den flyttba-

re førerplattformen.
● Bevegelse av den flyttbare førerplattformen

kan stoppes når som helst ved å slippe

knappen. Den flyttbare førerplattformen
stopper på den oppnådde stillingen.

(18) Knapp for å tippe gaffelen oppover (der
det finnes)
● Når knappen trykkes inn, tipper gaflene

oppover
● Gaffelbevegelsen kan stoppes når som

helst ved å slippe knappen. Gaflene stopper
da i den oppnådde stillingen.

(19) Knapp for å tippe gaffelen nedover (der
det finnes)
● Når knappen trykkes inn, tipper gaflene

nedover
● Gaffelbevegelsen kan stoppes når som

helst ved å slippe knappen. Gaflene stopper
da i den oppnådde stillingen.

Oversikt 3
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Rattbetjeningsenheter – Del 3

Nærlys
Blinker
Venstre indikator (hvis montert)
F1 – indikatorlampe
Nødblinklys (hvis montert)
F2 – indikatorlampe
Høyre indikator (hvis montert)
Blue-Q-funksjon

1
2
3
4
5
6
7
8

Skilpaddefunksjon
Indikator for batterilading
Alarmtype
Varseltrekant
Skilpaddeindikator
Timeteller
Servicepåminnelse

9
10
11
12
13
14
15

Beskrivelse av tastene
● (1) Nærlys

Nærlysene er tilleggsutstyr. Knappen (1) er
alltid til stede, men fungerer bare hvis nær-
lysene (tilleggsutstyr) er montert.
Når tasten (1) trykkes ned, lyser knappen,
og nærlysene slås på.
Når tasten (1) trykkes ned igjen, slås knap-
pen og nærlysene av.

● (2)Blinker
Det blinkende varsellyset er tilleggsutstyr.
Knappen (2) er alltid til stede, men fungerer
bare hvis det blinkende varsellyset (tilleggs-
utstyr) er montert.

Når tasten (2) trykkes ned, lyser knappen,
og varsellyset begynner å blinke.
Når tasten (2) trykkes ned igjen, slås knap-
pen og det blinkende varsellyset av.

● (3)Venstre indikator (hvis montert)
Knappen (3) er bare til stede på enkelte
truckmodeller.
Når tasten (3) trykkes ned, lyser knappen,
og venstre indikator slås på.
Når tasten (3) trykkes ned igjen, slås knap-
pen og venstre indikator av.
Slå på indikatoren (3) før du vrir til venstre.

● (4) F1 – indikatorlampe
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F1 fungerer bare som en indikatorlampe, og
ingen funksjoner aktiveres eller deaktiveres
hvis den trykkes ned:
Indikator blinker med føreren på bakken
Indikator slått av med føreren om bord på
trucken

● (5)Nødblinklys (hvis montert)
Knappen (5) er bare til stede på enkelte
truckmodeller.
Når tasten (5) trykkes ned, lyser knappen,
og de fire pilene begynner å blinke.
Når tasten (5) trykkes ned igjen, slås knap-
pen og de fire pilene av.

● (6) F2 – indikatorlampe
F2 fungerer bare som en indikatorlampe, og
ingen funksjoner aktiveres eller deaktiveres
hvis den trykkes ned:
Indikator blinker med føreren på bakken
Indikator slått av med føreren om bord på
trucken

● (7) Høyre indikator (hvis montert)
Knappen (7) er bare til stede på enkelte
truckmodeller.
Når tasten (7) trykkes ned, lyser knappen,
og høyre indikator slås på.
Når tasten (7) trykkes ned igjen, slås knap-
pen og høyre indikator av.
Slå på indikatoren (7) før du vrir til høyre.

● (8)Funzione Blue-Q
Blue-Q-funksjonen muliggjør maksimal opti-
malisering av batteribruk.
Når tasten (8) trykkes ned, lyser knappen,
og Blue-Q-systemet slås på. Blue-Q-funk-
sjonen forblir aktiv selv etter at trucken er
slått av og på igjen.
Hvis du vil koble ut Blue-Q-systemet, må du
trykke på tasten (8) igjen. Knappene blir
slått av og Blue-Q-systemet blir deaktivert.

● (9)Skilpaddefunksjon
Skilpaddefunksjonen aktiverer truckens kry-
pehastighet.
Når tasten (9) trykkes på, aktiveres krype-
hastighet. Knappen lyser, og skilpaddesym-
bolet, (13), vises samtidig. Funksjonen for-
blir aktiv selv etter at trucken er slått av og
på igjen.
Når tasten (9) trykkes ned igjen, deaktive-
res skilpaddefunksjonen. Knappen (9) slås
av, og skilpaddesymbolet, (13), forsvinner.

Beskrive skjermen
● (10) Indikator for batterilading

Indikatoren for batteriets ladetilstand består
av ti statuslinjer. Når batteriet er helt oppla-
det (100 %), lyser alle ti statusstrekene. Et-
ter hvert som batterikapasiteten minsker,
reduseres strekene for batteristatus. Hvis
lademengden når 30 %, vil bare tre status-
linjer fortsette å lyse, og batteriet må lades.
Når lademengden når 20 %, vil to statuslin-
jer lyse kontinuerlig, og truckens ytelse be-
grenses automatisk.

● (11)Alarmtype
Truckalarmene vises i dette området. Hver
alarm kan identifiseres med en bokstav fulgt
av tre sifre.

 ADVARSEL
Kontakt produsentens godkjente salgsorganisasjon.

● (12)Varseltrekant
Varseltrekanten, (12), vises i følgende si-
tuasjoner:
– Feil aktiveringssekvens.
– Aktive truckalarmer. I dette tilfellet slås
varseltrekanten på sammen med alarmty-
pen, (11).
– Blinkende lys når batteriet når 30 % la-
ding. Lad batteriet.
– Kontinuerlig lys når batteriet når 20 % la-
ding. I dette tilfellet vil truckens ytelse be-
grenses automatisk hvis du fortsetter å bru-
ke trucken.

● (13)Skilpaddeindikator
Skilpaddesymbolet angir at trucken funge-
rer i krypehastighet. Krypehastigheten sty-
res av knappen (9).

● (14)Timeteller
Informasjonen som vises på timetelleren er
koblet til aktivering eller deaktivering av
Blue-Q-funksjonen (8).
Når Blue-Q-funksjonen (8) er deaktivert, vi-
ser timetelleren (fire sifre) maskinens drifts-
timer. Telleren aktiveres så snart maskinen
blir slått på.
Når Blue-Q-funksjonen (8) er aktivert, viser
timetelleren (fire sifre) en rund ramme på
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venstre side. I dette tilfellet angir timetelle-
ren antall arbeidstimer som gjenstår før bat-
teriet går tomt.

● (15)Skiftenøkkel
Den justerbare fastnøkkelen minner opera-
tøren på at det er på tide med service:

– Symbolet (15) begynner å blinke når det
snart er på tide med service.
– Symbolet (15) vises kontinuerlig når den
planlagte servicen må utføres på trucken
(kontakt produsentens godkjente tekniske
servicesenter).
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Ryggstøttekontroller

2400

A

B

Forklaring
Ryggstøttekontrollene, hvis montert, kan va-
riere avhengig av truckversjonen og tilleggsut-
styret som er installert på trucken.

Ryggstøttekontrollene, hvis montert, brukes til
å flytte trucken eller flytte gaflene.

Bildet ovenfor viser hele utvalget av ryggstøt-
tekontroller som kunden kan finne på trucken.

 OBS!

● Bildet ovenfor viser venstre side av trucken.
De samme kontrollene som på venstre side
finnes også på høyre side.

● Se følgende kapitler for riktig bruk og en de-
taljert forklaring av kontrollene.

Gaffelkontroller (A)

Gaffelkontrollene, hvis montert, er montert i
sonen (A):
● Hvis trucken er utstyrt med ett enkelt sen-

tralt håndtak, som vist på illustrasjonen, er
kontrollene (A) plassert ved siden av hånd-
taket.

● Hvis trucken er utstyrt med to sidehåndtak,
er kontrollene (A) plassert over håndtakene.

● Gaffelkontrollene varierer, avhengig av mo-
dellen av den valgte trucken. Tilgjengelige
gaffelkontroller er:
– Heving og senking av gaffel på modeller
MED en løftemast.
– Heving og senking av gaffel på modeller
UTEN en løftemast.
– Åpne og lukke gaffelen.
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De enkelte kontrollene forklares i detalj i føl-
gende kapittel.

Kjørekontroller (B)

Krypehastighetskontrollene, hvis montert, fin-
nes i sonen (B) for bruk med føreren på bak-
ken i gå-modus.
● Kjørekontrollene varierer, avhengig av den

valgte truckmodellen. Tilgjengelige kontrol-
ler for krabbehastighet er:

– Kjøring i begge kjøreretninger.
– Kjøring i bare én kjøreretning.

De enkelte kontrollene forklares i detalj i føl-
gende kapittel.
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Definisjon av retninger
Bevegelsesretning definert av forskriftene:
● Kjøring forover (1)(foretrukket kjøreretning)
● Høyre (2)
● Rygging (3)
● Venstre (4)

 OBS!

Bildet av trucken er et eksempel. Det gjelder
for alle trucker som er beskrevet i denne
håndboken.


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Løft
Typer løftemaster (der det fin-
nes)
Noen trucker i OPX-serien har en løftemast:
● Simplex (OPX-L20S og OPX-L12/16)
● Telescopic (OPX-L20 og OPX-L20D)

Simplex (OPX-L20S og OPX-L12/16)
Når du trykker på løfte-knappen, heves gaffe-
lenheten til høyden på h3 av sentersylinderen
via et kjede.

Telescopic (OPX-L20 og OPX-L20D)
Når du trykker på løfte-knappen, heves den in-
dre masten av tverrsylindrene, og gaffelenhe-
ten (h3) drives via kjedene (løftehastigheten
for gaffelenheten er to ganger hastigheten for
den indre masten).

 ADVARSEL
På steder med lavt tak må du være oppmerksom på
at lastehøyden kan være større enn masthøyden.

h3

OM2369



h3

h2

0252_003-098


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Alternativer og varianter
Liste over alternativer og varianter

 ADVARSEL
Etter at du har kjøpt trucken, kontakter du det tekni-
ske servicenettverket som er godkjent av produsen-
ten, for informasjon om montering av ekstrautstyret.

 OBS!

Følgende liste er bare veiledende. Noe til-
leggsutstyr er IKKE tilgjengelig på alle model-
ler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
prislisten og kontakte det godkjente salgsnett-
verket.

Liste:
● Førersete med smal seterygg
● Høydejustering for ratt
● Gassfjæret kjøreplattform
● Sammenleggbart sete
● Forskjellige typer braketter for tilleggsutstyr
● Kontrollpanel
● Smal (slim) seterygg på førersetet
● 12 V sigarettenneruttak
● Elektrisk kontakt for 12 V eller 24 V datater-

minal
● Elektrisk kontakt bak for å gi strømtilførsel

til tilhengeren
● Kommandotrykknapper som er plassert på

sidene av seteryggen
● Kommandotrykknapper som er plassert på

rattkontrollen
● Forskjellige gaffelmålere

● Litiumionbatteri (se brukerhåndboken for
mer informasjon)

● Innebygd lader
● Autolift
● Forskjellige typer beskyttelsesdeksel for

kjørechassis
● Flyttbar plattform
● Sammenleggbare trinn og støttehåndtak
● Kjølelagerversjon ned til –30 °C for alterna-

tiv bruk
● Holder for rull
● Beskyttelsesgriller i ulike høyder
● Hastighetsbegrensning med senkede gafler
● Forskjellige typer av sikkerhetslys
● Bruk av kjørekontrollene på seteryggen

med operatøren på bakken i gå-modus
● Bruk av rattets kjørekontroll med operatø-

ren på bakken i gå-modus
● FleetManager™ (se brukerhåndboken for

mer informasjon)
● Adaptere for batteriholder for forskjellige ty-

per batterier
● Hjulbein for å sette inn gaflene sideveis i

pallen
● Forskjellige støtfangerbeskyttelser
● Bakspeil
● Jording
● Låse bevegelsen av gaflene eller stablear-

mene under kjøring (kun OPX-serien)
● Forskjellige typer tauekobling (bare for

trekktraktorer)

Oversikt 3
Alternativer og varianter

 8145878043470 NO - 11/2021  -  12



Elektrisk kontakt for sigaretten-
neren er plassert på dashbordet
(tilleggsutstyr)
Den elektriske kontakten for sigarettenneren
(1) er plassert på truckens dashbord.

Kontakten har følgende spesifikasjoner:
● 12 V spenning og 10 A strøm

 FORSIKTIG
Hvis den elektriske kontakten (1) ikke brukes, be-
skyttes den mot vær og vind, støv o.l. med lokket (2).
Ikke la den elektriske kontakten (1) være udekket.

2430
2

1


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Festeskinne for tilbehør med da-
tauttak (tilleggsutstyr)
Tilleggsutstyret datakontakt (6 og 7) er mon-
tert på festeskinnen for det relevante tilbehø-
ret (3).

Den forhåndstilkoblede datakontakten (6) er
koblet til trucken og kan ha én av følgende to
karakteristika avhengig av valget som er angitt
av kunden i forbindelse med kjøpet:
● 24 V spenning og 5 A strøm
● 12 V spenning og 10 A strøm

 FORSIKTIG
Hvis du ikke bruker datakontakten (6), beskyttes den
mot vær og vind, støv osv. ved hjelp av lokket (5).
Ikke la datakontakten (6) være udekket.

I tillegg til ekstrautstyret «tilbehør med feste-
skinne med datakontakt» får også kunden
med en plugg (4).

Hvis nødvendig, sett ledning på pluggen (4)
som skal kobles til kundens dataterminal som
følger:
● Koble den positive til klemme (1)
● Koble den negative til klemme (2)

 FARE
Respekter alltid koblingene som er nevnt ovenfor (1
og 2)
Omvendt polaritet er farlig og strengt forbudt.

 FORSIKTIG
Instruksjonene som følger med, er bare til informa-
sjon. Installasjonen må utføres nøyaktig og i henhold
til tekniske forskrifter. Bare produsentens egen god-
kjente salgsorganisasjon er autorisert til å sette sam-
men og montere tilbehør. Produsenten er IKKE an-
svarlig for personskade eller skader forårsaket av
uautoriserte tredjeparter. Kontakt produsentens god-
kjente servicenett.

2372

12

4

3

5

6

7

Positiv
Negativ
Stang for montering av tilbehør
Plugg som tilkobles ledning
Plugg
Datakontakt
Støtte for dataterminal

1
2
3
4
5
6
7


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 ADVARSEL
Fest dataterminalen som brukes, til den aktuelle støt-
ten (7) nøyaktig og i henhold til tekniske forskrifter.
Ikke la dataterminalen som brukes falle ned fra støt-
ten (7).
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Oppbevaringsrom bak (tilleggsutstyr)

2429

1

Trucken kan utstyres med et valgfritt oppbeva-
ringsrom bak (1):
● Oppbevar gjenstander i henhold til størrel-

sen på rommet
● Oppbevar gjenstander slik at de ikke faller

ut under bevegelse.
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Elektrisk kontakt for tilhengerlys (tilleggsutstyr)

P

2401

2

3

45

6

7

1

Elektrisk kontakt for tilhengerlys
Elektrisk kontakt for venstre blinklys
Elektrisk kontakt for baklys på tilhengeren
Jord/batteri elektrisk kontakt
Elektrisk kontakt for venstre blinklys
Elektrisk kontakt for høyre sidelys
Elektrisk kontakt for bremselys
Elektrisk kontakt for venstre sidelys

P
1
2
3
4
5
6
7

Den elektriske kontakten (P) er montert på
den bakre delen av trucken. Tekniske data for
kontakten:
● 7-polet
● 12 V
● ISO 1724/3732 standard

 FARE
Fare for kortslutning
Før du kobler tilhengerpluggen til kontakten (P), og
før noen form for bruk, må du kontrollere at kontak-
ten og pluggen er helt intakt og ikke viser noen tegn
til skade.

 FORSIKTIG
Hvis du ikke bruker kontakten (P), beskytter du den
mot vær og vind, støv osv. ved å holde lokket lukket.
Ikke la kontakten (P) være udekket.

 FORSIKTIG
Fare for feilfunksjon
Kontakten (P) kan gi opptil 10 A ved 12 V. Drift av lys
kan ikke garanteres for tilhengere som har lys med
energiforbruk som overstiger 10 A
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Sistemi di illuminazione

    2366

2

1
2

9

3

6

10
7

9

8

A

B

C

D

E

4

5

F

Lysdiodestolpe
Blå sikkerhetsarbeidslys
Blinker
Piler (blinklys)
Flerfunksjonslys
Arbeidslys
Nærlys

1
2
3
4-5
6-7
8
9

Ryggelys
Trykknapp for nærlys og lysbjelke
Trykknapp for blinkende varsellys
Trykkpilknapper (blinklys)
Trykknapp for nødlys
Bryter for lyskaster

10
A
B
C-D
E
F
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 OBS!

Denne delen beskriver alle de valgfrie lysene
som kunden kan finne på trucken, avhengig
av utstyret som kjøpes.

 FORSIKTIG
Noen av lysene som leveres har svært kraftig lysstyr-
ke og kan virke ubehagelige for øynene.
For å unngå å bli blendet, må du ikke se direkte på
lyset, spesielt fra en kort avstand.

 FORSIKTIG
Fare for forbrenning
Ikke rør hovedlysene mens de er på eller like etter.

Kontroller at lysene virker som de skal. Infor-
mer arbeidslederen hvis du oppdager feil.

(1) Lysdiodestolpe
● Når trykknappen (A) trykkes inn, slås lysdio-

destolpen på (knappen tennes). Når trykk-
nappen (A) trykkes én gang til, slås lysdio-
destolpen av (knappen slukkes). Hvis truck-
en også har nærlys (bare tilgjengelig på
LTX50), er funksjonen litt annerledes:
Når trykknappen (A) trykkes inn, slås lysdio-
destolpen på.
Når trykknappen trykkes én gang til, slås
også nærlys på.
Når den trykkes en tredje gang, slås både
lysdiodestolpen og nærlyset av.

I tillegg til at lysdiodestolpen kan slås av og på
ved hjelp av trykknappen (A), kan lysdiode-
stolpen også starte automatisk i henhold til
brukerens ønsker:
● Lysdiodestolpen slås på automatisk når fø-

reren sitter i riktig kjørestilling på trucken.
Lysdiodestolpen slukkes automatisk når fø-
reren trer ut av trucken.

● Lysdiodestolpen slås på når trucken er slått
på. Lysdiodestolpen slås av når trucken er
slått av.

● Lysdiodestolpen slås bare på mens du kjø-
rer forover.

● Ekstra lysdiodestolpefunksjoner kan aktive-
res på trucken. I slike tilfeller vil lysdiode-

stolpen blinke for å varsle operatøren i føl-
gende tilfeller:
varslingssignal ved utløp av vedlikehold
(kontakt produsentens autoriserte teknisk
støtte)
Varselsignal når trucken står stille
Varselsignal når batterinivået er lavt
varslingssignal for alarm koblet til trucken
(kontakt produsentens autoriserte teknisk
støtte)

(2) Blå sikkerhetsarbeidslys

Det blå sikkerhetsarbeidslyset (Blue spot light)
med LED-teknologi forbedrer sikkerheten på
arbeidsplassen ved å gjøre det lett å oppdage
trucken i god tid ved kjøring i soner med dårlig
sikt eller i uoversiktlige kryss. Arbeidslyset
slås automatisk på når trucken kjører forover.
Det kan leveres to typer lys:
● (Safety light front) bestående av et rundt,

kontinuerlig lys
● (Safety light 4Plus front) bestående av fire

lys som slås på i rekkefølge etter hverandre

 ADVARSEL
Fare for øyeirritasjon! Risikogruppe 2 i henhold til
standarden IEC/EN 62471
Ikke se direkte på det blå sikkerhetsarbeidslyset
(Blue spot light)

(3) Blinker

Et blinkende varsellys forbedrer sikkerheten
på arbeidsplassen:
● Det slås på automatisk ved oppstart og un-

der bruk av trucken.
● Hvis du vil slå av det blinkende varsellyset

når trucken står stille, trykker du på knap-
pen (B). Det blinkende varsellyset slås på
igjen automatisk når trucken kjører eller ved
bevegelse av gaflene.

● En ekstra blinkende varsellysfunksjon kan
aktiveres på trucken:
Det blinkende varsellyset slukkes automa-
tisk noen sekunder etter at føreren trer ut av
plattformen mens trucken er slått på.
Det blinkende varsellyset tennes noen se-
kunder etter at føreren klatrer opp på platt-
formen mens trucken er slått på.
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(4 -5 - 6 - 7) Piler (bare tilgjengelig på
LTX50)

Pilene (blinklys) indikerer svingretningen. Slik
aktiverer du dem:
● Slå på pilene på venstre side

Når tasten (C) trykkes, lyser trykknappen,
og pilene (4 e 6) på venstre side slås på.

● Slå av pilene (4 e 6) på venstre side
Pilene slås automatisk av når rattet føres til-
bake til nøytral stilling etter svinging.
Knappen og pilene på venstre side slås og-
så av når tasten (C) trykkes én gang til.

● Slå på pilene på høyre side
Når tasten (D) trykkes, lyser trykknappen,
og pilene (5 e 7) på høyre side slås på.

● Slå av pilene (5 e 7) på høyre side
Pilene slås automatisk av når rattet føres til-
bake til nøytral stilling etter svinging.
Knappen og pilene på venstre side slås og-
så av når tasten (D) trykkes én gang til.

Pilene slås på automatisk i følgende tilfeller:
● Det er en alarm på trucken (pilene slås på i

intervallmodus). Se delen «Problemer og
løsninger».

● Når rattet dreies i gåmodus, med en vinkel
som er større enn den tillatte verdien som
er angitt av produsenten. I dette tilfellet slås
pilene på i intervallmodus. Pilene slås auto-
matisk av når rattet dreies innenfor den til-
latte vinkelen (ca. 10°).

Aktivering av alle pilene (nødblinklys)
(4 -5 - 6 - 7) skal signalisere en nødsituasjon
på grunn av feil eller andre grunner:
● Når trykknappen (E) trykkes, slås nødblin-

klysene på. Nødblinklysene og trykknappen
(E) begynne å blinke.

● Når knappen (E) trykkes én gang til, sluk-
kes nødblinklysene. Nødblinklysene og
trykknappen (E) slukkes.

(6 e 7) Flerfunksjonslys (bare tilgjenge-
lig på LTX50)

Flerfunksjonslysene (6 e 7) slås på ved tre til-
feller:
● Bremselys De slås på automatisk ved

bremsing.
● Sidelys De slås på automatisk når nærlyse-

ne (9) er slått på.
● Piler (blinklys) Du finner mer informasjon i

beskrivelsen ovenfor (4 -5 - 6 - 7)

(8) Arbeidslys (bare tilgjengelig på
LTX50)

Arbeidslyset blir slått på eller av ved hjelp av
bryteren (F).

(9 - 6 - 7) Nærlys (bare tilgjengelig på
LTX50)

Nærlysene forbedrer sikkerheten på arbeids-
plassen. Frontlysene (9) belyser truckens rute,
mens baklysene (6 e 7) gjør trucken mer syn-
lig for andre førere.
● Nærlysene slås på ved hjelp av trykknap-

pen (A). Les informasjonen ovenfor angå-
ende lysdiodestolpen (1) for betjening.

(10) Ryggelys (bare tilgjengelig på
LTX50)

Ryggelysene (10) varsler om at trucken kjører
i revers:
● Ryggelyset slås på automatisk og bare når

trucken kjører i revers.
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Litiumionbatteri (Li-Ion)
Litiumionbatterier blir levert som tilleggsutstyr i
stedet for standardbatterier. Du finner beskri-
velse av og informasjon om bruken i den spe-

sifikke instruksjonshåndboken for litiumionbat-
terier, som leveres separat.
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Flåtestyring (tilleggsutstyr)
Flåtestyring er tilleggsutstyr og kan monteres
på trucken i forskjellige versjoner. Du finner
beskrivelse av og informasjon om bruken i den

spesifikke instruksjonshåndboken for flåtesty-
ring, som leveres separat.
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Sammenleggbart trinn (tilleggs-
utstyr)
Det sammenleggbare trinnet er tilleggsutstyr
som lar føreren klatre opp på trinnet for å øke
plukkehøyden.

 FARE
Risiko for klemming av fingre! Se merket (2).
Når du åpner (fra A til B) og lukker (fra B til A) det
sammenleggbare trinnet, må du holde fingrene unna
hengslene.

 FARE
Fare for personskade! Lukk trinnet etter bruk.
Det er forbudt å ha trinnet åpent mens trucken beve-
ger seg.

Bruk trinnet bare når trucken står stille.

Slik åpner du trinnet:
● Hold det med én hånd.
● Drei det fra (A) til (B).

Slik lukker du trinnet:
● Hold det med én hånd.
● Drei det fra (B) til (A).

 FARE
Risiko for å skli og falle fra trinnet!
For å sørge for tilstrekkelig grep og balanse ved hjelp
av trinnene må du bruke festestangen som støtte. 2367

1

1

2

B

A


Låse gaffel eller stablearm under kjøring (tilleggsutstyr)
Med dette alternativet er senkekommandoen
for gaffelen eller stablearmen inaktiv under
kjøring av trucken. Senkekommandoen for
gaffelen eller stablearmen er kun aktiv når
trucken står stille.

 OBS!

Ta kontakt med produsentens godkjente servi-
cesenter for endringer og/eller mer informa-
sjon.
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Lysdiodeindikator for batterisyre-
nivå (tilleggsutstyr)
Det finnes to typer lysdioder:
● 1) Plassert på batteriet
● 2) Plassert ved siden av batteripluggen

Lysdioden viser om det er nødvendig å etter-
fylle destillert vann i batteriet.

Betjening:
● Hvis lysdioden (1) eller (2) er grønn, er det

tilstrekkelig syrenivå i batteriet. Batteriet må
ikke etterfylles med destillert vann.

● Hvis lysdioden (1) eller (2) er rød, er det ik-
ke tilstrekkelig syrenivå i batteriet. Batteriet
må etterfylles med destillert vann.

1

2256

2


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Førerhytte (tilleggsutstyr)
Trekktraktoren kan utstyres med førerhytte
(1).

Førerhytten kan leveres med eller uten plastsi-
dedører (4) for beskyttelse mot dårlig vær. Dø-
rene lukkes og åpnes ved hjelp av spesielle
hengsler som glir langs omkretsen av dørene.

Nødutgang
De nederste delene av plastdørene lukkes ved
hjelp av magneter som fester seg til truck-
chassiset. Sonen som er merket i grått (5), er
rømningsruten i nødstilfeller når du kjører med
dørene lukket.

Klistremerket (6) på innsiden av førerhyttedø-
rene angir fluktruten i en nødssituasjon.

Førerhusets spesifikke kontroller

Følgende tre kontroller er plassert inne i fører-
hytten:
● (7) Vindusvisker foran Knappens første stil-

lingen aktiverer vindusviskeren foran (2) Et
nytt trykk på knappen aktiverer vindusspyle-
ren foran

● (8) Vindusvisker hastighetsregulering Knap-
pen brukes til å justere hastigheten på vind-
usviskeren foran (intervall, hastighet én og
hastighet to)

● (9) Vindusvisker bak på Knappens første
stilling aktiverer vindusviskeren bak (3) Et
nytt trykk på knappen aktiverer vindusspyle-
ren bak Hvis knappen (9) aktiveres, starter
vindusviskeren bak automatisk ved kjøring i
revers

– Hvis du skal kontrollere spylervæskenivået
og/eller fylle spylervæsketanken, åpner du
lokket (10), som er plassert inne i førerhyt-
ten, i bakkant.

Generelle advarsler for bruk av trucker
med førerhytte

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko
Sørg for at frontruten og vinduene alltid holdes rene
og i god stand for å sørge for god sikt.


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 OBS!

Før du bruker vindusviskeren, kontroller at
tanken inneholder spylervæske. Kontroller at
vindusviskerne er i god stand for å sikre god
sikt og unngå skade på glasset.

Førerhytten må ikke under noen omstendighet
betraktes som å tilsvare et beskyttelsestak.
Derfor er det viktig at lasten som transporteres
er plassert riktig, uavhengig av utstyret som er
montert på trekktraktoren eller på trucken.

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko
Før du kjører gjennom passasjer, må du kontrollere
at høyden på trekktraktoren eller trucken med fører-
hytte ikke overstiger høyden på passasjen.

 ADVARSEL
På førerhytteversjonen med sidedører av plast (hvis
det finnes) og ved bruk av bakkekontrollene (hvis det
finnes), må føreren la plastdøren være åpen på si-
den der føreren bruker de spesielle bakkekontrollene
på siden av trucken.
Dette betyr at føreren ved behov kan trykke på nød-
stoppknappen på dashbordet inne i førerhytten.
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Låsespak for konkurrentbatterier
(tilleggsutstyr)
Batterilåsespaken er tilleggsutstyr og brukes til
å låse de forskjellige batteritypene. Låsen kan
brukes med ulike batterityper ved å justere
innfestingen.

 FARE
Fare for skade på spaken og batteriet!
Hvis du får noen problemer når du lukker spaken (1),
må du ikke prøve å løse dem selv – Kontakt service-
nettet som er godkjent til å justere spaken. Slike pro-
blemer kan skyldes ufullstendig og upresis lukking av
spaken eller inkompatibilitet mellom festepunktene
for spaken og chassiset.

 FARE
Risiko for klemming av fingre! Se merket (2)
Når du lukker spaken (1), hold fingrene unna lukke-
området. Spaken skal låses ved å skyve den med
håndflaten (3).

 FARE
Risiko for at batteriet faller ut under kjøring, og på-
følgende fare for skade!
Justering av batterilåsespaken og installering av bat-
teriet må utføres nøyaktig og i henhold til tekniske
forskrifter. Bare produsentens egen godkjente salg-
sorganisasjon er autorisert til å montere låsespaken
og batteriet. Spaken må justeres hver gang et nytt
batteri monteres og i henhold til intervallene som be-
skrives i tabellen for rutinemessig vedlikehold. Be-
skytt batterikablene fra friksjon og klemming som kan
føre til slitasje og kutte kablene. Produsenten er IK-
KE ansvarlig for personskade eller skader forårsaket
av uautoriserte tredjeparter. Kontakt produsentens
godkjente servicenett.

Åpne spaken:
● Parker trucken på et flatt underlag, og slå

den av.
● Åpne batteridekslet.
● Trekk spaken (1) mot (D) til den låses opp

og spaken (A) åpnes.

2425

A

B

C

1

1

2

4

2

D

3


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Låse spaken:
● Plasser håndflaten mot den (3) og skyv (C)

på spaken til den er helt låst (B).
● Kontroller at spaken er fullstendig og kor-

rekt montert i setet sitt på chassiset.
● Lukk batteridekslet.
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4

Bruk



Godkjent og trygg bruk
Tiltenkt bruk av trucken

 ADVARSEL

Denne maskinen er beregnet på å transportere last
som er pakket på paller eller industricontainere be-
regnet for slik bruk, i tillegg til å ta ut og sette inn pal-
ler på lageret.

Pallens eller containerens mål og kapasitet må til-
passes lasten som transporteres, for å sikre stabili-
tet.

Tabellen over egenskaper og ytelse som følger med
denne brukerhåndboken, gir deg den informasjonen
du trenger for å kontrollere at utstyret er egnet for ar-
beidet som utføres.

Spesifikk bruk må godkjennes av anleggslederen. En
analyse av potensielle risikoer som er knyttet til den-
ne bruken, gjør det mulig for lederen å sette i verk
eventuelle ekstra sikkerhetstiltak.

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk
av trucken
Atferd ved kjøring
Føreren må følge de samme kjørereglene in-
nenfor anleggets område som på veien. Føre-
ren må kjøre med en hastighet som er tilpas-
set kjøreforholdene. Føreren må for eksempel
kjøre sakte i svinger, ved innkjøring i og kjø-
ring langs smale passasjer, ved kjøring gjen-
nom svingdører, ved blindsoner eller på ujev-
ne overflater. Føreren må alltid holde trygg av-
stand fra kjøretøyer og personer foran truck-
en, og han/hun må alltid ha trucken under
kontroll. Føreren må velge en kjørehastighet
egnet for arbeidsmiljøet som sikrer tilstrekkelig
plass for bremsing. Vær oppmerksom på at
bremselengden øker omvendt proporsjonalt
med truckens hastighet og at hjulene kan skli
på gulvet under hard bremsing. Føreren må
unngå plutselige stopp, raske U-svinger og
forbikjøring av andre kjøretøyer i potensielt
farlige områder eller i områder med dårlig sikt.
Føreren må være vendt i kjøreretningen og ha
tilstrekkelig sikt på veien foran. Kjør i motsatt
retning ved transport av varer som hindrer sik-
ten.
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 FORSIKTIG
Kjøring mens du sitter er bare tillatt i riktig posisjon
på det aktuelle ekstrasetet (der det finnes)
Kjøring av trucken mens du sitter på andre deler av
trucken, er forbudt

Husk følgende:
● Kjør trucken i riktig stilling, som beskrevet i

de følgende avsnittene.
● Trucken skal ikke brukes som en trappesti-

ge.
● Trucken er ikke utformet for å transportere

andre enn føreren og må ikke brukes til det-
te formålet.

● Føreren må alltid oppholde seg nær truck-
en.

● Bli værende i sikkerhetsområdet (arbeid-
sområdet defineres av produsenten).

● Vær oppmerksom på gjenstander som stik-
ker ut (f.eks. på hyller)

 OBS!

Bruk av telefon eller radio i trucken er tillatt,
men unngå å bruke disse innretningene mens
du kjører. De kan distrahere deg.

Når du kjører, er det forbudt å:
● Stikke ut armene og bena
● Lene seg utenfor kanten på trucken
● Flytte seg fra én truck til en annen eller fra

trucken til stillestående konstruksjoner (hyl-
ler osv.)

Spesielle farer: bare for trucker utstyrt
med gafler

 FARE
Risiko for personskade. Det finnes en risiko for fy-
sisk skade i fareområdet. Livsfare på grunn av fal-
lende last.
Ikke stå på gaflene. (der det finnes)

Det er strengt forbudt å stå eller gå under gaflene,
selv når de ikke er pålastet.
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Fareområde

 FARE
Risiko for personskade. Det finnes en risiko for fy-
sisk skade i fareområdet.

Fareområdet er det området der personer er i
fare på grunn av gaffeltruckens bevegelser,
truckens arbeidsutstyr og løfteenhetene (f.eks.
tilleggsutstyr) eller lasten. Fareområdet omfat-
ter også områdene der last kan falle, eller der
arbeidsutstyr kan senkes eller falle.

Personer i fareområdet: Før du starter trucken
og mens du arbeider, må du kontrollere at det
ikke befinner seg personer i fareområdet. Ad-
var folk i god tid hvis de er i fare. Avslutt arbei-
det med trucken umiddelbart hvis personer ik-
ke forlater fareområdet til tross for advarsler.

Kjøreruteforhold
Overflatene i kjøreruten må være tilstrekkelig
flate, rene og fri for objekter på gulvet. Det må
kompenseres for dreneringskanaler, jernba-
neoverganger og lignende forhold. Hvis det er
nødvendig, må det benyttes ramper, slik at
trucken kan kjøre over dem uten for mye ryk-
king.

Det må være tilstrekkelig avstand mellom det
høyeste punktet på trucken eller lasten og de
faste installasjonene i arbeidsområdet. Høy-
den er avhengig av løftehøyden og størrelsen
på lasten. Se tekniske egenskaper.

Hold tilstrekkelig avstand fra alle hyller og an-
dre gjenstander som stikker ut.

Forskrifter vedrørende kjørerutene og
manøvreringsområdene
Bare trafikkruter godkjent av eieren eller opp-
dragsgiveren kan brukes. Trafikkrutene må
være frie for hindringer. Laster kan bare plas-
seres og lagres på steder som er konstruert
for dette formålet. Eieren eller oppdragsgive-
ren må kontrollere at ingen uautoriserte perso-
ner befinner seg i arbeidsområdet.
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Farer
Farer i kjøreruten må indikeres ved hjelp av
veiskilt eller ekstra advarsler hvis det er mulig.
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Ordreplukkertrucker: Beskrivelse av tiltenkt bruk
Ordreplukkerne som er beskrevet i denne
håndboken, er ideelle for å plukke opp og set-
te ned varer manuelt fra lagergangen og/eller
hyllene på lageret (ordreplukking).

Det er også tillatt å stable eller plukke opp last
fra hyllene ved hjelp av gaflene på trucken,
men det må alltid utvises stor forsiktighet da
det kan oppstå farlige situasjoner forårsaket
av følgende risikofaktorer.

 ADVARSEL
Fare for klemskader eller død.
Når du setter ned / plukker opp last fra hyllene ved
hjelp av gaflene, finnes det fare for personskade for
føreren.

Det finnes en risiko for at føreren kan bli alvorlig
klemt mellom hyllene og rattet (cockpit) eller bli
skadd av kollisjoner med hyllenes tverrstykker, tverr-
stenger eller andre komponenter på lagerets lastbæ-
rende konstruksjoner.

– Bildet på siden viser et eksempel på faren
som kan oppstå på grunn av en feil manø-
ver, og som derfor må unngås. Når du kjø-
rer i revers, er føreren i fare for å kollidere

med metalltverrstykket ved inngangen til
hyllen.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at
truckførerbedriften:
● identifiserer og fjerner eventuelle risikoer

som finnes
● fjerner farer fra risikoområder
● Du må om nødvendig vurdere å forby bruk

av trucken innen andre bruksområder enn
de som dekkes av den bestemte risikoana-
lysen.

● Informer førerne som bruker trucken, om
riktige driftsprosedyrer via spesifikke in-
struksjoner
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Bruke gaffeltrucken i kuldelagre.
Det må brukes en truck som er spesifisert for
kuldelagre hvis du arbeider ved temperaturer
under 5 °C.

En truck utstyrt for bruk i kaldt klima og i kul-
delagre kan brukes:
● ned til –5 °C for kontinuerlig drift
● fra –5 til –32 °C for ikke-kontinuerlig drift

 ADVARSEL
Du må alltid slå av og parkere trucken utenfor det
kalde området / kuldelageret.

 ADVARSEL
Hvis du har brukt trucken i områder med temperatu-
rer under –5 °C og du tar den utenfor kuldelageret,
må du enten la den stå lenge nok til at all kondens
fordamper (minst 30 minutter), eller tilstrekkelig kort
tid til at det ikke dannes kondens (mindre enn 10 mi-
nutter).
Unngå at det danner seg is på trucken!

 ADVARSEL
Kjør aldri inn i kuldelageret hvis det har dannet seg
kondens på trucken.
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Transportere og løfte trucken
Transportere trucken
Gaffeltrucken transporteres vanligvis på vei og
jernbane. Hvis målene på gaffeltrucken over-
skrider de maksimalt tillatte klaringene, trans-
porteres den demontert. Salgsorganisasjonen
er ansvarlig for oppgavene med demontering
og montering. Gaffeltrucken må sikres til
transportmidlet med passende festesystemer
under transporten. Blokker hjulene med kiler
for å hindre selv den minste bevegelse.

OM0747



Klimatiske forhold for transport og lagring
Trucken må beskyttes mot atmosfærisk ned-
fall under transport og lagring.
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Laste trucken på eller av
Når du skal laste på eller av trucken, må du
bruke en lasterampe eller en løfteinnretning
(med en helling og konstruksjonsstyrke som er
i samsvar med ytelse og vekt på trucken, slik
det er angitt av produsenten, og som er riktig
plassert og festet). Se det aktuelle avsnittet.
Alternativt kan du bruke en kran eller en bro-
kran.

Trucken må beskyttes godt mot effektene av
vær og vind under transport og oppbevaring.

Løfte med en kran eller en brokran

 ADVARSEL
Slå alltid av tenningen, og koble fra batteriet.
Du må aldri feste eller løfte trucken med punkter som
ikke er konstruert for dette formålet.

– Før kabelløkken gjennom de riktige hullene.
Løftekapasiteten til kroken og tauløkken må
være tilstrekkelig til å bære truckens vekt
(med batteriet). Posisjonen vises av et krok-
symbol . Se kapittel 2 for plassering av
merkene for hver truckmodell.

 FARE
Bruk en kran med tilstrekkelig løftekapasitet til å tå-
le vekten av trucken, som angis på merkeplaten.
Du må også ta hensyn til vekten av det monterte
batteriet (hvis aktuelt). Se den relevante merkepla-
ten. Løfteoperasjoner må utføres av kvalifisert per-
sonell. IKKE stå innenfor kranens operasjonsradius
eller i nærheten av trucken. Ikke stå i fareområdet
under hengende last. Bruk IKKE-METALLISKE løf-
testropper. Bruk sikkerhetskroker. Kontroller at løf-
tekapasiteten til stroppene er tilstrekkelig for vekten
av trucken med batteriet.

 FARE
Stroppene må være lange nok så de ikke skraper
opp paneler eller ekstrautstyr under løftingen. Bruk
en løftebom ved behov. Kabelløkkene må trekkes
vertikalt.

 ADVARSEL
Stroppene kan skade truckens lakk.
Stroppene kan skade lakken ved å gnisser eller pres-
se sammen truckens overflate. Spesielt harde eller
stropper med skarpe kanter, slik som kabler eller
kjettinger, kan skade overflaten.
– Bruk om nødvendig tekstilløftestropper, for ek-

sempel løftestropper med kantbeskyttelse eller lig-
nende verneutstyr.
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Laste og losse trucken – spesi-
fikke tilleggsmerknader for LTX-
FF-modellen
For løft med en kran eller brokran er ikke den-
ne truckmodellen utstyrt med egnede hull på
gaffelsiden for å feste kabelløkken for løft.

Det er gjengede hull på de to punktene (3).
Skru en M16-øyebolt helt i hvert av de to hul-
lene.

 ADVARSEL
Når spesialhullene er ordentlig festet, føres kabelløk-
ken gjennom hullene på øyebolten (1).
Det er forbudt å bruke punktene (2) til å løfte trucken.

2450
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

Innkjøring
Denne typen gaffeltruck trenger ikke noen
spesiell innkjøringsprosedyre.
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Sekvensen som skal følges ved bruk av trucken
● Utfør obligatoriske sikkerhetskontroller nøye

før bruk (se liste over kontroller på de neste
sidene). Gå videre til de følgende punktene
kun hvis du finner INGEN feil.

● Juster høyden på rattet, seteryggen, fører-
setet og trykket på fjæret plattform etter fø-
rerens størrelse (bare der det er aktuelt –
enhver justering er valgfri). Se detaljerte in-
struksjoner om hvordan du utfører justerin-
gene riktig, i de følgende avsnittene.

● Stig opp på plattformen (se detaljerte in-
struksjoner i de følgende avsnittene).

● Posisjoner deg riktig i førersetet (se rele-
vante instruksjoner om riktige kjørestillinger
i de følgende avsnittene).

● Sørg for at nødstoppknappen ikke er trykket
inn (se instruksjonene for å stenge av nød-
stoppknappen i de følgende avsnittene).

● Slå på trucken (se detaljerte instruksjoner
for å slå trucken av og på i de følgende av-
snittene)

● Kontroller batteriets ladestatus på den rele-
vante indikatoren på displayet, og lad batte-
riet etter behov.
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Kontroller og handlinger før oppstart
Liste over kontroller før bruk

 FORSIKTIG
Skader eller andre feil på trucken eller tilleggsutstyr
(spesialutstyr) kan føre til ulykker.
Hvis du oppdager skader eller andre feil på trucken
eller redskaper (spesialutstyr) under de følgende
kontrollene, må du ikke bruke trucken før den er re-
parert på en forsvarlig måte. Du må ikke fjerne eller
koble ut sikkerhetssystemene og bryterne. Du må ik-
ke endre de forhåndsinnstilte verdiene.

 ADVARSEL
Bruk bare trucken hvis alle deksler er satt riktig på og
dekslene og lukene er lukket ordentlig.

 ADVARSEL
Utfør denne kontrollen på et jevnt underlag. Sørg for
at det ikke er personer eller gjenstander i testområ-
det foran og/eller bak trucken.

 ADVARSEL
Kjør meget sakte under driftstester.

Kontroller at kjøretøyet er i god stand før start.
Disse kontrollene er et tillegg til, og ikke en er-
statning for, de planlagte vedlikeholdsoppga-
vene.
● Kontroller at det IKKE finnes oljelekkasjer i

området under trucken.
● Kontroller visuelt de åpne delene av hy-

draulikkslanger og rør for å sikre at de er i
god stand og oppdage eventuelle oljelekka-
sjer.

● Kontroller at ingen gjenstander (ledninger
av ulike typer, spikere, skruer, biter av tape
o.l.) hindrer driften av hjulene og rullene.
Hjulene og lasterullene må rulle fritt.

● Hjulene må ikke vise noen tegn på skade
eller stor slitasje. De må være riktig mon-
tert.

● Kontroller at batteridekslet er helt og for-
svarlig lukket.

● Kontroller at alle deksler og beskyttelses-
deksler er på plass, og at de er riktig mon-
tert.

● Det må ikke være noen gjenstander som
kan begrense sikten på lastebilen.

● Kontroller at INGEN klebemerker mangler
eller er skadet. Skift skadede eller manglen-
de klebemerker i samsvar med tabellen
over posisjoner for merking.

● Kontroller visuelt at gaflene eller annet la-
steutstyr ikke har NOEN merkbare skader
(f.eks. bøy, sprekker, betydelig slitasje).

● Kontroller at batterihannkontakten og utta-
ket er helt intakt og i god stand. Kontroller
at de virker som de skal.

● Kontroller at start/stopp-nøkkelen fungerer
forskriftsmessig.

● Kontroller angivelsene på displayet
● Kontroller at hornet fungerer som det skal.
● Kontroller at alle knappene og kjørekontrol-

lene på rattet fungerer som de skal.
● Drei rattet fra begge sider, og kontroller at

det automatisk går tilbake til midtstilling når
det slippes

● Trykk på knappene og slipp dem, én om
gangen. Kontroller at knappene automatisk
går tilbake til utgangsposisjonene. Knappe-
ne må ikke forbli aktivert eller sitte fast.

● Drei kjørekontrollen, og slipp kjørekontrol-
len. Kontroller at kjørekontrollen automatisk
går tilbake til utgangsposisjonen når den
slippes. Kjørekontrollen må ikke forbli akti-
vert og låst.

● Test at trucken bremses ned til den stopper,
når kjørekontrollen slippes.

● Kontroller at nødbremseknappen på rattet
fungerer som den skal. Utfør testen når du
kjører svært sakte og er borte fra farlige
områder.

● Kontroller at den elektromagnetiske brem-
sen virker effektivt.

● Kontroller at batterikablene er i god stand.
● Kontroller syrenivå og syrevekt på batteriet,

som angitt i batteriinstruksjonene (kontrol-
len utføres bare hvis det brukes blybatteri-
er)
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● Operatøren må være kvalifisert til å kjøre
trucken. Operatøren må være i stand til å
nå og betjene kontrollene. Tilgangen til kon-
trollene må ikke være hindret.

● Kontroller førerplattformen:
Kontroller visuelt at plattformen er i god
stand
Kontroller at den virker som den skal
Utfør følgende kontroll hvis gåmodusen ikke
har rattalternativet. Slå på trucken. Deretter
må føreren gå ned fra førerhytten og stå på
bakken ved siden av trucken. Drei rattets
kjørekontroller litt når du forlater rattet. Kon-
troller at trucken virker som den skal. Truck-
en må stå helt stille og må ikke kjøres.

● Kontroller at batteriholderen er i god stand
og riktig plassert og sikret

● Kontroller at batteriet er stabilt og sikret for-
skriftsmessig i riktig rom

● Påse at løftekjedets festebrakett (hvis mon-
tert) er i god stand og riktig festet

● Rullesporene på masten (hvis de finnes)
må ha en synlig smørefilm

● Kjedene må være frie for skader og ha til-
strekkelig og jevn stramming (hvis montert)

● Mastens sikkerhetsskjerm må være intakt
og riktig montert (hvis montert).

● Kontroller visuelt at tauekroken er i god
stand og riktig festet på trucken. Test at
tauekroken fungerer som den skal (hvis
montert).

● Kontroller visuelt at det justerbare setet er i
god stand (hvis det finnes). Kontroller at se-
tet virker som det skal:
Ikke kjør trucken med det sammenleggbare
setet foldet ned uten at det sitter noen på
setet.
Når føreren reiser seg opp fra det sammen-
leggbare setet, må setet lukkes automatisk.

● Kontroller at lydvarsleren som signaliserer
at trucken kjører i gaffelarmenes retning,
fungerer forskriftsmessig (hvis montert)

● Funksjonskontroll for gå-modus med til-
lleggsutstyret ratt (hvis levert):
Slå på trucken. Deretter klatrer du ned fra
trucken (la den være slått på) og kontrolle-
rer at indikatorene (F1) og (F2) aktiveres og
blinker riktig.
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Kontroll og etterfylling av vindus-
spylertank (bare på versjon med
førerhus)

 ADVARSEL
Temperaturer nær null kan skade vindusspylersyste-
met.

– Bruk alltid vindusspylevæske med frostbeskyttel-
se.

Vindusspylertanken for front- og bakrute er
plassert bak førersetets ryggstøtte (1).

Gjør følgende:
● Åpne lokket på vindusspylertanken
● Hvis nivået med spylervæske er synlig høyt,

er det ikke nødvendig å etterfylle spylervæ-
sken. Lukk tanklokket (1)

● Hvis nivået med spylervæske er lavt, fyller
du tanken og lukker deretter lokket på vind-
usspylertanken (1)


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Ergonomiske mål
Fra riktig kjørestilling må førere være i stand til
å nå og betjene alle kontrollene på trucken og
også sikkerhets-/nødenheter. Videre må de ha
god sikt for å sikre at lasten blir plukket opp
riktig, samt tilstrekkelig kontroll over trucken
under kjøring.

Derfor har trucken blitt utviklet i samsvar med
EN ISO 3411-standarden:
● Førerens høyde (inkludert sko) mellom

1550 og 1905 mm.
● Førerens vekt mellom 51,9 og 114,1 kg.

Førere med fysiske egenskaper som er anner-
ledes enn det som er nevnt ovenfor kan ha
problemer med å bruke trucken på riktig måte.
Kjøreergonomi kan også være mindre optimal
for disse førere.

I alle tilfeller fastslår direktiv 2009/104 / EØF
fra europaparlamentet og rådet at «arbeidsgi-
veren skal ta de nødvendige tiltak for å sikre

at arbeidsutstyret gjøres tilgjengelig for arbei-
dere i foretaket eller virksomheten er egnet for
arbeidet som skal utføres eller riktig tilpasset
det formålet og kan brukes av arbeidere uten
forringelse for deres sikkerhet eller helse».

«For å velge arbeidsutstyr som han har til
hensikt å bruke, skal arbeidsgiveren ta hensyn
til spesielle arbeidsforhold og egenskaper og
til farer som er forbundet med foretaket eller
virksomheten, spesielt på arbeidsplassen, for
sikkerheten og helsen til de ansatte, og even-
tuelle andre farlige situasjoner som utgjøres
av bruk av det aktuelle arbeidsutstyret».

 FORSIKTIG
Trucker med beskyttelsestak (tilleggsutstyr): Risiko
for hodeskader.
Det må være tilstrekkelig plass til at de høyeste fø-
rerne ikke slår hodet mot den nedre delen av taket.
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Valgfri justering av førersetet
Sikkerhetsregler for justering av
førersetet (beskrevet i de følgen-
de avsnittene)

 FORSIKTIG
Ikke foreta justeringer mens du kjører, da dette kan
føre til at du mister kontrollen over trucken.
Ikke foreta justeringer når trucken er slått på, for å
unngå utilsiktet aktivering av truckkontrollene.

Foreta justeringer på et flatt underlag, og bare når
trucken er slått av.

Etter at du har fullført justeringen, skal du kontrollere
at komponenten er riktig plassert og festet.
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Høydejusterbart ratt (tilleggsut-
styr)
Det valgfrie høydejusterbare rattet kan tilpas-
ses individuelt til førerens høyde, noe som si-
krer en ergonomisk førerstilling.

Prosedyre for å justere høyden for rattet
● Skru løs knappen (1) ved å dreie den mot

klokken (B).
● Hold rattet med begge hender, og skyv det

oppover (C) hvis du ønsker å heve det, eller
skyv det nedover (D) hvis du ønsker å sen-
ke det.

● For å sikre rattet i ønsket stilling trekker du
til knappen (1) ved å dreie den med klokken
(A).

 FORSIKTIG
Det er risiko for klemming av fingre og hender når du
justerer høyden på rattet.
Ikke stikk hendene i området (E) for glideplatene på
basen til rattet.

    2363

C

1

A

B
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E


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Høydejusterbar STANDARD seterygg (tilleggsutstyr)

    2385

2

1

C

B

A
Høydejusterbar seterygg er valgfri. Den lar fø-
reren justere seteryggen i henhold til høyden
for å forbedre kjøreergonomien.

 FARE
Fare for personskade!
Føreren må oppholde seg inne i trucken. Det er for-
budt å stikke hender, armer, ben osv. utenfor truck-
en, da de kan treffe hyller eller andre gjenstander.

Det er obligatorisk at du plasserer deg riktig på fører-
plassen. Plassering av gjenstander (f.eks. skrutrek-
kere, justerbare fastnøkler osv. ) mellom seteryggen
og førerens rygg er forbudt.

Seteryggen kan justeres som følger:
● Hvis du vil heve seteryggen, skyver du vip-

pespaken(2) oppover (C) mens du samtidig
trekker seteryggen (1) litt oppover (A) med
den andre hånden. Slipp vippespaken (2)
når ønsket høyde er oppnådd

● Hvis du vil senke seteryggen, trykker du
vippespaken (2) oppover (C), samtidig som
du skyver seteryggen (1) nedover (B) med
den andre hånden. Slipp vippespaken (2)
når ønsket høyde er oppnådd
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Høydejusterbar SLIM seterygg (tilleggsutstyr)

    2407

1

C

B

A

2

Høydejusterbar seterygg er valgfri. Den lar fø-
reren justere seteryggen i henhold til høyden
for å forbedre kjøreergonomien.

 FARE
Fare for personskade!
Føreren må oppholde seg inne i trucken. Det er for-
budt å stikke hender, armer, ben osv. utenfor truck-
en, da de kan treffe hyller eller andre gjenstander.

Det er obligatorisk at du plasserer deg riktig på fører-
plassen. Plassering av gjenstander (f.eks. skrutrek-
kere, justerbare fastnøkler osv. ) mellom seteryggen
og førerens rygg er forbudt.

Seteryggen kan justeres som følger:
● Hvis du vil heve seteryggen, trekker du vip-

pespaken (2) mot(C), og samtidig trekker
seteryggen (1) litt oppover (A) med den an-
dre hånden. Slipp vippespaken (2) når øn-
sket høyde er oppnådd

● Hvis du vil senke seteryggen, trekker du
vippespaken (2) mot (C), og samtidig sky-
ver seteryggen (1) nedover (B) med den an-
dre hånden. Slipp vippespaken (2) når øn-
sket høyde er oppnådd
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Sammenleggbart sete (tilleggsutstyr)

    2368

B
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A
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Det sammenleggbare setet er tilleggsutstyr og
gjør det mulig for føreren å kjøre sittende.
● Hvis du vil åpne setet, må du vri setet ma-

nuelt fra (A) til (B).
● Setet (1) lukkes automatisk fra (B) til (A) når

det frigis.
● Etter at du har åpnet setet, setter du deg i

riktig kjørestilling. Sensoren (2) bekrefter at
setet (1) er ordentlig åpent.

 FARE
Fare for personskade!
Føreren må oppholde seg inni truckens førerhytte.
Det er forbudt å stikke hender, armer, ben osv. uten-
for trucken, da de kan treffe hyller o.l.

Det er obligatorisk å sitte riktig i førersetet. Det er for-
budt å låse setet i åpen stilling (B) ved hjelp av gjen-
stander eller noe annet. Det er forbudt å tukle med
sensoren (2) som bekrefter at setet er riktig åpent.
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 ADVARSEL
Betjening av sete
Når setet er helt lukket (A), må føreren kjøre trucken
stående på plattformen.

Når setet er helt åpent (B), må føreren kjøre trucken
sittende i setet.

Når setet er i mellomstillinger mellom (A) og (B) er
trucken koblet ut.

Setet er høydejusterbart for å forbedre førerer-
gonomien:
● Hvis du vil heve setet, skyver du vippespa-

ken (4) oppover (C) mens du samtidig trek-
ker seteryggen (3) litt oppover (D) med den
andre hånden. Slipp vippespaken (4) når
ønsket høyde er oppnådd.

● Hvis du vil senke setet, skyver du vippespa-
ken (4) oppover (C) mens du samtidig sky-
ver seteryggen (3) nedover (E) med den an-
dre hånden. Slipp vippespaken (4) når øn-
sket høyde er oppnådd.
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Justere en avfjæret førerplatt-
form (tilleggsutstyr)
For å forbedre kjørekomforten og redusere vi-
brasjoner som føles av føreren, må du justere
trykket i dempesystemet i henhold til førerens
vekt.

Bruk en passende kompressor, og juster tryk-
ket ved hjelp av ventilen (1).

Justering er valgfritt og bare tilgjengelig på
trucker med gassfjæret førerplattform. Les
⇒ Kapittel «Sikkerhetsregler for justering av fø-
rersetet (beskrevet i de følgende avsnittene)»,
Side 114

Du finner en etikett i nærheten av ventilen
som viser justeringstrykk avhengig av førerens
vekt:
● 1,2 bar: under 70 kg
● 1,7 bar: mellom 70 og 90 kg
● 2,2 bar: mellom 90 og 110 kg
● 2,6 bar: mellom 110 og 130 kg

2373

1


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Stige av og på trucken
 ADVARSEL

Det er risiko for å skade deg når du stiger av og på
trucken, du kan skli eller sette deg fast!
Det er risiko for å skade deg ved at du treffer deler
av trucken når du stiger av og på.
– Vurder størrelsen på førerhytten når du stiger av

og på trucken.
– Før du stiger ut av trucken, må du kontrollere at

veien er fri for trucker som beveger seg, andre
kjøretøy eller førere.

– For å unngå at du snubler på plattformens trinn,
må du sørge for å løfte føttene høyt nok over bak-
ken når du stiger opp på og ned fra plattformen.

– For å unngå skader og forstuinger når du stiger ut
av trucken, må du ta hensyn til plattformens høy-
de fra bakken og plante føttene godt og sikkert
når du stiger ned.

Det er risiko for å skade deg ved at du sklir når du
stiger av og på plattformen.
– Påse at plattformen er fri for olje eller andre glatte

stoffer. Sørg for at du har et godt grep på trucken.
– Føreren må ikke klatre ned mens trucken er i be-

vegelse. Føreren må bare klatre ned når trucken
har stoppet helt. Ikke hopp inn eller ut av trucken.
Stig alltid inn i trucken vendt forover:

Bruk av klesplagg eller tilbehør som kan henge seg
fast utgjør en risiko for personskade for føreren. Hvis
klær eller tilbehør (f.eks. klokker, halskjeder, ringer
osv.) henger seg fast i en komponent på trucken ved
på- eller avstigning, kan dette føre til alvorlige skader
(føreren kan for eksempel falle, skade en finger
osv.).
– Ikke bruk tilbehør på arbeidsplassen.
– Ikke ha på løse eller skadde arbeidsklær.

Det er en risiko for å skade trucken hvis komponen-
tene ikke brukes riktig. Truckens komponenter, som
rattet, nødstoppknappen, nøkkelen osv. er ikke utfor-

met for å brukes av føreren til å stige på eller av
trucken, og disse komponentene kan bli skadet ved
feilbruk.
– Bruk bare håndtak(ene) på seteryggen til å stige

av og på trucken.

Stige inn i trucken
● Still deg foran enten høyre eller venstre til-

gangsside av trucken.
● For å øke førerens stabilitet anbefaler vi å

holde fast i håndtaket på seteryggen eller
førerhuset med én hånd

● Sett én fot på den sklisikre sidestripen på
plattformen, og klatre deretter helt opp på
trucken.

● Stig alltid inn i trucken vendt forover:
● Sett deg i riktig kjørestilling (se spesifikk in-

formasjon i de følgende avsnittene).

Stige av trucken
● Klatre ut fra enten høyre eller venstre til-

gangsside av trucken.
● For å øke førerens stabilitet anbefaler vi å

holde fast i håndtak(ene) på seteryggen
med én hånd.

 ADVARSEL
Før du stiger ut av trucken må du vente til den har
stoppet helt og kontrolle at utgangen er fri for kjøre-
tøyer, gjenstander og mennesker, enten i ro eller
som er i bevegelse.
Gå aldri ned fra en truck i bevegelse.
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Kjøremodi og -stillinger
Kjøremodi og -stillinger
Følgende kjøremodi og -stillinger kan brukes
for trucken (avhengig av hvilket ekstrautstyr
som er valgt på kjøpstidspunktet). Du finner
mer informasjon om bruk i avsnittene neden-
for.

Kjøring med føreren om bord på trucken:
● Føreren stående
● Føreren sittende i setet (tilleggsutstyr)

Kjøring i gåmodus, med føreren på bakken
ved siden av trucken:
● Bruke kjørekontrollene på seteryggen på

trucken (tilleggsutstyr)
● Bruke kjørekontrollene på rattet (tilleggsut-

styr)
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Kjørestilling med føreren om bord på trucken.
Generell informasjon om kjøring med
føreren om bord på trucken
Operatøren må kjøre trucken ved hjelp av
kontrollene som er plassert på rattet og på
dashbordet.

 FARE
Risiko for å treffe hyller eller gjenstander under kjø-
ring.
Hold alle kroppsdeler inne i trucken under kjøring.

Føreren STÅENDE om bord på trucken

OM2386

2389

1

 FARE
Det er strengt forbudt å deaktivere eller tukle med
beskyttelses- og verneinnretninger.
Matten (1) som registrerer førerens tilstedeværelse,
må fungere korrekt.

Ikke plasser noen gjenstander på plattformens matte
som (1) er tunge nok til å aktivere førersensorbryte-
ren.

Plattformmatten (1) må bare aktiveres når føreren
sitter på trucken. Det er ikke tillatt å aktivere platt-
formmatten (1) med kroppsdeler eller gjenstander
mens føreren er på bakken.

Det følgende beskriver riktig kjørestilling:
● Føreren stående om bord i maskinen

Setet (tilleggsutstyr), må være helt lukket.
Seteryggen må være i riktig høyde (bare
hvis alternativet for seteryggjustering er
montert) for optimal ergonomi.
Føreren vendt mot truckens front
Begge førerens føtter må være på førersen-
sormatten (1) på plattformen.
Førerens rygg hvilende mot seteryggen
Hendene trygt på rattknotten (hvis én hånd
brukes til å holde pakker eller andre ting,
skal den andre hånden holde fast i rattet).

Føreren SITTENDE på trucksetet (til-
leggsutstyr)

OM2387
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 FARE
Det er strengt forbudt å koble ut beskyttelses- og
sikkerhetsinnretninger.
Setet må ikke være låst i åpen stilling med gjenstan-
der eller noe annet. Det er strengt forbudt å tukle
med sensoren som kontrollerer om setet er ordentlig
åpent.

For versjonen med sammenleggbart sete (ek-
strautstyr), kan føreren enten sitte eller stå om
bord på trucken.

Det følgende beskriver riktig kjørestilling:
● Føreren sittende i setet på trucken

Setet må være helt åpent
Sete i riktig høyde for optimal ergonomi

Seteryggen må være i riktig høyde (bare
hvis alternativet for seteryggjustering er
montert) for optimal ergonomi.
Føreren vendt mot truckens front
Begge føttene til føreren må være på platt-
formen.
Førerens rygg hvilende mot seteryggen
Hendene trygt på rattknotten (hvis én hånd
brukes til å holde pakker eller andre ting,
skal den andre hånden holde fast i rattet).

 OBS!

Du finner mer informasjon i avsnittet om sam-
menleggbart sete på de neste sidene.
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Førerposisjon og kjøremodus med føreren på bakken ved siden av
trucken: bruke ryggstøttekontrollene (tilleggsfunksjon)

Typer kjørekontroller montert på sete-
ryggen (der slik er installert på trucken)

Kjørekontrollene montert på seteryggen varie-
rer i henhold til truckmodellen:
● Kontrollene og de relevante symbolene

(9 - 10) er spesifikke for trucker som bare
kan kjøres forover

● Kontrollene og de relevante symbolene
(11 - 12 - 13 - 14) er spesifikke for trucker
som kan kjøres både forover og i revers

 OBS!

● Knappene (9), eller alternativt knappene
(11 - 13), er montert på begge sider av se-
teryggen. Dette gjør det mulig å kjøre truck-
en i gå-modus fra begge sider av trucken.

● Vær forsiktig under betjening av kjørekon-
trollene, spesielt hvis du ikke har erfaring
med å bruke denne funksjonen.

Bruk av kjørekontrollene med operatø-
ren om bord

 OBS!

Kjørekontrollene som er montert på seteryg-
gen (9 - 11 - 13) fungerer IKKE når føreren er
om bord på plattformen på trucken.
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Bruk av kjørekontrollene med operatø-
ren på bakken i gå-modus

OM2380

A

B

OM2381

2408

C

Bildene (A) og (B) viser operatørens posisjon i
begge kjøreretninger.

 FARE
Risiko for personskade (se merkene i C).
Med begge føttene på bakken trykker du på kjøre-
kontrollene mens du holder begge føttene og krop-
pen på trygg avstand fra kanten av trucken for å unn-
gå å knuse føttene dine eller å komme borti kroppen
når den er i bevegelse.

Når du bruker kontrollene, må operatøren gå til fots
ved siden av trucken. Det er forbudt å bruke kontrol-
lene når du er foran eller bak trucken. I alle tilfeller er
det strengt forbudt å bruke kontrollene på en annen
måte enn den som er beskrevet.

● Still deg riktig på bakken ved siden av truck-
en:
– for å kjøre trucken i den retningen som er
angitt med pilen (10), trykker du på tasten
(9). Slipp tasten for å stoppe trucken.
– for å kjøre trucken i den retningen som er
angitt med pilen (12), trykker du på tasten
(11). Slipp tasten for å stoppe trucken.
– for å kjøre trucken i den retningen som er
angitt med pilen (14), trykker du på tasten
(13). Slipp tasten for å stoppe trucken.

 OBS!

● Hvis kjørekontrollknappene trykkes inn i ca.
10 sekunder, vil en sikkerhetskrets stoppe
trucken. Hvis dette skjer, slipper du ganske
enkelt knappen og trykker deretter på kjøre-
kontrollen igjen.

● Det er bare tillatt å gjøre mindre justeringer
av styringen når du bruker kjørekontrollene.
Føreren må ta med i betraktningen at truck-
en stoppes hvis rattet dreies til en styrevin-
kel som er større enn den tillatte verdien
som er angitt av produsenten. Hvis trucken
stoppes fordi den tillatte styrevinkelen over-
skrides, kan du kjøre på nytt umiddelbart
ved å redusere styrevinkelen på rattet med
én hånd og holde inne kjøreknappen med
den andre hånden.

● Man kan bruke kjørekontrollene for å kjøre
trucken i krabbehastighet i den valgte ret-
ningen, noe som gir føreren mulighet til å
følge trucken ved å gå ved siden av den.
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Kjøring ved hjelp av rattkontrollene (ekstrautstyr) med føreren på
bakken ved siden av trucken
Forholdsregler ved bruk

2409

1

2410

2

 FARE
Fare for personskade (se merkene 1 og 2)
Med begge føttene på bakken trykker du på kjøre-
kontrollene mens du holder begge føttene og krop-
pen på trygg avstand fra kanten av trucken for å unn-
gå å knuse føttene dine eller å komme borti kroppen
når den er i bevegelse.

Når du bruker kontrollene, må operatøren gå til fots
ved siden av trucken. Det er forbudt å bruke kontrol-
lene når du er foran eller bak trucken. I alle tilfeller er
det strengt forbudt å bruke kontrollene på en annen
måte enn den som er beskrevet.

Indikatorlamper (F1) og (F2)

2392

● Indikatorlampene (F1) og (F2) er av når du
kjører med føreren om bord på trucken

● Indikatorlampene (F1) og (F2) blinker når
trucken er slått på, men føreren ikke er i fø-
rerhytten om bord på trucken (førerplattfor-
men er deaktivert)

 OBS!

Når (F1) og (F2) blinker, indikerer dette at rat-
tets kjørekontroller er aktivert for bruk i fot-
gjengermodus. Pass på at du ikke aktiverer
rattets kjørekontroller utilsiktet.

Kjørekontroller

    2538

A

B

A

B

● Når kjørekontrollene er vendt i retning (A),
kjører trucken forover

● Når kjørekontrollene er vendt i retning (B),
kjører trucken bakover

 OBS!
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Trucken beveger seg bare i retning (A) eller
(B) hvis du bruker én enkelt kjørekontroll på
rattet. Trucken beveger seg IKKE hvis begge
kjørekontrollene brukes samtidig.

Kjørehastighet
● Man kan bruke kjørekontrollene fra bakken

for å kjøre trucken i krabbehastighet i den
valgte retningen, noe som gir føreren mulig-
het til å følge trucken ved å gå ved siden av
den.

Begrensninger for bruk og oppløsning
● Hvis kjørekontrollfunksjonen for fotgjenger-

modus brukes kontinuerlig i ca. ti sekunder,
vil en sikkerhetskrets koble ut trucken. I det-
te tilfellet slipper du bare kjørekontrollen og
roterer den to ganger i rask rekkefølge.

● Det er bare tillatt å gjøre mindre justeringer
av styringen når du bruker kjørekontrollene.
Føreren må ta med i betraktningen at truck-
en stoppes hvis rattet dreies til en styrevin-
kel som er større enn den tillatte verdien
som er angitt av produsenten. Hvis trucken
kobles ut fordi den tillatte styrevinkelen
overskrides, kan du umiddelbart kjøre på
nytt ved å redusere styrevinkelen på rattet
og snu kjørekontrollen konstant.

 FORSIKTIG
Som beskrevet i dette avsnittet, må kjørekontrollene
betjenes og/eller dreies manuelt i både akselera-
sjonsfasen og bremsefasen, samt når trucken stop-
pes, for å sørge for tilstrekkelig sikkerhet.
Den automatiske tilbakestillingen av kjørekontrollene
til nøytral stilling skal ikke anses som en funksjon
ved normal kjøring for trucken. Den automatiske til-
bakestillingen av kjørekontrollene er bare for å sikre
at de går tilbake til nøytral stilling i alle situasjoner
der utilsiktet drift som faller utenfor truckens bereg-
nede og korrekte bruk, kan forekomme.

Kjøring forover med føreren på bakken
ved siden av trucken

X

2382

    2538

A

B

A

B

● Still deg riktig på bakken ved siden av truck-
en (X)

● Ta tak i rattet sideveis med den hånden
som er nærmest trucken

● Drei kjørekontrollen som er nærmest siden
på trucken der føreren står to ganger i rask
rekkefølge. Det er nødvendig å dreie den to
ganger rett etter hverandre for å hindre util-
siktet aktivering av kjørekontrollen.
– Utfør en første hel omdreining på kjøre-
kontrollen i retning (A)
– Vri kjørekontrollen til nøytral stilling
– Utfør en andre omdreining på kjørekon-
trollen i retning (A), så trucken begynner å
kjøre fremover

● Hvis du vil stoppe trucken, vrir du kjørekon-
trollen til den når nøytral stilling

Bruk4
Kjøremodi og -stillinger

 128 45878043470 NO - 11/2021  -  12



Rygging med føreren på bakken ved si-
den av trucken

Y

OM2383

    2538

A

B

A

B

● Still deg riktig på bakken ved siden av truck-
en (Y)

● Ta tak i rattet sideveis med den hånden
som er nærmest trucken

● Drei kjørekontrollen som er nærmest siden
på trucken der føreren står to ganger i rask
rekkefølge. Det er nødvendig å dreie den to
ganger rett etter hverandre for å hindre util-
siktet aktivering av kjørekontrollen.
– Utfør en første hel omdreining på kjøre-
kontrollen i retning (B)
– Vri kjørekontrollen til nøytral stilling
– Utfør en andre omdreining på kjørekon-
trollen i retning (B), så trucken starter i re-
vers

● Hvis du vil stoppe trucken, vrir du kjørekon-
trollen til den når nøytral stilling
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Stoppe trucken i NØDSTIL-
FELLER
Krafttilførselen til alle truckens funksjoner kan
bli slått av i en ulykke ved hjelp av nødstopp-
knappen.

 ADVARSEL
NØDSTOPPKNAPPEN må bare aktiveres når det er
helt nødvendig. Hvis knappen (1) aktiveres, låses al-
le truckens funksjoner.

Nødstoppknappens posisjoner:
● (A) – Knappen deaktivert (ikke trykket på)
● (B) – Knappen aktivert (trykket på)

Aktivere nødstoppknappen

Slik aktiverer du knappen og låser alle truc-
kens funksjoner:
● Start fra stillingen (A), når nødstoppknap-

pen (1) trykkes på, låses knappen i posisjo-
nen (B)

Deaktivere nødstoppknappen

Slik deaktiverer du knappen og gjenoppretter
driftsforholdene:
● Eliminer årsaken til nødsituasjonen.
● Med utgangspunkt i posisjonen (B) frigjør

du deretter nødstoppknappen (1) ved å
dreie den med klokken og løfte den. Knap-
pen går tilbake til utgangsposisjonen (A)


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På/av-systemer
Liste over systemer for av-/
påslåing
Trucken kan være utstyrt med ett av følgende
systemer for av-/påslåing:
● Med nøkkel

I = for å slå på trucken
0 = for å slå av trucken

● Med numerisk tastatur (Pin Code)
● Trucken kan utstyres med FleetManager-

systemet for å overvåke driftsstatuser. Med
FleetManager-systemet må trucken slås av
og på med en nøkkel. I tillegg til med tasten
kan truckfunksjonene aktiveres på følgende
måte:
Med numerisk tastatur (Pin Code)
Med transponder (brikke eller brikkekort)
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Av/på-nøkkel
Nøkkelen har to stillinger:

I = Hvis du vil slå på trucken, vrir du nøk-
kelen til stillingen I. Kretsen får strøm.
0 = Hvis du vil slå av trucken, vrir du nøk-
kelen til posisjonen 0. Ingen spenning til
kretsen (stilling for å ta ut nøkkelen).

 OBS!

Slå av trucken etter hver bruk og hver gang du
beveger deg vekk fra den. Se ⇒ Kapittel «Par-
kere og stoppe trucken», Side 143 for mer in-
formasjon.

 FORSIKTIG
Det er bare tillatt å slå på og av trucken med nøkke-
len når trucken står stille.
Det er forbudt å slå av trucken med nøkkelen når
trucken fremdeles er i bevegelse. For nødstopp må
du bare bruke den spesielle nødstoppknappen.
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Numerisk tastatur – oppstart ved hjelp av en PIN (tilleggsutstyr)

SLÅ PÅ (driftsmodus)
SLÅ AV og vente på kode
Programmeringsmodus aktiv

1
2
3

Feil nøkkel eller feil kode
Forsinkelse på den automatiske avslåingen

4
5

ARBEIDSMODUS
Betjening Nøkkel LED Advarsel

PÅ * 1 2 3 4 5 #  (som
standard)

○ rød av ● kontinuerlig
grønn (1)(riktig PIN-ko-

de)
● rød blinker ○ grønn av

(4)(feil PIN-kode)

1 2 3 4 5  standard
PIN-kode

AV #  (3 sekunder) ○ rød av ● grønn blinker
(2) Slå av trucken.

PROGRAMMERINGSMODUS – utføres med trucken slått av (2)
Betjening Nøkkel inn Lysdiodestatus Advarsel

ADMINISTRA-
TORKODE ER

VIKTIG FOR AL-
LE DIGIKODE-

INNSTILLINGER

*  0  0  0  0  0  0  0  0
#  (som standard)

● kontinuerlig rød ● kon-
tinuerlig grønn (3)

Når diodene er slukket,
tilbakestilles den elektro-
niske nøkkelen automa-

tisk til «driftsmodus»

Ny brukerkode *  0  *  4  5  6  7  8  # ○ rød av ● grønn blinker
(2) (kode akseptert)

Eksempel på ny bruker-
kode: 45678

Tildeling av bru-
kerkoder *  2  *  5  4  3  2  1  # ○ rød av ● grønn blinker

(2) (kode akseptert)
*2*: brukerreferanse

10 valgmuligheter 0 til 9
Slette brukerko-

der
*  2  *  # ○ rød av ● grønn blinker

(2) (sletting akseptert)
*2*: brukerreferanse

(mellom 0 og 9)
Endre administra-

torkoder
*  *  9  *  1  2  3  4  5

6  7  8  #
○ rød av ● grønn blinker

(2) (kode akseptert)  

Gjenopprette den
opprinnelige ad-
ministratorkoden

  
Hvis du vil reaktivere
standard den admini-

stratorkoden
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PROGRAMMERINGSMODUS – utføres med trucken slått av (2)
(00000000), må du kon-
takte agenten eller den
nærmeste forhandleren.

Aktiverer den au-
tomatiske avslåin-

gen
*  *  2  *  1  #

● rød blinker ● grønn
blinker (5) (5 s til av-

slåing)

Strømmen slås automa-
tisk av etter 10 min

(600 sek som standard)
hvis trucken ikke har blitt

brukt.

Stille inn forsinkel-
sen til den auto-
matiske avslåin-

gen

*  *  3  *  6  0  # ○ rød av ● grønn blinker
(2) (verdi akseptert)

Eksempel: slås automa-
tisk av etter 1 minutt

(60 s) hvis den ikke er i
bruk.

Minimumsinnstilling =
10 sek / maksimum =

3000 sek
Deaktiverer den
automatiske av-

slåingen
*  *  2  *  0  #

○ rød av ● grønn blinker
(2) (kommando aksep-

tert)
 

Standby

 OBS!

Standby-funksjonen er bare tilgjengelig med
digikode som ekstrautstyr.

Trucken kan settes i energisparingsmodus når
den ikke er i bruk for å forlenge batteriets leve-
tid.

Etter at den har vært nede eller har stått i ro
en viss tid, slås trucken av.

Denne tiden kan konfigureres til mellom 0 og
10 minutter. Funksjonen er deaktivert som
standard.

Tidsutløsningen kan justeres. Ta kontakt med
den produsentgodkjente tekniske serviceavde-
lingen.
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Kjøring
Kjøre trucken

    2537

A

B

A

B

1

2

Innledning

Du kan bruke rattkontrollene (1 og 2) til å:
● Velge kjøreretningen (forover eller bakover)

for trucken
● Variere truckens kjørehastighet.

Før du utfører de følgende trinnene, må du ut-
føre riktig sekvens for bruk av trucken.
⇒ Kapittel «Sekvensen som skal følges ved
bruk av trucken», Side 109

Brukerhåndboken for start og akselere-
ring av trucken ved kjøring forover/
revers er som følger:

Starte og akselerere trucken ved kjøring for-
over
● Mens du holder rattet fast på de angitte

punktene, bruker du tommelen på samme
hånd for å dreie kjørekontrollene (1) eller
(2) i retning (A) og øke rotasjonsvinkelen
sammenlignet med nøytral stilling. Trucken
begynner å bevege seg forover med en ha-
stighet som er proporsjonal med vinkelen
på kontrollen.

Starte og akselerere trucken ved rygging
● Mens du holder rattet fast på de angitte

punktene, bruker du tommelen på samme
hånd for å dreie kjørekontrollene (1) eller
(2) i retning (B) og øke rotasjonsvinkelen
sammenlignet med nøytral stilling. Trucken
begynner å bevege seg bakover i en hastig-
het som er proporsjonal med vinkelen på
kontrollen.

Bremse og stoppe trucken
● Det følgende avsnittet beskriver systemene

for bremsing og stopp av trucken ved hjelp
av kontrollene på rattet (1 og 2) (⇒ Kapittel
«Truckens bremsesystemer», Side 136 ).

 OBS!

● Når begge kjørekontrollene (1) og (2) dreies
i samme retning (A eller B), vil kontrollen
med det største vinkelområdet ha forrang.

● Det er derfor forbudt å dreie begge kjøre-
kontrollene (1) og (2) i motsatt retning av
hverandre. I dette tilfellet vil trucken stoppe,
og indikatorlampen for varseltrekanten vil
samtidig lyse på displayet. Hvis du vil slå av
indikatorlampen og begynne å kjøre trucken
igjen, setter du kjørekontrollene tilbake i
nøytral stilling.

 ADVARSEL
Hvis det er vanskelig å starte trucken, må du ikke
fortsette, men prøve å finne årsaken til problemet.
For å sikre god drift må du holde kjørekontrollene re-
ne for fremmedlegemer som støv og smuss.

 FORSIKTIG
Som beskrevet i dette avsnittet, må kjørekontrollene
betjenes og/eller dreies manuelt under både aksele-
rasjon og retardasjon, og når trucken stoppes, for å
sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved kjøring av
trucken.
Den automatiske tilbakestillingen av kjørekontrollene
til nøytral stilling skal ikke anses som en funksjon
ved normal kjøring for trucken. Den automatiske til-
bakestillingen av kjørekontrollene er bare for å sikre
at de går tilbake til nøytral stilling i alle situasjoner
der utilsiktet drift som faller utenfor truckens bereg-
nede og korrekte bruk, kan forekomme.
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Truckens bremsesystemer
 FORSIKTIG

Tilstanden på gulvflaten påvirker truckens bremse-
lengde betydelig.
Et glatt gulv øker truckens bremseavstand. Føreren
må vurdere denne faktoren under kjøring.

Når du kjører, kan bremsing utføres på følgen-
de måter:
● Ved å dreie på kjørekontrollene, som tillater

to forskjellige typer bremsing
For mer gradvis oppbremsing kan føreren
manuelt redusere dreievinkelen til kjørekon-
trollene sammenlignet med nøytral stilling.
For raskere oppbremsing kan føreren dreie
kjørekontrollen forbi nøytralstillingen, i mot-
satt retning av kjøreretningen.

● Ved å bruke driftsbremsing-knappen

Bremse ved hjelp av kjørekontrollene

    2537

A

B

A

B

1

2

Beskrivelse av oppbremsing og stopp av
trucken ved å redusere rotasjonsvinkelen for
kjørekontrollene manuelt sammenlignet med
nøytralstillingen
● Mens du holder fast rundt rattet på de angit-

te punktene, reduserer du rotasjonsvinkelen
(gjelder både kjøring forover A og revers B)
på kjørekontrollene (1) eller (2) sammenlig-
net med nøytralstillingen. Dette vil gradvis
redusere truckens kjørehastighet. Trucken
vil stoppe (nullhastighet) når kjørekontrollen
settes i nøytral stilling

Beskrivelse av bremsing ved å dreie kjøre-
kontrollen forbi nøytralstillingen i motsatt ret-
ning av kjøreretningen
● Når du kjører trucken, vrir du kjørekontrol-

len forbi nøytralstillingen i motsatt retning av
truckens kjøreretning. Trucken retarderer
kraftigere, men stoppes gradvis. Når truck-
en stopper (nullhastighet), setter du kjøre-
kontrollen i nøytral stilling. Forsiktig: Hvis du
ikke setter kjørekontrollen i nøytral stilling,
gjenopptas trucken i motsatt retning. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du se også
avsnittet ⇒ Kapittel «Skifte kjøreretning»,
Side 138

 ADVARSEL
Risiko for at last velter. Du må ikke bremse ved å
rygge under kjøring med last på gaflene.

 ADVARSEL
For å unngå å miste lasten, må føreren justere kjøre-
kontrollen ved å tilpasse truckens bremsing til den ty-
pen last som fraktes.

 FORSIKTIG
For å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå når du kjø-
rer trucken, må kjørekontrollene betjenes og/eller
dreies manuelt i både akselerasjonsfasen og retarda-
sjonsfasen, og når trucken stoppes.
Den automatiske tilbakestillingen av kjørekontrollene
til nøytral stilling skal ikke anses som en funksjon
ved normal kjøring for trucken. Den automatiske til-
bakestillingen av kjørekontrollene er bare for å sikre
at de går tilbake til nøytral stilling i alle situasjoner
der utilsiktet drift som faller utenfor truckens bereg-
nede og korrekte bruk, kan forekomme.
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Driftsbremsing

    2539

3

 ADVARSEL
I farlige situasjoner må du alltid bremse med drifts-
bremsen.

● Under kjøring trykker du på knappen (3) for
driftsbremsing. Trucken vil da brått reduse-
re hastigheten og stoppe.

 OBS!

● Driftsbremsing stopper trucken selv når kjø-
rekontrollene er dreid

● Hvis du vil fortsette å kjøre igjen etter at
trucken er stoppet med driftsbremsen, må
du først vri kjørekontrollene til nøytral stil-
ling. Bare da kan du aktivere dem igjen.

Parkeringsbrems
– Den elektromagnetiske bremsen virker når

trucken står stille etter at du har satt kjøre-
kontrollene i nøytral stilling.
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Skifte kjøreretning
Skifte kjøreretning uten last på gaflene
● Hvis du skal skifte kjøreretning uten last på

gaflene, dreier du gasspaken i motsatt ret-
ning av kjøreretningen. Trucken vil stoppe
med en kraftig, men gradvis bremsevirk-
ning, og vil begynne å bevege seg igjen i
motsatt retning.

Skifte kjøreretning med last på gaflene
● Når du skal reversere med last på gaflene,

setter du gasspaken i nøytralstilling og ven-
ter på at trucken skal stoppe.

● Drei deretter gasspaken i motsatt kjøreret-
ning til den forrige.

 ADVARSEL
For å unngå å miste lasten, må føreren justere kjøre-
kontrollen ved å tilpasse truckens bremsing til den ty-
pen last som fraktes.
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Hastighetsbegrensninger
Hastighetsverdiene til trucken under kjøring
angitt i delen Datablad (VDI) av kapittelet Tek-
niske data representerer maksimal teoretisk
hastighet som kan oppnås med og uten last.
Føreren må ta hensyn til at den faktiske ytel-
sen til trucken kan reduseres på grunn av sli-
tasje på trucken eller dennes deler, eller på
grunn friksjonen mellom hjulene på trucken og
gulvet.

 FARE
Det er strengt forbudt å koble ut beskyttelses- og
sikkerhetsinnretninger.
Det er strengt forbudt å tukle med produsentinstaller-
te komponenter, f.eks. automatisk hastighetsbegren-
sing.

Truckene har forskjellige automatiske hastig-
hetsbegrensningssystemer, som beskrevet
nedenfor.

Standard hastighetsbegrensninger
● På OPX 20/25 og OPX 20/25 Plus-modeller

begrenser trucken kjørehastigheten når det
transporteres last på gaflene. Den automati-
ske begrensning aktiveres bare hvis lasten
på gaflene overstiger tillatt vekt for truckens
hydraulikksystem.

● På OPX-L12-/L16-/L20S-modellene begren-
ses truckens kjørehastighet i følgende tilfel-
ler:
• Når du kjøres med gaflene ved en høyde
på mer enn ca. 300 mm over bakken. Kjø-
rehastighetsbegrensningen aktiveres både
med last og når den er tom (uten last på
gaflene), med last på gaflene vil det bli en
større automatisk hastighetsbegrensning
enn når du ikke har noen last.
• Når du kjører med last på gaflene. Den
automatiske begrensningen av truckens ha-
stighet reduseres proporsjonalt med vekten
av lasten på gaflene, jo større vekt, desto
større begrensning.

● På OPX-L20-/D20-modeller begrenses truc-
kens kjørehastigheten i følgende tilfeller:
• Når du kjøres med gaflene ved en høyde
på mer enn ca. 300 mm over bakken. Kjø-
rehastighetsbegrensningen aktiveres både
med last og når den er tom (uten last på

gaflene), med last på gaflene vil det bli en
større automatisk hastighetsbegrensning
enn når du ikke har noen last.
• Når du kjører med last på gaflene. Den
automatiske begrensningen av truckens ha-
stighet reduseres proporsjonalt med vekten
av lasten på gaflene, jo større vekt, desto
større begrensning.
• Når du kjører med last på stablearmene.

På LTX-FF-modeller begrenses truckens kjø-
rehastigheten i følgende tilfeller:

• Når du kjøres med gaflene ved en høyde på
mer enn ca. 300 mm over bakken. Kjøreha-
stighetsbegrensningen aktiveres både med
last og når den er tom (uten last på gaflene),
med last på gaflene vil det bli en større auto-
matisk hastighetsbegrensning enn når du ikke
har noen last.

• Når du kjører med last på gaflene. Den auto-
matiske begrensningen av truckens hastighet
reduseres proporsjonalt med vekten av lasten
på gaflene, jo større vekt, desto større be-
grensning.

Ekstra hastighetsbegrensning (tilleggs-
utstyr)

Andre hastighetsbegrensninger kan finnes på
trucken, avhengig av tilleggsutstyr som er
montert:
● Med løfteplattform (hvis montert) begrenses

kjørehastigheten automatisk hvis plattfor-
men er hevet høyere enn ca. 300 mm over
bakken.

● Hvis det benyttes betjeningselementer med
føreren på bakken (hvis montert), begren-
ses kjørehastigheten automatisk når knap-
pene trykkes inn.

● Med sensor for senkede gafler (hvis mon-
tert) begrenses kjørehastigheten automatisk
når gaflene er plassert ved en høyde på
mindre enn ca. 75 mm over bakken.
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Etterinstallerte hastighetsbegrensninger

Følgende kan være til stede på eller legges til
trucken:
● Ekstra begrensninger på truckens kjøreha-

stighet.
● Strengere hastighetsbegrensninger enn

standardbegrensningene.

 OBS!

Kontakt produsentens autoriserte tekniske
servicesenter for mer informasjon.
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Styring

 OBS!

Før du endrer kjøreretning, må du alltid kon-
trollere omgivelsene og dermed at det er mulig
å svinge uten hindring. Hvis trucken er utstyrt
med blinklys (piler), slå på det relative blinkly-
set før du svinger.

Rattet brukes til å styre. Bildet ovenfor viser:
● (1) rattet i nøytral stilling
● (2) rattet dreies hele veien mot klokken
● (3) rattet dreies hele veien med klokken

 OBS!

Når rattet slippes etter at det har blitt dreid om,
går rattet automatisk tilbake til nøytral stilling
(1)

Slik dreier du under kjøring:
● Når rattet dreies mot klokken (G) mens du

kjører forover (A), svinger trucken mot (C).
● Når rattet dreies mot klokken (G) mens du i

revers (B), svinger trucken mot (D).
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● Når rattet dreies med klokken (H) mens du
kjører forover (A), svinger trucken mot (E).

● Når rattet dreies med klokken (H) mens du
kjører i revers (B), svinger trucken mot (F).

 FORSIKTIG
For å hjelpe til å kjøre, reduserer trucken automatisk
hastigheten ved kjøring i svinger.
På tross av denne automatiske funksjonen, må føre-
ren justere hastigheten i svinger, og begrense den i
forhold til lasten som transporteres, og styrevinkelen.
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Parkere og stoppe trucken
● Parker på fastlagte og tilrettelagte steder.
● Senk gaflene til bakken (hvis montert)
● Slå av trucken:

– Drei nøkkelen til stillingen 0, og ta den
deretter ut av trucken for å hindre at uauto-
riserte personer skal kunne bruke den.
– Alternativt, der det finnes, slår du av truck-
en ved hjelp av det numeriske tastaturet.

 FARE
Parker trucken slik at den ikke forstyrrer gangveier
og/eller hindrer bruk av nødutstyr (f.eks. brannsluk-
kere og brannhydranter). Parker aldri trucken i en
helling. Uten uttrykkelige instruksjoner må ikke fø-
reren overlate tenningsnøkkelen eller andre alter-
native systemer for å starte trucken til andre perso-
ner.

 FARE
Forlat aldri trucken med gaflene hevet (hvis mon-
tert), laset eller ikke.

 FARE
Ikke parker på ramper!
Hvis du allikevel må gjøre dette på grunn av et nød-
stilfelle, må du sette på parkeringsbremsen og blok-
kere hjulene med hjulklosser.
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Flyttbar plattform
Generelle forholdsregler for bruk av flyttbar plattform (der slik er in-
stallert)

2492

 FARE
Fare for kollisjon og klemming.
Når du løfter og senker den flyttbare plattformen, må
du forsikre deg om at ingen del av kroppen er utenfor
trucken. Hold alle deler av kroppen innenfor trucken.

Når du bruker den flyttbare plattformen, må begge
føttene holdes på plattformens matte, inne i trucken.

Når du bruker plattformen, må du passe på at du ik-
ke kommer borti gjenstander som kan stikke ut fra
hyller eller henge fra taket, slik som lys eller brokra-
ner. Stopp heving og senking av plattformen i nød-
stilfeller.

Bare én operatør kan klatre opp på plattformen. Det
er forbudt for flere personer å bruke trucken og platt-
formen.

Ikke plasser gjenstander under den flyttbare plattfor-
men.

Ikke plasser deler av kroppen under den flyttbare
plattformen, og hold dem alltid borte fra bevegelige
deler på trucken.

 FARE
Risiko for å falle av plattformen
Ikke stig av trucken når plattformen er hevet og
trucken er i bevegelse. Føreren skal kun stige av
trucken etter at plattformen er fullstendig senket og
trucken står stille.

Hold tyngdepunktet ditt innenfor plattformen, og pass
på balansen.

Bruk kontrollene for å justere løfte- og senkehastig-
heten til plattformen for å opprettholde balansen på
plattformen.

Når du hever den flyttbare plattformen, skal du holde
et fast grep på rattet med minst én hånd.

Ikke flytt deg over på andre trucker eller på konstruk-
sjoner slik som hyller.

Last som flyttes manuelt må samsvare med gjelden-
de nasjonale forskrifter.

 FARE
Risiko forbundet med manuell håndtering av godset
Når du flytter gods manuelt, må du være forsiktig så
du ikke aktiverer noen betjeningselementer (knapper,
nøkkel o.l.)

Last som flyttes manuelt må samsvare med gjelden-
de nasjonale forskrifter.

 FORSIKTIG
Grenser for bruk
Når du kjører med plattformen hevet, må du unngå
krappe svinger og plutselige retningsendringer. Kjør
forsiktig for å unngå fare for stabiliteten til føreren,
trucken og lasten som transporteres.

Løfteplattformen er utformet for arbeid i trange korri-
dorer for å ta opp og stable varer på hyllene. På
grunn av dette må trucken brukes med den flyttbare
plattformen helt senket når den ikke er i korridorer av
lagerområder med hyller.
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(OPX20/25) (OPX 20/25 PLUS): Bruke den mobile plattformen (hvis
levert)

 FORSIKTIG

Knappene i illustrasjonen kan ha forskjellige posisjo-
ner avhengig av versjonen. Vær oppmerksom på
symbolet på selve knappen.

Forklaring

W10380

1
2

1
2

 OBS!

● De følgende kontrollene er aktive når truck-
en er slått på og operatøren står om bord i
riktig arbeidsstilling.

● Plattformens hastighet er proporsjonal med
hvor hardt du trykker på knappen.

Heve den flyttbare plattformen
● Når knappen (1) trykkes inn, løftes den flytt-

bare plattformen til maksimal høyde.
● Bevegelse av den flyttbare plattformen kan

stoppes når som helst ved å slippe knappen
(1). Den flyttbare plattformen stopper i den
oppnådde stillingen.
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Bruke trucken med hevet plattform
● Når kjørekontrollene på rattet brukes med

plattformen hevet, beveger trucken seg i
den valgte retningen med redusert hastig-
het.

Senke den flyttbare plattformen
● Plattformen kan senkes på de to måtene

angitt nedenfor:

– Trykk på tasten (2) med fingrene. Slipp ta-
sten for å stoppe plattformen i den oppnåd-
de stillingen.
– Trykk på det fargede området (3) på platt-
formen to ganger med foten, og hold inne.
Ta foten bort fra det fargede området (3) for
å stoppe plattformen når posisjonen er
nådd.
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(OPX-L12 / L16 / L20 / L20S) (OPX-D20): Bruke den mobile plattfor-
men (hvis levert)
Forholdsregler ved bruk

2510
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 FORSIKTIG
Grenser for bruk
Før du hever opp plattformen til mer enn 300 mm fra
bakken, må du kontrollere at gaflene er ved en høy-
de på mindre enn 300 mm fra bakken. Hvis gaffel-
høyden overskrider 300 mm fra bakken, må du sen-
ke gaflene til en høyde på mindre enn 300 mm fra
bakken før du løfter plattformen.

Før du hever gaflene til mer enn 300 mm fra bakken,
må du kontrollere at plattformen er helt senket. Hvis
plattformen er hevet fra bakken, senker du plattfor-
men helt før du hever gaflene til mer enn 300 mm fra
bakken.

Forklaring

W10380

1
2

1
2  FORSIKTIG

Knappene på illustrasjonen kan ha forskjellige posi-
sjoner, avhengig av versjonen. Vær oppmerksom på
symbolet på selve knappen.

 OBS!

● De følgende kontrollene er aktive når truck-
en er slått på og føreren står om bord i riktig
arbeidsstilling.

● Plattformens hastighet er proporsjonal med
hvor hardt du trykker på knappen.

Bruk 4
Flyttbar plattform

 14745878043470 NO - 11/2021  -  12



Heve den flyttbare plattformen
● Når knappen (1) trykkes inn, løftes den flytt-

bare plattformen til maksimal høyde.
● Bevegelse av den flyttbare plattformen kan

stoppes når som helst ved å slippe knappen
(1). Den flyttbare plattformen stopper i den
oppnådde stillingen.

Bruke trucken med hevet plattform
● Når kjørekontrollene på rattet brukes med

plattformen hevet, beveger trucken seg i
den valgte retningen med redusert hastig-
het.

Senke den flyttbare plattformen
● Plattformen kan senkes på de to måtene

angitt nedenfor:
– Trykk på tasten (2) med fingrene. Slipp ta-
sten for å stoppe plattformen i den oppnåd-
de stillingen.
– Trykk på det fargede området (3) på platt-
formen to ganger med foten, og hold inne.
Ta foten bort fra det fargede området (3) for
å stoppe plattformen når posisjonen er
nådd.
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OXV: Ved hjelp av den flyttbare plattformen (hvis montert)
Beskrivelse

1

2

1

2
2512

2489

3

4

5
2513

 OBS!

● De følgende kontrollene er aktive når truck-
en er slått på og operatøren står om bord i
riktig arbeidsstilling.

Løfting av plattform
● Når du(1) trykker på knappen, heves den

mobile plattformen til en maksimumshøyde
på ca. 300 mm over bakken.

● Når du (4) trykker på knappen, løftes den
flyttbare plattformen, og den kan nå maksi-
mumshøyden. Løftehastigheten som opp-
nås med knappen (4), vil være proporsjonal
med trykket som brukes på den.

● Bevegelsen til den mobile plattformen kan
når som helst stoppes ved å slippe knappen
du bruker til å løfte den,(1) eller(4). Den mo-
bile plattformen stoppes i den stillingen den
har nådd.

Bruke trucken med hevet plattform
● Når kjørekontrollene på rattet brukes med

plattformen hevet, beveger trucken seg i
den valgte retningen med redusert hastig-
het.
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Senke den flyttbare plattformen
● Senking av plattformen er tillatt uavhengig

av plattformens posisjon. Plattformen kan
senkes på følgende to måter:
– Trykk på tasten (2) med fingrene. Ta ut
nøkkelen for å stoppe senking av plattfor-
men.
– Trå på pedalen (3) på plattformen med fo-
ten. Ta foten bort fra pedalen (3) for å stop-
pe plattformen i ønsket stilling.

– Trykk på tasten (5) med fingrene. Senke-
hastigheten ved bruk av tasten(5) vil være
proporsjonal med trykket som brukes på
den. Slipp tasten for å stoppe plattformen i
den ønskede stillingen.
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Flytte lasten
Sikkerhetsregler for håndtering av last
Generelle regler

 FORSIKTIG

Overhold følgende instruksjoner nøye før du tar opp
last. Ikke rør truckens bevegelige deler (f.eks. løfte-
innretninger, utstyr eller innretninger for å ta opp
last). Ikke stå nær truckens bevegelige deler.

 FORSIKTIG
Det er fare for klemming av hender og føtter når du
bruker løftefunksjonen (hvis montert).
Når du bruker løftefunksjonen, må du holde hender
og føtter unna bevegelige deler.

 FARE
Det er ikke tillatt å gå under gaflene. Det er ikke til-
latt å frakte eller løfte personer på gaflene.
Ikke flytt trucken dersom det står personer under el-
ler på toppen av gaflene. Ikke beveg på gaflene, og
ikke kjør trucken.

 FARE
Bruk vernesko. Sørg alltid for en passende avstand
mellom føttene og trucken.
Klemfare for føttene når du manøvrerer trucken.

 ADVARSEL

Det er strengt forbudt å frakte personer eller passa-
sjerer.

 ADVARSEL
Det er ikke lov å kjøre eller svinge med gaflene hevet
mer enn 300 mm over bakken (bare trucker med løf-
temast).
Det er bare lov med redusert hastighet når du setter
inn og/eller plukker opp en last fra reolen.

 FARE
Før du løfter opp lasten, må du kontrollere at di-
mensjonene og vekten faller innenfor spesifikasjo-
nene for trucken. Se kapittelet TEKNISKE DATA.

 FARE
Lasten må plasseres slik at den ikke kan gli eller
velte og falle ned på bakken. For å garantere at la-
sten er stabil, må du sørge for at lasten er balan-
sert og sentrert på gaflene. Før trucken eller gafle-
ne (hvis levert) flyttes, må føreren kontrollere at la-
sten er riktig plassert og stabil mens trucken står
stille. Mens du kjører med trucken og løfter gaflene
(hvis levert), må føreren sørge for at lasten er sta-
bil, slik at den ikke tipper over og ned på bakken.

 FARE
Det er strengt forbudt å stå eller gå under den he-
vede lasten. Forsikre deg om at det ikke befinner
seg noen under den hevede lasten eller innenfor
truckens arbeidsområde.

 FARE
Forlat aldri trucken med gaflene hevet, lastet eller
ikke.

 FORSIKTIG
Ta hensyn til dimensjonene til masten og lasten ved
løfting av last.
Ikke treff taket, reolen, lastene eller andre gjenstan-
der i nærheten under oppsamlingsoperasjoner.
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Kontroller som skal utføres før
du løfter en last

 FORSIKTIG
Truckens kapasitet må aldri overskrides. Denne ka-
pasiteten er basert på tyngdepunktet og løftehøyden
på lasten.
Følg skilt og merking for kapasitet nøye! De angitte
maksimumslastene må aldri overskrides. Hvis du
gjør det, kan ikke truckens stabilitet garanteres len-
ger.

Det er forbudt med ekstra personer (bortsett fra føre-
ren) eller ekstra tillagt vekt på trucken. Det vil ikke
øke kapasiteten til trucken.
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Ved hjelp av gaffelkontrollene på seteryggen (der slik er installert)

Typer gaffelkontroller montert på sete-
ryggen (der slik er installert på trucken)

Gaffelkontrollene montert på seteryggen varie-
rer i henhold til truckmodellen:
● Kontrollene og relevante symboler

(1- 2 - 5 - 6) er spesifikke for trucker MED
en løftemast.

● Kontrollene og relevante symboler
(3 - 4 - 7 - 8) er spesifikke for trucker UTEN
en løftemast.

 OBS!

● Knappene (1- 2 - 5 - 6), eller alternativt
knappene (3 - 4 - 7 - 8), er montert på beg-
ge sider av seteryggen.
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Bruk av gaffelkontrollene med operatø-
ren om bord på plattformen

A

2388

Bildet (A) viser plasseringen til føreren om
bord i trucken ved bruk av gaffelkontrollene på
seteryggen.

 FARE
Ulykkesrisiko
For å unngå at føttene skal bli klemt av gaflene, må
føreren holde begge føttene på truckplattformen i fø-
rersensorområdet. Det er ikke tillatt å trykke på fører-
sensorområdet med bare én fot.

For å unngå at hendene skal kuttes ved bruk av kon-
trollene, må føreren holde hender og andre kropps-
deler borte fra bevegelige deler på trucken.

Løfte gaflene
● Når trucken er slått på, stiller du deg riktig

på plattformen (A). Deretter:
– Hvis du vil heve gaflene, trykker du på
knappen (1) eller (3) avhengig av truckmo-
dell. Gaflene vil løftes som vist på symbolet
(5) eller (7). Slipp tasten for å stoppe gafle-
ne.

Senke gaflene
● Når trucken er slått på, stiller du deg riktig

på plattformen (A). Deretter:
– Hvis du vil senke gaflene, trykker du på
knappen (2) eller (4) avhengig av truckmo-
dell. Gaflene vil senkes som vist på symbo-

let (6) eller (8). Slipp tasten for å stoppe
gaflene.

Bruk av gaffelkontrollene på seteryggen
med operatøren på bakken ved siden
av trucken

B

2391

Bildet (B) viser plasseringen til føreren ved
bruk av gaffelkontrollene på seteryggen fra
bakken.

 FARE
Ulykkesrisiko
For å unngå at føttene skal bli klemt av gaflene, må
føreren holde begge føttene på truckplattformen i fø-
rersensorområdet under fullstendig senking av gafle-
ne fra innsiden av trucken. Det er ikke tillatt å trykke
på førersensorområdet med bare én fot.

For å unngå at hendene skal kuttes ved bruk av kon-
trollene, må føreren holde hender og andre kropps-
deler borte fra bevegelige deler på trucken.

Løfte gaflene
● Når trucken er slått på, stiller du deg riktig

på bakken ved siden av trucken, og deret-
ter:
– Hvis du vil heve gaflene, trykker du på
knappen (1) eller (3) avhengig av truckmo-
dell. Gaflene vil løftes som vist på symbolet
(5) eller (7). Slipp tasten for å stoppe gafle-
ne.
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Senking av gaflene for trucker MED løfte-
mast
● Når trucken er slått på, stiller du deg riktig

på bakken ved siden av trucken, og deret-
ter:
– Hvis du vil senke gaflene, trykker du på
tasten (2).
– Gaflene vil senkes som vist av symbolet
(6). Slipp tasten for å stoppe gaflene i den
ønskede stillingen.
– Gaflene vil ikke senkes helt ned til bak-
ken. De stopper automatisk ved en for-
håndsdefinert høyde. Denne innstillingen bi-

drar til å forhindre at førerens føtter eller an-
dre kroppsdeler skal bli klemt under gafle-
ne. For å senke gaflene ytterligere må føre-
ren stå riktig på plattformen (A) og trykke på
trykknappen (2).

Senking av gaflene for trucker UTEN løfte-
mast
● Kontrollene for å senke gaflene (4) virker

IKKE når føreren befinner seg på bakken
ved siden av trucken

● For å senke gaflene må føreren stille seg
riktig (A) på plattformen og deretter trykke
på trykknappen (4).
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Bruke ekstra gaffelkontroller (bare for modell LTX FF)

2419

21 3 4
5

Knapp for å tippe gaffel oppover
Knapp for å tippe gaffel nedover
Knapp for åpne gaffel
Knapp for å lukke gaffel

1
2
3
4

«LiftRunner» løfte-/senkekontroll for tilhen-
ger. Kontrollen er tilleggsutstyr og beskrevet
i avsnittet

5

 OBS!

De følgende kontrollene er aktive når trucken
er slått på og føreren står i riktig arbeidsstil-
ling, og bare hvis kontrollen ikke allerede har
nådd endestillingen.

 FARE
Det er forbudt å stå på gaflene!
Ikke bruk kontrollene når du står på gaflene.
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 ADVARSEL
Det er bare tillatt å koble til en tilhenger når gaflene
er helt lukket (helt foldet i vertikal stilling).
I alle andre tilfeller er det forbudt å koble til en tilhen-
ger.

 ADVARSEL
Ikke bruk tilhengermodus og pallestablermodus sam-
tidig.
Det er forbudt å trekke en tilhenger og stable last
samtidig.

Følgende kontroller beskrives nedenfor:
● Gaffeltilt oppover
● Gaffeltilt nedover
● Åpne gaflene
● Lukke gaflene

Gaffeltilt

Gaffeltilt OPPOVER (1)
● Tippe gaflene oppover:

– Trykk på én av knappene (1) som er plas-
sert på begge rattårnene. Gaffelbevegelsen
kan stoppes når som helst ved å slippe
knappen. Gaflene stopper i den oppnådde
stillingen.

Gaffeltilt NEDOVER (2)
● Tippe gaflene nedover:

– Trykk på én av knappene (2) plassert på
begge rattårnene. Gaffelbevegelsen kan
stoppes når som helst ved å slippe knap-
pen. Gaflene stopper i den oppnådde stillin-
gen.

Åpne gaflene (3)

 FARE
Før du åpner gaflene, forsikre deg om at det er til-
strekkelig plass og at plassen er fri for gjenstander,
hyller, vegger osv. Forsikre deg om at det ikke er
noen personer i faresonen, ettersom det er fare for
personskade. Hvis det finnes hindringer i åpne/
lukke-radiusen for gaflene, er det forbudt å åpne
gaflene.

Åpne gaflene:
● Senk gaflene helt ned. Kontrollen for å åpne

gaflene deaktiveres når gaflene er hevet
over bakken.

● Trykk på de to knappene (3) samtidig til gaf-
lene er helt åpne. Knappene (3) er plassert
på høyre side og venstre side av seteryg-
gen

 FORSIKTIG
Kontroller at gaflene er helt åpne før du begynner å
kjøre. Hvis gaflene ikke er helt åpne, er fremdeles
bevegelsen av trucken aktivert, men med automatisk
redusert kjørehastighet. Heving og senking av gaffel
aktiveres kun med gaflene helt åpne.

Lukke gaflene (4)

 FARE
Før du lukker gaflene, forsikre deg om at det er til-
strekkelig plass og at plassen er fri for gjenstander,
hyller, vegger osv. Forsikre deg om at det ikke er
noen personer i faresonen, ettersom det er fare for
personskade. Hvis det finnes hindringer i åpne/
lukke-radiusen for gaflene, er det forbudt å lukke.

Lukke gaflene:
● Senk gaflene helt ned. Kontrollen for å luk-

ke gaflene deaktiveres når gaflene er hevet
over bakken

● Trykk deretter på de to knappene (4) samti-
dig til gaflene er helt lukket. Knappene (4)
er plassert på høyre side og venstre side av
seteryggen

 FORSIKTIG
Kontroller at gaflene er helt lukket før du begynner å
kjøre. Hvis gaflene ikke er helt lukket, er fremdeles
bevegelsen av trucken aktivert, men med automatisk
redusert kjørehastighet. Heving og senking av gaffel
aktiveres kun med gaflene helt åpne.

 FARE
Risiko for personskade
Det er forbudt å heve gaflene manuelt!
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«LiftRunner» løfte-/senkekontroll for til-
henger (5)
Kontrollen er tilleggsutstyr og beskrevet i av-
snittet ⇒ Kapittel «Introduksjon av LiftRunner
(hvis levert)», Side 179 .
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Ta opp last
– Kjør inntil lasten så forsiktig og nøyaktig

som mulig.

– Senk gaffelarmene, slik at de lett kan settes
inn i pallen.

– Sett gaflene sakte inn ved midten av lasten
som skal løftes.

 ADVARSEL
Sett inn gaffelen uten å komme borti reolen eller la-
sten.

– Sett gaflene så langt som mulig inn under
lasten. Hvis det er mulig, bør gaflene settes

så langt inn at lasten hviler mot gaffelenhe-
ten. Lastens tyngdepunkt skal være midt
mellom gaflene.

 FARE
Vær oppmerksom på den delen av gaflene som
stikker ut fra lasten som skal løftes.
Ikke treff veggen, reolen eller andre laster og/eller
gjenstander bak lasten som skal løftes.

– Løft lasten noen centimeter fra bakken, og
les avsnittet «Transport av last».

Palletisering
Bare paller som ikke overskrider den angitte
maksimumsstørrelsen kan lagres. Skadet la-
stebærende utstyr (paler) og lasteenheter som
er feil sammensatt, skal ikke lagres.

Lasten må plasseres på eller festes til det la-
stebærende utstyret slik at den ikke kan for-
skyves eller falle av.

Lasteenhetene må lagres på en slik måte at
angitt korridorbredde ikke reduseres av deler
som stikker ut.

1044_800-004
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Transportere last på gaflene
Som hovedregel skal lasteenheter transporte-
res én om gangen (f.eks. paller). Transporte-
ring av flere laster på én gang er bare tillatt:
● hvis sikkerhetskravene følges
● etter ordre fra ansvarlig arbeidsleder

Føreren må påse at lasten er pakket skikkelig.
Bare last som er pakket skikkelig og er trygg
og sikker kan flyttes.

 FORSIKTIG
Kjør alltid forover, slik at du har best mulig sikt.
– Kjør bare i gaflenes retning når du skal sette ned

last, siden sikten i denne retningen begrenset.

Hvis det er sannsynlig at lastens høyde eller størrel-
se kan hindre førerens sikt, må en annen person, til
fots, hjelpe til under manøvreringen for å kunne ad-
vare føreren om eventuelle hindringer. I dette tilfellet
er kjøring kun tillatt i gangfart og med stor forsiktig-
het. Stopp trucken umiddelbart hvis du mister kon-
takten med hjelperen.

 FARE
Senk eller hev lasten til det er nok bakkeklaring.
Du må aldri transportere last mens gaflene er løftet til
større høyder, ettersom trucken, og lasten som flyt-
tes, kan bli ustabil.

Ikke la lasten, paller eller containeren slepe langs
bakken.

 FARE
Ved kjøring med og transport av lasten må du være
oppmerksom på sideklaring på lasten, spesielt
rundt hjørner.
Unngå å treffe reoler og gjenstander i kjørebanen
din.

 FARE
Fare for at lasten velter
Unngå plutselig oppstart og stopping.

Kjør sakte og forsiktig når du skal svinge.

0252_003-103

0252_003-104


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 FORSIKTIG

– Senk/hev gaffelenheten nok til å løfte gaffelen fra
bakken.

Lasten må ikke heves for høyt, da det kan blokkere
sikten bakover. Hvis lasten blokkerer sikten bakover,
må en annen person gå nærmere trucken og fungere
som en veileder under rygging. Kjør bare i gangfart,
og utvis stor forsiktighet. Trucken må stoppes øye-
blikkelig hvis føreren ikke lenger kan se personen
som dirigerer kjøringen.

Sette ned last på bakken
● Kjør inn mot området der lasten skal settes

av.
● Senk gaffelarmene til lasten er plassert på

det ønskede området, og sørg deretter for
at gaffelen ikke lenger er i kontakt med pal-
len eller containeren.

● Se bakover før du rygger.
● Kontroller at truckens bane er fri for gjen-

stander, personer og hindringer av alle slag.
● Se bak deg og fortsett svært langsomt til

gaffelen ikke lenger er i kontakt med lasten.

 FARE
Fare for klemming og skade for føreren! Fare for
skade på trucken og lasten
Gjennom hele prosessen med å plassere lasten må
du være forsiktig så du ikke treffer hindringer. Du må
holde god sikkerhetsavstand fra hindringer (for ek-
sempel andre paller, gjenstander som stikker ut, hyl-
ler osv.).

 FARE
Forlat aldri trucken med gaflene hevet, lastet eller
ikke.
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Kjøre i hellinger
Instruksjoner

Før du nærmer deg en helling med trucken,
må føreren kontrollere og forsikre seg om føl-
gende:
● Når du kjører trucken oppover eller nedover

hellinger, må du ikke overskride verdiene
for helling som angis i avsnittet «Tekniske
data». De angitte verdiene representerer
maksimal teoretisk helling som trucken kan
håndtere med og uten last. Føreren må
huske at de faktiske verdiene kan være la-
vere avhengig av slitasjen på trucken eller
dennes deler, formen på hellingens kanter
og truckhjulenes grep på overflaten i hellin-
gen.

● Overflaten på opp- eller nedoverbakken er
klar for gjenstander og tilstrekkelig opplyst.

● Overflaten på opp- eller nedoverbakken må
ikke være glatt. Den må være nok grep for
trucken. Vurder forholdene på stedet.

● Føreren må påse at lasten eller deler av
trucken ikke kommer i kontakt med bakken
ved øvre og nedre ende av hellingen.

 FORSIKTIG
Risiko for å velte og for ulykker
Reduser hastigheten, og kjør sakte og forsiktig i opp-
og nedoverbakker.

 FARE
Fare for å velte
Når du kjører opp eller ned hellinger, må du ikke
svinge, rygge og/eller kjøre diagonalt.

 FORSIKTIG
Når du kjører i en helling med last på gaflene, må la-
sten på gaflene vende oppover.

 FARE
Fare for ulykker og for fall
Hold trucken i ønsket sikkerhetsavstand fra kantene
på opp- og nedoverbakker.

 ADVARSEL
I noen tilfeller er det tillatt å kjøre med gaflene peken-
de mot toppen av hellingen, selv om trucken ikke har
last.
I slike tilfeller må føreren kjøre med stor forsiktighet
og unngå å svinge til alle hjulene er på en plan over-
flate.

 FARE
Ulykkesrisiko
Parker aldri i en helling. Hvis du allikevel må gjøre
dette i et nødstilfelle, må du legge på parkerings-
bremsen og blokkere hjulene med hjulklosser.

Bruke trucken i en heis
Det er bare tillatt å bruke trucken i en heis hvis
heisen har tilstrekkelig lastekapasitet (kontrol-
ler truckens maksimale vekt, inkludert kjøre-
batteriet), og bare med tilstrekkelig godkjen-
nelse.

Kjør trucken langsomt inn i heisen med lasten
først.

Sikre trucken inne i heisen slik at ingen del av
trucken berører veggene i heisen. Det må all-
tid opprettholdes en avstand på minst 100 mm
fra veggene i heisen.

 FORSIKTIG
Trucken må festes forsvarlig, slik at den ikke kan be-
vege seg utilsiktet.

 ADVARSEL
Personell som følger trucken inn i heisen, må ikke gå
inn i heisen før trucken er sikret. Når turen er over,
må personellet gå først ut av heisen.
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Bruke trucken på lasterampe og inne i
en container

 FARE
Ulykkesrisiko
Før du kjører opp på en lasterampe, må du sørge for
at den er montert og sikret forskriftsmessig, og at
den har tilstrekkelig lastekapasitet.

Kjør sakte og forsiktig opp på lasterampen.

Føreren må kontrollere at kjøretøyet som skal lastes
eller lastes ut av, er sikret tilstrekkelig, slik at det ikke
beveger seg, og at det tåler påkjenningen fra truck-
en.

Lastebilføreren og gaffeltruckføreren må avtale tids-
punkt for avreise for lastebilen.
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Last seteryggen med vertikal
pallekrok (ekstrautstyr)
Håndbeskyttelsesdeksel (L):
● Ikke ta av dekslet.
● Før trucken tas i bruk, må du kontrollere at

det er montert et beskyttelsesdeksel, og at
dette dekslet er intakt.

Systemet lar deg transportere tomme paller i
vertikal posisjon på følgende to måter:
● Se bilde (1) – pallen (F) holdes av klemmen

(D)
● Se bilde (2) – pallen (F) holdes av klemmen

(E)

Hvis pallen som skal transporteres, er plassert
som vist på bildet (1), skal klemmen (E) ven-
des bakover (H). Fremgangsmåte:
● Trekk stangen (G) oppover (B) for å senke

klemmene (D) og (E).
● Skru ut bryteren (C).
● Vri klemmen (E) bakover (H).
● Skru knotten (C) helt inn.
● Gjenta trinnene ovenfor på den andre klem-

men (E).
● Skyv stangen (G) nedover (A) for å heve

klemmene (D) og (E).
● Plasser pallen i den definerte stillingen (1),

og klem den mellom klemmene (D) mens
du trekker du stangen (G) mot (B).

 ADVARSEL
Risiko for klemming av hender og føtter.
Mens du flytter du stangen (G) mot (A) eller (B), hol-
der du hendene borte fra klemmene (D - E) på palle-
låsen.

Ved manuell plassering av pallen må du passe på at
pallen ikke faller.

Hvis pallen som skal transporteres, er plassert
som vist på bildet (2), skal klemmen (E) ven-
des forover (I). Fremgangsmåte:
● Trekk stangen (G) oppover (B) for å senke

klemmene (D) og (E).
● Skru ut bryteren (C).
● Vri klemmen (E) forover (I).
● Skru knotten (C) helt inn.
● Gjenta trinnene ovenfor på den andre klem-

men (E).


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● Skyv stangen (G) nedover (A) for å heve
klemmene (D) og (E).

● Plasser pallen i den definerte stillingen (2),
og klem den mellom klemmene (E) mens
du trekker du stangen (G) mot (B).

 ADVARSEL
Risiko for klemming av hender og føtter.
Mens du flytter du stangen (G) mot (A) eller (B), hol-
der du hendene borte fra klemmene (D - E) på palle-
låsen.

Ved manuell plassering av pallen må du passe på at
pallen ikke faller.
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Håndtere tilhengere
Taue tilhengere

Denne håndboken beskriver både ordrepluk-
kere og trekktraktorer

Trucker UTEN tauekrok: Tauing er IK-
KE tillatt

Ordreplukkere
● Ordreplukkere er ikke utstyrt med en produ-

sentmontert tauekrok (bildet viser et eksem-
pel på en tauekrok)

● Ordreplukkere er ikke egnet til tauing av til-
hengere.

 FARE
Det er forbudt å taue tilhengere med ordreplukkere.

Trucker MED tauekrok: Tauing er tillatt

Trekktraktorer
● Trekktraktorer er utstyrt med en produsent-

montert tauekrok (bildet viser et eksempel
på en tauekrok).

● Trekktraktorer er egnet til tauing av tilhen-
gere.

 OBS!

De følgende avsnittene beskriver hvordan du
bruker tauekroken.

Trekkraften på tauekroken og trucken
Nominell trekkraft ved tauing er den nominelle
trekkraften angitt på identifikasjonsplaten til
trekktraktoren. Maksimal trekkraft er den mak-
simale kraften som kan leveres av trekktrakto-
ren for å overvinne oppstartmotstanden for la-
sten som taues (kombinert vekt av trekktrakto-
ren, tilhengerne og lasten).

 ADVARSEL
Under vanskelige forhold, slik som i hellinger eller på
glatte veier, må du ta i betraktning at det er HVER-
KEN trekkraften til trekktraktoren ELLER tilhenge-
rens lastekapasitet som er avgjørende for om lasten
kan taues, men evnen til å bremse sikkert for å unn-
gå ulykker.

 ADVARSEL
Maksimal tillatt lastekapasitet er for tauing (ubremse-
de) av tilhengere på flat mark. Maksimal tillatt laste-
kapasitet må reduseres når det trekkes tilhengere
oppover- eller nedoverbakker.
Det er forbudt å laste eller losse kjøretøyet i oppover-
eller nedoverbakker. Tilhengeren må være egnet for
lasten som transporteres. Lasten må være jevnt for-
delt og festet i henhold til lokal lovgivning. Se verdier
for tauing som finnes i kapittelet tekniske data.

 ADVARSEL
Det er forbudt å koble tilhengere til rekkverket.
Kroken er bare konstruert for å taue. Det er forbudt å
skyve tilhengere av noe slag.

Tauing: Sikkerhetsregler

 FARE
Livsfare
Det er strengt forbudt å koble til eller koble fra en til-
henger i en helling. Dette arbeidet må utføres på flatt
underlag. Hvis du ikke overholder disse retningslinje-
ne, kan det føre til personskade for deg selv eller for
en tredjepart. Vognen eller tauetraktoren kan bevege
seg og akselerere i en helling.
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 FORSIKTIG
Før du kobler til eller fra en tilhenger må du kontrolle-
re at
– både trekktraktoren og tilhengeren står på flatt un-

derlag
– tilhengerens slepestag og trekkvognkoblingen er

kompatible
– tilhengerens bremsesystem er satt på, hvis et slikt

montert, eller at tilhengerhjulene har blitt sikret for
å forhindre at tilhengeren beveger seg

Føreren må ha fått opplæring i bruk og ma-
nøvrering av trekktraktoren med eller uten en
vogn.

 FARE
Risiko for personskade
Still deg på et sikkert sted eller i et markert område
for å koble til eller koble fra vognen. Under arbeidet
med å koble til eller koble fra kan ikke føreren være
klart synlig for andre gaffeltruckførere. Det er en fare
for støt eller kollisjon.

 FORSIKTIG
Fare for ubalanse
Koble til vognens slepestag til trekktraktoren, slik at
staget er så vannrett som mulig.

 FORSIKTIG
Fare for å komme i klem
Under arbeidet med å koble til eller koble fra, må du
alltid håndtere vognen med varsomhet. Vær forsiktig
så du ikke klemmer fingre eller lar dem komme i
klem mellom trekktraktoren og vognen.
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Trekke tilhengeren

 ADVARSEL
Følg kravene
Tilhengere trenger ikke å ha bremser hvis lasten vei-
er mindre enn 2,5 tonn. For laster som veier mer enn
2,5 tonn, må alle tilhengere ha bremser. Bruk alltid
tilhengere med bremser på ramper.

 FARE
Fare for ulykke og fare for velt
Ikke manøvrer tilhengere i en helling.

Ved tauing av tilhengere, spesielt ved kjøring i svin-
ger, må føreren begrense kjørehastigheten avhengig
av typen last som taues og antall tilhengere som blir
tauet.

 OBS!

Forsikre deg om at du forstår hvordan du be-
tjener alle bremsemekanismer som kan være
montert på tilhengere som blir trukket. Pass
på at lasten som taues er sikret stabil og jevnt
fordelt på hver tilhenger og at lasten er innen-
for den nominelle kapasiteten for trekktrakto-
ren. Vurder svingradiusen på trekktraktoren.
Dette er spesielt viktig på grunn av kutting av
svinger.

 ADVARSEL
Du må ALDRI kjøre på offentlig vei hvis det ikke er i
samsvar med lokale trafikkregler.

 OBS!

Hvis du kjører på offentlige veier, må du kon-
trollere at merkeplater er i samsvar med lokale
trafikkregler.

– Slipp bremsesystemet på tauekjøretøyet og
fjern eventuelle blokkeringer fra hjulene.

– Kontroller bredden på tilhengeren eller den
bredeste lasten for å sikre fri passasje på
veien.

– Kontroller at det er en klar bane i kjøreret-
ningen. Flytt trekktraktoren sakte forover for
å eliminere slakk i tilhengerkoplingene.

1047_003-024

1047_003-025
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Deretter akselerer du gradvis opp til ønsket
hastighet.

– Når du nærmer deg bestemmelsesstedet,
senk farten på forhånd for å sikre at trekk-
traktoren og tilhengerne stopper. Et plutse-
lig stopp kan føre til at lasten velter og til-
hengerne kan kollidere med seg selv.

 FARE
Ha aldri passasjerer på en tilhenger med mindre
den er spesielt laget for dette formålet.

Koble til tilhengeren
 ADVARSEL

Ved til- og frakobling av tilhengere må både trekk-
traktoren og tilhengeren alltid være på et flatt under-
lag. Kontroller at alle bryterelementene er i nøytral-
stilling, og at parkeringsbremsen er på.

Kontroller at øyet på tilhengerens trekkdrag og
tauekroken på trekktraktoren passer sammen,
før du kobler på tilhengeren. Kontroller at til-
hengerbremsene er koblet inn, eller kontroller
at hjulene er ordentlig låst for å hindre utilsik-
tet bevegelse. Rygg trekktraktoren svært sak-
te mot tilhengeren. Sørg for at tauekroken og
tilhengerøyet er innrettet når du ser det fra fø-
rersetet.
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Enkelt- eller flerposisjonstilkob-
ling

 FARE
Risiko for ulykker. Dersom koblingsbolten for tilhen-
gerkoblingen kommer ut eller blir skadet under
tauing, vil lasten frigjøres og det vil ikke lenger væ-
re mulig å kontrollere den.
Bruk bare originale koblingsbolter for tilhengere etter
at du har kontrollert at de er i god stand.

Kontroller at koblingsbolten for tilhengeren er satt inn
og festet ordentlig.
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Koble sammen trekktraktoren og tilhen-
geren
– Trekk ut forlengeren (1) eller tauebolten (2)

avhengig av hvilken krokversjon trucken
har.

– Rygg trekktraktoren sakte.

 FARE
Det må ikke stå noen mellom trekktraktoren og til-
hengeren når du rygger. Flytt alltid trekktraktoren
mot tilhengeren.

– Sett styrearmøyet på slepekoblingen (3) på
trekktraktoren.

 OBS!

Trekkroken med flere stillinger tillater tre kob-
lingshøyder. Vi anbefaler at du velger den
høyden der styrearmen blir vannrett:

– Senk forlengeren (1) eller tauebolten (2)
ned på taueinnretningen (3), og vri den der-
etter 90°. Dette låser tauebolten.

 ADVARSEL
Pass alltid på at tauebolten er låst etter tilkobling.

– Fjern klossene fra under hjulene på tilhen-
geren, og frigjør bremsene på tilhengeren.

Koble fra trekktraktoren fra tilhengeren
– Stig ned fra trucken, og sikre tilhengeren

med hjulklosser for å sikre mot utilsiktet be-
vegelse, eller bruk tilhengerens bremser.

– Vri tauebolten(2) eller forlengeren (1) 90°,
og trekk den ut av taueinnretningen (3).

– Kjør trekktraktoren sakte nærmere.

– Sett tauebolten (2) eller forlengeren (1) inn i
taueinnretningen (3) igjen, og lås den.

2448

1

3

1050_003-020
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Tauekrok med automatisk luk-
king
Typer av tauekrok med automatisk luk-
king

Det kan være montert to typer av tauekrok
med automatisk lukking på trekktraktoren:
● Standard tauekrok med automatisk lukking
● Tauekrok med automatisk lukking med ek-

stern kontrollspak

Begge typer er beskrevet nedenfor.

Generelle sikkerhetsregler når du bru-
ker tauekrok med automatisk lukking

 FORSIKTIG
Fare for personskade, klemfare
Ikke stikk hender, føtter eller armer inn i den åpne
kroken.

 FARE
Ingen må stå mellom trekktraktoren og tilhengeren
under tilkobling og frakobling.
Flytt bare på trekktraktoren mot tilhengeren, ikke om-
vendt.

 ADVARSEL
Slipp bremsen på forakselen på en tilhenger med
styrbar foraksel. Hvis du ikke gjør dette kan det føre
til skade på trekkroken, øyet på tilhengeren og støt-
teenheten!
Når du kobler til en tilhenger med en fast styrearm,
må tilhengerøyet gå inn på midten av trekkroken.

Bruk4
Håndtere tilhengere

 172 45878043470 NO - 11/2021  -  12



Koble sammen trekktraktoren og tilhen-
geren (tauekrok med automatisk lukking
med ekstern kontrollspak)
– Åpne låsebolten for trekkroken ved manuelt

å flytte den eksterne kontrollspaken (1) fra
(A) til (B).

– Hindre at tilhengeren ruller ved å plassere
hjulklosser ved hjulene eller aktivere tilhen-
gerbremsen.

– Rygg trekktraktoren sakte mot tilhengeren.
Bolten på trekkroken låses automatisk ved
kontakt med tilhengerøyet. Bolten på trekk-
roken låses ved å trykke på spaken (2) med
foten.

 FORSIKTIG
Det er ikke tillatt å låse bolten på trekkroken med den
eksterne kontrollspaken (1) fra (B) til (A).

Koble fra trekktraktoren og tilhengeren
(tauekrok med automatisk lukking med
ekstern kontrollspak)
– Hvis du stiger ned fra trucken, aktiveres

truckens parkeringsbrems.

– Hindre at tilhengeren ruller ved å plassere
hjulklosser ved hjulene eller aktivere tilhen-
gerbremsen.

– Drei manuelt den eksterne kontrollspaken
(1) fra (A) til (B).

– Flytt trekktraktoren sakte forover.

2411
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Koble sammen trekktraktoren og tilhen-
geren (standard tauekrok med automa-
tisk lukking)
– Trekk spaken (3) oppover (C).

– Som vist på etiketten (6), indikerer den røde
pinnen som stikker fra setet at kroken ikke
er låst. Ikke plasser hender, føtter eller an-
dre deler av kroppen i kroken!

– Rygg trekktraktoren sakte mot tilhengeren.
Bolten på trekkroken låses automatisk ved
kontakt med tilhengerøyet. Bolten på trekk-
roken låses ved å trykke på spaken (4) med
foten.

– Som vist på etiketten (6), indikerer den røde
pinnen som er trukket inn i setet at kroken
er forsvarlig låst.

Koble fra tilhengeren
– Hvis du stiger ned fra trucken, aktiveres

truckens parkeringsbrems.

– Hindre at tilhengeren ruller ved å plassere
hjulklosser ved hjulene eller aktivere tilhen-
gerbremsen.

– Trekk spaken (3) oppover.

– Flytt trekktraktoren sakte forover.

Laste tilhengere 

 OBS!

Nedenfor finner du en liste over retningslinjer.
Denne listen er ikke uttømmende.

A

B

C

OK

6

2424

3

4

5

5

Krok låst
Krok åpen

A
B


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 FARE
Ulykkesrisiko
– De angitte maksimumslastene må aldri overskri-

des. Disse tallene gjelder for kompakte og ensar-
tede laster

– Det er ikke tillatt å laste på feil måte eller stige opp
på tilhengeren.

– Sørg for at lasten er jevnt fordelt i tilhenge-
ren, og kontroller at den er godt festet. Til-
latt last må ikke overskrides.

– Plasser tung last nederst og lettere last
øverst.

– Tyngdepunktet må være så lavt som mulig.

– Last aldri en tilhenger i en helling.

– Den maksimale lastekapasiteten til tilhenge-
ren og trucken må ikke overskrides.

– Transporter aldri passasjerer på en tilhen-
ger.
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Bruke versjon med lasteplan bak
LTX-T
Transportere last på det bakre lastepla-
net

 ADVARSEL
Sørg for at lastevekten ikke overstiger truckens ka-
pasitet.
– Maksimal last som kan transporteres på det bakre

lasteplanet er 600 kg. Transport av tyngre last er
forbudt.

– Når det er last på det bakre lasteplanet, er maksi-
mal vekt som kan trekkes av tilhengere 2 t. Når du
transporterer tilhengere, er det nødvendig med til-
henger med bremser for kjøring på ramper.

Følg alltid den nominelle kapasiteten som er spesifi-
sert på truckens kapasitetsmerke ⇒ Kapittel «Kapasi-
tetsskilt LTX-T», Side 65 .
– For mer informasjon, se avsnittet som inneholder

informasjon om kapasitetsskiltet ⇒ Kapittel «Kapa-
sitetsskilt LTX-T», Side 65 og trekking av tilhenger
⇒ Kapittel «Trekke tilhengeren», Side 168 .

Advarsler som må følges:
● Parker på et jevnt underlag som er egnet

for lasting og lossing fra det bakre lastepla-
net og eventuelle tilhengere

● Slå av trucken. Stig ned fra trucken og for-
sikre deg om at det ikke er noen personer
eller kjøretøy under transport

● Det må ikke være noen andre personer til
stede som kan hindre handlingene ved la-
sting eller lossing

● Kontroller at lasten ikke er skadet.
● Ikke transporter hengende last
● Kontroller at lasten ikke dekker over signal-

lysene bak på trekktraktoren

Pass på at lasten som transporteres, er:
● Riktig festet (bruk festeringene)
● Stabil
● Sentrert
● Jevnt fordelt
● Egnet for dimensjonene på trucken og til-

hengeren
● Trekktraktorens nominelle kapasitet må ald-

ri overskrides

2422
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 FARE
Risiko for personskade
Bruk vernesko.

Det er strengt forbudt å transportere personer.

 FARE
Risiko for tap av stabilitet.
Når du nærmer deg et hjørne eller kjører på våte
overflater er det viktig å senke farten.

Tilpass kjøringen etter lasten som transporteres, og
dimensjonene.

Tilgang til oppbevaringsrommet som er
plassert under det bakre lasteplanet

Versjonen med lasteplanet er utstyrt med et
oppbevaringsrom:
● Parker på et jevnt underlag som er egnet

for lasting og lossing fra det bakre lastepla-
net og eventuelle tilhengere

● Slå av trucken. Stig ned fra trucken og for-
sikre deg om at det ikke er noen personer
eller kjøretøy under transport

Når du åpner panseret (1), får du tilgang til
oppbevaringsrommet (4).

Følg disse trinnene for å åpne (A) panseret
(1):
● Still deg på siden av trucken
● Åpne låsen (5) ved å dreie den mot (C)
● Stikk en hånd i håndtaket (2) eller (3). Velg

det nærmeste håndtaket for den siden av
trucken du er på

● Åpne panseret (1) manuelt
● Panseret holdes åpent med gassfjærer

 ADVARSEL
Når du har tilgang til rommet (4), vær forsiktig slik at
du ikke slår hodet i panseret eller andre deler som
stikker ut på trucken

2412
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B
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Følg disse trinnene for å lukke panseret (1):
● Still deg på siden av trucken
● Stikk en hånd i håndtaket (2) eller (3). Velg

det nærmeste håndtaket for den siden av
trucken du er på

● Lukk låsen (5) ved å dreie den mot (D)

 FARE
Risiko for klemming av hender. Når du lukker pan-
seret, stikk fingrene inn i det relative håndtaket.
Ikke hold hendene eller fingrene under panseret når
du lukker det.

Ikke bruk trucken når døren til oppbevaringsrommet
er åpen eller ikke ordentlig lukket.
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LiftRunner (tilleggsutstyr)
Introduksjon av LiftRunner (hvis levert)
Liftrunner-systemet er tilleggsutstyr. Dette sy-
stemet gjør det mulig for føreren å løfte og
senke tilhengeren etter at du har koblet tilhen-
geren til trekktraktoren på riktig måte.

To alternative typer LiftRunner er tilgjengelig,
og begge er tileggsutstyr. Følgende avsnitt
forklarer funksjonaliteten:
● Det første avsnittet beskriver funksjonalite-

ten til den elektrisk styrte Liftrunner
● Det andre avsnittet beskriver funksjonalite-

ten til den hydraulisk styrte Liftrunner

 OBS!

Informasjon om tilhengere og Liftrunner-til-
leggsutstyret som ikke finnes i denne håndbo-
ken, er oppført i brukerhåndboken for den
spesifikke tilhengeren. Brukerhåndboken for
tilhengeren leveres til kunden ved kjøp av til-
hengeren.
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Hydraulisk styrt LiftRunner-system (hvis levert)
 ADVARSEL

Bruk bare egnede tilhengere som er godkjent av
truckprodusenten.
Instruksjonene som er gitt av produsenten av tilhen-
geren, må følges nøye.

Systemet Liftrunner er tilleggsutstyr. Dette sy-
stemet gjør det mulig for føreren å løfte og
senke tilhengeren etter at du har koblet tilhen-
geren riktig til trekktraktoren.

Følgende punkter er forklart nedenfor:
● Forsiktighet og sikkerhetsregler som må føl-

ges
● Instruksjoner om hvordan man hydraulisk

kobler trekktraktoren til tilhengeren
● Forklaring av bruk og kontrollenheter
● Instruksjoner om hvordan du kobler trekk-

traktoren hydraulisk fra tilhengeren

 FARE
Fare for oljesprut og personskader.
Ikke koble tilhengerrøret til hurtigkoblingen (1) når
trekktraktoren er i gang. Trucken skal være slått av.

Ikke koble tilhengerrøret til hurtigkoblingen (1) hvis
tilhengeren ikke er i senket stilling. Kontroller at det
ikke er personer i nærheten av tilhengeren. Senk
deretter tilhengeren.

Det er forbudt å stige opp på trekktraktoren hvis
noen arbeider på hydraulikkoblingen mellom trekk-
traktoren og tilhengeren. Ikke koble til røret til trekk-
traktoren hvis det er noen person på trekktraktoren.

 FARE
Fare for å klemme tilhengeren og føreren faller av.
Det er forbudt å stige på og gå på tilhengerne.

 OBS!

Det er mulig å konfigurere drift av tilhengeren
slik: Trekktraktoren vil ikke bevege seg før til-
hengeren når sin maksimale høyde. For mer
informasjon, kontakt ditt godkjente tekniske
senter for hjelp.

Koble tilhengeren til systemet LiftRun-
ner

– Parker trekktraktoren trygt på et flatt under-
lag.

– Vri bryteren til stillingen (B) for å slå av Lift-
Runner-systemet.

– Slå av trucken.

– Stig ned fra trekktraktoren, og koble til den
hydrauliske koblingen for tilhengeren til hur-
tigkoblingen (1) i bakkant av trekktraktoren.

Informasjon om hurtigkoblingen (1):
● Hurtigkoblingens (1) teoretiske maksimum-

skapasitet varierer mellom 5 og 9 l/min i
henhold til lasten på tilhengere.

● Det teoretiske maksimumstrykket fra pum-
pen til hurtigtilkoblingen er ca. 180 bar.

● Hurtigkoblingen (1) har innvendige gjenger
og måler 3/8 tomme.
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Betjening

A B

OM2398

OM2399

22
1 1C D

– Slå på trekktraktoren igjen.

– Stig opp på plattformen.

– Vri bryteren til (A) for å slå på systemet for
å løfte og senke tilhengere.

– Vri bryteren til (B) for å slå av systemet for å
løfte og senke tilhengere.

Det finnes to typer av drift:
● AUTOMATISK heving og senking av tilhen-

gere
● Heving og senking av tilhengere med en

KNAPP

 FARE
Klemfare for føttene for andre når tilhengerne blir
senket.
På versjonen med AUTOMATISK senking av tilhen-
gere må føreren sørge for at det ikke er noen perso-
ner nær tilhengeren før du forlater trucken.

På versjonen med MANUELL senking av tilhengere
må føreren forsikre seg om at det ikke er noen per-
soner nær tilhengeren for tilhengerne senkes med
knappen.

AUTOMATISK heving og senking av tilhen-
gere
● Når føreren stiger opp på førerplattformen,

vil systemet automatisk løfte tilhengerne
● Når føreren stiger ned fra førerplattformen,

vil systemet automatisk senke tilhengere

Heving og senking av tilhengere med en
KNAPP
● Trykk på knappen (1) for å heve tilhengerne
● Trykk på knappen (2) for å senke tilhenger-

ne

 OBS!

Avhengig av hvilken truckmodell du har kjøpt,
kan knappene (1) og (2) være plassert i sonen
(C) eller i sonen (D).

Koble fra systemet LiftRunner
– Parker trekktraktoren trygt på et flatt under-

lag.

– Senk tilhengerne helt.

– Vri bryteren til stillingen (B) for å slå av Lift-
Runner-systemet.

– Slå av trucken.
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– Stig ned fra trekktraktoren, og koble den hy-
drauliske koblingen for tilhengeren fra hur-
tigkoblingen (1) i bakkant av trekktraktoren.
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Elekstrisk styrt LiftRunner-system (hvis levert)
 ADVARSEL

Bruk bare egnede tilhengere som er godkjent av
truckprodusenten.
Instruksjonene som er gitt av produsenten av tilhen-
geren, må følges nøye.

Systemet Liftrunner er tilleggsutstyr. Dette sy-
stemet gjør det mulig for føreren å løfte og
senke tilhengeren etter at du har koblet tilhen-
geren riktig til trekktraktoren.

 FARE
Fare for at tilhengeren kommer i klem, og for at fø-
reren faller av.
Det er forbudt å stige på og gå på tilhengerne.

Koble tilhengeren til systemet LiftRun-
ner
– Parker trekktraktoren trygt på et flatt under-

lag.

– Slå av trucken.

– Stig ned fra trekktraktoren, og koble til kon-
takten og pluggen på LiftRunner som bru-
kes til å koble trekkvognen til tilhengerne.

Informasjon om strømuttak for LiftRunner på
trucken:
● 85 A for strømkontakter og 14,5 A for sty-

ringskontakter.

Betjening

AUTOMATISK heving og senking av tilhen-
gere
● Når føreren stiger opp på førerplattformen,

vil systemet automatisk løfte tilhengerne
● Når føreren stiger ned fra førerplattformen,

vil systemet automatisk senke tilhengere

 FARE
Klemfare for føttene til andre når tilhengerne blir
senket.
På versjonen med AUTOMATISK senking av tilhen-
gere må føreren sørge for at det ikke er noen perso-
ner nær tilhengeren før du forlater trucken.
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Lade batteriet
Atkomst til batteriet for trucker
UTEN en flyttbar plattform
Parker trucken i et passende område.

Slå av trucken.

 FARE
Klemfare for hendene
Ikke plasser hendene under batteridekslet (1). Hold
hendene borte fra lukkepunktene mellom dekslet og
chassiset. Risiko for klemming av hender er markert
med merket (3).

Åpne batteridekslet (1) som beskrevet neden-
for (se tilhørende figur):
● Trykk på knappen (A) én gang for å låse

opp batteridekslet (1)
● Hold inne knappen (A), sett den andre hån-

den inn i håndtaket på batteridekslet (1) og
trekk samtidig dekslet bakover (B) til det er
helt åpent

● Trekk batterikontakten (2) mot (C) for å kob-
le den fra truckkontakten.

● Når du skal lukke batteridekslet (1), fortsett i
omvendt rekkefølge. Vær forsiktig så du ik-
ke stikker hender under batteridekslet, for å
unngå risiko for å klemme hendene

 ADVARSEL
Risiko for å skade batteriets hann/hunn-tilkoblings-
kabler og påfølgende fare for kortslutning
Kablene må ikke klemmes når batteridekslet lukkes

OM2376
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Atkomst til batteriet for trucker med en flyttbar plattform (tilleggsut-
styr)

B

2

1

A

5

2390

Parker trucken i et passende område.

Slå av trucken.

 FARE
Klemfare for hendene
Ikke plasser hendene under batteridekslet (2). Hold
hendene borte fra lukkepunktene mellom dekslet og
chassiset. Risiko for klemming av hender er markert
med merket (5).

– Åpne batteridekslet (2) som beskrevet ne-
denfor:

● Trykk på (A) knappen (1) én gang for å låse
opp batteridekslet (2)

● Hold deretter nede (A) knappen (1), sett
den andre hånden inn i håndtaket på batte-
riatkomstdekslet (2), og trekk samtidig
dekslet mot (B) inntil dekslet er helt åpent

– Åpne batteridekslet (3) som beskrevet ne-
denfor:

2393

C

D

3

4

5

E

Skyv vippespaken (4) inn i åpningen (C) for å
låse opp dekslet, og åpne deretter dekslet (3)
som vist (D).

– Lad batteriet.
● Koble batterihannkontakten fra uttaket

– Lukk batteridekslet (3)
● Skyv dekslet (3) mot (E) inntil det er helt

lukket

 FARE
Klemfare for hendene
Ikke plasser hendene under dekslet (3). Hold hende-
ne borte fra lukkepunktene mellom dekslet og chas-
siset. Risiko for klemming av hender er markert med
merket (5).
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 ADVARSEL
Risiko for å skade batteriets hann/hunn-tilkoblings-
kabler og påfølgende fare for kortslutning

Kablene må ikke klemmes når batteridekslet lukkes
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Lade blybatteriet
 ADVARSEL

Lad batteriet med trucken slått av og batteridekselet
åpent.
Du kan bare ta ut pluggen fra kontakten når trucken
er slått av.

 FARE
Batteriet må lades i rom som er i samsvar med gjel-
dende forskrifter. Se brukerhåndbøkene for batteri-
et og batteriladeren for å se ladeprosedyrene, nivå-
kontroller osv., kontrollere batteritypen (gelé, bly
osv.) og forsikre deg om at det leveres riktig spen-
ning og strøm. For kraftig strøm kan skade batterie-
ne og forårsake farlige situasjoner. Når det gjelder
sikkerhetsregler, må du følge instruksjonene som
er gitt i batterihåndboken, og de som finnes under
«Sikkerhetsregler» i denne håndboken. Før lading
må batterikablene og batteriladerkabler må kontrol-
leres for skader og skiftes ved behov. Ikke plasser
gjenstander på batteriet under lading.

● Få tilgang til den øverste delen av batteriet
ved å åpne batteridekslet og holde det
åpent.

● Koble batteriutgangen til batteriladeren for å
begynne ladingen.

● Slå på den eksterne batteriladeren.
● Etter at batteriladingen er fullført, må du slå

av batteriladeren.
● Koble fra batteriladeren.
● Koble til batteriet igjen.
● Lukk batteridekslet

 OBS!

Se i håndboken for batteriet for mer informa-
sjon.
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Lade batteriet ved hjelp av den innebygde batteriladeren (tilleggsut-
styr)

 ADVARSEL
Lad batteriet med trucken slått av, startnøkkelen fjer-
net og batteridekselet åpent.

 FARE
Batteriet må lades i rom som er i samsvar med gjel-
dende forskrifter. Se brukerhåndbøkene for batteri-
et og batteriladeren for å se ladeprosedyrene, nivå-
kontroller osv., kontrollere batteritypen (gelé, bly
osv.) og forsikre deg om at det leveres riktig spen-
ning og strøm. For kraftig strøm kan skade batterie-
ne og forårsake farlige situasjoner. Når det gjelder
sikkerhetsregler, må du følge instruksjonene som
er gitt i batterihåndboken, og de som finnes under
«Sikkerhetsregler» i denne håndboken.

 FARE
Hvis trucken er utstyrt med en innebygd batterila-
der, er det strengt forbudt å koble batteriet til en ek-
stern batterilader.

 ADVARSEL
Forsikre deg om at spenningen på lysnettet er i sam-
svar med driftsspenningen på batteriladeren.

 FARE
Det elektriske systemet som kobles til den innebyg-
de batteriladerpluggen må samsvare med gjelden-
de nasjonale forskrifter og europeisk standard EN
60204-1.

Instruksjoner:

2396

end of charge

error

no battery

charging

1

2

Etiketten (1) informerer føreren om ladestatu-
sen, vist med LED (2):
● LEDen lyser kontinuerlig rødt

Batteriet lader
● LEDen lyser kontinuerlig grønt

Batteriet er helt oppladet
● LEDen blinker rødt

Alarm på ladesystemet, ta kontakt med et
servicesenter som er godkjent av produsen-
ten.

Ladeprosedyre:
● Få tilgang til den øverste delen av batteriet

ved å åpne batteridekslet og holde det
åpent.

● Koble den innebygde batteriladerpluggen til
strømuttaket
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● Etter at batteriet er fulladet (LED lyser
grønt), fjern pluggen fra batteriladeren fra
strømuttaket. Plasser pluggen tilbake i hu-

set sitt, og pass på at du ikke hekter fast
kablene

● Lukk batteridekslet
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5

Vedlikehold



Generell informasjon
Hvis du skal holde gaffeltrucken i god stand,
må du utføre den angitte servicen regelmessig
og innenfor de tidsrammene som er angitt.
Bruk de riktige forbruksmaterialene som er
spesifisert på de følgende sidene. Sørg for at
du registrerer arbeidet som er utført. Dette er
den eneste måten for å sikre at garantien for-
blir gyldig.

Vedlikeholdet deles inn i:
● Regelmessig service (planlagt av brukeren)
● Planlagt vedlikehold (dette utføres av servi-

cenettverket som er godkjent av produsen-
ten)

 FARE
Planlagt vedlikehold og reparasjoner må utføres av
servicenetverktet som er godkjent av produsenten,
for å holde maskinen i perfekt stand og i samsvar
med de tekniske spesifikasjonene.

 OBS!

Kontakt det godkjente servicenettet for en
vedlikeholdskontrakt som passer til din gaffel-
truck.

 ADVARSEL
Vedlikeholdsintervallene er fastsatt med tanke på
normal bruk. I følgende tilfeller er det nødvendig å re-
dusere intervallet mellom de forskjellige planlagte
vedlikeholdsoppgavene: Ved bruk under støvete eller
salte miljøer, ved ekstremt høye eller lave temperatu-
rer, ved høy luftfuktighet, ved spesielt intensiv og
krevende bruk, og ved spesifikke nasjonale forskrifter
for trucker eller enkeltkomponenter.

Forberedende operasjoner før vedlikehold
Gjør følgende før du utfører noe vedlikeholds-
arbeid:
● Plasser gaffeltrucken på et flatt underlag,

og forsikre deg om at den ikke kan bevege
seg utilsiktet.

● Senk gaflene helt ned.
● Slå av kjøretøyet.
● Trykk på nødstoppknappen.

 FARE
Før du gjennomfører noe inngrep på det elektriske
systemet, må du koble batteriuttaket fra relativplug-
gen.
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Vedlikehold – 1000 timer / årlig

Ved driftstimer 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Utført

 

Merk   

▲ = Hver 1000. time eller minst hver 12. måned (det som måtte komme først), med
mindre lokale forskrifter krever hyppigere inngrep.

  

Drivverk   

Reduksjonsgir: kontrollere at det er riktig montert   

Reduksjonsgir: kontrollere for eventuell oljelekkasje   

Drivmotor: kontrollere at det er riktig montert   

Gafler   

Kontroller tilstanden til gaflene   

Smør stagene og armene (hvis montert)   

Smør gaffelens åpne- og lukkesystem, og kontroller at det fungerer på riktig måte
(bare for LTX-FF)

  

Kontrollere fôringer og spaker   

Styring   

Styring: Kontrollere innfestingen av rattet. «cockpit»   

Styring: Kontrollere at styresystemet fungerer som det skal   

Styring: Smør de to kjørekontrollene på rattet   

Styring: Kontrollere at «cockpit»-rattets justeringssystem er riktig montert og funge-
rer som det skal (hvis aktuelt)

  

Hjul   

Hjul og ruller: se om det finnes skade, fremmedlegemer eller tegn på slitasje   

Hjul: kontrollere at de er riktig tiltrukket   

Ruller: kontrollere at de er riktig montert   

Hydraulisk svingbare hjul: Kontroller oljenivået og om hjulene fungerer som de skal
(hvis levert)

  

Svingbare hjul: Kontroller og juster de svingbare hjulene (bare for LTX)   

Lasterullere: Smør ved å bruke de spesifikke smøreniplene (bare for LTX)   

Bremser   

Elektromagnetisk brems: se etter tegn på slitasje og justeringer   

Kontrollere at de ulike bremsefunksonene på trucken fungerer som de skal.   

Vedlikehold 5
Vedlikehold – 1000 timer / årlig

 19345878043470 NO - 11/2021  -  12



Ved driftstimer 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Utført

 

Deksel   

Batterideksel: Kontroller at det fungerer som det skal, og kontroller motstanden fra
gassfjæren som støtter dekselet

  

Deksel for bakre lasteplan: Kontroller at det fungerer som det skal, og kontroller
motstanden fra gassfjæren som støtter dekselet (bare for LTX-T)

  

Elektrisk system   

Batteri: kontrollere batteriets tilstand, og at det er riktig montert   

Batteri: kontrollere tilstanden til kablene og kontaktene   

Batteri: kontrollere syrevekten og at batteriet ikke er skadet   

Batteri: vedlikeholde batteriet i henhold til produsentens instruksjoner   

Innebygd lader (hvis montert): rengjøre   

Innebygd lader (hvis montert): kontrollere at den fungerer som den skal   

Truckkabler og -kontakter: kontrollere tilstanden og plasseringen   

Elektriske komponenter: rengjøre   

Indikatorlamper og alarmer: Kontroller, og løs eventuelle problemer.   

Lys: Kontroller at lys, blinklys og hovedlys fungerer som de skal (hvis aktuelt).   

Kontrollere isolasjonen mellom chassiset og de elektriske motorene   

Kontrollere isolasjonen mellom chassiset og den elektroniske styreenheten   

Kontrollere isoleringen mellom chassiset og batteripolene   

Innebygd lader (hvis det finnes): test av jording og isolasjonskrets   

Hydraulikksystem   

Pumpeenhet: kontrollere den generelle tilstanden   

Pumpeenhet: kontrollere slitasjen på løftemotorens børster og induktor   

Hydraulikksystem: kontrollere oljenivået   

Hydraulikksystem: kontrollere for eventuelle lekkasjer fra sylindrene og hydraulikko-
blingene

  

Hydraulikksystem: kontrollere tilstanden til rørledningene   

Hydraulikksystem: Smøre løftemastprofilene   

Løfteplattform for føreren (hvis aktuelt)   

Plattformkjede: Kontroller kjedets justering og vedlikehold ▲ (rengjøre, justere, sette
inn med fett).

  

Plattform: Kontroller innfestingen, tilstanden og funksjonen.   
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Ved driftstimer 

1.000  2.000  4.000  5.000  7.000  
8.000  11.000  13.000  14.000    

Utført

 

Gassfjær: kontrollere trykkalibreringen   

Gassfjær: kontrollere at den fungerer som den skal   

Tauekrok (hvis aktuelt)   

Kontroller at tauekroken er riktig montert.   

Kontroller at systemet for å låse / låse opp tauekroken fungerer som det skal.   

Kontrollere og smøre den automatiske tauekroken   

Fjæret plattform (hvis aktuelt)   

Gassfjær: kontrollere trykkalibreringen   

Gassfjær: kontrollere at den fungerer som den skal   

Førerhytten (hvis aktuelt)   

Vindusspylervæske: Kontroller vindusspylervæsken, og fyll på tanken   

Vindusviskerbørster: Kontroller børstene for slitasje   

Svingbare hjul: Kontroller og juster de svingbare hjulene   

Løfteinnretning for last (hvis aktuelt)   

Mast: kontrollere at den er i god stand   

Mast: smøre glidesporene på mastprofilene   

Mast: kontrollere at den er riktig montert   

Løftesylindre, kjeder, ruller og endestoppere: kontrollere tilstanden, innfestingen og
funksjonen

  

Løftekjede: kontrollere kjedets justering og vedlikehold ▲ (rengjøre, justere, smøre
inn med fett)

  

Gaffelenhet: kontrollere at gaffelenheten er i god stand, er riktig montert og virker
som den skal

  

Beskyttelsesenhet: Kontroller tilstanden og monteringen av beskyttelsesskjermen
(hvis aktuelt).

  

Mobilt chassis: kontrollere at gaffelenheten er i god stand, er riktig montert og funge-
rer som det skal
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Vedlikehold – 3000 timer

Ved driftstimer 

3.000  6.000  9.000  12.000  15.000  

Utført

 

Merk   

Utfør alt vedlikeholdsarbeid hver 1000. time   

Hydraulikk   

Skift hydraulikkolje og hydraulikkoljefilter   

Vedlikehold av løftemast (hvis aktuelt)   
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Vedlikehold – 10000 timer

Ved driftstimer 

10.000  20.000        

Utført

 

Merk   

Utfør alt vedlikeholdsarbeid hver 1000. time   

Drivverk   

Skift olje i reduksjonsgiret   
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Regelmessig service
Rengjøre trucken
Rengjøringen avhenger av brukstypen og ar-
beidsstedet. Hvis trucken kommer i kontakt
med sterkt aggressive elementer, slik som
saltvann, gjødsel, kjemiske produkter, sement
osv., må den rengjøres så grundig som mulig
etter hver arbeidsøkt. Det er bedre å bruke
kald trykkluft og vaskemidler. Bruk filler som er
fuktet med vann til å rengjøre karosseridelene.

 ADVARSEL
Ikke rengjør trucken med direkte vannstråler. IKKE
BRUK løsemidler og bensin som kan skade noen av
delene på trucken.

Rengjøre og smøre løftekjedene

 OBS!

Slå av trucken, og utfør det forberedende ved-
likeholdsarbeidet

Smøre løftekjedene
For å sikre at kjedene fungerer riktig, må du
sørge for at de alltid er tilstrekkelig smurt.

 FORSIKTIG
Smøremiddel reduserer friksjon og beskytter kjeden
mot oksidasjon forårsaket av miljøet.
Hvis smøremiddel ikke brukes, eller hvis det er util-
strekkelig mengder av det, vil kjedene generere mer
støy (knirking osv.), og ytelsen reduseres.

– Spesifikasjoner for kjedesmøring finner du i
kapittelet «Tabell over forbruksmaterialer» i
kapittel 6. Alternativt kan du kontakte salg-
sorganisasjonen godkjent av produsenten.

– Smør et tynt lag fett langs hele lengden på
kjedet med en ren børste. Smør kjedet bå-
de innvendig og utvendig. Dette vil bidra til
at fettet trenger gjennom leddene på kjedet.

– Hvis det har samlet seg smuss på kjedet,
må du rengjøre løftekjedene før du smører
dem (se instruksjonene nedenfor).

Rengjøre løftekjedene

 FORSIKTIG
Det utgjør en ulykkesrisiko.
Lastkjedene er sikkerhetskomponenter.

Bruk av kalde/kjemiske rensemidler eller væsker
som er etsende, eller som inneholder syre eller klor,
kan skade kjedene og er derfor forbudt.
– Følg produsentenes retningslinjer før du bruker

rengjøringsmidler.

– Plasser et oppsamlingskar under løftema-
sten.

– Rengjør med parafinderivater, f.eks. rense-
bensin.

– Tørk kjedet med en ren klut, og smør kje-
det.

 MILJØMERKNAD

Kasser væske som har blitt sølt eller samlet
opp i samlekaret på en miljøvennlig måte.
Følg aktuelle gjeldende forskrifter

Vedlikehold5
Regelmessig service

 198 45878043470 NO - 11/2021  -  12



Vedlikehold etter behov
Forberede
Vedlikeholdspersonell
Batteriet må bare skiftes av personell som har
mottatt forskriftsmessig opplæring, i overens-
stemmelse med produsentens instruksjoner
for batteriet, batteriladeren og trucken. Vedli-
keholdsinstruksjonene for batteriet må følges.

Brannsikringstiltak

 FORSIKTIG

Ikke røyk eller bruk åpen flamme ved
håndtering av batterier. I et område som
er beregnet for å parkere trucken i for å
lade batteriet eller batteriladeren, skal
det ikke være noe brennbare materialer
eller stoffer som kan forårsake gnister in-
nenfor en radius på minst 2 meter. Lade-
området må være godt ventilert. Et
brannslukningsapparat må være lett til-
gjengelig.

Sikker parkering
Parker trucken sikkert før du utfører arbeid på
batteriet. Trucken kan bare betjenes hvis bat-
teridekslet er lukket og batterikontakten er satt
inn. Hvis trucken er laget for demontering av
batteriet på siden, kan trucken bare brukes
når batteriet er festet på plass ved hjelp av
batterisperresystemet.

Vedlikeholde batteriet
Dekslene over battericellene må holdes rene
og tørre. All sølt batterisyre må nøytraliseres
umiddelbart. Poler og loddetapper må være
rene og lett smurte med batteripolfett.

Batteritype
Trucker kan utstyres med forskjellige batterity-
per. Følg instruksjonene på batteriet typeplate,
i tillegg til spesifikasjonene i kapittelet «Tekni-
ske data».
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 FORSIKTIG
Vekten og størrelsen på batteriet påvirker stabiliteten
til trucken.
Det nye batteriet må være i samsvar med vekten
som vises på truckens identifikasjonsplate. Installer
batteriet nøyaktig og i henhold til tekniske forskrifter.

 ADVARSEL
Vær forsiktig slik at du ikke skader noen ledninger
når du bytter batteriet.
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Løsne batteriet (før batteriet skif-
tes)
Før du skifter batteriet:
● Åpne dekslene for å få tilgang til batteriet

som forklart i kapittel 4
● Løsne batteriet som forklart nedenfor. Det

finnes to typer batterilåser:
Standard batterilås
Batterilås for versjonen med en flyttbar
plattform

Løsne batteriet på standard truckver-
sjon

 ADVARSEL
Det er fare for å klemme fingrene mellom den meka-
niske låsen og batteriet.
Under alle trinn, vær forsiktig så du ikke setter fingre-
ne under den mekaniske låsen (1). Når du åpner må
du ikke slippe den mekaniske låsen før den er helt
åpen og i stabil posisjon.

Åpne den mekaniske batterilåsen (1) manuelt
ved å dreie den mot (A) til den er helt åpen
(B).

OM2378

1

A

B


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Løsne batteriet i truckversjon med en
flyttbar førerplattform
Skyv bolten (5) mot (E) for å låse opp batteri-
et. Om nødvendig, skift batteriet som beskre-
vet i den relevante delen.

2394

E

5

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Batteriskifte med demontering
fra toppen
– Sett krokene på taustroppen inn i de riktige

batterisporene. Hekt batteriet (4) på løfte-
kranen (3) ved hjelp av sporene på sidene
av batteriet.

– Løft batteriet, og ta det ut.

 FARE
Bruk en kran med tilstrekkelig løftekapasitet for å
løfte batteriet. Løfteoperasjoner må utføres av kva-
lifisert personell. IKKE stå innenfor kranens opera-
sjonsradius eller i nærheten av trucken. Ikke stå i
fareområdet under hengende last. Bruk IKKE-ME-
TALLISKE løftestropper. Kontroller at løftekapasite-
ten til stroppene er tilstrekkelig til å tåle vekten av
batteriet. Kabelløkkene må trekkes vertikalt. For å
unngå kortslutninger anbefaler vi at batterier med
polariserte poler eller uisolerte koblinger dekkes til
med en gummimatte.

– Skift batteriet, og monter det igjen ved å føl-
ge trinnene i motsatt rekkefølge. Bruk sam-
me forholdsregler og forsiktighet som
nevnt tidligere.

 ADVARSEL
Hvis du ikke vet hvilken batteritype som skal brukes,
kontrollerer du batteriegenskapene som er oppgitt i
kapittelet TEKNISKE DATA.

– Når du monterer det nye batteriet, må du
være spesielt forsiktig når du setter inn bat-
teriet.

 ADVARSEL
Utvis forsiktighet når batteriet senkes. For å unngå
skader må du ikke la batteriet treffe noen deler på
trucken. Sett batteriet forsiktig inn i rommet, og midt-
still det riktig. Batteriet må ikke stikke ut på siden av
trucken. Etter at du har lukket batteriets mekaniske
lås (1), må du kontrollere at det er liten eller ingen
klaring i batterirommet. Når du lukker batteridekselet,
må du sørge for å plassere kablene til batteriets
hannkontakt riktig, slik at de ikke blir skadet.


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Skifte batteriet ved å ta det ut fra
siden
Ta ut truckens batteri og fjerne det fra
siden
– Plasser den produsentgodkjente rulleenhe-

ten for sidedemontering av batteriet ved si-
den av trucken. Plasser den slik at den står
stille og stabilt. Juster rulleenhetens høyde
slik at den ligger i flukt med undersiden av
batteriet i batterirommet.

 FARE
«Risiko for klemming av hender.» Batteriet må fjer-
nes av én person alene. Brukeren må følge bruke-
rinstruksjonene i dette avsnittet og stille seg på
samme side som rulleenheten til sidedemontering
av batteriet.

– Trekk batteriet (5) utover (C) mens du sky-
ver det langs rullene på truckens ramme og
plasserer det på den utvendige rulleenheten
(2) som er satt på plass.

OM2377

C

2
5

6



Vedlikehold5
Vedlikehold etter behov

 204 45878043470 NO - 11/2021  -  12



Montere det nye truckbatteriet ved å
sette det inn fra siden
– Skift batteriet, og monter det igjen ved å føl-

ge trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.

 ADVARSEL
Hvis du ikke vet hvilken batteritype som skal brukes,
kontrollerer du batteriegenskapene som er oppgitt i
kapittelet TEKNISKE DATA.

– Flytt rulleenheten (2) med en palletruck slik
at batteriet som skal settes inn, er på linje
med det tomme batterirommet. Alternativt
kan du flytte trucken ved hjelp av en tilstrek-
kelig skjøteledning for batteriet som settes
inn i det tomme batterirommet. Rulleenhe-
ten må plasseres slik at den står stille og
stabilt. Batteriet som skal settes inn, må
være på nivå med undersiden av batteriet.

– Når du monterer det nye batteriet, må du
være spesielt forsiktig når du setter inn bat-
teriet.

– Skyv batteriet (6) mot (D) for å plassere det
i det aktuelle batterirommet på trucken.

 FARE
«Risiko for klemming av hender.» Batteriet må set-
tes inn av én person alene. Brukeren må følge bru-
kerinstruksjonene i dette avsnittet og stille seg på
samme side som rulleenheten til sidedemontering
av batteriet.

 ADVARSEL
Sett batteriet forsiktig inn i rommet, og midtstill det
riktig. Batteriet må ikke stikke ut på siden av trucken.
Etter at du har lukket batteriets mekaniske lås (1),
må du kontrollere at det er liten eller ingen klaring i
batterirommet. Når du lukker batteridekselet, må du
sørge for å plassere kablene til batteriets hannkon-
takt riktig, slik at de ikke blir skadet.

OM2384

D

2
5

6


Vedlikehold 5
Vedlikehold etter behov

 20545878043470 NO - 11/2021  -  12



Fjerne batteriet fra den ytre rulleenhe-
ten ved hjelp av en kran
– Etter plassering av batteriet på rulleenheten

(2) må du ta hensyn til advarslene nedenfor
hvis du ønsker å løfte og fjerne batteriet ved
hjelp av en kran.

 FARE
Løfteverktøyet (kran) må utføre et vertikalløft. Når
du løfter, bruker du en kran med tilstrekkelig løfte-
kapasitet for batteriets vekt. Løfteoperasjoner må
utføres av kvalifisert personell. IKKE stå innenfor
kranens operasjonsradius eller i nærheten av truck-
en. Ikke stå i fareområdet under hengende last.
Bruk IKKE-METALLISKE løftestropper. Kontroller
at løftekapasiteten til stroppene er tilstrekkelig til å
tåle vekten av batteriet. Kabelløkkene må trekkes
vertikalt. For å unngå kortslutninger anbefaler vi at
batterier med polariserte poler eller uisolerte koblin-
ger dekkes til med en gummimatte. Batterikrokene
må festes slik at de ikke kan falle ned på battericel-
lene når kranen senker dem.


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Sikringer

 OBS!

Denne delen er bare til informasjon. Føreren
er ikke med dette autorisert til å utføre vedlike-
hold på det elektriske systemet.

 FARE
Bruk av feil sikringer kan føre til kortslutninger. Før
du utfører arbeid på det elektriske systemet, må du
slå av truckens strømtilførsel ved å koble fra kon-
takten.
Før du skifter sikringen, må du utbedre årsaken til at
sikringen gikk. Når du skifter sikringer, må du kontak-
te produsentens autoriserte tekniske støtte og bare
bruke originale reservedeler. Produsenten er IKKE
ansvarlig for ulykker, skader osv. forårsaket av tred-
jeparter.

– Beskrivelse av sikringer:

Navn Forklaring Verdi
2F1 Løftesikring 150 A
1F1 Fremdriftssikring 225 A
3F1 Styringssikring 30 A
6F1 MMS-sikring (datakontakt, tilleggsutstyr) 5 A
F1 Ekstra generell sikring 10 A

4F1 Sikring for lys 5 A
2F2 Hydraulisk sikring 5 A
F2 Sikring for forskjellige alternativer 10 A

9F1 Sikring for forskjellige alternativer 5 A
9F2 Sikring for forskjellige alternativer 10 A

OM2375

2F1

3F1

F1
4F1

9F1

F2

1F1

6F1

9F2

2F2


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Sette ut av drift
Generell informasjon
Oppgavene som må utføres for å «sette mid-
lertidig ut av drift» og «sette permanent ut av
drift» er listet opp i dette kapittelet.
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Taue gaffeltrucken
Gaffeltrucken må ikke taues hvis den får drifts-
stans.

Gaffeltrucken må løftes med den nødvendige
forsiktighet, som beskrevet på de foregående
sidene.

Midlertidig sette ut av drift
Du må utføre disse oppgavene hvis gaffel-
trucken ikke skal brukes over en lang periode:
● Rengjør gaffeltrucken som angitt i kapittelet

«Vedlikehold», og plasser den i et støvfritt
og tørt rom. -

● Senk gaflene.
● Alle ulakkerte deler må smøres med litt olje

eller fett.
● Utfør de smøreoppgavene som er angitt i

vedlikeholdskapittelet.

● Ta ut batteriet og sett det i et rom der det ik-
ke er fare for frost. Lad batteriet minst én
gang i måneden.

● Løft gaffeltrucken slik at hjulene ikke berø-
rer bakken. Ellers vil hjulene bli flate på det
punktet som har kontakt med gulvet.

● Dekk gaffeltrucken med en presenning som
IKKE er av plast.

Kontroller og inspeksjoner etter lengre tids stillstand
 FARE

Utfør disse oppgavene før du bruker gaffeltrucken:

● Rengjør gaffeltrucken grundig.
● Kontroller batteriets ladetilstand, og sett det

tilbake i gaffeltrucken. Smør vaselin på ter-
minalene.

● Smør alle deler som har smørenipler, og
kjedene.

● Kontroller alle væskenivåer.
● Utfør alle funksjonsmanøvrene for gaffel-

trucken og for sikkerhetsinnretningene, bå-
de belastet og ubelastet.

 FARE
Følg instruksjonene som er gitt i vedlikeholdskapit-
telet for de oppgavene som er nevnt foran.
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Sette ut av drift permanent (destruksjon)
Gaffeltrucken må destrueres i samsvar med
lokal lovgivning. Kontakt det godkjente servi-
cenettet eller bedrifter som har godkjenning til
å skrote gaffeltrucken i henhold til lokal lovgiv-
ning.

 MILJØMERKNAD

Spesielt må batterier, væsker (olje, drivstoff,
smøremidler osv.), elektriske og elektroniske
komponenter og gummikomponenter depone-
res i samsvar med lokal lovgiving for hver ma-
terialtype.

 FARE
Demontering av gaffeltrucken for skroting er ek-
stremt farlig.

Vedlikehold5
Sette ut av drift
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Tekniske data



Datablad (VDI): OPX
Datablad (VDI) OPX 20 og OPX 25

X min

100100

l2

b5b1
1

b1 b1
0

R
Wa

    2346

h1
4

h7
h1

2

m
2

h1
3

h3

s

x
y

c

l

A st

l1

e

   OPX 20 OPX 25
1.3 Drivverk  Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå Stå

Tekniske data6
Datablad (VDI): OPX
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   OPX 20 OPX 25
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 2,0 2,5

1.6 Lastens senteravstand c (mm
) 1200 1200

1.8 Lastavstand, midt på drivakse-
len til gaffelen

x (mm
) 1615 (2) 1615 (2)

1.9 Akselavstand y (mm
) 2717 (2) 2717 (2)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1178 (2) 1203 (2)

2.2 Akselbelastning, med last, for-
an/bak kg 1120/2058 1188/2515

2.3 Akselbelastning uten last, for-
an/bak kg 897/281 906/297

3.1 Dekk  Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 100 85 x 80
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 150 x 50 150 x 50

3.5 Hjul, antall foran/bak (x = driv-
hjul)  1 x – 1/2 1 x – 1/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (m
m) 474 474

3.7 Sporvidde, bak b11 (m
m) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2 Høyde, masten senket h1 (m
m) – –

4.3 Fritt løft h2
(mm) – –

4.4 Løft h3 (m
m) 130 130

4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (m
m) – –

4.6 Startløft h5
(mm) – –

4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/
maks)

h7 (m
m) 130 (6) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestil-
ling, min./maks.

h14 (m
m) 1250 (7) 1250 (7)

4.1
0 Høyde på hjularmene h8 (m

m) – –

4.1
4

Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) 1197 1197

4.1
5 Gaffelhøyde, senket h13 (m

m) 85 85

Tekniske data 6
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   OPX 20 OPX 25
4.1
9 Total lengde l1

(mm) 3680 3680

4.2
0 Avstand til forkant av gaflene l2

(mm) 1290 1290

4.2
1 Total bredde b1 (m

m) 800 800

4.2
2 Gaffelstørrelse s/e/l

(mm) 61 (78 maks.)/172/2390 61 (78 maks.)/172/2390

4.2
4 Bredde på gaffelenhet b3 (m

m) – –

4.2
5 Avstand mellom gaflene b5 (m

m) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.3
1

Gulvklaring, med last, under
mast

m1
(mm) – –

4.3
2

Gulvklaring midt på akselav-
stand

m2
(mm) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.3
4

Korridorbredde for paller
800 x l6 på langs
gafler hevet

 se tabellen se tabellen

4.3
4.1

Korridorbredde for paller
1000 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (m
m) se tabellen se tabellen

4.3
4.2

Korridorbredde for paller
800 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (m
m) se tabellen se tabellen

4.3
5 Svingradius Wa (m

m) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/12 9/12
5.1.
1

Kjørehastighet, lastet/avlastet,
revers km/t 8/11 8/11

5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,070/0,111 0,064/0,089
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,084/0,067 0,068/0,066

5.8 Maks. stigningsevne, lastet/
avlastet % 7 % / 12 % (9)(10) 7 % / 12 % (9)(10)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avla-
stet s 6,1/4,8 6,4/4,8

5.1
0 Driftsbrems  Elektromagnetisk Elektromagnetisk

6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 =
60 min kW 3 3

6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN
43531/35/36; A, B, C, ingen  nei nei

Tekniske data6
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   OPX 20 OPX 25

6.4 Batterispenning /nominell ka-
pasitet K5

V/Ah 24/345 – 465 24/345 – 465

6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402 402

6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-
EN 16796 kWt/t 0,45 0,48

6.6.
2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2 0,3

8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll AC-kontroll
10.
7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70 < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm

(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig

(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde

Tekniske data 6
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Oversikt over OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25
Plus-gaffel

skyve-
stag

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907
1190 600 1005 2107
1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390 (f) 1200 1615 2717

trekk-
stag

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

Oversikt over OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25
Plus-gaffel

skyve-
stag

l1 (b)
Wa (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

belast-
ningstil-
stand

for kor-
ridor-

bredde
Ast

2280 2034 2885

1 pall
med

1000 x 
1200

på tvers

2480 2231 2904

1 pall
800 x 1
200 på
langs

2740 2489 3184

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

Tekniske data6
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2940 2688 3383

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

2940 2330 3295

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3090 2837 3505

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3440 2827 3792

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3440 2598 3766

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3680 3065 4122

3 paller
med

800 x 1
200 på
tvers

3680 2837 3969

2 paller
med

800 x 1
200 på
langs

trekk-
stag 3680 3015 3989

2 paller
med

800 x 1
200 på
langs

Tekniske data 6
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3680 2786 3964

2 paller
med

800 x 1
200 på
langs

4190 3293 4554

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

4390 3293 4819

2 paller
800 x 1
200 på
langs +
1 pall

800 x 1
200 på
tvers på
gaffel-
tuppe-

ne

(a) med gafler senket, med gafler fullstendig
hevet med skyvestagversjon –57 mm, for
trekkstagversjon –108 mm

(b) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(c) for OPX 20 Plus- og OPX 25 Plus-versjo-
ner + 3 mm

(d) verdier med gafler fullstendig hevet, med
gafler senket Wa for skyvestagversjon
+57 mm, Wa for trekkstagversjon +108 mm

(e)lang hjulavstand egnet for å plukke opp 3
Euro-paller på tvers

(f) kort hjulavstand egnet for å plukke opp 2
Euro-paller på langs

Tekniske data6
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OPX 20 / 25 / 20 Plus/ 25 Plus geometrisk
graderbarhet (a)

sky-
ves-
tag

l
mm

c
mm

x
mm

brett
53

brett
53

med
fot-
be-
skyt
tel-
se

brett
4Pz
eller
litiu-
mio
nbat
teri

brett
4Pz
eller
litiu-
mio
nbat
teri

med
fot-
be-
skyt
tel-
se

990 500 805 11,
2 %

8,9 
%

10,
7 %

8,5 
%

119
0 600 100

5
9,8 
%

7,8 
%

9,4 
%

7,4 
%

145
0 750 126

5
8,7 
%

6,9 
%

8,2 
%

6,6 
%

165
0 850 146

5
8,1 
%

6,5 
%

7,6 
%

6,1 
%

165
0 850 110

5
9,3 
%

7,4 
%

8,9 
%

7,1 
%

180
0 900 161

5
7,7 
%

6,2 
%

7,3 
%

5,8 
%

215
0

110
0

160
5

7,8 
%

6,2 
%

7,3 
%

5,8 
%

215
0

110
0

137
5

8,3 
%

6,6 
%

7,9 
%

6,3 
%

239
0

120
0

184
5

7,3 
%

5,9 
%

6,9 
%

5,5 
%

239
0

120
0

161
5

7,9 
%

6,3 
%

7,4 
%

5,9 
%

trek
ksta

g

239
0

120
0

184
5

7,4 
%

5,9 
%

7,0 
%

5,6 
%

239
0

120
0

161
5

7,9 
%

6,3 
%

7,4 
%

5,9 
%

290
0

150
0

212
5

7,0 
%

5,6 
%

6,6 
%

5,3 
%

310
0

160
0

212
5

7,0 
%

5,6 
%

6,6 
%

5,3 
%
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(a) På grunn av produksjons- og monterings-
toleranser anbefales det å redusere de
nominelle verdiene med minst 1 %

Datablad (VDI) OPX 20 Plus og OPX 25 Plus

X min

100100

l2

b5b1
1

b1 b1
0

R
Wa

    2346

h1
4

h7
h1

2

m
2

h1
3

h3

s

x
y

c

l

A st

l1

e
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
1.3 Drivverk  Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 2,0 2,5

1.6 Lastens senteravstand c (mm
) 1200 1200

1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til
gaffelen

x (mm
) 1615 (2) 1615 (2)

1.9 Akselavstand y (mm
) 2720 (2) 2720 (2)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1218 (2) 1243 (2)

2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 1236/1982 1322/2421
2.3 Akselbelastning uten last, foran/bak kg 933/285 942/301
3.1 Dekk  Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 80 85 x 80
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 110 x 60 110 x 60
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x - 2/4 1x - 2/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (m
m) 547 547

3.7 Sporvidde, bak b11 (m
m) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

4.2 Høyde, masten senket h1 (m
m) – –

4.3 Fritt løft h2
(mm) – –

4.4 Løft h3 (m
m) 130 130

4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (m
m) – –

4.6 Startløft h5
(mm) – –

4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (m
m) 130 (6) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling,
min./maks.

h14 (m
m) 1250 (7) 1250 (7)

4.10 Høyde på hjularmene h8 (m
m) – –

4.14 Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) – –

4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (m
m) 85 85

Tekniske data 6
Datablad (VDI): OPX

 22145878043470 NO - 11/2021  -  12



   OPX 20 Plus OPX 25 Plus

4.19 Total lengde l1
(mm) 3680 3680

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2
(mm) 1290 1290

4.21 Total bredde b1 (m
m) 800 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm)

61 (78 maks.)/
172/2390

61 (78 maks.)/
172/2390

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (m
m) – –

4.25 Avstand mellom gaflene b5 (m
m) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670)

4.31 Gulvklaring, med last, under mast m1
(mm) – –

4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2
(mm) 24/154 (3) 24/154 (3)

4.34
Korridorbredde for paller 800 x l6 på
langs
gafler hevet

 se tabellen se tabellen

4.34.
1

Korridorbredde for paller 1000 x 1200
på tvers
gafler hevet

Ast (m
m) se tabellen se tabellen

4.34.
2

Korridorbredde for paller 800 x 1200
på tvers
gafler hevet

Ast (m
m) se tabellen se tabellen

4.35 Svingradius Wa (m
m) 2893 (2)/2786 (2) (3) 2893 (2)/2786 (2) (3)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 11/14 11/14
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/11 8/11
5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,070/0,111 0,064/0,089
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,084/0,067 0,068/0,066
5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 7 % / 12 % (9)(10) 7 % / 12 % (9)(10)
5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,1/4,8 6,2/4,8
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36;
A, B, C, ingen  nei nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402 402

6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN
16796 kWt/t 0,45 0,48

Tekniske data6
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   OPX 20 Plus OPX 25 Plus
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2 0,3
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70 < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm

(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig

(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde

Oversikt over OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25
Plus-gaffel

skyve-
stag

l
mm

c
mm

x (a)

mm

y (a) (b)
(c)

mm
990 500 805 1907

1190 600 1005 2107
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1450 750 1265 2367
1650 850 1465 2567
1650 850 1105 2207
1800 900 1615 2717
2150 1100 1605 2707
2150 1100 1375 2477

2390 (e) 1200 1845 2947
2390 (f) 1200 1615 2717

trekk-
stag

2390 1200 1845 2947
2390 1200 1615 2717
2900 1500 2125 3227
3100 1600 2125 3227

Oversikt over OPX 20 / 25 / 20 Plus / 25
Plus-gaffel

skyve-
stag

l1 (b)
Wa (b)

(d)
mm

Ast (b)
(d)

mm

belast-
ningstil-
stand

for kor-
ridor-

bredde
Ast

2280 2034 2885

1 pall
med

1000 x 
1200

på tvers

2480 2231 2904

1 pall
800 x 1
200 på
langs

2740 2489 3184

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

2940 2688 3383

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

2940 2330 3295
pall

800 x l6
på
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langs
(l6 = 2 

x c)

3090 2837 3505

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3440 2827 3792

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3440 2598 3766

pall
800 x l6

på
langs

(l6 = 2 
x c)

3680 3065 4122

3 paller
med

800 x 1
200 på
tvers

3680 2837 3969

2 paller
med

800 x 1
200 på
langs

trekk-
stag

3680 3015 3989

2 paller
med

800 x 1
200 på
langs

3680 2786 3964

2 paller
med

800 x 1
200 på
langs

4190 3293 4554
pall

800 x l6
på
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langs
(l6 = 2 

x c)

4390 3293 4819

2 paller
800 x 1
200 på
langs +
1 pall

800 x 1
200 på
tvers på
gaffel-
tuppe-

ne

(a) med gafler senket, med gafler fullstendig
hevet med skyvestagversjon –57 mm, for
trekkstagversjon –108 mm

(b) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(c) for OPX 20 Plus- og OPX 25 Plus-versjo-
ner + 3 mm

(d) verdier med gafler fullstendig hevet, med
gafler senket Wa for skyvestagversjon
+57 mm, Wa for trekkstagversjon +108 mm

(e)lang hjulavstand egnet for å plukke opp 3
Euro-paller på tvers

(f) kort hjulavstand egnet for å plukke opp 2
Euro-paller på langs

OPX 20 / 25 / 20 Plus/ 25 Plus geometrisk
graderbarhet (a)

sky-
ves-
tag

l
mm

c
mm

x
mm

brett
53

brett
53

med
fot-
be-
skyt
tel-
se

brett
4Pz
eller
litiu-
mio
nbat
teri

brett
4Pz
eller
litiu-
mio
nbat
teri

med
fot-
be-
skyt
tel-
se
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990 500 805 11,
2 %

8,9 
%

10,
7 %

8,5 
%

119
0 600 100

5
9,8 
%

7,8 
%

9,4 
%

7,4 
%

145
0 750 126

5
8,7 
%

6,9 
%

8,2 
%

6,6 
%

165
0 850 146

5
8,1 
%

6,5 
%

7,6 
%

6,1 
%

165
0 850 110

5
9,3 
%

7,4 
%

8,9 
%

7,1 
%

180
0 900 161

5
7,7 
%

6,2 
%

7,3 
%

5,8 
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%
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%
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%
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%
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%

7,4 
%
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%
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0
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0
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5
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%

5,9 
%

7,0 
%

5,6 
%

239
0
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0

161
5

7,9 
%

6,3 
%

7,4 
%

5,9 
%

290
0

150
0

212
5

7,0 
%

5,6 
%

6,6 
%

5,3 
%

310
0

160
0

212
5

7,0 
%

5,6 
%

6,6 
%

5,3 
%

(a) På grunn av produksjons- og monterings-
toleranser anbefales det å redusere de nomi-
nelle verdiene med minst 1 %
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OPX-D 20 datablad (VDI)
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   OPX-D 20
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 2,0 (1,0 på hovedløft)
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 600
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   OPX-D 20
1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffelen x (mm) 944/816 (3)

1.9 Akselavstand y (mm) 2260/2132 (3)(4)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1476
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 1278/2198
2.3 Akselbelastning uten last, foran/bak kg 1024/452
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 60
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 150 x 50
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) 474

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) 380

4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) Se tabellen nedenfor
4.3 Fritt løft h2 (mm) Se tabellen nedenfor
4.4 Løft h3 (mm) 1580
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) Se tabellen nedenfor
4.6 Startløft h5 (mm) 130
4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1250 (7)

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) 85

4.14 Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm
) 91

4.19 Total lengde l1 (mm) 2653 (4)

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1503 (4)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 55/180/1150

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) 711
4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 560
4.31 Gulvklaring, med last, under mast m1 (mm) 19/143 (3)

4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 25/155 (3)

4.34 Korridorbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler hevet  3067 (3)(4)

4.34.1 Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –
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   OPX-D 20

4.34.2 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

4.35 Svingradius Wa (mm) 2440/2313 (3) (4)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/12
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/11
5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,15/0,25
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,19 / 0,25

5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 8 % / 15 %(9) (8,9 %;
7,1 %)(11)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,6/5,3
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,39
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm

(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig
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(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde

OPX-D 20 EKSTRA mastbord OPX-D
20

Maste-
type    Tele-

skop
Maste-
høyde,
senket

 h1 mm 1276

Mast-
høyde,
fritt løft

 h1’ mm 1351

Fritt løft
(a)  h2 mm 150

Løfte-
høyde  h3 mm 1580 (b)

Maste-
høyde,
masten
løftet

 h4 mm 2066

Truck-
høyde,
mast
senket

stan-
dard  mm 2200

med
løfte-
platt-
form
senket
(b)

 mm 2250

med
palle-
hol-
der (b)

 mm –

Truck-
høyde,
mast
hevet

stan-
dard  mm 2200
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med
løfte-
platt-
form
senket
(b)

 mm 2250

med
palle-
hol-
der (b)

 mm –

(a) med økt høyde på mast h1'

(b) med obligatorisk skjermbeskyttelse på til-
behørsholder med høy belastning
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OPX-L 20 datablad (VDI)

   OPX-L 20
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 2,0 / 1,0 på hovedløft
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 1248/600 på hovedløft(1)
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   OPX-L 20
1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffelen x (mm) 1910/1782 (3)

1.9 Akselavstand y (mm) 3225/3097 (3)(4)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1567
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 1539/2028
2.3 Akselbelastning uten last, foran/bak kg 1170/397
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 80
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 150 x 50
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) 474

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) 370

4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) Se tabellen nedenfor
4.3 Fritt løft h2 (mm) Se tabellen nedenfor
4.4 Løft h3 (mm) 800
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) Se tabellen nedenfor
4.6 Startløft h5 (mm) 130
4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1250 (7)

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) 85

4.14 Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm
) 91

4.19 Total lengde l1 (mm) 4005 (4)

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1503 (4)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 60 (72 maks.)/200/1295

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) 711
4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 570
4.31 Gulvklaring, med last, under mast m1 (mm) 13/100 (3)

4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 25/155 (3)

4.34 Korridorbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler hevet  Se tabellen

4.34.1 Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

Tekniske data6
Datablad (VDI): OPX

 234 45878043470 NO - 11/2021  -  12



   OPX-L 20

4.34.2 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

4.35 Svingradius Wa (mm) 3399/3271 (3)(4)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/12
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/11
5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,159/0,253
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,218/0,240

5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 7%/12%(9) (6,6%; 5,3%)
(11)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,5/5,3
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,39
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm

(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig
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(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde

OPX-L 20 EKSTRA mastbord OPX-L 20
Ma-
stety-
pe

   Tele-
skop

Tele-
skop

Ma-
ste-
høy-
de,
sen-
ket

 h1 mm 1276 1276

Mast-
høy-
de,
fritt
løft

 h1’ mm 1351 1351

Fritt
løft (a)  h2 mm 150 150

Løfte-
høyde  h3 mm 800

(b)
1580

(b)

Ma-
ste-
høy-
de,
ma-
sten
løftet

 h4 mm 1676 2066

Truck-
høy-
de,
mast
sen-
ket

stan-
dard  mm 2200 2200

med
løfte-
platt-
form
sen-
ket (b)

 mm 2250 2250
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med
palle-
holde
r (b)

 mm 2200 2200

Truck-
høy-
de,
mast
hevet

stan-
dard  mm 2200 2200

med
løfte-
platt-
form
sen-
ket (b)

 mm 2250 2250

med
palle-
hol-
der (b)

 mm 2334 3114

(a) med økt høyde på mast h1'

(b) med obligatorisk skjermbeskyttelse på til-
behørsholder med høy belastning

OPX-L 20 KORRIDORBREDDE (MED LA-
STEARMENE HEVET)

gaf-
fel-

leng-
de
mm

di-
men-
sjo-
ner

verti-
kal
pall
mm

leng-
de
på
la-

ste-
rar-
mer
mm

x Wa
(c)

Ast
(c)

be-
last-
ning
stil-
stan
d for
korri-
dor-

bred-
de
Ast

1295 – 1207 1782 3271 4289

2
pall
800 
x 12
00
på

lang
s

1295 165 1137 1617 3271 4350

2
pall
800 
x 12
00
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på
lang

s

(c) c med brett 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

OPX-L 20 S datablad (VDI)
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   OPX-L 20 S
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 2,0
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 1200
1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffelen x (mm) 1474/1310 (3)

1.9 Akselavstand y (mm) 2661/2497 (3)(4)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1456
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 1140/2316
2.3 Akselbelastning uten last, foran/bak kg 1020/436
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 80
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 150 x 50
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) 474

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) 368

4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) 1375 (5)

4.3 Fritt løft h2 (mm) –
4.4 Løft h3 (mm) 700
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) 2075 (5)

4.6 Startløft h5 (mm) –
4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1250 (7)

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) –

4.14 Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm
) 85

4.19 Total lengde l1 (mm) 3764 (4)

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1374 (4)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 75/172/2390

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) 792 (5)

4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 540
4.31 Gulvklaring, med last, under mast m1 (mm) 18 (8)

4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 10/710 (3)
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   OPX-L 20 S

4.34 Korridorbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler hevet  4036 (4)

4.34.1 Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

4.34.2 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

4.35 Svingradius Wa (mm) 2838/2675 (3)(4)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/12
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/11
5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,095/0,176
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,13/0,13
5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 7 % / 12 % (2,7 %)(11)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,8/5,4
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,39
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm
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(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig

(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde
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OPX-L 12 datablad (VDI)

    2350
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h7 m
2
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4
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   OPX-L 12
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 1.2
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 600
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   OPX-L 12
1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffelen x (mm) 670
1.9 Akselavstand y (mm) 1823 (4)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1308
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 920/1588
2.3 Akselbelastning uten last, foran/bak kg 875/433
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 60
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 150 x 50
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) 474

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) (348) 388

4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) 1375 (5)

4.3 Fritt løft h2 (mm) –
4.4 Løft h3 (mm) 700
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) 2075 (5)

4.6 Startløft h5 (mm) –
4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1250 (7)

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) –

4.14 Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm
) 86

4.19 Total lengde l1 (mm) 2532 (4)

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1342 (4)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 55/172/1190

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) 796 (5)

4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) (520) 560
4.31 Gulvklaring, med last, under mast m1 (mm) –
4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 30

4.34 Korridorbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler hevet  2871 (4)

4.34.1 Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –
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   OPX-L 12

4.34.2 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

4.35 Svingradius Wa (mm) 2007 (4)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/12
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/11
5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,135/0,218
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,130/0,122
5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 7,8 % / 15 % (6,2 %) (11)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 5,8/4,9
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,30
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm

(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig

Tekniske data6
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(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde

Tekniske data 6
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OPX-L 16 datablad (VDI)
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   OPX-L 16
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 1.6
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 1200
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   OPX-L 16
1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffelen x (mm) 1093
1.9 Akselavstand y (mm) 2279 (4)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1585
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 944/2241
2.3 Akselbelastning uten last, foran/bak kg 1041/544
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 80
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 150 x 50
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x - 1/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) 474

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) 375

4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) 1665 (5)

4.3 Fritt løft h2 (mm) –
4.4 Løft h3 (mm) 700
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) 2365 (5)

4.6 Startløft h5 (mm) –
4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 130 (6)

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1250 (7)

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) –

4.14 Ståhøyde, hevet
med løfteplattform

h12
(mm) 1197

4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm
) 90

4.19 Total lengde l1 (mm) 3763 (4)

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1373 (4)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 70 (85 maks.)/190/2390

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) 796 (5)

4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 570
4.31 Gulvklaring, med last, under mast m1 (mm) –
4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 30

4.34 Korridorbredde for paller 800 x l6 på langs
gafler hevet  4026 (4)

4.34.1 Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –
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   OPX-L 16

4.34.2 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på tvers
gafler hevet

Ast (mm
) –

4.35 Svingradius Wa (mm) 2459 (4)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/12
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/11
5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,102/0,178
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,123/0,123
5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 6,0 % / 15 % (5,0 %) (11)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,4/5,3
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,52
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,3
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med holder for vertikal pall 1365/765 mm

(2) med gaffellengde 2390 mm / x =
1615 mm / versjon med trekkstag. Se tabellen
nedenfor for dimensjoner for andre gafler

(3) med lastearmene eller gaflene løftet

(4) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(5) med obligatorisk belastning på seterygg
(1290 mm fra gaflene til toppen for OPX-L 20
S og OPX-L 12, 1575 mm for OPX-L16)

(6) med løfteplattformalternativet h7 +30 mm,
h14 +87 mm

(7) med løfteplattformalternativet +87 mm,
med styrearmjusteringsalternativet h14 innstil-
lingsområde = +89 mm, –19 mm

(8) minste bakkeklaring under chassiset med
obligatorisk fotvern

(9) på avrundet kant helling med gafler / armer
hevet, hvis mulig
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(10) for den geometriske grensen på uavrun-
det kant skråning, se tabellen nedenfor

(11) i brakett: minimum geometrisk grense på
uavrundet kant skråning uten eller med fotvern
(hvis forskjellig). På grunn av produksjons- og
monteringstoleranser anbefales det å forutse
en reduksjon i nominelle verdier på ikke min-
dre enn 1 %

(12) med 1000 kg på masten og 1000 kg på
startløft ved maks. startløfthøyde
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Datablad (VDI): LTX 
LTX 50 datablad (VDI)

1.2 Produsentens typebetegnelse  LTX 50
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå

Tekniske data6
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1.2 Produsentens typebetegnelse  LTX 50
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 5,0
1.7 Nominelt slepestagtrekk F (N) 1000
1.9 Akselavstand y (mm) 1133 (2)(3)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1223
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg –
2.3 Akselbelastning, uten last, foran/bak kg 607/616
3.1 Dekk  Gummi
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 250 x 85
3.4 Andre hjuldimensjoner mm – (3)

3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x / 2 (3)

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) – (3)

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) 604

4.7 Høyde under beskyttelsestak for fører (førerhytte) h6 (mm) 2245 (3) (5)

4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 150 (3)// 905 / 1094

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1270 (3) (6)

4.12 Koblingshøyde h10 (mm
) 190/245/300/355/410

4.13 Lastehøyde, uten last h11 (mm
) –

4.16 Lengden på lasteflaten l3 (mm) –
4.17 Overheng l5 (mm) 195
4.18 Bredde på lasteflaten b9 (mm) –
4.19 Total lengde l1 (mm) 1512 (2)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2
(mm) 70 (3)

4.35 Svingradius Wa (mm
) 1480 (2)(3)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 8/14
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 6/6
5.5 Trekkraft, lastet/avlastet S2 = 60 min N 1000
5.6 Maks. trekkraft, lastet/avlastet S2 = 5 min N 3400 (7)

5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % se diagram
5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 7,1 / 5,1
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3

Tekniske data 6
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1.2 Produsentens typebetegnelse  LTX 50

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 1,40
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,8
6.7 Generert effekt t/h 475
6.8 Generert effekt i henhold til VDI 2198 kWt/t 123
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) I kombinert applikasjon, se transportørens
kapasitetstabell

(2) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(3) med bakkeklaring m2= 100 mm: To ekstra
hjul 100 x 40, b10= 580 mm, y = 1150 mm
(med brett 54 eller litiumionbatteri + 114 mm),
h6= 2275 mm, h7= 180 mm, h14= 1300 mm,
WA= 1497 mm (med brett 54 eller litiumionbat-
teri + 114 mm)

(4) N.B. Merk reservert for servicevektverdier
for LTX 20 og LTX-T 04 i nettdatabladet: Se
LTX VDI 07-19-merknadene på bladet i denne
filen

(5) tilleggsutstyr

(6) med alternativet for styrearmjustering, h14
justeringsområde = +89 mm, –19 mm

(7) med blybatteri, med litiumionbatteri =
1750 N

(8) med 0,6 t last om bord – 0,6 t last om bord
+ 2 t tauelast – 5 t tauelast

Tekniske data6
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LTX -T06 datablad (VDI)

1.2 Produsentens typebetegnelse  LTX-T 06
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå

1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 5,0 (taue) / 0,6 (maks.
om bord) (1)

Tekniske data 6
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1.2 Produsentens typebetegnelse  LTX-T 06
1.7 Nominelt slepestagtrekk F (N) 1000
1.9 Akselavstand y (mm) 1453 (2)

2.1 Driftsvekt (inkludert batteri) kg 1207
2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 707/1100
2.3 Akselbelastning, uten last, foran/bak kg 715/492
3.1 Dekk  Gummi
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 250 x 85
3.4 Andre hjuldimensjoner mm 100 x 40
3.5 Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)  1x -2 / 2

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm
) 580

3.7 Sporvidde, bak b11 (mm
) 620

4.7 Høyde under beskyttelsestak for fører (førerhytte) h6 (mm) 2275 (5)

4.8 Ståhøyde / setehøyde (min/maks) h7 (mm) 180/935/1124

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./maks. h14 (mm
) 1300 (6)

4.12 Koblingshøyde h10 [mm
] 220

4.13 Lastehøyde, uten last h11 (mm
) 430

4.16 Lengden på lasteflaten l3 (mm) 638
4.17 Overheng l5 (mm) 422
4.18 Bredde på lasteflaten b9 (mm) 765
4.19 Total lengde l1 (mm) 2059 (2)

4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2
(mm) 100

4.35 Svingradius Wa (mm
) 1640 (2)

5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 10/10
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 6/6
5.5 Trekkraft, lastet/avlastet S2 = 60 min N 1000
5.6 Maks. trekkraft, lastet/avlastet S2 = 5 min N 3400 (7)

5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % se diagram
5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 5,2 – 5,9 – 6,6 (8) / 4,8
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 3

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B, C, in-
gen  nei
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1.2 Produsentens typebetegnelse  LTX-T 06
6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 465
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 402
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t –
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t –
6.7 Generert effekt t/h 410
6.8 Generert effekt i henhold til VDI 2198 kWt/t 174
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) I kombinert applikasjon, se transportørens
kapasitetstabell

(2) med batterikasse 54 eller litiumionbatteri +
114 mm

(3) med bakkeklaring m2= 100 mm: To ekstra
hjul 100 x 40, b10= 580 mm, y = 1150 mm
(med brett 54 eller litiumionbatteri + 114 mm),
h6= 2275 mm, h7= 180 mm, h14= 1300 mm,
WA= 1497 mm (med brett 54 eller litiumionbat-
teri + 114 mm)

(4) N.B. Merk reservert for servicevektverdier
for LTX 20 og LTX-T 04 i nettdatabladet: Se
LTX VDI 07-19-merknadene på bladet i denne
filen

(5) tilleggsutstyr

(6) med alternativet for styrearmjustering, h14
justeringsområde = +89 mm, –19 mm

(7) med blybatteri, med litiumionbatteri =
1750 N

(8) med 0,6 t last om bord – 0,6 t last om bord
+ 2 t tauelast – 5 t tauelast
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LTX-FF datablad (VDI)
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1.2 Produsentens typebetegnelse   LTX-FF 05 LTX-FF 10
1.3 Drivverk   Elektrisk Elektrisk
1.4 Betjeningstype   Stå Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q T 0,5 1,0
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1.5.
1 Tilhengerlast Q T 5,0 5,0

1.6 Lastens senteravstand c mm (400) 500 (600) (400) 500 (600)
1.7 Nedtonet trekkdrag F N 1000 1000

1.8 Lastavstand, midt på drivakse-
len til gaffelen x mm 165 (1) 165 (1)

1.9 Akselavstand y mm 1168 1282
2.1 Nettovekt (inkl. batteri)  kg 1565 1677

2.2 Akselbelastning, med last, for-
an/bak  kg 527/1538 417/2260

2.3 Akselbelastning, uten last, for-
an/bak  kg 833/732 907/770

3.1 Dekk   Polyuretan Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran  mm 254 x 102 254 x 102
3.3 Dekkdimensjon, bak  mm 250 x 80 250 x 80
3.4 Andre hjuldimensjoner  mm – –

3.5 Hjul, antall foran/bak (x = driv-
hjul)   1x/2 1x/2

3.6 Sporvidde, foran b10 mm – –
3.7 Spor bak b11 mm 604 604

4.1 Tipp på gaffelenheten
forover/bakover a/b ° 0/5 0/5

4.2 Høyde
mast senket h1 mm 1776 1776

4.3 Fritt løft h2 mm – –
4.4 Løft h3 mm 1204 1204

4.5 Høyde
mast, utvidet h4 mm 1776 1776

4.8 ståhøyde/setehøyde
min./maks. h7 mm 150 // 905/1094 150 // 905/1094

4.9
Høyde på trekkdrag i kjørestil-
ling
min./maks.

h14 mm 1270 1270

4.12 Koblingshøyde h10 mm 245/300/355
(520 maks.) (2)

245/300/355
(520 maks.) (2)

4.15 Gaffelhøyde
senket h13 mm 55 55

4.17 Overheng l5 mm 192 192

4.19 Total lengde l1 mm 1544 (3) / 2504
(4)

1695 (3) / 2655
(4)

4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 mm 1514 (1) 1665 (1)

4.21 Total bredde b1 mm 800 800
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4.22 Gaffelstørrelse s/e/l mm
45/110/(790) /

990/
(1190)

45/110/(790)
// 990 //
(1190)

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 mm 500 500
4.25 Avstand mellom gaflene b5 mm 500 500

4.31 Gulvklaring, med last, under
mast m1 mm 70 70

4.32 Gulvklaring midt på akselav-
stand m2 mm 70 70

4.34 Korridorbredde for paller
800 x 1200 på tvers Ast mm 3124 3291

4.34
.1

Korridorbredde for paller
1000 x 1200 på tvers Ast mm 3268 3433

4.34
.2

Korridorbredde for paller
800 x 1200 på langs Ast mm 3311 3470

4.35 Svingradius Wa mm 1516 1653

5.1 Kjørehastighet
pålastet/avlastet  km/t 7,5/13 7,5/13

5.1.
1

Kjørehastighet,
pålastet/avlastet  km/t 4 / 4 4 / 4

5.2 Løftehastighet
pålastet/avlastet  m/s 0,17 / 0,23 0,12/0,23

5.3 Senkehastighet
pålastet/avlastet  m/s 0,28 / 0,26 0,23 / 0,26

5.5 Trekkraft, lastet/avlastet S2 =
60 min  N 1000 1000

5.6 Maks. trekkraft, lastet/avlastet
S2 = 5 min  N 3400 (5) 3400 (5)

5.8 Maks. graderbarhet
pålastet/avlastet  % 11 % / 15 % (6) 6,5 % / 15 % (6)

5.9 Akselerasjonstid
pålastet/avlastet  s 5,9/5,0 6,0 / 5,0

5.10 Driftsbrems   Elektromagne-
tisk

Elektromagne-
tisk

6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 =
60 min  kW 3 3

6.2 Løftemotor, effekt ved S3  kW 2,2/5 % 2,2/5 %

6.3 Batteri i henhold til DIN
43531/35/36; A, B, C, ingen   nei nei

6.4 Batterispenning/nominell kapa-
sitet K5

 V/Ah 24/345 – 465 24/560 – 620

6.5 Batterivekt ± 5 %  kg 402 515

6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-
EN 16796  kWt/t   
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6.6.
2 CO2 tilsvarende utslipp  kg/t   

6.7 Generert effekt i henhold til VDI
2198  t/h – 43 (7)

6.8 Generert effekt i henhold til VDI
2198  t/kWt/t – 38 (7)

8.1 Kjørekontroll   AC-kontroll AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre  dB(A) < 70 < 70

● (1) med all kobling, unntatt Rockinger-kob-
lingen og en-nivåkobling med automatisk lå-
sing som stikker 26 mm / 58 mm ut av den
åpne gaffelformen

● (2) med tilhengerkobling med tre stillinger
● (3) –4 mm med gaffellengde l=790 mm; +4

mm med gaffellengde l=1190 mm, LTX-FF
10 er utstyrt med stålkollisjonsbeskyttelse
ved drivenden som standard

● (4) –200 med gaffellengde l = 790 mm,
+200 mm med gaffellengde l= 1190 mm

● (5) med blybatteri, med litiumionbatteri =
1750 N

● (6) for bruk som stableenhet, se diagram for
bruk som traktor

● (7) stablermodus

LTX-FF 05 / LTX-FF 10 MAST
Mastetype     Enkel Enkel
Mastehøyde, sen-
ket   h1 mm 1776 2326
Fritt løft   h2 mm 1204 1754
Løftehøyde   h3 mm 1204 1754
Mastehøyde, ma-
sten løftet   h4 mm 1776 2326

Restkapasitet ved
nominell høyde

LTX-FF 05
C = 400 mm Qres kg 500 500
c = 500 mm Qres kg 500 500

c = 600 mm (a) Qres kg 450 450

LTX-FF 10
c = 400 mm Qres kg 1000 1000
c = 500 mm Qres kg 1000 1000

c = 600 mm (a) Qres kg 830 830

en lastsenteravstand er ikke tillatt med gaffel-
lengde L=790 mm
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Ytelsesdiagram for LTX50 / LTX-T06 / LTX-FF
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Tauelast/tauelast + last om bord:
● A = 0 t
● B = 0,5 t
● C = 1 t
● D = 1,5 t
● E = 2 t (tillatt maksimal tilhengervekt for

LTX-T-modeller i kombinasjon med last opp
til 600 kg om bord)

● F = 2,5 t
● G = 3 t
● H = 4 t
● I = 5 t
● L = hastighet (km/t)
● M = avstand (km)
● N = se eksempel nedenfor
● O = hastighet i km/t – tillatt avstand (km)
● P = rampestigning (%)
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● Q = drivhjulkraft (N)
● R= hastighetsbegrenser for LTX-T-modeller

Eksemplet i illustrasjonen viser N:
● En traktor som tauer --> 2 t
● Bruk på en rampe --> 4 %
● Maksimal mulig kjørehastighet 4 % -->

6,6 km/t
● Lengde på rampe --> 4,40 km

Tekniske data 6
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Datablad (VDI): OXV
OXV 07 datablad (VDI)
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   OXV 07
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 0,7
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   OXV 07
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 500

1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffe-
len x (mm) 97

1.9 Akselavstand y (mm) 1152

2.1 Bruksvekt
(inkludert batteri) kg 1264

2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 390/1574
2.3 Akselbelastning, uten last, foran/bak kg 766/498
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 230 x 90
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 120 x 50

3.4 Andre hjul
(dimensjoner) mm 100 x 40

3.5 Hjul, nummer foran/bak
(x = drivhjul)  1x - 2/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm) 552
3.7 Sporvidde, bak b11 (mm) 534
4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) 1373
4.4 Løft h3 (mm) 1050
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) 2423
4.8 Ståhøyde h7 (mm) 145

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./
maks. h14 (mm) 1258

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) 80
4.11 Tilleggsløft h9 (mm) –
4.14 Ståhøyde, hevet h12 (mm) 1195
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm) 95
4.19 Total lengde l1 (mm) 2582
4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1432
4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) –
4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 564
4.26 Avstand mellom hjularmene b4 (mm) –
4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 30

4.34 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på
langs Ast (mm) 2902

4.34.
1

Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på
tvers Ast (mm) 2806

4.35 Svingradius Wa (mm) 1345

Tekniske data 6
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   OXV 07
5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/10 (2)

5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/8 (2)

5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,16/0,23
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,34/0,26
5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 5 % / 10 % (4)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 5.7/5.2
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 2,3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2 / 6 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B,
C, ingen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 375
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 295
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,44
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med standard justerbare gafler, for platt-
form med faste gafler h13 = 65 mm, s/e/l =
60/180/1150 mm, b3 = 700 mm, b5 = 560 mm

(2) opptil en plattformhøyde på 300 mm fra
gulvet

(3) i parentes: (gaffelhastighet)

(4) i helling med avrundet kant, geometrisk
grense på helling med uavrundet kant er 7 %

Restkapasitet ved
maksimal høyde

lastens sente-
ravstand c

h13+h
3+h9
mmmm mm

500 600 –
OXV
07 Qres kg 700 600 1145

Tekniske data6
Datablad (VDI): OXV

 264 45878043470 NO - 11/2021  -  12



OXV 08 datablad (VDI)
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   OXV 08
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 0,8
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 500
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   OXV 08

1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffe-
len x (mm) 121

1.9 Akselavstand y (mm) 1380

2.1 Bruksvekt
(inkludert batteri) kg 1576

2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 512/1864
2.3 Akselbelastning, uten last, foran/bak kg 892/684
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 230 x 90
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 120 x 50

3.4 Andre hjul
(dimensjoner) mm 100 x 40

3.5 Hjul, nummer foran/bak
(x = drivhjul)  1x - 2/4

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm) 552
3.7 Sporvidde, bak b11 (mm) 534
4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) 1373
4.4 Løft h3 (mm) 1050
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) 2423
4.8 Ståhøyde h7 (mm) 145

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./
maks. h14 (mm) 1258

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) 80
4.11 Tilleggsløft h9 (mm) 762
4.14 Ståhøyde, hevet h12 (mm) 1195
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm) 55 (1)
4.19 Total lengde l1 (mm) 2887
4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1687
4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 40/80/1200 (1)

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) 800 (1)
4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 205/733 (1)
4.26 Avstand mellom hjularmene b4 (mm) –
4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 30

4.34 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på
langs Ast (mm) 3149

4.34.
1

Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på
tvers Ast (mm) 3139

4.35 Svingradius Wa (mm) 1569
5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 9/10 (2)
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   OXV 08
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/8 (2)

5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,15/0,21 (0,15/0,22)3

5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,34/0,33 (0,30/0,13)3

5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 7 % / 10 % (4)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,2/5,6
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 2.3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2 / 6 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B,
C, ingen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/400 – 500
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 377
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,44
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med standard justerbare gafler, for platt-
form med faste gafler h13 = 65 mm, s/e/l =
60/180/1150 mm, b3 = 700 mm, b5 = 560 mm

(2) opptil en plattformhøyde på 300 mm fra
gulvet

(3) i parentes: (gaffelhastighet)

(4) i helling med avrundet kant, geometrisk
grense på helling med uavrundet kant er 7 %

Restkapasitet ved
maksimal høyde

lastens sente-
ravstand c

h13+h
3+h9
mmmm mm

500 600 –

OXV
08 Qres kg 800 700

1865/
1877
(a)

(a) for valgfri plattform med faste gafler
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OXV 10 datablad (VDI)
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   OXV 10
1.3 Drivverk  Elektrisk
1.4 Betjeningstype  Stå
1.5 Sertifisert kapasitet/last Q (t) 1,0
1.6 Lastens senteravstand c (mm) 600
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   OXV 10

1.8 Lastavstand, midt på drivakselen til gaffe-
len x (mm) 309

1.9 Akselavstand y (mm) 1554

2.1 Bruksvekt
(inkludert batteri) kg 1266

2.2 Akselbelastning, med last, foran/bak kg 694/1572
2.3 Akselbelastning, uten last, foran/bak kg 890/376
3.1 Dekk  Polyuretan
3.2 Dekkdimensjon, foran mm 230 x 90
3.3 Dekkdimensjon, bak mm 85 x 90

3.4 Andre hjul
(dimensjoner) mm 150 x 50

3.5 Hjul, nummer foran/bak
(x = drivhjul)  1 x – 1/2

3.6 Sporvidde, foran b10 (mm) 478
3.7 Sporvidde, bak b11 (mm) 378
4.2 Høyde, masten senket h1 (mm) 1373
4.4 Løft h3 (mm) 1050
4.5 Høyde, mast trukket ut h4 (mm) 2423
4.8 Ståhøyde h7 (mm) 145

4.9 Høyde på trekkstang i kjørestilling, min./
maks. h14 (mm) 1258

4.10 Høyde på hjularmene h8 (mm) 80
4.11 Tilleggsløft h9 (mm) –
4.14 Ståhøyde, hevet h12 (mm) 1195
4.15 Gaffelhøyde, senket h13 (mm) 95
4.19 Total lengde l1 (mm) 2582
4.20 Avstand til forkant av gaflene l2 (mm) 1432
4.21 Total bredde b1 (mm) 800

4.22 Gaffelstørrelse s/e/l
(mm) 57/186/1150

4.24 Bredde på gaffelenhet b3 (mm) –
4.25 Avstand mellom gaflene b5 (mm) 564
4.26 Avstand mellom hjularmene b4 (mm) 253
4.32 Gulvklaring midt på akselavstand m2 (mm) 30

4.34 Korridorbredde for paller 800 x 1200 på
langs Ast (mm) 2919

4.34.
1

Korridorbredde for paller 1000 x 1200 på
tvers Ast (mm) –

4.35 Svingradius Wa (mm) 1742
5.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet km/t 10/10 (2)
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   OXV 10
5.1.1 Kjørehastighet, lastet/avlastet, revers km/t 8/8 (2)

5.2 Løftehastighet, lastet/avlastet m/s 0,15/0,23
5.3 Senkehastighet, lastet/avlastet m/s 0,34/0,26
5.8 Maks. stigningsevne, lastet/avlastet % 8 % / 10 % (4)

5.9 Akselerasjonstid, lastet/avlastet s 6,2/5,4
5.10 Driftsbrems  Elektromagnetisk
6.1 Drivmotoreffekt, effekt S2 = 60 min kW 2,3
6.2 Løftemotor, effekt ved S3 kW 2,2 / 6 %

6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36; A, B,
C, ingen  nei

6.4 Batterispenning /nominell kapasitet K5 V/Ah 24/345 – 375
6.5 Batterivekt ± 5 % kg 295
6.6 Energiforbruk i henhold til DIN-EN 16796 kWt/t 0,44
6.6.2 CO2 tilsvarende utslipp kg/t 0,2
8.1 Kjørekontroll  AC-kontroll
10.7 Lydnivå ved førerens øre dB(A) < 70

(1) med standard justerbare gafler, for platt-
form med faste gafler h13 = 65 mm, s/e/l =
60/180/1150 mm, b3 = 700 mm, b5 = 560 mm

(2) opptil en plattformhøyde på 300 mm fra
gulvet

(3) i parentes: (gaffelhastighet)

(4) i helling med avrundet kant, geometrisk
grense på helling med uavrundet kant er 7 %

Restkapasitet ved
maksimal høyde

lastens sente-
ravstand c

h13+h
3+h9
mmmm mm

500 600 –
OXV
10 Qres kg 1000 1000 1145

Krav til miljødesign for elektri-
ske motorer og drivere med
variabel hastighet
Alle motorer i denne industritrucken er unntatt
fra forordning (EU) 2019/1781 fordi disse mo-
torene ikke oppfyller beskrivelsen i artikkel 2

Tekniske data6
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«Omfang», element (1) (a) og på grunn av be-
stemmelsene i artikkel 2 (2) (h) «Motorer i
trådløst eller batteridrevet utstyr» og artikkel
2 (2) (o) «Motorer som er konstruert spesielt
for trekking av elektriske kjøretøy».

Alle drivere med variabel hastighet i denne in-
dustritrucken er unntatt fra forordning
(EU) 2019/1781 fordi disse driverne med va-
riabel hastighet ikke oppfyller beskrivelsen i
artikkel 2 «omfang», element (1) (b).
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Tabell for olje og smøremidler
 FARE

Giftige produkter!
Olje og andre forbruksvarer er giftige produkter. Se
Sikkerhetsregler for forbruksmaterialer i kapittel 2.

 ADVARSEL
Bare smøremidlene som er angitt nedenfor, er god-
kjent av produsenten. Bruk av oljeblandinger eller hy-
draulikkvæsker som ikke er godkjent, kan forårsake
skade på trucken og feilfunksjoner.
Ikke bruk andre smøremidler enn de som er godkjent
av produsenten. Ta kontakt med det tekniske servi-
cesenteret for mer informasjon.

OPX 20 / OPX 25 / OPX 20 PLUS / OPX 25 PLUS

 Mengde [l]
Type

Standard Kjølelager
Hydraulikk 1,.8 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduksjonsgir
(til og med mai 2018) 1,5 TUTELA-GIR 1456 W90/LA

OWD-eduksjonsgir
(fra juni 2018) 0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Svingbare hjul
(bare PLUS) 0,35 IDRAULICAR AP31

Fett for
gassbrytere.

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kjedesmøring / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OPX-L 16 / OPX-L 20 S

 Mengde [l]
Type

Standard Kjølelager
Hydraulikk 2,5 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduksjonsgir
(til og med mai 2018) 1,5 TUTELA-GIR 1456 W90/LA

OWD-eduksjonsgir
(fra juni 2018) 0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)
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Fett for
gassbrytere.

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kjedesmøring / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

LTX 50 / LTX-T 06 / LTX-FF 05 / LTX-FF 10 / OPX-L 12 / OPX-L 20 / OPX-D 20

 Volum [l]
Type

Standard Kjølelager
Hydraulikk 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduksjonsgir
(til og med mai 2018) 1,5 TUTELA-GIR 1456 W90/LA

OWD-eduksjonsgir
(fra juni 2018) 0,98 SAE 75W-90 (API GL-5)

Fett for
gassbrytere.

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kjedesmøring / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD

OXV 07 / OXV 08

 Volum [l]
Type

Standard Kjølelager
Hydraulikk 3 HLF 32 EQUIVIS XV32

Reduksjonsgir 1,1
TARAL DEGOL GS 220

FUCHS RENOLIN PG 220
SHELL OMALA S4 WE 220

Fett for
gassbrytere.

(cockpit)
/ KLÜBERSYNTH LI 44-22

Generisk smøremiddel / TUTELA MP02 STATERMELF EP2
Kjedesmøring / STRUCTOVIS EHD STRUCTOVIS FHD
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