STILL

OPX Tekniske Data
Horisontal plukktruck

OPX 20/Li-lon/iGo neo

OPX 25/Li-lon/iGo neo

OPX 20 Plus/Li-lon

OPX 25 Plus/Li-lon

OPX-D 20/Li-lon

OPX-L 20/Li-lon/iGo neo

OPX-L 20 S/Li-lon/iGo neo

OPX-L 12/Li-lon/iGo neo

OPX-L 16/Li-lon

first in intralogistics



OPX HOFISOHta| p|Uk|$tI’UCk | henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen.
Begelstrende dynamlsk Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medfere ulike resultater.

1.2 Produsentens typebetegnelse OPX 20/Li-lon OPX 25/Li-lon OPX 20 Plus/Li-lon OPX 25 Plus/Li-lon OPX-D 20/Li-lon OPX-L 20/Li-lon OPX-L 20 S/Li-lon OPX-L 12/Li-lon OPX-L 16/Li-lon

[
1.4 Operasjon
-_--

1.6 Avstand til lastens senter mm 1200 1200 1200 1200 600

1.9 Akselavstand y mm 27172
21 Semicevektinkl.batteri kg

2.2 Akselbelastning, lastet driftsretning/lastretning kg 1120/2058 1188/2515 1236/1982 1322/2421 1278/2198 1539/2028 1140/2316 920/1588 9442241

Stasjonaer enhet Stasjonaer enhet Stasjonaer enhet Stasjonaer enhet Stasjonaer enhet Stasjoneer enhet Stasjonaer enhet Stasjonaer enhet Stasjoneer enhet

1248/600 1200 600 1200

2717°% 2720 27207 2260/21323%¢ 3225/3097 4 2661/2497%4 1823+ 2279

ved mastlgft’

3.1 Dekk Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan

lastretning mm @ 85x 100 @ 85 x 80 @ 85 x 80 @ 85 x 80 @ 85 x 60 @ 85 x 80 @ 85 x 80 @ 85 x 60 @ 85 x 80

3.3 Dekkstarrelse

Antall hjul (x = drevet) driftsretning/lastretning Ix-1/2 Ix-1/4 1x-2/4

3.7 Sporbredde lastretning by mm 348 (368/388/498)
4.8
4.10

1x-2/4

348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498)

se masttabeller

Hoyde utkjert mast se masttabeller

130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130° 130°

Setehgyde i form av SIP

Hayde pa hjularmer

4.15 Gaffelhgyde, senket mm 85
4.19 Total lengde mm 3680 3680 3680 3680 2653% 4005+ 3764¢ 2532% 3763%

Total bredde mm 800

Gaffelvogn bredde 7924 796* 7964

Bakkeklaring, lastet, under masten 13/100° 18" - -

mm  se tilleggsmal se tilleggsmal se tilleggsmal se tilleggsmal - - - - -

mm  se tilleggsmal se tilleggsmal se tilleggsmal se tilleggsmal 306734 se masttabeller 40364 28714 40264

9/12 9/12 9/12 9/12 9/12

Gangbredde med palle 1000 x 1200 pa tvers loftet

Gangbredde med palle 800 x ls pa langs loftet

4.21

4.24

4.31

4.34.1

4.34.3

ﬁ Kjerehastighet med/uten last - km/t  9/12 9/12
 Kjorehastighet, bakover — med/uten last. kmit

Loftehastighet med/uten last m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,070/0,111 0,064/0,089 0,15/0,25 0,159/0,253 0,095/0,176

11/14 11/14

0,135/0,218 0,102/0,178

Maksimal klatreevne, hevet gaffel med/uten last % 7/12(6,9)%° 7/12(6,9)% 7/12 (6,9)% 7/12 (6,9)% 8/157(8,9)° 7/127(6,6)° 7112 (2,7)° 7.8/15(6,2)° 6,0/15 (5,0)°

Driftsbrems Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

Laftemotor, ytelse ved S3 kW 2,2/5% 2.2/5% 2.2/5% 2.2/5% 2.2/5% 2,2/5% 2,2/5% 2.2/5% 2,2/5%

Batterivekt £5% kg 402

8.1 Drivverkkontroll Vekselstramkontroll Vekselstramkontroll Vekselstramkontroll Vekselstrgmkontroll Vekselstrgmkontroll Vekselstremkontroll Vekselstramkontroll Vekselstramkontroll Vekselstremkontroll

' Med pallholder 1365/765 mm
2 Med gaffellengde 2390 mm/x = 1615 mm/trekkstang, ytterligere verdier er angitt i tabellen
S Gafler eller initiallgft hevet
4 Med 54 ramme eller Li-lon +114 mm
5 Med lastbeskyttelsesgitter (1290 mm hayde over gaflene til OPX-L 20 S og OPX-L 12, 1575 mm til OPX-L 16)
¢ Med justerbart sete h; +30 mm, his +87 mm
7 Med justerbart sete +87 mm, med justerbart ratt, his innstillingsomrade = +89 mm/-19 mm
8 Med 1000 kg p& masten og 1000 kg pé initial laft opp til maks. initial laftehgyde
? | klammer: geometrisk grense A
10 Med gaffellengde 2390 mm,; for andre gaffeldimensjoner ligger den geometriske grensen mellom 6,6 % (3100 mm gaffellengde) og 10,7 % (990 mm gaffellengde)
" Minimum bakkeklaring under chassiset med obligatorisk fotbeskyttelse = g
£
b

Sideriss OPX 20/25/0PX 20 Plus/OPX 25 Plus Oppriss OPX 20/25/0PX 20 Plus/OPX 25 Plus



2220
(2250 med lgftbar fgrerplass)

OPX Horisontal plukktruck
Malskisser
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Sideriss OPX-L 20 Oppriss OPX-L 20
Masttabeller OPX-D 20/0PX-L 20
OPX-D 20 OPX-L 20
Mast Teleskopisk Teleskopisk Teleskopisk
Hayde, innkjert mast hy mm 1276 1276 1276
Masthgyde med brukt initiallaft h' mm 1351 1351 1351
Initialleft ® h2 mm 150 150 150
Loftehayde hs mm  1580° 800" 1580°
Hayde, utkjert mast hs mm 2066 1676 2066
Standard mm 2200 2200 2200
Byggehayde, innkjert mast Med justerbart sete, senket® mm 2250 2250 2250
Med palleholder® mm - 2200 2200
Standard mm 2200 2200 2200
Byggehayde, utkjert mast Med justerbart sete, senket® mm 2250 2250 2250
Med palleholder® mm - 2334 3114

@ Med forhayet byggeheyde hy'

® Med gjennomgripsbeskyttelse pa tilbehersbaylen pa lastsiden, hay



OPX Horisontal plukktruck
Malskisser
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Sideriss OPX-D 20 Oppriss OPX-D 20

Sideriss OPX-L 20 S Oppriss OPX-L 20 S

Arbeidsgangbredde OPX-L 20 og OPX-L iGo neo (med lgftede armer)

Gaffellengde Verdi med oppfelt pall Lange armer )I;asteavstand 3‘7 i:ngradius ﬁrtt:‘eidsgangbredde
mm mm mm mm mm mm

1295 = 1207 1782 3271 (iGo neo: 3455) 4289 (iGo neo: 4473)
1295 165 1137 1617 3271 (iGo neo: 3455) 4350 (iGo neo: 4534)

@ Med 54 ramme eller Li-lon +114 mm

Gaffeltabell OPX 20/25/20 Plus/25 Plus/20 iGo neo/25 iGo neo

Avstand til lastens

Gaffel lengde Lasteavstand  Akselavstand Total lengde Svingradius Arbeidsgangbredde
I Zenter x? yebe I,b W, b d st
mm mm mm mm mm mm mm
990 500 805 1907 2280 (iGo neo: 2451) 2034 (iGo neo: 2208) 2885 (iGo neo: 3059)
1190 600 1005 2107 2480 (iGo neo: 2651) 2231 (iGo neo: 2408) 2904 (iGo neo: 3081)
1450 750 1265 2367 2740 (iGo neo: 2911) 2489 (iGo neo: 2668) 3184 (iGo neo: 3363)
1650 850 1465 2567 2940 (iGo neo: 3111) 2688 (iGo neo: 2868) 3383 (iGo neo: 3563)
Trykkstenger ~ 1650 850 1105 2207 2940 (iGo neo: 3111) 2330 (iGo neo: 2508) 3295 (iGo neo: 3473)
1800 900 1615 2717 3090 (iGo neo: 3261) 2837 (iGo neo: 3018) 3505 (iGo neo: 3686)
2150 1100 1605 2707 3440 (iGo neo: 3611) 2827 (iGo neo: 3008) 3792 (iGo neo: 3973)
2150 1100 1375 2477 3440 (iGo neo: 3611) 2598 (iGo neo: 2778) 3766 (iGo neo: 3946)
2390¢ 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3065 (iGo neo: 3248) 4122 (iGo neo: 4305)
2390° 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2837 (iGo neo: 3018) 3969 (iGo neo: 4150)
2390 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3015 (iGo neo: 3197) 3989 (iGo neo: 4171)
— 2390 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2786 (iGo neo: 2967) 3964 (iGo neo: 4145)
2900 1500 2125 3227 4190 (iGo neo: 4361) 3293 (iGo neo: 3477) 4554 (iGo neo: 4738)
3100 1600 2125 3227 4390 (iGo neo: 4561) 3293 (iGo neo: 3477) 4819 (iGo neo: 5003)

@ Med senkede gafler, med komplett senkede gafler ved trykkstenger -57 mm, til trekkstenger -108 mm

® Med batterirom 54 eller Li-lon -114 mm

¢ Til OPX 20 Plus og OPX 25 Plus +3 mm

9 Med fullstendig laftede gafler, med senkede gafler W. til trykkstenger +57 mm, W. til trykkstenger +108 mm
¢ Lang hjulavstand egnet for opptak av opptil tre europaller pa tvers

fKort hjulavstand egnet for opptak av opptil to europaller pa langs



OPX Horisontal plukktruck
Begeistrende dynamisk

Hoy ytelse takket veere lastekapasitet pa opp til 2500 kg

Styr, laft og kjer samtidig - uten & matte skifte grep,
med STILL Easy Drive-ratt

Hoy tilgjengelighet takket veere sideveis batteribytte
og Li-lon-teknologi

OPX 20/25

Uansett om det er til detaljhandel, bilindustri eller
neeringsmiddelindustri: Den horisontale plukktrucken STILL OPX med
en lastekapasitet pa opp til 2,5 tonn er et nyskapende multitalent.
Truckens mange varianter gir et optimalt kjeretay for alle bruksomrader.
Alltid effektiv, alltid palitelig, og i tillegg med en dynamikk som skaper
begeistring. Betjeningskonseptet er den starste evolusjonen siden
hjulet ble oppfunnet: Prav det haydejusterbare STILL Easy Drive-rattet
med integrert display. Du har sannsynligvis aldri betjent et kjeretay

pa en enklere méate enn dette, eller kjart en horisontal plukktruck i

12 km/t like komfortabelt og n@yaktig - og helt uten & endre grep.

Hoy ytelse takket veere utmerket kjgredynamikk

Om gnsket gir OPX deg ogsé& bokstavelig talt vinger, for den er nemlig
utstyrt med et justerbart sete. Den lafter ikke bare fareren opp

til en gripehgyde pa 2,80 m, men samtidig ogsa STILL Easy Drive
rattet. P& den maten kan fareren mangvrere kjgreteyet ogsa i denne
hayden og kjere til neste plukkestasjon, noe som sparer verdifull tid.
Batterikapasiteten opptil 620 Ah gjgr OPX til en sann langdistanselaper.
Samtlige modeller er ogsa tilgjengelige med Li-lon-batteri. Da trengs
det bare korte ladepauser innimellom for & oppna optimal drift degnet
rundt.

Ubegrenset robust takket vaere massiv konstruksjon og metalldeksler

Optimal ergonomisk form grunnet pneumatisk dempet ferersete
(valgmulighet) og innstillbart STILL Easy Drive ratt

OPX 20/25 Plus

Er du pd leting etter en saerdeles rask horisontal plukktruck

med den beste kjeredynamikken markedet kan tilby? Med STILL

OPX 20/25 Plus har du funnet den. Flytt last opptil 2,5 tonn med en
topphastighet p& 14 km/t helt ngyaktig gjennom lagerpassasjene.
Med sine fem hjul gir understellet en farsteklasses kjareopplevelse
som feier alle konkurrenter av banen. Kjaringen i svinger forlgper
trygt og smidig takket veere assistansesystemet Curve Speed Control:
Avhengig av styrevinkel reduseres hastigheten automatisk - absolutt

optimal sikkerhet i svinger! Nettopp ved lengre innsatser er det
luftavfjeerede ferersetet (valgmulighet) en stor, merkbar fordel.
Dempingen kan tilpasses fererens vekt og gir i den sammenheng de
laveste vibrasjonsverdiene i denne utstyrsklassen. Selvsagt har ogsa
OPX 20/25 Plus det nyskapende STILL Easy Drive rattet om bord
som standard, og det med betjeningsfunksjoner som er sa enkle og
lettgdende at du kommer til & bli imponert.



OPX Horisontal plukktruck
Begeistrende dynamisk

Hoy lastekapasitet pa 1200 kg for tung last

Egnet for selv de smaleste lagerganger, takket veere til de kompakte

kjeretgydimensjoner

Optimal operatgrsikkerhet og transport som skaner varene takket
veere lastbeskyttelsesgitteret, som lgftes samtidig som masten
betjenes

OPX-L 12

Kraft, ergonomi og smidighet kjennetegner OPX-L 12: Takket veere
masten lgfter du varer med total vekt opptil 1200 kg til en optimal
arbeidshgyde opptil 786 mm - ergonomi som tar vare pa ryggen,
og som har det som standard. Heve og senke knappen gir enda
mer komfort. Utstyret hever eller senker pallen avhengig av laste-

Smidig mangvrering ved transport av to paller

omgivelsene. Fordelen er den optimale plukkehgyden til enhver tid.
Loftefunksjonen dpner samtidig for muligheten til & stable pallene i
langsgdende retning. Kombinert med kjaretayets smidighet kan du slik
utnytte lagerplassen til hver eneste lille centimeter.

Belaster ikke ryggen selv ved plukking av opptil 1600 kg

Opptak av paller i langs- og tverrgdende retning takket veere korte
armer og lange gafler

OPX-L 16

OPX-L 16 klarer kunststykket & transportere to paller samtidig pa

kun minimal svingradius. Det skaper ideelle forhold for & utnytte
lagerplassen fullt ut og plukke lagervarer mest mulig effektivt. Sammen
med det nyskapende STILL Easy Drive rattet tar du i bruk alle fordeler
som den ngyaktige og smidige mangvreringen kan by pa, og kjerer

0gsé to fullastede paller raskt og palitelig til destinasjonen. De korte
armene med de frittsvingende gaflene har en ytterligere fordel: De kan
0gsé stable paller! Bade pa langs og pa tvers, og opp til en hegyde pa
790 mm. OPX-L 16 er rett og slett et sant multitalent.



OPX Horisontal plukktruck
Begeistrende dynamisk

Raskere vei til pallen for hay plukkeytelse og plukking som er snill mot

ryggen takket vaere spesiell kjgretaykonstruksjon

Hey kjoredynamikk i svinger takket veere optimalisert tyngdepunkt

Alternativt justerbart sete for vareplukking pa heyeste niva

OPX-L 20

Hva gjer man nér farste pall er fullastet? Med OPX-L 20 snur du en
medbrakt pall nummer to rundt, og fortsetter plukkeprosedyren - alltid
via korteste vei til pallen. Slik fungerer det: Du laster plukktrucken

med to tomme paller. Deretter snur du én pall loddrett oppover langs
gaffelryggen, og kjgrer den andre mot denne. Den vannrette pallen kan
na lastes. Nar arbeidet er fullfgrt, senker du den ferdiglastede pallen,

Ryggskénende plukking av to paller

og flytter kjoreteyet fremover, helt til gaffelspissen er n&dd. Pallen

som ligger langs gaffelryggen kan né snus rundt, og du kan fortsette
arbeidet. Praktisk og helseskanende plukking av opptil 2000 kg

takket veere variabel arbeidshgyde opptil 891 mm. Da det minimale
tyngdepunktet skaper god kjgrestabilitet, transporterer du varene raskt
og enkelt til destinasjonen ogsé pa svingete veier.

Transport av langt gods

Standard lastbeskyttelsesgitter sgrger for optimal operatersikkerhet

OPX-L20 S

OPX-L 20 S lgfter arbeidsmoralen - sakselgft gjer at du kan stille
inn en ergonomisk optimal arbeidshayde opptil 785 mm, alt etter
kroppsstarrelse og lasttilstand. Arbeid som skaner ryggen er kun

én fasett ved det smarte plukkekjgretayet: Med en gaffellengde pa
2390 mm lgfter OPX-L 20 S to europaller samtidig. Den er sterk
nok til & takle opptil 2000 kg. De lange gaflene gjar den nyskapende

horisontale plukktrucken med STILL Easy Drive ratt i tillegg helt perfekt
for transport av langt gods, for eksempel innen mgbelindustrien.
Apropos lang: Det gjelder ogsa brukstidene, takket veere hay
batterikapasitet og den valgfrie Li-lon-teknologien. OPX-L 20 S fungerer
bedre i lang tid.



OPX Horisontal plukktruck
Begeistrende dynamisk

Hoy ytelse ved transport av paller som ikke kan stables,
opptil 2000 kg

Kompakte dimensjoner gir perfekt mangvrerbarhet

1 id
H

Optimal sikkerhet takket veere de alternative og intelligente LED-
kjerelysene

OPX-D 20

Dobbelt s effektiv: OPX-D 20 forener alle fordelene ved serien OPX -
og topper det med enda en palle. Med den kompakte trucken
transporterer du to separat lastede paller samtidig. Ideell for
trykkemfintlig gods som frukt eller yoghurt. Du drar ikke bare nytte
av fri sikt forover, men ogsa av en minimal svingradius, ettersom

OPX-D 20 transporterer opptil 1000 kg tunge paller over hverandre og
ikke etter hverandre. Batterikapasitet opptil 620 Ah og topphastighet pa
12 km/t gir lange brukstider og sgrger for at arbeidet gar raskt unna.
Den alternative STILL Li-lon-teknologien serger i tillegg for driftsklarhet
degnet rundt.




OPX Horisontal plukktruck
Detaljerte bilder

<

Allsidige muligheter for tilgangskontroll: Tilgang ved hjelp av FleetManager eller, Alternativt sideveis batteribytte sgrger for optimal tilgjengelighet og perfekt
alternativt, PIN-kode samt tilgang via nekkelbryter som standard ergonomisk tilpasning for brukeren

I\]‘T | Ll

Alternativt klappsete for gkt kjgrekomfort pa lengre strekninger Fellbart stigtrinn (tilvalg) for sporadisk plukking péa ferste niva

Unikt STILL Easy Drive ratt som gir optimal kjerefalelse og betjening av samtlige Valgfritt STILL Safety Light gjer at kjgretayet oppdages lettere og eker dermed
funksjoner uten at man ma skifte grep sikkerheten

Tosidig medlgperdrift for gkt ytelse og hay plukketetthet Optimal ergonomi grunnet heydejusterbart ratt og med lett vinkel tilpasset ulike
preferanser



OPX Horisontal plukktruck
Begeistrende dynamisk




OPXiGo neo Aytonom lavtlgftende pIUkketrUCk | henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen.
Den smarte maten Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medfare ulike verdier.

1.2 Produsentens typebenevnelse OPX 20 iGo neo OPX 25 iGo neo OPX-L 20 iGo neo OPX-L 20 S iGo neo OPX-L 12 iGo neo

[
1.4 Betjening
15 lestekapasitet/ast 0 kg
1.6 Lastsenterlengde c 600

-- 60

Akselavstand mm 27177 27172 3225/3097 %4 2661/2497%4 1823¢

2.2 Akseltrykk med last driftsretning/lastretning kg 1211/2054 1279/2511 1629/2025 1231/2312 1015/1580

Sta-plattform Sta-plattform Sta-plattform Sta-plattform Sta-plattform

1200 1200 1248/600 ved mastloft ' 1200

1.9

3.1 Dekk

3.3 Dekkdimensjoner lastretning mm @ 85 x 100 @ 85 x 80 @ 85 x 80 @ 85 x 80 @ 85 x 60

driftsretning/lastretning x-1/2 Ix-1/4 Ix-1/4 x-1/4 Ix-1/4

Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan

3.5

Antall hjul (x = med drift)

lastretning b mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 370 368 (348) 388

See mast table - -

Hayde mast forlenget See mast table 2075° 2075°

__
Stahgyde
—--_____

Hayde stgttearmer

3.7 Sporvidde
4.8
4.10
4.15

Gaffelhgyde, senket

Lengde til forsiden av gaflene

l2 mm 1461 1461 1674 1545+ 1513+

4.25 Utvendig gaffelbredde mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 570 540 (520) 560
4.32 Bakkeklaring, senter av hjulavstand m; mm  24/154° 24/1543 25/155°% 10/7103 30

Ast mm

Arbeidsgang bredde med pall 1000 x 1200 p3 tvers hevet se tilleggs mal

se tilleggs mal

30752%/2967 %3 3583/3455% ¢ 3019/2855%* 21814

med/uten last km/t  8/11 8/11 8/11 8/11 8/11

4.20

4.22 Gaffelmal s/ell mm 61 (78 max)/172/2390 61 (78 max)/172/2390 60 (72 max)/200/1295 75/172/2390 55/172/1190
4.34.1

4.35 Svingradius

5.1.1

mm  3075%/2967 %3

Kjerehastighet, standard, bakover

5.2 Loftehastighet med/uten last m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,159/0,253 0.095/0,176 0,135/0,218

5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 7/12°% 7/12¢8 7/128(6,6; 5,3)° 7112 (2,7)° 7.8/15(6,2)°

Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

5.10 Bremse

6.2 Laftemotor, effekt ved S3 kW 2,2/5% 2.2/5% 2.2/5% 2.2/5% 2.2/5%

V/Ah  24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465

kWh/t 0,46 0,55/0,521° 0,83 0,54

dB(A) <70 <70 <70 <70 <70

6.4 Batterispenning/nominell kapasitet Ks

Energiforbruk iht. VDI-syklus

Lydnivé (farerens gre)

Med holder for vertikal pall 1365/765 mm

Med gaffellengde 2390 mm/x = 1615 mm/trekkstangversjon, for andre gafler se side 5, nederste tabell
Med lastearmer eller gafler hevet

Med brett 54 eller Li-ion +114 mm

Med obligatorisk lastvern (1290 mm heyde over gaflene)

Med alternativ for haydejustering for STILL Easy Drive-ratt, hi justeringsomrade = +89 mm/-19 mm
Minimum bakkeklaring under chassis med obligatorisk fotvern

| bakke med skra kant med gafler/armer hevet hvis mulig

| parentes: geometrisk grense

'© Med 1000 kg p& masten og 1000 kg pa startleft ved maks. startlafthgyde

© ® N e e A W oN =

13



OPX iGo neo Autonom lavtlgftende plukketruck

Malskisser
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OPX iGo neo Autonom lavtlgftende plukketruck
Autonome transportlgsninger

«Autonomy refererer til evnen til 8 fungere selvstendig. Dette er selve
poenget der autonome transportlgsninger kommer inn i bildet: kjaretay
som kjgrer, styrer, akselererer og bremser selv.

Hvilke andre fordeler kan du forvente av autonome kjaretey? | tillegg

til redusert arbeidsbelastning pa ansatte, er ogsa sikkerheten vesentlig

hayere: skade forhindres og personulykker er fullstendig utelukket.

Hoyere plukkeytelse ved bruk av autonom fererassistanseoperasjon

Lithium ion batteriet og STILL's proffesjonelle servicekonsept tillater
lange driftstider og maksimal tilgjengelighet hele dagnet. | tillegg
bidrar du til & beskytte miljget, siden trucker oppnar maksimal
energieffektivitet med lavere forbruk. Og det aller beste er: autonome
trucker fra STILL kan brukes direkte uten ekstra installasjonskrav - du
trenger ikke endre ditt varehus eller din IT-infrastruktur.

Trygg og palitelig gjenkjennelse av operataren takket veere det
hybride sporingssystemet, selv under Z-plukking

Inntil 75 % mindre pa- og avstigning under plukking

OPX iGo neo

Du kan forestille deg den autonome horisontale ordreplukkeren

OPX iGo neo som en palitelig kollega som reagerer pé deg og

hjelper med 4 redusere arbeidsmengden din. Ved hjelp av den

nyeste sensorteknologien registrerer kjgretayet operateren sin, sine
omgivelser, hindringer og avstander.

Et sikkerhetskonsept pa flere nivder og et fotgjengerbeskyttelsessystem
péser at OPX iGo neo beskytter mennesker, varehusutstyr og gods.
Kjgretayet tar avgjarelser basert pa data som er sendt og definerte
algoritmer: Hindringer blir enten unngétt eller sa stanser trucken nar
veien er fullstendig blokkert. Hvis et saktere kjaretay kjarer foran eller

hvis trafikkork oppstar, tilpasses hastigheten situasjonen. Nar ruten er
klar igjen, kjgrer OPX iGo neo autonomt. Av sikkerhetsmessige arsaker
kjares det bare gjennom kryss autonomt etter at operatgren har gitt
klarsignal. Operataren kan selvsagt betjene kjgretayet manuelt nar
som helst - et LED-signal angir gjeldende modus. OPX iGo neo gker
plukkeytelsen betraktelig og reduserer plukkefeil. P4 den ene siden
fordi den autonome assistenten overtar kjaring og styring, dermed kan
operateren konsentrere seg fullt og helt om arbeidet. P& den andre
siden elimineres inntil 75 % av tidkrevende og slitsom p&- og avstigning
og gaavstander med last reduseres i stor grad.



OPX iGo neo Autonom lavtlgftende plukketruck
Detaljerte bilder

IGO neo EasyProtect

En ny dimensjon innen sikkerhet: det valgfrie 3D-frontkameraet til OPX iGo neo Alltid velinformert: LED-signalenheter informerer operatgren om kjoretayets
oppdager hindringer i hele kjeretayets hayde gjeldende driftsmodus

Alltid i fokus: trygg og palitelig operatergjenkjenning takket veere hybrid sporing Maksimal sikkerhet i serie: fotgjengerbeskyttelsessystemet (PPE) aktiverer
n@dstopp i potensielt farlige situasjoner

Alt under kontroll: med fjernkontrollen kan alle viktige kjeretayfunksjoner Intuitiv betjening: som et alternativ til fjernkontrollen kan de viktigste funksjonene
kontrolleres fra operatgrens gjeldende posisjon betjenes ved bruk av tastaturet pa siden

Korrekt niva: fritt justerbare loftehayder p4 OPX-L 20 S iGo neo-varianten for ekstra Transport av lastbeerere med en bredde pa inntil 1000 mm for et bredt valg av
ergonomi applikasjoner



OPX iGo neo Autonom lavtlgftende plukketruck
Den smarte maten

Utfarelse av individuelle ordreplukkepreferanser: ganske enkelt stopp OPX iGo neo Presis handtering i tilfelle hindringer: OPX iGo neo unngar hindringer selv og
i gnsket posisjon. Trucken vil selv stoppe i den ngyaktige avstanden fra reol som reagerer pa situasjonen. Trucker vil enten kjgre rundt hindringen, unngé den ved a
operateren har angitt. Hvis en trygg avstand p& 500 mm ikke overholdes, vil kjore i kolonne, eller stanse hvis gjenstanden blokkerer veien fullstendig.

trucken korrigere dette nar den startes pa nytt. Den relative posisjonen til trucken
i forhold til operatgren og reolorienteringen kan fjern justeres, dermed reduseres
gaavstander.

Ordreplukking av hay ytelse: operateren kan angi om trucken forflytter seg til den Prosesspdlitelighet - selv for tomme reolhyller eller kryss: OPX iGo neo gjenkjenner

forste eller andre pallposisjonen eller hvor som helst imellom. og kjerer forbi tomme reolhyller. Kryss registreres ogsa god tid i forveien og trucken
vil bare kjere autonomt over dem nar fereren har kontrollert at kysten er klar og har
godkjent videre kjering.

Easy Protect-anti-kollisjon: Hvis operatgren har kollisjonskurs med et kjgretay eller en annen hindring under manuell drift, oppdager trucken dette og bremser automatisk
avhengig av avstanden fra hindringen.



OPX Horisontal plukktruck

.Simply Efficient"-faktorene: Ytelsesattributter som en malestokk pa& gkonomisk effektivitet

¥ Simply easy

= Hoy kjgrekomfort pa grunn av elektrisk ratt med automatisk neytral
posisjon og heydejustering

= Mindre behov for oppleering takket veere intuitiv skjerm og
kontrollenhet

= Bevegelsesfrihet pd den brede operatarplattformen med valgfri
ekstra smal ryggstette

= Maksimal energibesparing med ECO-kjgreprogrammet

= iGo neo-kjaretay kjerer, styrer, akselererer og bremser selvstendig, og
folger sin operater overalt

Q Simply powerful

= Mindre slitasje pa gaflene pa grunn av hastighetsreduksjon med
senkede gafler

= iGo neo tilbyr maksimal sikkerhet for mennesker i varehusmiljo takket
veere et unikt sikkerhetskonsept pa flere nivaer

= Minimering av statskade selv nar OPX iGo neo kjeres manuelt

5 Simply flexible

= Hgy handteringsytelse takket veere en lastekapasitet pa inntil
2500 kg

= Kraftig, palitelig, trefaset AC-traksjonsmotor pé& 3 kW som krever lite
vedlikehold

= Hurtig vareh&ndtering ved kraftfull akselerasjon og en kjgrehastighet
pa inntil 14 km/t

= Svingstabilitet og optimal trekkraft med valgfritt 5 hjuls chassis

= iGo neo: inntil 75 % mindre pa- og avstigning for & avlaste operataren,
plukkeytelsen gkes vesentlig sammenlignet med tradisjonell plukking

Simply safe

= Hgy plukkeytelse uten pa- og avstigning takket veere
fotgjengerbetjening

= Hurtig ordreplukking pé ferste nivd med nedfellbart trinn og
operatgrplattform som kan heves

= Forebygging av ryggsmerter med valgfritt luftdempet gulv og
nedfellbart sete i fgrerplass

= Fleksibel bruk av interne batterier med rom for batterier fra andre
produsenter

= OPX og OPX iGo neo som basiskjgretayer tilgjengelige i ulike varianter
i henhold til de individuelle plukkekravene

Simply connected

= Enkel p&- og avstigning som krever lite anstrengelse via den lave
innstigningen

= Utmerket sikt takket vaere LED-kjerelys pa dagtid, sikkerhetslys og
Safety Light 4Plus

= gkt svingsikkerhet med svinghastighetskontroll og dynamisk
kjarekontroll

= Operatgradministrering, stetregistrering og adgangsbeskyttelse med
FleetManager 4.x

= Tidlig varsling av tomt batteri med LED-kjarelys for dagtid Plus

= Integrering i kundeprosesser via automatiseringsgrensesnitt og MMS-
klargjering

= iGo neo: trygg og palitelig operatergjenkjenning takket veere det
hybride sporingssystemet, selv under Z-plukking




OPX Horisontal plukktruck
Utstyrsvarianter

Forersete med smal seterygg

Luftdempet plattform

Trappetrinn og handtak

Tilbehgrsstang drivenhetsside - hay

Tilbehgrsstang lastside - lav o1 o1 o1 o1 O
o o o o o 0o 0o
Tilbehgrsstang lastside - hay, med tverrstykke O O
oo o o o 0o O
12 V strgmuttak O O
_______
Fotgjengermodus velges enkelt via hendel pé rattet og sideveis o1 o1 o1 o1

trykknapper

________
Utvendig bredde bs = 520 mm

_______
_______
_______
_______

Utvendig bredde bs = 560 mm
Utvendig bredde bs = 670 mm
Batterikasse til 345-465 Ah, sideveis bytte

Batterikasse til 560-620 Ah, sideveis bytte

Adapter til alternative batterier

Gaffelruller p& innsiden for enkel ut-/innkjgring
Stalbeskyttelse rundt motoren
Stalbeskyttelse rundt motoren og gummibeskyttelse nede
Trinn og handtak
Folierulleholder, drivsiden

Klargjering MMS

Dataoverfering via GPRS

Laft med senkekobling ved kjgring (115 mm)
Lastbeskyttelsesgitter med hgyde 1290 mm

Lastbeskyttelsesgitter med hayde 1450 mm

Lastbeskyttelsesgitter med hgyde 1450 mm -
med palleholder for vertikal posisjonering

o — O O @) — —

Proporsjonal lgfting/senking via STILL Easy Move vippebryter

Safety Light foran

Presis handtering av hindringer: unngdelse av kollisjon under
manuell drift med OPX iGo neo

® Standard O Valgfritt  — Ikke tilgjengelig

" Ikke tilgjengelig med iGo neo-versjonen
2 Tilgjengelig pa iGo neo-versjonen som tilbehar




STILL NORGE AS

Heggstadmyra 8

7080 Heimdal

Norge

TIf: +47 810 35 035

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besgk

www.still.no

STILL

STILL er sertifisert innen:
Kvalitetsledelse, sikkert
arbeidsmiljg, miljgledelse og
energiledelse.
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OPX NOR 04/23 Med forbehold om tekniske endringer.
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