
first in intralogistics

OPX 20/Li-Ion/iGo neo

OPX 25/Li-Ion/iGo neo

OPX 20 Plus/Li-Ion

OPX 25 Plus/Li-Ion

OPX-D 20/Li-Ion

OPX-L 20/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 20 S/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 12/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 16/Li-Ion

OPX Dados técnicos 
Selecionador de encomendas
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Esta folha informativa conforme as Diretivas VDI 2198 ou 3597 indica apenas os valores técnicos do equipamento standard.  
Pneus diferentes, outros mastros de elevação, dispositivos adicionais, etc., podem resultar noutros valores.

OPX Selecionador de encomendas 
Dinamismo surpreendente

Ca
ra

ct
er

ist
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do fabricante OPX 20/Li-Ion OPX 25/Li-Ion OPX 20 Plus/Li-Ion OPX 25 Plus/Li-Ion OPX-D 20/Li-Ion OPX-L 20/Li-Ion OPX-L 20 S/Li-Ion OPX-L 12/Li-Ion OPX-L 16/Li-Ion
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico

1.4 Operação Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

Aparelho de montagem 
independente

1.5 Capacidade de carga Q kg 2000 2500 2000 2500 1000/1000 (2000) 1000/1000 (2000) 2000 1200 1600

1.6 Centro de gravidade de carga c mm 1200 1200 1200 1200 600 1248/600  
na elevação do mastro 1 1200 600 1200

1.8 Distância da carga x mm 1615 2 1615 2 1615 2 1615 2 944/816 3 1910/1782 3 1474/1310 3 670 1093
1.9 Distância entre eixos y mm 2717 2 2717 2 2720 2 2720 2 2260/2132 3, 4 3225/3097 3, 4 2661/2497 3, 4 1823 4 2279 4

Pe
so

s 2.1 Peso incl. bateria kg 1178 2 1203 2 1218 2 1243 2 1476 1567 1456 1308 1585
2.2 Carga sobre o eixo com carga à frente/atrás kg 1120/2058 1188/2515 1236/1982 1322/2421 1278/2198 1539/2028 1140/2316 920/1588 944/2241
2.3 Carga sobre o eixo sem carga à frente/atrás kg 897/281 906/297 933/285 942/301 1024/452 1170/397 1020/436 875/433 1041/544

Ro
da

s/C
ha

ssi
s

3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 85 x 100 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60 ⌀ 85 x 80
3.4 Rodas adicionais (dimensões) mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 110 x 60 ⌀ 110 x 60 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x - 1/2 1x - 1/4 1x - 2/4 1x - 2/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4
3.6 Distância entre rodas à frente b10 mm 474 474 547 547 474 474 474 474 474
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 380 370 368 (348) 388 375

Di
m

en
sõ

es

4.2 Altura do mastro recolhido h1 mm - - - - Veja a tabela dos 
mastros de elevação

Veja a tabela dos 
mastros de elevação 1375 4 1375 4 1665 4

4.3 Elevação livre h2 mm - - - - Veja a tabela dos 
mastros de elevação

Veja a tabela dos 
mastros de elevação - - -

4.4 Elevação h3 mm - - - - 1580 800 700 700 700

4.5 Altura do mastro elevado h4 mm - - - - Veja a tabela dos 
mastros de elevação

Veja a tabela dos 
mastros de elevação 2075 4 2075 4 2365 4

4.6 Elevação inicial h5 mm 130 130 130 130 130 130 - - -
4.8 Altura do assento/altura em pé h7 mm 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5

4.9 Altura do volante STILL Easy Drive na posição de marcha mín./máx. h14 mm 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6

4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm - - - - 85 85 - - -
4.14 Altura de pé, extraído com lugar do condutor elevável h12 mm 1197 1197 - - 1197 1197 1197 1197 1197
4.15 Altura do garfo, baixado h13 mm 85 85 85 85 91 91 85 86 90
4.17 Comprimento da saliência l5 mm - - - - - - - - -
4.19 Comprimento total l1 mm 3680 3680 3680 3680 2653 4 4005 4 3764 4 2532 4 3763 4

4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 1290 1290 1290 1290 1503 4 1503 4 1374 4 1342 4 1373 4

4.21 Largura total b1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
4.22 Espessura dos braços dos garfos s/e/l mm 61/172/2390 61/172/2390 61/172/2390 61/172/2390 55/180/1150 60/200/1295 75/172/2390 55/172/1190 70/190/2390
4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm - - - - 711 711 792 4 796 4 796 4

4.25 Distância exterior do garfo b5 mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 560 570 540 (520) 560 570
4.31 Distância ao solo sob o mastro m1 mm - - - - 19/143 3 13/100 3 18 11 - -
4.32 Distância em relação ao solo a meio do entre-eixos m2 mm 24/154 3 24/154 3 24/154 3 24/154 3 25/155 3 25/155 3 10/710 3 30 30

4.34.1 Largura do corredor de trabalho com palete 1000 x 1200  
na transversaltransversal levantado Ast mm Veja as medidas 

adicionais
Veja as medidas 
adicionais

Veja as medidas 
adicionais

Veja as medidas 
adicionais - - - - -

4.34.2 Largura do corredor de trabalho com palete 800 x 1200  
na transversal levantado Ast mm Veja as medidas 

adicionais
Veja as medidas 
adicionais

Veja as medidas 
adicionais

Veja as medidas 
adicionais - - - - -

4.34.3 Largura do corredor de trabalho com palete 800 x l6  
na longitudinal levantado Ast mm Veja as medidas 

adicionais
Veja as medidas 
adicionais

Veja as medidas 
adicionais

Veja as medidas 
adicionais 3067 3, 4 Veja a tabela dos 

mastros de elevação 4036 4 2871 4 4026 4

4.35 Raio de viragem Wa mm 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2440/2313 3, 4 3399/3271 3, 4 2838/2675 3, 4 2007 4 2459 4

De
se

m
pe

nh
o

5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 9/12 9/12 11/14 11/14 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12
5.1.1 Velocidade de marcha, para trás com/sem carga km/h 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,070/0,111 0,064/0,089 0,15/0,25 0,159/0,253 0,095/0,176 0,135/0,218 0,102/0,178
5.3 Velocidade de descida com/sem carga m/s 0,084/0,067 0,068/0,066 0,084/0,067 0,068/0,066 0,19/0,25 0,218/0,240 0,13/0,13 0,130/0,122 0,123/0,123
5.8 Capacidade máxima de subida, garfos levantados com/sem carga % 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 8/15 9 (8,9) 9 7/12 9 (6,6) 9 7/12 (2,7) 9 7,8/15 (6,2) 9 6,0/15 (5,0) 9

5.9 Tempo de aceleração em 10 m com/sem carga s 6,1/4,8 6,4/4,8 6,1/4,8 6,2/4,8 6,6/5,3 6,5/5,3 6,8/5,4 5,8/4,9 6,4/5,3
5.10 Travão de serviço Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético

M
ot

or
 el

ét
ric

o 6.1 Motor de tração, potência S2 = 60 min kW 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6.2 Motor de elevação, potência com S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 %
6.4 Voltagem da bateria/capacidade nominal K5 V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465
6.5 Peso da bateria ±5 % kg 402 402 402 402 402 402 402 402 402
6.6 Consumo energético conforme ciclo VDI kWh/h 0,46 0,52 0,46 0,52 0,65/0,53 8 0,55/0,53 8 0,83 0,54 0,72

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA
10.7 Nível de pressão sonora (ouvidos do condutor) dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

1	 Com suporte de paletes 1365/765 mm
2	 Com comprimento do garfo 2390 mm/x = 1615 mm/barra de tração; para outros valores consultar a tabela
3	 Com elevação inicial ou garfos levantados
4	 Com tabuleiro para bateria 54 ou de Li-Ion +114 mm
5	 Com grade de proteção da carga (1290 mm de altura por cima dos garfos para OPX-L 20 S e OPX-L 12; 1575 mm para OPX-L 16) 
6	 Com lugar do condutor elevável h7 +30 mm; h14 +87 mm
7	 Com lugar do condutor elevável +87 mm; com volante regulável, h14 intervalo de ajuste = +89 mm/-19 mm
8	 Com 1000 kg no mastro e 1000 kg na elevação inicial à altura máx. da elevação inicial
9	 Entre parênteses: limite geométrico
10	�Com um comprimento do garfo de 2390 mm; para outras dimensões de garfo, o limite geométrico encontra-se entre 6,6 % (comprimento do garfo de 3100 mm) e 10,7 % 

(comprimento do garfo de 990 mm)
11	Distância mínima ao solo debaixo do chassis com proteção obrigatória para os pés

Vista lateral OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus Vista de cima OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus
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OPX Selecionador de encomendas 
Desenhos técnicos com as dimensões

Vista lateral OPX-L 12

Vista lateral OPX-L 20

Vista lateral OPX-L 16

Vista de cima OPX-L 12

Vista de cima OPX-L 20

Vista de cima OPX-L 16

Ast* com suporte para palete vertical
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a Com altura aumentada h1'
b Com proteção dos dedos no suporte para acessórios, lado da carga, alto

OPX-D 20 OPX-L 20
Mastro de elevação Telescópico Telescópico Telescópico
Altura com mastro de elevação recolhido h1 mm 1276 1276 1276
Altura quando a elevação inicial é utilizada h1' mm 1351 1351 1351
Elevação inicial a h2 mm 150 150 150
Altura de elevação h3 mm 1580 b 800 b 1580 b

Altura com mastro de elevação extraído h4 mm 2066 1676 2066

Altura, mastro de elevação recolhido

Standard mm 2200 2200 2200
Com lugar do condutor elevável, 
baixado b mm 2250 2250 2250

Com porta-paletes b mm - 2200 2200

Altura, mastro de elevação extraído

Standard mm 2200 2200 2200
Com lugar do condutor elevável, 
baixado b mm 2250 2250 2250

Com porta-paletes b mm - 2334 3114

Tabela dos mastros de elevação OPX-D 20/OPX-L 20
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OPX Selecionador de encomendas 
Desenhos técnicos com as dimensões

Comprimento 
do garfo 
l

Distância do centro de 
gravidade da carga 
c

Distância da 
carga 
x a

Distância 
entre eixos 
y a, b, c

Comprimento total 
l1 b

Raio de viragem 
Wa

 b, d

Largura do corredor 
de trabalho 
Ast

 b, d

Barra de 
pressão

mm mm mm mm mm mm mm
990 500 805 1907 2280 (iGo neo: 2451) 2034 (iGo neo: 2208) 2885 (iGo neo: 3059)
1190 600 1005 2107 2480 (iGo neo: 2651) 2231 (iGo neo: 2408) 2904 (iGo neo: 3081)
1450 750 1265 2367 2740 (iGo neo: 2911) 2489 (iGo neo: 2668) 3184 (iGo neo: 3363)
1650 850 1465 2567 2940 (iGo neo: 3111) 2688 (iGo neo: 2868) 3383 (iGo neo: 3563)
1650 850 1105 2207 2940 (iGo neo: 3111) 2330 (iGo neo: 2508) 3295 (iGo neo: 3473)
1800 900 1615 2717 3090 (iGo neo: 3261) 2837 (iGo neo: 3018) 3505 (iGo neo: 3686)
2150 1100 1605 2707 3440 (iGo neo: 3611) 2827 (iGo neo: 3008) 3792 (iGo neo: 3973)
2150 1100 1375 2477 3440 (iGo neo: 3611) 2598 (iGo neo: 2778) 3766 (iGo neo: 3946)
2390 e 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3065 (iGo neo: 3248) 4122 (iGo neo: 4305)
2390 f 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2837 (iGo neo: 3018) 3969 (iGo neo: 4150)

Barra de 
tração

2390 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3015 (iGo neo: 3197) 3989 (iGo neo: 4171)
2390 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2786 (iGo neo: 2967) 3964 (iGo neo: 4145)
2900 1500 2125 3227 4190 (iGo neo: 4361) 3293 (iGo neo: 3477) 4554 (iGo neo: 4738)
3100 1600 2125 3227 4390 (iGo neo: 4561) 3293 (iGo neo: 3477) 4819 (iGo neo: 5003)

a Com garfos baixados; com garfos completamente levantados e barra de pressão -57 mm; para barra de tração -108 mm
b Com tabuleiro para bateria 54 ou de Li-Ion +114 mm
c Para OPX 20 Plus e OPX 25 Plus +3 mm
d �Com garfos completamente levantados; Com garfos baixados Wa para barra de pressão +57 mm, Wa para barra de tração +108 mm
e Distância entre eixos longa adequada para o alojamento de até 3 europaletes na transversal
f Distância entre eixos curta adequada para o alojamento de até 2 europaletes na longitudinal

Comprimento do garfo Valor com palete 
levantada

Comprimento dos 
braços de apoio

Distância da carga 
x

Raio de viragem 
Wa

 a

Largura do corredor de 
trabalho 
Ast

 a

mm mm mm mm mm mm
1295 - 1207 1782 3271 (iGo neo: 3455) 4289 (iGo neo: 4473)
1295 165 1137 1617 3271 (iGo neo: 3455) 4350 (iGo neo: 4534)

a Com tabuleiro para bateria 54 ou de Li-Ion +114 mm

Vista geral dos garfos OPX 20/25/20 Plus/25 Plus/20 iGo neo/25 iGo neo

Largura do corredor de trabalho OPX-L 20 e OPX-L iGo neo (com braços de apoio levantados)

Vista lateral OPX-D 20 Vista de cima OPX-D 20
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Vista lateral OPX-L 20 S Vista de cima OPX-L 20 S
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OPX Selecionador de encomendas 
Dinamismo surpreendente

Elevada capacidade de movimentação graças à capacidade de carga 
até 2.500 kg

Elevada capacidade de movimentação graças à extraordinária 
dinâmica de deslocação

Manobra, elevação e deslocação simultâneas sem tirar as mãos do 
volante STILL Easy Drive

Robustez sem limites graças à construção sólida e coberturas  
de metal

Ergonomia excelente graças à estação do condutor de amorteci-
mento pneumático opcional e ao volante STILL Easy Drive regulável

Elevada disponibilidade graças à substituição da bateria lateral 
opcionalmente disponível e à tecnologia Li-Ion

OPX 20/25

Independentemente de se tratar da indústria de comércio a retalho, 
automóvel ou de géneros alimentares: O selecionador de encomendas 
STILL OPX com uma capacidade de carga até 2,5 toneladas é 
um multitalento inovador. A sua versatilidade faz com que seja o 
equipamento ideal para cada perfil de utilização. Sempre eficiente, 
sempre fiável, sempre surpreendentemente dinâmico. O seu conceito 
de operação representa a maior evolução desde a invenção da roda: 
Experimente o volante STILL Easy Drive, regulável em altura, com um 
ecrã integrado. Certamente que nunca conduziu um equipamento de 
operação mais intuitiva do que este ou manobrou, de forma confortável 
e precisa, um selecionador de encomendas a uma velocidade de 
12 km/h – e tudo isto sem nunca tirar as mãos do volante.  

Se assim pretendido, o modelo OPX também o pode literalmente 
fazer saltar do lugar, uma vez que ele está disponível com um lugar 
do condutor elevável. Isto permite não apenas elevar a cabina para 
uma altura de recolha de 2,80 m, elevando igualmente o volante 
STILL Easy Drive. Assim, também é possível manobrar o equipamento a 
esta altura e conduzir até à próxima estação de recolha, o que permite 
poupar tempo valioso. As capacidades da bateria de até 620 Ah fazem 
com que o modelo OPX seja ideal para longas distâncias. Além disso, 
todos os modelos estão disponíveis na versão Li-Ion: Isto significa 
que as curtas pausas intermédias de carregamento permitem uma 
disponibilidade de utilização 24 horas/dia.

OPX 20/25 Plus

Procura um selecionador de encomendas particularmente rápido,  
com a melhor dinâmica de deslocação disponível no mercado?  
Com STILL OPX 20/25 Plus fez a escolha acertada. Movimente cargas 
pesadas até 2,5 toneladas, com velocidades máximas de 14 km/h 
através dos corredores de armazenamento com absoluta precisão. 
A suspensão excecional com cinco rodas oferece uma experiência 
de condução inigualável. A deslocação suave e segura nas curvas 
é assegurada pelo sistema de assistência Curve Speed Control: 
Dependendo do ângulo de direção, o sistema reduz automaticamente 

a velocidade – máxima segurança nas curvas garantida! O lugar do 
condutor com suspensão pneumática opcional é um forte recurso 
que pode ser comprovado. O amortecimento adaptável, de forma 
individual, ao peso do condutor oferece os menores valores de 
vibração humana dentro da sua categoria. Naturalmente, o modelo 
OPX 20/25 Plus também oferece o inovador volante STILL Easy Drive 
em série,  
que o surpreenderá pela sua operação fácil e intuitiva.



7

OPX Selecionador de encomendas 
Dinamismo surpreendente

Elevada capacidade de carga de 1.200 kg para cargas pesadas

Elevada manobrabilidade durante o transporte de duas paletes

Adequado mesmo para os corredores de trabalho mais estreitos 
graças às dimensões compactas do equipamento

Máxima segurança do operador e transporte de baixo impacto graças 
ao levantamento da grade de proteção da carga ao acionar a elevação 
do mastro

Picking sem esforçar as costas de até 1.600 kg

Alojamento de paletes no sentido longitudinal e transversal, graças 
aos braços de apoio curtos e garfos compridos

OPX-L 12

Potência, ergonomia e manobrabilidade são as principais características 
do OPX-L 12: Graças ao seu mastro, a mercadoria a ser retirada com 
um peso total de até 1.200 kg é elevada a uma altura de trabalho 
ideal de até 786 mm - ergonomia como padrão sem esforçar as 
costas. A função Autolift opcional oferece um conforto ainda maior: 
O equipamento levanta e baixa automaticamente a palete para uma 

altura fixa, dependendo das condições de carga, ficando, então,  
a beneficiar sempre de uma altura de picking ideal. Além disso,  
a função de elevação oferece a possibilidade de empilhar as paletes no 
sentido longitudinal. Em combinação com a elevada manobrabilidade 
do equipamento, pode fazer uso total (até ao último centímetro) do 
espaço de armazenamento disponível.

OPX-L 16

O modelo OPX-L 16 alia a capacidade de transportar duas paletes 
em simultâneo com um raio de viragem mínimo. Trata-se de 
um pré-requisito ideal para o aproveitamento total do espaço de 
armazenamento disponível e para o picking particularmente eficiente 
da mercadoria armazenada. Em combinação com o inovador volante 
STILL Easy Drive obtém melhor controlo sobre a manobrabilidade 

precisa para entregar, de forma rápida e segura, duas paletes 
completamente carregadas ao seu local de destino. Os braços de apoio 
curtos combinados com garfos de oscilação livre oferecem uma outra 
vantagem: As paletes também podem ser empilhadas! Isto pode ser 
feito tanto na longitudinal como na transversal a uma altura de até 
790 mm. OPX-L 16 é definitivamente um multitalento.
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OPX Selecionador de encomendas 
Dinamismo surpreendente

Picking sem esforçar as costas de duas paletes

Transporte de artigos compridos

Máxima segurança do operador graças à grade de proteção da carga 
em série

OPX-L 20 S

O OPX-L 20 S também eleva a moral de trabalho – graças à elevação 
em tesoura é possível ajustar a melhor altura de trabalho ergonómica 
para corresponder à estrutura do corpo e estado de carga, até uma 
altura de 785 mm. O trabalho sem esforçar as costas é apenas um  
aspeto deste equipamento de picking inteligente: Com um comprimento 
do garfo de 2390 mm, o modelo OPX-L 20 S levanta duas europaletes 
em simultâneo. Ao mesmo tempo, é suficientemente robusto para 

suportar um peso total até 2.000 kg. Os garfos compridos em 
combinação com o inovador selecionador de encomendas com volante 
STILL Easy Drive adequam-se perfeitamente para o transporte de 
artigos compridos como, por exemplo, na indústria mobiliária.  
A propósito de comprido: os seus tempos de utilização também são 
longos graças às capacidades elevadas das baterias e à tecnologia 
Li-Ion opcional. OPX-L 20 S pode funcionar mais durante mais tempo.

Percursos de picking mais rápidos até à palete para aumentar o 
desempenho de picking e assegurar um picking sem esforçar as 
costas graças à construção especial do equipamento

Alta dinâmica de deslocação nas curvas com centro de gravidade 
otimizado

Lugar do condutor opcionalmente elevável para operações de picking 
no primeiro nível

OPX-L 20

O que fazer se a primeira palete estiver completamente carregada? 
Com o modelo OPX-L 20 simplesmente muda para a segunda palete 
transportada e continua com o picking - sempre no percurso mais 
curto até à palete. É assim que funciona: O equipamento de picking é 
carregado com duas paletes vazias. Uma palete é virada para cima na 
vertical para a parte de trás do garfo e a segunda é colocada ao lado 
desta. Agora pode iniciar o carregamento da palete na horizontal. Após 
concluir o trabalho, a palete completamente carregada é simplesmente 

baixada e mova o equipamento para a frente, até ter alcançado a ponta 
do garfo. A palete na parte de trás do garfo é agora virada para baixo 
para a parte livre do garfo e o trabalho prossegue. Picking confortável e 
não prejudicial à saúde de até 2.000 kg a alturas de trabalho variáveis 
de até 891 mm. E graças à elevada estabilidade de deslocação por 
causa do baixo centro de gravidade, a mercadoria pode ser conduzida, 
de forma rápida e segura, até ao seu destino, mesmo em trajetos com 
curvas.
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OPX Selecionador de encomendas 
Dinamismo surpreendente

Elevada capacidade de movimentação durante o transporte de paletes 
até 2.000 kg não empilháveis

As dimensões compactas permitem a máxima manobrabilidade

Máxima segurança graças à luz de condução diurna de LED inteligente 
opcional

OPX-D 20

Eficiência dupla: O modelo OPX-D 20 reúne todas as vantagens da 
série OPX – mais uma palete extra. O equipamento de dois andares 
compacto consegue transportar, em simultâneo, duas paletes nos 
garfos em separado. Ideal para artigos sensíveis ao toque como iogurte 
ou fruta. Não obstante, o equipamento continua a oferecer visibilidade 
para a frente e um raio de viragem mínimo, uma vez que o OPX-D 20 

transporta duas paletes pesadas até 1.000 kg, uma por cima da outra, 
em vez de atrás uma da outra. As capacidades das baterias até 620 Ah 
e uma velocidade máxima de 12 km/h asseguram o trabalho rápido 
durante longos períodos de tempo. A tecnologia STILL Li-Ion opcional 
consegue assegurar disponibilidade operacional 24 horas/dia.
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OPX Selecionador de encomendas 
Imagens detalhadas

Volante único STILL Easy Drive para a melhor experiência de condução possível e 
controlo de todas as funções sem nunca tirar as mãos do volante

Degraus opcionais rebatíveis para o picking esporádico no primeiro nível

STILL Safety Light opcional para uma melhor visibilidade do equipamento e maior 
segurança

Deslocação com acompanhante em ambos os lados para uma maior capacidade 
durante as altas densidades de picking

Máxima ergonomia devido ao volante ajustável em altura e com ligeiro ângulo para 
as preferências individuais do condutor

Banco rebatível opcional para maior conforto de deslocação em longos trajetos

Variedade de possibilidades de controlo do acesso: acesso ideal via FleetManager 
ou código PIN, assim como acesso em série através do interruptor de chave

A substituição da bateria lateral opcional assegura a máxima disponibilidade e a 
melhor ergonomia para o utilizador
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OPX Selecionador de encomendas 
Dinamismo surpreendente
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OPX iGo neo Order Picker horizontal autónomo 
O caminho inteligente

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Designação do modelo do fabricante OPX 20 iGo neo OPX 25 iGo neo OPX-L 20 iGo neo OPX-L 20 S iGo neo OPX-L 12 iGo neo
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Operação De pé De pé De pé De pé De pé
1.5 Capacidade/carga Q kg 2000 2500 2000/1000 na elevação do mastro 2000 1200
1.6 Centro de gravidade de carga c mm 1200 1200 1248/600 na elevação do mastro 1 1200 600
1.8 Distância da carga x mm 1615 2 1615 2 1910/1782 3 1474/1310 3 670
1.9 Distância entre eixos y mm 2717 2 2717 2 3225/3097 3, 4 2661/2497 3, 4 1823 4

Pe
so

s 2.1 Tara (incl. bateria) kg 1265 2 1290 2 1654 1543 1395
2.2 Carga sobre o eixo com carga à frente/atrás kg 1211/2054 1279/2511 1629/2025 1231/2312 1015/1580
2.3 Carga sobre o eixo sem carga à frente/atrás kg 988/277 997/293 1260/394 1111/432 967/428

Pn
eu

s/
ch

as
sis

3.1 Pneus Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano
3.2 Dimensão dos pneus à frente mm ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Dimensão dos pneus atrás mm ⌀ 85 x 100 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60
3.4 Rodas adicionais (dimensões) mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 1x - 1 / 2 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4
3.6 Distância entre rodas à frente b10 mm 474 474 474 474 474
3.7 Distância entre rodas atrás b11 mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 370 368 (348) 388

Di
m

en
sõ

es
 

4.2 Altura mastro recolhido h1 mm - - Veja a tabela dos mastros de elevação 1375 5 1375 5

4.3 Elevação livre h2 mm - - Veja a tabela dos mastros de elevação - -
4.4 Elevação h3 mm 130 130 800 700 700
4.5 Altura mastro elevado h4 mm - - Veja a tabela dos mastros de elevação 2075 5 2075 5

4.6 Elevação inicial h5 mm - - 130 - -
4.8 Altura em pé h7 mm 130 130 130 130 130
4.9 Altura volante na posição de marcha mín./máx. h14 mm 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6

4.10 Altura dos braços das rodas h8 mm - - 85 - -
4.14 Altura de pé, extraído com banco do condutor ajustável h12 mm 1197 1197 1197 1197 1197
4.15 Altura do garfo, recolhido h13 mm 85 85 91 85 86
4.19 Comprimento total l1 mm 3851 3851 4176 4 3935 4 2703 4

4.20 Comprimento até à face dos garfos l2 mm 1461 1461 1674 4 1545 4 1513 4

4.21 Largura total b1 mm 830 830 830 830 830
4.22 Dimensões do garfo s/e/l mm 61 (78 máx.)/172/2390 61 (78 máx.)/172/2390 60 (72 máx.)/200/1295 75/172/2390 55/172/1190
4.24 Largura do suporte do garfo b3 mm - - 711 792 5 796 5

4.25 Largura externa do garfo b5 mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 570 540 (520) 560
4.31 Distância ao solo, com carga, sob o mastro m1 mm - - 13/100 3 18 7 -
4.32 Distância ao solo, centro da distância entre eixos m2 mm 24/154 3 24/154 3 25/155 3 10/710 3 30
4.34 Largura do corredor com uma palete de 800 x l6 na longitudinal Elevado Ast mm Ver as dimensões adicionais Ver as dimensões adicionais Ver as dimensões adicionais 4216 4 3045 4

4.34.1 Largura do corredor com uma palete de 1000 x 1200 transversalmente Elevado Ast mm Ver as dimensões adicionais Ver as dimensões adicionais - - -
4.34.2 Largura do corredor com uma palete de 1000 x 1200 transversalmente Elevado Ast mm Ver as dimensões adicionais Ver as dimensões adicionais - - -
4.35 Raio de viragem Wa mm 3075 2/2967 2, 3 3075 2/2967 2, 3 3583/3455 3, 4 3019/2855 3, 4 2181 4

Da
do

s d
a p

er
fo

rm
an

ce

5.1 Velocidade de condução, convencional com/sem carga km/h 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12
5.1.1 Velocidade de condução, convencional, marcha a trás com/sem carga km/h 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11
5.1.2 Velocidade de condução, autónomo com/sem carga km/h 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
5.2 Velocidade de elevação com/sem carga m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,159/0,253 0,095/0,176 0,135/0,218
5.3 Velocidade de recolha com/sem carga m/s 0,084/0,067 0,068/0,066 0,218/0,240 0,13/0,13 0,130/0,122
5.8 Capacidade máxima de subida com/sem carga % 7/12 8 7/12 8 7/12 8 (6,6; 5,3) 9 7/12 (2,7) 9 7,8/15 (6,2) 9

5.9 Tempo de aceleração com/sem carga s 6,1/4,8 6,4/4,8 6,5/5,3 6,8/5,4 5,8/4,9
5.10 Travão de serviço Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético Eletromagnético

M
ot

or
 el

ét
ric

o

6.1 Motor de tração, potência a S2 = 60 min kW 3 3 3 3 3
6.2 Motor de elevação, potência a S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 %
6.3 Bateria de acordo com a norma DIN 43531/35/36; A, B, C, não Não Não Não Não Não
6.4 Voltagem da bateria/capacidade nominal K5 V/Ah 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465
6.5 Peso da bateria ±5 % kg 402 402 402 402 402
6.6 Consumo energético conforme ciclo VDI kWh/h 0,46 0,52 0,55/0,52 10 0,83 0,54

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA Controlo CA
10.7 Nível de pressão sonora (ouvido do condutor) dB(A) <70 <70 <70 <70 <70

1	 Com suporte para palete vertical 1365/765 mm
2	 Com comprimento do garfo 2390 mm/x = 1615 mm/versão com barra de reboque; para outros garfos, ver a página 5, tabela do fundo
3	 Com braços de carga ou garfos elevados
4	 Com tabuleiro 54 ou iões de lítio +114 mm
5	 Com proteção de carga obrigatória (1290 mm de altura acima dos garfos)
6	 Com opção de ajuste da altura para o volante STILL Easy Drive, h14 intervalo de ajuste = +89 mm/-19 mm
7	 Distância mínima ao solo debaixo do chassis com proteção obrigatória para os pés
8	 Em inclinação com aresta chanfrada com garfos/braços elevados, se possível
9	 Entre parênteses: limite geométrico
10	 �Com 1000 kg no mastro e 1000 kg na elevação inicial à altura máx. da elevação inicial

Esta folha informativa conforme as Diretivas VDI 2198 ou 3597 indica apenas os valores técnicos do equipamento standard. 
Pneus diferentes, outros mastros de elevação, dispositivos adicionais, etc., podem resultar noutros valores.
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OPX iGo neo Order Picker horizontal autónomo 
Desenhos técnicos com as dimensões

Vista lateral OPX-L 20 S iGo neo

Vista lateral OPX 20 iGo neo

Vista de cima OPX-L 20 S iGo neo

Vista de cima OPX 20 iGo neo

x min

x min
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OPX iGo neo Order Picker horizontal autónomo 
Soluções de Transporte Autónomo

Reconhecimento seguro e de confiança do operador, graças ao 
sistema de rastreamento híbrido, mesmo durante a recolha em Z

Maior desempenho de recolha através da operação autónoma de 
assistência ao condutor

Até 75 % menos montagem e desmontagem durante a recolha

OPX iGo neo

Pode imaginar o order picker horizontal autónomo OPX iGo neo como 
um colega de confiança que reage ao que faz e ajuda a reduzir a sua 
carga de trabalho. Através da mais recente tecnologia de sensores, 
o equipamento deteta o respetivo operador, o que está ao seu redor, 
obstáculos e distâncias.  
Um conceito de segurança a vários níveis e um sistema de proteção 
para pedestres garantem que o OPX iGo neo protege pessoas, 
equipamentos de armazém e cargas. O equipamento toma decisões 
com base nos dados transmitidos e nos algoritmos definidos: os 
obstáculos são evitados ou o empilhador pára quando o caminho 
está completamente bloqueado. Se um veículo mais lento avançar, 
ou se ocorrer um engarrafamento, a velocidade é adaptada à 

situação. Quando a rota é novamente desimpedida, o OPX iGo neo 
avança autonomamente. Por razões de segurança, os cruzamentos 
são atravessados de forma autónoma apenas após a aprovação 
do operador. Naturalmente, o operador pode operar o veículo 
manualmente a qualquer momento – um sinal LED indica o modo 
atual. O OPX iGo neo aumenta significativamente o desempenho de 
recolha e reduz os erros de recolha. Por um lado, porque o auxiliar 
autónomo assume a condução e a direção, permitindo que o operador 
se concentre totalmente no seu trabalho. Por outro lado, até 75 % da 
montagem e desmontagens extenuantes e demoradas são eliminadas 
e as distâncias a pé com cargas são bastante reduzidas.

„Autónomo“ refere-se à capacidade de atuar independentemente. É 
exatamente neste ponto que as soluções de transporte autónomo 
entram em ação: veículos que se deslocam, viram, aceleram e travam 
de forma autónoma.  
Que outras vantagens pode esperar dos veículos autónomos? Além de 
reduzir a carga de trabalho dos opearadores, a segurança ocupacional 
também é significativamente melhorada: são evitados danos e os 
acidentes pessoais são completamente eliminados. A bateria de 

iões de lítio e o conceito de serviço profissional da STILL permitem 
longos tempos de operação e disponibilidade máxima 24 horas por 
dia. Além disso, também ajuda a proteger o meio ambiente, pois os 
empilhadores atingem a máxima eficiência energética com menor 
consumo. E o melhor é que os empilhadores autónomos da STILL 
podem ser usados diretamente, sem requisitos adicionais de instalação 
– não precisa de alterar o seu armazém ou a sua infraestrutura de TI.
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OPX iGo neo Order Picker horizontal autónomo 
Imagens detalhadas

Uma nova dimensão em segurança: a câmara frontal 3D opcional do OPX iGo neo 
deteta obstáculos a toda a altura do veículo

Sempre bem informado: unidades de sinalização LED indicam o modo de operação 
atual do veículo em relação ao operador

Operação intuitiva: como alternativa ao controlo remoto, as funções mais 
importantes podem ser operadas usando o teclado lateral

Tudo sob controlo: com o controlo remoto, todas as funções importantes do veículo 
podem ser controladas a partir da posição atual do operador

O nível certo: alturas de elevação livremente ajustáveis na variante 
OPX-L 20 S iGo neo para ergonomia adicional

Sempre focado: reconhecimento seguro e de confiança do operador, graças ao 
rastreamento híbrido

Segurança máxima de série: o sistema de proteção para pedestres (EPI) aciona a 
paragem de emergência em situações potencialmente perigosas

Transporte de cargas com uma largura de até 1000 mm, para uma grande 
variedade de aplicações
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OPX iGo neo Order Picker horizontal autónomo 
O caminho inteligente

Execução de preferências individuais de recolha de encomendas: basta parar o 
OPX iGo neo na posição desejada. O equipamento irá parar de forma autónoma à 
distância exata da prateleira, conforme definido pelo operador. Se não for mantida 
uma distância segura de 500 mm, o equipamento corrigirá a distância assim que 
for reiniciado. A posição relativa do equipamento em relação ao operador e a 
orientação da prateleira podem ser ajustadas remotamente, reduzindo assim as 
distâncias a pé.

Recolha de encomendas de alto desempenho: o operador pode especificar se o 
equipamento se desloca para a primeira ou a segunda posição da palete ou para 
qualquer outro local a meio.

Manuseamento preciso em caso de obstáculos: o OPX iGo neo evita 
autonomamente obstáculos e reage à situação. Os equipamentos contornam 
o obstáculo, evitam-no deslocando-se em comboio ou param – se o obstáculo 
bloquear completamente o seu caminho.

Confiança do processo – mesmo para prateleiras vazias ou cruzamentos: 
o OPX iGo neo reconhece e passa por prateleiras vazias. Os cruzamentos 
também são detetados com bastante antecedência e o equipamento passará 
autonomamente por eles apenas quando o condutor verificar que o caminho está 
livre e aprovar a deslocação.

Prevenção de colisões Easy Protect: se o operador estiver na iminência de colidir com um equipamento ou outro obstáculo durante a operação manual, o equipamento 
deteta esta situação e trava automaticamente consoante a distância do obstáculo.
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OPX Selecionador de encomendas 
Os factores “Simplesmente eficientes”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■  �Elevado conforto de condução devido ao volante elétrico ajustável 
em altura com posição neutra automática

■  �Menos necessidade de formação graças à unidade intuitiva de 
visualização e controlo

■  �Liberdade de movimento na ampla plataforma do operador com 
encosto extra estreito opcional

■  �Poupança máxima de energia com o programa de conducao ECO
■  �Os veículos iGo neo deslocam-se, viram, aceleram e travam de forma 

independente  e seguem o operador a cada curva

 Simply powerful

■  �Desempenho de manuseamento elevado graças a uma capacidade 
de carga até 2500 kg

■  �Motor de tração CA trifásico potente de 3 kW, fiável e de baixa 
manutenção

■  �Manuseamento rápido de mercadorias através de forte aceleração e 
uma velocidade de deslocação até 14 km/h

■  �Estabilidade em curvas e tração ideal com o chassis opcional de 
5 rodas

■  �iGo neo: até 75 % menos entradas e saídas aliviar o operador, o 
desempenho de recolha é significativamente maior em comparação 
com a recolha convencional

 Simply safe

■ �Acesso sem cansaço pela entrada baixa do veículo
■  �Excelente visibilidade graças a luz de circulação diurna LED, luz de 

segurança e luz de segurança 4Plus
■  �Maior segurança em curvas, com Curve Speed Control e 

Dynamic Drive Control 

 

■  �Menos desgaste dos garfos devido à redução da velocidade com os 
garfos recolhidos

■  �O iGo neo oferece segurança máxima para as pessoas no ambiente 
do armazém, graças a um conceito de segurança único e de vários 
níveis

■  �Minimização dos danos de impacto, mesmo durante a condução 
manual do OPX iGo neo

 Simply flexible

■  �Desempenho elevado de recolha sem entrada e saída graças à 
operação pedestre

■  �Recolha rápida de encomendas no primeiro nível, com degrau 
dobrável e plataforma elevável do operador

■  �Prevenção de dores nas costas com o suporte do condutor com 
amortecimento pneumático opcional e banco dobrável

■  �Uso flexível de baterias internas com o tabuleiro para baterias de 
outros fabricantes

■  �OPX e OPX iGo neo como veículos básicos disponíveis em diferentes 
variantes de acordo com os requisitos individuais de recolha

 Simply connected

■ �Gestão do operador, deteção de choques e proteção do acesso com 
o FleetManager 4.x

■  �Deteção precoce de bateria descarregada com a luz de circulação 
diurna LED Plus

■  �Integração nos processos do cliente via interface de automatização e 
preparação de MMS

■  �iGo neo: reconhecimento seguro e de confiança do operador, graças 
ao sistema de rastreamento híbrido, mesmo durante a recolha em Z
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OPX Selecionador de encomendas 
Variantes de equipamento

▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível 
 
1 Indisponível com a versão do iGo neo 
2 Disponível opcionalmente com a versão do iGo neo

OPX 20/25 OPX 20/25 
Plus OPX-L 20 OPX-L 20 S OPX-L 12 OPX-L 16 OPX-D 20

Ca
bin

a d
o 

co
nd

ut
or

Lugar do condutor com encosto estreito ○ 1 ○ ─ ─ ─ ─ ─
Regulação em altura do volante ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Plataforma de pé com amortecimento pneumático ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Banco rebatível ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Degrau de picking e pega ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para acessórios, lado de acionamento - baixo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para acessórios, lado de acionamento - alto ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para acessórios, lado de acionamento - alto, com peça 
transversal ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para acessórios, lado da carga - baixo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para acessórios, lado da carga - alto ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Suporte para acessórios, lado da carga - alto, com peça 
transversal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Superfície de escrita DIN-A4 regulável ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tomada do equipamento de 12 V ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Di
re

çã
o

Deslocação com acompanhante via interruptor de borboleta no 
volante ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Deslocação com acompanhante via interruptor de borboleta no 
volante e teclas de pressão laterais ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Deslocação com acompanhante via teclas de pressão lateralmente 
no encosto ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Di
m

en
sõ

es
  

do
 g

ar
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Largura exterior  b5 = 520 mm ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─
Largura exterior  b5 = 540 mm ○ ○ ─ ▯ ─ ─ ─
Largura exterior  b5 = 560 mm ○ ○ ─ ─ ─ ─ ▯
Largura exterior  b5 = 570 mm ─ ─ ▯ ─ ▯ ▯ ─
Largura exterior  b5 = 670 mm ○ ○ ─ ─ ○ ─ ─

Si
st

em
a d

e b
at

er
ias

Compartimento da bateria 345 – 465 Ah, transportável ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Compartimento da bateria 345 – 465 Ah, substituição lateral ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartimento da bateria 560 – 620 Ah, transportável ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartimento da bateria 560 – 620 Ah, substituição lateral ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Compartimento da bateria para bateria Li-Ion 205 – 410 Ah, 
transportável/substituição lateral ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tabuleiro adaptador para baterias alternativas ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tabuleiro adaptador para baterias alternativas ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Di
sp

os
iti

vo
s a

dic
ion

ais

Rolos do garfo no interior para facilitar entrada/saída ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Proteção de borracha em baixo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Proteção de aço no motor de acionamento ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Proteção de aço, alta ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Proteção de aço no motor de acionamento e proteção de borracha 
em baixo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Lugar do condutor elevável (altura de recolha de 2800 mm) ○ 1 ─ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Degrau e pega ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Modelo para baixas temperaturas de até –30 °C em alternação ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para rolo de película, lado de acionamento ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Suporte para rolo de película, lado da carga ○ 1 ○ ─ ─ ─ ─ ─
MMS preparado ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Transmissão de dados via Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transmissão de dados via GPRS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transporte de cargas com uma largura de até 1000 mm com o 
OPX iGo neo ○ ─ ○ ○ ○ ─ ─

Se
gu

ra
nç

a e
 d

es
em

pe
nh

o

Elevação com bloqueio de descida durante o deslocamento  
(115 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Grade de proteção da carga a uma altura de 1875 mm ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Grade de proteção da carga a uma altura de 1290 mm ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Grade de proteção da carga a uma altura de 1570 mm ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Grade de proteção da carga a uma altura de 1450 mm ─ ─ ─ 2 ○ 1 ─ ─ ○
Grade de proteção da carga a uma altura de 1700 mm ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○
Grade de proteção da carga a uma altura de 1450 mm –  
Com porta-paletes para posicionamento vertical ─ ─ ○ ─ ─ ─ ─

Ponta do garfo para paragem dos trolley ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Elevação/descida proporcional via patilhas STILL Easy Move ─ ─ ▯ ○ ○ ○ ▯
Limitação da velocidade com garfos baixados ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light à frente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light 4Plus à frente ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Easy Protect: prevenção de colisões durante a operação manual 
com o OPX iGo neo ○ ─ ○ ○ ○ ─ ─

Easy Protect 3D: a câmara 3D proporciona uma proteção contra 
colisões avançada, tanto durante a operação manual como 
durante a utilização do modo de assistência autónoma (a área 
abrangida estende-se praticamente por toda a parte frontal do 
OPX iGo neo)

○ ─ ○ ○ ○ ─ ─



first in intralogistics

O
PX

 P
RT

 0
4/
23

  R
es
er
va
do

 o
 d
ire

ito
 a
 a
lte

ra
çõ

es
 t
éc

ni
ca
s.

STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




