
first in intralogistics

OPX 20/Li-Ion/iGo neo

OPX 25/Li-Ion/iGo neo

OPX 20 Plus/Li-Ion

OPX 25 Plus/Li-Ion

OPX-D 20/Li-Ion

OPX-L 20/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 20 S/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 12/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 16/Li-Ion

OPX Technické dáta 
Horizontálny vychystávací vozík
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Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicami VDI 2198 a 3597, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie. 
Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.

OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Vzrušujúco dynamický
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1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu OPX 20/Li-Ion OPX 25/Li-Ion OPX 20 Plus/Li-Ion OPX 25 Plus/Li-Ion OPX-D 20/Li-Ion OPX-L 20/Li-Ion OPX-L 20 S/Li-Ion OPX-L 12/Li-Ion OPX-L 16/Li-Ion
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Ovládanie Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič
1.5 Nosnosť/zaťaženie Q kg 2000 2500 2000 2500 1000/1000 (2000) 1000/1000 (2000) 2000 1200 1600

1.6 Vzdialenosť ťažiska c mm 1200 1200 1200 1200 600 1248/600  
pri zdvihu stožiara 1 1200 600 1200

1.8 Vzdialenosť zaťaženia x mm 1615 2 1615 2 1615 2 1615 2 944/816 3 1910/1782 3 1474/1310 3 670 1093
1.9 Rázvor kolies y mm 2717 2 2717 2 2720 2 2720 2 2260/2132 3, 4 3225/3097 3, 4 2661/2497 3, 4 1823 4 2279 4

Hm
ot
no

sť 2.1 Prevádzková hmotnosť (s akumulátorom) kg 1178 2 1203 2 1218 2 1243 2 1476 1567 1456 1308 1585
2.2 Zaťaženie nápravy s nákladom na strane pohonu/bremena kg 1120/2058 1188/2515 1236/1982 1322/2421 1278/2198 1539/2028 1140/2316 920/1588 944/2241
2.3 Zaťaženie nápravy bez nákladu na strane pohonu/bremena kg 897/281 906/297 933/285 942/301 1024/452 1170/397 1020/436 875/433 1041/544

Pn
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m
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iky
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od
vo

zo
k 3.1 Pneumatiky Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové

3.2 Rozmery pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Rozmery pneumatík na strane bremena mm ⌀ 85 x 100 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60 ⌀ 85 x 80
3.4 Prídavné kolesá (rozmery) mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 110 x 60 ⌀ 110 x 60 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50
3.5 Počet kolies (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x - 1/2 1x - 1/4 1x - 2/4 1x - 2/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4
3.6 Rozchod kolies na strane pohonu b10 mm 474 474 547 547 474 474 474 474 474
3.7 Rozchod kolies na strane bremena b11 mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 380 370 368 (348) 388 375
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4.2 Výška pri spustenom stožiari h1 mm - - - - Pozri tabuľku stožiarov Pozri tabuľku stožiarov 1375 4 1375 4 1665 4

4.3 Voľný zdvih h2 mm - - - - Pozri tabuľku stožiarov Pozri tabuľku stožiarov - - -
4.4 Zdvih h3 mm - - - - 1580 800 700 700 700
4.5 Výška pri vysunutom stožiari h4 mm - - - - Pozri tabuľku stožiarov Pozri tabuľku stožiarov 2075 4 2075 4 2365 4

4.6 Iniciálny zdvih h5 mm 130 130 130 130 130 130 - - -
4.8 Výška plošiny vodiča h7 mm 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5

4.9 Výška volantu STILL Easy Drive v jazdnej polohe min./max. h14 mm 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6

4.10 Výška oporných ramien h8 mm - - - - 85 85 - - -
4.14 Výška plošiny vodiča, vysunutej so zdvíhateľným stanovišťom vodiča h12 mm 1197 1197 - - 1197 1197 1197 1197 1197
4.15 Výška vidlíc, spustených h13 mm 85 85 85 85 91 91 85 86 90
4.17 Dĺžka presahu l5 mm - - - - - - - - -
4.19 Celková dĺžka l1 mm 3680 3680 3680 3680 2653 4 4005 4 3764 4 2532 4 3763 4

4.20 Dĺžka po čelnú zvislú plochu vidlíc l2 mm 1290 1290 1290 1290 1503 4 1503 4 1374 4 1342 4 1373 4

4.21 Celková šírka b1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 61/172/2390 61/172/2390 61/172/2390 61/172/2390 55/180/1150 60/200/1295 75/172/2390 55/172/1190 70/190/2390
4.24 Šírka nosníka vidlíc b3 mm - - - - 711 711 792 4 796 4 796 4

4.25 Vonkajšie rozpätie vidlíc b5 mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 560 570 540 (520) 560 570
4.31 Svetlá výška, s nákladom, pod stožiarom m1 mm - - - - 19/143 3 13/100 3 18 11 - -
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 24/154 3 24/154 3 24/154 3 24/154 3 25/155 3 25/155 3 10/710 3 30 30
4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletou 1000 x 1200 naprieč pri zdvihnutí Ast mm pozri ďalšie rozmery pozri ďalšie rozmery - - - - -
4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletou 800 x 1200 naprieč pri zdvihnutí Ast mm pozri ďalšie rozmery pozri ďalšie rozmery - - - - -
4.34.3 WŠírka pracovnej uličky s paletami 800 x l6 pozdĺžne pri zdvihnutí Ast mm pozri ďalšie rozmery pozri ďalšie rozmery 3067 3, 4 pozri ďalšie rozmery 4036 4 2871 4 4026 4

4.35 Polomer otáčania Wa mm 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2440/2313 3, 4 3399/3271 3, 4 2838/2675 3, 4 2007 4 2459 4
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5.1 Rýchlosť jazdy so záťažou/bez záťaže km/h 9/12 9/12 11/14 11/14 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12
5.1.1 Rýchlosť jazdy, dozadu so záťažou/bez záťaže km/h 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11
5.2 Rýchlosť zdvíhania so záťažou/bez záťaže m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,070/0,111 0,064/0,089 0,15/0,25 0,159/0,253 0,095/0,176 0,135/0,218 0,102/0,178
5.3 Rýchlosť spúšťania so záťažou/bez záťaže m/s 0,084/0,067 0,068/0,066 0,084/0,067 0,068/0,066 0,19/0,25 0,218/0,240 0,13/0,13 0,130/0,122 0,123/0,123
5.8 Maximálna stúpavosť, zdvihnuté vidlice so záťažou/bez záťaže % 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 8/15 9 (8,9) 9 7/12 9 (6,6) 9 7/12 (2,7) 9 7,8/15 (6,2) 9 6,0/15 (5,0) 9

5.9 Čas zrýchlenia na 10 m so záťažou/bez záťaže s 6,1/4,8 6,4/4,8 6,1/4,8 6,2/4,8 6,6/5,3 6,5/5,3 6,8/5,4 5,8/4,9 6,4/5,3
5.10 Prevádzková brzda Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická

Ele
kt

ro
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6.1 Pojazdový motor, výkon S2 = 60 min kW 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6.2 Zdvihový motor, výkon pri S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 %
6.4 Napätie akumulátora/menovitá kapacita K5 V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465
6.5 Hmotnosť akumulátora ±5 % kg 402 402 402 402 402 402 402 402 402
6.6 Spotreba energie podľa cyklu VDI kWh/h 0,46 0,52 0,46 0,52 0,65/0,53 8 0,55/0,53 8 0,83 0,54 0,72

Rô
zn

e 8.1 Typ riadenia AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie
10.7 Hladina akustického tlaku (uši vodiča) dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

1 S držiakom paliet 1365/765 mm
2 S dĺžkou vidlíc 2390 mm/x = 1615 mm/ťažné tyče; ďalšie hodnoty nájdete v tabuľke
3 So zdvihnutým iniciálnym zdvihom alebo vidlicami
4 S držiakom 54 alebo Li-Ion +114 mm
5 S ochrannou mrežou (1290 mm výška nad vidlicami pre OPX-L 20 S a OPX-L 12, 1575 mm pre OPX-L 16)
6 So zdvíhateľným stanovišťom vodiča h7 +30 mm; h14 +87 mm 
7 So zdvíhateľným stanovišťom vodiča +87 mm; s nastaviteľným volantom, rozmedzie nastavenia h14 = +89 mm/-19 mm
8 S 1000 kg na zdvíhacom zariadení a 1000 kg pri iniciálnom zdvihu pri maximálnej výške iniciálneho zdvihu
9 V zátvorke: geometrický limit
10 Pri dĺžke vidlíc 2390 mm; pre iné rozmery vidlíc leží geometrický limit medzi 6,6 % (dĺžka vidlíc 3100 mm) a 10,7 % (dĺžka vidlíc 990 mm)
11 Minimálna svetlá výška podvozku s povinným chráničom nôh

Bočný pohľad na OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus Pohľad zhora na OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus



4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

l 

l 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

b 1 b 1
0

l2

l1100 100
Ast

Wa

b 1
1 b 5

R

b 3

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

l 

l 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

h 1
4

h 7 m
2

h 4
h 1

h 3
h 1

3

s

c

l

y

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

l 

l 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

b 1 b 1
0

l2
l1100 100
Ast

Wa

b 1
1 b 5

R

b 3

x

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

l 

l 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

h 1
4

h 7 m
2

h 4

h 1

h 3
h 1

3

s

c

l

y

l

h 1
4

h 7

m
2

h 4

h 1
h 3

h 1
3

sc

l

y

c

m
1

h 1
'

h 2

l

b 1 b 1
0

l2
l1100

100
Ast

Wa

b 1
1

b 5

R*

b 3
xmin

x*min

1295 1200

12001200165

100 100

e

OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Technické výkresy

Bočný	pohľad	na	OPX-L	12

Bočný	pohľad	na	OPX-L	20

Bočný	pohľad	na	OPX-L	16

Pohľad	zhora	na	OPX-L	12

Pohľad	zhora	na	OPX-L	20

Pohľad	zhora	na	OPX-L	16

Ast* s držiakom na vertikálne umiestnenú paletu
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a So zvýšenou výškou h1'
b	S	chráničom	prstov	na	držiaku	príslušenstva,	strana	nákladu,	vo	vysokej	verzii

OPX-D 20 OPX-L 20
Stožiar Teleskopický Teleskopický Teleskopický
Výška pri spustenom stožiari h1 mm 1276 1276 1276
Výška stožiaru s iniciálnym zdvihom h1' mm 1351 1351 1351
Iniciálny zdvih a h2 mm 150 150 150
Výška zdvihu h3 mm 1580 b 800 b 1580 b

Výška stožiara, vysunutého h4 mm 2066 1676 2066

Výška pri spustenom stožiari

štandard mm 2200 2200 2200
so zdvíhateľným stanovišťom 
vodiča spusteným b mm 2250 2250 2250

s držiakom paliet b mm - 2200 2200

Výška, vysunutý stožiar

štandard mm 2200 2200 2200
so zdvíhateľným stanovišťom 
vodiča spusteným b mm 2250 2250 2250

s držiakom paliet b mm - 2334 3114

Tabuľka	stožiarov	OPX-D	20/OPX-L	20
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OPX Horizontálny vychystávací vozík 
Technické výkresy

Dĺžka vidlíc
l

Vzdialenosť 
ťažiska c

Vzdialenosť 
zaťaženia x a

Rázvor kolies 
y a, b, c

Celková dĺžka 
l1 b

Polomer otáčania 
Wa

 b, d
Šírka pracovnej 
uličky Ast

 b, d

Tlačná tyč

mm mm mm mm mm mm mm
990 500 805 1907 2280 (iGo neo: 2451) 2034 (iGo neo: 2208) 2885 (iGo neo: 3059)
1190 600 1005 2107 2480 (iGo neo: 2651) 2231 (iGo neo: 2408) 2904 (iGo neo: 3081)
1450 750 1265 2367 2740 (iGo neo: 2911) 2489 (iGo neo: 2668) 3184 (iGo neo: 3363)
1650 850 1465 2567 2940 (iGo neo: 3111) 2688 (iGo neo: 2868) 3383 (iGo neo: 3563)
1650 850 1105 2207 2940 (iGo neo: 3111) 2330 (iGo neo: 2508) 3295 (iGo neo: 3473)
1800 900 1615 2717 3090 (iGo neo: 3261) 2837 (iGo neo: 3018) 3505 (iGo neo: 3686)
2150 1100 1605 2707 3440 (iGo neo: 3611) 2827 (iGo neo: 3008) 3792 (iGo neo: 3973)
2150 1100 1375 2477 3440 (iGo neo: 3611) 2598 (iGo neo: 2778) 3766 (iGo neo: 3946)
2390 e 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3065 (iGo neo: 3248) 4122 (iGo neo: 4305)
2390 f 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2837 (iGo neo: 3018) 3969 (iGo neo: 4150)

Ťažná tyč

2390 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3015 (iGo neo: 3197) 3989 (iGo neo: 4171)
2390 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2786 (iGo neo: 2967) 3964 (iGo neo: 4145)
2900 1500 2125 3227 4190 (iGo neo: 4361) 3293 (iGo neo: 3477) 4554 (iGo neo: 4738)
3100 1600 2125 3227 4390 (iGo neo: 4561) 3293 (iGo neo: 3477) 4819 (iGo neo: 5003)

a	So	spustenými	vidlicami;	s	úplne	zdvihnutými	vidlicami	a	tlačnou	tyčou	-57 mm;	pre	ťažnú	tyč	-108 mm
b	S	držiakom	akumulátora	54	alebo	Li-Ion	+114 mm
c	Pre	OPX	20	Plus	a	OPX	25	Plus	+3 mm
d		S	úplne	zdvihnutými	vidlicami;	so	spustenými	vidlicami	Wa	pre	tlačné	tyče	+57 mm,	Wa	pre	ťažnú	tyč	+108 mm
e	Dlhý	rázvor	kolies	vhodný	na	naloženie	maximálne	3	europaliet	naprieč
f	Krátky	rázvor	kolies	vhodný	na	naloženie	maximálne	2	europaliet	pozdĺžne

Dĺžka vidlíc Hodnota so zdvihnutou 
paletou Dĺžka oporných ramien Vzdialenosť zaťaženia

x
Polomer otáčania
Wa

 a
Šírka pracovnej uličky 
Ast

 a

mm mm mm mm mm mm
1295 - 1207 1782 3271 (iGo neo: 3455) 4289 (iGo neo: 4473)
1295 165 1137 1617 3271 (iGo neo: 3455) 4350 (iGo neo: 4534)

a	S	držiakom	54	alebo	Li-Ion	+114	mm

Prehľad	vidlíc	OPX	20/25/20	Plus/25	Plus/20	iGo	neo/25	iGo	neo

Šírka	pracovnej	uličky,	OPX-L	20	a	OPX-L	iGo	neo	(so	zdvihnutými	opornými	ramenami)

Bočný	pohľad	na	OPX-D	20 Pohľad	zhora	na	OPX-D	20
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Bočný	pohľad	na	OPX-L	20	S Pohľad	zhora	na	OPX-L	20	S
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OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Vzrušujúco dynamický

Vysoký manipulačný výkon vďaka nosnosti až 2 500 kg

Vysoký manipulačný výkon vďaka vynikajúcej jazdnej dynamike

Súčasné riadenie, zdvíhanie a jazda bez zmeny úchopu pomocou 
volantu STILL Easy Drive

Neobmedzená robustnosť vďaka pevnej konštrukcii a kovovým krytom

Vynikajúca ergonómia vďaka voliteľnému pneumaticky tlmenému 
stanovišťu vodiča a nastaviteľnému volantu STILL Easy Drive

Vysoká dostupnosť vďaka na želanie dodávanej bočnej výmene batérie 
a technológii Li-ion

OPX 20/25

Či už je to maloobchod, automobilový alebo potravinársky priemysel: 
horizontálny vychystávací vozík STILL OPX s nosnosťou až 2,5 tony je 
inovatívny všestranný stroj. Vďaka svojej univerzálnosti je optimálnym 
vozíkom pre každý aplikačný profil. Vždy efektívny, spoľahlivý a 
inšpirujúci svojimi dynamickými prednosťami. Prevádzkový koncept 
predstavuje najväčšie evolučné kroky od vynálezu kolesa: Vyskúšajte 
výškovo nastaviteľný volant STILL Easy Drive s integrovaným displejom. 
Určite ste nikdy neviedli vozidlo intuitívnejšie a určite ste ešte 
nemanévrovali s horizontálnym vychystávacím vozidlom s rýchlosťou 
12 km/h komfortnejšie a presnejšie – a to všetko bez zmeny úchopu.  
 

Ak chcete, OPX môže doslova pohnúť aj vami – s voliteľne dostupným 
zdvíhateľným stanovišťom vodiča. Ten nielen zdvihne kabínu do výšky 
vychystávania 2,80 m, ale zdvihne aj volant STILL Easy Drive.  
To znamená, že s vozíkom môžete na tejto úrovni manévrovať a priamo 
sa presunúť na ďalšie miesto odberu tovaru, čo šetrí drahocenný čas.  
S kapacitou akumulátora až 620 Ah je tento vozík skutočným 
vytrvalcom. Všetky modely sú k dispozícii aj s pohonom Li-ion. Potom 
stačí na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti na prevádzku krátke 
priebežné dobíjanie.

OPX 20/25	Plus

Hľadáte veľmi rýchly vozík na horizontálne vychystávanie s najlepšou 
jazdnou dynamikou na trhu? V podobe vozíka STILL OPX 20/25 Plus 
ste ho našli. Manipulujte precízne s bremenami vážiacimi až 2,5 tony 
po skladových uličkách maximálnou rýchlosťou až 14 km/h. Skvelé 
odpruženie s piatimi kolesami prispieva k bezkonkurenčnému zážitku 
z jazdy. Asistenčný systém Curve Speed Control zaručuje plynulé a 
bezpečné prechádzanie zákrutami. V závislosti od uhla natočenia kolies 
automaticky znižuje rýchlosť a zaisťuje tým maximálnu bezpečnosť 

v zákrutách! Na želanie dodávanú pneumaticky odpruženú plošinu 
vodiča ocení obsluha najmä pri dlhom nasadení. Tlmenie, ktoré je 
individuálne nastaviteľné na hmotnosť vodiča, zaisťuje najnižšie hodnoty 
vibrácií pôsobiacich na telo obsluhy v tejto triede strojov. Samozrejme 
je aj vozík OPX 20/25 Plus sériovo vybavený inovatívnym volantom 
STILL Easy Drive, ktorého intuitívne a ľahké ovládanie vás určite 
nadchne.



7

OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Vzrušujúco dynamický

Vysoká nosnosť 1 200 kg na prepravu ťažkých bremien

Vysoká obratnosť pri preprave dvoch paliet

Vďaka kompaktným rozmerom je vozík ideálny aj do tých najužších 
uličiek

Maximálna bezpečnosť operátora a šetrná preprava bremien vďaka 
ochrannej mreži, ktorá sa zdvíha spolu so zdvihom

Vychystávanie bremien s hmotnosťou až 1 600 kg šetrné k chrbtu

Nakladanie paliet pozdĺžne a naprieč vďaka krátkym oporným 
ramenám a dlhým vidliciam

OPX-L 12

Vozík OPX-L 12 sa vyznačuje silou, ergonómiou a obratnosťou. 
Vďaka stožiaru zdvihnete vychystávaný tovar s celkovou hmotnosťou 
až 1 200 kg do pracovnej výšky až 786 mm – sériovo dodávaná 
ergonómia, ktorá chráni chrbát operátora Ešte väčší komfort prinášajú 
tlačidlá zdvíhania a spúšťania. Vozík zdvíha a spúšťa paletu podľa stavu 

naloženia. Vám to prináša vždy optimálnu výšku na vychystávanie. 
Funkcia zdvíhania umožňuje stohovanie paliet v pozdĺžnom smere. 
V kombinácii s vysokou obratnosťou vozíka vám to umožňuje využiť 
priestor v sklade až do posledného centimetra. 

OPX-L 16

Vozík OPX-L 16 dokáže s minimálnym polomerom otáčania prepravovať 
dve palety naraz. Ideálny predpoklad pre dokonalé využitie skladu 
a veľmi efektívne vychystávanie skladovaného tovaru. V spojení s 
inovatívnym volantom STILL Easy Drive využijete prednosti jeho 
precíznej obratnosti a aj s dvoma plne naloženými paletami dorazíte 

rýchlo a bezpečne do cieľa. Krátke oporné ramená s voľne výkyvnými 
vidlicami ponúkajú ďalšiu výhodu: palety môžete aj stohovať!  
A to ako pozdĺžne, tak aj naprieč až do výšky 790 mm. Vozík OPX-L 16 
je skrátka naozaj všestranným pomocníkom.
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OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Vzrušujúco dynamický

Vychystávanie na dve palety nezaťažujúce chrbát

Preprava dlhých predmetov

Sériovo dodávaná ochranná mreža zaisťuje maximálnu bezpečnosť 
operátora

OPX-L 20 S

Vozík OPX-L 20 S zvyšuje pracovnú výkonnosť – vďaka nožnicovému 
zdvihu ľahko nastavíte optimálnu pracovnú výšku až 785 mm podľa 
výšky vodiča a stavu naloženia. Práca nezaťažujúca chrbát je ale jen 
jednou z vlastností tohto inteligentného vychystávacieho vozíka.  
S dĺžkou vidlíc 2 390 mm dokáže OPX-L 20 S súčasne ľahko zvládnuť 
hneď dve euro palety. Pritom je dosť silný, aby zdvihol aj náklad s 
celkovou hmotnosťou 2 000 kg. Vďaka dlhým vidliciam v kombinácii s 

volantom STILL Easy Drive sa tento inovatívny horizontálny vychystávací 
vozík dokonale hodí na prepravu dlhých predmetov, napríklad v 
nábytkárskom priemysle. Keď už je reč o dlhých: Dlhý je aj možný čas 
nasadenia vozíka vďaka extra veľkej kapacite akumulátora a na želanie 
dodávanej technológii Li-ion. Vozík OPX-L 20 S dokáže manipulovať s 
dlhými predmetmi dlhšie.

Kratšia cesta k palete pri vychystávaní, čo sa dosahuje špeciálnou 
konštrukciou vozíka, ktorá zabezpečuje vyšší výkon vychystávania a 
menšie namáhanie chrbta

Vysoká jazdná dynamika v zákrutách pri optimalizovanom ťažisku

Na želanie sa dodáva zdvíhateľné stanovište vodiča pre vychystávanie 
na prvej úrovni

OPX-L 20

Čo robiť, keď je prvá paleta úplne naložená? S vozíkom OPX-L 20 
sklopíte druhú pripravenú paletu a jednoducho vychystávate ďalej 
– vždy s čo najkratšou možnou cestou k palete. Ako to funguje? Na 
vychystávací vozík naložíte dve prázdne palety. Jednu paletu umiestnite 
zvislo k zadnej časti vidlíc a druhú paletu k nej vodorovne prisuniete. 
Teraz môžete začať nakladať vodorovnú paletu. Po naložení spustíte 
plnú paletu na podlahu a vozíkom sa posuniete dopredu, kým sa 

paleta nedostane na konce vidlíc. Potom sa kolmo stojaca paleta pri 
zadnej časti vidlíc sklopí na voľnú časť vidlíc a môže sa pokračovať. 
Variabilná pracovná výška až 891 mm pritom zabezpečuje pohodlné a 
ergonomické vychystávanie tovaru s hmotnosťou až 2 000 kg. A vďaka 
vysokej jazdnej stabilite zaisťovanej nízkym ťažiskom doveziete tovar 
rýchlo a bezpečne do cieľa aj na trasách plných zákrut. 
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OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Vzrušujúco dynamický

Vysoký manipulačný výkon pri preprave nestohovateľných paliet 
s hmotnosťou až 2 000 kg

Kompaktné rozmery prinášajú vysokú obratnosť

Na želanie dodávané inteligentné LED denné svietenie zabezpečuje 
maximálnu bezpečnosť

OPX-D 20

Dvojnásobne efektívny: Vozík OPX-D 20 integruje všetky výhody 
konštrukčného radu OPX – a okrem toho naloží jednu paletu navyše.  
S kompaktným vozíkom na súčasnú prácu na dvoch úrovniach 
prepravíte dve samostatne naložené palety naraz. Je to ideálne riešenie 
pre tovar citlivý na tlak, ako sú jogurty alebo ovocie. 

Tento vozík napriek tomu ponúka ničím nerušený rozhľad dopredu 
a minimálny polomer otáčania. OPX-D 20 odvezie dve palety s 
hmotnosťou až 1,000 kg nad sebou namiesto za sebou. Kapacita 
akumulátora až 620 Ah a maximálna rýchlosť 12 km/h sľubujú 
svižnú prácu a dlhé nasadenie na jedno nabitie. Na želanie dodávaná 
technológia STILL Li-ion dokonca umožňuje nepretržitú pripravenosť na 
prevádzk
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OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Detailné	obrázky

Unikátny	volant	STILL	Easy	Drive	prináša	ten	najlepší	zážitok	z	riadenia	a	ovládanie	
všetkých	funkcií	bez	zmeny	úchopu

Na	želanie	dodávané	sklopné	stúpadlo	na	občasné	vychystávanie	na	prvej	úrovni

Na	želanie	dodávaný	systém	STILL	Safety	Light	zabezpečuje	lepšiu	viditeľnosť	
vozíka	a	vyššiu	bezpečnosť

Obojstranné	ovládanie	v	režime	ručného	vedenia	zabezpečuje	zlepšenú	manipuláciu	
aj	pri	vychystávaní	s	vysokou	frekvenciou

Maximálna	ergonómia	dosahovaná	výškovo	a	uhlovo	nastaviteľným	volantom	podľa	
individuálnych	preferencií	vodiča

Na	želanie	dodávané	sklopné	sedadlo	zvyšuje	pohodlie	pri	dlhších	jazdách

Rozmanité	možnosti	kontroly	prístupu	k	vozíku:	prístup	prostredníctvom	na	želanie	
dodávaného	systému	FleetManager	alebo	PIN	kódu	a	sériovo	dodávaný	prístup	cez	
spínaciu	skrinku

Na	želanie	dodávaná	bočná	výmena	akumulátora	zaručuje	maximálnu	disponibilitu	a	
vynikajúcu	ergonómiu	pre	používateľa
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OPX Horizontálny vychystávací vozík 
Vzrušujúco dynamický
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OPX iGo neo Autonómny horizontálny vychystávací vozík  
Inteligentný prístup

Vl
as

tn
os

ti

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie výrobcu OPX 20 iGo neo OPX 25 iGo neo OPX-L 20 iGo neo OPX-L 20 S iGo neo OPX-L 12 iGo neo
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Ovládanie Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič Stojaci vodič
1.5 Nosnosť/zaťaženie Q kg 2000 2500 2000/1000 pri zdvihu stožiara 2000 1200
1.6 Vzdialenosť ťažiska c mm 1200 1200 1248/600 pri zdvihu stožiara 1 1200 600
1.8 Vzdialenosť zaťaženia x mm 1615 2 1615 2 1910/1782 3 1474/1310 3 670
1.9 Rázvor kolies y mm 2717 2 2717 2 3225/3097 3, 4 2661/2497 3, 4 1823 4

Hm
ot
no

sť 2.1 Prevádzková hmotnosť (s akumulátorom) kg 1265 2 1290 2 1654 1543 1395
2.2 Zaťaženie nápravy s nákladom na strane pohonu/bremena kg 1211/2054 1279/2511 1629/2025 1231/2312 1015/1580
2.3 Zaťaženie nápravy bez nákladu na strane pohonu/bremena kg 988/277 997/293 1260/394 1111/432 967/428

Pn
eu

m
at

iky
/p

od
vo

zo
k 3.1 Pneumatiky Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové Polyuretánové

3.2 Rozmery pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Rozmery pneumatík na strane bremena mm ⌀ 85 x 100 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60
3.4 Prídavné kolesá (rozmery) mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50
3.5 Počet kolies (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x - 1 / 2 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4
3.6 Rozchod kolies na strane pohonu b10 mm 474 474 474 474 474
3.7 Rozchod kolies na strane bremena b11 mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 370 368 (348) 388

Zá
kla

dn
é r

oz
m

er
y

4.2 Výška pri spustenom stožiari h1 mm - - Pozri tabuľku stožiarov 1375 5 1375 5

4.3 Voľný zdvih h2 mm - - Pozri tabuľku stožiarov - -
4.4 Zdvih h3 mm 130 130 800 700 700
4.5 Výška pri vysunutom stožiari h4 mm - - Pozri tabuľku stožiarov 2075 5 2075 5

4.6 Iniciálny zdvih h5 mm - - 130 - -
4.8 Výška plošiny vodiča h7 mm 130 130 130 130 130
4.9 Výška volantu v jazdnej polohe min./max. h14 mm 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6

4.10 Výška oporných ramien h8 mm - - 85 - -
4.14 Výška plošiny vodiča, vysunutej so zdvíhateľným stanovišťom vodiča h12 mm 1197 1197 1197 1197 1197
4.15 Výška vidlíc, spustených h13 mm 85 85 91 85 86
4.19 Celková dĺžka l1 mm 3851 3851 4176 4 3935 4 2703 4

4.20 Dĺžka po čelnú zvislú plochu vidlíc l2 mm 1461 1461 1674 4 1545 4 1513 4

4.21 Celková šírka b1 mm 830 830 830 830 830
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 61 (78 max)/172/2390 61 (78 max)/172/2390 60 (72 max)/200/1295 75/172/2390 55/172/1190
4.24 Šírka nosníka vidlíc b3 mm - - 711 792 5 796 5

4.25 Vonkajšie rozpätie vidlíc b5 mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 570 540 (520) 560
4.31 Svetlá výška, s nákladom, pod stožiarom m1 mm - - 13/100 3 18 7 -
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 24/154 3 24/154 3 25/155 3 10/710 3 30
4.34 Šírka pracovnej uličky pre paletu 800 × l6 pozdĺžne pri zdvihnutí Ast mm Pozri ďalšie rozmery Pozri ďalšie rozmery Pozri ďalšie rozmery 4216 4 3045 4

4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletou 1000 x 1200 naprieč pri zdvihnutí Ast mm Pozri ďalšie rozmery Pozri ďalšie rozmery - - -
4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletou 800 x 1200 naprieč pri zdvihnutí Ast mm Pozri ďalšie rozmery Pozri ďalšie rozmery - - -
4.35 Polomer otáčania Wa mm 3075 2/2967 2, 3 3075 2/2967 2, 3 3583/3455 3, 4 3019/2855 3, 4 2181 4

Vý
ko

no
vé

 p
ar

am
et

re

5.1 Rýchlosť jazdy, vpred so záťažou/bez záťaže km/h 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12
5.1.1 Rýchlosť jazdy, vzad so záťažou/bez záťaže km/h 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11
5.1.2 Rýchlosť jazdy, autonómna so záťažou/bez záťaže km/h 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
5.2 Rýchlosť zdvíhania so záťažou/bez záťaže m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,159/0,253 0,095/0,176 0,135/0,218
5.3 Rýchlosť spúšťania so záťažou/bez záťaže m/s 0,084/0,067 0,068/0,066 0,218/0,240 0,13/0,13 0,130/0,122
5.8 Maximálna stúpavosť so záťažou/bez záťaže % 7/12 8 7/12 8 7/12 8 (6,6, 5,3) 9 7/12 (2,7) 9 7,8/15 (6,2) 9

5.9 Čas zrýchlenia so záťažou/bez záťaže s 6,1/4,8 6,4/4,8 6,5/5,3 6,8/5,4 5,8/4,9
5.10 Prevádzková brzda Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická Elektromagnetická

Ele
kt

ro
m

ot
or

6.1 Pojazdový motor, výkon S2 = 60 min kW 3 3 3 3 3
6.2 Zdvihový motor, výkon pri S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 %
6.3 Akumulátor podľa normy DIN 43531/35/36 A, B, C, nie Nie Nie Nie Nie Nie
6.4 Napätie akumulátora/menovitá kapacita K5 V/Ah 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465
6.5 Hmotnosť akumulátora ±5 % kg 402 402 402 402 402
6.6 Spotreba energie podľa cyklu VDI kWh/h 0,46 0,52 0,55/0,52 10 0,83 0,54

Rô
zn

e 8.1 Typ riadenia AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie AC riadenie
10.7 Hladina akustického tlaku (uši vodiča) dB(A) <70 <70 <70 <70 <70

1 S držiakom na vertikálne umiestnenú paletu 1365/765 mm
2 S dĺžkou vidlíc mm/x = 1615 mm/verzia s ťažnou tyčou; ostatné vidlice pozri na strane 5, tabuľka dole
3 So zdvihnutými nosnými ramenami alebo vidlicami
4 S držiakom 54 alebo Li-ion +114 mm
5 S povinnou ochrannou mrežou (výška 1290 mm nad vidlicami)
6 S možnosťou nastavovania výšky pre volant STILL Easy Drive, rozmedzie nastavenia h14 = +89 mm/-19 mm
7 Minimálna svetlá výška podvozku s povinným chráničom nôh
8 Na svahu so skosenou hranou podľa možnosti so zdvihnutými vidlicami/ramenami
9 V zátvorke: geometrický limit
10  S 1000 kg na zdvíhacom zariadení a 1000 kg pri iniciálnom zdvihu pri maximálnej výške iniciálneho zdvihu

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicami VDI 2198 a 3597, obsahuje technické údaje len pre štandardné vybavenie. 
Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k iným hodnotám.
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OPX	iGo	neo	Autonómny	horizontálny	vychystávací	vozík	 
Technické výkresy

Bočný	pohľad	na	OPX-L	20	S	iGo	neo

Bočný	pohľad	na	OPX	20	iGo	neo

Pohľad	zhora	na	OPX-L	20	S	iGo	neo

Pohľad	zhora	na	OPX	20	iGo	neo

x min

x min
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OPX	iGo	neo	Autonómny	horizontálny	vychystávací	vozík 
Autonómne	riešenia	prepravy

Bezpečné a spoľahlivé rozpoznanie operátora vďaka hybridnému 
systému sledovania, a to aj počas „Z“ vychystávania

Vyšší výkon pri vychystávaní vďaka prevádzke v režime autonómnej 
asistencie vodičovi

Až o 75 % menej nastupovania a vystupovania počas vychystávania

OPX iGo neo

Autonómny horizontálny vychystávací vozík OPX iGo neo si môžete 
predstaviť ako spoľahlivého kolegu, ktorý na vás reaguje a pomáha 
vám znižovať pracovné zaťaženie. Tento vozík pomocou najnovšej 
technológie snímačov deteguje polohu svojho operátora, okolie, 
prekážky a vzdialenosti. Viacúrovňový bezpečnostný koncept a systém 
ochrany chodcov zaisťujú, že OPX iGo neo chráni ľudí, vybavenie 
skladov a bremená. Vozidlo rozhoduje na základe prenesených údajov 
a definovaných algoritmov: Vozík sa prekážkam vyhne alebo sa zastaví, 
keď je cesta úplne neprejazdná. Ak ide pred ním pomalšie vozidlo alebo 
vznikne dopravná zápcha, rýchlosť sa prispôsobí situácii. Len čo je trasa 
opäť voľná, OPX iGo neo sa znova autonómne rozbehne.  

Z bezpečnostných dôvodov prechádza križovatky autonómne až potom, 
keď mu operátor dá súhlas. Operátor môže samozrejme vozidlo 
kedykoľvek ovládať manuálne – aktuálny režim indikuje signál LED. 
OPX iGo neo výrazne zvyšuje výkon pri vychystávaní a znižuje chyby 
vychystávania. Na jednej strane preto, lebo autonómny pomocník 
preberá jazdu a riadenie, čo umožňuje operátorovi plne sa sústrediť na 
svoju prácu. Na druhej strane sa odstraňuje až 75 % časovo náročného 
a namáhavého nastupovania a vystupovania a výrazne sa skracuje 
vzdialenosť chôdze s bremenami.

Výraz „autonómny“ označuje schopnosť konať nezávisle. Práve nastáva 
okamih, v ktorom prichádzajú do hry riešenia autonómnej prepravy: 
vozíky, ktoré jazdia, riadia, akcelerujú a brzdia autonómne. Aké ďalšie 
výhody možno očakávať od autonómnych vozíkov? Popri znížení 
pracovnej záťaže zamestnancov sa významne zvyšuje aj bezpečnosť 
práce: predchádza sa škodám a dokonca sa úplne vylúčia úrazy 
osôb. Lítium-iónový akumulátor a koncept profesionálneho servisu 

od spoločnosti STILL umožňujú dlhý prevádzkový čas a nepretržitú 
maximálnu dostupnosť. Okrem toho pomáhate chrániť životné 
prostredie, pretože tieto vozíky dosahujú maximálnu energetickú 
účinnosť pri nižšej spotrebe. A najlepšie na tom je, že autonómne 
vozíky od spoločnosti STILL možno používať priamo bez akýchkoľvek 
ďalších požiadaviek na inštaláciu – nemusíte meniť svoj sklad ani svoju 
IT infraštruktúru.
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OPX	iGo	neo	Autonómny	horizontálny	vychystávací	vozík 
Detailné	obrázky

Nový	rozmer	v	bezpečnosti:	na	želanie	dodávaná	3D	predná	kamera	vozíka	
OPX iGo neo	deteguje	prekážky	po	celej	výške	vozidla

Vždy	dobre	informovaný:	LED	signálne	jednotky	signalizujú	operátorovi	aktuálny	
prevádzkový	režim	vozidla

Intuitívne	ovládanie:	ako	alternatívu	k	diaľkovému	ovládaniu	možno	najdôležitejšie	
funkcie	ovládať	pomocou	tlačidiel	na	boku

Všetko	pod	kontrolou:	diaľkovým	ovládaním	sa	všetky	dôležité	funkcie	vozidla	dajú	
ovládať	z	aktuálnej	polohy	operátora

Správna	úroveň:	voľne	nastaviteľné	výšky	zdvihu	pre	variant	OPX-L 20 S iGo neo	
posúvajú	ergonómiu	na	ďalšiu	úroveň

Vždy	sústredený:	bezpečné	a	spoľahlivé	rozpoznávanie	operátora	vďaka	hybridnému	
sledovaniu

Maximálna	bezpečnosť:	systém	ochrany	chodcov	(PPE)	aktivuje	núdzové	zastavenie	
v	potenciálne	nebezpečných	situáciách

Preprava	bremien	so	šírkou	do	1 000 mm	pre	široký	rad	použití
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OPX	iGo	neo	Autonómny	horizontálny	vychystávací	vozík 
Inteligentný	prístup

Uplatňovanie	individuálnych	preferencií	pri	vychystávaní:	jednoducho	zastavte	
OPX iGo neo	v	požadovanej	polohe.	Vozík	sa	zastaví	autonómne	presnej	v	takej	
vzdialenosti	od	regálu,	ako	určí	operátor.	Ak	sa	nedodrží	bezpečná	vzdialenosť	
500 mm,	vozík	to	po	naštartovaní	napraví.	Relatívnu	polohu	vozíka	voči	operátorovi	
a	orientácii	regála	je	možné	nastaviť	na	diaľku,	čím	sa	znížia	vzdialenosti,	ktoré	musí	
operátor	prejsť	pešo.

Vysokovýkonné	vychystávanie:	operátor	môže	určiť,	či	sa	vozík	má	presunúť	na	
pozíciu	prvej	alebo	druhej	palety,	alebo	kamkoľvek	medzi	nimi.

Inteligentné	riešenie	prekážok:	OPX iGo neo	sa	autonómne	vyhýba	prekážkam	a	
reaguje	na	situáciu.	Vozíky	prejdú	okolo	prekážky,	vyhnú	sa	jej	jazdou	v	kolóne,	
alebo	–	ak	prekážka	úplne	zablokuje	cestu	–	zastavia	sa.

Spoľahlivosť	procesu	–	aj	pri	prázdnych	regáloch	alebo	križovatkách:	OPX iGo neo	
rozpoznáva	prázdne	regály	a	prechádza	okolo	nich.	Križovatky	sa	tiež	detegujú	v	
dostatočnom	predstihu	a	vozík	cez	ne	prejde	autonómne	len	potom,	ako	vodič	
skontroluje,	či	je	cesta	voľná,	a	schváli	pokračovanie	v	jazde.

Prevencia	kolízie	Easy	Protect:	ak	obsluhe	hrozí	kolízia	s	vozíkom	alebo	inou	prekážkou	počas	manuálnej	prevádzky,	vozík	to	rozpozná	a	automaticky	zabrzdí	v	závislosti	od	
vzdialenosti	k	prekážke.
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OPX Horizontálny vychystávací vozík  
‚Simply	Efficient‘	faktory:	Atribúty	výkonnosti	ako	meradlo	ekonomickej	efektívnosti

 Simply	easy

■  Vysoký komfort jazdy vďaka výškovo nastaviteľnému elektrickému 
volantu s automatickou neutrálnou polohou

■  Vďaka intuitívnemu displeju a riadiacej jednotke stačí kratší zácvik
■  Sloboda pohybu na širokej plošine operátora s extra úzkym 

operadlom dodávaným na želanie
■   Maximálna úspora energie s jazdným programom ECO
■  Vozidlá iGo neo jazdia, riadia, zrýchľujú a brzdia nezávisle a sledujú 

svojho operátora na každej zákrute

 Simply	powerful

■  Vysoký manipulačný výkon vďaka nosnosti až 2 500 kg
■  Výkonný, spoľahlivý a nízkoúdržbový 3 kW trojfázový AC trakčný 

motor
■   Rýchla manipulácia s tovarom vďaka silnému zrýchleniu a rýchlosti 

jazdy až 14 km/h
■  Stabilita v zákrutách a optimálna trakcia s 5-kolesovým podvozkom, 

ktorý sa dodáva na želanie
■   iGo neo: až o 75 % menej nastupovania a vystupovania uľahčí 

prácu operátorovi; vychystávací výkon sa v porovnaní s konvenčným 
vychystávaním výrazne zvyšuje

 Simply	safe

■   Nastupovanie a vystupovanie cez nízky vstup do vozidla bez zbytočnej 
únavy

■  Vynikajúca viditeľnosť vďaka voliteľným denným LED svetlám a 
reflektorom Safety Light a Safety Light 4Plus

■  Zvýšená bezpečnosť v zákrutách vďaka systémom 
Curve Speed Control a Dynamic Drive Control 

 
 

■   Menšie opotrebovanie vidlíc v dôsledku zníženia rýchlosti pri 
spustených vidliciach

■   iGo neo ponúka maximálnu bezpečnosť pre ľudí v skladovom 
prostredí vďaka jedinečnému a viacúrovňovému bezpečnostnému 
konceptu

■   Minimalizácia poškodenia pri náraze aj v prípade, keď je vozík 
OPX iGo neo vedený manuálne

 Simply	flexible

■  Vysoký vychystávací výkon bez nastupovania a vystupovania vďaka 
prevádzke v režime ručného vedenia

■   Rýchle vychystávanie na prvej úrovni so sklopným stúpadlom 
a zdvíhateľnou plošinou operátora

■   Prevencia bolestí chrbta vďaka vzduchom odpruženej plošine vodiča 
a sklopnému sedadlu dodávaným na želanie

■   Flexibilné použitie domácich akumulátorov s držiakom na batérie od 
iných výrobcov

■   OPX a OPX iGo neo ako základné vozidlá dostupné v rôznych 
variantoch podľa individuálnych požiadaviek na vychystávanie

 Simply	connected

■   Manažment operátorov, detekcia otrasov a ochrana prístupu 
softvérom FleetManager 4.x

■  Včasná detekcia vybitia batérie s denným LED svietením Plus
■   Integrácia do procesov zákazníka prostredníctvom automatizačného 

rozhrania a prípravy MMS
■   iGo neo: bezpečné a spoľahlivé rozpoznanie operátora vďaka 

hybridnému systému sledovania, a to aj počas „Z“ vychystávania
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OPX Horizontálny vychystávací vozík  
Varianty	vybavenia

▯ Štandardne     ○	Voliteľne					─	Nie	je	k	dispozícii 
 
1	Nie	je	k	dispozícii	pri	verzii	iGo neo 
2	Voliteľne	k	dispozícii	pri	verzii	iGo neo

OPX 20/25 OPX 20/25 
Plus OPX-L 20 OPX-L 20 S OPX-L 12 OPX-L 16 OPX-D 20

Pr
ac

ov
isk

o 
vo

dič
a

Stanovište vodiča s úzkou chrbtovou opierkou ○ 1 ○ ─ ─ ─ ─ ─
Nastavenie výšky volantu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vzduchom odpružená plošina vodiča ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Sklopné sedadlo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Vychystávacie stúpadlo a držadlo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak príslušenstva na strane pohonu – nízky ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak príslušenstva na strane pohonu – vysoký ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak príslušenstva na strane pohonu – vysoký s priečnou časťou ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak príslušenstva na strane nákladu – nízky ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak príslušenstva na strane nákladu – vysoký ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Držiak príslušenstva na strane nákladu – vysoký s priečnou časťou ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Nastaviteľná plocha na písanie formátu A4 podľa normy DIN ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
12 V zásuvka ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ri
ad

en
ie Režim ručného vedenia pomocou motýlikového spínača na volante ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Režim ručného vedenia pomocou motýlikového spínača na volante  
a bočných tlačidiel ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Režim ručného vedenia pomocou tlačidiel na chrbtovej opierke ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Ro
zm

er
y v

idl
íc Vonkajšia šírka b5 = 520 mm ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─

Vonkajšia šírka b5 = 540 mm ○ ○ ─ ▯ ─ ─ ─
Vonkajšia šírka b5 = 560 mm ○ ○ ─ ─ ─ ─ ▯
Vonkajšia šírka b5 = 570 mm ─ ─ ▯ ─ ▯ ▯ ─
Vonkajšia šírka b5 = 670 mm ○ ○ ─ ─ ○ ─ ─

Ak
um

ulá
to

ro
vý

 sy
st

ém

Priehradka na akumulátor na 345 – 465 Ah, vyťahovanie zhora ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Priehradka na akumulátor na 345 – 465 Ah, výmena zboku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Priehradka na akumulátor na 560 – 620 Ah, vyťahovanie zhora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Priehradka na akumulátor na 560 – 620 Ah, výmena zboku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Priehradka na Li-ion akumulátor 205 – 410 Ah  
vyťahovanie zhora/výmena zboku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Adaptérový držiak na alternatívne batérie ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Palubná nabíjačka 345 Ah/620 Ah ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Pr
ída

vn
á v

ýb
av

a

Vidlicové valčeky na vnútornej strane na jednoduché nasúvanie/vysúvanie ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Gumená ochrana, spodok ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Oceľový kryt na pojazdovom motore ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Oceľový kryt, vysoký ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Oceľový kryt na pojazdovom motore a gumená ochrana na spodku ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Zdvíhateľné pracovisko vodiča (výška úchopu 2800 mm) ○ 1 ─ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Stúpadlo a držadlo ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Chladiaci model až do –30 °C ako alternatíva ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak na rolku fólie, na strane pohonu ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Držiak na rolku fólie, na strane nákladu ○ 1 ○ ─ ─ ─ ─ ─
Pripravené na MMS ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Dátový prenos, Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dátový prenos, GPRS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Preprava bremien so šírkou do 1000 mm s vozíkom OPX iGo neo ○ ─ ○ ○ ○ ─ ─

Be
zp

eč
no

sť
 a 

vý
ko

n

Zdvih s dolným zaistením za jazdy (115 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ochranná mreža s výškou 1875 mm ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Ochranná mreža s výškou 1290 mm ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Ochranná mreža s výškou 1570 mm ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Ochranná mreža s výškou 1450 mm ─ ─ ─ 2 ○ 1 ─ ─ ○
Ochranná mreža s výškou 1700 mm ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○
Ochranná mreža s výškou 1450 mm –  
s držiakom palety na vertikálne umiestnenie ─ ─ ○ ─ ─ ─ ─

Špičky vidlíc na zastavenie vozíkov ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Proporčné zdvíhanie/spúšťanie pomocou lopatiek STILL Easy Move ─ ─ ▯ ○ ○ ○ ▯
Obmedzenie rýchlosti so spustenými vidlicami ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflektor Safety Light vpredu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Reflektor Safety Light 4Plus vpredu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Easy Protect: prevencia kolízie v manuálnej prevádzke s vozíkom OPX iGo neo ○ ─ ○ ○ ○ ─ ─
Easy Protect 3D: 3D kamera umožňuje zdokonalenú ochranu pred kolíziou v 
manuálnej prevádzke aj v režime autonómnej asistencie (pokrytá oblasť zahŕňa 
takmer celú prednú časť vozíka OPX iGo neo)

○ ─ ○ ○ ○ ─ ─
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