
first in intralogistics

OPX 20/Li-Ion/iGo neo

OPX 25/Li-Ion/iGo neo

OPX 20 Plus/Li-Ion

OPX 25 Plus/Li-Ion

OPX-D 20/Li-Ion

OPX-L 20/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 20 S/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 12/Li-Ion/iGo neo

OPX-L 16/Li-Ion

OPX Tekniska data 
Horisontell orderplockare
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Det här databladet har tagits fram i enhetlighet med VDI-direktivet 2198 och 3597 omfattar enbart de tekniska värdena för standardmodellen.  
Avvikande däck, andra lyftstativ, extrautrustning osv. kan ge andra värden.

OPX Horisontell orderplockare 
Härligt dynamisk

Fu
nk

tio
n

1.1 Tillverkare STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Tillverkarens typkod OPX 20/Li-Ion OPX 25/Li-Ion OPX 20 Plus/Li-Ion OPX 25 Plus/Li-Ion OPX-D 20/Li-Ion OPX-L 20/Li-Ion OPX-L 20 S/Li-Ion OPX-L 12/Li-Ion OPX-L 16/Li-Ion
1.3 Drivanordning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Manövrering Stående Stående Stående Stående Stående Stående Stående Stående Stående
1.5 Lastkapacitet/last Q kg 2000 2500 2000 2500 1000/1000 (2000) 1000/1000 (2000) 2000 1200 1600

1.6 Lasttyngdpunktsavstånd c mm 1200 1200 1200 1200 600 1248/600  
vid mastlyft 1 1200 600 1200

1.8 Lastavstånd x mm 1615 2 1615 2 1615 2 1615 2 944/816 3 1910/1782 3 1474/1310 3 670 1093
1.9 Hjulavstånd y mm 2717 2 2717 2 2720 2 2720 2 2260/2132 3, 4 3225/3097 3, 4 2661/2497 3, 4 1823 4 2279 4

Vi
kt

er

2.1 Egenvikt inkl. batteri kg 1178 2 1203 2 1218 2 1243 2 1476 1567 1456 1308 1585
2.2 Axellast med last drivsidan/lastsidan kg 1120/2058 1188/2515 1236/1982 1322/2421 1278/2198 1539/2028 1140/2316 920/1588 944/2241
2.3 Axellast utan last drivsidan/lastsidan kg 897/281 906/297 933/285 942/301 1024/452 1170/397 1020/436 875/433 1041/544

Hj
ul/

ch
as

si

3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 85 x 100 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60 ⌀ 85 x 80
3.4 Extrahjul (mått) mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 110 x 60 ⌀ 110 x 60 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50
3.5 Antal hjul (x = drivande) drivsidan/lastsidan 1x - 1/2 1x - 1/4 1x - 2/4 1x - 2/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4 1x - 1/4
3.6 Spårbredd drivsidan b10 mm 474 474 547 547 474 474 474 474 474
3.7 Spårbredd lastsidan b11 mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 380 370 368 (348) 388 375

Gr
un

dm
åt

t

4.2 Höjd infälld h1 mm - - - - se lyftstativstabell se lyftstativstabell 1375 4 1375 4 1665 4

4.3 Frilyft h2 mm - - - - se lyftstativstabell se lyftstativstabell - - -
4.4 Lyft h3 mm - - - - 1580 800 700 700 700
4.5 Höjd utfälld h4 mm - - - - se lyftstativstabell se lyftstativstabell 2075 4 2075 4 2365 4

4.6 Initiallyft h5 mm 130 130 130 130 130 130 - - -
4.8 Vilohöjd h7 mm 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5 130 5

4.9 STILL Easy Drive, ratthöjd på körställning min./max. h14 mm 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6

4.10 Stödbenshöjd h8 mm - - - - 85 85 - - -
4.14 Vilohöjd, utfälld med höjbar förarplattform h12 mm 1197 1197 - - 1197 1197 1197 1197 1197
4.15 Gaffelhöjd, sänkt h13 mm 85 85 85 85 91 91 85 86 90
4.17 Överhängslängd l5 mm - - - - - - - - -
4.19 Längd totalt l1 mm 3680 3680 3680 3680 2653 4 4005 4 3764 4 2532 4 3763 4

4.20 Längd inklusive gaffelrygg l2 mm 1290 1290 1290 1290 1503 4 1503 4 1374 4 1342 4 1373 4

4.21 Bredd totalt b1 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800
4.22 Gaffelarmsmått s/e/l mm 61/172/2390 61/172/2390 61/172/2390 61/172/2390 55/180/1150 60/200/1295 75/172/2390 55/172/1190 70/190/2390
4.24 Gaffelvagnsbredd b3 mm - - - - 711 711 792 4 796 4 796 4

4.25 Yttre gaffelavstånd b5 mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 560 570 540 (520) 560 570
4.31 Golvavstånd, med last, under lyftstativet m1 mm - - - - 19/143 3 13/100 3 18 11 - -
4.32 Golvavstånd mitt hjulavstånd m2 mm 24/154 3 24/154 3 24/154 3 24/154 3 25/155 3 25/155 3 10/710 3 30 30
4.34.1 Arbetsgångsbredd för pall 1 000 x 1 200 på tvären upplyft Ast mm se tilläggsmått se tilläggsmått se tilläggsmått se tilläggsmått - - - - -
4.34.2 Arbetsgångsbredd för pall 800 x 1 200 på tvären upplyft Ast mm se tilläggsmått se tilläggsmått se tilläggsmått se tilläggsmått - - - - -
4.34.3 Arbetsgångsbredd för pall 800 x l6 på längden upplyft Ast mm se tilläggsmått se tilläggsmått se tilläggsmått se tilläggsmått 3067 3, 4 se lyftstativstabell 4036 4 2871 4 4026 4

4.35 Vändradie Wa mm 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2893 2/2786 2, 3 2440/2313 3, 4 3399/3271 3, 4 2838/2675 3, 4 2007 4 2459 4

Pr
es

ta
nd

ae
ge

ns
ka

pe
r 5.1 Körhastighet med/utan last km/h 9/12 9/12 11/14 11/14 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12

5.1.1 Körhastighet, bakåt med/utan last km/h 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11
5.2 Lyfthastighet med/utan last m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,070/0,111 0,064/0,089 0,15/0,25 0,159/0,253 0,095/0,176 0,135/0,218 0,102/0,178
5.3 Sänkhastighet med/utan last m/s 0,084/0,067 0,068/0,066 0,084/0,067 0,068/0,066 0,19/0,25 0,218/0,240 0,13/0,13 0,130/0,122 0,123/0,123
5.8 Maximal backtagningsförmåga, gafflar upplyfta med/utan last % 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 7/12 (6,9) 9, 10 8/15 9 (8,9) 9 7/12 9 (6,6) 9 7/12 (2,7) 9 7,8/15 (6,2) 9 6,0/15 (5,0) 9

5.9 Accelerationstid på 10 m med/utan last s 6,1/4,8 6,4/4,8 6,1/4,8 6,2/4,8 6,6/5,3 6,5/5,3 6,8/5,4 5,8/4,9 6,4/5,3
5.10 Färdbroms Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk Elektromagnetisk

El-
m

ot
or

6.1 Drivmotor, kapacitet S2 = 60 min kW 3 3 3 3 3 3 3 3 3
6.2 Lyftmotor, kapacitet vid S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 %
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465 24/345 - 465
6.5 Batterivikt ±5 % kg 402 402 402 402 402 402 402 402 402
6.6 Energiförbrukning enligt VDI-cykel kWh/h 0,46 0,52 0,46 0,52 0,65/0,53 8 0,55/0,53 8 0,83 0,54 0,72

Öv
r. 8.1 Typ av styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning

10.7 Ljudtrycksnivå (förare) dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70

1 Med pallplats 1365/765 mm
2 Med gaffellängd 2390 mm/x = 1615 mm/dragstång; fler värden hittar du i tabellen
3 Med upplyft initiallyft över gafflarna
4 Med batteritråg 54 eller Li-Ion +114 mm
5 Med laststöd (1290 mm höjd över gafflarna för OPX-L 20 S och OPX-L 12; 1575 mm för OPX-L 16)
6 Med höjbar förarplattform h7 +30 mm; h14 +87 mm 
7 Med höjbar förarplattform +87 mm; med justerbar ratt, h14 inställningsområde = +89 mm/-19 mm
8	 Med	1 000 kg	på	mast	och	1 000 kg	på	initiallyft	vid	max	initiallyfthöjd
9 Inom parantes: geometrisk gräns
10	Med	gaffellängd	2390 mm,	för	andra	gaffelmått	ligger	det	gemotriska	gränsvärdet	mellan	6,6 %	(gaffellängd	3100 mm)	och	10,7 %	(gaffellängd	990 mm)
11 Markfrigång under chassit med obligatoriskt fotskydd

Vy från sidan OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus Vy uppifrån OPX 20/25/OPX 20 Plus/OPX 25 Plus
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OPX Horisontell orderplockare 
Teknisk ritning

Vy från sidan OPX-L 12

Vy från sidan OPX-L 20

Vy från sidan OPX-L 16

Vy uppifrån OPX-L 12

Vy uppifrån OPX-L 20

Vy uppifrån OPX-L 16

Ast* med hållare för vertikal pall

22
20

 
(2

25
0 

m
ed

 h
öj

ba
r f

ör
ar

pl
at

tfo
rm

)

a Med ökad konstruktionshöjd h1'
b Med fingerskydd på tillbehörsbygeln på lastsidan, hög

OPX-D 20 OPX-L 20
Lyftstativ Teleskop Teleskop Teleskop
Höjd lyftstativ, infällt h1 mm 1276 1276 1276
Konstruktionshöjd vid användning 
av initiallyft h1' mm 1351 1351 1351

Initiallyft a h2 mm 150 150 150
Lyfthöjd h3 mm 1580 b 800 b 1580 b

Höjd lyftstativ, utfällt h4 mm 2066 1676 2066

Konstruktionshöjd, infällt lyftstativ

Standard mm 2200 2200 2200
Med höjbar förarplattform, 
nedsänkt b mm 2250 2250 2250

Med pallhållare b mm - 2200 2200

Bygghöjd, utfällt lyftstativ

Standard mm 2200 2200 2200
Med höjbar förarplattform, 
nedsänkt b mm 2250 2250 2250

Med pallhållare b mm - 2334 3114

Lyftstativtabell OPX-D 20/OPX-L 20
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OPX Horisontell orderplockare 
Teknisk ritning

Gaffel längd 
l

Lasttyngd punkts avstånd 
c

Last avstånd 
x a

Hjul avstånd 
y a, b, c

Längd totalt 
l1 b

Vändradie 
Wa

 b, d
Arbets gångsbredd 
Ast

 b, d

Tryckstång

mm mm mm mm mm mm mm
990 500 805 1907 2280 (iGo neo: 2451) 2034 (iGo neo: 2208) 2885 (iGo neo: 3059)
1190 600 1005 2107 2480 (iGo neo: 2651) 2231 (iGo neo: 2408) 2904 (iGo neo: 3081)
1450 750 1265 2367 2740 (iGo neo: 2911) 2489 (iGo neo: 2668) 3184 (iGo neo: 3363)
1650 850 1465 2567 2940 (iGo neo: 3111) 2688 (iGo neo: 2868) 3383 (iGo neo: 3563)
1650 850 1105 2207 2940 (iGo neo: 3111) 2330 (iGo neo: 2508) 3295 (iGo neo: 3473)
1800 900 1615 2717 3090 (iGo neo: 3261) 2837 (iGo neo: 3018) 3505 (iGo neo: 3686)
2150 1100 1605 2707 3440 (iGo neo: 3611) 2827 (iGo neo: 3008) 3792 (iGo neo: 3973)
2150 1100 1375 2477 3440 (iGo neo: 3611) 2598 (iGo neo: 2778) 3766 (iGo neo: 3946)
2390 e 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3065 (iGo neo: 3248) 4122 (iGo neo: 4305)
2390 f 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2837 (iGo neo: 3018) 3969 (iGo neo: 4150)

Dragstång

2390 1200 1845 2947 3680 (iGo neo: 3851) 3015 (iGo neo: 3197) 3989 (iGo neo: 4171)
2390 1200 1615 2717 3680 (iGo neo: 3851) 2786 (iGo neo: 2967) 3964 (iGo neo: 4145)
2900 1500 2125 3227 4190 (iGo neo: 4361) 3293 (iGo neo: 3477) 4554 (iGo neo: 4738)
3100 1600 2125 3227 4390 (iGo neo: 4561) 3293 (iGo neo: 3477) 4819 (iGo neo: 5003)

a Med sänkta gafflar; med helt lyfta gafflar för tryckstång -57 mm; för dragstång -108 mm
b Med batteritråg 54 eller litium-jon -114 mm
c För OPX 20 Plus och OPX 25 Plus +3 mm
d  Med helt lyfta gafflar; med sänkta gafflar Wa för tryckstång +57 mm, Wa för dragstång +108 mm
e Långt hjulavstånd lämpligt för lyft av upp till 3 europapallar på tvären
f Kort hjulavstånd lämpligt för lyft av upp till 2 europapallar på längden

Gaffelländ Värde med uppfälld pall Längd stödben Last avstånd 
x

Vändradie 
Wa

 a
Arbets gångsbredd 
Ast

 a

mm mm mm mm mm mm
1295 - 1207 1782 3271 (iGo neo: 3455) 4289 (iGo neo: 4473)
1295 165 1137 1617 3271 (iGo neo: 3455) 4350 (iGo neo: 4534)

a Med batteritråg 54 eller Li-Ion +114 mm

Gaffelöversikt OPX 20/25/20 Plus/25 Plus/20 iGo neo/25 iGo neo

Arbetsgångsbredd OPX-L 20 och OPX-L iGo neo (med lyfta stödben)

Vy från sidan OPX-D 20 Vy uppifrån OPX-D 20
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Vy från sidan OPX-L 20 S Vy uppifrån OPX-L 20 S
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OPX Horisontell orderplockare 
Härligt dynamisk

Snabb lasthantering tack vare lastkapacitet på upp till 2 500 kg

Snabb lasthantering tack vare utmärkt kördynamik

Med STILL Easy Drive-ratten kan du styra, lyfta och köra samtidigt 
utan att behöva flytta händerna

Extremt robust tack vare solid konstruktion och metallhöljen

Bästa ergonomi tack vare förarplattform med pneumatisk 
dämpning (tillval) och justerbar STILL Easy Drive-ratt

Hög tillgänglighet tack vare batteribyte från sidan och  
litium-jon-teknik som tillval

OPX 20/25

Passar lika bra i detaljhandeln som i bil- och livsmedelsindustrin:  
den horisontella orderplockaren STILL OPX har en lyftkraft på upp till 
2,5 ton och är en innovativ allkonstnär. Eftersom den finns i en mängd 
olika varianter kan du hitta en truck för just ditt användningsområde. 
Alltid effektiv och tillförlitlig med en imponerande dynamik. 
Manövreringskonceptet är den största utvecklingen sedan uppfinningen 
av hjulet: prova ratten STILL Easy Drive med höjdjustering och 
integrerad display så får du se själv! Aldrig tidigare har du hanterat 
en truck så intuitivt eller manövrerat en 12 km/h snabb horisontell 
orderplockare så bekvämt och exakt – och det helt utan att behöva 
lyfta händerna från ratten.

Att arbeta med OPX är bokstavligen upplyftande eftersom den 
finns med höjbar förarplattform. Den lyfter inte bara dig, utan även 
STILL Easy Drive-ratten till en griphöjd på 2,80 m. På så sätt kan du 
manövrera trucken även på den här höjden och köra den till nästa 
plockstation, vilket spar värdefull tid. En batterikapacitet på 620 Ah gör 
OPX till en äkta långdistanslöpare. Alla modeller finns dessutom med 
litium-jon-batteri som tillval: då räcker det med korta laddningspauser 
för att trucken ska kunna användas dygnet runt.

OPX 20/25	Plus

Letar du efter en extra snabb horisontell orderplockare med den 
bästa kördynamiken på marknaden? Då är STILL OPX 20/25 Plus 
precis det du söker. Med den kan du förflytta last på upp till 2,5 ton i 
lagergångarna med hög precision och med topphastigheter på  
14 km/h. Chassit med fem hjul förtjänar fem stjärnor eftersom det  
ger en oöverträffad körupplevelse. Assistanssystemet Curve Speed 
Control garanterar en smidig och säker körning i kurvor.  

Den reducerar hastigheten automatiskt utifrån styrvinkeln, vilket 
ger högsta möjliga kurvsäkerhet. Just vid längre användning är den 
luftfjädrade förarplattformen (tillval) ett märkbart starkt trumfkort. 
Dämpningen kan anpassas individuellt till förarens vikt och ger de 
lägsta värdena för vibrationer på kroppen i den här utrustningsklassen. 
Självklart har även OPX 20/25 Plus som standard den innovativa 
STILL Easy Drive-ratten som är imponerande smidig och intuitiv.
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OPX Horisontell orderplockare 
Härligt dynamisk

Hög lastkapacitet på 1200 kg för tung last

Mycket lättmanövrerad vid transport av två pallar

De kompakta truckmåtten gör den lämplig  
för trånga gångar

Högsta förarsäkerhet och varsamma varutransporter eftersom 
laststödet höjs samtidigt som stativet lyfts

Ryggvänlig orderplockning på upp till 1600 kg

Lyft av pallar både på längden och på tvären tack vare korta stödben 
och långa gafflar

OPX-L 12

Kraft, ergonomi och enkel manövrering är det som kännetecknar 
OPX-L 12: tack vare lyftstativet lyfter du plockvaror med en totalvikt 
på upp till 1200 kg till en optimal arbetshöjd på upp till 786 mm 
– ryggvänlig ergonomi som är standard. Ännu mer komfort får du 

med höj- och sänkknapparna. Nu har du alltid rätt plockhöjd.  Med 
lyftfunktionen kan du dessutom stapla pallar på längden. I kombination 
med att trucken är så lättmanövrerad kan du nyttja varenda centimeter 
av lagerutrymmet.

OPX-L 16

OPX-L 16 kombinerar en minimal svängradie med förmågan att kunna 
transportera två pallar samtidigt. Idealiska förutsättningar för att kunna 
nyttja det befintliga lagerutrymmet fullt ut och plocka lagervarorna på 
ett effektivt sätt. I kombination med den innovativa STILL Easy Drive-
ratten kan du dra full nytta av den exakta manövreringen och snabbt 
transportera två fullastade pallar till deras lagerplatser. 

De korta stödbenen med de fritt svängande gafflarna ger ytterligare  
en fördel: det går även att stapla pallar! Det gör du både på längden 
och på tvären upp till en höjd av 790 mm. OPX-L 16 är helt enkelt  
en riktig allkonstnär.
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OPX Horisontell orderplockare 
Härligt dynamisk

Ryggvänlig plockning av två pallar

Transport av långt gods

Högsta förarsäkerhet tack vare laststöd som standard

OPX-L 20 S

OPX-L 20 S höjer arbetsmoralen – med saxlyftfunktionen ställer du 
enkelt in en ergonomiskt optimal arbetshöjd på upp till 785 mm utifrån 
kroppsstorlek och last. Den ryggvänliga hanteringen är bara en aspekt 
av den här smarta orderplocktrucken: med en gaffellängd på 2 390 mm 
lyfter OPX-L 20 S två europapallar samtidigt. Den är stark nog att 
klara en totalvikt på upp till 2 000 kg. Tack vare de långa gafflarna är 

den innovativa horisontella orderplockaren med STILL Easy Drive-ratt 
dessutom perfekt att transportera långa föremål med, till exempel 
inom möbelindustrin. Långa är även användningstiderna tack vare en 
hög batterikapacitet och valbar litium-jon-teknik. Långt och länge är det 
som kännetecknar OPX-L 20 S.

Kortare orderplockningsväg till pallen för en hög plockkapacitet samt 
ryggvänlig orderplockning tack vare den speciella truckkonstruktionen

Hög kördynamik i kurvor tack vare optimerad tyngdpunkt

Höjbar förarplattform som tillval för plockarbeten  
på första nivån

OPX-L 20

Vad gör man när den första pallen är fullastad? Med OPX-L 20 fäller 
du bara ned den andra medhavda pallen och fortsätter att plocka – 
alltid med kortast möjliga väg. Så här går det till: Du lastar två tomma 
pallar på orderplocktrucken. Den ena pallen fäller du upp vertikalt mot 
gaffelryggen och kör fram den andra mot den. Nu kan du börja lasta 
på den horisontella pallen. När arbetet är klart sänker du bara ned den 
färdiglastade pallen och förflyttar trucken framåt tills gaffelspetsarna är 

fria. Sedan fäller du ned den medförda pallen från gaffelryggen på de 
lediga gafflarna och fortsätter arbetet. Den rörliga arbetshöjden på upp 
till 891 mm gör att du kan plocka last på upp till 2 000 kg på ett sätt 
som är skonsamt för kroppen. Och tack vare den höga körstabiliteten 
som uppnås genom en låg tyngdpunkt kör du varorna snabbt och säkert 
till målet även längs slingriga sträckor.
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OPX Horisontell orderplockare 
Härligt dynamisk

Snabb lasthantering vid transport av icke-staplingsbara pallar  
på upp till 2 000 kg

De kompakta måtten gör den mycket lätt att manövrera

Högsta säkerhet tack vare det intelligenta LED-varselljuset  
som finns som tillval

OPX-D 20

Dubbelt så effektiv: OPX-D 20 kombinerar alla fördelar med OPX-serien 
– och klarar även en extra pall. Med den här kompakta dubbeldäckaren 
transporterar du två pallar samtidigt som placerats separat på 
gafflarna. Perfekt för tryckkänsligt gods som yoghurt eller frukt. Du har 
inte bara fri sikt framåt utan drar även nytta av en minimal svängradie 

eftersom OPX-D 20 transporterar pallar på upp till 1000 kg ovanför 
varandra i stället för bakom varandra. Batterikapaciteter på upp till  
620 Ah och en maxhastighet på 12 km/h ger ett snabbt arbete och 
långa användningstider. Om du väljer STILL-litium-jon-tekniken kan  
du dessutom använda trucken dygnet runt.
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OPX Horisontell orderplockare 
Detaljbilder

Unik STILL Easy Drive-ratt som ger en optimal körkänsla och gör att du kan 
manövrera	alla	funktioner	utan	att	behöva	flytta	händerna

Fällbart fotsteg som tillval för sporadisk plockning på första nivån

STILL Safety Light som tillval gör det lättare att bli varse trucken, vilket ökar 
säkerheten

Drift från sidan, med arbete från båda sidorna, ger snabbare lasthantering vid hög 
plocktäthet

Högsta ergonomi tack vare ratten som kan justeras i höjdled och vinklas lätt  
för att passa olika förares önskemål

Fällbar sits som tillval för högre förarkomfort under längre körsträckor

Många olika möjligheter till åtkomstkontroll: åtkomst med FleetManager eller  
PIN-kod (tillval) eller standardåtkomst med nyckelbrytare

Möjligheten att byta batteri från sidan (tillval) garanterar högsta tillgänglighet och 
bästa ergonomi för användaren
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OPX Horisontell orderplockare 
Härligt dynamisk
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OPX iGo neo Horisontell autonom orderplocktruck 
Intelligent arbete

Fu
nk

tio
ne

r

1.1 Tillverkare STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Tillverkarens typbeteckning OPX 20 iGo neo OPX 25 iGo neo OPX-L 20 iGo neo OPX-L 20 S iGo neo OPX-L 12 iGo neo
1.3 Drivning Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Drift Stående förare Stående förare Stående förare Stående förare Stående förare
1.5 Lastkapacitet/last Q kg 2000 2500 2000/1000 vid mastlyft 2000 1200
1.6 Lasttyngdpunktsavstånd c mm 1200 1200 1248/600 vid mastlyft 1 1200 600
1.8 Lastavstånd x mm 1615 2 1615 2 1910/1782 3 1474/1310 3 670
1.9 Hjulbas y mm 2717 2 2717 2 3225/3097 3, 4 2661/2497 3, 4 1823 4

Vi
kt

2.1 Egenvikt (inkl. batteri) kg 1265 2 1290 2 1654 1543 1395
2.2 Axellast med last drivsidan/lastsidan kg 1211/2054 1279/2511 1629/2025 1231/2312 1015/1580
2.3 Axellast utan last drivsidan/lastsidan kg 988/277 997/293 1260/394 1111/432 967/428

Dä
ck

/c
ha

ss
i

3.1 Däck Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan Polyuretan
3.2 Däckstorlek drivsidan mm ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102 ⌀ 254 x 102
3.3 Däckstorlek lastsidan mm ⌀ 85 x 100 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 80 ⌀ 85 x 60
3.4 Extrahjul (mått) mm ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50 ⌀ 150 x 50
3.5 Antal hjul (x = drivna) drivsidan/lastsidan 1x - 1 / 2 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4 1x - 1 / 4
3.6 Spårbredd drivsidan b10 mm 474 474 474 474 474
3.7 Spårbredd lastsidan b11 mm 348 (368/388/498) 348 (368/388/498) 370 368 (348) 388

Gr
un

dm
åt

t

4.2 Höjd lyftstativ, infällt h1 mm - - Se lyftstativstabell 1375 5 1375 5

4.3 Frilyft h2 mm - - Se lyftstativstabell - -
4.4 Lyft h3 mm 130 130 800 700 700
4.5 Höjd lyftstativ, utfällt h4 mm - - Se lyftstativstabell 2075 5 2075 5

4.6 Initiallyft h5 mm - - 130 - -
4.8 Vilohöjd h7 mm 130 130 130 130 130
4.9 Ratthöjd i körläge min./max. h14 mm 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6 1250 6

4.10 Stödbenshöjd h8 mm - - 85 - -
4.14 Vilohöjd, utfälld med höjbar förarplattform h12 mm 1197 1197 1197 1197 1197
4.15 Gaffelhöjd, sänkt h13 mm 85 85 91 85 86
4.19 Längd totalt l1 mm 3851 3851 4176 4 3935 4 2703 4

4.20 Längd inkl. gaffelrygg l2 mm 1461 1461 1674 4 1545 4 1513 4

4.21 Bredd totalt b1 mm 830 830 830 830 830
4.22 Gaffelmått s/e/l mm 61 (78 max)/172/2390 61 (78 max)/172/2390 60 (72 max)/200/1295 75/172/2390 55/172/1190
4.24 Gaffelvagnsbredd b3 mm - - 711 792 5 796 5

4.25 Yttre gaffelavstånd b5 mm 520 (540/560/670) 520 (540/560/670) 570 540 (520) 560
4.31 Golvavstånd, med last, under lyftstativet m1 mm - - 13/100 3 18 7 -
4.32 Golvavstånd mitt hjulavstånd m2 mm 24/154 3 24/154 3 25/155 3 10/710 3 30
4.34 Arbetsgångsbredd för pall 800 x l6 på längden höjd Ast mm Se ytterligare mått Se ytterligare mått Se ytterligare mått 4216 4 3045 4

4.34.1 Arbetsgångsbredd för pall 1 000 x 1 200 på tvären höjd Ast mm Se ytterligare mått Se ytterligare mått - - -
4.34.2 Arbetsgångsbredd för pall 800 x 1 200 på tvären höjd Ast mm Se ytterligare mått Se ytterligare mått - - -
4.35 Vändradie Wa mm 3075 2/2967 2, 3 3075 2/2967 2, 3 3583/3455 3, 4 3019/2855 3, 4 2181 4

Pr
es

ta
nd

a

5.1 Körhastighet, konventionell med/utan last km/h 9/12 9/12 9/12 9/12 9/12
5.1.1 Körhastighet, konventionell, bakåt med/utan last km/h 8/11 8/11 8/11 8/11 8/11
5.1.2 Körhastighet, autonom med/utan last km/h 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
5.2 Lyfthastighet med/utan last m/s 0,070/0,111 0,064/0,089 0,159/0,253 0,095/0,176 0,135/0,218
5.3 Sänkhastighet med/utan last m/s 0,084/0,067 0,068/0,066 0,218/0,240 0,13/0,13 0,130/0,122
5.8 Maximal backtagningsförmåga med/utan last % 7/12 8 7/12 8 7/12 8 (6,6; 5,3) 9 7/12 (2,7) 9 7,8/15 (6,2) 9

5.9 Accelerationstid med/utan last s 6,1/4,8 6,4/4,8 6,5/5,3 6,8/5,4 5,8/4,9
5.10 Färdbroms Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor Elmotor

Ele
kt

ro
m

ag
ne

tis
k 6.1 Drivmotor, kapacitet S2 = 60 min kW 3 3 3 3 3

6.2 Lyftmotor, kapacitet vid S3 kW 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 % 2,2/5 %
6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36; A, B, C, nej Nej Nej Nej Nej Nej
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465 24/345-465
6.5 Batterivikt ±5 % kg 402 402 402 402 402
6.6 Energiförbrukning enligt VDI-cykel kWh/h 0,46 0,52 0,55/0,52 10 0,83 0,54

Di
ve

rse 8.1 Typ av styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning AC-styrning
10.7 Ljudnivå, förare dB(A) <70 <70 <70 <70 <70

1 Med pallplats 1365/765 mm
2 Med gaffellängd 2390 mm/x = 1615 mm/dragstång; se den nedre tabellen på sid. 5 för andra gaffelversioner
3 Med upplyft initiallyft över gafflarna
4 Med batteritråg 54 eller Li-ion +114 mm
5 Med obligatoriskt laststöd (1290 mm höjd över gafflarna)
6 Med möjlighet till höjdjustering för STILL Easy Drive-ratten, h14 inställningsområde = +89 mm/-19 mm
7 Minsta markfrigång under chassit med obligatoriskt fotskydd
8 I lutning med sneddad kant med gafflar/armar lyfta, om möjligt
9 Inom parentes: geometrisk gräns
10  Med 1000 kg på mast och 1000 kg på initiallyft vid max. initiallyfthöjd

Det här databladet har tagits fram i enhetlighet med VDI-direktivet 2198 och 3597 omfattar enbart de tekniska värdena för standardmodellen.  
Avvikande däck, andra lyftstativ, extrautrustning osv. kan ge andra värden.
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OPX iGo neo Horisontell autonom orderplocktruck 
Teknisk ritning

Vy från sidan OPX-L 20 S iGo neo

Vy från sidan OPX 20 iGo neo

Vy uppifrån OPX-L 20 S iGo neo

Vy uppifrån OPX 20 iGo neo

x min

x min
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OPX iGo neo Horisontell autonom orderplocktruck 
Autonoma transportlösningar

Trygg och pålitlig igenkänning av operatören tack vare 
hybridspårningssystemet, även under zonplockning

Högre plockkapacitet tack vare autonom förarassistans

Upp till 75 % färre i- och urstigningar under plockning

OPX iGo neo

Du kan tänka dig den autonoma horisontella orderplocktrucken 
OPX iGo neo som en pålitlig kollega som följer dig och hjälper dig att 
minska arbetsbelastningen. Med hjälp av den senaste sensortekniken 
känner trucken av sin operatör, omgivningen, hinder och sträckor.  
Ett säkerhetskoncept i flera nivåer och ett fotgängarskydd ser till att 
OPX iGo neo skyddar människor, lagerutrustning och laster. Trucken 
fattar beslut utifrån den data som överförs och definierade algoritmer: 
Trucken kör antingen runt hindren eller stannar om vägen är helt 
blockerad. Om trucken kör ikapp ett annat fordon eller det uppstår 
köbildning, justeras hastigheten utifrån situationen. När vägen är 

framkomlig igen börjar OPX iGo neo autonomt att köra igen. Av 
säkerhetsskäl passerar den korsningar autonomt först efter förarens 
godkännande. Föraren kan självklart välja att köra trucken manuellt när 
som helst – en LED-signal visar nuvarande status. OPX iGo neo ökar 
markant plockningskapaciteten och minskar felen i orderplockningen. 
Dels för att den autonoma assistansen sköter körning och styrning 
så att föraren helt kan koncentrera sig på sitt arbete, och dels för att 
upp till 75 % av de tidsödande i- och urstigningarna helt försvinner och 
gångsträckorna med laster minskar markant.

"Autonom" hänvisar till förmågan att fungera självständigt. Det är här 
autonoma transportlösningar lönar sig– med truckar som kör, styr, 
accelererar och bromsar autonomt.  
Vilka andra fördelar kan man förvänta sig av autonoma 
truckar? Förutom att medarbetarna avlastas förbättras även 
arbetsmiljösäkerheten betydligt: skador förhindras och personskador 
kan till och med elimineras helt. Litium-jon-batteriet och det 

professionella servicekonceptet från STILL ger långa drifttider och 
maximal tillgänglighet dygnet runt. Dessutom bidrar du till att skydda 
miljön, eftersom truckarna uppnår maximal energieffektivitet med lägre 
förbrukning. Och det bästa är att de autonoma truckarna från STILL kan 
användas direkt utan några extra installationskrav – du behöver varken 
ändra ditt lager eller din IT-infrastruktur.
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OPX iGo neo Horisontell autonom orderplocktruck 
Detaljbilder

En ny säkerhetsdimension: 3D-kameran i fronten (tillval) på OPX iGo neo upptäcker 
hinder som sträcker sig över hela truckens höjd

Alltid välinformerad: med LED-signalenheten ser operatören truckens nuvarande 
driftstatus

Intuitiv drift: som ett alternativ till fjärrkontrollen kan de viktigaste funktionerna 
skötas med knapparna på utsidan

Allt under kontroll: med fjärrkontrollen kan alla viktiga truckfunktioner kontrolleras 
oavsett	var	föraren	befinner	sig

Rätt höjd: fritt justerbara lyfthöjder på modellen OPX-L 20 S iGo neo för ytterligare 
ergonomiska fördelar

Alltid i fokus: säker och tillförlitlig operatörsigenkänning tack vare hybridspårning Maximal säkerhet som standard: fotgängarskyddet (PPE) aktiverar nödstoppet i 
potentiellt farliga situationer

Transport	av	lastbärare	med	en	bredd	på	upp	till	1 000 mm	för	många	olika	
tillämpningar
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OPX iGo neo Horisontell autonom orderplocktruck 
Intelligent arbete

Plocka på den höjd som passar dig: bara stoppa OPX iGo neo i önskad position. 
Trucken stoppar automatiskt på exakt rätt avstånd från hyllplanet enligt förarens 
kommando. Om ett säkerhetsavstånd på 500 mm inte hålls korrigerar trucken det 
automatiskt när den startas om. Truckens relativa position till föraren och hyllan kan 
justeras på avstånd, vilket minskar gångavstånden.

Högeffektiv	orderplockning:	föraren	kan	bestämma	om	trucken	ska	flytta	sig	till	den	
första eller andra pallpositionen eller någonstans mittemellan.

Exakt hantering vid hinder: OPX iGo neo undviker automatiskt hinder och reagerar 
på situationen. Trucken kör antingen runt hindret, undviker det genom att köra i 
konvoj eller stannar (om hindret helt blockerar vägen).

Processtillförlitlighet, även för tomma hyllor och korsningar: OPX iGo neo känner 
igen och kör förbi tomma hyllor. Korsningar upptäcks också i god tid och trucken 
passerar dem autonomt först när föraren har kontrollerat att vägen är fri och 
godkänt vidare färd.

Easy Protect kollisionsskydd: om operatören riskerar en kollision med ett fordon eller ett annat föremål under manuell användning, kommer fordonet att känna av det och 
bromsa automatiskt beroende på avståndet till hindret.
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OPX Horisontell orderplockare 
"Simply Efficient" faktorerna: Prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet 

 Simply	easy

■   Hög körkomfort tack vare elektrisk ratt som kan justeras i höjdled 
med automatisk neutral position

■   Mindre behov av utbildning tack vare intuitiv instrumentpanel
■   Rörelsefrihet på den breda förarplattformen med extra smalt 

ryggstöd (tillval)
■   Maximal energibesparing med ECO-körprogrammet
■   iGo neo-truckar kör, styr, accelererar och bromsar självständigt och 

följer hela tiden föraren

 Simply	powerful

■   Högeffektiv orderplockning tack vare en lastkapacitet på upp till 
2 500 kg

■   Kraftfull och pålitlig 3 kW trefas växelströmsmotor med litet 
servicebehov

■   Snabb godshantering tack vare stark acceleration och körhastigheter 
på upp till 14 km/h

■   Stabil kurvtagning och optimal dragkraft tack vare ett chassi med  
5 hjul

■   iGo neo: upp till 75 % färre i- och urstigningar underlättar för föraren, 
plockningskapaciteten ökar markant jämfört med konventionell 
orderplockning

 Simply	safe

■   I- och urstigning som sparar på krafterna tack vare det låga insteget
■   Utmärkt synlighet tack vare LED-belysning dagtid, Safety Light och 

Safety Light 4Plus
■   Ökad säkerhet i kurvor med Curve Speed Control och Dynamic Drive 

Control 

 

■   Mindre slitage på gafflarna tack vare lägre hastighet med sänkta 
gafflar

■   iGo neo erbjuder maximal säkerhet för personer på lagret tack vare 
ett unikt säkerhetskoncept i flera nivåer

■   Minimering av kollisionsskador även när OPX iGo neo används 
manuellt

 Simply	flexible

■   Högre plockkapacitet utan att behöva kliva i och ur, tack vare 
fotgängardrift

■   Snabb orderplockning på första nivån med nedfällbart fotstöd och 
höjbar förarplattform

■   Ryggsmärtor förhindras tack vare pneumatisk dämpning av 
förarplattformen och det utfällbara sätet

■   Flexibel användning av befintliga batterier med tråg för batterier från 
andra tillverkare

■  OPX och OPX iGo neo är bastruckar som finns tillgängliga i olika 
varianter beroende på individuella plockbehov

 Simply	connected

■   Förarhantering, stötdetektion och åtkomstkontroll med  
FleetManager 4.x

■  Tidig upptäckt av urladdade batterier med LED-belysningen Plus som 
lyser dagtid

■   Integration i kundprocesser via automatiskt gränssnitt och  
MMS-förberedelse

■   iGo neo: trygg och pålitlig igenkänning av förare tack vare 
hybridspårningssystemet, även under zonplockning
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OPX Horisontell orderplockare 
Utrustningsvarianter

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt 
 
1	Ej	tillgänglig	med	versionen	iGo neo 
2	Tillgänglig	som	tillval	med	versionen	iGo neo

OPX 20/25 OPX 20/25 
Plus OPX-L 20 OPX-L 20 S OPX-L 12 OPX-L 16 OPX-D 20

Fö
ra

ra
rb

et
sp

lat
s

Förarplattform med smalt ryggstöd ○ 1 ○ ─ ─ ─ ─ ─
Ratt justerbar i höjdled ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Luftdämpad ståplattform ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Fällbar sits ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Plockfotsteg och handtag ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tillbehörsbygel på drivsidan – låg ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tillbehörsbygel på drivsidan – hög ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tillbehörsbygel på drivsidan – hög, med tvärbalk ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tillbehörsbygel på lastsidan – låg ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Tillbehörsbygel på lastsidan – hög ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tillbehörsbygel på lastsidan – hög, med tvärbalk ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Justerbart DIN-A4-skrivunderlägg ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
12 V-fordonsuttag ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

St
yr

nin
g Drift från sidan med reglage på ratten ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Drift från sidan med reglage på ratten och tryckknappar på sidan ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Drift från sidan med knappar på sidan om ryggstödet ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Ga
ffe

lm
åt

t

Yttre bredd  b5 = 520 mm ▯ ▯ ─ ─ ─ ─ ─
Yttre bredd  b5 = 540 mm ○ ○ ─ ▯ ─ ─ ─
Yttre bredd  b5 = 560 mm ○ ○ ─ ─ ─ ─ ▯
Yttre bredd  b5 = 570 mm ─ ─ ▯ ─ ▯ ▯ ─
Yttre bredd  b5 = 670 mm ○ ○ ─ ─ ○ ─ ─

Ba
tte

ris
ys

te
m

Batteriutrymme för 345–465 Ah, kan lyftas med kran ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Batteriutrymme för 345–465 Ah, byte från sidan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batteriutrymme för 560–620 Ah, kan lyftas med kran ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batteriutrymme för 560–620 Ah, byte från sidan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Batteriutrymme litium-jon-batteri 205–410 Ah, kan lyftas med 
kran/byte från sidan ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Trågadapter för alternativa batterier ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Inbyggd laddare 345 Ah/620 Ah ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○

Ex
tra

ut
ru

st
nin

g

Gaffelrullar på insidan för enkel in-/utkörning ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Gummiskydd nere ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Stålskydd runt drivmotorn ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Stålskydd, högt ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Stålskydd runt drivmotorn och gummiskydd nere ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Höjbar arbetsplattform (griphöjd på 2800 mm) ○ 1 ─ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Fotsteg och handtag ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Fryshusutförande med ned till –30 °C vid växlande användning ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Folierullehållare, drivsidan ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Folierullehållare, lastsidan ○ 1 ○ ─ ─ ─ ─ ─
Förberedelse av MMS ○ 1 ○ ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ ○
Dataöverföring via Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dataöverföring via GPRS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Transport av lastbärare med en bredd på upp till 1000 mm med 
iGo neo ○ ─ ○ ○ ○ ─ ─
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Lyft med sänkningsspärr under färd (115 mm) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lastskyddsgaller med en höjd på 1 875 mm ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Lastskyddsgaller med en höjd på 1290 mm ─ ─ ─ ▯ ▯ ─ ─
Lastskyddsgaller med en höjd på 1570 mm ─ ─ ─ ─ ─ ▯ ─
Lastskyddsgaller med en höjd på 1450 mm ─ ─ ─ 2 ○ 1 ─ ─ ○
Lastskyddsgaller med en höjd på 1700 mm ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○
Lastskyddsgaller med en höjd på 1 450 mm –  
med pallhållare för vertikal placering ─ ─ ○ ─ ─ ─ ─

Gaffelspetsar med vagnstopp ○ ○ ─ ─ ─ ─ ─
Proportionell lyftning/sänkning via STILL Easy Move-rattpaddlar ─ ─ ▯ ○ ○ ○ ▯
Begränsad hastighet med nedsänkta gafflar ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light fram ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light 4Plus fram ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Easy Protect: kollisionsskydd i manuell användning med 
OPX iGo neo ○ ─ ○ ○ ○ ─ ─

Easy Protect 3D: 3D-kameran ger avancerat kollisionsskydd både 
under manuell användning och i självkörande läge (täcker i princip 
hela området framför OPX iGo neo)

○ ─ ○ ○ ○ ─ ─
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STILL Sverige AB 

Stenåldersgatan 13 

213 76 Malmö 

Sverige 

Telefon: +46 40 626 71 00 

sales@still.se

Mer information finns på 

www.still.se

STILL är certifierad inom 
följande områden: Kvalitets-
säkring, arbetssäkerhet, 
miljöskydd och energihantering. 




