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OXV Recoge pedidos vertical 
El picking, a otro nivel
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OXV Recoge pedidos vertical 
El picking, a otro nivel

Recogida de pedidos sencilla y eficiente con el punto de entrada bajo 
de tan solo 145 mm

Preparación de pedidos respetuosa con la espalda, mediante la 
elevación auxiliar de serie

Facilidad de acceso a los palés gracias a las horquillas soldadas a la 
carretilla

Flexibilidad de transporte para una amplia variedad de cargas, gracias 
a las horquillas ajustables

Funcionamiento intuitivo gracias al volante STILL Easy Drive y al 
sistema STILL Easy Move opcional, para levantar la plataforma del 
conductor

Diseño compacto que permite el picking hasta en los espacios más 
reducidos

Seguridad máxima durante el picking gracias al funcionamiento a dos 
manos de la elevación auxiliar

Recogida de pedidos a primer y segundo nivel de estantería hasta una 
altura de 2.800 mm

OXV 08

La OXV 08 es igual que su modelo hermano, adecuada para todas 
las industrias, y destaca también por su comodidad y su seguridad. 
En comparación con la OXV 07, sin embargo, este portento de la 
maquinaria puede elevar sin esfuerzo 100 kg más, o sea, 800 kg en 
total. La elevación de la plataforma se complementa con una elevación 
auxiliar que te permite subir las horquillas a una altura total de hasta 
1.877 mm. La elevación auxiliar se puede utilizar con las dos manos, 

garantizando un uso seguro en aplicaciones de almacén, incluso en 
picos de trabajo. Las horquillas de ajuste flexible permiten al usuario el 
picking de una amplia variedad de cargas y la ejecución de todo tipo de 
tareas de transporte. En combinación con la recoge pedidos horizontal 
OPX para trabajar a nivel del suelo o como compañera de la recoge 
pedidos vertical EK-X, alcanzarás un nivel de rendimiento de picking 
incomparable.

OXV 07 y OXV 10

Rápido, eficiente y seguro: tres palabras que resumen perfectamente 
la preparación de pedidos con OXV 07 y OXV 10. Los recogepedidos 
verticales actúan en todo tipo de centros de distribución y almacenes. 
Ágiles y compactos, se deslizan con precisión incluso a través de los 
pasillos de almacén más estrechos. Levantan hasta 700 o 1000 kg 
respectivamente en un palé en el primer o segundo nivel de estantería. 
Lo más destacado: el puesto del conductor elevable es estándar, con 

lo que se puede alcanzar una altura de agarre de hasta 2.800 mm. Para 
una preparación de pedidos rápida, la plataforma del conductor incluso 
se puede subir y bajar mientras se conduce. El volante intuitivo y la 
reducción de velocidad en las curvas garantizan seguridad y comodidad 
al conducir. Además, se puede elegir entre numerosas opciones de 
equipamiento para cada perfil de aplicación, como luces LED y varios 
sistemas de batería.
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OXV Recoge pedidos vertical 
Los factores “Simply Efficient”: atributos de rendimiento como medida de la eficiencia económica

● Estándar     ○ Opcional     ─ No disponible

 Simply easy

■ �El volante STILL Easy Drive permite un control intuitivo de todas las 
funciones sin tener que cambiar de mano

■ �Punto de entrada bajo para una mayor comodidad y un rendimiento 
óptimo de picking

■ �Comportamiento de conducción reactivo y seguro: volante con 
posición neutra automática

■ �Siempre operativa: tecnología ion-litio STILL opcional para una 
máxima disponibilidad

 Simply powerful

■ �Picking a primer y segundo nivel de estantería: alturas de picking de 
hasta 2.800 mm

■ �Extraordinaria capacidad de manipulación: la OXV 10 iza palés de 
hasta 1000 kg

■ �Rapidez de desplazamiento: potente aceleración y velocidades de 
hasta 10 km/h

 Simply safe

■ �Visibilidad superior: luz de marcha diurna LED, STILL Safety Light y 
STILL Safety Light 4Plus opcionales

■ �Protección frente a operaciones inadecuadas: control de acceso 
opcional con FleetManager 4.x 
 

 

■ �Curvas seguras: Curve Speed Control, control de velocidad en curva 
dependiente del ángulo de dirección

■ �Evitar daños por impacto: disponibles opciones versátiles de 
protección frente a colisiones

■ �Manipulación precisa: hidráulica de alta precisión y dinámica de 
traslación muy ágil

 Simply flexible

■ �Producción individual y a medida: multitud de opciones de 
equipamiento para cualquier aplicación

■ �Transporte de varios tipos de carga: horquillas ajustables en la 
OXV 08

■ �Para cualquier almacén: dimensiones compactas y maniobrabilidad 
óptima

■ �Costes energéticos reducidos con tan solo pulsar un botón: modo de 
eficiencia Blue-Q para una rentabilidad óptima, o modo BOOST para 
un máximo rendimiento de picking

 Simply connected

■ �Conexión con tu flota: interfaz opcional para integración en un 
software de gestión de flotas, como STILL neXXt fleet

■ �Uso controlado: control de acceso opcional como protección frente a 
operaciones inadecuadas

Variantes de equipamiento

OXV 07 OXV 08 OXV 10
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Elevación de plataforma h12 = 1.195 mm; altura de elevación total de las horquillas 1.145 mm ▯ ─ ▯
Elevación de plataforma y auxiliar; altura de elevación total de las horquillas h3 = 1.877 mm ─ ▯ ─
Sujetapapeles frontal ○ ○ ○
Soporte para accesorios inferior con bandeja de picking ○ ○ ○
Soporte para accesorios inferior ○ ○ ○
Bloc de notas A4 ajustable en el soporte para accesorios en el extremo de conducción ○ ○ ○
Toma de corriente de 12 V ○ ○ ○
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Volante STILL Easy Drive ▯ ▯ ▯
Volante STILL Easy Drive ajustable en altura ○ ○ ○
Conmutador basculante STILL Easy Move para un funcionamiento aún más suave de las funciones de elevación ○ ▯ ○
Conducción con acompañante mediante pulsador en el volante y pulsadores laterales ─ ○ ─
Conducción con acompañante mediante pulsadores en el lado del respaldo ─ ○ ─
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rq
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las Horquillas, no ajustables ▯ ○ ▯

Diferentes medidas de horquilla, ajustables en diferentes dimensiones ─ ▯ ─

Si
st

em
a d

e 
ba

te
ría

Compartimento de batería para baterías de hasta 375 Ah ▯ ─ ▯
Compartimento de batería para baterías de hasta 500 Ah ○ ▯ ○
Batería de ion-litio STILL hasta 410 Ah ○ ○ ○

Eq
uip

am
ien

to
 

ad
ici

on
al

Versión para uso alterno en almacén refrigerado hasta –32 °C ○ ○ ○
Versión ion-litio ○ ○ ○
Dotación para sistema de gestión del flujo de materiales ○ ○ ○
Transferencia de datos vía Bluetooth ○ ○ ○
Transferencia de datos vía GPRS ○ ○ ○
FleetManager: acceso vía código PIN, chip, tarjeta, chip/tarjeta de cliente ○ ○ ○
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Elevación de la horquilla con bloqueo de descenso al conducir ○ ○ ○
Autorización de acceso (clave) ▯ ▯ ▯
Autorización de acceso (código digital) ○ ○ ○
Rango de opciones de protección frente a colisiones ○ ○ ○
Reducción proporcional de la velocidad con carga ▯ ▯ ▯
Luz de marcha diurna LED, frontal ○ ○ ○
Luz de marcha diurna Plus ○ ○ ○
STILL Safety Light o STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Protección para los pies ─ ○ ─
Detección de impactos ○ ○ ○
Detección de impactos y activación del modo de velocidad lenta ○ ○ ○



STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 

c/Primer de Maig, 38-48 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

Fax: +34 933 946 019 

info@still.es 

 

STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 955 630 631 

Fax: +34 955 631 957 

info@still.es

Para más información véase

www.still.es

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

Fax: +34 916 913 398 

info@still.es

O
XV

 E
 0
1/
21

  N
os
 r
es
er
va
m
os
 e
l d

er
ec

ho
 d
e 
m
od

ifi
c.
 t
éc

ni
ca
s.

Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.


