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OXV 07/Li-Ion

OXV 08/Li-Ion

OXV 10/Li-Ion

OXV Date tehnice  
Preparator vertical de comenzi



2 3

OXV Preparator vertical de comenzi  
Următorul nivel în prepararea comenzilor

Acest prospect al Ghidului VDI 2198 oferă doar valorile tehnice ale 
stivuitoarelor standard. Anvelope diferite, alte catarge, alte echipamente 
suplimentare etc. pot oferi valori diferite.

1 Versiune standard cu furci reglabile; pentru platforma cu furci fixe h13 = 65 mm; s/e/l = 60/180/1150 mm; b3 = 700 mm; b5 = 560 mm 
2 Până la o înălțime a platformei de 300 mm deasupra solului 
3 Viteza 
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ici

1.1 Producător STILL STILL STILL
1.2 Denumirea de tip a producătorului OXV 07/Li-Ion OXV 08/Li-Ion OXV 10/Li-Ion
1.3 Acţionare Electrică Electrică Electrică

1.4 Operare Platformă 
operator

Platformă  
operator

Platformă 
operator

1.5 Capacitate de încărcare nominală Q kg 700 800 1000
1.6 Distanța până la centrul de greutate al încărcăturii c mm 500 500 600
1.8 Centrul de greutate x mm 97 121 309
1.9 Ampatament y mm 1152 1380 1554

Gr
eu

tă
ţi

2.1 Greutate proprie (incl. baterie) kg 1264 1576 1266

2.2 Sarcina pe osie cu încărcătură partea de conducere/
partea de încărcare kg 390/1574 512/1864 694/1572

2.3 Sarcina pe osie fără încărcătură partea de conducere/
partea de încărcare kg 766/498 892/684 890/376

Ro
ţi/

șa
siu

3.1 Anvelope Poliuretan Poliuretan Poliuretan
3.2 Dimensiunea anvelopei partea de conducere mm 230 x 90 230 x 90 230 x 90
3.3 Dimensiunea anvelopei partea de încărcare mm 120 x 50 120 x 50 85 x 90
3.4 Dimensiunea rolei de susținere mm 100 x 40 100 x 40 150 x 50

3.5 Număr de roți (x = acționate) partea de conducere/
partea de încărcare 1x - 2 / 4 1x - 2 / 4 1x - 1 / 2

3.6 Ecartament partea de conducere/
partea de încărcare b10/b11 mm 552/534 552/534 478/378
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4.2 Înălţimea catargului coborât h1 mm 1373 1373 1373
4.4 Ridicare h3 mm 1050 1050 1050
4.5 Înălţimea catargului când este ridicat h4 mm 2423 2423 2423
4.8 Înălțimea platformei h7 mm 145 145 145
4.9 Înălțime timona în poziția de manevrare min./max. h14 mm 1258 1258 1258
4.10 Înălțimea dintre axe h8 mm 80 80 80
4.11 Echipament de ridicare auxiliar h9 mm - 762 -
4.14 Înălțimea platformei, ridicată h12 mm 1195 1195 1195
4.15 Înălțime furcă, coborâtă h13 mm 95 50 1 95
4.19 Lungime totală l1 mm 2582 2887 2582
4.20 Lungimea inclusiv tălpile furcilor l2 mm 1432 1687 1432
4.21 Lățime totală b1 mm 800 800 800
4.22 Dimensiuni furcă s/e/l mm 57/186/1150 40/80/1200 1 57/186/1150
4.24 Lăţime cărucior furci b3 mm - 800 1 -
4.25 Lăţime furcă b5 mm 564 205/733 1 564
4.26 Distanța dintre axe b4 mm - - 253
4.32 Garda la sol, centrul distanţei dintre axe m2 mm 30 30 30
4.34 Lăţimea culoarului de lucru cu palet 800 x 1200 longitudinal Ast mm 2902 3149 2919
4.34.1 Lăţime pasaj de lucru la palet 1000 x 1200 transversal Ast mm 2806 3139 -
4.35 Rază de virare Wa mm 1345 1569 1742
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5.1 Viteza de conducere cu/fără încărcătură km/h 9/10 2 9/10 2 10/10 2

5.1.1 Viteza de conducere cu spatele cu/fără încărcătură km/h 8/8 2 8/8 2 8/8 2

5.2 Viteză de ridicare cu/fără încărcătură m/s 0,16/0,23 0,15/0,21 (0,15/0,22) 3 0,15/0,23
5.3 Viteză de coborâre cu/fără încărcătură m/s 0,34/0,26 0,34/0,33 (0,30/0,13) 3 0,34/0,26
5.8 Panta maximă pe care o poate urca cu/fără încărcătură % 5/7 7/7 8/10
5.9 Timp de accelerare cu/fără încărcătură s 5,7/5,2 6,2/5,6 6,2/5,4
5.10 Frână de serviciu Electromagnetică Electromagnetică Electromagnetică

M
ot
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6.1 Motor, S2 = 60 min. kW 2,3 2,3 2,3
6.2 Motor de ridicare, putere nominală la S3 kW 2,2/6 % 2,2/6 % 2,2/6 %
6.3 Baterie conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nu Nu Nu Nu
6.4 Tensiune baterie/capacitate nominală K5 V/Ah 24/345-375 24/400-500 24/345-375
6.5 Greutate baterie (în funcție de producător ±5 %) kg 295 377 295
6.6 Consum de energie conform ciclului VDI kWh/h 1,1 0,99 1,61

Di
ve

rs
e 8.1 Comanda transmisiei Comandă AC Comandă AC Comandă AC

10.7 Nivelul de zgomot (la urechea operatorului) dB(A) <70 <70 <70
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OXV Preparator vertical de comenzi 
Desene tehnice

Vedere din lateral OXV 07

Vedere din lateral OXV 08

Vedere din lateral OXV 10

Vedere de sus OXV 07

Vedere de sus OXV 08

Vedere de sus OXV 10

Capacitate de încărcare 
reziduală 
la înălțime maximă

Distanţa până la centrul de greutate al încărcăturii c Înălțimea maximă a furcii h13 + h3 + h9

mm mm mm
500 600 -

OXV 07 Qres kg 700 600 1145
OXV 08 Qres kg 800 700 1877
OXV 10 Qres kg 1000 1000 1145

Capacitate de încărcare reziduală
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OXV Preparator vertical de comenzi 
Imagini de detaliu

Prepararea comenzilor fără efort pentru spate cu OXV 08 datorită ridicării furcilor

Schimbarea bateriei prin lateral oferă disponibilitate sporită

Volanul unic STILL Easy Drive asigură răspuns optim la condus și permite 
utilizatorilor să opereze toate funcțiile fără a schimba poziția mâinilor

Lumina inteligentă LED pentru condus pe timp de zi îmbunătățește vizibilitatea 
echipamentului și, de asemenea, semnalează nivelul de încărcare al bateriei

Tavă opțională de ridicare a comenzilor pentru lucru ergonomic, prietenos cu 
spatele, de ex. așa cum se arată aici OXV 07

Mereu disponibil datorită bateriei Li-Ion

Lumina opțională STILL Safety Light pentru mai multă siguranță și vizibilitate 
îmbunătățită a vehiculului

Ergonomie optimă datorită volanului reglabil pe înălțime în funcție de preferințele 
individuale ale operatorului
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OXV Preparator vertical de comenzi  
Următorul nivel în prepararea comenzilor
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OXV Preparator vertical de comenzi  
Următorul nivel în prepararea comenzilor

Preluare eficientă și simplă a comenzilor datorită punctului de intrare 
scăzut de numai 145 mm

Preluare confortabilă a comenzilor datorită ridicării auxiliare standard

Acces facil la paleți datorită furcilor sudate

Transport flexibil al mai multor tipuri de suporturi pentru marfă 
datorită furcilor reglabile

Funcționare intuitivă datorită volanului STILL Easy Drive și a manetei 
suplimentare STILL Easy Move opțională pentru ridicarea platformei 
șoferului

Prepararea comenzilor chiar și în cele mai înguste spații datorită 
designului compact

Siguranță maximă la ridicarea comenzilor datorită manevrării cu două 
mâini a funcției de ridicare auxiliară

Selectare de pe primul și al doilea nivel de rafturi până la o înălțime de 
2.800 mm

OXV 08

OXV 08 este potrivit pentru toate industriile și impresionează datorită 
confortului și siguranței în utilizare. În comparație cu OXV 07, totuși, 
această model poate ridica fără efort cu 100 kg mai mult, adică 800 kg 
în total. Platforma permite ridicarea furcilor la o înălțime totală de până 
la 1.877 mm. Funcția de ridicare auxiliară poate fi acționată cu două 
mâini, garantând utilizarea în siguranță chiar și în orele de vârf. Furcile 

reglabile flexibil permit utilizatorilor să ridice o gamă largă de suporturi 
pentru marfă și să îndeplinească toate tipurile de sarcini de transport. 
În combinație cu preparatorul orizontal pentru comenzi OPX, pentru 
lucru la nivelul solului, sau ca partener pentru preparatorul vertical 
de comenzi EK-X, veți obține o performanță inegalabilă în prepararea 
comenzilor.

OXV 07 și OXV 10

Rapid, eficient și sigur – trei cuvinte care rezumă perfect prepararea 
comenzilor cu ajutorul modelelor OXV 07 și OXV 10. Preparatorii 
verticali de comenzi excelează în toate tipurile de centre de distribuție 
și depozite. Agile și compacte, se deplasează fără probleme chiar și 
pe cele mai înguste culoare ale depozitului. Pot ridica până la 700 
kg, respectiv 1000 kg pe un palet, până la primul sau al doilea nivel 
de rafturi. Spațiul de lucru al șoferului, reglabil pe înălțime, este un 

adevărat punct forte, permițându-vă să atingeți o înălțime de până la 
2.800 mm. Pentru creșterea vitezei de lucru, platforma șoferului poate 
fi ridicată și coborâtă în timpul deplasării. Caracteristici precum volanul 
intuitiv și reducerea vitezei în viraje ajută la asigurarea unui condus 
plăcut, sigur și convenabil. De asemenea, puteți alege între o gamă 
largă de opțiuni de echipare pentru orice aplicație – cum ar fi lumini 
LED și diferite sisteme de baterii.
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OXV Preparator vertical de comenzi 
Factori „Simply Efficient”: Atribute de performanţă, ca o măsură a eficienţei economice

▯ Standard     ○ Opţiune     ─ Nu este disponibil

Variante de echipare

OXV 07 OXV 08 OXV 10

Sp
aț

iul
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Înălțimea de ridicare a platformei h12 = 1.195 mm; înălțimea totală de ridicare a furcilor 1.145 mm ▯ ─ ▯
Platformă cu ridicare inițială; înălțimea totală de ridicare a furcilor h3 = 1.877 mm ─ ▯ ─
Suport folie frontal ○ ○ ○
Suport pentru accesorii cu tavă pentru ridicarea comenzilor ○ ○ ○
Suport pentru accesorii ○ ○ ○
Clipboard A4 cu suport de fixare ○ ○ ○
Priză 12 V ○ ○ ○

Co
m

an
da

 d
ire

cţ
iei Sistem STILL Easy Drive ▯ ▯ ▯

Sistem de operare configurabil STILL Easy Drive ○ ○ ○
Comutator STILL Easy Move pentru o operare și mai ușoară a funcțiilor de ridicare ○ ▯ ○
Comutator operare în regim pedestru poziționat pe volan și butoane laterale ─ ○ ─
Comutator operare în regim pedestru poziționat pe laterala spătarului ─ ○ ─

Fu
rc

i Furci, fixe ▯ ○ ▯
Dimensiuni variate de furci, ajustabile în diferite poziții ─ ▯ ─

Si
st

em
 d

e 
ba

te
rii Compartiment baterie pentru baterii de până la 375 Ah ▯ ─ ▯

Compartiment baterie pentru baterii de până la 500 Ah ○ ▯ ○
Baterie STILL Li-Ion de până la 410 Ah ○ ○ ○

Ec
hip

am
en

te
 

su
pli

m
en

ta
re

Versiune pentru utilizare în depozitul frigorific, până la -32 °C ○ ○ ○
Versiune Li-Ion ○ ○ ○
Pregătit pentru sistemul de management al fluxului de materiale ○ ○ ○
Transfer de date prin Bluetooth ○ ○ ○
Transfer de date prin GPRS ○ ○ ○
FleetManager: acces prin cod PIN, cip, card, card client/cip ○ ○ ○

Se
cu

rit
at
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i p
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an
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Stivuitor cu blocare de coborâre în timpul conducerii ○ ○ ○
Autorizație de acces (cheie) ▯ ▯ ▯
Autorizație de acces (cod digital) ○ ○ ○
Gamă de opțiuni de protecție împotriva coliziunii ○ ○ ○
Reducerea vitezei proporțional cu sarcina ▯ ▯ ▯
Lumină de zi cu LED, față ○ ○ ○
Lumină de zi cu LED Light Plus ○ ○ ○
STILL Safety Light sau STILL Safety Light 4Plus ○ ○ ○
Protecție picioare ─ ○ ─
Detectare șocuri ○ ○ ○
Detectarea șocurilor și activarea modulului cu viteză de târâre ○ ○ ○

 Simply easy

■  Volanul STILL Easy Drive permite operarea intuitivă a tuturor funcțiilor 
fără a schimba poziția mâinilor

■   Punct de intrare jos pentru confort și performanță ridicată în 
prepararea comenzilor

■   Comportament de condus receptiv și sigur: volan cu poziție neutră 
automată

■   Operațional în orice moment: tehnologie STILL Li-Ion opțională 
pentru disponibilitate maximă

 Simply powerful

■   Preluare la primul și al doilea nivel de rafturi: înălțimi de ridicare de 
până la 2.800 mm

■  Capacitate excelentă de manipulare: OXV 10 ridică paleți de până la 
1000 kg

■ Deplasare rapidă: accelerație puternică și viteze de până la 10 km/h

 Simply safe

■  Vizibilitate extraordinară: opțional lumină LED de conducere pe timp 
de zi, Safety Light și Safety Light 4Plus

■   Protecție împotriva funcționării incorecte: controlul accesului opțional 
cu FleetManager 4.x 
 

 

■ Viraj sigur: controlul vitezei în curbă în funcție de unghiul de virare
■   Evitați daunele cauzate de impact: sunt disponibile opțiuni versatile 

de protecție împotriva coliziunilor
■   Manevrare precisă: hidraulică de înaltă precizie și dinamică agilă a 

condusului

 Simply flexible

■   Personalizare: multitudine de opțiuni de echipare pentru orice 
aplicație

■  Transportul diferitelor suporturi de încărcare: furci reglabile pe  
OXV 08

■   Potrivit pentru orice depozit: dimensiuni compacte și manevrabilitate 
optimă

■   Consum redus de energie la apăsarea unui buton: modul de eficiență 
Blue-Q pentru o eficiență optimă a costurilor sau modul BOOST 
pentru performanță maximă la ridicarea comenzilor

 Simply connected

■  Se conectează la flota dvs.: interfață opțională pentru integrarea în 
software-ul de gestionare a flotei, cum ar fi STILL neXXt fleet

■   Utilizare controlată: controlul accesului opțional protejează împotriva 
funcționării incorecte
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STILL este certificată în 
următoarele domenii: 
managementul calității, siguranţa 
la locul de muncă protecția 
mediului și managementul energiei.

STILL Material Handling Romania S.R.L. 

Str. Virginia, nr. 2 

Comuna Dragomiresti Vale 

Sat Dragomiresti Deal 

077096 Judet Ilfov 

 

Informații: +40 372 220 956 (info@still.ro) 

Vânzări: +40 372 220 934 (sales@still.ro) 

Service: +40 372 220 951 (service@still.ro)

Mai multe informaţii găsiţi la 

www.still.ro 


