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EK-X 10

PXV/Li-Ion

EK-X i PXV Dane Techniczne 
Wózek do kompletacji pionowej
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1.1 Producent STILL STILL STILL

1.2 Typoszereg
EK-X 10  
pojedynczy maszt 
bez dodatkowego 
podnoszenia

EK-X 10  
pojedynczy maszt 
z dodatkowym 
podnoszeniem

EK-X 10 maszt 
teleskopowy 
z dodatkowym 
podnoszeniem

1.3 Napęd Elektryczny 24 V Elektryczny 24 V Elektryczny 24 V
1.4 Obsługa Stojąc/kompletacja Stojąc/kompletacja Stojąc/kompletacja
1.5 Nośność/ładunek Q kg 1000 1000 1000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 400 400 400
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła x mm 180 180 180
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1270 1260 1415

M
as

y 2.1 Masa własna (wraz z akumulatorem) kg 1564 2069 2711
2.2 Nacisk na oś, z ładunkiem od strony napędu/od strony ładunku kg 536/2028 688/2381 1050/2661
2.3 Nacisk na oś, bez ładunku od strony napędu/od strony ładunku kg 1006/558 1168/901 1479/1232
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Rozmiar koła od strony napędu mm ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100
3.3 Rozmiar koła od strony ładunku mm ⌀ 125 x 105 ⌀ 125 x 105 ⌀ 150 x 100
3.5 Liczba kół (x = napędowe) od strony napędu/od strony ładunku 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Rozstaw kół od strony ładunku b11 mm 660 850 850
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4.2 Wysokość maszt złożony h1 mm 1620 2530 2900
4.4 Wysokość podnoszenia h3 mm 1000 1910 4550
4.5 Wysokość maszt wysunięty h4 mm 2395 4170 6810
4.7 Wysokość osłony operatora (kabiny) h6 mm - 2260 2260
4.8 Wysokość platformy maszt w stanie złożonym h7 mm 200 200 200
4.11 Dodatkowe uniesienie wideł h9 mm - 800 800
4.14 Wysokość platformy uniesiona h12 mm 1200 2110 4750

4.14.1 Wysokość kompletacji (h12 + 
1600 mm) uniesiona h28 mm 2800 3710 6350

4.15 Wysokość wideł opuszczone h13 mm 65 65 65
4.19 Długość całkowita l1 mm 2465 2475 2630
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł l2 mm 1665 1675 1830
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 790/790 980/980 980/980
4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B Widły spawane Widły spawane Widły spawane
4.24 Szerokość karetki wideł b3 mm - 740 740
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./maks. b5 mm 560 640 640
4.27 Rozstaw rolek prowadzących b6 mm - 1375 1375
4.31 Prześwit dolny, z ładunkiem, pod masztem m1 mm 40 40 38
4.32 Prześwit dolny, centralnie między osiami m2 mm 40 40 38
4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1200 x 800 wzdłużnie Ast mm 3122 - -
4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1200 x 800 poprzecznie Ast mm 2834 1380 1380
4.35 Promień skrętu Wa mm 1485 1495 1650
4.42 Szerokość korytarza przy zawracaniu, min. Au mm 2834 2844 2999
4.44 Szerokość wejścia do kabiny operatora mm 460 460 460
4.45 Wysokość wnętrza kabiny operatora mm - 2000 2000

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku km/h 9,0/9,0 10,0/10,0 10,0/10,0
5.2 Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,15/0,19 0,18/0,25 0,22/0,31
5.3 Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,30/0,24 0,30/0,24 0,30/0,24
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z ładunkiem/bez ładunku s 7/7 7/7 7/7
5.10 Hamulec eksploatacyjny Regeneracyjny Regeneracyjny Regeneracyjny

Si
lni

k e
lek

try
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ny 6.1 Silnik napędowy moc S2 60 min kW 3,0 3,0 3,0
6.2 Silnik układu podnoszenia moc S3 15 % kW 3,2 1 4,0 7,6
6.3 Akumulator według DIN 43535 3PzS 420/B 4PzS 560/B 4PzS 560/B
6.4 Napięcie akumulatora K5 V/Ah 24/420 24/560 24/560
6.5 Masa baterii (zależnie od producenta ±5 %) kg 385 502 502

Po
zo

st
ał

e 10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 61 63 69
Oferujemy możliwość obliczenia parametrów technicznych wózka z indywidualnie dobranym wyposażeniem przy użyciu oprogramowania narzędziowego VNAP. 
Obliczone profile prędkości jazdy są oparte na naszych kryteriach dotyczących warunków podłoża. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian bez uprzedniego 
powiadomienia. Wartości mogą różnić się o ±10 %.

EK-X 10 Wózek do kompletacji pionowej 
Nowy wymiar kompletacji zamówień

Ten arkusz danych technicznych zgodnych z 
wytycznymi Związku Inżynierów Niemieckich 
(VDI) 2198 określa tylko wartości techniczne 
wybranych wariantów wyposażenia.

1 S3 = 10 %
Uwaga: to jest przykładowa konfiguracja. W zależności od sposobu użytkowania wózka wartości mogą się różnić.
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EK-X 10 Wózek do kompletacji pionowej 
Rysunki techniczne

Widok z boku, wózek EK-X 10 z pojedynczym masztem z dodatkowym 
podnoszeniem

Widok z boku, wózek EK-X 10 z masztem teleskopowym z dodatkowym 
podnoszeniem

Widok z boku, wózek EK-X 10 z pojedynczym masztem bez dodatkowego 
podnoszenia

Widok z góry, wózek EK-X 10 z pojedynczym masztem z dodatkowym 
podnoszeniem

Widok z góry, wózek EK-X 10 z masztem teleskopowym z dodatkowym 
podnoszeniem

Widok z góry, wózek EK-X 10 z pojedynczym masztem bez dodatkowego 
podnoszenia
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EK-X 10 i PXV Wózek do kompletacji pionowej 
Maszty
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 1620 2120 2530
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 1865 2365 2775

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 1800 2300 2710
Nominalny skok h3 mm 1000 1500 1910
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 800 800 800
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 1200 1700 2110
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 2800 3300 3710
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 2395 3760 4170
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2400 2900
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 4415 5415

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 4350 5350
Nominalny skok h3 mm 3550 4550
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 800 800
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 3750 4750
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 5350 6350
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5810 6810
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2250 2400 2900 3400 3900
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 4115 4415 5415 5865 6865

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 4050 4350 5350 5800 6800
Nominalny skok h3 mm 3250 3550 4550 5000 6000
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65 65 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 800 800 800 800 800
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 3483 3783 4783 5233 6233
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 5083 5383 6383 6833 7833
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5534 5834 6834 7284 8284
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465
Nominalny skok h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65 65 65 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 740 740 740 740 740 740
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400 4900 5400
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530 8530 9330

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465 8465 9265
Nominalny skok h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725 7725 8525
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65 65 65 65 65 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 740 740 740 740 740 740 740 740
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525 8525 9325
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565 9565 10365
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015 10015 10815
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 3300 3800 4350 4800 5400
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 7965 9465 10765 11965 13465

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 7900 9400 10700 11900 13400
Nominalny skok h3 mm 7160 8660 9960 11160 12660
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65 65 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 740 740 740 740 740
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 7400 8900 10200 11400 12900
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 9000 10500 11800 13000 14500
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 9490 10990 12290 13490 14990
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Wysokość masztu w stanie złożonym h1 mm 2250 2450 2900 3200 3700 4200 4700
Wolny skok wideł h2 mm 1600 1800 2250 2550 3050 3550 4050
Całkowita wysokość podnoszenia od 
podłoża h25 (h3 + h9 + h13) mm 5215 5815 7165 7965 9465 10765 11965

Całkowita wysokość podnoszenia h24 (h3 + h9) mm 5150 5750 7100 7900 9400 10700 11900
Nominalny skok h3 mm 4410 5010 6360 7160 8660 9960 11160
Wysokość opuszczonych wideł h13 mm 65 65 65 65 65 65 65
Dodatkowe podnoszenie h9 mm 740 740 740 740 740 740 740
Wysokość podniesionej platformy h12 (h3 + h7) mm 4650 5250 6600 7400 8900 10200 1140
Wysokość kompletacji h28 (h12 + 1600) mm 6250 6850 8200 9000 10500 11800 13000
Wysokość masztu w stanie wysuniętym h4 mm 6700 7300 8650 9450 10950 12250 13450
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EK-X 10 i PXV Wózek do kompletacji pionowej 
Nowy wymiar kompletacji zamówień

Zasięg pobierania 
ładunków
do 7,8 m

Zasięg pobierania ładunków
do 6,3 m

Zasięg pobierania ładunków
do 14,5 m

EK-X 10 
Wózek do kompletacji pionowej 
z masztem teleskopowym  
i udźwigiem do 1000 kg

PXV M
Wózek do kompletacji 

pionowej z masztem 
teleskopowym  

i udźwigiem do 1000 kg

PXV
Wózek do kompletacji pionowej 

z masztem teleskopowym  
i udźwigiem do 1200 kg
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EK-X 10 Wózek do kompletacji pionowej 
Zdjęcia detali

Barierka wychylna umożliwiająca ergonomiczną kompletację aż do ostatniego 
artykułu na palecie

Łatwo dostępne, opcjonale osłony palety umozliwiają ergonomiczne pobieranie 
ciężkich i nieporęcznych towarów

Opcjonalna obsługa z wykorzystaniem terminala danych, drukarki i skanera

Proste i bezpieczne wejście na paletę z dodatkowymi barierami bezpieczeństwa 
ustawionymi w kierunku ładunku

Chroniona przed wstrząsami podłoga kabiny ze zintegrowanym wyłącznikiem 
napędu zapewnia większy komfort jazdy, eliminując typowe utrudnienia w kabinie 
operatora

Efektywne wykorzystanie wózka dzięki opcjonalnej obsłudze obustronnej



9

PXV Wózek do kompletacji pionowej 
Zdjęcia detali

Maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność podczas pracy z wózkiem dzięki 
wyświetlaczowi i elementom sterującym, które mogą znajdować się po stronie  
ładunku lub po stronie masztu, w zależności od potrzeb

Dużo miejsca na dodatkowe urządzenia i dokumenty dzięki inteligentnej koncepcji 
schowków

Łatwy dostęp do ładunków – niezależnie od głębokości składowania – dzięki 
opcjonalnym bocznym barierom wychylnym na kabinie operatora

Szybkie ładowanie dla optymalnej dostępności: bezpośredni dostęp do ładowania 
na PXV ma kluczowe znaczenie i bardzo ułatwia obsługę złącza ładowania 
wszystkim operatorom

Dwa lusterka tylne zapewniają przez cały czas optymalny widok na otoczenie

Bezpieczeństwo jest najważniejsze: opcjonalna klatka ochronna montowana na 
palecie dodatkowo chroni operatora 

Bezpieczeństwo i efektywność z optymalnym widokiem dookoła wózka: maszt 
zapewnia dobrą widoczność w kierunku jazdy przez cały czas
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PXV Wózek do kompletacji pionowej 
STILL PPS -  Mobile Personal Protection System

Pełna ochrona osób w wąskich korytarzach wg normy  
DIN 15185-2

Niezawodne wykrywanie osób w wąskich korytarzach roboczych 
dzięki nowoczesnej technologii skanera o zasięgu do 9 metrów.

Pracuj bezpieczniej i wydajniej dzięki rozróżnieniu między polem 
ostrzegawczym a polem bezpieczeństwa.

Zawsze po bezpiecznej stronie w wąskich korytarzach – dzięki mobilnemu systemowi ochrony osobistej STILL (PPS)

Dzięki mobilnemu systemowi ochrony osobistej od STILL, zawsze 
zapewnisz bezpieczeństwo ludziom pracującym w wąskich korytarzach. 
Czułe skanery bezpieczeństwa, zamontowane po stronie napędu 
i ładunku wózka VNA, monitorują trasę i niezawodnie wykrywają 
obecność osób w korytarzu. System rozróżnia dwa pola ostrzegawcze i 
jedno pole bezpieczeństwa, inicjując odpowiednie reakcje pojazdu. Na 
przykład, jeśli osoba zostanie wykryta w polu ostrzegawczym, prędkość 
wózka zostaje automatycznie zredukowana do prędkości pełzania 
(maksymalnie 2,5 km/h), w zależności od ustawień. 

W przypadku wykrycia osoby w polu bezpieczeństwa wózek 
natychmiast zatrzymuje się i opcjonalnie wyzwala sygnał alarmowy.
Dzięki najnowszej technologii skanowania system STILL PPS spełnia 
wszystkie wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz przepisów BHP – w sposób efektywny i oszczędny. Opcjonalnie 
pole ostrzegawcze może być wykorzystane jako system wspomagania 
poza wąskimi korytarzami, ponieważ nie są wymagane żadne 
dodatkowe, komponenty poza samym skanerem bezpieczeństwa.
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PXV Wózek do kompletacji pionowej 
STILL PBS -  Predictive Braking System

Niezawodna ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi 
uderzeniami dzięki czułym skanerom laserowym o zasięgu  
do 8 metrów

Elastyczna konfiguracja dostosowana do potrzeb i wymagań 
każdego klienta

Efektywne wsparcie dzięki bezpośredniej komunikacji między 
systemem wspomagania a wózkiem

Bezpieczny i wydajny w wąskich korytarzach – STILL PBS – Predictive Braking System

Bardzo wąskie korytarze często utrudniają niezawodne wykrywanie 
przeszkód na trasie w odpowiednim czasie oraz właściwą reakcję. 
Dzięki systemowi predykcyjnego hamowania STILL PBS nie musisz 
już martwić się o niespodziewane obiekty na swojej trasie (w wąskim 
korytarzu) i możesz w pełni skoncentrować się na pracy. Inteligentny 
system wykorzystuje czułe skanery laserowe po stronie ładunku 
i napędu, aby wykrywać nieruchome obiekty w wyznaczonych 
polach ostrzegawczych w odległości do 8 metrów, co powoduje, że 
wózek reaguje odpowiednio. W zależności od strefy ostrzegawczej i 

indywidualnej konfiguracji może to być sygnał akustyczny, redukcja 
prędkości, a nawet zatrzymanie pojazdu. System może być łatwo 
zintegrowany z istniejącymi lub nowymi rozwiązaniami wózków 
widłowych oraz elastycznie skonfigurowany zgodnie z indywidualnymi 
wymaganiami klienta – skutecznie redukując kolizje i uszkodzenia 
spowodowane uderzeniami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
wąskiego korytarza.* 

*wyłączając normę DIN 15185-2
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PXV Wózek do kompletacji pionowej 
iGo pilot

Baterie

24 V lub 48 V, kwasowo-ołowiowe 
lub litowo-jonowe

Szerokości podwozia 

do różnych zastosowań

Wersje kabiny

Przestronne i komfortowe kabiny 
zapewniające większą swobodę 
ruchów

Różne warianty masztu

dla wysokości składowania do 
14,5 metrów

Karetki wideł

spawane lub w standardzie FEM

Długości wideł

dostosowane do różnych 
ładunków

STILL iGo pilot – krótki opis systemu

iGo pilot navigation i funkcje bezpieczeństwa iGo pilot łączą określoną 
topografię magazynu z działającymi wewnątrz wózkami. Interfejs 
nawigacji iGo pilot komunikuje się z systemem zarządzania magazynem 
i łączy procesy magazynowe w inteligentną całość. W rezultacie wózek 
wie, do którego miejsca składowania należy się udać w następnej 
kolejności i tym samym odciąża operatora. Gdy operator przyjmie 
następne zamówienie, wózek znajduje drogę przez korytarze magazynu. 
Dzięki systemom wspomagania bezpieczeństwa i ostrzegania iGo pilot, 
które można skonfigurować indywidualnie do pracy w różnych 

magazynach, wózek proaktywnie dostosowuje się do trasy, warunków 
lokalnych i potencjalnych zagrożeń. Gdy wózek dotrze do miejsca 
docelowego, iGo pilot navigation zatrzymuje widły w odpowiedniej 
pozycji względem regału, zgodnie z wykonywanym zadaniem. Po 
ukończeniu zadania dane są przesyłane z powrotem do systemu 
zarządzania magazynem, aby zapobiec błędom przy kompletacji 
zamówień oraz nieprawidłowemu przechowywaniu lub pobieraniu palet. 
W rezultacie następuje znaczny wzrost wydajności przeładunkowej, 
a także poprawa bezpieczeństwa.

Konstrukcja modułowa aż do najmniejszej śrubki

System, który spełni potrzeby każdego klienta: system 
STILL iGo pilot może odczytywać znaczniki RFID i kody kreskowe

Niestandardowa konfiguracja: system można indywidualnie 
dostosować do każdego magazynu z bardzo wąskimi korytarzami

Optymalne warunki pracy: wyeliminowanie procesu poszukiwania 
ładunku i pustych przebiegów zmniejsza obciążenie operatora 
i umożliwia szybsze wdrożenie nowych pracowników
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EK-X 10 i PXV Wózek do kompletacji pionowej 
Nowy wymiar kompletacji zamówień

EK-X 10

Kompletacja staje się dziecinnie prosta: wózek do kompletacji pionowej 
EK-X 10 to idealne połączenie wydajności i ergonomii. Dzięki swoim 
doskonałym możliwościom przeładunkowym,  wysokiemu poziomowi 
bezpieczeństwa i ergonomicznemu komfortowi doskonale sprawdza 
się zarówno w magazynach o szerokich, jak i wąskich korytarzach. To 
kompaktowe rozwiązanie magazynowe może podnosić ładunki o masie 
do 1000 kg na wysokość maks. 6,3 m. Niezakłócone pole widzenia 
dzięki konstrukcji masztu zapewnia operatorom optymalną widoczność, 
jednocześnie umożliwiając im niezwykle precyzyjną i bezpieczną 
pracę nawet w szybkim tempie. Przestronna kabina operatora oferuje 

następujące zalety pod względem bezpieczeństwa i ergonomii: duża 
swoboda ruchów, różnorodne możliwości przechowywania oraz 
amortyzująca wstrząsy podłoga gwarantują maksymalny komfort, 
podczas gdy wychylne bariery boczne zmniejszają dystans pomiędzy 
wózkiem do kompletacji a regałem i umożliwiają ergonomiczne 
pobieranie towarów – niezależnie od odległości. Szereg wersji 
wyposażenia – np. pojedynczy lub teleskopowy maszt z dodatkowym 
podnośnikiem lub bez niego – oraz indywidualne opcje konfiguracji 
czynią EK-X 10 elastycznym partnerem w licznych wyzwaniach, z jakimi 
można spotkać się w magazynie.

Komfortowa, zmienna i bezpieczna pozycja stojąca w przestronnej 
kabinie operatora wyposażonej w podłogę amortyzującą wstrząsy

Wygodny dostęp do ładunków dzięki wychylnym barierom 
zmniejszającym odległość od regału

Bardzo wysoka wydajność składowania: wysokość kompletacji do 
14,5 m

Easy touch: sterowanie fingertip ułatwia opuszczanie dodatkowego 
podnośnika podczas kompletacji zamówienia

Jednoczesne podnoszenie i opuszczanie głównego i dodatkowego 
podnośnika

Perfekcyjnie skonfigurowany z myślą o wszelkich wyzwaniach dzięki 
modułowej konstrukcji

PXV

Ten król kompletacji urzeka doskonałymi możliwościami przeładunku 
towarów i maksymalną wysokością zasięgu oraz zapewnia całkowicie 
nowy poziom bezpieczeństwa i ergonomii. Wszystko jedno, czy 
chodzi o pracę w magazynach z szerokimi lub wąskimi korytarzami 

– żaden inny wózek do kompletacji nie wykorzystuje przestrzeni i 
czasu w tak inteligentny sposób, jak robi to PXV do kompletacji 
pionowej. Przy wysokości kompletacji wynoszącej 14,5 m, „duża” 
wersja – o udźwigu 1200 kg – dosięga nawet najwyższych półek. 
Jej mniejszy brat może pracować na wysokościach do 7,8 m i ma 
udźwig 1000 kg. W obydwu wersjach płynne przejścia sekcji masztu 
nie tylko umożliwiają komfortową pracę, lecz również zapewniają 
przeładunek towarów na najwyższym poziomie. PXV wyznacza nowe 

standardy pod względem przyjazności dla użytkownika i ergonomii. 
Wsparcie dla operatora zapewniają inteligentne systemy asysty, jak 
np. STILL OptiSpeed, który umożliwia osiągnięcie najwyższej możliwej 
prędkości w sposób niezagrażający bezpieczeństwu jazdy. Gwarantuje 
również doskonałe pole widzenia na ładunek oraz w kierunku jazdy, a 
przestronna i amortyzująca wstrząsy kabina operatora z wychylnymi 
barierami umożliwia łatwy dostęp do ładunków. Dodatkowe systemy 
wspomagania, które jeszcze bardziej poprawiają bezpieczeństwo 
i efektywność, oraz liczne warianty wyposażenia można dobierać 
indywidualnie, co czyni wózek PXV doskonałym, dostosowanym 
do indywidualnych potrzeb towarzyszem podczas prac w każdym 
magazynie. To nowy wymiar kompletacji zamówień.

Precyzyjna i bezpieczna praca nawet przy dużych prędkościach dzięki 
dobrej widoczności, jaką zapewnia maszt
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Simply Efficient

EK-X 10 i PXV Wózek do kompletacji pionowej 
Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■ �Szczególnie czuła obsługa i ciągła kontrola prędkości podnoszenia 
dzięki najnowszej technologii zaworów proporcjonalnych

■  �Intuicyjne sterowanie za pomocą kierownicy lub pokrętła sterującego 
umożliwia operatorowi łatwe korzystanie ze wszystkich funkcji 
dostosowanych do jego potrzeb

■  �Optymalny komfort użytkowania zapewniany przez przestronną, 
chronioną przed wstrząsami platformę do pracy stojącej ze 
zintegrowanym czujnikiem obecności

■  �Szybkie i łatwe ładowanie w dowolnym momencie dzięki technologii 
litowo-jonowej

 Simply powerful

■  �Niezawodna dostępność z mocnymi i tanimi w utrzymaniu napędami 
AC wykorzystywanymi do jazdy i podnoszenia

■  �Indywidualnie konfigurowane prędkości jazdy i podnoszenia 
zapewniają wydajne działanie dostosowane do wymagań każdego 
klienta

■  �Niezrównane wykorzystanie przestrzeni dzięki zasięgowi podnoszenia 
do 14,5 metrów 

■ �Szybkie podnoszenie i opuszczanie dzięki masztowi bez wolnego 
skoku i bez przejść sekcji masztu

■  �Optymalna wydajność obsługi ładunków dzięki inteligentnemu 
systemowi wspomagania OptiSpeed  

 Simply safe

■ �Gwarantowane bezpieczeństwo użytkowania z innowacyjnym 
asystentem iGo pilot safety zapewniającym bezpieczeństwo 
w korytarzach

■  �Opcjonalne bariery wychylne umożliwiają zmniejszenie odległości 
pomiędzy wózkiem a regałem, co pozwala na szybką, bezpieczną 
i ergonomiczną kompletację zamówień

■  �Bezpieczna, wygodna i przyjazna dla zdrowia kabina operatora, 
z opcjonalnym oparciem dla kolan i wyściełaną podpórką

■  �Optymalny poziom bezpieczeństwa wózka i obsługi dzięki 
elektronicznemu systemowi monitorowania blokady baterii

 Simply flexible

■  �Możliwość indywidualnej konfiguracji dla szerokiego zakresu 
zastosowań dzięki modułowej koncepcji wózka

■  �Dostępna paleta umożliwia operatorowi wejście na nią w celu 
pobrania dużych i ciężkich ładunków

■  �Elastyczny projekt kabiny operatora wykorzystuje system poprzeczki 
montażowej w celu łatwej integracji narzędzi (opcjonalnie)

 Simply connected

■  �Pełne wykorzystanie możliwości obsługi ładunku z inteligentnym 
systemem STILL iGo pilot navigation oraz półautomatycznym 
zbliżaniem się do regału

■  �Proste połączenie z systemem zarządzania magazynem zapewniające 
optymalną kontrolę nad przepływem towarów dzięki interfejsowi 
STILL iGo pilot

■  �Optymalny poziom bezpieczeństwa wózka, ochrona dostępu i 
minimalizacja szkód dzięki STILL FleetManager 4.x
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EK-X 10 i PXV Wózek do kompletacji pionowej  
Warianty wyposażenia

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne

EK-X 10 
b1 = 790 mm

EK-X 10 
b1 = 980 mm

PXV M do 1000 kg 
b1 = 1080-1580 mm

PXV do 1200 kg 
b1 = 880-1580 mm

Ka
bin

a o
pe

ra
to

ra

Kabina operatora zapewniająca większą swobodę ruchów ○ ○ ○ ─
Wysokość dachu ochronnego 2000/2200 mm ○ ○ ○ ○
Panel sterowania po stronie masztu/ładunku, z pokrętłem sterującym/kierownicą ○ ○ ○ ○
Panel sterowania z płynną elektryczną regulacją wysokości ─ ─ ─ ○
Wyświetlacz LED ▯ ▯ ▯ ─
Bariery wychylne umożliwiające zmniejszenie odległości od regału ○ ○ ○ ○
Poduszka pod kolana na platformie do pobierania ze zintegrowanym schowkiem ○ ○ ○ ○
Rozkładana i wyściełana nachylona podpora montowana po stronie masztu ○ ○ ○ ○
Lampa LED w kabinie operatora ○ ○ ○ ○
Reflektory LED umożliwiające oświetlanie regałów ○ ○ ○ ○
Elastyczny system poprzeczek umożliwiający konfigurację stanowiska pracy (strona 
masztu/strona ładunku) ○ ○ ○ ○
Gniazdo zasilania 12 V/2 A ○ ○ ○ ○
Elektryczna i mechaniczna obsługa terminalu danych/drukarki/skanera ○ ○ ○ ○
Amortyzowana kabina operatora ▯ ▯ ▯ ▯
Różne szerokości kabiny ○ ○ ○ ○
Nisko umieszczony stopień ułatwia wsiadanie i wysiadanie ▯ ▯ ▯ ▯
Wentylator na osłonie operatora ○ ○ ○ ○
Pokrywa osłony operatora ○ ○ ○ ○

Sy
st

em
y 

ws
po

m
ag

an
ia Płynna redukcja prędkości zależna od kąta skrętu zapewniająca wyższy poziom 

bezpieczeństwa ▯ ▯ ▯ ▯
OptiSpeed 3.0: regulacja prędkości zależnie od wysokości podnoszenia ─ ─ ▯ ▯
OptiSpeed 3.3: wykrywanie masy i obciążenia w celu optymalizacji prędkości ─ ─ ─ ○
STILL iGo pilot navigation: półautomatyczne zbliżanie się do regału ─ ─ ─ ○

Na
pę

d Regeneracyjny hamulec elektryczny za pośrednictwem silnika napędowego optymalizuje 
zużycie energii ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o

STILL iGo pilot safety: indywidualnie dostosowane bezpieczeństwo i elastyczność w 
wąskich korytarzach ─ ─ ─ ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raportowanie ○ ○ ○ ○
Alarm ratunkowy używany podczas nietypowych działań wykonywanych przez operatora 
w celu przyciągnięcia uwagi ○ ○ ○ ○
Automatyczne hamowanie na końcu korytarza z wykorzystaniem znaczników PSS, RFID 
lub przełączników magnetycznych ─ ○ ○ ○
PSS/przygotowanie systemu PSS ─ ○ ○ ○
Szyna prowadząca z rolkami wejściowymi ○ ○ ○ ○
Wymuszone prowadzenie indukcyjne z automatycznym wykrywaniem pętli ─ ○ ○ ○
Zwiększony udźwig resztkowy umożliwiający obsługę ciężkich ładunków na dużych 
wysokościach ─ ─ ○ ○
STILL Safety Light ○ ○ ○ ○
Sterowanie ręczne podnoszeniem i zatrzymanie opuszczania ○ ○ ○ ○
Bezdotykowe zabezpieczenie przed kolizją na dachu ochronnym ○ ○ ○ ○
Akustyczny sygnał ostrzegawczy włączany podczas jazdy w kierunku ładunku i/lub 
napędu ○ ○ ○ ○
Konstrukcja antystatyczna ○ ○ ○ ○
Dostęp za pomocą przełącznika kluczykowego, kodu PIN, chipu lub karty ○ ○ ○ ○

Ba
te

ria

Przenośnik rolkowy umożliwiający boczną wymianę baterii ○ ○ ○ ○
Wymiana baterii z użyciem wózka widłowego ─ ─ ▯ ▯
Wymiana baterii za pomocą dźwignicy ▯ ▯ ─ ─
Różne komory na baterie 24 V ○ ○ ○ ○
Różne komory na baterie 48 V ─ ─ ○ ○
Różne komory na baterie litowo-jonowe 48 V ─ ─ ○ ○
Li-Ion-Ready - przygotowanie do baterii 48 V ─ ─ ○ ○
Szybki dostęp do baterii w celu ładowania ─ ─ ○ ○

W
yp

os
aż

en
ie 

do
da

tk
ow

e Wersja do chłodni przeznaczona do pracy w temperaturach do –30 °C ○ ○ ○ ○
Klatka ochronna na paletę ○ ○ ○ ○
Dodatkowy podnośnik ○ ○ ○ ○
Karetka wideł spawana lub w standardzie FEM ○ ○ ○ ○
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STILL Polska Sp. z o.o. 

ul. Składowa 6, Żerniki 

62-023 Gądki 

Telefon: +48 61 668 61 00 

Infolinia serwisowa: 801 055 501 

info@still.pl

Więcej informacji znajdą  

Państwo na  

www.still.pl

STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.


