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PXV/Li-Ion

EK-X a PXV Technické dáta 
Vertikálny vychystávač objednávok



2

Vl
as

tn
os

ti

1.1 Výrobca STILL STILL STILL

1.2 Typové označenie výrobcu
EK-X 10 jednoduchý 
stožiar bez 
dodatočného zdvihu

EK-X 10 
jednoduchý stožiar 
s dodatočným 
zdvihom

EK-X 10 
teleskopický stožiar 
s dodatočným 
zdvihom

1.3 Pohon Elektrický 24 V Elektrický 24 V Elektrický 24 V

1.4 Typ obsluhy Stojaci/vychystávač 
objednávok

Stojaci/vychystávač 
objednávok

Stojaci/vychystávač 
objednávok

1.5 Nosnosť/zaťaženie Q kg 1000 1000 1000
1.6 Ťažisko c mm 400 400 400
1.8 Rozloženie bremena x mm 180 180 180
1.9 Rázvor kolies y mm 1270 1260 1415
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2.1 Prevádzková hmotnosť (vrát. batérie) kg 1564 2069 2711
2.2 Zaťaženie nápravy, s bremenom na strane pohonu/bremena kg 536/2028 688/2381 1050/2661
2.3 Zaťaženie nápravy, bez bremena na strane pohonu/bremena kg 1006/558 1168/901 1479/1232
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3.1 Pneumatiky Polyuretán Polyuretán Polyuretán
3.2 Veľkosť pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100 ⌀ 250 x 100
3.3 Veľkosť pneumatík na strane bremena mm ⌀ 125 x 105 ⌀ 125 x 105 ⌀ 150 x 100
3.5 Kolesá, počet (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Rozchod kolies na strane bremena b11 mm 660 850 850
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4.2 Konštrukčná výška zasunutý stožiar h1 mm 1620 2530 2900
4.4 Zdvih h3 mm 1000 1910 4550
4.5 Konštrukčná výška vysunutý stožiar h4 mm 2395 4170 6810
4.7 Výška ochrannej striešky (kabíny) h6 mm - 2260 2260
4.8 Výška plošiny spustené h7 mm 200 200 200
4.11 Dodatočný zdvih h9 mm - 800 800
4.14 Výška plošiny zdvihnuté h12 mm 1200 2110 4750
4.14.1 Dosahová výška (h12 + 1600 mm) zdvihnuté h28 mm 2800 3710 6350
4.15 Konštrukčná výška spustené h13 mm 65 65 65
4.19 Celková dĺžka l1 mm 2465 2475 2630
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 1665 1675 1830
4.21 Celková šírka b1/b2 mm 790/790 980/980 980/980
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Nosič vidlíc ISO 2328, trieda/typ A, B Zvarené vidlice Zvarené vidlice Zvarené vidlice
4.24 Šírka nosiča vidlíc b3 mm - 740 740
4.25 Vzdialenosť medzi ramenami vidlíc min./max. b5 mm 560 640 640
4.27 Šírka naprieč vodiacimi valčekmi b6 mm - 1375 1375
4.31 Priechodnosť pod stožiarom, s nákladom m1 mm 40 40 38
4.32 Svetlá výška, stred rázvoru m2 mm 40 40 38
4.34.1 Šírka pracovnej uličky s paletou 800 x 1200, pozdĺžne Ast mm 3122 - -
4.34.2 Šírka pracovnej uličky s paletou 800 x 1200 naprieč Ast mm 2834 1380 1380
4.35 Polomer otáčania Wa mm 1485 1495 1650
4.42 Minimálna šírka prepravnej uličky Au mm 2834 2844 2999
4.44 Svetlá výška, vstup do priestoru vodiča mm 460 460 460
4.45 Stropná svetlá výška, priestor vodiča, vo vnútri mm - 2000 2000
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5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 9,0/9,0 10,0/10,0 10,0/10,0
5.2 Rýchlosť zdvíhania s bremenom/bez bremena m/s 0,15/0,19 0,18/0,25 0,22/0,31
5.3 Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena m/s 0,30/0,24 0,30/0,24 0,30/0,24
5.9 Rýchlosť zrýchľovania (nad 10 m) s bremenom/bez bremena s 7/7 7/7 7/7
5.10 Prevádzková brzda Regeneratívne Regeneratívne Regeneratívne

Ele
kt

ric
ký

 m
ot

or 6.1 Hnací motor, výkon S2 = 60 min kW 3,0 3,0 3,0
6.2 Zdvihový motor, výkon pri S3 = 15 % kW 3,2 1 4,0 7,6
6.3 Batéria podľa DIN 43535 3PzS 420/B 4PzS 560/B 4PzS 560/B
6.4 Napätie batérie/menovitá kapacita K5 V/Ah 24/420 24/560 24/560
6.5 Hmotnosť batérie ±5 % (v závislosti od výrobcu) kg 385 502 502

Os
ta

tn
é 10.7 Hladina akustického tlaku (uši vodiča) dB(A) 61 63 69

Pomocou nášho nástroja VNAP vypočítame technické špecifikácie vozíka s vaším individuálnym vybavením. 
Vypočítané rýchlostné profily vychádzajú z našich pravidiel kvality podlahy.  
Môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Hodnoty sa môžu líšiť o ±10 %.

EK-X 10 Vertikálny vychystávač objednávok 
Nová dimenzia vo vychystávaní objednávok

Tento technický list podľa smernice VDI 2198 
uvádza len technické údaje pre vybrané varianty 
zariadenia.

1 S3 = 10 %
Poznámka: Toto je vzorová konfigurácia. V závislosti od použitia vozíka sa hodnoty môžu líšiť.
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EK-X 10 Vertikálny vychystávač objednávok 
Technické výkresy

Bočný pohľad na EK-X 10 jednoduchý stožiar s dodatočným zdvihom

Bočný pohľad na EK-X 10 teleskopický stožiar s dodatočným zdvihom

Bočný pohľad na EK-X 10 jednoduchý stožiar bez dodatočného zdvihu

Pohľad zhora na EK-X 10 jednoduchý stožiar s dodatočným zdvihom

Pohľad zhora na EK-X 10 teleskopický stožiar s dodatočným zdvihom

Pohľad zhora na EK-X 10 jednoduchý stožiar bez dodatočného zdvihu
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PXV Vertikálny vychystávač objednávokč objednávok 
Nová dimenzia vo vychystávaní objednávok

Pohľad zhora na PXV M do 1000 kg s teleskopickým stožiarom Bočný pohľad na PXV do 1200 kg s teleskopickým stožiaromBočný pohľad na PXV M do 1000 kg s teleskopickým stožiarom Pohľad zhora na PXV do 1200 kg s teleskopickým stožiarom
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1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL

1.2 Typové označenie výrobcu PXV M do 1000 kg teleskopický 
stožiar s dodatočným zdvihom

PXV M do 1000 kg teleskopický 
stožiar s dodatočným zdvihom

PXV M do 1000 kg teleskopický 
stožiar s dodatočným zdvihom

PXV do 1200 kg teleskopický 
stožiar s dodatočným zdvihom

PXV do 1200 kg trojitý stožiar 
s voľným zdvihom

PXV do 1200 kg teleskopický 
stožiar s dodatočným zdvihom

1.3 Pohon Elektrický 24 V Elektrický 48 V Elektrický 24 V Elektrický 48 V Elektrický 48 V Elektrický 48 V
1.4 Obsluha Vychystávač objednávok Vychystávač objednávok Vychystávač objednávok Vychystávač objednávok Vychystávač objednávok Vychystávač objednávok
1.5 Nosnosť/zaťaženie Q kg 1000 1000 1000 1200 1200 1200
1.6 Ťažisko c mm 400 400 600 400 400 400
1.8 Vzdialenosť bremena x mm 353 353 345 345 455 345
1.9 Rázvor kolies y mm 1340 1448 1520 1520 1844 1628
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2.1 Prevádzková hmotnosť (vrát. batérie) kg 3566 3842 2973 3023 5996 4097
2.2 Zaťaženie nápravy, s bremenom na strane pohonu/bremena kg 1299/3267 1489/3353 952/3022 1053/3170 2389/4806 1627/3670
2.3 Zaťaženie nápravy, bez bremena na strane pohonu/bremena kg 1886/1681 2032/1810 1615/1359 1690/1332 2993/3002 2222/1875
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3.1 Pneumatiky Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán
3.2 Veľkosť pneumatík na strane pohonu mm ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130 ⌀ 360/130
3.3 Veľkosť pneumatík na strane bremena mm ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156 ⌀ 180/156
3.5 Počet kolies (x = poháňané) na strane pohonu/bremena 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

Ro
zm

er
y

4.2 Konštrukčná výška zasunutý stožiar h1 mm 3900 3900 2250 2250 5400 3400
4.4 Zdvih h3 mm 6000 6000 2825 2825 12660 5125
4.5 Konštrukčná výška vysunutý stožiar h4 mm 8284 8284 5115 5115 14950 7415
4.7 Výška ochrannej striešky (kabíny) h6 mm 2284 2284 2290 2290 2290 2290
4.8 Výška plošiny spustenej h7 mm 233 233 240 240 240 240
4.11 Pomocný zdvih h9 mm 800 800 740 740 740 740
4.14 Výška plošiny pri zdvihu h12 mm 6233 6233 3065 3065 12900 5365
4.14.1 Dosahová výška (h12 + 1600) h28 mm 7833 7833 4665 4665 14500 6965
4.15 Výška spustenej h13 mm 65 65 65 65 65 65
4.19 Celková dĺžka l1 mm 2818 2926 3420 2910 3344 3018
4.20 Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc l2 mm 2018 2126 2220 2110 2544 2218
4.21 Celková šírka b1/b2 mm 1080/1280 1080/1280 880/980 880/980 1080/1580 1080/1580
4.22 Rozmery vidlíc s/e/l mm 60/120/800 60/120/800 60/120/1200 60/120/800 60/120/800 60/120/800
4.23 Nosič vidlíc ISO 2328, trieda/typ A, B mm ISO I špeciálny nosič vidlíc ISO I špeciálny nosič vidlíc ISO I špeciálny nosič vidlíc ISO I špeciálny nosič vidlíc ISO I špeciálny nosič vidlíc ISO I špeciálny nosič vidlíc
4.24 Šírka nosiča vidlíc b3 mm 740 740 660 740 740 740
4.25 Celková šírka vidlíc min./max. b5 mm 640/640 640/640 560/560 640/640 640/640 640/640
4.27 Šírka naprieč vodiacimi valčekmi b6 mm 1375 1375 1075 1375 2000 1995
4.31 Priechodnosť pod stožiarom, s nákladom m1 mm 50 50 50 50 50 50
4.32 Priechodnosť, stred rázvoru kolies m2 mm 50 50 50 50 50 50
4.34 Šírka pracovnej uličky Ast mm 1380 1380 1080 1380 2100 2000
4.35 Polomer otáčania Wa mm 1801 1902 1951 1765 2190 1999
4.42 Minimálna šírka prepravnej uličky Au mm 3301 3402 3747 3258 3781 3492
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5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 10,0/10,0 10,0/10,0 10,0/10,0 11,0/11,0 13,0/13,0 13,0/13,0
5.2 Rýchlosť zdvíhania s bremenom/bez bremena m/s 0,26/0,30 0,50/0,50 0,24/0,30 0,36/0,36 0,40/0,40 0,49/0,50
5.3 Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena m/s 0,28/0,28 0,45/0,45 0,28/0,28 0,32/0,32 0,45/0,45 0,45/0,45
5.9 Rýchlosť zrýchľovania (do 10 m) s bremenom/bez bremena s 6/6 6/6 7/7 7/7 6/6 6/6
5.10 Prevádzková brzda Regeneratívne Regeneratívne Regeneratívne Regeneratívne Regeneratívne Regeneratívne

Ele
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6.1 Hnací motor, výkon S2 = 60 min. kW 4,0 6,5 4,0 6,5 6,5 6,5
6.2 Zdvihový motor, výkon S3 = 15 % kW 7,6 13,0 1 7,6 13,0 1 13,0 1 13,0 1

6.3 Batéria podľa DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 6PzS 840 A 4 PzS 560 A 6 PzS 840 A 3 PzS 420 A 6 PzS 930 A 4 PzS 560 A
6.4 Napätie batérie/menovitá kapacita K5 V/Ah 24/840 48/560 24/840 48/420 48/930 48/560
6.5 Hmotnosť batérie ±5 % (v závislosti od výrobcu) kg 687 933 687 739 1309 933

Os
ta

tn
é 8.1 Typ riadenia Mikroprocesor Mikroprocesor Mikroprocesor Mikroprocesor Mikroprocesor Mikroprocesor

8.4 Hladina akustického tlaku (uši vodiča) dB(A) 61 61 61 61 61 61
Hodnoty sa môžu líšiť o +/-10 %. Vypočítané profily vodičov sú založené na našich pravidlách kvality podlahy. Podliehajú technickým zmenám.

1 S3 = 20 %
Poznámka: Toto je vzorová konfigurácia. V závislosti od použitia vozíka sa hodnoty môžu líšiť.
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EK-X 10 a PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
Tabuľky stožiarov

EK
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Výška, spustený stožiar h1 mm 1620 2120 2530
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 1865 2365 2775
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 1800 2300 2710
Menovitý zdvih h3 mm 1000 1500 1910
Výška, spustené h13 mm 65 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 800 800 800
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 1200 1700 2110
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 2800 3300 3710
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 2395 3760 4170
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Výška, spustený stožiar h1 mm 2400 2900
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 4415 5415
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 4350 5350
Menovitý zdvih h3 mm 3550 4550
Výška, spustené h13 mm 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 800 800
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 3750 4750
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 5350 6350
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 5810 6810
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Výška, spustený stožiar h1 mm 2250 2400 2900 3400 3900
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 4115 4415 5415 5865 6865
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 4050 4350 5350 5800 6800
Menovitý zdvih h3 mm 3250 3550 4550 5000 6000
Výška, spustené h13 mm 65 65 65 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 800 800 800 800 800
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 3483 3783 4783 5233 6233
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 5083 5383 6383 6833 7833
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 5534 5834 6834 7284 8284
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Výška, spustený stožiar h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465
Menovitý zdvih h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725
Výška, spustené h13 mm 65 65 65 65 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 740 740 740 740 740 740
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015
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Výška, spustený stožiar h1 mm 2250 2450 2900 3400 3900 4400 4900 5400
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 3630 4030 4930 5930 6530 7530 8530 9330
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 3565 3965 4865 5865 6465 7465 8465 9265
Menovitý zdvih h3 mm 2825 3225 4125 5125 5725 6725 7725 8525
Výška, spustené h13 mm 65 65 65 65 65 65 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 740 740 740 740 740 740 740 740
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 3065 4025 4925 5925 6525 7525 8525 9325
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 4665 5065 5965 6965 7565 8565 9565 10365
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 5115 5515 6415 7415 8015 9015 10015 10815
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u Výška, spustený stožiar h1 mm 3300 3800 4350 4800 5400
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 7965 9465 10765 11965 13465
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 7900 9400 10700 11900 13400
Menovitý zdvih h3 mm 7160 8660 9960 11160 12660
Výška, spustené h13 mm 65 65 65 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 740 740 740 740 740
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 7400 8900 10200 11400 12900
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 9000 10500 11800 13000 14500
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 9490 10990 12290 13490 14990
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Výška, spustený stožiar h1 mm 2250 2450 2900 3200 3700 4200 4700
Voľný zdvih h2 mm 1600 1800 2250 2550 3050 3550 4050
Celkový zdvih nad podlahu h25 (h3 + h9 + h13) mm 5215 5815 7165 7965 9465 10765 11965
Celkový zdvih h24 (h3 + h9) mm 5150 5750 7100 7900 9400 10700 11900
Menovitý zdvih h3 mm 4410 5010 6360 7160 8660 9960 11160
Výška, spustené h13 mm 65 65 65 65 65 65 65
Dodatočný zdvih h9 mm 740 740 740 740 740 740 740
Výška stojanu, zdvihnutého h12 (h3 + h7) mm 4650 5250 6600 7400 8900 10200 1140
Výška vyberania h28 (h12 + 1600) mm 6250 6850 8200 9000 10500 11800 13000
Výška, vysunutý stožiar h4 mm 6700 7300 8650 9450 10950 12250 13450
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EK-X 10 a PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
Nová dimenzia vo vychystávaní objednávok

EK-X 10 
Vertikálny vychystávač 
objednávok 
s teleskopickým stožiarom 
do 1000 kg

Dosahová výška  
do 7,8 metra

Dosahová výška  
do 6,3 metra

Dosahová výška  
do 14,5 metra

PXV M 
Vertikálny vychystávač 

objednávok 
s teleskopickým stožiarom 

do 1000 kg

PXV  
Vertikálny vychystávač 

objednávok 
s teleskopickým stožiarom 

do 1200 kg
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EK-X 10 Vertikálny vychystávač objednávok 
Detailné obrázky

Naklápacia tyč na ergonomické vychystávanie až po posledný výrobok na palete

Prístupná paleta s ochranným krytom ako možnosť ergonomického vychystávania 
ťažkého a objemného tovaru

Voliteľná prevádzka s dátovým terminálom, tlačiarňou a skenerom

Jednoduchý a bezpečný vstup na paletu s dodatočnými zábranami v smere 
nakladania

Podlaha chránená proti nárazom s integrovaným spínačom pohonu pre väčší 
komfort jazdy bez prekážok v kabíne obsluhy

Efektívne využitie vozíka vďaka voliteľnej obojstrannej prevádzke
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PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
Detailné obrázky

Maximálna bezpečnosť a flexibilita pri ovládaní vozíka vďaka zobrazovacím a 
ovládacím prvkom, ktoré možno podľa potreby umiestniť na stranu nákladu alebo 
na stranu stožiara

Dostatok miesta pre vybavenie a materiál vďaka inteligentnej koncepcii skladovania

Jednoduchý prístup k tovaru bez ohľadu na to, ako ďaleko vzadu sa nachádza, vďaka 
voliteľným bočným sklápacím zábranám na kabíne obsluhy

Rýchle nabíjanie pre optimálnu dostupnosť: priamy prístup k nabíjaniu na PXV 
je kľúčový a výrazne uľahčuje manipuláciu s nabíjacím konektorom pre všetkých 
operátorov

Dve spätné zrkadlá zaisťujú optimálny výhľad na okolie za každých okolností

Bezpečnosť je kľúčová: s voliteľnou ochrannou klietkou na prístupnej palete je 
obsluha chránená aj pri pohybe na palete vo výške

Bezpečnosť a efektívnosť so všetkým na očiach: stožiar zaisťuje vždy dobrý výhľad 
v smere jazdy
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PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
iGo pilot

Správny systém pre každú požiadavku zákazníka: STILL iGo pilot 
dokáže čítať štítky RFID a čiarové kódy

Konfigurácia na mieru: systém sa dá individuálne prispôsobiť 
akémukoľvek možnému skladu s veľmi úzkymi uličkami

Optimálne pracovné podmienky: odstránenie vyhľadávacích 
procesov a chybných chodov odbremeňuje obsluhu a umožňuje 
rýchle začlenenie nových zamestnancov

STILL iGo pilot - Prehľad profilu výkonu

Navigačné a bezpečnostné funkcie iGo pilot spájajú špecifickú 
topografiu skladu s vozíkmi, ktoré v ňom pracujú. 
Navigačné rozhranie iGo pilot komunikuje so systémom riadenia 
skladu a spája skladové procesy do inteligentného celku. Výsledkom 
je, že vozík vie, na ktoré miesto s vysokými regálmi má ísť ďalej, čím 
odbremeňuje obsluhu. Keď operátor prijme ďalšiu objednávku, vozík 
si sám nájde cestu skladovými uličkami. Vďaka bezpečnostným 
asistenčným a výstražným systémom iGo pilot, ktoré sa dajú 
individuálne predkonfigurovať pre každý sklad, sa vozík aktívne 

prispôsobuje svojej trase, ako aj miestnym podmienkam a 
potenciálnym nebezpečenstvám. Po príchode do cieľa navigácia 
iGo pilot zastaví vidlicu presne na správnej pozícii regálu podľa 
aktuálnej úlohy. Po dokončení úlohy sa údaje odošlú späť do systému 
riadenia skladu, aby sa predišlo chybám pri vychystávaní objednávok a 
nesprávnemu uloženiu alebo vyskladneniu paliet. Výsledkom je výrazné 
zvýšenie manipulačnej kapacity, ako aj zvýšenie bezpečnosti vďaka 
sieťovej agilite.
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PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
iGo pilot

Jednoduché používanie: miesta určenia možno zadávať pomocou 
skenera, terminálu alebo online zo systému riadenia skladu a 
proces sa spustí jediným pohybom páky pohonu

Najvyššia produktivita: vozík sa automaticky naviguje do cieľa po 
ideálnej trase bez ohľadu na skúsenosti a znalosti obsluhy

Inteligentná presnosť: vozík sa pohybuje presne do správnej polohy 
palety s možnosťou zabrániť pohybu vidlice, keď to nie je potrebné, 
aby sa predišlo chybám pri skladovaní a vyberaní

Ak je nainštalovaný systém iGo pilot safety, výrazne sa zvyšuje 
bezpečnosť prevádzky a manipulačná kapacita vozíkov STILL do 
veľmi úzkych uličiek. Okrem toho sa vopred definujú oblasti v sklade 
s veľmi úzkymi uličkami, kde platia osobitné bezpečnostné predpisy. 
Trojrozmerná mapa týchto oblastí je uložená vo vozíku. Toto mapovanie 
poskytuje spoločnosť STILL. To umožňuje majstrovsky zvládnuť 

prekážky v regálovej uličke, požadované brzdné dráhy na konci uličiek 
a výškové obmedzenia počas každodennej prevádzky. Okrem toho 
vozík pomocou mapy neustále identifikuje svoju aktuálnu polohu. Vozík 
počas svojej jazdy rozpozná každú skladovú uličku a jej špecifické 
podmienky a prispôsobí sa jej bez toho, aby musel zasahovať operátor. 
Systém vždy dodržiava vopred definované bezpečnostné pravidlá.

Vďaka rôznym bezpečnostným funkciám chráni asistent vodiča 
tovar, regály, stavebné zariadenia a vozík pred poškodením

Vždy pripravený na akciu: skrátenie prestojov vďaka predchádzaniu 
poškodeniam spôsobeným nárazom a následným opravám

Vďaka zjednodušenému pracovnému postupu sa vodiči môžu plne 
sústrediť na svoju hlavnú činnosť, skladovanie a vyhľadávanie alebo 
vyberanie objednávok

Navigácia iGo pilot vedie operátora v jeho vozíku do veľmi úzkych 
uličiek po ideálnej trase k požadovanej pozícii palety. Je to možné 
vďaka trojrozmernému plánu regálov, ktorý mapuje špecifickú 
topografiu skladu. Porovnaním s touto mapou uloženou v systéme 
vozík zistí svoju aktuálnu polohu v uličke, ako aj svoju polohu. Navigácia 
iGo pilot sa prispôsobuje činnostiam skladovania, vyskladňovania a 

vychystávania objednávok. Hneď ako príde objednávka, systém určí 
optimálnu horizontálnu a vertikálnu trasu k požadovanému miestu v 
regáli. Pomocou optického displeja vidí obsluha svoju aktuálnu polohu 
vo vzťahu k cieľu. Svoj vozík môže posúvať len v naznačenom smere. 
Ak sa nachádza v nesprávnej uličke, displej ho na to upozorní.
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EK-X 10 a PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
Modularita až po najmenšiu skrutku

Batérie

24 V alebo 48 V, 
Olovené alebo lítiovo-iónové

Šírky podvozkov

pre rôzne použitia

Nosiče vidlíc

zvarené alebo FEM nosiče vidlíc

Dĺžky vidlíc

pre rôzne typy nákladov

Varianty kabín

Kombinované a komfortné kabíny pre 
väčšiu voľnosť pohybu

Rôzne varianty stožiarov

pre výšku dosahu až do 
14,5 metra

Konfigurácie vozíkov vhodné pre každý sklad a všetok tovar: 
Milióny možností kombinácií. Pomocou konfiguračného softvéru STILL 
určíme, ktorý vertikálny vychystávač je pre vás vhodný. Na základe 

rozmerov vášho skladu, nákladu, ktorý sa má prepravovať, 
potrebného pohybu tovaru a potenciálneho rastu v budúcnosti 
navrhneme spolu s vami ideálny vysokozdvižný vozík pre vás.
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EK-X 10 a PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
Nová dimenzia vo vychystávaní objednávok

EK-X 10

Vychystávanie objednávok je hračka: vertikálny vychystávač EK-X 10 
je dokonalou kombináciou efektivity a ergonómie. Vďaka vynikajúcej 
manipulačnej kapacite, optimálnej bezpečnosti a ergonomickému 
komfortu má pôsobivý výkon v skladoch so širokými aj úzkymi 
uličkami. Kompaktná skladová pomôcka dokáže zdvihnúť až 1 000 kg 
do výšky 6,3 metra. Jasný výhľad, ktorý poskytuje stožiar, zabezpečuje 
operátorom najlepší výhľad na vysoko presnú a bezpečnú prácu aj v 
rýchlosti. Pokiaľ ide o bezpečnosť a ergonómiu, priestranná kabína 
operátora poskytuje maximum: veľa voľnosti pohybu, variabilný 

úložný priestor a podlaha tlmiaca nárazy zabezpečujú maximálny 
komfort, zatiaľ čo výklopné bočné zábrany znižujú vzdialenosť medzi 
vychystávačom objednávok a regálom a umožňujú ergonomické 
vyberanie tovaru - bez ohľadu na to, ako ďaleko dozadu. Výber variantov 
výbavy - napr. jednoduchý alebo teleskopický stožiar, s dodatočným 
zdvihom alebo bez neho - a individuálne možnosti konfigurácie robia z 
EK-X 10 flexibilného partnera pre nespočetné množstvo výziev, ktoré 
môžu v sklade nastať.

Pohodlné, variabilné a bezpečné státie v priestrannej kabíne obsluhy s 
podlahou tlmiacou nárazy

Pohodlný prístup k tovaru vďaka sklopným zábranám, ktoré skracujú 
vzdialenosť k regálu

Vynikajúca priestorová a skladová efektívnosť: výška vychystávania 
objednávok až do 14,5 metra

Jednoduchý dotyk: fingertip ovládanie na jednoduché spustenie 
dodatočného zdvihu pri vychystávaní objednávok

Súčasné zdvíhanie a spúšťanie hlavného a dodatočného zdvihu

Dokonalá konfigurácia na splnenie akejkoľvek výzvy vďaka 
modulárnemu systému

PXV

Je to kráľ vychystávania objednávok, ktorý zaujme výnimočnou 
manipuláciou s tovarom a maximálnou výškou dosahu, ako aj úplne 
novou úrovňou bezpečnosti a ergonómie. Bez ohľadu na to, či sa 
používa v skladoch so širokými alebo úzkymi uličkami, žiadny iný 
vychystávač nevyužíva priestor a čas tak inteligentne ako vertikálny 
vychystávač PXV. S výškou vychystávania objednávok 14,5 metra 
dosiahne "veľký" variant, ktorý má nosnosť 1 200 kg, aj na najvyššie 
police. Jeho menší brat zatiaľ dokáže pracovať vo výške dosahu až 
7,8 metra s nosnosťou 1 000 kg. V oboch verziách zabezpečujú plynulé 
prechody stožiarov nielen pohodlnú prácu, ale aj pôsobivú manipuláciu 

s tovarom. PXV stanovuje nové štandardy aj v oblasti užívateľskej 
prívetivosti a ergonómie. Obsluhu podporujú inteligentné asistenčné 
systémy, ako napríklad systém STILL OptiSpeed, ktorý zabezpečuje 
najvyššiu možnú rýchlosť bez ohrozenia bezpečnosti jazdy. Ponúka 
tiež vynikajúci výhľad v smere nakladania a jazdy a priestrannú, nárazy 
tlmiacu kabínu obsluhy s výklopnými zábranami na ľahký prístup k 
tovaru. Dodatočné asistenčné systémy pre ešte väčšiu bezpečnosť a 
efektivitu plus početné varianty výbavy sa dajú vybrať aj individuálne a 
robia z PXV dokonalého spoločníka na mieru pre každý sklad. Je to nová 
dimenzia vychystávania objednávok.

Presná a bezpečná práca aj pri vysokých rýchlostiach vďaka jasnému 
výhľadu, ktorý poskytuje stožiar
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Simply Efficient

EK-X 10 a PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■  ��Mimoriadne citlivá prevádzka a plynulá regulácia rýchlosti zdvíhania 
vďaka najnovšej technológii proporcionálnych ventilov

■  �Intuitívne ovládanie prostredníctvom volantu alebo riadiaceho 
gombíka uľahčuje obsluhe používanie všetkých funkcií, 
prispôsobených jej potrebám

■  �Optimálne pohodlie používateľa zabezpečuje priestranná plošina na 
státie chránená proti nárazom s integrovaným spínačom prítomnosti

■  �Rýchle a jednoduché nabíjanie kedykoľvek vďaka voliteľnému 
príležitostnému nabíjaniu lítiovo-iónových variantov

 Simply powerful

■ ��Spoľahlivá dostupnosť s výkonnými, bezúdržbovými striedavými 
pohonmi na jazdu a zdvíhanie

■  �Efektívny a silný výkon pre každú požiadavku zákazníka vďaka 
individuálne konfigurovateľným rýchlostiam jazdy a zdvíhania

■  �Bezkonkurenčné využitie priestoru s dosahom do výšky 14,5 metra
■  �Rýchle zdvíhanie a spúšťanie vďaka stožiaru bez voľného zdvihu a bez 

prechodov stožiaru
■  �Optimálny manipulačný výkon vďaka inteligentnému asistenčnému 

systému OptiSpeed v rôznych prispôsobených verziách 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■  ��Bezpečnosť prevádzky zaručená s inovatívnym bezpečnostným 
asistentom iGo pilot

■ �Voliteľné sklápacie zábrany umožňujú skrátiť vzdialenosť medzi 
vozíkom a regálom - pre rýchle, bezpečné a ergonomické 
vychystávanie objednávok

■  �Bezpečná, pohodlná a zdravá kabína obsluhy s voliteľnými kolennými 
a opornými vankúšmi

■  �Optimálna bezpečnosť vozíka a prevádzky s elektronickým 
monitorovaním blokovania batérie

 Simply flexible

■  ��Individuálne konfigurovateľný na široké spektrum použitia vďaka 
modulárnej koncepcii vozíka

■  �Prístupná paleta umožňuje obsluhe vstup do palety na vyberanie 
objemného a ťažkého tovaru

■  �Flexibilná konštrukcia kabíny operátora s použitím systému 
montážnych tyčí na jednoduchú integráciu náradia (voliteľné)

 Simply connected

■  �Maximálna manipulácia s inteligentným asistenčným navigačným 
systémom STILL iGo pilot a poloautomatickým priblížením 
k zásobníku

■ �Jednoduché pripojenie k systému riadenia skladu na optimálne 
riadenie toku tovaru pomocou rozhrania STILL iGo pilot

■  �Optimálna bezpečnosť vozíkov, ochrana prístupu a minimalizácia 
škôd so systémom STILL FleetManager 4.x
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EK-X 10 a PXV Vertikálny vychystávač objednávok 
Varianty vybavenia

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

EK-X 10 
b1 = 790 mm

EK-X 10 
b1 = 980 mm

PXV M do 1000 kg 
b1 = 1080-1580 mm

PXV do 1200 kg 
b1 = 880-1580 mm

Ka
bín

a v
od

iča

Kabína operátora pre väčšiu slobodu pohybu ○ ○ ○ ─
Výška ochrannej striešky 2000/2200 mm ○ ○ ○ ○
Ovládací panel na strane stožiara/nákladovej časti s ovládacím gombíkom/riadiacim 
kolieskom ○ ○ ○ ○
Ovládací panel s plynulým elektrickým nastavením výšky ─ ─ ─ ○
LED displej ▯ ▯ ▯ ─
Naklápacie zábrany na skrátenie vzdialenosti k stojanu ○ ○ ○ ○
Vankúš na kolená na vyzdvihovacej plošine s integrovaným úložným priestorom ○ ○ ○ ○
Rozkladacia a odpružená opierka namontovaná na strane stožiara ○ ○ ○ ○
LED svetlá pre kabínu operátora ○ ○ ○ ○
LED svetlomety na osvetlenie políc ○ ○ ○ ○
Flexibilný tyčový systém pre konfiguráciu pracoviska (strana stožiara/koniec zaťaženia) ○ ○ ○ ○
Elektrická zásuvka 12 V/2 A ○ ○ ○ ○
Elektrická a mechanická prevádzka dátového terminálu/tlačiarne/skenera ○ ○ ○ ○
Kabína operátora s tlmením nárazov a vibrácií ▯ ▯ ▯ ▯
Rôzne šírky kabín ○ ○ ○ ○
Veľmi nízka výška schodu pre ľahký vstup a výstup ▯ ▯ ▯ ▯
Ventilátor na ochrannej strieške ○ ○ ○ ○
Kryt ochrannej striešky ○ ○ ○ ○

As
ist

en
čn

é 
sy

sté
my

Plynulé znižovanie rýchlosti v závislosti od uhla natočenia volantu pre väčšiu bezpečnosť ▯ ▯ ▯ ─
OptiSpeed 3,0: nastavenie rýchlosti v závislosti od výšky zdvihu ─ ─ ▯ ▯
OptiSpeed 3.3: detekcia hmotnosti a zaťaženia na optimalizáciu rýchlosti ─ ─ ─ ○
STILL iGo pilot navigation: poloautomatické približovanie ─ ─ ─ ○

Po
ho

nn
é 

je
dn

ot
ky Rekuperačné elektrické brzdenie prostredníctvom hnacieho motora na optimálne využitie 

energie ▯ ▯ ▯ ▯

Be
zp

eč
no

sť

STILL iGo pilot safety: bezpečnosť a flexibilita na mieru v úzkych uličkách ─ ─ ─ ○
FleetManager: oprávnenie na prístup, detekcia otrasov, hlásenia ○ ○ ○ ○
Záchranný alarm pre netypické činnosti operátora na upútanie pozornosti ○ ○ ○ ○
Automatické brzdenie na konci uličky pomocou systému PSS, štítkov RFID alebo 
magnetického spínača ─ ○ ○ ○
PSS/príprava PSS ─ ○ ○ ○
Vedenie koľajníc pomocou vstupných valčekov ○ ○ ○ ○
Indukčné nútené usmernenie s automatickým vyhľadávačom slučiek ─ ○ ○ ○
Zvýšená zostatková nosnosť pre ťažké bremená vo veľkých výškach ─ ─ ○ ○
STILL Bezpečnosť Light ○ ○ ○ ○
Nastaviteľné ovládanie zdvíhania a spúšťania ○ ○ ○ ○
Bezkontaktná ochrana proti nárazu na ochrannej strieške ○ ○ ○ ○
Akustický výstražný signál pri jazde v smere zaťaženia a/alebo pohonu ○ ○ ○ ○
Antistatická konštrukcia ○ ○ ○ ○
Prístup cez kľúčový spínač, PIN kód, čip alebo kartu ○ ○ ○ ○

Ba
té

ria

Valčeková dráha na bočnú výmenu batérie ○ ○ ○ ○
Výmena batérie pomocou vysokozdvižného vozíka ─ ─ ▯ ▯
Výmena batérie pomocou žeriavu ▯ ▯ ─ ─
Rôzne priehradky na batérie pre 24 V batérie ○ ○ ○ ○
Rôzne priehradky na batérie pre 48 V batérie ─ ─ ○ ○
Rôzne priehradky na batérie pre 48 V lítiovo-iónové batérie ─ ─ ○ ○
Priehradka pripravená na 48 V lítiovo-iónovú batériu ─ ─ ○ ○
Prístup k rýchlemu nabíjaniu ─ ─ ○ ○

Do
da

to
čn

é 
pr

ísl
uš

en
stv

o Chladiaci model až do –30 °C ○ ○ ○ ○
Prístupná paleta vrátane ochrannej klietky ○ ○ ○ ○
Dodatočný zdvih ○ ○ ○ ○
Zvarený alebo FEM nosič vidlíc ○ ○ ○ ○
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STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk

STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.




