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1

Πρόλογος



Γενικά
Τα βιομηχανικά οχήματά μας πληρούν τους
ισχύοντες Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οποιοιδή-
ποτε εθνικοί κανονισμοί ή συνθήκες λειτουρ-
γίας σχετικά με τα βιομηχανικά οχήματα.

Σκοπός της ύπαρξης του παρόντος εγχειριδίου
αποτελεί η ενημέρωσή σας σχετικά με τον
ασφαλή χειρισμό του βιομηχανικού σας οχή-
ματος και τη λειτουργικότητά του. Γι' αυτόν το
λόγο είναι σημαντικό για τους χειριστές, το
προσωπικό λειτουργίας και το προσωπικό
συντήρησης να εξοικειωθούν, να κατανοήσουν
και να τηρούν το περιεχόμενο των οδηγιών. Η
διαθεσιμότητα, η απόδοση και η διάρκεια ζωής
του οχήματος εξαρτώνται από τα εξής:
● Σωστή χρήση
● Καθημερινός έλεγχος από το χειριστή και
● Σωστή συντήρηση ανά τακτά χρονικά δια-

στήματα



Πρόλογος1
Γενικά
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Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με την οδηγία περί μηχα-
νημάτων

 

  

 

  
Δήλωση

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Γερμανία
  
  
  
Δηλώνουμε ότι το
  
βιομηχανικό όχημα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης
Τύπος σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες χρήσης
  
συμμορφώνεται με την πιο πρόσφατη έκδοση της οδηγίας ΕΚ περί μηχανημάτων 2006/42/ΕΚ
και την πιο πρόσφατη έκδοση της οδηγίας ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ για βιομηχανικά οχήματα, όπως
εφαρμόζονται σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 12895:2015. Επιπλέον, δηλώνουμε
ότι τυχόν ραδιοεξοπλισμός που περιέχεται σε αυτό το μηχάνημα συμμορφώνεται με την πιο
πρόσφατη έκδοση της οδηγίας περί ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ. Ο κατασκευαστής είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για την παρουσίαση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης.
Κοινοποιημένος οργανισμός σύμφωνα
με το παράρτημα ΙΧ:  

Κοινοποιημένος οργανισμός ΕΕ, αρ.
2140  

Προσωπικό, εξουσιοδοτημένο να συντάσσει τα τεχνικά έγγραφα:
  
Δείτε Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
  
  
STILL GmbH
  
  

Πρόλογος 1
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Πληροφορίες σχετικές με την
ασφάλεια
Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται
στις παρούσες οδηγίες:

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου για το χειριστή
Οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να ακο-
λουθούνται πιστά ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίν-
δυνοι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ζημιών στην περιου-
σία ή σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του χειριστή.
Οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να ακο-
λουθούνται πιστά ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίν-
δυνοι.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην περιουσία
Οι διαδικασίες που περιγράφονται θα πρέπει να ακο-
λουθούνται πιστά ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίν-
δυνοι.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των
διαδικασιών και των τεχνικών προδιαγραφών.

Βασική έκδοση και προαιρετικός εξοπλισμός
Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιγράφουν την
● προβλεπόμενη χρήση
● τακτική συντήρηση
● και την προβλεπόμενη συντήρηση

για βιομηχανικά οχήματα στη βασική έκδοση
και για τον προαιρετικό εξοπλισμό που είναι
διαθέσιμος κατά τη στιγμή της εκτύπωσης.

Ειδικές εκδόσεις και ειδικός εξοπλισμός
Για ειδικές εκδόσεις βιομηχανικών οχημάτων ή
με ειδικό εξοπλισμό ανάλογα με τον πελάτη,
δημιουργούνται και παρέχονται πρόσθετα έγ-
γραφα τεκμηρίωσης, εάν απαιτείται.

Πρόλογος1
Πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια
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Στοιχεία, πινακίδα ονομασίας
Η πινακίδα ονομασίας βρίσκεται κοντά στην
καμπίνα οδηγού. Εξυπηρετεί στην αναγνώρι-
ση του προϊόντος και περιλαμβάνει τις πληρο-
φορίες που ακολουθούν.

Πινακίδα ονομασίας

Σήμα CE. Το σήμα CE πιστοποιεί τη συμ-
μόρφωση με την οδηγία της ΕΚ για τις μηχα-
νές και με όλους τους σχετικούς κανονι-
σμούς σχετικά με το προϊόν.
Τύπος οχήματος
Αριθμός σειράς οχήματος. Ο αριθμός αυτός
θα πρέπει να αναφέρεται σε οποιαδήποτε
ερώτημα σχετικά με το όχημα.
Έτος κατασκευής

1

2
3

4

Ονομαστική χωρητικότητα
Βάρος οχήματος χωρίς φορτίο
Ονομαστική τάση μπαταρίας
Μέγιστο βάρος μπαταρίας
Ελάχιστο βάρος μπαταρίας
Απόδοση μηχανισμού κίνησης
Πρόσθετο βάρος
Κατασκευαστής

5
6
7
8
9
10
11
12

Πρόλογος 1
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Τεκμηρίωση προϊόντος
Περιλαμβάνονται:
● Κατάλογος ανταλλακτικών
● Οδηγίες χρήσης και συντήρησης
● Οποιαδήποτε πρόσθετη βιβλιογραφία σχετι-

κά με το κάθισμα οδηγού
● Οποιαδήποτε πρόσθετη βιβλιογραφία σχετι-

κά με ένα προσαρτώμενο εξάρτημα
● Οποιαδήποτε πρόσθετη βιβλιογραφία σχετι-

κά με την μπαταρία
● Οποιαδήποτε πρόσθετη βιβλιογραφία ανά-

λογα με την παραγγελία



Προαιρετικός εξοπλισμός που συνοδεύει το προϊόν
Κάθε όχημα παραδίδεται από το εργοστάσιο
με ένα κουτί με προαιρετικό εξοπλισμό.

Τα περιεχόμενα διαφέρουν ανάλογα με τον τύ-
πο οχήματος και την παραγγελία.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια αυτο-
κόλλητη ετικέτα που δείχνει πώς μπορείτε να
απενεργοποιήσετε το μαγνητικό φρένο του μο-
τέρ πορείας με μηχανικά μέσα. Η αυτοκόλλητη
ετικέτα μπορεί να στερεωθεί σε μια κατάλληλη

θέση στο χώρο ελέγχου, κοντά στο μαγνητικό
φρένο.

Επίσης, το κουτί αυτό περιλαμβάνει την τεκμη-
ρίωση που συνοδεύει το προϊόν, καθώς και τις
βίδες και το δυναμόκλειδο που απαιτούνται για
την απενεργοποίηση του μαγνητικού φρένου.

Ανάλογα με τον τύπο, ενδέχεται να περιλαμβά-
νονται πρόσθετα στόμια λίπανσης για συντή-
ρηση.

Κανόνες για την ιδιοκτήτρια
εταιρεία των βιομηχανικών
οχημάτων
Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διατίθεται
ένας κώδικας πρακτικής που περιέχει πρόσθε-
τες πληροφορίες για τις ιδιοκτήτριες εταιρείες
βιομηχανικών οχημάτων.

Πρόλογος1
Τεκμηρίωση προϊόντος
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Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες για τον
χειρισμό βιομηχανικών οχημάτων:
● Πληροφορίες σχετικά με την επιλογή κατάλ-

ληλων βιομηχανικών οχημάτων για μια συ-
γκεκριμένη περιοχή εφαρμογής

● Προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία
των βιομηχανικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση βιομηχα-
νικών οχημάτων

● Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, την
πρώτη εκκίνηση και την αποθήκευση βιομη-
χανικών οχημάτων

Διεύθυνση Internet και κωδικός QR
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πλη-
ροφορίες ανά πάσα στιγμή, κάνοντας επικόλ-
ληση της διεύθυνσης https://m.still.de/vdma
σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web ή σαρώ-
νοντας τον κωδικό QR.



Αποθήκευση και μεταφορά
● Οι παρούσες οδηγίες χρήσης και συντήρη-

σης θα πρέπει να φυλάσσονται σε σημείο,
στο οποίο ο χειριστής να έχει πρόσβαση
ανά πάσα στιγμή.

● Υπάρχει δυνατότητα εκ νέου παραγγελίας
της βιβλιογραφίας. Καθορίστε τον αριθμό

υλικού, τον αριθμό έκδοσης και παραγγε-
λίας.

● Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του οχή-
ματος, θα πρέπει να παραδοθούν και τα έγ-
γραφα τεκμηρίωσης.

Πρόλογος 1
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Πνευματικά δικαιώματα και δι-
καιώματα εμπορικού σήματος
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάφραση
ή η κοινοποίηση σε τρίτους των παρουσών
οδηγιών χρήσης - συμπεριλαμβανομένου
οποιουδήποτε αποσπάσματος τους - δίχως τη
ρητή έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή.



Χειριστής,
Προσφώνηση
Τα προϊόντα μας μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες
χειριστές. Ωστόσο, σε αυτές τις οδηγίες χρησι-

μοποιείται μόνο η προσφώνηση στο αρσενικό
φύλο, εφεξής "χειριστής", για να απλοποιηθεί
το κείμενο.

Πρόλογος1
Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα εμπορικού σήματος

 8 5231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



2

Ασφάλεια



Ασφαλής εργασία
● Ο χειρισμός του βιομηχανικού οχήματος

πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά
από την καμπίνα οδηγού

● Εάν τα βιομηχανικά οχήματα είναι εξοπλι-
σμένα για λειτουργία πεζού χειριστή ή με
εξωτερικούς πίνακες χειρισμού, τα βιομηχα-
νικά οχήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν
με αυτές τις λειτουργίες. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια για
τον σκοπό αυτό, συμβουλευθείτε τις σχετι-
κές πρόσθετες περιγραφές

● Κατά την οδήγηση χωρίς φορτίο, κατεβάστε
την περόνη στο ύψος του δαπέδου

● Σε περίπτωση οδήγησης με φορτίο, το φορ-
τίο πρέπει να ανυψώνεται μερικά εκατοστά
από το έδαφος (ανύψωση από το έδαφος,
μεγ. 500 mm)

● Ο οδηγός πρέπει να διατηρεί όλα τα μέρη
του σώματός του στο εσωτερικό της καμπί-
νας οδηγού. Ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει
να βγάζει το κεφάλι του έξω για να έχει κα-
λύτερη εικόνα και για να αποκτήσει πρό-
σβαση στον χώρο του κινούμενου ιστού
επειδή είναι πολύ επικίνδυνο

● Εκτός από τον οδηγό, δεν επιτρέπεται η επι-
βίβαση άλλων ατόμων στο βιομηχανικό όχη-
μα, εκτός και αν το βιομηχανικό όχημα δια-
θέτει πρόσθετο εξοπλισμό χειρισμού από
δύο άτομα

● Βασικά, είναι ευθύνη του οδηγού να προ-
σαρμόζει την ταχύτητα οδήγησης στις συν-
θήκες και την εκάστοτε κατάσταση. Ιδιαίτερα
κατά την κίνηση σε στροφή, θα πρέπει να
είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όσον αφορά στο
συνολικό ύψος και το κέντρο βάρους, το
οποίο θα είναι ψηλό.

● Σε περίπτωση κίνησης σε στροφή ή σε τμή-
ματα κτιρίων με περιορισμένη ορατότητα,
χρησιμοποιήστε την κόρνα για να προειδο-
ποιείτε τους υπόλοιπους για την προσέγγι-
ση του βιομηχανικού οχήματος.

● Κατά την οδήγηση ανάμεσα από πόρτες και
κάτω από στέγες, πρέπει να λάβετε υπόψη
το ύψος του βιομηχανικού οχήματος.

● Πολλαπλές λειτουργίες ή άλλου είδους λει-
τουργίες που δεν περιγράφονται στο παρόν,
ειδικά το μπλοκάρισμα ή η απενεργοποίηση
διακοπτών λειτουργίας ενδέχεται να προκα-
λέσουν βλάβες στο βιομηχανικό όχημα, αλ-

λά και να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κίνηση
και, για αυτόν τον λόγο, απαγορεύονται

● Ο οδηγός πρέπει να ασφαλίσει το βιομηχα-
νικό όχημα έναντι μη εξουσιοδοτημένης
χρήσης, αφαιρώντας και παίρνοντας το κλει-
δί διακόπτη ή διαγράφοντας τις πληροφο-
ρίες πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα
ελέγχου πρόσβασης κατά την έξοδο από το
βιομηχανικό όχημα.

Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
● Οι χρήστες δεν πρέπει να παραβιάζουν τον

χώρο εργασίας (περιοχή κινδύνου) του βιο-
μηχανικού οχήματος. Εάν κάποιο άτομο εισ-
έλθει στην περιοχή κινδύνου, όλες οι κινή-
σεις του βιομηχανικού οχήματος πρέπει να
διακοπούν αμέσως και το άτομο πρέπει να
απομακρυνθεί από τον χώρο

● Σε περίπτωση που οι δρόμοι κυκλοφορίας
έχουν σήμανση, το βιομηχανικό όχημα πρέ-
πει να κινείται μόνο εντός της σήμανσης για
λόγους ασφαλείας

● Δεν πρέπει ποτέ και κανείς να βρίσκεται κά-
τω από ανυψωμένο φορτίο ή την καμπίνα
οδηγού.

● Η κατάσταση της επιφάνειας του δαπέδου
επηρεάζει την απόσταση πέδησης του βιο-
μηχανικού οχήματος. Ο οδηγός πρέπει να
το λάβει υπόψη και να προσαρμόσει ανάλο-
γα την οδήγηση και την πέδηση.

● Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής και την κα-
τάσταση λειτουργίας, η ιδιοκτήτρια εταιρεία
πρέπει να αξιολογήσει τους πιθανούς κινδύ-
νους και να παρέχει τον κατάλληλο ατομικό
εξοπλισμό προστασίας, όπως υποδήματα
ασφαλείας, προστατευτικό κράνος, προστα-
τευτικά γάντια ή βιομηχανικά γυαλιά: την ευ-
θύνη για την επιλογή και την παροχή την
έχει η ιδιοκτήτρια εταιρεία, την ευθύνη για τη
χρήση του εξοπλισμού την έχει ο χειριστής

Ασφαλές μηχάνημα
● Ιδανικά, πρέπει να λάβετε υπόψη όλες τις

πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια που
βρίσκονται στο βιομηχανικό όχημα

● Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια που
λείπουν ή είναι δυσανάγνωστες πρέπει να
αντικαθίστανται

Ασφάλεια2
Ασφαλής εργασία
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● Οι οπές στην περιοχή της μπαταρίας όπου
μπορεί να απελευθερωθεί αέριο δεν πρέπει
να καλύπτονται ή να σφραγίζονται. Για την
αποφυγή σχηματισμού πιθανώς εκρηκτικών
μειγμάτων αερίων, απαιτείται η ανεμπόδιστη
παροχή αέρα.

● Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δη-
μιουργούνται οπές στην περιοχή αεριοποίη-

σης της μπαταρίας, διότι ενδέχεται να επι-
τρέψουν την είσοδο των αερίων που δη-
μιουργήθηκαν κατά τη φόρτιση στην περιο-
χή της καμπίνας οδηγού.

Η ασφάλεια λειτουργίας προέχει της ταχύτη-
τας εργασίας!

Δονήσεις
Οι δονήσεις του μηχανήματος πρέπει να με-
τρώνται σε πανομοιότυπο μηχάνημα σύμφωνα
με το πρότυπο EN 13059 "Μετρήσεις δονή-
σεων σε βιομηχανικά οχήματα".

Σταθμισμένη πραγμα-
τική τιμή επιτάχυνσης
στην οποία εκτίθεται
το σώμα (πέλματα ή
βάση καθίσματος).

< 0,6 m/s2

Συντελεστής
αβεβαιότητας K 0,3 m/s2

Μέσω δοκιμών έχει προσδιοριστεί ότι το εύρος
των δονήσεων στον καρπό και στο βραχίονα

στο τιμόνι ή στις διατάξεις λειτουργίας του οχή-
ματος είναι μικρότερο από 2,5 m/s2. Συνεπώς,
δεν υπάρχει καμία οδηγία μέτρησης για τις συ-
γκεκριμένες μετρήσεις.

Το ατομικό φορτίο δονήσεων στο οποίο εκτίθε-
ται ο οδηγός κατά το ωράριο εργασίας του θα
πρέπει να προσδιορίζεται από την ιδιοκτήτρια
εταιρεία στον συγκεκριμένο χώρο χρήσης σύμ-
φωνα με την οδηγία 2002/44/EΚ, ώστε να λαμ-
βάνονται υπόψη όλες οι πρόσθετες παράμε-
τροι, όπως η διαδρομή, η ένταση της χρήσης,
κ.λπ.

Ιατρικός εξοπλισμός, εμφυτεύματα
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκύψουν ηλεκτρομαγνητικές παρεμ-
βολές στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα!
Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευές που προστατεύονται
επαρκώς από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Ιατρικός εξοπλισμός, όπως βηματοδότες ή
βοηθήματα ακοής, ενδέχεται να μην λειτουρ-
γούν σωστά, όταν το όχημα βρίσκεται σε λει-
τουργία. Τα άτομα με ενεργά ή μη ενεργά ια-
τρικά εμφυτεύματα φέρουν την ευθύνη για τη

διασφάλιση της προστασίας τους από επικίν-
δυνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ζητήστε
από τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή του
ιατρικού εξοπλισμού να επιβεβαιώσει ότι ο ια-
τρικός εξοπλισμός προστατεύεται επαρκώς
από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Την ευθύνη για τη λεπτομερή επεξήγηση αυ-
τών των κινδύνων στους εργαζομένους φέρει
η ιδιοκτήτρια εταιρεία του βιομηχανικού οχήμα-
τος.
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Ειδικές πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια παραλαβής
φορτίων
Εντοπίστηκε κίνδυνος - αποφεύχθηκε ο κίν-
δυνος!
● Πριν από κάθε παραλαβή φορτίου, βεβαιω-

θείτε ότι το φορτίο προς παραλαβή δεν
υπερβαίνει τη χωρητικότητα φορτίου του
οχήματος (ανατρέξτε στο διάγραμμα χωρητι-
κότητας φορτίου) ή τις μέγιστες επιτρεπόμε-
νες διαστάσεις όπως καθορίζονται στο φύλ-
λο δεδομένων. Εννοείται ότι το ίδιο ισχύει
για το συσσωρευμένο βάρος των προϊόντων
προς παραλαβή

● Τα φορτία προς μεταφορά και αποθήκευση
πρέπει να συσκευάζονται με ασφάλεια

● Το κέντρο βάρους του φορτίου δεν πρέπει
να αλλάξει κατά την επιτάχυνση, το φρενά-
ρισμα ή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς

● Κανένα εξάρτημα δεν πρέπει να πέσει
● Σε περίπτωση που τα φορτία προς μεταφο-

ρά δεν πληρούν τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας, θα πρέπει να εξασφαλίζεται το
απαραίτητο επίπεδο ασφαλείας με κατάλλη-
λα κοντέινερ ή μέσα στερέωσης του φορτίου

● Τα φορτία πρέπει να μεταφέρονται πάντα σε
κατάλληλα κοντέινερ ή ασφαλείς συσκευα-
σίες

● Φορτία με χαλαρές συσκευασίες δεν θα
πρέπει να στοιβάζονται πιο πάνω από το
επάνω άκρο της ράγας καμπίνας

● Σε περίπτωση που πρέπει να μεταφερθούν
μεγάλα φορτία, τα οποία εμποδίζουν την
ορατότητα στον δρόμο, πρέπει να ληφθούν
τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Εάν είναι
αναγκαίο, πρέπει να υπάρχει ένας οδηγός
και επόπτης κυκλοφορίας

● Φορτία που κρέμονται ή ταλαντεύονται δεν
πρέπει να στερεώνονται και να μεταφέρο-
νται στον εξοπλισμό ανύψωσης



Ασφάλεια2
Ειδικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια παραλαβής φορτίων

 12 5231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



Ορθή χρήση αναλώσιμων
Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιούνται στο συ-
γκεκριμένο όχημα είναι τα εξής:
● Λάδι κιβωτίου ταχυτήτων
● Υδραυλικό λάδι
● Οξύ μπαταρίας

Υπάρχουν εκτενείς κανονισμοί που αφορούν
στην ασφάλεια κατά το χειρισμό τέτοιων υλι-
κών. Τα πιο σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

Για το λάδι κιβωτίου ταχυτήτων και το
υδραυλικό λάδι

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου και τραυματισμού λόγω διαρ-
ροής υδραυλικών λαδιών υπό πίεση
Σε περίπτωση που παρατηρηθεί διαρροή υδραυλικού
λαδιού υπό πίεση, π.χ. λόγω ελαττωματικού σωλήνα
ή λόγω διαρροής από κάποιο εξάρτημα, το λάδι ενδέ-
χεται να εισχωρήσει στο δέρμα σας. Ενδέχεται να μο-
λυνθεί ο ιστός γύρω από το σημείο και να χάσετε το
συγκεκριμένο μέρος του σώματος ή να προκληθεί και
θάνατος. Ακόμη και εάν αυτού του είδους οι τραυματι-
σμοί δεν είναι ιδιαίτερα επίπονοι ή δεν θεωρούνται
τόσο σοβαροί, επικοινωνήστε αμέσως με ένα γιατρό.
Θα πρέπει να περιγράψετε λεπτομερώς την αιτία του
τραυματισμού και θα πρέπει να ξεκινήσετε αμέσως τη
θεραπεία.

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

● Τα λάδια μολύνουν το νερό, για αυτό το λό-
γο να τα συλλέγετε πάντοτε και να τα μετα-
φέρετε σε κατάλληλα δοχεία.

● Μην χύνετε λάδια. Να συλλέγετε λάδια, τα
οποία έτυχε να χυθούν, με τα κατάλληλα
υλικά.

● Να απορρίπτετε απόβλητα που περιέχουν
λάδια σύμφωνα με τους κανονισμούς.

● Να απορρίπτετε λάδια σύμφωνα με τους κα-
νονισμούς.

Προσωπική προστασία
● Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και

να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να απο-
φευχθεί τυχόν επαφή του δέρματος με λάδια
υπό πίεση (σπάσιμο σωλήνων, διαρροές).

● Μην εισπνέετε ατμούς λαδιού.
● Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να απο-

φύγετε την επαφή με λάδια, να φοράτε
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προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προστα-
τευτικά γάντια, βιομηχανικά γυαλιά κτλ.

Σχετικά με τα υγρά μπαταρίας

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος έκρηξης

– Κατά τη φόρτιση των μπαταριών ενδέχεται να σχη-
ματιστεί ένα εκρηκτικό μίγμα αερίων. Το μίγμα αυ-
τό ενδέχεται να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για
μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμη και αφού ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία φόρτισης. Για αυτό το λόγο, οι
χώροι φόρτισης θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς.

– Απαγορεύεται το κάπνισμα, η ύπαρξη φωτιάς και
η χρήση ακάλυπτης φλόγας σε απόσταση 2m γύ-
ρω από τις μπαταρίες που φορτίζονται.

● Τα υγρά μπαταρίας είναι δηλητηριώδη. Για
αυτό το λόγο μην εισπνέετε ατμούς.

● Τα υγρά μπαταρίας είναι διαβρωτικά και για
αυτό το λόγο θα πρέπει να αποφεύγεται η
επαφή με το δέρμα πάση θυσία.

● Καθαρίστε τυχόν υγρά μπαταρίας αμέσως
με μπόλικο καθαρό νερό.

● Κατά το χειρισμό υγρών μπαταρίας να φο-
ράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προ-
στατευτικά γάντια και στολή, καθώς και μά-
σκα.

● Σε περίπτωση που έρθετε σε επαφή με τα
υγρά παρ' όλα αυτά, καθαρίστε αμέσως με
μπόλικο καθαρό νερό και επικοινωνήστε με
ένα γιατρό.

● Λάβετε υπόψη τις πρόσθετες οδηγίες χρή-
σης του κατασκευαστή μπαταριών και του
κατασκευαστή φορτιστών μπαταριών.
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Αξιολόγηση κινδύνου
Στο πλαίσιο του πεδίου ισχύος των κατευθυ-
ντήριων γραμμών CE, η ιδιοκτήτρια εταιρεία
πρέπει να δημιουργήσει διαδικασίες
λειτουργίας βάσει μιας αξιολόγησης κινδύνου.
Ο σκοπός της αξιολόγησης κινδύνου είναι να
προσδιοριστούν οι κίνδυνοι και οι σχετικοί κίν-
δυνοι που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του
προϊόντος ή της εφαρμογής του προϊόντος σε
συγκεκριμένο τόπο χρήσης και υπό τις συνθή-
κες χρήσης σε αυτόν τον χώρο χρήσης. Μπο-
ρούμε να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε

την αξιολόγηση κινδύνου. Οι οδηγίες χρήσης
αποσκοπούν στην προειδοποίηση για τους
προσδιορισμένους κινδύνους και την παροχή
πληροφοριών σχετικά με τυχόν διορθωτικά μέ-
τρα.

Για αυτόν τον λόγο, συνιστούμε την ενσωμά-
τωση αυτών των οδηγιών χρήσης στις διαδικα-
σίες λειτουργίας για τον συγκεκριμένο τόπο
χρήσης.

Λοιποί κίνδυνοι
Παρά το γεγονός ότι τηρούνται όλοι οι σχετικοί
κανονισμοί ασφαλείας για τον σχεδιασμό και
την κατασκευή των βιομηχανικών οχημάτων
μας και παρά τη σωστή χρήση από την ιδιο-
κτήτρια εταιρεία, ενδέχεται να υπάρξουν λοιποί
κίνδυνοι κατά τη λειτουργία. Για αυτό το θέμα,
γίνεται ειδική αναφορά στα σχετικά κεφάλαια.

Παρακαλούμε να ακολουθείτε όλες τις πληρο-
φορίες σχετικά με την ασφάλεια δίχως εξαιρέ-
σεις.

Περιοδικοί έλεγχοι
Αυτό το βιομηχανικό όχημα πρέπει να ελέγχε-
ται από ειδικό σύμφωνα με τις προδιαγραφές
μας τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο ή μετά
από οποιοδήποτε ασυνήθιστο συμβάν.

Οι οδηγίες μας για τον έλεγχο συνοψίζουν
όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να εκτε-
λούνται για τους σκοπούς του εντοπισμού ζη-
μιών ή ελαττωμάτων, που έχουν συνέπειες
στην ασφάλεια. Αυτές οι οδηγίες ελέγχου περι-
λαμβάνουν τις απαιτήσεις σύμφωνα με το FEM
4.004.

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα αρχείο καταγρα-
φής με τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Εάν βρεθούν ελαττώματα, αυτά πρέπει να
διορθωθούν πριν το όχημα τεθεί ξανά σε λει-
τουργία. Εάν απαιτούνται σοβαρές επισκευές
(π.χ. μετά από ατύχημα), ενδέχεται να χρεια-
στεί η εκτέλεση κάποιου άλλου ελέγχου.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία είναι υπεύθυνη να ελέγ-
χει εάν στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται
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αυτό το βιομηχανικό όχημα απαιτείται η διε-
νέργεια περιοδικών ελέγχων ασφαλείας στο
βιομηχανικό όχημα από ειδικό.

Περιοχή χρήσης
Η περιοχή εφαρμογής θα πρέπει να έχει επαρ-
κή χωρητικότητα φορτίου εδάφους. Ρωτήστε
τον υπεύθυνο αντιπρόσωπο πωλήσεων για τα
σχετικά φορτία τροχών και τα συγκεκριμένα
φορτία εδάφους για το βιομηχανικό σας όχη-
μα. Το έδαφος θα πρέπει να πληροί τις προ-
διαγραφές που καθορίστηκαν από εμάς. Η κα-
τάσταση της επιφάνειας του δαπέδου επηρεά-
ζει την απόσταση πέδησης του βιομηχανικού
οχήματος. Ο οδηγός πρέπει να το λάβει υπό-
ψη και να προσαρμόσει ανάλογα την οδήγηση
και την πέδηση.

Τα βιομηχανικά οχήματα που περιγράφονται
στο παρόν έχουν σχεδιαστεί για τις συνθήκες
χρήσης που ακολουθούν (VDI 2695 κατηγορία
1):
● Ομαλοί, επίπεδοι δρόμοι κυκλοφορίας χω-

ρίς μεγάλες κλίσεις, έως 3%
● Κανονικό φορτίο, για αυτό η χωρητικότητα

που χρησιμοποιείται δεν ξεπερνάει το 50%.
Μισό ονομαστικό φορτίο ανά αλλαγή ή πλή-
ρες ονομαστικό φορτίο για μισή αλλαγή.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με το
πρότυπο EN 1175-1.

Τα προϊόντα της σειράς σε κατάσταση συν-
εχούς λειτουργίας έχουν σχεδιαστεί για μέσο
εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος από +5
°C έως +25 °C.

Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί
να αυξηθεί για σύντομο χρονικό διάστημα (έως
και μία ώρα) σε έως και +40 °C.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Περιορισμοί στην περιοχή εφαρμογής
Τα βιομηχανικά οχήματα που περιγράφονται εδώ δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται:
– σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς
– σε περιβάλλοντα με υψηλό κίνδυνο έκρηξης
– σε περιοχές με κίνδυνο διάβρωσης
– σε περιοχές με υψηλά ποσοστά σκόνης
– σε δρόμους δημόσιας κυκλοφορίας
– Σε ψυκτικές αποθήκες (βλ. ειδικό εξοπλισμό για

ψυκτικές αποθήκες)
– σε επιφάνειες που δεν είναι οριζόντιες

Τηρείτε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.

Οχήματα στενών διαδρόμων
Τα οχήματα στενών διαδρόμων μπορούν να
χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ στενούς δια-
δρόμους, όπως προβλέπεται από τα κατάλλη-
λα μέτρα προστασίας (π.χ. σύμφωνα με τα
πρότυπα EN 2006/42/ΕΚ και EN ISO 13849
κινητά ή σταθερά συστήματα προστασίας), τα
οποία αποτρέπουν συγκρούσεις μεταξύ ατό-
μων και οχημάτων ή εμποδίζουν την ταυτό-
χρονη παρουσία ατόμων ή άλλων οχημάτων
στον εν λόγω στενό διάδρομο.

Στην Ευρώπη, η συμμόρφωση με τις οδηγίες
και τους κανονισμούς της ΕΚ αποτελεί ευθύνη
της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Η ιδιοκτήτρια εται-
ρεία πρέπει να αποδείξει ότι παρέχεται επαρ-
κής προστασία μέσω αξιολόγησης κινδύνου.
Με βάση την εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να
υποστηρίξουμε την ιδιοκτήτρια εταιρεία στη
διαδικασία αυτή.
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Γνήσια ανταλλακτικά
Τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ έχουν
σχεδιαστεί ειδικά για το βιομηχανικό όχημά
σας. Σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός
ότι τα ανταλλακτικά και τα αξεσουάρ που πα-
ρέχονται από άλλες εταιρείες δεν έχουν ελεγ-
χθεί και εγκριθεί από εμάς. Η εγκατάσταση
και/ή χρήση τέτοιων προϊόντων ενδέχεται κατά

συνέπεια να έχει αρνητική επίδραση στα σχε-
διαστικά χαρακτηριστικά του οχήματός σας και
έτσι να περιορίσει την ενεργητική και/ή παθητι-
κή οδηγική ασφάλεια. Ο κατασκευαστής δεν
αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζη-
μιά προκληθεί από τη χρήση μη γνήσιων
ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

Κανονισμοί και οδηγίες
Στις περισσότερες χώρες, θα πρέπει να τηρού-
νται οι εθνικοί κανονισμοί και οδηγίες για τη
σωστή λειτουργία των οχημάτων ανάλογα με
τη χρήση. Για αυτό το λόγο σας ζητάμε να επι-
κοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές ή με τον

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για περισσότε-
ρες πληροφορίες. Ως ιδιοκτήτρια εταιρεία, είσ-
τε υπεύθυνοι για να διασφαλίσετε ότι η απαίτη-
ση αυτή ικανοποιείται.

Δίπλωμα οδήγησης
Στις περισσότερες χώρες απαιτείται δίπλωμα
οδήγησης για το χειρισμό τέτοιου είδους οχη-
μάτων.

Παρακαλούμε ελέγξτε εάν απαιτείται δίπλωμα
οδήγησης για το χειρισμό του συγκεκριμένου
οχήματος στη χώρα σας. Αυτό το δίπλωμα
οδήγησης χρησιμεύει ως απόδειξη ότι έχει
ολοκληρωθεί εκτενής εκπαίδευση. Ως ιδιοκτή-

τρια εταιρεία, είστε υπεύθυνοι για να διασφαλί-
σετε ότι η απαίτηση αυτή ικανοποιείται.

Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον αντι-
πρόσωπό μας. Θα μπορέσει να σας προσφέ-
ρει τη σχετική εκπαίδευση και τις εξετάσεις που
απαιτούνται για να αποκτήσετε δίπλωμα οδή-
γησης.
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Τροποποιήσεις στα βιομηχανικά οχήματα
Οι ιδιοκτήτριες εταιρείες μπορούν να πραγμα-
τοποιούν ή να αναθέτουν τροποποιήσεις σε
αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα μόνο εάν
ο κατασκευαστής του βιομηχανικού οχήματος
έχει διακόψει τις επιχειρηματικές του δραστη-
ριότητες και δεν υφίσταται διάδοχος της επιχεί-
ρησης.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτριες εταιρείες πρέπει να:
● Διασφαλίζουν ότι οποιεσδήποτε τροποποιή-

σεις που πραγματοποιούνται και όλα τα
σχετικά ζητήματα ασφαλείας προγραμματί-
ζονται, ελέγχονται και εκτελούνται από εξει-
δικευμένους μηχανικούς βιομηχανικών οχη-
μάτων

● Διαθέτουν μόνιμα αρχεία της κατασκευής,
της δοκιμής(ών) και της εκτέλεσης των τρο-
ποποιήσεων

● Πραγματοποιούν και εγκρίνουν αντίστοιχες
τροποποιήσεις στις πινακίδες όπου αναγρά-
φεται η χωρητικότητα φορτίου, στις ενημε-
ρωτικές πινακίδες και στις αυτοκόλλητες ετι-
κέτες, καθώς και στα εγχειρίδια οδηγιών και
στα εγχειρίδια συνεργείου

● Τοποθετούν μια ανθεκτική και ευδιάκριτη
ετικέτα στο βιομηχανικό όχημα, η οποία πα-
ρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο τρο-
ποποίησης ή μετατροπής, την ημερομηνία
τροποποίησης ή μετατροπής, καθώς και το
όνομα και τη διεύθυνση της εταιρείας στην
οποία ανατίθεται αυτή η εργασία

Εξοπλισμός προσωπικής προστασίας
Κατά τη λειτουργία των προϊόντων μας, δεν
απαιτείται εξοπλισμός προσωπικής προστα-
σίας σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Ωστόσο, είναι πιθανό να απαιτηθεί εξοπλισμός
προσωπικής προστασίας στο εργοτάξιο λόγω

των συνθηκών εντός του εργοταξίου ή των το-
πικών ή διεθνών κανονισμών.

Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί που
ισχύουν στο χώρο χρήσης.
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3

Επισκόπηση



Άποψη βιομηχανικού οχήμα-
τος
(1) Προστατευτική οροφή

(2) Πίνακας χειρισμού

(3) Βοηθητικός ιστός

(4) Περόνες φορτίου

(5) Τροχός φορτίου

(6) Μπροστινοί τροχοί οδηγοί

(7) Πίσω τροχός οδηγός και βίδες στήριξης

(8) Χώρος μπαταρίας ή πόρτες του χώρου της
μπαταρίας*

(9) Μπάρα ή πόρτες καμπίνας*

(10) Χώρος ελέγχου

(11) Φορητός λαμπτήρας*

(12) Καθρέφτης οπισθοπαρατήρησης*

(13) Ιστός

(14) Σημεία ανύψωσης για ανύψωση με γερα-
νό

(15) Σύστημα ελεγχόμενης καθόδου με σκοινί

(16) Λυχνία προειδοποίησης κινδύνου

* Προαιρετικά
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Βασική έκδοση σήμανσης

Κίνδυνος! Υψηλή τάση
Ποδοδιακόπτης
α. Μην μεταφέρετε άτομα πάνω στο φορτίο ή
πάνω στο σύστημα υποστήριξης φορτίου.
β. Η καμπίνα του οδηγού είναι εγκεκριμένη
για χρήση από ένα άτομο μόνο

1
2
3

γ. Δεν επιτρέπεται να κάθονται ή να στέκο-
νται άτομα πάνω στο φορτίο, πάνω στο σύ-
στημα υποστήριξης φορτίου, κάτω από ανυ-
ψωμένο φορτίο ή να μεταφέρονται ως επιβά-
τες.
Δοχείο λαδιού4
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Δεν επιτρέπεται να κάθονται ή να στέκονται
άτομα κάτω από ανυψωμένο φορτίο ή κάτω
από ανυψωμένη πλατφόρμα οδηγού.
Σημείο ανύψωσης για φόρτωση με γερανό
Το δοχείο βρίσκεται υπό υδραυλική πίεση,
υδραυλικός κύλινδρος.

5

6
7

Χώρος αποθήκευσης για το σύστημα ελεγ-
χόμενης καθόδου με σχοινί
Κίνδυνος σύνθλιψης των ποδιών
Αποσυνδέστε τον αρσενικό πόλο της μπατα-
ρίας προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώ-
ρου ελέγχου. (Μόνο για την έκδοση 80-V)

8

9
10

Σε κάθε βιομηχανικό όχημα υπάρχουν πολλές
ενημερωτικές πινακίδες, ανάλογα με τη σειρά,
που εφιστούν την προσοχή σε κινδύνους, τε-
χνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.

Όλες αυτές οι πινακίδες πρέπει να υπάρχουν
πάντα και να είναι ευανάγνωστες.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στην ενότητα με τίτλο "Σήμανση για ειδικό εξο-
πλισμό", παρέχονται λεπτομέρειες για περαιτέ-
ρω ενημερωτικές πινακίδες που μπορεί επίσης
να απαιτούνται με βάση τη σειρά.
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Σήμανση για ειδικό εξοπλισμό

Δεν επιτρέπεται να κάθονται ή να στέκονται
άτομα πάνω στο φορτίο, πάνω στο σύστημα
υποστήριξης του φορτίου ή να μεταφέρονται
ως επιβάτες
Δεν επιτρέπεται να κάθονται ή να στέκονται
άτομα κάτω από ανυψωμένο φορτίο ή κάτω
από ανυψωμένη καμπίνα οδηγού

1

2

Κίνδυνος σύνθλιψης των χεριών
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
θέρμανσης καθίσματος
Διακόπτης στη θέση "απενεργοποίησης"
(Off)
Διακόπτης στη θέση "ενεργοποίησης" (On)
Διακόπτης στη θέση "αυτόματης λειτουργίας"

3
4

5

6
7
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Η ταχύτητα του οχήματος περιορίζεται με βά-
ση τη σειρά.
Όχημα με προσαρμοσμένο λογισμικό. Στη
μονάδα ελέγχου του οχήματος, επιτρέπεται

8

9

να εγκατασταθεί μόνο η ειδική έκδοση του
πελάτη και όχι το τυπικό λογισμικό.

Τα εικονογράμματα που εμφανίζονται εδώ
αντικαθιστούν τα εικονογράμματα της βασικής
έκδοσης ή τοποθετούνται επιπλέον των τυπι-
κών εικονογραμμάτων.
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Προβλεπόμενη χρήση
Το όχημα συλλογής παραγγελιών είναι σχεδια-
σμένο για λειτουργία σε στενούς διαδρόμους.
Επιτρέπει την εισαγωγή και την αφαίρεση πα-
λετών από την αποθήκη, καθώς επίσης και τη
συλλογή παραγγελιών από τους χώρους ρα-
φιών.

Προσέξτε τις οδηγίες στην παράγραφο "ασφά-
λεια".

Το μέγιστο φορτίο που μπορεί να ανυψωθεί
καθορίζεται στην πινακίδα πληροφοριών φορ-
τίου (διάγραμμα φορτίου) και δεν επιτρέπεται η
υπέρβασή του.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται.

Εάν το όχημα αυτό πρόκειται να χρησιμοποιη-
θεί για εργασίες που δεν περιγράφονται σε αυ-
τές τις οδηγίες ή δεν περιέχονται στις κατευθυ-
ντήριες οδηγίες για την καθορισμένη και κα-
τάλληλη χρήση οχημάτων βιομηχανικής χρή-
σης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τυχόν τροπο-
ποιήσεις στην αρχική κατασκευή ενδέχεται να
βλάψουν την οδηγική συμπεριφορά και τη
σταθερότητα του οχήματος και, επομένως,
απαγορεύονται ρητώς εάν δεν έχουν εγκριθεί
από εμάς.

Πρόσθετα εξαρτήματα και τροποποιήσεις (π.χ.
συγκόλληση εξαρτημάτων ή δημιουργία ανοιγ-
μάτων) θα μπορούσαν να αδυνατίσουν τη δο-
μή υποστήριξης και επομένως επιτρέπονται
μόνο εάν έχουν εγκριθεί από το τμήμα σχεδια-
σμού μας. Οι λειτουργικές αλλαγές μέσω τρο-
ποποιήσεων στο ηλεκτρικό σύστημα ή το λογι-
σμικό επίσης απαιτούν την εκ των προτέρων
έγκρισή μας.

Για το λόγο αυτό, πριν από την εκτέλεση
οποιασδήποτε τέτοιας εργασίας θα πρέπει να
επικοινωνήσετε με το αντίστοιχο υποκατά-
στημα ή αντιπρόσωπό μας στην περιοχή
σας.

Περιγραφή οχήματος
Οδηγίες για τη λειτουργία των εκάστοτε λει-
τουργιών παρέχονται στα σχετικά κεφάλαια.
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Γενικές πληροφορίες
Ο χειριστής μπορεί να φέρει τον εαυτό του και
τη συσκευή ανάρτησης φορτίου (περόνη περι-
στροφής) στην καταλληλότερη θέση εργασίας
ανυψώνοντας την καμπίνα χειριστή. Ο βοηθη-
τικός μηχανισμός ανύψωσης μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να εξυπηρετεί το υψηλότερο επί-
πεδο πλαισίου και για τη ρύθμιση του κατάλ-
ληλου ύψους φορτίου κατά τη διενέργεια εργα-
σίας συλλογής παραγγελιών. Κατά τη διάρκεια
της οδήγησης, ο βοηθητικός μηχανισμός ανύ-
ψωσης θα πρέπει να παραμένει πάντα στην
κατώτερη θέση.

Εκτός των διαδρόμων (διάδρομος μεταφοράς),
τα βιομηχανικά οχήματα μπορούν να κινηθούν
ελεύθερα με το φορτίο κατεβασμένο (τρόπος
μεταφοράς). Το φορτίο πρέπει να ανυψώνεται
μόνο αρκετά ψηλά (πάνω από το έδαφος),
ώστε κανένα μέρος του φορτίου να μην ακου-
μπά το έδαφος.

Εντός των διαδρόμων, τα οχήματα στενών δια-
δρόμων κατευθύνονται μηχανικά ή μέσω επα-
γωγής*.

Η κατεύθυνση του οχήματος πραγματοποιείται
μέσω ενός ελεύθερα προγραμματιζόμενου
ελεγκτή (CAN BUS). Όλες οι κινήσεις (οδήγη-
ση, ανύψωση/κατέβασμα της διάταξης ανύψω-
σης καμπίνας, ανύψωση/κατέβασμα του βοη-
θητικού μηχανισμού ανύψωσης, περιστροφή
της περόνης, ώθηση της περόνης) μπορούν
να ρυθμίζονται συνεχώς. Τα σφάλματα λει-
τουργίας μπορούν να αποφευχθούν σε μεγάλο
βαθμό, χάρη στα κυκλώματα ασφαλείας.

* Προαιρετικά
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Πίνακας χειρισμού

(1) Μοχλός χειρισμού για το υδραυλικό σύστη-
μα (σε συνδυασμό με τα πλήκτρα επιλογής)

(2) Κόρνα

(3) Πλήκτρο ενεργοποίησης (π.χ. για την απε-
λευθέρωση του φρένων σε ένα σύστημα αυτό-
ματου φρεναρίσματος ή ως γεφύρωση για τη
διακοπή ενδιάμεσης ανύψωσης και για την
επιβεβαίωση σφαλμάτων που μπορούν να
επιβεβαιωθούν)*. Αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα όταν πρέπει να ενεργοποιηθεί

(4) Χειροκίνητος-αυτόματος αμφίδρομος δια-
κόπτης για επαγωγική οδήγηση*

(5) Πλήκτρα επιλογής αγαπημένων

(6), (7), (8) Πλήκτρα επιλογής για πρόσθετες
υδραυλικές λειτουργίες*

(9) Διακόπτης στάσης κινδύνου

(10) Μοχλός χειρισμού για οδήγηση

(11) Επιφάνεια αισθητήρα για λειτουργία με τα
δύο χέρια του κύριου συστήματος ανύψωσης
ή μετακίνηση εντός του διαδρόμου

(12) Πλήκτρο επιλογής για την ανύψωση ή τη
βύθιση του βοηθητικού μηχανισμού ανύψω-
σης ή περιστροφή της περόνης

(13) Δεσμευμένο για ειδικές λειτουργίες

(14) Πλήκτρο επιλογής για αυτόματες λειτουρ-
γίες, π.χ. κύκλος περόνης

(15) Πλήκτρο επιλογής για την ανύψωση ή τη
βύθιση της διάταξης ανύψωσης καμπίνας και
του βοηθητικού μηχανισμού ανύψωσης μαζί,
σε συνδυασμό με το τράβηγμα ή το πάτημα
του μοχλού χειρισμού (1), ή πλήκτρο επιλογής
για την περιστροφή της περόνης συγχρονισμέ-
να κατά 180° προς τα αριστερά ή προς τα δε-
ξιά, σε συνδυασμό με τη μετακίνηση του μο-
χλού χειρισμού (1) προς τα δεξιά ή προς τα
αριστερά

(16) Επιλογή μιας οθόνης μενού

(17) Επιλογή μέσα σε ένα μενού

(18) Επιστροφή κατά ένα βήμα πίσω στο με-
νού ή ακύρωση μιας επιλογής

(19) Επιστροφή στην κύρια σελίδα
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(20) Αισθητήρας φωτός για τον αυτόματο έλεγ-
χο του φωτισμού οθόνης

(21) Μοχλός τιμονιού ή τιμόνι

(22) Επιφάνεια αισθητήρα για οδήγηση με τα
δύο χέρια εντός του διαδρόμου

* Προαιρετικές λειτουργίες

Ενδείξεις

1.1 Ο διακόπτης στάσης κινδύνου είναι
πατημένος 4 Δεν χρησιμοποιείται

1.2 Απαιτείται ποδοδιακόπτης 5.1 * MPSE σε λειτουργία

1.3 Απαιτείται λειτουργία με τα δύο χέρια
στα αριστερά 5.2 * Το MPSE εντόπισε μια βλάβη

1.4 Απαιτείται λειτουργία με τα δύο χέρια
στα δεξιά 6 Δεν χρησιμοποιείται

1.5 Ανοιχτή μπάρα 7.1 *Πλοήγηση, συνδυαστική λειτουργία

1.6 Αναμένεται εισαγωγή PIN 7.2 *Πλοήγηση, ο προορισμός βρίσκεται
στην αριστερή πλευρά

1.7 Αναμένεται εισαγωγή RFID 7.3 *Πλοήγηση, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά

2 Δεν χρησιμοποιείται 8.1 Αφαίρεση από αποθηκευτικό χώρο με
έναν κύκλο περόνης
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3.1 Ταχύτητα ερπυσμού ενεργή 8.2 Τοποθέτηση στον αποθηκευτικό χώρο με
έναν κύκλο περόνης

3.2 Η κεφαλή ώθησης περιστροφής δεν
βρίσκεται στην ακραία θέση   

3.3 Η τηλεσκοπική περόνη δεν βρίσκεται
στην ακραία θέση   

Στα σημεία με σήμανση 1 - 8, εμφανίζονται τα
εικονογράμματα ανάλογα με την κατάσταση
και τις διαθέσιμες επιλογές.

Χειρισμός της οθόνης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να δοθεί έμφαση στη λειτουργικότητα, οι
παρακάτω εικόνες έχουν απλοποιηθεί.

Οθόνη στον πίνακα χειρισμού
Οθόνη σε περίπτωση χειρισμού με χωρισμέ-
νη κονσόλα

1
2
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Λειτουργία
Καταστάσεις λειτουργίας και πληροφορίες σχε-
τικά με τη λειτουργία εμφανίζονται στην οθόνη.
Με την οθόνη, ενδέχεται να μπορείτε να ενερ-
γοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε λειτουρ-
γίες, ή να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ
των καθορισμένων καταστάσεων.

Η οθόνη είναι έγχρωμη και περιέχει γραφικά.
Το περιεχόμενο διαιρείται σε τέσσερα μέρη:
● Αριστερή γραμμή μενού (1)
● Δεξιά γραμμή μενού (3)
● Επάνω γραμμή κατάστασης (2)
● Κεντρική περιοχή πληροφοριών (4)

Η μισή οθόνη μπορεί να καταλαμβάνεται από
ένα παράθυρο μηνυμάτων (1). Αυτό το παρά-
θυρο εισάγεται αυτόματα από τη δεξιά πλευρά.
Οι πληροφορίες που εμφανίστηκαν προηγου-
μένως στο κέντρο, στη συνέχεια εμφανίζονται
στο αριστερό τμήμα της οθόνης. Τα στοιχεία
ενδέχεται να επικαλύπτονται μερικές φορές.

Αυτό το παράθυρο μηνύματος έχει διάφορα
περιεχόμενα:
● Μηνύματα σχετικά με τη λειτουργία
● Μηνύματα με αριθμούς σφαλμάτων
● Επιθυμητή θέση (εντολή οδήγησης) και

πραγματική θέση για πλοήγηση

Εάν οι ρυθμίσεις έχουν τροποποιηθεί, το πα-
ράθυρο μηνύματος εμφανίζεται σε ειδική μορ-
φή. Αυτό το μήνυμα σάς ενημερώνει ότι οι αλ-
λαγμένες ρυθμίσεις αποθηκεύονται. Ένα ηχητι-
κό σήμα συνοδεύει την εμφάνιση αυτού του
μηνύματος. Το μήνυμα εξαφανίζεται μετά από
τέσσερα δευτερόλεπτα.
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Δομή μενού
Οι δέκα διακόπτες μεμβράνης μπορούν να δια-
μορφωθούν ελεύθερα, έτσι ώστε να εμφανίζο-
νται οι αγαπημένες σας λειτουργίες στην κύρια
σελίδα. Μόλις ενεργοποιηθεί το πλήκτρο (7),
ανοίγει η γραμμή μενού (1). Από αυτό το ση-
μείο, η δομή είναι πάντα ίδια. Δεν υπάρχει επί-
σης καμία αλλαγή στη δομή όταν επιλέγετε
διαφορετική γλώσσα. Τα σύμβολα παραμέ-
νουν επίσης ίδια.

Τα επίπεδα των μενού είναι τα εξής:

Βιομηχανικό όχημα (2)
 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
 Πλοήγηση
Φωτισμός (3)
Προεπιλογή ύψους ανύψωσης (4)
 Χρησιμοποιημένα ύψη ανύψωσης
Ανεμιστήρες (5)
Ρυθμίσεις (6)
 Πληροφορίες οχήματος
 Αριθμός παραγωγής
 Ρυθμίσεις οθόνης
 Ώρα
 Ημερομηνία
 Γλώσσα
 Γραμμή κατάστασης
 Αριστερό πεδίο
 Κεντρικό πεδίο
 Δεξιό πεδίο
 Διαμόρφωση αγαπημένων
 Ρυθμίσεις οχήματος

 Προεπιλογέας ύψους ανύψω-
σης

 Προσέγγιση υψών ανύ-
ψωσης

 Εισαγωγή υψών ανύψω-
σης

 Εκκαθάριση υψών ανύ-
ψωσης

 Σέρβις
 Λίστα μηνυμάτων
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Επάνω γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της
οθόνης χωρίζεται σε τρία πεδία:
● Αριστερό πεδίο (1)
● Κεντρικό πεδίο (2)
● Δεξιό πεδίο (3)

Η γραμμή κατάστασης μπορεί να εμφανίζει τις
ακόλουθες πληροφορίες:

Πληροφορίες Μορφή
ένδειξης

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας
(κατάσταση φόρτισης)

Γραφικό
%

Ώρες λειτουργίας h
Ώρα ωω:λλ
Ημερομηνία ηη.μμ.εε
Επόμενο διάστημα συντήρησης h

Η γραμμή κατάστασης μπορεί να διαμορφωθεί
μεμονωμένα.

Διαδικασία

– Πιεστικός διακόπτης (7). Ανοίγει το μενού
στην περιοχή (1).

– Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα (6), (3) και
(5).

– Επιλέξτε το πεδίο της γραμμής κατάστασης
με το πλήκτρο (2), (3) ή (4).

– Στη λίστα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (2)
έως (6) για να επιλέξετε τις επιθυμητές πλη-
ροφορίες.

– Κλείστε τη λίστα πατώντας το πλήκτρο (8).
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Κεντρική περιοχή πληροφοριών

Η κεντρική περιοχή πληροφοριών εμφανίζει
ταυτόχρονα τέσσερις τιμές σχετικές με τη λει-
τουργία:
● Βάρος (1):

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος για το τρέ-
χον ύψος ανύψωσης. Εάν διατίθεται η
προαιρετική μέτρηση βάρους, το τρέχον βά-
ρος του φορτίου που ανυψώνεται.

● Ύψος ανύψωσης (2):
Τρέχον ύψος των βραχιόνων περόνης (επά-
νω άκρο)

● Τύπος καθοδήγησης και γωνία τιμονιού (3)
● Ταχύτητα οδήγησης (4)

Αυτό το τμήμα της οθόνης δεν μπορεί να πα-
ραμετροποιηθεί.

Λειτουργία
Ο χειρισμός της οθόνης γίνεται με τη χρήση 15
διακοπτών μεμβράνης. Η λειτουργία των πλήκ-
τρων (2) έως (4) είναι σταθερή. Το πλήκτρο (5)
έχει δύο λειτουργίες.

Αριθμός
στοιχείου Λειτουργία

2 Αλλάζει την προβολή στην κύρια
σελίδα

3 Αλλάζει την προβολή στο επόμε-
νο υψηλότερο μενού

4

Εάν το βέλος εμφανίζεται στο
επάνω ή κάτω άκρο της δεξιάς
γραμμής μενού, το περιεχόμενο
μπορεί να αλλάξει με αυτούς τους
δύο πιεστικούς διακόπτες.

5

Αλλάζει την προβολή στην κύρια
σελίδα και το μενού εμφανίζεται
στη δεξιά γραμμή μενού.
Εάν εμφανίζεται μια σελίδα ρυθμί-
σεων, η τρέχουσα ρύθμιση μπο-
ρεί να αποθηκευτεί.
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Η λειτουργία των πλήκτρων μεμβράνης (1)
έως (10) εμφανίζεται δίπλα ακριβώς στα πλήκ-
τρα της οθόνης. Η λειτουργία των πλήκτρων
αλλάζει ανάλογα με το μενού που εμφανίζεται.

Η διάταξη της κύριας σελίδας είναι πάντα ίδια
όταν το βιομηχανικό όχημα παραδίδεται από
το εργοστάσιο.

Αριθμός
στοιχείου Λειτουργία

1

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέρ-
γειας του βιομηχανικού οχήματος
ενεργοποιείται ή απενεργοποιεί-
ται.

5

Οι πληροφορίες πλοήγησης εμ-
φανίζονται ή αποκρύπτονται. Για
τον σκοπό αυτό, ο διακόπτης
κλειδιού για την πλοήγηση πρέπει
να οριστεί σε AUTO (Αυτόματα).
Διαφορετικά, το σύμβολο είναι
σκιασμένο και δεν μπορεί να επι-
λεγεί.*
Εάν πατήσετε παρατεταμένα το
πλήκτρο όταν είναι ενεργή μια
εντολή οδήγησης, η εντολή οδή-
γησης διαγράφεται. *

6

Ανοίγει η δεξιά γραμμή μενού με
τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με
την προεπιλογή ύψους. Εάν το
σύμβολο είναι σκιασμένο, το βιο-
μηχανικό όχημα είναι εξοπλισμένο
με την επιλογή πλοήγησης και ο
διακόπτης κλειδιού για την πλοή-
γηση έχει οριστεί σε AUTO (Αυτό-
ματα).*

9 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
φωτός εργασίας*

10 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ανεμιστήρα*

 * Προαιρετικά

Εάν επιλεχθεί μια λειτουργία ή ένα πλήκτρο,
αυτό υποδεικνύεται με χρωματιστή γραμμή (1)
δίπλα στο πλήκτρο. Εάν αποεπιλεχθεί η λει-
τουργία, η χρωματιστή γραμμή δεν εμφανίζεται
πλέον.
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Κύλιση στη γραμμή μενού
Εάν εμφανίζεται ένα βέλος στην περιοχή (1) ή
(2), η λίστα περιέχει πρόσθετες καταχωρήσεις.
Τα πλήκτρα βέλους (3) μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν για την κύλιση μέσα στο μενού. Εάν
δεν υπάρχει πλέον ένα βέλος στην περιοχή
(1), έχετε φτάσει στην αρχή της λίστας. Εάν
δεν υπάρχει πλέον ένα βέλος στην περιοχή
(2), έχετε φτάσει στο τέλος της λίστας.

Αλλαγή γλώσσας
Τα κείμενα διατίθενται σε 25 γλώσσες. Η
γλώσσα μπορεί να ρυθμιστεί με έναν σταθερό
συνδυασμό πλήκτρων. Αυτός ο συνδυασμός
είναι ίδιος για όλες τις γλώσσες.

Διαδικασία

– Πιεστικός διακόπτης (7). Ανοίγει το μενού
στην περιοχή (1).

– Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα (6), (3) και
(4).

– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (2) έως (6) για
να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα στη λί-
στα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εδώ εμφανίζονται μόνο πέντε γλώσσες. Μπο-
ρείτε να βρείτε τις υπόλοιπες 20 γλώσσες με
κύλιση. Βλ. "Κύλιση στη γραμμή μενού"

– Κλείστε τη λίστα πατώντας το πλήκτρο (8).
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Αγαπημένα

Οι δέκα διακόπτες μεμβράνης μπορούν να δια-
μορφωθούν ελεύθερα, έτσι ώστε να εμφανίζο-
νται οι αγαπημένες σας λειτουργίες στην κύρια
σελίδα. Οι ακόλουθες λειτουργίες διατίθενται
ως αγαπημένες:
● Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
● Πλοήγηση
● Φωτισμός
● Προεπιλογή ύψους ανύψωσης

Ολόκληρες, μεμονωμένες περιοχές ή μεμο-
νωμένα ύψη

● Ανεμιστήρες

Διαδικασία

– Πιεστικός διακόπτης (7). Ανοίγει το μενού
στην περιοχή (1).

– Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα (6) και (4).

– Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (1)(10) για να
επιλέξετε τη θέση της αγαπημένης λειτουρ-
γίας.

– Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία στη λίστα
με τα πλήκτρα (6) έως (10).

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε ορισμένα πλήκτρα, υπάρχει ένα υπομενού
με πρόσθετες επιλογές.

– Κλείστε τη λίστα πατώντας το πλήκτρο (11).

Λίστα μηνυμάτων
Μπορείτε να αποκρύψετε τους αριθμούς
σφαλμάτων που εμφανίζονται εκείνη τη στιγμή,
με τον πιεστικό διακόπτη (2). Ένα προειδο-
ποιητικό σύμβολο (1) παραμένει στη γραμμή
κατάστασης με τον αριθμό του τρέχοντος
σφάλματος. Τα κρυμμένα σφάλματα μπορούν
να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων. Τα
σφάλματα εμφανίζονται στη λίστα μόνο έως
ότου αποκατασταθεί η αιτία. Μπορείτε να δια-
βάσετε όλα τα άλλα τα σφάλματα με το δια-
γνωστικό λογισμικό.
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Διαδικασία

– Πιεστικός διακόπτης (7). Ανοίγει το μενού
στην περιοχή (1).

– Πατήστε διαδοχικά τα πλήκτρα (6), (6) και
(2).

Η λίστα μηνυμάτων εμφανίζει όλους τους τρέ-
χοντες αριθμούς σφαλμάτων.

– Κλείστε τη λίστα πατώντας το πλήκτρο (8).

Ρύθμιση φωτεινότητας
Η φωτεινότητα ρυθμίζεται αυτόματα από έναν
αισθητήρα φωτός (1) κάτω από την οθόνη.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τη σωστή λειτουργία της αυτόματης λει-
τουργίας φωτεινότητας, ο αισθητήρας δεν πρέ-
πει να είναι καλυμμένος ή βρώμικος.

Οδηγίες χρήσης
Ο ελεγκτής βοηθά το χειριστή να χειρίζεται
αποτελεσματικά το βιομηχανικό όχημα.

Οι οδηγίες χρήσης έχουν τη μορφή:
● Φωτιζόμενων κουμπιών
● Μηνυμάτων απλού κειμένου
● Εικονογράμματος
● Αριθμού σφάλματος

Εάν ένα συγκεκριμένο κουμπί πρέπει να ενερ-
γοποιηθεί για να συνεχιστεί η λειτουργία, αυτό
το κουμπί είναι αναμμένο.

Τα μηνύματα απλού κειμένου παρέχουν άμε-
σες πληροφορίες στην καθορισμένη γλώσσα.

Τα εικονογράμματα παρέχουν ευνόητη και ου-
δέτερη ως προς τη γλώσσα πληροφόρηση
σχετικά με τα απαραίτητα βήματα λειτουργίας.





Επισκόπηση 3
Οδηγίες χρήσης

 375231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού μέ-
ρους, εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι αριθ-
μοί με τη βοήθεια ενός εικονογράμματος ενός
προειδοποιητικού τριγώνου. Καλέστε το εξου-
σιοδοτημένο κέντρο σέρβις και δώστε τους αυ-
τούς τους αριθμούς.

Περόνη περιστροφής-μετατό-
πισης
Οι κινήσεις της κεφαλής ώθησης περιστροφής
φρενάρουν αυτόματα, πριν η κεφαλή ώθησης
περιστροφής φτάσει στα μηχανικά στοπ. Οι
ακραίες θέσεις επισημαίνονται στον ελεγκτή με
διακόπτες. Το βιομηχανικό όχημα κινείται με τη
μέγιστη εγκεκριμένη ταχύτητα για το ύψος ανύ-
ψωσης, μόνο εάν η κεφαλή ώθησης περιστρο-
φής βρίσκεται στη δεξιά ή αριστερή ακραία θέ-
ση. Εάν η ακραία θέση δεν επιτευχθεί από την
κίνηση της διάταξης περιστροφής ή προσέγγι-
σης, η κίνηση του βιομηχανικού οχήματος
πραγματοποιείται μόνο με την ταχύτητα στάθ-
μευσης και η ταχύτητα ανύψωσης και βύθισης
της κύριας ανύψωσης μειώνεται.

Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο της χελώ-
νας.

Όταν η κεφαλή ώθησης περιστροφής φτάσει
σε μία από τις δύο ακραίες θέσεις, ο χειριστής
ειδοποιείται με ένα ακουστικό σήμα.

Άλλα εξαρτήματα
Στη θέση της κεφαλής ώθησης περιστροφής
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα προ-
σαρτώμενα εξαρτήματα*.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
● Τηλεσκοπικοί πίνακες
● Προσβάσιμες παλέτες
● Πλατφόρμες συλλογής παραγγελιών
● Προσαρμοσμένες δομές
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πρόβλημα στην ασφάλεια λειτουργίας, κίνδυνος για
το χειριστή
Εκτός από τα προσαρτώμενα εξαρτήματα που παρέ-
χονται από τον κατασκευαστή, επιτρέπονται μόνο τα
προσαρτώμενα εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί και
παρέχονται από τον κατασκευαστή. Απαγορεύονται
οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις. Δείτε επίσης
"την ενότητα "Τροποποιήσεις βιομηχανικών οχημά-
των"".

Όπως και στην περίπτωση του βιομηχανικού οχήμα-
τος, τα προσαρτώμενα εξαρτήματα πρέπει να συντη-
ρούνται τακτικά και να επιθεωρούνται μία φορά το
χρόνο από ειδικό.

Άλλα προσαρτώμενα εξαρτήματα διαφέρουν
από το βασικό σχεδιασμό όσον αφορά τη μέ-
θοδο λειτουργίας, καθώς και τον τύπο των κιν-
δύνων σε περίπτωση μη τήρησης των πληρο-
φοριών ασφαλείας. Συνεπώς, είναι σημαντικό
να είναι ο χειριστής εξοικειωμένος και να τηρεί
τις οδηγίες για το συγκεκριμένο προσαρτώμε-
νο εξάρτημα που έχει τοποθετηθεί.

Ενδέχεται επίσης να ισχύουν πρόσθετες οδη-
γίες λειτουργίας και συντήρησης από τους
προμηθευτές μας.

*Προαιρετικά
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4

Λειτουργία



Γενική εκκίνηση
Πρώτη εκκίνηση

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Λάβετε υπόψη την ενότητα Ασφαλής χειρι-
σμός αναλώσιμων.

Πριν από την πρώτη εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι
ολόκληρο το βιομηχανικό όχημα έχει συναρμο-
λογηθεί σωστά. Πρέπει να ελεγχθούν όλες οι
ηλεκτρικές και υδραυλικές συνδέσεις. Οι μηχα-
νικές συνδέσεις που αφαιρέθηκαν για τη μετα-
φορά, πρέπει να επανασυνδεθούν με ιδιαίτερη
προσοχή. Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις
για τη σωστή ροπή. Η εκκίνηση μπορεί να ξε-
κινήσει μετά τον έλεγχο της στάθμης πλήρω-
σης της υδραυλικής δεξαμενής και του κιβω-
τίου ταχυτήτων. Ολόκληρη η διαδικασία πρώ-
της εκκίνησης πρέπει να εκτελείται σωστά από
το εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά την ημερήσια διαδικασία εκκίνησης, ελέγ-
χετε τη Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη
εργασίας.

Βάρη μονάδων
Τα βιομηχανικά οχήματα μεταφέρονται κυρίως
αποσυναρμολογημένα και πρέπει να συναρ-
μολογούνται επιτόπου. Πρέπει να γνωρίζετε το
βάρος των επιμέρους μονάδων, προκειμένου
να συναρμολογήσετε το όχημα με ασφάλεια
και να επιλέξετε μια κατάλληλη πλεξούδα. Τα
βιομηχανικά οχήματά μας έχουν κατασκευα-
στεί με τη χρήση αρθρωτού συστήματος.
Υπάρχουν επίσης πολλές προσαρμοσμένες
προδιαγραφές. Για τον λόγο αυτό, είναι δύσκο-
λο να προσδιοριστεί το σωστό βάρος κάθε μο-
νάδας και κάθε παραλλαγής. Οι παρακάτω
πληροφορίες και ο πίνακας ιστών παρέχουν
γενικές οδηγίες. Για λόγους ασφαλείας, να
προσθέτετε πάντα ένα μεγάλο περιθώριο κατά
τη στρογγυλοποίηση της καθορισμένης τιμής.
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Παράδοση σε μονάδες
Τα καθορισμένα βάρη ισχύουν μόνο για τη βα-
σική έκδοση. Προσδιορίστε ή ζητήστε τα βάρη
των ειδικών εκδόσεων.

Τα οχήματα στενών διαδρόμων μπορούν να
αποσυναρμολογηθούν στις ακόλουθες μονά-
δες: προσαρτώμενο εξάρτημα, καμπίνα οδη-
γού μαζί με τον φορέα, ιστός, μπαταρία και σα-
σί.

Κατά τη μεταφορά συγκροτημάτων που αποτε-
λούνται από πολλές ολοκληρωμένες μονάδες,
τα βάρη των επιμέρους μονάδων πρέπει να
προστεθούν μαζί, ώστε να είναι δυνατή η επι-
λογή ενός κατάλληλου ανυψωτικού μηχανήμα-
τος. Κατά την προσάρτηση των μονάδων, βε-
βαιωθείτε ότι το συνολικό κέντρο βάρους μπο-
ρεί να μετακινηθεί σε σχέση με τις επιμέρους
μονάδες.

Βάρος προσαρτώμενου εξαρτήματος
Ένα τυπικό προσαρτώμενο εξάρτημα (ευρω-
παλέτα) με κεφαλή ώθησης περιστροφής ζυγί-
ζει περίπου 800 kg.

Εάν τοποθετηθεί ένα άλλο προσαρτώμενο
εξάρτημα, καθορίστε το βάρος του πρόσθετου
προσαρτώμενου εξαρτήματος, π.χ. ζυγίζοντάς
το.

Βάρος της καμπίνας οδηγού
Μια τυπική καμπίνα οδηγού, μαζί με τον φο-
ρέα, ζυγίζει περίπου 660 kg. Λάβετε υπόψη το
πρόσθετο βάρος των προσαρτώμενων εξαρτη-
μάτων, για παράδειγμα, το βάρος των πλατ-
φορμών συλλογής παραγγελιών.

Μια τυπική καμπίνα ψυκτικής αποθήκης, μαζί
με τον φορέα, ζυγίζει περίπου 800 kg.

Εάν τοποθετηθεί μια άλλη καμπίνα οδηγού,
καθορίστε το βάρος της καμπίνας οδηγού, π.χ.
ζυγίζοντάς τη.

Ύψος ιστού
Το βάρος του ιστού εξαρτάται από τον σχεδια-
σμό και συνολικό ύψος του. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται τα αναμενόμενα μέγι-
στα βάρη ανάλογα με το συνολικό ύψος.

Προσαρτώμενο εξάρτημα
Καμπίνα οδηγού μαζί με τον φορέα
Ιστός
Μπαταρία
Σασί

1
2
3
4
5
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Συνολικό ύψος ιστού Βάρος
<3 m <1600 kg
<4 m <2300 kg
<5 m <2900 kg
<6 m <3500 kg
>6 m <4300 kg

Βάρος μπαταρίας
Το βάρος της μπαταρίας καθορίζεται στην πι-
νακίδα ονομασίας της μπαταρίας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το ελάχιστο βάρος της εγκατεστημένης μπατα-
ρίας πρέπει να είναι η τιμή που καθορίζεται
στην πινακίδα ονομασίας του οχήματος. Συγ-
κρίνετε τις πληροφορίες στην πινακίδα ονομα-
σίας της μπαταρίας με τις πληροφορίες στην
πινακίδα ονομασίας του οχήματος. Εάν έχουν
τοποθετηθεί πρόσθετα βάρη, πρέπει να ληφθεί
υπόψη το βάρος των πρόσθετων βαρών.

Βάρος του σασί
Το βάρος του σασί εξαρτάται από τον σχεδια-
σμό και τον τοποθετημένο εξοπλισμό.

Μεταφορά και φόρτωση
Γενικά
Ανάλογα με το συνολικό ύψος, το βιομηχανικό
όχημα μπορεί να παραδοθεί ως ολοκληρωμέ-
νη μονάδα ή μη συναρμολογημένο. Σε κάθε
περίπτωση, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα
βάρη των εξαρτημάτων ή του ολοκληρωμένου
οχήματος (έντυπα παράδοσης) και θα πρέπει
να διατεθούν κατάλληλα ανυψωτικά μηχανή-
ματα και πλεξούδες.
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Αγκίστρωση του ιστού
Για να αγκιστρώσετε τον ιστό στο άγκιστρο γε-
ρανού, χρησιμοποιήστε τις οπές που προορί-
ζονται για το σκοπό αυτό στο επάνω άκρο του
ιστού (1). Πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλεξού-
δες κατάλληλες για τον σκοπό αυτό (κρίκος ή
μηχανισμός ανύψωσης). Εάν είναι απαραίτη-
το, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας,
πρέπει να δέσετε μεταξύ τους τα μεμονωμένα
εξαρτήματα του ιστού, για να αποτρέψετε τον
ακούσιο διαχωρισμό τους και τη συνεπαγόμε-
νη μετατόπιση του κέντρου βάρους.
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Αγκίστρωση του ιστού οριζόντια
Εάν ο ιστός πρέπει να φορτωθεί σε οριζόντια
θέση με τη χρήση γερανού (2), πρέπει να χρη-
σιμοποιηθούν κατάλληλοι κρίκοι στις οπές που
υποδεικνύονται στο επάνω άκρο του ιστού (3).
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Ιστός, χαμηλότερο σημείο ανύψωσης
Στο κάτω άκρο, μπορείτε να τυλίξετε έναν υφα-
σμάτινο ιμάντα γύρω από το μεσαίο εγκάρσιο
τμήμα στη δοκό στήριξης της καμπίνας (4).

Φόρτωση του σασί
Ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως αισθητήρες και
κεραίες, μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφο-
ρα σημεία στο σασί, ανάλογα με τον σχεδια-
σμό του οχήματος. Η απόσταση από το έδα-
φος αυτών των στοιχείων είναι πολύ μικρή. Ως
αποτέλεσμα, ιδίως κατά την πρόσδεση του σα-
σί σε ένα περονοφόρο ανυψωτικό όχημα και
κατά την τοποθέτηση στηριγμάτων, βεβαιωθεί-
τε ότι δεν ασκείται πίεση σε αυτά τα στοιχεία.
Πριν από την πρόσδεση σε ένα περονοφόρο
ανυψωτικό όχημα ή πριν από την τοποθέτηση
ενός στηρίγματος, εκτελέστε οπτική επιθεώρη-
ση για να διαπιστωθεί εάν και πού θα πρέπει
να προσδεθούν τέτοια στοιχεία στο εν λόγω
βιομηχανικό όχημα.

Αγκίστρωση στο σασί
Οι τραβέρσες πάνω από τον χώρο της μπατα-
ρίας χρησιμεύουν ως σημεία ανύψωσης του
σασί. Για να προστατεύσετε τη βαφή του βιο-
μηχανικού σας οχήματος, συνιστούμε να χρη-
σιμοποιείτε πάντα υφασμάτινα μέσα πρόσδε-
σης. Τα παρεμβύσματα προστατεύουν τις πλε-
ξούδες από τυχόν αιχμηρά άκρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία σε περίπτωση μετακί-
νησης του σασί με τη χρήση γερανού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πρέπει πάντα να εφαρμόζεται μηχανική πέδη-
ση στο σασί, εκτός εάν το βιομηχανικό όχημα
είναι όντως σε λειτουργία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Το υδραυλικό λάδι μπορεί να διαφύγει μέσα από
αποσυνδεδεμένες υδραυλικές συνδέσεις.
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Διάταξη ασφαλείας στις γυάλινες πόρτες
για τη μεταφορά
Οι πόρτες καμπίνας που είναι κατασκευασμέ-
νες από γυαλί* διαθέτουν διάταξη ασφαλείας
για τη μεταφορά. Αυτή η διάταξη ασφαλείας
για τη μεταφορά εμποδίζει τις γυάλινες πόρτες
να ανοίξουν κατά λάθος στη διάρκεια της μετα-
φοράς και, ως αποτέλεσμα, να υποστούν ζη-
μιά.

– Αφαιρέστε και απορρίψτε τη διάταξη ασφα-
λείας για τη μεταφορά.

*Προαιρετικά

Ενίσχυση ιστού
Ενδέχεται να απαιτείται ενίσχυση ιστού, ανά-
λογα με τη διαμόρφωση του οχήματος συλλο-
γής παραγγελιών.

Αφού εγκατασταθεί η ενίσχυση ιστού, πρέπει
να προσαρμοστεί ανάλογα με τις εργοστασια-
κές προδιαγραφές και να συσφιχθεί με την
προβλεπόμενη ροπή.

Η βιδωτή σύνδεση στην επάνω θέση στερέω-
σης στην ενίσχυση ιστού πρέπει να συσφιχθεί
με ροπή 195 Nm.

Η κάτω θέση στερέωσης επισημαίνεται με μια
ετικέτα. Αυτή η ετικέτα υποδεικνύει ροπή
50 Nm .
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Παξιμάδια τροχών

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα παξιμάδια των τροχών μπορεί να χαλαρώσουν
μετά από την αρχική εκκίνηση.
Μετά τις πρώτες οκτώ ώρες λειτουργίας, σφίξτε τα
παξιμάδια των τροχών με ροπή 210 Nm.

Βίδες στήριξης
Η ρύθμιση των βιδών στήριξης πρέπει να
ελέγχεται κατά την αρχική εκκίνηση και κάθε
φορά που εκτελούνται εργασίες συντήρησης.

Η διάσταση για τη ρύθμιση (1) εξαρτάται από
τη χρήση του οχήματος και μπορεί να ληφθεί
από το διάγραμμα ωφέλιμου φορτίου.
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Ασφαλής χειρισμός της μπαταρίας
κίνησης
Οι κίνδυνοι που περιγράφονται παρακάτω
μπορεί να προκύψουν μεμονωμένα ή συλλογι-
κά, ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας που
χρησιμοποιείται.

Μπαταρίες με υγρό ηλεκτρολύτη

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος έκρηξης
– Κατά τη φόρτιση των μπαταριών, ενδέχεται να

σχηματιστεί ένα εκρηκτικό μείγμα αερίων. Αυτό το
μείγμα αερίων μπορεί να παραμείνει στην ατμό-
σφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και
αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης.

– Το μείγμα αερίων που σχηματίζεται κατά τη φόρτι-
ση των μπαταριών δεν πρέπει να εισέρχεται στην
καμπίνα του οδηγού.

● Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά
τον κίνδυνο έκρηξης στο κενό επάνω από
την μπαταρία, όταν η μπαταρία έχει φορτι-
στεί πρόσφατα.

● Τα ανοίγματα σε αυτό το κενό διευκολύνουν
την ανταλλαγή αέρα και δεν πρέπει να κα-
λύπτονται ή να είναι κλειστά.

● Μην δημιουργείτε ανοίγματα στον χώρο της
μπαταρίας, τα οποία επιτρέπουν στο εκρη-
κτικό μείγμα αερίων να εισέλθει στην καμπί-
να του οδηγού.

● Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος ή η περιοχή στην
οποία φορτίζεται η μπαταρία, αερίζεται
επαρκώς.

● Απαγορεύεται το κάπνισμα, η ύπαρξη φω-
τιάς και η χρήση ακάλυπτης φλόγας σε από-
σταση 2 m γύρω από τη μπαταρία που φορ-
τίζεται.

● Το οξύ της μπαταρίας είναι τοξικό. Μην εισ-
πνέετε αναθυμιάσεις.

● Το οξύ μπαταρίας είναι διαβρωτικό. Αποφύ-
γετε την επαφή με το δέρμα.

● Ξεπλύνετε αμέσως το οξύ μπαταρίας που
έχει διαρρεύσει ή πιτσιλίσει με άφθονο κα-
θαρό νερό.

● Κατά τον χειρισμό οξέος μπαταρίας, να φο-
ράτε προστατευτικό εξοπλισμό, όπως προ-
στατευτικά γάντια και προστατευτική ενδυ-
μασία, καθώς και προστασία προσώπου.

● Σε περίπτωση που αγγίξετε το οξύ παρά τη
λήψη αυτών των μέτρων, ξεπλύνετε αμέσως
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με άφθονο καθαρό νερό και επικοινωνήστε
με έναν γιατρό.

● Λάβετε υπόψη τις πρόσθετες οδηγίες χρή-
σης του κατασκευαστή μπαταριών και του
κατασκευαστή φορτιστών μπαταριών.

Έκδοση 80-V

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην έκδοση 80-V υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,
εάν αγγίξετε συνδέσεις που βρίσκονται υπό τάση.
Προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώρου ελέγχου ή
το κάλυμμα του χώρου μπαταρίας, αποσυνδέστε τον
αρσενικό πόλο της μπαταρίας.

Χειρισμός της μπαταρίας
Η εγκατάσταση, αφαίρεση και μεταφορά των
μπαταριών κίνησης πάντα περιλαμβάνουν τον
χειρισμό μεγάλων βαρών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης των δακτύλων, κίνδυνος σύνθλι-
ψης των χεριών και των ποδιών, κίνδυνος υλικής ζη-
μιάς

● Κατά τον χειρισμό μεγάλων βαρών, υπάρχει
κίνδυνος παγίδευσης ή σύνθλιψης των
άκρων ή σωμάτων. Για να αποφευχθεί αυτό,
να χειρίζεστε τους εξοπλισμούς ανύψωσης
και τα πλαίσια αλλαγής με ιδιαίτερη προσο-
χή. Δεν πρέπει να συγκρούονται μεγάλα βά-
ρη με το μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.

● Προσέχετε τα σημεία διάτρησης και διάτμη-
σης κατά την εισαγωγή της μπαταρίας ή την
αφαίρεση της μπαταρίας από τον χώρο της
μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε τα δά-
χτυλα, τα χέρια και τα πόδια σας έξω από
περιοχές όπου θα μπορούσαν να κινδυ-
νεύουν από ένα από τα προαναφερόμενα
σημεία στένωσης. Τα εν λόγω σημεία στέ-
νωσης εμφανίζονται ανεξάρτητα από το ερ-
γαλείο που χρησιμοποιείται (όχημα, γερα-
νός ή πλαίσιο αλλαγής).

● Παρέχετε στο προσωπικό υποστήριξης
ακριβείς οδηγίες.

● Απομακρύνετε περαστικούς και θεατές από
την επικίνδυνη περιοχή.

● Αποθέστε το αποσυνδεδεμένο καλώδιο
μπαταρίας στην μπαταρία έτσι, ώστε να
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αποφύγετε την παγίδευση ή το σχίσιμο του
καλωδίου.

Κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας,
Θυρίδα σέρβις
Το κάλυμμα του χώρου της μπαταρίας καλύ-
πτει ολόκληρο το χώρο της μπαταρίας. Το κά-
λυμμα συγκρατείται από τέσσερεις βάσεις σύ-
σφιξης.

Το κάλυμμα μπορεί να αφαιρεθεί, ασκώντας
ελαφριά πίεση από το κάτω μέρος κοντά στις
γωνίες.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προαιρετικά, το βιομηχανικό όχημα μπορεί να
είναι εξοπλισμένο με πλευρικές πόρτες χώρου
μπαταρίας.

Θυρίδα σέρβις
Το μόνο που χρειάζεται για να λειτουργήσει ο
αρσενικός πόλος μπαταρίας είναι να ανοίξετε
τη θυρίδα σέρβις.

Τοποθέτηση της μπαταρίας
Η μπαταρία πρέπει να γεμίζει τον χώρο εγκα-
τάστασης με λίγα μόλις χιλιοστά τζόγου. Με
αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι η μπαταρία
δεν πρόκειται να γλιστρήσει ή να αναποδογυ-
ρίσει κατά τη διάρκεια της διαδρομής και ότι η
λειτουργία της ασφάλισης μπαταρίας είναι εγ-
γυημένη. Εάν προσωρινά ή συνεχώς
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χρησιμοποιείται μια ελαφρύτερη μπαταρία, η
διαφορά βάρους πρέπει να αντισταθμιστεί με
ένα σταθερό αντίβαρο και η διαφορά μεγέθους
πρέπει να εκμηδενιστεί με σφήνες. Στην περί-
πτωση αυτή, οι προδιαγραφές στην πινακίδα
ονομασίας του βιομηχανικού οχήματος πρέπει
να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν. Αυτά
τα οχήματα στενών διαδρόμων είναι εξοπλι-
σμένα με ενσωματωμένη ένδειξη εκφόρτισης
μπαταρίας, η οποία είναι προρρυθμισμένη για
κανονικές υγρές μπαταρίες μολύβδου (PzS).
Εάν χρησιμοποιείται διαφορετικός τύπος μπα-
ταρίας ή διαφορετική χωρητικότητα μπαταρίας,
η ένδειξη εκφόρτισης μπαταρίας πρέπει να
προσαρμοστεί από το εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η τάση και το βάρος της μπαταρίας πρέπει να
ικανοποιούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην
πινακίδα ονομασίας του βιομηχανικού οχήμα-
τος. Επομένως, πρέπει να συγκρίνετε τις πινα-
κίδες ονομασίας του βιομηχανικού οχήματος
και της μπαταρίας.

Τύπος μπαταρίας και φορτιστής μπατα-
ρίας
Οι υγρές μπαταρίες μολύβδου, οι μπαταρίες
γέλης ή ιόντων λιθίου μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν ως μπαταρίες κίνησης. Καθώς οι
διάφοροι τύποι έχουν διαφορετικές δομές,
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι
φορτιστές μπαταρίας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τις μπαταρίες ισχύουν ειδικές οδηγίες φόρ-
τισης, συντήρησης και χειρισμού. Τηρείτε τις
οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος για τη ζωή
– Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ιόντων λιθίου μόνο σε

βιομηχανικά οχήματα που διαθέτουν κατάλληλο
σχεδιασμό και έναν ελεγκτή που προορίζεται για
χρήση με τέτοιες μπαταρίες.

– Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ελαφρύτερες από
τις μπαταρίες οξέος μολύβδου με την ίδια χωρητι-
κότητα. Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλα
προσαρτημένο πρόσθετο βάρος για να αντισταθ-
μίσετε το μειωμένο βάρος.

– Ελέγξτε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις πριν
από τη χρήση μπαταρίας ιόντων λιθίου.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχήματος λόγω ανατροπής
Μια μπαταρία που είναι πολύ ελαφριά, μειώνει σημα-
ντικά την ευστάθεια του οχήματος. Ως εκ τούτου, εν-
δέχεται να υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του οχήμα-
τος.

Η μπαταρία πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδια-
γραφές στην πινακίδα ονομασίας σχετικά με την τάση
και το βάρος του βιομηχανικού οχήματος. Επομένως,
πρέπει να συγκρίνετε τις πινακίδες ονομασίας του
βιομηχανικού οχήματος και της μπαταρίας.

Εάν προσωρινά χρησιμοποιείται μια ελαφρύτερη
μπαταρία, η διαφορά βάρους πρέπει να αντισταθμι-
στεί με ένα σταθερό αντίβαρο και η διαφορά μεγέ-
θους πρέπει να εκμηδενιστεί με σφήνες. Στην περί-
πτωση αυτή, οι προδιαγραφές στην πινακίδα ονομα-
σίας του οχήματος πρέπει να τροποποιηθούν ή να
ενημερωθούν.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος υλικών ζημιών
Τυχόν λανθασμένοι φορτιστές μπαταρίας μπορεί να
καταστρέψουν εντελώς την μπαταρία.
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Εκκίνηση
Εάν το βιομηχανικό όχημά σας είναι εξοπλι-
σμένο με αρσενικό πόλο μπαταρίας τύπου
Euro, βεβαιωθείτε ότι ο πείρος διαιρέτη τάσης
βρίσκεται στη σωστή θέση. Η καθορισμένη τά-
ση μπορεί να διαβαστεί μέσω ενός παραθύρου
ένδειξης (1).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Κίνδυνος τραυματισμού από ζώνη σύνθλιψης και ζώ-
νη κοπής

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος
Μην σφίγγετε και μην συνθλίβετε τα καλώδια της
μπαταρίας.

Πριν από την έναρξη κάθε βάρδιας, ελέγχετε
ότι η ασφάλιση μπαταρίας είναι σε καλή κατά-
σταση λειτουργίας και ότι λειτουργεί σωστά.

Πριν από την πρώτη χρήση της μπαταρίας θα
πρέπει να εκτελέσετε την κατάλληλη εκκίνηση.
Εάν η μπαταρία αποκτήθηκε ξεχωριστά από
το βιομηχανικό όχημα, ελέγξτε τα εξής:
● Την ονομαστική τάση
● Το ελάχιστο απαιτούμενο βάρος
● Το μοντέλο και το σχέδιο του εγκατεστημέ-

νου αρσενικού πόλου μπαταρίας
● Την ελάχιστη απαιτούμενη διατομή και τον

τύπο σύνδεσης του καλωδίου μπαταρίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών
Τηρείτε τις πληροφορίες και τις οδηγίες του κατα-
σκευαστή της μπαταρίας.

Επιτρεπόμενες μπαταρίες
Μόνο μπαταρίες με θήκες που έχουν κατα-
σκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN1175-1
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουρ-
γία των βιομηχανικών οχημάτων.
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Πρώτη χρήση μπαταρίας
Εάν έχετε παραγγείλει το βιομηχανικό όχημά
σας χωρίς μπαταρία ή εάν έχετε προμηθευτεί
μια ξηρή, προ-φορτισμένη μπαταρία λόγω με-
γάλης απόστασης μεταφοράς (π.χ. από το
εξωτερικό), πρέπει να εκτελεστεί η κατάλληλη
εκκίνηση. Τηρείτε τις πληροφορίες και τις οδη-
γίες του κατασκευαστή της μπαταρίας. Εάν η
μπαταρία αποκτήθηκε ξεχωριστά από το βιο-
μηχανικό όχημα, η ονομαστική τάση, το ελάχι-
στο απαιτούμενο βάρος και ο τοποθετημένος
αρσενικός πόλος μπαταρίας πρέπει να ελεγ-
χθούν πολύ προσεκτικά.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τηρείτε τους κανονισμούς ασφαλείας κατά το χειρι-
σμό του οξέος της μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βραχυκυκλωμάτων
Προσέχετε να μην σφηνώνετε ή συνθλίβετε το καλώ-
διο της μπαταρίας.

Αντικατάσταση μπαταρίας
Αντικατάσταση μπαταρίας με περονο-
φόρο ανυψωτικό όχημα
Στον βασικό εξοπλισμό, η μπαταρία είναι το-
ποθετημένη σε μια εσοχή (1). Η μπαταρία
προορίζεται για αντικατάσταση με όχημα. Το
όχημα πρέπει να είναι κατάλληλο για το σκοπό
αυτό.
● Η περόνη πρέπει να έχει επαρκές μήκος για

το κέντρο βάρους του υπάρχοντος φορτίου.
● Η χωρητικότητα φορτίου πρέπει να αντιστοι-

χεί στο βάρος της εγκατεστημένης μπατα-
ρίας.

● Το εξωτερικό πλάτος της περόνης πρέπει
να ρυθμιστεί στο άνοιγμα της εισαγωγής.

● Ρυθμίστε την κλίση της περόνης έτσι, ώστε
η μπαταρία να μην έρχεται σε επαφή με το
βιομηχανικό όχημα κατά την αφαίρεση της
μπαταρίας.

● Η μπαταρία δεν είναι εξοπλισμένη με κλεί-
στρο.



Λειτουργία4
Γενική εκκίνηση

 56 5231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος, κίνδυνος σύνθλιψης
Τηρείτε τις πληροφορίες στην ενότητα με τίτλο Ασφα-
λής χειρισμός της μπαταρίας κίνησης.

Βεβαιωθείτε ότι και οι τέσσερις γωνίες της μπαταρίας
βρίσκονται εντός της εσοχής.

Αντικατάσταση μπαταρίας με πλαίσιο
αλλαγής
Το βιομηχανικό όχημα μπορεί προαιρετικά να
διαθέτει βαγονέτα με τροχούς, ώστε η αντικα-
τάσταση της μπαταρίας να μπορεί να πραγμα-
τοποιηθεί με τη χρήση γερανού ή πλαισίου αλ-
λαγής μπαταρίας.

Εάν χρησιμοποιείτε πλαίσιο αντικατάστασης
μπαταρίας, τηρείτε τις αντίστοιχες οδηγίες χει-
ρισμού για το πλαίσιο αντικατάστασης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν το βιομηχανικό όχημά σας διαθέτει βαγο-
νέτα με τροχούς, η μπαταρία είναι ασφαλισμέ-
νη με ασφάλιση μπαταρίας. Τηρείτε ιδιαίτερα
τις πληροφορίες στην ενότητα με τίτλο Ασφά-
λιση μπαταρίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος υλικής ζημιάς, κίνδυνος σύνθλιψης
Τηρείτε τις πληροφορίες στην ενότητα με τίτλο Ασφα-
λής χειρισμός της μπαταρίας κίνησης.

Πριν από την έναρξη κάθε βάρδιας, ελέγχετε ότι η
ασφάλιση μπαταρίας είναι σε καλή κατάσταση λει-
τουργίας και ότι λειτουργεί σωστά.

Έλεγχος λειτουργίας
Πριν από την παράδοση του οχήματος στον
προορισμό του, πρέπει να εκτελείται διεξοδι-
κός έλεγχος λειτουργίας. Πριν από την εκκίνη-
ση της εργασίας, πρέπει να συμπληρωθεί η
Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη εργα-
σίας.

Αν εντοπιστούν τυχόν ελαττώματα που θα
μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργική και
οδική ασφάλεια κατά τη διάρκεια του
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καθημερινού ελέγχου, πρέπει να ληφθούν αμέ-
σως μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή
των ανάλογων επισκευών. Απαγορεύεται η
συνέχιση της λειτουργίας του βιομηχανικού
οχήματος μέχρι την ολοκλήρωση των επι-
σκευών.

Εάν το βιομηχανικό σας όχημα είναι εξοπλι-
σμένο με οποιονδήποτε ειδικό εξοπλισμό (πα-
ραγγελία), θα πρέπει επίσης να ελέγχεται προ-
σεκτικά. Για περιγραφή της λειτουργίας και τυ-
χόν πρόσθετες εργασίες συντήρησης που
απαιτούνται, βλ. κεφάλαιο "Ειδικός
εξοπλισμός" ή τα πρόσθετα έγγραφα που
προετοιμάστηκαν και παρέχονται από τους
προμηθευτές μας.
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Καθημερινή εκκίνηση
Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη εργασίας
Πριν από την έναρξη της εργασίας, ο οδηγός
πρέπει να βεβαιώνεται ότι το όχημα βρίσκεται
σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος και πρόκλησης ζημιών στα
εξαρτήματα
Αν εντοπιστούν τυχόν ελαττώματα που θα μπορού-
σαν να επηρεάσουν τη λειτουργική και οδική ασφά-
λεια κατά τη διάρκεια του καθημερινού ελέγχου πριν
την έναρξη της βάρδιας, πρέπει να ληφθούν αμέσως
μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή των ανάλο-
γων επισκευών. Απαγορεύεται η συνέχιση της λει-
τουργίας του οχήματος μέχρι να εκτελεστούν οι επι-
σκευές.

Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος φρένων

– Ελέγξτε τη λειτουργία φρένων μετά την απε-
λευθέρωση του ποδοδιακόπτη.

– Εξετάστε την περιοχή γύρω από τον ποδο-
διακόπτη για ξένα αντικείμενα.

– Ελέγξτε τη λειτουργία φρένων μετά την
ενεργοποίηση του διακόπτη στάσης κινδύ-
νου.

– Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου οπισθο-
πορίας. Οι διαδικασίες πέδησης και μεταγε-
νέστερης επιτάχυνσης πρέπει να γίνονται
ομαλά και χωρίς απότομες κινήσεις.

– Ελέγξτε τη λειτουργία συστήματος "αυτόμα-
τη πέδηση στο τέλος του διαδρόμου"*.

– Πραγματοποιήστε περαιτέρω ελέγχους λει-
τουργίας φρένων ανάλογα με την παραγγε-
λία.

Έλεγχος λειτουργίας του συστήματος διεύ-
θυνσης

– Ελέγξτε ότι το τιμόνι περιστρέφεται ελεύθε-
ρα.

– Ελέγξτε ότι επιτυγχάνεται η μέγιστη γωνία τι-
μονιού περίπου 90° προς τα αριστερά και
δεξιά.

Έλεγχος όλων των διατάξεων λειτουργίας

– Ελέγξτε ότι οι μοχλοί και οι πιεστικοί διακό-
πτες είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

– Ελέγξτε ότι όλοι οι μοχλοί χειρισμού και οι
πιεστικοί διακόπτες επιστρέφουν αυτόματα
στην ουδέτερη θέση.

– Ελέγξτε ότι όλες οι διατάξεις λειτουργίας εί-
ναι σε καλή κατάσταση.

– Ελέγξτε ότι όλες οι διατάξεις λειτουργίας λει-
τουργούν σωστά.

Έλεγχος πρόσβασης

– Ελέγξτε ότι το κλειδί διακόπτη μπορεί να
τραβηχτεί προς τα έξω, όταν είναι στη θέση
0.

– Ελέγξτε ότι το βιομηχανικό όχημα δεν πρέ-
πει να λειτουργεί όταν το κλειδί διακόπτη
έχει αφαιρεθεί.

– Αν έχει τοποθετηθεί ηλεκτρονικός έλεγχος
πρόσβασης*: Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία.

Έλεγχος του εξοπλισμού ανύψωσης

– Ελέγξτε οπτικά τις περόνες για ρωγμές.

– Ελέγξτε οπτικά τις περόνες για παραμόρφω-
ση.

– Ελέγξτε τη λειτουργία της διάταξης ασφά-
λειας περόνης*.

– Ελέγξτε ότι ο πείρος ασφάλισης κινείται εύ-
κολα και ασφαλίζει αυτόματα.

– Ελέγξτε οπτικά τον φορέα περόνης για πα-
ραμόρφωση.

– Ελέγξτε οπτικά τις αλυσίδες φορτίου για ζη-
μιές.

Έλεγχος της προστατευτικής οροφής

– Ελέγξτε οπτικά την προστατευτική οροφή
για παραμόρφωση.

– Ελέγξτε οπτικά το κάλυμμα της προστατευτι-
κής οροφής* για ζημιές και ρύπανση.

Έλεγχος των τροχών

– Εξετάστε τους τροχούς για ξένα αντικείμενα.
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– Ελέγξτε την κατάσταση του κινητήριου τρο-
χού και των τροχών φορτίου.

Έλεγχος των πορτών της καμπίνας, των μπα-
ρών και του διακόπτη στάσης κινδύνου

– Βεβαιωθείτε ότι όταν είναι ενεργοποιημένος
ο διακόπτης στάσης κινδύνου, ούτε η πο-
ρεία ούτε οποιαδήποτε υδραυλική λειτουρ-
γία μπορεί να ενεργοποιηθεί.

– Βεβαιωθείτε ότι όταν είναι ανοιχτή η μπάρα
ή η πόρτα καμπίνας*, ούτε η πορεία ούτε
οποιαδήποτε υδραυλική λειτουργία μπορεί
να ενεργοποιηθεί.

Καμπίνα οδηγού με γυάλινες πόρτες και υαλο-
πίνακα εμπρός πάνελ ή υαλοπίνακες σε όλες
τις πλευρές:

– Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ραγίσματα ή ρωγ-
μές στους υαλοπίνακες.

– Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα του υαλοπίνακα
για ρύπανση. Καθαρίστε εάν είναι απαραί-
τητο.

Άλλοι έλεγχοι

– Ελέγξτε τη λειτουργία της κόρνας.

– Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των άλλων δια-
τάξεων προειδοποίησης*.

– Ελέγξτε τη λειτουργία των συσκευών φωτι-
σμού.

– Ελέγξτε ότι όλα τα καλύμματα και τα κλαπέ-
τα είναι κλειστά.

– Ελέγξτε ότι η ασφάλιση μπαταρίας είναι σε
άριστη κατάσταση και λειτουργεί σωστά
(απενεργοποιήστε το όχημα αν η ασφάλιση
δεν έχει ασφαλίσει σωστά*).

– Ελέγξτε τον ειδικό εξοπλισμό και τις ειδικές
λειτουργίες σύμφωνα με τη σειρά, για να βε-
βαιωθείτε ότι είναι σε άριστη κατάσταση και
λειτουργούν σωστά.

* Προαιρετικά
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Καμπίνα οδηγού
Πρόσβαση στην καμπίνα του οδη-
γού
Μπάρες

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης
Για το άνοιγμα και το κλείσιμο των μπαρών προστα-
σίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο η περιοχή της
λαβής που υποδεικνύεται.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης
Κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, είναι σημα-
ντικό να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά ύψους ανάμε-
σα στο δάπεδο της καμπίνας του οδηγού και το έδα-
φος.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι μπάρες προστασίας παρακολουθούνται με
ηλεκτρικά μέσα. Το βιομηχανικό όχημα είναι
έτοιμο για λειτουργία μόνο αφού κλείσουν σω-
στά οι μπάρες προστασίας.

Οι μπάρες αποτελούνται από ένα πάνω τμήμα
(μπάρα περιοχής στομαχιού), ένα κεντρικό
τμήμα (μπάρα περιοχής γονάτων) και ένα κά-
τω τμήμα (μπάρα περιοχής πελμάτων). Τα
τρία τμήματα συνδέονται μεταξύ τους με μηχα-
νικά μέσα.

Για να ανοίξετε και να κλείσετε την μπάρα,
χρησιμοποιήστε μόνο το τμήμα της μπάρας
προστασίας που βρίσκεται πιο μπροστά.
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Πόρτες

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος σύνθλιψης
Μόνο η περιοχή της λαβής που υποδεικνύεται επιτρέ-
πεται να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα και το κλείσι-
μο της γυάλινης πόρτας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πτώσης
Κατά την επιβίβαση και την αποβίβαση, είναι σημα-
ντικό να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά ύψους ανάμε-
σα στο δάπεδο της καμπίνας του οδηγού και το έδα-
φος.

Οι γυάλινες πόρτες διαθέτουν μια εσοχή στο
εσωτερικό της λαβής. Μόνο αυτή η περιοχή
της λαβής επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για
το άνοιγμα και το κλείσιμο της κάθε γυάλινης
πόρτας.

Οι γυάλινες πόρτες διαθέτουν άρθρωση αναδί-
πλωσης στο κέντρο. Για να ανοίξει η πόρτα,
πρέπει να ωθήσετε τη λαβή προς το κέντρο
της καμπίνας στο σημείο που υποδεικνύεται. Η
πόρτα κλείνει, αν εκτελέσετε αυτήν την ενέρ-
γεια προς την αντίθετη κατεύθυνση.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι γυάλινες πόρτες παρακολουθούνται από
ηλεκτρικά μέσα. Το βιομηχανικό όχημα είναι
έτοιμο για λειτουργία μόνο αφού κλείσουν σω-
στά οι πόρτες.
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Διατάξεις λειτουργίας
Ασκήσεις αρχικής οδήγησης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από την εκκίνηση της εργασίας, πρέπει να συμ-
πληρωθεί η Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη ερ-
γασίας.
Να τηρείτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Για να εξοικειωθείτε με την οδήγηση και τα χαρακτη-
ριστικά πέδησης των οχημάτων αυτών, θα πρέπει να
εξασκηθείτε αρχικά σε μία επίπεδη περιοχή της απο-
θήκης, δίχως εμπόδια.

Ταχύτητες
Ο οδηγός πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτη-
τα οδήγησης στην εκάστοτε κατάσταση. Ιδιαί-
τερα κατά την κίνηση σε στροφή, πρέπει να
είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά στο
συνολικό ύψος και το κέντρο βάρους, το οποίο
θα είναι ψηλό.
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Ρύθμιση της θέσης του πίνακα χειρι-
σμού

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Η συσκευή σύσφιξης που χαλαρώνει για την πραγ-
ματοποίηση των ρυθμίσεων που περιγράφονται πα-
ρακάτω, θα πρέπει να συσφίγγεται εκ νέου πριν από
την έναρξη της εργασίας.

Για να προσαρμόσετε τον πίνακα χειρισμού
ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού, μπορείτε
να ρυθμίσετε το ύψος του πίνακα δίνοντας κλί-
ση στην κονσόλα και τον πίνακα χειρισμού. Η
θέση του μοχλού αρπαγής μπορεί να τροπο-
ποιηθεί μέσω του ενσωματωμένου μηχανισμού
κουμπώματος. Για να γίνει αυτό, τραβήξτε
προς τα έξω τη λαβή του μοχλού αρπαγής (1)
στον άξονά του, περιστρέψτε προς την επιθυ-
μητή θέση και αφήστε να ασφαλίσει εκ νέου.

Ρύθμιση

Απελευθερώστε το μοχλό αρπαγής (1) περι-
στρέφοντας προς τα αριστερά. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της διαδικασίας, κρατήστε τον πίνα-
κα χειρισμού με το άλλο χέρι. Μόλις χαλαρώ-
σει η συσκευή σύσφιξης, μετακινήστε τον πίνα-
κα χειρισμού προς την επιθυμητή θέση με τα
δύο χέρια και κρατήστε τον σε αυτή τη θέση. Η
θέση μπορεί να αλλάζει συνεχώς. Συσφίξτε εκ
νέου το μοχλό αρπαγής.

– Ρυθμίστε το ύψος (2).

– Ρυθμίστε την κλίση (3).
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Κάθισμα οδηγού

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Επιπλέον του βασικού καθίσματος οδηγού,
διατίθενται διάφορα άλλα μοντέλα ως προαιρε-
τικός εξοπλισμός. Με κάθε μοντέλο παρέχο-
νται οι γνήσιες αρχικές οδηγίες χρήσης από
τον κατασκευαστή. Τηρείτε τις παρούσες οδη-
γίες χρήσης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
όταν το όχημα είναι ακινητοποιημένο.

Ρύθμιση του καθίσματος οδηγού, βασι-
κή έκδοση
Ρύθμιση του ύψους του καθίσματος

– Καθίστε στο κάθισμα οδηγού.

– Τραβήξτε το μοχλό (1) και ανυψώστε ή χα-
μηλώστε το κάθισμα οδηγού στο απαιτούμε-
νο ύψος χρησιμοποιώντας το βάρος του
σώματός σας.

– Απελευθερώστε το μοχλό.

Ρύθμιση οριζόντιας θέσης

– Τραβήξτε το μοχλό (2) και μετακινήστε το
κάθισμα στην επιθυμητή θέση. Ο μηχανι-
σμός θα πρέπει να ασφαλίσει αισθητά.

Κλίση της επιφάνειας καθίσματος

– Τραβήξτε το μοχλό (3) και μετακινήστε τη
βάση του καθίσματος στην επιθυμητή θέση
κλίσης. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ασφαλί-
σει αισθητά.

Αναδίπλωση βάσης του καθίσματος

Εάν η βάση στο κάθισμα του οδηγού (4) εμπο-
δίζει στη λειτουργία του βιομηχανικού οχήμα-
τος σε όρθια θέση, υπάρχει η δυνατότητα ανα-
δίπλωσης και αφαίρεσης. Η αναδιπλωμένη βά-
ση καθίσματος διαθέτει επένδυση και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως στήριγμα.
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– Τοποθετήστε το χέρι σας κάτω από τη βάση
του καθίσματος και αναδιπλώστε την προς
τα πάνω.

Κάθισμα οδηγού, προαιρετικός εξοπλι-
σμός
Τα καθίσματα οδηγού που διατίθενται ως δια-
φορετικές επιλογές διαφέρουν σημαντικά όσον
αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργία τους.
Τηρείτε τις γνήσιες οδηγίες χρήσης που παρέ-
χονται.

Προαιρετικές εκδόσεις
● Αναδιπλούμενα υποβραχιόνια
● Θερμαινόμενο
● Ρύθμιση κατά μήκος κατά 80 mm
● Στήριγμα οσφυϊκών σπονδύλων
● Αερανάρτηση
● Δερμάτινη ταπετσαρία
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Ενεργοποίηση
Ενεργοποίηση του ελεγκτή
Αρσενικός πόλος μπαταρίας
Για να συνδέσετε τον αρσενικό πόλο της μπα-
ταρίας, ανοίξτε τη θυρίδα σέρβις πίσω από τον
ιστό.

Επιβιβαστείτε στην καμπίνα και κλείστε τις
μπάρες/πόρτες καμπίνας.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι μπάρες/πόρτες καμπίνας επιτηρούνται από
διακόπτες παρακολούθησης για να εξασφαλί-
ζεται το σωστό και πλήρες κλείσιμό τους.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υψηλός κίνδυνος τραυματισμού
Ποτέ μην ανεβαίνετε ή μην πηδάτε πάνω σε ένα όχη-
μα που βρίσκεται σε κίνηση.
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Διακόπτης στάσης κινδύνου, διακόπτης
κλειδιού
Απασφαλίστε το διακόπτη στάσης κινδύνου
περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα.

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη κλειδιού ή ενερ-
γοποιήστε τον ηλεκτρονικό έλεγχο πρόσβα-
σης*.

Εάν το όχημα βρίσκεται σε κατάσταση χωρίς
σφάλματα, εμφανίζεται η ένδειξη κανονικής
λειτουργίας στην οθόνη κατάστασης λειτουρ-
γίας (βλ. "Οθόνη κατάστασης λειτουργίας").

Οι προβολείς εργασίας* είναι αναμμένοι.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν ο ελεγκτής ενεργοποιηθεί όταν οι
μπάρες είναι κλειστές, ο ποδοδιακόπτης
πρέπει να ενεργοποιηθεί μία φορά για την
ενεργοποίηση των λειτουργιών.
Για να ξεκινήσετε την οδήγηση, ο ποδο-
διακόπτης πρέπει να ενεργοποιηθεί και
να διατηρηθεί πατημένος, ώστε να απε-
λευθερωθεί το φρένο στάθμευσης.
Εάν μία από τις μπάρες ανοίξει και κλείσει
ξανά όταν ο ελεγκτής είναι ενεργοποιημέ-
νος, ο ποδοδιακόπτης πρέπει να ενεργο-
ποιηθεί ξανά μία φορά.
Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το
βιομηχανικό όχημα μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί μόνο εάν ο χειριστής βρίσκεται
στην καμπίνα και όλες οι μπάρες είναι
κλειστές.

* Προαιρετικά
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Ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης
Υπάρχει επίσης η επιλογή εξοπλισμού αυτών
των βιομηχανικών οχημάτων με ηλεκτρονικό
έλεγχο πρόσβασης (κωδικός PIN, τσιπ RFID,
σύστημα μαγνητικής κάρτας). Βλέπε την ενό-
τητα με τίτλο "Ειδικός εξοπλισμός".
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Οδήγηση
Πέδηση, οδήγηση και διεύθυνση
Απελευθέρωση του φρένου
Μετά από την είσοδο στην καμπίνα οδηγού,
κλείστε τις μπάρες ή τις πόρτες της καμπίνας.
Εάν πατήσετε τον ποδοδιακόπτη (1) μία φορά,
επιβεβαιώνεται η παρουσία σας. Εάν ο διακό-
πτης ελέγχου ενεργοποιηθεί όταν είναι ενεργο-
ποιημένος ο ποδοδιακόπτης, το ηλεκτρομα-
γνητικό φρένο στάθμευσης απελευθερώνεται.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πρέπει να πατάτε ξανά τον ποδοδιακόπτη, κά-
θε φορά που ανοίγουν και κλείνουν οι μπάρες
ή οι πόρτες. Οι βοηθητικές κινήσεις μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν το βιομηχανι-
κό όχημα είναι ακινητοποιημένο και ο ποδο-
διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος.

Πέδηση
Η απελευθέρωση του ποδοδιακόπτη κατά τη
διάρκεια της οδήγησης ενεργοποιεί το ηλεκτρι-
κό φρένο ανάκτησης. Το βιομηχανικό όχημα
φρενάρει μέχρι να ακινητοποιηθεί. Στη συν-
έχεια, ενεργοποιείται το ηλεκτρομαγνητικό φρέ-
νο στάθμευσης.

Εάν απελευθερώσετε τον μοχλό χειρισμού για
την οδήγηση ή την αριστερή επιφάνεια του αι-
σθητήρα κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ενερ-
γοποιείται το ηλεκτρικό φρένο ανάκτησης. Το
βιομηχανικό όχημα φρενάρει μέχρι να ακινητο-
ποιηθεί.

Υπάρχουν λειτουργίες που λειτουργούν μόνο
όταν το βιομηχανικό όχημα είναι ακινητοποιη-
μένο. Συνεπώς, μπορεί να χρειαστεί να απε-
λευθερώσετε τον ποδοδιακόπτη για να χρησι-
μοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες. Το αντίστοι-
χο εικονόγραμμα εμφανίζεται στην οθόνη.
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Οδήγηση
Η κατεύθυνση πορείας και η ταχύτητα οδήγη-
σης επιλέγονται με τον δεξιό μοχλό χειρισμού.

Μετακινήστε τον μοχλό χειρισμού προς την κα-
τεύθυνση της περόνης (2), έως ότου επιτευ-
χθεί η απαιτούμενη ταχύτητα οδήγησης στην
κατεύθυνση της περόνης.

Μετακινήστε τον μοχλό χειρισμού προς την κα-
τεύθυνση του ιστού (3), έως ότου επιτευχθεί η
απαιτούμενη ταχύτητα οδήγησης στην κατεύ-
θυνση του ιστού.

Εάν ο μοχλός χειρισμού μεταβεί από τη μία κα-
τεύθυνση πορείας απευθείας στην άλλη, το
βιομηχανικό όχημα φρενάρει και επιταχύνει
προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ταχύτητα
Ο ελεγκτής περιορίζει την ταχύτητα οδήγησης,
ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης και τον
προαιρετικό εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί.
Μπορείτε πάντα να ζητήσετε από το εξουσιο-
δοτημένο κέντρο σέρβις να περιορίσει την τα-
χύτητα, όχι όμως να την αυξήσει. Ο χειριστής
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει συνεχώς την τα-
χύτητα εντός του επιτρεπόμενου εύρους.

Το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μπορεί να
διαμορφώσει τη συμπεριφορά της πέδησης και
της επιτάχυνσης.

Διεύθυνση
Ο χειριστής χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι
για να ενεργοποιήσει τον μοχλό τιμονιού (4),
οπότε καθορίζει με αυτόν την πορεία που ακο-
λουθεί το όχημα. Ο μοχλός τιμονιού διαθέτει
μια μηχανική διάταξη συγκράτησης στη θέση
ευθείας πορείας. Από εκεί, ο μοχλός τιμονιού
μπορεί να περιστραφεί περίπου κατά 135°
προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Η περι-
στροφική πλατφόρμα περιστρέφεται κατά 90°.

Εάν το βιομηχανικό όχημα κατευθύνεται από
μια λειτουργία καθοδήγησης (MZF ή IZF), ο
μοχλός τιμονιού πρέπει να βρίσκεται στη θέση
ευθείας πορείας.
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Λειτουργία οδήγησης με τα δύο χέρια
Η λειτουργία του βιομηχανικού οχήματος με τα
δύο χέρια απαιτείται στους διαδρόμους, όταν ο
ελεγκτής εντοπίσει το αντίστοιχο σύστημα αι-
σθητήρα. Για να ξεκινήσετε την οδήγηση, πρέ-
πει επίσης να αγγίξετε την επιφάνεια του αι-
σθητήρα στο αριστερό άκρο του πίνακα χειρι-
σμού (5) με το αριστερό σας χέρι.

Ταυτόχρονες λειτουργίες
Είναι δυνατός ο συνδυασμός διαφορετικών
λειτουργιών. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να
πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα περισ-
σότερες από δύο διατάξεις λειτουργίας.

Οδήγηση και κύρια ανύψωση
Για να εκτελέσετε ταυτόχρονα τις δύο λειτουρ-
γίες οδήγησης και κύριας ανύψωσης, και οι
δύο μοχλοί χειρισμού πρέπει να μετακινηθούν
αντίστοιχα. Η μετακίνηση του αριστερού μο-
χλού χειρισμού προς την κατεύθυνση της πε-
ρόνης (6) ενεργοποιεί τη βύθιση της κύριας
ανύψωσης. Η μετακίνηση αυτού του μοχλού
χειρισμού προς την κατεύθυνση του ιστού (7)
ενεργοποιεί την ανύψωση. Ο βαθμός ενεργο-
ποίησης μεταβάλλεται πάντα συνεχώς.

Η κατεύθυνση πορείας και η ταχύτητα οδήγη-
σης επιλέγονται με τον δεξιό μοχλό χειρισμού.

Μετακινήστε τον μοχλό χειρισμού προς την κα-
τεύθυνση της περόνης (8), έως ότου επιτευ-
χθεί η απαιτούμενη ταχύτητα οδήγησης στην
κατεύθυνση της περόνης.

Μετακινήστε τον μοχλό χειρισμού προς την κα-
τεύθυνση του ιστού (9), έως ότου επιτευχθεί η
απαιτούμενη ταχύτητα οδήγησης στην κατεύ-
θυνση του ιστού.
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Οδήγηση και βοηθητική ανύψωση
Για να εκτελέσετε ταυτόχρονα τις δύο λειτουρ-
γίες οδήγησης και βοηθητικής ανύψωσης, και
οι δύο μοχλοί χειρισμού πρέπει να μετακινη-
θούν αντίστοιχα.

Πατήστε το κουμπί (10) για να επιλέξετε τη
βοηθητική ανύψωση.

Ο βαθμός ενεργοποίησης μεταβάλλεται πάντα
συνεχώς.

Οδήγηση, κύρια και βοηθητική ανύψω-
ση
Για να εκτελέσετε ταυτόχρονα τις λειτουργίες
οδήγησης, ανύψωσης του κύριου και βοηθητι-
κού μηχανισμού ανύψωσης, ή οδήγησης, βύ-
θισης του κύριου και βοηθητικού μηχανισμού
ανύψωσης, και οι δύο μοχλοί χειρισμού πρέπει
να μετακινηθούν αντίστοιχα.

Επιπλέον, πατήστε το κουμπί (11) για να επι-
λέξετε τον συνδυασμό κύριας και βοηθητικής
ανύψωσης.

Ο βαθμός ενεργοποίησης μεταβάλλεται πάντα
συνεχώς.



Τύποι καθοδήγησης
Τα βιομηχανικά οχήματα μπορεί να σχεδια-
στούν για:
● Οδήγηση χωρίς καθοδήγηση
● Οδήγηση με μηχανική καθοδήγηση*
● Οδήγηση με επαγωγική καθοδήγηση*
● Και συνδυασμούς* αυτών

*Προαιρετικά

Οδήγηση χωρίς καθοδήγηση
Στα οχήματα με βασικό εξοπλισμό, ο χειριστής
επιλέγει με το δεξί του χέρι την ταχύτητα οδή-
γησης και την κατεύθυνση πορείας. Ο χειρι-
στής χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι για
έλεγχο της διεύθυνσης, οπότε καθορίζει με αυ-
τό την πορεία που ακολουθεί το όχημα.

Μηχανική καθοδήγηση σε ράγες (MZF)*
Η καθοδήγηση των βιομηχανικών οχημάτων
μπορεί να γίνεται με μηχανικό τρόπο κατά την
κίνηση σε διαδρόμους. Για αυτόν το σκοπό,
εγκαθίσταται ένα σύστημα με ράγες στο δάπε-
δο της αποθήκης. Κατά τη χρήση του συστή-
ματος καθοδήγησης, απαιτείται χειρισμός του
οχήματος και με τα δύο χέρια. Ο χειριστής επι-
λέγει με το δεξί του χέρι την ταχύτητα και την
κατεύθυνση πορείας. Ο χειριστής χρησιμοποιεί
το αριστερό του χέρι του για ενεργοποίηση αι-
σθητήρων ή λειτουργιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο σχετικό ειδικό κεφάλαιο.

Επαγωγική καθοδήγηση (IZF)*
Η καθοδήγηση των βιομηχανικών οχημάτων
μπορεί να γίνεται με επαγωγή κατά την κίνηση
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σε διαδρόμους. Για αυτόν το σκοπό, ενσωμα-
τώνεται στο δάπεδο ένα καλώδιο που διαρρέε-
ται από ρεύμα. Το μαγνητικό πεδίο που παρά-
γεται από αυτό το καλώδιο εντοπίζεται από
τους αισθητήρες στο βιομηχανικό όχημα και
χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση του οχή-
ματος. Κατά τη χρήση του συστήματος καθο-
δήγησης, απαιτείται χειρισμός του οχήματος
και με τα δύο χέρια. Ο χειριστής επιλέγει με το

δεξί του χέρι την ταχύτητα και την κατεύθυνση
πορείας. Ο χειριστής χρησιμοποιεί το αριστερό
του χέρι του για ενεργοποίηση αισθητήρων ή
λειτουργιών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε
στο σχετικό ειδικό κεφάλαιο.

*Προαιρετικά

Μηχανική καθοδήγηση MZF
Η μηχανική καθοδήγηση αποτελείται από μία ή
δύο ράγες, επάνω ή ανάμεσα στις οποίες οδη-
γείται το βιομηχανικό όχημα με μέγιστο επιτρε-
πόμενο διάκενο 5 mm. Όταν η καθοδήγηση εί-
ναι ενεργή, ο ελεγκτής προσαρμόζει αυτόματα
τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα οδήγησης ώστε να
ταιριάζει στο ύψος ανύψωσης.

Είσοδος στο διάδρομο
Για να εισέλθει στον ολισθοδηγό, το βιομηχανι-
κό όχημα πρέπει να τοποθετηθεί όσο το δυνα-
τό πιο κεντρικά γίνεται και να ευθυγραμμιστεί
με τον διάδρομο στο μπροστινό μέρος του
ανοίγματος εισαγωγής. Όσο πιο ακριβής είναι
αυτή η τοποθέτηση, τόσο πιο γρήγορα και
ακριβέστερα το βιομηχανικό όχημα θα οδηγη-
θεί στον οδηγό. Μόλις το βιομηχανικό όχημα
εισέλθει στον οδηγό, ενεργοποιούνται οι πλευ-
ρικοί διακόπτες της ράγας. Όταν οι διακόπτες
ανιχνεύσουν τον ολισθοδηγό, επιλέγεται αυτό-
ματα ο τρόπος λειτουργίας MZF.

Αντί για το σύμβολο του "τιμονιού", στην οθό-
νη εμφανίζεται το σύμβολο της "καθοδήγη-
σης".

Έξοδος από το διάδρομο
Το βιομηχανικό όχημα πρέπει να εξέλθει πλή-
ρως από τον διάδρομο. Το σύστημα αισθητή-
ρων για την ανίχνευση του διαδρόμου ανα-
γνωρίζει τη θέση του οχήματος και επανενερ-
γοποιεί το σύστημα διεύθυνσης.
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Αλλαγή διαδρόμου
Εάν το βιομηχανικό όχημα πρέπει να εξέλθει
από έναν διάδρομο και να οδηγηθεί σε έναν
άλλο διάδρομο, πρέπει να έχετε υπόψη τα
εξής:

– Το βιομηχανικό όχημα πρέπει να εξέλθει
πλήρως από τον διάδρομο.

– Εξέλθετε από τον διάδρομο αργά και προ-
σέχοντας για τυχόν άτομα ή άλλα βιομηχανι-
κά οχήματα στον διάδρομο μεταφοράς.

– Μόλις το βιομηχανικό όχημα βγει από τη ρά-
γα, το σύστημα διεύθυνσης επανενεργο-
ποιείται με τον διακόπτη της ράγας.

– Το βιομηχανικό όχημα μπορεί στη συνέχεια
να στρίψει επιτόπου κατά 90° και να οδηγη-
θεί στον διάδρομο προορισμού.
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Παραλαβή φορτίου
Μετακίνηση του φορτίου
Κύρια και βοηθητική ανύψωση
Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ανύψωση και βύθι-
ση του κύριου και βοηθητικού μηχανισμού
ανύψωσης. Η ένδειξη ύψους ανύψωσης θα
συγχρονιστεί.

Με το πάτημα του κουμπιού (1) και τη μετακί-
νηση του αριστερού μοχλού χειρισμού προς
την κατεύθυνση (2) ή (3), ενεργοποιείται η
συνεχής ανύψωση της άρθρωσης ή η βύθιση
του κύριου και βοηθητικού μηχανισμού ανύ-
ψωσης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αυτή η συνδυασμένη υδραυλική λειτουργία
μπορεί να συνδυαστεί με τη λειτουργία οδήγη-
σης. Για να γίνει αυτό, μετακινήστε και τον δε-
ξιό μοχλό χειρισμού.
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Βοηθητικές κινήσεις
Όλες οι κινήσεις του φορτίου εκτός από την
κύρια ανύψωση κατηγοριοποιούνται ως βοη-
θητικές μετακινήσεις. Οι βασικές λειτουργίες εί-
ναι οι εξής:
● Ολίσθηση της περόνης.
● Περιστροφή της περόνης.
● Ανύψωση του βοηθητικού μηχανισμού ανύ-

ψωσης.

Αγγίξτε τη δεξιά επιφάνεια αισθητήρα (4) και
μετακινήστε τον αριστερό μοχλό χειρισμού
προς την κατεύθυνση (5) ή (6), για να ενεργο-
ποιήσετε την κίνηση προσέγγισης προς τα αρι-
στερά ή δεξιά.

Με το πάτημα του κουμπιού (7) και τη μετακί-
νηση του αριστερού μοχλού χειρισμού προς
την κατεύθυνση (8) ή (9), ενεργοποιείται η
κίνηση περιστροφής-μετατόπισης προς τα αρι-
στερά ή δεξιά.

Με το πάτημα του κουμπιού (10) και τη μετακί-
νηση του αριστερού μοχλού χειρισμού προς
την κατεύθυνση (11) ή (12), ενεργοποιείται η
ανύψωση ή βύθιση του βοηθητικού μηχανι-
σμού ανύψωσης.

Περιστροφή και ολίσθηση της περόνης
περιστροφής συγχρονισμένα κατά 180°
Με το πάτημα του πλήκτρου επιλογής (13) και
τη μετακίνηση του αριστερού μοχλού χειρι-
σμού (14) προς τα δεξιά ή αριστερά, ενεργο-
ποιείται η συγχρονισμένη κίνηση. Αυτή η κίνη-
ση μπορεί να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή ή
να συνεχιστεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Για να γίνει αυτό, ελευθερώστε τον μοχλό χει-
ρισμού ή το πλήκτρο επιλογής.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η συγχρονισμένη κίνηση ξεκινά μόνο όταν η
κεφαλή ώθησης περιστροφής βρίσκεται σε μία
από τις ακραίες θέσεις. Όταν η συγχρονισμένη
κίνηση φτάσει στο τέρμα, ακούγεται ένα ηχητι-
κό σήμα. Να εκτελείτε πάντα τη συγχρονισμέ-
νη κίνηση μέχρι το τέρμα. Στη συνέχεια, η πε-
ρόνη περιστροφής μεταβαίνει στη δεξιά ή την
αριστερή ακραία θέση.
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Περιστροφή και ολίσθηση της περόνης
περιστροφής συγχρονισμένα κατά 90°
Αυτή η λειτουργία μετακινεί την κεφαλή ώθη-
σης περιστροφής στην εμπρός θέση με μια
συγχρονισμένη κίνηση μετατόπισης και περι-
στροφής. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία περι-
στροφής σταματά αυτόματα σε γωνία περι-
στροφής 90 μοιρών και ο μηχανισμός πλευρι-
κής μετατόπισης σταματά αυτόματα στην κεν-
τρική θέση μπροστά από την καμπίνα. Αυτή η
λειτουργία διευκολύνει την παραλαβή φορτίων
στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Προαιρετικά

Βλ. το κεφάλαιο με τίτλο "Ειδικός εξοπλισμός".

Κύκλος περόνης
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αύξηση της
απόδοσης χειρισμού μέσω του αυτοματισμού
της παραλαβής και εναπόθεσης φορτίου. Οι
λεπτομέρειες της λειτουργίας του κύκλου πε-
ρόνης εξαρτώνται από τον σχεδιασμό του βιο-
μηχανικού οχήματος.

Προαιρετικά

Βλ. το κεφάλαιο με τίτλο "Ειδικός εξοπλισμός".

Ειδικές υδραυλικές λειτουργίες
Πρόσθετες υδραυλικές λειτουργίες είναι διαθέ-
σιμες ως προαιρετικά πρόσθετα. Τα κουμπιά
(15)(16)(17) παρέχονται για τη χρήση αυτών
των πρόσθετων λειτουργιών. Βλ. το κεφάλαιο
με τίτλο "Ειδικός εξοπλισμός".
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Κάτω μέρος πίνακα χειρισμού
Στο επάνω μέρος του πίνακα χειρισμού, υπάρ-
χουν τέσσερα κουμπιά στη δεξιά πλευρά, τα
οποία χειρίζεστε με τον αντίχειρα του δεξιού
χεριού σας. Υπάρχουν επίσης τέσσερα κου-
μπιά (18) και (19) στο κάτω μέρος του πίνακα
χειρισμού. Μπορείτε να χειριστείτε αυτά τα
κουμπιά με τα υπόλοιπα δάχτυλα του ίδιου χε-
ριού. Οι λειτουργίες των κουμπιών στο κάτω
μέρος του πίνακα χειρισμού είναι ίδιες με εκεί-
νες των κουμπιών ακριβώς από πάνω, στο
επάνω μέρος του πίνακα χειρισμού. Εάν το
κουμπί στο κάτω μέρος του πίνακα χειρισμού
είναι πατημένο, ενεργοποιείται ο φωτισμένος
δακτύλιος του επάνω κουμπιού στο επάνω μέ-
ρος του πίνακα χειρισμού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα δύο κάτω κουμπιά στη δεξιά πλευρά του
πίνακα χειρισμού αντιστοιχίζονται κυρίως με
βάση την εκάστοτε παραγγελία. Εάν το βιομη-
χανικό όχημα δεν είναι εξοπλισμένο με προαι-
ρετικό εξοπλισμό, τα κουμπιά στο επάνω και
κάτω μέρος του πίνακα χειρισμού (19) δεν δια-
θέτουν κάποια λειτουργία.
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Διάγραμμα χωρητικότητας φορτίου
Ανάλογα με την εργασία, μπορείτε να δημιουρ-
γήσετε ένα διάγραμμα χωρητικότητας φορτίου
και να το τοποθετήσετε στην καμπίνα. Για να
διασφαλιστεί η σταθερότητα του βιομηχανικού
οχήματος σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τη-
ρούνται το διάγραμμα χωρητικότητας φορτίου
και οι περιορισμοί χωρητικότητας φορτίου που
εμφανίζονται σε αυτό το διάγραμμα για συγκε-
κριμένες συνθήκες εφαρμογής.

Αυτό ισχύει και για το αυξανόμενο βάρος των
αγαθών προς παράδοση.

Παράδειγμα για ένα βιομηχανικό όχημα με
ύψος ανύψωσης 10280 mm (1)

Απόσταση μεταξύ του κέντρου βάρους του
φορτίου και της πίσω πλευράς της περόνης

400 mm Μέγ. φορτίο: 1500 kg
500 mm Μέγ. φορτίο: 1285 kg
600 mm Μέγ. φορτίο: 1125 kg

Η χωρητικότητα φορτίου του οχήματος μειώνε-
ται καθώς αυξάνεται το ύψος ανύψωσης και
καθώς αυξάνεται η απόσταση από το κέντρο
βάρους του φορτίου.

Τα δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση θα
τα βρείτε στο διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το βιομηχανικό όχημα μπορεί επίσης να εξο-
πλιστεί με το έξυπνο διάγραμμα χωρητικότη-
τας φορτίου ως προαιρετικό εξοπλισμό. Περι-
γραφές του προαιρετικού εξοπλισμού είναι
διαθέσιμες στο κεφάλαιο με τίτλο Ειδικός εξο-
πλισμός.

Οι βίδες στήριξης θα πρέπει να ρυθμίζονται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπι-
κό. Θα πρέπει να τηρείται η διάσταση
ρύθμισης X στο διάγραμμα χωρητικότητας
φορτίου.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Η καθορισμένη διάσταση ρύθμισης X (2) για τις βίδες
στήριξης θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 μήνες από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό και να ρυθμίζε-
ται σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο

Βραχίονες περόνης, ρυθμιζόμενοι
Η βασική έκδοση διαθέτει σφυρήλατους βρα-
χίονες περόνης, που ρυθμίζονται χειροκίνητα.
Αυτό επιτρέπει την παραλαβή διαφορετικών
παλετών και στηριγμάτων φορτίου με τις κα-
τάλληλες διαστάσεις.

Προαιρετικά, αυτά τα βιομηχανικά οχήματα
μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με βραχίονες
περόνης που ρυθμίζονται υδραυλικά. Η από-
σταση μεταξύ των βραχιόνων περόνης πρέπει
να είναι επαρκής, ώστε το φορτίο να μην μπο-
ρεί να πέσει και να υπάρχει συνεχής στήριξη
στο κέντρο κάτω από το κέντρο βάρους του
φορτίου. Ρυθμίστε τους βραχίονες περόνης
ανάλογα και ασφαλίστε τους.

– Ανασηκώστε τον μοχλό ασφάλισης (1).

– Μετακινήστε τους βραχίονες περόνης στην
επιθυμητή θέση και αφήστε τον μοχλό
ασφάλισης να ασφαλίσει ξανά .

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Αν ο μοχλός ασφάλισης έχει ασφαλίσει, δεν εί-
ναι πλέον δυνατόν να μετακινήσετε τους βρα-
χίονες περόνης πλάγια.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
– Χρησιμοποιείτε το βιομηχανικό όχημα μόνο εάν

υπάρχει ο μηχανισμός ασφάλισης του πλευρικού
βραχίονα περόνης (2) και βρίσκεται σε άριστη κα-
τάσταση λειτουργίας. Οι βραχίονες περόνης μπο-
ρεί να ολισθήσουν από το φορέα περόνης και να
πέσουν κάτω.

– Χρησιμοποιείτε μόνο βραχίονες περόνης που
έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί για αυτό το βιομηχα-
νικό όχημα. Βλ. σειρά για τις προδιαγραφές.
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Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Κατέβασμα ανάγκης μέσω του πίνα-
κα χειρισμού
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μονάδα ελέγχου
του οχήματος εμποδίζει την περαιτέρω βύθιση
της καμπίνας. (θραύση αλυσίδας ή χαλαρή
αλυσίδα ή σφάλματα του συστήματος παρακο-
λούθησης αλυσίδας, ελαττωματικό σύστημα
μέτρησης ύψους, ελαττωματικός ταχυανιχνευ-
τής στο μοτέρ αντλίας).

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χειριστής μπορεί
να επιλέξει τη λειτουργία κατεβάσματος
ανάγκης μέσω του πίνακα χειρισμού και η κα-
μπίνα θα κατέβει στο έδαφος δίχως περαιτέρω
υποβοήθηση.

– Μην ενεργοποιείτε τον ποδοδιακόπτη.

– Πιέστε τον μοχλό χειρισμού για το υδραυλι-
κό σύστημα (1) προς τα εμπρός ενώ αγγίζε-
τε τη δεξιά επιφάνεια του αισθητήρα (3) (λει-
τουργία βύθισης κύριας ανύψωσης).

– Περιμένετε έξι δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια,
το πλήκτρο ενεργοποίησης (2) αναβοσβήνει
με κόκκινο χρώμα.

– Αφήστε επιλεγμένη τη λειτουργία βύθισης
κύριας ανύψωσης ενώ πιέζετε το πλήκτρο
ενεργοποίησης. Το κύριο σύστημα ανύψω-
σης κατεβαίνει αργά.

Κατέβασμα ανάγκης
Λειτουργία κατεβάσματος ανάγκης για την
καμπίνα του οδηγού

Εάν μια τεχνική βλάβη προκαλέσει τη διακοπή
της λειτουργίας του βιομηχανικού οχήματος
όταν η καμπίνα του οδηγού είναι ανυψωμένη ή
αν ο χειριστής μέσα στην ανυψωμένη καμπίνα
αδυνατεί να ελέγξει τη λειτουργία του βιομηχα-
νικού οχήματος (π.χ. επειδή έχει πέσει αναί-
σθητος), το κατέβασμα της καμπίνας του οδη-
γού μπορεί να γίνει από ένα δεύτερο πρόσω-
πο που βρίσκεται στο έδαφος με τη χειροκίνη-
τη βαλβίδα κατεβάσματος ανάγκης.
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Αφαίρεση του καλύμματος του χώρου
ελέγχου

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (έκδοση 80-
V)
Αποσυνδέστε τον αρσενικό πόλο της
μπαταρίας προτού αφαιρέσετε το κάλυμ-
μα του χώρου ελέγχου.

– Ανοίξτε τα δύο βιδωτά πώματα (1).

– Κρατήστε το κάλυμμα στα ανοίγματα εξαερι-
σμού (2), ανασηκώστε το και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε το στη μία πλευρά. Το κάλυμ-
μα είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και συνεπώς, μπο-
ρεί να αφαιρεθεί με το χέρι, χωρίς τη χρήση
εργαλείων.

– Η βαλβίδα κατεβάσματος ανάγκης (3) βρί-
σκεται εντός του χώρου ελέγχου και είναι
προσβάσιμη όταν έχει ανοιχτεί το κάλυμμα
κινητήρα.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού
Εάν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία κατεβά-
σματος ανάγκης επειδή ο χειριστής έχει χάσει τις αι-
σθήσεις του, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του σώμα-
τος του χειριστή βρίσκονται πλήρως εντός της καμπί-
νας οδηγού, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμού του κατά τη διαδικασία βύθισης.

Ο χειριστής της βαλβίδας κατεβάσματος ανάγκης
πρέπει να σιγουρευτεί ότι τα κινούμενα μέρη του
ιστού τίθενται αμέσως σε κίνηση με το άνοιγμα της
βαλβίδας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
καμπίνα, στις αλυσίδες και στους εσωτερικούς ιστούς
του ιστού. Όλες οι αλυσίδες φορτίου στον ιστό πρέπει
να παραμένουν τεντωμένες σε ολόκληρη τη διαδικα-
σία κατεβάσματος. Αν τα εξαρτήματα του ιστού δεν τί-
θενται αμέσως σε κίνηση αφού ανοίξετε τη βαλβίδα
κατεβάσματος ανάγκης, κλείστε αμέσως τη βαλβίδα.

Αν, από τη θέση που βρίσκεται, ο χειριστής της βαλ-
βίδας κατεβάσματος ανάγκης βλέπει ότι ο ιστός πα-
ρεμποδίζεται, πρέπει να εμπλακεί στη διαδικασία και
ένα τρίτο άτομο με πλήρη θέα του ιστού. Το τρίτο αυ-
τό πρόσωπο πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί απρο-
βλημάτιστα τόσο με τον χειριστή της βαλβίδας κατε-
βάσματος ανάγκης όσο και με τον χειριστή του βιομη-
χανικού οχήματος.

Αν δεν ανιχνευτεί άμεσα κίνηση όπως αυτή που περι-
γράφεται ή αν κάποια από τις αλυσίδες έχει χαλαρώ-
σει, θα πρέπει να υποψιαστείτε μηχανική εμπλοκή
στον ιστό.

Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία κατεβάσματος
ανάγκης πρέπει να σταματήσει αμέσως, με το κλείσι-
μο της βαλβίδας κατεβάσματος ανάγκης. Στη συν-
έχεια, ο χειριστής θα πρέπει να περισυλλεγεί με άλλο
τρόπο. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ένα δεύτερο ανυψωτικό όχημα στενών διαδρόμων ή
μια ανυψωτική πλατφόρμα εργασιών. Η εξουσιοδοτη-
μένη ομάδα εξυπηρέτησης πελατών πρέπει να προ-
σδιορίζει την αιτία της βλάβης και τα μέσα για την επί-
λυσή της.

Αν, όπως περιγράφεται παραπάνω, υπάρχει υποψία
ότι ο ιστός έχει μηχανική εμπλοκή, δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το σύστημα ελεγχόμενης καθόδου με
σχοινί. Οι κραδασμοί που προκύπτουν ενδέχεται να
προκαλέσουν την απεμπλοκή των μηχανικών εξαρτη-
μάτων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί περαιτέρω
κίνδυνος σε περίπτωση πτώσης της καμπίνας.
– Εκτός από τη βαλβίδα κατεβάσματος ανάγκης, δεν

επιτρέπεται να ρυθμίσετε καμία άλλη βίδα.
– Κλείστε ξανά τη βαλβίδα μόλις ολοκληρωθεί πλή-

ρως η διαδικασία κατεβάσματος ανάγκης.
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Ασφάλιση της υποστήριξης φορτίου
Για να ασφαλίσετε την υποστήριξη φορτίου
έναντι βύθισης κατά τη διάρκεια εργασιών
συντήρησης, η κίνηση βύθισης μπορεί να κλει-
δωθεί κλείνοντας τις βαλβίδες διακοπής. Μια
εγκοπή στο τετράγωνο υποδεικνύει τη θέση
της βαλβίδας.
● Η εγκοπή είναι στραμμένη προς την κατεύ-

θυνση της συνδεδεμένης γραμμής = παρο-
χή ανοικτή

● Η εγκοπή είναι σε ορθή γωνία προς την κα-
τεύθυνση της συνδεδεμένης γραμμής = πα-
ροχή μπλοκαρισμένη

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος από το κατέβασμα του ιστού ή της καμπί-
νας οδηγού
– Η πίεση στο υδραυλικό σύστημα πρέπει να εκτο-

νωθεί πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργα-
σίας σε αυτό. Η υποστήριξη φορτίου πρέπει επί-
σης να χαμηλώσει στο έδαφος.

– Προτού ένα άτομο μεταβεί κάτω από την ανυψω-
μένη καμπίνα οδηγού, πρέπει να εγκατασταθεί μια
πρόσθετη μηχανική διάταξη ασφαλείας. Για παρά-
δειγμα, τοποθετήστε έναν επαρκώς ανθεκτικό
σφιγκτήρα γύρω από τα τμήματα γεφύρωσης των
εξαρτημάτων του ιστού ή μια επαρκώς ανθεκτική
βάση γρύλου κάτω από την καμπίνα του οδηγού.

– Ασφαλίστε όλες τις υπάρχουσες βαλβίδες διακο-
πής. Υπάρχει μια βαλβίδα για κάθε κύριο κύλινδρο
ανύψωσης (1), μία για κάθε κύλινδρο ελεύθερης
ανύψωσης* (2) και δύο πρόσθετες βαλβίδες για τις
υδραυλικές γραμμές του προσαρτώμενου εξαρτή-
ματος (3).

*Προαιρετικά

Λειτουργία σε κατάσταση ανάγκης
Εάν ολόκληρη η μονάδα ελέγχου του οχήμα-
τος ή ένα μέρος της παρουσιάσει βλάβη, το
βιομηχανικό όχημα μπορεί να εξέλθει από τον
χώρο εργασίας μέσω του σχετικού μηχανισμού
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ

– Η ρυμούλκηση πρέπει να γίνεται μόνο σε ταχύτητα
ερπυσμού

– Πρέπει να υπάρχει πάντα ένας χειριστής στο βιο-
μηχανικό όχημα που ρυμουλκείται.

– Δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα άτομο στην περιο-
χή κινδύνου του ρυμουλκούμενου.

– Για την αποφυγή των έντονων πλευρικών δυνά-
μεων και, συνεπώς, του κινδύνου ανατροπής,
στρίβετε πάντα όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά.

– Το όχημα που χρησιμοποιείται για ρυμούλκηση
πρέπει να οδηγείται πάντοτε με προσοχή και να
φρενάρει ομαλά και εγκαίρως.

Αφαίρεση του καλύμματος του χώρου
ελέγχου

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας (έκδοση 80-
V)
Προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώ-
ρου ελέγχου, πρέπει να αποσυνδέσετε
τον αρσενικό πόλο της μπαταρίας.

– Περιστρέψτε τα δύο βιδωτά πώματα (1) δε-
ξιόστροφα και αφαιρέστε τα.

– Πιάστε το κάλυμμα από τα ανοίγματα εξαε-
ρισμού (2) και ανασηκώστε το για να το
αφαιρέσετε. Αφήστε το στην άκρη.
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Μηχανική απελευθέρωση του φρένου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το φρένο (3) έχει απενεργοποιηθεί μηχανικά
όπως περιγράφεται παρακάτω, πρέπει να χρησιμο-
ποιηθεί μια κατάλληλη ράβδος ρυμούλκησης για τη
ρυμούλκηση του βιομηχανικού οχήματος ή πρέπει να
συνδεθεί ένα δεύτερο βιομηχανικό όχημα για να ανα-
λάβει την πέδηση.
Προτού θέσετε το όχημα πάλι σε λειτουργία, επανα-
φέρετε το σύστημα φρένων σε άριστη λειτουργική κα-
τάσταση.

Φρένο μοτέρ πορείας

1. προαιρετικά

Αποσυναρμολογήστε τα πέδιλα των φρένων.
Για να γίνει αυτό, αφαιρέστε τις τρεις βίδες στε-
ρέωσης. Αφήστε τα πέδιλα στην άκρη.

2. προαιρετικά

Σφίξτε την πλάκα στήριξης φρένων. Για να γί-
νει αυτό, βιδώστε δύο βίδες (M5X20) μέσα στις
οπές και σφίξτε τις.

Φρένο τροχών φορτίου*

Για να απελευθερώσετε το φρένο τροχού φορ-
τίου, πρέπει να αποσυμπιεστεί η υδραυλική
γραμμή. Για να γίνει αυτό, ανοίξτε έναν πείρο
με σπείρωμα στο συγκρότημα βαλβίδων, περι-
στρέφοντας αριστερόστροφα (τρεις στροφές).
Αυτός ο πείρος με σπείρωμα (4) είναι ένα κλει-
δί μεγέθους 4 mm.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν η υδραυλική γραμμή στο φρένο τροχού
φορτίου αποσυμπιεστεί περιστρέφοντας τον
πείρο με σπείρωμα (4), δεν μπορούν να επιλε-
γούν υδραυλικές λειτουργίες. Εάν γίνει επιλογή
κάποιων υδραυλικών λειτουργιών, θα εμφανι-
στεί ένα μήνυμα σφάλματος στην οθόνη.

* Προαιρετικά

Ρυμούλκηση με λειτουργικό σύστημα
διεύθυνσης
Εάν το σύστημα διεύθυνσης του βιομηχανικού
οχήματος εξακολουθεί να λειτουργεί μετά την
απελευθέρωση του φρένου, το βιομηχανικό
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όχημα μπορεί να ρυμουλκηθεί είτε με σχοινί ή
με τη ράβδο ρυμούλκησης.
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Ρυμούλκηση με μη λειτουργικό σύστημα
διεύθυνσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι κινήσεις διεύθυνσης έκτακτης ανάγκης μπορούν
να εκτελεστούν μόνο όταν το όχημα είναι ακινητο-
ποιημένο.
Βεβαιωθείτε ότι το βιομηχανικό όχημα είναι απενερ-
γοποιημένο.

Αυτά τα βιομηχανικά οχήματα είναι εξοπλισμέ-
να με μια μηχανική διάταξη διεύθυνσης έκτα-
κτης ανάγκης. Για αυτόν τον σκοπό, υπάρχει
ένας άξονας με γρανάζι.

– Εκτελέστε την απαιτούμενη κίνηση οδήγη-
σης, χρησιμοποιώντας ένα σωληνωτό κλειδί
ή ένα πολύγωνο κλειδί.

– Προτού θέσετε ξανά το βιομηχανικό όχημα
σε λειτουργία, ο άξονας πινιόν πρέπει να εί-
ναι τοποθετημένος στην αρχική του θέση.

Ενεργοποίηση της διάταξης διεύθυνσης έκτα-
κτης ανάγκης

Έκδοση 48-V

– Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο εργαλείο,
π.χ. ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τη ροδέλα
ασφάλισης (1). Κατά την ενέργεια αυτή, βε-
βαιωθείτε ότι η ροδέλα ασφάλισης δεν πετά-
γεται έξω.

– Εισαγάγετε τον άξονα πινιόν μέσα στην ίδια
οπή (2) από την κάτω πλευρά. Εισαγάγετε
τη ροδέλα ασφάλισης από την επάνω πλευ-
ρά μέσα στην αυλάκωση του άξονα.

Έκδοση 80-V

– Αφαιρέστε τη βίδα και την πλάκα συγκράτη-
σης (3).

– Εισαγάγετε τον άξονα πινιόν μέσα στην οπή
που παρέχεται από την κάτω πλευρά και
κρατήστε τον στη θέση του με την πλάκα
συγκράτησης και τη βίδα (4).
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Σημεία στερέωσης
(5) για ρυμούλκηση με τον μηχανισμό μετάδο-
σης κίνησης μπροστά.

(6) για ρυμούλκηση με την περόνη μπροστά
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Σύστημα ελεγχόμενης καθόδου
έκτακτης ανάγκης με σχοινί
Έξοδος από την ανυψωμένη καμπίνα
οδηγού σε περίπτωση έκτακτης ανά-
γκης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το σύστημα ελεγχόμενης καθόδου έκτακτης
ανάγκης με σχοινί απαιτείται μόνο σε περίπτω-
ση που η καμπίνα του οδηγού μπορεί να ανυ-
ψωθεί πάνω από 3.000 mm από το έδαφος.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Υπάρχουν δύο εκδόσεις. Στον βασικό εξοπλι-
σμό, παρέχεται ένα σύστημα που περιλαμβά-
νει εξάρτυση ασφαλείας, η οποία έχει σχεδια-
στεί για ανθρώπους ύψους έως και 2 m. Για
μεγαλύτερους χειριστές, διατίθεται μια παραλ-
λαγή ως προαιρετικός εξοπλισμός που περι-
λαμβάνει εξάρτυση ασφαλείας με δυνατότητα
ρύθμισης έως το μέγεθος XXL.

Η θέση αποθήκευσης του συστήματος ελεγχό-
μενης καθόδου με σχοινί επισημαίνεται με μια
αυτοκόλλητη ετικέτα (1).
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πτώσης
– Πριν από τη χρήση του οχήματος για πολύ στε-

νούς διαδρόμους, ο χειριστής θα πρέπει να εκπαι-
δευτεί στη χρήση του συστήματος ελεγχόμενης κα-
θόδου με σχοινί από έναν ειδικευμένο τεχνικό.

– Πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες
χρήσης, οι οποίες βρίσκονται μέσα στο σακίδιο.

– Πριν από κάθε χρήση, ο χρήστης πρέπει να διε-
νεργεί οπτικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι το σύ-
στημα ελεγχόμενης καθόδου με σχοινί βρίσκεται
σε άριστη κατάσταση και ότι είναι έτοιμο για χρή-
ση.

– Πριν από κάθε χρήση, πρέπει να ελέγχετε το σύ-
στημα ιμάντων ασφαλείας για να βεβαιωθείτε ότι
βρίσκεται στην αρχική θέση. Επιπλέον, πρέπει να
ρυθμίζετε σωστά το μήκος του ελεύθερου σχοινιού
ανάμεσα στο σημείο ανύψωσης στην προστατευτι-
κή οροφή και στον κρίκο στήθους του συστήματος
ιμάντων ασφαλείας. Επιτρέπεται μόνο ένα μικρό
τμήμα χαλαρού σχοινιού ανάμεσα στο σημείο ανύ-
ψωσης και στον κρίκο στήθους του συστήματος
ιμάντων ασφαλείας.

– Αν δημιουργηθούν πρόσθετες οπές στο μπροστι-
νό άκρο της προστατευτικής οροφής, μπορεί να
παρασχεθεί ένα σημείο ανακατεύθυνσης του σχοι-
νιού. Αυτό το σημείο ανακατεύθυνσης δρομολογεί
το σχοινί σε μια πιο πλεονεκτική θέση για το άτομο
που εκτελεί την κάθοδο με ανάκληση. Ο γάντζος,
ο οποίος περιλαμβάνεται επίσης στο παραδοτέο
σύνολο του οχήματος, αγκιστρώνεται σε αυτήν την
οπή. Στη συνέχεια, το σχοινί οδηγείται μέσω αυτού
του γάντζου. Οι γάντζοι πρέπει πάντα να είναι
κλειστοί.

– Οι ασκήσεις καθόδου με σχοινί επιτρέπονται μόνο
υπό την επιτήρηση ειδικού.

– Στη Γερμανία, θα πρέπει να πραγματοποιούνται
ασκήσεις καθόδου με σχοινί τουλάχιστον μία φορά
το χρόνο. Προτείνουμε να ακολουθείται η ίδια τα-
κτική σε όλες τις χώρες, ακόμα κι αν η εκτέλεση
ασκήσεων δεν είναι υποχρεωτική.

– Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του συστήματος
ελεγχόμενης καθόδου έκτακτης ανάγκης με σχοινί.

– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο συστήματα
ελεγχόμενης καθόδου με σχοινί που πληρούν τις
απαιτήσεις των προτύπων.

– Το σύστημα ελεγχόμενης καθόδου έκτακτης ανά-
γκης με σχοινί θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
για το σκοπό που προορίζεται, δηλαδή για τη διά-
σωση ενός ατόμου από την καμπίνα ενός ανυψω-
τικού στενών διαδρόμων.

– Αφού ολοκληρωθούν οι ασκήσεις, το σύστημα
ελεγχόμενης καθόδου έκτακτης ανάγκης με σχοινί
πρέπει να επανασυσκευαστεί σωστά, να σφραγι-
στεί και να αποθηκευτεί από έναν ειδικευμένο τε-
χνικό.
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– Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του αντίστοιχου
συστήματος ελεγχόμενης καθόδου με σχοινί για τη
μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια ζωής (κατάσταση
φθοράς στην οποία απαιτείται αντικατάσταση).

– Στο τέλος του μέγιστου επιτρεπόμενου κύκλου
ζωής (κατάσταση φθοράς στην οποία απαιτείται
αντικατάσταση), το σύστημα ελεγχόμενης καθόδου
με σχοινί θα πρέπει να απορριφθεί και να αντικα-
τασταθεί με ένα νέο σύστημα.

Το σύστημα ελεγχόμενης καθόδου έκτακτης
ανάγκης με σχοινί τοποθετείται στην καμπίνα
του οδηγού και είναι έτοιμο για χρήση.

Το σύστημα ιμάντων ασφαλείας, η διάταξη κα-
θόδου και το σχοινί βρίσκονται μέσα στο σακί-
διο.

Το πάνω άκρο προσαρτάται στον κρίκο της
προστατευτικής οροφής μέσω ενός γάντζου.

Το σακίδιο διαθέτει πλαστικό σφράγισμα.

Το αρχικό σύστημα δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιείται για εξάσκηση, διότι αυτό προκαλεί ένα
ποσοστό φθοράς και το σφράγισμα δεν μπορεί
πλέον να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο παρακο-
λούθησης.

Στο άλλο άκρο υπάρχει ένας κόμπος σε σχήμα
οκτώ για προστασία ώστε να μην λυθεί. Ο κό-
μπος αυτός ασφαλίζεται με ένα δεματικό καλω-
δίων.

Οδηγίες χρήσης
Το σακίδιο περιέχει τις οδηγίες χρήσης του συ-
στήματος. Οι οδηγίες αυτές πρέπει να τηρού-
νται και δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν σε καμία
περίπτωση.
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Σημείο ανακατεύθυνσης του σχοινιού
Για να μπορεί να μετακινηθεί σε πλεονεκτικότε-
ρη θέση το άτομο που κατεβαίνει με το σύστη-
μα ελεγχόμενης καθόδου, στις περισσότερες
εκδόσεις της προστατευτικής οροφής υπάρχει
η δυνατότητα ανακατεύθυνσης του σχοινιού με
έναν πρόσθετο καραμπίνερ. Αυτός ο πρόσθε-
τος γάντζος είναι στερεωμένος στην περιοχή
του κρίκου στήθους του συστήματος ιμάντων
ασφαλείας. Για την ανακατεύθυνση του σχοι-
νιού, αποσυνδέετε το καραμπίνερ από την αρ-
χική του θέση και τον επανασυνδέετε σε μία
οπή που υπάρχει σε ένα στήριγμα στην προ-
στατευτική οροφή (2).

Έλεγχος
Ένα ειδικευμένος τεχνικός πρέπει να ελέγχει το
σύστημα ελεγχόμενης καθόδου με σχοινί του-
λάχιστον μία φορά το χρόνο, ώστε να επιβε-
βαιώνει ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και
λειτουργεί σωστά. Για να πραγματοποιήσετε
αυτόν τον έλεγχο, αφαιρέστε το σφράγισμα για
να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα μπορεί να αφαι-
ρεθεί. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία ο έλεγ-
χος, σφραγίστε το σακίδιο με το επόμενο
σφράγισμα. Ο μέγιστος αριθμός απαιτούμενων
σφραγισμάτων περιλαμβάνεται στο σακίδιο.

Κατάσταση αντικατάστασης σε περί-
πτωση φθοράς
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος κύκλος ζωής αυτού
του συστήματος ελεγχόμενης καθόδου με
σχοινί περιορίζεται. Σε αυτό το χρονικό διάστη-
μα επιτρέπεται μόνο ελάχιστη χρήση και το σύ-
στημα θα πρέπει να αποθηκεύεται σε ιδανικές
συνθήκες. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
αντίστοιχου συστήματος ελεγχόμενης καθόδου
με σχοινί για τη μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια
ζωής (κατάσταση φθοράς στην οποία απαιτεί-
ται αντικατάσταση).

Αφού χρησιμοποιηθεί και το τελευταίο αριθμη-
μένο σφράγισμα, θα πρέπει να αντικατασταθεί
ολόκληρο το σύστημα.
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Καμπίνα δύο ατόμων
Τα βιομηχανικά οχήματα με καμπίνα για δύο
χειριστές θα πρέπει επίσης να διαθέτουν δύο
συστήματα ελεγχόμενης καθόδου με σχοινί.

Σε αυτά τα οχήματα θα πρέπει να διασφαλίζε-
ται η χρήση μόνο των σημείων ανύψωσης που
είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Διαφορετικοί χειριστές
Εάν ένα βιομηχανικό όχημα χρησιμοποιείται
από πολλά άτομα, π.χ. σε περίπτωση χρήσης
σε πολλές βάρδιες, ενδέχεται να απαιτείται να
υπάρχουν πρόχειρα πολλά συστήματα ελεγ-
χόμενης καθόδου με σχοινί. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό αν οι διάφοροι χειριστές έχουν
μεγάλες διαφορές ύψους ή/και βάρους, με
αποτέλεσμα να απαιτείται σημαντική προσαρ-
μογή του συστήματος ιμάντων ασφαλείας.

Σε αυτά τα οχήματα θα πρέπει να διασφαλίζε-
ται η χρήση μόνο των σημείων ανύψωσης που
είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
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Στάθμευση, παροπλισμός
Στάθμευση και εγκατάλειψη του
οχήματος

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Είναι καθήκον του χειριστή η αφαίρεση του
κλειδιού διακόπτη κινητήρα όταν εγκαταλείπει
το όχημα, ασφαλίζοντας το έτσι από τη μη
εγκεκριμένη χρήση. Εάν το όχημα είναι εξοπλι-
σμένο με ηλεκτρονικό έλεγχο πρόσβασης,
πρέπει να γίνει σε αυτόν επαναφορά και/ή
πρέπει να αφαιρεθεί η συσκευή ελέγχου πρό-
σβασης. Όπου είναι δυνατόν, το όχημα πρέπει
να σταθμεύεται στην αρχή του διαδρόμου ρα-
φιών ή σε μια αποβάθρα φόρτωσης. Εάν
υπάρχουν θέσεις στάθμευσης, το όχημα πρέ-
πει να σταθμεύει σε αυτές. Η περόνη πρέπει
να είναι χαμηλωμένη στο έδαφος όσο το δυνα-
τόν περισσότερο, και εάν υπάρχει, το προσαρ-
τώμενο εξάρτημα κλίσης πρέπει να έχει κλίση
προς το δάπεδο για τη μείωση του κινδύνου
παραπατήματος.

Παροπλισμός

 Υπόδειξη περιβάλλοντος

Σε περίπτωση που το βιομηχανικό όχημα που
περιγράφεται εδώ πρέπει να τεθεί εκτός λει-

τουργίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα
θα απορριφθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες
οδηγίες. Τα αναλώσιμα που χρησιμοποιήθη-
καν θα πρέπει να ανακυκλώνονται και να
απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
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5

Τακτική φροντίδα και συντήρηση



Τακτική φροντίδα και συντή-
ρηση

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Η τακτική φροντίδα και η συντήρηση του
βιομηχανικού οχήματος θα εξασφαλίσουν
ότι το όχημα θα είναι έτοιμο για λειτουργία
και θα διατηρήσει την αξία του.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιών σε
περιουσία
– Πρέπει να λαμβάνετε τα κατάλληλα προληπτικά

μέτρα ασφαλούς εργασίας σε κάθε εργασία φρο-
ντίδας και συντήρησης.

– Μαζί με τις συνηθισμένους κανονισμούς ασφα-
λείας στον χώρο εργασίας, πρέπει να τηρούνται
επίσης οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
που περιγράφονται ειδικά σε αυτό το φυλλάδιο.

– Κάθε φορά που εκτελούνται εργασίες στο υδραυλι-
κό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το σύστημα
έχει αποσυμπιεστεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε
περίπτωση εργασιών σε βιομηχανικά οχήματα με
ενσωματωμένους συσσωρευτές.

– Για όλες τις εργασίες φροντίδας και συντήρησης
(εκτός από τους ελέγχους λειτουργίας), αποσυν-
δέετε τον αρσενικό πόλο της μπαταρίας.

– Οι εργασίες στο ηλεκτρικό σύστημα θα πρέπει να
εκτελούνται αποκλειστικά από ηλεκτρολόγους του
αρμόδιου κέντρου σέρβις.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία του
βιομηχανικού οχήματος για μεγάλο χρονικό
διάστημα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκτελεί-
τε τακτικά τις εργασίες συντήρησης του μηχα-
νήματος.

Οι δραστηριότητες που αναφέρονται στο πρό-
γραμμα συντήρησης πρέπει να εκτελούνται
σχολαστικά και σωστά, στα καθορισμένα δια-
στήματα.

Το αποκλειστικό κέντρο σέρβις με το οποίο
συνεργάζεστε θα σας βοηθήσει με τυχόν απο-
ρίες που αφορούν τη φροντίδα και τη συντήρη-
ση. Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να συν-
άψετε συμβόλαια συντήρησης με την εταιρεία
μας και να μας επιτρέψετε να εκτελούμε τακτι-
κούς ελέγχους (FEM).
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Μόνο με τακτικές εργασίες συντήρησης και
ελέγχους μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως
την εγγύηση.

Τακτική συντήρηση
Οι εργασίες φροντίδας δεν απαιτούν ιδιαίτερες
γνώσεις ή προηγούμενη εκπαίδευση και μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν από τον χειριστή
ή το προσωπικό του συνεργείου στην ιδιοκτή-
τρια εταιρεία.

Συντήρηση
Αντιθέτως, οι εργασίες συντήρησης πρέπει να
εκτελούνται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμέ-
νο προσωπικό. Απαιτούνται ειδικά εργαλεία
και το τρέχον λογισμικό σέρβις. Συνεπώς, οι
εργασίες αυτές περιγράφονται μόνο εν συντο-
μία στο πρόγραμμα συντήρησης.

Γνήσια ανταλλακτικά
Συνιστάται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτι-
κών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληρο-
φορίες και τους αριθμούς παραγγελίας στον
κατάλογο ανταλλακτικών. Η εγκατάσταση άλ-
λων ανταλλακτικών ενδέχεται να ακυρώσει την
εγγύηση.

Συχνότητα και χρόνοι συντήρησης
Οι εργασίες συντήρησης έχουν προγραμματι-
στεί σε διαστήματα 1.000 ωρών ή 12 μηνών.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα
συντήρησης για να καθορίσετε τις εργασίες
που απαιτούνται. Τα ακόλουθα προγράμματα
συντήρησης βασίζονται σε 10.000 ώρες λει-
τουργίας. Μόλις συμπληρωθεί αυτός ο αριθ-
μός ωρών λειτουργίας, ο κύκλος ξεκινά από
την αρχή. Τα διαστήματα πρέπει να μειώνονται
σε περίπτωση που το όχημα παραμείνει εκτε-
θειμένο σε συνθήκες υψηλής συγκέντρωσης
σκόνης και μεγάλων διακυμάνσεων της θερμο-
κρασίας. Σε κάθε εργασία συντήρησης πρέπει
να διεξάγεται παράλληλα έλεγχος κατάστασης
και σωστής λειτουργίας.
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Τύπος καταπόνησης
Αυτό το πρόγραμμα συντήρησης ισχύει για κα-
νονική καταπόνηση στη λειτουργία μίας βάρ-
διας και όχι εντός μιας ψυκτικής αποθήκης. Για
βαριές χρήσεις ή/και λειτουργία με πολλές
βάρδιες, μειώστε τα διαστήματα. Λάβετε υπό-
ψη τις πληροφορίες στην ενότητα με τίτλο Πε-
ριοχή χρήσης.

Διάστημα αντικατάστασης για αλυσίδες
ανύψωσης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Οι κύριες αλυσίδες ανύψωσης και η βοηθητική αλυ-
σίδα ανύψωσης πρέπει να αντικατασταθούν όταν
επιτευχθεί το όριο φθοράς ή αν υφίσταται μη επιτρε-
πτή φθορά. Η τεχνική κατάσταση των αλυσίδων με
γνώμονα την ασφάλεια πρέπει να αξιολογηθεί από
ένα αρμόδιο πρόσωπο σύμφωνα με την τεκμηρίωση
του κατασκευαστή. Τηρήστε τις τρέχουσες ισχύουσες
κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση για ψυκτικές
αποθήκες των βιομηχανικών οχημάτων.

Ειδικές εκδόσεις, ειδικός εξο-
πλισμός
Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε ειδικές
εκδόσεις βιομηχανικών οχημάτων ή σε βιομη-
χανικά οχήματα με ειδικό εξοπλισμό μπορεί να
σημαίνει ότι απαιτούνται πρόσθετες εργασίες
φροντίδας και συντήρησης. Ως αποτέλεσμα,
σε ορισμένες περιπτώσεις, τα διαστήματα συν-
τήρησης θα μειωθούν.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τηρείτε τις πρόσθετες οδηγίες χρήσης, καθώς
και την τεκμηρίωση από τους προμηθευτές
που περιλαμβάνονται στο παραδοτέο σύνολο.
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Τακτική συντήρηση

Εργασία συντήρησης κατά περίπτωση

Ελέγξτε τη Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη εργασίας.

Διατηρείτε το βιομηχανικό όχημα καθαρό και στεγνό.

Εάν διαπιστωθούν ζημίες στο βιομηχανικό όχημα, φροντίστε να επισκευαστεί χωρίς καθυστέρη-
ση.
Διενεργήστε ελέγχους στο βιομηχανικό όχημα μετά από αλλαγές και ζημιά.
Ερευνήστε οποιαδήποτε αλλαγή στον θόρυβο στο βιομηχανικό όχημα.
Πραγματοποιήστε συντήρηση της μπαταρίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πρόγραμμα συντήρησης 1000 ωρών

Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Προπαρασκευαστικές εργασίες   

Βιομηχανικό όχημα: καθαρίστε το ή αναθέστε τον καθαρισμό του στην ιδιοκτήτρια
εταιρεία.

  

Πινακίδα ονομασίας: αναγνωρίστε το βιομηχανικό όχημα.   

Ελεγκτής: διαβάστε τις ώρες λειτουργίας.   

Κιβώτιο ταχυτήτων   

Κιβώτιο ταχυτήτων: ελέγξτε για θόρυβο και διαρροές.   

Κιβώτιο ταχυτήτων: ελέγξτε τη στάθμη λαδιού και συμπληρώστε, εάν είναι απαραίτη-
το.

  

Κιβώτιο ταχυτήτων: πρώτη αλλαγή λαδιού μετά από 1.000 ώρες λειτουργίας, και
έπειτα κάθε 4.000 ώρες λειτουργίας.

  

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ελέγξτε τη σύσφιξη της βιδωτής σύνδεσης στο σασί
(εξασφαλίστε την κατάλληλη ροπή).

  

Έδρανα μοτέρ πορείας: ελέγξτε για θόρυβο λειτουργίας.   

Έδρανα μοτέρ πορείας: αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.   

Σασί, αμάξωμα και εξαρτήματα   

Σημεία έδρασης και αρθρώσεις: ελέγξτε και λιπάνετε.   

Πόρτες, κλαπέτα και καλύμματα: ελέγξτε τη λειτουργία.   

Πόρτες, κλαπέτα και καλύμματα: ελέγξτε την πρόσδεση και την κατάσταση.   

Όλα τα κινούμενα μέρη: λιπάνετε με ένα κατάλληλο λιπαντικό.   
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Προστατευτική οροφή: επιθεωρήστε οπτικά τις ραφές συγκόλλησης. Χρησιμοποιήστε
μια διαδικασία ανίχνευσης ρωγμών με χρωστική, αν υποψιάζεστε την ύπαρξη ρωγ-
μών.

  

Προστατευτική οροφή: επιθεωρήστε οπτικά για ζημιές και παραμορφώσεις.   

Διακόπτες ράγας: ελέγξτε τη λειτουργία και την κατάσταση.   

Βίδες στήριξης στο σασί: ελέγξτε τη ρύθμιση σύμφωνα με τις προδιαγραφές στην πι-
νακίδα ονομασίας. Ρυθμίστε, εάν είναι απαραίτητο.

  

Πόρτα χώρου μπαταρίας και κάλυμμα χώρου μπαταρίας: ελέγξτε και ρυθμίστε, εάν
είναι απαραίτητο.

  

Πόρτα χώρου μπαταρίας και κάλυμμα χώρου μπαταρίας: ελέγξτε και ρυθμίστε, εάν
είναι απαραίτητο.

  

Χώρος μπαταρίας: ελέγξτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια και ελέγξτε
τα πλευρικά στοπ στην μπαταρία.

  

Σασί   

Κινητήριος τροχός: ελέγξτε την κατάσταση και ελέγξτε για φθορά και ξένα αντικείμε-
να.

  

Κινητήριος τροχός, παξιμάδια τροχού ή βίδες τροχού και ημιπνευματικό ελαστικό:
ελέγξτε για ασφαλή στερέωση.

  

Τροχοί φορτίου: ελέγξτε την κατάσταση και την πρόσδεση και ελέγξτε για φθορά και
ξένα αντικείμενα.

  

Τροχοί φορτίου: ελέγξτε την ελευθερία κίνησης.   

Αντιστατικός ιμάντας: ελέγξτε την κατάσταση.   

Αντιστατική αλυσίδα: Ελέγξτε την κατάσταση.   

Ενεργός άξονας τροχών φορτίου   

Λειτουργία: ελέγξτε κατά την οδήγηση εντός του διαδρόμου.   

Μονάδες μέτρησης: ελέγξτε την κατάσταση.   

Μονάδες μέτρησης: καθαρίστε, αφαιρέστε τυχόν ξένα αντικείμενα.   

Κύλινδροι μέτρησης, αισθητήρες, μαγνήτες: ελέγξτε την κατάσταση.   

Κύλινδροι μέτρησης, αισθητήρες, μαγνήτες: Καθαρίστε, αφαιρέστε τυχόν ξένα αντι-
κείμενα.

  

Κωνικά οδοντωτά γρανάζια: ελέγξτε την κατάσταση της λίπανσης και καθαρίστε τα
ξανά, εάν είναι απαραίτητο.

  

Σύστημα διεύθυνσης   

Σύστημα διεύθυνσης: έλεγχος λειτουργίας εκτός του διαδρόμου.   

Σύστημα διεύθυνσης: ελέγξτε τη γωνία τιμονιού (>90° και προς τις δύο πλευρές).   
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Σύστημα διεύθυνσης: ελέγξτε την ευθεία πορεία.   

Γρανάζια συστήματος διεύθυνσης: λιπάνετε με γράσο γενικής χρήσης.   

MZF: έλεγχος λειτουργίας.   

IZF: ελέγξτε την κεντρική τοποθέτηση και την ακρίβεια της καθοδήγησης σε σχέση με
το καλώδιο οδήγησης.

  

Μέτρηση γωνίας τιμονιού: ελέγξτε το επίπεδο τζόγου και την κατάσταση.   

Μοχλός τιμονιού, τιμόνι: ελέγξτε την ελευθερία κίνησης.   

Περιστρεφόμενα έδρανα: ελέγξτε την ελευθερία κίνησης και τη φθορά.   

Περιστρεφόμενα έδρανα: ελέγξτε τον τζόγο των γραναζιών.   

Έδρανα μοτέρ συστήματος διεύθυνσης: ελέγξτε για θόρυβο λειτουργίας.   

Σύστημα φρένων   

Φρένο λειτουργίας: ελέγξτε τη σωστή λειτουργία.   

Φρένο οπισθοπορίας: ελέγξτε τη σωστή λειτουργία.   

Μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: ελέγξτε το πάχος στα τακάκια των φρένων και την
κατάσταση. Αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

  

Τροχοί φορτίου: ελέγξτε το διάκενο φρένου με ελεύθερη περιστροφή.   

Τροχοί φορτίου: ελέγξτε την κατάσταση και το πάχος στα τακάκια. Αντικαταστήστε,
εάν είναι απαραίτητο.

  

Τακάκια: φυσήξτε τα γρέζια με αέρα χωρίς λάδι.   

Τιμές επιβράδυνσης πέδησης: ελέγξτε μετά από κάθε ρύθμιση (δυναμόμετρο ή συ-
σκευή μέτρησης επιβράδυνσης).

  

Αυτόματο φρενάρισμα: ελέγξτε τη λειτουργία σύμφωνα με τη σειρά.   

Εξαρτήματα αυτόματης πέδησης (επαγωγικός διακόπτης/φωτοδιακόπτης/διακόπτης
με μαγνήτη): ελέγξτε τη λειτουργία, τη ρύθμιση και την κατάσταση.

  

Εξαρτήματα συστήματος RFID: ελέγξτε τη λειτουργία, την κατάσταση και τη ρύθμιση.   

Διατάξεις λειτουργίας   

Ελέγξτε ότι το φρένο λειτουργίας λειτουργεί σωστά.   

Διατάξεις λειτουργίας: ελέγξτε τη λειτουργία και την κατάσταση.   

Προστατευτικές διατάξεις: ελέγξτε ανάλογα με τον εξοπλισμό. Επισκευάστε, εάν είναι
απαραίτητο.

  

Ενημερωτικές πινακίδες, προειδοποιητικές ενδείξεις, διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου: ελέγξτε ότι βρίσκονται στη θέση τους και είναι ευανάγνωστες.

  

Ενημερωτικές πινακίδες, προειδοποιητικές ενδείξεις, διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου: αντικαταστήστε τις ετικέτες που λείπουν ή είναι δυσανάγνωστες.
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Προαιρετικός και πρόσθετος εξοπλισμός: ελέγξτε τη λειτουργία και την κατάσταση
σύμφωνα με τη σειρά.

  

Ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό σύστημα   

Καλώδια μπαταρίας, συνδετήρες μπαταριών, αρσενικοί πόλοι μπαταρίας: ελέγξτε την
κατάσταση και την ασφαλή στερέωση.

  

Καλώδια μπαταρίας: ελέγξτε οπτικά τη μόνωση.   

Μπαταρία: μετρήστε την τάση μπαταρίας υπό φορτίο   

Μπαταρία: μετρήστε τη θήκη για βραχυκυκλώματα.   

Μπαταρία: ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.   

Ελεγκτής μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και αντλίας: ελέγξτε τις λειτουργίες οδήγη-
σης, επιτάχυνσης, πέδησης και οπισθοπορίας.

  

Βύσματα και συνδέσεις: ελέγξτε ότι έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια.   

Καλώδια ανοιχτής δρομολόγησης: επιθεωρήστε οπτικά τη μόνωση.   

Επαφές φις: ελέγξτε την κατάσταση και ελέγξτε για διάβρωση. Αντικαταστήστε, εάν
είναι απαραίτητο.

  

Ελέγξτε οπτικά την κατάσταση των ασφαλειών.   

Ασφάλειες: ελέγξτε τις τιμές.   

Ψύκτρα και ανεμιστήρας: καθαρίστε.   

Σύστημα μέτρησης ύψους για την κύρια ανύψωση: ελέγξτε τη λειτουργία και την κα-
τάσταση της μετροταινίας και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει τοποθετηθεί με ασφά-
λεια.

  

Σύστημα μέτρησης ύψους για τον βοηθητικό μηχανισμό ανύψωσης: ελέγξτε την κα-
τάσταση της μαγνητικής λωρίδας και της προστατευτικής ταινίας και βεβαιωθείτε ότι
τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια.

  

Μετατόπιση του μορφοτροπέα για τον τροχό φορτίου: ελέγξτε εάν υπάρχει ρύπανση,
ελέγξτε την κατάσταση και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει τοποθετηθεί με ασφά-
λεια.

  

Μετατόπιση του μορφοτροπέα για τον τροχό φορτίου: ελέγξτε εάν υπάρχει ρύπανση
στα στεγανοποιητικά παρεμβύσματα κυκλικής διατομής, ελέγξτε την κατάσταση και
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φθορά. Αντικαταστήστε, εάν είναι απαραίτητο.

  

Υδραυλικό σύστημα   

Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού στο υδραυλικό σύστημα, χαμηλώνοντας εντελώς την υπο-
στήριξη φορτίου. Η στάθμη του λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημάνσεων
ελάχιστης και μέγιστης στάθμης. Οι σημάνσεις επάνω στη δεξαμενή υδραυλικού λα-
διού είναι ορατές μόλις αφαιρεθεί το κάλυμμα του χώρου ελέγχου.

  

Υδραυλικό σύστημα: ελέγξτε τη στεγανότητα.   
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Φίλτρο υδραυλικού λαδιού της δεξαμενής υδραυλικού λαδιού: αντικαταστήστε.   

Φίλτρο αέρα της δεξαμενής υδραυλικού λαδιού: αντικαταστήστε.   

Μοτέρ αντλίας: ελέγξτε για θόρυβο λειτουργίας.   

Γραμμές εύκαμπτου σωλήνα: ελέγξτε την προφόρτιση.   

Σύστημα ανύψωσης φορτίου   

Αναστολείς και διακοπή τελικής ανύψωσης: Ελέγξτε την κατάσταση και τη λειτουρ-
γία.

  

Κύλινδρος ανύψωσης: ελέγξτε την πρόσδεση.   

Κύλινδρος ανύψωσης: ελέγξτε οπτικά τα σημεία έδρασης και τις ραφές συγκόλλησής
τους.

  

Αλυσίδες φορτίου κύριας ανύψωσης: ελέγξτε την κατάσταση, τη λίπανση και την τά-
ση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φθορά, επιμήκυνση και ζημιά.

  

Αλυσίδες φορτίου βοηθητικού μηχανισμού ανύψωσης: ελέγξτε την κατάσταση, τη λί-
πανση και την τάση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φθορά, επιμήκυνση και ζημιά.

  

Κύριες αλυσίδες ανύψωσης φορτίου: προσδιορίστε τη φθορά (η μέγιστη επιτρεπόμε-
νη φθορά είναι 2%)

  

Βοηθητικές αλυσίδες ανύψωσης φορτίου: προσδιορίστε τη φθορά (η μέγιστη επιτρε-
πόμενη φθορά είναι 3%)

  

Αλυσίδες φορτίου: λιπάνετε με λιπαντικό σπρέι αλυσίδων.   

Αλυσοτροχαλίες: ελέγξτε την ελευθερία κίνησης.   

Κανάλια ιστού: ελέγξτε τις επιφάνειες για φθορά.   

Κανάλια ιστού: λιπάνετε τις επιφάνειες με γράσο.   

Κύλινδροι ιστού: λιπάνετε με γράσο γενικής χρήσης. Τοποθετήστε στόμια λίπανσης,
εάν είναι απαραίτητο.

  

Κύλινδροι ιστού: ελέγξτε την κατάσταση και ελέγξτε τη ρύθμιση.   

Στοιχεία οδήγησης: ελέγξτε το πλευρικό διάκενο.   

Στοιχεία οδήγησης: λιπάνετε με γράσο γενικής χρήσης.   

Περόνη φορτίου: ελέγξτε την κατάσταση και τη λειτουργία των μανδάλων.   

Περόνη φορτίου: επιθεωρήστε οπτικά για παραμορφώσεις, μετρήστε εάν είναι απα-
ραίτητο.

  

Περόνη φορτίου: αν υποψιάζεστε την ύπαρξη ρωγμών, ελέγξτε με τη διαδικασία ανί-
χνευσης ρωγμών με χρωστική.

  

Ρυθμιζόμενη περόνη: λιπάνετε τις επιφάνειες ολίσθησης με γράσο γενικής χρήσης.   
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Κατά τις ώρες λειτουργίας 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Περιστροφικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης: Βεβαιωθείτε ότι οι οκτώ βίδες μεταξύ
του περιστροφικού μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και του μπροστινού άκρου είναι
καλά στερεωμένες.

  

Πρόγραμμα συντήρησης 2.000 ωρών

Κατά τις ώρες λειτουργίας
 

2000 h  4000 h  6000 h  8000 h  10000  h  

Εκτελέ-
στηκε

 

Κιβώτιο ταχυτήτων   

Κιβώτιο ταχυτήτων: Ελέγξτε οπτικά τη σύνδεση άξονα/πλήμνης μεταξύ του μοτέρ πο-
ρείας και του κιβωτίου ταχυτήτων και καθαρίστε τη σύνδεση, εάν είναι απαραίτητο.

  

Κιβώτιο ταχυτήτων: Προσθέστε νέο λιπαντικό στη σύνδεση άξονα/πλήμνης μεταξύ
του μοτέρ πορείας και του κιβωτίου ταχυτήτων. Ανατρέξτε στην επισκόπηση λιπαντι-
κών.

  

Κιβώτιο ταχυτήτων: εκτελέστε αλλαγή λαδιού (κάθε 4.000 ώρες).   

Υδραυλικό σύστημα   

Υδραυλικό σύστημα: αλλαγή λαδιού.   

Σασί, αμάξωμα και εξαρτήματα   

Ελέγξτε ότι υπάρχει η βιδωτή σύνδεση M24 μεταξύ του συγκολλημένου σασί, του πί-
σω μέρους του χυτού πλαισίου και της προστασίας από σύγκρουση και ότι είναι κα-
λά σφιγμένη με ροπή Ma = 660 Nm.

  

Τελικές εργασίες   

Δοκιμαστική διαδρομή: ελέγξτε όλες τις λειτουργίες και τις ειδικές λειτουργίες σύμφω-
να με τη σειρά.

  

Αυτοκόλλητη ετικέτα σέρβις: τοποθέτηση.   

Τακτική φροντίδα και συντήρηση5
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Συντήρηση μπαταρίας
 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ο εσφαλμένος χειρισμός ή η εσφαλμένη χρήση των
μπαταριών και των φορτιστών μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρή ζημιά. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει
σε σοβαρούς κινδύνους για τον χειριστή.
Για κάθε τύπο μπαταρίας, οι οδηγίες που παρέχονται
από τον κατασκευαστή της μπαταρίας σχετικά με την
κατάλληλη χρήση, φροντίδα και συντήρηση, καθώς
και τους πιθανούς κινδύνους για τον χειριστή, πρέπει
να τηρούνται με ακρίβεια.

Προς το παρόν, χρησιμοποιούνται μπαταρίες
οξέος μολύβδου, μπαταρίες γέλης και μπατα-
ρίες ιόντων λιθίου.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Η συντήρηση μπαταρίας δεν αποτελεί μέ-
ρος της τακτικής συντήρησης.

● Η συντήρηση της μπαταρίας πρέπει να
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πληροφο-
ρίες που παρέχονται από τον αντίστοιχο κα-
τασκευαστή μπαταρίας

● Σε περίπτωση που αποσυνδεθεί ο αρσενι-
κός πόλος μπαταρίας ενώ είναι ενεργοποιη-
μένος ο καταναλωτής, ενδέχεται να καούν οι
επαφές

Μπαταρίες οξέος μολύβδου
Οι μπαταρίες οξέος μολύβδου χρησιμοποιούν
υγρό οξύ. Η πρόσβαση στο οξύ είναι εύκολη,
επομένως, μπορεί να είναι επικίνδυνη.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Οι ηλεκτρολύτες (οξύ μπαταρίας) είναι τοξικοί και
διαβρωτικοί σε περίπτωση επαφής. Συγκεκριμένα,
για πρόσφατα φορτισμένες μπαταρίες, λάβετε υπό-
ψη τον κίνδυνο έκρηξης στην περιοχή της μπατα-
ρίας όπου μπορεί να απελευθερωθεί αέριο.
Κατά τον χειρισμό του οξέος μπαταρίας, πρέπει να
τηρούνται τα καθορισμένα μέτρα ασφαλείας.

Μπαταρίες γέλης
Οι μπαταρίες γέλης έχουν έναν συγκεκριμένο
τύπο μπαταρίας οξέος μολύβδου. Πρέπει να

τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και οι οδηγίες χει-
ρισμού του αντίστοιχου κατασκευαστή.

Μπαταρίες ιόντων λιθίου
Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας,
τα βιομηχανικά οχήματα που τροφοδοτούνται
με μπαταρίες ιόντων λιθίου πρέπει να διαθέ-
τουν ένα σύστημα διαχείρισης μπαταρίας. Οι
χειριστές των εν λόγω βιομηχανικών οχημάτων
πρέπει να εκπαιδεύονται για τη λειτουργία των
μπαταριών ιόντων λιθίου και τα συστήματα
φόρτισης για τις συγκεκριμένες μπαταρίες.

Συντήρηση μπαταρίας
Η μπαταρία αποτελεί την πηγή ενέργειας του
βιομηχανικού οχήματος. Επομένως, απαιτείται
προσεκτικός χειρισμός!

Γενικές καθημερινές εργασίες συντήρησης

Να διατηρείτε την μπαταρία καθαρή και στε-
γνή.
Φορτίζετε την μπαταρία ανά τακτά χρονικά
διαστήματα.
Αποφεύγετε τη βαθιά αποφόρτιση.
Ελέγξτε οπτικά τη μόνωση στις συνδέσεις κα-
λωδίων και τον θηλυκό πόλο μπαταρίας.
Ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης μπατα-
ρίας και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Πρόσθετες εργασίες συντήρησης για μπατα-
ρίες οξέος μολύβδου
Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη. Εάν
χρειάζεται, συμπληρώστε απιονισμένο νερό.
Σε περίπτωση υπερχείλισης ηλεκτρολύτη,
πρέπει να καθαρίζετε τη θήκη μπαταρίας με
σιφόνι. Ξεπλύνετε τον δίσκο εάν είναι απα-
ραίτητο.

Τακτική φροντίδα και συντήρηση 5
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Λιπαντικά
 ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών
Τα οχήματα για χρήση σε ψυκτικές αποθήκες πρέπει
να λιπαίνονται με διαφορετικά λιπαντικά. Τηρείτε τις
οδηγίες χρήσης οχημάτων για χρήση σε ψυκτικές
αποθήκες.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω λι-
παντικά:

Υδραυλικό σύστημα
● Υδραυλικό λάδι HLP DIN 51524/T2
● Αρ. υλικού 7327 400 112

Στα ρεζερβουάρ επισημαίνεται η ελάχιστη/μέγι-
στη ένδειξη. Μετά τη συμπλήρωση ή την αλλα-
γή του υδραυλικού λαδιού, η στάθμη του λα-
διού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ της ελάχιστης
και της μέγιστης ένδειξης.

Η ποσότητα πλήρωσης εξαρτάται από τη δια-
μόρφωση του βιομηχανικού οχήματος. Μέγι-
στο μέγεθος ρεζερβουάρ 93 l.

Κιβώτιο ταχυτήτων
● Castrol alphasyn EP150
● Fuchs Renolin Unisyn CLP150
● Αρ. υλικού 7326 000 019 (δοχείο 200 l)
● Αρ. υλικού 7326 000 029 (δοχείο 5 l)

Ποσότητες πλήρωσης για το κιβώτιο ταχυτή-
των
● 2,9 l (έκδοση 48 V)
● 7,1 l (έκδοση 80 V)

Σημεία λίπανσης με γράσο
● Γράσο πολλαπλών χρήσεων με γράσο σά-

πωνα συμπλόκου λιθίου LITH-EP2
● Αρ. υλικού 7337 500 200
● Αρ. υλικού 0170761 (σωληνάριο 100 g)

Λιπαντικό για αλυσίδες φορτίου
● Λιπαντικό σπρέι αλυσίδων Stabylan 2100
● Αρ. υλικού 8010100

Λιπαντικό για τη σύνδεση άξονα-πλήμνης
● Ειδικό γράσο Klüberplex BEM 34-132
● Αρ. υλικού 7339 300 003

Τακτική φροντίδα και συντήρηση5
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Γενικές πληροφορίες σχετικά
με τις ασφάλειες
Αν κάποια ασφάλεια πρέπει να αντικαταστα-
θεί:
● Αποσυνδέστε το σύστημα τραβώντας προς

τα έξω τον αρσενικό πόλο της μπαταρίας
● Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ασφάλειες που

είναι πανομοιότυπες σε μέγεθος και τύπο
● Μπορείτε να βρείτε τις σωστές τιμές ασφα-

λειών στα ειδικά για κάθε όχημα έγγραφα
κυκλωμάτων

(1) Ασφάλεια ρεύματος ελέγχου

(2) Κύρια ασφάλεια ρεύματος

Αφαίρεση του καλύμματος του
χώρου ελέγχου

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Προτού αφαιρέσετε το κάλυμμα του χώ-
ρου ελέγχου, πρέπει να αποσυνδέσετε
τον αρσενικό πόλο της μπαταρίας.

Οι ασφάλειες είναι εγκατεστημένες στο χώρο
ελέγχου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο χώρο ελέγ-
χου, πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

– Ανοίξτε τα δύο βιδωτά πώματα (1).

– Κρατήστε το κάλυμμα στα ανοίγματα εξαερι-
σμού (2), ανασηκώστε το και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε το στη μία πλευρά. Το κάλυμ-
μα είναι ιδιαίτερα ελαφρύ και συνεπώς, μπο-
ρεί να αφαιρεθεί με το χέρι, χωρίς τη χρήση
εργαλείων.

Ακολουθήστε την αντίστροφη σειρά για να το-
ποθετήσετε το κάλυμμα. Τοποθετήστε προσε-
κτικά το κάλυμμα στον οδηγό και το μάνδαλό
του και σφίξτε τις πλαστικές βίδες μέχρι να εί-
ναι σφιγμένες μόνο με το χέρι.
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6

Τεχνικά χαρακτηριστικά



Τεχνικά στοιχεία
Tα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του οχήμα-
τος εξαρτώνται από την παραγγελία. Για το λό-
γο αυτό, κατά την παράδοσή του το όχημα θα
συνοδεύεται από το αντίστοιχο ειδικό φύλλο
δεδομένων. Σε αυτό το συνοδευτικό φύλλο δε-
δομένων μπορείτε να βρείτε όλα τα τεχνικά δε-
δομένα του οχήματος.

Ηχητική στάθμη στο αυτί του οδηγού 66dB(A)

Τεχνικά χαρακτηριστικά6
Τεχνικά στοιχεία
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7

Ειδικός εξοπλισμός



Πρόσθετα έγγραφα τεκμηρίω-
σης
Οι περισσότερες επιλογές εξοπλισμού που
μπορείτε να παραγγείλετε σύμφωνα με τον τι-
μοκατάλογο περιγράφονται παρακάτω. Ορι-
σμένες επιλογές εξοπλισμού δεν χρειάζονται
επεξηγήσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
με ασφάλεια βάσει εμπειρίας και γνώσεων,
χωρίς περιγραφή.

Ωστόσο, ορισμένες επιλογές απαιτούν εκτενή
τεκμηρίωση. Εάν ένα βιομηχανικό όχημα είναι
εξοπλισμένο με τέτοιο προαιρετικό εξοπλισμό,
θα παρέχονται επίσης τα αντίστοιχα έγγραφα
τεκμηρίωσης.

Τέτοιες εκτενείς επιλογές εξοπλισμού είναι οι
εξής:
● Πλοήγηση (iGo pilot navigation)
● Βοηθός ασφάλειας διαδρόμου (GSA)
● Ενσωματωμένο σύστημα φόρτισης
● Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες
● κ.λπ.

Τα βιομηχανικά οχήματα στις προσαρμοσμέ-
νες ειδικές εκδόσεις (CO = customer options)
θα παρέχονται με μια πρόσθετη περιγραφή
αυτών των ειδικών εκδόσεων, εάν είναι απα-
ραίτητο.

Ενεργοποίηση επιλογών
Ορισμένες επιλογές ενεργοποιούνται μόνιμα
μόνο σε μεταγενέστερο χρόνο με τη φόρτωση
ενός νέου αρχείου προσαρμογής του οχήμα-
τος.

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός τρο-
ποποιημένου αρχείου διαμόρφωσης οχήμα-
τος, για την παραγγελία, την προμήθεια και
την τιμολόγηση από την Υποστήριξη σέρβις.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις παρακάτω
επιλογές:
● Όλες τις επιλογές που γενικά δεν απαιτούν

μετασκευή εξαρτημάτων
● Επιλογές για τις οποίες είναι δυνατή η μετα-

σκευή, με ελάχιστο κόστος εξαρτημάτων

Ειδικός εξοπλισμός7
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Εκδόσεις Optispeed
Το "Optispeed" υποδεικνύει τις διάφορες εκδό-
σεις του συστήματος βελτιστοποίησης ταχύτη-
τας. Για να γίνουν οι διαδικασίες εργασίας πιο
οικονομικές και αξιόπιστες, το βιομηχανικό
όχημα μπορεί να εξοπλιστεί σταδιακά με πρό-
σθετα εξαρτήματα. Το αποτέλεσμα είναι μια
σημαντική επέκταση του εύρους λειτουργιών.

Έκδοση 3.0

Βοηθητικός εξοπλισμός
● Προηγμένες λειτουργίες λογισμικού

Αυτή η έκδοση αντιπροσωπεύει το βασικό εξο-
πλισμό του συστήματος βελτιστοποίησης τα-
χύτητας "Optispeed".

Το "έξυπνο διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου" ενημερώνει το χειριστή σχετικά με το βά-
ρος φορτίου που μπορεί να ανυψωθεί και σε
ποιο ύψος ανύψωσης.

Ο αυτόματος περιορισμός πλευρικής μετατόπι-
σης βελτιώνει την τοποθέτηση των φορτίων
στο ράφι.

Έκδοση 3.1

Βοηθητικός εξοπλισμός
● Ανίχνευση βάρους φορτίου
● Προηγμένες λειτουργίες λογισμικού

Το "έξυπνο διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου" ενημερώνει το χειριστή σχετικά με το βά-
ρος φορτίου που μπορεί να ανυψωθεί και σε
ποιο ύψος ανύψωσης.

Ο αυτόματος περιορισμός πλευρικής μετατόπι-
σης βελτιώνει την τοποθέτηση των φορτίων
στο ράφι.

Έκδοση 3.3

Βοηθητικός εξοπλισμός
● Μέτρηση βάρους φορτίου
● Ανίχνευση φυσικού φορτίου
● Προηγμένες λειτουργίες λογισμικού

Ειδικός εξοπλισμός 7
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Το "έξυπνο διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου" ενημερώνει το χειριστή σχετικά με το βά-
ρος φορτίου που μπορεί να ανυψωθεί και σε
ποιο ύψος ανύψωσης.

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών,
εμφανίζονται ακουστικές και οπτικές προειδο-
ποιήσεις.

Επιπλέον, οι λειτουργίες οδήγησης και ανύ-
ψωσης μπορούν να κλειδωθούν.

Ο αυτόματος περιορισμός πλευρικής μετατόπι-
σης βελτιώνει την τοποθέτηση των φορτίων
στο ράφι.

Έκδοση 3.4

Βοηθητικός εξοπλισμός
● Μέτρηση βάρους φορτίου
● Ανίχνευση φυσικού φορτίου
● Προηγμένες λειτουργίες λογισμικού

Το "έξυπνο διάγραμμα χωρητικότητας φορ-
τίου" ενημερώνει το χειριστή σχετικά με το βά-
ρος φορτίου που μπορεί να ανυψωθεί και σε
ποιο ύψος ανύψωσης.

Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών,
εμφανίζονται ακουστικές και οπτικές προειδο-
ποιήσεις.

Επιπλέον, οι λειτουργίες οδήγησης και ανύ-
ψωσης μπορούν να κλειδωθούν.

Ο αυτόματος περιορισμός πλευρικής μετατόπι-
σης βελτιώνει την τοποθέτηση των φορτίων
στο ράφι.

Το φορτίο σταθεροποιείται κατά την ανάκτηση
και την αποθήκευσή του, με δυναμική προ-
σαρμογή στο ύψος ανύψωσης και στο βάρος
του φορτίου. Αυτό επιτρέπει ιδίως την ομαλή
και ακριβή τοποθέτηση ευαίσθητων φορτίων
χωρίς απότομες κινήσεις. Αυτές οι λειτουργίες
υποβοήθησης χειριστή επιταχύνουν τις διαδι-
κασίες εργασίας στο χώρο αποθήκευσης.

Έκδοση 4.0
Η έκδοση 4.0 περιλαμβάνει χαρακτηριστικά
του "iGo pilot navigation". Αυτό το εκτενές σύν-
ολο λειτουργιών περιγράφεται σε ξεχωριστά
έγγραφα τεκμηρίωσης.
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Διαιρεμένος πίνακας χειρι-
σμού
(1) Μοχλός χειρισμού για το υδραυλικό σύστη-
μα (σε συνδυασμό με τα πλήκτρα επιλογής)

(2) Κόρνα

(3) Πλήκτρο ενεργοποίησης (για παράδειγμα,
ως κουμπί απελευθέρωσης φρένων σε ένα σύ-
στημα αυτόματου φρεναρίσματος ή ως παρά-
καμψη για τη διακοπή ενδιάμεσης ανύψωσης
και για την επιβεβαίωση σφαλμάτων που μπο-
ρούν να επιβεβαιωθούν)*. Αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα όταν πρέπει να πατηθεί.

(4) Χειροκίνητος-αυτόματος αμφίδρομος δια-
κόπτης για επαγωγική οδήγηση*

(5) Πλήκτρα επιλογής αγαπημένων

(6), (7), (8) Πλήκτρο επιλογής για πρόσθετες
υδραυλικές λειτουργίες*

(9) Διακόπτης στάσης κινδύνου

(10) Μοχλός χειρισμού για οδήγηση

(11) Επιφάνεια αισθητήρα για λειτουργία με τα
δύο χέρια του κύριου συστήματος ανύψωσης
ή για τη μετακίνηση εντός του διαδρόμου

(12) Πλήκτρο επιλογής για την ανύψωση ή τη
βύθιση του βοηθητικού μηχανισμού ανύψω-
σης ή την περιστροφή των περονών

(13) Δεσμευμένο για ειδικές λειτουργίες

(14) Πλήκτρο επιλογής για αυτόματες λειτουρ-
γίες, π.χ. κύκλος περόνης

(15) Πλήκτρο επιλογής για την ταυτόχρονη
ανύψωση ή βύθιση του μηχανισμού ανύψω-
σης καμπίνας και του βοηθητικού μηχανισμού
ανύψωσης. Κρατήστε πατημένο αυτό το κου-
μπί κατά το τράβηγμα ή το πάτημα του μοχλού
χειρισμού (1). Το ίδιο κουμπί χρησιμοποιείται
για την επιλογή της συγχρονισμένης περιστρο-
φής των περονών κατά 180° προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά. Κρατήστε πατημένο αυτό το
κουμπί κατά την ταυτόχρονη ενεργοποίηση
του μοχλού χειρισμού (1) προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά.

(16) Επιλογή μιας οθόνης μενού

(17) Επιλογή μέσα σε ένα μενού
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(18) Επιστροφή κατά ένα βήμα πίσω στο με-
νού ή επιβεβαίωση μιας επιλογής

(19) Επιστροφή στο κύριο μενού

(20) Αισθητήρας φωτός για τον αυτόματο φω-
τισμό της οθόνης

(21) Μοχλός τιμονιού ή τιμόνι

(22) Επιφάνεια αισθητήρα για οδήγηση με τα
δύο χέρια εντός του διαδρόμου

*Προαιρετικά

Ειδικός εξοπλισμός7
Διαιρεμένος πίνακας χειρισμού

 118 5231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



Επαγωγική οδήγηση IZF

Περιγραφή συστήματος
Γενικά

Εάν ένα βιομηχανικό όχημα οδηγείται μέσω
επαγωγικού ελέγχου του συστήματος διεύθυν-
σης, πρέπει να πατήσετε το κουμπί αλλαγής
(1) πριν από την οδήγηση του βιομηχανικού
οχήματος εντός και εκτός του διαδρόμου. Όλες
οι υπόλοιπες διαδικασίες λειτουργίας αντιστοι-
χούν στη βασική έκδοση.

Μια γεννήτρια συχνοτήτων (2) τροφοδοτεί με
εναλλασσόμενο ρεύμα ένα καλώδιο που είναι
τοποθετημένο στο δάπεδο (3). Αυτή η τροφο-
δοσία εναλλασσόμενου ρεύματος καταγράφε-
ται ως σήμα από κεραίες που έχουν εγκατα-
σταθεί στο βιομηχανικό όχημα, και χρησιμο-
ποιείται για την καθοδήγηση του βιομηχανικού
οχήματος.

Ο ελεγκτής IZF υπολογίζει μια γωνία τιμονιού
με βάση την πλευρική απόκλιση ανάμεσα στο
κέντρο των κεραιών και στο καλώδιο οδηγό. Η
γωνία τιμονιού χρησιμοποιείται για την καθο-
δήγηση του βιομηχανικού οχήματος κατά μή-
κος της αυλάκωσης καλωδίου.

Οι διατάξεις λειτουργίας για τον επαγωγικό
έλεγχο του συστήματος διεύθυνσης είναι εν-
σωματωμένες στον πίνακα χειρισμού. Η οθόνη
εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουρ-
γίας. Μετά από την ενεργοποίηση του ελεγκτή,
εκτελείται αυτοδιαγνωστικός έλεγχος του συ-
στήματος ελέγχου του συστήματος διεύθυν-
σης. Ο διακόπτης (1) στον πίνακα χειρισμού
χρησιμοποιείται για την εναλλαγή από τη χει-
ροκίνητη λειτουργία οδήγησης στην αυτόματη
λειτουργία οδήγησης και αντίστροφα.

Εκκίνηση
Εκτενή κυκλώματα ασφαλείας στον ελεγκτή και
ένα διαγνωστικό πρόγραμμα απλοποιούν τις
εργασίες σέρβις στο σύστημα. Κατά την εκκί-
νηση του βιομηχανικού οχήματος, το σύστημα
πρέπει να διαμορφωθεί και να βαθμονομηθεί
με το σήμα οδηγό του πελάτη. Στη συνέχεια,
πρέπει να εκτελεστεί ένας έλεγχος των λει-
τουργιών και της ασφάλειας. Το διαγνωστικό
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μας πρόγραμμα παρέχει τις προδιαγραφές για
τον σκοπό αυτό.

Είσοδος στον διάδρομο
Διαδικασία καθοδήγησης

– Οδηγείτε το βιομηχανικό όχημα προς την
αυλάκωση καλωδίου (μετατρόχιο επαγω-
γής). Σταματήστε στο εμπρός τμήμα της αυ-
λάκωσης καλωδίου.

– Η γωνία του βιομηχανικού οχήματος προς
την αυλάκωση καλωδίου δεν πρέπει να
υπερβαίνει τις 60°.

– Ρυθμίστε το σύστημα διεύθυνσης στη θέση
ευθείας πορείας.

– Επιλέξτε την αυτόματη οδήγηση πατώντας
το κουμπί "Manual/Automatic" (Χειροκίνητη/
Αυτόματη) (1). Ξεκινά η αναζήτηση καλω-
δίου.

– Ο χρωματιστός δακτύλιος γύρω από το
σύμβολο της "κατάστασης καθοδήγησης"
(4) αλλάζει σε κόκκινο χρώμα.

– Συνεχίστε προς την αυλάκωση του καλω-
δίου. Η ταχύτητα οδήγησης μειώνεται αυτό-
ματα.

– Όταν ο ελεγκτής ανιχνεύσει το μετατρόχιο
επαγωγής μέσω της πρώτης κεραίας, ο
ελεγκτής μεταβαίνει στην αυτόματη λειτουρ-
γία.

– Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

– Ο χρωματιστός δακτύλιος γύρω από το
σύμβολο της "κατάστασης καθοδήγησης"
(4) αλλάζει από κόκκινο σε κίτρινο χρώμα.

– Συνεχίστε την οδήγηση. Το βιομηχανικό
όχημα οδηγείται αυτόματα κατά μήκος του
κέντρου της αυλάκωσης καλωδίου.

– Η λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης
μέσω του τιμονιού είναι τώρα απενεργο-
ποιημένη.

– Όταν και οι δύο κεραίες εντοπίσουν το μετα-
τρόχιο επαγωγής, η αναζήτηση καλωδίου
τερματίζεται. Ο χρωματιστός δακτύλιος γύ-
ρω από το σύμβολο της "κατάστασης καθο-
δήγησης" (4) αλλάζει από κίτρινο σε γκρι
χρώμα.
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– Συνεχίστε την οδήγηση. Μετά από μια σύν-
τομη απόσταση, το βιομηχανικό όχημα οδη-
γείται πλέον στο καλώδιο οδηγό. Ο χρωμα-
τιστός δακτύλιος γύρω από το σύμβολο της
"κατάστασης καθοδήγησης" εξαφανίζεται.
Πλέον είναι ορατό μόνο το σύμβολο καθο-
δήγησης (5).

– Η οδήγηση του οχήματος είναι πλέον δυνα-
τή εκτός των ραφιών στην επιτρεπόμενη τα-
χύτητα.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όσο μεγαλύτερη είναι η ακρίβεια με την οποία
ο οδηγός οδηγεί το κέντρο του βιομηχανικού
οχήματος επάνω στην αυλάκωση καλωδίου,
τόσο ταχύτερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία
καθοδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι πολλά από τα
παραπάνω βήματα μπορούν να παραλη-
φθούν.

Είσοδος στον διάδρομο

– Καθοδηγήστε το βιομηχανικό όχημα στο με-
τατρόχιο επαγωγής και οδηγήστε μέσα στον
διάδρομο στην αυτόματη λειτουργία οδήγη-
σης.

– Όταν το σύστημα αισθητήρα του βιομηχανι-
κού οχήματος εντοπίσει τον διάδρομο, είναι
δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
εντός του διαδρόμου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύγκρουσης με το ράφι
Η είσοδος στον διάδρομο με χρήση του χειροκίνητου
συστήματος διεύθυνσης δεν επιτρέπεται. Εάν το βιο-
μηχανικό όχημα εισέλθει στον διάδρομο με χρήση
του χειροκίνητου συστήματος διεύθυνσης, σταματά
αμέσως. Μπορείτε να συνεχίσετε την οδήγηση αφού
αλλάξετε στην αυτόματη λειτουργία.
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Αυτόματη οδήγηση εντός του διαδρόμου
Για να θέσετε το βιομηχανικό όχημα στην αυ-
τόματη λειτουργία οδήγησης, πρέπει να ενερ-
γοποιήσετε την αριστερή επιφάνεια του αισθη-
τήρα για λειτουργία με τα δύο χέρια (7) και τον
δεξιό μοχλό χειρισμού (6). Εάν ο μηχανισμός
ανύψωσης καμπίνας πρέπει να ανυψωθεί ή να
χαμηλώσει ταυτόχρονα με αυτό, πρέπει να
ενεργοποιηθούν και οι δύο μοχλοί χειρισμού
αντίστοιχα. Εάν ο μοχλός τιμονιού περιστραφεί
κατά λάθος στη θέση ευθείας πορείας (μεσαία
θέση) κατά την αυτόματη λειτουργία οδήγη-
σης, το βιομηχανικό όχημα φρενάρει αυτόματα
μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Εναλλαγή από την αυτόματη λειτουργία στη
χειροκίνητη λειτουργία εντός του διαδρόμου

Εάν το βιομηχανικό όχημα μεταβεί κατά λάθος
στο χειροκίνητο σύστημα διεύθυνσης εντός
του διαδρόμου, το βιομηχανικό όχημα φρενά-
ρει αμέσως μέχρι να ακινητοποιηθεί. Μόνο τό-
τε είναι δυνατή η συνέχιση με ταχύτητα ερπυ-
σμού.

Προσαρμογή ταχύτητας οδήγησης

Η δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής ταχύ-
τητας ρυθμίζει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα
οδήγησης σύμφωνα με την τρέχουσα κατάστα-
ση. Εάν προκύψει μια μη ασφαλής κατάσταση,
για παράδειγμα, εάν παρουσιαστεί κάποιο
σφάλμα, η ταχύτητα οδήγησης περιορίζεται ή
η λειτουργία οδήγησης απενεργοποιείται εντε-
λώς.
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Έξοδος από το μετατρόχιο επαγωγής
– Οδηγήστε το βιομηχανικό όχημα εντελώς

έξω από τον διάδρομο.

– Απενεργοποιήστε το αυτόματο σύστημα
διεύθυνσης, πατώντας ξανά το κουμπί
"man/auto" (χειροκίνητη/αυτόματη) (1).

– Το βιομηχανικό όχημα φρενάρει αυτόματα.

– Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

– Απομακρύνετε το βιομηχανικό όχημα από
την αυλάκωση καλωδίου με το χειροκίνητο
σύστημα διεύθυνσης. Εκτός του διαδρόμου,
είναι δυνατή η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύ-
τητα.

Αλλαγή διαδρόμου

Εάν το βιομηχανικό όχημα οδηγείται από έναν
διάδρομο σε έναν άλλο, είναι σημαντικό να
ακολουθείτε τις σημειώσεις στο κεφάλαιο "Αλ-
λαγή διαδρόμου".

Automatic Floor
Compensation AFC
Ενεργός άξονας τροχών φορτίου

Εάν ένα βιομηχανικό όχημα είναι εξοπλισμένο
με αυτόν τον προαιρετικό εξοπλισμό, πρόσθε-
τα συστήματα αισθητήρων καθορίζουν τις
ανωμαλίες στον δρόμο ενώ το όχημα κινείται.
Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές μέτρησης, ο
ελεγκτής παρεμβαίνει ενεργά στη θέση των
τροχών φορτίου και ρυθμίζει τους άξονες τους
οριζόντια μέσω ενός έκκεντρου. Με αυτόν τον
τρόπο αποτρέπεται η πλευρική απόκριση κλί-
σης του ιστού κατά την οδήγηση σε ανώμαλες
επιφάνειες. Δεν χρειάζεται μείωση της ταχύτη-
τας οδήγησης λόγω ανώμαλων επιφανειών και
η ασφάλεια κατά την εργασία αυξάνεται.

Τα βιομηχανικά οχήματα με ενεργό άξονα τρο-
χών φορτίου μπορούν να αναγνωριστούν από
τον ειδικό σχεδιασμό των σημείων έδρασης
στους τροχούς φορτίου. Όταν το σύστημα λει-
τουργεί, η εγκοπή (1) στον άξονα συστρέφεται
ενώ το όχημα βρίσκεται σε κίνηση.





Ειδικός εξοπλισμός 7
Automatic Floor Compensation AFC

 1235231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Το σύστημα είναι ενεργό μόνο εάν το βιομη-
χανικό όχημα κινείται υπό καθοδήγηση

● Μόλις απενεργοποιηθεί το βιομηχανικό όχη-
μα, το σύστημα μεταβαίνει σε θέση ανάπαυ-
σης μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Ο
χειριστής μπορεί να αισθανθεί τις αντιδρά-
σεις στον άξονα τροχών φορτίου

● Το σύστημα είναι πλήρως αυτόματο. Ο χει-
ριστής δεν επηρεάζει τις λειτουργίες

● Η παραμετροποίηση αυτής της λειτουργίας
βασίζεται σε επιτόπιες μετρήσεις. Εάν οι
συνθήκες αλλάξουν σε σύγκριση με αυτές
τις μετρήσεις, η σωστή λειτουργία δεν είναι
πλέον εγγυημένη

Μηνύματα σφαλμάτων
Μήνυμα σφάλματος

Σε περίπτωση βλάβης ή ελαττωματικού μέ-
ρους, εμφανίζονται ένας ή περισσότεροι αριθ-
μοί με τη βοήθεια ενός εικονογράμματος ενός
προειδοποιητικού τριγώνου. Καλέστε το εξου-
σιοδοτημένο κέντρο σέρβις και δώστε τους αυ-
τούς τους αριθμούς.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Βλ. την ενότητα με τίτλο "Οδηγίες λειτουργίας".

Πιθανή αιτία
● Βλάβη στο σύστημα αισθητήρων
● Βλάβη στο μηχανισμό

Αποτέλεσμα
● Ύψος ανύψωσης μικρότερο από 3 m -> πε-

ριορισμός ταχύτητας σε 1 km/h
● Ύψος ανύψωσης πάνω από 3 m -> διακοπή

μετάδοσης κίνησης, δεν είναι δυνατή η γε-
φύρωση

Αντιμετώπιση

Καλέστε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
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Διακοπή ανύψωσης
Η λειτουργία ανύψωσης διακόπτεται στο προ-
καθορισμένο ύψος ανύψωσης. Ανάβει ο δα-
κτύλιος γύρω από το πλήκτρο ενεργοποίησης
(1). Η διακοπή μπορεί να παρακαμφθεί μόλις
πατηθεί το πλήκτρο ενεργοποίησης. Γι' αυτόν
το λόγο, ο εξοπλισμός είναι απαραίτητος εάν,
για παράδειγμα, το όχημα χρησιμοποιείται σε
δύο (ή τρία) κτίρια με διαφορετικό ύψος.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προαιρετικά, η λειτουργία αυτή μπορεί να τρο-
ποποιηθεί ώστε να πρέπει να πατηθεί και να
κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης
για τη συνέχεια της ανύψωσης.

Διακοπή πορείας
Η διακοπή πορείας μπορεί να συνδυαστεί με
τη διακοπή ενδιάμεσης ανύψωσης. Ο δακτύ-
λιος γύρω από το πλήκτρο ενεργοποίησης (1)
ανάβει, όταν έχει διακοπεί η λειτουργία πο-
ρείας. Η διακοπή μπορεί να παρακαμφθεί μό-
λις πατηθεί το πλήκτρο ενεργοποίησης.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προαιρετικά, η λειτουργία αυτή μπορεί να τρο-
ποποιηθεί ώστε να πρέπει να πατηθεί και να
κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης
για τη συνέχεια της οδήγησης. Η διακοπή πο-
ρείας μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε καθορι-
σμένους χώρους του χώρου αποθήκευσης,
ανεξάρτητα από το ύψος ανύψωσης. Ωστόσο,
αυτό απαιτεί πρόσθετα συστήματα αισθητή-
ρων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον πελάτη,
ανατρέξτε στην παραγγελία.

Υποβοήθηση εισόδου σε διά-
δρομο
Γενικά
Το σύστημα υποβοήθησης εισόδου σε διάδρο-
μο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας διευ-
κολύνει την είσοδο σε ένα διάδρομο κατά τη
χρήση μηχανικής καθοδήγησης. Για να γίνει
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αυτό, το όχημα διαθέτει ηλεκτρικό και μηχανικό
εξοπλισμό, όπως τα οχήματα με επαγωγική
καθοδήγηση.

Ένας χώρος αποθήκευσης που θα χρησιμο-
ποιηθεί για το σύστημα υποβοήθησης εισόδου
σε διάδρομο εγκαθίσταται με ένα καλώδιο οδη-
γού για επαγωγική καθοδήγηση στο κέντρο
του διαδρόμου και με ολισθοδηγούς για μηχα-
νική καθοδήγηση. Ο οδηγός επαγωγικής κα-
θοδήγησης εκτείνεται περ. 5 m στο διάδρομο.
Το όχημα διαθέτει επίσης επιλογή Επιβράδυν-
σης και ακινητοποίησης στο τέλος του
διαδρόμου (ZAG).

Είσοδος στο διάδρομο
Το όχημα κατευθύνεται κατά μήκος του καλω-
δίου οδηγού, εκτός του ραφιού, σύμφωνα με
τις πληροφορίες Επιβράδυνσης και ακινητο-
ποίησης στο τέλος του διαδρόμου του κεφα-
λαίου με τίτλο Επαγωγική καθοδήγηση (IZF).
Αυτό σημαίνει ότι το όχημα ευθυγραμμίζεται
πλήρως, ώστε να είναι δυνατή η οδήγησή του
στους ολισθοδηγούς.

Η ηλεκτρική αναγνώριση διαδρόμου πραγμα-
τοποιείται μόνο όταν το όχημα βρίσκεται πλή-
ρως εντός των ολισθοδηγών. Μόλις ολοκλη-
ρωθεί με επιτυχία η αναγνώριση διαδρόμου,
απενεργοποιείται αυτόματα η επαγωγική καθο-
δήγηση.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σε περίπτωση που το πλήκτρο man/auto δεν
έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη λειτουργία, το όχη-
μα συμπεριφέρεται όπως ένα όχημα με μηχα-
νική καθοδήγηση. Με την εναλλαγή από "auto"
σε "manual" εντός του διαδρόμου δεν αλλάζει
κάτι.

Έξοδος από το διάδρομο
Η εναλλαγή από τη μηχανική καθοδήγηση σε
επαγωγική καθοδήγηση πραγματοποιείται αυ-
τόματα κατά την έξοδο από το διάδρομο. Για
να εγκαταλείψετε το καλώδιο οδηγού, θα πρέ-
πει να καταργηθεί η επιλογή της επαγωγικής
καθοδήγησης πατώντας το πλήκτρο man/auto.

Ειδικός εξοπλισμός7
Υποβοήθηση εισόδου σε διάδρομο

 126 5231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



Μπαταρία σε βαγονέτο με
τροχούς

Περιγραφή
Η μπαταρία βρίσκεται πάνω σε βαγονέτο με
τροχούς και η τοποθέτηση και η αφαίρεσή της
μπορούν να γίνουν από το πλάι του οχήματος,
με χρήση πλαισίου αλλαγής μπαταρίας*. Η
μπαταρία στερεώνεται με διατάξεις σύσφιξης
στις δύο πλευρές και συγκρατείται στη θέση
της με αυτόν τον τρόπο.

Παρακολούθηση

Οι ασφάλειες της μπαταρίας παρακολουθού-
νται ηλεκτρονικά. Εάν κάποια ασφάλεια δεν
κλείσει σωστά στη θέση της, στην οθόνη εμφα-
νίζεται ένα μήνυμα σφάλματος και το όχημα
σταματάει.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν από κάθε έναρξη εργασίας, θα πρέπει να ελέγ-
χεται η άριστη κατάσταση και η λειτουργία των ασφα-
λειών της μπαταρίας (2).

* Προαιρετικά

Βίδα με ροζέτα
Ασφάλεια της μπαταρίας
Ελαστικός αποσβεστήρας

1
2
3
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Ρύθμιση της ασφάλειας της μπαταρίας

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος σύνθλιψης και πρόκλησης ζημιών σε πε-
ριουσία
Μια ακατάλληλα στερεωμένη μπαταρία μπορεί να πέ-
σει εκτός του οχήματος κατά την κίνηση σε στροφή
και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους και περιουσία.
Εάν δεν είναι δυνατή η ασφαλής στερέωση της μπα-
ταρίας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο κέντρο εξυπηρέ-
τησης. Η χρήση του οχήματος με ελαττωματική ή
ακατάλληλα στερεωμένη μπαταρία είναι επικίνδυνη.

Για να διασφαλιστεί η λειτουργική ασφάλεια
του οχήματος, η μπαταρία κίνησης πρέπει να
στερεωθεί καλά στη θέση της στο χώρο της
μπαταρίας με τους σφιγκτήρες. Για το σκοπό
αυτό, το όχημα είναι εξοπλισμένο με μια ρυθμι-
ζόμενη ασφάλεια μπαταρίας. Η ασφάλεια της
μπαταρίας μπορεί να ρυθμιστεί κατά περίπου
30 mm σε κάθε πλευρά. Και οι δύο ασφάλειες
πρέπει να ρυθμιστούν συμμετρικά.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Όταν μια μπαταρία τοποθετείται στο πλαίσιο
για πρώτη φορά, είναι πιθανό να χρειαστεί να
επαναληφθούν οι ενέργειες που περιγράφο-
νται παρακάτω σε πολλά βήματα. Εάν το σπεί-
ρωμα του ελαστικού αποσβεστήρα (ελατηριω-
τό στοιχείο) δεν κινείται ομαλά, το πρόβλημα
αυτό πρέπει να διορθωθεί πριν από τη ρύθμι-
ση.

– Τοποθετήστε την μπαταρία περίπου στο
κέντρο του χώρου της μπαταρίας. Παράλλη-
λα, μια από τις ασφάλειες της μπαταρίας θα
παραμείνει ως αναστολέας εντός του οχήμα-
τος.

– Περιστρέψτε τη βίδα με ροζέτα (1) και τον
ελαστικό αποσβεστήρα (3) τέρμα προς τα
πίσω (4) και στις δύο ασφάλειες (2).

– Τοποθετήστε τη δεύτερη ασφάλεια μπατα-
ρίας στο όχημα.

– Ξεβιδώστε και τους δύο ελαστικούς αποσβε-
στήρες, έως ότου ακουμπήσουν επάνω
στην μπαταρία. Το ορατό μήκος του σπει-
ρώματος πρέπει να είναι περίπου ίδιο στις
δύο πλευρές της μπαταρίας. Μετακινήστε
προσεκτικά την μπαταρία στο πλάι, αν
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χρειάζεται. Το μέγιστο εύρος ρύθμισης για
κάθε ελαστικό αποσβεστήρα είναι περίπου
20 mm.

– Εάν το ωφέλιμο σπείρωμα στους δύο ελα-
στικούς αποσβεστήρες δεν έχει επαρκές μή-
κος για τη στερέωση των αποσβεστήρων
στην μπαταρία, θα πρέπει να βιδώσετε πε-
ραιτέρω τις βίδες με ροζέτα, για να αυξήσετε
το εύρος ρύθμισης. Ταυτόχρονα, οι ελαστι-
κοί αποσβεστήρες πρέπει να περιστρέφο-
νται μαζί με τις βίδες με ροζέτα.

– Μπορείτε να αυξήσετε την τάση βιδώνοντας
περαιτέρω μία από τις δύο βίδες με ροζέτα.
Σφίξτε τις βίδες με ροζέτα με το χέρι. Η
ασφάλεια της μπαταρίας έχει σφίξει καλά,
εάν ο ελαστικός αποσβεστήρας είναι εμφα-
νώς παραμορφωμένος.

– Εάν με τα βήματα αυτά δεν επιτευχθεί επαρ-
κής σύσφιξη, υπάρχει πιθανότητα να έχει
τοποθετηθεί μπαταρία με λάθος διαστάσεις.
Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί,
εάν η μπαταρία δεν στερεωθεί με ασφάλεια.
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος
πρόκλησης ατυχημάτων και ζημιάς.

– Όταν ολοκληρωθεί η σύσφιξη, θα πρέπει να
μπορείτε να δείτε σπείρωμα στα σημεία (5)
και (6).
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Ηλεκτρονικός έλεγχος πρό-
σβασης
Προαιρετικά, αυτά τα βιομηχανικά οχήματα
μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με ηλεκτρονι-
κό έλεγχο πρόσβασης στη θέση του διακόπτη
κλειδιού.

Αυτά τα συστήματα διατίθενται ως προαιρετι-
κός εξοπλισμός:
● Εισαγωγή κωδικού PIN
● Τσιπ RFID
● Κάρτα RFID

Ενεργοποίηση του ελεγκτή
Πατήστε πλήκτρο για περίπου 2 δευτερόλε-
πτα. Το χειριστήριο έχει ενεργοποιηθεί. Η οθό-
νη ενεργοποιείται και οι προβολείς εργασίας*
είναι αναμμένοι.

Μόλις ενεργοποιηθεί το βιομηχανικό όχημα,
όλες οι λειτουργίες απενεργοποιούνται αρχικά.
Οι λειτουργίες του βιομηχανικού οχήματος
ενεργοποιούνται μόνο αφού ενεργοποιηθεί
σωστά ο ηλεκτρονικός έλεγχος πρόσβασης.

Κωδικός PIN
Οι λειτουργίες ενεργοποιούνται με την εισαγω-
γή ενός έγκυρου πενταψήφιου κωδικού με
χρήση του πληκτρολογίου (βλ. επίσης ""εργο-
στασιακή ρύθμιση"").

– Πατήστε το κουμπί F1 (1).

Ανάλογα με τη γλώσσα, η παρακάτω οθόνη
ζητά από το χρήστη να εισαγάγει τον καθορι-
σμένο κωδικό PIN.

– Εισαγάγετε τον πενταψήφιο κωδικό εντός 8
δευτερολέπτων.

– Πατήστε το πλήκτρο (2). Αυτό επιβεβαιώνει
την εισαγωγή.

Όταν εισαχθεί σωστά ο κωδικός PIN, θα ακου-
στεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.

Η έγχρωμη γραμμή στην οθόνη δίπλα στο
πλήκτρο F1 (3) υποδεικνύει ότι οι λειτουργίες
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του βιομηχανικού οχήματος είναι πλέον ενερ-
γοποιημένες.

Λανθασμένος κωδικός PIN, παρήλθε ο χρό-
νος εισαγωγής

Όταν εισαχθεί λανθασμένος κωδικός PIN ή
παρέλθει ο χρόνος εισαγωγής των 8 δευτερο-
λέπτων:

– Πατήστε ξανά το κουμπί F1 (1).

– Εισαγάγετε τον σωστό κωδικό PIN.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

● Κάθε φορά που ενεργοποιείται το βιομηχα-
νικό όχημα με το πλήκτρο στον πίνακα χει-
ρισμού, ο κωδικός PIN πρέπει να εισάγεται
ξανά.

● Εάν το βιομηχανικό όχημα δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί με τη χρήση του κωδικού
PIN, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.

Εργοστασιακή ρύθμιση

Η εργοστασιακή ρύθμιση για αυτόν τον κωδικό
PIN είναι "11111".

Αλλαγή κωδικού PIN

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως πέντε δια-
φορετικοί κωδικοί. Ο πελάτης μπορεί να επιλέ-
ξει κωδικούς μεταξύ 10000 και 99999. Οι κωδι-
κοί αυτοί μπορούν στη συνέχεια να προγραμ-
ματιστούν στον ελεγκτή από το εξουσιοδοτημέ-
νο κέντρο σέρβις.

Απενεργοποίηση

– Για να απενεργοποιήσετε το βιομηχανικό
όχημα, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
στον πίνακα χειρισμού για περίπου 2 δευτε-
ρόλεπτα.

Τσιπ RFID, κάρτα RFID
Εάν ένα βιομηχανικό όχημα είναι εξοπλισμένο
με αυτό το σύστημα, μια συσκευή ανάγνωσης
για τσιπ RFID ή κάρτες RFID θα βρίσκεται
στην καμπίνα του οδηγού κοντά στον πίνακα
χειρισμού. Τα τσιπ RFID και οι κάρτες RFID
περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της παρά-
δοσης σύμφωνα με την παραγγελία. Ωστόσο,
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το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις δεν προ-
γραμματίζει το σύστημα σύμφωνα με τις προ-
διαγραφές του πελάτη μέχρι να βρεθεί στο χώ-
ρο σας. Η αντιστοίχιση σε διαφορετικούς χειρι-
στές είναι δυνατή με τα διάφορα τσιπ ή
κάρτεςRFID.

Εργοστασιακή ρύθμιση

Τα τσιπ και οι κάρτες παρέχονται στο εργοστά-
σιο.

Ενεργοποίηση του συστήματος

– Ενεργοποιήστε τον ελεγκτή πατώντας το
κουμπί του πίνακα χειρισμού (βλ. παραπά-
νω).

Στη συσκευή ανάγνωσης ανάβει μια λυχνία
LED.

– Κρατήστε το κύριο τσιπ RFID μπροστά από
τη συσκευή ανάγνωσης .

Το όχημα τώρα είναι έτοιμο για χρήση.

Επίπεδα διαμόρφωσης

Υπάρχουν διαθέσιμα πρόσθετα επίπεδα δια-
μόρφωσης, τα οποία βασίζονται στην αρχή της
ηλεκτρονικής πρόσβασης. Αυτά τα συστήματα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολό-
γηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των
δραστηριοτήτων ολόκληρων στόλων βιομηχα-
νικών οχημάτων.

Τα πρόσθετα επίπεδα διαμόρφωσης μπορούν
● Να καταγράψουν τους χρόνους οδήγησης

και αδράνειας
● Να καθορίσουν τις κενές εκτελέσεις
● Να καταμετρήσουν τις διαδικασίες ανύψω-

σης και βύθισης
● Να χρησιμοποιήσουν έναν αισθητήρα κρα-

δασμών για τον προσδιορισμό συγκρού-
σεων

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα συστήματα διαχείρισης στόλου περιγράφο-
νται σε ξεχωριστό σύνολο οδηγιών χρήσης.
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Συστήματα αυτόματης πέδη-
σης
Τα συστήματα αυτόματης πέδησης διασφαλί-
ζουν την ασφάλεια λειτουργίας. Διευκολύνουν
τον χειριστή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή
στους περιορισμούς και τις προδιαγραφές της
εγκατάστασης λόγω της διαδικασίας εργασίας.
Συνεπώς, τα συστήματα αυτόματης πέδησης
συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση των επι-
δόσεων χειρισμού.

Κατ' αρχήν, ο σχεδιασμός των συστημάτων
αυτόματης πέδησης μπορεί να προσαρμοστεί
στις απαιτήσεις του πελάτη. Επομένως, η
ακριβής λειτουργία πρέπει να ληφθεί από την
παραγγελία.

Ένα σύστημα αισθητήρα που είναι τοποθετη-
μένο στο βιομηχανικό όχημα αποτελεί τη βάση
για αξιόπιστη ανίχνευση των περιοχών (ζω-
νών) στις οποίες το όχημα πρέπει να φρενάρει
ή να ακινητοποιηθεί. Ανατρέξτε επίσης στην
ενότητα Επισκόπηση αισθητήρων.

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα συστήματα αυτόματης πέδησης είναι συστήματα
υποβοήθησης για τον χειριστή. Δεν απαλλάσσουν
τον χειριστή από το καθήκον της προσοχής.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανάτου και κίνδυνος σημαντικής ζημιάς
στον εξοπλισμό λόγω δυσλειτουργιών
Οι αλλαγές στο σύστημα αισθητήρα πρέπει να πραγ-
ματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπι-
κό σέρβις. Κάθε φορά που τροποποιείται ράφια,
απαιτείται βοήθεια από εξουσιοδοτημένο προσωπικό
σέρβις. Είναι σημαντικό να ελέγχετε εάν οι προγραμ-
ματισμένες τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη
λειτουργικότητα των συστημάτων αυτόματης πέδη-
σης. Ειδικότερα, αυτό περιλαμβάνει την αλλαγή των
γεωμετρικών διαστάσεων, όπως η προσθήκη ή η
αφαίρεση ορθοστατών. Κατά τη διάρκεια οποιασδή-
ποτε εργασίας επισκευής, είναι σημαντικό να ελέγχετε
εάν επηρεάζεται το σύστημα αισθητήρα για την ανα-
γνώριση διαδρόμου ή την ανίχνευση ζώνης. Το σύ-
στημα αισθητήρα μπορεί να πρέπει να προσαρμοστεί
στις τροποποιημένες διαστάσεις. Για να διατηρηθεί η
λειτουργικότητα αυτών των συστημάτων, είναι σημα-
ντικό να τηρείτε τις πληροφορίες που παρέχονται στις
περιγραφές του συστήματος.
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Αναγνώριση διαδρόμου,
Ανίχνευση ζώνης,
Μέτρηση απόστασης

Γενικά
Οι αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο
βιομηχανικό όχημα χρησιμοποιούνται για την
αναγνώριση διαδρόμου, την ανίχνευση ζώνης
και τη μέτρηση απόστασης. Στα ράφια, μπορεί
να υπάρχουν περιοχές στις οποίες οι λειτουρ-
γίες του βιομηχανικού οχήματος πρέπει να πε-
ριοριστούν ή να κλειδωθούν. Σε αυτές τις πε-
ριοχές, περιλαμβάνονται εκείνες στις οποίες το
όχημα πρέπει να φρενάρει ή να ακινητοποιηθεί
για λόγους ασφάλειας στον χώρο εργασίας,
π.χ.
● Στην κατεύθυνση του ανοικτού ή κλειστού

τέλους των διαδρόμων
● Περιοχές στον χώρο αποθήκευσης με χαμη-

λότερες οροφές (ψευδοροφές, ημιώροφοι)

Ζώνες

Συχνά γίνεται διάκριση μεταξύ των ακόλουθων
ζωνών με διαφορετικές λειτουργίες:
● Εκτός των διαδρόμων (διάδρομος μεταφο-

ράς)
● Ζώνη πέδησης πριν από την έξοδο από

έναν διάδρομο. Στην περίπτωση διαδρόμων
που είναι ανοιχτοί και στις δύο πλευρές,
μπορεί να υπάρχει μία από αυτές τις ζώνες
και στα δύο άκρα

● Ζώνη πέδησης πριν από έναν τοίχο, εάν οι
διάδρομοι είναι κλειστοί στο ένα άκρο

● Ζώνη γρήγορης οδήγησης. Η περιοχή εντός
ενός διαδρόμου μεταξύ των ζωνών πέδησης
στα άκρα των διαδρόμων

Μέσω προγραμματισμού, η ταχύτητα οδήγη-
σης μπορεί να περιοριστεί σε διαφορετική τιμή
σε κάθε μία από τις αναφερόμενες ζώνες.

Μετά από κάθε φρενάρισμα, μπορεί να προ-
γραμματιστεί μια περίοδος αναμονής (χρόνος
ακινητοποίησης).

Κατ' αρχήν, η ενεργοποίηση μπορεί να απο-
κλειστεί για κάθε λειτουργία.

Τα αυτόματα συστήματα πέδησης συνδυάζο-
νται συχνά με περιορισμούς ύψους ανύψω-
σης.
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Ανίχνευση ζώνης
Οι ζώνες προσδιορίζονται από ένα σύστημα
αισθητήρα που είτε είναι προσαρτημένο στην
κρεμαγιέρα ή είναι ενσωματωμένο στο δάπεδο
της αίθουσας. Χρησιμοποιούνται οπτικά, επα-
γωγικά, μαγνητικά και ραδιοσυστήματα.

Κατ' αρχήν, ο πελάτης αποφασίζει ποιο σύ-
στημα αισθητήρα είναι καταλληλότερο για τα
ράφια και χρησιμοποιείται για αυτόν τον λόγο.

Τεχνολογία RFID
Οι αναμεταδότες RFID είναι ενσωματωμένοι
στο δάπεδο της αίθουσας. Βρίσκονται σε οπές
περίπου 10 mm λίγο έξω από το κέντρο του
διαδρόμου σε διαφορετικά διαστήματα. Η συ-
σκευή εγγραφής/ανάγνωσης RFID είναι τοπο-
θετημένη στον άξονα τροχών φορτίου κάτω
από την καμπίνα του οδηγού. Οι αναμεταδότες
RFID δεν χρειάζονται συντήρηση.

– Κρατήστε τον διάδρομο ελεύθερο από αντι-
κείμενα.

Το σύστημα RFID χρησιμοποιείται επίσης για
τη μέτρηση απόστασης, προκειμένου να τοπο-
θετήσετε το βιομηχανικό όχημα στο διάδρομο.

Ραβδοκώδικας
Οι σαρωτές αναγνώρισης ραβδοκώδικα που
είναι τοποθετημένοι στο βιομηχανικό όχημα
διαβάζουν τις ετικέτες ραβδοκώδικα και στις
δύο κατευθύνσεις πορείας, ενώ το όχημα βρί-
σκεται σε κίνηση. Οι ετικέτες ραβδοκώδικα εί-
ναι προσαρτημένες στους ορθοστάτες,
περίπου 50 cm πάνω από το δάπεδο. Οι σα-
ρωτές μπορούν να προσαρτηθούν στο βιομη-
χανικό όχημα και οι ετικέτες στην κρεμαγιέρα
στη μία ή και στις δύο πλευρές.

– Μην καλύπτετε και μην προσαρμόζετε τους
σαρωτές αναγνώρισης ραβδοκώδικα.

– Ελέγξτε τους σαρωτές αναγνώρισης ραβδο-
κώδικα για ρύπανση.

– Ελέγξτε τις ετικέτες ραβδοκώδικα για τυχόν
ρύπανση και αναγνωσιμότητα.
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– Μην καλύπτετε τις ετικέτες ραβδοκώδικα,
π.χ. με χαλαρό υλικό συσκευασίας.

Το σύστημα ραβδοκώδικα χρησιμοποιείται
επίσης για τη μέτρηση απόστασης, προκειμέ-
νου να τοποθετήσετε το βιομηχανικό όχημα
στο διάδρομο.

Ανακλαστικοί διακόπτες φωτισμού και
ανακλαστήρες
Οι ανακλαστικοί διακόπτες φωτισμού που είναι
προσαρτημένοι στο βιομηχανικό όχημα εντο-
πίζουν τους ανακλαστήρες και στις δύο κατευ-
θύνσεις οδήγησης, ενώ το όχημα βρίσκεται σε
κίνηση. Οι ανακλαστήρες είναι προσαρτημένες
στους ορθοστάτες, περίπου 170 - 200 cm πά-
νω από το δάπεδο. Οι ανακλαστικοί διακόπτες
φωτισμού μπορούν να προσαρτηθούν στο βιο-
μηχανικό όχημα και οι ανακλαστήρες στην
κρεμαγιέρα στη μία ή και στις δύο πλευρές. Ο
αριθμός των ανακλαστήρων καθορίζεται από
τη λειτουργικότητα του βιομηχανικού οχήμα-
τος.

– Μην καλύπτετε και μην ρυθμίζετε τους ανα-
κλαστικούς διακόπτες φωτισμού.

– Ελέγξτε τους ανακλαστικούς διακόπτες φω-
τισμού για ρύπανση.

– Ελέγξτε τους ανακλαστήρες για ρύπανση
και ζημιά, όπως γρατσουνιές.

– Μην καλύπτετε τους ανακλαστήρες, π.χ. με
χαλαρό υλικό συσκευασίας.
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Μαγνητικό σύστημα
Οι μαγνήτες μεταγωγής είναι ενσωματωμένοι
στο δάπεδο της αίθουσας. Βρίσκονται σε οπές
περίπου 35 mm λίγο έξω από το κέντρο του
διαδρόμου σε διαφορετικά διαστήματα. Οι μα-
γνητικοί διακόπτες είναι τοποθετημένοι στον
άξονα τροχών φορτίου κάτω από την καμπίνα
του οδηγού. Ο αριθμός των μαγνητών μεταγω-
γής καθορίζεται από τις λειτουργίες του βιομη-
χανικού οχήματος. Οι μαγνήτες μεταγωγής δεν
χρειάζονται συντήρηση.

– Κρατήστε τον διάδρομο ελεύθερο από αντι-
κείμενα.
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Σύστημα ατομικής προστα-
σίας (MPSE)
Ο σκοπός των φορητών συστημάτων ατομικής
προστασίας είναι η προστασία των ανθρώπων
που εισέρχονται αναπάντεχα στην περιοχή
φρεναρίσματος του οχήματος. Ένας σαρωτής
λέιζερ ασφαλείας για κάθε κατεύθυνση πο-
ρείας σαρώνει την περιοχή φρεναρίσματος και
ενεργοποιεί το φρενάρισμα του οχήματος μό-
λις ανιχνευτεί πρόσωπο ή αντικείμενο σε αυ-
τήν την περιοχή (πεδίο προστασίας).

Κατά κανόνα, αυτά τα συστήματα ατομικής
προστασίας είναι ενεργά μόνο με τη λειτουργία
καθοδήγησης. Προαιρετικά, το λειτουργικό εύ-
ρος μπορεί να επεκταθεί για να περιλαμβάνει
παρακολούθηση του μπροστινού άκρου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Ακόμη και εάν χρησιμοποιείται σύστημα ατομικής
προστασίας, δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στον ίδιο
διάδρομο ταυτόχρονα άτομα και οχήματα πολύ στε-
νών διαδρόμων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη
χρήση. Ο κατασκευαστής παρέχει μέγιστη ασφάλεια
κατηγορίας 2.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι μάρκες φορητών συστημάτων ατομικής
προστασίας που έχουν εγκριθεί από τον κατα-
σκευαστή του οχήματος δεν είναι ίδιες, όσον
αφορά τις λειτουργίες και τις επιλογές. Για όλες
τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και
τη συντήρηση των συστημάτων ατομικής προ-
στασίας, ανατρέξτε στα αντίστοιχα έγγραφα
του κατασκευαστή.
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Διεπαφή X99
Το βύσμα X99 αντιπροσωπεύει τη διεπαφή με-
ταξύ της μονάδας ελέγχου του οχήματος και
του συστήματος ατομικής προστασίας. Όλα τα
σήματα που ορίζονται από την εταιρεία μας
συνδέονται σε αυτό το βύσμα. Το παραδοτέο
σύνολο ενός οχήματος πολύ στενών διαδρό-
μων περιλαμβάνει το βύσμα γεφύρωσης X99,
το οποίο μπορεί να συνδεθεί αντί του βύσμα-
τος σύνδεσης MPSE, σε περίπτωση που εσω-
τερικό ελάττωμα του ελεγκτή MPSE προκαλέ-
σει τη βλάβη του βιομηχανικού οχήματος.

Η διεπαφή X99 τοποθετείται σε οχήματα στα-
θερής καμπίνας χειριστή, κοντά στον πίνακα
χειρισμού και σε οχήματα ανυψούμενης καμπί-
νας χειριστή στο χώρο ελέγχου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Όταν έχει τοποθετηθεί βύσμα γεφύρωσης, όλες οι
λειτουργίες ασφαλείας του MPSE απενεργοποιούνται
και η μέγιστη ταχύτητα οδήγησης του βιομηχανικού
οχήματος περιορίζεται σε 2,5 km/h. Για τον λόγο αυ-
τό, ο χειρισμός του οχήματος πρέπει να γίνεται μόνο
με βύσμα γεφύρωσης κατά τη διάρκεια των εργασιών
ανάκτησης. Αυτό το βύσμα γεφύρωσης πρέπει να
φυλάσσεται κλειδωμένο από τον υπεύθυνο διαχείρι-
σης αποθήκης και η χρήση του επιτρέπεται μόνο υπό
τις οδηγίες του υπεύθυνου διαχείρισης αποθήκης.

Σαρωτής λέιζερ ασφαλείας
Οι σαρωτές λέιζερ που χρησιμοποιούνται σε
συστήματα προσωπικής προστασίας είναι
εξαιρετικά ευαίσθητοι οπτικοηλεκτρονικοί αι-
σθητήρες. Είναι επαρκώς προστατευμένοι στο
περίγραμμα του βιομηχανικού οχήματος.

Ο σαρωτής στην πλευρά φορτίου καλύπτεται
από την καμπίνα του οδηγού όταν βρίσκεται
στη χαμηλωμένη θέση. Για το λόγο αυτό, το
βιομηχανικό όχημα κινείται με μέγιστη ταχύτη-
τα 2,5 km/h όταν η καμπίνα του οδηγού είναι
χαμηλωμένη. Η προσωπική προστασία δια-
σφαλίζεται από τη χαμηλή ταχύτητα και την
προσοχή του χειριστή.

Ο σαρωτής στην πλευρά μετάδοσης κίνησης
(εικόνα) βρίσκεται πίσω από το κάλυμμα του
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χώρου ελέγχου. Ο σαρωτής μπορεί να παρα-
κολουθεί το δρόμο κυκλοφορίας μέσω μιας με-
γάλης υποδοχής. Οι διαγνωστικές λυχνίες LED
είναι ορατές μέσω του μικρότερου, κάτω ανοίγ-
ματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υποβάθμιση λειτουργίας
– Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται από

τον κατασκευαστή του σαρωτή.
– Τηρείτε τις οδηγίες καθαρισμού.
– Μην ρυθμίζετε το σαρωτή και μην καλύπτετε τα

ανοίγματα.

Σύστημα ατομικής προστα-
σίας, προετοιμασία
Προετοιμασία για άμεση εγκατάσταση
Με αυτόν τον προαιρετικό εξοπλισμό, τα βιο-
μηχανικά οχήματα είναι έτοιμα για την εγκατά-
σταση ενός συστήματος ατομικής προστασίας.
Ο πελάτης θα έχει ήδη καθορίσει τον κατα-
σκευαστή του MPSE. Για τον λόγο αυτό, οι
πλεξούδες καλωδίων και τα στηρίγματα μηχα-
νικής στήριξης που είναι συγκεκριμένα για τη
μάρκα θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο. Τα
πραγματικά συστήματα ελεγκτή και αισθητήρα
πρέπει να ολοκληρωθούν στις εγκαταστάσεις
του πελάτη εγκαίρως για την εκκίνηση. Μέχρι
αυτό το σημείο, η ταχύτητα οδήγησης περιορί-
ζεται στα 2,5 km/h. Αυτός ο περιορισμός κα-
ταργείται μετά την εγκατάσταση του συστήμα-
τος ατομικής προστασίας από το εξουσιοδοτη-
μένο κέντρο σέρβις.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Εάν το σύστημα ατομικής προστασίας δεν έχει εγκα-
τασταθεί και τεθεί σε λειτουργία πλήρως, οι λειτουρ-
γίες "ατομικής προστασίας" και "προστασίας από
σύγκρουση" δεν είναι ενεργοποιημένες. Σε αυτήν την
κατάσταση, η προβλεπόμενη χρήση αυτού του βιομη-
χανικού οχήματος δεν είναι δυνατή ή επιτρεπτή.
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Προετοιμασία για επακόλουθη εγκατά-
σταση
Με αυτήν την επιλογή, μόνο τα μηχανικά εξαρ-
τήματα για την εγκατάσταση των σαρωτών λέι-
ζερ περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της πα-
ράδοσης. Διατίθεται επίσης η βασική διεπαφή
στο βιομηχανικό όχημα X99, για τη σύνδεση
ενός συστήματος ατομικής προστασίας. Ωστό-
σο, η λειτουργικότητα του βιομηχανικού οχή-
ματος αντιστοιχεί στη βασική έκδοση.

Μπάρα κλίσης
Περιγραφή
Σε θέση ανάκλισης, η μπάρα κλίσης ανοίγει
προς τα έξω και στο πλάι, προς το ράφι. Αυτό
σημαίνει ότι η απόσταση από το ράφι μειώνε-
ται, διευκολύνοντας την παραλαβή της παραγ-
γελίας. Εάν ο χειριστής απελευθερώσει την
μπάρα κλίσης, αυτή επαναφέρεται αυτόματα
στην αρχική της θέση με τη χρήση ελατηρίων.

Η μπάρα κλίσης αποτελείται ουσιαστικά από
ένα κινητό επάνω τμήμα, ένα σταθερό κάτω
τμήμα και μια σύνδεση άρθρωσης μεταξύ του
επάνω και του κάτω τμήματος. Για λόγους
ασφαλείας, η μπάρα κλίσης απασφαλίζεται μό-
νο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Λειτουργία
Η μπάρα ανοίγει μόνο εάν:
● Το όχημα βρίσκεται σε διάδρομο
● Οι μπάρες είναι κλειστές
● Οι αισθητήρες χειρισμού με τα δύο χέρια

δεν έχουν ενεργοποιηθεί
● Οι μοχλοί χειρισμού για την οδήγηση/το

υδραυλικό σύστημα βρίσκονται στην ουδέ-
τερη θέση

● Ο ποδοδιακόπτης δεν έχει ενεργοποιηθεί
● Η ταχύτητα οδήγησης είναι v < 0,1 χλμ/ώρα

Η μπάρα ασφαλίζεται εάν:
● Κάποια από τις μπάρες έχει ανοίξει
● Έχει ενεργοποιηθεί ο ποδοδιακόπτης και ο

μοχλός χειρισμού οδήγησης
● Επιλεχθεί η κύρια λειτουργία ανύψωσης
● Το όχημα δεν βρίσκεται σε διάδρομο
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν το όχημα βρίσκεται σε διάδρομο και μία
από τις δύο μπάρες ανοίξει και κλείσει και πά-
λι, η μπάρα κλίσης ασφαλίζεται. Απασφαλίζε-
ται και πάλι εάν ο ποδοδιακόπτης ενεργοποιη-
θεί μία φορά για σύντομο διάστημα και ικανο-
ποιούνται οι υπόλοιπες συνθήκες για να απα-
σφαλιστεί.

Μονάδα καθρέφτη και φωτι-
σμού
Εάν ένα βιομηχανικό όχημα είναι εξοπλισμένο
με αυτήν τη μονάδα, παρέχονται πρόσθετες
οδηγίες χρήσης από το εργοστάσιο. Σε αυτές
τις οδηγίες περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος
συναρμολόγησης και διαμόρφωσης της μονά-
δας.

Αυτή η μονάδα μπορεί να παρέχεται σε διάφο-
ρες εκδόσεις και συνδυασμούς:
● Ως φωτισμός χώρου εργασίας LED για φω-

τισμό του ραφιού δίπλα από το βιομηχανικό
όχημα

● Με ενσωματωμένο κινητήρα ανεμιστήρα για
την κυκλοφορία αέρα στην καμπίνα του
οδηγού

● Με ενσωματωμένο παραβολικό καθρέφτη
ως καθρέφτη οπισθοπαρατήρησης

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Η καμπυλότητα της επιφάνειας του καθρέφτη αυξάνει
σημαντικά το πεδίο ορατότητας. Ως αποτέλεσμα, τα
αντικείμενα φαίνονται πιο μακριά από ότι είναι στην
πραγματικότητα.

Ρύθμιση του καθρέφτη

Ο καθρέφτης μπορεί να μετακινηθεί στην επι-
θυμητή θέση, πιέζοντας στα αντίστοιχα σημεία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος υλικών ζημιών
Το εύρος ρύθμισης περιορίζεται μηχανικά. Η υπερβο-
λική άσκηση πίεσης επάνω στο τζάμι του καθρέφτη
μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο γυαλί.

Ενεργοποίηση του ανεμιστήρα
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Πατήστε τον αντίστοιχο πιεστικό διακόπτη
στον πίνακα χειρισμού.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μεταβείτε στο επίπεδο ανεμιστήρα 2 με τον
διακόπτη (1). Ένας φυτευτός κοχλίας (2) είναι
τοποθετημένος στην άλλη πλευρά του ανεμι-
στήρα.

Ενεργοποίηση του φωτισμού χώρου εργα-
σίας

Πατήστε τον αντίστοιχο πιεστικό διακόπτη
στον πίνακα χειρισμού.

Σύστημα κάμερας
Οι σύγχρονες βιντεοκάμερες στο βιομηχανικό
όχημα και οι έγχρωμες οθόνες στην καμπίνα
του οδηγού παρέχουν στο χειριστή καλύτερη
επισκόπηση του χώρου εργασίας.

Οι κάμερες μπορούν να εκτελέσουν την επιθυ-
μητή λειτουργία μόνο εάν έχουν ρυθμιστεί σω-
στά. Για την επίτευξη της βέλτιστης προβολής
εικόνας, οι κάμερες πρέπει να ρυθμίζονται ξε-
χωριστά. Το σύστημα ενεργοποιείται μόλις
ενεργοποιηθεί το βιομηχανικό όχημα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύστημα υποβοήθησης
Τα συστήματα κάμερας είναι παθητικά συστήματα.
Δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα του βιομηχα-
νικού οχήματος. Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την
ασφαλή εργασία.

Πριν από τη θέση του οχήματος σε κίνηση, ο χειρι-
στής πρέπει να βεβαιωθεί ότι το σύστημα κάμερας
λειτουργεί σωστά και ότι έχει τις σωστές ρυθμίσεις.
Εάν το σύστημα της κάμερας δεν λειτουργεί σωστά,
το σύστημα πρέπει να επισκευαστεί ή να προσαρμο-
στεί πριν από την έναρξη της λειτουργίας του.

Κάμερα οπισθοπορείας
Μία κάμερα τοποθετημένη στο κέντρο του
ιστού, στραμμένη προς τη μονάδα μετάδοσης
κίνησης. Μία οθόνη στην καμπίνα του οδηγού.

Αυτή η κάμερα θα πρέπει να ρυθμιστεί με τέ-
τοιο τρόπο ώστε το οπτικό πεδίο να ταιριάζει
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με την περιοχή πέδησης του βιομηχανικού
οχήματος. Εάν ο χειριστής δει ένα εμπόδιο στο
μόνιτορ, υπάρχει αρκετός χρόνος για να αντι-
δράσει και να σταματήσει.

Κάμερα οπισθοπορείας για είσοδο σε
διαδρόμους
Δύο κάμερες τοποθετημένες στο πίσω μέρος
της καμπίνας οδηγού με θέα στους τροχούς
οδηγούς (MZF) και στον δρόμο κυκλοφορίας
προς την κατεύθυνση του μηχανισμού μετάδο-
σης κίνησης. Δύο οθόνες στην καμπίνα του
οδηγού. Αυτή η έκδοση μπορεί επίσης να χρη-
σιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των καθρεφτών
οπισθοπαρατήρησης σε κλειστές καμπίνες (εκ-
τροπέας αέρα, ψυκτική αποθήκη).

Αυτές οι κάμερες πρέπει να ρυθμιστούν έτσι
ώστε ένας από τους τροχούς οδηγούς ράγας
(MZF) ή το περίγραμμα γωνίας του πλαισίου
(IZF) να είναι ορατά σε κάθε μία από τις δύο
οθόνες. Το σύστημα αυτό, επομένως, διευκο-
λύνει την είσοδο στην καθοδήγηση διαδρόμου.

Σύστημα κάμερας για παρακολούθηση
του δρόμου
Μία κάμερα τοποθετημένη στον άξονα τροχού
φορτίου κάτω από την καμπίνα του οδηγού.
Εμφανίζει τον δρόμο προς την κατεύθυνση
φορτίου. Για το σκοπό αυτό, η καμπίνα του
οδηγού πρέπει να ανυψωθεί κατά περίπου 50
cm. Μια δεύτερη κάμερα τοποθετημένη κεντρι-
κά στον ιστό με θέα στον μηχανισμό μετάδο-
σης κίνησης. Μία οθόνη στην καμπίνα του
οδηγού. Η εναλλαγή πραγματοποιείται ανάλο-
γα με την κατεύθυνση πορείας.

Συντήρηση και καθαρισμός
Τα συστήματα κάμερας έχουν χαμηλές απαιτή-
σεις συντήρησης.

Κατά την τακτική συντήρηση ή μετά από συ-
γκεκριμένα συμβάντα:

– Βεβαιωθείτε ότι οι βάσεις στήριξης των κα-
μερών και των οθονών είναι σε άριστη κατά-
σταση.

– Ελέγξτε τη σύσφιξη των σφιγκτήρων.
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– Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

– Καθαρίστε τους φακούς της κάμερας χρησι-
μοποιώντας πανάκια φακών.

Προεπιλογή ύψους ανύψω-
σης

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Η προαιρετική λειτουργία "προεπιλογής ύψους
ανύψωσης" περιγράφεται λεπτομερώς σε ξε-
χωριστές οδηγίες χρήσης.

Αυτή η λειτουργία αυτοματοποιεί μερικώς την
προσέγγιση στα ύψη ανύψωσης. Ο χειριστής
πρέπει απλώς να εισαγάγει το απαιτούμενο
ύψος ανύψωσης με έναν αριθμό. Στη συν-
έχεια, ο χειριστής ενεργοποιεί τις διατάξεις λει-
τουργίας αναλόγως και το σύστημα αυτόματα
φέρνει την περόνη φορτίου στο απαιτούμενο
ύψος.

Σε ένα περαιτέρω επίπεδο διαμόρφωσης, ο
ελεγκτής αναγνωρίζει εάν υπάρχει ή όχι φορτίο
στην περόνη φορτίου. Κατά συνέπεια, η περό-
νη φορτίου μεταφέρεται στο σωστό ύψος για
μια διαδικασία αποθήκευσης ή ανάκτησης.

Καμπίνα οδηγού, ειδικές εκ-
δόσεις
Διατίθενται ειδικές εκδόσεις καμπίνας οδηγού
για ειδικές εφαρμογές.

Υπάρχουν καμπίνες οδηγού
● Με γυαλί ασφαλείας σε όλη την περίμετρο

κάτω από το ύψος της ράγας
● Με παρμπρίζ κατασκευασμένο από γυαλί

ασφαλείας ή πλαστικό, τοποθετημένο στη
ράγα

● Με εκτροπέα αέρα από λεπτό φύλλο με
ενσωματωμένα τμήματα από λεπτά φύλλα,
τοποθετημένο στη ράγα πάνω από τις μπά-
ρες

● Με σταθερά πλαστικά πλαίσια παντού, το-
ποθετημένα στη ράγα
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 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τα πλαίσια που είναι τοποθετημένα πάνω από
τη ράγα στην κατεύθυνση φορτίου πρέπει είτε
να αφαιρεθούν είτε να ωθούνται προς τα εμπ-
ρός για τη διαδικασία καθόδου. Βλ. ενότητα
""Σύστημα καθόδου έκτακτης ανάγκης"". Χρη-
σιμοποιούνται φερμουάρ και βίδες σύσφιξης
που μπορούν να ανοίξουν με το χέρι. Όλα τα
πλαίσια που αφαιρούνται πρέπει να τοποθε-
τούνται μέσα στην καμπίνα.

Θέρμανση
Οι καμπίνες οδηγού μπορούν να εξοπλιστούν
με σύστημα θέρμανσης με θερμό αέρα ως
προαιρετικό εξοπλισμό.

Καμπίνα με εκτροπέα αέρα
Η καμπίνα του οδηγού είναι εξοπλισμένη με
ένα αφαιρούμενο πλαστικό πλαίσιο στην πλευ-
ρά του φορτίου. Αυτός το πλαίσιο πρέπει να
αφαιρεθεί αν ο οδηγός πρέπει να αφαιρεθεί
από τον κλωβό με σχοινί σε περίπτωση ανά-
γκης. Βλ. ενότητα ""Κάθοδος έκτακτης ανά-
γκης"".

Η καμπίνα του οδηγού διαθέτει πλαστικά κα-
λύμματα στα πλάγια με παράθυρα επιθεώρη-
σης. Αυτό το πλαϊνό κάλυμμα διαθέτει φερ-
μουάρ (1) για να επιτρέπει την είσοδο. Αυτά τα
καλύμματα μπορούν επίσης να αφαιρεθούν
εντελώς.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το φερμουάρ πρέπει να είναι εντελώς κλειστό
πριν από την αφαίρεση και την τοποθέτηση
των πλευρικών καλυμμάτων.

Αφαίρεση των πλευρικών καλυμμάτων
Τα πλευρικά καλύμματα συγκρατούνται στη
θέση τους στις μεγάλες πλευρές με ταινίες
Velcro (2) και στο επάνω μέρος σε ράγα keder
(3). Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, χαλαρώστε
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προσεκτικά τη σύνδεση Velcro και, στη συν-
έχεια, σύρετε το κάλυμμα προς το πλάι έξω
από τη ράγα keder.

Τοποθέτηση των πλευρικών καλυμμά-
των
Για να τοποθετήσετε τα πλαϊνά καλύμματα,
ακολουθήστε τη διαδικασία αφαίρεσης με την
αντίστροφη σειρά.

Καθαρισμός
Καθαρίζετε τα πλαστικά πλαίσια και τα πλαστι-
κά φύλλα χρησιμοποιώντας μόνο καθαριστικά
που προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό και
ειδικά πανιά. Τα βρόμικα ή/και χαραγμένα
πλαίσια αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια.
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Κάθοδος έκτακτης ανάγκης
Αφαίρεση του παρμπρίζ

– Αφαιρέστε δύο παξιμάδια με οδοντωτή ρο-
ζέτα (4) και στις δύο πλευρές και αφαιρέστε
τις πλάκες σύσφιξης.

– Αποσυνδέστε το παρμπρίζ από τις ταινίες
Velcro και τοποθετήστε το μέσα στην καμπί-
να.

– Αποθηκεύστε το στο πίσω μέρος της καμπί-
νας.

– Αφαιρέστε το σύστημα καθόδου από τον
αποθηκευτικό σάκο, όπως περιγράφεται
στην ενότητα ""Κάθοδος"".

Εγκατάσταση της ανακατεύθυνσης σχοινιού

– Ένας πρόσθετος γάντζος ασφαλίζει στον
κρίκο στήθους της διάταξης πρόσδεσης
ασφαλείας. Αφαιρέστε αυτόν τον γάντζο.

– Στο εργοστάσιο τοποθετείται ένας γάντζος
στο μπροστινό άκρο της προστατευτικής
οροφής (5).

– Αγκιστρώστε το σχοινί του συστήματος κα-
θόδου σε αυτόν τον γάντζο. Αυτός ο γάν-
τζος λειτουργεί ως σημείο ανακατεύθυνσης
του σχοινιού.

– Βιδώστε τη βίδα στερέωσης του γάντζου.

– Εκτελέστε τη διαδικασία καθόδου, όπως πε-
ριγράφεται στην ενότητα ""Κάθοδος"".

– Πρέπει να εγκαταλείπετε την καμπίνα μόνο
όταν το σύστημα καθόδου είναι σωστά το-
ποθετημένο.

Εισαγωγή του παρμπρίζ

– Τοποθετήστε πρώτα το παρμπρίζ στον οδη-
γό στο κάτω μέρος, ευθυγραμμίστε το στο
κέντρο και πιέστε το μέσα στις ταινίες
Velcro.

– Τοποθετήστε τις πλάκες σύσφιξης και σφίξ-
τε με το χέρι τις βίδες με οδοντωτή ροζέτα
(4).
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Σύστημα ενδοεπικοινωνίας
Εάν οι συνθήκες περιβάλλοντος στο χώρο
αποθήκευσης το καθιστούν απαραίτητο, οι
κλειστές καμπίνες οδηγού μπορούν να εξοπλι-
στούν με σύστημα ενδοεπικοινωνίας.

– Πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί
(1) (έξοδος ήχου) στην κονσόλα ενώ μιλάτε.

– Αφήστε το κουμπί για να ακούσετε στην κα-
μπίνα του οδηγού τι λέγεται εξωτερικά.

– Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί (2)
για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Σύστημα θέρμανσης με θερμό
αέρα
Οι κλειστές καμπίνες οδηγού μπορούν να εξο-
πλιστούν με σύστημα θέρμανσης με θερμό αέ-
ρα για μεγαλύτερη άνεση εργασίας στην κα-
μπίνα του οδηγού. Αυτό το σύστημα παρέχει
επίσης έναν ανεμιστήρα για την κυκλοφορία
του αέρα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος υπερθέρμανσης
Μην καλύπτετε τις εισόδους ή τις εξόδους εξαερισμού
του συστήματος θέρμανσης.



Εξαερισμός "On"
Εξαερισμός, επίπεδο ανεμιστήρα "1" ή "2"
Σύστημα θέρμανσης "On"
Επίπεδο θέρμανσης "1" ή "2"

1
2
3
4
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Κάλυμμα προστατευτικής
οροφής
Η τυπική προστατευτική οροφή πληροί τα τρέ-
χοντα πρότυπα όσον αφορά την ευστάθεια και
την απόσταση μεταξύ των στηριγμάτων ορο-
φής. Ωστόσο, εάν σε έναν χώρο αποθήκευσης
μεταφέρονται βαριά αντικείμενα που είναι αρ-
κετά μικρά ώστε να χωρέσουν μέσα από τα
στηρίγματα οροφής της προστατευτικής ορο-
φής, υπάρχει κίνδυνος, εάν πέσουν από μεγά-
λο ύψος, να πέσουν μέσα στην προστατευτική
οροφή και να τραυματίσουν τον χειριστή. Για
την αποφυγή αυτού του κινδύνου, μπορεί να
τοποθετηθεί στην προστατευτική οροφή από
το εργοστάσιο ένα κάλυμμα από πλαστικό
υψηλής αντοχής.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το κάλυμμα προστατευτικής οροφής πρέπει
να είναι πάντα καθαρό, ώστε να μην εμποδίζει
την ορατότητα προς τα επάνω.

● Πρέπει να το καθαρίζετε τακτικά.
● Χρησιμοποιείτε υλικά καθαρισμού κατάλλη-

λα για πλαστικά.
● Αντικαταστήστε αμέσως ελαττωματικά κα-

λύμματα προστατευτικής οροφής.

Εγκατάσταση ραδιοφώνου
Τα βιομηχανικά οχήματα μπορούν να
προετοιμαστούν από το εργοστάσιο για την
εγκατάσταση ενός ραδιοφώνου αυτοκινήτου
(1).

Η προετοιμασία αποτελείται από:
● Κονσόλα κάτω από την προστατευτική ορο-

φή με δύο ενσωματωμένα μεγάφωνα.
● Τυπική υποδοχή εγκατάστασης για την

εγκατάσταση ραδιοφώνων αυτοκινήτων που
διατίθενται στο εμπόριο

● Ραβδόμορφη κεραία στην προστατευτική
οροφή

● Μετασχηματιστής τάσης 12 V
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Η προσοχή του χειριστή μπορεί να περιοριστεί από
τον ήχο που προέρχεται από ένα ραδιόφωνο ή μια
συσκευή αναπαραγωγής, ειδικά αν η ένταση του
ήχου είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Η χρήση συσκευών ήχου επιτρέπεται, μόνο εφόσον
επιτρέπεται ή είναι ανεκτή από την αρμόδια ιδιοκτή-
τρια εταιρεία.

Διακόπτης προστατευτικής
οροφής
Ο διακόπτης προστατευτικής οροφής που εί-
ναι τοποθετημένος στην προστατευτική οροφή
μπορεί να ανιχνεύσει εμπόδια πάνω από την
προστατευτική οροφή με τη χρήση του αισθη-
τήρα υπερήχων. Αν εντοπίσει κάποιο εμπόδιο,
αποτρέπεται η περαιτέρω ανύψωση και, κατά
συνέπεια, η σύγκρουση μεταξύ της καμπίνας
οδηγού και του εμποδίου. Δεν είναι δυνατή η
παράκαμψη αυτής της λειτουργίας.

Ο αισθητήρας υπερήχων μπορεί να ρυθμιστεί
από το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ανιχνεύονται μόνο εμπόδια που βρίσκονται
ακριβώς πάνω από την προστατευτική οροφή.
Δεν ανιχνεύονται εμπόδια στην κατεύθυνση
πορείας ή στο πλάι.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο διακόπτης προστατευτικής οροφής είναι ένα
από τα συστήματα υποβοήθησης του χειριστή.
Ο χειριστής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή
εργασία με το βιομηχανικό όχημα.
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Προβολείς εργασίας
Οι προβολείς εργασίας χρησιμοποιούνται για
το φωτισμό του χώρου εργασίας έξω από την
καμπίνα του οδηγού. Αυτό μπορεί να περιλαμ-
βάνει τους αποθηκευτικούς χώρους στο ράφι
στα δεξιά και αριστερά, καθώς και την περιοχή
μπροστά από την καμπίνα του οδηγού όπου
αποθηκεύονται τα αγαθά που έχετε επιλέξει.
Αυτό καθιστά αποτελεσματικότερη την εργασία
με το όχημα πολύ στενών διαδρόμων και αυ-
ξάνει την ασφάλεια κατά την εργασία. Η ρύθμι-
ση των προβολέων προσαρμόζεται. Οι προβο-
λείς είναι αναμμένοι από τον πίνακα χειρισμού.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μείωση της ασφάλειας κατά την εργασία
Οι ελαττωματικοί προβολείς εργασίας πρέπει να επι-
σκευάζονται αμέσως, καθώς συμβάλλουν στη βελτίω-
ση της ασφάλειας κατά την εργασία.

Προβολέας ασφαλείας Safety
Light
Λειτουργία
Ο προβολέας ασφαλείας είναι μια διάταξη που
μπορεί να τοποθετηθεί σε βιομηχανικά οχήμα-
τα, ώστε οι πεζοί να προειδοποιούνται εγκαί-
ρως για ένα βιομηχανικό όχημα που πλησιά-
ζει. Αυτή η λειτουργία βοηθά στη βελτίωση της
ασφάλειας των χώρων αποθήκευσης, καθώς
μπορεί να εμποδίσει τη σύγκρουση βιομηχανι-
κών οχημάτων με πεζούς.

Για την αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων, ο προ-
βολέας ασφαλείας τοποθετείται στον ιστό σε
κατάλληλο ύψος, έτσι ώστε να εκπέμπει μια
ισχυρή δέσμη φωτός στο έδαφος λίγα μέτρα
μπροστά από το βιομηχανικό όχημα. Εάν οι
πεζοί βλέπουν αυτήν τη δέσμη φωτός, έχουν
αρκετό χρόνο για να αντιδράσουν ανάλογα. Οι
προβολείς ασφαλείας διατίθενται σε διάφορα
χρώματα.
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Ο οδηγός του βιομηχανικού οχήματος εξακολουθεί
να είναι πλήρως υπεύθυνος όσον αφορά τους πε-
ζούς και άλλα βιομηχανικά οχήματα, ανεξάρτητα
από το εάν αυτός ο προβολέας ασφαλείας είναι το-
ποθετημένος στο όχημα.
Ο οδηγός δεν μπορεί να θεωρήσει ότι οι πεζοί θα πα-
ρατηρήσουν τη δέσμη φωτός σε εύθετο χρόνο, θα
την ερμηνεύσουν και θα αντιδράσουν σωστά.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πρέπει να παρέχονται οδηγίες στους οδηγούς
βιομηχανικών οχημάτων και στους πεζούς για
να τους ενημερώνουν σχετικά με τη λειτουργία
και τη χρήση των προβολέων ασφαλείας για
την προστασία τους.

Λοιποί παράγοντες κινδύνου
Λόγω της λειτουργικότητας και του σχεδια-
σμού του συστήματος, ο προβολέας ασφα-
λείας δεν μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένη
προστασία για άλλους χρήστες μεταφορών
στο σύστημα ραφιών.

Ο προβολέας ασφαλείας δεν μπορεί να ανάψει
προς την κατεύθυνση της διερχόμενης κυκλο-
φορίας.

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την ενεργοποίη-
ση του προβολέα ασφαλείας:
● Ανάλογα με την κατεύθυνση πορείας
● Μόνο στο σημείο εκκίνησης
● Μόνο σε προκαθορισμένες περιοχές (ζώ-

νες)

Επομένως, είναι σημαντικό η λειτουργικότητα
που καθορίζεται για τον τόπο χρήσης να:
● Περιλαμβάνεται στις οδηγίες χρήσης που

ισχύουν για τον χώρο αποθήκευσης
● Επεξηγείται στο προσωπικό αποθήκης και
● Το προσωπικό της αποθήκης να έχει ενημε-

ρωθεί ότι πρέπει να συμμορφώνεται με τις
οδηγίες χρήσης

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Ο προβολέας ασφαλείας ενεργοποιείται όταν
ενεργοποιείται ο διακόπτης κλειδιού του βιομη-
χανικού οχήματος.
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Εάν το βιομηχανικό όχημα απενεργοποιηθεί με
το διακόπτη κλειδιού, ο προβολέας ασφαλείας
σβήνει.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Διατίθεται μια επιλογή για την ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του προβολέα ασφαλείας μό-
νο σε συγκεκριμένες περιοχές της αποθήκης ή
κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εργασιών. Για
μια περιγραφή αυτών των ειδικών περιπτώ-
σεων, ανατρέξτε στην παραγγελία.

Ασφάλεια

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ο προβολέας ασφαλείας διαθέτει εξαιρετικά
ισχυρές λυχνίες LED. Το στιγμιαίο απευθείας
κοίταγμα στη φωτεινή δέσμη δεν παρουσιάζει
κίνδυνο για την υγεία, αλλά είναι ενοχλητικό
λόγω του προσωρινού θαμπώματος. Ωστόσο,
πρέπει να αποφεύγεται το παρατεταμένο κοί-
ταγμα της δέσμης φωτός για μεγαλύτερα χρο-
νικά διαστήματα.

Συντήρηση
Πριν από την έναρξη της εργασίας, ο οδηγός
πρέπει να ελέγξει εάν η απόσταση ανάμεσα
στη φωτεινή δέσμη και το όχημα είναι σωστή.

Καθαρίστε το φακό του προβολέα ασφαλείας
εάν έχει ρυπανθεί. Εκτός από αυτά τα μέτρα
ασφαλείας, ο προβολέας ασφαλείας δεν χρειά-
ζεται συντήρηση.

Θέση προσαρτώμενου εξαρτήματος και
εκ των υστέρων τοποθέτηση
Συνδέστε τον προβολέα ασφαλείας στο υψη-
λότερο δυνατό μέρος του βιομηχανικού οχήμα-
τος με το υλικό συγκροτήματος που παρέχεται.
Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι ο προ-
βολέας ασφαλείας βρίσκεται εντός του περι-
γράμματος του οχήματος. Επειδή αυτός ο
προβολέας ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί
σε βιομηχανικά οχήματα με ένα ευρύ φάσμα
διαφορετικών σχεδιασμών, δεν παρέχονται
ακριβείς προδιαγραφές εδώ σχετικά με την
ιδανική θέση του προσαρτώμενου εξαρτήμα-
τος. Η ανύψωση του φορτίου ή της καμπίνας
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του οδηγού μπορεί να προκαλέσει την προσω-
ρινή κάλυψη του προβολέα ασφαλείας. Η προ-
σεκτική επιλογή της θέσης του προσαρτώμε-
νου εξαρτήματος μπορεί να μειώσει αυτήν την,
ορισμένες φορές, αναπόφευκτη κατάσταση
στο ελάχιστο. Τα παρεχόμενα στηρίγματα πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται, όπου είναι δυνατόν.

Η ανακλινόμενη βάση στήριξης πρέπει να χρη-
σιμοποιείται για τη ρύθμιση του προβολέα
ασφαλείας, έτσι ώστε η φωτεινή δέσμη να
προβάλλεται στο έδαφος σε απόσταση περί-
που 4 m μπροστά ή πίσω από το βιομηχανικό
όχημα. Κατά τη ρύθμιση του προβολέα ασφα-
λείας, το μπροστινό άκρο του βιομηχανικού
οχήματος ή του φορτίου πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη. Η επιλογή μιας θέσης του προσαρτώ-
μενου εξαρτήματος που είναι ψηλά στο όχημα
μεγιστοποιεί τη γωνία κλίσης του προβολέα
ασφαλείας και διασφαλίζει ότι οι πεζοί και τα
διερχόμενα οχήματα θαμπώνονται από τη φω-
τεινή δέσμη όσο το δυνατόν λιγότερο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας 12 – 100 V
Κατανάλωση ισχύος 5 W
Κατανάλωση ρεύματος 0,2 A στα 24 V

Διάρκεια ζωής >20.000 ώρες

Κατηγορία προστασίας IP68 - IP69K

Θερμοκρασία λειτουργίας -40°C - +85°C

Ηχητικός συναγερμός
Οι ηχητικοί συναγερμοί μπορούν να ενεργο-
ποιηθούν αυτόματα, εάν προκύψουν επικίνδυ-
νες καταστάσεις μεταξύ ανθρώπων και μηχα-
νημάτων κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ερ-
γασίας με ράφια. Με αυτόν τον τρόπο, εξα-
σφαλίζεται ότι τα άλλα άτομα έχουν επίγνωση
του βιομηχανικού οχήματος και μπορούν να
αντιδράσουν εγκαίρως.

Καθώς οι διαδικασίες εργασίας μπορεί να δια-
φέρουν σε κάθε χώρο αποθήκευσης, η ανάγκη
για ηχητικά σήματα διαφέρει επίσης. Για τον
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λόγο αυτό, διαμορφώνονται σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του πελάτη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Όταν οι εργαζόμενοι συνηθίζουν να χρησιμοποιούν
ορισμένα ηχητικά σήματα, θα βασίζονται σε αυτά όλο
και περισσότερο. Για τον λόγο αυτό, τα ηχητικά σή-
ματα θεωρούνται μέρος των συστημάτων ασφαλείας
και πρέπει πάντα να λειτουργούν. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Λίστα ελέγχου πριν από την έναρξη εργα-
σίας".

Αντιστατική έκδοση
Μπορούν να τοποθετηθούν διάφορα εξαρτή-
ματα, για την αποτροπή ή την ελαχιστοποίηση
της ηλεκτροστατικής εκφόρτισης του βιομηχα-
νικού οχήματος. Ο πελάτης πρέπει να διασφα-
λίσει ότι η επένδυση του δαπέδου ή/και τα ρά-
φια επιτρέπουν την εκφόρτιση του ηλεκτρικού
φορτίου.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
● Ηλεκτρικά αγώγιμοι τροχοί οδηγοί για μηχα-

νική καθοδήγηση
● Ηλεκτρικά αγώγιμα στοιχεία για επαγωγική

οδήγηση (αλυσίδες, βούρτσες)
● Ηλεκτρικά αγώγιμοι τροχοί φορτίου

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς σε περιουσία, απώλεια
λειτουργίας
Κατά την αντικατάσταση των στοιχείων διάχυσης του
ηλεκτροστατικού φορτίου, χρησιμοποιείτε μόνο στοι-
χεία που είναι ηλεκτρικά αγώγιμα. Συνιστάται η χρή-
ση γνήσιων ανταλλακτικών.

Ελέγχετε την κατάσταση και τη λειτουργικότητα των
στοιχείων κάθε φορά που εκτελείται συντήρηση.
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Προστατευτική πλάκα στην
κρεμαγιέρα
Όταν τα αγαθά μεταφέρονται σε σάκους ή τσά-
ντες, συχνά προεξέχουν από το εξωτερικό
άκρο της παλέτας ή του φορέα φορτίου.

Συνεπώς, υπάρχει ζημιάς αυτών των σάκων ή
τσαντών από τα αιχμηρά άκρα της κρεμαγιέ-
ρας, π.χ. όταν ο μηχανισμός πλευρικής μετα-
τόπισης εκτείνεται πλαγίως. Ως αποτέλεσμα,
τα αγαθά μπορεί να χαθούν ή να καταστρα-
φούν.

Οι προστατευτικές πλάκες στις κρεμαγιέρες
ελαχιστοποιούν αυτόν τον κίνδυνο, καλύπτο-
ντας τα αιχμηρά άκρα της κρεμαγιέρας στο
επάνω και κάτω μέρος.

Τηλεσκοπικός πίνακας

Περιγραφή

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρήση, θα
πρέπει να τηρούνται οι πληροφορίες στα περι-
λαμβανόμενα έγγραφα του κατασκευαστή.

Η μονάδα πίνακα αποτελείται από δύο τηλε-
σκοπικούς βραχίονες περόνης, οι οποίοι συν-
δέονται με μια μηχανική σύνδεση, και πιθανόν
από μια τρίτη περόνη, η οποία συνδέεται μέσω
ενός άξονα σταυρού και ηλεκτρομαγνητική
σύνδεση δίσκου.

Κάθε περόνη αποτελείται από έναν επάνω πί-
νακα, έναν μεσαίο πίνακα και έναν κάτω πίνα-
κα καθώς και από ένα κιβώτιο ταχυτήτων.

Τα προφίλ εκτεινόμενου πίνακα έχουν πλάτος
180 χιλιοστά και ύψος μόνο 60 χιλιοστά (επά-
νω και μεσαίο τμήμα). Η μετάδοση κίνησης του
επάνω και του μεσαίου προφίλ λαμβάνει ισχύ
από ένα σύστημα αλυσίδας.

Ο τηλεσκοπικός πίνακας διαθέτει υψηλή στα-
θερότητα καθώς δεν χρειάζεται συντήρηση και
διαθέτει εξαιρετικά μεγάλους τροχούς οδήγη-
σης και πλευρικά συρματόσχοινα οδηγούς. Ο
επάνω πίνακας κινείται προς το μεσαίο πίνακα
μέσω 2 αλυσίδων.
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Ο τηλεσκοπικός πίνακας είναι ένα εξάρτημα
μηχανισμού ακριβείας. Συνεπώς, θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι παρακάτω πληροφορίες:
● Μην εκθέτετε σε ακραίες καιρικές συνθήκες
● Τα διαστήματα ελέγχου και συντήρησης εί-

ναι συντομότερα σε περιβάλλοντα με υψηλή
υγρασία

● Μην υποβάλλετε σε διατμητικές δυνάμεις,
π.χ. μετατόπιση του φορτίου με το προφίλ
της περόνης εκτεταμένο σε διαμήκη και
πλευρική κατεύθυνση.

Συντήρηση του τηλεσκοπικού πίνακα

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι πληροφορίες στα περιλαμβανόμενα έγγρα-
φα του κατασκευαστή πρέπει να τηρούνται, για
να εξασφαλιστεί η κατάλληλη συντήρηση του
τηλεσκοπικού πίνακα.

Άλλα εξαρτήματα
Στη θέση της κεφαλής ώθησης περιστροφής
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα προ-
σαρτώμενα εξαρτήματα*.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξής:
● Τηλεσκοπικοί πίνακες
● Προσβάσιμες παλέτες
● Πλατφόρμες συλλογής παραγγελιών
● Προσαρμοσμένες δομές

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Πρόβλημα στην ασφάλεια λειτουργίας, κίνδυνος για
το χειριστή
Εκτός από τα προσαρτώμενα εξαρτήματα που παρέ-
χονται από τον κατασκευαστή, επιτρέπονται μόνο τα
προσαρτώμενα εξαρτήματα που έχουν ελεγχθεί και
παρέχονται από τον κατασκευαστή. Απαγορεύονται
οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις. Δείτε επίσης
"την ενότητα "Τροποποιήσεις βιομηχανικών οχημά-
των"".

Όπως και στην περίπτωση του βιομηχανικού οχήμα-
τος, τα προσαρτώμενα εξαρτήματα πρέπει να συντη-
ρούνται τακτικά και να επιθεωρούνται μία φορά το
χρόνο από ειδικό.

Άλλα προσαρτώμενα εξαρτήματα διαφέρουν
από το βασικό σχεδιασμό όσον αφορά τη μέ-
θοδο λειτουργίας, καθώς και τον τύπο των
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κινδύνων σε περίπτωση μη τήρησης των πλη-
ροφοριών ασφαλείας. Συνεπώς, είναι σημαντι-
κό να είναι ο χειριστής εξοικειωμένος και να τη-
ρεί τις οδηγίες για το συγκεκριμένο προσαρτώ-
μενο εξάρτημα που έχει τοποθετηθεί.

Ενδέχεται επίσης να ισχύουν πρόσθετες οδη-
γίες λειτουργίας και συντήρησης από τους
προμηθευτές μας.

*Προαιρετικά

Ειδικός εξοπλισμός για χρήση
σε ψυκτικές αποθήκες
Τα οχήματα για χρήση σε ψυκτικές αποθήκες
είναι εξοπλισμένα με πολλά ειδικά προσαρτώ-
μενα εξαρτήματα ώστε να εξασφαλιστεί η πλή-
ρης λειτουργικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
(-30 °C). Για τη λειτουργία των οχημάτων αυ-
τών, θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις ξεχωρι-
στές οδηγίες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται
στις παρούσες οδηγίες χρήσης. Τα οχήματα
που είναι κατάλληλα για χρήση σε ψυκτικές
αποθήκες επισημαίνονται με το διπλανό σύμ-
βολο (1).

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Το παγωμένο έδαφος επηρεάζει αρνητικά τα χαρα-
κτηριστικά του συστήματος διεύθυνσης και πέδησης.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενδέχεται να χαθεί πλή-
ρως η δυνατότητα διεύθυνσης και πέδησης. Για αυτό
το λόγο, οι διάδρομοι θα πρέπει να καθαρίζονται από
τον πάγο καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
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Σύστημα τοποθέτησης για
βοηθητικά εξαρτήματα
Η καμπίνα οδηγού μπορεί να εξοπλιστεί με ένα
σύστημα που αποτελείται από ράβδους και
βάσεις στήριξης για την τοποθέτηση πρόσθε-
των εξαρτημάτων.

Τα πρόσθετα εξαρτήματα περιλαμβάνουν:
● Επιφάνεια σημειώσεων με στήριγμα για

χαρτί (1)
● Χώρο αποθήκευσης συσκευής αναγνώρι-

σης ραβδοκώδικα (2)
● Βάση στήριξης τερματικών δεδομένων
● Βάση στήριξης εκτυπωτή
● Βάσεις στήριξης για φορείς μικρών φορτίων

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος λόγω κολλήματος του ποδοδια-
κόπτη (φρένο λειτουργίας).
Εάν το βιομηχανικό σας όχημα διαθέτει βοηθητικό
εξοπλισμό για το χειρισμό φορέων μικρού φορτίου,
μόνο τα αρχικά κοντέινερ μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν σε αυτό. Άλλα κοντέινερ δεν μπορούν να κρατη-
θούν σωστά και ενδέχεται να πέσουν στο δάπεδο.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένο πάτημα
του πεντάλ και το βιομηχανικό όχημα να μην αποκρί-
νεται πλέον σε αυτό το σήμα φρένου.

Οι βάσεις στήριξης και οι συσκευές σύσφιξης θα πρέ-
πει να βρίσκονται πάντα σε άριστη κατάσταση ώστε
τα βοηθητικά εξαρτήματα να χρησιμοποιούνται με
ασφάλεια και να μην μετακινούνται από τη θέση τους
κατά την οδήγηση.
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Σταθμός φόρτισης USB
Αυτός ο σταθμός φόρτισης μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για την ταυτόχρονη φόρτιση δύο κατα-
ναλωτών με καλώδια φόρτισης USB. Μέγιστη
ισχύς φόρτισης ανά υποδοχή: 2 A.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Προστατέψτε τον από ακαθαρσίες και ζημιά.
Όταν ο σταθμός φόρτισης δεν χρησιμοποιείται,
καλύψτε τις υποδοχές με το αρθρωτό κάλυμ-
μα.

Η βάση στήριξης διαθέτει επίσης χώρο για τη
συγκράτηση ποτών, στυλό και μικρών αντικει-
μένων.
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Διεπαφή MMS
Για τα πρόσθετα εξαρτήματα στην καμπίνα του
οδηγού απαιτείται απομονωμένη γαλβανική
τροφοδοσία ρεύματος. Κάθε τροφοδοσία ρεύ-
ματος έχει μια ξεχωριστή ασφάλεια.

Επομένως, ο εκτυπωτής του πελάτη ή τα τερ-
ματικά μπορούν να τροφοδοτούνται με τάση. Η
θέση στερέωσης, ο αριθμός, καθώς και η τάση
που παρέχεται εξαρτώνται από την εκάστοτε
παραγγελία.

+24 V
0 V

ΠΕΙΡΟΣ 1 και ΠΕΙΡΟΣ 2
ΠΕΙΡΟΣ 3
Μέγ. 5 A

+12 V ή +24 V
0 V

ΠΕΙΡΟΣ 1
ΠΕΙΡΟΣ 2
Μέγ. 5 A
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Καμπίνα δύο ατόμων
Σε περίπτωση που η καμπίνα οδηγού είναι
εξοπλισμένη κατάλληλα, υπάρχει χώρος για
δύο άτομα ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια κανο-
νικής λειτουργίας. Ο πρόσθετος εξοπλισμός
περιλαμβάνει συνήθως τα εξής:
● Διακόπτης κλειδιού για εναλλαγή από τη λει-

τουργία ενός ατόμου σε λειτουργία δύο ατό-
μων

● Χειρολαβές
● Πρόσθετοι ποδοδιακόπτες
● Προστασία εμβόλου ανύψωσης έναντι επα-

φής
● Προστασία έναντι προέκτασης εκτός του

οχήματος
● Ενδέχεται να διατίθεται και άλλος εξοπλι-

σμός ασφαλείας ανάλογα με την εργασία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Ο πρόσθετος εξοπλισμός ασφαλείας που έχει εγκα-
τασταθεί δεν πρέπει να τροποποιείται με κανέναν
τρόπο. Σε περίπτωση ελαττωματικού εξοπλισμού
ασφαλείας ή εάν δεν λειτουργεί σωστά, ο χειρισμός
του οχήματος θα πρέπει να γίνει στη λειτουργία χειρι-
στή σε όρθια θέση μέχρι να επισκευαστεί από έναν
επαγγελματία.

 ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Εάν ένα όχημα προορίζεται για κανονική χρή-
ση με δύο άτομα (χειριστής και επιβάτης) και
έχει εξοπλιστεί ανάλογα, πρέπει να υπάρχουν
διαθέσιμα δύο συστήματα ελεγχόμενης καθό-
δου με σκοινί στην καμπίνα οδηγού.

Χειριστής και επιβάτης
Οι διαστάσεις της καμπίνας χειριστή στα βιο-
μηχανικά οχήματά μας έχουν σχεδιαστεί σύμ-
φωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 3411 και
έχουν κατασκευαστεί αντίστοιχα για άντρες και
γυναίκες χειριστές. Αυτό το πρότυπο καθορίζει
επίσης τα εύρη για το σωματικό βάρος και τις
διαστάσεις του χειριστή. Το πρότυπο EN ISO
3411 καθορίζει τα 114,1 kg ως το μέγιστο βά-
ρος σώματος ενός μεγαλόσωμου χειριστή.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ
Μείωση της χωρητικότητας φορτίου. Αρνητική επί-
δραση στην ευστάθεια.
Εάν το πραγματικό σωματικό βάρος του χειριστή και
του επιβάτη υπερβαίνει τα 114,1 kg, το μέγιστο βά-
ρος φορτίου πρέπει να μειωθεί κατά τη διαφορά σε
σύγκριση με τις πληροφορίες στο διάγραμμα χωρητι-
κότητας φορτίου.

Παράδειγμα

Το πραγματικό σωματικό βάρος του χειριστή είναι
130 kg. Το πραγματικό σωματικό βάρος του επιβάτη
είναι επίσης 130 kg. Σύνολο, 260 kg. Σε αυτήν την
περίπτωση, το μέγιστο βάρος φορτίου πρέπει να
μειωθεί κατά περίπου 146 kg σε σύγκριση με τις πλη-
ροφορίες στο διάγραμμα χωρητικότητας φορτίου.

Διακόπτης κλειδιού

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος ατυχήματος
Ο χειριστής του οχήματος είναι υπεύθυνος για τη δια-
σφάλιση της χρήσης αυτού του κλειδιού στην κατάλ-
ληλη θέση, όταν το όχημα χρησιμοποιείται από δύο
άτομα. Ο εξοπλισμός που περιγράφεται παρακάτω
δεν ενεργοποιείται μέχρι να εκτελεστεί η διαδικασία
αλλαγής. Ο χειριστής του οχήματος πρέπει να δίνει
οδηγίες στον επιβάτη ως προς τη σωστή λειτουργία
του πρόσθετου εξοπλισμού και ως προς την ασφά-
λεια κατά την οδήγηση. Εάν ο επιβάτης δεν τηρεί αυ-
τές τις οδηγίες, δεν πρέπει να μεταφέρεται ο επιβά-
της.

Το κλειδί για εναλλαγή από τη λειτουργία με
ένα άτομο στη λειτουργία με δύο άτομα βρί-
σκεται στο τοίχωμα της πίσω καμπίνας, πάνω
από το κάθισμα οδηγού. Στην απεικόνιση, ο
διακόπτης κλειδιού (1) βρίσκεται στη θέση λει-
τουργίας με ένα άτομο (2).
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Χειρολαβές
Παρέχονται δύο χειρολαβές (3) για να κρατιέ-
ται ο επιβάτης με τα δύο χέρια ανά πάσα στιγ-
μή, και να διατηρεί το σώμα του σε ασφαλή θέ-
ση. Για σκοπούς παρακολούθησης, ο επιβά-
της πρέπει να πατάει πάντα και τα δύο κου-
μπιά (4). Μόνο τότε ενεργοποιούνται οι λει-
τουργίες του οχήματος. Σε περίπτωση που ο
επιβάτης αφήσει κάποιο από τα κουμπιά κατά
την οδήγηση ή κατά την υδραυλική κίνηση, η
λειτουργία θα σταματήσει αμέσως.



Ειδικός εξοπλισμός 7
Καμπίνα δύο ατόμων

 1655231 804 2550 EL - 04/2020  -  05



Ποδοδιακόπτης
Ένας ή δύο πρόσθετοι ποδοδιακόπτες (5)
αναγκάζουν τον επιβάτη να διατηρεί ασφαλή
θέση. Εάν ο επιβάτης απελευθερώσει έναν
από τους δύο ποδοδιακόπτες κατά την οδήγη-
ση, το όχημα θα σταματήσει αμέσως.

Περαιτέρω εξοπλισμός
Ανάλογα με τη σχεδίαση του ιστού και τις δια-
στάσεις της καμπίνας, μπορεί να τοποθετηθεί
προστασία έναντι ακούσιας επαφής με τον κύ-
λινδρο ανύψωσης που βρίσκεται πίσω από
την καμπίνα.

Ενδέχεται να χρειαστεί και προστασία έναντι
προέκτασης προς το πλευρικό πλαίσιο. Αυτό
το σύστημα προστασίας μπορεί να εγκαταστα-
θεί πάνω στην μπάρα και μετακινείται μαζί με
την μπάρα όταν ανοίγει.

Ασφάλεια
Το σύστημα αισθητήρα της καμπίνας δύο ατό-
μων παρακολουθείται ηλεκτρονικά. Αυτό απο-
τρέπει τα σφάλματα λειτουργίας και σημαίνει
ότι θα πρέπει να εντοπιστεί τυχόν ζημιά.

Ένδειξη 813

Αιτία
● Εσφαλμένη διαδοχή εναλλαγής. Όταν ο δια-

κόπτης κλειδιού έχει τεθεί στη λειτουργία
χειριστή σε όρθια θέση, έχει ήδη ενεργο-
ποιηθεί ένας από τους διακόπτες ενεργο-
ποίησης (χειρισμός ενός διακόπτη ή βλάβη
διακόπτη)

● Ένας από τους ποδοδιακόπτες ενεργοποιή-
θηκε για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα
πριν από την ενεργοποίηση του δεύτερου
ποδοδιακόπτη

● Χρησιμοποιήθηκε ένας από τους διακόπτες
ενεργοποίησης στις χειρολαβές για περισ-
σότερο από 5 δευτερόλεπτα προτού ενερ-
γοποιηθεί άλλος διακόπτης

Αποτέλεσμα
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● Η ανύψωση και η βύθιση του μηχανισμού
κύριας ανύψωσης απενεργοποιείται. Δεν εί-
ναι δυνατή η ενεργοποίηση

● Η ανύψωση και η βύθιση του βοηθητικού
μηχανισμού ανύψωσης απενεργοποιείται.
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση

● Οδήγηση απενεργοποιημένη. Δεν είναι δυ-
νατή η ενεργοποίηση

Αντιμετώπιση

Απελευθερώστε όλους τους διακόπτες και
ενεργοποιήστε τους με τη σωστή σειρά.

Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν αποκατασταθεί η
σωστή λειτουργία και δεν εξαφανιστεί το μήνυ-
μα σφάλματος, επικοινωνήστε με το εξουσιο-
δοτημένο κέντρο σέρβις.

Πλατφόρμες εργασίας
Η χρήση πλατφορμών εργασίας σε συνδυα-
σμό με βιομηχανικά οχήματα ρυθμίζεται από
την εθνική νομοθεσία.

Αυτή η νομοθεσία πρέπει να τηρείται. Η χρήση
πλατφορμών εργασίας επιτρέπεται μόνο εάν
λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία της
χώρας χρήσης. Πριν από τη χρήση πλατφόρ-
μων εργασίας, συμβουλευθείτε τις κατά τό-
πους εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ
Υψηλός κίνδυνος ατυχήματος
Μην στέκεστε επάνω στις περόνες προς ανύψωση
ή μεταφορά!

Χρησιμοποιείτε μόνο πλατφόρμες εργασίας που πα-
ρέχονται από τον κατασκευαστή ή εγκεκριμένες πλατ-
φόρμες εργασίας άλλων κατασκευαστών.

Εάν ένα βιομηχανικό όχημα έχει εξοπλιστεί με
πλατφόρμα εργασίας από το εργοστάσιο, αυτή
η ειδική έκδοση συνοδεύεται από πρόσθετες
οδηγίες χρήσης. Σε αυτές, μπορείτε να βρείτε
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια.
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Καθοδήγηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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Κάμερα οπισθοπορείας. . . . . . . . . . . . . . 143
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Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων. . . . . . . . . 52
Κλείσιμο των γυάλινων πορτών. . . . . . . . . 61
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Μετασχηματιστής τάσης. . . . . . . . . . . . . . 150
Μετατροπές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Μεταφορά και φόρτωση. . . . . . . . . . . . . . . 44
Μέτρηση απόστασης. . . . . . . . . . . . . . . . 133
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Μονάδα ανεμιστήρα. . . . . . . . . . . . . . . . . 142
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Περιοχή εφαρμογής, απαιτήσεις. . . . . . . . 16
Περιοχή εφαρμογής, περιορισμοί. . . . . . . . 16
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Περιοχή χρήσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Περόνη περιστροφής-μετατόπισης. . . . . . . 38
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Πλατφόρμα συλλογής παραγγελιών. 38, 158
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Συντήρηση μπαταρίας. . . . . . . . . . . . 52, 107
Συντήρηση σαρωτή λέιζερ. . . . . . . . . . . . 139
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Σύστημα ατομικής προστασίας,
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Σύστημα κάμερας, συντήρηση. . . . . . . . . 143
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