
Ordreplukker

MX-X

Original brukerhåndbok

2332 2334

5231 804 2510 NO - 04/2020





1 Forord  
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

EU-samsvarserklæring i samsvar med maskindirektivet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

Sikkerhetsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Standardversjon og tilleggsutstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Identifikasjon, Fabrikkskiltet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Produktdokumentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Tilbehør som følger med produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Regler for brukerbedriften for industritrucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Oppbevaring og evt. overlevering til neste eier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Opphavsrett og eiendomsrettigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Fører, Personlig kroppsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

2 Sikkerhet  
Arbeide trygt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Vibrasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

Medisinsk utstyr, implantater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13

Spesiell sikkerhetsinformasjon for det å ta opp last. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Trygg omgang med driftsstoffer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Risikovurdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Restrisiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Periodiske kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17

Driftsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Kjøretøyer for smale ganger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Originaldeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Direktiver og retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

Førerbevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Endringer på industritrucker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Personlig verneutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

Innholdsfortegnelse
 

 I5231 804 2510 NO - 04/2020



3 Oversikt  
Oversikt over industritrucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

Standarddesign på merkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

Merking av spesialutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27

Tilsiktet bruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Beskrivelse av trucken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

Driftspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Displayer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32

Betjene displayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33

Brukerhåndbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

Svingskyvegaffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Annet tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

4 Betjening  
Generell klargjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Første oppstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Vekt på enhetene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Transport og lasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46
Festeskruer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Sikker håndtering av fremdriftsbatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Deksel for batterirommet, Serviceklaff. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Batterimontering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54
Godkjente batterier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Batteriklargjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Skifter batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Funksjonskontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Daglig oppstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Sjekkliste for før arbeidsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Førerhytte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
Atkomst til førerhytten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

Betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Første kjøreopplæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63
Justere stillingen til driftspanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Førersete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65

Slå på. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67
Skru på kontrolleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67

Innholdsfortegnelse
 

 II 5231 804 2510 NO - 04/2020



Kjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Bremsing, kjøring og styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Typer styring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Mekanisk styring MZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

Ta opp lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Flytte lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Lastekapasitetsdiagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Gaffelarmer, justerbare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

Nøddrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Nødsenking via driftspanelet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Nødsenking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Sikre laststøtten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Nøddrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85
Nødfiringssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

Parkering, avvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Parkere og forlate trucken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Sette ut av drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94

5 Regelmessig pleie og vedlikehold  
Regelmessig pleie og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96

Spesialversjoner, spesialutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Regelmessig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Serviceplan etter 1000 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98

Serviceplan etter 2000 timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Batterivedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103

Smøremidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104

Generell informasjon om sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Ta av kontrollrommets panser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

6 Tekniske data  
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

7 Spesialutstyr  
Tilleggsdokumentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Klargjøre for tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110

Innholdsfortegnelse
 

 III5231 804 2510 NO - 04/2020



OptiSpeed-versjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111

Delt betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Induktiv styring IZF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Automatic Floor Compensation AFC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

Utkobling av løft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

Fremdriftsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

Assistanse for å kjøre inn i ganger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

Batteri på en rullekanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122

Elektronisk tilgangskontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

Automatiske bremsesystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128

Vernesystem (MPSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132

Sikkerhetslaserskanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Vernesystem, klargjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133

Veltesperre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134

Speil- og lysmodul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Kamerasystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

Forvalg av løftehøyde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137

Førerhus, spesialversjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Førerhus med vindavviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139

Intercom-system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

Varmluftsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

Beskyttelsestakdeksel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

Radioinstallasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

Utkoblingsbryter i tak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

Arbeidslys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

Safety Light sikkerhetsfrontlykt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

Akustisk alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

Antistatisk versjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

Beskyttelsesplate på reolrekkverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Teleskopbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

Annet tilleggsutstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

Kjøretøy spesielt til bruk i fryselagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Innholdsfortegnelse
 

 IV 5231 804 2510 NO - 04/2020



Monteringssystem for eksterne komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

USB-ladestasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

MMS-grensesnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

Førerhus for to personer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

Arbeidsplattformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

Innholdsfortegnelse
 

 V5231 804 2510 NO - 04/2020





1

Forord



Generelt
Våre industritrucker er bygd i henhold til gjel-
dende europeiske regelverk. Alle andre aktu-
elle regelverk eller driftsvilkår for industritruck-
er i de enkelte landene må også etterleves.

Målet med denne håndboken er å gi deg infor-
masjon om sikker håndtering av industritruck-
en, og om hvordan du holder den i driftsklar
stand. Det er derfor avgjørende at førere, ope-
ratørpersonell og vedlikeholdspersonell gjør
seg kjent med, forstår og etterlever innholdet i
denne håndboken. Kjøretøyets tilstand, ytelse
og levetid er avhengig av:
● Riktig bruk
● En daglig inspeksjon foretatt av føreren
● Regelmessig hensiktsmessig vedlikehold
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EU-samsvarserklæring i samsvar med maskindirektivet

 

  

 

  
Erklæring

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Tyskland
  
  
  
Vi erklærer at maskinen
  
Industritruck i henhold til denne brukerhåndboken
Type i henhold til denne brukerhåndboken
  
samsvarer med den nyeste versjonen av Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF
om maskiner og siste versjon av EMC-direktivet 2014/30/EU om industritrucker implermentert i
samsvar med den harmoniserte standarden EN 12895:2015. Videre erklærer vi at eventuelt ra-
dioutstyr integrert i denne maskinen er i samsvar med med den nyeste versjonen av radiout-
styrdirektivet 2014/53/EU. Produsenten er alene ansvarlig for å fremlegge denne samsvarser-
klæringen.
Teknisk kontrollorgan i henhold til ved-
legg IX:  

EUs tekniske kontrollorgan nr. 2140  
Personale som er autorisert til å utarbeide de tekniske dokumentene:
  
se EU-samsvarserklæringen
  
  
STILL GmbH
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Sikkerhetsinstruksjoner
Forklaring til termene som brukes i denne
håndboken:

 FARE
Det er en risiko for tap av førerens liv.
Du bør etterkomme de fastlagte prosedyrene for å
unngå denne faren.

 FORSIKTIG
Det er en risiko som kan medfører alvorlige materiel-
le skader eller fare for førerens helse.
Du bør etterleve de fastlagte prosedyrene for å unn-
gå denne faren.

 ADVARSEL
Risiko for skade på eiendeler.
Du bør etterleve de fastlagte prosedyrene for å unn-
gå denne faren.

 OBS!

Du bør legge spesielt merke de prosedyrene
og tekniske kravene som det er viktig at etter-
leves.

Standardversjon og tilleggsutstyr
Disse instruksjonene beskriver den
● tilsiktede bruken,
● regelmessig vedlikehold
● og anbefalt vedlikehold

av industritrucker i standarddesign og det
valgfrie utstyret som var tilgjengelige da disse
instruksjonene gikk i trykken.

Spesialversjon og spesialutstyr (UPA)
For kundespesifikke spesialversjoner av indu-
stritrucker eller industritrucker med spesialut-
styr vil bestillingsrelatert dokumentasjon bli la-
get og levert hvis det er nødvendig.

Forord1
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Identifikasjon, Fabrikkskiltet
Fabrikkskiltet er plassert i nærheten av fører-
setet og inneholder de følgende oppgavene:

Fabrikkskiltet

CE-merke. CE-merket bekrefter overholdel-
sen av EU maskindirektivene samt alle rele-
vante retningslinjer som gjelder for dette
produktet.
Kjøretøytype
Serienummer, kjøretøy. Dette serienumme-
ret må angis ved alle henvendelser.
Byggeår

1

2
3

4

Nominell løftekapasitet
Konstruksjonsvekt
Batterispenning
Maksimums vekt for batteriene
Minimums vekt for batteriene
Inngangseffekt
Tilleggsvekt
Produsent

5
6
7
8
9
10
11
12
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Produktdokumentasjon
Dette omfatter:
● Deleliste
● Bruker- og vedlikeholdshåndbok
● All tilleggsdokumentasjon om førersetet
● All tilleggsdokumentasjon om et tilleggsut-

styr
● All tilleggsdokumentasjon om batteriet
● All ekstra bestillingsrelatert dokumentasjon

Tilbehør som følger med pro-
duktet
Hver truck leveres med en boks med tilbehør
ved levering fra fabrikken.

Innholdet varierer avhengig av trucktypen og
bestillingen.

Denne inneholder blant annet et klebemerke
som viser hvordan man deaktiverer den mag-
netiske bremsen på drivmotoren ved hjelp av
mekaniske midler. Dette klebemerket kan fe-
stes i en passende stilling i kontrollrommet i
nærheten av magnetiske bremsen.

Denne boksen inneholder også dokumenta-
sjonen som ledsager produktet, og skruene og
skrunøkkelen som kreves for å deaktivere den
magnetiske bremsen.

Avhengig av typen, kan ekstra smørenipler
være inkludert for vedlikehold.

Regler for brukerbedriften for
industritrucker
I tillegg til denne brukerhåndboken, finnes det
også en brukerveiledning for brukerbedrifter
for industritrucker, som inneholder ekstra in-
formasjon.



Forord1
Produktdokumentasjon

 6 5231 804 2510 NO - 04/2020



Denne brukerveiledning inneholder informa-
sjon om betjening av industritrucker:
● informasjon om hvordan du velger egnede

industritrucker for et bestemt driftsområde
● regler for sikker bruk av integrert tilleggsut-

styr
● informasjon om bruk av industritrucker
● informasjon om transport, førstegangs bruk

og lagring av industritrucker

Internett-adresse og QR-kode
Informasjonen er tilgjengelig når som helst
ved å lime inn adressen https://m.still.de/
vdma i en nettleser eller ved å skanne QR-ko-
den.

Oppbevaring og evt. overle-
vering til neste eier
● Denne drifts- og vedlikeholdshåndboken

skal til enhver tid oppbevares lett tilgjenge-
lig for operatørene.

● Dokumentasjonen kan etterbestilles. Venn-
ligst angi da identnummer og oppdrag-
snummer!

● Dersom kjøretøyet selges videre, skal også
den komplette dokumentasjonen leveres vi-
dere til ny eier sammen med kjøretøyet.
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Opphavsrett og eiendomsret-
tigheter
Denne håndboken – og utdrag av den – må ik-
ke reproduseres, oversettes eller overdras i
noen form til tredjeparter uten uttrykkelig skrift-
lig tillatelse fra produsenten.
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Fører,
Personlig kroppsform
Våre produkter egner seg både for mannlige
og kvinnelige førere. Disse instruksjonene bru-
ker imidlertid bare mannlig kroppsform, heret-
ter kalt «føreren» for å gjøre teksten enklere.

Målene til førerplassen
Målene til førerplassen i industritruckene våre
er utformet i henhold til standard DIN EN ISO
3411, og er tilsvarende konstruert både for
mannlige og kvinnelige førere. Denne standar-
den angir også innenfor hvilke områder føre-
rens kroppsvekt og -mål bør ligge. EN ISO
3411 spesifiserer 114,1 kg for maksimal
kroppsvekt for en stor fører.

 ADVARSEL
Reduksjon i lastekapasiteten. Negativ effekt på stabi-
liteten.
Hvis den faktiske kroppsvekten til føreren overskrider
114,1 kg, må den maksimale lastevekten reduseres
med forskjellen sammenlignet med informasjonen i
lastekapasitetsdiagrammet.

Eksempel

Førerens faktiske kroppsvekt er 160 kg. I dette tilfel-
let må den maksimale lastevekten reduseres med
ca. 46 kg sammenlignet med informasjonen i laste-
kapasitetsdiagrammet.

Hvis disse industritruckene brukes av perso-
ner som ikke oppfyller kriteriene som er spesi-
fisert i EN ISO 3411, må de følgende effekte-
ne forventes:
● De ergonomiske forholdene kan bli mindre

gunstige.
● Det er kanskje ikke mulig for føreren å nå

pedalene og fotbryterne.
● Den gjenværende høyden under beskyttel-

sestaket for fører kan være for lav.
● Justeringsområdet for rattet og betjenings-

panelet vil kanskje ikke lenger være tilstrek-
kelig.

● Det kan hende at justeringsområdene for ju-
sterbare førerseter ikke lenger er tilstrekke-
lige.

● Det kan få en negativ innvirkning på belast-
ningskapasiteten til industritrucken.

Forhør deg med den ansvarlige autoriserte
servicepartneren.
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2

Sikkerhet



Arbeide trygt
● Industritrucken må bare betjenes fra fører-

hytten.
● Hvis industritrucker er utstyrt for gå-modus

eller med eksterne betjeningspaneler, kan
industritruckene betjenes ved hjelp av disse
funksjoner. Se de relevante tilleggsbeskri-
velsene for mer informasjon om dette.

● Ved kjøring uten last må du senke gaffelen
til gulvhøyde.

● Ved kjøring med last må lasten løftes noen
centimeter opp fra bakken (klar av bakken,
maks. 500 mm)

● Føreren må holde alle kroppsdelene innen-
for førerhytten. Føreren må ikke stikke ho-
det ut for å få bedre sikt eller strekke seg
inn i området til en løftemast i bevegelse,
da dette er svært farlig.

● Det må ikke være andre personer til stede
på industritrucken enn føreren, med mindre
industritrucken har ekstrautstyr som mulig-
gjør drift med to personer.

● I alt vesentlig er det førerens plikt å tilpasse
kjørehastigheten til forholdene og den en-
kelte situasjonen. Spesielt i svinger må opp-
merksomhet vies til total høyde og tyngde-
punkt, som vil være høye som et resultat.

● Når du kjører i svinger eller forbi deler av
bygninger som begrenser sikten, må du
bruke hornet for å advare andre om at indu-
stritrucken er på vei.

● Når du kjører gjennom døråpninger og un-
der takbjelker, må du ta hensyn til høyden
på industritrucken.

● Flerdrift eller annen type drift som ikke er
beskrevet her, spesielt blokkering eller ut-
kobling av betjeningsinnretninger, kan forår-
sake skade på industritrucken eller ukon-
trollerte bevegelser, og er derfor forbudt.

● Føreren må sikre industritrucken mot uauto-
risert bruk ved å ta ut og ta med seg bryter-
nøkkelen eller ved å fjerne tilgangsinforma-
sjonen på det elektroniske tilgangskontroll-
systemet når industritrucken forlates.

Trygt arbeidsmiljø
● Ingen personer må befinne seg i arbeid-

sområdet (fareområdet) til industritrucken.
Hvis en person beveger seg inn i fareområ-
det, må all bevegelse av industritrucken
stanses umiddelbart, og personen må diri-
geres bort fra området.

● Hvis det finnes markerte kjøreveier, må in-
dustritrucken av sikkerhetsårsaker bare kjø-
res innenfor disse markeringene.

● Det er aldri tillatt for noen å stå mellom den
løftede lasten og førerhytten.

● Gulvflatens tilstand påvirker industritruc-
kens bremselengde. Føreren må ta hensyn
til dette og avpasse kjørestilen og oppbrem-
singen deretter.

● Hvis bruksområdet eller arbeidssituasjonen
krever det, må driftsselskapet vurdere de
potensielle farene og dele ut passende per-
sonlig verneutstyr, som vernestøvler, sik-
kerhetshjelm, vernehansker eller vernebril-
ler. Driftsselskapet er ansvarlig for å velge
ut og anskaffe dette. Brukeren er ansvarlig
for bruken av dette utstyret.

Trygg maskin
● All sikkerhetsinformasjon på industritrucken

må tas hensyn til.
● Manglende eller uleselige sikkerhetsinfor-

masjonsskilt må byttes ut
● Åpningene i batteriområdet der kan gass

kan komme ut, må ikke dekkes til eller for-
seglet. For å hindre at det dannes potensielt
eksplosive gasser er det nødvendig med en
ubegrenset tilgang til luft.

● Det er strengt forbudt å lage hull i batteriets
gassutluftingsområde. Det kan føre til at
gass som dannes under lading, kan komme
inn i førerhytten.

Sikker håndtering er viktigere enn arbeidsha-
stighet.

Vibrasjoner
Vibrasjonene i maskinen må fastsettes på en
identisk maskin i samsvar med EN 13059-

standarden «Vibrasjonsmålinger på industri-
trucker».
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Den vektlagte, effekti-
ve verdien for aksele-
rasjon som kroppen
(fot- eller seteflate)
utsettes for.

< 0,6 m/s2

Usikkerhet K 0,3 m/s2

Tester har vist at amplituden for hånd- og arm-
vibrasjonene på rattet eller betjeningsenhete-

ne i trucken er lavere enn 2,5 m/s2. Derfor fin-
nes det ingen retningslinjer for disse målinge-
ne.

Førerens personlige vibrasjonsbelastning i lø-
pet av en arbeidsdag må fastlegges av drifts-
selskapet på det faktiske arbeidsstedet i sam-
svar med direktivet 2002/44/EF for å sikre at
alle typer påvirkninger tas med i betraktning,
f.eks. kjørerute og driftsintensitet.

Medisinsk utstyr, implantater
 FARE

Elektromagnetisk interferens kan oppstå på medi-
sinsk utstyr!
Bruk bare utstyr som er tilstrekkelig beskyttet mot
elektromagnetisk interferens.

Medisinsk utstyr, slik som pacemakers eller
høreapparater, virker ikke alltid som de skal
når trucken er i drift. Personer med aktive eller

inaktive medisinske implantater må selv sørge
for at de ikke utsettes for farlig elektromagne-
tisk stråling. Kontakt lege eller produsenten av
det medisinske utstyret for å finne ut om utsty-
ret er tilstrekkelig beskyttet mot elektromagne-
tisk interferens.

Industritruckens brukerbedrift er ansvarlig for
å gi detaljert informasjon om disse farene til
de ansatte.
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Spesiell sikkerhetsinforma-
sjon for det å ta opp last
Hvis du erkjenner farer, har du allerede over-
vunnet dem!
● Før lasten tas opp, må du kontrollere at la-

sten ikke overskrider truckens lastekapasi-
tet (se lastekapasitetsdiagrammet) eller den
tillatte maksimalstørrelsen i henhold til data-
bladet. Dette inkluderer selvfølgelig også
den samlede vekten av lasten som tas opp

● Last som skal transporteres og lagres, må
pakkes forsvarlig

● Lastens tyngdepunkt må ikke forskyves un-
der akselerasjon, bremsing eller under
transport

● Ingen deler må falle av
● Hvis lasten ikke kan transporteres med det

nødvendige sikkerhetsnivået, må du bruke
en beholder eller på en annen måte sikre
lasten for din og andres sikkerhet

● Lasten må alltid transporteres i egnede be-
holdere eller sikre forpakninger

● En last med løse pakker kan ikke være
stablet høyere enn den øverste kanten på
førerhytten

● Hvis høy last som blokkerer veisikten skal
transporteres, må passende sikkerhetstiltak
iverksettes. Hvis det er nødvendig, må en
person veilede føreren og en overvåke tra-
fikken

● Hengende eller svingende last må ikke fe-
stes til eller transporteres på løfteutstyret
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Trygg omgang med driftsstof-
fer
Som driftsstoffer brukes i kjøretøy:
● Girolje
● Hydraulikkolje
● Batterisyre

Omfattende sikkerhetsforskrifter gjelder for
omgangen med disse stoffene. De viktigste
punktene er:

For girolje og hydraulikkolje

 FARE
Livsfare eller fare for personskade på grunn av hy-
draulikkvæske som står under trykk.
Hvis det siver ut hydraulikkvæske som står under
trykk, eksempelvis fra en skadet ledning eller lekka-
sjer i en komponent, kan den lett trenge inn i huden.
Dette kan føre til forgiftning i det omliggende hudve-
vet, til at den berørte kroppsdelen går tapt eller sågar
til døden. Du må oppsøke en lege øyeblikkelig, selv
om du ikke opplever slike skader som særlig smerte-
fulle eller alvorlige. Årsaken til skaden skal beskrives
nøyaktig, og behandlingen må startes øyeblikkelig.

 MILJØMERKNAD

● Oljer er stoffer som er skadelige for vann-
forsyningen, derfor skal oljer alltid transpor-
teres og samles i forskriftsmessige, god-
kjente tanker.

● Ikke søl ut olje. Bind olje som er spilt ut,
bruk egnede stoffer til dette.

● Avfallsdeponer avfall som inneholder olje
på forskriftsmessig måte.

● Avfallsdeponer olje på forskriftsmessig må-
te.

Personlig verneutstyr
● Unngå kontakt med huden, spesielt må ikke

olje som siver ut under trykk (brudd på slan-
ge, lekkasjer) komme i kontakt med huden.

● Ikke pust inn luft som er mettet med olje.
● Hvis det ikke er mulig å unngå berøring

med olje, må det sørges for at man har på
seg personlig verneutstyr, som f.eks. be-
skyttelseshansker, vernebriller osv.
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For batterisyre

 FARE
Fare for eksplosjon
– Under opplading av batterier kan det oppstå en

eksplosiv gassblanding, denne blandingen kan
være holde seg der i lang tid etter at oppladingen
er avsluttet. Derfor må rommene der batterier la-
des opp luftes godt.

– Røyking, fyr og åpen ild er strengt forbudt i en om-
krets av 2 m fra ladede batterier.

● Batterisyre er giftig, derfor må det ikke ån-
des inn damp.

● Batterisyre er etsende, derfor er det svært
viktig å unngå kontakt med huden.

● Hvis du har sølt eller sprutet ut batterisyre,
må denne øyeblikkelig skylles bort med
mye klart vann.

● Ha på deg personlig verneutstyr som f.eks.
beskyttelseshansker og -bekledning, samt
en ansiktsbeskyttelse når du omgås med
batterisyre.

● Hvis du allikevel skulle komme i kontakt
med syren, må du skylle med mye klart
vann og søke legehjelp.

● Overhold den ekstra driftsanvisningen fra
produsenten av batteriet og ladeapparatet.
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Risikovurdering 
I overensstemmelse med CE-retningslinjene
må brukerbedriften opprette brukerinstruksjo-
ner på grunnlag av en risikovurdering. Hensik-
ten med risikovurderingen er å identifisere fa-
rer og foreliggende risikoer som kan oppstå på
grunn av produktet eller bruken av produktet
på det bestemte bruksstedet og under drifts-
forhold på dette stedet. Vi kan hjelpe deg å
fullføre risikovurderingen. Formålet med bru-
kerinstruksjonene er å advare mot de identifi-
serte farer og gir informasjon om mulige pro-
blemløsende tiltak.

Vi anbefaler å integrere disse brukerinstruk-
sjonene i driftsprosedyrene for det spesifikke
arbeidsstedet.

Restrisiko
Selv om alle relevante sikkerhetsregler angå-
ende truckens konstruksjon og dimensjonering
følges, og selv om brukerbedriften sørger for
riktig bruk, kan det oppstå andre faremomen-
ter under driften. Vi henviser spesifikt til dette i
de enkelte kapitlene.

Ta hensyn til alle sikkerhetsadvarsler som er
gitt.

Periodiske kontroller
Denne industritrucken må kontrolleres i hen-
hold til spesifikasjonene våre av en spesialist
(ekspert) minst én gang i året eller etter uvan-
lige hendelser.

Våre testinstruksjoner oppsummerer alle opp-
gaver som må utføres med det formål å opp-
dage skader eller feil som har en innvirkning
på sikkerheten. Kravene i FEM 4.004 er inkor-
porert i disse instruksjonene.

Det må opprettes en logg for kontrollene.

Hvis det oppdages feil, må de utbedres før
trucken settes i drift igjen. Hvis det kreves om-
fattende reparasjoner (f.eks. etter en ulykke),
kan det være nødvendig å utføre en ny kon-
troll.
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Brukerbedriften er ansvarlig for å kontrollere
om landet der denne industritrucken brukes,
har krav om at periodiske sikkerhetskontroller
skal utføres på industritrucken av en spesia-
list.

Driftsområde
Gulvet på arbeidsstedet må ha tilstrekkelig
bæreevne. Snakk med den ansvarlige salgs-
representanten for opplysninger om relevante
hjulbelastninger og spesifikke gulvbelastninger
for industritrucken. Gulvet må oppfylle de ret-
ningslinjene vi har angitt. Gulvflatens tilstand
påvirker industritruckens bremselengde. Føre-
ren må ta hensyn til dette og avpasse kjøresti-
len og oppbremsingen deretter.

Industritruckene beskrevet her er konstruert
for følgende driftsforhold (VDI 2695 kategori
1):
● Jevne og flate kjøreveier uten større hellin-

ger opptil maksimalt 3 %
● normal arbeidsbelastning, 50 % kapasitets-

utnyttelse, full last og halv utveksling eller
halv last og full utveksling.

Omgivelsestemperaturer i samsvar med
EN 1175-1.

Serieprodukter i kontinuerlig drift er konstruert
for et gjennomsnittlig temperaturområde fra +5
til +25 °C.

Maksimal omgivelsestemperatur kan øke kort
(i opptil én time) opptil +40 °C.

 FORSIKTIG
Begrensninger i driftsområde
Industritruckene som beskrives her må ikke brukes:
– i områder med brannfare
– i områder med eksplosjonsfare
– i områder med en atmosfære som bidrar til korro-

sjon
– i atmosfærer som inneholder store mengder støv
– i trafikken
– i kjølelagre (se spesialutstyr for kjølelagre)
– på underlag som ikke er horisontale
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Overhold de gjeldende nasjonale forskriftene.

Kjøretøyer for smale ganger
Kjøretøyer for smale ganger må ifølge be-
stemmelsene kun drives i smale ganger under
forutsetning av at det blir truffet egnede verne-
tiltak (f.eks. mobile eller stasjonære vernein-
nretninger ifølge EN 2006/42/EG og EN ISO
13849) som forhindrer at det kan oppstå kolli-
sjoner mellom personer og kjøretøyer eller at
det oppholder seg personer eller ytterligere
kjøretøyer i den vedrørende gangen samtidig.

I Europa har driftsansvarlig for kjøretøyet å
sørge for at EU-direktivene og bestemmelse-
ne overholdes. Han må gjennom en fareanaly-
se dokumentere at det er sørget for tilstrekke-
lig beskyttelse. På bakgrunn av vår erfaring til-
byr vi driftsansvarlig å hjelpe ham med denne
oppgaven.

Originaldeler
Våre originaldeler og vårt tilbehør er spesielt
konsipert for våre kjøretøyer. Vi vil gjøre ut-
trykkelig oppmerksom på at deler og tilbehør
som ikke leveres av oss heller ikke blir kontrol-
lert og godkjent av oss. Montering og/eller
bruk av slike produkter kan derfor forandre ditt
kjøretøys konstruksjonsmessige egenskaper i
negativ henseende og derfor også ha uheldig
innvirkning på den aktive og / eller passive
kjøresikkerheten. Ethvert ansvar fra produsen-
tens side utelukkes hvis det oppstår skader
gjennom bruk av ikke-originale reservedeler
og tilbehør.

Direktiver og retningslinjer
I de fleste land må nasjonale direktiver og ret-
ningslinjer for riktig bruk overholdes. Vi ber
deg derfor om å kontakte relevante myndighe-
ter eller snakke med den godkjente represen-
tanten for å få mer informasjon. Du, som fører,
er ansvarlig for dette.

Sikkerhet 2
Kjøretøyer for smale ganger
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Førerbevis
Det kreves førerbevis for å kunne bruke disse
truckene i de fleste land.

Undersøk om det kreves førerbevis for å kun-
ne bruke denne trucken i ditt land. Dette fører-
beviset anses som bevis på at fullstendig kjø-
reopplæring er fullført. Som brukerbedrift er
dere ansvarlige for at dette kravet er oppfylt.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med en repre-
sentant eller ekspert for din bransje. De kan
tilby deg den relevante opplæringen og teste-
ne som kreves for å få et førerbevis.

Endringer på industritrucker
Operatørselskapene kan bare gjøre endringer
på selvdrevne industritrucker eller sørge for å
få slike endringer gjort dersom industritruck-
produsenten legges ned og ingen viderefører
driften. Operatørselskapene må imidlertid:
● påse at eventuelle endringer som utføres

og alle de tilknyttede sikkerhetsaspektene
planlegges, kontrolleres og utføres av en in-
geniør som er spesialist på industritrucker

● holder permanente registre over konstruk-
sjon, test(er) og utførelse av endringene

● gjøre og godkjenne tilsvarende endringer
på lastekapasitetskiltene, informasjonsskilt
og klebemerker i tillegg til i brukerhåndbo-
ken og verkstedhåndboken

● montere et solid og lett synlig merke på in-
dustritrucken med informasjon om type en-
dring eller ombygging, dato for endring eller
ombygging samt navn og adresse til organi-
sasjonen som fikk oppdraget med å gjen-
nomføre denne oppgaven

Personlig verneutstyr
Under normale bruksforhold er det ikke nød-
vendig å bruke personlig verneutstyr for å be-
tjene våre produkter.

Det kan likevel være nødvendig å bruke per-
sonlig verneutstyr som følge av forholdene på
arbeidsplassen eller lokale eller interne regel-
verk.

Sikkerhet2
Førerbevis
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Gjeldende nasjonale regelverk må følges.

Sikkerhet 2
Personlig verneutstyr
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3

Oversikt



Oversikt over industritrucken
(1) Beskyttelsestak for fører

(2) Driftspanel

(3) Ekstra løftemast

(4) Lastegafler

(5) Lastehjul

(6) Fremre føringsruller

(7) Bakre føringsruller og festeskruer

(8) Batterirom eller batteriromdører*

(9) Sperre eller førerhusdører*

(10) Kontrollrom

(11) Bærbar lampe*

(12) Bakspeil

(13) Løftemast

(14) Løftepunkter for kranløfting

(15) Firingssystem

(16) Nødblinklys

*Tilleggsutstyr
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Standarddesign på merkingen

Fare! Høyspenning
Fotbryter
a. Ikke transporter personer på lasten eller
laststøtten.
b. Førerhytten er godkjent for bruk av kun én
person

1
2
3

c. Det er ikke tillatt å sitte eller stå på lasten,
på laststøtten, under en hevet last eller bli
transportert som passasjerer.
Oljebeholder
Det er ikke tillatt å sitte eller stå under hevet
last eller under en hevet førerhytte.
Løftepunkt for kranløfting

4
5

6

Oversikt 3
Standarddesign på merkingen
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Beholderen er under hydraulisk trykk, hy-
draulisk sylinder.
Oppbevaringsplass for firingssystemet
Klemfare for føttene

7

8
9

Koble fra batterihannkontakten før du fjerner
kontrollromdekselet. (Gjelder kun 80-V-utga-
ven)

10

Avhengig av serien er det montert en rekke in-
formasjonsmerker på hver industritruck. Disse
gjør oppmerksom på farer, tekniske data eller
krav.

Disse merkene må alltid være til stede og he-
le, og må alltid være leselig.

 OBS!

Avsnittet som heter Merking for spesialutstyr
inneholder informasjon om flere informasjons-
merker som også kan kreves, basert på or-
dren.

Oversikt3
Standarddesign på merkingen
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Merking av spesialutstyr

Det er ikke tillatt å sitte eller stå på lasten el-
ler laststøtten eller å bli transportert som
passasjerer
Det er ikke tillatt å sitte eller stå under hevet
last eller under en hevet førerhytte
Klemfare for hendene
Av-/på-bryter for setevarmer

1

2

3
4

Bryter i avslått stilling
Bryter i påslått stilling
Bryter i stilling for automatisk modus
Truckens hastighet er begrenset basert på
ordren.
Truck med tilpasset programvare. Bare kun-
dens spesialversjon og ikke standard

5
6
7
8

9

Oversikt 3
Merking av spesialutstyr
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programvare kan installeres i truckens sty-
reenhet.

Piktogrammene som vises her, erstatter pikto-
grammene for standardversjonen eller er mon-
tert i tillegg til de vanlige piktogrammene.

Oversikt3
Merking av spesialutstyr
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Tilsiktet bruk
Høytrekkende ordreplukkere er utformet for
bruk i trange ganger. De er konstruert til hen-
ting av bestilte varer fra reolkammere.

Ta hensyn til oppgavene i avsnitt "Sikkerhet".

Maksimal last som kan løftes er angitt på la-
stekapasitetsdiagrammt og må aldri overskri-
des.

Det er ikke tillatt å benytte kjøretøyet til andre
formål en de det er konsipert til.

Dersom disse kjøretøyene skal brukes til ar-
beider som ikke står oppført i denne drifts-
håndboken eller i retningslinjene for korrekt og
regulert bruk av industritrucker, og de derfor
må modifiseres og forsynes med nytt eller an-
net utstyr etter levering, må du være oppmerk-
som på at endringer av kjøretøyets konstruk-
sjonsmessige tilstand kan ha en negativ inn-
virkning på kjøretøyets kjøreegenskaper og
stabilitet og derfor ikke må foretas med mindre
vi har gitt vårt samtykke til dette.

Montering av ekstra utstyr eller modifiseringer
av kjøretøyet (f.eks. påsveising av deler eller
boring av hull) kan svekke bærestrukturen og
må kun utføres så fremt vår konstruksjonsle-
delse har gitt sitt samtykke til dette. Også
funksjonsmessige endringer ved å endre det
elektriske anlegget eller programvaren er kun
tillatt etter vårt samtykke.

Du bes derfor henvende deg til den filialen
som er ansvarlig for din region eller vår re-
presentant.

Beskrivelse av trucken
Du finner instruksjoner om hvordan du betje-
ner de enkelte funksjonene i de respektive ka-
pitlene.

Generell informasjon
Føreren kan plassere seg og lasteopphengs-
enheten (svinggaffel) i den mest egnede ar-
beidshøyden ved å heve førerhytten. Tilleggs-
løftet kan brukes til å nå det høyeste hyllenivå-
et og til å få en gunstig avlastningshøyde ved

Oversikt 3
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ordreplukking. Tilleggsløftet må alltid være i
den laveste stillingen under kjøring.

Utenfor reolene (overføringsreol) kan industri-
trucker kjøres fritt med lasten senket (trans-
portmodus). Lasten må bare løftes tilstrekkelig
høyt (over bakken) slik at ingen deler av la-
sten berører bakken.

Inne i reolene kan truckene for svært smale
ganger styres mekanisk eller induktivt.

Styringen av trucken utføres av en fritt pro-
grammerbar styreenhet (CAN BUS). Alle be-
vegelser (kjøring, løfting/senking av førerhyt-
ten, løfting/senking tilleggsløftet, svinging av
gaffelen, skyving av gaffelen) kan justeres helt
ubegrenset. Driftsfeil kan forebygges til en stor
grad ved hjelp av sikkerhetskretser.

*Tilleggsutstyr

Driftspanel

(1) Betjeningsspak for hydraulikk (i kombina-
sjon med valgtaster)

Signalhorn (2)

(3) Aktiveringsknapp (for eksempel for å løsne
bremsen i et automatisk bremsesystem eller
som bro for øyeblikkelig løftutkobling og for å

Oversikt3
Driftspanel
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oppdage feil som kan oppdages)*. Blinker rødt
når den må aktiveres

(4) Bryter for automatisk toveis skifting for in-
duktiv styring*

(5) Valgtaster for favoritter

(6), (7), (8) Valgtaster for ekstra hydraulikk-
funksjoner*

Nødstoppbryter (9)

(10) Betjeningsspak for kjøring

(11) Sensorflate for tohåndsstyring av hoved-
enheten eller skyving i reolen

(12) Valgtast for løfting eller senking av til-
leggsløftet, eller svinging av gaflene

(13) Reservert for spesialfunksjoner

(14) Valgtast for automatiske funksjoner, f.eks.
gaffelsyklus

(15) Valgtast for å løfte eller senke hytteløftet
og tilleggsløftet samtidig når betjeningsspaken
dras i eller trykkes på (1), eller valgtast for å
svinge gaffelen synkront 180° til venstre eller
høyre i forbindelse med at kontrollspaken be-
veges til høyre (1) eller venstre

(16) Valg av menyvisning

(17) Valg i en meny

(18) Gå ett trinn tilbake i menyen, eller avbryt
et valg

(19) Gå tilbake til hovedsiden

(20) Lyssensor for automatisk kontroll av di-
splaybelysningen

(21) styreknapp eller ratt

(22) Sensorflate for tohåndskjøring inne i gan-
gen

*tilleggsfunksjoner

Oversikt 3
Driftspanel

 315231 804 2510 NO - 04/2020



Displayer

1.1 Nødstoppbryter trykket inn 4 Ikke brukt

1.2 Du må bruke fotbryteren 5.1 *MPSE i drift

1.3 Tohåndsstyringen til venstre må bru-
kes 5.2 *MPSE har oppdaget en feil

1.4 Tohåndsstyring til høyre må brukes 6 Ikke brukt
1.5 Sperre er åpen 7.1 *Navigering, kombinasjonsdrift

1.6 PIN-kode forventet 7.2 *Navigering, målet befinner seg på ven-
stre side

1.7 RFID-kode forventet 7.3 *Navigering, på høyre side
2 Ikke brukt 8.1 Fjern fra last med en gaffelsyklus
3.1 Krabbehastighet aktivert 8.2 Plasser i last med en gaffelsyklus
3.2 Revolverhode ikke i endeposisjon   
3.3 Teleskopgaffel ikke i endeposisjon   

I punktene merket 1–8 er bildene som vises
avhengig av situasjonen og de tilgjengelige al-
ternativene.

Oversikt3
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Betjene displayet

 OBS!

For å klargjøre funksjonalitet har følgende bil-
der blitt forenklet.

Funksjon
Driftsstatuser og informasjonen som er rele-
vant for drift, vises på displayet. Ved hjelp av
displayet kan det være mulig å slå funksjoner
av og på eller å skifte mellom definerte statu-
ser.

Displayvisningen er i farger og grafisk. Innhol-
det er inndelt i fire deler:
● Venstre menylinjen (1)
● Høyre menylinjen (3)
● Øvre statuslinjen (2)
● Sentralt informasjonsfelt (4)

Display på betjeningspanelet
Display ved delt drift

1
2
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Halve displayet kan opptas av et meldingsvin-
du (1). Dette vinduet settes inn automatisk fra
høyre side. Informasjonen som tidligere vistes
sentralt, vises nå på den venstre delen av di-
splayet. Elementene kan innimellom overlap-
pe.

Dette meldingsvinduet har forskjellige innhold:
● meldinger som gjelder drift
● meldinger med feilkoder
● målposisjon (kjøreordre) og faktisk posisjon

i forbindelse med navigering

Hvis innstillingene endres, vises en spesiell
versjon av for meldingsvinduet. Denne meldin-
gen opplyser om at de endrede innstillingene
lagres. Et lydsignal genereres sammen med
visningen av denne meldingen. Meldingen for-
svinner etter fire sekunder.

Menystruktur
De ti membranbrytere kan konfigureres fritt for
visning av favorittfunksjonene dine på hoved-
siden. Så snart knappen (7) trykkes på, åpnes
menylinjen (1). Etter dette er strukturen alltid
den samme. Det gjøres heller ingen endring i
strukturen hvis du velger et annet språk. Sym-
bolene forblir også de samme.

Menynivåene er som følger:

Industritruck (2)
 Strømsparingsfunksjon
 navigasjon
belysning (3)
forvalg av løftehøyde (4)
 Brukte løftehøyder
vifter (5)
Innstillinger og justeringer (6)
 Truckinformasjon
 Produksjonsnummer
 Displayinnstillinger
 Klokkeslett
 Dato
 Språk
 Statuslinjen
 Venstre felt
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 Midtre felt
 Høyre felt
 Konfigurere favoritter
 Innstillinger for truck
 Forvalg av løftehøyde
 Finne løftehøyder
 Angi løftehøyder
 Slette løftehøyder
 Service
 Meldingsliste

Øvre statuslinje

Statuslinjen øverst på skjermen er delt inn i tre
felter:
● Venstre felt (1)
● Sentralt felt (2)
● Høyre felt (3)

Statuslinjen kan vise følgende informasjon:

Informasjon Visnings-
format

Batteriets ladenivå (ladetilstan-
den)

Grafisk
%

Driftstimer t
Klokkeslett tt:mm
Dato dd.mm.åå
Neste vedlikeholdsintervall t

Statuslinjen kan konfigureres individuelt.

Fremgangsmåte

– Trykknapp (7). Menyene i området (1) åp-
nes.

– Trykk på tastene i sekvensen (6), (3) og (5).

– Velg statuslinjefelt med knappen (2), (3) el-
ler (4).

– I listen bruker du knappene (2) til (6) for å
velge ønsket informasjon.

– Lukk listen ved å trykke på knappen (8).
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Sentralt informasjonsfelt

Den sentrale informasjonsfeltet viser fire verdi-
er som er relevante for drift, samtidig:
● Vekt (1):

Maksimal tillatt vekt for gjeldende løftehøy-
de. Hvis vektfunksjonen (tilleggsutstyr) er
valgt, vises den gjeldende vekten på lasten
som løftes.

● Løftehøyde (2):
Gjeldende høyde for gaffelarmene (øvre
kant)

● Styringstype og styrevinkel (3)
● Kjørehastighet (4)

Denne delen av displayet kan ikke parametri-
seres.

Betjening
Displayet betjenes med 15 membranbrytere.
Funksjonen til knappene (2) til (4) er fast.
Knappen (5) har to funksjoner.

Artikkel-
nummer Funksjon

2 Skifter tilbake til visning av hoved-
siden

3 Skifter tilbake til visning av meny
på det nest høyeste nivået

4

Hvis pilen vises øverst eller ne-
derst på den høyre menylinjen,
kan innholdet endres ved hjelp av
disse to trykknappene.

5

Skifter til visning av hovedsiden
med menyen i høyre menylinje.
Hvis en innstillingsside vises, kan
gjeldende innstilling lagres.
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Funksjonen til membranbryterne (1) til (10) vi-
ses direkte ved siden av bryterne på displayet.
Funksjonen til knappene endres avhengig av
menyen som vises.

Utformingen av hovedsiden er alltid den sam-
me når industritrucken leveres fra fabrikken.

Artikkel-
nummer Funksjon

1
Strømsparingsmodusen på indu-
stritrucken er aktivert eller deakti-
vert.

5

Navigasjonsinformasjonen vises
eller skjules. Dette krever at nøk-
kelbryteren for navigasjon må
være satt til AUTO. Ellers vil sym-
bolet være nedtonet og derfor ik-
ke kunne velges. *
Hvis knappen trykkes på og hol-
des inne mens en kjøreordre er
aktivert, blir kjøreordren slettet. *

6

Høyre menylinjen med tilgjengeli-
ge data om forvalg av høyde åp-
nes. Hvis symbolet er nedtonet,
er industritrucken utstyrt med na-
vigasjonsfunksjonen (tilleggsut-
styr) og nøkkelbryteren for navi-
gering satt til AUTO.*

9 Slå arbeidslysene* av/på
10 Slå viften* av/på
 *Tilleggsutstyr

Hvis en funksjon eller knapp velges, vises det-
te med en farget søyle (1) ved siden av knap-
pen. Hvis funksjonen deaktiveres, er den far-
gede søylen er ikke lenger til stede.
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Bla gjennom menylinjen
Hvis en pil vises i området (1) eller (2), inne-
holder listen flere oppføringer. Piltastene (3)
kan brukes til å bla gjennom menyen. Hvis det
ikke lenger vises en pil i området (1), har du
nådd starten av listen. Hvis det ikke lenger vi-
ses en pil i området (2), har du nådd slutten av
listen.

Endre språk
Tekstene er tilgjengelige på 25 språk. Språket
kan stilles inn med en fast tastekombinasjon.
Denne kombinasjonen er den samme for alle
språk.

Fremgangsmåte

– Trykknapp (7). Menyene i området (1) åp-
nes.

– Trykk på tastene i sekvensen (6), (3) og (4).

– Bruk knappene (2) til (6) for å velge ønsket
språk i listen.

 OBS!

Bare fem språk vises her. De andre 20 språ-
kene finner du ved å bla. Se «Bla gjennom
menylinjen»

– Lukk listen ved å trykke på knappen (8).

Favoritter

De ti membranbrytere kan konfigureres fritt for
visning av favorittfunksjonene dine på hoved-
siden. Følgende er funksjoner tilgjengelige
som favoritter:
● strømsparingsmodus
● navigasjon
● belysning
● forvalg av løftehøyde

hele, enkeltområder eller -høyder
● vifter

Fremgangsmåte
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– Trykknapp (7). Menyene i området (1) åp-
nes.

– Trykk på tastene i sekvensen (6) og (4).

– Bruk knappene (1)(10) for å velge plasse-
ring av favorittfunksjonen.

– Velg den ønskede funksjonen i listen ved
hjelp av knappene (6) til (10).

 OBS!

På noen knapper det er en undermeny med
flere alternativer.

– Lukk listen ved å trykke på knappen (11).

Meldingsliste
Feilkoder som vises kan skjules med trykk-
nappen (2). Et varselsymbol (1) forblir i status-
linjen med koden for den aktuelle feilen. De
skjulte feilene kan vises i meldingslisten. Fei-
lene vises bare i listen inntil feilen er utbedret.
Alle andre feil kan leses av med diagnosepro-
grammet.

Fremgangsmåte

– Trykknapp (7). Menyene i området (1) åp-
nes.

– Trykk på tastene i sekvensen (6), (6) og (2).

Meldingslisten viser alle aktive feilkoder.

– Lukk listen ved å trykke på knappen (8).
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Innstilling for lysstyrke
Lysstyrken kan justeres automatisk av en lys-
sensor (1) under displayet.

 OBS!

For at funksjonen for automatisk lysstyrkeinn-
stilling skal fungere korrekt, må sensoren ikke
dekkes til eller tilsmusses.

Brukerhåndbok
Kontrolleren hjelper føreren med å bruke indu-
stritrucken effektivt.

Brukerinstruksjoner har form av:
● opplyste knapper
● melding i ren tekst
● Piktogram
● Feilnummer

Hvis en bestemt knapp må aktiveres for å fort-
sette arbeidet, lyser denne knappen.

Meldingene i ren tekst gir direkte informasjon
på det konfigurerte språket.

Piktogrammene gir selvforklarende, språknøy-
tral informasjon om de nødvendige arbeids-
trinnene.

Hvis det oppstår en feil eller defekt, vises ett
eller flere numre etter et piktogram med en
varseltrekant. Kontakt det autoriserte service-
senteret, og oppgi disse numrene.
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Svingskyvegaffel
Bevegelsene til revolverhodet bremses auto-
matisk før revolverhodet når den mekaniske
stopperen. Endeposisjonen signaliseres til sty-
reenheten av brytere. Industritrucken opererer
bare med maksimal hastighet godkjent for løf-
tehøyden hvis revolverhodet befinner seg i
høyre eller venstre endeposisjon. Hvis enten
svinge- eller skyvebevegelsen ikke når ende-
posisjonen, kjører industritrucken bare i posi-
sjoneringshastighet, og løfte- og senkehastig-
heten for hovedløftet er redusert.

Skilpadde-symbolet vises i displayet.

Når revolverhodet har nådd en av de to ende-
posisjonene, varsles operatøren av et lydsig-
nal.

Annet tilleggsutstyr
Annet tilleggsutstyr* kan også leveres i stedet
for revolverhodet.

Dette omfatter:
● teleskopbord
● tilgjengelige paller
● plattformer for ordreplukking
● tilpassede strukturer

 FARE
Nedsatt driftssikkerhet, fare for føreren
I tillegg til tilleggsutstyret som leveres av produsen-
ten, er det bare tillatt med tilleggsutstyr som er testet
og levert av produsenten. Uautoriserte endringer er
ikke tillatt. Se også «Endringer på industritrucker» .

På samme måte som med industritrucken må det ut-
føres regelmessig service på tilleggsutstyret, og det
må inspiseres av en spesialist én gang i året.

Annet tilleggsutstyr er forskjellig fra standar-
dutformingen når det gjelder driftsmåte og risi-
kotyper hvis sikkerhetsinformasjon ikke følges.
Det er derfor viktig at føreren gjør seg kjent
med og følger instruksjonene for det spesifik-
ke tilleggsutstyret som er montert.

Ytterligere instruksjoner for bruk og vedlike-
hold fra leverandørene våre gjelder kanskje
også.
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*Tilleggsutstyr
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4

Betjening



Generell klargjøring
Første oppstart

 OBS!

Se avsnittet Sikker håndtering av forbruks-
materialer.
Før første oppstart må du kontrollere at hele
industritrucken er riktig montert. Alle elektriske
og hydrauliske koblinger må kontrolleres. Me-
kaniske koblinger som ble koblet fra før trans-
port, må kobles til igjen med stor nøyaktighet.
Kontroller alle skruekoblingene med riktig mo-
ment. Oppstarten kan begynne så snart påfyl-
lingsnivåene for hydraulikktanken og girkas-
sen er kontrollert. Hele prosessen rundt første
oppstart bør utføres riktig av det opplærte ser-
vicepersonellet vårt.

 OBS!

Under den daglige i oppstartsprosessen må
du gå gjennom sjekklisten for før arbeidsstart.

Vekt på enhetene
Industritrucker transporteres vanligvis i en de-
montert tilstand og må monteres på stedet. Du
må notere deg vekten på de individuelle enhe-
tene for å montere trucken trygt og velge et
passende løfteutstyr. Våre industritrucker er
konstruert med et modulært system. Det fin-
nes også mange tilpassede spesifikasjoner.
Derfor er det vanskelig å angi riktig vekt for
hver enhet og for hver variant. Informasjon og
tabell for løftemaster nedenfor viser grove ret-
ningslinjer. Av sikkerhetsgrunner, legg alltid til
en god margin ved avrunding opp til bestemt
verdi.

Betjening4
Generell klargjøring

 44 5231 804 2510 NO - 04/2020



Levering i enheter
Spesifiserte vekter gjelder bare for standardut-
gaven. Bestemme eller forespørsel om vekte-
ne til spesielle utgaver.

Smale reoltrucker kan demonteres i følgende
enheter: tilleggsutstyr, førerhytte inkludert gaf-
felenhet, løftemast, batteri og chassis.

Når enheter som består av flere komplette en-
heter transporteres, skal vektene til de indivi-
duelle enhetene legges sammen slik at det
kan velges en passende heiseinnretning. Når
enhetene hektes på, må du forsikre deg om at
det samlede tyngdepunktet kan flyttes i forhold
til individuelle enhetene.

Vekten på tilleggsutstyret
Et standardutstyr (europalle) med et revolver-
hodet veier ca. 800 kg.

Hvis det er montert et annet tilleggsutstyr, må
du bestemme vekten av tilleggsutstyret, f.eks.
ved å veie tilleggsutstyret.

Vekten av førerhytten
En standard førerhytte inkludert vogn veier ca.
660 kg. Ta hensyn til den ekstra vekten av til-
leggsutstyr, for eksempel vekten av plattfor-
mer for ordreplukking.

En standard førerhytte for kjølelager inkludert
vogn veier ca. 800 kg.

Hvis det er montert en annen førerhytte, fast-
slå vekten på den ekstra førerhytten, f.eks.
ved å veie førerhytten.

Vekten av løftemasten
Vekten av løftemasten avhenger av konstruk-
sjonen og den totale høyden. Følgende tabell
viser forventet maksimal vekt avhengig av den
totale høyden.

Total masthøyde vekt
< 3 m < 1600 kg
< 4 m < 2300 kg
< 5 m < 2900 kg

Tilleggsutstyr
Førerhytte inkl. gaffelenhet
Løftemast
Batteri
Chassis

1
2
3
4
5
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Total masthøyde vekt
< 6 m < 3500 kg
> 6 m < 4300 kg

Vekten av batteriet
Vekten av batteriet er angitt på fabrikkens
navneplate på batteriet.

 OBS!

Det monterte batteriet må som et minimum
veie den verdien som er fastsatt på fabrikkens
navneplate på trucken. Sammenlign informa-
sjonen på batteriets navneplate med informa-
sjonen på fabrikkens navneplate på trucken.
Hvis det monteres ballastvekter, må vekten av
ballastvektene tas i betraktning.

Vekt på chassiset
Vekten på chassiset avhenger av konstruksjo-
nen og montert utstyr.

Transport og lasting
Generelt
Industritrucken kan leveres som en komplett
enhet eller demontert, avhengig av total høy-
de. I hvert tilfelle må du fastslå komponente-
nes eller hele truckens vekt (leveringspapirer)
og finne passende løfteenheter og lednings-
nett.
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Hekte på løftemasten
Hvis du skal hekte løftemasten på krankroken,
må du bruke boringene som er ment for dette
formålet, på toppen av løftemasten (1). Det
må brukes ledningsnett som er ment for dette
formålet (sjakler eller løfteenheter). Om nød-
vendig må de individuelle delene av løftema-
sten stroppes til hverandre i løpet av denne
prosessen for å forhindre at de separeres util-
siktet, og på den måten forskyver tyngdepunk-
tet.
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Hekte løftemasten på horisontalt
Hvis løftemasten må løftes med kran i en hori-
sontal stilling (2), må det brukes egnede sjak-
ler i de angitte boringene på toppen av masten
(3).
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Løftemast, nedre løftepunkt
En tekstilstropp kan tvinnes rundt midten av
tverrbjelkens nedre ende på førerhusets (4)
støttebjelke.

Laste chassiset
Elektroniske elementer som sensorer og an-
tenner kan monteres på forskjellige steder i
chassiset, i henhold til truckens konstruksjon.
Bakkeklaringen til disse elementene er veldig
lav. Derfor må du, spesielt når du monterer
chassiset på en gaffelarm og når du monterer
støtter, passe på at disse elementene ikke ut-
settes for trykk. Før du monterer på en gaffe-
larm eller før du monterer fester, må du foreta
en visuell kontroll for å fastslå om og hvor sli-
ke elementer skal monteres på den gjeldende
industritrucken.

Hekte på chassiset
Tverrbjelkene over batterirommet fungerer
som løftepunkter for chassiset. Vi anbefaler at
du alltid bruker tekstilløftestropper for å be-
skytte malingen på industritrucken. Mellom-
legg beskytter løfteutstyret mot skarpe kanter.

 FORSIKTIG
Hvis du skal flytte chassiset med kranen, må du alltid
ta ut batteriet.

 OBS!

Chassiset må alltid bremses mekanisk, med
mindre industritrucken faktisk brukes.

 FORSIKTIG
Det kan lekke hydraulikkolje fra frakoblede hydraulik-
koblinger.
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Transportsikkerhetsutstyr på glassdører
Førerhyttedører laget av glass* leveres med et
transportsikkerhetsutstyr. Dette transportsik-
kerhetsutstyret hindrer at glassdørene kan åp-
nes utilsiktet under transport og bli skadet som
et resultat.

– Fjern og kast transportsikkerhetsutstyret.

*Tilleggsutstyr

Mastforsterkning
Mastforsterkning kan være nødvendig, avhen-
gig av konfigurasjonen av ordreplukkertruck-
en.

Når mastforsterkningen har blitt montert, må
den justeres i henhold til spesifikasjonene fra
fabrikken og strammes til spesifisert moment.

Skrueforbindelsen ved øvre monteringsstilling
på masteforsterkningen må trekkes til med
195 Nm.

Den nedre monteringsplassen er merket med
en etikett. Dette merkingen angir dreiemomen-
tet til 50 Nm .
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Hjulmutre

 FORSIKTIG
Hjulmuttere kan løsne etter første oppstart.
Etter de første åtte driftstimene, trekker du til hjulmu-
trene til 210 Nm.

Festeskruer
Innstillingen av festeskruene må kontrolleres
ved første gangs bruk og hver gang det utfø-
res vedlikehold.

Innstillingsverdiene (1) er avhengig av bruken
av trucken og kan finnes i lastekapasitetsdia-
grammet.
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Sikker håndtering av fremdriftsbat-
teriet
Farene som er beskrevet nedenfor kan oppstå
enkeltvis eller samlet avhengig av batteritype i
bruk.

Batterier med flytende syre

 FARE
Risiko for eksplosjon
– En eksplosiv gassblanding kan dannes under la-

ding av batteriene. Denne gassblandingen kan
henge igjen i luften lenge etter at ladingen er fer-
dig.

– Gassblandingen som dannes når du lader batteri-
er må ikke komme inn i førerhytten.

● Vær spesielt oppmerksom på eksplosjons-
faren i rommet over batteriet når batteriet
nylig er oppladet.

● Åpningene i dette rommet muliggjør utskif-
ting av luft og disse åpningene må ikke dek-
kes til eller være lukket.

● Du må ikke lage noen åpninger i batterirom-
met som gjør at eksplosiv gassblanding kan
komme inn i førerhytten.

● Sørg for at rommet eller området der batte-
riet lades er tilstrekkelig ventilert.

● Røyking, ild og åpne flammer er forbudt in-
nenfor et område på 2 m rundt det ladede
batteriet.

● Batterisyre er giftig. Ikke pust inn damp.
● Batterisyren er etsende. Unngå hudkontakt.
● Skyll umiddelbart vekk eventuelt sølt batte-

risyre med rikelig med vann.
● Ved håndtering av batterisyre må du bruke

personlig verneutstyr, slik som vernehan-
sker, beskyttelsesdrakt og ansiktsbeskyttel-
se.

● Hvis du allikevel skulle komme i kontakt
med batterisyre, må du rense området med
rikelig med rent vant og deretter kontakte
lege.

● Se også brukerhåndboken fra batteriprodu-
senten og produsenten av batteriladeren.
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80-V-utgave

 FORSIKTIG
Det er fare for elektrisk støt på 80-V-utgaven hvis
spenningssatte kontakter berøres.
Før du fjerner dekslet på kontrollrommet eller batteri-
romdekslet, koble fra batteripluggen.

Håndtere batteriet
Installasjonen, demonteringen og transporten
av fremdriftsbatterier involverer alltid håndte-
ringen av tunge vekter.

 FORSIKTIG
Fare for klemming av fingre, fare for klemming av
hender og føtter, fare for skade på eiendeler

● Når tunge vekter håndteres, er det fare for
at lemmer eller kroppsdeler kommer i klem
eller knuses. Hvis du skal unngå dette, bruk
løfteutstyr og skifterammer med stor forsik-
tighet. Unngå at tunge vekter slår borti ma-
skinen eller utstyr.

● Vær oppmerksom på klemmepunkter og
kuttpunkter når batteriet monteres inn eller
tas ut fra batterirommet. Pass på å holde
fingre, hender og føtter utenfor noen områ-
der der de kan utsettes for fare fra noen av
de ovennevnte klempunktene. Disse klem-
punktene oppstår uavhengig av verktøyet
som brukes (truck, kran eller skifteramme).

● Gi støttepersonell nøyaktige instruksjoner.
● Fjern forbipasserende og tilskuere fra fare-

området.
● Sett ned den frakoblede batterikabelen på

batteriet slik at den ikke kan bli klemt fast
eller revet av.
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Deksel for batterirommet,
Serviceklaff
Dekslet for batterirommet dekker hele batteri-
rommet. Dekslet holdes av fire klemmeholde-
re.

Dekselet kan fjernes ved å bruke lett trykk ne-
denfra nær hjørnene.

 OBS!

Industritrucken kan også utstyres med batteri-
romdører som går sideveis.

Serviceklaff
Alt som trengs for å betjene batterihannkon-
takten, er å åpne serviceklaffen.

Batterimontering
Batteriet må fylle monteringsstedet med bare
noen få millimeters klaring. Dette sørger for at
batteriet ikke forskyves eller tipper over under
kjøring, og at batterilåsen fungerer som den
skal. Hvis du bruker et lettere batteri midlerti-
dig, må du kompensere for vektforskjellen
med en fast ballast, og utligne størrelsesfor-
skjellen med mellomlegg. I dette tilfellet må
spesifikasjonene på industritruckens navne-
plate endres eller oppdateres. Disse truckene
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for svært smale ganger har en integrert indika-
tor for batteriets ladetilstand som er stilt inn på
normale våte blybatterier (PzS) som standard.
Hvis det brukes en annen batteritype eller for-
skjellig batterikapasitet, må den godkjente ser-
vicepartneren tilpasse batteriets utladingsindi-
kator.

 OBS!

Batteriets spenning og vekt må tilfredsstille
kravene på truckens navneplate. Du må derfor
sammenligne fabrikkens navneplate på truck-
en og batteriet.

Batteritype og batterilader
Våte blybatterier, gelébatterier eller litiumion-
batterier kan brukes som fremdriftsbatterier.
Siden de forskjellige typene har ulike struktu-
rer, må det brukes batteriladere som passer.

 OBS!

Batteriene er underlagt spesielle instruksjoner
for lading, vedlikehold og håndtering. Følg in-
struksjonene fra den respektive produsenten.

 FARE
Livsfare
– Bruk litiumionbatterier bare i industritrucker som

har en konstruksjon og en styreenhet ment for
bruk med slike batterier.

– Litiumionbatterier er lettere enn blybatterier med
samme kapasitet. Bruk en riktig montert ballas-
tvekt for å kompensere for den reduserte vekten.

– Forhør deg med den godkjente servicepartneren
før du bruker et litiumionbatteri.

 ADVARSEL
Fare for skade på eiendeler
Feil lading av batteriene kan forårsake total batteri-
svikt.
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Oppstart
Hvis industritrucken din er utstyrt med Euro-
batterihannkontakt, må du sørge for at indeks-
pinnen for spenning er plassert riktig. Du kan
lese av det innstilte spenningsnivået gjennom
et vindu (1).

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko
Risiko for personskade i klemsone og kuttsone

 FORSIKTIG
Fare for kortslutning
Ikke klem eller trykk batterikablene.

Før hvert skift startes, må du kontrollere at
batterilåsen er i god stand og at den virker
som den skal.

Før du bruker batteriet for første gang, må du
klargjøre batteriet med riktig prosedyre. Hvis
batteriet til industritrucken er anskaffet sepa-
rat, må du kontrollere følgende:
● nominell spenning
● nødvendig minimumsvekt
● modellen og utformingen på montert hann-

plugg til batteri
● Minimumskravet på tverrsnittet og batterika-

belens tilkoblingstype

 ADVARSEL
Fare for skade på eiendeler
Følg informasjonen og retningslinjene fra batteripro-
dusenten.

Godkjente batterier
Bare batterier med brett som er konstruert i
samsvar med EN1175-1 kan brukes til drift av
industritruckene.

Batteriklargjøring
Det må utføres riktig klargjøring av batteriet
hvis du har bestilt industritrucken uten batteri,
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eller hvis det følger med et tørt og forhånds-
oppladet batteri som er transportert over lang
avstand (f.eks. utenlands). Følg informasjonen
og retningslinjene fra batteriprodusenten. Hvis
batteriet er anskaffet separat fra industritruck-
en, må nominell spenning, nødvendig mini-
mumsvekt og den tilhørende batterihannkon-
takten til batteriet kontrolleres spesielt nøye.

 FORSIKTIG

Følg sikkerhetsreglene når du håndterer batterisyre .

 ADVARSEL
Fare for kortslutning
Kontroller at batterikabelen ikke er klemt eller hektet
fast i noe.

Skifter batteriet
Skifte batteri med gaffeltruck
Batteriet hviler som standard i en fordypning
(1). Batteriet er beregnet å skiftes ved hjelp av
en truck. Trucken som brukes, må være egnet
til dette formålet.
● Gaffelen må være lang nok for lastens gjel-

dende tyngdepunkt.
● Lastekapasiteten må være tilstrekkelig for

vekten av det monterte batteriet.
● Den utvendige gaffelbredden må justeres

etter åpningen den skal inn i.
● Juster gaffeltippingen slik at batteriet ikke

kommer i kontakt med industritrucken når
batteriet fjernes.

● Batteriet levers uten luke.

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko, klemfare
Les informasjonen i avsnittet Sikker håndtering av
fremdriftsbatteriet.

Sørg for at alle fire hjørnene på batteriet er innenfor
fordypningen.
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Skifte batteri med omstillingsramme
Industritrucken kan utstyres med rullekanaler
som ekstrautstyr, slik at batteriet kan skiftes
ved hjelp av en kran eller en skifteramme for
batteri.

Når du bruker omstillingsrammen for batteri,
må du overholde de tilhørende brukerinstruk-
sjonene for utskiftningsrammen.

 OBS!

Hvis industritrucken din har rullekanaler, fe-
stes batteriet i stilling med en batterilås. Les
spesielt informasjonen i avsnittet Batterilås.

 FORSIKTIG
Fare for materiell skade eller klemskade
Les informasjonen i avsnittet Sikker håndtering av
fremdriftsbatteriet.

Før hvert skift startes, må du kontrollere at batterilå-
sen er i god stand og at den virker som den skal.

Funksjonskontroll
Før trucken leveres til bestemmelsesstedet,
må det utføres en grundig funksjonskontroll.
Før arbeidet starter, må Kontrolliste før ar-
beidsstart gjennomgås.

Hvis defekter som kan påvirke drifts- og vei-
sikkerhet blir oppdaget under den daglige kon-
trollen før denne daglige kontrollen, må det
iverksettes tiltak umiddelbart for å sikre at for-
skriftsmessige reparasjoner utføres. Det er ik-
ke tillatt å fortsette driften av industritrucken
før reparasjonene er utført.

Hvis industritrucken din er utstyrt med spesia-
lutstyr (bestilling), må dette også kontrolleres
nøye. For en funksjonsbeskrivelse og eventu-
elle andre vedlikeholdsoppgaver som kreves,
kan du se kapittelet Spesialutstyr eller den ek-
stra dokumentasjonen som er klargjort og le-
vert av leverandørene våre.
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Daglig oppstart
Sjekkliste for før arbeidsstart
Føreren må sørge for at trucken er i en sik-
ker driftstilstand før arbeidet starter.

 ADVARSEL

Hvis defekter som kan påvirke drifts- og veisikkerhet
blir oppdaget under den daglige kontrollen før ar-
beidsskift, må det iverksettes tiltak umiddelbart for å
sikre at forskriftsmessige reparasjoner utføres. Det er
ikke tillatt å fortsette driften av trucken før reparasjo-
nene er utført.

Funksjonskontroll av bremsesystemene

– Kontroller bremsefunksjonen etter at du har
sluppet opp fotbryteren.

– Se etter fremmedelementer i området rundt
fotbryteren.

– Kontroller bremsefunksjonen etter å ha akti-
vert nødstoppbryteren.

– Kontroller at reversebremsen fungerer for-
skriftsmessig. Bremsingen og den påfølgen-
de akselerasjonsprosessen må være forsik-
tig, og du må unngå rykkete bevegelser.

– Kontroller systemfunksjonen for automatisk
brems for reolende.

– Utfør ytterligere kontroller av bestillingsrela-
terte bremsefunksjoner.

Funksjonskontroll av styresystemet

– Kontroller at styringen kan dreies fritt.

– Kontroller at den maksimale styrevinkelen
på ca. 90° til venstre og høyre oppnås.

Kontroller alle betjeningsenheter

– Kontroller at spakene og trykknappene er i
god stand.

– Kontroller at alle kontrollspaker og trykknap-
per automatisk går tilbake til nøytral stilling.

– Kontroller at alle betjeningsenhetene er i
god stand.

– Kontroller at betjeningsenhetene virker som
de skal.

Kontroller tilgangskontrollen

– Kontroller at tenningsnøkkelen kan trekkes
ut når den er i 0-stillingen.

– Kontroller at industritrucken ikke kan brukes
når tenningsnøkkelen har blitt fjernet.

– Hvis elektronisk tilgangskontroll* er montert,
kan du kontrollere at den virker som den
skal.

Kontrollere løfteutstyret

– Kontroller gaflene visuelt for sprekker.

– Kontroller at gaflene ikke er deformert vi-
suelt.

– Kontroller funksjonen for gaffelarmens låse-
mekanisme.

– Kontroller at låsepinnen enkelt kan beveges
og at den låses automatisk.

– Kontroller gaffelenheten visuelt for deforma-
sjon.

–

– Kontroller lastekjedene visuelt for skade.

Kontrollere beskyttelsestaket for fører

– Kontroller visuelt at beskyttelsestaket for fø-
reren ikke er deformert.

– Kontroller visuelt tilstanden og forurensnin-
gen på beskyttelsestaket for føreren*.

Kontrollere hjulene

– Undersøk hjulene med hensyn til fremmed-
legemer.

– Kontroller tilstanden til drivhjulet og laste-
hjulene.

Kontrollere førerhyttens dører, sperrene og
nødstoppbryteren

– Kontroller at hverken fremdrifts- eller hy-
draulikkfunksjonen kan aktiveres når nød-
stoppbryteren aktiveres.
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– Kontroller at hverken fremdrifts- eller hy-
draulikkfunksjonen kan aktiveres når sper-
rene eller førerdøren er åpen.

Førerhytter med glassdører og frontpanelvin-
du eller heldekkende vindu:

– Kontroller at det ikke er noen hakk eller
sprekker i vinduet.

– Kontroller at ikke noen av vindusdelene har
blitt forurenset. Rengjør vinduet ved behov.

Andre kontroller

– Kontroller hornfunksjonen.

– Kontroller tilstanden til alle andre varselen-
heter*.

– Kontroller tilstanden til lysene.

– Kontroller at alle deksler og klaffer har blitt
lukket.

– Kontroller at batterilåsen er i god stand og
at den fungerer som den skal (slå av truck-
en hvis låsen ikke er låst på korrekt måte*).

– Kontroller spesialutstyr og spesialfunksjoner
i henhold til rekkefølgen for å være sikker
på at de er i god stand og fungerer som de
skal.

* Opsjon
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Førerhytte
Atkomst til førerhytten
Rekkverk

 FARE
Risiko for klemming
Bare området av håndtaket som er angitt, må brukes
for å åpne og lukke rekkverkene.

 FORSIKTIG
Risiko for å falle
Når du stiger inn og ut, er det viktig å huske høyde-
forskjellen mellom gulvet i førerhytten og bakken.

 OBS!

Sikkerhetssperrene blir overvåket på elektrisk
vis. Industritrucken er bare klar til bruk når
rsikkerhetssperrene er ordentlig lukket.

Sikkerhetssperrene består av en øvre del (ma-
gebøyle), en midtdel (knebøyle) og en nedre
del (fotbøyle). De tre delene er koblet til hve-
randre på mekanisk vis.

For å åpne og lukke sperren må du bare bruke
den delen av magebøylen som er lengst for-
over.

Dører

 FARE
Risiko for klemming
Bare området av håndtaket som er vist kan brukes til
å åpne og lukke glassdøren.

 FORSIKTIG
Risiko for å falle
Når du stiger inn og ut, er det viktig å huske høyde-
forskjellen mellom gulvet i førerhytten og bakken.

Glassdørene har en fordypning på innsiden av
håndtaket. Bruk bare dette området av hånd-
taket til å åpne og lukke glassdørene.
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Glassdørene har en foldehengsel på midten.
Hvis du vil åpne døren, skyver du håndtaket
mot midten av førerhuset på det punktet som
vises. Døren lukker ved å utføre handlingen i
motsatt retning.

 OBS!

Glassdørene overvåkes ved elektrisk hjelp. In-
dustritrucken er bare klar til bruk når dørene er
ordentlig lukket.
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Betjeningselementer
Første kjøreopplæring

 FORSIKTIG
Før arbeidet starter, må Kontrolliste før arbeidsstart
gjennomgås.
Følg alle sikkerhetsinstruksjoner.

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko
Det er nødvendig med kjøreopplæring først på et flatt
område på lageret, som er fritt for hindringer, for å bli
kjent med håndteringen og bremseegenskapene til
disse truckene.

Hastigheter
Føreren må tilpasse kjørehastigheten i hen-
hold til situasjonen. Spesielt i svinger må opp-
merksomhet vies til total høyde og tyngde-
punkt, som vil være høye som et resultat.
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Justere stillingen til driftspanelet

 FORSIKTIG

Klemmeenheten som løsnes for innstillingene be-
skrevet nedenfor, må strammes igjen før arbeidet
startes.

Driftspanelet kan tilpasses optimalt til førerens
behov ved å justere høyden. Dette kan gjøres
ved å tippe konsollen og driftspanelet. Stillin-
gen til klemmespaken kan endres ved hjelp av
en integrert låsemekanisme. Dette kan gjøres
ved å dra ut håndtaket til klemmespaken (1)
på akselen sin, vri det til ønsket posisjon, og la
det gå i inngrep igjen.

Justere

Løsne klemmespaken (1) ved å vri den til ven-
stre. Hold driftspanelet med den andre hånden
mens dette utføres. Hvis klemmeenheten løs-
ner, må driftspanelet flyttes til ønsket stilling
med begge hender og holdes der. Innstillingen
er kontinuerlig variabel. Stram til klemmespa-
ken igjen.

– Juster høyden (2).

– Juster hellingen (3).
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Førersete

 OBS!

I tillegg til det standard førersetet er flere an-
dre modeller tilgjengelige som ekstrautstyr. De
tilsvarende originale brukerhåndbøkene fra
produsenten følger med hver modell. Følg dis-
se brukerinstruksjonene.

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko
Innstillingene skal bare endres når trucken står stille.

Justering av førersetet , standardver-
sjon
Justere setehøyden

– Legg kroppsveksten på førersetet.

– Trekk i spaken (1), og hev eller senk fører-
setet til ønsket høyde ved hjelp av kropps-
vekten.

– Slipp spaken.

Justere horisontal posisjon

– Trekk i håndtaket (2), og flytt setet til ønsket
stilling. Du skal kjenne at mekanismen går i
inngrep.

Tippe seteflaten

– Trekk i håndtaket (3), og flytt seteflaten til
ønsket tippstilling. Du skal kjenne at meka-
nismen går i inngrep.

Folde opp seteflaten

Hvis seteflaten til førersetet (4) er i veien når
industritrucken betjenes i stående stilling, kan
den foldes opp og bort . Den oppfoldede sete-
flaten er stofftrukket og kan brukes til å lene
seg på.

– Grip under seteflaten, og fold den opp.
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Førersete, tilleggsutstyr
Førersetene som er tilgjengelige som ulike al-
ternativer, varierer betydelig med hensyn til ut-
forming og bruk. Følg den vedlagte originale
brukerhåndboken.

Valgfrie versjoner
● Sammenleggbare armlener
● Kan oppvarmes
● 80 mm justering i lengderetning
● Korsryggstøtte
● Luftfjæring
● Setetrekk i skinn
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Slå på
Skru på kontrolleren
Batteriplugg
Hvis du vil koble til batteriets hannkontakt, åp-
ner du serviceklaffen bak løftemasten.

Gå inn i førerhuset, og lukk sperrene/førerhus-
dørene.

 OBS!

Sperrene/førerhusdørene overvåkes ved å
overvåke brytere for å sørge for at de er helt
lukket på riktig måte.

 FORSIKTIG
Høy risiko for personskade
Ikke klatre eller hopp på en truck i bevegelse.
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Nødutkoblingsbryter, nøkkelbryter
Lås opp nødutkoblingsbryteren ved å dreie
den med klokken.

Slå på nøkkelbryteren, eller aktiver den elek-
troniske tilgangskontrollen*.

Hvis trucken er feilfri, vises indikatoren for nor-
mal drift på displayet for driftsstatus (se «Di-
splay for driftsstatus»).

Arbeidslysene* slås på.

 OBS!

Hvis styreenheten er slått på når sperre-
ne er lukket, må fotbryteren aktiveres én
gang for å aktivere funksjonene.
For å kjøre må fotbryteren aktiveres og
holdes nede slik at parkeringsbremsen er
koblet ut.
Hvis én av sperrene åpnes og deretter
lukkes når man slår på styreenheten, må
fotbryteren aktiveres igjen én gang.
Dette sikrer at industritrucken bare kan
brukes hvis føreren er i førerhuset og alle
sperrene er lukket.

*Tilleggsutstyr
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Elektronisk tilgangskontroll
Det er også mulig å få disse industritruckene
utstyrt med elektronisk tilgangskontroll (PIN-
kode, RFID-brikke, magnetkortsystem). Se av-
snittet «Spesialutstyr».
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Kjøring
Bremsing, kjøring og styring
Løsne bremsen
Når du har gått inn i førerhytten, steng bom-
mene eller førerhyttedørene. Trykk på fotbry-
teren (1) én gang for å bekrefte din tilstedevæ-
relse. Hvis kjørebryteren også aktiveres når
fotbryteren aktiveres, frigjøres den elektro-
magnetiske parkeringsbremsen.

 OBS!

Fotbryteren må trykkes på nytt hver gang
bommene eller dørene åpnes og lukkes. Ek-
stra bevegelser kan bare brukes når industri-
trucken står stille og fotbryteren ikke er akti-
vert.

Bremsing
Når du slipper opp fotbryteren under kjøring,
utløses elektrisk regenererende bremsing.
Trucken bremses til en stopp. Deretter aktive-
res den elektromagnetiske parkeringsbrem-
sen.

Hvis du slipper betjeningsspaken for kjøring
eller venstre sensorflate under kjøring, utløses
elektrisk regenererende bremsing. Trucken
bremses til en stopp.

Det finnes funksjoner som bare virker mens
industritrucken står stille. Derfor kan det være
nødvendig å slippe fotbryteren for å bruke dis-
se funksjonene. Det tilhørende piktogrammet
vises på displayet.
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Kjøring
Kjøreretningen og kjørehastigheten velges
med den høyre kontrollspaken.

Flytt kontrollspaken i retning av gaffelen (2) til
ønsket kjørehastighet i gaffelretningen er
nådd.

Flytt kontrollspaken i retning av løftemasten
(3) til ønsket kjørehastighet i retning av løfte-
masten er nådd.

Hvis kontrollspaken skiftes fra én kjøreretning
direkte til en annen, bremses industritrucken
og akselereres i motsatt retning.

Hastighet
Styreenheten begrenser kjørehastigheten av-
hengig av kjøresituasjonen og eventuelt utstyr
som er montert. Det er alltid mulig å få hastig-
heten begrenset av det autoriserte servicesen-
teret, men ikke å øke den. Føreren kan hele ti-
den styre hastigheten innenfor tillatt område.

Det godkjente servicesenteret kan konfigurere
akselerasjons- og bremseegenskapene.

Styring
Førerens venstre hånd brukes til å aktivere
styreknappen (4) og bestemmer dermed kjø-
reretningen for trucken. Styreknappen har en
mekanisk sperre i rett-frem-stilling. Derfra kan
styreknappen dreies ca. 135° til høyre og ven-
stre. Svingskiven dreier 90°.

Hvis industritrucken styres av en veilednings-
funksjon (MZF eller IZF), må styreknappen
være i rett-frem-stilling.
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Kjøring med tohåndsstyring
Du må kjøre industritrucken med to hender in-
ne i gangene når styreenheten registrerer til-
svarende sensorsystem. For å kjøre må du
også trykke på sensorflaten på venstre ende
av driftspanelet (5) med venstre hånd.

Samtidige funksjoner
Forskjellige funksjoner kan kombineres. Til
dette formålet, må kanskje mer enn to betje-
ningsenheter aktiveres samtidig.

Kjøring og hovedløft
Hvis du skal kunne utføre de to funksjonene
kjøring og hovedløft samtidig, må begge kon-
trollspakene flyttes tilsvarende. Hvis du flytter
den venstre kontrollspaken i retning av gaffe-
len (6), aktiveres senking av hovedløftet. Hvis
du flytter denne kontrollspaken i retning av løf-
temasten (7), aktiveres løfting. Graden av akti-
vering er alltid trinnløs.

Kjøreretningen og kjørehastigheten velges
med den høyre kontrollspaken.

Flytt kontrollspaken i retning av gaffelen (8) til
ønsket kjørehastighet i gaffelretningen er
nådd.

Flytt kontrollspaken i retning av løftemasten
(9) til ønsket kjørehastighet i retning av løfte-
masten er nådd.
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Kjøring og tilleggsløft
Hvis du skal kunne utføre de to funksjonene
kjøring og tilleggsløft samtidig, må begge kon-
trollspakene flyttes tilsvarende.

Trykk på knappen (10) for å velge tilleggsløf-
tet.

Graden av aktivering er alltid trinnløs.

Kjøring, hovedløft og tilleggsløft
Hvis du skal utføre funksjonene kjøring, løfting
av hovedløft og løfting av tilleggsløft, eller kjø-
ring, senking av hovedløft og senking av til-
leggsløft samtidig, må begge kontrollspakene
flyttes tilsvarende.

I tillegg må du trykke på knappen (11) for å
velge kombinasjonen av hovedløft og tilleggs-
løft.

Graden av aktivering er alltid trinnløs.

Typer styring
Industritruckene som kan være konstruert for:
● Kjøring uten veiledning
● Kjøring med mekanisk styreskinne*
● Kjøring med induktiv styring*
● Og kombinasjoner* av disse

*Tilleggsutstyr

Kjøring uten veiledning
I standardtrucker velger operatørens høyre
hånd kjørehastigheten og kjøreretningen.
Operatørens venstre hånd brukes til styring og
fastsetter dermed retningen trucken tar.

Mekanisk styreskinnene (MZF)*
Industritrucker kan styres mekanisk når du
kjører i gangene. For å oppnå dette er det
montert et skinnesystem på gulvet i lageret.
Tohåndsbetjening er nødvendig for å benytte
seg av styringssystemet. Operatørens høyre
hånd velger kjørehastigheten og kjøreretnin-
gen. Operatørens venstre hånd brukes til å
aktivere en sensor eller en funksjon.
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Mer informasjon finner du i det aktuelle kapit-
telet for dette.

Induktiv styring (IZF)*
Industritrucker kan styres induktivt når du kjø-
rer i gangene. For å oppnå dette er det inne-
bygd en ledning i gulvet, denne ledningen er
strømførende med en strømtilførsel. Magnet-
feltet som skapes av denne ledningen blir
oppdaget av sensorer i industritrucken og bru-
kes til å styre trucken. Tohåndsbetjening er
nødvendig for å benytte seg av styringssyste-
met. Operatørens høyre hånd velger kjøreha-
stigheten og kjøreretningen. Operatørens ven-
stre hånd brukes til å aktivere en sensor eller
en funksjon.

Mer informasjon finner du i det aktuelle kapit-
telet for dette.

*Tilleggsutstyr

Mekanisk styring MZF
Den mekaniske veiledningen består av én el-
ler to skinner som industritrucken føres på el-
ler mellom med en maksimal tillatt klaring på
5 mm. Når veiledning er aktiv, stiller styreen-
heten automatisk inn maksimal mulig kjøreha-
stighet som passer til løftehøyden.

Kjøre inn i gangen
Hvis industritrucken skal kunne kjøre inn på
styreskinnene, må den plasseres så sentralt
som mulig og rettes inn med gangen foran
inngangen. Desto mer nøyaktig posisjonering,
desto raskere og mer nøyaktig føres industri-
trucken inn i skinnen. Når industritrucken er in-
ne i skinnen, aktiveres bryterne for sideskin-
ner. Når skinnevekslerne registrerer styreskin-
nene, velges MZF-driftsmodusen automatisk.

I stedet for «rattsymbolet» vises symbolet for
«veiledning» i displayet.

Kjøre ut av gangen
Industritrucken må kjøres helt ut av gangen.
Sensorsystemet for gangsøking gjenkjenner
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truckens plassering og aktiverer styringen på
nytt.

Endre gangen
Hvis industritrucken skal kjøres ut av én gang
og inn i en annen, må du passe på følgende:

– Kjør industritrucken helt ut av gangen.

– Kjør langsomt ut av gangen, og vær obs på
mennesker og andre industritrucker du kan
støte på i overføringsgangen.

– Når industritrucken er utenfor skinnen, akti-
veres styringen på nytt ved hjelp av skinne-
bryteren.

– Industritrucken kan da svinges 90 ° på ste-
det, og deretter kjøres til målgangen.
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Ta opp lasten
Flytte lasten
Hovedløft og tilleggsløft
Hovedløftet og tilleggsløftet kan løftes og sen-
kes sammen. Løftehøydedisplayet blir synkro-
nisert.

Hvis du trykker på knappen (1) og flytter den
venstre kontrollspaken i retningen (2) eller (3),
utløser det trinnløst samlet heving eller sen-
king av hovedløftet og tilleggsløftet.

 OBS!

Denne kombinerte hydraulikkfunksjonen kan
fortsatt kombineres med kjørefunksjonen. Det-
te gjør du ved å flytte den høyre betjenings-
spaken i tillegg.
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Ekstra bevegelser
Alle bevegelser av lasten, bortsett fra hoved-
løftet, kategoriseres som ekstra bevegelser.
Standardfunksjonene er:
● Skyve gaffelen.
● Svinge gaffelen.
● Løfte tilleggsløftet.

Trykk på høyre sensorflate(4) og flytt den ven-
stre kontrollspaken i retningen (5) eller (6) for
å utløse rekkeviddebevegelse til venstre eller
høyre.

Hvis du trykker på knappen (7) og flytter den
venstre kontrollspaken i retningen (8) eller (9),
utløses svingskyvebevegelse til venstre eller
høyre.

Hvis du trykker på knappen (10) og flytter den
venstre kontrollspaken i retningen (11) eller
(12), utløses heving eller senking av tilleggs-
løft.

Svinge og skyve svinggaffelen 180°
synkront
Hvis du trykker på tasten for menyvalg (13) og
flytter den venstre kontrollspaken (14) til høyre
eller venstre, utløses synkron bevegelse. Den-
ne bevegelsen kan avbrytes når som helst el-
ler fortsette i motsatt retning. Hvis du vil gjøre
dette, slipper du kontrollspaken eller valgta-
sten.

 OBS!

Synkron bevegelse starter bare når revolver-
hodet er i en av sine endestillinger. Når syn-
kron bevegelse når enden, høres det et lydsig-
nal. Utfør alltid den synkrone bevegelsen helt
til enden. Svinggaffelen er da i høyre eller
venstre endeposisjon.





Betjening 4
Ta opp lasten

 775231 804 2510 NO - 04/2020



Svinge og skyve svinggaffelen 90° syn-
kront
Denne funksjonen beveger revolverhodet til
fremre posisjon gjennom en synkronisert be-
vegelse som involverer skyving og svinging.
Dette betyr at svingfunksjonen stopper auto-
matisk ved en svingvinkel på 90 og sideskyve-
ren stopper automatisk i en sentral posisjon
foran i førerhytten. Denne funksjonen gjør det
enklere å plukke opp last foran trucken.

Ekstrautstyr

Se kapitlet om Spesialutstyr.

Gaffelsyklus
Denne funksjonen gjør det mulig å øke hånd-
teringsytelsen gjennom automatisering av å ta
opp last og sette ned last. Detaljer for gaffelsy-
klusfunksjonen avhenger av utformingen av
industritrucken.

Ekstrautstyr

Se kapitlet om Spesialutstyr.

Hydrauliske spesialfunksjoner
Ekstra hydraulikkfunksjoner er tilgjengelige
som tilleggsutstyr. Knappene (15)(16)(17) le-
veres for betjening av disse tilleggsfunksjone-
ne. Se kapitlet om Spesialutstyr.
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Underside av driftspanelet
På toppen av betjeningspanel, er det fire
knapper på høyre ende som betjenes ved å
bruke tommelen på høyre hånd. Det finnes
også fire knapper (18) og (19) på undersiden
av betjeningspanelet. Disse knappene kan
brukes med de andre fingrene på samme
hånd. Knappenes funksjoner på undersiden
av betjeningspanelet er identiske med knap-
pene rett over dem på oversiden av betje-
ningspanelet. Hvis knappen på undersiden av
betjeningspanelet trykkes inn, aktiveres lyset i
ringen for knappen over den på toppen av be-
tjeningspanelet.

 OBS!

De to nedre knappene på høyre side av betje-
ningspanelet blir primært tildelt på en ordres-
pesifikk basis. Hvis industritrucken ikke er ut-
styrt med ekstrautstyr, har knappene på top-
pen og undersiden av betjeningspanelet (19)
ingen funksjon.
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Lastekapasitetsdiagram
Et lastekapasitetsdiagram kan genereres og
monteres i førerhuset, avhengig av jobben.
For å sikre at stabiliteten til industritrucken ik-
ke settes på spill på noen måte, må du følge
lastekapasitetsdiagrammet og de begrensnin-
gene på lastekapasitet som oppgis i dette dia-
grammet for spesielle driftsforhold.

Dette gjelder også for økning av vekten på
klargjorte varer.

Eksempel for en industritruck med en løfte-
høyde på 10 280 mm (1)

Avstand mellom lastens tyngdepunkt og gaf-
felplaten

400 mm Maks. last: 1500 kg
500 mm Maks. last: 1285 kg
600 mm Maks. last: 1125 kg

Truckens lastekapasitet reduseres når løfte-
høyden øker, og avstanden til lastens tyngde-
punkt blir større.

Data for den gjeldende situasjonen må finnes i
lastekapasitetsdiagrammet.

 OBS!

Denne trucken kan også utstyres med intelli-
gent lastekapasitetsdiagram som ekstraut-
styr. Beskrivelse av dette ekstrautstyret kan
du finne i kapittelet Spesialutstyr.
Festeskruene kan bare justeres av autorisert
servicepersonell. Innstillingsmålet X på laste-
kapasitetsdiagrammet må overholdes.

 FORSIKTIG
Ulykkesrisiko
Det spesifiserte innstillingsmålet X (2) for festeskrue-
ne må kontrolleres hver sjette måned av autorisert
servicepersonell og justeres om nødvendig.
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Gaffelarmer, justerbare
Standardutgaven har smidde gaffelarmer som
kan justeres manuelt. Dette gjør det mulig å
plukke opp forskjellige paller og laststøtter
med passende dimensjoner.

Disse industritruckene har hydraulisk justerba-
re gaffelarmer som kan monteres som tilleggs-
utstyr. Det må være tilstrekkelig avstand mel-
lom gaffelarmene slik at lasten ikke kan falle
av, og det må være konstant støtte på midten
under lastens tyngdepunkt. Juster gaffelarme-
ne, og lås dem på plass.

– Trekk låsespaken (1) oppover.

– Flytt gaffelarmene til ønsket stilling, og la lå-
sespaken låses på plass igjen.

 OBS!

Hvis låsespaken har blitt koblet inn, er det ikke
lenger mulig å flytte gaffelarmene sideveis.

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
– Bruk bare industritrucken hvis gaffelarmens låse-

mekanisme (2) er til stede og i perfekt stand. Gaf-
felarmene kan skli av gaffelenheten og falle ned.

– Bruk bare gaffelarmer som er konstruert og god-
kjent for denne industritrucken. Se bestillingen for
spesifikasjoner.
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Nøddrift
Nødsenking via driftspanelet
Under enkelte omstendigheter blokkerer truc-
kens styreenhet ytterligere senking av førerhu-
set. (brudd på kjedet, slakke kjeder eller feil på
kjedeovervåkingen, feil på målesystemet for
løftehøyde, feil på pumpemotorens turtallsen-
sor).

I disse situasjonene kan føreren velge nød-
senkingsfunksjonen via driftspanelet, som
senker førerhuset til bakken uten videre inngri-
pen.

– Ikke aktiver fotbryteren.

– Skyv betjeningsspaken for hydraulikk (1)
forover mens du tar på høyre sensorflate
(3) (senkefunksjon for hovedløftet).

– Vent i seks sekunder. Aktiveringsknappen
(2) blinker deretter rødt.

– La senkefunksjonen for hovedløftet være
valgt mens du trykker på aktiveringsknap-
pen. Hovedløftet vil senkes langsomt.

Nødsenking
Funksjon for nødsenking av førerhytten

Hvis en teknisk feil gjør at industritrucken slås
av med førerhytten i løftet posisjon, eller hvis
føreren i den løftede førerhytten er ute av
stand til å betjene trucken (f.eks. bevisstløs),
kan førerhytten senkes av en annen person
på bakken ved hjelp av den håndbetjente nød-
senkingsventilen.
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Ta av kontrollrommets panser

 FARE

Fare for elektrisk støt (80-V-utgave)
Koble fra batterihannkontakten før du
fjerner kontrollromdekselet.

– Åpne de to skruepluggene (1).

– Grip panseret ved ventilasjonsåpningene
(2), løft det av og sett det ned på den ene
siden. Panseret er svært lett og kan derfor
fjernes for hånd uten bruk av verktøy.

– Nødsenkingsventilen (3) befinner seg i kon-
trollrommet og kan nås når hetten er åpnet.
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 FARE
Fare for fysisk skade
Hvis nødsenkingsfunksjonen må brukes fordi bruke-
ren har blitt bevisstløs, må du kontrollere at alle bru-
kerens kroppsdeler er helt innenfor førerhytten, slik
at det ikke er noen fare for at vedkommende kan bli
skadet under nedsenkingsprosedyren.

Operatøren av nødsenkingsventilen må være sikker
på at de bevegelige delene til løftemasten settes i
bevegelse umiddelbart etter at han/hun har åpnet
ventilen. Det er spesielt viktig å passe på førerhytten,
kjedene og løftemastens indre master. Alle løftekje-
dene i løftemasten må være stramme gjennom hele
senkeprosedyren. Hvis komponentene til løftemasten
ikke settes i bevegelse når du åpner nødsenkings-
ventilen, må du stenge ventilen igjen umiddelbart.

En tredje person med full oversikt over løftemasten
må involveres hvis operatøren av nødsenkingsventi-
lens utsikt til løftemasten er begrenset. Denne tredje
personen må kunne kommunisere godt med både
operatøren av nødsenkingsventilen og føreren av in-
dustritrucken.

Hvis en bevegelse som den som er beskrevet her, ik-
ke forekommer eller hvis et av kjedene er slakt, kan
det mistenkes at det er en mekanisk blokkering av
løftemasten.

Nødsenkingsprosedyren må stoppes umiddelbart
ved at du stenger nødsenkingsventilen. Føreren må
da hentes ut på en annen måte. En annen smal-
gangstruck kan f. eks. brukes til dette der det er mu-
lig, eller en løftbar arbeidsplattform. Det autoriserte
kundeserviceteamet må fastslå årsaken til feilen og
tiltak for å utbedre den.

Hvis du mistenker en mekanisk blokkering av løfte-
masten som beskrevet ovenfor, må firingssystemet
ikke brukes. Vibrasjonene dette medfører, kan løsne
den mekaniske blokkeringen, noe som kan forårsake
fare hvis førerhytten plutselig skulle gi etter.
– Bortsett fra nødsenkingsventilen, er det ikke tillatt

å justere noen andre skruer.
– Steng ventilen igjen når nødsenkingsprosessen er

fullført.
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Sikre laststøtten
For at laststøtten skal sikres mot senking un-
der vedlikeholdsarbeid, kan senkebevegelsen
låses ved å lukke stengeventilene. Et hakk i
blokkdelen angir ventilposisjonen.
● Hakket peker i retning av den tilkoblede lin-

jen = åpen flyt
● Hakket har rett vinkel i retning av den tilko-

blede linjen = flyt blokkert

 FARE
Fare på grunn av senking av løftemasten eller fø-
rerhytten
– Trykket i hydraulikksystemet må avlastes før ar-

beid utføres på det. Laststøtten må også senkes
til bakken.

– Før en person kan gå under den hevede førerhyt-
ten, må en ekstra mekanisk sikkerhetsanordning
installeres. Monter for eksempel en egnet kraftig
stropp rundt tverrbjelkene på løftemasten, eller
plasser en egnet kraftig jekkstøtte under førerhyt-
ten.

– Lås alle eksisterende stengeventiler. Det finnes
en ventil for hver hovedløftsylinder (1), én for hver
sylinder for fritt løft* (2) og to ytterligere ventiler for
hydraulikkslangene for tilleggsutstyret (3).

*Tilleggsutstyr

Nøddrift
Hvis hele styreenheten eller en del av den
svikter, kan industritrucken fjernes fra arbeid-
sområdet ved hjelp av den aktuelle nøddrifts-
mekanismen.

 FORSIKTIG

– Tau bare i krabbehastighet
– Det må alltid være en fører til stede i industritruck-

en som taues.
– Ingen personer må oppholde seg i tilhengerens

faresone.
– For å unngå kraftige sidestøt og dermed fare for å

velte, tillat alltid rikelig med plass ved kjøring i
svinger.

– Kjøretøyet som skal brukes til tauing, må alltid
kjøres forsiktig og kunne bremse forsiktig og i god
tid.
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Ta av kontrollrommets panser

 FARE

Fare for elektrisk støt (80-V-utgave)
Før du fjerner kontrollrommets panser,
må batterihannkontakten kobles fra.

– Roter de to skruepluggene (1) mot klokken,
og fjern dem.

– Grip tak i panseret ved ventilasjonsåpninge-
ne, (2) og løft det av. Sett det til side.

Løsne bremsen mekanisk

 FORSIKTIG
Hvis bremsen (3) er mekanisk deaktivert som be-
skrevet nedenfor, må et passende slepestag brukes
til tauing eller en annen industritruck kobles til indu-
stritrucken slik at det kan overta bremsingen.
Før trucken settes i drift igjen, må du gjenopprette
bremsesystemet i perfekt stand.

Drivmotorbrems

1. tilleggsutstyr

Demonter bremseklossene. Dette gjør du ved
å fjerne de tre festeskruene. Plasser bremse-
klossene på den ene siden.

2. tilleggsutstyr

Stram til bremsenes festeplate. Dette gjør du
ved å skru to skruer (M5x20) inn i hullene og
stramme dem til.

Lastehjulsbrems*

Hydraulikkledningen må trykkavlastes for at
lastehjulbremsen skal utløses. Dette gjør du
ved å åpne en gjenget bolt på ventilblokken
ved å dreie den mot klokken (tre omdreinin-
ger). Denne gjengede bolten (4) har en skru-
nøkkelstørrelse på 4 mm.
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 OBS!

Når hydraulikkledningen til lastehjulbremsen
har blitt trykkavlastet ved å dreie den gjenge-
de bolten (4), kan ingen hydraulikkfunksjoner
velges. Hvis noen av hydraulikkfunksjonene
velges, vises det en feilmelding i displayet.

*Tilleggsutstyr

Tauing med fungerende styring
Hvis styringen av industritrucken fortsatt er i
drift når bremsen har blitt løsnet, kan industri-
trucken taues enten med et tau eller med sle-
pestaget.
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Tauing uten fungerende styring

 FORSIKTIG
Nødstyringsbevegelser kan bare utføres når trucken
står stille.
Sørg for at industritrucken er slått av.

Disse industritruckene er utstyrt med en me-
kanisk nødstyringsenhet. Det leveres en aksel
med pinjong for dette.

– Utfør de nødvendige styrebevegelsene med
en pipenøkkel eller en stjernenøkkel.

– Før industritrucken kan settes i drift igjen,
må pinjongakselen festes i sin opprinnelige
stilling.

Aktivere nødstyringsenhet

48-V-utgave

– Bruk et passende verktøy, f.eks en skru-
trekker, til å fjerne låseskiven (1). Sørg for
at låseskiven ikke hopper ut når du gjør det-
te.

– Sett inn pinjongakselen i det samme hullet
(2) nedenfra. Sett låseskiven inn i sporet på
akselen ovenfra.

80-V-utgave

– Fjern skruen og holdeplaten (3).

– Sett inn pinjongakselen i hullet nedenfra, og
hold den på plass med holdeplaten og skru-
en (4).
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Festepunkter
(5) for tauing med drivenheten forover,

(6) for tauing med gaffelen forover
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Nødfiringssystem
Gå ut av den løftede førerhytten hvis
det oppstår en nødssituasjon

 OBS!

Et nødfiringssystem er bare nødvendig hvis
førerplassen kan heves høyere enn 3000 mm
over bakken.

 OBS!

De leveres i to utførelser: Som standard leve-
res det et system med en sikkerhetssele for
personer opp til en høyde på ca. 2 m. For
større førere finnes en variant som tilleggsut-
styr med en sikkerhetssele som kan justeres
opp til størrelse XXL.

Oppbevaringsplassen for nødfiringssystemet
er markert med et klebemerke (1).
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 FARE
Risiko for å falle
– Før trucken for meget smale ganger tas i bruk, må

føreren læres opp i bruk av firingssystemet av en
ekspert.

– Brukerinstruksjonene som ligger i ryggsekken, må
leses og følges.

– Før hver bruk må brukeren utføre en visuell in-
speksjon for å sørge for at firingssystemet er i per-
fekt stand og klart til bruk.

– Før hver bruk må sikkerhetsselen kontrolleres for
å sørge for at den er i utgangsposisjon. I tillegg
må den frie taulengden mellom løftepunktet i be-
skyttelsestaket for fører og sikkerhetsselens bry-
string justeres riktig. Bare en liten mengde taus-
lark er tillatt mellom løftepunktet og sikkerhetsse-
lens brystring.

– Hvis det lages ekstra hull i forkanten av beskyttel-
sestaket, kan det brukes føringspunkter for tauet.
Dette føringspunktet ruter tauet i en mer gunstig
stilling for firing av personen. Karabinkroken som
også følger med, hektes inn i boringen. Tauet fø-
res deretter gjennom denne karabinkroken. Kara-
binkroker må alltid være lukket.

– Firingsøvelser er bare tillatt under oppsyn av en
ekspert.

– I Tyskland må firingsprosedyren øves på minst én
gang i året. Disse øvelsene anbefales for andre
land, selv om de ikke er blitt gjort obligatoriske.

– Ingen endringer skal gjøres i nødfiringssystemet.
– Det må bare brukes firingssystemer som innfrir

kravene i standardene.
– Nødfiringssystemet skal bare brukes til sitt egentli-

ge formål, som er å redde en person fra førerhu-
set til en truck med dreietårn.

– Så snart øvelsene er utført, må nødfiringssyste-
met pakkes riktig ned, forsegles og lagres på for-
skriftsmessig måte av en ekspert.

– Se brukerhåndboken for det respektive firingssy-
stemet for maksimal tillatt levetid (utskiftningstids-
punkt for slitasje).

– Ved slutten av den maksimale tillatte levetiden (ut-
skiftningstidspunkt), må firingssystemet kasseres
og skiftes ut med et nytt system.

Nødfiringssystemet er installert i førerhuset og
klart til bruk.

Sikkerhetsselen, nedsenkingsenheten og
tauet er plassert i ryggsekken.

Den øvre enden er festet til ringen, som finnes
i beskyttelsestaket for fører, via en karabin-
krok.
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Selve ryggsekken forsegles med en plastfor-
segling.

Det originale systemet må ikke brukes til øvel-
se, fordi dette fører til en viss grad av slitasje
og forseglingen ikke lenger fungerer som et
overvåkingselement.

En åttetallsknute knytes i andre enden for å
forhindre at det løsner. Denne knuten sikres
med strips.

Brukerhåndbok
Ryggsekken inneholder brukerhåndboken for
systemet. Disse instruksjonene må følges, og
de må ikke fjernes under noen omstendighe-
ter.

Omdirigere punkt for tauet
Tauet kan omdirigeres med en ekstra karabin-
krok i de fleste versjoner av beskyttelsestaket
for fører, slik at personen som fires, får en mer
gunstig stilling. Denne tilleggskarabinkroken
festes til sikkerhetsselens brystringområde.
Omdirigering av tauet gjøres ved å løsne kara-
binkroken fra den opprinnelige stillingen, for
deretter å feste den i et hull i en bjelke i be-
skyttelsestaket for fører (2).

Kontroll
En teknisk ekspert må kontrollere firingssyste-
met minst én gang i året, for å bekrefte at det
er i perfekt stand og virker som det skal. Når
denne kontrollen skal utføres, må forseglingen
fjernes for å sikre at systemet kan tas ut. Når
kontrollen er vellykket utført, forsegles rygg-
sekken ved hjelp av neste forsegling. Maksi-
malt antall nødvendige forseglinger er inklu-
dert i ryggsekken.

Utskiftningstidspunkt
Den maksimale tillatte levetiden for dette fir-
ingssystemet er begrenset. I løpet av denne ti-
den er bare minimal bruk tillatt, og systemet
må oppbevares under optimale forhold. Se
brukerhåndboken for det respektive firingssy-
stemet for maksimal tillatt levetid (utskiftnings-
tidspunkt for slitasje).
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Når den siste nummererte forseglingen har
blitt brukt, må hele systemet skiftes ut.

Førerhus for to personer
Industritrucker med førerhytte som tillater to
førere, må også være utstyrt med to firingssy-
stemer.

Sørg for at det bare brukes løftepunkter som
er godkjent av produsenten, i slike trucker.

Forskjellige førere
Hvis en industritruck brukes av flere personer,
f.eks. i flerskiftsbruk, kan det gis pålegg om at
flere forhåndsjusterte firingssystemer skal væ-
re tilgjengelige. Dette er spesielt praktisk hvis
de forskjellige førerne er av forskjellig høyde
og/eller vekt, og dette fører til at sikkerhetsse-
lene må justeres i vesentlig grad.

Sørg for at det bare brukes løftepunkter som
er godkjent av produsenten, i slike trucker.
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Parkering, avvikling
Parkere og forlate trucken

 OBS!

Det er førerens plikt å fjerne tenningsnøkkelen
når han forlater trucken, og med det sikre
trucken mot uautorisert bruk. Hvis trucken er
utstyrt med en elektronisk tilgangskontroll, må
den tilbakestilles og/eller enheten for å kon-
trollere tilgang må fjernes. Når det er mulig,
skal trucken parkeres ved starten på en reol-
rad eller ved en lasterampe. Hvis det finnes
parkeringsplasser, må trucken parkeres der.
Gaflene skal senkes til gulvet så langt det er
mulig, og hvis det finnes, må tipptilleggsutsty-
ret tippe mot gulvet for å redusere faren for
snubling.

Sette ut av drift

 MILJØMERKNAD

Hvis industritrucken som er beskrevet her, må
tas ut av drift, må du sørge for at alle kompo-

nenter avhendes i henhold til gjeldende ret-
ningslinjer. Spesielt de brukte forbruksmateria-
lene må resirkuleres eller avhendes på en for-
skriftsmessig måte.
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5

Regelmessig pleie og vedlikehold



Regelmessig pleie og vedlike-
hold

 OBS!

● Regelmessig vedlikehold av industritrucken
sikrer at kan brukes og at den beholder sin
verdi.

 FORSIKTIG
Risiko for personskade og skade på eiendeler
– Du må ta passende forhåndsregler for å utføre ar-

beidet på en trygg måte ved alt service- og vedli-
keholdsarbeid.

– I tillegg til de vanlige HMS-reglene må du også
følge sikkerhetsinformasjonen som beskrives spe-
sifikt i denne brosjyren.

– Sørg for at hele systemet er trykkavlastet når du
jobber på det hydrauliske systemet. Dette er spe-
sielt viktig når du jobber på industritrucker med in-
nebygde akkumulatorer.

– Koble fra hannkoblingen på batteriet når du utfø-
rer vedlikeholdsarbeid (unntatt ved funksjonste-
ster).

– Arbeid på det elektriske systemet må bare utføres
av elektrikere fra den respektive servicepartneren.

Det er veldig viktig at maskinen vedlikeholdes
regelmessig for at industritrucken skal være
trygg å bruke over en lengre periode.

Handlingene som står oppført i vedlikeholds-
planen, må utføres grundig og på korrekt må-
te etter de angitte tidsintervallene.

Vår engasjerte servicepartner kan hjelpe deg
med alle spørsmål om vedlikehold og service.
Vi gir deg muligheten til å tegne vedlikehold-
skontrakter hos oss og engasjere oss til å ut-
føre periodiske kontroller (FEM).

Du må gjennomføre regelmessig vedlikehold
og testing for å få fullt utbytte av garantien.

Regelmessig vedlikehold
Pleie krever ikke noen spesiell kunnskap eller
opplæring og kan utføres av brukeren eller
verkstedpersonalet ved brukerbedriften.
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Vedlikehold
I motsetning til pleie må vedlikeholdsarbeid
kun utføres av personell med tilstrekkelig opp-
læring. Spesialverktøy og den gjeldende servi-
ceprogramvaren er nødvendig. Derfor er disse
handlingene kun kort beskrevet i vedlikeholds-
planen.

Originaldeler
Vi anbefaler at du bare bruker originale reser-
vedeler. I reservedelslisten finner du mer infor-
masjon og bestillingsnumre. Bruk av andre de-
ler vil gjøre garantien ugyldig.

Servicehyppighet og -tider
Vedlikeholdet er fastsatt med intervaller på
1000 timer eller 12 måneder. Du kan bruke
serviceprogrammet til å finne ut hvilket arbeid
som er nødvendig. Følgende vedlikeholdsplan
er basert på 10 000 driftstimer. Når dette an-
tallet driftstimer er nådd, starter syklusen på
nytt fra begynnelsen. Intervallene må kortes
ned for trucker som blir utsatt for store meng-
der støv og store temperatursvingninger. En
kontroll av funksjonen og tilstanden til trucken
må gjennomføres ved hver service.

Type belastning
Denne vedlikeholdsplanen gjelder for normal
belastning for enkeltskiftsoperasjoner som ik-
ke er inne i et kjølelager. For krevende drift
og/eller flerskiftsbruk, reduser intervallene. Se
informasjonen i delen Driftsområde.

Utskiftingsintervall for løftekjeder

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Hovedløftkjedene og tilleggsløftkjedet må skiftes når
slitasjegrensen er nådd eller hvis det foreligger ska-
de som ikke er tillatt. Den tekniske tilstanden til kje-
dene fra et sikkerhetsperspektiv må vurderes av en
kompetent person ved hjelp av dokumentasjonen fra
produsenten. Følg gjeldende retningslinjer for indu-
stritrucker med versjon for kjølelager.
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Spesialversjoner, spesialut-
styr
Teknologien som brukes i spesialversjoner av
industritrucker eller i industritrucker med spe-
sialutstyr, kan føre til behov for ekstra stell og
vedlikeholdsarbeid. I noen tilfeller vil vedlike-
holdsintervallene bli forkortet som følge av
dette.

 OBS!

Følg ekstra brukerinstruksjoner og dokumen-
tasjon fra leverandører som er inkludert i leve-
ringsomfanget.

Regelmessig vedlikehold

Vedlikeholdsarbeid etter behov

Gå gjennom sjekklisten før arbeidsstart.

Hold industritrucken ren og tørr.

Hvis du oppdager skader på industritrucken, må den repareres umiddelbart.
Utfør kontroll av industritrucken, og se etter endringer og skader.
Undersøk eventuelle lydendringer i industritrucken.
Utfør vedlikehold av batteriet i henhold til produsentens instruksjoner.

Serviceplan etter 1000 timer

Ved driftstimer 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Utført

 

Forberedelser   

Industritruck: Rengjør den, eller få brukerbedriften til å rengjøre den.   

Navneplate: Identifiser industritrucken.   

Styreenhet: Les av driftstimer.   

Girkasse   

Girkasse: Kontroller ulyder og lekkasjer.   

Girkasse: Kontroller oljenivået, og fyll på om nødvendig.   

Girkasse: Første oljeskift etter 1000 driftstimer og deretter hver 4000. time.   
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Ved driftstimer 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Utført

 

Drivenhet: Kontroller skrukoblingens tiltrekking til chassiset (pass på riktig tiltrek-
kingsmoment).

  

Drivmotorens lagre: Kontroller driftsstøy.   

Drivmotorens lagre: Skift ut om nødvendig.   

Chassis, karosseri og fester   

Innspenningspunkter og ledd: Kontroller og smør.   

Dører, klaffer og deksler: Kontroller funksjonen.   

Dører, klaffer og deksler: Kontroller monteringen og tilstanden.   

Alle bevegelige deler: Smør med et egnet smøremiddel.   

Beskyttelsestak: Inspiser sveisesømmene visuelt. Bruk en fargegjennomtrengings-
metode hvis du har mistanke om at det finnes sprekker.

  

Beskyttelsestak: Inspiser visuelt for skader eller deformeringer.   

Skinnevekslere: Kontroller funksjonen og tilstanden.   

Festeskruene i chassiset: Kontroller innstillingen i henhold til spesifikasjonene på
navneplaten. Juster etter behov.

  

Batteriluken og batterirommets panser: Kontroller og juster om nødvendig.   

Batteriluken og batterirommets panser: Kontroller og juster om nødvendig.   

Batterirom: Kontroller at batteriet er riktig plassert, og kontroller sidestopperne på
batteriet.

  

Chassisramme   

Drivhjul: Kontroller tilstanden og om det finnes slitasje eller fremmedlegemer.   

Drivhjul, hjulmuttere eller hjulbolter og massive dekk: Kontroller at de er forsvarlig fe-
stet.

  

Lastehjul: Kontroller tilstanden, monteringen og om det finnes slitasje eller fremmed-
legemer.

  

Lastehjul: Kontroller at de enkelt kan beveges.   

Antistatisk belte: Kontroller tilstanden.   

Antistatisk kjede: Kontroller tilstanden.   

Aktiv hjulaksel   

Funksjon: Kontroller under kjøring i gangen.   

Måleenheter: Kontroller tilstanden.   

Måleenheter: Rengjør, fjern eventuelle fremmedlegemer.   

Målingsruller, sensorer, magneter: Kontroller tilstanden.   
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Ved driftstimer 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Utført

 

Målevalser, sensorer, magneter: Rengjør, fjern eventuelle fremmedlegemer.   

Sylindriske tannhjul: Kontroller tilstanden til smøremiddelet, og smør på nytt om
nødvendig.

  

Styresystem   

Styring: Funksjonskontroller utenfor reolen.   

Styring: Kontroller styringsvinkelen (> 90° på begge sider).   

Styring: Kontroller kjøring i en rett linje.   

Styresnekke: Smør med smørefett som kan brukes til alle formål.   

MZF: Funksjonskontroll.   

IZF: Kontroller styringens midtposisjon og nøyaktighet i forhold til styringsledningen.   

Styringsvinkelmåling: Kontroller nivået av slakk og tilstanden.   

Styreknapp, ratt: Kontroller at de enkelt kan beveges.   

Strømførende ringlagre: Kontroller at de enkelt kan beveges, og at det ikke finnes
slitasje.

  

Strømførende ringlagre: Kontroller drevenes klaring.   

Styringsmotorens lagre: Kontroller driftsstøyen.   

Bremsesystem   

Driftsbrems: Kontroller at den fungerer som den skal.   

Revers: Kontroller at den fungerer som den skal.   

Drivenhet: Kontroller tykkelsen på bremsebelegget, og kontroller tilstanden. Skift om
nødvendig.

  

Lastehjul: Kontroller bremseklaringen når de løper fritt.   

Lastehjul: Kontroller tilstanden og tykkelsen på bremsebelegget. Skift om nødven-
dig.

  

Bremsebelegg: Blås ren med oljefri luft.   

Bremsenes retardasjonsverdier: Kontroller etter hver justering (med dynometer eller
retardasjonsmåleapparat).

  

Automatisk bremsing: Kontroller funksjonen etter angitt rekkefølge.   

Komponenter for automatisk bremsing (induktiv bryter / fotobryter / magnetstyrt bry-
ter): Kontroller funksjonen, innstilling og tilstand.

  

Komponentene i RFID-systemet: Kontroller funksjonen, innstilling og tilstand.   

Betjeningselementer   

Kontroller at driftsbremsen virker som den skal.   
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Ved driftstimer 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Utført

 

Betjeningsenheter: Kontroller tilstand og funksjon.   

Verneutstyr: Kontroller avhengig av utstyret. Reparer om nødvendig.   

Informasjonsskilt, varselskilt, lastekapasitetsdiagram: Kontroller at de er til stede og
at de kan leses.

  

Informasjonsskilt, varselskilt, lastekapasitetsdiagram: Bytt ut manglende eller ulese-
lige skilt.

  

Ekstrautstyr og tilleggsutstyr: Kontroller tilstanden og funksjonen i henhold til rekke-
følgen.

  

Elektrisk system, elektronikk   

Batterikabler, batterikontakter, batterihannkontakter: Kontroller tilstanden og at de er
forsvarlig festet.

  

Batterikabler: Utfør en visuell kontroll av isolasjonen.   

Batteri: Mål batterispenningen under last   

Batteri: Mål batterikassen for kortslutninger.   

Batteri: Kontroller batterisyrenivået.   

Driv- og pumpestyreenhet: Kontroller kjøring, akselerasjon, bremsing og reversfunk-
sjoner.

  

Plugger og koblinger: Kontroller at de er forsvarlig festet.   

Kabler ført over: Utfør en visuell inspeksjon av isolasjonen.   

Kontaktorkontakter: Kontroller tilstanden og kontroller for erosjon. Skift om nødven-
dig.

  

Kontroller visuelt tilstanden til sikringene.   

Sikringer: Kontroller verdiene.   

Kjølelegemet og vifte: Rengjør.   

Høydemålesystem for hovedløft: Kontroller tilstanden og funksjonen til målebåndet,
og kontroller at komponenten er godt festet.

  

Høydemålesystem for tilleggsløft: Kontroller tilstanden til magnetstripen og beskyt-
telsesbåndet, og kontroller at komponenten er godt festet.

  

Forskyvningsgiver for lastehjul: Kontroller for forurensning, kontroller tilstanden og
kontroller at komponenten er godt festet.

  

Forskyvningsgiver for lastehjul: Kontroller O-ringene for forurensning, kontroller til-
standen og kontroller for slitasje. Skift om nødvendig.

  

Hydraulikk   
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Ved driftstimer 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Utført

 

Kontroller oljenivået i hydraulikksystemet. Senk laststøtten helt ned for å gjøre dette.
Oljenivået må være mellom minimalt- og maksimalt-merket. Merkene på
hydraulikkoljetanken blir synlige når dekslet på kontrollrommet fjernes.

  

Hydraulikksystem: Kontroller for lekkasjer.   

Hydraulikkoljefilteret på hydraulikkoljetanken: Skift ut.   

Luftfilter på hydraulikkoljetanken: Skift ut.   

Pumpemotor: Kontroller driftsstøyen.   

Slanger: Kontroller forspenningen.   

Løfteinnretning for last   

Stopp og avsluttende utkobling av løft: Kontroller tilstand og funksjon.   

Løftesylinder: Kontroller monteringen.   

Løftesylinder: Kontroller lagerpunkter og sveisesømmene deres visuelt.   

Hovedløftkjeder: Kontroller tilstanden, smøringen og strammingen samt slitasje,
strekk og skade.

  

Tilleggsløftkjede: Kontroller tilstanden, smøringen og strammingen samt slitasje,
strekk og skade.

  

Hovedløftkjeder: Sjekk slitasjen (maks. tillatt slitasje er 2 %)   

Tilleggsløftkjede: Sjekk slitasjen (maks. tillatt slitasje er 3 %)   

Lastkjeder: Smør med kjedespray.   

Kjederuller: Kontroller at de enkelt kan beveges.   

Mastkanaler: Kontroller om det er slitasje på overflatene.   

Mastkanaler: Smør overflatene med fett.   

Løftemastruller: Smør med smørefett som kan brukes til alle formål. Monter smøre-
nipler om nødvendig.

  

Løftemastruller: Kontroller tilstanden og innstillingen.   

Styringselementer: Kontroller klaringen sideveis.   

Styringselementer: Smør med smørefett som kan brukes til alle formål.   

Lastegaffel: Kontroller tilstanden og låsenes funksjon.   

Lastegaffel: Inspiser visuelt om den har blitt bøyd. Mål om nødvendig.   

Lastegaffel: Hvis du mistenker at det finnes sprekker, kan du bruke fargegjennom-
trengingsmetoden for å sjekke dette.

  

Justerbar gaffel: Smør glideflatene med smørefett som kan brukes til alle formål.   
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Ved driftstimer 

1000 h  2000 h  3000 h  4000 h  5000 h  
6000 h  7000 h  8000 h  9000 h  10000 h  

Utført

 

Svingdrevenhet: Kontroller at de åtte skruene mellom svingdrevenheten og den
fremre enden er godt festet.

  

Serviceplan etter 2000 timer

Ved driftstimer 

2000 h  4000 h  6000 h  8000 h  10000  h  

Utført

 

Girkasse   

Girkasse: Inspiser visuelt akselnavforbindelsen mellom drivmotoren og girkassen,
og rengjør forbindelsen om nødvendig.

  

Girkasse: Fyll på nytt smøremiddel i akselnavforbindelsen mellom drivmotoren og
girkassen. Se oversikten over smøremidler.

  

Girkasse: Utfør et oljeskift (hver 4000. time).   

Hydraulikk   

Hydraulisk system: oljeskift.   

Chassis, karosseri og fester   

M24-skruekoblingen mellom det sveisede chassiset, bakre del av støpingen samt
kollisjonsbeskyttelsen: Kontroller trygt feste med et dreiemoment på Ma = 660 Nm.

  

Avsluttende oppgaver   

Prøvekjøring: Kontroller alle funksjoner og spesialfunksjoner i henhold til ordren.   

Serviceklebemerke: fest.   

Batterivedlikehold
 FARE

Feil behandling eller feil bruk av batterier og ladere
kan forårsake alvorlig skade. Dette kan også føre til
alvorlige farer for føreren.
For hver batteritype, må instruksjonene fra batteri-
produsenten om riktig bruk, vedlikehold og service,
samt mulige farer for føreren, følges nøyaktig.

Blybatterier, gelébatterier og litiumbatterier
brukes for tiden.

 OBS!

● Batterivedlikehold er ikke en del av perio-
disk vedlikehold.

● Batterivedlikehold må utføres i henhold til
informasjonen som leveres av den relevan-
te batteriprodusenten

● Hvis batterihannkontakten kobles fra mens
strømforsyningen er på, kan kontaktene bli
brent
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Blybatterier
Blybatterier bruker flytende syre. Syren er lett
tilgjengelig og kan derfor være farlig.

 FARE
Batterisyre er giftig og etsende ved kontakt. Spesi-
elt for nyladede batterier må du være oppmerksom
på eksplosjonsfaren i området for batteriet hvor
gass kan utløses.
Ved håndtering av batterisyre må du følge angitte
sikkerhetstiltak nøye.

Gelébatterier
Gelébatterier er en spesiell type av blybatteri.
Bruksinstruksjonene og håndteringsinstruksjo-
nene fra den respektive produsenten må føl-
ges.

Litiumionbatterier
For å sikre trygg drift må industritrucker som
drives av litiumionbatterier, være utstyrt med
et batteristyringssystem. Førere av slike indu-
stritrucker må ha fått opplæring i bruk av litiu-
mionbatterier og ladesystemer for disse batte-
riene.

Batterivedlikehold
Batteriet er energikilden til industritrucken. Det
må derfor håndteres med forsiktighet!

Generelle daglige vedlikeholdsoppgaver

Hold batteriet rent og tørt.

Lade batteriet regelmessig.
Unngå dyp utlading.
Kontroller visuelt isolasjonen på ledningsfor-
bindelsene og batterihunnkontakten.
Kontroller tilstanden til batteriets tilkoblings-
utstyr, og kontroller at det virker som det
skal.

Ekstra vedlikeholdsarbeid for blybatterier
Kontroller batterisyrenivået. Hvis nødvendig,
må du etterfylle med demineralisert vann.
Batterisyre som har rent over, må tappes fra
batterikassen ved hjelp av en sifong. Skyll
kassen hvis nødvendig.

Smøremidler
 ADVARSEL

Fare for skade på eiendeler
Trucker for bruk i kjølelagre må smøres med andre
smøremidler. Følg brukerinstruksjonene for kjørela-
gertrucker.

Følgende smøremidler skal brukes:

Hydraulikksystem
● Hydraulikkolje HLP DIN 51524/T2
● Mat. nr. 7327 400 112

Tankene er merket med min/max-merking. Et-
ter at det er etterfylt eller byttet hydraulikkolje,
må oljenivået ligge mellom min- og max-mer-
kene.
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Påfyllingsmengden avhenger av konfigurasjo-
nen av industritrucken. Maksimal tankstørrelse
93 l.

Girkasse
● Castrol alphasyn EP150
● Fuchs Renolin Unisyn CLP150
● Mat. nr. 7326 000 019 (200 l beholder)
● Mat. nr. 7326 000 029 (5 l beholder)

Påfyllingsmengder for girkassen
● 2,9 l (48 V-versjon)
● 7,1 l (80 V-versjon)

Smørepunkter
● Litiumbasert såpefett universalfett LITH-

EP2
● Mat. nr. 7337 500 200
● Mat. nr. 0170761 (100 g-tube)

Smøremiddel for løftekjeder
● Kjedespray Stabylan 2100
● Mat. nr. 8010100

Smøremiddel for akselnavforbindelsen
● Spesialfett Klüberplex BEM 34-132
● Mat. nr. 7339 300 003

Generell informasjon om sik-
ringer
Hvis en sikring må byttes:
● Koble fra systemet ved å trekke ut batteri-

hannkontakten
● Bruk kun sikringer som er identiske i størrel-

se og type
● Riktige sikringsverdier finner du i truckens

spesifikke kretsdokumenter

(1) Styrestrøm

(2) Hovedstrøm
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Ta av kontrollrommets panser

 FARE

Fare for elektrisk støt
Før du fjerner kontrollrommets panser,
må batterihannkontakten kobles fra.

Sikringene er montert i kontrollrommet.

Hvis du vil ha tilgang til kontrollrommet, må du
ta av panseret.

– Åpne de to skruepluggene (1).

– Grip panseret ved ventilasjonsåpningene
(2), løft det av og sett det ned på den ene
siden. Panseret er svært lett og kan derfor
fjernes for hånd uten bruk av verktøy.

Gå frem i motsatt rekkefølge for å montere
panseret. Plasser panseret forsiktig inn i spo-
ret og låsemekanismen, og skru til plastskrue-
ne bare for hånd.
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6

Tekniske data



Tekniske data
De tekniske data for dette kjøretøyet er avhen-
gige av produktet som bestilles. Med utleverin-
gen av kjøretøyet mottar du derfor et datablad
som er satt spesielt opp for ditt kjøretøy.
Vennligst konferer alle tekniske data i dette
vedlegget.

Støynivå, førerens hørselsorgan 66dB(A)
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7

Spesialutstyr



Tilleggsdokumentasjon
Det meste tilleggsutstyret som kan bestilles fra
prislisten, er beskrevet nedenfor. Noe av til-
leggsutstyret er selvforklarende og kan betje-
nes intuitivt og sikkert uten en beskrivelse.

Noe tilleggsutstyr krever imidlertid omfattende
dokumentasjon. Hvis en industritruck er utstyrt
med slikt tilleggsutstyr, vil den tilhørende do-
kumentasjonen også følge med.

Slikt omfattende tilleggsutstyr omfatter:
● navigasjon (iGo pilot navigation)
● sikkerhetsfunksjon for kjøring i gang (GSA)
● innebygd ladesystem
● kjølelagerversjon
● osv.

Industritrucker som er spesialtiilpasset (CO =
customer options ), leveres med en ekstra be-
skrivelse av disse spesialtilpasningene, om
nødvendig.

Klargjøre for tilleggsutstyr
Noe tilleggsutstyr kan bare aktiveres perma-
nent på et senere tidspunkt ved å laste inn en
ny truckoppsettfil.

En modifisert truckoppsettfil kan lages på be-
stilling, sendes og faktureres av Service Sup-
port.

Det kan gjøres klart for bruk av følgende til-
leggsutstyr:
● alt tilleggsutstyr som normalt ikke krever

montering av festeinnretninger
● tilleggsutstyr der montering av festeinnret-

ninger kan gjøres med minimal omkostning
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OptiSpeed-versjoner
«OptiSpeed» angir ulike versjoner av syste-
met for hastighetsoptimalisering. Industritruck-
en kan utstyres i trinn med ekstra komponen-
ter for å gjøre arbeidsprosessene mer økono-
miske og pålitelige. Resultatet er en betydelig
utvidelse av utvalget av funksjoner.

Versjon 3.0

Eksternt utstyr
● Avanserte programvarefunksjoner

Denne versjonen utgjør det grunnleggende ut-
styret i «Optispeed»-systemet for hastighets-
optimalisering.

«Intelligent lastekapasitetsdiagram» viser fø-
reren hvilken lastevekt som kan løftes til hvil-
ken løftehøyde.

Automatisk sideforskyvningssperre forbedrer
plasseringen av lastene på reolen.

Versjon 3.1

Eksternt utstyr
● Registrering av lastevekt
● Avanserte programvarefunksjoner

«Intelligent lastekapasitetsdiagram» viser fø-
reren dynamisk hvor høy lasten som for øye-
blikket er på lastgaffelen, kan løftes.

Automatisk sideforskyvningssperre forbedrer
plasseringen av lastene på reolen.

Versjon 3.3

Eksternt utstyr
● Lastevektmåling
● Fysisk lastregistrering
● Avanserte programvarefunksjoner

«Intelligent lastekapasitetsdiagram» viser fø-
reren dynamisk hvor høy lasten som for øye-
blikket er på lastgaffelen, kan løftes.

Hvis grenseverdiene overskrides, utløses det
akustiske og visuelle advarsler.

I tillegg kan kjøre- og løftefunksjonene låses.
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Automatisk sideforskyvningssperre forbedrer
plasseringen av lastene på reolen.

Versjon 3.4

Eksternt utstyr
● Lastevektmåling
● Fysisk lastregistrering
● Avanserte programvarefunksjoner

«Intelligent lastekapasitetsdiagram» viser fø-
reren dynamisk hvor høy lasten som for øye-
blikket er på lastgaffelen, kan løftes.

Hvis grenseverdiene overskrides, utløses det
akustiske og visuelle advarsler.

I tillegg kan kjøre- og løftefunksjonene låses.

Automatisk sideforskyvningssperre forbedrer
plasseringen av lastene på reolen.

Lasten stabiliseres etter hvert som den hentes
og lagres, med dynamisk tilpasning til løfte-
høyden og lastevekten. Dette gjør at fremfor
alt følsom last kan plasseres forsiktig og nøy-
aktig uten rykk. Disse førerhjelpefunksjonene
gjør at arbeidsprosessene i lagerområdet går
raskere.

Versjon 4.0
Versjon 4.0 inkluderer «iGo pilot navigation»-
funksjoner. Det omfattende funksjonssettet er
beskrevet i separat dokumentasjon.
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Delt betjeningspanel
(1) Kontrollspak for hydraulikk (i kombinasjon
med valgtaster)

(2) Signalhorn

(3) Aktiveringsknapp (for eksempel som en
bremseutløserknapp i et automatisk bremses-
ystem som overstyring for øyeblikkelig løftut-
kobling og for å bekrefte feil som kan bekref-
tes)*. Blinker rødt når den må trykkes på.

(4) Toveis bryter for manuell/automatisk skif-
ting for induktiv styring*

(5) Valgtaster for favoritter

(6), (7), (8) Valgtaster for ekstra hydraulikk-
funksjoner*

(9) Nødstoppbryter

(10) Betjeningsspak for kjøring

(11) Sensorflate for tohåndsstyring av hoved-
løft eller for skyving i reolen

(12) Valgtast for løfting eller senking av til-
leggsløftet, eller for svinging av gaflene

(13) Reservert for spesialfunksjoner

(14) Valgtast for automatiske funksjoner, f.eks.
gaffelsyklus

(15) Valgtast for å løfte eller senke hytteløftet
og tilleggsløftet samtidig. Hold på denne knap-
pen mens du trekker eller skyver kontrollspa-
ken (1). Den samme knappen brukes til å vel-
ge synkronisert svinging av gaflene 180 ° til
venstre eller høyre. Hold på denne knappen
samtidig som du aktiverer kontrollspaken (1) til
venstre eller høyre.

(16) Valg av en menyvisning

(17) Valg i en meny

(18) Gå ett trinn tilbake i menyen eller bekreft
et valg

(19) Tilbake til hovedmenyen

(20) Lyssensor for automatisk belyst display-
belysning

(21) Styreknapp eller ratt
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(22) Sensorflate for tohåndskjøring inne i gan-
gen

*Tilleggsutstyr
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Induktiv styring IZF

Systembeskrivelse
Generelle

Hvis en industritruck styres med induktiv styre-
kontroll, må du trykke på shift-knappen (1) før
industritrucken kjøres inn og ut av reolgangen.
Alle andre driftsprosesser er tilsvarende som
på standardutformingen.

En frekvensgenerator (2) gir strømforsyning til
en kabel installert i gulvet (3). Denne strømfor-
syningen registreres som et signal av anten-
ner som er installert i industritrucken, og bru-
kes til å styre trucken.

IZF-styreenheten beregner en styrevinkel ba-
sert på sideveis avvik mellom midten av an-
tennene og styringsledningen. Styrevinkelen
brukes til å lede industritrucken langs kabels-
poret.

Betjeningsinnretningene for induktiv styrekon-
troll er integrert i betjeningspanelet. Displayet
angir den nåværende aktive driftsstatusen.
Når kontrollen er slått på, iverksetter styrekon-
trollsystemet en selvtest. Bryteren (1) på be-
tjeningspanelet brukes til å veksle mellom ma-
nuell og automatisk kjøremodus.

Oppstart
Omfattende sikkerhetskretser i styreenheten
og et diagnostiseringsprogram forenkler servi-
cen på systemet. Ved oppstart av industri-
trucken må systemet konfigureres for og kali-
breres med kundens veiledningssignal. Etter-
på må en funksjons- og sikkerhetstest utføres.
Vårt diagnoseprogram gir spesifikasjonene for
dette formålet.
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Kjøre inn i gangen
Styringsprosedyre

– Kjør industritrucken mot ledningssporet (in-
duksjonssporet). Stopp foran kabelsporet.

– Industritruckens vinkel i forhold til kabelspo-
ret må ikke være større enn 60 °.

– Sett styringen til rett-frem-stillingen.

– Velg automatisk styring ved å trykke på
«Manuell/Automatisk»-knappen (1). Kabel-
søket starter.

– Den fargede ringen rundt «veiledningssta-
tus»-symbolet blir (4) rød.

– Fortsett mot kabelsporet. Kjørehastigheten
reduserer automatisk.

– Når kontrolleren registrerer induksjonsspo-
ret via den første antennen, bytter den til
automatisk modus.

– Et lydsignal lyder.

– Den fargede ringen rundt «veiledningssta-
tus»-symbolet (4) endrer farge fra rød til
gul.

– Fortsett å kjøre. Industritrucken kjøres auto-
matisk langs midten av kabelsporet.

– Styringsfunksjonen via rattet er nå slått av.

– Når begge antennene registrerer induk-
sjonssporet, avsluttes kabelsøket. Den far-
gede ringen rundt «veiledningsstatus»-sym-
bolet (4) endrer farge fra gul til grå.

– Fortsett å kjøre. Etter en kort avstand blir in-
dustritrucken ledet til styringsledningen.
Den fargede ringen rundt «veiledningssta-
tus»-symbolet forsvinner. Nå er bare veiled-
ningssymbolet (5) synlig.

– Trucken kan nå kjøre ut av reolen ved den
tillatte hastigheten.

 OBS!

Desto mer nøyaktig føreren kjører midten av
industritrucken på kabelsporet, desto raskere
fullføres styringsprosedyren. Dette betyr at fle-
re av trinnene ovenfor kan hoppes over.
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Kjøre inn i gangen

– Før industritrucken inn på induksjonssporet,
og kjør inn i gangen i automatisk kjøremo-
dus.

– Når sensorsystemet til industritrucken har
registrert gangen, er det mulig å kjøre ved
maksimal tillatt hastighet i gangen.

 ADVARSEL
Fare for kollisjon med reolen
Det er ikke tillatt å kjøre inn i gangen ved å styre ma-
nuelt. Hvis industritrucken kommer inn i gangen ved
manuell styring, stopper industritrucken umiddelbart.
Du kan fortsette å kjøre når du har byttet til automa-
tisk modus.

Automatisk kjøring i gangen
Når du skal bruke den industrielle trucken i au-
tomatisk kjøremodus, må venstre sensorflate
for tohåndsstyring (7) og høyre kontrollspake
(6) aktiveres. Hvis førerhusløftet må løftes el-
ler senkes samtidig som dette, må begge kon-
trollspakene aktiveres tilsvarende. Hvis styrek-
nappen ved et uhell skrus til rett frem-stillingen
(midtre sperre) under automatisk kjøremodus,
bremses industritrucken automatisk til den
stopper.

Veksle fra automatisk til manuell betjening
inne i gangen

Hvis industritrucken ved et uhell byttes til ma-
nuell styring i reolgangen, bremses den umid-
delbart til den stopper. Det er da bare mulig å
fortsette ved krabbehastighet.

Tilpassing av kjørehastighet

Funksjonen for automatisk tilpassing av kjøre-
hastigheten justerer den maksimale kjøreha-
stigheten i henhold til den gjeldende situasjo-
nen. Hvis det oppstår en usikker situasjon, for
eksempel en feil, begrenses kjørehastigheten,
eller kjørefunksjonen kobles helt ut.
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Forlate induksjonssporet
– Kjør hele industritrucken ut av gangen.

– Slå av automatisk styring ved å trykke på
Manuell/auto-knappen (1) igjen.

– Industritrucken bremses automatisk.

– Det lyder et lydsignal.

– Kjør industritrucken bort fra kabelsporet ved
hjelp av manuell styring. Maksimal tillatt ha-
stighet utenfor gangen kan oppnås.

Bytte gang

Hvis industritrucken kjøres fra én gang til en
annen, er det viktig at merknadene i kapittelet
Bytte gang følges.

Automatic Floor Compensati-
on AFC
Aktiv hjulaksel

Hvis en industritruck er utstyrt med dette til-
leggsutstyret, fastslår ekstra sensorsystemer
ujevnheter i kjørebanen mens trucken er i be-
vegelse. Ved hjelp av disse målte verdiene
griper kontrolleren aktivt inn i posisjonen til la-
stehjulene og justerer akslene horisontalt via
en eksenter. Dette hindrer sideveis tipperes-
pons på løftemasten ved kjøring på ujevne un-
derlag. Det er ikke nødvendig å redusere kjø-
rehastigheten på grunn av ujevne overflater,
og arbeidssikkerheten økes.

Industritrucker med aktiv lastelasthjulaksel kan
gjenkjennes på den spesielle utformingen til
lagerpunktene på lastehjulene. Når systemet
er i drift,vrir hakket i akselen (1) seg mens
trucken er i bevegelse.

 OBS!

● Systemet er bare aktivt hvis industritrucken
beveger seg under styring

● Når industritrucken er slått av, går systemet
til hvilestilling etter en kort stund. Føreren
kan kjenne reaksjoner i lastehjulakselen
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● Systemet er helautomatisk. Føreren påvir-
ker ikke funksjonene

● Parametrene for denne funksjonen er ba-
sert på målinger på stedet. Hvis forholdene
endres sammenlignet med disse målinge-
ne, kan det ikke lenger garanteres at den
fungerer som den skal

Feilmeldinger
Feilmelding

Hvis det oppstår en feil eller defekt, vises ett
eller flere numre etter et piktogram med en
varseltrekant. Kontakt det autoriserte service-
senteret, og oppgi disse numrene.

 OBS!

Se også avsnittet «Brukerinstruksjoner».

Mulig årsak
● Defekt i sensorsystemet
● Defekt i mekanismen

Effekt
● Løftehøyde på mindre enn 3 m -> hastig-

hetsbegrensning til 1 km/t.
● Løftehøyde på over 3 m -> kjørestopp, bro

ikke mulig

Utbedring

Kontakt det autoriserte servicesenteret.
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Utkobling av løft
Løfteoperasjonen er stoppet på en tidligere
angitt løftehøyde. Ringen rundt aktiverings-
knappen (1) lyser. Denne utkoblingen kan
overstyres etter at aktiveringsknappen er tryk-
ket på. Dette utstyret er nødvendig hvis truck-
en brukes i to (eller tre) bygninger med ulik
høyde, for eksempel.

 OBS!

Alternativt kan denne funksjonen også modifi-
seres slik at du må trykke og holde aktive-
ringsknappen nede for å fortsette å løfte.

Fremdriftsutkobling
Fremdriftsutkoblingen kan kombineres med ut-
koblingen av mellomløftet. Ringen rundt akti-
veringsknappen (1) lyser når fremdriftsfunksjo-
nen er koblet ut. Denne utkoblingen kan over-
styres etter at aktiveringsknappen er trykket
på.

 OBS!

Alternativt kan denne funksjonen også modifi-
seres slik at du må trykke og holde aktive-
ringsknappen nede for å fortsette å kjøre.
Fremdriftsutkoblingen kan også implemente-
res på angitte områder i lagerområdet uavhen-
gig av løftehøyden. Dette krever imidlertid fle-
re sensorsystemer. Se på bestillingen for kun-
despesifikke detaljer.

Assistanse for å kjøre inn i
ganger
Generelt
Assistanse for å kjøre inn i ganger kan brukes
til å gjøre det enklere å kjøre inn i en gang ved
bruk av mekanisk styring. Dette gjøres ved at
trucken mottar elektrisk og mekanisk utstyr,
som en truck med induktiv styring.
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Et lagringsområde hvor assistansen for å kjø-
re inn i ganger skal brukes, er derfor utstyrt
med en styringsledning for induktiv styring i
midten av gangen og med føringsskinner for
mekanisk styring. Induksjonsstyringen forlen-
ges ca. 5 m inn i gangen. Truckene er også
utstyrt med alternativet Sett ned farten, og
stopp ved enden av gangen (ZAG).

Kjøre inn i gangen
Trucken kjøres langs styreledningen utenfor
reolen, i henhold til informasjonen om Sett
ned farten og stopp ved enden av gangen i
kapittelet Induktiv styring (IZF). Dette betyr at
trucken rettes inn nøyaktig, slik at den kan kjø-
res inn i føringsskinnene.

Elektrisk gangdetektering inntreffer bare når
trucken er helt innenfor føringsskinnene. Når
gangdetekteringen har lykkes, skrus induktiv
styring automatisk av.

 OBS!

Hvis manuell/auto-knappen ikke er stilt til au-
tomatisk, ter trucken seg som en mekanisk
styrt truck. Veksling fra auto til manuell innen-
for gangen har ingen effekt.

Kjøre ut av gangen
Veksling fra mekanisk til induktiv styring skjer
automatisk når gangen forlates. Induktiv sty-
ring må deaktiveres ved å trykke på manuell/
auto-knappen for å forlate styreledningen.
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Batteri på en rullekanal

Beskrivelse
Batteriet hviler på rullekanaler og kan monte-
res og demonteres fra siden av trucken med
en batteriutskiftningsramme*. Batteriet er fe-
stet med fastspenningsanordningene på beg-
ge sider og holdes i posisjon på denne måten.

Overvåkning

Sperren av batteriene overvåkes elektrisk.
Dersom en av låsene ikke er sperret korrekt,
gis det en feilmelding i displayet og kjøretøyet
er da uten funksjon.

 FORSIKTIG
Før arbeidet begynner, må batterisperren (2) kontrol-
leres for å sikre at de befinner seg i en ordentlig til-
stand og fungerer som de skal.

* Tilleggsutstyr

Rillet skrue
Batterisperre
Gummibuffer

1
2
3
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Stille inn batterisperren

 ADVARSEL
Risiko for klemming og skade på eiendeler
Et batteri som er festet feil, kan falle ut av trucken
under svinging og kan sette mennesker og eiendeler
i fare. Hvis batteriet ikke kan klemmes fast, må det
ansvarlige servicesenteret tilkalles. Videre drift med
et batteri som er klemt på plass feil, er farlig.

Fremdriftsbatteriet må festes godt fast i batte-
rirommet med klemmer for at trucken skal væ-
re driftssikker. For å oppnå dette er trucken ut-
styrt med en justerbar batterilås. Batterilåsen
kan justeres med ca. 30 mm på hver side.
Begge låsene må justeres likt.

 OBS!

Når et batteri settes inn i chassiset for første
gang, kan det hende at handlingene beskrevet
nedenfor må gjentas i flere trinn. Hvis gjengen
til gummibufferen (fjærelementet) ikke kan be-
veges jevnt, må dette utbedres før innstillin-
gen.

– Sett inn batteriet ca. i midten av batterirom-
met. Da vil en av batterilåsene bli igjen som
en stopp i trucken.

– Roter den rillede skruen (1) og gummibuffe-
ren (3) helt tilbake (4) på begge låsene (2).

– Sett den andre batterilåsen inn i trucken.

– Skru ut begge gummibuffrene til de ligger
mot batteriet. Den synlige gjenglengden bør
være omtrent like lang på begge sider av
batteriet. Flytt batteriet forsiktig til siden hvis
nødvendig. Det maksimale justeringsområ-
det for hver gummibuffer er ca 20 mm.

– Hvis de brukbare gjengene på begge gum-
mibuffrene er for korte til å festes på batteri-
et, må de rillede skruene skrus lenger inn
for å øke justeringsområdet. Samtidig må
gummibuffrene rotere med de rillede skrue-
ne.

– Du kan stramme til mer ved å skru inn en
av de to rillede skruene lenger. Trekk til de
rillede skruene for hånd. Batterilåsen er
klemt godt på hvis gummibufferen er tydelig
deformert.
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– Hvis det ikke oppnås nok klemming ved
hjelp av disse trinnene, er det mulig at det
brukes et batteri med feil dimensjoner.
Trucken bør ikke brukes hvis batteriet ikke
er festet forsvarlig. Dette kan føre til risiko
for ulykker og skade

– Når påklemmingen har blitt full, må en gjen-
ge fortsatt være synlig på (5) og (6).
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Elektronisk tilgangskontroll
Disse industritruckene kan også leveres med
elektronisk tilgangskontroll i stedet for nøkkel-
bryteren, som tilleggsutstyr.

Disse systemene er tilgjengelige som tilleggs-
utstyr:
● inntasting av PIN-kode
● RFID-brikke
● RFID-kort

Skru på kontrolleren
Trykk på trykknappen i ca. 2 sekunder. Sty-
reenheten er slått på. Displayet aktiveres, og
arbeidslysene* slås på.

Når industritrucken er slått på, er alle funksjo-
nene deaktivert til å begynne med. Funksjone-
ne til industritrucken aktiveres bare når den
elektroniske tilgangskontrollen er korrekt akti-
vert.

PIN-kode
Funksjonene aktiveres ved å taste inn en gyl-
dig femsifret tallkode ved hjelp av tastaturet
(se også «fabrikkinnstilling»).

– Trykk på F1-knappen (1).

Avhengig av språket ber den følgende visnin-
gen brukeren om å taste inn den spesifiserte
PIN-koden.

– Tast inn den femsifrede koden innen 8 se-
kunder.

– Trykk på knappen (2). Dette bekrefter innta-
stingen.

Når PIN-koden er tastet inn korrekt, høres et
kort lydsignal.

Visningen går tilbake til startskjermbildet.

Den fargede søylen på displayet ved siden av
F1-knappen (3) indikerer at funksjonene til in-
dustritrucken nå er aktivert.

Feil PIN-kode, inntastingstid utløpt

Hvis du taster inn feil PIN-kode, eller hvis inn-
tastingstiden på 8 sekunder utløper:
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– Trykk på F1-knappen (1) igjen.

– Tast inn korrekt PIN-kode.

 OBS!

● Hver gang industritrucken slås på ved hjelp
av betjeningspanelknappen, må PIN-koden
tastes inn på nytt.

● Hvis industritrucken ikke kan slås på med
PIN-koden, må du kontakte det autoriserte
servicesenteret.

Fabrikkinnstilling

Fabrikkinnstillingen for denne PIN-koden er
«11111».

PINkodeendring

Det kan brukes opptil fem forskjellige koder.
Kunden kan velge koder mellom 10000 og
99999, og disse kan deretter programmeres
inn i kontrolleren av det autoriserte service-
senteret.

Slå av

– Hvis du vil slå av industritrucken, trykker du
på og holder inne betjeningspanelknappen i
ca. 2 sekunder.

RFID-brikke, RFID-kort
Hvis en industritruck er utstyrt med dette sy-
stemet, vil det være en leseenhet for RFID-
brikker eller RFID-kort i førerhuset i nærheten
av betjeningspanelet. RFID-brikker og RFID-
kort er inkludert i leveringsomfanget i henhold
til bestillingen. Det autoriserte servicesenteret
programmerer imidlertid ikke systemet i hen-
hold til kundens spesifikasjoner før det er på
stedet. Tilordning til ulike førere er mulig ved
hjelp av de ulike RFID-brikkene eller -kortene.

Fabrikkinnstilling

Standardbrikker og -kort leveres på fabrikken.

Aktivere systemet

– Slå på kontrolleren ved å trykke på betje-
ningspanelet (se ovenfor).

En lysdiode lyser på leseenheten.
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– Hold RFID-brikken eller -kortet foran le-
seenheten.

Industritrucken er nå klar til bruk.

Konfigurasjonsnivåer

Flere konfigurasjonsnivåer er tilgjengelige, ba-
sert på det elektroniske tilgangsprinsippet.
Disse systemene kan brukes til å evaluere,
kontrollere og optimalisere aktivitetene til hele
flåter av industritrucker.

Flere konfigurasjonsnivåer kan
● registrere kjøretid og inaktiv tid
● fastslå tomme kjøringer
● telle løfte- og senkeprosedyrer
● bruke en støtsensor for å fastslå kollisjoner

 OBS!

Flåtestyringssystemer er beskrevet i et eget
sett med brukerinstruksjoner.
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Automatiske bremsesystemer
Automatiske bremsesystemer sørger for sik-
ker drift. De gjør det enklere for føreren å væ-
re mer oppmerksom på begrensninger og spe-
sifikasjoner på stedet på grunn av arbeidspro-
sessen. Automatiske bremsesystemer utgjør
derfor også et viktig bidrag til å øke håndte-
ringsytelsen.

I prinsippet kan utformingen av de automati-
ske bremsesystemene tilpasses kundens be-
hov. Den nøyaktige funksjonen må derfor hen-
tes fra bestillingen.

Et sensorsystem som er montert på industri-
trucken, danner grunnlaget for pålitelig regi-
strering av områdene (sonene) der trucken må
bremse eller stoppe. Se også avsnittet Over-
sikt over sensorer.

 ADVARSEL

Automatiske bremsesystemer er assistansesystemer
for føreren. De fritar ikke føreren fra sikkerhetsansva-
ret.

 FARE
Livsfare og risiko for betydelig skade på utstyret på
grunn av feilfunksjoner
Endringer i sensorsystemet må bare utføres av auto-
risert servicepersonell. Hver gang reolen modifise-
res, kreves det assistanse fra autorisert serviceper-
sonell. Det er viktig å kontrollere om de planlagte en-
dringene har negativ innvirkning på funksjonaliteten
til de automatiske bremsesystemene. Dette inklude-
rer spesielt endring av de geometriske dimensjone-
ne, for eksempel tilføying eller fjerning av master.
Under reparasjoner er det viktig å kontrollere om
sensorsystemet for gangregistrering eller soneregi-
strering er berørt. Sensorsystemet må kanskje tilpas-
ses de endrede dimensjonene. For å opprettholde
funksjonaliteten til disse systemene er det viktig å
følge informasjonen i systembeskrivelsene.

Gangregistrering,
Soneregistrering,
Avstandsmåling

Generelt
Følere som er installert i industritrucken, bru-
kes til gangregistrering, soneregistrering og
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avstandsmåling. I reolen kan det være områ-
der der funksjonene til industritrucken må be-
grenses eller låses. Slike områder omfatter
områder der trucken må bremse eller til og
med stoppe av sikkerhetsmessige årsaker,
f.eks.
● i retningen mot de åpne eller lukkede ende-

ne av ganger
● områder i lagerområdet med lave tak (fal-

ske tak, mesaniner)

Soner

Det skilles ofte mellom følgende soner med
forskjellige funksjoner:
● Utenfor gangene (overføringsreolgang)
● Bremsesone før du forlater en gang. I tilfelle

ganger som er åpne på begge sider, kan
det være en slik sone i begge ender

● Bremsesone foran en vegg hvis gangen er
lukket i den ene enden

● Hurtigkjøringssone. Området innenfor en
gang mellom bremsesonene på endene av
gangen

Ved hjelp av programmering kan kjørehastig-
heten begrenses til en annen verdi i hver av
de nevnte sonene.

Det kan programmeres en venteperiode etter
hver bremsing (tidsstopp).

I prinsippet kan aktivering blokkeres for hver
funksjon.

De automatiske bremsesystemene kombine-
res ofte med løftehøydebegrensninger.

Soneregistrering
Sonene identifiseres med et sensorsystem
som enten er festet til reolen eller innebygd i
hallgulvet. Optiske, induktive, magnetiske og
radiobaserte systemer brukes.

I prinsippet avgjør kunden hvilket sensorsy-
stem som er best egnet for reolen og som der-
for brukes.
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RFID-teknologi
RFID-transponderne er innebygd i hallgulvet.
De er plassert i ca. 10 mm hull litt utenfor mid-
ten av gangen ved forskjellige intervaller.
RFID-skrive/lese-enheten er montert på laste-
hjulakselen under førerhuset. RFID-transpon-
derne er vedlikeholdsfrie.

– Hold gangen fri for gjenstander.

RFID-systemet brukes også til avstandsmåling
for å posisjonere industritrucken i gangen.

Strekkode
Strekkodelesere som er montert på industri-
trucken, leser av strekkodeetikettene i begge
kjøreretninger mens trucken er i bevegelse.
Strekkodeetikettene er festet til mastene ca.
50 cm over gulvet. Leserne kan festes til indu-
stritrucken, og etikettene kan festes til reolen
på én eller begge sider.

– Ikke dekk til eller juster strekkodeleserne.

– Kontroller om strekkodeleserne er tilsmus-
set.

– Kontroller om strekkodeetikettene er til-
smusset og om de er leselige.

– Ikke dekk til strekkodeetiketter, f.eks. med
løs emballasje.

Strekkodesystemet brukes også til avstands-
måling for å posisjonere industritrucken i gan-
gen.
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Brytere for reflekterende lys og reflekser
Brytere for reflekterende lys på industritrucken
registrerer refleksene i begge kjøreretninger
når trucken er i bevegelse. Refleksene er fe-
stet til mastene ca. 170 – 200 cm over gulvet.
Bryterne for reflekterende lys kan festes til in-
dustritrucken, og refleksene kan festes til reol-
en på én eller begge sider. Antallet reflekser
bestemmes av funksjonaliteten i industritruck-
en.

– Ikke dekk til eller juster bryterne for reflekte-
rende lys.

– Kontroller om bryterne for reflekterende lys
er tilsmusset.

– Kontroller om refleksene er tilsmusset eller
skadet, for eksempel riper.

– Ikke dekk til refleksene, f.eks. med løs em-
ballasje.

Magnetisk system
Vekslingsmagnetene er innebygd i hallgulvet.
De er plassert i ca. 35 mm hull litt utenfor mid-
ten av gangen ved forskjellige intervaller. De
magnetdrevne bryterne er montert på lastehju-
lakselen under førerhuset. Antallet vekslings-
magneter bestemmes av funksjonene i indu-
stritrucken. Vekslingsmagnetene er vedlike-
holdsfrie.

– Hold gangen fri for gjenstander.
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Vernesystem (MPSE)
Formålet med mobile vernesystemer er å be-
skytte mennesker som har beveget seg inn i
truckens bremseområde uten advarsel. En
sikkerhetslaserskanner for hver kjøreretning
skanner bremseområdet og utløser bremsen i
trucken med en gang en person eller en gjen-
stand oppdages i området (beskyttelsesfelt).

Som en regel er disse personlige vernesyste-
mene bare aktive sammen med veilednings-
funksjonen. Som ekstrautstyr kan funksjons-
området utvides til å inkludere overvåking for-
an.

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Selv når det brukes et vernesystem, tillater vi ikke at
mennesker og de svært smale reoltruckene våre er i
samme gang samtidig i henhold til tiltenkt bruk. Pro-
dusenten tilbyr maksimalt sikkerhetskategori 2.

 OBS!

De forskjellige merkene av mobile personlig
vernesystemer som er godkjent av truckprodu-
senten, er ikke identiske med hensyn til funk-
sjoner og tilleggsutstyr. Du finner all informa-
sjon om drift og vedlikehold av vernesysteme-
ne i dokumentasjonen til den aktuelle produ-
senten.

Grensesnitt X99
X99-pluggen angir grensesnittet mellom truc-
kens kontrollenhet og det personlige vernesy-
stemet. Alle signalene som er definert av oss,
er tildelt i denne pluggen. Omfanget av leve-
ransen til en svært smal reoltruck inkluderer
bropluggen X99 som kan monteres i stedet
for MPSE-kontakten, hvis en intern feil i
MPSE-kontrollen har forårsaket svikt på indu-
stritrucken.

X99-grensesnittet installeres i nærheten av
betjeningspanelet på palletrucker og i kontroll-
rommet på ordreplukkertrucker
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 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Alle sikkerhetsfunksjonene på MPSE deaktiveres og
industritruckens maksimale kjørehastighet begrenses
til 2,5 km/t når en broplugg er montert. Trucken må
derfor bare brukes med en broplugg under henteope-
rasjoner. Denne bropluggen må låses inne av den
ansvarlige varehussjefen, og bruken er bare tillatt i
henhold til instruksjonene fra denne varehussjefen.

Sikkerhetslaserskanner
Laserskannerne som brukes i vernesystemer,
er svært følsomme optiske sensorer. De er
godt beskyttet i industritruckens kontur.

Lastsideskanneren er dekket av førerhuset
når det er senket. Av den grunn kjører indu-
stritrucken med en maksimumshastighet på
2,5 km/t når førerhuset er senket. Personlig
beskyttelse er sikret med lav hastighet og fø-
rerens oppmerksomhet.

Skanneren på drivsiden (bildet) er plassert
bak dekslet på kontrollrommet. Skanneren kan
overvåke kjørebanen gjennom et bredt spor.
Diagnoselysdiodene er synlige gjennom den
mindre, nedre åpningen.

 ADVARSEL
Nedsatt funksjon
– Følg brukerinstruksjonene fra produsenten av

skanneren.
– Følg rengjøringsinstruksjonene.
– Ikke juster skanneren eller dekk til åpningene.

Vernesystem, klargjøring
Klargjøring for umiddelbar installasjon
Med dette tilleggsutstyret er industritrucker
klargjort for installasjon av et vernesystem.
Kunden har allerede spesifisert produsenten
av MPSE. De merkespesifikke ledningsnette-
ne og de mekaniske holderne vil derfor bli
montert på fabrikken. Den faktiske kontrolle-
ren og sensorsystemene må være fullført hos



Spesialutstyr 7
Sikkerhetslaserskanner

 1335231 804 2510 NO - 04/2020



kunden i tide for oppstart. Inntil da er farts-
grensen begrenset til 2,5 km/t. Denne be-
grensningen fjernes så snart vernesystemet er
installert av det autoriserte servicesenteret.

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Hvis vernesystemet ikke er fullstendig installert og
satt i drift, er ikke funksjonene for «vernesystem» og
«kollisjonsbeskyttelse» aktivert. I denne tilstanden er
ikke tiltenkt bruk av denne industritrucken mulig eller
tillatt.

Klargjøring for senere installasjon
Med dette tilleggsutstyret er det bare de me-
kaniske komponentene for installasjon av la-
serskannere som er inkludert i leveringsom-
fanget. Standardgrensesnittet i X99-industri-
trucken for tilkobling av et vernesystem er og-
så tilgjengelig. Industritruckens funksjonalitet
er imidlertid i samsvar med standardversjo-
nen.

Veltesperre
forklaring
I tilbakelent posisjon, åpnes veltesperren ut
mot siden, mot reolen. Dette betyr mindre av-
stand til reolen, noe som gjør ordreplukkingen
lettere. Hvis føreren slipper veltesperren, går
den automatisk tilbake til opprinnelig posisjon
ved hjelp av fjærkraft.

Veltesperren består i hovedsak av en bevege-
lig øvre del, en fast nedre del og en hengesel
som kobler de øvre og nedre delene sammen.
Av sikkerhetsårsaker er ikke veltesperren låst i
enkelte tilfeller.

Funksjon
Sperren kan bare åpnes hvis:
● trucken er plassert i en gang
● sperrene er lukket
● sensorene med tohåndsbetjening ikke er

aktivert
● betjeningsspakene for kjøring/hydraulikk er i

nøytralstilling
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● fotbryteren ikke er aktivert
● kjørehastigheten er v < 0,1 km/t

Sperren låses hvis:
● én av sperrene åpnes
● fotbryteren og kontrollspaken for kjøring ak-

tiveres
● hovedløftfunksjonen velges
● trucken er ikke plassert i en gang

 OBS!

Hvis trucken er plassert i en gang og én av de
to sperrene åpnes og deretter lukkes, låses
veltesperren. Den låses opp igjen hvis fotbry-
teren aktiveres kort én gang og de gjenværen-
de forholdene for at den kan låses opp tilfreds-
stilles.

Speil- og lysmodul
Hvis en industritruck er utstyrt med denne mo-
dulen, leveres også ekstra brukerhåndbok fra
fabrikken. Disse instruksjonene beskriver i de-
talj hvordan man monterer og konfigurerer
modulen.

Denne modulen kan leveres i forskjellige ver-
sjoner og kombinasjoner:
● Arbeidsplasslys med lysdioder for belysning

av reolen ved siden av industritrucken
● Med integrert viftemotor for sirkulerende luft

i førerhytten
● Med integrert parabolisk speil som et ryg-

gespeil

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Krummingen i speiloverflaten øker synsfeltet betyde-
lig. Som et resultat av dette, virker gjenstander len-
gre borte enn de egentlig er.

Justere speilet

Speilet kan flyttes til ønsket stilling ved å tryk-
ke på de tilsvarende stedene.
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 ADVARSEL
Fare for skade på eiendeler
Justeringsområdet er mekanisk begrenset. Hvis du
trykker for hardt på speilglasset, kan det føre til at
glasset sprekker.

Skru på viften

Trykk på den tilhørende trykknappen på drifts-
panelet.

 OBS!

Skift til viftenivå 2 med bryteren (1). Det er
montert en blindplugg (2) på den andre siden
av viften.

Skru på arbeidsplasslyset

Trykk på den tilhørende trykknappen på drifts-
panelet.

Kamerasystem
Moderne videokameraer på industritrucken og
fargeskjermer i førerhuset gir føreren bedre
oversikt over arbeidsområdet.

Kameraene kan bare utføre den ønskede
funksjonen hvis de er stilt inn riktig. Kamerae-
ne må justeres individuelt for å oppnå optimal
bildevisning. Systemet aktiveres er så snart in-
dustritrucken blir slått på.

 ADVARSEL
Hjelpefunksjon
Kamerasystemer er passive systemer. De påvirker
ikke funksjonaliteten til industritrucken. Føreren er
ansvarlig for å arbeide på en sikker måte.

Før trucken settes i bevegelse, må føreren kontrolle-
re at kamerasystemet fungerer som det skal, og at
det har de riktige innstillingene. Hvis kamerasyste-
met ikke fungerer som det skal, må systemet repare-
res eller justeres før kjøring.

Kamera bak
Ett kamera montert sentralt på løftemasten,
vendt mot drivenheten. Én skjerm i førerhuset.
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Dette kameraet må stilles inn slik at synsfeltet
samsvarer med bremseområdet til industri-
trucken. Hvis føreren ser en hindring på skjer-
men, er det nok tid til å reagere og stoppe.

Kamera bak for å kjøre inn i ganger
To kameraer montert bak på førerhuset med
sikt til føringsrullene (MZF) og kjørebanen i
kjøreretningen. To skjermer i førerhuset. Den-
ne versjonen kan også brukes som en erstat-
ning for bakspeil i lukkede førerhus (vindavvi-
ser, kjølelager).

Disse kameraene skal stilles inn slik at en av
føringsskinnerullene (MZF) eller hjørnekontu-
ren til kabinettet (IZF) er synlig på hver av de
to skjermene. Dette systemet gjør det derfor
enklere å komme inn i gangstyringen.

Kamerasystem for overvåking av kjøre-
banen
Ett kamera montert på lastehjulakselen under
førerhuset. Viser kjørebanen i lasteretningen.
Førerhuset må heves ca. 50 cm for dette. Et
andre kamera som er montert sentralt på løf-
temasten med sikt til drivenheten. Én skjerm i
førerhuset. Veksling skjer avhengig av kjøre-
retningen.

Vedlikehold og rengjøring
Kamerasystemer krever lite vedlikehold.

Under regelmessig vedlikehold eller etter be-
stemte hendelser:

– Kontroller at holderne for kameraer og
skjermer er i perfekt stand.

– Kontroller at klemmene er forsvarlig trukket
til.

– Kontroller kamerainnstillingene.

– Rengjør kameraobjektivene med objektiv-
kluter.

Forvalg av løftehøyde

 OBS!
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Den valgfrie funksjonen for «forvalg av løfte-
høyde» er beskrevet detaljert i separate bru-
kerinstruksjoner.

Denne funksjonen automatiserer delvis tilnær-
mingen til løftehøydene. Føreren trenger bare
å angi ønsket løftehøyde med et tall. Føreren
betjener deretter betjeningselementene, og
systemet fører automatisk lastegaffelen til den
ønskede høyden.

I en annen konfigurasjon registrerer kontrolle-
ren om det er last på lastegaffelen eller ikke.
Lastegaffelen føres deretter til riktig høyde for
en lagrings- eller hentingsprosess.

Førerhus, spesialversjoner
Spesialversjoner av førerhus er tilgjengelige
for spesielle bruksområder.

Det er førerhus
● med sikkerhetsglass hele veien rundt under

rekkverkhøyden
● med en frontrute av sikkerhetsglass eller

plast montert på rekkverket
● med en vindavviser med integrerte foliepa-

neler montert på rekkverket over sperrene
● med faste plastpaneler hele veien rundt,

montert på rekkverket

 OBS!

Paneler som er montert over rekkverket i la-
steretningen, må enten fjernes eller skyves
forover for firingsprosessen. Se avsnittet
«Nødfiringssystem». Det brukes glidelåser og
klemskruer som kan åpnes for hånd. Alle pa-
neler som fjernes, må plasseres inne i fører-
huset.

Varmeapparat
Førerhus kan utstyres med et varmluftsystem
som ekstrautstyr.
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Førerhus med vindavviser
Førerhytten er utstyrt med et avtakbart plast-
panel på lastesiden. Dette panelet må fjernes
hvis føreren må fire seg ut av buret i en nøds-
situasjon. Se avsnittet «Nødfiring».

Førerhuset har plastdeksler på sidene med in-
speksjonsvinduer. Dette sidedekselet har en
glidelås (1) for adgang. Disse dekslene kan
også fjernes helt.

 OBS!

Glidelåsen må være helt lukket før sidedeksle-
ne tas av og monteres.

Ta av sidedekslene
Sidedekslene holdes på plass på de lange si-
dene med borrelåsbånd (2) og på toppen i en
skinne med randforsterkning (3). Du fjerner
den ved å løsne borrelåsen forsiktig og deret-
ter skyve dekslet sideveis ut av skinnen med
randforsterkning.

Montere sidedekslene
Når du skal montere sidedekslene, følger du
sekvensen for å ta dem av i motsatt rekkeføl-
ge.

Rengjøring
Rengjør plastpaneler og plastfolie bare med
rengjøringsmidler som er spesielt beregnet på
dette formålet, og spesialkluter. Skitne og/eller
ripete paneler utgjør en sikkerhetsrisiko.
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Nødfiring
Fjerne frontruten

– Fjern to riflede muttere (4) på begge sider,
og fjern klemplatene.

– Løsne frontruten fra borrelåsbåndene, og ta
den inn i førerhuset.

– Legg den bak i førerhuset.

– Fjern firingssystemet fra oppbevaringsba-
gen som beskrevet i avsnittet «Firing».

Installere tauføringen

– En ekstra karabinkrok er hektet i brystrin-
gen på sikkerhetsselen. Fjern denne kara-
binkroken.

– En karabinkrok er installert på fabrikken på
fremre kant av beskyttelsestaket (5).

– Hekt tauet til firingssystemet inn i denne ka-
rabinkroken. Denne karabinkroken fungerer
dermed som et føringspunkt for tauet.

– Skru på skrufestet til karabinkroken.

– Gjennomfør firingsprosessen som beskre-
vet i avsnittet «Firing».

– Forlat bare førerhuset når firingssystemet er
riktig montert.

Sette inn frontruten

– Plasser først frontruten i føringen nederst,
rett den inn i midten, og trykk den inn i bor-
relåsbåndene.

– Monter klemplatene, og trekk til de riflede
skruene for hånd (4).
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Intercom-system
Hvis omgivelsesforholdene i lagerområdet gjør
det nødvendig, kan lukkede førerhus utstyres
med et intercom-system.

– Trykk på og hold nede den røde knappen
(1) (lyd ut) på konsollen mens du snakker.

– Slipp knappen for å høre hva som sies
utenfor, i førerhuset.

– Du kan justere volumet med dreieknappen
(2).

Varmluftsystem
Lukkede førerhus kan utstyres med et varm-
luftsystem for å gjøre det mer komfortabelt å
arbeide i førerhuset. Dette systemet har også
en vifte for luftsirkulasjon.

 ADVARSEL
Fare for overoppheting
Ikke dekk til inntakene eller dysene for varmeappara-
tet.



Ventilasjon «På»
Ventilasjonsvifte nivå «1» eller «2»
Varmeapparat «på»
Varmenivå «1» eller «2»

1
2
3
4
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Beskyttelsestakdeksel
Det standard beskyttelsestaket for fører opp-
fyller gjeldende standarder når det gjelder sta-
bilitet og avstand mellom takdemperne. Hvis
imidlertid tunge gjenstander som er så små at
de kan komme gjennom takdemperne på be-
skyttelsestaket, transporteres i et lagerområ-
de, er det fare for at hvis de kan falle ned fra
en betydelig høyde gjennom beskyttelsestaket
og skade føreren. For å unngå denne faren
kan et deksel laget av kraftig plast monteres
på beskyttelsestaket på fabrikken.

 OBS!

Beskyttelsestakdekselet må alltid være rent
slik at det ikke hindrer sikten oppover.

● Rengjør det regelmessig.
● Bruk rengjøringsmidler som passer til plast.
● Skift ut defekte beskyttelsestakdeksler

umiddelbart.

Radioinstallasjon
Industritrucker kan klargjøres på fabrikken for
installasjon av en bilradio (1).

Klargjøringen består av:
● konsoll under beskyttelsestaket for føreren

med to innebygde høyttalere.
● standard installasjon for installasjon av

kommersielt tilgjengelige bilradioer
● stangantenne på beskyttelsestaket for føre-

ren
● 12 V spenningsomformer

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Førerens oppmerksomhet kan begrenses av lyd fra
en radio eller avspillingsenhet, spesielt hvis volumet
er ekstra høyt.

Bruk av lydenheter er bare tillatt hvis den ansvarlige
brukerbedriften tillater eller tolererer det.





Spesialutstyr7
Beskyttelsestakdeksel

 142 5231 804 2510 NO - 04/2020



Utkoblingsbryter i tak
Utkoblingsbryteren i taket som er montert på
beskyttelsestaket, kan oppdage hindringer
over beskyttelsestaket ved hjelp av ultrasoni-
ske sensoren. Hvis den registrerer en hin-
dring, forhindres ytterligere løfting og dermed
kollisjon mellom førerhuset og hindringen. Det
er ikke mulig å overstyre denne funksjonen.

Den ultrasoniske sensoren kan justeres av det
autoriserte servicesenteret.

 OBS!

Bare hindringer som er rett over beskyttelse-
staket, registreres. Hindringer i kjøreretningen
eller til siden registreres ikke.

 OBS!

Utkoblingsbryteren i taket er en av førerhjelpe-
funksjonene. Føreren er ansvarlig for å arbei-
de sikkert med industritrucken.

Arbeidslys
Arbeidslysene brukes til å lyse opp arbeids-
plassen utenfor førerhuset. Dette kan omfatte
lagerplasser i reolen til høyre og venstre, samt
området foran førerhuset der plukkede varer
oppbevares. Dette gjør det mer effektivt å ar-
beide med trucken for svært trange ganger og
øker sikkerheten på arbeidsplassen. Innstillin-
gen av frontlyktene er tilpasset. Hovedlysene
slås av og på fra betjeningspanelet.

 ADVARSEL
Nedsatt sikkerhet på arbeidsplassen
Defekte arbeidslys må repareres umiddelbart siden
de bidrar til å forbedre sikkerheten på arbeidsplas-
sen.
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Safety Light sikkerhetsfront-
lykt
Funksjon
Sikkerhetsfrontlykten er en enhet som kan
monteres på industritrucker for å gi fotgjenge-
re tilstrekkelig varsling om en industritruck
som nærmer seg. Denne funksjonen bidrar til
å forbedre sikkerheten i lagerområder, da den
kan hindre industritrucker fra å kjøre på fot-
gjengere.

For å unngå slike ulykker monteres sikker-
hetsfrontlykten på løftemasten i passende
høyde slik at den sender en konsentrert lys-
stråle på bakken noen meter foran industri-
trucken. Hvis fotgjengere legger merke til den-
ne lysstrålen, har de nok tid til å reagere. Sik-
kerhetsfrontlykter er tilgjengelige i forskjellige
farger.

 FARE
Føreren av industritrucken har fortsatt det fulle sik-
kerhetsansvaret i forhold til fotgjengere og andre in-
dustritrucker, uavhengig av om sikkerhetsfrontlyk-
ten er montert på trucken.
Føreren kan ikke anta at fotgjengere vil oppdage lys-
strålen i god tid, tolke den riktig og deretter reagere
riktig.

 OBS!

Industritruckførere og fotgjengere må gis in-
struksjoner om funksjonen til sikkerhetsfront-
lykten og bruken av denne for deres sikkerhet.

Ytterlige faremomenter
På grunn av funksjonaliteten og utformingen til
systemet kan ikke sikkerhetsfrontlykten gi om-
fattende beskyttelse for andre transportbruke-
re i reolsystemet.

Sikkerhetsfrontlykten kan ikke lyse opp i kjøre-
retningen til kryssende trafikk.

Kunden kan velge at sikkerhetsfrontlykten skal
slås på:
● avhengig av kjøreretningen
● bare på startpunktet
● bare i forhåndsdefinerte områder (soner)
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Det er derfor viktig at funksjonaliteten som er
angitt for bruksstedet, er:
● inkludert i brukerinstruksjonene for lagerom-

rådet
● forklart for lagerpersonellet og
● at lagerpersonellet er gjort oppmerksomme

på at de må overholde brukerinstruksjonene

Slå av og på
Sikkerhetsfrontlykten slås på når nøkkelbryte-
ren for industritrucken slås på.

Hvis industritrucken slås av med nøkkelbryte-
ren, slukkes sikkerhetsfrontlykten.

 OBS!

Det finnes et alternativ for at sikkerhetsfront-
lykten bare slås på eller av i bestemte områ-
der i lageret eller under bestemte arbeidspro-
sesser. Hvis du vil ha en beskrivelse av disse
spesialtilfellene, kan du se bestillingen.

Sikkerhet

 OBS!

Sikkerhetsfrontlykten har svært kraftige LED-
lamper. Hvis du ser raskt direkte inn i lysstrå-
len, utgjør ikke en helsefare, men det er ube-
hagelig på grunn av den midlertidige blen-
dingseffekten. Unngå imidlertid å stirre inn i
lysstrålen over en lengre periode.

Vedlikehold
Før arbeidsstart, må føreren kontrollere om
avstanden mellom lysstrålen og trucken er rik-
tig.

Rengjør linsen på sikkerhetsfrontlykten hvis
den er tilsmusset. Med unntak av dette er sik-
kerhetsfrontlykten vedlikeholdsfri.
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Festeplassering og ettermontering
Fest sikkerhetsfrontlykten så høyt på industri-
trucken som mulig ved hjelp av monterings-
materialet som følger med. Under installasjo-
nen må du kontrollere at sikkerhetsfrontlykten
er plassert innenfor truckens kontur. Fordi
denne sikkerhetsfrontlykten kan monteres på
industritrucker med en rekke ulike utforminger,
kan det ikke angis noen nøyaktige spesifika-
sjoner for det ideelle monteringsstedet. Heving
av last eller førerhytten kan føre til at sikker-
hetsfrontlyktene midlertidig dekkes til. Nøye
valg av monteringssted kan redusere denne
noen ganger uunngåelig situasjon til et mini-
mum. De medfølgende brakettene må brukes
der dette er mulig.

Den tippbare monteringsbraketten må brukes
til å justere sikkerhetsfrontlykten slik at lysstrå-
len treffer bakken ca. 4 m foran eller bak indu-
stritrucken. Når du justerer sikkerhetsfrontlyk-
ten, må den fremre kanten på industritrucken
eller lasten tas med i betraktningen. Det å vel-
ge et monteringssted som er høyt oppe på
trucken, maksimerer vippevinkelen på sikker-
hetsfrontlykten og sikrer at fotgjengere og mø-
tende kjøretøy blendes så lite som mulig av
lysstrålen.

Tekniske data

Driftsspenning 12−100 V
Energiforbruk 5 W
Strømforbruk 0,2 A ved 24 V

Levetid > 20 000 timer

Beskyttelsesklasse IP68 – IP69K

Arbeidstemperatur –40–85 °C

Akustisk alarm
Akustiske alarmer kan utløses automatisk hvis
det kan oppstå farlige situasjoner mellom
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mennesker og maskiner under en reolarbeids-
prosedyre. Dette sikrer at andre personer gjø-
res oppmerksomme på industritrucken, og at
de kan reagere i god tid.

Ettersom arbeidsprosedyrene kan variere i
hvert lagerområde, varierer også behovet for
akustiske signaler. Derfor konfigureres de i
henhold til kundens spesifikasjoner.

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Når de ansatte blir vant til visse akustiske signaler,
vil de stole på dem mer og mer. Derfor anses akusti-
ske signaler som en del av sikkerhetssystemene og
må alltid være i orden. Se «sjekklisten før arbeids-
start».

Antistatisk versjon
Det kan installeres forskjellige komponenter
for å hindre eller minimere statisk ladning av
industritrucken. Kunden må kontrollere at
gulvbelegget og/eller reolen tillater utladning
av elektrisk ladning.

Dette omfatter:
● elektrisk ledende føringsruller for mekanisk

styring
● strømledende elementer for induktiv styring

(kjeder, børster)
● elektrisk ledende lastehjul

 ADVARSEL
Fare for skade på eiendeler, tap av funksjon
Når elementene for å avlede statisk elektrisitet skif-
tes ut, må du bare bruke elementer som er elektrisk
ledende. Vi anbefaler at du bruker originaldeler.

Kontroller tilstanden og funksjonen til elementene
hver gang vedlikehold utføres.
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Beskyttelsesplate på reolrekk-
verk
Når varer transporteres i sekker eller poser,
stikker de ofte ut fra ytterkanten på pallen eller
lastbæreren.

Det er derfor fare for at disse sekkene eller
posene skades av de skarpe kantene på reol-
rekkverket, f.eks. når sideskyveren forlenges
sideveis. Varene kan derfor gå tapt eller bli
ødelagt.

Beskyttelsesplatene på reolrekkverkene redu-
serer denne faren ved å dekke over de skarpe
kantene på reolrekkverket øverst og nederst.

Teleskopbord

Beskrivelse

 OBS!

Informasjonen i det vedlagte produsentdoku-
mentet må følges for å sikre forskriftsmessig
bruk.

Bordenheten er satt sammen av to teleskop-
gaffelarmer som er koblet sammen med en
mekanisk kobling, og i noen tilfeller en tredje
gaffelarm som er koblet til via en standard dri-
vaksel og en elektromagnetisk skivekobling.

Hver gaffelenhet består av en topplate, en
midtre plate og en bunnplate samt en drivende
girkasse.

Omrissene på den uttrekkbare bordenheten
utgjør en bredde på 180 mm og en høyde på
bare 60 mm (øvre og midtre del). Drivverket
på det øvre og midtre delen drives av et kjede-
system.

Teleskopbordet har god stabilitet takket være
at det er vedlikeholdsfritt og har veldig store
lederuller og sidekabelføringer. Den øvre de-
len er koblet til den midtre delen via to drivkje-
der.
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Teleskopbordet er en fininnstilt maskindel. Det
er derfor viktig å merke seg følgende informa-
sjon:
● Det må ikke utsettes for ekstreme atmosfæ-

riske forhold.
● Inspeksjons- og vedlikeholdintervallene må

kortes ned i ugjestmilde og svært fuktige
omgivelser.

● Det må ikke utsettes for klemmekrefter,
f.eks. forskyvning av lasten med gaffelenhe-
ten strukket ut i en langsgående og tversgå-
ende retning.

Vedlikehold av teleskopbord

 OBS!

Informasjonen i det vedlagte produsentdoku-
mentet må følges for å sikre forskriftsmessig
vedlikehold av teleskopbordet.

Annet tilleggsutstyr
Annet tilleggsutstyr* kan også leveres i stedet
for revolverhodet.

Dette omfatter:
● teleskopbord
● tilgjengelige paller
● plattformer for ordreplukking
● tilpassede strukturer

 FARE
Nedsatt driftssikkerhet, fare for føreren
I tillegg til tilleggsutstyret som leveres av produsen-
ten, er det bare tillatt med tilleggsutstyr som er testet
og levert av produsenten. Uautoriserte endringer er
ikke tillatt. Se også «Endringer på industritrucker» .

På samme måte som med industritrucken må det ut-
føres regelmessig service på tilleggsutstyret, og det
må inspiseres av en spesialist én gang i året.

Annet tilleggsutstyr er forskjellig fra standar-
dutformingen når det gjelder driftsmåte og risi-
kotyper hvis sikkerhetsinformasjon ikke følges.
Det er derfor viktig at føreren gjør seg kjent
med og følger instruksjonene for det spesifik-
ke tilleggsutstyret som er montert.
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Ytterligere instruksjoner for bruk og vedlike-
hold fra leverandørene våre gjelder kanskje
også.

*Tilleggsutstyr

Kjøretøy spesielt til bruk i fry-
selagre
Kjøretøy til bruk i fryselagre er utstyrt med om-
fangrike spesialinnretninger, dette for å kunne
garantere full funksjonsdyktighet ved lave tem-
peraturer (-30° C). Til drift av disse kjøretøy-
ene må de spesifikke instruksene overholdes;
disse er ikke bestanddel av denne driftsanvis-
ningen. Kjøretøy til bruk i fryselagre er kjenne-
tegnet med symbolet ved siden av.

 ADVARSEL
Frosne gulv
Frosne gulv har en ytterst negativ innflytelse på kjø-
retøyets styre- og bremseegenskaper. I ekstreme til-
feller kan styre- og bremseevnen gå fullstendig tapt.
Derfor må alle ganger til enhver tid holdes fullstendig
isfrie.

Monteringssystem for ekster-
ne komponenter
Førerhuset kan utstyres med et system som
består av stag og holdere for å kunne montere
flere komponenter.

Tilleggskomponenter kan omfatte
● skriveflate med papirklemme (1)
● oppbevaringsområde for strekkodeleser (2)
● holder for dataterminal
● holder for skriver
● holdere for små lastbærere
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 ADVARSEL
Risiko for ulykke på grunn av at fotbryteren sitter fast
(driftsbrems).
Hvis industritrucken din er utstyrt med ekstrautstyr
for håndtering av små lastebærere, kan bare de ori-
ginale containerne brukes i den. Andre containere
kan ikke holdes korrekt og kan falle ned på gulvet.
Dette kan føre til at fotpedalen trykkes kontinuerlig,
og at industritrucken ikke lenger reagerer på dette
bremsesignalet.

Holderne og klemmene må alltid være i perfekt
stand, slik at de eksterne komponentene kan betje-
nes på en sikker måte og ikke flytter seg under kjø-
ring.

USB-ladestasjon
Denne ladestasjonen kan brukes til å lade to
forbrukere med USB-ladekabler samtidig.
Maksimal ladekapasitet per kontakt: 2 A.

 OBS!

Beskytt mot tilsmussing og skade. Når lade-
stasjonen ikke er i bruk, dekker du til kontakte-
ne med det hengslede dekselet.

Holderen har også plass til å holde drikke,
penner og små gjenstander.
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MMS-grensesnitt
Tilleggskomponenter i førerhytten krever gal-
vanisk isolerte strømforsyninger. Hver strøm-
forsyning har en egen sikring.

Kundens skriver eller terminaler kan derfor få
spenningstilførsel. Monteringsplassen og -an-
tallet så vel som spenningen som leveres, er
ordrespesifikke.

+24 V
+0 V

PINNE 1 og PINNE 2
PINNE 3
Maks. 5 A

+12 V eller +24 V
+0 V

PINNE 1
PINNE 2
Maks. 5 A
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Førerhus for to personer
Hvis førerhuset er utstyrt for det, er det plass
til to personer inne i førerhuset samtidig under
normal drift. Tilleggsutstyret består vanligvis
av:
● nøkkelbryter for å bytte fra énmannsdrift til

tomannsdrift
● Håndtak
● ekstra fotbrytere
● løfterammebeskyttelse mot kontakt
● beskyttelse mot utlening
● Annet verneutstyr kan være tilgjengelig, av-

hengig av jobben.

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Det ekstra sikkerhetsutstyret som er installert, må ik-
ke endres på noen som helst måte. Hvis sikkerhets-
utstyr er ødelagt eller funksjonen svekket, må truck-
en ikke brukes i kjøremodus før den er reparert av en
kvalifisert reparatør.

 OBS!

Hvis en truck er ment for og utstyrt for normal
drift med to personer (fører og passasjer), må
det også være to firingssystemer i førerhuset.

Fører og passasjer
Målene til førerplassen i industritruckene våre
er utformet i henhold til standard DIN EN ISO
3411, og er tilsvarende konstruert både for
mannlige og kvinnelige førere. Denne standar-
den angir også innenfor hvilke områder føre-
rens kroppsvekt og -mål bør ligge. EN ISO
3411 spesifiserer 114,1 kg for maksimal
kroppsvekt for en stor fører.

Spesialutstyr 7
Førerhus for to personer

 1535231 804 2510 NO - 04/2020



 ADVARSEL
Reduksjon i lastekapasiteten. Negativ effekt på stabi-
liteten.
Hvis den faktiske kroppsvekten til føreren og passa-
sjeren kombinert overskrider 114,1 kg, må den mak-
simale lastevekten reduseres med forskjellen sam-
menlignet med informasjonen i lastekapasitetsdia-
grammet.

Eksempel

Førerens faktiske kroppsvekt er 130 kg. Passasje-
rens faktiske kroppsvekt er også 130 kg. Tilsammen
utgjør dette 260 kg. I dette tilfellet må den maksimale
lastevekten reduseres med ca. 146 kg sammenlignet
med informasjonen i lastekapasitetsdiagrammet.

Nøkkelbryter

 ADVARSEL
Ulykkesrisiko
Truckføreren er ansvarlig for å kontrollere at denne
nøkkelen faktisk står i riktig stilling når trucken bru-
kes med to personer. Utstyret som er beskrevet ne-
denfor, aktiveres ikke før vekslingsprosedyren er ut-
ført. Truckføreren må instruere passasjeren om riktig
betjening av tilleggsutstyret og trygg oppførsel under
kjøring. Hvis passasjeren ikke overholder instruksjo-
nene, må ikke passasjeren transporteres.

Nøkkelen for å veksle fra énmannsdrift til to-
mannsdrift er montert bak i førerhuset, over
førersetet. På bildet er nøkkelbryteren (1) stilt
inn på énmansdrift (2).
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Håndtak
Det leveres to håndtak (3), slik at passasjeren
kan holde seg fast med begge hendene til en-
hver tid og på den måten holde kroppen i en
trygg stilling. For overvåkningsformål må pas-
sasjeren alltid aktivere begge knappene (4).
Bare da er truckfunksjonene aktivert. Hvis
passasjeren slipper én av knappene under
kjøring eller under en hydraulikkbevegelse,
stanser denne funksjonen øyeblikkelig.
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Fotbryter
Én eller to tilleggsfotbrytere (5) tvinger passa-
sjeren til å innta en trygg stilling. Hvis passa-
sjeren slipper en av fotbryterne under kjøring,
stanses trucken øyeblikkelig.

Mer utstyr
Avhengig av løftemastens utforming og fører-
husmålene kan det monteres beskyttelse mot
utilsiktet kontakt med løftesylinderen bak fø-
rerhuset.

Beskyttelse mot å lene seg utover mot reolen
på siden kan også være påkrevd. Dette be-
skyttelsessystemet kan monteres på bommen
og flyttes med bommen når den åpnes.

Sikkerhet
Sensorsystemet i førerhuset for to personer
overvåkes elektronisk. Dette hindrer driftsfeil
og innebærer at eventuelle skader oppdages.

Display 813

Årsak
● Feil vekslingsrekkefølge. Da nøkkelbryteren

ble satt i sittemodus, hadde en av aktive-
ringsbryterne allerede blitt aktivert (manipu-
lering av en bryter eller bryterfeil)

● En av fotbryterne ble aktivert i mer enn 5
sekunder før den andre fotbryteren ble akti-
vert

● En av aktiveringsbryterne i håndtakene ble
aktivert i mer enn 5 sekunder før en annen
bryter ble aktivert

Effekt
● Løfting og senking av hovedløftet er deakti-

vert. Aktivering ikke mulig
● Løfting og senking av tilleggsløftet er deak-

tivert. Aktivering ikke mulig
● Kjøring deaktivert. Aktivering ikke mulig

Utbedring

Slipp alle bryterne, og aktiver dem i riktig rek-
kefølge.

Hvis dette ikke gjenoppretter riktig funksjon
slik at feilmeldingen forsvinner, må du kontak-
te et autorisert servicesenter.
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Arbeidsplattformer
Bruken av arbeidsplattformer sammen med in-
dustritrucker reguleres av nasjonale lover.

Dette lovverket må følges. Bruken av arbeids-
plattformene er kun tillatt i samsvar med lov-
verket i landet der de skal brukes. Kontakt de
nasjonale tilsynsmyndighetene før du begyn-
ner å bruke plattformer.

 FORSIKTIG
Høy risiko for ulykker
Ingen må noensinne stå på gaflene for å løftes eller
transporteres!

Bruk bare arbeidsplattformer som er levert av produ-
senten, eller godkjente arbeidsplattformer fra andre
produsenter.

Hvis en industritruck er utstyrt med en ar-
beidsplattform på fabrikken, leveres denne
spesialversjonen med ekstra brukerhåndbok.
Du finner detaljert sikkerhetsinformasjon i den.
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A
AFC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Akselerasjonsatferd. . . . . . . . . . . . . . . 70, 76
Aktiveringsknapp. . . . . . . . . . . . . . . . 30, 120
Aktiv hjulaksel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Akustisk alarm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Andre kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Antistatisk versjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Arbeidslys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 143
Arbeidsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Arbeidsplass, arbeidsplass. . . . . . . . . . . 143
Arbeidsplattform. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Assistanse for å kjøre inn i ganger. . . . . 120
Automatiske bremsesystemer. . . . . . . . . 128
Automatisk gulvkompensasjon. . . . . . . . 118
Automatisk kjøring i reolgangen. . . . . . . 115
Avfall som inneholder olje. . . . . . . . . . . . . 15
Avslåing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Avstandsmåling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

B
Ballastvekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Batteriets utskiftningsramme. . . . . . . . 52, 54
Batteriklargjøring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Batterilader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Batterilås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57, 122
Batterilås, innstilling. . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Batterimontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Batteri på en rullekanal. . . . . . . . . . . . . . 122
Batteristyringssystem. . . . . . . . . . . . . . . . 103
Batterisyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 52
Batteritype. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 54, 55
Batterivedlikehold. . . . . . . . . . . 54, 103, 104
Batteri, vekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Belysning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Beskrivelse av trucken. . . . . . . . . . . . . . . . 29
Beskyttelse mot kontakt. . . . . . . . . . . . . . 153
Beskyttelse på reolrekkverk. . . . . . . . . . . 148
Beskyttelsesplate på reolrekkverk. . . . . . 148
Beskyttelsestakdeksel. . . . . . . . . . . . . . . 142
Beskyttelsestak for fører. . . . . . . . . . . . . 142
Bestillingsrelatert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Betjene displayet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Betjeningsspak for hydraulikk. . . . . . 30, 113
Betjeningsspak for kjøring. . . . . . . . . . . . 113
Blybatterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

bremseavstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bremseegenskaper. . . . . . . . . . . . 12, 70, 76
Bremser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Bremsesone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Bremsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Brukerbedriften. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Brukerbedriftens ansvar. . . . . . . . . . . . . . . 13
Brukerhåndbok. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 40
Bruk i fryselagre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bruk i kjølelager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Bruk i svært trange ganger. . . . . . . . . . . . 29
Bruksanvisning og vedlikeholdsinstruksjo-

ner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bryterfunksjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Bytte ut batteriet med en utskiftingsramme. 57
Bytte ut batteriet ved hjelp av en truck. . . . 57

C
CD-spiller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

D
Deksel for batterirommet. . . . . . . . . . . . . . 54
Deleliste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Delmontering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Delt betjeningspanel. . . . . . . . . . . . . . . . 113
Dimensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Display. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
driftsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Driftspanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Driftssikkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Driftsstoffer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Drivmotorbrems. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Dører for batterirommet. . . . . . . . . . . . . . . 54

E
Ekspert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ekstra bevegelser. . . . . . . . . . . . . . . . 70, 76
Ekstra hydraulikkfunksjoner. . . . . . . . . . . 113
Ekstrautstyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Elektromagnetisk stråling. . . . . . . . . . . . . . 13
Elektronisk tilgangskontroll. . . . . 12, 67, 125
Endre gangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Endringer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Endringer på industritrucker. . . . . . . . . . . . 20
Enheter, levering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Enheter, vekter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
EN ISO 3411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
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EU-samsvarserklæring i samsvar med ma-
skindirektivet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

F
Fabrikkskiltet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Fare for etsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 54
Fareområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Fargeskjerm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Feilmeldinger 813. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Feilnumre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
FEM 4.004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Festepunkter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Festeskruer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Festeskruer, innstillingsmål. . . . . . . . . . . . 80
Firingssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Flåtestyringssystem. . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Forlate induksjonssporet. . . . . . . . . . . . . 115
Forskriftsmessig avhending. . . . . . . . . . . . 94
Forvalg av løftehøyde. . . . . . . . . . . . . . . 137
Fotbryter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 76
Frekvens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Fremdriftsbatteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Fremdriftsutkobling. . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Frontovervåking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Funksjoner for tilleggshydraulikk. . . . . . . . 30
Funksjonskontroll. . . . . . . . . . . . . . . . . 58, 59
Funksjonskontroll av bremsesystemene. . 59
Funksjonskontroll av styringen. . . . . . . . . 59
Førerbevis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Førerhus for to personer. . . . . . . . . . 90, 153
Førerhus med vindavviser. . . . . . . . 138, 139
Førerhus med vindavviser, nødfiring. 138, 139
Førerhus, dimensjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Førerhus, lukket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Førerhus, spesialversjoner. . . . . . . . . . . 138
Førerhytte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Førerhyttedører. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70, 76
Fører og passasjer. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Føreropplæring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Førersete, standardversjon. . . . . . . . . . . . 65
Førersete, tilleggsutstyr. . . . . . . . . . . . . . . 65
Fører, kroppsmål. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fører, kroppsvekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fører, kvinne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fører, mann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fører, personlig pronomen. . . . . . . . . . . . . 9
Føringsruller, elektrisk ledende. . . . . . . . 147

Første kjøreopplæring. . . . . . . . . . . . . . . . 63
Første oppstart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

G
Gaffelarmer, hydraulisk justerbare*. . . . . . 81
Gaffelarmer, lås. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gaffelarmer, manuelt justerbare. . . . . . . . 81
Gaffelarmer, spesifikasjon. . . . . . . . . . . . . 81
Gaffelsyklus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Gangdetektering, lysbrytere for reflekteren-

de lys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Gangdetektering, magnetstyrte brytere. . 128
Gangdetektering, RFID. . . . . . . . . . . . . . 128
Gangdetektering, strekkode. . . . . . . . . . . 128
Ganger, lukket på den ene siden. . . . . . . 128
Ganger, åpne på begge sider. . . . . . . . . 128
Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Gelébatteri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Gelébatterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Generelle sikkerhetsinstrukser. . . . . . . . . 12
Girkasse, påfyllingsmengder. . . . . . . . . . 104
Girkasse, smøremidler. . . . . . . . . . . . . . . 104
Girolje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 104
Glassdører. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Godkjente batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Grensesnitt X99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
gulvbelastning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
gulvflate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Gulvhøyde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Gulvstruktur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
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