
first in intralogistics

STILL oplossingen voor smalle gangen.
Ruimte voor toenemende eisen.
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STILL PartnerPlan – wij wijzen u de weg!  

Het STILL PartnerPlan is een duidelijk, transparant en gestructureerd 

kader om u te helpen de perfecte intralogistieke oplossing op maat te 

vinden. Het omvat ons complete aanbod van trucks, systeemoplossingen, 

diensten en financieringsopties. Het STILL PartnerPlan helpt ons om als 

partners samen te werken en een maatwerkoplossing te realiseren waarbij 

individuele componenten uit ons assortiment worden gecombineerd. Met 

het STILL PartnerPlan vinden we een oplossing die precies is afgestemd 

op uw behoeften en eisen – van industriële trucks, automatisering en 

softwareoplossingen tot services inclusief originele onderdelen en een 

passende financieringsoplossing. Daarbij profiteert u van een naadloze 

integratie van alle STILL producten. Optimale interactie is gegarandeerd en 

succes kan worden gepland.  

Wij wijzen u de weg!

Het STILL totaalconcept .......................................................................................................................... pagina 6
De kracht van STILL schuilt in de configuratie van uitgebreide maatoplossingen voor  
elke specifieke inzetsituatie. Zo behaalt u maximale kosteneffectiviteit en gebruikersvoordelen. 
 

VNA vorkheftrucks ............................................................................................................................... pagina 11
STILL biedt een compleet gamma modulaire vorkheftrucks die efficiëntie,  
gebruiksvriendelijkheid en ergonomie combineren.

Stellingsystemen  ................................................................................................................................. pagina 28

Met de veelzijdige stellingsystemen van STILL profiteert u van optimaal samenspel van VNA trucks en orderverzamelaars.  

Van klassieke pallettransporttechnologie tot bijzonder efficiënte mobiele en shuttle systemen - u vindt altijd de juiste oplossing. 

 

Veiligheid en efficiëntie ......................................................................................................................... pagina 32

Bij STILL gaan veiligheid en efficiëntie hand in hand. Lees hoe u een topniveau bereikt dat even efficiënt als veilig is.

Assistentiesystemen

OptiSpeed 3.x 

STILL iGo pilot navigation 

STILL iGo pilot safety 

Active Load Stabilisation (ALS)

Active Floor Compensation (AFC)

Personeelsbescherming

Stationaire en 

mobiele persoonlijke 

beschermingsuitrusting 

(personal protective equipment: 

PPE)

Warehouse Management 

Software

STILL materiaalstroom 

management systeem (MMS)

Automatisering

De geautomatiseerde STILL 

serietrucks zijn ontworpen voor 

duaal gebruik (manueel en 

geautomatiseerd)

Warehouse planning met een systeem.  
De bouwstenen voor een efficiënt VNA systeem.

*incl. extra heffing

MX-X NXV PXV PXV M EK-X 10
VNA truck 
(man up)

VNA truck 
(man down)

Verticale 
orderverzamelaar

Verticale 
orderverzamelaar

Verticale 
orderverzamelaar

Laadvermogen kg 1.500 1.500 1.200 1.000 1.000
Reikhoogte mm 17.710 - 14.500 7.833 6.350
Max. hefhoogte* mm 18.110 13.950 13.460 6.865 5.415STILL PartnerPlan

Transport
Elektrische 

vorkheftrucks 
Diesel- en LPG 
vorkheftrucks

Magazijn-
techniek

Platformwagens 
en trekkers

Routetreinen Gebruikte 
trucks

Systemen
Magazijnbeheer Stellingen Software Bestuurders-

assistentie
Automatisering Systeem-

integratie

Service
Veiligheid Originele 

onderdelen
Diagnose en 

reparatie
Onderhoud 

en Full Service
Fleet Data
Services

Opleidingen

Financiering
Koop Huurkoop Leasing Lange termijn

huur
Korte termijn

huur
Basic-

Dynamic®
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Planning, implementatie, service - uw weg naar een efficiënt smalle gangen 

systeem. 

STILL's oplossingen voor smalle gangen combineren deskundig advies en planning 

met op maat gemaakte stellingsystemen, krachtige VNA trucks en orderverzamelaars, 

innovatieve softwareoplossingen en jarenlange expertise in automatisering. Als sterke 

partner bieden we u alle bouwstenen voor een efficiënt smalle gangen magazijn uit 

één hand.

Veel voordelen voor uw inzet. 

■  Deskundig advies over gekoppelde systeemoplossingen.

■  Op maat gemaakte stellingsystemen en smalle gangen (VNA) trucks.

■  Modulair systeem: Oplossingen op maat voor iedere inzet.

■  Innovatieve assistentie- en veiligheidssystemen.

■  Professionele implementatie en systeemintegratie.

Profiteer van een magazijn met smalle gangen. 

■  Haal meer uit uw magazijn: combineer smalle gangpaden met hoge hefhoogtes.

■  Hoge handlingcapaciteit: profiteer van directe toegang tot pallets en gelijktijdig 

rijden en heffen.

■  Hoge veiligheidsniveaus: u kunt rekenen op optimale procesbetrouwbaarheid met 

onze geleide trucks en hun uitgebreide veiligheidsfuncties.

■  STILL automatisering - maximale efficiëntie en transparantie: ontgrendel het 

volledige efficiëntiepotentieel met hulpsystemen of volledige automatisering van uw 

magazijnprocessen.

Zo specifiek als uw magazijn – 
Op maat gemaakte smallegangentrucks maken ruimte voor succes.

STILL PXV 
Verticale orderverzamelaar  

voor brede en smalle gangpaden

Gangpadbreedtes
vanaf 1,3 meter

Reikhoogtes
tot 14,5 meter

Reik- en opslaghoogtes
tot 18 meter

Opslaghoogte
tot 13,8 meter

STILL MX-X
VNA truck

(man up)

STILL NXV 
VNA truck 

(man down) 
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Haal meer uit uw magazijn – 
Met perfecte VNA oplossingen van STILL.

Ons concept: uw succes.  

Met een VNA oplossing maakt u optimaal gebruik van het 

beschikbare vloeroppervlak in uw magazijn en voorkomt 

u in veel gevallen dat er kostbare uitbreidingen nodig zijn. 

In vergelijking met conventionele magazijnen met brede 

gangpaden profiteert u van tot wel 45 procent meer 

palletplaatsen. STILL is vanaf het begin een sterke partner aan 

uw zijde: samen creëren we het concept voor een goederen- en 

informatiestroom die op uw behoeften is afgestemd. We helpen 

u het juiste stellingsysteem te kiezen en configureren trucks 

die perfect zijn afgestemd op uw inzet, inclusief innovatieve 

hulpsystemen en veiligheidsfuncties.  

 

Slimme ergonomie en gebruiksgemak ondersteunen de 

efficiëntie van uw medewerkers. Onze deskundige service zorgt 

ervoor dat uw vloot en de bijbehorende mobiele persoonlijke 

beschermingsmiddelen altijd beschikbaar zijn.  

Intelligente extra's. 

Intelligente assistentie-, controle- en veiligheidssystemen 

maken de STILL VNA oplossingen extra veilig en extra efficiënt: 

navigatiehulpmiddelen, verschillende systemen om de beweging 

te optimaliseren en de operationele veiligheid van de apparatuur 

in gedefinieerde gebieden zijn slechts enkele voorbeelden van 

de vele mogelijkheden die voor u beschikbaar zijn.  

 

Door STILL VNA trucks te integreren in uw bestaande 

warehouse management software (WMS) of het door ons 

geleverde softwarepakket, optimaliseert u het beheer van 

uw vloot in het hele magazijn. Sterker nog: u kunt kiezen 

voor een nog hoger efficiëntieniveau, waarbij wij uw smalle 

gangen magazijn automatiseren. Zo behaalt u de grootst 

mogelijke procesbetrouwbaarheid en transparantie voor uw 

goederenstroom.

Truck op maat
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Samen met u configureren we de ideale VNA truck en passen 

we efficiëntie, ergonomie, veiligheid en vermogen exact aan uw 

behoeften aan. 

 

Efficiënte trucks. We passen de efficiëntieparameters van 

de truck aan zodat uw werk zo snel mogelijk en met zo min 

mogelijk energieverbruik wordt uitgevoerd. 

 

Ergonomische werkplek. Ruime, veelzijdige cabines met een 

optionele kantelbeveiliging, een instelbaar bedieningspaneel 

en diverse bedieningsopties garanderen snelle werkprocessen. 

Want een tevreden bestuurder is een efficiënte bestuurder.

 

Veilige omgeving. Met verschillende functies en 

uitrustingsvarianten zit u altijd veilig. Denk bijvoorbeeld aan 

lastbewaking, geoptimaliseerde snelheidsaanpassing en 

overbelastings- en persoonsbeveiligingssystemen. 

 

Maximaal vermogen. Van nature krachtig, maar de innovatieve 

hulpsystemen van STILL VNA trucks, zoals het OptiSpeed pakket 

of Active Load Stabilisation (ALS) en Active Floor Compensation 

(AFC), bieden u een extra power boost.

Maximale verwerkingscapaciteit: STILL OptiSpeed en 

STILL iGo pilot navigation:

Omvangrijke hardware- en softwarehulpsystemen die de 

bewegingen van de trucks optimaliseren, ongeacht de last.

Dat verhoogt uw laad- en loscapaciteit aanzienlijk.

OptiSpeed 3.0 gebruikt software voor optimale vork- en 

rijbewegingen, afhankelijk van de hefhoogte. 

OptiSpeed 3.3 berekent de ideale transportbewegingen en 

optimaliseert die op basis van de hefhoogte en de last.  

Hierdoor zijn hogere snelheden mogelijk op lege ritten of bij het 

laden en order verzamelen. 

OptiSpeed 3.4 maakt snelle, veilige transportbewegingen 

mogelijk, geoptimaliseerd op basis van hefhoogte en last. 

De meegeleverde Active Load Stabilisation (ALS) is nieuw 

en uniek. Het past de snelheid aan en voorkomt zijdelingse 

bewegingen van de mast. ALS maakt het werk een stuk 

aangenamer en verhoogt de hefcapaciteit met maar liefst 

5 procent.

STILL iGo pilot navigation:

■  Gebruiksvriendelijk: Handmatige invoer van de opslaglocatie 

of opvragen uit het warehouse management systeem; 

bediening met slechts een druk op de bedieningshendel.

■  Hoge productiviteit: De truck neemt de optimale route 

naar zijn bestemming - ongeacht ervaring en kennis van de 

bestuurder.

■  Hoge precisie: De truck gaat naar de exacte positie van 

de pallet - kan vorkbewegingen buiten de bestemming 

uitschakelen, voorkomt foutief orderverzamelen en laden.

Maximale efficiëntie
Innovatieve assistentiesystemen geven een extra 
power boost.

Veilige werkomgeving
Uitrustingsvarianten en persoonsveiligheidssystemen 
voor maximale veiligheid.

Ergonomische werkplek
Ruime, veelzijdige en aanpasbare  
cabines met optimaal zicht.

Efficiënte trucks
Aan alle eisen voldoen met  
minimaal energieverbruik.

Individuele oplossingen   
met een systeem – 
Het modulaire  
STILL VNA ontwerp.

Basis OptiSpeed pakket:
Optimale truckbewegingen  

voor meer efficiëntie

OptiSpeed 3.3 lastmeting:

Tot 15 % meer  
palletomzet*

STILL iGo pilot navigation:

Tot 25 % meer   
palletomzet*

*  Geconfigureerde palletomzet.  

Herladen op de grond in overeenstemming met de richtlijnen.
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Waar een extreem hoge opslagdichtheid op een minimaal 

oppervlak of directe toegang tot de goederen belangrijk is, blinkt 

de STILL MX-X uit. De truck bepaalt de norm voor picken en 

laden en voor order verzamelen op hoogtes tot 18 meter. 

Uw voordelen in één oogopslag:

■  Uitstekend bedieningsgemak: Ruime bestuurderscabines 

die op meerdere manieren aanpasbaar zijn, intuïtieve 

bedieningselementen.

■  Ergonomisch orderverzamelen: 40 mm dichter bij de last op 

de vork in vergelijking met het voorgaande model. 

■  Maximale opslagdichtheid: Opslaghoogtes tot 18 meter.

■  Hoge omslagcapaciteit: Rijsnelheden tot 14 km/u.

■  Snel order verzamelen en laden: Active Load Stabilisation 

(ALS) reduceert masttrillingen en verhoogt de 

handlingcapaciteit tot 5 procent.

■  Topsnelheden, zelfs bij ongelijke vloeren: Active Floor 

Compensation (AFC) voorkomt mastschommelingen.

Technologie in één oogopslag:

■  Zwenkvork of telescopische vork.

■  Hefvermogen van 500 tot 1.500 kg.

■  Opslaghoogtes tot 18 meter.

■  48 of 80 Volt basistechnologie.

■  Altijd voldoende energie aan boord met loodzuur  

of lithium-ion batterijen.

MX-X VNA truck  
(man up) –  
Perfectie in efficiëntie en comfort.
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Miljoenen combinatiemogelijkheden.  

Met de STILL configuratiesoftware bepalen we welke MX-X voor 

u geschikt is. Op basis van de afmetingen van uw magazijn, de 

te transporteren lasten, de noodzakelijke goederenbewegingen 

en mogelijke groei in de toekomst, ontwerpen we samen met u 

de perfecte truck voor uw inzet. 

Hefsystemen: de MX-X zwenkvork.  

De vrijdragende armen zijn gevoelig en stil, en maken het 

optillen van ladingen vanaf drie kanten mogelijk. Met extra 

hefapparatuur kunnen lasten tot een hoogte van 2.400 mm 

worden getild. Nauwkeurig inslaan en orderverzamelen gaat 

nog sneller en comfortabeler in combinatie met de Active Load 

Stabilisation. De zwenkvork is geschikt voor het heffen van bijna 

alle pallets en maakt het ook mogelijk om pallets op een intern 

transportsysteem te plaatsen. De technologie is bij uitstek 

geschikt voor orderpicking, omdat pallets ook in verschillende 

werkstappen met een hoge mate van flexibiliteit kunnen worden 

bijgesteld. Lasten kunnen automatisch en met één druk op de 

knop worden uitgeschoven, geheven en ingetrokken. Dit maakt 

het werk aanzienlijk eenvoudiger.  

De MX-X telescoopvork. 

De buitengewoon compacte telescoopvork is ideaal voor 

zeer smalle gangpaden. De extra ruimte kan worden gebruikt 

voor meer palletplaatsen. Het snelle uitschuiven van rechts 

naar links en omgekeerd bespoedigt het werk en verhoogt de 

goederenomslag.

Hefuitrusting. 

Voor het veilig en efficiënt heffen van lasten biedt STILL de 

juiste oplossingen voor elk producttype:

■  Handmatig verstelbare standaard vork.

■  Symmetrische vorkarmverstelling.

■  Individuele armverstelling.

■  Vorkenklem.

■  Vorken met parallelle verstelling.

■  Drankvorken.

Cabinevarianten. 

Profiteer van verschillende cabinevarianten, geschikt voor elke 

inzet:

■  Combi-cabine: Order verzamelen en laden met maximale 

bewegingsvrijheid, uiterst comfortabele zitpositie en optimaal 

zicht in de 50 mm grotere cabine.

■  Comfort cabine: Diepere constructie (+100 mm) voor extra 

comfort.

■  Vriescabine: Ongeëvenaard op de markt, biedt een warme en 

comfortabele werkplek, zelfs bij –30 °C.

Modulariteit tot de kleinste schroef – 
Machineconfiguraties geschikt voor elk magazijn  
en alle goederen.

Cabinevarianten  
van comfort  
tot vriescabines

Meerdere mastvarianten 
Voor opslaghoogtes  
tot 18 meter

MX-X zwenkvork: 
Laadvermogen tot 1.500 kg, lasten 
heffen aan drie zijden en vanaf de 
grond

MX-X telescoopvork: 
Laadvermogen tot 1.250 kg, 
voor zeer smalle gangpaden
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Alle cabines zijn ontworpen voor de hoogste eisen en maken 

indruk met hun unieke, ergonomische comfort. De lage instap 

en de royale ruimte voor knieën en voeten zorgen ervoor dat 

de bestuurder zich comfortabel voelt. Alle cabinevarianten 

worden geleverd met de optie van kniebeschermers, voor 

gezondheidsvriendelijk orderpicken. De (optionele) kantelbare 

hekken die naar buiten klappen, vergroten de maximale 

reikwijdte in de stellingen en stellen de operator in staat om 

een gezonde werkhouding aan te houden. De (optionele) 

energiebesparende LED-verlichting geeft een gelijkmatige 

verlichting van de cabine en de stellingen.  

Voor een veilige toegang tot de cabine zijn hekken leverbaar 

of glazen deuren die beschermen tegen tocht. Eenmaal 

in de cabine heeft de operator een goed zicht op de 

vorken en rijpaden. De diepere Comfort cabine biedt meer 

manoeuvreerruimte. En dat is altijd welkom, bijvoorbeeld als 

de bestuurder vaak moet orderpicken en niet belemmerd mag 

worden in zijn of haar bewegingen.

Multifunctioneel bevestigingssysteem. Met dit systeem 

kunnen accessoires (zoals printers en data terminals) en 

opbergvakken eenvoudig worden bevestigd. 

Multifunctioneel bedieningspaneel en 

bedieningselementen.  

De STILL MX-X biedt twee opties voor de bedieningselementen:

■  Multifunctioneel bedieningspaneel: Bij deze versie wordt het 

bedieningspaneel met geïntegreerd display in het midden 

van de rail bevestigd. De hoogte, helling en afstand tot de 

bestuurder kunnen traploos worden ingesteld.

■  Bedieningselementen in de armleuningen: de 

bedieningselementen zijn geïntegreerd in de armleuningen 

van de bestuurdersstoel. Zo kan de bestuurder altijd een 

ergonomisch perfecte houding aannemen, zowel zittend 

als staand. De hoogte en lengte van de armsteunen zijn 

verstelbaar. Voor een gemakkelijke instap aan de zijkant van 

de cabine kunnen de armsteunen omhoog worden geklapt. 

Het grote display, waarop alle relevante rijinformatie wordt 

getoond, is in het midden van de rail bevestigd. De bestuurder 

heeft op deze manier direct toegang tot de pallets, zodat 

orders efficiënt verzameld kunnen worden. Optimaal zicht 

op het rijpad en de vorken waarborgen een veilige en 

comfortabele manier van werken.

Snelle toegang met favorietknoppen. Voor het eerst, kan de 

bestuurder zijn of haar eigen toets toewijzing instellen.  

Zo kunnen veelgebruikte hefhoogtes direct in het menu worden 

opgeslagen en met één klik worden geselecteerd.

Optimaal zicht en maximaal comfort – 
Welkom op de perfecte werkplek.

Opslaghoogtes tot 18 meter:  
Voor maximale opslagdichtheid.

Talloze opbergmogelijkheden:  
Van penhouders tot plakrolhouders 
en opbergbakjes voor kleine 
onderdelen

Kantelhek:  
Voor ergonomisch orderverzamelen 
tot achter op de pallet

Individuele bedieningsopties: 
Bedieningselementen geïntegreerd 
in de armleuningen
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Snel geregistreerd – Scanner. 

Met of zonder snoer - met deze tools is het scanproces een 

fluitje van een cent. Ze zijn robuust, flexibel en scannen even 

goed van op 10 meter afstand als op 10 centimeter. 

Slimme helpers – Handscanners: 

Dataregistratie vereenvoudigd: De compacte handscanners 

liggen prettig in de hand en scannen en registreren uw gegevens 

in realtime. De robuuste draagbare computers zijn even geschikt 

voor productie als voor magazijnen en laadruimtes. 

Zwart-wit – Labelprinter. 

Snel en betrouwbaar in het printen van labels (tot DIN A4) en 

barcodes. De flexibele en draagbare industriële printers kunnen 

rechtstreeks op de truck worden bevestigd. 

10.4" STILL touch terminal. 

De touch terminal verbindt uw truck via internet met uw 

Material Flow Management System – met IP65, de STILL 

touch terminal is speciaal ontwikkeld voor extreme belastingen 

in de industrie en wordt bediend via een touch technologie 

die ontworpen is voor continu gebruik. De touch technologie 

maakt een veilige en intuïtieve bediening mogelijk. Dankzij 

verschillende interfaces kunnen scanners, printers of draagbare 

order verzamel systemen eenvoudig worden geïntegreerd.

De juiste uitrusting voor een perfect  
geordende goederenstroom.

Maximale efficiëntie alleen bij een perfecte vloer.  

De vloeren in VNA magazijnen moeten van hoge kwaliteit zijn. 

Als ze ongelijk zijn of sporen van slijtage vertonen, wordt dit 

direct doorgegeven aan de truck in de vorm van trillingen. Om 

maximale snelheden en efficiëntie te bereiken, moet de vloer 

absoluut vlak zijn. Het herstellen van de vloer is niet alleen 

kostbaar, maar belemmert ook het volledige gebruik van het 

magazijn tijdens de werkzaamheden.  

 

Active Floor Compensation (AFC):  

Met het hulpsysteem AFC voor de MX-X smalle gangen truck 

biedt STILL een echt alternatief voor het aanpassen van de 

magazijnvloer. Het systeem herkent oneffenheden in het pad 

van de lastwielen en compenseert die in realtime. Zo blijft het 

frame van de truck altijd horizontaal en de mast verticaal. Het 

intelligente AFC-systeem is uitgerust met ultrasnelle processors 

waardoor het onmiddellijk kan reageren, zelfs bij topsnelheden. 

In tegenstelling tot passieve systemen die alleen een dempend 

effect hebben, voorkomt dit systeem actief trillingen voordat ze 

optreden.  

 

Trillingvrije snelheid.  

Het voorkomen van masttrillingen beschermt de lading, het 

magazijn en de bestuurder en, last but not least, maakt een 

aanzienlijke verhoging van de verwerkingscapaciteit mogelijk 

met behulp van AFC.

Active Floor Compensation (AFC):  
Ongelijke vloeren compenseren.
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STILL MX-X voor inzet bij lage temperaturen. 

■  Speciale truckconfiguratie voor uitmuntendheid in 

diepvriesgebieden.

■  De unieke diepvriescabine zorgt voor een aangenaam 

verwarmde werkruimte bij buitentemperaturen tot –30 °C.  

De cabine kan worden aangepast met 

thermostaatverwarming, radiotechnologie, een nooduitgang 

en een ventilatiesysteem. 

■  Op verzoek is de diepvriesconfiguratie ook leverbaar zonder 

cabine.

Klantvoorbeeld Schmidt Zeevis:  

STILL MX-X voor diepvries inzet.  

In het diepvriesmagazijn van deze vishandel zorgen STILL MX-X 

VNA trucks voor een snelle handling van de 133 vissoorten die 

op 800 palletplaatsen liggen opgeslagen. Dagelijks vervoeren 20 

koelwagens de verse goederen naar commerciële en particuliere 

klanten van het bedrijf.

Klantvoorbeeld Hellmann Worldwide Logistics:  

Speciale constructie voor 150.000 fietsen.  

Samen met STILL ontwierp logistiek dienstverlener Hellmann 

Worldwide Logistics een modern distributiecentrum voor Derby 

Cycle, Duitslands topverkoper van fietsen. De blikvanger: 

inductiegeleide MX-X VNA trucks in een aangepast ontwerp 

met mobiele werkplatformen. "Dankzij het logistieke 

maatwerkconcept kunnen we de behoeften van bijna 5.000 

gespecialiseerde detailhandelaars in meer dan 60 landen 

centraal bedienen", zegt Andreas Brothe, vestigingsmanager 

bij Hellmann. Het kernstuk van het distributiecentrum is het 

hoogbouwmagazijn.  

24 gangpaden met 48 rijen stellingen bieden ruimte aan 

maximaal 150.000 fietsen.  

De hoge opslagcapaciteit wordt mogelijk gemaakt door 

inductieve geleiding. Dit type machinegeleiding betekent dat 

er geen mechanische geleiderails op de grond nodig zijn, 

zodat de onderste plank kan worden beladen. Het aangepaste 

ontwerp van de VNA truck maakt het gebruik van mobiele 

werkplatforms, zogenaamde stapelrekken, mogelijk. Hierop 

worden de fietsen verzameld voor de orders. De rekken zijn 

eenvoudig met de hand op de vork te schuiven, waar ze met een 

vergrendelingsmechanisme worden vastgezet.

Speciale constructie: picking met stapelrekken
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Het zijn de sterren van het smalle gangen magazijn:  

STILL verticale orderverzamelaars zijn toonaangevend op 

het gebied van efficiëntie, reikhoogte, restdraagvermogen, 

functionaliteit en ergonomie. Rijsnelheden tot 13 km/u en 

hefsnelheden tot 0,4 m/s bieden nieuwe dimensies in efficiënte 

goederenverwerking. 

Uw voordelen in één oogopslag:

■  Optimaal gebruik van opslagruimte: reikhoogtes tot 

14,5 meter.

■  Maximale bewegingsvrijheid: grote en ruime cabines.

■  Aanpasbaar aan uw behoeften: oplossing op maat dankzij het 

modulaire systeem. 

Technologie in één oogopslag:

■  Hefvermogen: 1.000 tot 1.200 kg.

■  Reikhoogte: respectievelijk 6,35 of 7,83 en 14,5 m.

■  Gangpadbreedtes: 1.000 mm tot 2.000 mm.

■  Standaard cabinebreedtes van 800 mm  

tot 1.800 mm (maatwerk mogelijk).

■  24- of 48-Volt basistechnologie.

■  Batterijtechnologie: loodzuur of Li-Ion.

EK-X 10 en PXV verticale 
orderpickers 
Kampioenen in orderverzamelen.

PXV verticale orderverzamelaar 
met telescopische mast  
tot 1.200 kg,  
reikhoogte tot 14,5 meter

PXV M verticale orderverzamelaar 
met telescopische mast  
tot 1.000 kg,  
reikhoogte tot 7,83 meter

EK-X 10 verticale 
orderverzamelaar 
met telescopische mast  
tot 1.000 kg,  
reikhoogte tot 6,35 meter

EK-X 10 EN PXV
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De EK-X 10 en PXV - voor hoge orders. 

De EK-X 10 en PXV verticale orderpickers bereiken hoogtes 

tot 14,5 meter in magazijnen met smalle en brede gangpaden. 

Hun hoge prestaties, ergonomie, restdraagvermogen en 

functionaliteit zijn toonaangevend. Met rijsnelheden tot 13 km/u 

en hefsnelheden tot 0,4 m/s geven ze uw goederenbehandeling 

een boost. Voor ultieme snelheid en veiligheid kies je 

voor de optionele iGo pilot navigation en iGo pilot safety 

assistentiesystemen op de PXV. 

EK-X 10. 

De EK-X 10 is de perfecte partner voor verticaal 

orderverzamelen in smalle of brede gangpaden, met lasten tot 

1.000 kg en werkhoogtes tot 6,35 meter.  

PXV.

Als u nog hoger moet, kiest u voor de PXV M met een 

telescopische mast met een reikhoogte tot 7,83 meter en een 

draagvermogen van 1.000 kg, of de uitvoering met een triplex 

mast met een reikhoogte tot 14,5 meter en een draagvermogen 

van 1.200 kg.

Optimale hefinrichting.  

Kies de vorken die het best passen bij uw goederen en 

processen. Indien gewenst kunnen de EK-X 10 en de PXV ook 

worden geconfigureerd met een toegankelijke pallet - zodat u 

nóg sneller bij uw goederen kunt.  

 

Beschermdak/cabine: modulair en veilig.  

Van een vrije hoogtekeuze voor een optimale hoofdruimte 

tot veelzijdige uitrustingsvarianten: het modulaire railsysteem 

garandeert een veilige werkplek die niets te wensen overlaat.  

 

Hulpsystemen. 

Alle trucks in de PXV reeks worden standaard geleverd met 

OptiSpeed 3.0 en kunnen ook worden voorzien van verdere 

uitbreidingen en STILL iGo pilot. Geniet van nog meer 

handlingcapaciteit en verhoogde veiligheid.  

Het optionele STILL iGo pilot safety systeem ondersteunt 

u bovendien met configureerbare snelheids- en 

functieaanpassingen in opslagzones waar speciale 

veiligheidsvoorschriften gelden, zoals bij obstakels, 

hoogtebeperkingen of de uiteinden van gangpaden.

…of brede gangpaden

Geschikt voor smalle gangpaden…

EK-X 10: Telescopische mast en bestuurderscabine, 
reikhoogtes tot 6,35 meter

PXV: Triplex mast,  
reikhoogtes tot 14,5 meter

EK-X 10: Enkelvoudige mast,  
reikhoogtes tot 2,8 meter

De EK-X 10 en PXV verticale orderpickers – 
Toonbeeld van maximale kosteneffectiviteit. Beschermdak: Flexibele configuratie, bijv. met 

verschillende spiegels of verlichtingsopties

EK-X 10 EN PXV
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De bestuurderswerkplek kan volledig naar wens worden 

ingericht en comfortabel en flexibel worden uitgebreid.

■  Ruime cabine biedt veel bewegingsvrijheid.

■  Schokbestendige vloer met geïntegreerde rijschakelaar.

■  Truck kan worden bediend vanaf de aandrijfzijde of optioneel 

vanaf de laadzijde.

 

Ergonomie en uitrustingsvarianten.

Dankzij een royale en uitzonderlijk lage instap is in- en 

uitstappen bijzonder snel en veilig. Zo is een snelle toegang 

tot de goederen altijd gegarandeerd. Het ruime ontwerp van 

de cabine biedt veel bewegingsvrijheid. De schokabsorberende 

vloer met geïntegreerde rijschakelaar maakt het werken 

comfortabel en ontspannen. Dankzij de lage cabinewand met 

korte afstand tot de drager kan het werk effectief worden 

uitgevoerd, ongeacht de lichaamslengte van de bestuurder.

Leverbaar met kantelende zijhekken. De optionele 

kantelende hekken maken de toegang tot goederen nog 

gemakkelijker, ook als de afstand tot de pallet iets groter is. 

Flexibel bedieningspaneel. De optionele, in hoogte verstelbare 

bedieningseenheid is uiterst intuïtief en maakt onvermoeibaar 

werken mogelijk, zelfs tijdens lange diensten. U heeft de keuze 

tussen knopbediening of een stuurwiel. 

Veelzijdige uitrustingsopties. De bestuurderscabine is al 

even modulair als het voertuig zelf: bevestigingssystemen 

voor verschillende klemmen, diverse opbergmogelijkheden, 

een verstelbare leunsteun, kniekussens, ventilatoren of 

12 V stopcontacten zijn slechts enkele voorbeelden uit het 

uitgebreide assortiment configuraties waarmee u uw ideale 

werkplek creëert. 

Verlichtingsopties. Kies uit een scala aan opties voor de 

verlichting van de bestuurderswerkplek of de werkruimte. 

Verkrijgbaar met duurzame en energiebesparende LED-

verlichting voor optimaal zicht.

Maximale bewegingsvrijheid.  
De werkplek van de bestuurder.

Optimaal werken dankzij flexibele bevestigingsopties Snel laden voor optimale beschikbaarheid: directe 
laadtoegang op de PXV is essentieel en maakt het 
gebruik van de laadconnector een stuk eenvoudiger 
voor alle operators.

Optioneel: bedieningspaneel met bedieningsknoppen 

Uitzonderlijk lage instap

Volop ruimte voor apparatuur en materialen dankzij 
het intelligente opslagconcept

Kantelbare zijhekken  
maken toegang 
tot goederen nog 
makkelijker

EK-X 10 EN PXV
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In alle smalle gangen magazijnen waar het voor de bestuurder 

zinvol is om op grondniveau te werken, komt de NXV volledig 

tot zijn recht. De mast tilt de pallets naar een opslaghoogte van 

maximaal 13,8 meter, terwijl de bestuurder op de grond blijft. 

Dankzij de ergonomische en gevoelige Joystick 4Plus kan de 

bestuurder de goederen veilig naar hun locatie brengen.  

 

Uw voordelen in één oogopslag:

■  Man-down truck voor werken op grondniveau.

■  STILL Easy Control display met instructies voor de bestuurder 

en door de gebruiker te definiëren favorietentoetsen.

■  Optionele laser met kruis aanduiding tussen de vorken voor 

het uitlijnen van het midden van de pallet.

■  Optioneel camerasysteem voor optimaal zicht, zowel tijdens 

het rijden in de richting van de last als tijdens het opslaan en 

ophalen.

Technologie in één oogopslag:

■  Hefcapaciteit tot 1.500 kg.

■  Opslaghoogte: tot 13,8 m.

■  Gangpadbreedtes: vanaf 1.275 mm.

■  48-volt technologie.

NXV VNA truck  
(man down) – 
Werk op grondniveau  
in zeer smalle gangpaden.
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STILL stellingsystemen – alles uit één hand. 

Een efficiënt gepland magazijn is de gegarandeerde manier 

om een hoge kosteneffectiviteit te bereiken. U profiteert 

van het professionele advies van onze specialisten in de 

ontwerpfase van het magazijn. Onze specialisten controleren 

de magazijnomstandigheden, de artikelstructuur en de vereiste 

workflow, en zetten de resultaten om in perfecte oplossingen.  

 

STILL helpt u bij het kiezen van het juiste stellingsysteem en 

geeft u graag advies over de truckkeuze.  

 

De stellingsystemen worden vakkundig gemonteerd door 

speciaal opgeleide montageteams. De coördinatie met 

andere vakmensen en de coördinatie en controle van de 

materiaalvereisten zijn voor STILL even vanzelfsprekend als de 

gecertificeerde controle van het stellingsysteem. Indien gewenst 

voeren wij voor u ook de verplichte jaarlijkse keuring van de 

stellingen uit (volgens DIN EN 15635).

Opslagruimte voor iedere behoefte – 
STILL stellingsystemen.

STILL STELLINGSYSTEMEN
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Standaard palletstelling.  

(VNA magazijn/hoogbouwmagazijn)  

Opslagdichtheid: Goed gebruik van de beschikbare 

opslagruimte. Voor opslaghoogtes tot 18 meter. 

Goederen: Ideaal voor een groot aantal artikelen van 

verschillende typen. 

Verplaatsing van goederen: Gemiddelde tot hoge 

omloopsnelheid, afhankelijk van het aantal trucks.

 

Mobiele stellingen. 

Opslagdichtheid: Zeer goed gebruik van de beschikbare 

opslagruimte. Tot 80 procent meer opslagcapaciteit in 

vergelijking met conventionele stellingen (palletstellingen in 

magazijnen met brede gangen). Minimaal aantal gangpaden, 

opslaghoogtes tot 11 meter. 

Goederen: Ideaal voor hoge opslagdichtheden. Toegang tot elk 

artikel in het open gangpad. 

Verplaatsing van goederen: Middelmatige omloopsnelheid, 

afhankelijk van het aantal geplande gangpaden en trucks.

Palletshuttle stellingen. 

Opslagdichtheid: Maximaal gebruik van de beschikbare 

opslagruimte, opslaghoogtes tot 18 meter. 

Goederen: Ideaal voor hoge opslagdichtheden en minder 

gevarieerde artikelen die per kanaal worden opgeslagen.  

Verplaatsing van goederen: Hoge omzet door gelijktijdig 

gebruik van shuttle- en VNA trucks met semiautomatisch laden 

en picken op de stellingniveaus door de shuttle.

STILL Pallet Shuttle: 

De shuttle neemt de pallet  

op aan het begin van een stellingniveau, verplaatst deze 

automatisch naar de volgende vrije ruimte en gaat dan terug om 

de volgende pallet te pakken.

Planningsinformatie voor VNA magazijnen.

+ Belangrijke parameters: Gewicht en afmetingen van de 

lasten, hoogte van het bovenste schap, type truck (man up/

man down), mate van automatisering en hulpsystemen.

+ Dimensionering van de hoge rekken: Enkel of dubbel schap, 

toegankelijk vanaf één zijde of vanaf beide zijden.

+ Indeling van het magazijn: Bruikbaar vloeroppervlak, 

gewicht van de last, noodzakelijke veiligheidsafstanden, 

gangpadbreedtes, constructiefactoren (bijv. pilaren en 

ondersteuningsroosters).

+ Veiligheidsafstanden en vrije ruimte in de stellingen: 

Neem de lokale normen en richtlijnen in acht.

+ Doorgang door de stellingen: Identificeer en plaats de 

nodige bescherming.

+ Dimensionering van de gangpaden: Houd rekening met de 

afmetingen tussen de stellingen en de opgeslagen goederen.

+ Geleidingssystemen: Kies deze met het oog op een veilige 

werking en een hoge handlingcapaciteit.

+ Gangpaden: Plan een naadloze gangpadwissel (lengte van de 

truck + grootste getilde last + extra geleidingssysteem).

+ Overzetlocaties: Houd hier rekening mee bij het plannen van 

de stellingen.

+ Beschermende maatregelen: Houd rekening 

met brandbeveiligingsmaatregelen, vluchtroutes (in 

overeenstemming met lokale normen en richtlijnen) en stem 

deze af met verzekeringsmaatschappijen en autoriteiten.

+ Vloer: Neem de technische normen van de truck en de 

stellingen in acht voor een veilige operatie.

+ Installatie: Schakel speciaal opgeleide montageteams 

in om de stellingsystemen professioneel te installeren en 

servicetechnici om de VNA trucks in bedrijf te nemen.

 

STILL begeleidt u tijdens het hele proces – van het 

eerste concept tot de uiteindelijke ingebruikname van 

uw nieuwe magazijn.

Waar productdiversiteit een rol speelt.  
Aangepaste typekeuze.

STILL STELLINGSYSTEMEN



32 33VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE

Assistentiesystemen: Werk snel, veilig en moeiteloos. 

Met STILL iGo pilot navigation en STILL iGo pilot safety benut u 

het volledige potentieel van uw smalle  gangen magazijn.  

Onovertroffen: STILL Active Load Stabilisation (ALS).

Active Load Stabilisation is een speciale functie in smalle 

gangen magazijnen. Het verhoogt niet alleen het comfort, maar 

optimaliseert ook de duwbeweging bij het laden en verzamelen. 

De hydraulische besturing remt masttrillingen en verhoogt de 

handlingcapaciteit met maximaal 5 %. 

Veiligheidsfuncties: altijd aan de veilige kant. 

De combinatie van geschikte geleidingssystemen, 

persoonsbeschermingsmiddelen en veiligheidsfuncties is van 

essentieel belang voor een veilige en soepele goederenstroom. 

Het voorkomt letsel, schade aan goederen en aan uw 

apparatuur en zorgt ervoor dat uw intralogistieke systeem altijd 

beschikbaar is. STILL biedt deskundig advies en een uitgebreide 

reeks voorzieningen die u altijd aan de veilige kant houden en 

uw overslagcapaciteit verhogen.

Veilig en efficiënt naar de 
bestemming –  
Kracht en veiligheid staan  
voorop bij STILL.
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Gebruiksvriendelijk: locaties kunnen worden ingevoerd via scanner, 
terminal of vanuit het warehouse management systeem. Het 
proces wordt vervolgens gestart met slechts één beweging van de 
rijhendel

Superieure productiviteit: de truck navigeert automatisch naar zijn 
bestemming; langs de ideale route, ongeacht de ervaring en kennis 
van de bestuurder

Slimme precisie: de truck beweegt naar exact de juiste 
palletpositie, met de mogelijkheid om vorkbewegingen te 
voorkomen wanneer deze niet gewenst zijn. Zo worden fouten bij 
het opslaan en ophalen voorkomen

iGo pilot navigation brengt de bestuurder in de smalle gangen truck 

langs de ideale route naar de gewenste palletpositie. Dit is mogelijk 

dankzij een driedimensionaal stellingplan dat de exacte indeling van het 

magazijn in kaart brengt. Door deze in het systeem opgeslagen kaart 

te vergelijken, detecteert de truck zijn actuele positie in het gangpad. 

iGo pilot navigation past zich aan de werkzaamheden aan. Zodra er 

een order binnenkomt, bepaalt het systeem de optimale horizontale en 

verticale route naar de gewenste stellinglocatie. Via een optisch display 

ziet de bestuurder de huidige positie ten opzichte van de bestemming. 

De truck rijdt alleen in de aangegeven richting. Als de operator zich in 

het verkeerde gangpad bevindt, geeft het display dit aan.

Als iGo pilot safety geïnstalleerd is, worden zowel de operationele 

veiligheid als de verwerkingscapaciteit van STILL smalle gangen trucks 

aanzienlijk verbeterd. Bovendien worden gebieden in het magazijn 

waar speciale veiligheidsvoorschriften gelden, vooraf gedefinieerd. 

Een driedimensionale kaart van deze gebieden wordt in de truck 

opgeslagen. Deze mapping wordt verzorgd door STILL. Hierdoor 

kunnen obstakels in de gangpaden, vereiste remafstanden aan het 

einde van gangpaden en hoogtebeperkingen tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden probleemloos worden opgevangen. Bovendien bepaalt 

de truck voortdurend zijn actuele positie aan de hand van de kaart. 

Tijdens het rijden detecteert de truck elk gangpad in het magazijn 

en de specifieke omstandigheden en past zich hierop aan zonder dat 

de bestuurder hoeft in te grijpen. Het systeem volgt altijd de vooraf 

gedefinieerde veiligheidsregels.

Dankzij de verschillende veiligheidsfuncties beschermt de 
bestuurder-assistent goederen, opslagplaatsen, bouwapparatuur 
en de truck tegen schade

Altijd klaar voor actie: minder stilstand doordat aanrijdingsschade 
en de bijbehorende reparaties worden voorkomen

Dankzij een vereenvoudigde workflow kan de bestuurder zich 
volledig richten op zijn kerntaak: opslaan en ophalen of order 
verzamelen

De truck gebruikt de exacte coördinaten van opslaglocaties bij het opslaan en ophalen van goederen. Afhankelijk van de complexiteit van het EDP-

systeem (alternatief: ERP-systeem) en het gewenste gebruiksgemak, zijn de volgende communicatieopties beschikbaar voor iGo pilot navigation:

1. Manuele invoer:
De bestuurder voert de gegevens van de opslaglocatie als coördinaten in op de terminal in zijn bestuurderscabine.  
De iGo pilot navigation interface converteert deze coördinaten voor de truck en stelt met één druk op de knop de ideale 
route in. Hiervoor is geen verbinding met een ERP-systeem nodig.

2. Invoer via draagbare barcodescanner:
Als de bestemmingscoördinaten van de opgeslagen goederen in de vorm van een barcode worden weergegeven (bijv. 
op het begeleidende document of op het product zelf), kunnen die barcodes worden gelezen door een handscanner. 
De coördinaten worden dan door de iGo pilot navigation interface omgezet voor de truck en met één druk op de knop 
gebruikt als basis voor de route. Er is in dit geval geen verbinding met het ERP-systeem nodig.

3. Overdracht van doelgegevens door het Warehouse Management System (WMS):
Afhankelijk van het niveau van verfijning en het ontwerp van het WMS en het gewenste gebruiksgemak, biedt het systeem 
verschillende oplossingen. De bestuurder kan bijvoorbeeld zelf het volgende order selecteren uit een reeks orders, maar 
een meer geavanceerde oplossing maakt het echter mogelijk om de optimale ordervolgorde door te geven. Dit, rekening 
houdend met de bijbehorende strategie en in combinatie met een truckgeleidingssysteem.
De volgende communicatiekanalen zijn standaard beschikbaar:
a. Web service – met behulp van een RESTful web service worden statusinformatie en ordergegevens uitgewisseld 
tussen het warehouse management systeem en de truck.
b. Bestandsoverdracht – tekstbestanden worden uitgewisseld tussen het warehouse management systeem en de 
iGo pilot navigation interface. SMB, WebDAV en SFTP zijn beschikbaar als protocollen voor bestandsoverdracht.
c. Telnet – de iGo pilot navigation interface kan worden gekoppeld aan het warehouse management systeem als een 
Telnet-client. In alle gevallen worden gegevens uitgewisseld tussen het betreffende warehouse management systeem en 
de truck via een WiFi-verbinding.

4. De klant-specifieke oplossing: 
Op maat gemaakte oplossingen en ideeën kunnen worden geïmplementeerd op basis van individuele eisen van een 
magazijn en de gewenste transportactiviteiten.

Lokale hoogtebeperking – de maximale hefhoogte kan worden beperkt voor 
specifieke zones in een gangpad, bijvoorbeeld omdat de plafondhoogte verschilt. 
Voordeel: verhoogde veiligheid in omgevingen met verschillende hoogtes.

Dynamische rem assistent – de truck remt op het juiste moment aan het 
einde van het gangpad op basis van een individuele berekening. Hierbij houdt het 
systeem niet alleen rekening met de afstand tot het einde van het gangpad - zoals 
bij andere systemen - maar ook met de actuele rijsnelheid. Voordeel: een grotere 
handlingcapaciteit dankzij een verbeterde efficiëntie tijdens het werken aan het 
einde van gangpaden, omdat de truck langer sneller kan rijden.

STILL iGo pilot –  
De intelligente piloot voor uw magazijn.
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Gebruik van geleidingssystemen.  

Als er een veiligheidsafstand van minder dan 500 mm is tussen 

de truck en de stellingen/pallets in een gangpad, is gedwongen 

geleiding wettelijk voorgeschreven. Dit garandeert een veilige 

behandeling, voorkomt schade aan goederen en verhoogt de 

omloopsnelheid.   

 

Mechanische geleiding.

■  Een robuuste oplossing die weinig ruimte inneemt.

■ Railhoogte 100 mm bij gebruik van standaard vorken.

■  Railhoogte 50 mm bij gebruik van vorken met een vorkdikte 

van 35 mm; het is mogelijk om goederen direct op de grond 

te plaatsen.

■  Sneller rijden en smallere transfergangen.

Inductieve geleiding (geleidingsdraad). 

■  Zeer eenvoudig te reinigen.

■  Flexibel zonder de indeling van de hal aan te hoeven passen.

■  Onbelemmerde en directe plaatsing op de vloer.

■  Vorkheftrucks kunnen zelfs in gangen worden “gevolgd”, wat 

ook de verwerkingscapaciteit verhoogt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE)  voor smalle 

gangpaden.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen mobiel zijn, 

direct op de heftruck, of stationair, in bepaalde gangpaden 

of toegangsgebieden. STILL adviseert u graag over de juiste 

voorzieningen voor uw magazijn. 

Mobiele persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Een laserscanner die aan de aandrijf- of laadkant van je 

vorkheftruck is bevestigd, bewaakt de route en detecteert of 

er zich iemand in het waarschuwings- of alarmveld bevindt. Als 

er iemand in het waarschuwingsveld staat, wordt de snelheid 

verlaagd tot kruipsnelheid (max. 2,5 km/u). Als er iemand in het 

alarmveld staat, gaat er een alarm af en stopt de truck. Als de 

truck het gangpad verlaat, is het systeem inactief. 

Stationaire persoonlijke beschermingsmiddelen.  

Stationaire persoonlijke beschermingsmiddelen worden 

gebruikt als er weinig voetgangers te verwachten zijn. 

Lichtstraalsystemen scannen het gangpad en identificeren daar 

trucks en mensen, die ze van elkaar kunnen onderscheiden. 

Het is belangrijk dat de gangpaden ofwel alleen door mensen 

of alleen door trucks worden gebruikt. Als een persoon een 

gangpad betreedt dat alleen bedoeld is voor voertuigen, 

wordt een alarm geactiveerd. Dit alarm kan alleen worden 

uitgeschakeld met een sleutelschakelaar nadat het gangpad 

visueel is geïnspecteerd.

Begeleidings- en veiligheidssystemen:  
Voor een snelle en veilige goederenverplaatsing.

Mechanische geleiding,  
hoogte 50 mm

Mechanische geleiding,  
hoogte 100 mm

Inductieve geleiding (geleidingsdraad in de vloer) Stationaire persoonlijke beschermingsmiddelen  
met volledige gebiedsbescherming 

Stationaire persoonlijke beschermingsmiddelen met 
lichtbarrières in geselecteerde gangpaden 

Mobiele persoonlijke beschermingsmiddelen 
met laserscanner

Overige veiligheidssystemen.

+ Curve Speed Control: 

Dit veiligheidssysteem bewaakt de stuurhoek en snelheid 

wanneer er niet in het gangpad wordt gereden. 

+ Loopwiel remmen: 

De loopwiel remmen verminderen de benodigde remweg en 

maken hogere rijsnelheden mogelijk.

+ Afdaalinrichting: 

In het ergste geval kan de afdaalinrichting direct en intuïtief 

worden gebruikt. 

+ Safety Light (veiligheidsverlichting): 

Visueel waarschuwingssysteem dat met een heldere plek op de 

vloer waarschuwt voor naderende trucks.

+ Batterijvergrendelingsbewaking:  

De bestuurder wordt gewaarschuwd als de batterij niet goed 

vergrendeld is.

+ Reddings-waarschuwing: 

Het systeem informeert visueel en/of akoestisch over atypisch 

gedrag van de bestuurder en verhoogt zo de veiligheid van de 

bestuurder.



38 39WAREHOUSE MANAGEMENT SOFTWARE

Perfecte magazijnorganisatie: 

Geschikte software en hardware in een systeem.  

In grotere, complexere magazijnen is aansturing door 

softwaresystemen onmisbaar. Alleen dan kunnen efficiënte 

processen voor het laden en lossen van goederen en in de 

verzamelzones worden gegarandeerd. Met de juiste oplossing 

optimaliseert u uw volledige goederen- en informatiestroom. 

Vooral in VNA systemen met veel artikelen en snelle 

toegangstijden verhoogt de integratie van de vorkheftrucks in de 

magazijnbeheersoftware de efficiëntie aanzienlijk.  

Er is bijvoorbeeld geen noodzaak meer voor het tijdrovende 

handmatig aanmaken van papieren verzamellijsten. Het 

resultaat: eenvoudigere, snellere en meer gestroomlijnde 

magazijnprocessen.  

Naast de integratie van onze VNA apparatuur in uw 

magazijnbeheersoftware  (bv. SAP), biedt STILL alle software- 

en hardwarecomponenten die nodig zijn voor een efficiënte 

operatie uit één hand. Het STILL Material Flow Management 

System (MMS) beheert alle goederen- en informatiestromen 

in de intralogistieke keten en maakt de integratie van 

hulpsystemen zoals de magazijnnavigatiehulp OptiSpeed 4.0 

mogelijk. De uitgebreide evaluatiemogelijkheden en rapportages 

maken alle magazijnprocessen transparant en vormen een 

solide basis voor optimalisatie.  

Wij bieden u uitgebreid advies en blijven natuurlijk aan uw zijde 

als competente partner voor de installatie, interfaceverbinding, 

training en ingebruikname van het systeem.

Automatisering - precisie in smalle gangpaden. 

Het automatiseren van logistieke processen garandeert 

maximale procesbetrouwbaarheid met maximale transparantie. 

Alle STILL VNA trucks zijn daarom ook verkrijgbaar in een 

configuratie die ontworpen is voor bestuurderloos  gebruik. 

Dankzij ons beproefde dual-use principe kan geautomatiseerde 

apparatuur ook altijd handmatig worden bediend.  

Geautomatiseerde machines navigeren ofwel door middel van 

magneetpunten in de vloer, die worden geïdentificeerd met 

behulp van een sensor, of een 360-graden laserscanner in 

combinatie met gemonteerde reflectoren. De posities van de 

magneetpunten of laserreflectoren worden opgeslagen in de 

computer van de truck, die de route constant synchroniseert.  

 

Mobiele persoonlijke beschermingsmiddelen die in de trucks zijn 

geïntegreerd, garanderen een veilige interactie met mensen en 

handmatig bediende apparatuur.

Alles in één stroom: 
Materiaalstroom management systeem (MMS).

Hardware integratie: 
bijv. scanners, terminals, printers of 
pick-by-voice systemen

Software- en systeemintegratie:  
Verschillende warehouse systemen (WMS), 
bijv. SAP

Transportbegeleiding en 
assistentiesystemen:  
Integratie van OptiSpeed 4.0

AUTOMATISERING
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STILL 

Vosveld 9 

2110 Wijnegem 

België 

Tel: +32 3 360 62 00 

Fax: +32 3 326 21 42 

info@still.be

Meer informatie vindt u op 

www.still.be

STILL Intern Transport B.V. 

Nijverheidsweg 5 

3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht 

Nederland 

Tel: +31 78 684 52 00 

Fax: +31 78 684 52 99 

info@still.nl

Meer informatie vindt u op 

www.still.nl

STILL is gecertificeerd in 
kwaliteitsmanagement, 
veiligheid, milieu en 
energiemanagement.


