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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Intelligent dragkraft

1 I kombination med flaklast
2 Med tråg 54 eller Li-Ion +114 mm
3  Med markfrigång m2 = 100 mm: två extra hjul b10 = 580 mm, y =1150 mm (med tråg 54 eller Li-Ion +114 mm), h7 = 180 mm, h14 = 1300 mm, 

Wa = 1497 mm (med tråg 54 eller Li-Ion +114 mm)
4 ±10 %
5 Tillval
6 Med justerbart styrhantag som tillval, h14 justeringsutrymme = +89 mm/-19 mm
7 Med bly-syrabatteri; med litiumjonbatteri = 1750 N
8 Enligt VDI-cykel
9 Enligt DIN EN 16796

Det här databladet har tagits fram i enhetlighet med VDI-direktivet 2198 och 
omfattar enbart de tekniska värdena för standardmodellen. Avvikande däck, andra 
lyftstativ, extrautrustning osv. kan ge andra värden.

Fu
nk

tio
n

1.1 Tillverkare STILL STILL
1.2 Tillverkarens typkod LTX 20 LTX 50/Li-Ion
1.3 Drivanordning Elektrisk Elektrisk
1.4 Manövrering Stående Stående
1.5 Lastkapacitet/last Q kg - -
1.5.1 Dragförmåga Q kg 2000 5000
1.7 Nominell dragkapacitet dragstång F N - 1000
1.9 Hjulavstånd y mm 907 1133 2, 3

Vi
kt

er 2.1 Egenvikt inkl. batterivikt kg 620 3 1223
2.3 Axellast utan last fram/bak kg 325/295 607/616

Hj
ul/

ch
as

sie
r

3.1 Däck Massivt gummi/superelastiska Massivt gummi/superelastiska
3.2 Däckstorlek fram mm ⌀ 230 x 75 ⌀ 254 x 102
3.3 Däckstorlek bak mm 2 x ⌀ 250 x 80 ⌀ 250 x 85
3.4 Extrahjul (mått) mm 2 x ⌀ 100 x 40 - 3

3.5 Antal hjul (x = drivna) fram/bak 1x2/2 1x/2 3

3.6 Spårbredd fram/bak b10/b11 mm 418/484 - 3/604

Gr
un

dm
åt

t

4.7 Höjd över skyddstaket h6 mm - 2245 3, 5

4.8 Ståhöjd/Sitthöjd min./max. h7 mm 754/1044 150 3//905/1094
4.9 Höjd, ledarmshandtag i körläge min./max. h14 mm 1178/1278 1270 3, 6

4.12 Dragkrokshöjd h10 mm 167 190/245/300/355/410
4.13 Lasthöjd h11 mm - -
4.17 Överhängslängd l5 mm 243 195
4.19 Längd totalt l1 mm 1305 1512 2

4.21 Bredd totalt b1/b2 mm 600 800
4.32 Golvavstånd mitt hjulavstånd m2 mm 40 70 3

4.35 Vändradie Wa mm 1080 1480 2, 3

Pr
es

ta
nd

ae
ge

ns
ka

pe
r 5.1 Körhastighet med/utan last km/h 8/8 8/14

5.1.1 Körhastighet, bakåt med/utan last km/h 3/3 6/6
5.5 Dragkraft S2 = 60 min med/utan last N 400 1000
5.6 Maximal dragkraft S2 = 5 min med/utan last N 2000 3400 7

5.8 Maximal backtagningsförmåga med/utan last % 5/10 Se diagram
5.9 Accelerationstid med/utan last s 4/4 7,1/5,1
5.10 Färdbroms Elektromagnetisk Elektromagnetisk

El-
m

ot
or

6.1 Drivmotor, kapacitet S2 = 60 min kW 1,5 3
6.3 Batteri enligt DIN 43531/35/36; A, B, C, nej Nej Nej
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 24/200 24/345-465
6.5 Batterivikt ±5 % kg 185 402
6.6 Energiförbrukning enligt DIN EN 16796 kWh/h 1,21 8 1,4 9

6.7 Omsättningseffekt t/h - 475
6.8 Omsättningseffekt enligt VDI 2198 t/kWh/h - 123

Öv
r. 8.1 Typ av styrning AC-styrning AC-styrning

10.7 Ljudtrycksnivå (förare) dB(A) 75 <70
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Vy från sidan LTX 50

Sett uppifrån LTX 50 Vy från sidan LTX 50 med skyddstak som tillval

Vy bakifrån LTX 50

LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Teknisk ritning

Vy från sidan LTX 20 Sett uppifrån LTX 20
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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Prestandadiagram LTX 50
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Exemplet visar:
- släpvagnsvikt på 2 000 kg
- lutning på 4 %
- maximal körhastighet på 6,3 km/h
- stigningslängd på 3,7 km

Viktigt: Om lasten överstiger 2,5 ton ska bromsad släpvagn användas. Samma sak 
gäller vi körning i lutning.
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LTX i Tuggertrain drift

LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Intelligent dragkraft
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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Detaljbilder LTX 20 och LTX 50

Fällbar sits som tillval för högre förarkomfort under längre körsträckor 2

Fotgängarfunktion för effektiv orderplockning 1

Styrning med höjdjustering för olika förarlängd 1

Snabb frånkoppling av släp från förarplatsen 1

Flexibla användningsområden tack vare olika möjligheter att ansluta tugger train-
komponenter och släpfordon 2

Fällbar sits underlättar vid långa körsträckor 1

Förararbetsplats med intuitiva reglage 1

LED-varselljus som tillval för bästa varseblivning och ökad arbetssäkerhet 2

1 Exemplet som visas här är LTX 20  //  2 Exemplet som visas här är LTX 50
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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Detaljbilder LTX 50 och LTX 50 iGo systems

Tillbehörsbygel (tillval) med många användningsmöjligheter och i flera 
utrustningsvarianter med blixtljus och arbetsstrålkastare 2

Unik STILL Easy Drive-ratt som ger en optimal körkänsla och gör att du kan 
manövrera alla funktioner utan att behöva flytta händerna 2

Bästa synlighet för trucken med STILL Safety Light (tillval) och Safety Light 4Plus 
(tillval) för högsta förarsäkerhet 2

Automatisk förflyttning genom lagret med LTX 50 iGo systems tack vare 
automatiseringsenhet och navigeringslaser

360° personskydd tack vare skanning med integrerad säkerhetslaser i 
LTX 50 iGo systems 

2 Exemplet som visas här är LTX 50

Lågt insteg och stort fotutrymme gör arbetet bekvämt 2

Optimal anpassning till den enskilde förarens preferenser tack vare den 
höjdjusterbara ratten 2

Ergonomisk förarplats med pneumatiskt dämpad förarplattform som tillval 2
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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
LTX 50 iGo systems

Extremt hög säkerhetsstandard: förbättrad transportkvalitet och 
ingen risk för skador på människor, truckar, lagerutrustning och gods 
tack vare smarta säkerhetsfunktioner

Fantastisk processtandard: plockfel och tomkörning undviks, vilket 
ökar transportkvaliteten

Maximal tillgänglighet: effektiv transportkontroll och IT-integration 
gör att fordonsflottan kan utnyttjas optimalt dygnet runt

Utmärkt kostnadseffektivitet och allmän effektivitet: 
automatiseringssekvenser utvecklas och anpassas efter dina specifika 
kundprocesser tillsammans med ett transparent, optimerat och 
oavbrutet materialflöde 

Automatiserade transportlösningar

Intralogistiska transporter är redan i hög grad automatiserade och 
denna trend är på frammarsch. Många processer använder redan sedan 
en tid förarlösa transportsystem med framgång. Exempel på detta är 
lastning och lossning, långdistanstransporter, produktionsleveranser 
och förberedande inför lastning. Automatiserade tugger train-system 
ingår i kategorin förarlösa transportsystem. De används oftast i fall där 
relativt långa sträckor med traditionella långdistanstransporter hanteras 
med förarlösa system och/eller där hantering av tunga laster måste 
integreras i leveransvägar med tugger trains inom produktionen. Men 
automatiserade tugger trains kan användas till mycket mer än bara 
förarlösa långdistanstransporter. 

Effektiv användning av tillgängliga resurser på ett sätt som tillför värde 
är trots allt vad automatisering egentligen handlar om. Fordonssektorn 
ligger i framkant när det gäller användning av automatiserade tugger 
train-system, även om man kan se en växande branschöverskridande 
trend. Logistiktillämpningar i hamnar och på sjukhus, bulktillverkare, 
monteringslinjer i serietillverkning samt företag inom återvinning, 
detaljhandel och logistik är också på väg att använda automatiserade 
tugger trains eller tugger train-lösningar i framtiden.

Fördelar med automatiserade tugger trains

Automatiseringslösningar inom logistik är inte en tillfällig trend. De 
sätter kursen för framtida processer. Fördelarna med ett automatiserat 
tugger train är lätta att se: Skador på truckar, lagerutrustning och gods 
minimeras. Det finns ingen risk för olyckor där människor är inblandade 
tack vare smarta säkerhetsfunktioner.  
Tidsnoggranna leveranssekvenser till önskad plats, tillsammans med 
det faktum att material och transportörer därmed kan lastas och 
avlägsnas med total precision, innebär att leveransfrekvenser kan ökas. 
Smart mjukvara integrerade i automatiserade tugger trains och exakt 
navigation gör att felaktiga processer tillhör det förflutna.  
Godsflödet optimeras utan tecken på plockfel, tomkörning eller 

förväxlat gods. Alla våra förarlösa transportsystem uppfyller nödvändiga 
krav (inklusive maskindirektivet och ISO 3691-4) och är utrustade med 
beprövad sensorutrustning.  
Följande säkerhetsfunktioner ingår också: skanning med säkerhetslaser 
detekterar människor och föremål på körbanan; visuella och akustiska 
varningssystem (som till exempel utlöses när körriktningen ändras); 
samt en nödstoppsknapp som kan användas för att omedelbart stoppa 
trucken. De tre olika nivåerna av automatisering är lätta att skala upp. 
En bana som en gång har automatiserats kan anpassas, utökas och 
till och med kombineras med andra automatiserade lösningar utan att 
lägga ner alltför mycket tid och ansträngning.

Det finns tre olika nivåer av automatisering för tugger trains beroende på processteget:

LTX 50 iGo systems kombinerar automatiserad förflyttning med automatiserad 
lasthantering, vilket gör dem idealiska för produktionsleveranser och andra 
tillämpningar.

1. Automatiserad förflyttning med manuell lasthantering

2. Manuell förflyttning med automatiserad lasthantering

3. Automatiserad förflyttning med automatiserad 
lasthantering
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Lågt insteg och stort fotutrymme gör arbetet bekvämt

Snabb lasthantering tack vare en maximal släpvagnsvikt på upp till 
5 000 kg och en körhastighet på upp till 14 km/h

Kan användas i trånga utrymmen eftersom den är kompakt  
(600 mm truckbredd) och mycket lätt att manövrera

Bästa ergonomi tack vare förarplattform med pneumatisk dämpning 
(tillval) och justerbar STILL Easy Drive-ratt

Upp till 2 000 kg dragkapacitet

De kompakta truckmåtten gör den lämplig för trånga gångar

LTX 20

Intelligent dragkraft med ett snyggt utseende. Den kompakta 
dragtrucken LTX 20 från STILL har inte bara utmärkta funktioner utan 
även en imponerande, genomtänkt design. Och design är så mycket 
mer än bara utseende – det ergonomiska ryggstödet med fällbar sits 
är till exempel skonsamt för ryggen och gör att du kan arbeta bekvämt. 
På tal om arbete så är den här smala dragtrucken unik i sitt slag. Den 
är kompakt och lättmanövrerad och kan dra tung last på upp till två ton 
och samtidigt komma upp i höga hastigheter. Tack vare den enkla och 
exakta styrningen har föraren alltid lasthanteringen under full kontroll.  

Eftersom LTX 20 bara är 600 mm bred kan den manövreras även i 
trånga gångar utan problem. Den är perfekt för tugger train-lösningar 
inom lean production eller för bagagetransport på flygplatser men kan 
även användas inom en mängd andra områden. LTX 20 är till exempel 
även ett perfekt hjälpmedel när det gäller tvätttransporter på sjukhus 
eller materialtransport för olika renoveringsarbeten.

LTX 50

Pålitlighet och tidsnoggranna leveranssekvenser är en specialitet 
hos LTX 50. När den används som tugger train drar den här 
banbrytande elektriska dragtrucken släp på upp till 5 000 kg 
genom produktionsanläggningen med absolut precision. Tack vare 
maxhastigheten på 14 km/h tillryggalägger den också längre sträckor 
på kortast möjliga tid. På det här sättet får du en effektiv och slimmad 
produktionslogistik, du minskar  den interna trafiken och sparer 
pengar. Den unika STILL Easy Drive-ratten med integrerad display är 

omtyckt av förarna. Reglagen är så smart placerade att de bekvämt 
kan manövreras med valfri hand utan att du behöver byta grepp. Den 
exakta och smidiga elektriska styrningen får dessutom alltid trucken 
på rätt spår igen tack vare automatisk nollställning. Den luftdämpade 
förarplattformen som kan fås på förfrågan och den fällbara sitsen med 
ryggstöd med höjdjustering ger extra hög arbetskomfort. Den höga 
batterikapaciteten gör LTX 50 till en riktig långdistanslöpare – och om 
du väljer litiumjonteknik har du tillgång till trucken dygnet runt.

LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Intelligent dragkraft
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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
"Simply Efficient" faktorerna: Prestanda som ett mått på ekonomisk effektivitet 

 Simply easy

■   Drift från sidan gör att du inte behöver stiga av och på hela tiden
■   Intuitiv hantering av alla funktioner utan att släppa greppet: innovativ 

STILL Easy Drive-ratt på LTX 50
■   Exakt påkoppling: koppla till släpfordon snabbt och säkert tack vare 

fri sikt
■   Stötfri och säker varutransport: känslig acceleration och styrning 

samt drift från sidan som tillval
■  Avlastning på långa körsträckor: fällbar sits för högre körkomfort
■  Arbeta utan att bli trött: lågt insteg på trucken gör det lättare att gå 

av och på

 Simply powerful

■   Kraftfull, tillförlitlig och nästintill underhållsfri: modern drivmotor
■  Snabb lasthantering: hög dragkapacitet på 2 000 kg upp till 5 000 kg
■  Snabb varutransport: körhastighet på upp till 14 km/h för LTX 50 och 

upp till 8 km/h för LTX 20
■   Låga energikostnader med en knapptryckning: effektivitetsläget 

Blue-Q i LTX 50

 Simply safe

■   Hög säkerhet och förebyggande av olyckor: god synlighet för trucken 
tack vare LED-varselljus, STILL Safety Light och Safety Light 4Plus 
som tillval

■   Hög säkerhet vid körning i kurvor: styrvinkelberoende 
hastighetsreglering med Curve Speed Control

■   Skydd mot krockskador: många olika varianter av påkörningsskydd
■   Förbättrad transportkvalitet och ingen risk för skador på 

människor, truckar, lagerutrustning och gods tack vare smarta 
säkerhetsfunktioner i LTX 50 iGo systems

 Simply flexible

■  Alltid tillgänglig: möjligheten att byta batteri från sidan (tillval) och 
litiumjonbatteriet (tillval) till LTX 50 gör att du snabbt kan ladda 
batteriet samt mellanladda det utan problem

■   Olika körprogram: ett passande körsätt för alla användningsområden
■   Bekväm ståplats: modernt fjädrad och dämpad förarplattform, LTX 50 

finns även med inställbar ståplattform med pneumatisk dämpning 
som tillval

■   Mångsidig och flexibel åtkomstkontroll med FleetManager 4.x

 Simply connected

■   Den mjukvarubaserade transportkontrollen för LTX 50 iGo systems 
gör att fordonsflottor kan utnyttjas maximalt. Detta samtidigt som 
den garanterar en hög nivå av processpålitlighet, trafikledning, 
visualisering av truckrörelser, övervakning av batteristatus och 
en minskad felfrekvens – materialflöde och information är alltid 
tillförlitliga och visas översiktligt och transparent

■  Alternativet att manuellt kunna styra STILLs automatiserade 
serietillverkade truckar, som till exempel LTX 50 iGo systems, tillåter 
större flexibilitet och säkerställer att processer, materialflöde och 
lättillgängligt gods alltid kan garanteras
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LTX Elektrisk dragtruck för stående förare 
Utrustningsvarianter

LTX 20 LTX 50

Fö
ra

ra
rb

et
sp

lat
s

Förvaringsutrymme i förarplattformen, lastsidan ▯ ○
Förarplattform med smalt ryggstöd ─ ○
Knäskydd ▯ ○
Höjdinställning av ratten ▯ ○
Dämpad ståplattform ▯ ▯
Luftdämpad ståplattform ─ ○
Luftdämpad ståplattform med ansluten fällbar sits ─ ○
Fällbar sits ▯ ○

Ex
tra

ut
ru

st
nin

g

Tillbehörsbygel på drivsidan – låg ○ ○
Tillbehörsbygel på drivsidan – hög/med tvärbalk ─ ○
Tillbehörsbygel på lastsidan – låg ─ ○
Tillbehörsbygel på lastsidan – hög/med tvärbalk ─ ○
Justerbart DIN-A4-skrivunderlägg ─ ○
12 V-fordonsuttag ─ ○
Fotgängarläge via flygelbrytare på ratten/tryckknappar på sidan ─ ○
Fotgängarläge via tryckknappar på sidan om ryggstödet ○ ○
Fryshussutförande med ned till –30 °C vid växlande användning ─ ○
Folierullehållare på driv-/lastsidan ─ ○
Förberedelse av MMS ─ ○
Dataöverföring via Bluetooth ─ ○
Dataöverföring via GPRS ─ ○
Hydraulisk funktion för STILL tugger train-komponenter – aktiveras med beröringskänslig strömbrytare ─ ○
Hydraulisk funktion för STILL tugger train-komponenter – aktiveras med strömbrytare ─ ○

Ba
tte

ris
ys

te
m

Batterirum för 200 Ah, kan lyftas med kran ▯ ─
Batterirum för 200 Ah, byte från sidan ○ ─
Batterirum för 345–465 Ah, kan lyftas med kran ─ ▯
Batterirum för 345–465 Ah, byte från sidan ─ ○
Batterirum för 560–620 Ah, kan lyftas med kran ─ ○
Batterirum för 560–620 Ah, byte från sidan ─ ○
Batterirum litiumjonbatteri 205–410 Ah ─ ○
Trågadapter för alternativa batterier ─ ○
Inbyggd laddare ○ ○

Ra
m

Golvavstånd 40 mm ▯ ─
Golvavstånd 70 mm ─ ▯
Golvavstånd 80 mm ○ ─
Golvavstånd 100 mm ─ ○
Gummiskydd nere ─ ○
Stålskydd, lågt ─ ○
Stålskydd, högt ─ ○
Stålskydd och gummiskydd, lågt ─ ○
FleetManager: stötidentifiering och dataöverföring ─ ○

Sä
ke

rh
et

Backspegel ○ ○
Signalton vid backning ○ ○
Blixtljus ○ ○
STILL Safety Light/Safety Light 4Plus fram ─ ○
LED-varselljus ○ ○
Åtkomst med nyckel ▯ ▯
Åtkomst med PIN-kod ─ ○
FleetManager-åtkomst ─ ○
Maximal säkerhet genom iGo systems automation ▯ ▯

Dä
ck

Superelastiska däck, lastsidan ▯ ▯
Superelastiska däck, lämnar inga märken, lastsidan ○ ─
Däck i massivt gummi, lastsidan ○ ─
Däck i massivt gummi, lämnar inga märken, lastsidan ○ ○
Polyuretandäck, lastsidan ─ ○
Drivhjul i massivt gummi ▯ ▯
Drivhjul i massivt gummi, profilerat ─ ○
Drivhjul i massivt gummi, lämnar inga märken ○ ─
Drivhjul i polyuretan ○ ○
Drivhjul i polyuretan, profilerat ─ ○

Dr
ivn

ing Underhållsfri drivmotor, trefas ▯ ▯
Helt inkapslade, smuts- och dammskyddade komponenter ▯ ▯

Ko
pp

lin
ga

r f
ör

 
ST

ILL
 tu

gg
er

 
tra

ins

Dragkrok med en nivå ▯ ○
Dragkrok med tre nivåer ○ ▯
Rockinger-dragkrok ─ ○

▯ Standard     ○ Tillval     ─ Ej tillgängligt
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