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LTX 70

LTX Tekniske Data 
Elektrisk tauetruck med sete
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LTX Elektrisk tauetruck med sete 
Intelligent trekking

I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne spesifikasjonen bare standardmodellen. 
Andre dekk, masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.
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gn 1.1 Produsent STILL
1.2 Produsentens typebetegnelse LTX 70
1.3 Drivverk Elektrisk
1.4 Operasjon Førersete
1.5 Nominell kapasitet/last Q kg 150
1.7 Nominell trekkraft F N 1400
1.9 Hjulavstand y mm 1190
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2.1 Vekt inkl. batteri med/uten førerhus kg 1515/1260
2.2 Akselbelastning lastet           foran/bak kg 662/853
2.3 Akselbelastning ulastet           foran/bak kg 550/710
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is 3.1 Dekk Superelastisk/

pneumatisk/luft
3.2 Dekkstørrelse foran 4,00-8/6PR
3.3 Dekkstørrelse bak 4,00-8/6PR
3.5 Antall hjul (x = drevet) foran/bak 1/2x
3.7 Sporbredde bak b11 mm 860
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4.7 Høyde til toppen av førerhuset h6 mm 2070
4.8 Setehøyde i form av SIP h7 mm 1020
4.12 Koplingshøyde a, b, c h10 mm 285/340/395
4.13 Lastehøyde, uten last h11 mm 645
4.16 Lasteplattform lengde med/uten førerhus l3 mm 265/520
4.17 Overhengets lengde l5 mm 350
4.18 Lasteplattform bredde b9 mm 900
4.19 Total lengde l1 mm 1830
4.21 Total bredde b1 mm 998
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 135
4.34 Gangbredde på de gitte lastedimensjonene Ast mm 2765
4.35 Ytre svingradius foran Waf mm 1650
4.35.1 Svingradius bak War mm 1115
4.36 Indre svingradius b13 mm 600
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5.1 Hastighet med/uten last km/t 11/19
5.5 Trekkraft med/uten last N Se diagram
5.6 Maksimal trekkraft med/uten last N Se diagram
5.7 Klatreevne lastet med/uten last % Se diagram
5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % Se diagram
5.10 Bremser Hydraulisk/elektrisk
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or 6.1 Kjøremotor, utgang S2 60 min kW 4,5

6.3 Batteriutstyr i henhold til DIN 4353/35/36 A, B, C DIN 43531 A
6.4 Batterkapasitet K5 V/Ah 48 V 3PzS 345/375
6.5 Batterivekt kg 560
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10.7 Lydtrykksnivå LPAZ (førerset) dB(A) 60
10.8 Tilhengerfeste, type / DIN 3-trinns-kobling
10.9 Stigtrinnhøyde min./maks. mm 350/370

Batteribytte Sideveis
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LTX Elektrisk tauetruck med sete 
Ytelsesdiagram

Ved kombinasjoner av tilhengerlast-stigningsgrad, vist med den heltrukne linjen, kan en starte i skråningen etter et stopp.  
Tillatt reiseavstand per time er den totale distansen inkludert hjemkjøring og nedoverbakker. Det anbefales å bruke tilhengere med bremser om tilhengervekten  
er mer enn 2,5 t og for alle trailerlass om det er kjøring i stigninger/gradienter.
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LTX Elektrisk tauetruck med sete 
Detaljerte bilder

STILLs velprøvde batteribytte fra siden sikrer best mulig tilgjengelighet for 
kjøretøyet og god ergonomi

Effektiv og komfortabel: fotgjengermodusen eliminerer behovet for å gå av og på 
for korte avstander

Trygg og komfortabel fra første trinn til siste: Det lave og sklisikre innstegstrinnet 
gjør det enkelt for føreren å komme seg inn og ut

Sikker drift til enhver tid takket være STILL Ramp Indicator (skråningsindikator), 
som øyeblikkelig viser den gjeldende stigningen på en pålitelig måte 

God benplass og topp førerkomfort takket være den romslige fotbrønnen

Førerens arbeidsområde tilbyr en rekke justerbare alternativer, for eksempel en 
justerbare rattstammen, slik at føreren kan jobbe produktivt, komfortabelt og uten 
å få helseskader, uavhengig av hvor høy føreren er

Sikker drift: med LED-kjørelyset har føreren alltid god sikt og blir også selv sett på 
en sikker måte 

Solid beskyttelse av alle viktige komponenter takket være valgfritt 
beskyttelsestilbehør
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LTX Elektrisk tauetruck med sete 
Intelligent trekking

Lavt stigtrinn og god benplass

LED-kjørelys for dagtid - lavt energiforbruk, høyt sikkerhetsnivå 
og lang holdbarhet

Fotgjengermodus gir effektiv produksjonsforsyning

Tre bokstaver står for den neste fasen av evolusjonen innen elektriske 
tauetrucker og transportkjøretøy: LTX. Denne fremtidsrettede gaffel-
trucken trekker opp til 8 tonn raskt og pålitelig dit du ønsker – enten 
det er innen- eller utendørs. Den automatiske parkeringsbremsen sikrer 
en trygg start på ramper og trygg avstigning: Den aktiveres så snart 
kjøretøyet står stille. STILL Ramp Indicator informerer også sjåføren 
til enhver tid om den nåværende skråningen eller hellingen. Å oppnå 
optimal ytelse av gaffeltruckene har aldri vært enklere. Hyppig av- og 
påstigning over kortere distanser tilhører fortiden: I fotgjengermodus vil 
trucken følge føreren rundt enhver sving. 

Det er ikke bare det lave stigtrinnet som gjør det behagelig å ta 
plass i kjøretøyet: Førersetet, som også brukes i gaffeltrucksektoren, 
imponerer med sin utmerkede demping, samtidig som det er romslig 
benplass selv for de største arbeidssko. Miljøvennlige LED-kjørelys for 
dagtid med lang varighet sikrer at kjøretøyet er synlig hele tiden - et 
betydelig pluss for sikkerhet på arbeidsplassen. Den kan brukes til alle 
mulige formål; enten i produksjonsforsyning, som et Tugger Train, i drift 
av eiendom eller i transport av bagasje på flyplasser: Fremtiden for mer 
effektiv horisontal transport har startet.

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■   Stigningsdisplayet informerer om nåværende skråning og 
stigningssituasjon

■   Rask og trygg tilhengerkobling med fri sikt mot tilhengerfeste
■   Presisjon ved å trykke på en knapp: ryggeenheten gjør det mulig å 

kjøre tauetrucken sikkert og presist opp til tilhengeren 
■  Sensitiv akselerasjon og styring sørger for at varene forflyttes trygt og 

enkelt
■   Komfortabelt sete: fjærmontert og polstret førersete basert på 

STILLs gaffeltruckdesign gir høy komfort
■   Lave stigtrinn for enkel av- og påstigning

 Simply powerful

■   Høy håndteringshastighet: løfter og forflytter varer opp til 8 tonn
■   Rask transport av varer takket være toppfart på opp til 20 km/t og 

høy klatreevne 
■   Lav slitasje og lange serviceintervaller på 1000 driftstimer 
■   Kompakt design og høy manøverbarhet for optimal arbeidsytelse, 

kombinert med sensitiv kjørekontroll 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Optimal sikkerhet på grunn av en kombinasjon av tre 
bremsesystemer: elektrisk brems, hydraulisk brems og automatisk 
parkeringsbrems 

■   Bli sett: LED-dagskjørelys gjør kjøretøyet mer synlig
■   Ingen uønsket rulling: den automatiske parkeringsbremsen aktiveres 

med en gang trucken stopper
■   Lang varighet på tauetruck-batteriet pga. enkelt vedlikehold: 

batteriets syrenivå blir overvåket og vises på skjermen
■   Langvarige og energisparende LED-lamper

 Simply flexible

■   Enkelt, raskt og stressfritt: sideveis batteribytte gir fornyet energi  
på noen få øyeblikk

■  Alltid håndfri: mye oppbevaringsplass til for eksempel dokumenter, 
drikkeflasker, og mobiltelefoner

■   Forskjellige tilhengerkoblinger for et stort utvalg av tilhengere

 Simply connected

■   Konsis informasjon: STILL neXXt fleets nettbaserte applikasjonen 
samler all relevant informasjon om tauetrucken på et øyeblikk 

■   Den innovative STILL FleetManager holder fører og truck trygg: 
operatøradministrasjon og støtregistrering samt skade- og 
kostnadsminimeringer takket være tilgangskontroll
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LTX Elektrisk tauetruck med sete 
Utstyrsvarianter

LTX 70
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Fjæret og polstret chassis ▯
Innebygd oppbevaringsplass med koppholder ▯
LCD-skjerm som viser aktive driftsstatuser ▯
Justerbar styreaksling ▯
12 V stikkontakt ▯
Fjæret førersete, justerbart til trucklengde og vekt ▯
Fjæret, oppvarmede førersete, justerbart til trucklengde og vekt ○
Hoftebelte for førersetet ○
Flyttbar notatblokk ○
Førerhus høyde 2070 mm ○
Værbeskyttelse, høyde 2070 mm ○
Lastbeskyttende rutenett for å sikre lasten i kjøreretningen ○
Ventilator i førerhuset ○
Skjerm i km/t ▯
Skjerm i mph ○

Dr
ivv
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k Vedlikeholdsfri kjøremotor ▯

Vedlikeholdsfri kjøremotor ▯
Integrale strøm- og temperatursensorer for funksjonsovervåking ▯

Br
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Gjenvinnende bremsesystem ▯
Energigjenvinning under bremsing ▯
Hydraulisk driftsbrems ▯
Automatisk parkeringsbrems ▯
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FleetManager: tilgangautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapporter ○
PIN-kode-tilgang, nøkkelfri med roterende kontroll ○
Belysning i henhold til tysk veitrafikkregulering ○
Visning av rampevinkel i % for kjøring i hellinger og stigninger STILL Ramp Indicator ▯
Bakkestart-assistent ▯
Driftslys ○
Høyt plassert belysningsenhet på baksiden ○
Hastigheten er avhengig av styrevinkelen ○
Hastighetsvelger for å begrense maks. hastighet, forhåndsinnstilt til 20/12 km/t (forover/bakover) ▯
Ryggeenhet bak, til høyre og venstre ○
Festeringer på plattformen ○

Ba
tte
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te
m Batteribytte med bytteramme og palletruck ▯

Batteribytte med hjulskinner ○
Batterikasse for sideveis batterifjerning og –bytte ○
Innebygd lader ○
Ekstra ekstern batterikasse ○

Ek
st

ra
ut
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yr

Beskyttelse foran ○
Tilhengerfeste med 3 nivå på baksiden ▯
Elektrisk opplåsing av tilhengerkobling bak ○
Tilhengerfeste foran ○
Dataterminal og skriver for forberedelser ○
Enhetsholder for installasjon av hevede belysningsenheter ○
Festeklemme for terminalen, utklippstavle, speil og påstingningsassistanse ○
Hydraulisk forsyning for å operere hydraulisk drevne Tugger Train-vogner ○
Fotgjengermodus for effektiv plukking ○

▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig



first in intralogistics

LT
X 

N
O

R 
01

/2
3 

 M
ed

 fo
rb

eh
ol

d 
om

 a
t b

es
kr

iv
el

se
n 

ka
n 

en
dr

es
 u

te
n 

va
rs

el
.

STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.


