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Ražotāja adrese un kontaktin-
formācija

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germany (Vācija)
Tālr.: +49 (0) 40 7339-0
Fakss: +49 (0) 40 7339-1622
E-pasts: info@still.de
Vietne: http://www.still.de

Rezerves daļu saraksts
Jūs varat lūgt atļauju lejupielādēt rezerves
daļu sarakstu, nokopējot adresi https://spare-
partlist.still.eu un ielīmējot to tīmekļa pārlūk-
programmā vai arī noskenējot parādīto QR ko-
du.

Tīmekļa lapā ievadiet šādu paroli: Spare-
parts24!

Nākamajā ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi
un iekrāvēja sērijas numuru, lai saņemtu e-pa-
sta ziņojumu ar saiti rezerves daļu kataloga
lejupielādei.

Noteikumi rūpnieciskā iekrā-
vēja ekspluatācijas uzņēmu-
mam
Papildus šai lietošanas rokasgrāmatai ir pie-
ejams arī praktisko iemaņu kodekss, kas iet-
ver papildinformāciju par rūpniecisko iekrāvēju
ekspluatācijas uzņēmumiem.

Šajā rokasgrāmatā ir iekļauta informācija par
rūpniecisko iekrāvēju lietošanu:
● Informācija, kā atlasīt piemērotus rūpnieci-

skos iekrāvējus konkrētai lietošanas vietai
● Rūpniecisko iekrāvēju drošas darbības

priekšnosacījumi



2511
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● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju lieto-
šanu

● Informācija par rūpniecisko iekrāvēju trans-
portēšanu, sākotnējo pieņemšanu eksplua-
tācijā un uzglabāšanu

Interneta adrese un QR kods
Informācijai jebkurā laikā var piekļūt, pārlūkā
ievadot vietnes adresi https://m.still.de/vdma
vai skenējot QR kodu.


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1

Priekšvārds



Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs
Tehniskais apraksts
Vispārīgi
Četrriteņu vilcējtraktori LXT 120, 180, 250 un
350 un platformas traktori LXW 20 un 30 ir
piemēroti lietošanai telpās un ārā. LXT modeļi
spēj vilkt piekabes ar kopējo svaru līdz 35 t.
LXW modeļi spēj pārvadāt kravas līdz 3 t.
Bezapkopes 80 V maiņstrāvas motors spēj
paātrināt vilcējtraktorus un platformas trakto-
rus līdz 25 km/h maksimālajam ātrumam.

Pasažiera sēdeklī var papildus braukt vēl
viens cilvēks.

"STILL Easy Control" displeja vadības bloks
pārvalda visas funkcijas, kuras nedarbina pie-
dziņas funkciju vadības ierīces. Braukšanas
apstākļu informācija un visi ziņojumi tiek rādīti,
izmantojot lielu krāsu displeju. Displeja vadī-
bas bloks izmanto pašreizējo akumulatora uz-
lādes stāvokli un atlasīto braukšanas program-
mu, lai aprēķinātu pieejamo laiku līdz akumu-
latora izlādei, un parāda šo informāciju. Iekrā-
vējā ir nodrošināts atbalsts visām FleetMana-
ger 4.x funkcijām.

Ir četri LXT modeļi un divi LXW modeļi.

Traktori
● 12 t/18 t traktors ar ļoti īsu garenbāzi

(VSWB)
● 25 t traktors ar īsu garenbāzi (SWB)
● 25 t traktors ar garu garenbāzi (LWB)
● 35 t traktors ar ļoti garu garenbāzi (VLWB)

Traktors ar platformu
● 2 t traktors ar platformu un garu garenbāzi

(LWB)
● 3 t traktors ar platformu un garu garenbāzi

(LWB)

Palīgfunkcijas

Kā varianti ir pieejamas dažādas palīgfunkci-
jas. Tās palīdz vadītājam veikt savu darbu.
● Descent Speed Regulation (DSR) aktīvi pa-

līdz vadītājam, braucot pa slīpām virsmām.
Ir pieejamas trīs versijas: "DSR Basic",
"DSR Eco" un "DSR Premium".

Priekšvārds1
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Bremžu sistēma

Bremžu sistēma sastāv no trīs dažādām brem-
zēm.
● Darba bremze
● Reģeneratīvā bremze
● Elektriski aktivizējama stāvbremze

Bremzēšanas laikā iekrāvēja vadības bloks
novērš pilnīgu riteņu bloķēšanos. Šī sistēma
darbojas līdzīgi kā automašīnu bremžu pret-
bloķēšanas sistēma.

Hidraulikas sistēma
Hidraulikas sistēma darbina hidraulisko stūres
sistēmu un divus atsevišķus bremžu sistēmas
hidraulikas kontūrus.

Piedziņa
LTX/LXW 120/350 modeļu piedziņu nodrošina
abi aizmugurējie riteņi, kas aprīkoti ar bezap-
kopes 80 V maiņstrāvas piedziņu aizmugurējai
asij.

Enerģijas padevi nodrošina svina-skābes vai
pēc izvēles litija-jonu akumulatori, kuriem var
piekļūt un kurus var nomainīt no sāniem.

Vadītājs var palīdzēt ietekmēt iekrāvēja ener-
ģijas patēriņu un veiktspēju, izmantojot "Blue-
Q" efektivitātes režīmu. Vajadzīgo strāvas pa-
tēriņa iestatījumu var izvēlēties, izmantojot dis-
pleja ierīci.

Stūre
Hidrostatiskā priekšējo riteņu stūres sistēma
bez atsitiena nodrošina mazu iekrāvēja pa-
grieziena rādiusu.

Darbība
Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcijas vadības ierī-
ces (variants) vilcējtraktora un platformas trak-
tora aizmugurē var izmantot, lai drošā veidā
pietuvotos piekabei, vadītājam atrodoties ār-
pus kabīnes.

"STILL Easy Control" displeja vadības bloks
vienkāršo iekrāvēja ikdienas lietošanu, nodro-
šinot individuāli konfigurējamus izlases vienu-
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mus. Displeja vadības bloks arī uzrauga rūp-
nieciskā iekrāvēja funkcijas.

Piederumi
● Divas atslēgas vadītāja kabīnes durvju slē-

dzenēm un atslēgas slēdzis
● "FleetManager"-Piekļuves karte (variants)
● RFID piekļuves mikroshēma (variants)
● Instruments stāvbremzes atlaišanai ārkār-

tas situācijā
● Brīdinājuma karte, kurā norādīts, ka stāv-

bremze ir atlaista ārkārtas situācijas dēļ

Vispārīgi
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītais rūp-
nieciskais iekrāvējs atbilst spēkā esošajiem
standartiem un drošības noteikumiem.

Ja rūpniecisko iekrāvēju paredzēts izmantot
uz koplietošanas ceļiem, tam jāatbilst lietoša-
nas valstī spēkā esošajiem vietējiem noteiku-
miem. No atbilstošās iestādes jāsaņem brauk-
šanas atļauja.

Rūpnieciskais iekrāvēji ir aprīkots ar jaunāka-
jām tehnoloģijām. Ievērojot šīs lietošanas rok-
asgrāmatas norādījumus, rūpniecisko iekrāvē-
ju var droši lietot. Ievērojot šajā lietošanas
rokasgrāmatā norādītās prasības, tiek nodroši-
nātas rūpnieciskā iekrāvēja funkcijas un norā-
dītās īpašības.

Iepazīstieties ar tehnoloģijām, izprotiet tās un
lietojiet tās drošā veidā. Šī lietotāja rokasgrā-
mata nodrošina nepieciešamo informāciju un
palīdz izvairīties no negadījumiem un uzturēt
iekrāvēju darba kārtībā pat pēc garantijas ter-
miņa beigām.

Tāpēc ņemiet vērā turpmāk norādīto.

– Pirms rūpnieciskā iekrāvēja ekspluatācijas
uzsākšanas izlasiet lietošanas rokasgrāma-
tu un ievērojiet norādījumus.

– Vienmēr ievērojiet visu iekrāvēja lietošanas
rokasgrāmatā ietverto drošības informāciju.

Priekšvārds1
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Atbilstības marķējums
Ražotājs izmanto atbilstības marķējumu, lai
laišanas tirgū brīdī dokumentētu rūpnieciskā
iekrāvēja atbilstību attiecīgajām direktīvām:
● CE: Eiropas Savienībā (ES)
● UKCA: Apvienotajā Karalistē (UK)
● EAC: Eirāzijas Ekonomikas Savienībā

Atbilstības marķējums tiek piestiprināts pie
rūpnīcas plāksnītes. Atbilstības deklarācija ir
izdota ES un Apvienotās Karalistes tirgiem.

Veicot neatļautas strukturālās izmaiņas vai pa-
pildinājumus rūpnieciskajā iekrāvējā, var tikt
apdraudēts tā drošības līmenis, tādējādi atce-
ļot atbilstības deklarāciju.

conformity symbols


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Deklarācija, kas atspoguļo atbilstības deklarācijas saturu

 

   

 

   
Deklarācija

 
 
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburga, Vācija
   
   
   
Mēs paziņojam, ka tālāk norādītā mašīna atbilst turpmāk norādīto standartu visjaunākajai
spēkā esošajai versijai.
   
Iekrāvēja tips3) atbilstoši šai lietošanas rokasgrāmatai
Modelis atbilstoši šai lietošanas rokasgrāmatai
   
− "Direktīva par mašīnām 2006/42/EK" 1)

− "2008. gada Mašīnu drošības noteikumi, 2008 Nr. 1597" 2)

 
   
Informācija par personu, kura drīkst sagatavot tehnisko dokumentāciju:
   
skatiet atbilstības deklarāciju
   
   
STILL GmbH
   
   

1) Eiropas Savienības, ES kandidātvalstu, EBTA valstu un Šveices tirgiem.
2) Apvienotās Karalistes tirgum.
3) Traktori, traktori ar platformu vai iekrāvēji izmantošanai lidostās: gaisa kuģu zemes apkalpoša-
nas iekārtas

Atbilstības deklarācijas dokuments tiek piegā-
dāts kopā ar rūpniecisko iekrāvēju. Norādītajā
deklarācijā ir izskaidrota atbilstība EK Mašīnu
direktīvas noteikumiem un 2008. gada Mašīnu
drošības noteikumiem, 2008 Nr. 1597.

Veicot neatļautas strukturālas rūpnieciskā ie-
krāvēja izmaiņas vai papildinājumus, var

Priekšvārds1
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nepieņemami apdraudēt drošību, kā rezultātā
tiek atcelta atbilstības deklarācija.

Atbilstības deklarācija ir rūpīgi jāuzglabā un, ja
nepieciešams, jāuzrāda pēc attiecīgo iestāžu
pieprasījuma. Tā arī jānodod jaunajam īpaš-
niekam, ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek pārdots.

Informācija par rūpniecisko ie-
krāvēju

Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs nodrošina opti-
mālu efektivitāti, drošību un ērtu braukšanu.
Tomēr šo īpašību ilgstoša saglabāšana un
priekšrocību izmantošana galvenokārt ir atka-
rīga no ekspluatācijas uzņēmuma un vadītāja.

Šajā lietošanas rokasgrāmatā atrodams viss,
kas jums jāzina par rūpnieciskā iekrāvēja pie-
ņemšanu ekspluatācijā, braukšanu, apkopi un
remontdarbiem.

Ievērojiet lietošanas rokasgrāmatā sniegtos
norādījumus un regulāri un savlaicīgi veiciet
norādītos darbus, kā norādīts pārskatos par
apkopi un darbgatavības uzturēšanu.

Lai garantija paliktu spēkā un lai parūpētos
par drošību, visi apkopes darbi jāveic kompe-
tentām personām, ko pilnvarojis pilnvarots ap-
kopes centrs.

Atsauces standarti
Šis rūpnieciskais iekrāvējs atbilst standartam
EN ISO 3691-1, (Rūpniecisko iekrāvēji drošī-
ba — pašgājēji iekrāvēji ar kardānvārpstu un
kravnesību līdz 10 000 kg ieskaitot un vilcēj-
traktori ar vilkšanas spēku līdz 20 000 N ie-
skaitot — 1. daļa: vispārīgās prasības), kas
atbilst ES direktīvas 2006/42/EK par mašīnu
drošību īpašām obligātām prasībām.

Tas arī atbilst standartam EN 12895 par elek-
tromagnētisko saderību un visiem turpmāka-
jiem labojumiem par mehānisko traktoru, kas
atbilst Direktīvas 2004/108/EEK īpašām obli-
gātām prasībām.

Skaņas spiediena līmeņa pārbaudes veiktas
saskaņā ar standartu EN 12053.

Priekšvārds 1
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Vibrāciju līmeņa pārbaudes veiktas saskaņā ar
standartiem EN 13059 un EN 12096.

Tehniskā piezīmes
Visus rezerves daļu pasūtījumus adresējiet
pilnvarotam servisa centram, pārliecinoties, ka
ir norādīta pareizā piegādes adrese.

Veicot remontdarbus, lietojiet tikai oriģinālās
rezerves daļas. Tikai šādi varat garantēt, ka
jūsu rūpnieciskais iekrāvējs atbildīs tā sākot-
nējiem tehniskajiem standartiem.

Pasūtot rezerves daļas, lūdzu, norādiet deta-
ļas numuru un tālāk minētos datus par trakto-
ru.

Traktors tips:
 

Sērijas numurs/ražošanas gads:
 

Piegādes datums:
 

Saņemot traktoru šie dati jānoraksta no vilcēj-
traktora tipa plāksnītēm šajā lietošanas rokas-
grāmatā turpmākai lietošanai. Šī informācija
ir norādīta traktora tipu plāksnītēs uz vadības
konsoles. Ieteicams pierakstīt šo informāciju
šajā rokasgrāmatā, lai turpmāk varētu to ērti
noskaidrot.

Rūpnieciskā iekrāvēja piegādes saņem-
šana
Ikvienu rūpniecisko iekrāvēju rūpīgi pārbauda,
pirms tas tiek izlaists no rūpnīcas. Tas garan-
tē, ka tas ir nevainojamā stāvoklī un pilnībā
aprīkots nosūtīšanai.

Lai izvairītos no vēlākām sūdzībām un defek-
tiem, saņemšanas brīdī lūdzam jums rūpīgi
pārbaudīt traktora funkciju spējas un aprīkoju-
ma komplektāciju.

Katram rūpnieciskajam iekrāvējam ir pievieno-
ta tālāk norādītā tehniskā dokumentācija.

Priekšvārds1
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● Lietošanas rokasgrāmata
● Ja nepieciešams, papildu rokasgrāmatas

papildaprīkojumam, palīgierīcēm vai Custo-
mer Option (CO)

● EK atbilstības deklarācija

Apzīmējumu vietas
Vilcējtraktora aizmugure

Kennzeichnungsstellen LXT STILL Schlepper_hinten

1

1

1
16

4

11 12

9
10 11

12

4

16 7
7

7

16

2 3

2
5

6
5

8

6

9 10

3

3 1413
13

15

13
14 15

8

Marķējums saskaņā ar Vācijas satiksmes
noteikumiem: maksimālais ātrums
Informācijas uzlīme. Hidraulikas eļļas tvertne
Brīdinājuma zīme. Saspiešanas risks

1

2
3
4

Informācijas uzlīme. Uzmanību!/Izlasiet lieto-
šanas rokasgrāmatu!
Informācijas uzlīme. Maksimālais velkamās
kravas svars
Informācijas uzlīme. Celšanas aprīkojuma
stiprinājuma vieta

5

6

7
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Informācijas uzlīme. Maksimālais velkamās
kravas svars
Informācijas zīme: Li-Ion Technology
Informācijas zīme: Li-Ion Ready
Informācijas zīme: Li-Ion Technology

8

9
10
11

Informācijas zīme: PB-Technology

Informācijas uzlīme: 12 V kontaktligzda
Informācijas uzlīme: 24 V kontaktligzda
Informācijas uzlīme: Riepu spiediens

12
13
14
15
16
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Vilcējtraktora priekšpuse

Kennzeichnungsstellen LXT STILL Schlepper_vorne

VDE-Prüfung

geprüft gemäß
DIN VDE 0701-0702

00
09
38
69
94

Type- Modèle- Typ   /  Serial no.- No. de série- Serien-Nr.   /  year- année- Baujahr

Industrial truck / Chariot de manutention / Flurförderzeug
Payload
Charge utile
Nutzlast

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max.

kg

V

kW

N/05‘
N/60‘

kg

kg

kg
kg

kg
front/avant/vorne

rear/arr./hinten
Perm.axle loadings/Charges admiss.par

essieu/zul.Achslasten
see operating instructions
voir Mode d‘emploi
siehe Betriebsanleitung

*

*
min.

Battery voltage
Tension battery
Batteriespannung
Rated drive power
Puissance motr. nom.
Nenn-Antriebsleistung
Towing force
Force de train.
Zugkraft

19
20

17
28
29

26
27

24

22

22

22

25

25
30
31

31
30

25

24 23
19

19

21

24

21

34

34

33

33

32

32

18

23

17

20

19

19
18

28 29

26 27

Marķējums saskaņā ar Vācijas satiksmes
noteikumiem: maksimālais ātrums

17 Informācijas uzlīme. Aizsprādzēt drošības
jostu (gaisa kuģu zemes apkalpošanas ie-
kārtām)

18
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Brīdinājuma zīme. Saspiešanas risks
Informācijas uzlīme. Akumulatora pārsega
fiksators
Informācijas uzlīme. Akumulatora kabeļa
šķērsgriezums
Informācijas uzlīme. Celšanas aprīkojuma
stiprinājuma vieta

Informācijas uzlīme. Spiediens riepās
Informācijas uzlīme. Uzmanību!/Izlasiet lieto-
šanas rokasgrāmatu!

19
20

21

22

23
24
25

Informācijas zīme: Li-Ion Technology
Informācijas zīme: Li-Ion Ready
Informācijas zīme: Li-Ion Technology
Informācijas zīme: PB-Technology
Rūpnīcas plāksnīte
Informācijas uzlīme. Informācija saskaņā ar
Vācijas satiksmes noteikumiem
Uzlīmju panelis. Akumulatora apkope
Uzlīmju panelis: regulāras pārbaudes
Uzlīmju panelis: VDE pārbaude

26
27
28
29
30
31

32
33
34

Traktora ar platformu aizmugure

Marķējums saskaņā ar Vācijas satiksmes
noteikumiem: maksimālais ātrums
Informācijas uzlīme. Hidraulikas eļļas tvertne
Brīdinājuma zīme. Saspiešanas risks

1

2
3

Informācijas uzlīme. Uzmanību!/Izlasiet lieto-
šanas rokasgrāmatu!

4
5
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Informācijas uzlīme. Maksimālais velkamās
kravas svars
Informācijas uzlīme. Celšanas aprīkojuma
stiprinājuma vieta
Informācijas uzlīme. Maksimālais velkamās
kravas svars
Informācijas zīme: Li-Ion Technology

6

7

8

9

Informācijas zīme: Li-Ion Ready
Informācijas zīme: Li-Ion Technology
Informācijas zīme: PB-Technology

Informācijas uzlīme: 12 V kontaktligzda
Informācijas uzlīme: 24 V kontaktligzda
Informācijas uzlīme: Riepu spiediens

10
11
12
13
14
15
16
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Traktora ar platformu priekšpuse

Kennzeichnungsstellen LXT STILL Plattformwagen_vorne

VDE-Prüfung

geprüft gemäß
DIN VDE 0701-0702

00
09
38
69
94

Type- Modèle- Typ   /  Serial no.- No. de série- Serien-Nr.   /  year- année- Baujahr

Industrial truck / Chariot de manutention / Flurförderzeug
Payload
Charge utile
Nutzlast

Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht

max.

kg

V

kW

N/05‘
N/60‘

kg

kg

kg
kg

kg
front/avant/vorne

rear/arr./hinten
Perm.axle loadings/Charges admiss.par

essieu/zul.Achslasten
see operating instructions
voir Mode d‘emploi
siehe Betriebsanleitung

*

*
min.

Battery voltage
Tension battery
Batteriespannung
Rated drive power
Puissance motr. nom.
Nenn-Antriebsleistung
Towing force
Force de train.
Zugkraft

19
20

17
28
29

26
27

24

22

22

22

25

25
30
31

31
30

25

24 23
19

19

21

24

21
34

34

33

33

32

32

18

23

17

20

19

19
18

28 29

26 27

Marķējums saskaņā ar Vācijas satiksmes
noteikumiem: maksimālais ātrums

17 Informācijas uzlīme. Aizsprādzēt drošības
jostu (gaisa kuģu zemes apkalpošanas ie-
kārtām)

18
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Brīdinājuma zīme. Saspiešanas risks
Informācijas uzlīme. Akumulatora pārsega
fiksators
Informācijas uzlīme. Akumulatora kabeļa
šķērsgriezums
Informācijas uzlīme. Celšanas aprīkojuma
stiprinājuma vieta

Informācijas uzlīme. Spiediens riepās
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Traktoru varianti
Vilcējtraktori
● 12 t/18 t, ļoti īsa garenbāze
● 25 t, īsa garenbāze
● 25 t, gara garenbāze
● 35 t, ļoti gara garenbāze

Traktors ar platformu
● 2 t, gara garenbāze
● 3 t, gara garenbāze

Rūpnīcas plāksnīte
1 Modelis/sērijas numurs/ražošanas gads
2 Pašmasa
3 Akumulatora maksimālais svars / akumu-

latora minimālais svars
4 Pieļaujamā priekšējās/aizmugurējās ass

slodze
5 “Datu matricas koda” vietturis
6 Atbilstības marķējums: CE zīme ES tir-

gum, ES kandidātvalstīm, EBTA valstīm
un Šveicei; UKCA zīme Apvienotās Kara-
listes tirgum; EAC zīme Eirāzijas Ekono-
mikas Savienības tirgum

7 Vilces spēks
8 Nominālā piedziņas jauda
9 Akumulatora spriegums
10 Celtspēja

 NORĀDE

● Uz rūpnīcas plāksnītes varētu būt vairāki at-
bilstības marķējumi.

● EAC zīme var atrasties arī tieši blakus rūp-
nīcas plāksnītei.

Īpaša funkcija lietošanai lidostās
Ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek izmantots lid-
ostā, iekrāvēja apzīmējums uz rūpnīcas plāks-
nītes ir šāds:

"Aircraft groud equipment / Matériel au sol
pour Aéroport / Luftfahrt-Bodengerät".



Priekšvārds1
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Rūpnieciskā iekrāvēja lietošana
Paredzētais lietojums
Šajā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītais rūp-
nieciskais iekrāvējs ir piemērots kravu vilkša-
nai un transportēšanai.

Rūpniecisko iekrāvēju drīkst izmantot tikai ša-
jā lietošanas rokasgrāmatā aprakstītajam pa-
redzētajam mērķim.

Ja rūpniecisko iekrāvēju plānots izmantot ci-
tiem mērķiem, kas šajā lietošanas rokasgrā-
matā nav aprakstīti, pirms tam jāsaņem ražo-
tāja un, ja nepieciešams, attiecīgās valsts ies-
tādes apstiprinājums, lai novērstu bīstamību.

Neatbilstošs lietojums
Ekspluatācijas uzņēmums vai vadītājs, nevis
ražotājs, ir atbildīgs par briesmām, ko izraisa
neatļauta lietošana; skatiet nodaļu "Atbildīgo
personu apzīmēšanai lietoto terminu definīci-
jas".

Ir aizliegts lietot iekrāvēju mērķiem, kas nav
aprakstīti šajā lietošanas rokasgrāmatā.

Rūpniecisko iekrāvēju nedrīkst lietot:
● vietās, kur pastāv sprādziena risks;
● vietās, kur var veidoties korozija;
● ļoti putekļainās vietās.

Papildus vadītājam pasažiera sēdeklī var
braukt vēl viens cilvēks.

Ir aizliegts pārvadāt cilvēkus kravas zonā.

Nekad piekabē nevediet pasažierus, ja tā nav
speciāli aprīkota šādam mērķim.

Priekšvārds 1
Rūpnieciskā iekrāvēja lietošana
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Lietošanas vieta
 UZMANĪBU

Akumulatori var sasalt!
Ja rūpnieciskais iekrāvējs uz ilgāku laiku ir novietots
vietā, kur temperatūra ir zemāka par –10 °C, akumu-
latori var atdzist. Elektrolīts var sasalt un sabojāt aku-
mulatorus. Pēc tam rūpniecisko iekrāvēju nevarēs
lietot.
– Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par –10 °C,

rūpniecisko iekrāvēju var novietot tikai uz īsu lai-
ku.

Traktoru var izmantot gan ārpus ēkām, gan
ēkās. Braukšana pa koplietošanas ceļiem at-
ļauta tikai tādā gadījumā, ja aprīkojuma va-
riants ir uzstādīts saskaņā ar "StVZO" (ceļu
satiksmes noteikumiem).

Ja rūpniecisko iekrāvēju paredzēts izmantot
uz koplietošanas ceļiem, tam jāatbilst lietoša-
nas valstī spēkā esošajiem vietējiem noteiku-
miem.

Drīkst braukt tikai pa ceļu, kura segumam ir
pietiekama kravnesība (betons, asfalts). Virs-
mai jābūt raupjai. Ceļu, darba zonas un eju
platumam jāatbilst šajā lietošanas rokasgrā-
matā noteiktajām specifikācijām; skatiet noda-
ļu "Maršruti".

Braukšana pa nogāzēm kāpuma un krituma
virzienā ir atļauta, ja tiek nodrošināta atbilstība
norādītajiem datiem un specifikācijām, skatiet
nodaļu "Maršruti". Rūpnieciskais iekrāvējs ir
piemērots lietošanai telpās un ārpus telpām
valstīs no tropiskajiem reģioniem un līdz zie-
meļvalstīm (temperatūras diapazons: no -20°C
līdz +40°C).

Ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek izmantots sal-
dētavā, tam ir jābūt attiecīgi aprīkotam un, ja
nepieciešams, ir jāsaņem atļauja darbam šādā
vidē.

Ekspluatējošajam uzņēmumam ir jānodrošina
iekrāvēja darba videi atbilstoši ugunsdrošības
līdzekļi. Atkarībā no pielietojuma ekspluatāci-
jas uzņēmumam ir jānodrošina rūpnieciskā ie-
krāvēja papildu ugunsdrošības līdzekļi. Šaubu
gadījumā konsultējieties ar attiecīgajām uzrau-
dzības iestādēm.

Priekšvārds1
Rūpnieciskā iekrāvēja lietošana
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Informācija par dokumentāciju
Pieejamie dokumenti
● Rūpnieciskā iekrāvēja oriģinālā lietošanas

rokasgrāmata
● Displeja-vadības bloka oriģinālā lietošanas

rokasgrāmata
● Litija jonu akumulatora oriģinālā lietošanas

rokasgrāmata (variants)
● To uzstādīto variantu lietošanas rokasgrā-

matas, kas nav pieminēti iepriekš norādīta-
jās oriģinālajās lietošanas rokasgrāmatās

● CO lietošanas rokasgrāmatas vai ieliktņi
(atkarībā no rūpnieciskā iekrāvēja aprīkoju-
ma)

Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīti visi
nepieciešamie pasākumi visu iespējamo rūp-
nieciskā iekrāvēja variantu drošai ekspluatāci-
jai un pareizai apkopei. Īpašas konstrukcijas,
kas ir izstrādātas atbilstoši klienta pieprasīju-
mam (CO), ir dokumentētas atsevišķā lietoša-
nas rokasgrāmatā. Ja rodas jautājumi, sazi-
nieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Norādītajā vietā ievadiet uz rūpnīcas plāksnī-
tes norādīto sērijas numuru un ražošanas ga-
du.

Sērijas Nr. ...............................................

Izgatavošanas
gads...................................................

Visos tehniskajos pieprasījumos norādiet sēri-
jas numuru.

Lietošanas rokasgrāmata tiek izsniegta kopā
ar katru rūpniecisko iekrāvēju. Šie norādījumi
ir rūpīgi jāuzglabā vietā, kur tiem jebkurā laikā
var piekļūt vadītājs un ekspluatācijas uzņēmu-
ma pārstāvis. Uzglabāšanas vieta ir norādīta
sadaļā "Pārskats par vadītāja nodalījumu".

Ja lietošanas rokasgrāmata ir pazaudēta, eks-
pluatācijas uzņēmumam no ražotāja nekavējo-
ties jāsagādā jauna rokasgrāmata.

Lietošanas rokasgrāmata ir iekļauta rezerves
daļu katalogā, un to var pasūtīt kā rezerves
daļu.

Par iekārtu darbību un apkopi atbildīgajiem
darbiniekiem ir jāiepazīstas ar šo lietošanas
rokasgrāmatu.

Priekšvārds 1
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Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, ka
visi lietotāji saņem, izlasa un izprot šos norādī-
jumus.

Uzglabājiet visus dokumentus drošā veidā.
Dokumentācija ir jānodod nākamajam eks-
pluatācijas uzņēmumam, ja rūpnieciskais ie-
krāvējs tiek pārvietots vai pārdots.

Pateicamies par šīs lietošanas rokasgrāmatas
izlasīšanu un tās norādījumu ievērošanu. Ja
jums ir jautājumi vai ierosinājumi par uzlaboju-
miem vai esat pamanījuši kādu kļūdu, lūdzu,
sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Priekšvārds1
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Izmantoto signālvārdu skaidro-
jums

 DRAUDI
Apzīmē darbības, kas stingri jāizpilda, lai izvairītos
no letālām sekām.

 UZMANĪGI
Norāda darbības, kas jāievēro ļoti strikti, lai izvairītos
no traumu riska.

 UZMANĪBU
Norāda darbības, kas jāievēro ļoti strikti, lai novērstu
materiālu un/vai konstrukcijas bojājumus.

 NORĀDE

Lai izpildītu tehniskas prasības, kurām jāpie-
vērš īpaša uzmanība.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Lai novērstu risku nodarīt kaitējumu videi.

Papildu dokumentācija
Šo rūpniecisko iekrāvēju var aprīkot pēc C
(customer — klienta) O (option — pasūtījuma)
(CO), kas atšķiras no standartaprīkojuma un
iespējamajiem variantiem.

Šī CO pamatā var būt:
● Īpaši sensori
● Īpaša palīgierīce
● Īpaša vilkšanas ierīce
● Pielāgotas palīgierīces

Ja iekrāvējs ir aprīkots ar CO, ir pieejama pa-
pildu dokumentācija. Tas var būt informatīvs
ieliktnis vai kā atsevišķa lietošanas rokasgrā-
mata.

Šī rūpnieciskā iekrāvēja oriģinālās lietošanas
rokasgrāmatas bez ierobežojuma ir derīgas
standartaprīkojuma un papildaprīkojuma lieto-
šanai. Lietošanas un drošības informācija

Priekšvārds 1
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oriģinālajā lietošanas rokasgrāmatā ir jopro-
jām derīga kopumā, ja šajā papildu dokumen-
tā nav norādīts citādi.

Var atšķirties personāla kvalifikācijas prasības,
kā arī apkopes laiks. Tas ir norādīts papildu
dokumentā.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.

Lietošanas rokasgrāmatas izdo-
šanas datums un aktualitāte
Šīs lietošanas rokasgrāmatas izdošanas da-
tums un versija ir atrodama titullapā.

Mēs pastāvīgi pilnveidojam rūpnieciskos iekrā-
vējus. Šī lietošanas rokasgrāmata var tikt mai-
nīta, un nevar veikt nekādas prasības, pama-
tojoties uz tajā sniegto informāciju un/vai ilus-
trācijām.

Ja jums nepieciešama tehniska palīdzība sai-
stībā ar rūpnieciskā iekrāvēja lietošanu, lūdzu,
sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Saīsinājumu saraksts
Šis saīsinājumu saraksts attiecas uz visu tipu
lietošanas rokasgrāmatām. Ne visi šajā sarak-
stā norādītie saīsinājumi var tikt iekļauti šajās
lietošanas rokasgrāmatās.

Saīsinā-
jums Nozīme Paskaidrojums

ArbSchG Arbeitsschutzgesetz
Eiropas Savienības veselības aizsardzības
un darba drošības direktīvu ieviešana Vā-
cijā

Betr-
SichV Betriebssicherheitsverordnung Eiropas Savienības Direktīvas par darba

aprīkojuma izmantošanu ieviešana Vācijā

BG Berufsgenossenschaft Vācijas uzņēmumu un darbinieku apdroši-
nāšanas uzņēmums

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz
Vācijas principi un pārbaužu specifikācijas
par veselības aizsardzību un darba drošī-
bu

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Vācijas noteikumi un ieteikumi par veselī-
bas aizsardzību un darba drošību

Priekšvārds1
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Saīsinā-
jums Nozīme Paskaidrojums

DGUV Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Vācijas noteikumi par negadījumu novēr-
šanu

CE Communauté Européenne Atbilst ar izstrādājumu saistītajām Eiropas
Savienības Direktīvām (marķējums CE).

CEE Commission on the Rules for the Approval
of the Electrical Equipment

Starptautiskā komisija par elektroiekārtu
aprobācijas noteikumiem

DC Direct Current Līdzstrāva
DFÜ Datenfernübertragung Attālināta datu pārsūtīšana
DIN Deutsches Institut für Normung Vācijas standartizācijas organizācija
EG Eiropas Kopiena  
EN Eiropas standarts  
FEM Fédération Européene de la Manutention Eiropas materiālu apstrādes federācija
Fmax maximum Force Maksimālā jauda

GAA Gewerbeaufsichtsamt

Vācijas darbinieku aizsardzības, apkārtē-
jās vides aizsardzības un patērētāju aiz-
sardzības uzraudzības/noteikumu izstrā-
des iestāde

GPRS General Packet Radio Service Datu pakotņu pārsūtīšana bezvadu tīklā

ID Nr. Identifikācijas numurs  

ISO International Organization for Standardi-
zation Starptautiskā standartizācijas organizācija

KpA
Nenoteikti skaņas spiediena līmeņu mērī-
jumi  

LAN Local Area Network Lokālais tīkls
LED Light Emitting Diode Gaismas diode

Lp Skaņas spiediena līmenis darba vietā  

LpAZ
Vidējais nepārtrauktais skaņas spiediena
līmenis vadītāja sēdeklī  

LSP Kravas smaguma centrs Kravas smaguma centra attālums no dak-
šu aizmugures priekšējās daļas

MAK Maksimālā darbvietas koncentrācija Maksimāli pieļaujamā vielas koncentrācija
gaisā darba vietā

Max. Maksimums Daudzuma augstākā vērtība
Min. Minimums Daudzuma zemākā vērtība
PIN Personal Identification Number Personīgais identifikācijas numurs
PPE Personīgais aizsargaprīkojums  
SE Super-Elastic Īpaši elastīgās riepas (cietgumijas riepas)

Priekšvārds 1
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Saīsinā-
jums Nozīme Paskaidrojums

SIT Snap-In Tyre Riepas vieglākai uzstādīšanai, nezaudējot
diska detaļas

StVZO Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
Vācijas noteikumi par transportlīdzekļu ap-
stiprināšanu dalībai koplietošanas satiks-
mē

TRGS Technische Regel für Gefahrstoffe
Vācijas Federatīvās Republikas spēkā
esošie noteikumi par bīstamiem materiā-
liem

UKCA United Kingdom Conformity Assessed
Apstiprina atbilstību izstrādājumam specifi-
skām direktīvām, kuras piemēro Apvieno-
tajā Karalistē (UKCA marķējums)

VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik In-
formationstechnik e. V. Vācijas tehniskā/zinātniskā asociācija

VDI Verein Deutscher Ingenieure Vācijas tehniskā/zinātniskā asociācija

VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla-
genbau e. V.

Vācijas mehāniskās mašīnbūves rūpniecī-
bas asociācija

WLAN Wireless LAN Bezvadu lokālais tīkls

Autortiesības un preču zīmju tie-
sības
Šīs instrukcijas, tostarp to fragmentus, bez
ražotāja rakstiskas atļaujas nedrīkst pavairot,
tulkot vai nodot trešajām personām.

Priekšvārds1
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Vides apsvērumi
Iepakojums
Atsevišķas daļas piegādes laikā ir iepakotas,
lai nodrošinātu to aizsardzību pārvadāšanas
laikā. Pirms sākotnējās pieņemšanas eksplua-
tācijā šis iepakojums ir pilnīgi jānoņem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Pēc rūpnieciskā iekrāvēja ekspluatācijas uz-
sākšanas iepakojuma materiāli ir pareizi jāutili-
zē.

Komponentu un akumulatoru li-
kvidēšana
Rūpnieciskais iekrāvējs sastāv no dažādiem
materiāliem. Tālāk norādītajās situācijās attie-
cībā uz nomainītiem komponentiem un aku-
mulatoriem ir jāievēro reģionālie un valsts no-
teikumi.
● Likvidēšana
● Apstrāde
● Otrreizējā pārstrāde

 NORĀDE

Utilizējot akumulatorus, ievērojiet akumulatoru
ražotāja dokumentāciju.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Mēs iesakām likvidēšanas darbus uzticēt atkri-
tumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Priekšvārds 1
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Atbildīgo personu definīcija
Ekspluatācijas uzņēmums
Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
iebūvētā palīgierīce tiktu izmantota tikai pare-
dzētajam mērķim un atbilstoši drošības notei-
kumiem, kas norādīti šajā lietošanas rokasgrā-
matā.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
visi lietotāji būtu izlasījuši un sapratuši drošī-
bas noteikumus.

Ekspluatācijas uzņēmums atbild par regulāro
drošības pārbaužu ieplānošanu un pareizu iz-
pildi.

Ekspluatācijas uzņēmums ir fiziska vai juridi-
ska persona, kura izmanto traktoru vai ar ku-
ras atļauju traktors tiek izmantots.

Iesakām ievērot izmantošanas valstī spēkā
esošos pārbaužu izpildes noteikumus.

Speciālists
Kvalificēts speciālists ir servisa inženieris vai
persona, kura atbilst tālāk minētajām prasī-
bām.
● Pabeigta profesionālā izglītība, kas aplieci-

na profesionālo sagatavotību. Šāds aplie-
cinājums ir profesionālās izglītības doku-
ments vai līdzīga satura dokuments.

● Profesionālā pieredze, kas apliecina, ka
kvalificētais speciālists noteiktā karjeras
laikposmā ir ieguvis praktisku pieredzi dar-
bā ar rūpnieciskajiem iekrāvējiem. Šajā lai-
kā speciālists ir iepazinies ar dažādām pa-
zīmēm, kam ir nepieciešamas noteiktas pār-
baudes, piemēram, veicot riska novērtēju-
mu vai ikdienas apsekošanu.

● Būtisks faktors ir nesena iesaistīšanās at-
tiecīgā iekrāvēja testēšanā un kvalifikācijas
paaugstināšanas aktivitātēs. Speciālistam
jābūt pieredzei attiecīgā testa vai līdzīgu
testu veikšanā. Turklāt šai personai ir jāpār-
zina arī testējamā rūpnieciskā iekrāvēja jau-
nākās tehnoloģijas un to, kā novērtēt risku.
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Vadītāji
Rūpniecisko iekrāvēju atļauts vadīt tikai per-
sonām, kas ir sasniegušas 18 gadu vecumu,
ir apmācītas vadīšanā un pierādījušas vadīša-
nas un kraušanas darbu prasmes operatoram
vai pilnvarotam pārstāvim, kā arī ir īpaši apmā-
cītas iekrāvēja vadīšanā. Nepieciešamas arī
konkrētas zināšanas par attiecīgo iekrāvēju.

Ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek izmantots tikai
iekšējā satiksmē, vadītāju apmācība saskaņā
ar BGG (Vācijas Darbinieku atbildības apdro-
šināšanas asociācijas principi) 925 atbilst ap-
mācību prasībām saskaņā ar Vācijas Darba
drošības un veselības aizsardzības akta 3. pa-
ragrāfu un Vācijas Dekrēta par drošību un ve-
selību rūpniecībā 9. paragrāfam. Ja piemēro-
jams, ievērojiet jūsu valsts noteikumus.

Ja rūpniecisko iekrāvēju paredzēts izmantot
(ar Vācijas StVZO atļauju) uz satiksmes ce-
ļiem, vadītājam nepieciešamas C1 kategorijas
vadītāja tiesības. Citās valstīs ievērojiet valsts
noteikumus.

Vadītāja tiesības, pienākumi un rīcības
noteikumi
Vadītājam jāapgūst savas tiesības un pienāku-
mi.

Vadītājam jāpiešķir viņam pienācīgās tiesības.

Atkarībā no veicamā darba un pārvietojamās
kravas vadītājam jāvalkā atbilstošs aizsardzī-
bas aprīkojums (aizsargtērps, aizsargapavi,
drošības ķivere, aizsargbrilles, cimdi). Vadītā-
jam jāvalkā izturīgi apavi, lai nodrošinātu dro-
šu vadīšanu un bremzēšanu.

Vadītajam jāiepazīstas ar šo lietošanas rokas-
grāmatu, un tai vienmēr jābūt pieejamai.

Vadītāja pienākumi:
● izlasīt un izprast lietošanas rokasgrāmatu;
● apgūt rūpnieciskā iekrāvēja drošu lietošanu

satiksmē;
● būt fiziski un psihiski gatavam rūpnieciskā

iekrāvēja drošai vadīšanai satiksmē.
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 DRAUDI
Narkotiku, alkohola vai reaģēšanas spējas ietek-
mējošu medikamentu lietošana ierobežo personas
spējas braukt ar rūpniecisko iekrāvēju!
Personām, kas ir lietojušas kādu no iepriekšminēta-
jām vielām, nav atļauts veikt nekādus darbus ar rūp-
niecisko iekrāvēju vai tajā.

Aizliegts izmantot nepilnvarotām perso-
nām
Darba laikā par rūpniecisko iekrāvēju atbild
vadītājs. Vadītājs nedrīkst atļaut nepilnvarotām
personām lietot rūpniecisko iekrāvēju.

Vadītājam, pametot rūpniecisko iekrāvēju, jā-
nodrošina, lai nepilnvarotas personas nevarē-
tu to izmantot, piemēram, izņemot atslēgu.
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Drošas darbības pamatprincipi
Apdrošināšanas noteikumi attie-
cībā uz uzņēmuma telpām
Uzņēmuma telpas bieži ir ierobežotas trans-
porta kustības teritorijas.

 NORĀDE

Ievērojiet, ka jāpārskata uzņēmējdarbības at-
bildības apdrošināšana, lai nodrošinātu, ka
rūpnieciskajam iekrāvējam ir apdrošināšanas
segums attiecībā uz trešajām pusēm, ja tiek
izraisīti jebkādi bojājumi ierobežotās sabiedri-
skās satiksmes zonās.

Izmaiņas un pārveidošana
Ja rūpniecisko iekrāvēju izmanto darbiem, kas
nav uzskaitīti direktīvās vai šajos norādījumos,
un tas ir atbilstoši jāpārveido vai jāmoderni-
zē, jums ir jāapzinās, ka jebkāda izmaiņa tā
konstrukcijā var ietekmēt rūpnieciskā iekrāvēja
vadāmību, kas, savukārt, var izraisīt negadīju-
mus.

Tādēļ vispirms sazinieties ar servisa centru.

Izmaiņas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt vadību
vai drošības sistēmas, nedrīkst veikt bez ražo-
tāja apstiprinājuma.

Rūpniecisko iekrāvēju drīkst pārveidot tikai ar
ražotāja rakstisku apstiprinājumu. Ja nepiecie-
šams, jāsaņem atbildīgās iestādes atļauja.

Bremžu, stūres sistēmas, vadības elementu,
perimetra skata, īpašā aprīkojuma, palīgierīču,
kā arī citas izmaiņas nedrīkst veikt bez iepriek-
šējas rakstiskas ražotāja atļaujas.

Ja veicat rūpnieciskā iekrāvēja metināšanas
darbus, atvienojiet akumulatoru un visus elek-
troniskās vadības karšu savienojumus. Šajā
nolūkā sazinieties ar pilnvaroto apkopes cen-
tru.

Ja ražotāja uzņēmums ir likvidēts un to nav
pārņēmusi cita juridiska persona, ekspluatāci-
jas uzņēmums drīkst veikt rūpnieciskā iekrāvē-
ja izmaiņas.
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Ekspluatācijas uzņēmumam ir jāizpilda tālāk
minētās prasības.
● Dokumenti, kas saistīti ar uzbūvi, pārbau-

dēm un montāžas norādījumiem un kas
attiecas uz veiktajām izmaiņām, ir nekavē-
joties jāarhivē. Tiem vienmēr jābūt pieeja-
miem.

● Nominālās celtspējas plāksnīte, uzlīmju in-
formācija, brīdinājuma uzlīmes un lietoša-
nas norādījumi ir jāpārbauda, lai nodrošinā-
tu, ka tie visi atbilst izmaiņām un tiek mainī-
ti, ja nepieciešams.

● Izmaiņas drīkst izstrādāt, pārbaudīt un veikt
tikai uzņēmums, kas specializējas darbā
ar rūpnieciskiem iekrāvējiem, saskaņā ar iz-
maiņu veikšanas brīdī spēkā esošajām pra-
sībām un direktīvām.

Redzamā vietā pie rūpnieciskā iekrāvēja ir jā-
piestiprina noturīga informācijas uzlīme ar tā-
lāk minētajiem datiem.
● Izmaiņas veids
● Izmaiņas datums
● Uzņēmuma, kas veica izmaiņas, nosau-

kums un adrese.

Neoriģinālās detaļas
Šim rūpnieciskajam iekrāvējam ir īpaši izstrā-
dātas oriģinālās detaļas, palīgierīces un piede-
rumi. Ņemiet vērā, ka ražotāja nepiegādātās
detaļas, palīgierīces un piederumi nav ražotāja
pārbaudīti un apstiprināti.

 UZMANĪBU
Rūpnieciskā iekrāvēja bojājumu risks, ja izmantotas
neoriģinālās detaļas!
Neoriģinālo detaļu uzstādīšana un lietošana var ne-
labvēlīgi ietekmēt rūpnieciskā iekrāvēja konstrukcijas
funkcijas un tādējādi ietekmēt aktīvās un/vai pasīvās
braukšanas drošību.
– Lietojiet tikai tādus produktus, kurus pārbaudījis

un apstiprinājis ražotājs.
– Pirms neoriģinālo detaļu uzstādīšanas ir jāsaņem

ražotāja un, ja nepieciešams, attiecīgo reglamen-
tējošo iestāžu apstiprinājums.

Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko
izraisa neoriģinālo detaļu un piederumu uzstādīšana
un lietošana bez apstiprinājuma.

Drošība2
Drošas darbības pamatprincipi

 32 50078078021 LV - 09/2023  -  07



Bojājumi, defekti un drošības
sistēmu nepareiza lietošana
Par rūpnieciskā iekrāvēja bojājumiem vai ci-
tiem defektiem nekavējoties jāziņo vadītājam
vai atbildīgajam autoparka pārvaldniekam, lai
defektu varētu novērst.

Rūpnieciskos iekrāvējus, kas nav droši lieto-
šanai uz ceļa, nedrīkst lietot, kamēr tie nav
atbilstoši salaboti.

Drošības ierīces un slēdžus nedrīkst noņemt
vai izslēgt.

Fiksētās iestatījumu vērtības drīkst mainīt tikai
ar ražotāja atļauju.

Darbus, kas saistīti ar elektroiekārtu (piemē-
ram, radiouztvērēja, papildu gaitas lukturu pie-
vienošanu u.c.), drīkst veikt tikai ar ražotāja
rakstisku atļauju. Visi elektriskajai sistēmai
veiktie darbi ir jādokumentē. Sazinieties ar
pilnvarotu apkopes centru.

Riepas
Tālāk aprakstītie apstākļi var nelabvēlīgi ietek-
mēt rūpnieciskā iekrāvēja vadību, tādēļ ir aiz-
liegts tos pieļaut.
● dažādas riepas uz vienas ass (piemēram,

pneimatiskās riepas un īpaši elastīgās rie-
pas);

● ražotāja neapstiprinātas riepas;
● pārmērīgi nodilušas riepas;
● sliktas kvalitātes riepas;
● mainītas riteņu balstgredzenu daļas;
● dažādu ražotāju riteņu balstgredzenu daļu

apvienošana.

Lai panāktu drošu vadību, ir jāievēro tālāk
sniegtie norādījumi.
● Uz vienas ass izmantojiet tikai riepas ar

vienādu nodiluma līmeni pieļaujamajās ro-
bežās.

● Uz vienas ass izmantojiet tikai viena veida
riteņus un riepas (piemēram, tikai īpaši ela-
stīgās riepas).

● Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātus rite-
ņus un riepas.

● Izmantojiet tikai kvalitatīvus izstrādājumus.
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Ražotāja apstiprinātos riteņu un riepu veidus
var atrast rezerves daļu sarakstā. Ja pare-
dzēts izmantot citu veidu riepas vai riteņus,
vispirms ir jāsaņem ražotāja apstiprinājums.

– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar piln-
varotu servisa centru.

Mainot riteņus un riepas, vienmēr nodrošiniet,
lai rūpnieciskais iekrāvējs nesasvērtos uz vie-
nu pusi (piemēram, vienmēr vienlaikus mai-
niet labās un kreisās puses riteņus). Izmaiņas
drīkst veikt tikai pēc konsultēšanās ar ražotāju.

– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar piln-
varotu servisa centru.

Medicīniskās ierīces
 UZMANĪGI

Var rasties medicīnas ierīču elektromagnētiskie trau-
cējumi!
Izmantojiet tikai tādu aprīkojumu, kas ir pietiekami
aizsargāts pret elektromagnētiskajiem traucējumiem.

Medicīnas aprīkojums, piemēram, elektrokar-
diostimulatori vai dzirdes aizsarglīdzekļi, var
nedarboties pareizi, ja rūpnieciskais iekrāvējs
darbojas.

– Ja rūpnieciskā iekrāvēja vadītājs vai citas
personas, kas strādā iekrāvēja tuvumā, iz-
manto šādas medicīniskas ierīces, ārstam
vai medicīniskās ierīces ražotājam ir jāpār-
liecinās, vai attiecīgās ierīces ir pienācīgi
aizsargātas pret elektromagnētiskiem trau-
cējumiem.
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Esiet piesardzīgi rīkojoties ar gā-
zes amortizatoriem un akumula-
toriem

 UZMANĪGI
Nopietnu traumu risks augstas gāzes amortizatora
spiediena dēļ!
Lai atvieglotu darbu, vairāku rūpnieciskā iekrāvēja
funkciju darbība tiek atbalstīta ar gāzes amortizato-
riem. Gāzes amortizatori ir sarežģīti komponenti, kas
pakļauti lielam iekšējam spiedienam (līdz 300 bā-
riem). Tos nekādā gadījumā nedrīkst atvērt, ja nav
doti īpaši norādījumi, un tos atļauts uzstādīt tikai tad,
ja tajos nav spiediena. Ja nepieciešams, tehniskās
apkopes centrs atbilstoši noteikumiem pirms amorti-
zatoru noņemšanas izlaidīs no tiem spiedienu. Pirms
nodošanas otrreizējai pārstrādei no gāzes amortiza-
toriem ir jāizlaiž spiediens.
– Izvairieties no bojājumiem, sānisku spēku iedar-

bības, izliekšanas, temperatūrām, kas pārsniedz
80 °C, un intensīva piesārņojuma.

– Bojāti amortizatori nekavējoties jānomaina.
– Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

 UZMANĪGI
Nopietnu traumu risks augsta akumulatora spiediena
dēļ! Papildus akumulatoram augsts spiediens ir arī
bremžu sistēmas daļās, piemēram, bremžu vārstā.
– Pirms darba ar akumulatoru izlaidiet spiedienu.
– Pirms darba ar bremzēm izlaidiet spiedienu no

bremžu sistēmas.
– Sazinieties ar apkalpes centra personālu.
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Papildu risks
Papildu apdraudējumi, papildu
risks
Pat strādājot piesardzīgi un ievērojot visus
standartus un noteikumus, rūpnieciskā iekrā-
vēja lietošanas laikā nevar pilnībā izslēgt citu
risku rašanās iespēju.

Rūpnieciskais iekrāvējs atbilst pašreiz spēkā
esošajiem noteikumiem. Tomēr zināmu risku
nevar izslēgt pat tad, ja iekrāvējs tiek izman-
tots paredzētajam mērķim un tiek ievēroti visi
norādījumi.

Papildu risks var pat nebūt saistīts ar paša
rūpnieciskā iekrāvēja šaurajām bīstamības zo-
nām. Personām, kas atrodas šajā zonā ap
rūpniecisko iekrāvēju, jābūt sevišķi piesardzī-
giem, lai varētu nekavējoties reaģēt uz jebkuru
darbības kļūmi, incidentu vai atteici utt.

 UZMANĪGI
Negadījuma risks, neievērojot drošības informāciju!
Visam personālam, kas darbojas rūpnieciskā iekrā-
vēja tuvumā, jāsniedz norādījumi par bīstamību, kas
var rasties, lietojot iekrāvēju.
– Ievērojiet šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītos

drošības noteikumus.

Iespējamais risks minēts tālāk.
● Ekspluatācijas šķidrumu noplūde, ko izraisa

sūces, cauruļu un tvertņu plīsums
● Negadījuma risks, braucot pa grūti izbrau-

camu virsmu, piemēram, slīpumā, pa gludu
vai neviendabīgu virsmu, nepietiekamas re-
dzamības apstākļos

● Nokrišana, paklupšana utt., pārvietojoties
rūpnieciskajā iekrāvējā, it sevišķi lietainā lai-
kā, iztecējušu ekspluatācijas materiālu vai
apledojušu virsmu gadījumā

● Ugunsgrēka un sprādziena risks, ko izraisa
akumulatori un elektriskā strāva

● Cilvēka kļūda, kas rodas, neievērojot drošī-
bas noteikumus

● Nenovērsti bojājumi, bojāti un nodiluši kom-
ponenti

● Nepietiekama apkope un pārbaudes
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● Nepareizu ekspluatācijas materiālu lietoša-
na

● Pārbaužu intervālu pārsniegšana

Ražotājs neatbild par negadījumiem ar trakto-
ru, kas radušies, ja ekspluatācijas uzņēmums
tīši vai netīši nav ievērojis šos noteikumus.

Risks darbiniekiem
Saskaņā ar Vācijas darba drošības noteiku-
miem (BetrSichVO) un darba drošības likumu
(ArbSchG) ekspluatējošajam uzņēmumam ir
jānosaka un jānovērtē riski darba laikā un
jānodrošina darba drošības un veselības aiz-
sardzības prakse darbiniekiem (BetrSichVO).
Tādēļ ekspluatācijas uzņēmumam ir jāizveido
atbilstoša lietošanas rokasgrāmata (ArbSchG
6. daļa) un jāizsniedz tā vadītājam. Jānozīmē
atbildīgā persona.

Šī rūpnieciskā iekrāvēja konstrukcija un aprī-
kojums atbilst Mašīnu direktīvas 2006/42/EK
noteikumiem, un tādēļ iekrāvējs ir marķēts ar
CE zīmi. Tādējādi šos elementus neiekļauj ri-
ska novērtējumā. Tā kā palīgierīcēm ir savs
CE marķējums, arī tās netiek iekļautas. Eks-
pluatācijas uzņēmumam tomēr jāizvēlas tāds
rūpniecisko iekrāvēju tips un aprīkojums, kas
atbilstu vietējiem lietošanas noteikumiem.

Rezultātam ir jābūt dokumentētam (ArbSchG
6. daļa). Ja lietošana ir saistīta ar līdzīgām
riska situācijām, var veidot šo rezultātu kopsa-
vilkumus. Šis pārskats paredzēts, lai palīdzē-
tu nodrošināt atbilstību šiem noteikumiem. Ap-
kopojumā ir norādīti būtiskākie apdraudējumi,
kas visbiežāk izraisa negadījumus noteikumu
neievērošanas gadījumā. Ja īpašu darba ap-
stākļu rezultātā rodas citi būtiski apdraudēju-
mi, tie arī jāņem vērā.

Rūpniecisko iekrāvēju izmantošanas apstākļi
daudzos gadījumos ir līdzīgi, tādēļ nereti riskus
var apkopot vienā pārskatā. Ņemiet vērā infor-
māciju, ko par šo tematu sniedz atbilstīgā dar-
ba devēju atbildības apdrošināšanas asociāci-
ja.
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Īpašie riska faktori, kas saistīti ar
traktora un palīgierīču lietošanu
Ik reizi, kad traktoru izmanto atšķirīgi no para-
stā lietošanas veida, un gadījumos, kad vadī-
tājs nav pārliecināts, vai traktoru var izmantot
pareizi un bez negadījumu riska, ir jāsaņem
traktora ražotāja un aprīkojuma ražotāja apsti-
prinājums.

Pārskats par apdraudējumiem un pretpasākumiem

 NORĀDE

Šī tabula ir paredzēta, lai palīdzētu novērtēt
risku jūsu uzņēmumā, un attiecas uz visiem
piedziņas veidiem. Tabula neietver visus ie-
spējamos draudus.

 NORĀDE

Ievērojiet attiecīgās valsts noteikumus!

Risks Veiktās darbības Piezīmes Atzīme par pārbaudi
√ izdarīts
- Nav piemērojams

Rūpnieciskā iekrāvēja
aprīkojums neatbilst
vietējiem noteikumiem

Pārbaude Šaubu gadījumā kon-
sultējieties ar atbildī-
go rūpnīcas inspekciju
vai Darba devēju atbil-
dības apdrošināšanas
kompāniju

O

Vadītāja iemaņu vai
kvalifikācijas trūkums

Vadītāja apmācība (sē-
dus un stāvus)

DGUV prin-
cips 308-001
VDI 3313 parauga va-
dītāja apliecība

O

Lietošana bez attiecī-
gas atļaujas

Piekļuve ar atslēgu ti-
kai pilnvarotām perso-
nām

  O

Kravas automašīna
nav droši izmantojama

Periodiskās pārbaudes
un defektu labošana

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Nokrišanas risks, iz-
mantojot darba platfor-
mas

Atbilstība attiecīgās
valsts noteikumiem
(dažādi vietējie tiesību
akti)

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
un darba devēju tiesi-
skās apdrošināšanas
asociācijas

O
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Risks Veiktās darbības Piezīmes Atzīme par pārbaudi
√ izdarīts
- Nav piemērojams

Redzamības paslikti-
nāšanās kravas dēļ

Resursu plānošana Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Elpojamā gaisa piesār-
ņojums

Dīzeļdegvielas sadeg-
šanas atgāzu sastāva
novērtējums

Tehniskie noteiku-
mi bīstamām vie-
lām (TRGS) 554 un
Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

LPG atgāzu sastāva
izvērtējums

Vācijas robežvērtību
saraksts (MAK-Liste)
un Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Neatļauta (nepareizā)
lietošana

Nodrošināt lietošanas
rokasgrāmatu

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselī-
bu rūpniecībā (Betr-
SichV) un Vācijas ve-
selības un darba dro-
šības aizsardzības li-
kums (ArbSchG)

O

Rakstiski norādījumi
vadītājam

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselī-
bu rūpniecībā (Betr-
SichV) un Vācijas ve-
selības un darba dro-
šības aizsardzības li-
kums (ArbSchG)

O

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV);
ievērojiet lietošanas
norādījumus

  O

Uzpildot
a) dīzeļdegvielu Vācijas Dekrēts par

drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV);
ievērojiet lietošanas
norādījumus

  O

b) LPG DGUV 79. noteikums;
ievērojiet lietošanas
norādījumus

  O

Drošība 2
Papildu risks

 3950078078021 LV - 09/2023  -  07



Risks Veiktās darbības Piezīmes Atzīme par pārbaudi
√ izdarīts
- Nav piemērojams

Uzlādējot piedziņas
akumulatoru

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV);
ievērojiet lietošanas
norādījumus

VDE 0510-47 (= DIN E
N 62485-3): It īpaši:
- nodrošiniet atbilstošu
ventilāciju;
- nodrošiniet izolācijas
pretestības vērtību at-
ļautajā diapazonā.

O

Lietojot akumulatoru
lādētājus

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV),
DGUV likums 113-001;
ievērojiet lietošanas
norādījumus

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
un likums 113-001

O

Novietojot LPG iekrā-
vējus stāvēšanai

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV),
DGUV likums 113-001;
ievērojiet lietošanas
norādījumus

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)
un likums 113-001

O

Izmantojot transportēšanas sistēmas bez vadītāja
Nepietiekama ceļa
kvalitāte

Tīri/skaidri pārredzami
ceļi

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Kraušanas aprīkojums
nepareizs/noslīdējis

Kravas pārvietošana
uz paliktņa

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Neparedzams brauk-
šanas manevrs

Darbinieku apmācība Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Bloķēti satiksmes ceļi Marķēt satiksmes ce-
ļus
Nodrošiniet, lai ceļi bū-
tu brīvi

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Ceļi krustojas Nosakiet braukšanas
tiesību noteikumus

Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O

Novietojot preces krā-
jumā un izņemot no tā,
raugieties, lai tuvumā
neviena nav

Darbinieku apmācība Vācijas Dekrēts par
drošību un veselību
rūpniecībā (BetrSichV)

O
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Drošības pārbaudes
Rūpnieciskā iekrāvēja regulāru
pārbaužu veikšana
Ekspluatācijas uzņēmumam ir jānodrošina, lai
kompetenta persona pārbaudītu rūpniecisko
iekrāvēju vismaz vienreiz gadā vai pēc nepa-
rastiem gadījumiem.

Pārbaudes laikā pilnībā jāpārbauda rūpnieci-
skā iekrāvēja tehniskais stāvoklis, ņemot vērā
negadījumu risku. Turklāt rūpīgi jāpārbauda,
vai rūpnieciskajam iekrāvējam nav bojājumu,
ko var izraisīt neatbilstoša lietošana. Jāizveido
pārbaužu žurnāls. Pārbaudes rezultāti jāsagla-
bā vismaz līdz turpmāko divu pārbaužu veik-
šanai.

Pārbaudes datumu norāda uzlīmē uz rūpnieci-
skā iekrāvēja.

– Vienojieties ar pilnvarotu servisa centru
par rūpnieciskā iekrāvēja regulāro pārbaužu
veikšanu.

– Ievērojiet FEM 4.004 ietvertās norādes par
rūpniecisko iekrāvēju pārbaudēm.

Ekspluatācijas uzņēmumam jānodrošina, lai
visi defekti tiktu novērsti nekavējoties.

– Informējiet pilnvarotu servisa centru.

 NORĀDE

Turklāt ievērojiet aprīkojuma lietošanas valstī
spēkā esošos noteikumus.

Izolācijas pārbaude
Rūpnieciskajam iekrāvējam jābūt pietiekamai
izolācijas pretestībai. Tādēļ vismaz reizi ga-
dā FEM pārbaudes ietvaros jāveic izolāci-
jas pārbaude saskaņā ar DIN EN 1175 un
DIN 43539, VDE 0117 un VDE 0510.

Izolācijas pārbaužu rezultātiem ir jābūt divās
tālāk norādītajās tabulās sniegto vērtību diapa-
zonā.

– Lai veiktu izolācijas pārbaudi, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.


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Precīzas šīs izolācijas pārbaudes darbības ir
aprakstītas šī rūpnieciskā iekrāvēja darbnīcas
rokasgrāmatā.

 NORĀDE

Rūpnieciskā iekrāvēja elektrosistēma un pie-
dziņas akumulatori ir jāpārbauda atsevišķi.

Piedziņas akumulatora pārbaužu vērtības

Detaļa
Ieteicamais pār-
baudes sprie-

gums
Mērījumi Nominālais

spriegums UBatt

Pārbaužu vērtī-
bas

Akumulators
50 V līdzstrāva

Batt+
Batt-

Akumulato-
ra turētājs

24 V >1200 Ω
100 V līdzstrāva 48 V >2400 Ω
100 V līdzstrāva 80 V >4000 Ω

Rūpnieciskā iekrāvēja pārbaužu vērtības

Nominālais
spriegums

Pārbaudes sprie-
gums

Jauna iekrāvēja pārbaužu
vērtības

Minimālās vērtības kalpoša-
nas laikā

24 V 50 V līdzstrāva Min. 50 kΩ >24 kΩ
48 V 100 V līdzstrāva Min. 100 kΩ >48 kΩ
80 V 100 V līdzstrāva Min. 200 kΩ >80 kΩ
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Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
Atļautie ekspluatācijas materiāli

 DRAUDI
Neievērojot drošības noteikumus pastāv nāves vai
traumu risks vai vides piesārņojuma risks!
– Darbojoties ar ekspluatācijas materiāliem, vien-

mēr ievērojiet drošības noteikumus.

Ekspluatācijai nepieciešamo pieļaujamo eks-
pluatācijas materiālu saraksts ir dots apkopes
datu tabulā (skatiet nodaļu "Ieteicamās smēr-
vielas").

Akumulators
Akumulatora skābe

 UZMANĪGI

Akumulatora skābes sastāvā ir šķīdināta
sērskābe. Tā ir toksiska.
– Nekādā gadījumā neskarieties klāt

akumulators skābei un izvairieties no
tās norīšanas.

– Ievainojuma gadījumā nekavējoties
dodieties pie ārsta.

 UZMANĪGI

Akumulatora skābes sastāvā ir šķīdināta
sērskābe. Tā ir kodīga.
– Strādājot ar akumulatora skābi, vien-

mēr valkājiet aizsargapģērbu un acu
aizsarglīdzekļus.

– Darbojoties ar akumulatora skābi, ne-
kad nevelciet pulksteni un rotaslietas.

– Nepieļaujiet skābes nokļūšanu uz ap-
ģērba, ādas vai acīs. Ja tā tomēr no-
tiek, nekavējoties skalojiet skarto vie-
tu ar lielu daudzumu ūdens.

– Ievainojuma gadījumā nekavējoties
dodieties pie ārsta.

– Nekavējoties aizskalojiet izlieto aku-
mulatora skābi ar lielu daudzumu
ūdens.

– Ievērojiet likumus.

Drošība 2
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NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

– Utilizējiet akumulatora skābi, ievērojot notei-
kumus.

Uzliesmojošas gāzes

 GEFAHR

Sprādziena risks, ko rada ugunsnedro-
šas gāzes!
Uzlādes laikā no akumulatora izplūst
skābekļa un ūdeņraža maisījums
(sprāgstoša gāze). Šis gāzu maisījums ir
sprādzienbīstams, un to nedrīkst aizde-
dzināt.
– Pilnīgi vai daļēji slēgtās darba zonās

vienmēr nodrošiniet pietiekamu venti-
lāciju.

– Sargājiet no atklātas liesmas un lido-
jošām dzirkstelēm.

– Ievērojiet drošības noteikumus par
darbu ar akumulatoru.

Naftas produkti
 DRAUDI

Eļļas izstrādājumi ir viegli uzliesmojoši!
– Ievērojiet likumus.
– Nepieļaujiet eļļas nonākšanu saskarē

ar karstām dzinēja detaļām.
– Smēķēšana, uguns vai atklāta liesma

ir aizliegta!

 DRAUDI

Eļļas izstrādājumi ir indīgi!
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Ja ir ieelpoti garaiņi vai izgarojumi,

nekavējoties ieelpojiet svaigu gaisu.
– Saskaroties ar acīm, tās rūpīgi maz-

gājiet ar ūdeni (vismaz 10 minūtes)
un pēc tam konsultējieties ar acu ārs-
tu.

– Ja norīts, neizraisiet vemšanu. Neka-
vējoties vērsieties pēc medicīniskās
palīdzības.

Drošība2
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 UZMANĪGI

Ilgstoša un intensīva saskare ar ādu var
izraisīt ādas sausumu un kairināt to!
– Izvairieties no saskares un norīšanas.
– Valkājiet aizsargcimdus.
– Ja āda ir nonākusi saskarē ar eļļas

izstrādājumiem, mazgājiet ādu ar zie-
pēm un ūdeni un pēc tam uzklājiet
kādu ādas kopšanas līdzekli.

– Nekavējoties nomainiet piesūkušos
apģērbu un apavus.

 UZMANĪGI
Pastāv paslīdēšanas risks uz izlijušas eļļas, it sevišķi
ja tie ir sajaukušies ar ūdeni!
– Izplūdis eļļas šķidrums nekavējoties jāsavāc, iz-

mantojot eļļas saistvielu, un no tā jāatbrīvojas sa-
skaņā ar noteikumiem.

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Eļļa ir ūdeni piesārņojoša viela!
● Vienmēr uzglabājiet eļļu traukos, kas atbilst

attiecīgajiem noteikumiem.
● Izvairieties no eļļas izliešanas.
● Izplūdis eļļas šķidrums nekavējoties jāsa-

vāc, izmantojot eļļas saistvielu, un no tā
jāatbrīvojas saskaņā ar noteikumiem.

● Vecos eļļas izstrādājumus likvidējiet saska-
ņā ar noteikumiem.

Hidrauliskās sistēmas šķidrums
 UZMANĪGI

Šie šķidrumi iekrāvēja darbības laikā ir
zem spiediena un apdraud veselību.
– Neizlejiet šos šķidrumus.
– Ievērojiet likumus.
– Neļaujiet šiem šķidrumiem nonākt sa-

skarē ar karstajām motora detaļām.

Drošība 2
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 UZMANĪGI

Šie šķidrumi iekrāvēja darbības laikā ir
zem spiediena un apdraud veselību.
– Neļaujiet šķidrumiem nonākt saskarē

ar ādu.
– Neieelpojiet aerosolu.
– Īpaši bīstama ir augstspiediena hi-

draulikas sistēmas noplūde, zem
spiediena esošam šķidrumam nokļū-
stot zemādā. Šādā gadījumā nepie-
ciešama tūlītēja medicīniskā palīdzī-
ba.

– Lai izvairītos no traumām, izmantojiet
individuālās aizsardzības aprīkojumu
(piemēram, aizsargcimdus, rūpnieci-
skās aizsargbrilles, ādas aizsarglīdze-
kļus un ādas kopšanas līdzekļus).

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Hidraulikas šķidrums ir ūdeni piesārņojoša vie-
la!
● Hidraulikas šķidrumu vienmēr uzglabājiet

tvertnēs, kas atbilst noteikumiem.
● Nepieļaujiet šķidruma izplūšanu.
● Izplūdis hidraulikas sistēmas šķidrums ne-

kavējoties jāsavāc, izmantojot eļļas saistvie-
lu, un no tā jāatbrīvojas saskaņā ar noteiku-
miem.

● Atbrīvojieties no nolietotā hidraulikas šķidru-
ma saskaņā ar noteikumiem.

Ekspluatācijas materiālu utilizā-
cija

NORĀDE PAR APKARTĒJĀS VIDES DROŠĪBU

Materiāli, kas uzkrājas remonta, apkopes un
tīrīšanas darbu laikā, pareizi jāsavāc un jālikvi-
dē saskaņā ar tajā valstī pieņemtajiem notei-
kumiem, kurā iekrāvējs tiek izmantots. Darbu
jāveic tikai šim nolūkam paredzētajās zonās.
Jācenšas pēc iespējas samazināt vides pie-
sārņojumu.

– Savāciet visu izšļakstīto šķidrumu, piemē-
ram, hidraulikas eļļu vai transmisijas eļļu,
izmantojot eļļu absorbējošu līdzekli.
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– Nekavējoties neitralizējiet visu izšļakstījušos
akumulatora skābi.

– Vienmēr ievērojiet vietējos noteikumus par
izmantotās eļļas likvidēšanu.

Emisijas
Vibrācija
Rūpnieciskā iekrāvēja vibrācijas jānosaka ie-
krāvējā saskaņā ar standartu EN 13059 "In-
dustriālo transportlīdzekļu drošums. Vibrāciju
mērīšanas testi". Visa ķermeņa vibrāciju, kas
plūst pa sēdekļa virsmu, svērtā paātrinājuma
visaugstākā efektīvā vērtība ir:

Traktors (Continental RV20 pneimatiskās riepas) 0,21 m/s2

Vilcējtraktors (Continental SC20 riepas) 0,26 m/s2

Platformas traktors (Michelin pneimatiskās riepas, MSG
65 sēdeklis) 0,19 m/s2

Platformas traktors (Michelin pneimatiskās riepas, MSG
75 sēdeklis) 0,22 m/s2

Platformas traktors (SE riepas, MSG 65 sēdeklis) 0,17 m/s2

Platformas traktors (SE riepas, MSG 75 sēdeklis) 0,21 m/s2

Nenoteiktība Iespiešanas laikā vērtība nebija pie-
ejama

Individuālā vibrāciju radītā slodze, kas darba
dienas laikā ietekmē vadītāju, ekspluatācijas
uzņēmumam ir jānosaka saskaņā ar Direktīvu
2002/44/EK (skatiet nodaļu "Atbildīgās perso-
nas") faktiskās izmantošanas vietā, lai ņemtu
vērā visus papildu faktorus, piemēram, marš-
rutu, izmantošanas intensitāti utt.

Trokšņa emisijas
Vērtības tika noteiktas, pamatojoties uz stan-
dartā EN 12053 noteikto mērīšanas procedū-
ru (trokšņa mērījums rūpnieciskajiem iekrāvē-
jiem, pamatojoties uz EN 12001 un EN ISO
3744, kā arī EN ISO 4871 prasībām).

Šim rūpnieciskajam iekrāvējam ir tālāk norādī-
tais skaņas spiediena līmenis.

A svērtais vidējais emisijas skaņas spiediena
līmenis vadītāja pozīcijā ir norādīts tālāk.

Drošība 2
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Traktori 62 dB (A)
Traktors ar plat-
formu

59,8 dB (A)

Nenoteiktība  

Vērtības tika noteiktas identiska rūpnieciskā
iekrāvēja pārbaudes ciklā, ņemot vērā darba
un tukšgaitas režīmu svērtās vērtības.

Tomēr norādītos rūpniecisko iekrāvēju trokš-
ņa līmeņus nevar izmantot, lai noteiktu trokš-
ņa līmeni darba vietā saskaņā ar Direktīvas
2003/10/EK jaunāko versiju (dienas personī-
gais trokšņa ekspozīcijas līmenis). Ja nepie-
ciešams, šīs vērtības jānosaka, vērtējot fakti-
skos apstākļus tieši darba vietā (papildu trokš-
ņu avoti, īpaši lietošanas apstākļi, skaņas at-
balsošanās).

 NORĀDE

Apkārtējās vides apstākļu dēļ iepriekš minēta-
jiem skaitļiem pastāv traktora lietošanas laikā.
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3

Pārskati



Vadītāja nodalījums

Apgaismojuma/loga tīrītāja vadības svira
Braukšanas virziena atlases svira
Avārijas slēdzis
Displeja vadības bloks
Apsildes sistēmas un ventilatora/gaisa kon-
dicioniera gaisa izvadi (variants)

1
2
3
4
5

Apsildes sistēmas un ventilatora/gaisa kon-
dicioniera vadības ierīces (variants)
Akseleratora pedālis
Bremžu pedālis
Atslēgas slēdzis
Stūre

6

7
8
9
10

 NORĀDE

Labās puses variantam stūre (10) un pedā-
ļi (7 und 8) atrodas vadītāja kabīnes labajā
pusē. Elementi (1), (2) un (4) ir uzstādīti kā
spoguļattēlā.

 NORĀDE

Rūpnieciskā iekrāvēja aprīkojums var atšķir-
ties no attēlā parādītā.

Lietošanas rokasgrāmatas uzglabāšanas no-
dalījums

11


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Displeja/vadības bloks

Kreisā izvēles taustiņu josla
Kreisās puses izlases josla
Blue-Q simbols parādās, kad ir aktivizēta
Blue-Q funkcija
Statusa josla: akumulatora uzlāde, darba
stundas, laiks
Kalna lejupvērsta/augšupvērsta slīpuma rā-
dījums ar kalna lejupvērsta/augšupvērsta slī-
puma faktisko vērtību %. Mīnusa zīme norā-
da uz lejupvērstu slīpumu, pluszīme norāda
uz augšupvērstu slīpumu.
Labās puses izlases josla
Labā izvēles taustiņu josla
Izvēlnes poga
Ritināšanas pogas
"Labās puses" pagrieziena indikatora dis-
plejs

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10

Poga Atpakaļ
Galvenā displeja poga
Braukšanas ātruma vai stāvbremzes displejs

"Kreisās puses" pagrieziena indikatora dis-
plejs
Braukšanas virziena indikators "atpakaļgai-
tai"
Braukšanas virziena indikators "turpgaitai"
Enerģijas režīma rādījums; šeit: "sprinta re-
žīms"
Rūpnieciskā iekrāvēja gaitas virziena dis-
plejs
Atlasītā braukšanas programma ar braukša-
nas dinamikas displeju
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4

Darbība



Pārbaudes un darbi pirms ikdienas lietošanas
Vizuālas pārbaudes un funkciju pārbaude
Katru dienu pirms darbu uzsākšanas pārliecinieties, vai iekrāvēja lietošana ir droša.
Komponents Veiktās darbības

Šasija, virsbūve un stiprinājumi

Pārbaudiet, vai rūpnieciskajam iekrāvējam nav vaļī-
gu paneļu un pārsegu.
Izņemiet visas rūpnieciskajā iekrāvējā atstātās ku-
stīgās detaļas.
Ja traktors ar platformu ir aprīkots ar auduma pārse-
giem, pirms braukšanas no pārsegiem notīriet ūdeni
un ledu.

Sakabe

Pārbaudiet sakabes darbību. Ja darba maiņas laikā
sakabe ir atvērta un aizvērta vairāk nekā 2–3 reizes,
sakabes eļļošanas nipeļi ir jāieeļļo. Veicot šīs darbī-
bas, ievērojiet ražotāja norādījumus.
Veiciet vizuālu deformācijas un nodiluma pārbaudi
(piemēram, vai nav saliekumu, plaisu, lūzumu).
Pārbaudiet automātiskās sakabes (variants) darbī-
bu.

Apakšpuse Pārbaudiet, vai zonā zem rūpnieciskā iekrāvēja nav
manāmas ekspluatācijas materiālu noplūdes.

Bremzes Pārbaudes stāvbremzes un darba bremžu darbību.
Stūrēšana Pārbaudiet stūres sistēmas darbību.

Riteņi, riepas

Vizuāli pārbaudiet, vai nav nodiluma vai bojājumu.
Pārliecinieties, vai tiek lietoti tikai vienāda veida un
viena ražotāja diski.
Ja ir nevienmērīgs riepu nodilums, nomainiet riepas
pa pāriem.
Ievērojiet drošības norādījumus, kas sniegti sadaļā
“Riepas”.
Pārbaudiet riteņu uzgriežņus.
Ja nepieciešams, pārbaudiet riepu spiedienu.

Darbība4
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Komponents Veiktās darbības

Kabīne

Veiciet vizuālu pārbaudi. Pārliecinieties, ka ir tīri (arī
bez ledus).
Pirms braukšanas notīriet logus, ja tie ir norasojuši,
netīri vai apledojuši.
Pārbaudiet, vai rokturi ir cieši uzstādīti.
Pārbaudiet, vai durvis nav bojātas un darbojas pa-
reizi.
Pārbaudiet, vai vadītāja sēdeklis un drošības josta
nav bojāti un darbojas pareizi.
Visam kāju nodalījumam vienmēr jābūt tīram, un
tas nedrīkst būt apledojis. Pirms braukšanas notīriet
jebkādas bīstamas vai slidenas vielas.
No kāju nodalījuma izņemiet jebkādus priekšmetus,
kas var iestrēgt aiz pedāļiem un traucēt to darbību.
Pārbaudiet, vai apsildes sistēmas (ventilatora un
gaisa ventilācijas) vadības ierīces darbojas pareizi.

Pakāpieni Pārliecinieties, ka tie ir tīri (bez ledus, nav slideni).

Vadības ierīces Pārbaudiet, vai stūres statnis ir pareizā pozīcijā un ir
droši nofiksēts.

Akumulatora kontaktdakša un kontakta
aprīkojums

Pārbaudiet, vai akumulatora kontaktdakša un kon-
takta aprīkojums nav mitrs, vai uz tiem nav svešķer-
meņu, kas var iesprūst, un noņemiet pēc nepiecie-
šamības, piemēram, izmantojot saspiestu gaisu.
Vizuāli pārbaudiet, vai komponents ir labā stāvoklī
un nav deformēts.
Pārbaudiet kontaktus.
Akumulatora savienotāji ir jānomaina pilnvarotā ser-
visa centrā.

Akumulators
Pārbaudiet akumulatora uzlādes statusu.
Pārbaudiet, vai akumulatora bloķētājs ir labā stā-
voklī un darbojas pareizi.

Avārijas slēdzis Pārbaudiet, vai darbība ir pareiza.
Sēdekļa slēdzis Pārbaudiet, vai darbība ir pareiza.

Apgaismojums

Pārbaudiet, vai apgaismojums darbojas pareizi:
braukšanas gaismas, virzienrādītāji, kā arī viss pa-
pildu apgaismojums, tai skaitā darba prožektori un
rotējošās bākugunis.

Hidraulika Pārbaudiet hidraulikas eļļas līmeni.
Aizsargierīces, aizsargrežģi, aizsargi un
kronšteini Vizuāli pārbaudiet stāvokli un pareizu darbību.
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Riteņu un riepu stāvokļa pārbau-
de

 UZMANĪGI
Negadījuma risks! Nevienmērīgs nodilums samazina
rūpnieciskā iekrāvēja stabilitāti un pagarina bremzē-
šanas ceļu.
– Nekavējoties nomainiet nodilušās vai bojātās rie-

pas labajā un kreisajā pusē.

 NORĀDE

Drīkst izmantot tikai šim rūpnieciskajam iekrā-
vējam apstiprinātu veidu riepas; skatiet nodaļu
“Tehniskie dati”.

– Pārbaudiet, vai riepas nav nodilušas vai bo-
jātas.

– Pārliecinieties, vai tiek lietoti tikai vienāda
veida un viena ražotāja diski.

– Ja ir nevienmērīgs riepu nodilums, nomai-
niet abas riepas.

– Ievērojiet drošības norādījumus, kas sniegti
sadaļā “Riepas”.

Riteņu stiprinājuma skrūvju pār-
baude

 UZMANĪGI
Negadījuma risks atskrūvējušos riteņu skrūvju dēļ!
Pirmo 50 darba stundu laikā pēc rūpnieciskā iekrā-
vēja saņemšanas vai pēc riteņa maiņas obligāti pār-
baudiet riteņu skrūvju pievilkšanas griezes momentu
un pārbaudiet, vai tās ir pilnībā un droši uzstādītas.

– Pārbaudiet, vai riteņu skrūves ir pilnībā un
droši uzstādītas.

– Pamīšus pievelciet riteņu stiprinājuma skrū-
ves. Izmantojiet tālāk norādītās griezes mo-
menta vērtības.

Stūres ass: 195 Nm

Piedziņas ass: 425 Nm
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 NORĀDE

Ja riteņu skrūves nepieciešams pievilkt līdz
pareizajam griezes momentam, tās atkal jā-
pārbauda pēc 50 stundām. Atkārtojiet šo pro-
cedūru ik pēc 50 darba stundām, kamēr tiek
panākts pareizais griezes moments.

Riepu spiediena pārbaude
Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkotas ar pnei-
matiskām riepām, priekšējo un aizmugurējo
riepu spiediens ir jāpārbauda katras maiņas
sākumā.

Vilcējtraktors (ļoti īsa ga-
renbāze)

Priekšā/aizmu-
gurē: 10 bāri

Vilcējtraktors (ar īsu asu
attālumu)
Vilcējtraktors (ar garu asu
attālumu)
Vilcējtraktors (ļoti gara
garenbāze)
Traktors ar platformu (ga-
ra garenbāze)

 NORĀDE

Atkarībā no lietošanas veida riepu spiediens
var atšķirties no iepriekš norādītā. Skatiet rie-
pu spiediena uzlīmes uz traktora.
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Pārbaudiet, vai darba bremze
darbojas pareizi.

 DRAUDI
Ja rodas bremžu sistēmas kļūme, rūpnieciskais
iekrāvējs netiek pietiekami bremzēts. Negadījuma
risks!
– Nelietojiet rūpniecisko iekrāvēju, ja ir bojāta tā

bremžu sistēma.

Darba bremzes pārbaude
– Atlaidiet stāvbremzi.

– Nospiediet bremžu pedāli (1).

Pedālim ir jābūt ar nelielu brīvkustību. Spiežot
pedāli, ir jābūt pamanāmam brīdim, kad sākas
pretestība.

– Paātriniet kustību ar nepiekrautu rūpnieci-
sko iekrāvēju brīvā zonā.

– Stingri nospiediet bremžu pedāli (1).

Iekrāvēja ātrumam ir ievērojami jāsamazinās.

 UZMANĪBU
Ja pedāļa pretestības punkts ir jūtams ar pamanāmu
aizkavi, iespējams, pedāļa caurulei ir noplūde vai tajā
ir gaiss.
– Nebrauciet ar rūpniecisko iekrāvēju un sazinieties

ar pilnvarotu apkopes centru.

Reģeneratīvās bremzes pārbau-
de

 DRAUDI
Negadījuma risks!
Reģeneratīvā bremze, iespējams, nenodrošinās pie-
tiekamu avārijas bremzēšanu.
– Avārijas bremzēšanai vienmēr aktivizējiet bremžu

pedāli (1).

1

5060_003-015



1

2


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 DRAUDI
Negadījumu risks pārlieku liela ātruma dēļ!
Atkarībā no akumulatora uzlādes stāvokļa reģenera-
tīvās bremzes darbība var būt nepietiekama brauk-
šanai lejup pa slīpumu, un tādēļ var tikt pārsniegts
iekrāvēja maksimālais pieļaujamais ātrums.

Tādā gadījumā atskan skaņas signāls un rādītāju pa-
neļa displejā redzams vizuāls brīdinājums, norādot,
ka pārsniegts maksimāli pieļaujamais ātrums.
– Nospiediet bremžu pedāli (1).

Rūpnieciskais iekrāvējs tiek bremzēts elektri-
ski, ja ātrums tiek samazināts vai izvēlēts pre-
tējais kustības virziens.

– Atlaidiet akseleratora pedāli (2).

– Rūpnieciskajam iekrāvējam ir nekavējoties
jābremzē, līdz tas pilnībā apstājas.

Stāvbremzes pārbaude
Slīpumā uz augšu vai uz rampas

 DRAUDI

Pastāv nāvējošu traumu risks, tiekot
sabrauktam, ja rūpnieciskais iekrāvējs
sāk ripot.
– Šīs pārbaudes laikā neizkāpiet no

rūpnieciskā iekrāvēja.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju stāvā slīpumā
uz augšu (piemēram, uz rampas) un akti-
vizējiet stāvbremzi. Lai to panāktu, nospie-
diet spiedpogu (1) centrālajā konsolē. Stāv-
bremze aktivizējas ar skaņu, un spiedpogā
iedegas gaismas diode (2).

Stāvbremzei ir jānotur rūpnieciskais iekrāvējs
slīpumā.

– Ja ir aktivizēta stāvbremze, taču rūpnieci-
skais iekrāvējs ripo atpakaļ, informējiet par
to pilnvaroto apkopes centru.

Uz līdzenas virsmas
– Atrodiet pietiekami plašu, atklātu vietu, kur

netiks traucētas citas darbības.

– Paātriniet rūpniecisko iekrāvēju līdz iešanas
ātrumam.



Darbība 4
Pārbaudes un darbi pirms ikdienas lietošanas

 5950078078021 LV - 09/2023  -  07



– Nospiediet avārijas izslēgšanas slēdzi. Tiek
aktivizēta stāvbremze.

Rūpnieciskajam iekrāvējam ir jāsamazina
ātrums un pilnībā jāapstājas.

 UZMANĪGI
Negadījuma risks!
Rūpnieciskā iekrāvēja ātrums var samazināties sa-
raustīti.
– Lietojiet drošības sistēmas.

– Ja rūpnieciskais iekrāvējs tikai lēni ripo un
nesamazina ātrumu vai samazina to tikai
nedaudz, atbloķējiet avārijas slēdzi un aptu-
riet iekrāvēju, izmantojot darba bremzi.

– Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar ķīļiem,
lai tas nevarētu ripot.

– Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

Avārijas izslēgšanas slēdža pār-
baude

 UZMANĪGI
Ja ir nospiests avārijas slēdzis, darba bremzes ne-
darbojas. Automātiski tiek aktivizēta stāvbremze, un
iekrāvējs tiek apturēts.
– Neieslēdziet avārijas slēdzi, lai apturētu iekrāvēju.
– Avārijas slēdzi drīkst izmantot strāvas padeves at-

vienošanai tikai ārkārtas gadījumos.

– Lēnām brauciet ar rūpniecisko iekrāvēju uz
priekšu.

Darbība4
Pārbaudes un darbi pirms ikdienas lietošanas

 60 50078078021 LV - 09/2023  -  07



– Nospiediet avārijas slēdzi (1).

Tiek aktivizēta stāvbremze. Rūpnieciskais ie-
krāvējs nekavējoties tiek apturēts.

Rādītāja panelī iedegas stāvbremzes gaismas
signāls.

– Pagrieziet avārijas slēdzi pulksteņrādītāju
kustības virzienā, lai atbloķētu to.

– Atlaidiet stāvbremzi.

Bloķētāja funkciju pārbaude
 DRAUDI

Negadījuma risks nepareizas darbības dēļ!
Bloķētāju izmaiņas kaitē traktora drošībai.
– Nekad neveiciet izmaiņas bloķētājiem.
– Pirms maiņas sākšanas vai iekrāvēja pārņemša-

nas vienmēr pārbaudiet, vai bloķētājs darbojas
pareizi.

Pirms maiņas sākšanas vai traktora pārņem-
šanas no kāda cita tālāk norādītajām bloķēša-
nas funkcijām ir jāveic vizuāla apskate un dar-
bību pārbaude.
● Atslēgas slēdzis
● Avārijas izslēgšanas slēdzis
● Stāvbremzes slēdzis
● Sēdekļa slēdzis
● Akumulatora durvju bloķēšanas slēdzis

Ja kāds no bloķēšanas slēdžiem nedarbojas
pareizi vai droši, nekavējoties ziņojiet par to
uzraugam vai atbildīgajam autoparka pārvald-
niekam, lai varētu novērst defektu.

 NORĀDE

Papildu bloķētāja slēdžus var uzstādīt jebkurai
palīgierīcei. Ir jāpārbauda, vai šie slēdži darbo-
jas pareizi un droši.


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Hidraulikas eļļas līmeņa pārbau-
de
Vilcējtraktori
– Atveriet aizmugurējo vāku. Lai to panāktu,

skrūvi ar rievu (1) pagrieziet pretēji pulk-
steņrādītāju kustības virzienam un velciet
aizmugurējo atloku uz augšu.

– Izvelciet spiediena izlīdzinātāja filtru ar mēr-
stieni (2) un pārbaudiet hidrauliskās eļļas
līmeni.

Traktors ar platformu
– Atveriet un nolokiet kravas platformas aiz-

mugurējo nolokāmo paneli. Skatiet nodaļu
"Platformas paneļu atvēršana un aizvērša-
na",




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– Paceliet aizmugurējo platformas pārsegu
(1) un virziet to braukšanas virzienā.

– Izvelciet spiediena izlīdzinātāja filtru ar mēr-
stieni (2) un pārbaudiet hidrauliskās eļļas
līmeni.

Manuālas sakabes pārbaude
(variants)

 UZMANĪGI
Pastāv iespiešanas un saspiešanas risks!
– Nepieskarieties atvērtai sakabei.

 NORĀDE

Ja darba maiņas laikā sakabe ir atvērta un
aizvērta vairāk nekā 2–3 reizes, sakabi nepie-
ciešams ieeļļot.

– Spiediet sakabes tapu (2) lejup, pagrieziet
tapu par 90° un izvelciet tapu uz āru.

– Pārbaudiet, vai vilkšanas āķim nav bojāju-
mu.

– No ievietošanas atveres notīriet visus netī-
rumus.






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– Ievietojiet vilkšanas āķi, spiediet to uz leju
pret fiksēšanas atsperi, pagrieziet par 90°
un nofiksējiet to vietā.

Automātiskās sakabes pārbaude
(variants)

 UZMANĪGI
Iespiešanas un saspiešanas risks.
– Pirms jebkādu sakabes apkopes darbu veikšanas

pārliecinieties, ka savienojums ir aizvērts.
– Nepieskarieties atvērtai sakabei.

 NORĀDE

Ja darba maiņas laikā sakabe tiek atvērta
un aizvērta vairāk nekā 2–3 reizes, sakabe ir
jāieeļļo, izmantojot eļļošanas nipeli.

– Pārbaudiet, vai sakabes tapa (1) nav bojā-
ta.

– Notīriet visus netīrumus no sakabes.

– Pārliecinieties, ka aizvērtā sakabes tapa ir
nofiksējusies montāžas atverē (2).

Automātiskās sakabes eļļošana
(variants)

 UZMANĪGI
Iespiešanas un saspiešanas risks.
– Vienmēr nofiksējiet sakabi, pirms veikt jebkādus

tās apkopes darbus. Sk. sadaļas par automātiska-
jām sakabēm nodaļā "Piekabe un slodze".

– Nepieskarieties atvērtai sakabei.

 NORĀDE

Ja darba maiņas laikā sakabe tiek atvērta un
aizvērta vairāk nekā 2–3 reizes, sakabe ir jāeļ-
ļo, izmantojot eļļošanas nipeļus, katru dienu.

Šis ir shematisks sakabes skats. Faktiski uz-
stādītās sakabes detaļas var atšķirties.


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 NORĀDE

Pēc tīrīšanas vienmēr ieeļļojiet sakabi. Izman-
tojiet eļļošanas smērvielu, kā norādīts nodaļā
"Apkopes datu tabula". Ir labāk bieži nedaudz
ieeļļot vilkšanas sakabi, nevis reti uzklāt lielu
smērvielas daudzumu.

– Atkārtoti ieeļļojiet sakabi, izmantojot eļļoša-
nas nipeļus. Eļļošanas nipeļu skaits var atš-
ķirties atkarībā no sakabes veida. Veicot šīs
darbības, ievērojiet ražotāja norādījumus.

– Ieeļļojiet sakabes tapu (1) un zonu ap mon-
tāžas atveri (2).

Stūres statņa regulēšana
 DRAUDI

Negadījuma palielināts risks no pēkšņa stūres stat-
ņa regulējuma!
Regulēšana braukšanas laikā var radīt nekontrolētas
traktora kustības.
– Nekad neveiciet regulējumus braukšanas laikā.
– Vienmēr regulējiet stūres statni tā, lai var droši

vadīt visas vadības ierīces.
– Nodrošiniet, lai regulētais stūres statnis būtu no-

fiksēts.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Atlaidiet stūres statņa regulēšanas sviru (1).
To darot, cieši turiet stūres statni.

– Paceliet stūres statni vēlamajā augstumā
un pēc vajadzības noregulējiet slīpumu.

– Vēlreiz nofiksējiet regulēšanas sviru (1).

– Nostipriniet stūri drošā veidā.

– Pārbaudiet stūres brīvgājienu. Ja stūrēša-
nas brīvgājiens ir pārāk liels, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru, lai veiktu regulē-
šanu.


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Vadītāja sēdeklis
Vadītāja sēdekļa regulēšana

 UZMANĪGI
Pastāv negadījumu risks pēkšņa sēdekļa vai sēdekļa
atzveltnes regulējuma dēļ!
Ja sēdeklis vai sēdekļa atzveltne ir noregulēta nejau-
ši, pastāv vadītāja nekontrolētu kustību risks. Stūri
vai vadības elementus pēc tam var nejauši aktivizēt.
Tas var izraisīt nekontrolētas rūpnieciskā iekrāvēja
kustības.
– Nepārvietojiet sēdekli un sēdekļa atzveltni, kamēr

iekrāvējs ir kustībā.
– Noregulējiet sēdekli un atzveltni tā, lai varētu droši

aizsniegt un lietot visas vadības ierīces.
– Pārliecinieties, vai sēdeklis un tā atzveltne ir droši

nostiprināta.

 UZMANĪGI

Dažiem aprīkojuma variantiem var būt
ierobežots brīvais augstums virs vadītāja
galvas.
Šajos konkrētajos aprīkojuma variantos
attālumam starp vadītāja galvu un gries-
tu paneļa apakšējo malu ir jābūt vis-
maz 40 mm.

 NORĀDE

Ievērojiet sēdeklim paredzētos lietošanas no-
rādījumus.

 UZMANĪGI
Lai sasniegtu optimālu sēdekļa amortizāciju, sēdekļa
piekare ir jānoregulē atbilstoši ķermeņa svaram. Tā
tiks saudzēta jūsu mugura un veselība.
– Lai izvairītos no traumām, nodrošiniet, ka sēdekļa

kustību diapazonā nav neviena priekšmeta.

Vadītāja sēdeklis BF8-4 

 NORĀDE

Vadītāja sēdeklis BF8-4 ir apstiprināts perso-
nām, kuru svars ir līdz 160 kg.

Sēdekļa pārvietošana

Darbība4
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– Paceliet sviru (1) un turiet to paceltā pozīci-
jā.

– Pārbīdiet vadītāja sēdekli vēlamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru (1).

– Pārliecinieties, vai vadītāja sēdeklis ir droši
nostiprināts.

Atzveltnes regulēšana

Nenoslogojiet sēdekļa atzveltni, kamēr regulē-
jat to.

– Grieziet grozāmpogu (2) pa kreisi vai pa la-
bi, lai virzītu atzveltni uz priekšu vai atpakaļ
līdz vēlamajai pozīcijai.

Vadītāja sēdeklis MSG 65/MSG 75
Sēdekļa pārvietošana

– Paceliet sviru (1) un turiet to paceltā pozīci-
jā.

– Pārbīdiet vadītāja sēdekli vēlamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru.

– Pārliecinieties, vai vadītāja sēdeklis ir droši
nostiprināts.

Atzveltnes regulēšana

Nenoslogojiet sēdekļa atzveltni, kamēr regulē-
jat to.



7094_003-006
1


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– Paceliet sviru (2) un turiet to paceltā pozīci-
jā.

– Pabīdiet atzveltni nepieciešamajā pozīcijā.

– Atlaidiet sviru.

– Pārliecinieties, vai sēdekļa atzveltne ir droši
nostiprināta.

 NORĀDE

Sēdekļa atzveltnes leņķi sasvēršanai atpakaļ
var ierobežot rūpnieciskā iekrāvēja konstrukci-
ja.

Sēdekļa balstiekārtas regulēšana

 NORĀDE

Vadītāja sēdeklis MSG 65/MSG 75 ir pare-
dzēts cilvēkiem ar svaru no 45 kg līdz 170 kg.
Vadītāja sēdekli var noregulēt, lai tas atbilstu
attiecīgā vadītāja svaram. Lai optimāli noregu-
lētu sēdekļa piekari, regulēšana ir jāveic, kad
vadītājs sēž sēdeklī.

 NORĀDE

Sēdeklis MSG 75 ir aprīkots ar elektrisku pnei-
matisko atsperojumu, ko aktivizē ar elektrisku
slēdzi, nevis ar sviru (3).

– Izvelciet svara regulēšanas sviru (3) līdz ga-
lam.

– Pārvietojiet sviru augšup vai lejup, lai iesta-
tītu vadītāja svaru.

– Ikreiz pirms atkārtotas svara regulēšanas
sviras pacelšanas atgrieziet to sākotnējā
(centrālā) pozīcijā (kad svira ir šajā pozīcijā,
atskan klikšķis).

– Kad regulēšana ir pabeigta, ievelciet svara
regulēšanas sviru.

 NORĀDE

Atbilstošs vadītāja svars ir atlasīts, ja bulti-
ņa (4) atrodas pārbaudes lodziņa vidū. Kad
pēc svara regulēšanas sviras spiešanas aug-
šup un lejup sēdeklis nepārvietojas tālāk, sas-
niegts minimālā vai maksimālā svara iestatī-
jums.

7094_003-008

2



6321_003-038

3

4


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MSG 75 E sēdekļa atsperojuma regulē-
šana

 NORĀDE

MSG 75 E vadītāja sēdeklis ir paredzēts cil-
vēkiem ar svaru no 45 kg līdz 160 kg. Tas
ir aprīkots ar elektrisku pneimatisko atsperoju-
mu, kas automātiski pielāgojas atbilstoši vadī-
tāja svaram.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Pagrieziet atslēgas slēdzi pozīcijā "I".

Sēdeklis automātiski pielāgojas atbilstoši vadī-
tāja svaram.

Muguras jostas daļas balsta regulēšana
(variants)

 NORĀDE

Muguras jostas daļas balstu var noregulēt,
lai tas atbilstu vadītāja mugurkaula individuā-
lajām kontūrām. Regulējot muguras jostas da-
ļas balstu, tiek pārvietots izliekts balstošais
spilvens, kas atrodas atzveltnes augšdaļā vai
apakšdaļā.

– Grieziet grozāmo slēdzi (5) augšup vai le-
jup, līdz muguras jostas daļas atbalsts atro-
das vēlamajā pozīcijā.

6321_003-039_V3

6

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Sēdekļa sildītāja (variants) ieslēgšana
un izslēgšana

 NORĀDE

Sēdekļa sildītājs darbojas tikai tad, ja vadītājs
sēž vadītāja sēdeklī.

– Sēdekļa sildītāju (7) ieslēdz un izslēdz ar šo
slēdzi.

Drošības josta (variants)
Drošības jostas piesprādzēšana

 UZMANĪBU
Aizsprādzēta drošības josta sniedz papildu drošību,
ja notiek negadījums. Ja rūpnieciskais iekrāvējs ie-
triecas šķērslī, personu bez drošības jostas var iz-
mest no transportlīdzekļa.
Tāpēc jums tiek ieteikts veikt tālāk norādītās darbī-
bas.
– Aizsprādzējiet drošības jostu pirms katra braucie-

na.
– Piesprādzēšanas laikā nesavērpiet drošības jostu.
– Ar jostu drīkst piesprādzēties tikai viens cilvēks.
– Jebkādi drošības jostas darbības traucējumi jāno-

vērš pilnvarotā servisa centrā.

 NORĀDE

Darbība lidostās
● Ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek izmantots li-

dostas teritorijā, saskaņā ar tiesību aktiem
vadītājiem un pasažieriem vienmēr jālieto
drošības josta.

6321_003-041_V3

8



7311_003-048

1

2
3


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 NORĀDE

Jostas sprādze ir aprīkota ar jostas sprādzes
slēdzi. Ja josta nav aizsprādzēta, notiek tālāk
norādītais.
● Displeja vadības blokā tiek parādīts ziņo-

jums Aizsprādzēt drošības jostu.
● Rūpnieciskais iekrāvējs nebrauc ātrāk par

4 km/h.

– Vienmērīgi izvelciet drošības jostu (3) no
jostas ievilkšanas mehānisma un aizsprā-
dzējiet jostu cieši ap ķermeni virs augšstil-
biem.

 NORĀDE

Atvirzieties pēc iespējas tālāk atpakaļ, lai mu-
gura balstītos pret sēdekļa atzveltni. Automāti-
skais bloķēšanas mehānisms sēdeklī nodroši-
na pietiekamu kustību brīvību.

– Ievietojiet jostas mēlīti (2) jostas sprādzē
(1).

– Pārbaudiet drošības jostas spriegojumu.
Jostai ir jāpieguļ ķermenim.

Jostas aizsprādzēšana uz stāvas nogā-
zes
Ja iekrāvējs atrodas uz stāvas nogāzes, jos-
tas izvilkšanu bloķē automātiskais bloķēšanas
mehānisms. Jostu vairs nav iespējams izvilkt
no jostas ievilkšanas mehānisma.

– Nobrauciet no nogāzes piesardzīgi.

– Aizsprādzējiet drošības jostu.

Darbība 4
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Drošības jostas atsprādzēšana
– Nospiediet sarkano pogu (4) uz sprādzes

(1).

– Lēnām ar roku virziet jostas mēlīti atpakaļ
ievilkšanas mehānismā.

 NORĀDE

Neļaujiet drošības jostu pārāk strauji ievilkt
jostas ievilkšanas mehānismā. Ja jostas mēlī-
te atduras pret korpusu, var ieslēgties automā-
tiskās bloķēšanas mehānisms. Drošības jostu
vairs nevarēs viegli izvilkt.

– Strauji izvelciet drošības jostu no ievilkša-
nas mehānisma par 10–15 mm, lai atbloķē-
tu bloķēšanas mehānismu.

– Ļaujiet vēlreiz lēni ievilkt drošības jostu.

– Aizsargājiet drošības jostu no netīrumiem,
piemēram, to apklājot.

Darbības traucējumi aukstu laika apstā-
kļu dēļ
– Ja sprādze vai jostas ievilkšanas mehā-

nisms ir sasalis, atkausējiet sprādzi un jos-
tas ievilkšanas mehānismu un nosusiniet
attiecīgās daļas, lai novērstu to atkārtotu sa-
salšanu.

 UZMANĪBU
Drošības josta var tikt bojāta karstuma rezultātā.
Atkausēšanas laikā nepakļaujiet sprādzi un jostas
ievilkšanas mehānismu pārmērīga karstuma iedarbī-
bai.
– Neatkausējiet ar gaisu, kas karstāks par 60 °C.

7090_342-0051

4


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Ieslēgšana
Atslēgas slēdža ieslēgšana

 UZMANĪGI
Automātisko bremžu funkciju pārbaude
Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir ieslēgts, notiek darba
bremžu automātiska pašpārbaude. Bremzes tiek ak-
tivizētas, vadītājam nespiežot bremžu pedāli.
– Tādēļ bremžu sistēmu nedrīkst atvērt (piemēram,

lai atgaisotu) pirms iekrāvēja ieslēgšanas.

 UZMANĪGI
Pirms rūpnieciskā iekrāvēja ieslēgšanas bez konsta-
tētiem defektiem un kļūmēm ir jāveic visas pirms ik-
dienas lietošanas veicamās pārbaudes un uzdevumi.
– Veiciet vizuālu pārbaudi un funkciju pārbaudi.
– Nelietojiet rūpniecisko iekrāvēju, ja konstatēti de-

fekti; sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

– Ievietojiet slēdža atslēgu (1) atslēgas slēdzī
un pagrieziet pozīcijā "I".

 NORĀDE

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar varian-
tu "Piekļuves autorizācija, izmantojot PIN ko-
du", displejs tiek sākotnēji nomainīts uz piekļu-
ves autorizācijas ievades izvēlni. Skatiet noda-
ļu "Piekļuves autorizācija, izmantojot PIN ko-
du".

Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir gatavs darbam,
displeja vadības blokā tiek parādīts galvenais
ekrāns. Skatiet nodaļu "Pārskati"


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Ieslēgšana, izmantojot pogu (va-
riants)

 UZMANĪGI
Automātisko bremžu funkciju pārbaude
Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir ieslēgts, notiek darba
bremžu automātiska pašpārbaude. Bremzes tiek ak-
tivizētas, vadītājam nespiežot bremžu pedāli.
– Tādēļ bremžu sistēmu nedrīkst atvērt (piemēram,

lai atgaisotu) pirms iekrāvēja ieslēgšanas.

 UZMANĪGI
Pirms rūpnieciskā iekrāvēja ieslēgšanas bez konsta-
tētiem defektiem un kļūmēm ir jāveic visas pirms ik-
dienas lietošanas veicamās pārbaudes un uzdevumi.
– Veiciet vizuālu pārbaudi un funkciju pārbaudi.
– Nelietojiet rūpniecisko iekrāvēju, ja konstatēti de-

fekti; sazinieties ar pilnvaroto servisa centru.

Variants "Ieslēgšana, izmantojot pogu", ir pie-
ejams tikai apvienojumā ar "FleetManager" vai
"PIN koda piekļuves autorizācijas" variantu.
Rūpniecisko iekrāvēju ieslēdz un izslēdz, at-
slēgas slēdža vietā izmantojot tam paredzēto
pogu.

– Lai ieslēgtu iekrāvēju, nospiediet pogu (1)
vai apsēdieties vadītāja sēdeklī. Displeja va-
dības blokā tiek parādīts ziņojums, aicinot
operatoru ievietot "FleetManager" karti pa-
redzētajā vietā vai ievadīt PIN kodu. Ska-
tiet nodaļu "Piekļuves autorizācija, izmanto-
jot PIN kodu" vai "FleetManager" lietošanas
rokasgrāmatu.

Autorizācijai, lietojot "FleetManager" karti vai
PIN kodu, jānotiek norādītajā laikā.
● 30 sekunžu laikā, ja nesēžat vadītāja sē-

deklī.
● 60 sekunžu laikā, ja sēžat vadītāja sēdeklī.

Ja tas tā nav, rūpnieciskais iekrāvējs atkal au-
tomātiski izslēdzas.

Ja autorizācija ir veiksmīga, rūpnieciskais ie-
krāvējs ir gatavs darbam. Displejā atveras gal-
venais ekrāns.

– Lai izslēgtu rūpniecisko iekrāvēju, nospie-
diet un 1 sekundi turiet nospiestu spiedpo-
gu (1).


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FleetManager — pieteikšanās
un atteikšanās
Ar FleetManager* traktoru var aprīkot dažādos
veidos. Aprakstu un ekspluatācijas informāciju
var atrast attiecīgo FleetManager versiju atse-
višķajās lietošanas rokasgrāmatās.

* Variants

Darbība 4
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Displeja vadības bloks
Displeja vadības bloka darbība

Displeja bloks darbojas, izmantojot vadības un
ievades taustiņus (5...8) un izvēles taustiņus
(4, 10). Displejā (2) ir redzama informācija par
izlases joslu (1, 3) pašreizējo braukšanas pro-
grammu, kravas programmu un konfigurāciju.
Spilgtuma sensors (9), balstoties uz iekrāvē-
ja apkārtējo vidi, automātiski pielāgo displeja
spilgtumu.

Darbība4
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Vadības un ievades taustiņu funkcijas
Apzīmējums Pozīcija Funkcijas

Izvēles taustiņi 4, 10

Izvēles taustiņi atbilst līdzās esošajām funkcijām vai ieva-
des opcijām.
Ja funkcijas ir saglabātas izlases joslās (1, 3), šīs funkcijas
var ieslēgt un izslēgt, nospiežot līdzās esošo izvēles tausti-
ņu.
Papildus ieslēgšanas un izslēgšanas funkcijai labās pus-
es izvēles taustiņi (3) naviģē pa izvēļņu struktūru. Šie pro-
grammatūras taustiņi tiek arī izmantoti, lai atlasītu darbības.

Izvēlnes poga  5

Izvēlnes poga   atver izvēlnes pirmo līmeni.
Ja atlasīts tālāks izvēlnes līmenis, ar šo pogu atgriež pirma-
jā izvēlnes līmenī.
Kad izmantojat iestatījumu izvēlnes, izvēlnes poga   sa-
glabā ievadi.

Ritināšanas po-
gas    6

Ritināšanas pogas     nodrošina iespēju izvēlnes līmenī
ritināt augšup un lejup pa izvēlnes vienumiem.
Ar šo pogu   notīra iestatījumu izvēlnēs ievadīto.
Ar šo pogu   burtciparu ievades laikā pārslēdzas no liela-
jiem uz mazajiem burtiem.

Poga Atpakaļ  7
Ja poga Atpakaļ  ir nospiesta, displejs mainās uz nāka-
mo izvēlnes līmeni.
Ar šo pogu atceļ iestatījumu izvēlnēs ievadīto.

Galvenā displeja po-
ga  8 Jebkurā izvēlnes līmenī nospiežot galvenā displeja po-

gu  , atkal notiek tieša pārslēgšanās uz galveno displeju.

Spilgtuma sensors 9 Regulē displeja spilgtumu atbilstoši apkārtējam apgaismo-
jumam.

Pozīcijas regulēšana
Displeja vadības bloks ir uzstādīts uz sliedes;
to var pārvietot pa labi un pa kreisi. Lai to
panāktu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Atlaidiet divas iedobas galvas skrūves (1)
un novietojiet displeja vadības bloku vēla-
majā pozīcijā. Displeja vadības bloks ne-
drīkst aizsegt zonu (X) virs avārijas slēdža
(2).

– Pievelciet abas iedobes galvas skrūves (1).


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Piekļuves tiesības ar PIN kodu
(variants)
Rūpnieciskie iekrāvēji, kas aprīkoti ar variantu
"piekļuves tiesībām ar PIN kodu", ir aizsargāti
pret neatļautu lietošanu, izmantojot PIN kodu.
Ir iespējams norādīt vairākus atsevišķus PIN
kodus, lai rūpniecisko iekrāvēju varētu izman-
tot vairāki vadītāji.

Sākotnējais PIN kods "11111" tiek iepriekš
iestatīts rūpnīcā pirmajai lietošanas reizei.

 NORĀDE

Mēs iesakām autoparka vadītājam nomainīt
šo PIN kodu, izmantojot tā piekļuves tiesības.
Skatiet arī sadaļu "Piekļuves tiesības autopar-
ka vadītājam (variants)".

Kad ir ieslēgta aizdedzes atslēga, tiek parādīta
ievades izvēlne Piekļuves tiesības.

Visas rūpnieciskā iekrāvēja hidrauliskās un
piedziņas funkcijas ir bloķētas. StVZO (Vācijas
ceļu satiksmes noteikumi) variantā tiek garan-
tēta brīdinājuma sistēmas darbība.

– Lai aktivizētu bloķētās funkcijas, ievadiet
PIN kodu ar izvēles taustiņiem.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Ja ievade ir pareiza, displejs mainās, un tiek
parādīts galvenais displejs. Rūpnieciskais ie-
krāvējs ir gatavs darbam.

– Ja ievade ir nepareiza, vēlreiz ievadiet
PIN kodu.

 NORĀDE

Pilnvarotajā servisa centrā var konfigurēt pie-
kļuves tiesības tā, lai PIN kods būtu jāievada
ikreiz, kad vadītājs izkāpj no rūpnieciskā iekrā-
vēja.

Kad vadītājs atkal apsēžas sēdeklī, tiek parā-
dīts ziņojums Pieteikties  . Pēc tam
displejs mainās, un tiek parādīta ievades izvēl-
ne "Piekļuves tiesības".

6219_003-196_V4_lv


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PIN koda maiņa
Autoparka vadītājs var mainīt PIN kodus. Ska-
tiet arī sadaļu "Piekļuves tiesības autoparka
vadītājam (variants)" tālāk.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Mainīt PIN kodus.

– Nospiediet izvēles taustiņu Mainīt PIN
kodus.

– Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus.

Piekļuves autorizācija autoparka
vadītājam (variants)
Ar opciju "Piekļuves tiesības autoparka vadī-
tājam" aprīkotus rūpnieciskos iekrāvējus var

Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv



Serviss

Braukšanas programmas

Ātruma ierobežojums

Blue-Q

Akumulators

Mainīt PIN kodus

Pin-Code ändern_lv


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konfigurēt paši lietotāji. Piekļuvi šiem iestatīju-
miem aizsargā ar autoparka vadītāja paroli.

Tālāk norādītās opcijas ir pieejamas variantam
"Piekļuves atļauja autoparka pārvaldniekam".
1 Bez autoparka pārvaldnieka paroles

Piekļuve konfigurācijas izvēlnēm nav ie-
spējota. Ja piekļuve ir nepieciešama vē-
lāk, pilnvarotā servisa centrā ir jāiestata
autoparka pārvaldnieka parole.

2 Autoparka pārvaldnieka standarta paro-
le
Autoparka pārvaldnieka standarta parole
ir "1111".
Drošības nolūkos autoparka pārvaldnieka
standarta parole ir jānomaina pēc pirmās
lietošanas reizes. Skatiet arī sadaļu "Au-
toparka vadītāja paroles maiņa".

3 Autoparka pārvaldnieka individuālā pa-
role
Autoparka pārvaldnieka individuālā paro-
le ir norādīta pasūtījuma apstiprinājumā
un rūpnieciskā iekrāvēja pavadzīmē.

 NORĀDE

Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir pieejama tikai
tad, ja rūpnieciskais iekrāvējs ir nekustīgs un
ir aktivizēta stāvbremze. Ja stāvbremze tiek
priekšlaicīgi atlaista, iestatījumu izvēlne tiek
aizvērta.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.
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– Nospiediet izvēles taustiņu Piekļuves
tiesības  .

Displejā tiek parādīta izvēlne Piekļuves
tiesības.

– Ievadiet autoparka vadītāja paroli, izmanto-
jot izvēles taustiņus.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv



6219_003-208_V3_lv

Ievadīt paroli


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Tiek rādīts ziņojums Piekļuves tiesī-
bas Autoparka vadītājs ir akti-
vizētas  .

– Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Displejā tie atvērta iestatījumu izvēlne.

Ja ievadītā parole nav pareiza, tiek parādīts
ziņojums Nepareiza parole.

– Ja tiek parādīts šāds ziņojums, ievadiet pa-
roli vēlreiz.

 NORĀDE

Kad ir aktivizēta opcija "Piekļuves tiesības au-
toparka vadītājam", ekrāna apakšā oranžās
krāsas joslā tiek parādīta norāde Autoparka
vadītājs. Kad lietotāji pārslēdz uz galveno
displeju, piekļuves tiesībām atkal beidzas derī-
guma termiņš.

Autoparka vadītāja paroles maiņa
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Piekļuves tiesības
Autoparka vadītājs

ir aktivizētas



Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv


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– Spiediet ritināšanas pogas    , līdz pa-
rādās izvēlne Mainīt paroli (pie-
kļuves tiesības).

– Nospiediet izvēles taustiņu Mainīt pa-
roli (piekļuves tiesības).

– Ievērojiet displejā sniegtos norādījumus.

Serviss

Elektr. stāvbr. pārbaude

Rādīt parametru

Mainīt paroli (piekļuves tiesības)

Transportlīdzekļa atiestatīšana

Kalibrēt

Passwort ändern_lv


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Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude
Pre-Shift Checks (variants)
apraksts
Pre-Shift Check ir vadāms dialoglodziņš dis-
pleja vadības blokā. Tas palīdz vadītājam arī
veikt nepieciešamās "vizuālās pārbaudes un
darbības pārbaudi" pirms katras iekrāvēja lie-
tošanas reizes. Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir
ieslēgts, vadītājam ir jāatbild uz jautājumiem
par iekrāvēja stāvokli ar jā un nē.

Šajā laikā rūpnieciskā iekrāvēja funkcijas ir ie-
robežotas. Braukšanas ātrums un hidraulikas
funkcijas ir ierobežotas.

Lai nodotu rūpniecisko iekrāvēju ekspluatāci-
jā, pilnvarots apkopes centrs var aizpildīt Pre-
Shift Check veidlapu no jautājumu kataloga,
konsultējoties ar autoparka vadītāju. Ja jautā-
jumu katalogs nav izveidots, vienīgais pēc no-
klusējuma saglabātais jautājums ir Vai ie-
krāvējs gatavs darbam?
Ja uz jautājumu atbildat ar “nē”, vēstures da-
tos tiek veikts ieraksts. Šim scenārijam pēc
noklusējuma nav saglabāti nekādi rūpnieciskā
iekrāvēja funkciju ierobežojumi. Pilnvarotā ser-
visa centrā šo jautājumu var aizstāt ar citu
jautājumu no jautājumu kataloga.

Turklāt autoparka vadītājs var izvēlēties šādas
iespējas:
● Autoparka vadītājs var skatīt visu pārbaužu

rezultātus, izmantojot sadaļu Vēsture.
● Autoparka vadītājs var norādīt darba mai-

ņas sākumu trim dažādām darba maiņām.
Sākot šīs darba maiņas, jāveic Pre-Shift
Check.
Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar
"FleetManager", darba maiņas tiek definē-
tas FleetManager interfeisā. Skatiet atbilsto-
šās lietošanas rokasgrāmatas.

● Ja rūpnieciskā iekrāvēja darbība tiek iero-
bežota neapmierinoša pārbaudes rezultāta
dēļ, autoparka vadītājs var atiestatīt šos ie-
robežojumus.

● Autoparka vadītājs var norādīt jautājumu se-
cību.
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Veicamās darbības
– Ieslēdziet rūpniecisko iekrāvēju.

– Jautājums "Vai iekrāvējs gatavs darbam?"
parādās pēc noklusējuma. Šis jautājums
nav saistīts ar nekādiem rūpnieciskā iekrā-
vēja funkciju ierobežojumiem. Pilnvarotā
servisa centrā šo jautājumu var aizstāt ar
citu jautājumu no jautājumu kataloga.

Tiek parādīts nākamais jautājums.

Lai atbildētu uz dažiem jautājumiem, ir nepie-
ciešama darbības pārbaude, piemēram, ap-
gaismojuma darbības pārbaude.

 NORĀDE

Galvenā displeja simbols   parādās tikai tad,
ja ir jāveic pārbaude.

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu   vai izvēles tausti-
ņu  .

Galvenajā displejā tiek parādīts ziņojums Pa-
beigt Pre-Shift Check  .

Tas nozīmē, ka funkcija Pre-Shift Check jopro-
jām darbojas un rūpnieciskā iekrāvēja darbība
ir ierobežota.

– Lai apstiprinātu ziņojumu, nospiediet izvēles
taustiņu  .

– Ieslēdziet un pārbaudiet funkcijas, piemē-
ram, apgaismojumu.

Pre-Shift Check 4/6

Nē

Jā

6219_003-265_lv

Vai darbojas transportl.
apgaismojums?


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– Nospiediet pogu Atpakaļ  , lai atgrieztos
sadaļā Pre-Shift Check.

– Atbildiet uz jautājumu atbilstoši funkciju pār-
baudē iegūtajam rezultātam.

Tiek parādīts nākamais jautājums.

 NORĀDE

Ja nav atbildēts neviens konkrētais Pre-Shift
Check jautājums, tiek parādīts jautājums Vai
iekrāvējs gatavs darbam? .

Ja rūpnieciskais iekrāvējs jāpārvieto, lai veiktu
pārbaudi, piemēram, bremžu pārbaudi, varat
vienkārši atlaist stāvbremzi. Tiek rādīts ziņo-
jums Lai pabeigtu Pre-Shift pār-
baudi, spiediet . Rūpniecisko iekrā-
vēju var pārvietot tikai ar samazinātu ātrumu.
Kad stāvbremze atkal tiek iedarbināta, tiek rā-
dīts Pre-Shift Check.

Pabeidzot pārbaudi, rūpnieciskā iekrāvēja
funkcijas tiek ierobežotas, ja attiecīgi atla-
sīts, reaģējot uz negatīvu pārbaudes rezultā-
tu. Ziņojums Darbojas ierobežojumi
saistībā ar pirms darba maiņas
veicamām pārbaudēm norāda, ka rūpnie-
ciskā iekrāvēja funkcijas ir ierobežotas. Kamēr
funkcijas ir ierobežotas, sākot jaunu darba
maiņu, funkcija Pre-Shift Check netiek piepra-
sīta. Pārbaude tiek atkal pieprasīta tikai pēc
tam, kad autoparka vadītājs atiestata ierobe-
žojumus.

Visi jautājumi

 NORĀDE

Jautājumu katalogā ir ietverti jautājumi par da-
žādu veidu rūpnieciskajiem iekrāvējiem. Tādē-
jādi tajā var būt ietverti arī jautājumi, kas neat-
tiecas uz jūsu iekrāvēju.

Pilnvarots apkopes centrs var izmantot šo jautājumu katalogu, lai izpildītu Pre-Shift Check (Pirms
darba maiņas sākuma veicamās pārbaudes), nododot iekrāvēju ekspluatācijā:
Vai dakšu zari ir bojāti (piemēram, saliekti vai saplaisājuši)?
Vai dakšu zari ir droši uzmontēti un fiksācijas ierīces nav bo-
jātas?


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Vai rullīštransportieri uz pacelšanas masta un celšanas šasijas
ir pienācīgi ieeļļoti?
Vai kravas ķēdes ir bojātas?
Vai kravas ķēdes ir pietiekami nospriegotas un pareizi noslogo-
tas?

Vai visas palīgierīces ir droši uzmontētas un nav bojātas? Vai
palīgierīces ir labā darba stāvoklī?
Vai nav radusies redzama darbības šķidrumu (piemēram, eļļas,
ūdens, degvielas) noplūde?
Vai riteņi ir bojāti? Vai riteņi ir nolietojušies, pārsniedzot
pieļaujamos ierobežojumus?
Vai riepu spiediens ir pareizs?

Vai vadītāja aizsargjumts ir redzami bojāts?
Vai iekļuves zona vai pedāļu niša ir netīra vai slidena?
Vai logi ir tīri, bez ledus un nebojāti?
Vai apkopes vāki ir stingri aizvērti?
Vai akumulatora nodalījuma lūka/pārsegs ir nebojāts un droši
aizvērts?
Vai ir uzstādīts akumulatora fiksators un tas ir nebojāts un
aizvērts?
Vai akumulatora savienojuma mezgls ir netīrs vai bojāts (defor-
mēts korpuss, korodēti kontakti)?
Vai vilkšanas aprīkojums ir bojāts?
Vai savā vietā atrodas nominālās celtspējas plāksnīte, tā nav
bojāta un ir salasāma?
Vai ir bojāta vadītāja drošības sistēma?
Vai skaņas signāls darbojas?
Vai darbojas iekrāvēja apgaismojums?
Vai darbojas brīdinājuma gaismas?
Vai ir uzstādīta antistatiskā siksna un tai ir pietiekama saska-
re ar grīdu?
Vai koronas elektrods ir uzstādīts un tas ir tīrs?
Vai stāvbremze darbojas pareizi?
Vai darba bremzes darbojas pareizi?

Vai stūre darbojas pareizi?
Vai darbojas avārijas izslēgšana?
Vai akumulators ir netīrs vai acīmredzami bojāts?
Vai visas datu plāksnītes un uzlīmes ir savā vietā un salasāmas?
Vai ir bojātas kravas aizsargrestes?
Vai akseleratora pedālis darbojas pareizi?
Vai dzinēja nodalījums ir netīrs un tajā ir svešķermeņi?
Vai pacelšanas masts vai dakšu turētājs ir redzami bojāts?
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Vai darba hidraulika darbojas pareizi saskaņā ar uzlīmju datiem?
Vai spoguļi ir netīri vai bojāti?
Vai degvielas tvertne vai tās stiprinājums ir redzami bojāts?
Vai, lietojot rūpniecisko iekrāvēju, ir dzirdami neparasti
trokšņi?
Vai redzams vēl kāds iekrāvēja bojājums?
Vai darbojas logu mazgāšanas sistēma?
Vai dzinēja pārsegs ir nebojāts un droši aizvērts?

Ja nav atbildēts ne uz vienu pirms darba mai-
ņas sākuma veicamās pārbaudes (Pre-Shift
Check) jautājumu, tiks parādīta piegādes brīdī
iestatītā konfigurācija.

Jautājumu secības norādīšana
Jautājumus attiecībā uz Pre-Shift Check var
norādīt nejaušā vai fiksētā secībā.

Ieteicams izmantot nejaušo jautājumu secību,
jo vadītājs tad rūpīgāk iepazīsies ar jautāju-
miem. Tas nozīmē, ka nepastāv rutīnas as-
pekts.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv


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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Jautājumu
secība.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv



Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv


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Izvēles taustiņa nospiešana ļaus atlasīt nejau-
šo vai fiksēto jautājumu secību

Oranžajā aktivizācijas joslā tiek parādīta paš-
reizējā atlase.

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

Vēstures parādīšana
Autoparka vadītājs var parādīt Pre-Shift Check
vēsturi.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Autoparka vadītājs

Nejauša secība

Fiksēta secība

6219_003-273_lv



Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv


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– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Vēsture.

Darba maiņas sākuma norādīša-
na
Pēc iekrāvēja nodošanas ekspluatācijā para-
stais nosacījums prasa vienmēr 24 stundu lai-
kā pēc pēdējās pārbaudes veikšanas veikt
Pre-Shift Check. Autoparka vadītājs var norā-
dīt līdz trim darba maiņām, kā arī darba maiņu
sākšanas laikus. Šajā laikā vienmēr tiek pie-
prasīts veikt Pre-Shift Check.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv



Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv


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 NORĀDE

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar "Fleet-
Manager" variantu, darba maiņas tiek definē-
tas FleetManager saskarnē. Skatiet atbilsto-
šās lietošanas rokasgrāmatas.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv



Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv



Darbība4
Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude

 92 50078078021 LV - 09/2023  -  07



Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Maiņas sā-
kums.

Šajā izvēlnē ir iespējams izsaukt norādāmo
darba maiņu un tās sākuma laiku.

Oranžā aktivizācijas josla norāda, kādas mai-
ņas ir aktivizētas.

– Lai rediģētu darba maiņu, nospiediet attiecī-
go izvēles taustiņu.

Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv



Autoparka vadītājs

Maiņas sākums 2

Maiņas sākums 3

Maiņas sākums 1

6219_003-271_lv


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Šajā izvēlnē varat norādīt darba maiņas sāku-
mu.

– Ievadiet laiku, izmantojot izvēles tausti-
ņus 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu  .

Darba maiņas sākums tagad ir norādīts. Sākot
ar šo darba maiņu, vienmēr ir nepieciešams
veikt Pre-Shift Check.

Displejā tiek atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

– Lai atslēgtu noteiktas darba maiņas sāku-
mu, atlasiet attiecīgo darba maiņu.

Autoparka vadītājs

Ievadīt maiņas sākumu

= dzēst

06

Maiņas sākums 1

00:

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-272_lv



Autoparka vadītājs

Maiņas sākums 2

Maiņas sākums 3

Maiņas sākums 1

6219_003-271_lv
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– Nospiediet ritināšanas pogu  , lai deaktivi-
zētu darba maiņu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Laiks ir redzams pelēkā krāsā.

Darba maiņa ir deaktivizēta. Displejā tiek atkal
atvērta iepriekšējā izvēlne. Blakus šai darba
maiņai nav nevienas aktivizācijas joslas.

– Lai atceltu, nospiediet atpakaļatkāpes
pogu .

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

Iekrāvēja ierobežojumu atiestate
Ja iekrāvēja darbība tiek ierobežota neapmie-
rinoša pārbaudes rezultāta dēļ, autoparka va-
dītājs var atiestatīt šos ierobežojumus. Auto-
parka vadītājs var šādi rīkoties arī tad, ja ie-
priekš konstatētā problēma ir novērsta.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Autoparka vadītājs

Ievadīt maiņas sākumu

= dzēst

06

Maiņas sākums 1

00:

= deaktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-272_lv
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Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv



Darbība 4
Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude

 9550078078021 LV - 09/2023  -  07



– Nospiediet ritināšanas taustiņus    , līdz
parādās izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Pre-Shift
Check.

Tiek atvērta izvēlne Pre-Shift Check.

– Nospiediet izvēles taustiņu Atiestatīt
ierobežojumu.

Autoparka vadītājs

Apkopes intervāls

Versiju saraksts

Pre-Shift Check

Kalibrēt

Ziņojumu saraksts

6219_003-268_lv
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Autoparka vadītājs

Atiestatīt ierobežojumu

Maiņas sākums

Jautājumu secība

Vēsture

6219_003-269_lv
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Tiks parādīts jautājums, vai vēlaties atiestatīt
iekrāvēja ierobežojumus.

– Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu
.

Tagad ir pieejamas visas iekrāvēja funkcijas.
Displejā tiek atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

– Lai atceltu, nospiediet izvēles taustiņu .

Iekrāvēja funkcijas paliek ierobežotas. Disple-
jā tiek atkal atvērta iepriekšējā izvēlne.

– Lai atvērtu galveno displeju, nospiediet gal-
venā displeja pogu .

6219_003-274_lv

Autoparka vadītājs

Vai atiest. iekr. ierob.?
Ier. paliek vēsturē



Darbība 4
Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude

 9750078078021 LV - 09/2023  -  07



Vadītāju profili
Vadītāju profili (variants)
Šajā variantā iespējams izveidot līdz pat de-
smit atsevišķiem vadītāju profiliem. Pēc pie-
teikšanās vadītājs tiek sveikts, izmantojot izvē-
lēto vārdu. Tiklīdz tiek nospiests izvēles tau-
stiņš , tiek rādīts galvenais displejs.

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar funk-
ciju "Piekļuves autorizācija, izmantojot PIN ko-
du" vai "FleetManager" variantu, šos vadītāja
profilus var saistīt ar attiecīgo variantu.

Vadītāja profils nodrošina iespēju saglabāt tā-
lāk norādītos iestatījumus.
● Valoda
● Izlase
● Statusa līnijas konfigurācija
● Braukšanas programmu A un B konfigurē-

šana

Papildus tam nākamo reizi, kad lietotājs pie-
sakās ar vadītāja profilu, tiek atvērts pēdējā
atlasītā vadītāja saglabātais darba statuss.
● Atlasītā 1.–3. braukšanas programma
● Efektivitāte un braukšanas režīmi

(Blue-Q/sprinta režīms)

Ja piesakās vadītājs bez esoša vadītāja profi-
la, izmantojot funkciju "Piekļuves autorizācija,
izmantojot PIN kodu" vai "FleetManager" va-
riantu, tiek izveidots vadītāja profils. Šis vadī-
tāja profils atbilst iestatījumiem, kādi ir rūpnie-
ciskā iekrāvēja piegādes brīdī.

Ja rūpnieciskais iekrāvējs nav aprīkots ar šiem
variantiem, vadītājam savs profils ir jāatlasa
manuāli.

Tiek saglabātas jebkuras izmaiņas, ko vadītājs
veic iestatījumos, kamēr ir pieteicies. Tās pēc
tam ir pieejamas, kad vadītājs nākamajā reizē
piesakās.

Vadītāju profilu izveide
Autoparka vadītājs un vadītājs var izveidot līdz
pat desmit vadītāju profiliem.


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 NORĀDE

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar funkci-
ju "Piekļuves tiesības, izmantojot PIN kodu"
vai "FleetManager" variantu, vadītāja profils
tiek izveidots automātiski, kad piesakāties pir-
mo reizi.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Vadītāja
profili .

Šajā izvēlnē ir pieejama uzglabāšanas vieta
vadītāja profilu saglabāšanai.

– Nospiediet nepieciešamās uzglabāšanas
atrašanās vietas izvēles taustiņu.

 NORĀDE

Neizmantotās krātuves vietas, kurās nav va-
dītāja profila, apzīmē ar Pieej. glab.
poz..

Tiek rādīta izvēlne Vadītājs vārds.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu vē-
lamo nosaukumu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Vadītāja profils ir aktīvs. Nākamo reizi piesa-
koties, vadītājs tiek sagaidīts ar izvēlēto vārdu.

Tiek saglabātas jebkuras izmaiņas, ko vadītājs
veic iestatījumos, kamēr ir pieteicies. Tās pēc
tam ir pieejamas, kad vadītājs nākamajā reizē
piesakās.

Horst

Lisa

Vadītājs 4

Pieej. glab. poz. 5

Guido

6219_003-294_lv



Iev. vad. vārdu

= dzēst

Vadītājs vārds

Horst

= abc -> ABC

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-295_lv

0
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Vadītāju profilu atlase
Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar opciju
"Piekļuves tiesības, izmantojot PIN kodu" vai
"FleetManager" variantu, pēc pieteikšanās ir
aktīvs attiecīgais vadītāja profils. Ja iekrāvējs
nav aprīkots ar šiem variantiem, vadītājiem ir
manuāli jāatlasa savi profili.

 NORĀDE

Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir pieejama tikai
tad, ja rūpnieciskais iekrāvējs ir nekustīgs un
ir aktivizēta stāvbremze. Ja stāvbremze tiek
priekšlaicīgi atlaista, iestatījumu izvēlne tiek
aizvērta.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Vadītāja
profili .

Oranžajā aktivizācijas joslā tiek parādīta paš-
reizējā atlase.

– Nospiediet nepieciešamā vadītāja profila iz-
vēles taustiņu.

Vadītāja profils ir aktīvs. Nākamo reizi, kad
rūpnieciskais iekrāvējs tiek ieslēgts, vadītājs
tiek sveicināts ar atlasīto vārdu.

Vadītāja profilu pārdēvēšana
Vadītāja profilus var pārdēvēt. Vadītāji var pār-
dēvēt tikai savu vadītāja profilu. Autoparka va-
dītājam ir piekļuves tiesības pārdēvēt visu va-
dītāju profilus.

Horst

Lisa

Vadītājs 4

Pieej. glab. poz. 5

Guido

6219_003-294_lv
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Pārdēvēšana pēc vadītāja
– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Pārdēvēt
vadītāja profilus.

Tiek rādīta izvēlne Vadītājs vārds.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu vē-
lamo nosaukumu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Pārdēvēšana pēc autoparka vadītājam
– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-

parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Pārvaldīt
vadītāja profilus.

Pārd. vad. prof.

Braukšanas programmas

6219_003-298_lv
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Iev. vad. vārdu

= dzēst

Vadītājs vārds

Horst

= abc -> ABC

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-295_lv
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– Nospiediet izvēles taustiņu Pārdēvēt
vadītāja profilus.

Tiek rādīta izvēlne Vadītājs vārds.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu vē-
lamo nosaukumu.

– Lai apstiprinātu, nospiediet pogu .

Vadītāju profilu dzēšana
Autoparka vadītājam ir piekļuves tiesības
dzēst vadītāja profilus.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Pārv. vad.
prof..

Autoparka vadītājs

Dzēst vad. prof.

Pārd. vad. prof.

6219_003-297_lv
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Iev. vad. vārdu

= dzēst

Vadītājs vārds

Horst

= abc -> ABC

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-295_lv
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– Nospiediet izvēles taustiņu Dzēst vad.
prof..

– Nospiediet dzēšamā vadītāja profila izvēles
taustiņu.

Vadītāja profils ir dzēsts.

Autoparka vadītājs

Dzēst vad. prof.

Pārd. vad. prof.

6219_003-297_lv
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Horst

Lisa

Vadītājs 4

Pieej. glab. poz. 5

Guido

6219_003-294_lv



Darbība 4
Vadītāju profili

 10350078078021 LV - 09/2023  -  07



Apgaismojums
Iekrāvēja apgaismojuma ieslēg-
šana un izslēgšana
– Pagrieziet gredzenu (1) uz vadības sviras

stūres kreisajā pusē. Savietojiet vēlamās
apgaismojuma funkcijas simbolu ar marķē-
jumu (2), lai ieslēgtu attiecīgo funkciju.

 NORĀDE

Vadības svira var atrasties arī pa labi no stū-
res. Šādā gadījumā virzienrādītājus aktivizē
pretēji.

Apgaismojuma funkciju simboli

  Apgaismojums iz-
slēgts
Stāvgaismas
Tuvās gaismas
STILL drošības gais-
mas. To ieslēgšanai
un izslēgšanai netiek
izmantota vadības
svira; skatiet sadaļu
"STILL drošības gais-
mas (variants)"

Tālo gaismu un prožektora mirgošanas
aktivizēšana
– Kad ieslēgtas tuvās gaismas, stūres kreisa-

jā pusē esošo vadības sviru virziet stūres
virzienā, līdz tā nofiksējas. Ieslēdzas tālās
gaismas.

– Lai izslēgtu tālās gaismas, pavelciet atpakaļ
priekšējā pozīcijā nofiksēto vadības sviru.
Tālās gaismas ir izslēgtas.

– Lai pamirkšķinātu ar priekšējiem lukturiem,
viegli pavelciet vadības sviru atpakaļ.


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Virzienrādītāju ieslēgšana un iz-
slēgšana
– Lai ieslēgtu labo vai kreiso virzienrādītāju,

pa kreisi no stūres esošo vadības sviru (1)
virziet uz augšu vai uz leju tā, lai tā akti-
vizētos. Labais vai kreisais virzienrādītājs
ieslēdzas, un displeja vadības blokā mirgo
virzienrādītāju displejs. Ja iekrāvējam pie-
vienota piekabe, kas aprīkota ar apgaismo-
jumu, mirgo arī piekabes virzienrādītāja dis-
plejs.

– Lai izslēgtu virzienrādītāju, virziet vadības
sviru (1) atpakaļ centra pozīcijā.

 NORĀDE

Vadības svira var atrasties arī pa labi no stū-
res. Šādā gadījumā virzienrādītājus aktivizē
pretēji.

Rotējošā bākuguns
– Lai ieslēgtu rotējošo bākuguni, nospiediet

attiecīgo taustiņu Softkey displeja vadības
blokā.

Rotējošā bākuguns ir ieslēgta.

– Lai izslēgtu rotējošo bākuguni, vēlreiz no-
spiediet attiecīgo taustiņu Softkey.

Rotējošā bākuguns izslēdzas.


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Avārijas brīdinājuma sistēmas
ieslēgšana un izslēgšana
– Lai ieslēgtu avārijas brīdinājuma sistēmu,

nospiediet spiedpogu (1) pa labi no apsildes
sistēmas vadības paneļa. Avārijas brīdinā-
juma sistēma ieslēdzas, un gaismas diode
spiedpogā mirgo.

– Lai izslēgtu avārijas brīdinājuma sistēmu,
vēlreiz nospiediet spiedpogu (1). Avārijas
brīdinājuma sistēma izslēdzas, un gaismas
diode spiedpogā nodziest.

 NORĀDE

Avārijas brīdinājuma sistēmu var aktivizēt arī,
kad aizdedze ir izslēgta.

STILL SafetyLight (variants)

 UZMANĪGI

Skatoties STILL SafetyLight, var tikt gū-
tas acu traumas.
Neskatieties STILL SafetyLight apgai-
smojumā.

STILL SafetyLight ir vizuāla brīdinājuma ierī-
ce, kas nodrošina iespēju ātrāk noteikt rūpnie-
ciskos iekrāvējus braukšanas zonās ar sliktu
redzamību (piemēram, braukšanas joslās un
vietās ar augstiem plauktiem), kā arī nepār-
redzamos krustojumos. STILL SafetyLight ap-
gaismojums ir uzstādīts uz kabīnes balsta tā,
lai to neietekmētu triecieni un vibrācijas.

Atkarībā no versijas STILL SafetyLight apgai-
smojums raida vienu vairākus gaišzilus gais-
mas starus rūpnieciskā iekrāvēja priekšā vai
aizmugurē un tādējādi brīdina citus par iekrā-
vēja tuvošanos. Vairāki gaismas stari tiek pro-
jicēti kā skrejoša gaisma. Skrejošā gaisma no-
rāda rūpnieciskā iekrāvēja atrašanās vietu un
braukšanas virzienu.

Atkarībā no rūpnieciskā iekrāvēja konfigu-
rācijas STILL SafetyLight apgaismojums


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automātiski ieslēdzas, kad iekrāvējs pārvieto-
jas. Tas nozīmē, ka, piemēram, atpakaļgai-
tas laikā (variants) to var izmantot kā atpakļ-
gaitas darba gaismu papildu apgaismojumu.
STILL SafetyLight apgaismojumu var ieslēgt
un izslēgt arī displeja vadības blokā.

– Lai to izdarītu, nospiediet Softkey  .

 NORĀDE

Ja rūpniecisko iekrāvēju paredzēts lietot uz
koplietošanas ceļiem, STILL SafetyLight ap-
gaismojumam ir jābūt izslēgtam.

StVZO aprīkojums
StVZO aprīkojums
Ja rūpnieciskajam iekrāvējam ir aprīkojums,
uz ko attiecas StVZO (Vācijas ceļu satiksmes
noteikumi), izvēles taustiņš  tiek saglabāts
izlases joslā. Šis izvēles taustiņš tiek izman-
tots, lai izslēgtu visas apgaismojuma ierīces,
kuras atbilstoši StVZO nav atļauts izmantot uz
koplietošanas ceļiem.

Tas saistīts ar tālāk minētajiem apgaismojuma
variantiem.
● STILL SafetyLight
● Brīdinājuma zonas gaisma
● Darba gaismas
● Rotējošā bākuguns

– Lai izslēgtu šo apgaismojumu, nospiediet
izvēles taustiņu .

Līdzās izvēles taustiņam izgaismojas oranžas
krāsas aktivizācijas josla.

– Lai ieslēgtu šo apgaismojumu, vēlreiz no-
spiediet izvēles taustiņu .

Oranžās krāsas aktivizācijas josla izzūd.


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 NORĀDE

Šī funkcija ir konfigurēta Vācijas StVZO pare-
dzētajam lietojumam.
● Ārpus Vācijas ievērojiet ekspluatācijas valstī

spēkā esošos noteikumus.
● Pilnvarotā servisa centrā var mainīt funkci-

jas tādā veidā, ka tiek izslēgts mazāk ap-
gaismojuma ierīču vai vairāk apgaismojuma
ierīču.

Izvēles taustiņš atrodas arī izvēlnē Brauk-
šana .

Darbība4
Apgaismojums

 108 50078078021 LV - 09/2023  -  07



Efektivitāte un braukšanas režīmi
Blue-Q efektivitātes režīms

Funkciju apraksts
Efektivitātes režīms Blue-Q ietekmē gan pie-
dziņas iekārtu, gan papildu ierīču ieslēgšanu,
kā arī samazina rūpnieciskā iekrāvēja enerģi-
jas patēriņu.

Ja aktivizēts efektivitātes režīms, rūpnieciskā
iekrāvēja paātrinājums mainās, kļūstot vien-
mērīgāks.

Braucot nelielā ātrumā (parasti manevrēšanas
laikā), samazinājums nav jūtams pat tad, ja ir
aktivizēts efektivitātes režīms. Braucot vidējā
ātrumā (aptuveni 7 km/h un vairāk), paātrinā-
jums ir lēnāks. Tāpēc attālumā līdz aptuveni
40 m tiek sasniegts mazāks ātrums nekā ga-
dījumā, ja nav aktivizēts efektivitātes režīms.
Tāpat kā režīmā "STILL Classic" maksimālais
ātrums ir 25 km/h.

Blue-Q neietekmē šādus faktorus:
● Maksimālais ātrums
● Slīpuma pārvarēšanas spēja
● Vilces spēks
● Bremzēšanas parametri

Efektivitātes režīma Blue-Q ieslēgšana
un izslēgšana
– Lai ieslēgtu efektivitātes režīmu Blue-Q, no-

spiediet attiecīgo taustiņu Softkey.

Displeja vadības blokā tiek parādīts režīma-
Blue-Q simbols, un tiek ieslēgts efektivitātes
režīms Blue-Q.

– Lai izslēgtu efektivitātes režīmu Blue-Q, vēl-
reiz nospiediet attiecīgo taustiņu Softkey.

Tiek paslēpts režīma Blue-Q simbols, un tiek
izslēgts efektivitātes režīms Blue-Q.


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Ietekme uz citām ierīcēm
Šajā tabulā norādīti īpaši apstākļi, kas var izraisīt konkrētu palīgierīču izslēgšanos, ja ir aktivizēts
Blue Q. Pieejamās papildu ierīces ir atkarīgas no rūpnieciskā iekrāvēja aprīkojuma.

Izslēgšanās Sēdekļa slēdzis Rūpnieciskais iekrā-
vējs ir nekustīgs. Braukšanas virziens

Priekšējās darba gais-
mas* X X Atpakaļgaitā > 3 km/h

Aizmugurējās darba
gaismas* X X Turpgaita

Jumta prožektors* X X > 3 km/h
Priekšējie lukturi* X X -
Priekšējā vējstikla tīrī-
tājs X X Atpakaļgaitā > 3 km/h

Aizmugurējā loga tīrī-
tājs X X Turpgaita

Sēdekļa apsilde X - -

Kabīnes apsilde X - -

Loga apsilde X - -

* Aprīkojumu (variants), kas atbilst Vācijas ceļu satiksmes noteikumiem (StVZO ), nevar izslēgt

Blue-Q konfigurēšana
Mašīnu parka pārvaldnieka piekļuves atļauja
ļauj mašīnu parka pārvaldniekam pastāvīgi ie-
slēgt Blue-Q efektivitātes režīmu vai dod ie-
spēju to ieslēgt un izslēgt, izmantojot izvēles
taustiņu.

– Iespējojiet opciju Piekļuves tiesī-
bas .

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

Tiks atvērta izvēlne ar šādām atlases iespē-
jām:
● Ilgstoši

Vadītājs nevar ieslēgt un izslēgt Blue-Q.
Režīms Blue-Q ir pastāvīgi ieslēgts. Disple-
jā vadības blokā tiek parādīts simbols Blue-
Q  .

● Nospiežot pogu
Vadītājs var ieslēgt un izslēgt Blue-Q, iz-
mantojot izvēles taustiņu.

– Nospiediet vajadzīgo izvēles taustiņu.
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Līdzās nospiestajam izvēles taustiņam parā-
dās oranžas krāsas aktivizācijas josla.

Nospiediet galvenā displeja pogu  , lai at-
grieztos galvenajā displejā.

Braukšanas režīmi
Braukšanas režīmi ietekmē elektriskās piedzi-
ņas paātrināšanās un bremzēšanas īpašības.

Ir pieejami divi dažādi braukšanas režīmi.
1 "STILL Classic": šis ir standarta brauk-

šanas režīms. Tas nodrošina līdzsvarotu
paātrinājumu un bremzēšanu. Maksimā-
lais braukšanas ātrums ir 25 km/h. Ja šis
režīms ir aktīvs, displejā netiek rādīts sim-
bols.

2 "Sprinta režīms": šo braukšanas režīmu
var ieslēgt, ja vēlama veiklāka vadība.
Rūpnieciskais iekrāvējs ātrāk sasniedz
maksimālo ātrumu — 25 km/h. Sprinta
režīms ir paredzēts braukšanai pārredza-
mās vietās bez šķēršļiem.

 NORĀDE

Izmantojot "sprinta režīmu", rūpnieciskā iekrā-
vēja enerģijas patēriņš ir lielāks. Tādēļ akumu-
lators izlādējas ātrāk. Ātrāk sakarst piedziņas
iekārtas.

"Sprinta režīma" ieslēgšana un izslēg-
šana
– Lai ieslēgtu "sprinta režīmu", nospiediet

saistīto izvēles taustiņu.

Displeja vadības blokā tiek parādīts "sprinta
režīma" simbols . "Sprinta režīms" ir ie-
slēgts.

– Lai izslēgtu "sprinta režīmu", vēlreiz nospie-
diet izvēles taustiņu.

Simbols vairs nav redzams, un režīms tiek iz-
slēgts. Rūpnieciskais iekrāvējs atkal ir režīmā
STILL Classic.

"Sprinta režīma" automātiska izslēgša-
na
Ja rūpnieciskais iekrāvējs tiek lietots "sprin-
ta režīmā" maksimālajā veiktspējas līmenī,


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iekrāvējs patērē vairāk enerģijas. Rezultātā
akumulators tiek izlādēts ātrāk un vilces pie-
dziņa un strāvas padeves bloks var kļūt pārāk
karsts.

Akumulatora spriegums un vilces piedziņas un
strāvas padeves bloka temperatūra tiek uzrau-
dzīta nepārtraukti. Ja akumulatora spriegums
ir pārāk zems vai temperatūra ir pārāk augsta,
"sprinta režīms" tiek automātiski deaktivizēts.

Ja iekrāvējs tiek izslēgts automātiski, "sprinta
režīmu" var atkal ieslēgt tikai tad, ja tiek izpildī-
ti tālāk minētie nosacījumi.
● Akumulators ir pilnībā uzlādēts
● Rūpnieciskais iekrāvējs ir pārstartēts
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Kabīne
Kabīnes durvis
Vilcējtraktoram un platformas traktoram ir pie-
ejami četri dažādi durvju varianti.
● Veramās durvis
● Bīdāmas durvis (tikai traktoriem)
● Aizvirtņu/vasaras durvis
● Auduma durvis

Drošības informācija un uzvedības no-
teikumi

 UZMANĪGI
Kabīni nekādā gadījumā nevar uzskatīt par aizsarg-
jumtu. Tā paredzēta tikai aizsardzībai pret laikapstāk-
ļiem; tā nenodrošina aizsardzību pret slīdošām kra-
vām.
– Vienmēr pārbaudiet, vai krava ir pareizi novietota

un nostiprināta.

 UZMANĪGI
Smagu traumu risks!
– Kad iekrāvējs brauc, neliecieties ārpus durvju

rāmja.
– Nelieciet rokas un kājas ārpus durvju rāmja.

 UZMANĪGI
Traumu risks!
– Atveriet un aizveriet durvis tikai, kad rūpnieciskais

iekrāvējs stāv.

– Ja stikli ir saskrāpēti, bojāti vai kļuvuši ne-
caurspīdīgi, nomainiet tos pilnvarotā servisa
centrā.

– Durvis var nomainīt tikai pilnvarotā servisa
centrā. Tas attiecas arī uz dažādu durvju
variantu maiņu.

– Atveriet un aizveriet durvis tikai, kad rūpnie-
ciskais iekrāvējs stāv.

– Atveriet un aizveriet durvis, izmantojot šim
mērķim paredzēto aprīkojumu vai rokturus.

– Veramajām durvīm regulāri pārbaudiet
durvju pārbaudes siksnas un atsperes.
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Veramās durvis

 NORĀDE

Durvju stāvokli uzrauga durvju kontaktslēdzis.
Ja tās nav pareizi aizvērtas, displeja vadības
blokā parādās attiecīgs ziņojums, un rūpnieci-
sko iekrāvēju var pārvietot tikai ļoti lēnā ātru-
mā.

 NORĀDE

Lai ārkārtas situācijā varētu izkļūt no kabīnes,
vadītāja kabīnē ir avārijas āmurs. Informāciju
par āmura lietošanu skatiet nodaļā "avārijas
āmurs",

Durvju atvēršana

– No ārpuses: velciet durvju rokturi (1), līdz
durvis atslēdzas ar skaņu. Durvis var atvērt.

– No iekšpuses: velciet durvju rokturi (3), līdz
durvis atslēdzas ar skaņu. Atveriet durvis.

Durvju aizvēršana un aizslēgšana

– Aizveriet durvis un stumiet vai velciet tās rā-
mī, līdz durvju slēdzene saslēdzas ar skaņu.

Abām durvīm ir durvju slēdzene (2), ko var
izmantot durvju aizslēgšanai. Aizslēgtas durvis
jebkurā brīdī var atvērt no iekšpuses.


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Bīdāmās durvis

 NORĀDE

Durvju stāvokli uzrauga durvju kontaktslēdzis.
Ja tās nav līdz galam atvērtas vai aizvērtas,
displeja vadības blokā parādās attiecīgs ziņo-
jums, un rūpniecisko iekrāvēju var pārvietot ti-
kai ļoti lēnā ātrumā. Izņēmums: lidostas saus-
zemes aprīkojums

 NORĀDE

Lai ārkārtas situācijā varētu izkļūt no kabīnes,
vadītāja kabīnē ir avārijas āmurs. Informāciju
par āmura lietošanu skatiet nodaļā "avārijas
āmurs",

Durvju atvēršana

 UZMANĪBU
Detaļu bojājuma risks!
– Labās bīdāmās durvis drīkst atvērt braukšanas

virzienā tikai, ja akumulatora durvis ir līdz galam
aizvērtas.

– Neatveriet un neaizveriet bīdāmās durvis braukša-
nas laikā.

– No ārpuses: velciet durvju rokturi (1), līdz
durvis atslēdzas ar skaņu. Velciet durvis
līdz galam uz aizmuguri, līdz tās ar skaņu
nofiksējas atvērtā pozīcijā.


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– No iekšpuses: velciet durvju rokturi (3), līdz
durvis atslēdzas ar skaņu. Velciet durvis
līdz galam uz aizmuguri, līdz tās ar skaņu
nofiksējas atvērtā pozīcijā.

Durvju aizvēršana un aizslēgšana

– Velciet durvju rokturi (1) un velciet durvis
līdz galam uz priekšu, līdz tās ar skaņu no-
fiksējas.

Abām durvīm ir durvju slēdzene (2), ko var
izmantot durvju aizslēgšanai. Aizslēgtas durvis
jebkurā brīdī var atvērt no iekšpuses.

Bīdāmās durvis

 NORĀDE

Durvju stāvokli uzrauga durvju kontaktslēdzis.
Ja tās nav līdz galam atvērtas vai aizvērtas,
displeja vadības blokā parādās attiecīgs ziņo-
jums, un rūpniecisko iekrāvēju var pārvietot
tikai ļoti lēnā ātrumā.

Durvju atvēršana

– Velciet durvju rokturi (3), līdz durvis atslē-
dzas ar skaņu. Atveriet durvis.

Durvju aizvēršana

– Aizveriet durvis un stumiet vai velciet tās rā-
mī, līdz durvju slēdzene saslēdzas ar skaņu.

Auduma durvis

 NORĀDE

Auduma durvis nav uzskatāmas par drošības
sistēmu. Tās nevar droši novērst izkrišanu no
vadītāja kabīnes.

 NORĀDE

Ilgstošā UV starojuma ietekmē auduma durvis
var kļūt trauslas. Tas var izraisīt bojājumus.
Ja nepieciešams, auduma durvis jānomaina
pilnvarotā apkopes centrā.


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 NORĀDE

Ja auduma gabals ir īslaicīgi noņemts, tas
vienmēr jāpievieno atpakaļ tam pašam rāmim.
Auduma gabali un rāmji tiek izgatavoti kopā
un ir unikāli, tādēļ tos nevar aizstāt.

Durvju atvēršana

– Līdz galam atveriet rāvējslēdzēju (1).

– Uzrullējiet auduma durvis un nofiksējiet ar
divām siksnām (2).

Durvju aizvēršana

– Atlaidiet divas siksnas (2) un atritiniet audu-
ma durvis.

– Līdz galam aizveriet rāvējslēdzēju (1).

Apsildes sistēma (variants)
 DRAUDI

Ļaujot noslēgtā kabīnē ieplūst ļoti pie-
sārņotam apkārtējam gaisam, pastāv
saindēšanās briesmas!
– Nedarbiniet sildītāju noliktavu vai līdzī-

gu vietu tuvumā, kur var veidoties
degvielas izgarojumi vai smalki putek-
ļi (piemēram, akmeņogļu, koksnes vai
graudu putekļi).

 DRAUDI

Karstums var izraisīt gāzes izplešanos
vai aizdegšanos. Pastāv sprādziena
risks!
– Nenovietojiet aerosola baloniņus vai

gāzes kasetnes karstā gaisa plūsmā.


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 DRAUDI

Apsildes sistēma var pārkarst, ja no tās
nevar izplūst karstais gaiss. Ugunsbīs-
tamība!
Apsildes sistēmu var ieslēgt tikai tad, ja
darbojas ventilators un ja apsildes sistē-
ma nav apklāta ar priekšmetiem (piemē-
ram, jaku vai segu).
– Vienmēr sākumā ieslēdziet ventilato-

ru.
– Neslēdziet apsildes sistēmu, kamēr

nav ieslēgts ventilators.
– Pārvietojiet priekšmetus prom no ap-

sildes sistēmas vai gaisa sadalītājiem.

 DRAUDI

Apsildes sistēmas darbības laikā tās
korpuss var būtiski sakarst. Ja tam pie-
skaras, pastāv apdegumu risks!
– Apsildes sistēmas darbības laikā ne-

pieskarieties tās korpusam.
– Pieskarieties tikai attiecīgajiem slē-

džiem.

Apsildes sistēmas vadības ierīces

Apsildes sistēmas vadības ierīces ietver tālāk
norādītos elementus.
1 Apsildes līmeņa vadības poga
2 Ventilatora vadības poga
3 Ventilācijas atveres vadības poga

Ventilatora un sildītāja ieslēgšana
– Pagrieziet ventilatora vadības pogu (2) vēla-

majā ventilatora stāvoklī.

Ventilatora darbības ātrumu var izvēlēties ar
ventilatora vadības pogu (2).

– Pagrieziet apsildes līmeņa vadības pogu (1)
pulksteņrādītāju kustības virzienā vēlamajā
apsildes līmenī.

Sildītājs sasilda gaisu izvēlētajā apsildes lī-
meni, izmantojot apsildes līmeņa vadības po-
gu (1)

– Pagrieziet ventilācijas atveres vadības po-
gu (3) vēlamajā stāvoklī.


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Ventilatora iestatījumu izvēle
Izmantojot ventilatora vadības ierīci (2), venti-
latoram var iestatīt trīs dažādus līmeņus: no
"0", kas atbilst "izslēgtam" stāvoklim, līdz "3",
kas ir maksimālā ātruma līmenis.

Apsildes līmeņu iestatīšana
– Lai iestatītu zemāku sildītāja jaudu, grieziet

apsildes līmeņa vadības pogu (1) pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.

– Lai iestatītu lielāku sildītāja jaudu, grieziet
apsildes līmeņa vadības pogu (1) pulksteņ-
rādītāju kustības virzienā.

Ventilācijas atveres vadības pogas ies-
tatīšana
– Lai novirzītu gaisa plūsmu uz pedāļu nišu,

pagrieziet ventilācijas atveres vadības po-
gu (3) pretēji pulksteņrādītāju kustības vir-
zienam stāvoklī .

– Lai novirzītu gaisa plūsmu pret vējstiklu,
pagrieziet ventilācijas atveres vadības po-
gu (3) pulksteņrādītāju kustības virzienā stā-
voklī .

Centra stāvoklis  novirza gaisa plūsmu uz
pedāļu nišu un vējstiklu.

Apsildes sistēmas un ventilatora izslēg-
šana
– Grieziet apsildes līmeņa vadības pogu (1)

pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam
līdz atdurei.

Apsildes sistēma tiek izslēgta.

– Grieziet ventilatora vadības pogu (2) pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam līdz at-
durei.

Ventilators ir izslēgts.
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Gaisa sadalītāja un rullīša sprauslas re-
gulēšana
Vadītājam paredzētajiem gaisa sadalītājiem
vienmēr tiek pievadīts gaiss. Nav nepiecie-
šams regulēt sildītāju, izmantojot vadības ierī-
ces. Tās atrodas informācijas paneļa labajā un
kreisajā malā.

– Lai atvērtu gaisa sadalītāju, nospiediet iedo-
bumu (1) uz diska.

Diski tiek atvērti.

– Izmantojiet diskus, lai noregulētu gaisa
plūsmu.

Diskus var noregulēt vēlamajā leņķī. Gaisa sa-
dalītāju ir iespējams pagriezt.

– Vēlreiz nospiediet iedobumu, lai aizvērtu
diskus.

Papildus tam virs apsildes sistēmas vadības
paneļa ir rullīša sprausla gaisa padevei.

Gaisa kondicionieris (variants)
Gaisa kondicionieris dzesē gaisu kabīnē. Gai-
sa kondicionieris žāvē gaisu kabīnē, lai no-
vērstu stikla paneļu aizsvīšanu.

Gaisa kondicioniera vadības ierīces ietver šā-
dus elementus:
1 Apsildes līmeņa vadības poga
2 Ventilatora vadības poga
3 Ventilācijas atveres vadības poga


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4 "AC"(gaisa kondicionēšanas) spiedpoga
5 "Defog"spiedpoga

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi, kompresora gult-
ņiem iestrēgstot!
– Ieslēdziet gaisa kondicionieri ik pēc 4 nedēļām

vismaz uz 10 minūtēm.

 NORĀDE

Kondensāta ūdens iztvaikotājā var radīt nepa-
tīkamu smaku.
● To var novērst, izslēdzot gaisa kondicionieri

10 minūtes pirms brauciena beigām un tur-
pinot darbināt ventilatoru. Šādi ūdens kon-
densāts nožūst.

 NORĀDE

Vēsā, mitrā laikā gaisu kabīnē var sausināt,
vienlaikus darbinot apsildes sistēmu un gai-
sa kondicionieri. Gaisa kondicionieris sausina
gaisu, un apsildes sistēma novērš dzesēšanas
radīto aukstumu. Līdz ar to kabīnē tiek nodro-
šināta patīkama temperatūra un mazinās logu
aizsvīšana.

 NORĀDE

Ievērojama atšķirība starp telpu temperatūru
un āra temperatūru palielina uz vadītāju pie-
mēroto fizisko stresu. Lai samazinātu slimību
risku, atšķirība starp telpu temperatūru un āra
temperatūru nedrīkst pārsniegt sešus grādus.

– Lai regulētu gaisa sadalītājus un vadītu pū-
šanas virzienu, sildītāja iestatījumi un gai-
sa ventilācijas atveres, skatiet nodaļu "Ap-
sildes sistēma (variants)".

Gaisa kondicioniera ieslēgšana un iz-
slēgšana
– Ieslēdziet ventilatoru. Pagrieziet ventilatora

vadības pogu (2) vēlamajā līmenī.

– Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slē-
dzi (4).

Slēdža gaismas diode iedegas zaļā krāsā.
Gaisa kondicionieris tiek ieslēgts.
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– Lai izslēgtu gaisa kondicionieri, vēlreiz
nospiediet "ieslēgšanas/izslēgšanas slē-
dzi" (4).

Slēdzī nodziest gaismas diode. Gaisa kondi-
cionieris tiek izslēgts.

Temperatūras kontrole
Dzesēšanas pakāpi var pielāgot, izmantojot
apsildes līmeņa vadīklu (1). Ja nepieciešams,
šo vadīklu var izmantot apsildes sistēmas re-
gulēšanai, lai gaisa kondicionēšanas sistēma
mazāk atdzesētu gaisu. Jo tālāk vadīkla pa-
griezta pulksteņrādītāju kustības virzienā, jo
siltāks ir izplūstošais gaiss.

"Defog"funkcija
Funkciju "Defog" var izmantot, lai ātri atjauno-
tu redzamību, ja priekšējais stikls ir norasojis.

– Nospiediet spiedpogu "Defog" (5). Slēdža
gaismas diode iedegas zaļā krāsā. Spied-
pogā "AC" iedegas arī gaismas diode. Ta-
gad gaisa kondicionieris un ventilators dar-
bojas tā, lai optimāli tiktu novērsta priekšējā
stikla norasošanās.

– Lai apturētu funkciju "Defog", vēlreiz no-
spiediet spiedpogu "Defog" (5). Gaismas
diodes abās spiedpogās ((4) un (5)) no-
dziest. Gaisa kondicionieris un ventilators
atsāk normālu darbību.

Priekšējā stikla tīrītāja un mazgātāja aktivizēšana
Priekšējā stikla tīrītāju un mazgātāju aktivizē,
izmantojot pa kreisi no stūres statņa esošās
vadības sviras iekšējo iestatīšanas skalu (1).

 NORĀDE

Pēc izvēles sviru var novietot stūres statņa
labajā pusē.


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– Pagrieziet iestatīšanas skalu (1) tā, lai vēla-
mā darbības režīma simbols sakristu ar bal-
to atzīmi uz vadības sviras.

Darbības posms Iestatīšanas skalas pozīcija (1)
Izslēgts (A)
Intervāls (B)
Nepārtraukts režīms (C)
Paplāksne (D)

Aizmugurējā stikla tīrītāja un mazgātāja
aktivizēšana
Aizmugurējā stikla tīrītāju un mazgātāju aktivi-
zē displeja vadības blokā.

– Lai aktivizētu darbības posmu "Ieslēgts",
displeja vadības blokā nospiediet simbo-
lam (1) atbilstošo Softkey.

Tiks aktivizēts "ieslēgšanas" darbības posms.
Parādās simbols (3) un aktivizācijas josla tam
blakus.

– Lai aktivizētu darbības posmu "Periodiskas
darbības režīms", vēlreiz nospiediet Soft-
key.

Simbols (2) tiek iezīmēts ar punktu.

– Lai aktivizētu darbības posmu "Mazgātājs",
nospiediet un turiet nospiestu Softkey. Tas
ir iespējams jebkurā darbības posmā.

Tiks aktivizēts darbības posms "Mazgātājs".
Simbols (4) ir redzams, kamēr poga Softkey
tiek turēta nospiesta.

– Kad logs ir tīrs, atlaidiet Softkey.




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Tiek atkārtoti aktivizēts iepriekšējais darbības
posms.

– Lai izslēgtu šo darbības posmu, atkārtoti
spiediet Softkey, līdz simbols (1) vēlreiz
parādās displejā. Aktivizēšanas josla, kas
atrodas blakus simbolam, nodziest.

Apsildāmie logi
Aizmugurējā loga apsilde
– Displeja vadības bloka izlases joslā nospie-

diet izvēles taustiņu "Aizmugurējā loga ap-
silde" .

Aizmugurējā loga apsilde paliek ieslēgta
10 minūtes, pēc tam tā automātiski izslēdzas.

Priekšējā stikla apsilde (variants)
Priekšējā stikla apsilde palīdz ātri atkausēt lo-
gu un novērst norasošanos.

– Displeja vadības bloka izlases joslā nospie-
diet izvēles taustiņu "Priekšējā stikla apsil-
de" .

Priekšējā stikla apsilde paliek ieslēgta 15 mi-
nūtes, pēc tam tā automātiski izslēdzas.

Uz augšu spiežams jumta logs
(variants)
– Lai atvērtu jumta logu, virziet rokturi (1) uz

priekšu un augšu tā, lai tas nofiksētos aug-
šējā pozīcijā.

– Lai aizvērtu logu, velciet rokturi (1) uz leju,
līdz logs aizveras un rokturis nofiksējas.


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Salona apgaismojums
Kabīnes apgaismojums atrodas vadītāja kabī-
nes jumta apdarē. Tas ieslēdzas, atverot dur-
vis, un izslēdzas, tās aizverot. Kad durvis un
auduma durvis ir aizvērtas, kabīnes apgaismo-
jumu var ieslēgt un izslēgt, kā aprakstīts tālāk.

– Nospiediet pogu (1), lai ieslēgtu.

– Vēlreiz nospiediet pogu (1), lai izslēgtu.

Mazgāšanas šķidruma uzpildīša-
na

 UZMANĪBU
Bojājumi sasalšanas dēļ!
Ūdenim sasalstot, tas izplešas. Ja logu mazgāšanas
sistēma nav uzpildīta ar šķidrumu, kas ir piemērots
lietošanai ziemas apstākļos, logu mazgāšanas sistē-
mā var veidoties ledus un radīt bojājumus.
– Ja iespējama sasalšana, izmantojiet ziemas sezo-

nai piemērotu šķidrumu.

Mazgāšanas šķidruma tvertne atrodas vadītā-
ja kabīnē kāju nodalījuma kreisajā pusē zem
grīdas paklājiņa. Uz grīdas paklājiņa ir norādīts
mazgāšanas sistēmas simbols (1).

– Lai uzpildītu mazgāšanas šķidrumu, nolo-
kiet paklājiņu uz vienu pusi.




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– Atveriet mazgāšanas šķidruma tvertnes vā-
ku (2) un uzpildiet šķidrumu.

– Cieši aizveriet vāku (2) un nolieciet atpakaļ
grīdas paklājiņu.

 NORĀDE

Kad mazgāšanas šķidruma līmenis ir zems,
displeja vadības blokā parādās ziņojums "Uz-
pildīt tīrītāja šķidrumu" un simbols .


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Aizsargierīces
Sadursmes aizsarglīdzekļi (va-
riants)
Dažādām versijām kā varianti ir pieejami da-
žādi svarīgu rūpnieciskā iekrāvēja komponen-
tu sadursmes aizsarglīdzekļi.
● Aizmugurējais aizsargrežģis
● Lukturu aizsargrežģis
● Priekšējais stīpas aizsargs
● Sadursmes aizsargjoslas

Aizmugurējais aizsargrežģis
Aizmugurējais aizsargrežģis pasargā aizmu-
gurējo logu pret kravas radītiem bojājumiem.
Ņemiet vērā tālāk norādīto.

– Vienmēr pareizi nostipriniet kravu. Papil-
dinformāciju skatiet nodaļā "Platformas pie-
kraušana",

– Pārliecinieties, vai krava (piemēram, cauru-
les) nevar iekļūt režģa atstarpēs.

– Lai tīrītu aizmugurējo logu vai nomainītu aiz-
mugurējā loga tīrītāja slotiņu, nolokiet aiz-
sargrežģi uz leju. To darot, ievērojiet nāka-
majā sadaļā sniegto informāciju.

Aizmugurējā aizsargrežģa nolocīšana

– Atlaidiet četras stiprinājuma skrūves (1). 
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– Nolokiet aizmugurējo aizsargrežģi.

Lukturu aizsargrežģis
Lukturu aizsargrežģis pasargā no bojājumiem
rūpnieciskā iekrāvēja priekšējos lukturus.

 NORĀDE

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar luktu-
ru aizsargrežģi, tam nevar piešķirt apstiprinā-
jumu saskaņā ar Vācijas ceļu satiksmes licen-
cēšanas noteikumiem (StVZO), jo lukturu aiz-
sargrežģis ierobežo braukšanas zonas apgai-
smojumu.

Lai nomainītu apsildes sistēmas svaigā gaisa
filtru, lukturu aizsargrežģis ir jānoņem. To da-
rot, ievērojiet nākamajā sadaļā sniegto infor-
māciju.

Lukturu aizsargrežģa noņemšana

– Izskrūvējiet divas montāžas skrūves (1) luk-
turu aizsargrežģa abās pusēs un uzmanīgi
noņemiet režģi.

– Ja jāmaina apsildes sistēmas svaigā gai-
sa filtrs, skatiet nodaļu "Apsildes sistēmas
svaigā gaisa filtra elementa nomaiņa",

Priekšējais stīpas aizsargs
Priekšējais stīpas aizsargs pasargā priekšējo
stiklu no bojājumiem, ko var izraisīt lieli krītoši
priekšmeti, piemēram, bagāža. Tā augstumu
var regulēt; skatiet nākamo sadaļu.

Priekšējā stīpas aizsarga augstuma regulē-
šana




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– Atlaidiet četras iedobes galvas skrūves (1)
stīpas aizsarga kreisajā un labajā pusē.

– Novietojiet priekšējo stīpas aizsargu vēla-
majā pozīcijā.

– Pievelciet četras iedobes galvas skrūves
(1).

Sadursmes aizsargjoslas
Papildaprīkojumā pieejamās plastmasas sa-
dursmes aizsargjoslas (1) aizsargā rūpnieci-
skā iekrāvēja priekšpusi, sānus un aizmuguri
no bojājumiem.




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Braukšana
Drošas braukšanas noteikumi
Braukšanas noteikumi
– Vadītājam jāievēro noteikumi braukšanai pa

koplietošanas ceļiem, braucot rūpnīcas teri-
torijā.

– Jābrauc ar ātrumu, kas ir piemērots konkrē-
tajiem apstākļiem.

– Piemēram, vadītājam jābrauc lēni:
● ap stūriem;
● šaurās ejās;
● braucot pa veramām durvīm;
● aklajos punktos.

– Vadītājam vienmēr ir jāievēro droša brem-
zēšanas distance līdz priekšā esošiem ie-
krāvējiem un personām un vienmēr jākon-
trolē rūpnieciskais iekrāvējs. Vadītājam jāiz-
vairās no straujas bremzēšanas, straujiem
pagriezieniem un apdzīšanas bīstamās vai
grūti pārredzamās vietās.

– Sākotnējiem braukšanas mēģinājumiem jā-
notiek atklātā vietā vai uz tukša ceļa.

Braukšanas laikā ir aizliegts:
● Novietot rokas un kājas ārpus iekrāvēja
● Izliekties ārpus rūpnieciskā iekrāvēja
● Izkāpt no rūpnieciskā iekrāvēja
● Pārvietot vadītāja sēdekli
● Stūres statņa regulēšana
● Drošības jostas atsprādzēšana
● Elektronisko ierīču, piemēram, radio, mobilo

tālruņu utt. izmantošana
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 UZMANĪGI
Negadījumu risks, ko rada priekšmetu nonākšana kā-
ju nodalījumā!
Priekšmeti, kas nav pareizi novietoti, var nonākt kāju
nodalījumā bremzēšanas vai stūrēšanas laikā; tad
šie priekšmeti var bloķēt pedāļus.
– Nodrošinātajos plauktos var ievietot tikai tos

priekšmetus, kurus var droši uzglabāt, ņemot vērā
to lielumu, un kuri no plauktiem nevar nokrist. Uz-
glabājiet un nofiksējiet lielākus priekšmetus kra-
vas zonā ārpus kabīnes.

– Krūzītes turētājā var ievietot pudeles, kuru maksi-
mālais tilpums ir 1,5 l.

 UZMANĪGI
Negadījumu risks! Izmantojot multivides un sakaru
iekārtas, kā arī atskaņojot ļoti skaļu skaņu no šīm ie-
rīcēm braukšanas laikā, tiek negatīvi ietekmēta ope-
ratora uzmanība.
– Braukšanas laikā nedarbiniet ierīces.
– Iestatiet skaļuma līmeni tā, lai joprojām būtu dzir-

dami brīdinājuma signāli.

 UZMANĪGI
Mobilo tālruni vai radiotelefonu nedrīkst lietot vietās,
kurās aizliegts izmantot mobilos tālruņus.
– Izslēdziet šīs ierīces.

Bīstamā zona
Bīstamā zona ir zona, kurā cilvēki ir pakļauti
riskam, ko rada rūpnieciskā iekrāvēja, tā dar-
ba aprīkojuma vai kravas pārvietošanās. Tā
arī ietver zonu, kurā no platformas var nokrist
krava vai darba aprīkojums.

Bīstamās zonas ir vietā, kurā cilvēki ir pakļauti
riskam, ko rada:
● rūpnieciskā iekrāvēja kustības;
● darba aprīkojuma pārvietošanās rūpnieci-

skajā iekrāvējā;
● celšanas piederumu kustība rūpnieciskajā

iekrāvējā;
● kravas pārvietošanās pa rūpniecisko iekrā-

vēju;
● kravas nokrišana no platformas;
● krītošs darba aprīkojums.
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Koplietošanas ceļi
Koplietošanas ceļu stāvoklis

Ceļiem jābūt:
● Pietiekami stingriem
● Bez piesārņojuma un nokritušiem priekšme-

tiem

Noteku kanāli, dažāda līmeņa brauktuvju kru-
stojumi un tamlīdzīgi šķēršļi ir jāizlīdzina un, ja
nepieciešams, jāuzstāda rampas, lai iekrāvēji
varētu tos pārvarēt ar pēc iespējas mazāku
satricinājumu.

Nodrošiniet pietiekamu novadkanālu pārsegu
un līdzīgu pārsegu līdzīgu objektu atbilstošu
celtspēju.

Jābūt pietiekamam atstatumam starp rūpnie-
ciskā iekrāvēja vai kravas augstākajiem punk-
tiem un apkārtējās vides fiksētajiem punktiem.
Augstumu aprēķina, balstoties uz vadītāja ka-
bīnes augstumu un kravas izmēriem.

Braukšana uz rampām/platformām

 DRAUDI
Negadījumu risks rūpnieciskā iekrāvēja avarēšanas
dēļ!
Braucot malu (piemēram, rampu, platformu) tuvumā
ir jāievēro īpaša piesardzība. Veicot straujas stūres
kustības (piemēram, izvairoties) malas virzienā, rūp-
nieciskais iekrāvējs var nokrist no malas.
– Rūpīgi sekojiet līdzi satiksmei vietā, kur brauc ie-

krāvējs.
– Ja nepieciešams, brauciet lēni un apstājieties līdz

brīdim, kamēr braukšanu var droši turpināt.

Noteikumi par koplietošanas ceļiem un
darba zonu
Braukšanai drīkst izmantot tikai maršrutus, ko
apstiprinājis ekspluatācijas uzņēmums. Brauk-
šanas maršrutos nedrīkst atrasties šķēršļi.
Kravu drīkst novietot un uzglabāt tikai tai pa-
redzētajās vietās. Ekspluatācijas uzņēmumam
un tā pārstāvim ir jānodrošina, lai darba zonā
neuzturētos nepiederīgas personas.
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Bīstamās zonas
Riska zonas uz koplietošanas ceļiem ir jāapzī-
mē ar atbilstošām ceļazīmēm vai, ja nepiecie-
šams, ar papildu brīdinājuma zīmēm.

Redzamība braucot un manevrē-
jot
● Vadītājam jāskatās braukšanas virzienā un

jānodrošina, lai ceļš būtu pietiekami pārska-
tāms.

● Vadītājam jāpārliecinās, ka ceļā nav šķērš-
ļu, it īpaši braucot atpakaļgaitā. Ja tas nav
iespējams, rūpnieciskajam iekrāvējam pa
priekšu jāiet personai, kura dod norādīju-
mus vadītājam.

● Šādos gadījumos brauciet īpaši uzmanīgi un
tikai soļošanas ātrumā. Ja vadītājs zaudē
acu kontaktu ar satiksmes uzraugu, iekrā-
vējs ir nekavējoties jāaptur.

● Manevrējot vienmēr izmantojiet atpakaļska-
ta spoguļus. Vietās ar sliktu redzamību
vienmēr jābūt otram cilvēkam, kurš dod no-
rādījumus. Tas īpaši attiecas uz traktoriem
ar platformu un auduma konstrukciju, jo
tiem ir ļoti ierobežota redzamība traktora
aizmugurē.

● Ja pietiekamas redzamības nodrošināšanai
nepieciešami vizuāli palīglīdzekļi (spoguļi,
monitori), uzmanīgi apgūstiet braukšanu, iz-
mantojot šos palīglīdzekļus. Ja izmantojat
vizuālos palīglīdzekļus, ievērojiet īpašu pie-
sardzību, braucot atpakaļgaitā.

● Visiem stikliem un spoguļiem jābūt tīriem,
un tie nedrīkst būt norasojuši vai apledojuši.
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Darba bremžu izmantošana
Reģeneratīvā bremze pārveido rūpnieciskā ie-
krāvēja paātrinājuma enerģiju elektroenerģijā.
Līdz ar to rūpnieciskais iekrāvējs bremzē.

– Lai to veiktu, atlaidiet akseleratora pedā-
li (1).

– Ja bremzēšanas efektivitāte nav pietieka-
ma, izmantojiet bremžu pedāli (2), lai akti-
vizētu darba bremzes. Bremžu pedāļa kustī-
bas pirmajā posmā darbojas gan aizmugu-
rējo riteņu elektriskās bremzes, gan priekš-
ējo riteņu mehāniskās bremzes. Aizmugurē-
jo riteņu mehāniskās bremzes darbojas arī,
kad pedālis tiek spiests tālāk.

Elektriskā bremzēšana atgūst enerģiju akumu-
latoram. Tās nodrošina ilgāku ekspluatāciju
starp uzlādes posmiem un mazāku bremžu
nodilumu.

Elektriskās bremzēšanas spēju var pielāgot,
izmantojot ABE.

 DRAUDI
Negadījuma risks! Ja darba bremzes nedarbojas,
rūpniecisko iekrāvēju nevar pietiekami nobremzēt.
Ja vadītājs pamana, ka reģeneratīvo bremžu efektivi-
tāte samazinājusies par 50% un vilce samazinājusies
par 50% no normālā līmeņa, iespējams, ka radies
kāda komponenta darbības traucējums.
– Pilnībā apturiet rūpniecisko ierāvēju. Ja nepiecie-

šams palīdzēt, lietojiet stāvbremzi.
– Informējiet pilnvaroto apkopes centru.
– Nedarbiniet rūpniecisko iekrāvēju atkārtoti, kamēr

netiek salabota darba bremze.

 DRAUDI
Lielā ātrumā pastāv rūpnieciskā iekrāvēja slīdēša-
nas vai apgāšanās risks.
Rūpnieciskā iekrāvēja bremzēšanas ceļš ir atkarīgs
no dažādiem apstākļiem, piem., laika apstākļiem un
ceļa tīrības pakāpes. Ņemiet vērā — pieaugot brauk-
šanas ātrumam, bremzēšanas ceļš palielinās ģeo-
metriskā progresijā.
– Pielāgojiet savus vadīšanas un bremzēšanas iera-

dumus tā, lai tie atbilstu laika apstākļiem, celtspē-
jai, vilktajai kravai un ceļa piesārņojuma līmenim.

– Vienmēr izvēlieties tādu braukšanas ātrumu, kas
nodrošina pietiekamu bremzēšanas ceļu.

1

2

5060_003-006


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Skaņas signāla lietošana
– Nospiediet pogu (1) "apgaismojuma" vadī-

bas sviras, kas atrodas pa kreisi no stūres
statņa, galā.

 NORĀDE

"Apgaismojuma" vadības sviru pēc izvēles var
uzstādīt stūres statņa labajā pusē.

1.–3. braukšanas programmas
atlasīšana
Rūpnieciskajam iekrāvējam ir pieejamas trīs
programmas ar dažādiem priekšiestatītiem
braukšanas un bremzēšanas parametriem.
Pamatprincips ir šāds: jo lielāks atlasītās
braukšanas programmas skaitlis, jo lielāka
braukšanas dinamika.

Braukšanas programma tiek atlasīta, izmanto-
jot displeju-vadības bloku (izvēlnes vienums
"Braukšana"  ).

– Nospiediet izvēles taustiņu , lai atlasītu
vēlamo braukšanas programmu. Nospiediet

.




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– Ja braukšanas programma ir saglabāta kā
programmatūras taustiņa izlase, spiediet
programmatūras taustiņu "Braukšanas pro-
gramma"  , līdz vēlamās braukšanas pro-
grammas numurs ir redzams displejā.

Dinamiskās joslas segmentu skaits norāda at-
lasītās braukšanas programmas braukšanas
dinamiku.

Braukšanas programmas A vai
B izvēle
Rūpnieciskajam iekrāvējam ir divas braukša-
nas programmas, kurām var konfigurēt dažā-
dus vadības un bremzēšanas parametrus.

Atšķirībā no "1. līdz 3." fiksētās braukšanas
programmas, "A" un "B" programmu var konfi-
gurēt. Šī procedūra ir aprakstīta sadaļā tālāk.

Braukšanas programma tiek atlasīta, izmanto-
jot displeja vadības bloka izvēlnes vienumu
"Drive"   (Braukšana).

– Izmantojiet programmatūras taustiņu 
vai , lai atlasītu vēlamo braukšanas pro-
grammu.

– Ja braukšanas programma ir saglabāta kā
programmatūras taustiņa izlase, spiediet
"Drive programme"   (Braukšanas pro-
gramma) Softkey, līdz vēlamās braukšanas
programmas burts ir redzams displejā.

Braukšanas programmu A un B
konfigurēšana
Vadītāji var paši konfigurēt braukšanas pro-
grammas.




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 NORĀDE

Iestatījumu izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ie-
krāvējs ir pilnībā apturēts un ir aktivizēta stāv-
bremze. Ja stāvbremze tiek priekšlaicīgi atlais-
ta, iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

Braukšanas programmu konfigurēšana tālāk ir
aprakstīta, kā piemēru izmantojot "braukšanas
programmu A".

– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu "Iestatījumi"  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Braukšanas
programmas.

Tiek atvērta izvēlne "Braukšanas programma".

– Nospiediet saistīto izvēles taustiņu, kas
attiecas uz Braukš. progr. A vai
Braukš. progr. B.

Tiek parādīta izvēlne Iestatīt braukš.
progr. A.

Var iestatīt tālāk norādītos parametrus.
● Maks. ātrums

Nosaka maksimālo ātrumu (maks.
20 km/h).

● Veiklība
Nosaka ātruma palielināšanu un virziena
maiņu, izmantojot piecus līmeņus.
"1" nosaka zemāko paātrinājumu un "5" no-
saka lielāko paātrinājumu

● Palēninājums
Nosaka aizkavi, izmantojot piecus līmeņus.
"1" nosaka zemāko aizkavi un "5" nosaka
lielāko aizkavi

– Lai atlasītu augstāku līmeni, nospiediet at-
tiecīgo "pluszīmes"  izvēles taustiņu.

– Lai atlasītu zemāko līmeni, nospiediet attie-
cīgo "mīnusa zīmes"  izvēles taustiņu.

– Lai saglabātu iestatījumu, nospiediet "apsti-
prināšanas"   Softkey.

Iestatīt braukš. progr. A

3

2

6219_003-187_V5_lv

16 km/st


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Iestatījumi ir saglabāti.

– Lai atceltu iestatījumu, nospiediet "atcelša-
nas" taustiņu  , Softkey.

Iestatījumi atgriežas uz nesenāko saglabāto
vērtību.

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, vie-
nu reizi nospiediet pogu .

Stāvbremzes aktivizēšana
 DRAUDI

Pastāv nāvējošu traumu risks, tiekot
sabrauktam, ja rūpnieciskais iekrāvējs
sāk ripot.
– Rūpniecisko iekrāvēju nedrīkst novie-

tot slīpumā.
– Ārkārtas gadījumā nostipriniet iekrā-

vēju ar riteņu ķīļiem virzienā pret slī-
pumu.

– Neatstājiet rūpniecisko iekrāvēju, ka-
mēr nav aktivizēta stāvbremze.

 NORĀDE

Elektrisko stāvbremzi var aktivizēt vai atlaist
tikai tad, ja ir pievienota akumulatora kontakt-
dakša un ieslēgts atslēgas slēdzis. Kad rūp-
nieciskais iekrāvējs ir izslēgts, aktivizējas stāv-
bremze, kas bremzē iekrāvēju.

Šis rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar elek-
trisko stāvbremzi. Izkāpjot no rūpnieciskā ie-
krāvēja, vadītājam nav manuāli jāaktivizē stāv-
bremze. Stāvbremze tiek aktivizēta automāti-
ski.

Neskatoties uz šiem automātiskajiem līdzek-
ļiem, vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu
rūpnieciskā iekrāvēja novietošanu. Ir spēkā
drošības informācija par rūpnieciskā iekrāvēja
drošu novietošanu.

Ja stāvbremze ir ieslēgta, to displejā-vadības
blokā norāda simbols braukšanas ātruma vie-
tā.
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Stāvbremzes simboli displeja vadības blokā
Simbols Apraksts

Stāvbremze tiek aktivizēta auto-
mātiski.
Nospiežot akseleratora pedāli,
stāvbremze tiek atbrīvota automā-
tiski.
Stāvbremze tiek aktivizēta, no-
spiežot pogu.
Pogas nospiešana ir vienīgais
veids, kā atlaist stāvbremzi.

Elektriskās stāvbremzes atlaišana pēc
rūpnieciskā iekrāvēja ieslēgšanas

 UZMANĪGI
Nejauša stāvbremzes aktivizēšana novietotu priekš-
metu dēļ!
– Pārliecinieties, vai glabāšanas nodalījumā starp

sēdekļiem novietotie priekšmeti nevar aizslīdēt un
nejauši aktivizēt stāvbremzes spiedpogu (1).

– Lai atlaistu stāvbremzi, nospiediet pogu (1).

Vilces motors notur rūpniecisko iekrāvēju ne-
kustīgu.

Elektriskās stāvbremzes manuāla aktivi-
zēšana, kad rūpnieciskais iekrāvējs ir
nekustīgs
Stāvbremzes manuāla aktivizēšana

– Nospiediet pogu (1).

Aktivizējot stāvbremzi, ir dzirdama skaņa un
nepārtraukti deg gaismas diode (2). Displejā
tiek parādīts simbols .

Manuāla stāvbremzes atlaišana

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Nospiediet pogu (1).

Elektriskā stāvbremze izdala troksni, kad tiek
atbrīvota, un gaismas diode (2) nodziest.

Braukšanas ātruma displejs tiek aizstāts ar
simbolu  . Ja pēc tam rūpnieciskais iekrā-
vējs netiek pārvietots, elektriskā stāvbremze
vēlreiz aktivizējas, un atkal parādās simbols

.


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Elektriskās stāvbremzes automātiska
aktivizēšana, kad rūpnieciskais iekrā-
vējs ir nekustīgs
Elektriskā stāvbremze tiek ieslēgta automāti-
ski, kad rūpnieciskais iekrāvējs ir pilnībā ap-
stājies, šādos gadījumos:

Automātiska aktivizēšana laikā, kamēr rūpnieciskais iekrāvējs ir nekustīgs
Iemesls Ietekme

Vadītājs nesēž vadītāja sēdeklī.

Kad elektriskā stāvbremze tiek aktivizēta, ir
dzirdama skaņa.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot.

Akseleratora pedālis ir atlaists (bremžu pedālis
nav nospiests).

Pēc noteiktās noildzes elektriskā stāvbremze
tiek aktivizēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot.
Slīpumā rūpnieciskais iekrāvējs 3 sekundes tiek
noturēts ar vilces motoru. Pēc tam tiek ieslēgta
stāvbremze.

Rūpnieciskais iekrāvējs ir izslēgts.

Elektriskā stāvbremze tiek nekavējoties aktivi-
zēta kopā ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, nepārtraukti degot,
līdz vadības bloks tiek izslēgts.

Aktivizēts avārijas slēdzis.

Elektriskā stāvbremze tiek nekavējoties aktivi-
zēta ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot.

Ja elektriskā stāvbremze ir aktivizēta automā-
tiski, displeja vadības blokā tiek parādīts sim-
bols . Iedegas gaismas diode (2).

– Lai atlaistu elektrisko stāvbremzi, vadītājam
atkal jāapsēžas vadītāja sēdeklī.

– Nospiediet akseleratora pedāli.

Kad elektriskā stāvbremze tiek atlaista, ir dzir-
dama skaņa. Gaismas diode nodziest (2).

 NORĀDE

Ja displejā tiek parādīts simbols , ar ie-
krāvēju var braukt tikai tad, kad ir atlaista
elektriskā stāvbremze, nospiežot pogu (1). Tā
notiek pēc iekrāvēja iedarbināšanas vai pēc
stāvbremzes manuālas aktivizēšanas.
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Elektriskās stāvbremzes aktivizēšana,
kad rūpnieciskais iekrāvējs pārvietojas
Manuāla aktivizēšana laikā, kamēr rūpnieci-
skais iekrāvējs atrodas kustībā

– Nospiediet pogu (1).

Rūpnieciskais iekrāvējs tiek bremzēts ar pie-
dziņas iekārtu atbilstoši atlasītajai piedziņas
programmai. Līdzko rūpnieciskais iekrāvējs ir
nekustīgs, elektriskā stāvbremze tiek aktivizē-
ta ar skaņas signālu. Gaismas diode (2) iede-
gas, gaismai nepārtraukti degot. Displejā vadī-
bas blokā tiek parādīts simbols .

– Ja bremzēšanas rezultāts ir nepietiekams,
bremzējiet, izmantojot arī darba bremzi.

 NORĀDE

Ja rodas piedziņas sistēmas kļūme, rūpnieci-
skais iekrāvējs tiek automātiski bremzēts, iz-
mantojot elektrisko stāvbremzi.

 UZMANĪGI
Negadījuma risks!
Rūpnieciskā iekrāvēja ātrums var samazināties sa-
raustīti.
– Piesprādzējiet drošības jostu.

Automātiska aktivizēšana laikā, kamēr rūpnieciskais iekrāvējs atrodas kustībā
Iemesls Ietekme

Vadītājs nesēž vadītāja sēdeklī.

Rūpnieciskais iekrāvējs tiek bremzēts atbilstoši
atlasītajai piedziņas programmai.
Līdzko rūpnieciskais iekrāvējs ir nekustīgs,
elektriskā stāvbremze tiek aktivizēta ar skaņas
signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols .

Atslēgas slēdzis ir izslēgts.

Tiek aktivizēta stāvbremze. Rūpnieciskais ie-
krāvējs nekavējoties tiek bremzēts, līdz apstā-
jas.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Simbols  tiek rādīts displejā,
līdz vadības bloks tiek izslēgts.
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Iemesls Ietekme

Aktivizēts avārijas slēdzis.

Tiek aktivizēta stāvbremze. Rūpnieciskais ie-
krāvējs nekavējoties tiek bremzēts, līdz apstā-
jas.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols .

Rūpnieciskais iekrāvējs strauji paātrina gaitu
pat tad, ja vadītāja sēdeklis ir tukšs.

Elektriskā stāvbremze tiek nekavējoties aktivi-
zēta kopā ar skaņas signālu.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols .

Rūpnieciskais iekrāvējs strauji paātrina gaitu
pat tad, ja akseleratora pedālis nav aktivizēts.

Nekavējoties ar skaņas signālu tiek aktivizēta
stāvbremze.
Gaismas diode (2) iedegas, gaismai nepār-
traukti degot. Displejā tiek parādīts simbols .

Elektriskās stāvbremzes kļūmes
 DRAUDI

Pastāv nāvējošu traumu risks, tiekot
sabrauktam, ja rūpnieciskais iekrāvējs
sāk ripot.
– Nenovietojiet rūpniecisko iekrāvēju

slīpumā.
– Rūpniecisko iekrāvēju atstājiet tikai

tad, kad aktivizēta stāvbremze.
– Ārkārtas gadījumā nostipriniet rūpnie-

cisko iekrāvēju, novietojot ķīļus uz no-
gāzes apakšu vērstajā pusē, lai ne-
pieļautu iekrāvēja aizripošanu.

– Pirms izkāpšanas no rūpnieciskā iekrāvēja
pārliecinieties, ka stāvbremze ir aktivizēta
pareizi.
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Ziņojums:
Aktivizējiet stāvbremzi, izmantojot pogu
Ja vadības bloks konstatē elektriskās stāv-
bremzes kļūmi, rūpniecisko iekrāvēju nevar iz-
slēgt.
● Displeja vadības blokā tiek parādīts ziņo-

jums:  Aktivizēt stāvbremzi,
izmantojot pogu.

● Mirgo pogas (2) gaismas diode (1).
● Atskan brīdinājuma signāls.

 NORĀDE

Ja rūpnieciskais iekrāvējs jāizslēdz ar bojātu
stāvbremzi, vienmēr nostipriniet iekrāvēju, lai
tas neripotu.

Iespējamais kļūmes iemesls: stāvbremze ne-
var noteikt, vai rūpnieciskais iekrāvējs ir apstā-
jies vai vēl pārvietojas. Sadaļā tālāk ir aprak-
stīts, kā aktivizēt bojātu stāvbremzi.

Bojātas stāvbremzes aktivizēšana, kad rūp-
nieciskais iekrāvējs ir nekustīgs

Pastāv divi stāvbremzes aktivizēšanas veidi.

– Turiet nospiestu pogu (1) vismaz piecas se-
kundes, tad atlaidiet to.

Vai

– Vairākas reizes pēc kārtas nospiediet un tu-
riet nospiestu pogu (1), lai tā būtu aktivizēta
uz piecām sekundēm.

Stāvbremze tiks aktivizēta kopā ar skaņas sig-
nālu. Pēc pogas atlaišanas stāvbremzes ska-
ņas signāls vairs nedrīkst būt dzirdams. Ja
signāls tomēr skan, tas nozīmē, ka poga ir
bijusi nospiesta mazāk par piecām sekundēm.
Tādā gadījumā vēlreiz nospiediet pogu, lai at-
kal aktivizētu stāvbremzi. Atkārtojiet šīs darbī-
bas pēc nepieciešamības, līdz ieslēdzas stāv-
bremze un parādās simbols .

Bojātas stāvbremzes aktivizēšana, kad rūp-
nieciskais iekrāvējs ir kustībā


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– Nospiediet pogu (1).

Tiek aktivizēta stāvbremze.

 NORĀDE

Rūpnieciskais iekrāvējs tiks krasāk bremzēts,
ja poga (1) tiek turēta nospiesta ilgāk, vai no-
spiesta vairākas reizes.

Funkcija "Droša novietošana stāvēša-
nai"
Šī funkcija pārrauga bremzēšanas iedarbību
pēc rūpnieciskā iekrāvēja novietošanas stāvē-
šanai.

Šī funkcija brīdina vadītāju ar skaņas signālu,
ja:
● Vadītājs atstāj vadītāja sēdekli un nav bijis

iespējams lietot stāvbremzi
● Vadītājs mēģina izslēgt rūpniecisko iekrāvē-

ju, un nav bijis iespējams lietot stāvbremzi
● Rūpnieciskais iekrāvējs sāk kustību aptuve-

ni 20 sekunžu laikā pēc stāvbremzes aktivi-
zēšanas


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Funkcijas "Droša novietošana stāvēšanai" ieslēgšana un izmantošana
Iemesls Ietekme

Vadītājs nesēž vadītāja sēdeklī. Nevar aktivizēt
elektrisko stāvbremzi vai to nevarēja izdarīt jau
iepriekš.

Displejā tiek parādīts šāds ziņojums:
Nevar aktivizēt stāvbremzi
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Kad vadītāja sēdeklis ir tukšs, atskan brīdinā-
juma signāls. Apsēžoties vadītāja sēdeklī, brīdi-
nājuma signāls tiek izslēgts.

Rūpnieciskais iekrāvējs ir jāizslēdz. Nevar akti-
vizēt elektrisko stāvbremzi vai to nevarēja izda-
rīt jau iepriekš.

Rūpniecisko iekrāvēju nevar izslēgt. Atskan brī-
dinājuma signāls.
Displejā tiek parādīti šādi ziņojumi:
Nevar aktivizēt stāvbremzi 
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Vai tomēr izslēgt iekrāvēju? 
- Lai apstiprinātu, nospiediet programmatūras
taustiņu .
Nostipriniet iekrāvēju pret aiz-
ripošanu. 
Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar ķīļiem, lai
tas nevarētu ripot.
- Lai apstiprinātu, nospiediet izvēles taustiņu

.
Tagad var izslēgt rūpniecisko iekrāvēju.

 DRAUDI
Pastāv nāvējošu traumu risks, tiekot sabrauktam, ja
rūpnieciskais iekrāvējs sāk ripot!
Droši nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju, ja stāvbrem-
ze ir bojāta. Nostipriniet iekrāvēju pret ripošanu.
– Lai to paveiktu, izpildiet zemāk aprakstītās darbī-

bas.

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt automātiski
vai ar pogu, veiciet stāvbremzes avārijas
aktivizēšanu. Skatiet nodaļas "Rīcība avāri-
jas gadījumos" sadaļu "Stāvbremzes avāri-
jas aktivizēšana (variants)".

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt, izmantojot
avārijas aktivizēšanas mehānismu, nofiksē-
jiet rūpniecisko iekrāvēju ar ķīļiem, lai no-
vērstu ripošanu.

– Stāvbremze jāremontē pilnvarotā apkopes
centrā.

Darbība 4
Braukšana

 14550078078021 LV - 09/2023  -  07



Ziņojums:
Nevar aktivizēt stāvbremzi
Ja vadības bloks konstatē elektriskās stāv-
bremzes kļūmi, rūpniecisko iekrāvēju nevar iz-
slēgt.
● Displeja vadības blokā tiek parādīts ziņo-

jums: Nevar aktivizēt stāvbrem-
zi  .

● Mirgo pogas (1) gaismas diode (2).
● Atskan brīdinājuma signāls.

 NORĀDE

Ja nepieciešams izslēgt rūpniecisko iekrāvē-
ju ar bojātu stāvbremzi, skatiet nodaļu "Rūp-
nieciskā iekrāvēja izslēgšana, kad bojāta stāv-
bremze". Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju, lai
tas nevarētu ripot.

 NORĀDE

Ja stāvbremze ir atlaista, izmantojot avārijas
aktivizēšanas mehānismu, iekrāvēju ir iespē-
jams vadīt nelielā ātrumā.
● Pēc tam rūpniecisko iekrāvēju var pārvietot

no bīstamās vietas vai nogādāt remonta
vietā.

● Lai brauktu ar bojātu stāvbremzi, iekrāvēja
vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam.

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt automātiski
vai ar pogu, aktivizējiet stāvbremzi, izman-
tojot avārijas aktivizēšanas režīmu. Skatiet
nodaļas "Rīcība avārijas gadījumos" sada-
ļu "Stāvbremzes avārijas aktivizēšana (va-
riants)".

– Ja stāvbremzi nevar aktivizēt, izmantojot
avārijas aktivizēšanas mehānismu, nofiksē-
jiet rūpniecisko iekrāvēju ar ķīļiem, lai no-
vērstu ripošanu.

– Stāvbremze jāremontē pilnvarotā apkopes
centrā.

Braukšanas uzsākšana
Vadītāja sēdeklis ir aprīkots ar sēdekļa slē-
dzi. Šis sēdekļa slēdzis pārbauda, vai vadītā-
ja sēdeklis ir aizņemts. Ja vadītāja sēdeklis
nav aizņemts vai sēdekļa slēdzis nedarbojas,
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rūpniecisko iekrāvēju nevar pārvietot. Šādā
gadījumā displeja vadības bloka displejā tiek
parādīts ziņojums Apsēdieties vadītā-
ja sēdeklī.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Piesprādzējiet drošības jostu.

– Atlaidiet stāvbremzi.

– Izvēlieties vajadzīgo braukšanas virzienu,
izmantojot braukšanas virziena izvēles svi-
ru (1) pa labi no stūres statņa. Neitrālajā
pozīcijā braukšanas virziena izvēles svira ir
bloķēta un to nevar izkustināt. Lai aktivizē-
tu braukšanas virzienu, rīkojieties, kā aprak-
stīts tālāk.

● Turpgaita: neitrālajā pozīcijā (1) esošo
braukšanas virziena izvēles sviru velciet
stūres rata virzienā un uz augšu.

● Atpakaļgaita: braukšanas virziena izvēles
sviru (1) velciet stūres rata virzienā un uz
leju.

Displeja vadības blokā iedegas izvēlētā brauk-
šanas virziena indikators (turpgaitā (1) vai at-
pakaļgaitā (2)).


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– Nospiediet akseleratora pedāli (3). Rūpnie-
ciskais iekrāvējs brauks izvēlētajā braukša-
nas virzienā. Kustības ātrumu nosaka akse-
leratora pedāļa stāvoklis. Atlaižot gaitas pe-
dāli, rūpnieciskais iekrāvējs samazina ātru-
mu.

 NORĀDE

Rūpnieciskais iekrāvējs tiek noturēts vietā arī
augšupejošos vai lejupejošos slīpumos, pat ja
nav ieslēgta elektriskā stāvbremze.

 DRAUDI
Negadījumu risks, sabojājoties bremzēm!
Elektriskās bremzes darbojas tikai tad, ja ir ieslēgts
atslēgas slēdzis, nav aktivizēts avārijas slēdzis un ir
atbrīvota stāvbremze.
– Ja radusies reģeneratīvo bremžu darbības kļūme,

lietojiet bremžu pedāli.

Braukšanas virziena maiņa
– Noņemiet kāju no akseleratora pedāļa (3).

– Izmantojiet braukšanas virziena izvēles svi-
ru (1), lai izvēlētos vēlamo kustības virzie-
nu.

– Nospiediet akseleratora pedāli (3). Rūpnie-
ciskais iekrāvējs brauks izvēlētajā braukša-
nas virzienā.

Ātruma ierobežojums (variants)
Ātruma ierobežojums (variants) ir funkcija, ku-
ru var konfigurēt autoparka pārvaldnieks. Tas
iestata maksimālo ātrumu, kāds var būt vai
ar kādu var vadīt vadītājs. Šī funkcija palīdz
vadītājam ievērot braukšanas ātruma ierobe-
žojumus, piemēram, noliktavu telpās vai citās
noteiktās zonās.

Ātruma ierobežojuma ieslēgšana un iz-
slēgšana
– Nospiediet pogu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Nospiediet izvēles taustiņu Braukša-
na  .

3

5060_003-084
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Tiek atvērta piedziņas izvēlne.

– Nospiediet programmējamo taustiņu
Ātruma ierobežojums .

Blakus simbolam tiek parādīta aktivizēšanas
josla. Ātruma ierobežojums ir ieslēgts.

– Lai izslēgtu ātruma ierobežojumu, vēlreiz
nospiediet atbilstošo programmējamo tau-
stiņu.

Ātruma ierobežojuma konfigurēšana

 NORĀDE

Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir pieejama tikai
tad, ja rūpnieciskais iekrāvējs ir nekustīgs un
ir aktivizēta stāvbremze. Ja stāvbremze tiek
priekšlaicīgi atlaista, iestatījumu izvēlne tiek
aizvērta. Piekļuve tiek piešķirta tikai tad, kad
autoparka vadītājs ievada paroli.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet izvēlnes pogu .

– Nospiediet programmējamo taustiņu Ies-
tatījumi  .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Transport-
līdzekļa iestatījumi  .

– Nospiediet programmējamo taustiņu
Ātruma ierobežojums .

Tiek parādīta izvēlne ar tālāk norādītajām
funkcijām.
● Pastāvīgi

Iespējojot šo funkciju, tiek ierobežots brauk-
šanas ātrums, līdz autoparka pārvaldnieks
šo funkciju atspējo.

● Nospiežot taustiņu
Ja šī funkcija ir aktivizēta, vadītājs var ie-
slēgt un izslēgt ātruma ierobežojumu, no-
spiežot programmējamo taustiņu .

● Maksimālā ātruma ievade
Šo izvēlni var izmantot, lai iestatītu maksi-
mālo rūpnieciskā iekrāvēja ātrumu, kad ir
aktīvs ātruma ierobežojums.
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– Lai pielāgotu maksimālo braukšanas ātru-
mu, nospiediet izvēles taustiņu Maksimā-
lā ātruma ievade.

Tiek atvērta izvēlne Ātruma ierobežo-
jums.

– Izmantojot šos programmējamos taustiņus,
iestatiet maksimālo ātrumu diapazonā no
2 km/h līdz 20 km/h.

Maksimālais ātrums ir atkarīgs no rūpnieciskā
iekrāvēja aprīkojuma, un to var ierobežot, iz-
mantojot rūpnīcas iestatījumus.

– Lai saglabātu, nospiediet izvēlnes pogu .

Maksimālais ātrums ir ievadīts.

– Lai notīrītu, nospiediet ritināšanas pogu .

Ievade ir izdzēsta.

– Lai atceltu, nospiediet atpakaļatkāpes pogu
.

Displejā atkal tiks atvērta iepriekšējā izvēlne.

Nospiediet galvenā displeja pogu  , lai at-
grieztos galvenajā displejā.

Augšup un lejup vērsta slīpuma
displejs
Displeja vadības bloka galvenajā displejā ir
norādīts pašreizējā braukšanas maršruta slī-
pums uz augšu vai uz leju. Lejup vērsts slī-
pums ir norādīts kā negatīva vērtība (A), un
augšup vērsts slīpums ir norādīts bez zīmes
(B). Pa labi no šī displeja ir attēlota maksimā-
lā pieļaujamā augšup vai lejup vērsta slīpuma
vērtība. Šādi vadītājs jebkurā brīdī var novēr-
tēt, vai tiek ievērotas rūpnieciskajam iekrāvē-
jam pieļaujamās vērtības.

Ievadiet maks. 
ātrumu (2...20km / st)

km / h10

Ātruma ierobežojums

6219_003-193_V2_lv
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Rūpnieciskā iekrāvēja droša no-
vietošana stāvēšanai un izslēg-
šana

 DRAUDI

Pastāv nāvējošu traumu risks, tiekot
sabrauktam, ja rūpnieciskais iekrāvējs
sāk ripot.
– Nenovietojiet rūpniecisko iekrāvēju

slīpumā.
– Ārkārtas gadījumā nostipriniet iekrā-

vēju ar riteņu ķīļiem virzienā pret slī-
pumu.

– Neatstājiet rūpniecisko iekrāvēju, ka-
mēr nav aktivizēta stāvbremze.

 UZMANĪBU
Akumulatori var sasalt!
Ja rūpnieciskais iekrāvējs uz ilgāku laiku ir novietots
vietā, kur temperatūra ir zemāka par –10 °C, akumu-
latori var atdzist. Svina-skābes akumulatoru elektro-
līts var sasalt un izraisīt akumulatoru bojājumus. Tad
rūpnieciskais iekrāvējs nav gatavs darbam.
– Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par -10°C,

rūpniecisko iekrāvēju var novietot tikai uz īsu lai-
ku.

– Nodrošiniet, ka rūpnieciskais iekrāvējs ir
novietots stāvvietā, tādējādi tas nerada ap-
draudējumu un šķēršļus.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Pagrieziet slēdža atslēgu pozīcijā "0" un iz-
ņemiet atslēgu.

– Ja rūpnieciskais iekrāvējs netiek izmantots
ilgu laika posmu, atvienojiet akumulatora
kontaktdakšu.

 NORĀDE

Slēdža atslēgas, FleetManager karti (va-
riants), FleetManager retranslatora mikroshē-
mu (variants) un piekļuves autorizācijas
PIN kodu (variants) nedrīkst nodot citām per-
sonām, ja vien atbildīgais autoparka vadītājs
nav skaidri norādījis, ka tas ir jādara.
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Riteņu ķīlis (variants)
Riteņu ķīļus izmanto, lai novērstu rūpnieciskā
iekrāvēja ripošanu pa slīpumu.

– Pavelciet fiksatoru uz priekšu (1) un noturiet
to vietā.

Traktora uzstādīšanas pozīcija: iekrāvēja aiz-
mugurē starp aizmugurējiem lukturiem.

Traktora ar platformu montāžas pozīcija: uz
kravas laukuma priekšējā platformas paneļa.

– Satveriet riteņu ķīli aiz roktura un izvelciet
to.

– Iespiediet riteņa ķīli zem aizmugurējās ass
riteņa no tās puses, kas vērsta lejup pa no-
gāzi.

– Pēc lietošanas ievietojiet riteņa ķīli atpakaļ
atbalsta stiprinājumā.

– Pārbaudiet, vai tas ir pareizi ievietots vadot-
nē, un vai fiksators riteņa ķīli notur vietā.




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Palīgsistēmas
Nobrauciena ātruma regulēša-
nas funkcija (DSR) (variants)
Vispārīgi
Descent Speed Regulation (DSR) ir palīgsistē-
ma, kas aktīvi palīdz vadītājam, braucot slīpu-
mā. Ir pieejamas trīs dažādas DSR versijas,
kas sniedz vadītājam dažādu veidu palīdzību.
● DSR Basic
● DSR Eco
● DSR Premium

Darbība un funkcijas
Tālāk ir detalizēti aprakstītas dažādās versijas.

DSR Basic

DSR Basic aktivizējas, tiklīdz tiek ieslēgts rūp-
nieciskais iekrāvējs.

Displeja vadības blokā displejā ir redzams
braukšanas lejup pa kalnu asistenta sim-
bols. Sākotnēji simbols ir pelēks. Tas kļūst
melns, tiklīdz braukšanas leju pa kalnu asis-
tents sāk aktīvi ietekmēt braukšanu. Lai tas
notiktu, sistēmai jābūt ieslēgtai, izmantojot at-
tiecīgo programmējamo taustiņu displeja vadī-
bas blokā. Lai to panāktu, rīkojieties, kā aprak-
stīts tālāk.

– Nospiediet programmējamo taustiņu , lai
atvērtu funkcijas "Braukšana" izvēlni.



Darbība 4
Palīgsistēmas

 15350078078021 LV - 09/2023  -  07



– Nospiediet programmējamo taustiņu 
"Ātruma ierobežojums", lai aktivizētu brauk-
šanas lejup pa kalnu asistentu. Blakus pro-
grammējamajam taustiņam parādās oranža
aktivizācijas josla, kad ir aktivizēts braukša-
nas lejup pa kalnu asistents.

Tagad DSR funkcijas ir aktīvas.
● Maksimālais ātrums ir ierobežots līdz ie-

priekš iestatītai vērtībai. Tas attiecas gan
uz turpgaitu, gan atpakaļgaitu. Maksimālā
ātruma vērtība ir iestatīta rūpnīcā, vai arī to
var vēlāk pielāgot pilnvarotā servisa centrā.

● Braucot lejup pa slīpumu, DSR automātiski
bremzē rūpniecisko iekrāvēju, tiklīdz tiek
pārsniegts iestatītais maksimālais braukša-
nas ātrums. Vadītājam nav aktīvi jābremzē
un viņš var turpināt spiest akseleratora pe-
dāli.

● Uz līdzena pamata DSR automātiski brem-
zē rūpniecisko iekrāvēju, tiklīdz tiek pārs-
niegts iestatītais maksimālais braukšanas
ātrums.

DSR Eco

DSR Eco aktivizējas, tiklīdz tiek ieslēgts rūp-
nieciskais iekrāvējs. "DSR" simbols   tiek
parādīts displeja vadības blokā. Sākotnēji sim-
bols ir pelēks. Tas kļūst melns, tiklīdz DSR sāk
aktīvi ietekmēt braukšanu.
● Braucot augšup pa slīpumu vai uz līdzena

pamata, braukšanas ātrums netiek ierobe-
žots. Simbols  ir pelēks. Pastāv arī iespē-
ja aktivizēt braukšanas ātruma ierobežoju-
mu, braucot augšup pa nogāzi vai uz līdze-
nas pamatnes.

● Rūpnieciskais iekrāvējs izmanto sensorus,
lai noteiktu, vai tas brauc augšup vai lejup
pa nogāzi vai pa līdzenu pamatni.

● Maksimālo ātrumu, braucot lejup pa slīpu-
mu, var iestatīt pilnvarotā servisa centrā.

● Braucot lejup pa slīpumu, DSR automātiski
bremzē rūpniecisko iekrāvēju, tiklīdz tiek
pārsniegts iestatītais maksimālais braukša-
nas ātrums. Vadītājam nav aktīvi jābremzē
un viņš var turpināt spiest akseleratora pe-
dāli. Tiklīdz DSR sāk aktīvi darboties, sim-
bols  kļūst melns.

● Tiklīdz rūpnieciskais iekrāvējs nonāk uz lī-
dzena pamata, ātrums atkal automātiski pa-
lielinās. Lai tas notiktu, akseleratora pedā-
lim jābūt nospiestam. Simbols  atkal kļūst
pelēks.


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DSR Premium

DSR Premium aktivizējas, tiklīdz tiek ieslēgts
rūpnieciskais iekrāvējs. "DSR" simbols   tiek
parādīts displeja vadības blokā. Sākotnēji tas
ir pelēks. Tas kļūst melns, tiklīdz DSR sāk ak-
tīvi ietekmēt vadību.
● Braucot augšup pa slīpumu vai uz līdzena

pamata, braukšanas ātrums netiek ierobe-
žots. Simbols  ir pelēks.

● Rūpnieciskā iekrāvēja sensori nosaka, vai
tas brauc augšup vai lejup pa slīpumu vai
uz līdzena pamata.

● Braucot lejup pa slīpumu, sensori uztver
piekabes vai kravas esamību. Tie nosaka
arī kravas svaru un kāpuma pakāpi. Ātruma
samazinājums un maksimālais braukšanas
ātrums tiek automātiski pielāgoti šai kravai
un kāpumam. Ja ir iestatīts arī fiksēts mak-
simālais braukšanas ātrums, sistēma vien-
mēr izvēlas zemāko no divām ātruma vērtī-
bām.

● Braucot lejup pa slīpumu, DSR automātiski
bremzē rūpniecisko iekrāvēju, tiklīdz tiek
pārsniegts iestatītais maksimālais braukša-
nas ātrums. Vadītājam nav aktīvi jābremzē
un viņš var turpināt spiest akseleratora pe-
dāli. Tiklīdz DSR sāk aktīvi darboties, sim-
bols  kļūst melns.

● Tiklīdz rūpnieciskais iekrāvējs nonāk uz lī-
dzena pamata, ātrums atkal automātiski pa-
lielinās. Lai tas notiktu, akseleratora pedā-
lim jābūt nospiestam. Simbols  atkal kļūst
pelēks.

Nobrauciena ātruma regulēša-
nas funkcijas (DSR) kalibrēšana
Lai DSR darbotos pareizi, vispirms ir jāievada
iekrāvēja svars. Turklāt ir jākalibrē iekrāvēja
tukšgaitas pozīcija, kā arī jāveic kalibrēšanas
brauciens. Lai veiktu šīs darbības, nepiecieša-
ma vismaz autoparka vadītāja autorizācija.

Iekrāvēja svara ievadīšana
Vispirms ir jānosaka faktiskais pilnais rūpnieci-
skā iekrāvēja svars. Lai to panāktu, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.
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– Skatiet rūpnieciskā iekrāvēja pašmasu (1)
uz tā rūpnīcas plāksnītes.

– Skatiet akumulatora svaru uz akumulatora
rūpnīcas plāksnītes. Ja tas nav norādīts, sa-
zinieties ar akumulatora ražotāju, lai uzzinā-
tu akumulatora svaru.

– Kopējam faktiskajam svaram pieskaitiet ze-
māk uzskaitītās atsevišķās svara vērtības.

  Iekrāvēja pašmasa, norādīta uz rūpnīcas
plāksnītes (1)

+ Akumulatora svars

+ Rūpnieciskā iekrāvēja pašlaik pārvadātās
kravas svars

+
Cita rūpnieciskā iekrāvēja aprīkojuma
(piemēram, sniega šķūres vai celtņa)
svars

+ 100 kg (pieļaujamais vadītāja svars)
= Kopējais faktiskais svars

– Displeja vadības blokā aktivizējiet autopar-
ka vadītāja piekļuves līmeni; skatiet nodaļu
"Piekļuves autorizācija autoparka vadītājam
(variants)".

– Displeja vadības blokā  nospiediet pogu
"Izvēlne".

– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīju-
mi  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi.

– Iekrāvēja iestatījumos spiediet
"ritināšanas" pogu   , līdz parādās iz-
vēlne Iestatīšana uz nulli.



Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv
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– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīšana
uz nulli.

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
pilnais svars.

Serviss

Blue-Q

Akumulators

Null.

Darbības pabeigšanas laiks

Ātruma ierobežojums

Fahrzeuggewicht_3_lv



Serviss

DSR kalibrēšanas brauciens

DSR miera stāvoklī

Automašīnas kopējais svars

Fahrzeuggewicht_4_lv
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– Izvēlnē Iekrāvēja pilnais svars
ievadiet faktisko kopējo svaru tonnās, iz-
mantojot ciparu taustiņus.

– Lai to panāktu, ievadiet vēlamo svaru bez
decimālā atdalītāja. Piemēram, ja svars ir
4,60 t, nospiediet izvēles taustiņus "4", "6"
un "0". Pēc katra cipara ievadīšanas cipari
displeja laukā pārvietojas no labās uz kreiso
pusi.

Ievadiet vēlamo svaru

t

= dzēst

0,00

Automašīnas 
kopējais svars

= saglabāt = pārtraukt

Fahrzeuggewicht_5_lv



Ievadiet vēlamo svaru

t

= dzēst

0,04

Automašīnas 
kopējais svars

= saglabāt = pārtraukt

Fahrzeuggewicht_6_lv
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– Visbeidzot displeja laukā parādās vēlamā
vērtība.

– Lai saglabātu ievadi, nospiediet pogu .

Tukšgaitas pozīcijas kalibrēšana
Lai kalibrētu tukšgaitas pozīciju, novietojiet
rūpniecisko iekrāvēju uz maksimāli līdzenas
virsmas un aktivizējiet stāvbremzi.

– Displeja vadības blokā aktivizējiet autopar-
ka vadītāja piekļuves līmeni; skatiet nodaļu
"Piekļuves autorizācija autoparka vadītājam
(variants)".

– Displeja vadības blokā  nospiediet pogu
"Izvēlne".

– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīju-
mi  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi.

– "Iekrāvēja iestatījumos" spiediet "ritināša-
nas" pogu   , līdz parādās izvēlne
Iestatīšana uz nulli.

Ievadiet vēlamo svaru

t

= dzēst

4,60

Automašīnas 
kopējais svars

= saglabāt = pārtraukt

Fahrzeuggewicht_8_lv



Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv
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– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīšana
uz nulli.

– Nospiediet izvēles taustiņu DSR tukš-
gaita.

Serviss

Blue-Q

Akumulators

Null.

Darbības pabeigšanas laiks

Ātruma ierobežojums

Fahrzeuggewicht_3_lv



Serviss

DSR kalibrēšanas brauciens

DSR miera stāvoklī

Automašīnas kopējais svars

Fahrzeuggewicht_4_lv
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– Atveras dialoglodziņš, kurā jautāts, vai ie-
krāvējs ir uz līdzenas virsmas. Ja tā ir, ap-
stipriniet ar izvēles taustiņu "Atzīme".

– Kalibrēšana ir pabeigta. Sekmīga rezultāta
gadījumā parādās ziņojums Kalibrēša-
na sekmīga. Lai aizvērtu izvēlni, apstipri-
niet ar izvēles taustiņu "Atzīme".

Ja kalibrēšana nav izdevusies, parādās ziņo-
jums Kalibrēšana neizdevās. Lai aiz-
vērtu izvēlni, apstipriniet ar izvēles taustiņu
"Atzīme", un veiciet kalibrēšanu vēlreiz.

Kalibrēšanas brauciens
Kalibrēšanas braucienu izmanto, lai savstar-
pēji koordinētu rūpnieciskā iekrāvēja senso-
rus.

– Displeja vadības blokā aktivizējiet autopar-
ka vadītāja piekļuves līmeni; skatiet nodaļu
"Piekļuves autorizācija autoparka vadītājam
(variants)".

– Displeja vadības blokā  nospiediet pogu
"Izvēlne".

– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīju-
mi  .

Serviss

Vai automašīna novietota 
uz līdzenas virsmas?

DSR miera stāvoklī

Ruhelage_4_lv



Serviss

Kalibrēšana veiksmīga

DSR miera stāvoklī

Ruhelage_6_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi.

– Iekrāvēja iestatījumos spiediet
"ritināšanas" pogu   , līdz parādās iz-
vēlne Iestatīšana uz nulli.

– Nospiediet izvēles taustiņu Iestatīšana
uz nulli.

Serviss

Izlases konfigurācija

Transportlīdzekļa iestatījumi

Serviss

Piekļuves tiesības

Attēlojuma iestatījumi

Fahrzeuggewicht_1_lv



Serviss

Blue-Q

Akumulators

Null.

Darbības pabeigšanas laiks

Ātruma ierobežojums

Fahrzeuggewicht_3_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu DSR kali-
brēšanas brauciens.

– Izvēlnē DSR kalibrēšanas brau-
ciens parādās ziņojums, kas aicina sākt
kalibrēšanas braucienu.

Serviss

DSR kalibrēšanas brauciens

DSR miera stāvoklī

Automašīnas kopējais svars

Fahrzeuggewicht_4_lv



Serviss

Veikt kalibrēšanas braucienu

DSR kalibrēšanas brauciens

Kalibrierfahrt_4_lv


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– Atlaidiet stāvbremzi un sāciet kalibrēšanas
braucienu. Displejs mainās, un parādās
braukšanas virziena indikators, ātruma indi-
kators un kreisā izvēles taustiņu josla.

– Kalibrēšanas brauciena ietvaros brauciet
slalomā un aplī.

– Pēc kalibrēšanas brauciena apstājieties.
Parādās ziņojums Apply parking
brake (Aktivizēt stāvbremzi).

– Aktivizējiet stāvbremzi. Parādās ziņojums,
kurā norādīts, vai kalibrēšanas brauciens bi-
ja vai nebija sekmīgs.

Atpakaļskata kamera (variants)
Atpakaļskata kamera ir palīglīdzeklis vadītā-
jam, braucot atpakaļgaitā un manevrējot.

Lai kameru sistēma darbotos droši, tai jā-
būt pietiekami spilgtai. Kameru sistēma nav
piemērota lietošanai sliktā apgaismojumā vai
tumšās vidēs. Ārēja ietekme, piemēram, lie-
tus, saules gaisma, priekšējie lukturi utt. var
ietekmēt ekrāna rādījuma kvalitāti.

Serviss

DSR kalibrēšanas 
brauciens

Veikt kalibrēšanas 
braucienu

Kalibrierfahrt_5_lv

0

98 %



Serviss

Novilkt
stāvbremzi

Kalibrierfahrt_6_lv

0

98 %


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 DRAUDI
Negadījuma risks!
Ja kamera ir nepareizi noregulēta vai bojāta, vairs
nevar garantēt kameras skata uzticamību.
– Vadītājam vienmēr ir jāpārbauda monitorā redza-

mā zona, veidojot arī tiešu vizuālu kontaktu.

 UZMANĪBU
Kameru sistēma ir operatora palīgsistēma.
Vadītājs vienmēr ir atbildīgs par drošu iekrāvēja eks-
pluatāciju.
– Nepaļaujieties tikai uz kameru sistēmu un vien-

mēr sekojiet tam, kas notiek rūpnieciskā iekrāvēja
tiešā tuvumā.

– Lai nodrošinātu drošībai būtisko zonu pilnīgu ska-
tu, izmantojiet papildu palīglīdzekļus, piemēram,
spoguļus.

 UZMANĪBU
Izkropļots apkārtnes atainojums. Attālumi un šķēršļu
ģeometriskie izmēri reālitātē var atšķirties no atveido-
juma ekrānā.
– Neatkarīgi no kamerām vienmēr skatieties brauk-

šanas virzienā.
– Nepaļaujieties tikai uz kameru sistēmu.

 NORĀDE

● Monitors ir aprīkots ar pārsegu, lai pasargā-
tu to no darbības traucējumiem.

● Kameru sistēmas komponentus nedrīkst at-
vērt.

● Kameru sistēmu drīkst uzstādīt un uzturēt
tikai pilnvarots servisa centrs.

Kameras pozīcija
Kamera atrodas iekrāvēja aizmugurē.
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Kameras pozīcija (1) vilcējtraktoram.

Kameras pozīcija (1) traktoram ar platformu.

Darbība
Kameras attēls tiek projicēts otrā monitorā (1)
vadītāja kabīnē. Tas atrodas līdzās displeja
vadības blokam.

Kamera un monitors ieslēdzas automātiski,
aktivizējot "atpakaļgaitas" braukšanas virzie-
nu.






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Monitora iestatījumus pielāgo, izmantojot sep-
tiņus funkciju taustiņus.

1 Dienas/nakts iestatījumi automātiskā fona
apgaismojuma regulēšanai: nospiediet pogu,
lai pārslēgtu automātiskā fona apgaismojuma
dienas un nakts iestatījumus.

2 Kontrasta regulēšana: lai aktivizētu regulē-
šanas režīmu, vienreiz nospiediet pogu. Pēc
tam pielāgojiet kontrastu, izmantojot "mīnusa"
(5) "plusa" (6) pogas.

3 Spilgtuma regulēšana: lai aktivizētu regulē-
šanas režīmu, vienreiz nospiediet pogu. Pēc
tam pielāgojiet spilgtumu, izmantojot "mīnusa"
(5) "plusa" (6) pogas.

2 un 3 Krāsu piesātinājuma regulēšana: lai
aktivizētu regulēšanas režīmu, vienlaikus no-
spiediet "kontrasta" (2) un "spilgtuma" pogu
(3). Pēc tam pielāgojiet krāsu piesātinājumu,
izmantojot "mīnusa" (5) "plusa" (6) pogas.

4 Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē: nospiediet
pogu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

5 Mīnusa poga: pielāgo kontrastu, spilgtumu
un krāsu piesātinājumu. Pārejiet uz nākamo
izvēlnes vienumu vai pa kreisi.

6 Plusa poga: pielāgo kontrastu, spilgtumu un
krāsu piesātinājumu. Pārejiet uz iepriekšējo iz-
vēlnes vienumu vai pa labi.

7 Ievades poga: pāriet "gaidstāves" režīmā
vai aktivizē atlasīto izvēlnes vienumu.

Kameras pozīcijas dēļ attēlā netiek ietverta
noteikta zona tieši aiz rūpnieciskā iekrāvēja.
Vadītājam jābūt informētam par šo aklo zonu
un jāņem tā vērā, lietojot kameru. Lai to pa-
nāktu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stā-
vēšanai.

– Aktivizējiet braukšanu "atpakaļgaitā", lai ie-
slēgtu kameru un monitoru.


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– Novietojiet divas norādes (1) un (2) (piemē-
ram, konusus) aiz rūpnieciskā iekrāvēja tā,
lai tie būtu redzami monitora apakšējā laba-
jā un apakšējā kreisajā stūrī.

– Zona "T", ko norobežo šie divi konusi un
rūpnieciskā iekrāvēja aizmugure, aptuveni
atbilst iekrāvēja aklajai zonai. Šī zona nav
redzama kameras attēlā.

Tīrīšana
– Notīriet kameras lēcu ar saspiestu gaisu vai

izmantojiet nelielu daudzumu stikla tīrīšanas
līdzekļa, lai samitrinātu lēcu.

– Tad uzmanīgi noslaukiet ar bezplūksnu drā-
nu. Nelietojiet agresīvu tīrīšanas līdzekli vai
šķīdinātājus.

– Neizmantojiet augstspiediena tīrīšanas aprī-
kojumu.

– Uzmanīgi noslaukiet monitoru ar bezplūks-
nu drānu. Nelietojiet agresīvu tīrīšanas līdz-
ekli vai šķīdinātājus.

– Reizēm notīriet putekļus no monitora venti-
lācijas spraugām, izmantojot drānu vai su-
ku.

Kamera_toten Winkel erfassen_1

12



T

2

1

Kamera_toten Winkel erfassen_2


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Piekabe un krava
Platformas paneļu atvēršana un
aizvēršana
Platformas paneļi ir paredzēti, lai aizsargātu
vieglus priekšmetus, piemēram, instrumentu
kastes, nostiprināšanas ierīces, rokas bagā-
žas vienumus un tamlīdzīgus priekšmetus, lai
tie nenokristu no iekraušanas virsmas.

– Nostipriniet smagākas kravas saskaņā ar
piemērojamiem valsts noteikumiem un stan-
dartiem.

Sānu nolokāmā platformas paneļa at-
vēršana

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks
Nemēģiniet atvērt platformas paneli, kad krava at-
spiežas pret to. Šajā gadījumā platformas paneļi va-
rētu pēkšņi nekontrolēti atvērties, vai krava varētu
izkrist.

 UZMANĪGI
Savainojumu risks cilvēkiem braukšanas maršrutā, ja
caurspīdīgais brezents nav nostiprināts!
– Brauciet tikai ar pareizi nostiprinātu aizvērtu vai

sarullētu atvērtu caurspīdīgo brezentu.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi!
Nebrauciet ar atvērtu sānu paneli.
– Ja platformas paneļi traucē, iespējams, tos nepie-

ciešams noņemt; tādā gadījumā attiecīgi jānosti-
prina krava.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi!
Atverot un aizverot platformas paneli, cieši turiet to
vietā.
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 UZMANĪBU
Iespējamie komponentu bojājumi, ja notiek platfor-
mas paneļu sadursme ar šasiju!
– Atverot platformas paneļus, neļaujiet tiem krist,

bet kontrolēti tos nolaidiet.

 UZMANĪBU
Iespējamie komponentu bojājumi, ja notiek platfor-
mas paneļu sadursme ar šasiju!
Aizmugures platformas panelis atbrīvojas, ja ir atvērti
abi sānu platformas paneļi. Tad tas var nekontrolēti
atlocīties uz leju.
– Pēc pirmā sānu platformas paneļa atvēršanas

vienmēr vispirms kontrolētā veidā atveriet aizmu-
gurējo platformas paneli, un tikai pēc tam nepie-
ciešamības gadījumā atveriet otrās puses platfor-
mas paneli.

– Ja rūpnieciskajam iekrāvējam ir brezenta
konstrukcija, atlaidiet sānu brezenta ele-
mentu fiksējošās štropes un virziet brezentu
uz augšu.


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– Atveriet stieņus (1) platformas paneļa abās
pusēs. Lai to panāktu, virziet pogu ar roboto
virsmu (2) uz leju un virziet sviru (3) līdz
galam uz augšu. Platformas panelis pama-
nāmi atbloķējas.

– Uzmanīgi nolieciet platformas paneli uz leju
ar abām rokām.

Sānu nolokāmā platformas paneļa aiz-
vēršana
– Uzlokiet platformas paneli uz augšu ar

abām rokām. Pārliecinieties, vai fiksējošās
skrūves (4) ir cieši ievietotas tām paredzē-
tajās vadotnēs un ir kustināmas uz augšu
un leju.




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– Velciet sviru (5) līdz galam uz leju un spē-
cīgi novietojiet gala pozīcijā, līdz bloķētājs
saslēdzas ar skaņu.

Aizmugurējā nolokāmā platformas pa-
neļa atvēršana un aizvēršana
Aizmugurējo platformas paneli bloķē divi aiz-
mugurējie stieņi (6) uz platformas paneļiem
labajā un kreisajā pusē.

– Atveriet un aizveriet abus aizmugurējos
stieņus, kā aprakstīts iepriekšējās divās no-
daļās. Aizmugurējo platformas paneli var at-
vērt un aizvērt.

Platformas piekraušana
 DRAUDI

Palielināts negadījumu risks neatbilstošu kravu un
nepareizas lietošanas gadījumā!
– Nekad nepārsniedziet norādīto maksimālo celt-

spēju! Šīs nominālās vērtības attiecas uz kompak-
tām un viendabīgām kravām.

– Uz kraušanas virsmas nepārvadājiet cilvēkus.




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– Vienmēr vienmērīgi izlīdziniet kravu uz plat-
formas un nostipriniet to. Traktorā ar platfor-
mu, kura kravnesība ir 2 t, var iekraut ne
vairāk kā 1 t gan priekšējā, gan aizmugurē-
jā kravas platformā. Ar kravnesību 3 t katrā
platformā var iekraut ne vairāk kā 1,5 t.

– Berama materiāla transportēšana uz kravas
platformas nav atļauta. Tas jāpārvadā pie-
mērotos konteineros. Nelielas daļas, kuru
platums nepārsniedz 10 mm, var iekļūt aku-
mulatora vai motora nodalījumā caur sprau-
gām, izraisot tur bojājumus un apdraudēju-
mus.

– Krava nedrīkst radīt nekādas punktveida no-
slodzes uz kravas platformām. Atbilstoša ir
krava, kas pa platformas virsmu ir izkliedēta
eiropaletes izmērā (1200 mm × 800 mm).

– Smagāko kravu novietojiet apakšā un vie-
glāko augšā.

– Kravas smaguma centram jāatrodas pēc ie-
spējas zemāk.

– Cik vien iespējams izvairieties no nelīdzsva-
rotām kravām, kuru smaguma centrs nav
vidū.

– Nekad nepiekraujiet platformu slīpuma vir-
zienā vai šķērsām tai.

– Nepārsniedziet rūpnieciskā iekrāvēja celt-
spēju.

– Kraujot kravu uz platformas, nodrošiniet, lai
netiktu pārsniegtas maksimālās ass noslo-
dzes vērtības, kas norādītas uz rūpnīcas
plāksnītes.

– Kravas kopējā smaguma centra augstums
virs iekraušanas virsmas nedrīkst pārsniegt
600 mm. Šis ierobežojums neattiecas uz ļoti
vieglām kravām. Pārvadājot īpaši augstas
kravas ar augstu smaguma centru, atbilsto-
ši pielāgojiet braukšanas ātrumu.

– Ļoti augstas kravas vai lielas šasijas, virs-
būves un armatūra, neatkarīgi no to svara,
var ietekmēt darbu ar kravu, jo tās ietekmē
vējš. Vienmēr vadiet rūpniecisko iekrāvēju
un manevrējiet ar to atbilstošā veidā.

– Ja aizmugurē nav ierīkots aizsargrežģis,
caurules, lokšņu metāls vai līdzīgas viegli
pārvietojamas kravas drīkst iekraut tikai līdz
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aizmugurējā loga apakšējai malai. Pretējā
gadījumā šādas kravas sadursmes brīdī var
caurdurt aizmugurējo logu. Kompaktas kra-
vas var sakraut augstāk. Ievērojiet smagu-
ma centra maksimālo augstumu.

– Kopumā, braucot ar smagām kravām, ir sa-
gaidāmas izmaiņas vadībā. Braucot esiet
atbilstoši piesardzīgi. Tas jo īpaši jāievēro,
braucot kalnup.

– Krava nedrīkst būt izvirzīta ārpus iekrauša-
nas virsmas. Ja no tā nevar izvairīties, mar-
ķējiet kravu saskaņā ar valsts noteikumiem.

– Transportējiet kravas tikai tad, ja kravas
platforma nav bojāta. Nekavējoties nomai-
niet bojātās kravas platformas; pretējā gadī-
jumā daļas var iekrist akumulatora vai mo-
tora nodalījumā un izraisīt bojājumus.

Kravu nostiprināšana
Traktors ar platformu

Traktoram ar platformu ir četri stiprinājuma
punkti abās kravas zonas sānu malās. Šeit var
piestiprināt savelkamās siksnas kravu nostipri-
nāšanai. Nepievienojiet spriegošanas siksnas
citām iekrāvēja daļām.

 NORĀDE

Stiprinājuma punktu maksimālā noslodze ir
8000 N.

Traktori

Transportējot kravas uz traktora akumulatora
pārsega, spiegošanas siksnas kravas nostipri-
nāšanai var piestiprināt pie sliedes uz akumu-
latora pārsega.

 NORĀDE

Stiprinājuma punktu maksimālā noslodze ir
1500 N.


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Piekabju piekraušana

 DRAUDI
Palielināts negadījumu risks neatbilstošu kravu un
nepareizas lietošanas gadījumā!
– Nekad nepārsniedziet norādīto maksimālo celt-

spēju! Šīs nominālās vērtības attiecas uz kompak-
tām un viendabīgām kravām.

– Uz kraušanas virsmas nepārvadājiet cilvēkus.

– Kravu piekabē izvietojiet vienmērīgi un no-
drošiniet, lai tā būtu droša. Nepārsniedziet
dīsteles celtspēju.

– Smagās kravas novietojiet apakšā, bet vie-
glās kravas — priekšā.

– Smaguma centram jāatrodas pēc iespējas
zemāk.

– Nekad nepiekraujiet piekabes slīpuma vir-
zienā vai šķērsām.

– Nepārsniedziet piekabes un traktors celt-
spēju.

Vilkšanas vadlīnijas
 DRAUDI

Palielināts negadījumu risks, lietojot smagos darba
apstākļos!
Velkot piekabes smagos darba apstākļos, piemēram,
nogāzēs vai uz ledus, uz slidenām virsmām, maksi-
mālo drošo vilkšanas svaru ietekmē bremzēšanas
spēks, bet ne vilcējtraktora maksimālā vilces spēka
kapacitāte.

Noteikumi
– Neizmantojiet šo rūpniecisko iekrāvēju

dzelzceļa transportlīdzekļu vilkšanai.

– Vienmēr lietojiet rūpniecisko iekrāvēju vei-
dā, kas nodrošina drošu braukšanu un
bremzēšanu, un garantē, ka piekabe tiek
bremzēta, veicot manevrus.

– Sakabei piekabi vienmēr pievienojiet cieši.

– Pirms kravu transportēšanas pārbaudiet no-
minālo vilcējspēku un svaru. Skatiet tipa
plāksnīti. Nekad nepārsniedziet vilcējtrakto-
ra nominālo kapacitāti. Dīsteles maksimālā
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celtspēja atbilst maksimālajam vilces spē-
kam, kādu vilcējtraktors var aktivizēt, lai
pārvarētu vilktās kravas sākotnējo pretestī-
bu. Sākotnējo pretestību veido vilcējtrakto-
ra, piekabes un kravas kopējais svars.

Pieļaujamās piekabes
● Traktors ar platformu: ieteicams izmantot

tikai piekabes ar bremzēm.
● Vilcējtraktori: piekabes bez bremzēm ietei-

cams izmantot tikai vilkšanai pa līdzenām
virsmām. Tālāk tabulā norādītās piekabju
bez bremzēm maksimālās slodzes vērtības
attiecas uz dažādām vilcējtraktoru versijām.

Vilcējtrakto-
ra versija

12 t vilcēj-
traktors

Ļoti īsa ga-
renbāze

18 t vilcēj-
traktors

Ļoti īsa ga-
renbāze

25 t vilcēj-
traktors

Īsa garenbā-
ze

25 t vilcēj-
traktors

Gara garen-
bāze

30 t vilcēj-
traktors

Gara garen-
bāze

35 t vilcēj-
traktors

Ļoti gara ga-
renbāze

Ieteicamā
maksimālā
slodze, vel-
kot piekabi
bez brem-
zēm

4 t 7 t 10 t 10 t 11 t 12 t

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcija
Izmantojot atpakaļgaitas tukšgaitas funkciju,
vadītājs var pakāpeniski pārvietot rūpniecisko
iekrāvēju uz priekšu un atpakaļ, izmantojot
aizmugurē esošo vadības paneli (2). Tas at-
vieglo, piemēram, piekabju pievienošanu un
atvienošanu.

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkciju var aktivizēt
divos veidos:
● tā aktivizējas automātiski, tiklīdz pametat

vadītāja sēdekli;
● to var aktivizēt displeja vadības blokā.

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcijas auto-
mātiska aktivizēšana (variants)

 NORĀDE

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcija tiek aktivizē-
ta tikai, ja priekšējie riteņi ir novietoti taisni.


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– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju un aktivizē-
jiet stāvbremzi. Pievērsiet uzmanību iespē-
jamajai satiksmei un pārliecinieties, vai rūp-
nieciskais iekrāvējs netraucē citiem.

– Novietojiet priekšējos riteņus taisni.

– Izkāpiet no vadītāja kabīnes. Atpakaļgaitas
tukšgaitas funkcija aktivizējas, tiklīdz vadītā-
ja sēdeklī neviena nav.

Rūpniecisko iekrāvēju var pakāpeniski pārvie-
tot, izmantojot vienu no diviem vadības pane-
ļiem.

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcijas akti-
vizēšana, izmantojot displeja vadības
bloku

 NORĀDE

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkciju var aktivizēt
tikai, ja priekšējie riteņi ir novietoti taisni.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju un aktivizē-
jiet stāvbremzi. Pievērsiet uzmanību iespē-
jamajai satiksmei un pārliecinieties, vai rūp-
nieciskais iekrāvējs netraucē citiem.

– Novietojiet priekšējos riteņus taisni.

– Displeja vadības blokā nospiediet pogu .

– Nospiediet "braukšanas" Softkey .

– Tad nospiediet "atpakaļgaitas tukšgaitas
funkcijas" Softkey . Atpakaļgaitas tukšgai-
tas funkcija ir aktīva, kad Softkey ir iezīmēts
ar melnu krāsu. Ja izvēles taustiņš ir pe-
lēks, atpakaļgaitas tukšgaitas funkcija ir ne-
aktīva.

Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcijas lieto-
šana

 DRAUDI
Iespiešanas radītu traumu risks
– Izmantojot atpakaļgaitas tukšgaitas funkciju, vien-

mēr stāviet blakus rūpnieciskajam iekrāvējam; ne-
kad nestāviet starp iekrāvēju un piekabi.

– Uzmanieties no rūpnieciskā iekrāvēja riteņiem.
– Pārliecinieties, vai starp rūpniecisko iekrāvēju un

piekabi neatrodas cilvēki.
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– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju un aktivizē-
jiet stāvbremzi. Pievērsiet uzmanību iespē-
jamajai satiksmei un pārliecinieties, vai rūp-
nieciskais iekrāvējs netraucē citiem.

– Lai pārvietotu rūpniecisko iekrāvēju uz
priekšu un atpakaļ, spiediet priekšējā vai
aizmugurējā vadības paneļa pogas (3) vai
(4). Ikreiz, kad nospiežat pogu, rūpnieci-
skais iekrāvējs pārvietojas noteiktā nelielā
attālumā un pēc tam apstājas. Lai turpinātu,
nospiediet pogu vēlreiz. Kustības attālumu
var pielāgot. Saistībā ar šo pielāgojumu sa-
zinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Brīdinājumi attiecībā uz piekabes
lietošanu
Piekabju vilkšana ietver risku vadītājam un ap-
kārtnei. Tālāk norādītie brīdinājumi pievērš uz-
manību apdraudējumam.

 DRAUDI
Cilvēkus var iespiest starp rūpniecisko iekrāvēju un
piekabi.
– Kad veicat pievienošanu, pārliecinieties, vai starp

rūpniecisko iekrāvēju un piekabi neviena nav.

 DRAUDI
Nekad neceliet rūpniecisko iekrāvēju, kam aktīva
sakabe, ar domkratu un nepiekraujiet to ar celtni.
Sakabe tam nav paredzēta un var tikt deformēta
vai bojāta. Rūpnieciskais iekrāvējs var avarēt. Nā-
vējošu traumu risks!
– Pacelšanai ar domkratu un celšanai izmantojiet

tikai tam paredzētos celšanas punktus.
– Izmantojiet sakabi tikai vilkšanai.


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 DRAUDI
Atkarībā no modeļa sakabe ir paredzēta tikai iero-
bežotai atbalsta slodzei. Pārslogojot to var defor-
mēt vai sabojāt. Pārāk liela atbalsta slodze var de-
formēt vai sabojāt arī šasijas rāmja daļas. Tā var arī
bīstami ietekmēt rūpnieciskā iekrāvēja vadību.
– Ievērojiet šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītās

atbalsta slodzes vērtības dažādu veidu sakabēm!
Tās var atšķirties no atbalsta slodzes vērtībām,
kas norādītas uz sakabes identifikācijas plāksnī-
tes.

– Uz sakabi drīkst iedarboties tikai horizontālas slo-
dzes; dīstelei jābūt horizontālā stāvoklī.

 DRAUDI
Ja uz īsu laiku atstājat rūpniecisko iekrāvēju, lai
pievienotu vai atvienotu to, tiek apdraudēta dzīvība,
jo iekrāvējs var sākt ripot un jūs notriekt.
– Aktivizējiet stāvbremzi.
– Izslēdziet atslēgas slēdzi un izņemiet atslēgu.

 DRAUDI
Ja vilkšanas laikā sakabes tapa pazūd vai tiek bo-
jāta, piekabe kļūst vaļīga un var kļūt nevadāma.
Negadījuma risks!
– Izmantojiet tikai oriģinālas un pārbaudītas saka-

bes tapas!
– Nodrošiniet, lai sakabes tapa būtu pareizi ievietota

un nostiprināta.

 UZMANĪGI
Nekad neliecieties vietā, kas atrodas starp sakabes
vietas sakabes tapām. Ja komponents pēkšņi izku-
stas, pastāv traumu gūšanas risks!
– Aizveriet sakabes tapu, izmantojot attiecīgo sviru

uz sakabes, vai arī izmantojiet piemērotu palīglī-
dzekli (piemēram, montāžas sviru).

– Vienmēr aizveriet automātiskos uzkabes savieno-
jumus, ja tie netiek izmantoti.
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 UZMANĪGI
Bojājumu risks sadursmes dēļ.
Rūpnieciskajam iekrāvējam ar sakabi nepieciešams
vairāk vietas, lai manevrētu, pārkares dēļ. Manevru
laikā var tikt sabojāti plaukti vai pati sakabe.
– Ja notikusi sadursme ar vilkšanas sakabi, pārbau-

diet, vai vilkšanas sakabei nav radušies bojājumi,
piemēram, plaisas.

– Bojātas sakabes lietošana ir jāpārtrauc; tā jāno-
maina pilnvarotā servisa centrā.

– Vienmēr manevrējiet uzmanīgi un atstājiet pietie-
kami daudz vietas.

 UZMANĪGI
Risks sabojāt komponentus, ja dīstele sakabē tiek
sasvērta!
Vilkšanas laikā dīstelei jāatrodas pēc iespējas hori-
zontālāk. Tas nodrošina pietiekamu griešanas diapa-
zonu augšā un apakšā. Pilnvarotā servisa centrā sa-
kabes augstumu var pielāgot dīsteles augstumam.
– Nodrošiniet, lai dīstele būtu līmenī.
– Lai mainītu sakabes augstumu, sazinieties ar ap-

stiprināta servisa centra personālu.

Piekabes pievienošana pie sa-
kabes un atvienošana no tās
Piekabes sakabes izveide

 UZMANĪGI
Daļām pēkšņi izkustoties, var gūt traumas!
– Nepieskarieties atvērtai sakabei.

– Lēni virziet rūpniecisko iekrāvēju atpaka-
ļgaitā.

– Apstājieties tieši pirms vilkšanas stieņa.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Aktivizējiet atpakaļgaitas tukšgaitas funkci-
ju; skatiet nākamo nodaļu "Atpakaļgaitas
tukšgaitas funkcija".

– Atveriet sakabi. Attiecīgā procedūra ir
aprakstīta nodaļās par dažādiem sakabju
variantiem.
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– Izmantojot atpakaļgaitas tukšgaitas pogas
(2) rūpnieciskā iekrāvēja aizmugurē, uzma-
nīgi virziet iekrāvēju vilkšanas stieņa virzie-
nā līdz vilkšanas stienis novietojas sakabes
spīlēs.

– Aizveriet sakabi. Attiecīgā procedūra ir
aprakstīta nodaļās par dažādiem sakabju
variantiem.

– Izmantojot piekabes savienotāju, pievieno-
jiet piekabes apgaismojumu (variants) rūp-
nieciskajam iekrāvējam.

– Pārbaudiet, vai piekabes apgaismojums
darbojas pareizi.

– Noņemiet visas drošības ierīces, kas tika
lietotas piekabes nostiprināšanai pret ripo-
šanu.

Piekabes atvienošana

 UZMANĪGI
Daļām pēkšņi izkustoties, var gūt traumas!
– Nepieskarieties atvērtai sakabei.

– Veiciet pasākumus, lai neļautu piekabei aiz-
ripot, piemēram, lietojiet riteņu ķīļus.

– Aktivizējiet rūpnieciskā iekrāvēja stāvbrem-
zi.

– Aktivizējiet atpakaļgaitas tukšgaitas funkci-
ju; skatiet nākamo nodaļu "Atpakaļgaitas
tukšgaitas funkcija".

– No piekabes savienotāja atvienojiet pieka-
bes apgaismojumu (ja pieejams).

– Atveriet sakabi. Attiecīgā procedūra ir
aprakstīta nodaļās par dažādiem sakabju
variantiem.
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– Izmantojot atpakaļgaitas tukšgaitas pogas
(2) rūpnieciskā iekrāvēja aizmugurē, uzma-
nīgi virziet iekrāvēju uz priekšu, pilnībā iz-
velkot sakabes stieni no sakabes.

– Nolieciet sakabes stieni zemē.

– Aizveriet sakabi. Attiecīgā procedūra ir
aprakstīta nodaļās par dažādiem sakabju
variantiem.

Manuālas 3 līmeņu sakabes lie-
tošana (variants)
Svarīga informācija

 NORĀDE

Traktoriem un traktoriem ar platformu izmanto-
jiet tikai STILL apstiprinātas sakabes.

 NORĀDE

Sakabi drīkst uzstādīt vai nomainīt tikai pilnva-
rotā servisa centrā. Šim nolūkam jāizmanto
apstiprināti stiprinājumi un adaptera plāksnes,
kā arī jāievēro norādītās pievilkšanas griezes
momenta vērtības.

 NORĀDE

Uzstādot cita veida sakabi, pilnvarotajam ser-
visa centram ir jāpārbauda, vai attiecīgo saka-
bi ir atļauts uzstādīt attiecīgajam rūpnieciska-
jam iekrāvējam.

 NORĀDE

Saistībā ar piekabēs bez bremzēm pārvadāja-
mo kravu svaru skatiet nodaļu "Vilkšanas vad-
līnijas",
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Piekabes pievienošana
Manuālo 3 līmeņu sakabi var uzstādīt traktora
priekšpusē vai aizmugurē. Tai ir trīs sakabes
spīles (1), kas paredzētas dažādiem dīsteles
augstumiem. To var uzstādīt tikai platformas
traktora priekšpusē.

Manuālo sakabi bez ierobežojumiem var iz-
mantot ar tālāk norādītajiem iekrāvēju varian-
tiem.

Traktori
● LXT 120
● LXT 180
● LXT 250

Traktors ar platformu
● LXW 20, iespējama tikai uzstādīšana

priekšpusē
● LXW 30, iespējama tikai uzstādīšana

priekšpusē

Tālāk norādītajiem iekrāvēju variantiem ma-
nuālo sakabi var izmantot tikai ar ierobežotu
maksimālo pieļaujamo velkamo kravu:

Traktori
● LXT 250, ar garu riteņu bāzi, velkamā slo-

dze līdz maks. 16 t
● LXT 300, velkamā slodze līdz maks. 16 t
● LXT 350, velkamā slodze līdz maks. 12 t

– Virziet sakabes tapu (2) uz leju un pagrie-
ziet par 90°, lai rokturis novietotos perpen-
dikulāri attiecībā pret rūpniecisko iekrāvēju.
Tagad sakabes tapa ir atbloķēta.

– Izvelciet sakabes tapu (2) no sakabes.

– Dīsteles vilkšanas cilpu ievietojiet atbilstošā
sakabes spīlē (1) vēlamajā augstumā.

– Izvadiet sakabes tapu caur atverēm sakabē
un vilkšanas cilpā.

– Pagrieziet sakabes tapas rokturi tā, lai tas
atrastos perpendikulāri pret rūpniecisko ie-
krāvēju.

– Spiediet sakabes tapu līdz galam uz leju
pret atsperi un pagrieziet pa labi vai pa krei-
si par 90 °. Tagad sakabes tapa ir nofiksēta;
to vairs nevar izvilkt.


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Maksimālā atbalsta slodze
Manuālās piekabes sakabes maksimālā pie-
ļaujamā atbalsta slodze ir 100 kg.

Manuālas divu līmeņu sakabes
lietošana (variants)
Svarīga informācija

 NORĀDE

Traktoriem un traktoriem ar platformu izmanto-
jiet tikai STILL apstiprinātas sakabes.

 NORĀDE

Sakabi drīkst uzstādīt vai nomainīt tikai pilnva-
rotā servisa centrā. Šim nolūkam jāizmanto
apstiprināti stiprinājumi un adaptera plāksnes,
kā arī jāievēro norādītās pievilkšanas griezes
momenta vērtības.

 NORĀDE

Uzstādot cita veida sakabi, pilnvarotajam ser-
visa centram ir jāpārbauda, vai attiecīgo saka-
bi ir atļauts uzstādīt attiecīgajam rūpnieciska-
jam iekrāvējam.

 NORĀDE

Saistībā ar piekabēs bez bremzēm pārvadāja-
mo kravu svaru skatiet nodaļu "Vilkšanas vad-
līnijas",
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Piekabes pievienošana
Manuālo divu līmeņu piekabes sakabi izman-
to kopā ar vinčām ar vagonu sastāvu. Tai ir
divas sakabes spīles (1), kas paredzētas da-
žādiem dīsteles augstumiem. To var uzstādīt
tikai aizmugurē, un tā pieejama tikai tālāk no-
rādītajiem iekrāvēju variantiem.
● LXT 120
● LXT 180 (maksimālā velkamā krava līdz

12 t)

Manuālo divu līmeņu sakabi nevar izmantot
tālāk norādītajiem iekrāvēju variantiem.
● LXT 250
● LXT 350
● LXW 20
● LXW 30

– Virziet sakabes tapu (2) uz leju un pagrie-
ziet par 90°, lai rokturis novietotos perpen-
dikulāri attiecībā pret rūpniecisko iekrāvēju.
Tagad sakabes tapa ir atbloķēta.

– Izvelciet sakabes tapu (2) no sakabes.

– Dīsteles vilkšanas cilpu ievietojiet atbilstošā
sakabes spīlē (1) vēlamajā augstumā.

– Izvadiet sakabes tapu caur atverēm sakabē
un vilkšanas cilpā.

– Pagrieziet sakabes tapas rokturi tā, lai tas
atrastos perpendikulāri pret rūpniecisko ie-
krāvēju.

– Spiediet sakabes tapu līdz galam uz leju
pret atsperi un pagrieziet pa labi vai pa krei-
si par 90 °. Tagad sakabes tapa ir nofiksēta;
to vairs nevar izvilkt.

Maksimālā atbalsta slodze
Manuālās piekabes sakabes maksimālā pie-
ļaujamā atbalsta slodze ir 100 kg.

Maksimālais velkamās kravas svars
Manuālās divu līmeņu piekabes sakabes mak-
simālais velkamās kravas svars ir 12 t.
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Ro*244 automātiskā sakabe (va-
riants)
Svarīga informācija

 NORĀDE

Traktoriem un traktoriem ar platformu izmanto-
jiet tikai STILL apstiprinātas sakabes.

 NORĀDE

Sakabi drīkst uzstādīt vai nomainīt tikai pilnva-
rotā servisa centrā. Šim nolūkam jāizmanto
apstiprināti stiprinājumi un adaptera plāksnes,
kā arī jāievēro norādītās pievilkšanas griezes
momenta vērtības.

 NORĀDE

Uzstādot cita veida sakabi, pilnvarotajam ser-
visa centram ir jāpārbauda, vai attiecīgo saka-
bi ir atļauts uzstādīt attiecīgajam rūpnieciska-
jam iekrāvējam.

 NORĀDE

Saistībā ar piekabēs bez bremzēm pārvadāja-
mo kravu svaru skatiet nodaļu "Vilkšanas vad-
līnijas",

 NORĀDE

Ievērojiet arī sakabes Ro*244 lietošanas rok-
asgrāmatā sniegtos ražotāja norādījumus un
informāciju uz identifikācijas plāksnītes.
● Brīdinājums: ja informācija par atbalsta slo-

dzi ir pretrunīga, ir jāievēro STILL lietošanas
rokasgrāmatā sniegtā informācija.

Lietošana
Automātisko sakabi Ro*244 var uzstādīt trak-
tora un traktora ar platformu priekšpusē vai
aizmugurē. To var izmantot kravu līdz 25 t
vilkšanai.

Tā bez ierobežojumiem ir pieejama tālāk no-
rādītajiem iekrāvēju variantiem.
● LXT 120
● LXT 180
● LXT 250, tikai ar īsu garenbāzi
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● LXW 20
● LXW 30

To var izmantot tālāk norādītajiem iekrāvē-
ju variantiem, ņemot vērā maksimālo atļauto
velkamās kravas svaru:
● LXT 250, ar garu asu attālumu, velkamā

slodze līdz maks. 16 t
● LXT 300. Velkamā slodze līdz maks. 16 t
● LXT 350, velkamā slodze līdz maks. 12 t

Piekabes pievienošana

 NORĀDE

Sakabe Ro*244 ir paredzēta vilkšanas stie-
ņa cilpai atbilstoši DIN 74054 (atveres diame-
trs 40 mm) vai DIN 8454 (atveres diametrs
35 mm). Nonākot saskarē ar dīsteli, sakabe
automātiski aizveras.

– Veiciet pasākumus, lai piekabe neaizripotu,
piemēram, lietojiet riteņu ķīļus.

– Noregulējiet dīseles vilkšanas cilpu tā, lai tā
atrastos vilkšanas stiprinājuma centrā.

– Pavelciet rokas sviru (1) uz augšu, līdz tā ar
klikšķi nofiksējas vietā.

Sakabe ir atvērta.

 UZMANĪBU
Veicot savienošanu, vilkšanas stieņa cilpai ir jāsaslē-
dzas ar savienojošo plāksni (2), kas atrodas sakabes
spīļu vidū. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt
sakabes spīļu vai vilkšanas stieņa cilpas bojājumus!
– Nodrošiniet, lai vilkšanas stieņa cilpa tiktu ievieto-

ta sakabes spīļu centrā.
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– Lēni brauciet ar rūpniecisko iekrāvēju atpa-
kaļgaitā, izmantojot atpakaļgaitas tukšgaitas
funkciju, līdz vilkšanas stieņa cilpa ir savie-
tota ar savienojošo plāksni (2) sakabes spī-
ļu vidū un līdz sakabes tapa saslēdzas ar
strauju kustību uz leju. Skatiet nodaļu "Atpa-
kaļgaitas tukšgaitas funkcija". Sakabes tapa
ir pareizi nofiksējusies, ja kontroltapa (3)
neizvirzās ārpus tās vadotnes.

Ja sakabes tapa nenofiksējas pareizi, veiciet
tālāk norādītās darbības.

Tas attiecas uz situāciju, kad sakabes tapa
ir nofiksējusies, taču kontroltapa (3) joprojām
izvirzās no vadotnes.

– Noņemiet visus priekšmetus, kas tika lietoti
piekabes nostiprināšanai pret ripošanu.

– Rūpniecisko iekrāvēju pārvietojiet uz
priekšu par apt. 1 m un pēc tam nedaudz
atpakaļ.

– Vēlreiz pārbaudiet, vai kontroltapa (3) izvir-
zās no vadotnes. Ja tā nav, sakabe ir parei-
zi saslēgta.

– Velciet piekabi.

Manuāla sakabes aizvēršana

 DRAUDI
Pastāv roku iespiešanas risks! Aktivizējot sakabi,
sakabes tapa saslēdzas ļoti strauji.
Nelieciet rokas sakabes tapas tuvumā (piemēram, ja
sakabei paredzēts piestiprināt trosi).


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– Spiediet aizvēršanas sviru (4) pēc iespējas
tālāk uz leju. Sakabes tapa nofiksējas. Tā ir
pareizi nofiksējusies, ja kontroltapa (3) neiz-
virzās ārpus tās vadotnes.

Sakabe ir aizvērta.

Piekabes atvienošana
– Veiciet pasākumus, lai izvairītos no pieka-

bes ripošanas, piemēram, lietojiet riteņu ķī-
ļus.

– Pavelciet rokas sviru (1) uz augšu, līdz sa-
kabes tapa nofiksējas.

Sakabe ir atvērta.

– Lēni brauciet ar iekrāvēju uz priekšu, iz-
mantojot atpakaļgaitas tukšgaitas funkciju,
līdz vilkšanas stieņa cilpa un sakabes spīles
atvienojas.

– Lai atkal aizvērtu sakabi, virziet aizvēršanas
sviru (4) līdz galam uz leju. Sakabes tapa
nofiksējas.

 NORĀDE

Lai apakšējo sakabes tapas buksi aizsargātu
no netīrumiem, sakabi vienmēr turiet aizvērtu.

Maksimālā atbalsta slodze
Atkarībā no uzstādīšanas vietas vilcējtrakto-
ram un platformas traktoram ir pieļaujamas
tālāk norādītās maksimālās atbalsta slodzes
vērtības.

Aiz-
mu-
gurē:

maks. 250 kg

Priek
šā:

maks. 100 kg (šī informācija atšķiras
no specifikācijām uz sakabes identifi-
kācijas plāksnītes)




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 UZMANĪGI
Iespējami komponentu bojājumi!
Pārsniedzot šeit norādītās maksimālās atbalsta slo-
dzes vērtības, var sabojāt, piemēram, asis.

HSM 2140 automātiskā sakabe
(variants)
Svarīga informācija

 NORĀDE

Traktoriem un traktoriem ar platformu izmanto-
jiet tikai STILL apstiprinātas sakabes.

 NORĀDE

Sakabi drīkst uzstādīt vai nomainīt tikai pilnva-
rotā servisa centrā. Šim nolūkam jāizmanto
apstiprināti stiprinājumi un adaptera plāksnes,
kā arī jāievēro norādītās pievilkšanas griezes
momenta vērtības.

 NORĀDE

Uzstādot cita veida sakabi, pilnvarotajam ser-
visa centram ir jāpārbauda, vai attiecīgo saka-
bi ir atļauts uzstādīt attiecīgajam rūpnieciska-
jam iekrāvējam.

 NORĀDE

Saistībā ar piekabēs bez bremzēm pārvadāja-
mo kravu svaru skatiet nodaļu "Vilkšanas vad-
līnijas",

 NORĀDE

Ievērojiet arī sakabes HSM 2140 lietošanas
rokasgrāmatā sniegtos ražotāja norādījumus
un informāciju uz identifikācijas plāksnītes.
● Brīdinājums: ja informācija par atbalsta slo-

dzi ir pretrunīga, ir jāievēro STILL lietošanas
rokasgrāmatā sniegtā informācija.
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Lietošana

 NORĀDE

Sakabe HSM 2140 ir saderīga ar vilkšanas
stieņa cilpām, kuru atveres diametrs ir 40 mm,
saskaņā ar DIN 11026/ISO 5692-2, DIN
11043 un DIN 74054/ISO 8755.

Automātisko sakabi HSM 2140 var uzstādīt vil-
cējtraktora/platformas traktora priekšpusē vai
aizmugurē. To var izmantot kravu līdz 35 t
vilkšanai.

Tā ir pieejama tālāk norādītajiem iekrāvēju
variantiem.
● LXT 120
● LXT 180
● LXT 250
● LXT 350
● LXW 20 ar īsu kravas zonu (2200 mm), uz-

stādīšana priekšā un aizmugurē
● LXW 30 ar īsu kravas zonu (2200 mm), uz-

stādīšana priekšā un aizmugurē
● LXW 20 ar garu kravas zonu (2600 mm),

uzstādīšana tikai priekšā
● LXW 30 ar garu kravas zonu (2600 mm),

uzstādīšana tikai priekšā

Piekabes pievienošana
– Nofiksējiet piekabi, piemēram, izmantojot ri-

teņa ķīļus, lai tā neaizripotu.

– Noregulējiet dīseles vilkšanas cilpu tā, lai
vilkšanas cilpa atrastos vilkšanas stiprināju-
ma centrā.
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– Pavelciet rokas sviru (1) uz augšu, līdz sa-
kabes tapa nofiksējas. Sakabe ir atvērta.

 UZMANĪBU
Veicot savienošanu, vilkšanas stieņa cilpai ir jāsaslē-
dzas ar savienojošo plāksni (3), kas atrodas sakabes
spīļu vidū. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt
sakabes spīļu vai vilkšanas stieņa cilpas bojājumus!
– Nodrošiniet, lai vilkšanas stieņa cilpa tiktu ievieto-

ta sakabes spīļu centrā.

– Lēni brauciet ar rūpniecisko iekrāvēju atpa-
kaļgaitā, izmantojot atpakaļgaitas tukšgaitas
funkciju, līdz vilkšanas stieņa cilpa ir savie-
tota ar savienojošo plāksni (3) sakabes spī-
ļu vidū un līdz sakabes tapa saslēdzas ar
strauju kustību uz leju. Skatiet nodaļu "Atpa-
kaļgaitas tukšgaitas funkcija". Sakabes tapa
ir pareizi nofiksējusies, ja kontroltapa (2)
neizvirzās ārpus tās vadotnes.

Ja sakabes tapa nenofiksējas pareizi, veiciet
tālāk norādītās darbības.

Tas attiecas uz situāciju, kad sakabes tapa
ir nofiksējusies, taču kontroltapa (2) joprojām
izvirzās no vadotnes.

– Noņemiet visus priekšmetus, kas tika lietoti
piekabes nostiprināšanai pret ripošanu.

– Rūpniecisko iekrāvēju pārvietojiet uz
priekšu par apt. 1 m un pēc tam nedaudz
atpakaļ.

– Vēlreiz pārbaudiet, vai kontroltapa (2) izvir-
zās no vadotnes. Ja tā nav, sakabe ir parei-
zi saslēgta.

– Velciet piekabi.




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Manuāla sakabes aizvēršana

 DRAUDI
Pastāv roku iespiešanas risks! Aktivizējot sakabi,
sakabes tapa saslēdzas ļoti strauji.
Nelieciet rokas sakabes tapas tuvumā (piemēram, ja
sakabei paredzēts piestiprināt trosi).

– Spiediet rokas sviru (1) līdz galam uz leju.
Sakabes tapa nofiksējas. Tā ir pareizi nofik-
sējusies, ja kontroltapa (2) neizvirzās ārpus
tās vadotnes.

Sakabe ir aizvērta.

Piekabes atvienošana
– Nofiksējiet piekabi (piemēram, ar riteņu ķī-

ļiem), lai tā neripotu.

– Pavelciet rokas sviru (1) uz augšu, līdz sa-
kabes tapa nofiksējas. Sakabe ir atvērta.

– Lēni brauciet ar iekrāvēju uz priekšu, iz-
mantojot atpakaļgaitas tukšgaitas funkciju,
līdz vilkšanas stieņa cilpa un sakabes spī-
les atvienojas. Skatiet nodaļu "Atpakaļgai-
tas tukšgaitas funkcija".




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– Spiediet rokas sviru (1) līdz galam uz leju.
Sakabes tapa nofiksējas. Tā ir pareizi nofik-
sējusies, ja kontroltapa (2) neizvirzās ārpus
tās vadotnes.

Sakabe ir aizvērta.

 NORĀDE

Lai apakšējo sakabes tapas buksi aizsargātu
no netīrumiem, sakabi vienmēr turiet aizvērtu.

Maksimālā atbalsta slodze
Atkarībā no uzstādīšanas vietas vilcējtrakto-
ram un platformas traktoram ir pieļaujamas
tālāk norādītās maksimālās atbalsta slodzes
vērtības.

Aiz-
mu-
gurē:

maks. 700 kg (šī informācija atšķiras
no specifikācijām uz sakabes identifi-
kācijas plāksnītes)

Priek
šā:

maks. 100 kg (šī informācija atšķiras
no specifikācijām uz sakabes identifi-
kācijas plāksnītes)

 UZMANĪGI
Iespējami komponentu bojājumi!
Pārsniedzot šeit norādītās maksimālās atbalsta slo-
dzes vērtības, var sabojāt, piemēram, asis.

RO230B sakabe (variants)
Svarīga informācija

 NORĀDE

Vilcējtraktoriem un platformas traktoriem iz-
mantojiet tikai STILL apstiprinātas sakabes.

 NORĀDE

Sakabi drīkst uzstādīt vai nomainīt tikai pilnva-
rotā servisa centrā. Šim nolūkam jāizmanto
apstiprināti stiprinājumi un adaptera plāksnes,
kā arī jāievēro norādītās pievilkšanas griezes
momenta vērtības.


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 NORĀDE

Uzstādot cita veida sakabi, pilnvarotajam ser-
visa centram ir jāpārbauda, vai attiecīgo saka-
bi ir atļauts uzstādīt attiecīgajam rūpnieciska-
jam iekrāvējam.

 NORĀDE

Saistībā ar piekabēs bez bremzēm pārvadāja-
mo kravu svaru skatiet nodaļu "Vilkšanas vad-
līnijas",

Sakabes RO230B lietošana
Sakabi RO230B var izmantot darba kārtībā
neesoša rūpnieciskā iekrāvēja vilkšanai. Izņē-
muma gadījumos sakabi var izmanto arī ma-
nevriem. Pastāvīga vilkšana nav atļauta.

Sakabi RO230B var uzstādīt tikai iekrāvēja
priekšpusē. Tā ir apstiprināta visiem iekrāvēju
variantiem.

– Noņemiet fiksējošo āķi (1) no tapas (2).

– Izvelciet tapu (2) no sakabes.

– Ievietojiet vilkšanas ierīci (piemēram, vilkša-
nas stieni) sakabē, izmantojot tam paredzē-
to atveri.

– Ievietojiet tapu (2) caur atverēm sakabē un
atveri vilkšanas ierīcē.

– Lai novērstu tapas izslīdēšanu no sakabes,
tapas lejasdaļā uzstādiet atpakaļ fiksējošo
āķi (1).


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Piekabju vilkšana

 DRAUDI
Nopietnu traumu vai nāves risks, pakļūstot zem
traktora vai piekabes!
Traktors vai piekabe var apgāzties, braucot pa ļoti
slīpām virsmām.
– Nekad nepārvariet slīpumus pa diagonāli vai šķēr-

sām.

 UZMANĪGI
Palielināts negadījumu risks, piekabēm aizripojot!
Izmantojot piekabi, tiek izmainīti traktora lietošanas
parametri.
– Velkot brauciet tā, lai iekrāvēju vienmēr būtu ie-

spējams droši nobremzēt.
– Ievērojiet piekabju rindas atstarpi un pagrieziena

diametru.
– Ņemiet vērā piekabju rindas sekošanas līniju.

 NORĀDE

Vairāku piekabju rindu nedrīkst manevrēt at-
pakaļgaitā. Atpakaļgaitā drīkst braukt tikai ar
vienu pievienotu piekabi.

– Nodrošiniet, lai piekabes krava būtu droši
nostiprināta.

– Atlaidiet piekabes bremzes un noņemiet
visus riteņu ķīļus.

– Nosakiet platākās piekabes platumu un
svaru, lai pārliecinātos, ka tā brīvi iet cauri.

– Pielāgojiet spoguli tā, lai vadītājs varētu re-
dzēt visu piekabju rindu.

– Pārvietojiet traktoru lēnām uz priekšu, lai
izlīdzinātu brīvkustību starp sakabēm.

– Ātrumu palieliniet lēnām.

– Kad tiek sasniegts mērķis, laicīgi samaziniet
ātrumu.

– Uzmanīgi bremzējiet traktoru ar piekabēm.
Strauja bremzēšana var izraisīt kravas pār-
vietošanos un piekabes var sagriezties.


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 NORĀDE

Informāciju par rūpnieciskā iekrāvēja vilktspē-
ju (piemēram, par iespējamo braukšanas ātru-
mu un pieļaujamo nobraukto attālumu stundā)
skatiet "vilkšanas veiktspējas diagrammās"
nodaļā "Tehniskie dati".

Vinčas ar vagonu sastāvu pieka-
bes
Vispārīgi
● Vinčas ar vagonu sastāvu var izmantot ar

visu veidu traktoriem.
● Atkarībā no vinčas ar vagonu sastāvu ver-

sijas traktoram jābūt aprīkotam ar papildu
hidraulisko vai elektrisko moduli.

● Vinčas ar vagonu sastāvu funkcijas tiek
kontrolētas, izmantojot displeja vadības blo-
ku. Šim nolūkam vajadzīgie programmēja-
mie taustiņi rūpnīcā tiek saglabāti displeja
vadības bloka galvenajā ekrānā.

● Ekspluatējot vinčas ar vagonu sastāvu, ska-
tiet arī nodaļas "Brīdinājumi par piekabes
ekspluatāciju" un "Vilkšanas piekabes". Ie-
vērojiet arī atsevišķo vinču ar vagonu sastā-
vu ekspluatācijas instrukcijas dažādām pie-
kabes versijām.

● Ekspluatējot vinčas ar vagonu sastāvu,
traktora maksimālais braukšanas ātrums ir
15 km/h.

● 1. piedziņas programma vienmēr ir aktīva
vinčas ar vagonu sastāvu ekspluatācijas lai-
kā. Piedziņas programmu nevar mainīt, ka-
mēr vinčas ar vagonu sastāvu darbība ir
iespējota.

● Vinčas ar vagonu sastāvu darbība ir iespē-
jama automātiskajā režīmā vai manuālajā
režīmā. Kad traktors tiek ieslēgts, automā-
tiskais režīms vienmēr ir aktīvs. Lai darbo-
tos manuālajā režīmā, automātiskajam re-
žīmam jābūt izslēgtam. Skatiet iedaļu "Ma-
nuālais režīms".

● Standarta vinčas ar vagonu sastāvu sastāv
no četrām vinčas ar vagonu sastāvu pieka-
bēm. Var pievienot ne vairāk kā sešas pie-
kabes.
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Vinčas ar vagonu sastāvu piekabju pie-
vienošana un atvienošana

 NORĀDE

Vinčas ar vagonu sastāvu režīmā traktora at-
pakaļgaita nav pieejama.

Sakabe

– Pievienojiet vinčas ar vagonu sastāvu vado-
šo piekabi pie traktora sakabes. Šajā lieto-
šanas rokasgrāmatā skatiet nodaļu "Pieka-
bes pievienošana un atvienošana".

– Pievienojiet vinčas ar vagonu sastāvu va-
došās piekabes padeves savienojumu pie
padeves bloka iekrāvēja kraušanas virsmas
aizmugurē. Atkarībā no vinčas ar vagonu
sastāvu versijas tas ir hidraulisks vai elek-
trisks savienojums. Pārliecinieties, ka citas
vinčas ar vagonu sastāvu piekabes arī ir
savienotas ar citām piekabēm, izmantojot
atbilstošas padeves līnijas.

 NORĀDE

Ja šļūteni nevar savienot ar hidraulisko ver-
siju, atvienojiet abus šļūtenes galus un atkal
pievienojiet šļūteni.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī. Automātiskajā
režīmā vinčas ar vagonu sastāvu piekabju
nesošā daļa tagad tiek pacelta. Manuālajā
režīmā kravu nesošās daļas ir jāpaceļ, iz-
mantojot programmējamo pogu "Pacelt ne-
sošo daļu" displeja vadības blokā. Ska-
tiet iedaļu "Manuālais režīms".

Atvienošana no sakabes

– Apturiet traktoru.

– Atbrīvojiet vadītāja sēdekli. Automātiskajā
režīmā vinčas ar vagonu sastāvu piekabju
nesošā daļa tagad ir nolaista. Manuālajā
režīmā nesošā daļa ir jānolaiž, izmantojot
programmējamo pogu "Nolaist nesošo daļu"

 displeja vadības blokā. Skatiet iedaļu
"Manuālais režīms".
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Vinčas ar vagonu sastāvu piekabes iz-
mantošana

Lai varētu īstenot vinčas ar vagonu sastāvu
funkcijas, jāizpilda tālāk norādītie nosacījumi.
● Traktors atrodas nekustīgi.
● Vadītājs sēž sēdeklī.

Kad traktors pārvietojas, vinčas ar vagonu
sastāvu piekabju programmējamās pogas dis-
pleja vadības blokā nav aktīvas un ir pelēko-
tas.

Vinčas ar vagonu sastāvu piekabes var iz-
mantot automātiskajā vai manuālajā režīmā.
Šajā nolūkā manuālā režīma (1) un automāti-
skā režīma (2) programmējamās pogas tiek
uzglabātas kā vēlamās pogas displeja vadības
blokā. Pēc noklusējuma traktors darbojas au-
tomātiskajā režīmā, kad tas tiek ieslēgts. Par
to liecina aktīva aktivizācijas josla uz automāti-
skā režīma programmējamās pogas (2). Tad
manuālā režīma programmējamā poga (1) tiek
pelēkota.

Lai pārslēgtos uz manuālo režīmu, spiediet
automātiskā režīma programmējamo pogu (2),
līdz oranžā aktivizācijas josla nodziest. Divas
manuālā režīma programmējamās pogas (1)
pārslēdzas uz baltu krāsu, proti, tās ir aktīvas.
Tas, kura no šīm programmējamajām pogām
ir aktīva, ir atkarīgs no nesošās daļas pašrei-
zējās pozīcijas.

Lai vairāk uzzinātu par abiem darba režīmiem,
skatiet iedaļu "Automātiskais režīms" un iedaļu
"Manuālais režīms".

Automātiskais režīms

Automātiskais režīms ir aktīvs, kad traktors ir
ieslēgts.

– Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

– Izslēdziet traktoru. Vinčas ar vagonu sastā-
vu piekabes automātiski paceļ nesošo daļu
no miera pozīcijas līdz pārvadāšanas pozīci-
jai.

– Sāciet kustību. Kad ir sasniegts galamērķis,
apturiet iekrāvēju un nokāpiet no vadītāja
sēdekļa. Nesošās daļas tiek automātiski no-
laistas, tiklīdz sēdekļa slēdzis signalizē, ka
vadītāja sēdeklis nav aizņemts.


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Manuālais režīms

Lai pārslēgtos uz manuālo režīmu, jāizpilda
tālāk norādītie nosacījumi.
● Traktors ar vinčas ar vagonu sastāvu pieka-

bēm atrodas nekustīgi.
● Vinčas ar vagonu sastāvu piekabju nesošās

daļas tiek paceltas.
● Vadītājs sēž sēdeklī.

Pēc tam rīkojieties, kā norādīts tālāk.

– Spiediet automātiskā režīma  program-
mējamo pogu (2), līdz oranžā aktivizācijas
josla nodziest. Automātiskais režīms ir iz-
slēgts.

Manuālā režīma programmējamās pogas "No-
laist nesošo daļu" un "Pacelt nesošo daļu" (1)
atbilst nesošo daļu pozīcijai.

Nesošā daļa pacelta:
● Programmējamā poga "Nolaist nesošo da-

ļu"  ir aktīva un deg baltā krāsā.
● Programmējamā poga "Nolaist nesošo da-

ļu"  ir neaktīva un pelēkota. Oranžā
aktivizācijas josla aiz šīs programmējamās
pogas liecina, ka nesošās daļas ir paceltas.

Nesošā daļa nolaista:
● Programmējamā poga "Pacelt nesošo daļu"

 ir aktīva un deg baltā krāsā.
● Programmējamā poga "Nolaist nesošo da-

ļu"  ir neaktīva un ir pelēkota. Oranžā
aktivizācijas josla aiz šīs programmējamās
pogas liecina, ka nesošās daļas ir nolaistas.

– Lai nolaistu vinčas ar vagonu sastāvu pie-
kabju nesošās daļas, nospiediet program-
mējamo pogu "Nolaist nesošo daļu" .




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– Lai atkal paceltu nesošās daļas, spiediet
programmējamo pogu "Pacelt nesošo da-
ļu" .

 NORĀDE

Nav iespējams pārvietot traktoru, ja nesošās
daļas ir nolaistas. Ja mēģināt uzsākt braukša-
nu, neskatoties uz iepriekš minēto, braukša-
nas funkcija tiek bloķēta un parādās kļūdas
ziņojums "Iekrāvēja apturēšana: Vinčas ar va-
gonu sastāvu".

Vinčas ar vagonu sastāvu funkcijas akti-
vizēšana/atslēgšana
Ja nav pievienota neviena vinčas ar vagonu
sastāvu piekabe un jūs braucat tikai ar trakto-
ru, jāizslēdz vinčas ar vagonu sastāvu funkci-
ja.

– Nospiediet programmējamo pogu "Vinčas
ar vagonu sastāvu iesl./izsl." . Oranžā
aktivizācijas josla nodziest, un funkcija tiek
izslēgta.

– Lai atkal ieslēgtu vinčas ar vagonu sastā-
vu funkciju, vēlreiz nospiediet programmēja-
mo pogu "Vinčas ar vagonu sastāvu iesl./
izsl." . Oranžā aktivizācijas josla iedegas,
funkcija tiek ieslēgta.




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Rīcība ārkārtas gadījumos
Izslēgšana avārijas gadījumā

 UZMANĪGI
Aktivizējot avārijas slēdzi, automātiski aktivizējas
stāvbremze.
Ja avārijas slēdzis tiek aktivizēts braukšanas laikā,
vadītājam jārēķinās, ka rūpnieciskais iekrāvējs strauji
bremzēs.

Braucot pa slapju, slidenu vai netīru virsmu, piedzi-
ņas riteņi var bloķēties. Tas var izraisīt nedrošus
braukšanas apstākļus, piemēram, slīdēšanu vai pār-
stūrēšanu (it īpaši uz slīpiem ceļiem, piemēram ram-
pām), kā arī slīdēšanas gadījumā — zaudētu iespēju
nobremzēt piekabi.
– Nospiežot avārijas slēdzi braukšanas laikā, rēķi-

nieties, ka piedziņas riteņi var bloķēties.
– Neieslēdziet avārijas slēdzi, lai apturētu iekrāvēju.
– Avārijas slēdzi drīkst izmantot strāvas padeves at-

vienošanai tikai ārkārtas gadījumos.

 UZMANĪBU
Aktivizējot avārijas slēdzi (1), tiek atslēgta strāvas
padeve piedziņas ierīcēm. Atvienojot akumulatora
kontaktspraudni (2), tiek atslēgta barošana visam
rūpnieciskajam iekrāvējam.
– Izmantojiet šo drošības sistēmu tikai avārijas gadī-

jumā vai rūpnieciskā iekrāvēja drošai novietošanai
stāvēšanai.

 UZMANĪBU
Detaļu bojājuma risks!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktdakšu, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), notiks dzirksteļoša-
na. Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami
samazinās to darbmūžu.
– Pirms akumulatora kontaktspraudņa atvienošanas

izslēdziet rūpniecisko iekrāvēju.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad rūp-

nieciskais iekrāvējs ir ieslēgts, izņemot avārijas
gadījumā.
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– Nospiediet avārijas slēdzi (1). Tas izraisa
tālāk norādīto.

● Tiek pārtraukta strāvas padeve rūpnieciskā
iekrāvēja piedziņai

● Aktivizējas stāvbremze
● Darba bremzes nedarbojas
● Elektriskā stūres sistēma nedarbojas

Ja ārkārtas situācijā neizdodas savlaicīgi aiz-
sniegt avārijas slēdzi, var arī atvienot akumu-
latora kontaktdakšu. Taču, ja iespējams, no
šādas rīcības ir jāizvairās, jo tas izraisa lokiz-
lādi akumulatora kontaktspraudnī, kad tiek ie-
slēgts atslēgas slēdzis. Tas var izraisīt kontak-
tu koroziju, kas ievērojami samazinās to darb-
mūžu.

Avārijas slēdža iespējamais novieto-
jums
(1): virs apsildes sistēmas vadības paneļa




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(3): ‘uz aizmugurējā tukšgaitas funkcijas va-
dības paneļa (variants) Vadības panelis var
atrasties rūpnieciskā iekrāvēja aizmugurē gan
labajā, gan kreisajā pusē.

Stāvbremzes ārkārtas darbība
kļūmes gadījumā
Ja rūpnieciskais iekrāvējs nevar braukt kļūmes
dēļ, stāvbremze aktivizējas automātiski. Ja
pēc tam stāvbremzi neizdodas atlaist ierasta-
jā veidā, izmantojot spiedpogu, to var atlaist
mehāniski, izmantojot piedziņas tilta uzgriezni.
Pēc tam rūpniecisko iekrāvēju var aizvilkt.

Atbrīvošanas mehānisma pieejamības
nodrošināšana
Traktori


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– Atveriet aizmugurējo vāku. Lai to panāktu,
skrūvi ar rievu (1) pagrieziet pretēji pulk-
steņrādītāju kustības virzienam un velciet
aizmugurējo atloku uz augšu, izmantojot
rokturi.

Traktors ar platformu

– Nolokiet uz leju iekraušanas virsmas aizmu-
gurējo pārsegu.

– Noņemiet vistālāk aizmugurē esošo iekrau-
šanas virsmas pārsega plāksni (2). Izman-
tojiet rokturus (3), lai to izdarītu.

Stāvbremzes mehāniska atlaišana

 DRAUDI
Kad stāvbremze atlaista, rūpnieciskais iekrāvējs
var aizripot.
– Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar riteņu ķīļiem,

lai tas nevarētu ripot. Informāciju par riteņu ķīļu
atrašanās vietu skatiet nodaļā "Riteņu ķīļi",

Uzgrieznis (1) stāvbremžu atbrīvošanai atro-
das uz piedziņas tilta tieši zem pārveidotāja.
Izmantojiet komplektācijā iekļauto instrumen-
tu, lai atbrīvotu uzgriezni.






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Instruments atrodas lietošanas instrukciju so-
mā. Šī soma atrodas vadītāja kabīnē.

– Pagrieziet uzgriezni (1) pulksteņrādītāju ku-
stības virzienā, līdz stāvbremzes tiek atlais-
tas. Pēc tam rūpniecisko iekrāvēju var aiz-
vilkt.

– Pirms vilkšanas noņemiet riteņu atbalstķī-
ļus.

 UZMANĪBU
Stāvbremzi šajā brīdī nevar iedarbināt pat tad, ja kļū-
me ir novērsta.
– Lai stāvbremze atgrieztos darba stāvoklī, veiciet

šajā iedaļā norādītās darbības.

Pēc vilkšanas

 NORĀDE

Lai atjaunotu stāvbremzes darba stāvokli, ir
nepieciešama dinamometriskā atslēga.

Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir ieradies norādī-
tajā stāvvietā, atjaunojiet stāvbremzes darba
stāvokli. Lai to izdarītu, rīkojieties, kā aprak-
stīts tālāk.

– Pievelciet uzgriezni (1) pie spriegotājšplin-
tes (2) ar 30 Nm griezes momentu, izman-
tojot piemērotu instrumentu.

– Aizveriet traktora aizmugurējo vāku. Platfor-
mas traktoram uzvelciet aizmugurējās plat-
formas pārsegu pāri atverei.

– Atlieciet kravas nodalījuma aizmugurējo at-
loku atpakaļ uz augšu un nofiksējiet to pare-
dzētajā vietā.

Rūpnieciskais iekrāvējs ar bojātu stāv-
bremzi
Ja stāvbremzes defektu nevar novērst uzreiz
un rūpnieciskais iekrāvējs jānovieto stāvēša-
nai, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

– Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar riteņu
ķīļiem, lai tas nevarētu ripot. Informāciju par
riteņu ķīļu atrašanās vietu skatiet nodaļā
"Riteņu ķīļi",





Darbība4
Rīcība ārkārtas gadījumos

 206 50078078021 LV - 09/2023  -  07



– Novietojiet brīdinājuma karti, kurā norādīts,
ka stāvbremze nedarbojas, uz vadītāja sē-
dekļa labi redzamā vietā.

Brīdinājuma karte ir paredzēta, lai brīdinātu
citus darbiniekus, ka rūpnieciskais iekrāvējs
nav gatavs darbam un ka to nedrīkst pārvietot.
Karte atrodas lietošanas instrukciju maisā.

Avārijas āmurs
Avārijas āmurs tiek izmantots, lai glābtu vadī-
tāju, ja viņš ir iesprostots kabīnē bīstamā si-
tuācijā, piemēram, ja rūpnieciskais iekrāvējs
atrodas ļoti šaurā ejā un nevar atvērt kabīnes
durvis.

Ar avārijas āmuru var relatīvi droši izsist vie-
nas rūts drošības stiklu, lai vadītājs varētu iz-
kļūt vai viņu varētu izglābt no bīstamās zonas.

Avārijas āmura izmantošana

 UZMANĪGI
Izsitot stiklu, pastāv ievainojumu risks, ko var radīt
stikla lauskas!
Izsitot kabīnes stiklus, lidojošas stikla lauskas var iz-
raisīt sejas un acu ievainojumus.
– Izsitot stiklu, vērsiet seju projām no tā un aizse-

dziet to ar brīvās rokas elkoni.

– Izvelciet avārijas āmuru no stiprinājuma, tu-
rot aiz kāta.

– Ar vienu no avārijas āmura galvas diviem
metāla galiem spēcīgi sitiet pa stiklu, līdz
tas sašķīst.


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Sānu uzlādes piekļuves punkts
Sānu uzlādes piekļuves punkts
aizmugurē (variants)
Sānu uzlādes piekļuves punkts (variants) atro-
das aizmugurē aiz vāka kreisajā pusē, skatot
braukšanas virzienā. Šis lādētāja piekļuves
punkts ļauj uzlādēt svina-skābes akumulato-
rus un litija-jonu akumulatorus, neatverot aku-
mulatora nodalījuma durvis. Izmantojot šo uz-
lādes piekļuves punktu, uzlāde nav ātrāka par
ierasto uzlādi, izmantojot akumulatora spraud-
savienojumu. Uzlādes piekļuves spraudsavie-
nojums ir atkarīgs no rūpnieciskā iekrāvēja
aprīkojuma.
● Akumulatora kontaktdakša: ja akumulators

tiek uzlādēts, izmantojot ārēju akumulato-
ra lādētāju. Maksimālā iespējamā uzlādes
strāva ir ierobežota līdz 375 A

● Lādētāja kontaktligzda: ja akumulators tiek
uzlādēts, izmantojot iebūvētu lādētāju

 UZMANĪBU
Maksimālais uzlādes strāvas ierobežojums līdz
375 A ārējiem akumulatoru lādētājiem.
Ja sānu uzlādes piekļuves punktu darbina ar ārēju
akumulatoru lādētāju, akumulatora lādētāja uzlādes
strāva nedrīkst pārsniegt 375 A.

Versija ar akumulatora kontaktdakšu ārējam
akumulatora lādētājam.


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Versija ar lādētāja kontaktligzdu iebūvētam lā-
dētājam.

– Atkarībā no aprīkojuma, kas uzstādīts rūp-
nieciskajā iekrāvējā, ņemiet vērā tālāk norā-
dītas sadaļas:

● "Svina-skābes akumulatora uzlāde" nodaļā
"Svina-skābes akumulatora izmantošana";

● "Litija-jonu akumulatora uzlāde" nodaļā "Liti-
ja-jonu akumulatora izmantošana".

 NORĀDE

Lai nodrošinātu maksimālu akumulatora darb-
mūžu, vienmēr pilnībā uzlādējiet svina-skābes
akumulatorus. Lai veiktu starpposma uzlādi
darba pārtraukumos, izmantojiet elektrolīta cir-
kulācijas sūkni (variants). Litija-jonu akumula-
torus var lādēt starpposmos tik bieži, cik ne-
pieciešams, nesamazinot akumulatora darb-
mūžu.

– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju uz lī-
dzenas virsmas netālu no akumulatora lā-
dētāja. Vai novietojiet pie 400 V CEE 16 A
kontaktligzdas, ja rūpnieciskais iekrāvējs ir
aprīkots ar iebūvētu lādētāju.

Šajā sadaļā ir aprakstīts uzlādes process, iz-
mantojot ārējo lādētāju. Lai uzzinātu par uzlā-
des procesu ar iebūvētu lādētāju, skatiet sa-
daļu "Iebūvētais lādētājs" šajā lietošanas rok-
asgrāmatā.

– Ievērojiet tālāk sniegto drošības informāciju.

Drošības informācija

 DRAUDI

Sprādziena risks ugunsnedrošu gāzu
dēļ!
Uzlādes laikā no svina-skābes akumula-
tora izplūst skābekļa un ūdeņraža maisī-
jums (oksihidrogēngāze). Šis gāzu mai-
sījums ir sprādzienbīstams, un to ne-
drīkst aizdedzināt.

Nav pieļaujama uzliesmojošu vai dzirk-
steles radošu darba materiālu atrašanās
2 m zonā ap akumulatoru lādētāju vai
ap iekrāvēju, kura akumulators tiks uzlā-
dēts.
– Rīkojoties ar akumulatoru, ievērojiet

tālāk minētos drošības brīdinājumus.


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– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķē-
jiet.

– Nodrošiniet, lai darba zonas tiktu atbilstoši
ventilētas.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu pirms
uzlādes un tikai tad, ja rūpnieciskais iekrā-
vējs un akumulatora lādētājs ir izslēgti.

– Atsedziet akumulatora elementu virsmas.

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus.

– Turiet gatavībā ugunsdzēsības aprīkojumu.

 DRAUDI

Aizdegšanās risks spraudsavienojumu
pārkaršanas dēļ!
Spraudņi, kas nav pilnībā ievietoti, var
pārmērīgi sakarst. Tie rada ugunsbīsta-
mību.
– Vienmēr pilnībā ievietojiet elektrotīkla

kabeļa kontaktspraudni un iekrāvēja
uzlādes kabeļa spraudni attiecīgajā
kontaktligzdā.

 DRAUDI

Ugunsbīstamība savienojuma mezgla
pārkaršanas dēļ!
Neatvienojiet elektrotīkla kabeļa kontakt-
spraudni lielas slodzes apstākļos, jo tas
izraisīs pārmērīgu nolietojumu un uguns-
bīstamību.
– Ja tīkla kontaktdakšu nepieciešams

atvienot pirms uzlādes procesa bei-
gām, vispirms atceliet uzlādes proce-
su pie akumulatora lādētāja.

 DRAUDI

Sprādziena risks, pievienojot un atvie-
nojot savienojuma mezglus!
Pat tad, ja rūpnieciskais iekrāvējs un
akumulatora lādētājs ir izslēgti, tuvumā
uzkrājusies oksihidrogēngāze var izraisīt
sprādzienu, pievienojot vai atvienojot sa-
vienojuma mezglus.
– Pietiekami labi vēdiniet uzlādes vietu.
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 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi.
Raugieties, lai uzlādes kabelis nešķērsotu pārvieto-
šanās ceļus. Nenovietojiet uzlādes kabeli uz asām
malām.

Sānu uzlādes piekļuves punkts ar svi-
na-skābes akumulatoriem
Izmantojot sānu uzlādes piekļuves punktu ko-
pā ar svina-skābes akumulatoru lielā traktorā
LXT350, akumulatora nodalījumā vienmēr jā-
būt uzstādītam ventilatoram. Akumulatora iz-
mēra dēļ LXT350 akumulatora nodalījumā nav
pietiekami daudz vietas gaisa apmaiņai, lai
pietiekami atšķaidītu lādēšanas laikā radušās
sprādzienbīstamās gāzes.

Ja sānu uzlādes piekļuves punkts LXT350 ir
jāizmanto kopā ar svina-skābes akumulatoru
un ventilators vēl nav uzstādīts, ventilators ir
jāaprīko pilnvarotajam apkalpošanas centram.

Vāka atvēršana
Ir pieejamas divas dažādas vāka (1) versijas:
ar Push-Open aizvēršanas mehānismu vai
magnētisko mehānismu.

Push-Open mehānisms

– Viegli nospiediet uz vāka (1) un atlaidiet to.

Atspere daļēji atver vāku (1).

– Tad ar roku pilnībā atveriet vāku (1) un tu-
riet to.

Atspere nodrošina, ka vāks (1) nevar nejauši
atvērties.

Magnētiskais mehānisms

– Manuāli velciet pret magnēta pievilkšanas
spēku, lai atvērtu vāku (1), un turiet vāku
atvērtu.

Atspere nodrošina, ka vāks (1) nevar nejauši
atvērties.

Vāka aizvēršana
Kad uzlādes kabelis ir atvienots no sānu uzlā-
des piekļuves punkta (1), vāks (1) automātiski
aizveras, pateicoties atsperei.


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 NORĀDE

Vāku pārrauga sensors. Ja vāks nav pilnībā
aizvērts, iekrāvēju nevar ieslēgt.

Lādēšana, izmantojot ārēju lādētāju

Ir iespējamas četras situācijas, veicot uzlādi
sānu uzlādes piekļuves punktā:
1 svina-skābes akumulatora uzlāde, kad

rūpnieciskais iekrāvējs ir izslēgts;
2 Svina-skābes akumulatora uzlāde, kad

rūpnieciskais iekrāvējs ir ieslēgts
3 Litija-jonu akumulatora uzlāde, kad rūp-

nieciskais iekrāvējs ir izslēgts
4 litija-jonu akumulatora uzlāde, kad rūp-

nieciskais iekrāvējs ir ieslēgts.

Uzlādes process šajās ekspluatācijas situāci-
jās ir aprakstīts turpmāk.

1 Svina-skābes akumulatora uzlāde,
kad rūpnieciskais iekrāvējs ir izslēgts
– Pievienojiet uzlādes kabeli sānu uzlādes

piekļuves punktam.

Notiek akumulatora uzlāde. Displeja vadības
bloks neko nerāda.

– Kad uzlādes process ir pabeigts, atvienojiet
uzlādes kabeli no sānu uzlādes piekļuves
punkta.

2 Svina-skābes akumulatora uzlāde,
kad rūpnieciskais iekrāvējs ir ieslēgts
Stāvbremzes tiek iedarbinātas automātiski, vai
displeja vadības bloka ekrānā tiek rādīts ziņo-
jums, kas aicina vadītāju iedarbināt stāvbrem-
zi.

– Pievienojiet uzlādes kabeli sānu uzlādes
piekļuves punktam.

Rūpnieciskais iekrāvējs pārslēdzas uz uzlādi.
Piedziņām tiek atslēgta enerģijas padeve.

Notiek akumulatora uzlāde. Displeja vadības
bloka ekrāns nodziest.

– Kad uzlādes process ir pabeigts, atvienojiet
uzlādes kabeli no sānu uzlādes piekļuves
punkta.
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3 Litija-jonu akumulatora uzlāde, kad
rūpnieciskais iekrāvējs ir izslēgts
– Pievienojiet uzlādes kabeli sānu uzlādes

piekļuves punktam. Notiek akumulatora uz-
lāde. Displeja darbības blokā ir redzams uz-
lādes statuss (2).

– Kad uzlādes process ir pabeigts, atvienojiet
uzlādes kabeli no sānu uzlādes piekļuves
punkta.

4 Litija-jonu akumulatora uzlāde, kad
rūpnieciskais iekrāvējs ir ieslēgts
– Pievienojiet uzlādes kabeli sānu uzlādes

piekļuves punktam.

Rūpnieciskais iekrāvējs pārslēdzas uz uzlādi.
Piedziņām tiek atslēgta enerģijas padeve.

Notiek akumulatora uzlāde. Displeja darbības
blokā ir redzams uzlādes statuss.

– Kad uzlādes process ir pabeigts, atvienojiet
uzlādes kabeli no sānu uzlādes piekļuves
punkta.

Uzlādes statusa rādījums displeja darbī-
bas blokā litija-jonu akumulatoriem
Lādējot litija-jonu akumulatorus, displeja vadī-
bas blokā ir redzams uzlādes statuss.

Ja uzlādes statusa rādījums neparādās, ir ra-
dusies kļūda. Iespējams, sānu uzlādes piekļu-
ves punkts neatpazīst uzlādes kabeli.

– Šajā gadījumā atvienojiet uzlādes kabeli no
sānu uzlādes piekļuves punkta un atjauno-
jiet savienojumu.

Ja uzlādes process notiek, uzlādes stāvokļa
rādījums atkal ir redzams zaļā krāsā.

Ja uzlādes process nenotiek, uzlādes stāvokļa
rādījums mirgo pelēkā krāsā.




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Iebūvētais lādētājs
Vispārīga informācija par iebūvē-
to lādētāju (variants)
Izmantojot iebūvēto lādētāju (variants), uzņē-
mumā nav nepieciešama atsevišķa vieta aku-
mulatora lādētāja novietošanai.

Šis akumulatora lādētājs ir piemērots lietoša-
nai publiskā 400 V trīsfāzu barošanas sistē-
mā ar CEE-16-A kontaktligzdu. Kontaktligzdai
jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām un tā
regulāri profesionāli jāpārbauda:
● Drošinātāja nominālās aizsardzības līmenis

ir 16 A (raksturlielumi B, C, K vai līdzvērtīgi)
● Bojājumstrāvas jaudas slēdzis AC un DC

bojājumstrāvas gadījumā (RCD, B tips),
30 mA

● Aizsardzības nodrošinātājs

 NORĀDE

Visi ziņojumi, kas attiecas uz iebūvēto lādētā-
ju, tiek apkopoti nodaļas "Displeja ziņojumi"
sadaļā "Ziņojumi par darbību".

Iebūvētā lādētāja darbības nosacījumi
Iebūvēto lādētāju jāizmanto tikai tādu akumu-
latoru uzlādei, kas atrodas tajā pašā rūpnie-
ciskajā iekrāvējā, kurā uzstādīts lādētājs, un
akumulatori ir pieslēgti šim rūpnieciskajam ie-
krāvējam.

Neatveriet iebūvētā lādētāja korpusu, jo tajā
esošais augstspriegums apdraud dzīvību. Ja
korpuss tiek atvērts, tiks anulēta garantija. Ja
vienlaikus tiek uzlādēti vairāki rūpnieciskie ie-
krāvēji ar iebūvētajiem lādētājiem, pārbaudiet,
vai elektroinstalācija ir piemērota šim mērķim
un tiek atbilstoši atdzesēta.
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Uzlādes kabelis
Iebūvētā lādētāja savienošanai ar elektrotīk-
la kontaktligzdu izmantojiet tikai komplektā ie-
kļauto uzlādes kabeli.

Ja izmantojat uzlādes kabeli, rīkojieties šādi:

– Izvietojiet uzlādes kabeli bez spēcīgas me-
hāniskās slodzes, piemēram, stiepes.

– Aizsargājiet uzlādes kabeli pret mehānisku
slodzi.

Neizvelciet kabeli šķērsām kustības ceļiem.
Nenovietojiet uzlādes kabeli uz asām malām.

– Pirms izmantojat uzlādes kabeli, pārbau-
diet, vai nav bojāti savienojuma spraudņi un
kontaktligzdas.

– Ja tiek atklāts bojājums, nelietojiet bojātos
komponentus (tas attiecas arī uz uzlādes
kabeli un lādētāja kontaktligzdu).

Izmantojamā akumulatora veida
maiņa

 DRAUDI
Aizdegšanās un sprādzienbīstamība!
Ja akumulatora lādētājs nav atbilstoši konfigurēts iz-
mantotā akumulatora veidam un, piemēram, ir iesta-
tīta pārmērīgi augsta akumulatora ietilpība, var nesa-
mērīgi paaugstināties temperatūra un notikt būtiska
gāzes emisija. Rezultātā veidojas oksihidrogēngāzes
un sēra savienojumi.
– Ievērojiet turpmāk aprakstītos nosacījumus, kas

var nozīmēt, ka nepieciešama akumulatora lādē-
tāja pārkonfigurēšana.

Akumulatora lādētājs jākonfigurē atbilstoši iz-
mantojamā akumulatora veidam. Kad mai-
nāt izmantojamā akumulatora veidu, autopar-
ka (mašīnu parka) pārvaldnieka piekļuves at-
ļauja (variants) ļauj autoparka pārvaldniekam
pārkonfigurēt akumulatora lādētāju, ja nepie-
ciešams.


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Pārkonfigurēšana nav nepieciešama šādos
gadījumos:
● Kad pārejat no svina-skābes akumulatora

izmantošanas uz STILL litija jonu akumula-
toru.

● Kad pārejat no viena STILL litija jonu aku-
mulatora izmantošanas uz citu STILL litija
jonu akumulatoru.
Akumulatora lādētājs saņem visus nepiecie-
šamos datus tieši no litija jonu akumulatora.

Pārkonfigurēšana ir nepieciešama šādos ga-
dījumos:
● Kad pārejat no STILL litija jonu akumulato-

ra izmantošanas uz svina-skābes akumula-
toru.

● Kad pārejat no liela svina-skābes akumu-
latora lietošanas uz mazāku svina-skābes
akumulatoru ar mazāku akumulatora ietilpī-
bu, vai pretēji.

– Skatiet nodaļas "Akumulatora nomaiņa un
pārvadāšana" sadaļu "Maiņa uz citu akumu-
latora veidu".

Akumulatora uzlāde
Drošības informācija

 DRAUDI

Sprādziena risks ugunsnedrošu gāzu
dēļ!
Uzlādes laikā no akumulatora izplūst
skābekļa un ūdeņraža maisījums (ūdeņ-
raža peroksīds). Šis gāzu maisījums ir
sprādzienbīstams

Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir novietots
stāvēšanai, lai veiktu uzlādi, 2 m attālu-
mā no akumulatora lādētāja un rūpnie-
ciskā iekrāvēja nedrīkst atrasties uzlie-
smojoši materiāli un dzirksteles radoši
darba materiāli.
– Darbojoties ar akumulatoriem, ievēro-

jiet tālāk norādītos drošības pasāku-
mus.

– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķē-
jiet.

– Nodrošiniet, lai darba zonas tiktu atbilstoši
ventilētas.
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– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu pirms
uzlādes un tikai tad, ja rūpnieciskais iekrā-
vējs un akumulatora lādētājs ir izslēgti.

– Atsedziet akumulatora elementu virsmas.

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus.

– Turiet gatavībā ugunsdzēsības aprīkojumu.

 DRAUDI

Sprādzienbīstamība statiskā lādiņa dēļ!
Ja vadītājs ir elektrostatiski uzlādēts,
pieskaršanās akumulatoram var izraisīt
dzirksteļošanu. Šīs dzirksteles var aiz-
dedzināt oksihidrogēngāzi, kas veidojas
šādos apstākļos.
– Lai izkliedētu iespējamo elektrostati-

sko lādiņu, pieskarieties zemētam
priekšmetam, kas atrodas drošā attā-
lumā no akumulatora.

 DRAUDI

Aizdegšanās risks spraudsavienojumu
pārkaršanas dēļ!
Spraudņi, kas nav pilnībā ievietoti, var
pārmērīgi sakarst. Tie rada ugunsbīsta-
mību.
– Vienmēr pilnībā ievietojiet elektrotīkla

kabeļa kontaktspraudni un iekrāvēja
uzlādes kabeļa spraudni attiecīgajā
kontaktligzdā.

 DRAUDI

Ugunsbīstamība savienojuma mezgla
pārkaršanas dēļ!
Neatvienojiet elektrotīkla kabeļa kontakt-
spraudni lielas slodzes apstākļos, jo tas
izraisīs pārmērīgu nolietojumu un uguns-
bīstamību.
– Ja elektrotīkla kabeļa kontaktspraud-

nis ir jāatvieno pirms uzlādes procesa
pabeigšanas, vispirms atceliet uzlādi
manuāli (skatiet sadaļu "Manuāla uz-
lādes apturēšana").
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 DRAUDI

Dzirksteles izlādes izraisītas eksplozijas
risks!
Ievietojot elektrotīkla kabeļa kontakt-
spraudni, var notikt dzirksteļošana. Šīs
dzirksteles var aizdedzināt akumulatora
nodalījumā esošo oksihidrogēngāzi.
– Neievietojiet kontaktligzdā elektrotīkla

kabeļa kontaktdakšu, pirms nav pie-
nācīgi izvēdināts iekrāvēja akumulato-
ra nodalījums un uzlādes vieta.

 DRAUDI

Elektriskais loks rada ugunsbīstamību!
Ja uzlādes kabeļa spraudnis tiek atvie-
nots uzlādes laikā (zem slodzes), izvei-
dosies elektriskais loks. Šādi var tikt iz-
raisīta kontaktu korozija, kas ievērojami
samazinās kontaktu darbmūžu un radīs
ugunsbīstamību. Radītais pārspriegums
arī var bojāt rūpnieciskā iekrāvēja elek-
troniku.
– Ja uzlādes kabeļa kontaktdakša ir

jāatvieno pirms uzlādes procesa pa-
beigšanas, vispirms atceliet uzlādi
manuāli (skatiet sadaļu "Manuāla uz-
lādes apturēšana").

 DRAUDI

Ugunsbīstamība, pievienojot un atvie-
nojot savienojuma mezglus!
Pat tad, ja rūpnieciskais iekrāvējs un
akumulatora lādētājs ir izslēgti, tuvumā
uzkrājusies oksihidrogēngāze var izraisīt
sprādzienu, pievienojot vai atvienojot sa-
vienojuma mezglus.
– Pienācīgi izvēdiniet rūpnieciskā iekrā-

vēja akumulatora nodalījumu un uzlā-
des vietu.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi.
Raugieties, lai uzlādes kabelis nešķērsotu pārvieto-
šanās ceļus. Nenovietojiet uzlādes kabeli uz asām
malām.
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Procedūra

 NORĀDE

Ja uzlāde ir tikko manuāli apturēta, nospiežot
uzlādes pogu (skatiet sadaļu "Manuāla uzlā-
des apturēšana"), rodas 60 sekunžu laika aiz-
kave pēc elektrotīkla kabeļa spraudņa ievieto-
šanas un līdz jaunas uzlādes sākšanai.

 NORĀDE

Lai nodrošinātu maksimālu akumulatora darb-
mūžu, vienmēr pilnībā uzlādējiet svina-skābes
akumulatorus. Lai veiktu starpposma uzlādi
darba pārtraukumos, izmantojiet elektrolīta cir-
kulācijas sūkni (variants). Litija-jonu akumula-
torus var lādēt starpposmos tik bieži, cik ne-
pieciešams, nesamazinot akumulatora darb-
mūžu.

– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stā-
vēšanai uz līdzenas virsmas līdzās piemē-
rotai CEE 16-A kontaktligzdai un izslēdziet
iekrāvēju.

– Izņemiet no uzglabāšanas kastes komplek-
tā iekļauto uzlādes kabeli.


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– Atveriet lādētāja ligzdas pārsegu rūpnieci-
skā iekrāvēja aizmugurē.

– Ievietojiet uzlādes kabeļa kontaktdakšu (1)
rūpnieciskā iekrāvēja lādētāja kontaktdak-
šā.

– Pārbaudiet, vai fiksators (2) ir aizvērts pa-
reizi.

Pēc pašpārbaudes akumulatora lādētājs auto-
mātiski sāks uzlādi. Gaismas diode (3) uz lā-
dētāja ligzdas mirgo dzeltenā krāsā.




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Vienlaikus displeja vadības blokā tiek parādīts
uzlādes stāvoklis.

Ja uzlādes stāvoklis netiek parādīts vai gais-
mas diode (3) pastāvīgi deg sarkanā krāsā, ir
notikusi kļūme. Iespējams, ka lādētāja ligzda
neatpazīst iekrāvēja kontaktdakšu (1).

– Šādā gadījumā vēlreiz atvienojiet iekrāvēja
kontaktdakšu (1) un pievienojiet to no jau-
na.

Ja uzlādes process notiek, uzlādes stāvokļa
rādījums atkal ir redzams zaļā krāsā.

Ja uzlādes process nenotiek, uzlādes stāvokļa
rādījums mirgo pelēkā krāsā.

Uzlādes stāvokļa rādījums lādētāja ligz-
dā
Gaismas diodei (3) uzlādes kontaktligzdā iz-
manto dažādu krāsu mirgošanas kodus, lai
norādītu pašreizējo uzlādes stāvokli. Darbības
traucējumus drīkst novērst tikai pilnvarotā ap-
kopes centrā.

Ir iespējami šādi mirgojoši kodi:

Stāvoklis Mirgošanas
kods

Aktīva galvenā uzlādes fāze  
Dzeltens

Akumulatora sprieguma noteikšanas/palaides posms  
Dzeltens

Notiek uzlāde (svina-skābes akumulators)  
Dzeltens

Akumulators gandrīz uzlādēts (litija-jonu akumulators): atlikusī uzlāde ar samazinā-
tu strāvu

 
Dzeltenā/
zaļā krāsā

Akumulators ir pilnībā uzlādēts  
Zaļš

Papilduzlāde (tikai svina-skābes akumulatoriem)  
Zaļš


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Stāvoklis Mirgošanas
kods

Ir iespējams sākt dziļo izlādi (turiet pogu nospiestu 2 sek.)  
Sarkans

Kļūme (piemēram, strāvas padeves vai akumulatora kļūme, iekšējā kļūme): uzlāde
nav iespējama  

Sarkans

Kļūme bez izslēgšanas: uzlāde tiek turpināta ar mazāku jaudu
 

Dzeltenā/
sarkanā krā-

sā
Uzlāde ir pārtraukta vai sistēmā nav sprieguma.

Pārkarsis pievienotais akumulators.
 

Dzeltenā/
sarkanā krā-

sā
Uzgaidiet, līdz tiek veikta pārstartēšana pēc barošanas atteices. -
Apzīmējumu skaidrojums:

 → Gaismas diode izslēgta
 → Gaismas diode ieslēgta
 → Gaismas diode mirgo
 → Gaismas diode pulsē

 → Pulsē pārmaiņus

Uzlādes stāvokļa datu lasīšana no aiz-
mugurējām gaismām
Ja nepieciešams, uzlādes procesu var arī ap-
zīmēt ar mirgojošu signālu, ko rada rūpnieci-
skā iekrāvēja aizmugures LED gaismas.

Atsevišķas gaismas diodes aizmugures luktu-
ros sāk mirgot, tad nodziest un atkal mirgo
viena pēc otras, virzoties no vienas puses uz
otru. Šis gaismas signāls būs redzamas visas
uzlādes laikā.

Līdz uzlādei 50% apjomā: sāk mirgot tikai
kreisā aizmugurējās gaismas luktura gaismas
diodes. Jo mazāk gaismas diožu mirgo, jo ze-
māks uzlādes līmenis.

Līdzko uzlādes līmenis pārsniedz 50%, gais-
mas diodes sāk mirgot arī labajā aizmugurējās
gaismas lukturī. Jo vairāk gaismas diožu mir-
go, jo augstāks ir uzlādes līmenis.
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– Saistībā ar šo jautājumu sazinieties ar piln-
varotu servisa centru.

Uzlādes procesa pabeigšana
Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumula-
tora lādētājs automātiski aptur uzlādes proce-
su. Uzlādes stāvokļa rādījums rūpnieciskā ie-
krāvēja displeja vadības blokā ir 100 %.

– Lai atvienotu uzlādes kabeli, turiet nospies-
tu uzlādes pogu (4) uz iekrāvēja kontakt-
dakšas.

Šādi tiks vienlaikus atvērts iekrāvēja kontakt-
spraudņa fiksators.

– Atvienojiet iekrāvēja kontaktspraudni no lā-
dētāja kontaktligzdas.

– Atvienojiet uzlādes kabeli no CEE 16-A
kontaktdakšas un uzlieciet aizsargvāciņu.

– Ievietojiet uzlādes kabeli uzglabāšanas ka-
stē.

– Aizveriet lādētāja ligzdas pārsegu.

Uzlādi var manuāli apturēt jebkurā laikā. Ska-
tiet zemāk sadaļu "Manuāla uzlādes apturēša-
na".

Manuāla uzlādes apturēšana
– Nospiediet uzlādes pogu (4) uz iekrāvēja

kontaktspraudņa.

Uzlādes stāvokļa rādījums displeja vadības
blokā vairs nav redzams. Tagad varat atvienot
elektrotīkla kabeļa kontaktspraudni.

– Ja uzlāde jāsāk atkārtoti, atvienojiet iekrā-
vēja spraudni un pēc aptuveni 2 sekundēm
ievietojiet to atpakaļ kontaktligzdā.

Lādētājs sāk jaunu uzlādi.

 NORĀDE

Jauna uzlāde var tikt sākta ar aptuveni 60 se-
kunžu aizkavi.




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Uzlāde, izmantojot elektrolīta cirkulāci-
jas sūkni
Iebūvēto akumulatora lādētāju var aprīkot ar
elektrolīta cirkulācijas sūkni. Lai pielāgotu uz-
lādes raksturlielumu līkni attiecīgajam akumu-
latora veidam, šis sūknis ir jāuzstāda pilnvaro-
tā apkopes centrā un tad jākonfigurē akumula-
tora lādētājā.

Elektrolīta cirkulācijas sūkņa izmantošana saī-
sina svina-skābes akumulatora uzlādes laiku
un ļauj izmantot starpposma lādēšanu.

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar elek-
trolīta cirkulācijas sūkni, vienmēr jāizmanto
akumulators, kas izstrādāts elektrolīta cirkulē-
šanai. Ja netiek nodrošināts pretspiediens no
akumulatora, sūknis var tikt bojāts. Lādētājs
konstatē kļūdu, līdzko sūknēšanas procesa lai-
kā pazeminās spiediens.

Ja tiek konstatēts kāds defekts elektrolīta cir-
kulācijas sūknī vai gaisa kanālā, akumulatora
lādētājs turpinās darbu, lietojot standarta uz-
lādes programmu bez elektrolīta cirkulācijas
sūkņa. Gaismas diode uz lādētāja kontaktligz-
das mirgo dzeltenā/sarkanā krāsā. Ir radusies
kļūme.

 NORĀDE

Lai elektrolītu samaisītu akumulatorā, elektrolī-
ta cirkulācijas sūknis tiek ieslēgts tikai periodi-
ski.

Tīrīšana
Regulāri pārbaudiet, vai iebūvētais lādētājs
nav netīrs, it īpaši ventilatoru zona.

Ja uz akumulatora lādētāja ir uzkrājies liels
daudzums netīrumu, var tikt ietekmēta dzesē-
šana. Var tikt negatīvi ietekmēta arī iekrāvēja
šasijas izolācija.

– Noņemiet netīrumus ar mitru drānu. Lai
notīrītu būtisku piesārņojumu, izmantojiet
mīkstu suku vai mīkstu otu.
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Dziļi izlādēta svina-skābes akumulatora
uzlāde

 NORĀDE

Bojāts akumulators var tikt nepareizi identifi-
cēts kā dziļi izlādēts akumulators, ja, piemē-
ram, ir radies elementa īsslēgums vai cita
kļūme. Ja šādā gadījumā tiek sākta uzlāde,
pārējie akumulatora elementi var tikt pārslo-
goti. Tāpēc pirms uzlādes manuālas sākša-
nas visu akumulatora elementu spriegums
ir jāizmēra un jāsalīdzina, lai konstatētu no-
virzes. Ja viena elementa spriegums ir ievē-
rojami mazāks nekā citiem elementiem, aku-
mulatoram, iespējams, ir radies defekts. Uz-
lādes procesu nedrīkst sākt. Turklāt ir jāpār-
bauda skābes uzpildes daudzums elementos
un pēc nepieciešamības tā jāuzpilda atbilsto-
ši ražotāja instrukcijām. Ja akumulators ir
dziļi izlādēts, šī iemesla dēļ vienmēr ir jāinfor-
mē pilnvarots apkopes centrs.
Ja pievienotā akumulatora elementu sprie-
gums ir diapazonā no 1,0 V līdz 1,6 V, tiek
uzskatīts, ka akumulators ir pilnībā izlādējies.

Akumulatora lādētājs to parāda ar sarkana
rādījuma mirgošanu pēc elektrotīkla kabeļa
spraudņa ievietošanas. Uzlādes process ne-
sākas automātiski.

– Lai sāktu uzlādi, 2 sekundes turiet nospies-
tu uzlādes pogu (4) uz iekrāvēja kontakt-
spraudņa.

Lai akumulators tiktu uzlādēts pareizi, akumu-
latora lādētājs aktivizē īpašu uzlādes rakstur-
lielumu līkni. Pilna uzlāde šādā stāvoklī ir ilgā-
ka par parasto uzlādi. Vadītājam regulāri jāuz-
rauga uzlāde (vismaz ik pēc 30 minūtēm). Ja
akumulators pārmērīgi sakarst vai izdala lielu
daudzumu gāzes (izteikts sēra smārds), vadī-
tājam nekavējoties jāaptur uzlāde. Šajā gadī-
jumā akumulators, iespējams, ir bojāts.


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Saderīgi akumulatori
 DRAUDI

Aizdegšanās un sprādzienbīstamība!
Ja tiek izmantots neapstiprināts vai bojāts akumula-
tors, var rasties pārslodze, notikt pārmērīga gāzes
emisija un akumulatora pārkaršana.
– Izmantojiet tikai nebojātus akumulatorus, ko apsti-

prinājis STILL.

 UZMANĪBU
Pastāv komponentu bojājumu risks.
Ja izmantojat akumulatorus, kuri šeit nav minēti, nav
iespējams garantēt, ka šādi akumulatori neradīs bo-
jājumus un tiks pareizi uzlādēti.
– Izmantojiet tikai šeit uzskaitītos akumulatorus.

Papildus STILL apstiprinātajiem litija jonu akumulatoriem drīkst lietot tikai šādus akumulatorus:
Ražotājs Apzīmējums Kapacitāte1)

Viss2) PzS, TCSM šķidro elementu
akumulators <1200 Ah (80 V)

Exide TCSM gela akumulators <1000 Ah (80 V)
Exide Sonnenschein PzV (gels)3) <1000 Ah (80 V)
Hawker Evolution PzV (gels)3) <1000 Ah (80 V)

Ir pārbaudīti tikai šeit uzskaitītie akumulatori.
1) Lai nodrošinātu pilnu akumulatora kalpoša-
nas laiku, ieteicams uzturēt minimālo uzlādes
strāvu 0,1  C (0,12  C gela akumulatoriem).
Tas izstrādā maksimālu akumulatora kapacitā-
ti. Ja ilgāku laiku tiek lādēti lielāki akumulatori
nekā norādīts, akumulatori var tikt bojāti vai,
iespējams, tie netiek pilnībā uzlādēti. Parādī-
tās vērtības ir paredzētas maksimālai uzlādes
strāvai 170 A. Ja maksimālā uzlādes strāva
iekrāvējā tiek ierobežota līdz mazākai vērtībai,
tiek radītas atbilstošas mazākas vērtības.
2) Izmantoto uzlādes raksturlielumu līkni apsti-
prinājis tālāk norādītie akumulatoru ražotāji.
● Hoppeke
● Hawker
● MIDAC
● TAB
● Exide
3) Gela akumulatori tiek lādēti vienīgi atbilstoši
standarta parametru līknei (IUIa).
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– Šaubu gadījumā sazinieties ar pilnvarotu
servisa centru.

Veiktspējas dati
Ievade
Tīkla spriegums 400 V AC
Tīkla frekvence 45 līdz 65 Hz
Maksimālais enerģijas patēriņš 10,7 kW
Maksimālā patērētā strāva 15,5 A

Izvade
Maksimālā izejas jauda 10 kW
Maksimālā uzlādes strāva 120 A1)

Izejas spriegums 40...108 V DC
Nominālais spriegums 80 V DC
1) Atkarībā no iekrāvēja konfigurācijas un uzstādīšanas situācijas maksimālo izvades strāvu
iespējams ierobežot ar programmatūru.

 NORĀDE

Ja apkārtējās vides temperatūra ir 40 °C, iebū-
vētais lādētājs samazina uzlādes veiktspēju.
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Darbības ar svina-skābes akumulatoriem
Akumulatora ekspluatācijas dro-
šības noteikumi
– Uzstādot un lietojot uzlādes stacijas, jāievē-

ro lietošanas valsts reglamentējošie notei-
kumi.

 UZMANĪBU

Var tikt bojāts akumulatora lādētājs.
Uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētā-
ja nepareiza pievienošana vai nepareiza
lietošana var sabojāt komponentus.
– Ievērojiet uzlādes stacijas vai akumu-

latoru lādētāja un akumulatora lieto-
šanas rokasgrāmatu.

– Veicot akumulatoru apkopi, uzlādēšanu un
nomaiņu, jāievēro tālāk minētie drošības
noteikumi.

Apkopes personāls

Tikai šim nolūkam apmācīts personāls drīkst
veikt tālāk norādītos uzdevumus saskaņā ar
akumulatora, lādētāja un rūpnieciskā iekrāvēja
ražotāju norādījumiem:
● Akumulatoru uzlāde
● Akumulatoru apkope
● Akumulatoru nomaiņa

– Ievērojiet norādes par rīcību ar akumulatoru
un akumulatoru lādētāja lietošanas instruk-
ciju.

– Veicot akumulatoru apkopi, uzlādēšanu un
nomaiņu, jāievēro tālāk minētie drošības
noteikumi.
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 UZMANĪGI

Saspiešanas/plēstu traumu risks.
Akumulators ir ļoti smags. Ja kāda ķer-
meņa daļa iesprūst zem akumulatora,
var gūt smagas traumas.

Pastāv risks gūt traumu, ja, aizverot aku-
mulatora pārsegu, kāda ķermeņa daļa
iesprūst starp akumulatora pārsegu un
rāmja malu.
– Nomainot akumulatoru, vienmēr uz-

velciet aizsargapavus.
– Aizverot akumulatora pārsegu, pārlie-

cinieties, ka starp akumulatora pārse-
gu un šasijas malu neatrodas ķerme-
ņa daļas.

Akumulators ir jānomaina saskaņā ar šīs rok-
asgrāmatas norādījumiem.

– Akumulatora uzlādes un apkopes laikā ie-
vērojiet ražotāja sniegtos akumulatora un
akumulatoru lādētāja apkopes norādījumus.

Ugunsdrošības pasākumi

 DRAUDI

Sprādziena risks, ko rada ugunsnedro-
šas gāzes.
Uzlādes laikā no akumulatora izplūst
skābekļa un ūdeņraža maisījums (ūdeņ-
raža peroksīds). Šis gāzu maisījums ir
sprādzienbīstams, un to nedrīkst aizde-
dzināt.

Kad rūpnieciskais iekrāvējs ir novietots
stāvēšanai, lai veiktu uzlādi, 2 m attālu-
mā no akumulatora lādētāja un rūpnieci-
skā iekrāvēja nedrīkst atrasties viegli uz-
liesmojoši materiāli un dzirksteles radoši
darba materiāli.
– Darbojoties ar akumulatoriem, ievēro-

jiet tālāk norādītos drošības pasāku-
mus.

– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķē-
jiet.

– Nodrošiniet, ka darba zonas tiek atbilstoši
vēdinātas.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu pirms
uzlādes un tikai tad, ja rūpnieciskais iekrā-
vējs un akumulatora lādētājs ir izslēgti.
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– Nofiksējiet akumulatora pārsegu uzlādes
pozīcijā, izmantojot stiprinājuma kronšteinu;
sk. nodaļu "Svina-skābes akumulatoru uzlā-
de".

– Atsedziet akumulatora elementu virsmas.

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus.

– Pilnībā atveriet aizsargkonstrukcijas (piemē-
ram, ar audumu pārklātai kabīnei).

– Turiet gatavībā ugunsdzēsības aprīkojumu.

Akumulatora apkope
Akumulatora elementu vāciņiem jābūt sau-
siem un tīriem.

Spailēm un kontaktiem jābūt tīriem, viegli pār-
klātiem ar spaiļu smērvielu un cieši pievilk-
tiem.

– Nekavējoties neitralizējiet visu izšļakstījušos
akumulatora skābi.

– Ievērojiet drošības noteikumus darbam ar
akumulatora skābi; skatiet nodaļu "Akumu-
latora skābe".

Kabeļu un akumulatora kontaktdakšas
bojājumi

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet akumulatora kabeli.
– Pārbaudiet, vai akumulatora kabelis

nav bojāts.
– Nepieļaujiet akumulatora kabeļu sa-

bojāšanu akumulatora izņemšanas
vai ievietošanas laikā.

– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-
lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.
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 UZMANĪBU
Var tikt sabojāta akumulatora kontaktdakša!
Ja akumulatora kontaktdakša tiek atvienota vai pie-
vienota, kad atslēgas slēdzis ir ieslēgts vai akumu-
latoru lādētājs ir zem sprieguma, pie akumulatora
kontaktdakšas var notikt lokizlāde vai dzirksteļošana.
Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami sa-
mazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktdakšas atvienošanas

vai pievienošanas izslēdziet atslēgas slēdzi vai
akumulatoru lādētāju.

– Neatvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad tā ir
zem sprieguma, izņemot avārijas gadījumā.

Ventilācijas sprauga

Šīs atveres tiek izmantotas akumulatora noda-
lījuma piespiedu ventilācijai:
● Šasijas iekšpusē
● Akumulatora lūkā un akumulatora pārsegā
● Platformas traktoru kravas platformā
● Spraugās starp šiem elementiem

– Ja šie elementi ir deformēti, sazinieties ar
pilnvaroto apkopes centru.

– Neaizsedziet ventilācijas spraugas.

Svina-skābes akumulatora uzlā-
de

 DRAUDI

Uzlādes laikā veidojas sprādzienbīsta-
mas gāzes.
– Nodrošiniet, ka darba zonas tiek atbil-

stoši vēdinātas.
– Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāci-

ju, uzlādes laikā akumulatora nodalī-
juma pārsegam jābūt uzlādes pozīci-
jā.

– Ja rūpnieciskajam iekrāvējam ir audu-
ma korpuss, pilnībā atveriet vismaz
vienu auduma konstrukcijas pusi.
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 DRAUDI
Veci akumulatori rada sprādziena risku.
Veci un neatbilstoši uzturēti akumulatori uzlādes lai-
kā var radīt pārmērīgu karstumu, un tiem var notikt
pārmērīga atgāzēšana.

Sprādzienbīstamo gāzu intensīvāka izdalīšanās var
izraisīt sprādzienu.
– Ja tiek noteikts palielināts karstums vai nepatīka-

ma smaka, nekavējoties pārtrauciet uzlādes pro-
cesu.

– Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.
– Informējiet pilnvarotu servisa centru, lai tajā varētu

noteikt akumulatora stāvokli.

 DRAUDI
Bojājumu, īssavienojumu un sprādziena risks!
– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekšmetus

vai darbarīkus.
– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķējiet.

 UZMANĪGI
Akumulatora skābe ir toksiska un kodīga!
Ievērojiet nodaļā "Akumulatora skābe" aprakstītos
drošības norādījumus.

 UZMANĪBU
Akumulatoru lādētāja bojājumu risks!
Uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētāja neparei-
za pievienošana vai nepareiza lietošana var izraisīt
komponentu bojājumus!
– Ievērojiet uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētā-

ja un akumulatora lietošanas rokasgrāmatu.

 UZMANĪBU
Pastāv akumulatora kontaktligzdas bojājumu risks.
Ja atvienosiet akumulatora kontaktligzdu, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis (ar kravu), radīsies loks. Tas
var izraisīt kontaktu bojājumus un ievērojami samazi-
nās to lietošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktligzdas atvienošanas

izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Neatvienojiet akumulatora kontaktligzdas savieno-

tāju, kad atslēgas slēdzis ir ieslēgts, izņemot ār-
kārtas situācijas.
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Uzlādes iespējas

Litija jonu baterijām ir pieejamas šādas trīs
uzlādes iespējas:
1 Ārējais bateriju lādētājs; procedūra ir

aprakstīta zemāk
2 Sānu uzlādes ports (variants); sk. nodaļu

"Sānu uzlādes ports"
3 Iebūvētais lādētājs (variants), sk. nodaļu

"Iebūvēts lādētājs".

Akumulatora uzlāde
– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stā-

vēšanai.

– Pārbaudiet, vai nav aizklātas un nosprosto-
tas rūpnieciskā iekrāvēja ārējās ventilācijas
atveres.

– Nodrošiniet, ka darba zonas tiek atbilstoši
vēdinātas.

– Pilnībā atveriet traktora labajā pusē esošās
akumulatora nodalījuma durtiņas.

– Atvienojiet akumulatora kontaktligzdas sa-
vienotāju (1).

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus vai darbarīkus.

– Netuviniet atklātu liesmu. Nesmēķējiet.

– Pievienojiet akumulatora kontaktligzdu (1)
akumulatoru lādētāja spraudnim.

– Pielāgojiet akumulatoru lādētāja iestatīju-
mus atbilstoši svina skābes akumulatora
kapacitātei.

– Ieslēdziet akumulatoru lādētāju.

 NORĀDE

Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādētā-
ja lietošanas instrukcijā norādīto informāciju.

Pēc uzlādes

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
– Pirms akumulatoru lādētāja atvienošanas izslē-

dziet akumulatoru lādētāju.


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– Izslēdziet akumulatoru lādētāju.

– Atvienojiet akumulatora kontaktligzdas sa-
vienotāju (1) no akumulatoru lādētāja
spraudņa.

– Ievietojiet akumulatora kontaktligzdas sa-
vienotāju (1) rūpnieciskā iekrāvēja aprīkoju-
ma spraudnī.

Akumulatora kabeļi ir jānovieto, kā norādīts tā-
lāk.

– Pārliecinieties, ka akumulatora kabeļi līdz
ierīces spraudnim ir novietoti nelielā puslo-
kā.

– Akumulatora kabeļiem jābūt novietotiem pa-
ralēliem, un tie nedrīkst savstarpēji krusto-
ties.

– Akumulatora kabeļi nedrīkst pārāk nokarā-
ties. Pretējā gadījumā tos var sabojāt šasi-
jas vai ceļa virsmas asās malas. Ņemiet
vērā kabeļa garuma specifikācijas.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz traktoriem




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– Novietojiet akumulatora kabeļus (2) virs
akumulatora paliktņa malas zem vietas, kur
akumulatora pārsegam ir paaugstinājums
(3). Akumulatora kabeļi ir jānovieto, kā no-
rādīts tālāk.

● Akumulatora kabeļiem jābūt novietotiem
vismaz 5 cm attālumā no paaugstinājuma
galiem (3).

● Nepieļaujiet, ka akumulatoru kabeļi (2) kru-
stojas.

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet akumulatora kabeli.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-

lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.

– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.
To darot, nodrošiniet, lai kabeļi netiktu ie-
spiesti starp rāmi un akumulatora nodalīju-
ma pārsegu. Jābūt dzirdamam, kā noslē-
dzas durtiņas.

Līdzsvarota uzlāde, lai saglabātu
akumulatora kapacitāti
Līdzsvarota uzlāde nodrošina, ka nevienmērīgi
lādēta akumulatora elementi atkal tiek vienmē-
rīgi uzlādēti. Tas saglabā akumulatora kalpo-
šanas laiku un akumulatora kapacitāti.

Līdzsvarota uzlāde ir jāveic saskaņā ar aku-
mulatora ražotāja norādījumiem vairākas rei-
zes mēnesī pēc parasta uzlādes procesa.

 NORĀDE

Atkarībā no izmantotā akumulatoru lādētāja iz-
līdzinošā uzlāde tiek uzsākta līdz 24 stundām
pēc uzlādes. Tādēļ laiks, kad neviens nestrā-
dā, piemēram, brīvdienas, ir lieliski piemērots
brīdis, lai veiktu izlīdzinošo uzlādi.

– Ievērojiet akumulatoru lādētāja lietošanas
rokasgrāmatā sniegto informāciju par izlīdzi-
nošo izlādi.


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Izlīdzinošās uzlādes sākšana
– Uzlādējiet akumulatoru.

– Pēc uzlādes atstājiet akumulatoru lādētājā.

Akumulatoru lādētājs paliek ieslēgts. Atkarībā
no izmantotā akumulatoru lādētāja izlīdzinošā
uzlāde tiek uzsākta no 6 līdz 24 stundām pēc
faktiskā uzlādes procesa beigām. Līdzsvarota
uzlāde var aizņemt līdz 2 stundām.

– Skatiet akumulatoru lādētāja ražotāja lieto-
šanas rokasgrāmata norādīto.

Izlīdzinošās uzlādes beigšana
Izlīdzinošā uzlāde tiek pabeigta automātiski.
Ja akumulatoru ir nepieciešams lietot šajā lai-
kā, varat pārtraukt izlīdzinošo uzlādi, nospie-
žot akumulatoru lādētāja "apturēšanas pogu".

– Skatiet akumulatoru lādētāja ražotāja lieto-
šanas rokasgrāmata norādīto.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Ja akumulatoru lādētāja kontaktdakša ir atvienota no
akumulatora ligzdas, kamēr akumulatoru lādētājs ir
ieslēgts, rodas dzirksteļošana. Tas var izraisīt kon-
taktu koroziju, kas ievērojami samazinās to darbmū-
žu.
– Pirms akumulatoru lādētāja atvienošanas izslē-

dziet akumulatoru lādētāju.

– Izslēdziet akumulatoru lādētāju.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu no
akumulatoru lādētāja spraudņa.

– Akumulatora kontaktdakšu pilnībā ievietojiet
vilcējtraktora spraudņa savienojumā.
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Akumulatora uzlādes statusa
pārbaude un akumulatora uzlā-
des indikatora kalibrēšana

 UZMANĪBU
Dziļā izlāde saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.
Dziļā izlāde sākas tad, kad akumulatora uzlādes dis-
plejs ir sarkans (3) (0 % no pieejamās akumulatora
ietilpības, proti, aptuveni 20 % no nominālās ietilpī-
bas).
– Nepieļaujiet dziļo izlādi (skatiet sadaļu "Izlīdzinošā

uzlāde, lai novērstu akumulatora dziļo izlādi").
– Nekavējoties pārtrauciet darbu ar rūpniecisko ie-

krāvēju.
– Nekavējoties uzlādējiet akumulatoru.
– Neatstājiet akumulatorus izlādētā vai daļēji izlādē-

tā stāvoklī.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Ieslēdziet rūpniecisko iekrāvēju.

– Skatiet uzlādes statusu displeja ierīces
ekrānā.

– Uzlādējiet izlādētu vai daļēji izlādētu aku-
mulatoru.

Displejā attēloto krāsu nozīme
1 Zaļā krāsā:

Akumulators ir pietiekami uzlādēts.
2 Dzeltenā krāsā:

Drīzumā ir jāveic akumulatora uzlāde.
3 Sarkanā krāsā:

apturiet darbu. Nekavējoties uzlādējiet
akumulatoru. Pastāv augsts akumulatora
izlādēšanās risks.

Akumulatora uzlādes indikatora kalibrē-
šana
Kad akumulators tiek nomainīts, jaunā akumu-
latora izlāde var tikt nepareizi aprēķināta un
parādīta atšķirīgas novecošanās vai izlādes
dēļ. Tas var notikt pat tad, ja tiek izmantoti tie
paši akumulatoru veidi. Tāpēc autoparka va-
dītāja piekļuves autorizācija ļauj kalibrēt aku-
mulatora uzlādes indikatoru atbilstoši nesen
ievietotam akumulatoram. Pēc tam saglabātā
akumulatora uzlādes vēsture tiek dzēsta dis-
pleja ierīcē.


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– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Akumula-
tors.



Akumulators

Braukšanas programmas

6219_003-327_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu Kalibrēt
izlādes indikatoru.

Pēc instrukciju izpildes tiek parādīts ziņo-
jums Kalibrēšana veiksmīga vai Ka-
librēšana neveiksmīga.

– Ja kalibrēšana neizdevās, mēģiniet vēlreiz.

– Ja kalibrēšana neizdodas atkārtoti, sazinie-
ties ar savu pilnvaroto apkopes centru.

Akumulatora apkope
 DRAUDI

Dzīvības un augšstilbu traumu risks!
– Ievērojiet nodaļā "Akumulatora ekspluatācijas dro-

šības noteikumi" aprakstītos norādījumus.

 UZMANĪGI
Akumulatora skābe ir toksiska un kodīga!
– Ievērojiet nodaļā "Akumulatora skābe" aprakstītos

drošības norādījumus.

 NORĀDE

Akumulatora apkope ir jāveic saskaņā ar aku-
mulatora ražotāja izdoto lietošanas rokasgrā-
matu. Jāievēro arī akumulatoru lādētāja lieto-
šanas rokasgrāmatas ieteikumi. Spēkā ir tikai
tie norādījumi, kas pievienoti akumulatoru lā-
dētājam. Ja kādi no šiem norādījumiem nav
pieejami, pieprasiet instrukcijas izplatītājam.

Akumulatora apkopes informācija ir aprakstī-
ta šādās sadaļās: "Akumulatora statusa, skā-
bes līmeņa un blīvuma pārbaude", "Akumula-
tora uzlādes statusa pārbaude", "Svina skā-
bes akumulatora uzlāde" un "Izlīdzinošā uzlā-
de, lai uzturētu akumulatora kapacitāti".

Kalibrēt izlādes indikatoru

6219_003-328_lv


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Akumulatora stāvokļa, skābes lī-
meņa un blīvuma pārbaude

 UZMANĪGI

Elektrolīts (atšķaidīta sērskābe) ir indīga
un kodīga viela!
– Ievērojiet drošības noteikumus dar-

bam ar akumulatora skābi; skatiet no-
daļu "Akumulatora skābe".

– Valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu
(gumijas cimdi, priekšauts, aizsarg-
brilles.)

– Ja akumulatora skābe izšļakstās,
nekavējoties aizskalojiet to ar lielu
daudzumu ūdens!

 UZMANĪBU
Bojājumu risks!
– Ievērojiet akumulatora lietošanas rokasgrāmatā

ietverto informāciju.

– Izņemiet akumulatoru no rūpnieciskā iekrā-
vēja.

– Pārbaudiet, vai akumulatora korpusā nav
plaisu, plāksnītes nav paceltas un vai no tā
nenoplūst skābe.

– Jebkādi bojāti akumulatori ir jāremontē piln-
varotā apkalpes centrā.

– Atveriet uzpildes vāciņu (1) un pārbaudiet
skābes līmeni.

Akumulatoriem ar "separatora veida šūnu aiz-
bāžņiem" šķidrumam ir jāsasniedz seperatora
apakšdaļa.

Akumulatoriem bez "separatora veida šūnu
aizbāžņiem" šķidrumam ir jāsasniedz aptuveni
10–15 mm virs svina plāksnēm.

– Ja šķidruma līmenis ir pārāk zems, papildi-
niet tikai ar destilētu ūdeni.

– Notīriet akumulatora elementu vāciņus un,
ja nepieciešams, nožāvējiet.

– Noņemiet oksidācijas nosēdumus no aku-
mulatora spailēm un ieziediet spailes ar
skābi nesaturošu smērvielu.

6321_003-126

1

2


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– Pievelciet akumulatora spaiļu skavas (2)
līdz 22–25 Nm griezes momentam (atkarībā
no izmantoto spaiļu skrūvju izmēra).

– Pārbaudiet skābes blīvumu ar skābes pacē-
lāju.

Pēc uzlādes skābes blīvumam ir jābūt robežās
no 1,28 līdz 1,30 kg/l.

Izlādētam akumulatoram skābes blīvumam ir
jābūt ne zemākam par 1,14 kg/l.
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Gela akumulatoru izmantošana
Gela akumulatora izmantošana
Vispārīga informācija
Atšķirībā no svina skābes akumulatoriem ge-
la akumulatoriem lielākoties nav jāveic apko-
pe. Gela akumulatoriem nav nepieciešams
atkārtoti uzpildīt destilētu ūdeni. Elektrolīts ir
gela formā un atšķirībā no parastajiem svina
skābes akumulatoriem nav šķidrs. Tādējādi
gela akumulatori uzlādes procesā arī neražo
sprāgstošo gāzi.

Tomēr šie ieguvumi ir uz akumulatora izman-
tojamās enerģijas apjoma rēķina. Parastais
svina skābes akumulators var izmantot 80%
no akumulatora enerģijas, bet gela akumula-
tors izmanto tikai 60%. Turklāt gela akumula-
tors ir pasargāts no dziļās izlādes, pateicoties
tā konstrukcijai (saskaņā ar DIN 43 539 5. da-
ļu).

Identifikācija
Gela akumulatori ir marķēti ar abreviatūru
"PzV". Tā atrodas uz akumulatora identifikāci-
jas plāksnītes.

Akumulatora ekspluatācijas drošības
noteikumi
– Ja ir izveidota gela akumulatoru uzlādes

stacija, ievērojiet lietošanas valstī spēkā
esošos noteikumus.

 UZMANĪBU
Akumulatoru lādētāja bojājumu risks!
Komponenti var tikt sabojāti, ja akumulatoru lādētājs
ir pievienots vai tiek izmantots nepareizi.
– Ievērojiet uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētā-

ja un akumulatora lietošanas rokasgrāmatu.

Prasības lādētājam
Gela akumulatoram ir nepieciešams augstfre-
kvences lādētājs. Tas nozīmē, ka gela akumu-
latoru nevar uzlādēt ar parasto svina skābes
akumulatoru lādētāju. Tāpēc gela akumulato-
ra uzlādes ligzdai ir īpaša zaļa koda tapa. Šī
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koda tapa nodrošina, ka tikai gela akumulato-
ru lādētājs var izveidot spraudsavienojumu.

 UZMANĪBU
Iespējami gela akumulatora bojājumi!
Gela akumulatorus var uzlādēt tikai ar lādētājiem,
kas ir apstiprināti gela akumulatoriem. Cita veida lā-
dētājs var sabojāt vai iznīcināt akumulatoru.
– Nenoņemiet, nenomainiet un nepārveidojiet aku-

mulatora uzlādes ligzdā esošo koda tapu.
– Izmantojiet tikai tos lādētājus, kas ir apstiprināti

gela akumulatoriem.

Apkopes personāls

Tikai šim nolūkam apmācīts personāls var:
● uzlādēt akumulatoru;
● nomainīt akumulatoru.

Šis darbs jāveic saskaņā ar akumulatora ražo-
tāja un lādētāja ražotāja norādījumiem.

– Ievērojiet akumulatora un lādētāja ražotāja
lietošanas rokasgrāmatu.

– Veicot akumulatora nomaiņu un uzlādi, ie-
vērojiet tālāk minēto informāciju par drošī-
bu.

 UZMANĪGI
Saspiešanas un plēstu traumu risks!
Akumulators ir ļoti smags. Ja kāda ķermeņa daļa
iesprūst zem akumulatora, var gūt smagas traumas.

Pastāv risks gūt traumu, ja, aizverot akumulatora
pārsegu, kāda ķermeņa daļa iesprūst starp akumula-
tora pārsegu un rāmja malu.
– Nomainot akumulatoru, vienmēr valkājiet aizsar-

gapavus.
– Aizveriet akumulatora pārsegu tikai tad, ja starp

akumulatora pārsegu un rāmja malu nav ķermeņa
daļu.

– Akumulators ir jānomaina saskaņā ar šīs
rokasgrāmatas norādījumiem.

– Akumulatora uzlādes un apkopes laikā ie-
vērojiet ražotāja akumulatora un akumulato-
ru lādētāja lietošanas rokasgrāmatu.
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Akumulatora svars un izmēri

 DRAUDI
Apgāšanās risks, mainoties akumulatora svaram
Akumulatora svars un izmēri ietekmē rūpnieciskā ie-
krāvēja stabilitāti. Mainot akumulatoru, svara propor-
cijas nedrīkst mainīties. Akumulatora svaram ir jāat-
bilst nosaukuma plāksnītē norādītajam svara diapa-
zonam.
– Nenoņemiet atsvarus un nemainiet to pozīciju.
– Ņemiet vērā akumulatora svaru.

Kabeļu un akumulatora kontaktdakšas
bojājumi

 UZMANĪBU
Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesaspiediet akumu-
latora kabeli.
– Pārbaudiet, vai akumulatora kabelis nav bojāts.
– Nepieļaujiet akumulatora kabeļu sabojāšanu aku-

mulatora izņemšanas vai ievietošanas laikā.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabelis nesaska-

ras ar akumulatora nodalījuma pārsegu.

 UZMANĪBU
Var tikt bojāta akumulatora kontaktdakša!
Ja akumulatora kontaktdakša tiek atvienota vai pie-
vienota, kad atslēgas slēdzis ir ieslēgts vai akumu-
latoru lādētājs ir zem sprieguma, pie akumulatora
kontaktdakšas var notikt lokizlāde vai dzirksteļošana.
Tas var izraisīt kontaktu koroziju, kas ievērojami sa-
mazinās to kalpošanas laiku.
– Pirms akumulatora kontaktdakšas atvienošanas

vai pievienošanas izslēdziet atslēgas slēdzi vai
akumulatoru lādētāju.

– Neatvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad tā ir
zem sprieguma, izņemot avārijas gadījumā.

Gela akumulatora uzlāde
Uzlādes procedūra principā ir tāda pati kā svi-
na skābes akumulatoram. Tomēr nav nepie-
ciešami aizsardzības pasākumi, lai izvairītos
no sprāgstošās gāzes noplūdes.

– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stā-
vēšanai.

– Pilnībā atveriet akumulatora nodalījuma pār-
segu.
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– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus vai darbarīkus.

– Pārbaudiet, vai akumulatora kabeļi nav bo-
jāti. Ja nepieciešams, akumulatora kabeļi
jānomaina pilnvarotā apkopes centrā.

– Pievienojiet akumulatora kontaktligzdu aku-
mulatoru lādētāja spraudnim.

– Pielāgojiet akumulatoru lādētāja iestatīju-
mus atbilstoši gela akumulatora kapacitātei.

– Ieslēdziet akumulatoru lādētāju.

 NORĀDE

Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādētā-
ja lietošanas instrukcijā norādīto informāciju.

Pēc uzlādes

 UZMANĪBU
Komponentu bojājumu risks!
– Pirms akumulatoru lādētāja atvienošanas izslē-

dziet akumulatoru lādētāju.

– Izslēdziet akumulatoru lādētāju.

– Atvienojiet akumulatoru lādētāja spraudni
no akumulatora kontaktligzdas.

– Savienojiet akumulatora kontaktligzdu ar
rūpniecisko iekrāvēju.

 UZMANĪBU
Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu!
Aizverot akumulatora nodalījuma pārsegu, nesaspie-
diet akumulatora kabeli.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabelis nesaska-

ras ar akumulatora nodalījuma pārsegu.

– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.
To darot, nodrošiniet, lai kabeļi netiktu ie-
spiesti starp rāmi un akumulatora nodalīju-
ma pārsegu.

Akumulatora nodalījuma pārsegam ir jābūt fik-
sētām.

Iekrāvējam ir akumulatora nodalījuma pārse-
ga kontaktslēdzis. Ja akumulatora nodalījuma
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durtiņas nav pilnībā aizvērtas, displeja vadī-
bas bloka displejā tiek parādīts ziņojums Aiz-
veriet akumulatora nodalījuma durtiņas. Rūp-
nieciskais iekrāvējs nekustēsies.
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Darbības ar litija jonu akumulatoriem
Litija jonu akumulatora eksplua-
tācijas drošības noteikumi
Pirmās palīdzības pasākumi

 UZMANĪGI
Traumu risks!
Izplūstošā gāze var apgrūtināt elpošanu.

Gāzes vai šķidruma noplūdes gadījumā vei-
camie pasākumi

– Nekavējoties izvēdiniet telpu vai dodieties
ārpus telpām, nopietnākos gadījumos neka-
vējoties sazinieties ar ārstu.

Saskarē ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

– Rūpīgi mazgājiet ādu ar ziepēm un ūdeni.

Saskarē ar acīm var izraisīt acu kairinājumu.

– Nekavējoties 15 minūtes rūpīgi skalojiet
acis ar ūdeni un pēc tam sazinieties ar ārs-
tu.

Apkopes personāls
Litija jonu akumulatoram nav jāveic apkope,
un to var uzlādēt vadītājs.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.

– Jāievēro akumulatora ekspluatācijas un
akumulatoru lādētāja lietošanas norādījumi.

– Veicot akumulatoru apkopi, uzlādēšanu un
nomaiņu, jāievēro tālāk minētie drošības
noteikumi.
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 UZMANĪGI

Saspiešanas/plēstu traumu risks!
Akumulators ir ļoti smags. Ja kāda ķer-
meņa daļa iesprūst zem akumulatora,
var gūt smagas traumas.

Ja, aizverot akumulatora pārsegu, starp
akumulatora pārsegu un šasijas malu
tiek iespiestas ķermeņa daļas, tas var
radīt traumas.
– Nomainot akumulatoru, vienmēr lieto-

jiet aizsargapavus.
– Aizveriet akumulatora durvis tikai tad,

ja starp akumulatora pārsegu un rām-
ja malu nav ķermeņa daļu.

Akumulators ir jānomaina saskaņā ar šīs rok-
asgrāmatas norādījumiem.

– Akumulatora uzlādes un apkopes laikā ie-
vērojiet ražotāja sniegtos akumulatora un
akumulatoru lādētāja apkopes norādījumus.

Ugunsdrošības pasākumi

 DRAUDI
Bojājumu, īssavienojumu un sprādziena risks!
– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekšmetus

vai instrumentus.
– Sargājiet no atklātas liesmas un nesmēķējiet.

 DRAUDI

Paaugstināts ugunsbīstamības risks!
Bojāti litija jonu akumulatori rada palieli-
nātu aizdegšanās risku.

Aizdegšanās gadījumā vislabākais aku-
mulatora atdzesēšanas gadījums ir
daudz ūdens.

– Pēc iespējas ātrāk evakuējiet visus no
ugunsgrēka vietas.

– Kārtīgi ventilējiet ugunsgrēka vietu, jo dūm-
gāzes, ja ieelpotas, ir kodīgas.

– Informējiet ugunsdzēsības dienestu, ka
ugunsgrēks skar litija jonu akumulatorus.

– Ievērojiet akumulatora ražotāja sniegto in-
formāciju par rīcību aizdegšanās gadījumā.
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Litija jonu akumulatoru vispārīgi drošī-
bas norādījumi
Tālāk sniegtie drošības noteikumi vispārīgi at-
tiecas uz litija jonu akumulatoru lietošanu.

– Ievērojiet akumulatora ražotāja drošības da-
tu lapās norādītās specifikācijas.

– Aizsargājiet akumulatoru pret mehāniskiem
bojājumiem, lai novērstu iekšējo īssavieno-
jumu.

– Pat ja akumulatoriem ir tikai nelieli ārējie
bojājumi, novērsiet tos atbilstoši tās valsts
noteikumiem, kurā tie tiek izmantoti.

– Nepakļaujiet akumulatorus tieši ilgstoši aug-
stai temperatūrai un karstuma avotiem, pie-
mēram, tiešai saules gaismai.

– Apmāciet darbiniekus, kā pareizi lietot litija
jonu akumulatorus.

80 V litija-jonu akumulatori

6301_003-023
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Akumulatora kontaktdakša
Celšanas cilpas
Displejs

1
2
3

Tehnoloģiskais nodalījums
Drošības vārsts
Diagnostikas savienotājs

4
5
6

 UZMANĪGI
Negadījumu risks atslābinātu celšanas cilpu dēļ
Ja saliekta celšanas cilpa tiek iztaisnota, tā var zau-
dēt savu izturību. Celšanas cilpas pēc tam vairs neiz-
tur akumulatora svaru. Akumulators var nokrist.
– Nedrīkst iztaisnot saliektas celšanas cilpas.
– Bojātās celšanas cilpas jānomaina pilnvarotā ser-

visa centrā.

 NORĀDE

Kad pārveidojat uz litija jonu akumulatoru,
pilnvarotā servisa centrā ir jāpielāgo rūpnieci-
skā iekrāvēja elektronika.

Litija jonu akumulatora uzglabā-
šanas noteikumi

 NORĀDE

Atbilstoši 9. klasei litija jonu akumulatori ir kla-
sificēti kā bīstami izstrādājumi.

Tiek piemēroti tālāk norādītie ieteikumi.
● Kad vien ir iespējams, uzglabājiet akumula-

torus grīdas līmenī, tādējādi tos nevar sabo-
jāt nometot.

● Uzglabājiet akumulatorus citā vietā, kas
ir pienācīgi pasargāta no ugunsbīstamības
(konteinerā vai drošā skapī).

● Akumulatorus uzglabājiet temperatūras dia-
pazonā no +15 °C līdz +30 °C un mitrumu
no 0% līdz 80%.

Ievērojiet tālāk sniegtos noteikumus par aku-
mulatoru drošu uzglabāšanu.

– Glabājiet akumulatorus nostiprinātā veidā
uz paletēm, nodrošinot, ka tie nevar apgāz-
ties.

– Ņemiet vērā uzglabāšanas zonas grīdas ka-
pacitāti; skatiet ražotāja specifikācijas par
akumulatora svaru.
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– Lai pasargātu akumulatorus no mitruma,
neglabājiet tos tieši uz grīdas.

– Uzglabājiet akumulatorus ārpus ēkām
ugunsgrēka riska dēļ.

– Glabājiet tos vēsā, sausā un vēdināmā vie-
tā.

– Nekad neuzglabājiet akumulatoru vietā, kur
temperatūra ir zemāka par -35° C un pārs-
niedz 80° C.

Ilglaicīgi uzglabājot, kad temperatūra ir zemā-
ka par -10° C vai augstāka par 50° C, var ne-
gatīvi ietekmēt akumulatora kalpošanas laiku.

– Pēc trīs mēnešiem pārbaudiet akumulatora
uzlādes stāvokli. Ja nepieciešams, uzlādē-
jiet.

– Norobežojiet saistīto noliktavas zonu.

– Šajā zonā var iekļūt tikai personas, kuras ir
zinošas par riskiem un drošību.

– Aizsargājiet no tiešas saules gaismas.

– Aizsargājiet no nosēdumiem.

– Uzglabājiet veidā, kas aizsargā akumulato-
rus no īssavienojumiem.

– Uzglabājiet akumulatorus drošā attālumā no
uzliesmojošiem materiāliem.

– Neglabājiet akumulatorus kopā ar metāla
priekšmetiem.

– Uzglabājiet litija jonu akumulatorus atseviš-
ķi no cita veida akumulatoriem (uzglabājiet
akumulatorus atsevišķi).

– Uzturiet vismaz 2,5 m attālumā no citiem
izstrādājumiem.

– Lai nepieļautu dziļo izlādi, ievērojiet akumu-
latora ražotāja specifikācijas par pieļaujamo
uzglabāšanas laiku.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
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Akumulatora uzlādes statusa
pārbaude
Litija jonu akumulatora uzlādes stāvoklis ir re-
dzams rūpnieciskā iekrāvēja displeja vadības
blokā un litija jonu akumulatora displejā.

Displeja vadības bloka rādījuma nolasī-
šana
– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Ieslēdziet atslēgas slēdzi.

– Nolasiet uzlādes stāvokli no displeja.

– Uzlādējiet izlādētu vai daļēji izlādētu aku-
mulatoru.

Displejā attēloto krāsu nozīme
1 Zaļā krāsā:

uzlādes stāvoklis ir > 10%.
Akumulators ir pietiekami uzlādēts.

2 Dzeltenā krāsā:
uzlādes stāvoklis ir ≤ 10%.
Drīzumā ir jāveic akumulatora uzlāde.

3 Sarkanā krāsā:
apturiet darbu. Nekavējoties uzlādējiet
akumulatoru. Pastāv augsts akumulatora
izlādēšanās risks.


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Akumulatora indikatora rādījuma nolasī-
šana
Akumulatora indikators atrodas akumulatora
turētāja sānos. Tāpat kā displeja vadības blo-
kā, šajā displejā ir redzams arī litija jonu aku-
mulatora uzlādes stāvoklis. Brīdinājums tiek
lietots tikai šajā akumulatora indikatorā.

– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto
apkopes centru.

Uzlādes stāvokļa gaismas diodes

Kad akumulators ir pievienots rūpnieciskajam
iekrāvējam un iekrāvējs tiek ieslēgts, uzlādes
stāvokļa gaismas diodes (3) norāda uzlādes
stāvokli ar 10% iedaļu. Uzlādes stāvokļa gais-
mas diodes iedegas zaļā un sarkanā krāsā.
● Uzlādes stāvoklis no 0% līdz 20% ir re-

dzams sarkanā krāsā.
Ja šī josla mirgo, uzlādes līmenis ir <2%.
Ar rūpniecisko iekrāvēju vairs nevar braukt.

● Uzlādes stāvoklis no >20% līdz 30% ir re-
dzams dzeltenā krāsā.

● Par uzlādes stāvokli no >30% līdz 100%
liecina joslas zaļā krāsā.

Uzlādes procesā uzlādes stāvokļa gaismas
diodes (3) secīgi izgaismojas zaļā krāsā un
nodziest.

Apkalpes gaismas diode
Apkalpes gaismas diode (1) iedegas sarkanā
krāsā, ja akumulatora funkcionalitāte ir ievēro-
jami ierobežota vai darbība nav iespējama.

– Sazinieties ar pilnvarotā apkalpes centra
personālu.

Temperatūras gaismas diode
Temperatūras gaismas diode (2) norāda uz
paaugstinātu temperatūru. Akumulatora jauda
ir samazināta. Gaismas diode deg, līdz tempe-
ratūra pazeminās līdz parastam diapazonam.
Gaismas diode nodziest, tiklīdz temperatūras
samazinās līdz parastam diapazonam.

6209_003-002

1

23

Apkalpes gaismas diode (sarkana)
Temperatūras gaismas diode (dzeltena/sar-
kana)
Uzlādes stāvokļa gaismas diodes (sarka-
na/zaļa)

1
2

3


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Gaismas diožu
krāsa Iemesls Rezultāts

Mirgo dzeltenā
krāsā

Nedaudz paaugstināta temperatū-
ra (>60° C) Jaudas samazināšana

Nemainīgi dzel-
tena

Paaugstināta temperatūra
(>65° C) Izslēgšanās

Mirgo sarkanā
krāsā

Ievērojami paaugstināta tempera-
tūra (>70° C) Izslēgšanās

Nemainīgi sar-
kana

Ievērojami paaugstināta tempera-
tūra (>75  C) Izslēgšanās

Rīcība, ja litija jonu akumulatoram ir
zems uzlādes stāvoklis

 UZMANĪGI
Komponentu bojājumu vai iznīcināšanas risks!
Pilnīga izlāde var izraisīt neatgriezeniskus litija jonu
akumulatora bojājumus vai padarīt to nelietojamu.
– Vienmēr savlaicīgi uzlādējiet akumulatoru un ne-

ļaujiet uzlādes līmenim nokristies zem 10%.

Lai novērstu litija jonu akumulatora dziļo izlā-
di, akumulatora uzlādes līmenim samazinoties
līdz ≤ 10%, rūpnieciskā iekrāvēja veiktspēja
tiek ierobežota.

– Ja uzlādes līmenis nokrītas zem 15%, brau-
ciet uz uzlādes staciju un uzlādējiet akumu-
latoru.

 UZMANĪGI
Kad akumulators ir izslēgts, elektrisko bremžu palīg-
sistēma nedarbojas!
Pievadiekārta tiek atslēgta, ja akumulators tiek auto-
mātiski izslēgts.

Elektriskā bremze nenodrošina rūpnieciskā iekrāvēja
stāvēšanu slīpumā.
– Lai bremzētu, aktivizējiet darba bremzi.

– Ja akumulators izslēdzas, velciet rūpnieci-
sko iekrāvēju uz uzlādes staciju.

– Uzlādējiet akumulatoru.
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Litija jonu akumulatora uzlāde
 UZMANĪBU

Akumulatoru lādētāja bojājumu risks!
Uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētāja neparei-
za pievienošana vai nepareiza lietošana var izraisīt
komponentu bojājumus!
– Ievērojiet uzlādes stacijas vai akumulatoru lādētā-

ja un akumulatora lietošanas rokasgrāmatu.

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
Izmantojot dažādu ražotāju akumulatora kontaktdak-
šu un akumulatoru lādētāja spraudņus, var rasties
bojājumi. Tie nav paredzēti izmantošanai kopā.
– Izmantojiet viena un tā paša ražotāja akumulatoru

kontaktdakšas un akumulatoru uzlādes spraudsa-
vienojumus.

– Ja savienotājiem ir dažādi ražotāji, lūdzu, sazinie-
ties ar pilnvaroto servisa centru.

 NORĀDE

Iekrāvēja veiktspēja ir ierobežota, kad akumu-
latora izlādes apjoms samazinās līdz noteik-
tam līmenim, lai novērstu litija jonu akumulato-
ra dziļo izlādi. Uzlādējiet akumulatoru, pirms
uzlādes līmenis kļūst mazāks par 15 %.
● Lai uzzinātu, kā noteikt akumulatora uzlā-

des līmeni, skatiet sadaļu "Akumulatora uz-
lādes līmeņa pārbaude"

Uzlādes iespējas

Litija jonu baterijām ir pieejamas šādas trīs
uzlādes iespējas:
1 Ārējais bateriju lādētājs; procedūra ir

aprakstīta zemāk
2 Sānu uzlādes piekļuves punkts (va-

riants); sk. nodaļu ar nosaukumu "Sānu
uzlādes piekļuves punkts"

3 Iebūvētais lādētājs (variants); sk. nodaļu
“ "Iebūvētais lādētājs"

Akumulatora uzlāde
– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stā-

vēšanai.
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– Pārbaudiet, vai nav aizklātas un nosprosto-
tas rūpnieciskā iekrāvēja ārējās ventilācijas
atveres.

– Nodrošiniet, ka darba zonas tiek atbilstoši
vēdinātas.

– Pilnībā atveriet traktora labajā pusē esošās
akumulatora nodalījuma durtiņas.

– Atvienojiet akumulatora spraudni (1).

– Nenovietojiet uz akumulatora metāla priekš-
metus vai darbarīkus.

– Netuviniet atklātu liesmu. Nesmēķējiet.

– Pievienojiet akumulatora kontaktdakšu aku-
mulatoru lādētāja spraudnim.

– Ieslēdziet akumulatoru lādētāju.

Uzlādes process sākas automātiski. Displejā
ir redzams uzlādes process ar izgaismotām
gaismas diodēm, kas secīgi iedegas un no-
dziest. Akumulatora lādētājs norāda, kad aku-
mulators ir pilnībā uzlādēts. Akumulatoru at-
vienojiet no akumulatoru lādētāja tikai tad, ja
strāva vairs neplūst.

 NORĀDE

Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādētā-
ja lietošanas instrukcijā norādīto informāciju.

 NORĀDE

Akumulatoram nav atmiņas efekta. Tādēļ to
var uzlādēt jebkurā uzlādes stāvoklī, neietek-
mējot akumulatora kapacitāti.

 NORĀDE

Ja apkārtējās vides temperatūra ir mazāka par
0 °C, uzlādes process ir daudz lēnāks.

Pēc uzlādes

 UZMANĪBU
Komponentu bojājuma risks!
– Pirms akumulatoru lādētāja atvienošanas izslē-

dziet akumulatoru lādētāju.


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Akumulatoru lādētāja darbība automātiski ap-
stājas.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu no
akumulatoru lādētāja spraudņa.

– Ievietojiet akumulatora kontaktdakšu rūp-
nieciskā iekrāvēja aprīkojuma kontaktligzdā
(1). Nodrošiniet, ka akumulatora kabeļi nav
savijušies.

 UZMANĪBU

Bojāti kabeļi var izraisīt īssavienojumu.
Aizverot akumulatora pārsegu, nesa-
spiediet akumulatora kabeli.
– Pārliecinieties, ka akumulatora kabe-

lis nesaskaras ar akumulatora nodalī-
juma pārsegu.

– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.
To darot, nodrošiniet, lai kabeļi netiktu ie-
spiesti starp rāmi un akumulatora nodalīju-
ma pārsegu. Jābūt dzirdamam, kā noslē-
dzas durtiņas.


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Akumulatora nomaiņa un pārvadāšana
Maiņa uz citu akumulatora veidu
Rūpniecisko iekrāvēju var pārveidot, lai izman-
totu citu akumulatora veidu un jaudu.

Jaunā akumulatora kapacitāte un jauns aku-
mulatora veids ir jāiestata displeja vadības
blokā.
● Ja tas netiek paveikts, nevar noteikt faktisko

akumulatora izlādes stāvokli. Akumulatora
uzlādes līmenis netiek rādīts pareizi.

● Sliktākajā gadījumā dziļā izlāde var sabojāt
akumulatoru.

Izmantojot savas piekļuves tiesības, autoparka
vadītājs displeja vadības blokā var iestatīt jau-
nu akumulatora kapacitāti un jaunu akumula-
tora veidu.

– Šim rūpnieciskajam iekrāvējam izmantojiet
tikai STILL apstiprinātos litija jonu akumula-
torus.

Turklāt, ja tiek izmantots cits akumulatora
veids, ir jāaizstāj savienotāji starp rūpniecisko
iekrāvēju un akumulatoru. Saistībā ar šo jautā-
jumu sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Jaunas akumulatora kapacitātes un jau-
na akumulatora veida iestatīšana
– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet izvēles taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Akumula-
tors.

– Nospiediet izvēles taustiņu Akumulatora
tips.

Akumulatora veids ir norādīts sarakstā.
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– Nospiežot attiecīgo taustiņu, atlasiet aku-
mulatora veidu.

– Atgriezieties izvēlnē Akumulators.

– Nospiediet izvēles taustiņu Kapacitāte.

– Izmantojiet izvēles taustiņus, lai ievadītu un
apstiprinātu akumulatora ietilpību saskaņā
ar akumulatora rūpnīcas plāksnītes datiem.

– Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet rūpniecisko
iekrāvēju.

Mainītie iestatījumi kļūst aktīvi, tiklīdz iekrāvējs
tiek ieslēgts.

Akumulatora pārsega atvēršana
un aizvēršana (variants)
Akumulatora pārsega atvēršana

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks!
Paceļot vai aizverot locekļi var tikt iespiesti.
– Neievietojiet locekļus vietās starp pārsegiem un

šasiju.

 NORĀDE

Pirms akumulatora pārsega atvēršanas aizve-
riet motora pārsegu.

– Virs labā aizmugurējā riteņa esošo bloķēša-
nas sviru (1) velciet uz augšu, līdz ir dzirda-
ma atbloķēšanās.

– Ar abām rokām satveriet akumulatora pār-
segu aiz kravas aizsarga sliedes un celiet to
uz augšu, līdz tas novietojas vertikāli. Jābūt
dzirdamam, kā saslēdzas fiksators.

Akumulatora pārsega aizvēršana

 UZMANĪGI
Saspiešanas risks!
Paceļot vai aizverot locekļi var tikt iespiesti.
– Neievietojiet locekļus vietās starp pārsegiem un

šasiju.


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– Velciet bloķēšanas sviru (1) uz augšu, līdz
tā atbloķējas ar skaņu.

– Ar abām rokām satveriet akumulatora pār-
segu aiz kravas aizsarga sliedes un spiediet
uz leju. To darot, cieši turiet akumulatora
pārsegu. To atbalsta gāzes atspere (2), ta-
ču tas ir ļoti smags.

– Uzmanīgi novietojiet akumulatora pārsegu
savā vietā un spiediet uz leju, līdz bloķēša-
nas mehānisms dzirdami aktivizējas.

Akumulatora pārsega atvēršana avāri-
jas gadījumā
Ja bloķēšanas sviru neizdodas aktivizēt, aku-
mulatora pārsegu var atvērt arī, kā aprak-
stīts tālāk. Akumulatora pārsega kreisajā pusē
(skatoties braukšanas virzienā) tieši aiz kabī-
nes durvīm ir atvere.

– Noņemiet atveres vāciņu (1).

– Ievietojiet atverē garu, tievu instrumentu,
piemēram, skrūvgriezi.

– Pielieciet instrumentu (2) pie akumulatora
pārsega bloķētāja atbrīvošanas sviras (3).

– Virziet instrumentu pa kreisi tā, lai tas pavir-
zītu atbrīvošanas sviru pa labi. Bloķētājs at-
slēdzas, un akumulatora pārsegu var atvērt.






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Akumulatora nomaiņa, izmanto-
jot iekrāvēju vai rokas palešu ie-
krāvēju 
Sagatavošanās

 DRAUDI
Izvēlētā transportlīdzekļa pārslogošana rada nega-
dījumu risku.
Pārvietošanas līdzekļa nestspējai ir jābūt pietieka-
mai, lai vismaz noturētu kombinēto akumulatora un
turētāja svaru, kā arī attiecīgā gadījumā nomaiņas
statņa svaru.
– Informāciju par attiecīgajām svara vērtībām skatiet

akumulatora un maiņas statņa rūpnīcas plāksnī-
tēs.

 UZMANĪGI
Pastāv akumulatora sabojāšanās risks.
– Akumulatoru (ar maiņas statni vai bez tā) drīkst

novietot tikai uz stingra un stabila pamata.
– Nenovietojiet akumulatoru (ar maiņas statni vai

bez tā) uz grants vai plaukta.

 UZMANĪBU
Iekrāvēja bojājumu risks, ja netiek izmantoti oriģinālie
akumulatori.
– Nomainītajam akumulatoram izmēru un svara ziņā

jāatbilst oriģinālajam akumulatoram.
– Ja izmērs vai svars atšķiras, sazinieties ar pilnva-

rotu servisa centru.

 UZMANĪBU
Elektrisko un elektronisko elementu bojāšanas risks
īssavienojuma dēļ.
Atvienojot vai pievienojot akumulatoru, kad rūpnieci-
skais iekrāvējs ir ieslēgts, var rasties elektrisko un
elektronisko komponentu bojājums.
– Vienmēr izslēdziet rūpniecisko iekrāvēju.

Akumulatoru var nomainīt, izmantojot tālāk no-
rādītos transportēšanas līdzekļus.
● Iekrāvējs
● Elektriski rokas palešu ratiņi
● Rokas palešu ratiņi bez bremzēm Taču to

var izmantot tikai uz līdzena pamata. Izman-
tojiet arī maiņas statni.
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Akumulatora izņemšana

 DRAUDI
Liels saspiešanas un iespiešanas risks starp aku-
mulatoru un šasiju risks.
– Nesniedzieties starpā starp akumulatoru un šasi-

ju.

Turpmāk tekstā akumulatoru nomainīšanai iz-
mantotais transportlīdzeklis tiek saukts par
transporta līdzekli.

– Novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stāvēšanai
uz līdzenas virsmas un nofiksējiet to.

– Izslēdziet rūpniecisko iekrāvēju.

– Atveriet akumulatora vāku.

– Atvienojiet akumulatora spraudni (1).

– Novietojiet akumulatora kabeļus virs aku-
mulatora turētāja malas. Novietojiet akumu-
latora kabeļus, kā norādīts tālāk.

● Kabeļi nedrīkst šķērsot viens otru.
● Akumulatora spraudnis nedrīkst pārāk no-

karāties uz leju. Pretējā gadījumā tas var
tikt bojāts uz transportlīdzekļa sastāvdaļām
vai uz ceļa virsmas.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz traktoriem


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– Novietojiet akumulatora kabeļus (2) virs
akumulatora paliktņa malas zem vietas, kur
akumulatora pārsegam ir paaugstinājums
(3). Akumulatora kabeļi ir jānovieto, kā no-
rādīts tālāk.

● Akumulatora kabeļiem jābūt novietotiem
vismaz 5 cm attālumā no paaugstinājuma
galiem (3).

● Nepieļaujiet, ka akumulatoru kabeļi (2) kru-
stojas.

– Atveriet akumulatora bloķētāju(-us). Iekrā-
vējiem ar īsu asu attālumu ir viens akumu-
latora bloķētājs, iekrāvējiem ar garu asu at-
tālumu ir divi. Informāciju par akumulatora
bloķētājiem skatiet tālāk sadaļā "Akumulato-
ra bloķētāji".

– Uzmanīgi iebīdiet transportēšanas līdzekli
zem akumulatora.

– Pietiekami paceliet akumulatoru, lai to no-
celtu no šasijas.

– Uzmanīgi pārvietojiet transporta līdzekli, lai
izņemtu akumulatoru no akumulatora no-
dalījuma. Pārliecinieties, ka akumulatora
spraudnis un akumulatora kabeļi nesaska-
ras un neieķeras nevienā šasijas, virsbūves
vai stiprinājumu daļā.

– Uzmanīgi nogādājiet akumulatoru paredzē-
tajā uzglabāšanas vietā.

Akumulatora bloķētājs
Traktoriem ir viens vai divi akumulatora blo-
ķētāji, atkarībā no tā, kāds ir asu attālums.
Traktoriem ar platformu vienmēr ir divi akumu-
latora bloķētāji. Akumulatora bloķētāji neļauj
akumulatoram izslīdēt no akumulatora nodalī-
juma. Turklāt aizturi uz bloķētājiem nodrošina,
ka akumulatora durvis nevar aizvērt, ja bloķē-
tājs ir atvērts. Tādā gadījumā ar rūpniecisko
iekrāvēju var braukt tikai avārijas režīmā ar
ievērojami mazāku ātrumu.

Tālāk ir norādītas stiprinājuma pozīcijas garam
un īsam riteņu asu attālumam:



Darbība 4
Akumulatora nomaiņa un pārvadāšana

 26350078078021 LV - 09/2023  -  07



Traktors ar īsu attālumu starp asīm: (1) aku-
mulatora bloķētājs atvērts. / (2) Akumulatora
bloķētājs aizvērts.

Traktors ar garu asu attālumu un traktors ar
platformu: (1) akumulatora bloķētājs atvērts. /
(2) Akumulatora bloķētājs aizvērts.

Akumulatora ievietošana

 DRAUDI
Liels saspiešanas un iespiešanas risks starp aku-
mulatoru un šasiju risks.
– Nesniedzieties starpā starp akumulatoru un šasi-

ju.

– Uzmanīgi virziet transportēšanas līdzekli
zem akumulatora.

– Nogādājiet akumulatoru pie rūpnieciskā ie-
krāvēja.

– Novietojiet akumulatora kabeļus virs aku-
mulatora turētāja malas. Novietojiet akumu-
latora kabeļus, kā norādīts tālāk.

● Kabeļi nedrīkst šķērsot viens otru.
● Akumulatora spraudnis nedrīkst pārāk no-

karāties uz leju. Pretējā gadījumā tas var
tikt bojāts uz transporta līdzekļa elementiem
vai uz ceļa virsmas.

Īpaši apsvērumi attiecībā uz traktoriem




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– Novietojiet akumulatora kabeļus (2) virs
akumulatora paliktņa malas zem vietas, kur
akumulatora pārsegam ir paaugstinājums
(3). Akumulatora kabeļi ir jānovieto, kā no-
rādīts tālāk.

● Akumulatora kabeļiem jābūt novietotiem
vismaz 5 cm attālumā no paaugstinājuma
galiem (3).

● Nepieļaujiet, ka akumulatoru kabeļi (2) kru-
stojas.

– Uzmanīgi ievietojiet akumulatoru tā no-
dalījumā. Pārliecinieties, ka akumulatora
spraudnis un akumulatora kabeļi nesaska-
ras un neieķeras nevienā šasijas, virsbūves
vai stiprinājumu daļā.

– Uzmanīgi nolaidiet akumulatoru, līdz tas
stabili balstās uz atbalsta uz šasijas.

– Aizveriet akumulatora bloķētāju (-s).

– Ievietojiet akumulatora spraudni (1) iekrā-
vēja savienotājā. To darot, nodrošiniet, ka
akumulatora kabeļi nav savijušies kopā.

– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.
Pārliecinieties, ka durvju slēdzene nofiksē-
jas ar skaņu.

Akumulatora nomaiņa, izmantojot mai-
ņas statni
Ja akumulatora nomaiņai tiek izmantoti rokas
palešu ratiņi vai elektriski palešu ratiņi bez
bremzēm, obligāti ir jāizmanto maiņas statnis.
Šādi ārkārtas gadījumā palešu ratiņus var ap-
turēt, vienkārši nolaižot maiņas statni, kas no-
tur akumulatoru.

Maiņas statnis noder arī, ja tiek izmantoti ci-
ta veida transportēšanas līdzekļi. Tas atvie-
glo akumulatora ievietošanu un izņemšanu un
samazina akumulatora sadursmes ar rūpnieci-
skā iekrāvēja komponentiem risku.

Dažādiem vilcējtraktoriem un traktoriem ar
platformu ir dažādu izmēru akumulatori, kam
nepieciešami dažādi maiņas statņi. Akumula-
tora izmērs ir atkarīgs no vilcējtraktora vai
traktora ar platformu garenbāzes.

– Izvēlieties rūpnieciskā iekrāvēja garenbāzei
atbilstošu maiņas statni. Papildinformāciju




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skatiet nākamajā nodaļā "Maiņas statņu vei-
di".

– Pārliecinieties, ka izvēlētajam maiņas stat-
nim ir pietiekama nestspēja akumulatora un
turētāja kopējā svara noturēšanai. Šī infor-
mācija ir atrodama uz maiņas statņa un
akumulatora rūpnīcas plāksnītes.

– Pirms lietošanas pārbaudiet, vai maiņas
statnis nav deformējies un vai tam nav lūzu-
mu vai plaisu.

 UZMANĪGI
Komponentu bojājuma risks.
– Nelietojiet bojātu maiņas statni. Bojāts maiņas

statnis ir jānomaina.

– Novietojiet akumulatoru maiņas statņa cen-
trā. Maiņas statnim ir marķējuma ierobs (1)
pie priekšējā aiztura, kas jāsavieto ar turē-
tāja vidu.

Ja akumulators ir novietots maiņas statņa cen-
trā, akumulatoru ir vieglāk ievietot rūpnieciskā
iekrāvēja akumulatora nodalījumā. Tiek sama-
zināts sadursmes ar komponentiem akumula-
tora nodalījumā risks.

Maiņas statņu veidi
Tālāk tabulā ir norādīts, kādi maiņas statņi
atbilst noteiktām garenbāzēm, kā arī numuri,
kas jāizmanto, lai attiecīgo statni pasūtītu piln-
varotā servisa centrā.

Maiņas statņu numuri

  Vilcējtraktors ar
ļoti īsu garenbāzi

Vilcējtraktors ar
īsu/garu garenbā-
zi

Vilcējtraktors ar
ļoti garu garenbā-
zi

Traktors ar plat-
formu, ar garu ga-
renbāzi

Numurs/modelis 50074204804 50074204805 50074204806 50074204805

Svarīga informācija, kas nepieciešama pareiza
maiņas statņa izvēlei, ir atrodama uz statņa
rūpnīcas plāksnītes (2). Tā atrodas pie maiņas
statņa priekšējās aiztures.


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Maiņas statņa rūpnīcas plāksnīte

Rūpnīcas plāksnītē ir norādīta šāda informāci-
ja:
1 Maiņas statņa modelis
2 Maksimālā pieļaujamā kravnesība (ska-

tiet arī akumulatora rūpnīcas plāksnīti)
3 Maiņas statņa neto svars

 NORĀDE

Akumulatorus drīkst nomainīt, tikai izmantojot
rokas palešu iekrāvēju, ja tiek izmantots arī
šim nolūkam apstiprināts maiņas statnis.

Akumulatora nomaiņa, izmanto-
jot celtni

 DRAUDI
Nāves risks paceltas kravas dēļ.
– Nekad neejiet un nestāviet zem paceltas kravas.
– Celšanas mehānismam jābūt konstruētam tā, lai

tas atbilstu akumulatora svaram (skatiet akumula-
tora plāksnīti vai rūpnīcas plāksnīti).

 UZMANĪGI
Saspiešanas/plēstu traumu risks.
– Nesniedzieties starpā starp akumulatoru un šasi-

ju.

 UZMANĪGI
Iekrāvēja sabojāšanas risks nekontrolētas šūpoša-
nas dēļ.
– Celtni novietojiet tieši virs akumulatora.
– Neļaujiet akumulatoram šūpoties.

 UZMANĪBU
Iekrāvēja bojājumu risks, ja netiek izmantoti oriģinālie
akumulatori.
– Nomainītajam akumulatoram izmēru un svara ziņā

jāatbilst oriģinālajam akumulatoram.
– Ja konstatējat kādas augstuma vai svara neatbil-

stības, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.


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 UZMANĪBU
Elektrisko un elektronisko komponentu sabojāšanas
risks īssavienojuma dēļ.
Atvienojot vai pievienojot akumulatoru, kad rūpnieci-
skais iekrāvējs ir ieslēgts, var rasties elektrisko un
elektronisko komponentu bojājums.
– Vienmēr izslēdziet atslēgas slēdzi.

Sagatavošanās
– Novietojiet rūpniecisko iekrāvēju uz līdze-

nas virsmas.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Izslēdziet atslēgas slēdzi.

– Atveriet akumulatora pārsegu; skatiet sada-
ļu "Akumulatora pārsega atvēršana un aiz-
vēršana" šajā nodaļā.

– Atveriet akumulatora vāku.

– Atvienojiet akumulatora kontaktligzdu. No-
vietojiet akumulatora kabeļus un akumula-
tora kontaktligzdu virs akumulatora, lai tie
neatrastos ārpus akumulatora perimetra.

– Atveriet akumulatora fiksatoru(-us), lai izcel-
šanas laikā akumulators neaizķertos aiz fik-
satoriem. Iekrāvējiem ar īsu asu attālumu ir
viens akumulatora bloķētājs, iekrāvējiem ar
garu asu attālumu ir divi.

– Lai nepieļautu īssavienojumu, akumulatora
atvērtās spailes vai savienotāji ir jāpārklāj ar
gumijas paklāju.

– Pielāgojiet celšanas aprīkojuma garumu, lai
celtnis būtu tieši virs akumulatora smaguma
centra.
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Akumulatora izņemšana

 UZMANĪGI
Kravas nokrišanas risks.
Celšanas aprīkojuma celtspējai jābūt pietiekamai, lai
noturētu akumulatora un turētāja svaru.
– Skatiet akumulatora maksimālo svaru uz rūpnieci-

skā iekrāvēja rūpnīcas plāksnītes.
– Izmantojiet celšanas aprīkojumu, kura kravnesība

atbilst maksimālajam akumulatora svaram.
– Izlasiet celšanas aprīkojuma lietošanas rokasgrā-

matu un ievērojiet tur sniegto informāciju.

– Uzlieciet celšanas aprīkojumu uz četrām
akumulatora turētāja (1) celšanas cilpām.
Pārvietojot ar celtni, izmantojiet tikai atbil-
stoša izmēra un kravnesības celšanas aprī-
kojumu ar savienojošo elementu (2).

– Celiet akumulatoru, līdz tas vairs nesaska-
ras ar rūpniecisko iekrāvēju. Pārliecinieties,
ka celšanas laikā akumulators uz celšanas
aprīkojuma nokarājas taisni.

Celšanas aprīkojums jāvelk vertikāli, lai izvairī-
tos no turētāja saspiešanas.

 UZMANĪBU
Smaga akumulatora radīts apdraudējums.
Virsmai, uz kuras tiek novietots akumulators, jāspēj
noturēt tā svars.

– Uzmanīgi novietojiet akumulatoru.

– Noņemiet celšanas aprīkojumu pēc tam,
kad akumulators ir uzstādīts.

– Celšanas aprīkojumu nenovietojiet uz aku-
mulatora elementiem un neļaujiet tam no-
krist uz tiem.

Akumulatora ievietošana
– Uzlieciet celšanas aprīkojumu uz jaunā aku-

mulatora.

– Lai nepieļautu īssavienojumu, akumulatora
atvērtās spailes vai savienotāji ir jāpārklāj ar
gumijas paklāju.

– Pielāgojiet celšanas aprīkojuma garumu, lai
tas atrastos vertikāli virs akumulatora sma-
guma centra.

 6210_003-012
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– Uzlieciet celšanas aprīkojumu uz četrām
akumulatora turētāja (1) celšanas cilpām.
Pārvietojot ar celtni, izmantojiet tikai atbil-
stoša izmēra un kravnesības celšanas aprī-
kojumu ar savienojošo elementu (2).

– Paceliet akumulatoru pietiekami augstu, lai
tas nevarētu sadurties ar rūpniecisko iekrā-
vēju.

– Uzmanīgi izlīdziniet akumulatoru virs aku-
mulatora nodalījuma un tad nolaidiet to.

– Kad akumulators ir droši ievietots tā noda-
lījumā, atvienojiet celšanas aprīkojumu un
aizvirziet to projām no rūpnieciskā iekrāvē-
ja.

– Pievienojiet akumulatora kontaktligzdu; ska-
tiet nodaļu "Pēc uzlādes".

– Aizveriet akumulatora fiksatoru(-us).

– Ja nepieciešams, noņemiet gumijas paklāju
no akumulatora spailēm.

– Aizveriet akumulatora pārsegu; skatiet sa-
daļu "Akumulatora pārsega atvēršana un
aizvēršana" šīs pamata nodaļas sākumā.

– Aizveriet akumulatora nodalījuma pārsegu.

Iebūvētā lādētāja konfigurē-
šana
Iebūvētais lādētājs jākonfigurē atbilstoši iz-
mantojamā akumulatora veidam. Autoparka
vadītāja piekļuves tiesības (variants) ļauj auto-
parka vadītājam to veikt.

 NORĀDE

Lai veiktu konfigurēšanu, nepieciešamas auto-
parka vadītāja piekļuves tiesības. Piekļuve ies-
tatījumu izvēlnei ir pieejama tikai tad, ja rūp-
nieciskais iekrāvējs ir nekustīgs un ir aktivizēta
stāvbremze. Ja stāvbremze tiek priekšlaicīgi
atlaista, iestatījumu izvēlne tiek aizvērta.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".
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– Nospiediet programmējamo taustiņu .

– Nospiediet izvēles taustiņu Iekrāvēja
iestatījumi .

– Nospiediet izvēles taustiņu Ieb. lādē-
tājs.

Izvēlne Ieb. lādētājs
Ir iespējams konfigurēt vai ieslēgt šādas funk-
cijas:
● Uzlādes raksturlīkne
● Uzlādes sākuma laiks
● Uzl. strāvas robeža
● Apkopes uzlāde

Uzlādes raksturlīkne
– Nospiediet programmējamo taustiņu Uz-
lādes raksturlīkne.

Tiks parādītas iespējamās uzlādes raksturlīk-
nes.

Oranžajā aktivizācijas joslā tiek parādīta paš-
reizējā atlase.

– Nospiediet programmējamo taustiņu, kas
atbilst atlasei.

Displejā tiek atvērta izvēlne Iebūvētais
lādētājs.

Autoparka vadītājs

Uzlādes sākuma laiks

Uzlādes strāvas ierobežojums

Apkopes uzlāde

Uzlādes raksturlīkne

6219_003-285_lv



Autoparka vadītājs

Norma

Ātrs

Ekonomija

6219_003-281_lv



Darbība 4
Iebūvētā lādētāja konfigurēšana

 27150078078021 LV - 09/2023  -  07



Uzlādes sākuma laiks
– Nospiediet izvēles taustiņu Uzlādes sā-
kuma laiks.

Izvēlne Uzlādes sākuma laiks
– Ievadiet uzlādes sākuma laiku, izmantojot

izvēles taustiņus no 0 līdz9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

– Lai aktivizētu uzlādes sākuma laiku, nospie-
diet ritināšanas pogu  .

Displejā tiek atvērta izvēlne Ieb. lādē-
tājs.

Ja ir norādīts uzlādes sākuma laiks, lī-
dzās programmējamajam taustiņam Uzlā-
des sākuma laiks iedegas oranžas krā-
sas aktivizēšanas josla.

Ja uzlādes spraudnis ticis ievietots kontakt-
ligzdā ārpus norādītā uzlādes sākuma laika,
uzlādes statusa indikators (2) tiek rādīts pelē-
kā krāsā. Akumulatora uzlāde nenotiek.

Augšdaļā pa kreisi tiks parādīts laiks, kas at-
licis (1) līdz norādītajam uzlādes sākuma lai-
kam. Izvēles taustiņš  ļauj sākt uzlādi tieši.

– Lai to izdarītu, nospiediet  programmēja-
mo taustiņu (3).

Autoparka vadītājs

Ievadīt laiku 
uzlādes uzsākšanai

= dzēst

00

Uzlādes sākuma laiks

00:

= aktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-287_lv


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Parādās simbols  (3). Līdzās izvēles tausti-
ņam izgaismojas oranžas krāsas aktivizācijas
josla.

Uzlādes stāvokļa indikators (2) izgaismojas
zaļā krāsa. Notiek akumulatora uzlāde.

Atlikušais uzlādes laiks (1) ir redzams augšda-
ļā pa kreisi.

Uzl. strāvas robeža

Uzl. strāvas robeža ir nepieciešama šādos ap-
stākļos:
● Nepietiekama jauda vietējā tīklā
● Barošana tiek nodrošināta ar vairākām kon-

taktligzdām

– Nospiediet izvēles taustiņu Uzl. strā-
vas robeža.

Izvēlne Uzl. strāvas robeža
– Ievadiet uzlādes strāvu procentos (1), iz-

mantojot izvēles taustiņus no 0 līdz 9.

Uzlādes strāvas vērtības tiek parādītas ieva-
des logā ampēros (2).

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Displejā tiek atvērta izvēlne Iebūvētais
lādētājs.

Apkopes uzlāde
Kad rūpnieciskais iekrāvējs ilgstoši ir bijis pil-
nībā apturēts un tiek veikta apkopes uzlāde,

6219_003-289

2,3 km10,0 h1,3 h

75 %

1

23



Autoparka vadītājs

Iev. maks. elektrotīkla 
strāvu

= dzēst

63 %

(8..16)   10A

Uzl. strāvas robeža

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-282_lv

1 2
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iebūvētais lādētājs regulāri pārbauda akumu-
latora uzlādes statusu un pēc vajadzības veic
uzlādi.

– Nospiediet programmējamo taustiņu Ap-
kopes uzlāde.

Ja tiek veikta apkopes uzlāde, līdzās izvēles
taustiņam izgaismojas oranžas krāsas aktivi-
zācijas josla.

– Lai izslēgtu apkopes uzlādi, vēlreiz nospie-
diet izvēles taustiņu.

Oranžās krāsas aktivizācijas josla izzūd.
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Displeja ziņojumi
Ziņojumi
Konkrēti rūpnieciskā iekrāvēja stāvokļi var ak-
tivizēt ar notikumu saistītu ziņojumu parādīša-
nos displeja vadības blokā.

Tie ir ziņojumi saistībā ar rūpnieciskā iekrāvēja
darbību un ziņojumi saistībā ar pašu iekrāvēju.
Ja tiek parādīts paziņojums par iekrāvēja dar-
bību, displeja vadības blokā tiks parādīts aici-
nājums veikt noteiktas darbības. Paziņojums
par rūpniecisko iekrāvēju tiek rādīts, ja iekrā-
vēja vadības bloks ir konstatējis kļūmi.

Atsevišķi vai apvienojumā var tikt rādīti tālāk
redzamie ziņojumi.
● Grafiskais simbols
● Displejā būs redzams paziņojums
● Kļūdas kods, kas sastāv no burta un četru

ciparu numura.

Secīgu notikumu gadījumā attiecīgie ziņojumi
displejā tiek rādīti viens pēc otra.

Pēc dažām sekundēm displejs pārslēdzas
starp pēdējo parādīto displeju un ziņojumu.

Ziņojumi par darbību
Ja displeja vadības blokā tiek rādīts ziņojums
par darbību, ir jāveic attiecīgas darbības.

Rādījums displejā Cēlonis/darbība

Pieteikties 
Piekļuves autorizācijas sistēma (variants) nepieļauj
rūpnieciskā iekrāvēja lietošanu.
- Iespējojiet piekļuves autorizāciju.

Izlādējies akumulators 
Akumulatora uzlādes līmenis ir pārāk zems, lai to iz-
mantotu rūpnieciskajam iekrāvējam.
- Uzlādējiet akumulatoru.

Akumulators: avārijas re-
žīms 

Pārāk zems akumulatora uzlādes statuss. Rūpnieci-
skā iekrāvēja jauda ir samazināta.
- Uzlādējiet akumulatoru.

Pārbaudiet akumulatora skā-
bes līmeni. 

Pārāk zems skābes līmenis svina-skābes akumulato-
rā.
- Pārbaudiet akumulatora skābes līmeni. Ja nepiecie-
šams, koriģējiet to.

Akumulators pārāk auksts  Litija jonu akumulators ir pārāk auksts.
- Pārvietojiet rūpniecisko iekrāvēju uz siltāku vietu.
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Rādījums displejā Cēlonis/darbība

Aizveriet akumulatora noda-
lījuma durtiņas 

Akumulatora nodalījuma durtiņas ir atvērtas. - Aizve-
riet akumulatora nodalījuma durtiņas.
- Aizveriet akumulatora pārsegu.

Pārbaudiet akumulatora noda-
lījuma durtiņu sensoru 

Akumulatora nodalījuma durtiņu sensors nekonstatē,
ka akumulatora durvis ir aizvērtas.
- Pārliecinieties, vai akumulatora nodalījuma durtiņu
fiksators ir nostiprināts.
Ja ziņojums nepazūd, ziņojiet par to pilnvarotā tehni-
skās apkopes centrā.

Atlaidiet bremžu pedāli 
Attiecīgā darbība ir iespējama tikai pēc bremžu pedā-
ļa atlaišanas.
- Atlaidiet bremžu pedāli.

Nepieciešama datu pārrai-
de 

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar šo variantu, ir
jāveic datu pārraide.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

Diagnostikas režīms ir ak-
tīvs 

Šis paziņojums ir paredzēts pilnvarotajam apkalpes
centram. Tas netiek rādīts, ja iekārta darbojas normā-
li.

Attīstības režīms ir ak-
tīvs 

Šis paziņojums ir paredzēts pilnvarotajam apkalpes
centram. Tas netiek rādīts, ja iekārta darbojas normā-
li.

Pievadiekārta ir bloķēta 

Šis paziņojums seko iepriekšējiem paziņojumiem,
piemēram, paziņojumiem par pārkaršanu. Ar iekrāvē-
ju nevar braukt.
- Gaidiet, līdz paziņojums vairs netiek rādīts. Ja ne-
pieciešams, vēlreiz izslēdziet un ieslēdziet rūpnieci-
sko iekrāvēju.
- Ja ziņojums nepazūd, ziņojiet par to pilnvarotā teh-
niskās apkopes centrā.

Apsēdieties vadītāja sēdek-
lī 

Rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar sēdekļa slēdzi.
Ja vadītāja sēdeklis ir brīvs, piedziņa tiek atspējota.
- Apsēdieties vadītāja sēdeklī.

Transportlīdz. apturēšana,
piekļ. sistēma 

Piekļuves autorizācijas sistēma (variants) nepieļauj
rūpnieciskā iekrāvēja lietošanu. Šāda situācija var ra-
sties, ievadot nepareizu kodu vai autoparka pārvald-
nieka piekļuves rezultātā.
- Iespējojiet piekļuves autorizāciju.

Ieslēdziet stāvbremzi. 

Šis paziņojums parādās, ja rūpnieciskā iekrāvēja va-
dības bloks konstatē iekrāvēja kustību bez akselera-
tora pedāļa nospiešanas.
- Iedarbiniet stāvbremzi.

Atlaidiet stāvbremzi 
Attiecīgā darbība ir iespējama tikai pēc stāvbremzes
atlaišanas.
- Atlaidiet bremžu pedāli.
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Rādījums displejā Cēlonis/darbība

Nofiksējiet iekrāvēju, lai
novērstu ripošanu

Stāvbremzi neizdevās aktivizēt kļūmes dēļ, un iekrā-
vēja vadības bloks ir konstatējis, ka vadītājs ir pame-
tis vadītāja sēdekli.

Stāvbremzes pārbaude 

Iekrāvēja vadības bloks konstatē, ka elektriskās stāv-
bremzes bremzēšanas spēks samazinās.
- Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas
nevarētu ripot.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra personālu.

Aktivizējiet stāvbremzi, iz-
mantojot pogu 

Elektriskā stāvbremze netiek aktivizēta automātiski.
- Nospiežot pogu, aktivizējiet stāvbremzi.

Stāvbremze: nepieciešama ap-
kope 

Iekrāvēja vadības bloks konstatē, ka nepieciešama
elektriskās stāvbremzes apkope.
- Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar ķīļiem, lai tas
nevarētu ripot.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra personālu.

Aizveriet kabīnes durvis vai
piesprādzējiet drošības jos-
tu 

Ja drošības josta (variants) nav piesprādzēta un ka-
bīnes durvis (variants) nav aizvērtas, braukšanas
ātrums tiek ierobežots līdz 4 km/h un tiek parādīts šis
ziņojums.
- Aizveriet kabīnes durvis vai piesprādzējiet drošības
jostu.

Aizveriet kabīnes durvis 

Ja kabīnes durvis tiek atvērtas kustības laikā, rūpnie-
ciskais iekrāvējs automātiski samazina ātrumu līdz
4 km/h.
- Aizveriet kabīnes durvis.

Konfigurācija: gaidiet 
Šis paziņojums ir paredzēts pilnvarotajam apkalpes
centram. Tas netiek rādīts, ja iekārta darbojas normā-
li.

Nenosūtītie dati tiks pār-
rakstīti 

Ja rūpnieciskais iekrāvējs ir aprīkots ar šo variantu, ir
jāveic datu pārraide.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

Avārijas apstādināšana ir
aktivizēta 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir nospiests aizdedzes
slēdzis un tiek aktivizēta vadības ierīce, kad ir no-
spiests avārijas slēdzis. Attiecīgā darbība ir iespējama
tikai pēc avārijas slēdža atbloķēšanas.
- Atbloķējiet avārijas slēdzi.

Ārkārtas situācija 

Šis ziņojums parādās, ja rūpnieciskā iekrāvēja jauda
ir samazināta, piemēram, zema akumulatora uzlādes
līmeņa dēļ.
- Rīkojieties saskaņā ar iepriekšējo paziņojumu.
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Rādījums displejā Cēlonis/darbība

Avārijas vadība, izmantojot
kustības virziena sviru 

Ja iekrāvēja vadības bloks ir konstatējis kļūmi, kas
ietekmē piedziņas funkcijas, var aktivizēt darbību avā-
rijas režīmā.
- Iestatiet kustības virziena sviru vēlamajā virzienā.
- Brauciet ar rūpniecisko iekrāvēju uz drošu vietu.
Novietojiet iekrāvēju drošā vietā.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra personālu.

Parametru kalibrēšana 
Šis paziņojums ir paredzēts pilnvarotajam apkalpes
centram. Tas netiek rādīts, ja iekārta darbojas normā-
li.

Aizveriet drošības sistē-
mu 

Šis paziņojums parādās, piemēram, ja rūpnieciskais
iekrāvējs ir aprīkots ar turētāju (variants) kā drošības
sistēmu, un tiek aktivizēts akseleratora pedālis. Rūp-
nieciskais iekrāvējs nekustēsies.
- Aizveriet drošības sistēmu.

Konstatēts trieciena noti-
kums 

Šis paziņojums parādās, ja iekrāvēja vadības bloks
konstatē īpaši strauju paātrinājumu vai ātruma sama-
zinājumu, piemēram, ja noticis negadījums.

Nepieciešama apkope 
Šis paziņojums tiek rādīts, ja ir sasniegts apkopes
intervāls.
- Sazinieties ar pilnvarotā servisa centra personālu.

Ieslēgts apkopes režīms 
Šis paziņojums ir paredzēts pilnvarotajam apkalpes
centram. Tas netiek rādīts, ja iekārta darbojas normā-
li.

Piesprādzējiet drošības jos-
tu 

Ja drošības josta (variants) nav piesprādzēta, brauk-
šanas ātrums tiek ierobežots līdz 4 km/h, un tiek pa-
rādīts šis ziņojums.
- Piesprādzējiet drošības jostu.

Pārāk augsta temperatūra:
akumulators 

Šis ziņojums tiek rādīts, ja iekrāvēja vadības bloks
konstatējis pārāk augstu akumulatora temperatūru.
- Ļaujiet rūpnieciskajam iekrāvējam atdzist.

Ieslēgts rūpnīcas režīms 
Šis paziņojums ir paredzēts pilnvarotajam apkalpes
centram. Tas netiek rādīts, ja iekārta darbojas normā-
li.

Papildiniet logu tīrītāja
šķidrumu. 

Šis paziņojums tiek rādīts, ja logu tīrītāja šķidruma
līmenis ir zems.
- Papildiniet logu tīrītāja šķidruma tvertnē esošo maz-
gāšanas šķidrumu atbilstoši apkārtējās vides tempe-
ratūrai.

Beidzies piekļuves derī-
gums 

Šis paziņojums var parādīties, ja rūpnieciskais iekrā-
vējs ir aprīkots ar attiecīgo variantu.
- Skatiet attiecīgos norādījumus.

Piekļuve ir liegta. 
Piekļuves derīgums beidzas
pēc < 1 mēneša 
Piekļuves derīgums beidzas
pēc < 1 dienas 
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Rādījums displejā Cēlonis/darbība
Piekļuves derīgums beidzas
pēc < 1 nedēļas 
Piekļuves derīgums beidzas
pēc < 2 dienām 
Piekļuves derīgums beidzas
pēc < 3 dienām 

Ziņojumi par rūpniecisko iekrāvēju
Ja displeja vadības blokā tiek parādīti ziņoju-
mi ar kodu, tas nozīmē, ka iekrāvēja vadības
bloks ir konstatējis kļūdu. Ziņojums ar kodu
tiek glabāts ziņojumu sarakstā, līdz ir novērsts
ziņojumā norādītais cēlonis. Saglabātos ziņo-
jumus var izgūt no "ziņojumu saraksta".

– Novērsiet kļūmi, kā aprakstīts sadaļā
"Apraksts/iespējamais risinājums".

– Izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet rūpniecisko
iekrāvēju.

– Ja ziņojums joprojām tiek rādīts, lūdzu, sa-
zinieties ar pilnvaroto apkopes centru.

Ziņojumi tiek kārtoti augošā secībā atbilstoši to kodiem:
Kods Rādījums displejā Apraksts/iespējamais risinājums
A2305 Kļūda: vadības bloks  Kopējā vadības bloka kļūda
A2899 Uzraudzība  Kopējā procesa uzraudzības kļūda

A3027 Kļūda: sēdekļa slēdzis 
Sēdekļa slēdzis neatveras
- Piecelieties no vadītāja sēdekļa un atkal apsē-
dieties tajā.

A3035 Kļūda: bremžu šķidrums  Bremžu šķidruma slēdzis

A3143 Pārbaudiet augstuma sen-
soru un reflektoru  Augstuma sensora mērījuma kļūda

A3311 Uzraudzība 

Vinčas ar vagonu sastāvu: vienas vai vairāku
piekabju hidrauliskais vai elektriskais savieno-
jums vinčas ar vagonu sastāvā nav pareizi sa-
vienots.
- Pārbaudiet piekabes hidrauliskos vai elektri-
skos savienojumus vinčās ar vagonu sastāvu.

A5934 Pievienojiet uzlādes
spraudni 

Kļūda, nosakot uzlādes savienotāju
- Atvienojiet un atkal pievienojiet spraudsavie-
nojumu.
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Kods Rādījums displejā Apraksts/iespējamais risinājums

A5961 Pārāk augsta temperatūra:
akumulators 

Litija akumulatora pārkaršana
- Izslēdziet rūpniecisko iekrāvēju un ļaujiet tam
atdzist.

A5962 Akumulators ir pārāk
auksts 

Nepietiekama litija akumulatora temperatūra
- Pārvietojiet rūpniecisko iekrāvēju uz siltāku
vietu.

A5986 Kļūda: vadības bloks  Vispārējs akumulatora sprieguma mērījums

A5993 Kļūda: iekšējā uzlādes
ierīce  Vispārēja kļūda saistībā ar iebūvētu lādētāju

A6502 Pārāk augsta temperatūra:
stāvbremze  Konstatēta elektriskās stāvbremzes pārkaršana

A6510 Kļūda: stāvbremze  Elektriskā stāvbremze ir noteikusi fatālu kļūdu
A6511 Kļūda: stāvbremze  Nevar atbrīvot bremzes
A6512 Kļūda: stāvbremze  Nevar aktivizēt bremzes
Nav Kļūda  Vispārīga kļūda
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Tīrīšana
Rūpnieciskā iekrāvēja tīrīšana

 UZMANĪGI

Traumu risks, krītot no rūpnieciskā iekrā-
vēja!
Kad kāpjat rūpnieciskā iekrāvējā, pastāv
risks iesprūst vai paslīdēt un nokrist. Lie-
tojiet piemērotu aprīkojumu, lai sasniegtu
rūpnieciskā iekrāvēja augstāku punktu.
– Lietojiet tikai kāpšļus, kas paredzēti

kāpšanai uz rūpnieciskā iekrāvēja.
– Lai piekļūtu neaizsniedzamām vie-

tām, lietojiet aprīkojumu, piemēram,
kāpnes vai platformas.

 UZMANĪGI

Aizdegšanās risks uzliesmojošu līdzekļu
dēļ!
Uzliesmojoši tīrīšanas materiāli var aiz-
degties no karstiem komponentiem.
– Nelietojiet nekādus uzliesmojošus tīrī-

šanas materiālus.

 UZMANĪBU

Sprādziena risks, ko rada uzliesmojoši
materiāli.
Atlikumi un vielas var aizdegties no kar-
stiem komponentiem, piemēram, pieva-
diekārtām.
– Noņemiet atlikumus un vielas.

 UZMANĪBU
Atvienošanas laikā pastāv akumulatora kontaktdak-
šas bojājumu risks!
Ja atvienosiet akumulatora kontaktdakšu, kad ie-
slēgts atslēgas slēdzis, notiks dzirksteļošana. Dzirk-
steļošana var sabojāt kontaktus un ievērojami saīsi-
nāt kontaktu kalpošanas laiku.
– Izslēdziet atslēgas slēdzi.
– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu, kad atslē-

gas slēdzis ir ieslēgts.
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 UZMANĪBU
Ja ūdens iekļūst elektrosistēmā, pastāv īssavienoju-
ma risks!
– Precīzi izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 UZMANĪBU
Pārlieku liels ūdens spiediens vai pārāk augsta
ūdens un tvaika temperatūra var sabojāt rūpnieciskā
iekrāvēja komponentus.
– Precīzi izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

 UZMANĪBU
Abrazīvi tīrīšanas līdzekļi var sabojāt komponentu
virsmas.
Kodīgu tīrīšanas materiālu lietošana, kas nav piemē-
rota plastmasai, var radīt plastmasas daļu šķīšanu
vai trauslumu. Displeja vadības bloka ekrāns var kļūt
neskaidrs.
– Precīzi izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

– Droši novietojiet rūpniecisko iekrāvēju stā-
vēšanai.

– Izslēdziet atslēgas slēdzi.

– Atvienojiet akumulatora kontaktdakšu.

– Elektromotorus un citus elektrosistēmas
komponentus vai to pārsegus nedrīkst tieši
apsmidzināt ar ūdeni.

– Lietojiet tikai augstspiediena tīrītājus ar
maksimālo jaudu līdz 50 bāriem un līdz
85 °C temperatūrai.

– Ja tiek lietots augstspiediena tīrītājs, uzturiet
vismaz 20 cm attālumu no sprauslas līdz
tīrāmajai vietai.

– Nevērsiet tīrīšanas strūklu tieši pret uzlīmēm
vai paziņojumiem.

– Noņemiet visus materiālu atlikumus un at-
liekas karstu detaļu tiešā tuvumā.

– Tīrīšanai lietojiet tikai neuzliesmojošus šķi-
drumus.

– Ievērojiet ražotāja vadlīnijas par darbu ar
tīrīšanas līdzekļiem.

– Plastmasu tīriet tikai ar plastmasai paredzē-
tiem tīrīšanas līdzekļiem.
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– Notīriet rūpnieciskā iekrāvēja ārpusi, izman-
tojot ūdenī šķīstošus tīrīšanas līdzekļus un
ūdeni. Ieteicams tīrīt, izmantojot ūdens strū-
klu, sūkli vai drānu.

– Notīriet visas aizsniedzamās vietas.

– Pirms eļļošanas notīriet eļļas uzpildes atve-
res un zonu ap eļļas uzpildes atverēm, kā
arī eļļošanas nipeļus.

Elektrosistēmas tīrīšana
 UZMANĪGI

Elektrošoka gūšanas risks no paliekošās kapacitā-
tes!
– Nekad nepieskarieties elektrosistēmai ar kailām

rokām.

 UZMANĪBU

Elektrosistēmas daļu tīrīšana ar ūdeni
var izraisīt elektrosistēmas bojājumus.
Ir aizliegts tīrīt elektrosistēmas detaļas ar
ūdeni!
– Nenoņemiet vākus un citas detaļas.
– Lietojiet tikai sausus tīrīšanas līdzek-

ļus atbilstoši nodaļā "Rūpnieciskā ie-
krāvēja tīrīšana" sniegtajiem norādīju-
miem.

 UZMANĪBU
Iespējami komponentu bojājumi saspiesta gaisa dēļ.
– Tīrot komponentus ar saspiestu gaisu, maksimā-

lais gaisa spiediens nedrīkst pārsniegt 0,15 bārus.

Šādi tiek novērsta šķidrumu un sīku cietu daļiņu ie-
kļūšana komponentu spraugās un atverēs, kas var
izraisīt bojājumus.

Elektriskās sistēmas komponenti ir uzstādīti
zem atsvara pārsega plāksnes utt.

– Tīriet elektrosistēmas detaļas ar nemetāla
suku, savukārt putekļus nopūtiet ar zem-
spiediena gaisa strūklu.
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Logu tīrīšana
Logi vienmēr jāuztur tīri un bez apledojuma.
Tādējādi iespējams nodrošināt labu redzamī-
bu.

 UZMANĪBU
Nesabojājiet aizmugurējā loga (iekšpusē) vai priekš-
ējā stikla (variants) apsildes spoles.
– Uzmanīgi notīriet priekšējo un aizmugurējo logu.

Nelietojiet asus priekšmetus!

– Tīriet logus ar mīkstu drānu un tirdzniecībā
iegādājamu logu tīrīšanas līdzekli.

Pēc tīrīšanas
 UZMANĪBU

Īssavienojuma risks!
Mitruma un netīrumu iekļūšana akumulatora kontakt-
dakšā un spraudsavienojumā var radīt elektrosistē-
mas īssavienojumu.
– Lietojiet saspiestu gaisu, lai nožāvētu akumulatora

kontaktdakšu un spraudņa savienojumu, pirms tos
atkal savienot.

– Lietojiet saspiestu gaisu, lai noņemtu visus sveš-
ķermeņus, kuri var iesprūst akumulatora kontakt-
dakšā un spraudsavienojumā.

– Rūpīgi nožāvējiet rūpniecisko iekrāvēju, pie-
mēram, ar saspiestu gaisu.

– Ieeļļojiet savienojumus un aktuatorus.

– Ieeļļojiet rūpniecisko iekrāvēju. Skatiet no-
daļas "Apkope" sadaļu "Eļļošanas plāns".

 NORĀDE

Jo biežāk rūpnieciskais iekrāvējs tiek tīrīts, jo
biežāk tas jāeļļo.

Darbība4
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Rūpnieciskā iekrāvēja transportēšana
Faktiskās pilnās masas noteik-
šana

 UZMANĪGI
Bojājumu risks transportēšanas līdzekļa pārslogoša-
nas dēļ!
Ja ar rūpniecisko iekrāvēju uzbrauc uz transportēša-
nas līdzekļa, šī transportlīdzekļa, rampu un kravas
tiltiņu celtspējai ir jāpārsniedz iekrāvēja faktiskais pil-
nais svars. Pārslodze var neatgriezeniski deformēt
vai sabojāt detaļas. Sliktākajā gadījumā rūpnieciskais
iekrāvējs var avarēt.
– Nosakiet rūpnieciskā iekrāvēja faktisko pilno ma-

su.
– Rūpniecisko iekrāvēju drīkst iekraut transportlī-

dzeklī tikai, ja transportlīdzekļa, rampu un kravas
tiltiņu kopējā celtspēja pārsniedz iekrāvēja fakti-
sko pilno svaru.

– Skatiet atsevišķās svara vērtības, kas norā-
dītas rūpnieciskā iekrāvēja rūpnīcās plāksnī-
tē, un pieskaitiet tās iekrāvēja kopējam sva-
ram.

  Pašmasa (1)

+ maksimālais pieļaujamais akumulatora
svars (2)

+ 100 kg (pieļaujamais vadītāja svars)
= Kopējais faktiskais svars



Darbība 4
Rūpnieciskā iekrāvēja transportēšana

 28550078078021 LV - 09/2023  -  07



Rūpnieciskā iekrāvēja nostipri-
nāšana transportēšanai

 DRAUDI
Rūpnieciskais iekrāvējs var izkrist no stiprināju-
miem.
– Piestipriniet štropes tikai šeit norādītajām stiprinā-

juma vietām.
– Lietojiet tikai štropes ar atbilstošu celtspēju.
– Lietojiet tikai štropes ar atbilstošu stiepes stiprību.

Sagatavošana transportēšanai
– Pārliecinieties, vai atslēgas slēdzis ir iz-

slēgts.

– Atvienojiet akumulatora kontaktspraudni.

Piestiprināšana
Nostipriniet rūpniecisko iekrāvēju ar savelka-
mām siksnām, izvietojot tās iekrāvēja abās
pusēs priekšpusē un aizmugurē. Savelkamo
siksnu galus piestipriniet transportēšanas līdz-
ekļa stiprinājuma vietām.

Iekrāvēja priekšpuses nostiprināšana

– Virziet savelkamās siksnas ap iekrāvēja
priekšpusi, kā norādīts blakus esošajā dia-
grammā.

– Virziet siksnas aizmugures virzienā labajā
un kreisajā pusē un piestipriniet tās trans-
portēšanas līdzeklim norādītajās stiprināju-
ma vietās.

– Vietās, kur siksnas saskaras ar korpusa
malām, izvietojiet polsterējumu, piemēram,
gumijas paliktņus.

Iekrāvēja aizmugures nostiprināšana


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– Virziet savelkamās siksnas ap iekrāvēja
aizmuguri, kā norādīts blakus esošajā dia-
grammā.

– Virziet siksnas priekšpuses virzienā labajā
un kreisajā pusē un piestipriniet tās trans-
portēšanas līdzeklim norādītajās stiprināju-
ma vietās.

– Vietās, kur siksnas saskaras ar korpusa
malām, izvietojiet polsterējumu, piemēram,
gumijas paliktņus.

Rūpnieciskā iekrāvēja celšana
ar celtni

 NORĀDE

Celšana ar celtni paredzēta tikai rūpnieciskā
iekrāvēja pārvadāšanai, uzsākot tā ekspluatā-
ciju. Ja darba apstākļi ietver biežu celšanu ar
celtni, konsultējieties ar pilnvarotu servisa cen-
tru.

Rūpniecisko iekrāvēju celšanu ar celtni drīkst
veikt tikai personas ar pietiekamu pieredzi, iz-
mantojot piemērotas štropes un celšanas me-
hānismus.

 DRAUDI
Nāves briesmu risks paceltas kravas dēļ!
– Aizliegts atrasties zonā zem rūpnieciskā iekrāvēja,

kas karājas celtnī.

 DRAUDI
Dzīvības apdraudējums stiprinājuma atsaišu dēļ!
Asas malas var sabojāt štropes.
– Aizsargājiet štropes pret asām malām.
– Štropju celtspējai jāatbilst vismaz rūpnieciskā ie-

krāvēja svaram. Štropēm jābūt piemērotām vienai
kravai, kas sver vismaz 4 t.

– Lietojiet tikai štropes ar atbilstošu celtspējas kapa-
citāti.


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 DRAUDI
Rūpnieciskajam iekrāvējam krītot, iespējamas nā-
vējošas traumas!
– Nekad neceliet rūpniecisko iekrāvēju ar celtni, iz-

mantojot vilkšanas sakabi.
– Ceļot ar celtni, štropēm izmantojiet tikai tālāk

aprakstītās celšanas vietas.

 UZMANĪGI
Komponentu bojājumi nepareizas štropju pievienoša-
nas dēļ!
Paceļot rūpniecisko iekrāvēju, stiprinājumu radītais
spiediens var sabojāt vai iznīcināt papildaprīkojuma
daļas.
– Nostipriniet štropes tā, lai tās nepieskartos palīgie-

rīču detaļām.

 UZMANĪGI
Stiprinājumi var sabojāt rūpnieciskā iekrāvēja krāso-
jumu!
Štropes var sabojāt krāsojumu, berzējot un spiežot
rūpnieciskā iekrāvēja virsmas. Cietas štropes vai
štropes ar īpaši asām malām, piemēram, troses vai
ķēdes, bojā virsmas.
– Ja nepieciešams, izmantojiet auduma štropes,

piemēram, celšanas siksnas ar leņķa aizsargiem
vai līdzīgām aizsargierīcēm.

Prasības attiecībā uz štropēm.
● Štropēm jābūt piemērotām vienai kravai,

kas sver vismaz 4 t. Lai nesabojātu rūpnie-
cisko iekrāvēju, kad vien iespējams, izman-
tojiet auduma štropes.

Sagatavošanās celšanai ar celtni un
celšana

 NORĀDE

Ievērojiet valsts noteikumus attiecībā uz celša-
nu ar celtni!

– Izņemiet akumulatoru. Skatiet nodaļu "Aku-
mulatora tīrīšana un transportēšana"

– Izņemiet visus vaļīgos priekšmetus no vadī-
tāja kabīnes.

– Droši aizveriet kabīnes durvis.

Darbība4
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– Pārliecinieties, vai akumulatora pārsegs
(un, ja nepieciešams, akumulatora durtiņas)
ir cieši aizvērts.

– Noņemiet mirgojošās gaismas (ja tādas uz-
stādītas) no priekšējo riteņu arkām.

– Virziet celšanas siksnu (1) pāri priekšējam
ritenim, zem vadītāja kabīnes un pāri šasi-
jai caur rūpniecisko iekrāvēju līdz pretējam
priekšējam ritenim.

– Izmantojiet aizsarglīdzekļus (piemēram, pu-
tu paliktņus (2)), lai nesabojātu celšanas
siksnu (1) pie asām malām.

– Pie abiem aizmugurējiem riteņiem: virziet
celšanas siksnas (3) pilnībā apkārt piedziņa
asij riteņu pusē.

– Izmantojiet aizsarglīdzekļus (piemēram, pu-
tu paliktņus (4)), lai nesabojātu celšanas
siksnas (3) pie asām malām.

Verkranen Krangurt Vorderachse

12



3

4


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– Celšanas siksnu abus galus piestipriniet
celtņa āķim. Lai novērstu celšanas siksnu
šķērsenisku noslodzi stiprinājuma vietās,
celtņa āķim jābūt vismaz 2,70 m augstumā
virs rūpnieciskā iekrāvēja celšanas zonas.

– Celiet rūpniecisko iekrāvēju ar celtni.

Verkranen_Position Kranhaken

min. 2,7 m


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Izņemšana no ekspluatācijas
Rūpnieciskā iekrāvēja eksplua-
tācijas pārtraukšana
Ja rūpnieciskais iekrāvējs netiks lietots ilgāk
par diviem mēnešiem, tas jānovieto labi vēdi-
nātā, tīrā un sausā telpā bez sala. Šādi rīkojo-
ties, jāņem vērā tālāk minētie nosacījumi.

Rīcība pirms rūpnieciskā iekrāvēja eks-
pluatācijas pārtraukšanas
– Rūpīgi iztīriet rūpniecisko iekrāvēju.

– Pārbaudiet stūres sistēmas hidraulikas eļļas
uzpildes līmeni un papildiniet, ja nepiecie-
šams.

– Pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

– Lai uzglabātu akumulatoru, izpildiet akumu-
latora ražotāja norādījumus.

– Uzklājiet plānu eļļas vai smērvielas kārtiņu
uz visām nekrāsotajām mehāniskajām deta-
ļām.

– Ieeļļojiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Apsmidziniet visas atsegtās elektriskās kon-
taktvirsmas ar piemērotu kontaktvirsmu ae-
rosolu.

– Uzpildiet apsildes sistēmas degvielas tvertni
(ja piemērojams).

– Apklājiet rūpniecisko iekrāvēju ar kokvilnas
pārsegu, lai aizsargātu to no putekļiem.

 NORĀDE

Nelietojiet polietilēna loksni, lai nosegtu rūp-
niecisko iekrāvēju, jo zem tās veidojas ūdens
kondensāts.

Rūpnieciskā iekrāvēja ekspluatācijas at-
sākšana
– Rūpīgi iztīriet rūpniecisko iekrāvēju.

– Ieeļļojiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Izpildiet akumulatora ražotāja norādījumus
attiecībā uz akumulatora ekspluatācijas at-
sākšanu.
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– Pārbaudiet, vai hidraulikas eļļā nav konden-
sāta, un nepieciešamības gadījumā nomai-
niet.

– Veiciet tos pašus darbus, kā pieņemot eks-
pluatācijā.

– Pārbaudiet, vai apsildes sistēmas degvielas
tvertnē nav ūdens kondensāta un, ja nepie-
ciešams, nomainiet degvielu.

– Uzsāciet darbu ar iekrāvēju.

Ja paredzēts pārtraukt rūpnieciskā iekrāvēja
ekspluatāciju uz laiku, kas pārsniedz sešus
mēnešus, sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru, kas informēs par vajadzīgajiem pasā-
kumiem.

Rūpnieciskā iekrāvēja utilizēša-
na
Iesakām šo darbību veikt apstiprinātam de-
montētājam (metāllūžņu savācējam). Taču, ja
vēlaties veikt šo darbu pašrocīgi, ievērojiet tā-
lāk norādīto.

– Cik vien iespējams izjauciet rūpniecisko ie-
krāvēju atsevišķās detaļās un šķirojiet tās
kā pārstrādājamus materiālus.

– Ievērojiet likumu prasības attiecībā uz tok-
sisku vielu (piemēram, hidraulisko eļļu vai
akumulatoru) utilizēšanu.

– Izpildiet akumulatora ražotāja norādījumus
par izlietotu akumulatoru utilizāciju.

 NORĀDE

Ekspluatācijas uzņēmums pilnībā atbild par
jebkādu normatīvo aktu neievērošanu pirms
rūpnieciskā iekrāvēja detaļu demontāžas, tās
laikā un pēc tās.

Darbība4
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5

Apkope



Apkopes drošības noteikumi
Pacelšana un domkrata izman-
tošana

 DRAUDI
Pastāv risks dzīvībai rūpnieciskā iekrāvēja apgāša-
nās gadījumā!
Ja tas nav pareizi pacelts un domkrats nav parei-
zi pievienots, rūpnieciskais iekrāvējs var apgāzties
un nokrist. Lietot drīkst tikai šī rūpnieciskā iekrāvēja
darbnīcas rokasgrāmatā norādītos trīšus, un tikai tie
ir pārbaudīti atbilstoši nepieciešamajai drošībai un
celtspējai.
– Rūpnieciskā iekrāvēja pacelšanu un nostiprināša-

nu var veikt tikai pilnvarota servisa centra speciā-
listi.

– Rūpniecisko iekrāvēju drīkst pacelt ar domkratu
tikai darbnīcas rokasgrāmatā norādītajos punktos.

Rūpnieciskais iekrāvējs jāpaceļ ar domkratu,
lai veiktu dažādus apkopes darbus. Par to
veikšanu informējiet pilnvaroto servisa centru.
Droša apiešanās ar rūpniecisko iekrāvēju un
atbilstošajiem celšanas līdzekļiem ir aprakstīta
iekrāvēja darbnīcas rokasgrāmatā.

Apkope5
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Vispārīga apkopes informācija
Personāla kvalifikācija
Apkopes darbus atļauts veikt tikai kvalificē-
tam un pilnvarotam personālam. Kompeten-
tai personai ir jāveic regulāras drošības pār-
baudes, kā arī pārbaudes pēc neparastiem
gadījumiem. Kompetentajai personai ir jāveic
to izvērtēšana un drošības novērtēšana, ne-
ietekmējot ekspluatācijas un ekonomiskos as-
pektus. Kvalificētai personai ir jābūt ar pietie-
kamām zināšanām un pieredzi, lai varētu no-
vērtēt rūpnieciskā iekrāvēja stāvokli un aizsar-
gaprīkojuma efektivitāti saskaņā ar tehniska-
jiem standartiem un iekrāvēju pārbaudes prin-
cipiem.

Akumulatoru tehniskās apkopes perso-
nāls
Akumulatoru uzlādi, apkopi un nomaiņu drīkst
veikt tikai darbinieki, kas apmācīti saskaņā ar
akumulatora, akumulatora lādētāja un rūpnie-
ciskā iekrāvēja ražotāju norādījumiem.

– Ievērojiet akumulatora un akumulatoru lādē-
tāja lietošanas norādījumus.

Apkopes darbi bez īpašas kvalifikācijas
Vienkāršus apkopes darbus, piemēram, hi-
draulikas eļļas pārbaudi, drīkst veikt neapmā-
cīti darbinieki. Lai veiktu šos darbus, nav ne-
pieciešama speciālista kvalifikācija. Nepiecie-
šamie uzdevumi ir aprakstīti nodaļā "Lietoša-
nas gatavības saglabāšana".

Informācija par apkopes darbu
veikšanu
Šajā nodaļā ietverta visa informācija, kas ne-
pieciešama, lai noteiktu, kad jūsu rūpnieciska-
jam iekrāvējam nepieciešama apkope. Apko-
pes veiciet laika intervālos atbilstoši darba
stundu skaitītājam un ievērojiet tālāk minētos
apkopes pārbaužu sarakstus. Šādi tiek no-
drošināts, ka rūpnieciskais iekrāvējs vienmēr
ir gatavs lietošanai ar labāko veiktspēju un
darbmūžu. Tas arī priekšnosacījums garantijas
prasībām.
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Apkopju laika grafiks
Ja nepieciešama apkope, displejā ir redzams
ziņojums Nepieciešama apkope .

– Vienojieties ar pilnvarotu servisa centru par
rūpnieciskā iekrāvēja apkopes darbu veik-
šanu.

– Apkopes pārbaužu lapās atrodama informā-
cija par to, kādi darbi jāveic attiecīgajā ap-
kopes posmā.

Intervāli paredzēti parastai izmantošanai. Īsā-
kus apkopes intervālus var noteikt, konsultējo-
ties ar ekspluatācijas uzņēmumu, atkarībā no
rūpnieciskā iekrāvēja lietošanas apstākļiem.

Nepieciešamību noteikt īsākus apkopes inter-
vālus var radīt tālāk minētie faktori.
● Netīri, sliktas kvalitātes koplietošanas ceļi
● Putekļains vai sāļš gaiss
● Augsts mitruma līmenis gaisā
● Ļoti augsta vai ļoti zema gaisa temperatūra

un ļoti lielas temperatūras svārstības
● Vairāku maiņu darbs smagos apstākļos
● Specifiski vietējie rūpniecisko iekrāvēju vai

atsevišķu komponentu izmantošanas notei-
kumi

Apkopes izvēlne
Datums, kad rūpnieciskajam iekrāvējam ir ne-
pieciešama apkope, tiek saglabāts izvēlnē
Serviss.

 NORĀDE

Piekļuve iestatījumu izvēlnei ir pieejama tikai
tad, ja rūpnieciskais iekrāvējs ir nekustīgs un
ir aktivizēta stāvbremze. Ja stāvbremze tiek
priekšlaicīgi atlaista, iestatījumu izvēlne tiek
aizvērta. Piekļuve tiek piešķirta tikai tad, kad
autoparka vadītājs ievada paroli.

– Apturiet rūpniecisko iekrāvēju.

– Aktivizējiet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.
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– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Displejā tiks atvērta izvēlne "Serviss".

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

Šajā izvēlnē tiek parādītas darbības stundas,
kas atlikušas līdz nākamajam ieplānotās apko-
pes intervālam vai vēlākajam nākamās ieplā-
notās apkopes intervāla datumam.

Nākamo apkopes datumu var noteikt un pielā-
got autoparka vadītājs. Skatīt nākamo sadaļu
"Izpildes datuma skaitītāja iestatīšana un re-
gulēšana tehniskās apkopes un drošības pār-
baudēm".

 NORĀDE

Apkopes intervālu var arī konfigurēt statusa
rindā.

Informācija par apkopes darbu
veikšanu
Šajā sadaļā atrodama visa informācija, kas
nepieciešama, lai noteiktu, kad iekrāvējam jā-
veic apkope. Apkopes veiciet laika intervālos
atbilstoši darba stundu skaitītājam un ievēro-
jiet tālāk minētos apkopes pārbaužu sarak-
stus. Šādi tiek nodrošināts, ka iekrāvējs vien-
mēr ir gatavs lietošanai ar labāko veiktspēju
un darbmūžu. Tas arī priekšnosacījums garan-
tijas prasībām.

Apkopju laika grafiks
Ja nepieciešama apkope, displejā ir redzams
ziņojums Nepieciešama apkope .

– Vienojieties ar pilnvarotu servisa centru par
iekrāvēja apkopes darbu veikšanu.

– Apkopes pārbaužu lapās atrodama informā-
cija par to, kādi darbi jāveic attiecīgajā ap-
kopes posmā.

Intervāli paredzēti parastai izmantošanai. Īsā-
kus apkopes intervālus var noteikt, konsultējo-
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ties ar ekspluatācijas uzņēmumu, atkarībā no
iekrāvēja lietošanas apstākļiem.

Nepieciešamību noteikt īsākus apkopes inter-
vālus var radīt tālāk minētie faktori.
● Netīri, sliktas kvalitātes koplietošanas ceļi
● Putekļains vai sāļš gaiss
● Augsts mitruma līmenis gaisā
● Ļoti augsta vai ļoti zema gaisa temperatūra

un ļoti lielas temperatūras svārstības
● Vairāku maiņu darbs smagos apstākļos
● Specifiski vietējie iekrāvēju vai atsevišķu

komponentu izmantošanas noteikumi

Apkopes izvēlne
Datums, kad iekrāvējam ir nepieciešama ap-
kope, tiek saglabāts izvēlnē Serviss.

 NORĀDE

Iestatījumu izvēlne ir pieejama tikai tad, ja ie-
krāvējs ir pilnībā apturēts un ir aktivizēta stāv-
bremze. Ja stāvbremze tiek nejauši atlaista,
iestatījumu izvēlne tiek aizvērta. Piekļuve tiek
piešķirta tikai tad, kad autoparka vadītājs ieva-
da paroli.

– Apturiet iekrāvēju.

– Ieslēdziet stāvbremzi.

– Nospiediet pogu .

– Nospiediet programmatūras taustiņu .

Tiek parādīts pirmais izvēlnes līmenis.

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

Displejā tiks atvērta izvēlne "Serviss".

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

Šajā izvēlnē tiek parādītas darbības stundas,
kas atlikušas līdz nākamajam ieplānotās apko-
pes intervālam vai vēlākajam nākamās ieplā-
notās apkopes intervāla datumam.

Nākamo apkopes datumu var noteikt un pielā-
got autoparka vadītājs. Skatīt nākamo sadaļu
"Izpildes datuma skaitītāja iestatīšana un re-
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gulēšana tehniskās apkopes un drošības pār-
baudēm".

 NORĀDE

Apkopes intervālu var arī konfigurēt statusa
rindā.

Izpildes datuma skaitītāja iesta-
tīšana un regulēšana tehniskās
apkopes un drošības pārbaudēm
Piegādājot tehnikas vienību no rūpnīcas, dis-
pleja ierīce vadītājam rāda darba stundu skai-
tu līdz standarta apkopes intervālam, kas ir
1000 h un 3000 h. Displejā arī ir redzams pē-
dējais tehniskās apkopes datums.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

Autoparka vadītāja veikta iestatīšana un
regulēšana

Autoparka vadītāja gadījumā izpildes datuma
skaitītāji ir noteikti arī šādām pārbaudēm:
● Regulāra elektrisko un IC iekrāvēju testēša-

na
● Elektrisko iekrāvēju akumulatoru testēšana
● Izplūdes gāzu testēšana un LPG testēšana

IC iekrāvējiem

Šiem testiem autoparka vadītājs var noteikt at-
tiecīgos termiņus, izmantojot savu piekļuves
autorizāciju. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

– Aktivizējiet funkciju "Piekļuves tiesības auto-
parka vadītājam".

– Nospiediet izvēles taustiņu Serviss  .

– Nospiediet izvēles taustiņu Apkopes in-
tervāls.

2120 h

04.02.22

880 h

3000 h intervāls

Vēlākais termiņš:

1000 h intervāls

6219_003-332_lv


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– Nospiediet izvēles taustiņu testam, kura ter-
miņš ir jāiestata, piemēram, Drošības
pārbaudei.

Drošības pārbaudes izvēlne

– Nospiediet ritināšanas pogu , lai aktivizē-
tu ievadi.

– Ievadiet vēlamo datumu, izmantojot izvēles
taustiņus no 0 līdz 9.

– Lai saglabātu, nospiediet pogu .

Izpildes datuma skaitītājs atsevišķiem
tehniskās apkopes intervāliem
Pilnvarotais apkopes centrs var iestatīt papildu
izpildes datuma skaitītājus atsevišķiem tehni-
skās apkopes intervāliem, piemēram, papilda-
gregātiem. Autoparka vadītājs var izmantot sa-
vu piekļuves autorizāciju, lai konfigurētu šos
izpildes datuma skaitītājus. Process ir tāds
pats kā izpildes datuma skaitītājiem, kuri izvei-
doti ex works.

Autoparka vadītājs

04.02.22

3000 h intervāls

Vēlākais termiņš:

1000 h intervāls

Droš. pārbaude ––.––.––

--- hIzpl. gāzu pārb

2120 h

880 h

6219_003-333_lv



Autoparka vadītājs

Ievadīt datumu

= dzēst

Droš. pārbaude

30 . 05 . 2022

= aktivizēt

= saglabāt = pārtraukt

6219_003-334_lv


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Apkope — ik pēc 1000 stundām/reizi gadā

Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Šasija, virsbūve un stiprinājumi    

Pārbaudiet, vai šasijā nav plaisu.    

Pārbaudiet, vai kabīnei un stikliem nav bojājumu.    

Pārbaudiet, vai kabīnes durvju sensori darbojas pareizi un nav bojāti.    

Ieeļļojiet kabīnes durvis.    

Pārbaudiet durvju pārbaudes siksnu.    

Pārbaudiet, vai vadītāja sēdeklis darbojas pareizi, un pārbaudiet, vai tas nav bojāts.    

Pārbaudiet, vai vadītāja drošības sistēma darbojas pareizi, un pārbaudiet, vai tā nav
bojāta.

   

Pārbaudiet skaņas signālu.    

Akumulatora nodalījums    

Pārbaudiet, vai akumulatora nodalījuma durtiņas un slēdzis darbojas pareizi un nav
bojāti.

   

Pārbaudiet, vai akumulatora fiksators nav bojāts.    

Variants: pārbaudiet vai strāvas savienojuma skrūve nav bojāta un ir noregulēta.    

Riepas un riteņi    

Pārbaudiet riepu nodilumu un gaisa spiedienu tajās, ja nepieciešams.    

Pārbaudiet, vai riteņi nav bojāti, un pārbaudiet pievilkšanas griezes momentu.    

Piedziņas ass    

Pārbaudiet hidrauliskos savienojumus.    

Pārbaudiet šasijas gultņu stāvokli.    

Pārbaudiet, vai motora savienojumi un sensori nav bojāti.    

Pārbaudiet zobrata pārvada eļļas līmeni.    

Nomainiet zobrata pārvada pārnesumkārbas eļļu (vienreiz pēc pirmajām 1000 stun-
dām).

   

Šasijas rāmis    

Pārbaudiet, vai triecienu amortizatori nav bojāti. Nomainiet, ja nepieciešams.    

Pārbaudiet, vai kompresijas atsperes nav sarūsējušas un bojātas.    

Pārbaudiet, vai atduri nav bojāti.    

Pārbaudiet, vai Panhard stienis nav bojāts, un pārbaudiet gultņu brīvgājienu.    

Stūres tilts    
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Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Pārbaudiet riteņu gultņu un savienojuma sviru brīvgājienu.    

Ieeļļojiet savienojuma sviras.    

Pārbaudiet hidrauliskos savienojumus.    

Pārbaudiet, vai sensori nav bojāti.    

Stūrēšanas sistēmas    

Pārbaudiet, vai stūrēšanas sistēmā nav noplūdes un vai tā pareizi darbojas.    

Pārbaudiet, vai stūre ir stingri nostiprināta, un pārbaudiet, vai pagriešanas rokturim
nav bojājumu.

   

Bremžu sistēma    

Pārbaudiet, vai bremžu pedālis un bremžu cilindrs nav bojāti.    

Pārbaudiet uzpildes līmeni bremžu šķidruma tvertnē.    

Pārbaudiet, vai elektriskā uzpildes līmeņa uzraudzības funkcija darbojas pareizi.    

Pārbaudiet, vai stāvbremzes avārijas ieslēgšanas sistēma darbojas pareizi.    

Kalibrējiet bremzes.    

Elektrosistēma    

Pārbaudiet visus barošanas kabeļa savienojumus.    

Pārbaudiet, vai slēdži, raidītāji un sensori darbojas pareizi.    

Pārbaudiet apgaismojumu un gaismas indikatorus.    

Dzesēšanas sistēma (pārveidotājs, piedziņas ass)    

Pārbaudiet, vai ventilatori un gaisa kanāli darbojas pareizi, un pārliecinieties, ka tie
nav bojāti.

   

Notīriet ventilatorus un gaisa kanālus.    

Akumulators un piederumi    

Pārbaudiet, vai svina-skābes akumulators nav bojāts, un pārbaudiet skābes blīvu-
mu; ņemiet vērā ražotāja tehniskās apkopes norādījumus.

   

Variants: nomainiet svina-skābes akumulatoru ar elektrolīta cirkulācijas vienvirziena
vārstu.

   

Variants: ievērojiet litija jonu akumulatora ražotāja tehniskās apkopes norādījumus.    

Pārbaudiet, vai nav bojāti aprīkojuma spraudņi un iekrāvēja stiprinājumi.    

Pārbaudiet, vai nav bojāts akumulatora spraudņa savienojums un akumulatora sti-
prinājums.

   

Papildaprīkojums    

Pārbaudiet antistatiskās siksnas vai antistatiskā elektroda stāvokli.    
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Darba laikā 

1000   2000   4000   5000   7000  
8000   10000   11000   13000   14000  

Izpildīts

 

Pārbaudiet filtra elementu apsildes sistēmā vai gaisa kondicionēšanas sistēmā un
nomainiet, ja nepieciešams.

   

Pārbaudiet, vai apsildes sistēma darbojas pareizi; izpildiet ražotāja apkopes norādī-
jumus.

   

Pārbaudiet, vai gaisa kondicionēšanas sistēma darbojas pareizi; izpildiet ražotāja
apkopes norādījumus.

   

Pārbaudiet, vai saspiesta gaisa padeves sistēmai nav bojājumu; ievērojiet ražotāja
apkopes norādījumus.

   

Pārbaudiet, vai piekabes savienojums nav nodilis un bojāts, izpildiet ražotāja apko-
pes norādījumus.

   

Vispārīgi    

Norakstiet kļūdu numurus un nodzēsiet sarakstu.    

Atiestatiet tehniskās apkopes intervālu.    

Pārbaudiet, vai ir visas uzlīmes.    

Veiciet testa braucienu.    
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Tehniskā apkope — 3000 darba stundas/ik pēc diviem gadiem

Darba laikā 

3000   6000   9000   12000   15000  

Izpildīts

 

Piezīme    

Veiciet visus 1000 stundu apkopes darbus.    

Piedziņas ass    

Nomainiet zobrata pārvada eļļu    

Stūres tilts    

Mainiet bremžu disku eļļu.    

Nomainiet riteņu gultņu atgaisošanas vārstus.    

Aizmugurējās ass bremzes    

Nomainiet aktuatora eļļu.    

Hidraulika    

Pārbaudiet, vai visām hidraulikas šļūtenēm nav bojājumu un noplūžu. Ja nepiecie-
šams, nomainiet tās.

   

Nomainiet hidraulikas eļļu un filtru.    

Nomainiet spiediena izlīdzinātāja filtru.    

Rezerves daļu un nodilušo deta-
ļu pasūtīšana
Rezerves daļas nodrošina mūsu rezerves da-
ļu servisa nodaļa. Pasūtījumā norādāmā infor-
mācija ir pieejama rezerves daļu katalogā.

Rezerves daļas izmantojiet tikai saskaņā ar
ražotāja norādījumiem. Neapstiprinātu rezer-
ves daļu lietošana to nepietiekamās kvalitātes
vai nepareiza pielietojuma dēļ var izraisīt pa-
augstinātu negadījumu risku. Lietojot neapsti-
prinātas rezerves daļas, klients uzņemas pilnu
atbildību bojājuma vai kaitējuma gadījumā.

Nepieciešamo darba materiālu
daudzums un kvalitāte
Atļauts izmantot tikai tehniskās apkopes datu
tabulā norādītos darba materiālus.

– Nepieciešamie ekspluatācijas materiāli un
smērvielas norādīti apkopes datu tabulā.
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Nedrīkst sajaukt atšķirīgas kvalitātes eļļu un
smērvielu veidus. Šāda rīcība negatīvi ietekmē
eļļainību. Ja nevar izvairīties no dažādu ražo-
tāju eļļu lietošanas, rūpīgi izlejiet veco eļļu.

Pirms eļļošanas darbu veikšanas, filtru nomai-
ņas vai jebkādu citu darbu ar hidraulisko sistē-
mu veikšanas, rūpīgi notīriet vietu ap konkrēto
iekrāvēja daļu.

Uzpildot darba materiālus, izmantojiet tikai tī-
ras tvertnes!

Tehniskās apkopes datu tabula
Galvenie eļļošanas punkti
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Eļļošana Universālā smērviela DIN 51825 KPF2 Pēc nepieciešamības

Akumulatora
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Sistēmas uzpilde Destilēts ūdens   Pēc nepieciešamības
Izolācijas pretestība   DIN 43539

VDE 0510
Ja rodas jautāju-

mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.

Bremžu sistēma
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Sistēmas uzpilde
priekšējai asij

Minerāleļļas bremžu
šķidrums

SHELL SPIRAX S3
TLV
ID Nr. 7326000028

2,4 l katrā pusē

  Sistēmas uzpilde
aizmugures asij

Minerāleļļas bremžu
šķidrums

Shell SPIRAX S4
ATF HDX
ID Nr. 7326000001

0,2–0,3 l

Elektrosistēma
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Izolācijas pretestība   DIN EN 1175
VDE 0117

Ja rodas jautāju-
mi, papildinformāci-
ju skatiet iekrāvēja

darbnīcas rokasgrā-
matā.
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Aktuatori/savienojumi
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Eļļošana Universālā smērviela DIN 51825 KPF2 Pēc nepieciešamības
Eļļa SAE 80

MIL-L2105
API-GL4

Pēc nepieciešamības

Hidraulikas sistēma
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Sistēmas uzpilde Hidraulikas eļļa SHELL ARCTIC
HVLP32

Min. 3,75 l; maks.
5,75 l

 NORĀDE

Sākot izmantot cita veida hidraulikas eļļu, piln-
varotajā servisa centrā jānoregulē iekrāvēja
vadības moduļa parametri.

Riepas
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Īpaši elastīgas rie-
pas

Nodiluma ierobežo-
jums

  Līdz nodiluma atzī-
mei

Cietgumijas riepas Nodiluma ierobežo-
jums

  Līdz nodiluma atzī-
mei

  Pneimatiskās riepas Minimālais protektora
dziļums

  Gaisa spiediens: ska-
tiet informāciju uz ie-

krāvēja
Min. vītnes dziļums:

1,6 mm

Stūres tilts
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums
(A) Grozāmrēdzes gultņi,

sfēriskais gultnis
Universālā smērvie-
la

DIN 51825 KPF2
ID Nr. 7337400140

Pēc nepieciešamī-
bas

  Riteņu stiprinājuma
skrūves

Dinamometriskā at-
slēga

  195 Nm
 

Piedziņas tilts
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Riteņu stiprinājuma
skrūves

Dinamometriskā at-
slēga

  425 Nm

Ass pārnesumkārba Transmisijas eļļa SAE 80W-90 API-
GL4
ID
Nr. 7326049043/732
6049044

0,3 l
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Logu mazgāšanas sistēma
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Sistēmas uzpilde Ekrāna mazgāšana Ziemas,
ID Nr. 172566

Pēc nepieciešamības

Gaisa kondicionieris
Code Bloks Darba materiāls Specifikācijas Daudzums

  Sistēmas uzpilde Aukstumnesējs R134a 1,05 kg
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Gatavības ekspluatācijai uzturēšana
Drošības jostas apkope

 DRAUDI
Ja drošības josta negadījuma laikā nedarbojas, pa-
stāv dzīvības apdraudējums!
Ja drošības josta ir bojāta, tā negadījuma laikā var
pārtrūkt vai atvērties, līdz ar to nenoturēs vadītāju
sēdeklī. Tā rezultātā vadītājs var tikt uzsviests uz
rūpnieciskā iekrāvēja detaļām vai izsviests ārpus ie-
krāvēja.
– Nodrošiniet darbības drošumu, veicot regulāras

pārbaudes.
– Nelietojiet rūpniecisko iekrāvēju, ja bojāta drošī-

bas josta.
– Bojātu jostu drīkst nomainīt tikai tehniskās apko-

pes centra darbinieki.
– Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves detaļas.
– Nepārveidojiet jostu.

 NORĀDE

Regulāri veiciet tālāk aprakstītās pārbaudes
(reizi mēnesī). Ja drošības josta ir pakļauta
lielai slodzei, tā jāpārbauda katru dienu.

Drošības jostas pārbaude
– Pilnībā izvelciet jostu (3) un pārbaudiet no-

lietojumu.

Josta nedrīkst būt bojāta vai saplēsta. Šuves
nedrīkst būt vaļīgas.

– Pārbaudiet, vai josta nav netīra.

– Pārbaudiet, vai detaļas (tostarp stiprinājuma
vietas) nav nodilušas vai bojātas.

– Pārbaudiet, vai sprādze (1) nofiksējas pa-
reizi.

Kad jostas mēlīte (2) ir ievietota, jostai jābūt
droši nostiprinātai.

6327_342-009

1

2
3


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– Nospiežot sarkano pogu (4), jostas mēlītei
(2) jāatbloķējas.

– Vismaz reizi gadā jāpārbauda automātiskās
bloķēšanas mehānisms

– Novietojiet rūpniecisko iekrāvēju uz līdze-
nas pamatnes.

– Strauji pavelciet jostu.

Automātiskās bloķēšanas mehānismam jāblo-
ķē jostas izvirzīšanas kustība.

– Sasveriet sēdekli vismaz par 30° (ja nepie-
ciešams, izņemiet to).

– Lēnām izvelciet jostu.

Automātiskās bloķēšanas mehānismam jāblo-
ķē jostas izvirzīšanas kustība.

Drošības jostas tīrīšana
– Ja nepieciešams, notīriet jostu, neizmanto-

jot ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus (izmantojiet
suku).

Nomaiņa pēc negadījuma
Pēc negadījuma drošības josta noteikti jāno-
maina.

Vadītāja sēdekļa pārbaude

 UZMANĪGI
Savainošanās risks!
– Pēc negadījuma pārbaudiet vadītāja sēdekli, tam

piestiprināto drošības jostu un stiprinājumus.

– Pārbaudiet, vai vadības slēdži pareizi.

– Pārbaudiet sēdekļa stāvokli (piemēram, pol-
sterējuma nodilumu) un pārliecinieties, ka
tas ir droši piestiprināts pie pārsega.

 UZMANĪGI
Savainošanās risks!
– Ja pārbaudes laikā pamanāt bojājumus, dodieties

uz tehniskās apkopes centru un lūdziet sēdekli
salabot.

7090_342-0051

4



6327_342-010


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Apsildes sistēmas svaigā gaisa
filtra elementa nomaiņa
Regulāri tīriet vai mainiet apsildes sistēmas
svaigā gaisa ieplūdes filtru, it īpaši, ja rūpnieci-
skais iekrāvējs tiek izmantots putekļainā vidē.

– Ja nepieciešams, noņemiet lukturu aizsar-
grežģi (variants). Lai to panāktu, atlaidiet
četras skrūves režģa labajā un kreisajā
pusē.

– Atlaidiet četras M6 iedobes galvas skrūves
(1), kas atrodas preču zīmes emblēmā (2)
iekrāvēja priekšpusē.

– Noņemiet emblēmu un atlieciet malā kopā
ar četrām iedobes galvas skrūvēm.

– Noņemiet filtra elementu (3) un pārbaudiet,
vai tas nav piesārņots. Ja filtra elements ir
pelēks, nomainiet to.

Uzstādiet atpakaļ preču zīmes emblēmu (2).
Pievelciet četras iedobes galvas skrūves (1).

 NORĀDE

Mainiet filtra elementu vismaz reizi divos mē-
nešos.





Apkope5
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Riteņu un riepu apkope
Riepu stāvokļa un nodiluma pārbaude

 UZMANĪGI
Negadījumu bīstamība nevienmērīga riepu nodiluma
dēļ!
Nevienmērīgs nodilums palielina bremzēšanas dis-
tanci. Pasliktinās iekrāvēja vadība.
– Nekavējoties nomainiet nodilušas vai bojātas rie-

pas.
– Mainot riteņus vai riepas, pārliecinieties, vai rūp-

nieciskais iekrāvējs tādēļ nesasveras uz vienu
pusi (piemēram, vienmēr mainiet vienlaikus labo
un kreiso riteni).

 UZMANĪGI
Negadījuma bīstamība neapstiprinātu riteņu izmanto-
šanas dēļ!
Riepu un disku kvalitāte ietekmē rūpnieciskā iekrāvē-
ja braukšanas drošību. Izmaiņas drīkst veikt tikai pēc
konsultēšanās ar ražotāju.

Nekādā gadījumā nemainiet disku daļas un neizman-
tojiet vienlaikus dažādu ražotāju disku daļas.
– Ja vēlaties izmantot riepu vai riepas no ražotāja,

ko nav apstiprinājis STILL, pirms lietošanas jāsa-
ņem STILL apstiprinājums.

– Nemainiet disku daļas un neizmantojiet vienlaikus
dažādu ražotāju disku daļas.

– Izņemiet visus svešķermeņus, kas iestrēgu-
ši riepās (1).

Vienas ass riepu nodiluma līmenim jābūt ap-
tuveni vienādam. Īpaši elastīgām un cietgumi-
jas riepām var ļaut nodilt līdz "nodiluma atzī-
mei 60J" (2).

Ja iekrāvējs jāizmanto ziemā vietās, kur ir
spēkā StVZO (Vācijas Ceļu satiksmes notei-
kumi), protektoram jābūt vismaz 4 mm dziļam.

Īpaši elastīgās riepas tad drīkst izmantot tikai
līdz "nodiluma atzīmei 60J" (2), ja riepu protek-
tors ir atkārtoti iegriezts un ir vismaz 4 mm
dziļš.



Apkope 5
Gatavības ekspluatācijai uzturēšana
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Riteņu stiprinājumu pārbaude
– Pārbaudiet, vai piedziņas ass riteņu un stū-

res tilta stiprinājumu skrūves (3) ir droši
nostiprinātas un pievelciet tās, ja nepiecie-
šams.

– Ievērojiet pievilkšanas griezes momenta
vērtības, kas norādītas "tehniskās apkopes
datu tabulā".

Akumulatora pārbaude
– Informāciju par akumulatora pārbaudi ska-

tiet nodaļā "Akumulatora stāvokļa, skābes
līmeņa un blīvuma pārbaude".

Drošinātāju nomaiņa
 DRAUDI

Elektrošoka risks!
Drošinātāju panelī ir augsts spriegums.
Pastāv elektrošoka risks.
– Neatveriet drošinātāju paneli.
– Drošinātājus drīkst nomainīt tikai piln-

varota apkopes centra darbinieki.

Hidraulikas sistēmas hermēti-
skuma pārbaude

 UZMANĪGI

Hidraulikas eļļa ir bīstama veselībai!
Hidraulikas eļļa zem spiediena var iz-
plūst no noplūdes caurulēm un vadiem
un var radīt traumas.
– Valkājiet piemērotus aizsargcimdus,

aizsargbrilles utt.

Apkope5
Gatavības ekspluatācijai uzturēšana
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 UZMANĪBU
Hidraulikas šļūtenes laika gaitā kļūst trauslas!
– Neuzglabājiet hidraulikas šļūtenes ilgāk par di-

viem gadiem.
– Nelietojiet hidraulikas šļūtenes ilgāk par sešiem

gadiem (ietverot glabāšanas laiku), ja tās ir pa-
kļautas parastam nolietojumam.

– Nelietojiet hidraulikas šļūtenes ilgāk par diviem
gadiem, ja tās pakļautas intensīvam nolietoju-
mam.

– Vācijā ievērojiet DGUV 113-020 specifikācijām.
– Ārpus Vācijas ievērojiet ekspluatācijas valstī spē-

kā esošos noteikumus.

– Pārbaudiet, vai cauruļu un šļūteņu skrūvēja-
mie savienojumi ir hermētiski (vai nav ma-
nāmas eļļas noplūdes).

Nomainiet šļūtenes, ja pamanāt tālāk norādī-
tās pazīmes.
● Bojāts ārējais slānis, vai tas ir trausls vai

saplaisājis
● Noplūdes
● Deformācija (piemēram, burbuļi vai samez-

glojumi)
● Savienojums kļuvis vaļīgs
● Stiprinājums ir stipri bojāts vai korodējis

Nomainiet caurules, ja pamanāt tālāk norādī-
tās pazīmes.
● Nodilums
● Deformētas un saliektas
● Noplūdes

Apkope 5
Gatavības ekspluatācijai uzturēšana
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6

Tehniskie dati



Vilcējtraktora izmēri

Izmēru "b", "h", "l", "w" un "y" skaitliskās vēr-
tības ir atrodamas tālāk norādītajās VDI datu
lapās.

VDI datu lapa LXT120 0748

Tehniskie dati6
Vilcējtraktora izmēri
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 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai tehniskās
vērtības rūpnieciskajiem iekrāvējiem ar stan-
darta aprīkojumu. Uzstādot citas riepas, papil-
dierīces utt., var iegūt atšķirīgas vērtības.

Svarīgi dati

Modelis LXT120/Li-ion
Tipa numurs 0748
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Nominālā celtspēja/krava (kg) 300
Piekabes vilkšana (kg) 12000
Garenbāze y (mm) 1401

Svars

Modelis LXT120/Li-ion
Tipa numurs 0748
Neto svars ar akumulatoru (ar sma-
gāko akumulatoru) (kg) 3489

Priekšējās ass slodze, ar kravu (ar
smagāko akumulatoru) (kg) 1984

Aizmugurējās ass slodze, ar kravu
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 1806

Priekšējās ass slodze, bez kravas
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 1909

Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas (ar smagāko akumulatoru) (kg) 1581

Riteņi, šasijas rāmis

Modelis LXT120/Li-ion
Tipa numurs 0748
Riepas   Gaiss/SE
Priekšējo riepu izmēri   6,00 R 9 / 21x8-9
Aizmugurējo riepu izmēri   7,00 R 12
Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT120 0748
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Modelis LXT120/Li-ion
Tipa numurs 0748
Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x

Šķērsbāzes platums priekšā
(gaiss/SE) b 10 (mm) 1,102/1,112

Šķērsbāzes platums aizmugurē
(gaiss/SE) b 11 (mm) 1060

Galvenie izmēri

Modelis LXT120/Li-ion
Tipa numurs 0748
Vadītāja aizsargjumta augstums (ka-
bīne) h6 (mm) 1950

Vadītāja aizsargjumta augstums,
zems (kabīne) h6 (mm) 1850

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP/stā-
vēšanas augstumam h7 (mm) 909,5 pie MSG65

Ievades augstums (mm) 400 (pakāpiena vidus)
Min./maks. dīsteles roktura augstums
braukšanas pozīcijā (mm)  

Sakabes augstums h10 (mm) 240, 295, 350, 405
Kraušanas augstums, bez kravas h11 (mm) 1060
Kravas zonas garums l3 (mm) 1396
Pārkares garums l5 (mm) 624
Kabīnes pārkare (mm) 1061
Iekraušanas virsmas platums b9 (mm) 1106 (priekšā) / 1242 (aizmugurē)
Kopējais garums l1 (mm) 3086
Kopējais platums b1 (mm) 1310
Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 150

Ejas platums, pie norādītajiem kra-
vas izmēriem, bez drošības attālu-
ma/drošības pielaides

Ast (mm) 4264

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2724
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 856

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT120 0748
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Veiktspējas dati

Modelis LXT120/Li-ion
Tipa numurs 0748
Braukšanas ātrums ar vilktu slodzi (km/h) 11
Braukšanas ātrums, vilkta slodze (km/h) 22
Nominālais vilces spēks, virs
60 min. (N) 2400

Maksimālais vilcējspēks bez kra-
vas, 5 min. (N) 12000

Darba bremzes   Elektriskas/hidrauliskas

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
iekrāvēju veiktspējas salīdzināšanai. Norādītās
vērtības nekādā gadījumā neatspoguļo para-
stus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai rūpniecisko iekrāvēju lietotu drošā veidā ar kravu
vai bez tās, pieļaujamais slīpums uz augšu vai leju ir
25%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto apko-

pes centru.

Elektromotors

Modelis LXT120
Tipa numurs 0748
Vilces motors, nominālā jauda
S2 60 min kW 2 x 10,5

Akumulators Standarts;
ķēde DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 465
Akumulatora svars kg 1238

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT120 0748
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Dažādi

Modelis LXT120
Tipa numurs 0748
Skaņas spiediena līmenis LpAZ
(vadītāja nodalījums) dB (A)  

Ķermeņa vibrācija: palielinājums at-
bilstoši EN 13059 m/s2  

Vilkšanas sakabe, DIN tips/modelis   3 līmeņu sakabe

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT120 0748
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Vilkšanas veiktspējas diagramma

Schleppleisungsdiagramme LXT 120_lv
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 NORĀDE

Pieļaujamais vilkšanas attālums stundā ir ko-
pējais nobrauktais attālums, ieskaitot atpaka-
ļceļu un jebkuru braukšanu lejup pa nogāzi.

VDI datu lapa LXT180 0749

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai tehniskās
vērtības rūpnieciskajiem iekrāvējiem ar stan-
darta aprīkojumu. Uzstādot citas riepas, papil-
dierīces utt., var iegūt atšķirīgas vērtības.

Svarīgi dati

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Nominālā celtspēja/krava (kg) 300
Piekabes vilkšana (kg) 18000
Garenbāze y (mm) 1401

Svars

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Neto svars ar akumulatoru (ar sma-
gāko akumulatoru) (kg) 3489

Priekšējās ass slodze, ar kravu (ar
smagāko akumulatoru) (kg) 1984

Aizmugurējās ass slodze, ar kravu
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 1806

Priekšējās ass slodze, bez kravas
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 1909

Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas (ar smagāko akumulatoru) (kg) 1581

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT180 0749

 322 50078078021 LV - 09/2023  -  07



Riteņi, šasijas rāmis

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Riepas   Gaiss/SE
Priekšējo riepu izmēri   6,00 R 9 / 21x8-9
Aizmugurējo riepu izmēri   7,00 R 12
Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x

Šķērsbāzes platums priekšā
(gaiss/SE) b 10 (mm) 1,102/1,112

Šķērsbāzes platums aizmugurē
(gaiss/SE) b 11 (mm) 1060

Galvenie izmēri

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Vadītāja aizsargjumta augstums (ka-
bīne) h6 (mm) 1950

Vadītāja aizsargjumta augstums,
zems (kabīne) h6 (mm) 1840

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP/stā-
vēšanas augstumam h7 (mm) 909,5 pie MSG65

Ievades augstums (mm) 400 (pakāpiena vidus)
Sakabes augstums h10 (mm) 240, 295, 350, 405
Kraušanas augstums, bez kravas h11 (mm) 1060
Kravas zonas garums l3 (mm) 1396
Pārkares garums l5 (mm) 624
Kabīnes pārkare (mm) 1061
Iekraušanas virsmas platums b9 (mm) 1106 (priekšā) / 1242 (aizmugurē)
Kopējais garums l1 (mm) 3086
Kopējais platums b1 (mm) 1310
Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 150

Ejas platums, pie norādītajiem kra-
vas izmēriem, bez drošības attālu-
ma/drošības pielaides

Ast (mm) 4264

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2724
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 856

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT180 0749
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Veiktspējas dati

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Braukšanas ātrums ar vilktu slodzi (km/h) 11
Braukšanas ātrums, vilkta slodze (km/h) 23
Nominālais vilces spēks, virs
60 min. (N) 3600

Maksimālais vilcējspēks ar kravu,
5 min. (N) 15000

Darba bremzes   Elektriskas/hidrauliskas

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
rūpniecisko iekrāvēju veiktspējas salīdzināša-
nai. Norādītās vērtības nekādā gadījumā neat-
spoguļo parastus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai rūpniecisko iekrāvēju lietotu drošā veidā ar kravu
vai bez tās, pieļaujamais slīpums uz augšu vai leju ir
25%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto apko-

pes centru.

Elektromotors

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Vilces motors, nominālā jauda
S2 60 min kW 2 x 10,5

Akumulators Standarts;
ķēde DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 465
Akumulatora svars kg 1238

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT180 0749
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Dažādi

Modelis LXT180
Tipa numurs 0749
Skaņas spiediena līmenis LpAZ
(vadītāja nodalījums) dB (A)  

Ķermeņa vibrācija: palielinājums at-
bilstoši EN 13059 m/s2  

Vilkšanas sakabe, DIN tips/modelis   3 līmeņu sakabe

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT180 0749
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Vilkšanas veiktspējas diagramma

Schleppleisungsdiagramme LXT 180_lv
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 NORĀDE

Pieļaujamais vilkšanas attālums stundā ir ko-
pējais nobrauktais attālums, ieskaitot atpaka-
ļceļu un jebkuru braukšanu lejup pa nogāzi.

VDI datu lapa LXT250
0750/0751

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai tehniskās
vērtības rūpnieciskajiem iekrāvējiem ar stan-
darta aprīkojumu. Uzstādot citas riepas, papil-
dierīces utt., var iegūt atšķirīgas vērtības.

Svarīgi dati

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Nominālā celtspēja/krava (kg) 300
Piekabes vilkšana (kg) 25000
Vilcējspēks uzsākot (N) 18 100 (0750)/18 600 (0751)
Garenbāze y (mm) 1465 (0750)/1900 (garš)

Svars

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Neto svars ar akumulatoru (ar sma-
gāko akumulatoru) (kg) 4185 (0750)/4942 (0751)

Priekšējās ass slodze, ar kravu (ar
smagāko akumulatoru) (kg) 2192 (0750)/2542 (0751)

Aizmugurējās ass slodze, ar kravu
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 2293 (0750)/2700 (0751)

Priekšējās ass slodze, bez kravas
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 2117 (0750)/2467 (0751)

Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas (ar smagāko akumulatoru) (kg) 2068 (īss)/2475 (0751)

Tehniskie dati 6
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Riteņi, šasijas rāmis

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Riepas   Gaiss/SE
Priekšējo riepu izmēri   6,00 R 9 / 21x8-9
Aizmugurējo riepu izmēri   7,00 R 12
Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x

Šķērsbāzes platums priekšā
(gaiss/SE) b 10 (mm) 1,102/1,112

Šķērsbāzes platums aizmugurē
(gaiss/SE) b 11 (mm) 1060

Galvenie izmēri

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Vadītāja aizsargjumta augstums (ka-
bīne) h6 (mm) 1950

Vadītāja aizsargjumta augstums,
zems (kabīne) h6 (mm) 1850

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP/stā-
vēšanas augstumam h7 (mm) 909,5 pie MSG65

Ievades augstums (mm) 400 (pakāpiena vidus)
Min./maks. dīsteles roktura augstums
braukšanas pozīcijā (mm)  

Sakabes augstums h10 (mm) 240, 295, 350, 405
Kraušanas augstums, bez kravas h11 (mm) 1060
Kravas zonas garums l3 (mm) 1540 (0750)/1895 (0751)
Pārkares garums l5 (mm) 624
Kabīnes pārkare (mm) 1061
Iekraušanas virsmas platums b9 (mm) 1106 (priekšā) / 1242 (aizmugurē)
Kopējais garums l1 (mm) 3230 (0750)/3585 (0751)
Kopējais platums b1 (mm) 1310
Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 150

Ejas platums, pie norādītajiem kra-
vas izmēriem, bez drošības attālu-
ma/drošības pielaides

Ast (mm) 4459 (0750)/5021 (0751)

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 2873 (0750)/3267 (0751)

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT250 0750/0751
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Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 903 (0750)/1074 (0751)

     

Veiktspējas dati

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Braukšanas ātrums ar vilktu slodzi (km/h) 12 (0750)/14 (0751)
Braukšanas ātrums bez vilktas slo-
dzes (km/h) 25

Nominālais vilces spēks, virs
60 min. (N) 5000

Maksimālais vilcējspēks bez kra-
vas, 5 min. (N) 18000

Darba bremzes   Elektriskas/hidrauliskas

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
rūpniecisko iekrāvēju veiktspējas salīdzināša-
nai. Norādītās vērtības nekādā gadījumā neat-
spoguļo parastus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai rūpniecisko iekrāvēju lietotu drošā veidā ar kravu
vai bez tās, pieļaujamais slīpums uz augšu vai leju ir
25%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto apko-

pes centru.

Elektromotors

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Vilces motors, nominālā jauda
S2 60 min kW 2 x 10,5

Akumulators Standarts;
ķēde DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT250 0750/0751
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Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 620/775/930
Akumulatora svars kg 1210 (0750)/1863 (0751)

Cits

Modelis LXT250/Li-ion
Tipa numurs 0750/0751
Skaņas spiediena līmenis LpAZ
(vadītāja nodalījums) dB (A)  

Ķermeņa vibrācija: palielinājums at-
bilstoši EN 13059 m/s2  

Vilkšanas sakabe, DIN tips/modelis   3 līmeņu sakabe

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT250 0750/0751
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Vilkšanas veiktspējas diagramma

Schleppleisungsdiagramme LXT 250_lv

1

2

13

11

9

8

7

6

5

43

12

10

21

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT250 0750/0751

 33150078078021 LV - 09/2023  -  07



 NORĀDE

Pieļaujamais vilkšanas attālums stundā ir ko-
pējais nobrauktais attālums, ieskaitot atpaka-
ļceļu un jebkuru braukšanu lejup pa nogāzi.

VDI datu lapa LXT350 0752

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai tehniskās
vērtības rūpnieciskajiem iekrāvējiem ar stan-
darta aprīkojumu. Uzstādot citas riepas, papil-
dierīces utt., var iegūt atšķirīgas vērtības.

Svarīgi dati

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Piekabes vilkšana (N) 35 000
Garenbāze y (mm) 2150

Svars

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Neto svars ar akumulatoru (ar sma-
gāko akumulatoru) (kg) 6000

Priekšējās ass slodze, ar kravu (ar
smagāko akumulatoru) (kg) 2911

Aizmugurējās ass slodze, ar kravu
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 3889

Priekšējās ass slodze, bez kravas
(ar smagāko akumulatoru) (kg) 2836

Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas (ar smagāko akumulatoru) (kg) 3165

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT350 0752
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Riteņi, šasijas rāmis

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Riepas   Gaiss/SE
Priekšējo riepu izmēri   6,00 R 9 / 21x8-9
Aizmugurējo riepu izmēri   7,00 R 12
Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x

Šķērsbāzes platums priekšā
(gaiss/SE) b 10 (mm) 1,102/1,112

Šķērsbāzes platums aizmugurē
(gaiss/SE) b 11 (mm) 1060

Galvenie izmēri

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Vadītāja aizsargjumta augstums (ka-
bīne) h6 (mm) 1950

Vadītāja aizsargjumta augstums,
zems (kabīne) h6 (mm) 1840

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP/stā-
vēšanas augstumam h7 (mm) 909,5 pie MSG65

Ievades augstums (mm) 400 (pakāpiena vidus)
Sakabes augstums h10 (mm) 240, 295, 350, 405
Kraušanas augstums, bez kravas h11 (mm) 1060
Kravas zonas garums l3 (mm) 2145
Pārkares garums l5 (mm) 733
Kabīnes pārkare (mm) 1061
Iekraušanas virsmas platums b9 (mm) 1106 (priekšā) / 1242 (aizmugurē)
Kopējais garums l1 (mm) 3944
Kopējais platums b1 (mm) 1310
Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 150

Ejas platums, pie norādītajiem kra-
vas izmēriem, bez drošības attālu-
ma/drošības pielaides

Ast (mm) 5370

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 3530
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 1162

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT350 0752
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Veiktspējas dati

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Braukšanas ātrums ar kravu (nomi-
nālā slodze) (km/h) 20

Braukšanas ātrums bez kravas (km/h) 25
Nominālais vilces spēks, virs
60 min. (N) 7000

Maksimālais vilcējspēks bez kra-
vas, 5 min. (N) 21500

Darba bremzes   Elektriskas/hidrauliskas

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
rūpniecisko iekrāvēju veiktspējas salīdzināša-
nai. Norādītās vērtības nekādā gadījumā neat-
spoguļo parastus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai rūpniecisko iekrāvēju lietotu drošā veidā ar kravu
vai bez tās, pieļaujamais slīpums uz augšu vai leju ir
25%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto apko-

pes centru.

Elektromotors

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Vilces motors, nominālā jauda
S2 60 min kW 2 x 10,5

Akumulators Standarts;
ķēde DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 240/500
Akumulatora svars kg 2736

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXT350 0752
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Dažādi

Modelis LXT350/Li-ion
Tipa numurs 0752
Skaņas spiediena līmenis LpAZ
(vadītāja nodalījums) dB (A)  

Ķermeņa vibrācija: palielinājums at-
bilstoši EN 13059 m/s2  

Vilkšanas sakabe, DIN tips/modelis   3 līmeņu sakabe

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXT350 0752
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Vilkšanas veiktspējas diagramma

Schleppleisungsdiagramme LXT 350_lv
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 NORĀDE

Pieļaujamais vilkšanas attālums stundā ir ko-
pējais nobrauktais attālums, ieskaitot atpaka-
ļceļu un jebkuru braukšanu lejup pa nogāzi.

Traktora ar platformu izmēri

Izmēru "b", "h", "l", "w" un "y" skaitliskās vēr-
tības ir atrodamas tālāk norādītajās VDI datu
lapās.

VDI datu lapa LXW 20 0753

Tehniskie dati 6
Traktora ar platformu izmēri
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 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai tehniskās
vērtības rūpnieciskajiem iekrāvējiem ar stan-
darta aprīkojumu. Uzstādot citas riepas, papil-
dierīces utt., var iegūt atšķirīgas vērtības.

Svarīgi dati

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Nominālā celtspēja/krava (kg) 2000
Piekabes vilkšana (kg) 6000
Garenbāze y (mm) 1900

Svars

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Pašmasa, ieskaitot akumulatoru (kg) 3581
Priekšējās ass slodze, ar kravu (kg) 2484
Aizmugurējās ass slodze, ar kravu (kg) 3097
Priekšējās ass slodze, bez kravas (kg) 2026
Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas (kg) 1555

Riteņi, šasijas rāmis

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Riepas   Gaiss/SE
Priekšējo riepu izmēri   6,00 R 9 / 21x8-9
Aizmugurējo riepu izmēri   7,00 R 12
Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x

Šķērsbāzes platums: priekšā b 10 (mm) 1,102/1,112
Šķērsbāzes platums: aizmugurē b11 (mm) 1060

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXW 20 0753
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Galvenie izmēri

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Vadītāja aizsargjumta augstums (ka-
bīne) h6 (mm) 1950

Vadītāja aizsargjumta augstums,
zems (kabīne) h6 (mm) 1850

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP/stā-
vēšanas augstumam h7 (mm) 909,5 pie MSG65

Ievades augstums (mm) 400 (pakāpiena vidus)
Sakabes augstums h10 (mm) 240, 295, 350, 405
Kraušanas augstums, bez kravas h11 (mm) 900
Kravas zonas garums l3 (mm) 2200 / 2600
Pārkares garums l5 (mm) 665
Kabīnes pārkare (mm) 1061
Iekraušanas virsmas platums b9 (mm) 1300
Kopējais garums l1 (mm) 3626
Kopējais platums b1 (mm) 1310
Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 150

Ejas platums, pie norādītajiem kra-
vas izmēriem, bez drošības attālu-
ma/drošības pielaides

Ast (mm) 5115

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 3267
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 1074

Veiktspējas dati

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Braukšanas ātrums ar kravu (nomi-
nālā slodze) (km/h) 23

Braukšanas ātrums bez kravas (km/h) 23
Nominālais vilces spēks, virs
60 min. (N) 900/1200

Maksimālais vilcējspēks bez kra-
vas, 5 min. (N) 15000

Paātrinājuma laiks bez vilktas kra-
vas un citas slodzes (10 m) s 4,3 (13,92%)

Paātrinājuma laiks ar kravu (10m) s 4,8 (13,92%)
Darba bremzes   Elektriskas/hidrauliskas

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXW 20 0753
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Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
rūpniecisko iekrāvēju veiktspējas salīdzināša-
nai. Norādītās vērtības nekādā gadījumā neat-
spoguļo parastus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai rūpniecisko iekrāvēju lietotu drošā veidā ar kravu
vai bez tās, pieļaujamais slīpums uz augšu vai leju ir
25%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto apko-

pes centru.

Elektromotors

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Vilces motors, nominālā jauda
S2 60 min kW 2 x 10,5

Akumulators Standarts;
ķēde DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 240/500
Akumulatora svars kg 679/1210

Cits

Modelis LXW 20/litija jonu
Tipa numurs 0753
Skaņas spiediena līmenis LpAZ
(vadītāja nodalījums) dB (A) < 66

Ķermeņa vibrācija: palielinājums at-
bilstoši EN 13059 m/s2  

Vilkšanas sakabe, DIN tips/modelis   3 līmeņu sakabe

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXW 20 0753
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Vilkšanas veiktspējas diagramma

Schleppleisungsdiagramme LXW 20_30_lv
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Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXW 20 0753
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 NORĀDE

Pieļaujamais vilkšanas attālums stundā ir ko-
pējais nobrauktais attālums, ieskaitot atpaka-
ļceļu un jebkuru braukšanu lejup pa nogāzi.

VDI datu lapa LXW 30 0754

 NORĀDE

Šajā VDI datu lapā ir norādītas tikai tehniskās
vērtības rūpnieciskajiem iekrāvējiem ar stan-
darta aprīkojumu. Uzstādot citas riepas, papil-
dierīces utt., var iegūt atšķirīgas vērtības.

Svarīgi dati

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Ražotājs STILL GmbH
Piedziņa   Elektriskā sistēma
Darbība   Sēdeklis
Nominālā celtspēja/krava (kg) 3000
Piekabes vilkšana (kg) 6000
Garenbāze y (mm) 1900

Svars

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Pašmasa, ieskaitot akumulatoru (kg) 3581
Priekšējās ass slodze, ar kravu (kg) 2397
Aizmugurējās ass slodze, ar kravu (kg) 4184
Priekšējās ass slodze, bez kravas (kg) 2026
Aizmugurējās ass slodze, bez kra-
vas (kg) 1555

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXW 30 0754
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Riteņi, šasijas rāmis

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Riepas   Gaiss/SE
Priekšējo riepu izmēri   6,00 R 9 / 21x8-9
Aizmugurējo riepu izmēri   7,00 R 12
Priekšējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2

Aizmugurējo riteņu skaits
(x = dzenošais)   2x

Šķērsbāzes platums: priekšā b 10 (mm) 1,102/1,112
Šķērsbāzes platums: aizmugurē b11 (mm) 1060

Galvenie izmēri

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Vadītāja aizsargjumta augstums (ka-
bīne) h6 (mm) 1950

Vadītāja aizsargjumta augstums,
zems (kabīne) h6 (mm) 1850

Sēdekļa augstums atbilstoši SIP/stā-
vēšanas augstumam h7 (mm) 909,5 pie MSG65

Ievades augstums (mm) 400 (pakāpiena vidus)
Sakabes augstums h10 (mm) 240, 295, 350, 405
Kraušanas augstums, bez kravas h11 (mm) 900
Kravas zonas garums l3 (mm) 2200
Pārkares garums l5 (mm) 1065
Kabīnes pārkare (mm) 1061
Iekraušanas virsmas platums b9 (mm) 1300
Kopējais garums l1 (mm) 4026
Kopējais platums b1 (mm) 1310
Attālums no zemes garenbāzes vi-
dusdaļā m2 (mm) 150

Ejas platums, pie norādītajiem kra-
vas izmēriem, bez drošības attālu-
ma/drošības pielaides

Ast (mm) 5294

Pagrieziena rādiuss Wa (mm) 3267
Mazākais attālums līdz pagrieziena
punktam b13 (mm) 1074

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXW 30 0754
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Veiktspējas dati

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Braukšanas ātrums ar kravu (nomi-
nālā slodze) (km/h) 23

Braukšanas ātrums bez kravas (km/h) 23,73
Nominālais vilces spēks, virs
60 min. (N) 900/1200

Maksimālais vilcējspēks bez kra-
vas, 5 min. (N) 15000

Darba bremzes   Elektriskas/hidrauliskas

Slīpums
"Veiktspējas datu" tabulā norādītās maksimā-
lās slīpuma pārvarēšanas spējas vērtības var
izmantot tikai vienas un tās pašas kategorijas
rūpniecisko iekrāvēju veiktspējas salīdzināša-
nai. Norādītās vērtības nekādā gadījumā neat-
spoguļo parastus ikdienas darba apstākļus.

 UZMANĪGI
Lai rūpniecisko iekrāvēju lietotu drošā veidā ar kravu
vai bez tās, pieļaujamais slīpums uz augšu vai leju ir
25%.
– Ja rodas jautājumi, sazinieties ar pilnvaroto apko-

pes centru.

Elektromotors

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Vilces motors, nominālā jauda
S2 60 min kW  

Akumulators Standarts;
ķēde DIN 43536 A

Akumulatora spriegums U (V) 80
Akumulatora kapacitāte K5 Ah 240/500
Akumulatora svars kg 679/1210

Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXW 30 0754
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Cits

Modelis LXW 30/litija jonu
Tipa numurs 0754
Skaņas spiediena līmenis LpAZ
(vadītāja nodalījums) dB (A)  

Ķermeņa vibrācija: palielinājums at-
bilstoši EN 13059 m/s2  

Vilkšanas sakabe, DIN tips/modelis   3 līmeņu sakabe

Tehniskie dati 6
VDI datu lapa LXW 30 0754
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Schleppleisungsdiagramme LXW 20_30_lv
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Tehniskie dati6
VDI datu lapa LXW 30 0754
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 NORĀDE

Pieļaujamais vilkšanas attālums stundā ir ko-
pējais nobrauktais attālums, ieskaitot atpaka-
ļceļu un jebkuru braukšanu lejup pa nogāzi.

Svina skābes akumulatoru tehniskie dati

 NORĀDE

Akumulatora specifikācijas saskaņā ar stan-
dartu DIN 43536, elementi saskaņā ar stan-
dartu DIN EN 60254-2, 80 V, A kontūrs.

– Akumulatora svars ir norādīts uz akumulato-
ra rūpnīcas plāksnītes.

Svina-skābes akumulatori
Akumulatora
apzīmējums

Jauda
[kWh]

Turētājs Svars [kg] Akumulatora noda-
lījuma izmēri [mm]

Kontūrs

Nominā-
lais

Min.
(-5 %)

Maks.
(+5 %)

Ga-
rums

Pla-
tums

Aug-
stum

s
3 PzS 240 19,2 234 679 645 713

1028
711

784

A

3 PzS 465 37,2 233 1238 1176 1300 567
4 PzS 320 25,6 244 858 815 901

1026

708
462

4 PzS 500 40 204 1210 1149 1271

627
4 PzS 620 49,6 234 1558 1480 1636 711
5 PzS 775 62 235 1863 1769 1957 855
6 PzS 930 74,4 236 2178 2069 2287 999
8 PzS 1240 99,2 238 2785 2645 2925 1037 1287

4 PzV 280   244 858 815 944
(+10%) 1026 708

462

4 PzV 400   204 1210 1149 1271 627

4 PzV 480   234 1558 1480 1714
(+10%)

1028

711

7845 PzV 600   235 1863 1769 2049
(+10%) 855

6 PzV 720   236 2178 2069 2396
(+10%) 999

 NORĀDE

Lai pārveidotu iekrāvēju izmantošanai kopā ar
TENSOR® akumulatoriem, sazinieties ar piln-
varotu servisa centru.

Tehniskie dati 6
Svina skābes akumulatoru tehniskie dati

 34750078078021 LV - 09/2023  -  07



Litija jona akumulatoru akumulatora tehniskie dati
– Plašāku informāciju skatiet litija jonu aku-

mulatora rūpnīcas plāksnītē un lietošanas
rokasgrāmatā.

 Li-Ion 80 V (BG 5)
  Akumulatoru grupa 5.6
Nominālais spriegums [V] 88,08
Nominālā jauda [Ah] 600
Nominālā enerģija [kWh] 52,8
Šūnu savienojumi  
Garums [mm] 1028
Platums [mm] 708
Augstums [mm] 627
Svars [kg] 1210
Turētājs 204

 Li-ion 80 V (BG 6)
  Akumulatoru grupa 6.6
Nominālais spriegums [V] 88,08
Nominālā jauda [Ah] 600
Nominālā enerģija [kWh] 52,8
Šūnu savienojumi  
Garums [mm] 1028
Platums [mm] 711
Augstums [mm] 692
Svars [kg] 1558
Turētājs 234

 Li-ion 80 V (BG 7)
  Akumulatoru grupa 7.6
Nominālais spriegums [V] 88,08
Nominālā jauda [Ah] 840
Nominālā enerģija [kWh] 74,0
Šūnu savienojumi  
Garums [mm] 1028
Platums [mm] 999
Augstums [mm] 724
Svars [kg] 2178
Turētājs 236

Tehniskie dati6
Litija jona akumulatoru akumulatora tehniskie dati
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 Li-ion 80 V (BG 11)
  Akumulatoru grupa 11
Nominālais spriegums [V]  
Nominālā jauda [Ah]  
Nominālā enerģija [kWh]  
Šūnu savienojumi  
Garums [mm] 1028
Platums [mm] 567
Augstums [mm] 627
Svars [kg] 1238
Turētājs 233

Izmantošana rūpnieciskā iekrāvēja versijā
Rūpnieci-
skā iekrā-
vēja versi-
ja

LXT120
ļoti īsa ga-
renbāze

LXT180
ļoti īsa ga-
renbāze

LXT250
īsa garen-
bāze

LXT250
gara ga-
renbāze

LXT350
ļoti gara
garenbāze

LXW20 LXW30

Akumula-
toru grupa 11 11 5.6 6.6/7.6 7.6 5.6 5.6

Eko konstrukcijas prasības
elektromotoriem un mainīgā
ātruma piedziņām
Uz visiem šī rūpnieciskā iekrāvēja motoriem
neattiecas Regula (ES) 2019/1781, jo šie mo-
tori neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1.
punkta a) apakšpunktā sniegtajam aprakstam
un 2. panta 2. punkta h) apakšpunkta "Motori
bezvadu vai ar akumulatoru darbināmā iekār-
tā" un 2. panta 2. punkta o) apakšpunkta "Mo-
tori, kas īpaši konstruēti vilces nodrošināšanai
elektriskos transportlīdzekļos" noteikumiem.

Uz visām šī rūpnieciskā iekrāvēja maināma
ātruma piedziņām neattiecas Regula (ES)
2019/1781, jo šīs mainīgā ātruma piedziņas
neatbilst 2. panta "Darbības jomas" 1. punkta
b) apakšpunktā sniegtajam aprakstam.

Tehniskie dati 6
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 34950078078021 LV - 09/2023  -  07



Tehniskie dati6
Eko konstrukcijas prasības elektromotoriem un mainīgā ātruma piedziņām

 350 50078078021 LV - 09/2023  -  07



A
Aizliegts izmantot nepilnvarotām perso-

nām. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Akumulatora

Akumulatora nomaiņa, izmantojot iekrā-
vēju vai rokas palešu iekrāvēju. . . . 261

Drošības noteikumi. . . . . . . . . . . . . . . 228
Uzlāde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Akumulatora ekspluatācijas drošības notei-
kumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Akumulatora apkope. . . . . . . . . . . . . . 230
Apkopes personāls. . . . . . . . . . . . . . . 228
Kabeļu un akumulatora kontaktdakšas

bojājumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Ugunsdrošības pasākumi. . . . . . . . . . 229

Akumulatora nomaiņa, izmantojot iekrāvēju
vai rokas palešu iekrāvēju. . . . . . . . . . . 261

Akumulatora skābe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Akumulatora tehniskie dati

Litija jonu akumulatori. . . . . . . . . . . . . 348
Svina-skābes akumulatori. . . . . . . . . 347

Akumulators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Akumulatora veida maiņa. . . . . . . . . . 258
Apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Izlīdzinošā uzlāde. . . . . . . . . . . . . . . . 235
Likvidēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Stāvokļa, skābes līmeņa un skābes blī-

vuma pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . 240
Uzlādes statusa pārbaude. . . . . . . . . 237

Akumulatoru tehniskās apkopes perso-
nāls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Apdrošināšanas noteikumi attiecībā uz uz-
ņēmuma telpām. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Apgaismojums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
STILL SafetyLight. . . . . . . . . . . . . . . . 106
StVZO aprīkojums. . . . . . . . . . . . . . . 107

Apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Apkopes darbi bez īpašas kvalifikācijas. . 295
Apkopes drošības noteikumi. . . . . . . . . . 294
Apsildes sistēma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Atbilstības deklarācija. . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Atbilstības marķējums. . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Atsauces standarti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Autortiesības un preču zīmju tiesības. . . . 24
Avārijas āmurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Ā
Ārkārtas situācija

Avārijas āmura izmantošana. . . . . . . 207
Ātruma ierobežojums

Ieslēgšana un izslēgšana. . . . . . . . . . 148
Konfigurēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

B
Blue-Q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Funkciju apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . 109
Ieslēgšana un izslēgšana. . . . . . . . . . 109
Ietekme uz citām ierīcēm. . . . . . . . . . 110
Konfigurēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Bojājumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Braukšanas programma

A/B izvēle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
A/B konfigurēšana. . . . . . . . . . . . . . . 136

Braukšanas režīmi
Sprinta režīms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
STILL Classic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Braukšanas virziens
Maiņa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

C
Celšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

D
Darba bremžu izmantošana. . . . . . . . . . . 134
Darba materiāli

Daudzums un kvalitāte. . . . . . . . . . . . 304
Darbība. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Displeja vadības bloks. . . . . . . . . . . . . 76
Darbs ar gāzes amortizatoriem un akumu-

latoriem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Defekti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Displeja/vadības bloks. . . . . . . . . . . . . . . . 51
Displeja vadības bloks

Ziņojumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Drošas braukšanas noteikumi. . . . . . . . . 130
Drošas darbības pamatprincipi. . . . . . . . . 31
Drošinātāji

Nomaiņa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Drošība. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Drošības josta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Atsprādzēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Atslēgvārdu saraksts
 

 35150078078021 LV - 09/2023  -  07



Darbības traucējumi aukstu laika apstā-
kļu dēļ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Nomaiņa pēc negadījuma. . . . . . . . . . 309
Pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Piesprādzēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Piesprādzēšana stāvā slīpumā. . . . . . . 71
Tīrīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Drošības noteikumi
Ekspluatācijas materiāli. . . . . . . . . . . . 43

Drošības pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Drošības pārbaudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Drošības sistēmu nepareiza lietošana. . . . 33

E
EK atbilstības deklarācija saskaņā ar Mašī-

nu direktīvu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ekspluatācijas materiāli. . . . . . . . . . . . . . . 43

Drošības informācija par hidrauliskās
sistēmas šķidrumu. . . . . . . . . . . . . . . 45

Drošības norādījumi par darbu ar naftas
produktiem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Utilizācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ekspluatācijas uzņēmums. . . . . . . . . . . . . 28
Elektriskā stāvbremze

Displeja vadības bloka simboli. . . . . . 139
Elektrosistēmas tīrīšana. . . . . . . . . . . . . . 283

G
Gaisa kondicionēšana. . . . . . . . . . . . . . . 120

H
Hidraulikas sistēma

Noplūdes pārbaude. . . . . . . . . . . . . . 312
Hidrauliskās sistēmas šķidrums. . . . . . . . . 45

I
Iebūvētais lādētājs

Akumulatora uzlāde. . . . . . . . . . . . . . 216
Akumulatora veida maiņa. . . . . . . . . . 215
Apkopes uzlāde. . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Konfigurēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Saderīgi akumulatori. . . . . . . . . . . . . . 226
Uzlādes raksturlīkne. . . . . . . . . . . . . . 271
Uzlādes sākuma laiks. . . . . . . . . . . . . 272
Uzl. strāvas robeža. . . . . . . . . . . . . . . 273
Veiktspējas dati. . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Vispārīgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Iekrāvēja izmaiņas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Iekrāvēja pacelšana ar domkratu. . . . . . . 294
Iepakojums. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ieslēgšana, izmantojot spiedpogu (va-

riants). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Informācija par apkopes darbu veikšanu. 

295, 297
Apkopju laika grafiks. . . . . . . . . . 296, 297
Nākamais apkopes intervāls. . . . 296, 298

Informācija par dokumentāciju. . . . . . . . . . 19
Izņemšana no ekspluatācijas. . . . . . . . . . 291
Izolācijas pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Piedziņas akumulatora pārbaužu vērtī-
bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Rūpnieciskā iekrāvēja pārbaužu vērtī-
bas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Izpildes datuma skaitītājs tehniskās apko-
pes un drošības pārbaudēm. . . . . . . . . 299

Izslēgšana avārijas gadījumā. . . . . . . . . . 202

J
Jūsu iekrāvējs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

K
Kontaktinformācija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I

L
Likvidēšana

Akumulators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Komponenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Litija jonu akumulatora ekspluatācijas dro-
šības noteikumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Apkopes personāls. . . . . . . . . . . . . . . 247
Ugunsdrošības pasākumi. . . . . . . . . . 248

Litija jonu akumulatora uzglabāšanas no-
teikumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Litija jonu akumulatora uzlādes stāvokļa
pārbaude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Litija jonu akumulatori
Akumulatora veida maiņa. . . . . . . . . . 258
Apkopes personāls. . . . . . . . . . . . . . . 247
Drošības noteikumi. . . . . . . . . . . . . . . 249
Pirmās palīdzības pasākumi. . . . . . . . 247
Ugunsdrošības pasākumi. . . . . . . . . . 248
Uzglabāšanas noteikumi. . . . . . . . . . 250
Uzlādes stāvokļa pārbaude. . . . . . . . 252

Litija jonu akumulatoru ekspluatācijas dro-
šības noteikumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Logu tīrīšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Atslēgvārdu saraksts
 

 352 50078078021 LV - 09/2023  -  07



M
Medicīniskās ierīces. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

N
Naftas produkti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

P
Papildu risks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pārskati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Displeja/vadības bloks. . . . . . . . . . . . . 51
Pārveidošana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Personāla kvalifikācija. . . . . . . . . . . . . . . 295
Pieejamie dokumenti

CO risinājumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Piekabe un krava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Piekļuves tiesības ar PIN kodu. . . . . . . . . 78

PIN koda maiņa. . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Piekļuves tiesības autoparka vadītājam. . . 79

Autoparka vadītāja paroles maiņa. . . . 82
PIN koda maiņa vadītājam. . . . . . . . . . 79

Pirmās palīdzības pasākumi darbā ar litija
jonu akumulatoriem

Apkopes personāls. . . . . . . . . . . . . . . 247
Pirms darba maiņas sākuma veicamās

pārbaudes
Apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Darba maiņas sākums. . . . . . . . . . . . . 91
Iekrāvēja ierobežojumi. . . . . . . . . . . . . 95
Jautājumu secība. . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Veicamās darbības. . . . . . . . . . . . . . . . 85
Vēsture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Visi jautājumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Priekšvārds. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

R
Ražotāja adrese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Regulārās pārbaudes. . . . . . . . . . . . . . . . 41
Rezerves daļu saraksts. . . . . . . . . . . . . . . . I
Rezerves daļu un nodilušo detaļu pasūtīša-

na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Riepas

Drošības principi. . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Riteņi un riepas

Apkope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Izmantošana ziemā. . . . . . . . . . . . . . 311
Riepu stāvokļa un nodiluma pārbaude. 311
Riteņu stiprinājumu pārbaude. . . . . . . 312

Riteņu stiprinājumu pārbaude. . . . . . . . . 312
Rīcība ārkārtas gadījumos. . . . . . . . . . . . 202
Rotējošā bākuguns

Ieslēgšana un izslēgšana. . . . . . . . . . 105
Rūpnieciskā iekrāvēja apraksts. . . . . . . . . . 2
Rūpnieciskā iekrāvēja tīrīšana. . . . . . . . . 281

Pēc tīrīšanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Rūpnieciskā iekrāvēja utilizēšana. . . . . . 292

S
Saīsinājumu saraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sakabe Ro*244

Aizvēršana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Atvienošana no sakabes. . . . . . . . . . 189
Sakabe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Signālvārdi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sprinta režīms

Automātiskā izslēgšana. . . . . . . . . . . 111
Ieslēgšana un izslēgšana. . . . . . . . . . 111

Stāvbremze
Aktivizēšanas laikā, kamēr rūpnieci-

skais iekrāvējs atrodas kustībā. . . . 141
Aktivizēšana, kad rūpnieciskais iekrā-

vējs stāv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Darbības kļūmes. . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Iekrāvēja droša novietošana stāvēša-

nai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Stāvbremzes kļūmes. . . . . . . . . . . . . . . . 142
STILL Classic

Ieslēgšana un izslēgšana. . . . . . . . . . 111

T
Tehniskā piezīmes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tehniskās apkopes datu tabula. . . . . . . . 305

Aktuatori/savienojumi. . . . . . . . . . . . . 306
Akumulatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Bremžu sistēma. . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Elektrosistēma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Gaisa kondicionieris. . . . . . . . . . . . . . 307
Galvenie eļļošanas punkti. . . . . . . . . . 305
Hidraulikas sistēma. . . . . . . . . . . . . . 306
Logu mazgāšanas sistēma. . . . . . . . . 307
Piedziņas tilts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Riepas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Stūres tilts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Tehniskie dati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Atslēgvārdu saraksts
 

 35350078078021 LV - 09/2023  -  07



U
Uzlādes statusa pārbaude. . . . . . . . . . . . 237
Uzliesmojošas gāzes. . . . . . . . . . . . . . . . . 43

V
Vadītāja sēdeklis

Gurnu balsta regulēšana. . . . . . . . . . . 69
regulēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 67
Regulēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sēdekļa atsperojuma regulēšana

(MSG 75 E). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sēdekļa sildītāja ieslēgšana un izslēg-

šana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Vadītāja sēdekļa pārbaude. . . . . . . . . . . 309
Vadītāja tiesības, pienākumi un rīcības no-

teikumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vadītāji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vadītāju profili

Apraksts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Atlase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Dzēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Izveide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Pārdēvēšana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Varianti
Apsildes sistēma. . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Ātruma ierobežojums. . . . . . . . . . . . . 148
Gaisa kondicionēšana. . . . . . . . . . . . 120
Iebūvētais lādētājs. . . . . . . . . . . . . . . 214
Piekļuves tiesības ar PIN kodu. . . . . . . 78
Piekļuves tiesības autoparka vadītājam. 79
Pirms darba maiņas sākuma veicamās

pārbaudes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Vadītāju profili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

VDI datu lapa. . 316, 322, 327, 332, 337, 342
Vides apsvērumi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vilcējtraktora piegādes saņemšana. . . . . . . 8
Vispārīga apkopes informācija. . . . . . . . . 295

Z
Ziņojumi

Ievads. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
par darbību. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Par rūpniecisko iekrāvēju. . . . . . . . . . 279

Atslēgvārdu saraksts
 

 354 50078078021 LV - 09/2023  -  07





STILL GmbH

50078078021 LV - 09/2023  -  07


	50078078021
	Priekšvārds
	Satura rādītājs
	1 Priekšvārds
	Jūsu rūpnieciskais iekrāvējs
	Tehniskais apraksts
	Piederumi
	Vispārīgi
	Atbilstības marķējums
	Deklarācija, kas atspoguļo atbilstības deklarācijas saturu
	Informācija par rūpniecisko iekrāvēju
	Apzīmējumu vietas
	Traktoru varianti
	Rūpnīcas plāksnīte

	Rūpnieciskā iekrāvēja lietošana
	Paredzētais lietojums
	Neatbilstošs lietojums
	Lietošanas vieta

	Informācija par dokumentāciju
	Pieejamie dokumenti
	Izmantoto signālvārdu skaidrojums
	Papildu dokumentācija
	Lietošanas rokasgrāmatas izdošanas datums un aktualitāte
	Saīsinājumu saraksts
	Autortiesības un preču zīmju tiesības

	Vides apsvērumi
	Iepakojums
	Komponentu un akumulatoru likvidēšana


	2 Drošība
	Atbildīgo personu definīcija
	Ekspluatācijas uzņēmums
	Speciālists
	Vadītāji

	Drošas darbības pamatprincipi
	Apdrošināšanas noteikumi attiecībā uz uzņēmuma telpām
	Izmaiņas un pārveidošana
	Neoriģinālās detaļas
	Bojājumi, defekti un drošības sistēmu nepareiza lietošana
	Riepas
	Medicīniskās ierīces
	Esiet piesardzīgi rīkojoties ar gāzes amortizatoriem un akumulatoriem

	Papildu risks
	Papildu apdraudējumi, papildu risks
	Risks darbiniekiem
	Īpašie riska faktori, kas saistīti ar traktora un palīgierīču lietošanu
	Pārskats par apdraudējumiem un pretpasākumiem

	Drošības pārbaudes
	Rūpnieciskā iekrāvēja regulāru pārbaužu veikšana
	Izolācijas pārbaude

	Drošības noteikumi darbā ar ekspluatācijas materiāliem
	Atļautie ekspluatācijas materiāli
	Akumulators
	Naftas produkti
	Hidrauliskās sistēmas šķidrums
	Ekspluatācijas materiālu utilizācija

	Emisijas

	3 Pārskati
	Vadītāja nodalījums
	Displeja/vadības bloks

	4 Darbība
	Pārbaudes un darbi pirms ikdienas lietošanas
	Vizuālas pārbaudes un funkciju pārbaude
	Riteņu un riepu stāvokļa pārbaude
	Riteņu stiprinājuma skrūvju pārbaude
	Riepu spiediena pārbaude
	Pārbaudiet, vai darba bremze darbojas pareizi.
	Reģeneratīvās bremzes pārbaude
	Stāvbremzes pārbaude
	Avārijas izslēgšanas slēdža pārbaude
	Bloķētāja funkciju pārbaude
	Hidraulikas eļļas līmeņa pārbaude
	Manuālas sakabes pārbaude (variants)
	Automātiskās sakabes pārbaude (variants)
	Automātiskās sakabes eļļošana (variants)
	Stūres statņa regulēšana

	Vadītāja sēdeklis
	Vadītāja sēdekļa regulēšana
	Drošības josta (variants)

	Ieslēgšana
	Atslēgas slēdža ieslēgšana
	Ieslēgšana, izmantojot pogu (variants)
	FleetManager — pieteikšanās un atteikšanās

	Displeja vadības bloks
	Displeja vadības bloka darbība
	Piekļuves tiesības ar PIN kodu (variants)
	Piekļuves autorizācija autoparka vadītājam (variants)

	Pirms maiņas sākuma veicamā pārbaude
	Pre-Shift Checks (variants) apraksts
	Veicamās darbības
	Visi jautājumi
	Jautājumu secības norādīšana
	Vēstures parādīšana
	Darba maiņas sākuma norādīšana
	Iekrāvēja ierobežojumu atiestate

	Vadītāju profili
	Vadītāju profili (variants)
	Vadītāju profilu izveide
	Vadītāju profilu atlase
	Vadītāja profilu pārdēvēšana
	Vadītāju profilu dzēšana

	Apgaismojums
	Iekrāvēja apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana
	Virzienrādītāju ieslēgšana un izslēgšana
	Rotējošā bākuguns
	Avārijas brīdinājuma sistēmas ieslēgšana un izslēgšana
	STILL SafetyLight (variants)
	StVZO aprīkojums

	Efektivitāte un braukšanas režīmi
	Blue-Q efektivitātes režīms
	Blue-Q konfigurēšana
	Braukšanas režīmi

	Kabīne
	Kabīnes durvis
	Apsildes sistēma (variants)
	Gaisa kondicionieris (variants)
	Priekšējā stikla tīrītāja un mazgātāja aktivizēšana
	Apsildāmie logi
	Uz augšu spiežams jumta logs (variants)
	Salona apgaismojums
	Mazgāšanas šķidruma uzpildīšana

	Aizsargierīces
	Sadursmes aizsarglīdzekļi (variants)

	Braukšana
	Drošas braukšanas noteikumi
	Koplietošanas ceļi
	Redzamība braucot un manevrējot
	Darba bremžu izmantošana
	Skaņas signāla lietošana
	1.–3. braukšanas programmas atlasīšana
	Braukšanas programmas A vai B izvēle
	Braukšanas programmu A un B konfigurēšana
	Stāvbremzes aktivizēšana
	Elektriskās stāvbremzes kļūmes
	Braukšanas uzsākšana
	Ātruma ierobežojums (variants)
	Augšup un lejup vērsta slīpuma displejs
	Rūpnieciskā iekrāvēja droša novietošana stāvēšanai un izslēgšana
	Riteņu ķīlis (variants)

	Palīgsistēmas
	Nobrauciena ātruma regulēšanas funkcija (DSR) (variants)
	Nobrauciena ātruma regulēšanas funkcijas (DSR) kalibrēšana
	Iekrāvēja svara ievadīšana
	Tukšgaitas pozīcijas kalibrēšana
	Kalibrēšanas brauciens

	Atpakaļskata kamera (variants)

	Piekabe un krava
	Platformas paneļu atvēršana un aizvēršana
	Platformas piekraušana
	Piekabju piekraušana
	Vilkšanas vadlīnijas
	Atpakaļgaitas tukšgaitas funkcija
	Brīdinājumi attiecībā uz piekabes lietošanu
	Piekabes pievienošana pie sakabes un atvienošana no tās
	Manuālas 3 līmeņu sakabes lietošana (variants)
	Svarīga informācija
	Piekabes pievienošana
	Maksimālā atbalsta slodze

	Manuālas divu līmeņu sakabes lietošana (variants)
	Svarīga informācija
	Piekabes pievienošana
	Maksimālā atbalsta slodze
	Maksimālais velkamās kravas svars

	Ro*244 automātiskā sakabe (variants)
	HSM 2140 automātiskā sakabe (variants)
	RO230B sakabe (variants)
	Piekabju vilkšana
	Vinčas ar vagonu sastāvu piekabes

	Rīcība ārkārtas gadījumos
	Izslēgšana avārijas gadījumā
	Stāvbremzes ārkārtas darbība kļūmes gadījumā
	Avārijas āmurs

	Sānu uzlādes piekļuves punkts
	Sānu uzlādes piekļuves punkts aizmugurē (variants)

	Iebūvētais lādētājs
	Vispārīga informācija par iebūvēto lādētāju (variants)
	Izmantojamā akumulatora veida maiņa
	Akumulatora uzlāde
	Saderīgi akumulatori
	Veiktspējas dati

	Darbības ar svina-skābes akumulatoriem
	Akumulatora ekspluatācijas drošības noteikumi
	Svina-skābes akumulatora uzlāde
	Līdzsvarota uzlāde, lai saglabātu akumulatora kapacitāti
	Akumulatora uzlādes statusa pārbaude un akumulatora uzlādes indikatora kalibrēšana
	Akumulatora apkope
	Akumulatora stāvokļa, skābes līmeņa un blīvuma pārbaude

	Gela akumulatoru izmantošana
	Gela akumulatora izmantošana

	Darbības ar litija jonu akumulatoriem
	Litija jonu akumulatora ekspluatācijas drošības noteikumi
	80 V litija-jonu akumulatori
	Litija jonu akumulatora uzglabāšanas noteikumi
	Akumulatora uzlādes statusa pārbaude
	Litija jonu akumulatora uzlāde

	Akumulatora nomaiņa un pārvadāšana
	Maiņa uz citu akumulatora veidu
	Akumulatora pārsega atvēršana un aizvēršana (variants)
	Akumulatora pārsega atvēršana
	Akumulatora pārsega aizvēršana
	Akumulatora pārsega atvēršana avārijas gadījumā

	Akumulatora nomaiņa, izmantojot iekrāvēju vai rokas palešu iekrāvēju
	Akumulatora nomaiņa, izmantojot celtni

	Iebūvētā lādētāja konfigurēšana
	Displeja ziņojumi
	Ziņojumi
	Ziņojumi par darbību
	Ziņojumi par rūpniecisko iekrāvēju

	Tīrīšana
	Rūpnieciskā iekrāvēja tīrīšana
	Elektrosistēmas tīrīšana
	Logu tīrīšana
	Pēc tīrīšanas

	Rūpnieciskā iekrāvēja transportēšana
	Faktiskās pilnās masas noteikšana
	Rūpnieciskā iekrāvēja nostiprināšana transportēšanai
	Rūpnieciskā iekrāvēja celšana ar celtni

	Izņemšana no ekspluatācijas
	Rūpnieciskā iekrāvēja ekspluatācijas pārtraukšana
	Rūpnieciskā iekrāvēja utilizēšana


	5 Apkope
	Apkopes drošības noteikumi
	Pacelšana un domkrata izmantošana

	Vispārīga apkopes informācija
	Personāla kvalifikācija
	Informācija par apkopes darbu veikšanu
	Informācija par apkopes darbu veikšanu
	Izpildes datuma skaitītāja iestatīšana un regulēšana tehniskās apkopes un drošības pārbaudēm
	Apkope — ik pēc 1000 stundām/reizi gadā
	Tehniskā apkope — 3000 darba stundas/ik pēc diviem gadiem
	Rezerves daļu un nodilušo detaļu pasūtīšana
	Nepieciešamo darba materiālu daudzums un kvalitāte
	Tehniskās apkopes datu tabula

	Gatavības ekspluatācijai uzturēšana
	Drošības jostas apkope
	Vadītāja sēdekļa pārbaude
	Apsildes sistēmas svaigā gaisa filtra elementa nomaiņa
	Riteņu un riepu apkope
	Akumulatora pārbaude
	Drošinātāju nomaiņa
	Hidraulikas sistēmas hermētiskuma pārbaude


	6 Tehniskie dati
	Vilcējtraktora izmēri
	VDI datu lapa LXT120 0748
	VDI datu lapa LXT180 0749
	VDI datu lapa LXT250 0750/0751
	VDI datu lapa LXT350 0752
	Traktora ar platformu izmēri
	VDI datu lapa LXW 20 0753
	VDI datu lapa LXW 30 0754
	Svina skābes akumulatoru tehniskie dati
	Litija jona akumulatoru akumulatora tehniskie dati
	Eko konstrukcijas prasības elektromotoriem un mainīgā ātruma piedziņām


	Atslēgvārdu saraksts



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Myriad-Bold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU (Setix highres)
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


