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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Eficiência em ação

Esta ficha informativa conforme a Diretiva VDI 2198 indica apenas os valores técnicos do equipamento standard. 
Pneus diferentes, outros mastros de elevação, dispositivos adicionais, etc., podem resultar noutros valores.

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s

1.1 Fabricante STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1,2 Designação do fabricante LXT 120/Li-Ion LXT 180/Li-Ion LXT 250/Li-Ion LXT 250L/Li-Ion LXT 300/Li-Ion LXT 350/Li-Ion LXW 20/Li-Ion LXW 30/Li-Ion
1.3 Propulsão Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico Elétrico
1.4 Modo de operação Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado Sentado
1,5 Capacidade de carga Q kg 300 300 300 300 300 300 2000 3000
1,5.1 Capacidade de reboque Q kg 12000 18000 25000 25000 30000 35000 6000 6000
1,7 Tração nominal F N 2400 3600 5000 5000 6000 7000 900/1200 900/1200
1.9 Distância entre eixos y mm 1408 1408 1551 1906 1906 2156 1906 1906

Pe
so

s 2.1 Peso incl. bateria kg 3883 3883 4450 5250 5250 6000 4205 1 4205 1

2,2 Carga sobre o eixo, com carga à frente/atrás kg 2079/2104 2079/2104 2900/1850 2928/2622 2928/2622 3220/3080 2620 1/3585 1 2620 1/3585 1

2.3 Carga sobre o eixo, sem carga à frente/atrás kg 2010/1873 2010/1873 2780/1670 2808/2442 2808/2442 3150/2850 2320 1/1885 1 2320 1/1885 1

Ro
da

s/
Ch

as
sis

3.1 Pneus Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

Pneumático/
superelástico

3.2 Dimensão dos pneus à frente 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9
3.3 Dimensão dos pneus atrás 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12
3.5 Número de rodas (x = motrizes) à frente/atrás 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x
3.6 Distância entre rodas, à frente pneumático/superelástico b10 mm 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120
3.7 Distância entre rodas, atrás b11 mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060

Di
m

en
sõ

es

4.7 Altura ao topo da cabina h6 mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
4.8 Altura do assento h7 mm 907 907 907 907 907 907 907 907

4.12 Altura do acoplamento h10 mm 270, 330, 380, 440 
(RO244)

270, 330, 380, 440 
(RO244)

270, 330, 380, 440 
(RO244) 345 (HSM 2140) 345 (HSM 2140) 345 (HSM 2140) 270, 330, 380, 440 

(RO244)
270, 330, 380, 440 
(RO244)

4.13 Altura de carregamento sem carga h11 mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060 897 897
4.16 Comprimento da plataforma de carga l3 mm 1396 1396 1540 1895 1895 2145 2200/2600 2 2200/2600 2

4.17 Consola de cabina l5.1 mm 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
4.17.1 Consola traseira l5 mm 624 624 624 707 707 707 665 (1065 2) 665 (1065 2)
4.18 Largura da plataforma de carga b9 mm 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1300 1300
4.19 Comprimento total l1 mm 3086 3086 3230 3668 3668 3918 3626/4026 2 3626/4026 2

4.21 Largura Total b1/b2 mm 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310
4.32 Distância ao solo no centro da distância entre os eixos m2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150
4.34 Largura do corredor de trabalho sem distância de segurança/margem de segurança Ast mm 4500 4500 4696 5230 5230 5603 5371/5613 2 5371/5613 2

4.35 Raio de viragem à frente/atrás Wa mm 2737/1563 2737/1563 2884/1612 3280/1750 3280/1750 3539/1864 3284/1887 (2101 2) 3284/1887 (2101 2)
4.36 Distância do centro de rotação minima b13 mm 881 881 931 1071 1071 1187 1116 1116

De
se

m
pe

nh
o 5.1 Velocidade de marcha com/sem carga km/h 15/22 17/23 18/25 20/25 20/25 20/25 18/20 20/23

5.5 Tração sem carga N 2400 3600 5000 5000 6000 7000 900/1200 900/1200
5.6 Tração máxima, sem carga N 12000 15000 18000 18000 20000 21500 15000 15000
5.10 Travão de serviço Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico Elétrico/hidráulico

Pr
op

uls
ão

6.1 Motor de tração, classificação KB 60 min kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW
6.3 ateria de acordo com DIN 43531/35/36 A, B, C, não 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A
6.4 Voltagem da bateria V 80 80 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Capacidade da bateria mín./máx. K5 Ah 465 465 620 775/930 775/930 240/500 240/500 240/500
6.5 Peso da bateria kg 1238 1238 1210/1558 1863/2178 1863/2178 2785 679/1210 679/1210
6.6 Consumo energético de acordo com EN 16796 kWh/h 5,82 6,79 7,76 8,73 9,69 10,66 3,10 3,53

Ou
tro

s 8.1 Tipo de controlo de deslocação STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3
10.7 Nível de pressão sonora (ouvidos do condutor) dB(A) 62 62 62 62 62 62 60 60
10.8 Acoplamento de reboque Rockinger 244 Rockinger 244 Rockinger 244 Tipo HSM 2140 Tipo HSM 2140 Tipo HSM 2140 Rockinger 244 Rockinger 244

1 Com plataforma 2200 mm 

2 Plataforma 2600 mm como opção 
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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Desenhos técnicos com as dimensões

LXT vista lateral

LXW vista lateral

LXT vista de cima 

LXW vista de cima 

LXW vista frontal

LXW vista frontal
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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Gráfico de desempenho
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Trator elétrico de plataforma LXW: Recomenda-se a utilização apenas de reboques travados. 
Trator elétrico de plataforma LXT: Recomenda-se a utilização de reboques sem travões apenas para 
reboque em terreno plano. 
As cargas máximas para reboques não travados são mostradas na tabela abaixo. 
As cargas para reboques sem travões são mostradas na tabela seguinte.
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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Gráfico de desempenho
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Trator elétrico de plataforma LXW: Recomenda-se a utilização apenas de reboques travados. 
Trator elétrico de plataforma LXT: Recomenda-se a utilização de reboques sem travões apenas para 
reboque em terreno plano. 
As cargas máximas para reboques não travados são mostradas na tabela abaixo. 
As cargas para reboques sem travões são mostradas na tabela seguinte.
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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Imagens detalhadas

O controlo opcional da temperatura cria um clima constante e agradável na cabine 
do operador

A luz de sinalização opcional STILL, instalada de forma segura sob o tejadilho, 
fornece um aviso para as pessoas à frente e atrás do veículo 

A robusta cabina do operador é espaçosa e pode ser configurada de forma flexível, 
por exemplo, com diferentes portas ou espelhos adicionais

Carregamento seguro e rápido sem abrir a porta da bateria graças à tampa opcional 
de carregamento rápido

A janela opcional do tejadilho proporciona uma vista desobstruída para cima e 
ventilação adicional
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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Imagens detalhadas

O volante de funcionamento suave com manípulo assegura uma ergonomia de 
ponta. O operador tem também uma visão geral de toda a informação disponível 
num grande ecrã

Dispositivos de inversão na parte posterior garantem um acoplamento e 
desacoplamento seguro e eficiente

Conforto de trabalho numa classe própria com assento opcional de ar suspenso: 
Suspensão superior em chassis almofadados e amortecidos

Substituição lateral da bateria como padrão, para uma troca fácil e segura sem a 
necessidade de grua

Troca vertical de bateria como opção também disponível para muitos modelos de 
empilhadores
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LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Os factores “Simply Efficient”: Atributos de desempenho como medida de eficiência económica

 Simply easy

■  Vista global constante de toda a informação relevante graças ao 
visor grande e a cores STILL Easy Control, com muitas opções de 
configuração individual

■   Pronto a utilizar em qualquer altura: carregamento rápido e fácil e 
carregamento intermédio a qualquer altura e em qualquer lugar com 
a entrada de carregamento rápido e o carregador de bordo

 Simply powerful

■   Puxa até 35 toneladas de carga móvel graças à potente tração com 
dois motores

■   Idealmente preparado para ambientes de trabalho difíceis graças a 
dispositivos de proteção robustos para o veículo e muitos dos seus 
componentes

 Simply safe

■   Eficiente e seguro em qualquer subida: o sistema de assistência 
único de regulação da velocidade de descida (DSR) regula 
automaticamente a velocidade de deslocação em função da carga e 
do ângulo de inclinação 

■   Numerosos vidros, espelhos telescópicos e uma câmara de visão 
traseira garantem uma condução segura com a melhor visibilidade 
geral

 Simply flexible

■  Versáteis possibilidades de aplicação devido à carteira modular 
de veículos e a uma multiplicidade de variantes de equipamento 
individuais

 Simply connected

■   Integração descomplicada do equipamento em sistemas de controlo 
como o STILL neXXt fleet através de um interface opcional 

■  A proteção do acesso garante um controlo completo da utilização, 
segurança e minimização de danos
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Basic: a velocidade previamente definida na descida é 
limitada manualmente através do interruptor.

Eco: declive mostrado no visor, a velocidade 
previamente definida é limitada a um valor pré-
definido quando uma inclinação é detetada.

Premium: declive mostrado no visor, redução da 
velocidade em função da carga e da inclinação.

LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Eficiência em ação

Controle da velocidade de descida: marcha segura em rampas 
com controle de velocidade que responde à carga e ao ângulo de 
inclinação 

Aviso de segurança com luz intermitente STILL instalada no interior 
do perfil do veículo sem elevação

Versátil nas possibilidades de aplicação devido à extensa oferta de 
veículos com 12 a 35 toneladas de força de tração e muitas opções 
de equipamento

Tudo num só olhar graças ao STILL Easy Control e ao visor 
multifunções a cores com opções de atribuição individual

Eficiência em ação: um vasto portfólio de veículos de carga, uma 
vasta gama de opções de equipamento modular e um desempenho 
impressionante. Os tratores elétricos de plataforma LXT 120/350 
e LXW 20/30 são impressionantes mesmo em ambientes difíceis 
e provam que a eficiência e o melhor desempenho podem ser 
perfeitamente combinados. O DSR (Descent Speed Regulation) 
sistema de assistência leva mesmo a sua capacidade de manipulação a 
um novo nível:  
Assim que alcança uma subida, o veículo determina o ângulo de 
inclinação exato, tem em conta o peso da carga atual e ajusta 
automaticamente a velocidade às condições. O resultado: com cargas 
de reboque de até 35 toneladas, pode adaptar-se a qualquer situação 

enquanto se desloca o mais rapidamente possível ao mesmo tempo. 
Os tratores elétricos de plataforma podem ser carregados de forma 
rápida e fácil sem abrir a tampa graças à entrada de carga rápida ou 
ao carregador de bordo. Quando em uso, o computador de bordo 
inteligente STILL Easy Control é o seu centro de gestão. O visor grande 
fornece uma perspetiva geral de todas as informações relevantes, 
enquanto funções tais como vários programas de condução são 
ativadas através de um clique num botão. E como se a perspetiva 
de um fluxo de mercadorias seguro, inteligente e rápido não fosse 
suficiente, basta experimentar a ergonomia confortável e a experiência 
de condução dinâmica.

Regulação da velocidade de descida

O sistema opcional de regulação da velocidade de descida (DSR) garante sempre uma deslocação segura em rampas com regulação automática 
da velocidade, que depende da carga atual e do ângulo de inclinação.

Standard
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▯ Standard     ○ Opcional     ─ Indisponível

LXT 120/ 
LXT 180 LXT 250 LXT 250L/ 

LXT 300 LXT 350 LXW 20/ 
LXW 30

Ca
bin

a

Proteção aérea de aço com design aberto ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Cabina à prova de intempéries ○ ○ ○ ○ ○
Cabina à prova de intempéries com abertura de correia ○ ○ ○ ○ ○
Cabina de lona ○ ○ ○ ○ ○
Cabina completa ○ ○ ○ ○ ○
Cabina completa com portas de correr ○ ○ ○ ○ ─

Si
st

em
as

 d
e 

as
sis

tê
nc

ia

Descent Speed Regulation - Basic ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Descent Speed Regulation - Eco ○ ○ ○ ○ ○
Descent Speed Regulation - Premium ○ ○ ○ ○ ○
Medição e mostrador de carga ○ ○ ○ ○ ○
Câmara de visão traseira ○ ○ ○ ○ ○
Dispositivo de inversão de marcha ▯ ▯ ▯ ▯ ○

En
er

gia

Versão de iões de lítio ○ ○ ○ ○ ○
Carregador a bordo ○ ○ ○ ○ ○
Troca lateral da bateria ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Troca de bateria com carregador de carga ○ ○ ○ ─ ─

Ac
op

lam
en

to
 d

o 
re

bo
qu

e

Acoplamento em 3 fases na traseira ○ ○ ─ ○ ─
Rockinger 244A, traseiro ▯ ▯ ─ ─ ▯
HSM 2140, traseiro ○ ○ ▯ ▯ ○
Acoplamento de reboque na dianteira ○ ○ ○ ○ ○
Sistema hidráulico do rebocador ○ ○ ○ ○ ─

Pl
at

af
or

m
a

Carril com 100 mm de altura ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Carril com 350 mm de altura ○ ○ ○ ○ ─
Pontos de amarração ─ ─ ─ ─ ▯
Carril, articulado ─ ─ ─ ─ ○
Estrutura do arco da cobertura em lona ─ ─ ─ ─ ○

Pn
eu

s Pneus pneumáticos ▯ ▯ ▯ ─ ▯
Pneus superelásticos ○ ○ ○ ▯ ○

Ca
bin

a d
o 

op
er

ad
or

 
eq

uip
am

en
to

s

Volante com manípulo ○ ○ ○ ○ ○
Luz de visita ○ ○ ○ ○ ○
Aquecimento e ar condicionado ○ ○ ○ ○ ○
Rádio com Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○
Para-brisas frontal aquecido ○ ○ ○ ○ ○
Condução pela direita ou pela esquerda ○ ○ ○ ○ ○
Ecrã multifunções STILL Easy Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Lu
ze

s e
 p

ro
te

çã
o

Iluminação de emergência ○ ○ ○ ○ ○
Luz intermitente ○ ○ ○ ○ ○
Luz intermitente STILL : luz intermitente em baixo da proteção superior ○ ○ ○ ○ ○
Espelhos exteriores inquebráveis/telescópicos/aquecidos e com curva ○ ○ ○ ○ ○
Pacote de proteção para luzes e estrutura ○ ○ ○ ○ ○
Os veículos estão em conformidade com a StVZO (regulamentação alemã de licenciamento 
de tráfego rodoviário) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autorização de acesso, deteção de embate, relatórios ○ ○ ○ ○ ○

LXT/LXW Trator elétrico de plataforma 
Variantes de equipamento



first in intralogistics

LX
T 

LX
W

 P
RT

 0
1/

23
  S

uj
ei

to
 a

 a
lte

ra
çõ

es
 t

éc
ni

ca
s.

STILL S.A.U. - Sucursal em Portugal 

R. São Sebastião, 6 – Cabra Figa 

2635-448 Rio de Mouro 

Tel.: +351 219 251 700 

info@still.pt

Para mais informações visite  

www.still.pt

A STILL está certificada nas 
seguintes área: 
Gestão da qualidade, higiene e 
segurança no trabalho, proteção 
ambiental e gestão energética.




