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LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Efektivita v akcii

Tento zoznam technických informácií, ktorý je v súlade so smernicou VDI 2198, poskytuje technické údaje len pre 
štandardné vybavenie. Použitie iných pneumatík, použitie iných stožiarov, použitie príslušenstva a pod. môže viesť k 
iným hodnotám.

Vl
as
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1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typové označenie od výrobcu LXT 120/Li-Ion LXT 180/Li-Ion LXT 250/Li-Ion LXT 250L/Li-Ion LXT 300/Li-Ion LXT 350/Li-Ion LXW 20/Li-Ion LXW 30/Li-Ion
1.3 Pohon Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický Elektrický
1.4 Obsluha V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede V sede
1.5 Nosnosť/zaťaženie Q kg 300 300 300 300 300 300 2000 3000
1.5.1 Ťažná kapacita Q kg 12000 18000 25000 25000 30000 35000 6000 6000
1.7 Menovitý ťah oja F N 2400 3600 5000 5000 6000 7000 900/1200 900/1200
1.9 Rázvor kolies y mm 1408 1408 1551 1906 1906 2156 1906 1906

Hm
ot
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st
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2.1 Vlastná hmotnosť vrátane batérie kg 3883 3883 4450 5250 5250 6000 4205 1 4205 1

2.2 Zaťaženie nápravy, s bremenom vpredu/vzadu kg 2079/2104 2079/2104 2900/1850 2928/2622 2928/2622 3220/3080 2620 1/3585 1 2620 1/3585 1

2.3 Zaťaženie nápravy, bez bremena vpredu/vzadu kg 2010/1873 2010/1873 2780/1670 2808/2442 2808/2442 3150/2850 2320 1/1885 1 2320 1/1885 1

Ko
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3.1 Pneumatiky Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické Pneumatické/superelastické
3.2 Veľkosť pneumatík vpredu 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9 6.00 R 9
3.3 Veľkosť pneumatík vzadu 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12 7.00 R 12
3.5 Počet kolies (x = poháňané) vpredu/vzadu 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x 2/2x
3.6 Rozchod, vpredu pneumatické/superelastické b10 mm 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120 1102/1120
3.7 Rozchod kolies, zadná strana b11 mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060 1060
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4.7 Výška po hornú časť ochrannej striešky (kabína) h6 mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950
4.8 Výška sedadla vo vzťahu k SIP/výške státia h7 mm 907 907 907 907 907 907 907 907

4.12 Spojovacia výška h10 mm 270, 330, 380, 440 
(RO244)

270, 330, 380, 440 
(RO244)

270, 330, 380, 440 
(RO244) 345 (HSM 2140) 345 (HSM 2140) 345 (HSM 2140) 270, 330, 380, 440 

(RO244)
270, 330, 380, 440 
(RO244)

4.13 Nakladacia výška/bez nákladu h11 mm 1060 1060 1060 1060 1060 1060 897 897
4.16 Dĺžka zdvíhacej plošiny l3 mm 1396 1396 1540 1895 1895 2145 2200/2600 2 2200/2600 2

4.17 Prevýšenie kabíny l5.1 mm 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055 1055
4.17.1 Prevýšenie zadnej časti l5 mm 624 624 624 707 707 707 665 (1065 2) 665 (1065 2)
4.18 Šírka nakladacej plošiny b9 mm 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1056-1176 1300 1300
4.19 Celková dĺžka l1 mm 3086 3086 3230 3668 3668 3918 3626/4026 2 3626/4026 2

4.21 Celková šírka b1/b2 mm 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310
4.32 Priechodnosť, stred rázvoru kolies m2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150
4.34 Šírka pracovnej uličky bez bezpečnostnej vzdialenosti/bezpečnostnej rezervy Ast mm 4500 4500 4696 5230 5230 5603 5371/5613 2 5371/5613 2

4.35 Polomer otáčania vpredu/vzadu Wa mm 2737/1563 2737/1563 2884/1612 3280/1750 3280/1750 3539/1864 3284/1887 (2101 2) 3284/1887 (2101 2)
4.36 Najmenšia vzdialenosť bodu otáčania b13 mm 881 881 931 1071 1071 1187 1116 1116

Vý
ko
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ra
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re 5.1 Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena km/h 15/22 17/23 18/25 20/25 20/25 20/25 18/20 20/23
5.5 Ťahanie oja, bez nákladu N 2400 3600 5000 5000 6000 7000 900/1200 900/1200
5.6 Max. ťahanie oja, bez nákladu N 12000 15000 18000 18000 20000 21500 15000 15000
5.10 Prevádzková brzda Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický Elektrický/hydraulický

Po
ho

n

6.1 Hnací motor, menovitá hodnota KB 60 min kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW 2 x 10,5 kW
6.3 Batéria podľa DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A 43536 A
6.4 Napätie batérie V 80 80 80 80 80 80 80 80
6.4.1 Označenie batérie min./max. K5 Ah 465 465 620 775/930 775/930 240/500 240/500 240/500
6.5 Hmotnosť batérie kg 1238 1238 1210/1558 1863/2178 1863/2178 2785 679/1210 679/1210
6.6 Spotreba energie podľa DIN EN 16796 kWh/h 5,82 6,79 7,76 8,73 9,69 10,66 3,10 3,53

Rô
zn

e

8.1 Typ riadenia STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3 STILL MCU 3

10.7 Hladina akustického tlaku (uši vodiča) dB(A) 62 62 62 62 62 62 60 60

10.8 Prípojné zariadenie prívesu, typ item/DIN Rockinger 244 Rockinger 244 Rockinger 244 Typ HSM 2140 Typ HSM 2140 Typ HSM 2140 Rockinger 244 Rockinger 244

1 S plošinou 2200 mm 
2 Voliteľné s plošinou 2600 mm
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LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Technické výkresy

Bočný pohľad na LXT

Bočný pohľad na LXW

Pohľad zhora na LXT

Pohľad zhora na LXW

Pohľad spredu LXT

Pohľad spredu LXW

2625,2
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LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Výkonový diagram
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  = Rýchlosť 
  = Povolená jazdná vzdialenosť za hodinu = Rýchlosť (km/h) 
 
Elektrický plošinový vozík LXW: Odporúča sa používať len brzdené prívesy. 
Elektrický ťahač LXT: Odporúča sa používať nebrzdené prívesy len na ťahanie na rovnom teréne. 
Maximálne zaťaženie pre nebrzdené prívesy je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
Zaťaženia pre nebrzdené prívesy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.



6 7

- 12000 

- 10000 

- 8000 

- 6000 

- 4000 

- 2000 

 0 t  2 t

 4 t

 6 t

 8 t
 10 t

 12 t

 15 t
 18 t
 20 t
 25 t
 28 t
 30 t

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0

5 

10 

15 

20 

25

 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000

 0 t  2 t

 4 t

 6 t

 8 t
 10 t
 12 t

 15 t
 18 t
 20 t
 25 t
 28 t
 30 t
 35 t

5 

10 

15 

20 

25

- 12000 

- 10000 

- 8000 

- 6000 

- 4000 

- 2000 

25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0

 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000

 0 t

 1 t
0,5 t

 2 t
 3 t

 4 t
 5 t

 6 t

5 

10 

15 

20 

25

- 12000 

- 10000 

- 8000 

- 6000 

- 4000 

- 2000 

23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0  2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Výkonový diagram
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 = Rýchlosť 
 = Povolená jazdná vzdialenosť za hodinu = Rýchlosť (km/h) 

 
Elektrický plošinový vozík LXW: Odporúča sa používať len brzdené prívesy. 
Elektrický ťahač LXT: Odporúča sa používať nebrzdené prívesy len na ťahanie na rovnom teréne. 
Maximálne zaťaženie pre nebrzdené prívesy je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
Zaťaženia pre nebrzdené prívesy sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.
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LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Detailné obrázky 

Voliteľná regulácia teploty vytvára v kabíne obsluhy trvalo príjemnú klímu

Voliteľné svetlo STILL Flashlight, bezpečne nainštalované pod strechou, poskytuje 
upozornenie osobám pred a za vozíkom

Robustná kabína obsluhy je priestranná a dá sa flexibilne konfigurovať, napr. 
pomocou rôznych dverí alebo prídavných zrkadiel

Bezpečné a rýchle nabíjanie bez otvárania krytu batérie vďaka voliteľnej klapke na 
rýchle nabíjanie

Voliteľné strešné okno poskytuje voľný výhľad nahor a dodatočné vetranie
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LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Detailné obrázky 

Volant s hladkým chodom a gombíkom zabezpečuje špičkovú ergonómiu. Obsluha 
má tiež prehľad o všetkých dostupných informáciách na veľkom displeji

Spätné zariadenia na zadnej strane zabezpečujú bezpečné a účinné spájanie a 
odpájanie

Pracovné pohodlie na úrovni s voliteľným vzduchovým odpruženým sedadlom 
MSG 75: Vynikajúce odpruženie na odpruženom podvozku

Bočná výmena batérie v štandardnej výbave na jednoduchú a bezpečnú výmenu bez 
potreby žeriavu

Voliteľná vertikálna výmena batérie je k dispozícii aj pre mnohé typy vozíkov
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LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

 Simply easy

■   Neustály prehľad o všetkých dôležitých informáciách vďaka veľkému 
farebnému displeju STILL Easy Control s mnohými možnosťami 
individuálneho nastavenia

■  Vždy pripravený na použitie: rýchle a jednoduché nabíjanie a 
priebežné nabíjanie kedykoľvek a kdekoľvek pomocou zásuvky na 
rýchle nabíjanie a palubnej nabíjačky

 Simply powerful

■  Ťahá až 35 ton vlečeného nákladu vďaka výkonnému 
dvojmotorovému pohonu

■   Ideálne pripravený na náročné pracovné prostredie vďaka robustným 
ochranným zariadeniam pre vozík a mnohé jeho komponenty

 Simply safe

■   Efektívny a bezpečný na každej rampe: jedinečný asistenčný systém 
Descent Speed Regulation (DSR) automaticky reguluje rýchlosť jazdy 
v závislosti od zaťaženia a uhla naklonenia

■   Početné okná, teleskopické zrkadlá a spätná kamera zabezpečujú 
bezpečnú jazdu s najlepším výhľadom do všetkých strán

 Simply flexible

■  Všestranné možnosti použitia vďaka modulárnemu portfóliu vozíkov a 
množstvu jednotlivých variantov výbavy

 Simply connected

■   Nekomplikovaná integrácia vozíka do riadiacich systémov, ako je 
napríklad STILL neXXt fleet, prostredníctvom voliteľného rozhrania

■   Ochrana prístupu zaručuje úplnú kontrolu používania, bezpečnosť a 
minimalizáciu škôd
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Základné: predtým nastavená rýchlosť pri klesaní je 
manuálne obmedzená pomocou spínača.

Eco: na displeji sa zobrazí sklon, predtým nastavená 
rýchlosť sa obmedzí na vopred definovanú hodnotu, 
keď sa zistí sklon.

Premium: sklon zobrazený na displeji, zníženie 
rýchlosti v závislosti od zaťaženia a sklonu.

LXT/LXW Elektrický Tractor and Plošina Truck 
Efektivita v akcii

Descent Speed Regulation: bezpečná jazda na rampách s reguláciou 
rýchlosti, ktorá reaguje na zaťaženie a uhol sklonu

Bezpečné všestranné upozornenie s osvetlením STILL Flashlight 
nainštalovaným v obryse vozíka bez prevýšenia

Všestranné možnosti použitia vďaka rozsiahlemu portfóliu vozíkov s 
ťažnou silou 12 až 35 ton a mnohým možnostiam vybavenia

Všetko na prvý pohľad vďaka STILL Easy Control a farebnému 
multifunkčnému displeju s individuálnymi možnosťami zadania

Efektivita v akcii: rozsiahle portfólio vozíkov, široká škála modulárnych 
možností výbavy a pôsobivý výkon. Ťahače a prepravné vozíky 
LXT 120/350 a LXW 20/30 sú pôsobivé aj v drsnom prostredí a 
dokazujú, že efektivita a špičkový výkon sa dajú dokonale skĺbiť. 
Asistenčný systém DSR (Descent Speed Regulation) dokonca posúva 
vaše manipulačné schopnosti na novú úroveň: 
Hneď ako sa dostanete do sklonu, vozík určí presný uhol sklonu, 
zohľadní aktuálnu hmotnosť nákladu a automaticky prispôsobí 
rýchlosť aktuálnym podmienkam. Výsledok: pri ťahaní nákladu do 35 
ton sa môžete prispôsobiť každej situácii a zároveň sa pohybovať čo 

najrýchlejšie! Ťahače a prepravné vozíky sa dajú rýchlo a jednoducho 
nabíjať bez otvorenia krytu vďaka rýchlonabíjacej zásuvke alebo 
palubnej nabíjačke. Vďaka pôsobivej energetickej účinnosti je to však 
prekvapivo potrebné len zriedkavo. Pri používaní je inteligentný palubný 
počítač STILL Easy Control vaším riadiacim centrom. Veľký displej 
poskytuje prehľad všetkých dôležitých informácií, zatiaľ čo funkcie, ako 
sú rôzne jazdné programy, sa aktivujú kliknutím na tlačidlo. A ak by 
vám nestačila vyhliadka na bezpečný, inteligentný a rýchly tok tovaru, 
počkajte, kým vyskúšate pohodlnú ergonómiu a dynamický zážitok z 
jazdy.

Descent Speed Regulation

Voliteľný asistenčný systém Descent Speed Regulation (DSR) zabezpečuje bezpečnú jazdu na rampách za každých okolností vďaka automatickej 
regulácii rýchlosti, ktorá závisí od aktuálneho zaťaženia a uhla naklonenia.

Štandardne
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▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

LXT 120/ 
LXT 180 LXT 250 LXT 250L/ 

LXT 300 LXT 350 LXW 20/ 
LXW 30

Ka
bín

a

Oceľová ochranná strieška s otvoreným dizajnom ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Kabína odolná voči poveternostným vplyvom ○ ○ ○ ○ ○
Kabína odolná voči poveternostným vplyvom s otváraním na popruh ○ ○ ○ ○ ○
Plachtová kabína ○ ○ ○ ○ ○
Plná kabína ○ ○ ○ ○ ○
Plná kabína s posuvnými dverami ○ ○ ○ ○ ─

As
ist

en
čn

é s
ys

té
m

y Descent Speed Regulation Basic ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Descent Speed Regulation Eco ○ ○ ○ ○ ○
Descent Speed Regulation Premium ○ ○ ○ ○ ○
Meranie a zobrazenie zaťaženia ○ ○ ○ ○ ○
Zadná kamera ○ ○ ○ ○ ○
Zariadenie pre spätný chod ▯ ▯ ▯ ▯ ○

En
er

gia

Lítiovo-iónová verzia ○ ○ ○ ○ ○
Palubná nabíjačka ○ ○ ○ ○ ○
Bočná výmena batérie ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Žeriavom zaťažiteľná výmena batérie ○ ○ ○ ─ ─

Sp
oj

en
ie 

ťa
žn

éh
o 

za
ria

de
nia

3-stupňové spojenie vzadu ○ ○ ─ ○ ─
Rockinger 244A, zadná strana ▯ ▯ ─ ─ ▯
HSM 2140, zadná strana ○ ○ ▯ ▯ ○
Predné spojenie prívesu ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulika vlečnej súpravy ○ ○ ○ ○ ─

Pl
oš

ina

Výška koľajnice 100 mm ▯ ▯ ▯ ▯ ─
Výška koľajnice 350 mm ○ ○ ○ ○ ─
"Lashing eyes" ─ ─ ─ ─ ▯
Koľajnica, závesná ─ ─ ─ ─ ○
Konštrukcia plachtového strešného oblúka ─ ─ ─ ─ ○

Pn
eu

m
at

iky Pneumatické pneumatiky ▯ ▯ ▯ ─ ▯

Superelastické pneumatiky ○ ○ ○ ▯ ○

Vy
ba

ve
nie

 ka
bín

y v
od

iča Volant s gombíkom ○ ○ ○ ○ ○
Dvorné svetlo ○ ○ ○ ○ ○
Kúrenie a klimatizácia ○ ○ ○ ○ ○
Rádio s Bluetooth ○ ○ ○ ○ ○
Vyhrievané čelné sklo ○ ○ ○ ○ ○
Riadenie pre pravákov aj ľavákov ○ ○ ○ ○ ○
Multifunkčný displej STILL Easy Control ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Sv
et

lá 
a o

ch
ra

na

Núdzové osvetlenie vozidla ○ ○ ○ ○ ○
Blikajúce svetlo ○ ○ ○ ○ ○
STILL Flashlight: blikajúce svetlo nad ochrannou strieškou ○ ○ ○ ○ ○
Nerozbitné/teleskopické/vyhrievané vonkajšie zrkadlá so spätnými zrkadlami ○ ○ ○ ○ ○
Ochranný balík pre svetlá a rám ○ ○ ○ ○ ○
Vozíky sú v súlade s nemeckými predpismi o cestnej premávke (StVZO) ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: oprávnenie na prístup, detekcia otrasov, hlásenia ○ ○ ○ ○ ○

LXT/LXW Elektrický ťahač a plošinový vozík 
Varianty vybavenia
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STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.

STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk




