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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora  
Najwyższy poziom precyzji

Oz
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg FM-X 10/Li-Ion FM-X 10 N FM-X 12/Li-Ion FM-X 12 N FM-X 14/Li-Ion FM-X 14 N FM-X 14 W/Li-Ion FM-X 14 EW/Li-Ion
1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc
1.5 Nośność/ładunek Q kg 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1400
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła 1 x mm 278 184 278 184 348 335 276 276
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1275 1275 1275 1275 1381 1453 1381 1381

M
as

y

2.1 Masa własna (z baterią) kg 3230 3200 3240 3210 3470 3430 3700 3750
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/ładunku kg 2040/1190 1970/1230 2130/1100 1970/1230 2250/1220 2120/1310 2290/1410 2330/1420
2.4 Nacisk na oś, maszt wysunięty, z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 960/3270 920/3280 850/3580 920/3280 850/4010 860/3970 960/1410 1000/4150
2.5 Nacisk na oś, maszt wsunięty, z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 1730/2500 1590/2610 1820/2610 1590/2610 1950/2910 1770/3060 1920/3180 1960/3190

Ko
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiar ogumienia od strony napędu mm ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130
3.3 Wymiar ogumienia od strony ładunku mm ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100
3.5 Ilość kół (x = napędowe) od strony napędu/ładunku 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Rozstaw kół od strony ładunku b11 mm 1167 1037 1167 1037 1167 1037 1367 1567
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4.1 Pochylenie masztu/karetki do przodu/do tyłu 3 α/β ° 1/3 2/4 1/3 2/4 1/3 2/4 1/3 1/3
4.2 Wysokość maszt złożony h1 mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450 2450
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890
4.4 Wysokość podnoszenia wideł h3 mm 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750 5750
4.5 Wysokość maszt wysunięty h4 mm 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310 6310
4.7 Wysokość wózka z dachem ochronnym 4 h6 mm 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 2200
4.8 Wysokość siedzenia/wysokość platformy h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Wysokość ramion kół lub kół jezdnych h8 mm 308 308 308 308 308 308 308 308
4.19 Długość całkowita 2, 5, 6 l1 mm 2366 2462 2366 2462 2402 2488 2474 2474
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł 2, 5, 6 l2 mm 1216 1312 1216 1312 1252 1338 1324 1324
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 1270 (iGo systems 1440) 1140 1270 (iGo systems 1440) 1140 1270 (iGo systems 1440) 1140 1470 1670
4.22 Wymiary wideł  DIN ISO 2331 s/e/l mm 40/80/1150 40/80/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Szerokość karetki wideł, u góry/na dole b3 mm 760 760 760 760 760 760 760 760
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./max. b5 mm 296/600 296/600 296/600 296/600 316/620 316/620 316/620 316/620
4.26 Rozstaw wsporników kół b4 mm 920 790 920 790 920 790 1120 1320
4.28 Przesuw do przodu l4 mm 449 364 449 364 529 515 457 457
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem, pod masztem m1 mm 70 70 70 70 70 70 70 70
4.32 Prześwit od podłoża, centralnie między osiami m2 mm 70 70 70 70 70 70 70 70
4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie 2 Ast mm 2679 (iGo systems 3000 7) 2733 2679 (iGo systems 3000 7) 2733 2727 (iGo systems 3000 7) 2787 2821 2861
4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie 2 Ast mm 2746 (iGo systems 3150 7) 2812 2746 (iGo systems 3150 7) 2812 2782 (iGo systems 3150 7) 2845 2887 2927
4.35 Promień skrętu Wa mm 1540 1520 1540 1520 1640 1691 1680 1720
4.37 Długość ramy podwozia l7 mm 1639 1641 1639 1641 1745 1817 1745 1745
4.43 Wysokość stopnia kabiny mm 345 345 345 345 345 345 345 345

Os
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5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 14/14
5.1.1 Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,47/0,70 0,47/0,70 0,47/0,70 0,47/0,70 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,50 0,56/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52
5.4 Prędkość przesuwu z/bez ładunku m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z/bez ładunku s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Hamulec roboczy Regeneracyjny-elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny-elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny-elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny-elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny
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6.1 Silnik napędowy, moc S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Silnik układu podnoszenia, moc S3 = 15 % kW 14 13 14 14 14 14 14 14
6.3 Akumulator według DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 V/Ah 48/465 
Li-Ion: 48/204 48/465 48/465 

Li-Ion: 48/204 48/465 48/465 
Li-Ion: 48/204 48/465 48/620 

Li-Ion: 48/204
48/620 
Li-Ion: 48/204

6.5 Masa akumulatora (±5 % zależnie od producenta) kg 750 750 750 750 750 750 940 940
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 2,88 2,88 3,23 3,23 3,40 3,40 3,40 3,40

Po
zo
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e 10.1 Ciśnienie robocze dla oprzyrządowania dodatkowego bar 200 200 200 200 200 200 200 200
10.2 Ilość oleju dla oprzyrządowania dodatkowego l/min 20 20 20 20 20 20 20 20
10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 69 69 69 69 69 69 69 69

Wszystkie wymiary, włącznie z przesuwem bocznym / pochyleniem wideł
1 �Dla większych pojemności baterii zmniejsza się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM-X W, FM-X EW;  

Dla większych pojemności baterii zmniejsza się o 90 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N
2 �Szerokość korytarza roboczego przy palecie 1000 x 1200 poprzecznie:  

- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 56 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM‑X W, FM‑X EW;  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 74 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N  
Szerokość korytarza roboczego przy palecie 800 x 1200 wzdłużnie:  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 66 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM‑X W, FM‑X EW;  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 85 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N

3 Zależne od masztu, przy przesuwie/ pochył wideł: 2°/4°

4 Z opcjonalną kabiną/wiatrochronem, wysokość h6 wynosi 2.180 mm
5 Z opcjonalną kabiną długość będzie większa o 150 mm
6 �Dla większych pojemności baterii zwiększa się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii w modelach FM-X, FM-X W, FM-X EW; 

Dla większych pojemności baterii zwiększa się o 90 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii w modelu FM-X N
7 �W oparciu o najmniejszą komorę baterii. Na podstawie dokładnej analizy może być konieczne zmniejszenie wartości o dodatkowe 150 mm

Ten arkusz danych technicznych według wytycznych Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 2198 określa tylko wartości techniczne urządzenia standardowego. 
Zastosowanie innego ogumienia, innych wersji masztów, urządzeń dodatkowych itd. może spowodować zmianę parametrów technicznych. 



4 5

FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora  
Najwyższy poziom precyzji
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg FM-X 17/Li-Ion FM-X 17 N FM-X 17 W/Li-Ion FM-X 17 EW/Li-Ion FM-X 20/Li-Ion FM-X 20 N
1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc
1.5 Nośność/ładunek Q kg 1700 1700 1700 1700 2000 2000
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła 1 x mm 410 325 338 338 410 307
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1453 1453 1453 1453 1525 1525

M
as

y

2.1 Masa własna (z baterią) kg 3470 3500 3740 3790 3820 3830
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/ładunku kg 2290/1180 2220/1280 2390/1350 2440/1350 2470/1350 2450/1380
2.4 Nacisk na oś, maszt wysunięty, z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 730/4440 670/4520 900/4550 950/4550 820/5000 830/5010
2.5 Nacisk na oś, maszt wsunięty, z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 2030/3140 1850/3340 2050/3390 2100/3390 2180/3640 2010/3820

Ko
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3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiar ogumienia od strony napędu mm ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130
3.3 Wymiar ogumienia od strony ładunku mm ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 285 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100
3.5 Ilość kół (x = napędowe) od strony napędu/ładunku 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Rozstaw kół od strony ładunku b11 mm 1167 1037 1367 1567 1167 1037
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4.1 Pochylenie masztu/karetki do przodu/do tyłu 3 α/β ° 1/3 2/4 1/3 1/3 1/3 2/4
4.2 Wysokość maszt złożony h1 mm 2450 2450 2450 2450 2450 2450
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 1880 1880 1880 1880 1880 1880
4.4 Wysokość podnoszenia wideł h3 mm 5750 5750 5750 5750 5580 5580
4.5 Wysokość maszt wysunięty h4 mm 6320 6320 6320 6320 6150 6150
4.7 Wysokość wózka z dachem ochronnym 4 h6 mm 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200
4.8 Wysokość siedzenia/wysokość platformy h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Wysokość ramion kół lub kół jezdnych h8 mm 308 308 308 308 373 373
4.19 Długość całkowita 2, 5, 6 l1 mm 2412 2499 2484 2484 2484 2589
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł 2, 5, 6 l2 mm 1262 1349 1334 1334 1334 1439
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 1270 (iGo systems 1440) 1140 1470 1670 1270 (iGo systems 1440) 1140
4.22 Wymiary wideł  DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150 50/100/1150
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Szerokość karetki wideł, u góry/na dole b3 mm 760 760 760 760 760 760
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./max. b5 mm 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620 316/620
4.26 Rozstaw wsporników kół b4 mm 920 790 1120 1320 920 790
4.28 Przesuw do przodu l4 mm 591 505 519 519 623 520
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem, pod masztem m1 mm 70 70 70 70 70 70
4.32 Prześwit od podłoża, centralnie między osiami m2 mm 70 70 70 70 70 70
4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie 2 Ast mm 2752 (iGo systems 3050 7) 2795 2844 2879 2820 (iGo systems 3100 7) 2879
4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie 2 Ast mm 2796 (iGo systems 3150 7) 2854 2901 2936 2864 (iGo systems 3200 7) 2941
4.35 Promień skrętu Wa mm 1710 1691 1750 1785 1778 1762
4.37 Długość ramy podwozia l7 mm 1817 1819 1817 1817 1922 1924
4.43 Wysokość stopnia kabiny mm 345 345 345 345 345 345

Os
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5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14
5.1.1 Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,45/0,68 0,37/0,58 0,37/0,58
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,55/0,52 0,55/0,52 0,56/0,52 0,56/0,52 0,53/0,50 0,53/0,50
5.4 Prędkość przesuwu z/bez ładunku m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z/bez ładunku s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Hamulec roboczy
Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny
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6.1 Silnik napędowy, moc S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Silnik układu podnoszenia, moc S3 = 15 % kW 14 14 14 14 14 14
6.3 Akumulator według DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 43531 C/254-2 43531 B/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 B/254-2

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 V/Ah 48/465 
Li-Ion: 48/204 48/465 48/420 

Li-Ion: 48/817
48/620 
Li-Ion: 48/817

48/620 
Li-Ion: 48/817 48/620

6.5 Masa akumulatora (±5 % zależnie od producenta) kg 750 750 940 940 940 940
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 3,56 3,56 3,56 3,56 3,59 3,59
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e 10.1 Ciśnienie robocze dla oprzyrządowania dodatkowego bar 200 200 200 200 200 200
10.2 Ilość oleju dla oprzyrządowania dodatkowego l/min 20 20 20 20 20 20
10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 69 69 69 69 69 69

Wszystkie wymiary, włącznie z przesuwem bocznym / pochyleniem wideł
1 �Dla większych pojemności baterii zmniejsza się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM-X W, FM-X EW;  

Dla większych pojemności baterii zmniejsza się o 90 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N
2 �Szerokość korytarza roboczego przy palecie 1000 x 1200 poprzecznie:  

- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 56 mm lub wielokrotność od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM‑X W, FM‑X EW;  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 74 mm lub wielokrotność od wielkości baterii przy modelu FM‑X N  
Szerokość korytarza roboczego przy palecie 800 x 1200 wzdłużnie:  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 66 mm lub wielokrotność od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM‑X W, FM‑X EW;  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 85 mm lub wielokrotność od wielkości baterii przy modelu FM‑X N

3 Zależne od masztu, przy przesuwie/ pochył wideł: 2°/4°

4 Z opcjonalną kabiną/wiatrochronem, wysokość h6 wynosi 2.180 mm
5 Z opcjonalną kabiną długość będzie większa o 150 mm
6 �Dla większych pojemności baterii zwiększa się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii w modelach FM-X, FM-X W, FM-X EW;  

Dla większych pojemności baterii zwiększa się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii w modelu FM-X N
7 �W oparciu o najmniejszą komorę baterii. Na podstawie dokładnej analizy może być konieczne zmniejszenie wartości o dodatkowe 150 mm

Ten arkusz danych technicznych według wytycznych Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 2198 określa tylko wartości techniczne urządzenia standardowego. 
Zastosowanie innego ogumienia, innych wersji masztów, urządzeń dodatkowych itd. może spowodować zmianę parametrów technicznych. 
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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora  
Najwyższy poziom precyzji

Oz
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1.1 Producent STILL STILL STILL STILL STILL STILL
1.2 Typoszereg FM-X 20 W/Li-Ion FM-X 20 EW/Li-Ion FM-X 20 HD/Li-Ion FM-X 25/Li-Ion FM-X 25 W/Li-Ion FM-X 25 EW/Li-Ion
1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
1.4 Obsługa Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc Siedząc
1.5 Nośność/ładunek Q kg 2000 2000 2000 2500 2500 2500
1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600 600 600 600
1.8 Odległość grzbietu wideł do osi koła 1 x mm 410 410 482 482 482 482
1.9 Rozstaw osi kół y mm 1525 1525 1669 1669 1669 1669

M
as

y

2.1 Masa własna (z baterią) kg 3870 3920 5110 4110 4140 4170
2.3 Nacisk na oś bez ładunku od strony napędu/ładunku kg 2490/1380 2510/1410 3030/2080 2640/1470 2620/1520 2600/1570
2.4 Nacisk na oś, maszt wysunięty, z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 840/5030 860/5060 900/6410 810/5790 790/5840 770/5890
2.5 Nacisk na oś, maszt wsunięty, z ładunkiem od strony napędu/ładunku kg 2200/3670 2220/3700 2810/4500 2420/4190 2400/4240 2380/4290

Ko
ła

/p
od

wo
zie

3.1 Ogumienie Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe Poliuretanowe
3.2 Wymiar ogumienia od strony napędu mm ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 130 ⌀ 360 x 140 ⌀ 360 x 140 ⌀ 360 x 140 ⌀ 360 x 140
3.3 Wymiar ogumienia od strony ładunku mm ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100 ⌀ 350 x 100
3.5 Ilość kół (x = napędowe) od strony napędu/ładunku 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Rozstaw kół od strony ładunku b11 mm 1367 1567 1167 1167 1367 1567

W
ym

iar
y p

od
st

aw
ow

e

4.1 Pochylenie masztu/karetki do przodu/do tyłu 3 α/β ° 1/3 1/3 2/4 1/3 1/3 1/3
4.2 Wysokość maszt złożony h1 mm 2450 2450 5200 2450 2450 2450
4.3 Wolny skok wideł h2 mm 1880 1880 4578 1828 1828 1828
4.4 Wysokość podnoszenia wideł h3 mm 5580 5580 12500 5580 5580 5580
4.5 Wysokość maszt wysunięty h4 mm 6150 6150 13122 6202 6202 6202
4.7 Wysokość wózka z dachem ochronnym 4 h6 mm 2200 2200 2200 (iGo systems 2500) 2200 (iGo systems 2500) 2200 2200
4.8 Wysokość siedzenia/wysokość platformy h7 mm 1140 1140 1140 1140 1140 1140
4.10 Wysokość ramion kół lub kół jezdnych h8 mm 373 373 373 373 373 373
4.19 Długość całkowita 2, 5, 6 l1 mm 2484 2484 2556 2556 2556 2556
4.20 Długość łącznie z grzbietem wideł 2, 5, 6 l2 mm 1334 1334 1406 1406 1406 1406
4.21 Szerokość całkowita b1/b2 mm 1470 1670 1270 (iGo systems 1440) 1270 (iGo systems 1440) 1470 1670
4.22 Wymiary wideł  DIN ISO 2331 s/e/l mm 50/100/1150 50/100/1150 50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150 50/120/1150
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A 2/A
4.24 Szerokość karetki wideł, u góry/na dole b3 mm 760 760 760 760 760 760
4.25 Rozstaw zewnętrzny wideł min./max. b5 mm 316/620 316/620 336/640 336/640 336/640 336/640
4.26 Rozstaw wsporników kół b4 mm 1120 1320 920 920 1120 1320
4.28 Przesuw do przodu l4 mm 623 623 695 695 695 695
4.31 Prześwit dolny z ładunkiem, pod masztem m1 mm 70 70 70 70 70 70
4.32 Prześwit od podłoża, centralnie między osiami m2 mm 70 70 50 50 50 50
4.34.1 Szerokość korytarza roboczego dla palety 1000 x 1200 poprzecznie 2 Ast mm 2857 2892 2908 (iGo systems 3250 7) 2908 (iGo systems 3250 7) 2943 2978
4.34.2 Szerokość korytarza roboczego dla palety 800 x 1200 wzdłużnie 2 Ast mm 2901 2936 2937 (iGo systems 3300 7) 2937 (iGo systems 3300 7) 2972 3007
4.35 Promień skrętu Wa mm 1815 1850 1915 1915 1950 1985
4.37 Długość ramy podwozia l7 mm 1922 1922 2066 2066 2066 2066
4.43 Wysokość stopnia kabiny mm 345 345 345 345 345 345

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy z/bez ładunku km/h 14/14 14/14 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 (iGo systems 6/6) 14/14 14/14
5.1.1 Prędkość jazdy do tyłu z/bez ładunku km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14
5.2 Prędkość podnoszenia z/bez ładunku m/s 0,37/0,58 0,37/0,58 0,34/0,50 0,34/0,50 0,34/0,50 0,34/0,50
5.3 Prędkość opuszczania z/bez ładunku m/s 0,53/0,50 0,53/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50 0,52/0,50
5.4 Prędkość przesuwu z/bez ładunku m/s 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
5.7 Zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15 10/15
5.8 Maks. zdolność pokonywania wzniesień z/bez ładunku % 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20 15/20
5.9 Przyspieszenie (na 10 m) z/bez ładunku s 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0 4,5/4,0

5.10 Hamulec roboczy
Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Regeneracyjny- 
elektryczny/
hydrauliczny

Si
lni

k e
lek

try
cz

ny

6.1 Silnik napędowy, moc S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
6.2 Silnik układu podnoszenia, moc S3 = 15 % kW 14 14 14 14 14 14
6.3 Akumulator według DIN 43531/35/36 A, B, C, nie 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2 43531 C/254-2

6.4 Napięcie akumulatora/pojemność znamionowa K5 V/Ah 48/620 
Li-Ion: 48/817

48/620 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

48/775 
Li-Ion: 48/817

6.5 Masa akumulatora (±5 % zależnie od producenta) kg 940 940 1120 1120 1120 1120
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 3,59 3,59 3,59 4,49 4,49 4,49

Po
zo

st
ał

e 10.1 Ciśnienie robocze dla oprzyrządowania dodatkowego bar 200 200 200 200 200 200
10.2 Ilość oleju dla oprzyrządowania dodatkowego l/min 20 20 20 20 20 20
10.7 Poziom hałasu na wysokości uszu operatora dB(A) 69 69 69 69 69 69

Wszystkie wymiary, włącznie z przesuwem bocznym / pochyleniem wideł
1 �Dla większych pojemności baterii zmniejsza się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM-X W, FM-X EW;  

Dla większych pojemności baterii zmniejsza się o 90 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N
2 �Szerokość korytarza roboczego przy palecie 1000 x 1200 poprzecznie:  

- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 56 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM‑X W, FM‑X EW;  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 74 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N  
Szerokość korytarza roboczego przy palecie 800 x 1200 wzdłużnie:  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 66 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelach FM‑X, FM‑X W, FM‑X EW;  
- dla większych pojemności baterii zwiększa się o 85 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii przy modelu FM‑X N

3 Zależne od masztu, przy przesuwie/ pochył wideł: 2°/4°

4 Z opcjonalną kabiną/wiatrochronem, wysokość h6 wynosi 2.180 mm
5 Z opcjonalną kabiną długość będzie większa o 150 mm
6 �Dla większych pojemności baterii zwiększa się o 72 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii w modelach FM-X, FM-X W, FM-X EW;  

Dla większych pojemności baterii zwiększa się o 90 mm lub wielokrotność w zależności od wielkości baterii w modelu FM-X N
7 �W oparciu o najmniejszą komorę baterii. Na podstawie dokładnej analizy może być konieczne zmniejszenie wartości o dodatkowe 150 mm

Ten arkusz danych technicznych według wytycznych Związku Inżynierów Niemieckich (VDI) 2198 określa tylko wartości techniczne urządzenia standardowego. 
Zastosowanie innego ogumienia, innych wersji masztów, urządzeń dodatkowych itd. może spowodować zmianę parametrów technicznych. 
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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
Rysunki techniczne
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Triplex

Wysokość 
masztu w stanie 
złożonym  
h1 w mm

Wolny 
skok 
h2 w mm

Wysokość 
podnoszenia 
wideł 
h3 w mm

Wysokość 
masztu w stanie 
wysuniętym
h4 w mm

FM
‑X

 2
0/

20
 N

/2
0 

W
/2

0 
EW

1950 1380 4080 4650
2015 1445 4270 4840
2050 1480 4380 4950
2200 1630 4830 5400
2250 1680 4980 5550
2300 1730 5130 5700
2400 1830 5430 6000
2450 1880 5580 6150
2500 1930 5730 6300
2600 2030 6030 6600
2700 2130 6330 6900
2800 2230 6630 7200
2900 2330 6930 7500
3000 2430 7200 7770
3100 2530 7500 8070
3200 2630 7800 8370
3300 2730 8000 8570
3400 2830 8300 8870
3450 2880 8450 9020
3500 2930 8600 9170
3600 3030 8900 9470
3700 3130 9200 9770
3800 3230 9500 10070
3900 3330 9800 10370

FM
-X

 2
0/

20
 W

/2
0 

EW

4000 3430 10100 1 10670
4100 3530 10400 1 10970
4200 3630 10700 1 11270
4300 3730 11000 1 11570
4400 3830 11300 1 11870
4500 3930 11600 1 12170
4650 4080 12050 1 12620
5200 4630 12500 1 13070
5350 4780 13000 1 13570

FM
‑X

 2
0 

HD 5200 4578 12500 1 13122

5350 4728 13000 1 13622

FM
‑X

 2
5/

25
 W

/2
5 

EW

1950 1328 4080 4702
2015 1393 4270 4892
2050 1428 4380 5002
2200 1578 4830 5452
2250 1628 4980 5602
2300 1678 5130 5752
2400 1778 5430 6052
2450 1828 5580 6202
2500 1878 5730 6352
2600 1978 6030 6652
2700 2078 6330 6952
2800 2178 6630 7252
2900 2278 6930 7552
3000 2378 7200 7822
3100 2478 7500 8122
3200 2578 7800 8422
3300 2678 8000 8622
3400 2778 8300 8922
3450 2828 8450 9072
3500 2878 8600 9222
3600 2978 8900 9522
3700 3078 9200 9822
3800 3178 9500 10122
3900 3278 9800 10422
4000 3378 10100 1 10722
4100 3478 10400 1 11022
4200 3578 10700 1 11322
4300 3678 11000 1 11622
4400 3778 11300 1 11922
4500 3878 11600 1 12222
4650 4028 12050 1 12672

Triplex

Wysokość 
masztu w stanie 
złożonym 
h1 w mm

Wolny skok 
h2 w mm

Wysokość 
podnoszenia 
wideł 
h3 w mm

Wysokość 
masztu w stanie 
wysuniętym 
h4 w mm

FM
-X

 1
0/

10
 N

 - 
FM

-X
 1

2/
12

 N
 

FM
-X

 1
4/

14
 N

/1
4 

W
/1

4 
EW

1950 1390 4250 4810
2015 1455 4440 5000
2050 1490 4550 5110
2200 1640 5000 5560
2250 1690 5150 5710
2300 1740 5300 5860
2400 1840 5600 6160
2450 1890 5750 6310
2500 1940 5900 6460
2600 2040 6200 6760
2700 2140 6500 7060

FM
-X

 1
0 

FM
-X

 1
2 2800 2240 6700 7260

2900 2340 7000 7560

FM
-X

 1
0 

N 
FM

-X
 1

2 
N

2800 2240 6700 7360

2900 2340 7000 7660

FM
-X

 1
4/

14
 N

/1
4 

W
/1

4 
EW

2800 2240 6800 7360
2900 2340 7100 7660
3000 2440 7400 7960
3100 2540 7700 8260
3200 2640 8000 8560
3300 2740 8300 8860
3400 2840 8600 9160
3500 2940 8900 9460
3600 3040 9200 9760
3700 3140 9500 10060
3800 3240 9800 10360

FM
-X

 1
4 

N 
‑ F

M
-X

 1
7 

N

1950 1380 4250 4820
2015 1445 4440 5010
2050 1480 4550 5120
2200 1630 5000 5570
2250 1680 5150 5720
2300 1730 5300 5870
2400 1830 5600 6170
2450 1880 5750 6320
2500 1930 5900 6470
2600 2030 6200 6770
2700 2130 6500 7070
2800 2230 6800 7370
2900 2330 7100 7670
3000 2430 7400 7970
3100 2530 7700 8270
3200 2630 8000 8570
3300 2730 8300 8870
3400 2830 8600 9170
3500 2930 8900 9470
3600 3030 9200 9770
3700 3130 9500 10070
3800 3230 9800 10370

FM
-X

 1
7/

17
 N

/ 
FM

-X
 1

7 
W

/1
7 

EW

3900 3330 10100 1 10670
4200 3630 10500 1 11070
4300 3730 10800 1 11370
4400 3830 11100 1 11670
4500 3930 11400 1 11970
4700 4130 11800 1 12370

Maszty o wysokości do 2450 mm i hydraulicznym przesuwem bocznym mają kąt pochylenia wideł od 1° do przodu i 3° do tyłu. 
Maszty z hydraulicznym przesuwem bocznym mają kąt pochylenia wideł od 2° do przodu i 4° do tyłu lub opcjonalnie 3° do przodu i 3° do tyłu. 

FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
Maszty

1 Wysokość podnoszenia h3 dla wózków iGo systems: do 10 000 mm
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Środek ciężkości ładunku c w mm

Nośność FM-X 10/10 N

Nośność FM-X 14/14 N/14 W/14 EW

Nośność FM-X 20/20 N/20 W/20 EW/20 HD

Nośność FM-X 12/12 N

Nośność FM-X 17/17 N/17 W/17 EW

Nośność FM-X 25/25 W/25 EW

FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
Podstawowe zdolności przeładunkowe
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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
Zdjęcia detali

Optymalna pozycja w kabinie dzięki regulowanemu fotelowi oraz podnóżkowi

Precyzyjne sterowanie dzięki Joystick 4Plus Prosta i komfortowa obsługa za pomocą przełączników typu Fingertip

Znakomita widoczność na ładunek dzięki unikalnemu masztowi przesuwnemu

Komfortowy widok na uniesiony ładunek i otoczenie dzięki unikalnej konstrukcji 
siedzenia z odchylanym oparciem

Możliwość dopasowania kabiny do potrzeb operatora
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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
Najwyższy poziom precyzji

Wysokość podnoszenia do 13 metrów

Aktywna Stabilizacja Ładunku (ALS)

Całościowa koncepcja ergonomii

FM-X jest zawsze czymś więcej niż tylko wózkiem widłowym. Podczas 
podnoszenia na duże wysokości mogą pojawić się wibracje masztu. 
Dzięki systemowi ALS: Aktywna Stabilizacja Ładunku w wózku FM-X 
unieruchomienie masztu następuje nawet o 80 % szybciej. Przekłada to 
się na znaczące skrócenie czasów realizacji zadań ładunkowych. Wózek 
FM-X może dźwigać ładunki do 1000 kg do maksymalnej wysokości 
podnoszenia 13 metrów, co pozwala dodatkowo na bardziej efektywne 
wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Wygodną 
i bezpieczną pracę podczas całej zmiany  zapewnia całościowa, 
ergonomiczna koncepcja wykonania. Dzięki możliwości regulacji pozycji 
kierownicy, wysokości fotela oraz oparcia stóp miejsce pracy jest 

zawsze indywidualnie dopasowane do postury i dla wygody operatora. 
Zastosowanie technologii Li-Ion sprawia, że FM-X to doskonały  
pakiet energii, który pozwala na pośrednie szybkie doładowania:  
50 % pojemności baterii nawet w 30 minut. Wiele dodatkowych 
elementów, jak na przykład siedzenie kierowcy z opcjonalnym, 
odchylanym oparciem czy unikalna funkcja bocznego przesuwu 
masztu sprawiają, że wózek FM-X doskonale sprawdza się w różnych 
operacjach realizowanych w magazynie, począwszy od obsługi 
regałów wysokiego składowania aż do transportu dalekobieżnego czy 
uzupełnianie zapasów magazynowych składowanych na paletach.

Filozofia „Simply Efficient“: parametry zwiększające efektywność

 Simply easy

■  �Dokładny pomiar wysokości podnoszenia dzięki optycznemu 
czujnikowi wysokości LED

■ �Sprawna obsługa ładunków dzięki opcjonalnej preselekcji wysokości 
podnoszenia Easy Target i Easy Target Plus

■  �Precyzyjne sterowanie funkcjami podnoszenia za pomocą 
Joystick 4Plus lub Fingertip

■  �Ergonomiczna obsługa dzięki amortyzowanemu stanowisku operatora 
z opcjonalnym pochylanym oparciem

■ �Technologia iGo systems pozwala dodawać kolejne wózki w dowolnej 
chwili, aby zwiększyć możliwości transportu

 Simply powerful

■  �Imponująca wydajność dzięki udźwigowi resztkowemu 1000 kg przy 
wysokości 13 m lub 10 m dla wózków iGo systems

■ �Szybka obsługa ładunków dzięki prędkości jazdy do 14 km/h lub 
6 km/h dla wózków iGo systems

■ �Skrócony czas przestoju dzięki wysokim prędkościom podnoszenia i 
opuszczania wideł

■  �Idealna dostępność dzięki pojemności akumulatora do 930 Ah
■  �Oprogramowanie FM-X iGo systems umożliwia optymalne 

wykorzystanie floty, gwarantując jednocześnie wysoki poziom 
niezawodności procesu, optymalne zarządzanie ruchem, wizualizację 
ruchów wózków, monitorowanie stanu naładowania akumulatorów 
i zmniejszenie liczby błędów. Przepływ materiałów i informacji jest 
zawsze rzetelny i przejrzysty

 Simply safe

■ �Systemy asysty ALS lub OptiSpeed zmniejszają drgania masztu i 
minimalizują ryzyko uszkodzeń

■  �Pełna widoczność do góry dzięki opcjonalnemu dachowi ze szkła 
pancernego

■  �Doskonała widoczność w magazynie dzięki opcjonalnemu 
reflektorowi STILL Safety Light

■  �Bezpieczne pokonywanie zakrętów dzięki opcjonalnemu systemowi 
asysty Curve Speed Control – kontrola prędkości na zakręcie

■  �Wózki FM-X iGo systems eliminują ryzyko obrażeń osób oraz 
uszkodzenia wózków, sprzętu magazynowego i towarów dzięki 
inteligentnym funkcjom bezpieczeństwa

 Simply flexible

■  �Doskonała zwrotność dzięki zastosowaniu wsuwanego masztu
■  �Optymalny komfort dzięki możliwości wyboru różnych wariantów 

kabiny i konfiguracji stanowiska operatora
■  �Wiele możliwych zastosowań dzięki różnym wariantom ramy 

podwozia
■  �Wózki iGo systems mogą być obsługiwane ręcznie: w ten sposób 

można zwiększyć elastyczność, zapewnić płynność procesów i 
przepływu materiałów oraz zachować dostęp do towarów

 Simply connected

■ �Zarządzanie uprawnieniami, wykrywanie kolizji i kontrola dostępu 
dzięki opcjonalnemu systemowi FleetManager 4.x

■  �Dzięki inteligentnej architekturze interfejsu wszystkie rozwiązania 
automatyzacyjne mogą komunikować się z systemami zewnętrznymi

■ �Łatwa integracja z systemami zarządzania przepływem materiałów 
dzięki wdrożeniu rozwiązania MMS

■  �Poszczególne wózki iGo systems można łączyć wzajemnie, 
z ręcznymi systemami transportowymi oraz stacjonarnymi systemami 
automatyzacji
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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
FM-X iGo systems

Gwarancja bezpieczeństwa: inteligentne funkcje bezpieczeństwa 
zwiększają jakość transportu oraz eliminują ryzyko obrażeń  
i uszkodzenia wózków, instalacji magazynowych i towarów

Wyjątkowe standardy procesów: unikanie błędów kompletacji oraz 
pustych przebiegów, zwiększona jakość transportu

Maksymalna dostępność: wydajna kontrola transportu i integracja  
z systemami informatycznymi umożliwiają optymalne wykorzystanie 
floty przez całą dobę

Optymalna efektywność kosztowa i wydajność dzięki indywidualnym 
koncepcjom automatyzacji oraz przejrzystemu, zoptymalizowanemu  
i stałemu przepływowi materiałów

Wózki iGo systems: zautomatyzowane rozwiązania transportowe

Technologia STILL iGo systems umożliwia automatyczne połączenie 
kilku wózków w celu realizowania prac transportowych w magazynie 
bez operatora. Proponujemy zautomatyzowane wózki do wszystkich 
rodzajów zadań. Rozmaite maszyny wchodzące w skład oferty 
iGo systems pomagają składować, chronić i kompletować towary 
przychodzące i wychodzące. Ponadto pomagają w zaopatrywaniu 
produkcji i usuwaniu materiałów. Oprogramowanie iGo przejmuje 
kontrolę nad ruchem, umożliwia wydajną pracę floty i monitoruje 
stan naładowania wszystkich akumulatorów. Nowoczesna technologia 
nawigacji pomaga prowadzić wózki w obrębie magazynu.

Skanery chroniące pracowników zapewniają najwyższy poziom 
bezpieczeństwa, a odpowiednio rozmieszczone czujniki skutecznie 
wykrywają palety. W pełni zautomatyzowane urządzenia STILL 
skutecznie współpracują ze sterowanymi ręcznie i półautomatycznymi 
systemami transportu. Zestawy do automatyzacji ze standardowymi 
podzespołami, elementami sterowania i interfejsami przekształcają 
seryjne wózki w przemysłowe wózki samojezdne (AGV). Oferujemy 
niezawodne, skalowalne rozwiązania obejmujące pełen zakres 
automatyzacji. Służymy pomocą w całym procesie, pamiętając 
o potrzebie rentowności inwestycji: od prac projektowych przez 
wycenę, aż po wdrożenie i konserwację.

Zalety zautomatyzowanych wózków wysokiego składowania

Zautomatyzowane wózki wysokiego składowania, takie jak 
FM-X iGo systems, doskonale sprawdzają się w szerokich korytarzach 
i do składowania blokowego (poziomego, jak i pionowego). Wózki 
FM-X iGo systems zapewniają optymalny poziom bezpieczeństwa 
i niezawodność, wymagane podczas bezzałogowego transportu 
na długich dystansach. Ponadto oferują niepodważalne zalety przy 
zadaniach transportowych w trudnych warunkach wymagających 
dużej precyzji: automatyczna obsługa ładunków zwiększa wydajność 
i niezawodność procesów roboczych, np. podczas odkładania lub 
zdejmowania ciężkich ładunków na dużych wysokościach lub załadunku 
regałów jednostronnych czy całkowicie zautomatyzowanych systemów 
palet. Dlatego zautomatyzowane wózki wysokiego składowania 
idealnie sprostają bieżącym i przyszłym wyzwaniom transportu 
intralogistycznego.

Mają wbudowane następujące funkcje bezpieczeństwa: laserowy 
skaner bezpieczeństwa, który wykrywa osoby i przedmioty na trasie 
przejazdu, wizualne i dźwiękowe systemy ostrzegawcze (aktywowane 
np. przy zmianie kierunku jazdy) oraz przycisk zatrzymania awaryjnego, 
który pozwala natychmiast zatrzymać wózek. Rozumiemy, że nie 
każda innowacyjna technologia ma uzasadnienie finansowe dla danego 
zastosowania. Dlatego chcemy pomóc Ci odnaleźć się w gąszczu 
cyfrowych produktów czwartej rewolucji przemysłowej. Oferujemy 
szereg rozwiązań technicznych, które są idealnie przystosowane 
do Twoich potrzeb.

Laser nawigacji

Moduł automatyzacji

Układ kierowniczy otrzymuje 
polecenia z kontrolera

Interfejs użytkownika

z monitorem lub ekranem 
dotykowym

Przycisk zatrzymania awaryjnego

Opcjonalnie

Dodatkowe czujniki na potrzeby 
takich funkcji jak ustalanie położenia 
palet, precyzyjne ustawianie wózka, 
wykrywanie załadunku itp.

Wskaźniki świetlne

Informują o ruchach wózka

Laserowy skaner bezpieczeństwa

Monitoruje wózek i chroni 
pracowników w promieniu 360°
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FM-X Wózek wysokiego składowania z fotelem dla operatora 
Warianty wyposażenia

FM-X 10 FM-X 10 N FM-X 12 FM-X 12 N FM-X 14/W/EW FM-X 14 N FM-X 17/W/EW FM-X 17 N FM-X 20/W/EW FM-X 20 N FM-X 20 HD FM-X 25/W/EW

St
an

ow
isk

o 
op

er
at

or
a

Dach ochronny kierowcy ze szkła pancernego z zagłówkiem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Regulowana pozycja kolumny kierowniczej i regulacja wzdłużna fotela ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Komfortowy fotel z amortyzacją i regulacją wagi ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Wzdłużna regulacja fotela ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Hydrauliczna amortyzacja fotela dla max. komfortu przy nierównościach podłoża i progach ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Podgrzewany fotel operatora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Tapicerka fotela wykonana z materiału skóropodobnego ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Proporcjonalna regulacja fotela i płyty podłogowej ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Obsługa za pomocą joysticka (sterowanie pracą układów hydraulicznych bez odrywania ręki) ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Obsługa za pomocą Fingertip (sterowanie hydrauliczne, 4 pojedyncze dźwignie) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pięć profili jazdy do wyboru przez operatora ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Zintegrowane schowki, uchwyt na napoje ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Panoramiczne lusterko widoku wstecznego ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Wyświetlacz: bieżące wskazówki serwisowe oraz informacje o aktywnych funkcjach ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

Uk
ła

d 
kie

ro
wn

icz
y W pełni elektryczny układ kierowniczy 360° ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

W pełni elektryczny układ kierowniczy 180° ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
W pełni elektryczny układ kierowniczy z funkcją zmiany kierunku na przeciwny ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
System wspomagający prawidłowy kierunek jazdy ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯

M
as

zt

Maszt panoramiczny z pełnym wolnym skokiem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
Hydrauliczny przesuw poprzeczny masztu z pochylaniem masztu ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ▯ ─ ─ ▯
Hydrauliczny przesuw boczny karetki z pochylaniem wideł ○ ▯ ○ ▯ ○ ▯ ○ ● ○ ● ○ ○
System tłumienia wysuwu masztu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Panoramiczna karetka wideł ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Uk
ła

d 
hy

dr
au

lic
zn

y Pojedyncza lub podwójna dodatkowa linia hydrauliczna do obsługi funkcji osprzętu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Precyzja manewrów dzięki zastosowaniu zaworów proporcjonalnych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Indywidualne możliwości parametryzacji funkcji hydraulicznych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Możliwość jednoczesnego sterowania kilku funkcji hydraulicznych ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Na
pę

dy

Bezstopniowe przyspieszanie do max. prędkości bez szarpania ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Bezobsługowe napędy jazdy, sterowania i podnoszenia ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Całkowita osłona komponentów napędu, zabezpieczająca przed działaniem pyłu i brudu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Zintegrowane czujniki prądu i temperatury do nadzoru funkcji ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Ha
m

ulc
e Generatorowy system hamowania ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Odzysk energii przy hamowaniu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Hydrauliczny hamulec koła napędowego jako hamulec dodatkowy ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Elektromagnetyczne hamulce tarczowe jako hamulec postojowy i awaryjny ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯

Be
zp

iec
ze

ńs
tw

o 
i w

yd
ajn

oś
ć

Dostęp za pomocą kodu PIN, bez kluczyka, przyciskiem ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lampa błyskowa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lampa obrotowa ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Safety Light i Safety Light 4Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oświetlenie LED ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Osłona dachu operatora z poliwęglanu Macrolon lub kratą siatkową ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Redukcja prędkości jazdy w zależności od kąta skrętu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
System odłączania skoku, skok pośredni i/albo końcowe ograniczenie podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wskaźnik wysokości podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
System preselekcji wysokości podnoszenia Easy Target lub Easy Target Plus ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FleetManager: autoryzacja dostępu, wykrywanie kolizji, raporty ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
OptiSpeed: regulacja prędkości zależna od wysokości podnoszenia ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Aktywna stabilizacja masztu ─ ─ ─ ─  ▯ 1 ○  ▯ 1 ○  ▯ 1 ○ ●  ▯ 1

Akustyczny sygnał ostrzegawczy podczas jazdy (Digisound) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki technologii automatyzacji iGo systems ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ak
um

ula
to

r

Wymiana akumulatora za pomocą dźwigu ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ● ▯
Prowadnica rolkowa do bocznej wymiany akumulatora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Komora akumulatora dla baterii 420-465 Ah ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ─ ─ ─ ─
Komora akumulatora dla baterii 480-620 Ah ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯ ▯ ─ ─
Komora akumulatora dla baterii 600-775 Ah ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▯ ▯
Komora akumulatora dla baterii 720-930 Ah ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ○ ○ ○ ○
Akumulator Li-Ion 204 Ah STILL ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○/─/─ ─ ─ ─ ─ ─
Akumulator Li-Ion 817 Ah STILL ○ ○ ○ ○ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Stelaż do wymiany i transportu akumulatora ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ur
zą

dz
en

ia 
do

da
tk

ow
e

Różne długości wideł ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Przygotowanie do montażu terminala danych ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatyczne poziomowanie wideł i centrowanie karetki przez naciśnięcie przycisku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Wersja wózka do pracy w chłodni ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Kabina dostosowana do pracy w chłodni, ogrzewana, szyby ze szkła ISO ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Kabina dostosowana do pracy w chłodni, ogrzewana, szyby ze szkła bezpiecznego VGS ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ─ ○ ○
Krata ochronna ładunku ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Osłona dachu operatora do regałów Drive-in ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Boczne rolki prowadzące do pracy w systemie Drive-in ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Osłona napędu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Blokada przesuwu bocznego i opuszczania masztu ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
System kamer umieszczonych na widłach ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Dwupedałowy system jazdy ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Dla masztu stałego o wysokości powyżej 3700 mm

▯ Standard     ○ Opcja     ─ Niedostępne
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STILL posiada certyfikaty w 
następujących obszarach: 
zarządzanie jakością, 
bezpieczeństwo pracy, ochrona 
środowiska oraz zarządzanie energią.




