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Tootja aadress ja kontaktand- >
med -

STILL GmbH 5 T l l l
Berzeliusstrale 10

22113 Hamburg, Germany (Saksamaa)

Tel: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-post: info@still.de
Veebileht: http://www.still.de

Eeskirjad to66stuslikke tostu-
keid kaitavale ettevottele

Lisaks nendele kasutusjuhistele on saadaval
ka tegevusjuhis, mis sisaldab lisateavet t60s-
tuslikke tostukeid kaitavatele ettevotetele.

See juhend sisaldab jargmist teavet t66stusli-
ke tostukite kasutamise kohta.

« Teave sobivate todstuslike tdstukite valimi-
se kohta kindla kasutusvaldkonna jaoks

« Toostuslike tdstukite ohutu kasutamise eel-
dused

« Teave t06stuslike tostukite kasutamise koh-
ta

« Teave t06stuslike tostukite transpordi, es-
mase kasutuselevétu ja hoiustamise kohta

Internetiaadress ja QR-kood >

Seda teavet saab igal ajal vaadata, kopee-
rides aadressi https://m.still.de/vdma veebi-
brauserisse voi skannides QR-koodi.

51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Varuosade loend >

Varuosade kataloogi allalaadimiseks kopee-
rige ja kleepige veebibrauserisse aadress
hitps://sparepartlist.still.eu v&i skannige kor-
val ndidatud QR-kood.

Veebilehel sisestage jargmine parool: Spare-
parts24!

Jargmisel lehel sisestage oma e-posti aadress
ja tdstuki seerianumber, et e-posti teel link
saada ning varuosade kataloog alla laadida.

2511
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Teie tostuk

Teie tostuk

Uldine teave

Kasutusjuhendis kirjeldatud tostuk vastab ko-
haldatavatele standarditele ja ohutusnduetele.

Tostukid on varustatud tipptehnoloogiaga. Va-
ja on ainult tdstukit ohutult kasutada ja sailita-
da selle funktsionaalsus.

Vastavusmargis

Tootja kasutab vastavusmargist, et kinnitada
toostusliku tdstuki vastavust asjakohastele di-
rektiividele turuletoomise ajal.

» CE: Euroopa Liidus (EL)

+ UKCA: Uhendkuningriigis (UK)

« EAC: Euraasia Majandusliidus

Vastavusmargis on mérgitud nimesildile. ELi
ja Uhendkuningriigi turgude jaoks on vélja an-
tud vastavusdeklaratsioon.

Volitamata konstruktsioonimuudatus voi osade
lisamine tdstukile voib vahendada tdstuki ohu-
tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
kehtetuks.

Kasutusjuhend annab selleks vajalikku teavet.
Enne tostuki kasutusele votmist lugege ja jar-
gige esitatud teavet. See aitab véltida dnnetu-
si ja tagada garantii kehtivuse.

q
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Deklaratsioon, mis kajastab vastavusdeklaratsiooni sisu

Teie tostuk

Deklaratsioon

STILL GmbH
Berzeliusstralle 10
22113 Hamburg, Saksamaa

Kinnitame, et nimetatud masin vastab allpool toodud direktiivide kdige uuemale kehtivale

versioonile.
Tdostusliku tostuki tlup vastavalt sellele kasutusjuhendile
Mudel vastavalt sellele kasutusjuhendile

— "Masinadirektiiv 2006/42/EU" )
— "Masinate tarnimise ohutuseeskirjad 2008, 2008 nr 1597" 2)

Personal on volitatud taitma jargmisi tehnilisi dokumente.

Vt vastavusdeklaratsiooni

STILL GmbH

1) Euroopa Liidu, ELi kandidaatriikide, EFTA riikide ja Sveitsi turgude jaoks
2) Uhendkuningriigi turu jaoks

Vastavusdeklaratsioon tarnitakse koos t66s- tust ja muudab seega vastavusdeklaratsiooni
tusliku tostukiga. Esitatud deklaratsioonis sel- kehtetuks.
gitatakse vastavust EU masinadirektiivi sate-

) ) e . Vastavusdeklaratsioon tuleb kindlasti alles
tele ja masinate tarnimise ohutuseeskirjadele hoida i tuleb vaiad korral tutavat
2008, 2008 nr 1597. oida ja see tuleb vajaduse korral vastutavate-

le ametiasutustele esitada. Té0stusliku tostuki
Volitamata konstruktsioonimuudatus voi osade miumise korral tuleb deklaratsioon edasi an-
lisamine tostukile voib vahendada tdstuki ohu- da uuele omanikule.

I y
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Teie tostuk

Tarvikud

Voti sulteluku jaoks (2 tk), mitte FleetMana-
ger™-j voi "PIN-koodiga" tdstukite varianti-
dele

Kabiini véti (variandina)

Avariilangetamise kuuskant-padrunvéti (ju-
hikabiinis rooliratta all)

Akuvahetusraam (variandina)
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Andmeplaadid

Teie tostuk
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Teie tostuk

1 Hoiatussilt. Arge seiske kahvlite all / Arge
seiske kahvlitel / Loikamisoht / Rdhu all olev
vedelik

Hoiatussilt: I6ikamisoht

Andmesilt: akumudel

Andmesilt: hiidraulikadli paak

Andmesilt: tdstepunkt

Hoiatussilt: muljumis- ja 16ikevigastuste ohu-
tsoonid pdhjal

oo WN

7 Andmesilt: kiilmlaomudel (variandina)

8 Andmesilt: elektriline istme reguleerimine
(variandina)

9 Andmesilt: aku test

Nimesilt

1. variant: kuni 12/2021 toodetud t60s-
tuslikud tostukid

Mudel

Seerianumber
Tootmisaasta

TUhimass kilogrammides

Maksimaalne lubatud aku mass kilogram-
mides (ainult akutdstukitel)

Minimaalne lubatud aku mass kilogram-
mides (ainult akutdstukite puhul)

7  Lisaraskuse mass kilogrammides (ainult
akutdstukite puhul)

8  Andmemaatrikskood

9  Tapsemat teavet vt kasutusjuhendi tehni-
liste andmete osast

10 CE-margistus

11 Ajami nimivéimsus kilovattides
12 Akupinge V

13 Nimikandevdime kilogrammides

a s~ WON =

[«)

>

10 Andmesilt: FEM-test
11 Andmesilt: FEM-test (Ulevaatuse kleebis)
12 Andmesilt: nimesilt
13 Andmesilt: tdstekdrgusel pdhinev kiirusepii-
ran
14 Andmesilt: lukustage aku lahti
15 Hoiatussilt: kaassoitjate pealevotmine keela-
tud
16 Hoiatussilt: tagurpidi roolimine
17 Andmesilt: kandevoime diagramm, lisasead-
mete kandevdime diagramm (naide)
18 Andmesilt: ettevaatust / lugege kasutusju-
hendit
1 2 3
\ — STILL GmbH
\ STl S*z'i’i‘:“f:"m‘ frg
pe N I Serial no.-No.
13 [ N / ‘ L~ 4
Rated capacity Unladen mass
e N— “ .5
12 e\ \l
Batteriespannung
11

Rated drive power ™~
Puissance motr.nom kW] .
Nenn-Antriebsleist. i+
Operating nstructions
c € Voir Moder demploi
n L) Sere Belnebsanlem\-\g
/ X

\ \
10 9 8

6219_003-018
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Teie tdstuk
2. variant: parast 12/2021 toodetud > 1 2
t6ostuslikud tdstukid
1 Nimesilt \ \
2 Tootja \ | !
3 Mudel/seerianumber/tootmisaasta |Type-MudeIe-Typ 7 Serial no, - No. de serie - Serien-Nr. / year-annee-BauJahrl_-_s
4 Brutomass et Tndustrial truck / Chariol de manuﬁua‘n d/ Flurforderzeug !
ctod capacty rioden mass
5  Max/min aku mass (ainult elektriliste tos- Nt I—/——I i L 4
tukite puhul) M — NN
6 Lisalasti mass (ainult elektriliste tdstukite 10— / ml Al g
puhul) il - 4 ol g
7 Kohataide almlnd.memaatr.l.kS{ k00('i| jaqks 8——( EE () S i ity
8  Vastavusmérgis: CE-margis ELi, ELikan- | = b—m—m—m—7m7m>m—m——— =
didaatriikide, EFTA riikide ja Sveitsi tur-
gudele; UKCA-margis Uhendkuningriigi
turule; EAC-margis Euraasia Majanduslii- 12520052

du turule
9  Nimiveovdimsus

10 Aku pinge (ainult elektriliste tdstukite pu-
hul)

11 Nimikandevdime

@ MARKUS

» Nimesildil vbib olla mitu vastavusmargist.

o EAC-madrgis voib asuda ka nimesildi vahe-
tus ldheduses.

Seerianumber >

Seerianumbrit kasutatakse tdstuki tuvastami- |XX| |XXXX| |_XJ |XXXXX|

seks. Seerianumber on margitud nimesildile.
Lisage kaigile tehnilistele kisimustele seeria- |
number.

1
Seerianumber hdlmab jargmist kodeeritud tea-
vet.
1 Tootmiskoht 2
2 Mudel
3  Tootmisaasta 3
4 Jarjenumber

4

7090_921-004

I y
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Teie tostuk

48 V liitium-ioonaku nimesilt

1. variant; kuni 12/2021 toodetud t60s-
tuslikud tostukid

Tootja

Tehnoloogia

Transporditeave

Uldised méarkused kasutamise kohta

Andmemaatriksi kood volitatud hooldus-
keskusele

CE-margistus

Ohutusteave

Andmed / tehnilised andmed
Tootja aadress

a s~ WON =

© o N O®

1. variant: parast 12/2021 toodetud
t606stuslikud tdstukid

Tootja
Tehnoloogia
Transporditeave
Uldised méarkused kasutamise kohta
CE-margistus
Andmemaatriksi kood volitatud hooldus-
keskusele
UKCA-margistus
Ohutusteave
Andmed / tehnilised andmed
0 Tootja aadress

o g WDN -

= © 00 N

N

S sTiLLGmbh

8 ST Weight:

4
STILL

i

Berzelusstraie 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithiur lon Battery
Produced by BMZ GmbH
IEC: 13IMP46/174/133-14

Nominal voltage: —
Capacity: c——
Energy. ——
Capacity equivalent: ——

c——
PIN: ———
B-PIN: c——
SN: ——
Custumer order no. ——
Stil order no. ——
Date: ——

5
E}
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STILL

STILL GmbH
Berzeliusstraie 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (25066)
WMade in Germany
INP/46/173/133/[4P13S]E/-20+47/190

Nominal voltage: 48V
Nom. Capacity: 268 Ah
Nom. Energy: 13.1 kWh
Capacity equivalent: 335 Ahe
Weight: 855 kg
PIN: 3004209004
B-PIN: 07X1790201S01
SN: 1234567890
Customer order no.: XXXKXXKXXKIXX
STILL order no.: 76000X000/XX
Date: 2021/06/28

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:

Do not crush. Do not heat or incinerate. Dol
Not short-cirauiit. Do not dismantle. Do not
Immese in any liquid it may vent or rupture]
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Vastavusdeklaratsioonid vasta-
valt direktiivile RED 2014/53/EU

To6stuslikku tdstukisse paigaldatud raadio-
seadmete tootjad kinnitavad, et raadiosead-
med vastavad raadioseadmete direktiivile
RED 2014/53/EU.

Teie tostuk

STILL




Tostuki kasutamine

Tostuki kasutamine

Kasutuselevotmine

Kasutuselevotmine on tdstuki esimene kasuta-
mine.

Kasutuselevotmiseks vajalikud sammud voi-
vad olenevalt tdstuki mudelist ja varustusest
erineda. Need sammud eeldavad ettevalmis-
tus- ja reguleerimistdid, mida ei saa teha kai-
tav ettevote. Vt ka peatlikki "Vastutavate isiku-
te maaratlus".

— Tostuki kasutuselevotmiseks votke Uhen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Sihtotstarve

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse tostukit,
mis sobib koormate tostmiseks, teisaldami-
seks ja virnastamiseks.

Tostukit voib kasutada ainult ettendhtud kasu-
tusotstarbel, nagu on séatestatud ja kirjeldatud
selles kasutusjuhendis.

Kui téstukit soovitakse kasutada otstarbeks,
mida ei ole kasutusjuhendis ette nahtud, tuleb
ohtude véltimiseks hankida eelnevalt vastav
luba tootjalt ja vajaduse korral asjakohaselt
ametiasutuselt.

Maksimaalne tdstetav koormus on kirjas kan-
devdime sildil (koormusskeemil) ja seda ei tohi
Uletada; vt ka peatlki "Koormate kaitlemine"
jaotist "Kandevdime silt".

Liitium-ioonaku sihtotstarve (va-
riandina)

Liitium-ioonakut tuleb kasutada ainult vasta-
valt sellele kasutusjuhendile ja tootjapoolsete-
le aku kasutussuunistele.

Kasutada véib ainult ettevotte STILL poolt sel-
le tostuki jaoks heakskiidetud liitium-ioonaku-
sid. Aku mdotmed peavad vastama tapselt
tostuki akuraami modtmetele. Vaiksema voi
suurema aku paigaldamine ohustab tdstuki
stabiilsust.

N TN
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Kasutada vdib ainult ettevétte STILL poolt sel-
le aku jaoks heakskiidetud laadimisseadmeid.

Tostuki kasutamine

Sobimatu kasutamine

Kdikide valest kasutamisest tulenevate ohtude
eest vastutab kaitav ettevote voi juht, mitte
tootja.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
slooni: "kéitav ettevote" ja "juht’.

Keelatud on kasutamine muuks otstarbeks
peale siin kasutusjuhistes kirjeldatu.

A OHT

Liikuvalt tdstukilt kukkumine on eluoht-
lik!

— Tostukiga ei ole lubatud séidutada
kaassoitjaid.

Tostukit ei tohi kasutada plahvatusohuga piir-
kondades, s6dvitavates keskkondades ega
vaga tolmustes tingimustes.

Kallakutel voi kaldteedel virnastamine voi vir-
nast eemaldamine on keelatud.

Kasutuskoht

Tostuk on moeldud kasutamiseks sise- ja
valistingimustes. Valistingimustes kasutamisel
tuleb tdstukile paigaldada kinnine ilmastikukin-
del kabiin.

Maapind peab olema kdva ja piisava kande-
voimega (betoon, asfalt). Séiduteed, té6alad
ja vahekaigu laiused peavad vastama neis ka-
sutusjuhistes toodud spetsifikatsioonidele; vt
peatUkki "Teed".

Kallakutel vdib sbita juhul, kui jargitakse koi-
ki ndudeid ja spetsifikatsioone; vt peatiikki
"Teed".

Tostuk sobib kasutamiseks paljudes erineva-
tes riikides alates troopikas asuvatest riikidest
ning l6petades pdhjaaladel paiknevate riikide-
ga (6hutemperatuuri vahemik: —10 °C kuni
+40 °C).

STILL



Kaitav ettevote peab tostuki imbruses tagama
vastava rakendusala tarbeks piisavate tule-
kustutusvahendite olemasolu. Rakendusalast
olenevalt peab tostuk olema varustatud taien-
davate tulekustutusvahenditega. Kahtluse kor-
ral votke Uhendust asjakohaste ametiasutuste-

Tostuki kasutamine

ga.
@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kditav ettevote”.

Parkimine temperatuuridel alla -
10 °C
A TAHELEPANU

Akud voivad kiilmuda véi vélja lilituda!

Kui tdstuk on pikka aega pargitud kohta, kus Gmbrit-
sev temperatuur on alla -10 °C, jahtuvad akud maha.

Plii-happeakude puhul vbib elektrolliit kilmuda ja
akusid kahjustada.

Teatud tldpi litium-ioonakud lUlituvad kindlal tempe-
ratuuril valja. Neid akusid ei saa uuesti sisse lUlitada
enne, kui saavutatakse té6temperatuur.

Tostuk ei ole siis tddtamiseks valmis.

— Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla =10
°C parkige tostukit ainult liihikest aega.

— Jalgige paigaldatud akut ja vaadake vastavat ka-
sutusjuhendit.

To6platvormide kasutamine

Tooplatvormide kasutamist reguleerib riiklik seadu-
sandlus. Toéoplatvormide kasutamine on lubatud ai-
nult kooskélas kasutusriigis kehtivate seadustega.
— Jargige riigis kehtivaid seadusi.

— Enne todplatvormide kasutamist konsulteerige
vastavate riiklike reguleerivate ametiasutustega.

N TN
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Dokumentatsiooni puudutav teave

Dokumentatsiooni ulatus

« tdstuki originaalkasutusjuhend

« Liitium-ioonaku originaalkasutusjuhend (va-
riant)

» Muude variantide kasutusjuhendid, mida
selles originaalkasutusjuhendis ei kasitleta

» "CO"Kasutusjuhend véi lisa (olenevalt tos-
tuki varustusest)

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse koiki triik-
kimise hetkel teadaolevaid tostuki turvalise
kaitamise ja dige hoolduse suuniseid. Kliendi
vajadustele vastavaid eriversioone (CO) kirjel-
datakse eraldi kasutusjuhendites. Kiisimuste
korral votke Ghendust volitatud hoolduskesku-
sega.

Sisestage nimesildilt seerianumber ja tootmisaasta jargmistele véljadele.
Seerianumber
Tootmisaasta

Kasutage seerianumbrit kdikides tehnilistes
paringutes.

Igal tdstukil on kaasas kasutusjuhendi kom-
plekt. Seda juhendikomplekti tuleb hoolikalt
hoida ning see peab juhile ja kaitavale ettevot-
tele alati kattesaadav olema.

Kui kasutusjuhend laheb kaotsi, tuleb hankida
tootjalt viivitamatult uus eksemplar.

Kasutusjuhend sisaldub ka varuosade loendis
ning seda on voimalik varuosana uuesti telli-
da.

Seadet juhtiv ja seda hooldav personal peab
selle kasutusjuhendiga kursis olema.

Kaitav ettevote peab tagama, et kdik kasu-
tajad on kdesoleva kasutusjuhendi katte saa-
nud, selle 1abi lugenud ja sellest aru saanud.

Hoidke tostuki kdiki dokumente kindlas kohas
ja andke need tdstuki tleandmisel voi miimi-
sel jargmisele kaitavale ettevottele edasi.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
slooni: "kaitav ettevote" ja "juht’.

I y
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Taname teid nende kasutusjuhiste lugemise ja
jargimise eest. Kisimuste, parandusettepane-
kute voi leitud vigade korral votke Ghendust
volitatud hoolduskeskusega.

Téaiendav dokumentatsioon

Sellele todstuslikule tdstukile saab paigaldada
kliendi valiku (CO), mis on standardvarustu-
sest ja variantidest erinev.

See CO voib hdlmata jargmist.

» Spetsiaalsed andurid

« Spetsiaalne lisaseade

« Spetsiaalne pukseerimisseade
» Kohandatud lisaseadmed

Kui téostuslikul tdstukil on CO, on tostukil
taiendav dokumentatsioon. See vdib olla lisa-
na voi eraldi kasutusjuhendina.

Selle t60stusliku téstuki originaalkasutusju-
hend kehtib standardvarustuse ja variantide
puhul ilma piiranguteta. Originaalkasutusju-
hendi kasutus- ja ohutusalane teave kehtib
taielikult, kui see pole antud téiendavas doku-
mentatsioonis tlhistatud.

Tootajate kvalifikatsiooni nduded ja hooldusa-
jad voivad erineda. See on maaratletud taien-
davas dokumentatsioonis.

— Kusimuste korral vétke ihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Kasutusjuhendi véljaandmiskuu-
paev ja ajakohasus

Kéesoleva kasutusjuhendi véljaandmiskuu-
paeva ja versiooni leiate tiitellehelt.

STILL to6tab pidevalt tdstukite taiustamise ni-
mel. Kdesoleva kasutusjuhendi sisu vdib muu-
tuda ning juhendis oleva teabe ja/voi joonise
pbhjal ei saa esitada mingeid néudeid.

Tostukiga seotud tehnilise toe saamiseks vot-
ke Ghendust volitatud hoolduskeskusega.

N TN
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Autoridigused ja kaubamarkide-
ga seonduvad digused

Seda kasutusjuhendit ega selle valjavotteid ei
tohi paljundada, télkida ega véimaldada sel-
le kasutamist kolmandal osapoolel iima tootja
selgesonalise kirjaliku loata.

STILL



Dokumentatsiooni puudutav teave

Kasutatud signaalterminite selgi-
tus

A OHT

Viitab protseduuridele, mida tuleb dnnetuste enne-
tamiseks rangelt jargida.

Viitab protseduuridele, mida tuleb vigastuste ohu en-
netamiseks rangelt jargida.

A TAHELEPANU

Viitab protseduuridele, mida tuleb materiaalse kahju
ja/vdi havimise ennetamiseks rangelt jérgida.

@ MARKUS

Tehniliste nduete puhul, mis vajavad erilist ta-
helepanu.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Keskkonnakahjude valfimiseks.

Lihendite loend

See lihendite loend kehtib igat liiki kasutusju-
hendite puhul. Mitte kdik siin loetletud Iihen-
did ei pruugi esineda igas kasutusjuhendis.

Lilhend |Tahendus Selgitus
EL-i té6tervishoiu ja -ohutuse direktiivide
rakendamine Saksamaal

Betr- Betriebssicherheitsverordnung EL-i tdéseadmete direktiivi rakendamine

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz

SichV Saksamaal

BG Berufsgenossenschaft S“e‘l‘ks.amaa kindlustusselts ettevottele ja
tootajatele

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz S_aksgma_l_a_l_ prln_tsub_ld Ja katse spetsifikat-
sioonid totervishoiu ja -ohutuse osas

BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Saksamaa eeskirjad ja soovitused toéter-

vishoiu ja -ohutuse osas
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Saksamaa dnnetuste valtimise eeskirjad

N TN
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Lihend |Tahendus Selgitus
. . Kinnitab vastavust tootepdhistele Euroopa
CE Communaité Européenne direktiividele (CE-mérgistus)
Commission on the Rules for the Approval | Elektriseadmete heakskiitmise eeskirjade
CEE ) . : L
of the Electrical Equipment rahvusvaheline komisjon
DC Direct Current Alalisvool
DFU Datenferniibertragung Kaugandmeedastus
DIN Deutsches Institut fir Normung Saksamaa Standardimisorganisatsioon
EG Euroopa Uhendus
EN Euroopa standard
FEM Fédération Européene de la Manutention Euroopa m_e_zterjallkaltluse Ja hoiustamis-
seadmete liit
Fmax maximum Force Maksimumvadimsus
Saksamaa ametiasutus, mis tegeleb t606-
GAA Gewerbeaufsichtsamt kaitse, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse
eeskirjade jalgimisega/valjastamisega
GPRS General Packet Radio Service Andmepakettide edastamine traadita vor-
kudes
ID nr Identifitseerimisnumber
1SO International Organization for Standardi- | Rahvusvaheline Standardimisorganisatsi-
zation oon
Koa Helirdhutasemete m66tmise maaramatus
LAN Local Area Network Kohtvork
LED Light Emitting Diode Valgusdiood
Lp Helirbhutase td6kohas
Lpaz Keskmine pidev helirbhutase juhikabiinis
LSP Koorma raskuskese Koorma raskq.s'keskme kaugus kahvlite ta-
gaosade esikiiljest
MAK Maksimaalne kontsentratsioon tédkohal Alne r.na~k3|ma_e_1_l_sed lubatud kontsentrat-
sioonid 6hus téokohas
Max Maksimum Koguse kdrgeim vaartus
Min Miinimum Koguse madalaim vaartus
PIN Personal Identification Number PIN-kood
PPE Isikukaitsevarustus
SE Super-Elastic Superelastsed rehvid (tdiskummist rehvid)
Rehvid paigalduse hdélbustamiseks, iima
SIT Snap-In Tyre lahtiste veljeosadeta
Saksamaa eeskirjad sdidukite heakskiidu
StVZO | StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung kohta avalikult kasutatavatel teedel

STILL
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Lihend |Tahendus Selgitus

Saksamaa Liitvabariigis kehtiv maarus

TRGS | Technische Regel fiir Gefahrstoffe ohtlike materjalide kohta

Kinnitab vastavust Uhendkuningriigis ko-
UKCA | United Kingdom Conformity Assessed haldatavatele tootepohistele direktiividele

(UKCA margistus)
VDE Verbar_1d der Ele_ktrotechnlk Elektronik In- Saksamaa tehnika ja teaduse liit
formationstechnik e. V.
VDI Verein Deutscher Ingenieure Saksamaa tehnika ja teaduse liit
VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Saksamaa masinatééstuse it
genbaue. V.
WLAN | Wireless LAN Traadita kohtvork
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Uhikud
Uhiku stimbol | Uhiku nimi Selgitus
°C Kraad Celsiuse skaalas | Temperatuurilihik
oF II;rsaad Fahrenheiti skaa- Temperatuuridihik
A Amper Elektrivoolu Ghik
Ah Ampertund Elektrilaengu mahtuvuse Ghik (nimimahtuvus)
dB Detsibell Helitugevuse Ghik
cm Sentimeeter Pikkusuhik (1 cm =10 mm)
cm3 Kuupsentimeeter Mahuuhik
g Gramm Massithik
h/paev Tundi péevas Pé&evas sodidetud tunnid
kg Kilogramm Massithik (1 kg = 1000 g)
kg/m?3 Egﬁgamml kuupmeetri |y o qusiihik (keha massi ja mahu suhe)
km/h Kilomeetrit tunnis Kiirustihik
kN Kilonjuuton Jouthik (1 kN = 1000 N)
kW Kilovatt Elektrivdimsuse Uhik
kWh/h Kilovatt-tundi tunnis Tarbitav vdimsus
| Liiter Mahuthik
I’h Liitrit tunnis Tarbeuhik
I/min Liitrit minutis Tarbeiihik
m Meeter Pikkustihik (1 m = 100 cm)
m/s2 Meetrit sekundi ruudu Kiirendusiihik
kohta

min Minut Ajauihik (1 min =60 s)
p/min P&6ret minutis P&o6rlemiskiiruse Ghik
mm Millimeeter Pikkustihik (1 mm =103 m)
N Njuuton Jéuiihik (1 N = 103 kN)
Nm Njuuton-meeter Joumomendi Uhik
s Sekund Ajauihik

y 4
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Uhiku simbol | Uhiku nimi Selgitus

t Tonn Massitihik (1t = 1000 kg)

\% Volt Elektripinge uhik

W Vatt Elektrivéimsuse (hik

Wikg Vatt/kilogramm Joudlus massi kohta (véimsustihedus)

Wh Vatt-tund Elektritdo Ghik (nimienergia)

Whikg Vatt-tund/kilogramm 'rl;:gitse;tud energia kilogrammi massi kohta (energiati-

Suundade méaaratlused

®
t

fo
1)
@
1 1
i

@

Uldine teave
» Vasak (1)
« Parem (2)
Soéidusuunad

 Soditmine koorma suunas (tagasisuunas) (3)
 Soitmine juhi suunas (edasisuunas) (4)

Likandkelgu liikumised
« Llkandkelgu pikendamine (koorma suunas)

®)
 Likandkelgu sissetdmbamine (juhi suunas)

(6)
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Dokumentatsiooni puudutav teave

Tdstemasti voi kahvli kallutamine
» Tahakalle (7)
« Ettekalle (8)

Juht istub séidusuunaga risti.

Skeemvaated

Funktsioonide ja t66de vaade >

Selle juhendi paljudes punktides selgitatakse
teatud funktsioonide voi tooprotseduuride toi-
mimist. Nende toimingute naitlikustamiseks
kasutatakse skeemvaateid.

@ MARKUS

Need skeemvaated ei vasta dokumenteeritud
toéstuki ehitusele. Skeemvaaleid kasutatakse
ainult tegevuste selgitamiseks.

Naidik-juhtploki vaade

@ MARKUS

Naidikupaneeli ja juhtimisploki té6olekute ja
vadrtuste vaated on néited ning olenevad osa-
liselt tostuki varustusest. Seetottu voivad tege-
likud tédolekud ja védrtuste vaated erineda.
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Keskkonnaalane teave

Keskkonnaalane teave

Pakkematerjalid

Tostuki tarnimisel selle méningad osad paki-
takse, et tagada transportimisel piisav kaitse.
Enne tostuki kasutuselevottu tuleb kdik pakke-
materjalid taielikult eemaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Pérast tostuki tarnimist tuleb pakkematerjalid
etfenédhtud korras kéidelda.

Komponentide ja akude korval-
damine
Tostuk koosneb erinevatest materjalidest. Kui

komponendid v6i akud on vaja vélja vahetada
ja kérvaldada, tuleb need:

« kaidelda,
« tdéodelda voi

« taaskasutusse votta vastavalt kohalikule ja
riiklikule seadusandlusele.

@ MARKUS

Akude Kéitlemisel tuleb jargida aku tootja do-
kumentatsiooni.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Soovitame kiisida nou jéatmekditlusettevot-
test.

STILL
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Vastutavate isikute maaratlus

Vastutavate isikute maaratlus

Kéitav ettevote

Kaitav ettevote on FIE vai juriidiline isik, kes
kasutab tostukit voi kelle tootajad seda kasu-
tavad.

Kaitav ettevote peab tagama, et tdstukit kasu-
tatakse ainult eesmargiparaselt ning vastavalt
kaesolevad kasutusjuhendis kirjeldatud ohu-
tusnduetele.

Kéitav ettevdte peab tagama selle, et kdik ka-
sutajad loeksid ja mdistaksid ohutusega seo-
tud teavet.

Kéitav ettevdte vastutab regulaarse ohutus-
kontrolli planeerimise ja dige labiviimise eest.

Soovitame jargida riiklikke tehnilisi spetsifikat-
sioone.

Spetsialist

Kvalifitseeritud isikuks nimetatakse hooldusin-
seneri voi isikut, kes vastab jargmistele ndue-
tele.

« Taielik kutsekvalifikatsioon, mis tdendab
ametialast kogemust. See tdendus peaks
koosnema kutsekvalifikatsioonist voi ana-
loogsest dokumendist.

* Ametialane kogemus, mis néitab, et kva-
lifitseeritud isik on karjaari tdestatava pe-
rioodi jooksul saanud praktilise tostukitega
tootamise kogemuse. Selle aja jooksul on
isik kokku puutunud paljude asjaoludega,
mis nduavad kontrolltoimingute teostamist,
nt riskihinnangute tulemustel péhinevad voi
igapéaevased kontrollid.

* Oluline on hiljutine ametialane osavétt ko-
nealusest t60stusliku tostuki testist ja as-
jassepuutuv taiendav kvalifikatsioon. Kva-
lifitseeritud isikul peab olema kdnealuse
kontrolltoimingu voi analoogsete kontrolltoi-
mingute labiviimise kogemus. Lisaks selle-
le peab see isik olema teadlik ka viimas-
test tehnoloogilistest arengutest kontrollita-
va t66stusliku tdstuki ja hinnatavate riskide
vallas.
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Vastutavate isikute maaratius

Juhid

Seda tstukit voivad juhtida vahemalt 18-aas-
tased isikud, kes on labinud juhikoolituse ning
naidanud oma soéidu- ja koormakasitsemisos-
kust kaitavale ettevottele voi volitatud esin-
dajale ning keda on tdstuki juhtimiseks otse-
selt instrueeritud. Juhitava tostuki Uksikasjalik
tundmine on samuti ndutav.

Todtervise ja -ohutuse akti §3 ning tehase
ohutuse regulatsiooni §9 valjadppe nduded on
taidetud, kui tdstukijuhi koolitus vastab BGG
(General Employers' Liability Insurance Asso-
ciation Act, Uldine tédandjate vastutuse kind-
lustusseltsi akt) 925-le. Jargige oma riigi asja-
kohaseid eeskirju.

Juhi digused, kohustused ja kaitumis-
reeglid

Juht peab tundma oma &igusi ja kohustusi.

Juhile peavad olema tagatud ndutavad digu-
sed.

Tostukijuht peab kandma toétingimustele,
Ulesandele ja tdstetavale veosele vastavaid
kaitsevahendeid (kaitseriietust, kaitsejalatseid,
kaitsekiivrit, kaitseprille, kindaid). Kandke ohu-
tu juhtimise ja pidurdamise kindlustamiseks tu-
gevaid jalatseid.

Tostukijuht peab olema tuttav kasutusjuhendi-
ga ja see peab olema talle igal ajal kattesaa-
dav.

Juht peab olema:

* 18bi lugenud kasutusjuhendi ja sellest aru
saanud,

« tutvunud tdstuki ohutu kasitsemisega,

« flUsiliselt ja vaimselt voimeline tdstukit ohu-
tult juhtima.

A OHT

Narkootikumide, alkoholi voi reaktsioonivéimet mao-
jutavate ravimite kasutamine kahjustab t&stuki juhti-
mise véimet!

Eelmainitud ainete moju all olevad isikud ei tohi t6s-
tukiga mitte mingil viisil té6tada.

I y
STILL



Vastutavate isikute maaratlus

Volitamata isikutel kasutamine keelatud

To66paeva jooksul vastutab tdstuki eest tdstu-
kijuht. Ta ei tohi lubada volitamata isikutel tos-
tukiga to6tada.

Tostukist lahkudes peab juht selle volitamata
kasutuse eest kaitsma, nt stlitevotme eemal-
dama.
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Ohutu kasutamise pdhialused

Ohutu kasutamise pdhialused

Kindlustuskaitse ettevotte terri-
tooriumil

Paljudel juhtudel on ettevétte territoorium pii-
ratud liiklusega ala.

@ MARKUS

Ettevotte kindlustusleping tuleks Ule vaadata,
et tagada piiratud liiklusega alal tekitatud kah-
justuste korral tdstuki kindlustatus kolmandate
osapoolte suhtes.

Erimarkused liitium-ioonakude
kasutamise kohta

Kui tdstukil on tavapéarase pliiaku asemel lii-
tium-ioonaku (valikvarustus), peavad tostukit
kaitav ettevote ja juht jargima jargmisi erindu-
deid.

/“\ A OHT
y | Plahvatusoht!

Kuumenemine (le 80 °C, mehaaniline
surve ja valed kasutusvétted voivad poh-
justada aku plahvatamise.

— Akul ei tohi lasta kuumeneda tle 80 °C ja
see ei tohi kokku puutuda lahtise leegiga.

— Arge avaldage akule ligset mehaanilist sur-
vet.

— Arge ronige aku peale.

— Valtige l160ke.

— Arge avage akut.

— Aku konnektorites ei tohi lihist tekitada.

— Aku Uhendamisel ei tohi Gihendada vastand-
polaarsusi.

Lubatud liitium-ioonakud

— Kasutage ainult selliseid litium-ioonakusid,
mille kasutamise sellel tdstukil on heaks Kiit-
nud STILL. Aku mddtmed peavad vastama
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Ohutu kasutamise pohialused

tapselt tostuki akuraami mdotmetele. Vaik-
sema voi suurema aku paigaldamine ohu-
stab tdstuki stabiilsust.

— Jérgige ka liitium-ioonaku kasutusjuhendis
toodud teavet.

Teavitamine liitium-ioonakude kasuta-
misest

Tostukeid kaitaval ettevottel on soovitatav tea-
vitada kohalikku paasteametitiksust plaanist
hakata kasutama liitium-ioonakuga varustatud
tostukit.

Liitium-ioonakudega tostukite kasutamisest
peab teavitama ka todkeskkonnaspetsialisti ja
tootajaid.

Ohuhinnang

Saksamaa to6turvalisuse ja -tervishoiu maaru-
se (BetrSichV) §3 satestab, et kaitav ettevote
on kohustatud teostama eraldi ohuhindamise
ohtude kohta, mis tekivad ettevottes seoses
litium-ioonakude kasutamisega.

— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid sea-
dusi.

Juhi kvalifikatsioon

Lisaks nbuetele, mis on loetletud peatlkis

"Vastutavate isikute maaratlus", tuleb silmas

pidada ka jargmisi peattikis "Juht" loetletud

néudeid.

« Juhile peab liitium-ioonaku kasitsemist ope-
tama.

» Seda tostukit voivad juhtida ainult juhid, kes
on saanud valjadpet selle kasutamise ja lii-
tium-ioonakudega seotud ohtude osas.

Kaitumine tulekahju korral

Kahjustatud liitium-ioonakudega kaasneb suu-
renenud tuleoht. Tulekahju korral sobib aku
jahutamiseks kdige paremini suur kogus vett.

— Evakueerige pdlengukoht véimalikult kiires-
ti.
— Ventileerige tulekolde asukohta, sest tekki-

vad pdlemisgaasid on sissehingamisel s66-
vitavad.
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Ohutu kasutamise pdhialused
— Teavitage tuletorjebrigaadi sellest, et pdlen-
gualal on ka liitium-ioonakud.

— Jargige aku tootja esitatud teavet tulekahju
korral kéitumise kohta.

Vett voib kasutada sttimisjargus oleva tule
summutamiseks.

Transport

Teatud olukordades vdib liitium-ioonaku trans-
portimiseks véljaspool territooriumi vaja minna
spetsiaalset transpordimahutit.

— Lisateabe saamiseks votke (ihendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Liitium-ioonakude pdhjustatud >
eriomased ohud

Kuumadest osadest tingitud pdletusoht!

Akul on sisse ehitatud piduritakisti, mille
temperatuur voib té6tamise ajal tdusta
tle 100 °C.

Komponentide jahtumiseks ohutu tem-
peratuurini voib kuluda mitu tundi.

— Arge puudutage kuuma ala (1) aku
pinnal.

Vigastuse oht!

Kaitseventiili (2) rakendumisel esineb vigastusoht! Naidispilt o
. . . Tuline ala piduritakistil (asukoht oleneb aku-
— Eemalduge kohe aku juurest. Hoidke vahemalt 5 grupist)
m kaugusele. 2 Kaitseventiil (asukoht oleneb akugrupist).

@ MARKUS

Piduritakisti (1) paigaldus erineb olenevalt
akugrupist. Piduritakisti imbruses fekkiv kuu-
mus on ohutu. Kui akule avaldub tlerohk vor
aku stittib, avaneb kaitseventiil (2).

» Erinevate akugruppide kuuma ala ja turva-
ventiili leidmiseks vaadake liitium-ioonaku
kasutusjuhendit.

— Jargige kasutuses oleva litium-ioonaku ka-
sutusjuhendit.
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Ohutu kasutamise pohialused

K&ik liitium-ioonakud on oma olemuselt po-
tentsiaalsed tulekahju pdhjustajad, plahvatu-
sohtlikud ja vdivad pdhjustada kemikaalipdle-
tusi.

Kui akusid kasutatakse nduetekohaselt, ei
paase ohtlikud ained aku suletud alusest vélja.
Kokkupuutumine toksiliste ainetega pole voi-
malik. Kokkupuuteoht tekib ainult valede (me-
haaniliste, termiliste, elektriliste) kasutamisvo-
tete korral, mis aktiveerivad kaitseventiili voi
pbhjustavad korpuse pragunemist. Tagajar-
jeks voib olenevalt keskkonnatingimustest ol-
la elektrolutidivedeliku leke, elektroodimaterjali
reageerimine niiskusega/veega voi akugaasi-
de lekkimine/tulekahju/plahvatus.

Pingestatud komponentide katsumine voib
pbhjustada elektrild6gi, mille méju véib ol-

la termiline v&i halvav. Viimasel juhul voib
kaasneda ventrikulaarne fibrillatsioon, slidame
seiskumine voi respiratoorne parallils, mis
16ppeb surmaga.

Aku pdlemisel tekkida véivad suits ja aur arri-
tavad silmi, nahka ja hingamisteid.

Umberehitamine ja modernisee-
rimine

Kui tdstukit on vaja kasutada t66ks, mida di-
rektiivides voi nendes suunistes ei ole loet-
letud, saab tdstuki selleks otstarbeks imber
ehitada voi seda modifitseerida. Kuid arves-
tage, et konstruktsiooni modifitseerimine voib
halvendada tdstuki sdiduomadusi ja véhenda-
da stabiilsust ning pohjustada dnnetusi.

Seeparast tuleb enne tdstuki modifitseerimist
voi sellise t66 tegemist volitatud hoolduskes-
kuse poole pddérduda.

Muudatusi, mis mojutavad ebasoodsalt tdstuki
stabiilsust, kandejoudu, ohutusslisteeme jms,
ei tohi teha ilma tootja loata.

Tostukit tohib Umber ehitada ainult tootja kirja-
likul loal. Vajaduse korral tuleb hankida vasta-
va ametkonna luba.

Lisaks ei tohi iima tootja eelneva kirjaliku loata
muuta pidureid, roolististeemi, juhtelemente,
vaatevalja mojutavaid elemente, varustuse va-
riante (nt lisaseadmeid).
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Ohutu kasutamise pdhialused

A OHT

Piiratud ndhtavuse korral tekib dnnetusoht. Juhika-
biinis olevad lisaseadmed (nt terminalid, printerid,
peeglid) voivad piirata juhi vaatevalja.

— Paigaldage ainult need lisaseadmed (variandid),
mis on STILLi poolt heaks kiidetud ja vastavad
ohutuseeskirjadele.

Tostuki keevitustddde teostamisel tuleb aku
ja koigi elektrooniliste juhtseadiste thendused
kindlasti lahti Ghendada. Vétke selles kusimu-
ses Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

Kui tootja 1&heb likvideerimisele ja ettevotet ei
vota Ule muu juriidiline Uksus, voib kasutav
ettevote tostukit muuta.

Selleks peab tostukit kasutav ettevote taitma
jargmised tingimused.

Umberehitusega seotud koostudokumendid,
testidokumendid ja monteerimisjuhised tuleb
arhiivida ja need peavad olema alati kattesaa-
davad.

Kandejdu silt, andmesilt, hoiatussildid ja ka-
sutusjuhised tuleb umberehitusele vastavuse
osas Ule vaadata ja vajaduse korral korrigeeri-
da.

Umberehituse peab projekteerima, kontrollima
ja teostama tddstuslikele tdstukitele spetsiali-
seerunud projekteerimisettevote, jargides Um-
berehituse tegemise ajal kehtivaid standardeid
ja direktiive.

Tostukile tuleb néhtavale kohale kinnitada
andmesilt jargmise teabega.

— Umberehituse tiiiip
— Umberehituse kuupaev

— Umberehituse teostanud ettevétte nimi ja
aadress

STILL




Ohutu kasutamise pohialused

Juhi kaitsekabiinide ja kabiinide
Uimberehitamine

A OHT

Kaitsekabiinil voi ilmastikukaitse-/kiilmlao kabiinil
tehtavad t66d vdhendavad selle stabiilsust. Koorma
kukkumine voi tdstuki imberminek véib pbhjustada
modifitseeritud tdstuki kere rikkeid. Surmava keha-
vigastuse oht!

— Arge keevitage kaitsekabiini ega ilmastikukait-
se-/kiilmlao kabiini.

— Arge puurige kaitsekabiini ega ilmastikukait-
se-/kiilmlao kabiini.

— Arge tehke kaitsekabiini ega iimastikukait-
se-/klilmlao kabiini sisselbikeid.

A OHT

Tostuki keresse, iimastikukaitsekabiini
voi kiilmlao kabiini tehtud lisaavad vai-
vad pdéhjustada plahvatusohu!

Plahvatusohtlikud gaasid voéivad vélja
paaseda ning vdivad plahvatades kaasa
tuua eluohtlikke vigastusi. Aukude korki-
dega tihendamine pole gaasi valjumise
valtimiseks piisav.

— Arge puurige tdstuki $assiisse, ilmas-
tikukaitsekabiini voi klilmlao kabiini
taiendavaid avasid.

Katuse koormad

A TAHELEPANU

Taiendavad katuse koormad kahjustavad kaitsekabii-
ni v&i ilmastikukaitse-/kilmlao kabiini.

— Arge kinnitage t&stuki katusele lisakoormaid.

Turvavod

Tostukile voib paigaldada juhi turvavdd ainult
parast volitatud hoolduskeskusega konsultee-
rimist.

A TAHELEPANU
Juhikabiini elektrilise reguleerimismehhanismiga tds-

tukitele (variandina) ei tohi paigaldada juhi turva-
vood.
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Ohutu kasutamise pdhialused

Ohutusteave versioonidele FM-X >
Wide (lai), Extra Wide (eriti lai)
(W, EW)

Versioonid W (Wide) ja EW (Extra Wide)
erinevad standardsest tostukist tdiendavate
katteplekkide (1) poolest juhi kaitsekabiini ja
laiendatud $assii vahel. Plekid asuvad tostuki
mdlemal kiljel. Need ei ole ette nahtud peale
astumiseks.

Onnetusoht, kui inimene astub kiilgkatteplekkidele

Kui inimene astub katteplekkidele, vdib tema mass
plekke kahjustada, samuti voib inimene libiseda ja
end vigastada.

— Arge astuge killgmistele katteplekkidele.

Mitte-originaalosi puudutav hoia-
tus

Originaalosad, lisaseadmed ja tarvikud on
konstrueeritud spetsiaalselt selle tdstuki jaoks.
Soovime juhtida teie téhelepanu asjaolule, et
muu péritoluga osad, lisaseadmed ja tarvikud
pole STILL-i poolt testitud ega heaks kiidetud.

A TAHELEPANU

Selliste toodete paigaldamine ja/voi kasutamine voib
seega negatiivselt mojutada tdstuki funktsioone ja
vahendada tostuki aktiivset ja/voi passiivset sdiduo-
hutust.

Soovitame hankida heakskiidu tootjalt ja vajadusel
asjakohastelt ametiasutustelt enne seesuguste osa-
de paigaldamist. Tootja ei v&ta mingisugust vastutust
meie heakskiiduta mitte-originaalosade ja -tarvikute
kasutamisest pdhjustatud kahjude eest.

Ohutusseadmete kahjustused,

defektid ja vale kasutamine
Tostuki voi lisaseadme kahjustustest voi muu-
dest defektidest peab teavitama jarelevalve-

tootajat voi vastutavat tdddejuhatajat kohe, nii
et nad saavad vea parandada.
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Ohutu kasutamise pohialused

Tostukeid ja kinnitusi, mis on kahjustatud voi
pole kasutamiseks turvalised, ei tohi kasutada
seni, kuni need on digesti parandatud.

Arge eemaldage ega deaktiveerige ohutus-
seadmeid ja -llliteid.

Fikseeritud seadistust v6ib muuta ainult tootja
néusolekul.

Koik elektritédd (nt raadio ihendamine, taien-
davate sdidutulede lisamine jne) tohib teha
ainult tootja ndusolekul. Kogu elektrististeemi
hooldus peab olema dokumenteeritud.

Isegi kui katusepaneelid on eemaldatavad, ei
tohi seda teha, kuna need on moeldud vaikes-
te kukkuvate osade eest kaitsmiseks.

Rattad ja rehvid

Risk stabiilsusele!

Jargneva teabe ja juhiste eiramine vdib pohjustada
stabiilsuse kadumise. Tdstuk vaib imber minna —
onnetusoht!

Jargnevad asjaolud vdivad pdhjustada stabiil-
suse kadumise ja on seetottu keelatud.

» Tootja poolt heakskiitmata rataste kasuta-
mine

+ Liiga kulunud rehvide kasutamine

+ Halva kvaliteediga rehvide kasutamine

» Rattavelgedele tehtavad muudatused

« Erinevate tootjate rataste korraga kasutami-
ne

Stabiilsuse tagamiseks tuleb taita jargmisi ree-

gleid.

» Kasutage ainult Ghesuguse ja lubatud piiri-
desse jadva kulumisastmega rehve.

» Kasutage ainult originaalrehviga sama tulpi
rehve.

» Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud
rattaid.

» Kasutage ainult kdrge kvaliteediga tooteid.
Rataste vahetamisel veenduge alati, et tdstuk
ei kalduks Uhele kiiljele (nt vahetage alati pa-

rem- ja vasakpoolsed rattad samal ajal). Muu-
datusi tohib teha ainult tootja ndusolekul.
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Ohutu kasutamise pdhialused

Tootja poolt heakskiidetud rattad on loetletud
varuosade loendis. Kui soovitakse kasutada

teistsuguseid rattaid, tuleb eelnevalt hankida
tootja heakskiit.

— Selles kiisimuses p66rduge volitatud hool-
duskeskuse poole.

Meditsiinilised seadmed

Meditsiinilistel seadmetel voib esineda elektromag-
netilisi haireid!

Kasutage ainult selliseid seadmeid, mis on elektro-
magnetiliste hairete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised seadmed, nt sidamestimulaa-
torid v6i kuuldeaparaadid, ei pruugi tostuki ka-
sutamise ajal korralikult td6tada.

— Meditsiinilise seadme piisava kaitstuse koh-
ta elektromagnetiliste hairete eest kisige
kinnitust oma arstilt véi seadme tootjalt.

Olge gaasivedrusid ning akumu-
laatoreid késitsedes ettevaatlik

Gaasivedrud on suure réhu all. Vale eemaldamisega
kaasneb suurenenud vigastuste oht.

Todtamise lihtsustamiseks voivad gaasivedrud toeta-
da tdstuki mitmeid funktsioone. Gaasivedrud on kom-
plekssed, korge siserdhuga (kuni 300 baari) osad.
Neid ei tohi mitte mingil juhul avada, kui selleks po-
le antud otsest korraldust, ja neid tohib paigaldada
ainult siis, kui need pole réhu all. Vajaduse korral
réhutustakse gaasivedru enne eemaldamist vastavalt
eeskirjadele volitatud hoolduskeskuses. Gaasivedrud
tuleb enne Uimbertd6tlusse saatmist rohu alt vabasta-
da.

— Valtige kahjustusi, kiilgjdude, keerdumist, tempe-
ratuure dle 80°C ning tugevat mustust.

— Kahjustatud voi defektsed gaasivedrud tuleb kohe
vélja vahetada.

— Votke Uhendust volitatud hoolduskeskusega.
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Ohutu kasutamise pohialused

Akumulaatorid on suure réhu all. Akumulaatorite vale
paigaldamisega kaasneb suurenenud vigastuste oht.

Enne akumulaatoriga t66 alustamist tuleb see réhu
alt vabastada.

— Vétke Uihendust volitatud hoolduskeskusega.

Kahvliharude pikkus

Valede kahvliharude valimisest tingitud dnnetusoht!

— Kahvliharude pikkus peab vastama koorma siiga-
vusele.

Kui kahvliharud on liiga lihikesed, vbib koo-
rem parast pealevétmist harudelt maha kukku-
da. Lisaks pidage silmas, et koorma raskuske-
se voib diinaamiliste jdudude, nt pidurdamise,
mdjul nihkuda. Koorem, mis muidu toetuks
ohutult kahvliharudele, voib sellisel juhul ette-
poole likuda ja maha kukkuda.

Kui kahvliharud on liiga pikad, voivad need
takerduda pealevoetava koorma taga asuvate
laadimisuksuste kiilge. Koorma tdstmisel voi-
vad need laadimisiiksused Umber kukkuda.

— Noéuannete saamiseks Gige pikkusega
kahvliharude valimisel péérduge volitatud
hoolduskeskuse poole.

STILL



Jaakoht
Muud ohud, jaakohud

Vaatamata ettevaatlikule t66tamisele ning
standardite ja eeskirjade jargimisele kaasne-
vad tdstuki kasutamisega muud ohud, mida
pole véimalik vélistada.

Jaékoht

Nii tdstuk kui ka kdik muud siisteemi kompo-
nendid vastavad tanapaevastele ohutusnoue-
tele. Isegi to0stusliku tdstuki eesmargiparasel
kasutamise ning koigi juhiste taitmise korral ei
saa valistada moningaid jaakohte.

Jaakohtu ei saa valistada isegi valjaspool kit-
sast ohutsoon, mida tostuk ise kujutab. Sel-
leks, et rikke, vahejuhtumi, kahjustuse jms pu-
hul kiirelt reageerida, peavad ohutsoonis viibi-
vad inimesed pddrama tostukile eriliselt tahe-
lepanu.

Koik tdstuki ohutsooni isikud peavad olema teadlikud
tostukist lahtuvatest ohtudest.

Lisaks peate tahelepanelikult jargima ka kéesolevas
kasutusjuhendis toodud ohutusnéudeid.

Véimalikud ohud on jargmised.

» Tostukit t66s hoidvate ainete leke, torude
ning mahutite purunemine jne.

« Onnetusoht séitmisel iile ohtlike alade, nt
kallakud, vaga sile voi ebatasane pinnas voi
piiratud néhtavus jne.

» Tostukil kukkumine, komistamine jne, eriti
marja ilmaga, lekkivate kuluainete voi jaatu-
nud pindade peal.

» Aku- ja elektripingest tingitud tulekahju- ja
plahvatusoht!

« Inimlik viga ohutusnduete mittejargimise tot-
tu.

» Parandamata kahjustus voi vigased ning
kulunud osad.

« Ebapiisav hooldus ja kontroll.

+ Valede kuluainete kasutamine.

» Testivahemike Uletamine.

Kui kaitav ettevote ei tdida neid ndudeid, olgu

siis hooletusest voi tahtlikult, voib tagajarjeks

olla 6nnetus. Sellisel juhul on tootja vastutu-
sest vabastatud.
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Jaékoht

Stabiilsus

Tostuki stabiilsust on testitud vastavalt uusi-
matele tehnoloogilistele standarditele. Kui tds-
tukit kasutatakse digesti ja eesmargiparaselt,
on tdstuki stabiilsus tagatud. Need standar-
did arvestavad ainult dinaamiliste ja staatilis-
te kaldejoududega, mis vbivad tekkida, kui ka-
sutatakse kindlate td6tingimuste piires ja ees-
margiparaselt. Kunagi ei saa vélistada ohtu,
mis kaasneb kallutusmomendi lletamisega voi
vale kasitsemisega.

Stabiilsuse kadu saab valtida v6i viia see oht

miinimumini, kui jérgida jargmisi pohimaotteid.

— Kinnitage alati koorem valtimaks libisemist,
nt kinnitusrihmadega.

— Ebastabiilseid koormaid transportige alati
sobilikes mahutites.

— Nurkades pdéramisel sbitke alati aeglaselt.
— Soitke langetatud koormaga.

— Tostukitel, millel on olemas kulgnihutussea-
de, joondage ja transportige koormaid sel-
liselt, et koorma raskuskese asuks tostuki
suhtes keskel.

— Valtige ndlvadel ja kallakutel pédramist ning
nende lletamist diagonaalselt.

— Arge kunagi séitke ndlvadel ja kallakutel ni,
et koorem on suunatud allaméage.

— Rippuva lasti transportimisel olge alati eriti
ettevaatlik.

Arge séitke (ile rambiservade ja astmete.

Tdstuki ja lisaseadmetega seo-
tud eriohud

Tootjalt ja lisaseadme tootjalt tuleb hankida
kooskdlastus iga kord, kui tdstukit kasutatakse
tavalisest erineval viisil ning samuti juhul, kui
juht ei ole veendunud, et oskab tdstukit kasu-
tada Gigesti, 6nnetuste ohtu pdhjustamata.
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Jaékoht
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Jaékoht

@ MARKUS

Ulevaade riskidest ja ohutusabindudest

See tabel on méeldud teie abistamiseks t60-
paiga ohtude hindamisel ja kehtib kbigile ajami
tidipidele. Tabel ei ole taielik.

— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid sea-

dusi.
Risk Toimingud Mérge Markused
+:tehtud
-: pole kohaldatav
Tostuki varustus ei Kontrollimine O Kahtluse korral konsul-
vasta kohalikele ees- teerige vastutava teha-
kirjadele se tehnilise jareleval-
vega voi tddandja vas-
tutuskindlustuse then-
dusega
Juhtimisoskuste ja Juhikoolitus (istudes ja o} DGUV eeskiri 308-001
kvalifikatsiooni ebapii- | seistes) VDI 3313 juhiluba
savus
Kasutamine selleks vo- | Vétmega juurdepaas o}
litamata isikute poolt | ainult volitatud té6taja-
tel
Tostuk pole ohutus Perioodiline Ulevaatus (0] Saksamaa to6turvali-
tookorras ja defektide korvalda- suse ja -tervishoiu
mine maarus (BetrSichV)
Kukkumise oht tédplat- | Vastavus riiklikele ees- o} Saksamaa to6turvali-
vormide kasutamisel | kirjadele suse ja -tervishoiu
(erinevad riiklikud sea- maarus (BetrSichV)
dused) ning tédandja vastu-
tuskindlustuse Ghendu-
sed
Koorma téttu halvene- | Té6vahendite valik o} Saksamaa to6turvali-
nud nahtavus suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Sissehingatava 6hu Diiselmootori heitgaa- (0] Ohtlike ainete tehnili-
saastumine side mootmine sed eeskirjad (TRGS)
554 ja Saksamaa
tooturvalisuse ja -ter-
vishoiu maarus (Betr-
SichV)
Gaasktuse heitgaasi- (o} Saksamaa lubatud piir-

de modtmine

normide loend (MAK-
Liste) ja Saksamaa
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Jaékoht

Risk

Toimingud

Mérge
+: tehtud
-: pole kohaldatav

Mérkused

tédturvalisuse ja -ter-
vishoiu maarus (Betr-
SichV)

Lubamatu kasutus (va- | Vajalikud on kasutusju- (0] Saksamaa t66turvali-
le kasutus) hised suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja tookaitsesea-
dus (ArbSchG)
Kirjalikud juhised juhile (0] Saksamaa to6turvali-
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
ning Saksamaa tervis-
hoiu ja tookaitsesea-
dus (ArbSchG)
Saksamaa tooturvali- o}
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV),
jargige kasutusjuhendit
Kituse tankimisel
a) Diisel Saksamaa todturvali- o}
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV),
jargige kasutusjuhendit
b) Gaaskitus DGUV eeskiri 79, jargi- o}
ge kasutusjuhendit
Soéiduaku laadimisel Saksamaa todturvali- o} VDE 0510-47
suse ja -tervishoiu (= DIN EN 62485-3):
maarus (BetrSichV), eelkdige
jargige kasutusjuhendit - piisava ventilatsiooni
tagamine;
- isoleerimisvaartus lu-
batud vahemikus.
Laadimisseadmete ka- | Saksamaa to6turvali- O Saksamaa tooturvali-
sutamisel suse ja -tervishoiu suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV), maarus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001 DGUV eeskiri 113-001
ja jargige kasutusju-
hendit
Gaaskuitusega tostuki- | Saksamaa té6turvali- 0] Saksamaa tdéturvali-

te parkimisel suse ja -tervishoiu suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV), méarus (BetrSichV) ja
DGUV eeskiri 113-001 DGUV eeskiri 113-001
ja jargige kasutusju-
hendit
Ay
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Jaakoht
Risk Toimingud Marge Mérkused
+: tehtud
-: pole kohaldatav
Juhita transpordiststeemide kasutamise korral
Tee seisukord pole pii- | Puhastage/vabastage (0] Saksamaa to6turvali-
savalt hea teed suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Laadimisseadmed va- |Paigutage koorem o} Saksamaa to6turvali-
led/libisevad kaubaalusel imber suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Ettearvamatu soéidustiil | T66taja koolitus (0] Saksamaa t66turvali-
suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Teed blokeeritud Margistage teed (0] Saksamaa to6turvali-
Hoidke teed vabad suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Teede ristmik Maarake soidueesoi- (0] Saksamaa to6turvali-
gus suse ja -tervishoiu
maarus (BetrSichV)
Kauba lattu paigutami- | T66taja koolitus (0] Saksamaa t66turvali-
sel ja sealt eemalda- suse ja -tervishoiu
misel puudub inimeste maarus (BetrSichV)
tuvastamine

Onht td6tajatele

Vastavalt Saksamaa to6turvalisuse ja -tervis-
hoiu maarusele (BetrSichV) ja tddkaitseseadu-
sele (ArbSchG) peab kaitav ettevdte tuvasta-
ma ja hindama té6tamise ajal valitsevaid oh-
te ning kehtestama t6tajate kaitseks vajali-
kud té6kaitsemeetmed (BetrSichVO). Seetbttu
peab kaitav ettevote koostama asjakohased
kasutusjuhendid (ArbSchG paragrahv 6) ja
maarama nende kasutusjuhendite eest vastu-
tava isiku. Juhte tuleb teavitada nende kohta
kehtivatest kasutusjuhenditest.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutavate isikute definit-
siooni: "kaitav ettevote" ja "juht’.

Tostuki konstruktsioon ja varustus vastab
EU-vastavuse jaoks vajalikele standarditele
ja direktiividele. Konstruktsioon ja varustus
vastab ka Uhendkuningriigis ndutava UKCA-
vastavuse jaoks vajalikele standarditele ja
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direktiividele. Seeparast ei kuulu konstruktsi-
oon ja varustus ndutava ohuhinnangu hulka.
Sama kehtib ka lisaseadmete kohta, millel on
eraldi CE-margistus ja UKCA-margistus. Siiski
peab kaitav ettevote valima to0stuslike tostuki-
te tlilibi ja varustuse nii, et see vastaks kohali-
kele kasutuseeskirjadele.

Jaékoht

Ohuhinnangu tulemus peab olema dokumen-
teeritud (ArbSchG paragrahv 6). Kui tdstuki
kasutusaladel esineb sarnaseid ohuolukordi,
on tulemused lubatud koondada. Vt peatlkki
"Ulevaade riskidest ja ohutusabindudest”, mis
on abiks selle eeskirja tingimuste taitmisel.
Ulevaates maaratletakse pdhiohud, mis on
nduete ja suuniste eiramise korral kdige sage-
dasemateks dnnetusjuhtumite pohjusteks. Kui
konkreetsete t6étingimuste tottu esineb taien-
davaid ohte, tuleb ka need arvesse vétta.

Tostukite kasutustingimused on paljudes ette-
votetes lisna sarnased, mis véimaldab ohud
koondada Uhte Ulevaatesse. Jélgige teavet,
mida vastava té6andja eest vastutav kindlus-
tusselts antud teema kohta pakub.
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Ohutustestid

Ohutustestid

Tdstuki regulaarne kontroll >

Kéitav ettevdte peab tagama, et spetsialist p N

kontrolliks tdstukit vdhemalt Uks kord aastas

vOi parast ebatavalisi juhtumeid.

Selle kontrolli osana tuleb teha tostuki tehni- Y4

lise seisundi taielik dnnetusohutusalane kont- Ff;rm:'e':'f .

rollimine. Lisaks peab tdstukit pdhjalikult kont- Fomeoos e i

rollima véimalike kahjustuste eest, mille voib vasrent s den "

olla pdhjustanud vééarkasutus. Tuleb luua tes- P

tilogi. Kontrolli tulemusi tuleb alles hoida vahe- e dae Prprocnol.

malt kahe jargmise kontrolli Iabiviimiseni. ﬂ, o
) Fieimion

Kontrolli kuupéaev on margitud téstukil olevale 0 Eurapsenne de g

kleebisele. N J

— Laske volitatud hoolduskeskusel teha tostu- 5219 003020

ki regulaarseid kontrolle.

— Jargige tostukil I&biviidavate kontrollimiste
juhiseid FEM 4.004 alusel.

Kaitav ettevote vastutab selle eest, et kdik de-
fektid parandataks viivitamata.

— Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

@ MARKUS

Lisaks tuleb jérgida asukohariigis kehtivaid rii-
klikke eeskinju.

Isolatsiooni kontroll

Tostuki isolatsioonil peab olema piisav
isolatsioonitakistus. Seeparast tuleb isolat-
siooni kontrollida kooskdlas standarditega

DIN EN 1175 ja DIN 43539, VDE 0117 ja
VDE 0510 vahemalt kord aastas FEM-kontrolli
osana.

Isolatsiooni kontrolli tulemused peavad vasta-
ma vahemalt jargnevas kahes tabelis esitatud
kontrollvaartustele.

— Isolatsiooni kontrollimiseks votke ihendust
volitatud hoolduskeskusega.

Isolatsiooni kontrolli tdpne protseduur on kirjas
selle tostuki todkoja juhendis.
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Ohutustestid
@ MARKUS
TOstuki elektrisiisteemi ning soiduakusid tuleb
kontrollida erald.
Sdiduaku kontrollvaartused
Soovitatav test- ] N Kontrollvaartu-
Osa pinge Méotmised Nimipinge Upgait sed
50 V alalisvool 24 volti >1200 Q
Aku 100V alalisvool | oo |Aku alus 48 volt > 2400 O
100 V alalisvool 80 volti > 4000 Q
Kogu tostuki kontrollvaartused
Lo . Uute tostukite kontrollvaar- | Miinimumvéartused té6ea
Nimipinge Testpinge .
tused jooksul
24 volti 50 V alalisvool Min 50 kQ > 24 kQ
48 volti 100 V alalisvool |Min 100 kQ > 48 kQ
80 volti 100 V alalisvool | Min 200 kQ >80 kQ
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Kuluainete kasitsemise ohutusnduded
Lubatud kuluained

Kuluained véivad olla ohtlikud!

— Jargige Uldist teavet ja ohutusteavet kuluainete
kasutamise kohta.

Vt peatlkki "Kuluainete kasitsemise ohutus-
nduded".

— Tutvuge vastava kuluaine valmistaja koos-
tatud ohutusalaste andmelehtedega.

— Kasutage ainult selle tdstuki jaoks heakskii-
detud kuluaineid. Lubatud kuluained leiate
hooldusandmete tabelist.

Olid
ﬁ

Olid on siittivad!

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

— Vailtige dlide sattumist mootori kuu-
madele osadele.

— Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on
keelatud!

Olid on mirgised!

— Valtige kontakti ja manustamist.

— Auru vdi vingu sissehingamisel minge
kohe vérske 6hu katte.

— Silma sattumisel loputage pdhjalikult

(vahemalt 10 minutit) veega ja seeja-
rel pédérduge silmaarsti poole.

— Allaneelamisel arge kutsuge esile
oksendamist. Pédrduge viivitamatult
arsti poole.
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Ohutus
Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Pikaajaline intensiivne kontakt nahaga
voib pdhjustada naha kuivamist ja nahka
arritadal

— Valtige kontakti ja manustamist.
— Kandke kaitsekindaid.

— Kokkupuute jérel peske nahka seebi
ja veega ning kasutage seejérel na-
hahooldusvahendeid.

Vahetage labiimbunud riided ja jalat-
sid viivitamatult.

Mahaloksunud &li tekitab libisemisohu, eriti kui maas
on ka vett!

— Mahaloksunud 6li tuleb koheselt dliabsorbentide
abil kokku koguda ning vastavalt eeskirjadele ka-
sutuselt kdrvaldada.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Oli on vett saastav aine!

« Siéilitage Oli alati kohaldatavatele eeskirja-
dele vastavates mahutites.

» Véiltige oli mahaloksutamist.

» Mahaloksunud 0li tuleb koheselt dliabsor-
bentide abil kokku koguda ning vastavalt
eeskirjadele kasutuselt kbrvaldada.

» Korvaldage vana Ol kasutuselt vastavalt
eeskirjadele.

Hidraulikavedelik

Need vedelikud on tdstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.

— Valtige vedelike maha loksumist.

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

— Arge laske vedelikel puutuda kokku
kuuma mootori osadega.
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Need vedelikud on tstuki kasutamise
ajal surve all ning tervisele ohtlikud.

Viéltige vedelike kokkupuudet nahaga.
Valtige pritsmete sissehingamist.

Survestatud vedelike naha alla sattu-
mine on eriti ohtlik juhul, kui need ve-
delikud paéasevad valja korgsurve all
hiidraulikasusteemi lekete tottu. Selli-
se vigastuse korral on koheselt vaja
meditsiinilist abi.

Vigastuste valtimiseks kasutage vas-
tavat isikukaitsevarustust (nt kaitse-
kindaid, t66stusprille ning nahakaitset
ja nahahooldusvahendeid).

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Htidrovedelik on vett saastav aine.

» Sdilitage hiidrovedelikku alati nduetele vas-
tavates mahutites.

» Vdltige mahaloksumist.

» Mahaloksunud hiidrovedelik tuleb koheselt
Oliabsorbentide abil kokku koguda ning vas-
tavalt eeskirjadele kasutuselt krvaldada.

» Vana hiidrovedelik tuleb kasutuselt korval-
dada vastavalt eeskirjadele.

Akuhape

_

Akuhape sisaldab lahustatud vaavelha-
pet. See on miirgine.

Arge mingil juhul akuhapet puudutage
ega alla neelake.

Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.
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Ohutus

Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

é Akuhape sisaldab lahustatud véaavelha-
pet. See on sodvitav.

— Akuhappega toétades kasutage sobi-
vaid kaitsevahendeid PSA (kummikin-
dad, poll, kaitseprillid).

— Akuhappega toétades arge kunagi
kandke kella voi ehteid.

— Valtige happe sattumist riietele, naha-
le v&i silma. Kui see juhtub, loputage
kohe rohke puhta veega.

— Vigastuse korral otsige viivitamatult
meditsiiniabi.

— Kokkupuutel akuhappega loputage
see kohe rohke veega maha.

— Kaitlemisel jargige seadusega ette-
nahtud korda.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

— Kaidelge kasutatud akuhape vastavale keh-
tivale seadusandlusele.

Pidurivedelik

Pidurivedelik on mirgine!

— Seda ei tohi alla neelata. Allaneelami-
se korral érge kutsuge esile oksenda-
mist. Loputage suud pdhjalikult veega
ja kusige arstilt néu.

— Valtige selle dhupaiskumist ja sisse-
hingamist. Sissehingamise korral min-
ge varske 6hu katte. Vajadusel poor-
duge arsti poole.
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Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

# Pidurivedelik on tervisele kahjulik!
Pidurivedelik arritab silmi ning véib pi-
kaajalisel kokkupuutel nahka kuivatada.

— Enne t66 alustamist maarige kasi
kaitsekreemiga.

— Valtige pikaajalist voi intensiivset na-
hakokkupuudet. Nahale sattumisel lo-
putage seebiveega ja méaarige siis na-
hahoolduskreemiga.

— Valtige silma sattumist. Kui pidurive-
delik sattus silma, siis loputage 10
minutit puhta vee all ja kisige arstilt
ndu.

— Vahetage voimalikult kiiresti pidurive-
delikuga mééardunud riided.

A TAHELEPANU
Pidurivedelik on sittimisohtlik!

— Valtige pidurivedeliku sattumist mootori kuumade-
le osadele.

— Suitsetamine, tuli ja lahtine leek on keelatud.

A TAHELEPANU
Pidurivedelik on tugevate lahtustavavate ja varvi
muutvate omadustega.

— Kui pidurivedelik sattus varvile, riietele voi jalatsi-
tele, siis loputage rohke veega.

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Pidurivedelik rikub pohjavett!

» Sdilitage pidurivedelikku alati nbuetekohas-
tes mahutites.

« Valtige pidurivedeliku mahaloksumist.

» Mahavoolanud piduriveelik tuleb eemaldada
sobiva siduva ainega ja kdidelda seaduses
ettenéhtud viisi.

» Kasutatud pidurivedelik tuleb kdidelda vas-
tavalt eeskirjadele.

 Jargige tOstuki kasutusriigis kehfivaid sea-
ausi.

N TN
STILL



Kuluainete kasitsemise ohutusnéuded

Kuluainete kasutuselt kdrvalda-
mine

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Remontimise, hoolduse ja puhastamise ajal
kogunevad materjalid tuleb bigesti kokku ko-
guda ja kasutuselt kbrvaldada vastavalt keh-
tivatele eeskirjadele selles rifgis, kus tostukit
kasulatakse. Toid voib teostada ainult selleks
etfenédhtud kohtades. Rakendage koiki asjako-
haseid meetmeid keskkonnareostuse véltimi-
Seks.

— Mahaloksunud vedelikud, nt hiidraulikadli,
pidurivedelik voi kdigukastidli, tuleb &li ima-
va aine abil kokku koguda.

— Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

— Kasutatud dli kéitlemisel jargige alati kehti-
vaid kohalikke eeskirju.
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FleetManager™-i kasutuselevdtmine (variandina)

FleetManager™-i kasutuselevotmine (variandina)

Juurdepaasukontrolli aktiveeri-
mine parast tdstuki tarnimist

A TAHELEPANU

Volitamata isikute poolt tdstuki kasutamisega seotud
oht

FleetManager™ reguleerib juurdepéasudigust tos-
tukile. Juurdepaasukontrolli aktiveerimiseks tuleb
FleetManager kohe pérast tdstuki tarnimist toole ra-
kendada. See tagab juurdepaasu tdstukile ainult kai-
tava ettevotte poolt volitatud isikutele.

Kui FleetManageri ei rakendata to6le kohe péarast
tostuki tarnimist, peab juht kasutama tdstuki puhul
monda muud juurdepaasukontrolli.

— Rakendage FleetManager™ t66le kohe parast
tostuki tarnimist. Tagage téstukile juurdepaas ai-
nult kaitava ettevotte poolt volitatud isikutele.

— Tostuki puhul mdéne muu juurdepaasukontrolli ka-
sutamiseks votke Uhendust volitatud hoolduskes-
kusega.

FleetManager™ reguleerib juurdepaasudigust
tostukile PIN-koodi, juurdepaasukiibi voi juur-
depaasukaardiga. See tdhendab, et tdstuk on
hésti kaitstud volitamata juurdepéasu eest.
Sisteemi saab aktiveerida ainult kliendi terri-
tooriumil ja see kasutab olulisi kliendiandmeid.
Seega ei ole tdstuk tarnimise ajal volitamata
juurdepaasu eest kaitstud.

Kaitse tagamiseks tuleb FleetManager™ kohe
parast tostuki tarnimist t60le rakendada. Kai-
tav ettevote vastutab selle eest, et tdstukit ka-
sutaksid ainult volitatud isikud.

Kui kaitav ettevote otsustab FleetManager™-
i hiliem mitte kasutada, peab kaitav ettevote
votma tostukis kasutusele méne muu juurde-
paasukontrolli.

Emissioon

Toodud vaartused kehtivad standardsele tos-
tukile (vorrelge spetsifikatsioone peatiikis
"Tehnilised andmed"). Muud tuipi rehvid, tos-
temastid, lisaseadmed jne vdivad anda erine-
vaid vaartusi.

N TN
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Miraemissioon

Emissioon

Vaartused on maaratud vastavalt standar-

di EN 12053 mooteprotseduuridele (mira
mdotmine téostuslikel tdstukitel standardite
EN 12001 ja EN ISO 3744 ning EN ISO 4871
nduete kohaselt).

Selle masina helirdhutase on jargmine.

Pidev helirdhutase juhiistmel

Lpaz
<69,5dB (A)

Vaartused arvutati identse masinaga tehtud
testtsiklis t66- ja seisureziimi kaalutud vaar-
tustest.

Ajaproportsioonid

» Tostmine 18%

» Tuhikaik 58%

 Soditmine 24%

Neid tdstukil ndidatud mura vaartusi ei saa
siiski kasutada mlraemissiooni maaramiseks
td6kohal vastavalt direktiivi 2003/10/EU (to6-
tajate paevane kokkupuude miiraga) uusimale
versioonile. Vajaduse korral peab kaitav ette-
vote maarama muraemissiooni vahetult tddko-
ha tegelikes tingimustes (muud muraallikad,
erilised kasutustingimused, kaja).

Jargige ELi-valiste riikide suhtes kohaldata-
vaid riiklikke eeskirju.

@ MARKUS

Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"kéitav ettevote”.

Vibratsioonid

Masina vibratsioon on maaratud identsel ma-
sinal vastavalt standarditele DIN EN 13059
"Toostuslike mootorkarude ohutus — vibrat-
siooni modtmise katsemeetodid" ja DIN EN
12096 "Mehaaniline vibratsioon — vibratsiooni-
tugevuse avaldamine ja kontrollimine".

I y
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Emissioon

efektiivvaartus.

Kehale (jalg voi istmepadi) mdjuva kiirenduse kaalutud

MooOtmise madramatus K

0,39 m/s?

0,117 m/s2

Testid on ndidanud, et ke ja kasivarre vibrat-
siooni amplituud tostuki roolirattal voi juhtimi-
selementidel on alla 2,5 m/s2. Seetbttu puudu-
vad nende m&6tmiste jaoks juhised.

Juhi isikliku vibratsioonikoormuse to6pae-

va jooksul maarab vastavalt direktiivile
2002/44/EU kaitav ettevote konkreetses kasu-
tuskohas, vottes arvesse koiki lisamdjusid, nt
sOidumarsruuti, kasutusintensiivsusi jne.

Jargige ELi-véliste riikide suhtes kohaldata-
vaid riiklikke eeskirju.

Aku

%

Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-
tusoht!

Laadimise ajal eraldavad plii-happeakud
hapniku ja vesiniku segu (paukgaas).
See gaasisegu on plahvatusohtlik ja se-
da ei tohi suilidata.

— Veenduge, et téielikult voi osaliselt
suletud té6kohas oleks alati tagatud
piisav ventilatsioon.

— Hoidke eemale lahtisest tulest ja sa-
demetest.

— Arge suitsetage.

— Jargige aku kaitlemise ohutusnéu-
deid.

Radiatsioon

Vastavalt eeskirjadele DIN EN 62471:2009-03
(VDE 0837-471:2009-03), on STILL Safety-
Light (variandina) tdnu oma fotobioloogilise-
le ohupotentsiaalile maaratud 2. riskigruppi
(keskmine oht).
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Ulevaated



Ulevaated

Ulevaade

Ulevaade

1 Juhi kaitsekabiin 7 Aku

2 Juhikabiin 8 Kiljetugi (kallutuskaitse)
3 Tostemast 9 Juhtsektsioon

4 Kahvliharud 10 Veoratas

5 Koormusratas 11 Aste

6 Aku raam

N TN
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Ulevaated

@ MARKUS

TOstuki varustus voib pildil ndidatust erineda.

Juhikabiini tlevaade

N =

~No (S0 w

Rooliratas

Kiirusepiirangu nupp, aeglane kiirus (varian-
dina)

Elektriistme reguleerimise surunupp (varian-
dina)

To6tule surunupp (variandina)

Kaardilugeja voi klahvistik tdstuki aktiveeri-
miseks (variandina)

Vétmeldliti voi surunupp (variandina)

Kabiin (reserveeritud lisaslisteemide jaoks)

@ MARKUS

TOstuki varustus voib pildil ndidatust erineda.

STILL
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11
12
13
14
15
16

Juhikabiini lilevaade

Naidikupaneel ja juhtimisplokk

Pudelihoidik kuni 1,5 | pudelitele
Hudraulika- ja séidufunktsioonide juhtimise-
lemendid

Avariililiti

Lisahlidraulika funktsioonide surunupp
Sdidupedaal

Piduripedaal

Jalgldliti

Juhiiste



Ulevaated

Riiulid ja tassihoidikud
Riiulid ja tassihoidikud

Esemed vdivad jalaruumi kukkuda ja takistada pe-
daalide liikumist, mis pohjustab 6nnetusohtu!

Hoiundatavad esemed peavad olema vastava suuru-
sega, et valtida nende riiulitelt (1, 4) vdi tassihoidi-
kust (2) mahakukkumist. Esemed, mis sditmise ajal
roolimise vdi pidurdamise tagajarjel jalaruumi kuku-
vad, voivad pedaalide vahele (3) libiseda ja takistada
pedaalide diget toimimist. Selle tagajarjel vib tdstuki
pidurdamine véimatuks muutuda.

— Pudelihoidikus v&ib hoida pudeleid, mis mahuta-
vad 1,5 | v6i vahem.

— Veenduge, et hoiundatavad esemed ei saaks tos-
tuki kaivitamisel, roolimisel ega pidurdamisel riiuli-
telt maha kukkuda.

STILL



Juhtimis- ja ekraanielemendid
Naidikupaneel ja juhtimisplokk

1 2

8888 . AnAE §Eo0E

I® 5585 55565

6 5 4 3
1 Tooolekute kuva 4 Sdiduprogrammi nupp (P1-P4)
2 Tostekdrguse eelvaliku klahvistik (variandi- 5 Nupp Blue-Q
na) vdi PIN-koodiga juurdepaas (variandina) 6 Seisupiduri nupp
3 Pardadiagnostika klahvistik, parameetrista-

mine

51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Naidikupaneeli ja juhtimisploki todoleku kuvad

5 6

i

26 mph/ km/t/ ftin mm 8
N, 1Y EE/BDL-E!E‘

25| Laéq 5588Y

24— | __9

23— A A ~| 10

22—T0) 3 % Ar A

21— // // 1
200 19 18 1716 1514 13 12

Osanr |Naidik Markus
Kui mahtuvus vaheneb, kustuvad seg-
mendid (kshaaval. Lubatud tiihjenemise
taseme saavutamisel, nii et aku jadkmah-
tuvus on 20% nimimahtuvusest, vilgub ai-
1 Aku laadimisolek nult vimane segment. Hiidraulikapiirangu
jalvoi sdidupiirangu saab votta kasutusele
lisavalikuna. Hiidraulikapiirang ja/voi soi-
dupiirang tuleb aktiveerida volitatud hool-
duskeskuses.
2 Podrdenurga ja sGidusuuna kombineeritud |
naidik
3 Ajanaidik (digitaalne) -
4 Juhtkang 4Plus (kasutusviga) -
5 Multifunktsionaalne néidik Kuva soltub tostuki parameetritest (nt sGi-
dukiirus, pikenduse asend, tostekdrgus)
6 Tostekorguse eelvalija vaikeseadistuse Naidik on aktiivne ainult tstekdrguse eel-
naidikuala valija funktsiooniga
Po&hitdste antud hetke tostekdrguse naidi- Na!q'k on ?kt"wje ainult _t_(_)s_tekorguse_ eel_—
7 valija voi tostekdrguse naidiku funktsiooni-
kuala .
ga mudelite puhul
Naidikuala sihterinevuse voi tdstekdrguse | Sihterinevus on aktiivne ainult tdstekdrgu-
8 vaartuse jaoks, mis kdrguse eelvalija jaoks |se eelvalija voi tdstekdrguse naidiku funkt-
sissedpetamise kaigus salvestati siooniga mudelite puhul
9 Funkisiooni abi Kehtll? ainult to§tekorguse eelvalija funkt-
siooniga mudeli puhul
60 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Osa nr | Naidik Markus
10 Funktsiooni abi, Glemineku nihke keska- _

send
11 Funktsiooni abi, kallutuse keskasend -
12 To6tunnid, veateated, sdiduprofiil, teabe- | M&ddik kuvab maksimaalselt 99 999,9

tekst téétundi

- Tuleb vajutada edasise kasutamise voi-
13 Kinnitusnupp .
maldamiseks

14 Teave -
15 Hooldevalp méddas -
16 Ettevaatust! Kuvatakse koos veateatega (FE)
17 Aeglane reziim aktiveeritud -
18 Blue-Q aktiveeritud -
19 Ulekuumenemine -
20 Juhiiste tGstuki kasutamise ajal tuhi (istme- |

10liti)
21 Seisupidur aktiivne -

Juhiistme turvavdo kinnitamata (mitte see-
22 ) N

riatootmise tostuk)
23 Vajalik jalgliliti vajutamine -

FleetManageriga mudeli voi PIN-koodiga
24 -

mudeli simbol
25 Aku veetaseme nait liga madal (variandi-

na)
26 Aku pole lukustatud -
Ekraanil kuvatavad teated >

-y, mp/h  km/h ftin Kmm
Siindmuspdhine tdéteave ja rikked kuvatakse ,' . 0988 88888
ekraani valjal (2). Lisaks suttib rikke korral ‘\G adto ftin_ _ Tmm
slimbol "Ettevaatust" (1). ~ = EEE 88888
\/ ¥

Teated kuvatakse alati perioodiliselt ja olene- lrl,] 4 1> %) E:
valt sindmusest teatud aja jooksul. = G o —
Jarjest toimunud slindmuste puhul kuvatakse ©) /§ £ I:'
vastavad teated ekraanil iiksteise jarel. / \
Ekraanil vahetub mdne sekundi tagant viimati 1 2

kuvatud t66néidik ja teade.

— Teate kuvamisel jargige toodud tegutsemis-
juhiseid.

Kui stindmus on lahendatud, kaob teade

ekraanilt.

I y
STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Juhile méeldud teated kuvatakse ekraanil

koos teabe stimboliga

>

Uldised teated
Teade/veakood Kirjeldus Lahendus
® Puhastage anduri klaas ja
reflektor. Jargige teavet peati-
kis ,Optilise kdrguse modtmis-
sUisteemi puhastamine®.
,
PUHASTA KORGUSE ANDUR | naali LED-kérguseanduri ja ref- ) .
. vahel. Eemaldage takistused.
lektori vahel.
Seejarel langetage kahvel taie-
likult, et siisteem lahtestada.
® Kui parast puhastamist teade
ei kao, votke ihendust volita-
tud hoolduskeskusega.
I:Jgstukl avariillliti on aktivee- Lillitage tostuk vélja. Vabasta-
AVARII LUELITI o Kik tBstuki funktsioonid on | 98 av_arl_llulltl. Lulitage tostuk
e e uuesti sisse.
vélja lulitatud.
® Kontrollige FleetManager™-i
dokumentatsiooni.
® Ainult FleetManager™-iga ® Tostukit saab kasutada ava-
AVARIIREZIIM tostukid (variandina). riireziimis ilma juurdepaasudi-

® Tostuki funktsioonid on piira-
tud.

guseta.

® Pdhjuse korvaldamiseks vot-
ke Ghendust volitatud hooldus-
keskusega.

AKUKANDURI REZIIM AK-
TIIVNE

Juht on aktiveerinud akukandu-
ri.

Kui akukandur on juhuslikult
aktiveeritud:

Lukake likandkelk koos akuga
I10puni sisse.

[i] 0300/0301

o Keskasendi voi I6ppasendi
tdstmise piirang on pérast sis-
selUlitamist aktiivne.

® Tostuki "tostefunktsioon” on
vélja lulitatud.

Kaéivitage tostuki "langetus-
funktsioon".

[i] 0640

FleetManager™-i I66gisalvesti
(variandina) on tuvastanud 166-
gi (nt tdstuki kokkupdrge).

Lahtestage I6dgisalvesti Fleet-
Manageri pohikiibiga.

STILL




Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Teade/veakood Kirjeldus Lahendus

Juht vajutab samaaegselt gaa- |Arge vajutage samaaegselt
[i] 3009 ST ; RS ;

si- ja piduripedaali. gaasi- ja piduripedaali.

® Pidurivedeliku tase on liiga

madal.

® Tostuk liigub Uksnes aegla- - . )
A3035 sel kiirusel (1,6 km/h). votke dhendust voliatud hool

® Pidurivedeliku lekked voivad ga.

pohjustada hidraulilise piduri

rikke.

Liitium-ioonakuga seotud teated

Teade/veakood Kirjeldus Lahendus
: Liitium-ioonaku luhiajaline o Liigutage juhtkang 4Plus / ot-
Ulekoormus. o Y -
. S . salliliti 2 sekundiks inaktiivses-
® \/eodlinaamika ja hudraulika .
. - se asendisse.
3 801 kiirus on piiratud.
o |iitium-ioonaku on avariirezii- | ® Lilitage tostuk vélja.
mis. ® Kui parast taaskaivitamist
® Soidukiirus ja hldraulika kii- | teade ei kao, votke Ghendust
rus voivad olla piiratud. volitatud hoolduskeskusega.
® Liitium-ioonakuga seotud
teated. T .
3 802 o Aku hooldus vajalik. Xjékkz:;‘uesr;d“:t volitatud hool-
® Soidukiirus ja hldraulika kii- ga.
rus voivad olla piiratud.
[ !_||t|um-|oonaku tlekuumene- | o Lilitage tSstuk vélja.
moe * Laske akul jahtuda
® Soidukiirus ja hidraulika kii- S e
[i] 803 ~ - o Kui parast taaskaivitamist
rus voivad olla piiratud. : P
PO . teade ei kao, votke Ghendust
® Tosise ulekuumenemise kor- .
. g volitatud hoolduskeskusega.
ral lilitub aku valja.
® Liitium-ioonakuga seotud
S5950 teated. Votke uhendust volitatud hool-
® Koik tdstuki funktsioonid on | duskeskusega.
vélja lUlitatud.
® Kontrollige akukaablit ja aku-
® Liitium-ioonakuga puudub si- | pistikut.
S5951 de. ® Taaskaivitage tostuk.
® Koik tostuki funktsioonid on | @ Kui parast taaskaivitamist
vélja lulitatud. teade ei kao, votke Uhendust
volitatud hoolduskeskusega.
Ay
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Juhtimis- ja ekraanielemendid

Ulevaated

® Koik tostuki funktsioonid on
vélja lulitatud.

Teade/veakood Kirjeldus Lahendus
L . ® | (litage tdstuk valja.
rOnil_nlglum-loonaku Ulekuumene- o Laske akul jahtuda.
$5961 o Kéik tBstuki funkisioonid on | & Ui parast taaskaivitamist
vilia lilitatud teade ei kao, votke thendust
/ ’ volitatud hoolduskeskusega.
® Jargige aku jaoks lubatud
® |jitium-ioonaku temperatuur | keskkonna temperatuuri.
S5962 pole piisav. e | iilitage tostuk valja.
® Koik tostuki funktsioonid on | ® Kui parast taaskaivitamist
vélja lulitatud. teade ei kao, votke Uhendust
volitatud hoolduskeskusega.
® Liitium-ioonaku sisemine vi- | ® Taaskaivitage tdstuk.
$6620 ga. ® Kui parast taaskaivitamist
® Koik tostuki funktsioonid on | teade ei kao, votke Gihendust
vélja lulitatud. volitatud hoolduskeskusega.
® Liitium-ioonaku on tuvasta- | ® Taaskaivitage tdstuk.
S5970 nud 166gi (vibratsioon). ® Kui parast taaskaivitamist

teade ei kao, votke Uhendust
volitatud hoolduskeskusega.

STILL




Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Tostuki tbdandmete sisestamine
naidikupaneeli ja juhtimisploki
abil

Volitustasemed

Volitustasemed maéravad, millistele té6and-
metele ja funktsioonidele on kasutajal juurde-
paas. Mida kérgem on volitustase, seda ula-
tuslikum on juurdepaas tdstuki tddandmetele.

Naidikupaneeli ja juhtimisplokki kasutatakse
tédandmetele juurdepaasuks kolmel volitusta-
semel.

« 1. tase (juht)

« 2. tase (tdddejuhataja)

« 3. tase (volitatud hoolduskeskus)
Juurdepaasudigused erinevate volitustaseme-

te jaoks on maaratud tehases. Individuaalsed
juurdepaasudigused saab viia kdrgemale voli-

tustasemele.

1. tase (juht)

Juurdepaas Vajutage kaks sekundit nuppu OK.

Volitused Kellaaja seadistamine (saab viia kdrgemale vo-

litustasemele)

Kuupaeva seadistamine (saab viia kdrgemale
volitustasemele)

Keele seadistamine (saab viia kérgemale voli-

tustasemele)
2. tase (t66dejuhataja)
Juurdepaas Vajutage neli sekundit nuppe OK ja ESC
ning sisestage 2. taseme parool.
Volitused Aku
- Tup
- Mahutavus

Tarkvara ja riistvara oleku lugemine
Veamalu lugemine
Uhikute muutmine

Tostekorguse eelvalija sissedpetamine (saab
viia kdrgemale volitustasemele)

I y
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

3. tase (volitatud hoolduskeskus)

Juurdepaas Vajutage neli sekundit nuppe OK ja ESC
ning sisestage 3. taseme parool.

Volitused Hooldevalp
PIN-kood kaugandmeedastuseks SIM-kaardi
kaudu

Tuhjendage vealoend

Peameniilisse sisenemine ilma parooli-
ta (1. volitustase)

Vajutage nuppu OK, et avada peameniii 1.
volitustasemel.

— Vajutage kaks sekundit nuppu OK.

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil kuvatakse 1.
volitustaseme peamenid.

Peameniilisse sisenemine parooliga (2.
ja 3. volitustase)

Vajutage nuppe OK ja ESC, et avada parooli
sisestusekraan vajalikul volitustasemel.

— Vajutage neli sekundit nuppe OK ja ESC.

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil kuvatakse pa-
rooli sisestusekraan. Esimene sisestusvali vil-
gub.

PAROOL

Kehtiv parool koosneb neljast numbrist vahe-
mikus 0 kuni 9.

— Redigeerige numbreid lkshaaval, kasuta-
des noolenuppe. Numbri kinnitamiseks ja
jargmise numbri sisestamiseks vajutage
nuppu OK.

Kui viimane number on nupu OK vajutamisega
kinnitatud, toimub parooli kontrollimine.

Kui parool on &ige, kuvatakse naidikupaneelil
ja juhtimisplokil vastava volitustaseme peame-
nad.

Kui parool on vale, kuvatakse naidikupaneelil
ja juhtimisplokil vastav teade.

N TN
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STILL

PAROOL
ElI KEHTI

Teadet kuvatakse kolm sekundit ning seeja-
rel kuvatakse naidikupaneelil ja juhtimisplokil
uuesti parooli sisestusekraan. PIN-koodi saab
uuesti sisestada.

Kui parool sisestatakse valesti kolm korda, lu-
kustub sisestusekraan viieks minutiks. Naidi-
kupaneelil ja juhtimisplokil kuvatakse vastav
teade.

PAROOL
KEELATUD 5&nbsp;min

Teadet kuvatakse kolm sekundit ning seeja-
rel kuvatakse naidikupaneelil ja juhtimisplokil
uuesti parooli sisestusekraan. Kui parool sise-
statakse lukustatud perioodil uuesti, likatakse
parool alati tagasi. Kuvatakse lukustatud pe-
rioodi jarelejaanud aeg.

Parast lukustatud perioodi mé6dumist saab
parooli uuesti kolm korda sisestada.

Tédandmete sisestamine peameniils

Naidik-juhtploki menUusid juhitakse nupuga

OK (1), nupuga ESC (3) ja noolenuppudega

2).

— Menuudes liikumiseks vajutage noolenup-
pe.

— Menluelemendi valimiseks vajutage nuppu
OK.

— MenUustruktuuris Ules liikumiseks vajutage
nuppu ESC.

Kui kuvatud vaartus voi olek on redigeeritav,

siis vastav kuva vilgub.

« Vaartuse voi oleku redigeerimiseks vajuta-
ge noolenuppe.

» Eelmisele sisestusvaljale naasmiseks (pa-
randuse tegemiseks) vajutage luhidalt nup-
pu ESC.

« Praeguse sisestuse tiihistamiseks vajutage
ja hoidke all nuppu ESC kaks sekundit.

 Sisestuse kinnitamiseks vajutage nuppu
OK.

Mendustruktuuri tlevaade

mph  km/h ftin  DKmm

v8885 58588

auto ftin

im 555 53388
AL B3 gy
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Volitus - .
Peamen Alammen
(tase) ud ud Muutmine/vali-
. Kommentaar
11213 KONFIGU- 1 2 3 mine
RATSIOON
Naidikupaneeli
KEEL Saadaolevate |5 himisploki
keelte loend .
keelevalik
AEG HH : MM
KUPAEEV AA KK : PP
PLII
CSM
GEEL
AKU TUEUEP GEEL SO
SPETS. 1
SPETS. 2
MAHTUVUS XXX Ah
ELEKTRON-
VERSIOON SEADE X
ARVUTI X
HWA1
HW2
SW1 VX. XX
SW2
SW3
UHIKUD  |LABISOIT km
miilid
KOOREM KG
nael
VIGADE NI- 5 KLIENT
MEK. REZIIM HOOLDUS
ELEKTRON- X AkuniZ, *:
SEADE koik seadmed
0:
praegused
vead
1:
-FEUEUE X alates lahtesta-
misest
2:
alates kustuta-
misest
Viga, ntA 12
X XX XX 15
Sissedpetami-
KOHANDA ne
Tostekdrgused
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Volitus - .
Peamentii Alammen(ii
(tase) Muutmine/vali-

KONFIGU- mine
112]3| raTSIOON 1 2 3

JAER.HOL-
DUS

Kommentaar

XXX h

Akuni Z, *:

VIGA NULLI kéik seadmed

Liitium-ioonaku naidik > 1 2

Liitium-ioonakul on eraldi ekraan. Ekraan ku-
vab teavet litium-ioonaku veaoleku (1), tem-
peratuuri (2) ja laetustaseme (3) kohta.

@
Q

— LED-néidikute signaale kirjeldatakse jaoti-
ses "Aku laetustaseme kontrollimine (liitium-
ioonaku)".

]

=y

Hoolduse LED-tuli (punane)
2 Temperatuuri LED-tuli (kollane/punane)
3 Laadimisastme LED-tuled (punane/roheline)

Hiidraulika- ja sdidufunktsiooni-
de juhtimiselemendid

Tostuki hudraulika- ja séidufunktsioonide juhti-
miseks on saadaval erinevad juhtimiselemen-
did. Sdiduk voib olla varustatud jargmiste juhti-
miselementidega.

+ Juhtkang 4Plus

+ Otsaliliti

STILL



Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Juhtkang 4Plus

1 "Ulemineku nihke" liugur 1 Varu

2 Nihke nupp "F" (lisahiidraulika kontroller) 12 5. ja 6. hiidraulikafunktsiooni kasutamise

3 Soidusuuna luliti piktogrammid (variandina)

4 Juhtkang, "tdstmise/langetamise" funktsioon 13 Peamiste hiidraulikafunktsioonide kasutami-
5 Juhtkang, "nihke" funktsioon se piktogrammid

6 "Kallutuse" kiikluliti 14 3. ja 4. hiidraulikafunktsiooni kasutamise

7 Signaalinupp piktogrammid

8 "Lubamise" surunupp (variandina) 15 Haaratsi lukustusmehhanismi LED-tuli (va-
9 "Koorma mdétude” surunupp (variandina) riandina)

10 "Ulemineku nihke / kallutuse keskasendi"

surunupp (variandina)

N TN
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Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid

Otsaliliti

12

10

1 "Tostmise/langetamise" juhthoob 8 "Ulemineku nihke / kallutuse keskasendi"
2 "Nihutamise" juhthoob surunupp (variandina)
3 "Kallutamise" juhthoob 9 Varu
4 "Ulemineku nihke" juhthoob 10 "Lisahldraulika" surunupp (variandina)
5 Avariilliti 11 Séidusuuna Iliti
6 "Lubamise" surunupp (variandina) 12 Signaalinupp
7 "Koorma mdétude” surunupp (variandina)

y 4

STILL




Ulevaated

Juhtimis- ja ekraanielemendid
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STILL



4

Kasutamine



Kasutamine
Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Visuaalsed llevaatused ja funkt- >
sionaalsuskontroll

A OHT

Plahvatusoht vesiniku kogunemisel ka-
biini!

Kui téstukil on kabiin, voib vesinik paa-
seda tihendamata avade kaudu akukam-
brist kabiini. Vesiniku kogunemine vdib
pohjustada plahvatuse.

Kabiini seinas ei tohi olla tihendamata
avasid. Avade tihendamine korkidega
pole gaasi sissetungi valtimiseks piisav.

— Laske kabiini kasutamata avad tihen-
dada volitatud hoolduskeskuses.

Tostuki voi lisaseadme (variandina) kahjustused voi
muud vead voivad pdhjustada dnnetusi!

Koormatdstesiisteem

Tostuki voi lisaseadme (variandina) kahjustused voi-
vad pohjustada ootamatuid ja ohtlikke olukordi.

— Arge eemaldage ega inaktiveerige turvasiisteeme
voi -luliteid.
— Arge muutke eelmaaratud seadevaartusi.

— Arge kasutage téstukit enne, kui see on korralikult
parandatud.

Tostuki kdrgematel osadel todtades esineb kukkumi-
soht.

— Kasutage ainult tdstukil olevaid astmeid.

— Arge kasutage téstuki komponente tugivahendite
v0i platvormidena.

— Kasutage sobivat varustust.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Deformeerunud vdi kahjustatud aku pistik vdib pdh-
justada Glekuumenemise ja sellest tulenevaid kahjus-
tusi.

— Kontrollige, kas aku pistikul on marke kahjustus-
test.

— Vajaduse korral laske aku pistik volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

N TN
STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Tostukiga ohutuks to6tamiseks tuleb enne iga-
paevast kasutamist teha visuaalsed llevaatu-
sed ja funktsionaalsuskontroll. Jargmises ta-
belis on loetletud komponendid, mida tuleb
kontrollida, ja nende komponentide kontroll-
punktid.

Kui allpool kirjeldatud kontrolltoimingute kai-
gus tuvastatakse tostuki voi lisaseadme (va-
riandina) kahjustusi vdi muid vigu, ei tohi tds-
tukit kasutada, kuni see on nduetekohaselt
parandatud. Kahjustustest voi muudest defek-
tidest peab kohe teavitama jarelevalvetdota-
jat voi vastutavat téddejuhatajat, et nad saak-
sid korraldada parandustédd volitatud hool-
duskeskuses.

Iga péev enne tdstuki kasutamist tuleb veenduda, et see oleks ohutu.
Osa Tegevus

Kontrollige visuaalselt deformatsiooni- ja kulumisjal-
gede suhtes (nt vaandunud, katki, vaga kulunud).
Kontrollige kaitsmete (1) seisukorda ja toimimist, et
véltida tdusmist ja nihkumist.

Rullteed (2) Veenduge, et need oleks kaetud maardekihiga.

Kontrollige visuaalselt, et ketid oleks terved ning pii-
savalt ja Uhtlaselt pingutatud.

Kontrollige, et lisaseadmed oleks nduetekohaselt
kinnitatud vastavalt tootja kasutussuunistele.
Lisaseadmed (variandina) Kontrollige visuaalselt, et lisaseadmed oleks terved
ja need ei lekiks.

Kontrollige lisaseadmete tdé6korras olekut.

Kahvliharud, Uldised tostetarvikud

Laadimisketid

Tehke koorma mdo6tmine (iks kord katsetamise ees-
margil.

Kontrollige visuaalselt kahjustuste ja lekete suhtes.
Laske kahjustatud komponendid volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

Koorma m&6tmed

Toste- ja kallutussilindrid, paak, ventiili-
plokk, voolikud, torud, Ghendused

Alumine kilg Veenduge, et tdstuki all poleks kuluainete lekkeid.
Kontrollige visuaalselt kulumise ja kahjustuste suh-
tes.

Veenduge, et kasutataks ainult lubatud rehvitiitipe

Rattad ja rehvid (vt peatiikki "Tehnilised andmed / rattad ja rehvid").

Koormusrataste rehvide ebaiihtlase kulumise korral
vahetage molemad rehvid.

Jargige jaotises "Rehvid" toodud ohutusndudeid.
Kontrollige visuaalselt hea seisukorra suhtes.
Kontrollige nende tugevat kinnitust.

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.
Kontrollige nende tugevat kinnitust.

I y
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Osa Tegevus

Astmed Yeenduge, et need oleks puhtad (jadvabad, mitte
libedad).

Optimeeritud ndhtavusega aknad, juhi kait- | Kontrollige visuaalselt hea seisukorra suhtes.

sekabiin (variandina) Veenduge, et need oleks puhtad (ja jadvabad).

Kéepidemed Kontrollige nende tugevat kinnitust.

Kontrollige sisemisel rullikukanalil (variandina) oleva
akuluku seisukorda ja toimimist. Sulgege akulukk.

Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustatud
(nt mérad voi praod).

Aku raam Kontrollige, et aku raam oleks taielikult juhi poole
sisse tdmmatud ning sellesse asendisse kindlalt lu-
kustatud.

Kontrollige visuaalselt, et see ei oleks kahjustunud
ega deformeerunud.

Kontrollige kontakte.

Kontrollige akupistikut ja pistikiihendust kinnijadnud
vodrkehade ja niiskuse suhtes. Eemaldage mustus
naiteks suruéhuga.

Laske kahjustatud aku pistikud volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

Visuaalne kontroll: kdik katted peavad olema paigal-
datud ja suletud.

Veenduge, et sildid oleks omal kohal ja terved/loeta-
vad.

Asendage kahjustatud v6i puuduvad kleebised vas-
tavalt kirjeldusele jaotises "Andmeplaadid".

Valgustus, hoiatusseadmed (nt signaal) Kontrollige seisukorda ja toimimist.

Kontrollige visuaalselt, et see oleks terve.

Tagage puhtus.

Veenduge, et antistaatiline rihm oleks piisavalt pikk
ja puutuks vastu maad.

Koroona elektroodi tlihjendusjuhtmed ei tohi puutu-
da vastu maad. Juhtmed tiihjendavad energia 6hku.

Veenduge, et likandkelgu liugteed oleks kaetud
maardekihiga.

Kaigukast Kontrollige, et kéigukastist ei lekiks kuluaineid.

Akulukk

Aku Ghendus

Katted

Margistus, kleebis

Antistaatiline rihm, koroona elektrood

Lukandkelgu liugteed

— Arge kasutage tstukit, kui sellel on kahjus-
tusi voi defekte.

— Sellisel juhul votke Gihendust kohaliku volita-
tud hoolduskeskusega.

Kaiki muid vajalikke toid (nt juhiistme regulee-

rimine) on kirjeldatud kokkuvétvalt vastavates

jaotistes.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Tostukisse sisenemine ja sealt
valjumine

Tostukisse sisenemise voi sealt valjumisega kaas-
neb libisemisest voi kinnijaémisest tingitud vigastu-
soht!

Kui astmelaua pind on vaga must, line voi jadtunud,

on oht libastuda. Tdstukist valjaronimisel on riiete

kinnijadédmise oht.

— Veenduge, et juhikabiini astmel ja jalaruumil oleks
libisemisvastane kate ja see ei oleks jaatunud.

— Arge kandke lohvakat toérdivastust.

— Arge hiipake tdstukisse véi sealt maha.

— Veenduge, et hoiaksite tdstukist kindlalt kinni.

Tostukist valjahlippamisega kaasneb vigastuse oht!

Kui juht hiippab valja liikuvast tdstukist, voib ta tdstu-
ki alla kukkuda vdi vastu takistust pdrgata.

Kui juhi riietus voi ehted (kell, sérmus vms) jaéb mil-
legi kiilge kinni, vdib see pdhjustada raskeid kehavi-
gastusi, nt kukkumine voi sdrmede kaotus.

— Ronige tdstukisse voi sealt vélja ainult ajal, mil
tostuk seisab paigal.

— Arge hiipake tstukist valja.
— Arge kandke t6l ehteid.
— Arge kandke lohvakat torivastust.

A TAHELEPANU

Valest kasutamisest tingituna véivad osad kahjusta-
da saada!

Tostukiosad, nt juhiiste, rooliratas, seisupiduri hoob
jne, ei ole mdeldud tdstukisse sisenemiseks ja sealt
valjumiseks ning need vdivad vaarkasutuse tottu
kahjustada saada.

— Kasutage ainult seadmeid, mis on mdeldud spet-
siaalselt tostukisse sisenemiseks ja sealt valjumi-
seks.

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Tostukisse voi tostukist valja ronimisel peab >
tostuk seisma. TOstukisse sisenemise ja sealt 1
valjumise lihtsustamiseks tuleb astmena kasu-
tada jalaruumi (4) ja toena kaepidet (1). Toena
voib kasutada ka juhi kaitsekabiini posti (2). 2/

Sisenege tostukisse alati nagu ees

— Haarake vasaku kaega kaepidemest (1) ja
hoidke kinni. Kui tdstukil ei ole kaepidet, ka-

sutage juhi kaitsekabiini posti (2). /
— Asetage vasak jalg astmele (4). 3/
— Kasutage tostukisse sisenemiseks paremat 4

jalga ja istuge juhiistmele (3).

Valjuge tdstukist alati selg ees.

— Haarake vasaku kaega kaepidemest (1) ja
hoidke kinni. Kui tdstukil ei ole kaepidet, ka-
sutage juhi kaitsekabiini posti (2).

— Touske juhiistmelt lles ja pange vasak jalg
astmele (4).

— Ronige tostukist vélja parem jalg ees.

MSG 65 / MSG 75 juhiistme re-
guleerimine

Istme ja seljatoe kilisest reguleerimisest tulenev 6n-
netusoht!

Kui istet voi seljatuge reguleeritakse tahtmatult, voib
see kutsuda esile juhi kontrollimatuid liigutusi. See
voib pohjustada rooliseadme voi tdééseadmete taht-
matut liigutamist, mille tulemusel véib tdstuk véi koo-
rem kontrollimatult likuda.

— Arge reguleerige istet ega seljatuge s&idu ajal.

— Sattige iste ja seljatugi nii, et koiki juhtseadmeid
oleks vdimalik ohutult kasutada.

— Veenduge, et iste ja seljatugi oleksid kindlalt kinni.

o _

¢ 2@ Méne mudeli varustuse puhul vdib vaba
ruum pea kohal olla téstukis piiratud.

Nende konkreetse varustusega mudelite
puhul peab vahemaa pea ja katuseplaa-
di alumise serva vahel olema vahemalt
40 mm.

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

@ MARKUS

Jargige istme eraldi kasutusjuhendit.

Istme optimaalse pehmuse saavutamiseks peate ist-
mevedrustuse reguleerima vastavalt oma kehamas-
sile. See on kasulik teie seljale ja kaitseb teie tervist.

— Vigastuste valtimiseks veenduge, et istme pddrde-
raadiuses poleks Uhtegi objekti.

Juhiistme liigutamine >
— Tostke hooba (1) ja hoidke seda Uleval.

— Likake juhiiste soovitud asendisse.

— Vabastage hoob.

— Veenduge, et juhiiste on kindlalt kinnitatud.

Seljatoe reguleerimine >
Arge suruge vastu seljatuge, kui link kinnitub.

— Tostke hooba (2) ja hoidke seda Uleval.

— Lukake istme seljatugi soovitud asendisse.

— Vabastage hoob.

— Veenduge, et istme seljatugi on kindlalt kin-
nitatud.

@ MARKUS

Seljatoe kaldenurka voivad piirata téstuki ehi-
tuslikud komponendid.

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Istme vedrustuse reguleerimine

@ MARKUS

Iste MSG 75 on varustatud elektrilise 6hkve-
drustusega, mida aktiveerib hoova (3) asemel
elektriline Iliti.

Juhiistet saab reguleerida vastavalt juhi kaa-
lule. Istme vedrustuse parima seadistuse saa-
vutamiseks peab juht reguleerima istet sellel
istudes.

— Toémmake kaalu reguleerimise hoob (3)
taielikult valja.

— Pumbake seda ules vdi alla vastavalt juhi
kaalule.

Kui nool (4) on vaateakna keskel, on valitud
juhi 6ige kehakaal. Kui kaalu reguleerimise
hoova pumpamisel iste enam edasi ei liigu, on
see joudnud kaalu miinimum- véi maksimum-
seadeni.

— Enne iga uut tdstet viige kaalu reguleerimi-
se hoob tagasi keskmisesse algasendisse
(kuuldav kl6ps).

— Kui iste on reguleeritud, keerake kaalu re-
guleerimise hoob tagasi taiesti sisse.

Nimmetoe reguleerimine (variandina)

@ MARKUS

Nimmetuge saab reguleerida vastavalt juhi
selgroo kujule. Nimmetoe reguleerimisel ligub
kumer tugipadi seljatoe alumisse voi tilemisse
osasse.

— Keerake nuppu (5) Ules voi alla, kuni nim-
metugi on soovitud asukohas.

>

>
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Seljatoe pikenduse reguleerimine (va- D
riandina)

— Reguleerige seljatoe pikendust (6), likates
voi tbmmates seda soovitud asendisse.

Seljatoe pikenduse eemaldamiseks liigutage
see Ulespoole jonksutades Ule piiriku.

Istmesoojenduse (variandina) sisse-ja >
véljaliilitamine

@ MARKUS

Istmesoqjendus t66tab ainult sifs, kui istme
Kkontaktliiliti on aktiveeritua, st kui juht istub
istmel.

— Lulitage istmesoojendus (7) sisse vdi vélja
Tliti abil.

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Horisontaalvedrustuse (variandina) re-
guleerimine

— Lukake hooba (8) kiljele ja nihutage juhiiste
lukustatud asendisse. Vabastamiseks lika-
ke hooba véljapoole.

Juht saab hooba (9) kasutades jaikust mitmele
tasemele reguleerida.

— Liigutage hoob (9) vastavasse sélku.

Roolisamba reguleerimine

A OHT

Onnetusoht!
— Veenduge, et roolisammas oleks kindlalt paigas.

Arge kunagi reguleerige roolisammast séitmise ajal.

— Lukake roolisamba reguleerimishooba (1)
ettepoole, et vabastada roolisamba lukus-
tus. Hoova saab liigutada tagasi, kui see
jaab reguleerimise kéigus paneelile ette.

— Liigutage roolisammas horisontaalselt voi
vertikaalselt soovitud asendisse.

— Kinnitage lukustushoob (1). Veenduge, et
roolisammas oleks kindlalt lukustatud.

>

1801_342-002
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Pesurisiisteemi taitmine (varian- >
dina)

Klaasipesuvedeliku paak asub ilmastikukaitse-
kabiinis juhiistme taga. Taiteava on ligipdase-
tav Ulevalt poolt.

— Avage pesuriststeemi taitekork (1).

— Lisage klaasipesuvedeliku paaki pesuvede-
likku ja antifriisi vastavalt hooldusandmete
tabelile (vt peatlkki "Hooldusandmete ta-
bel").

A TAHELEPANU

Osad voéivad jadtumise mojude téttu saada kahjusta-
da!

Jaatudes vesi paisub. Kui pesurislisteemis (variandi-
na) ei ole antifriisi, voib slisteem saada kilmades
tingimustes jaatumise tttu kahjustatud.

— Kasutage alati antifriisiga pesuvedelikku.

Jargige paagi maksimaalset taitetaset (u
10 mm alla taitekaela).

Sulgege taitekork.

Laske pesurislisteemil to6tada, kuni klaasi-
pesuvedelik valjub pihustusdlusidest.

Avariillliti vabastamine

Avariillliti vabastamine >

— Toémmake avariiliilitit (1) tlespoole, kuni see
vabaneb.

STILL



Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Juurdepéas PIN-koodiga (va-
riandina)

Tostuki funktsioone saab aktiveerida viiekoha-
lise PIN-koodiga. Stiuteluku asemel on kasu-
tusel nupp. Vajutage nuppu, et tdstuk aktivee-
rida. Parast nupu vajutamist kuvatakse ekraa-
nile teade ja simbol hakkab vilkuma. Nitd
tuleb klahvistikku kasutades sisestada viieko-
haline numbrikood.

Kui PIN-kood kolm korda valesti sisestada, ko-
lab helisignaal.

Tostuki valjalulitamiseks vajutage nuppu uues-
ti.

Signaali kasutamine >

@ MARKUS

Signaali kasutatakse inimeste hoiatamiseks
voimalike ohtude eest voi méédumismandov-
rist mérku andmiseks.

— Vajutage signaalinuppu (1).

Kostab signaal.

Pidurisisteemi t66 kontrollimine

A OHT

Pidurististeemi rikke korral on téstuki pidurdusvoi-
me ebapiisav v3i puudub sootuks. Onnetusoht!

— Arge kasutage defektse pidurisiisteemiga tdstukit.

Séidupiduri kontroll

Piduripedaali vabakaik vajutuspunktist 16puni
peab olema vahemalt 60 mm.

— Kiirendage koormata téstukiga lagedas ko-
has; vt peatiikki "Soitmine".

N TN
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

— Vajutage tugevalt piduripedaali; vt peatlkki
"Soidupiduri kasutamine”.

Tostuk peab mérgatavalt kiirust vdhendama.

Generaatorpiduri kontrollimine

— Kiirendage koormata tdstukiga lagedas ko-
has; vt peatiikki "S&itmine".

— Vabastage sbéidupedaal; vt peatiikki "Séidu
alustamine".

Tostuk peab veidi kiirust véhendama.

Vastuliilituspidurduse kontrollimine

— Kiirendage koormata tostukiga lagedas ko-
has; vt peatiikki "Soitmine".

— Muutke sdidusuunda sammkaigureziimis; vt
peatiikki "S6idusuuna valimine".

Pidurdamine ja sellele jargnev kiirendamine
vastassuunas peavad olema sujuvad ja ilma
noksatusteta.

Elektromagnetilise seisupiduri kontrolli-
mine

A OHT

Kui téstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla j&a-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Tostukit ei tohi parkida kallakule.

— Hadaolukordades paigaldage téstuki kallakupool-
sele kuljele tokiskingad.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

— Kiirendage téstukit kdndimiskiiruseni.

— Veenduge, et hoiate tdstukist kindlalt kinni.
Hoidke vasaku kéega roolist kinni.

— Rakendage seisupidur; vt peatukki "Elektro-
magnetilise seisupiduri rakendamine”.

Seisupidur rakendatakse. Tostuk peab marga-
tavalt kiirust véhendama ja peatumiseni pidur-
dama.

— Alustage uuesti soitu. Séidu alustamisel
peab seisupidur automaatselt vabanema.
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

Roolisitisteemi korrasoleku kont-
rollimine

— Pd&orake rooliratast (1). Rooliratas peab liik-
uma Uhtlaselt ja vabalt.

@ MARKUS

, 180° roolimisega” mudeli puhul on ajami mak-
simaalne poérdenurk +90°.

Hadaseiskamisfunktsiooni kont-
rollimine
— Kiirendage tostukit kdndimiskiiruseni.

— Veenduge, et hoiate tdstukist kindlalt kinni.
Hoidke vasaku kéega roolist kinni.

— Vajutage avariiliilitit (1).
Seisupidur rakendatakse. Tdstuk pidurdatakse
peatumiseni margatava viivitusega.

— Toémmake avariillilitit (1) Glespoole, kuni see
vabaneb. Tostuk teostab sisemise enese-
kontrolli ning on seejérel jalle kasutusval-
mis.

>

>

1

&

5060_003-031
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Kasutamine

Igapéevased kasutuseelsed kontrollid ja tegevused

"Automaatse kallutamise keska- >
sendi" (variandina) té6korras
oleku kontrollimine

@ MARKUS

Kontrollige funktsiooni "Automaatne kallutus
keskasendisse" iga kord enne t0stuki kasuta-
mist.

Juht saab kasutada funktsiooni "Automaatne
kallutamine keskasendisse", et seada kahvli-
harude kaldenurgaks automaatselt 0°. Séltu-
valt tdstuki mudelist liigutatakse ainult kahvli-
kelku (kahvli kallutusseadet) voi tervet toste-
masti (masti kallutusseadet). Selleks tuleb hoi-
da surunuppu all, kuni funktsioon automaatselt
valja lllitub.

mp/h  km/h ftin mm
ﬁ{a’ee_é BBAEE
I%B.Ef 888EA8

/Y WAL}
0 B

— Kallutage kahvlikelku voi kogu tdstemasti
juhi poole.

Kahvlikelk voi kogu tdstemast peab kalduma
taielikult juhi poole ja liikuma aeglaselt Idppa-
sendisse.

I

— Vajutage paremal kiljel asuvat tilemineku
nihke / kallutuse keskasendi surunuppu (1). 2

Naidik-juhtplokil peavad "Glemineku nihke"
stimbolil olevad nooled (2) vilkuma, kuni saa-
vutatakse keskasend.

Kui funktsioon on automaatselt valja lilitunud,

peab kahvliharude kaldenurk olema asendis

0°.

— Kallutage kahvlikelku vdi kogu tostemasti
koorma poole.

Kahvlikelk véi kogu tdstemast peab kalduma
taielikult koorma poole ja likuma aeglaselt 16p-
pasendisse.

STILL



Kasutamine

Sisselllitamine

Sisselilitamine

Siiite sisselilitamine

Enne sliite sisselllitamist peavad olema teostatud
koik kasutuselevotule eelnevad testid ilma vigu avas-
tamata.

— Tehke kontrolltoimingud enne kasutuselevdtmist
(vt peatiikki "Kontroll ja toimingud enne kasutuse-
levétmist").

— Arge kasutage tdstukit, kui on avastatud vigu.

— Vigade tuvastamisel teavitage volitatud hooldus-
keskust.

— Sisestage slitevoti (1) slitelukku ja podra- >

ke see asendisse "". ///r_
See kaivitab enesetesti. Naidikupaneelil ja juh-
timisplokil kuvatakse lihiajaliselt kdiki simbo- /%
leid, kuni tdstuki juhtseadmed on taielikult kai-
vitunud. \

Tostuki sisselllitamisel peavad kahvlikelk ja
likandkelk algselt asuma pdhiasendis. Pdhia- ~ 1
sendis on kahvlikelk taielikult langetatud ja lu-
kandkelk taielikult sisse tdommatud. See tagab
Ulestdstetud koormaga tdstuki Umberminekut
takistavate elektrooniliste tugististeemide im-
berkalibreerimise.

— Kui kahvlikelk ja likandkelk ei ole téstuki
sisselllitamisel pdhiasendis, langetage koo-
rem Uks kord taielikult ja tdommake llkand-
kelk taielikult sisse.

@ MARKUS

Slilitevétit, FleetManageri kaarti (variandina),
FleetManageri transponderkiipi (variandina)
voi FleetManageri PIN-koodi (variandina) ei
tohi anda teistele, kui selleks pole antud kon-
kreetseid korraldusi.
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Kasutamine

Ekraanikuvad parast sissellilitamist (vaikesuvanditega tdstukite puhul)

Sisselillitamine

@ MARKUS

Soltuvalt tostuki varustusest voib néidikupa-
neel ja juhtimisplokk kuvaaa lisateavet.

Aku laadimine(1)

Naidikuvaljal kuvatakse aku kasutatav maht.

@ MARKUS

Pdrast osaliself laetud aku lhendamist

* Kui praegune aku laetuse tase on kérgem,
kui tostuki poolt viimati salvestatud vaartus,
kuvatakse esialgu viimati salvestatud vaar-
tus. Aku laetuse taset el kuvata korrekiselt
enne, kui praegune véartus langeb allapoo-
le viimati salvestatud vaartust.

Rooli asend(2)

Naidikuvaljal kuvatakse neutraalne rooli
asend. Tegelik s6idusuund valitakse ainult
siis, kui s6idusuuna lilitit on rakendatud iks
kord.
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Kasutamine

Sisselllitamine

T86tunnid(3)

Naidikuvaljal kuvatakse td6tunnilugeja praegu-
ne vaartus.

Soiduprogramm(4)

Naidikuvaljal kuvatakse praegune sdidupro-
gramm (1-4).

Seisupiduri olek(5)

Naidikuvali annab marku, et seisupidur on ra-
kendatud.

@ MARKUS

Rikete ilmnemisel vt peattikis "Ekraanil kuva-
tavad teated" esitatud teavet.
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Kasutamine

Tuled

Valgustusseadmete moderni-
seerimine

Tuled

@ MARKUS

KOiki allpool kirjeldatud valgustusseadmeid
saab volitatud hoolduskeskuses moderniseeri-
aa.

— Selles kiisimuses p66rduge volitatud hool-
duskeskuse poole.

STILL SafetyLight® ja STILL Sa- >
fetyLight 4Plus® (variandid)

A Otse STILL SafetyLight®-i ja STILL Sa-

fetyLight 4Plus®-i vaatamine vdib kah-
justada silmi.

Arge vaadake otse STILL SafetyLight®-i
ega STILL SafetyLight 4Plus®-i.

STILL SafetyLight® ja STILL Safety-

Light 4Plus® on visuaalsed hoiatusseadmed,
mis véimaldavad tostukite varast markamist
halva nahtavusega aladel (nt séiduradadel,
korgete riiulite vahel) ning piiratud néhtavuse-
ga ristmikel. STILL SafetyLight® v6i STILL Sa-
fetyLight 4Plus® on paigaldatud juhi kaitseka-
biinil olevale toele, nii et rappumine ja vibreeri-
mine seda ei mojuta.

6219_003-110

Olenevalt mudelist projitseerib STILL Safety-
Light® Ghe voi mitu sinist valgustéppi tdstuki
ette voi taha ja hoiatab sel viisil teisi 1ahene-
vast tdstukist. STILL SafetyLight 4Plus®-i kor-
ral projitseeritakse mitu helesinist valgustappi
jarjest sittivate tuledena. Tulederida naitab
tostuki asukohta ja liikkumissuunda.

Olenevalt téstuki konfiguratsioonist Iilitub t&s-
tuki likuma hakkamisel STILL SafetyLight voi
STILL SafetyLight 4Plus® automaatselt sisse.
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Kasutamine

Tuled

Téo6tulede (variandina) sisse- ja
valjalllitamine

Tostuki saab tellida Ghe voi mitme té6tulega
(1), mis parandavad t66koha valgustatust.

— Lilitage tdstuk sisse.
— Vajutage té6tulede nuppu (2).
Todtuled (1) lilituvad sisse.

— To6tulede valjalllitamiseks vajutage uuesti
nuppu (2).
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Kasutamine

Paevasdidutuled / jalaruumi val- >
gustus (variandina)

Paevasobidutuled (1) parandavad tdstuki nah-
tavust. Need muudavad tdstuki tmbruskonnas
ja lahenevate tostukite juhtidele paremini mar-
gatavaks.

Tuled

Jalaruumi valgustus (2) suurendab juhi ohu-
tust, eelkdige halva ndhtavusega ruumides sa-
geli tdstukisse sisenemisel ja sealt valjumisel.
Tostuki astmete ja pedaalide valgustus lilitub
sisse kohe, kui juht tduseb juhiistmelt pusti.

Mblemad funktsioonid aktiveeruvad kohe tds-
tuki sisselilitamisel. Juht ei saa neid kasitsi
sisse- ega valja lulitada.

Paevasoidutuled

Kasutamine Paevasoidutuled
Tostuki sisselllitamine

(stitevéti, PIN-kood voi RFID-kood) ON

Tostuki valjalllitamine OFF

Jalaruumi valgustus

Jalaruumi valgustusfunktsioon lulitub koos t6s-

tukiga sisse ja valja. Jalaruumi valgustus sut-

tib olenevalt sellest, kas juht istub juhiistmel

vOi mitte.

Kasutamine Jalaruumi valgustus

Juht tduseb juhiistmelt pusti. ON

Juht istub juhiistmele. OFF
Ay
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Tohusus- ja sdidureziimid
Blue-Q tdhususreziim

Téhususreziim Blue-Q mdjutab nii sdiduajamit
kui ka lisatarvikute aktiveerimist ning vahen-
dab tdstuki energiatarbimist.

Aktiveeritud tdhususreziimi korral muutub tds-
tuki kiirenduskaitumine kiirenduse médduka-
maks tegemise eesmargil.

Blue-Q ei avalda mdju jargmistele naitajatele.
» Maksimaalne kiirus

* Ronimisvéime

* Veojoud

» Pidurdusnéitajad

Blue-Q t6hususreziimi sisse- ja valjalili-

tamine

— Vajutage Blue-Q nuppu (2). >

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil kuvatakse o ion Koin i i
Blue-Q siimbol (1), mis tdhendab, et Blue-Q = %
tdhususreziim on sisse liilitatud. Im358 BBE88

Vajutades veel kord Blue-Q nuppu, lllitatakse
tdhususreziim Blue-Q uuesti valja.

OPTISPEED - pidevalt muude-
tav soidukiiruse voi hiidraulika-
funktsioonide vahendamine (va-
riandina)

OPTISPEED:i variant aitab juhti kahe lisafunkt-
siooni abil.

» Soidukiiruse vahendamine pédramisel (kur-
vikiiruse juhtimine)

+ Hudraulikafunktsioonide kiiruse vahendami-
ne

94 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Kasutamine

Téhusus- ja séidureZiimid

Soltuvalt tdstuki varustusest voivad need kaks
funktsiooni olla tdstukil Uksikult voi koos.

Sdidukiiruse vdhendamine pédramisel [
(kurvikiiruse juhtimine)

«ar,
See variant optimeerib tdstuki kiirust pdorde- "
nurga suurenemisel. See aitab juhil tdstukit a
paremini kontrollida. a
]

A OHT

Fiiisikaseaduste poolt defineeritud stabiilsuspiiran-
gud kehtivad ka siis, kui funktsioon "Kiiruse vahen-
damine p6étramisel" on aktiivne. Umberminekuoht!

— Tutvuge enne selle funktsiooni kasutamist tostuki
muutunud juhtimisomadustega.

_ OHT I I

Umberminekuoht, kui kiirus kurvide vétmisel on lii-
ga suur!

Kui kontroller on séitmise ajal valja lilitatud voi ei
to6ta, siis sdidukiirust kurvide vétmisel enam ei va-
hendata.

— Arge liilitage tstukit sditmise ajal valja.

— Rakendage avariililiti ainult hddaolukorras.
— Valige alati sdiduoludele vastav juhtimisviis.
— Arge riskiga oma ohutusega.

Jargnevates olukordades voib tostuk erandli-
kel juhtudel tmber minna.

« Liiga kiire p66ramine ebatasastel voi kalde-
ga pindadel.

Rooliratta jarsk pdéramine soéitmise ajal.
P&6ramine ebakindlalt kinnitatud koormaga.
Liiga kiire podramine siledal voi marjal teel.

Hidraulikafunktsioonide kiiruse vahen-
damine

See variant optimeerib hudraulikafunktsiooni-
de kiirust, vottes arvesse tostekdrgust ja koor-
ma massi. Vahendatud koorma vibratsioonid
aitavad juhti tdstuki kasitsemisel.

I y
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Kasutamine

Téhusus- ja sbidureZiimid

A OHT

Umberminekuoht koorma vibratsioonitaseme muu-
tuse tottu!

Kui kontroller on séitmise ajal valja lulitatud voi ei
toota, siis hlidraulikafunktsioonide kiirust enam ei va-
hendata.

— Kasutage hudraulikafunktsioone alati vastavalt
olukorrale.

— Arge riskiga oma ohutusega.

Hudraulikafunktsioonide optimeerimine moju-
tab jargmisi funktsioone.

« Likandkelgu nihutamine

» Tostemasti kallutamine

» Tostemasti Glemineku nihe

Seda varianti saab varustada ka jargmiste li-
safunktsioonidega.

» Tostekdrguse naidik

» Tostekdrguse eelvalija

« Ulemineku nihke keskasend

» Kallutuse keskasend

N TN
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Kasutamine

Soitmine

Soéitmine

Ohutusnduded juhtimisel
Juhtimiskaitumine

Tehase territooriumil séites peab juht jargima
liikluseeskirju.

Kiirus peab vastama kohalikele nduetele.

Naiteks peab juht sditma aeglaselt kurvides,
kitsastes vahekaikudes ja nende laheduses,
pdorduste vahelt 1abi sbites, piiratud vaateval-
jaga kohtades voi ebatasasel pinnal.

Juht peab alati hoidma turvalist pikivahet ees-
likuvate tostukite ja inimestega ning peab alati
omama tostuki Ule kontrolli. Ta peab valtima
akilist seismajaamist, suurel kiirusel pédramist
ja méddasoitu ohtlikes vdi halva ndhtavusega
kohtades.

Enne koormaga vGi ilma koormata séidu alus-

tamist tuleb kahvel langetada nii madalale kui

voimalik.

— Kui juht sbidab tdstukiga esimest korda,
peaks ta seda tegema avatud platsil voi tlh-
jal teel.

Jargmised tegevused on sbitmise ajal keela-
tud.

» Kate voi jalgade tdstukist valjaspool hoidmi-
ne

» Kehaga ile tdstuki valimise aare ndjatumi-
ne

o Tostukist valjumine

« Juhiistme liigutamine

* Roolisamba reguleerimine

» Turvasusteemi véljalilitamine

» Koorma téstmine maapinnast kdrgemale kui
500 mm (erandiga manddverdamisel kauba
lattu paigutamisel / laost eemaldamisel)

+ Elektrooniliste seadmete kasutamine, nt
raadiod, mobiiltelefonid jne
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Soéitmine

Multimeedium- v&i kommunikatsiooniseadmete kasu-
tamine voi nende seadmete liigse helitugevusega
kuulamine s6itmise v6i koorma késitsemise ajal mo-
jutab negatiivselt juhi tahelepanuvdimet. Onnetusoht!

— Arge kasutage seadmeid sditmise véi koormate
kasitsemise ajal.

— Seadke helitugevus selliseks, et signaal oleks
kuuldav.

Piirkondades, kus mobiiltelefoni kasutamine on kee-
latud, ei tohi mingil juhul mobiiltelefoni ega raadio-
saatjat kasutada.

— Lulitage seadmed vélja.

Vaatevéli séitmise ajal

Juht peab vaatama sdidusuunda ning omama
teest piisavat Ulevaadet.

Virnastajaga to6tamisel voib juhi vaatevalja
eriti piirata tdstemast voi koorem. Juht peab
veenduma, et marsruut on vaba, eriti koorma
suunas liilkumisel.

Kui koorem piirab néhtavust, tuleb séita tdstu-
ki juhiiste ees.

Kui see pole voimalik, peab tdstuki ees kondi-
ma teine inimene, kes tegutseb juhendajana.

Sellisel juhul vib tdstuk likuda vaid kdndimis-
kiirusel ja erilise ettevaatusega. Kui silmside
juhendajaga katkeb, tuleb téstuk kohe peata-
da.

Taiendavad tahavaatepeeglid on mdeldud ai-
nult tdstuki koorma poole jaava teeosa jalgimi-
seks ja mitte koorma suunas séitmiseks. Kui
piisava nahtavuse tagamiseks on vaja abiva-
hendeid (peeglit, monitori), tuleb nende kasu-
tamist eelnevalt harjutada. Abivahendeid ka-
sutades koorma suunas soitmisel tuleb olla
eriti ettevaatlik.

Lisaseadmete kasutamisel kehtivad eritingi-
mused; vt peatlkki "Lisaseadmete paigalda-
mine".

Koik klaasid ja peeglid peavad alati olema
puhtad ja jadvabad.
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Kasutamine

Panoraampeegel >

Soéitmine

Panoraampeeglit (1) tohib kasutada ainult t6s- @

tuki koorma poole jaava teeosa jalgimiseks =4 =
ja mitte koorma suunas sbitmiseks. Abivahen- |
deid kasutades koorma suunas soéitmisel tuleb
olla eriti ettevaatlik. -

Panoraampeegel tuleb hoida alati puhta ja
jaévabana.

Juhi vaatevalja piiravad panoraampeegli kah-
justused tuleb koheselt kérvaldada.

Panoraampeegli asendit tohib muuta ainult nii,
et tostemasti taga olev ala jaab nahtavaks.

Teed

Teede mdotmed ja vahekdikude laiused

ELi riikides tuleb jargida direktiivi 89/654/EMU
(minimaalsed ohutus- ja tervishoiunduded t66-
kohal). Valjaspool ELi kehtivad vastavad riikli-
kud juhised. Igal juhul tuleb kontrollida, kas
vajalik on laiem vahekaik, nt koormate erine-
vate mddtmete puhul.

Tostukit tohib kasutada ainult teedel, millel po-
le vaga jarske kurve, vaga jarske kallakuid
ega vaga kitsaid véi madalaid ukseavasid.

Séitmine tdusvatel ja laskuvatel kallaku-
tel

Pikematel kallakutel Ules ja alla séitmine v&ib poh-
justada sdiduajami tlekuumenemist v6i minimaalsete
pidurdusvéaartuste uletamist.

— Arge sbitke pikkadest kallakutest iles véi alla.

— Arge liletage lubatud maksimaalseid teekallakuid
(vt allolevat tabelit).

Tostuk on mdeldud tavakasutamiseks sileda-
tel tasastel teedel, millel pole Ule 3% kallakuid.

Tostuki kasutamisel ei tohi mingil juhul Gletada
jargmiseid kallakuid (nt kaldteedel).

I y
STILL



Kasutamine

Max lubatud kaldenurk (%)
Koormaga lima koormata

Soéitmine

Téstuki tlitip

FM-X 14 SE, FM-X 17 SE, FM-X 20

SE 10 10

Koorma pealevdtmine, koorma mahapanek,
virnastamine vdi virnast eemaldamine on luba-
tud ainult horisontaalsel tasasel pinnal.

Teede seisukord

Teed peavad olema piisavalt tugevad, siledad
ja tasased. Pind peab olema puhas prahist

ja mahakukkunud esemetest. Aravoolukanali-
te, Ulesoitude ja teiste sarnaste takistuste lle-
minekukohad tuleb tasandada ning vajaduse
korral tuleb paigaldada kaldteed, et tdstukid
saaks need Uletada véimalikult vaheste rapu-
tustega.

Veenduge, et hooldusluukide, kanalisatsiooni-
luukide jms kandejoéud oleks piisav.

Uletada ei tohi teede lubatud pindkoormust ja
punktkoormust. Tostuki voi koorma kérgeima-
te punktide ja Umbruse fikseeritud objektide
vahel peab olema piisav vahemaa. Kérgus
pbhineb teie tdstemasti kdrgusel ja koorma
maootmetel.

Nbuded teedele ja tédalale

Lubatud on sdita ainult kaitava ettevotte (vt
peatlkki "Vastutavad isikud") voi selle esinda-
jate maaratud marsruutidel. Liikumisteed pea-
vad olema takistusteta. Koormaid véib maha
panna ja ladustada ainult selleks maéaratud
asukohtades. Kaitav ettevote ja selle esinda-
jad peavad kindlustama, et tédalasse ei sise-
neks volitamata korvalisi isikuid.

Ohupiirkonnad

Teede ohupiirkonnad tuleb tahistada stan-
dardsete liiklusmarkidega, vajaduse korral ka
taiendavate hoiatusmarkidega.
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Kilgmised Sassiitoed

Tostuki tagaosa vasakul ja paremal poolel
paiknevad kilgmised $assiitoed (1) toetavad
tdstukit, kui see hakkab imber minema.

Sassiitugede (2) lubatud kérgus maapinnast,
kaugus "X" on margitud tdstuki kandevdime
skeemile. Seda tuleb alati jargida.

Selle kauguse vaartus soltub jargmistest tegu-
ritest.

» Tostemasti kdrgus

« Tostuki kandevdime

e Aku aluse suurus

A ETTEVAATUST
Onnetusoht tdstuki piiratud jaikkandevéime tattu!

Kulgmised Sassiitoed avaldavad suurt moju tdstuki
jaékkandevoimele.

— Kui téstuk sdidab pidevalt 1abi ndgude, kontrollige
tugede korgust "X" regulaarselt ja laske vajaduse
korral reguleerida volitatud hoolduskeskuses.

Tostuki funktsioonide lubamine
jalgliliti ja istmelliti abil

Jalgliiliti ja istmeldliti eesmargiks on ohutuse
tagamine tostuki kasutamise ajal. Tostuki koiki

funktsioone on vdimalik kasutada ainult siis,
kui juht istub juhiistmel ja hoiab jalgldlitit all.

51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Kasutamine

Soéitmine

Tostuki funktsioonide lubamine jalgliliti
allhoidmise abil

Tostuki séidufunktsioon ja hudraulikafunkt-
sioonid on lubatud ainult ajal, mil juht hoiab
all jalgldlitit (1). Téanu sellele on vasakpoolne
jalg tdstuki kontuurides varjul.

Uhe sdidupedaaliga tdstukid

Hiidraulikafunktsioonid on aktiivsed ainult
jargmistel tingimustel.

« Istmeluliti ja jalgliliti on alla vajutatud.

« Valitud on soovitud hlidraulikafunktsioon.
« Llitid toimivad k&ik korrektselt.

Sdidufunktsioon on lubatud ainult jargmistel
tingimustel.
« Seisupidur on vabastatud.

« Istmellliti ja jalgliliti on alla vajutatud, kuid
sbidupedaal ei ole.

+ Seejarel vajutatakse alla sdidupedaal.
« Lulitid toimivad koik korrektselt.

Kui lulitis tekib t66 ajal térge, pidurdatakse tos-
tuk seisma vai kiiruseni 2,5 km/h (olenevalt
tdstuki tulibist) ning naidikupaneelil ja juhtimis-
plokil kuvatakse vastav teade.

@ MARKUS

TOstuki sisseldilitamisel tuleb esmalt seisupi-
dur the korra vabastada. Seisupidur vabasta-
takse alles pdrast séidupedaall kerget vajuta-
mist.

Kahe sbidupedaaliga tdstukid (variandina)

Hiidraulikafunktsioonid on aktiivsed ainult
jargmistel tingimustel.

« Istmeliliti on alla vajutatud.

« Luliti to6tab korrektselt.

Soidufunktsioon on lubatud ainult jargmistel
tingimustel.

« Seisupidur on vabastatud.

« Istmeluliti on alla vajutatud, kuid séidupe-
daalid ei ole.

» Seejarel vajutatakse Uhte sdidupedaalidest.
« Lulitid toimivad kaik korrektselt.

>
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Kasutamine

@ MARKUS

Seisupidur vabastatakse nijpea, kui (ihte soi-
dupedaalidest vajutatakse veidi.

Soéitmine

Tostuki funktsioonide lubamine istmelii-
liti abil

Istmelliti jalgib, kas juht istub juhiistmel. Alati
tuleb rakendada esimesena istmeliiliti ja see-
jarel jalgldliti. Ainult sellisel juhul saab juht

kasutada soéidufunktsiooni voi hiidraulikafunkt-
sioone.

Kui lulitis tekib t66 ajal térge, pidurdatakse tds-
tuk seisma voi kiiruseni 2,5 km/h (olenevalt
tostuki tulbist) ning naidikupaneelil ja juhtimis-
plokil kuvatakse vastav teade.

Kui istmeliliti on defektne voi kui seda pole
kaheksatunnise perioodi jooksul véhemalt ks
kord rakendatud, jareldab kontroller, et tege-
mist on rikkega.

— Kui probleem pUsib parast Ghekordset ju-
hiistmele istumist ja sellelt lahkumist, votke
Uhendust volitatud hoolduskeskusega.

@ MARKUS

Kui tostuk on sisse lilitatud jérjest lile kaheksa
tunni, peab istmelliliti liilitusolek véhemalt liks
kord muutuma. Tavalise t60 kaigus reeglina
seda olukorda ei teki. Kui seda pole foimunud,
tuleb istmelliliti tostuki sissellilitamisel korraks
vabastada ja uuesti rakendada.

STILL




Sdiduprogrammi maaramine
Seaded

Ajami juhtimis- ja pidurdusomadusi saab sea-
distada naidikupaneelil ja juhtimisplokil.

Seadistada saab neli erinevat sdiduprogram-
mi. Séltuvalt valitud sdiduprogrammist raken-
duvad erinevad maksimumekiiruse, kiirenduse*
ja aeglustamise** seaded. Uldiselt vastab suu-
rema numbriga sGiduprogramm j6ulisemale
sbidustiilile.

Tostuki tarnimisel on sdiduprogramm seadis-
tatud programmile 4 (P4).

Tehaseseadistuse parameetrid on toodud ta-
belis.

mph  km/h ftin  Dkmm

:HB8H 68668
I= 558 588558
L

£18010018

Kood |1 2 3 4
Vmax
(km/h) 10 12 14 14

*m/s2 0,6 1,1 1,4 1,8

**m/s2 |0,8 1,0 1,0 1,2

@ MARKUS

Muuta on véimalik ainult soiduprogrammi.
Vastava séiduprogrammi omadusi vdivad
muuta ainult volitatud hooldustddtajad.

Reguleerimisprotsess

— Sdiduprofiil muutub iga kord, kui vajutatak-
se nuppu ,P” (1) (P1-4).

— Valitud séiduprogramm kuvatakse ekraanil

).

Aeglase kiiruse séiduprogramm

— Vajutage néidikupaneelil ja juhtimisplokil
olevat "kilpkonna" nuppu.
— Naidikupaneelil kuvatakse "kilpkonna" suim-

bol ja valitakse "aeglase kiirusega" séidu-
programm.

104 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Kasutamine

Sodidusuuna valimine >

Soéitmine

Enne so6idu alustamist tuleb séidusuuna liliti-
ga valida téstuki soovitud sdidusuund. Tostuki
sisselllitamisel pole kumbki sGidusuund vali-
tud. Naidikupaneelil ja juhtimisplokil olev soi-
dusuuna néidik kuvab "neutraalasendi" sim-
bolit (1).

Sdidusuuna lUliti aktiveerimine soltub sellest,
milliste juhtimiselementidega on téstuk varus-
tatud.

mp/h  km/h ftin Kmm

ﬁ?tE!ElELEF QEI.BQB
I%EI.ELF:I BB8888

4 LANRA )
il A

Voimalikud varustusvariandid hélmavad jarg-
mist.

+ Juhtkang 4Plus, vt peatiikki ,Séidusuuna
|Uliti aktiveerimine, juhtkang 4Plus”

« Ofsaliliti; vt peatiikki ,S6idusuuna liliti ra-
kendamine, otsaliliti”.

@ MARKUS

Soidusuunda saab muuta ka liikumise ajal.
Jalg voib jaédda sbidupedaalile. Tostuk vahen-
dab kiirust ning kiirendab siis jélle vastassuu-
nas (tagurdamine).

mp/h  km/h ftin Kmm

®88688 88888
auto ftin Imm
=54 E 88888
Pérast séidusuuna luliti rakendamist kuvatak- \/Y ¥Rt
se sdidusuund naidikupaneelil ja juhtimisplokil L L Ifi P;

).

Neutraalasend

Tostuki peatamisel pikemaks ajaks valige neu-
traalasend, et tdstuk ei hakkaks jarsku liikuma,
kui kogemata sdidupedaali vajutatakse.

— Liigutage soidusuuna lilitit kergelt valitud
sOidusuuna vastassuunda.

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil olev sdidusuu-
na naidik lulitub "neutraalasendi" stiimbolile.

— Sdidusuuna valimiseks ligutage uuesti soi-
dusuuna Idlitit.

@ MARKUS

Kui juht lahkub istmelt, seatakse soidusuuna
ldliti neutraalasendisse. Séidu alustamiseks
tuleb séidusuuna liiliti jélle bigesse asendisse
liigutada.

I y
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Kasutamine

Soéitmine

Soidusuuna liliti aktiveerimine,
juhtkang 4Plus

— "Koorma suunas liikkumiseks" liigutage soi-
dusuuna lUlitit (1)lles.

— "Juhi suunas liilkumiseks" liigutage séidu-
suuna lulitit (1)alla.

Soidusuuna liliti aktiveerimine,
otsaliiliti

— "Koorma suunas likumiseks" vajutage soi-
dusuuna lUliti (1)paremat poolt.

— "Juhi suunas liikkumiseks" vajutage soidu-
suuna luliti (1)vasakut poolt.

Soidu alustamine, lihe pedaaliga
versioon

A OHT

Veereva v6i kalduva téstuki alla kinnija&amine v6ib
pdhjustada eluohtlikke vigastusi.

— Istuge juhiistmele.

— Veenduge, et hoiate t66 ajal tdstukist kindlalt kinni
ja teil on stabiilne istumisasend. Hoidke vasaku
kéega tugevalt roolist kinni.

>

>

5%

>
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Kasutamine

Jargige peatikis "Ohutusnduded juhtimisel"
toodud teavet.

Soéitmine

Juhiiste on varustatud istmelulitiga. Tdrke voi
rikke korral vt peatlikki "Tostuki funktsioonide
lubamine jalgluliti voi istmeluliti abil".

— Tostke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kdrgusel.

— Kallutage téstemasti tahapoole.
— Vabastage seisupidur.
— Valige soovitud séidusuund.

Valitud sbidusuund kuvatakse naidikupaneelil >
ja juhtimisplokil (1).

@ MARKUS

Soltuvalt varustusest edastatakse soidusuuna-
ga seoses akustiline voi visuaalne hoiatussig-
naal (varianding).

mp/h  km/h ftin Kmm

i‘n?tElElEl.El .ﬁSEl.ElgEl
I%E.EE' 88888

) LAY RA)
iy 7

— Vajutage s6idupedaali (2).

Tostuk liigub valitud séidusuunas. Kiirust re-
guleeritakse sdidupedaali asendiga. Sdidupe-
daali vabastamisel tdstuk pidurdab.

@ MARKUS

TOstukit saab hoida kallakutel lihiajaliselt pai-
gal ilma seisupidurit rakendamata (veeremis-
vastane pidur kallakute jaoks). Seejarel hak-
kab tostuk aeglaselt allamége veerema.

Séidusuuna muutmine

— Eemaldage jalg s6idupedaalilt.

— Valige soovitud séidusuund.

— Vajutage séidupedaali.

Tostuk liigub valitud séidusuunas.

——
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Kasutamine

Soéitmine

@ MARKUS

Soidusuunda saab muuta ka liikumise ajal. Sel
ajal voib jala jatta séidupedaalile. Tostuk va-
hendab kiirust ning kiirendab siis jélle vastas-
suunas (tagurdamine).

@ MARKUS

Soidupedaali elektrisiisteemi rikke puhul Iili-
tatakse soiduajam vélja. Tostukit pidurdatak-
se regeneratiivpidurdusega. Tostukiga e saa
uuesti sbita, kuni séidupedaal on vabastatud
ning uuesti aktiveeritud. Kui tostuk sellele vaa-
tamata ei liigu, parkige see ohutult ning votke
lihendust volitatud hoolduskeskusega.

Soidu alustamine, kahe pedaali-
ga mudel (variandina)

A OHT

Veereva v6i kalduva téstuki alla kinnija&amine véib
pdhjustada eluohtlikke vigastusi.

— Istuge juhiistmele.

— Veenduge, et hoiate t66 ajal tdstukist kindlalt kinni
ja teil on stabiilne istumisasend. Hoidke vasaku
kéega tugevalt roolist kinni.

Jargige peatiikis "Ohutusnduded juhtimisel"
toodud teavet.

Juhiiste on varustatud istmelllitiga. Torke voi
rikke korral vt peatlkki "Tostuki funktsioonide
lubamine jalgluliti voi istmelliti abil".

— Tostke kahvlikelku, kuni see on maapinnast
piisaval kérgusel.

— Kallutage tostemasti tahapoole.

— Vabastage seisupidur.

STILL



Kasutamine

— "Koorma suunas liikumiseks" vajutage pa- >
rempoolset séidupedaali (1).

— "Juhi suunas liilkumiseks" vajutage vasak- 2
poolset sdidupedaali (2).

@ MARKUS

Kahe pedaaliga mudelil ei oma séidusuuna Iii-

litid juhtimiselementides mingit moju.

Valitud sdidusuund kuvatakse naidikupaneelil >
ja juhtimisplokil (3).

Soéitmine

.

mp/h  km/h ftin Kmm

©8888 88888

auto ftin Imm
=5 8 g El Ef g E! Ef
Tostuk liigub valitud séidusuunas. Kiirust re-

 ligub va usuunas. Kiirus AL |=
guleeritakse sdidupedaali asendiga. Sdidupe-

daali vabastamisel tdstuk pidurdab. @ I:I
-~ l ~

@ MARKUS

TOstukit saab hoida kallakutel lihiajaliselt pai-
gal ilma seisupidurit rakendamata (veeremis-
vastane pidur kallakute jaoks). Seejarel hak-
kab tostuk aeglaselt allamége veerema.

@ MARKUS

Soltuvalt varustusest edastatakse soidusuuna-
ga seoses akustiline voi visuaalne hoiatussig-
naal (varianding).

Sdidusuuna muutmine
— Eemaldage jalg aktiveeritud sdidupedaalilt.
— Aktiveerige vastassuuna jaoks séidupedaal.

Tostuk liigub valitud séidusuunas.

STILL



Kasutamine

Soéitmine

@ MARKUS

Soidupedaali elektrististeemi rikke puhul Iili-
tatakse sOiduajam vélja. Tostukit pidurdatak-
se regeneratiivpidurdusega. Tostukiga e saa
uuesti soita, kuni séidupedaal on vabastatud
ja uuesti aktiveeritud ning elekirisiisteemi rike
korvaldatud. Kui Ostuk sellele vaatamata ei
liigu, parkige see ohutult ning votke (hendust
volitatud hoolduskeskusega.

Sdidupiduri kasutamine

Elektriline pidur taastab aku jaoks energiat.
Selle tulemuseks on pikem tédaeg laadimiste
vahel ja pidurite vaiksem kulumine.

Elektripidur alustab sdidupedaali vabastami-
sel kohe tostuki kiirendusenergia muundamist
elektrienergiaks. See pidurdab tostukit.

Tostukit on voimalik pidurdada ka mehaanilise
piduriga, vajutades piduripedaalile (2). Kui &r-
nalt pedaali vajutada, rakendub koormusratas-
tel lisaks elektripidurile ka mehaaniline pidur.
Pedaali tugeval vajutamisel mélema pidurists-
teemi pidurdusjoud suureneb.

A OHT

Kui s6idupidur ei té6ta, ei suuda téstuk piisavalt
pidurdada. Onnetusoht!

Kui juht avastab pidurdusjéu ebatavaliselt suure va-
henemise, voib olla tegu tehnilise rikkega.

— Vajutage avariilllitit, et tdstuk elektromagnetilist
seisupidurit kasutades peatada.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Arge kasutage tstukit uuesti enne, kui sdidupidur
on parandatud.

A OHT

Liiga suurtel kiirustel esineb téstuki libisemise voi
imberminemise oht!

Tostuki pidurdusteekond sdltub ilmastikutingimustest
ja tee reostuse astmest.

— Kohandage oma séidu- ja pidurdusstiili vastavalt
ilmastikuoludele ning tee reostusele.

— Valige alati selline sdidukiirus, mis tagab piisava
pidurdusteekonna.

N TN
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Kasutamine

— Pidurdage tostukit, vabastades sdidupedaal
(1).

— Kui pidurdusjéud ei ole piisav, kasutage ka
piduripedaali (2), et rakendada mehaaniline
pidurdamine.

Elektromagnetilise seisupiduri
rakendamine

Kui téstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla jaa-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Valjuge tdstukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

— Tostukit ei tohi parkida kallakule.

— Hadaolukordades paigaldage téstuki kallakupool-
sele kiljele tokiskingad.

Seisupiduri abil saab juht tdstuki ohutult par-
kida. Selle vabastamine voi rakendamine toi-
mub kasitsi vOi automaatsete lisafunktsioonide
abil. Hoolimata automaatsetest abivahenditest
vastutab tostuki turvalise parkimise eest siiski
vaid juht. Kehtib téstuki ohutut parkimist puu-
dutav ohutusteave.

Seisupiduri funktsioonid tostuki paigal-
seismise ajal

Seisupiduri vabastamine juhi poolt

Kui téstuk on kasutamiseks valmis, saab sei-
supiduri soovitud hetkel nupu vajutamisega
vabastada.

— Istuge juhiistmele.

— Seisupiduri vabastamiseks vajutage pikalt
surunuppu (1). Kui surunuppu on vajutatud
kauem kui 3 sekundit, tuleb nupp vabastada
1 sekundiks ja seejarel uuesti nuppu vajuta-
da.

Seisupidur vabastatakse kuuldavalt ja naidik-
juhtplokil kuvatav stimbol (2) kaob.

Seisupiduri rakendamine juhi poolt

— Seisupiduri rakendamiseks vajutage suru-
nuppu (1).

——
STILL
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Kasutamine

Sditmine
Seisupidur rakendatakse kuuldavalt ja naidik-
juhtplokil kuvatakse siimbol (2).

Seisupiduri automaatne vabastamine séitma
hakkamisel

Seisupidur vabastatakse séitmahakkamisel
automaatselt, kui seisupidur on alates tdstuki
sisselulitamisest tks kord ké&sitsi vabastatud.

— Istuge juhiistmele.

— Valige s6idusuund (ainult Ghe pedaaliga
mudelil).

— Rakendage jalgluliti.
— Vajutage séidupedaali.

Seisupidur vabastatakse automaatselt ja kuul-
davalt ning naidik-juhtplokil kuvatav simbol
kaob. Tostuk hakkab séitma.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Pdhjus

Tagajarg

Kui juht tduseb juhiistmelt voi jalgliiliti vabasta-
takse:

3 sekundi péarast rakendatakse seisupidur kuul-
davalt. Naidik-juhtplokil kuvatakse simbol (2).

Kui tdstuk lulitatakse vélja:

seisupidur rakendatakse koheselt ja kostab sei-
supiduri rakendamise heli. Naidik-juhtplokil ku-
vatakse hetkeks siimbol (2), kuni juhtseadmed
vélja lulituvad.

Kui aktiveeritakse avariillliti voi rakendub ava-
riiseiskamisfunktsioon, toimige jargmiselt.

Seisupidur rakendatakse kohe ja kuuldavalt
ning naidik-juhtplokil kuvatakse simbol (2).

Seisupiduri funktsioonid tdstuki liilkumi-
se ajal

Seisupiduri rakendamine juhi poolt

@ MARKUS

Liikuva tdébstusliku tostuki pidurdamine sei-
supidurit kasutades kulutab tugevalt piduri
hoérdkatteid. Seetottu kasutage liikuva tostuki
pidurdamiseks alati regeneratiivpidurdust vor
mehaanilist pidurit. Seisupidurit tohib likuva
tostuki pidurdamiseks kasutada ainult hddao-
lukorras.

— Veenduge, et tostukil oleks hea haarduvus.
Hoidke vasaku kdega tugevalt roolist kinni.

— Seisupiduri rakendamiseks vajutage suru-
nuppu (1).

>
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Kasutamine

Seisupidur rakendatakse viivitamatult, kostab
seisupiduri rakendamise heli ja tdstuk peatub.
Naidik-juhtplokil kuvatakse siimbol (2).

Seisupiduri automaatne rakendamine

Soéitmine

Po&hjus

Tagajérg

Kui tdstuk lulitatakse valja:

seisupidur rakendatakse koheselt ja kostab sei-
supiduri rakendamise heli. Naidik-juhtplokil ku-
vatakse hetkeks siimbol (2), kuni juhtseadmed
vélja lUlituvad.

Kui aktiveeritakse avariillliti voi rakendub ava-
riiseiskamisfunktsioon, toimige jargmiselt.

Seisupidur rakendatakse kohe ja kuuldavalt
ning naidik-juhtplokil kuvatakse simbol (2).

@ MARKUS

Seisupidur ei rakendu, kui juht tbuseb juhiist-
melt voi vabastab jalgliliti t0stuki likumise
ajal. Sellisel juhul peatatakse tostuk regenera-
tiivpidurdust kasutades.

Roolimine

@ MARKUS

Arge keerake rooli ajal, mil tdstuk on paigal,
kuna see avaldab veorattale suurt koormust ja
kifrendab selle kulumist.

360° roolimine (standardne)

Roolirattal pole mehaanilisi piirikuid ja seda
saab piiramatult pddrata.

Otseasendist alustamisel jouab pdoratav ra-
tas 90° asendisse, kui rooliratast keeratakse
2, 2% voi 3 pooret (seadistatav). See asend
vastab tostuki kdige vaiksemale podrderaadiu-
sele. Rooliratast saab keerata asendist (1)
edasi, mis muudab sdidusuuna vastupidiseks.

Sdidusuuna naidik naidikupaneelil ja juhtimis-
plokil naitab tegelikku sdidusuunda.

L.
i
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Kasutamine

Sbitmine
180° roolimine (variandina)

Roolirattal pole mehaanilisi piirikuid ja seda
saab piiramatult pdoérata.

Sdidusuunda (1) saab muuta rooliratast po6-
rates. POdratava ratta maksimaalne p&6rde-
nurk mdlemale kdiljele on 90°. Séidusuuna
muutmiseks tuleb kasutada séidusuuna Ilitit.

Soéidusuuna naidik nadidikupaneelil ja juhtimis-
plokil naitab tegelikku sdidusuunda.

Tagurpidi roolimine (variandina)

Kui rooliratast pdératakse koorma suunas soit-
misel paripdeva, liigub tdstuk paremale. Kui
rooliratast pd6ratakse koorma suunas séitmi-
sel vastupéeva, liigub tdstuk vasakule.

Tagurpidi roolimisega tdstukid on margistatud
kleebisega (1), mis asub rooliratta reguleeri-
mismehhanismi kdrval.

>
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Kasutamine

Umberliilitamine 360°/180° rooli-
mise vahel (variandina)

Tostukitel, "millel on 360°/180° vahel liilitami-
se seade" (variandina), saab juht valida eel-

istatud roolististeemi. Juht naeb kehtivat rooli-
seadet lisaklahvliiliti piktogrammilt.

Soéitmine

Kui téstuk seisab paigal, saab juht lllitada ot-
se 360° ja 180° roolimise vahel.

Tostuk tunneb klahvliliti asendi &ra iga kord,
kui tostuk kaivitatakse, ning reguleerib rooli-
seadet sellele vastavalt.

@ MARKUS

Volitatud hoolduskeskus saab teha jérgmisi
seadlstusi.

 Funktsiooni aktiveerimine Vi inaktiveerimi-
ne

Ohutus
A TAHELEPANU

Roolimisseadistuse Umberlilitamisel pddrab veora-

tas vastavalt uuele seadistusele ja rooliratta praegu-
sele asendile. Selle toimingu ajal vdivad rool ja veo-
ratas korraks liikuda.

— Lulitage rooliseade Umber ainult siis, kui tostuk
seisab paigal.

— Lulitage rooliseade Gimber ainult siis, kui istute ju-
hiistmel.

— Lulitage rooliseade Uimber eelistatult seadistamise
voi vahetuse alguse ajal.

Juht tohib rooliseadet Gimber liilitada ainult
siis, kui tdstuk seisab paigal.

Kui juht ltlitab rooliseade Umber sdidu ajal,
pidurdab tdstuk roomekiiruseni (5 km/h). Nai-
dik-juhtplokil kuvatakse veateade 1501.

« Luliti kaivitatakse kohe, kui juht peatab roo-
mekiirusel likuva tostuki. Veateade kaob.
Sdidukiiruse piirang 16peb. Uus seadistus
on kehtiv.

» Seadistust ei lUlitata Gmber, kui juht vajutab
klahvliliti tagasi algasendisse, kui tdstuk on
roomekiirusel. Veateade kaob. Séidukiiruse
piirang I6peb.

I y
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Kasutamine

Soéitmine
Roolimisseadistuse Gimberliilitamine

Enne tostukiga soitmist peab juht kontrollima

klahvluliti asendit, et roolimisseadistus imber
lUlitada. Valitud roolimisseadistus peab vasta-
ma naidik-juhtplokil olevale roolikompassile.

— Jatke tdstuk seisma.
— Istuge juhiistmele.

— Kontrollige kehtivat roolimisseadistust
(180°/360°) klahvldliti (1) asendi abil.

— Rakendage jalgluliti.

— Soovitud roolimisseadistuse valimiseks va-
jutage klahvllitit.

Roolikontroller pddrab veoratast vastavalt
uuele seadistusele ja rooliratta hetkeasendile.
Uus seadistus on kehtiv.

STILL



Kasutamine

Pikenduse modtmissiisteemi
avariireziim

Soéitmine

Pikenduse m&dtmisslsteemi avariireziimis Ule

ebatasasuste voi vodrkehade soéitmisel voib

sUsteem ajutiselt praeguse nihkeasendi kaota-

da. Kui pikenduse liikumisasendit ei saa mo6-

ta, to6tab modtmisslsteem avariireziimis.

Avariireziimi mojud

» Lukandkelgu asendit ei kuvata enam ekraa-
nil.

» "Nihkefunktsioon" t66tab aeglasemal kiiru-
sel.

» Lukandkelk liigub jarsult Ibppasendisse

» Ekraanil kuvatakse veakood A3421.

Juht saab ajutise rikke korrigeerida.
« Pikenduse modtmissiisteemi lahtestamine

« Pikenduse modtmissiisteemi kontrollimine
voorkehade suhtes

Kui rike parast kontrollimist pusib, votke tihen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Pikenduse modtmissiisteemi lahtesta-
mine

Pikenduse mddtmissisteemi ajutist riket saab
korrigeerida siisteemi vérdluspunktidele lahe-

nemisega. Selleks tuleb liikandkelk mitu korda
taielikult sisse tbmmata ja seda pikendada.

— Tommake likandkelk taielikult sisse. Piken-
dage likandkelku uuesti. Tommake liikand-
kelk uuesti sisse.

Seejarel tuleb liigutada likandkelk ettevaatli-
kult Idppasendisse ja ekraan peab kuvama
uuesti pikenduse likumisasendi.

STILL




Kasutamine

Soéitmine

Pikenduse modtmissiisteemi kontrolli-
mine voorkehade suhtes

A OHT

Kontrollimise ajal péhjustab liikandkelgu liikumine
vigastusohtu.

Liilitage téstuk enne kontrolli vélja. Uhendage aku-
pistik lahti.

Pikenduse mddtmissisteem sisaldab pikendu-
se liikumisandurit (1) ja vordluslatti (2). Andu-
ri ja vordluslati vahel olevad v6orkehad voi-
vad héirida pikenduse liikumise médtmist. Juht
saab teha visuaalse kontrolli.

Pikenduse modtmissiisteem asub likandkelgu
vasakpoolse koormusratta toel.

— Mdbtmisslsteemile juurdepaasuks pikenda-
ge tostuki akut koos Iikandkelguga taieli-
kult. Selleks jérgige teavet peatlikkides "Ka-
sutamine / Aku kasitsemine / Aku luku ra-
kendamine".

— Lillitage tdstuk vélja. Uhendage aku pistik
lahti.

— Vajaduse korral eemaldage vdorkehad an-
duri ja vordluslati vahelt.

— Uhendage aku pistik. Liilitage t6stuk sisse.

— Témmake ltkandkelk koos akuga uuesti
taielikult sisse, kuni aku lukk kuuldavalt ra-
kendub.

— Seejarel Iahtestage pikenduse madtmissis-
teem (vt Uleval).

>
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Kasutamine

Parkimine

Parkimine

Tdstuki turvaline parkimine

A OHT

Kui tdstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla jaa-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Tostukit ei tohi parkida kallakule.

— Hadaolukorras asetage tokiskingad allamége asu-
vale kiljele.

— Valjuge tostukist ainult siis, kui seisupidur on ra-
kendatud.

A OHT

Koorma kukkumine véi téstuki osade langetamine
véib olla eluohtlik!

— Enne tdstukist valjumist langetage koorem taieli-
kult.

A TAHELEPANU

Akud voivad kiilmuda!

Umbritseva temperatuuri korral alla —10 °C jahtuvad
akud maha. Elektroliiit voib killmuda ja akusid kah-
justada. Tostuk ei ole siis todtamiseks valmis.

— Umbritseva keskkonna temperatuuridel alla —10
°C parkige tostukit ainult lihikest aega.

— Vajutage seisupiduri nuppu (vt peatukki
"Elektromagnetilise seisupiduri rakendami-
ne").

— Tdmmake likandkelk taielikult sisse.

STILL



Kasutamine

Langetage kahvel maapinnale. >

Parkimine

— Kallutage téstemasti ettepoole, kuni kahvli-
harude otsad toetuvad maha.

Kui paigaldatud on lisaseadmed (variandi-
na), tommake tdosilindrid sisse.

Lilitage tostuk valja. Kui stititevéti on ole-
mas, tbmmake see vélja (variandina).

@ MARKUS

Sliditevétit, FleetManageri kaarti (variandina),
FleetManageri transponderi Kiipi (variandinag)
ega FleetManageri PIN-koodi (variandina) ei @
tohi anda teistele, kui selleks pole antud kon-
kreetseid korraldusi.

N TN
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Kasutamine

Tostmine

Tostmine

Tostesiisteemi variandid

Kahvlikelgu ja tdstemasti likumine séltub oluli-

selt jargmisest varustusest.

« Tostukil olev tdstemast; vt peatiikki "Toste-
masti versioonid"

+ Hudraulikafunktsioonide juhtimiseks kasuta-
tav juhtimiselement; vt peatiikki "Tostesus-
teemi juhtimiselemendid"

Sdltumata tostuki varustusest tuleb jargida
peamisi spetsifikatsioone ja tdjuhiseid; vt
peatlkki "Ohutusnduded koormaga té6tami-
sel".

Tostemasti versioonid

A OHT

Onnetusoht téstemasti vi koorma pdrkamisel vas-
tu madalaid lagesid voi sissepaédse.

— Pange tahele, et sisemine tdstemast v6i koorem
voib olla kahvlikelgust kérgemal.

— Po6drake tdhelepanu lagede ja sissepaéasude kor-
gusele.

Tostukile voib paigaldada Uhe jargmistest tds-

temastidest.
Teleskooptostemast > 1
Tostmise ajal tduseb tdstemast Ule valimiste y ]
tostesilindrite, tuues kahvlikelgu kettide abil |
kaasa (kahvlikelk tduseb kaks korda kiiremini
kui sisemine tdstemast). Sisemise tostemasti
Glemine serv (1) voib seega olla kahvlikelgust
kdrgemal.
s ) |
7
y 4
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Kasutamine

Kolmeosaline tdstemast (variandina) >

Tostmine

Tostmise kaigus tostab sisemine tdstesilinder
kahvlikelgu vabatdste kdrguseni (2), seejarel

téstavad valimised tostesilindrid sisemise tos- —
temasti maksimaalse tdstekdrguseni (3). ]

Tosteslisteemi juhtimiselemen-
did
Tosteslisteemi juhtimise viis oleneb sellest,

millised on tostukile paigaldatud juhtimisele-
mendid.

Voéimalikud varustusvariandid hdlmavad jarg-
mist.

+ Juhtkang 4Plus; vt peatiikki "Juhtkangiga
4Plus tdsteslisteem”

« Otsalliliti; vt peatikki "Otsallilitiga tostesis-
teem"

Kui samaaegselt kasutatakse mitut hiidraulikafunkt-
siooni, vdivad need funktsioonid Uksteist mojutada.
Naiteks kui kahvlikelk on Ules tdstetud ja samal ajal
kasutatakse lisaseadet, voib see muuta lisaseadme
tostekiirust voi tookiirust.

N TN
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Kasutamine

Tostmine

Juhtkangiga 4Plus tdstesiisteem

C,[ \D

st
8
)
A/B  Kahvlikelgu langetamine/tdstmine E/F  Ulemineku nihe (variandina)
C/D  Tostemasti (variandina) kallutamine G/H  Nihutamine

1
"I'I

Kahveltostuki likuvate osade (nt tostemast, kiilg-
tosteseade, to6tavad osad, kandseadmed jne) va-
hele ronimine véi kée pistmine voib pdhjustada t6-
sise vigastuse voi surma ning on seega keelatud.

— Jargige alati koorma kasitsemise ohutusndudeid,
vt = Peatlikk "Ohutusnduded koorma kaitlemisel",
Lehekiilg 140 .

— Juhtige tostestisteemi ainult juhiistmelt.

STILL



Kasutamine

Tostmine

Selle mudeli puhul juhitakse hiidraulikafunkt-
sioone juhtkangiga 4Plus. Sumbol (1) naitab
pohilisi hiidraulikafunktsioone ja nende kasu-
tamist juhtkangi abil. Simbol (2) naitab 3. ja 4.
funktsiooni ning nende kasutamist.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu téstmine

— Toémmake juhtkangi (1) suunas "B".
Kahvlikelgu langetamine

— Lukake juhtkangi (1) suunas "A".

>
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Kasutamine

Tostmine

Tostemasti voi kahvlikelgu (variandina) [
kallutamine

Olenevalt tostuki varustusest kallutatakse kas
tervet tdstemasti voi ainult kahvlikelku (kahvli
kallutusseade).

Tostemasti tahapoole kallutamine
— Vajutage kiiklilitit (2) suunas "D".
Tostemasti ettepoole kallutamine

— Vajutage kiikldlitit (2) suunas "C".

Ulemineku nihe (variandina) >

Séltuvalt tdstuki varustusest nihutatakse kiilg-
suunas kas terve tdstemast voi ainult kahvli-
kelk (kahvli kiilgnihutusseade).

Ulemineku nihe vasakule
— Libistage liugurit (3) suunas "E".
Ulemineku nihe paremale

— Libistage liugurit (3) suunas "F".

STILL




Kasutamine

Tostmine

Nihutamine >

Lukandkelgu pikendamine
— Lukake juhtkangi (4) suunas "G".
Lukandkelgu sissetdbmbamine

— Lukake juhtkangi (4) suunas "H".
@ MARKUS

Juhtkangi alusel olevad siimbolid néitavad
vastava hiidraulikafunktsiooni liikumissuunda.

Otsaliilitiga tostesilisteem

N1 l,a
|
4

1
b O

-

Kahvlikelgu langetamine/tdstmine

2 Nihutamine
3 Tostemasti voi kahvlikelgu (variandina) kal-
lutamine

4

Ulemineku nihe (variandina)

N TN
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Kasutamine

Tostmine

aowr

Kahveltdstuki likuvate osade (nt tdstemast, kiilg-
tosteseade, té6tavad osad, kandseadmed jne) va-
hele ronimine voi kée pistmine voib pohjustada t6-
sise vigastuse voi surma ning on seega keelatud.

— Jargige alati koorma kasitsemise ohutusndudeid,
vt = Peatiikk "Ohutusnduded koorma kaitlemisel",
Lehekiilg 140 .

— Juhtige tdstestisteemi ainult juhiistmelt.

Kahvlikelgu tdstmine/langetamine
Kahvlikelgu tdstmine

— Toémmake "téstmise/langetamise" juhthooba
(1) tahapoole.

Kahvlikelgu langetamine

— Lukake "tdstmise/langetamise" juhthooba 1 2
(1) ettepoole.

Nihutamine

Lukandkelgu pikendamine

les ik
i

— Lukake "nihutamise" juhthooba (2) ettepoo-
le.

Likandkelgu sissetdmbamine

— Tdémmake "nihutamise" juhthooba (2) taha-
poole.

BIF

Tostemasti voi kahvlikelgu (variandina)
kallutamine

Olenevalt tostuki varustusest kallutatakse kas
tervet tdstemasti voi ainult kahvlikelku (kahvli
kallutusseade).

Tdstemasti ettepoole kallutamine

— Lukake "kallutamise" juhthooba (3) ettepoo-
le.

Tostemasti tahapoole kallutamine

— Toémmake "kallutamise" juhthooba (3) taha-
poole.

Ulemineku nihe (variandina)

Séltuvalt téstuki varustusest nihutatakse kiilg-
suunas kas terve tdstemast voi ainult kahvli-
kelk (kahvli kiilgnihutusseade).

I y
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Kasutamine

Tostmine

Ulemineku nihe vasakule

— Lukake "tlemineku nihke" juhthooba (4) et-
tepoole.

Ulemineku nihe paremale

— Tdmmake "Glemineku nihke" juhthooba (4)
tagasi.

@ MARKUS

Juhthoobadel olevad piktogrammid néitavad
teatud hiidraulikafunktsioonile vastavat liik-
umissuunada.

Elektrooniline langetamise pea-
tamise funktsioon
Optilise kdrguse mdotmissiisteemiga (varian-

dina) tostukite puhul peatatakse langetamine
elektrooniliselt juhtseadmega.

Langetamise peatamise funktsioon vélistab
horisontaalselt paigutatud kahvli kokkupuute
maapinnaga.

Peatamiskdrgus on fikseeritud.

Nupu "F" (1) abil saab juht jatkata kahvli lan-
getamist kuni tostesilindris oleva piirikuni.

STILL



Keskasendi tdstmise valjalllitus muudab sa-
gedased lahenemised vajalikule tdstekdrguse-
le lintsamaks.

Automaatne tdstmise valjaliilitus >
(variandina)
1
Automaatne téstmise valjalllitus katkestab —
koorma tdstmise teatud kdrgusel. Kérguse
peab seadistama volitatud hoolduskeskuses.
Keskasendi tostmise valjaliilitus (kinni- @
tatav) @;

Juht saab tdstmise valjalilituse alistada, vaju-
tades kinnitusnuppu (1) voi vajutades nihke-
klahvi "F"(3). Niipea kui kahvel langetatakse
alla piirkdrguse, aktiveeritakse tdstmise valja-
lllitus uuesti. Selle tagajérjel saab tdstmise
valjalllitust kasutada teistel halli aladel erine-
vatel tdstekdrgustel.

Tostmise véljalilituse alistamine, vajutades
kinnitusnuppu

» Vajutage valjalulituse alistamiseks kinnitus-
nuppu (1).

Tostmise valjalilituse alistamine, vajutades
kinnitusnuppu "F"

» Kleebis (2) néitab, et nupp "F" (3) on veel
ks vbimalus, mida saab kasutada kaskude
kinnitamiseks.

Liigutage juhtkang voi otsallliti nullasendis-
se. Vajutage Uihe sekundi jooksul nuppu "F"
ja vabastage see, et alistada valjalllitus.
Kui nuppu "F" ei vajutata ega vabastata Uhe
sekundi jooksul, taastatakse automaatselt
nupu F vaikefunktsioon.

Tostmise valjaliilituse piirik (mittekinni-
tatav)

Tostmise valjalllituse piirik takistab tostemasti
pikendamist maksimaalsele véimalikule tdste-

kdrgusele. See aitab ara hoida tdstemasti kok-
kupdrkeid, naiteks kui halli katus on madalam

kui tdstuki maksimaalne tdstekorgus.

Juht ei saa tdstmise valjalilituse piirikut tihis-
tada.

51908078021 ET - 07/2023 - 10 129
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Sirutuse/langetamise lukustus
(variandina)

Sirutuse/langetamise lukustus takistab laadi-
miskahvlite langetamist sdiduratta postide va-
hele, kui Itikandkelk on sissetdmmatud asen-
dis. Selle tagajarjel ei saa laiad koormad lan-
getamise ajal kogemata soéiduratta postidele
toetuda ja tasakaalust vélja minna. Juht saab
valjalllituse alistada, vajutades kinnitusnuppu
(1) voi vajutades nuppu "F"(2).

Koormate mahalaadimine
— Langetage kahvlikelk lukustusele.

— Pikendage lukandkelku koorma suunas kuni
piirikuni.
— Langetage kahvlikelk taielikult.

Kui likandkelk on taies ulatuses pikendatud,
saab kahvlikelgu taielikult langetada ilma lu-
kustuseta. Sellisel juhul ei saa likandkelku
sisse tommata. See hoiab ara koorma kukku-
mise. Esmalt peab juht koorma uuesti vabaks
téstma (kdrgusele tle 400 mm) voi valjaliilitu-
se alistama, vajutades kinnitusnuppu.

Sirutuse/langetamise lukustuse alistamine,
vajutades kinnitusnuppu

+ Vajutage valjalilituse alistamiseks kinnitus-
nuppu (1).

Sirutuse/langetamise lukustuse alistamine,
vajutades nihkenuppu "F"

 Kleebis (2) naitab, et nupp "F" (3) on veel
ks véimalus, mida saab kasutada kaskude
kinnitamiseks.
Liigutage juhtkang voi vastav otsaldliti nul-
lasendisse. Vajutage Uhe sekundi jooksul
nuppu "F" ja vabastage see, et alistada val-
jalllitus.
Kui nuppu "F" ei vajutata ega vabastata ihe
sekundi jooksul, taastatakse automaatselt
nupu F vaikefunktsioon.

130 51908078021 ET - 07/2023 - 10

>

STILL



Kasutamine

Automaatne keskasend (varian-
dina)

Automaatne (ilemineku nihke keska- >

send

Juht saab "automaatset tlemineku nihke kes-

kasendi" funktsiooni kasutades viia tlemineku

nihke automaatselt keskasendisse. Selleks tu-

leb hoida surunuppu all, kuni funktsioon auto-

maatselt valja lllitub. Soltuvalt tdstuki mudelist

liigutatakse ainult kahvlikelku (kulgnihutus) voi

tervet tdstemasti (masti kilgliikumine).

— Hoidke paremal asuvat "Ulemineku nihke / @
kallutuse keskasendi" surunuppu (1) all, ku- @
ni funktsioon automaatselt vélja lulitub. 1

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil olevad nooled

(2) vilguvad I6ppasendi saavutamiseni. \

Tostuk liigutab tGlemineku nihke keskasendis-
se.

Tostmine

mp/h  km/h  ftin Kmm

ﬁ{EfEu'El.El gB.BgB
Im558 58888
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7
2
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Automaatne kallutamise keskasend >

Juht saab kasutada funktsiooni "Automaatne

kallutamine keskasendisse", et seada kahvli-

harude kaldenurgaks automaatselt 0°. Selleks

tuleb hoida surunuppu all, kuni funktsioon au-

tomaatselt valja lilitub. Séltuvalt téstuki mude-

list liigutatakse ainult kahvlikelku (kahvli kallu-

tusseadet) voi tervet tdstemasti (masti kallu-

tusseadet).

— Hoidke vasakul asuvat "llemineku nihke / @
kallutuse keskasendi" surunuppu (1) all, ku- @
ni funktsioon automaatselt valja lllitub.

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil olevad nooled 1

(2) vilguvad I6ppasendi saavutamiseni. \

Tostuk kallutab kahvliharud asendisse 0°.

mp/h  km/h  ftin Kmm

5888 BAAEH

I®= 558 56888

A2 ERTY
4

Automaatse keskasendi lisanupp (va- D
riandina)

Automaatse keskasendi Glemineku nihke / kal-
lutamise saab maarata valikuliselt kahele eral- 1
di nupule. Nupud on mérgistatud automaatse
keskasendi simbolitega.

— Automaatse keskasendi juhtimiseks jargige 1 "Automaatse kallutamise keskasendi® siim-
korvalasuvate nuppude siimboleid (1, 2). bol
2 "Automaatse tlemineku nihke keskasendi"
stimbol
Kahvli kulumiskaitse (variandina)
Kahvli kulumiskaitse funktsioon on konfiguree-
ritud nii, et kahvliotsad ei puuduta maad isegi
siis, kui standardset kahvlit kallutatakse.
132 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Kasutamine

See kaitseb kahvliharusid kulumise ja hoone
pdrandat kahjustuste eest.

Tostmine

Olenevalt tostuki kdrguse modtmissiisteemist
on saadaval kaks versiooni.

Elektrooniline kahvli kulumiskaitse (va- >
riandina)

@ MARKUS

See variant on saadaval ainult tostukitel, mille/
on optiline kbrguse modtmissiisteem (varian-
dina).

Langetamine peatatakse elektrooniliselt tdstu-
ki juhtseadmega.

Nupu "F" (1) abil saab juht jatkata kahvli lan-
getamist kuni tostesilindris oleva piirikuni.

Funktsioon on kohe pérast tdstuki sisselilita-
mist aktiveeritud. Juht ei saa neid kasitsi sis-
se- ega vdlja lulitada.

Peatamiskdrgust saab seadistada volitatud
hoolduskeskuses.

Mehaaniline kahvli kulumiskaitse (va-
riandina)
@ MARKUS

See variant on saadaval t6stukitel, millel ei ole
optilist kbrguse mootmisslisteemi (variandina).

Langetamine peatatakse tostemastil oleva
mehaanilise toega. Nuppu vajutades ei saa
langetamist jatkata.

Peatamiskdrgust ei saa reguleerida.
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Kasutamine

Tostmine

Kiirusepiirangu ohutusfunktsioon >

Ulestdstetud koormaga séites on alati suurem oht
tostuki imberminekuks.

mph  km/h

58848

auto

Im555

88858

Sisteem aitab juhti esemete lattu paigutamisel ja
sealt eemaldamisel. Ohutu kasutamise ja ohutusees-
kirjade jargimise eest vastutab juht.

Peatbste reziimis saab tostukit kirendada ai-
nult maksimaalse kiiruseni 6 km/h. Kui prae-
gune soidukiirus on sellest maksimaalsest Kkii-
rusest juba suurem, pidurdatakse tostukit re-
generatiivselt seadistatud maksimaalsele kiiru-
sele. Kiirusepiirang tihistatakse, kui praegune
tdstekdrgus langetatakse alla maaratud vaar-
tuse.

Kiirusepiirangut ei saa vélja lulitada.

Maksimaalset kiirust saab seadistada vahemi-
kus 1-6 km/h volitatud hoolduskeskuses.

Kui maksimaalne kiirus on piiratud, kuvatakse
naidik-juhtplokil "kilpkonna" siimbol (1).

Kahvliharude vahetamine

A OHT

Kui téstuk hakkab veerema, esineb tdstuki alla j&a-
misest tingitud surmava vigastuse oht.

— Arge parkige tdstukit kallakule.
— Rakendage seisupidur.

— Vahetage kahvliharusid eraldiasuvas ja turvalises
kohas ning tasasel pinnal.

Kahvliharude vahetamisel esineb dnnetusoht; kahvli-
harude raskus vdib pohjustada nende kukkumise teie
saartele, jalalabadele voi pdlvedele. Kahvlitest vasa-
kul ja paremal olev ala on ohutsoon.

— Kahvliharude vahetamisel kandke alati kaitsekin-
daid ja -jalatseid.

— Veenduge, et keegi ei seisaks ohualas!
— Arge tBmmake kahvliharudest.

— Kahvliharusid tuleb alati kanda kahe inimesega,
vajaduse korral kasutage tdsteseadet.
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Kasutamine

@ MARKUS

» Paigaldamise ja eemaldamise kdigus on
kahviiharude foetamiseks soovitatav kasu-
tada kaubaalust. Kaubaaluse suurus solfub
kasutusel olevate kahviiharude suurusest ja
tuleks valida selliste moédtmetega, et alusele
asetatud kahviiharud ei ulatuks Gle aluse
serva. See tahendab véimalust kahviiharu-
sid turvaliselt langetada ja transportida.

» Mblemat kahviiharu saab likata lihele kiilje-
le.

Tostmine

Eemaldamine > 1
— Pikendage likandkelk taielikult. D

— Valige kahvliharude suurusele vastav kau-
baalus.

Asetage kaubaalus kahvlikelgust vasakule
vOi paremale.

Tostke kahvlikelku nii, et kahvliharude alu-
mised servad on kaubaalusest u 3 cm kor-
gemal.

Lilitage tostuk valja.

— Keerake vasakul voi paremal asuv lukustus-
kruvi (2) lahti.

Témmake lukustushooba (1) Ulespoole ja
likake kahvliharud véljapoole kaubaalusele.

Paigaldamine

— Asetage kahvliharud kahvlikelgust paremal
vOi vasakul asuvale kaubaalusele.

Tdmmake lukustushooba (1) Ulespoole.

Liikake kahvliharud kahvlikelgule véljapoolt
keskme suunas.

— Liigutage kahvliharud soovitud asendisse.
Veenduge, et lukustushoob klpsaks oma
kohale.

Asetage lukustuskruvi (2) tagasi ja keerake
see kinni.
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Kasutamine

Tostmine

A OHT

Koorma vdi kahvli kukkumine on eluohtlik!

— Keerake lukustuskruvi tugevasti kinni parast igat
kahvlivahetust.

— lima turvapoldita on keelatud sdita v6i koormaid
transportida.

Kahvlipikendus (variandina)

A OHT

Kui téstuk hakkab veerema, esineb otsaséiduoht ja
seega ka oht elule.

— Arge parkige tdstukit kallakule.
— Rakendage seisupidur.

— Vahetage kahvlipikendust eraldatud ja turvalises
kohas ning tasasel pinnal.

Muljumisoht!

Kahvlipikendus vdib oma raskuse tottu pohjustada
muljumisvigastusi voi teravate aarte ja kidadega sis-
se |digata.

— Kandke alati kaitsekindaid ja kaitsejalatseid.

Umberminekuoht!

Kahvlipikenduse mass ja md6tmed mdojutavad tdstuki
stabiilsust. Kandevéime sildil toodud lubatud masse
tuleb vahendada proportsionaalselt koorma tegeliku
kaugusega.

— Jargige lubatud kandevdimet, vt peatiikki "Enne
koorma pealevétmist”.

STILL



Kasutamine

Tarvikud > 1

A OHT

Eluohtlik kukkuva koorma tottu!

Vahemalt 60% kahvlipikenduse pikkusest peab toe-
tuma kahvliharule. Maksimaalselt on lubatud 40%
Uleulatus kahvliharu otsast. Samuti peab kahvlipiken-
dus olema kindlustatud kahvliharult mahalibisemise
vastu.

Tostmine

Kui kahvlipikendus (1) ei ole kinnituspoldi (2) ega
pulkkiiluga (3) kinnitatud, vdib koorem kahvlipikendu-
se pealt maha kukkuda.

— Lukake kahvlipikendus taielikult kahvli tagaossa.

— Jalgige, et 60% kahvlipikenduse pikkusest asuks
kahvliharul.

— Alati kinnitage kahvlipikendus kinnituspoldi abil. 2 7071_003-104_v2

— Alati kinnitage kahvlipikendus pulkkiilu abil.

— Toémmake pulkkiil (3)kinnituspoldist (2) val-
ja.

— Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
(1)

— Likake kahvlipikendust kahvliharudele, kuni
see ulatub kahvli tagaosani.

— Sisestage kahvli tagaosa taga olevad kinni-
tuspoldid taielikult kahvlipikendusse.

— Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.

Eemaldamine

— Toémmake pulkkiil (3)kinnituspoldist (2) val-
ja.

— Eemaldage kinnituspolt kahvlipikendusest
(1)

— Témmake kahvlipikendus kahvliharudelt
maha.

— Sisestage kinnituspolt taielikult kahvlipiken-
dusse.

— Sisestage pulkkiil kinnituspolti ja kinnitage
see.
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Kasutamine

Koormakaitsevork (variandina) >

Koormakaitsevork (1) hoiab kdrgete koormate
virnastamisel ara Uksikute pakkide tahapoole
kukkumise.

Tostmine

Toodplatvormid >

Tédplatvormide kasutamine todstuslike tostu-
kitega on reguleeritud riiklike seadustega.

Neid seadusi tuleb jargida. Té6platvormide ka-
sutamine on lubatud ainult kooskdlas kasuta-
mise asukohariigi seadustega. Enne td0plat-
vormide kasutamist konsulteerige oma riigi
vastavate regulatiivsete organitega.

Inimeste téstmine v6i vedamine tdstekahvlil on kee-
latud!

£allgo010

Rikked tdstereziimis
Ekslik pikendamine

A OHT

Onnetusoht!

Kolmeosalise tdstemasti (variandina) puhul véib toi-
muda ekslik pikendamine, st sisemine tdstemast pi-
keneb enne, kui vabatdste on I6petatud. Selle tule-

musena Uletatakse Uldise kdrguse piir ja sissepaa-

sudest labisditmisel voi madalate lagede korral voib
tekkida kahjustusi.
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Kasutamine

Eksliku pikendamise pdhjused vdivad olla
jargmised.
 Hudraulikadli temperatuur on liiga madal

« Kahvlikelk on sisemises tostemastis blokee-
runud

» Vabatdste silinder on blokeerunud
» Vabatdste silindri ketirull on blokeerunud

Tostmine

— Kui hiidraulikadli temperatuur on liiga ma-
dal, aktiveerige olitemperatuuri tdstmiseks
aeglaselt mitu korda téstemasti funktsioo-
nid.

Kui kahvlikelk on sisemises tdstemastis blo-

keerunud voi vabatdste silinder vdi ketirull on

blokeerunud, tuleb blokeerumise pdhjus enne

606 jatkamist kdrvaldada.

— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Laadimisketid ei ole pingul

A OHT

Kukkuva koorma oht!

— Veenduge, et ketid koorma langetamisel ei 16t-
vuks.

Ketid voivad I6tvuda jargmistel pdhjustel.
« Kahvlikelk vdi koorem toetub kaubariiulile

» Kahvlikelgu rullid on tdstemastis mustuse
téttu blokeerunud

— Kui kahvlikelk v6i koorem ootamatult pea-
tub, tdstke kahvlikelku kuni ketid on jalle
pingul, ja langetage koorem mdnes teises
sobivas kohas.

— Kui kahvlikelgu rullid tdstemastis mustuse
tottu blokeeruvad, téstke kahvlikelku, kuni
ketid on jélle pingul. Enne t66 jatkamist ee-
maldage mustus.

Vigastusoht!

— Tostemasti juures tédtamisel jargige ohutusnéu-
deid, vt peatlkki "To6tamine tostuki ees".
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Koormate kasitsemine

Ohutusnduded koorma kaitlemi-
sel

Koormakaitluse ohutusndudeid kirjeldatakse
jargmistes jaotistes.

A OHT

Koorma kukkumine v6i téstuki osade langetamine
véib olla eluohtlik.

— Arge kunagi kdndige ega seiske rippuva koorma
ega Ulestdstetud kahvliharude all.

— Arge kunagi iletage kandejdusildile margitud
maksimaalset koorma kaalu. Vastasel korral muu-
tub tostuk ebastabiilseks!

A OHT

Onnetusoht kukkumise véi muljumise tattul

— Arge astuge kahvlile.
— Arge tdstke inimesi.

— Arge kunagi vétke kinni kahveltéstuki likuvatest
osadest ega ronige nendele.

A OHT

Onnetusoht kukkuva koorma tattu!

— Vaikeste veoste transportimisel kinnitage tostukile
koorma kaitsepiire (variandina), et véltida koorma
juhile peale kukkumist.

— Lisaks kasutage suletud katusekatet (variandina).

>

6210_003-030
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Kandevdime silt

Kandevoime

Tostuki kandevoime sildil ndidatud kandevoi-
met ei ole lubatud lletada. Kandevdimet moju-
tavad nii koorma raskuskese, tdstekdrgus kui
ka rehvid (kui on rakendatav).

Kandejou sildi asukohta on voimalik leida and-
meplaatide asukohtadest; vt peatiikki "Andme-
plaadid".

A OHT

Surmava vigastuse oht tdstuki stabiilsuse kadumise
korral!

Arge kunagi liletage kandevéime sildile margitud
kandevdimet. See kehtib kompaktsete ja ihtlaste
koormate puhul. Nende vaartuste iletamisel ei saa
garanteerida kahvliharude ning tdstemasti stabiilsust
ja jéikust.

Tostuki vale kasutamine vai inimeste pealevétmine
kandejou suurendamiseks on keelatud.

Lisaraskuste paigaldamine kandevéime suurendami-
seks on keelatud.

Olge vedelikumahutite transportimisel eriti ettevaat-
lik, kuna mahuti kaalujaotus v&ib nihkuda.

A OHT

Kandevdime sildi vaartélgendamisest tingitud sur-
maoht!

Kehtivad ainult tdstukil olevad kandevoime sildid!

Joonistel on kujutatud naiteid.
— Jalgige alati tostuki kandevoime silte.

A OHT

Surmava vigastuse oht tdstuki stabiilsuse kadumise
korral!

Lisaseadmete (variandina) lubatud koormus ning tés-
tuki ja lisaseadme kombinatsiooni véhendatud kan-
devoime lletamise korral esineb stabiilsuse kao oht.

— Lubatud lisaseadmete (variandina) koormust ning
tostuki ja lisaseadme kombinatsiooni véhenenud
kandevoimet ei tohi lletada.

— Jargige tostuki ja li dme spetsi tel kan-

devdime siltidel esitatud teavet.
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Peamine kandevdime silt

Tostukil on alati vahemalt Gks kandevdime silt:
peamine kandevdime silt. See naitab kande-
vlimet koos standardsete kahvliharudega. In-
tegreeritud lisaseadmete korral luuakse ainult
peamine kandevdime silt, kuna integreeritud
seadmeid ei saa tostukilt holpsalt eemaldada.

Lisaseadme paigaldamisel tuleb paigaldada
kandevoime lisasilt. Sellel on esitatud kande-
vbime koos lisaseadmega.

— Tostuki praegusele varustusele vastav kan-
devoime silt kehtib alati.

142 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Naide kandevdime sildi lugemisest

Tragfahigkeitswerte (kg)

===

o

9500

ﬁ%‘

{

o0 HD)

Y A — A —. i

1 Vahekaugus koorma raskuskeskme ja kahvli 2 Lubatud tostekdrgus
Tostetava koorma mass

tagaosa vahel

Tdstuki kandevdime maaramise naide

1 Vahekaugus koorma raskuskeskme ja
kahvli tagaosa vahel on 650 mm.

2  Tostekorgus peaks olema 8500 mm.
3 Koorma mass on 800 kg.

Kandevoime sildi lugemine (naide)

Koorem

Kandevoime silt

Vaartuste vahemik

Loetav vaartus
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Vahekaugus koorma raskus-
1 |keskme ja kahvli tagaosa va- |650 mm 600-700 mm 700 mm
hel
2 | Soovitud tostekorgus 8500 mm 8300-9500 mm 9500 mm
3 |Mass 800 kg 770-850 kg 850 kg
Tulemus: tdstuki maksimaalne kandevdime selle tédoleku jaoks on 850 kg

Kandevdime sildi kohaselt ei tohi koormus Uule-
tada 850 kg (kandevdime). Seega saab 800
kg raskust ohutult tésta.

See tdhendab, et siin naites, kus koorma ras-
kuskeskme ja kahvli tagaosa vahekaugus on
700 mm, ei tohi 850 kg koormat tosta kdrge-

male kui 9500 mm.

Koormate pealevétmine

Veendumaks, et koorem on korralikult toesta-
tud, tuleb kindlustada, et kahvliharud oleksid
piisavalt laiali ning asetatud koorma alla nii
kaugele kui véimalik.

Véimalusel peaks koorem asuma kahvli tagu-
misel osal.

Koorem ei tohi ulatuda liiga kaugele Ule kahv-
liotste ning kahvliotsad ei tohi olla liiga kaugel
koormast.

Koormaid tuleb peale vétta ja transportida nii,
et need asuks voimalikult keskel.

Kui kahvliharude pikkus ei vasta koorma siiga-
vusele, suurendab see dnnetusjuhtumite ohtu.
Kui kahvliharud on liiga lihikesed, vbib koo-
rem pérast pealevétmist harudelt maha kukku-
da. Lisaks pidage silmas, et koorma raskuske-
se voib diinaamiliste jdudude, nt pidurdamise
mdojul nihkuda. Koorem, mis muidu toetuks
ohutult kahvliharudele, vbib sellisel juhul ette-
poole liikuda ja maha kukkuda. Kui aga kahv-
liharud on liiga pikad, vdivad need takerduda
koorma taga asuvate laadimisiiksuste kulge,
mis seejarel véivad koorma téstmisel imber
kukkuda. Nduannete saamiseks 6ige pikku-
sega kahvliharude valimisel pdérduge kvalifit-
seeritud hooldusinseneri poole.
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

A OHT

Kukkuvast koormast tulenev oht!

Vaikeste koormate transportimisel kinnitage tostuki-
le koormakaitsevork (variandina), et valtida koorma
pealekukkumist juhile.

Kasutada tuleb ka suletud katusekatet (variandina).

Eemaldatavaid katuseaknaid ei tohi eemaldada.

Kahvli reguleerimine

— Tostke lukustushoob les (1) ja liigutage
kahvliharud soovitud asendisse.

— Vbimaldage lukustushooval asetuda tagasi
oma kohale.

Koorma raskuskese peab asuma keskel,
kahvliharude vahel.

— Kasutage kahvli asendiregulaatorit (varian-
dina) ainult siis, kui kahvlile ei ole tdstetud
koormat.

Ohutsoon

Ohutsoon on ala, milles inimesed on ohus tds-
tuki liikumise, tdstuki todseadmete, koorma-
kandeseadmete (nt lisaseadmed) v6i koorma
tottu. Ohutsooni alla arvatakse ka ala, kuhu
koorem voi tddseadmed vdivad kukkuda voi
voidakse langetada.

-~ W AOHT
Vigastusoht!
— Arge astuge kahvlile.

=W A OHT
Vigastusoht!
— Arge minge tdstetud kahvlite alla.
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

A OHT

Tostuki ohualas vdivad inimesed viga saada!

Tostuki ohualas ei tohi viibida Uhtegi inimest peale
tavaparases tédasendis juhi. Kui inimesed hoiatus-
test hoolimata ohualast ei lahku:

— |Bpetage viivitamatult tdstukiga téStamine;

— kaitske tostuk korvaliste isikute poolt kasutamise
eest.

Kukkuvast koormat tingitud surmaoht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.

Kaubaaluste transport >

Reeglina tuleb veoseid (nt kaubaalused)

transportida Uhekaupa. Mitme veose samal

ajal transportimine on lubatud ainult:

« siis, kui seda juhendab jarelevalvetdotaja
ning

* kui tehnilised nduded on taidetud.

Juht peab tagama veose dige paigutuse.
Transportida tohib ainult ohutult ja hoolikalt
paigaldatud veoseid.

6327_003-009
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Rippuva lasti transportimine >

Enne rippuva lasti transportimist konsultee- [
rige oma riigi jarelevalveasutustega (Saksa-
maal tédandja vastutusega tegelevad kindlus-
tusseltsid).

Riiklikud eeskirjad vdivad neid t6id piirata, nt
Itaalias. @

— Votke Ghendust asjakohase ametiasutuse-

ga.
=
— Jargige tostuki kasutusriigis kehtivaid riiklik- @) |
ke eeskirju. A=

Kui kasutusriigis puuduvad riiklikud eeskirjad
rippuvate koormate kohta, tuleb jargida jargmi-
si ohutu késitsemise suuniseid.

A OHT

Rippuvate koormate transportimisest tingitud 6nne-
tusoht!

Rippuvad koormad véivad hakata kiikuma. Kui rippuv
koorem hakkab kiikuma, véivad kaasneda jargmised
ohud.

- Jérgige "Rippuva koorma transportimise suuni-
sed".

Rippuvatest koormatest tulenevad ohud
» Pidurdusvbime ja juhitavuse halvenemine.
» Kaldumine ule esitelje.

» Tostuki kaldumine &ige nurga all sdidusuun-
da.

« Juhendavate inimeste muljumisoht!
* Piiratud nahtavus.

A OHT
Stabiilsuse kadul!

Libisema voi kilkkuma hakanud rippuv koorem voib
tdstuki tasakaalust vélja ajada ja pdhjustada selle
Umbermineku.

— Jargige "Rippuva koorma transportimise suuni-
sed".

Rippuva koorma transportimise suunised

» Koorma kiikumise valtimiseks tuleb kasuta-
da sobivat soidukiirust ja -stiili (ettevaatlik
roolimine ja pidurdamine).

* Rippuvad koormad tuleb tdstuki kilge kinni-
tada nii, et tropid ei saaks kogemata nihku-
da voi lahti tulla ega kahjustuda.
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

« Rippuva koorma transportimisel peavad
olema saadaval sobivad abivahendid (nt
vandid voi tugipostid), millega juhendavad
isikud saavad rippuvat koormat suunata ja
takistada koorma kiikumist.

» Veenduge eriti hoolikalt, et inimesed ei
oleks sdidusuunas sodidurajal.

« Kui koorem hakkab siiski kilkuma, veendu-
ge, et keegi ei satuks ohtu.

A OHT

Rippuvate koormate transportimisest tingitud 6nne-
tusoht!
— Rippuva koorma transportimisel ei tohi tdstuki juh-

timisel ega koorma liigutamisel teha jarske liigutu-
si ega tdstuki voi koorma liikumist jarsult peatada.

— Rippuva koormaga ei tohi kunagi séita kallakutel.

— Vedelikke sisaldavate mahutite transportimine rip-
puva lastina on keelatud.
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Vedelikumahutite transportimine

Vedelikumahutite transportimisel tuleb silmas

pidada erilisi ettevaatusabindusid ja jargida

ohutusjuhiseid.

« Jérgida tuleb vedelike ja vedelikumahutite
transportimise ja kasitsemise digusakte.

« Silmas tuleb pidada ka vedelikumahutite ja
vedelike tootjate ndudeid.

Ohutuse tagamine vedelikumahutite transpor-

timisel on kaitava ettevétte vastutus. Sobivad

kaitsemeetmed voivad olla jargmised.

» Erimahutite kasutamine

« Piirduda ainult tdis mahutite transportimise-
ga, et vedelik ei saaks mahutis loksuda

« Sdidukiiruse piiramine transportimisel

+ Ladustamise ja laost votmise tostekdrguse
piiramine

Vedelike transportimisel ei tohi teha liiga jars-

ke liigutusi ega mahutit kdigutada. Tostuki tds-

tevéime diagramm ei arvesta jbududega, mida

tekitavad liikuvad vedelikud.

Ohud vedelikumahutite transportimisel

Kui vedelik mahutis loksub, voib téstuk muututa
ebastabiilseks voi iimber kalduda. Vedelikumahutid
voivad libiseda v6i kukkumise tagajarjel lekkida.

— Olge koorma tdstmisel, langetamisel ja transporti-
misel ettevaatlik. Véltige vedeliku loksumahakka-
mist.

— Ohu korral I16petage tegevus ja laske vedelikul ra-
huneda.

Olenevalt tasemest ja viskoossusest voib ve-
delik kasitsemisel hakata likuma. See voib
tekitada tugevaid jdudusid, mis mgjutavad nii
sOidukit kui ka vedelikumahutit.

Juht peab olema teadlik jargmistest ohtudest.
« Soiduki pidurdusnaitajad ja rooli pd6ramine
voivad olla hairitud

« Ule esitelje kaldumine véi sdidusuunas kiil-
jele kaldumine

» Vedeliku leke mahuti kahjustamise voi kuk-
kumise korral

+ Juhendavate inimeste muljumisoht
+ Piiratud nahtavus.
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Kasutamine

Koormate kasitsemine
Vedelikumahutite pealevétmine ja ma-
haasetamine

A TAHELEPANU

Tostekorguse suurenemisel suurenevad ka tdstukile
avalduvad joud, kui vedelik hakkab mahutis liikuma.

— Enne pealevétmist ja mahaasetamist laske vedeli-
kult rahuneda.

Arge ohustage sdiduki stabiilsust.

Olge vedelikumahuti pealevotmisel ja ma-
haasetamisel eriti ettevaatlik. Liigutage
koormat aeglaselt (t6stmine/langetamine,
edasi/tagasi), et vedelik liiguks vdimalikult
vahe.

Veenduge pealevdtmisel, et vedelikumahuti
asetseks kahvlitel kindlalt.

Enne transportimist

— Veenduge, et vedelik ja vedelikumahuti so-
biksid transportimiseks.

— Jérgige kandevdime diagrammi.

— Kontrollige, kas vedelikumahuti on terve ja
korralikult suletud.

— Vajaduse korral votke vajalikud meetmed,
et kaitsta lekke eest.

Transportimisel

— Veenduge, et liikumisteel ei oleks inimesi
ega takistusi.

— Langetage koormaga kahvel enne transpor-
timist maapinna lahedale.

— Kiirendage ja pidurdage aeglaselt.

— Muutke soiduki kiirust vastavalt oludele. Va-
hendage kiirust oluliselt enne kurve voi p66-
ramisi.

— Kui vedelik hakkab mahutis loksuma, va-
hendage kiirust. Valtige koorma jdnksuvat
liigutamist kuni koorem pole rahunenud. Ar-
ge ohustage inimesi.

— Olge eriti ettevaatlik kallakutel Ules voi alla
soites vai ristuvatel teedel.

N TN
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Kasutamine

Koorma pealevotmine

@ MARKUS

Koormaid voib peale votta ja maha panna al-
nult tasastel pindadel.

A OHT

Koorma kukkumine véi téstuki osade langetamine
véib olla eluohtlik.

— Arge kunagi kéndige ega seiske rippuvate veoste
ega Ulestostetud kahvliharude all.

— Arge kunagi iiletage kandejéusildile margitud
maksimaalset koorma massi. Vastasel juhul ei ole
voimalik tagada tostuki stabiilisust.

Laadige ainult kaubaaluseid, mis ei lleta lu-
batud mdoéte. Kahjustatud laadimisseadmeid
ja valesti koostatud koormaid ei tohi laadi-
da. Laadige koorem selliselt, et valjaulatuvad
osad ei vahendaks maaratud tédala laiust.

— Léahenege riiulile ettevaatlikult, pidurdage
sujuvalt ning peatuge otse riiuli ees.

Koormate kasitsemine

— Kallutage kahvliharusid voi tdstemasti, kuni >
kahvliharud on horisontaalselt.

— Tostke kahvlikelk kdrgusele, mis voimaldab
kaubaaluse voi koorma vabalt peale vétta.

— Vabastage pidur. ]

— Soitke riiuli poole, kuni tdstuki $assii on voi-
malikult 1ahedal.

— Pidurdage.

STILL




Kasutamine

Koormate késitsemine
— Pikendage ltkandkelku, kuni kahvliharude
tagaosa toetub vastu koormat.

Koorma raskuskese peab asuma keskel,
kahvliharude vahel.

— Tostke aeglaselt kahvlikelku, kuni koorem
téuseb kaubariiulilt dhku.

— Kallutage kahvliharude otsi voi tdstemasti
juhi poole ainult nii palju, kui koorma stabili-
seerimiseks vaja.

— Tommake likandkelk taielikult sisse.

— Vabastage pidur.

Onnetusoht!
— Ettevaatust inimestega ohualal.

>

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Veenduge, et likumistee juhi poolel on va- >
ba. Liikuge ettevaatlikult ja aeglaselt taha-
poole, kuni koorem on kaubariiulist valjas.

— Pidurdage. | { %

— Langetage koorem ettevaatlikult pérandast >
ettenahtud kdrgusele. Laiemaid koormaid,
mis ei mahu koormusratta postide vahele,
langetage ainult seni, kuni need ei toetu
postidele.

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Kallutage kahvliotsad voi tdstemast taielikult >

juhi poolele sdiduasendisse.
— Vabastage pidur.

Koorem on transportimiseks valmis; vt peatuk-
ki "Koormate transportimine".

Koormate transportimine

@ MARKUS

Jargige peattiikis "Ohutusnéuded juhtimisel”
toodud teavet.

Mida kérgemale koormat tdstetakse, seda ebasta-

biilsemaks see muutub. Onnetuse ohtu suurendab

see, et tostuk vaib Umber minna voi koorem kukku-
da!

Tostetud koormaga ja ettepoole kaldus tdstemastiga
soitmine on keelatud.

— Soitke alati langetatud koormaga.

— Langetage koormat, kuni see jéuab kliirensini (tds-
tekdrgus alla 500 mm).

— Soitke ainult tahapoole kallutatud tdstemastiga.

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

Sditmise ajal peab likandkelk olema taielikult [>
sisse tdmmatud ja kahvlikelk langetatud koor- , »
musrataste jalgadest pisut kdrgemale. |
Voimalusel liikuge modda teid alati juht ees- l
pool, kuna koormapoolses suunas takistavad
néhtavust tdstemast ja koorem. Halva nahta-
vuse korral laske kellelgi ennast juhendada. Gl _

— Soitke Umber nurkade aeglaselt ja ettevaat- >
likult.

Vahendage tdstuki kiirust ebatasasel voi mar-
jal pinnal ning piiratud nahtavuse korral.

@ MARKUS

Jargige peatiikis "Roolimine” toodud teavet.

—]
—

— Kiirendage ja pidurdage alati sujuvalt.

@ MARKUS

Jargige peatiikis "Soidupiduri kasutamine” ”
toodud teavet.

STILL



Kasutamine

Koormate kasitsemine

— Arge kunagi séitke Ghelt kiiljelt Gle ulatuva >
voi kiiljele nihutatud (kilgnihutus) koorma-
ga. Koorma raskuskese peab alati asuma
tostuki pikiteljel. . ﬂ ﬂ

Koorma mahapanek > I.I :

Onnetusoht muutunud Gmberminekumomendi tattu! )

|
Pidage meeles, et llestdstetud koorma korral on tés- I ' -
) _

temasti véimalik kallutada piisavalt kaugele ette, et
pdhjustada tostuki imberminemist.

Koorma libisemisel koorma raskuskese ja umbermi-
nekumoment muutuvad. Téstuk vdib ettepoole kaldu-
da.

— Kallutage tostetud tdsteseadmega tostemasti ette-
poole ainult siis, kui see on otse virna kohal.

— Kui tdstemast on ettepoole kallutatud, olge eriti
hoolikas, et tdstuk ei kalduks ettepoole ja koorem
ei libiseks maha. °

Kukkuvast koormast tulenev oht!

Kui kahvel vdi koorem jaab langetamise ajal rippu-
ma, v6ib koorem kukkuda.

— Virnast eemaldumisel sditke tdstukiga piisavalt
kaugele, et koorma ja kahvli saab vabalt langeta-
da.

— Kui koorem on vastavalt nduetele langeta-
tud asendis, l&henege kaubariiulile ja joon-
dage koorem véimalikult tépselt.

— Pidurdage.

N TN
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Kasutamine

Koormate kasitsemine
— Kallutage kahvliharusid voi tdstemasti, kuni
kahvliharud on horisontaalselt.

— Tostke koorem vajalikust kdrgusest veidi
kdrgemale.

— Vajaduse korral kasutage kilgnihutussea-
det, et liigutada koorem keskele.

— Pikendage lukandkelk taielikult.
— Vabastage pidur.

— Soitke kaubariiuli juurde, nii et tdstuki Sassii >
on voimalikult 1dhedal, kuni koorma saab
I6bppasendisse langetada.

— Pidurdage. o

— Langetage aeglaselt kahvlikelku, kuni koo-
rem asetub kaubariiulile.

— Tdmmake likandkelk taielikult sisse.

— Veenduge, et liikumistee juhi poolel on va-
ba. Liikuge tostukiga ettevaatlikult ja aegla-
selt tagasi, kuni kahvliharusid saab langeta-
da ilma kaubariiulit puudutamata.

— Langetage kahvlikelku, kuni see on maapin-
nast piisaval kérgusel.

— Kallutage kahvliotsad voi tdstemast taielikult
juhi poolele sdiduasendisse.

STILL




Kasutamine

Koormate kasitsemine

Kallakuid mé6da Ules ja alla soit- >

mine

A OHT

Eluohtlik!

Kallakuid médda Ules ja alla séitmisel peab koorem
olema suunaga tlesméage.

Kallakutest voib lles ja alla séita vaid siis, kui need
on margitud séidumarsruudiks ja neid on ohutu kasu-
tada.

Juht peab veenduma, et maapind oleks takistustest
vaba ja hea haarduvusega.

Tostukit pole lubatud téusvatel kallakutel pdérata,
sbita neile diagonaalselt ega seal parkida.

Sditke laskuvatel kallakutel ainult piiratud kiirusega.

Esemete lattu paigutamine ja sealt eemaldamine
tdusval voi laskuval kallakul ei ole lubatud.

Tostukit ei tohi parkida kallakule.
— Hadaolukorras kinnitage tostuk kiiludega.

Tostukit ei tohi kasutada kallakutel, mille kal-
denurk Uletab peatiikis "Teed" maaratletud
vaartusi.

Liftidesse soitmine

Arge séitke t&stukiga lifti iima konkreetse kor-
ralduseta. Juht voib sbita selle tdstukiga ainult
lifti, millel on piisav kandevdime ja mille jaoks
on haldusettevote andnud vastava loa (vt pea-
tlkki "Vastutavate isikute maaratlus").

A OHT

Tostuki vahele- voi allaja@mine on eluohtlik.

— Tostukiga lifti sbites ei tohi seal olla Ghtegi ini-
mest.
— Personal voib lifti siseneda alles parast tdstuki

kindlustamist, personal peab liftist véljuma enne
tostukit.
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Kasutamine

Koormate kasitsemine

Tegeliku kogumassi méaramine >
— Parkige tdstuk ohutult.
— Maérake Uksuste mass tostuki ja vajadu- (
se korral lisaseadme (variandina) nimesildil %. .N - ] .—/
oleva teabe alusel ning vajaduse korral kaa- \ / / 1 L1
luge tdstetavat koormat. SapaeiShmhae Vacee B U ko
e Tegiengien Cergew
— Tostuki tegeliku kogumassi arvutamiseks Battery votage max Ekg
Tension batterie v & . L
liitke kokku k&igi seadmete méaaratud mass. sateriespannina ] e a2
Tahi 1
Uhimass * soe Operating nstructions D-22113 Harmbu
M C € wammmn= mur iy
+ suurim lubatud aku mass (2) sl )

+ lisaraskuse mass (variandina) (3)

+

lisaseadme netomass (variandina)

tostetava koorma mass
100 kg juhi arvestamiseks
tegelik kogumass

+ o+

— Soitke tostukiga lifti, koorem ees, puuduta-
mata Sahti seinu.

— Parkige tostuk liftis ohutult, et valtida koor-
ma voi tdstuki kontrollimatut liikkumist.
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Kasutamine

Lisaseadmed

Lisaseadmed

Lisaseadmete paigaldamine

Kui tdstuk on varustatud tehases integreeritud
lisaseadmega (variandina), tuleb jargida STIL-
Li integreeritud lisaseadme kasutusjuhendis
kirjeldatud spetsifikatsioone.

Kui lisaseadmeid monteeritakse kasutusko-
has, tuleb jargida lisaseadmete tootja kasutus-
juhendi spetsifikatsioone.

Kui lisaseadet ei tarnita koos tdstukiga, tuleb
jargida lisaseadme tootja spetsifikatsioone ja
kasutusjuhendit.

Enne esmakordset kasutuselevéttu peab spet-
sialist kontrollima lisaseadme toimimist ning
nahtavust juhiistmelt koormaga ja ilma koor-
mata. Kui vaatevali on piiratud, tuleb kasuta-
da vaatevalja suurendavaid abivahendeid (nt
peegleid, kaamerat, monitorsiisteemi vms).

— Jargige jargmisi hoiatusi.

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Kui lisaseadmetel, mis hoiavad koormat sellest kinni
haarates voi sellele survet avaldades, ei ole teist
lukustuse juhtfunktsiooni, voib koorem lahti tulla ja
maha kukkuda.

— Veenduge, et oleks olemas teine lukustuse juht-
funktsioon.

— Selliste lisaseadmete hilisemal paigaldamisel tu-
leb paigaldada ka teine lukustuse juhtfunktsioon.

A OHT

Kukkuvast koormast tingitud surmava vigastuse
oht!

Integreeritud kilgnihutusfunktsiooniga klambri pai-
galdamisel veenduge, et klamber kiilgnihke aktiveeri-
misel ei avaneks.

— Enne paigaldamist teavitage oma volitatud hool-
duskeskust.

— Arge kunagi vétke kinni kahveltéstuki likuvatest
osadest ega ronige nendele.

N TN
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Kasutamine

Onnetusoht vale tahistuse tattu!

Lisaseadmed

Lisaseadmete kasutamine vdib pdhjustad dnnetusi,
kui tahistus on vale vdi puudu.

Kui téstukile ei ole paigaldatud lisaseadmele vasta-
vat jadkkandevdime plaati ja juhtimiselemendid ei ole
tahistatud vastavate simbolitega, siis ei tohi tdstukit
kasutada.

— Kasutage ainult CE-sertifikaadiga lisaseadmeid,
millel on kasutusjuhend ja vajalikud sildid.

— Uhendkuningriigis peab ka lisaseadmetel olema
UKCA sertifikaat ja ndutav mérgistus.

— Laske tostukile paigaldada lisaseadmele vastav
jaékkandevdime silt.

— Laske juhtimiselementidele uued sildid paigalda-
da.

— Laske volitatud hoolduskeskuses hidraulikastis-
teem lisaseadmele sobivaks kohandada (nt regu-
leerides pumbamootori kiirust).

@ MARKUS

Kui lisaseadmel ei ole vajalikku téhistust, vot-
ke viivitamatult tihendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Vahelduv talitlus, kasutades elektrilist
lilitusklappi

Kui vahelduva talitlusega mitteintegreeritud li-
saseadmeid kasutatakse elektrilise lulituskla-
piga 5. ja 6. hiidraulikafunktsiooni jaoks, peab
elektriline lllitusklapp td6tama pingel 12 V.

— Vajaduse korral votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.
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Kasutamine

Lisaseadmed

Pistikud tostemastil >

— Enne lisaseadme paigaldamist rohutustage
hidraulikastUsteem; vt jaotist "Hudraulika-
slisteemi réhutustamine”.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Pistikute avatud Ghendused (1) vdivad maarduda.
Mustus vib hiidraulikasisteemi sattuda. Pistikud
vdéivad muutuda jaigaks.

— Kui lisaseade on demonteeritud, sulgege pistikud
kaitsekorkidega.

Lisaseadmete kinnitamine

Lisaseadmete paigaldamise ja nende energia-
varustuse (ihendamisega vdivad tegeleda ai-
nult volitatud isikud.

— Seda tehes tuleb jargida tootja ja tarnija voi
edasimiija esitatud teavet lisaseadme koh-

ta.
@ MARKUS
Jargige jérgmist vastutava isiku definitsiooni:
"spetsialist”.

— Lulitage tostuk valja.
— Paigaldage lisaseade.
— Lilitage tdstuk sisse.

— Kontrollige koiki lisaseadme funktsioone ja
veenduge nende toimivuses.

Kandevodime lisaseadmega

Lisaseadme ja nimikoormuste kombinatsioon
ei tohi lletada lisaseadme lubatavat kandevdi-
met ja tdstuki lubatavat koormust (kandevoi-
me ja koormusmoment). Jargige tootja ja lisa-
seadme tarnija spetsifikatsioone.

— Jargige teavet jadkkandevoime plaadil, vt
peatiikki "Koorma pealevotmine lisaseadme
abil".

N TN
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Kasutamine

Lisahlidraulikasiisteemi rohutus- >
tamine

Lisaseadmed

Lisaseadmeid tohib paigaldada ainult volitatud
personal vastavalt lisaseadme tootja ja tarni-
ja edastatud teabele. Parast iga paigaldamis-
toimingut tuleb enne esmast kasutuselevéttu
kontrollida lisaseadme diget toimimist.

Enne lisaseadmete monteerimist tuleb pistiki-
hendustest (nooled) véljastada rohk.

7090_900-001

Tostuki funktsiooni "Hidraulikasiisteemi > mph  kmh ftin  Dlmm
rdhutustamine” teostamine f sonAH BEEEH

— Langetage taielikult tdstemast ja kahvlikelk.
Seda tehes oodake, kuni tdstemast, mi-
da langetamistoimingu I6puosas pidurdab
masti aeglusti, on taielikult alla langenud.

— Kallutage kahvlit nii, et kahvliharude otsad
toetuksid taielikult maapinnale.

— Lilitage stude valja.

— Oodake viis sekundit, seejérel lulitage sul-
teluliti sisse.

— Vasaku kaega vajutage ja hoidke all nuppu
ESC (2) kohe parast tdstuki sisselllitamist.

— Kasitsege jalglilitit, kui see on olemas.

Umbes Uhe sekundi méddudes hakkavad koik
abinooled (1) vilkuma.

A OHT

Ventiilide aktiveerimisel hiidraulikavoolikute réhu-
tustamiseks vdivad toimuda ootamatud hidraulili-
sed liikumised.

Tostuki funktsiooni "Hldraulikastisteemi réhutustami-
ne" saab kasutada kogu hiidraulikaslsteemi réhutus-
tamiseks. Naiteks voib see tdhendada, et funktsiooni
"Langetamine" teostamisel vdib kahvel langeda oo-
datust kiiremini.

— Veenduge, et likandkelgu, tdstemasti ega kahvli
laheduses ei viibiks inimesi ega asuks esemeid.

I y
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Kasutamine

— Parema kaega aktiveerige lisahlidraulika,
et réhutustada hidraulikavoolikud. Lisahi-
draulika juhtimine oleneb juhtimiselementi-
dest (juhtkang, otsaliliti) ja nende konfigu-
ratsioonist, vt peatiikki "Tosteslisteemi juhti-
miselemendid".

Lisaseadmed

— Vabastage nupp ESC ja jalgliiliti. llma jal-
gllitita tdstuki puhul piisab nupu ESC va-
bastamisest.

Abinooled I&petavad vilkumise. Hudraulika-
susteem lUlitub valja ja jaab inaktiivseks kuni
tostuki jargmise kaivitamiskorrani.

— Hudraulikaslsteemi taasaktiveerimiseks li-
litage sutellliti valja ja uuesti sisse.

Lisaseadmete juhtimise tldjuhi-
sed

Lisaseadmete (variandina) juhtimise viis sol-
tub juhtimiselementidest, millega téstuk on va-
rustatud. P6himdtteliselt eristatakse jargmisi.

+ Juhtkang 4Plus, vt peatikki "Lisaseadmete
juhtimine juhtkangiga 4Plus (5./6. hidrauli-
kafunktsioon)"

Otsalilliti, vt peattkki "Lisaseadmete juh-
timine otsallilitiga (5./6. hidraulikafunktsi-
oon)"

Lisaseadmete kasutamine voib pdhjustada lisaohtu-
sid, nt raskuskeskme nihkumine, tdiendavad ohualad
jne.

Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes. Tos-
tukijuhile tuleb 6petada lisaseadmete kéasitsemist.

Koormaid voib lisaseadmetega peale vétta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud.
Vajaduse korral tuleb koormad taiendavalt kinnitada
libisemise, rullumise, allakukkumise, kdikumise voi
Umbermineku vastu. Arvestage, et igasugune koor-
ma raskuskeskme muutus méjutab tdstuki stabiilsust.

— Kasutatavate lisaseadmete puhul vaadake kande-
voime silti.
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Kasutamine

Kui samaaegselt kasutatakse mitut hiidraulikafunkt-
siooni, vdivad need funktsioonid Uksteist mojutada.

Lisaseadmed

Naiteks kui kahvlikelk on Ules tostetud ja samal ajal
kasutatakse lisaseadet, voib tdstetoiming aeglustuda
voi lisaseade voib viivitusega liikkuda.

@ MARKUS

Lisaks allkirjeldatud funktsioonidele on saada-
val tdiendav erivarustus ja funktsioonid. Lik-
umissuundi voib naha juhtimiselemendil voi
akukattel asuvatel piktogrammidel.

@ MARKUS

KOoik kirjeldatud lisaseadmed kuuluvad eriva-
rustuse kategooriasse. Pajgaldatud lisasead-
me funktsioonide tdpse kirjelduse leiate vasta-
vatest kasutusjuhenditest.

Lisaseadmete (variandina) juhti- >
mine juhtkangiga 4Plus (5./6.
hidraulikafunktsioon)

Tahistus "5./6. funktsioon" viitab sellele, et neli
juhthooba reguleerivad nelja funktsiooni, aga

lisafunktsioone saab reguleerida funktsioonide
lllitamise abil.

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid
juhtkangiga.

Lisaseadmete juhtimine hélmab reeglina jarg-
mist.

Juhtkangi alusel olev simbol (3) naitab funkt-
siooni ja selle kasutamist juhtkangi (2) abil.
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Kasutamine

— Vajutage nihke lilitit "F"(1). >

Lisaseadmed

— Liigutage juhtkang noole "4" vdi "5" suunas.
voi

— Liigutage vertikaalset kiikldlitit (6) vasakule
vOi paremale.

@ MARKUS

Teavet lisafunktsioonide liikumise/rakendami-
se kohta on voimalik leida pajgaldatud lisa-
seadme kasutusjuhendist.

@ MARKUS

Juhtkangil olevad siimbolid on paigaldatud
vastavalt antud tostukile tehases paigalda-
tud lisaseadmetele. Kui paigaldatud on teis-
te funktsioonidega lisaseade, tuleb kontrolli-
da siimbolite vastavust ning vajaduse korral
need vahetada. Vajaduse korral votke then-
dust hoolduskeskusega.

— Pange tahele jargmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning stimboleid!

Ulevaade siimbolitest ja juhtimiselementidest

1 2 3 4

N TN
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Kasutamine

Nr |Juhtimiselement Lisaseadme funktsioon

Lisaseadmed

Juhtkang + nihke-

e Kahvli asendiregulaator: avamine/sulgemine
nupp "F

Vertikaalne kiikliliti . . . . .
2 + nihke nupp "F" Kahvli asendiregulaator: edasi/tagasi

3 Vej|kaalne k'!,k If,mt' P6drdseade: vasakule/paremale
+ nihke nupp "F

4 Vertikaalne Kiikldiit Haarats: avamine/sulgemine
+ nihke nupp "F" ' 9

5 Ver_tlkaalne k'!,klf,mtl Koorma lukustusklamber: avamine/sulgemine
+ nihke nupp "F

6 Veﬁlkaalne k'!,klf,mt' Taiendav kahvlikelk: tdstmine/langetamine
+ nihke nupp "F

Juhtkang + nihke-
nupp "F"

Kahvli asendiregulaator: avamine/sulgemine

7
Vertikaalne kiikluliti s .
. e Pédrdseade: vasakule/paremale
+ nihke nupp "F
Juhtkz'aln? + nihke- Kahvli asendiregulaator: avamine/sulgemine
8 nupp "F

Vertikaalne Kiikldliti

+ nihke nupp "F" Kahvli asendiregulaator: edasi/tagasi

Voéimalike lisaseadmete siimbolitel viitab siim-
boli keskel kastis olev pilt juhtimiselementide
kombinatsioonile, mida on vastava lisaseadme
jaoks vaja.

Lisaseadmete juhtimine (varian- >
dina) otsaliilitiga (5./6. hidrauli-
kafunktsioon)

Tahistus "5./6. funktsioon" viitab sellele, et neli
juhthooba reguleerivad nelja funktsiooni, aga
lisafunktsioone saab reguleerida funktsioonide
llitamise abil.

Selle mudeli puhul juhitakse lisaseadmeid juh-
thoobadega (1).

Voite kasutada ka lUlitit (2), et funktsioone
Umber lulitada. Seejarel juhib 5./6. funktsiooni
vastava siimboliga juhthoob.

Sumboli (3) vasak- ja parempoolne osa juh-
thoova taga naitavad selle hoovaga juhitavat
funktsiooni.

——
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Kasutamine

Lisaseadmed

See tédhendab jargmist.

Liigutage juhthooba edasi.

« Lisaseade liilgub siimboli vasakpoolses
osas naidatud suunas.

Liigutage juhthooba tagasi.

* Lisaseade liigub simboli parempoolses
osas naidatud suunas.

— Aktiveerige lUliti (2).

Lisaseadme taiendav funktsioon on aktiveeri-
tud/inaktiveeritud ja seda saab juhthoova abil
lisafunktsioonina juhtida.

— Lisaseadme juhtimiseks rakendage juh-
thoob (1).

@ MARKUS

Teavet lisafunktsioonide liikumise/rakendami-
se kohta on voimalik leida paigaldatud lisa-
seadme kasutusjuhendist.

@ MARKUS

Sdmbolid on juhthoobadele lisatud vastavalt
tostukile tehases paigaldatud lisaseadmetele.
Kui paigaldatud on teiste funktsioonidega lisa-
seade, tuleb kontrollida simbolite vastavust
ning vajaduse korral need vahetada. Vajaduse
korral votke lihendust volitatud hoolduskesku-
sega.

N TN
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Kasutamine

Ulevaade siimbolitest

Lisaseadmed

1ol kel e 5[5 E/=
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A Otsaluliti, mis aktiveerib néidatud funktsiooni

— Pange tahele jargmisi lisaseadmete funkt-
sioone ning simboleid!

Nr Lisaseadme funktsioon

1 Kahvli asendiregulaator: avamine/sulgemine
Kahvli asendiregulaator: avamine/sulgemine
Kahvli asendiregulaator: edasi/tagasi

3 Pdordseade: vasakule/paremale

Kahvli asendiregulaator: avamine/sulgemine
P&dérdseade: vasakule/paremale

Kahvli asendiregulaator: edasi/tagasi
Haarats: avamine/sulgemine

Koorma lukustusklamber: avamine/sulgemine
Taiendav kahvlikelk: tdstmine/langetamine
Otsalliti, mis aktiveerib naidatud funktsiooni (1-2-3-4)

>lo[~N[o]o
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Kasutamine

Haaratsi lukustusmehhanismi >
(variandina) kasitsemine juht-
kangiga 4Plus

Sellele tostukile on erivarustusena véimalik
paigaldada haaratsi lukustusmehhanism. See

hoiab &ra haaratsi soovimatu avanemise, kui
toimub juhtfunktsiooni tahtmatu rakendamine.

A OHT

Haaratsi lukustusmehhanismi mitteté6tamise korral
esineb kukkuvast koormast tingitud surmava vigas-
tuse oht!

Lisaseadmed

=

Kui tdstukiga kasutatakse lisaks haaratsile muid lisa-
seadmeid, veenduge, et alati parast haaratsi mon-
teerimist maarataks haaratsi lukustusmehhanismi
funktsioon vastavale juhtimiselemendile, vt peatikki
"Lisaseadmete paigaldamine”.

— Veenduge, et haaratsi lukustusmehhanismi lisa-
funktsioon oleks kasutatav.

@ MARKUS

Juhtkangi rakendus, millele on omistatud
"haaratsi vabastamise" funktsioon, on (1) ta-
histatud simboliga, vt ka peatiikki "Lisasead-
metega todtamine”.

Haaratsi sulgemine juhtkangiga 4Plus

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi. Haaratsi sulgemi-
seks toimige jargmiselt.

— Vajutage ja hoidke all nihkenuppu ,F” (2)
ning liigutage horisontaalne kiikldliti (3) va-
sakule.

Haaratsi avamine juhtkangiga 4Plus

Haaratsi avamiseks tuleb esmalt lukust avada
haaratsi lukustusmehhanism. Haaratsi lukus-
tusmehhanismi lukust avamiseks toimige jérg-
miselt.

— Vajutage ja hoidke all nihkenuppu ,F” (2)
ning liigutage horisontaalne kiiklliti (3) pa-
remale.

— Hoidke nihkenuppu ,F” all ja liigutage hori-
sontaalne kiikl(liti tagasi neutraalasendisse.

N TN
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Kasutamine

Siittib haaratsi lukustusmehhanismi lukust
avamist tahistav LED-tuli (4) ja haaratsi saab
niid avada. Kui haaratsi lukustusmehhanism
taas lukustatakse, LED-tuli kustub.

Lisaseadmed

— Haaratsi avamiseks vajutage ja hoidke all
nihkenuppu ,F” ning liigutage horisontaalne
kiiklUliti uuesti paremale.

@ MARKUS

Haaratsi lukustusmehhanism lukustatakse,
Kkui:
« nihkenupp ,F” vabastatakse;

 haaratsit ei avata maaratletud ajavahemiku
jooksul.
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Kasutamine

Haaratsi lukustusmehhanismi > 1
(_vanandlna) kasitsemine otsaliili- +F e

tiga

Sellele tostukile on erivarustusena véimalik
paigaldada haaratsi lukustusmehhanism. See

hoiab &ra haaratsi soovimatu avanemise, kui
toimub juhtfunktsiooni tahtmatu rakendamine.

A OHT

Haaratsi lukustusmehhanismi mitteté6tamise korral
esineb kukkuvast koormast tingitud surmava vigas-
tuse oht!

Lisaseadmed

[ XXX ]

Kui tdstukiga kasutatakse lisaks haaratsile muid lisa-
seadmeid, veenduge, et alati parast haaratsi mon-
teerimist maarataks haaratsi lukustusmehhanismi
funktsioon vastavale juhtimiselemendile, vt peatikki
"Lisaseadmete paigaldamine”.

— Veenduge, et haaratsi lukustusmehhanismi lisa-
funktsioon oleks kasutatav.

@ MARKUS

Juhthoob, millele on omistatud "haaratsi va-
bastamise" funktsioon, on (1) téhistatud sim-
boliga, vt ka peatiikki "Lisaseadmetega todta-
mine”.

Haaratsi sulgemine otsaliilitiga

Haaratsi sulgemiseks ei pea vabastama haa-
ratsi lukustusmehhanismi. Haaratsi sulgemi-
seks toimige jargmiselt.

— Vajutage ja hoidke all nihkenuppu ,F” (2)
ning liigutage juhthoob (3) taha.

Haaratsi avamine otsaliilitiga

Haaratsi avamiseks tuleb esmalt lukust avada
haaratsi lukustusmehhanism. Haaratsi lukus-
tusmehhanismi lukust avamiseks toimige jarg-
miselt.

— Vajutage ja hoidke all nihkenuppu ,F” (2)
ning liigutage juhthoob (3) ette.

— Hoidke nihkenuppu ,F” all ja liigutage juh-
thoob tagasi neutraalasendisse.

Siittib haaratsi lukustusmehhanismi lukust
avamist tahistav LED-tuli (4) ja haaratsi saab
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nlud avada. Kui haaratsi lukustusmehhanism
taas lukustatakse, LED-tuli kustub.

— Haaratsi avamiseks vajutage ja hoidke
all nihkenuppu ,F” ning liigutage juhthoob
uuesti ette.

@ MARKUS

Haaratsi lukustusmehhanism lukustatakse,
Kkui:
» nihkenupp ,F” vabastatakse;

* haaratsit ei avata maaratletud ajavahemiku
jooksul.

Koorma pealevdtmine lisasead- >
me abil

A ETTEVAATUST

Onnetusoht!

Lisaseadmeid tohib kasutada ainult sihtotstarbeliselt,
nagu on kirjeldatud vastavates kasutusjuhistes.

Tostuki juhile tuleb dpetada lisaseadmete kasitse-
mist.

A ETTEVAATUST

Onnetusoht!

Koormaid voib lisaseadmetega peale vétta ja trans-
portida ainult siis, kui need on kindlalt kinnitatud.
Vajaduse korral tuleb koormad téiendavalt kinnitada
libisemise, rullumise, allakukkumise, kdikumise voi
Umbermineku vastu. Arvestage, et igasugune koor-
ma raskuskeskme muutus mojutab tdstuki stabiilsust.

Kontrollige lisaseadmete voi lisaseadmete kombinat-
siooni kandevdime silte.

— Kandejou sildid naitavad lubatud vaartusi
jargmistele parameetritele.

Kandevéime Q (kg) (1)

Tostekdrgus h (mm) (2)

Koorma kaugus C (mm) (3)

51908078021 ET - 07/2023 - 10 173
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Abislsteemid

Kahvli automaatne keskpositsi-
oon langetamise ajal (variant)

Abisiisteemi funktsioon

Abislisteem aitab juhil koormat koormusratta
tugede vahele langetada.

Vabatdste abil langetades ligub tlemineku
nihe koos kahvlikelguga automaatselt keska-
sendisse. Kahvlikelgu saab ilma katkestusteta
koormusratta tugede vahele langetada. Juhi
kasi voib langetamise ajal juhtkangil voi otsa-
1Glitil olla.

Parast tostuki sissellilitamist on abististeem
aktiveeritud. Seda ei pea kasitsi sisse ega val-
ja lulitama. Abisiisteem ei ole alla 100 mm
tostekdrguse korral aktiveeritud.

@ MARKUS

Volitatud hoolduskeskus saab teha jérgmisi
seadjstusi.

» Juhi abististeemi kasutamise lubamine/kee-
lamine juhile

» Abislisteemi aktiveerimine ainult siis, kui I(i-
kandkelk on sisse tbmmatud

* Juhtkangi voi otsalliliti rakendumisiévi (50—
90%)

Abislsteemi funktsioonist annab juhile méarku

juhtkangil voi otsallilitil olev kleebis.

Ohutus

Juht peab abislsteemi piirangutest teadlik ole-
ma. Juht ei tohi ainult abiststeemile loota.
Koorma ohutu langetamise eest vastutab juht.

A TAHELEPANU

Juht tohib kasutada abislisteemi ainult siis, kui tdstuk
seisab paigal.

— Enne abislisteemi "Poolautomaatne Iahenemine
kahvli keskasendile" kasutamist tuleb tdstuk alati
peatada.

174 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Kasutamine

Abisiisteemi kasutamine

Abististeemid

Vabatdste abil langetamise korral on abisus-
teem aktiveeritud.

Juht saab langetamise ajal funktsiooni akti-
veerida juhtkangi voi otsaliliti rakendamisega
Ule rakendumislave. Volitatud hoolduskeskus
saab maarata rakendumislave vaartuseks 50—
90% maksimaalsest rakendamisest.

— Jatke tostuk seisma.

— Toémmake liikandkelk taielikult sisse (vajalik
ainult siis, kui tdstuki seadistus "Abislistee-
mi aktiveerimine ainult siis, kui likandkelk
on sisse tdmmatud" on aktiveeritud).

— Rakendage "langetamise" funktsiooni juht-
kangi voi otsallliti abil Gle rakendumisléave.

Kahvlikelk liigub langetamise ajal automaatselt
keskasendisse.

Naidik-juhtplokil kuvatakse tlemineku nihke >
suund ja selle joudmine keskasendisse (1).

mp/h  km/h ftin Kmm

5888 BAAEH
I®= 558 88888
AT

@ MARKUS

Kui see pole pikendamise/langetamise lukus-

tuseni joudes veel keskasendisse joudnua, lii- [¥4 ﬁ
gub see kéigepealt keskasendisse. Seejérel
langetamine jatkub. I

1

Langetamise ajal abifunktsiooni peatamine

Abifunktsioon peatub jérgmistel tingimustel.

® Kui juhtkangi voi otsalllitit rakendatakse alla rakendumislave.

o Kui tlemineku nihet rakendatakse juhtkangi voi otsaliiliti abil kasitsi.

e Kui kasutatakse muid hudraulilisi abisiisteeme (nt "Easy Target").

o Kuni "likandkelgu sissetdmbamise/pikendamise" funktsioon on aktiveeritud.

Langetuskaitse abi (variant)
Abististeemi funktsioon

Abislsteem teavitab juhti, kui kahvel toetub
langetamise ajal riiulile.

I y
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Kasutamine

Kui kahvel toetub riiulile ja langetamist jatka-
takse, I6dveneb keti, kaablite ning voolikute
pingus. Kui kahvel tdommatakse seejarel sisse,
kukub see jarsult alla. Pikemas perspektiivis
vOib see tdstemasti hiidraulikavoolikuid ja kaa-
bleid kahjustada.

Abisusteem tuvastab, et kahvel toetub riiulile.
Kahvli langetamine blokeeritakse ja tdstmiskii-
rust piiratakse. Kahvli olekust ja piirangust an-
navad juhile marku naidik-juhtplokil kuvatav
teade "304" ja edastatav helisignaal.

Abististeemid

Parast tdstuki sisselulitamist on abiststeem
aktiveeritud. Seda ei saa kasitsi sisse ega val-
ja lulitada.

@ MARKUS

Volitatud hoolduskeskus saab teha jérgmisi

seadlistusi.

« Abististeemi aktiveerimine/inaktiveerimine

» Maksimaalne tostekiirus, kui kahvel toetab
rifulile

» Séidufunktsiooni tédiendav lukustamine

» Sirutusfunktsiooni tdiendav lukustamine

Ohutus

Juht peab abisiisteemi piirangutest teadlik ole-
ma. Juht ei tohi ainult abiststeemile loota.
Kahvli ohutu langetamise eest vastutab juht.

Abistlisteemi kasutamine

Tostemastil olev andur tuvastab, et kahvel
toetub riiulile. Tdstuk kuvab naidik-juhtplokil
teate 304 ja edastab helisignaali. Piirangud
rakenduvad.

— Tostke kahvlit aeglaselt, kuni see ei toetu
enam riiulile.

— Liigutage juhtkang véi otsallliti korraks nul-
lasendisse. Abislisteem tuvastab, et kahvel
ei toetu enam riiulile.

Piirangud tlhistatakse. Naidik-juhtplokil kuva-
tav teade kaob ja helisignaal lulitub valja.

N TN
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Kasutamine

Lisavarustus

Lisavarustus

FleetManager (variandina)

FleetManager on erivarustus ja seda saab tos-
tukile paigaldada erinevates versioonides. Kir-
jelduse ja kasutusteabe leiate vastava Fleet-
Manageri versiooni eraldi kasutusjuhendist.

FleetManager reguleerib juurdepaasudigust
tostukile. Juurdepaasukontrolli aktiveerimiseks
tuleb FleetManager kohe parast tostuki tarni-
mist to6le rakendada.

— Selleks jargige teavet peatiikis "Juurdepaa-
sukontrolli aktiveerimine parast tdstuki tarni-
mist".

Lébgisalvesti (variandina)

Lodgisalvesti on varustusvariant liksusele
FleetManager (variandina), mille jaoks on tos-
tukisse paigaldatud kiirendusandur. Kiirendu-
sandur salvestab 166gi (nt kokkupdrge) korral
registreeritavad andmed. Neid andmeid saab
elektrooniliselt lugeda ja hinnata.

— Lisateabe saamiseks votke Ghendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Aktiivne koorma stabiliseerimine
(ALS) (variandina)

A TAHELEPANU

Onnetusoht tdstemasti véi koorma pérkamisel vastu
kaubariiuleid voi madalaid lagesid.

Tdstemasti aktiivne vonkesummutus muudab toste-
masti ja koorma vibratsiooni iseloomustavaid suurusi
vorreldes standardse tdstukiga.

— Koorma kasitsemisel tuleb arvestada muutuvate
vibratsiooni iseloomustavate suurustega.
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Kasutamine

Lisavarustus

A TAHELEPANU

Tostemasti aktiivse vonkesummutuse rikkest tulenev
onnetusoht.

Kui téstemasti aktiivne vonkesummutus ei tédta,
muutuvad tdstemasti ja koorma vibratsiooni iseloo-
mustavad suurused. Isegi kui tdstemasti vonkesum-
mutus pole aktiivne, saab juht kasutada koiki tdstuki
hiidraulikafunktsioone.

— Kui aktiivne vonkesummutus ei t6ta, tuleb ar-
vestada muutusega vibratsiooni iseloomustavates
suurustes.

— Lopetage lattu paigutamise / laost eemaldamise
toiming ilma aktiivse vonkesummutuse abita.

— Parkige tdstuk ohutult.
— Teavitage volitatud hoolduskeskust.

Tostemasti aktiivne vonkesummutus aitab
juhti koormate paigutamisel lattu ja nen-

de laost eemaldamisel kdrgetel tostekdrgus-
tel. Hldrauliline summutussisteem vahendab
koorma vibratsioone ning liihendab lattu pai-
gutamise ja laost eemaldamise aega.

Siisteem td6tab tdstukis plsivalt ja seda saab
sisse voi valja lilitada ainult volitatud hooldus-
keskuses.

Kui téstemasti voi koorma puhul esineb oota-
matuid vibratsiooni iseloomustavaid suurusi,
teavitage volitatud hoolduskeskust.
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Lisavarustus

Optiline kdrguse mddtmissiis- >
teem (variandina)

See tdstuk on varustatud optilise kérguse
mootmissusteemiga. Slisteem on tédvalmis
kohe pérast tostuki sisselllitamist.

Komponendid asuvad tostemasti kiiljel. Sus-
teem koosneb téstemasti raamil paiknevast
kompaktsest LED-/andurseadmest ja kahvli-
kelgul asuvast reflektorist.

LED-kérguseandur (1) edastab valgussignaali.
Signaal peegeldatakse reflektori (2) poolt ta-
gasi. Tostuki siisteem arvutab valgussignaali
likumise aja pohjal tdstekorguse.

Praeguse tostekorguse (3) vaartus kuvatak-
se pidevalt ekraanil. Kuvatav tdstekdrgus vas-
tab kahvli Glemise serva kdrgusele. Volitatud
hoolduskeskuses saab seadistada teistsuguse
kdrguse.

-

Siisteem toimib kogu kahvli tdstekorguse ula- LED-/andurseade
tuses, alates maapinnast kuni tdstuki maksi- 2 Reflektor
maalse téstekdrguseni. Oige kasutamise kor-
ral on méotmistapsus +/-5 mm. Maksimaalne —— =
moGtmistapsus on +/~50 mm. : Ml " i

pous on * %98 v8B08 0EEBEE-3
LED-/andurseadme poolt edastatav punane

auto ftin ITmm

valgussignaal ei ole inimsilmale ohtlik. Heledu- 1 ImSEE BRERE

se taseme to6ttu voib otse valgusallikasse vaa- s 'ill* E *‘ &f
) g7

tamise mdjuks olla lGhiajaline pimestus. y¥!

(@) wirkus 2l e

LED-kérguseandur ja reflektor reguleeritakse
tehases. Hilisemaid reguleerimisi tuleb lasta
teha volitatud hoolduskeskuses.
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Kasutamine

Optilise kdrguse moodtmissiisteemi pu-

Lisavarustus

tingimustest. Valgussignaali kvaliteeti voib hal-
vendada ka tugev vihmasadu voi anduri udu-
seks muutumine.

hastamine
Kui valgussignaal on liiga ndrk, tuleb reflekto- >
ri anduri klaasi ja reflektorit puh?stada. Naidi- 13:339 . mph  km/h ftin_ Kmm
kule ilmub teade "PUHASTA KORGUSE AN- =0888 88888
DUR" koos siimboliga [i](1). Rikete valtimi- auto ftin__ L mm
seks puhastage anduri klaasi ja reflektorit hil- |! BB B B BB B B
jemalt teate kuvamise korral. Soovitame pu- *Il‘ E W\ 3
hastada anduri klaasi ja reflektorit iga kord @ ITI E;
enne t00 alustamist ning vastavalt vajadusele. A i _
Puhastamise sagedus oleneb tdstuki kasutus- ’ﬁ]

1

1

Tekstiteade Kirjeldus Lahendus

PUHASTA KORGUSE ANDUR |Mustus majutab mdétmissig- | ® Puhastage anduri klaas ja
naali LED-kdrguseanduri ja ref- | reflektor.

lektori vahel. ® Kui parast puhastamist teade
ei kao, votke Gihendust volita-
tud hoolduskeskusega.

A TAHELEPANU

Valesti puhastamine voib anduri klaasi ja reflektorit
kahjustada.

Komponente ei tohi kunagi puhastada kuivmaterjali-
dega.

Arge kasutage siisivesinikke sisaldavaid vahendeid,
nt atsetooni, metanooli, etanooli vdi propaani.

A TAHELEPANU

Survepuhastus voib LED-kdrguseandurit kahjustada.

Koérgsurvepesuri kasutamisel voib vee sissetungimi-
ne LED-kdrguseandurit kahjustada. See vdib pdhjus-
tada valesid mdétmistulemusi.

— Arge kunagi suunake kdrgsurvepesurit LED-kar-
guseandurile.

N TN
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Kasutamine

Lisavarustus

— Puhastage LED-kdrguseanduri klaas (1) ja >
reflektor (2) pehme mikrokiudlapi ja veega.
Veele voib lisada vaikese koguse puhastu-
sainet.

Rikete kdrvaldamine juhi poolt

@ MARKUS

Valesti joondatud anduri véi paindunud reflek-
tori vOib Oigeks seada ainult volitatud hooldus-
keskuses.

Juht saab saastumisest voi signaali teekonnal
olevatest voorkehadest tingitud valgussignaali
ajutise katkestuse lahendada. Kui rike on siis-
teemis endiselt aktiivne, votke Uhendust volita-
tud hoolduskeskusega.

Rikke korral kuvatakse ekraanil veakood. Siis-
teemi saab automaatselt uuesti kasutada ko-
he, kui tdrge kaob voi kdrvaldatakse.

Kdrguse modtmise rikke korral blokeeritakse
tostekorgusest soltuvad tostuki funktsioonid.
Seepérast tuleb rikked viivitamatult kdrvalda-
da.
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Kasutamine

Lisavarustus

Véimalik p&hjus

| Téstuki reaktsioon

Vea kérvaldamine

Veanumber A3140

Valgussignaali teekonnal andu-
ri ja reflektori vahel olevast
peegelduvast objektist tingitud
valed modtmised (vodrsignaal)

Tostefunktsioone saab kasuta-
da ainult avariireziimis. Vt jao-
tist "T66tamine avariireziimis
kdrguse modtmissusteemi rike-
te korral".

® Kontrollige valgussignaali
teekonda anduri ja reflektori
vahel. Eemaldage takistused.
Seejarel langetage kahvel taie-
likult, et siisteem lahtestada.

® Kui viga pusib, votke ihen-
dust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Veanumber A3141

® Anduri rike, nt kaabli purune-
mise voi sisemise torke tottu.

Tostefunktsioone saab kasuta-
da ainult avariireziimis. Vt jao-
tist "To6tamine avariireziimis
kdrguse modtmissusteemi rike-
te korral".

Vétke Ghendust volitatud hool-
duskeskusega.

Veanumber A3142

Anduri Glekuumenemine

Tostefunktsioone saab kasuta-
da ainult avariireziimis. Vt jao-
tist "T66tamine avariireziimis
kérguse modtmissusteemi rike-
te korral".

® Valtige jatmist otsese paike-
sevalguse katte voi soojusalli-
kate lahedale. Laske anduril
jahtuda.

® Kui viga pusib, votke lihen-
dust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Veanumber A3143

® Reflektor voi andur on vaga
maardunud véi udune.

VoI

® \algussignaali luhike katkes-
tus (min 2 sekundit), nt pakke-
materjali tottu.

Tostefunktsioone saab kasuta-
da ainult avariireziimis. Vt jao-
tist "To6tamine avariireziimis
kdrguse modtmissusteemi rike-
te korral".

® \eateade vOetakse vastu pa-
rast 2-sekundilist katkestust.

® Tostekorgust ei kuvata.

® Tostekdrguse eelvalija pole
saadaval.

® Puhastage anduri klaas ja
reflektor. Jargige teavet jaoti-
ses "Optilise kdrguse modtmis-
susteemi puhastamine”.

® Kontrollige valgussignaali
teekonda anduri ja reflektori
vahel. Eemaldage takistused.
Seejérel langetage kahvel taie-
likult, et stisteem I&htestada.

® Kui viga pusib, votke then-
dust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Té6tamine avariireZiimis kérguse moot-

missilisteemi rikete korral

Kdrguse modtmissusteemi rikke
tostuk avariireziimile.

korral lUlitub

Avariireziimis ei saa kasutada tdstekdrgusest

soltuvaid funktsioone.
» Tostekdrguse naidik
» Tostekdrguse eelvalija
» Pikendus-/langetuslukk
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Kasutamine

« Aktiivne koorma stabiliseerimine (ALS)
« OPTISPEED

« Kahvli kulumiskaitse

« Masti Ulekande summutus

Lisavarustus

Avariireziimis té6tavad tostekdrgusest soltu-
vad funktsioonid méddetud vaartuse puudu-
mise tottu pigem arvutatud tostekdrguste kui
moddetud tostekorgustega. Ohutuseesmargil
on arvutatud tdstekdrgus alati madalam kui
tegelik tostekdrgus. Piirang kehtib jargmistele
funktsioonidele.

Keskasendi tdstepiirang avariireziimis

» Arvutatud keskasendi tdstepiirangu saavu-
tamisel kdlab hoiatussignaal, viidates rikke-
le kbrguse moodtmissusteemis.
> Parast juhtkangi voi otsallliti liigutamist
nullasendisse saab tdstmist jatkata aegla-
semal kiirusel.

> Keskasendi tdstepiirangu tiihistamisel kin-
nitusnupuga saab tdstmist jatkata ilma pii-
ranguta.

Léppasendi tdstepiirang avariireziimis

* Arvutatud Idppasendi tdstepiirangu saavuta-
misel kdlab hoiatussignaal, viidates rikkele
kdrguse modtmissisteemis.
> HOIATUS. Pérast juhtkangi vdi otsaliili-
ti liigutamist nullasendisse saab tostemasti
ligutada ilma piiranguta maksimaalsele kor-
gusele.

Kdrgusest soltuv kiiruse vdhendamine avarii-

reziimis

« Kiiruse vahendamine aktiveerub madala
tostekdrguse puhul kui tavareziimis.

Koorma mé6tmed (variant)

@ MARKUS

Pérast koormakinnitussdisteemi (kahviiharua,
kahvijpikendus, lisaseadmed) vahetamist tuleb
koorma médtmissiisteemi kalibreerida. Alles
sifs on tagatud bige koorma méotmine. Kali-
breerimist peab tegema volitatud hoolduskes-
kus.

I y
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Kasutamine

Lisavarustus

Uldine teave

"Koorma m&6tmise” variant aitab juhti, kuva-
des tostetud koorma massi naidikupaneelil ja
juhtimisplokil.

Massi mdddetakse taiendava massianduriga
ventiiliploki juures. Andur mdodab massi tép-
susega +/-10% tostuki nimikandevdimest.

Arvutatud andmeid hindavad ka abisUsteemid,
nt OPTISPEED, ning aktiivne koorma stabili-
seerimine (ALS).

Oige toimimise tagamiseks tuleb koorma
modtmist teha kontrollimise eesmargil ks
kord tdstuki igapaevaste kasutuseelsete kont-
rolltoimingute osana.

Koorma mé6étmise nduded

Koorem peab olema mitteaktiivses asendis, et
massiandur saaks edastada tépseid tulemusi.

Selleks lllitatakse koorma modtmine jargmiste
tostuki toimingute ajal valja.

+ Sditmine

» Tostmine

+ Langetamine

Kui kahvel on olnud mitteaktiivses asendis
kaks sekundit, aktiveeritakse koorma modtmi-
ne. Nid on vdimalik koorma modtmine.

Koorma moddetud mass kuvatakse naidikupa-
neelil ja juhtimisplokil.

Kui koorma médtmise nuppu vajutatakse ajal,
mil koorma médtmine on blokeeritud, kuvatak-
se mdddetud massi asemel " - - - -". Maksi-
maalselt kimne sekundi parast ilmub naidiku-
le uuesti kiiruse naidik. Kui koorma modtmine
on kimne sekundi jooksul véimalik, kuna kah-
vel on liikunud mitteaktiivsesse asendisse, ku-
vatakse koorma moddetud mass.

@ MARKUS

Koorma médtmise kuvatud védartus on kehte-
tu, kui likandkelk asub méoétmise ajal tapselt
vaba tostmise korguse ja pohitéstmise korgu-
se vahel. Sellisel juhul tuleb méétmist korrata
teises asendlis. Lisaks tuleb koorem modtmise
ajal taielikult maapinnalt dles tosta.

N TN
STILL



Kasutamine

Koorma mdodétmise labiviimine >

Lisavarustus

N
x

2

— Langetage kahvlit veidi koos koormaga.
See suurendab koorma modtmise tapsust.

— Vajutage nuppu (1), et alustada koorma
mao6tmist.

z

Modtmine toimub kohe, kui koorem on mitte-
aktiivses asendis.

N{ud kuvatakse naidikupaneelil ja juhtimisplo-
kil (2) kiiruse naidiku asemel mddtmise tule-
mus. Kuvatud vaartus kehtib ainult I6petatud
modtmise kohta ning seda ei uuendata.

Pérast nupu vabastamist kuvatakse naidiku-
paneelil 2,5 sekundi jarel uuesti kiiruse nai-
dik. Kui nuppu vajutatakse ule kahe minuti, ku-
vatakse naidikupaneelil uuesti kiiruse naidik,
kuid ilmub ka teade "A3440".

mp/h/km/h ftin Kmm

vd886 88688

I mm

Im558 BB8EE

Vo1& 8 2t
ity PR

Tostekdrgusel pohinev kiirusepii- >
rang

Ulestdstetud koormaga séites on alati suurem oht
tdstuki imberminekuks.

mph  km/h

0888

auto

Im 558
(A

88858

Susteem aitab juhti esemete lattu paigutamisel ja
sealt eemaldamisel. Ohutu kasutamise ja ohutusees-
kirjade jargimise eest vastutab juht.

Maératud tostekdrguse Uletamisel saab tostu-
kit kiirendada ainult seadistatud maksimaalse
kiiruseni. Kui praegune sdidukiirus on sellest
maksimaalsest kiirusest juba suurem, pidur-
datakse tdstukit regeneratiivselt seadistatud
maksimaalsele kiirusele. Kiirusepiirang tuhis-
tatakse, kui praegune tostekérgus langetatak-
se alla maaratud vaartuse.

Tostekorgust ja maksimaalse kiiruse vaartust
saab seadistada volitatud hoolduskeskuses.
Maksimaalse kiiruse tehaseseadeks on 5
km/h.
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STILL



Kasutamine

Kui maksimaalne kiirus on piiratud, kuvatakse
naidikul ja juhtimisplokis "kilpkonna" siimbol

()

Lisavarustus

Kiirusepiirangu nupp, aeglane >
kiirus (variandina)

Tostuki maksimaalset Kiirust saab ajutiselt pii-
rata, vajutades "Kiirusepiirangu" nuppu. Parast
nupu vajutamist saab tostukit kiirendada ainult
kuni seadistatud maksimaalse kiiruseni. Kui
praegune soidukiirus on sellest maksimaal-
sest Kiirusest juba suurem, pidurdatakse tostu-
kit regeneratiivselt seadistatud maksimaalsele
kiirusele. Maksimaalse kiiruse vaartust saab
seadistada volitatud hoolduskeskuses.

— Vajutage nuppu (1), et piirata maksimaalne
kiirus seadistatud vaartusele.

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil kuvatakse
"kilpkonna" suimbol (2).

mph  km/h

— Kiirusepiirangu eemaldamiseks vajutage Iktggpg QmB
uuesti nuppu (1). ato

ImE55

Naidikupaneelil ja juhtimisplokil kustub "kilp-
konna" siimbol (2).

Kaamera-/monitorisiisteem (va-
riandina)

A TAHELEPANU
Onnetusoht tdstemasti véi koorma pdrkamisel vastu
kaubariiuleid véi madalaid lagesid.

— Lisaks votke suisteemi kasutamisel alati arvesse
tdstemasti ja koorma vibratsiooninaitajaid.

— Votke arvesse, et kaamerapilt nditab ainult vaikest
osa Umbritsevast alast.

Kaamera-/monitorisiisteem aitab juhil koor-
maid vaga korgele ladustada voi neid kor-
gelt eemaldada. Kaamerapildi abil saab koor-
maid korgelt votta ja kdrgele ladustada lles
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Kasutamine

vaatamata, véltides sellega pinge tekkimist
kaelas ja dlgades.

Lisavarustus

— Teavet kaamera-/monitorisiisteemi kasuta-
mise kohta vt tootja kasutusjuhendist.

Juhikabiini elektriline reguleeri- >
mismehhanism (variandina)

Onnetuse oht, muljumisoht
Pedaaliplaat ja istmekonsool liiguvad reguleerimisel.
— Reguleerige ainult siis, kui tdstuk seisab paigal.

— Hoidke sérmed juhikabiini reguleerimisel likuva-
test osadest eemale. Ohutuseesmargil asetage
oma parem kasi juhtkangile. Rakendage kiiklliti
oma vasaku kdega.

— Veenduge, et liikuvate osade ldheduses poleks
liikuvaid objekte. Need vdivad kinni jadda ja meh-
hanismi kahjustada. Eemaldage kinnijaanud ese-
meid ainult siis, kui juhikabiini reguleerimine on
I6ppenud.

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!

Juhikabiini reguleerimist tuleb teha ainult istudes
maksimaalselt 150 kg kaaluvate isikute poolt.

— Jargige juhikabiini reguleerimisel maksimaalset lu-
batavat massi.

@ MARKUS

Enne istme reguleerimismehhanismi kasuta-
mist veenduge, et juhiistme ja kiiljeseina vahel
oleks piisavalt vaba ruumi. Nii véaldite juhiistme
kahjustamist, kui seda tostate.

Juhikabiini elektriline reguleerimismehhanism
koos istme ja roolisamba reguleerimismehha-
nismiga on siisteem, mis véimaldab juhikabii-
ni voimalikult tdhusalt kohandada. Juhiistme
ja pedaaliplaadi asendid on Uksteise suhtes
elektriliselt reguleeritavad.

— Vajutage juhtpaneelil olevat kiikllitit (1)
Ules voi alla, kuni saavutate optimaalse
todasendi.
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Kasutamine

Lisavarustus

Juhikabiini jalaruumis olev skaala (2) naitab
seadistuse vaartust, et saaksite selle meelde
jatta.

Optimeeritud nadhtavusega juhi
kaitsekabiin (variandina)
Optimeeritud nahtavusega juhi kaitsekabiinil

on ohutusklaasist katuseaken. Vaatevéljas
olevad vardad ei takista vaadet koormale.

A OHT

Kahjustatud katuseakna korral tekib surmava vi-
gastuse oht.

Katuseakna mis tahes kahjustuste (eriti mérade) kor-
ral tuleb tdstuk kohe valja lulitada. Sellisel juhul tu-
leb katuseaken valja vahetada (ohutusalane kompo-
nent).

Takked katusepaneelil on lubatud, kui kdik jargmised
tingimused on taidetud.

> Take asub serva Umbritseval alal.
> Take mojutab ainult akna Glemist paneeli.

> Take ei ole suurem kui 15 mm.

Katuseakna parandust66d

Selle t60 jaoks on vaja spetsiaalset tdoriista ja eri-
teadmisi.

Katuseakna parandustddde osas votke Gihendust vo-
litatud hoolduskeskusega.

— Kontrollige katuseakent kahjustuste osas
iga paev enne t66 alustamist.
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Kasutamine

Kirjutamisalus (variandina) >

Saate kasutada kirjutamisalust (1), et kinnita-
da selle kiilge téopabereid. Selle kirjutamisalu-
se saab sisestada multifunktsionaalse paneeli
pesasse. Selleks tuleb eemaldada multifunkt-
sionaalse paneeli standardkate.

Lisavarustus

STILL



Kasutamine

Akuvahetusraam (variandina)

Akuvahetusraam (variandina)

Uldine teave >

Akuriiul on varustatud kahe koérvuti rullikuka-
naliga.

Aku tdmmatakse tdstukist valja kasitsi akuriiuli
abil ja likatakse késitsi akuriiulilt tdstuki aku-
kambrisse.

Vigastuse oht!

Suurte kasitsi ligutatavate raskuste téttu ahvardavad
juhti suuremad vahelejadmise ja muljudasaamise
ohud. Olge tddtamisel alati vaga ettevaatlik ja jargige
asjakohastes eripeatlkkides toodud ohutusjuhiseid.

Ohutu kasitsemine

Kehavigastuse oht

Aku kanderiiuleid kasutatakse suurte raskuste liigu-
tamiseks. Iseéranis kasitsi ajamiga mudelite puhul
valitseb alati vahelejaamise voi kéte voi sdrmede
muljumise oht. Seet6ttu tuleb suurima véimaliku ette-
vaatusega tagada, et aku asuks vastu piirikut ja aku
juhikutel likumise ajal ei oleks teie kded ega sérmed
aku liikumisteel.

Hoidmaks aku liikumisest tingitud jéude voimalikult
vaiksena, tuleb voimalikult tApselt tagada tostuki ja
akuriiuli horisontaalne asend ning uleviimiskdrgus.
Liikumiskiirus tuleb hoida véimalikult vaike.

Alati tuleb kasutada tdstuki ja akuriiuli lukustusmeh-
hanisme.

Mitte mingisugustel asjaoludel ei tohi akut liigutada
akuriiuliga, mis ei ole vastava aku jaoks ette nahtud.

Kandevdime

Iga akuriiul on ette nédhtud konkreetse aku-
tlubi tarbeks. See tdhendab, et eelnevalt on
kindlaks maaratud akuriiuli mdotmed ja maksi-
maalne lubatud kandevdime. Ettendhtud aku
modtmed ja aluse number on toodud tellimuse
dokumentides. Akuriiuli maksimaalne lubatud
kandevdime ja netomass on toodud nimesildil.
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Akuvahetusraam (variandina)

Ulekoormamise oht

Liikuvkasutuse korral tuleb tagada, et transportimi-
seks kasutatava tostuki kandevdime oleks piisav aku
massi ja akuriiuli netomassi kogusumma jaoks.

Kasutuskeskkond

Liikuvkasutus

Tostuki akuriiul on ette nahtud ainult liikuvka-
sutuseks. Liikuvkasutuse korral liigutatakse tu-
hi akuriiul vastavale tdstukile. Kui tarvitatakse
topeltakuriiulit, saab teisel rullikukanalil trans-
portida ka varskelt laetud akut.

Uleviimiskérguse reguleerimine >

— Kontrollige vesiloodi véi joonlaua abil aku-
riiuli kdrgust ja loodis olekut. Selleks seadke
akuriiuli rullikukanali Glemine serv kohakuti
tostuki rullikukanaliga.

©
©]

— Vajaduse korral keerake lahti reguleeritava
tasandusjala lukustusmutter (1). 1 ~ ‘V
— Reguleerige tasandusjalga, keerates seda

paripaeva voi vastupaeva. Reguleerimise
hélbustamiseks tdstke riiulit pisut llespoole.

— Keerake lukustusmutter kinni.

— Statsionaarse slisteemi puhul tuleb tasan-
dusjalg péarast reguleerimise I6petamist pol-
tidega pdranda kulge kinnitada. Vaadake
vahetusraami tootja originaalkasutusjuhen-
dis toodud teavet.
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Kasutamine
Akuvahetusraam (variandina)

Akuvahetusraami lukustamine >

A OHT M )
Kehavigastuse oht

Enne pd6rdpoldi lukust avamist veenduge, et aku-
riiul oleks horisontaalasendis ja pdrand oleks piisava
kandevéimega. See on ainus viis tagada, et aku ei
hakkaks kontrollimatult likuma ega pdhjustaks juhi
kehaosade vahelejaamist v6i muljumist.

Aku transportimisel akuriiulil tuleb aku kinnita-
da podrdpoldiga.

Vétke kinni pdérdpoldi konsoolnupust (1) ja
poorake polti selle avamiseks voi sulgemi-
seks. Pdordpoldi vabastamise hdlbustamiseks
lukake akut rullikul pisut tahapoole.

Aku vahetamise ala

Noéuded aku vahetamise alale

Ala peab olema piisavalt suur, et véimaldada
vahetusraamide asetamist ja t6stukiga labi ala
soitmist.

Aku vahetamise ala peab olema horisontaal-
ne, Uihetasane ja piisava kandevdimega.

Ala peab olema piisavalt suur, et véimaldada
juhil liikuda ohutult Gmber vahetusraamide ja
vahetusraame késitseda.

Tastuki ja umbritseva hoone voi paigaldiste
vahel peab olema piisavalt ruumi, et juht ja
moddakaijad saaksid ohutult Gmber ala liik-
uda. See ruum peab olema vahemalt 0,5 m
laiune.

Laheduses peab asuma hapetega seotud on-
netusteks sobiv esmaabikomplekt. Esmaabi-
koolituse labinud isikud peavad viibima kutsu-
misulatuses.

Nouded vahetusraami asetamisele

Raami ja tstuki Uleviimiskdrgused peavad
asuma kohakuti; vt peatiikki "Akuvahetus-
raam / Uleviimiskdrguse reguleerimine”

Aku holpsaks sisse- ja valjaliigutamiseks pea-
vad rullikanalid olema tapselt horisontaalasen-
dis. Kasutage vesiloodi.
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Kasutamine

Akuvahetusraam (variandina)

Tostuki rataste kulumine muudab Gleviimiskor-
gust. Sellisel juhul reguleerige tasandusjala
korgust.

Kui tdstuk ja akuriiul on asetatud teineteise
suhtes nduetele vastavalt, saab alustada aku
vahetamise toimingut.

A TAHELEPANU

Varalise kahju oht

Olenevalt kohapeal valitsevatest tingimustest voib
aku vahetamise ajal aku tdstukiga hendamiseks va-
ja minna pikendusjuhet. Kui vajatakse pikendusjuhet,
tohib kasutada ainult piisava ristldike ja heakskiide-
tud pistiku ja pesaga pikendusjuhet.

Pikendusjuhet kasutades peab juht olema tdstuki
paigutamisel vaga ettevaatlik, et juhet mitte ihendus-
pesast valja tommata.
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

Tdstekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

Uldine teave

Tostekdrguse eelvalija aitab juhil koormaid
lattu paigutada / sealt eemaldada. Kasutada
on vdimalik 160 programmeeritavat taset, mis
on grupeeritud kaheksaks alaks (A-H), milles
igalihes on 20 taset. Parast he taseme vali-
mist néeb kasutaja ekraanil jargmist teavet.

« Valitud sihttase ja -ala (1)

» Tegelik kdrgus (2)

« Sihtkdrgus voi kaugus sihini (arvutamisel on
arvestatud kaubaaluse vaba tdstmist) (3)

@ MARKUS

Kahviiharude kérguse asendi digeks arvutami-
seks peavad need olema "0° asendis". Selleks
on Véga kasulik kasutada valikut "Automaatne
kallutus keskasendisse"!

>

kmﬁ o _Ixim
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auto / zm
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Vo 4
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Kasutamine

Tostekorguse eelvalija / easy Target (variandina)

Mbistete selgitus > 1 ATB[CIDIE[FIGIH
Tase fg

Igale tasemele voib maérata lihe sihtkdrguse.
Kehtivad tasemed on vdimalik saavutada poo-

lautomaatselt. 1
Ala img61200770211m1
Lao saab jagada kaheksaks piirkonnaks ja 1 Tase 1-20

2 Ala A-H

igas piirkonnas saab olla kuni 20 taset.

Lattu paigutamine
3 4
Lattu paigutamine (3) on kaubaaluse asetami- e e

ne riiulisse.

img61200770212m1

Laost eemaldamine

Laost eemaldamine (4) on kaubaaluse eemal-
damine riiulist.

Abiprogramm

Naidikupaneelil on abiprogramm (5), mis ku-
vab vbimalikud liigutused simbolite ja nende-
ga seotud suunanoolte abil. Automaatse ka-
sutuse ajal kuvatakse ekraanil ainult nende
funktsioonistimbolite suunanooled, mida on
parajasti vdimalik kasutada.

Sumbolite thendused on jargmised.

» Pohitdste langetamine/tdstmine (6)

* Nihe juhi poole / koorma poole (7)

« Kallutamine juhi poole / koorma poole (8)
« Ulemineku nihe vasakule/paremale (9)

M
5 6 7 8 9

110

Kaubaaluse vaba tdstmine

Kaubaaluse vaba téstmine (10) on erinevus
kdrguses, mille vorra koormaalust parast ni-
hutamist tostetakse voi langetatakse, et pai-
gutada koorem lattu vdi eemaldada koorem
laost. Seda vaartust saab teenindustarkvara
abil eraldi reguleerida igal tasemel lattu aseta- img61200770214m1
miseks voi laost eemaldamiseks. Vaikeseade

on 150 mm.

Referentssoit

Tostemasti Glemisel osal asuvast referentsli-
litist m6ddumise toimingut nimetatakse ka re-
ferentsimiseks. See toiming maarab kdrguse
asendile referentsvaartuse.
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

Kui koormaalus ei ole vabatdste reziimis, on
vajalik referentssoit. Selle toimingu kaigus lan-
getatakse koormaalust seni, kuni see on refe-
rentslilitist allpool, seejarel tostetakse uuesti.

Referentskdrgus

Referentskorgus on kaugus koormaaluse le-
misest servast pdrandani referentsliliti akti-
veerimise ajal. Referentskérgus erineb vasta-
valt tdstemasti kérgusele ja seda saab maara-
ta hooldustarkvara abil.

Maaratud vaartus maarab pohikorguse, mis
kuvatakse ekraanil, kui vaba téstmine on 16p-
penud ja algab pohitdstmine.

AUTOMAATREZIIMi funktsioon

Kérguse eelvaliku puhul on hooldustarkvaras
voimalik valida nelja konfiguratsiooni vahel.
Konfiguratsiooni saab muuta ainult volitatud
hoolduskeskus.

"Tostuki valikud 1" Ik
« AUTOMAATREZIIMi kdrguse eelvalik "P&-

hiasend"

« AUTOMAATREZIIMi kérguse eelvalik "Su-
valine asend”

« AUTOMAATREZIIMi kdrguse eelvalik "llma
kahvli tsiiklita"

« AUTOMAATREZIIMi kdrguse eelvalik
"Alusta, kui kahvel on sihtkdrgusest mada-
lamal"

AUTOMAATREZIIMi kérguse eelvalik
"P&hiasend"

Konfiguratsiooni "Pdhiasend" puhul maaratleb
abiprogramm lisaks korguse eelvalikule ka 1u-
kandkelgu vastava asendi.

Pérast ala ja taseme sisestamist tuleb kdrguse
eelvaliku aktiveerimiseks valida lattu paiguta-
mise / laost eemaldamise funktsioon.

« Kui likandkelk ei ole p&hiasendis, tpsus-
tab abiprogramm "likandkelgu sissetémba-
mist", kuni saavutatakse pohiasend.

» Pd&hiasendi saavutamisel on aktiveeritud
ainult tdstmine ja/voi langetamine, mis
on abiprogrammi poolt vastavalt maarat-
letud. Tostmine voi langetamine 16peb
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Kasutamine

Tostekorguse eelvalija / easy Target (variandina)

automaatselt sihtpunktis. Sihtpunkti saavu-
tamisel aktiveeritakse nihutamine, kalluta-
mine ja tGlemineku nihe.

» Nuiud tapsustab abiprogramm "llikandkel-
gu pikendamist". Parast lukandkelgu piken-
damist sihtpunktini aktiveeritakse tdstmine
voi langetamine. Olenevalt alguses valitud
funktsioonist (lattu paigutamine / laost ee-
maldamine) maaratleb abiprogramm kauba-
aluse vaba téstmise kdrguse ja/voi vaba
langetamise kdrguse.

» Kui see toiming on I6ppenud, tépsustab abi-
programm "liikandkelgu sissetdmbamist",
kuni saavutatakse pohiasend.

» Pdhiasendi saavutamisel lulitub tdstuk taga-
si kasitsijuhtimisele.

AUTOMAATREZIIMi kérguse eelvalik
"Suvaline asend"

Konfiguratsiooni "Suvaline asend" puhul maa-
ratleb abiprogramm kdrguse eelvaliku ilma 10-
kandkelgu vastavat asendit arvestamata.

Parast ala ja taseme sisestamist tuleb kérguse
eelvaliku aktiveerimiseks valida lattu paiguta-
mise / laost eemaldamise funktsioon.

» Olenemata likandkelgu asendist on akti-
veeritud ainult tdstmine voi langetamine,
mis on abiprogrammi poolt vastavalt maa-
ratletud. Téstmine vdi langetamine 16peb
automaatselt sihtpunktis. Sihtpunkti saavu-
tamisel aktiveeritakse nihutamine, kalluta-
mine ja Glemineku nihe.

+ Tdstmine voi langetamine on niiud aktivee-
ritud olenemata liikandkelgu asendist. Ole-
nevalt alguses valitud funktsioonist (lattu
paigutamine / laost eemaldamine) méaarat-
leb abiprogramm kaubaaluse vaba tdstmise
kdrguse ja/voi vaba langetamise kdrguse.

+ Kui see toiming on 16ppenud, lilitub tdstuk
tagasi kasitsijuhtimisele.

AUTOMAATREZIIMi kdrguse eelvalikud
"lima kahvli tstiklita" ja "Alusta, kui kah-
vel on sihtkdrgusest madalamal”

Reziimides "Pbhiasend" ja "Suvaline asend"
saab valida veel tdiendavalt valikute "lima
kahvli tstklita" ja "Alusta, kui kahvel on siht-
kdrgusest madalamal" vahel. Valik tépsustab,
kas sihtkdrguse saab saavutada kohe vdi tu-
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

leb likandkelk esmalt sihtkdrgusest madala-
male langetada.

AUTOMAATREZIIMi kérguse eelvalik "llma
kahvli tstiklita"

» Sihtkdrguse saab saavutada kohe, olene-
mata sellest, kas likandkelk on sihtkdrgu-
sest madalamal véi kdrgemal. Kdrguse eel-
valija tapsustab kohe tstmist voi langeta-
mist otse sihtkdrgusele. Parast sihtkérguse
saavutamist on kdrguse eelvalik [Bppenud.

AUTOMAATREZIIMi kérguse eelvalik "Alusta,
kui kahvel on sihtkdrgusest madalamal”

+ Sihtkérguse saab saavutada kohe ainult ju-
hul, kui likandkelk on sihtkdrgusest mada-
lamal.

» Kui likandkelk on sihtkdrgusest kérgemal,
tapsustab tdstekdrguse eelvalija esmalt lan-
getamist, kuni likandkelk on sihtkdrgusest
madalamal. Seejarel tdpsustab tostekorgu-
se eelvalija tdstmist sihtkdrgusele.
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Tostekdrguse eelvalija kasutami-

ne
Uldine teave > km/h L&l m
00 -----
A ETTEVAATUST e
m
Koormaaluse kallutamisel on kaubaaluse véi riiuliga 1
kokkupdrke oht! i ol

Koormaalus peab lattu paigutamise / laost eemalda-

mise toimingute ajal alati olema "0° asendis"! L" b u‘ h*

(8] waaus F4 HP4 1T
Kui kbrguse eelvalik on aktiivne, sdittivad abi- =
programmis (1) funktsiooniscimbolitel noole-
stimbolid ainult nende liigutuste kohta, mida
on endiiself voimalik teha. Vajalikku ligutust
néitab igal juhtumil vastav vilkuv noolesim- km/h m m
bol. llma noolesiimbolita funkisioonisiimbolite -

-

kuvamine tdhendab, et funktsioon on blokee- " l‘ ,' " -— - - = -

ritud. Kui koormaalus on vaba téstmise kor- —t o

gusest kbrgemal, tuleb korguse néidiku akti- m

veerimiseks sissellilitamise jarel sooritada re- - — — o —

ferentssoit. ! d L E Bl
=3 2. J &)

Selle kirjelduse algasend on sissetdmmatud
likandkelk (nihke m6tmissiisteem teatab soi- " S " *
dupoolse I6ppasendi) ja tdstemast vabal tdst- L ' L ‘

misel. Vaimalikud on ka muud kombinatsioo- 4 J

nid. Nende kuvad aga on abiprogrammis (1)

erinevad. Abiprogramm tapsustab rakendata-

vad funktsioonid. Naitena on toodud jargnev 2 5 6
kirjeldus.

Kui téstuk on sisse lilitatud (asend ON), vali-
takse automaatselt ala "A" (2). Ala saab muu-

ta nupu (3) vajutamisega. Kui jouate valikuni I}E A 5

"H", korratakse valikut "A". See voimaldab ala o -
eelnevalt valida. Taset (1-20) saab valida, si- 18 D

sestades klaviatuuri (4) abil arvu. Ekraanil ku- 4] E

(2

@ MARKUS _®

Vaba tostmise ajal kuvatakse néidikupaneelil
referentskorguse ja sihtkorguse erinevus ,,Si-
hini (sihterinevuseni) jéénud téstekorgus” (6).
Néidikupaneel el kuva praeguse toéstekorguse 4 3
Ja sihtkérguse erinevust enne, kui on vajutatud

referentsliilitit. Kasutage valikute (tase ja ala)

kustutamiseks nuppu "DEL".

vatakse taielik valik (tase ja ala) (5). Salvesta- v o
tud sihtkorgus kuvatakse jaotises (6). l %He
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

Naide: lattu paigutamine tisautomaa- >
treziimis

@ MARKUS

Lattu paijgutamise voib valida vaid siis, kui
sissebpetamise ajal méaarati tasemetele kehti-
vad kbrgused. Kehtetuid véi méaramata kor-
gusega tasemeid e aktiveerita aufomaatreZii-
mis. Kbik programmeeritavad kbrgused méa-
ratakse tehases korgusele "5500 mm". Auto-
maatreziimi saab lgal ajal katkestada nupuga
"MAN"!

— Vajutage sihttaseme (nt A1) valimise jarel
lattu paigutamise nuppu (1). Abiprogrammis
(2) kuvatakse lattu paigutamise simbol (3)
ja automaatset t66d tahistav "auto" (4). Nai-
dikupaneelil (5) kuvatakse sihtkdrguse ase-
mel kaugus sihini (sihterinevus).

A TAHELEPANU

Kui lattu paigutamise nuppu (1) ei vajutata, on koik
hiidraulikafunktsioonid piiranguteta kasutatavad (=
kasitsi kasutamine)!

Pd&orake tahelepanu ekraanil kuvatavatele simbolite-
le!

— Vajutage sihttaseme (nt A1) valimise jarel
lattu paigutamise nuppu (1). Abiprogrammis
(2) kuvatakse lattu paigutamise simbol (3)
ja automaatset t66d tahistav "auto" (4). Nai-
dikupaneelil (5) kuvatakse sihtkdrguse ase-
mel kaugus sihini (sihterinevus).
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STILL



Kasutamine

Tostekorguse eelvalija / easy Target (variandina)

— Aktiveerige tostefunktsioon (kuvatakse abi- >
programmis). Tulemuseks on valitud kdrgus
ja kaubaaluse vaba tdstmise kdrgus ning
toimub automaatne seiskumine (6). Naidi-
kupaneelile (5) kuvatakse kaugus sihini < 6
mm.

— Sbitke riiuli juurde (7).

— Aktiveerige koormapoolne nihkefunktsioon
(kuvatakse abiprogrammis) ja likake kau-
baalus riiulile (8).

— Aktiveerige langetusfunktsioon (kuvatakse
abiprogrammis). Kahvlid langetatakse kau-
baaluse vaba tdstmise (9) kdrgusele.

— Aktiveerige sbidupoolne nihkefunktsioon ja
tdmmake likandkelk taielikult sisse (kuva-
takse abiprogrammis) (10).

Automaatne rutiin on I16ppenud. Kdik funkt-
sioonid on taas kasutatavad (= kasitsi kasuta-
mine).

— Tagurdage kahveltdstuk eemale (11).

Naide: laost eemaldamine taisautomaa-
treZziimis

@ MARKUS

Laost eemaldamise voib valida, kui sissedpe-
tamise ajal madérati tasemetele kehtivad kor-
gused. Kehtetuid voi mééaramata korgusega
tasemeid el aktiveerita aufomaatreziimis. Koik
programmeeritavad kbrgused méaratakse te-
hases korgusele "5500 mm". AutomaatreZiimi
saab igal ajal katkestada nupuga "MAN"!

— Vajutage sihttaseme (nt A2) valimise jarel
laost eemaldamise nuppu (1). Abiprogram-
mis (2) kuvatakse laost eemaldamise sim-
bol (3) ja automaatset t66d tahistav "auto”
(4). Naidikupaneelil (5) kuvatakse sihtkdrgu-
se asemel kaugus sihini (sihterinevus).
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Kasutamine
Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

A TAHELEPANU

Kui laost eemaldamise nuppu (1) ei vajutata, on
kdik hudraulikafunktsioonid piiranguteta kasutatavad
(= kasitsi kasutamine)!

Pd&drake téhelepanu ekraanil kuvatavatele simbolite-
le!

— Aktiveerige tostefunktsioon (kuvatakse abi- [>
programmis). Saavutatakse tapne valitud
kdrgus ja toimub automaatne seiskumine 6
(6). Naidikupaneelile (5) kuvatakse kaugus
sihini < 6 mm.

— Sbitke riiuli juurde (7). T —

— Aktiveerige koormapoolne nihkefunktsioon — —
(kuvatakse abiprogrammis) ja sisestage
kahvliharud taielikult kaubaalusesse (8).

— Aktiveerige tostefunktsioon (kuvatakse abi- H
programmis). Kahvlid tdstetakse kaubaalu- 8 (-
se vaba tdstmise korgusele; koorem voe- —
takse peale (9).

W |

— Aktiveerige s6idupoolne nihkefunktsioon ja
tdmmake likandkelk taielikult sisse (kuva- I
takse abiprogrammis) (10).

[ [T W
%

— Tagurdage kahveltdstuk eemale (11).

Automaatne rutiin on I8ppenud. Kéik funkt- 10
sioonid on taas kasutatavad (= kasitsi kasuta-
mine).

Sissedpetamine, Uldist

Korguse eelvaliku sissedpetamine toimub tos-
tuki naidikupaneeli kaudu.

Sissedpetamise tegemiseks peab juht olema
tostukisse sisselogitud "2." vdi "3." volitustase-
me PIN-koodiga.
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Kasutamine

Tostekorguse eelvalija / easy Target (variandina)

@ MARKUS

Enne kui saate ekraani kaudu méarata uve
korguse, tuleb sooritada referentssoit. Refe-
rentskorgusest allpool asuvaid kérgusi saab
salvestada kdsitsi sisestamise teel. Sellise
korguse valimisel ei saa aga kasutada auto-
maatset toimingut.

Naidikupaneeli kaudu saab muuta ainult eel-
seadistatud korgusi. Teisi tdstukipdhiseid kor-
guse eelvaliku parameetreid muuta ei saa.
Neid saab muuta ainult teenindustarkvara
kaudu.

Jargmisi parameetreid saab muuta teenindus-

tarkvara kaudu.

» Kaubaaluse vaba téstmise kdrgus

» Kaubaaluse vaba langetamise korgus

» Kaubaaluse vaba tdstmise ja langetamise
tapsus ning kiirus

+ Lahtestamise tépsus ja kiirus

Sissedpetamise teostamine

Korguse eelvaliku sissedpetamine toimub tos-
tuki naidikupaneeli kaudu ning naidikupaneeli
ja juhtimisploki sisestusklahvide abil.

Programmeeritavate tostekdrguste vaartused
tuleb sisestada numbriklaviatuuri numbriklah-
vide abil. Kahvli ligutamine tdstekorgusele ja
selle vaartuse edastamine kérguse eelvaliku

slisteemile ei ole véimalik.
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

Tostekdrguse eelvaliku meniiii avamine

— Lisateavet tdstuki konfiguratsiooni lldise
kasutamise ja kindla volitustasemega pa-
rooli sisestamise kohta vt peatuikist "Tostu-
kisisene konfiguratsioon / tildine".

— Vajutage kolm sekundit nuppe "ESC" (4) ja
"OK" (6). Naidikuvaljale (1) ilmub jargmine
tekst:

|PAROOL

— Sisestage sisestusklahvide (3) abil "2." voi
"3." volitustaseme parool.

— Kinnitage sisestus nupuga "OK". Naidiku-
valjale (1) ilmub valikumeniu.

— Vajutage nooleklahve (5), kuni naidikuvalja-
le ilmub KOHANDA.

— Vajutage nuppu "OK". Naidikuvaljal (2) ku-
vatakse praegu slsteemi salvestatud esi-
mese "piirkonna" kérgus ja madalaim "ta-
se".
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Kasutamine

Tostekorguse eelvalija / easy Target (variandina)

Tostekdrguste sisestamine ja salvesta- > 1 2 3 4
mine kdrguse eelvaliku jaoks

Programmeeritavaid tdstekdrgusi sisestatakse
juhtpaneelil olevate sisestusklahvide abil. Iga ftin_ /T mm
sisestuse tulemus kuvatakse naidikuvaljal (1). Im5HE 55580

Kindlustamaks, et salvestatud tdstekorgusi
saab hiljem valida, tuleb iga tdstekdrguse pu-
hul sisestada kolm teabetiksust.

* Maaratletud (hoiu-)ala (A-H) (2)

* Maaratletud (riiuli) tase (1-20) (3)

» Programmeeritud tostekdrgus millimeetrites

(4)

@ MARKUS

Vajutage nuppu "ESC" (5), et Iopetada sise-
stus ja véljuda mendilielemendist ilma salves-
tamata. Vajutage nuppu "DEL" (9), et kustuta-
aa sisestus.

|4 = (003(003

Tostekorguse programmeerimine (naide: ala A, tase 07, tostekorgus 5500 mm)

Nupp ‘ Tegutsemisviis Ekraan

Sisestage ala

Nupp "A-H" (7) Vajutage | _

Sisestage tase

A(0) Vajutage A_______

0 Vajutage AO______
A07 XXXXX

7 Vajutage (kuvatakse salvestatud vaar-
tus)

Nupp "MAN" (8) Vajutage A07 (X vilgub) XXXX

0 :j/ajutage; vilkuv number asen- '-6-\27k3r(s)(()rvlliliglljlt)>)ﬂ>r<1)e(ioha vorra

atakse edasi
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Tostekdrguse programmeerimine (néide: ala A, tase 07, téstekdrgus 5500 mm)
Nupp Tegutsemisviis Ekraan
. . A07 05 (X vilgub) XX
5 Vajutage; vilkuv number asen- --> kursor liigub the koha vorra
datakse .
edasi
. . _ | A07 055 (X vilgub) X
5 Vajutage; vilkuv number asen --> kursor liigub Ghe koha vorra
datakse .
edasi
. o AQ7 0550 (X vilgub) X
0 Vajutage; vilkuv number asen- | _ oo liigub tihe koha vérra
datakse .
edasi
Vajutage; vilkuv number asen- A07 0550 (2(__V|Igyb)
0 --> kursor jaab viimasesse
datakse .
asendisse
AL . Sisestus l6petatud; kuvatakse
Nupp "OK" (6) Vajutage sisestatud vaartus

easy Target/ easy Target Plus >
(variantidena)

Funktsioonid easy Target jaeasy Tar-
get Plus muudavad téstekdrguse eelvalija

kasutamise selgeks ja intuitiivseks. Tostekor-

guse eelvalija ja funktsiooni "Automaatne kal-

lutus keskasendisse" juhtimine toimub lihtsalt

juhtkangil voi otsalliliti konsoolil asuva F-nupu
(1) abil. Kleebisel (2) on naidatud funktsioonid,
mida saab teha funktsioonidega easy Tar-
get vdi easy Target Plus.

easy Target jaeasy Target Pluson
tostekorguse eelvalija lisamugavusfunktsioo-
nid. Tostekorguse eelvalija Uldist funktsionaal-
sust, seadistamist ja kdsitsemist kirjeldatakse
tostuki tavaparases kasutusjuhendis; vt pea-
tikki "Tostekdrguse eelvalija”.

Tostukitel, millel on tdstekdrguse mddtmiseks
hammasrihm, toimivad funktsioonid easy
Target jaeasy Target Plus ainult
peatdste ajal, kuna vabatdste ajal ei ole tdste-
kdrguse modtmine aktiivne.

Tostukitel, millel on optiline téstekérguse
mootmise susteem, toimivad funktsioonid ea -
sy Target jaeasy Target Plus kogu
kahvli tdstekdrguse ulatuses, alates maapin-
nast kuni téstuki maksimaalse tdstekdrguseni.

206 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Funktsioonidega easy Target ja easy
Target Plus varustatud tdstukeid eristab
juhtimiselemendil asuv tdiendav andmesilt.

easy Target (variandina)

easy Target lihtsustab tdstekdrguse eel-
valijaga vajaliku sihtkdrguse saavutamist. Sel-
le asemel, et sisestada sihtkdrgus sisestusval-
jal nuppude abil, valitakse kdrgus juhtkangil
vOi otsallliti konsoolil asuva F-nupuga. Enam
pole vaja katt juhtkangilt voi otsallliti konsoolilt
eemaldada.

Funktsioon easy Target lUlitatakse sisse,
vajutades kahvli téstmise voi langetamise ajal
F-nuppu. Kogu aja valtel, mil F-nuppu vaju-
tatakse, kuvatakse ekraanil jargmine saavuta-
tav sihtkdrgus. Kui sihtkérgusest on méoddu-
tud, kuvatakse automaatselt jargmine sihtkor-
gus. Kui ekraanil kuvatakse soovitud sihtkor-
gus, vabastatakse selle kdrguse valimiseks F-
nupp. Kahvel peatub valitud tdstekérgusel.

@ MARKUS

Alfernatiivina funktsiooni "easy Target" kasuta-
misele saab téstekorguse eelvallja jaoks siht-
kdrgused sisestada ka sisestusvélja nuppude-
ga.

easy Target Plus (variandina)

Koos funktsiooniga easy Target muudab
easy Target Plus kergemaks funktsioo-
ni "Automaatne kallutus keskasendisse" teos-
tamise. See funktsioon liigutab lattu paiguta-
misel ja laost eemaldamisel kahvli horisontaa-
lasendisse.

Koos funktsiooniga easy Target Plus ei
kaivitata funktsiooni mitte nupuga "Automaat-
ne kallutus keskasendisse", vaid juhtkangil voi
otsalliti konsoolil asuva F-nupuga (1). Enam

Andmesilt: "easy Target"

1 easy Target

2 easy Target (saab kasutada ka kinnitusnup-
uga)

Andmesilt: "easy Target Plus"

3 easy Target Plus

pole vaja katt juhtkangilt vdi otsalliliti konsoolilt 4 easy Target Plus (saab kasutada ka kinni-
eemaldada. tusnupuga)
Esmalt valitakse ja saavutatakse funktsiooniga
easy Target todstekdrguse eelvalija siht-
kdrgus. Kui valitud sihtkérgus on saavutatud,
kaivitatakse F-nupu uuesti vajutamisega ea -
sy Target Plus. Kogu aja valtel, mil
F-nuppu vajutatakse, teostatakse funktsiooni

51908078021 ET - 07/2023 - 10 207
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

"Automaatne kallutus keskasendisse". Kui
kahvel asub horisontaalasendis, vdib F-nupu
vabastada.

Pérast koorma riiulile mahalaadimist taaskai-
vitatakse easy Target Plus, vajutades
uuesti F-nuppu. Kogu aja valtel, mil F-nup-
pu vajutatakse, teostatakse funktsiooni "Auto-
maatne kallutus keskasendisse". Kui kahvel
asub horisontaalasendis, voib F-nupu vabas-
tada.

@ MARKUS

Alfernatiivina funktsiooni "easy Target Plus"
kasutamisele saab funktsiooni teostada ka
nupuga "Automaatne kallutus keskasendisse”.

Kasutamise eeltingimused

Funktsiooni easy Target kasutamiseks
peab tdstukil olema paigaldatud ja té6kor-
ras valikfunktsioon "Tdstekdrguse eelvalija”.
Funktsiooniga easy Target kontrollitavad siht-
kdrgused peavad olema tdstekdrguse eelvali-
jasse salvestatud.

Funktsiooni easy Target Plus kasutami-
seks peab tdstukil olema paigaldatud ja t66-
korras ka valikfunktsioon "Automaatne kallu-
tus keskasendisse".

Sihtkdérguste saavutamine funkt- >
siooniga "easy Target" 1888 pn o

~_ =BHHE BAGBHA

ftin

4—l\—=-“‘° 888 555551

@ MARKUS

Kui funktsioon "easy Target" edastab kasuta-
mise ajal llihikese hoiatusheli, tuleb kahvel es-
malt ks kord peatoste funkisiooniga liles t6s-
ta, ef hankida téstekérguse méotmise etalon.
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Kasutamine

Tostekorguse eelvalija / easy Target (variandina)

Kasutamine Tulemus Ekraan

Lulitage sisse tdstekdrguse
eelvalija (vajutage nuppu

A. .H sisestusvaljal).

Tostke voi langetage kahvlit
juhtkangi voi otsalliti konsooli
abil.

Tostekorguse eelvalija lllitub | Kuvatakse tdstekdrguse eelva-
sisse. lija (2) abiprogramm.

Ekraanil (1) kuvatakse toste-
korguse eelvalijas praegu sea-
distatud tostekorgus.

Algab tdstmis- voi langetamis-
toiming.

Funktsioon easy Target
kaivitatakse. Tostekdrguse eel-
valija tuvastab, kas kahvlil on
koorem, ja naitab vastavalt kas
lattu paigutamise voi laost ee-
maldamise toimingut.

Ekraanil (1) kuvatakse jargmi-
ne saavutatav sihtkérgus.
Kuvatakse lattu paigutamise
voi laost eemaldamise toimin-
gu sumbol (4).

Vajutage tostmise voi langeta-
mise ajal F-nuppu ja hoidke se-
da all.

Kuvatakse siimbol AUTO (3).
Valitakse uus sihtkorgus. Abinooled (5) naitavad "tdst-
mist" voi "langetamist”.

Soovitud sihtkérguse kuvami-
sel vabastage F-nupp.

Toiming peatub automaatselt
soovitud sihtkdrgusele jdudmi- |"Tostmise" voi "langetamise”
sel. abinooli enam ei kuvata.

easy Target on Iopetatud.

Kui antud olukorras kohane, Tostekorguse eelvalija (2) abi-
jatkake tostekdrguse eelvalija | Lattu paigutamise / laost ee- programm néitab jargmisi sam-
abinoolte jargimist, kuni lattu maldamise toiming on I&peta- | me kuni lattu paigutamise /
paigutamise / laost eemaldami- | tud. laost eemaldamise toimingu 16-
se toiming on Ipetatud. petamiseni.

Jatkake tostmist voi langeta-
mist kuni sihtkdrguse saavuta-
miseni.

Funktsiooni easy Target tluhistamine: vajutage sisestusvaljal nuppu MAN vdi vabastage
jalgliliti (automaatliliti).

Kahvli paigutamine horisontaala- >
sendisse funktsiooniga "easy Target 18:95 , meh kmh itin_Lmm

PlLS" . 20588 BA8EH

ftin

auto
oot . 4—ﬂ—*885 088611
unktsiooni easy Target Plus saal ¥
teostada, kui tdstekdrguse eelvalija on aktiiv- & i‘@ L‘ I? t —2
ne. Funktsiooni easy Target Plus kasit-

semise sammud on tabelis toodud hallina. _
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Kasutamine

Tostekdrguse eelvalija / easy Target (variandina)

Kasutamine

Tulemus

\ Ekraan

Aktiveerige funktsioon easy Target Plus (enne kahvliga riiulisse soitmist).

Liigutage juhtkang voi otsaliili-
ti konsool inaktiivsesse asen-
disse. Alles seejarel vajutage
uuesti F-nuppu ja hoidke seda
all.

Funktsioon easy Target
Plus on kaivitatud. Kahvel
asetub horisontaalasendisse.

Kuvatakse Uks kahest abinoo-
lest (6), mis naitab, et kahvel
asetub horisontaalasendisse.

Kui kahvel asub horisontaala-
sendis, vabastage F-nupp.

easy Target Plus on l6-
petatud.

Kuvatakse mdlemad abinooled
(6). Kahvel asetub horisontaa-
lasendisse.

Kui antud olukorras kohane,
jatkake tostekdrguse eelvalija
abinoolte jargimist, kuni lattu
paigutamise / laost eemaldami-
se toiming on I6petatud.

Lattu paigutamise / laost ee-
maldamise toiming on I6peta-
tud.

Tostekdrguse eelvalija (2) abi-
programm naitab jargmisi sam-
me kuni lattu paigutamise /
laost eemaldamise toimingu 16-
petamiseni.

Aktiveerige funktsioon easy Target Plus (parast kahvliriiul

ist valja soitmist).

Liigutage juhtkang voi otsallli-
ti konsool inaktiivsesse asen-
disse. Alles seejarel vajutage
uuesti F-nuppu ja hoidke seda
all.

Funktsioon easy Target
Plus on kaivitatud. Kahvel
asetub horisontaalasendisse.

Kuvatakse (ks kahest abinoo-
lest (6), mis naitab, et kahvel
asetub horisontaalasendisse.

Kui kahvel asub horisontaala-
sendis, vabastage F-nupp.

easy Target Plus on l6-
petatud.

Kuvatakse mélemad abinooled
(6). Kahvel asetub horisontaa-
lasendisse.

Funktsiooni easy Target Plus tuhistamine: vajutage sisestusvéljal nuppu MAN voi vabas-

tage jalgliliti (automaatldliti).

STILL




Kasutamine

Kabiin (variandina)

Kabiin (variandina)

Uldine teave kabiini kohta

Séltuvalt kasutusalast saab tdstuki varustada
ilmastikukaitsekabiini voi kiilmlao kabiiniga.

Juhtimiselemendid (variandid)

Hudraulikafunktsioonide ja séitmise juhtimise-
lemente asetsevad ja neid kasutatakse sama-
moodi nagu pdhitdstuki puhul.

Voimalikud varustusvariandid hélmavad jarg-
mist.

» Aknasoojendus

+ Pesususteem

+ Kitteslisteem

« Soojendusventilaator

+ Sisetelefonististeem

o Tootuli

+ Sisevalgustus

Kabiiniukse avamine

A OHT

Surmava kehavigastuse oht séitmisel lahtise kabii-
niuksega!

Juht voib saada kehavigastusi, kui ta ei hoia kogu
oma keha kaitsekabiini piires voi kukub tdstukilt ma-
ha.

— Alati enne s6idu alustamist sulgege kabiini uks ja
hoidke see sdidu ajal kinni.

STILL



Kasutamine

Kabiin (variandina)

Kabiiniukse avamine véljastpoolt

— Sisestage voti ukselukku (1), avage see ja
eemaldage voti.

— Toémmake kéepidemest (2) ja vabastage uk-
selukk.

— Avage kabiiniuks seda véljapoole tdmma-
tes.

@ MARKUS

Kabiiniuksel pole kontroll-Iiilitit. Tostuki funkt-
sioonide kasutamiseks vajutage jalglilitit, na-
gu tostuki baasmudeli puhul.

Kabiiniukse avamine seestpoolt

— Haarake kaepidemest, vajutage lukustus-
nuppu (3) ja likake kabiiniust valjapoole.

>
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Kasutamine

Kabiiniukse sulgemine

A OHT

Surmava kehavigastuse oht séitmisel lahtise kabii-
niuksega!

Juht voib saada kehavigastusi, kui ta ei hoia kogu
oma keha kaitsekabiini piires v&i kukub tdstukilt ma-
ha.

— Alati enne s6idu alustamist sulgege kabiini uks ja
hoidke see sdidu ajal kinni.

A OHT

Kokkupoérkest tingitud kahjustuste oht, kui kabii-
niuks s6idu ajal avaneb.

Kabiin (variandina)

— Kabiiniuks tuleb kindlalt fikseerimisasendisse kin-
nitada.

— Sulgege uks korralikult.

Uks peab lukustuma ja kummitihendid peavad
oOigesti kokku minema.

Kabiini juhtimiselemendid

Onnetusoht kabiinis asuvate juhtimiselementide ka-
sutamise tottu tstuki liikumise ajal.

Kui juht tduseb korraks juhiistmelt juhtimiselementide
kasutamiseks, voib ta saada ebakindla haarde korral
vigastada voi kaotada kontrolli tdstuki tle.

— Kasutage kabiinis asuvaid juhtimiselemente vaid
siis, kui tdstuk seisab paigal.

I y
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Kasutamine

Kabiin (variandina)

Nr Juhtimiselement Funktsioon

1 Kutteststeemi kiiklUliti Ukses oleva sooja 6hu kittesusteemi kahe soojendusastme
(uks), 2-astmeline valimine.

2 Ventilaatori kiikluliti, 2- Ventilaatori kahe kiiruse valimine
astmeline

3 Kutteststeemi KiiklUliti Rooli all oleva sooja 6hu kutteststeemi kahe soojendusastme
(jalaruum), 2-astmeline | valimine

4 Kutteststeemi kiiklUliti Ulemises kaitsetalas oleva sooja 8hu kiittesiisteemi kahe
(peapiirkond), 2-astmeli- | soojendusastme valimine
ne

5 Aknasoojenduse kiiklliti, |KiiklGliti vajutamisel kaivitub soojendusfaas, mis lUlitub mdne
vajutusreziim minuti parast automaatselt valja

6 Sisetelefonislisteemi kii- | Aktiveerib sisetelefonislisteemi
klGliti

7 Sisetelefonislsteemi heli- | Juhib sisetelefonististeemi helitugevust
tugevuse juhtseade

8 Sisetelefoni nupp Juht peab réakimise ajal sisetelefoni nuppu all hoidma

Juht vajutab funktsiooni sisselllitamiseks vas-
tava kiikldliti Glemist poolt. Luliti alumise poole
vajutamine lulitab antud funktsiooni vélja. Luliti
vajutamise ja funktsiooni valjalilitumise vahel

voib olla luhiajaline viivitus.

Kabiini sisevalgustus (variandi-
na)

Kabiini paremaks valgustamiseks saab tostuki
varustada reguleeritava sisevalgustiga.

— Kabiinivalgustuse sissellilitamiseks vajuta-

ge liilitit (1).

— Reguleerige peegeldit, kuni tddala on hasti

valgustatud.
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Kasutamine

Juhikabiini kuttestisteem (varian-
dina)

Ventilaatori ja kiittesiisteemi sisselllitamine

Kabiin (variandina)

O

1 Kitteststeemi kiikliliti (uks), 2-astmeline 4 Kitteststeemi kiikliliti (peapiirkond), 2-ast-
2 Ventilatsiooni ventilaatori kiikluliti, 2-astmeli- meline

ne
3 Kuttesusteemi kiikluliti (jalaruum), 2-astmeli-

ne

Vaga saastunud vélisdhu juhtimisel su-
letud kabiini esineb miirgistuse oht!

Kitteststeemi ei tohi kasutada ladude
vms laheduses, mille 6hus vdib sisaldu-
da kituseaure voi peent tolmu (nt kivi-
sOe-, puidu- voi viljatolmu).

A OHT

A,
{
. ?/‘ Kuumus voib pdhjustada erituvate gaa-
side plahvatamise voi siittimise.
— Pihustipudelid ja gaasimahutid ei tohi
kokku puutuda kuuma &hu vooluga.
y 4
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Kabiin (variandina)

A OHT

Kui kuum 6hk ei paase kiittesiisteemist
vélja, kuumeneb kiittesiisteem (le. Tu-
lekahju oht!

Kittesusteemi vaib lllitada sisse ainult
juhul, kui ventilaator toétab ja kuttesus-
teem ei ole kaetud (nt riide voi kattega).

— Alati lulitage esimesena sisse venti-
laator.

— Arge lillitage kiittestisteemi sisse en-
ne, kui ventilaator on sisse lulitatud.

— Eemaldage kiittestisteemilt voi 6hu
véljalaskeavadelt kbik nendel olevad
esemed.

g

Kiittestlisteemi korpus voib kittesiistee-
mi tdStamisel vdga kuumaks muutuda.
Selle puudutamisel vdib saada pdletusil

— Arge puudutage kiittesiisteemi to6ta-
mise ajal selle korpust.

— Puudutage ainult ststeemi luliteid.

— Lulitage soovitud kittefunktsioon sisse, va-
jutades vastavat kiikllitit.

Nr Juhtimiselement Funktsioon

1 Kutteststeemi kiiklUliti Ukses oleva sooja 6hu kittesusteemi kahe soojendusastme
(uks), 2-astmeline valimine.

2 Ventilatsiooni ventilaatori | Ventilaatori kahe kiiruse valimine
kiikldliti, 2-astmeline

3 Kutteststeemi KiiklUliti Rooli all oleva sooja 6hu kutteststeemi kahe soojendusastme
(jalaruum), 2-astmeline | valimine

4 Kutteststeemi kiiklUliti Kaitsekabiini postis oleva sooja 6hu kutteststeemi kahe soo-
(peapiirkond), 2-astmeli- |jendusastme valimine
ne

N TN
STILL



Kasutamine

Kuttestisteemi ja ventilaatori véljallilita-
mine

c

Kui kuum 8hk ei paase kiittestisteemist
vélja, kuumeneb kittesiisteem iile. Tu-
lekahju oht!

Ventilaatori tohib valja lllitada ainult siis,
kui kuttestisteem on vélja lilitatud.

Kabiin (variandina)

— Alati lilitage esmalt vélja kittesUs-
teem.

— Ventilaator lilitage vélja alles parast
kittestisteemi valjalllitamist.

— Lulitage soovitud kiittefunktsioon vélja, va-
jutades vastavat kiiklUlitit. Lisateavet kiikluli-
tite funktsioonide kohta vt peatiikist "Venti-
laatori ja kiittestisteemi sisselllitamine”.

Kaitsmete vahetamine

ﬁ

Valede kaitsmete kasutamine vdib pdh-
justada lihiseid. Tulekahju oht!

— Kaitsmete vahetamiseks votke lihen-
dust volitatud hoolduskeskusega.

Kabiini avariivaljapaasuaken
A TAHELEPANU

Avariivéljapaasuaken on mdeldud tostukist lahkumi-
seks ainult hadaolukorras. Kui sdidukiga sdidetakse
avatud aknaga voi aken avaneb sdidu ajal, voib tek-
kida kokkupdrkest tingitud varaline kahju.

Arge séitke avatud avariivaljapaasuaknaga.

Kui akent on avatud, veenduge enne uuesti sditma
hakkamist, et see saaks korralikult kohale lukustatud.

Juhiistme taga olev aken on mdeldud juhi

paastmiseks juhul, kui viimane on ohtlikus
olukorras kabiini kinni jaanud, nt kui tdstuk
on Umber ldinud ja kabiiniust pole véimalik
enam avada. See kannab silti EMERGEN-
CY EXIT ONLY.

— Lulitage tostuk valja.

— Valjaronimise holbustamiseks keerake ju-
hiistme seljatugi alla.

I y
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Kasutamine

— Tommake mdlemat lukustusnuppu (1) dles, >
kuni akna (2) saab valjapoole lahti likata.

Kabiin (variandina)

— Veenduge, et Umbritsev ala on ohutu, lika-
ke aken valjapoole lahti ja ronige tostukist
vélja selle kiljele.

— Enne uuesti séitma hakkamist veenduge, et
aken saaks korralikult oma kohale paika lu-
kustatud.

N TN
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Kasutamine

Kasutamine kilmladudes

Kasutamine kiilmladudes

Uldine teave

Toostuslike tdstukite kllmlaokasutuseks sobi-
vaks muutmiseks tuleb tostukitele paigaldada
lisavarustus ja teha tehnilisi muudatusi. Nen-
dest seadistuse muudatustest tulenevalt erine-
vad kasutus, hooldusvalbad ja hooldust66d
standardsete t66stuslike tdstukite omadest.

Kindlustamaks, et teie kllmlaotdstuk pusib
kilmlaos kasutamisel pika aja valtel té6kor-
ras, tuleb rakendada jargmises jaotises too-
dud meetmeid.

Kasutuskeskkonnad

Eristatakse 4 erinevat kasutuskeskkonda ja
nendes omakorda erinevaid tédreziime.

Temperatuurid

Kasutuskeskkond | Kiilmlaovarustus Kuni

Tébaeg

Mérkus

1 Pole ndutav -10°C Luhikirjeldus

Kehtib tavaliselt
tostukite puhul,
mis viivad kaupa
kilmutusveokist
kilmlattu, kus
kaupa kaitlevad
lao- ja kogumis-
tostukid.

2 Noutav -30°C Pidev

Kasutamine va-
heldumisi sise- ja
valistingimustes:
tostuk viibib valis-
tingimustes piisa-
valt kaua, et kon-
denseerunud vesi
maha jookseks
(tavaliselt min 30
minutit) voi nii
kaua, et jouaks
tekkida konden-
satsioon (tavali-
selt max 10 minu-
tit). Parkimine val-
jaspool kiilma
keskkonda.




Kasutamine

Kasutamine killmladudes

Temperatuurid
kuni

3 Noutav -30°C Pidev Tostukit pargitak-
se valjaspool
kilmladu ainult
hooldus- vdi re-
monditddde ajal
v6i max 10 minu-
tiks.

4 Noutav -45 °C Luhikirjeldus Kilmlaovarustus
on moeldud pide-
vaks kasutami-
seks ainult tempe-
ratuuridel kuni -
30 °C (madalaim).

Kasutuskeskkond | Kiilmlaovarustus Tooaeg Markus

Kilmlaovarustuse kirjeldus
Kilmlaovarustuse komponendid

A TAHELEPANU

Kilmladudes tohib kasutada ainult Vulkollan-rataste-
ga tostukeid.

— Enne sdidu alustamist veenduge Vulkollan-rataste
olemasolus.

Tdostuslike tdstukite kiilmlaovarustus koosneb
peamiselt jargmistest komponentidest.

« Kilmlaos kasutamiseks sobivad dlitttbid
hudraulikale ja kaigukastile.

« Kilmlaos kasutamiseks sobivad maarde-
tldbid likuvatele komponentidele, nt ham-
masratastele ja kettidele.

» Tostukile on paigaldatud madalate tempera-
tuuride jaoks moeldud vetthilgava maarde-
ga toddeldud ketid.

» Tostukite varvikint on méeldud té6tamiseks
miinuskraadidel.

« To0stusliku tdstuki erinevatesse osadesse
on paigaldatud soojendusventilaatorid ja
kuttetakistid, mis hoiavad enamiku olulistest
komponentidest toétemperatuuril.

« Kasutusel on ohutusmeetmed, mis voimal-
davad kondenseerunud veel elektrisiisteemi
sattumata ara voolata.

+ Tostesilindritel ja muudel hiidraulikakompo-
nentidel on vajaduse korral spetsiaalsed
katted.
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STILL



Kasutamine

Kasutamine kilmladudes

Aku kiilmlaos kasutamine

To6stusliku tdstuki sdiduakud ei tohi mingil ju-
hul jahtuda kiilmlao temperatuurini (-30 °C)
ega kiirktilmutuslao temperatuurini (-45 °C).
Need peavad olema kasutuses vdi laadimas.
Akusid ei tohi jatta 66seks kilmlattu ilma, et
toimuks nende kasutust voi laadimist. Parim
on laadida akut kiilmlaost valjaspool ja jatkata
kiilmlaos t66stusliku tdstuki kasutamist asen-
dusakuga. Akulaadijat tuleb alati kasutada val-
jaspool kiilmladu.

A TAHELEPANU

Olenevalt temperatuurist voib aku laadimisaeg pike-
neda ja saadaolev mahtuvus vaheneda.

Mida madalam temperatuur, seda pikem laadimisaeg
ja vaiksem saadaolev mahtuvus. Standardmahtuvus
saavutatakse temperatuuril 30 °C. Temperatuuri ala-
nemisel 1 °C vorra véheneb see mahtuvus umbes
1% vorra.

Liitium-ioonaku kasutamine
kidimlaos

Peatikis "Kasutuskeskkonnad" on maératle-
tud neli kiilmlaokasutuse keskkonda. Mdned
akugrupid ei sobi kiilmlaos kasutamiseks.

Liitium-ioonakude puhul on erinevate akugrup-
pide jaoks maaratletud erinevad temperatuu-
rivahemikud. Nendega on méaaratud lubatud
Umbritsevad temperatuurid jargmiste tegevus-
te jaoks.

» Laadimine

» Kasutamine

» Hoiustamine

— Sellesse tostukisse paigaldatud aku tempe-
ratuuri ulatused leiate liitium-ioonaku kasu-
tusjuhendist.
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Kasutamine

Kasutamine killmladudes

Liitium-ioonaku lubamatu kasutus Kiir-
kiilmutuslaos (-45 °C)

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Liitium-ioonaku ei ole ette nahtud kasutamiseks Kkiir-
kulmutuslaos (45 °C).

— Arge séitke litium-ioonakuga Kiirkiilmutuslattu
(isegi mitte lihiajaliselt).

Liitium-ioonakuga tostukeid voib kasutada ai-
nult kiilmlao rakendusalades "1" kuni "3".
Akud ei ole ette nahtud kasutamiseks raken-
dusalas "4" (kiirkiilmutuslaod, kuni —45 °C).

Toimingud enne kulmlattu sise-
nemist

Tostuki lilessoojendamine

Enne tavapérast kasutamist kilmlaos tuleb
lasta tdstukil umbes 5 minutit soojeneda. Sel-
leks tuleb mitu korda sooritada kéiki séidu-

ja tdstmistoiminguid. Soojendamine on vajalik
oOlitemperatuuri tdstmiseks. Proportsionaalkla-
pid ja tihendid hakkavad korralikult td6le alles
parast sellist Ulessoojendamist.

Pidurististeemi kontrollimine

— Piduriststeemi tdokorras oleku kontrollimi-
seks tuleb Ulessoojendamise ajal mitu kor-
da pidurit rakendada.

Tavalises td6keskkonnas ja kiilmlao
keskkonnas vaheldumisi tdétamine

Enne kulmlattu sisenemist tuleb tdstukilt kui-
vatada igasugune kondensaat.
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Kasutamine

Kasutamine kilmladudes

@ MARKUS

Erandjuhtudel voib téstukiga soita kilmiattu
ka vélkeses koguses kondensaadiga. Sellisel
Juhul vélfige tostukil oleva kondensaadi jaétu-
mist. Andurisiisteemil ja mehaanilistel kompo-
nentidel olevad veepiisad tuleb téstemasti kéi-
tades eemaldada.

» Enne kilmlattu sisenemist tostke tostemast
tdlesti liles ja seejarel langetage.

» Korrake toimingut parast kilmiattu sisene-
mist.

STILL



Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Kaitumine hadaolukorras

Hadaseiskamine

A TAHELEPANU

Kui aku pistik (1) on lahti Ghendatud v&i kui on vaju-
tatud avariiliilitit (2), lulituvad tdstuki elektrilised funkt-
sioonid valja.

Seda ohutusfunktsiooni vdib kasutada ainult hadao-
lukorras voi tostuki ohutuks parkimiseks.

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!

Kui aku pistiku lahtiihendamise ajal on sutide sisse
lilitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
pohjustada kontaktide kulumist, mis lihendab marki-
misvaarselt nende kasutusiga.

— Enne aku pistiku lahtiihendamist IUlitage tdstuk
vélja.

— Arge (ihendage aku pistikut lahti ajal, mil t8stuk on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.

A TAHELEPANU

Onnetusoht tdstuki hadaseiskamisel lestdstetud
koormaga.

Kui toimub Ulestdstetud koormaga tdstuki héddaseis-
kamine, tuleb kahvlikelk Ghe korra taielikult langeta-
da ja likandkelk Uhe korra taielikult sisse tommata.
See tagab Ulestdstetud koormaga tdstuki imbermi-
nekut takistavate elektrooniliste tugisisteemide tm-
berkalibreerimise.

— Enne tdstukiga sbitmise jatkamist langetage koo-
rem taielikult ja tdommake Ilkandkelk taielikult sis-
se.

Toéstuki valjaliilitamine h&daolukorras,
kui tdstuk seisab paigal

Hédaolukorras saab kdik tostuki funktsioonid

vélja lulitada.

— Uhendage aku pistik (1) lahti; vt peattikki
"Akupistiku lahtiihendamine".

NUud ei saa kasutada Uhtegi tdstuki funktsioo-
ni.

STILL



Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Tostuki valjaliilitamine hddaolukorras,
kui tdstuk liigub

Hadaolukorras saab koik tdstuki funktsioonid
valja llitada.

— Veenduge, et hoiate tdstukist kindlalt kinni.
Hoidke vasaku kaega roolist kinni.
— Vajutage avariililitit (2).

Seisupidur rakendub ja téstuk pidurdab kuni
peatumiseni. NUld ei saa kasutada Uhtegi t0s-
tuki funktsiooni.

Tegutsemine tdstuki tmbermine- >
ku korral

Kui téstuk kukub imber, v6ib juht vélja kukkuda
ning libiseda tdstuki alla, millel v3ivad olla surmaga
I6ppevad tagajérjed. See on eluohtlik.

Kaesoleva kasutusjuhendi piirangute eiramine (nt
soitmine liiga jarskudel kallakutel voi vale séidukiiru-
se valimine kurvides) véib pdhjustada tdstuki Gmber-
minemise. Kui téstuk hakkab Umber minema, érge
mitte mingil tingimusel lahkuge tdstukist. See suuren-
dab ohtu jaada tostuki alla.

— Arge kunagi hiipake tdstukist vélja.

— Kui tdstuk l1aheb tmber, olete kohustatud jargima
vastavaid kaitumisreegleid.

Kaitumisreeglid, kui tdstuk laheb imber

— Hoidke katega roolist kinni.

— Suruge oma jalad vastu pérandat.

— Hoidke oma keha, eriti kaed ja jalad, tdstuki
juhikabiinis.

— Kallutage keha vastupidiselt kukkumissuu-
nale.
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Avariilangetamine

A OHT

Koorma liiga kiire langemine v6ib olla
eluohtlik!

— Arge kéndige tstetud koorma all!

A OHT

Tostuki juhtimisel blokeeritud hiidraulilise juhtsead-
mega kaasneb suurem Gnnetuste oht!

— Pérast avariilangetamist laske rike kdrvaldada.
— Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.

Elektrikatkestuse korral saab kahvleid langeta-
da kasitsi, et tostuk ohutusse kohta liigutada.

Avariilangetamise ventiili kaitatakse paindliku
ajami abil kaugjuhtimise teel. Ajamihoob asub
likandkelgul mastikinnituse juures.

Koormat langetatakse!

Kiiruse juhtimiseks keerake paindliku ajami hooba
vahem voi rohkem.

— Vahem keeramise korral langetatakse koormat
aeglaselt.

— Rohkem keeramise korral langetatakse koormat
kiirelt.

— Kui olete veendunud, et téstuki laheduses
ei viibi inimesi, vabastage kuuskantvétit (1)
kasutades aeglaselt avariilangetamise ven-
tiil (2), et vdimaldada kahvlikelgu langetami-
ne.

— Parast kahvlite langetamist veenduge, et
ventiil keerataks uuesti kinni.

Teavitage oma volitatud hoolduskeskust.
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

Pukseerimine

A OHT

Pukseeriva soiduki pidurisiisteemis vdib esineda ri-
ke. Onnetusoht!

Kui pukseeriva sdiduki pidurisiisteem ei ole piisav,
voib sdiduki turvaline pidurdamine olla voimatu voi
pidurid vdivad Ules 6elda. Pukseeriv sdiduk peab
olema voimeline taluma ka piduriteta pukseeritavast
koormast (t6stuki tegelikust massist) tulenevat veo-
ja pidurdusjoéudu.

— Kontrollige pukseeriva sdiduki veo- ja pidurdusjou-
du.

A OHT

Kui pukseeriv soiduk pidurdab, vib téstuk sellele
otsa sdita. Onnetusoht!

Arge illetage tdstuki pukseerimisel maksimaalset
soovitatavat kiirust 2,5 km/h. Kallakutel pukseerides
vahendage kiirus taieliku miinimumini ja hoidke tokis-
kingi kéeparast.

— Asetage koorem maha ja langetage kahvli-
harud maapinna lahedale.
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Kasutamine

Kéaitumine hadaolukorras

Pukseerimine téotava roolisiisteemiga >

A OHT

Mandoéverdamise ajal vdivad inimesed tostuki ja
pukseeriva sdiduki vahel viga saada. Surmava ke-
havigastuse oht!

Pukseerivat séidukit vdib manddverdada ja pukseeri-
mistrosse voib kinnitada ainult teise inimese juhen-
damisel. See tagab, et pukseeriva séiduki juht ja
pukseerimistrosse paigaldav mehaanik on teadlikud
véimalikest ohtudest.

— Manddverdage ainult koos juhendava inimesega.

Kui tdstuki roolististeem on veel aktiivne ja
pidur vabastatakse, saab tdstukit pukseerida
trossidega.

— Valige pukseerimiskiirus, mis véimaldab
tostukit ja pukseerivat sdidukit igal ajahetkel
tohusalt pidurdada ja juhtida.

A TAHELEPANU

Kui pukseerimise ajal tdstukit ei juhita, voib see kont-
rollimatult pédrata!

— Pukseeritavat tdstukit tuleb samuti juhtida.

Vabastage seisupidur.

— Pukseerige tostukit.

Parast pukseerimist kindlustage téstuk vee-
remise vastu (nt seisupiduri rakendamise
voi tokiskingade paigaldamise abil).

Arge eemaldage pukseerimistrosse.

Pukseerimise tostepunktid
Koormapoolsed tdstepunktid

— Siduge Umber tdstemasti (1).
Juhipoolsed tdstepunktid

— Siduge Umber juhi kaitsekabiini kahe juhi-
poolse tugiposti (2). Vasakul kiljel viige
pukseerimistross labi tugipostil oleva kaepi-
deme.

Pukseerimine mittetd6tava roolislistee-
miga

Kui roolististeemis on viga, saab tdstukit puk-
seerida kasutades spetsiaalset varustust, nt

N TN
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Kasutamine

Kaitumine hadaolukorras

juhitavad, suure kandevdimega rullikud. Kons-
truktsioonist olenevalt tuleb suure kandevdi-
mega rullikud asetada veoratta voi tdstuki kiil-
gedel asetsevate postide alla. Kuna veoratas
ei puutu pukseerimisel vastu maapinda, ei t06-
ta enam ka tostuki pidurid. Seepéarast jargige
jaotises pealkirjaga ,Pidurite mehaaniline va-
bastamine” sisalduvat ohutusteavet.

Avariijuhtimine (variandina)
Erivarustuses on rooliratta késitsi pééramiseks

mdeldud hammastatud voll.

A TAHELEPANU

Seda hadaolukorras juhtimise volli vaib kasutada ai-
nult juhul, kui aku pistik on lahti ihendatud.
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Kasutamine

Aku pistiku tihendamine ja lahtilihendamine

Aku pistiku ithendamine ja lahtiihendamine

Aku pistiku (ihendamine >

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku ithendamise ajal on siilde sisse lilita-

tud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib kon-

takte kahjustada ja lihendada markimisvaarselt nen-

de todiga.

— Arge iihendage aku pistikut, kui stiide on sisse
llitatud.

— Veenduge, et akupistik ja pistikihendus
oleksid kuivad, puhtad ja ilma vodrkehade-

ta.
— Sisestage aku pistik (1) [6puni tdstuki pisti-
kupessa.
A TAHELEPANU
\ Kahjustatud kaablite korral esineb Ithi-
/ seoht.

— Veenduge, et akukaabel ei saaks viga
aku aluse tdstukisse sisestamisel.

@ MARKUS

Liitium-ioonaku pistikul on lisakontaktia, mis
voimaldavad akul suhelda téstuki kontrolleri-
ga. Kbigi akupistikute thendamine foimub sa-
mamood.

Aku pistiku lahtilhendamine
A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku lahtilihendamise ajal on stitide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide kulumist, mis lihendab marki-
misvaarselt nende kasutusiga.

— Arge eemaldage aku pistikut, kui siiiide on sisse
llitatud.

N TN
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Kasutamine

Aku pistiku tihendamine ja lahtillhendamine

— Uhendage pistikupesast lahti aku pistik (1), >
tdmmates pistikut noolega naidatud suunas.

— Asetage aku pistik akule.

T A TAHELEPANU
\ Kahjustatud kaablite korral esineb IGhi-
/{ seoht.

— Asetage akukaabel akule. Veenduge,
et kaabel ei saaks aku eemaldamisel
vOi paigaldamisel muljuda.

@ MARKUS

Liitium-ioonaku pistikul on lisakontaktid, mis
voimaldavad akul suhelda téstuki kontrolleri-
ga. Kobigi akupistikute lahtiihendamine toimub
samamoodi.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Plii-happeaku kasitsemine

Ohutusnduded aku kasitsemisel

— Aku laadimisjaamade seadistamisel ja ka-
sutamisel tuleb jargida vastava riigi digu-
sakte.

A TAHELEPANU

J Laadimisseadme kahjustamise oht!

Laadimisjaama voi aku laadimisseadme

vale Gihendus voi kaitamine voib kompo-

nente kahjustada.

— Jargige laadimisjaama voi laadimis-
seadme ja aku kasutusjuhiseid.

— Akude hooldamisel, laadimisel ja vahetami-
sel tuleb jargida jargmisi ohutusndudeid.

Hoolduspersonal

Akusid tohivad laadida, hooldada ja vahetada
ainult vastava koolituse saanud té6tajad vas-
tavalt aku, laadimisseadme ja tdstuki tootjate
juhistele.

— Jargida tuleb aku kasitsemissuuniseid ja
akulaadija kasutussuuniseid.

— Akude hooldamisel, laadimisel ja vahetami-
sel tuleb jargida jargmisi ohutusndudeid.

Muljumise/ldikamise oht!

Aku on vaga raske. Kui mis tahes ke-
haosa jaab aku alla, vdib see pdhjustada
tdsise vigastuse.

Jasemete aku ja téstuki raami vahele
jaémine voib tekitada raskeid kehavigas-
tusi.

— Aku vahetamisel kandke alati kaitse-
jalatseid.

— Aku kasitsemisel tuleb alati veendu-
da, et jasemed ei jadks aku ja tdstuki
raami vahele.

Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

— Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja hooldussuuniseid.

N TN
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Tuleohutusmeetmed
A A OHT
i/ i . .
= Tuleohtlikest gaasidest tingitud plahva-

tusoht!

Laadimise ajal eraldab aku hapniku ja
vesiniku segu (paukgaas). See gaasise-
gu on plahvatusohtlik ja seda ei tohi stit-
data.

Kui téostuslik tdstuk on laadimiseks par-
gitud, ei tohi laadimisseadmest ega t66s-
tuslikust tostukist 2 m ulatuses olla min-
geid tuleohtlikke materjale ega sédemeid
tekitavaid td6materjale.

— Akudega té6tamisel rakendage jarg-
mised ohutusabinbud.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja érge suit-
setage.

— Veenduge, et td6alad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Enne aku laadimist tdstukis tuleb aku koos
likandkelguga taielikult koorma poole pi-
kendada.

— Avage juhikabiini uks (variandina) taielikult,
kui see on paigaldatud.

— Uhendage aku pistik lahti enne laadimist ja
ainult siis, kui tdstuk ja akulaadija on vélja
ltlitatud.

— Vabastage akuelementide pinnad.
— Arge asetage akule metallobjekte.

— Hoidke tulekustutusvahendid k&eparast.

Tostetarvikud

Aku voib eemaldada ainult sobivate tostetarvi-
kutega, vt peatlkki "Aku vahetamine kraana
abil".
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

A OHT

Onnetusoht!

Aku voib tdsteseadmelt maha kukkuda voi téstesea-
de vdib imber kukkuda v&i saada kahjustada. Sur-
mava kehavigastuse oht!

— Kasutatava tdsteseadme kandevdime (vt kasutus-
suuniseid voi nimesilti) peab vastama vahemalt
aku massile (vt aku andmeplaati).

— Akut tohib eemaldada ainult siis, kui tdstuk asub
piisava kandevdimega siledal, tasasel pinnal.

Aku mass ja mdotmed

A OHT

Umberminekuoht aku massi muutuse tattu!

Aku mass ja md6tmed méjutavad tddstusliku téstu-
ki stabiilsust. Aku asendamisel peavad massisuhted
samaks jadma. Aku mass peab jaama nimesildil nai-
datud massivahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke nende
asukohta.

— Jélgige aku massi.

Aku hooldustdéde teostamine

Akuelementide katted tuleb hoida kuiva ja
puhtana.

Klemmid ja kaablikingad peavad olema puh-
tad, kergelt akumaéardega kaetud ja tugevalt
kinni keeratud.

— Neutraliseerige mahaloksunud akuhape vii-
vitamatult.

— Jargige akuhappe kasitsemisel ohutusnéu-
deid; vt peatikki "Akuhape".

N TN
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Kaablite ja aku pistikute kahjustamine D>

A TAHELEPANU

\/ Kahjustatud kaablite korral esineb Iihi-
i seoht!

Valtige likandkelgu sissetdombamisel
koos akuga akukaabli muljumist.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kah-
justusi.

— Aku eemaldamisel ja paigaldamisel
veenduge, et aku kaablid ei oleks
kahjustatud.

A TAHELEPANU
Aku pistiku kahjustamisoht.

Kui aku pistiku ihendamine véi lahtilihendamine toi-
mub ajal, mil stilide on sisse lilitatud voi laadimis-
seade on koormatud, tekib aku pistikul kaarlahendus.
See voib pohjustada kontaktide korrodeerumist ja Iu-
hendada oluliselt nende kasutusiga.

— Enne aku pistiku thendamist voi lahtiihendamist
lilitage stitide voi laadimisseade vélja.

— Arge ihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

Aku hooldamine

A OHT

Ohus on elu ja jasemed!

— Jargige peatiikis "Ohutusnduded aku kasitsemi-
sel" toodud juhiseid.

Akuhape on mirgine ja sddvitav!

— Jargige peatiikis "Akuhape" toodud ohutusndu-
deid.

@ MARKUS

Akut tuleb hooldada vastavalt aku tootja ka-
sutusfuhistele. Samulti tuleb jérgida laadimis-
seadme kasutusjuhiseid. Kehtib ainult laadli-
misseadmega kaasas olnud juhend. Kui méni
neist juhenditest on puudu, kiisige seda edasi-
mddjalt.

I y
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Aku hooldusteave hdlmab jargmisi jaotisi:
"Aku seisundi, happe taseme ja tiheduse kont-
rollimine”, "Aku laetuse kontrollimine", "Plii-
happeaku laadimine" ja "Tasanduslaadimine
aku mahtuvuse sailitamiseks".

Aku seisundi, happe taseme ja
tiheduse kontrollimine

A OHT

Ohus on elu ja jaésemed!

— Jargige peatukis "Ohutusnduded aku kasitsemi-
sel" toodud juhiseid.

@ Akuhape on mirgine ja sddvitav!

— Jargige peatikis "Akuhape" toodud
ohutusndudeid.

S

A TAHELEPANU

Aku kahjustamise oht!
— Jargige aku kasutusjuhendis toodud teavet.

— Pikendage aku koos ltikandkelguga hooldu-
se jaoks taielikult koorma poole.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja arge suit-
setage.

— Veenduge, et td0alad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Vabastage akuelementide pinnad.
— Arge asetage akule metallobjekte.

— Kontrollige, kas esineb korpuse vigastusi,
leskerkinud plaate, happe lekkeid.

— Laske defektsed akud parandada volitatud
hoolduskeskuses.
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

— Avage taitekork (1) ja kontrollige happe ta- >
set.

Akude puhul, millel on "kaetud elemendid",
peab hape ulatuma katte p&hjani.

Akude puhul, millel on "katteta elemendid",
peab hape ulatuma umbes 10-15 mm Ule tina-
plaatide.

— Lisada vdib ainult destilleeritud vett.

— Korvaldage lekkinud akuhape viivitamatult
rohke veegal

— Puhastage akuelementide kate ning vajadu-
se korral kuivatage.

— Eemaldage oksldeerumisjaagid akuklem-
midelt ja akuklemmide klambritelt ning maa-
rige neid happevaba méaardega.

6321_003-126

— Pingutage aku klemmide klambrid (2) pin-
gutusmomendiga 22-25 Nm (olenevalt ka-
sutatavate klemmikruvide suurusest).

— Kontrollige happesifooniga happe tihedust.

Pérast laadimist peab see vaartus olema va-
hemikus 1,28-1,30 kg/l.

Tuhjenenud aku puhul peab happe tihedus
olema véhemalt 1,14 kg/l.

— Sulgege taitekork (1) uuesti.

Aku laetustaseme kontrollimine >

A TAHELEPANU
Aku sligavtiihjenemine liihendab aku t66iga.

Valtige aku tiihjenemist alla 25% nimimahtuvusest
(naidikul 0%). See voib pdhjustada aku siligavtiihje-
nemist.

— Kui aku jadkmahtuvuseks kuvatakse 0%, tuleb
akusid laadida. Arge jatke akut tiihjana seisma.
See kehtib ka osaliselt tihjenenud akude korral.

Tuhjenemist jalgitakse, et aku oleks kaitstud
stigavtiihjenemise eest. Kahjustuste valtimi-
seks tuleb akut laadida, kui selle jagdkmahtu-
vus langeb alla 25%. Soovitatav on sbita pea-
gi laadimisjaama. Allesjaanud jadkmahtuvuse
tottu ei pea te kohe laadimisjaama séitma.

——
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

@ MARKUS

Aku tihjenemisnaidiku omaduste kéver tuleb
seadlistada vastavalt paigaldatud akule. Vt osa
LAku andmete seadistamine’.

— Vajutage avariillitit.
— Liulitage tdstuk sisse.
— Vaadake laadimisolekut naidik-juhtplokilt.

Kui aku on téis laetud, sittivad kdik naidiku (1)
segmendid (100%). Kui mahtuvus vaheneb,
kustuvad segmendid tkshaaval. Kui aku jagk-
mahtuvuseks on 25%, vilgub veel ainult vima-
ne segment. Valikulise hidraulikapiirangu voi
sOidupiirangu saab aktiveerida volitatud hool-
duskeskuses.

Vahetult parast ebataielikku poolikut laadimist
voivad teiste tootjate akud naidata valet laadi-
misolekut. Parast tostuki lihiajalist kasutamist
kuvatakse taas dige laadimisolek.

Teiste tootjate akud

Parast osalist laadimist (poolik laadimine) voi-
dakse teiste tootjate akude puhul naidata liiga
madalat laadimisolekut. Parast tdstuki lihiaja-
list kasutamist kuvatakse taas dige laadimis-
olek.

Kui vale laadimisolek ei muutu digeks, voib
paigaldada akutootjalt iget olekut néitava va-
lise néidiku.

— Kui teil on kisimusi teiste tootjate akude
kasutamise kohta, votke ihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Plii-happeaku laadimine

Veoakudena kasutatakse plii- vOi geelakusid.
Geelaku kasitsemise ja laadimise teabe leiate
peatiikist "Geelaku kasitsemine".
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

Ohutusteave

A OHT

Laadimise ajal tekib plahvatusohtlikke
gaase.

— Veenduge, et tddalad oleks piisavalt
ventileeritud.

— Enne aku laadimist tdstukis tuleb aku
koos likandkelguga taielikult koorma
poole pikendada.

— Tagage kabiiniga tdstukite kabiinis
(variandina) piisav tuulutus.

A OHT

Vanadest akudest tingitud plahvatusoht!

Vanad ja valesti hooldatud akud vdivad eritada suu-
res koguses gaasi ja kuumeneda laadimisel tugevalt.

Plahvatusohtliku gaasi suurem tekitamine véib poh-
justada plahvatuse.

— Kui mérkate tugevat kuumenemist voi tunnete
vaavlilohna, I6petage laadimine kohe.

— Tagage piisav ventilatsioon.

— Poordige volitatud hoolduskeskusesse, et nad
saaksid kontrollida aku seisundit.

A OHT

Esineb kahjustuste, llhise ja plahvatusoht.

— Arge asetage akule metallobjekte ega tédriistu.
— Hoidke lahtisest leegist eemale.
— Arge suitsetage.

Akuhape on miirgine ja sddvitav!

- Jérgige peatiikis "Akuhape" toodud ohutusngu-
deid.

Plii-happeaku laadimine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamisoht

Laadimisseadme vale ihendamine vdi kasutamine
voib komponente kahjustada.

— Jargige laadimisjaama voi laadimisseadme ja aku
kasutusjuhiseid.

I y
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamisoht

Kontrollige iga kord enne laadimist aku ja laadija va-
helise tihenduskomplekti mélemaid pooli (akupistik ja
pistikupesa) kahjustuste ja mustuse tuvastamiseks.

— Eemaldage mustus kohe.

— Arge jatkake kahjustatud tihenduskomplekti kasu-
tamist. Laske volitatud teeninduskeskusel Gihen-
duse komplekt parandada.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku thendamine véi lahtiihendamine toi-
mub ajal, mil stitide on sisse lilitatud vdi laadimis-
seade on koormatud, tekib akupistikul kaarlahendus
voi sdde. See voib pohjustada kontaktide korrodee-
rumist ja liihendada oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku Ghendamist vdi lahtiihendamist
lilitage stitide voi laadimisseade valja.

— Arge (ihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

A TAHELEPANU

Teiste tootjate akupistikute ja pistikupesade kasuta-
mine voib tekitada tulekahju

Akupistik ning tdstuki ja aku vahel olev pistikupesa
peavad olema samalt tootjalt. Erinevate tootjate kom-
ponentide halb omavaheline kontakt véib pdhjustada
Ulekuumenemist.

— Kontrollige aku vahetamisel thenduse komplekti
komponente.

— Uhendage ainult sama tootja komponente.

@ MARKUS

Koik akud peale STILL/ liitium-ioonakude tuleb
alati Gihendada sama tootja komponentidega
(akupistik ja pistikupesa).

« Siiski soovitab STILL kasutada sama toot-
Jja komponente, et (ihendada STILLi liitium-
loonakut laadjjaga. Erinevate footjate eri-
nevad tootmistolerantsid voivad kilrendada
komponentide kulumist.

— Parkige tostuk turvaliselt (vt peatlikki "Tos-
tuki turvaline parkimine").

— Enne aku laadimist téstukis tuleb aku koos
likandkelguga téielikult koorma poole pi-
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

kendada (vt peatuikki "Aku luku rakendami-
ne").

— Lilitage tdstuk valja.

— Uhendage akupistik lahti.

— Veenduge, et tddalad oleks piisavalt venti-
leeritud.

— Avage juhikabiini uks (variandina) taielikult,
kui see on paigaldatud.

— Arge asetage akule metallobjekte ega t66-
riistu.

— Hoidke lahtisest leegist eemale. Arge suit-
setage.

— Kontrollige akukaableid ja laadimiskaableid
kahjustuste tuvastamiseks. Vajaduse kor-
ral laske kaablid volitatud hoolduskeskuses
vélja vahetada.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme pisti-
kupessa.

— Kaivitage laadimisseade. Jargige aku ja laa-
dimisseadme kasutusjuhistes toodud teavet
(tasanduslaadimine).

Parast laadimist
@ Plahvatusoht sademete tekke tottu

— Uhendage akupistikut lahti ja uuesti
ainult siis, kui téstuk ja laadija on vélja
ltlitatud.

— Lilitage laadimisseade parast laadimise 16-
petamist vélja.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme kiil-
jest lahti.

— Uhendage akupistik uuesti téstuki kiilge.

— Témmake aku koos likandkelguga juhi
poolel I6puni sisse. Jalgige, et te akukaablit
sissetdbmbamise ajal ei kahjustaks.

— Kontrollige, et aku oleks kindlalt lukustatud
(vt peatiikki "Aku luku rakendamine").
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Kasutamine

Plii-happeaku kasitsemine

A TAHELEPANU

Kahjustatud kaablite korral esineb IUhiseoht.

Valtige lukandkelgu sissetdbmbamisel koos akuga
akukaabli muljumist.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kahjustusi.

Tasanduslaadimine aku mahtu-
vuse séilitamiseks

Tasanduslaadimine tagab ebaihtlaselt laetud
akuelementide uuesti Uhtlaselt laadimise. See
sailitab aku t66iga ja aku mahtuvust.

Tasanduslaadimist tuleb teha vastavalt aku
tootja suunistele mitu korda kuus parast tava-
parast laadimisprotsessi.

@ MARKUS

Olenevalt kasutatavast laadimisseadmest voib
tasanduslaadimine alata alles 24 tunni parast.
Sellest tulenevalt sobib tasanduslaadimiseks
ideaalselt ajavahemik, kui likski vahetus ef
tédta, nt nddalavahetus.

— Jérgige laadimisseadme kasutusjuhendis
olevat teavet tasanduslaadimise kohta.

Tasanduslaadimise alustamine
— Laadige akut.

— Parast laadimist jatke aku laadimissead-
messe.

Laadimisseade jaab sisselllitatud olekusse.
Olenevalt akulaadija tiitibist algab tasandus-
laadimine 6 kuni 24 tunni jooksul parast ta-
vaparase laadimisprotsessi |dppemist. Tasan-
duslaadimine vdib kesta kuni 2 tundi.

— Vaadake laadimisseadme tootja kasutusju-
hendit.

Tasanduslaadimise [6petamine

Tasanduslaadimine 16ppeb automaatselt. Kui
akut on vaja selle protsessi ajal kasutada,
saab tasanduslaadimise katkestada, vajuta-
des laadimiseadmel olevat "peatamisnuppu”.
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Kasutamine

— Vaadake laadimisseadme tootja kasutusju-
hendit.

Geelaku kasitsemine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui laadimisseadme pistikupesa ihendatakse aku
pistikust lahti ajal, mil laadimisseade on sisse lilita-
tud, tekib kaarlahendus. See voib pdhjustada kontak-
tide kulumist, mis Iihendab markimisvaéarselt nende
kasutusiga.

— Enne laadimiskaabli lahtiihendamist liilitage laa-
dimisseade valja.

— Lulitage laadimisseade valja.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme pisti-
kupesast lahti.

— Sisestage aku pistik I6puni tdstuki pistiku-
pessa.

Geelaku kasitsemine
Uldine

Erinevalt pli-happeakudest on geelakud suu-
remalt jaolt hooldusvabad. Geelakude puhul
pole destilleeritud vett vaja lisada. Elektroltit
on akus geelina ja erinevalt tavaparastest plii-
happeakudest, pole see vedelik. Sel pohjusel
ei teki geelakudest laadimise ajal paukgaasi.

Kuid nende eeliste hinnaks on akus véiksem
kasutatava energia kogus. Kui tavaline plii-
happeaku suudab kasutada 80% akus olevast
energiast, siis geelaku puhul kasutatakse ai-
nult 60%. Teisest kiljest on geelaku tdnu oma
konstruktsioonile kaitstud taieliku tihjenemise
eest (vastavalt standardile DIN 43 539, osa 5).

Téhis

Geelakud on mérgistatud IGhendiga "PzV".
See asub aku andmeplaadil.
Ohutusnduded aku kasitsemisel

— Kui geelakude laadimisjaam on olemas, jar-
gige kasutamisel kasutusriigi eeskirju.
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Kasutamine

Geelaku kasitsemine

A TAHELEPANU

Laadimisseadme kahjustamise oht!

Laadimisseadme vale iihendamine voi kasutamine
voib komponente kahjustada.

— Jargige laadimisjaama voi laadimisseadme ja aku
kasutusjuhiseid.

Noéuded laadijale

Geelaku vajab kérgsageduslikku laadijat. See
tdhendab, et geelakut ei saa laadida tava-
lise plii-happeakude laadijaga. Sel péhjusel
on geelaku laadimispesal roheline piirav tihvt.
See piirav tihvt tagab, et ainult geelakude laa-
dija saab luua Ghenduse.

A TAHELEPANU

Geelaku kahjustamise oht!

Geelakusid voib laadida ainult geelakudega kasuta-
miseks sobivate laadijatega. Teistsugune laadija voib
akut kahjustada voi selle havitada.

— Aku laadimispesa piiravat tihvti ei tohi eemaldada,
asendada ega muuta.

— Kasutage ainult laadijaid, mida tohib kasutada
geelakudega.

Hoolduspersonal

Ainult selle jaoks koolitatud personal vdib:

+ akut laadida;

+ akut vahetada.

Nende todde tegemisel tuleb jérgida akutootja

ja laadija tootja juhiseid.

— Jérgige aku ja laadija tootja kasutusjuhen-
deid.

— Jargige aku vahetamisel ja laadimisel jarg-
mist ohutusteavet.

Muljumise/ldikamise oht!

Aku on vaga raske. Kui mis tahes kehaosa jaab aku
alla, vdib see pdhjustada tdsise vigastuse.

Kui méni kehaosa jaab aku ja tdstuki raami vahele,
on tagajarjeks vigastused.

— Aku vahetamisel kandke alati kaitsejalatseid.
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Kasutamine

Geelaku kasitsemine

— Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

— Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja kasutusjuhendit.

Aku mass ja mddtmed

Umberminekuoht aku massi muutuse tattu!

Aku mass ja mddtmed médjutavad todstusliku tdstuki
stabiilsust. Aku vahetamisel peavad massisuhted sa-
maks jadma. Aku mass peab jadma nimesildil ndida-
tud massivahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke nende
asukohta.

— Jalgige aku massi.

Kaablite ja akupistikute kahjustamine

A TAHELEPANU

Kahjustatud kaablite korral esineb Ilihiseoht.

Valtige likandkelgu sissetdmbamisel koos akuga
akukaabli muljumist.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kahjustusi.

— Aku eemaldamisel ja tagasipaigaldamisel veendu-
ge, et aku kaablid poleks kahjustatud.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku thendamine voi lahtiihendamine toi-
mub ajal, mil stilide on sisse lulitatud voi laadimis-
seade on koormatud, tekib akupistikul kaarlahendus
voi séde. See voib pdhjustada kontaktide korrodee-
rumist ja luhendada oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku Ghendamist voi lahtiihendamist
lilitage stitide voi laadimisseade valja.

— Arge iihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

Geelaku laadimine

Geelakusid laetakse samal viisil nagu plii-hap-
peakusid. Kuid paukgaasiga seonduvad kait-
semeetmed pole vajalikud.

— Parkige t66stuslik tdstuk ohutult.

— Uhendage akupistik lahti.
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Kasutamine

Geelaku kasitsemine
— Arge asetage akule metallobjekte ega t66-
riistu.

— Kontrollige voimalike kahjustuste olemasolu
aku kaablitel. Vajaduse korral laske akukaa-
blid volitatud hoolduskeskuses vélja vaheta-
da.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme pisti-
kupessa.

— Seadke laadimisseadme seaded sobivaks
geelaku mahtuvusega.

— Kaivitage laadimisseade.

@ MARKUS

Jargige aku ja laadimisseadme kasutusjuhen-
dis sisalduvat teavet.

Parast laadimist

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

— Enne laadimiskaabli lahtiihendamist lllitage laa-
dimisseade valja.

— Lulitage laadimisseade parast laadimise 16-
petamist valja.

— Uhendage aku pistik laadimisseadme kiil-
jest lahti.

— Uhendage akupistik uuesti tstuki kiilge.

A TAHELEPANU

Kahjustatud kaablite korral esineb Ihiseoht.

Véltige lukandkelgu sissetémbamisel koos akuga
akukaabli muljumist.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kahjustusi.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Ohutusnoduded liitium-ioonaku
kasitsemisel

Esmaabimeetmed

Vigastuse oht!

Vabanenud gaasid vdivad pohjustada hingamisras-
kusi.

Gaaside voi vedeliku vabanemise korral ette-
néhtud toimingud

— Peate ala kohe ventileerima v6i minema
vélja varske 6hu katte; raskematel juhtudel
tuleb kohe arsti poole p6é6érduda.

Gaasi kokkupuutel nahaga voib tekkida na-
haérritus.

— Peske nahka pohjalikult seebi ja veega.
Kokkupuude gaasiga voib silmi arritada.

— Loputage kohe silmi pohjalikult 15 minutit
veega, seejarel konsulteerige arstiga.

Hoolduspersonal

Liitium-ioonaku on pdhimbtteliselt hooldusva-
ba ja seda saab laadida juht.

— Kusimuste korral votke Ghendust volitatud
hoolduskeskusega.

— Jargida tuleb aku kéasitsemisjuhiseid ja laa-
dimisseadme kasutusjuhiseid.

— Akude hooldamisel, laadimisel ja vahetami-
sel tuleb jargida jargmisi ohutusndudeid.

Muljumise/ldikamise oht!
Aku on vaga raske. Kui mis tahes ke-
haosa jaab aku alla, vdib see pdhjustada

tosise vigastuse.

Jasemete aku ja tdstuki raami vahele
jaédmine voib tekitada kehavigastusi.

— Aku vahetamisel kandke alati kaitse-
jalatseid.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Akut tohib vahetada ainult kdesolevas kasu-
tusjuhendis toodud juhiseid jargides.

— Aku laadimisel ja hooldamisel jargige aku ja
laadimisseadme tootja hooldussuuniseid.
Tuleohutusmeetmed
A OHT

Esineb kahjustuste, liihise ja plahvatuse oht!

— Arge asetage akule metallobjekte ega toériistu.
— Hoidke eemale lahtisest leegist ja drge suitsetage.

Suurenenud tuleoht!

Kahjustatud liitium-ioonakudega kaas-
neb suurenenud tuleoht.

Tulekahju korral sobib aku jahutamiseks
kdige paremini suur kogus vett.

— Evakueerige pdlengukoht véimalikult kiires-
ti.

— Ventileerige tulekolde asukohta, sest tekki-
vad pdlemisgaasid on sissehingamisel s66-
vitavad.

— Teavitage tuletorjebrigaadi sellest, et pdlen-
gualal on ka liitium-ioonakud.

— Jargige aku tootja esitatud teavet tulekahju
korral kéitumise kohta.

Aku mass ja mdotmed

A OHT

Umberminekuoht aku massi muutuse tottu!

Aku mass ja mdotmed mojutavad tdstuki stabiilsust.
Aku vahetamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadgma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku.

— Arge eemaldage lisaraskusi ega muutke
nende asukohta.

— Jalgige aku massi.

N TN
STILL



Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Uldised ohutusnduded liitium-ioonakude
kohta

Liitium-ioonakude kaitamisel kehtivad Gldjuhul
jargmised ohutuseeskirjad.

— Jargige aku tootja esitatud ohutuskaartidel
esitatud tehnilisi andmeid.

— Kaitske akut mehaaniliste kahjustuste eest,
et véltida siselGhiseid.

— Pisimagi vélise kahjustuse korral kérvalda-
ge aku kasutuselt vastavalt kasutusriigis
kehtivatele siseriiklikele eeskirjadele.

— Akut ei tohi jatta pidevalt kérge temperatuuri
tingimustesse voi otsese kuumusallika, nt
otsene paikesevalgus, mojuvalja.

— Opetage td6tajad litium-ioonakusid digesti
kasitsema.

Heakskiidetud liitium-ioonakud

A OHT

Umberminekuoht, kui tostukit kasutatakse vale ak-
uga.

Vale aku paigaldamine vahendab tostuki stabiilsust.

Sellele tostukile heakskiidetud akud on suuruselt,
massilt ja mahtuvuselt erinevad.

Tostukit tohib kasutada ainult akuga, mis on selle
aku aluse jaoks heaks kiidetud.

Kasutage ainult selliseid liitium-ioonakusid,
mille kasutamise sellel tdstukil on heaks Kkiit-
nud STILL. Asendusaku mdotmed ja mass
peavad vastama tapselt originaalaku mé&tme-
tele ja massile. Tdstukit tohib kasutada ainult
akuga, mis on selle aku aluse jaoks heaks kii-
detud. Vale aku paigaldamine ohustab tdstuki
stabiilsust.

— Kui teil on kisimusi seda tlilipi tostukile
heakskiidetud akude kohta, votke Gihendust
volitatud hoolduskeskusega.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Liitium-ioonaku joonis

3
4
Naidispilt 3 Tehnikakamber
1 Tosteaasad 4 Ekraan
2 Akupistik 5 Turvaventiil

No&rgenenud tdsteaasadest tingitud dnnetusoht!

Vaandunud tdsteaasade sirgendamisel vaheneb
nende jaikus. Seejarel ei talu tosteaasad enam aku
raskust. Aku voib kukkuda.

— Arge sirgendage vaandunud tésteaasasid.

— Laske vaandunud tésteaasad volitatud hooldus-
keskuses vélja vahetada.

@ MARKUS

Plii-happeakudelt liitium-ioonakudele tlemine-
kul tuleb lasta tostuki elektroonikat volitatud
hoolduskeskuses kohandada.

Liitium-ioonakude kasutamise
temperatuuri ulatused

Selle tdstuki jaoks heakskiidetud liitium-ioona-
kud on jaotatud akugruppidesse.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Konkreetsete akugruppide jaoks on maaratud
temperatuuri ulatused. Nendega on méaaratud
lubatud Umbritsevad temperatuurid jargmiste
tegevuste jaoks.

« Laadimine

« Kasutamine

« Hoiustamine

Liitium-ioonaku kasutamisel tuleb neid piiran-
guid jargida.

— Sellesse tostukisse paigaldatud aku tempe-
ratuuri ulatused leiate liitium-ioonaku kasu-
tusjuhendist.

C-Line'i litium-ioonakude erijuhi-
sed ja tegevussuund

Aku viéljaliilitumisest tingitud nnetusoht!
C-Line'i litium-ioonaku vdib teatud tingimustel vélja
ltlituda.

— Jargige selles jaotises esitatud juhiseid ja tege-
vussuunda.

— Jargige aku ja laadimisseadme kasutusju-
hendis sisalduvat teavet.

Kasutamine

A OHT

Aku véljalilitumisest tingitud dnnetusoht, kui tem-
peratuur on liiga kdrge vdi liga madal!

Kui akut Umbritsev temperatuur ei vasta lubatud va-
hemikule +5 °C kuni +45 °C, voib aku automaatselt
vélja lulituda.

Aku automaatse seiskamise korral jddvad ajamid toi-
tevooluta. Rakendatakse elektromagnetiline seisupi-
dur. Tostukit pidurdatakse peatumiseni.

— Vajaduse korral rakendage soidupidur.

STILL C-Line'i litium-ioonakud on projektee-
ritud ja valmistatud sisetingimustes kasutami-
seks. Umbritseva temperatuuri vahemik peab
olema +5 °C kuni +45 °C. Kui temperatuur on
sellest vahemikust madalam véi kérgem, voib
aku teatud tingimustel valja lllituda.

Kui imbritsev temperatuur on alla 5 °C, on
aku funktsionaalsus piiratud. C-Line’i liitium-
ioonaku ei toota alla temperatuuril 0 °C.
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Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

Akut saab kasutada temperatuuril 0 °C kuni
+5 °C luhikest aega. Nendes tingimustes voib
aku automaatselt valja lllituda.

— Kasutage C-Line'i litium-ioonakusid ainult
lubatud té6temperatuuri vahemikus.

Soitmine

Allaméage séitmisel aku valjaliilitumisest tingitud 6n-
netusoht!

Kui téstukiga séidetakse allamége kallakul > 8% Kkii-
rusega vahemalt 16 km/h pikemalt kui 85 m ja aku
laetustase on > 95%, voib aku vélja lilituda.

Aku automaatse seiskamise korral jadvad ajamid toi-
tevooluta. Rakendatakse elektromagnetiline seisupi-
dur. Tostukit pidurdatakse peatumiseni.

Kaldtee kasutamise vdimalus on C-Line’i lii-
tium-ioonaku kasutamisel piiratud. Kui aku ei
tarbi hetkel energiat, laetakse seda automaat-
selt, kui tdstukiga sbidetakse allamage. Suu-
re kiirusega pikka maad allamage s6itmine
ja aku korge laetustase voivad pohjustada
aku ulelaadimist. Aku kaitsmiseks Ulelaadimi-
se eest lilitub aku ise valja. Kaitav ettevote
peab seda ohuhinnangu tegemisel ja kdigis
koostatavates ettevotte téGeeskirjades arves-
se votma.

Ulesmége sditmine on vaimalik ilma piirangu-
teta. Aku ei lUlitu valja.

Jargmiste tegurite kombinatsioon véib pdhjus-
tada aku valjalulitumist.

« Kallak > 8%

« Labitav vahemaa > 85 m

« Aku laetustase > 95%

« Soidukiirus > 16 km/h

Laadimine

@ MARKUS

C-Line’ litium-ioonakut ei saa laadida, kui
limbritsev temperatuur on alla 6 °C.
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Kasutamine

Liitium-ioonakude hoiustamise
nduded

@ MARKUS

Liitium-ioonakud klassifitseeruvad klass 9 oht-
likeks kaupadeks.

Kehtivad jargmised soovitused.

» Vbimaluse korral hoidke akusid alati maa-
pinna tasandil, et need ei saaks kukkudes
kahjustada.

» Hoiustage akusid eraldatud alas, mis sobib
tulekaitseks (konteiner voi turvakapp).

» Hoiustage akusid temperatuurivahemikus
15-30 °C ja Shuniiskuse vahemikus 0-80%.

Akude ohutu hoiustamise tagamiseks jargige
allpool loetletud néudeid.

— Jargige erinevate akugruppide hoiustamis-
temperatuuride ulatusi. Vaadake liitium-ioo-
naku kasutusjuhendi peatiikki "Liitium-ioo-
nakude temperatuuri ulatused".

— Jargige lisateavet, mis puudutab hoiusta-
mist ja laadimisoleku regulaarset kontrolli-
mist. Vaadake liitium-ioonaku kasutusjuhen-
di peatlkki "Hoiustamistingimused".

— Hoiustamiseks fikseerige akud alustele nii,
et imberminemine on valistatud.

— Pidage silmas hoiuala péranda koormusta-
luvust; aku massi vt tootja esitatud spetsifi-
katsioonidest.

— Akusid tuleb kaitsta niiskuse eest, seetottu
ei tohi neid otse pdrandal hoida.

— Tuleohu téttu tuleb akusid hoiustada hoone-
test valjaspool.

— Hoidke akusid jahedas, kuivas ja hea venti-
latsiooniga kohas.

— Valtige aku kokkupuudet temperatuuridega
alla =35 °C voi lle 80 °C.

— Eraldage laoterritoorium.

— Territooriumile tohivad minna ainult ohte ja
ohutuseeskirju tundvad isikud.

— Kaitske otsese paikesevalguse eest.

— Kaitske sademete eest.

Liitium-ioonaku kasitsemine

I y
STILL



Kasutamine

Liitium-ioonaku kasitsemine

— Hoiustage viisil, mis kaitseb akusid ItGhiste
eest.

— Hoidke akusid tuleohtlikest materjalidest
ohutus kauguses.

— Arge hoiustage akusid koos metallobjekti-
dega.

— Hoiustage liitium-ioonakusid teist tiitipi aku-
dest eraldi (valtige segahoiustamist).

— Hoidke muudest kaupadest vahemalt 2,5 m
laiust ohutusvahemaad.

— Kusimuste korral vétke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Aku laetustaseme kontrollimine
(liitium-ioonaku)

Liitium-ioonaku laetustase kuvatakse tostuki
naidik-juhtplokil ja liitium-ioonaku naidikul. Ka-
hel naidikul on erinevad skaalaastmestikud,
mistottu on naidikud erinevad.

Tostuki naidik-juhtploki lugemine >

Koik naidiku segmendid (1) (100%) sittivad
mdneks hetkeks parast taislaetud aku then-
damist. Kui mahtuvus vaheneb, kustuvad seg-
mendid ukshaaval. Kui aku jadkmahtuvuseks
on 25%, vilgub veel ainult vimane segment.
Valikulise hudraulikapiirangu voi sdidupiirangu
saab aktiveerida volitatud hoolduskeskuses.

N TN
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Teabe lugemine liitium-ioonaku naidikult >

Aku naidik asub aku aluse kiiljel. Sarnaselt
naidikuplokile kuvab aku naidik liitium-ioonaku
laetustaset. Hoiatused kuvatakse ainult aku
naidikul.

— Kisimuste korral vétke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.

Laetustaseme LED-tuled

Kui aku on tdstukiga Ghendatud ja tdstuk on
sisse lUlitatud, kuvavad laetustaseme LED-id
(3) laetustaset 10% sammudega. Laetustase-
me LED-id vdivad slttida roheliselt ja puna-
selt.

+ Laetustaset 0% kuni 10% véljendab punane
riba.

Kui see riba vilgub, siis on laetustase < 2%.
Tostukit ei saa enam liigutada.

+ Laetustaset > 10% kuni 30% valjendavad
kollased ribad.

« Laetustaset > 30% kuni 100% valjendavad
rohelised ribad.

Laadimise ajal suttivad laetustaseme LED-tu-
led (3) roheliste jarjest suttivate tuledena.

Hoolduse LED-tuli

Hoolduse LED-tuli (1) suttib punaselt, kui aku
talitlus on oluliselt piiratud voi kaitamine voi-
matu.

— Votke Uhendust volitatud hoolduskeskuse-
ga.

Temperatuuri LED-tuli

Temperatuuri LED-tuli naitab kérgenenud tem-
peratuuri. Aku véimsus vaheneb voi aku lilitub
vélja.

LED-tuli jaéb pdlema kaitamisaja valtel voi ku-

ni temperatuur langeb normaalsesse vahemik-
ku.

Liitium-ioonaku kasitsemine
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1 Hoolduse LED-tuli (punane)
2 Temperatuuri LED-tuli (kollane/punane)
3 Laadimisastme LED-tuled (punane/roheline)

LED Temperatuur

Tagajérg

Vilkuv kollane

Pisut kdrgenenud (> 60°C)

Voimsuse vahendamine

Pidev kollane

Korgenenud (> 65°C)

Valjaldlitumine

STILL
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Liitium-ioonaku kasitsemine

LED Temperatuur

Tagajérg

Vilkuv punane (> 70°C)

Markimisvaarselt kdrgenenud

Valjaltlitumine

Pidev punane Oluliselt kdrgenenud (> 75 °C)

Valjaltlitumine

Toimingud liitium-ioonaku madala laadi-
misastme Korral

Komponentide kahjustamis- voi havimisoht!
Taielik tihjenemine vaib liitium-ioonakut plsivalt kah-
justada v&i muuta aku kasutuskdlbmatuks.

— Laadige akut alati 6igel ajal ning arge laske lae-
tustasemel langeda alla 10%.

Liitium-ioonaku taieliku tihjenemise valtimi-
seks rakenduvad aku laetustaseme langemi-
sel tasemele < 10% joudluspiirangud.

— Kui laetustase langeb alla 15%, soitke laa-
dimisjaama ja laadige akut.

— Kui aku lulitub valja, pukseerige tdstuk laa-
dimisjaama.

— Laadige akut.

Liitium-ioonaku laadimine pérast
tarnimist

Liitium-ioonakut ei tohi parast tarnimist téis
laadida.

Liitium-ioonaku akuhaldussusteem pusib ak-
tiivsena isegi siis, kui aku on joudeolekus.
Seega tiihjeneb aku isegi juhul, kui tdstuk on
vélja lllitatud v&i aku on hoiustatud.

Aku pikaajalisel hoiustamisel selle taieliku tiih-
jenemise valtimiseks laadige see (ks kord tais
kohe parast tarnimist.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Liitium-ioonaku laadimine
A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamisoht

Laadimisseadme vale ihendamine voi kasutamine
vdib komponente kahjustada.

— Jargige laadimisjaama voi laadimisseadme ja aku
kasutusjuhiseid.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamisoht

Kontrollige iga kord enne laadimist aku ja laadija va-
helise ihenduskomplekti mélemaid pooli (akupistik ja
pistikupesa) kahjustuste ja mustuse tuvastamiseks.

— Eemaldage mustus kohe.

— Arge jatkake kahjustatud (ihenduskomplekti kasu-
tamist. Laske volitatud teeninduskeskusel Ghen-
duse komplekt parandada.

A TAHELEPANU

Akupistiku kahjustamisoht!

Kui akupistiku thendamine voi lahtilihendamine toi-
mub ajal, mil stilide on sisse lulitatud voi laadimis-
seade on koormatud, tekib akupistikul kaarlahendus
voi séde. See voib pdhjustada kontaktide korrodee-
rumist ja lihendada oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku Ghendamist voi lahtiihendamist
lilitage stitide voi laadimisseade vélja.

— Arge iihendage aku pistikut lahti ajal, mil see on
koormatud, vélja arvatud hadaolukorras.

A TAHELEPANU

Teiste tootjate akupistikute ja pistikupesade kasuta-
mine voib tekitada tulekahju

Akupistik ning tdstuki ja aku vahel olev pistikupesa
peavad olema samalt tootjalt. Erinevate tootjate kom-
ponentide halb omavaheline kontakt voib pdhjustada
Ulekuumenemist.

— Kontrollige aku vahetamisel Ghenduse komplekti
komponente.

— Uhendage ainult sama tootja komponente.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

@ MARKUS

Koik akud peale STILLI liitium-ioonakude tuleb
alati (ihendada sama tootja komponentidega
(akupistik ja pistikupesa).

* Siiski soovitab STILL kasutada sama toot-
Jja komponente, et tihendada STILLi liitium-
loonakut laadjjaga. Erinevate tootjate eri-
nevad footmistolerantsid voivad kiirendada
komponentide kulumist.

Liitium-ioonaku taieliku tihjenemise valtimi-
seks rakenduvad aku laetustaseme langemi-
sel teatud tasemele joudluspiirangud. Akut tu-

leb laadida enne, kui laetustase langeb alla
15%.

Aku laetustaseme lugemise kohta vt jaotist
"Aku laetustaseme kontrollimine".

— Enne aku laadimist téstukis tuleb aku koos
likandkelguga taielikult koorma poole pi-
kendada (vt peatiikki "Aku vahetamine").

— Lulitage tostuk valja.
— Uhendage akupistik lahti.

— Avage juhikabiini uks (variandina) taielikult,
kui see on paigaldatud.

— Hoidke eemale lahtisest leegist ja arge suit-
setage.

— Kontrollige akukaableid kahjustuste suhtes
ja vajaduse korral laske need volitatud hool-
duskeskuses vélja vahetada.

A OHT

Esineb kahjustuste, lihise ja plahvatusoht.

— Arge asetage akule metallobjekte ega tédriistu.
— Hoidke lahtisest leegist eemale.

— Arge suitsetage.

Uhendage akupistik laadimisseadme pisti-
kupesaga.

Kaivitage laadimisseade.

Laadimine algab automaatselt. Laadimisprot-
sessi véljendab naidikul vilkuv LED-tulede ri-
da.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Laadimisseade annab marku, kui aku on téie-
likult laetud. Aku lahtiihendamisel laadimis-
seadmest ei tohi seadmes olla toitevoolu.

Akul ei ole maluefekti. Seega vdib akut laadi-
da olenemata laetustasemest ilma aku mahtu-
vust kahjustamata.

@ MARKUS

Jérgige laadimise ajal iimbritseva temperatuu-
riga seoses jargmist.

» X-Line’ ja iimbritseva temperatuuri < 0 °C
korral kulub laadimiseks margatavalt kauem
aega.

» C-Line’ liitium-ioonakut ei saa laadida, kui
Umbritsev temperatuur on alla 5 °C.

Jargige aku ja laadimisseadme kasutusjuhen-
dis sisalduvat teavet.

Pérast laadimist
Laadimisseade lulitub automaatselt vélja.

- Uhendageﬂaku pistik laadimisseadme kuil-
jest lahti. Arge eemaldage akupistikut, kui
laadimisseade on sisse lilitatud.

— Sisestage akupistik |6puni tdstuki pistiku-

pessa.

A TAHELEPANU
\ Kahjustatud kaablite korral esineb luhi-
/ seoht.

Valtige likandkelgu sissetdombamisel
koos akuga akukaabli muljumist.

— Kontrollige, et akukaablil poleks kah-
justusi.

— Témmake aku koos likandkelguga juhi
poolel I6puni sisse.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Liitium-ioonaku uuesti kasutuselevétmine pérast taielikku tihjenemist

A TAHELEPANU

Taielikust tiihjenemisest tingitud aku kahjustamise
oht!

Taielikult tihjenenud aku tekitab suuri kulusid ja voib

elemendi kahjustuse téttu kasutuskdlbmatuks muutu-

da.

— Laadige alati akut enne taieliku tiihjenemise al-
gust.

— Aku pikaajalise hoiustamise korral (nt ettevotte
puhkuse ajaks) tuleb alati veenduda, et see oleks
laetud (30-100%).

Akuhaldussusteem pusib aktiivsena isegi siis,
kui aku on jdudeolekus. Seega tlihjeneb aku
isegi juhul, kui téstuk on valja lllitatud v&i aku
on hoiustatud. Kui aku tlihjeneb lubatud piirist
madalamale, nimetatakse seda taielikuks tih-
jenemiseks.

Sugavtiihjenemine algab, kui aku naidiku vii-
mane segment vilgub punaselt. Aku lUlitab
tostuki toitevarustuse valja. Tostukiga ei saa
enam sdita.

Sugavtiihjenemine toimub kolmes etapis

1 Sugavtiihjenemise alguses saab klient
veel akut piiratud aja jooksul ise laadida.

2 Kui sligavtiihjenemine jatkub, saab ainult
volitatud hoolduskeskuses aku uuesti ka-
sutusele vétta.

3 Kui stigavtiihjenemine jatkub esimesest
kahest etapist edasi, siis on aku pooérdu-
matult kahjustatud.
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Liitium-ioonaku kasitsemine

Siigavtiihjenemise etapp Aku naidiku kuva

1. etapp ) Alguses

Sugavtiihjenemise algus. Tdstukiga ei saa enam I | Viimane laetustaseme LED-tuli
soita. Selles etapis saab klient jatkuvalt akut ise vilgub punaselt.

laadida, kasutades akulaadijat. Parast

T Aku naidik ltlitub vélja.
1 Hoolduse LED-tuli sittib puna-

selt.
2. etapp Aku naidik lUlitub vélja.
Selles etapis saab volitatud hoolduskeskuses aku Hoolduse LED-tuli on kustunud.

uuesti kasutusele votta. Kui akut selle etapi kai-
gus kasutusele ei voeta, saab see poérdumatult
kahjustada.

3. etapp

Aku on pddrdumatult kahjustatud.
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Aku asendamine ja transportimine

Aku asendamine ja transportimine

Eraldi tarnitavate akude kasutu-
selevotmine

Kui olete tellinud oma téstuki ilma akuta voi
sellel on eellaetud kuivaku (ainult plii-happea-
kude puhul), tuleb teha néuetekohane kasutu-
selevotmine. Sellisel juhul jargige aku tootja
teavet ja juhiseid.

Kui aku osteti tostukist eraldi, peab volitatud
hoolduskeskuses kontrollima jargmist.

» Nimipinge
» Noutav miinimummass
+ Paigaldatava aku pistik

» Aku tiihjenemisomaduste kdver (plii-hap-
peakud)

« Aku on ettevotte STILL poolt sellele tdstuki-
le heakskiidetud

Plii-happeaku ja liitium-ioonaku vahelduv kasutamine

Enne plii-happeaku asendamist liitium-ioonak-
uga tuleb lasta volitatud hoolduskeskuses te-
ha téstukile tihekordne Gmberehitus.

@ MARKUS

Plii-happeakut Idheb liifium-ioonakuga téstukis
vaja ainult hddaolukorras, néiteks liitium-ioo-

naku rikke korral.

Tehases paigaldatud liitium-ioonakuga téstukid

Aku alus Tostuki tehaseseadistus Pérast iimberehitust

323 Liitium-ioonaku Liitium-ioonaku/plii-happeaku

324 Liitium-ioonaku Liitium-ioonaku/plii-happeaku

325 Liitium-ioonaku Liitium-ioonaku (*) / plii-happeaku (*)
326 - -

(*) Vahetada tuleb ka aku alus

Tehases paigaldatud plii-happeakuga tostukid

Aku alus Tostuki tehaseseadistus Pérast iimberehitust

323 Plii-happeaku Liitium-ioonaku/plii-happeaku

324 Plii-happeaku Liitium-ioonaku/plii-happeaku

325 Plii-happeaku Liitium-ioonaku (*) / pli-happeaku (*)
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Aku asendamine ja transportimine

Aku alus Tostuki tehaseseadistus Pérast imberehitust
326 Plii-happeaku -

(*) Vahetada tuleb ka aku alus

Kasutage ainult selliseid liitium-ioonakusid,
mille kasutamise sellel tdstukil on heaks kiit-
nud STILL. Vaadake ka peatiikki "Heakskiide-
tud liitium-ioonakud".

— Kui teil on kusimusi seda tulpi tostukile
heakskiidetud akude kohta, votke ihendust
volitatud hoolduskeskusega.

Toimingud parast aku paigaldamist

Liitium-ioonaku paigaldamisel ei ole vaja nai-
dik-juhtploki kaudu teha Uhtegi seadistust.
Tostuk tuvastab uue liitium-ioonaku automaat-
selt.

Plii-happeaku paigaldamisel tuleb naidik-juht-
ploki kaudu kontrollida aku mahtuvust ja aku
tlupi. Vaadake ka peatiikki "Tdstuki tddand-
mete sisestamine naidik-juhtploki kaudu". Kui
seaded on valed, siis ei kuvata aku laetustaset
oOigesti. Halvimal juhul vdib téielik tihjenemine
akut kahjustada.

Uldine teave aku vahetamise
kohta

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht tdsteseadme ja aku
paigast veeremise tottu!

Tosteseade ja aku vdivad kontrollimatult eemale vee-
reda, kui akut ei eemaldata piisava kandevdimega
tasasel ja siledal pérandal.

— Jargige kasutatava tdsteseadme kasutusjuhendit.

— Eemaldage aku alati piisava kandevdimega tasa-
sel ja siledal porandal.

Aku paikneb akuraamil. Aku vahetamiseks pi-
kendatakse seda raami koos likandkelguga
kahvli suunas. Sissetdmbamisel lukustatakse
see akuraam mehaaniliselt.
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Aku asendamine ja transportimine

Aku saate eemaldada jargmiseid tdstesead-

meid kasutades.

» Kahveltdstuk voi kraana (standardseadmete
puhul)

» Vahetusraam (rullikukanaliga mudel aku va-
hetamiseks kiiljelt)

Tosteseadme kandevdime peab vastama va-
hemalt aku massile (vt aku nimesilti).

@ MARKUS

Kui tostuki pikendussiisteem e to6ta akuga
seotud probleemi tottu, tuleb lasta aku volita-
tud hoolduskeskuses eemaldada.

Eriméarkused teiste tootjate akupistikute
kohta

A TAHELEPANU

Teiste tootjate akupistikute ja pistikupesade kasuta-
mine voib tekitada tulekahju

Akupistik ning tdstuki ja aku vahel olev pistikupesa
peavad olema samalt tootjalt. Erinevate tootjate kom-
ponentide halb omavaheline kontakt v6ib pdhjustada
Ulekuumenemist.

— Kontrollige aku vahetamisel thenduse komplekti
komponente.

— Uhendage ainult sama tootja komponente.

@ MARKUS

Koik akud peale STILLI liitium-ioonakude tuleb
alati ihendada sama footja komponentidega
(akupistik ja pistikupesa).

* Siiski soovitab STILL kasutada sama toot-
Jja komponente, et lihendada STILLi liitium-
loonakut laadjjaga. Erinevate toofjate eri-
nevad footmistolerantsid voivad kiirendada
komponentide kulumist.
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Aku asendamine ja transportimine

Pliihappe-akude dige paigaldusasend D

Akukaablite kahjustamise ja kaasnevate kah-

justuste véltimiseks tuleb aku digesti akuraami
sisestada. Valtige likandkelgu sissetdmbami-
sel koos akuga akukaabli muljumist. Oige pai-
galdusasend on eeldus akukaabli ohutult aku-
pistikusse viimiseks.

Oige paigaldusasend oleneb akukaablite
Uhenduspunktide asukohast akul. Parast aku
paigaldamist peavad tihenduspunktid olema
Uhes jargmistest kohtadest.

A Tostukil akupistiku kuljel

B Juhikabiini kdljel

Akukaabli pikkus peab vastama STILLi spetsi-
fikatsioonidele.

Akulfaabll maksimaal- 1500 mm

ne pikkus

A TAHELEPANU

Lukandkelgu sissetdmbamisel koos akuga esineb o J

akukaablite muljumisoht.

Akukaablid tuleb alati viia aku pealt akupistikuni.

Akukaablid ei tohi rippuda (ile aku aluse kiilgede. Akukaablite ihenduspunktid
A Tostuki akupistiku kiiljel
B Juhikabiini kljel
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Aku asendamine ja transportimine

Aku luku rakendamine

Enne kui saab tdmmata aku luku vabastus-
hooba, tuleb vabastada aku lukk. Aku luku
saab vabastada juhtkangil 4Plus asuva juht-
funktsiooni "Liikandkelgu sissetdmbamine" voi
vastava otsaliliti abil.

Aku lukk vabastatakse ainult juhul, kui tdstuk

seisab paigal.
Aku luku vabastamine >
— Jitke tostuk seisma. 8888 wommn
atke tdstuk seisma wooan
— Vajutage ja hoidke all jalgllitit. auto
o . . Im558
— Kasutage lulitushooba (juhtkang véi otsalili- 2

ti), et tbmmata ltikandkelk juhi poole sisse,
kuni likandkelk jaab seisma.

— Jatkake lulitushoova rakendamist. 5 sekun-
di parast kuvatakse naidikupaneelil "luku"
stimbol (1).

— Vabastage liilitushoob. Umbes 2 sekundi
parast naitavad nooled (2), et likandkelgu
saab tdmmata sisse |dppasendisse. Kui li-
kandkelk ei joua 2 minuti jooksul I6ppasen-
disse voi vajutatakse gaasipedaali, siis toi-
ming tihistatakse. "Luku" simbol kustub
uuesti.

— Aku lukust avamiseks tdmmake liikandkelk
sisse |dppasendisse.

— Tdémmake aku luku vabastushooba (3) (les-
poole. Aku avatakse lukust.

Kui aku lukustatakse:

» kolab hoiatussignaal.

Kuvatakse "aeglase kiiruse"(4) simbol.
Rakendub séidukiiruse piirang 1,6 km/h.
Hidraulikafunktsioonid on piiratud.

Valjutage aku koos likandkelguga koorma
poole.

Aku lukustamine

— Vajutage ja hoidke all jalgllitit.

— Kasutage lulitushooba (juhtkang voi otsaldli-
ti), et tommata likandkelk koos akuga juhi
poole sisse Ioppasendisse.
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Aku asendamine ja transportimine

Aku lukk rakendub kuuldavalt. Aku on lukusta-
tud. Kui aku lukk ei rakendu, siis ei pikendatud
akut parast lukust avamist vahemalt kolman-
diku vorra koorma poole. Aku lukustamiseks
tdbmmake aku valja ja uuesti sisse.

Hoiatussignaal [6peb. Saidukiirus ja hiidrauli-
kafunktsioonid ei ole enam piiratud.

— Parast aku lukustamist pikendage ltikand-
kelk koorma poole I16ppasendist valja. "Lu-
ku" ja "aeglase kiiruse" stimbolid kustuvad
naidikupaneelil.

@ MARKUS

TavareZiimis viitavad hoiatussignaal koos "lu-
ku"ja "aeglase kiiruse" siimboliga aku luku
anduri mehaanilisele defektile. Laske koik de-
fektid kérvaldada volitatud hoolduskeskuses.

Aku luku reguleerimine > —

Reguleerimisjuhised _%

Veoakudele toodetakse suhteliselt suure tole-
rantsiga aku aluseid. Veendumaks, et akut
hoidva akuraami lukustus on tédkorras, tuleb
reguleerida selle pukse. Seda tehakse teha-
ses kasutuselevotu ajal. Kui klient aga soetab E
aku eraldi voi aku vahetatakse, tuleb regulee-

rimine teha kohapeal. >

-
N

— Aku paigaldamise, eemaldamise ja kasitse-
mise juhiseid vt peatiikist "Aku vahetamine J
kraana abil".

— Avage aku raam lukust ja likake see vélja.
Vajaduse korral kasutage pikendusjuhet ja
korvalasuvat akut.

— Kruvige m6lemad kummist tokestid taielikult
juhtsektsiooni valiskilje sisse (1). Arge ka-
sutage lameseibe.

— Asetage aku vahetusraami ja kinnitage see
koormapoolse seina kilge.

— Liikake aku raam sisse.

Kui lukustusmehhanism puutub luku rakendu-
misel vastu kummist tokesteid (1), pole edasi-
ne reguleerimine tarvilik.
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Aku asendamine ja transportimine

Kui aku ja kummist tokestite vahele jaab 6hu-

vahe, tuleb see modta (nt metallist ribadega).

» Lisage mdodetud vahemaale 1,5 mm ning
paigaldage seina ja kummist tokestite (1)
vahele seibid, mille paksus vastab médde-
tud vahemaale.

» Akuraam peaks liikuma vastu mdlemat
kummipatja samaaegselt. Kui kummipatja-
de jaoks kasutatakse erinevaid seibe, saab
vajaduse korral nurka veidi korrigeerida.

— Kontrollige, kas lukk on té6korras ja kas
vabastushooba on véimalik kdega tbmmata
(vt peatiikki "Aku luku rakendamine").

Kui lukk ei lukustu v6i vabastushooba on ras-
ke tdbmmata, tuleb osad seibid &ra votta voi
vahendada kummipatjade korgust.

Kui lukk ei lukustu, voib olla vajalik ka akuraa-
mi sisestussiigavuse suurendamine. Selleks
tuleb asetada sobivad seibid kummist tokestite
(2) alla koorma poolel.

Kui lukk ei toimi korrektselt ka parast koiki
Ulaltoodud reguleerimisi, kontrollige, kas pai-
galdatud on dige sirutussilinder vdi on 16ppa-
sendite piirikud sirutuskauguse mdo6tmissuls-
teemiga valesti seadistatud.

Asendusaku paigaldamisel maarake keskmine
vaartus. Akualused on erinevas suuruses, et
vOimaldada erinevas suuruses asendusakude
paigaldamist. Igal juhul tuleb aku lukk seadis-
tada suurima aluse jaoks.
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Aku asendamine ja transportimine

Erimarkused liitium-ioonaku pai- >
galdamisel

Vélja arvatud jargmised erimarkused, vaheta-
takse liitium-ioonakusid samamoodi nagu plii-
happeakusid.

— Suruge tosteaasad alla, enne kui aku koos
likandkelguga sisestate. Veenduge, et tos-
teaasad ei ulatuks vélja.

Tosteaasad voivad tdstukiga kokku porgates
vaanduda.

— Asetage akukaabel akule. Veenduge, et
kaabel ei puutuks paigaldamise ajal vastu
tostukit.

Aku vahetamine tosteseadme
abil

A OHT

Aku mass ja mddtmed mbjutavad tostuki stabiil-
sust.

Aku asendamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Lisaraskuste asukohta ei tohi muuta.

Muljumisoht aku valjakukkumisel.

Akuluku voib vabastada ainult horisontaalsel tasasel
maapinnal ja ettendhtud tédvahendeid kasutades.

Ettendhtud té6vahendid on jargmised.

— Sobivad tdsteseadmed (nt kahveltdstuk, kraana)
piisava kandevdimega aku téstmiseks

— Sobivad tropid

— Statsionaarne vdi teisaldatav akuvahetusraam
(jargige akuvahetusraami kasutusjuhiseid)

Akuluku hoova voib rakendada ainult siis, kui tdstuk
seisab paigal ja lukandkelk on taielikult sisse tdmma-
tud.
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Aku paikneb raamil. Aku vahetamiseks llika-
takse see raam koos liikandkelguga koorma
suunas valja. Enne ltikandkelgu pikendamist
tuleb rakendada aku lukustushoob. Kui IU-
kandkelk on taielikult sisse tdmmatud, lukusta-
takse akuraam uuesti mehaaniliselt.

Aku eemaldamine

— Parkige tostuk horisontaalsele tasasele pin-
nale.

— Tdmmake likandkelk taielikult sisse.
— Rakendage seisupidur.

— Avage aku lukk (vt peatiikki "Aku luku ra-
kendamine").

— Rakendage jalgliliti.

— Pikendage ltkandkelk taielikult koos akuga
).

— Liulitage tdstuk valja.

— Vajutage avariilulitit.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku lahtiihendamise ajal on tostuk sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib
pohjustada kontaktide korrodeerumist, mis lihendab
oluliselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtithendamist lilitage tostuk
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil tdstuk on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.
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Aku asendamine ja transportimine

— Uhendage akupistikud (3) lahti. >

A TAHELEPANU

Kahjustatud kaablite korral esineb luhi-
seoht!

..\f.l

Asetage akukaabel akule. Veenduge, et
kaabel ei saaks aku eemaldamisel voi
paigaldamisel muljuda.

— Kontrollige, kas tihenduskaablitel on
marke kahjustustest.

Luhiste véaltimiseks tuleb lahtiste klemmide voi
Uhendustega akud katta kummimatiga.

Suurema paigaldussiigavusega akude puhul
tuleb eemaldada téstukilt akukate. Akukatte
kruvid saab lahti keerata avariilangetamise
mehhanismi jaoks méeldud kuuskantvétmega.
Kuuskantvéti asub juhikabiinis rooliratta all (vt
peatukki "Avariilangetamine").

— Keerake lahti akukattel (4) olevad kolm kru-
vi. Eemaldage tostukilt akukate.

— Kasutage aku eemaldamiseks akuraamilt
sobivat tdsteseadet; vt peatlikki "Aku trans-
portimine tésteseadmega".

Aku paigaldamine

Korrosioonioht

Elektroluilit (akuhape) on miirgine ja sé6vitab kokku-
puutel.

— Jargige akuhappe kasitsemisel ettenahtud ohutus-
noéudeid.

— Asjalaetud akude puhul tuleb eriti vétta arvesse
gaaside eraldumise piirkonnas esinevat plahvatu-
sohtu.

Plahvatusoht

Aku gaaside eraldumise piirkonnas olevad avad ei
tohi olla kaetud voi suletud. Plahvatusohtlike gaasi-
segude kogunemise véltimiseks on vajalik takistama-
tu 6huringlus. Arge tehke avasid aku piirkonnas, kust
voivad eralduda gaasid, et need ei saaks juhikabiini
tungida.

Aku peab tditma paigaldusala nii, et sinna va-
hele jaaks ainult méni millimeeter ruumi. Nii
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

ei saa aku tostuki liikumise ajal libiseda ega
Umber minna. Akuraam on méeldud kasutami-
seks standardsete Uhilduvate akudega. Kasu-
tatavad akud peavad vastama selles standar-
dis satestatud méotmete vahemikule. See on
vajalik, et tagada akuluku korralik toimimine.

— Kasutage aku paigaldamiseks akuraamile
sobivat tosteseadet; vt peatlkki "Aku trans-
portimine tdsteseadmega".

A TAHELEPANU
Lihiseoht!

Kui akukate ei ole tdstukile paigaldatud, voib vesi voi
mustus akut kahjustada.

— Kasutage tostukit ainult juhul, kui akukate on pai-
galdatud.

— Kinnitage akukate kolme kruvi abil tdstuki
kilge.

— Asetage avariilangetamise mehhanismi
jaoks moeldud kuuskantvéti tagasi oma ko-
hale juhikabiini rooliratta alla.

Toimingud pérast aku paigaldamist

A OHT

Kui aku ei ole korralikult lukustatud, voib see tostu-
kist vélja libiseda.

— Enne tdstuki kasutuselevottu tuleb kontrollida aku-
lukku ja veenduda, et see oleks heas tddkorras ja
korralikult lukustatud.
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Aku asendamine ja transportimine

— Kui teie tostukil on Euro-akupistik, kontrol- >
lige, et pinge indekseerimisklemmi (48 V)
paigutus oleks dige. Maaratud pinget on
voimalik vaadata ekraanilt (1).

@ MARKUS

» Vorrelge tostuki ja aku nimesilte. Aku peab
vastama nimesildil toodud pinge- ja massi-
andmetele.

» Geelakudele ja litium-ioonakudele kehti-
vad eraldi laadimis- ja kasutusjuhised. Jar-
gige vastava foofja juhiserd.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku thendamise ajal on silde sisse lilita-
tud (koormatud), tekib sade. See vdib kontakte kah-
justada ja lihendada markimisvaéarselt nende tédiga.

— Arge (ihendage aku pistikut, kui siiiide on sisse
llitatud.

— Uhendage akupistik. Veenduge, et likand- >
kelgu sissetdbmbamisel ei jadks akukaabel
vahele.

— Vabastage avariiluliti.

— Liulitage tdstuk sisse.

— Rakendage jalgluliti.

— Témmake likandkelk koos akuga taielikult
sisse, kuni akulukk rakendub.

Lukk peab kuuldavalt rakenduma. Vajaduse
korral vajutage vabastushoob alla. Kui aku-
raam lukustatakse valesti, vaheneb soidukiirus
ning naidik-juhtplokil kuvatakse teade A3405.
Seda voib pohjustada ka mittestandardse aku
kasutamine voi tehniline rike.

Kui aku ei kuulu tarnekomplekti, tuleb akuluk-
ku volitatud hoolduskeskuses reguleerida.

— Plii-happeakude puhul kontrollige aku and-
meid (aku tulp ja mahtuvus) naidik-juhtplo-
kilt voi sisestage need andmed uuesti; vt
peatikki "Aku andmete seadistamine”.
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Aku asendamine ja transportimine

Aku vahetamine sisemist rulliku-
kanalit kasutades (variandina)
Tostuk voib olla valikulise lisana varustatud

ka kdljel paikneva rullikalusega, mis hélbustab
aku vahetamist.

A OHT

Aku mass ja moGtmed mojutavad tostuki stabiil-
sust.

Aku asendamisel peavad massisuhted samaks jaa-
ma. Aku mass peab jadgma nimesildil ndidatud massi-
vahemikku. Lisaraskuste asukohta ei tohi muuta.

Muljumisoht aku valjakukkumisel.

Aku luku allkirjeldatud viisil vabastamist tohib teosta-
da ainult loodis ja tasasel maapinnal ning sobivat
akuvahetusraami kasutades.

Akuluku hoova vdib rakendada ainult siis, kui tdstuk
seisab paigal ja Itikandkelk on taielikult sisse tomma-
tud.

Aku vahetamise eeltingimused

— Teavet akuvahetusraami dige kasutamise
kohta vt peatlkist "Akuvahetusraam" ja
kasutusjuhendist; jargige tootja ohutusndéu-
deid.

Akude hoolduspersonal

Akusid tohivad laadida, hooldada ja vahetada
ainult vastava koolituse saanud té6tajad vas-

tavalt aku, laadimisseadme ja tdstuki tootja ju-
histele.

— Jargige aku kéasitsemisjuhiseid ja laadimi-
seadme kasutusjuhiseid.

Tostuki digesti paigutamine akuriiuli
suhtes

A TAHELEPANU

Enne aku vahetamist veenduge, et akuriiulil olevad
aku transportimise rullikud asuksid kohakuti téstuki

rullikutega. Selle ndude eiramine vdib kahjustada
aku rullikuid ja lukustusmehhanismi.
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Aku asendamine ja transportimine

Tostuk tuleb akuraami suhtes paigutada selli-
selt, et aku Uleviimine tdstuki ja akuraami va-
hel toimuks ilma mehaaniliste takistusteta.

— Veenduge, et akuriiuli Gleviimiskdrgus oleks
digesti reguleeritud ja kooskdlas tdstuki
vastava kdrgusega, vt peatlkki "Akuvahe-
tusraam / tleviimiskbrguse reguleerimine”.

— Paigutage tdstuk ja akuriiul teineteisega pa-
ralleelselt.

— Paigutage tdstuk ja akuriiul selliselt, et t6s-
tuki ja akuriiuli rullikud asuksid teineteisega
tapselt kohakuti.

Aku véljutamine

Aku paikneb raamil. Aku vahetamiseks llka-
takse see raam koos likandkelguga koorma
suunas valja. Enne likandkelgu pikendamist
tuleb rakendada aku lukustushoob. Kui Ii-
kandkelk on taielikult sisse tdmmatud, lukusta-
takse akuraam uuesti mehaaniliselt.

— Témmake likandkelk taielikult sisse.
— Rakendage seisupidur.

— Vabastage aku lukk (vt peatiikki ,Aku luku
rakendamine”).

— Rakendage jalgluliti.

— Pikendage liikandkelk taielikult koos akuga >
).
— Lilitage tdstuk valja.

— Vajutage avariilulitit.

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku eemaldamise ajal on tdstuk sisse Illi-
tatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib pdh-
justada kontaktide kulumist, mis lihendab markimis-
vaarselt nende kasutusiga.

— Enne akupistiku lahtiihendamist Illitage tdstuk
vélja.

— Arge iihendage akupistikut lahti ajal, mil tdstuk on
sisse lilitatud, valja arvatud hadaolukorras.
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Aku asendamine ja transportimine

— Uhendage akupistikud (3) lahti.

T A TAHELEPANU
\ Kahjustatud kaablite korral esineb luhi-
/{ seoht!

Paigutage akukaabel akule nii, et see ei
saaks akut eemaldades ja paigaldades
muljuda.

— Kontrollige, kas (ihenduskaablitel on
marke kahjustustest.

Luhiste véaltimiseks tuleb lahtiste klemmide voi
Uhendustega akud katta kummimatiga.

P&6rdpoldi vabastamine

A TAHELEPANU

Kui aku veereb akukambrist vélja ja Ukski valine sea-
de seda ei takista, voib see pdhjustada materiaalset
kahju.

Seadke valine seade alati paika enne aku eemalda-
mist.

A TAHELEPANU

Muljumis- ja I8ikevigastuste oht

Keerake pddrdpolte ainult Gihte katt kasutades ja
hoidke sdrmed kindlasti pé6rderaadiusest ja kinnitu-
salast eemale.

Aku on fikseeritud péérdpoldiga.

— Pinge alt vabastamiseks pddrake pddrdpi-
det (1) vastupadeva kuni piirikuni.
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— Keerake p6ordpolt (2) Gles kuni piirikuni (3). >

A OHT

Aku saab niiiid vabalt liikuda ja takistamatult eema-
le veereda, pdhjustades muljumisohu!

Inimesed ei tohi seista otse aku likumistrajektooril.

Arge pange mis tahes objekte ega kehaosi aku ja
tostuki Sassii vahele.

Arge proovige akut peatada, kui see eemale veereb.

— Toémmake aku (4) selle rullikukanalil tdstu-
kist vélja akuvahetusraamile.

— Teavet akuvahetusraami 6ige kasutamise >
kohta vt peatiikist "Akuvahetusraam"” ja
kasutusjuhendist; jargige tootja ohutusndu-
deid.

Aku paigaldamiseks ja fikseerimiseks jargige
neid juhiseid vastupidises jarjekorras.

Toimingud péarast aku paigaldamist

A OHT

Kui aku ei ole digesti oma kohale lukustatud, vdib
aku tostukist vélja libiseda, millel véivad olla eluoht-
likud tagajérjed!

— Enne tostuki kasutuselevottu tuleb kontrollida aku-
lukku ja veenduda, et see oleks heas tddkorras
ning korralikult lukustatud.

— Kui teie tostukil on Euro-akupistik, kontrolli- >
ge, et pinge indekseerimisklemmi paigutus
oleks 6ige. Maaratud pinget on voimalik
vaadata ekraanilt (1). Need tostukid toota-
vad 48-voldise nimipingega akuga.

@ MARKUS

» Aku peab vastama tostuki nimesildil foodud
pinge- ja massiandmetele. Vorrelge tostuki
Jja aku nimesilte.

» Geelakudele kehtivad spetsiaalsed laadi-
mist, hooldust ja kédsitsemist puudutavad ju-
hised. Jérgige aku tootjapoolseid juhiserd.

STILL
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht!

Kui akupistiku thendamise ajal on tdstuk sisse liilita-
tud (koormatud), tekib kaarlahendus. See vdib kon-
takte kahjustada ja Iihendada markimisvaarselt nen-
de todiga.

— Arge iihendage akupistikuid, kui téstuk on sisse
lilitatud.

— Enne aku pistiku Ghendamist veenduge, et tdstuk
oleks valja lllitatud.

— Uhendage aku pistik.

— Veenduge, et likandkelgu sissetdombamisel >
koos akuga ei jadks akukaabel vahele.

— Vabastage avariiluliti.

— Lulitage tostuk sisse.

— Rakendage jalgliliti.

— Témmake lukandkelk koos akuga taielikult
sisse, kuni akulukk rakendub.

Lukk peab kuuldavalt rakenduma. Vajaduse
korral vajutage vabastushoob alla. Kui aku-
raam lukustatakse valesti, véheneb soidukiirus
ning naidik-juhtplokil kuvatakse teade A3405.
Seda olekut vdib pdhjustada ka mittestandard-
se aku kasutamine voi tehniline rike.

Kui akut ei tarnita koos tdstukiga, tuleb aku
lukku volitatud hoolduskeskuses reguleerida.

— Kontrollige naidik-juhtploki kaudu aku and-
meid (aku tlip ja aku mahtuvus) voi sise-
stage need uuesti; vt peatlkki "Aku andme-
te seadistamine".

Aku andmete seadistamine (plii-
happeakud)

@ MARKUS

Aku andmeid tuleb seadistada ekraani kaudu
vaid plii-happeakude puhul.
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Aku asendamine ja transportimine

Reguleerimisjuhised > o e
I% g8 E‘ H8B88
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Et tdstuki juhtimisseade saaks aku jadkmahtu-
vust digesti maarata, tuleb sisestada paigalda-
tud aku tehnilised andmed kasutades néidiku
jargmisi nuppe.

— Hoidke nuppu "OK" klahvistikul (2) u 2 se-
kundit all. Seepeale kuvatakse pardadiag-
nostika funktsioon.

— Ekraanil (1) kuvatakse teavet valitud me-
niiielemendi kohta.

— Vajutage klahvistiku (2) noolenuppe, et me-
nldsid kerida. Valitud menti Uksused on
ekraanil esile tostetud. 2

Saadaval on jargmised men(id.
+ Teave

+ Parameeter

+ Diagnostika

@ MARKUS

Kérguse eelvalik sisaldab ka mendilielementi
Sissebpetamine.

— Valige menul Parameeter.

— Vajutage klahvistikul (2) olevat nuppu "OK",
et valik kinnitada.

Paigaldatud aku &ige aku tulibi (aku_tiiip) ja
mahtuvuse (aku_maht) saab niitd valida kuue
valiku seast sisestades mahtuvuse vaartusele
viitava numbri.

Vaar-
tus

0 Pliiaku (marg aku)
Lisajoudlusega aku
Geelaku
Eriaku/varu
Eriaku/varu
Eriaku/varu

Aku tiip

AW =

— Valimiseks vajutage noolenuppe klahvistikul
(2). Parast dige vaartuse seadistamist va-
jutage kinnitamiseks klahvistikul (2) olevat
nuppu "OK".
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Aku asendamine ja transportimine

— Mahtuvuse andmeid saab lugeda aku peal
olevalt nimesildilt, andmed on sisestatakse
numbritulbana. Numbrid valitakse klahvisti-
kul (2) olevaid noolenuppe kasutades. Vaju-
tage koigi tulbas olevate numbrite dige sea-
distuse kinnitamiseks klahvistikul (2) olevat
nuppu "OK". Seadistusmenist valjumiseks
hoidke nuppu "ESC" klahvistikul (2) u 2 se-
kundit all.

Aku transportimine tostesead- >
mega (plii-happeakud)

Kukkuvast koormast tingitud surmava
vigastuse oht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.

— Tuvastage aku mass (aku andme-
plaat). Kontrollige tdsteseadme kan-
devoimet.

— Kasutage aku tdstmiseks alati sobivat
tosteseadet (poiklatt).

— Arge kasutage siinkirjeldatud meeto-
deid aku transportimiseks pikkade va-
hemaade taha.

Aku eemaldamisel ja paigaldamisel tos-
teseadmega tuleb alati veenduda, et
keegi ei seisaks otse aku kdrval voi aku
ja tosteseadme vahel.

Muljumise/Idikamise oht!

Akut tuleb transportida vaga ettevaatlikult: st madalal
kiirusel, aeglaste juhtimisliigutustega ja ettevaatlikult
pidurdades.

— Enne aku transportimist tuvastage aku
mass (aku andmeplaat). Kontrollige toste-
seadme kandevdimet.

— Selleks et llestostetud aku ei saaks tostukit
kahjustada, parkige tostuk koigist takistus-
test piisavale kaugusele.

Transportimisel tuleb alati kasutada sobiva
suuruse ja kandevdimega tdsteseadet koos
poiklatiga (2).
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Aku asendamine ja transportimine

— Luhiste valtimiseks tuleb lahtiste klemmide
vOi Uhendustega akud katta kummimatiga.

— Kinnitage aku (1) sobiva tdsteseadme abil
poiklati (2) kllge. Jargige tdsteseadme ka-
sutusjuhendit.

Aku aluse kokkupressimise valtimiseks tuleb
tdsteseadmega tosta vertikaalselt.

— Tostke aku aeglaselt ja vertikaalselt aku-
raamist vélja voi sisestage akuraami. Veen-
duge, et tdstemasti ja tstuki Sassii vahel
oleks piisavalt ruumi. Valtige jdnksutamist.

— Transportige aku maaratud hoiukohta.

A TAHELEPANU

Kahjustuste oht!
Akut tuleb hoida sobival tugitalal voi alusel.

Akut ei tohi hoida puittalal ega muul sarnasel alusel.

— Asetage aku ettevaatlikult maha.

— Arge paigaldage vabastatud tdsteseadet
akuelementide peale ega laske seadmel
akuelementide peale langeda.

Aku transportimine tostesead- >
mega (litium-ioonakud)

Kukkuvast koormast tingitud surmava
vigastuse oht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.

— Tuvastage aku mass (aku andme-
plaat). Kontrollige tdsteseadme kan-
devdimet.

— Kasutage aku téstmiseks alati sobivat
tosteseadet (pdiklatt).

— Arge kasutage siinkirjeldatud meeto-
deid aku transportimiseks pikkade va-
hemaade taha.

Aku eemaldamisel ja paigaldamisel tds-
teseadmega tuleb alati veenduda, et
keegi ei seisaks otse aku kdrval voi aku
ja tdsteseadme vahel.

STILL



Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

Muljumise/ldikamise oht!

Akut tuleb transportida vaga ettevaatlikult: st madalal
kiirusel, aeglaste juhtimisliigutustega ja ettevaatlikult
pidurdades.

— Enne aku transportimist tuvastage aku
mass (aku andmeplaat). Kontrollige toste-
seadme kandevoimet.

— Selleks et Ulestostetud aku ei saaks tostukit
kahjustada, parkige tdstuk koigist takistus-
test piisavale kaugusele.

Transportimisel tuleb alati kasutada sobiva
suuruse ja kandevdimega tosteseadet koos
poiklatiga (2).

Liitium-ioonakul (1) on neli pikendatavat tos-
teaasa.

— Témmake mdlemal kiljel kaks tdsteaasa (3) >
vélja ja kallutage need Uksteise poole. Tos-
teaasad lukustuvad sellesse asendisse.

Kontrollige tdsteaasasid kahjustuste suhtes (nt
deformatsioon, korrosioon). Akut tohib tdsta
ainult kahjustamata tésteaasadega.

@ MARKUS

Arge véénake paindunud kraana aasasid sir-
geks; laske need volitatud teeninduskeskuses
vélja vahetada.

— Kinnitage tésteseade nelja tdsteaasa kilge.
Jargige tosteseadme kasutusjuhendit.

Aku aluse kokkupressimise valtimiseks tuleb
tosteseadmega tosta vertikaalselt.

— Tostke aku aeglaselt ja vertikaalselt aku-
raamist valja voi sisestage akuraami. Veen-
duge, et tdstemasti ja tdstuki Sassii vahel
oleks piisavalt ruumi. Valtige jonksutamist.

— Transportige aku maaratud hoiukohta.

A TAHELEPANU

Kahjustuste oht!
Akut tuleb hoida sobival tugitalal voi alusel.

Akut ei tohi hoida puittalal ega muul sarnasel alusel.

— Asetage aku ettevaatlikult maha.

N TN
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Kasutamine

Aku asendamine ja transportimine

— Paérast aku mahapanemist eemaldage tos-
teseade ja tOsteaasad, tdbmmates need iles
ja vabastades.

STILL



Kasutamine

Tdstuki puhastamine

Tostuki puhastamine

Tdstuki puhastamine
— Parkige tdstuk ohutult.

A TAHELEPANU
Komponentide kahjustamise oht!

Kui aku pistiku lahtiihendamise ajal on sutide sisse
ltlitatud (koormatud), tekib kaarlahendus. See voib
pohjustada kontaktide kulumist, mis lihendab marki-
misvaarselt nende kasutusiga.

— Enne aku pistiku lahtilihendamist IUlitage stlde
vélja.

— Arge ihendage aku pistikut lahti ajal, mil stiiide on
sisse lulitatud, vélja arvatud hadaolukorras.

— Uhendage aku pistik lahti.

Tostukile ronimisel valitseb kukkumisest
tingitud vigastuste oht!

Tostukile ronides vdite kinni jaada voi li-
biseda ja kukkuda. Tdstuki kbrgemates-
se kohtadesse ulatumiseks tuleb alati
kasutada vastavat varustust.

— Jargige tapselt jargmisi samme.

— Tostukile ronimiseks kasutage ainult selleks
ettenahtud astmeid.

— Raskesti ligipaasetavatesse kohtadesse
ulatumiseks kasutage vastavat varustust, nt
redeleid voi platvorme.

A TAHELEPANU
Vee sattumine elektrisiisteemi voib tekitada Ihise!
— Jargige tapselt jargmisi samme.

— Arge puhastage akut, elektrimootoreid ja
muid elektrikomponente v6i nende katteid
koérgsurvepesuriga ega pihustage nendele
vett.

A TAHELEPANU

Liigne veesurve voi liiga kuum vesi voi aur voib tostu-
ki osasid kahjustada.

— Jargige tapselt jargmisi samme.

N TN
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Kasutamine

— Kasutage ainult maksimaalselt 50-baarise
valjundvéimsuse ning 85 °C temperatuuriga
korgsurvepesureid.

Tostuki puhastamine

— Korgsurvepesurite kasutamisel jalgige, et
pihusti ja puhastatava objekti vaheline va-
hemaa oleks vahemalt 20 cm. Arge kasuta-
ge korgsurvepesureid aku, elektrimootorite
ja muude elektriosade voi nende katete pu-
hul.

— Arge suunake puhastavat juga otse kleebis-
tele ega andmesiltidele.

Tuleoht!

Settinud/kuhjunud kergestisuttivad ained
voivad kuumade komponentide (nt soi-
duajamid) laheduses suttida.

— Jargige tapselt jargmisi samme.

— Kaik settinud/kuhjunud vdoérkehad tuleb
kuumade komponentide lahedusest regu-
laarselt eemaldada.

c

Tostuki kuumad osad véivad siiiida-
ta kergestisiittivaid vedelikke, millega
kaasneb tuleoht!

— Jargige tapselt jargmisi samme.

— Arge kasutage puhastamisel kergestisiitti-
vaid vedelikke.

— Puhastusvahendeid kasutades jargige toot-
ja juhiseid.

A TAHELEPANU

Abrasiivsed puhastusvahendid voivad osade pinda-
sid kahjustada!

Plasti puhastamiseks sobimatute abrasiivsete puhas-
tusmaterjalide kasutamine vdib plastpinnad lahusta-
da voi muuta need rabedaks. Naidikupaneeli ja juhti-
misploki ekraan véib muutuda uduseks.

— Jargige tapselt jargmisi samme.

— Plastosasid puhastage ainult plasti puhasta-
miseks mdeldud vahenditega.

— Puhastusvahendeid kasutades jargige toot-
ja juhiseid.

I y
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Kasutamine

Tostuki puhastamine

Tostuki véliskilje puhastamine

— Puhastage tostuki valispinnad vees lahustu-
vate puhastusainete ja veega (kasna voi la-
piga).

— Puhastage enne maarimist koik ligipaase-
tavad alad, dli taiteavad ja nende Umbrus
ning maardeniplid.

@ MARKUS

NB! Mida sagedamini tostukit puhastatakse,
seda sagedamini peab seda maérima.

Elektrislisteemi puhastamine

Jaakmahtuvuse tottu on elektril6ogi oht!

— Arge kunagi puudutage elektrisiisteemi paljaste
katega.

A TAHELEPANU

Elektrislisteemi komponentide veega pu-
hastamine vdib elektrististeemi kahjusta-
da.

Elektrislisteemi osi ei tohi veega puhas-
tada!

— Arge eemaldage katteid jms.

— Kasutage ainult jaotises "Tdstuki pu-
hastamine" kirjeldatud spetsifikatsioo-
nidele vastavaid kuivpuhastusvahen-
deid.

Elektrisisteemi komponendid on paigaldatud
vastukaalu katte jms alla.

— Puhastage elektrististeemi metallivaba har-
jaga ning eemaldage tolm madala réhuga
surudhuga.

STILL



Laadimiskettide puhastamine > 0

A ETTEVAATUST

Onnetusoht!

Laadimisketid on turvaelemendid.
Kilmpuhastusvahendite, keemiliste puhastusvahen-
dite vGi sddvitavate, happeliste vdi kloori sisaldavate

vedelike kasutamine vaib kette kahjustada; nende
vahendite kasutamine on keelatud!

— Puhastusvahendeid kasutades jargige tootja juhi-
seid
— Asetage tdstemasti alla kogumismahuti.

— Puhastage petrooleumiderivaadiga, nt ben-
siiniga.

6210 810-004

— Aurujoaga puhastades arge kasutage taien-
davaid puhastusaineid.

— Kohe pérast puhastamist eemaldage suru6-
hu abil keti lilidelt kogu vesi. Selle kaigus
ligutage ketti mitu korda.

— Kohe pérast keti kuivatamist pihustage sel-
lele ketidli. Selle kaigus liigutage ketti mitu
korda.

Ketidli spetsifikatsioone vt peatikist "Hooldu-
sandmete tabel".

KESKKONNAKAITSE ALANE MARKUS

Kéidelge mahavalgunud voi kogumisanumas-
se kogutud vedelikke keskkonnasobbralikul
moel. Jargige seadusega ettendhtud korda.

Klaaspaneelide ja peeglite pu-
hastamine

Koik klaaspaneelid ja peeglid (nt kabiinis, va-
riandina) peavad alati olema puhtad ja jaava-

bad. See on ainus moodus hea nahtavuse ta-
gamiseks.

A TAHELEPANU

Arge kahjustage tagaakna soojendust (seespool).

— Tagaakna (1) puhastamisel olge véaga ettevaatlik
ning arge kasutage puhastamisel teravate serva-
dega esemeid.

51908078021 ET - 07/2023 - 10 287
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Tostuki puhastamine
— Puhastage klaaspaneelid ja peeglid.
@ MARKUS

Kasutage puhastamiseks tavalist klaasijpesu-
vahendit.

Péarast puhastamist

— Kuivatage tostuk hoolikalt (nt suruéhuga).

— Istuge juhiistmele ning kaivitage tostuk vas- [> -
tavalt juhistele. %

A TAHELEPANU I
Lihiseoht!

— Kui vaatamata ettevaatusabindudele on niiskus
paasenud akupistikusse, tuleb pistik esmalt su-
rudhuga kuivatada.

N TN
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tdstuki transportimine

Transport
A TAHELEPANU

Ulekoormamine v&ib kaasa tuua materiaalse kahju!

Transpordivahendi, kaldtee ja laadimissildade kan-
de-/tOstevbime peab olema suurem kui tstuki tegelik
kogumass. Ulekoormuse t&ttu vdivad komponendid
pusivalt deformeeruda voi kahjustada saada.

— Tehke kindlaks tostuki tegelik mass.

— Laadige tdstuk ainult siis, kui transpordivahendi,
kaldteede ja laadimissildade kandevdime/tostevoi-
me on tostuki tegelikust massist suurem.

Tegeliku kogumassi méaramine >

— Parkige tostuk turvaliselt (vt peatlkki "Tos-
tuki turvaline parkimine").

— Maérake seadmete massid, lugedes tostuki %. .N - ] .—.—
B B . . Type-Mode p / Serial no.-No. de séi
ning vajaduse korral ka lisaseadme (varian- \ / ) N L1
dina) nimesilti. Bl Unladen mass
) o
- Tostukl tegel|~k.u.koguma33| ar.\./.L'Jtamlseks i;é;gﬂvgan;g:e :ix E o] 2
litke kokku koigi seadmete méaaratud mass. elenespanning .
Rated drwe power
Netomass (1) o0 Operating nsiructions D-22113 Hamburg
. c € - voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10 > 3
+ suurim lubatud aku mass (2) siehe Betriebsanieiung J

+ Lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ Lisaseadme netomass (variandina)

+ 100 kg juhi arvestamiseks
= tegelik kogumass
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Kasutamine

Tostuki transportimine

A OHT

Todstuk v6ib kukkudes pdhjustada dnnetuse!

Roolimine vdib pohjustada téstuki tagaosa kérvale
kaldumise laadimissillalt. Seet&ttu voib tdstuk alla
kukkuda.

— Enne laadimissillale s6itmist veenduge, et sild
oleks korralikult kinnitatud.

— Veenduge, et transpordisdiduk, millele tdstukiga
sOidetakse, oleks piisavalt hasti likumise suhtes
kinnitatud.

— Hoidke ohutut kaugust laadimissildadest, kaldtee-
dest, tooplatvormidest ja muust sarnasest.

— Soitke aeglaselt ja ettevaatlikult transpordisdiduki-
le.

Juhi kaitsekabiiniga téstukite kéitega kinnitamine

N TN
STILL



Kasutamine

Tostuki transportimine

A TAHELEPANU >

Abrasiivsed kinnitusrihmad vdivad kahjustada tostuki
pinda.

— Paigaldage tdstepunktide alla libisemiskindlad
padjad (nt kummi- v&i vahtmatid).

A OHT

Kinnitusrihmade libisemise korral vdib koorem liik-
uda!

Tostuk tuleb kindlalt kinnitada, et see ei saaks trans-
pordi ajal liikuda.

— Veenduge, et kinnitusrihmad oleks tugevalt kinni-
tatud ja padjad ei libiseks maha.

— Parkige tdstuk turvaliselt (vt peatukki "Tds-
tuki turvaline parkimine").

— Eemaldage katuse kaitsevork voi katusea-
ken (1) ja kindlustage, et need komponen-
did ei saaks kahjustada.

— Paigaldage tostepunktide (2) alla libisemis-
kindlad padjad (nt kummi- vdi vahtmatid).

— Kinnitage kinnitusrihmad joonisel naidatud
viisil. Kinnitage tstuk turvaliselt.

— Pérast tdstuki transportimist ja kinnitusrih-
made eemaldamist paigaldage katuse kait-
sevork voi katuseaken tagasi.
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Kabiiniga tdstukite kbitega kinnitamine >

A TAHELEPANU

Abrasiivsed kinnitusrihmad v&ivad kahjustada tostuki
pinda.

— Vajaduse korral paigaldage kinnitusrihmade alla
libisemiskindlad padjad (nt kummi- v6i vahtmatid).

A OHT

Kinnitusrihmade libisemise korral vdib koorem liik-
uda!

Tostuk tuleb kindlalt kinnitada, et see ei saaks trans-
pordi ajal liikuda.

— Veenduge, et kinnitusrihmad oleks tugevalt kinni-
tatud ja padjad ei libiseks maha.

— Kokkupandavatele kinnituskonksudele (1)
juurdepaéasuks pikendage tostuki akut koos
likandkelguga taielikult. Selleks jargige tea-
vet peatiikkides "Kasutamine / Aku kéasitse-
mine / Aku luku rakendamine”.

— Pddrake kinnituskonksud vélja. Témmake
tostuki aku taielikult sisse.

— Parkige tdstuk turvaliselt (vt peatlkki "Tds-
tuki turvaline parkimine").

— Paigaldage tostepunktide (2) alla libisemis-
kindlad padjad (nt kummi- v6i vahtmatid).

— Kinnitage kinnitusrihmad paremale ja vasa-
kule, nagu joonisel naidatud. Kinnitage tos-
tuk turvaliselt.

Kraanaga téstmine (standardtés-
tuk juhi kaitsekabiiniga)

Kraanaga téstmine on ette ndhtud kogu tdstu-
ki transportimiseks selle esmaseks kasutuse-
levotuks. Sagedast tostmist ndudvates vai siin
mittetoodud olukordades kasutamiseks votke
vajaliku erivarustuse suhtes Glhendust tootja-

ga.

Tostukit voivad tdsta ainult isikud, kellel on pii-
sav kogemus vastavate troppide ja tdstesead-
mete kasutamisel.

N TN
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Laadimismassi maaramine >

— Parkige tostuk turvaliselt; vt peatikki "Tos-
tuki turvaline parkimine".

— Maarake seadme mass, vaadates andmeid %. .N - ] .—/.—
tostuki ja vajaduse korral lisaseadme (va- \ / / 1 L1
riandina) nimesildilt. T Uniaden mass
) s
— Tostuki laadimismassi arvutamiseks liitke A P G @
o T~ S L
kokku kdigi seadmete maaratud mass: Baterespanning - e a2
Ra(ed dnve powev
e e iaticaiii _ i "
Tuhimass (1) *see Operaungmswcnons D-22113 Hamburg
c € voir Mode d'empl Berzeliusstr. 10 > 3
. siehe Be«nebsanlemung
+ suurim lubatud aku mass (2) . 7

+ lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ lisaseadme netomass (variandina)

= Laadimismass
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tosterihmade kinnitamine >

A OHT

Tosteseadmete ja troppide purunemisega, mille ta-
gajarjel tdstuk mber laheb, vdib kaasneda inimese
surm!

— Kasutage ainult tdsteseadmeid ja troppe, mille
kandevoime on tostuki tegelikku kogumassi arves-
tades piisav.

— Kasutage tdstukil ainult selleks etten@htud toste-
punkte.

— Veenduge, et troppide osi, nt konksud, saaklid,
rihmad jms osad, kasutatakse ainult ndidatud laa-
dimissuunal.

— Tostuki osad ei tohi troppe kahjustada. Kasutage
sobivaid servakaitseid.

A TAHELEPANU

Tropid voivad kahjustada tostuki varvikihti!

Tropid voivad vastu tdstukit hodrdudes ja seda mul- tukile
judes kahjustada téstuki varvikihti. Kévad voi terava-
te servadega tropid, nt traadid voi ketid, vdivad Kii-
resti pinda kahjustada.

— Kasutage tekstiiltroppe (nt tdsterihmad), mille ser-
vad on polsterdatud.

— Témmake lukandkelk juhi suunas taielikult
sisse.

— Kasutage tdsteseadme ja tdstuki teravate
servade vahel alati sobivaid servakaitseid,
et kaitsta tdsteseadet tostuki tdstmisel kah-
justuste eest.

Tosterihmade kinnitamine téstemastiga tostu-

kile

« Viige tésterihm Umber tdstemasti valise
masti peatraaversi (1) ja suunake tdsterihm

Ulespoole.

« Viige tdsterihmad Gmber juhi kaitsekatuse Tosterihmade kinnitamine ilma t8stemastita
kahe posti (2), (3) ja suunake tosterihmad tostukile
Ulespoole.

Tosterihmade kinnitamine ilma tostemastita
tostukile

+ Kinnitage kaks sobivat saaklit (4) tostuki
Ulemiste mastilaagrite kulge.

« Viige tésterihm Ulespoole l&bi kahe saak-
li ja juhi kaitsekabiini varraste. Veenduge,

N I
STILL



Kasutamine

Tostuki transportimine

et tosterihm ei avaldaks juhi kaitsekabiinile
mingit survet.

« Viige tosterihmad Ulespoole labi kahe saak-
li ja juhi kaitsekabiini varraste. Veenduge,
et tdsterihm ei avaldaks juhi kaitsekabiinile
mingit survet. Viige veel iks tdsterihm tm-
ber juhi kaitsekabiini kahe posti (5), (6) ja
suunake toésterihm Ulespoole.

— Paigutage tropid nii, et kraana tosteaas (7) >
oleks vertikaalselt tostuki raskuskeskme ko- 8 7
hal.

See kindlustab tdstmisel kahveltdstuki rohtsa
rippumise.

— Uhendage tésterihmad kraana tésteaasaga
ja paigaldage kaitseseade (8).

A TAHELEPANU

Valesti paigaldatud tropid véivad lisaseadme osi kah-
justada!

Troppide surve voib tdstuki tdstmisel lisaseadme osi
kahjustada voi need purustada. Kui lisaseadme osad
jaavad ette (nt tuled jne), tuleb need enne tdstmist
eemaldada. Kisige selle kohta teeninduskeskusest.

— Kinnitage tropid nii, et need ei puutu vastu lisa-
seadme osi.

Tostuki tdstmine

.

Kui tostetud téstuk kdigub kontrollima-
tult, vib see inimestele peale kukkuda.
Surmava kehavigastuse oht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.
— Arge laske téstetud tdstukil millegi

vastu puutuda ega sel kontrollimatult
likuda.

— Vajaduse korral hoidke tostukit paigal
juhtkaite abil.

— Tostke tostukit ettevaatlikult ja olge tahele-
panelik tdstuki maaratud asukohas maha-
panemisel.
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Tostuki transportimine

Kraanaga téstmine (kabiiniga
téstukid)

Kraanaga téstmine on ette néhtud ainult kogu

tostuki transportimiseks selle esmaseks kasu-
tuselevotuks.

— Sagedast kraanaga tostmist néudvates voi
siin mittekirjeldatud olukordades kasutami-
seks votke Ghendust volitatud hoolduskes-
kusega.

Tostukit voivad tdsta ainult isikud, kellel on pii-
sav kogemus vastavate troppide ja tdstesead-
mete kasutamisel.

Kabiiniga téstuki kraanaga tdstmisel tuleb ka-
sutada pdiklatti. Poiklati mddtmed ja kandevoi-
me peavad sobima tostuki tdstmiseks.

— Kiisimuste korral pdiklati sobivuse osas vot-
ke Ghendust volitatud hoolduskeskusega.

Laadimismassi maaramine >

— Parkige tostuk turvaliselt (vt peatlkki "Tos-
tuki turvaline parkimine").

— Maarake seadmete massid, lugedes tostuki %. .N - ] .—/.—
. . . . Type-Modele-Typ / Serial no.-No. de séi y Bauj:
ning vajaduse korral ka lisaseadme (varian- \ / / L L1
dina) nimesilti. B oA el Unladen mass
) e SR
— Tostuki I~ga'd|m|smaSS| ar'yllljtamlseks liitke e [ ‘ o E dll 5
kokku kodigi seadmete maaratud mass: elenespanning 2
Rated drwe power
Tuhimass (1) c € - see'\(jgsra:ngm‘s(ruchons 2221:3 H‘arq%urg L 3
. siehe Betriebsanleitung
+ suurim lubatud aku mass (2) _——

+ lisaraskuse mass (variandina) (3)

+ lisaseadme netomass (variandina)

= laadimismass
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Kraanaga tdstmise ohutusteave

ﬁ

Tosteseadmete ja troppide purunemi-
sega, mille tagajérjel tdstuk iimber Ia-
heb, véib kaasneda surmava vigastuse
oht!

— Kasutage ainult maaratud laadimis-
massi jaoks piisava kandevdimega
tosteseadmeid ja troppe.

— Kasutage tostukil ainult selleks ette-
nahtud tostepunkte.

— Veenduge, et troppide osi, nt konk-
sud, saaklid, rihmad jms osad, kasu-
tatakse ainult ndidatud laadimissuu-
nal.

— Tostuki osad ei tohi troppe kahjusta-
da. Kasutage sobivaid servakaitseid.

A TAHELEPANU
Tropid voivad kahjustada tostuki varvkatet!

Tropid voivad vastu tdstukit hddrdudes ja seda mul-
judes kahjustada téstuki varvikihti. Kdvad voi terava-
te servadega tropid (nt traadid voi ketid) voivad kii-
resti pindu kahjustada.

— Vajaduse korral kasutage tekstiiltroppe (nt tdste-
rihmad), mille servad on polsterdatud véi muud
moodi kaitstud.

A TAHELEPANU

Valesti paigaldatud tropid vdivad lisaseadme osi kah-
justada!

Troppide surve voib tdstuki tdstmisel lisaseadme osi
kahjustada voi need purustada. Kui lisaseadme osad
jaavad ette (nt tuled jne), tuleb need enne kraana-
ga tdstmist eemaldada. Kiisige selle kohta volitatud
hoolduskeskusest.

— Kinnitage tropid nii, et need ei puutuks vastu lisa-
seadme osi.
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tosterihmade kinnitamine >

— Enne tosterihmade kinnitamist parkige tos-
tuk turvaliselt (vt peatiikki "Tostuki turvaline
parkimine"). Kontrollige, et aku pistik oleks
lahti Ghendatud. Veenduge, et avariillliti
(variandina) oleks aktiveeritud.

— Kasutage tdsteseadme ja tdstuki teravate
servade vahel alati sobivat servakaitset (1).
Servakaitse kaitseb tdsteseadet kahjustuste
eest tdstuki tdstmise ajal.

Tosterihmade kinnitamine (koorma pool, va- >
sakul/paremal)

— Viige toésterihmad Umber téstuki laadimis-
haaratsite tdpselt koormusrataste tagant,
nagu naidatud.

N TN
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Kasutamine

Tostuki transportimine

Tdsterihmade kinnitamine (juhi pool, pare- >
mal)

— Vajaduse korral eemaldage juhiistme all
olev mootorikate, et lihtsustada rihma vii-
mist Umber tdstuki Sassii pérandal oleva
varda.

— Vajaduse korral eemaldage juhikabiini pdh-
japlaat, et lihtsustada rihma viimist Gmber
tostuki Sassii porandal oleva varda.

— Vajaduse korral keerake veoratas 45° nur-
ga alla, et lihtsustada rihma viimist Gmber
tostuki Sassii pdrandal oleva varda. Enne
rihmade kinnitamist kontrollige, et aku pistik
oleks lahti Ghendatud. Veenduge, et avarii-
Iliti (variandina) oleks aktiveeritud.

— Viige tosterihma aas (1) alt labi rattakoopas
oleva ava (2).

— Viige tdsterihma aas uuesti alla |&bi sirutus-
kauguse modtmissusteemi all oleva kandi-
lise ava (3). Kontrollige, et rihmad ei su-
ruks vastu sirutuskauguse modtmissustee-
mi hambaid (4).

— Viige tosterihma lahtised otsad labi aasa.

— Viige tésterihma lahtised otsad $assiitoe (5)
paremale ja vasakule kiljele ning Ules pdi-
klati juurde.

— Kinnitage tosterihmad pdiklati kiilge ja fik-
seerige need.

STILL




Kasutamine

Tostuki transportimine

Tdsterihmade kinnitamine (juhi pool, vasa- >
kul)

— Vajaduse korral eemaldage juhikabiini pdh-
japlaat, et lihtsustada rihma viimist Gmber
tostuki Sassii porandal oleva varda.

— Vajaduse korral keerake veoratas 45° nur-
ga alla, et lihtsustada rihma viimist imber
tostuki Sassii porandal oleva varda. Enne
rihmade kinnitamist kontrollige, et aku pistik
oleks lahti tihendatud. Veenduge, et avarii-
|tliti (variandina) oleks aktiveeritud.

— Viige tésterihma aas (1) alt 1abi rattakoopas
oleva ava (2).

— Viige tosterihma aas uuesti allapoole siru-
tussilindri alla ja labi kandilise ava (3). Kont-
rollige, et rihmad ei suruks vastu sirutussi-
lindrit (4).

@ MARKUS

Sirutussilindri all olevat ruumi tésterihma jaoks
saab suurendada sirutussilindri pikendamise-
ga.

— Viige tosterihma lahtised otsad labi aasa.

— Viige tosterihma lahtised otsad Sassiitoe (5)
paremale ja vasakule kiljele ning Ules pdi-
klati juurde.

— Kinnitage tdsterihmad pdiklati kiilge ja fik-
seerige need.

Tostuki tostmine

Kui téstetud téstuk kéigub kontrollima-
tult, vib see inimestele peale kukkuda.
Surmava kehavigastuse oht!

— Arge kunagi kdndige ega seiske rip-
puva koorma all.
— Arge laske tdstetud tdstukil millegi

vastu puutuda ega sel kontrollimatult
liikuda.

— Vajaduse korral hoidke tdstukit paigal
juhtkéite abil.
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Kasutamine

Tostuki transportimine

— Reguleerige troppide (1) pikkused nii, et >
poiklatt oleks horisontaalasendis.

— Reguleerige troppide pikkused nii, et pdi-
klatt oleks vertikaalselt tdstuki raskuskesk-
me kohal.

Sel viisil ripub tstuk tdstmisel horisontaalselt. ?

— Sisestage t0steaasa (2) ohutusseade. ‘
— Kontrollige visuaalselt koiki rihmasid ja ser- /

vakaitse detaile, et need oleksid diges
asendis.

— Tostke tostukit ettevaatlikult. Asetage tdstuk !
ettenahtud kohas ettevaatlikult maha. ‘

STILL



Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

Kasutuselt kdrvaldamine

Tdstuki véljaliilitamine ning
hoiundamine

A TAHELEPANU

Komponentide kahjustamise oht ebadige hoiundami-
se tottu!

Rohkem kui 2 kuuks tdstuki valesti valjalilitamine voi
hoiustamine vdib pohjustada tostukile roostekahjus-

tusi. Kui tdstuk on pikka aega Uimbritsevas tempera-

tuuris alla -10 °C, siis jahtuvad akud maha. Elektro-

laat voib kilmuda ja akusid kahjustada.

— Hoiundage téstukit kuivas, puhtas, harmatiseva-
bas, hastiventileeritud keskkonnas.

— Enne kasutuselt kdrvale jatmist tehke jargmist.

@ MARKUS

Ladustage vaid téislaetud akusid.

Kasutuselt kdrvale jatmisele eelnevad
toimingud

— Puhastage tdstuk pohjalikult.

— Liigutage liikandkelku mitu korda sisse-val-
ja.

Tostke kahvlikelku mitu korda piirikuni.

— Kallutage téstemasti mitu korda edasi-taga-
si. Kui paigaldatud on lisaseade, liigutage
seda mitu korda.

— Laadimiskettide pinge alt vabastamiseks
langetage kahvel sobivale alusele, nt kau-
baalusele.

— Parkige tostuk nii, et kdik kolvid ja silindrid
on taielikult sisse tdmmatud.

— Kandke kaigile isoleerimata liikuvatele osa-
dele dhuke kiht 8li vdi maardeainet.

— Maarige tdstukit maardeainega.
— Maérige liitmikke ja juhtseadmeid.
— Maérige aku lukku.

— Laadige plii-happeaku taiesti téis. Kontrolli-
ge aku seisukorda ja happe tihedust. Hoius-
tage akut vastavalt tootja juhistele. Uhenda-
ge aku pistik lahti.
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

— Uhendage aku pistik lahti.

— Laadige liitium-ioonaku (variandina) taies-
ti tais (jargige aku tootja kasutusjuhiseid
hoiustamise kohta). Uhendage aku pistik
lahti.

— Kandke koigile ndhtavatele elektrikontakti-
dele sobivat kontaktimaaret.

A TAHELEPANU

Rehvi deformatsiooni oht pideva koormuse téttu tihel
kiljel!

Tostke tdstuk tungraua abil lles, et Ukski ratas ei
puutuks vastu maad. Nii valdite rehvide pusivat de-
formeerumist.

— Tostke tostuk tungrauaga ules.

A TAHELEPANU

Kondensatsioon tdstukil vdib pdhjustada roostekah-
justusi!

Paljud plastkiled ning siinteetilised materjalid on vee-
kindlad. Kondensatsioonivesi ei paase selliste katete
alt valja.

— Arge kasutage plastkile, sest see soodustab kon-
densatsioonivee tekkimist.

— Katke tdstuk veeauru labilaskva materjaliga, nt
puuvillase materjaliga.
— Katke tostuk, et kaitsta seda tolmu eest.

Kui tostuk jaetakse kasutuselt korvale pike-
maks perioodiks, votke lisameetmete kohta
teabe saamiseks Uhendust volitatud hooldus-
keskusega.

Uuesti kasutuselevdtmine parast
pikemaaijalist seismist

Kui tdstukit ei ole kasutatud kauem kui 6 kuud,
tuleb seda enne kasutuselevéttu pohjalikult
kontrollida. Sarnaselt iga-aastasele Ulevaatu-
sele tuleb ule kontrollida ka kdik tdstuki ohutu-
salased komponendid.

— Puhastage tdstuk pohjalikult.
— Méaarige tdstukit maardeainega.

— Maaérige liitmikke ja juhtseadmeid.
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Kasutamine

Kasutuselt kérvaldamine

— Kontrollige aku seisukorda, happe tihedust
ning vajaduse korral laadige aku.

— Kontrollige kondenseerunud vee olemasolu
hidraulikadlis ja vajaduse korral vahetage
see.

— Teostage enne esmast kasutuselevottu va-
jalikud Ulevaatused ja toimingud.

— Vahetage pidurivedelik.
— Niid voite tostukit uuesti kasutama hakata.

Kasutuselevdtmisel tuleb eelkdige téhelepanu

pdorata jargnevale:

* juhtimisele, reguleerimisele, roolimisele;

« piduritele (sGidupidur, seisupidur);

« ltkandkelgule (pikendamise funktsioon, sis-
setdmbamise funktsioon);

tosteslisteemile (t6steseadmed, laadimiske-
tid, kinnitused).

@ MARKUS

Lisateabe saamiseks lugege tdstuki tdokoja
késiraamatut voi votke Gihendust volitatud
hoolduskeskusega.
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5

Hooldus



Hoolduse ohutusnduded

Hoolduse ohutusnduded

Uldine teave

Hooldus- ja remonditddde ajal tuleb 6nnetus-
te valtimiseks kasutusele vétta kdik vajalikud
ohutusmeetmed, naiteks tuleb teha jargmist.

— Rakendage seisupidur.
— Liulitage stiude vélja ja eemaldage voti.
— Uhendage akupistik lahti.

— Kindlustage, et tdstuk ei saaks soovimatult
likuma hakata voi tahtmatult kaivituda

— Vajaduse korral laske tdstuk volitatud hool-
duskeskuses tungrauaga lles tosta.

— Laske Ulestostetud kahvlikelk voi pikenda-
tud tdstemast volitatud hoolduskeskuses
ootamatu allalangemise véltimiseks paigale
kinnitada.

— Asetage sobiliku suurusega puittala toena
tdstemasti ja kabiini vahele ning kinnitage
tdstemast paigale, et véltida selle soovima-
tut kaldumist tahapoole.

— Jargige tdstemasti maksimaalset tdstekor-
gust ja vorrelge tehniliste andmete moot-
meid selle ruumi médtmetega, kuhu téstu-
kiga soidetakse. Nende sammude eesmar-
giks on valtida kokkuporget ruumi laega ja
sellest tingitud kahjustusi.

Hidraulikaseadmetega té66tami-
ne

Enne hiidraulikastisteemi juures mis tahes
t6dde alustamist tuleb hldraulikasiisteem ro-
hu alt vabastada.

Elektriseadmetega t66tamine

Tostuki elektriseadmetega té6tamine on lu-
batud vaid siis, kui need on pingestamata.
Pingestatud osade funktsionaalsuskontrolle,
Ulevaatuseid ja seadistusi tohivad teostada
vaid valjadppinud ja volitatud isikud, rakenda-
des vajalikke ettevaatusabindusid. Enne elek-
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Hoolduse ohutusnduded

trikomponentide hooldamist tuleb sérmused,
metallvérud jms eemaldada.

Valtimaks kahjustusi elektrooniliste kompo-
nentidega elektroonikaststeemidele, nagu
elektrooniline sbiduregulaator voi tosteseadme
kontroller, tuleb need komponendid enne elek-
trilise keevituse kaivitamist tdstukilt eemalda-
da.

Elektrisiisteemiga té6tamine (nt raadio tihen-
damine, taiendavate soidutulede lisamine jne)
on lubatud vaid volitatud hoolduskeskuse
heakskiidul.

Ohutusseadmed

Parast hooldus- ja parandustoid tuleb kdik
ohutusseadmed uuesti paigaldada ning testida
nende téokindlust.

Seadistatud vaartused

Tostuki hooldamisel ja hidrauliliste ja elektri-
liste komponentide vahetamisel tuleb jargida
seadmepohiseid seadistatud vaartusi. Need

on loetletud vastavates jaotistes.

Tdstmine ja tungraua kasutami-
ne

A OHT

Tdstuki imbermineku korral vaib inimene hukkuda!

Kui tdstukit tdstmine ja tungrauaga kergitamine pole
odigesti 1abi viidud, voib tdstuk tmber minna. Lubatud
on ainult antud téstuki td6koja kasutusjuhendis too-
dud tdsteseadmed, mis on labinud vajalikud ohutus-
ja kandevoimetestid.

— Tostukit tohib tdsta ja tungrauaga kergitada ainult
volitatud teeninduskeskuses.

— Tostukit tohib tungrauaga tosta ainult td6koja ka-
sutusjuhendis toodud punktidest.

Tostuk tuleb erinevate hooldustd6de tegemi-
seks tungrauaga ules tosta. Sellest tuleb tea-
vitada volitatud hoolduskeskust. Téstuki ja
vastavate tosteseadmete ohutut kasitsemist
kirjeldatakse tdstuki tdokoja kasiraamatus.
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Hoolduse ohutusnduded

Toé6btamine tostuki ees

A OHT

Onnetusoht!

Kui tostemast voi kahvlikelk on tdstetud, ei tohi tos-
temasti juures ega tostuki ees té6tada ilma jargmisi
ohutusabindusid rakendamata!

A OHT

Onnetusoht!

— Kasutage téstemasti kinnitamiseks ainult piisava
tostejouga kette.

A TAHELEPANU

Vaimalik laekahjustus!

— Votke arvesse tostemasti maksimaalset tdstekor-
gust.

Tostemasti eemaldamine

A OHT

Onnetusoht!

— Kinnitage tdsteseade tdstemasti valismasti poiklati
otsale (1).

Seda tddd vdib teostada ainult hooldetehnik.

STILL



Hoolduse ohutusnduded

Teleskooptdstemasti kindlustamine >
— Pikendage tdstemast.

— Seadke kett (le valismasti poiklati (1) ja
Uihendage see sisemasti poiklati (2) alla.

— Langetage sisemast, kuni see ketiga haa-
kub.

@ MARKUS

Pikendage téstemast keti I6dvendamiseks.

Kolmeosalise masti kindlustamine
— Pikendage tdstemast.

— Seadke kett Ule valismasti poiklati (1) ja
Uhendage see keskmise masti poiklati (2)
alla.

— Langetage tostemast, kuni see ketiga haa-
kub.

— Langetage kahvlikelk véimalikult alla.

@ MARKUS

Pikendage téstemast keti I6dvendamiseks.
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Uldine hooldusteave

Uldine hooldusteave

Téoétajate kvalifikatsioon
Hooldustdid on lubatud teha ainult kvalifitsee-
ritud ja volitatud isikutel. Iga-aastast testimist
tohib teostada ainult kvalifitseeritud isik. Kva-
lifitseeritud isiku labiviidavat tlevaatust ja hin-
damist ei tohi mdjutada t66- ega majandus-
tingimused ning Ulevaatus ja hindamine tuleb
teostada Uiksnes ohutuseesmargil. Kvalifitsee-
ritud isikul peavad olema piisavad teadmised
ja kogemused tostuki seisukorra ja kaitsesea-
diste tdhususe hindamiseks vastavalt tdstukite

katsetamise tehnilistele tavadele ning pohimdo-
tetele.

Akude hoolduspersonal

Akusid tohivad laadida, hooldada ja vahetada
ainult vastava koolituse saanud té6tajad vas-
tavalt aku, laadija ja tdstuki tootjate juhistele.
Jargida tuleb aku kasitsemisjuhiseid ja akulaa-
dija kasutusjuhiseid.

Hooldust66d, milleks erikvalifikatsioon
ei ole vajalik

Lihtsaid hooldustdid, nt aku vedelikutaseme
kontrollimine, véivad teha erikoolituseta t6ta-
jad. Selle t66 teostamiseks ei ole ndutav spet-
sialisti kvalifikatsioon. Vajalikud toimingud on
kirjeldatud piisava tdpsusega nende kasutus-
juhendite vastavates I6ikudes.

Hoolduse labiviimise teave

See jaotis sisaldab kogu teavet tdstuki hooldu-
saegade kindlaksmaaramiseks. Hooldust66d
tuleb l&bi viia td6tunnilugejast lahtuvate ajava-
hemike jooksul ja jargides hooldustddde kont-
roll-loendeid. Ainult nii on véimalik tagada tds-
tuki pidev tédvalmidus ning optimaalne joudlus
ja kasutusiga. Samuti on see garantiinbuete
taitmise eeltingimuseks.

Hoolduse ajagraafik

— Hooldustédde kontroll-loendites naidatakse,
milliste hooldustddde tahtaeg saabub.

N TN
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— Teostage tostuki hooldustdid té6tunnilugeja
naitajate alusel.

Uldine hooldusteave

Valbad on mdeldud tavakasutuse jaoks. Soltu-
valt tdstuki kasutustingimustest voib kokkulep-
pel kasutava ettevottega kehtestada lihemad
hooldevélbad.

Jargmised tegurid vdivad tingida lihemaid

hooldevalpasid.

» Mustad, halva kvaliteediga teed

» Tolmune vdi kdrge soolasisaldusega 6hk

» Korge dhuniiskuse tase

» Véga kdrge voi madal umbritseva keskkon-
na temperatuur voi suured temperatuurikdi-
kumised

» Mitmes vahetuses kasutamine suure koor-
musega

« Tostukit voi eraldiseisvaid komponente puu-
dutavad riiklikud nduded
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Uldine hooldusteave
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Hooldus — 1000 t66tundi / kord aastas

T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v | x

Tostuki kere

Kontrollige visuaalselt, kas Sassiil, katetel, tugistruktuuril ja masti kinnitusel on méar-
ke pragudest voi kahjustustest.

Kontrollige visuaalselt kabiini kinnitusi / juhikabiini kinnitust juhipoolsel ja koorma
kiljel. Testimispunkt kehtib: — 1) kabiiniga sdidukitele (kiilmlao kabiin, ilmastikukin-
del kabiin, taiskabiin) — 2) standardse kaitsekabiiniga séidukitele kuni 05/2015 (k.a);
vt hooldusteave 5120200003.

Kontrollige, kas juhi kaitsekabiinil / kabiinil ja akendel on mérke kahjustustest; kont-
rollige nahtavust 1abi akende.

Kontrollige, kas juhtseadmetel ja liitmikel on méarke kahjustustest, maarige ja dlitage.

Kontrollige, kas juhiiste, istme reguleerimine ja kaitsekatted té6tavad korralikult ning
neil puuduvad kahjustused.

Kontrollige, kas juhi turvasiisteem (valikuline) té6tab korralikult ja sellel on mérke
kahjustustest, ning puhastage see.

Kontrollige, kas aku alus, lukustus ja andur tdétavad korralikult ning neil puuduvad
kahjustused.

Kontrollige lukandkelgu juhikuid, rullikuid ja piirikuid ning vajaduse korral reguleeri-
ge.
Kontrollige sirutuskauguse mdodtmissisteemi ja piirikuid

Kontrollige, kas soidulliliti ja pidur (Uihe ja kahe pedaaliga versioon) rakenduvad kor-
ralikult ja neil puuduvad kahjustused. Puhastage mehhanismid tolmust ja mustusest.

Koormusrattad

Kontrollige rattaid kahjustuste, kulumise ja liikumisvabaduse suhtes

Kontrollige rattakinnitusi téémdra ja 16tku suhtes

Pingutage rattakruvisid dinamomeetrilise vétmega (pingutusmoment: 195 Nm).

Reguleerige kullgmisi Sassiitugesid.

Veoratas

Kontrollige, kas veorattal ja rehvidel on marke kahjustustest ja kulumisest.

Vajaduse korral asendage veoratas.

Kontrollige rattakruve ja pingutusmomenti.

Kaigukast

Kontrollige visuaalselt kdigukasti lekkekindlust, kinnitust ja valiseid kahjustusi. Kont-
rollige t6émiira.
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T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 V| %

Kontrollige kaigukasti Olitaset.

Veomootor, roolimootor, pumbamootor

Kontrollige visuaalselt komponentide kinnitust ja véliseid kahjustusi. Kontrollige t66-
mira. Puhastage vélised ventilaatorid. Tehke funktsionaalsustest.

Roolimine

Kontrollige, kas rool on kindlalt kinnitatud ja kas pédrdpidemel on méarke kahjustus-
test.

Kontrollige roolisamba 16tku.

Kontrollige roolististeemi reguleerimismehhanismi toimivust.

Kontrollige roolististeemi toimimist.

Kontrollige roolististeemi pddrdraami laagrit likumisvabaduse ja kulumise suhtes

Kontrollige, kas roolististeemi tlekandes on 16tk, maarige.

Hiidrauliline pidurisiisteem

Kontrollige kdikide mehaaniliste ja hidrauliliste piduriosade seisukorda ja ndueteko-
hast toimimist, puhastage

Kontrollige pidurite hodrdkatteid ja vajaduse korral vahetage

Kontrollige piduri vahemikku

Kontrollige piduritega aeglustuse vaartuseid parast iga reguleerimist.

Kontrollige pidurivedeliku taset

Kui on olemas, kontrollige pidurivedeliku llitit.

Tehke piduritest.

Elekiriline seisupidur

Puhastage ja kontrollige rootorit

Kontrollige piduri vahemikku

Kontrollige piduritega aeglustuse vaartuseid

Elektrististeem

Kontrollige ajamit ning pumbakontrollerit sdidu-, kiirendus-, pidurdus- ja tagurdus-
funktsiooni suhtes

Kontrollige, kas kaablithendused ja pistikute kontaktid on kindlalt thendatud ega
roosteta

Kontrollige elektrostaatilise lahenduse seadmeid

Kontrollige peakaitsmeid ja juhtkaitsmeid. Kontrollige peakontaktori kontakte.

Kontrollige, kas lulitilukk ja avariiluliti tdotavad korralikult.

314 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v | %

Kontrollige t66- ja ekraanifunktsioone (lulitid, saatjad)

Kontrollige valgustust, margutulesid, naidikuid ja istme kontaktlUlitit

Muundur

Puhastage pinnad tolmust suruéhuga.

Puhastage radiaatorid tolmust ja mustusest

Kontrollige, kas ventilaatorid té6tavad korralikult ja neil puuduvad kahjustused, pu-
hastage

Pliiaku ja tarvikud

Kontrollige kahjustuste esinemist akul ja akuhappe tihedust; jargige tootja hooldus-
juhiseid.

Kontrollige, kas aku pistikul ja kaablitel on méarke kahjustustest.

Teostage isolatsiooni kontroll.

Mbdtke akukandjat IUhistega seoses

Liitium-ioonaku ja tarvikud

MARKUS. Liitium-ioonakusid laetakse tugeva vooluga. Seega vivad kontaktpinda-
de vaiksed kahjustused akupistikut kahjustada. Vahetage akupistik digeaegselt val-
ja.

Kontrollige visuaalselt, kas akul on marke kahjustustest; jargige tootja hooldusjuhi-
seid.

Kontrollige visuaalselt, kas akupistikul, kontaktidel ja kaablil on méarke kahjustustest,
ning vajaduse korral vahetage need.

Kontrollige, et aku klemmkruvid oleksid kindlalt kinnitatud.

Kontrollige visuaalselt silte ja marke terviklikkuse ning kahjustuste suhtes.

Teostage isolatsiooni kontroll.

Hudraulikasiisteem

Kontrollige hidraulikaslsteemi seisukorda ja tédkorras olekut ning kahjustuste esi-
nemist ja lekkekindlust.

Kontrollige hiidraulikapumba lekkekindlust.

Kontrollige hiidraulikadli taset.

Kontrollige visuaalselt dlifiltrit ja vahetage valja, kui see on maardunud.

Kontrollige 6lipaagi lekkekindlust.

Puhastage 6hutustamisfilter ja vajaduse korral vahetage.

Tostemast

51908078021 ET - 07/2023 - 10 315
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T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 V| %

Tostemasti pdiklattide visuaalne Ulevaatus (ainult tdstemastid kogukdrgusega Ule
3700 mm). Testimispunkt kehtib tdstukitele, mis on ehitatud vahemikus 02/2019 kuni
06/2020, vt hooldusteavet 512020010.

Kontrollige masti kinnitust kahjustuste suhtes ja kontrollige pingutusmomente. Masti
kilgliikumise ajal kontrollige ja maarige libisevaid pindasid.

Kontrollige, kas mastiprofiilidel on marke kahjustusest ja kulumisest. Maarige masti-
profiile.

Kontrollige, kas laadimiskettidel on marke kahjustustest ja kulumisest Reguleerige ja
maérige laadimiskette. Vahetage pohitdsteketid 5000 t66tunni jarel (soovitatav).

Kontrollige, kas tostesilindritel ja Ghendustel on marke kahjustustest ja leketest.

Kontrollige, kas juhtratastel on mérke kahjustustest ja kulumisest.

Kontrollige, kas masti rullikutel ja ketirullidel on marke kahjustustest ja kulumisest

Kontrollige, kas kallutussilindritel ja Ghendustel on marke kahjustustest ja leketest.

Kontrollige kallutusseadme liigendite 16tku ja liikumisvabadust.

Kontrollige, kas sirutussilindritel ja Uhendustel on mérke kahjustustest ja leketest.

Kontrollige sirutussilindri liigendite 16tku ja liikumisvabadust, maarige.

Kontrollige, kas kahvlikelgul on méarke kahjustustest ja leketest

Kontrollige kahvli kdrguse seadistust ja vajaduse korral reguleerige keti pikkust

Kontrollige, kas kahvliharu lukustusel on marke kahjustustest ja kas see t66tab
korralikult

Kontrollige, kas kahvliharudel on méarke kulumisest ja deformatsioonist

Kontrollige, kas kahvlikelgul voi lisaseadmel on turvakruvi

Kontrollige hiidraulikavoolikuid, seadistage neid ja vajaduse korral vahetage vélja.

Maarige kahvli kallutusseadet / kiilgnihet.

Erivarustus

Vahetage kittestisteemi filtrimatt.

Kontrollige, kas kutteslisteemis on marke kahjustustest; jargige tootja hooldusjuhi-
seid.

Kontrollige visuaalselt optilist kdrguse modtmissusteemi; puhastage andur ja reflek-
tor.

Kontrollige, kas lisaseadmetel on marke kulumisest ja kahjustustest; jargige tootja
hooldusjuhiseid.

316 51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Uldine hooldusteave

T66tunni puhul Labi vii-
1000 2000 4000 5000 7000 dud
8000 10000 11000 13000 14000 v | %

Puhastage akuvahetusraam liigsest mustusest ja kontrollige raami deformatsioo-
ni/kahjustuste suhtes. Kontrollige rullide likumisvabadust ja kaitske nende pinda
korrosiooni eest, kandes peale dlikihi.

Maarimine

Kasutage maarimiseks heakskiidetud maardeaineid vastavalt maarimisplaanile.
Uldine

Kontrollige, kas koik sildid on olemas.

Tehke proovisdit

Lugege veakoodid, kontrollige neid ja kustutage loend.

Lahtestage hooldevalp.
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Uldine hooldusteave
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Hooldus — 3000 t66tunni / iga kahe aasta jarel

Té6tunni puhul

Labi vii-
dud

3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| | 15000|

v

Mérkus

Teostage koik 1000 té6tunni hooldustéod

Kaigukast

Olivahetus (kéigukast)

Maarige kaigukasti ja veomootori vahelise volli hammasratast

Hiidrauliline pidurisiisteem

Pidurivedeliku vahetamine

Hudraulikasiisteem

Vahetage hidraulikadli

Vahetage olifilter

Taiendavad hooldusjuhised tdstuki kasutamiseks kiilmlaos —

500 t66tunni voi 12 nadala jarel

iga

To6tunni puhul

500 1000 1500 2000 2500

Labi vii-
dud

3000 3500 4000 4500

v x

Tostuki komponendid

Teostage koik 1000 té6tunni hooldustéod

Teostage kogu todstusliku tdstuki, sh kogu erivarustuse (erikittesiisteem, valjaldili-
tus-termostaat jne) funktsionaalskontroll.

Varu- ja kuluvosade tellimine

Varuosi saab meie varuosade osakonnast.
Tellimiseks vajalik teave on toodud varuosade
loendis.

Kasutage ainult tootja juhistes toodud varuo-
si. Tootja heakskiiduta varuosade kasutamine
voib pdhjustada dnnetusi nende halva kvali-
teedi voi vale kasutuse tottu. Igaiks, kes ka-
sutab tootja heakskiiduta varuosi, kannab vas-
tutust kahjude vdi vigastuste korral.

51908078021 ET - 07/2023 - 10
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Uldine hooldusteave

Tostuki todks vajalike ainete
kvaliteet ja kogus

Kasutada tohib ainult hooldustabelis maaratud
aineid.

— Vajalikud kulu- ja maardeained leiate hool-
dustabelist.

Erineva kvaliteediga 6li- ja maardeainetiipe
ei tohi segada. See mdjutab negatiivselt dlita-
tust. Kui Gleminekut Ghe kaubamargi tootelt
teisele ei saa véltida, eemaldage vana 6li hoo-
likalt.

Enne olitamist, filtri vahetamist voi hiidraulika-
susteemi hooldamist puhastage hoolikalt vas-
tavat osa Umbritsev piirkond.

Ainemahutite Uksteise otsa asetamisel kasuta-
ge ainult puhtaid mahuteid!

STILL



Uldine hooldusteave

Ma&arimisskeem

1 2 3 4
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Uldine hooldusteave

Méaérimispunkt | Seade/kuluained Spetsifikatsioonid Protseduur
1 |Pidurivedeliku Pidurivedelik ATE SL DOT4 Jargige hooldusvahe-
mahuti ID nr 7327500020 (1 1) mikke
2 | Akulukk Maare STILLi kérgsurvemaare Maarige vastavalt va-
ID nr0170761 jadusele
3, 4| Hudraulikasts- | Hudraulikadli HVLP68 Jargige hooldusvahe-
teem DIN 51524/T3 mikke

ID nr 0172025 (11) /
0172026 (5 I)

Hudraulikadli (ktlm-
lao mudel)

Equivis XLT 15
ID nr 7327400007 (20 I)

Hudraulikadli (toi-
duainetddstus)

Toiduainetddstuse klassi
Oli vastavalt standardile
NSFH1

7327400020 (klassi 46 oli —
101)

7327400024 (klassi 68 oli —
101)

5 | Sirutussilindri kin- | M&arimine Ma&ardedli Maéarige vastavalt va-

nitus ID nr0161426 jadusele

6, 7 | Roolitlekanne Maéarimine Rivolta S.K.D. 4002 Maarige vastavalt va-
ID nr 8852729 jadusele

8 |Rattallekanne Kaigukastioli Castrol Alphasyn EP 150 | Maarige vastavalt va-
ID nr 7326000022 (20 I) jadusele

9 | Kahvliharude kin- | Maarimine STILLi kdrgsurvemaare Maéarige vastavalt va-
nitused ID nr0170761 jadusele

[

10 |Kahvli kallutus- | Maarimine SKD 3400 Maarige vastavalt va-
seade / kilgnihu- ID nr 0147873 jadusele
tusseade [*]
— Ulemineku nihe
(maardenippel
Ulaosas)

11 |Kahvli kallutus- | Maarimine SKD 3400 Maarige vastavalt va-
seade / kilgnihu- ID nr 0147873 jadusele
tusseade [*]
- Kallutusmehha-
nism (maardenip-
pel allosas)

12 | Tdstemasti rulli- | Tugeva survega SKD 3400 Maéarige vastavalt va-
kukanalid kleepuv maardeaine |ID nr 0147873 jadusele

[']
13 | Laadimisketid Keti maéare Taissunteetiline Maéarige vastavalt va-
jadusele
Temperatuurivahemik: -35 [*]

°C kuni +250 °C

ID nr 0156428
ENEETTER T
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Uldine hooldusteave

Maéarimispunkt | Seade/kuluained Spetsifikatsioonid Protseduur
14 |Lukandkelgu rulli- | Tugeva survega SKD 3400 Maéarige vastavalt va-
kukanalid kleepuv maardeaine |ID nr 0147873 jadusele

[l

punktid

- | Uldised maarde-

STILLi kérgsurvemaare
ID nr 0170761

Maarige vastavalt va-
jadusele

[l

[*] Testimine enne igap&evast kasutamist

Hooldusandmete tabel

A TAHELEPANU

Varalise kahju oht

Kulmlaos kasutatavate tdstukite maarimisel tuleb ka-
sutada erinevaid maardeaineid; vt peatlkki "Kasuta-

mine kilmladudes".

teem

Uksus Seade/kuluained Spetsifikatsioonid Moéde
Uldised maarde- | Maéare STILLi kérgsurvemaare Vastavalt vajadusele
punktid ID nr 0170761
Aku Destilleeritud vesi - Vastavalt vajadusele
Aku isolatsioonita- |- DIN 43539 Lisateabe saamiseks
kistus VDE 0510 lugege tostuki téokoja

kasiraamatut.

_Elektrl_sustgerr_u - DIN EN 1175 Llsatealge sa_artrll_selfs

isolatsioonitakistus lugege tostuki tddkoja
VDE 0117 A

kasiraamatut.

Hidraulikasus- Hudraulikadli HVLP68 Paagi mahtu 25|

DIN 51524/P3
ID nr 0172025 (11) /
0172026 (5 1)

Taitetase tehasest val-
jumisel séltub paigal-
datud téstemasti tii-

Hiidraulikadli (kilm- | Equivis XLT 15 bist.
lao mudel) ID nr 7327400007 (20 1)
Hudraulikadli (toiduai- | Toiduainetédstuse klassi oli
netdostus) vastavalt standardile NSFH1
7327400020 (klassi 46 oli —
101)
7327400024 (klassi 68 6li —
101)
Rattamutrid/-poldid
- Veoratas Dlnamomeetriline - 195 Nm
voti
T AR
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Uldine hooldusteave

Uksus Seade/kuluained Spetsifikatsioonid Médde
- Koormusratas Diinamomeetriline - 195 Nm
(rattakruvid) voti
- Koormusratas Dinamomeetriline - Keerake kinni piluga

(piluga mutter)

voti

mutter, algselt joumo-
mendiga 50 Nm.
Keerake piluga mut-
ter taas lahti ja see-
jarel uuesti kinni, see-
kord joumomendiga 20
Nm. Kinnikeeramise
ajal pdéorake koormus-
ratast paripaeva, et
laager asetuks korrali-
kult oma kohale.

Veotelg

- Rattalilekanne

Kaigukastidli

Castrol Alphasyn EP 150

ID nr 7326000022 (20 1)

Umbes 6,11

Tostemast

Tostemast Tugeva survega klee- | SKD 3400 Vastavalt vajadusele
puv maardeaine ID nr 0147873

Laadimisketid Ketimaare Taisslinteetiline Vastavalt vajadusele

Temperatuurivahemik: -35

°C kuni +250 °C
ID nr 0156428

- Seadistamine

Kaugus tugirullini

35 mm sisemasti Ule-
misest servast

Pidurislisteem

- Mahuti Pidurivedelik ATE SL DOT4 0,21
ID nr 7327500020 (1 1)

Roolimine

Roolitlekanne Maérimine Rivolta S.K.D. 4002 Vastavalt vajadusele

STILL




Té6valmiduse tagamine

Téévalmiduse tagamine

Juhiistme kontrollimine >

Vigastusoht!

— Parast avarii toimumist kontrollige juhiistet ja kin-
nitust.

— Kontrollige hoobade t66d.

— Kontrollige istme seisukorda (nt polstri kulu-
mist) ja istme kindlat kinnitust tdstukis.

Vigastusoht!

— Kui leiate kontrollides vigastusi, laske iste volita-
tud hoolduskeskuses parandada.

Rataste ja rehvide hooldus

Onnetusoht!

Rehvide ebaiihtlane kulumine vahendab tdstuki sta-
biilsust ja suurendab pidurdusmaad.

— Vahetage viivitamatult kulunud véi kahjustatud
rehv (vasak voi parem).

Umberminekuoht!
Rehvide kvaliteet méjutab tostuki stabiilsust.

Kui soovite kasutada tdstukil tootja poolt heakskiide-
tud rehvide asemel teist tllipi rehve voi teise reh-
vitootja rehve, tuleb esmalt saada tdstuki tootjalt
heakskiit.

STILL



Té6valmiduse tagamine

Rehvide seisukorra ja kulumise kontrol- >

limine

Rehvide kvaliteet mdjutab tdstuki stabiilsust ja juhita-
vust.

Muudatusi tohib teha ainult tootja ndusolekul.

Rataste vdi rehvide vahetamisel veenduge, et tdstuk
ei kalduks Uhele kiljele (nt vahetage alati parem- ja
vasakpoolsed rattad samal ajal).

@ MARKUS

Rehvide kulumus peaks olema umbes sama.

« Superelastsed rehvid véivad olla kulunud
kuni kulumismérgini (3).

— Kontrollige kdikide rehvide mustristigavust.

— Kontrollige vahemaad rehvimustri ja kulu-
mismargi vahel.

— Eemaldage rehvimustrisse sattunud vodrke-
had.

Rattakinnituste kontrollimine

— Kontrollige, kas rattakinnitus on tugevalt
kinni ning vajaduse korral pingutage uuesti.

— Jargige maaratletud pingutusmomente; vt
peatiikki "Hooldusandmete tabel".

Hudraulikasiisteemi lekkekindlu-
se kontrollimine

# Hudraulikadli on tervisele ohtlik!
R&hu all olev hidraulikadli voib lekkiva-
test torudest ja voolikutest vélja padseda

ning vigastusi tekitada.

— Kandke sobivaid kaitsekindaid, -prille
jms.

7081_003-059
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Té6valmiduse tagamine

A TAHELEPANU

Hudraulikavoolikud muutuvad aja jooksul rabedaks!

— Arge hoiustage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat.

— Arge kasutage hiidraulikavoolikuid kauem kui
kaks aastat, kui neid kasutatakse kiiret kulumist
pohjustavates tingimustes.

— Saksamaal tuleb tagada vastavus DGUV 113-020
spetsifikatsioonidele.

— Valjaspool Saksamaad tuleb jéargida asukohariigis
kehtivaid riiklikke eeskirju.

Veenduge, et torude ja voolikute kruvikinni-
tustes ei oleks lekkeid (6lijaljed).

Voolikud tuleb vélja vahetada jargmistel juhtu-
del.

« Valiskiht on kahjustatud v&i rabe ja margata
on pragusid.
* Lekked

» Esineb ebaloomulikke deformatsioone (nt
mulle voi kaardumist).

« Liitmik on vooliku Kkuljest lahti.
« Liitmik on tosiselt vigastatud voi roostes.

Torud tuleb vélja vahetada jargmistel juhtudel.
» Torud on kulunud.

» Esineb ebaloomulikke deformatsioone ja
vaandumistunnuseid.

» Lekked

— Olikao korral vétke (ihendust volitatud hool-
duskeskusega.
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Té6valmiduse tagamine

Tostemasti ja rullteede maarimi- >
ne

— Eemaldage rullteedelt mustus ja 6lijaagid. D

— Maarige valimise masti, keskmasti ja sise-
masti rullteed (1) kulumise véhendamiseks
tugeva survega kleepuva méaardeainega; vt
peatukki "Hooldusandmete tabel"

@ MARKUS

Pihustage rullteid (ihtlaselt umbes 15-20 cm
kauguselt. Oodake umbes 15 minutit ja seeja-
rel on seade taas kasutusvalmis.

6210_800-020

Akuvahetusraami kontrollimine
(variandina)

Aku vahetusraami keermesliiteid ja keevisém-
blusi tuleb visuaalselt kontrollida.

N TN
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Té6valmiduse tagamine

Kabiini kiittestisteemi filtri vahe- > )
tamine (variandina)

Kitteslisteemi filter asub akna all uksepaneeli
sees.

— Keerake kruvid (1) lahti ja eemaldage kitte-
slisteemi kate.

— Eemaldage filtrimatt (2) taielikult filtri korpu-
sest.

— Kontrollige filtrimati saastuvust ja kloppige
mustus valja.

@ MARKUS

Vahetage filtrimatt, kui see on selgelt hall, kuid
vahemalt iga kahe kuu jarel.

Puhastage filtri korpus ja taasringluséhu
sisselase sinna kogunenud mustusest.

Asetage filtrimatt tagasi filtri korpusesse.

Veenduge, et filtrimatt asetuks filtri korpu-
sesse odigesti ja tapselt.

Paigaldage kittesiisteemi kate ja kinnitage
kruvidega.
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Té6valmiduse tagamine

Toé6dvalmiduse séilitamine kilm-
ladudes kasutamiseks

— Kilmladudes (variandina) kasutatavate tds-
tukite puhul kontrollige kord n&dalas toste-
masti kdikide rullikute ja kettide liikumisva-
badust.

Liitium-ioonakude hooldust6od

@ MARKUS

Liftium-ioonaku on hooldusvaba. Kuid aku
hooldamiseks ja ohutu t60 tagamiseks tuleb
teha méned t64d.

Regulaarsed t66d

* Aku puhastamine

* Aku Ghenduste ja kaablite kontrollimine
» Katete visuaalne kontrollimine

* Aku laadimine

Iga 3 kuu jarel

» Kui tdstuk asub lao territooriumil voi valjas-
pool seda, laadige aku taielikult tais.

>

* %

6210_900-002
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Tehnilised andmed
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M6ddud h4, hs, hy, hg ja by on kliendispetsiifili-
sed ja need leiate tellimuse kinnituselt.
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht FM-X 14 SE / liitium-ioon,FM-X 17 SE / liitium-ioon,FM-X 20 SE / liitium-

ioon*
VDI andmeleht FM-X 14 SE / liitium-ioon,
FM-X 17 SE / liitium-ioon,
FM-X 20 SE / liitium-ioon*
*Voéivad muutuda
Sellel andmelehel on vastavalt VDI direktiivi-
le 2198 esitatud ainult standardseadme tehni-
lised andmed. Muud tiilpi rehvid, tdstemastid,
lisaseadmed jne voivad anda erinevaid vaartu-
si.
Selgitus
1)  Suuremate akude korral vaheneb 72 mm iga aku suuruse puhul.
2)  Suuremate akude korral suureneb Agt 72 mm iga aku suuruse puhul.
3)  Kui valitud on kabiini/ilmastikukaitse valik, siis on kdrgus h6 2304 mm
4)  Kui valitud on kabiini valik, suureneb pikkus 80 mm
5)  Suuremate akude korral suureneb 72 mm iga aku suuruse puhul.
Parameetrid
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| [-M-X 20
oA e SE / liitium-
liitium-ioon litium-ioon .
ioon
1.1 |Tootja STILL STILL STILL
FM-X 20
12 |Tootja tiiiibimérgistus FM-X 14 SE /| FM-X 17 SE /| o& ) itiiym-
litium-ioon litium-ioon .
ioon
1.3 |Ajam Elektriline Elektriline Elektriline
1.4 |Kasutamine Istudes Istudes Istudes
1.5 |Kandevdime/koorem Q kg 1400 1700 2000
1.6 |Koorma raskuskese c mm 600 600 600
1.8 |Koorma kaugus 4 X mm 238 238 388
1.9 |Teljevahe y mm 1380 1380 1530
Massid
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| J-MX 20
WA T SE / liitium-
litium-ioon litium-ioon .
ioon
2.1 |Netomass (sh aku) kg [3750 3750 3690
2.3 tTa‘szwm”S koormata ees/ kg |22301520  |2230/1520  |2330/1360
T L)
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VDI andmeleht FM-X 14 SE / liitium-ioon,FM-X 17 SE / liitium-ioon,FM-X 20 SE / liitium-

Tehnilised andmed

ioon*
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| JM-X 20
O e SE / liitium-
liitium-ioon litium-ioon .
ioon
24 | eliekoormus kahviiga edasi- kg |920/4230 730/4720  |690/5000
suunas, koormaga ees/taga
25 |Estagatelie koormus kahvii- kg |1870/3280  |1790/3660 | 2060/3630
ga tagasisuunas ja koormaga
Rattad, veermik
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| JM-X 20
WO e SE / liitium-
liitium-ioon litium-ioon .
ioon
Taiskummist / | Taiskummist /| - 21SKum-
3.1 |Rehvid mist / supe-
superelastsed | superelastsed
relastsed
3.2 |Esirehvide moot mm | @457 x 203 | @457 x 203 | @ 457 x 203
3.3 |Tagarehvide moot mm | @454 x160 | & 454 x 160 | D 450 x 195
35 Rataste arv ees/taga (x = ve- 12 X2 X2
davad)
3.7 |Roomiku laius taga b11 mm 1210 1210 1256
Pdhim66tmed
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| JM-X 20
WO e SE / liitium-
liitium-ioon litium-ioon .
ioon
41 Tostemastllkghvllkelgu kallu- alb (°) o 24 204 13
tusnurk, edasi/tagasi o
42 Kc")rggs sissetdmmatud toste- hq mm 2975 2075 2275
mastiga
4.3 |Vabatoste hy mm 1640 1640 1630
4.4 |Tostmine h3 mm 5000 5000 4830
45 :i(garlgus pikendatud téstemas- h mm 5635 5635 5475
4.7 |Kaitsekatuse korgus 3 hg mm 2324 2324 2324
4.8 |Istme korgus h7 mm 1264 1264 1264
4.10 |Koormusratta tugede kdrgus hg mm 473 473 473
4.19 | Kogupikkus 2, 4, 5 I4 mm 2600 2600 2605
4.20 Pikkus koos kahvliharude ta- I mm 1450 1450 1455
gaosaga 2,4,5
4.21 |Kogulaius by/by | mm 1378/1270 1378/1270 | 1458/1270
Ay
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Tehnilised andmed
VDI andmeleht FM-X 14 SE / liitium-ioon,FM-X 17 SE / liitium-ioon,FM-X 20 SE / liitium-

ioon*
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| [-M-X 20
oA e SE / liitium-
liitium-ioon litium-ioon .
ioon
4.22 | Kahviiharude modtmed, DIN | g0 |1y | 40/100/1150 | 40/100/1150 | 40/100/1150
I1SO 2331
4.3 ISO 2328 kahvlikelk, klass/ 2B 2B 2B
mudel A, B
4.24 | Kahvlikelgu laius b3 mm 760 760 760
4,05 |Lalus risti Ule kahvliharude, | L 346690 316/620 | 316/620
min/max
4.26 Laius koormusratta tugede b mm 920 920 920
vahel
4.28 | Sirutuskaugus edasisuunas 1 N mm 501 501 651
431 Koormaga tostemasti korgus my mm 144 144 144
maapinnast
432 Kdrgus maapinnast teljevahe my mm 144 144 144
keskel
4.34 Té‘)t’)ala I.aius 1000 x 1200 ris- As mm 2861 2861 2896
A tisuunalise kaubaalusega »
4.34 Tooala‘ laius 800 x 1200 piki- Ac mm 2033 2033 2044
.2 |suunalise kaubaalusega »
4.35 | Poorderaadius W, mm 1691 1691 1838
4.37 Z;kkus lile koormusratta tuge- I mm 1920 1920 2070
4.43 | Astmelaua korgus mm 258 258 258
Joudlusandmed
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /| J-MX 20
WA T SE / liitium-
litium-ioon litium-ioon .
ioon
51 Sdidukiirus koormaga/koor- km/h 14114 14114 14114
mata
511 Tagasiliikumiskiirus koorma- km/h 14114 1414 14114
ga/koormata
Tostekiirus koormaga/koor-
52 mata m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 0,37/0,58
5.3 |angetamiskiius koorma- mis | 056052 | 056052 | 0,53/0,50
ga/koormata
5.4 |Sirutuskiirus koormaga/koor- mis | 018/018 | 0,18/018 | 0,18/018
mata
5.7 |Ronimisvoime koorma- % 4508,2 45082 45082
ga/koormata
T LR
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VDI andmeleht FM-X 14 SE / liitium-ioon,FM-X 17 SE / liitium-ioon,FM-X 20 SE / liitium-

Tehnilised andmed

ioon*
FM-X 14 SE /| FM-X 17 SE /| [FM-X 20
reo ) e SE / liitium-
litium-ioon litium-ioon .
ioon
58 Maksimaalne ronimisvéime % 15/20 15/20 15/20
koormaga/koormata
R Regen./hidr. | Regen./hiidr. Regen./
5.10 Soidupidur meh. meh. hidr. meh.
Elektrimootor
FM-X 14 SE /| FM-X 17 SE /| [FM-X 20
reo ) e SE / liitium-
litium-ioon litium-ioon .
ioon
6.1 \_/eomqotor, nimivéimsus S2 KW 65 6.5 6.5
=60 min
6.2 Iost?mootor, nimivéimsus S3 KW 14 14 14
=15%
Aku vastab standardile DIN
) 43531C/ 43531C/
6.3 |43531/35/36A,B,C,ei 43531C/254-2 254.2 254.2
vasta
48/620, lii- 48/620, lii- 48/620, lii-
6.4 | Aku pinge/nimimahtuvus Kz V/Ah tium-ioon: tium-ioon: tium-ioon:
48/817 48/817 48/817
0,
65 Aku. mass (5% olenevalt kg 940 940 940
tootjast)
Energia tarbimine vastavalt
6.6 VDI tsiiklile kWh/h 3,42 3,61 3,58
Muu
FM-X 14 SE /| FM-X 17 SE /| [FM-X 20
W G SE / liitium-
litium-ioon liitium-ioon .
ioon
10.1 | Lisaseadmete t66rohk baari 200 200 200
10.2 |Lisaseadmete dlivool I/min 20 20 20
10.7 tI;|i<ier:|)rohu tase Lpaz (juhika- dB (A) 69 69 69
y 4
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Elokon Eloshieldi liides (variandina)

Elokon Eloshieldi liides (variandina)

Elokon Eloshield, 12-tihvtine, 12 V
T':“’ Kirjeldus Pistik Kontrollimine
Kiiruse piiramine V1 kuni 2,5 km/h
o Sillatuna:
1 |Sisend 1 1,5 km/h E91 piirangut pole
® Avatuna:
kiiruse piirang kuni 2,5 km/h
2 |GND sisend 1 --- E91 GND
Kiiruse piiramine V2 kuni 8 km/h
o Sillatuna:
3 |Sisend 2 8 km/h E92 piirangut pole
® Avatuna:
kiiruse piirang kuni 8 km/h
4 |GND sisend 2 E92 GND
7 | valjund 2 Istme kontakt | E90 t1u2d;/ (kui istme kontakt on aktiveeri-
8 |GND valjund E90 GND
10 |-
11 | Toitepinge (+) 12V (+) PWR Toide lulitiluku kaudu
12 | Toitepinge (-) oV PWR GND toide

Elektrimootorite ja sagedus-
muundurite 6kodisaini nduded

Koik selle t66stusliku tdstuki mootorid on maa-
ruse (EL) 2019/1781 nduetest vabastatud, ku-
na need mootorid ei vasta artikli 2. "Kohalda-
misala" punktis (1) (a) esitatud kirjeldusele
ning artikli 2 punktis (2) (h) "Juhtmeta voi aku-
toitega seadmete mootorid" ja artikli 2 punktis
(2) (o) "Elektriliste veokite jaoks ettenahtud
mootorid" satestatule.

Koik selle téostusliku tdstuki sagedusmuundu-
rid on maaruse (EL) 2019/1781 nduetest va-
bastatud, kuna need sagedusmuundurid ei
vasta artikli 2 "Kohaldamisala" punktis (1) (b)
esitatud kirjeldusele.

I y
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Rattad ja rehvid

Rattad ja rehvid
Lubatud rehvid

A OHT

Heakskiiduta rehvide kasutamine avaldab tdstuki
stabiilsusele negatiivset maju. Onnetusoht!

— Kasutage ainult allpool loetletud rehvititipe.

— Jérgige Uldisi ohutu kasutamise pdhimétteid; vt
peatiikki "Rehvid".

Enne tdstuki modifitseerimist on soovitatav pi-
dada ndu hoolduskeskusega.

Veoratas

Taiskummist / superelastsed

Mudel Rehvid
FM-X 14 SE (standardversioonid) & 457 x 203
FM-X 17 SE (standardversioonid) & 457 x 203
FM-X 20 SE (standardversioonid) & 457 x 203
Koormusrattad

Taiskummist / superelastsed

Mudel Rehvid

FM-X 14 SE (standardversioonid) & 454 x 160
FM-X 17 SE (standardversioonid) & 454 x 160
FM-X 20 SE (standardversioonid) & 450 x 195
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Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (akugrupp 4)

Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (akugrupp 4)

— Lisateavet vt liitium-ioonaku nimesildilt ja
kaitamisjuhistest.

Li-lon 48 V (BG 4)
9,8 kWh, 39,2 kWh, 26,1 kWh

Akurihm 4.1 4.2 4.3 4.4
Nimipinge [V] 48,75 48,75 48,75 48,75
Nimimahtuvus [Ah] 201 804 804 536
Nominaalne energia [kWh] 9,8 39,2 39,2 26,1
Pikkus [mm] 1223 1223 1223 1223
Laius [mm] 283 355 385 385
Koérgus [mm] 742 742 742 742
Mass [kg] 750 939 1119 1119
Aku alus 323 324 325 325
Ay
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Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (X-Line)

Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (X-Line)

— Lisateavet vt liitium-ioonaku nimesildilt ja
kaitamisjuhistest.

X-Line Li-lon 48 V (BG 4)
9,8 kWh, 39,2 kWh, 26,1 kWh

Akurihm 4.1 42 4.3 4.4
Nimipinge [V] 48,75 48,75 48,75 48,75
Nimimahtuvus [Ah] 201 804 804 536
Nominaalne energia [kWh] 9,8 39,2 39,2 26,1
Pikkus [mm] 1223 1223 1223 1223
Laius [mm] 283 355 385 385
Korgus [mm] 742 742 742 742
Mass [kg] 750 939 1119 1119
Aku alus 323 324 325 325

X-Line Li-lon 48 V (BG 13)
17,2 KWh, 13,2 kWh

Akuriihm 13.1 13.11
Nimipinge [V] 47,71 48,0
Nimimahtuvus [Ah] 360 276
Nominaalne energia [kWh] 17,2 13,2
Pikkus [mm] 1223 1223
Laius [mm] 283 283
Kérgus [mm] 742 742
Mass [kg] 750 750
Aku alus 323 323

X-Line Li-lon 48 V (BG 14)
28,6 KWh, 40,1 KWh, 26,5 kWh, 35,3 kWh

Akuriihm 141 14.2 14.11 14.12
Nimipinge [V] 47,71 47,71 48,0 48,0
Nimimahtuvus [Ah] 600 840 552 736
Nominaalne energia [kWh] 28,6 40,1 26,5 35,3
Pikkus [mm] 1223 1223 1223 1223
Laius [mm] 355 355 355 355
Korgus [mm] 742 742 742 742
Mass [kg] 939 939 939 939
Aku alus 324 324 324 324

N TN
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Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (X-Line)

X-Line Li-lon 48 V (BG 15)
28,6 kWh, 40,1 kWh, 26,5 kWh, 35,3 kWh

Akurihm 15.1 15.2 15.11 15.12
Nimipinge [V] 47,71 47,71 48,0 48,0
Nimimahtuvus [Ah] 600 840 552 736
Nominaalne energia [kWh] 28,6 40,1 26,5 35,3
Pikkus [mm] 1223 1223 1223 1223
Laius [mm] 385 385 385 385
Koérgus [mm] 742 742 742 742
Mass [kg] 1119 1119 1119 1119
Aku alus 325 325 325 325
Ay
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Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (C-Line)

Liitium-ioonakude spetsifikatsioonid (C-Line)

— Lisateavet vt liitium-ioonaku nimesildilt ja

kaitamisjuhistest.
C-Line Li-lon 48 V (BG 14)
19,3 kWh
Akuriihm 14.3
Nimipinge [V] 48
Nimimahtuvus [Ah] 402
Nominaalne energia [kWh] 19.3
Pikkus [mm] 1223 (1217)
Laius [mm] 355 (349)
Korgus [mm] 742 (781)
Mass [kg] 939 (934)
Aku alus 324

N TN
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