
first in intralogistics

FM-X 14 SE/Li-Ion

FM-X 17 SE/Li-Ion 

FM-X 20 SE/Li-Ion 

FM-X SE Tekniske Data  
Skyvemasttruck med superelastiske dekk, sittende fører
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FM-X SE Skyvemasttruck med superelastiske dekk, sittende fører  I henhold til VDIs retningslinjer 2198, gjelder denne 
spesifikasjonen bare standardmodellen. Andre dekk,  
masttyper og tilleggsutstyr kan medføre ulike resultater.
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n 1.1 Produsent STILL STILL STILL

1.2 Produsentens typebetegnelse FM-X 14 SE/Li-Ion FM-X 17 SE/Li-Ion FM-X 20 SE/Li-Ion
1.3 Drivverk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Operasjon Sittende Sittende Sittende
1.5 Nominell kapasitet/nominell last Q kg 1400 1700 2000
1.6 Lastekapasitet ved avstand til lastens senter c mm 600 600 600
1.8 Lastesenteravstand 1 x mm 238 238 388
1.9 Akselavstand y mm 1380 1380 1530

Ve
kt

2.1 Servicevekt inkl. batteri kg 3750 3750 3690
2.3 Akselbelastning, ulastet drivverkende/lastende kg 2230/1520 2230/1520 2330/1360
2.4 Akselbelastning, gaffel løftet, lastet drivverkende/lastende kg 920/4230 730/4720 690/5000
2.5 Akselbelastning, tilbaketrukket gaffel, lastet drivverkende/lastende kg 1870/3280 1790/3660 2060/3630

De
kk

/c
ha

ss
is 3.1 Dekk Polstret/ 

superelastisk
Polstret/ 
superelastisk

Polstret/ 
superelastisk

3.2 Dekkstørrelse drivverkende mm ⌀ 457 x 203 ⌀ 457 x 203 ⌀ 457 x 203
3.3 Dekkstørrelse lastende mm ⌀ 454 x 160 ⌀ 454 x 160 ⌀ 450 x 195
3.5 Antall hjul (x = drevet) drivverkende/lastende 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Sporbredde lastende b11 mm 1210 1210 1256
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4.1 Masttilt/gaffelvogn 2 forover/bakover α/β ° 2/4 2/4 1/3
4.2 Høyde inntrukket mast h1 mm 2275 2275 2275
4.3 Friløft h2 mm 1640 1640 1630
4.4 Løft h3 mm 5000 5000 4830
4.5 Høyde utkjørt mast h4 mm 5635 5635 5475
4.7 Høyde over førervernet 3 h6 mm 2324 2324 2324
4.8 Setehøyde h7 mm 1264 1264 1264
4.10 Høyde på hjularmer h8 mm 473 473 473
4.19 Total lengde 2, 4, 5 l1 mm 2600 2600 2605
4.20 Lengde til forside av gaffel 2, 4, 5 l2 mm 1450 1450 1455
4.21 Generell bredde b1/b2 mm 1378/1270 1378/1270 1458/1270
4.22 Gaffeldimensjoner DIN ISO 2331 s/e/l mm 40/100/1150 40/100/1150 40/100/1150
4.23 Gaffelvogn ISO 2328, klasse/type A, B 2/B 2/B 2/B
4.24 Gaffelvogn bredde b3 mm 760 760 760
4.25 Avstand mellom gaffelarmer min./maks. b5 mm 316/620 316/620 316/620
4.26 Avstand mellom hjularmer/lasteflater b4 mm 920 920 920
4.28 Skyvemastavstand 1 l4 mm 501 501 651
4.31 Bakkeklaring, lastet, under masten m1 mm 144 144 144
4.32 Bakkeklaring til senteraksling m2 mm 144 144 144
4.34.1 Gangbredde med palle 1000 x 1200 på tvers 2 Ast mm 2861 2861 2896
4.34.2 Gangbredde med palle 800 x 1200 på langs 2 Ast mm 2933 2933 2944
4.35 Svingradius Wa mm 1691 1691 1838
4.37 Lengde over hjularmer l7 mm 1920 1920 2070
4.43 Trinnhøyde mm 258 258 258
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5.1 Kjørehastighet med/uten last km/t 14/14 14/14 14/14
5.1.1 Kjørehastighet, bakover med/uten last km/t 14/14 14/14 14/14
5.2 Løftehastighet med/uten last m/s 0,45/0,68 0,45/0,68 0,37/0,58
5.3 Senkehastighet med/uten last m/s 0,56/0,52 0,56/0,52 0,53/0,50
5.4 Kjørehastighet med/uten last m/s 0,18/0,18 0,18/0,18 0,18/0,18
5.7 Klatreevne med/uten last % 4,5/8,2 4,5/8,2 4,5/8,2
5.8 Maksimal klatreevne med/uten last % 15/20 15/20 15/20

5.10 Driftsbrems Regenerativ-
elektrisk/hydraulisk

Regenerativ-
elektrisk/hydraulisk

Regenerativ-
elektrisk/hydraulisk
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6.1 Kjøremotor, på S2 = 60 min kW 6,5 6,5 6,5
6.2 Løftemotor, på S3 = 15 % kW 14 14 14
6.3 Batteri i henhold til DIN 43531/35/36 A, B, C, no 43531C/254-2 43531C/254-2 43531C/254-2

6.4 Batterispenning/nominell kapasitet K5 V/Ah 48/620 
Li-Ion: 48/817

48/620 
Li-Ion: 48/817

48/620 
Li-Ion: 48/817

6.5 Batterivekt (avhengig av produsenten ± 5%) kg 940 940 940
6.6 Energiforbruk i henhold til VDIs syklus kWt/t 3,42 3,61 3,58

Di
ve

rs
e 10.1 Arbeidstrykk for tilleggsutstyr bar 200 200 200

10.2 Oljevolum for tilleggsutstyr l/min 20 20 20
10.7 Lydtrykknivå LpAZ, ved førersetet dB(A) 69 69 69

1 Redusert i trinn på 72 mm, avhengig av batteristørrelsen
2 Ast

 utvidet i trinn på 72 mm, avhengig av batteristørrelsen
3 Med alternativ kabin- eller værbeskyttelse er høyden h6 2304 mm 
4 Med valgfri kabin vil lengden bli forlenget med 80 mm
5 Ved bruk av større batterier økes dette med ca. 72 mm avhengig av batteristørrelsen
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FM-X SE Skyvemasttruck med superelastiske dekk, sittende fører  
Målskisser

Sideriss

Oppriss

Grunnleggende lastekapasitet

La
st

ek
ap

as
ite

t i
 k

g

Lastesenteravstand c in mm
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Lastesenteravstand c in mm

Lastekapasitet FM-X 14 SE

Lastekapasitet FM-X 20 SE

Lastekapasitet FM-X 17 SE
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FM-X SE Skyvemasttruck med superelastiske dekk, sittende fører  
Detaljerte bilder

Masttabeller

Ergonomisk og sensitiv håndtering med Joystick 4Plus

Alternativt betjeningskonsept: FingertipKomfortabelt justerbart sete gir god sikt oppover

Individuelt tilpasningsdyktig arbeidsstasjonSuperelastiske dekk med hjulbeskyttelse for større sikkerhet

Trygg av- og påstigning på grunn av ekstra trinn

Panoramautsikt 

Teleskopisk mast

FM
-X

 1
4 

SE

Høyde, inntrukket mast h1 mm 2125 2225 2375 2475 2575 2675 2875 3075 3175
Friløft h2 mm - - - - - - - - -
Løft h3 mm 2920 3120 3420 3620 3820 4020 4420 4820 5020
Høyde, utkjørt mast h4 mm 3555 3755 4055 4255 4455 4655 5055 5455 5655
Masttilt forover/bakover α/β ° 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0

Triplex-mast

FM
-X

 1
4 

SE

Høyde, inntrukket mast h1 mm 2025 2090 2125 2275 2325 2375 2475 2525 2575 2675 2775 2875 2975 3075 3175 3275
Friløft h2 mm 1390 1455 1490 1640 1690 1740 1840 1890 1940 2040 2140 2240 2340 2440 2540 2640
Løft h3 mm 4250 4440 4550 5000 5150 5300 5600 5750 5900 6200 6500 6800 7100 7400 7700 8000
Høyde, utkjørt mast h4 mm 4885 5075 5185 5635 5785 5935 6235 6385 6535 6835 7135 7435 7735 8035 8335 8635
Masttilt forover/bakover α/β ° 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0

Teleskopisk mast

FM
-X

 1
7 

SE

Høyde, inntrukket mast h1 mm 2125 2225 2375 2475 2575 2675 2875 3075 3175
Friløft h2 mm - - - - - - - - -
Løft h3 mm 2920 3120 3420 3620 3820 4020 4420 4820 5020
Høyde, utkjørt mast h4 mm 3555 3755 4055 4255 4455 4655 5055 5455 5655
Masttilt forover/bakover α/β ° 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0

Triplex-mast

FM
-X

 1
7 

SE

Høyde, inntrukket mast h1 mm 2025 2090 2125 2275 2325 2375 2475 2525 2575 2675 2775 2875 2975 3075 3175 3275
Friløft h2 mm 1380 1455 1480 1630 1680 1730 1830 1880 1930 2030 2130 2230 2330 2430 2530 2630
Løft h3 mm 4250 4440 4550 5000 5150 5300 5600 5750 5900 6200 6500 6800 7100 7400 7700 8000
Høyde, utkjørt mast h4 mm 4895 5085 5195 5645 5785 5945 6245 6395 6545 6845 7145 7445 7745 8045 8345 8645
Masttilt forover/bakover α/β ° 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0

Triplex-mast

FM
-X

 2
0 

SE

Høyde, inntrukket mast h1 mm 2025 2090 2125 2275 2325 2375 2475 2525 2575 2675 2775 2875 2975 3075 3175 3275
Friløft h2 mm 1380 1455 1480 1630 1680 1730 1830 1880 1930 2030 2130 2230 2330 2430 2530 2630
Løft h3 mm 4080 4270 4380 4830 4980 5130 5430 5580 5730 6030 6330 6630 6930 7200 7500 7800
Høyde, utkjørt mast h4 mm 4725 4915 5025 5475 5625 5775 6075 6225 6375 6675 6975 7275 7575 7845 8145 8445
Masttilt forover/bakover α/β ° 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 1,0/3,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0 0,5/2,0

God utsikt over varene på grunn av unik sideforskyvermast
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FM-X SE Skyvemasttruck med superelastiske dekk, sittende fører  

For både innen- og utendørs bruk med superelastiske dekk

Helhetlig ergonomikonsept

Presis og nøyaktig hydraulisk kontroll med Fingertip eller  
Joystick 4Plus

Med sine superelastiske spesialdekk tilbyr den smarte 
skyvemasttrucken optimal varetransport både i varehuset og utendørs! 
Med en maksimal kjørehastighet på 14 km/t kan FM-X SE raskt og 
enkelt transportere laster på opptil to tonn til ønsket destinasjonssted. 
Der løfter den opptil en høyde på åtte meter. Skyvemasttruckens store 
gummidekk og høye blakkeklaring gjør den ideell for lasting og lossing 
av varer i utendørsreoler. Assistentsystemer som Easy Target eller det 
valgfrie kamerasystemet gjør arbeidet enklere for føreren og garanterer 
optimal presisjon selv ved store løftehøyder. FM-X SE er en effektiv 

og kompakt energibunt med enestående tilgjengelighet takket være 
Li-Ion-teknologi. Dermed kan du helt problemfritt utføre mellomladinger 
av kjøretøyet. Du kan dessuten lade Li-Ion-batteriet opptil 50 prosent 
på kun 30 minutter. I tillegg imponerer FM-X SE med sitt sofistikerte 
sikkerhetskonsept. Curve Speed-systemet kan for eksempel kontrollere 
kjørehastigheten automatisk i forhold til styrevinkelen. FM-X SE 
garanterer alltid effektiv, presis og sikker håndtering av varer – både 
innendørs og utendørs.

„Simply Efficient“-faktorene: Ytelsesattributter som en målestokk på økonomisk effektivitet

 Simply easy

■   God utsikt over varene, de hydrauliske linjene og gaffelvognen 
kommer ikke i veien – på grunn av den unike sideforskyvermasten

■   Polstret ratt og superelastiske dekk for bedre demping på ujevne 
flater

■   Behagelig sikt oppover til og utover på varene på grunn av justerbart 
og komfortabelt sete

■   Enkelt å bruke alle funksjoner med enten Joystick 4Plus eller 
Fingertip

■   Enkel lasting og lossing takket være det forhåndsinnstilte 
løftehøydesystemet Easy Target

■   Langvarig og energisparende LED-frontlykter

 Simply powerful

■   Kraftig akselerasjon kombinert med høy kjørehastighet på 14 km/t 
og løftehastighet på opp til 0,50 m/s

■   OptiSpeed minimaliserer mastvibrasjoner ved middels løftehøyder og 
sørger for rask varehåndtering

■   Høy bakkeklaring og optimal trekkraft gjør trucken optimal, selv på 
ujevne flater 
 
 
 
 
 
 

 Simply safe

■   Stort trinn og håndtak for trygg av- og påstigning
■   Solid stålchassis med sikker konturstyring i vanskelige kjøreområder
■  Allsidig og fleksibel tilgangskontroll med FleetManager 4.x
■   Ekstremt trygt å kjøre i svinger med Curve Speed Control, som tar 

utgangspunkt i styrevinkelen

 Simply flexible

■  Tilstrekkelig strøm for bruk i flere skift: Stor batterikapasitet og valgfri 
utskifting av batteri fra siden

■   Glimrende tilgjengelighet: Li-Ion-batterier gir mye strøm og kan raskt 
og enkelt lades før det er helt utladet

■   Passer i de trangeste arbeidsbredder på grunn av truckens skyvemast

 Simply connected

■   Operatøradministrasjon, støtregistrering og kontrollert tilgang med 
FleetManager 4.x

■   Med intelligent grensesnittarkitektur, alle automatiske løsninger kan 
kommunisere med eksterne systemer

■   Enkel integrering i materialstrøm-administrasjonssystemer med 
MMS-forberedeslse

■   Forskjellige iGo systems-trucker kan kombineres med hverandre, 
med manuelle transportsystemer og med stasjonære automatiske 
systemer
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FM-X SE Skyvemasttruck med superelastiske dekk, sittende fører  
Utstyrsvarianter

▯ Standard     ○ Valgfritt     ─ Ikke tilgjengelig

FM-X SE 14 FM-X SE 17 FM-X SE 20

Fø
re

rs
et

e

Ratt og setejustering ▯ ▯ ▯
Komfortabelt sete med hydraulisk demping og vektjustering ▯ ▯ ▯
Behagelig sete som kan lenes tilbake ○ ○ ○
Oppvarmet førersete ○ ○ ○
Førersete med immitert skinntrekk og vinyldeksel ○ ○ ○
Frisiktsmast med god sikt gjennom førervernet ▯ ▯ ▯
Joystick 4Plus (hydraulisk kontrollsystem, uten å måtte strekke seg) ▯ ▯ ▯
Fingertip (hydraulisk styringssystem med fire individuelle spaker) ○ ○ ○
Fem valgfrie kjøremodi ▯ ▯ ▯
Innebygd lagringsplass og koppholder ▯ ▯ ▯
Skjerm: visning av de aktive driftstilstandene ▯ ▯ ▯

St
yr

ing

Helelektrisk 360° styring ▯ ▯ ▯
Helelektrisk 180° styring ○ ○ ○
Helelektrisk styring med reversfunksjon ○ ○ ○
Redundant sikkerhetssystem for styring ▯ ▯ ▯

M
as

t

Trippel frisiktsmast med friløft ▯ ▯ ▯
Teleskopisk frisiktsmast ○ ○ ○
Hydraulisk mast for lateral forskyvning med masttilt ▯ ▯ ▯
Dempesystem for skyvemast ▯ ▯ ▯
Frisikts gaffelvogn ▯ ▯ ▯

Hy
dr

au
lik

k

Støy-optimalisert hydraulikkpumpe ▯ ▯ ▯
Hjelpehydraulikk, en- eller todelt ○ ○ ○
Proporsjonal ventilteknologi for sensitive bevegelser ▯ ▯ ▯
Individuell parametrisering av hydrauliske funksjoner ▯ ▯ ▯
Flere hydrauliske bevegelser kan styres samtidig ▯ ▯ ▯

Dr
ivv

er
k Jevn, kontinuerlig akselerasjon mot maksimal hastighet ▯ ▯ ▯

Vedlikeholdsfrie motorer for kjøring, styring og løfting ▯ ▯ ▯
Smuss- og støvbeskyttede komponenter ▯ ▯ ▯
Integral strøm- og temperatursensorer for funksjonsovervåking ▯ ▯ ▯

Br
em

s

Generator bremsesystem ▯ ▯ ▯
Energigjenvinning under bremsing ▯ ▯ ▯
Hydraulisk rotorbrems som ekstrabrems ▯ ▯ ▯
Elektromagnetisk skivebrems som parkeringsbrems og nødstopp ▯ ▯ ▯

Si
kk

er
he
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yt
els

e

Nøkkelløs PIN-kode tilgang, med knapp ○ ○ ○
Blinklys ○ ○ ○
Varsellys ○ ○ ○
Frontlykter ○ ○ ○
Førervern med Makrolon eller gitter ○ ○ ○
Styrevinkel-avhengig hastighetskontroll ○ ○ ○
Slagavstengning for mellom slag og/eller sluttslag-begrensning ○ ○ ○
Skjerm for løftehøyde ○ ○ ○
Forhåndsinnstillinger for løftehøyde ○ ○ ○
FleetManager: tilgangsautorisasjon, sjokkdeteksjon, rapport ○ ○ ○
OptiSpeed: løftehøyde- og lastavhengig hastighetsregulering ○ ○ ○
Hørbart kjørevarselsignal (Digisound) ○ ○ ○

Ba
tte

ris
ys

te
m

Batteribytte ved kran ▯ ▯ ▯
Batteribytte fra siden med rullebane ○ ○ ○
Batterikasse for 560 Ah batteri ▯ ▯ ○
Batterikasse for 700 Ah batteri ○ ○ ▯
STILL Li-Ion-batteri for 817 Ah ○ ○ ○
Batteritransport og bytteramme ○ ○ ○

Til
leg

gs
ut

st
yr

Ulike gaffellengder ○ ○ ○
Forberedelse til dataterminal ○ ○ ○
Automatisk gaffeltilt og sideforskyversentrering ved å trykke en knapp ○ ○ ○
Værbeskyttelse ○ ○ ○
Komplett førerhus ○ ○ ○
Ryggstøtte ○ ○ ○
Panorama bakspeil ▯ ▯ ▯
Forskyvning- og senkelås ○ ○ ○
Gaffelspiss kamerasystem ○ ○ ○
Dobbeltpedalkontroll ○ ○ ○
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STILL NORGE AS 

Heggstadmyra 8 

7080 Heimdal 

Norge 

Tlf: +47 810 35 035 

Epost: info@still.no

For mer informasjon, vennligst besøk  

www.still.no

STILL er sertifisert innen: 
Kvalitetsledelse, sikkert 
arbeidsmiljø, miljøledelse og 
energiledelse.




