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Adres producenta oraz dane >
kontaktowe -

STILL GmbH 5 T l l l
BerzeliusstraRe 10

22113 Hamburg, Niemcy

Tel. +49 (0) 40 7339-0

Faks: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Strona internetowa: http://www.still.de

Zasady dla firmy uzytkujacej
wozKi przemystowe

Oprocz niniejszej instrukcji obstugi dostepny
jest réwniez kodeks postepowania z dodatko-

wymi informacjami dla firm uzytkujacych wozki
przemystowe.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje doty-
czace obstugi wézkéw przemystowych:

Informacje na temat wyboru odpowiednich
wozkéw przemystowych dla danego obsza-
ru zastosowan

Warunki bezpiecznej obstugi wozkéw prze-
mystowych

Informacje na temat uzytkowania wézkéw
przemystowych

Informacje na temat transportu, wstepnego
przekazania do eksploatacji i przechowywa-
nia wézkéw przemystowych

Adres strony internetowej i kod QR >

W dowolnej chwili mozna uzyskac¢ dostep do
informaciji, wklejajac adres https://m.still.de/
vdma w wyszukiwarce lub skanujgc kod QR.
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Wykaz czesci zamiennych

Liste czesci zamiennych mozna pobrac,
kopiujac i wklejajac adres https://sparepart-
list.still.eu do przegladarki internetowej lub
skanujagc kod QR widoczny z boku.

Na stronie internetowej wprowadzi¢ nastepu-
jace hasto:Spareparparts24!

Na nastgpnym ekranie wprowadzi¢ adres e-
mail i numer seryjny wozka, aby otrzymac wia-
domos¢ e-mail z tgczem i pobrac liste czesci
zamiennych.

Il 51908078015 PL - 07/2023 - 10

>

2511

STILL



1 Wstegp

Umiejscowienie etykiet . . ... ... .
Tabliczka znamionowa . . ... ... ..
NUMET SEIY Ny . . oo e e
Tabliczka znamionowa modyfikacji do akumulatoréw litowo-jonowych 48V . ... .....

Deklaracje

zgodnosci zgodnie z dyrektywg RED 2014/53/EU .. ..................

Wykorzystaniewoézka . . .......... .. ...
KOMISJONOWANIE . . . .. o
Przeznaczenie. . . . ... ..

Przeznaczenie akumulatora litowo-jonowego (wariant) .........................
Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. . . . .......ov it
Miejsce eksploatacji. . . . . ..ot
Parkowanie w temperaturach ponizej-10°C . .. .. ... ... ...
Korzystanie z pomostéw roboczych . ... ... ... .. ..

Informacje
Zakres dok

odokumentacji. . ........... ...
UMENEACH .« o v v ettt e e e e

Dokumentacja uzupetniajgca. . . . ... ...
Data wydania i aktualno$¢ instrukcjiobstugi . .. ......... ... .o
Prawa autorskie i znaki handlowe. . . ... ... .. ... . .
Wyjasnienie uzywanych symboli ostrzegawczych. .. ............ .. ... ... ... ....
Lista SkrotOw . . . . ..o

Jednostki .
Okreslanie

KIETUNKOW . . . o

Rzuty schematyczne . . ... ..

Zagadnienia zwigzane z ochrong $rodowiska . . .. ........... ... ... ... L.
Opakowanie. . . .. ..o
Utylizacja czes$ci oraz akumulatorow. . . ......... ...

2 Bezpieczenstwo

Definicja os6b odpowiedzialnych. . ... ... ... ... ... .. .. i
Firma uzytkujgca . . ... ..o

Specjalista
Operatorzy

STILL

O NOoO g ®WNDNDN

©

A A A A A A A
W W =2 2 0O 0 oo

N DN 2 A O A A a
N -~ O ~N~NOoO OO~

NN N
w W W

26
26
26
27




Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznejobstugi .. ............ ... .. ... .. 29
Objecie ubezpieczeniem terenéw nalezacych do firmy. ............... ... ... .... 29
Specjalne zalecenia dotyczace uzytkowania akumulatoréw litowo-jonowych. ... ... .. 29
Zagrozenia zwigzane z uzywaniem akumulatora litowo-jonowego. . ............... 32
Zmiany i MOdErniZacja. . . . ... v vttt 33
Zmiany w ostonie nad glowg i kabinie. ... ....... ... 35
Pas bezpieczenstwa . . .. ... .. 36
Informacje dotyczace bezpieczenstwa w przypadku modeli FM-X Wide, Extra Wide (W,

BV 36
Ostrzezenie dotyczace nieoryginalnych czesci zamiennych. .. ................... 36
Uszkodzenia, usterki i niewtasciwe uzywanie urzadzen zabezpieczajacych ......... 37
Kota i OPONY . . . e 38
SPrzet MEdYCZNY . . . ..o 38
Zachowac¢ uwage w podczas obstugi sprezyn gazowych i akumulatorow . .......... 39
Dlugos$¢ ramion widet . . ... ... 40
Pozostate czynnikiryzyka . . ......... ... 41
Pozostate zagrozeniaiczynnikiryzyka. ... ... ... .. ... 41
Specjalne zagrozenia zwigzane z korzystaniem z wozka i osprzetu. . ... ........... 43
Przeglad zagrozen i srodkdw zaradczych. . ... 44
Zagrozenie dla pracownikOw. . . .. ... 47
Testy bezpieczenstwa . . . .. ... 49
Przeprowadzanie regularnych kontroliwézka. ... ....... ... .. .. . i 49
Kontrola izolacji . . . .. ..o 49
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z materiatami

eksploatacyjnymi . . . . ... 51
Dopuszczalne materiaty eksploatacyjne . .. ......... .. . 51
Ol . .o 51
Pltyn hydrauliczny. . ... ... 52
Kwas akumulatorowy. . . . .. ... 53
Plyn hamulCowy. . . .. .o 54
Usuwanie materiatdw eksploatacyjnych ........ ... .. .. 56
Przekazywanie urzadzenia FleetManager™ (wariant) ... ..................... 57
Uruchamianie kontroli dostepu po dostawie wézka. .. ............ ... .. ... ... ... 57
Emisje . .. 57

3 Informacje ogdine
Przeglad. . . .. .. 62
Przeglad kabiny operatora. . . ........... .. ... 63

N TN
STILL



Schowkiiuchwyty nanapoje. .. .......... ... . . 64
Elementy sterowania i wyswietlania ... ........... .. ... ... . . L. 65
Wyswietlacz i modut roboczy. . ... ... 65
Wskazania stanu pracy na wys$wietlaczu i module roboczym .. ................... 66
Komunikaty nawyswietlaczu. . .. ... 68
Wprowadzanie danych dotyczacych obstugi wozka za pomoca wyswietlacza i modutu
SEErUJGCEO0 . . . ot 72
Wyswietlacz akumulatora litowo-jonowego. . . ......... ... .. i 77
Elementy sterujgce funkcjami hydraulicznymi i trakeyjnymi . ..................... 77
JOYSHICK APIUS . . .. 78
Wersja z przetgcznikami dotykowymi . ... ... . 79
4 Obstuga
Testy i zadania przed codziennymuzyciem . ............................... 82
Ogledziny i sprawdzanie funkcji .. .......... ... 82
Wchodzenie do wozka i wysiadaniezniego. .............. ... .. i 86
Regulacja fotela operatora MSG 65/MSG 75 .. ... ... ... .o 87
Regulacja kolumny kierownicy .. ........ .. ... 92
Napetnianie uktadu spryskiwacza (wariant). ... ....... ... .. .. . i 92
Odblokowywanie przetgcznika wylgczania awaryjnego . ................coououu.. 93
Upowaznienie dostepowe za pomocg kodu PIN (wariant) ....................... 93
Obstuga Klaksonu . . ... ... o 94
Kontrola dziatania uktadu hamulcowego. .. ........ ... ... ... . i 94
Kontrola dziatania ukfadu kierowniczego. .. ......... .. .. .. . 96
Kontrola dziatania funkcji wytgczania awaryjnego. ... ....... .. .. . oL 96
Kontrola prawidtowego dziatania "automatycznego potozenia centralnego pochylania"
(Wariant). . . 97
WIaCzanie . . ... .. 98
Wiaczanie zaptonu . ... ... 98
Oswietlenie . .. ... .. 101
Modernizacja sprzetu o$wietleniowego. . . ... . e 101
STILL SafetyLight® i STILL SafetyLight 4Plus® (warianty) ...................... 101
Witaczanie i wytgczanie Swiatet roboczych (wariant) . .. .......... ... .. .. .. L 102
Swiatta dzienne / oéwietlenie miejsca na nogi (wariant) . . ....................... 103
Tryby wydajnosciijazdy .. ......... .. . 104
Tryb wydajnosci Blue-Q. . . .. ... 104
OPTISPEED - ciggte zmienne zmniejszanie predkosci jazdy lub funkcji uktadu
hydraulicznego (wariant) . . .. ... 105
JazZda . . ..
Przepisy bezpieczenstwa w czasie jazdy
3o T P

——
STILL




Boczne wsporniki podwozia . ... .. 112
Wiaczanie funkcji wozka za pomoca przetacznika noznego i czujnika fotela . . .. ... .. 112
Ustawianie programu jazdy . . . .. .. ..ottt 115
Wybdr kierunku jazdy .. ......... . e 116
Uruchamianie przetgcznika wyboru kierunku jazdy, joystick 4Plus. .. .............. 117
Uruchamianie przetgcznika kierunku jazdy, przetacznik dotykowy . .. .............. 117
Rozpoczynanie jazdy, wersja zjednympedatem .. .......... ... .. .. .. ... ..., 118
Rozpoczynanie jazdy, wersja z dwoma pedatami (wariant) . ..................... 120
Uzywanie hamulca gldwnego . .. ... ... 122
Stosowanie elektromagnetycznego hamulca postojowego. . ..................... 123
Uktad KIEroWNICZY . . . ..o e 125
Przetaczanie miedzy uktadem kierowniczym 360° a 180° (wariant) . .. ............. 128
Praca systemu pomiaru zasiegu w trybie awaryjnym . .. ... . . oL 130
Parkowanie . . ....... ... ... 132
Bezpieczne parkowanie wozka . . ......... ... 132
Podnoszenie . . ... .. 134
Wersje uktadu podnoszenia .. ........ ... 134
Rodzaje masztu podnosnika . . .. ... ... 134
Elementy sterujgce uktadem podnoszenia . ........... ... .. i 135
Uktad podnoszenia sterowany za pomoca joysticka4Plus. .. .................... 136
Uktad podnoszenia sterowany za pomoca przetgcznikdéw dotykowych. . ............ 139
Funkcja elektronicznego ogranicznika opuszczania .. ........... .. ... .. 141
Automatyczne wytgczenie podnoszenia (wariant). . ... ... .o 142
Dolna blokada karetki (wariant). . .. ... .. 143
Automatyczne potozenie centralne (wariant). .. .......... .. i 144
Ochrona przed zuzyciem widet (wariant). . .. .......... .. . 145
Funkcja bezpieczenstwa: ograniczenie predkos$ci. . .. ......... ... .. .. 147
Wymiana ramion widet . .. ... ... 145
Przedtuzenie widet (wariant) . .. ... 150
Podparcie tadunku (wariant) . . .. ... ... 152
Pomosty robocze. . . ... 152
Usterki podczas pracy w trybie podnoszenia . ... 153
ObstugatadunkOw. . ... ... ... ... .. ... 155
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce postepowania z fadunkiem . ... .............. 155
Tabliczka znamionowa Udzwigu . . ... 156
Podnoszenie tadunkow . . ... ... 159
ODbSzZar ZagrOZENIa . . . . ..ottt 160
Transportowanie palet. . . ... e 161
Transport tadunkow wiszacych . ... ... . 162
Transport poJemMNIKOW Z CIECZA . . . .. v v vt vt ettt e e e 164
Podnoszenietadunku . . ... ... 166
Przewozenie fadunkOw . . ... ... 169



Odstawianietadunku. . ... ... ..
Jazda po nachylonym podtozu . ... ...
Wijezdzanie do windy. . . .. ...

OSPIZEt . . .o
Montowanie OSPrzetu . ... i
Uwalnianie ci$nienia z pomocniczego uktadu hydraulicznego ... .................
Ogolne instrukcje na temat elementéw sterujacych .. ... ... . oL

Sterowanie osprzetem (wariant) za pomoca joysticka 4Plus (5./6. funkcja
hydrauliczna) ... ... o

Sterowanie osprzetem (wariant) za pomocg przetacznika dotykowego (5./6. funkcja
hydrauliczna) .. ... ... .

Obstuga mechanizmu blokujgcego zacisku (wariant) za pomocg joysticka 4Plus . . . ..

Obstuga mechanizmu blokujacego zacisk (wariant) za pomocg przetacznika
AOtYKOWEGO . . o oottt

Podnoszenie fadunku przy uzyciu osprzetu . ........ ... ...

Uklady wspomagania. . . ............. ..
Automatyczne potozenie srodkowe widet podczas opuszczania (wariant) .. .........
Asystent ochrony opuszczania (wariant). .. ... i

Wyposazenie dodatkowe. . . .. ... .
FleetManager (wariant) . . . .. ...
Rozpoznawanie wstrzgsow (wariant) . ............. . .
Uktad aktywnej stabilizacji tadunku ALS (wariant). . .............. ... ... ... ... ..
Optyczny system pomiaru wysoko$ci (wariant). . . ....... ... i
Pomiar fadunku (wariant). . ... ... .
Ograniczenie predkosci na podstawie wysokosci podnoszenia . ..................
Przycisk ograniczenia predkosci, tryb jazdy powolnej (wariant) .. .................
Uktad kamera-monitor (wariant) . .......... ... ..
Elektryczny mechanizm regulacji kabiny operatora (wariant) . . ...................
Dach ochronny o zoptymalizowanej widocznosci (wariant). . . ....................
Podktadka z klipsem (wariant). . . ... ..

Ustawianie wysokosci przetadunkowej . . .. ... ..
Blokowanie skrzynki akumulatora . . ........ .. .. .
Miejsce wymiany akumulatora. . ........... .. . e

——
STILL




Funkcja TRYB AUTOMATYCZNY. . ..o 215
Obstuga przycisku wstepnego wyboru wysokoscimasztu . ...................... 219
Wprowadzanie danych, informacjeogdlne .. ....... ... .. .. 222
Przeprowadzanie wprowadzaniadanych ............ ... ... .. .. .. .. .. .. ... 223
easy Target / easy Target Plus (warianty). . .............. .. 226
Zblizanie sie do wysokosci docelowych za pomocg funkcji "easy Target" .. ......... 229
Ustawianie widet poziomo za pomocg funkcji "easy Target Plus". . ................ 231
Kabina (wariant). . . . ... 232
Informacje ogdélne natematkabiny .. ....... ... ... 232
Otwieranie drzwi kabiny. . .. ... ... . 232
Zamykanie drzwi kabiny . .. ... ... 234
Elementy sterujgce wkabinie . .. ... .. 234
Oswietlenie wnetrza kabiny (wariant) . .......... .. .. ... . 236
Ukfad ogrzewania w kabinie (wariant). . .......... .. .. 236
Okno wyjscia awaryjnegow kabinie .. ....... ... .. 239
Zastosowaniewchiodni. . ....... ... .. . 240
OgOINE . . . 240
Obszary zastoSoWaN . . . . ... ot 240
Opis wyposazenia do pracy w chtodniach. .. .......... .. ... .. . i 242
Akumulator uzywany wchtodniach .. .. ... . 242
Zastosowania akumulatoréw litowo-jonowych w chtodniach. .. ................... 243
Przed wjazdem dochfodni. . ... ... 244
Zachowanie w sytuacjach zagrozenia. . . . ........... ... ..., 245
Wylgczenie awaryjne. . . .. ..o 245
Procedury w przypadku przewroceniawozka . .. ........ .o 246
AWAryjne OPUSZCZANIE. . . . o . vttt e e e e e e e 247
Holowanie . . . ... 248
Podtaczanie i odtgczanie ztgcza meskiego akumulatora. . . .......... ... .. .. ... 251
Podtaczanie wtyczki akumulatora . . ........ ... ... 251
Odtaczanie wtyczki meskiej akumulatora ... .......... .. . o 252
Obstuga akumulatora kwasowo-ofowiowego. . ... ................ ... .. ...... 253
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace pracy z akumulatorem. . .. .................. 253
Konserwacja akumulatora. . ........... .. . 257
Kontrola stanu baterii, poziomu i gestosci elektrolitu. . .. ............ ... ... ... ... 257
Kontrola poziomu natadowania akumulatora. . .. ............. .. .. .. .. .. .. .. ... 259
tadowanie akumulatora kwasowo-otlowiowego. . .. . ... .. 260
tadowanie wyréwnawcze w celu zachowania pojemnosci akumulatora. . .. ......... 264
Obstuga akumulatorazelowego . ............ ... .. i 266



Obstuga akumulatora litowo-jonowego . . .. ........ ... ... .. ... .. i 271
Przepisy bezpieczenstwa dotyczace pracy z akumulatorem litowo-jonowym. ... ... .. 253
Zatwierdzone akumulatory litowo-jonowe . . ... ... 274
llustracja przedstawiajgca akumulator litowo-jonowy .. ........... ... ... ...... 275
Zakresy temperatur dla akumulatoréw litowo-jonowych . .. ............ ... ... .. .. 276
Specjalne instrukcje i przebieg dziatan w przypadku akumulatoréw litowo-jonowych C-

Line . 276
Przepisy dotyczace przechowywania akumulatoréw litowo-jonowych . ............. 278
Kontrola stanu natadowania akumulatora (akumulator litowo-jonowy) . ... .......... 280
tadowanie akumulatora litowo-jonowego podostawie . .. ........... ... .. .. ... 282
tadowanie akumulatora litowo-jonowego . . . .. ... .. . 283
Ponowne oddanie do eksploatacji akumulatora litowo-jonowego po gtebokim

TOZIAdOWANIU . . . . oottt 243
Wymianai transport akumulatora . ... ........ ... .. ... 288
Przekazywanie do eksploatacji akumulatoréw dostarczanych oddzielnie. . .......... 288
Zmienne uzytkowanie — akumulator kwasowo-otowiowy i akumulator litowo-jonowy .. 288
Informacje ogélne dotyczace wymiany akumulatora. .. .............. ... ... ... .. 288
Wiaczanie blokady baterii . .. ... . 293
Regulacja blokady akumulatora . .......... ... .. .. 294
Specjalne zalecenia dotyczgce montazu akumulatora litowo-jonowego. .. .......... 288
Wymiana akumulatora za pomocg urzgdzenia podnoszacego. . . .. ... ... 297
Wymiana akumulatora za pomoca wewnetrznego kanatu tocznego (wymiana). . .. ... 301
Ustawianie danych akumulatora (akumulatory kwasowo-otowiowe). ... ............ 307
Transportowanie akumulatora za pomocg urzadzenia podnoszacego (akumulatory
KWasoWO-OlOWIOWE). . . . . ..ot 243
Transportowania akumulatora za pomocg urzadzenia podnoszgcego (akumulatory
OWO-JONOWE) . . . . oo e 243
CzyszCzenie WOZKA . . .. .. ... 313
CzZySZCZENIE WOZKA . . . . o ittt et e e e 313
Czyszczenie instalacji elektrycznej . .. ... 315
Czyszczenie tancuchdw podnosnika. . .. ... .. i 316
Czyszczenie powierzchni szklanychiilusterek ... ....... .. ... .. ... ... ... ... ... 317
PO CZySZCzZEeNIU . . . . . o 317
Transport WOZKa . . . .. .. oo 319
1= 12 5T oo 319
Podnoszenie przy uzyciu dzwigu (standardowy wézek z dachem ochronnym) .. .. ... 322
Podnoszenie przy uzyciu dzwigu (wozkizkabing) . .............. ... .. .. ... 326
Wycofywanie zeksploatacji. . . ............. ... ... 333
Whytaczanie i przechowywanie WozKa . . .. ... 333
Ponowne oddanie do eksploatacji powytgczeniu . .. ....... ... oo 335

I y
STILL



Konserwacja

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwacji . . . ............ ... .. ... ... 338
Informacje 0goINe . . .. ... 338
Wykonywanie prac przy wyposazeniu hydraulicznym. . ........... ... ... .. ... 338
Wykonywanie prac przy wyposazeniu elektrycznym. .. ............. ... .. .. .... 337
Urzadzenia zabezpieczajace. . . ... ..o 339
Wartosci nastaw . ... ... . 339
Podnoszenie wozka napodno$niku . ......... ... 340
Wykonywanie prac przy przedniej czedciwozka. . . ....... .. i 340
Ogodine informacje dotyczace konserwagji. . . . ........... ... ... .. i 343
Kwalifikacje personelu. . . . ... .. 343
Informacje dotyczace przeprowadzania przegladow serwisowych . . ............... 343
Konserwacja — co 1000 godzin/raz Wroku . ..............uuuiiiiininnnennn.n 345
Konserwacja — co 3000 godzin/codwalata. . .......... ... .. ... .. ... ... ... ... 351
Dodatkowe czynnosci konserwacyjne dotyczace korzystania z wozka w chtodniach - co

500 godzinlub co 12 tygodni. . . .. ..ot 351
Zamawianie czes$ci zamiennych i zuzywajacychsie............ ... .. ... ... ..... 351
Jakos$é i ilos¢ wymaganych materiatéw eksploatacyjnych. . ............ ... ... .. .. 352
Plan smarowania. . . .. ... 353
Arkusz danych serwisowycCh . .. ... ... 355
Utrzymywanie gotowoscidopracy ...............ouuiriiiinniinnnn.n. 358
Kontrola fotela operatora. . .. ... ... 358
Konserwacja K&t i opon .. .. ... 358
Kontrola szczelnosci uktadu hydraulicznego. . .......... .. ... i 359
Smarowanie masztu podnosénika i szyntocznych...... ... ... .. ... L 361
Kontrola stotu rolkowego do wymiany akumulatora (wariant) . .. .................. 361
Wymiana filtra nagrzewnicy kabiny (wariant) ............ .. ... .. ... L. 362
Utrzymywanie gotowosci do pracy w chtodniach . ............ ... ... .. ... ... ... 363
Zadania konserwacji dla akumulatoréw litowo-jonowych . ....................... 363

Dane techniczne

WYMIaNY. . .. 366
Arkusz danych VDI dla FM-X 14 SE / litowo-jonowy,FM-X 17 SE / litowo-jonowy,FM-

X 20 SE/IOWO-JONOWY™ . . . . ... 367
Interfejs Elokon EloShield (wariant). . . .......... ... ... .. .. ... .. ... ... ... 371
Wymagania w zakresie ekoprojektu dot. silnikdw elektrycznych i napedéw o

Zmiennej PredKOSC . . . .. ..o 372
Kolaiopony. ... ... ... .. . . . 372
Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego (grupa akumulatoréw 4) . ............ 374



Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (X-Line). .. ...................... 375
Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (C-Line). .. ...................... 377
Ay

STILL






Wstep



Wstep

Wébzek

Wdbzek
Ogdlne

Woézek widtowy opisany w niniejszej instrukcji
obstugi spetnia odpowiednie standardy i prze-
pisy bezpieczenstwa.

Waézki zostaty wyposazone w najnowsze roz-
wigzania technologiczne. Wszystkie te roz-
wigzania majg zapewnic bezpieczna obstuge
wozka i utrzymanie jego dziatania.

Znak zgodno$ci z normami

Producent wykorzystuje znak zgodnosci z nor-
mami do udokumentowania zgodnosci woz-
ka widtowego z odpowiednimi dyrektywami w
momencie wprowadzania do obrotu:

« CE: w Unii Europejskiej (UE)

« UKCA: w Wielkiej Brytanii

« EAC: w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej

Znak zgodnosci z normami znajduje sie na
tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodnosci
jest wydawana dla rynkéw UE i Wielkiej Bryta-
nii.

Nieupowaznione wprowadzanie zmian lub do-
dawanie elementéw do struktury wézka prze-
mystowego moze doprowadzi¢ do naruszenia
jego bezpieczenstwa, powodujac uniewaznie-
nie deklaracji zgodnosci.

>

Niniejsza instrukcja obstugi dostarcza wszyst-
kich niezbednych do tego celu informaciji.
Przed oddaniem wozka do eksploatacji nale-
zy przeczytac te informacje i stosowac sie do
nich. Pozwoli to unikng¢ wypadkéw i zapewni
utrzymanie waznosci gwarancji.

q

UK
CA

il

conformity symbols
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Wstep

Deklaracja odzwierciedlajgca tre$¢ deklaracji zgodno$ci

Wobzek

Deklaracja

STILL GmbH
Berzeliusstrale 10
22113 Hamburg, Niemcy

Deklarujemy, ze okreslona maszyna jest zgodna z najnowszg wazng wersjg dyrektyw wymie-
nionych ponizej:

Typ wozka przemystowego
Model

zgodny z niniejszg instrukcjg obstugi
zgodny z niniejszg instrukcjg obstugi

— "Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE" 1)
— "Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa dostaw maszyn z 2008 roku, 2008 nr 1597" 2)

Osoba upowazniona do przygotowania dokumentac;ji technicznej:

Patrz Deklaracja zgodnosci z normami

STILL GmbH

1) W odniesieniu do rynkéw Unii Europejskiej, panstw kandydujacych do UE, panstw EFTA i
Szwajcarii.
2) W odniesieniu do rynku Zjednoczonego Krolestwa.

mystowego moze doprowadzi¢ do naruszenia
jego bezpieczenstwa, powodujgc uniewaznie-
nie deklaracji zgodnosci.

Deklaracja zgodnosci jest dostarczana wraz z
wozkiem przemystowym. Rzeczona deklaracja
przedstawia zgodno$¢ wozka z wymaganiami
dyrektywy maszynowej WE oraz rozporzadze-

STILL

nia w sprawie bezpieczenstwa dostaw maszyn
z 2008 roku, 2008 nr 1597.

Nieupowaznione wprowadzanie zmian lub do-
dawanie elementéw do struktury wézka prze-

Dokument deklaracji zgodnosci nalezy prze-
chowywac w bezpiecznym miejscu w celu
ewentualnego okazania wtasciwym organom.
Jesli wézek przemystowy zostanie sprzedany,



Wstep

Wébzek

deklaracje nalezy przekaza¢ nowemu wiasci-
cielowi.

Akcesoria

» Kluczyk do stacyjki (2 sztuki), nie w woz-
kach wyposazonych w opcje FleetMana-
ger™ |ub wariant "kod PIN"

« Kluczyk do kabiny (wariant)

« Szesciokatny klucz nasadowy do opuszcza-
nia awaryjnego (w przedziale operatora pod
kierownicg)

« Stot rolkowy do wymiany akumulatora (wa-
riant)

STILL



Umiejscowienie etykiet
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Wstep

Wobzek

1 Znak ostrzegawczy: Nie stawa¢ pod widta-
mi/Nie stawaé na widtach wézka/Niebezpie-
czenstwo z powodu przecigcia/Niebezpie-
czenstwo z powodu wysokiego ci$nienia pty-
now

2 Znak ostrzegawczy: Niebezpieczenstwo z
powodu przecigcia

3 Informacje na naklejkach: Wersja akumula-
tora

4 Informacje na naklejkach: Zbiornik oleju hyd-

raulicznego

Informacje na naklejkach: Punkt podnosze-

nia

Znak ostrzegawczy: Niebezpieczenstwo

przygniecenia i $ciniecia przy podstawie

Informacje na naklejkach: Wersja dla chtodni

(wariant)

8 Informacje na naklejkach: Elektryczna regu-
lacja fotela (wariant)

o

~

Tabliczka znamionowa

Wariant 1: wézki przemystowe zbudo-
wane do 12/2021

Model

Numer seryjny

Rok produkciji

Masa wiasna pojazdu w kilogramach

Maksymalna dopuszczalna masa akumu-
latora w kilogramach (tylko dla wézkéw
elektrycznych)

6  Minimalna dopuszczalna masa akumula-
tora w kilogramach (tylko dla woézkdéw
elektrycznych)

7  Dodatkowe obcigzenie w kilogramach
(tylko dla wozkoéw elektrycznych)

8  Kod matrycy danych

9  Aby uzyskac szczegdtowe informacije,
zapozna¢ sie z danymi technicznymi w
instrukcji obstugi

10 Oznaczenie CE

11 Nominalna moc napedowa w kilowatach

12 Napiecie akumulatora w woltach

13 Udzwig znamionowy w kilogramach

a b WON =

>

9 Informacje na naklejkach: Test akumulatora
10 Informacje na naklejkach: Test FEM
11 Informacje na naklejkach: Test FEM (naklej-
ka z datg nastepnej kontroli)
12 Informacje na naklejkach: Tabliczka z nazwa
13 Informacja na naklejce: Ograniczenie pred-
kosci na podstawie wysokosci podnoszenia
14 Informacja na naklejce: Odblokuj akumulator
15 Znak ostrzegawczy: Zakaz przewozu pasa-
zeréw
16 Znak ostrzegawczy: Uktad kierowniczy do
jazdy do tytu
17 Informacje na naklejkach: diagram udzwigu,
diagram udzwigu dla osprzetu dodatkowego
(przyktad)
18 Informacje na naklejkach: Uwaga!/Przeczy-
ta¢ instrukcje obstugi
1 2 3
\ STILL GmbH
\ ETI j B‘*{é‘?‘«‘“a’ﬁ‘;m;%g
Type-Modde-Typ / Serial no.-No. de sérf+-Serien-Nr. / year-année-E Aujahr
1 3 I N / ! L~ 4
12 oo PN
11 Ezzi‘;”z;:éﬂﬁ";g A — e \Ei
\j )5 ~6
C € ;
10 9 8
6219_003-018
y 4

STILL



Wobzek
Wariant 2: wézki przemystowe wypro- > 1 2
dukowane po 12/2021 r.
1 Tabliczka znamionowa \ \
2 Producent \ \
3 Mode| / numer Seryjny / I’Ok prOdUiji |Type-MudeIe-Typ | Serial no. - No. de série - Serien-Nr, | year-annee-BauJahrl_-_s
4 Masa wiasna et Tndustrial truck / Chariol de manuﬁua‘n d/ Flurforderzeug !
. ated capaciy iaden mass
5  Maks. masa akumulatora /min. masa 1" Nt I—/——I i L 4
akumulatora (tylko dla wozkdw z silni- Batlery voliage LM kg
kiem elektrycznym) 10 [ — mm.l_—\ﬁ| 5
Rated driver power
6  Masa balastu (tylko dla wozkéw z silni- 9 ::‘:ﬁﬂ;ﬁ?;ﬁg?mm % I:r.,____kj] 6
kiem elektrycznym) UK ) St |
AL voir Modeﬂemp\m H —
7  Miejsce przechowywania ,kodu matrycy 8 C ca LJ= .- 7
danych”
8  Oznakowanie zgodnosci: znak CE dla
rynkéw UE, panstw kandydujacych do 12520052
X

UE, panstw EFTA i Szwaijcarii; znak UK-
CA dla rynku Zjednoczonego Krélestwa;
znak EAC dla rynku Eurazjatyckiej Unii
Gospodarczej
Znamionowa moc hapedu

10 Napiecie akumulatora (tylko dla wozkow
z silnikiem elektrycznym)

11 Pojemno$¢ znamionowa

@ WSKAZOWKA

» Na tabliczce znamionowej moze znajdowac
sig wiele znakow zgodnosci z normami.

» Znak EAC moZe znajdowac sig rowniez w
bezposrednim sasiedztwie tabliczki znamio-
nowey.

Numer seryjny >
Numer seryjny stuzy do identyfikacji wozka. |XX| |XXXX| |_XJ |XXXXX|

Numer seryjny jest oznaczony na tabliczce
znamionowej. Zadajac pytania techniczne, na-
lezy zawsze nalezy podawa¢ numer seryjny.

Numer seryjny zawiera nastepujace zakodo-
wane informacje:

1 Miejsce produkciji 2
2 Model

3 Rok produkgcji 3
4 Numer porzadkowy

7090_921-004

I y
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Wstep

Wobzek

Tabliczka znamionowa modyfi-
kacji do akumulatoréw litowo-jo-
nowych 48 V

Wariant 1: wézki przemystowe zbudo-
wane do 12/2021

Producent

Technologia

Informacje dotyczace transportu
Ogolne zasady obstugi

Kod matrycy danych dla autoryzowanego
centrum serwisowego

Oznaczenie CE

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
Dane/dane techniczne

Adres producenta

a s~ WON =

© 0o N O®

Wariant 1: wozki przemystowe wypro-
dukowane po 12/2021 r.

1 Producent

Technologia

Informacje dotyczace transportu
Ogolne zasady obstugi
Oznaczenie CE

Kod matrycy danych dla autoryzowanego
centrum serwisowego

Oznaczenie UKCA
Informacje dotyczace bezpieczenstwa
Dane/dane techniczne

0 Adres producenta

o g wWwN

= © 00 N

>

>

A\ /.
\ i 10!

9 5 I LL TECHNOLOGY

\\ STILL Gmbh . 0 3

Berzeliussiratie 10 & = L
22113 Hamburg [
Rechargeable Lithiur lon Battery
Produced by BMZ GmbH
Nominal voltage: —
Capacity: c——
Energy. ——
Capacity equivalent: ——

8 T Weight — — 4
PIN: ———
B-PIN: c——
SN; ——
Custumer order no. ——
Stil order no. —— ﬁ
Date: [E—

: 5
\ 2 3
10 STILL 10N

Berzeliusstraie 10
22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (25066)
Made in Germany
INP/46/173/133/[4P13S]E/-20+47/90

Nominal voltage: 48V
Nom. Capacily: 268 Ah
9\ Nom. Engrgy.y 13.1 KWh
Capacity equivalent: 335 Ahe
Weight: 855kg
PIN: 3004209004
B-PIN 07X1790201501

Customer order no.:
STILL order no.:
Date:

8

1234567890
XXX

76000xxxXK/xX
2021/06/28

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:

Do not crush. Do not heat or incinerate. Dol
Not short-circuit. Do not dismantle. Do not
Immerse in any liquid it may vent or rupture]

7
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Wstep

Deklaracje zgodnosci zgodnie z
dyrektywa RED 2014/53/EU

Producenci urzagdzen radiowych zainstalowa-
nych w wozku przemystowym oswiadcza-

ja, ze urzadzenia radiowe spetniajg wymo-

gi dyrektywy dotyczgcej sprzetu radiowego
RED 2014/53/EU.

Wobzek

STILL



Wstep

Wykorzystanie wozka

Wykorzystanie wozka

Komisjonowanie

Komisjonowanie stanowi poczatkowe prze-
znaczenie wozka.

Czynnosci wymagane podczas komisjonowa-
nia wézka mogaq sie rézni¢ w zaleznosci od
modelu i wyposazenia. Czynnosci te wymaga-
ja przeprowadzenia prac przygotowawczych
oraz regulacji, ktére nie moga by¢ wykonywa-
ne przez firme uzytkujgca. Patrz takze rozdziat
"Definicja os6b odpowiedzialnych".

— Aby przekaza¢ wozek do eksploataciji, nale-
zy skontaktowaé sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

Przeznaczenie

Woazek opisywany w tych instrukcjach obstugi
jest przeznaczony do podnoszenia, przewozu
i stertowania fadunkow.

Wézek mozna uzytkowac tylko zgodnie z je-
go przeznaczeniem, ktore zostato opisane w
niniejszej instrukcji obstugi.

Jesli wézek ma by¢ uzywany do celéw innych
niz opisane w instrukcji obstugi, konieczne
jest — w celu wyeliminowania zagrozen bez-
pieczenstwa — wczesniejsze uzyskanie zgody
producenta oraz, w niektorych przypadkach,
odpowiednich organéw nadzorczych.

Informacje o maksymalnej dopuszczalnej ma-
sie fadunku podano na tabliczce znamionowej
udzwigu (diagram udzwigu); wartosci tej nie
wolno przekraczac, nalezy przeczyta¢ rowniez
czes$c¢ "Tabliczka znamionowa udzwigu" w roz-
dziale "Obstuga tadunkéw".

Przeznaczenie akumulatora lito-
wo-jonowego (wariant)

Akumulator litowo-jonowy moze by¢ uzytko-
wany wytgcznie zgodnie z niniejszg instruk-
cjg obstugi oraz instrukcjg obstugi producenta
akumulatora.

N TN
STILL



Wstep

Wykorzystanie wozka

Mozna uzywac tylko akumulatoréw litowo-jo-
nowych zatwierdzonych przez firme STILL
do stosowania z tym wozkiem. Wymiary aku-
mulatora muszg doktadnie odpowiadac¢ wy-
miarom ramy akumulatora w wozku. Montaz
mniejszego lub wiekszego akumulatora stwa-
rza ryzyko utraty stabilnosci wézka.

Mozna uzywac¢ tylko tadowarek akumulato-
réw litowo-jonowych zatwierdzone przez firme
STILL do stosowania z tym akumulatorem.

Uzytkowanie niezgodne z prze-
znaczeniem

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zagrozenia wy-
nikajace z niezgodnego z przeznaczeniem
uzytkowania wdzka ponosi operator lub uzyt-
kownik, nie producent.

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujacych
0s0b odpowiedzialnych: "uzytkownik" i "kie-
rowca".

Niedozwolone jest uzywanie wozka do celéw
innych niz opisane w niniejszej instrukcji ob-
stugi.

A NIEBEZPIECZENSTWO

@ Wyp_adni_ecig z wézka podczas jazdy
il | grozi $miercia!

— Nie wolno przewozi¢ wdzkiem pasa-
zeréw.

Niedozwolona jest eksploatacja wozka w rejo-
nach zagrozenia wybuchem, silnego dziatania
czynnikéw korozyjnych lub duzego zapylenia.

Niedozwolone jest zatadowywanie lub rozta-
dowywanie wézka na nachylonych powierz-
chniach i pochylniach.

Miejsce eksploatacji

Woézek jest dopuszczony do uzytku wewnatrz
i na zewnatrz pomieszczen. W przypadku za-
stosowan zewnetrznych wézek musi byé wy-

I y
STILL



Wstep

Wykorzystanie wozka

posazony w zamykang kabine zabezpieczaja-
cg przed warunkami atmosferycznymi.

Podtoze musi mie¢ odpowiednig nosnosé (be-
ton, asfalt) i utwardzong nawierzchnie. Drogi
przejazdowe, miejsca pracy oraz przestrzenie
robocze muszg by¢ zgodne ze specyfikacjami
zawartymi w instrukcji obstugi; patrz rozdziat
zatytutowany "Drogi".

Jazda po pochytosciach w gére lub w dot
jest dozwolona pod warunkiem, ze odbywa
sie zgodnie z odpowiednimi danymi i specyfi-
kacjami, patrz rozdziat zatytutowany "Drogi".

Woézek moze by¢ uzytkowany w wielu ré6znych
krajach, poczgwszy od tych znajdujacych w
regionach tropikalnych az do tych znajduja-
cych sie w regionach pétnocnych (zakres tem-
peratur: od -10°C do +40°C).

Firma uzytkujgca musi zapewni¢ odpowiednie
$rodki ochrony przeciwpozarowej w poblizu
miejsca pracy wozka, stosowne do sposobu
jego uzytkowania. W zaleznosci od sposobu
uzytkowania nalezy wyposazy¢ wozek w do-
datkowe $rodki ochrony przeciwpozarowej. W
razie watpliwosci nalezy skontaktowac¢ sie z
odpowiednimi organami.

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujace/
osoby odpowiedzialnej: "firma uZytkujgca".

STILL
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Wykorzystanie wézka

Parkowanie w temperaturach
ponizej -10°C
A UWAGA

Akumulatory moga zamarzna¢ lub wytaczy¢ sie!

Jesli wozek zostanie zaparkowany na diuzszy okres
w temperaturze otoczenia ponizej —10°C, dojdzie do
wystudzenia akumulatoréw.

W przypadku akumulatoréw kwasowo-otowiowych
elektrolit moze zamarzngé i uszkodzi¢ akumulator.

Niektére typy akumulatoréw litowo-jonowych wyta-
czajq sie w okreslonej temperaturze. Takich aku-
mulatoréw nie mozna ponownie wtgczy¢ do czasu
osiggnigcia temperatury roboczej.

Wozek nie jest wowczas gotowy do pracy.

— Przy temperaturach otoczenia ponizej -10°C wo-
zek nalezy parkowac tylko na krotkie okresy cza-
su.

— Nalezy zwrdci¢ uwage na typ dostarczonego aku-
mulatora i odpowiednie instrukcje obstugi.

Korzystanie z pomostéw robo-
czych

Korzystanie z pomostéw roboczych jest regulowane
prawem krajowym. Uzywanie pomostéw roboczych
jest dozwolone tylko na mocy jurysdykcji obowiazujg-
cej w kraju uzytkowania.

— Przestrzegaé przepisow krajowych.

— Przed wykorzystaniem pomostéw roboczych nale-
2y skonsultowac sie z krajowymi organami nad-
zorczymi.

STILL
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Informacje o dokumentagc;ji

Informacje o dokumentac;i

Zakres dokumentacji

 Oryginalna instrukcja obstugi wozka

« Oryginalna instrukcja obstugi akumulatora
litowo-jonowego (wariant)

« Instrukcje obstugi innych wariantéw, ktére
nie sa wymienione w niniejszej oryginalnej
instrukgji obstugi

« "CO"Instrukcja obstugi lub dodatki (zalezne
od wyposazenia wézka)

W niniejszej instrukcji obstugi opisano wszyst-
kie niezbedne $rodki potrzebne do bezpiecz-
nej eksploataciji i prawidtowej konserwaciji
wozka we wszystkich mozliwych wersjach do-
stepnych w czasie oddania jej do druku. Wy-
konania specjalne, przygotowane na zamo-
wienie klienta (CO), sa dostarczane z odreb-
nymi instrukcjami obstugi. W razie watpliwos-
ci nalezy skontaktowac sig z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Wprowadzi¢ numer seryjny oraz rok produkcji znajdujacy sie na tabliczce znamionowej w odpo-
wiednim polu:
Numer seryjny
Rok produkg;ji

Prosimy podawa¢ numer seryjny w razie
wszelkich pytan dotyczgcych zagadnien tech-
nicznych.

Kazdy wézek posiada instrukcje obstugi. In-
strukcje te nalezy przechowywac starannie i w
taki sposéb, aby w kazdej chwili byta dostepna
dla operatora i firmy uzytkujacej wozek.

W razie zagubienia instrukcji firma uzytkujgca
powinna niezwtocznie zamowi¢ nowy egzem-
plarz u producenta.

Instrukcja obstugi znajduje sie w wykazie
czesci zamiennych i mozna jg zamoéwic po-
nownie tak jak czesci zamienne.

Personel odpowiedzialny za obstuge i konser-
wacje sprzetu musi zapoznacé sie z niniejsza
instrukcjg obstugi.

Firma uzytkujgca musi sprawdzié, czy wszys-
cy operatorzy otrzymali, przeczytali i rozumie-
ja niniejszg instrukcje obstugi.

N TN
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Informacje o dokumentagc;ji

Petng dokumentacje nalezy przechowywac w
bezpiecznym miejscu i przekazac¢ kolejnej fir-
mie uzytkujacej przy przekazywaniu lub sprze-
dazy wozka.

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujgcych
0s0b odpowiedzialnych: "uzytkownik" i "kie-
rowea".

Dzigkujemy za zapoznanie sie z instrukcjg i
przestrzeganie jej zalecen. W razie jakichkol-
wiek pytan lub sugestii dotyczacych udosko-
nalen albo w przypadku stwierdzenia usterek
nalezy skontaktowac sig z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Dokumentacja uzupetniajgca

W tym wézku przemystowym mozna zamon-
towa¢ Customer Option (CO) (opcje klienta),
ktéra odbiega od standardowego wyposazenia
i wariantow.

To CO moze obejmowac:

« Specjalne czujniki

» Specjalny osprzet

» Specjalne urzadzenie do holowania
» Niestandardowy osprzet dodatkowy

W przypadku zamontowania CO wézek widto-
wy jest dostarczany z dodatkowg dokumenta-
cja. Moze by¢ w formie wktadki lub osobnych
instrukcji obstugi.

Oryginalne instrukcje obstugi wozka przemy-
stowego obowigzujg w przypadku obstugi wy-
posazenia standardowego i wariantéw wypo-
sazenia bez zadnych ograniczen. Informacje
dotyczace obstugi oraz zalecenia bezpieczen-
stwa zawarte w oryginalnej instrukcji obstu-

gi zachowujg petng wazno$c, chyba ze w ni-
niejszej dodatkowej dokumentacji stwierdzono
inaczej.

Wymagania dotyczace kwalifikacji personelu
oraz czasu prac konserwacyjnych mogg sie
rézni¢ w zaleznosci od wersji. Informacje na
ten temat mozna znalez¢ w dodatkowej doku-
mentacji.

I y
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Informacje o dokumentagc;ji

— W razie watpliwosci nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Data wydania i aktualno$¢ in-
strukcji obstugi

Data wydania oraz wersja niniejszej instrukcji
obstugi znajduje sie na stronie tytutowe;.

Firma STILL nieustannie pracuje nad ulepsza-
niem konstrukcji wozkéw widtowych. Niniejsza
instrukcja obstugi moze podlega¢ zmianom, w
zwigzku z czym wszelkie roszczenia oparte
na informacjach i ilustracjach w niej zawartych
nie bedg uznawane.

W celu uzyskania wsparcia technicznego w
zakresie obstugi wozka nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Prawa autorskie i znaki handlo-
we

Powielanie, tumaczenie i udostepnianie ni-
niejszej instrukcji obstugi stronom trzecim - w
tym jej fragmentow - bez wyraznej pisemnej
zgody producenta jest zabronione.

STILL
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Informacje o dokumentagc;ji

Wyjasnienie uzywanych symboli
ostrzegawczych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje procedury, ktérych nalezy Scile prze-
strzegaé, aby nie dopusci¢ do wypadkéw $miertel-
nych.

Wskazuje procedury, ktorych nalezy $cisle przestrze-
gac, aby nie dopusci¢ do wypadkow.

A UWAGA

Wskazuje procedury, ktorych nalezy écisle przestrze-
gac, aby nie dopusci¢ do powstania strat material-
nych i/lub zniszczen.

@ WSKAZOWKA

W przypadku wymogow technicznych o spe-
cjalnym znaczeniu.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

W celu zapewnienia ochrony srodowiska natu-
ralnego.

Lista skrotow

Lista skrotow dotyczy wszystkich typow in-
strukcji obstugi. Nie wszystkie wymienione
skréty wystepujg we wszystkich instrukcjach

obstugi.

Skroét Znaczenie Objasnienie

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz Wdrozenie w Nllemcz’e ch dyrgkt_y w UE do-
tyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Bgtr- Betriebssicherheitsverordnung Wdrozenie w Nlemf:zech dyrektyw UE do-

SichV tyczacych urzagdzen roboczych

BG Berufsgenossenschaft Nlemlgcka f|.rma ybezplec;eplowa, ubez-
pieczajgca firme i pracownikow
Stosowane w Niemczech zasady i specyfi-

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz kacje testow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy
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Skrét Znaczenie Objasnienie
Stosowane w Niemczech zasady i zalece-
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel nia dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Nlemleckle przepisy dotyczace zapobiega-
nia wypadkom
Potwierdza zgodno$¢ z dyrektywami euro-
CE Communauté Européenne pejskimi dotyczacymi okreslonych produk-

téw (oznaczenie CE)
Commission on the Rules for the Approval | Miedzynarodowa komisja ds. zasad za-

CEE

of the Electrical Equipment twierdzania urzadzen elektrycznych
DC Direct Current Prad staty
DFU Datenferniibertragung Zdalny transfer danych
DIN Deutsches Institut fiir Normung Niemiecka organizacja normalizacyjna
EG Wspolnota Europejska
EN Europejska norma
FEM Fédération Européene de la Manutention II\EAZZZ%ZJ%S:/ei 3&333;&:?:&;;;?%3190
Fmax maximum Force Maksymalna moc

Niemiecka instytucja zajmujaca sig moni-

GAA Gewerbeaufsichtsamt torowaniem/wydawaniem przepisow doty-

czacych ochrony pracownikéw, ochrony
Srodowiska i ochrony konsumenta

Przesytanie pakietéw danych w sieciach

GPRS General Packet Radio Service

bezprzewodowych
Nr iden-
tyfikacyj- | Numer identyfikacyjny
ny
1SO International Organization for Standardi- | Miedzynarodowa organizacja normaliza-
zation cyjna
Niepewno$¢ pomiaru poziomu ci$nienia
Kpa
akustycznego
LAN Local Area Network Sie¢ lokalna
LED Light Emitting Diode Dioda emitujgca $wiatto
L Poziom ci$nienia akustycznego w miejscu
p pracy
Sredni poziom statego cisnienia akustycz-
Lpaz

nego w kabinie operatora

Odlegtos¢ srodka ciezkosci tadunku od
czota tylnej czesci widet

Maksymalne dopuszczalne stezenie sub-
stancji w powietrzu w miejscu pracy

N I
STILL

LSP Srodek ciezkosci fadunku

MAK Maksymalne stezenie w miejscu pracy
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Skroét Znaczenie Objasnienie
Maks. Maksymalna Najwyzsza warto$¢ kwoty
Min. Min. Najnizsza warto$¢ kwoty
PIN Personal Identification Number Osobisty numer identyfikacyjny
Srodki |
ochrony | Srodki ochrony osobistej
osobistej
SE Super-Elastic Superelastyczne opony z gumy petnej
SIT Snap-In Tyre Opqny utatwiajgca montaz, bez luznych
czesci obreczy
StVZO | StraBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung N.!em!eckl'e przepisy dotyczac?e homologa-
cji pojazddw po drogach publicznych
Rozporzadzenie dotyczace materiatow
TRGS  |Technische Regel fir Gefahrstoffe niebezpiecznych obowigzujace w Republi-
ce Federalnej Niemiec
Potwierdza zgodno$¢ z dyrektywami doty-
UKCA  |United Kingdom Conformity Assessed czacymi poszczggo!nych proquktow, ktore
obowigzujg w Wielkiej Brytanii (oznacze-
nie UKCA)
Verband der Elektrotechnik Elektronik In- | Niemieckie stowarzyszenie techniczne/na-
VDE . ;
formationstechnik e. V. ukowe
VDI Verein Deutscher Ingenieure Niemieckie stowarzyszenie techniczne/na-
ukowe
Verband Deutscher Maschinen- und Anla- | Niemieckie Stowarzyszenie Branzy Budo-
VDMA
genbaue. V. wy Maszyn
WLAN | Wireless LAN Bezprzewodowa sie¢ lokalna
y 4
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Jednostki
Symbol jed- |\ wa jednostki Objasnienie
nostki
°C Stopien Celsjusza Jednostka temperatury
°F Stopien Fahrenheita Jednostka temperatury
A Amper Jednostka natgzenia pradu elektrycznego
Ah Amperogodzina Jgdnostka pojemnosci elektrycznej (pojemnos$é no-
minalna)
dB Decybel Jednostka natezenia dzwigku
cm Centymetr Jednostka dtugosci (1 cm = 10 mm)
cm3 Centymetry szescienne | Jednostka objetosci
g Gram Jednostka masy
h/d Godziny dziennie Dzienny czas pracy pojazdu
kg Kilogram Jednostka masy (1 kg = 1000 g)
ka/m?3 Kilogramy na metr sze$- |Jednostka gestosci (stosunek masy ciata do jego ob-
9 cienny jetosci)
km/h Kilometry na godzine Jednostka predkosci
kN Kiloniuton Jednostka sity (1 kN = 1000 N)
kW Kilowat Jednostka mocy elektrycznej
kWh/h Kilowatogodzina na go- | 7 . cie energii
dzine
| Litr Jednostka objetosci
I/h Litry na godzine Jednostka zuzycia
I/min Litry na minute Jednostka zuzycia
m Metr Jednostka dtugosci (1 m = 100 cm)
m/s? Ir\éllttetry na sekundg kwad- Jednostka przyspieszenia
min Minuta Jednostka czasu (1 min = 60 s)
obr./min Obroty na minutg Jednostka predkosci obrotowe;j
mm Milimetr Jednostka diugosci (1 mm = 103 m)
N Niuton Jednostka sity (1 N = 103 kN)
Nm Niutonometr Jednostka momentu sity
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EZQIZOI led- INazwa jednostki Objasnienie

S Sekunda Podstawowa jednostka czasu

t Tona Jednostka masy (1t = 1000 kg)

Vv Wolt Jednostka napigcia elektrycznego

w Wat Jednostka mocy elektrycznej

Wikg Wat na kilogram Wydajno$¢ wedtug masy (gesto$¢ mocy)

Wh Watogodziny Jednostka pracy elektrycznej (energia nominalna)
Whikg Watogodziny na kilogram I;lr?srrgclzgadzona energia na kilogram masy (gestos¢

Okreslanie kierunkow

®
t

fo
o)
®
1 1
i
@

Ogolne:

* lewa strona (1)

» prawa strona (2)

Kierunki jazdy:

« Jazda w kierunku obcigzenia (do tytu) (3)
» Jazda w kierunku jazdy (do przodu) (4)

Ruchy karetki:
» Wysuwanie karetki (w kierunku obcigzenia)

(5)

» Wsuwanie karetki (w kierunku jazdy) (6)

I y
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Przechylanie masztu lub widet:
» Przechyt do tytu (7)
» Do przodu (8)

Operator siedzi poprzecznie do kierunku jaz-
dy.

Rzuty schematyczne
Widok funkgji i dziatarh

W wielu miejscach niniejszej dokumentac;ji
zamieszczono objasnienia dotyczace proce-
dur operacyjnych lub dziatania okreslonych
funkcji. W celu zobrazowania tych czynnosci
wykorzystano poglagdowe schematy graficzne
wozka z podnosnikiem.

@ WSKAZOWKA

Uzyte rzuty schematyczne nie przedstawiajg
parametrow konstrukcyjnych omawianego tu
wizka widfowego. Stuzg one wytacznie do wy-
jasnienia procedur.

Widok wyswietlacza modutu sterujgce-
go

@ WSKAZOWKA

Widoki stanow pracy i wartosci na wyswietla-
czu modutu sterujgcego stanowig przykiady i
sg one czegsciowo zalezne od wyposazenia
wizka. W wyniku tego wyswietlane informacje
I wartosci rzeczywiste stanow pracy moga sie
roznic.

STILL
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Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska

Opakowanie

Przy dostawie wdzka, niektore jego czesci

sg zapakowane w celu zapewnienia ochrony
w czasie transportu. Przed pierwszym urucho-
mieniem nalezy catkowicie usunaé wszystkie
elementy opakowania.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Po dostarczeniu wozka, materiat opakowania
nalezy odpowiednio zagospodarowac.

Utylizacja czesci oraz akumula-
toréw

Woézek zostat wykonany z réznych materiatéw.

Jesli dana czes¢ lub akumulator musza zostac

wymienione i zutylizowane:

* usunieta,

« poddana odpowiedniej obrébce lub

« recyklingowi zgodnie z przepisami lokalny-
mi i krajowymi.

@ WSKAZOWKA

W przypadku usuwania akumulatorow, nalezy
przestrzegac instrukcji zawartych w dokumen-
tacji dostarczanef przez producenta akumula-
tora.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Zaleca sfe w tym celu skorzystanie z ustug fir-
my specjalizujgcej sie w gospodarowaniu od-
padami.

STILL
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Definicja oséb odpowiedzialnych

Definicja oséb odpowiedzialnych

Firma uzytkujaca

Firma uzytkujgca jest osobg fizyczng lub
prawna, ktora uzywa wozka widtowego, lub na
rzecz ktorej wozek widtowy jest uzywany.

Firma uzytkujgca musi zapewni¢ wykorzysta-
nie wézka zgodnie z jego przeznaczeniem
oraz zgodnie z instrukcjami bezpieczenstwa,
zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi.

Firma uzytkujgca musi upewni¢ sie, ze wszys-
cy uzytkownicy przeczytali i rozumiejg infor-
macje dotyczace bezpieczenstwa.

Firma uzytkujgca jest odpowiedzialna za ter-
minowe i prawidtowe przeprowadzenie okres-
owych testow bezpieczenstwa.

Zalecamy, aby przestrzegac¢ krajowych przepi-
sow dotyczgcych sprawnosci dziatania.

Specjalista

Mianem osoby wykwalifikowanej okresla sie
pracownika serwisu lub osobe spetniajgcg na-
stepujace wymagania:

« Uzyskane wyksztatcenie zawodowe, ktére
w sposéb oczywisty potwierdza profesjonal-
ne kwalifikacje specjalisty. Potwierdzeniem
powinien by¢ dyplom zawodowy lub podob-
ny dokument.

» Doswiadczenie zawodowe wskazujace na
zdobyte przez wykwalifikowang osobe prak-
tyczne doswiadczenie w zakresie wozkdéw
widtowych w udokumentowanym okresie
pracy. W tym czasie osoba ta jest zaznajo-
mita sie z szerokg gamg objawow, ktore wy-
magajg przeprowadzenia przegladow, np.
na podstawie wynikéw oceny ryzyka lub co-
dziennej kontroli.

Niezbyt odlegta w czasie praca zawodowa
w dziedzinie wspomnianych testow wozkow
widtowych oraz odpowiednie kwalifikacje
dodatkowe maja kluczowe znaczenie. Spe-
cjalista musi posiada¢ doswiadczenie w za-
kresie prowadzenia wspomnianych testow
lub prowadzania podobnych testéw. Ponad-
to osoba taka musi réwniez zna¢ najnowsze
zagadnienia technologiczne dotyczace tes-
towania i oceny ryzyka zwigzanego z woz-
kami widtowymi.

STILL
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Definicja oséb odpowiedzialnych

Operatorzy

Woézek widtowy moze by¢ obstugiwany wy-
tacznie przez przeszkolone w tym zakresie
osoby, powyzej 18 roku zycia, ktére zaprezen-
towaty swoje umiejetnosci prowadzenia wézka
i operowania tadunkami firmie bedacej wiasci-
cielem wozka lub upowaznionemu przez nig
pracownikowi oraz otrzymaty szczegoétowe in-
strukcje z zakresu obstugi. Wymagana jest
réwniez okreslona wiedza dotyczgca obstugi
wozka.

Wymogi szkoleniowe podane w punkcie §3
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy oraz w punkcie §9 rozporzadze-
nia dotyczacego bezpieczenstwa pracy mozna
uznaé za spetnione, jesli operator zostat prze-
szkolony zgodnie z przepisami BGG (Ogélne
przepisy dotyczace towarzystw ubezpiecze-
niowych pracodawcow) 925. Nalezy przestrze-
gac stosownych przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju.

Prawa, obowigzki oraz zasady postepo-
wania operatora

Operator musi zosta¢ przeszkolony w zakresie
swoich praw i obowigzkow.

Operatorowi muszg zosta¢ zagwarantowane
wymagane prawa.

Operator musi by¢ wyposazony w sprzet
ochronny (odziez ochronna, buty ochronne,
hetm, okulary ochronne, rekawice) dostosowa-
ny do warunkdw pracy, zadania i obstugiwa-
nego tadunku. Aby zapewni¢ bezpieczne pro-
wadzenie i hamowanie, operator powinien no-
si¢ mocne obuwie.

Operator musi zaznajomi¢ si¢ z instrukcjg ob-
stugi, ktéra musi by¢ dla niego dostepna przez
caly czas.

Operator musi:

 przeczytac ze zrozumieniem instrukcje ob-
stugi

» zaznajomi¢ si¢ z zasadami bezpiecznego
korzystania z wozka,

« by fizycznie i psychicznie zdolnym do bez-
piecznego prowadzenia wozka.

I y
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Definicja oséb odpowiedzialnych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowanie $rodkéw odurzajacych, spozywanie al-
koholu lub zazywanie lekéw wplywajacych nieko-
rzystnie na reakcje ogranicza zdolno$¢ do prowa-
dzenia wozkal

Osoby pozostajgce pod wptywem ww. substancji nie

moga wykonywac jakiejkolwiek pracy przy uzyciu lub
w obrebie wézka widtowego.

Zakaz uzytkowania przez osoby nieupo-
waznione

Operator jest odpowiedzialny za wozek widto-
wy w trakcie godzin pracy. Nie moze on zez-
woli¢ nieupowaznionym osobom na korzysta-
nie z wozka.

Gdy kierowca opuszcza wézek, musi go za-
bezpieczy¢ przed niedozwolonym uzyciem,
np. poprzez wyciggniecie kluczyka.

N TN
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Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Objecie ubezpieczeniem tere-
néw nalezgcych do firmy

W wielu przypadkach tereny nalezace do firmy
stanowig strefe ruchu dla pojazdéw uprawnio-
nych.

@ WSKAZOWKA

Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej przedsiebiorstwa powinna zapewniaé,
na wypadek uszkodzen powstatych na obsza-
rze ograniczonego ruchu publicznego, ubez-
pieczenie wbzka wzgledem osob trzecich.

Specjalne zalecenia dotyczgce
uzytkowania akumulatoréw lito-
wo-jonowych

Nastepujace cechy szczegolne majg zastoso-
wanie w przypadku uzytkownika i kierowcow,
jesli dany wozek jest wyposazony w akumula-
tor litowo-jonowy (wariant) zamiast klasyczne-
go akumulatora kwasowo-otowiowego.

A INEEHESEEGNE
[ o o
/ |  Zagrozenie eksplozja

Ogrzewanie do ponad 80°C, obcigzenie
mechaniczne oraz nieprawidtowe uzycie
moga doprowadzi¢ do wybuchu akumu-
latora.

— Nie wolno nagrzewa¢ akumulatora do tem-
peratury powyzej 80°C ani naraza¢ na dzia-
tanie otwartego ognia.

— Nie poddawaé¢ akumulatora nadmiernym
obcigzeniom mechanicznym.

— Nie wolno wchodzi¢ na akumulator.

— Unika¢ uderzen.

— Nie otwiera¢ akumulatora.

— Nigdy nie zwierac ztaczy akumulatora.

— Nie podtacza¢ akumulatora z odwréconymi
biegunami.
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Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Dopuszczalne akumulatory litowo-jono-
we

— Z tym wozkiem nalezy uzywac wytacznie
akumulatorow litowo-jonowych zatwierdzo-
nych przez STILL. Wymiary akumulatora
musza doktadnie odpowiada¢ wymiarom ra-
my akumulatora w wozku. Montaz mniej-
szego lub wigkszego akumulatora stwarza
ryzyko utraty stabilnosci wozka.

— Nalezy stosowac sie do informacji zawar-
tych w instrukcji obstugi akumulatora litowo-
jonowego.

Deklaracja dotyczaca korzystania z
akumulatoréw litowo-jonowych

Zalecamy, aby uzytkownik poinformowat lokal-
ng straz pozarng o przewidywanym uzytkowa-
niu wézkéw wyposazonych w akumulatory lito-
wo-jonowe.

Specijalista ds. bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz pracownicy takze musza zosta¢ poinfor-
mowani o stosowaniu wozkow wyposazonych
w akumulatory litowo-jonowe.

Ocena zagrozenia

Zgodnie z §3 niemieckiego rozporzadzenia o
bezpieczenstwie i higienie pracy w przemysle
(BetrSichV) uzytkownik jest zobowigzany do
wykonania oddzielnej oceny zagrozenia, by
oceni¢ ryzyko dla firmy spowodowane przez
akumulatory litowo-jonowe.

— Przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w
kraju uzytkowania wézka.

Kwalifikacje kierowcy

Oprécz wymagan wstepnych podanych w
rozdziale zatytutowanym "Definicja oséb od-
powiedzialnych" w czgsci "Kierowca" nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad:

» Operator musi zosta¢ poinstruowany w za-
kresie obstugi akumulatora litowo-jonowe-
go.

« Wodzek moze by¢ obstugiwany wytgcznie
przez kierowcow, ktorzy otrzymali instruktaz
w zakresie obstugi akumulatoréw litowo-jo-
nowych i niebezpieczenstw z nimi zwigza-
nych.
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Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

Procedura w przypadku pozaru

Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe stwa-
rzajg zagrozenie pozarowe. W przypadku po-
zaru duze ilosci wody sg najlepszym sposo-
bem na schtodzenie akumulatora.

— Ewakuowac miejsce pozaru tak szybko, jak
to mozliwe.

— Nalezy doktadnie przewietrzy¢ miejsce po-
zaru, poniewaz powstate spaliny majg wtas-
ciwosci zragce w przypadku wdychania.

— Poinformowac¢ straz pozarng, ze akumulato-
ry litowo-jonowe sg objete ogniem.

— Nalezy przestrzegac informacji dostarczo-
nych przez producenta akumulatora odnos-
nie procedury w przypadku pozaru.

W poczatkowym stadium pozaru mozna uzy¢
wody do schiodzenia akumulatora.

Transport

W pewnych okolicznosciach transportowanie
akumulatora litowo-jonowego poza obiektem
moze wymagac uzycia specjalnego rodzaju
pojemnika transportowego.

— Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skon-
taktowac sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

STILL




Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Zagrozenia zwigzane z uzywa- >
niem akumulatora litowo-jono-
wego

 Istnieje niebezpieczenstwo poparzenia
przez rozgrzane powierzchnie!

Akumulator jest wyposazony we wbudo-
wany rezystor hamulca, ktéry moze na-

grzewac sie podczas pracy do tempera-
tury powyzej 100°C.

Ostygniecie tego elementu do tempera-
tury, ktéra nie bedzie stwarza¢ zadnego
ryzyka, moze potrwac kilka godzin.

— Nie wolno dotyka¢ goracego obszaru
(1) na powierzchni akumulatora.

Przykiadowe zdjecie
Avwaea Sois Salozy od grapy akumistorow)
Zenie zalezy od grupy akumulatoréw)
Ryzyko zranienial 2 Zawor bezpieczernistwa (potozenie zalezy od
grupy akumulatoréw)
Wyzwolenie zaworu bezpieczenstwa (2) powoduje
ryzyko zranienia!

— Nalezy natychmiast opusci¢ obszar wokét aku-
mulatora. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢
5m.

@ WSKAZOWKA

Umiejscowienie rezystora hamulca (1) jest
uzaleZnione od grupy akumulatora. Groma-
dzenie sig ciepfa w okolicy rezystora hamulca

Jest nieszkodliwe. Zawor bezpieczeristwa (2)

otwiera sie w przypadku zbyt wysokiego cis-

nienia akumulatora lub jego zapfonu.

* Informacje na temat lokalizacji gorgcych ob-
szarow | zaworu bezpieczeristwa dla roz-
nych grup akumulatorow znajdujg sie w in-
strukcji obstugi akumulatora litowo-jonowe-
go.

— Postepowa¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
akumulatoréw litowo-jonowych.

Uzytkowanie wszystkich akumulatoréw litowo-
jonowych wigze sie z ryzykiem zagrozenia
pozarowego, niebezpieczenstwem wybuchu
akumulatora i mozliwoscig powstania oparzen
chemicznych.

Jesli akumulatory sg uzytkowane prawidtowo,
z zamknietej skrzyni akumulatora nie wydosta-
ja sie zadne substancje niebezpieczne. Nie
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Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

istnieje ryzyko kontaktu z substancjami tok-
sycznymi. Ryzyko kontaktu z toksycznymi
substancjami wystepuje jedynie w przypad-
ku nieprawidtowego uzytkowania akumulatora
(pod wzgledem mechanicznym, termicznym
lub elektrycznym), ktére moze doprowadzié¢
do uruchomienia zaworu bezpieczenstwa lub
pekniecia obudowy. W efekcie moze dojsé do
wycieku elektrolitu, materiat elektrody moze
wejs¢ w reakcje z wilgocig/woda lub moze na-
stgpi¢ przewietrzenie/pozar/eksplozja akumu-
latora, w zaleznosci od zaistniatych okolicz-
nosci.

Dotykanie elementéw pod napieciem moze
doprowadzi¢ do porazenia prgdem, ktére mo-
ze spowodowac poparzenie lub paraliz migs$ni.
Paraliz moze spowodowa¢ migotanie komér,
zatrzymanie krazenia lub paraliz oddechowy,
prowadzac do $mierci.

Jezeli akumulator ulegnie zaptonowi, dym lub
opary moga spowodowac¢ podraznienie oczu,
skory i drég oddechowych.

Zmiany i modernizacja

Jesli wozek ma by¢ wykorzystywany do wyko-
nywania pracy niewymienionej w wytycznych
lub niniejszej instrukcji obstugi, mozna go
przerobi¢ lub zmodernizowaé w taki sposéb,
aby mégt wykonywac te prace. Nalezy zwro-
ci¢ uwage, ze kazda modyfikacja konstrukgji
moze miec¢ niekorzystny wplyw na wiasciwosci
jezdne i stabilno$¢ wdzka oraz moze powodo-
waé wypadki.

Nalezy zatem skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym przed dokona-
niem jakichkolwiek modyfikacji lub wykona-
niem podobnych prac.

Nie mozna bez zgody producenta dokonywac

zmian, ktére w niekorzystny sposéb wptywaty-
by na stabilno$¢, udzwig oraz systemy bezpie-
czenstwa.

Przerébka wozka widtowego mozliwa jest tyl-
ko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta.
W razie potrzeby nalezy uzyska¢ zatwierdze-
nie od odpowiednich wtadz.

Bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody
producenta nie wolno réwniez wprowadzac
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

zmian w hamulcach, uktadzie kierowniczym,
elementach sterujgcych, funkcji widoku obwo-
dowego ani w wariantach wyposazenia (np. w
osprzecie).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczernstwo wypadku z powodu ograniczo-
nej widocznosci. Dodatkowe elementy osprzetu
(np. terminale, drukarki, lusterka) w kabinie opera-
tora moga ogranicza¢ mu pole widzenia.

— Montowaé wytgcznie osprzet (warianty), ktére
zostat wyraznie zatwierdzony przez firmg STILL
zgodnie z przepisami bezpieczenstwa.

W przypadku wykonywania prac spawalni-
czych w wézku konieczne jest odigczenie aku-
mulatora i wszystkich podtgczen do elektro-
nicznych kart sterujacych. W tej kwestii nalezy
sie skontaktowac z autoryzowanym centrum
serwisowym.

W przypadku likwidacji dziatalnosci producen-
ta niezwigzanej z jego przejeciem przez inng
osobe prawng firma uzytkujaca moze wprowa-
dzi¢ zmiany w wozku.

W tym celu firma uzytkujaca musi spetni¢ na-
stepujace wymagania:

Dokumenty dotyczace konstrukgcji, dokumen-
tacja testowa oraz instrukcje montazowe doty-
czace wprowadzanej zmiany nalezy przecho-
wywac w taki sposob, aby byly dostepne
przez caty czas.

Nalezy sprawdzi¢ tabliczke z informacja o
udzwigu, informacje na etykietach, ostrzeze-
nia o zagrozenia i instrukcje obstugi, aby
upewnic sie, ze sg one spdjne z wprowadzo-
nymi zmianami i w razie potrzeby odpowiednio
je zmodyfikowac.

Zmiana musi zostaé opracowana, sprawdzo-
na i wprowadzona przez biuro projektowe, kto-
re specjalizuje sie w przemystowych wézkach
widtowych, zgodnie z normami i dyrektywami
obowigzujgcymi w czasie jej wprowadzania.

Na wézku, w widocznym miejscu, nalezy na
state umiesci¢ naklejke z nastepujacymi infor-
macjami:

— Typ wykonanej zmiany

— Data wykonania zmiany
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

— Nazwa i adres firmy wprowadzajacej zmia-
ne.

Zmiany w ostonie nad gtowg i
kabinie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Praca na dachu ochronnym lub kabinie z zabezpie-
czeniem przeciwdeszczowym / kabinie do pracy w
chiodni zmniejsza stabilno$é. Upadek tadunku lub
przechylenie wézka moze spowodowa¢ uszkodze-
nie zmodyfikowanego podwozia, nadwozia i wypo-
sazenia. Istnieje zagrozenie dla zycia!

— Nie wolno przeprowadza¢ prac spawalniczych na
ostonie nad glowg lub zabezpieczeniu przeciwde-
szczowym kabiny/kabinie do pracy w chtodniach.

— Nie wolno przeprowadzaé wiercen na ostonie nad
gtowg lub zabezpieczeniu przeciwdeszczowym
kabiny/kabinie do pracy w chfodniach.

— Nie wolno wykonywaé zadnych nacig¢ na ostonie
nad gtowg lub zabezpieczeniu przeciwdeszczo-
wym kabiny/kabinie do pracy w chtodniach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wykonywanie dodatkowych otworéw w
podwoziu wézka, zabezpieczeniu prze-
ciwdeszczowym lub kabinie do pracy w
chiodniach grozi eksplozjg!

Moze to doprowadzi¢ do emisji wybu-
chowych gazéw, ktére w razie eksploz-
ji moga spowodowac¢ potencjalnie $mier-
telne obrazenia. Uszczelnienie otworéw
korkami nie jest wystarczajace, aby za-
pobiec wydostawaniu sie gazéw.

— Nie wolno wierci¢ jakichkolwiek do-
datkowych otworéw w podwoziu woz-
ka, zabezpieczeniu przeciwdeszczo-
wym kabiny lub kabinie do pracy w
chtodniach.

Obcigzenia dachu

A UWAGA

Dodatkowe obcigzenie dachu prowadzi do uszkodze-
nia dachu ochronnego lub kabiny z zabezpieczeniem
przeciwdeszczowym / kabiny do pracy w chtodni.

— Nie montowa¢ dodatkowych obcigzen na dachu
wozka.
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Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Pas bezpieczenstwa

Woézek moze zosta¢ wyposazony w pas bez-
pieczenstwa operatora tylko po konsultacji z
autoryzowanym centrum serwisowym.

A UWAGA

Woézki z mechanizmem elektrycznej regulaciji kabiny
operatora (wariant) nie moga zosta¢ wyposazone w
pas bezpieczenstwa operatora.

Informacje dotyczace bezpie-
czenstwa w przypadku modeli
FM-X Wide, Extra Wide (W, EW)

Wersje W (Wide) i EW (Extra Wide) réznig
sie od standardowego wdzka wyposazeniem
w dodatkowe pokrywy (1) pomiedzy goérng os-
fong a poszerzonym podwoziem. Pokrywy te
znajduja sie po obu stronach wézka. Nie sg
one przeznaczone do wchodzenia przez ludzi.

Wejscie na boczne pokrywy grozi wypadkiem

Wejscie na ptyty pokryw moze spowodowac ich usz-
kodzenie pod wptywem ciezaru osoby, ktéra moze
réwniez poslizgna¢ sig i dozna¢ obrazen ciata.

— Nie wchodzi¢ na boczne pokrywy

Ostrzezenie dotyczgce nieorygi-
nalnych czesci zamiennych

Do pojazdu zostaty specjalnie zaprojektowane
oryginalne czesci zamienne, osprzet i akceso-
ria. Nalezy zwrdci¢ szczegd6lng uwage na fakt,
ze czesci zamienne, osprzet i akcesoria pro-
dukcji innych firm nie zostaty przetestowane i
zatwierdzone przez firme STILL.

>
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Bezpieczenstwo

Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

A UWAGA

W zwigzku z tym montaz i/lub uzywanie tych produk-
tow moze mie¢ negatywny wptyw na cechy konstruk-
cyjne pojazdu, a co za tym idzie prowadzi¢ do po-
gorszenia poziomu bezpieczenstwa aktywnego i/lub
pasywnego zwigzanego z jego prowadzeniem.

Przed zamontowaniem takich cze$ci zaleca sie uzys-
kanie zgody producenta oraz, w razie koniecznos-

ci, wiasciwych organéw nadzorczych. Producent nie
ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za szkody spowo-
dowane uzywaniem nieoryginalnych czesci i akceso-
riéw bez jego zgody.

Uszkodzenia, usterki i niewtas-
ciwe uzywanie urzgdzen zabez-
pieczajgcych

Wszelkie uszkodzenia lub usterki w wdzku lub
jego wyposazeniu nalezy niezwtocznie zgto-
si¢ przetozonemu lub osobie odpowiedzialnej
za zarzgdzanie flotg, aby umozliwi¢ usuniecie
problemu.

Wzki i osprzet, ktore nie dziatajg prawidtowo
lub stwarzajg zagrozenie podczas jazdy, nie
moga by¢ eksploatowane do czasu odpowied-
niej naprawy.

Nie wolno usuwa¢ ani wytacza¢ urzadzen
i przetacznikéw odpowiedzialnych za bezpie-
czenstwo.

Ustalone warto$ci ustawien moga byé zmie-
niane wytgcznie za zgodg producenta.

Modyfikacje uktadu elektrycznego (np. podta-
czenie radia, dodatkowych reflektoréw itp.) sg
dozwolone wytgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody producenta. Nalezy udokumentowac
wszelkie przeprowadzone ingerencje w ukta-
dzie elektrycznym.

Nie wolno demontowac¢ paneli dachowych, na-
wet, jezeli istnieje taka mozliwo$¢, poniewaz
majg one za zadanie chroni¢ przed niewielkimi
spadajgcymi przedmiotami.
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Podstawowe zasady dotyczgce bezpiecznej obstugi

Kota i opony

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie stabilno$ci!

Nieprzestrzeganie ponizszych informacii i zalecen
moze doprowadzi¢ do utraty stabilnosci. W6zek mo-
ze sig przewrdci¢ — ryzyko wypadku!

Nastepujace czynniki moga doprowadzi¢ do
utraty stabilnosci i dlatego sg zabronione:

» Opony niezatwierdzone przez producenta
« Nadmierne zuzycie opon

» Opony o gorszej jakosci

« Zmiany w obreczach koét

« Kombinacja opon réznych producentéw

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad,

aby zapewnic¢ stabilno$é:

» Nalezy stosowac wytgcznie opony o réw-
nym i dopuszczalnym poziomie zuzycia.

» Nalezy stosowa¢ wytgcznie opony oryginal-
nego typu.

» Nalezy stosowa¢ wytacznie kota zatwier-
dzone przez producenta.

« Nalezy uzywaé wytacznie produktéw wyso-
kiej jakosci.

Zmieniajac kota, nie wolno dopusci¢ do prze-

chylenia wdzka na bok (np. zawsze réwno-

czesnie zmieniac lewe i prawe koto). Zmiany

mogg by¢ dokonywane jedynie po konsultac;ji

z producentem.

Kota zatwierdzone przez producenta mozna
znalez¢ na liscie czgsci zamiennych. Jesli
uzyte majg zostac inne kofa, nalezy uzyskac
zgode producenta.

— W tej kwestii nalezy sie skontaktowac z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Sprzet medyczny

W urzadzeniach medycznych moga wystapi¢ zakto-
cenia elektromagnetyczne!

Uzywac wylacznie sprzetu, ktory jest wystarczaja-
co zabezpieczony przed zaktéceniami elektromagne-
tycznymi.
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Podstawowe zasady dotyczace bezpiecznej obstugi

W trakcie eksploatacji wozka urzagdzenia me-
dyczne, takie jak rozruszniki serca lub aparaty
stuchowe, moga nie dziata¢ prawidtowo.

— Prosimy o kontakt z lekarzem lub producen-
tem sprzetu medycznego w celu potwier-
dzenia, czy sprzet ten jest wystarczajgco
zabezpieczony przed zaktéceniami elektro-
magnetycznymi.

Zachowac¢ uwage w podczas ob-
stugi sprezyn gazowych i aku-
mulatoréw

Sprezyny gazowe sg pod duzym ci$nieniem. Niepra-
widlowe wymontowywanie zwieksza niebezpieczen-
stwo odniesienia obrazen.

Aby utatwi¢ obstuge, sprezynami gazowymi moga
by¢ obstugiwane rézne funkcje wézka. Sprezyny ga-
zowe to ztozone komponenty, ktore pracujg przy wy-
sokich ci$nieniach wewnetrznych (do 300 baréw).
Pod zadnym pozorem nie wolno ich otwiera¢, chyba
ze tak zarzadzono, a montowaé mozna je tylko wte-
dy, kiedy nie sg sprezone. W razie potrzeby przed
wymontowaniem autoryzowane centrum serwisowe
rozhermetyzuje sprezyne gazowa zgodnie z przepi-
sami prawa. Nie wolno rozhermetyzowywaé sprezyn
gazowych przed ich recyklingiem.

— Nalezy unika¢ uszkodzen, oddziatywania sit po-
przecznych, zginania, temperatur powyzej 80°C i
duzego zanieczyszczenia.

— Uszkodzone lub wadliwe sprgzyny gazowe nalezy
wymieni¢ natychmiast.

— Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Akumulatory sg pod duzym ci$nieniem. Nieprawidto-
we zamontowywanie akumulatora zwieksza niebez-
pieczenstwo odniesienia obrazen.

Przed rozpoczeciem pracy z akumulatorem, nalezy
przeprowadzi¢ jego rozhermetyzowanie.

— Skontaktowac sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.
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Dtugo$é ramion widet

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek niewlasci-
wego doboru ramion widet!

— Ramiona widet musza by¢ dostosowane do gtebo-
kosci fadunku.

Jesli ramiona widet sg zbyt krotkie, fadunek
moze spa$c¢ z ramion po jego podniesieniu.
Ponadto nalezy pamigta¢, ze srodek cigzkosci
tadunku moze ulec zmianie w wyniku dziatania
sit dynamicznych, takich jak hamowanie. ta-
dunek, ktéry spoczywa bezpiecznie na ramio-
nach widet, moze przesung¢ sie do przodu i
spasc.

Jesli ramiona widet sg zbyt dtugie, moga za-
haczy¢ o jednostki tadunkowe za tadunkiem,
ktéry ma by¢ podniesiony. Pozostate jednostki
tadunkowe spadng po podniesieniu tadunku.

— Aby uzyska¢ pomoc w doborze odpowied-
nich ramion widet, nalezy skontaktowac¢ sie
z autoryzowanym centrum serwisowym.
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Pozostate czynniki ryzyka

Pozostate zagrozenia i czynniki
ryzyka

Zachowanie ostroznosci oraz postepowanie
zgodnie z obowigzujgcymi standardami i prze-
pisami nie eliminuje catkowicie pozostatych
zagrozen i czynnikow ryzyka zwigzanych z
uzytkowaniem wozka.

Zaréwno wozek, jak rowniez wszystkie inne
czesci sktadowe systemu, zachowujg zgod-
nos$¢ z aktualnymi wymogami dotyczacymi
bezpieczenstwa. Nawet w przypadku uzytko-
wania wbzka przemystowego zgodnie z prze-
znaczeniem i zaleceniami nie mozna wyklu-
czy¢ pozostatych zagrozen i czynnikéw ryzy-
ka.

Pewnych czynnikéw ryzyka nie mozna wyklu-
czy¢ nawet w przypadku ograniczenia do mini-
mum obszaréw zagrozenia zwigzanego z sa-
mym woézkiem. Aby moéc natychmiast zareago-
wac w przypadku usterki, wypadku, awarii itp.,
osoby przebywajgce w obszarze zagrozenia
muszg zwracac szczegdlng uwage na wozek.

Wszystkie osoby przebywajgce w obszarze zagroze-
nia wozka muszg byé $wiadome zagrozen stwarza-
nych przez wézek.

Ponadto nalezy zapozna¢ sig ze wskazéwkami do-
tyczacymi bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej in-
strukgcji obstugi.

Czynniki ryzyka obejmuja;

» Wyciek ptynéw eksploatacyjnych zwigzany
z nieszczelnoscia, peknieciem przewodow,
zbiornikéw itp.

* Ryzyko wypadku w czasie jazdy w trud-
nym terenie, np. po wzniesieniach, sliskich
lub nieréwnych nawierzchniach, przy ogra-
niczonej widocznosci itp.

» Mozliwosé upadku, potknigcia itp. w trak-
cie obstugi wézka, zwtaszcza podczas nie-
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
wskutek wycieku ptyndw eksploatacyjnych
lub na oblodzonych powierzchniach

» Zagrozenie pozarem i eksplozjg, zwigzane
z wykorzystywaniem akumulatoréw i pradu
elektrycznego
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Pozostate czynniki ryzyka

+ Btad ludzki wynikajacy z nieprzestrzegania
przepisow bezpieczenstwa

« Nienaprawione uszkodzenia lub uszkodzo-
ne i zuzyte podzespoty

» Niedostateczna konserwacja i kontrola

« Stosowanie niewtasciwych materiatéw eks-
ploatacyjnych

 Przekraczanie terminéw przegladéw

Jedli firma uzytkujgca zaniedbuje lub umysinie
nie stosuje sie do tych wymagan, moze to do-
prowadzi¢ do wypadku. W takim przypadku

producent jest zwolniony z odpowiedzialnosci.

Stabilnosé

Stabilno$¢ wozka widtowego zostata przetes-
towana zgodnie z najnowszymi standardami
technicznymi. Jesli wozek jest uzywany we
wiasciwy sposéb i zgodnie z przeznaczeniem,
to jego stabilnosc¢ jest gwarantowana. Stan-
dardy te uwzgledniajg jedynie dynamiczne i
statyczne sity przechytu, ktére moga oddziaty-
wac na wozek w trakcie jego uzytkowania w
spos6b zgodny z przeznaczeniem i zasadami
obstugi. Nie mozna wykluczy¢ niebezpieczen-
stwa przekroczenia momentu przechytu i utra-
ty stabilnosci z powodu nieprawidlowej obstu-
gi.

Aby unikng¢ ryzyka utraty stabilnosci lub je
zminimalizowa¢, nalezy postepowac zgodnie z
ponizszymi zasadami:

— Zawsze zabezpieczaé tadunek przed zsu-
nieciem, np. poprzez uzycie paséw mocuja-
cych.

Zawsze transportowac¢ niestabilne tadunki w
odpowiednich pojemnikach.

— Zawsze zmniejszac predkosc w trakcie po-
konywania zakretow.

Jezdzi¢ z opuszczonym tadunkiem.

— W woézkach wyposazonych w przesuw
boczny wyréwnaé i transportowac tadunki w
taki sposéb, aby $rodek ciezkosci tadunku
znajdowat sie centralnie wzgledem wozka.

— Unika¢ skrecania i jazdy w poprzek pochy-
tosci.
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Pozostate czynniki ryzyka

— Nie dopuszczaé do tego, by tadunek byt
skierowany w dot podczas przemieszczania
sie po pochytym terenie.

— Zawsze zachowywac¢ wyjgtkowa ostrozno$é
podczas transportowania fadunkéw wisza-
cych.

— Nie przejezdza¢ po krawedziach ramp ani
stopniach.

Specjalne zagrozenia zwigzane
z korzystaniem z wézka i os-
przetu

Za kazdym razem, gdy wozek jest eksploato-
wany w sposob odbiegajacy od normalnego
uzytkowania oraz w przypadku, gdy operator
nie jest pewien, czy da rade prawidtowo uzy-
wac wozek, bez ryzyka wypadku, nalezy uzys-
ka¢ zgode producenta wézka i osprzetu.
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Pozostate czynniki ryzyka

Przeglad zagrozen i $rodkéw zaradczych

@ WSKAZOWKA

Celem ponizszej tabeli jest pomoc w oszaco-
waniu stopnia zagrozenia panujgcego w za-
kladzie; dotyczy wszystkich typow napeadu.
Tabela nie wyczerpuje wszystkich moZliwosci.

— Przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w
kraju uzytkowania wézka.

widoczno$é

Zagrozenie Przebieg dziatania Adnotacja Uwagi
 Zrobione
- Nie dotyczy

Wyposazenie pojazdu |Kontrola (o} W razie watpliwosci

nie spetnia lokalnych nalezy skonsultowaé

wymagan sie z wtasciwym orga-
nem kontrolnym lub to-
warzystwem ubezpie-
czeniowym pracodaw-
cow

Niedostateczne umie- | Szkolenie operatora (0] Zasada dziatania

jetnosci i kwallifikacje | (obstuga w pozycji sie- DGUV 308-001

operatora dzacej i stojacej) Zezwolenie na prowa-
dzenie pojazdow VDI
3313

Uzycie przez nie- Dostep z kluczem wy- o}

uprawnione osoby tacznie dla upowaznio-

nych os6b

Pojazd w stanie stwa- |Przeglad okresowy i o} Niemieckie rozporza-

rzajgcym zagrozenie  |usuwanie usterek dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)

Ryzyko upadku pod- |Zgodnos$¢ z przepisami (0] Niemieckie rozporza-

czas korzystania z po- | krajowymi dzenie dotyczace bez-

mostéw roboczych (przepisy obowigzuja- pieczenstwa przemy-

ce w danym kraju) stowego i ochrony

zdrowia (BetrSichV)
oraz towarzystwa
ubezpieczeniowe pra-
codawcy

tadunek ograniczajgcy | Planowanie zasobow o} Niemieckie rozporza-

dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)

STILL




Bezpieczenstwo

Pozostate czynniki ryzyka

Zagrozenie

Przebieg dziatania

Adnotacja
~ Zrobione
- Nie dotyczy

Uwagi

Zanieczyszczenie po-
wietrza

Badanie spalin oleju
napedowego

o)

Przepisy techniczne
dotyczace substan-
cji niebezpiecznych
(TRGS) 554 oraz nie-
mieckie rozporzadze-
nie dotyczgce bezpie-
czenstwa przemysto-
wego i ochrony zdro-
wia (BetrSichV)

Badanie spalin gazu
LPG

Niemiecka lista pro-
gowych wartosci gra-
nicznych (MAK-Liste)
i niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)

Niedozwolone uzytko-
wanie (niewtasciwe
uzytkowanie)

Zapewni¢ instrukcje
obstugi

Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
oraz niemieckie prze-
pisy dotyczace bez-
pieczenstwa oraz hi-
gieny pracy (BHP)
(ArbSchG)

Pisemne potwierdze-
nie poinstruowania
operatora

Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
oraz niemieckie prze-
pisy dotyczace bez-
pieczenstwa oraz hi-
gieny pracy (BHP)
(ArbSchG)

Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV),
przestrzegaé instrukgji
obstugi

Podczas tankowania

STILL




Pozostate czynniki ryzyka

Zagrozenie Przebieg dziatania Adnotacja Uwagi
+ Zrobione
- Nie dotyczy
a) olej napedowy Niemieckie rozporza- o}
dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV),
przestrzegaé instrukgji
obstugi
b) LPG Regulacja DGUV art. o}
79, przestrzegac in-
strukcji obstugi
Podczas tadowania Niemieckie rozporza- o} VDE 0510-47 (= DIN
akumulatora napedo- | dzenie dotyczace bez- EN 62485-3): w szcze-
wego pieczenstwa przemy- goélnosci
stowego i ochrony - Zapewni¢ odpowied-
zdrowia (BetrSichV), nig wentylacje
przestrzegaé instrukgji - Warto$¢ izolacji mies-
obstugi ci sie w dopuszczal-
nym zakresie
Stosujac prostowniki | Niemieckie rozporza- (6] Niemieckie rozporza-
dzenie dotyczace bez- dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy- pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV), zdrowia (BetrSichV)
reguta DGUV 113-001 oraz reguta DGUV
i przestrzegac instruk- 113-001
cji obstugi
Podczas parkowania | Niemieckie rozporza- (0] Niemieckie rozporza-
woézkéw napedzanych |dzenie dotyczace bez- dzenie dotyczace bez-
LPG pieczenstwa przemy- pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV), zdrowia (BetrSichV)
reguta DGUV 113-001 oraz reguta DGUV
i przestrzega¢ instruk- 113-001
cji obstugi
Podczas obstugi wozkéw automatycznych
Nieodpowiednia jakos$¢ | Oczysci¢/zapewnic¢ (0] Niemieckie rozporza-
drogi przejezdnos$¢ drog dzenie dotyczace bez-
przejazdowych pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
Wyposazenie zata- Ponownie utozyé tadu- o} Niemieckie rozporza-

dunkowe umieszczo-
ne nieprawidtowo/zsu-
niete

nek na palecie

dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)

STILL




STILL

Pozostate czynniki ryzyka

nosci osob przy umie-
szczaniu towarow na
pdtce i usuwaniu towa-
row z potki

Zagrozenie Przebieg dziatania Adnotacja Uwagi
< Zrobione
- Nie dotyczy
Nieoczekiwane zacho- | Szkolenie pracownika o} Niemieckie rozporza-
wanie podczas jazdy dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
Drogi zablokowane Oznaczy¢ drogi (0] Niemieckie rozporza-
Utrzymywac przejezd- dzenie dotyczace bez-
nos¢ drég przejazdo- pieczenstwa przemy-
wych stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
Drogi krzyzujg sie Ustanowi¢ prawo o} Niemieckie rozporza-
pierwszenstwa prze- dzenie dotyczace bez-
jazdu pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)
Nie stwierdzono obec- | Szkolenie pracownika O Niemieckie rozporza-

dzenie dotyczace bez-
pieczenstwa przemy-
stowego i ochrony
zdrowia (BetrSichV)

Zagrozenie dla pracownikéw

Zgodnie z niemieckim rozporzadzeniem do-
tyczacym bezpieczenstwa przemystowego i
ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP) (ArbSchG) uzytkownik jest obowigza-
ny okresli¢ i oceni¢ zagrozenia mogace wy-
stapi¢ podczas pracy oraz ustanowi¢ wymaga-
nia wzgledem pracownikéw dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy (BHP) (BetrSichVO).
W zwiagzku z tym firma uzytkujgca musi spo-
rzadzi¢ odpowiednig instrukcje obstugi (§ 6
ArbSchG) i wyznaczy¢ osobe za nig odpowie-
dzialng. Kierowcy muszg by¢ poinformowani

o instrukcjach obstugi, ktérych majg przestrze-
gac.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastgpujgcych

0s0b odpowiedzialnych: "uzytkownik" i "kie-
rowca’.



Bezpieczenstwo

Pozostate czynniki ryzyka

Konstrukcja i wyposazenie wdzka sg zgod-

ne z normami i dyrektywami wymaganymi w
celu osiagniecia zgodnosci z normami CE.
Konstrukcja i wyposazenie sg rowniez zgod-
ne z normami i dyrektywami niezbednymi do
osiggnigcia zgodnosci z wymogami UKCA,
ktora jest obowigzkowa w Wielkiej Brytanii.
Konstrukcja i wyposazenie nie sg zatem czes-
cig wymaganego zakresu oceny zagrozenia.
To samo dotyczy osprzetu z wkasnym ozna-
kowaniem CE i oznakowaniem UKCA. Firma
uzytkujaca musi jednak dobraé typ oraz wypo-
sazenie wozkow tak, aby byty zgodne z lokal-
nymi przepisami dotyczacymi warunkéw bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji
wozkow.

Wyniki oceny zagrozenia musza zosta¢ udo-
kumentowane (§ 6 ArbSchG). W przypadku
zastosowan wozkow obejmujacych podobne
sytuacje zagrozenia zezwala sie na podsumo-
wanie wynikéw. Patrz rozdziat zatytutowany
"Przeglad zagrozen i Srodkéw zaradczych",
ktérego tresc¢ jest pomocna w uzyskaniu zgod-
nosci z tymi przepisami. W przegladzie wy-
szczegdlniono gtéwne zagrozenia, ktére w
razie zaniedbania stanowig najczestsze przy-
czyny wypadkéw. W przypadku wystepowania
innych znaczacych zagrozen, wynikajacych
ze szczegolnych warunkéw pracy, nalezy réw-
niez uwzgledni¢ te zagrozenia.

Warunki eksploatacji wézkéw sg zasadniczo
podobne w wielu zaktadach, dlatego zagro-
Zenia mozna ujgé¢ w jednym podsumowaniu.
W sprawach dotyczacych tego tematu nalezy
przestrzegaé informacji przekazanych przez
odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe
pracodawcow.

STILL



Bezpieczenstwo

Testy bezpieczenstwa

Testy bezpieczenstwa

Przeprowadzanie regularnych >
kontroli wézka

p
Firma uzytkujgca musi zapewnic¢, aby wykwali- _
fikowana osoba przynajmniej raz w roku skon-

trolowata wozek lub przeprowadzata kontrole

Y4
po kazdym istotnym zdarzeniu. STILL
RegelmaRige Priifung

J/

W ramach tej kontroli nalezy przeprowadzi¢ ) oton ~
kompleksowy przeglad stanu technicznego e 08I1041EG,
wdzka pod katem bezpieczenstwa. Ponadto ;fs/"’j,’;‘;ak?mm
wozek nalezy gruntowanie sprawdzi¢ pod ka- richt das Profrotofol
tem uszkodzen, ktére mogty nastgpi¢ wskutek ﬁg' Wigled dor 2
niewtasciwego uzytkowania. Wymagane jest 0 Europésmne de g

. . . la Manutention <
prowadzenie karty wozka. Nalezy przechowy- N J

wac wyniki co najmniej dwéch ostatnich kon-

troli. 6219_003-020

Date przeglagdu mozna odczyta¢ z naklejki
umieszczonej na wozku.

— Umowic sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym na wykonanie regularnych kontroli
wozka.

— Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych kon-
troli wozkow widtowych prowadzonych
zgodnie z FEM 4.004.

Firma uzytkujgca odpowiada za niezwtoczne
usuniecie wszelkich usterek.

— Skontaktowac¢ si¢ z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

@ WSKAZOWKA

Dodatkowo naleZy przestrzegac przepisow
krajowych obowigzujgcych w kraju uZytkowa-
nia.

Kontrola izolaciji

Izolacja wozka musi charakteryzowac sie od-
powiednig rezystancjg. Dlatego przynajmniej
raz do roku nalezy przeprowadza¢ kontrole
izolacji zgodnie z normami DIN EN 1175 i
DIN 43539 oraz VDE 0117 i VDE 0510 w ra-
mach testowania FEM.

I y
STILL



Bezpieczenstwo

Testy bezpieczenstwa

Wyniki kontroli izolacji muszg wynosi¢ co naj-
mniej tyle, ile wartosci testowe podane w na-
stepujacych dwoch tabelach.

— W sprawie kontroli izolacji skontaktowac sie
z autoryzowanym centrum serwisowym.

Doktadny opis procedury kontroli izolacji znaj-
duje sie w podreczniku warsztatowym tego

wobzka.

@ WSKAZOWKA

Uktad elektryczny wozka i akumulatory nalezy
kontrolowac oddzielnie.

Wartosci testowe dla akumulatora napedowego

Komponent Zalgcane napie- Pomiary Napiecie nomi- | Wartosci testo-
cie testowe nalne Upgatt we
50 VDC Skrzynia 24V >1200 Q
Akum+
Akumulator 100 VDC AkUM- akumulato- 48V > 2400 Q
100 VDC ra 80V > 4000 Q

Wartosci testowe dla catego wézka

Napiecie nomi- L Wartosci testowe dla no- Minimalne wartosci w okres-
Napigcie testowe J N .

nalne wych wézkéw ie uzytkowania

24V 50 VDC Min. 50 kQ > 24 kQ

48V 100 VDC Min. 100 kQ > 48 kQ

80V 100 VDC Min. 200 kQ >80 kQ

STILL



Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace obchodzenia sie z mate-
riatami eksploatacyjnymi

Dopuszczalne materialy eks-
ploatacyjne

Materiaty eksploatacyjne moga by¢ niebezpieczne!

— Przestrzegaé informacji ogéinych i dotyczacych
bezpieczenstwa stosowania materiatéw eksploa-
tacyjnych.

— Patrz rozdziat "Przepisy bezpieczenstwa
stosowania materiatéw eksploatacyjnych".

— Przestrzega¢ arkuszy danych bezpieczen-
stwa dostarczonych przez producenta uzy-
wanych materiatéw eksploatacyjnych.

— Uzywac¢ wytacznie materiatéw eksploatacyj-
nych zatwierdzonych dla tego woézka. Do-
puszczalne materiaty eksploatacyjne znaj-
dujg sie w tabeli danych serwisowych.

Oleje
c A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sg substancjami palnymi!

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu z
gorgcymi elementami silnika.

— Zakaz palenia, stosowania ognia lub
urzadzen zapalajgcych!

.' A NIEBEZPIECZENSTWO

Oleje sg toksyczne!

Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skorg i jego spozycia.

— W przypadku kontaktu drég oddecho-
wych z oparami lub spalinami natych-
miast wyj$¢ na Swieze powietrze.

— W przypadku kontaktu oleju z oczami
doktadnie przeptuka¢ je wodg (przez
co najmniej 10 minut), po czym skon-
taktowac sig z okulista.

— W przypadku potknigcia oleju nie wy-
wotywa¢ wymiotéw. Natychmiast za-
siegng¢ porady lekarza.

I y
STILL




Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Diugi, intensywny kontakt oleju ze skorg
moze spowodowac wysuszenie i podraz-
nienie skory!

— Unika¢ bezposredniego kontaktu ole-
ju ze skora i jego spozycia.

— Uzywaé rekawic ochronnych.

— Jezeli doszio do kontaktu oleju ze
skdra, umy¢ to miejsce wodg i myd-
tem, i zastosowac¢ odpowiednie pro-
dukty pielegnacyjne.

— Niezwlocznie zmieni¢ zamoczong ole-
jem odziez i buty.

Istnieje niebezpieczenstwo poslizgniecia si¢ na roz-

lanym oleju, szczegolnie gdy jest zmieszany z woda!

— Rozlany olej nalezy niezwtocznie usung¢ uzywa-
jac czynnikéw wigzacych olej i pozby¢ sie go
zgodnie z przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Olej to substancja zatruwajgca wode!

» Przechowac olej w pojemnikach spetniaja-
cych wymogi odpowiednich przepisow.

» Unikac rozlania oleju.

» Rozlany olej naleZy niezwfocznie usungc
uzywajge czynnikow wigzgcych olej i po-
zbyc sie go zgodnie z przepisami.

» Pozbywac sie przepracowanych olefow
zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Plyn hydrauliczny
Auwaca

Podczas pracy wozka widtowego ptyny
te znajdujq si¢ pod cisnieniem i mogg
stwarzaé zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno rozlewaé tych ptynow.

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

— Nie wolno dopuszcza¢ do kontaktu
ptynéw z goracymi elementami silni-
ka.

N TN
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Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Podczas pracy wozka widtowego ptyny
te znajdujg sie pod ci$nieniem i moga
stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia.

— Nie wolno dopusci¢ do kontaktu tych
ptynéw ze skora.

— Unika¢ wdychania oparéw.

— Szczegdlne niebezpieczenstwo sta-
nowi przeniknigcie przez skore pty-
néw znajdujacych sie pod cisnieniem
po ich uwolnieniu z powodu nie-
szczelnosci uktadu hydraulicznego. W
przypadku takich obrazen nalezy nie-
zwlocznie skontaktowac sie z leka-
rzem.

— W celu unikniecia obrazen uzywaé¢
odpowiednich $rodkéw ochrony oso-
bistej (np. rekawic ochronnych, go-
gli przeciwodpryskowych, srodkéw
zabezpieczajgcych i pielegnujacych
skore).

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Plyn hydrauliczny to substancja zatruwajgca

wode.

* Plyn hydrauliczny nalezy zawsze przecho-
wywac w pojemnikach zgodnych z przepi-
sami

 Unikac rozlewania

» Rozlany ptyn hydrauliczny naleZy nie-
zwlocznie usungc uzywajgc czynnikow wig-
Zgcych olej i pozbyc sie go zgodnie z prze-
pisami

» Zuzytego ptynu hydraulicznego naleZy po-
zbywac sie zgodnie z przepisami

Kwas akumulatorowy

Kwas akumulatorowy zawiera rozcien-

czony kwas siarkowy. Jest to substancja
toksyczna.

— Nalezy za wszelkg cene unika¢ do-
tkniecia lub potknigcia kwasu akumu-
latorowego.

— W przypadku obrazen nalezy nie-
zwlocznie skontaktowac sie z leka-




Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi
é Kwas akumulatorowy zawiera rozcien-

czony kwas siarkowy. Jest to substancja
zrgca.

— Podczas pracy z kwasem akumulato-
rowym nalezy stosowaé odpowiednie
PSA (gumowe rekawice, fartuch, oku-
lary ochronne).

— Podczas pracy przy kwasie akumula-
torowym nie wolno nosi¢ zegarkéw
ani bizuterii.

— Nie wolno dopusci¢ do zetkniecia
odziezy, skéry ani oczu z kwasem.
Jezeli do tego dojdzie, przeptuka¢ du-
zg iloscig czystej wody.

— W przypadku obrazen nalezy nie-

zwlocznie skontaktowac sie z leka-
rzem.

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy
niezwtocznie sptukac duzg iloscig wo-
dy.

— Postepowac zgodnie z obowigzujacy-
mi przepisami.

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

— Zuzytego kwasu akumulatorowego nalezy
pozbywa¢ sie zgodnie z odpowiednimi prze-
pisami.

Ptyn hamulcowy
Auvwaen

Ptyn hamulcowy jest trujacy!

— Unika¢ potkniecia. W przypadku pot-
kniecia, nie wywotywa¢ wymiotdw.
Doktadnie przeptuka¢ usta wodg i
skonsultowac sig z lekarzem.

— Unika¢ rozpylania i wdychania. W
przypadku inhalacji wyj$¢ na $wieze
powietrze. W razie potrzeby skonsul-
towac sie z lekarzem.

N TN
STILL



Bezpieczenstwo
Przepisy bezpieczernstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Ptyn hamulcowy jest niebezpieczny dla
zdrowial!

Ptyn hamulcowy powoduje podraznie-
nie oczu i wysychanie skéry w wyniku
przedtuzonego kontaktu.

— Pokryé rece kremem ochronnym
przed rozpoczgciem pracy.

— Unika¢ dtuzszego lub intensywnego
kontaktu ze skorg. Jezeli doszto do
kontaktu ze skoérg, umy¢ zwilzone
miejsce wodg i mydtem, po czym za-
stosowaé odpowiedni produkt pieleg-
nacyjny.

— Unika¢ kontaktu z oczami.. Jezeli do-
szto do kontaktu z oczyma, przemy-
wac je czystq wodg przez 10 minut,
po czym zasiegna¢ porady lekarza.

— Ubranie zabrudzone ptynem hamul-
cowym nalezy natychmiast zmienié.

A UWAGA

Ptyn hamulcowy jest tatwopalny!
— Nie wolno dopusci¢ do kontaktu ptynu hamulco-
wego z gorgcymi czgsciami silnika.

— Palenie tytoniu i stosowanie otwartego ognia jest
niedozwolone.

A UWAGA
Ptyn hamulcowy posiada silne wtasciwosci rozpusz-
czajace i odbarwiajace.

— Plyn hamulcowy rozpry$niety na pomalowanych
powierzchniach, ubraniach lub butach niezwtocz-
nie sptuka¢ duza iloscig wody

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Plyn hamulcowy jest substancjg zanieczy-

szczafjgcg wode!

* Plyn hamulcowy naleZy zawsze przechowy-
wac w pojemnikach zgodnych z przepisami.

 Nie wolno rozlewac ptynu hamulcowego.

* Rozlany ptyn hamulcowy nalezy niezwfocz-
nie usunagc, uzywajgc czynnikow wigzacych
olej i pozbyc sie go zgodnie z przepisami

» Zuzytego plynu hamulcowego nalezy po-
zbywac sie zgodnie z przepisami

 Przestrzegac przepisow obowigzujgcych w
kraju uZytkowania wozka.

I y
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Bezpieczenstwo

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce obchodzenia sie z materiatami eksploatacyjnymi

Usuwanie materiatéw eksploata-
cyjnych

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Materialy zebrane podczas napraw, czyszcze-
nia i konserwacji technicznej muszg zostac
prawidfowo zutylizowane, zgodnie z przepisa-
mi kraju, na terenie ktorego korzysta sie z
tego wozka. Wspomniane prace nalezy wyko-
nywac w miejscach do tego przeznaczonych.
NaleZy zachowac naleZyta dbatosc o ograni-
czenie do minimum zanieczyszczenia srodo-
wiska.

— Za pomocg $rodka wigzacego olej nalezy
niezwlocznie usung¢ jakiekolwiek wycieki
ptynéw eksploatacyjnych, jak np. olej hyd-
rauliczny lub przektadniowy

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy na-
tychmiast zneutralizowac.

— Nalezy zawsze przestrzegac krajowych
przepisow dotyczacych usuwania zuzytego
oleju.

N TN
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Przekazywanie urzgdzenia FleetManager™ (wariant)

Przekazywanie urzgdzenia FleetManager™ (wariant)

Uruchamianie kontroli dostepu
po dostawie wézka

A UWAGA

Niebezpieczenstwo zwigzane z eksploatacjg przez
nieupowaznione osoby

FleetManager™ pozwala zarzadza¢ autoryzacjq do-
stepu do wozka. Aby umozliwi¢ kontrole dostepu,
FleetManager nalezy uruchomi¢ natychmiast po do-
stawie. Dzigki temu dostep do wdzka bedg miaty wy-
tacznie osoby upowaznione przez firme uzytkujaca
wozek.

Jesli system FleetManager nie zostat uruchomiony
bezposrednio po dostawie, operator musi zmieni¢
forme kontroli dostgpu do wozka.

— FleetManager™ nalezy uruchomi¢ bezposrednio
po dostawie. Wozek nalezy udostepnié tylko oso-
bom upowaznionym przez firme uzytkujgca.

— W celu zamiany formy kontroli dostepu nalezy
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

FleetManager™ steruje dostepem do wozka
poprzez kod PIN, chip dostepu lub kartg do-
stepu. Oznacza to, ze wozek jest skutecznie
chroniony przed nieuprawnionym dostgpem.
System mozna wigczy¢ jedynie w zaktadzie
klienta, gdyz wykorzystuje podstawowe dane
klienta. Dlatego tez w momencie dostawy wo-
zek nie jest zabezpieczony przed nieupowaz-
nionym uzyciem.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone, system
FleetManager™ nalezy uruchomi¢ bezposred-
nio po dostawie. Firma uzytkujgca jest odpo-
wiedzialna za zagwarantowanie, ze tylko oso-
by upowaznione moga korzysta¢ z wozka.

Jesli firma uzytkujaca zdecyduje sie zaprzes-
taé uzywania systemu FleetManager™ w pé-
Zniejszym terminie, jest ona odpowiedzialna
za wyposazenie wézka w inng forme kontroli
dostepu.

Emisje
Podane warto$ci maja zastosowanie w przy-
padku standardowego wozka (poréwnac spe-

cyfikacje zawarte w rozdziale "Dane technicz-
ne"). Zastosowane niestandardowe opony,

I y
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Bezpieczenstwo

maszty, dodatkowe moduty itp. mogg spowo-
dowag, ze wartosci te bedg inne.

Emisje

Emisja hatasu

Wartosci te zostaty okreslone na podstawie
pomiaréw zgodnych z normg EN 12053 (po-
miary hatasu w wozkach przemystowych na
podstawie norm EN 12001 i EN ISO 3744
oraz wymagan normy EN ISO 4871).

Ten woézek emituje cisnienie akustyczne o na-
stepujacych wartosciach:

Poziom statego cisnienia akustycznego w
kabinie operatora

Loaz
< 69,5 dB(A)

Wartosci zostaty okreslone podczas cyklu
prébnego na identycznym urzadzeniu na pod-
stawie warto$ci mierzonych w warunkach pra-
cy i spoczynku.

Proporcje czasowe:

« Podnoszenie 18%
+ Bieg jatowy 58%
« Jazda 24%

Tym niemniej, zgodnie z najnowszg wersjg
dyrektywy 2003/10/WE w sprawie minimal-
nych wymagan w zakresie ochrony zdrowia

i bezpieczenstwa dotyczacych narazenia pra-
cownikéw na ryzyko spowodowane czynnika-
mi fizycznymi (hatasem), podane poziomy
emisji hatasu w wdzku nie mogg zostac uzyte
do okreslenia poziomu emisji w miejscu pra-
cy. W razie koniecznos$ci wartosci emisji hata-
su powinny by¢ mierzone przez uzytkownika
bezposrednio w miejscu pracy w warunkach
rzeczywistych (dodatkowe zrodfa hatasu, spe-
cyficzne warunki pracy, odbicia dzwieku).

Nalezy przestrzegaé¢ stosownych przepisow
krajowych obowigzujacych w krajach poza
Unig Europejska.

@ WSKAZOWKA

Nalezy przestrzegac definicji nastgpujace/
osoby odpowiedzialnej: "uZytkownik".

N TN
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Bezpieczenstwo

Drgania

Emisje

Drgania urzadzenia zostaty okreslone przy
uzyciu identycznego urzadzenia zgodnie z
normg DIN EN 13059 "Bezpieczenstwo woz-
kow przemystowych - metody testowania i po-
miaru wibracji" i DIN EN 12096 "Drgania me-
chaniczne - deklarowanie i weryfikacja emisji
drgan wartosci".

Wazona warto$é skuteczna przyspieszenia oddziatujg-
cego na ciato (stopy lub siedzisko).

0,39 m/s2 0,117 m/s2

Niepewno$¢ pomiaru K

Testy wykazaly, ze warto$¢ amplitudy drgan
przenoszonych na rece i ramiona przez kie-
rownice lub elementy sterujgce wozka wynosi
mniej niz 2,5 m/s2. Z tego powodu nie ma us-
talonych wytycznych dotyczacych wykonywa-
nia pomiaru tych wartosci.

Dzienny poziom narazenia operatora na wi-
bracje musi zosta¢ okreslony przez uzyt-
kownika zgodnie z wytycznymi dyrektywy
2002/44/WE w danym miejscu uzytkowania

w celu uwzglednienia wszystkich dodatkowych
czynnikdw, takich jak parametry nawierzchni,
intensywnos$¢ uzywania itp.

Nalezy przestrzegaé stosownych przepiséw
krajowych obowigzujgcych w krajach poza
Unig Europejska.

Akumulator

g A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie eksplozjg z powodu obec-
nosci gazéw palnych!

Podczas tadowania akumulatory kwaso-
wo-otowiowe wydzielajg mieszaning tle-
nu i wodoru (tlenowodor). Ta mieszanina
gazowa jest wybuchowa i nie wolno do-
pusci¢ do jej zaptonu.

— Upewnic sig, ze miejsce pracy catko-
wicie lub czesciowo objete strefg za-
grozenia jest wystarczajgco wentylo-
wane.

— Unika¢ otwartego ognia oraz iskier.
— Nie pali¢ tytoniu.

— Nalezy przestrzegac¢ przepisow bez-
pieczenstwa dotyczacych obchodze-
nia si¢ z akumulatorem.

I y
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Bezpieczenstwo

Emisje
Promieniowanie

Zgodnie z wytycznymi nor-

my DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03), reflektorSTILL Sa-
fetyLight (wariant) jest przypisany do grupy
ryzyka 2 ($rednie ryzyko) ze wzgledu na moz-
liwos¢ stworzenia zagrozenia fotobiologiczne-
go.

STILL
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Informacje ogdine

Przeglad

Przeglad

1 Ostona nad gtowg 7 Akumulator

2 Kabina operatora 8 Boczny wspornik (zabezpieczenie przed
3 Maszt podnosnika przechytem)

4 Widty 9 Komora sterowania

5 Koto obcigzone 10 Koto napedowe

6 Skrzynka akumulatora 11 Stopien

N TN
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Informacje ogéine

@ WSKAZOWKA

Wyposazenie wiozka moze sig roZnic od poka-

zanego.

Przeglad kabiny operatora

o w N =

~N o

©

STILL

Przeglad kabiny operatora

16 15 14 13

Kierownica

Przycisk ograniczenia predkosci, tryb jazdy
powolnej (wariant)

Przycisk elektrycznej regulacii fotela (wa-
riant)

Przycisk $wiatta roboczego (wariant)
Czytnik kart lub klawiatura do aktywacji woz-
ka (wariant)

Stacyjka lub przycisk (wariant)

Schowek (rezerwacja pod uktady dodatko-
we)

Wyswietlacz i modut roboczy

10

11
12

13
14
15
16

Uchwyt na napoje w butelkach o pojemnosci
maks. 1,51

Elementy sterujace funkcjami hydrauliczny-
mi i trakcyjnymi

Przefacznik wytaczania awaryjnego
Przycisk dodatkowych funkcji hydraulicz-
nych

Pedat przyspieszenia

Pedat hamulca

Przetacznik nozny

Fotel operatora



Informacje ogéine

Schowki i uchwyty na napoje

@ WSKAZOWKA

Wyposazenie wiozka moze sige roznic od poka-
zanego.

Schowki i uchwyty na napoje
Auwaea

Przedmioty moga wpas$¢é w miejsce przeznaczone
na nogi i ograniczy¢ mozliwos¢ obstugi pedatéw, co
stwarza zagrozenie wypadkiem!

Przechowywane przedmioty muszg mie¢ odpowied-
nie rozmiary, aby nie wypadty ze schowkéw (1, 4)
ani z uchwytu na napoje (2). Przedmioty, ktére spad-
ng na podtoge podczas jazdy lub hamowania, mogg
wslizgna¢ sie miedzy pedaty (3) i zablokowac ich
prawidiowe dziatanie. W efekcie zatrzymanie wozka
w razie potrzeby moze nie by¢ mozliwe.

— W uchwycie na napoje mozna przechowywaé bu-
telki o pojemnosci 1,5 | lub mniejsze.

— Nalezy upewni¢ sie, ze przechowywane przed-
mioty nie wypadng ze schowkéw podczas rusza-
nia, kierowania lub hamowania.

STILL



Elementy sterowania i wyswietlania

Wyswietlacz i modut roboczy

1 2

8888 . AnAE §Eo0E

I® 5585 55565

6 5 4 3
1 Wyswietlacz standw pracy 4 Przycisk programu jazdy (P1-P4)
2 Klawiatura uktadu wstepnego wyboru wyso- 5 Przycisk Blue-Q
kosci podnoszenia (wariant) lub dostegp ko- 6 Przycisk hamulca postojowego
dem PIN (wariant)
3 Klawiatura diagnostyki poktadowej, ustawia-

nie parametrow

51908078015 PL - 07/2023 - 10
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Informacje ogdine

Elementy sterowania i wyswietlania

Wskazania stanu pracy na wyswietlaczu i module roboczym

i

NI
\

v888/ 86888
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/
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21— \ 1
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Nr czes-
Ci

Wyswietlacz

Komentarz

Stan natadowania akumulatora

W miare zmniejszania sie pojemnosci po-
szczegdlne segmenty gasng jeden po
drugim. Po osiagnigciu dozwolonego po-
ziomu roztadowania akumulatora wyno-
szgcego 20% znamionowej pojemnosci
bedzie migac tylko jeden, ostatni seg-
ment. Ograniczenie hydrauliczne i/lub og-
raniczenie jazdy moze zostaé zamontowa-
ne jako opcja. Ograniczenie hydrauliczne
i/lub ograniczenie jazdy musi by¢ aktywo-
wane przez autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Wyswietlacz kata skretu potagczonego z

2 kierunkiem jazdy )

3 Wyswietlacz czasu (cyfrowy) -

4 Joystick 4Plus (btad dziatania) -
Wyswietlacz zalezy od parametréw wéz-

5 Wskaznik wielofunkcyjny ka (np. predkosci jazdy, potozenia karetki,
wysokosci podnoszenia)

Pole wyswietlacza wybranego ustawienia | Wyswietlacz jest aktywny wytacznie w
6 domysinego dla przycisku wstepnego wy- | przypadku wariantu z ,przyciskiem wstep-

boru wysokosci masztu

nego wyboru wysokosci masztu”

STILL



Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

l:ir 285" Wyswietlacz Komentarz
Wyswietlacz jest aktywny wytgcznie w
7 Wyswietlacz aktualnej wysokosci podnos- | wersji z ,przyciskiem wstepnego wyboru
nika gléwnego wysokosci masztu” lub z ,wy$wietlaczem
wysokosci podnoszenia”
\’N¥SW|etlacz »roznicy od Oblfek.tu lub wy- Funkcja ,ro6znicy od obiektu” jest aktywna
Swietlacz zapisanej wysokosci podnosze- . - L
. . wytgcznie w wersji z ,przyciskiem wstep-
8 nia podczas wprowadzania danych dla . »
: " nego wyboru wysokos$ci masztu” lub z
przycisku wstepnego wyboru wysokosci - - .
~wyswietlaczem wysokos$ci podnoszenia
masztu
9 Oprogramowanie pomocnicze dla funkgji Dotyczy’ tYIKO wanantu_ Z spreselektorem
wysokosci podnoszenia
10 Oprogramowanie pomocnicze dla funkcji, |
pofozenie centralne zmiany przektadni
11 Oprogramowanie pomocnicze dla funkgiji,
potozenie centralne pochylania
12 Godziny pracy, komunikaty o btedach, pro- | Licznik wy$wietla do 99 999,9 godzin pra-
fil jazdy, informacje tekstowe cy.
13 Przycisk potwierdzenia \r:\iI;aczeme wymagane do dalszego dziata-
14 Informacje -
15 Przekroczono date konserwacji -
Wys$wietlane wraz z komunikatem o bte-
16 Uwaga dzie (FE)
17 Tryb powolnej jazdy wigczony -
18 Blue-Q wiaczone -
19 Przegrzanie -
Fotel operatora nie jest zajety podczas
20 ) :
pracy wozka (przetgcznik fotela)
21 Uruchomiony hamulec postojowy -
29 Pas bezpieczenstwa fotela operatora nie- |
zapiety (wozek spoza produkcji seryjnej)
23 Wymagany przetgcznik nozny -
24 Symbol wersji z FleetManager lub dostepu | _
kodem PIN
25 Wskaznik poziomu ptynu akumulatora jest
zbyt niski (wariant)
26 Akumulator niezablokowany -
y 4
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Informacje ogdine

Elementy sterowania i wyswietlania

Komunikaty na wys$wietlaczu

Informacje o zdarzeniami podczas obstugi
oraz informacje o usterkach sg wyswietlane w
polu wyswietlacza (2). Ponadto w przypadku
wystapienia usterki zaswieci symbol "uwagi"

().

W zaleznosci od zdarzenia komunikaty sg za-
wsze wyswietlane wielokrotnie i przez pewien
czas.

W przypadku wystapienia kolejnych zdarzen
na ekranie wyswietlane sg kolejno odpowied-
nie komunikaty.

Po uptywie kilku sekund na wyswietlaczu poja-
wia sie naprzemiennie ostatni ekran roboczy i
komunikat.

— Jesli pojawi sie komunikat, nalezy postepo-

wac zgodnie z niniejszg instrukcja obstugi.
Po usunieciu przyczyny zdarzenia komunikat
zniknie.

Komunikaty dla kierowcy sg wyswietlane wraz
z symbolem "i" oznaczajgcym informacje.

>

mp/h  km/h ftin Kmm

i‘n?‘BElELE §8.8§8
I%E.ELE.I 88888

() LATIAAS
o
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Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

Komunikaty ogélne

Komunikat tekstowy/numer
btedu

Opis

Rozwigzanie

CLEAN HEIGHT SENSOR
(Wyczysci¢ czujnik wysokosci)

Zanieczyszczenie niekorzyst-
nie wptywa na przewodzenie
sygnatu pomiarowego pomie-
dzy czujnikiem wysokosci LED
i odblaskiem.

® Wyczysci¢ szybe czujnika i
odblask. Przestrzegaé informa-
¢ji podanych w rozdziale ,Czy-
szczenie optycznego systemu
pomiaru wysokosci”.

® Sprawdzi¢ $ciezke sygna-

tu Swietinego pomiedzy czujni-
kiem a odblaskiem. Usuna¢
przeszkody. Nastepnie catko-
wicie opusci¢ widty w celu
ustawienia warto$ci referencyj-
nych systemu.

® Jesli po czyszczeniu komuni-
kat nadal jest widoczny, nalezy
skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

EMERGENCY SWITCH (Wy-

® Wytgcznik bezpieczenstwa
wobzka wigczony

Whytgczy¢ wozek. Odblokowac
wytgcznik bezpieczenstwa. Po-

tacznik awaryjny) ® \Wszystkie funkcje wozka sg nownie uruchomié wozek.
wytgczone
® Zapoznac sie z dokumenta-
cjg systemu FleetManager™.
® Tylko w wozkach wyposa- ® Wézek moze byc¢ obstugiwa-
EMERGENCY OPERATION zonych w system FleetMana- | ny w trybie awaryjnym bez au-

(Obstuga w trybie awaryjnym)

ger™ (wariant)
® Funkcje wozka sg ograniczo-
ne

toryzacji dostepu.

® W celu wyeliminowania przy-
czyny problemu nalezy skon-
taktowa¢ sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

BATTERY CARRIER MODE
ACTIVE (Aktywny tryb wspor-
nika baterii)

Kierowca aktywowat wspornik
baterii.

Jesli wspornik baterii zostat
przypadkowo aktywowany:
Catkowicie wsung¢ karetke z
baterig.

[Z] 0300 /0301

® Ograniczenie podnoszenia
posredniego lub koncowego
jest aktywne po wigczeniu

® Funkcja "podnoszenia" woz-
ka jest wytgczona

Wykona¢ operacje "opuszcza-
nia" wozka.

[Z] 0640

Funkcja rozpoznawania
wstrzasow systemu FleetMa-
nager™ (wariant) wykryta
wstrzas (np. kolizje wézka).

Wyzerowaé rozpoznawanie
wstrzasow przy uzyciu gtéwne-
go uktadu FleetManager.

STILL



Informacje ogdine

Elementy sterowania i wyswietlania

E}:r;xmkat tekstowy/numer Opis Rozwigzanie
Kierowca jednoczes$nie naciska | Nie naciskaé¢ jednoczes$nie pe-

(1] 3009 pedat hamulca i pedat przy- datu hamulca i pedatu przy-
spieszenia. spieszenia.
® Zbyt niski poziom ptynu ha-
mulcowego
® \Wozek porusza sie wytgcz-

A3035 nie w trybie jazdy powolnej (z | Skontaktowac sie z autoryzo-
predkoscig 1,6 km/h) wanym centrum serwisowym.
® Wyciek ptynu hamulcowego
moze spowodowaé awarie ha-
mulca hydraulicznego

Komunikaty zwigzane z akumulatorem litowo-jonowym

Komunikat tekstowy/numer
biedu

Opis

Rozwigzanie

[i] 801

® Krotkotrwate przecigzenie
akumulatora litowo-jonowego

® Dynamika trakcji i predko$¢
uktadu hydraulicznego sg ogra-
niczone

® Przesung¢ joystick 4Plus /
przetgcznik dotykowy w stan
nieaktywny na 2 sekundy

® Akumulator litowo-jonowy

jest w trybie awaryjnym

® Predkosc jazdy i predkosc
uktadu hydraulicznego moze
by¢ ograniczona

® Wylaczy¢ wozek

® Jesli po ponownym urucho-
mieniu komunikat nadal jest wi-
doczny, nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym

[i] 802

® Komunikaty zwigzane z aku-
mulatorem litowo-jonowym

® \Wymagana obstuga serwiso-
wa akumulatora

® Predkos$¢ jazdy i predkosé
uktadu hydraulicznego moze
by¢ ograniczona

Skontaktowa¢ sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

[i] 803

® Przekroczenie temperatury
akumulatora litowo-jonowego
® Predkosc jazdy i predkoscia
uktadu hydraulicznego moze
by¢ ograniczona

® W przypadku gwattownego
przegrzania, akumulatora sie
wytgcza

® Wytgczy¢ wozek

® Pozostawi¢ akumulator do
ostygniecia

® Jesli po ponownym urucho-
mieniu komunikat nadal jest wi-
doczny, nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym

STILL




Informacje ogéine

Elementy sterowania i wySwietlania

Komunikat tekstowy/numer . . .
bledu Opis Rozwigzanie
® Komunikaty zwigzane z aku-
mulatorem litowo-jonowym Skontaktowac¢ sie z autoryzo-
S5950 ) o -
® \Wszystkie funkcje wozka sg | wanym centrum serwisowym.
wytaczone
® Sprawdzi¢ przewody i wtycz-
ke akumulatora
® Brak komunikacji z akumula- | ® Ponownie uruchomi¢ wozek
S5951 torem litowo-jonowym ® Jesli po ponownym urucho-
® \Wszystkie funkcje wozka sa | mieniu komunikat nadal jest wi-
wytaczone doczny, nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym
® Wylgczy¢ wozek
® Pozostawi¢ akumulator do
® Przekroczenie temperatury | ostygniecia
S5961 akumulatora litowo-jonowego | ® Jesli po ponownym urucho-
® \Wszystkie funkcje wézka sg | mieniu komunikat nadal jest wi-
wytaczone doczny, nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym
® Przestrzega¢ dozwolonej
temperatury otoczenia akumu-
® Zbyt niska temperatura aku- latora
yinis” P ® Wytgczy¢ wozek
mulatora litowo-jonowego -
S5962 oW . L ® Jesli po ponownym urucho-
szystkie funkcje wozka sg o . . .
wylaczone mieniu komunikat nadal jest wi-
yia doczny, nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum
serwisowym
® Ponownie uruchomi¢ wézek
® Biad wewnetrzny akumulato- | ® Jesli po ponownym urucho-
$6620 ra litowo-jonowego mieniu komunikat nadal jest wi-
® \Wszystkie funkcje wozka sg |doczny, nalezy skontaktowac
wytaczone sie z autoryzowanym centrum
serwisowym
. . ® Ponownie uruchomi¢ wézek
® Akumulator litowo-jonowy o
zgtasza zdarzenia wstrzgsu ® Jesli po ponownym urucho-
grasz a mieniu komunikat nadal jest wi-
S5970 (drgania) . X
. Lo doczny, nalezy skontaktowaé
® \Wszystkie funkcje wozka sg | _.
sie z autoryzowanym centrum
wytaczone serwisowym
y 4

STILL




Informacje ogdine

Elementy sterowania i wyswietlania

Wprowadzanie danych dotycza-
cych obstugi wézka za pomoca
wyswietlacza i modutu sterujgce-

dgo
Poziomy upowaznienia

Poziomy upowaznienia okres$lajg, do jakich
danych dotyczacych obstugi oraz funkcji uzyt-
kownik moze uzyskaé dostep. Im wyzszy po-
ziom upowaznienia, tym szerszy dostep do
danych dotyczacych obstugi wézka.

Wyswietlacz i modut sterujgcy umozliwia uzys-

kanie dostepu do danych dotyczgcych obstugi

na trzech poziomach upowaznienia:

» Poziom 1 (operator)

» Poziom 2 (kierownik floty)

» Poziom 3 (autoryzowane centrum serwiso-
we)

Prawa dostepu sg wstepnie zdefiniowane fa-
brycznie w ramach réznych pozioméw upo-
waznienia. Indywidualne prawa dostepu moga
zostac przeniesione na wyzszy poziom upo-
waznienia.

Poziom 1 (operator)

Dostep: Nacisna¢ i przytrzymac przycisk OK przez dwie
sekundy
Upowaznienia Ustawianie godziny (moze zosta¢ przeniesione

na wyzszy poziom upowaznienia)

Ustawianie daty (moze zosta¢ przeniesione na
WyZszy poziom upowaznienia)

Ustawianie jezyka (moze zostaé przeniesione
na wyzszy poziom upowaznienia)

Poziom 2 (kierownik floty)
Dostep: Nacisna¢ i przytrzymac przycisk OK oraz przy-
cisk ESC przez cztery sekundy
i wprowadzi¢ hasto dla poziomu 2
Upowaznienia Akumulator
- Typ
- Pojemnos$¢

Odczytywanie stanu sprzetu i oprogramowania
Odczytywanie pamieci btedow
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Elementy sterowania i wySwietlania

Poziom 2 (kierownik floty)
Przetgczanie jednostek
Programowanie przycisku wstepnego wyboru
wysokosci (moze zosta¢ przeniesione na wy-
Zszy poziom upowaznienia)

Poziom 3 (autoryzowane centrum serwisowe)
Dostep: Nacisna¢ i przytrzymac przycisk OK oraz przy-
cisk ESC przez cztery sekundy
i wprowadzi¢ hasto dla poziomu 3
Upowaznienia Okres migdzykonserwacyjny
PIN do zdalnego transferu danych za posred-
nictwem karty SIM
Skasowa¢ liste btedow

Dostep do gtéwnego menu bez pod-

awania hasta (poziom upowaznienia 1)

Najpierw nacisna¢ przycisk OK, aby otworzy¢

gtébwne menu na poziomie upowaznienia 1.

— Nacisnac¢ i przytrzymac przycisk OK przez
dwie sekundy.

Na wyswietlaczu i module sterujgcym pojawia
sie gtlbwne menu poziomu upowaznienia 1.

Dostep do gtéwnego menu z podaniem
hasta (poziom upowaznienia 2 i 3)

Najpierw nacisna¢ przycisk OK i przycisk
ESC, aby otworzy¢ okno wprowadzania hasta
na zadanym poziomie upowaznienia.

— Nacisna¢ i przytrzymacé przycisk OK oraz
przycisk ESC przez cztery sekundy.

Na wyswietlaczu i module sterujgcym pojawi
sie ekran wprowadzania hasta. Miga pierwsza
pozycja wprowadzania.

PASSWORT (HAS-
170)

Prawidtowe hasto sktada sie z czterech cyfr od
0do9.

— Edytowa¢ kolejno cyfry za pomoca przycis-
kow strzatek. Nacisnaé przycisk OK, aby

I y
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Elementy sterowania i wyswietlania

potwierdzi¢ kazdg z poszczegodinych cyfr i
uzyskac dostep do nastepnej cyfry.

Hasto jest sprawdzane po potwierdzeniu os-
tatniej cyfry poprzez nacisnigcie przycisku OK.

Jesli hasto jest prawidtowe, na wyswietlaczu

i module sterujacym pojawi sie gléwne menu
zgdanego poziomu upowaznienia.

Jezeli hasto jest nieprawidtowe, na wyswietla-
czu i module sterujacym pojawi sie odpowied-
ni komunikat.

PASSWORT (HAS-
£O)
NIEWAZNY

Ten komunikat pojawia sie na trzy sekundy,

a nastepnie na wyswietlaczu i module steru-
jacym wyswietlany jest ponownie ekran wpro-
wadzania hasta. Kod PIN mozna wprowadzi¢
ponownie.

W przypadku trzykrotnego nieprawidtowego
wprowadzenia hasta ekran wprowadzania
zostaje zablokowany na pig¢ minut. Na wy-
Swietlaczu i module sterujgcym pojawi sie od-
powiedni komunikat.

PASSWORT (HAS-
£O)
DENIED (DOSTEP

WZBRONIONY) ~ >&nbspimin

Ten komunikat pojawia sie na trzy sekundy,

a nastepnie na wyswietlaczu i module steru-
jacym wyswietlany jest ponownie ekran wpro-
wadzania hasta. Jesli hasto zostanie ponow-
nie wprowadzone podczas trwania blokady,
zostanie zawsze odrzucone. Wys$wietlony zos-
tanie czas pozostaty do zakonczenia blokady.

Po uptywie okresu blokady hasto mozna wpro-
wadzi¢ kolejne trzy razy.
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Wprowadzanie danych dotyczacych
pracy w gtéwnym menu
Menu na wyswietlaczu modutu sterujgcego >
steruje sie za pomocg przycisku OK (1), przy-
cisku ESC (3) i przyciskow strzatek (2).
— Nawigacja po poszczegoinych menu od-
bywa sie poprzez naciskanie przyciskow
strzatek.

— Nacisna¢ przycisk OK, aby wybraé dang
pozycje menu.

— Nacisna¢ przycisk ESC, aby przejs¢ na wy-
zszy poziom struktury menu.

Jesli mozna edytowac wyswietlang wartosé
lub stan, zacznie miga¢ odpowiedni wskaznik.

» Naciskac przyciski strzatek, aby edytowac

LY

mph  km/h ftin  Dkmm

8885 58588

auto ftin Tmm

I= 5558 58588

s 2t
e YA

/] ?

dang warto$¢ lub stan 1 2 3
» Nacisna¢ krétko przycisk ESC, aby powro-
ci¢ do poprzedniej pozycji wprowadzania (w
celu dokonania korekty)
» Nacisna¢ i przytrzymac przez dwie sekundy
przycisk ESC, aby anulowac biezacy wpis
» Nacisng¢ przycisk OK, aby potwierdzi¢ wpis
Przeglad struktury menu
Upo-
waznie- .
nie Menl;:giow- Podmenu
(po- Edycja/wyb6r | Komentarz
ziom)
KONFIGU-
1123 RACJA 1 2
Wybor jezyka
Lista dostep- wyswietlacza i
JEZYK nych jezykéw | modutu steru-
jacego
CZAS GG : MM
DATA RR: MM : DD
OLOWIOWY
CSM
ZELOWY
A A | Tvp ZELOWO-SO-
LARNY
SPEC. 1
SPEC. 2
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Upo-
waznie- .
nie Men:glow— Podmenu
(po- Edycja/wybér | Komentarz
ziom)
KONFIGU-
123 RACJA 1 2 3
POJEM-
NOSC XXX Ah
URZADZE-
WERSJA NIE
KOMPUTER
HW1
HW2
SWi1 VXXX
SW2
SW3
ODLEG- km
JEDNOSTKI LOSG mile
OBCIAZE- kg
NIE funty
KLIENT
EI(S)JVA BLE- 1Ry OBSLUGA
SERWISOWA
AdoZ, *
URZADZE- X wszystkie urza-
NIE A
dzenia
0:
aktualne btedy
1:
TYP X Od zresetowa-
nia
2:
od usuniecia
X XX XX Btad np.A 12
12
REGULA- Uczenie’sile
Wysokosci
CJA .
podnoszenia
Wskaznik. XXX h
ZRESETO- AdoZ *
WANIE BLE- wszystkie urzg-
DU dzenia
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Elementy sterowania i wySwietlania

Wyswietlacz akumulatora litowo- > 1 2
jonowego

Akumulator litowo-jonowy ma wiasny wyswiet-
lacz. Wyswietlacz pokazuje informacje o sta-
nie btedu (1), temperatury (2) i stanie natado-
wania (3) akumulatora litowo-jonowego.

@
Q

— Sygnaty wskaznikéw LED sg opisane w
czesci zatytutowanej "Kontrola stanu nata-
dowania akumulatora (akumulator litowo-jo-
nowy)".

T

-

Serwisowa dioda LED (kolor czerwony)
2 Dioda LED temperatury (kolor zotty/czerwo-

ny)
3 Diody LED stanu natadowania (czerwo-
ne/zielone)

Elementy sterujgce funkcjami
hydraulicznymi i trakcyjnymi

Na potrzeby obstugi funkcji hydraulicznych i
trakcyjnych wézka dostepne sa rézne wersje
elementdw sterujgcych. Wozek moze byé wy-
posazony w nastepujace elementy sterujgce:

» Joystick 4Plus
» Wersja z przetgcznikami dotykowymi

STILL



Informacje ogdine

Elementy sterowania i wyswietlania

Joystick 4Plus

1 Suwak "zmiany przektadni" 1 Rezerwa

2 Przycisk Shift "F" (sterownik pomocniczego 12 Piktogramy dotyczace dziatania 5. i 6. funk-
uktadu hydraulicznego) cji hydraulicznej (wariant)

3 Przycisk wyboru kierunku jazdy 13 Piktogramy dotyczace dziatania podstawo-

4 Joystick, funkcja "podnoszenia/opuszczania” wych funkcji hydraulicznych

5 Joystick, funkcja "zmiany" 14 Piktogramy dotyczace dziatania 3. i 4. funk-

6 Przycisk kotyskowy "przechylania" cji hydraulicznej

7 Przycisk klaksonu 15 Kontrolka wskaznikowa LED mechanizmu

8 Przycisk "wtgczania" (wariant) blokujacego zacisk (wariant)

9 Przycisk "pomiaru tadunku" (wariant)

10 Przycisk "centralnego potozenia zmiany

przektadni/przechylenia" (wariant)
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Wersja z przelgcznikami dotykowymi

1 2 3

N
12
11
10
1 Dzwignia sterowania "podnoszeniem/opusz- 8 Przycisk "centralnego potozenia zmiany
czaniem" przektadni/przechylenia" (wariant)
2 Dzwignia sterowania "przesuwaniem" 9 Rezerwa
3 Dzwignia sterowania "przechylaniem” 10 Przycisk "pomocniczego uktadu hydraulicz-
4 Dzwignia sterowania "zmiang przektadni” nego" (wariant)
5 Przetacznik wytaczania awaryjnego 11 Przycisk wyboru kierunku jazdy
6 Przycisk "wtgczania" (wariant) 12 Przycisk klaksonu
7 Przycisk "pomiaru tadunku" (wariant)
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Ogledziny i sprawdzanie funkcji >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Nagromadzenie wodoru w kabinie grozi
wybuchem!

Jesli wozek jest wyposazony w kabine,
wodor z komory akumulatora moze sie
przedostawac¢ do $rodka przez nieusz-
czelnione otwory. Nagromadzenie wodo-
ru moze doprowadzi¢ do wybuchu.

W $cianie kabiny nie powinno by¢ zad-
nych nieuszczelnionych otworéw. Usz-
czelnienie otwordw korkami nie jest wy-
starczajgce, aby zapobiec przedostawa-
niu sie gazu do $rodka.

— Nieuzywane otwory w $cianie kabiny
powinny zostaé uszczelnione przez
autoryzowane centrum serwisowe. Modut uktadu podnoszenia

Uszkodzenia albo awaria wézka badz osprzetu (wa-
riant) moga doprowadzi¢ do wypadkow!

Uszkodzenia wozka lub osprzetu (wariant) mogg pro-

wadzi¢ do nieprzewidzianych, niebezpiecznych sy-

tuacji.

— Nie wolno usuwa¢ ani wytgcza¢ urzadzen i prze-
facznikéw odpowiedzialnych za bezpieczenstwo.

— Nie wolno zmienia¢ fabrycznie ustawionych war-
tosci.

— Nie wolno uzywac¢ wozka do czasu wykonania
stosownej naprawy.

Praca na wysokich elementach wozka grozi upad-
kiem.

— Uzywaé wytgcznie stopni, w ktére wyposazony
jest wozek.

— Nie nalezy wykorzystywa¢ zadnych komponentow
wozka jako uchwytéw do wchodzenia ani plat-
form.

— Nalezy uzywa¢ odpowiedniego wyposazenia.
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Zdeformowane lub uszkodzone ztacze meskie aku-
mulatora moze prowadzi¢ do przegrzania i zwigza-
nych z tym uszkodzen.

— Sprawdzi¢ ztgcze meskie akumulatora pod katem
uszkodzen.

— W razie potrzeby wymieni¢ ztgcze meskie akumu-
latora w autoryzowanym centrum serwisowym.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy na-
lezy przeprowadzi¢ ogledziny i sprawdzenie
funkgiji, aby upewni¢ sie, ze wozek moze

byé bezpiecznie uzytkowany. W ponizszej ta-
beli przedstawiono komponenty, ktére nalezy
sprawdzié, oraz punkty kontrolne tych kompo-
nentow.

Jezeli podczas wykonywania ponizszych
czynnosci kontrolnych zostaty wykryte uszko-
dzenia lub usterki wozka albo osprzetu (wa-
riant), nie wolno uzywa¢ wézka do czasu prze-
prowadzenia naprawy. Wszelkie uszkodzenia
lub usterki nalezy niezwtocznie zgtosié przeto-
zonemu lub osobie odpowiedzialnej za zarzg-
dzanie flotg w celu dokonania naprawy w au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Kazdego dnia przed rozpoczeciem pracy sprawdzi¢, czy stan wézka umozliwia jego bezpiecz-
ng eksploatacje:

Komponent Przebieg dziatania

Przeprowadzi¢ ogledziny, aby sprawdzi¢ kompo-
nenty pod katem odksztatcenia i zuzycia (np. aby
sprawdzié, czy sg wygiete, ztamane lub widaé na
nich znaczne zuzycie).

Sprawdzi¢ stan i prawidtowe dziatanie bezpieczni-
kow (1) w celu zabezpieczenia przed podniesieniem
i przesuwaniem.

Szyny toczne (2) Upewnic sie, czy natozona jest warstwa smaru.

Ramiona widet, ogélne elementy odpowia-
dajgce za transportu fadunku

Przeprowadzi¢ ogledziny, aby upewnic sie, ze fan-
tancuchy tadunkowe cuchy sa nienaruszone oraz odpowiednio i rGwno-
miernie naprezone.

Zapewni¢ prawidlowe mocowanie osprzetu zgodnie
z instrukcjg obstugi producenta.

Osprzet (wariant) Przeprowadzi¢ ogledziny, aby sprawdzié, czy os-
przet jest nienaruszony i szczelny.

Sprawdzi¢ prawidtowos$é dziatania osprzetu.

Wykona¢ jednorazowy pomiar tadunku w celach
testowych.
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Komponent

Przebieg dziatania

Sitowniki podnoszenia i przechytu, zbiornik,
blok zaworowy, przewody, rury, potgczenia

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem uszkodzen i
nieszczelnosci.

Zleci¢ wymiane uszkodzonych komponentéw auto-
ryzowanemu centrum serwisowemu.

Spod

Skontrolowa¢ powierzchnie pod wézkiem, aby
sprawdzié, czy nie dochodzi do wyciekdéw materia-
tow eksploatacyjnych.

Kota, opony

Sprawdzi¢ wzrokowo pod katem zuzycia i uszko-
dzen.

Upewnic sie, ze uzywane sg jedynie dozwolone
typy opon (patrz rozdziat "Dane techniczne/Kota i
opony").

W przypadku nieréwnomiernego zuzycia opon w ko-
tach podporowych nalezy wymieni¢ obie opony.
Przestrzega¢ przepisoéw bezpieczenstwa zawartych
w czesci "Opony".

Dach ochronny, krata ochronna (wariant)

Sprawdzi¢ wzrokowo stan techniczny.
Sprawdzi¢ pod katem prawidtowego zamocowania.

Kabina z ochrong przed warunkami atmo-
sferycznymi, kabina do pracy w chtodniach

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu.
Sprawdzi¢ pod katem prawidtowego zamocowania.

Stopnie

Upewnic¢ sie, ze sa czyste (nie mogg by¢ sliskie ani
oblodzone).

Okna, dach ochronny o zoptymalizowanej
widocznosci (wariant)

Sprawdzi¢ wzrokowo stan techniczny.
Upewnic sie, ze sa czyste (oraz nieoblodzone).

Uchwyty

Sprawdzi¢ pod katem prawidtowego zamocowania.

Blokada akumulatora

Sprawdzi¢ stan i dziatanie blokady akumulatora na
wewnetrznym kanale rolki (wariant). Zamknaé blo-
kade akumulatora.

Podstawa akumulatora

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu (np. pod katem
obecnosci peknie¢ lub uszkodzen).

Sprawdzi¢, czy podstawa baterii jest catkowicie
wsunieta w strone napedu i prawidtowo zablokowa-
na w tym potozeniu.

Zespot polaczen akumulatora

Przeprowadzi¢ ogledziny pod katem stanu i od-
ksztatcen.

Sprawdzic¢ styki.

Sprawdzi¢ ztgcze meskie akumulatora i ztgcze wty-
kowe pod katem obecnosci ciat obcych oraz wilgoci.
Usuna¢ osady, na przykitad za pomocg sprezonego
powietrza.

Uszkodzone wtyczki akumulatora nalezy wymienic¢
w autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostony

Ogledziny: wszystkie ostony muszg by¢ zamonto-
wane i zamknigte.
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Komponent

Przebieg dziatania

Etykiety, naklejki

Sprawdzi¢, czy wszystkie etykiety sg zamocowane i
czytelne/nienaruszone.

Uszkodzone lub zgubione naklejki nalezy wymienié

zgodnie z informacjami zawartymi w czesci "Umiejs-
cowienie etykiet".

Oswietlenie, urzadzenia ostrzegawcze (np.
klakson)

Sprawdzi¢ stan i dziatanie.

Pasek antyelektrostatyczny, elektroda ko-
ronowa

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

Zadbac o czystosé.

Upewnic sie, ze pasek antyelektrostatyczny jest
nadal wystarczajgco dtugi, aby zapewni¢ kontakt z
podtozem.

Przewody roztadowcze elektrody koronowej nie mo-
ga dotyka¢ podioza. Przewody roztadowujg energie
w powietrzu.

Tory slizgowe karetki wysuwnej

Upewnic sieg, ze tory slizgowe karetki wysuwnej sg
pokryte warstwg smaru.

Przektadnia

Upewnic sie, ze z przektadni nie wydostajg sie zad-
ne materiaty eksploatacyjne.

— Jesli wozek jest uszkodzony lub niespraw-
ny, nie nalezy go uzywacé.

— W takim przypadku nalezy skontaktowaé

sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Wszelkie inne niezbedne czynnosci opisano w

poszczegolnych czesciach instrukcji obstugi,
np. regulacje fotela operatora.
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Wchodzenie do wézka i wysia-
danie z niego

Niebezpieczenstwo zranienia podczas wsiadania lub
wysiadania z wézka na skutek poslizgu lub zaklino-
wania!

Jezeli ostona miejsca na nogi jest bardzo zabrudzo-
na, pokryta olejem lub oblodzona, istnieje niebezpie-
czenstwo poslizgu. Podczas wysiadania z wézka wy-
stepuje ryzyko zahaczenia odziezg o elementy ma-
szyny.

— Upewnic sig, ze stopnie oraz podtoga kabiny ope-
ratora posiadajg powierzchnie antyposlizgowsg i
nie sg oblodzone.

— Nie nosi¢ luznej odziezy robocze;.
— Nie wskakiwac¢ lub nie wyskakiwa¢ z wozka.

— Upewnic sig, ze na wozku znajduje sie bezpiecz-
ny uchwyt.

Niebezpieczenstwo zranienia przy wyskakiwaniu z
wozkal

Wyskoczenie z wézka podczas jazdy grozi wpadnie-
ciem pod woézek lub przygnieceniem przez zewnetrz-
ng przeszkode.

Zahaczenie odzieza lub bizuterig operatora (zegar-

kiem, pierscionkiem itp.) o elementy wézka moze do-

prowadzi¢ do powaznych urazéw na skutek upadku,

utraty palcow itp.

— Do wozka nalezy wsiadaé i wysiada¢ wytacznie
podczas postoju.

— Nie wolno wskakiwa¢ do woézka ani z niego wy-
skakiwac.

— Nie nosi¢ bizuterii w pracy.

— Nie nosi¢ luznej odziezy roboczej.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentéw na
skutek nieprawidtowego uzycial!

Podzespoty wozka, takie jak siedzenie operatora,
kierownica, dzwignia hamulca postojowego itd., nie
zostaty zaprojektowane tak, aby stuzy¢ do wsiadania
i wysiadania z wézka — mogq ulec uszkodzeniu z
powodu niewtasciwego wykorzystywania.

— Korzystac jedynie z elementéw zaprojektowanych
na potrzeby wchodzenia do wézka i wychodzenia
Z niego.
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Podczas wsiadania lub wysiadania z wozka >
musi on by¢ unieruchomiony. Aby pomoc so- 1
bie we wsiadaniu i wysiadaniu z wozka, na-
lezy postuzy¢ sie miejscem na nogi (4) jako
stopniem oraz uchwytem (1), ktéry nalezy wy- 2 /
korzystac¢ jako oparcie. Jako oparcia mozna
rowniez uzy¢ stupka dachu ochronnego (2).

Do wozka nalezy wsiadaé zawsze przodem:

— Chwyci¢ uchwyt (1) lewa reka i przytrzy- /
mac. Jesli wozek nie jest wyposazony w 3
uchwyt, nalezy uzy¢ stupka dachu ochron-
nego (2). 4

— Postawi¢ lewg noge na stopniu (4).

— Wejs¢ do wozka prawg nogg i usigsé na [
fotelu operatora (3).

Z wozka nalezy zawsze wychodzi¢ tytem:

— Chwyci¢ uchwyt (1) lewa reka i przytrzy-
mac. Jesli woézek nie jest wyposazony w
uchwyt, nalezy uzy¢ stupka dachu ochron-
nego (2).

— Wstac z fotela operatora i umiescic¢ lewg
noge na stopniu (4).

— Z wézka nalezy wysiada¢ najpierw prawg
noga.

Regulacja fotela operatora
MSG 65/MSG 75

Zwigkszone ryzyko wypadku spowodowanego nagty-
mi czynno$ciami regulacyjnymi fotela lub jego opar-
cial

Jesli fotel lub jego oparcie zostanie wyregulowane
przypadkowo, moze to doprowadzi¢ do niekontrolo-
wanych ruchu operatora. To z kolei moze doprowa-
dzi¢ do przypadkowego uruchomienia urzadzen kie-
rowniczych lub elementdw sterujgcych, a przez to
do niekontrolowanego przemieszczenia wozka lub
fadunku.

— Nie dokonywa¢ regulacji fotela ani jego oparcia w
trakcie jazdy.

— Wyregulowac fotel i jego oparcie tak, aby mozliwa
byta bezpieczna obstuga wszystkich elementéw
sterujacych.

— Upewnic sig, ze fotel i jego oparcie sg wlasciwie
zablokowane.
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Obstuga

Testy i zadania przed codziennym uzyciem

o _

¢ 2 () W niektdrych wariantach wyposazenia
przeswit nad gtowg operatora moze by¢

ograniczony.

W przypadku wariantéw wyposazenia
specjalnego odlegto$¢ pomiedzy gtowa a
nizszg krawedzig panelu sufitowego mu-
si wynosi¢ co najmniej 40 mm.

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac wszelkich oddzielnych instrukcji
obstugi dotyczacych fotela.

Aby uzyska¢ optymalng amortyzacje fotela, nalezy
wyregulowac jego zawieszenie odpowiednio do ma-
sy ciata operatora. Pozwala to zapewni¢ wiasciwe
podparcie plecow i chroni¢ zdrowie operatora.

— Aby zapobiec obrazeniom, nalezy sprawdzi¢, czy
w promieniu obrotu fotela nie znajdujg sie zadne
przedmioty.

Przesuwanie fotela operatora >

Podnies¢ dzwignie (1) i przytrzymac w tym
potozeniu.

Popchna¢ fotel operatora do zadanej pozy-
cji.

Zwolni¢ dzwignie.

Upewnic¢ sie, ze fotel jest wlasciwie zablo-
kowany.
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Regulacja oparcia fotela >

Nie naciska¢ na oparcie fotela podczas jego

odblokowywania.

— Podnies$¢ dzwignie (2) i przytrzymaé w tym
potozeniu.

Popchnga¢ oparcie fotela do zgdanej pozyciji.

Zwolni¢ dzwignig.

— Upewni¢ sig, ze oparcie fotela jest wiasci-
wie zablokowane.

@ WSKAZOWKA
Kat nachylenia oparcia fotela do tytu moze

ulec ograniczeniu poprzez stan konstrukcji
wozka.

Regulacja zawieszenia fotela >

@ WSKAZOWKA

Fotel MSG 75 wyposaZony jest w elektryczny
ukiad zawieszenia pneumatycznego, ktory ak- 4
tywowany jest za pomocg przetgcznika elek-

trycznego zamontowanego w miejsce dzwigni

3.

Fotel operatora mozna wyregulowac w taki
sposob, aby odpowiadat wadze poszczegdl-
nych operatoréw. Aby osiggna¢ najlepsze

mozliwe ustawienie zawieszenia fotela, opera- max.
tor powinien przeprowadzi¢ regulacje po zaj- t
eciu pozycji siedzgcej. m{i}n_

— Calkowicie wysuna¢ dzwignie regulacji ob-
cigzenia (3).

— Pompowac nig w goére lub w dét, aby dosto-
sowac ustawienie fotela do masy ciata ope-
ratora.

Whtasciwemu ustawieniu fotela do masy opera-
tora odpowiada obecno$¢ strzatki (4) na $rod-
ku okienka. Wyczuwalne ograniczenie ruchu
dzwigni oznacza osiggniecie skrajnej wartos-
ci ustawienia fotela (maksymalnej lub minimal-
nej).

— Przed kazdym kolejnym ruchem w gore
dzwignia regulacji obciazenia powinna po-
wraca¢ do $rodkowej pozycji wyjsciowej
(styszalne klikniecie).
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

— Po zakonczeniu regulacji catkowicie ztozy¢
dzwignie regulacji obcigzenia.

Regulacja cze$ci ledzwiowej (wariant) >

@ WSKAZOWKA

Podparcie czesci ledzwiowej mozna wyregu-
lowac w taki sposob, aby odpowiadato ufoZe-
niu kregostupa poszczegdinych operatorow.
Regulacja podparcia czesci ledzwiowej polega
na przesuwaniu wypuktef poduszki wspierajg-
cef w gore lub w dot oparcia.

— Przekreci¢ pokretto (5) w gore lub w dét az
podparcie czesci ledzwiowej osiggnie zada-
na pozycje.

Regulacja zagtéwka (wariant) >
— Wyregulowa¢ zagtéwek, (6) wyciagajac go
lub wciskajac na wtasciwg wysokos$é.

Aby wyjac¢ zagtowek, nalezy pokona¢ opér
ogranicznika, mocno pociggajac zagtéwek do
gory.

STILL
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Wilaczanie i wytgczanie ogrzewania fo- [
tela (wariant)

@ WSKAZOWKA

Ogrzewanie fotela dziata wylacznie, gdy czuj-
nik obecnosci operatora jest wigczony, §. gdy
operator siedzi w fotelu.

— Do wigczania i wytgczania ogrzewania fote-
la stuzy przetacznik (7).

Regulacja zawieszenia poziomego (wa- >

riant)
— Przesuna¢ dzwignie (8) w bok i przesuna¢
fotel w potozenie zablokowania. W celu
zwolnienia nalezy przesuna¢ dzwignie na \
zewnatrz. 8
O

Za pomocg dzwigni (9) operator moze regulo-
wac sztywnos¢ w kilku poziomach.

— Przesung¢ dzwignig (9) do odpowiedniego
naciecia.

1801_342-002
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Regulacja kolumny kierownicy >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

— Sprawdzi¢, czy kolumna kierownicy jest zabezpie-
czona.

Nigdy nie regulowac¢ kolumny kierownicy podczas
jazdy.

— Pchna¢ dzwignie regulacji kolumny kierow-
nicy (1) do przodu, aby zwolni¢ blokade tej
kolumny. Jesli podczas wykonywania regu-
lacji dzwignia koliduje z przednim panelem,
mozna ja cofna¢ z powrotem.

— Przesuna¢ kolumne kierownicy w pta-
szczyznie pionowej i poziomej w zadane
potozenie.

— Dokreci¢ dzwignie blokujaca (1). Upewnié
sie, ze kolumna kierownicy jest wtasciwie
zablokowana.

Napetnianie uktadu spryskiwa-
cza (wariant)

Zbiornik ptynu do spryskiwaczy znajduje sie
za fotelem operatora w zabezpieczeniu prze-
ciwdeszczowym kabiny. Otwor wlewu dostep-
ny jest od gory.

— Otworzy¢ korek wlewu uktadu spryskiwacza
(1.

— Napetni¢ zbiornik spryskiwacza ptynem do
spryskiwaczy i Srodkiem zapobiegajacym
zamarzaniu zgodnie z tabelg danych serwi-
sowych (patrz rozdziat zatytutowany "Tabe-
la z danymi dotyczacymi konserwacji").

A UWAGA

Podzespoty mogq ulec uszkodzeniu wskutek zamar-
znigcial

W procesie zamarzania woda zwigksza swojg obje-
to$¢. W przypadku braku $rodka zapobiegajacego
zamarzaniu w spryskiwaczu (wariant), moze on ulec
uszkodzeniu wskutek gromadzenia sie lodu w niskich
temperaturach.

— Zawsze nalezy uzywac ptynu do spryskiwaczy za-
wierajacego $rodek zapobiegajacy zamarzaniu.
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

— Przestrzega¢ maksymalnego poziomu na-
petnienia zbiornika (ok. 10 mm ponizej szyj-
ki wlewu).

— Zatozy¢ korek wlewu.

— Uruchomié spryskiwacz, az ptyn zacznie
wyptywac z dysz rozpylajacych.

Odblokowywanie przetgcznika
wylgczania awaryjnego

Odblokowywanie przetacznika wytgcza- >
nia awaryjnego

— Pociagnaé przetacznik zatrzymania awaryj-
nego (1) do géry, az do odblokowania.

Upowaznienie dostepowe za po-
mocg kodu PIN (wariant)

Wézek mozna uruchomi¢ wpisujac 5-cyfrowy
kod PIN. W miejscu stacyjki znajduje sie przy-
cisk. Nacisna¢ przycisk, aby uruchomi¢ klak-
son. Po naci$nieciu przycisku na wyswietlaczu
pojawia sie komunikat i zaczyna miga¢ sym-
bol. Za pomoca klawiatury nalezy teraz wpro-
wadzi¢ 5-cyfrowy kod numeryczny.

Po trzykrotnym nieprawidtowym wprowadze-
niu kodu PIN pojawi sie sygnat dzwiekowy.

Nacisng¢ przycisk ponownie, aby wytaczy¢
wozek.

I y
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Obstuga klaksonu >

@ WSKAZOWKA

Klakson stuzy do ostrzegania ludzi przed za-
grazajgcym im bezposrednio niebezpieczeri-
stwem lub do uprzedzania o zamiarze wyprze-
adzenia.

— Nacisna¢ przycisk klaksonu (1).

Rozlegnie sie sygnat klaksonu.

Kontrola dziatania uktadu hamul-
cowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

Awaria uktadu hamulcowego oznacza, ze wézek
nie dysponuje wystarczajgca sita hamowania lub
nie ma jej wecale. Zagrozenie wypadkiem!

— Nie wolno eksploatowaé¢ wdzka z niesprawnym
uktadem hamulcowym.

Kontrola hamulca zasadniczego

Odlegtos¢ pomiedzy punktem nacisku pedatu
a ogranicznikiem pedatu hamulca musi wyno-
si¢ co najmniej 60 mm.

— Rozpedzi¢ niezatadowany wézek na wolnej
przestrzeni; patrz rozdziat "Jazda".

— Nacisng¢ mocno pedat hamulca; patrz roz-
dziat zatytutowany "Obstuga hamulca za-
sadniczego".

Wozek musi zauwazalnie zwolnié.

Kontrola hamulca generatora

— Rozpedzi¢ niezatadowany wézek na wolnej
przestrzeni; patrz rozdziat "Jazda".

— Zwolni¢ pedat przyspieszenia, patrz rozdziat
zatytutowany "Rozpoczynanie jazdy".
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Woaézek musi lekko zwolnié.

Kontrola hamulca zmiany kierunku jaz-
dy

— Rozpedzi¢ niezatadowany wézek na wolnej
przestrzeni; patrz rozdziat "Jazda".

— Zmieni¢ kierunek jazdy w trybie pracy im-
pulsowej; patrz rozdziat zatytutowany "Wy-
bor kierunku jazdy".

Hamowanie i nastepujgce po nim przyspiesze-
nie w przeciwnym kierunku musi by¢ fagodne,
bez szarpniec.

Kontrola elektromagnetycznego hamul-
ca postojowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku stoczenia sie wézka wystepuje zagro-
zenie dla zycia na skutek potracenia przez wézek.

— Woézka nie wolno parkowaé na pochytosciach.

— W sytuacjach awaryjnych woézek nalezy zabezpie-
czy¢, wsuwajac kliny po nizszej stronie podtoza.

— Wozek wolno pozostawic¢ tylko, jezeli hamulec po-
stojowy zostat wigczony.

— Rozpedzi¢ wozek do predkosci pieszego.

— Upewni¢ sie, ze na wozku znajduje sie bez-
pieczny uchwyt; trzymac sie kierownicy le-
wa reka.

— Wiaczy¢ hamulec postojowy; patrz rozdziat
zatytutowany "Wigczanie elektromagnetycz-
nego hamulca postojowego".

Hamulec postojowy zostaje wigczony. Wozek
musi wyraznie zwolni¢, a nastepnie zatrzy-
mac.

— Rozpocza¢ jazde ponownie. Hamulec po-
stojowy musi zwolni¢ sie automatycznie po
zakonczeniu jazdy.
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Testy i zadania przed codziennym uzyciem

Kontrola dziatania ukfadu kie- >
rowniczego

— Obrdci¢ (1) kierownica. Urzadzenie steruja-
ce musi dziata¢ ptynnie, bez zacie¢.

@ WSKAZOWKA

W wersji ,sterowania 18
skretu wynosi +£90°.

on

maksymainy kat

Kontrola dziatania funkcji wytg- >

czania awaryjnego
— Rozpedzi¢ wozek do niewielkiej predkosci.

— Upewni€ sig, ze na wozku znajduje sig bez-
pieczny uchwyt; trzymac sie kierownicy le-
wa reka.

— Nacisna¢ przetgcznik wytgczania awaryjne-
go (1).

Hamulec postojowy zostaje wigczony. Wézek
zostanie wyhamowany do zatrzymania z zau-
wazalnym opdznieniem.

— Pociagnaé przetacznik zatrzymania awaryj-
nego (1) do géry, az do odblokowania. Wo6-
zek widtowy przeprowadzi wewnetrzng pro-
cedure testowa, po czym znéw bedzie goto-
wy do pracy.

1

&

5060_003-031
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Kontrola prawidtowego dziatania >
"automatycznego potozenia cen-
tralnego pochylania" (wariant)

@ WSKAZOWKA

Przed kazdym uzyciem wozka nalezy spraw-
azic dziafanie funkcji "automatycznego pochy-
lania do pofoZenia centralnego”.

Kierowca moze skorzystac z funkgji "automa-
tycznego pochylania do potozenia centralne-
go" w celu automatycznego ustawiania kata
nachylenia ramion 0°. W zaleznosci od wers;ji
wozka ustawia si¢ sama karetke widet (urza-
dzenie do przechylania widet) lub caty maszt
(urzadzenie do przechylania masztu). W tym
celu nalezy trzymac przycisk do momentu,
gdy funkcja ta wytgczy sie automatycznie.

mp/h  km/h  ftin Kmm

©8868 88888
— Odchylié karetke widet lub caly maszt pod- = e
nos$nika w strone napedu. w

Karetka widet lub caty maszt podnos$nika musi
sie catkowicie przechyli¢ w strone napedu i

delikatnie przesuwac az do ograniczenia kon-
cowego. 4

— Przesunac przycisk zmiany przekfadni/cen-
tralnego potozenia pochylania (1) w prawg
strone.

Strzatki (2) na wyswietlaczu modutu steruja-
cego skierowane w strone symbolu "zmiany
przektadni" muszg miga¢ az do osiggniecia
pofozenia centralnego.

Po automatycznym wytgczeniu tej funkcji po-
chylone ramiona widet powinny znajdowac sie
w potfozeniu 0°.

— Odchyli¢ karetke widet lub caty maszt pod-
nosnika w strone obcigzenia.

Karetka widet lub caty maszt podno$nika musi
sie catkowicie przechyli¢ w strone obcigzenia i
delikatnie przesuwa¢ az do ograniczenia kon-
cowego.

51908078015 PL - 07/2023 - 10 97
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Wigczanie

Wigczanie

Wiaczanie zaptonu

Przed uruchomieniem wézka za pomoca wytacznika
zaptonu konieczne jest przeprowadzenie wszystkich
testéw zalecanych przed oddaniem wézka do eks-
ploatacji. Nie moga one wykaza¢ zadnych usterek.

— Kontrole nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem
do eksploatacji (patrz rozdziat "Kontrole i czynno$-
ci przed oddaniem do eksploatacji").

— Nie wolno uzytkowa¢ wézka widtowego w przy-
padku wykrycia jakichkolwiek jego usterek.

— W przypadku wykrycia usterek nalezy skontakto-
wac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

— Wiozyé¢ kluczyk zaptonu (1) do stacyjki i >

przekreci¢ do potozenia "|." ///r_
Zostanie zainicjowana automatyczna procedu- /&

ra testowa. Przez chwile na wy$wietlaczu i 0
module roboczym wyswietlane sg wszystkie \
symbole, dopdki nie zostana catkowicie uru-
chomione elementy sterowania wozkiem.

Po wigczeniu wozka, karetka widet i karetka ~ 1
wysiegnika muszg znajdowac sie w pozycji
podstawowej. W pozycji podstawowej karetka
widet jest catkowicie opuszczona, a karetka
jest catkowicie wsunieta. W ten sposéb zys-
kuje sie pewnos$¢, ze systemy elektroniczne
zapobiegajace przechyleniu sie wozka z pod-
niesionym tadunkiem zostang ponownie skali-
browane.

— Jesli widly podnosnika oraz karetka wysieg-
nika nie sg w pozycji podstawowej po wig-
czeniu wozka, nalezy catkowicie opuscic ta-
dunek raz i catkowicie wsung¢ karetke.

@ WSKAZOWKA

Bez wydanego w tym wzgledzie wyraznego
polecenia nie naleZy udostepniac innym oso-
bom kluczyka zapfonu, karty FleetManager
(wariant), chipu transpondera FleetManager
(wariant) ani kodu PIN przyrzadu FleetMana-
ger (wariant).
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Wskazniki wy$wietlane po wigczeniu zaptonu (w przypadku wézkéw z opcjami do-
mysInymi)

Wigczanie

@ WSKAZOWKA

W zaleznosci od wyposazenia wozka dalsze
informacje mozna zobaczyc na wyswietlaczu i
module roboczym.

tadowanie akumulatora(1)

Na wyswietlaczu pokazywany jest poziom na-
tadowania akumulatora.

@ WSKAZOWKA

Po podigczeniu czesciowo natadowanego
akumulatora:

 JeZeli aktualny poziom natadowania aku-
mulatora jest wyZszy od wartosci, ktora
Zoslata ostatnio zapisana w pamigci przez
wozek, poczgtkowo wyswietlana bedzie
ostatnio zapisana wartosc. Poprawny po-
Ziom natadowania akumulatora nie bedzie
wyswietlany, dopoki aktualna wartosc nie
spadnie ponizej ostatnio zapisanef wartosci

I y
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Wigczanie

Pozycja kierowania(2)

Na wyswietlaczu pokazywany jest symbol
potozenia neutralnego ukfadu kierowniczego.
Woyboru aktualnego kierunku jazdy dokonuje
sie po zaledwie jednokrotnym uzyciu przetgcz-
nika kierunku jazdy.

Godziny pracy(3)

Na wyswietlaczu pokazywana jest biezaca
wartosc licznika godzin pracy.

Program trakcji(4)

Na wyswietlaczu pokazywany jest biezacy
program jazdy (1-4).

Stan hamulca postojowego(5)

Wyswietlacz pokazuje, ze hamulec postojowy
zostat wigczony.

@ WSKAZOWKA

Jesli zostang wyswietlone usterki, naleZy
zapoznac sie z informacjami zawartymi w
rozaziale zatytutowanym "Komunikaty na wy-
Swietlaczu".
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Oswietlenie

Oswietlenie

Modernizacja sprzetu oswietle-
niowego

@ WSKAZOWKA

Wszystkie urzadzenia oswietleniowe opisane
ponizef mogag byc modernizowane przez auto-
ryzowane centrum serwisowe.

— W tej kwestii nalezy sie skontaktowac z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

STILL SafetyLight® i STILL Sa- >
fetyLight 4Plus® (warianty)

Spogladanie do wnetrza sygnalizato-
ra STILL SafetyLight® i STILL Safety-
Light 4Plus® grozi uszkodzeniem wzro-
ku.

Nie nalezy patrze¢ do wnetrza sygnali-
zatora STILL SafetyLight® ani STILL Sa-
fetyLight 4Plus®.

STILL SafetyLight® i STILL Safety-

Light 4Plus® to optyczne sygnalizatory ostrze-
gawcze umozliwiajgce wczesne wykrywanie
wozkéw w strefach o stabej widocznosci (np. 6219003110
pasy jazdy, wysokie regaty), a takze na skrzy-

zowaniach o ograniczonej widocznosci. Syg-

nalizatory STILL SafetyLight® IubSTILL Safe-

tyLight 4Plus® sg montowane na wsporniku

dachu ochronnego, aby nie narazac¢ ich na

wstrzgsy i drgania.

Zaleznie od wersji STILL SafetyLight® emituje
jedna lub kilka niebieskich wigzek $wiatta z
przodu lub z tylu wozka, ostrzegajac innych

o zblizaniu sie woézka. W przypadku STILL Sa-
fetyLight 4Plus® emitowanych jest kilka wig-
zek jasnoniebieskiego $wiatta zapalajgcych
sie sekwencyjnie. Wigzki $wiatta zapalajgce
sie sekwencyjnie wskazujg potozenie wozka
oraz jego kierunek jazdy.

W zaleznosci od konfiguracji wozka sygna-
lizator STILL SafetyLight lub STILL Safety-
Light 4Plus® automatycznie wtacza sie, gdy
wozek sie porusza.
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Oswietlenie

Wiaczanie i wylgczanie Swiatet >
roboczych (wariant)
Istnieje mozliwo$¢ opcjonalnego wyposazenia

wozka w jedno lub kilka $wiatet roboczych (1),
ktére poprawig oswietlenie obszaru robocze-

go.
— Wiaczy¢ wozek.

— Nacisng¢ przycisk (2) Swiatet roboczych.
Swiatta robocze (1) sg wiaczone.

— Ponowne naci$niecie przycisku (2) spo-
woduje powtorne wytaczenie $wiatet robo-
czych.
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Swiatta dzienne / o$wietlenie >
miejsca na nogi (wariant)

Swiatta dzienne (1) zwiekszajg widocznosé
wozka. Dzieki nim woézek jest lepiej widocz-

ny dla otoczenia i operatoréw innych wozkow
znajdujacych sie w poblizu.

Oswietlenie

Oswietlenie miejsca na nogi (2) zwieksza bez-
pieczenstwo operatora, zwtaszcza podczas
czestego wsiadania i wysiadania z wozka w
stabo o$wietlonych pomieszczeniach. Stopnie
i pedaty wozka zostajg podswietlone, gdy ope-
rator wstaje z siedzenia operatora.

Obie funkcje sg aktywne natychmiast po wig-
czeniu wozka. Operator nie moze recznie wig-
czac ani wytgczac tych funkciji.

Swiatta dzienne

Obstuga Swiatta dzienne
Wiaczanie wozka WE

(Stacyjka, kod PIN lub kod RFID) ’
Wylaczanie wozka WYL.

Oswietlenie miejsca na nogi

Funkcja oswietlenia miejsca na nogi jest wig-
czana i wytaczana wraz z wozkiem. Oswietle-
nie miejsca na nogi wtgcza sie w zaleznosci
od tego, czy operator znajduje sie na siedze-
niu operatora.

Obstuga Oswietlenie miejsca na nogi
Operator wstaje z siedzenia operatora WL
Operator zajmuje miejsce na siedzeniu operatora WYL.

Ay
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Tryby wydajnosci i jazdy
Tryb wydajnosci Blue-Q

Tryb wydajnosci Blue-Q wptywa zaréwno na
prace napedu, jak i dziatanie dodatkowego

wyposazenia wozka, a takze zmniejsza zuzy-
cie energii przez wozek.

Po uruchomieniu trybu wydajnosci charakte-
rystyka przyspieszania wozka zmienia sig, za-
pewniajac ptynniejsze przyspieszanie.

Tryb Blue-Q nie wptywa w zaden sposob na
nastepujgce aspekty:

» Predko$¢ maksymalna

» Zdolno$¢ pokonywania wzniesien

« Sita uciggu

» Charakterystyka hamowania

Wigczanie i wylgczanie trybu wydajnos-
ci Blue-Q
— Nacisng¢ przycisk Blue-Q(2).

Na wyswietlaczu i module roboczym pojawi
sie symbol Blue-Q(1), co oznacza, ze tryb wy-
dajnosci Blue-Q jest wigczony.

Nacisniecie przycisku Blue-Q spowoduje po-
nowne wylgczenie trybu wydajnosci Blue-Q.

104 51908078015 PL - 07/2023 - 10

mph  km/h  ftin mm

rE888 SB.EE#B
Im385 58888
> LI¥
[V

STILL



STILL

Obstuga

Tryby wydajnosci i jazdy

OPTISPEED - ciggte zmienne
zmniejszanie predkosci jazdy lub
funkcji uktadu hydraulicznego
(wariant)

Wariant OPTISPEED wspomaga operatora,

zapewniajgc dwie dodatkowe funkcje:

« Zmniejszenie predkosci jazdy podczas
skrecania (Kontrola predkosci na zakretach)

» Zmniejszenie predkosci funkcji uktadu hyd-
raulicznego

W zaleznosci od wyposazenia wézka te dwie
funkcje moga wystepowac pojedynczo lub ra-
zem.

Zmniejszenie predkosci jazdy podczas
skrecania (Kontrola predkosci na zakre-
tach)

Wariant ten optymalizuje predkos¢ wozka w
miare zwigkszania sie kata skretu ukfadu kie-
rowniczego. \Wspomaga ona operatora w pro-
wadzeniu wézka.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wiaczenie funkgji "ograniczenia predkosci podczas
skrecania" nie ma wplywu na istnienie granicy sta-

bilnosci wozka, ktéra wyznaczajg prawa fizyki. Nie-
bezpieczenstwo przewrdcenia wozka!

— Przed rozpoczeciem uzywania tej funkcji nalezy
zapozna¢ sie ze zmianami dotyczacymi charakte-
rystyki jazdy i kierowania pojazdem.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zbyt wysoka predkosé podczas pokonywania za-
kretéw grozi przewréceniem sie woézkal

Jezeli sterownik zostanie wytaczony lub ulegnie awa-
rii podczas jazdy, predkosc¢ jazdy nie bedzie zmniej-
szana podczas pokonywania zakretow.

— Nie wylaczaé wozka podczas jazdy.

— Przefacznika wytgczania awaryjnego nalezy uzy-
wac jedynie w sytuacjach awaryjnych.

— Styl jazdy nalezy zawsze dostosowywac¢ do panu-
jacych warunkow.

— Nie ryzykowa¢ bezpieczenstwa.

“«ry
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Tryby wydajnosci i jazdy

W ekstremalnych warunkach, wézek moze

przewrdcié sie w nastepujacych sytuacjach:

 zbyt szybkiego pokonywania zakretéw na
nierownej lub pochytej nawierzchni,

» gwaltownego skrecania kierownicg w czasie
jazdy,

» pokonywania zakretéw z niewtasciwie za-

bezpieczonym tadunkiem,

zbyt szybkiego pokonywania zakretow na

gtadkiej lub mokrej nawierzchni.

Zmniejszenie predkosci funkgji uktadu
hydraulicznego

Wariant ten optymalizuje predko$¢ funkcji
uktadu hydraulicznego, uwzgledniajac wyso-
ko$é podnoszenia i mase tadunku. Zmniejszo-
ny poziom drgan tadunku wspomaga operato-
ra w prowadzeniu wézka.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczernstwo przewrécenia wozka ze wzgle-
du na zmiane charakterystyki drgan tadunku!

Jezeli sterownik zostanie wytaczony lub ulegnie awa-
rii, predkos¢ funkcji uktadu hydraulicznego nie bedzie
dtuzej zmniejszana.

— Nalezy zawsze dostosowywac korzystanie z funk-
cji uktadu hydraulicznego do konkretnej sytuacji.

— Nie ryzykowa¢ bezpieczenstwa.

Optymalizacja funkgcji uktadu hydraulicznego
wptywa na nastepujace funkcje:

» Przesuwanie karetki
» Pochylanie masztu
« Zmiane przektadni masztu podno$nika

Wariant ten moze by¢ réwniez wyposazony w
nastepujgce funkcje dodatkowe:
« Wskaznik wysokosci podnoszenia

» Przycisk wstepnego wyboru wysokosci ma-
sztu

+ Centralne potozenie zmiany przektadni
+ Centralne potozenie pochylania

STILL
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Jazda

Jazda

Przepisy bezpieczenstwa w cza-
sie jazdy
Postepowanie w trakcie jazdy

Podczas jazdy na terenie zaktadu operator
musi przestrzegaé zasad ruchu drogowego.

Predkos¢ nalezy dostosowac do lokalnych wa-
runkow.

Dotyczy to na przyktad wymogu poruszania
sie z niewielka predkoscig na zakretach, w
waskich korytarzach i wokét nich, przy prze-
jezdzaniu przez drzwi wahadiowe, na nieréw-
nych nawierzchniach lub w miejscach o ogra-
niczonej widocznosci.

Operator musi w kazdej sytuacji zachowywac
bezpieczng odlegto$¢ od wdzkdw i oséb znaj-
dujacych sie przed wozkiem oraz nie dopusz-
czac¢ do utraty kontroli nad wozkiem. Nalezy
unika¢ gwaltownego zatrzymywania sie, skre-
cania z nadmierna predkoscig oraz wyprze-
dzania w miejscach niebezpiecznych i o ogra-
niczonej widocznosci.

Przed rozpoczeciem jazdy z lub bez tadunku

widly nalezy opusci¢ mozliwie jak najnize;.

— Operator, ktory prowadzi wozek po raz
pierwszy, powinien jezdzi¢ na otwartej prze-
strzeni lub pustej drodze.

W czasie jazdy zabronione jest:
» Wystawianie rak lub ndg poza wézek

» Wychylanie sie poza zewnetrzng krawedz
wdzka widtowego

« Wychodzenie z wozka
« Przesuwanie fotela operatora
» Regulacja kolumny kierownicy

« Wylgczanie elementdéw zabezpieczenia po-
jazdu

» Podnoszenie tadunku na wysokos¢ wyzsza
niz 500 mm ponad podtoze (za wyjatkiem
wykonywania manewrow przy skladowaniu i
zatadunku)

» Korzystanie z urzadzen elektronicznych, na
przyktad odbiornikdw radiowych, telefonéw
komoérkowych itp.

I y
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Jazda

Korzystanie z urzadzen multimedialnych i komunika-
cyjnych lub stuchanie zbyt gto$no utworéw odtwarza-
nych przez tego rodzaju urzadzenia podczas jazdy
lub obstugi tadunkéw rozprasza uwage operatora.
Niebezpieczenstwo wypadku!

— Nie korzystac¢ z tych urzadzen podczas jazdy lub
podczas obstugiwania tadunkow.

— Glo$nos¢ radia ustawi¢ do poziomu umozliwiajg-
cego styszenie sygnatéw ostrzegawczych.

W obszarach, w ktérych obowigzuje zakaz korzysta-
nia z telefondw komoérkowych, catkowicie zabrania
sie korzystania z telefonu komérkowego lub radiowe-
go.

— Nalezy wytaczy¢ te urzadzenia.

Widoczno$é w czasie jazdy

Operator musi patrze¢ w kierunku jazdy i mie¢
dobrg widoczno$¢ na drodze przejazdu.

W przypadku wozkéw do podnoszenia maszt
podnos$nika, a w szczegodlnosci tadunek, moze
ogranicza¢ pole widzenia operatora. Operator
musi by¢ pewny, ze droga jest wolna, szcze-
golnie podczas jazdy w kierunku tadunku.

tadunki, ktére ograniczajg widocznos¢, nalezy
transportowac w kierunku jazdy wozka.

Jesli jest to niemozliwe, konieczna jest pomoc
drugiej osoby, ktdra bedzie i$¢ przed wozkiem
i udziela¢ wskazéwek operatorowi.

W takiej sytuacji operator musi jecha¢ z pred-
koscig dostosowana do predkosci poruszania
sie osoby udzielajacej wskazowek i z zacho-
waniem szczegolnej ostroznosci. W razie utra-
ty kontaktu wzrokowego z osobg udzielajagcg
wskazoéwek nalezy natychmiast zatrzymac¢ wo-
zek.

Dodatkowe lusterka wsteczne moga by¢ uzy-
wane wytgcznie do obserwacji sytuacji na
drodze po stronie fadunku wézka, a nie pod-
czas jazdy w kierunku tadunku. Jesli dla uzys-
kania wystarczajacej widocznosci wymagane
jest uzywanie elementéw poprawiajgcych wi-
docznos¢ (lusterko, monitor), konieczne jest
doktadne opanowanie umiejetnosci korzysta-
nia z nich. Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢
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podczas jazdy w kierunku tadunku w przypad-
ku stosowania elementéw poprawiajacych wi-
docznosé.

Jazda

Podczas korzystania z osprzetu majg zastoso-
wanie specjalne warunki; patrz rozdziat zatytu-
towany "Mocowanie osprzetu”.

Szyby i lusterka muszg by¢ zawsze czyste i
nieoblodzone.

Lusterko panoramiczne >

Lusterka panoramicznego (1) wolno uzywac e

wytacznie do obserwowania czesci drogi po =4 <
stronie fadunku wézka, a nie do jazdy w kie-
runku fadunku. Zachowac¢ szczegdlng ostroz-

nos¢ podczas jazdy w kierunku tadunku w -
przypadku stosowania elementéw poprawiaja- —_—

cych widocznosé. >
Lusterko panoramiczne musi by¢ zawsze 1
czyste i odmrozone.

Wszelkie uszkodzenia lusterka panoramiczne-
go, ktére mogtyby ogranicza¢ pole widzenia
operatora, nalezy niezwtocznie usuna¢.

Ustawienie lusterka panoramicznego wolno
zmienia¢ wylgcznie w taki sposéb, aby pozos-
tawat widoczny obszar za masztem podno$ni-
ka.

Drogi
Wymiary drog i przejs¢ roboczych

Na terenie UE nalezy przestrzega¢ wymogéw
dyrektywy 89/654/EWG, ktdra okresla mini-
malne wymagania w zakresie bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia w miejscu pracy. W kra-
jach nie nalezgcych do UE zastosowanie ma-
ja wiasciwe przepisy krajowe. W kazdym przy-
padku nalezy sprawdzi¢, czy potrzebna jest
wieksza przestrzen robocza, np. w przypadku
réznych wymiaréw tadunku.

Wézek mozna eksploatowac tylko na drogach,
na ktérych nie wystepujg nadmiernie ostre za-
krety, nadmiernie strome pochytosci badz tez
nadmiernie waskie lub niskie przejazdy.

I y
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Jazda

Jazda na podjazdach i zjazdach

Podjezdzanie wozkiem w gore i w dét na pochytos-
ciach moze doprowadzi¢ do przegrzania jednostki
napedowej lub przekroczenia wartosci granicznych
uktadu hamulcowego.

— Nie wolno podjezdzac i zjezdzac¢ po dtugich po-
chytosciach
— Nie wolno przekracza¢ maksymalnego dopusz-

czalnego nachylenia drég przejazdowych (patrz
tabela ponizej).

Wozek jest przeznaczony do normalnej pracy
na gtadkich, réwnych nawierzchniach bez du-
zych pochytosci, maksymalnie do 3%.

W zadnym wypadku nie wolno przekraczac
nastepujgcych pochytosci (np. na pochylniach)
podczas korzystania z wézka:

Maksymalne dopuszczalne nachylenie w %

T Ozk:
ypwozka z tadunkiem

bez tadunku

FM-X 14 SE, FM-X 17 SE, FM-X 20

SE 10

10

Podnoszenie fadunku, odstawianie tadunku,
zatadowywanie lub zdejmowanie jest dozwolo-
ne tylko na poziomej, rownej powierzchni.

Stan drég przejazdowych

Drogi przejazdowe muszg by¢ odpowiednio
twarde, gtadkie i rowne. Powierzchnia powin-
na by¢ czysta, pozbawiona brudu i wolno le-
zacych przedmiotéw. Kanaty odptywowe, po-
taczenia komunikacyjne i podobne przeszkody
muszg by¢ wyréwnane, a w razie potrzeby na-
lezy zamontowacé przy nich pochylnie w celu
jak najptynniejszego pokonywania przeszkod
przez woézki widtowe.

Upewnic sie, ze pokrywy wtazéw, odptywow
itp. zapewniajg odpowiednig nosnosc.

Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnego obcig-
zenia ogolnego strefy oraz obcigzenia punkto-
wego drog przejazdowych. Konieczne jest za-
chowanie odpowiedniej odlegtosci pomiedzy
najwyzszymi czesciami wozka widtowego lub
tadunku a statymi elementami otoczenia. Wy-
sokos¢ jest zalezna od catkowitej wysokosci
masztu i wymiaréw tadunku.
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Zasady obowigzujgce na drogach prze-
jazdowych i w strefie roboczej

Jazda

Dozwolona jest wylacznie jazda po drogach
zaaprobowanych przez firme uzytkujgca (patrz
rozdziat zatytutowany "Osoby odpowiedzial-
ne") lub jej przedstawicieli. Na drogach nie
mogq znajdowac sie przeszkody. tadunek
mozna zdejmowac i przechowywac jedynie w
wyznaczonych miejscach. Firma uzytkujaca i
jej przedstawiciele musza sie upewnic, ze w
strefie roboczej nie znajdujg sie nieupowaz-
nione osoby trzecie.

Obszary zagrozenia

Obszary zagrozenia na drogach przejazdo-
wych muszg zostaé oznaczone standardowy-
mi znakami drogowymi lub, jesli to konieczne,
dodatkowymi znakami ostrzegawczymi.
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Boczne wsporniki podwozia

Boczne wsporniki (1) podwozia w tylnej lewej i
prawej czesci wozka podpierajg go w przypad-
ku przechylenia.

Dopuszczalna wielkos¢ "X" przeswitu nad
podtozem wspornikow (2) podwozia jest zapi-
sana w tabeli udzwigu w wozku. Nalezy jej
zawsze przestrzegac.

Wielkos¢ tego przeswitu zalezy od nastepuja-
cych czynnikow:

» Wysokosci masztu podnosnika

» Udzwigu wozka

» Wielkosci platformy akumulatora

A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadku z powodu ograniczone-
go udzwigu dla osprzetu wozka.

Boczne wsporniki podwozia majg istotny wplyw na

udzwig dla osprzetu wozka.

— Jesli wozek czesto osigga najnizszy poziom, na-
lezy regularnie sprawdzac¢ odlegto$é "X" wsporni-
kéw i w razie koniecznosci zleca¢ jej ustawienie
autoryzowanemu centrum serwisowemu.

Wiaczanie funkciji wézka za po-
moca przetgcznika noznego i
czujnika fotela

Przetacznik nozny i przetacznik fotela sg do-
stepne ze wzgledow bezpieczenstwa w trakcie
pracy z wozkiem. Peten zakres funkcji wozka
jest dostepny tylko wtedy, gdy operator zasig-
dzie w fotelu, a nastepnie uruchomi przetgcz-
nik nozny.

112 51908078015 PL - 07/2023 - 10
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Wiaczanie funkcji wézka za pomocg >
przetacznika noznego

Jazda

Funkcja napedu wézka i funkcje hydrauliczne
sg wigczone tylko wtedy, gdy kierowca naci-
ska na przetacznik nozny (1). W takim wypad-
ku lewa stopa jest chroniona w obrebie wozka.

Woézki z pedatem przyspieszenia

Funkcje hydrauliczne sg wigczane wtedy,

gdy:

» Wiaczony zostat przetgcznik fotela i prze-
tacznik nozny.

» Wybrano nastepnie zagdang funkcje uktadu
hydraulicznego.

« Wszystkie przetaczniki dziatajg prawidtowo.

Funkcja jazdy jest wigczana tylko wtedy, gdy:

» Hamulec postojowy zostat zwolniony.

» Wiaczony zostat przetgcznik fotela i prze-
tacznik nozny, ale NIE nacisnieto pedatu
przyspieszenia.

« Nacis$nieto nastepnie pedat przyspieszenia.

« Wszystkie przetaczniki dziatajg prawidtowo.

Jezeli dojdzie do awarii przetgcznika podczas
pracy, wozek zostanie zatrzymany lub jego
predkos¢ zostanie ograniczona do 2,5 km/h,
zgodnie z typem wodzka, a na wyswietlaczu i
module roboczym pojawia sie odpowiedni ko-
munikat.

@ WSKAZOWKA

Po uruchomieniu wozka naleZy zwolnic hamu-
lec postojowy jeden raz. Hamulec postojowy
zostanie zwolniony tylko po lekkim nacisnieciu
pedatu przyspieszenia.

Wézki z dwoma pedatami przyspieszenia
(wariant)

Funkcje hydrauliczne sg wigczane wtedy,
gdy:

» Wiaczony zostat przetgcznik fotela.

» Przetgcznik dziata prawidtowo.

Funkcja jazdy jest wigczana tylko wtedy, gdy:
» Hamulec postojowy zostat zwolniony.

» Wiaczony zostat przetacznik fotela, ale NIE
nacisnieto pedatdéw przyspieszenia.

I y
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» Nacisnieto nastepnie jeden z pedatéw przy-
spieszenia.
« Wszystkie przetaczniki dziatajg prawidtowo.

Jazda

@ WSKAZOWKA

Hamulec postojowy zostaje zwolniony po lek-
kim nacisnieciu fjednego z pedatow przyspie-
szenia.

Wiaczanie funkcji wézka za pomocg
czujnika fotela

Czujnik fotela monitoruje, czy operator zajmu-
je miejsce w fotelu. Czujnik fotela musi by¢
zawsze uruchamiany w pierwszej kolejnosci,
a nastepnie przetacznik nozny. Dopiero wtedy
operator moze korzystac¢ z funkcji jazdy lub
funkgji uktadu hydraulicznego.

Jezeli dojdzie do awarii przetgcznika podczas
pracy, wozek zostanie zatrzymany lub jego
predko$¢ zostanie ograniczona do 2,5 km/h,
zgodnie z typem wozka, a na wyswietlaczu i
module roboczym pojawia sie odpowiedni ko-
munikat.

Jezeli czujnik fotela jest uszkodzony lub jezeli
nie uzyto go przynajmniej raz w ciggu o$miu
godzin, sterownik przyjmuje zatozenie, ze wy-
stgpita awaria.

— Jezeli usterka wystepuje nadal po jednok-
rotnym zajeciu fotela i zwolnieniu go, nale-
zy sie skontaktowac z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

@ WSKAZOWKA

Jezeli wézek pozostaje wigczony przez okres
dtuzszy niz osiem goadzin, stan czujnika fotela
musi przynajmniej raz sie zmienic. Co do za-
sady dzieje sie tak podczas normainej pracy.
JeZeli tak sie nie stafo, naleZy zwolnic czujnik
fotela, a nastgpnie ponownie go uruchomic
Jjednokrotnie, gdy wozek jest wigczony.
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Ustawianie programu jazdy

Ustawianie

Za pomocg wy$wietlacza i modutu roboczego e

mozna ustawié chara.kteryst‘ylfe pracy ukI‘adu wgoAA BRRES

napedowego (przyspieszania i hamowania). ato _ fin__Tmm
[ |

Mozna ustawi¢ cztery rézne programy jazdy. L'BELB—B?‘BHB

Zaleznie od wybranego programu jazdy stoso- Lt 1> I¥

wane sg inne parametry w stosunku do mak-
symalnej predkosci, charakterystyki przyspie-
szania* i charakterystyki zwalniania**. Zasad-

4+

niczo im wyzszy numer programu jazdy, tym
wigksza dynamika jazdy.

Dostarczany wozek ustawiony jest na program
jazdy 4 (P4).

£18010018

W tabeli podano parametry ustawione fabrycz- 12
nie.

Kod 1 2 3 4

Vmax

(km/h) 10 12 14 14

*m/s2 0,6 1,1 14 1,8
*m/s2 0,8 1,0 1,0 1,2

@ WSKAZOWKA

Zmienic mozna jedynie program jazdy. Cha-
rakterystyke danego programu jazdy moze
Zmienic wylgcznie upowazniony pracownik
serwisu.

Procedura regulac;ji

— Profil jazdy zmienia si¢ po kazdym nacis-
nieciu przycisku ,P” (1) (P1 - 4).

— Wybrany program jazdy pojawia sie na wy-
Swietlaczu (2).
Program jazdy powolnej

— Nacisna¢ przycisk "z symbolem zélwia" na
wyswietlaczu i module roboczym.

— Na wyswietlaczu pojawi sie symbol "zétwia"
oraz zostanie wybrany program jazdy "po-
wolnej".

51908078015 PL - 07/2023 - 10
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Wybér kierunku jazdy

Przed rozpoczeciem jazdy wozkiem zadany
kierunek mozna wybraé za pomoca przetacz-
nika kierunku jazdy. Po wigczeniu wozka nie
ma wybranego kierunku jazdy. Wskaznik kie-
runku jazdy na wyswietlaczu i module robo-
czym pokazuje symbol "potozenia neutralne-
go"(1).

Sposdb wigczenia przetgcznika kierunku jazdy
zalezy od rodzaju elementéw sterujgcych, w
jakie wyposazony jest wozek.

Mozliwe warianty wyposazenia obejmuja:

+ Joystick 4Plus, patrz rozdziat zatytutowany
,2Jruchamianie przetacznika kierunku jazdy,
joystick 4Plus”.

* Przetgcznik dotykowy; patrz rozdziat za-
tytutowany Uruchamianie przetgcznika kie-
runku jazdy, przetgcznik dotykowy.

@ WSKAZOWKA

Zmiana kierunku jazdy moZze rowniez odbyc
sle w ruchu. Stopa moze pozostac na peda-
le przyspieszenia. Nastgpuje wowczas zmnie/-
szenie predkosci wozka, a nastepnie rozpe-
azenie w kierunku przeciwnym.

Po wigczeniu przetgcznika kierunek jazdy po-
jawia sie na wy$wietlaczu i module roboczym

@.

Pozycja neutralna

Jezeli wozek zostanie zatrzymany na dtuzszy
czas, ustawic¢ dzwignie w potozeniu neutral-
nym, aby nie doszto do niespodziewanego
wigczenia wozka w przypadku przypadkowe-
go nacisniecia pedatu przyspieszenia.

— Lekko nacisna¢ przetacznik kierunku jazdy
w kierunku przeciwnym do biezgcego kie-
runku jazdy.

Wskaznik kierunku jazdy na wyswietlaczu
oraz module roboczym zmienia sie i pokazuje
symbol "potozenia neutralnego”.

— Nacisng¢ przetacznik kierunku jazdy po-
nownie, aby wybrac zadany kierunek jazdy.
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@ WSKAZOWKA

W momencie opuszczenia fotela przez opera-
tora przelgcznik kierunku ustawia sie w pofo-
Zenie neutralne. W celu rozpoczecia jazdy na-
leZy ponownie uruchomic przelgcznik kierun-
ku.

Jazda

Uruchamianie przetacznika wy- >

boru kierunku jazdy, joystick 1

4Plus

— W przypadku "jazdy w kierunku obcigze-
nia", nacisngc¢ przetacznik kierunku jazdy
(1)w gore.

— W przypadku "jazdy w kierunku jazdy", na-
cisna¢ przetacznik kierunku jazdy (1)w dét.

2%

>

Uruchamianie przetgcznika kie-
runku jazdy, przetgcznik dotyko-

wy

— W przypadku "jazdy w kierunku obcigze-
nia", nacisngc¢ przetacznik kierunku jazdy
(1) po prawe;j stronie.

— W przypadku "jazdy w kierunku jazdy", na-
cisngc przetacznik kierunku jazdy (1) po le-
wej stronie.

STILL
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Rozpoczynanie jazdy, wersja z
jednym pedatem

A NIEBEZPIECZENSTWO

Dostanie si¢ pod toczacy sie lub przewracajacy sie
woézek moze doprowadzié do $miertelnego wypad-
ku.

— Zaja¢ miejsce w fotelu operatora.

Jazda

— Podczas pracy nalezy upewni¢ sie, ze na wozku
znajduje sig bezpieczny uchwyt, a potozenie fote-
la jest stabilne. Mocno uchwyci¢ kierownice lewg
reka.

W czasie jazdy nalezy przestrzega¢ wska-
z6wek zawartych w czesci "Przepisy bezpie-
czenstwa w czasie jazdy".

Wézek wyposazono w czujnik umieszczony
w fotelu. W przypadku wystgpienia btedu w
dziataniu lub usterki nalezy zapoznac sie z
rozdziatem zatytutowanym "Wigczanie funkcji
wozka za pomocg przetacznika noznego i
przetacznika fotela".

— Podnies¢ karetke widet do uzyskania nie-
zbednego przeswitu nad podtozem.

— Pochyli¢ maszt podnosnika do tytu.
— Zwolni¢ hamulec postojowy.
— Wybra¢ zadany kierunek jazdy.

Na wyswietlaczu i module roboczym (1) poja- >
wi sie wybrany kierunek jazdy.

@ WSKAZOWKA

W zaleZznosci od wyposazenia w zwigzku z
wybranym kierunkiem jazdy emitowany jest
dzwigkowy i wizualny sygnat ostrzegawczy
(wariant).
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Obstuga
Jazda

— Wecisngc¢ pedat przyspieszenia (2). >

Woézek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku. Sterowanie predkoscig odbywa sie po-
przez wciskanie lub zwalnianie pedatu przy-
spieszenia. W chwili zwolnienia pedatu przy-
spieszenia wozek zwalnia.

@ WSKAZOWKA

Podczas wjazdu lub zjazdu ze wzniesienia
wozek mozna na krotko zatrzymac bez ko-
niecznosci uZycia hamulca postojowego (ha-
mulec zabezpieczajgcy przed stoczeniem z

pochytosci). Nastepnie wozek zacznie powoli \_\

zjezdZac z pochyfosci.

Zmiana kierunku jazdy

— Zdja¢ stope z pedatu przyspieszenia.
— Wybrac¢ zadany kierunek jazdy.

— Wocisng¢ pedat przyspieszenia

Woaézek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku.

@ WSKAZOWKA

Zmiana kierunku jazdy moze rowniez odbyc
sie w ruchu. Stopa moze jednoczesnie pozos-
tac na pedale przyspieszenia. Nastepuje wow-
czas zmniefszenie predkosci wozka, a nastep-
nie rozpedzenie w kierunku przeciwnym.

@ WSKAZOWKA

W przypadku usterki elektrycznej dotyczgcef
przyspieszenia jednostka napedowa wylgcza
sie. Wozek zostaje zatrzymany przez hamo-
wanie z odzyskiwaniem energii. Wozka nie
mozna ponownie prowadzic do momentu
zwolnienia pedatu przyspieszenia, a nastgp-
nie ponownego jego nacisnigcia. JeZeli wozek
nadal nie bedzie dzialat, zaparkowac go w
bezpieczny sposob i skontaktowac sie z auto-
ryzowanym cenltrum serwisowym.
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Rozpoczynanie jazdy, wersja z
dwoma pedatami (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Dostanie si¢ pod toczacy sie lub przewracajacy sie
woézek moze doprowadzié do $miertelnego wypad-
ku.

— Zaja¢ miejsce w fotelu operatora.

Jazda

— Podczas pracy nalezy upewni¢ sie, ze na wozku
znajduje sig bezpieczny uchwyt, a potozenie fote-
la jest stabilne. Mocno uchwyci¢ kierownice lewg
reka.

W czasie jazdy nalezy przestrzega¢ wska-
z6wek zawartych w czesci "Przepisy bezpie-
czenstwa w czasie jazdy".

Wézek wyposazono w czujnik umieszczony
w fotelu. W przypadku wystgpienia btedu w
dziataniu lub usterki nalezy zapoznac sie z
rozdziatem zatytutowanym "Wigczanie funkcji
wozka za pomocg przetacznika noznego i
przetacznika fotela".

— Podnies¢ karetke widet do uzyskania nie-
zbednego przeswitu nad podtozem.

Pochyli¢ maszt podnosnika do tytu.

Zwolni¢ hamulec postojowy.
— W celu rozpoczecia "jazdy w kierunku >
obcigzenia" nalezy nacisna¢ prawy pedat
przyspieszenia (1). 2 1
— W celu rozpoczecia "jazdy w kierunku na-
pedu" nalezy nacisna¢ lewy pedat przyspie-
szenia (2).
@ WSKAZOWKA
W wersji z dwoma pedatami na sterowanie
napedem nie majg wplywu Zadne przefgczniki
Znajadujgce sie na urzgdzeniach sterujgcych.
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Na wyswietlaczu i module roboczym (3) poja- >
wi sie wybrany kierunek jazdy.

Jazda

@ WSKAZOWKA

W zaleZnosci od wyposazenia w zwigzku z
wybranym kierunkiem jazdy emitowany jest
dzwiekowy i wizualny sygnat ostrzegawczy
(wariant).
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Wozek rozpocznie jazde w wybranym kierun- YVERT §
ku. Sterowanie predko$cig odbywa sie po-
przez wciskanie lub zwalnianie pedatu przy-
spieszenia. W chwili zwolnienia pedatu przy-
spieszenia wozek zwalnia.

@ WSKAZOWKA

Podczas wjazdu lub zjazdu ze wzniesienia
wozek mozna na krotko zatrzymac bez ko-
niecznosci uzycia hamulca postojowego (ha-
mulec zabezpieczajgcy przed stoczeniem z
pochytosci). Nastgpnie wozek zacznie powoli
zjezdZac z pochyfosci.

Zmiana kierunku jazdy

— Zdjac¢ stope z wcisnietego pedatu przyspie-
szenia.

— Nacisna¢ pedat przyspieszenia przeciwne-
go kierunku jazdy.

Woézek rozpocznie jazde w wybranym kierun-
ku.

@ WSKAZOWKA

W przypadku usterki elektrycznej dotyczgcef
przyspieszenia jednostka napedowa wytgcza
sige. Wozek zostaje zatrzymany przez hamo-
wanie z odzyskiwaniem energii. Wozka nie
mozna ponownie prowadzic do momentu
zwolnienia pedatu przyspieszenia, a nastepnie
ponownego jego wcisniecia, pod warunkiem,
Ze usterka elekiryczna zostata naprawiona.
Jezeli wozek nadal nie bedzie dziafal, zapar-
kowac go w bezpieczny sposob i skontakto-
wac slg z autoryzowanym centrum Serwiso-
wym.
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Jazda

Uzywanie hamulca gtéwnego >

Hamowanie hamulcem elektrycznym pozwala
na odzyskanie energii i odprowadzenie jej do

akumulatora. Pozwala to na diuzsze przebiegi
miedzy tadowaniami akumulatora i zmniejsza

zuzycie hamulcéw.

Hamulec elektryczny przeksztatca energie
przyspieszenia wézka w energie elektryczng
zaraz po zdjeciu nogi z pedatu gazu. Powodu-
je to zatrzymanie wdzka.

Wodzek mozna réwniez zatrzymac za pomo-
cg hamulca mechanicznego, naciskajac pe-
dat hamulca (2). Delikatne wcisniecie pedatu
sprawia, ze hamulec mechaniczny oddziatuje
na kota obcigzone, oprécz hamulca elektrycz-
nego. W przypadku mocnego nacisniecia pe-
datu sita hamowania obu uktadéw hamulco-
wych zwigksza sig.

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku awarii hamulca zasadniczego wézek
nie posiada wystarczajgcej sity hamowania. Nie-
bezpieczerstwo wypadku!

Jezeli sterownik wykryje nieprawidtowy spadek efek-

tywnosci hamowania, moze wystepowac problem
techniczny.

— Nacisnag¢ przycisk wytagczania awaryjnego, aby
zatrzymaé wdzek za pomocg elektromagnetycz-
nego hamulca postojowego.

— Powiadomi¢ autoryzowane centrum serwisowe.

— Nie wigcza¢ wozka ponownie dopoki nie zostanie
naprawiony hamulec zasadniczy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przy zbyt duzych predkos$ciach wézek moze wpasé
w poslizg lub przewrécié sig!

Droga hamowania wézka zalezy od warunkéw at-
mosferycznych oraz stopnia zanieczyszczenia drogi
przejazdowe;.

— Dostosowac styl jazdy oraz hamowania do warun-
kéw pogodowych i poziomu zanieczyszczenia tra-
sy przejazdowe;j.

— Zwiekszajac predkosé jazdy, nalezy zawsze pa-
mieta¢ o zachowaniu wystarczajgcej drogi hamo-
wania.

— Hamowa¢ wézek, zwalniajgc pedat przy-
spieszenia (1).
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STILL



Obstuga

— Jezeli sita hamowania nie jest wystarczaja-
ca, nacisngc¢ rowniez pedat hamulca (2),
aby wigczy¢ hamulec mechaniczny.

Jazda

Stosowanie elektromagnetycz-
nego hamulca postojowego

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku stoczenia si¢ wézka wystepuje zagro-
zenie dla Zzycia na skutek potracenia przez wézek.

— Wozek wolno pozostawic¢ tylko, jezeli hamulec po-
stojowy zostat wigczony.

— Wodzka nie wolno parkowaé na pochytosciach.

— W sytuacjach awaryjnych woézek nalezy zabezpie-
czy¢, wsuwajac kliny po nizszej stronie podfoza.

Hamulec postojowy pomaga operatorowi bez-
piecznie zaparkowac¢ wézek. Zwalnia sie go i
wigcza recznie lub za pomoca dodatkowych
funkcji automatycznych. Pomimo wyposazenia
wozka w funkcje automatyki odpowiedzialno$¢
za bezpieczne zaparkowanie wozka spoczy-
wa na operatorze. Zastosowanie znajdujg in-
formacje bezpieczenstwa dotyczace parkowa-
nie wozka.

Funkcje hamulca postojowego podczas >
postoju wozka

Zwalnianie hamulca postojowego przez ope-
ratora

Gdy wozek jest gotowy do pracy, operator mo-
ze zwolni¢ hamulec postojowy w dowolnym
momencie, naciskajac przycisk.

— Usigs$¢ w siedzeniu operatora.

— Aby zwolni¢ hamulec postojowy, krétko na-

cisngc i przytrzymac przycisk (1). Po nacis-
nieciu i przytrzymaniu przycisku przez po- /@ ° o °_9_®
nad 3 sekundy przycisk nalezy zwolni¢ na 1 1 - Q

sekunde, a nastepnie ponownie nacisnag.

Zwolnieniu hamulca postojowego towarzyszy
gtosny odgtos, a na wyswietlaczu modutu ste-
rujgcego gasnie symbol (2).

Zacigganie hamulca parkingowego przez
operatora
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Jazda

— Aby wtaczy¢ hamulec postojowy, nacisngé
przycisk (1).

Hamulec postojowy zostaje zaciggniety (towa-
rzyszy temu gtosny odgtos), a na wyswietla-
czu modutu sterujgcego pojawia sie symbol

).

Automatyczne zwalnianie hamulca postojo-
wego podczas ruszania przez operatora

Hamulec postojowy jest zwalniany automa-

tycznie, gdy operator rusza, pod warunkiem,
ze hamulec postojowy zostat jeden raz zwol-
niony recznie od momentu wigczenia wozka.

— Usigs¢ w siedzeniu operatora.

— Wybra¢ kierunek jazdy (wytacznie w wersji
z jednym pedatem).

Wiaczyé przetacznik nozny.

Wocisng¢ pedat przyspieszenia.

Zwolnienie hamulca postojowego nastepuje
automatycznie i towarzyszy mu gtosny odgtos,
a na wyswietlaczu modutu sterujgcego gasnie
symbol. Wézek rusza.

Automatyczne zacigganie hamulca postojo-
wego

Przyczyna

Rezultat

W przypadku zwolnienia fotela przez operatora
lub gdy wigcznik nozny zostanie zwolniony:

Po 3 sekundach hamulec postojowy zostanie
wigczony, co bedzie styszalne. Na wyswietla-
czu modutu sterujgcego pojawi si¢ symbol (2).

Jezeli wozek zostanie wytgczony:

Hamulec postojowy wigczy sie natychmiast,
wydajac styszalny odgtos. Ten symbol (2) jest
wyswietlany przez krétkg chwile na wyswietla-
czu modutu sterujgcego do momentu wytacze-
nia elementoéw sterujgcych.

W przypadku nacisniecia wylacznika bezpie-
czenstwa lub zadziatania funkcji wytgcznika
awaryjnego:

Hamulec postojowy zostaje zaciggniety natych-
miast (towarzyszy temu gtosny odgtos), a na
wyswietlaczu modutu sterujgcego pojawia sig
symbol (2).
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Funkcje hamulca postojowego podczas >

jazdy

Zaciaganie hamulca parkingowego przez
operatora

@ WSKAZOWKA

Hamowanie za pomocg hamulca postojowego
podczas jazdy powoduje duze zuzycie okta-
azin hamulcowych. Dlatego podczas jazdy na-
leZy zawsze korzystac z hamowania z odzys-
kiwaniem energii lub hamulca mechaniczne-
go. Podczas jazdy wolno korzystac z hamulca
postojowego wylgcznie w sytuacji awaryjney.

— Zapewnic bezpieczny chwyt na wozku.
Mocno uchwyci¢ kierownice lewg reka.

— Aby wtaczy¢ hamulec postojowy, nacisng¢
przycisk (1).

Hamulec postojowy wtgczy sie natychmiast i
wyda gtosny odgtos, a wozek zatrzyma sie.
Na wyswietlaczu modutu sterujacego pojawi
sie symbol (2).

Automatyczne zacigganie hamulca postojo-
wego

Jazda
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Przyczyna

Rezultat

Jezeli wézek zostanie wytaczony:

Hamulec postojowy wigczy sie natychmiast,
wydajac styszalny odgtos. Ten symbol (2) jest
wyswietlany przez krétkg chwile na wyswietla-
czu modutu sterujgcego do momentu wytacze-
nia elementoéw sterujacych.

W przypadku nacisniecia wytacznika bezpie-
czenstwa lub zadziatania funkcji wytacznika
awaryjnego:

Hamulec postojowy zostaje zaciggniety natych-
miast (towarzyszy temu gtosny odgtos), a na
wyswietlaczu modutu sterujgcego pojawia sie
symbol (2).

@ WSKAZOWKA

W przypadku zwolnienia fotela przez operato-
ra lub w przypadku zwolnienia przefgcznika
noznego podczas jazdy hamulec postojowy
nie zostanie wigczony. Wdzek zostanie na-
stepnie zatrzymany z wykorzystaniem funkcji
hamowania z odzyskiwaniem energil.

Uktad kierowniczy
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Jazda

@ WSKAZOWKA

Nie naleZy krecic kierownicg podczas postoju
wozka, poniewaz wywiera fo duzy nacisk na
kofo napedowe i w efekcie zwieksza jego zu-
zycia.

Sterowanie 360° (standardowo) >

Kierownica nie posiada zadnych mechanicz-
nych ograniczen i moze by¢ obracana w trybie

ciggtym.

Rozruch w potozeniu do jazdy na wprost, A i
kota kierowane osiggajg potozenie 90° po 360° :
2, 2% lub 3 obrotach kierownicy (mozliwos$é
ustawienia). To potozenie odpowiada naj- 1
mniejszemu promieniowi skretu wozka. Uktad
kierowniczy mozna obroci¢ jeszcze dalej z te- A

I
go potozenia (1), co odwraca kierunek jazdy. \ —_EJ

Wskaznik kierunku jazdy na wys$wietlaczu i S= —
module roboczym pokazuje aktualny kierunek
jazdy.

L.__Jf
L

Sterowanie 180° (wariant) >

Kierownica nie posiada zadnych mechanicz-
nych ograniczen i moze by¢ obracana w trybie

ciggtym.

Kierunek jazdy (1) wyznacza sie poprzez ob-
racanie kierownicg. Maksymalny kat skretu
kota kierowanego wynosi 90° w kazdg strone.
W celu odwrécenia kierunku jazdy nalezy uzyé
przetgcznika kierunku jazdy.

==

Wskaznik kierunku jazdy na wyswietlaczu i
module roboczym pokazuje aktualny kierunek
jazdy.
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Uktad kierowniczy do jazdy do tylu (wa- >
riant)

Jazda

Jezeli podczas jazdy w kierunku obcigzenia
kierownica zostanie obrécona w prawo, wozek

skreci w prawo. Jezeli podczas jazdy w kie-

runku obcigzenia kierownica zostanie obréco- fa-\ ﬁ ﬁ

na w lewo, wdzek skreci w lewo. = =

Woaézki wyposazone w uktad kierowniczy do /

jazdy do tylu s oznaczone naklejkg (1) znaj- 1

dujaca sie obok mechanizmu regulacji kierow-

nicy. /Z?gl \

an)
@ A _‘—‘/J
y 4
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Przetgczanie miedzy uktadem
kierowniczym 360° a 180° (wa-
riant)

W wozkach wyposazonych w "przetgczany
uktad kierowniczy 360° — 180°" (wariant),
operator moze wybra¢ preferowane ustawie-
nie tego uktadu. Operator widzi aktualne us-
tawienie uktadu kierowniczego dzieki piktogra-
mowi na dodatkowym przetgczniku kotysko-
wym.

Jazda

Gdy wozek jest stoi nieruchomo, operator
moze bezposrednio przetaczaé sie pomiedzy
uktadem kierowniczym 360° a 180°.

Woézek po kazdym uruchomieniu rozpoznaje
potozenie przetgcznika kotyskowego i odpo-
wiednio dostosowuje ustawienie uktadu kie-
rowniczego.

@ WSKAZOWKA

Autoryzowane centrum serwisowe moze
wprowadzic nastepujgce ustawienia:

» Wigczanie / wytaczanie funkcji

Bezpieczenstwo

A UWAGA

Podczas zmiany ustawienia uktadu kierowniczego

koto napedowe obraca si¢ zgodnie z nowym usta-

wieniem i aktualnym potozeniem kierownicy. Pod-

czas tej procedury uktad kierowniczy i koto napedo-

we mogaq si¢ lekko poruszy¢.

— Ustawienie uktadu kierowniczego mozna przeta-
czac tylko podczas postoju wozka.

— Ustawienie uktadu kierowniczego moze przeta-
czac tylko operator siedzacy w fotelu operatora.

— Nalezy ustawi¢ priorytet przetgczania uktadu kie-
rowniczego w trakcie konfiguracji lub podczas roz-
poczecia zmiany.

Operator moze przetgczaé ustawienie uktadu
kierowniczego tylko wtedy, gdy wézek jest stoi
nieruchomo.

Jesli operator zmieni ustawienie uktadu kie-
rowniczego podczas jazdy, woézek wyhamuje
do jazdy powolnej (5 km/h). Wyswietlacz mo-
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dutu sterujacego wyswietla komunikat o bte-
dzie 1501.

« Przetgcznik jest uruchamiany po zatrzyma-
niu wozka z jazdy powolnej przez opera-
tora. Komunikat o btedzie zniknie. Ograni-
czenie predkosci jazdy zostaje zakonczone.
Nowe ustawienie jest aktywne.

» Ustawienie nie zostanie przetaczone, jesli
operator wcisnie przetacznik kotyskowy z
powrotem do pierwotnego potozenia, gdy
wozek porusza sie w trybie jazdy powolne;j.
Komunikat o btedzie zniknie. Ograniczenie
predkosci jazdy zostaje zakonczone.

Jazda

Przetaczanie ustawienia uktadu kierow- >
niczego

Przed rozpoczeciem jazdy wozkiem operator
musi sprawdzi¢ potozenie przetgcznika kotys-
kowego, aby zmieni¢ ustawienie uktadu kie-
rowniczego. Wybrane ustawienie uktadu kie-
rowniczego musi by¢ zgodne ze wskazaniem
L,rozy wiatrow” widocznej na wyswietlaczu mo-
dutu sterujgcego.

— Zatrzymac wozek.

— Usigs$¢ w fotelu operatora.

— Sprawdzi¢ aktualne ustawienie uktadu kie-
rowniczego (180°/360°) za pomocg prze-
tacznika kotyskowego (1).

Witaczy¢ przetacznik nozny.

Nacisng¢ przetacznik kotyskowy, aby wy-
bra¢ zadane ustawienie uktadu kierowni-
czego.

Sterownik uktadu kierowniczego obraca koto
napedowe zgodnie z nowym ustawieniem i
aktualnym potozeniem kierownicy. Nowe usta-
wienie jest aktywne.

STILL
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Jazda

Praca systemu pomiaru zasiegu
w trybie awaryjnym

Podczas jazdy po wybojach lub przejezdza-

nia przez przeszkody przy aktywnym systemie

pomiaru zasiggu system moze czasowo utra-

ci¢ biezgca pozycje przetozenia. Jesli pomiar

przesuwu karetki nie bedzie mozliwy, system

pomiarowy bedzie dziata¢ tylko w trybie awa-

ryjnym.

Skutki pracy w trybie awaryjnym

» Potozenie karetki wysuwnej nie jest wska-
zywane na wyswietlaczu

» Funkcja "przesuwu" wykonywana jest ze
zmniejszong predkoscig

» Karetka wysuwna przesuwa sie gwattownie
do ogranicznikéw

» Na wyswietlaczu pojawi sie numer btedu
A3421

Kierowca moze skorygowac¢ chwilowe usterki:
» Ponowne ustawienie wartosci referencyj-
nych systemu pomiaru zasiegu

« Sprawdzanie systemu pomiaru zasiegu pod
katem obecnosci ciat obcych

Jesli po przeprowadzeniu testu usterka wyste-
puje nadal, nalezy skontaktowac sie z autory-
zowanym centrum serwisowym.

Ponowne ustawienie wartosci referen-
cyjnych systemu pomiaru zasiegu

Chwilowe usterki systemu pomiaru zasiegu

mozna skorygowac przez zblizenie sie do

punktéw referencyjnych systemu. W tym celu

karetke nalezy kilkakrotnie catkowicie wsungé

i wysunag.

— Catkowicie wsung¢ karetke. Ponownie wy-
suna¢ karetkg. Ponownie wsung¢ karetke.

Karetke nalezy nastepnie delikatnie przesunac¢
az do ogranicznikdw, a pozycja wysuwu musi
ponownie pojawi¢ sie na wyswietlaczu.
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Jazda

Sprawdzanie systemu pomiaru zasiegu D>
pod katem obecnosci ciat obcych

A NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas testow istnieje ryzyko zranienia wskutek
ruchu karetki wysuwnej

Przed rozpoczeciem testu nalezy wylaczy¢ wozek.
Odtaczy¢ ztacze meskie akumulatora.

System pomiaru zasiegu karetki sktada sie z
czujnika przesuwu (1) oraz listwy odniesienia
(2). Obce przedmioty znajdujace sie pomiedzy
czujnikiem a listwg odniesienia moga zaktécac
pomiar zasiegu przesuwu karetki. Kierowca
moze przeprowadzi¢ ogledziny.

System pomiaru przesuwu karetki znajduje sie
po lewej stronie na ramieniu kota karetki wy-
Suwne;j.

— Aby uzyskaé dostep do systemu pomiaro-
wego, nalezy catkowicie wysung¢ baterie
z karetkg. W tym celu nalezy postepowac
zgodnie z informacjami zawartymi w roz-

dziale "Dziatanie/Obstuga baterii/Wigczanie
blokady baterii".

— Wylgczy¢ wozek. Odtgczy¢ ztacze meskie
akumulatora.

— W razie potrzeby usung¢ wszelkie ciata ob-
ce znajdujace si¢ pomigdzy czujnikiem a
listwg odniesienia.

— Podtaczy¢ ztacze akumulatora. Wigczy¢
wozek.

— Ponownie catkowicie wsuna¢ karetke z aku-
mulatorem az do zatrzasniecia blokady.

— Nastepnie ponownie ustawi¢ warto$ci refe-
rencyjne systemu pomiaru przesuwu karetki
(patrz wyzej).

STILL
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Parkowanie

Parkowanie

Bezpieczne parkowanie wézka

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku odjechania wézka wystepuje zagro-

Zenie powaznych obrazen ciata, jesli dojedzie do

przejechania operatora.

— Wozka nie wolno parkowac¢ na pochytosciach.

— W sytuacjach awaryjnych nalezy zabezpieczy¢
wozek widtowy, wsuwajgc kliny po nizszej stronie
podioza.

— Wodzek wolno pozostawi¢ tylko, jezeli hamulec po-
stojowy zostat wigczony.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace fadunki oraz opuszczane czesci wézka
moga stanowi¢ zagrozenie dla zycia!

— Przed opuszczeniem wozka catkowicie opuscic¢ ta-
dunek.

A UWAGA

Moze dojé¢ do zamarznigcia akumulatoréw!

W przypadku utrzymujacej sig przez dituzszy okres
czasu temperatury otoczenia ponizej —10°C dojdzie
do wychtodzenia baterii. Moze doj$¢ do zamarzniecia
elektrolitu i uszkodzenia baterii. Wézek nie jest wow-
czas gotowy do pracy.

— Przy temperaturach otoczenia ponizej -10°C wo-
zek nalezy parkowac tylko na krotkie okresy cza-
su.

— Nacisng¢ przycisk uruchamiajgcy hamulec
postojowy (patrz rozdziat "Wigczanie elek-
tromagnetycznego hamulca postojowego").

— Catkowicie cofng¢ karetke.

STILL
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— Opusci¢ widty na podtoze. >

Parkowanie

— Pochyli¢ maszt podno$nika do przodu az
koncowki ramion widet opra sie o podtoze.

— Jezeli osprzet (wariant) jest zamontowany,
cofng¢ sitowniki robocze.

— Wylaczy¢ wozek. Jesli w stacyjce znajduje
sie kluczyk, nalezy go wyjg¢ (wariant).

@ WSKAZOWKA

Bez wydanego w tym wzgledzie wyraznego
polecenia nie naleZy udostepniac innym oso-
bom kluczyka zapfonu, FleetManager karty @
(wariant), FleetManager chipu transpondera
(wariant) ani FleetManager kodu PIN (wa-
riant).

STILL
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Podnoszenie

Podnoszenie

Wersje uktadu podnoszenia

Zakres ruchu karetki widet i podno$nika ma-

sztu w duzym stopniu zalezy od nastepuja-

cych urzadzen:

* Maszt podnosnika na wozku; patrz rozdziat
zatytutowany "Wersje masztu podnosnika"

« Urzadzenie sterujace, ktére umozliwia ste-
rowanie funkcjami uktadu hydraulicznego;
patrz rozdziat zatytutowany "Elementy ste-
rujgce uktadu podnoszenia"

Niezaleznie od wariantu wyposazenia wozka
podstawowe dane techniczne i procedury mu-
szg by¢ przestrzegane; patrz rozdziat zatytu-
towany "Przepisy bezpieczenstwa dotyczace
pracy z fadunkami”.

Rodzaje masztu podnosnika

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek zderzenia

masztu podnosnika lub fadunku z niskimi sufitami

lub wejsciami.

— Nalezy pamigta¢, ze wewnetrzny maszt lub tadu-
nek moga znajdowac sig wyzej niz karetka widet.

— Zwraca¢ uwagg na wysokosc¢ sufitdw i wejsé.

Woézek moze by¢ wyposazony w jeden z na-
stepujacych typdw masztu podnosnika:

Maszt teleskopowy

Podczas podnoszenia maszt podnosnika uno-
si sie ponad sitowniki podnosnika, podnoszac
réwniez karetke widet za pomocg fancuchow
(karetka widet podnosi sie dwa razy szybciej
niz wewnetrzny maszt podnosnika). Krawedz
goérna (1) masztu wewnetrznego moze si¢ za-
tem znajdowaé wyzej niz karetka widet.

>
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Potréjny maszt podnosnika (wariant) >

Podnoszenie

Podczas unoszenia przez wewnetrzny sitow-
nik karetka widet jest podnoszona do wyso-

kosci swobodnego podnoszenia (2), a nastep- _
nie zewnetrzne sitowniki podnoszenia wysu- ]
wajg wewnetrzny maszt podnosnika pionowo
w goére na maksymalng wysokosé (3). —|

Elementy sterujgce uktadem
podnoszenia

Sposob obstugi uktadu podnoszenia jest uza-
lezniony od rodzaju urzadzen roboczych sta-
nowiacych wyposazenie woézka.

Mozliwe warianty wyposazenia obejmuja;

+ Joystick 4Plus; patrz rozdziat zatytutowany
"Joystick 4Plus — uktad podnoszenia"

» Przetgcznik dotykowy; patrz rozdziat zaty-
tutowany "Przetgcznik dotykowy — uktad
podnoszenia"

Jesli jednoczesnie uzywanych jest kilka funkcji hyd-
raulicznych, mogg one wptywac na siebie nawzajem.
Przyktadowo, jesli karetka widet jest podnoszona i w
tym samym czasie obstugiwany jest osprzet, moze
doj$¢ do zmiany predkosci podnoszenia lub predkos-
ci roboczej osprzetu.

STILL
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Podnoszenie

Uktad podnoszenia sterowany za pomocg joysticka 4Plus

sl
A‘ @

A/B  Opuszczanie/podnoszenie karetki widet
C/D  Pochylanie masztu podno$nika (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wspinanie sie na ruchome czesci wézka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, ukiady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata i jest zabro-
nione.

— Przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa dotycza-
cych postepowania z fadunkiem; patrz = Rozdziat
"Przepisy bezpieczenstwa dotyczace postepowa-
nia z tadunkiem", Strona 155 .

— Ukfad podnoszenia nalezy obstugiwaé¢ wytacznie
z fotela operatora.

E/F
GH

Zmiana przektadni (wariant)
Przesuwanie

STILL
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W tej wersji funkcje uktadu hydraulicznego >
sg sterowane za pomocg joysticka 4Plus. Pik-
togram (1) przedstawia podstawowe funkcje
uktadu hydraulicznego oraz sposob sterowa-

nia nimi za pomoca joysticka. Piktogram (2)
przedstawia funkcje 3. i 4. oraz ich dziatanie.

Podnoszenie

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi- >
det

Aby podnie$¢ karetke widet:
— Pociagnaé joystick (1) w kierunku "B".
Opuszczanie karetki widet:

— Pchnag¢ joystick (1) w kierunku "A".

STILL
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Podnoszenie

Pochylanie masztu podnosnika lub ka-
retki widet (wariant)

Zaleznie od wyposazenia wdzka pochylony
zostanie caty maszt podno$nika lub tylko ka-
retka widet (urzadzenie do przechylania wi-
det).

Aby pochyli¢ maszt podnosnika do tytu:

— Nalezy nacisng¢ przycisk kotyskowy (2) w
kierunku "D".

Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Nacisng¢ przycisk kotyskowy (2) w kierunku
wen

Zmiana przektadni (wariant)

Zaleznie od wyposazenia wozka przesuniety
na bok zostanie caty maszt podnosnika lub
tylko karetka widet (przesuwnik boczny widet).

Zmiana przekfadni w lewo:
— Przesung¢ suwak (3) w kierunku "E".
Zmiana przektadni w prawo:

— Przesuna¢ suwak (3) w kierunku "F".

>
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Podnoszenie

Przesuwanie >
Aby wysuna¢ karetke:

— Nalezy pchna¢ joystick (4) w kierunku "G".

Aby wsung¢ karetke:

— Nalezy pchna¢ joystick (4) w kierunku "H".

@ WSKAZOWKA

Piktogramy znajdujgce sie na podstawie joys-
ticka wskazujg kierunek ruchu odpowiedniej
funkcji uktadu hydraulicznego.

Ukfad podnoszenia sterowany za pomoca przetgcznikéw dotykowych

3 — 4
| |=>
2
11
1 Opuszczanie/podnoszenie karetki widet 4 Zmiana przektadni (wariant)
2 Przesuwanie
3 Pochylanie masztu podnosnika lub karetki
widet (wariant)
y 4
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Podnoszenie

A NIEBEZPIECZENSTWO >

Wspinanie sie na ruchome czeg$ci wézka (np.
maszt podnosnika, przesuwnik boczny, elementy
robocze, uktady przenoszace obcigzenia itp.) moze
prowadzi¢ do powaznych obrazen ciata i jest zabro-
nione.

— Przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa dotycza-
cych postepowania z fadunkiem; patrz = Rozdziat
"Przepisy bezpieczenstwa dotyczace postepowa-
nia z tadunkiem", Strona 155 .

— Ukfad podnoszenia nalezy obstugiwa¢ wytacznie
z fotela operatora.

Podnoszenie i opuszczanie karetki wi-
det

Aby podnies$¢ karetke widet:

— Nalezy pociggna¢ do tytu dzwignie sterowa-
nia "podnoszeniem/opuszczaniem" (1).

Opuszczanie karetki widet:

— Pchna¢ do przodu dzwignie sterowania (1)
"podnoszeniem/opuszczaniem”.

Przesuwanie
Aby wysuna¢ karetke:

— Pchna¢ do przodu dzwignie sterowania (2)
"przesuwaniem".

Aby wsung¢ karetke:

— Pociagna¢ do tytu dzwignie sterowania (2)
"przesuwaniem".

Pochylanie masztu podnosnika lub ka-
retki widet (wariant)

Zaleznie od wyposazenia wdzka pochylony
zostanie caty maszt podno$nika lub tylko ka-
retka widet (urzadzenie do przechylania wi-
det).

Aby pochyli¢ maszt podnosnika do przodu:

— Pchna¢ do przodu dzwignie sterowania (3)
"pochyleniem".

Aby pochyli¢ maszt podnosnika do tytu:

— Pociagna¢ do tytu dzwignie sterowania (3)
"pochyleniem".

2
) g
] E]
4
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Zmiana przektadni (wariant)

Podnoszenie

Zaleznie od wyposazenia wozka przesunigty
na bok zostanie caty maszt podnosnika lub
tylko karetka widet (przesuwnik boczny widet).

Zmiana przektadni w lewo:

— Pchna¢ do przodu dzwignie sterowania (4)
"zmiang przektadni".

Zmiana przektadni w prawo:

— Pociggna¢ do tytu dzwignie sterowania (4)
"zmiang przektadni”.

@ WSKAZOWKA
Piktogramy na dzwigniach sterujgcych wska-

zuyg kierunek ruchu dla odpowiednich funkcji
uktadu hydraulicznego.

Funkcja elektronicznego ogra- >
nicznika opuszczania

W wozkach wyposazonych w optyczny sys-
tem pomiaru wysokosci (wariant) procedura
opuszczania jest zatrzymywana elektronicznie
przez modut sterujacy wozka.

Dzigki funkcji ogranicznika opuszczania usta-
wione poziomo widty nie dotykaja podtoza.

Wysokos$¢ ogranicznika jest stata.

Naciskajac przycisk "F" (1), operator moze
kontynuowaé opuszczanie widet do ogranicz-
nika w sitowniku podnoszenia.

STILL



Automatyczne wytgczenie pod-
noszenia (wariant)

Funkcja automatycznego wytacznika podno-
szenia przerywa podnoszenie tadunku na ok-
reslonej wysokosci. Wysoko$¢ musi zostaé
ustawiona przez autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Wytacznik podnoszenia posredniego
(do zatwierdzenia)

Wytacznik podnoszenia posredniego utatwia
czeste zblizanie sie do wymaganej wysokosci
podnoszenia.

Kierowca moze obej$é funkcje wytacznika
podnoszenia, naciskajgc przycisk potwierdze-
nia (1) lub przycisk przesuwania "F"(3). W mo-
mencie opuszczenia widet ponizej doinej gra-
nicy wysokosci wytgcznik podnoszenia zosta-
nie ponownie aktywowany. W wyniku tego wy-
tacznik podnoszenia moze by¢ stosowany w
réznych obszarach magazynu przy réznych
wysokosciach podnoszenia.

Obejscie funkcji wytagczenia podnoszenia po-

przez nacisniecie przycisku potwierdzenia:

» Nacisng¢ przycisk potwierdzenia (1), aby
obejs¢ funkcje wytgczenia.

Obejscie funkcji wylaczenia podnoszenia po-

przez naci$nigcie "przycisku F":

» Naklejka (2) wskazuje, ze "przycisk F" (3)
jest kolejna opcja, ktéra moze by¢ uzywana
do potwierdzania polecen.

Przesuna¢ joystick lub przetacznik dotyko-
wy w potozenie neutralne. W ciggu jednej
sekundy nacisng¢ "przycisk F" i ponownie
go zwolni¢ w celu obejscia funkcji wytaczni-
ka.

Jesli "przycisk F" nie zostanie nacisniety, a
nastepnie zwolniony w ciggu jednej sekun-
dy, to domyslna funkcja przycisku F zosta-
nie przywrocona automatycznie.

Ogranicznik wytgcznika podnoszenia
(bez mozliwosci potwierdzenia)

Ogranicznik wytgcznika podnoszenia zapobie-
ga wysunieciu masztu do maksymalnej mozli-
wej wysokosci podnoszenia. Pomaga to zapo-
biec kolizjom masztu, na przyktad gdy strop
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magazynu znajduje sie ponizej maksymalnej
wysokosci podnoszenia wozka.

Kierowca nie moze anulowac¢ ogranicznika
wytgcznika podnoszenia.

go zatrzymania sie szerokich tadunkéw na
belkach kot jezdnych i utraty ich stabilnosci.
Operator moze obejs¢ funkcje wytaczenia, na-
ciskajac przycisk potwierdzenia (1) lub "przy-
cisk F"(2).

Dolna blokada karetki (wariant) >

Blokada wysuwu/opuszczania uniemozliwia

opuszczenie widet tadunkowych migdzy belki 1
kot jezdnych przez caly czas, gdy karetka wy-

suwna jest wsunieta. W rezultacie podczas

opuszczania nie ma mozliwosci przypadkowe- /\

Umieszczanie tadunkéw na podtozu
— Opusci¢ karetke widet do blokady.

— Wysuna¢ karetke w kierunku obcigzenia do
ogranicznika.

— Catkowicie opusci¢ karetke widet.

Gdy karetka wysuwna jest catkowicie wysu-
nieta, karetke widet mozna catkowicie opuscic¢
bez blokady. Nie ma wtedy mozliwosci wsu-
niecia karetki wysuwnej. Zapobiega to ,zdar-
ciu” tadunku. Kierowca musi w pierwszej ko-
lejnosci podniesé ponownie tadunek w trybie
swobodnego podnoszenia (na wysokos$¢ po-
wyzej 400 mm) lub uzy¢ obejscia wytgcznika,
naciskajac przycisk potwierdzenia.

Obejscie blokady wysuwu/opuszczania po-

przez nacisniecie przycisku potwierdzenia:

» Nacisna¢ przycisk potwierdzenia (1), aby
obejs¢ funkcje wytgczenia.

Obejscie blokady wysuwu/opuszczania po-

przez nacisnigcie przycisku shift "F":

» Naklejka (2) wskazuje, ze "przycisk F" (3)
jest kolejng opcja, ktéra moze by¢ uzywana
do potwierdzania polecen.

Przesuna¢ joystick lub odpowiedni prze-
tacznik dotykowy w potozenie neutralne. W
ciggu jednej sekundy nacisngé "przycisk F"
i ponownie go zwolni¢ w celu obejscia funk-
cji wytgcznika.
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Podnoszenie

Jesli "przycisk F" nie zostanie nacisniety, a
nastepnie zwolniony w ciggu jednej sekun-
dy, to domysIna funkcja przycisku F zosta-
nie przywrocona automatycznie.

Automatyczne potozenie central-
ne (wariant)

Automatyczne polozenie centralne
zmiany przektadni

Kierowca moze uzy¢ funkgji "automatycznego
pofozenia centralnego zmiany przektadni" w
celu automatycznego ustawienia zmiany prze-
ktadni w potozeniu centralnym. W tym celu na-
lezy trzymac przycisk do momentu, gdy funk-
cja ta wylgczy sie automatycznie. W zaleznos-
ci od wersji wozka zostanie ustawiona sama
karetka widet (przesuw boczny) lub caty maszt
(ruch poprzeczny masztu).

— Nacisna¢ przycisk "potozenia centralnego
zmiany przektadni/pochylania” (1) z prawej
strony az do automatycznego wytgczenia
funkgiji.

Strzatki (2) na wyswietlaczu i module robo-

czym migajg az do osiggniecia potozenia kon-

cowego.

Woézek ustawia zmiane przektadni w potozeniu
centralnym.

mp/h  km/h ftin Kmm

ooy 56668 88688
Im 553 55888
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Automatyczne potozenie centralne po-
chylania

Kierowca moze skorzysta¢ z funkgcji "automa-
tycznego pochylania do potozenia centralne-
go" w celu automatycznego ustawiania kata
nachylenia ramion 0°. W tym celu nalezy trzy-
macé przycisk do momentu, gdy funkcja ta
wylaczy sie automatycznie. W zaleznosci od
wersji wozka ustawia sie samg karetke widet
(urzadzenie do przechylania widet) lub caty
maszt (urzadzenie do przechylania masztu).

— Nacisna¢ przycisk "potozenia centralnego
zmiany przektadni/pochylania” (1) z lewej
strony az do automatycznego wytgczenia
funkgiji.

Strzatki (2) na wyswietlaczu i module robo-
czym migajg az do osiggniecia potozenia kon-
cowego.

Wodzek przechyla ramiona widet w potozenie
0°.

Dodatkowy przycisk automatycznego
potoZenia centralnego (wariant)

Automatyczne potozenie centralne zmiany
przektadni/przechylania mozna przypisa¢ do
dwoch osobnych przyciskow jako opcje. Przy-
ciski sg oznaczone symbolami automatyczne-
go potozenia centralnego.

— Podczas obstugi automatycznego potozenia
centralnego nalezy zwraca¢ uwage na sym-
bole (1, 2) na sagsiadujgcych przyciskach.

Ochrona przed zuzyciem widet
(wariant)

Funkcja ochrony przed zuzyciem widet jest
skonfigurowana w taki sposéb, aby koncowki
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Symbol "automatycznego pochylania do po-
lozenia centralnego"

Symbol "automatycznego polozenia central-
nego zmiany przektadni"
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Obstuga

widet nie dotykaty podtoza, nawet gdy widty
standardowe sa pochylone.

Podnoszenie

Ramiona widet sg zabezpieczone przed zuzy-
ciem, a podtoga budynku jest zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

Istnieja dwie wersje, w zaleznosci od systemu
pomiaru wysokosci wézka.

Elektroniczna ochrona przed zuzyciem >
widet (wariant)

@ WSKAZOWKA

Ten wariant jest dostepny wyfgcznie w pojaz-
dach wyposazonych w optyczny system po-
miaru wysokosci (wariant).

Procedura opuszczania jest zatrzymywana
elektronicznie przez modut sterujgcy wozka.

Naciskajac przycisk "F" (1), operator moze
kontynuowaé opuszczanie widet do ogranicz-
nika w sitowniku podnoszenia.

Funkcja jest aktywna natychmiast po wigcze-
niu wozka. Operator nie moze recznie wigcza¢
ani wytaczac tych funkgii.

Wysokos$¢ ogranicznika musi zosta¢ ustawio-
na przez autoryzowane centrum serwisowe.

Mechaniczna ochrona przed zuzyciem
widet (wariant)

@ WSKAZOWKA

Ten wariant jest dostepny dla wozkow bez
optycznego systemu pomiaru wysokosci (wa-
riant).

Procedura opuszczania jest zatrzymywana
przez element mechaniczny zamontowany na
maszcie podnosnika. Dalsze opuszczanie wi-
det poprzez nacisniecie przycisku nie jest
mozliwe.

Nie mozna regulowa¢ wysokosci ogranicznika.

N TN
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Obstuga

Podnoszenie

Funkcja bezpieczenstwa: ograni- >
czenie predkosci

Jazda z podniesionym tadunkiem zawsze zwigksza
ryzyko przewrocenia si¢ wozka.

o= 40T A i p——

Uktad stanowi wsparcie dla kierowcy podczas umie- (O) . '3@! ﬁ -
|
1

. mph  km/h
9586 wongR

auto

=555
FYOy:S

szczania i zdejmowania tadunkéw w magazynie. Od-
powiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy i spetnienie
wymagan przepiséw bezpieczehstwa ponosi kierow-
ca.

Przy podniesionym tadunku wézek przyspie-
sza maksymalnie do 6 km/h. Jesli biezgca
predkos¢ jazdy juz przekracza predko$é mak-
symalna, wozek jest hamowany z odzyskiem
energii do ustawionej predko$ci maksymalne;j.
Ograniczenie predkosci zostanie wytaczone,
gdy aktualna wysoko$¢ podnoszenia zostanie
zmniejszona ponizej okreslonej wartosci.

Ograniczenia predkosci nie mozna dezakty-
wowagé.

Predkos¢ maksymalna moze zostac¢ ustawio-
na w zakresie od 1 do 6 km/h przez autoryzo-
wane centrum serwisowe.

Gdy predko$¢ maksymalna jest ograniczona,
na wyswietlaczu modutu sterujgcego jest wy-
Swietlany symbol "zétwia" (1).

Wymiana ramion widet

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku odjechania wézka wystepuje zagro-
Zenie powaznych obrazen ciata, jesli dojedzie do
przejechania operatora.

— Nie wolno parkowa¢ wozka na pochytosciach.
— Wigczy¢ hamulec postojowy.

— Ramiona widet nalezy wymienia¢ w wyodrebnio-
nym, bezpiecznym miejscu na réwnym podtozu.

STILL




Obstuga

Podnoszenie

Z wymiang ramion widet wigze si¢ niebezpieczen-
stwo obrazen; masa ramion widet moze doprowadzi¢
do zgniecenia nog, stop lub kolan. Przestrzen na
lewo i na prawo od ramion widet stanowi obszar za-
grozenia.

Podczas wymiany ramion widet zawsze stosowaé
rekawice i obuwie ochronne.

Upewnic¢ sie, ze zadne osoby nie przebywajg w
zagrozonej strefie!

Nie ciagna¢ ramion widet.

Ramiona widet nalezy zawsze przenosi¢ we dwie
osoby; w razie koniecznosci nalezy uzyé podnos-
nika.

@ WSKAZOWKA

Zaleca sig, aby podczas montazu i demon-
taZu wykorzystac palete do podparcia ra-
mion widet. Wielkosc palety zaleZy od roz-
miaru wykorzystywanych ramion widet i po-
winna zostac dostosowana w taki sposob,
aby ramiona widet umieszczone na palecie
nie wystawaly poza te palete. Dzigki temu
ramiona widet mozna kiasc i przenosic w
bezpieczny sposob.

Oba ramiona widet mozna przepchnac na
Jjedng strone.

STILL



Obstuga

Demontaz > 1

Podnoszenie

— Catkowicie wysung¢ karetke. D

Wybra¢ palete odpowiadajaca wielkosci ra-
mion widet.

— Ustawi¢ palete po lewej albo prawej stronie
karetki widet.

— Podnies¢ karetke widet do wysokosci, przy
ktdrej nizsze brzegi ramion widet znajdg sie
ok. 3 cm ponad wysokoscia palety.

— Wylaczy¢ wozek.

— Odkreci¢ $rube zabezpieczajaca (2) po le-
wej i prawej stronie.

— Pociagna¢ dzwignie blokujacg (1) do gory i
wypchng¢ ramiona widet na palete.
Montaz

— Ustawi¢ ramiona widet na palecie po lewej
lub prawej stronie karetki widet.

Pociggna¢ dzwignie blokujacg (1) do gory.

Pchna¢ ramiona widet na karetke widet od
zewnatrz do srodka.

— Ustawi¢ ramiona widet w zgdanej pozycji.
Upewni¢ sie, ze dzwignia blokujaca zasko-
czyta na swoje miejsce.

— Zamocowac i dokreci¢ $rube zabezpiecza-
jaca (2).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgce fadunki lub widly stanowig zagrozenie

dla zycia!

— Po kazdej wymianie roboczej dokreci¢ Srube za-
bezpieczajaca.

— Kierowanie wézkiem i przewozenie tadunkéw bez
$ruby zabezpieczajacej jest zabronione .
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Obstuga

Podnoszenie

Przedtuzenie widet (wariant)

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo przejechania w przypadku sto-
czenia si¢ wozka, skutkujace zagrozeniem dla zy-
cia.

— Nie wolno parkowa¢ wozka na pochytosciach.
— Wigczy¢ hamulec postojowy.

— Przedtuzenie widet nalezy wymienia¢ w wyodreb-
nionym, bezpiecznym miejscu na réwnym podio-
zu.

Niebezpieczenstwo zgniecenial

Ciezar przedtuzenia widet moze spowodowac przy-
gniecenie lub skaleczenia na ostrych krawedziach
lub zadziorach.

— Zawsze stosowac rekawice i obuwie ochronne.

Niebezpieczenstwo przewrécenia wozka!

Masa i rozmiary przedtuzenia widet wptywaja na sta-
bilno$¢ wézka. Dopuszczalna masa podana na tab-
liczce z informacjg o udzwigu musi zosta¢ pomniej-
szona proporcjonalnie do rzeczywistej odlegtosci ta-
dunku.

— Przestrzega¢ udzwigu, patrz rozdziat "Przed pod-
niesieniem tadunku".
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Akcesoria > 1

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia w wyniku upadku tadunku!

Podnoszenie

Przynajmniej 60% dtugos$ci przedtuzenia widet musi
spoczywac na ich ramieniu. Dopuszcza sig 40% zwi-
su nad koncem ramienia widet. Przedtuzenie widet
nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed zeslizgnigciem
sie z ramienia.

Jesli przedtuzenie widet (1) nie bedzie zabezpieczo-
ne za pomocg $ruby mocujacej (2) i zawleczki (3),
fadunek umieszczony na przedtuzeniu widet moze
spasc.

— Wsung¢ przedtuzenie widet catkowicie do tylnej
czes$ci widet.

— Upewnic sig, ze 60% dtugosci przedituzenia widet 2
spoczywa na ramieniu. T07 003108 V2

— Zawsze nalezy zabezpiecza¢ przedituzenie widet
za pomocg $ruby mocujace;.

— Zawsze nalezy zabezpiecza¢ Srube mocujacg za
pomoca zawleczki.

— Wyjac¢ zawleczke (3) ze Sruby mocuja-
cej (2).

— Wyja¢ srube mocujaca z przedtuzenia widet
().

— Popchngé przedtuzenie widet w kierunku ra-
mion widet az po powtérnego wyréwnania z
widtami.

Wsungé ponownie catkowicie $ruby mocu-
jace znajdujgce sie za widtami w ich przed-
tuzenie.

— Wsuna¢ zawleczke w Srube mocujgcy i za-
mocowac.

Demontaz

Wyjaé zawleczke (3) ze Sruby mocuja-
cej (2).

Wyjaé srube mocujaca z przedtuzenia widet
().

Sciagna¢ przedtuzenie widet z ich ramion.

Wsunaé $rube mocujaca catkowicie w
przedtuzenie widet .

— Wsung¢ zawleczke w Srube mocujgcy i za-
mocowac.

I y
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Podnoszenie

Podparcie tadunku (wariant)

Podparcie fadunku (1) zapobiega spadnieciu
poszczegolnych paczek do tytu podczas ukia-
dania wysokich tadunkoéw.

Pomosty robocze

Uzywanie pomostéw roboczych w potaczeniu
z wozkami widtowymi regulujg przepisy krajo-
we.

Nalezy przestrzegac tych przepiséw. Uzywa-
nie pomostéw roboczych jest dozwolone tyl-
kona mocy jurysdykcji obowiazujgcej w kraju
uzytkowania. Przed rozpoczeciem uzywania
pomostdw roboczych, nalezy skonsultowaé
sie z odpowiednimi wiadzami.

Nie nalezy nigdy stawa¢ na widtach, ktére majg byé
podniesione lub beda przemieszczane!

£allgo010
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Obstuga

Usterki podczas pracy w trybie
podnoszenia

Niewtasciwa kolejno$¢ wysuwania

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wypadku!

W przypadku masztéw potréjnych (wariant) moze
wystgpi¢ nieprawidiowa kolejno$¢ wysuwania, tj.
mozliwo$¢ wysuwania si¢ wewngtrznego masztu
przed zakonczeniem podnoszenia swobodnego. Po-
woduje to przekroczenie tacznej wysokosci i moze
by¢ przyczyng uszkodzen podczas przejazdu przez
wejscia lub w niskich pomieszczeniach.

Podnoszenie

Przyczyny nieprawidtowej kolejnosci wysuwa-

nia moga by¢ nastepujace:

» Zbyt niski poziom oleju hydraulicznego

» Zablokowanie karetki widet w wewnetrznym
maszcie podnos$nika

« Zablokowanie sitownika swobodnego pod-
noszenia

 Zablokowanie rolki tancuchowej sitownika
swobodnego podnoszenia

— Jezeli temperatura oleju hydraulicznego jest
zbyt niska, powoli uaktywni¢ kilka razy funk-
cje masztu, aby zwiekszy¢ temperature ole-
ju.

W przypadku zablokowania karetki widet w

maszcie wewnetrznym albo zablokowania si-

townika swobodnego podnoszenia lub rolki
tancuchowej sitownika swobodnego podno-
szenia usung¢ przyczyne zablokowania przed
kontynuowaniem pracy.

— Powiadomié¢ autoryzowane centrum serwi-
sowe.

tancuchy nie sg naprezone

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgcy tadunek stanowi duze zagrozenie!

— Sprawdzi¢, czy fancuchy nie poluzowaty sie w
czasie opuszczania tadunku.
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Podnoszenie

Przyczyny poluzowania fancuchéw moga by¢
nastepujace:

Oparcie sie karetki widet lub tadunku o re-
gat

Zablokowanie rolek karetki widet w maszcie
podno$nika spowodowane zanieczyszcze-
niem

Jezeli dojdzie do nieoczekiwanego zatrzy-
mania karetki widet lub tadunku, podnies¢
karetke widet az do ponownego napreze-
nia fancuchoéw i opuscic tadunek w innym
miejscu.

Jezeli dojdzie do zablokowania rolek karet-
ki widet w maszcie podnosnika z powodu
zanieczyszczenia, nalezy podnies¢ karetke
widet az do ponownego naprezenia tancu-
chow. Przed kontynuowaniem pracy usung¢
zanieczyszczenia.

Niebezpieczenstwo zranienia!

— Przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa dotycza-

cych pracy z masztem podnosnika, patrz rozdziat
"Wykonywanie prac przy przedniej czesci wozka".

STILL
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Obstuga tadunkéw

Obstuga tadunkéw

Przepisy bezpieczenstwa doty- >
czace postepowania z tadun-
kiem

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace postepo-
wania z fadunkiem znajdujg sie w nastepuja-
cych czesciach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgce fadunki oraz opuszczane cze$ci wézka
moga stanowié zagrozenie dla Zycia.

— Nigdy nie stawac lub przechodzi¢ pod podwieszo-
nymi tadunkami lub podniesionymi ramionami wi-
det.

— Nigdy nie przekracza¢ maksymalnej dopuszczal-
nej masy tadunku okreslonej na tabliczce z infor- £210.005:030
macjg o udzwigu. Grozi to utratg stabilnosci woz-
ka widtowego!

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego
upadkiem lub przygnieceniem!

— Nie stawa¢ na widtach wézka.

— Nie podnosi¢ os6b.

— Nigdy nie dotyka¢ ruchomych czesci wozka widto-
wego ani nie wchodzié¢ na nie.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego spa-
dajgcym tadunkiem!

— Podczas transportu matych przedmiotéw nale-
zy uzywac ostony zabezpieczajacej tadunek (wa-
riant), ktéra uniemozliwia zsuniecie sie fadunku na
kierowce.

— Dodatkowo uzywa¢ zamknietej ostony dachowe;j
(wariant).
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Obstuga tadunkéw

Tabliczka znamionowa udzwigu
Udzwig

Nie wolno przekracza¢ warto$ci udzwigu wéz-
ka podanej na tabliczce z informacjg o udzwi-
gu. Warto$¢ udzwigu jest uzalezniona od po-
tozenia $rodka ciezko$ci tadunku, wysokosci

podnoszenia, jak réwniez od ogumienia kot
wozka.

Potozenie tabliczki z informacjg o udzwigu
mozna ustali¢ na podstawie punktow identyfi-
kacyjnych; patrz rozdziat zatytutowany "Punk-
ty identyfikacyjne".

A NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczerstwo wynikajace z utraty
stabilnosci!

Nigdy nie przekracza¢ warto$ci udzwigu okreslonej
na tabliczce znamionowej udzwigu. Dotyczy to zwar-
tych i jednolitych tadunkéw. Przekroczenie tych war-
tosci grozi utrata stabilnosci i sztywnos$ci ramion wi-
det i masztu podnos$nika.

Zabroniona jest niewtasciwa obstuga wézka oraz
przewozenie os6b w celu zwigkszenia jego udzwigu.

Zabronione jest mocowanie dodatkowych odwazni-
kow w celu zwigkszenia fadownosci.

Podczas transportu pojemnikéw z ptynami nalezy
zachowa¢ szczego6ing ostroznos$¢, poniewaz moze
doj$¢ do przesuniecia rozktadu masy w pojemniku.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko $mierci z powodu nieprawidtowej interpre-
tacji tabliczki znamionowej udzwigu!

Obowiazujgce warto$ci znajdujg sie wytacznie na
tabliczce znamionowej udzwigu wézka.

Na schematach przedstawiono jedynie przyktady.

— Zawsze nalezy przestrzegac¢ informacji podanych
na tabliczce znamionowej udzwigu lub na tablicz-
kach z informacjg o udzwigu woézka.
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Smiertelne niebezpieczeristwo wynikajace z utraty
stabilnoscil

Przekroczenie dopuszczalnej fadownosci osprzetu
(wariant) oraz zredukowanego udzwigu wozka i os-
przetu stwarza ryzyko utraty stabilno$ci.

— Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej tadownosci
osprzetu (wariant) i zredukowanego udzwigu woz-
ka wraz z osprzetem.

— Przestrzega¢ informacji podanych na specjalnych
tabliczkach znamionowych udzwigu umieszczo-
nych na wozku i osprzecie.

Podstawowa tabliczka znamionowa
udzwigu

Na wozku zawsze znajduje sie co najmniej
jedna tabliczka znamionowa udzwigu: podsta-
wowa tabliczka znamionowa udzwigu. Podaje Tragfihigkeitswerte (kg)
ona udzwig wraz ze standardowymi ramiona-
mi widet. W przypadku osprzetu zintegrowa-
nego, tworzona jest tylko podstawowa tablicz-
ka znamionowa udzwigu, poniewaz urzadzen
zintegrowanych nie mozna tatwo wymontowaé
z wozka.

W przypadku wyposazenia wozka w osprzet
montowana jest dodatkowa tabliczka z infor-
macjg o udzwigu. Ta tabliczka informuje o

udzwigu osprzetu, uwzgledniajgc jego ciezar.

— Tabliczka znamionowa udzwigu, ktéra od-
powiada aktualnie uzytemu wyposazeniu
wozka, jest zawsze odpowiednia.

51908078015 PL - 07/2023 - 10 157
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Przyktad odczytywania danych na tabliczce znamionowej o udzwigu:

Tragfahigkeitswerte (kg) |
I I N |
850 kg Q i

|
e

>

Y A — A —. i
|

F%

@
1 Odlegtos¢ od srodka cigzko$ci tadunku do 2 Dopuszczalna wysoko$¢ podnoszenia
tylnej czesci widet 3 Masa podnoszonego tadunku

Przyktad okreslania udzwigu:
1 Odlegtos¢ od srodka ciezkosci tadunku

do tylnej czesci widet wynosi 650 mm.
2 Wysoko$¢ podnoszenia powinna wynosic¢

8500 mm.
3 Masa tadunku wynosi 800 kg.
Odczytywanie danych z tabliczki znamionowej udZzwigu

tadunek Tabliczka znamionowa udzwigu
Zakres wartosci Warto$¢ do odczytu

158 51908078015 PL - 07/2023 - 10
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Obstuga

Obstuga tadunkéw
Odlegtos$¢é pomiedzy srodkiem
1 |ciezkosci tadunku a tylng czes- | 650 mm 600-700 mm 700 mm
cig widet
2 ﬁgda"a WysokosS¢ podnosze- | g5og iy | 8300-9500 mm 9500 mm
3 |Masa 800 kg 770 kg-850 kg 850 kg
Wynik: maksymalny udzwig wézka w tym stanie roboczym: 850 kg (maks.)

Zgodnie z informacjami podanymi na tablicz-
ce znamionowej udzwigu tadunek nie moze
przekraczaé 850 kg (udzwig). Dzieki temu
mozna bezpiecznie podnie$¢ fadunek o masie
800 kg.

Oznacza to, ze w tym przyktadzie, gdy odleg-
tos¢ miedzy Srodkiem cigzkosci tadunku a tyl-
ng czgscig widet wynosi 700 mm, nie wolno
podnosic¢ tadunku o wadze 850 kg na wyso-
kos$¢ przekraczajacg 9500 mm.

Podnoszenie tadunkow

Aby tadunek byt bezpiecznie podparty, nalezy
sie upewnic¢, ze ramiona widet sg wystarczaja-
co szeroko rozstawione i wsunigte mozliwie
najdalej pod tadunek.

Jesli jest to mozliwe, tadunek powinien spo-
czywac na tylnej czgsci widet.

tadunek nie powinien wystawac za daleko po-
za koncowki widet; koncowki widet nie mogg
wystawaé za daleko poza tadunek.

tadunki musza byé podnoszone i transporto-
wane mozliwie najblizej srodkowej czesci wi-
det.

Jezeli dlugo$¢ ramion widet nie pasuje do gte-
bokosci tadunku, zwieksza to ryzyko wypad-
kow. Jesli ramiona widet sg zbyt krétkie, ta-
dunek moze spas¢ z ramion po jego podnie-
sieniu. Ponadto nalezy pamietaé, ze $rodek
ciezkosci tadunku moze ulec zmianie w wyni-
ku dziatania sit dynamicznych, takich jak ha-
mowanie. tadunek, ktory w inny sposéb spo-
czywa bezpiecznie na ramionach widet, moze
przesung¢ sie do przodu i spasé. Jednakze
jesli ramiona widet sg zbyt diugie, moga zaha-
czy¢ o jednostki tadunkowe za fadunkiem, kto-
re w efekcie spadng po podniesieniu tadunku.
Aby uzyska¢ pomoc w doborze odpowiedniej

I y
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Obstuga

ditugosci ramion widet, nalezy skontaktowac
sie z wykwalifikowanym pracownikiem serwi-
su.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku spowodowanego spadajacym ta-
dunkiem!

Obstuga tadunkéw

W przypadku transportu matych przedmiotéw nalezy
zamocowacé wspornik fadunku (wariant), ktory unie-
mozliwia spadniecie tadunku na operatora.

Nalezy réwniez stosowaé zamknigtg ostong dachowg
(wariant).

Nie wolno demontowa¢ odczepianych czesci dachu.

Regulowanie widet

— Podnies¢ dzwignie blokujaca (1) i przesu-
na¢ widty do zgdanej pozyciji.

— Pozwoli¢, aby dzwignia blokujgca zaskoczy-
fa z powrotem na miejsce.

Srodek ciezkosci tadunku musi znajdowac sie
posrodku pomiedzy ramionami widet.

— Regulatora rozstawu zebow widet (wariant)
nalezy uzywac tylko wtedy, gdy na widtach
nie ma tadunku.

Obszar zagrozenia

Obszar zagrozenia obejmuje teren, w ktéorym
osoby sg zagrozone z powodu ruchow wéz-
ka, jego wyposazenia roboczego, urzadzen do
transportu tadunkéw (np. osprzetu) lub z po-
wodu tadunku. Dotyczy to réwniez miejsc, w
ktorych fadunek moze spasc¢ lub wyposazenie
robocze moze spasc¢ lub zosta¢ obnizone.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo zranienia!
— Nie stawa¢ na widtach wézka.

N TN
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Obstuga

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo zranienia!

Obstuga tadunkéw

— Nie stawa¢ pod uniesionymi widtami
wozka.

A NIEBEZPIECZENSTWO

W obszarze zagrozenia wézka moze doj$¢ od od-
niesienia obrazen.

Obszar zagrozenia wozka musi by¢ wolny od perso-
nelu z wyjatkiem operatora w normalnych warunkach
pracy. Jesli osoby nie opuszczg obszaru zagrozenia
pomimo ostrzezen:

— Nalezy natychmiast przerwac prace z wézkiem.

— Zabezpieczy¢ wozek przed uzyciem przez nieupo-
waznione osoby.

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo smierci wskutek
spadajacego tadunku!

— Nie wolno stawa¢ ani przechodzi¢
pod zawieszonym fadunkiem.

Transportowanie palet >

Z reguty fadunki (np. palety) nalezy transpor-

towac pojedynczo. Transportowanie wielu fa-

dunkoéw naraz jest dozwolone tylko pod wa-

runkiem:

» po odpowiednim przeszkoleniu przez osobe
nadzorujgcg oraz

« spetnieniu wymagan technicznych.

Kierowca musi upewnic sie, ze fadunek spet-
nia odpowiednie warunki. Transportowa¢ moz-
na jedynie bezpiecznie i starannie utozone ta-
dunki.

6327_003-009
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Obstuga

Obstuga tadunkéw

Transport tadunkéw wiszacych >

Przed przystgpieniem do transportu fadunkéw [
wiszacych nalezy skonsultowac sie z krajowy-
mi organami nadzorczymi (w Niemczech sa to
towarzystwa ubezpieczeniowe pracodawcy).

Przepisy krajowe, np. wioskie, moga zabra-

nia¢ tego typu operacii. 7
— Skontaktowa¢ si¢ z odpowiednimi wtadza-
mi.
2
— Przestrzegaé przepis6w obowigzujacych w @) |

kraju uzytkowania wozka.

Jesli w kraju uzytkowania woézka nie ma prze-
piséw dotyczacych tadunkéw wiszacych, nale-
zy przestrzegac¢ ponizszych instrukcji dotycza-
cych bezpiecznego obchodzenia sie z nimi.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem spowodowane transporto-
waniem fadunkéw wiszacych!

tadunki wiszagce mogq zacza¢ sig kotysac. tadunki
wiszace, ktére zaczynaja sig kotysa¢, mogq dopro-
wadzi¢ do podanych ponizej zagrozen.

— Nalezy przestrzegaé " instrukcji dotyczacych
transportu tadunkéw wiszacych".

Zagrozenia zwigzane z tadunkami wiszgcymi

« Ograniczona charakterystyka hamowania i
manewr skretu

» Przechylenie na 0$ przednig

» Przechylenie wézka prostopadle do kierun-
ku jazdy

» Niebezpieczenstwo przygniecenia oséb to-
warzyszacych

» Pogorszenie widocznosci

A NIEBEZPIECZENSTWO

Utrata stabilnoscil

Slizganie sie lub przemieszczanie tadunkow wisza-
cych moze doprowadzi¢ do utraty stabilnosci i spo-
wodowac przewrdcenie wozka.

— Nalezy przestrzegac¢ " instrukcji dotyczacych
transportu tadunkéw wiszacych".
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Obstuga

Instrukcje dotyczace transportu tadunkéw wi-

szgcych

» Zawsze nalezy zapobiegac kotysaniu sie
tadunku poprzez dobdr odpowiedniej pred-
kosci i stylu jazdy (ostrozne skrecanie i ha-
mowanie).

+ tadunki wiszace nalezy przyczepi¢ do woz-
ka w taki sposob, aby wykluczy¢ mozli-
wos¢ przypadkowego przesuniecia sie, po-
luzowania lub uszkodzenia.

» Podczas transportu tadunkéw wiszacych
nalezy zapewnic¢ odpowiednie narzedzia
pomocnicze (np. druty odciggowe lub prety
stabilizujgce), aby osoby postronne mogty
kierowac¢ fadunkiem wiszacym i zapobiegac
jego kotysaniu.

» Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby na
drodze przejazdu nie byto zadnych oséb.

» Jezeli pomimo tego tadunek zaczyna sie
kotysac¢, nalezy sig¢ upewnic¢, ze zadna oso-
ba nie jest narazona na ryzyko.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem spowodowane transporto-
waniem tadunkéw wiszacych!

— Podczas transportu tadunkéw wiszacych niedo-
puszczalne sg gwattowne manewry wézkiem ani
ruchy tadunkiem.

— Nie wolno przewozi¢ tadunku wiszacego po po-
wierzchniach pochytych.

— Transport zbiornikdéw zawierajacych ptyny jako ta-
dunkdéw wiszacych jest zabronione.

STILL
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Obstuga

Transport pojemnikéw z cieczg

Obstuga tadunkéw

Transport pojemnikéw z cieczg wymaga za-
chowania specjalnych srodkéw ostroznosci i
przestrzegania wytycznych dotyczgcych bez-
pieczenstwa.

» Nalezy przestrzegaé przepiséw prawnych
dotyczacych transportu oraz obchodzenia
sie z cieczg i pojemnikami na ciecz.

» Nalezy przestrzega¢ wymagan producen-
téw pojemnikéw na ciecz i cieczy.

Uzytkownik odpowiada za zapewnienie bez-
pieczenstwa podczas transportu pojemnikow
z ciecza. Odpowiednie $rodki zapobiegawcze
moga obejmowac nastepujace elementy:

« uzycie specjalnych pojemnikow;

» ograniczenie transportu tylko do petnych
pojemnikdw, aby zapobiec kotysaniu sie
cieczy;

« ograniczenie predkosci jazdy podczas
transportu;

« ograniczenie wysokosci podnoszenia pod-
czas odktadania do magazynu i pobierania
Z niego.

Ciecze nalezy transportowaé bez zbednego

poruszania lub kotysania nimi w pojemniku.

Diagram udzwigu wo6zka nie uwzglednia sit

powodowanych przez ciecze w ruchu.

Zagrozenia podczas transportu pojem-
nikow z cieczg

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli ciecz w pojemniku zacznie sig kolysaé, wozek
moze straci¢ stabilno$¢ lub sie przewrdcic. Pojem-
niki z cieczag mogg sie zeslizgna¢ lub rozlaé w wyni-
ku upadku.

— Nalezy ostroznie podnosi¢, opuszczac i transpor-
towac tadunek. Unika¢ rozkotysania cieczy.

— W razie niebezpieczenstwa nalezy przerwac pra-
ce do czasu, az ciecz ponownie si¢ ustabilizuje.

W zaleznosci od poziomu i lepko$ci ciecz mo-
ze zaczac¢ sie poruszac podczas przenoszenia
tadunku. Ruch ten moze wytwarza¢ znaczne
sity oddziatujgce na pojazd i pojemnik z cie-
cza.
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Obstuga

Operator musi by¢ $wiadomy nastepujacych

zagrozen:

» pogorszenia wlasciwosci hamowania i kie-
rowania pojazdem;

« przechylenia na przednig o$ lub w kierunku
poprzecznym do kierunku jazdy;

* rozlania cieczy w przypadku uszkodzenia
lub upadku pojemnika;

* niebezpieczenstwa przygniecenia oso6b to-
warzyszgcych;

* pogorszenia widocznosci.

Obstuga tadunkéw

Pobieranie i odktadanie pojemnikéw z
cieczg

A UWAGA

Jezeli ciecz w pojemniku zaczyna sie poruszac, wraz
ze wzrostem wysoko$ci podnoszenia zwiekszajg sie
rowniez sity oddziatujgce na wozek.

— Przed pobraniem i odtozeniem nalezy poczekaé,
az ciecz sig ustabilizuje.
— Nie wolno narazac stabilnosci pojazdu.

— Podczas pobierania i odktadania pojemni-
ka z cieczg nalezy zachowac szczegding
ostroznosc¢. tadunek nalezy przemieszczaé
powoli (podnoszenie/opuszczanie, ruch do
przodu / do tytu), aby ograniczy¢ ruch cie-
czy do minimum.

— Podczas podnoszenia nalezy upewnic sie,
ze pojemnik z cieczg stabilnie utrzymuje sie
na widtach.

Przed transportem

Nalezy upewnic sie, ze pojazd i pojemnik z
cieczg nadajg sie do transportu.

Sprawdzi¢ diagram udzwigu.

Sprawdzi¢, czy pokrywa akumulatora jest
catkowicie i prawidtowo zamknieta.

W razie potrzeby podja¢ srodki ostroznosci
w celu ochrony przed wyciekiem.

Podczas transportu

— Upewnic sie, ze na drodze nie ma ludzi ani
przeszkod.
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Obstuga

— Przed rozpoczeciem transportu nalezy
opusci¢ widty wraz z tadunkiem na wyso-
kos$¢ przeswitu nad podiozem.

Obstuga tadunkéw

— Nalezy powoli przyspieszaé i hamowac.

— Nalezy dostosowaé predkosé pojazdu.
Przed zakrecaniem nalezy znacznie zmniej-
szy¢ predkosé.

— Jesli ciecz w pojemniku zacznie sie kotysac,
nalezy zmniejszy¢ predkos¢. Unika¢ gwal-
townych zmian obcigzenia, az tadunek sig
ustabilizuje. Nalezy mie¢ na uwadze bez-
pieczenstwo innych ludzi.

— Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznosc
podczas pokonywania wzniesien, zjazdow
lub skrzyzowan.

Podnoszenie tadunku

@ WSKAZOWKA

tadunki mozna podnosic i odstawiac wylgcz-
nie na ptaskich powierzchniach.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajace tadunki oraz opuszczane czesci wozka
mogq stanowi¢ zagrozenie dla Zycia.

— Nigdy nie stawac lub przechodzi¢ pod podwieszo-
nymi tadunkami lub podniesionymi ramionamiwi-
det.

— Nigdy nie przekracza¢ maksymalnej dopuszczal-
nej masy tadunku okreslonej na tabliczce z infor-
macjg o udzwigu. Grozi to utratg stabilnosci woz-
ka widtowego.

Stosowane moga by¢ wytacznie palety nie-
przekraczajgce dopuszczalnych wartosci. Nie
wolno przechowywac uszkodzonego wypo-
sazenia zatadunkowego oraz nieprawidtowo
uformowanych tadunkéw. Przechowywac ta-
dunek w taki sposo6b, aby wystajace elementy
nie ograniczaty mozliwosci korzystania z prze-
jScia.
— Do regatu z pétkami nalezy podjezdzac po-
woli, delikatnie hamowaé i zatrzymywac wé-
zek tuz przed regatem.
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Obstuga

— Odchyli¢ ramiona widet lub masztu podno$- >
nika tak, aby byly ustawione poziomo.

— Unies¢ karetke widet w potozenie umozli- %
wiajgce tatwe wjechanie w palete lub tadu- [ \

nek.

[ 1
— Zwolni¢ hamulec.
— Podjecha¢ do stelaza tak, aby podwozie

wozka znalazto sie mozliwie jak najblizej.

Obstuga tadunkéw

— Zahamowac.

— Wysuna¢ karetke do momentu, gdy tylna >
cze$¢ widet oprze sie na tadunku.

Srodek cigzkosci tadunku musi znajdowad sie %
posrodku pomiedzy ramionami widet. !
— Powoli podnies¢ karetke widet, az tadunek ]

zostanie podniesiony z regatu.

— Przechyli¢ koncoéwki widet lub masztu pod-
nosnika na strone napedowg tylko w zakre-
sie potrzebnym, aby ustabilizowaé tadunek.

STILL



Obstuga

— Caltkowicie cofng¢ karetke. >

Obstuga tadunkéw

— Zwolni¢ hamulec.

A NIEBEZPIECZENSTWO ’V %

Niebezpieczenstwo wypadku!

— Uwazaé na osoby przebywajgce w obszarze za-
grozenia.

— Upewni¢ sie, ze droga po stronie napedu >
jest wolna. Cofac sie ostroznie i powoli, az
fadunek znajdzie sie poza regatem. { %

— Zahamowad.
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Obstuga

— Opusci¢ tadunek z zachowaniem koniecz- >
nej odlegtosci od podtoza. Szersze tadunki,
ktére nie mieszczg sie miedzy stupkami kot
obcigzonych, nalezy opusci¢ mozliwie jak
najnizej, aby tylko nie opieraty sie o stupki.

Obstuga tadunkéw

I -
nhu%
A ~——
— Przechyli¢ koncoéwki widet lub masztu pod- >
nosnika catkowicie w strone napedu do po-
tozenia jazdy.
— Zwolni¢ hamulec.
Mozna transportowac fadunek; patrz rozdziat ——]
zatytutowany "Transportowanie tadunkow". I' (Z

Przewozenie tadunkow

@ WSKAZOWKA

W czasie jazdy naleZy przestrzegac wska-
zO0wek zawartych w czesci "Przepisy bezpie-
czeristwa w czasie jazdy".

STILL



A NIEBEZPIECZENSTWO

Im cigzszy jest podnoszony tadunek, tym mniejsza
jego stabilnosé. Wézek moze sie przewrdcic, a
fadunek spas¢, stwarzajgc niebezpieczenstwo wy-
padku!

Zabrania sig jazdy z podniesionym tadunkiem i ma-
sztem przechylonym do przodu.

— Jezdzi¢ wylacznie z opuszczonym tadunkiem.

— Opusci¢ tadunek w celu uzyskania wtasciwego
przes$witu nad podtozem (wysoko$¢ podnosnika
ponizej 500 mm).

— Wozkiem mozna poruszac¢ sig wytacznie z ma-
sztem przechylonym do tytu.

Podczas jazdy karetka musi by¢ catkowicie >
wsunieta, a karetka widet opuszczona do po-
ziomu nieznacznie nad ramionami kot obcig-
zonych.

Jesli to mozliwe, nalezy zawsze jecha¢ na
drogach w kierunku jazdy, poniewaz widok z
boku jest ograniczony przez maszt podnosni-
ka i fadunku. W przypadku stabej widoczno$-
ci nalezy skorzysta¢ z pomocy osoby, ktéra
udzieli wskazéwek operatorowi.

— Przy pokonywaniu ostrych zakretéw nalezy [>

zachowaé ostrozno$¢ i poruszacé sie z nie-
wielka predkoscia. H '_‘
Nalezy ograniczy¢ predkos$¢ podczas jazdy po |

nieréwnych lub mokrych nawierzchniach, lub ‘
gdy widocznos¢ jest ograniczona. “ ! ‘ !

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac informacji podanych w rozdziale
zatytutowanym "Kierowanie".

— Przyspieszanie i hamowanie powinno za-
wsze odbywac sie tagodnie.
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Obstuga tadunkéw

@ WSKAZOWKA

Przestrzegac informacji podanych w rozdzia-
le zatytufowanym "Obstuga hamulca zasadni-
czego”.

— Nie wolno jezdzi¢ wozkiem z fadunkiem wy- [>
stajgcym na bok lub z tadunkiem przesunie-
tym na bok (przesuwnika bocznego). Sro-
dek ciezkosci fadunku musi zawsze znajdo-
wac sie na osi wzdtuznej wozka.

Odstawianie tadunku >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku z powodu zmiany mo-
mentu wywracajgcego!

Nalezy pamigtaé, ze po podniesieniu tadunku maszt
podno$nika mozna przechyli¢ na tyle do przodu, aby
doprowadzi¢ do przewrécenia wozka.

W przypadku zsunigcia sie tadunku jego $rodek ciez-
kosci i moment wywracajacy ulegng zmianie. Wézek
moze pochyli¢ sig do przodu.

— Maszt podno$nika z podniesionym wyposazeniem
do podnoszenia mozna przechyli¢ do przodu do-
piero wtedy, gdy znajdzie si¢ on bezposrednio
nad miejscem sktadowania.

— Jezeli maszt jest przechylony do przodu, nalezy
upewnic sie, czy wozek nie przechyli sie do przo-
du, a tadunek nie zsunie sig.

STILL
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Obstuga tadunkéw

Ryzyko wypadku spowodowanego spadajacym ta-
dunkiem!

Jezeli podczas opuszczania widty lub tadunek pozos-
tang w stanie zawieszenia, fadunek moze spasé.

Podczas tadowania z miejsca sktadowania wyco-
fa¢ wozek wystarczajaco daleko, aby mozna byto
swobodnie opusci¢ widty z tadunkiem.

Podjecha¢ do regatu z tadunkiem opusz-
czonym zgodnie z przepisami i wyréwnaé
potozenie widet tak precyzyjnie, jak to tylko
mozliwe.

Zahamowac.

Odchyli¢ ramiona widet lub maszt podnosni-
ka, az ramiona widet beda ustawione pozio-
mo.

Podnie$¢ tadunek nieco wyzej niz wymaga-
na wysokos¢.

W razie koniecznosci uruchomié przesuw-
nik boczny w celu centralnego umieszcze-
nia tadunku.

Catkowicie wysungc karetke.

Zwolni¢ hamulec.

Podjecha¢ do regatu tak, aby podwozie
wdzka znalazto sie mozliwie jak najblizej, az
bedzie mozliwo$¢ opuszczenia tadunku do
potozenia koncowego.

Zahamowac.

Powoli opusci¢ karetke widet, az tadunek
zostanie umieszczony na regale.

Catkowicie wsung¢ karetke.

Upewnic¢ sie, czy droga po stronie napedu
jest wolna. Ostroznie i powoli wycofa¢ wo-
zek, az mozliwe bedzie bezpieczne opusz-
czenie ramion widet bez dotykania regatu.

Opusci¢ karetke widet az do uzyskania nie-
zbednego przeswitu nad podtozem.

Przechyli¢ koncowki widet lub maszt pod-
nosnika catkowicie w strone napedu do po-
fozenia jazdy.

>
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Jazda po nachylonym podiozu >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia!

Podczas jazdy po nachylonym podtozu tadunek musi
by¢ zawsze skierowany do gory.

Obstuga tadunkéw

Jazda na podjazdach i zjazdach dozwolona jest wy-
tacznie, jezeli s one oznaczone jako drogi i mozna z
nich bezpiecznie korzystac.

Kierowca musi upewni¢ sie, ze podtoze jest czyste i
zapewnia dobrg przyczepno$c.

Podczas wjazdu na wzniesienie zabrania sie skreca-
nia, jazdy po skosie oraz parkowania wozka na zbo-
czu.

Zjezdzajac ze wzniesienia nalezy utrzymywac umiar-
kowang predkos$¢ jazdy.

Podczas jazdy po nachylonym podtozu zabronione
jest wktadanie i wyjmowanie przedmiotéw z miejsca
sktadowania.

Wozka widtowego nie wolno parkowac¢ na pochytos-
ciach.

— W sytuacji awaryjnej zabezpieczy¢ wozek klinami.

Woézka nie wolno uzywaé na podjazdach i
zjazdach o nachyleniu przekraczajgcym war-
tos¢ okreslong w rozdziale zatytutowanym
"Drogi".

Wijezdzanie do windy >

Nie wjezdza¢ wézkiem w winde bez otrzy-
mania wyraznego upowaznienia. Operatorowi
wolno uzywaé tego wdzka widtowego jedynie
w windach o wystarczajacym udzwigu, dla kto-
rych firma uzytkujgca otrzymata autoryzacje
(patrz rozdziat zatytutowany "Definicja oséb
odpowiedzialnych").

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przygniecenie lub potracenie przez wézek stanowi
zagrozenie dla zycia.

— Przed wprowadzeniem wozka do windy nalezy sie
upewni¢, ze nie znajdujg sie w niej zadne osoby.

— Osoby nalezace do personelu moga wchodzi¢ do
windy dopiero, gdy wézek zostanie zabezpieczo-
ny oraz muszg opusci¢ winde zanim wézek zosta-
nie z niej wyprowadzony.
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Obstuga tadunkéw

Ustalanie catkowitej masy rzeczywistej
woézka

— Nalezy zaparkowa¢ wozek tak, aby stat
bezpiecznie.

— Ustali¢ mase jednostkowg, dokonujac od-
czytu z tabliczki znamionowej wozka oraz,
w razie potrzeby, z tabliczki znamionowej
osprzetu (wariant), a takze, w razie potrze-

by, poprzez zwazenie podnoszonego fadun-

ku.
— Suma tych mas jednostkowych daje catko-
witg mase rzeczywistg wozka:

Masa wtasna pojazdu (1)
Maks. dopuszczalna masa akumulatora

2

+ Masa balastu (wariant) (3)

+ Masa wiasna osprzetu (wariant)

Masa fadunku do zatadowania
Dopuszczalna masa operatora - 100 kg
Catkowita masa rzeczywista

— Do windy nalezy wjechaé wozkiem z widta-
mi skierowanymi do przodu i nie dotykajac
$cian szybu.

— Zaparkowa¢ wozek w bezpieczny sposdb
w windzie, aby zapobiec niekontrolowanym
ruchom tadunku lub wézka.

>

c € () voir Mode demploi Berzeliusstr. 10 >
L) 535e Beticbsanisitung

STIL.

Yo p / Serial no-No. de Iy j 1
\ / / -
Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg Masse 2 vide 9
Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht
Battery voltage
ey oo max o
Batteriespannung ] min- ke T~ 2
Rated drive power N
fics v e “ p
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* see Operating instructions D-22113 Hamburg
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Osprzet

Osprzet

Montowanie osprzetu

Jesli wozek juz w fabryce zostat wyposazo-
ny w zintegrowany osprzet (wariant), nalezy
przestrzegac specyfikacji podanych w instruk-
cji obstugi urzadzenia STILL w zakresie takie-
go osprzetu.

Jezeli osprzet jest montowany w miejscu uzyt-
kowania wozka, nalezy postepowac zgodnie
ze specyfikacjami zawartymi w instrukcjach
obstugi osprzetu.

Jezeli osprzet nie zostat dostarczony razem z
wozkiem widtowym, nalezy postepowac zgod-
nie ze specyfikacjami producenta wozka i in-
strukcjami obstugi producenta osprzetu.

Przed pierwszym przekazaniem do eksploata-
cji kompetentna osoba musi sprawdzi¢ dziata-
nie osprzetu oraz widoczno$¢ z miejsca ope-
ratora z tadunkiem i bez tadunku. Jezeli wi-
docznos¢ jest niewystarczajgca, nalezy uzy¢
dodatkowych lusterek, uktadu kamera-moni-
tor lub innych podobnych rozwigzan utatwiaja-
cych widocznosé.

— Nalezy przestrzegac¢ ponizszych informacji
ostrzegawczych.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgcy tadunek moze spowodowaé $miertelne
obrazenia!

Jezeli osprzet, ktéry przytrzymuje fadunek, wywiera-

jac na niego nacisk lub zaciskajac sie na nim, nie po-
siada drugiej funkcji sterujacej (blokady), moze doj$¢
do zwolnienia i wypadnigcia fadunku.

— Upewnic sig, ze druga funkcja sterujgca (blokady)
jest dostepna.

— Podczas modernizacji osprzetu nalezy zmoderni-
zowacé rowniez drugg funkcje sterujacg (blokady).

STILL




Obstuga
Osprzet

A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajacy tadunek moze spowodowaé $miertelne
obrazenia!

Jezeli montowany jest zacisk ze zintegrowanym
przesuwnikiem bocznym, upewni¢ sie, ze zacisk nie
otwiera sig, kiedy pracuje przesuwnik boczny.

— Przed zamontowaniem nalezy poinformowac lo-
kalne autoryzowane centrum serwisowe.

— Nigdy nie dotyka¢ ruchomych czgsci wozka widto-
wego ani nie wchodzi¢ na nie.

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek nieprawidto-
wego oznaczenia!

Korzystanie z nieprawidtowo oznaczonego lub nie-
0znaczonego osprzetu moze prowadzi¢ do wypad-
kow.

Jesli wozek nie jest wyposazony w tabliczke z infor-
macjg o udzwigu dla osprzetu, a elementy sterowa-
nia nie zostaty oznaczone odpowiednimi piktograma-
mi, nie wolno uzywac¢ wozka.

— Stosowaé wytgcznie osprzet posiadajacy certyfi-
kat CE, instrukcje obstugi i wymagane oznacze-
nia.

W Wielkiej Brytanii osprzet musi mie¢ certyfikat
UKCA i wymagane oznaczenie.

Umowié sie na montaz tabliczki z informacjg o
udzwigu dla osprzetu na wozku.

Umowi¢ sie na ponowny montaz tabliczek zna-
mionowych na wszystkich elementach sterowania.

Nalezy zorganizowa¢ dostosowanie uktadu hyd-
raulicznego do wymagan osprzetu (np. poprzez
dostosowanie predkosci silnika pompy) w autory-
zowanym centrum serwisowym.

@ WSKAZOWKA

JezZeli wymagane oznaczenia nie zostaty do-
starczone z osprzetem naleZy skontaktowac
sie w odpowiednim czasie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

Uzytkowanie naprzemienne za pomoca
elektrycznego zaworu przetgcznika

Elektryczny zawor przetgcznika musi dziatac¢
z napigciem 12 V w przypadku korzystania

ze niezintegrowanego osprzetu do uzytkowa-
nia naprzemiennego w pofaczeniu z elektrycz-
nym zaworem przetacznika dla pigtek i szostej
funkciji hydrauliczne;.

N TN
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Obstuga

— W razie potrzeby skontaktowac sie z auto-
ryzowanym centrum serwisowym.

Osprzet

Ztacza wtykowe na maszcie podnos$nika >

— Przed zamontowaniem osprzetu rozherme-
tyzowaé uktad hydrauliczny; patrz rozdziat
zatytutowany "Rozhermetyzowanie ukfadu
hydraulicznego".

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Otwarte ztacza wtykowe (1) moga ulec zabrudzeniu.
Do uktadu hydraulicznego moga dosta¢ sig zanieczy-
szczenia. Ztacza wtykowe moga zesztywniec.

— Po zdemontowaniu osprzetu, zamocowac¢ zaslep-
ki ochronne na ztgczach wtykowych.

Podigczanie osprzetu

Podtgczaniem zasilania do osprzetu moga zaj-
mowac sie wytgcznie osoby kompetentne.

— Podczas podigczania nalezy stosowac sie
do informacji producenta, dostawcy lub
poddostawcy osprzetu.

@ WSKAZOWKA

NaleZy przestrzegac definicji nastepujacej
osoby oapowiedzialnej: "osoba kompetentna".

— Wylaczyé wozek.
— Zamontowac osprzet dodatkowy.
— Wiaczyé wozek.

— Sprawdzi¢ zainstalowany osprzet pod ka-
tem prawidtowego dziatania.

Dopuszczalny udzwig wraz z zamonto-
wanym osprzetem

Suma masy osprzetu i fadunku nie moze prze-
kracza¢ dopuszczalnej fadownosci osprzetu
oraz dopuszczalnego obcigzenia (dopuszczal-
nej tadownosci i momentu obcigzenia) wozka
widtowego. Nalezy postepowac zgodnie ze
specyfikacjami producenta i dostawcy osprze-
tu.

I y
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Osprzet

— Przestrzega¢ informacji zawartych na tab-
liczce z informacjg o udzwigu dla osprzetu
— patrz rozdziat zatytutowany "Podnosze-
nie fadunku przy uzyciu osprzetu".

Uwalnianie ci$nienia z pomocni- >
czego ukladu hydraulicznego

Osprzet musi by¢ montowany wytgcznie przez
osoby kompetentne zgodnie z informacjami
dostarczonymi przez producenta lub dostaw-
ce. Po kazdym podtaczeniu osprzetu nalezy
sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania przed przy-
stgpieniem do eksploataciji.

Przed zamontowaniem osprzetu nalezy uwol-
ni¢ ci$nienie ze ztgczy wtykowych (strzatki).

Wykonanie funkcji wézka "Uwalnianie >

ci$nienia z uktadu hydraulicznego"

— Catkowicie opusci¢ maszt podnosnika i
karetke widet. Podczas wykonywania tej
czynnosci nalezy odczekaé do catkowitego
opuszczenia masztu podnosnika, ktory jest
zwalniany na koncu procesu opuszczania.

— Oprze¢ koncowki widet catkowicie na podto-
zu poprzez przechylenie.

— Wylaczyé zapton.

— Odczeka¢ pie¢ sekund, a nastepnie wia-
czy¢ zapton.

— Lewa rekg nacisngc i przytrzymacé przycisk
ESC (2) niezwlocznie po wtgczeniu wozka.

— Uzy¢ przetacznika noznego (jesli jest w wy-
posazeniu).

Po uptywie ok. jednej sekundy zaczng migac

wszystkie strzatki pomocnicze (1).

7090_900-001

mph  km/h ftin
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A NIEBEZPIECZENSTWO

Po wzbudzeniu zaworéw w celu rozhermetyzowa-
nia przewodéw uktadu hydraulicznego moga wysta-
pi€ nieoczekiwane ruchy ukiadu hydraulicznego.

Osprzet

Funkcji "uwalniania cisnienia z uktadu hydrauliczne-
go" wbzka mozna uzy¢ do rozhermetyzowania cate-
go uktadu hydraulicznego. Oznacza to na przyktad,
ze w przypadku uruchomienia funkcji "opuszczania"
predko$¢ opuszczania widet moze by¢ wigksza od
oczekiwane;j.

— Upewnic sig, ze w poblizu karetki, masztu pod-
nosnika i widet nie znajdujq sie zadne osoby ani
przedmioty.

— Prawa rekg wiaczy¢ pomocniczy uktad hyd-
rauliczny w celu uwolnienia ci$nienia z
przewodéw uktadu hydraulicznego. Sposéb
sterowania pomocniczym uktadem hydrau-
licznym zalezy od urzadzen sterujgcych
(joystick, przetacznik dotykowy) i ich kon-
figuracji — patrz rozdziat zatytutowany
"Urzadzenia sterujace uktadu podnosze-
nia".

— Zwolni¢ przycisk ESC i przetgcznik nozny.
W przypadku wézkéw niewyposazonych w
przetacznik nozny wystarczy zwolni¢ przy-
cisk ESC.

Strzatki pomocnicze przestang migac¢. Uktad
hydrauliczny zostaje wytgczony i pozostaje w
takim stanie az do kolejnego uruchomienia
wozka.

— Aby ponownie wtgczyé uktad hydrauliczny,
nalezy wytgczy¢ i ponownie wigczyé zapton.

Ogodlne instrukcje na temat ele-
mentow sterujgcych

Sposob sterowania osprzetem (wariant) jest
uzalezniony od elementdw sterujgcych stano-
wigcych czes¢ wyposazenia wozka. Zasadni-
czo rozrdznia sie nastepujace elementy:

+ Joystick 4Plus, patrz rozdziat zatytutowany
"Sterowanie osprzetem za pomocg joystic-
ka 4Plus (5./6. funkcja hydrauliczna)"

* Przelgcznik dotykowy, patrz rozdziat zaty-
tutowany "Sterowanie osprzetem za pomo-
cq przetacznika dotykowego (5./6. funkcja
hydrauliczna)"

I y
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Osprzet

Korzystanie z osprzetu moze pociagna¢ za sobg
dodatkowe ryzyko, na przyktad niebezpieczenstwo
zmiany $rodka ciezko$ci, dodatkowe strefy zagroze-
nia itp.

Osprzet moze by¢ wykorzystywany jedynie zgodnie
z przeznaczeniem okres$lonym w stosownych instruk-
cjach obstugi. Operatorzy musza zostaé przeszkoleni
w zakresie obstugi osprzetu.

tadunki mozna podnosi¢ i transportowa¢ za pomo-
cq osprzetu tylko woéwczas, gdy sq one zamocowa-
ne w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo. W ra-
zie potrzeby nalezy réwniez zabezpieczy¢ tadunek
przed zsunieciem, odsunigciem, upadkiem, rozkoty-
saniem lub przewrdceniem. Nalezy pamigtac, ze
kazda zmiana potozenia $rodka cigzkosci fadunku
ma wptyw na réwnowage wozka widtowego.

— Patrz tabliczka z informacjg o udzwigu uzywanego
osprzetu.

Jesli jednoczesnie uzywanych jest kilka funkcji hyd-
raulicznych, mogg one wptywaé na siebie nawzajem.

Na przyktad, jesli karetka widet zostanie podniesiona
i osprzet bedzie uzywany w tym samym czasie, pod-
noszenie moze zwolni¢ lub osprzet moze sig przesu-
na¢ z opdznieniem.

@ WSKAZOWKA

Poza opisanymi nizej funkcjami dostgpne sg
rowniez dodatkowe warianty i funkcje. Kierun-
ki ruchu sg przedstawione za pomoca pikto-
gramow na urzgazeniach sterujgcych i pokry-
wie akumulatora.

@ WSKAZOWKA

Wszystkie opisane elementy osprzetu zalicza-
/3 sie do kategorii wariantow wyposazenia.
Doktadny opis funkcji zamontowanego osprze-
tu mozna znaleZc¢ w odpowiednief instrukcji
obstugi.

STILL
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Sterowanie osprzetem (wariant) >
za pomoca joysticka 4Plus (5./6.
funkcja hydrauliczna)

Oznaczenie "5./6. funkcja" odnosi sig do czte-
rech funkcji, ktére moga byé obstugiwane przy
uzyciu czterech dzwigni, podczas gdy dodat-
kowe funkcje mozna obstugiwa¢ przy uzyciu
funkciji przetaczania.

Osprzet

W tej wersji osprzet jest sterowany za pomocg
joysticka.

Ogolnie w obstudze osprzetu udziat biora:

Piktogram (3) na podstawie joysticka pokazuje
w obstugiwang funkcje oraz sposob jej stero-
wania za pomocg joysticka (2).

— Nacisna¢ przycisk shift "F"(1). >

— Przestawi¢ joystick w kierunku wskazanym
przez strzatke "4" lub "5". Lub:

— Przesunac¢ pionowy przycisk kotyskowy (6)
w lewo lub w prawo.

@ WSKAZOWKA

Informacje na temat ruchu/dziatania tych do-
datkowych funkcji mozna znalezc w instrukcji
obstugi zamontowanego osprzetu.

@ WSKAZOWKA

Piktogramy na joysticku sg wykorzystywane

w zaleZnosci od osprzetu zamontowanego fa-
brycznie w danym wozku. W przypadku za-
montowania osprzetu z innymi funkcjami pik-
togramy naleZy sprawadzic pod katem prawid-
fowosci przedstawienia funkcji i zmienic ich
ukiad, jesli zachodzi taka potrzeba. W razie
potrzeby naleZy skontaktowac sie z cenfrum
serwisowym.

— Prosze zwréci¢ uwage na nastepujace funk-
cje i piktogramy osprzetu!

STILL



Osprzet

Przeglad piktograméw i elementéw sterujgcych

Obstuga

1

2

3

Nr

Element sterujacy

Funkcja osprzetu

Joystick + przycisk
shift "F"

Regulator rozstawu zgbéw widet: otwieranie/zamykanie

Pionowy przycisk
kotyskowy + przy-
cisk shift "F"

Regulator rozstawu widet: do przodu/do tytu

Pionowy przycisk
kotyskowy + przy-
cisk shift "F"

Obrotnica: ruch w lewo/w prawo

Pionowy przycisk
kotyskowy + przy-
cisk shift "F"

Zacisk: otwieranie/zamykanie

Pionowy przycisk
kotyskowy + przy-
cisk shift "F"

Urzadzenie przytrzymujace tadunek: otwieranie/zamykanie

Pionowy przycisk
kotyskowy + przy-
cisk shift "F"

Dodatkowa karetka widet: podnoszenie/opuszczanie

Joystick + przycisk
shift "F"

Regulator rozstawu zeb6éw widet: otwieranie/zamykanie

Pionowy przycisk
kotyskowy + przy-
cisk shift "F"

Obrotnica: ruch w lewo/w prawo

STILL
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Nr |Element sterujgcy |Funkcja osprzetu
Joystick + przycisk
shift "F"

8 | Pionowy przycisk
kotyskowy + przy- Regulator rozstawu widet: do przodu/do tytu
cisk shift "F"

Osprzet

Regulator rozstawu zgbdw widet: otwieranie/zamykanie

Elementy graficzne znajdujgce sie w $rodko-
wej czesci piktograméw dla mozliwych ele-
mentéw osprzetu wskazujg kombinacje ele-
mentdéw sterujgcych wymagang dla danego
osprzetu.

Sterowanie osprzetem (wariant) >
za pomocg przetgcznika dotyko-
wego (5./6. funkcja hydraulicz-

na)

Oznaczenie "5./6. funkcja" odnosi sig do czte-
rech funkcji, ktére moga byé obstugiwane przy
uzyciu czterech dzwigni, podczas gdy dodat-
kowe funkcje mozna obstugiwaé przy uzyciu
funkciji przetaczania.

W tej wersji osprzet jest sterowany za pomocg
dzwigni sterujacej (1).

Do przetaczania funkcji mozna réwniez uzy¢
przetacznika (2). 5./6. funkcjg steruje wowczas
dzwignia obstugowa oznaczona odpowiednim
piktogramem.

Gérna i dolna czesé piktogramu (3) umie-

szczonego za dzwignig sterujaca wskazuja,

jaka funkcja jest sterowana za pomocg tej

dzwigni.

Zasadniczo wymaga to nastepujacych dziatan:

Przesuna¢ dzwignie sterujacg do przodu.

« Osprzet porusza sie w kierunku pokazanym
w lewej czesci piktogramu.

Przesungé dzwignie sterujaca do tytu.

« Osprzet porusza sie w kierunku pokazanym
w prawej czesci piktogramu.

— Uruchomi¢ przetgcznik (2).

Dodatkowa funkcja osprzetu jest wigcza-

na/wytgczana i moze by¢ sterowana jako funk-
cja dodatkowa za pomocg dzwigni sterujace;.

I y
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— Uzyc¢ dzwigni sterujacej (1) w celu sterowa-
nia osprzetem.

Osprzet

@ WSKAZOWKA

Informacje na temat ruchu/dziatania tych do-
datkowych funkcji mozna znalezc w instrukcji
obstugi zamontowanego osprzetu.

@ WSKAZOWKA

Piktogramy na dZwigniach sterujacych sgq za-
mocowywane w zaleznosci od osprzetu za-
montowanego fabrycznie w wozku. W przy-
padku zamontowania osprzetu z innymij funk-
cjami, piktogramy nalezy sprawdzic pod katem
prawidtowosci przedstawienia funkcji i zmienic
ukiad piktogramow, jesli zachodzi potrzeba. W
razie potrzeby naleZy skoniaktowac sie z au-
toryzowanym centrum serwisowym.

Przeglad piktograméw

1oF /et s[¢[F /.=
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A Przetacznik dotykowy, ktory wykonuje wska-
zang funkcje

— Prosze zwr6ci¢ uwage na nastepujace funk-
cje i piktogramy osprzetu!

Nr Funkcja osprzetu
1 Regulator rozstawu zebdw widet: otwieranie/zamykanie
2 Regulator rozstawu zeboéw widet: otwieranie/zamykanie

N TN
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Nr Funkcja osprzetu

Regulator rozstawu widet: do przodu/do tytu

3 Obrotnica: ruch w lewo/w prawo

Regulator rozstawu zeb6w widet: otwieranie/zamykanie
Obrotnica: ruch w lewo/w prawo

Regulator rozstawu widet: do przodu/do tytu

Zacisk: otwieranie/zamykanie

Urzadzenie przytrzymujgce tadunek: otwieranie/zamykanie
Dodatkowa karetka widet: podnoszenie/opuszczanie

Przetacznik dotykowy, ktory wykonuje wskazang funkcje (1-2-3-4)

Osprzet

>lo[~N[o]o
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Obstuga mechanizmu blokujgce- >
go zacisku (wariant) za pomocg
joysticka 4Plus

Osprzet

=)
Opcjonalnie wézek ten moze byé wyposazony
w mechanizm blokujgcy zacisku. Zapobiega
on przypadkowemu otwarciu zacisku w sytua-
cji niezamierzonego wigczenia funkcji steruja-
cej.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Brak gwarancji prawidlowego dziatania mechaniz-
mu blokujacego zacisku stanowi zagrozenie dla zy-
cia w razie upadku tadunku!

Jezeli w wozku wykorzystuje sig inny osprzet oprécz
zacisku, upewni¢ sig, ze funkcja mechanizmu bloku-
jacego zacisku jest przypisana do odpowiedniego
urzgdzenia sterujgcego po kazdym zmontowaniu za-
cisku; patrz rozdziat "Mocowanie osprzetu".

— Upewnic sig, ze dostepna jest dodatkowa funkcja
mechanizmu blokujgcego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Uruchomienie joysticka wyposazonego w
przypisang mu funkcje "zwalniania zacisku”
Jest sygnalizowane (1) piktogramem, patrz
rowniez rozdziat zatytutowany "Praca z os-
przetem".

Zamykanie zacisku za pomocg joysticka
4Plus

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujgcego zacisk w taki sposéb, aby za-
mkna¢ zacisk. Aby zamkng¢ zacisk, nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

— Nacisng¢ i przytrzymac przycisk shift ,F” (2)
oraz przesuna¢ poziomy przycisk kotysko-
wy (3) w lewo.

Otwieranie zacisku za pomocg joysticka
4Plus

Aby otworzy¢ zacisk, nalezy w pierwszej ko-
lejnosci odblokowa¢ mechanizm blokujacy za-
cisku. Aby odblokowaé mechanizm blokujacy
zacisku, nalezy wykona¢ nastepujace czyn-
nosci:

N TN
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— Nacisng¢ i przytrzymac przycisk shift ,F” (2)
oraz przesuna¢ poziomy przycisk kotysko-
wy (3) w prawo.

Osprzet

— Przytrzymaé nacisniety przycisk shift ,F” i
przesungé poziomy przycisk kotyskowy po-
nownie w potozenie neutralne.

Zapala sie dioda LED (4) sygnalizujgca odblo-
kowanie mechanizmu blokujgcego zacisku i
mozna teraz otworzy¢ zacisk. Po ponownym
zablokowaniu mechanizmu blokujgcego zaci-
sku dioda LED zgasnie.

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy nacisna¢ i
przytrzymac przycisk shift ,F” oraz przesu-
nac¢ poziomy przycisk kotyskowy ponownie
W prawo.

@ WSKAZOWKA

Mechanizm blokujacy zacisk zostaje ponownie
zablokowany:

« po zwolnieniu przycisku shift ,F”

« jesli zacisk nie zostanie otwarty w okreslo-
nym okresie czasu

STILL
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Obstuga mechanizmu blokujgce- > 1
go zacisk (wariant) za pomocg e
przetgcznika dotykowego ["' F ..O/?UQ ]

Opcjonalnie wézek ten moze byé wyposazony
w mechanizm blokujgcy zacisku. Zapobiega
on przypadkowemu otwarciu zacisku w sytua-
cji niezamierzonego wigczenia funkcji steruja-
cej.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Brak gwarancji prawidlowego dziatania mechaniz-
mu blokujacego zacisku stanowi zagrozenie dla zy-
cia w razie upadku tadunku!

Osprzet

Jezeli w wozku wykorzystuje sig inny osprzet oprécz
zacisku, upewni¢ sig, ze funkcja mechanizmu bloku-
jacego zacisku jest przypisana do odpowiedniego
urzgdzenia sterujgcego po kazdym zmontowaniu za-
cisku; patrz rozdziat "Mocowanie osprzetu".

— Upewnic sig, ze dostepna jest dodatkowa funkcja
mechanizmu blokujgcego zacisku.

@ WSKAZOWKA

Dzwignia sterowania wyposazona w przypisa-
na jej funkcfe "zwalniania zacisku" jest ozna-
czona (1) piktogramem, patrz rowniez rozdziat
zatytutowany "Praca z osprzetem".

Zamykanie zacisku za pomocg prze-
tacznika dotykowego

Nie jest konieczne zwalnianie mechanizmu
blokujgcego zacisk w taki sposéb, aby za-
mkna¢ zacisk. Aby zamknaé zacisk, nalezy
wykona¢ nastepujgce czynnosci:

— Nacisng¢ i przytrzymacé przycisk shift ,F” (2)
oraz przesunaé dzwignie sterowania (3) do
tytu.

Otwieranie zacisku za pomocg prze-
tacznika dotykowego

Aby otworzy¢ zacisk, nalezy w pierwszej ko-
lejnosci odblokowa¢ mechanizm blokujacy za-
cisku. Aby odblokowaé¢ mechanizm blokujacy
zacisku, nalezy wykona¢ nastepujgce czyn-
nosci:

N TN
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— Nacisna¢ i przytrzymac przycisk shift ,F” (2)
oraz przesung¢ dzwignie sterowania (3) do
przodu.

— Przytrzymaé nacisniety przycisk shift ,F” i
przesungé¢ dzwignie sterowania ponownie w
potozenie neutralne.

Zapala sie dioda LED (4) sygnalizujgca odblo-
kowanie mechanizmu blokujgcego zacisku i
mozna teraz otworzy¢ zacisk. Po ponownym
zablokowaniu mechanizmu blokujgcego zaci-
sku dioda LED zgasnie.

— Aby otworzy¢ zacisk, nalezy nacisna¢ i
przytrzymac przycisk shift ,F” oraz ponow-
nie przesuna¢ dzwignie sterowania do przo-
du.

@ WSKAZOWKA

Mechanizm blokujacy zacisk zostaje ponownie
zablokowany:

* po zwolnieniu przycisku shift ,F”

« jesli zacisk nie zostanie otwarty w okreslo-
nym okresie czasu

Podnoszenie tadunku przy uzy- > 1
ciu osprzetu

A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadku!

Osprzet moze by¢ wykorzystywany jedynie zgodnie
z przeznaczeniem okres$lonym w stosownych instruk-
cjach obstugi.

Operatorzy muszg zosta¢ przeszkoleni w zakresie
obstugi osprzetu.
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Obstuga

Osprzet

Niebezpieczenstwo wypadku!

tadunki mozna podnosic¢ i transportowa¢ za pomocg
osprzetu tylko wéwczas, gdy sg one zamocowane

w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo. W razie po-
trzeby nalezy réwniez zabezpieczy¢ tadunek przed
zsunigciem, stoczeniem, upadkiem, rozkotysaniem
lub przechyleniem. Nalezy pamietaé, ze kazda zmia-
na potozenia $rodka ciezko$ci tadunku ma wptyw na
rownowage woézka widtowego.

Sprawdzi¢ tabliczki znamionowe z informacjami o
udzwigu osprzetu lub potaczonych elementéw os-
przetu.

— Na tabliczkach znamionowych znajdujg sie
dopuszczalne warto$ci nastepujacych para-
metrow:

+ Udzwig Q (kg) (1)

» Wysoko$¢ podnoszenia h (mm) (2)

» Odlegtos¢ tadunku C (mm) (3)
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Uktady wspomagania

Automatyczne potozenie srodko-

we widet podczas opuszczania
(wariant)

Funkcja ukltadu wspomagania

Uktad wspomagania pomaga operatorowi

opusci¢ tadunek miedzy wspornikami kot nos-

nych.

Podczas opuszczania w trybie swobodnego

podnoszenia zmiana przektadni i karetka widet
automatycznie przechodza do potozenia srod-
kowego. Karetke widet mozna opusci¢ migdzy
wspornikami két nosnych bez zadnych przerw.
Podczas wykonywania tej czynnosci reka ope-
ratora moze pozostawac na joysticku lub prze-

taczniku dotykowym.

Uktad wspomagania jest aktywny po wigcze-
niu wézka. Nie trzeba go wtgczac ani wyta-
czac recznie. Uklad wspomagania nie dziata
ponizej wysokosci podnoszenia 100 mm.

@ WSKAZOWKA
Autoryzowane cenfrum serwisowe moze
wprowadzic nastepujgce ustawienia:

» Uktad wspomagania operatora dostgp-
ny/niedostgpny dla operatora

o Ukfad wspomagania fest aktywny tylko wie-

ay, gdy karetka wysuwna jest wsunieta
* Prog aktywacji (50-90%) dla joysticka lub
przefgcznika dotykowego
Etykieta na joysticku lub przetaczniku dotyko-
wym informuje kierowce o dziataniu uktadu
wspomagania.

Bezpieczefstwo

Operator musi by¢ swiadomy ograniczen ukta-

du wspomagania. Operator nie moze pole-
gac jedynie na uktadzie wspomagania. Ope-

rator ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczne

opuszczenie fadunku.

>
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Obstuga

Uktady wspomagania

A UWAGA

Operator moze korzysta¢ z uktadu wspomagania tyl-
ko wtedy, gdy wézek nie znajduje sie w ruchu.

— Nalezy zawsze zatrzymywa¢ woézek przed uzy-
ciem funkgji "Pétautomatycznego podejscia do
$rodkowego potozenia widet" uktadu wspomaga-
nia.

Obstuga uktadu wspomagania

Uktad wspomagania jest aktywny podczas
opuszczania w trybie swobodnego podnosze-
nia.

Operator wigcza funkcje podczas opuszcza-
nia, przesuwajgc joystick lub przetgcznik doty-
kowy powyzej progu aktywacji. Autoryzowane
centrum serwisowe moze ustawi¢ prég akty-
wagcji w zakresie od 50% do 90% maksymal-
nego uruchomienia.

— Zatrzymaé wozek.

— Catkowicie wsungc karetke (konieczne tyl-
ko wtedy, gdy ustawienie wozka "system
wspomagania aktywny tylko w przypadku
wsunigcia karetki wysuwnej" jest aktywne).

— Za pomocg joysticka lub przetacznika do-
tykowego uruchomic¢ funkcje "opuszczania
wykraczajgcg poza prog aktywacii.

Podczas opuszczania karetka widet automa-
tycznie przesuwa sie do potozenia Srodkowe-

go.
Wyswietlacz modutu sterujgcego wskazuje >

kierunek zmiany przektadni i moment, w kté-
rym osigga potozenie $rodkowe (1).

mp/h  km/h ftin Kmm

%“888.8 QE’.BIEIEI
0 LEEB 5'5'5'5'8
WSKAZOWKA

AE |=
. o ) 41 Ay
Jesli po osiggnieciu blokady zasiegu/opusz-
czania nie osiggnefa ona jeszcze pofoZzenia ©) Py

srodkowego, najpierw przesuwa sig do pofo-
Zenia srodkowego. Nastepnie proces opusz- 1
czania jest kontynuowany.
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Obstuga

Uktady wspomagania

Zatrzymanie funkcji wspomagania podczas opuszczania

Funkcja wspomagania zostaje zatrzymana

® W przypadku obstugi joysticka albo przetgcznika dotykowego ponizej progu aktywacji

® Jesli zmiana przektadni jest obstugiwana recznie za pomoca joysticka lub przetgcznika doty-
kowego

® Jesli sg uzywane inne hydrauliczne uktady wspomagania (np. "Easy Target").

® Tak dtugo, jak wtgczona jest funkcja "wsuwania/wysuwania karetki wysuwnej".

Asystent ochrony opuszczania
(wariant)

Funkcja uktadu wspomagania

Uktad wspomagania ostrzega operatora, jesli
podczas opuszczania widty znajduja sie na re-
gale.

Jesli opuszczanie jest kontynuowane, gdy
widly znajduja sie na regale, fancuch oraz
przewody sztywne i elastyczne ulegaja polu-
zowaniu. Jesli widty zostang wéwczas wsu-
niete, gwattownie opadng. W diugoterminowej
perspektywie moze to spowodowac¢ uszkodze-
nie przewodoéw hydraulicznych i linek masztu
podnosnika.

Uktad wspomagania wykrywa, ze widty znaj-
duja sie na regale. Opuszczanie widet jest za-
blokowane, a predko$¢ podnoszenia jest og-
raniczona. Komunikat "304" na wyswietlaczu
modutu sterujgcego i sygnat dzwigkowy infor-
muja kierowce o stanie widet i ograniczeniu.

Uktad wspomagania jest aktywny po wiacze-
niu wozka. Nie mozna go wtaczy¢ ani wyta-
czy¢ recznie.

@ WSKAZOWKA

Autoryzowane centrum serwisowe moze
wprowadzic nastepujgce ustawienia:

» Wigczenie/wylgaczenie uktadu wspomagania

» Maksymalna predkosc podnoszenia, gdy
widly spoczywajg na regale

» Dodatkowa blokada funkcji jazdy

» Dodatkowa blokada funkcji wysuwu

I y
STILL



Obstuga

Uktady wspomagania

Bezpieczenstwo

Operator musi by¢ swiadomy ograniczen ukta-
du wspomagania. Operator nie moze pole-
gac jedynie na uktadzie wspomagania. Ope-
rator ponosi odpowiedzialno$é za bezpieczne
opuszczenie widet.

Obstuga uktadu wspomagania

Czujnik na maszcie podnosnika wykrywa, ze
widly spoczywajg na regale. Wozek emituje
komunikat 304 na wy$wietlaczu modutu ste-
rujgcego i emituje sygnat dzwiekowy. Ograni-
czenia zostajg zastosowane.

— Widty nalezy podnie$¢ powoli, az przestang
leze¢ na regale.

— Nalezy przesung¢ joystick lub przetgcznik
dotykowy w potozenie neutralne. Uktad
wspomagania wykrywa, ze widly nie znaj-
duja sie juz na regale.

Ograniczenia zostajg wytaczone. Komunikat
znika z wy$wietlacza modutu sterujacego i
emisja sygnatu dzwiekowego zostaje zakon-
czona.

STILL



Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe

FleetManager (wariant)

FleetManager stanowi wariant wyposazenia i
moze zostac zainstalowany w wozku w réz-
nych wersjach. Opis i informacje na temat ob-
stugi znajdujg sie w oddzielnej instrukcji obstu-
gi dla odpowiednich wersji FleetManager.

FleetManager reguluje autoryzacje dostepu do
wozka. Aby umozliwi¢ kontrole dostepu, nale-
zy uruchomi¢ FleetManager natychmiast po
dostawie.

— W tym celu nalezy przestrzegaé uwag za-
wartych w rozdziale "Aktywacja kontroli do-
stepu po dostarczeniu wézka".

Rozpoznawanie wstrzgsow (wa-
riant)

Rozpoznawanie wstrzgséw stanowi wariant
systemu FleetManager (wariant), ktéry obej-
muje czujnik przyspieszenia zamontowany w
wozku. Czujnik przyspieszenia rejestruje da-
ne generowane podczas wstrzasu (np. w przy-
padku kolizji). Dane te mogg podlegac elektro-
nicznemu odczytowi i ocenie.

— Aby uzyskaé wiecej informacji, nalezy skon-
taktowac sie z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Ukfad aktywnej stabilizaciji ta-
dunku ALS (wariant)

A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek zderzenia
masztu podnos$nika lub tadunku z regatami badz nis-
kimi stropami.

W poréwnaniu z standardowym waézkiem funkcja ak-
tywnego ttumienia drgan masztu podnosnika powo-
duje zmiane charakterystyki drgan tego masztu pod-
nosnika i fadunku.

— Podczas obstugi tadunkow nalezy wzigé pod uwa-
ge zmienng charakterystyke drgan.

I y
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadku z powodu awarii funkcji
aktywnego ttumienia drgan masztu podnosnika.

Jesli dojdzie do awarii funkcji aktywnego ttumienia
drgan masztu podnos$nika, charakterystyka wibracji
tego masztu i tadunku ulegnie zmianie. Nawet w
przypadku, gdy funkcja ttumienia drgan masztu pod-
nosnika jest nieaktywna, operator moze nadal ko-
rzysta¢ z wszystkich funkcji uktadu hydraulicznego
wozka.

— W przypadku awarii funkcji aktywnego ttumienia
drgan nalezy wzig¢ pod uwage zmiane charakte-
rystyki drgan.

— Zakonczy¢ proces odktadania/zatadunku towaréw
bez pomocy funkcji aktywnego ttumienia drgan.

— Nalezy zaparkowa¢ wozek tak, aby stat bezpiecz-
nie.

— Powiadomi¢ autoryzowane centrum serwisowe.

Aktywne ttumienie drgan masztu podnosnika
wspomaga operatora przy odktadaniu i zata-
dunku towarow przy duzych wysokosciach
podnoszenia. Hydrauliczny uktad ttumienia eli-
minuje drgania tadunku, skracajac w ten spo-
s6b czas odktadania i zatadunku towaréw.

System dziata w wézku w trybie ciggtym i mo-
ze zostac¢ wiaczony lub wytaczony wylacznie
przez autoryzowane centrum serwisowe.

Jezeli maszt podno$nika lub fadunek wykazu-
ja niespodziewang charakterystyke wibracji,
nalezy niezwiocznie powiadomié¢ autoryzowa-
ne centrum serwisowe.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Optyczny system pomiaru wyso- >
kosci (wariant)

Woézek zostat wyposazony w optyczny syste-
mu pomiaru wysokosci. System jest dostepny
natychmiast po wtaczeniu wézka.

Komponenty systemu znajdujqg sie z boku ma-
sztu. System skfada sie z modutu kompakto-
wej diody LED / czujnika na ramie masztu
oraz odblasku na karetce widet.

Diodowy czujnik wysokosci (1) wysyta sygnat
Swietlny. Sygnat jest odbijany przez odblask
(2). Wozek oblicza wysokos¢ podnoszenia na
podstawie czasu, przez jaki przemieszcza sig
sygnat Swietlny.

Aktualna wysoko$¢ podnoszenia (3) jest przez
caly czas wskazywana na wyswietlaczu. Wy-
Swietlana wysokos$¢ podnoszenia odpowiada
wysokosci gornej krawedzi widet. Inna warto$¢
moze by¢ ustawiona przez autoryzowane cen-

. 1 Modut diody LED / czujnika
trum serwisowe. 2 Odblask
System dziata w catym zakresie wysokosci
podnoszenia widet, od poziomu podfoza do =
maksymalnej wysokosci podnoszenia wozka. e ) 1 g
Przy prawidtowym korzystaniu doktadno$¢ po- sood8 H55853

miaru wynosi +/- 5 mm. Maksymalna doktad- e LioTET, i
y 4 ¥\ Im388 58888

nos¢ pomiaru wynosi +/- 50 mm.

Y 13 Y 2
Czerwone $wiatto emitowane przez modut dio- s g L‘ I: I%i E’
dy LED / czujnika nie jest niebezpieczne dla

]
oka ludzkiego. Ze wzgledu na stopien jasno$- A 1 _
-l

ci bezposrednie spogladanie na $wiatto moze
spowodowac krotkotrwate olénienie.

@ WSKAZOWKA

Diodowy czujnik wysokosci i odblask sg skon-
figurowane fabrycznie. PoZniejsze regulacje
muszg byc wykonywane w autoryzowanym
centrum serwisowym.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Czyszczenie optycznego systemu po-
miaru wysokosci

Jesli sygnat Swietlny jest zbyt staby, nalezy
wyczysci¢ powierzchnie szklang czujnika oraz
odblask. Wyswietlany jest komunikat "CLEAN
HEIGHT SENSOR" (Wyczysci¢ czujnik wyso-
kosci) oraz symbol [i](1). Aby zapobiec us-
terkom, nalezy czysci¢ powierzchnig szklang
czujnika i odblask nie rzadziej niz po wyswiet-
leniu tego komunikatu. Zalecane jest spraw-
dzanie szyby czujnika i odblasku przed rozpo-
czeciem pracy oraz w razie potrzeby.

Czestotliwos¢ czyszczenia zalezy od warun-
kow uzytkowania wozka. Jakos¢ sygnatu
Swietinego moze réwniez obnizy¢ sie w wyni-
ku silnych opadéw deszczu lub zaparowania
czujnika.

>

IBBE @ mph  km/h  ftin mm
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Komunikat Opis

Rozwigzanie

CLEAN HEIGHT SENSOR

(Wyczysci¢ czujnik wysokosci)

Zanieczyszczenie niekorzyst-
nie wptywa na przewodzenie
sygnatu pomiarowego pomie-
dzy czujnikiem wysokosci LED

® Wyczysci¢ szybe czujnika i
odblask.

® Jesli po czyszczeniu komuni-
kat nadal jest widoczny, nalezy

i odblaskiem. skontaktowac sie z autoryzo-

wanym centrum serwisowym.

A UWAGA

Nieprawidtowe czyszczenie moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia szyby czujnika i odblasku.

Komponentéw nie nalezy czysci¢ przy uzyciu su-
chych srodkéw czyszczacych.

Nie nalezy uzywac srodkéw czyszczacych zawiera-
jacych weglowodory, np. aceton, metanol, etanol lub
propan.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia diodowego czujnika
wysokos$ci podczas czyszczenia cisnieniowego

Myjka wysokoci$nieniowa moze spowodowaé uszko-
dzenie diodowego czujnika wysokosci przez przedo-
stawanie sie wody. Moze to prowadzi¢ do btednych
pomiardw.

— Nigdy nie nalezy kierowa¢ strumienia wody z myj-
ki wysokocisnieniowej w kierunku czujnika diodo-
wego wysokosci.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

— Szybe diodowego czujnika wysokosci (1)i >
odblask (2) nalezy czysci¢ migkka Scierecz-
ka z mikrofibry i wodg. Do wody mozna do-
dac niewielkg ilo$¢ substancji czyszczacej.

Usuwanie usterek przez kierowce

@ WSKAZOWKA

Nieprawidfowo ustawiony czujnik lub zgiety
odblask moZe zostac wyregulowany tylko
przez autoryzowane centrum serwisowe.

Chwilowe przerwy ciggtosci sygnatu swietlne-
go spowodowane przez zanieczyszczenia lub
ciata obce na drodze sygnatu mogg zostac ~

wyeliminowane przez kierowce. Jesli system
nadal dziata nieprawidtowo, nalezy skontakto-
wac sie z autoryzowanym centrum serwiso-
wym.

W przypadku wystapienia usterki na wyswiet-
laczu pojawi sie numer btedu. Po wyelimino-

waniu usterki system wtgczy sie automatycz-
nie.

W przypadku usterek systemu pomiaru wy-
sokosci funkcje wdzka zalezne od wysoko$-
ci podnoszenia zostang ograniczone. Nalezy
niezwiocznie usung¢ usterke.
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Mozliwa przyczyna

Reakcja wozka

Korekta btedu

Numer btedu A3140

Btedne pomiary spowodowane
przez obiekt odbijajacy Swiatto,
ktéry znalazt sie na Sciezce
sygnatu Swietinego pomiedzy
czujnikiem a odblaskiem (obcy
sygnat)

W trybie awaryjnym mozna
obstugiwac wytacznie funkcje
podnoszenia. Dodatkowe infor-
macje mozna znalez¢ w kolej-
nym rozdziale "Praca w trybie
awaryjnym w przypadku usterki
systemu pomiaru wysokosci".

® Sprawdzi¢ $ciezke sygna-

tu Swietinego pomiedzy czujni-
kiem a odblaskiem. Usung¢
przeszkody. Nastgpnie catko-
wicie opusci¢ widty w celu
ustawienia wartosci referencyj-
nych systemu.

® Jesli btad bedzie wystepowat
nadal, nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Numer bledu A3141

® Awaria czujnika, np. z powo-
du uszkodzenia kabla lub bte-
du wewnetrznego

W trybie awaryjnym mozna
obstugiwac wytacznie funkcje
podnoszenia. Dodatkowe infor-
macje mozna znalez¢ w kolej-
nym rozdziale "Praca w trybie
awaryjnym w przypadku usterki
systemu pomiaru wysokosci".

Skontaktowac sig z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

Numer bledu A3142

Przegrzanie czujnika

W trybie awaryjnym mozna
obstugiwac wytacznie funkcje
podnoszenia. Dodatkowe infor-
macje mozna znalez¢ w kolej-
nym rozdziale "Praca w trybie
awaryjnym w przypadku usterki
systemu pomiaru wysokosci".

® Unikac silnego swiatta sto-
necznego i nie zbliza¢ do in-
nych zrodet ciepta. Poczekac
na ostygniecie czujnika.

® Jesli btad bedzie wystepowat
nadal, nalezy skontaktowac sie
z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

Numer bledu A3143

® Odblask lub czujnik jest silnie
zabrudzony lub zaparowany
lub

® Krotkie przerwy (min. 2
sekundy) sygnatu $wietinego
spowodowane np. przez mate-
riat opakowania

W trybie awaryjnym mozna
obstugiwac wytacznie funkcje
podnoszenia. Dodatkowe infor-
macje mozna znalez¢ w kolej-
nym rozdziale "Praca w trybie
awaryjnym w przypadku usterki
systemu pomiaru wysokosci".
® Komunikat btedu odebrany
po dwusekundowej przerwie

® \Wysokos$¢ podnoszenia nie
jest wyswietlana

® Funkcja preselektora wyso-
kosci podnoszenia jest niedo-
stepna

® Wyczysci¢ szybe czujnika i
odblask. Przestrzega¢ informa-
cji zawartych w czesci "Czy-
szczenie optycznego systemu
pomiaru wysokosci".

® Sprawdzi¢ $ciezke sygna-

tu Swietinego pomiedzy czujni-
kiem a odblaskiem. Usuna¢
przeszkody. Nastgpnie catko-
wicie opusci¢ widty w celu
ustawienia wartosci referencyj-
nych systemu.

® Jesli btad bedzie wystepowat
nadal, nalezy skontaktowac sie
Z autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

200
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Praca w trybie awaryjnym w przypadku
usterki systemu pomiaru wysokosci

W przypadku usterki systemu pomiaru wyso-
kosci wozek przetaczy sie w tryb awaryjny.

W trybie awaryjnym nie sg dostepne funkcje
zalezne od wysokosci podnoszenia:

« Wyswietlacz wysokosci podnoszenia

» Preselektor wysokosci podnoszenia

+ Blokada zasiegu/dolna

» Uktad aktywnej stabilizacji tadunku (ALS)
« OPTISPEED

» Ochrona przed zuzyciem widet

« Tlumienie przemieszczania masztu

W trybie awaryjnym funkcje, ktére sg zalezne
od wysokosci podnoszenia, ze wzgledu na
brak zmierzonej wartosci dziatajg przy obliczo-
nej wysokos$ci podnoszenia, a nie zmierzonej
wysokosci podnoszenia. Ze wzgledéw bezpie-
czenstwa obliczona wysoko$¢ podnoszenia
jest zawsze ponizej rzeczywistej wysokosci
podnoszenia. To ograniczenie ma zastosowa-
nie do nastepujacych funkciji:

Ograniczenie podnoszenia posredniego w

trybie awaryjnym

» Po osiagnigciu posredniego limitu podno-
szenia zostanie wyemitowany dzwiek os-
trzegawczy sygnalizujgcy nieprawidtowe
dziatanie systemu pomiaru wysokosci.
> Po ustawieniu joysticka lub przetaczni-
ka dotykowego w potozeniu neutralnym dal-
sze podnoszenie mozna kontynuowaé ze
zmniejszong predkoscia.
> Jesli ograniczenie podnoszenia posred-
niego zostanie anulowane przy uzyciu przy-
cisku potwierdzenia, proces podnoszenia
mozna kontynuowac¢ bez zadnych ograni-
czen.

Ograniczenie koAcowej wysokosci podno-
szenia w trybie awaryjnym

» Po osiggnieciu ostatecznego limitu pod-
noszenia zostanie wyemitowany dzwigk
ostrzegawczy sygnalizujgcy nieprawidtowe
dziatanie systemu pomiaru wysokosci.
> UWAGA: po ustawieniu joysticka lub
przetacznika dotykowego w pofozeniu neu-
tralnym maszt mozna przesung¢ do maksy-
malnej wysokosci bez ograniczenia.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Redukcja predkosci zalezna od wysokosci

podnoszenia w trybie awaryjnym

* Redukcja predkosci wiacza sig przy nizszej
wysokosci podnoszenia niz w normalnym
trybie pracy.

Pomiar tadunku (wariant)

@ WSKAZOWKA

Po wymianie ukiadu podnoszenia (widly,
przedfuzenie widef, osprzet dodatkowy) nalezy
przeprowaadzic kalibracfe uktadu pomiaru fa-
dunku. W przeciwnym wypadku pomiar fadun-
ku moze byc nieprawidtowy. Kalibracje moze
przeprowaadzic wytacznie autoryzowane cen-
trum serwisowe.

Ogodlne

Wariant "pomiaru tadunku" pomaga kierowcy
poprzez wys$wietlanie masy podnoszonego fa-
dunku na wyswietlaczu i module roboczym.

Masa jest okreslana przez dodatkowy czujnik
obcigzenia przy bloku zaworéw. Czujnik mie-
rzy masg z doktadnoscig do +/-10% obciagze-
nia znamionowego wozka.

Obliczone dane sg rowniez wykorzystywane
przez uktady wspomagajace, takie jak Optis-
peed i uktad aktywnej stabilizacji tadunku
(ALS).

Aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie, pomiar
tadunku musi by¢ wykonywany jeden raz w
celach testowych jako jedno z codziennych
zadan w zakresie przekazywania wozka do
eksploatacji.

Wymagania dotyczace pomiaru tadunku

tadunek musi by¢ w potozeniu nieaktywnym,
aby czujnik masy zapewniat doktadne wyniki.

Z tego powodu pomiar tadunku jest wytgczo-
ny podczas wykonywania nastgpujgcych czyn-
nosci na wozku:

« Jazda

+ Podnoszenie

+ Wysiadanie
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Jesli widly byty w potozeniu nieaktywnym
przez dwie sekundy, pomiar fadunku jest wia-
czany. Pomiar tadunku jest teraz mozliwy.

Zmierzona masa tadunku pojawia si¢ na wy-
Swietlaczu i module roboczym.

Jesli przycisk pomiaru tadunku nie zostanie
nacisniety po wytaczeniu pomiaru obcigzenia,
" - ---"jest wyswietlane zamiast pomiaru
wagi. Po maksymalnie 10 sekundach wyswiet-
lacz powraca do wskazania predkosci. Jezeli
pomiar tadunku jest mozliwy w ciggu dziesie-
ciu sekund ze wzgledu na przesunigcie widet
w kierunku ,nieaktywnym”, zostanie wyswiet-
lona zmierzona masa tadunku.

@ WSKAZOWKA

Wyswietlana wartosc pomiaru tadunku jest
niewazna, jesli karetka widet znajduje sie do-
kladnie pomigdzy wysokoscig swobodnego
podnoszenia i wysokoscig podnoszenia pod-
czas pomiaru. W takim przypadku pomiar mu-
s/ zostac powtdrzony w innym miejscu. Po-
nadlto fadunek musi zostac catkowicie podnie-
siony z ziemi podczas pomiaru.

Przeprowadzanie pomiaru fadunku >

— Lekko opusci¢ widty z fadunkiem. Spowodu-
je to zwiekszenie doktadnosci pomiaru.

— Nacisna¢ przycisk (1), aby rozpocza¢ po-
miar fadunku.

Pomiar nalezy wykona¢ po ustawieniu tadun-
ku jest w potozeniu nieaktywnym.

Na wyswietlaczu i module roboczym (2) wy-
nik pomiaru jest teraz wyswietlany zamiast
wskaznika predkosci. Wyswietlana wartos¢

1
&
1NN
NN
odnosi sie wylgcznie do zakonczonego pomia-

ru i nie jest aktualizowany. 2
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Po zwolnieniu przycisku wyswietlacz przeta-
czy sie z powrotem do wskaznika predkosci
po uptywie 2,5 sekundy. Jezeli przycisk zos-
tanie wcisniety na dtuzej niz dwie minuty, wy-
Swietlacz przetaczy sie z powrotem do wskaz-
nika predkosci a komunikat "A3440" réwniez
sie pojawi.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Ograniczenie predkosci na pod- >

stawie wysoko$ci podnoszenia

Zawsze istnieje wigksze ryzyko przewrocenia sig
wdzka w przypadku jazdy z podniesionym tadun-
kiem.

Uktad stanowi wsparcie dla kierowcy podczas umie-

szczania i zdejmowania tadunkéw w magazynie. Od-
powiedzialno$¢ za bezpieczenstwo pracy i spetnienie
wymagan przepiséw bezpieczenstwa ponosi kierow-
ca.

Po przekroczeniu dopuszczalnej wysokosci
podnoszenia wézek mozna rozpedzi¢ tylko do
ustawionej predkosci maksymalnej. Jesli bie-
zgca predkosc jazdy juz przekracza predko$c
maksymalna, wbzek jest hamowany z odzys-
kiem energii do ustawionej predkosci maksy-
malnej. Ograniczenie predkosci zostanie wyla-
czone, gdy aktualna wysoko$¢ podnoszenia
zostanie zmniejszona ponizej okreslonej war-
tosci.

Wysokos$¢ podnoszenia oraz warto$é predkos-
ci maksymalnej mozna ustawi¢ w autoryzo-
wanym centrum serwisowym. Ustawienie fa-
bryczne predkosci maksymalnej to 5 km/h.

Gdy predkos¢ maksymalna jest ograniczana,
symbol "zo6twia"(1) pojawia sie na wyswietla-
czu i na jednostce sterujacej.

[ =
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Przycisk ograniczenia predkosci, >
tryb jazdy powolnej (wariant)

Predko$¢ maksymalna wézka jest ogranicza-
na czasowo poprzez nacisniecie przycisku
"ograniczenia predkosci". Po nacisnieciu przy-
cisku wozek mozna rozpedzi¢ tylko do usta-
wionej predkosci maksymalnej. Jesli biezaca
predkos¢ jazdy juz przekracza predko$é mak-
symalna, wozek jest hamowany z odzyskiem
energii do ustawionej predko$ci maksymalne;j.
Warto$¢ predkosci maksymalnej mozna usta-
wi¢ w autoryzowanym centrum serwisowym.

— Nacisna¢ przycisk (1) w celu ograniczenia
predkosci maksymalnej do ustawionej war-

tosci.
Na wyswietlaczu i jednostce sterujgcej pojawi mph__ km/h
sie symbol "zotwia"(2). cE888
auto
— Ponownie nacisna¢ przycisk (1), aby usu- =555

ng¢ ograniczenie predkosci.

Na wyswietlaczu i jednostce sterujgcej zgas-
nie symbol "zé6twia"(2).

Uktad kamera-monitor (wariant)
A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadku na skutek zderzenia
masztu podnos$nika lub tadunku z regatem lub niski-
mi sufitami.

— Podczas korzystania z systemu nalezy réwniez
zawsze bra¢ pod uwage charakterystyke wibracji
masztu podno$nika i tadunku.

— Nalezy pamieta¢, ze obraz z kamery przedstawia
jedynie maty fragment otoczenia.

Uktad kamera-monitor pomaga operatorowi
odktadac¢ tadunki na miejsce sktadowania oraz
zdejmowac je z duzych wysokosci. Mozliwo$é
korzystania z obrazu kamery pozwala zdejmo-
wanie i odktadanie tadunkéw na duze wyso-
kosci, bez potrzeby spogladania do gory i nad-
wyrezania miesni szyi oraz ramion.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

— Zapoznac¢ sie z instrukcjg producenta, aby
uzyskac¢ informacje dotyczace obstugi ukta-
du kamera-monitor.

Elektryczny mechanizm regulacji >
kabiny operatora (wariant)

Niebezpieczenstwo wypadku, niebezpieczenstwo
zgniecenia

Ptyta pedatu i konsola przy siedzeniu poruszajg sie
podczas dokonywania zmian.

— Ustawienia zmienia¢ tylko w momentach, gdy wo-
zek stoi nieruchomo.

— Podczas wykonywania regulacji kabiny operatora
palce nalezy trzymac palce z dala od ruchomych
czesci. Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy poto-
zy¢ prawg reke na joysticku. Wigczy¢ przetgcznik
kotyskowy lewg reka.

— Upewnic sig, ze w poblizu ruchomych elementéw
nie znajdujg sie inne przedmioty. Mogtyby one
zosta¢ uwigzione i uszkodzi¢ mechanizm. Uwig-
zione przedmioty mozna usuna¢ wytacznie po za-
trzymaniu regulacji kabiny operatora.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotow.
Regulacja kabiny operatora powinna byé wykonywa-
na w pozycji siedzacej przez osoby wazgce maksy-
malnie 150 kg.

— Podczas regulacji kabiny operatora nalezy prze-
strzegac tgcznej dopuszczalnej masy.

@ WSKAZOWKA

Przed przystapieniem do obstugi mechanizmu
regulacji siedzenia operatora nalezy spraw-
azic, czy odstep miedzy siedzeniem operato-
ra a sciang boczng jest wystarczajgcy. Da fo
Pewnosc, Ze siedzenie operatora nie zostanie
uszkodzone podczas podnoszenia.

Elektryczny mechanizm regulacji kabiny ope-
ratora, wraz z mechanizmami regulacji siedze-
nia operatora i kolumny kierownicy, to system
umozliwiajgcy mozliwie jak najskuteczniejsze
dostosowanie kabiny operatora. Potozenie
siedzenia operatora i ptyty pedatu jest regulo-
wane elektrycznie proporcjonalnie wzgledem
siebie.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

— Nacisna¢ przetacznik kotyskowy (1) na pa-
nelu sterujgcym w gore lub w dét az
do osiagniecia optymalnego potozenia ro-
boczego.

Skala (2), znajdujaca sie w miejscu na nogi

w kabinie operatora, umozliwia odczytanie us-
tawienia, co pozwala na jego fatwiejsze zapa-
mietanie.

Dach ochronny o zoptymalizo-
wanej widocznosci (wariant)

Dach ochronny o zoptymalizowanej widocz-
nosci wyposazony w okno dachowe z bez-
piecznego szkta. Widoku tadunku nie przesta-
niajg prety w polu widzenia.

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku uszkodzenia okna dachowego wyste-
puje niebezpieczenstwo powaznych obrazen ciata.

W przypadku uszkodzenia okna dachowego, w
szczegdlnosci peknigcia, nalezy natychmiast wyta-
czy¢ wézek. Okno dachowe nalezy wowczas wymie-
ni¢ (komponent istotny dla bezpieczenstwa).
Dopuszczalne sg odpryski na gérnej czesci panelu,
jesli wszystkie nastepujace warunki sg spetnione:

> Odprysk znajduje sie w obszarze powtoki ekranuja-
cej na catym obwodzie.

> Odprysk obejmuje wytacznie gorng powierzchnig
panelu.

> Odprysk nie przekracza 15 mm.

Naprawy okna dachowego:

Do wykonania tej czynno$ci wymagane jest specjal-
ne narzedzie i specjalistyczna wiedza.

W celu naprawy okna dachowego nalezy skontakto-
wac sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

— Codziennie przed rozpoczeciem pracy na-
lezy sprawdza¢ okno dachowe pod katem
uszkodzen.
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Obstuga

Wyposazenie dodatkowe

Podkfadka z klipsem (wariant) >

W celu ochrony dokumentéw mozna uzy¢
teczki z klipem (1). Teczke z klipem mozna
wiozy¢ do jednej ze szczelin na panelu wielo-
funkcyjnym. Aby to zrobi¢, zdja¢ standardowg
pokrywe panelu wielofunkcyjnego.
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Obstuga

Stét rolkowy do wymiany akumulatora (wariant)

Stot rolkowy do wymiany akumulatora (wariant)

Ogdlne >

Stojak na akumulatory jest wyposazony w dwa
przylegte kanaty toczne.

Akumulator wyciaga sie z wozka recznie na
stojak na akumulatory i recznie zsuwa ze sto-
jaka do komory akumulatora w wézku.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo zranienia

Ze wzgledu na duze obcigzenia przenoszone recz-
nie operator jest narazony na zwigkszone ryzyko
przytrzasniecia i przygniecenia. Podczas wykonywa-
nia prac nalezy zawsze zachowa¢ szczegolng os-
troznos¢ i przestrzegac zalecen dotyczacych bezpie-
czenstwa opisanych w poszczegolnych rozdziatach.

Bezpieczna obstuga

Niebezpieczenstwo doznania obrazen ciata

Stojaki na akumulatory stuzg do przenoszenia du-
zych obcigzen. Zawsze istnieje ryzyko przytrzasnie-
cia badz przygniecenia dfoni ani palcéw, zwtaszcza
w przypadku wersji z napedem rgcznym. Za tego
wzgledu nalezy z zachowaniem najwigkszej mozliwej
staranno$ci upewnic sig, ze akumulator jest docisnie-
ty do ogranicznika oraz ze w trakcie poruszania si¢
akumulatora wzdtuz prowadnic na jego drodze nie
znajda sie palce ani rece.

Aby sity powstajgce na skutek ruchu akumulatora
byty mozliwie jak najmniejsze, nalezy mozliwie jak
najdoktadniej dopasowac poziomg pozycje wozka i
stojaka na akumulatory oraz wysoko$¢ przetadunko-
wa. Predkos$¢ ruchu nalezy utrzymywaé na mozliwie
jak najnizszym poziomie.

Nalezy zawsze korzysta¢ z mechanizméw blokuja-
cych zamontowanych w wézku i na stojaku na aku-
mulatory.

W zadnym wypadku nie wolno przemieszczaé na
stojakach akumulatoréw, ktére nie sg dla nich prze-
znaczone.

Udzwig
Kazdy stojak na akumulatory jest przezna-
czony do konkretnego typu akumulatora.
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Obstuga

Stét rolkowy do wymiany akumulatora (wariant)

Oznacza to, ze wymiary oraz maksymalna
dopuszczalna masa zostaty juz wstepnie ok-
reslone. Wymiary oraz numer pojemnika wy-
mienianego akumulatora pobiera sie z doku-
mentacji dotyczacej zamowienia. Maksymalny
udzwig stojaka na akumulatory i jego mase
wiasng pobiera sie z tabliczki znamionowe;.

Niebezpieczenstwo przecigzenia

W przypadku uzytkowania mobilnego nalezy upew-
ni¢ sie, ze udzwig wézka transportowego jest wystar-
czajacy w stosunku do masy akumulatora i masy
wiasnej skrzynki akumulatora.

Przeznaczenie

Uzytkowanie mobilne

Stojak na akumulatory wozka jest przeznaczo-
ny tylko do uzytkowania mobilnego. Uzytko-
wanie mobilne polega na przystawieniu puste-
go stojaka na akumulatory do odpowiedniego
wozka. Jesli dostepny jest podwdjny stojak na
akumulatory, Swiezo natadowany akumulator
moze by¢ réwniez podawany na drugim kana-
le tocznym.

Ustawianie wysokos$ci przeta- >
dunkowej

— Za pomocg zewnetrznej poziomicy lub linia- ® ®
tu mierniczego sprawdzi¢ wysokos¢ stojaka
na akumulatory oraz jego wypoziomowanie.
Mozna to zrobi¢ poprzez dopasowanie gor-
nej krawedzi kanatu tocznego na stojaku na 1
akumulatory do kanatu tocznego w wézku. T~ = ‘ V

— W razie potrzeby poluzowa¢ nakretke za-
bezpieczajaca (1) na ndzce poziomujgce;j
stuzacej do regulaciji.

— Wyregulowaé nézke poziomujaca, obraca-
jac ja w lewo lub w prawo. W tym celu
nalezy lekko unies¢ stojak, aby utatwic re-

gulacje.
— Dokreci¢ nakretke zabezpieczajgca.
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Obstuga

Stét rolkowy do wymiany akumulatora (wariant)

— W uktadach stacjonarnych nézki poziomuja-
ce nalezy przykreci¢ do podtogi po wykona-
niu wszelkich prac nastawczych. Zapoznaé
sie z informacjami zawartymi w oryginalnej
instrukcji obstugi producenta skrzynki aku-
mulatora.

Blokowanie skrzynki akumulato- >
ra

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo obrazen ciata

Przed odblokowaniem $ruby oczkowej nalezy spraw-
dzi¢, czy stojak na akumulatory znajduje sie na po-
ziomym podtozu oraz czy udzwig podtogi jest wystar-
czajgcy. Jest to jedyny spos6b zapewnienia, ze aku-
mulator nie poruszy si¢ w niekontrolowany sposoéb i
nie przytrzasnie lub nie przygniecie czgsci ciata ope-
ratora.

Podczas przewozu akumulatoréw na stoja-
kach nalezy je zabezpieczy¢ za pomoca $ruby
oczkowe;j.

Chwyci¢ $rube oczkowa za wystajace pokretto
(1) i obréci¢, aby jg otworzyé¢ lub zamkngé. W
celu utatwienia zwolnienia $ruby oczkowej na-
lezy lekko popchna¢ akumulator z powrotem
na rolke.

Miejsce wymiany akumulatora

Wymagania dotyczace miejsca wymia-
ny akumulatora

Nalezy zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ prze-
strzeni, umozliwiajacg ustawienie skrzynek do
wymiany oraz wjazd wozka w ten obszar.

Powierzchnia miejsca wymiany akumulatora
musi by¢ pozioma, ptaska i mie¢ wystarczaja-
cg no$nose.

Nalezy takze zapewni¢ tyle miejsca, aby
umozliwi¢ operatorowi bezpieczne poruszanie
sie wokdt skrzynek do wymiany oraz ich ob-
stuge.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen po-
miedzy wdzkiem a otaczajgcymi budynkami
i statymi instalacjami, aby zagwarantowac
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Obstuga

Stét rolkowy do wymiany akumulatora (wariant)

bezpieczenstwo poruszania sie na tym obsza-
rze operatora i przechodniéw. Obszar musi
mie¢ co najmniej 0,5 m szerokosci.

Konieczny jest dostep do apteczki pierwszej
pomocy odpowiedniej dla wypadkéw z udzia-
tem kwasow. Osoby przeszkolone w zakresie
udzielania pierwszej pomocy muszg by¢ do-
stepne w zasiegu gtosu.

Wymagania dotyczgce ustawienia
skrzynek akumulatoréw

Nalezy dopasowac wysokos¢ przetadunkowg
skrzynki wzgledem wozka; patrz rozdziat za-
tytutowany "Skrzynka akumulatora/Ustawianie
wysokosci przetadunkowej"

Aby w tatwy sposdéb wyciagnaé lub dopchngé
akumulator, kanaty toczne nalezy ustawi¢ do-
ktadnie w potozeniu poziomym. Wykorzystaé
poziomice.

Zuzycie kot wozka spowoduje zmiane wyso-
kosci przetadunkowej. W takich przypadkach
nalezy zmienié ustawienie wysokosci nézek
poziomujacych.

Jesli wozki i stojak na akumulatory sg ustawio-
ne wzgledem siebie zgodnie ze specyfikacja,
mozna przeprowadzi¢ wymiane akumulatora.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia mienia

Od warunkéw w magazynie zalezy, czy podczas wy-
miany akumulatora niezbedny jest przedtuzacz do
podtaczenia akumulatora do wézka. W razie koniecz-
nosci uzycia przedtuzacza nalezy stosowac wytacz-
nie przewdd o odpowiednim przekroju i wyposazony
w zatwierdzone wtyczki.

W przypadku korzystania z przedtuzacza operator
musi zachowaé szczegélng uwage przy ustawianiu
wdzka, aby nie wyciggnaé¢ przewodu z gniazda.
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Ogdlne >

Funkcja wstepnego wyboru wysokos$ci wspo-

maga uzytkownika przy wstawianiu/usuwaniu

tadunku ze spisu. 160 programowalnych po-

ziomow jest pogrupowanych w osiem stref (A—

H), kazdy skfadajacy sie z 20 pozioméw. Po

wybraniu jednego z tych pozioméw, uzytkow-

nik moze zapoznac sie z ponizszymi informa-

cjami na wy$wietlaczu:

» Wybrany docelowy poziom i zakres (1)

* Rzeczywista wysokos¢ (2)

» Wysokos¢ lub odlegtos¢ od obiektu (z uwz-
glednieniem swobodnego podnoszenia pa-
lety) (3)

@ WSKAZOWKA

Aby ramiona widet zostaly ustawione na wias-
ciwej wysokosci, muszg znafdowac sie w "po-
foZeniu 0°". Bardzo pomocna jest opcja "Auto-
matyczne pochylenie do potoZenia wysrodko-
wanego"!
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Definicja terminéw > 1 ATBICIDIE[F[GIH
Poziom fg

Do kazdego poziomu moze zostaé przypisana
jedna wysoko$¢ obiektu. Podane poziomy mo-

ga by¢ osiagane w trybie pétautomatycznym. 1
Zakres img61200770211m1
Magazyn mozna podzieli¢ na 8 stref, z ktérych 1 Poziom 1-20

kazda moze zawiera¢ do 20 poziomow 2 Zakres A-H

Odkiadanie
3 4
Odktadanie (3) to ustawienie palety na regale. e e

Zatadunek img61200770212m1

M
5 6 7 8 9

110

Zatadunek (4) to zdjecie palety z regatu.

Oprogramowanie pomochnicze

Wyswietlacz jest wyposazony w oprogramo-
wanie pomocnicze (5), dzieki ktéremu za po-
moca symboli i towarzyszacych im strzatek
wskazujacych kierunek pokazywane sg aktu-
alnie dostepne ruchy. Podczas pracy w try-
bie automatycznym wyswietlane sg jedynie
strzatki symboli odpowiadajgce aktualnie do-
stepnym kierunkom ruchu.

Poszczegdine symbole oznaczaja;

» Opuszczanie/podnoszenie gléwnego pod-
nosnika (6)

» Przesunagé¢ w strone napedu/tadunku (7)

« Pochyli¢ w strone napedu/tadunku (8)

* Zmiana przektadni w lewo/w prawo(9)

Swobodne podnoszenie palety

Swobodne podnoszenie palety (10) to rézni-
ca wysokosci, o jaka widty sa podnoszone
lub opuszczane po wysunieciu w celu odto-
zenia lub zatadunku. Warto$é ta mozna usta-
wi¢ indywidualnie dla czynnosci odktadania i img61200770214mi
zatadunku na kazdym poziomie, korzystajac

z oprogramowania serwisowego. Ustawienie

domysine to 150 mm.

Jazda wzorcowa

Proces przestawiania przetgcznika odniesie-
nia znajdujgcego sie w gornej czesci masztu
podnosnika jest okreslany jako ,referowanie”.
Proces ten ustawia warto$é odniesienia dla
wysokos$ci podnoszenia.
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STILL



Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Jezeli element podnoszacy nie znajduje sie w
potozeniu swobodnego podnoszenia, koniecz-
ne jest przeprowadzenie jazdy wzorcowej. W
tym procesie element podnoszacy jest opusz-
czany do momentu, az znajdzie sie ponizej
przetacznika odniesienia, a nastepnie ponow-
nie podnoszony.

Wysoko$é odniesienia

Wysokos$¢ odniesienia to odlegtos¢ od gornej
krawedzi elementu podnoszacego do podioza
w momencie przetgczania przetgcznika odnie-
sienia. Wysokos¢ odniesienia jest r6zna w za-
leznosci od wysokosci masztu podnosnika i
moze zosta¢ ustawiona za pomoca oprogra-
mowania serwisowego.

Ustawiona warto$¢ okres$la tez, jaka wysokos$¢
podstawowa jest pokazywana na wyswietla-
czu po zakonczeniu swobodnego podnosze-
nia i rozpoczeciu podnoszenia gtéwnego.

Funkcja TRYB AUTOMATYCZ-
NY

W kwestii wstepnego doboru wysokosci do-
stepne sa cztery konfiguracje do wyboru w op-
rogramowaniu serwisowym. Konfiguracje mo-
ze zmieni¢ wytgcznie autoryzowane centrum
serwisowe.

"Opcji woézka 1" strona:

« TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego dobo-
ru wysokosci "Pozycja podstawowa"

+ TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego dobo-
ru wysokosci "Pozycja dowolna"

+ TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego dobo-
ru wysokosci "bez cyklu widet"

« TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego dobo-
ru wysokosci "Uruchomié tylko z widtami
ponizej wysokosci docelowej"

TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego
doboru wysokosci "Pozycja podstawo-
wall

W "pozycji podstawowej" oprogramowanie po-
mocnicze okresla réwniez, oprécz wstepnego
doboru wysokosci, odpowiednie potozenie ka-
retki.
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STILL



Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Po wprowadzeniu obszaru i poziomu nalezy
wybra¢ funkcje umiesc¢/usun w celu wigczenia
funkcji wstepnego doboru wysokosci.

+ Jezeli karetka nie jest w pozycji podstawo-
wej, oprogramowanie pomocnicze okresla
"wsuniecie karetki" az do osiagnigcia pozy-
cji podstawowe;.

» Po osiggnieciu pozycji podstawowej dostep-
ne jest tylko podnoszenie i/lub opuszcza-
nie, okreslone tylko przez oprogramowanie
pomocnicze. Procedura podnoszenia lub
opuszczania zatrzyma sie automatycznie
w punkcie docelowym. Jesli punkt docelo-
wy zostat jest osiagniety, wtgczone zosta-
je przetaczanie biegéw, przechylanie i zmie-
nianie przektadni.

» Oprogramowanie pomocnicze okresla teraz
"wysunigcie karetki". Po wysunieciu karetki
do punktu docelowego dostepne sa funkcje
podnoszenia lub opuszczania. Zaleznie od
wybranej na poczatku funkcji (umieszcze-
nie/usuniecie ze spisu), oprogramowanie
pomocnicze okresla wysoko$¢ swobodnego
podnoszenia palety i/lub wysoko$¢ swobod-
nego opuszczania.

» Po zakonczeniu tego procesu oprogramo-
wanie pomocnicze okresla "wsuniecie ka-
retki" az do osiagniecia pozycji podstawo-
wej.

» Po osiggnieciu pozycji podstawowej, wozek
przetgczy sie z powrotem do trybu reczne-
go.

TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego
doboru wysokosci "Pozycja dowolna”

W konfiguraciji "pozycji dowolnej" oprogramo-
wanie pomocnicze okresla wstepny dobor wy-
sokosci bez uwzgledniania odpowiednich po-
zycji karetki.

Po wprowadzeniu obszaru i poziomu nalezy
wybraé funkcje umiesé/usun w celu wigczenia
funkcji wstepnego doboru wysokosci.

STILL



Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

» Niezaleznie od potozenia karetki, dostep-
ne jest tylko podnoszenie lub opuszczanie,
okreslane przez oprogramowanie pomocni-
cze. Procedura podnoszenia lub opuszcza-
nia zatrzyma sie automatycznie w punkcie
docelowym. Jesli punkt docelowy zostat jest
osiggniety, wtaczone zostaje przetgczanie
biegéw, przechylanie i zmienianie przektad-
ni.

» Podnoszenie lub opuszczanie jest teraz
wigczone niezaleznie od potozenia karet-
ki. Zaleznie od wybranej na poczatku funk-
cji (umieszczenie/usunigcie ze spisu), opro-
gramowanie pomocnicze okresla wysoko$¢
swobodnego podnoszenia palety i/lub wy-
soko$¢ swobodnego opuszczania.

» Po zakonczeniu tego procesu wozek prze-
taczy sie z powrotem w tryb reczny.

TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego
wyboru wysokosci "Bez cyklu widel" i
"Uruchomié tylko z widtami ponizej wy-
sokosci docelowej"

W trybach "Pozycja podstawowa" i "Pozycja
dowolna" mozna dokona¢ dodatkowego wybo-
ru miedzy opcjami "Bez cyklu widet" i "Urucho-
mi¢ tylko z widtami ponizej wysoko$ci docelo-
wej". Wybor okresla, czy wysoko$¢ docelowa
mozna uzyskac¢ bezposrednio, czy tez karet-
ka widet musi najpierw zostaé opuszczona na
wysokos$¢ nizsza od wysokosci docelowe;.

TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego doboru
wysokosci "Bez cyklu widet"

» Wysokos¢ docelowg mozna osiggna¢ bez-
posrednio, niezaleznie od tego, czy karet-
ka widet jest wyzej czy nizej niz wysokos¢
docelowa. Przycisk wstepnego wyboru wy-
sokosci natychmiast okresla bezposrednie
podnoszenie lub opuszczanie do wysokosci
docelowej. Po osiggnieciu wysokosci doce-
lowej wstepny wybor wysokosci jest zakon-
czony.

TRYB AUTOMATYCZNY wstepnego doboru
wysokosci "Uruchomic tylko z widtami ponizej
wysokosci docelowej"

» Wysoko$¢ docelowg mozna osiggna¢ bez-
posrednio tylko wéwczas, kiedy karetka wi-
det jest nizej niz wysoko$¢ docelowa.

« Jesli karetka widet znajduje sie powyzej
wysokosci docelowej, uktad wstepnego wy-
boru wysokosci okresla opuszczanie do
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

momentu, az karetka widet jest nizej niz
wysokos$¢ docelowa. Przycisk wstepnego
wyboru wysoko$ci okresli nastepnie podno-
szenie do wysokosci docelowe;j.
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Obstuga przycisku wstepnego
wyboru wysokosci masztu

Ogdlne > km/h L&l m
00 -----
A UWAGA e
m
Jezeli widly sg przechylone, istnieje niebezpieczen- 1
stwo kolizji z paletg lub stelazem! (5 T

Podczas odktadania i zatadunku widly musza znajdo-

wac si¢ w "potozeniu 0°"! L" L: u‘ h*

(8] wercazowa P4 WPd 17
Jesli funkcja wstepnego doboru wysokosci =
Jest aktywna, oprogramowanie pomocnicze (1)
Zzapala na symbolach funkcji tylko symbole
strzatek odpowiadajgce aktualnie dostepnym
kierunkom ruchu. W kazdym przypadku Zgaa- km/h m m
ny ruch jest wskazywany przez miganie odpo- ‘i

wiedniej strzatki. Brak strzatek przy symbolu LA
funkcji oznacza, Ze funkcja jest zablokowana.
Jezeli widly znajduja sie powyZzej wysokosci m
swobodnego podnoszenia, po wigczeniu musi —
zostac przeprowadzony wzorcowy cykl pracy, :—»"
aby aktywowac wyswietlacz wysokosci.

Na potrzeby niniejszego opisu potozenie po- ' ’ " *
czatkowe przedstawiono przy cofnietej ka- I ' * I ‘

retce widet (zmiana systemu pomiarowego ‘ i
przedstawia DS potozenie koncowe) i masz-

cie podnosnika w potozeniu swobodnego pod-

noszenia. Dostepne sg inne kombinacje. Jed- 2
nakze prowadzg one do wyswietlania roz-

nych warto$ci przez oprogramowanie pomoc-

nicze (1). Oprogramowanie pomocnicze ok-

resla funkcje, ktéra musi zosta¢ wykonana. (Ei I
Ponizej znajduje sie przyktadowy opis. 18

-

(3]
(=]

Po wigczeniu wozka automatycznie wybiera- 18 D
na jest strefa "A" . Zmiany strefy mozna do- 43

konac¢ poprzez nacisniecie przycisku (3). Po (3.4
osiggnieciu zakresu "H" nastepuje powrét do l ;H

(2

zakresu "A". Umozliwia to wstepny wyboér za-
kresu. Poziom mozna wybraé, wprowadzajac

liczbe (1-20) na klawiaturze alfanumerycznej —@
(4). Dokonany wybdr (poziom i zakres) jest

widoczny na wyswietlaczu (5). Zapisana wy-

sokos$¢ obiektu jest wyswietlana pod (6).

m

4 3

51908078015 PL - 07/2023 - 10 219
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

@ WSKAZOWKA

Podczas swobodnego podnoszenia roZnica
miedzy wartoscig odniesienia i wysokoscig do-
celowg pojawia sfe na wyswietlaczu jako ,wy-
sokosc podnoszenia pozostata do wysokosci
docelowey (réznica do obiektu)” (6). Na wy-
Swietlaczu nie ma roZnicy miedzy aktualng
wysokoscig podnoszenia i wysokoscig docelo-
wg do momentu wigczenia przetgcznika punk-
tu odniesienia. Dokonany wybor (poziom i
Zakres) moZe zostac anulowany za pomocg
przycisku "DEL [USUNJ".

Przyktad: Umieszczanie w spisie w try- >
bie catkowicie automatycznym

@ WSKAZOWKA

Umieszczanie w spisie moze zostac wybra-
ne jedynie wiedly, gdy podczas wprowadzania
danych do poziomow zostaty przypisane po-
prawne wysokosci. W trybie aufomatycznym
nieprawidfowo podane poziomy oraz poziomy,
do kidrych nie zostaly przypisane wysokosci,
beda nieaktywne. Wszystkie programowalne
wysokosci sg ustawiane fabrycznie do "5500
mm". Tryb automatyczny mozZe zostac w kaz-
dym momencie przerwany poprzez nacisnie-
cie przycisku "MAN"!

— Po wprowadzeniu poziomu obiektu (np.
A1), nacisna¢ przycisk odktadania (1). Sym-
bol umieszczania w spisie (3) i "auto”
do automatycznej operacji (4) zostang wy-
Swietlone przez oprogramowanie pomocni-
cze (2). Wskazania wyswietlacza (5) zmie-
niaja sie z wysokosci obiektu na odlegto$é
do obiektu (réznica do obiektu).

A UWAGA

Jezeli nie zostanie nacisniety przycisk odktadania
(1), wszystkie funkcje hydrauliczne sa dostepne bez
ograniczen (= sterowanie reczne)!

Uwaga na symbole pokazane na wyswietlaczu!

— Po wprowadzeniu poziomu obiektu (np.
A1), nacisna¢ przycisk odktadania (1).
Symbol umieszczania w spisie (3) i "au-
to" do automatycznej operacji (4) zosta-
na wyswietlone przez oprogramowanie po-
mochicze (2). Wskazania wyswietlacza (5)
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

zmieniajg sie z wysokosci obiektu na odleg-
to$¢ do obiektu (réznica do obiektu).

— Wiaczy¢ funkcje podnoszenia (wyswietlana >
przez oprogramowanie pomocnicze). Wy-
brana wysokos¢ plus swobodne podnosze-
nie palety zostaty osiggniete i przeprowa-
dzane jest automatyczne zatrzymanie (6).
Wyswietlacz (5) pokazuje odlegto$¢ do T
obiektu < 6 mm.

[ ]

— Podjecha¢ do stelaza (7).

— Wigczy¢ funkcje przesuwu po stronie fadun-
ku LS (pokazywana przez oprogramowanie
pomocnicze) i wsung¢ palete na potke (8).

— Wiaczy¢ funkcje opuszczania (wyswietlang
przez oprogramowanie pomocnicze). Widty
zostajg opuszczone o wysoko$¢ swobodne-
go podnoszenia palety (9).

— Wiaczy¢ funkcje przesuniecia bocznego po
stronie napedu DS i catkowicie cofng¢ ka-
retke (wy$wietlane przez oprogramowanie
pomocnicze) (10).

Operacja automatyczna jest zakonczona.
Wszystkie funkcje sg znéw dostepne (= stero-
wanie reczne).

— Cofnac wozek (11).

Przyktad: Usuniecie ze spisu w trybie >
catkowicie automatycznym

@ WSKAZOWKA

Usuwanie ze spisu moze zostac wybrane
Jjedynie wtedy, gdy podczas wprowadzania
danych do poziomow zostaty przypisane po-
prawne wysokoscl. W trybie aufomatycznym
nieprawidfowo podane poziomy oraz poziomy,
do kidrych nie zostaly przypisane wysokosci,
beda nieaktywne. Wszystkie programowaine
wysokosci sg ustawiane fabrycznie do "5500

m". Tryb automatyczny moze zostac w kaz-
adym momencie przerwany poprzez nacisnie-
cie przycisku "MAN"!

— Po wprowadzeniu poziomu obiektu (np.
A2), nacisna¢ przycisk zatadunku (1).
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Symbol usuwania ze spisu (3) i "auto”

do automatycznej operacji (4) zostang wy-
Swietlone przez oprogramowanie pomocni-
cze (2). Wskazania wyswietlacza (5) zmie-
niajg sie z wysokosci obiektu na odlegtos¢
do obiektu (réznica do obiektu).

A UWAGA

Jezeli nie zostanie nacisnigty przycisk zatadunku (1),
wszystkie funkcje hydrauliczne sg dostepne bez og-
raniczen (= sterowanie reczne)!

Uwaga na symbole pokazane na wys$wietlaczu!

— Wiaczy¢ funkcje podnoszenia (wyswietlana >
przez oprogramowanie pomocnicze). Wy-

brana wysoko$¢ zostata osiagnigta oraz 6 7
przeprowadzane jest automatyczne zatrzy-

manie (6). Wyswietlacz (5) pokazuje odleg- T

tos¢ do obiektu < 6 mm.
— Podjecha¢ do stelaza (7).

— Wiaczyé¢ funkcje przesuwu bocznego po
stronie fadunku LS (wy$wietlang przez op-
rogramowanie pomochnicze) i wsunag¢ ra-
miona widet na catg dtugos$¢ pod palete (8). 8

— Wigczy¢ funkcje podnoszenia (wyswietlana —
przez oprogramowanie pomocnicze). Na-
stepuje podniesienie widet o wysokos¢ swo- |
bodnego podnoszenia palety; tadunek jest
pobierany (9).

— Wiaczyé funkcje przesuniecia bocznego po
stronie napedu DS i catkowicie cofngé ka- ]
retke (wyswietlane przez oprogramowanie 10 1
pomocnicze) (10).

— Cofng¢ wdzek (11).

Operacja automatyczna jest zakonczona.
Wszystkie funkcje sg zndéw dostepne (= stero- <
wanie reczne).

Wprowadzanie danych, informa-
cje ogolne
Woprowadzanie danych dla wstepnego wyboru

wysokosci jest przeprowadzane za pomoca
wyswietlacza wézka.
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

W celu wprowadzenia danych uzytkownik mu-
si by¢ zalogowany do wézka za pomocg kodu
PIN z poziomem autoryzacji "2" lub "3".

@ WSKAZOWKA

Przed ustawieniem nowej wysokosci za pomo-
cg wyswietlacza naleZy przeprowadzic wzor-
cowy cykl pracy. Wartosci nizsze niz wyso-
kosc odniesienia mogg byc zapisane poprzez
wprowaazenie reczne. Jednakze po wybraniu
takiego poziomu nie mozna uzywac trybu pra-
cy automatyczney.

Za pomoca wys$wietlacza mozna zmieniaé wy-
tacznie wstepnie dobrane wysokosci. Nie mo-
ga by¢ zmieniane parametry innych wstepnie
dobranych ustawien wysoko$ci wtasciwych dla
danego wozka. Ta czynno$¢ moze byé wyko-
nywana wytgcznie za pomocg oprogramowa-
nia serwisowego.

Za pomocg oprogramowania serwisowego

mozna zmienia¢, miedzy innymi, nastepujace

parametry:

» Wysoko$¢ swobodnego podnoszenia palety

» Wysoko$¢ swobodnego opuszczania palety

» Dokfadnos¢ i predko$¢ swobodnego podno-
szenia i opuszczania palety

« Doktadnos¢ i predko$¢ naprowadzania

Przeprowadzanie wprowadzania
danych

Wprowadzanie danych do wstgpnego doboru
wysokosci odbywa sie za pomoca wyswietla-
cza i klawiszy na wyswietlaczu i module robo-
czym.

Wartosci dla programowalnych wysokosci
podnoszenia muszg by¢ wprowadzane za po-
mocg przyciskéw na klawiaturze numerycznej.
Nie ma mozliwosci przesuniecia widet na wy-
soko$é podnoszenia i przeniesienia tej wartos-
ci do uktadu wstepnego doboru wysokosci.
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Obstuga
Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Otwieranie menu wstepnego wyboru wysokos$ci podnoszenia

— Aby uzyskaé informacje na temat ogélnego
dziatania wozka, jak réwniez wprowadza-
nia hasta z okreslonym poziomem autoryza-
cji, patrz rozdziat zatytutowany "Poktadowa
konfiguracja wézka/ogdine".

— Nacisng¢ i przytrzymac przyciski "ESC"
oraz "OK" przez trzy sekundy. Na wy$wiet-
laczu pojawi sie nastepujace pole (1):

HASEO __ __ |

Za pomocg przyciskow (3) wprowadz hasto
dla poziomu autoryzacji "2" lub "3".

— Potwierdzi¢ wprowadzone dane za pomocg
przycisku "OK". Menu wyboru pojawia sie w
polu (1).

— Uzyj przyciskéw nawigacyjnych (5) do mo-
mentu wys$wietlenia komunikatu REGULA -
CJA na wysSwietlaczu.

— Nacisna¢ przycisk "OK". Wysokos$¢ aktual-
nie zapisana w systemie dla pierwszego
"zakresu" i najnizszego "poziomu" jest wy-
Swietlana na wyswietlaczu (2).
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Wprowadzanie danych i zapisywanie > 1 2 3 4
wysokos$ci podnoszenia dla wstepnego
doboru wysokosci

Programowalne wysoko$ci podnoszenia sg ftin_ /T mm
wprowadzane przy pomocy przyciskéw na pa- I®55E HEEED
nelu sterowania. Wynik kazdego wprowadze-
nia jest pokazywany w polu (1) wy$wietlacza.

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ pdzniejszego wybo-

ru zapisanych wysokosci podnoszenia, dla

kazdej wysokosci podnoszenia nalezy wpro-

wadzi¢ trzy informacje:

» Okreslony obszar (przechowywanie) (A-H)
2

» Okreslony poziom (stelaz) (1-20) (3) 6 5

» Zaprogramowana wysoko$¢ podnoszenia w
mm (4)

@ WSKAZOWKA

Nacisnac przycisk "ESC" (5), aby zakoriczyc¢
wprowadzanie i wyjs¢ z menu bez zapisywa-
nia. Nacisnac przycisk "DEL" (9), aby usunac
wprowaazone dane.

|4 = (003(003

9
Programowanie wysokosci podnoszenia (przykiad: obszar A, Poziom 07, wysoko$¢ podno-
szenia 5500 mm)
Przycisk | Dziatanie | Wyswietlacz
Wprowadzi¢ obszar
Przycisk "A-H" (7) ‘ Nacisngé ‘ ________
Wprowadzié poziom
A(0) Nacisng¢ A_______
0 Nacisng¢ AO______
A07 XXXXX
7 Nacisna¢ (wyswietlana jest zapisana
warto$¢)
Przycisk "MAN" (8) Nacisna¢ A07 (X miga) XXXX
Nacisna¢, migajace cyfry s A070 (X miga) XXX
0 ac, migajace cylry sa --> kursor przesuwa sie o jed-
zastepowane .
no miejsce

I y
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Programowanie wysokosci podnoszenia (przyktad: obszar A, Poziom 07, wysokos$¢ podno-

szenia 5500 mm)

Przycisk Dziatanie Wyswietlacz
Nacisng¢, migajace cyfry s AOT 05 (X miga) XX
5 ac, migajace cylry sa --> Kursor przesuwa sie o jed-
zastepowane no miejsce
Nacisna¢, migajace cyfry s A07 055 (X miga) X
5 ac, migajace cylry s --> Kursor przesuwa si¢ o jed-
zastepowane no miejsce
Nacisng¢, migajace cyfry s AO7 0550 (X miga) X
0 ac, migajace cylry sa --> kursor przesuwa si¢ o jed-
zastepowane no miejsce
Nacisng¢, migajace cyfry s A07 0550 (X miga)
0 zast gw‘aneg Jace cyiry sa --> kursor pozostaje w ostatnio
ep uzywanym potozeniu
Wprowadzanie zakonczone;
Przycisk "OK" (6) Nacisngé wys$wietlana jest wprowadzona
warto$¢

easy Target / easy Target Plus
(warianty)

Funkcje easy Targetieasy Target
Plus sprawiaja, ze obstuga preselektora wy-
sokosci podnoszenia jest prosta i intuicyjna.
Funkcje preselektora wysokosci podnoszenia
i "automatycznego przechylania do potozenia
srodkowego" sg sterowane za pomoca przy-
cisku F (1) na joysticku lub na konsoli obstu-
giwanej palcami. Naklejka samoprzylepna (2)
przedstawia funkcje, z ktérych mozna skorzys-
ta¢ przy uzyciu easy Target lub easy
Target Plus.

easy Targetieasy Target Plusto
dodatkowe funkcje utatwiajgce obstuge prese-
lektora wysokos$ci podnoszenia. Ogélne funk-
cje, ustawienia i dziatanie preselektora wyso-
kosci podnoszenia sa opisane w standardowej
instrukcji obstugi wdzka; patrz rozdziat zatytu-
towany "Preselektor wysokosci podnoszenia”.

W przypadku wozkéw wyposazonych w pasek
zebaty pomiaru wysokosci podnoszenia funk-

cje easy Targetieasy Target Plus

dziatajg tylko podczas podnoszenia gtéwnego,
poniewaz pomiar wysokosci podnoszenia nie

dziata podczas swobodnego podnoszenia.
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W wozkach z optycznym pomiarem wysokosci
podnoszenia funkcje easy Target ieasy
Target Plus dziatajg na catej wysokosci
podnoszenia widet, od poziomu podtoza do
maksymalnej wysokosci podnoszenia wézka.

Woaézki wyposazone w funkcje easy Target
i easy Target Plus mozna rozpoznac po
naklejce z dodatkowymi informacjami znajdu-
jacej sie na urzadzeniu sterujagcym.

easy Target (wariant)

Funkcja easy Target upraszcza podejscie
do wymaganej wysokosci docelowej za pomo-
cg preselektora wysokosci podnoszenia. Za-
miast wprowadzania wysokosci docelowej w
polu wprowadzania danych za pomocg przy-
ciskdw, wysokos¢ wybiera sie za pomocg
przycisku F na joysticku lub na konsoli obstu-
giwanej palcami. Nie ma juz potrzeby zdejmo-
wania reki z joysticka lub z konsoli obstugiwa-
nej palcami.

Funkcja easy Target jest aktywowana po-
przez nacisniecie przycisku F podczas pod-
noszenia lub opuszczania widet. Przez caty
czas, gdy nacisniety jest przycisk F, wyswiet-
lacz stale wyswietla nastepng osiggalng wy-
sokos¢ docelowg. Jesli wysokos¢ docelowa
zostanie minieta, kolejna wysoko$¢ docelowa
bedzie wyswietlana automatycznie. Kiedy na
wyswietlaczu pojawi sie wymagana wysoko$c¢
docelowa, jest ona wybierana poprzez zwol-
nienie przycisku F. Widty zatrzymuja sie na
wybranej wysokosci podnoszenia.

@ WSKAZOWKA

Alfernatywnie wzgledem funkcji "easy Target”
wysokosci docelowe preselektora wysokosci
podnoszenia mozna rowniez wprowaazic za
pomocg przyciskow w polu wprowadzania da-
nych.

Informacje na naklejkach: "easy Target"

1 easy Target

2 easy Target (mozliwa jest réwniez obsluga
przyciskiem potwierdzenia)
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easy Target Plus (wariant)

W potaczeniu z funkcjg easy Target, funk-
cja easy Target Plus utatwia wykona-
nie funkcji "automatycznego przechylania do
pofozenia $rodkowego". Funkcja ta przesuwa
widty do pozycji poziomej podczas odktadania
tadunku na poétke i podczas zdejmowania go z
niej.

Wraz z funkcjg easy Target Plus, funk-
cja ta nie jest wigczana za pomoca przycisku
"automatycznego przechylania do potozenia
srodkowego", ale za pomocg przycisku F (1)
na joysticku lub na konsoli obstugiwanej pal-
cami. Nie ma juz potrzeby zdejmowania reki z
joysticka lub z konsoli obstugiwanej palcami.

Najpierw jest wybierana i osiggana wysokos¢
docelowa preselektora wysokosci podnosze-
nia przy uzyciu funkcji easy Target. Po
osiggnieciu wybranej wysokosci docelowej po-
przez ponowne nacisniecie przycisku F akty-
wowana jest funkcja easy Target Plus.
Przez caly czas, gdy nacisniety jest przycisk
F, wykonywana jest funkcja "automatyczne-
go przechylania do potozenia srodkowego".
Gdy widly zostang ustawione poziomo, mozna
zwolni¢ przycisk F.

Po ustawieniu tadunku na regale funkcja ea -
sy Target Plus jest uaktywniana po-
przez ponowne nacis$niecie przycisku F. Przez
caly czas, gdy nacisnigty jest przycisk F, wy-
konywana jest funkcja "automatycznego prze-
chylania do potozenia srodkowego". Gdy widty
zostang ustawione poziomo, mozna zwolnié
przycisk F.

@ WSKAZOWKA

Alfernatywnie wzgledem funkcji "easy Target

Plus” funkcja ta moze byc zrealizowana takze
za pomoc3g przycisku "automatycznego prze-

chylania do pofoZenia Srodkowego".

Niezbedne warunki korzystania

Aby uzywac funkcji easy Target, opcja
"preselektora wysokosci podnoszenia" musi
byé skonfigurowana i dziata¢ na wozku. Wy-
sokosci docelowe, ktére majg by¢ sterowane
za pomocg funkcji easy Target, musza by¢

228
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Informacje na naklejkach: "easy Target Plus

3 easy Target Plus

4 easy Target Plus (mozliwa jest réwniez ob-
stuga przyciskiem potwierdzenia)
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Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

juz zapisane w preselektorze wysokosci pod-
noszenia.

Aby uzywac funkcji easy Target Plus,
opcja "automatycznego przechylania do poto-
zenia $rodkowego" musi by¢ skonfigurowana i
dziata¢ na maszcie podnosnika.

Zblizanie sie do wysokosci do- >
celowych za pomocg funkcji "easy
Target"

@ WSKAZOWKA

Jesli funkcja "easy Target" wydaje krotki
dZwigk ostrzegawczy podczas stosowania,
widly naleZy uprzednio uniesc jeden raz z wy-
korzystaniem funkcji podnoszenia gfownego,
aby pomiar wysokosci podnoszenia uzyskat
punkt odniesienia.

STILL




Obstuga

Preselektor wysokosci podnoszenia / easy Target (wariant)

Czynnosé

Efekt

Wyswietlacz

Wiaczyé preselektor wysokosci
podnoszenia (przycisk A. .Hw
polu wprowadzania danych).

Preselektor wysokosci podno-
szenia zostanie wtgczony.

Zostanie wys$wietlony asystent
preselektora wysokosci podno-
szenia (2).

Podnies¢ lub opusci¢ widty za
pomocg joysticka lub konsoli
obstugiwanej palcami.

Rozpocznie sie procedura pod-
noszenia lub opuszczania.

Wyswietlacz (1) pokaze aktu-
alng wysokos$¢ docelowa usta-
wiong za pomocg preselektora
wysokosci podnoszenia.

Podczas podnoszenia lub
opuszczania nacisngg i przy-
trzymac przycisk F.

Zostanie wigczona funkcja
easy Target. Preselektor
wysokosci podnoszenia wykry-
je, czy na widtach znajduje sie
tadunek, i wskaze odktadanie
tadunku na poétke lub zdejmo-
wanie go z niej.

Na wys$wietlaczu (1) pojawi sie
nastgpna osiggalna wysoko$¢
docelowa.

Bedzie wyswietlany symbol (4)
odktadania fadunku na potke
lub zdejmowania go z niej.

Jesli wymagana wysokos$¢ do-
celowa jest wysSwietlana, zwol-
ni¢ przycisk F.

Zostanie wybrana nowa wyso-
kos¢ docelowa.

Zostanie wyswietlony symbol
AUTO (3).

Strzatki pomocy (5) wskazg
"podnoszenie" lub "opuszcza-
nie".

Kontynuowaé podnoszenie lub
opuszczanie do osiggniecia
wysokosci docelowe;j.

Proces zatrzyma sie automa-
tycznie na wymaganej wyso-

kosci docelowej.

Funkcja easy Target zos-
tanie wykonana.

Strzatki pomocy "podnoszenia”
lub "opuszczania" nie bedg juz
wys$wietlane.

W razie potrzeby korzysta¢ ze
strzatek pomocy preselektora
wysokosci podnoszenia az do
zakonczenia procedury odkta-
dania tadunku na pétke lub
zdejmowania go z nie;j.

Procedura odktadania tadunku
na pdtke lub zdejmowania go z
niej zostanie zakonczona.

Asystent preselektora wyso-
kosci podnoszenia (2) wskaze
kolejne kroki az do zakoncze-
nia procedury odkfadania ta-
dunku na poétke lub zdejmowa-
nia go z niej.

Anulowanie funkcji easy Target: nacisng¢ przycisk MAN w polu wprowadzania danych lub
zwolni¢ przetgcznik nozny (przetacznik obecnosci operatora).
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Ustawianie widet poziomo za po- >
mocg funkcji "easy Target Plus"

Funkcja easy Target Plus moze zosta¢
wykonana wytgcznie wtedy, gdy preselektor
wysokosci podnoszenia jest aktywny. Kolejne
etapy obstugi funkcji easy Target Plus
sg zaznaczone kolorem szarym w tabeli.

-
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Czynnos¢

Efekt

\ Wyswietlacz

Wykonac¢ funkcje easy Target Plus (przed wprowadzeniem widet do regatu):

Przesuna¢ joystick lub konsole
obstugiwang palcami w potoze-
nie wytgczenia. Dopiero wtedy
ponownie nacisnac i przytrzy-
mac przycisk F.

Funkcja easy Target
Plus zostanie wtgczona. Wid-
ty zostang ustawione poziomo.

Jedna z dwoch strzatek pomo-
cy (6) bedzie widoczna, wska-
zujac, ze widly sg ustawione
poziomo.

Po ustawieniu poziomo widet
nalezy zwolni¢ przycisk F.

Funkcja easy Target
Plus zostanie wykonana.

Obie strzatki pomocy (6) bedg
widoczne. Widty zostang usta-
wione poziomo.

W razie potrzeby korzystac¢ ze
strzatek pomocy preselektora
wysokosci podnoszenia az do
zakonczenia procedury odkta-
dania tadunku na potke lub
zdejmowania go z niej.

Procedura odktadania tadunku
na potke lub zdejmowania go z
niej zostanie zakonczona.

Asystent preselektora wyso-
kosci podnoszenia (2) wskaze
kolejne kroki az do zakoncze-
nia procedury odkfadania fa-
dunku na pétke lub zdejmowa-
nia go z niej.

Wykonac funkcje easy Target Plus (po wysunieciu widet z

regatu):

Przesuna¢ joystick lub konsole
obstugiwang palcami w potoze-
nie wytgczenia. Dopiero wtedy
ponownie nacisnag¢ i przytrzy-
mac przycisk F.

Funkcja easy Target
Plus zostanie wtgczona. Wid-
ty zostang ustawione poziomo.

Jedna z dwdch strzatek pomo-
cy (6) bedzie widoczna, wska-
zujac, ze widly sg ustawione
poziomo.

Po ustawieniu poziomo widet
nalezy zwolni¢ przycisk F.

Funkcja easy Target
Plus zostanie wykonana.

Obie strzatki pomocy (6) beda
widoczne. Widty zostang usta-
wione poziomo.

Anulowac¢ funkcje easy Target Plus: nacisng¢ przycisk MAN w polu wprowadzania danych
lub zwolni¢ przetacznik nozny (przetgcznik obecnosci operatora).

STILL
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Obstuga

Kabina (wariant)

Kabina (wariant)

Informacje ogélne na temat kabi-
ny

W zaleznosci od obszaru zastosowan wozek
moze by¢ wyposazony w kabine z zabezpie-
czeniem przed warunkami atmosferycznymi
lub w kabine do pracy w chtodniach.

Urzadzenia sterujgce (warianty)

Elementy sterujgce funkcji hydraulicznych i
jazdy sa rozmieszczone i obstugiwane w taki
sam sposob, jak w przypadku elementéw w
wersji podstawowej wdzka.

Mozliwe warianty wyposazenia obejmuja:
» Ogrzewanie szyby

» Spryskiwacz

» Uktad ogrzewania

» Nagrzewnica wentylatora

* Interkom

« Swiatto robocze

« Oswietlenie wnetrza

Otwieranie drzwi kabiny

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo odniesienia Smiertelnych obra-
zen w wyniku jazdy z otwartymi drzwiami kabiny!

Operator moze doznac¢ obrazen, jesli nie utrzymuje
catego ciata w obrebie kabiny ochronnej lub jesli wy-
padnie z wozka.

— Przed rozpoczeciem jazdy nalezy zawsze za-
mkna¢ drzwi kabiny i utrzymywac je zamkniete
podczas jazdy.
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Obstuga

Otwieranie drzwi kabiny od zewnatrz

Kabina (wariant)

— Wiozy¢ kluczyk do zamka w drzwiach (1), D>
odblokowa¢ zamek i wyciagna¢ kluczyk.

— Pociagna¢ za uchwyt drzwi (2) i zwolni¢ blo-

kade.
— Otworzy¢ drzwi kabiny, pociggajac je na

zewnatrz. 1
@ WSKAZOWKA
W wyposazeniu brak jest przefgcznika ukfadu 2

monitorowania drzwi kabiny. W celu uzycia
funkcji wozka wcisnac przelgcznik nozny, poad-
obnie jak w przypadku podstawowej wersji
wozka.

Otwieranie drzwi kabiny od wewnatrz

— Chwyci¢ uchwyt, nacisngé¢ pokretto blokujg- >
ce (3) i popchna¢ drzwi kabiny na zewnatrz.
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Obstuga

Kabina (wariant)

Zamykanie drzwi kabiny

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo odniesienia $miertelnych obra-
zen w wyniku jazdy z otwartymi drzwiami kabiny!

Operator moze doznac¢ obrazen, jesli nie utrzymuje
catego ciata w obrebie kabiny ochronnej lub jesli wy-
padnie z wozka.

— Przed rozpoczeciem jazdy nalezy zawsze za-
mkna¢ drzwi kabiny i utrzymywac je zamknigte
podczas jazdy.

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku otwarcia drzwi kabiny podczas jazdy
istnieje ryzyko uszkodzeni na skutek zderzenia.

— Drzwi kabiny muszg zosta¢ bezpiecznie zabloko-
wane w pozycji zamknigtej.

— Zamkna¢ doktadnie drzwiczki.

Drzwi muszg zatrzasng¢ si¢ na zamek, tak
aby gumowe uszczelki byly utozone prawidto-
wo.

Elementy sterujgce w kabinie
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Obstuga

Ryzyko wypadku spowodowanego uruchamianiem
elementoéw sterujgcych w kabinie, gdy woézek jest w

ruchu.

Kabina (wariant)

Jesli operator wstanie na chwile z fotela w celu uzy-
cia elementdw sterujacych, moze doznac¢ obrazen z
powodu utraty réwnowagi lub moze utraci¢ kontrole
nad woézkiem.

— Elementéw sterujgcych w kabinie wolno uzywac
wylacznie podczas postoju wozka

Nr Urzadzenie sterujgce Funkcja

1 Przetgcznik kotyskowy Wybor dwdch poziomoéw ogrzewania strumieniem cieptego
uktadu ogrzewania powietrza w drzwiach
(drzwi), 2-stopniowy

2 Przefacznik kotyskowy Wyboér dwéch predkosci obrotowych dmuchawy
wentylatora wentylacji, 2-
stopniowy

3 Przefacznik kotyskowy Wybor dwéch poziomoéw ogrzewania strumieniem cieptego
uktadu ogrzewania powietrza pod kierownica
(miejsce na nogi), 2-stop-
niowy

4 Przetgcznik kotyskowy Wybor dwdch poziomoéw ogrzewania strumieniem cieptego
uktadu ogrzewania (po- | powietrza w stupku ostony gornej
ziom gtowy), 2-stopniowy

5 Przetgcznik kotyskowy Stukniecie przetgcznika kotyskowego rozpoczyna faze ogrze-
ogrzewania przedniej wania, ktéra wylgcza sie automatycznie po kilku minutach
szyby, tryb sterowania
przez stuknigcie

6 Przefacznik kotyskowy in- | Wtgcza interkom
terkomu

7 Element sterujgcy gtos- | Steruje natezeniem dzwieku interkomu
noscig interkomu

8 Przycisk interkomu W trakcie moéwienia przycisk interkomu musi by¢ wcisniety

przez operatora

Operator wigcza dang funkcje poprzez nacis-
niecie gornej czesci odpowiedniego przetgcz-
nika kotyskowego. Nacisniecie dolnej czesci
przetgcznika powoduje wytgczenie danej funk-
cji. Migdzy naci$nieciem przetgcznika a wy-
taczeniem funkcji moze jednak wystapi¢ nie-
znaczne opodznienie.
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Obstuga

Kabina (wariant)

Oswietlenie wnetrza kabiny (wa- >

riant)

W celu lepszego os$wietlenia kabiny wozek
moze byé wyposazony w obrotowe o$wietle-
nie wnetrza.

— Nacisna¢ przetgcznik (1), aby wigczy¢ os-
wietlenie kabiny.

— Wykonac regulacje reflektora, az obszar ro-
boczy bedzie optymalnie o$wietlony.

Uktad ogrzewania w kabinie
(wariant)

Wigczanie dmuchawy i nagrzewnicy

1 Przetacznik kotyskowy nagrzewnicy (drzwi),
2-stopniowy

2 Przetgcznik kotyskowy wentylatora, 2-stop-
niowy

Przetacznik kotyskowy nagrzewnicy (miejsce
na nogi), 2-stopniowy

Przetacznik kotyskowy nagrzewnicy (poziom
gtowy), 2-stopniowy

N I
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Obstuga

.' A NIEBEZPIECZENSTWO

Poprzez pobieranie mocno zanieczy-
szczonego, otaczajacego powietrza do
wnetrza zamknigtej kabiny istnieje nie-
bezpieczenstwo zatrucia!

Kabina (wariant)

Z nagrzewnicy nie wolno korzysta¢ w
poblizu obszaréw sktadowania lub pod-
obnych, gdzie moga tworzy¢ sie opary
paliwa lub kurz (np. pyt weglowy, drew-
niany lub zbozowy).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo eksplozji na
skutek wydzielanych gazéw lub zapale-
nia sie w wyniku nagromadzenia ciepta.

— Nie wolno wystawia¢ puszek pod ci$-
nieniem ani pojemnikéw z gazem na
dziatanie strumienia gorgcego powie-
trza.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Uklad ogrzewania przegrzewa sie, je-
zeli goragce powietrze nie moze sie

z niego wydostag. Istnieje niebezpie-
czenstwo pozaru!

Uktad ogrzewania mozna wiaczy¢ tylko
wtedy, gdy dziata dmuchawa, a uktad
nie jest przykryty przez zaden przedmiot
(jak np. kurtka lub pokrowiec).

— Najpierw nalezy zawsze wigczyé
dmuchawe.

— Nie wolno wigcza¢ uktadu ogrzewania
dopoki nie jest wigczona dmuchawa.

— Odsuna¢ wszelkie przedmioty od
uktadu ogrzewania lub wylotéw po-
wietrza.

g A NIEBEZPIECZENSTWO

Po wiaczeniu uktadu ogrzewania jego
obudowa moze stac sie bardzo goraca.
W przypadku jej dotknigcia istnieje nie-
bezpieczenstwo poparzenia!

— Nie wolno dotyka¢ obudowy uktadu
ogrzewania podczas jego dziatania.

— Wolno dotyka¢ wytacznie przetaczni-
kow.

— Wiaczy¢ wymagana funkcje ogrzewania,
uruchamiajgc odpowiedni przetacznik kotys-
kowy.

I y
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Obstuga

Kabina (wariant)

Nr Urzadzenie sterujgce Funkcja

1 Przetgcznik kotyskowy Wybédr dwéch poziomdw ogrzewania strumieniem cieptego
nagrzewnicy (drzwi), 2- | powietrza dla nagrzewnicy w drzwiach
stopniowy

2 Przetgcznik kotyskowy Wybér dwéch predkosci obrotowych dmuchawy
wentylatora, 2-stopniowy

3 Przetgcznik kotyskowy Wybér dwéch poziomdéw ogrzewania strumieniem cieptego
nagrzewnicy (miejsce na |powietrza dla nagrzewnicy pod kierownicg
nogi), 2-stopniowy

4 Przetacznik kotyskowy Wybodr dwdch poziomdw ogrzewania strumieniem cieptego
nagrzewnicy (poziom gto- | powietrza dla nagrzewnicy w stupku dachu ochronnego
wy), 2-stopniowy

Wytaczanie uktadu ogrzewania i dmu-

chawy
A NIEBEZPIECZENSTWO

& Ukiad ogrzewania przegrzewa sie, je-

zeli gorace powietrze nie moze si¢
z niego wydostac. Istnieje niebezpie-
czenstwo pozaru!

Dmuchawe mozna wytaczy¢ tylko po wy-

taczeniu uktadu ogrzewania.

— Najpierw nalezy zawsze wytgczy¢
uktad ogrzewania.

— Dmuchawe nalezy wytaczy¢ po wytg-
czeniu uktadu ogrzewania.

— Wytgczy¢ wymagang funkcje ogrzewania,
uruchamiajgc odpowiedni przetacznik kotys-
kowy. Informacje na temat funkcji przetacz-
nikdw kotyskowych znajduja sie w rozdziale
zatytutowanym "Wtgczanie dmuchawy i na-
grzewnicy".

Wymienié¢ bezpieczniki

fi A NIEBEZPIECZENSTWO

Uzywanie niemtasciwych bezpieczni-

kéw moze spowodowaé zwarcie elek-

tryczne. Istnieje niebezpieczenstwo po-

zaru!

— W celu wymiany bezpiecznikéw na-
lezy skontaktowa¢ sig z autoryzowa-
nym centrum serwisowym.
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Okno wyjscia awaryjnego w ka-
binie

Kabina (wariant)

A UWAGA

Okno wyj$cia awaryjnego stuzy wytacznie do opusz-
czania wozka w sytuacji awaryjnej. Istnieje ryzyko
uszkodzenia w wyniku kolizji w przypadku jazdy z
otwartym oknem lub jezeli dojdzie do otwarcia okna
podczas jazdy.

Nie nalezy jezdzi¢, gdy okno wyjscia awaryjnego jest
otwarte.

Jesli okno zostato otwarte, przed odjechaniem nale-

zy upewnic¢ sie, ze jest bezpiecznie zablokowane w
pozycji zamknigtej.

Okno za fotelem operatora stuzy do ratowa-
nia operatora, jezeli dojdzie do jego zamknie-
cia wewnatrz kabiny w niebezpiecznej sytua-
cji, na przyktad w przypadku przewrdcenia
wozka i braku mozliwosci otwarcia drzwi ka-
biny. Jest ono oznakowane naklejkg EMER-
GENCY EXIT ONLY.

— Wylaczyé wozek.

— Aby utatwi¢ wyjscie z wozka, ztozy¢ oparcie
fotela kierowcy.

— Pociggna¢ oba pokretta blokujace (1) do
géry, aby umozliwi¢ otwarcie okna (2) na
zewnatrz.

— Sprawdzi¢, czy otoczenie spetnia warunki
bezpieczenstwa, wypchna¢ okno na zew-
natrz i wysigs¢ z wozka na bok.

— Przed odjechaniem upewni¢ sie, ze okno
jest bezpiecznie zablokowane w pozycji za-
mknigtej.

STILL
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Zastosowanie w chiodni

Zastosowanie w chiodni
Ogdlne

W celu dostosowania wozkéw przemystowych
do uzytkowania w chiodniach nalezy je wypo-
sazy¢ w wyposazenie dodatkowe oraz poddaé
modyfikacjom technicznym. W wyniku takiej
zmiany w konfiguracji zachowanie podczas
pracy, okresy miedzyserwisowe i prace kon-
serwacyjne ulegajg zmianie w stosunku do
standardowych wozkéw przemystowych.

Nastepujacy rozdziat opisuje kroki potrzebne
do zagwarantowania, ze wozek przeznaczony
do pracy w chtodniach zachowa swoja spraw-
nos$¢ w warunkach pracy w chtodniach przez
diugi czas.

Obszary zastosowan

Wprowadzono rozrdéznienie 4 ré6znych obsza-
réow zastosowan oraz réznych trybéw pracy w
tych obszarach:

Wyposazenie do

clizarazinz pracy w chiod- e pracy Komentarz
wan . tury do
niach
1 Nie wymagany -10°C Krotki Typowe zastoso-

wanie wozkow,
ktére podejmuja
tadunek z cigza-
rowki chtodniczej
do chtodni, w kté-
rej tadunek jest
obstugiwany
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Zastosowanie w chtodni

Wyposazenie do

Ob§zar R pracy w chtod- =D TR Czas pracy Komentarz
wan . tury do
niach

przez wozki ma-
gazynowe i do
kompletowania
zamowien.

2 Wymagany -30°C Ciagly Zmienne uzytko-

wanie wewnatrz i
na zewnatrz: wy-
starczajgco diugi
czas uzytkowania
na zewnatrz, aby
przynajmniej od-
prowadzi¢ kon-
densat (ogolnie
min. 30 minut) lub
wystarczajaco
krotki okres cza-
su, aby nie doszito
do skroplenia
(og6lnie maks. 10
minut). Parkowa-
nie poza chtodniag.
3 Wymagany -30°C Ciagly Wozek parkuje
sie poza chtodnig
wytacznie w celu
przeprowadzenia
prac konserwacyj-
nych lub napra-
wczych badz tylko
na okres maks.

10 minut.

4 Wymagany -45°C Krétki Wyposazenie w
wersji do pracy w
chtodni jest prze-
znaczone do cigg-
tego uzytkowania
w temperaturach
do -30°C.

STILL
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Zastosowanie w chiodni

Opis wyposazenia do pracy w
chtodniach

Elementy wyposazenia do pracy w
chiodniach

A UWAGA

Do pracy w chtodniach mozna wykorzystywaé wy-
tacznie wozki z kotami Vulkollan.

— Przed rozpoczeciem jazdy sprawdzi¢ kota Vulkol-
lan.

Niezbednymi elementami wyposazenia woz-

kéw widtowych do pracy w chtodniach sa:

« Oleje w typach odpowiednich do pracy w
chtodniach, stosowane w uktadach hydrau-
licznych i skrzyni przekfadniowe;j.

- Srodki smarne odpowiednie do pracy w
chtodniach, stosowane na czesci ruchome,
takie jak tryby i tancuchy.

» Montowane sa tancuchy przeznaczone do
niskich temperatur, pokrywane smarem
hydrofobowym.

« Lakier na wdzkach jest przeznaczony do
stosowania w bardzo niskich temperatu-
rach.

+ Wentylatory uktadu ogrzewania i rezystory
nagrzewnicy rozmieszczone sg w catym
wozku widtowym, aby zapewni¢ utrzymanie
temperatury roboczej najwazniejszych po-
dzespotow.

» Podjeto srodki zapobiegawcze umozliwiajg-
ce odprowadzenie kondensatu bez dostepu
do uktaddéw elektrycznych.

* W miejscach, gdzie jest to niezbedne, si-
towniki podnos$nika i inne czesci hydraulicz-
ne zostaty wyposazone w specjalne usz-
czelki.

Akumulator uzywany w chtod-
niach

Akumulatory napedowe woézkéw przemysto-
wych pod zadnym pozorem nie mogg 0siag-
nac¢ temperatury chtodni (-30°C) ani chtodni
szokowej (-45°C). Muszg one albo pracowac,
albo byé¢ tadowane. Akumulatory nie mogg po-
zostawa¢ w chtodni na noc bez podtrzymania
lub tadowania. Najlepiej jest fadowaé akumu-
latory poza chtodnig i kontynuowa¢ obstuge

N TN
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Zastosowanie w chtodni

wobzka przemystowego w chtodni z uzyciem
akumulatora zastgpczego. tadowarki nalezy
zawsze uzywac poza chfodnig.

A UWAGA

W zalezno$ci od temperatury czas tadowania aku-
mulatora moze ulec wydtuzeniu, a dostgpna pojem-
no$¢ akumulatora moze si¢ zmniejszyc.

Im nizsza temperatura uzytkowania akumulatora,
tym dtuzszy czas tadowania i mniejsza dostgpna
pojemno$¢. Standardowa pojemnos¢ jest osiggana
w temperaturze 30°C. Jezeli temperatura spadnie o
1°C, pojemno$¢ spada o mniej wigcej 1%.

Zastosowania akumulatoréw lito-
wo-jonowych w chtodniach

W rozdziale "Obszary zastosowan" okreslono
cztery obszary zastosowan w chtodniach. Nie
wszystkie grupy akumulatorow sg dopuszczo-
ne do uzytku w chtodniach.

W przypadku akumulatoréw litowo-jonowych
zakresy temperatur sg okreslone dla poszcze-
golnych grup akumulatoréw. Okreslajg one
dopuszczalne temperatury otoczenia do:

+ fadowania,

» uzytkowania,

* przechowywania.

— Zakresy temperatur akumulatora zamonto-
wanego w tym wozku znajdujg sie w in-
strukcji obstugi akumulatora litowo-jonowe-
go.

Niedozwolone uzytkowanie akumulato-
réw litowo-jonowych w chtodni szokowe;j
(-45°C)

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotow.

Uzytkowanie akumulatoréw litowo-jonowych w chtod-
niach szokowych (-45°C) jest niedozwolone.

— Nie wjezdza¢ do chtodni szokowych podczas
uzytkowania akumulatora litowo-jonowego (nawet
na krotki czas).

Uzytkowanie wozkéw wyposazonych w aku-
mulator litowo-jonowy jest dozwolone do

I y
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Zastosowanie w chiodni

zastosowania w chtodniach wytgcznie w ob-
szarach od "1" do "3". Uzytkowanie akumula-
tora nie jest dozwolone w obszarze "4" (chtod-
nie szokowe, do -45°C).

Przed wjazdem do chtodni
Rozgrzewanie wozka

Przed rozpoczeciem normalnej pracy w chiod-
ni nalezy rozgrzewaé wozek przez okoto 5
minut. W tym celu nalezy kilkakrotnie wyko-
nac wszystkie czynnosci zwigzane z napedem
i podnoszeniem. Faza rozgrzewania jest nie-
zbedna do zwigkszenia temperatury oleju. Za-
wory proporcjonalne i uszczelki bedg dziataty
idealnie dopiero po zakonczeniu fazy rozgrze-
wania.

Kontrola uktadu hamulcowego

— Nalezy sprawdzi¢ bezpieczenstwo pracy
uktadu hamulcowego poprzez kilkakrotne
wigczenie hamulca podczas fazy rozgrze-
wania.

Zmienne uzytkowanie — obszar nor-
malnej pracy i pracy w chtodni

Przed wjazdem do chtodni nalezy wysuszy¢
wszelkie pozostatosci wody kondensacyjnej
na wozku.

@ WSKAZOWKA

W wyjatkowych sytuacjach moZiiwe jest wpro-
wadzenie do chiodni wozka pokrytego niewiel-
ka floscig wody skroplonej w wyniku konden-
sacji. W takim przypadku naleZy zapobiegac
zamarznigciu wody. NaleZy usungc krople wo-
dy z uktadu czujnikow i czesci mechanicznych
poprzez uruchomienie masztu podnosnika.

» Przed wjazdem do chfodni naleZy catkowi-
cie podniesc¢ maszt, a nastepnie go opuscic
» Powtdrzyc czynnosc po wjeZdzie do chfodni
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Wylaczenie awaryjne

A UWAGA

Odtaczenie wtyczki akumulatora (1) lub wigczenie
przetacznika zatrzymania awaryjnego (2) powoduje
wytaczenie wszystkich funkcji uktadu elektrycznego
wozka.

Tego uktadu bezpieczenstwa mozna uzywacé tylko
w sytuacjach zagrozenia lub w celu bezpiecznego
zaparkowania wozka.

A UWAGA
Zagrozenie zniszczeniem podzespotow!

W przypadku usuniecia ztacza meskiego akumulato-
ra po wigczeniu zaptonu (pod obcigzeniem) dojdzie
do wytworzenia wytadowania tukowego. Moze to
spowodowac korozje stykéw, co znacznie skraca ich
Zzywotnos$e.

— Przed odtgczeniem wtyczki akumulatora nalezy
wytaczy¢ wozek.

— Z wyjatkiem sytuacji awaryjnej nie wolno odtgczaé
wtyczki akumulatora, gdy wozek jest wigczony.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo wypadku w przypadku awaryjne-
go wytaczenia wbzka przy podniesionym tadunku.

W przypadku awaryjnego wytgczenia wozka przy
podniesionym tadunku nalezy jeden raz catkowicie
opusci¢ karetke widet i jeden raz catkowicie wsung¢
karetke. W ten sposéb zyskuje sie pewnos¢, ze sys-
temy elektroniczne zapobiegajace przechyleniu sie
wdzka z podniesionym tadunkiem zostang ponownie
skalibrowane.

— Przed kontynuacja jazdy wézkiem nalezy catkowi-
cie opusci¢ tadunek i catkowicie wsuna¢ karetke.

Wytaczenie wbzka widtowego w sytuaciji
awaryjnej podczas postoju

W razie zagrozenia mozna wytgczy¢ wszyst-
kie funkcje wozka.

— Odiaczy¢ wtyczke akumulatora (1); patrz
rozdziat zatytutowany "Odtgczanie wtyczki
akumulatora".

Zadna z funkcji wozka nie jest teraz dostepna.
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Wytaczenie wbzka widlowego w sytuaciji

awaryjnej podczas jazdy

W razie zagrozenia mozna wytgczy¢ wszyst-

kie funkcje wozka.

— Upewni¢ sie, ze na wézku znajduje sie bez-
pieczny uchwyt; trzymac sie kierownicy le-
wa reka.

— Nacisng¢ przetacznik wytgczania awaryjne-
go (2).

Whacza sie hamulec postojowy i wézek hamu-

je az do catkowitego zatrzymania. Zadna z
funkcji wozka nie jest teraz dostepna.

Procedury w przypadku prze- >
wrécenia wozka

Jezeli wozek przewrdci sig, istnieje ryzyko ze ope- A
D
A
N
G
E
R

rator wypadnie i dostanie si¢ pod wozek, co moze
doprowadzi¢ do $mierci. Zagrozenie dla zycia.

Nieprzestrzeganie limitow okreslonych w niniejszej
instrukcji obstugi, np. jazda po zbyt stromych pochy-
fosciach lub pokonywanie zakretéw ze zbyt duzg
predkos$cig moze prowadzi¢ do przewrdcenia wozka.
Jezeli wozek zacznie sie przewracaé, w zadnym wy-
padku nie wolno prébowac go opusci¢ Zwigkszytoby
to niebezpieczenstwo przygniecenia wozkiem.

— Nigdy nie wyskakiwa¢ z wozka.

— Nalezy przestrzega¢ zasad zachowania w przy-
padku przewrdcenia wézka.

Zasady zachowania w przypadku przewréce-
nia wézka:

— Mocno trzymac sie kierownicy obiema reko-
ma.

Zaprze¢ si¢ nogami o podioge.

Utrzymac ciato, a w szczegdlnosci rece i
nogi, w kabinie operatora w wozku.

Odchyli¢ ciato w kierunku przeciwnym do
kierunku spodziewanego upadku.
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Awaryjne opuszczanie >

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko zagrozenia zycia w przypadku
zbyt szybkiego opadania tadunku!

— Nie wolno przechodzi¢ pod podniesio-
nym tadunkiem!

A NIEBEZPIECZENSTWO

Obstugiwanie woézka z zablokowanym sterowni-
kiem hydraulicznym grozi zwigkszonym ryzykiem
wypadku!

— Po zakonczeniu procedury opuszczania awaryjne-
go usung¢ usterke.

— Nalezy niezwiocznie skontaktowa¢ sig z autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

W przypadku awarii zasilania widty mozna
opusci¢ recznie tak, aby mozliwe bylo prze-
mieszczenie wozka do bezpiecznego miejsca.

Zawor opuszczania awaryjnego jest obstugi-
wany zdalnie za pomocg elastycznego nape-
du. Uchwyt do obstugi znajduje sie na karetce
obok mocowania masztu.

tadunek jest opuszczany!

Predkos$¢ reguluje sie poprzez mniejsze lub wigksze
obroécenie uchwytu elastycznego napedu:

— Mniejsze obrécenie: tadunek jest opuszczany po-
woli.

— Wieksze obroécenie: tadunek jest opuszczany
szybko.

— Upewniwszy sie, ze w poblizu wézka nie
znajduja sie zadne osoby, za pomocg
klucza szesciokatnego (1) zwolnié¢ zawor
opuszczania awaryjnego (2), aby umozliwi¢
opuszczenie karetki widet.

— Po opuszczeniu widet upewnié sie, ze za-
woér zostat dokrecony.

— Nalezy niezwtocznie skontaktowac si¢ z au-
toryzowanym centrum serwisowym.
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Holowanie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Ukfad hamulcowy pojazdu holujacego moze ulec
awarii. Niebezpieczenstwo wypadku!

Jesli uktad hamulcowy pojazdu holujacego nie jest
odpowiedni do holowania, to pojazd moze nie zaha-
mowac bezpiecznie lub hamulce moga ulec awarii.
Pojazd holujgcy musi by¢ w stanie pochtona¢ site
uciagu i hamowania niewyposazonego w hamulce,
holowanego tadunku (catkowita masa rzeczywista
wozka).

— Sprawdzi¢ site uciagu i hamowania pojazdu holu-
jacego.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Woézek moze wjechaé w pojazd holujacy, gdy ten
zahamuje. Niebezpieczenstwo wypadku!

Podczas holowania wozka nie przekracza¢ maksy-
malnej zalecanej predkosci 2,5 km/h. Podczas ho-
lowania po nachylonym podtozu nalezy zmniejszy¢
predkos$¢ do absolutnego minimum i mie¢ do dyspo-
zycji kliny.

— Zdja¢ tadunek i opusci¢ ramiona widet do
wysokosci podtoza.
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STILL



Obstuga

Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Holowanie przy sprawnym uktadzie kie- >
rowniczym 1

A NIEBEZPIECZENSTWO _

Podczas manewrowania migdzy wézkiem i pojaz-
dem holujacym moze doj$¢ do zgniecenia ludzi. —
Niebezpieczenstwo $miercil

Wykonywanie manewréw pojazdem holujgcym oraz
podtaczanie lin holowniczych mozna przeprowadzac
wytacznie przy udziale drugiej osoby, ktéra petni ro-

le przewodnika. Dzieki temu kierowca pojazdu holu-
jacego oraz mechanik podtaczajacy liny holownicze

majg $wiadomos$¢ mozliwych zagrozen.

— Wykonywa¢ manewry tylko w obecnos$ci przewod-
nika.

Jesli uktad kierowniczy wézka nadal dziata,
a hamulec jest zwolniony, wézek mozna holo-
wac za pomoca lin.

— Wybrana predko$¢ holowania musi przez
caty czas pozwala¢ na skuteczne hamowa- -
nie oraz kontrolowanie woézka i pojazdu ho-
lujacego.

A UWAGA

Jezeli wozek nie jest kierowany podczas holowania,

to moze skreci¢ gwattownie w sposéb niekontrolowa-

ny!

— Aby wozek moégt by¢ holowany, musi by¢ kierowa- GT
ny przez operatora.

— Zwolni¢ hamulec postojowy.

— Odholowa¢ wozek.

— Po zakonczeniu holowania zabezpieczy¢
wozek przed stoczeniem sig (np. przez wig-
czenie hamulca postojowego lub podioze-
nie klinéw pod kota).

— Nie nalezy usuwac lin holowniczych.

Punkty podnoszenia podczas holowania
Punkty podnoszenia po stronie tadunku

— Okreci¢ wokot masztu podnosnika (1).
Punkty podnoszenia po stronie napedu

— Okreci¢ wokot dwéch stupkéw wspornika
goérnej ostony po stronie napedu (2). Po-
prowadzi¢ line holowniczg po lewej stronie
przez uchwyt na stupku wspornika.
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Zachowanie w sytuacjach zagrozenia

Holowanie przy niesprawnym uktadzie
kierowniczym

Jesli uktad kierowniczy nie jest sprawny, wo-
zek mozna holowaé za pomocg kierowanych
rolek o duzej wytrzymatosci. W zaleznosci

od modelu rolki o duzej wytrzymatosci nalezy
umieszczac pod kotem napedowym lub pod
stupkami z boku wézka. Ze wzgledu na fakt,
ze w tej metodzie holowania koto napedowe
nie styka sig z powierzchnig, hamulce réwniez
moga nie dziata¢. Dlatego nalezy przestrze-
gac¢ informacji dotyczacych bezpieczenstwa
podanych w rozdziale Mechaniczne zwalnia-
nie hamulcow.

Kierowanie w trybie awaryjnym (wa-
riant)
Sworzen do recznego sterowania uktadem

kierowniczym dostepny jest jako wyposazenie
specjalne.

A UWAGA

Ze sworznia sterowania awaryjnego mozna korzys-
ta¢ wytacznie wtedy, gdy wtyczka akumulatora jest
odtgczona.
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Podtaczanie i odigczanie ztgcza meskiego akumulatora

Podtgczanie i odtgczanie ztgcza meskiego akumulatora

Podtaczanie wtyczki akumulato- >
ra

A UWAGA

Zagrozenie zniszczeniem podzespotow!

Jesli ztagcze meskie akumulatora zostanie podtaczo-

ne, gdy zapton jest wigczony (pod obcigzeniem), doj-

dzie do powstania iskry. Moze to doprowadzi¢ do

uszkodzenia stykdw i w znacznym stopniu skrécié¢

ich zywotnos¢.

— Nie nalezy podtacza¢ meskiego ztgcza akumula-
tora przy wtgczonym zaptonie.

— Upewni¢ sie, ze ztacze meskie akumulatora
i zZlacze wtykowe sg suche, czyste i wolne
od ciat obcych.

— Podtaczyé zlagcze meskie akumulatora (1)
do ztagcza wozka.

A UWAGA

\/ Uszkodzenie przewodoéw wigze sig z
I niebezpieczenstwem wystgpienia zwar-
cia.
— Upewnic sig, ze przewdd akumulatora
nie zostat zgnieciony podczas wkta-
dania akumulatora do wozka.

@ WSKAZOWKA

Whtyczka akumulatora litowo-jonowego ma do-
datkowe styki umoZiiwiajgce komunikacje aku-
mulatora ze sterownikiem wozka. Procedura
podigczania jest taka sama dla wszystkich
wlyczek akumulatora.

STILL



Podtgczanie i odtgczanie ztgcza meskiego akumulatora

Odtaczanie wtyczki meskiej aku-
mulatora

A UWAGA

Zagrozenie zniszczeniem podzespotéw!

Jesli wtyczka akumulatora jest odtgczona, gdy sta-
cyjka jest wigczona (pod obcigzeniem), dojdzie do
powstania tuku elektrycznego. Moze to spowodowac
korozje stykéw, ktéra znacznie skréci ich zywotnos¢.

— Nie nalezy odtgcza¢ ztgcza meskiego akumulato-
ra przy wigczonym zapfonie.

Obstuga

— Odtgczy¢ zlacze meskie akumulatora (1) z >
wtyczki, pociggajac w kierunku strzatki.

— Potozy¢ wtyczke na akumulatorze.

A UWAGA

% Uszkodzenie przewodow wiaze sig z
I niebezpieczenstwem wystgpienia zwar-
cia.

— Ulozy¢ przewody akumulatora na
akumulatorze. Upewnic¢ sie, ze kabel
nie zostat zgnieciony podczas wyjmo-
wania lub wktadania akumulatora.

@ WSKAZOWKA

Whtyczka akumulatora litowo-jonowego ma do-
datkowe styki umoZiiwiajagce komunikacje aku-
mulafora ze sterownikiem wozka. Procedura
odfgczania jest taka sama dla wszystkich wty-
czek akumulatora.

STILL



Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Przepisy bezpieczenstwa doty-
czace pracy z akumulatorem

— Podczas podigczania i eksploatacji stacji fa-
dowania akumulatoréw nalezy przestrzega¢
obowigzujgcych w danym kraju przepisow.

A UWAGA
Mozliwo$¢ uszkodzenia tadowarki aku-
mulatora!

Nieprawidtowe podtgczenie lub niepra-
widtowa obstuga stacji tadowania lub
tadowarki moze doprowadzi¢ do uszko-
dzenia komponentéw.

— Przestrzega¢ instrukcji obstugi stacji
tadowania, tadowarki oraz akumulato-
ra.

— W czasie wykonywania prac serwisowych,
tadowania i wymiany akumulatora nalezy
przestrzegac przepisow bezpieczenstwa.

Personel serwisowy

Akumulatory moga byc¢ tadowane, konserwo-
wane i wymieniane jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel zgodnie z instrukcjami
producentéw akumulatora, fadowarki i wézka.

— Nalezy postgpowac zgodnie z instrukcjami
obstugi akumulatora i tadowarki.

— W czasie wykonywania prac serwisowych,
tadowania i wymiany akumulatora nalezy
przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa.

STILL



Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia/prze-
ciecia!

Akumulator jest bardzo ciezki. Jezeli ja-
kakolwiek cze$¢ ciata znajdzie sie pod
akumulatorem, moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen.

W przypadku przytrzasniecia konczyn
migdzy akumulatorem a ramg wozka ist-
nieje ryzyko powaznych obrazen.

— Podczas wymiany akumulatora nale-
zy zawsze nosi¢ obuwie ochronne.

— Podczas obstugi akumulatora nalezy
zawsze zachowaé ostroznos¢, aby
nie dopusci¢ do przytrzasniecia kon-
czyn migdzy akumulatorem a ramg
wozka.

Akumulator nalezy wymienia¢ wytgcznie zgod-
nie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji
obstugi.

— Podczas tadowania i konserwacji akumu-
latora nalezy przestrzegac instrukcji produ-
centa dotyczacych konserwacji akumulatora
i tadowarki.

Srodki ochrony przeciwpozarowej

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie eksplozjg z powodu obec-
nosci gazéw palnych!

Podczas fadowania akumulator wydziela
mieszanine tlenu i wodoru (tlenowodor).

Ta mieszanina gazowa jest wybuchowa i
nie wolno dopusci¢ do jej zaptonu.

Podczas postoju w celu natadowania
wdzek nie moze znajdowac sie w odleg-
fosci mniejszej niz 2 m od tadowarki aku-
mulatora ani w odlegto$ci mniejszej niz 2
m od elementéw roboczych, ktére moga
wytwarzac iskry.

— Podczas pracy przy akumulatorach
nalezy przestrzegac¢ ponizszych za-
sad bezpieczenstwa.

— Nie zbliza¢ do zrodet otwartego ognia i nie
pali¢ w poblizu.

— Upewni¢ sie, ze miejsce pracy jest odpo-
wiednio wentylowane.

N TN
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Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

— Przed rozpoczeciem tadowania baterii w
woézku nalezy catkowicie wysuna¢ baterie
wraz z karetkg na strone tadunku.

— Jesli zamontowane sa drzwi kabiny opera-
tora (wariant), nalezy je catkowicie otwo-
rzy¢.

— Odtgczy¢ ztacze meskie akumulatora przed
rozpoczeciem tadowania; zrobic¢ to tylko
wtedy, gdy woézek i tadowarka akumulatora
sg wytaczone.

— Odstoni¢ powierzchnie ogniw akumulatora.

— Nie kta$¢ na akumulatorze zadnych metalo-
wych przedmiotéw.

— Przygotowac sprzet gasniczy.

Urzadzenia podnoszace

Baterie mozna wymontowac tylko przy uzyciu
odpowiednich urzgdzen podnoszacych; patrz
rozdziat "Wymiana baterii przy uzyciu dzwigu"

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem!

Akumulator moze spas¢ z urzadzenia podnoszacego
lub urzadzenie to moze sie przewrdci¢ badz ulec
uszkodzeniu. Istnieje zagrozenie dla zycia.

— Nalezy uzywa¢ urzadzenia podnoszacego, ktore-
go udzwig (patrz instrukcja obstugi lub tabliczka
znamionowa) musi odpowiadaé przynajmniej ma-
sie akumulatora (patrz tabliczka identyfikacyjna
akumulatora).

— Akumulator nalezy wymontowac tylko wtedy, gdy
wozek stoi na ptaskiej, rownej powierzchni o wy-
starczajgcym udzwigu.

Masa i wymiary akumulatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo przewrécenia wozka ze wzgle-
du na zmiane masy akumulatora!

Masa i wymiary akumulatora majg wptyw na stabil-
nos¢ wozka przemystowego. Podczas wymiany aku-
mulatora nie wolno zmienia¢ stosunku masy. Masa
akumulatora musi miesci¢ sig¢ w zakresie podanym
na tabliczce znamionowe;j.

— Nie nalezy wymontowywa¢ dodatkowego obciaze-
nia ani zmienia¢ jego potozenia.

— Zwroci¢ uwage na mase akumulatora.

I y
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Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Przeprowadzanie konserwacji akumula-
tora

Ostony ogniw akumulatora powinny by¢ suche
i czyste.

Mocowanie i zaciski akumulatora powinny by¢
czyste, pokryte niewielkg iloscig specjalnego
smaru i doktadnie zabezpieczone.

— Rozlany kwas akumulatorowy nalezy na-
tychmiast zneutralizowac.

— Przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa
dotyczacych postepowania z kwasem aku-
mulatorowym; patrz rozdziat "Kwas akumu-
latorowy".

Uszkodzenia przewodéw i ztgcza me- D>
skiego akumulatora

A UWAGA

Uszkodzenie przewodow wigze sig z ry-
I zykiem wystapienia zwarcia.

Nie zgnie$¢ przewoddw baterii podczas

wsuwania karetki z baterig.

— Sprawdzi¢, czy przewdd akumulatora
nie jest uszkodzony.

— Podczas wyjmowania i montowania
akumulatora upewni¢ sie, ze przewo-
dy akumulatora nie sg uszkodzone.

A UWAGA

Prawdopodobienstwo uszkodzenia ztgcza akumula-
tora.

Jesli wtyczka baterii zostanie odtaczona lub podia-
czona przy wigczonej stacyjce lub gdy tadowarka
znajduje si¢ pod obcigzeniem, na wtyczce baterii
powstanie tuk elektryczny. Moze to doprowadzi¢ do
erozji stykow oraz moze w znacznym stopniu skrécic¢
ich zywotno$¢.
— Przed odtgczeniem lub podtgczeniem ztgcza me-
skiego akumulatora nalezy wytaczy¢ stacyjke lub
tadowarke.

— Ztacza meskiego akumulatora nie nalezy odtaczac
pod obcigzeniem,; jest to dozwolone tylko w sytua-
cjach awaryjnych.

N TN
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Obstuga
Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Konserwacja akumulatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia i koriczyn!

— Nalezy przestrzegaé instrukcji znajdujacych sie
w rozdziale "Przepisy bezpieczenstwa dotyczace
pracy z akumulatorem".

Kwas akumulatorowy jest trujacy i zracy!

— Nalezy przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa
wymienionych w rozdziale "Kwas akumulatorowy".

@ WSKAZOWKA

Konserwacje akumulatora naleZy przeprowa-
dzac zgodnie z informacjami zawartymi w in-
strukcji obstugi zafaczonej przez producenta
akumulatora. NaleZy postgpowac zgodnie z
instrukcjg obstugi fadowarki. Charakter obo-
wigzujgcy majg instrukcje dostarczone z fado-
warkg. Jesli brakuje jakichkolwiek instrukcyi,
naleZy poprosic o nie sprzedawce.

Informacje dotyczace konserwacji akumulato-
ra sktadajg sie z nastepujgcych czesci: "Kon-
trola stanu akumulatora, poziomu i gestosci
elektrolitu”, "Kontrola stanu natadowania aku-
mulatora", "tadowanie akumulatora kwasowo-
ofowiowego" i "tadowanie wyréwnawcze w
celu utrzymania pojemnosci akumulatora".

Kontrola stanu baterii, poziomu i
gestosci elektrolitu

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie dla zycia i koriczyn!

— Nalezy przestrzega¢ instrukcji znajdujacych sie
w rozdziale "Przepisy bezpieczenstwa dotyczace
pracy z baterig".

Kwas akumulatorowy jest trujacy i zracy!

— Nalezy przestrzegac¢ przepiséw bez-
pieczenstwa wymienionych w roz-
dziale "Kwas akumulatorowy".
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Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Obstuga

A UWAGA

Mozliwe uszkodzenie baterii!

Stosowac sie do informacji zawartych w instrukcji
obstugi akumulatora.

W celu przeprowadzenia konserwacji nale-
zy wysung¢ catkowicie baterie wraz z karet-
ka na strone tadunku.

Nie zbliza¢ do zrédet otwartego ognia i nie
pali¢ w poblizu.

Upewnic sie, ze miejsce pracy jest odpo-
wiednio wentylowane.

Odstoni¢ powierzchnie ogniw akumulatora.

Nie ktas¢ na baterii zadnych metalowych
przedmiotéw.

Sprawdzi¢ akumulator pod katem peknie¢
obudowy, uszkodzonych plytek i wyciekow
elektrolitu.

Naprawe niesprawnych baterii nalezy zleci¢
autoryzowanemu centrum serwisowemu.

Otworzy¢ korek wlewu (1) i sprawdzi¢ po-
ziom elektrolitu.

W przypadku baterii z "zatyczkami ogniw w
koszyczkach" ptyn musi siega¢ do dotu ko-
szyczka.

W przypadku baterii bez "zatyczek ogniw w
koszyczkach" ptyn musi siegaé¢ do wysokosci
ok. 10-15 mm nad ptytami otowianymi.

Ubytek ptynu uzupetiaé wytgcznie wodg
destylowana.

Rozlany kwas akumulatorowy nalezy nie-
zwtocznie sptukac duzg iloscia wody.

Wyczysci¢ ostone ogniw akumulatora i w
razie potrzeby osuszyé.

Oczysci¢ przytacza i zaciski akumulatora z
tlenkéw, a nastepnie posmarowac smarem
bez zawarto$ci kwasow.

Dokreci¢ zaciski akumulatora (2) momen-
tem 22-25 Nm (zaleznie od rozmiaru $rub
na klemach).

Sprawdzi¢ gestosc elektrolitu przy uzyciu
densymetru.

6321_003-126

STILL



Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego
Po natadowaniu warto$¢ powinna miescic¢ sie
w przedziale od 1,28 do 1,30 kg/I.

W przypadku roztadowanej baterii gestosé
elektrolitu nie moze by¢ nizsza od 1,14 kg/!.

— Ponownie zamkna¢ korek wlewu (1).

Kontrola poziomu natadowania >
akumulatora

A UWAGA

Gtebokie roztadowanie prowadzi do skrécenia zywot-
nosci akumulatora.

Unika¢ roztadowania ponizej 25% pojemnosci zna-
mionowej (0% na wyswietlaczu). Moze to spowodo-
wac potencjalne gtebokie roztadowanie akumulatora.

— Jesli zostanie wy$wietlony poziom pojemnosci
resztkowej 0%, nalezy natadowa¢ akumulatory.
Nigdy nie nalezy pozostawia¢ akumulatora w sta-
nie roztadowanym. Dotyczy to réwniez czesciowo
roztadowanych akumulatoréw.

Proces roztadowywania jest monitorowany,
aby nie dopusci¢ do gtebokiego roztadowania.
Aby zapobiec uszkodzeniu, akumulator nalezy
tadowa¢ wtedy, gdy jej pojemnos$¢ resztkowa
spadnie ponizej 25%. Zalecane jest podjecha-
nie do stacji tadowania w najblizszym czasie.
Ze wzgledu na pojemnos$¢ resztkowa nie ma
potrzeby natychmiastowej jazdy do stacji tado-
wania.

@ WSKAZOWKA

NaleZy ustawic krzywg charakterystyki wskaz-
nika rozladowania akumulatora zgodnie z za-
montowanym akumulatorem. Patrz ,Ustawia-
nie danych akumulatora’.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.
— Wiaczyé wozek.

— Odczyta¢ stan natadowania na wyswietla-
czu modutu sterujacego.

Jesli akumulator jest w petni natadowany, pa-
I sie wszystkie segmenty wyswietlacza (1)
(100%). W miare zmniejszania si¢ pojemnosci
gasng kolejne segmenty. W przypadku rozta-
dowania do poziomu 25% pojemnosci reszt-
kowej bedzie miga¢ tylko ostatni segment.
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Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Opcjonalne ograniczenie hydrauliczne lub og-
raniczenie jazdy moze by¢ aktywowane przez
uzytkownika lub autoryzowane centrum serwi-
sowe.

Akumulatory innych producentéw mogag wska-
zywac nieprawidtowy stan natadowania bez-
posrednio po niepetnym tadowaniu posrednim.
Po krotkiej pracy wozka ponownie wyswietla-
ny bedzie prawidtowy stan natadowania.

Akumulatory innych producentéw

Po czgsciowym natadowaniu (tadowanie po-
$rednie) stan natadowania akumulatoréw in-
nych producentéw moze by¢ zbyt niski. Po
krotkiej pracy wézka ponownie wyswietlany
bedzie prawidtowy stan natadowania.

Jesli nadal wskazywany jest nieprawidtowy
stan natadowania, mozna zamontowac¢ zew-
netrzny wskaznik tadowania od producenta
akumulatora.

— W przypadku jakichkolwiek pytan dotycza-
cych korzystania z akumulatoréw pocho-
dzacych od innych producentéw nalezy
skontaktowa¢ sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

tadowanie akumulatora kwaso-
wo-otowiowego

Akumulatory otowiowe lub zelowe sg stosowa-
ne jako akumulatory trakcyjne. Informacje na
temat obstugi i tadowania akumulatoréw ze-
lowych mozna znalez¢ w rozdziale "Obstuga
akumulatora zelowego".
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Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Informacje dotyczace bezpieczernstwa

A NIEBEZPIECZENSTWO

Podczas tadowania wydziela si¢ gaz o
wiasciwosciach wybuchowych.

— Upewnic sig, ze miejsce pracy jest
odpowiednio wentylowane.

— Przed rozpoczeciem tadowania aku-
mulatora w wozku nalezy catkowicie
wysung¢ akumulator wraz z karetkg
na strong tadunku.

— Zapewni¢ odpowiednig wentylacje w
kabinie (wariant) — dotyczy wozkow
widtowych wyposazonych w kabing.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie eksplozjg na skutek uzywania starych
akumulatoréw!

Stare i nieodpowiednio konserwowane akumulatory
moga powodowac nadmierng emisje gazow i nad-
mierne nagrzewanie podczas fadowania.

Zwigkszona produkcja gazu wybuchowego moze do-
prowadzi¢ do wybuchu.

— W przypadku stwierdzenia wzrostu temperatury
lub zapachu siarczynu nalezy natychmiast prze-
rwac proces tadowania.

— Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

— Poinformowa¢ autoryzowane centrum serwisowe,
aby mogto okresli¢ stan akumulatora.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo uszkodzenia akumulatora,
zwarcia elektrycznego i eksplozjil

— Nie ktas¢ na akumulatorze zadnych metalowych
przedmiotéw ani narzedzi.

— Nie zbliza¢ do zrédet otwartego ognia.
— Nie pali¢ tytoniu.

Kwas akumulatorowy jest trujacy i zracy!

— Nalezy przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa
wymienionych w rozdziale "Kwas akumulatorowy".
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Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

tadowanie akumulatora kwasowo-olo-
wiowego

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéw

Komponenty moga ulec uszkodzeniu, jesli tadowarka
akumulatora jest nieprawidtowo podtgczona lub uzyt-
kowana.

— Przestrzega¢ instrukcji obstugi stacji tadowania,
tadowarki oraz akumulatora.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéw

Przed kazdym tadowaniem nalezy sprawdzié¢, czy
obie strony potgczenia elektrycznego miedzy tado-
warkg a akumulatorem (ztgcze meskie i gniazdo) nie
sg uszkodzone lub zanieczyszczone.

— Natychmiast usuna¢ zanieczyszczenia.

— Nie uzywa¢ uszkodzonego potaczenia elektrycz-
nego. Zleci¢ autoryzowanemu centrum serwiso-
wemu naprawe potgczenia elektrycznego.

A UWAGA
Mozliwo$¢ uszkodzenia wtyczki akumulatora!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie odtgczone
lub podtaczone przy wigczonym zaptonie lub gdy fa-
dowarka akumulatora jest pod obcigzeniem, na zia-
czu meskim akumulatora powstanie iskra. Moze to
doprowadzi¢ do erozji stykéw oraz moze w znacz-
nym stopniu skréci¢ ich zywotno$¢.

— Przed odtgczeniem lub podtgczeniem ztgcza me-
skiego akumulatora nalezy wytaczy¢ zapton lub
tadowarke akumulatora.

— Ztacza meskiego akumulatora nie nalezy odtaczac
pod obcigzeniem,; jest to dozwolone tylko w sytua-
cjach awaryjnych.

A UWAGA

Ryzyko pozaru w przypadku uzywania ztgcza me-
skiego i gniazda akumulatora réznych producentéw

Ztacze meskie i gniazdo akumulatora w wézku oraz
akumulatorze muszg pochodzi¢ od tego samego pro-
ducenta. Niewtasciwe dopasowanie komponentéw
pochodzacych od réznych producentéw moze powo-
dowac przegrzanie.

— Podczas wymiany akumulatora nalezy sprawdzi¢
komponenty ztgcza elektrycznego.

— Podtaczyé wytacznie komponenty pochodzace od
tego samego producenta.
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Obstuga

Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

@ WSKAZOWKA

Wszystkie akumulatory, z wyjatkiem akumula-
torow litowo-jonowych firmy STILL, muszg byc
zawsze podigczone za posrednictwem kom-
ponentow (ztgcze meskie | gniazdo akumula-
tora) pochodzgcych od tego samego produ-
centa.

o Jednak firma STILL zaleca uzZywanie kom-
ponentow pochodzgcych od tego samego
producenta do podfaczenia akumulatora Ii-
towo-jonowego STILL do tadowarki. Rozne
tolerancje produkcyjne réZnych producen-
tow mogg prowadzic do szybszego zuzycia
komponentow.

— Zaparkowa¢ bezpiecznie wozek (patrz roz-
dziat "Bezpieczne parkowanie wozka").

— Catkowicie wysung¢ akumulator wraz z ka-
retkg wysuwng na strone tadunku przed
rozpoczeciem fadowania akumulatora w
wézku (patrz rozdziat "Wigczanie blokady
akumulatora").

— Wytgczy¢ wozek.
— Odiaczy¢ ztgcze meskie akumulatora.

— Upewni¢ sig, ze miejsce pracy jest odpo-
wiednio wentylowane.

— Jesli zamontowane sa drzwi kabiny opera-
tora (wariant), nalezy je catkowicie otwo-
rzy¢.

— Nie kta$¢ na akumulatorze zadnych metalo-
wych przedmiotéw ani narzedzi.

— Nie zbliza¢ do zrédet otwartego ognia. Nie
pali¢ tytoniu.

— Sprawdzi¢ przewody tadowarki i akumulato-
ra pod katem uszkodzen. W razie potrzeby
wymieni¢ kable w autoryzowanym centrum
serwisowym.

— Podtaczyé wtyczke akumulatora do wtyczki
tadowarki.

— Uruchomi¢ fadowarke. Przestrzega¢ wska-
zbwek zawartych w instrukcji obstugi aku-
mulatora i tadowarki (dotyczacych tadowa-
nia wyréwnawczego).
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Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

Po zakonczeniu tadowania

Niebezpieczenstwo eksplozji wywotanej
iskrzeniem

P
IS

— Ztacze meskie akumulatora nalezy
odtgczaé i podtaczac tylko wtedy, gdy
wozek i tadowarka sg wytaczone.

Po zakonczeniu fadowania wytaczy¢ tado-
warke.

Odtaczy¢ ztacze meskie akumulatora od
wtyczki tadowarki akumulatora.

— Ponownie podtaczy¢ meskie ztgcze akumu-
latora do wozka.

Catkowicie wsung¢ akumulator i karetke
wysuwna po stronie napedu. Zachowac os-
troznos¢, aby podczas wysuwania nie usz-
kodzi¢ przewoddw akumulatora.

— Upewni¢ sig, ze akumulator jest prawidtowo
zablokowany (patrz rozdziat "Wtaczanie blo-
kady akumulatora").

A UWAGA

Uszkodzenie przewodéw wigze sig z niebezpieczen-
stwem wystgpienia zwarcia.

Nie zgnie$¢ przewoddw akumulatora podczas wsu-
wania karetki z akumulatorem.

— Sprawdzi¢, czy przewdd akumulatora nie jest usz-
kodzony.

tadowanie wyréwnawcze w celu
zachowania pojemnos$ci akumu-
latora

tadowanie wyréwnawcze zapewnia rowno-
mierne natadowanie ogniw akumulatora. Ma
to pozytywny wptyw na trwato$¢ i pojemnos¢
akumulatora.

tadowanie wyréwnawcze nalezy przeprowa-
dzac kilka razy w miesigcu po normalnym pro-
cesie tadowania, zgodnie z instrukcjami pro-
ducenta akumulatora.
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Obstuga akumulatora kwasowo-otowiowego

@ WSKAZOWKA

Zaleznie od uzywanej fadowarki tadowanie
wyrownawcze moze rozpoczgc sie dopiero po
uplywie 24 godzin. Dlatego tez czas woiny od
pracy, na przyktad weekendy, idealnie nadaje
sie do przeprowadzania fadowania wyrowna-
wczego.

— Nalezy przestrzega¢ wskazéwek dotycza-
cych fadowania wyréwnawczego zawartych
w instrukcji obstugi tadowarki.

Rozpoczynanie tadowania wyréwna-
wczego

— Natadowac¢ baterie.

— Po zakoniczeniu tadowania pozostawi¢ ba-
terie w tadowarce.

tadowarka akumulatora pozostaje wtgczona.
Zaleznie od typu tadowarki tadowanie wyrow-
nawcze rozpoczyna si¢ po uptywie od 6 do
24 godzin od zakonczenia normalnego proce-
su tadowania. tadowanie wyréwnawcze trwa
do 2 godzin.

— Zapoznac¢ sig z instrukcjg obstugi dostar-
czong przez producenta tadowarki.

Konczenie tadowania wyréwnawczego

tadowanie wyréwnawcze konczy sie automa-
tycznie. Jesli podczas tego procesu bedzie
wymagane uzycie baterii, tadowanie wyréwna-
wcze mozna przerwac, naciskajac "przycisk
stop" na tadowarce.

— Zapoznac¢ si¢ z instrukcjg obstugi dostar-
czong przez producenta tadowarki.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Odfaczenie wtyczki pracujacej tadowarki od wtyczki

baterii spowoduje powstanie tuku elektrycznego. Mo-

ze to spowodowac korozje stykéw, ktéra znacznie

skrdci ich zywotno$é.

— Przed odtgczeniem przewodu prostownika nalezy
wytgczy¢ tadowarke.

— Wytgczy¢ tadowarke.
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Obstuga akumulatora Zelowego

— Odtaczy¢ ztacze baterii od wtyczki tadowar-
ki.

— Podtaczyé ztacze baterii do urzadzenia zta-
czajacego w wozku.

Obstuga akumulatora zelowe-
go
Informacje ogéine

W przeciwienstwie do akumulatoréw kwaso-
wo-otowiowych akumulatory zelowe sg w du-
zej mierze bezobstugowe. W przypadku aku-
mulatoréw zelowych nie ma potrzeby uzupet-
niania wody destylowanej. Elektrolit w posta-
ci zelu nie jest ptynny w przeciwienstwie

do konwencjonalnych akumulatoréw kwaso-
wo-otowiowych. Dlatego tez akumulatory ze-
lowe nie wytwarzajg gazu tlenowodorowego
podczas procesu tadowania.

Przeciwwaga dla tych korzysci jest jednak
mniejsza ilo$¢ energii uzytkowej w akumula-
torze. Podczas gdy konwencjonalny akumu-
lator kwasowo-otowiowy moze wykorzystac
80% energii zawartej w akumulatorze, odsetek
energii uzytkowej w przypadku akumulatora
zelowego to tylko 60%. Z drugiej strony dzieki
swojej konstrukgji (zgodnej z normg DIN 43
539, czes¢ 5) akumulator zelowy nie jest za-
grozony gtebokim roztadowaniem.

Oznaczenie

Akumulatory zelowe sg oznaczone skrétem
"PzV". Oznaczenie to znajduje sie na tabliczce
znamionowej akumulatora.

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce

pracy z akumulatorem

— W przypadku konfiguracji stacji tadujacej
pod katem fadowania akumulatoréw zelo-

wych nalezy przestrzegac stosownych prze-
piséw obowigzujacych w danym kraju.
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Obstuga akumulatora Zelowego

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia tadowarki akumula-
toral

Komponenty moga ulec uszkodzeniu, jesli tadowarka
akumulatora jest nieprawidtowo podtgczona lub uzyt-
kowana.

— Przestrzega¢ instrukcji obstugi stacji tadowania,
tadowarki oraz akumulatora.

Wymagania dotyczace tadowarki

Akumulator zelowy wymaga tadowarki o wy-
sokiej czestotliwosci. Oznacza to, ze akumu-
latora zelowego nie mozna fadowac za po-
mocg tadowarki przeznaczonej do konwencjo-
nalnych akumulatoréw kwasowo-otowiowych.
Dlatego gniazdo tadowania akumulatora ze-
lowego ma specjalny zielony styk kodujacy.
Styk ten sprawia, ze tylko tadowarka akumu-
latoréw zelowych moze utworzy¢ potgczenie
elektryczne.

A UWAGA

Mozliwo$¢ uszkodzenia akumulatora zelowego!

Akumulatory zelowe mozna tadowac¢ wytgcznie za
pomoca tadowarek specjalnie do tego przeznaczo-
nych. Inna tadowarka moze uszkodzi¢ lub zniszczy¢
akumulator.

— Nie wymontowywac¢, wymienia¢ ani przeksztatca¢
stykow kodujacych w gniezdzie tadowania akumu-
latora.

— Nalezy uzywaé wytacznie tadowarek zatwierdzo-
nych do stosowania z akumulatorami zelowymi.

Personel serwisowy

Tylko personel przeszkolony w tym celu moze:
+ Natadowa¢ akumulator

« Wymieni¢ akumulator

Czynnosci te nalezy wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami producenta akumulatora i produ-
centa tadowarki.

— Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w za-
pewnionej przez producenta instrukcji ob-
stugi akumulatora i tadowarki.

— W czasie tadowania i wymiany akumulatora
nalezy przestrzegac nastepujacych zasad
bezpieczenstwa.
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Obstuga akumulatora Zelowego

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia/przeciecial

Akumulator jest bardzo cigzki. Jezeli jakakolwiek
cze$¢ ciata znajdzie sig pod akumulatorem, moze
doj$¢ do powaznych obrazen.

Jezeli jakakolwiek cze$¢ ciata znajdzie sie pomiedzy
akumulatorem a podwoziem wozka, doprowadzi to
do powaznych obrazen.

— Podczas wymiany akumulatora nalezy zawsze no-
si¢ obuwie ochronne.

— Akumulator nalezy wymienia¢ wytgcznie
zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej in-
strukcji obstugi.

— Podczas tadowania i konserwacji akumu-
latora nalezy przestrzegac instrukcji produ-
centa dotyczacych obstugi akumulatora i fa-
dowarki.

Masa i wymiary akumulatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczerstwo przewrécenia wozka ze wzgle-
du na zmiang masy akumulatora

Masa i wymiary akumulatora majg wptyw na stabil-
nos¢ wozka przemystowego. W trakcie wymiany aku-
mulatora nie nalezy zmienia¢ stosunku masy. Masa
akumulatora musi miesci¢ sig¢ w zakresie podanym
na tabliczce znamionowe;.

— Nie nalezy wymontowywa¢ dodatkowego obcigze-
nia ani zmienia¢ jego potozenia.

— Zwroci¢ uwage na mase akumulatora.

Uszkodzenie przewodoéw i ztgczy me-
skich akumulatora

A UWAGA

Uszkodzenie przewoddw wigze sie z niebezpieczen-
stwem wystapienia zwarcia.

Nie zgnie$¢ przewoddw akumulatora podczas wsu-
wania karetki z akumulatorem.

— Sprawdzi¢, czy przewdd akumulatora nie jest usz-
kodzony.

— Wyjmujac i wktadajac akumulator, nie dopusci¢ do
uszkodzenia przewodéw akumulatora.

N TN
STILL



Obstuga

Obstuga akumulatora Zelowego

A UWAGA
Mozliwo$¢ uszkodzenia wtyczki akumulatora!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie odtgczone
lub podtaczone przy wigczonym zaptonie lub gdy ta-
dowarka akumulatora jest pod obcigzeniem, na ztg-
czu meskim akumulatora powstanie iskra. Moze to
doprowadzi¢ do erozji stykéw oraz moze w znacz-
nym stopniu skréci¢ ich zywotno$¢.

— Przed odtgczeniem lub podtaczeniem ztgcza me-
skiego akumulatora nalezy wytaczy¢ zapton lub
tadowarke akumulatora.

— Ztacza meskiego akumulatora nie nalezy odtaczac
pod obcigzeniem; jest to dozwolone tylko w sytua-
cjach awaryjnych.

tadowanie akumulatora zelowego

Akumulatory zelowe taduje sie jak akumulato-
ry kwasowo-otowiowe. Jednak nie sg wyma-
gane zadne srodki ochronne w przypadku wy-
cieku gazu tlenowodorowego.

— Bezpiecznie zaparkowac wézek przemysto-
wy.

— Odtgczy¢ ztacze meskie akumulatora.

— Nie kta$¢ na akumulatorze zadnych metalo-
wych przedmiotéw ani narzedzi.

— Sprawdzi¢, czy przewody akumulatora nie
sg uszkodzone. W razie potrzeby wymieni¢
kable akumulatora w autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

— Podtaczyé wtyczke akumulatora do wtyczki
tadowarki.

— Dostosowa¢ ustawienia tadowarki do po-
jemnosci akumulatora zelowego.

— Wigczy¢ tadowarke.

@ WSKAZOWKA
Przestrzegac wskazowek zawartych w instruk-
cji obstugi akumulatora i fadowarki.

Po zakonczeniu tadowania

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

— Przed odtgczeniem przewodu tadowania nalezy
wytaczy¢ tadowarke.
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Obstuga akumulatora Zelowego

— Po zakonczeniu tadowania wytaczy¢ tado-
warke.

— Odtaczy¢ ztacze meskie akumulatora od
wtyczki tadowarki akumulatora.

— Ponownie podtgczyé meskie ztgcze akumu-
latora do wozka.

A UWAGA

Uszkodzenie przewoddw wigze sie z niebezpieczen-
stwem wystgpienia zwarcia.

Nie zgnie$¢ przewoddw akumulatora podczas wsu-
wania karetki z akumulatorem.

— Sprawdzi¢, czy przewdd akumulatora nie jest usz-
kodzony.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Przepisy bezpieczenstwa doty-
czace pracy z akumulatorem li-
towo-jonowym

Srodki pierwszej pomocy

Ryzyko zranienial

Ulatniajgce sie gazy mogg spowodowaé problemy z
oddychaniem.

Wymagane dziatania w przypadku wycieku
gazoéw lub cieczy

— Natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie
lub wyjs¢ na Swieze powietrze; w bardziej
powaznych przypadkach natychmiast skon-
taktowac sie z lekarzem.

Kontakt z substancjg moze spowodowa¢ pod-
raznienie skory.
— Doktadnie umy¢ skére wodg i mydiem.

Kontakt z substancja moze spowodowaé pod-
raznienie oczu.

— Nalezy natychmiast doktadnie przemy¢
oczy wodg (przez 15 minut), a nastepnie
skontaktowac sie z lekarzem.

Personel serwisowy

Akumulator litowo-jonowy jest niemal bezob-
stugowy i moze by¢ tadowany przez kierowce.

— W razie watpliwos$ci nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

— Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami
obstugi akumulatora i instrukcjg korzystania
z prostownika.

— W czasie wykonywania prac serwisowych,
tadowania i wymiany akumulatora nalezy
przestrzegac przepisow bezpieczenstwa.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia/prze-
ciecia!

Akumulator jest bardzo ciezki. Jezeli ja-
kakolwiek cze$¢ ciata znajdzie sie pod
akumulatorem, moze doj$¢ do powaz-
nych obrazen.

W przypadku przytrzasnigcia konczyn
migdzy akumulatorem a podwoziem
wdzka istnieje ryzyko obrazen.

— Podczas wymiany akumulatora nale-
zy zawsze nosi¢ obuwie ochronne.

Akumulator nalezy wymienia¢ wytgcznie zgod-
nie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji
obstugi.

— Podczas tadowania i konserwacji akumu-
latora nalezy przestrzegac instrukcji produ-
centa dotyczacych konserwacji akumulatora
i tadowarki.

Srodki ochrony przeciwpozarowej
A NIEBEZPIECZENSTWO

Istnieje niebezpieczenstwo uszkodzenia, zwarcia
elektrycznego i eksplozjil

— Nie ktas¢ na akumulatorze zadnych metalowych
przedmiotéw ani narzedzi.

— Nie zbliza¢ do zrédet otwartego ognia i nie pali¢ w
poblizu.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zwigkszone ryzyko pozarul
Uszkodzone akumulatory litowo-jonowe
stwarzajag zagrozenie pozarowe.

W przypadku pozaru duze ilosci wody

s3 najlepszym sposobem na schtodze-
nie akumulatora.

— Ewakuowac¢ miejsce pozaru tak szybko, jak
to mozliwe.

— Nalezy doktadnie przewietrzy¢ miejsce po-
zaru, poniewaz powstate spaliny majg wias-
ciwosci zrace w przypadku wdychania.

— Poinformowac straz pozarng, ze akumulato-
ry litowo-jonowe sa objete ogniem.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

— Nalezy przestrzegac informacji dostarczo-
nych przez producenta akumulatora odnos-
nie procedury w przypadku pozaru.

Masa i wymiary akumulatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo przewr6cenia wézka ze wzgle-
du na zmiane masy akumulatora!

Masa i wymiary akumulatora majg wptyw na stabil-
nos¢ wozka. W trakcie wymiany akumulatora nie
nalezy zmienia¢ stosunku masy. Masa akumulatora
musi miesci¢ si¢ w zakresie podanym na tabliczce
zZnamionowe;.

— Nie nalezy wymontowywac¢ dodatkowego
obciazenia ani zmienia¢ jego potozenia.

— Zwrdci¢ uwage na mase akumulatora.

Ogélne zasady bezpieczenstwa doty-
czgce akumulatoréw litowo-jonowych
akumulatoréw

Ponizsze przepisy bezpieczenstwa odnosza
sie zwykle do obstugi akumulatoréw litowo-jo-
nowych.

— Nalezy przestrzega¢ danych technicznych
podanych przez producenta akumulatora w
arkuszach danych dotyczacych bezpieczen-
stwa.

— Chroni¢ akumulator przed uszkodzeniami
mechanicznymi, aby unikng¢ zwaré wew-
netrznych.

— Jesli akumulatory maja nawet niewielkie
uszkodzenia zewnetrzne, nalezy je zutylizo-
wac zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w kraju, w ktérym sg one uzywane.

— Nie nalezy narazaé baterii na dtugotrwate
i bezposrednie dziatanie wysokiej tempera-
tury lub Zrodet ciepta, takich jak promienie
stoneczne.

— Nauczyé pracownikéw prawidtowej obstugi
akumulatoréw litowo-jonowych.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Zatwierdzone akumulatory lito-
wo-jonowe

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo przewr6cenia wbézka w przy-
padku korzystania z wézka wyposazonego w nie-
wiasciwy akumulator

Instalacja niewtasciwego akumulatora zmniejsza sta-
bilno$¢ wézka.

Akumulatory zatwierdzone dla tego wozka réznig sie
wielko$cia, masg i pojemnoscia.

Wiézek moze by¢ uzytkowany wytacznie z akumula-
torem z zatwierdzonym do stosowania z dang skrzy-
nig.

Z tym wozkiem nalezy uzywac wytgcznie aku-
mulatoréw litowo-jonowych zatwierdzonych
przez STILL. Wymiary i masa nowego akumu-
latora musza by¢ doktadnie zgodne z wymia-
rami i masg pierwotnego akumulatora. Wézek
moze by¢ uzytkowany wytacznie z akumulato-
rem z zatwierdzonym do stosowania z dang
skrzynig. Montaz niewtasciwego akumulatora
stwarza ryzyko utraty stabilnosci wdzka.

— W przypadku jakichkolwiek pytan dotycza-
cych akumulatoréw zatwierdzonych dla te-
go typu wozka nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

llustracja przedstawiajgca akumulator litowo-jonowy

3

4
Przyktadowe zdjecie 3 Komora technologiczna
1 Ucha do podnoszenia 4 Wyéyvietlacz_ ]
2 Zigcze meskie akumulatora 5 Zawor bezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo wypadku z powodu ostabionych
uch do podnoszenia.

Jezeli wygiete ucha do podnoszenia sg prostowane,

tracg swojg sztywnosc¢. Ucha do podnoszenia nie sg
woéwczas w stanie utrzyma¢ masy akumulatora. Aku-
mulator moze upas¢.

— Nie wolno prostowaé wygietych uch do podnosze-
nia.

— Wygiete ucha do podnoszenia powinny zosta¢
wymienione przez autoryzowane centrum serwi-
sowe.

@ WSKAZOWKA

W przypadku przejscia z akumulatorow kwa-
sowo-ofowiowych na akumulatory litowo-jono-
we elektronike wozka musi przystosowac au-
toryzowane centrum serwisowe.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Zakresy temperatur dla akumu-
latoréw litowo-jonowych

Akumulatory litowo-jonowe zatwierdzone dla
tego wdzka sg podzielone na grupy akumula-
torow.

Zakresy temperatur sg okreslone dla poszcze-
golnych grup akumulatoréw. Okreslajg one
dopuszczalne temperatury otoczenia do:

« tadowania,

» uzytkowania,

* przechowywania.

Zastosowanie akumulatora litowo-jonowego

musi by¢ zgodne z tymi specyfikacjami.

— Zakresy temperatur akumulatora zamonto-
wanego w tym wozku znajdujg sie w in-
strukcji obstugi akumulatora litowo-jonowe-
go.

Specjalne instrukcje i przebieg
dziatan w przypadku akumulato-
row litowo-jonowych C-Line

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem z powodu wytgczenia aku-
mulatoral

W pewnych okolicznosciach akumulator litowo-jono-
wy C-Line moze sig wytgczy¢.

— Nalezy przestrzega¢ instrukcji i zasad postepowa-
nia opisanych w tej czesci.

— Przestrzega¢ wskazéwek zawartych w in-
strukcji obstugi akumulatora i tadowarki.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Uzytkowanie

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku z powodu wytaczenia
sie akumulatora, gdy temperatura jest zbyt wysoka
lub zbyt niskal

Jesli akumulator dziata poza dopuszczalnym zakre-
sem temperatur otoczenia (od +5°C do +45°C), to
akumulator moze wytgczy¢ si¢ automatycznie.

Napedy przestajg by¢ zasilane, gdy akumulator jest
automatycznie wytgczany. Elektromagnetyczny ha-
mulec postojowy zostaje wigczony. Wozek zostanie
wyhamowany do zatrzymania.

— W razie potrzeby wigczy¢ hamulec zasadniczy.

Akumulatory litowo-jonowe STILL C-Line sg
przeznaczone do uzytku wewnatrz budynkdw.
Temperatura otoczenia musi miesci¢ sie w
zakresie od +5°C do +45°C. Jesli tempera-
tura jest powyzej lub ponizej tego zakresu,
tow pewnych okoliczno$ciach akumulator mo-
ze sie wylgczy¢.

Dziatanie akumulatora jest ograniczone w
temperaturach otoczenia ponizej 5°C. Akumu-
lator litowo-jonowy C-Line nie dziata w tempe-
raturze ponizej 0°C.

W zakresie temperatury od 0°C do +5°C aku-
mulator moze dziata¢ przez krotki okres cza-
su. W takich warunkach akumulator moze wy-
taczy¢ sie automatycznie.

— Akumulatory litowo-jonowe C-Line mozna
uzywac tylko w dozwolonym zakresie tem-
peratur roboczych.

Jazda

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem z powodu wylgczenia sie
akumulatora podczas jazdy w dét po pochylosci!

Jesli wozek zjezdza z pochytosci o nachyleniu > 8%
z predkoscig co najmniej 16 km/h i na odcinku prze-
kraczajacym 85 m, a stan natadowania akumulatora
wynosi > 95%, to akumulator moze si¢ wytaczy¢.

Napedy przestajg by¢ zasilane, gdy akumulator jest
automatycznie wytgczany. Elektromagnetyczny ha-
mulec postojowy zostaje wtgczony. Wozek zostanie
wyhamowany do zatrzymania.

Wydajnos¢ jazdy po nachyleniu jest
ograniczona przez uzycie akumulatora

I y
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

litowo-jonowego C-Line. Jesli akumulator nie
zuzywa w danej chwili energii, jest tadowany
automatycznie, gdy wozek zjezdza w dot zbo-
cza. Jazda w dét wniesienia na dtugich odcin-
kach przy duzej predkosci jazdy i wysokim
poziomie natadowania akumulatora moze spo-
wodowac przetadowanie akumulatora. Aby za-
pobiec przetadowaniu, akumulator wytgcza sie
samoczynnie. Nalezy to uwzgledni¢ w ocenie
zagrozenia przeprowadzonej przez firme uzyt-
kujacg wdzek oraz we wszelkich wytycznych,
ktore firma opracowuije.

Jazda pod gore po nachyleniach jest mozliwa
bez ograniczen. Akumulator nie wylaczy sie.

Potaczenie nastepujacych czynnikéw moze
spowodowac wytgczenie akumulatora:

» Nachylenie > 8%

+ Odlegto$¢ jazdy > 85m

+ Stan natadowania akumulatora > 95%

» Predkos¢ jazdy > 16 km/h

tadowanie

@ WSKAZOWKA

Nie mozna fadowac akumulatora litowo-jono-
wego C-Line w temperaturze otoczenia < 5°C.

Przepisy dotyczace przechowy-
wania akumulatoréw litowo-jono-
wych

@ WSKAZOWKA

Akumulatory litowo-jonowe sg klasyfikowane
Jjako materialy niebezpieczne wg klasy 9.

Zastosowanie majg nastepujace zalecenia:

» Jezeli to mozliwe, akumulatory nalezy prze-
chowywac na poziomie podtoza, aby nie
mogty zosta¢ uszkodzone u wyniku upadku.

» Akumulatory nalezy przechowywac¢ w wy-
dzielonym obszarze zgodnym z zasadami
ochrony przeciwpozarowej (pojemnik lub
szafka bezpieczenstwa)

» Akumulatory nalezy przechowywac w tem-
peraturze od +15°C do +30°C; wilgotnos$¢
powietrza musi wynosi¢ od 0% do 80%

N TN
STILL



Obstuga

Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Nalezy przestrzega¢ ponizszych przepiséw
dotyczacych bezpiecznego przechowywania
akumulatorow:

— Nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych zakre-
so6w temperatur przechowywania réznych
grup akumulatoréw. Patrz rozdziat zatytuto-
wany "Zakresy temperatur dla akumulato-
réw litowo-jonowych" w instrukcji obstugi
akumulatoréw litowo-jonowych.

— Nalezy przestrzega¢ dodatkowych informa-
¢cji dotyczacych przechowywania i regular-
nej kontroli stanu natadowania. Nalezy za-
pozna¢ sie z rozdziatem "Warunki przecho-
wywania" w instrukcji obstugi akumulatoréw
litowo-jonowych.

— Akumulatory nalezy przechowywac na pa-
letach i zabezpieczy¢ je przed przewro6ce-
niem.

— Zwr6ci¢ uwage na nosnos$¢ podtoza w
miejscu sktadowania; zapoznac¢ sie z dany-
mi dotyczacymi wagi akumulatora podany-
mi przez producenta

— Aby chroni¢ akumulatory przed wilgocig, nie
wolno przechowywac ich bezposrednio na
podtodze

— Ze wzgledu na zagrozenie pozarem akumu-
latory nalezy przechowywac¢ poza budynka-
mi

— Przechowywa¢ akumulatory w chtodnym,
suchym i dobrze wentylowanym miejscu

— Nie wolno przechowywac¢ akumulatora w
temperaturze ponizej -35°C lub powyzej
80°C.

— Zamkna¢ obszar magazynu.

— Tylko osoby dysponujace wiedza na temat
zagrozen i przepiséw bezpieczenstwa mo-
ga mie¢ dostep do tego obszaru

— Chroni¢ przed bezposrednim swiattem sto-
necznym

— Chronic¢ przed opadami deszczu i $niegu

— Przechowywac¢ w sposab, ktéry zabezpie-
cza akumulatory przed zwarciami

— Przechowywac¢ akumulatory w bezpiecznej
odlegtosci od materiatéw tatwopalnych

STILL
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

— Nie nalezy przechowywa¢ akumulatorow ra-
zem z metalowymi przedmiotami.

— Akumulatory litowo-jonowe nalezy przecho-
wywacé oddzielnie od innych typéw akumu-
latoréw (brak przechowywania mieszane-
go).

— Zachowa¢ odstep co najmniej 2,5 m od in-
nych przedmiotéw

— W razie watpliwosci nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

Kontrola stanu natadowania aku-
mulatora (akumulator litowo-jo-

nowy)

Stan natadowania akumulatora litowo-jonowe-
go mozna odczytaé na wyswietlaczu modu-

tu sterujgcego wézka, a takze na wyswietla-
czu akumulatora litowo-jonowego. Te dwa wy-
Swietlacze majg rézne skale, w zwigzku z
czym nie sg identyczne.

Odczyt wyswietlacza modutu sterujgce-
go wozka

Wszystkie segmenty (1) wyswietlacza (100%)
zapalaja sig kilka chwil po podtgczeniu cat-
kowicie natadowanego akumulatora. W mia-
re zmniejszania sig¢ pojemnosci gasng kolej-
ne segmenty. W przypadku roztadowania do
poziomu 25% pojemnosci resztkowej bedzie
nadal migac¢ tylko ostatni segment. Opcjonal-
ne ograniczenie hydrauliczne lub ograniczenie
jazdy moze by¢ aktywowane przez uzytkowni-
ka lub autoryzowane centrum serwisowe.
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Odczytywanie wyswietlacza akumulato- > 1 2
ra litowo-jonowego

Wskaznik natadowania akumulatora znajduje
sie z boku skrzyni akumulatora. Podobnie jak [
wyswietlacz modutu roboczego, wskaznik na-
tadowania baterii pokazuje poziom natadowa-
nia baterii litowo-jonowej. Ostrzezenia sg wy-

Swietlane tylko na wskazniku natadowania ba-
terii.

@
Q

— W razie watpliwos$ci nalezy skontaktowaé
sie z autoryzowanym centrum serwisowym.

T

Diody LED stanu natadowania

Po podtgczeniu akumulatora do wézka i je-
go uruchomieniu diody LED stanu natadowa-
nia (3) pokazujg stan natadowania co 10%.

-

Serwisowa dioda LED (kolor czerwony)

Diody LED stanu natadowania mogg $wieci¢ 2 Di()’da LED temperatury (kolor 26tty/czerwo-
. : ny,

na Ziglono i na cze'rwono. . 3 Diody LED stanu natadowania (czerwo-

« Stan natadowania od 0 do 10% jest wska- ne/zielone)

zywany czerwonym paskiem.

Jesli pasek ten miga, oznacza to, ze stan
natadowania wynosi < 2%.

Nie ma mozliwosci ruszenia wozkiem.

« Stan natadowania od 10 do 30% jest ozna-
czony kolorem zoéttym

+ Stan natadowania od 30 do 100% jest oz-
naczony kolorem zielonym

Podczas tadowania diody LED stanu natado-
wania (3) swiecg na zielono w sekwencji.

Serwisowa dioda LED

Serwisowa dioda LED (1) $wieci na czerwono,
jesli dziatanie akumulatora jest znacznie ogra-
niczone lub praca jest niemozliwa.

— Skontaktowac sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

Dioda LED temperatury

Dioda LED temperatury sygnalizuje podwyz-
szong temperature. Zasilanie z akumulatora
jest zmniejszone lub wytaczone.

Dioda LED pozostaje aktywna przez caty ok-
res pracy lub do czasu, gdy temperatura wrdci
do normalnego zakresu.
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Obstuga

LED

Temperatura

Konsekwencja

Miga na zétto

Nieznacznie podniesiona (>
60°C)

Redukcja mocy

Swieci na z6ito Podniesiona (>65°C) Wytaczenie
Miga na czerwono Znacznie podniesiona (> 70°C) | Wytgczenie
Swieci na czerwono Bardzo podniesiona (>75°C) | Wylaczenie

Procedura postepowania w przypadku
niskiego poziomu natadowania akumu-
latora litowo-jonowego

Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia podzespotow!

Gtebokie roztadowanie moze spowodowac trwate
uszkodzenie akumulatora litowo-jonowego lub unie-
mozliwi¢ jego uzytkowanie.

— Zawsze nalezy tadowa¢ akumulator w odpowied-
nim czasie i nie pozwoli¢, aby jego stan natado-
wania spadt ponizej 10%.

Aby zapobiec gtgbokiemu roztadowaniu aku-
mulatora litowo-jonowego, pojawiajg si¢ ogra-
niczenia wydajnosci wozka, gdy stan natado-
wania akumulatora spada do poziomu < 10%.

— Jesli poziom natadowania akumulatora
spadnie ponizej 15 %, nalezy pojecha¢ do
stacji fadowania i natadowa¢ akumulator.

— Jesli akumulator sie wytaczy, nalezy odho-
lowa¢ wézek do stacji tadowania.

— Natadowa¢ akumulator.

t adowanie akumulatora litowo-
jonowego po dostawie

Akumulator litowo-jonowy moze nie by¢ catko-
wicie natadowany w momencie dostawy.

System zarzgdzania akumulatorem dla aku-
mulatoréw litowo-jonowych pozostaje wigczo-
ny, nawet jesli akumulator jest w stanie spo-
czynku. Dlatego tez akumulatora nadal sie
roztadowuje nawet wtedy, gdy wozek jest wy-
taczony lub podczas przechowywania.

Aby zapobiec gtgbokiemu roztadowaniu aku-
mulatora, kiedy jest on przechowywany przez
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diuzszy czas, catkowicie natadowaé akumula-
tor jednokrotnie bezposrednio po dostawie.

t adowanie akumulatora litowo-
jonowego

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéw

Komponenty mogg ulec uszkodzeniu, jesli tadowarka
akumulatora jest nieprawidtowo podtaczona lub uzyt-
kowana.

— Przestrzega¢ instrukcji obstugi stacji tadowania,
tadowarki oraz akumulatora.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia podzespotéow

Przed kazdym tadowaniem nalezy sprawdzié¢, czy
obie strony potgaczenia elektrycznego miedzy tado-
warkg a akumulatorem (ztgcze meskie i gniazdo) nie
sg uszkodzone lub zanieczyszczone.

— Natychmiast usuna¢ zanieczyszczenia.

— Nie uzywa¢ uszkodzonego potaczenia elektrycz-
nego. Zleci¢ autoryzowanemu centrum serwiso-
wemu naprawe potgczenia elektrycznego.

A UWAGA
Mozliwo$¢ uszkodzenia wtyczki akumulatora!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie odtgczone
lub podtaczone przy wigczonym zaptonie lub gdy ta-
dowarka akumulatora jest pod obcigzeniem, na ztg-
czu meskim akumulatora powstanie iskra. Moze to
doprowadzi¢ do erozji stykéw oraz moze w znacz-
nym stopniu skréci¢ ich zywotno$¢.

— Przed odtgczeniem lub podtaczeniem ztgcza me-
skiego akumulatora nalezy wytaczy¢ zapton lub
tadowarke akumulatora.

— Ztacza meskiego akumulatora nie nalezy odtaczac
pod obcigzeniem; jest to dozwolone tylko w sytua-
cjach awaryjnych.
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A UWAGA

Ryzyko pozaru w przypadku uzywania ztgcza me-
skiego i gniazda akumulatora réznych producentéw
Ztacze meskie i gniazdo akumulatora w wézku oraz
akumulatorze muszg pochodzi¢ od tego samego pro-
ducenta. Niewtaéciwe dopasowanie komponentéw
pochodzacych od réznych producentéw moze powo-
dowac przegrzanie.

— Podczas wymiany akumulatora nalezy sprawdzi¢
komponenty ztgcza elektrycznego.

— Podtaczyé wytacznie komponenty pochodzace od
tego samego producenta.

@ WSKAZOWKA

Wszystkie akumulatory, z wyjgtkiem akumula-
torow litowo-jonowych firmy STILL, muszg byc
zawsze podigczone za posrednictwem kom-
ponentow (ztgcze meskie i gniazdo akumula-
tora) pochodzacych od tego samego produ-
centa.

» Jednak firma STILL zaleca uZywanie kom-
ponentow pochodzgcych od tego samego
producenta do podfaczenia akumulatora li-
towo-jonowego STILL do fadowarki. RozZne
tolerancje produkcyjne réZnych producen-
tow mogg prowadzic do szybszego zuzycia
komponentow.

Aby zapobiec gtgbokiemu roztadowaniu aku-
mulatora litowo-jonowego, pojawiajg si¢ ogra-
niczenia wydajnosci, gdy stan roztadowania
akumulatora spada do okreslonego poziomu.
Akumulatory nalezy natadowac, zanim stan
natadowania spadnie ponizej 15%.

Aby dowiedzie¢ sie, jak odczytaé stan natado-
wania akumulatora, patrz rozdziat zatytutowa-
ny "Kontrola stanu natadowania akumulatora".

— Catkowicie wysung¢ akumulator wraz z ka-
retka wysuwng na strone tadunku przed
rozpoczeciem tadowania akumulatora w
wézku (patrz rozdziat "Wymiana akumulato-
ra").

— Wylaczy¢ wozek.
— Odtaczy¢ ztgcze meskie akumulatora.

— Jesli zamontowane sa drzwi kabiny opera-
tora (wariant), nalezy je catkowicie otwo-
rzy¢.
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Obstuga akumulatora litowo-jonowego

— Nie zbliza¢ do zrodet otwartego ognia i nie
pali¢ w poblizu.

— Sprawdzi¢, czy nie pojawity sie uszkodzenia
przewoddw akumulatora, i w razie potrzeby
wymieni¢ je w autoryzowanym centrum ser-
wisowym.

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo uszkodzenia akumulatora,
zwarcia elektrycznego i eksplozjil

— Nie ktas¢ na akumulatorze zadnych metalowych
przedmiotéw ani narzedzi.

Nie zbliza¢ do zrodet otwartego ognia.

Nie pali¢ tytoniu.

Podtaczy¢ meskie ztacze akumulatora do
ztgcza tadowarki.

Witaczy¢ tadowarke.

Proces tadowania rozpoczyna sie automatycz-
nie. Wyswietlacz sygnalizuje proces tadowa-
nia, zapalajgc diody LED w sekwenciji.

tadowarka sygnalizuje, gdy akumulator jest
w petni natadowany. Odtgczaé akumulator od
tadowarki tylko, jesli nie ptynie przez nig prad.

Akumulator nie ma efektu pamieci. W zwigz-
ku z tym akumulator mozna fadowaé przy
kazdym poziomie natadowania nie powodujgc
zmniejszenia jego pojemnosci.

@ WSKAZOWKA

Podczas fadowania naleZy przestrzegac na-
stepujgcych zalecen dotyczgcych temperatury
ofoczenia.

» tadowanie akumulatora litowo-jonowego X-
Line trwa znacznie dfuzej, gdy temperatura
otoczenia jest <0°C.

» Nie mozZna fadowac akumulatora litowo-jo-
nowego C-Line w temperaturze ofoczenia
<5%C.

Przestrzega¢ wskazdwek zawartych w instruk-
cji obstugi akumulatora i fadowarki.

Po zakonczeniu tadowania

tadowarka automatycznie sie wytacza.
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— QOdiaczy¢ ztgcze meskie akumulatora od
wtyczki tadowarki akumulatora. Nie nalezy
odtgczaé wtyczki akumulatora przy wigczo-
nej fadowarce.

— W peini podtaczy¢ wtyczke akumulatora do
zlgcza wozka.

A UWAGA

\}/ Uszkodzenie przewodoéw wigze sig z
I niebezpieczenstwem wystgpienia zwar-
cia.

Nie zgnie$¢ przewoddw akumulatora
podczas wsuwania karetki z akumulato-
rem.

— Sprawdzi¢, czy przewdd akumulatora
nie jest uszkodzony.

— Catkowicie wsung¢ akumulator i karetke
wysuwng po stronie napedu.

Ponowne oddanie do eksploatacji akumulatora litowo-jonowego po
gtebokim roztadowaniu

A UWAGA

Gtlebokie roztadowanie skutkuje uszkodzeniem aku-
mulatoral

Gtleboko roztadowany akumulator powoduje znaczne
koszty i ewentualne uszkodzenie akumulatora z po-
wodu uszkodzenia ogniw.

— Nalezy zawsze tadowa¢ akumulator przed wysta-
pieniem gtebokiego roztadowania.

— Akumulator mozna wycofaé¢ z eksploatacji na
diuzszy czas (np. na okres przerwy w pracy zakfa-
du) pod warunkiem, ze jest on natadowany (30—
100%).

System zarzadzania akumulatorem pozostaje
wigczony, nawet jesli akumulator jest w sta-
nie spoczynku. Z tego wzgledu akumulator
roztadowuje sie nawet wtedy, gdy wozek jest
wytaczony lub podczas przechowywania. Gdy
stan natadowania akumulatora spada ponizej
dopuszczalnego limitu roztadowania, jest to
nazywane gtebokim roztadowaniem.

Stan gtebokiego roztadowania trwa od chwili,
gdy ostatni segment na wskazniku natadowa-
nia akumulatora zaczyna miga¢ na czerwono.
Akumulator wytgcza zasilanie wézka. Jazda
wozkiem nie jest juz mozliwa.
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STILL



STILL

Obstuga

Wyréznia sie trzy fazy gtebokiego roztadowa-

nia:

1 Na poczatku gtebokiego roztadowania
klient ma tymczasowg mozliwo$¢ samo-
dzielnego natadowania akumulatora

2 W przypadku utrzymywania stanu gte-
bokiego roztadowania tylko autoryzowa-
ne centrum serwisowe moze przywréci¢
akumulator do stanu uzytkowego

3 Po przekroczeniu dwoch pierwszych faz
gtebokiego roztadowania akumulator ule-
ga nieodwracalnemu uszkodzeniu

Obstuga akumulatora litowo-jonowego

Faza gtebokiego roztadowania

Wskaznik natadowania akumulatora

Faza 1:

Poczatek gtebokiego roztadowania. Jazda wéz-
kiem nie jest juz mozliwa. W tej fazie klient ma
mozliwo$¢ samodzielnego natadowania akumula-
tora za pomocg tadowarki.

) Poczatkowo:
IF | Ostatnia dioda LED stanu nata-
dowania miga na czerwono.

Pozniej:

| Wyswietlacz akumulatora jest
[ |wytaczony.

Serwisowa dioda LED $wieci na

wrocony do stanu uzytkowego, ulegnie on nie-
odwracalnemu uszkodzeniu.

czerwono.
Faza 2: Wyswietlacz akumulatora jest
W tej fazie autoryzowane centrum serwisowe mo- wytgczony.

ze przywroci¢ akumulator do stanu uzytkowego. Serwisowa dioda LED jest wyla-
Jesli w tym okresie akumulator nie zostanie przy- czona.

Faza 3:
Akumulator ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu.
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Wymiana i transport akumulatora

Wymiana i transport akumulatora

Przekazywanie do eksploata-
cji akumulatoréw dostarczanych
oddzielnie

W przypadku zamdwienia wozka bez akumu-
latora lub dostarczenia wozka z suchym i
wstepnie natadowanym akumulatorem nale-
zy prawidtowo rozpoczaé eksploatacje tego
akumulatora (wytgcznie akumulatory kwaso-
wo-otowiowe). W takiej sytuacji nalezy prze-
strzegac informaciji i instrukcji producenta aku-
mulatora.

Jesli bateria zostata zaméwiona osobno,

wymagane jest sprawdzenie nastepujgcych

kwestii przez upowaznione centrum serwiso-

we:

» Napiecie nominalne

* Wymagana masa minimalna

» Zamontowana wtyczka akumulatora

» Krzywa charakterystyki dla roztadowania
akumulatora (akumulatoréow kwasowo-oto-
wiowych)

» Akumulator dla tego woézka zatwierdzony
przez STILL

Zmienne uzytkowanie — akumulator kwasowo-otowiowy i akumulator
litowo-jonowy

Przed wymiang akumulatora kwasowo-otowio-
wego na akumulator litowo-jonowy autoryzo-
wane centrum serwisowe musi przeprowadzi¢
jednorazowg konwersje wozka.

@ WSKAZOWKA

Akumulator kwasowo-ofowiowy w wozku z
akumulatorem litowo-fonowym stosuje sie wy-
fgcznie w sytuacjach awaryjnych, na przykiad
w przypadku nieprawidfowego dziatania aku-
mulatora litowo-jonowego.

N TN
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Wymiana i transport akumulatora

Waézki z akumulatorem litowo-jonowym montowanym fabrycznie

Szl Wersja fabryczna wézka Po konwersji

akumulatora

323 Litowo-jonowy Litowo-jonowy/kwasowo-otowiowy
324 Litowo-jonowy Litowo-jonowy/kwasowo-otowiowy
325 Litowo-jonowy I(_*l;owo-Jonowy (*) /kwasowo-otowiowy
326 - R

(*) Wymagana jest réwniez wymiana skrzyni akumulatora

Waézki z akumulatorem kwasowo-otowiowym montowanym fabrycznie

Skrzynia . . .

e Wersja fabryczna wézka Po konwers;ji

323 Kwasowo-otowiowy Litowo-jonowy/kwasowo-otowiowy
324 Kwasowo-otowiowy Litowo-jonowy/kwasowo-otowiowy
325 Kwasowo-olowiowy I(_*l;owo-Jonowy( ) /kwasowo-otowiowy
326 Kwasowo-ofowiowy -

(*) Wymagana jest réwniez wymiana skrzyni akumulatora

Z tym wozkiem nalezy uzywaé wytacznie aku-
mulatoréw litowo-jonowych zatwierdzonych
przez STILL. Patrz réwniez rozdziat "Zatwier-
dzone akumulatory litowo-jonowe".

— W przypadku jakichkolwiek pytan dotycza-
cych akumulatoréw zatwierdzonych dla te-
go typu wdzka nalezy skontaktowac sie z
autoryzowanym centrum serwisowym.

Po zamontowaniu akumulatora

W przypadku zamontowania akumulatora lito-
wo-jonowego hie ma potrzeby regulacji usta-
wien za pomoca wyswietlacza modutu steru-
jacego. Wozek automatycznie wykrywa nowy
akumulator litowo-jonowy.

W przypadku zamontowania akumulatora
kwasowo-otowiowego nalezy sprawdzi¢ po-
jemnosc i typ akumulatora za pomocg wy-
Swietlacza modutu sterujgcego. Patrz rowniez
rozdziat "Wprowadzanie danych dotyczacych
obstugi wézka za pomocg wyswietlacza mo-
dutu sterujgcego”. W przypadku niewtasci-
wych ustawien poziom natadowania akumula-
tora nie bedzie prawidtowo wyswietlany. W
najgorszym wypadku akumulator moze zostac
uszkodzony przez gtebokie roztadowanie.

I y
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Wymiana i transport akumulatora

Informacje ogélne dotyczace wy-
miany akumulatora

A UWAGA

Na skutek stoczenia sie urzadzen podnoszacych i
akumulatora moze doj$¢ do uszkodzenia podzespo-
fow!

Sprzet do przenoszenia tadunku i akumulator mogg
stoczy¢ si¢ w sposob niekontrolowany, jezeli aku-
mulator nie zostanie odtozony na ptaska, gtadkg po-
wierzchnie o wystarczajacym udzwigu.

— Przestrzega¢ instrukcji obstugi uzywanego urza-
dzenia podnoszacego.

— Zawsze odktada¢ akumulator na ptaska, gtadkg
powierzchnie o wystarczajgcym udzwigu.

Akumulator znajduje sie w ramie akumulatora.
Aby wymieni¢ akumulator, nalezy wysuna¢ ra-
me w kierunku widet wraz z karetkg wysuw-
ng. Po wsunigciu rama akumulatora zostaje
zablokowana mechanicznie.

Akumulator mozna wymontowac¢ za pomocg

nastepujacych urzadzen podnoszgcych:

» Wozka widtowego lub dzwigu (dla wyposa-
zenia standardowego)

* Ramy wymiennej (w wariancie z kanatem
rolki stuzgcym do wymiany akumulatora z
boku)

Udzwig uzywanego urzgdzenia musi mie¢
wartos¢ co najmniej rowng masie akumulatora
(patrz tabliczka znamionowa akumulatora).

@ WSKAZOWKA

Jesli system zasiegu wozka nie dziata z po-
woau problemow z akumulatorem, akumulator
powinien zostac wymontowany przez aufory-
zowane cenfrum serwisowe.

STILL
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Wymiana i transport akumulatora

Specjalne uwagi dotyczace meskich
ziaczy akumulatora pochodzacych od
réznych producentéw

A UWAGA

Ryzyko pozaru w przypadku uzywania ztgcza me-
skiego i gniazda akumulatora réznych producentéw
Ztacze meskie i gniazdo akumulatora w wézku oraz
akumulatorze muszg pochodzi¢ od tego samego pro-
ducenta. Niewtasciwe dopasowanie komponentéw
pochodzacych od réznych producentéw moze powo-
dowac przegrzanie.

— Podczas wymiany akumulatora nalezy sprawdzi¢
komponenty ztacza elektrycznego.

— Podtaczy¢ wytgcznie komponenty pochodzace od
tego samego producenta.

@ WSKAZOWKA

Wszystkie akumulatory, z wyjgtkiem akumula-
torow litowo-jonowych firmy STILL, muszg byc
zawsze podfgczone za posrednictwem kom-
ponentow (zlagcze meskie | gniazdo akumula-
tora) pochodzacych od tego samego produ-
centa.

» Jednak firma STILL zaleca uZywanie kom-
ponentow pochodzgcych od tego samego
producenta do podifgczenia akumulatora Ii-
towo-jonowego STILL do tadowarki. RozZne
tolerancje produkcyjne rézZnych producen-
tow moga prowadzic do szybszego zuzycia
komponentow.

STILL
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Wymiana i transport akumulatora

Prawidlowe polozenie montazowe aku- >
mulatoréw kwasowo-otowiowych

Aby nie dopusci¢ do uszkodzenia przewoddw
akumulatora oraz do wystgpienia dalszych
uszkodzen, akumulator musi by¢ prawidtowo
witozony do ramy akumulatora. Nalezy uwa-
zaé, aby nie zgnies$é przewoddéw akumulato-
ra podczas wsuwania karetki wysuwnej z aku-
mulatorem. Prawidtowe potozenie montazowe
jest wymagane, aby mozna byto bezpiecznie
poprowadzi¢ przewdd akumulatora do ztgcza
akumulatora.

Prawidtowe potozenie montazowe zalezy od
tego, gdzie w akumulatorze znajdujg sie punk-
ty potaczen dla przewodow akumulatora. Po
zamontowaniu akumulatora punkty potaczen
muszg znajdowac sie w jednym z nastepuja-
cych potozen:

Az boku zlgcza meskiego akumulatora w
wozku,

Bz boku kabiny operatora.

Dtugos$c¢ przewodu akumulatora musi by¢ - J
zgodna ze specyfikacja firmy STILL:

Maksymalna diugos¢ Punkty polaczen przewodéw akumulatora
przewodu akumulato- | 1500 mm £ Zho ﬁ':;f“; 2!;:r;t:(l)e:20ra wwézku

ra

A UWAGA

Podczas wsuwania karetki wysuwnej z akumulato-
rem istnieje ryzyko zgniecenia przewodéw akumula-
tora

Przewody akumulatora muszg by¢ zawsze poprowa-
dzone do ztacza akumulatora nad akumulatorem.
Przewody akumulatora nie mogg zwisa¢ po bokach
skrzyni akumulatora.

N TN
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Wymiana i transport akumulatora

Wiaczanie blokady baterii

Zanim bedzie mozliwe pociggniecie dzwigni
zwalniajacej, nalezy zwolni¢ blokade baterii.
Blokade baterii zwalnia sie za posrednictwem
funkgcji "wsuwania karetki" na joysticku 4Plus
lub przy uzyciu odpowiedniego przetgcznika
dotykowego.

Aby mozna byto zwolni¢ blokade baterii, nale-
zy zatrzymac wozek.

Zwalnianie blokady akumulatora >

— Zatrzymaé wozek.

auto

mph  km/h
fy=t=t=tz
— Nacisna¢ i przytrzymac przetgcznik nozny
o A Im 555
— Za pomocg dzwigni uruchamiajgce;j (joystic-
ka lub przetgcznika dotykowego) wsunaé
karetke w strone napedu az do ograniczni-

kow.

— Nadal naciska¢ dzwignie uruchamiajaca. Po
5 sekundach na wyswietlaczu pojawi sie
symbol "blokady"(1).

— Zwolni¢ dzwignie uruchamiajacg. Po upty-
wie okoto 2 sekund strzatka (2) wskaze,
ze karetke mozna wsuna¢ gtebiej do poto-
zenia koncowego. Jesli potozenie koncowe
nie zostanie osiggniete w ciggu 2 minut lub
zostanie naci$niety pedat przyspieszenia,
dziatanie zostanie przerwane. Symbol "blo-
kady" ponownie zniknie.

— Wsuna¢ karetke do potozenia koncowego,
aby odblokowaé baterie.

— Pociggna¢ dzwignie zwalniajaca (3) blokady
baterii do gory. Bateria jest odblokowana.

Gdy bateria jest odblokowana:
« Emitowany jest dzwiekowy sygnat ostrzega-

wezy

« Wyswietlany jest symbol "trybu jazdy powol-
nej" (4)

» Predkos¢ jazdy jest ograniczona do
1,6 km/h

» Funkcje hydrauliczne sg ograniczone

— Wysuna¢ baterie wraz z karetkg na strone
tadunku.

I y
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Wymiana i transport akumulatora

Blokowanie akumulatora
— Nacisng¢ i przytrzymac przetgcznik nozny

— Za pomocg dzwigni uruchamiajgcej (joys-
ticka 4Plus lub przetgcznika dotykowego)
wsung¢ karetke wraz z akumulatorem po
stronie napedu do potozenia skrajnego

Bedzie styszalne zatrzasniecie blokady baterii.
Bateria jest zablokowana. Je$li blokada bate-
rii nie zostanie zatrzasnieta, oznacza to, ze
bateria po odblokowaniu nie byta wysunieta o
co najmniej jedng trzeciag po stronie tadunku.
Wysuna¢ i wsungé baterie ponownie, aby jg
zablokowac.

Dzwiekowy sygnat ostrzegawczy zostanie wy-
ciszony. Predkos¢ jazdy i funkcje uktadu hyd-
raulicznego nie sg juz ograniczone.

— Po zablokowaniu baterii nalezy przesung¢
karetke po stronie tadunku poza potozenie

koncowe. Zgasng symbole "blokady" i "jaz-
dy powolnej" na wyswietlaczu.

@ WSKAZOWKA

Ostrzegawczy sygnat dzwiekowy oraz symbo-
le "blokady" i "Jazdy powolnej” pojawiajgce sie
podczas normainej pracy wskazujg, Ze wystg-
pita usterka mechaniczna czujnika blokady ba-
terii. Naprawy wszelkich usterek naleZy zlecac

autoryzowanemu centrum serwisowemu.

Regulacja blokady akumulatora >

Instrukcje dotyczace dostosowan

Platformy do akumulatoréw napedowych pro-
dukowane sg z uwzglednieniem stosunkowo
duzych warto$ci tolerancji. Aby upewnic sie,
ze blokada skrzynki, w ktérej osadzony jest
akumulator, odznacza sie petng sprawnoscig
robocza, nalezy wyregulowacé jej ograniczniki
ruchu. Odbywa sie to w fabryce podczas od-
dawania wozka do eksploataciji. Jesli klient
zamawia jednak akumulator samodzielnie lub
w przypadku wymiany akumulatora, regulacje
nalezy wykona¢ w miejscu pracy.

—
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Wymiana i transport akumulatora

— Instrukcje dotyczgce sposobu montazu i de-
montazu akumulatora, jak réwniez sposobu
obchodzenia sie z akumulatorem znajdujg
sie w rozdziale zatytutowanym "Wymiana
akumulatora przy pomocy dzwigu".

— Odblokowa¢ skrzynke akumulatora i wysu-
nac ja. W razie potrzeby uzy¢ przedtuzacza
i sgsiedniego akumulatora.

— Dokreci¢ catkowicie obie gumowe podktadki
do zewnetrznej czesci komory sterowania
(1). Nie wolno uzywacé ptaskich podktadek.

— Wiozy¢ akumulator do skrzynki i zamoco-
wac go do scianki znajdujacej sie od strony
tadunku.

— Wsuna¢ skrzynke akumulatora.

Jesli mechanizm blokujacy zetknie sie z gu-
mowymi buforami (1) po zatgczeniu blokady,
dalsza regulacja nie jest konieczna.

Jesli jednak pomiedzy tymi gumowymi pod-
ktadkami a akumulatorem pozostaje szczelina,
nalezy jg oszacowac, np. poprzez wsuniecie
paskéw blachy.

» Do zmierzonej odlegtosci nalezy doda¢
1,5 mm, po czym pomiedzy $ciankg a
gumowymi buforami (1) nalezy zamonto-
wac odpowiednie podktadki dopasowane do
wielkosci oszacowanej szczeliny.

» Skrzynka akumulatora powinna uderza¢ w
obie podktadki jednoczesnie. W razie ko-
niecznosci istnieje mozliwos¢ skorygowania
kata za pomoca réznych podktadek dosto-
sowanych do podktadek gumowych.

— Sprawdzi¢, czy blokada dziata prawidtowo i
czy jest mozliwe pociggniecie dzwigni zwal-
niajgcej reka (patrz rozdziat zatytutowany
"Wigczanie blokady akumulatora").

Jesli blokada nie zostata wigczona lub w
przypadku trudnosci z pociggnieciem dzwigni
zwalniajacej, nalezy zmniejszy¢ ilos¢ podkia-
dek lub zmniejszy¢ wysoko$¢ gumowych pod-
ktadek.

Jesli blokada nie zostata wiaczona, koniecz-
ne moze by¢ réwniez zwiekszenie odlegtos-
ci wsuwania skrzynki akumulatora. Mozna to
uzyskac poprzez umieszczenie odpowiednich
podktadek pod gumowymi buforami (2) od
strony tadunku.
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Jesli mimo tych wszystkich opcji regulacji
blokada nadal nie dziata prawidtowo, nalezy
sprawdzié, czy zamontowany zostat wiasciwy
sitownik karetki lub czy ograniczniki w skraj-
nych pofozeniach zostaty prawidtowo ustawio-
ne za pomoca systemu pomiaru przesuwu ka-
retki.

Podczas zamontowywania akumulatoréw za-
stepczych nalezy okresli¢ $rednig warto$¢.
Platformy akumulatoréw majg rézne wielkosci,
aby zmiesci¢ akumulatory zastepcze o réznej
wielkosci. W kazdym przypadku blokade aku-
mulatora nalezy ustawi¢ na najwieksza platfor-
me.

Specjalne zalecenia dotyczace
montazu akumulatora litowo-jo-
nowego

Z wyjatkiem nastepujgcych zalecen szczegdl-
nych, wymiana akumulatoréw litowo-jonowych
odbywa sie w taki sam sposdb, jak w przypad-
ku akumulatoréw kwasowo-otowiowych.

— Popchna¢ w dot ucha do podnoszenia
przed wtozeniem akumulatora za pomocg
karetki wysuwnej. Upewni¢ sig, ze ucha do
podnoszenia hie wystaja.

Ucha do podnoszenia moga sie wygiaé w
przypadku kolizji z wézkiem.

— Utozy¢ przewdd akumulatora na akumulato-
rze. Upewnic¢ sie, ze przewod nie styka sie
z wozkiem podczas montazu.

N TN
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Wymiana akumulatora za pomo-
cq urzadzenia podnoszacego

A NIEBEZPIECZENSTWO

Masa i wymiary akumulatora majg wplyw na stabil-
no§¢ woézka.

Podczas wymiany akumulatora nie wolno zmienia¢
stosunku masy. Masa akumulatora musi miesci¢

sie w zakresie podanym na tabliczce znamionowe;j.
Rozmieszczenie dodatkowego balastu nie moze by¢
zmieniane.

Niebezpieczenstwo przygniecenia w przypadku wy-
padnigcia akumulatora.

Zwolnienia blokady akumulatora mozna dokona¢ wy-
tacznie na poziomym, réwnym podfozu za pomocq
odpowiednich narzedzi.

Zestaw odpowiednich narzedzi obejmuije:

— Odpowiedni sprzet do podnoszenia (np. wézek
widtowy, dzwig) o wystarczajacym udzwigu do
podnoszenia akumulatora

— Odpowiedni zespot przewoddw

— Stacjonarny lub ruchomy stét rolkowy do wymiany
baterii (postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi
stotu rolkowego do wymiany baterii)

Dzwignie blokady akumulatora mozna uruchomi¢ tyl-
ko wtedy, gdy wozek jest zatrzymany, a karetka wy-
siegnika jest catkowicie wsunieta.

Akumulator znajduje sie w skrzynce. Aby wy-
mieni¢ akumulator, nalezy wysuna¢ skrzynke
w kierunku fadunku wraz z karetkg. Przed
wysunieciem karetki nalezy uruchomi¢ dzwig-
nie blokady akumulatora. Gdy karetka zosta-
nie catkowicie wsunieta, skrzynka akumulato-
ra zostanie mechanicznie zablokowana.

Demontaz akumulatora

— Zaparkowa¢ wdzek na poziomym, ptaskim
podiozu.

— Catkowicie wsung¢ karetke.
— Wigczyé hamulec postojowy.

— Odblokowa¢ blokade akumulatora (patrz
rozdziat zatytutowany "Wigczanie blokady
akumulatora").

— Wiaczyé przetacznik nozny.
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STILL



Obstuga

Wymiana i transport akumulatora

— Wysung¢ karetke wysiegnika razem z aku- >
mulatorem (2).
— Wylaczy¢ wozek.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentdw!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie odtgczone,
gdy wozek jest wigczony (pod obcigzeniem), dojdzie
do powstania tuku elektrycznego. Moze to doprowa-
dzi¢ do erozji stykéw, co z kolei moze w znacznym
stopniu skréci¢ ich zywotno$¢.

— Przed odtgczeniem ztgcza meskiego akumulatora
nalezy wytaczy¢ zapton.

— Ztacza meskiego akumulatora nie mozna odta-
czac¢ przy wtgczonym zaptonie; jest to dozwolone
tylko w sytuacjach awaryjnych.

— Odtgczy¢ ztgcza meskie akumulatora (3). >

A UWAGA

V Uszkodzenie przewodow wiaze sig z
I niebezpieczenstwem wystgpienia zwar-
cial

Utozy¢ przewdd akumulatora na akumu-

latorze. Upewnic sig, ze kabel nie zostat

zgnieciony podczas wyjmowania i wkta-

dania akumulatora.

— Sprawdzi¢, czy przewody tgczace nie
sg uszkodzone.

Akumulatory z odkrytymi zaciskami lub ztgcza-
mi nalezy przykryé matg gumowa, aby unik-
ngc¢ zwarcia.

W przypadku akumulatoréw montowanych
gteboko, aby wymontowac¢ akumulator, nale-
2y zdjaé pokrywe akumulatora. Sruby na po-
krywie akumulatora mozna poluzowaé za po-
moca klucza szesciokatnego do mechanizmu
opuszczania awaryjnego. Klucz szeSciokatny
znajduje sie w kabinie operatora pod kierowni-
cg (patrz rozdziat "Opuszczanie awaryjne").

— Wykrecic trzy $ruby na pokrywie akumulato-
ra (4). Wymontowac pokrywe akumulatora z
wozka.

— Za pomocg odpowiedniego urzgdzenia pod-
noszacego wyja¢ akumulator z ramy aku-
mulatora, patrz rozdziat "Transportowanie

N TN
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akumulatora przy uzyciu urzgdzenia podno-
szacego".

Montaz akumulatora

Niebezpieczenstwo wystapienia korozji

Elektrolit (kwas akumulatorowy) jest trujacy i sprzyja
powstawaniu korozji.

— Podczas pracy z kwasem akumulatorowym nale-
zy przestrzegac zalecen dotyczacych bezpieczen-
stwa.

— Szczegdlnie w przypadku $wiezo natadowanych
akumulatoréw nalezy uwazac na niebezpieczen-
stwo wybuchu w obszarze uwalniania gazu.

Zagrozenie eksplozjg

Nie nalezy zakrywa¢ ani uszczelnia¢ otworéw w po-
blizu akumulatora umozliwiajacych odprowadzanie
gazéw. Nieograniczone zasilanie powietrzem zapo-
biega tworzeniu si¢ potencjalnie wybuchowych mie-
szanek gazowych. Nie wolno robi¢ otworéw w obsza-
rze akumulatora, gdzie moze doj$¢ do uwolnienia
gazu, aby upewni¢ sie, ze wszelkie uwalniane gazy
nie moga przenikna¢ do przedziatu operatora.

Akumulator musi zajmowaé przestrzen mon-
tazowag, pozostawiajgc zaledwie kilka milime-
trow luzu. Wiekszy luz mogtby doprowadzic¢
do przesuniecia lub przewrécenia akumulatora
podczas ruchéw wézka. Rama akumulatora
jest przeznaczona do stosowania ze standar-
dowymi akumulatorami. Stosowane akumula-
tory muszg odpowiada¢ dopuszczalnej tole-
rancji wymiarowej zgodnej z tym standardem.
Jest to wymagane do zapewnienia, ze bloka-
da akumulatora dziata prawidtowo.

— Za pomocg odpowiedniego urzgdzenia pod-
noszacego wiozy¢ akumulator do ramy aku-
mulatora, patrz rozdziat "Transportowanie
akumulatora za pomocg urzgdzenia podno-
szgcego".
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A UWAGA

Niebezpieczenstwo zwarcia elektrycznego

Jesli pokrywa akumulatora nie znajduje si¢ we wias-
ciwym miejscu na wozku, woda lub zanieczyszczenia
moga uszkodzi¢ akumulator.

— Woézek mozna przekazaé¢ do eksploataciji tylko,
gdy pokrywa akumulatora jest na swoim miejscu.

— Zamocowac¢ pokrywe akumulatora do woz-
ka za pomocg trzech $rub.

— Umiesci¢ klucz sze$ciokatny do mechaniz-
mu opuszczania awaryjnego z powrotem na
swoim miejscu w kabinie operatora pod kie-
rownica.

Czynnosci po zamontowaniu akumula-
tora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli akumulator nie jest prawidlowo zablokowany,
moze sig wysung¢ z wozka.

— Przed oddaniem wozka do eksploatacji nalezy
sprawdzi¢, czy blokada akumulatora prawidtowo
funkcjonuje oraz czy jest bezpiecznie zamknieta.

— Jezeli wézek wyposazono we wtyczke aku-
mulatora typu Euro, sprawdzi¢ prawidtowe
potozenie styku indeksu napiecia (48 V).
Ustawione napigcie mozna odczyta¢ po-
przez okno wyswietlacza (1).

@ WSKAZOWKA

» Nalezy porownac tabliczki znamionowe na
wozku | akumulatorze. Napiecie i masa aku-
mulatora muszg byc zgodne ze specyfika-
¢/g zawartg na tabliczce znamionowey.
Akumulatory Zelowe | akumulafory lifo-
wo-jonowe obowigzujg specjalne instruk-
¢je dotyczgce tadowania/obstugi. Nalezy
przestrzegac instrukcji obstugi dostarczonej
przez producenta akumulatora.

>
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A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie podiaczo-

ne, gdy zapton jest wigczony (i pod obcigzeniem),

dojdzie do powstania iskry. Moze to doprowadzi¢ do

uszkodzenia stykéw i w znacznym stopniu skréci¢

ich zywotnos$¢.

— Nie nalezy podtaczaé ztagcza meskiego akumula-
tora przy wigczonym zaptonie.

— Podiaczy¢ ztgcze akumulatora. Upewnié >
sie, ze przewdd akumulatora nie zostat
przytrzasniety podczas wciggania karetki
wysuwnej.

— Odblokowa¢ wytgcznik bezpieczenstwa.
— Wiaczy¢ wozek.
— Wigczyé przetacznik nozny.

— Wsuna¢ karetke akumulatora do konca, az
blokada zaskoczy.

Odgtos zatrzasniecia blokady musi by¢ sty-
szalny. W razie potrzeby popchnaé¢ w dot
dzwignie zwalniajacg. W przypadku nieprawid-
fowego zablokowania podstawy akumulatora
predkos$¢ jazdy zostaje obnizona, a na wy-
$wietlaczu modutu sterujgcego pojawia sie ko-
munikat A3405. Sytuacja ta moze by¢ réwniez
spowodowana przez akumulator, ktéry nie jest
zgodnych z norma, lub usterke techniczna.

Jesli akumulator nie wchodzi w zakres dosta-
wy, autoryzowane centrum serwisowe musi
wyregulowac blokade akumulatora.

— W przypadku akumulatoréw kwasowo-oto-
wiowych sprawdzi¢ dane akumulatora (typ
akumulatora i pojemno$¢ akumulatora) na
wyswietlaczu modutu sterujgcego lub po-
nownie wprowadz te dane, patrz rozdziat
"Ustawianie danych akumulatora".

Wymiana akumulatora za pomo-
cq wewnetrznego kanatu toczne-
go (wymiana)

Opcjonalnie wozek ten moze by¢ rowniez wy-
posazony w kanat toczny, stuzacy do wymiany
akumulatora z boku.
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Wymiana i transport akumulatora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Masa i wymiary akumulatora majg wptyw na stabil-
no$¢ wozka.

Podczas wymiany akumulatora nie wolno zmienia¢
stosunku masy. Masa akumulatora musi miescic¢

sie w zakresie podanym na tabliczce znamionowe;j.
Rozmieszczenie dodatkowego balastu nie moze by¢
zmieniane.

Niebezpieczenstwo przygniecenia w przypadku wy-
padniecia akumulatora.

Zwolnienia blokady akumulatora, w sposéb opisany
ponizej, nalezy dokonywac¢ wytgcznie na poziomym,
ptaskim podtozu za pomoca odpowiedniej skrzynki
akumulatora.

Dzwignie blokady akumulatora mozna uruchomié tyl-
ko wtedy, gdy wozek jest zatrzymany, a karetka wy-
siegnika jest catkowicie wsunieta.

Warunki wymiany akumulatora

— Informacje na temat poprawnego uzytkowa-
nia skrzynki akumulatora mozna znalezé w
rozdziale "Skrzynka akumulatora" oraz in-
strukcji obstugi. Nalezy stosowac¢ sie do za-
lecen producenta dotyczacych bezpieczen-
stwa.

Personel serwisu zajmujgcy sie akumu-
latorami

Akumulatory moga by¢ tadowane, konserwo-
wane i wymieniane jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel zgodnie z instrukcjami
producentéw akumulatora, prostownika i woz-
ka widtowego.

— Nalezy postepowac¢ zgodnie z instrukcjami
obstugi baterii i tadowarki.

Prawidlowe ustawianie wozka wzgle-
dem podstawy akumulatora

A UWAGA

Przed wymiang akumulatora nalezy upewnic sie, ze
rolki prowadzace, przeznaczone do transportu aku-
mulatora w stojaku do akumulatoréw sg utozone réw-
no wzgledem rolek w wozku. W przeciwnym razie
moze dojé¢ do uszkodzenia rolek i mechanizmu blo-
kujacego wozka akumulatora.
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Wymiana i transport akumulatora

Wodzek musi by¢ ustawiony wzgledem stojaka
na akumulatory tak, aby mozna byto wykonac
przejscie miedzy wozkiem a stojakiem na aku-
mulatory bez oporu mechanicznego.

— Upewni¢ sig, ze wysoko$¢ przetadunko-
wa stojaka na akumulatory jest dostosowa-
na do wozka. Patrz rozdziat zatytutowany
"Skrzynka akumulatora / Regulacja wyso-
kosci przetadunkowej".

— Ustawi¢ wozek i stojak na akumulatory réw-
nolegle wzgledem siebie.

— Ustawi¢ wozek i stojak na akumulatory tak,
aby kanaty toczne wdzka i stojak na akumu-
latory byty utozone réowno wzgledem siebie.

Wysuwanie akumulatora

Akumulator znajduje sie w skrzynce. Aby wy-
mieni¢ akumulator, nalezy wysuna¢ skrzynke
w kierunku fadunku wraz z karetkg. Przed
wysunieciem karetki nalezy uruchomi¢ dzwig-
nie blokady akumulatora. Gdy karetka zosta-
nie catkowicie wsunieta, skrzynka akumulato-
ra zostanie mechanicznie zablokowana.

— Catkowicie wsungac karetke wysuwna.

Wiaczyé hamulec postojowy.

Zwolni¢ blokade akumulatora (patrz rozdziat
zatytutowany ,Wigczanie blokady akumula-
tora”).

Wiaczyé przetacznik nozny.

Wysuna¢ karetke wysiegnika razem z aku- [>
mulatorem (2).

Wylgczyé wozek.

— Nacisna¢ wytgcznik bezpieczenstwa.

STILL
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Wymiana i transport akumulatora

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie odtaczone,

gdy wozek jest wigczony (pod obcigzeniem), dojdzie

do powstania tuku elektrycznego. Moze to spowodo-

wac erozje stykdw, co znacznie skraca ich zywot-

nosé.

— Przed odtgczeniem ztacza meskiego akumulatora
nalezy wytaczy¢ zapton.

— Ztacza meskiego akumulatora nie mozna odta-
czac¢ przy wtgczonym zaptonie; jest to dozwolone
tylko w sytuacjach awaryjnych.

— Odtgczy¢ zlgcza meskie akumulatora (3). >

A UWAGA

\}/ Uszkodzenie przewodoéw wigze sig z

I niebezpieczenstwem wystgpienia zwar-
cial
Umiesci¢ przewody na akumulatorze w
taki sposéb, aby nie zostaty przygniecio-
ne podczas wyjmowania lub wktadania
akumulatora.
— Sprawdzi¢, czy przewody tgczace nie

sg uszkodzone.

Akumulatory z odkrytymi zaciskami lub ztgcza-
mi nalezy przykryé matg gumowa, aby unik-
nac¢ zwarcia.

Odkrecanie $ruby oczkowe;j

A UWAGA

Jezeli akumulator wytoczy sie z komory w sytua-

cji gdy nie przygotowano zadnego urzadzenia zew-
netrznego do jego wymontowania, moze doj$¢ do
uszkodzenia.

Przed wymontowaniem akumulatora nalezy najpierw
przygotowac zewnetrzne urzadzenie pomocnicze.

A UWAGA

Ryzyko zranienia na skutek przygniecenia lub $ci$-
niecia

Sruby oczkowe zawsze przykrecaé jedna reka, uwa-
Zajac aby nie doszto do wykrecenia lub $cisniecia
palcow.

Akumulator jest utrzymywany w swojej pozycji
przez $rube oczkows.
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— W celu zwolnienia naprezenia obroci¢ po- >
kretto (1) w lewo do zatrzymania.

— Obrdci¢ srube oczkowa (2) az do ogranicz- >
nika (3).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Akumulator nie jest juz niczym zabezpieczony i mo-
Ze sig stoczy¢, stwarzajac niebezpieczenstwo przy-
gniecenial

Nie wolno stawa¢ bezposrednio na torze toczenia
akumulatora.

Nie wktada¢ przedmiotéw lub czesci ciata miedzy
akumulator a podwozie wézka.

Nie probowac zatrzymac staczajgcego sie akumula-
tora.

— Wyciagna¢ akumulator (4) po kanale tocz-
nym woézka na stét rolkowy do wymiany
akumulatora.

— Informacje na temat poprawnego uzytkowa- >
nia skrzynki akumulatora mozna znalezé w
rozdziale "Skrzynka akumulatora" oraz in-
strukcji obstugi. Nalezy stosowac sie do za-
lecen producenta dotyczacych bezpieczen-
stwa.

Akumulator montuje sie i zabezpiecza, wyko-
nujgc opisang procedure w odwrotnej kolej-
nosci.

STILL
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Wymiana i transport akumulatora

Czynno$ci po zamontowaniu akumula-
tora

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli akumulator nie jest prawidlowo zablokowany,
moze sie wysunaé z wozka, co moze stanowi¢ za-
grozenie dla zycial

— Przed oddaniem woézka do eksploatacji nalezy
sprawdzi¢, czy blokada akumulatora prawidtowo
funkcjonuje oraz czy jest zamknigta.

— Jezeli wozek wyposazono we wtyczke aku-
mulatora typu Euro, sprawdzi¢ prawidtowe
potozenie wtyku indeksu napiecia. Ustawio-
ne napiecie mozna odczyta¢ poprzez okno
wyswietlacza (1). Wozki te zasilane sg aku-
mulatorami o napigciu nominalnym 48 V.

@ WSKAZOWKA

» Napiecie i masa akumulatora muszg byc¢
Zgodne ze specyfikacjg zawarlg na tablicz-
ce znamionoweyj. NaleZy porownac tabliczki
znamionowe znajdujgce sie na wozku i aku-
mulatorze

» W przypadku akumulatorow Zelowych obo-
wigzujg specjaine instrukcje dotyczgce fa-
dowania/konserwacji/obsfugi. NaleZy prze-
strzegac wskazowek danego producenta.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia komponentow!

Jesli ztacze meskie akumulatora zostanie podtgczo-

ne, gdy wdzek jest wigczony (pod obcigzeniem), doj-

dzie do powstania iskry. Moze to doprowadzi¢ do

uszkodzenia stykdw i w znacznym stopniu skréci¢

ich zywotnos¢.

— Nie nalezy podtaczaé¢ ztagcz meskich akumulatora
przy wigczonym zaptonie.

— Przed odtgczeniem ztagcza meskiego akumulatora
nalezy sie upewni¢ sig, ze zapton jest wytgczony.

— Podtaczy¢ ztgcze akumulatora.
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Wymiana i transport akumulatora

Upewnic sie, ze przewdd akumulatora nie >
zostat przytrzasniety po wsunieciu karetki z
akumulatorem.

Odblokowa¢ wytacznik bezpieczenstwa.

Wiaczy¢ wozek.

Witaczy¢ przetacznik nozny.

Wsuna¢ karetke akumulatora do konca, az
blokada zaskoczy.

Odgtos zatrzasnigcia blokady musi by¢ sty-
szalny. W razie koniecznosci dopchngé w

dot dzwignie zwalniajaca. W przypadku nie-
prawidtowego zablokowania podstawy akumu-
latora predkos¢ jazdy zostaje obnizona, a na
wyswietlaczu modutu sterujgcego pojawia sie
komunikat A3405. Stan ten moze by¢ réw-
niez spowodowany uzyciem niestandardowe-
go akumulatora lub usterkg techniczng.

Jesli akumulator nie wchodzi w zakres dosta-
wy wozka, blokada akumulatora musi zostaé
wyregulowana przez autoryzowane centrum
serwisowe.

— Sprawdzi¢ dane akumulatora (typ akumula-
tora i pojemnos¢ akumulatora) na wyswiet-
laczu i module roboczym; patrz rozdziat za-
tytutowany "Ustawianie danych akumulato-
ra".

Ustawianie danych akumulato-
ra (akumulatory kwasowo-oto-
wiowe)

@ WSKAZOWKA
Dane akumulatora muszg byc tylko ustawia-

ne za pomocg wyswietlacza dla akumulatorow
kwasowo-ofowiowych.
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Wymiana i transport akumulatora

Instrukcje dotyczgce dostosowan > <
#8866 888 g8
I% 88 E‘ 88888

4 it
iliad ITI E&

Aby sterownik wézka mégt prawidtowo okres-

li¢ pojemno$¢ akumulatora, nalezy za pomocg
przyciskow na wys$wietlaczu wprowadzi¢ dane
techniczne zamontowanego akumulatora:

— Nacisng¢ przycisk "OK" na klawiaturze (2)
przez ok. 2 sekundy. Wywotana zostanie
funkcja diagnostyki poktadowe;.

— Wyswietlacz (1) pokazuje informacje doty-
czace wybranej pozycji menu.

— Naciskac przyciski strzatek na klawiaturze
(2), aby przewija¢ pozycje w menu. Wybra-
ne pozycje w menu zaznaczane sg na wy- 2
Swietlaczu.

W menu dostepne sg nastepujgce pozycje:
« Informacje

+ Parametr

» Diagnostyka

@ WSKAZOWKA

W opcji wstepnego wyboru wysokosci do-
stepna jest rowniez pozycja menu Teach in
(Wprowadzanie danych).

— Wybra¢ menu Parameter (Parametr).

— Nacisna¢ przycisk "OK" na klawiaturze (2),
aby potwierdzi¢ wybdr.

Teraz mozna wybra¢ wiasciwy typ (batt_ty-

pe) oraz pojemnos$¢ (batt_cap) zamontowane-

go akumulatora sposrod szesciu mozliwosci,
wprowadzajac liczby oznaczajace warto$¢ po-

jemnosci.

War- .

tosé Rodzaj akumulatora

0 Akumulator kwasowo-otowiowy

1 Akumulator o zwiekszonej wydajnos-

ci

2 Akumulator zelowy

3 Akumulator specjalny/rezerwa

4 Akumulator specjalny/rezerwa

5 Akumulator specjalny/rezerwa

— W celu dokonania wyboru naciska¢ przy-
ciski strzatek na klawiaturze (2). Po
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Wymiana i transport akumulatora

ustawieniu prawidtowej wartosci potwier-
dzi¢, naciskajac przycisk "OK" na klawiatu-
rze (2).

— Pojemnos¢ odczytuje sie z tabliczki znamio-
nowej na akumulatorze i wpisuje jako ko-
lumne cyfr. Cyfry wybiera sie za pomoca
przyciskow strzatek na klawiaturze (2). Po-
twierdzi¢, ze kazda cyfra w kolumnie zos-
tata ustawiona poprawnie, naciskajac przy-
cisk "OK" na klawiaturze (2). Wyj$¢ z usta-
wien, naciskajac przycisk "ESC" na klawia-
turze (2) przez ok. 2 sekundy.

Transportowanie akumulatora >
Za pomoca urzadzenia podno-
szacego (akumulatory kwasowo-
otowiowe)

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajgcy tadunek moze spowodowaé
$miertelne obrazenia

— Nie wolno stawac¢ ani przechodzi¢
pod zawieszonym tadunkiem.

— Okresli¢ mase akumulatora (tablicz-
ka znamionowa akumulatora). Zano-
towa¢ udzwig urzadzenia podnosza-
cego.

— Nalezy zawsze podnie$¢ akumulator
za pomocg odpowiedniego urzadze-
nia podnoszacego (belki poprzecz-
nej).

— Opisane tutaj procedury nie mogg by¢
stosowane do transportu akumulatora
na wigksze odlegtosci.

Podczas wyjmowania i wkfadania aku-
mulatora za pomocg urzagdzenia podno-
szacego nalezy zawsze upewnic sie, ze
nikt nie stoi bezposrednio obok akumu-
latora lub migdzy akumulatorem a urza-
dzeniem podnoszacym.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia/przecigcia!

Akumulator nalezy transportowac¢ bardzo ostroznie,
tzn. utrzymujac matg predkos¢ jazdy, wykonujac wol-
ne manewry i tagodnie hamujac.

— Przed przystagpieniem do transportu akumu-
latora, okresli¢ mase akumulatora (tabliczka

I y
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Wymiana i transport akumulatora

znamionowa akumulatora). Zanotowaé udz-
wig urzadzenia podnoszacego.

— Aby unikng¢ uszkodzenia wozka przez pod-
niesiony akumulator, nalezy zaparkowaé
wdézek w odpowiedniej odlegtosci od wszel-
kich przeszkod.

Transport nalezy wykonywaé zawsze przy
uzyciu urzadzenia podnoszacego, ktore jest
odpowiednie ze wzgledu na wielko$é i udzwig,
w potfaczeniu z belkg poprzeczng (2).

— Aby zapobiec zwarciom, na akumulatorze
z otwartymi zaciskami lub ztgczami nalezy
potozy¢é gumowg mate.

— Za pomocg odpowiedniego urzadzenia pod-
noszacego, nalezy zahaczy¢ akumulator o
(1) belke poprzeczng (2). Przestrzegac in-
strukcji obstugi urzadzenia podnoszacego.

Aby nie dopusci¢ do $cisnigcia skrzyni bate-
ryjnej, mechanizm podnoszacy musi podnosi¢
pionowo.

— Akumulator nalezy podnosi¢ z jego ramy
lub wktadac¢ go do niej powoli i pionowo.
Nalezy upewnic sie, czy zachowana jest od-
powiednia odlegto$¢ od masztu podnosnika
do podwozia wozka. Unikaé wykonywania
ruchéw oscylacyjnych.

— Przetransportowa¢ akumulator do zamie-
rzonego miejsca przechowywania.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Akumulator musi by¢ przechowywany na odpowied-
niej belce wspierajacej lub na odpowiednim stojaku.

Nie wolno przechowywaé akumulatora na belce
drewnianej ani innych podobnych przedmiotach.
— Ostroznie postawi¢ akumulator na podtozu.

— Nie wolno kfasé ani dopuszczaé do upadku
urzadzenia podnoszacego na ogniwa aku-
mulatora.
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Wymiana i transport akumulatora

Transportowania akumulatora za >
pomoca urzadzenia podnosza-
cego (akumulatory litowo-jono-

we)

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Spadajacy tadunek moze spowodowaé
$miertelne obrazenia

— Nie wolno stawa¢ ani przechodzi¢
pod zawieszonym tadunkiem.

— Okresli¢ mase akumulatora (tablicz-
ka znamionowa akumulatora). Zano-
towa¢ udzwig urzgdzenia podnosza-
cego.

— Nalezy zawsze podnosi¢ akumulator
za pomocg odpowiedniego urzadze-
nia podnoszacego (belki poprzecz-
nej).

— Opisane tutaj procedury nie moga by¢
stosowane do transportu akumulatora
na wigksze odlegtosci.

Podczas wyjmowania i wktadania aku-
mulatora za pomocg urzadzenia podno-
szacego nalezy zawsze upewni¢ sie, ze
nikt nie stoi bezposrednio obok akumu-
latora lub migdzy akumulatorem a urza-
dzeniem podnoszacym.

Niebezpieczenstwo zmiazdzenia/przecigcial

Akumulator nalezy transportowa¢ bardzo ostroznie,
tzn. utrzymujac matg predkos¢ jazdy, wykonujac wol-
ne manewry i tagodnie hamujac.

— Przed przystgpieniem do transportu akumu-
latora, okresli¢ mase akumulatora (tabliczka
znamionowa akumulatora). Zanotowaé udz-
wig urzadzenia podnoszacego.

— Aby unikng¢ uszkodzenia wozka przez pod-
niesiony akumulator, nalezy zaparkowaé
wézek w odpowiedniej odlegtosci od wszel-
kich przeszkod.

Transport nalezy wykonywac zawsze przy
uzyciu urzadzenia podnoszgcego, ktore jest
odpowiednie ze wzgledu na wielkos¢ i udzwig,
w potaczeniu z belkg poprzeczng (2).

Akumulator litowo-jonowy (1) jest wyposazony
w cztery wysuwane ucha do podnoszenia.
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Wymiana i transport akumulatora

— Wyciggna¢ dwa ucha do podnoszenia (3)z >

kazdej strony i pochyli¢ je do siebie. Ucha
do podnoszenia zostang zablokowane w
tym potozeniu.

Sprawdzi¢ ucha do podnoszenia pod katem
uszkodzen (np. znieksztatcen, korozji). Podno-
si¢ akumulator wytgcznie przy uzyciu nieusz-
kodzonych uch do podnoszenia.

@ WSKAZOWKA

Nie wolno prostowac zgietych uch do pod-
noszenia; wymienic je w autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

— Zaczepi¢ urzadzenie podnoszgce za cztery
ucha do podnoszenia. Przestrzegac instruk-
cji obstugi urzadzenia podnoszacego.

Aby nie dopusci¢ do Scisniecia skrzyni akumu-
latora, urzadzenie podnoszace musi podnosi¢
pionowo.

— Akumulator nalezy podnosi¢ z ramy akumu-
latora lub wktada¢ go do niej powoli i pio-
nowo. Nalezy upewni¢ sie, czy zachowana
jest odpowiednia odlegto$¢ od masztu pod-
nosnika i podwozia wézka. Unika¢ wykony-
wania ruchéw oscylacyjnych.

— Przetransportowa¢ akumulator do zamie-
rzonego miejsca przechowywania.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

Akumulator musi by¢ przechowywany na odpowied-
niej belce wspierajacej lub na odpowiednim stojaku.

Nie wolno przechowywaé akumulatora na belce
drewnianej ani innych podobnych przedmiotach.

— Ostroznie postawi¢ akumulator na podtozu.

— Po ustawianie akumulatora, wymontowa¢
urzadzenie podnoszace i ucha do podno-
szenia, pociggajac je do gory i zwalniajac.
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Czyszczenie wbzka

Czyszczenie wbzka

Czyszczenie wbzka

— Nalezy zaparkowa¢ wozek tak, aby stat
bezpiecznie.

A UWAGA
Zagrozenie zniszczeniem podzespotow!

W przypadku usuniecia ztacza megskiego akumulato-
ra po wigczeniu zaptonu (pod obcigzeniem) dojdzie
do wytworzenia fuku. Moze to spowodowaé korozje
stykéw, co znacznie skraca ich zywotnosé.

— Przed odtgczeniem ztgcza meskiego akumulatora
nalezy wytaczy¢ zapton

— Zigcza meskiego akumulatora nie mozna odta-
czac przy wigczonym zaptonie, tylko w sytuacjach
awaryjnych

— Odtaczy¢ wtyczke akumulatora.

Podczas wsiadania do wézka istnieje
ryzyko odniesienia obrazen na skutek
upadku!

Podczas wsiadania do wozka moze
doj$¢ do zakleszczenia lub poslizgu na
podzespotach i upadku. Dostep do wyzej
potozonych punktéw wézka nalezy uzys-
kiwa¢ wytacznie z zastosowaniem odpo-
wiedniego wyposazenia.

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ poniz-
szych krokéw

— Aby wsig$c¢ do wozka, uzywac wytgcznie
stuzgcych do tego stopni, w ktére jest wypo-
sazony

— W celu uzyskania dostepu do niedostep-
nych obszaréw uzywac takiego wyposaze-
nia, jak drabinki czy platformy

A UWAGA

Whikniecie wody do uktadu elektrycznego stwarza
ryzyko zwarcial

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ ponizszych krokow
— Nie czysci¢ akumulatora, silnikéw elektrycz-

nych ani innego wyposazenia elektrycznego
i ich oston za pomocg myjki wysokocisnie-

I y
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niowej. Nie rozpyla¢ wody na te komponen-
ty.

Czyszczenie wozka

A UWAGA

Zbyt wysokie ci$nienie wody lub zbyt wysoka tem-
peratura wody i pary wodnej mogq doprowadzi¢ do
uszkodzenia komponentéw wdzka.

— Nalezy $cisle przestrzega¢ ponizszych krokéw

— Stosowac wytacznie myjki wysokocisnienio-
we 0 maksymalnym ci$nieniu 50 bar i tem-
peraturze do 85°C na wyjsciu.

— W przypadku korzystania z myjek wyso-
kocisnieniowych nalezy zachowywa¢ odleg-
to$¢ przynajmniej 20 cm miedzy dyszg a
czyszczonym elementem. Nie uzywac my-
jek wysokocisnieniowych do akumulatora,
silnikéw elektrycznych ani innego wyposa-
zenia elektrycznego i ich oston.

— Nie kierowa¢ strumienia dyszy czyszczacej
bezposrednio na naklejki i etykiety samo-
przylepne.

c A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo pozarul

Osady/nagromadzone materiaty tatwo-
palne moga zapali¢ sie w poblizu roz-

grzanych komponentéw (np. jednostki

napedowe;j).

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ poniz-
szych krokéw

— Nalezy regularnie usuwac wszelkie osa-
dy/nagromadzenia materiatéw obcych w po-
blizu gorgcych komponentow.

if A NIEBEZPIECZENSTWO

Ciecze tatwopalne moga ulec zapalaniu
w zetknigciu z rozgrzanymi komponen-
tami wozka, stwarzajac niebezpieczen-
stwo pozaru!

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ poniz-
szych krokéw

— Do czyszczenia nie stosowac tatwopalnych
cieczy.

— Przestrzegaé zalecenia producenta doty-
czace stosowania srodkow czyszczgcych.

N TN
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A UWAGA

Srodki czyszczace zawierajace materiaty Scierne
moga uszkodzi¢ powierzchnie komponentow!

Czyszczenie wbzka

Uzywanie $rodkéw czyszczacych zawierajgcych ma-
teriaty $cierne, ktére nie sg przeznaczone do czes-
ci z tworzyw sztucznych, moze powodowaé rozpusz-
czanie tych czesci lub ich kruszenie. Ekran na wy-
Swietlaczu i jednostka sterujgca moze zaparowac.

— Nalezy Scisle przestrzegac¢ ponizszych krokéw

— Czesci z tworzyw sztucznych mozna czys-
ci¢ wytgcznie za pomoca $rodkéw czy-
szczacych do tego przeznaczonych.

— Przestrzega¢ zalecenia producenta doty-
czace stosowania $rodkdw czyszczacych.

Czyszczenie zewnetrznej czesci wézka

— Woézek z zewnatrz nalezy czysci¢ przy uzy-
ciu wody i rozpuszczalnych w niej srodkéw
czyszczacych (za pomoca gabki lub szmat-
ki).

— Umy¢ wszystkie dostepne obszary, wyczys-
ci¢ otwory wlewu oleju i ich otoczenie,

a przed smarowaniem wyczysci¢ smarow-
niczki.

@ WSKAZOWKA

NaleZy pamigtac o tym, Ze im czescief wozek
Jjest myly, tym czesciej nalezy go smarowac.

Czyszczenie instalacji elektrycz-
nej

Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

ze wzgledu na pojemnos$é resztkowa!

— Nigdy nie nalezy zbliza¢ nieostonietych rak do in-
stalacji elektryczne;j.

STILL
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Czyszczenie wozka

A UWAGA

Czyszczenie elementdw instalacji elek-
trycznej wodg moze spowodowac jej
uszkodzenie.

Nie nalezy czysci¢ elementdw instalacji
elektrycznej woda!

— Nie nalezy zdejmowac oston itp.

— Uzywa¢ wytgcznie suchych srodkow
czyszczacych zgodnie ze specyfika-
cjami podanymi w czesci "Czyszcze-
nie wozka".

Komponenty instalacji elektrycznej znajduja
sie pod blachg ostaniajgca przeciwwagi itp.

— Czesci instalacji elektrycznej nalezy czyscic¢
szczotkg niezawierajacg metalu i usuwaé
kurz przy uzyciu sprezonego powietrza pod
niskim ci$nieniem.

Czyszczenie tancuchéw podnos- > 0
nika

Niebezpieczenstwo wypadku!

tancuchy tadunkowe sg elementami stuzacymi za-
pewnieniu bezpieczenstwa.

Uzywanie rozpuszczalnikéw chemicznych, prepara-
tow czyszczacych na zimno lub ptyndw o wiasciwos-
ciach zracych lub zawierajgcych kwas lub chlor mo-
ze spowodowac¢ uszkodzenie tancuchdéw; stosowanie
tych $rodkoéw jest zabronione!

— Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta dotycza-
cych stosowania $rodkéw czyszczacych

6210 810-004

— Umiesci¢ naczynie zbierajgce pod masztem
podnosnika

— Oczysci¢ za pomoca produktéow naftopo-
chodnych, takich jak eter naftowy

— W przypadku czyszczenia strumieniem pary
wodnej pod ci$nieniem nie nalezy stosowaé
dodatkowych substancji czyszczacych.

— Bezposrednio po myciu nalezy usunaé
resztki wody z ogniw tancucha przy uzy-
ciu sprezonego powietrza. W trakcie tej
czynnosci nalezy kilkakrotnie przesungé
tancuch.

N TN
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— Natychmiast po wyschnigciu tancucha roz-
pyli¢ na nim spray fancuchowy. W trakcie
tej czynnosci nalezy kilkakrotnie przesung¢
tancuch.

Czyszczenie wbzka

Informacje dotyczace parametréw smaru do
tancuchow w sprayu znajduja sie w rozdziale
zatytulowanym "Tabela danych serwisowych".

WSKAZOWKA DOTYCZACA SRODOWISKA

Zutylizowac rozlany lub zebrany w naczynie
Zzbierajgce plyn w sposob przyjazny dla srodo-
wiska. Postgpowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Czyszczenie powierzchni szkla-
nych i lusterek

Wszelkie powierzchnie szklane i lusterka, np.

w kabinie (wariant), muszg by¢ zawsze czyste
i nieoblodzone. Jest to jedyny sposob zapew-
nienia dobrej widocznosci.

A UWAGA

Uwazaé, aby nie uszkodzi¢ ogrzewania tylnej szyby
(od wewnatrz).

— Czyszczac tylng szybe (1), nalezy zachowac¢ duzg
ostrozno$¢ i nie uzywaé przedmiotéw z ostrymi
krawedziami.

— Wyczysci¢ powierzchnie szklane i lusterka.

@ WSKAZOWKA

Szyby mozna czyscic, uzywajgc zwyklych
Srodkow do powierzchni szklanych.

Po czyszczeniu

— Doktadnie osuszy¢ wézek (np. przy uzyciu
sprezonego powietrza).

STILL
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— Zajg¢ miejsce na siedzeniu operatora i uru- > -
chomi¢ wézek zgodnie z instrukcja. %

Czyszczenie wézka

A UWAGA

Niebezpieczenstwo wystapienia zwarcia!

— Jesli mimo podjetych $rodkéw ostroznosci do zta-
cza meskiego akumulatora wézka przedostata sig
woda, nalezy najpierw wysuszy¢ ztgcze za pomo-
cq sprezonego powietrza.

N TN
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Transport wézka

Transport wézka

Transport
A UWAGA

Niebezpieczenstwo spowodowania szkéd material-
nych z powodu przecigzenia!

Udzwig/no$no$¢ srodkoéw transportu, ramp i most-
kéw przetadunkowych musza by¢ wigksze niz rze-
czywista catkowita masa wozka. Na skutek przecia-
zenia komponenty mogg ulec trwatemu odksztatce-
niu lub uszkodzeniu.

— Nalezy ustali¢ faktyczng maseg catkowitg wozka.
— Zatadunku wdzka mozna dokonywac tylko wtedy,
gdy udzwig/no$nos¢ srodkéw transportu, ramp
i mostkow przetadunkowych przewyzsza rzeczy-

wistg mase catkowitg wozka.

Ustalanie catkowitej masy rzeczywistej >
woézka

— Zaparkowa¢ bezpiecznie wozek (patrz roz-

dziat "Bezpieczne parkowanie wozka"). ETIL L.
L . Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr 1
— Okresli¢ masy jednostkowe przez odczyt \ / / )i
. . . f - _ Rated capacity Unladen mass
z tab!ICZkI z'nan.'nonow'ej wozl'<a oraz ewen Copmeidonhae e i
tualnie tabliczki znamionowej osprzetu (wa- satory votag -
' attery votage 5 mx o
riant). Treenbatete =l ,
. . Rated drive power .
— Suma tych mas jednostkowych daje catko- Puisance s rom ’é_-}l o
witg mase rzeczywistg wozka: c € mﬁéﬂfésgm‘fﬂl Dz2tiatambug NN 3

Masa netto (1)

Maks. dopuszczalna masa akumulato-
ra (2)

+ Masa balastu (wariant) (3)

+ Masa netto osprzetu (wariant)

+ Dopuszczalna masa operatora — 100 kg
= Catkowita masa rzeczywista

STILL
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Transport wézka

A NIEBEZPIECZENSTWO

Zagrozenie wypadkiem w razie zderzenia!

Manewry moga powodowaé wychylanie si¢ tytu woz-
ka poza mostek przetadunkowy w kierunku krawedzi.
Moze to spowodowaé wypadek z udziatem wozka.

— Przed przejazdem przez mostek przetadunkowy
nalezy upewnic sig, ze jest on wiasciwie przymo-
cowany i zabezpieczony.

— Upewnic¢ sie, ze pojazd transportowy, na ktéry ma
wjechaé wozek, jest odpowiednio zabezpieczony
przed przesunigciem.

— Zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ od mostkow
przetadunkowych, pochylni, pomostéw roboczych
i podobnych obiektow.

— Wijezdza¢ powoli i ostroznie na pojazd transporto-
wy.

Mocowanie wozkéw z dachem ochronnym

STILL
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A UWAGA >

Pasy mocujgce wykonane z szorstkiego materiatu
moga uszkodzi¢ powierzchnie wozka.

Transport wézka

— Podtozy¢ oktadziny antyposlizgowe pod punktami
podnoszenia (np. maty gumowe lub piankowe).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli pasy mocujace zaczng si¢ $lizgaé, tadunek
moze sie przemiescic!

Woézek nalezy zabezpieczy¢ pasami, aby nie ruszat
sie podczas transportu.

— Upewnic sig, czy pasy mocujgce sa wiasciwie za-
mocowane oraz ze podktadki nie moga sie wysu-
naé.

— Zaparkowac bezpiecznie wozek (patrz roz-
dziat "Bezpieczne parkowanie wozka").

— Wymontowac¢ kratownice dachowg lub ok-
no dachowe (1), aby zapobiec uszkodzeniu
tych komponentow.

— Podtozyé oktadziny antyposlizgowe pod
punktami podnoszenia (2) (np. maty gumo-
we lub piankowe).

— Zamocowaé pasy mocujace zgodnie z ilu-
stracjg. Solidnie zamocowac¢ wozek.

— Po przewiezieniu wézka i zdemontowaniu
pasow mocujacych zamontowac kratownice
dachowg lub okno dachowe.

STILL
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Transport wézka

Mocowanie wozkéw z kabing

A UWAGA

Pasy mocujgce wykonane z szorstkiego materiatu
mogaq uszkodzi¢ powierzchnie wozka.

— W razie potrzeby podtozy¢ oktadziny antyposliz-
gowe pod pasami mocujgcymi (np. maty gumowe
lub piankowe).

A NIEBEZPIECZENSTWO

Jesli pasy mocujace zaczng sie $lizgaé, tadunek
moze sie przemiescic!

Wozek nalezy zabezpieczy¢ pasami, aby nie ruszat
sie podczas transportu.

— Upewnic sig, czy pasy mocujgce sa wtasciwie za-
mocowane oraz ze podktadki nie moga sig wysu-
naé.

— Aby uzyskaé dostep do sktadanych zacze-
poéw mocujacych (1), nalezy catkowicie wy-
suna¢ baterie z karetka. W tym celu nale-
2y postepowaé zgodnie z informacjami za-
wartymi w rozdziale "Dziatanie/Obstuga ba-
terii/Wigczanie blokady baterii".

— Roztozy¢ sktadane zaczepy mocujgce. Cat-
kowicie wsung¢ akumulator wozka.

— Zaparkowac bezpiecznie wozek (patrz roz-
dziat "Bezpieczne parkowanie wozka").

— Podtozyé oktadziny antyposlizgowe pod
punktami podnoszenia (2) (np. maty gumo-
we lub piankowe).

— Przymocowaé pasy mocujace po prawe;j i
lewej stronie, jak pokazano na rysunku. So-
lidnie zamocowaé wozek.

Podnoszenie przy uzyciu dzwigu
(standardowy wézek z dachem
ochronnym)

Podnoszenie woézka przy uzyciu dzwigu do-
konywane jest wytacznie w celu przetranspor-
towania kompletnego wézka, jeszcze przed
rozpoczeciem jego eksploatacji. W sytuacjach
wymagajgcych czestego zatadunku wézka lub
nieuwzglednionych w niniejszej instrukcji nale-
zy skontaktowac sie z producentem odno$nie
konkretnych wariantéw wyposazenia.

>
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Zatadunkiem w6zkow mogg zajmowac sie
wytgcznie osoby dysponujace odpowiednim
doswiadczeniem w stosowaniu odpowiednich
uprzezy i podnos$nikow.

Ustalanie wagi obciazenia

— Zaparkowaé bezpiecznie wozek; patrz roz-
dziat zatytutowany "Bezpieczne parkowanie
wézka".

— Okresli¢ masy jednostkowe przez odczyt
z tabliczki znamionowej wozka oraz ewen-
tualnie tabliczki znamionowej osprzetu (wa-
riant).

— taczna suma tych okreslonych mas jed-
nostkowych daje wage obcigzenia wozka:

Masa wtasna pojazdu (1)

Maks. dopuszczalna masa akumulato-
ra (2)

+ Masa balastu (wariant) (3)
+ Masa wiasna osprzetu (wariant)

= Waga obcigzenia

STILL
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Obstuga

Mocowanie tasm do podnoszenia ta- >
dunku

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczernstwo uderzenia w przypadku awarii
podnosnikéw i zawiesi prowadzacej do upadku
wozka grozg $miercig!

Transport wézka

— Uzywa¢ wytgcznie urzadzen dzwigowych i zawie-
si 0 udzwigu wystarczajgcym dla masy catkowitej
wozka.

— Elementy mocujace wolno mocowac tylko w ozna-
czonych miejscach.

— Upewnic sie, ze zawiesia, takie jak haki, klamry,
pasy itp., zatozono zgodnie ze wskazanym kierun-
kiem obcigzania.

— Zawiesia nie mogg zosta¢ uszkodzone przez ele-
menty wozka. Wykorzystaé odpowiednie zabez-
pieczenie krawedzi.

A UWAGA Mocowanie tasm do podnoszenia tadunku do

Zawiesia moga uszkodzi¢ pokrywe lakierniczg woz- wézka z masztem podnosnika

ka!

W wyniku ocierania sie i naciskania na wozek zawie-
sia moga uszkodzi¢ powtoke lakiernicza. Zawiesia z

twardego materiatu lub z ostrymi krawedziami, takie

jak linki stalowe lub tancuchy, moga tatwo uszkodzi¢
powierzchnig.

— Nalezy uzywac¢ zawiesi tekstylnych, np. tasém do
podnoszenia fadunku, w razie potrzeby wyposa-
zonych w zabezpieczenia krawedzi lub podobne
rozwigzania zabezpieczajace.

— Catkowicie cofng¢ karetke w kierunku jazdy.

— Nalezy zawsze stosowac¢ odpowiednie za-
bezpieczenie krawedzi migdzy podnosni-
kiem a wszelkimi ostrymi krawedziami na
wozku, aby zabezpieczy¢ podnosnik przed
uszkodzeniem przy podnoszeniu wozka.

Mocowanie tasm do podnoszenia tadunku do Mocowanie tasm do podnoszenia fadunku do
wdzka z masztem podno$nika wobzka bez masztu podno$nika

» Obwigzaé tasme do podnoszenia wokot
gtéwnej belki poprzecznej (1) zewnetrznego
masztu podnos$nika i poprowadzi¢ jg do go-
ry

» Obwigzaé tasmy do podnoszenia wokdt
dwdch stupkoéw gornej ostony (2), (3) i po-
prowadzi¢ jg do gory

N I
STILL



Obstuga

Mocowanie tasm do podnoszenia tadunku do
wozka bez masztu podnosnika

» Zamocowac dwie odpowiednie klamry (4)
do goérnych tozysk masztu wozka

» Poprowadzi¢ taSme do podnoszenia do go-
ry przez dwie klamry i przez rozpérki gérnej
ostony. Upewni¢ sig, taSma do podnoszenia
nie wywiera zadnego nacisku na gorng os-
tone

» Poprowadzi¢ tasmy do podnoszenia do goé-
ry przez dwie klamry i przez rozpérki gornej
ostony. Upewni¢ sig, tasma do podnoszenia
nie wywiera zadnego nacisku na gorng os-
tone Obwigzac¢ druga tasme do podnosze-
nia wokét dwéch stupkdw gornej ostony (5),
(6) i poprowadzi¢ jg do goéry

Transport wézka

— Ustali¢ diugos¢ zawiesi tak, aby hak dzwigu [>
(7) znajdowat sig¢ doktadnie w osi pionowe;j 8 7
nad srodkiem ciezkosci wozka.

Dzieki temu wozek utrzyma poziom w trakcie
podnoszenia.

— Zatozyé¢ tasmy na ucho dzwigu i wiozy¢ ele-
ment zabezpieczajacy (8).

A UWAGA

Nieprawidtlowo zamocowane zawiesia mogg uszko-
dzi¢ osprzet!

Podczas podnoszenia wézka nacisk wywierany
przez zawiesia moze spowodowac uszkodzenie lub
zniszczenie osprzetu. Przeszkadzajgce elementy wy-
posazenia (np. os$wietlenie itp.) nalezy zdemontowaé
przed zatadunkiem. W razie zainteresowania prosi-
my o kontakt z centrum serwisowym

— Zamocowacé zawiesia w taki sposob, aby nie mog-
ty stykac sie z osprzetem.

STILL
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Transport wézka

Zatadunek wézka

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podniesiony woézek kotysze sig

w niekontrolowany sposéb, moze przy-

gnies€ ludzi. Niebezpieczenstwo $mier-

cil

— Nie wolno stawac¢ ani przechodzi¢
pod zawieszonym fadunkiem.

— Nie wolno dopusci¢ do uderzenia
podnoszonego wozka w przeszkode
ani do jego poruszania si¢ w sposob
niekontrolowany.

— Jesli to konieczne, przytrzymaé¢ wo-
zek za pomocg lin odciggajacych.

— Podnies¢ ostroznie wdzek i zachowac
szczegolng uwage podczas umieszczania
go W miejscu przeznaczenia.

Podnoszenie przy uzyciu dzwigu
(wozki z kabing)

Podnoszenie wozka przy uzyciu dzwigu doko-
nywane jest wylgcznie w celu przetransporto-
wania kompletnego wdzka jeszcze przed roz-
poczeciem jego eksploatacii.

— W warunkach uzytkowania wymagajacych
czestego podnoszenia przy uzyciu dzwigu
lub w warunkach nieopisanych tutaj nale-
zy skontaktowaé sie z autoryzowanym cen-
trum serwisowym.

Podnoszeniem wézkéw moga zajmowac sie
wytgcznie osoby dysponujace wystarczajacym
doswiadczeniem w zakresie stosowania odpo-
wiednich uprzezy i podno$nikéw.

Podczas podnoszenia wozka z kabing przy

uzyciu dzwigu konieczne jest uzywanie bel-

ki poprzecznej. Wymiary i udzwig belki po-

przecznej muszg by¢ odpowiednie do wozka.

— W przypadku jakichkolwiek watpliwosci do-
tyczacych przydatnosci belki poprzecznej
nalezy skontaktowac sie z autoryzowanym
centrum serwisowym.

N TN
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Transport wézka
Ustalanie wagi obcigzenia >
— Zaparkowa¢ bezpiecznie wozek (patrz roz-
dziat zatytutowany "Bezpieczne parkowanie _
wédzka"). =TIl
s1s 2 . ype Typ / Serial no.-No. d Iy i
— Okresli¢ masy jednostkowe przez odczyt \ VA Y L1
z tabliczki znamionowej wozka oraz ewen- g:;f;;g‘;;,%,% [ o fadenmass ol
tualnie z tabliczki znamionowej osprzetu S peeroenent
! atiery voliage max
(wariant). S sl
— taczna suma okreslonych mas jednostko- Flssawentin *"Lj e
wych daje wage obcigzenia wozka: c € * 0 Operang siucions. Dzz11 Hamrg N
sioho Botrobsanieiung " 3
Masa wtasna pojazdu (1)
+ Maks. dopuszczalna masa akumulato-
ra (2)

+ Masa balastu (wariant) (3)
+ Masa wiasna osprzetu (wariant)

= Waga obcigzenia

Zalecenia bezpieczenstwa dotyczace
podnoszenia przy uzyciu dzwigu

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo $miertelnych obra-
zen w przypadku awarii podnosnikéw

i uprzezy, ktére moga doprowadzi¢ do
spadnigcia woézkal

— Uzywa¢ wytgcznie podnosnikow i
uprzezy o wystarczajacym udzwigu
dla ustalonej wagi obcigzenia.

— Korzystac tylko z oznaczonych punk-
téw podnoszenia.

— Sprawdzi¢, czy czgsci uprzezy, takie
jak haki, klamry, pasy itp., zastosowa-
no zgodnie ze wskazanym kierunkiem
obcigzania.

— Uprzeze nie moga zosta¢ uszkodzo-
ne przez elementy wézka. Wykorzys-
ta¢ odpowiednie zabezpieczenie kra-
wedzi.

STILL
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Transport wézka

A UWAGA
Uprzeze moga uszkodzi¢ powtoke lakierniczg woézka!

W wyniku ocierania sie i naciskania na wozek uprze-
ze mogq uszkodzi¢ powtoke lakiernicza. Uprzeze z
twardego materiatu lub z ostrymi krawedziami, takie
jak linki stalowe lub tancuchy, moga tatwo uszkodzi¢
powierzchnie.

— Nalezy uzywac¢ uprzezy tekstylnych, np. tasm do
podnoszenia fadunku, w razie potrzeby wyposa-
zonych w zabezpieczenia krawedzi lub podobne
rozwigzania zabezpieczajgce.

A UWAGA

Nieprawidtowo zamocowane uprzgze mogg uszko-
dzi¢ osprzet!

Podczas podnoszenia wézka nacisk wywierany
przez uprzeze moze spowodowaé uszkodzenie lub
zniszczenie osprzetu. Czesci osprzetu (np. o$wietle-
nie itp.), ktére znajdujq sie na drodze uprzezy, nalezy
zdemontowaé przed podniesieniem przy uzyciu dzwi-
gu. W tej sprawie nalezy skontaktowac sie autoryzo-
wanym centrum serwisowym.

— Zamocowac uprzeze w taki sposob, aby nie styka-
ty sie czesciami osprzetu.

STILL
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Mocowanie tasm do podnoszenia ta- >
dunku

Transport wézka

— Przed zamocowaniem tasém do podnosze-
nia tadunku nalezy bezpiecznie zaparkowac
wézek (patrz rozdziat zatytutowany "Bez-
pieczne parkowanie wozka"). Sprawdzi¢,
czy meskie ztgcze akumulatora jest odtg-
czone. Sprawdzi¢, czy przetacznik wytacze-
nia awaryjnego jest aktywowany.

— Zawsze stosowac¢ odpowiednig ostone kra-
wedzi (1) miedzy podnosnikiem a ostrymi
krawedziami woézka. Ostona krawedzi za-
bezpiecza podnosnik przed uszkodzeniem
podczas podnoszenia wozka.

Zawieszanie za pomocg tasm (strona tadun- >
ku, prawa/lewa)

— Poprowadzi¢ tasmy wokot ramion tadunko-
wych wozka tuz za kotami podporowymi
tak, jak pokazano na rysunku.

STILL
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Transport wézka

Zawieszanie za pomoc3 tasm (strona napeg-
du, prawa)

— W razie potrzeby wymontowac¢ pokrywe sil-
nika pod siedzeniem operatora w celu utat-
wienia przetozenia tasmy wokét preta na
podtodze podwozia wozka.

— W razie potrzeby wymontowaé ptyte podto-
gowa kabiny operatora w celu utatwienia
zapetlenia tasmy wokét preta na podtodze
podwozia wdzka.

— W razie potrzeby obrdci¢ koto napgdowe
i ustawi¢ pod katem 45° w celu utatwie-
nia przetozenia taSmy wokét preta na pod-
fodze podwozia wozka. Przed zamocowa-
niem tasm sprawdzi¢, czy meskie zlgcze

akumulatora jest odtgczone. Sprawdzi¢, czy

przetacznik wytgczenia awaryjnego jest ak-
tywowany.

— Poprowadzi¢ petle tasmy (1) od dotu przez
otwdr (2) we wnece na koto.

— Poprowadzi¢ petle tasmy ponownie w dét
przez prostokatny otwor (3) ponizej syste-
mu pomiaru przesuwu karetki. Sprawdzic,
czy tasmy nie wywierajg nacisku na zabki
systemu pomiaru przesuwu karetki (4).

— Poprowadzi¢ luzne konce tasmy przez pet-
le.
— Poprowadzi¢ luzne konce tasmy do prawe-

go i lewego wspornika podwozia (5) oraz do

gory w kierunku belki poprzeczne;j.

— Zaczepi¢ tasmy o belke poprzeczng i zamo-

cowac.

STILL
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Zawieszanie za pomocg tasm (strona nape- >
du, lewa)

Transport wézka

— W razie potrzeby wymontowaé ptyte podto-
gowg kabiny operatora w celu utatwienia
zapetlenia tasmy wokét preta na podtodze
podwozia wbzka.

— W razie potrzeby obréci¢ koto napedowe
i ustawi¢ pod katem 45° w celu utatwie-
nia przetozenia tasmy wokoét preta na pod-
todze podwozia wdzka. Przed zamocowa-
niem tasm sprawdzi¢, czy meskie ztacze
akumulatora jest odtgczone. Sprawdzi¢, czy
przetgcznik wytgczenia awaryjnego jest ak-
tywowany.

— Poprowadzi¢ petle tasmy (1) od dotu przez
otwor (2) we wnece na koto.

— Poprowadzi¢ petle taSmy ponownie w dot
pod cylindrem wysuwu i przez prostokatny
otwor (3). Sprawdzi¢, czy pasy nie wywiera-
ja nacisku na cylinder wysuwu (4).

@ WSKAZOWKA

Przestrzeri dla tasmy pod cylindrem wysuwu
mozZna powiekszyc poprzez wydftuzenie cyling-
ra wysuwu.

— Poprowadzi¢ luzne konce tasmy przez pet-
le.
— Poprowadzi¢ luzne konce tasmy do prawe-

go i lewego wspornika podwozia (5) oraz do
goéry w kierunku belki poprzeczne;.

— Zaczepi¢ tasmy o belke poprzeczng i zamo-
cowac.

STILL



Obstuga

Transport wézka

Podnoszenie wézka

.@ A NIEBEZPIECZENSTWO

Jezeli podniesiony woézek kotysze sig

w niekontrolowany sposéb, moze przy-

gnies€ ludzi. Niebezpieczenstwo $mier-

cil

— Nie wolno stawac¢ ani przechodzi¢
pod zawieszonym fadunkiem.

— Nie wolno dopusci¢ do uderzenia
podnoszonego wozka w przeszkode
ani do jego poruszania si¢ w sposob
niekontrolowany.

— Jesli to konieczne, przytrzymaé¢ wo-
zek za pomoca lin prowadzacych.

— Ustali¢ dtugos¢ uprzezy (1) tak, aby belka >
poprzeczna byta ustawiona poziomo.

— Ustali¢ diugos$¢ uprzezy tak, aby belka
poprzeczna znajdowata sie doktadnie nad
$rodkiem ciezkosci wozka.

Dzieki temu podniesiony wozek zachowa
wiasciwg pozycje w poziomie.

— Wiozy¢ zabezpieczenie do ucha do podno-
szenia (2). 1
— Sprawdzi¢ wzrokowo, czy wszystkie pasy i
czesci ostony krawedzi znajdujq sie w pra- =
widtowym potozeniu.

— Ostroznie podnie$é wozek. Ostroznie usta-
wi¢ wozek w miejscu przeznaczenia. @

N TN
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Wycofywanie z eksploatacji

Wycofywanie z eksploataciji

Wylaczanie i przechowywanie
wobzka

A UWAGA

Uszkodzenie podzespotu na skutek nieprawidtowego
przechowywania!l

W przypadku nieprawidtowego przechowywania lub
wytaczenia wozka z uzytku przez ponad 2 miesigce
moze dojé¢ do uszkodzen spowodowanych korozja.
W przypadku utrzymujacej sie przez dtuzszy okres
czasu temperatury otoczenia ponizej —10°C dojdzie
do wychtodzenia baterii. Moze doj$¢ do zamarzniecia
elektrolitu i uszkodzenia baterii.

— Woézek nalezy przechowywaé w suchym, czystym
miejscu o dodatniej temperaturze i dobrej wentyla-
cji.

— Wykona¢ nastepujace czynnosci przed wytacze-
niem.

@ WSKAZOWKA

Nalezy magazynowac tylko akumulatory, ktore
sg w pefni natadowane.

Czynno$ci konserwacyjne przed diu-
gotrwatym przestojem

— Gruntownie oczysci¢ wozek.

— Catkowicie wysung¢ i wsungc¢ karetke kilka
razy.

— Kilkukrotnie podnie$¢ karetke widet do po-
ziomu ogranicznika.

— Kilkakrotnie pochyli¢ maszt do przodu i do
tytu. Jesli zamocowany jest osprzet dodat-
kowy, nalezy nim réwniez kilkakrotnie poru-
szyé.

— W celu zmniejszenia napiecia tancuchéw
tadunkowych nalezy opusci¢ widly na pod-
toze, ktore zapewni im odpowiednie podpar-
cie, np. na palete.

— Zaparkowaé woézek, catkowicie wsuwajgc
wszystkie ttoki i sitowniki.

— Naoliwi¢ lub zabezpieczyé cienkg powtoka
smaru wszystkie odstoniete ruchome czes-
ci.

— Przeprowadzi¢ smarowanie woézka.

I y
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Wycofywanie z eksploatac;ji

— Nasmarowac przeguby i elementy steruja-
ce.

— Nasmarowac zatrzask pokrywy akumulato-
ra.

— Petne tadowanie akumulatora kwasowo-oto-
wiowego. Sprawdzi¢ stan i gestos¢ elektro-
litu w baterii. Przeprowadzi¢ konserwacje
baterii (przestrzegac instrukcji producenta).
Odtaczy¢ wtyczke baterii.

— Odtaczy¢ meskie ztgcze akumulatora.

— Calkowicie natadowa¢ akumulator litowo-jo-
nowy (wariant) (przestrzegac instrukcji ob-
stugi producenta akumulatora zwigzanej ze
sktadowaniem). Odtaczy¢ wtyczke baterii.

— Zabezpieczy¢ wszystkie odstoniete ztgcza
elektryczne odpowiednim preparatem w
sprayu.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo odksztatcenia opon na skutek
statego obcigzenia jednej strony wézka!

Podnie$¢ wozek przy uzyciu podnosnika, aby kota
nie miaty stycznosci z podtozem. Zapobiega to trwa-
femu odksztatceniu opon.

— Podnie$¢ wézek za pomocg podnosnika.

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzen z powodu korozji po-
wstatej w wyniku skraplania wody na wézku!

Wiele plastykowych powtok i materiatow syntetycz-
nych jest wodoszczelnych. Woda skraplajaca sie na
wobzku nie ma mozliwosci ujscia ze wzgledu na te
powioki.

— Nie stosowa¢ plastykowych powtok, poniewaz po-
wodujg one skraplanie wody.

— Przykry¢ wozek materiatem przepuszczalnym, np.
narzutg z baweiny.

— Przykry¢ wozek, aby zabezpieczy¢ go
przed kurzem.

Jesli przewidywany jest dituzszy czas przesto-

ju wozka, nalezy skontaktowac sie z autoryzo-
wanym centrum serwisowym w celu uzyskania
informacji dotyczacych wymaganych dodatko-

wych czynnosci konserwacyjnych.
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Wycofywanie z eksploatacji

Ponowne oddanie do eksploata-
Cji po wytaczeniu

Jesli wozek byt wytgczony z uzytku powyzej 6
miesiecy, przed ponownym uzyciem wymaga
dokfadnej kontroli. Podobnie jak w przypadku
przegladu rocznego kontrola bezpieczenstwa
powinna obejmowac wszystkie pozycje bez-
pieczenstwa w wozku.

— Gruntownie oczysci¢ wozek.
— Przeprowadzi¢ smarowanie wdzka.

— Nasmarowac przeguby i elementy steruja-
ce.

— Sprawdzi¢ stan akumulatora i gestos¢ elek-
trolitu, a w razie potrzeby natadowac aku-
mulator.

— Sprawdzi¢, czy w oleju hydraulicznym nie
ma wody. W razie potrzeby wymienic¢ ole;j.

— Przeprowadzi¢ kontrole i czynno$ci przed
oddaniem do eksploatacji.

— Wymieni¢ ptyn hamulcowy.
— Rozpocza¢ ponowng eksploatacje wozka.

Podczas dopuszczania do eksploatacji nalezy

sprawdzi¢ w szczegodlnosci:

» Naped, elementy sterowania i uktad kierow-
niczy.

« Hamulce (hamulec gtéwny, hamulec posto-

jowy),

Karetka (funkcja wysuwania, wsuwania)

» Uktad podnoszenia (wyposazenie do trans-
portu tadunkéw, fancuchy tadunkowe, mo-
cowania).

@ WSKAZOWKA

Aby uzyskac dodatkowe informacje, nalezy
skorzystac¢ z instrukcji warsztatowej wozka lub
skontaktowac sie z autoryzowanym centrum
serwisowym.

STILL
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Wycofywanie z eksploatac;ji
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Konserwacja

Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace konserwaciji

Informacje ogéine

Aby zapobiec wypadkom podczas konserwa-
cji i naprawiania wozka, nalezy przestrze-
gac wszystkich koniecznych warunkoéw bez-
pieczenstwa, np.:

— Wigczy¢ hamulec postojowy.
— Wylaczy¢ zapton i wyjac kluczyk.
— Odtaczy¢ meskie ztacze akumulatora.

— Zabezpieczy¢ wozek, aby nie mdgt sie na-
gle ruszy¢ lub uruchomi¢ sie.

— W razie potrzeby, autoryzowane centrum
serwisowe moze podnie$¢ wozek.

— Nalezy zabezpieczy karetki widet lub wy-
suniety maszt podnosnika przed przypad-
kowym opuszczeniem przez autoryzowane
centrum serwisowe.

— Uzy¢ odpowiedniej drewnianej belki jako
oparcia pomiedzy masztem a kabing oraz
zabezpieczyé maszt przed niechcianym
przechytem do tytu.

— Przestrzega¢ maksymalnej wysokosci pod-
noszenia masztu podnosnika, oraz porow-
na¢ wymiary z danych technicznych z wy-
miarami hali w ktérej wézek ma by¢ uzytko-
wany. Powyzsze kroki nalezy podjg¢, aby
unikng¢ wszelkich uszkodzen zwigzanych z
kolizjg z sufitem hali.

Wykonywanie prac przy wyposa-
Zeniu hydraulicznym

Przed rozpoczeciem pracy nalezy zmniejszy¢
cisnienie w uktadzie hydraulicznym.

Wykonywanie prac przy wyposa-
zeniu elektrycznym

Prace przy wyposazeniu elektrycznym woézka
widlowego moga by¢ przeprowadzane jedynie
po odfgczeniu napiecia. Kontrole dziatania, in-
spekcje oraz regulacje czesci pod napieciem

moze przeprowadzac wytgcznie przeszkolony

N TN
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Konserwacja

Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konserwagc;ji

i upowazniony personel, przestrzegajacy nie-
zbednych srodkéw ostroznosci. Przed przysta-
pieniem do pracy przy wyposazeniu elektrycz-
nym nalezy zdja¢ pierscionki, obraczki, meta-
lowe bransolety itp.

Aby zapobiec uszkodzeniu uktadéw zawieraja-
cych podzespoty elektroniczne, takie jak elek-
troniczny regulator jazdy lub sterownik pod-
nosnika, podzespoty te nalezy wymontowac z
wozka widtowego przed rozpoczeciem spawa-
nia elektrycznego.

Wykonywanie prac przy uktadzie elektrycznym
(np. podtaczenie radia, dodatkowych reflekto-
réw itp.) jest dozwolone wytacznie po uzyska-
niu zgody autoryzowanego centrum serwiso-
wego.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Po zakonczeniu prac konserwacyjnych i na-
prawczych nalezy ponownie zamontowac
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce i
sprawdzié, czy dziatajg niezawodnie.

Wartosci nastaw

Podczas dokonywania napraw oraz wymiany
podzespotoéw hydraulicznych i elektrycznych
nalezy przestrzega¢ wartosci nastaw przypisa-
nych do urzadzenia. Wartosci te zostaty pod-
ane w odpowiednich rozdziatach.

STILL
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Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

Podnoszenie wézka na podnos-
niku

A NIEBEZPIECZENSTWO

W przypadku przewrécenia sie¢ wézka istnieje za-
grozenie dla zycial

Jesli wozek nie zostat podniesiony na podno$niku

w prawidtowy spos6b, moze przewrdcic sie i spasé.

Dopuszczalne sg wytacznie podnosniki okreslone w
podreczniku warsztatowym tego wozka, ktére zosta-
ty sprawdzone pod wzgledem niezbgdnego bezpie-

czenstwa i udzwigu.

— Podnoszenia wézka na podnosniku moze doko-
na¢ wytgcznie autoryzowane centrum serwisowe.

— Woézek mozna podnosi¢ mocujac podnosnik wy-
facznie w punktach wskazanych w podreczniku
warsztatowym.

Woézek nalezy podnies$é na podnosniku w celu
wykonania réznych rodzajéw prac konserwa-
cyjnych. Nalezy o tym fakcie poinformowac
autoryzowane centrum serwisowe. Bezpiecz-
na obstuga wozka i odpowiednich podnosni-
kéw opisana jest wytgcznie w podreczniku
warsztatowym wozka.

Wykonywanie prac przy przed-
niej czesci wézka

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

Jezeli maszt podno$nika lub karetka widet sg podnie-
sione, na maszcie lub z przodu wozka widtowego nie
mozna wykonywac¢ zadnych prac bez przestrzegania
ponizszych $rodkéw bezpieczenstwal

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku!

— Nalezy uzywa¢ wytacznie tancuchéw o udzwigu
odpowiednim do zabezpieczanego masztu pod-
nosnika.

A UWAGA
Niebezpieczenstwo uszkodzenia stropu!

— Nalezy przestrzega¢ maksymalnej wysokos$ci pod-
noszenia masztu podno$nika.

N TN
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Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce konserwagc;ji

Wymontowywanie masztu podnosnika [

A NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczeristwo wypadku!

— Przymocowac sprzet do podnoszenia do gornej
belki poprzecznej (1) zewnetrznego masztu pod-
nosnika.

Czynnosci te moze wykonywac jedynie wykwalifiko-
wany pracownik serwisu.

Zabezpieczanie masztu teleskopowego [
— Wysuna¢ maszt podno$nika.

— Przeprowadzi¢ tancuch ponad belkg po-
przeczng masztu zewnetrznego (1) oraz
pod belkg poprzeczng masztu wewnetrzne-
g0 (2).

— Opusci¢ maszt wewnetrzny, az do napreze-
nia fancucha.

@ WSKAZOWKA

Wysunac maszt podnosnika, aby zluzowac
faricuch.
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Przepisy bezpieczenhstwa dotyczgce konserwagc;ji

Zabezpieczanie masztu potréjnego
— Wysuna¢ maszt podno$nika.

— Przeprowadzi¢ tancuch ponad belkg po-
przeczng masztu zewnetrznego (1) oraz
pod belkg poprzeczng masztu $rodkowego

@.

— Opusci¢ maszt podnosnika, az do napreze-
nia tancucha.

— Opusci¢ maksymalnie karetke widet.

@ WSKAZOWKA

Wysunac maszt podnosnika, aby zluzowac
faricuch.

>
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Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Ogdlne informacje dotyczace
konserwacji

Kwalifikacje personelu

Prace serwisowe moga przeprowadzac wy-
tacznie wykwalifikowane i upowaznione oso-
by. Kontrole roczng musi przeprowadzi¢ wy-
kwalifikowana osoba. Na ocene wykwalifiko-
wanej osoby nie moga mie¢ wptywu uwa-
runkowania operacyjne i ekonomiczne, nato-
miast powinna ona by¢ uzasadniona wytgcz-
nie wzgledami bezpieczenstwa. Osoby wy-
kwalifikowane muszg dysponowac wystarcza-
jaca wiedzg i doswiadczeniem, aby moc oce-
ni¢ stan wozka oraz skutecznosé wyposazenia
ochronnego zgodnie z normami technologicz-
nymi i zasadami testowania wozkow widto-
wych.

Personel serwisu zajmujgcy sie akumu-
latorami

Akumulatory moga by¢ tadowane, konserwo-
wane i wymieniane jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel zgodnie z instrukcjami
producentéw akumulatora, prostownika i woz-
ka widtowego. Nalezy postepowaé zgodnie z
instrukcjami obstugi akumulatora i instrukcja
korzystania z prostownika.

Prace serwisowe nie wymagajace spe-
cjalnych kwalifikacji

Proste czynnosci konserwacyjne, takie jak
kontrola poziomu ptynu w akumulatorze, mo-
ga by¢ wykonywane przez nieprzeszkolony
personel. Do wykonywania tych czynnosci nie
sg wymagane kwalifikacje podobne do kwalifi-
kacji specjalisty. Wymagane czynnos$ci sg wy-
czerpujgco opisane w odpowiednich rozdzia-
tach niniejszej instrukcji obstugi.

Informacje dotyczace przepro-
wadzania przegladéw serwiso-
wych

W niniejszej czesci znajdujg sie wszystkie
informacje niezbedne do okreslenia, kiedy
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Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

nalezy przeprowadzi¢ przeglady serwisowe
wobzka. Konserwacje nalezy przeprowadzac¢ w
ramach czasowych zgodnie z licznikiem go-
dzin i z listami kontrolnymi konserwacji. Jest
to jedyny sposo6b zapewnienia, ze wdzek po-
zostanie gotéw do pracy oraz zagwarantowa-
nia optymalnej wydajnosci i cyklu zycia. Jest
to réwniez warunek wstepny dla wszelkich ro-
szczen gwarancyjnych.

Harmonogram przegladéw serwisowych

— Listy kontrolne przeglagdu wskazujg wyma-
gane prace.

— Przeprowadzi¢ konserwacje wozka na pod-
stawie licznika godzin.

Okresy miedzyserwisowe zostaty zdefiniowa-

ne do standardowego uzytkowania. Krétsze

odstepy miedzyserwisowe mozna zdefiniowaé

po konsultacji z firma, w zaleznos$ci od warun-

kow uzytkowania wozka.

Ponizsze czynniki moga wptyngé na koniecz-

nos$¢ skrocenia okresdw migedzyserwisowych:

» Brudna, niska jako$¢ drog przejazdowych

» Zapylenie lub zasolenie powietrza

» Wysokie poziomy wilgotno$ci powietrza

« Skrajnie wysokie lub niskie temperatury oto-
czenia lub skrajne zmiany temperatur

+ Praca w trybie wielozmianowym pod duzym
obcigzeniem

» Stosowne przepisy krajowe dotyczgce woz-
kow lub poszczegdinych ich elementéw
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Konserwacja — co 1000 godzin/raz w roku

Przy stanie roboczogodzin

1000 2000 4000 5000 7000

Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000

v

x

Podwozie, nadwozie i wyposazenie

Sprawdzi¢ wzrokowo podwozie, ostony, elementy podtrzymujgce i mocowania ma-
sztu pod katem pekniec¢ lub uszkodzen

Sprawdzi¢ wzrokowo mocowanie kabiny/kabiny operatora po stronie napedu i ta-
dunku. Punkt pomiarowy dotyczy: — 1)Pojazdéw wyposazonych w kabiny (kabina

do pracy w chtodniach, kabina z ochrong przed warunkami atmosferycznymi, petna
kabina) -2)Pojazdéw ze standardowym dachem ochronnym do i wigcznie z 05/2015;
patrz informacje serwisowe 5120200003

Sprawdzi¢ dach ochronny/kabine i okna pod katem uszkodzen; sprawdzi¢ widocz-
nosc¢ przez szyby

Sprawdzi¢ elementy sterujace i przeguby pod katem uszkodzen, po czym nasmaro-
wac i naoliwic.

Sprawdzic¢, czy fotel operatora, regulacja fotela oraz ostony zabezpieczajace dziata-
ja prawidtowo i czy nie sg uszkodzone

Sprawdzi¢ system zabezpieczen operatora (opcja) pod katem prawidtowego dziata-
nia i uszkodzen oraz go wyczyscic¢

Sprawdzic¢, czy platforma akumulatora, blokada i czujnik dziatajg prawidtowo i czy
nie sg uszkodzone

Sprawdzi¢ prowadnice, rolki i ograniczniki karetki, a w razie koniecznosci wyregulo-
wac

Sprawdzi¢ systemu pomiaru przesuwu wyciggu i ograniczniki

Sprawdzi¢, czy wiaczniki jazdy i hamulcéw (wersja z jednym pedatem i dwoma
pedatami) dziatajg prawidtowo i czy nie sg uszkodzone. Oczys$ci¢ mechanizmy z
zanieczyszczen

Kota podporowe

Sprawdzic¢, czy kota nie sg uszkodzone, zuzyte oraz czy tatwo sie poruszajg

Sprawdzi¢, czy mocowania két nie emitujg hatasu i nie wykazujg luzu podczas pracy

Dokrecié $ruby kot przy uzyciu klucza dynamometrycznego (moment dokrecania:
195 Nm)

Wyregulowaé boczne wsporniki podwozia

Koto napedowe

Sprawdzi¢ koto napedowe i opony pod katem uszkodzen i zuzycia

W razie potrzeby wymienié¢ koto napedowe

Sprawdzi¢ sruby két i momenty dokrecania
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Przy stanie roboczogodzin

1000 2000 4000 5000 7000 Wykonano
8000 10000 11000 13000 14000 v x
Przektadnia

Przeprowadzi¢ kontrole wzrokowg przektadni pod katem szczelno$ci, zamocowania
osprzetu i uszkodzen zewnetrznych. Sprawdzi¢, czy podczas pracy nie jest emito-
wany hatas.

Kontrola poziomu oleju w przektadni

Silnik napedowy, silnik uktadu kierowniczego, silnik pompy

Sprawdzi¢ wzrokowo elementy pod katem prawidtowego zamocowania i uszkodzen
zewnetrznych. Sprawdzi¢, czy podczas pracy nie jest emitowany hatas. Oczyscic¢
zewnetrzne wentylatory. Przeprowadzi¢ kontrole dziatania

Kierowanie

Sprawdzi¢, czy kierownica jest poprawnie zamocowana i czy pokretto nie jest uszko-
dzone

Sprawdzi¢ poziom luzu w kolumnie kierownicy

Sprawdzi¢ dziatanie mechanizmu regulacji uktadu kierowniczego

Sprawdzi¢ dziatanie uktadu kierowniczego

Sprawdzi¢ swobode ruchu i stopien zuzycia tozyska zwrotnicy uktadu kierowniczego

Sprawdzi¢ przektadnie uktadu kierowniczego pod katem luzu i je nasmarowac

Hydrauliczny uktad hamulcowy

Sprawdzi¢ stan wszystkich mechanicznych i hydraulicznych elementéw hamuica,
sprawdzi¢ pod katem prawidtowego dziatania i oczyscic¢

Sprawdzi¢ oktadziny hamulcowe i w razie potrzeby wymieni¢

Sprawdzi¢ luz hamulca

Po kazdej regulacji nalezy sprawdzi¢ wartosci op6znienia uktadu hamulcowego

Sprawdzanie poziomu ptynu hamulcowego

Sprawdzi¢ przetacznik ptynu hamulcowego, jesli wystepuje

Wykona¢ prébe hamulcéw

Elektryczny hamulec postojowy

Oczyscic¢ i sprawdzi¢ wirnik

Sprawdzi¢ luz hamulca

Sprawdzi¢ wartosci opdznienia uktadu hamulcowego

Uktad elektryczny

Sprawdzi¢ dziatanie modutu sterujacego napedem i pompg w zakresie funkcji jazdy,
przyspieszenia, hamowania i cofania
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Przy stanie roboczogodzin

1000 2000 4000 5000 7000

Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000

v

x

Sprawdzi¢ potaczenia kablowe i styki wtyczki pod katem prawidtowego zamocowa-
nia i korozji

Sprawdzi¢ urzgdzenia pod katem wytadowan elektrostatycznych (ESD)

Sprawdzi¢ gtéwne bezpieczniki i bezpieczniki uktadu sterowania. Sprawdzi¢ styki
gtéwnego stycznika

Sprawdzic¢, czy blokada przetacznika i przetgcznik wytaczania awaryjnego dziatajg
prawidtowo

Sprawdzi¢ wszystkie funkcje sterujace i funkcje wysSwietlacza (przetaczniki, przekaz-
niki)

Sprawdzi¢ oswietlenie, kontrolki, wskazniki i czujnik obecnosci operatora

Falownik

Uzy¢ sprezonego powietrza do wydmuchania kurzu z powierzchni

Usuna¢ zanieczyszczenia z radiatorow

Sprawdzi¢ wentylatory pod katem prawidtowego dziatania i uszkodzen, po czym
oczyscic¢

Akumulator kwasowo-otowiowy i akcesoria

Sprawdzi¢, czy akumulator nie jest uszkodzony i sprawdzi¢ gestos¢ elektrolitu; po-
stepowac zgodnie z instrukcjami producenta dotyczacych konserwaciji

Sprawdzi¢ wtyczke akumulatora i przewody pod kgtem uszkodzen

Przeprowadzi¢ kontrole izolacji

Sprawdzi¢ miernikiem, czy w obszarze platformy nie wystepujg zwarcia

Akumulator litowo-jonowy i akcesoria

UWAGA: akumulatory litowo-jonowe sg tadowane z wykorzystaniem prgdéw o wy-
sokim natezeniu. Niewielkie uszkodzenia powierzchni przylegania mogg uszkodzi¢
wtyczke akumulatora. W odpowiednim czasie wymieni¢ wtyczke akumulatora.

Sprawdzi¢ wzrokowo akumulator pod katem uszkodzen; przestrzegac instrukcji pro-
ducenta dotyczacych konserwacji.

Sprawdzi¢ wzrokowo wtyczke akumulatora, styki i przewody pod katem uszkodzen,
w razie potrzeby wymienic.

Sprawdzi¢, czy $ruby zaciskow akumulatora sa prawidtowo zamocowane.

Sprawdzi¢ wzrokowo etykiety i znaki pod katem kompletnosci i uszkodzen.

Przeprowadzi¢ kontrole izolacji

Uktad hydrauliczny
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Przy stanie roboczogodzin
1000 2000 4000 5000 7000 Wykonano

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Sprawdzi¢ stan uktadu hydraulicznego, a takze czy uktad dziata prawidtowo, spraw-
dzi¢ pod katem uszkodzen i szczelnosci.

Sprawdzi¢ szczelno$¢ pompy hydraulicznej

Sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego

Sprawdzic filtr oleju (ogledziny, wymieni¢ w przypadku zanieczyszczenia)

Sprawdzi¢ szczelno$¢ zbiornika oleju

Oczyscic filtr odpowietrznika i w razie potrzeby wymienic¢

Maszt podnosnika

Kontrola wzrokowa belek poprzecznych masztu (tylko maszty o wysokosci catko-
witej > 3700 mm). Punkt pomiarowy dotyczy wozkéw wyprodukowanych miedzy
02/2019 a 06/2020, patrz informacje serwisowe 512020010.

Sprawdzi¢ mocowania masztu pod katem uszkodzer oraz momentéw dokrecenia.
Podczas przesuwu bocznego masztu nalezy sprawdzi¢ i nasmarowac¢ powierzchnie
slizgowe

Sprawdzic¢ profile masztu pod katem uszkodzen i zuzycia. Nasmarowac profile ma-
sztu

Sprawdzi¢ tancuchy podno$nika pod katem uszkodzen i zuzycia. Wyregulowaé i
nasmarowac tancuchy podnosnika. Po uptywie 5000 godzin pracy nalezy wymienié¢
gtéwne tancuchy podnosnika (zalecenie)

Sprawdzi¢ ztgcza i sitowniki podnosnika pod katem uszkodzen i szczelnosci.

Sprawdzi¢ kota pasowe prowadnicy pod katem zuzycia i uszkodzen

Sprawdzic¢ rolki masztu i rolki tancucha pod katem uszkodzen i zuzycia

Sprawdzi¢ sitowniki przechytu i ztacza pod katem uszkodzen i szczelnosci.

Sprawdzic¢ luz i swobode ruchu przegubow osprzetu przechytu

Sprawdzic¢ sitowniki wysuwu i ztgcza pod katem uszkodzen i szczelnosci.

Sprawdzic¢ luz i swobode ruchu przeguboéw sitownikéw karetki, po czym nasmaro-
wac

Sprawdzi¢ karetke widet pod katem zuzycia i uszkodzen

Sprawdzi¢ ustawienie wysokosci widet i w razie potrzeby dostosowac¢ diugos¢ tancu-
cha

Sprawdzi¢ blokade ramion widet pod katem uszkodzen i prawidtowego dziatania

Sprawdzi¢ ramiona widet pod katem zuzycia i odksztatcen

Sprawdzi¢, czy na karetce widet lub na osprzecie znajduje sie sruba zabezpieczaja-
ca
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Przy stanie roboczogodzin

1000 2000 4000 5000 7000

Wykonano
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Sprawdzi¢ przewody hydrauliczne, w razie potrzeby ponownie wyregulowac lub
wymieni¢

Nasmarowaé urzadzenie do przechylania widel/przesuwu bocznego

Wyposazenie specjalne

Wymieni¢ mate filtrujacg nagrzewnicy.

Sprawdzi¢ nagrzewnice pod katem uszkodzen; przestrzegaé instrukcji producenta
dotyczacych konserwaciji

Sprawdzi¢ optyczny system pomiaru wysokosci (ogledziny), wyczysci¢ czujnik i od-
blask

Sprawdzi¢ osprzet pod katem zuzycia i uszkodzen; przestrzegac instrukcji produ-
centa dotyczacych konserwacji

Usuna¢ nadmiar zanieczyszczen ze skrzynki akumulatora i sprawdzi¢, czy rama
nie jest odksztatlcona/uszkodzona. Sprawdzi¢ swobode ruchu rolek i utrzymywac ich
powierzchnig w stanie wolnym od korozji poprzez natozenie cienkiej warstwy oleju.

Smarowanie

Nasmarowac¢ za pomocg zatwierdzonych olejéw i smaréw, zgodnie z planem smaro-
wania

Informacje ogélne

Sprawdzi¢, czy oznakowanie jest kompletne

Wykonac jazde probng

Odczytaé i sprawdzi¢ numery btedéw, po czym skasowac liste

Zresetowac okres miedzyserwisowy
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji
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Konserwacja — co 3000 godzin/co dwa lata

Przy stanie roboczogodzin Wykonano
3000l | eooo] [ eo00] | 12000 | 15000] v | =
Uwaga

Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy przeprowadzac¢ co 1000 godzin.

Skrzynia biegow

Wymiana oleju (skrzynia biegow)

Nasmarowac tryby watu krotkiego miedzy skrzynig biegdw a silnikiem napedowym

Hydrauliczny uktad hamulcowy

Wymiana ptynu hamulcowego

Uktad hydrauliczny

Wymiana oleju hydraulicznego

Wymieni¢ filtr oleju

Dodatkowe czynnosci konserwacyjne dotyczace korzystania z wézka

w chtodniach - co 500 godzin lub co 12 tygodni

Przy stanie roboczogodzin

500 1000 1500 2000 2500

Wykonano

3000 3500 4000 4500

v

x

Komponenty wézka

Wszystkie czynnosci konserwacyjne nalezy przeprowadzaé co 1000 godzin.

Przeprowadzi¢ kontrole dziatania catego wézka przemystowego, w tym catosci wy-
posazenia specjalnego (specjalnej nagrzewnicy, termostatéw wytgczajgcych itd.)

Zamawianie czesci zamiennych i
zuzywajacych sie

Czesci zamienne sg dostarczane przez dziat
czesci zamiennych naszego serwisu. Informa-
cje potrzebne do zamawiania cze$ci znajdujg
sie w wykazie czesci zamiennych.

Czesci zamienne powinny by¢ uzywane
wytacznie zgodnie z instrukcjami produ-
centa. Stosowanie nieautoryzowanych czes-
ci zamiennych moze doprowadzi¢ do
wypadku spowodowanego niskg jakoscig
lub niedopasowaniem. Kazdy, kto uzywa
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

nieautoryzowanych czesci zamiennych, bierze
na siebie petng odpowiedzialno$¢ za skutki
ewentualnych wypadkow lub szkod.

Jakosé i ilo§¢ wymaganych ma-
teriatéw eksploatacyjnych

Dopuszcza si¢ stosowanie wytgcznie materia-
tow eksploatacyjnych wyszczegdlnionych w
tabeli danych serwisowych.

— Lista niezbednych materiatéw eksploatacyj-
nych i srodkéw smarnych jest wymieniona
w tabeli danych serwisowych.

Nie wolno miesza¢ smaréw ani olejow o réz-
nej jakosci. Ma to negatywny wptyw na ich
wiasciwosci smarne. W razie konieczno$ci
uzycia oleju innego producenta istniejacy olej
nalezy w catosci spuscic.

Przed wykonaniem smarowania, wymiang fil-
tra lub innymi czynno$ciami w obrebie uktadu
hydraulicznego nalezy doktadnie oczysci¢ ob-
szar wokét czesci, ktérej bedg dotyczy¢ czyn-
nosci serwisowe.

Przy uzupetnianiu materiatow eksploatacyj-
nych nalezy korzysta¢ wytacznie z czystych
pojemnikow!

STILL



Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Plan smarowania
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Punkt smarowa- | Przyrzad/materiat .
nia eksploatacyjny Dane techniczne Procedura

1 |Zbiornik ptynu Plyn hamulcowy ATE SL DOT4 Nalezy przestrzegaé

hamulcowego Nr identyfikacyjny okresow miedzykon-
7327500020 (11) serwacyjnych
2 |Blokada akumu- |Smar Smar wysokoci$nieniowy Wykona¢ smarowa-
latora STILL nie zgodnie z potrze-
Nr identyfikacyjny 0170761 ba
3, 4| Uktad hydraulicz- | Olej hydrauliczny HVLP68 Nalezy przestrzegaé
ny DIN 51524/T3 okres6w migdzykon-
Nr identyfikacyjny 0172025 serwacyjnych
(11)/0172026 (5 1)
Olej hydrauliczny Equivis XLT 15
(wersja dla chfodni) | Nr identyfikacyjny
7327400007 (20 1)
Olej hydrauliczny Olej dla przemystu spozy-
(przemyst spozy- wczego zgodnie ze wyma-
wczy) ganiami klasyfikacji NSF-
H1
7327400020 (olej klasy 46
—101)
7327400024 (olej klasy 68
—101)

5 |Uchwyt podtrzy- |Smarowanie Olej smarujacy Wykonaé smarowa-
mujacy do cylind- Nr identyfikacyjny 0161426 | nie zgodnie z potrze-
ra wysuwu ba

6, 7 | Przektadnie ukfa- | Smarowanie Rivolta S.K.D. 4002 Wykona¢ smarowa-
du kierowniczego Nr identyfikacyjny 8852729 | nie zgodnie z potrze-
by

8 |Przektadnia zg- |Olej przektadniowy |Castrol Alphasyn EP 150 Wykona¢ smarowa-
bata Nr identyfikacyjny nie zgodnie z potrze-

7326000022 (20 1) ba

9 |Uchwyty mocuja- | Smarowanie Smar wysokoci$nieniowy Wykona¢ smarowa-

ce ramion widet STILL nie zgodnie z potrze-

Nr identyfikacyjny 0170761 ba

[y

10 |Urzadzenie do Smarowanie SKD 3400 Wykona¢ smarowa-

pochylania widet /

Nr identyfikacyjny 0147873

nie zgodnie z potrze-

przesuw boczny ba
— zmiana prze- [*]
ktadni (smarow-
niczka na gorze)
ENETEER T
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

pochylania widet /
przesuw boczny
— mechanizm na-
chylenia
(smarowniczka
na dole)

Nr identyfikacyjny 0147873

Punkt smarowa- | Przyrzad/materiat .
nia eksploatacyjny Dane techniczne Procedura
11 |Urzadzenie do Smarowanie SKD 3400 Wykonaé smarowa-

nie zgodnie z potrze-
ba
[l

12 |Kanaly toczne na

maszcie podnos-

Smar o wysokiej
przyczepnosci do

SKD 3400
Nr identyfikacyjny 0147873

Wykonaé smarowa-
nie zgodnie z potrze-

karetce wysuwne;j

przyczepnosci do
silnie obcigzonych
elementéw

Nr identyfikacyjny 0147873

nika silnie obcigzonych bg
elementéw [*]
13 |tancuchy fadun- | Smarowanie tancu- | W petni syntetyczny Wykonaé¢ smarowa-
kowe chéw nie zgodnie z potrze-
Zakres temperatur: Od bg
-35°C do +250°C [*1

Nr identyfikacyjny 0156428
14 |Kanaty toczne na | Smar o wysokiej SKD 3400 Wykona¢ smarowa-

nie zgodnie z potrze-
bg
[l

- | Punkty ogolnego
smarowania

Smar wysokoci$nieniowy
STILL
Nr identyfikacyjny 0170761

Wykonaé smarowa-
nie zgodnie z potrze-
ba

[']

[*] Testowanie przed kazdym uzyciem

Arkusz danych serwisowych

A UWAGA

Niebezpieczenstwo uszkodzenia mienia

Wozki przeznaczone do pracy w chtodniach nalezy

smarowac innymi srodkami smarnymi; patrz rozdziat

zatytutowany "Uzywanie w chiodniach".

Przyrzad/materiat

Jednostka . Dane techniczne Pomiar
eksploatacyjny
Punkty smarowa- |Smar Smar wysokoci$nieniowy Doraznie
nia STILL
Nr identyfikacyjny 0170761
Akumulator Woda destylowana |- Doraznie
y 4
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Konserwacja

Ogédlne informacje dotyczace konserwacji

Przyrzad/materiat . .

Jednostka eksploatacyjny Dane techniczne Pomiar
Rezystancja izola- |- DIN 43539 Dodatkowe informacje
cji akumulatora VDE 0510 mozna znalez¢ w in-
strukcji warsztatowe;j
wbzka
Rezystancja izola- |- Dodatkowe informacje
cji uktadu elek- DIN EN 1175 mozna znalez¢ w in-
trycznego VDE 0117 strukcji warsztatowej
woézka
Uktad hydrauliczny | Olej hydrauliczny HVLP68 Objetos¢ zbiornika: ok.
DIN 51524/P3 251

Nr identyfikacyjny 0172025
(11)/0172026 (5 1)

Olej hydrauliczny
(wersja dla chtodni)

Equivis XLT 15
Nr identyfikacyjny
7327400007 (20 1)

Olej hydrauliczny
(przemyst spozy-
wczy)

Olej dla przemystu spozy-
wczego zgodnie ze wyma-
ganiami klasyfikacji NSF-H1
7327400020 (olej klasy 46
—101)

7327400024 (olej klasy 68
—101)

Fabryczny poziom na-
petienia zalezy od
typu zamontowanego
masztu podnosnika.

by kota)

Nakretki/$ruby kot
- Koto napedowe | Moment dokrecenia |- 195 Nm.
- koto nosne ($ru- |Moment dokrecenia |- 195 Nm.

- Koto nosne (na-
kretka rowkowa)

Moment dokrecenia

Dokreci¢ nakretke
rowkowa, wstepnie
momentem 50 Nm.
Odkreci¢ ponownie
nakretke rowkows i
dokreci¢ jg jeszcze
raz, tym razem mo-

mentem 20 Nm. Pod-

czas dokrecania obro-
ci¢ koto no$ne w pra-

wo tak, aby prawidto-

wo osadzi¢ tozysko.

O$ napedowa

- Przekfadnia kota |Olej przektadniowy | Castrol Alphasyn EP 150 Okoto 6,1 1
Nr identyfikacyjny
7326000022 (20 1)
Maszt podnosnika
ENEEETTTR T
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Ogédlne informacje dotyczgce konserwacji

Przyrzad/materiat . .
Jednostka eksploatacyjny Dane techniczne Pomiar
Maszt podnosnika | Smar o wysokiej SKD 3400 Doraznie
przyczepnosci do sil- | Nr identyfikacyjny 0147873
nie obcigzonych ele-
mentow,
tancuchy podnos- | Smarowanie tancu- | W petni syntetyczny Doraznie

kierowniczego

nika chow
Zakres temperatur: od -35°C
do +250°C
Nr identyfikacyjny 0156428
- Regulacja Odlegtos¢ do rolki - 35 mm ponizej gornej
podtrzymujgcej krawedzi wewnetrzne-
go masztu
Uktad hamulcowy
- Zbiornik Ptyn hamulcowy ATE SL DOT4 0,21
Nr identyfikacyjny
7327500020 (1 1)
Uktad kierowniczy
Przektadnie uktadu | Smarowanie Rivolta S.K.D. 4002 Doraznie

STILL




Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Kontrola fotela operatora

Ryzyko zranienia!

— Po kazdym wypadku nalezy sprawdzi¢ fotel ope-
ratora wraz z mocowaniem.

— Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania elemen-
tow sterujacych.

— Sprawdzi¢ stan fotela (np. zuzycie tapicerki)
i upewni¢ sie, ze jest on odpowiednio zamo-
cowany w wozku.

Ryzyko zranienial

— W razie wykrycia uszkodzen fotela nalezy zleci¢
przeprowadzenie naprawy autoryzowanemu cen-
trum serwisowemu.

Konserwacja két i opon

Niebezpieczenstwo wypadku!

Nieréwnomierne zuzycie obniza stabilno$¢ wozka
widtowego i wydtuza droge hamowania.

— W razie zuzycia lub uszkodzenia opony (lewej lub
prawej) nalezy niezwtocznie jg wymienic.

Niebezpieczenstwo przewrdcenia wozkal
Jako$¢ opon ma wplyw na stabilno$¢ wozka.

W przypadku checi zastosowania w wozku opon in-
nego typu niz opony zatwierdzone przez producenta
wdzka lub opon innego producenta nalezy najpierw
uzyskac zgode producenta wozka.

>
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Kontrola stanu i stopnia zuzycia opon D> 3

Jako$¢ opon ma wptyw na stabilno$¢ i prowadzenie
wdzka widtowego.

Zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po konsultacji
z producentem.

Zmieniajac kota lub opony, nie wolno dopusci¢ do
przechylenia wozka na bok (np. zawsze réwnocze$-
nie zmienia¢ lewe i prawe koto).

@ WSKAZOWKA

Zuzycie opon powinno byc mnief wigcej jedna-

kowe.

» Opony superelastyczne mogg byc eksploa-
towane az do osiggnigcia znacznika zuzy-
cia (3)

— Zmierzy¢ gteboko$¢ bieznika wszystkich
opon

7081_003-059

— Sprawdzi¢ odlegto$¢é miedzy bieznikiem
opony a wskaznikiem zuzycia

— Usuna¢ wszelkie ciata obce z bieznika opon

Kontrola mocowania ko6t

— Sprawdzi¢, czy elementy mocujace kot s
prawidtowo zamocowane i w razie potrzeby
dokreci¢

— Nalezy przestrzega¢ podanych wartosci
momentow; patrz rozdziat zatytutowany
"Tabela danych serwisowych"

Kontrola szczelnos$ci uktadu hyd-
raulicznego

Olej hydrauliczny jest niebezpieczny dla
g zdrowia!

Olej hydrauliczny znajdujacy sie pod cis-
nieniem moze wydostac¢ sie z nieszczel-
nych rur i przewoddw i wywota¢ obraze-
nia.

— Nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice,
okulary ochronne itp.

I y
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

A UWAGA

Przewody hydrauliczne z czasem stajqg sie tamliwe!

Nie wolno przechowywaé przewodéw hydraulicz-
nych diuzej niz przez dwa lata.

Nie wolno uzywa¢ przewodoéw hydraulicznych dtu-
zej niz przez dwa lata, jesli sg podatne na wysoki
poziom zuzycia.

W Niemczech przestrzega¢ specyfikacji DGUV
113-020.

Poza granicami Niemiec nalezy przestrzega¢
przepiséw krajowych obowigzujacych w kraju
uzytkowania.

Sprawdzi¢ ztgczki wkretne przewodoéw giet-
kich i sztywnych pod katem wyciekow (Sla-
dy oleju).

Wymiana przewodow gietkich jest konieczna
w przypadku, gdy:

warstwa zewnetrzna zostata uszkodzona,
stata sie tamliwa lub zaczetly powstawacé
peknigcia;

wystapity nieszczelnosci;

pojawity sie nienaturalne odksztatcenia (np.
wybrzuszenia lub wyboczenia);

ztgczka odtaczyta sie od weza;

nastapito powazne uszkodzenie lub skoro-
dowanie ztgczki.

Wymiana rur jest konieczna w przypadku, gdy:

nastapito otarcie potgczone z ubytkiem ma-
teriatu;

wystagpity nienaturalne odksztatcenia i
stwierdzono naprezenia zginajace;
wystagpity nieszczelnosci.

W przypadku ubytku oleju nalezy skontakto-

wac sie z autoryzowanym centrum serwiso-
wym

STILL



Konserwacja

Smarowanie masztu podnosnika >
i szyn tocznych

— Usuna¢ zanieczyszczenia i pozostatosci
smaru z szyn tocznych

— Nasmarowac szyny toczne (1) masztu zew-
netrznego, $rodkowego i wewnetrznego
smarem o wysokiej przyczepnosci do sil-
nie obcigzonych elementéw, aby ograniczyé
zuzycie; patrz rozdziat zatytutowany "Tabe-
la danych serwisowych"

@ WSKAZOWKA

Rowno spryskiwac szyny z odlegfosci ok.
15-20 cm. Odczekac ok. 15 minut przed po-
nownym rozpoczeciem eksploatacji urzgdze-
nia.

Kontrola stotu rolkowego do wy-
miany akumulatora (wariant)

Potgczenia Srubowe i spawane skrzynki aku-
mulatora nalezy poddawac kontroli wzrokowej.

STILL

Utrzymywanie gotowosci do pracy

6210_800-020




Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Wymiana filtra nagrzewnicy ka-
biny (wariant)

Filtr nagrzewnicy znajduje sie w panelu drzwi
pod oknem.

— Odkreci¢ $ruby (1) i wymontowaé pokrywe
nagrzewnicy.

— Catkowicie wymontowac¢ mate filtrujacy (2)
z obudowy filtra.

— Sprawdzi¢ stan zanieczyszczenia maty fil-
trujgcej, po czym wybié.

@ WSKAZOWKA

Wymienic mate filtrujaca, jesli ma wyraznie
szary kolor, jednak nie rzadziej, niz raz na
dwa miesigce.

— Usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, ktore
zebraty sie w obudowie filtra i na wlocie po-
wietrza recyrkulowanego.

— Wiozyé mate filtrujgcg w obudowe filtra.

— Upewni¢ sig, ze mata filtrujgca jest prawid-
towo i doktadnie zamocowana w obudowie
filtra.

— Zamontowaé pokrywe nagrzewnicy i zamo-
cowac srubami.

>

\
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Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy

Utrzymywanie gotowosci do pra- >
cy w chiodniach

— W woézkach uzywanych do pracy w chtod-
niach (wariant) nalezy co tydzieh spraw-
dza¢ prawidtowe poruszanie sie wszystkich
rolek i tancuchéw masztu podnosnika.

6210_900-002

Zadania konserwaciji dla akumu-
latoréw litowo-jonowych

@ WSKAZOWKA

Akumulator lifowo-jonowy jest bezobstugowy.
Jednak nalezy pamietac o kilku zadaniach,
kidre sg niezbedne do konserwacji akumulato-
ra i do zapewnienia jego bezpiecznej pracy.
Regularne czynnosci

» Czyszczenie akumulatora

» Kontrola ztaczy i przewodéw akumulatora

» Ogledziny oston

» tadowanie baterii

Co 3 miesigce

» W petni natadowa¢ akumulator, gdy wozek
znajduje si¢ w magazynie lub poza nim

STILL



Konserwacja

Utrzymywanie gotowosci do pracy
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Dane techniczne
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Dane techniczne

Arkusz danych VDI dla FM-X 14 SE / litowo-jonowy,FM-X 17 SE / litowo-jonowy,FM-X
20 SE / litowo-jonowy*

Arkusz danych VDI dla FM-X 14 SE / litowo-jonowy,
FM-X 17 SE / litowo-jonowy,
FM-X 20 SE / litowo-jonowy*

*Podlegaja zmianom

Arkusz danych, zgodny z dyrektywg VDI 2198,
okresla tylko wartosci danych technicznych
urzadzen standardowych. Zastosowane nie-
standardowe opony, maszty podnosnika, do-
datkowe moduly itp. mogg spowodowac, ze
wartosci te bedg inne.

Legenda

1)  Dla wigkszych akumulatoréw zmniejsza si¢ 0 72 mm dla kazdego rozmiaru akumulatora

2) Dla wigkszych akumulatorow, Ag; zwigksza sig¢ o 72 mm dla kazdego rozmiaru akumulatora
3)

Gdy wybrana jest opcja kabina/ochrona przed warunkami atmosferycznymi, wysokos$¢ h6
wynosi 2304 mm

4)  Gdy jest zaznaczona opcja kabiny, dlugos¢ zwigksza sie 0 80 mm
5) Dla wigkszych akumulatoréw zwigksza sig¢ o 72 mm dla kazdego rozmiaru akumulatora

Charakterystyka
FM-X14 SE/|FM-X17SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
1,1 |Producent STILL STILL STILL
12 Oznaczenie modelu produ- FM-X 14 SE/ ':Im(-))v(\/(:-?oig-/ Sgl\//ll-.)iiozv(ao-
centa Litowo-jonowy .
wy jonowy
1,3 |Naped Elektryczny | Elektryczny | Elektryczny
1,4 |Dziatanie Na siedzgco | Na siedzgco | Na siedzgco
1,5 |Udzwig/tadownos¢ Q kg 1400 1700 2000
1,6 | Srodek ciezkosci fadunku c mm 600 600 600
1,8 | Odsuniecie fadunku 4 X mm 238 238 388
1,9 |Rozstaw osi y mm 1380 1380 1530

STILL




Dane techniczne

Arkusz danych VDI dla FM-X 14 SE / litowo-jonowy,FM-X 17 SE / litowo-jonowy,FM-X
20 SE / litowo-jonowy*

Masy
FM-X14 SE/ | FM-X17SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
21 Masa wlasna pojazdu (z aku- kg |3750 3750 3690
mulatorem)
2,3 |Obciazenie osi bez tadunku kg |2230/1520  |2230/1520  |2330/1360
(przodityt)
Obciazenie osi przy widtach
2,4 |wysunigtych do przodu z fa- kg |920/4230 730/4720 690/5000
dunkiem (przod/tyt)
Obcigzenie przedniej/tylnej
2,5 |osi przy widtach wysunietych kg [1870/3280 1790/3660 2060/3630
do tylu, z fadunkiem
Kota, rama podwozia
FM-X 14 SE/|FM-X 17 SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
Petna gu- Petna gu- Petna gu-
3,1 |Opony ma / supere- | ma/ supere- | ma/ supere-
lastyczne lastyczne lastyczne
3,2 |Rozmiar opon przednich mm | @457 x 203 | @457 x 203 | & 457 x 203
3,3 |Rozmiar opon tylnych mm | @454 x160 | @454 x 160 | @ 450 x 195
35 llo$¢ kot z przodu/z tytu (x = 1%/2 1%/2 1%/2
napedzane)
3,7 |Rozstaw kot tylnych b14 mm 1210 1210 1256
Podstawowe wymiary
FM-X14 SE/ | FM-X17SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
Nachylenie masztu/karetki wi- o o
4.1 det do przodu/do tytu o aib (°) 214 214 3
4,2 | Wysokosc przy wsunigtym hy | mm 2275 2275 2275
maszcie
4,3 |Swobodne podnoszenie hy mm 1640 1640 1630
4,4 |Podnoszenie h3 mm 5000 5000 4830
45 |Wysokos¢przy wysunigtym |y 5635 5635 5475
maszcie
y 4
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Dane techniczne

Arkusz danych VDI dla FM-X 14 SE / litowo-jonowy,FM-X 17 SE / litowo-jonowy,FM-X
20 SE / litowo-jonowy*

FM-X14 SE/ | FM-X17SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
47 Wysokos$¢ dachu ochronnego he mm 2324 2304 2324
4,8 |Wysokos¢ fotela h7 mm 1264 1264 1264
4,10 | Vysokosc wspornikow kot hg | mm 473 473 473
obcigzonych
4,19 | Dtugosc¢ catkowita p 4, 5 l4 mm 2600 2600 2605
4,20 E":?SC zlylng czgscigwidet | 1450 1450 1455
4,21 | Szerokos¢ catkowita by/by| mm | 1378/1270 | 1378/1270 | 1458 /1270
492 Wymiary ramion widet zgod- Sgg:/ mm 40/100/ 40/100/ 40/100/
"~ |nie z normg DIN 1SO 2331 dt ’ 1150 1150 1150
423 Karetka widet ISO 2328, kla- 2/B 2/B 2/B
sa/model A, B
4,24 | Szeroko$¢ karetki widet b3 mm 760 760 760
4,25 | Szerokos¢ poprzecznawidel, | |\ 3467620 | 316/620 | 3167620
min./maks.
4,26 | S76rokos¢ miedzy wspornika-| - | 920 920 920
mi ko6t obcigzonych
4,28 | Zasigg do przodu 4 lg mm 501 501 651
Przeswit miedzy podtozem a
4,31 |masztem podnosnika z obcia-| m4 mm 144 144 144
zeniem
432 (F)’Srizeswn na $rodku rozstawu my mm 144 144 144
434 Szerokos¢ korytarza przy pa-
1' lecie 1000 x 1200, poprzecz- | At mm 2861 2861 2896
’ nie
4.34 | Szerokos¢ korytarza przy pa-
2 |lecie 800 x 1200, wzdtuznie 5 Ast | mm 2933 2933 2944
4,35 | Promien skretu Wy mm 1691 1691 1838
4,37 | DIugos¢ miedzy wspornikami | - | 1920 1920 2070
kot obciazonych
4,43 | Wysoko$¢ stopnia mm 258 258 258
Ay
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Dane techniczne

Arkusz danych VDI dla FM-X 14 SE / litowo-jonowy,FM-X 17 SE / litowo-jonowy,FM-X
20 SE / litowo-jonowy*

Dane dotyczgce osiggéw
FM-X 14 SE/|FM-X17 SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
5,1 |Predkoséjazdy z fadun- km/h 14/14 14/14 14/14
kiem/bez tadunku
Predkos¢ jazdy do tytu z ta-
5,11 dunkiem/bez tadunku km/h 14/14 14/14 14/14
5,2 |Predkosc podnoszenia z fa- mis | 045068 | 045068 | 037/0,58
dunkiem/bez tadunku
5,3 |Fredkost opuszczania z fa- m/s | 0560052 | 056052 | 0,53/0,50
dunkiem/bez tadunku
54 | Predkosc wysuwania z tadun- mis | 0180018 | 0,18/018 | 0,18/018
kiem/bez tadunku
Zdolno$¢ pokonywania
5,7 |wzniesien z tadunkiem/bez % 45/8,2 4,5/8,2 45/8,2
fadunku
Maksymalna zdolnos$¢ poko-
5,8 |nywania wzniesien z tadun- % 15/20 15/20 15/20
kiem/bez tadunku
5,10 | Hamulec zasadniczy Gen./hydr. Gen./hydr. Gen./hydr.
mech. mech. mech.
Silnik elektryczny
FM-X14 SE/ | FM-X17SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
6.1 S|In|kjazdy,_moc znamiono- KW 6.5 6.5 6.5
wa przy S2 = 60 min.
Silnik podnoszenia, moc zna-
6.2 mionowa przy S3 = 15% kw 14 14 14
Akumulator zgodny z normg
43531C/ 43531C/ 43531C/
6,3 rI';)rIN 43531/35/36 A, B, C, 254.2 254.2 254.2
Napiecie/ooiemnosé znamio- 48/620, Lito- | 48/620, Lito- | 48/620, Lito-
6,4 nov?/:aku‘r; LJJ latora K V/Ah | wo-jonowy: WO-jOnowy: | Wo-jonowy:
5 48/817 48/817 48/817
0,
6.5 Mas_a ak’umulatora (5% w kg 040 940 940
zaleznosci od producenta)
6.6 Zuzycie energii zgodnie z KWhih 3.42 3,61 3,58
cyklem VDI
y 4
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Interfejs Elokon EloShield (wariant)

Pozostate
FM-X14 SE/|FM-X17 SE/| FM-X20
Litowo-jono- | Litowo-jono- | SE / Litowo-
wy wy jonowy
10,1 | Ciénienie robocze osprzetu bar 200 200 200
10,2 | Przeptyw oleju osprzetu I/min 20 20 20
107 Poziom cisnienia akustyczne- dB (A) 69 69 69
g0 Lpaz, przedziat operatora
Interfejs Elokon EloShield (wariant)
Elokon EloShield, 12-stykowy, 12 V.
Styk | Opis Wtyczka |Kontrola
Ograniczenie predkosci V1 do
2,5 km/h
1 | Wejscie 1 1,5 km/h E91 * W przypadku mostkowania:
Brak ograniczen
® \V stanie otwartym:
Ograniczenie predkosci do 2,5 km/h.
2 |Wejscie GND 1 E91 GND
Ograniczenie predkosci V2 do 8 km/h
® W przypadku mostkowania:
3 |Wejscie 2 8 km/h E92 Brak ograniczen
® \\V stanie otwartym:
Ograniczenie predkosci do 8 km/h.
4 |Wejscie GND 2 E92 GND
7 |Wyjscie 2 Styk siedzenia |E90 :Hza)\/ (przy wigczonym styku siedze-
8 |Wyjscie GND E90 GND
10 |---
11 |Zasilanie (+) 12V (+) PWR Zasilanie przez stacyjke
12 | Zasilanie (-) oV PWR Zasilanie GND
y 4

STILL




Dane techniczne

Wymagania w zakresie ekoprojektu dot. silnikow elektrycznych i napedéw o zmiennej
predkosci

Wymagania w zakresie eko-
projektu dot. silnikow elek-
trycznych i napedéw o zmien-
nej predkosci

Wszystkie silniki w tym wdzku przemysto-
wym s3g wytaczone z rozporzadzenia (UE)
2019/1781, poniewaz silniki te nie spetniajg
opisu podanego w art. 2 "Zakres", pkt 1 lit. a)
oraz z uwagi na przepisy w art. 2 ust. 2 lit. h)
"Silniki w urzgdzeniach bezprzewodowych lub
zasilanych akumulatorowo" oraz w art. 2 ust.
2 lit. o) "Silniki zaprojektowane specjalnie do
napedzania pojazd6w elektrycznych".

Wszystkie napedy o zmiennej predkosci w tym
wozku przemystowym sg wytgczone z rozpo-
rzadzenia (UE) 2019/1781, poniewaz te nape-
dy o zmiennej predkosci nie spetniajg opisu
podanego w art. 2 "zakres", pkt 1 lit. b).

Kofta i opony
Dopuszczalne opony

A NIEBEZPIECZENSTWO

Stosowanie niedopuszczalnych opon hegatywnie
wptywa na stabilno$¢ wézka. Niebezpieczeristwo
wypadku!

— Nalezy stosowaé wytacznie podane nizej typy
opon.

— Nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bez-
piecznej obstugi; patrz rozdziat zatytutowany
"Opony".

Przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji
zaleca sig skontaktowanie z centrum serwiso-
wym.

Koto napedowe

Petna guma / superelastyczne

Typ Opony

FM-X 14 SE (wersje standardowe) & 457 x 203
FM-X 17 SE (wersje standardowe) & 457 x 203
FM-X 20 SE (wersje standardowe) & 457 x 203

N TN
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Kota przenoszace obcigzenia

Petna guma / superelastyczne

Kota i opony

Typ Opony

FM-X 14 SE (wersje standardowe) & 454 x 160
FM-X 17 SE (wersje standardowe) & 454 x 160
FM-X 20 SE (wersje standardowe) 2450 x 195

STILL
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Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego (grupa akumulatoréw 4)

Specyfikacja akumulatora litowo-jonowego (grupa akumulato-
row 4)
— Aby uzyska¢ wiecej informaciji, nalezy zapo-

znac sie z tabliczkg znamionowg i instrukcjg
obstugi akumulatora litowo-jonowego.

Li-lon 48 V (BG 4)
9,8 kWh, 39,2 kWh, 26,1 kWh

Grupa akumulatoréw 4.1 4.2 4.3 4.4
Napiecie znamionowe [V] 48,75 48,75 48,75 48,75
Pojemno$¢ znamionowa [Ah] 201 804 804 536
Energia znamionowa [kWh] 9,8 39,2 39,2 26,1
Dtugos¢ [mm] 1223 1223 1223 1223
Szeroko$é [mm] 283 355 385 385
Wysokos$¢ [mm] 742 742 742 742
Masa [kg] 750 939 1119 1119
Skrzynia akumulatora 323 324 325 325

N TN
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Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (X-Line)

Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (X-Line)

— Aby uzyska¢ wiecej informaciji, nalezy zapo-
znac sie z tabliczkg znamionows i instrukcjg

obstugi akumulatora litowo-jonowego.

X-Line Li-lon 48 V (BG 4)

9,8 kWh, 39,2 kWh, 26,1 kWh

Grupa akumulatoréw 4.1 4.2 4.3 4.4
Napiecie znamionowe [V] 48,75 48,75 48,75 48,75
Pojemno$¢ znamionowa [Ah] 201 804 804 536
Energia znamionowa [kWh] 9,8 39,2 39,2 26,1
Diugos¢ [mm] 1223 1223 1223 1223
Szeroko$é [mm] 283 355 385 385
Wysoko$¢ [mm] 742 742 742 742
Masa [kg] 750 939 1119 1119
Skrzynia akumulatora 323 324 325 325
X-Line Li-lon 48 V (BG 13)

17,2 KWh, 13,2 kWh

Grupa akumulatoréw 13.1 13.11

Napigcie znamionowe [V] 47,71 48,0

Pojemno$¢ znamionowa [Ah] 360 276

Energia znamionowa [kWh] 17,2 13,2

Diugos¢ [mm] 1223 1223

Szeroko$é [mm] 283 283

Wysoko$¢ [mm] 742 742

Masa [kg] 750 750

Skrzynia akumulatora 323 323
X-Line Li-lon 48 V (BG 14)
28,6 kWh, 40,1 KWh, 26,5 kWh, 35,3 kWh

Grupa akumulatoréw 141 14.2 14.11 14.12
Napigcie znamionowe [V] 47,71 47,71 48,0 48,0
Pojemno$¢ znamionowa [Ah] 600 840 552 736
Energia znamionowa [kWh] 28,6 40,1 26,5 35,3
Diugos¢ [mm] 1223 1223 1223 1223
Szeroko$é [mm] 355 355 355 355
Wysoko$¢ [mm] 742 742 742 742
Masa [kg] 939 939 939 939
Skrzynia akumulatora 324 324 324 324
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Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (X-Line)

X-Line Li-lon 48 V (BG 15)

28,6 kWh, 40,1 kWh, 26,5 kWh, 35,3 kWh

Grupa akumulatoréw 15.1 15.2 15.11 15.12
Napiecie znamionowe [V] 47,71 47,71 48,0 48,0
Pojemno$¢ znamionowa [Ah] 600 840 552 736
Energia znamionowa [kWh] 28,6 40,1 26,5 35,3
Dtugos¢ [mm] 1223 1223 1223 1223
Szeroko$é [mm] 385 385 385 385
Wysoko$¢ [mm] 742 742 742 742
Masa [kg] 1119 1119 1119 1119
Skrzynia akumulatora 325 325 325 325
ENE R T
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Dane techniczne

Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (C-Line)

Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (C-Line)

— Aby uzyska¢ wiecej informaciji, nalezy zapo-
znac sie z tabliczkg znamionows i instrukcjg
obstugi akumulatora litowo-jonowego.

C-Line Li-lon 48 V (BG 14)

19,3 kWh

Grupa akumulatoréw 14.3
Napiecie znamionowe [V] 48
Pojemno$¢ znamionowa [Ah] 402
Energia znamionowa [kWh] 19.3
Diugo$¢ [mm] 1223 (1217)
Szeroko$é [mm] 355 (349)
Wysokos$¢ [mm] 742 (781)
Masa [kg] 939 (934)
Skrzynia akumulatora 324
Ay
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Dane techniczne

Specyfikacje akumulatoréw litowo-jonowych (C-Line)
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