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Adresa vyrobcu a kontaktné >
idaje Ay

STILL GmbH 5 T l l l
BerzeliusstraRe 10

22113 Hamburg, Nemecko

Telefon: +49 (0) 40 7339-0

Fax: +49 (0) 40 7339-1622

E-mail: info@still.de

Webova stranka: http://www.still.de

Pravidla pre prevadzkovatela
priemyselnych vozikov

Okrem tohto navodu na obsluhu su k dispo-
zicii aj zasady postupov obsahujuce dalSie in-
formacie pre prevadzkovatelov priemyselnych
vozikov.

Tato prirucka poskytuje informacie tykajuce sa

manipulacie s priemyselnymi vozikmi:

« Informacie o vybere vhodnych priemysel-
nych vozikov na konkrétny sposob pouzitia

» Podmienky bezpecnej prevadzky priemysel-
nych vozikov

« Informacie tykajuce sa pouzivania priemy-
selnych vozikov

« Informacie o doprave, prvom uvedeni do
prevadzky a uskladneni priemyselnych vo-
zikov

Internetova adresa a kéd QR >

K informaciam je mozné kedykoivek ziskat’
pristup zadanim adresy https://m.still.de/vd-
ma do webového prehliada¢a alebo naskeno-
vanim kédu QR.

51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Zoznam nahradnych dielov

Mbzete poziadat' o prevzatie katalogu nahrad-
nych dielov tak, Ze skopirujete adresu https:/
sparepartlist.still.eu do webového prehliadaca
alebo naskenujete kod QR zobrazeny na boc¢-
nej strane.

Na webovej stranke zadajte nasledujuce hes-
lo: Spareparts24!

Na nasledujucej obrazovke zadajte svoju e-
mailovu adresu a vyrobné Cislo vozika. Na-
sledne dostanete e-mail s prepojenim, kde si
mozete prevziat' katalég nahradnych dielov.

Il 51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Vas vozik
Vas vozik
VSeobecné informacie

Vozik opisany v tomto navode na obsluhu spi-
fia poziadavky prisluSnych technickych noriem
a bezpecnostnych predpisov.

Voziky st vyrobené podia najnovsich techno-
logickych poznatkov. Staci preto, aby sa s vo-
zikom zaobchadzalo bezpecéne a udrziavala
sa jeho funkénost.

Oznacenie zhody

Vyrobca vyuziva oznacenie zhody na vyjadre-
nie zhody priemyselného vozika s prislusnymi
smernicami v ¢ase jeho uvedenia na trh:

+ CE: Eurépska tnia (EU)

« UKCA: Spojené kraiovstvo (UK)

» EAC: Eurazijska ekonomicka unia

Oznacenie zhody sa upevni na vyrobny stitok.
Vyhlasenie o zhode sa vydava pre trhy EUa
Spojeného kralovstva.

Neschvalené zasahy do konstrukcie priemy-
selného vozika alebo nadstavby narn moézu
ohrozit' bezpecnost'. Rusia preto platnost’ Vy-
hlasenia o zhode.

Potrebné informacie najdete v tomto navode
na obsluhu. Pred uvedenim vozika do pre-
vadzky si precitajte tento navod a dodrziavajte
v fiom uvedené pokyny. Pomézu vam pred-
chadzat’ nehodam a dodrzat’ podmienky zaru-
ky, a tym aj jej platnost’.

q

UK
CA

il

conformity symbols
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Vyhlasenie, ktoré sa tyka obsahu vyhlasenia o zhode

Vas vozik

Vyhlasenie

STILL GmbH
Berzeliusstrale 10
22113 Hamburg, Nemecko

Vyhlasujeme, Ze uvedené zariadenie vyhovuje najnovsej platnej verzii nizSie uvedenych smer-

nic:
Typ priemyselného vozika podia tohto navodu na obsluhu
Model podia tohto navodu na obsluhu

— "smernica pre strojné zariadenia 2006/42/ES" )
— "bezpeénostné predpisy o dodavke strojnych zariadeni 2008, 2008 ¢. 1597" 2)

Osoby opravnené zostavit' technicki dokumentaciu:

Pozrite si Vyhlasenie o zhode

STILL GmbH

1) Pre trhy Eurépskej tnie, krajiny uchadzajtice sa o ¢lenstvo v EU, $taty EZVO a Svajdiarsko.
2) Pre trh v Spojenom kralovstve.

Dokument s Vyhlasenim o zhode sa doda- ohrozit' bezpe€nost'. Rusia preto platnost’ Vy-
va spolu s priemyselnym vozikom. Uvedené hlasenia o zhode.

vyhlasenie potvrdzuje sulad s ustanoveniami
smernice ES pre strojné zariadenia a s bez-
pecnostnymi predpismi o dodavke strojnych
zariadeni 2008, 2008 ¢. 1597.

Vyhlasenie o zhode musi byt starostlivo ulo-
Zené a v pripade potreby dostupné pre zodpo-
vedné organy. Pri predaji priemyselného vozi-
ka je potrebné odovzdat' toto vyhlasenie nové-
Neschvalené zasahy do konstrukcie priemy- mu majitelovi.

selného vozika alebo nadstavby nan mézu

I y
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Vas vozik

PrisluSenstvo

« Kiug pre spinaciu skrinku (2 kusy), nie je
ur€eny pre voziky so systémom FleetMana-
ger™ ani "kédom PIN"

« Kiug od kabiny (volitelné vybavenie)

« Sesthranny nastrékovy kiti¢ na ntidzové
spustanie (v priestore pre vodi¢a pod volan-
tom)

« Ram na vymenu batérie (voliteiné vybave-
nie)

N TN
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Umiestnenia stitkov

Vas vozik
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Vas vozik

1 Vystrazné znamenie: Nevstupuijte pod vidli-
cu/Nestupajte na vidlicu/Nebezpecéenstvo v
doésledku pricviknutia/Nebezpecenstvo v do-
sledku vysokého tlaku kvapaliny

2 Vystrazna znacka: Nebezpecenstvo v do-
sledku pricviknutia

3 Informacny $titok: Verzia batérie

4 Informacny $titok: Nadrz hydraulického oleja

5 Informacny $titok: Bod zavesenia

6 Vystrazné znamenie: Nebezpecenstvo Ura-
zu pomliazdenim a pricviknutim na podlozke

7 Informacny stitok: Verzia pre chladiarne (vo-
litelné vybavenie)

8 Informacny $titok: Elektrické nastavenie se-
dadla (volitelné vybavenie)

Vyrobny Stitok

Variant 1: Priemyselné voziky vyrobené [

do 12/2021

1 Model

2 Vyrobné &islo

3 Rok vyroby

4  Pohotovostna hmotnost’ v kilogramoch

5  Maximalna povolena hmotnost’ batérie v

kilogramoch (len pre elektrické voziky)

Minimalna pripustna hmotnost batérie v
kilogramoch (len pre elektrické voziky)

7 Hmotnost protizavazia v kilogramoch (len
pre elektrické voziky)

8  Kod udajovej matice

9  Podrobnejsie informacie najdete v asti
venovanej technickym udajom v navode
na obsluhu

10 Oznacenie CE

11 Menovity vykon pohonu v kilowattoch
12 Napétie batérie V

13 Menovitd nosnost v kilogramoch

[«

9 Informacny $titok: Test batérie

10 Informacny $titok: Kontrola FEM

11 Informacny $titok: Kontrola FEM (nalepka
kontroly)

12 Informacny $titok: Vyrobny Stitok

13 Informacny $titok: obmedzenie rychlosti na
zéaklade vysky zdvihu

14 Informacny stitok: odblokuijte batériu

15 Vystrazné znamenie: Preprava os6b je za-
kézana

16 Vystrazné znamenie: Reverzné riadenie

17 Informaény Stitok: Zatazovy diagram, zata-
Zovy diagram pre nastavce (priklad)

18 Informacny $titok: Upozornenie/precitajte si
navod na obsluhu
1 2 3

\
\ STILL GmbH
\ =T j B ;;/g

Type-Modde-Typ / Serial no.-No. de sér{Serien-Nr. / year-année-Bliujahr

1B @' -4
ﬁ:ﬂi°%‘é§é’“».‘"i§ \:lkg E’lfié%ié‘&" | 5

1 2 ?aneryv: age \ PN kg
sé%ﬂﬁSspZ“ni"u"ng - \ki

1 1 Rated drive power

Puissance motr. num

™~
kW T
Nenn-Antriebsleist.
C € s
siehe Eelnebsanlem

T\
1o 9 8

6219_003-018
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Vas vozik

Variant 2: Priemyselné voziky vyrobené [ 1 2
po 12/2021
1 Vyrobny §titok \ \
2 Vyrobca Y !
3 Model/Vyrobné &islo/Rok vyroby e Moddle - Typ | Seri . No desée - Seren e / yer - anée - B
4 Pohotovostna hmotnost’ lmm - w.ndusm.m,cmm m""“'j':;;ej“;;'::”“g a3
5 Max bmotnost batéreimin fmotnostbar |4 e L i L,
ene icke voziky o ] e [ ©
6  Hmotnost protizavazia (len pre elektrické 10— ”‘"‘|——‘ﬁ| 5
vysokozdvizné voziky) 9 e [ W] ey |:r.r_—_ig] 6
7  Zastupny symbol pre kéd udajovej matice slCERY [ smempn Py
8  Oznacenie zhody: Oznacenie CE pre trhy | bFH—m——-—77"—"— =
Europskej Unie, krajiny uchadzajuce sa o
Clenstvo v EU, staty EZVO a Svajciarsko;
znacka UKCA pre trh v Spojenom kralov- 12520052

stve; oznacenie EAC pre trh eurazijskej
ekonomickej unie

9  Menovity vykon pohonu
10 Napaétie batérie (len pre elektrické voziky)
11 Menovitd nosnost’

@ UPOZORNENIE

« Na vyrobnom Stitku je mozné uviest’ viacero
oznaceni zhody.

» Znacka EAC sa méZe nachddzat’ aj v bez-
prostrednej blizkosti vyrobného Stitka.

Vyrobné &islo >

Vyrobné Gislo slizi na identifikaciu vozika. V- XX, XXXX, B(J XXXXX
robné Cislo je oznacené na rame. Pri vSetkych

technickych otazkach uvadzajte vyrobné Cislo
vozika.

Vyrobné ¢&islo obsahuje zakddované tieto in-
formacie:

1 Miesto vyroby 2
2 Model

3 Rok vyroby 3
4  Poradové gislo

7090_921-004
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Vas vozik

Vyrobny Stitok 48-V litiovo-iéno-

vej batérie

Variant 1: Priemyselné voziky vyrobené [

do roku 12/2021

Vyrobca
Technoldgia
Informacie o preprave

a s~ WON =

servisné stredisko
Oznacenie CE
Bezpecnostné informacie
Udaje/technické daje
Adresa vyrobcu

© o N O®

Variant 1: Priemyselné voziky vyrobené >

po roku 12/2021

Vyrobca
Technoldgia
Informacie o preprave

Oznacenie CE

o g WDN -

servisné stredisko
Oznacenie UKCA
Bezpecnostné informacie
Udaje/technické udaje

0 Adresa vyrobcu

= © 00 N

VSeobecné prevadzkové poznamky
Kéd udajovej matice pre autorizované

+ * /3

N
9 5 I I LL TECHNOLOGY
S sTiLLGmbh
Berzeliusstrafie 10 [~
22113 Hamburg £
Rechargeable Lithium lon Battery
Produced by BMZ GmbH
Nominal voltage: ——
Capaciy [ —
Enorgy ——
Capacily equivalent: [ —
8 — v ——
PIN: [ —
BN ——
SN ——
Custumer order no. ——
St oder . — &,
Date: [E—
Made in Germany "
sunyonentr s Ce€ @
)

VSeobecné prevadzkové poznamky

Kaéd udajovej matice pre autorizované

1
\ A I
p STILL ©

STILL GmbH
Berzeliusstralte 10

22113 Hamburg

Rechargeable Lithium-lon Battery
Produced by KBS GmbH (25066)
Made in German

Nominal voltage: 48V
Nom. Capacity: 268 Ah
9 Nom. Energy: 13.1 kWh
Capacity equivalent: 335 Ahe
Weight: 855 kg

PIN: 3004209004

B-PIN: 07X1790201501 c €
SN; 1234567890
Customer order no.: XXOOOXXXXIXX K
STILL order no.: 7600000000 EQ
Date: 2021/06/28

Safety Advices for Lithium-lon Batteries:
Do not crush. Do not heat or incinerate. Dol
Not short-cirauiit. Do not dismantle. Do not
Immese in any liquid it may vent or rupture]

8 7

Y
INP/46/173/133/[4P13S]E/-20+47/90 @
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Vas vozik

Vyhlasenia o zhode v sulade so
smernicou RED 2014/53/EU

Vyrobcovia radiového vybavenia, ktoré je na-
inStalované v priemyselnom voziku, vyhlasu-
ju, ze radiové vybavenie zodpoveda poziadav-
kam smernice RED 2014/53/EU.

STILL



Pouzivanie vozika

Pouzivanie vozika

Uvedenie do prevadzky

Uvedenie do prevadzky je uréeny uvodny spo-
sob pouzitia vozika.

VSetky potrebné kroky na uvedenie do pre-
vadzky sa liSia v zavislosti od modelu a vyba-
venia vozika. Tieto kroky vyzaduju pripravné
¢innosti a nastavenie, ktoré nemoze vykonat’
prevadzkovatel. Pozrite si tiez kapitolu "Defini-
cia zodpovednych osbb".

— Ak chcete vozik uviest’ do prevadzky, ob-
ratte sa na autorizované servisné stredisko.

Uréeny spdsob pouzitia

Vozik opisany v tomto navode na obsluhu je
vhodny na zdvihanie, prepravu a ukladanie
nakladu.

Vozik smie byt pouzity len na vyhradeny tcel
stanoveny a opisany v tomto navode na ob-
sluhu.

Ak ma byt vozik pouzity na iny ucel, ako je
uvedené v navode na obsluhu, treba vopred
ziskat' povolenie od vyrobcu a v pripade po-
treby aj od prislusnych organov, aby sa pred-
iSlo moznym rizikam.

Maximalna hmotnost’ zdvihaného nakladu je
Specifikovana na vykonnostnom Stitku (dia-
gram zat'azenia) a nesmie byt prekrocena.
Pozrite si tiez dast’' s nazvom "Stitok nosnosti"
v kapitole "Manipulacia s nakladom".

Uréené pouzitie litium-idnovej
batérie (voliteIné vybavenie)

Litium-iénovu batériu je mozné pouzivat’ iba
v sulade s tymto navodom na obsluhu a navo-
dom na obsluhu od vyrobcu batérie.

Pouzivajte len litium-idonové batérie schvalené
spolo¢nost'ou STILL na pouzivanie s tymto
vozikom. Rozmery batérie musia presne zod-
povedat’ rozmerom ramu batérie vo voziku. In-
Stalacia menSej alebo vacsej batérie predsta-
vuje riziko pre stabilitu vozika.

N TN
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Pouzivajte len nabijacky litium-iénovych baté-
rii schvalené spolo¢nost'ou STILL na pouziva-
nie s touto batériou.

Pouzivanie vozika

Nespravne pouzivanie

Za rizika vyplyvajlce z nespravneho pouziva-
nia nezodpoveda vyrobca, ale prevadzkovatel
alebo vodi¢.

@ UPOZORNENIE

Upozorriufeme na definiciu nasledujdcich zoa-
povednych osob: "prevadzkovatel” a "vodic".
Pouzivanie na iné ucely, ako su Ucely uvede-
né v tomto navode na obsluhu, je zakazané.

A NEBEZPECENSTVO
Pri vypadnuti os8b z pohybujticeho sa

vozika hrozi nebezpetenstvo smrteiné-
ho zranenial

— Preprava os6b na voziku je zakaza-
na.

Vozik sa nesmie pouzivat na miestach s ne-
bezpecéenstvom vybuchu, na miestach s koré-
ziou ani na miestach s vysokou prasnost'ou.

Nakladanie alebo skladanie nakladu na naklo-
nenych povrchoch alebo rampach nie je dovo-
lené.

Miesto pouzitia

Vozik je schvaleny na pouzivanie v interiéri a

exteriéri. Na pouzivanie v exteriéri je vozik po-
trebné vybavit’ uzavretou kabinou na ochranu

proti poveternostnym podmienkam.

Vozovka musi mat’ dostatoénu nosnost’ (be-
ton, asfalt) a drsny povrch. Vozovky, pracovné
priestory a Sirky pracovnych uli¢iek musia vy-
hovovat’ $pecifikaciam v tomto navode na ob-
sluhu. Pozrite si kapitolu s nazvom "Vozovky".

Jazda po stupajucich a klesajucich svahoch je
povolena za predpokladu, Zze sa dodrzia sta-
novené Udaje a Specifikacie uvedené v kapito-
le s ndzvom "Vozovky".

I y
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Vozik je vhodny na pouzivanie v réznych kra-
jinach, od tropickych az po severské oblasti
(teplotny rozsah: —10 °C az +40 °C).

Pouzivanie vozika

Prevadzkovatel musi v okoli vozika zaistit
dostato¢nu protipoZiarnu ochranu v sulade s
pouzivanim. V zavislosti od pouzivania je vo-
zik potrebné vybavit dodato¢nou protipoziar-
nou ochranou. V pripade pochybnosti sa ob-
ratte na prislusné kompetentné organy.

@ UPOZORNENIE

Riadte sa definiciou nasledujucich zodpoved-
nych oso6b. "prevadzkovatel".

wwr

Parkovanie pri teplotach nizSich
ako -10 °C

A POZOR
Batérie mozu zamrznut' alebo sa vypnut!

Ak je vozik dlhodobo zaparkovany v prostredi s te-
plotou okolia nizSou ako —10 °C, batérie vychladnu.

V pripade olovenych batérii moze elektrolyt zamrz-
nut a poskodit' batérie.

Niektoré typy litiovych batérii sa pri urcitej teplote
vypnu. Tieto batérie nie je mozné opatovne zapnut',
kym sa nedosiahne prevadzkova teplota.

Vozik v takom pripade nebude pripraveny na pre-
vadzku.

— Pri okolitej teplote niz8ej ako -10 °C vozik parkujte
len na kratky ¢as.

— Venuijte pozornost’ batérii vo vybave a prislusnym
navodom na obsluhu.

Pouzivanie pracovnych plosin

Pouzivanie pracovnych plosin podlieha vnutrostat-
nym zakonom a predpisom. Pracovné plosiny mozno
pouzivat len v medziach predpisov krajiny pouzitia.
— Dodrziavajte narodnu legislativu.

— Pouzitie pracovnych plo$in najskér konzultujte s
prislusnymi miestnymi regulaénymi organmi.

N TN
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Informacie o dokumentacii

Informacie o dokumentacii

Rozsah dokumentacie

« Povodny navod na obsluhu vozika

« Originalny navod na obsluhu litium-iénovej
batérie (variant)

» Navod na obsluhu inych variantov, ktoré nie
su uvedené v tomto originalnom navode na
obsluhu

« "CO"Navod na obsluhu alebo doplnky (v za-
vislosti od vybavenia vozika)

Tento navod na obsluhu obsahuje popis vSet-
kych opatreni potrebnych na bezpecnu pre-
vadzku a spravnu udrzbu vozika vo vSetkych
jeho moznych verziach v éase tlace. Special-
ne verzie podia poziadaviek zakaznika (CO)
su zdokumentované v samostatnom navode
na obsluhu. V pripade otazok kontaktujte au-
torizované servisné stredisko.

Z vyrobného Stitku odpiste do nasledujicich policok vyrobné Eislo a rok vyroby:
Vyrobné ¢islo
Rok vyroby

Pri vSetkych technickych otazkach uvadzajte
vyrobné €islo vozika.

Kazdy vozik sa dodava s navodom na obslu-
hu. Tieto navody sa musia starostlivo uscho-
vat a byt kedykoivek k dispozicii pre vodi¢a aj
zamestnancov prevadzkovateia.

Ak sa kopia navodu na obsluhu strati, pre-
vadzkovatel musi bezodkladne ziskat' od vy-
robcu jeho nahradu.

Navod na obsluhu je zahrnuty v katalégu na-
hradnych dielov a méze sa znovu objednat’
ako nahradny diel.

Pracovnici zodpovedni za obsluhu a Gdrzbu
vybavenia sa musia oboznamit' s tymto navo-
dom na obsluhu.

Prevadzkovatel je povinny zabezpeéit, aby
vSetci pouzivatelia dostali, precitali si a pocho-
pili tento navod na obsluhu.

Kompletnu dokumentaciu si bezpe¢ne odloz-
te a po prevedeni alebo predaji dalSiemu pre-
vadzkovatelovi mu ju poskytnite.
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Informacie o dokumentacii

@ UPOZORNENIE

Upozorriufeme na definiciu nasledujdcich zoa-
<

povednych oséb: "prevddzkovatel” a "vodic".

Dakujeme, Ze ste si precitali a ze dodrziavate
pokyny v tomto navode na obsluhu. Ak mate
akékolvek otazky alebo navrhy na zlepsenie,
pripadne ste objavili akékolvek chyby, kontak-
tujte autorizované servisné stredisko.

Doplnkova dokumentacia

Tento priemyselny vozik je mozné pouzivat' s
moznost'ou Customer Option (CO), ktora sa
odli$uje od $tandardného vybavenia a volitel-
ného vybavenia.

Téato moznost' CO moZze obsahovat
« Specialne snimace

« Specialne pripojné zariadenie

« Specialne tazné zariadenie

» Prispbsobené pridavné zariadenia

Ak je priemyselny vozik vybaveny moznostou
CO, je k dispozicii dodatoéna dokumentacia.
Mbze mat’ formu prilohy alebo samostatného
navodu na obsluhu.

P&vodny navod na obsluhu pre tento priemy-
selny vozik plati na prevadzku so Standard-
nym vybavenim a jeho verziami bez obme-
dzenia. Prevadzkové a bezpe€nostné informa-
cie uvedené v pévodnom navode na obsluhu
ostavajli nadalej v pinej platnosti, pokial to

v tejto dopInkovej dokumentacii nie je uvede-
né inak.

PozZiadavky na kvalifikaciu personalu a ¢as
udrzby sa mézu lisit. Je to stanovené v pri-
slusnej doplnkovej dokumentacii.

— V pripade otazok kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

Datum vydania a aktualnost’' toh-
to navodu na obsluhu

Datum vydania a verzia tohto navodu na ob-
sluhu su uvedené na titulnej strane.

N TN
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Informacie o dokumentacii

Spolo¢nost’ STILL sa neustale venuje dalSie-
mu vyvoju vozikov. Tento navod na obsluhu
podlieha zmenam a ziadne reklamacie zalo-
zené na uvedenych informaciach alebo obraz-
koch nemézu byt’ uznané.

Technicku podporu, ktora sa vztahuje na
vas vozik, ziskate v autorizovanom servisnom
stredisku.

Autorské prava a prava na ob-

chodné znacky
Tento navod sa nesmie reprodukovat, prekla-
dat’ ani poskytovat' tretim stranam - vratane

vynatkov — bez vyslovného pisomného suhla-
su vyrobcu.

STILL




Informacie o dokumentacii

Vysvetlenie pouzivanych signal-
nych vyrazov

A NEBEZPECENSTVO

Oznaduje postupy, ktoré je potrebné strikine dodr-
Ziavat, aby nedoslo k ohrozeniu Zivota.

Oznacuje postupy, ktoré je potrebné striktne dodrzia-
vat, aby nedoslo k urazom.

A POZOR
Oznacuje postupy, ktoré je potrebné striktne dodrzia-

vat', aby nedoslo k materialnym $kodam alebo znice-
niu.

@ UPOZORNENIE

Pre fechnické poZiadavky, ktoré si vyZaduju
osobitnu pozornost.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Aby sa zabranilo poskodeniu Zivotného pro-
stredla.

Zoznam skratiek

Tento zoznam skratiek sa vztahuje na vSetky
druhy navodov na obsluhu. Nie vSetky z tu
uvedenych skratiek sa musia v tomto navode
na obsluhu vyskytnut'.

nosti pri praci

Skratka |Vyznam Vysvetlenie
Nemecka implementacia smernic EU v

ArbSchG | Arbeitsschutzgesetz oblasti ochrany zdravia a bezpeénosti pri
praci

Betr- . . . Nemecka implementacia smernice EU v

. Betriebssicherheitsverordnung . . .

SichV oblasti pracovného vybavenia

BG Berufsgenossenschaft Nemecka poistovia pre spolo¢nost a za-
mestnancov
Nemecké zasady a technické Udaje o sku-

BGG Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Skach v oblasti ochrany zdravia a bezpe¢-

A
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Informacie o dokumentacii

Skratka |Vyznam Vysvetlenie
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel Nemecke preqplsy a odpf) rucania v qb!astl
ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci
DGUV | Berufsgenossenschaftliche Vorschrift g:nr:lecke predpisy o predchadzani neho-
Potvrdzuje sulad s eurépskymi smernica-
CE Communauté Européenne mi vztahujdcimi sa na produkt (oznaéenie
CE)
o Medzinarodna komisia pre predpisy na
CEE Comm|SS|onI on the Rules for the Approval schvalovanie elektrotechnického vybave-
of the Electrical Equipment nia
DC Direct Current Jednosmerny prud
DFU Datenferniibertragung Prenos tdajov na diaiku
DIN Deutsches Institut fiir Normung Nemecka organizacia pre normalizaciu
EG Eurépske spoloéenstvo
EN Eurépska norma
FEM Fédération Européene de la Manutention E.uroF’)s!<a federa<‘:|’a pre beaveme na ma-
nipulaciu s materialmi a ich skladovanie
Fmax maximum Force Maximalny vykon
Nemecky urad pre monitorovanie a vyda-
GAA Gewerbeaufsichtsamt vanie narvlgdem' na ochranu.pracovmkov,
ochranu Zivotného prostredia a ochranu
spotrebitela
. . Prenos udajov paketov prostrednictvom
GPRS | General Packet Radio Service . Lo
bezdrétovych sieti
Cislo ID |ldentifikaéné &islo
1SO International Organization for Standardi- | Medzinarodna organizacia pre normaliza-
zation ciu
Odchylka merania hladiny akustického tla-
Kpa ku
LAN Local Area Network Lokalna siet’
LED Light Emitting Diode Svetelna didda
Lp Hladina akustického tlaku na pracovisku
L Priemerna hladina nepretrzitého zvukové-
PAZ ho tlaku v priestore pre vodic¢a
LSP Fazisko nakladu Vzdialenost t.aVZ|sk.a pa}(ladu od Celnej
strany zadnej Casti vidlic
MAK Maximalna koncentracia na pracovisku Maxnnflne povolepe koncentracie latky v
ovzdus$i na pracovisku
Max. Maximum Najvyssia hodnota
Ay
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Skratka |Vyznam Vysvetlenie

Min. Minimum Najnizsia hodnota

PIN Personal Identification Number Osobné identifikacné Eislo

OOoP Osobné ochranné prostriedky

SE Super-Elastic Superelqstlcke pneumatiky (plnogumové
pneumatiky)

SIT Snap-In Tyre Pn_egmatvlky pa' jednoduchs$iu montaz, bez
volnych Casti rafu

StVZO | StraRenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Nemeck'e predpisy na s<’:hvalen|e v_o;|q|’e !
na prevadzku po verejnych komunikaciach

TRGS | Technische Regel flir Gefahrstoffe Narladen!e 0 nepezpecnych materialoch v
Spolkovej republike Nemecko
Potvrdzuje zhodu so smernicami pre kon-

UKCA | United Kingdom Conformity Assessed kré}ne vyrobky, ktoré platia v Spojenom
kralovstve (oznacenie UKCA)

Verband der Elektrotechnik Elektronik In- A .

VDE formationstechnik e. V. Nemecky zvaz techniky/vedy

VDI Verein Deutscher Ingenieure Nemecky zvaz techniky/vedy

vDMA | Verband Deutscher Maschinen- und Anla- Nemecky zvaz strojarskeho priemyslu

genbaue. V.
WLAN | Wireless LAN Bezdro6tova lokalna siet’
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Jednotky

Symbol jed- . . .

notky Nazov jednotky Vysvetlenie

°C Stupen Celzia Jednotka teploty

°F Stupen Fahrenheita Jednotka teploty

A Ampér Jednotka elektrického pradu

Ah Ampér hodina Jednotkalskladoyacej kapacity elektrického naboja
(menovita kapacita)

dB Decibel Jednotka intenzity zvuku

cm Centimeter Jednotka dizky (1 cm = 10 mm)

cm?3 Kubické centimetre Jednotka objemu

g Gram Jednotka hmotnosti

h/d Hodin denne Hodiny najazdené za der

kg Kilogram Jednotka hmotnosti (1 kg = 1 000 g)

ka/m3 Kilogramy na kubicky Jednotka hustoty (pomer telesnej hmotnosti k veiko-

9 meter sti)

km/h Kilometre za hodinu Jednotka rychlosti

kN Kilonewton Jednotka sily (1 kN =1 000 N)

kW Kilowatt Jednotka elektrického napajania

kWh/h Kilowatthodina/hod. Spotreba energie

| Liter Jednotka objemu

I/h Litre za hodinu Jednotka spotreby

I/min Litre za minatu Jednotka spotreby

m Meter Jednotka dizky (1 m = 100 cm)

m/s2 Metre za sekundu na Jednotka zrychlenia

druhd

min Minata Jednotka €asu (1 min. = 60 s)

ot./min Otacky za minutu Jednotka otacok za minutu

mm Milimeter Jednotka dizky (1 mm =103 m)

N Newton Jednotka sily (1 N = 10-3 kN)

Nm Newton meter Jednotka krutiaceho momentu

s Sekunda Zakladna jednotka Casu

T AR ]
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Symbol jed- . . .

notky Nazov jednotky Vysvetlenie

t Tona Jednotka hmotnosti (1t =1 000 kg)

\% Volt Jednotka elektrického napéatia

w Watt Jednotka elektrického napajania

Wikg Watt/kilogram Vykon na hmotnost’ (hustota energie)

Wh Watthodiny ;?ed)notka elektrickej prace (menovita spotreba ener-
Whikg Watthodiny/kilogram ;Jrl:()ezrgir;e; energia na kilogram hmotnosti (hustota

Definicie smerov

fo

®
t

®

VSeobecné:
« viavo (1)
* vpravo (2)

Smer jazdy:

» Jazda v smere nakladu (dozadu) (3)
« Jazda v smere pohonu (dopredu) (4)

Pohyby vysuvného nosnika:
 Vysunutie vysuvného nosnika (v smere na-

kladu) (5)

+ Zasunutie vysuvného nosnika (v smere po-

honu) (6)
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Naklonenie zdvihacieho stoZiara alebo vidlice:
« Naklonenie dozadu (7)
» Naklonenie dopredu (8)

Vodié sedi krizom vzhiadom na smer jazdy.

Nazorné ilustracie

Znéazornenie funkcii a pracovnych po- D
stupov

Na viacerych miestach v tomto dokumente
mbzete najst’ vysvetlenie urcitych funkcii ale-
bo postupov pri ovladani. Na ilustraciu tychto
¢innosti sa pouzivaju schematické nakresy vo-
zika s meniteinym dosahom.

@ UPOZORNENIE

Tieto schematické nakresy nepredstavuju sku-
tocny konstrukcny stav dokumentovaného vo-
Zika. Vyhradnym ucelom pouZitych ilustracii je
objasnit’ pracovné postupy.

Zobrazovaco-ovliadacia jednotka

@ UPOZORNENIE

Zobrazenia prevadzkovych stavov a hodndt
na zobrazovaco-oviddacef jednotke su len pri-
klady a do istej miery zavisia od vybavenia
vozika. V dbsledku toho sa uvedené zobraze-
nia zobrazujuce konkrétne prevadzkové stavy
a hodnoty mozu lisit.
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Vplyv na zivotné prostredie
Balenie

Na zvySenie ochrany su pocas prepravy nie-

ktoré Casti vysokozdvizného vozika zabalené.
Toto balenie musi byt kompletne odstranené
pred prvym uvedenim do prevadzky.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Po dodani vozika treba obalovy material vhod-
nym spésobom Zzlikvidovat.

Likvidacia sucasti a batérii
Vozik sa sklada z réznych materialov. Ak je

potrebné vymenit’ a zlikvidovat' sucasti alebo
batérie, musia sa:

« zlikvidovat,
« zaobchadzat' s nim alebo

« recyklovat' ho v stlade s regionalnymi a
Statnymi smernicami.

@ UPOZORNENIE

Pri likvidacii batérii sa musite riadit’ pokynmi
podla navodu na obsluhu od vyrobcu batérie.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Pri likviddcii odporiucame spolupracovat’ so

spolocnostou zaoberajucou sa riadenim likvi-
ddcie odpadu.

N TN
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Definicia zodpovednych oséb

Definicia zodpovednych osdb

Prevadzkovatel

Prevadzkovatel je fyzicka alebo pravnicka
osoba, ktora prevadzkuje vozik, alebo na kto-
rej zodpovednost' sa vozik pouziva.

Prevadzkovatel musi zabezpegit', aby bol vy-
sokozdvizny vozik pouzivany len na jeho vy-
hradeny Ucel a v sulade s bezpecnostnymi
predpismi stanovenymi v tomto navode na ob-
sluhu.

Prevadzkovatel musi zabezpedit, aby si véetci
pouzivatelia precitali bezpecnostné informacie
a porozumeli im.

Prevadzkovatel zodpoveda za ¢asovy rozvrh a
spravne vykonanie pravidelnych bezpeénost-
nych kontrol.

Odporucame, aby sa dodrziavali narodné pre-
vadzkoveé Specifikacie.

Odbornik

Kvalifikovany odbornik je definovany ako me-
chanik alebo osoba, ktora splha nasledujuce
poziadavky:

+ Ukoncena odborna pracovna kvalifikécia,
ktora dokazatelne potvrdzuje ich odborné
znalosti. Potvrdenie o vzdelani musi pozo-
stavat’ z vyuéného listu alebo podobného
dokumentu.

» Odborna prax dokazujlca, ze odbornik zi-

skal praktické skusenosti s priemyselnymi

vozikmi po¢as potvrdeného obdobia jeho
odbornej praxe. Za dané obdobie sa tato
osoba oboznamila s celou $kalou prizna-
kov, ktoré vyzaduju vykonanie prehliadok,
napriklad na zéklade vysledkov posudenia
moznych rizik alebo kazdodennych prehlia-
dok.

NajddlezitejSie su aktualna profesionalna

prax v oblasti uvedenych testov priemysel-

nych vozikov a primerana dalSia odborna
kvalifikacia. Kvalifikovany odbornik musi
mat’ skisenosti s vykonavanim uvedenych
testov alebo podobnych testov. Okrem toho
musi kvalifikovany odbornik sledovat’ aktu-
alny technologicky vyvoj vo vztahu k testo-
vanému priemyselnému voziku a posudzo-
vanym rizikam.

N TN
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Definicia zodpovednych oséb

Vodici

Tento priemyselny vozik smie riadit’ iba sp6-

sobila osoba, ktora dosiahla vek minimalne 18

rokov, ziskala vodi¢ské opravnenie, preukaza-

la svoje skusenosti v riadeni a zaobchadzani s

nakladom prevadzkovatelovi alebo autorizova-

nému zastupcovi a absolvovala Specialne Sko-

lenie o riadeni vozika. Vyzaduju sa tiez oso-

bitné znalosti o prisluSnom vysokozdviznom
voziku.

Poziadavky na zaskolenie podia §3 Zakona o
ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci a §9
Vyhlasky o bezpecnosti na pracovisku su spl-
nené, ak bol vodi¢ vyskoleny podia poZiada-
viek BGG 925 (VSeobecné nariadenie asocia-
cie poistenia zakonnej zodpovednosti zamest-
navatelov). Riadte sa predpismi platnymi vo
vasej krajine.

Prava, povinnosti a pracovné predpisy
vodita

Vodi¢ musi byt pouceny o svojich pravach a
povinnostiach.

Musia byt zabezpecené prislusné prava vodi-
ca.

Vodi¢ musi pouzivat ochranné prostriedky
(ochranné obleéenie, bezpeénostnl obuv,
bezpecnostnu prilbu, ochranné okuliare, ruka-
vice) ako si to vyZzaduju podmienky, ulohy a
naklad, s ktorym pracuje. Na zaistenie bez-
pecného riadenia a brzdenia je potrebné nosit’
pevnu obuv.

Vodi¢ musi byt oboznameny s navodom na

obsluhu, ktory musi mat’ kedykolvek k dispozi-

cii.

Vodi¢ je povinny:

« precitat’ si a porozumiet’ navod na obsluhu

« oboznamit sa s bezpeénou prevadzkou vo-
zika,

byt psychicky a mentélne spdsobily bez-
pecne viest' vozik.

I y
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Definicia zodpovednych oséb

A NEBEZPECENSTVO

Sposobilost viest' vozik mdze byt znizena uzitim
drog, alkoholu alebo liekov, ktoré ovplyviiuju reak-
cie €loveka!

Osoby pod vplyvom vysSie uvedenych latok nesmu
vykonavat' Ziadnu €innost' na voziku ani s vozikom.

Zakaz pouzivania neopravnenymi 0So-
bami

Pocas pracovného ¢asu je vodi¢ za vozik zod-
povedny. Nesmie dovolit, aby vozik pouzivali
neopravnené osoby.

Ked vodi€ opusta vozik, je povinny zabezpe-
¢it' ho proti'neoprévnenému pouzitiu, napr. vy-
tiahnutim kluca.

N TN
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Zakladné principy bezpe€nej prevadzky

Poistné krytie v priestoroch pod-
niku

V mnohych pripadoch nie je v priestoroch
podniku povolena verejna doprava.

@ UPOZORNENIE

Aby bolo zabezpeéené poistné krytie vozika
voci tretim stranam v pripade Skody sposo-
benej v priestoroch s obmedzenou verejnou
dopravou, je potrebné uzatvorit' komeréné po-
istenie zodpovednosti za $kodu.

Specialne pokyny pre pouZiva-
nie litiovych batérii

Nasledujuce Specialne funkcie méze pouzit
prevadzkovatel a vodiéi, ked je tento vozik
vybaveny litiovou batériou (Speciélna verzia)
namiesto beznej olovenej batérie.

/“\ A NEBEZPECENSTVO
/ | Nebezpegenstvo vybuchul

Vykurovanie na teplotu nad 80 °C, me-
chanické namahanie a nespravne pouzi-
vanie moze zapricinit' vybuch batérie.

— Nikdy nezahrievajte batériu nad 80 °C ani ju
nevystavuijte otvorenému ohnu.

— Nevystavuijte batériu nadmernej mechanic-
kej zatazi.

— Nestupajte na batériu.

— Zabrante narazom.

— Batériu neotvarajte.

— Nikdy neskratujte konektory batérie.

— Nepripajajte batérie s opacnou polaritou.

Povolené typy litium-iénovych batérii

— Pouzivajte iba litium-i6nové batérie schva-
lené spolo¢nost'ou STILL na pouzivanie
v tomto voziku. Rozmery batérie musia
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Zakladné principy bezpeénej prevadzky

presne zodpovedat’ rozmerom ramu batérie
vo voziku. Intalacia mensej alebo vacsej
batérie predstavuje riziko pre stabilitu vozi-
ka.

— Venujte pozornost aj pokynom v navode na
obsluhu litium-iénovej batérie.

Vyhlasenie o pouzivani litium-iénovych
batérii

Odportéame, aby prevadzkovatel informoval
miestne organy poziarnej ochrany o planova-
nom pouziti vozikov vybavenych litiovymi ba-
tériami.

Technik inSpekcie bezpecnosti prace a pra-
covnici musia byt informovani o tom, Ze sa
vo vozikoch pouzivaju litiové batérie.

Posudenie rizik

V sulade s §3 nemeckej vyhlasky o bezpecno-
sti prace na pracovisku (BetrSichV) prevadz-
kovatel je povinny vykonat’ samostatné posu-
denia rizik s cielom posudit rizika, ktoré pre
spolo¢nost’ predstavuje pouzitie litiovych baté-
rii.
— Dodrziavajte vnutrostatne predpisy krajiny,
v ktorej sa vozik pouziva.

Odborny vycvik vodica

Okrem podmienok stanovenych v kapitole s

nazvom "Definicia zodpovednych os6b", v ¢a-

sti s nazvom "Vodi¢" dodrziavajte aj nasledu-

juce pokyny:

» Vodi¢ musi byt pouceny o manipulacii s liti-
um-iénovou batériou.

« Vozik v§ak musia riadit' iba vodici, ktori ab-
solvovali inStruktaz o prevadzke a o rizikach
pouzivania litium-iénovych batérii.

Postup v pripade poziaru

Poskodené litiové batérie predstavuju zvySené
nebezpecenstvo poZiaru. V pripade poziaru je
najleps$ie schladit’ batériu velkym mnozstvom
vody.

— Co najskor opustite miesto poziaru.

N TN
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— Zaistite vetranie miesta poziaru, pretoze
vznikajuce splodiny su v pripade vdychnutia
leptavé.

— Hasiésky zbor upozornite na to, Ze poziar
zachvatil litiové batérie.

— Postupuite podia pokynov vyrobcu batérie,
ktoré sa tykaju toho, ako postupovat' v pri-
pade poziaru.

Vodu mozno pouzit' na ochladenie poziaru v
pociato€nom Stadiu.
Preprava

Za urcitych okolnosti si preprava litium-iénove;j
batérie mimo priestory méze vyzadovat' oso-
bitny prepravny kontajner.

— Dalsie informacie vam poskytne autorizova-
né servisné stredisko.

Nebezpedenstva Specifické pre >
litium-iénovu batériu

Riziko popalenia o hortce povrchy!

Batéria je vybavena integrovanym
brzdnym odporom, ktory sa poc¢as pre-
vadzky mbze zohriat’ na viac ako

100 °C.

Mbze trvat niekolko hodin, kym kompo-
nenty vychladnu na teplotu, ktord uz ne-
predstavuje nebezpecenstvo.

— Nedotykajte sa horlcej oblasti (1) na
povrchu batérie.

. - Obrazok ako priklad
Nebezpecenstvo drazu! Hortica oblast’ brzdného odporu (poloha za-
Pri aktivacii bezpe&nostného ventilu (2) hrozi nebez- visi od skupiny batérie) .
pecenstvo Urazu! 2 Poistny ventil (poloha zavisi od skupiny ba-
térie)

— Okamzite opustite priestor okolo batérie. Zacho-
vavajte minimalnu vzdialenost’ 5 m.

I y
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@ UPOZORNENIE

Brzdny odpor (1) sa montuje rézne v zavislo-

sti od skupiny batérie. Nahromadené teplo

v oblasti okolo brzdného odporu je neskodné.

Poistny ventil (2) sa otvori, ak je batéria vy-

stavena nadmernému tlaku alebo ju zachvati

poZiar.

» Miesto horucej oblasti a poistného ventilu
na réznych skupindch batérii ndjdete v na-
vode na obsluhu litium-ionovej batérie.

— Postupuite podia navodu na obsluhu pouzi-
vanej litium-iénovej batérie.

So vSetkymi litium-i6novymi batériami sa v
podstate spaja riziko vzniku poziaru, vybuchu
batérie a chemickych popalenin spbsobenych
batériou.

Ak sa batérie pouzivaju spravne, zo zatvore-
ného prie€inku na batériu neunikaju ziadne
nebezpecné latky. Nie je mozny kontakt s
toxickymi latkami. Nebezpecenstvo kontaktu
hrozi len v pripade nespravneho pouzivania
(mechanického, tepelného, elektrického), kto-
ré vedie k aktivacii poistného ventilu alebo
prasknutiu puzdra. V dosledku toho méze vy-
tiect' elektrolytova kvapalina, material elektrd-
dy méze reagovat' s vihkost'ou/vodou alebo
moze ddjst’ k uvoineniu plynov/poziaru alebo
vybuchu batérie, v zavislosti od okolitych pod-
mienok.

Dotyk s komponentmi pod napatim mbze spo-
sobit’ zasah elektrickym pradom, ¢o méze mat’
tepelny alebo paralyzujuci U¢inok. Ten mbze
sposobit' komorovu fibrilaciu, zastavu srdca
alebo zlyhanie dychania, ¢o méze mat’ za na-
sledok smrt’.

Pri horeni batérie sa méze vytvorit' dym alebo
vypary, ¢o spdsobuje podrazdenie oci, koze a
dychacich ciest.

Upravy a dodatoéna montaz

Ak ma byt tento vozik pouzity na prace, ktoré
nie sU uvedené v tomto navode na obsluhu,
vozik je mozné na dany ucel upravit’ alebo ho
kvoéli nemu dodatoéne vybavit. Upozorfiujeme,
Ze akékoivek konstrukéné pravy mézu nega-
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tivne ovplyvnit' jazdné vlastnosti a stabilitu vo-
zika a sposobit’ tak nehodu.

Pred vykonanim akychkoivek tprav alebo za-
sahov je preto potrebné, aby ste kontaktovali
autorizované servisné stredisko.

Bez suhlasu vyrobcu nie je mozné vykonavat’
zmeny, ktoré nepriaznivo ovplyvnia stabilitu,
nosnost’ vozika, pripadne jeho bezpe¢nostné
systémy.

Zmeny na voziku mozno vykonavat' iba na za-
klade pisomného suhlasu vyrobcu. V pripade

potreby sa musi ziskat' suhlas od prisluSného

uradného organu.

Okrem toho nie je bez predchadzajuceho pi-
somného suhlasu vyrobcu dovolené vykona-
vat' zmeny v systéme brfzd, riadenia, ovlada-
cich prvkov, obvodového vyhiadu a $pecialne-
ho vybavenia (napr. nastavcov).

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpeéenstvo nehody spdsobené zniZenou vidi-
telnostou. Pridavné nastavce (napr. terminaly, tla-
Giarne, zrkadla) v priestore kabiny vodi¢a m6zu
prekazat vodi¢ovi vo vyhlade.

— Inétalujte len nastavce (voliteiné vybavenie) vy-
slovne schvalené spolo€nostou STILL v stlade s
bezpe¢nostnymi predpismi.

V pripade zvarania na voziku je nevyhnutné,
aby boli batéria a vSetky pripojenia k elektric-
kym riadiacim kartam odpojené. DalSie infor-
macie o tejto oblasti vam poskytne autorizova-
né servisné stredisko.

V pripade, Ze sa vyrobca ocitne v likvidacii

a spoloénost neprevezme Ziaden novy majitel
(pravnicka osoba), prevadzkovatel méze vyko-
navat' zmeny na voziku.

Prevadzkovatel véak pri tom musi dodrzat' na-
sledujuce podmienky:

Konstrukéné dokumenty, protokoly zo skusok
a montazne predpisy suvisiace so zmenou
musia byt’ archivované a kedykoivek k dispo-
Zicii.

Vykonovy §titok, informacny §titok, vystrazné
Stitky a navod na obsluhu sa musia skontrolo-
vat' a musi sa zarucit, ze v pripade vykonania
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zmien zohladiiuji tieto zmeny a v pripade po-
treby sa prislu$ne upravia.

Upravy moze projektovat, schvalit a imple-
mentovat’ iba projekéna kancelaria, ktora sa
$pecializuje na konstrukciu priemyselnych vo-
zikov v sulade s normami a smernicami plat-
nymi v ase vykonania Uprav.

K voziku musia byt natrvalo a viditeine pripev-
nené informacné §titky s tymito udajmi:

— Typ zmeny
— Datum zmeny

— Nazov a adresa spolo¢nosti, ktora zmenu
vykonala.

Upravy ochrannej strechy a ka-
biny

A NEBEZPECENSTVO

Upravy ochrannej strechy alebo kabiny na ochranu
proti poveternostnym podmienkam/kabiny na pre-
vadzku v chladiamiach znizuja ich stabilitu. Padaja-
ci naklad alebo prevratenie vozika mdze sposobit’
deforméciu upraveného podvozku, karosérie a vy-
bavenia. Hrozi nebezpegenstvo smrtelného urazu!

— Ochrannu strechu ani kabinu na ochranu proti po-
veternostnym podmienkam/kabinu na prevadzku
v chladiarnach nezvarajte.

— Do ochrannej strechy ani kabiny na ochranu proti
poveternostnym podmienkam/kabiny na prevadz-
ku v chladiarnach nevftajte ziadne otvory.

— Ochrannu strechu ani kabinu na ochranu proti po-
veternostnym podmienkam/kabinu na prevadzku
v chladiarfiach nenarusujte rezanim.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecéenstvo vybuchu spésobené
dodato&nymi otvormi v podvozku vozi-
ka, v kabine na ochranu proti poveter-
nostnym podmienkam alebo v kabine
na prevadzku v chladiarfiach.

N

NS

-

MbZu sa uvoifiovat’ vybusné plyny, kto-
ré mézu explodovat’ a spdsobit’ smrtel-
né poranenia. Utesnenie otvorov zatka-
mi nepredstavuje dostatocnu zabranu
pred unikanim plynu.

— Do podvozka vozika, kabiny na
ochranu proti poveternostnym pod-
mienkam ani kabiny na prevadzku v
chladiarfiach nevftajte Ziadne otvory.
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Zakladné principy bezpecénej prevadzky

Zat'azenie strechy

A POZOR

Dodato€na zataz strechy méze poskodit’ ochrannu
strechu alebo kabinu na ochranu proti poveternost-
nym podmienkam/kabinu na prevadzku v chladiar-
fach.

— Na vozik nemontujte Ziadnu dalSiu zataz strechy.

Bezpecnostny pas

Vozik m6ze byt vybaveny bezpecnostnym pa-
som pre vodi¢a iba po konzultacii s autorizo-
vanym servisnym strediskom.

A POZOR

Voziky s elektrickym nastavovacim mechanizmom
priestoru pre vodi¢a (volitelna vybava) nesmu byt
vybavené bezpe¢nostnym pasom pre vodica.

Bezpeénostné informacie pre >
voziky FM-X Siroka verzia a ex-
tra Siroka verzia (W, EW)

Verzie W (Siroka) a EW (extra Siroka) sa liSia
od Standardného vozika pridavnymi krycimi
plechmi (1) medzi ochrannou strechou a rozsi-
renym podvozkom. Tieto plechy sa nachadza-
ju na kazdej strane vozika. Nie su uréené na
to, aby po nich prechadzali ludia.

Nebezpecéenstvo nehody v pripade vstupu osoby na
bocny kryci plech

Krycie dosky, na ktoré vstipi osoba, sa moézu pod
zat'azenim poskodit. Osoba sa méze poSmyknut' a
utrpiet’ zranenie.

— Nestupajte na bo¢né krycie plechy.

STILL




Zakladné principy bezpeénej prevadzky

Varovanie pred pouzivanim ne-
originalnych dielov

Originalne diely, pridavné nastavce a prislu-
Senstvo su Specialne navrhnuté pre tento vo-
zik. Zvlast' vas chceme upozornit na skutoc-
nost, ze diely, pridavné nastavce a prislusen-
stvo dodavané inymi firmami neboli testované
a schvalené spolo¢nostou STILL.

A POZOR

InStalacia a pouzitie takychto produktov preto mézu
mat’ negativny vplyv na konstrukéné vlastnosti vozi-
ka, a tym ovplyvnit' aktivnu aj pasivnu bezpe¢nost’
jazdy.

Pred inStalaciou takychto sucasti odpori¢ame ziskat'
suhlas od vyrobcu a v pripade potreby aj od zod-
povednych kontrolnych organov. Vyrobca neprebera
Ziadnu zodpovednost' za akukolvek Skodu spdsobe-
nu pouzitim neoriginalnych dielov a prisluSenstva,
ktoré neboli schvalené.

Poskodenie, poruchy a nesprav-
ne pouzivanie bezpec¢nostnych
zariadeni

Poskodenie alebo iné nedostatky vozika ¢i na-
stavca sa musia ihned nahlasit' dozornému
personalu alebo vedicemu vozového parku,
aby mohli poruchu odstranit’.

Voziky a pridavné zariadenia, ktoré nie su
funkéné alebo bezpeéné, nesmu byt pouziva-
né az do ich riadneho opravenia.

Neodstrafujte ani nevypinajte bezpeénostné
zariadenia a vypinace.

Pevne stanovené hodnoty nastavenia mézu
byt zmenené len po schvaleni vyrobcom.

Praca na elektrickom systéme (napr. pripoje-
nie radia, dodato¢nych prednych svetiel atd’.)
je povolena len s pisomnym suhlasom vyrob-
cu. VSetky zasahy do elektrického systému
musia byt riadne zdokumentované.

Stre$né panely sa nesmu snimat’ ani ked su
odoberatelné, pretoze su uréené na ochranu
pred padajdcimi malymi predmetmi.
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Zakladné principy bezpecénej prevadzky

Kolesa a pneumatiky

A NEBEZPECENSTVO
Riziko straty stability!

Nedodrzanie tychto pokynov a informacii méze spo-
sobit’ narusenie stability. Vozik sa mdze prevratit,
hrozi nebezpecéenstvo nehody!

Nasledujuce faktory mozu spdsobit’ narusenie
stability a su preto zakazané:

» Kolesa neschvalené vyrobcom

« Nadmerné opotrebovanie pneumatik

* Pneumatiky nizSej kvality

« Zmeny rafov kolies

» Kombinacia kolies od réznych vyrobcov

Nasledujuce pravidla sa musia dodrziavat' na

zabezpecenie stability:

» Pouzivajte iba koleséa s rovnakou a povole-
nou Uroviou opotrebovania pneumatik.

» Pouzivajte iba pneumatiky originalneho ty-
pu.

» Pouzivajte iba kolesa schvalené vyrobcom.

» Pouzivajte iba vyrobky vysokej kvality.

Pri vymene kolies vzdy skontroluje, ¢i to ne-
spbsobi naklonenie vozika na jednu stranu
(napr. vzdy vymiefajte pravé a iavé kolesa
sUi¢asne). Zmeny mozno vykonat' az po kon-
zultacii s vyrobcom.

Kolesa schvalené vyrobcom mézete najst’

v katalégu nahradnych dielov. Ak planujete
pouzivat' iné kolesa, musite vopred ziskat’ po-
volenie od vyrobcu.

— Dal3ie informéacie o tejto zaleZitosti vam po-
skytne autorizované servisné stredisko.

Zdravotnicke pomécky

Mbze dochadzat’ k elektromagnetickému ruseniu
zdravotnickych pomécok!

Pouzivajte len pombcky dostato¢ne chranené pred
elektromagnetickym rusenim.

Zdravotnicke pomocky, napriklad kardiostimu-
lator alebo nacuvacie pomdbcky, nemusia po-
Cas prevadzky vozika spravne fungovat'.

I y
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Zakladné principy bezpeénej prevadzky

— Overte si u svojho lekara alebo u vyrobcu
zdravotnickej pomocky, €i je dana pombcka
dostatocne chranena proti elektromagnetic-
kému ruseniu.

Bezpeénost' pri manipulacii s
pneumatickymi pruzinami a tla-
kovymi nadobami

Pneumatické pruziny su pod vysokym tlakom. Pri ne-
spravnej demontazi hrozi zvy$ené nebezpecenstvo
Urazu.

Na zjednodus$enie ovladania mozu byt rézne funkcie
vozika posilnené pneumatickymi pruzinami. Pneu-
matické pruziny su zlozité komponenty, ktoré su vy-
stavené vysokému vnatornému tlaku (az do 300 bar).
Nesmu sa za ziadnych okolnosti otvarat,, ak na to
nie je udeleny pokyn, a smu sa instalovat’ len v
pripade, ak nie su pod tlakom. V pripade potreby
pracovnik autorizovaného servisného strediska pred
demontazou znizi tlak vo vzduchovej pruzine podla
platnych predpisov. Pred recyklaciou je potrebné z
pneumatickych pruzin uvolnit’ tlak.

— Chrante pneumatické pruziny pred poskodenim,
bo¢nym zat'azenim, deforméaciami, teplotami nad
80 °C a silnym znecistenim.

— Poskodené alebo nefunkéné pneumatické pruziny
je potrebné okamzite vymenit.

— Obratte sa na autorizované servisné stredisko.

Tlakové nadoby st pod vysokym tlakom. Nespravne
nainstalovana tlakova nadoba zvy$uje nebezpecen-
stvo Urazu.

Pred zaciatkom prace na tlakovej nadobe je potreb-
né uvolnit' z nej tlak.

— Obrat'te sa na autorizované servisné stredisko.

Dizka ramien vidlic

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody v ddsledku nespravneho
vyberu ramien vidlic!

— Ramena vidlic sa musia zhodovat' s hibkou nakla-
du.
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Zakladné principy bezpecénej prevadzky

Ak s ramena vidlic prili§ kratke, naklad moze
po nalozeni spadnut’ z ramien. Okrem toho
musite mat’ na pamati, ze pri pdsobeni dyna-
mickych sil, ako je brzdenie, sa tazisko nakla-
du mbze presunut’. Naklad, ktory je inak bez-
pecne uloZzeny na ramenach vidlic, sa moze
posunut’ dopredu a spadnut.

Ak st ramena vidlic prili§ dlhé, mézu zachytit’
nakladové jednotky umiestnené za nakladom,
ktory sa ma zdvihat' Tieto nakladové jednotky
mozu pri zdvihani nakladu spadnut’.

— Ak potrebujete pomoc pri vybere spravnej

diiky ramien vidlic, obrat'te sa na autorizo-
vané servisné stredisko.
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Zvy3kové riziko
Zvyskové riziko

Zostatkové nebezpedenstva,
zvySkové rizika
Ani napriek opatrnému pouzivaniu a dodrzia-

vaniu noriem a predpisov nemozno pri pouzi-
vani vozika uplne vylucit’ vyskyt dalSich rizik.

Komponenty vozika, ako aj celého systému,
vyhovuju su€asnym bezpecnostnym poziadav-
kam. Ani napriek pouzivaniu priemyselného
vozika vyhradne na ureny ucel a dodrziava-
niu vSetkych dodanych pokynov nemozno vy-
lugit’ urcité zvyskove riziko.

Urcité zvyskoveé riziko, ktoré predstavuje sa-
motny vozik, nemozno vyluéit' ani mimo Uz-
kych rizikovych oblasti. Aby bolo mozné
okamzite reagovat' v pripade poruchy, neho-
dy, poruchy a pod., osoby v nebezpecnej
oblasti musia venovat’ voziku zvySenu pozor-
nost'.

VSetky osoby nachadzajuce sa v nebezpecnej obla-
sti v okoli vozika si musia byt vedomé nebezpecen-
stva, ktoré vozik predstavuje.

Navyse treba upriamit' pozornost' na bezpe¢nostné
pokyny uvedené v tomto nadvode na obsluhu.

Medzi rizika méze patrit:

+ Unik prevadzkovych tekutin spésobeny trhli-
nami, prasknutim potrubia alebo nadrzi a
pod.,

» nebezpecenstvo nehody pri jazde cez na-
ro¢ny terén alebo povrch, ako su svahy,
velmi hladké alebo nerovné povrchy, pri-
padne pri zlej viditelnosti a pod.,

» pad, zakopnutie a pod. na voziku, najma
v mokrom pocasi, ak unikaju prevadzko-
vé kvapaliny alebo na zladovatenych po-
vrchoch,

» nebezpecenstvo poziaru a vybuchu spdso-
bené batériou a elektrickym napéatim,

« Tudska chyba ako nasledok nedodrzania
bezpeénostnych predpisov,

« neodstranené poskodenia alebo chybné a
opotrebované sucasti,

» nedostato€na udrzba a kontrola,
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* pouzitie nespravnych spotrebnych materia-
lov,
« nedodrzanie intervalov kontroly.

Zvy3kové riziko

Ak prevadzkovatel z nedbanlivosti alebo imy-
selne nesplni tieto poziadavky, méze to viest’
k nehode. V tomto pripade je vyrobca oslobo-
deny od zodpovednosti.

Stabilita

Stabilita priemyselného vozika bola testovana
v stlade s najnovsimi technologickymi norma-
mi. Ak sa vozik pouziva spravnym spdsobom
a na stanoveny Ucel, je zaruena jeho stabili-
ta. Tieto normy v8ak bert do Uvahy iba také
statické a dynamické odstredivé sily, ktoré sa
mozu prejavit' poCas pouzivania v sulade s
uréenymi prevadzkovymi pravidlami a na p6-
vodne stanoveny ucel. Nebezpecenstvo pre-
kroenia momentu prevratenia a straty stabili-
ty v désledku nevhodného alebo nespravneho
pouzivania nemozno nikdy vylugit'.

Strate stability je mozné predchadzat alebo
minimalizovat’ ju dodrziavanim nasledujucich
zasad:

— Vzdy zabezpecte naklad proti zoSmyknutiu,
napr. priviazanim.

— Vzdy prepravuijte nestabilny naklad vo
vhodnych nadobach.

— Pri zata€ani vzdy jazdite pomaly.
— Jazdite so spustenym nakladom.

— Na vozikoch vybavenych boénym posuvom
vyrovnajte a prepravujte naklad tak, aby ta-
zisko nakladu bolo umiestnené v strede vo-
zika.

— Snazte sa vyhnut otacaniu a diagonalnej
jazde na svahoch a na Sikmych plochach.

— Nikdy nejazdite na svahoch a na $ikmych
plochach s nakladom smerujucim z kopca.

— Pri preprave zavesenych nakladov budte
zvlast opatrni.

— Nejazdite po okrajoch ramp ani po scho-
doch.
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Osobitné rizika suvisiace s pou-
zivanim vozika a nastavcov

Zvy3kové riziko

Ked sa vozik pouziva inym spésobom, ako je
normalne pouzitie, alebo ked’ si operator nie
je isty, €¢i méze vozik pouzivat' spravne a bez
rizika nehéd, musi sa vzdy vyziadat' suhlas od
vyrobcu a vyrobcu nastavca.

Ay
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Zvy3kové riziko

@ UPOZORNENIE

Prehlad rizik a preventivnych opatreni

Tato tabulka siizi ako pomdcka pri uréovani
rizik vo vasom zavode a vztahuje sa na vset-
ky typy pohonov. Nemusi byt upina.

— Dodrziavajte vnutrostatne predpisy krajiny,
v ktorej sa vozik pouziva.

vych plynov z dieselo-
vého motora

Riziko Ukon Kontrolna poznamka |Poznamky
+ hotovo
— Nevztahuje sa
Vybavenie vozika ne- | Kontrola O V pripade pochybnosti
vyhovuje miestnym sa obratte na zodpo-
predpisom vedny inSpektorat bez-
pecnosti prace a pre-
vadzky alebo na aso-
ciaciu poistenia zakon-
nej zodpovednosti za-
mestnavatelov
Nedostatky v zruéno- | Skolenie vodi&a (s kra- o} Zasada 308-001
stiach alebo kvalifikacii | €ajucou obsluhou aj DGUV
vodica obsluhou v stoji) Vodi¢ské opravnenie
VDI 3313
Pouzitie neopravneny- | Pristup iba s kitiGom o}
mi osobami pre opravnené osoby
Vozik nie je pripraveny |Pravidelna kontrola a O Nemecka vyhlaska
na bezpe¢nu prevadz- |naprava nedostatkov o bezpecnosti a ochra-
ku ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV).
Riziko padu pri pouziti | Zhoda s miestnymi (0] Nemecka vyhlaska o
pracovnej ploSiny predpismi bezpecnosti a ochra-
(r6zne vnutrostatne za- ne zdravia pri prevadz-
kony) kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV)
a asociacie poistenia
zakonnej zodpovedno-
sti zamestnavateiov
Znizena viditelnost cez| Planovanie rozmiest- (6] Nemecka vyhlaska
naklad nenia 0 bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV).
Znecistenie ovzdusSia | Odhad objemu vyfuko- (0] Technické predpisy ty-

kajuce sa nebezpec-
nych latok (TRGS) 554
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Zvy3kové riziko

STILL

o bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-

Riziko Ukon Kontrolna poznamka |Poznamky
+ hotovo
— Nevzt'ahuje sa
a nemecka vyhlaska o
bezpecnosti a ochrane
zdravia pri prevadzko-
vani technickych zaria-
deni (BetrSichV)
Odhad objemu vyfuko- O Nemecky zoznam pra-
vych plynov z motora hovych limitnych hod-
na plyn LPG no6t (MAK-liste) a ne-
mecka vyhlaska o bez-
pecnosti a ochrane
zdravia pri prevadzko-
vani technickych zaria-
deni (BetrSichV)
Nepripustné pouzitie | Poskytnite navod na (0] Nemecka vyhlaska o
(nespravne pouzitie) |obsluhu bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV)
a nemecky zakon
o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci
(ArbSchG)
Pisomna poznamka o o} Nemecka vyhlaska o
inStrukciach pre vodica bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV)
a nemecky zakon
o ochrane zdravia a
bezpecnosti pri praci
(ArbSchG)
Nemecka vyhlaska (0]
0 bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV),
dodrziavajte pokyny v
navode na obsluhu
Pri tankovani
a) motorova nafta Nemecka vyhlaska O




Zvy3kové riziko

vybavenie/zoSmyknuty
naklad

du na palete

Riziko Ukon Kontrolna poznamka |Poznamky
+ hotovo
— Nevzt'ahuje sa
riadeni (BetrSichV),
dodrziavajte pokyny v
navode na obsluhu
b) LPG Vyhlaska 79 DGUV, 0]
dodrziavajte pokyny v
navode na obsluhu
Pri dobijani trakénej Nemecka vyhlaska (0] VDE 0510-47
batérie o bezpecnosti a ochra- (= DIN EN 62485-3):
ne zdravia pri prevadz- Najma
kovani technickych za- — Zabezpecte spravnu
riadeni (BetrSichV), ventilaciu
dodrziavajte pokyny v — Izolaéna hodnota v
navode na obsluhu ramci pripustného roz-
sahu
Pri pouzivani nabija- | Nemecka vyhlaska o} Nemecka vyhlaska o
Ciek batérie o bezpeénosti a ochra- bezpecnosti a ochrane
ne zdravia pri prevadz- zdravia pri prevadzko-
kovani technickych za- vani technickych zaria-
riadeni (BetrSichV), deni (BetrSichV) a pra-
pravidlo 113-001 vidlo 113-001 DGUV
DGUV a dodrziavajte
pokyny v navode na
obsluhu
Pri parkovani vozikov | Nemecka vyhlaska O Nemecka vyhlaska o
na LPG 0 bezpecnosti a ochra- bezpecnosti a ochrane
ne zdravia pri prevadz- zdravia pri prevadzko-
kovani technickych za- vani technickych zaria-
riadeni (BetrSichV), deni (BetrSichV) a pra-
pravidlo 113-001 vidlo 113-001 DGUV
DGUV a dodrziavajte
pokyny v navode na
obsluhu
Pri prevadzke autonémnych dopravnych systémov
Nedostatoéna kvalita | Cisté/priechodné vo- o} Nemecka vyhlaska
vozovky zovky 0 bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV).
Nespravne nakladacie |Upravte polohu nakla- (0] Nemecka vyhlaska

0 bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV).
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Riziko Ukon

Kontrolna poznamka
+ hotovo
— Nevzt'ahuje sa

Poznamky

0s6b pri naskladriovani
a vyskladriovani tovaru

cov

Nepredvidateiné jazd- | Skolenie zamestnan- O Nemecka vyhlaska
né vlastnosti cov o bezpeénosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-

riadeni (BetrSichV).

Zablokované trasy Oznacte trasy (0] Nemecka vyhlaska
Udrzuijte vozovky bez 0 bezpecnosti a ochra-
prekazok ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-

riadeni (BetrSichV).

Krizovatky na trasach |Zavedte pravidlo o o} Nemecka vyhlaska
prednosti v jazde spra- o bezpecnosti a ochra-
va ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-

riadeni (BetrSichV).

Nezistena pritomnost’ | Skolenie zamestnan- O Nemecka vyhlaska

o bezpecnosti a ochra-
ne zdravia pri prevadz-
kovani technickych za-
riadeni (BetrSichV).

Rizika pre zamestnancov

Podia nemeckej vyhlasky o bezpeénosti a
ochrane zdravia pri prevadzkovani technic-
kych zariadeni (BetrSichVO) a zékona o zdra-
vi a bezpecnosti pri praci (ArbSchG) je pre-
vadzkovatel povinny $pecifikovat a posudit
rizika poCas prevadzky a stanovit' potrebné
opatrenia na ochranu zdravia a bezpe¢no-

sti zamestnancov pri praci (BetrSichVO). Pre-
vadzkovatel preto musi vypracovat vhodné
prevadzkové pokyny (§ 6 ArbSchG) a vyme-
novat’ osobu zodpovednu za tieto prevadz-
kové pokyny. Vodi€i musia byt' informovani

o prevadzkovych pokynoch, ktoré sa na nich
vztahuju.

@ UPOZORNENIE

Upozorriufjeme na definiciu nasledujdcich zoa-
povednych osob: "prevadzkovatel” a "vodic".

Konétrukcia a vybavenie vozika spifiaji nor-

my a smernice potrebné pre oznaéenie,o zho-
de CE. Konstrukcia a vybavenie tiez spifiaju



normy a smernice potrebné pre oznacenie

o zhode UKCA, ktory vyzadovany v Spojenom
kralovstve. Konstrukcia a vybavenie preto nie
su sucastou pozadovaného rozsahu posude-
nia rizik. To isté plati pre pridavné zariadenia
s ich vlastnym oznacenim CE a ozna¢enim
UKCA. Napriek tomu si musi prevadzkovatel
zvolit' taky typ vozika a jeho prisluSenstva,
aby spifiali miestne nariadenia na prevadzko-
vanie.

Zvy3kové riziko

Vysledok postdenia rizik musi byt zdokumen-
tovany (§ 6 ArbSchG). Ak sa vozik pouziva

vo viacerych podobnych nebezpeénych situa-
ciach, vysledky je mozné zhrnat'. Pozrite si
kapitolu s nazvom "Prehiad rizik a preventiv-
nych opatreni", ktora poskytuje potrebné infor-
mécie o stlade s tymto predpisom. Prehiad
Specifikuje primarne rizika, ktoré su v pripa-
de nedodrzania bezpe¢nostnych poZiadaviek
najcastejSimi pricinami nehdd. Ak sa v dosled-
ku $pecifickych prevadzkovych podmienok vy-
skytnu iné velké rizika, tieto rizika treba tiez
zohladnit.

Podmienky pouzivania vozikov st v mnohych
prevadzkach veimi podobné, takze rizika moz-
no zhmut' do jedného prehiadu. Dodrziavaijte
aj informacie od prislusnej asociacie poistenia
zakonnej zodpovednosti zamestnavateiov.

N TN
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Bezpecnostné testy

Vykonavanie pravidelnych kon-
trol vozika

Prevadzkovatel musi zabezpedit' vykonanie
prehliadky vozika Specialistom minimalne raz
za rok alebo po mimoriadnych nehodach.

V ramci tejto kontroly sa musi Uplne skontro-
lovat technicky stav vozika s ohiadom na je-
ho bezpecnost. Okrem toho sa musi vykonat’
dokladna kontrola, ¢i sa na voziku nevyskytu-
ju poskodenia, ktoré mohli byt’ spésobené ne-
spravnym pouzivanim. Musi byt vyhotoveny
protokol o kontrole. Vysledky kontroly je po-
trebné uchovat minimalne do vykonania dal-
Sich dvoch prehliadok.

Datum kontroly je uvedeny na nalepke na vo-
ziku.

— S autorizovanym servisnym strediskom sa
dohodnite na vykonavani pravidelnych kon-
trol vozika.

— Dodrzujte smernice pre kontroly vozikov
v stlade s FEM 4.004.

Prevadzkovatel je zodpovedny za to, ze za-
bezpeéi neodkladnu opravu akychkolvek po-
ruch.

— Obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

@ UPOZORNENIE

Okrem toho dodrZiavajte vnutrostétne predpi-
Sy platné v krajine pouZitia.

Testovanie izolacie

Izolacia vozika musi poskytovat' dostatocny
izolacny odpor. Preto sa musi ako sucéast’
testovania normy FEM aspon raz roéne vy-
konat’ skuska izolacie v sulade s norma-

mi DIN EN 1175, DIN 43539, VDE 0117

a VDE 0510.

Vysledky testovania izolacie musia dosiahnut’
aspon testovacie hodnoty uvedené v nasledu-
jucich dvoch tabulkach.

>

Bezpe&nostné testy

J/

(_
—_—
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RegelmaRige Priifung
(FEM 4.004)

Nach nationalen Vorschriften
basierend auf den
EG-Richtiinien: 2009/104/EG,
99/92/EG

Die Priifplakette ersetzt

nicht das Prilfprotokol.

2
FEM Mitglied der:
0‘.' Fédération

Européenne de

0009380328

=" la Manutention

6219_003-020
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Bezpeénostné testy

— Ak chcete testovat' izolaciu, obrat'te sa na

autorizované servisné stredisko.

Presny postup testovania izolacie je opisany

v dielenskej priruc¢ke k tomuto voziku.

@ UPOZORNENIE

Elektricky systém vozika a trakcné batérie tre-
ba kontrolovat’ osobitne.

Testovacie hodnoty pre traként batériu

- Odporucané te- 8 Menovité napa- | Testovacie hod-
SRR stovacie napéatie TS tie Ugat noty
50 V jednosm. L 24 voltov >1200Q
Batéria 100V jednosm. | Bat-+  Priecinok 48 voltov >2400 0
Bat. - pre batériu
100 V jednosm. 80 voltov >4 000 Q

Testovacie hodnoty pre cely vozik

Menovité napa-

Testovacie napa-

Testovacie hodnoty pre no-

Minimalne hodnoty pocas tr-

tie tie vé voziky vania zivotnosti
24 voltov 50 V jednosm. Min. 50 kQ > 24 kQ
48 voltov 100 V jednosm. | Min. 100 kQ > 48 kQ
80 voltov 100 V jednosm. | Min. 200 kQ > 80 kQ
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Bezpeénost’
Bezpeénostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

Bezpec€nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym ma-
terialom

Pripustny spotrebny material

Spotrebné materialy mézu byt nebezpecné!

— Dodrziavajte vSeobecné informacie a bezpe¢nost-
né informacie tykajlce sa pouzivania spotrebnych
materidlov.

— Precitajte si informacie v kapitole "Bezpec-
nostné predpisy pre zaobchadzanie so spo-
trebnym materialom".

— Dodrziavajte pokyny v bezpe¢nostnych ka-
talégovych listoch dodanych vyrobcom da-
ného spotrebného materialu.

— Pouzivajte iba spotrebny material schvale-
ny na pouzivanie s tymto vozikom. Povole-
ny spotrebny material je uvedeny v tabuike
udrzbovych udajov.

Oleje
ﬁ

Oleje st horiavé!
— Riadte sa zakonnymi predpismi.

— Davajte pozor, aby sa oleje nedostali
do styku s hortcimi ¢astami motora.

— Zakaz faj¢enia a pristupu s ohfiom
alebo otvorenym plameriom!

.' A NEBEZPEGENSTVO

Oleje su toxické!
— Zabranite kontaktu a pozitiu.

— Ak dojde k vdychnutiu par alebo vy-
parov, okamzZite prejdite na Cerstvy
vzduch.

— Ak dojde ku kontaktu s o¢ami, o¢i do-
kladne vyplachnite vodou (najmenej
10 mindt) a potom navstivte oéného
lekara.

— V pripade poZitia nevyvolavajte zvra-
canie. Okamzite vyhladajte pomoc le-
kara.

I y
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Bezpe&nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materidlom

Dlhodoby intenzivny kontakt s pokozkou
mobze sposobit jej vysusanie a podraz-
denie!

— Zabrante kontaktu a pozitiu.

— Pouzivajte ochranné rukavice.

— Ak sa pokozka dostane do kontaktu
s latkou, umyte ju mydlom a vodou
a potom aplikujte prostriedky starostli-
vosti 0 pokozku.

— Zasiahnuty odev a obuv okamzite vy-
merite.

Hrozi riziko poSmyknutia na rozliatom oleji, obzvlast
v kombincii s vodou!

— Rozliaty olej je potrebné ihned’ odstranit’ pomocou
prostriedkov absorbuijucich olej a zlikvidovat’ podia
predpisov.

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Olej je ldtka znecistujuca vodu!

 Oleje skladujte vZdy v nddobach, ktoré vy-
hovujd prislusnym zakonnym predpisom.

» Predchddzajte rozliatiu oleja.

» Rozliaty olej je potrebné ihned odstranit’ po-
mocou prostriedkov absorbujiicich olef a zii-
kvidovat’ podla predpisov.

« Staré oleje likvidujte v sulade s prislusnymi
nariadeniami.

Hydraulicka kvapalina

Tieto kvapaliny su pri prevadzke vozika

vystavené vysokému tlaku a predstavuju
mozné ohrozenie zdravia.

— Davaijte pozor, aby ste kvapaliny ne-
rozlievali.

— Riadte sa zakonnymi predpismi.

— Zabrarite kontaktu tychto kvapalin s
hordcimi ¢astami motora.

N TN
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Bezpeénost’
Bezpeénostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

Tieto kvapaliny su pri prevadzke vozika
vystavené vysokému tlaku a predstavuju
mozné ohrozenie zdravia.

— Zabrarite kontaktu tychto kvapalin s
pokozkou.

— Nevdychujte rozprasenu kvapalinu.

— Prienik stlaéenych kvapalin unikaju-
cich pod vysokym tlakom cez netes-
nosti v hydraulickom systéme je mi-
moriadne nebezpecny. V pripade ta-
kéhoto zranenia je nevyhnutné okam-
Zite vyhladat’ lekarske oSetrenie.

— Aby ste predisli poraneniu, pouZivajte
vhodné osobné ochranné prostried-
ky (napr. ochranné rukavice, ochran-
né okuliare, ochranu pokozky a pro-
striedky na o$etrenie pokozky).

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Hydraulicka kvapalina je latka znecistujuca

voau.

* Hydraulicku kvapalinu vZdy skladujte v naa-
obdch, ktoré vyhovuju predpisom

» Zabrarite rozliatiu kvapaliny

 Rozliatu hydraulicku kvapalinu je potrebné
ihned’ odstranit’ pomocou prostriedkov ab-
sorbujucich olej a zlikvidovat’ podia predpi-
sov

« Stard hydraulicku kvapalinu zlikvidujte pod-
la predpisov

Akumulatorova kyselina

Batériova kyselina obsahuje zriedenu
kyselinu sirovd. Tato kyselina je jedova-
ta.

— Za Ziadnych okolnosti sa nedotykajte

ani neprehitajte akumulatorovti kyseli-
nu.

— V pripade zranenia okamzite vyhia-
dajte lekarsku pomoc.

TN y
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Bezpe&nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materidlom
é Batériova kyselina obsahuje zriedenu

kyselinu sirovu. Tato kyselina je leptaju-
ca.

— Pri praci s akumulatorovou kyselinou
pouzivajte vhodné PSA (gumové ru-
kavice, zastera, ochranné okuliare).

— Pri praci s akumulatorovou kyselinou
nikdy nenoste hodinky ani Sperky.

— Zabrarite kontaktu kyseliny s oblece-
nim, pokozkou alebo o¢ami. Ak doj-
de ku kontaktu, okamzite oplachuijte
zasiahnuté miesto velkym mnoZstvom
Cistej vody.

— V pripade zranenia okamzite vyhia-
dajte lekarsku pomoc.

— Vyliatu batériova kyselinu okamzZite
zmyte velkym mnozstvom vody.

— Riadte sa zakonnymi predpismi.

&

POZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

c

— Zlikvidujte pouzitd batériovu kyselinu v sula-
de s platnymi predpismi.

Brzdova kvapalina

Brzdova kvapalina je jedovata!

— Zabranite jej pozitiu. V pripade pozitia
nevyvolavajte zvracanie. Dokladne si
vyplachnite Usta vodou a vyhladajte
lekarsku pomoc.

— Zabrarite rozprasovaniu a vdychnutiu.
V pripade vdychnutia vyjdite na Cer-
stvy vzduch. V pripade potreby vyhla-
dajte lekarsku pomoc.

N TN
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Bezpeénost’
Bezpeénostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materialom

# Brzdova kvapalina je zdraviu $kodliva!
Brzdova kvapalina drazdi oci a pri pre-
trvavajucom kontakte vysusuje pokozku.

— Pred pracou si natrite ruky ochran-
nym krémom na pokozku.

— Zabrante pretrvavajuacemu alebo in-
tenzivnemu kontaktu s pokozkou. V
pripade kontaktu s pokozkou ocistite
zasiahnutu pokoZzku vodou a mydlom
a naneste produkt starostlivosti o po-
kozku.

— Zabrante zasiahnutiu o¢i. V pripade
zasiahnutia oci vyplachujte zasjahnu-
té o¢i vodou desat’ minat' a vyhladajte
lekarsku pomoc.

— Oblecenia zadpinené brzdovou kva-
palinou si prezlecte o najskor.

A POZOR

Brzdova kvapalina je horlava!

— Nedovoite, aby sa brzdova kvapalina dostala do
kontaktu s ¢astami teplého motora.

— Je zakazané fajcit a pouzivat otvoreny plameri.

A POZOR
Brzdova kvapalina je silné rozpustadlo a spésobuje
zmenu farby materiélov.

— Brzdovu kvapalinu, ktora sa vyleje na nater, odev
alebo topanky, ihned oplachnite velkym mnoz-
stvom vody

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Brzdova kvapalina znecistuje vodné zdroje!

» Brzdovu kvapalinu vZdy uskiadriujte v naad-
obdch, ktoré zodpovedaj prislusnym pred-
pisom.

» Nevylievajte brzdovu kvapalinu.

» Rozliatu brzdovu kvapalinu je potrebné
okamZite odstranit’ pomocou pripravku via-
Zuceho oleje a zlikvidovat' v sulade so za-
konnymi predpismi.

o Stard brzdovii kvapalinu likvidujte podia
preapisov.

» DodrZujte ndrodné predpisy krajiny, kde sa
vozik pouZiva.

I y
STILL



Bezpe&nostné predpisy pre zaobchadzanie so spotrebnym materidlom

Likvidacia spotrebného materia-
lu

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Materidly, ktoré sa nahromadia pocas opravy,
udrzby a cistenia, je potrebné spravne zachy-
tit’' a zlikvidovat' v sulade s narodnymi predpis-
mi krajiny, v ktorej sa vozik pouZiva. Takéto
préce sa smu vykonavat'iba v priestoroch na
to urcenych. V maximalnej mozZnej miere treba
minimalizovat’ akékolvek negativne dopady na
Zivotné prostredie.

— V3Setky vyliate kvapaliny, ako napriklad hy-
draulicky olej, brzdovu kvapalinu alebo pre-
vodovy olej, zachytte absorpénym priprav-
kom viazucim oleje.

— Rozliatu akumulatorovu kyselinu okamzite
neutralizujte.

— Vzdy dodrziavajte vnutrostatne predpisy ty-
kajuce sa likvidacie pouzitého oleja.

STILL



Bezpeénost’
Uvedenie systému FleetManager™ do prevadzky (volitelné vybavenie)

Uvedenie systému FleetManager™ do prevadzky (volitelné vy-
bavenie)

Aktivacia ovladania pristupu po
dodani vozika

A POZOR

Nebezpec&enstvo spojené s pouzivanim neopravne-
nymi osobami
Systém FleetManager™ upravuje pristupové oprav-
nenia k voziku. Ak chcete vyuzivat ovladanie pristu-
pu, systém FleetManager je potrebné uviest' do pre-
vadzky okamzite po dodani. Tym sa zabezpedi, Ze
k voziku budu mat' pristup iba osoby opravnené pre-
vadzkovatelom.
Ak systém FleetManager neuvedie do prevadzky
okamzite po doruéeni, musi obsluha zmenit ovlada-
nie pristupu vozika.
- Systém FleetManager™ uvedte do prevadzky ih-
ned po dodani. Spristupnite vozik iba ludom
s opravnenim prevadzkovatelom.
— Na to, aby bolo mozné ovladanie pristupu k vo-

ziku, musite kontaktovat' autorizované servisné
stredisko.

Systém FleetManager™ upravuje pristupové
opravnenia k voziku prostrednictvom kodu
PIN, pristupového Cipu alebo pristupovej kar-
ty. To znamena, ze vozik bude efektivne chra-
neny pred neopravnenym pristupom. Systém
je mozné aktivovat’ iba v priestoroch zakazni-
ka, kedZe vyuziva dblezité udaje zakaznika.
Preto v Case dodavky nie je vozik chraneny
proti pouzitiu neopravnenou osobou.

Aby sa zabezpecila ochrana, je potrebné
uviest’ systém FleetManager™ do prevadzky
ihned po dodani. Prevadzkovatel je zodpo-
vedny za zabezpecenie toho, aby vozik mohli
pouzivat' iba opravnené osoby.

Ak sa prevadzkovatel rozhodne pouzivat sy-
stém FleetManager™ neskér, zodpoveda za
Upravu vozika na iné ovladanie pristupu.

Emisie
Uvedené hodnoty platia pre Standardny vozik

(porovnajte Specifikacie v kapitole "Technické
udaje"). Pri pouziti inych pneumatik, zdviha-

I y
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Emisie

cich stoziarov, pridavnych jednotiek a pod. sa
tieto hodnoty m6zu zmenit.

Emisie hluku

Hodnoty boli uréené na zaklade postupov me-
rania podTa normy EN 12053 (meranie hlu-

ku pre priemyselné voziky na zaklade normy
EN 12001 a EN ISO 3744 a poziadaviek nor-
my EN ISO 4871).

Tento stroj vytvara nasledujucu hladinu aku-
stického tlaku:

Hladina nepretrzitého akustického tlaku
v priestore pre vodi¢a

Loaz

<69,5dB (A)

Hodnoty sa ur€uju testovacim cyklom na iden-
tickom stroji podia hodn6t nameranych v pre-
vadzkovych stavoch a poc€as volnobehu.

Percentuélny podiel pracovnych ukonov v ¢a-
se:

e Zdvih 18 %
« Voinobeh 58 %
« Jazda 24 %

Uvadzané hodnoty hluku vo voziku sa vSak
nedaju pouzit’ na stanovenie emisii hluku na
pracovisku podia poslednej verzie smemice
2003/10/ES (denné vystavenie oséb emisiam
hluku). V pripade potreby musi prevadzkova-
tel stanovit' tieto hodnoty emisii hluku pria-
mo na pracovisku v skutoénych podmienkach
(d'alSie zdroje hluku, Specifické podmienky
pouzivania, zvukové odrazy).

Dodrziavajte platn’é vnutrostatne predpisy v
krajinach mimo EU.

@ UPOZORNENIE

Pozrite si definiciu nasledujicich zodpovead-
nych osoéb. "prevadzkovatel".

Vibracie

Vibracie stroja boli stanovené na identickom

stroji v stlade s normou DIN EN 13059 "Bez-
pecnost’ priemyselnych vozikov - skiiSobné
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metdédy na meranie vibracii" a normou DIN
EN 12096 "Mechanické vibracie — deklaracia a
overenie hodnot emisii vibracii".

Emisie

Namer?na efektivna hodnota akceleracie, ktorej je vy- Odchylka merania K
stavené telo (nohy alebo povrch sedadla).
0,39 m/s? 0,117 m/s2

Testy preukazali, ze amplitida vibracii ruk a
ramien na volante alebo na ovladacich prv-
koch vozika je niz$ia ako 2,5 m/s2. Pre tieto
merania preto neexistuje ziadny predpis pre
meranie.

Prevadzkovatel je povinny stanovit' mieru vi-
braéného zatazenia vodica v priebehu pracov-
nej zmeny na konkrétnom mieste pouzivania
v stlade so smernicou 2002/44/ES, aby bolo
mozné posudit’ vSetky dodato¢né ovplyviuju-
ce faktory, ako napr. trasu jazdy, intenzitu pre-
vadzky a pod.

Dodrziavajte platné vnutrostatne predpisy v
krajinach mimo EU.

Batéria

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo vybuchu zapalnych
plynov!

Pocas nabijania z olovenych batérii uni-
ka zmes kyslika a vodika (kyslikovo-vo-
dikova zmes). Tato zmes plynov je vy-
busna a nesmie sa zapalit.

— Vzdy dbajte na to, aby boli uzavreté
alebo ciastoCne uzavreté pracoviska
dokladne vetrané.

— Dodrzujte bezpe¢ny odstup od otvo-
reného ohna a odletujucich iskier.

— Nefajcite.

— Pri manipuldcii s batériou dodrziavajte
bezpecnostné predpisy.

Ziarenie

V sulade so smernicou

DIN EN 62471:2009-03

(VDE 0837-471:2009-03) je systém STILL Sa-
fetyLight (voliteiné vybavenie) zaradeny do ri-
zikovej skupiny 2 (stredne velké riziko) kvoli
potencialnemu fotobiologickému nebezpecen-
stvu.

I y
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Emisie
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Prehlady



Prehlady

Prehiad

Prehlad

1 Ochranna strecha 7 Batéria

2 Priestor pre vodic¢a 8 Boc¢na podpera (ochrana proti naklonu)
3 Zdvihaci stoziar 9 Priestor riadiacich agregatov

4 Ramena vidlic 10 Hnacie koleso

5 Nakladové koleso 11 Schodik

6 Ra&m batérie

N TN
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Prehlady

@ UPOZORNENIE

Vybavenie konkrétneho vozika sa méZe Iisit’

od zobrazeného vybavenia.

Prehiad kabiny vodiéa

N O R

o

STILL

Prehlad kabiny vodié¢a

16 15 14 13

Volant
Tlacidlo na obmedzenie rychlosti, znizena
rychlost’ (volitelna vybava)
Tlacidlo elektrického nastavenia sedadla
(volitelné vybavenie) B
Tlacidlo pracovného svetlometu (volitelné
vybavenie)
Citacka kariet alebo klavesnica na aktivaciu
vozika (volitelna vybava) .
Spinacia skrinka alebo tlacidlo (volitelné vy-
bavenie)
Prie€inok (rezervovany pre pridavné systé-
my)

y 4

8
9

10

11
12
13
14
15
16

Displej a ovladacia jednotka

Drziak napojov pre flaSe s maximalnym ob-
jemom 1,5 |

Ovladacie prvky hydraulickych a trakénych
funkcii

Vypina¢ nudzového zastavenia

Tlacidlo pre pridavné hydraulické funkcie
Plynovy pedal

Brzdovy pedal

Nozny spinac

Sedadlo vodica



Prehlady

Priecinky a drZiaky napojov

@ UPOZORNENIE

Vybavenie konkrétneho vozika sa méZe Iisit’
od zobrazeného vybavenia.

Prie€inky a drziaky napojov = >

Predmety méZu vypadnut do priestoru pre nohy a
zablokovat pedale, pri¢om hrozi nebezpecenstvo ne-
hody!

Odkladané predmety musia mat vhodnu velkost', aby

nevypadavali z prie€inkov (1, 4) ani z drziaka napo-

jov (2). Predmety, ktoré v dosledku riadenia alebo

brzdenia spadnu pocas jazdy do priestoru pre nohy,

sa mdzu dostat’ medzi pedale (3) a zablokovat’ ich

spravnu funkciu. V désledku toho nemusi byt mozné

vozik v pripade potreby zabrzdit.

— Do drziaka napojov je mozné ulozit' flae s obje-
mom najviac 1,5 I.

— Uistite sa, ze odlozené predmety nemdzu vypad-
nut z priec¢inkov pri pohynani, riadeni ani brzdeni
vozika.
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Ovladacie a zobrazovacie prvky

Displej a ovladacia jednotka

1 2

8888 . AnAE §Eo0E

I® 5585 55565

6 5 4 3
1 Zobrazenie prevadzkovych stavov 4 Tlacidlo trakéného programu (P1 - P4)
2 Klavesnica na predvolbu vysky zdvihu (voli- 5 Tlacidlo Blue-Q
telné vybavenie) alebo pristup pomocou ko- 6 Tlacidlo parkovacej brzdy
du PIN (volitelné vybavenie)
3 Klavesnica pre palubnt diagnostiku, para-
metrizacia
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Zobrazenia prevadzkového stavu na displeji a ovladacej jednotke

i

LBBB 5E8BY

mph/ km/if ftin mm 8
BHE} } G 4

24 — —9
23— A R 10
//‘ v k
22 /LO) | ) W A A
21 // 1TV N AN "
200 19 18 1716 1514 13 12
Cls. po- | 7oprazenie Komentar
loZky
Pocas vybijania batérie jednotlivé seg-
menty postupne zhasinaju. Po dosiahnu-
ti pripustnej hodnoty vybitia, ked ma zvy-
Skova kapacita batérie hodnotu 20 % me-
novitej kapacity, ostane blikat' len posled-
1 Stav nabijania batérie ny segment. Volitelne je mozné vyuzit

obmedzenie hydraulického systému alebo
obmedzenie jazdy. Obmedzenie hydrau-
lického systému alebo obmedzenie jazdy
sa musi aktivovat’ v autorizovanom servis-
nom stredisku.

Ukazovatel uhla natoéenia riadenia v kom-

vysky zdvihu

2 L .
binacii so smerom jazdy
3 Zobrazenie Casu (digitalne) -
4 Joystick 4Plus (prevadzkova chyba) -
Zobrazenie zavisi od parametrov vozika
5 Multifunkény indikator (napr. rychlosti jazdy, polohy vysunutia,
vysky zdvihu)
Zobrazovacie pole vybraného predvolené- . . "
. . . | Zobrazenie je aktivne len vo verzii so sy-
6 ho nastavenia pre systém prednastavenia

stémom prednastavenia vysky zdvihu
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Cis. po- | 7 oprazenie Komentar
lozky
Zobrazenie je aktivne, len ak je nainstalo-

7 Zobrazovacie pole aktualnej vySky v hlav- |vané volitelné vybavenie ,systém predna-

nom zdvihu stavenia vysky zdvihu“ alebo ,zobrazenie
vysky zdvihu*
Zobrazovacie pole pre ,cielovy rozdiel* Zobrazenie ,cielovy rozdiel* jg aktivne,

8 alebo zobrazenie uloZenej hodnoty vysky |len ak je nain$talované volitelné vybave-
zdvihu po€as ucenia pre systém predna- | nie ,systém prednastavenia vysky zdvihu*
stavenia vysky zdvihu alebo ,zobrazenie vysky zdvihu*

9 Asistent funkaii Platlllen pre voziky vybayengvvollteln_ym

systémom prednastavenia vysky zdvihu

10 Asistent funkcii, stredova poloha prie¢neho |
posuvu

11 Asistent funkcii, stredova poloha naklonu |-

12 Pocet hodin v prevadzke, chybové hlase- |Pocitadlo zobrazuje az 99 999,9 hodin v
nia, jazdny profil, informaény text prevadzke.

13 Potvrdzovacie tlagidlo :1/i>ézadu1e sa aktivacia na dalSie fungova-

14 Informacie -

15 Cas udrzby vyprsal -

16 Pozor Zobrazuje sa spolu s chybovym hlasenim

(FE)

17 Aktivovana znizena (plaziva) rychlost’ -

18 Aktivovany rezim Blue-Q -

19 Prehriatie -

20 Sedadlo vodi¢a nie je po¢as obsluhy vozi-
ka obsadené (sedadlovy spinac)

21 Aktivovana parkovacia brzda -

29 Bezpecnostny pas na sedadle vodi¢a nie
je zapnuty (nie sériovo vyrabané voziky)

23 VyZaduje sa nozny spina¢ -

24 Symbol pre voliteiné vybavenie FleetMana- )
ger alebo pristup pomocou kédu PIN
Ukazovatel prili§ malého mnoZstva vody v

25 AN .
batérii (volitelné vybavenie)

26 Batéria nie je zaistena -

y 4
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Hlasenia na displeji >

mp/h  km/h ftin Kmm

ﬁ?‘ElBEl.El gEl.ElgEl
I%B.ELB 88888

() LATIAAS
o

Prevadzkové informacie suvisiace s udalosta-
mi a poruchy sa zobrazuju v zobrazovacom
poli (2). Okrem toho sa v pripade poruchy roz-
svieti symbol "upozornenia" (1).

Hlasenia sa vzdy zobrazuju opakovane a uréi-
ty ¢as v zavislosti od udalosti.

V pripade po sebe nasledujucich udalosti sa
prislusné hlasenia zobrazuju na displeji po-
stupne.

Po niekolkych sekundach sa bude na disple-
ji striedavo zobrazovat' posledné zobrazenie
o prevadzke a hlasenie.

— Ak sa zobrazi hlasenie, postupuijte podia
tohto navodu na obsluhu.

Po odstraneni problému hlasenie zmizne.

Hlasenia pre vodi€a sa zobrazia na displeji >
spolu so symbolom "i" (informacie).

VSeobecné hlasenia

Naprava

o Vycistite sklo a reflektor sni-
mada. Postupujte podia poky-
nov v kapitole Cistenie optické-
ho systému merania vysky.

® Skontrolujte cestu svetelné-

Textové hlasenie/Cislo chyby |Popis

CISTENIE SNIMACA VYSKY

Znecistenie ovplyvni meraci
signal medzi LED snima¢om
vysky a reflektorom.

ho signalu medzi snimaéom

a reflektorom. Odstrarite pre-
kéazky. Uplne spustite vidlice na
nastavenie systému.

® Ak sa hlasenie po vycisteni
nadalej zobrazuje, obratte sa
na autorizované servisné stre-
disko.

NUDZOVY SPINAC

® \/ypina¢ nudzového zastave-
nia vozika je aktivovany

® \/Setky funkcie vozika su za-
kazané

Vypnite vozik. Odblokovanie
vypinaca nudzového zastave-
nia. Vozik znova zapnite.
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Textové hlasenie/Cislo chyby

Popis

Naprava

NUDZOVY REZIM PREVADZ-
KY

® | en pre voziky so systémom
FleetManager™ (voliteiné vy-
bavenie)

® Funkcie vozika su obmedze-
né

® Skontrolujte dokumentaciu
systému FleetManager™.

® Vozik je mozno v nidzovom
rezime pouzivat bez pristupo-
vého opravnenia.

® Ak chcete odstranit’ priciny,
obrat'te sa na autorizované
servisné stredisko.

AKTIVNY REZIM NOSICA BA-
TERIE

Vodi¢ aktivoval nosi¢ batérie.

Ak bol nosi¢ batérie aktivovany
nahodou:

Vysuvny nosnik s batériou Upl-
ne zatlacte.

[Z] 0300/0301

® Obmedzenie pomocného
zdvihu alebo ukonéovacieho
zdvihu je aktivne po zapnuti
® Funkcia "zdvihu" vozika je
vypnuta

Vykonajte funkciu "spustenia”
vozika.

Rozpoznavanie narazov systé-
mu FleetManager™ (volitelné

Vynulujte rozpoznavanie nara-

[i] 0640 IS zov pomocou hlavného &ipu
vybavenie) zistilo naraz (napr. systému FleetManager
koliziu vozika). Y ger.

5] 3000 Vodi¢ stlaci suasne brzdovy | Nestlacajte brzdovy pedal
pedal a plynovy pedal. a plynovy pedal sucasne.
® Prili§ nizka hladina brzdovej
kvapaliny
® Vozik jazdi iba plazivou rych- - . .

A3035 lostou (1,6 km/h) Obratte sa na autorizované

® Uniky brzdovej kvapaliny mo-
Zu sposobit’ poruchu hydraulic-
kej brzdy

servisné stredisko.

Hlasenia tykajuce sa litium-ionovej batérie

Textové hlasenie/Gislo chyby

Popis

Naprava

® Kratkodobé pretazenie liti-
um-iénovej batérie

® Dynamika trakcie a hydrau-
licka rychlost’ su obmedzené

® Posunite joystick 4plus/spi-
nac ovladania dotykom prsta
do neaktivnej polohy na 2 sek-
undy

[i] 801 * Vypnite vozi
® | itium-idnova batéria je v nu- Vypnite YOZIK. .
< ® Ak sa hlasenie po restarto-
dzovom rezime . B . »
. v ., . |vani nadalej zobrazuje, obrat-
® Rychlost jazdy a hydraulicka . . L
. A , . |te sa na autorizované servisne
rychlost’ mézu byt obmedzené .
stredisko
y 4
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Textové hlasenie/Cislo chyby

Popis

Naprava

® Hlasenia tykajuce sa litium-
i6novej batérie

Obratte sa na autorizované

[ 802 * Vyzaduje sa Udrzba batérie |~ = 0 Ll
® Rychlost jazdy a hydraulicka ’
rychlost mézu byt obmedzené
® Prehriatie litium-idnovej baté- | ® Vypnite vozik
rie ® Nechajte batériu vychladnat’
1 803 ® Rychlost jazdy a hydraulicka | ® Ak sa hlasenie po restarto-
rychlost mézu byt obmedzené |vani nadalej zobrazuje, obrat*-
® \/ pripade vazneho prehriatia |te sa na autorizované servisné
sa batéria vypne stredisko
® Hlasenia tykajuce sa litium-
S5950 i6novej batérie Obratte sa na autorizované
® VSetky funkcie vozika su za- |servisné stredisko.
kazané
® Skontrolujte kabel a zastrcku
5. - - batérie
» Ziacna komunikdoia s UM |y pogiaryit vozik
S5951 . . . . ® Ak sa hlasenie po restarto-
® VSetky funkcie vozika su za- P . "
KA A vani nadalej zobrazuje, obrat-
azané . X L
te sa na autorizované servisné
stredisko
® \/ypnite vozik
® Prehriatie litium-idnovej baté- | ® Nechajte batériu vychladnut
S5961 rie ® Ak sa hlasenie po restarto-
® \/Setky funkcie vozika su za- |vani nadalej zobrazuje, obrat-
kazané te sa na autorizované servisné
stredisko
® Dodrziavajte pripustnu teplo-
® Nedostatocna teplota litium- t.u OKOII.a pre b’atenu
i6novej batérie Vypnite vozik
S5962 . . . . ® Ak sa hlasenie po restarto-
® V/Setky funkcie vozika su za- RS . "
. 3 vani nadalej zobrazuje, obrat-
kazané . X L
te sa na autorizované servisné
stredisko
. e .| ® Restartujte vozik
° In't ermna chyba litium-ionovej ® Ak sa hlasenie po restarto-
batérie P . -
S6620 - . . . vani nadalej zobrazuje, obrat-
® VSetky funkcie vozika su za- . X o
. . te sa na autorizované servisné
kazané ;
stredisko
o Litium-ionova batéria hiasi | ooanujte vozik -
vyboj (vibracie) Ak sa hlasenie po restarto-
S5970 vani nadalej zobrazuje, obrat-

® V/Setky funkcie vozika su za-
kazané

te sa na autorizované servisné
stredisko
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Ovladacie a zobrazovacie prvky

Zadavanie prevadzkovych uda-
jov vozika prostrednictvom di-

spleja a ovladacej jednotky
Uroven opravnenia

Urovne opravnenia uréujt, ku ktorym prevadz-
kovym udajom a funkciam ma pouzivatel pri-
stup. Cim vys$ia je Uroven opravnenia, tym
komplexnejsi je pristup k prevadzkovym uda-
jom vozika.

Na displeji v ovladacej jednotke sa na pristup
k prevadzkovym udajom pouzivaju tri Grovne
opravneni:

« Uroven 1 (vodi¢)

« Uroveri 2 (spravca vozového parku)

« Uroven 3 (autorizované servisné stredisko)
Pristupové prava pre rézne Urovne opravnenia
su vopred definované vo vyrobe. Jednotlivé
pristupové prava je mozné presunut’ do vySsej
Urovne opravnenia.

Urovefi 1 (vodig)

Pristup: Stlacenim tlacidla OK na dve sekundy

Opravnenia Nastavenie ¢asu (mozno presunut’ do vysSsej
urovne opravnenia)

Nastavenie datumu (mozno presunut’ do vyssej
Urovne opravnenia)

Nastavenie jazyka (mozno presunut’ do vys3ej
urovne opravnenia)

Uroven 2 (spravca vozového parku)

Pristup: Stlacte tlacidla OK a ESC na Styri sekundy.
a zadanim hesla pre uroven 2

Opravnenia Batéria
-Typ
- Kapacita

Citanie stavu softvéru a hardvéru
Citanie paméte chyb
Prepinanie jednotiek

Ucenie systému prednastavenia vysky zdvihu
(mozno presunut’ do vy$Sej Urovne opravnenia)

I y
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Uroven 3 (autorizované servisné stredisko)

Pristup: Stlacte tlacidla OK a ESC na Styri sekundy.
a zadanim hesla pre droven 3
Opravnenia Interval udrzby

Kod PIN pre dialkovy prenos tdajov prostred-
nictvom karty SIM

Vymazte zoznam chyb

Pristup do hlavnej ponuky bez hesla
(uroven opravnenia 1)

Najprv stlaéenim tlacidla OK otvorte hlavnu
ponuku na Urovni opravnenia 1.

— Stlacte tlacidlo OK na dve sekundy.

Na displeji a ovladacej jednotke sa zobrazi
hlavna ponuka pre uroven opravnenia 1.

Pristup do hlavnej ponuky pomocou
hesla (Urovne opravnenia 2 a 3)
Najprv stlacenim tlacidiel OK a ESC otvorte

obrazovku zadavania hesla na pozadovane;j
urovni opravnenia.

— Stlacte tlacidla OK a ESC na Styri sekundy.

Na displeji a ovladacej jednotke sa zobrazi
obrazovka zadavania hesla. Prva poloha za-
davania blika.

HESLO

Platné heslo sa sklada zo Styroch ¢islic od 0
do 9.

— Pomocou tlacidiel so Sipkami upravte Eisli-
ce jednu po druhej. Stlacenim tlacidla OK
potvrdite kazdu jednu ¢islicu a prejdete na
nasledujucu Eislicu.

Po potvrdeni poslednej Cislice a stlaceni tla-
¢idla OK je heslo zadané.

Ak je heslo spravne, na displeji a ovliadacej
jednotke sa zobrazi hlavna ponuka pre poza-
dovanu Uroven opravnenia.

Ak heslo nie je platné, na displeji a ovladacej
jednotke zobrazi prislusné hlasenie.

N TN
STILL



HESLO
NEPLATNY

Sprava sa zobrazuje tri sekundy a potom sa
na displeji a ovladacej jednotke znovu zobrazi
obrazovka zadavania hesla. Kéd PIN je moz-
né zadat' znova.

Ak sa tretikrat zada nespravne heslo, vstupna
obrazovka sa na pat' minat uzamkne. Na di-
spleji a ovladacej jednotke sa zobrazi prislus-
né hlasenie.

HESLO
ODMIETNUTE 5&nbsp;min

Sprava sa zobrazuje tri sekundy a potom sa
na displeji a ovladacej jednotke znovu zobra-
zi obrazovka zadavania hesla. Ak sa pocas
uzamknutia znovu zada heslo, takéto heslo
bude vzdy odmietnuté. Zobrazuje sa zostava-
juci ¢as uzamknutia.

Po uplynuti ¢asu uzamknutia sa heslo méze
znovu zadavat trikrat.

Zadavanie prevadzkovych Gdajov do
hlavnej ponuky

Ponuky na zobrazovaco-ovladacej jednotke
sa ovladaju pomocou tlagidla OK (1), tlacidla

ESC (3) a tlacidiel so Sipkami (2). mph  km/h fin  mm
kg
— V ponukach sa pohybujete pomocou tlaci- %
diel so $ipkami. Im5558 885588
<
— Ak chcete vybrat’ polozku ponuky, stlacte |l’ 2 u‘ 3
tlacidlo OK. S AV

— Ak chcete v Struktire ponuk prejst’ o uroven
vysSie, stlacte tlacidlo ESC.

Ak sa zobrazena hodnota alebo stav da upra-

vit, prislusné zobrazenie blika.

« Ak chcete upravit’ hodnotu alebo stav, stla-
Cajte tlacidla so Sipkami.

» Ak sa chcete vratit’ na predchadzajucu

vstupnu polozku (urobit’ opravu), kratko
stlacte tlacidlo ESC.

« Ak chcete zrusit’ aktualne zadanie, stlacte
tlacidlo ESC a podrzte ho dve sekundy.

» Zadanie potvrdite stlatenim tla¢idla OK.

51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Ovladacie a zobrazovacie prvky

Prehlad $trukttry ponuky
Oprav- .
nenie Hlar\]l::apo- Vediaj$ia ponuka
(drover) Upravit/vybrat | Poznamka
KONFIGU-
123 RACIA 1 2 3
Zoznam do- :)/zabzir SJ;Z ?I;OV
JAZYK stupnych jazy- ovladaciu jed-
kov
notku
CAS HH : MM
DATUM RR: MM : DD
OLOVENA
CSM
. GEL
BATERIA TYP GEL_SO
SPEC. 1
SPEC. 2
KAPACITA XXX Ah
VERZIA PRISTROJ X
POCITAC X
HWA1
HW2
SWA1 VXXX
SW2
SW3
VZDIALE- km
JEDNOTKY NOST MILE
kg
ZATAZ b
CHYBNY ZAKAZNIK
LIST REZIM SERVIS
PRISTROJ X A-2,7 veetky
zariadenia
0:
aktualne chyby
1:
TYP X Od resetovania
2:
od odstranenia
Chyba napr. A
X XX XX 12 12
Ucenie
UPRAVIT Vyska zdvihu

N TN
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Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Oprav- .
nenie Hlar\::Eapo- Vedlajsia ponuka
(droven) Upravit/vybrat | Poznamka
KONFIGU-
11213 RACIA 2
UDRZBA ZA XXX h
CHYBA RE- A-Z,*: vietky
SET zariadenia
Litiova batéria: displej > 1 2
Litium-iénova batéria ma vlastny displej. Na
displeji sa zobrazuju informacie o chybovom D e
stave (1), teplote (2) a stave nabitia litium-io-
novej batérie (3). B
— Signaly LED displejov su popisané v Casti Elj
"Kontrola stavu nabitia batérie (litium-iéno- rm—
va batéria)". [
|
e \{
I N
3
[~ |

=y

Servisny indikator LED (Gervena)

2 Indikator teploty LED (Zlta/Cervend)

3 Indikator stavu nabitia LED (Cervena/zele-
na)

Ovladacie prvky hydraulickych a
trakénych funkcii

Na ovladanie hydraulickych a trakénych funk-
cii su k dispozicii rézne verzie ovladacich prv-
kov. Vozik méze byt vybaveny tymito ovlada-
cimi prvkami:

» Joystick 4Plus

+ Ovladanie dotykom prstov

STILL
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Ovladacie a zobrazovacie prvky

Joystick 4Plus

1 Posuvaci prepinac "prie¢neho posuvu” 10 Tlacidlo "priecneho posuvu/stredovej polohy
2 Tlacidlo prepnutia "F" (ovladacie zariadenie naklonu" (volitelné vybavenie)
pridavnej hydrauliky) 11 Rezerva
3 Prepina¢ smeru jazdy 12 Piktogramy ovladania 5. a 6. hydraulickej
4 Joystick, funkcia "zdvihania/spustania" funkcie (volitelné vybavenie)
5 Joystick, funkcia "posunu” 13 Piktogramy ovladania zakladnych hydraulic-
6 Koliskovy prepina¢ "naklonu" kych funkcii
7 Tlacidlo vystrazného klaksonu 14 Piktogramy ovladania 3. a 4. hydraulickej
8 "Aktivacné" tlacidlo (volitelné vybavenie) funkcie
9 Tlacidlo "vaZenia nékladu” (volitené vybave- 15 Kontrolka LED zaistovacieho mechanizmus
nie) Celusti (volitelné vybavenie)

N TN
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Ovladanie dotykom prstov

~NOoO AR WN =

STILL
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1 2

10

Ovladacia paka "Zdvih/spustanie"
Ovladacia paka "posuvu"

Ovladacia paka "naklonu”

Ovladacia paka "prie¢neho posuvu"
Vypina¢ nidzoveho zastavenia

"Aktivacne" tlacidlo (volitelné vybavenie)
Tlacidlo "vazenia nakladu” (volitelné vybave-
nie)

11
12

Ovladacie a zobrazovacie prvky

Tlacidlo "prie€neho posuvu/stredovej polohy
naklonu" (volitelné vybavenie)

Rezerva .
Tlacidlo "pridavnej hydrauliky" (volitelné vy-
bavenie)

Prepina¢ smeru jazdy

Tlagidlo vystrazného klaksonu




Prehlady

Ovladacie a zobrazovacie prvky
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Vizualne kontroly a kontrola funk- >
cie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo vybuchu v pripade
nahromadenia vodika v kabine!

Ak je vozik vybaveny kabinou, vodik

z priestoru pre batériu méze cez neutes-
nené otvory preniknut’ do kabiny. Nahro-
madenie vodika mbze spdsobit’ vybuch.

V stene kabiny nesmu byt Ziadne ne-
utesnené otvory. Utesnenie otvorov za-
tkami nepredstavuje dostatocnu ochranu
pred preniknutim plynu.

— Nepouzivané otvory v kabine nechaj-
te utesnit’ v autorizovanom servisnom
stredisku.

Nebezpecenstvo nehody v dosledku poskodenia ale-
bo inej poruchy na voziku alebo nastavci (volitelné
vybavenie)!

Poskodenie vozika alebo nastavca (voliteiné vybave-

nie) moze viest k nepredvidatelnym a nebezpeénym

situaciam.

— Neodstrafujte ani nevypinajte bezpe¢nostné za-
riadenia ani vypinace.

— Nemeiite vopred definované nastavené hodnoty.

— Vozik nepouzivajte, kym nebude riadne opraveny.

Pri praci na vysokych ¢astiach vozika hrozi nebezpe-
¢enstvo padu.

— Pouzivajte iba schodiky, ktorymi je vozik vybave-
ny.

— Nepouzivajte Ziadne sUcasti vozika, ako su po-
mocky na nastupovanie alebo ploSiny.

— Je potrebné pouzivat’ vhodné vybavenie.

Jednotka zdvihacieho systému

N TN
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

A POZOR
Riziko poskodenia suciastok!
Zdeformovana alebo posSkodena zastréka batérie
moze spdsobit’ prehrievanie a nasledné poskodenie.
— Skontrolujte, &i zastrcka batérie nie je poskodena.

— V pripade potreby nechajte zastréku batérie vy-
menit’ v autorizovanom servisnom stredisku.

Pred kazdodennym pouzitim sa musia vyko-
nat' vizualne kontroly a kontroly funkcii na
zarucenie bezpe€ného pouzivania vozika. V
nasledujucej tabuike st uvedené komponenty,
ktoré sa musia skontrolovat, a kontrolné body
tychto komponentov.

Ak pri nasledujdcich kontrolach na voziku ale-
bo na nadstavci (voliteiné vybavenie) spozo-
rujete nejaké poskodenie alebo ind poruchu,
vozik sa nesmie pouzivat az do odstranenia
vSetkych nedostatkov. Poskodenie alebo iné
nedostatky je potrebné ihned nahlasit’ dozor-
nému personalu alebo zodpovednému sprav-
covi vozového parku, aby bolo mozné zabez-
pedit’ opravu v autorizovanom servisnom stre-
disku.

Pred kazdodennym pouzitim skontrolujte, €i je vozik v bezpeénom prevadzkovom stave:
Suciastka Opatrenia

Vykonajte vizualnu kontrolu pritomnosti deformacii
a opotrebovania (napr. pripadné ohnutie, zlomenie,
vyrazné opotrebovanie).

Skontrolujte stav a funkénost' poistiek (1), aby nedo-
$lo k zdvihnutiu a posunu.

Valéekové drahy (2) Skontrolujte pritomnost’ vrstvy maziva.

Ramena vidlic, véeobecné zariadenie na
prepravu nakladu

Vykonajte vizualnu kontrolu a zaistite, aby retaze
neboli poSkodené a mali rovhomerné napnutie.

Dbajte na spravne pripevnenie nadstavcov podia
navodu na obsluhu od vyrobcu.

Vykonajte vizualnu kontrolu a zaistite, aby nadstav-
ce neboli poskodené a tesnili.

Vykonajte kontroly toho, ¢i nadstavce funguju sprav-
ne.

Vykonajte meranie zat'azenia raz na ucely testova-
nia.

Vizualne skontrolujte, i tieto diely nie su poSkodené
Zdvihové a naklapacie valce, nadrz, blok  |a nedochadza k tnikom.

ventilov, hadice, rarky, pripojky Poskodené suciastky nechajte vymenit' v autorizo-
vanom servisnom stredisku.
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Suciastka

Opatrenia

Spodna strana

Skontrolujte priestor pod vozikom, ¢i neunikaju spo-
trebné materialy.

Kolesa, pneumatiky

Vykonajte vizualnu kontrolu a overte, ¢i nie su opo-
trebované alebo poskodené.

Pouzivajte iba povolené typy pneumatik (pozrite si
kapitolu "Technické udaje/Kolesa a pneumatiky").

V pripade nerovnomerného opotrebovania pneuma-
tik na nakladovych kolesach vymente obe pneuma-
tiky.

Dodrziavajte bezpecnostné pokyny uvedené v Casti
"Pneumatiky".

Ochranna strecha, ochranna mriezka (voli-
telné vybavenie)

Vykonajte vizualnu kontrolu spravnosti stavu.
Skontrolujte pevnost’ pripevnenia.

Kabina na ochranu proti poveternostnym
podmienkam, kabina na prevadzku v chla-
diarnach

Vykonajte vizualnu kontrolu neporusenosti.
Skontrolujte pevnost’ pripevnenia.

Schodiky

Skontrolujte, &i su &isté (bez namrazy, nie $mykia-
veé).

Okna, ochranna strecha s optimalizovanou
viditelnostou (volitelna vybava)

Vykonajte vizualnu kontrolu spravnosti stavu.
Skontrolujte, ¢i su Cisté (a bez namrazy).

Rukovati

Skontrolujte pevnost’ pripevnenia.

Zaistenie batérie

Skontrolujte stav a funkénost’ zamku batérie na in-
ternom valéekovom Zlabe (volitelné vybavenie). Za-
tvorte zamok batérie.

Ram batérie

Vykonajte vizualnu kontrolu neporusenosti (napr. tr-
hliny alebo praskliny).

Skontrolujte, ¢i je rdm batérie Uplne zasunuty sme-
rom k strane pohonu a ¢i je bezpeéne zaisteny v tej-
to polohe.

Montaz pripojenia batérie

Vykonajte vizualnu kontrolu neporusenosti a pritom-
nosti deformacii.

Skontrolujte kontakty.

Skontrolujte, ¢i sa v zastrCke batérie a pripajacom
konektore nenachadzaju cudzie predmety, ktoré by
sa mohli zakliesnit'. Taktiez skontrolujte pritomnost’
vlhkosti. Najdené usadeniny ocistite napriklad stla-
¢enym vzduchom.

Nechajte poskodené zastréky batérie vymenit' v au-
torizovanom servisnom stredisku.

Kryty

Vizualna kontrola: vSetky kryty musia byt' pripevne-
né a zatvorené.

Stitky, nalepka

Skontrolujte, Ci su Stitky nalepené a neporusené/Ci-
tateiné.

Poskodené alebo chybajuce nalepovacie Stitky na-
hradte podia informacii v &asti "Umiestnenia §tit-
kov".

STILL



Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Sudiastka Opatrenia

Osvetlenie, vystrazné zariadenia (napr.
klakson)

Skontrolujte neporusenost a funkénost'.

Vykonajte vizualnu kontrolu neporusenosti.

Zaistite Cistotu.

Uistite sa, Ze je antistaticky pasik dostato¢ne dihy
na to, aby sa dotykal zeme.

Vybijacie vodice korénovej elektrody sa nesmu do-
tykat' zeme. Dréty vybijaju energiu do vzduchu.
Uistite sa, Ze je na klznych drahach vysuvného nos-
nika pritomna vrstva maziva.

Skontrolujte, ¢i z prevodovky neunikaju ziadne spo-
trebné materialy.

Antistaticky pasik, koronova elektréda

Klzné drahy vysuvného nosnika

Prevodovka

— Nepouzivajte vozik, ak zistite akékoivek po-
Skodenie alebo poruchu.

— V takom pripade sa obrat'te na autorizova-
né servisné stredisko.

Vsetky dalSie potrebné ukony st zhrnuté v da-
nych kapitolach, napriklad nastavenie sedadla
vodica.

Nastupovanie a vystupovanie z
vozika

Pri nastupovani do vozika a vystupovani z vozika
hrozi nebezpecenstvo Urazu v dosledku poSmyknutia
alebo zaseknutia!

Ak je povrch priestoru pre nohy veimi znegisteny,
mastny od oleja alebo namrznuty, hrozi nebezpecen-
stvo poSmyknutia. Pri vystupovani z vozika hrozi ne-
bezpecenstvo zachytenia oblecenia.

— Uistite sa, Ze povrch schodika a priestoru na nohy
v kabine vodica nie je Smyklavy a je bez namrazy.

— Nenoste voiny pracovny odev.
— Do vozika nenaskakujte ani z neho nevyskakuijte.

— Dbajte na to, aby ste sa vzdy pevne pridrziavali
vozika.

STILL



Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Pri vyskakovani z vozika hrozi nebezpecenstvo Ura-

zu!

Ak vodi€ vysko¢i z pohybujuceho sa vozika, méze

spadnut’ pod vozik alebo narazit’ pritom do prekazky.

Ak sa do komponentov zachytia vodi¢ove Saty alebo

$perky, moze dojst’ k zavaznym poranenia, napriklad

v dosledku padu, k strate prstov.

— Do vozika nastupujte a vystupujte z neho, len ked
stoji.

— Z vozika nevyskakujte.

V préaci nenoste Sperky.
— Nenoste voiny pracovny odev.

A POZOR
Pri nespravnom pouziti hrozi poSkodenie sucasti!

Sucasti vozika, ako su sedadlo vodica, volant, paka
parkovacej brzdy a pod., nie s ur¢ené ako pomocky
pri nastupovani a vystupovani z vozika a v désledku
nespravneho pouzitia méze dojst k ich poSkodeniu.

— Na nastupovanie a vystupovanie z vozika pouzi-
vajte iba vybavenie uréené na tento Ucel.

Pocas nastupovania do vozika alebo vystupo- [>
vania z vozika musi vozik vzdy stat. Ako po- 1
mocky pri nastupovani a vystupovani z vozika
sluzia priestor na nohy (4) ako schodik a ru-

kovat (1) ako opora. Ako pomdcku je mozné 2 /
pouzit’ aj stlpik ochrannej strechy (2).

Do vozika vzdy nastupujte smerom dopredu:

— Lavou rukou uchopte rukovét (1) a drzte sa.
AI§ vozik nie je vybaveny rukovatou, pouzite /
stlpik ochrannej strechy (2). 3 A

— Polozte Tavt nohu na schodik (4).

— Pravou nohou vstupte do vozika a posadte
sa na sedadlo vodica (3).

Z vozika vystupujte vzdy chrbtom smerom do- l
zadu:

— Lavou rukou uchopte rukovét (1) a drzte sa.
AI§ vozik nie je vybaveny rukovatou, pouzite
stlpik ochrannej strechy (2).

— Vstarite zo sedadla vodi¢a a polozte iavu
nohu na schodik (4).

— Vystupte z vozika pravou nohou.

N TN
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Prispbsobenie sedadla vodi¢a
MSG 65/MSG 75

Nebezpecgenstvo nehody spdsobené nahlym nasta-
venim sedadla alebo operadla sedadla!

Ak sa sedadlo alebo operadlo sedadla nastavi ne-
umyselne, moze dojst’ k nekontrolovanému pohybu
vodi¢a. Pri tomto pohybe méze déjst’ k neumysel-
nému ovladaniu riadenia alebo ovladacich prvkov
a k naslednému nekontrolovanému pohybu vozika
alebo nakladu.

— Sedadlo vodi¢a ani operadlo sedadla nenastavuj-
te pocas jazdy.

— Sedadlo a operadlo sedadla nastavte tak, aby bo-
lo mozné bezpecne ovladat vetky ovladacie prv-
ky.

— Uistite sa, Ze su sedadlo vodi¢a a operadlo se-
dadla bezpecne zaistené.

e _

¢ 2 o V niektorych verziach vybavenia vozika
mobze byt priestor pre hlavu vo voziku
obmedzeny.

V tychto Specifickych variantoch vybave-
nia vozika musi byt vzdialenost medzi
hlavou a spodnym okrajom streSného
panela aspor 40 mm.

@ UPOZORNENIE

DodrZiavajte pokyny v samostatnom navode
na obsluhu sedadla.

PruZenie sedadla musite prispdsobit’ svojej telesnej
hmotnosti, aby ¢alinenie sedadla dokazalo optimal-
ne timit’ vibracie a nérazy. Toto opatrenie bude lep-
Sie pre vas chrbat aj z hladiska celkovej ochrany
vasho zdravia.

— Uistite sa, Ze v oto¢nom priestore sedadla vodi¢a
nie su Ziadne predmety, aby ste predisli zraneniu.

STILL



Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Posunutie sedadla vodi¢a

Nadvihnite paku (1) a podrzte ju v tejto po-
lohe.

Potlacte sedadlo vodi¢a do poZzadovanej
polohy.

— Paku uvoinite.

Uistite sa, Zze sedadlo vodica je bezpecne
upevnené.

Prispésobenie operadla sedadla

Pocas odistovania operadla sedadla nan ne-
tlacte.

— Nadvihnite paku (2) a podrzte ju v tejto po-
lohe.

— Nastavte operadlo sedadla do poZzadovane;j
polohy.

— Paku uvoinite.

— Uistite sa, ze operadlo sedadla je bezpecne
zaistené.

@ UPOZORNENIE

Zadny uhol ndklonu operadla sedadla méze
byt obmedzeny konstrukcnou Struktirou vozi-
ka.

>

>
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Prevadzka

Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Prispésobenie pruzenia sedadla >

@ UPOZORNENIE

Sedadlo MSG 75 je vybavené elektrickym
vzduchovym pruZenim, ktoré sa neaktivuje pa-
kou (3), ale elektrickym spinacom.

Sedadlo vodi¢a mozno prispdsobit’ tak, aby
vyhovovalo hmotnosti konkrétneho vodic¢a. Na
dosiahnutie najlepSieho nastavenia pruzenia
sedadla je potrebné, aby sedadlo nastavoval
vodi¢ sediaci na sedadle.

— Uplne vysurite nastavovaciu paku hmotnosti
@)

— Pumpovanim nahor alebo nadol nastavte
hmotnost' vodica.

Spravna hmotnost vodi¢a je nastavena vtedy,
ak je Sipka (4) v strede priezoru. Ak pumpuje-
te nastavovacou pakou hmotnosti a sedadlo
sa dalej nepohne, bolo dosiahnuté minimalne
alebo maximalne nastavenie hmotnosti.

— Pred kazdym novym zdvihom vratte nasta-
vovaciu paku hmotnosti do vychodiskovej
strednej polohy (poc€ut’ cvaknutie).

— Po dokonceni prispdsobenia Uplne sklopte
nastavovaciu paku hmotnosti.

Nastavenie bedrovej opierky (volitelné >
vybavenie)

@ UPOZORNENIE

Bedrovu opierku moZno prispdsobit’ tak, aby
vyhovovala obrysom chrbtice konkrétneho vo-
dica. Nastavenim bedrovej opierky presuvate
vypukld poadpornu podusku do hornej alebo
dolnej casti operadia.

— Otéacajte otocny ovladac (5) nahor alebo
nadol, az kym bedrovu opierku nedostanete
do pozadovanej polohy.

STILL



Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Nastavenie nastavca operadla (volitelné >

vybavenie)

— Nastavec operadla (6) sa nastavuje vytiah-
nutim alebo zatla¢enim do poZzadovanej po-
lohy.

Ak chcete nastavec operadla odstranit, vytiah-
nite ho smerom nahor az za koncovu zarazku.

Zapnutie a vypnutie vyhrievania sedad- >

la (volitené vybavenie)

@ UPOZORNENIE

Vyhrievanie sedadla funguje len vtedy, ked' je
aktivovany sedadlovy spinac, tj. ak vodic sedi
na sedadle vodica.

— Vyhrievanie sedadla zapnete a vypnete pre-
pinacom (7).

STILL



Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Nastavenie horizontélneho odpruzenia >
(volitelné vybavenie)

— Paku (8) zatlacte nabok a sedadlo vodic¢a
potiahnite do zaistenej polohy. Ak chcete
sedadlo uvolnit, zatlatte paku smerom von. \
Pomocou paky (9) moze vodi¢ nastavit’ tvr- O
dost’ na niekolko Urovni.

— Posurite paku (9) do zodpovedajucej za-
padky.

1801_342-002

Prispdsobenie stipika riadenia >

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody!
— Skontrolujte, ¢i je stipik riadenia zaisteny.

Stipik riadenia nikdy nenastavujte pogas jazdy.

— Zatlagenim paky nastavenia stipika riadenia
(1) dopredu odomknite zamok stipika riade-
nia. Paku mozno potiahnut’ dozadu, ak bra-
ni v nastavovani na prednom paneli.

— Nastavte stipik riadenia do pozadovanej po-
lohy vo vodorovnom aj zvislom smere.

— Zaistite poistnu paku (1). Uistite sa, Ze je
stlpik riadenia pevne zaisteny.

STILL




Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Doplnenie kvapaliny do ostreko- >

vacieho systému (volitelné vyba-
venie)

Nadrz ostrekovaca je umiestnena za sedad-
lom vodic¢a v kabine na ochranu proti poveter-
nostnym podmienkam. Plniaci otvor je pristup-
ny zhora.

— Otvorte uzaver plniaceho otvoru ostrekova-
cieho systému (1).

— Nadrz ostrekovaca naplnte kvapalinou
ostrekovaca a nemrznucou kvapalinou pod-
fa tabuiky s udajmi o Udrzbe (pozrite si kapi-
tolu "Tabuika s idajmi o udrzbe").

A POZOR
Jednotlivé komponenty sa mozu poskodit’ vplyvom
mrazu!

Zmrznuta voda zvé&cSuje svoj objem. Ak sa v ostre-
kovacom systéme (volitelné vybavenie) nenachadza
nemrznuca zmes, moZze pri velmi nizkych teplotach
dojst’ k vytvoreniu ladu, ktory méze poskodit’ systém.

— Vzdy pouzivajte kvapalinu do ostrekovacieho sy-
stému s pridavkom nemrznucej zmesi.

— Dodrziavajte maximalnu Urover naplnenia
nadrze (pribl. 10 mm pod plniacim hrdlom).
— Zatvorte uzaver plniaceho otvoru.

— Spustite ostrekovaci systém, az kym z dyz
nezacne striekat’ kvapalina.
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Odomknutie vypinaa nadzové-
ho zastavenia

Odomknutie vypina¢a nidzového za- D
stavenia

— Potiahnite vypina¢ nidzového zastavenia
(1) nahor, az kym sa neodomkne.

Pristupové opravnenie prostred-
nictvom kédu PIN (volitelné vy-
bavenie)

Funkcie vozika je mozné aktivovat' pomocou
pat'ciferného kédu PIN. Namiesto spinacej
skrinky sa pouziva tlacidlo. Vozik aktivujete
stlacenim tohto tlacidla. Po stlaceni tlacidla
sa na displeji zobrazi hlasenie a za¢ne blikat’
prislusny symbol. Teraz je potrebné pomocou
klavesnice zadat patciferny kod.

Ak trikrat zadate nespravny kod PIN, zaznie
zvukovy signal.

Opatovnym stlac¢enim tlac¢idla vypnite vozik.
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouZivanim

Obsluha vystrazného klaksénu >

@ UPOZORNENIE

VystraZny klakson je urceny na vystrahu
0s6b pred hroziacim nebezpecenstvom alebo
na signalizaciu predbiehania.

- Stlagte tlagidlo hukagky (1).

Ozve sa vystrazny klakson.

Kontrola spravneho fungovania
brzdového systému

A NEBEZPECENSTVO

Ak brzdovy systém zlyha, vozik nebude dostatoé-
ne brzdeny alebo nebude brzdeny vobec. Nebez-
pecenstvo nehody!

— Nepouzivajte vozik s poSkodenym brzdovym sy-
stémom.

Kontrola pracovnej brzdy

Medzi dorazom brzdového pedala a bodom,
v ktorom sa brzdovy pedal aktivuje, musi byt
vzdialenost’ aspon 60 mm.

— Rozbehnite sa s prazdnym vozikom na voi-
nom priestranstve. Pozrite si kapitolu "Jaz-
da".

— Silno zatla¢te na brzdovy pedal. Pozrite si
kapitolu "Ovladanie pracovnej brzdy".

Vozik musi viditelne spomalit.

Kontrola rekuperacnej brzdy

— Rozbehnite sa s prazdnym vozikom na voi-
nom priestranstve. Pozrite si kapitolu "Jaz-
da".

— Uvolnite plynovy pedal. Pozrite si kapitolu
"Zaciatok jazdy".

N TN
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Kontroly a ukony pred kazdodennym pouzivanim

Vozik musi mierne spomalit’.

Kontrola reverznej brzdy

— Rozbehnite sa s prazdnym vozikom na vol-
nom priestranstve. Pozrite si kapitolu "Jaz-
da".

— Zmente smer jazdy v [eiime krokovania.
Pozrite si kapitolu "Volba smeru jazdy".

Brzdenie a nasledné zrychiovanie v opanom
smere musi byt jemné a plynulé, bez trhavych
pohybov.

Kontrola elektromagnetickej parkovacej
brzdy

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpetenstvo smrtelného zranenia v dasledku
prejdenia osdb volne sa pohybujticim vozikom.

— Vozik nie je dovolené parkovat na svahu.

— V nudzove;j situacii zaistite kolesa vozika na stra-
ne dolu svahom klinmi.

— Vozik opustite az po aktivacii parkovacej brzdy.

— Zrychlite vozikom na rychlost’ chbdze.

— Pevne sa pridrziavaijte vozika. Lavou rukou
drzte volant.

— Aktivujte parkovaciu brzdu. Pozrite si kapi-
tolu s nazvom "Aktivacia elektromagnetickej
parkovacej brzdy".

Parkovacia brzda sa aktivuje. Vozik sa musi
vyrazne spomalit’ a musi sa zabrzdit' az do
zastavenia.

— Znova sa pohnite s vozikom. Parkovacia
brzda sa musi automaticky uvolnit, ked sa
vozidlo zacne pohybovat.
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Kontrola spravnej funkcie systé- >
mu riadenia

— Pohybujte volantom (1). Riadenie musi fun-
govat’ suvisle a plynulo.

@ UPOZORNENIE

Vo verzii so 180° riadenim je maximalny uhol/
natocenia riadenia +90°.

Kontrola funkcie nudzového vy- >
pnutia
— Zrychlite vozikom na rychlost’ chodze.

— Pevne sa pridrziavajte vozika. Lavou rukou
drzte volant.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia (1).

Parkovacia brzda sa aktivuje. Vozik musi
brzdit' a Uplne zastavit' s pozorovatelnym one-
skorenim.

— Potiahnite vypina¢ nudzového zastavenia
(1) nahor, az kym sa neodomkne. Vozik
vykona vnutornt automatickd kontrolu a po-
tom je znova pripraveny na prevadzku.

1

&
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Kontrola spravneho fungovania >
"automatickej stredovej polohy
naklonu" (volitelné vybavenie)

@ UPOZORNENIE

Pred kazdym pouZzitim vozika vykonajte funk-
ciu "automatického naklonu do stredovej polo-
hy".

Vodi¢ moze pouzit funkciu "automatickej stre-
dovej polohy naklonu" na automaticki zmenu
naklonu ramien vidlic do polohy 0°. V zavislo-
sti od verzie vozika mozno polohovat’ bud' len
nosnik vidlic (zariadenie na naklon vidlic), ale-
bo cely zdvihaci stoziar (zariadenie na naklon
stoziara). Na vykonanie tejto funkcie je potreb-
né tlacidlo drzat', kym sa funkcia automaticky
nevypne.

mp/h  km/h ftin mm
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— Naklorite nosnik vidlic alebo cely zdvihaci
stoziar smerom na stranu pohonu.

Nosnik vidlic alebo cely zdvihaci stoZiar sa
musi Uplne naklonit' na stranu pohonu a opatr-
ne posuvat’ az ku koncovej zarazke.

I

— Zatlacte tlacidlo priecneho posuvu/stredovej 2
polohy naklonu (1)doprava.

Na zobrazovaco-ovladacej jednotke musia bli-
kat’ Sipky (2) ukazujuce smerom k symbolu
"prie¢neho posuvu", az kym sa nedosiahne

stredova poloha.

Po automatickom vypnuti funkcie musi byt na-
klon ramien vidlic v polohe 0°.

— Naklorite nosnik vidlic alebo cely zdvihaci
stoziar smerom k strane nakladu.

Nosnik vidlic alebo cely zdvihaci stoZiar sa
musi Uplne naklonit’ na stranu nakladu a
opatrne posuvat' az ku koncovej zarazke.
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Zapnutie

Zapnutie

Zapnutie spinacej skrinky

Pred zapnutim spinacej skrinky je potrebné vykonat’
vSetky kontroly pred uvedenim do prevadzky, pri kto-
rych sa nesmie vyskytnut' Ziadna porucha.

— Pred uvedenim do prevadzky vykonajte potrebné
kontroly. (Pozrite si kapitolu "Testy a ukony pred
uvedenim do prevadzky".)

— Ak ste zistili nejaku poruchu, vozik nepouzivajte.

— V pripade zistenia poruch sa obratte na autorizo-
vané servisné stredisko.

— Vlozte spinaci kiti¢ (1) do spinacej skrinky a
otocte nim do polohy "I".

Tym sa spusti automaticky test. Na displeji a
ovladacej jednotke sa nakratko zobrazia vSet-
ky symboly, kym sa ovladacie prvky vozika
Uplne nespustia.

Pri zapinani vozika sa nosnik vidlic a vysuvny
nosnik musia najprv umiestnit do zakladnej
polohy. V zakladnej polohe je nosnik vidlic
Uplne spusteny a vysuvny nosnik Uplne zasu-
nuty. Tym sa zaruci, Ze systémy elektronickej
podpory, ktoré zabranuju prevrateniu vozika
so zdvihnutym nakladom, sa znovu nakalibru-
ja.

— Ak zdvihacie vidlice a vysuvny nosnik nie
sU pri zapinani vozika v zakladnej polohe,
znovu spustite naklad a Uplne zasurite vy-
suvny nosnik.

@ UPOZORNENIE

Bez vyslovného prikazu nedavajte spinaci
klUc, kartu systému FleetManager (volitelné
vybavenie), Cip transpordéra systému Fleet-
Manager (voliteiné vybavenie) ani kod PIN sy-
stému FleetManager (volitelné vybavenie) k
dispozicii inym osobam.
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Zobrazenie po zapnuti (pre voziky s predvolenymi moznost'ami)

Zapnutie

@ UPOZORNENIE

V zavislosti od vybavenia vozika sa méZu na
displeji a ovidadacej jednotke zobrazovat’ dal-
Sie informacie.

Stav nabitia batérie(1)

V zobrazovacom poli sa zobrazuje vyuziteiné
nabitie batérie.

@ UPOZORNENIE

Po pripojeni Ciastocne nabitej batérie.

Ak je aktudina droveri nabitia batérie vyssia
ako hodnota naposledy uloZena vozikom,
na zaciatku sa zobrazi naposledy uloZena
hodnota. Spravna droveri nabitia batérie sa
zobrazi aZ potom, ked aktudlna hodnota
klesne pod naposledy uloZenu hodnotu.

Poloha riadenia(2)

V zobrazovacom poli sa zobrazuje symbol ne-
utralnej polohy riadenia. Skutoény smer jazdy

I y
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Zapnutie

sa zvoli len v pripade, ked' bol raz aktivovany
prepina¢ smeru jazdy.

Pocet hodin v prevadzke(3)

V zobrazovacom poli sa zobrazuje aktualna
hodnota poéitadla prevadzkovych hodin.

Trakény program(4)

V zobrazovacom poli sa zobrazuje aktualny
trakény program (1 —4).

Stav parkovacej brzdy(5)

V zobrazovacom poli sa zobrazuje indikator
aktivovanej parkovacej brzdy.

@ UPOZORNENIE

Ak sa zobrazia poruchy, pozrite si informdcie
uvedené v kapitole "Hldsenia na displeji.
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Osvetlenie

Osvetlenie

Dodato&né vybavenie osvetiova-
cimi zariadeniami

@ UPOZORNENIE

Vietky niZsie uvedené osvetlovacie zariadenia
mdéZe byt dodatocne namontované v autorizo-
vanom servisnom stredisku.

— Dal3ie informacie vam poskytne autorizova-
né servisné stredisko.

STILL SafetyLight® a STILL Sa- >
fetyLight 4Plus® (volitelné vyba-
venie)

Pri pohlade do svetla systémov

STILL SafetyLight® a STILL Safety-
Light 4Plus® hrozi nebezpecéenstvo po-
Skodenia zraku.

Nepozerajte sa priamo do svetla systé-
mu STILL SafetyLight® ani STILL Safe-
tyLight 4Plus®.

STILL SafetyLight® a STILL Safety-

Light 4Plus® su vizualne vystrazné systémy,
ktoré slizia na véasné rozpoznanie bliziacich
sa vozikov jazdiacich v priestoroch so slabou
viditeinostou (akymi st napriklad uliky me-
dzi regalmi, vysoké regaly), ako aj v nepre-
hiadnych krizovatkach. Systém STILL Safety-
Light® alebo STILL SafetyLight 4Plus® je na-
montovany na podpere na ochrannej streche
tak, aby ho neovplyviovali prudké pohyby ani
vibracie.

6219_003-110

V zavislosti od verzie systém STILL Safety-
Light® premieta jeden alebo viacero modrych
svetelnych bodov pred vozik alebo za vo-

zik, a tak upozoriuje ostatnych na bliZiaci

sa vozik. V pripade systému STILL Safety-
Light 4Plus® sa ako premenlivé svetlo pre-
mieta niekoiko modrych bodovych svetiel. Pre-
menlivé svetlo oznacuje polohu vozika a smer
jeho jazdy.
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Osvetlenie

V zavislosti od konfiguracie vozika sa sy-
stém STILL SafetyLight alebo STILL Safety-
Light 4Plus® zapne automaticky, ked je vozik
v pohybe.

Zapnutie a vypnutie pracovnych >

svetlometov (volitelné vybave-
nie)

Vozik moze byt dodatoc¢ne vybaveny jednym
alebo viacerymi pracovnymi svetlometmi (1),

ktoré zlepSia osvetlenie pracovného priestoru.

— Zapnite vozik.

— Stlacte tlacidlo (2) pracovnych svetlometov.

Zapnu sa pracovné svetlomety (1).

— Opatovnym stlaéenim tlacidla (2) pracovné
svetlomety znova vypnete.
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Denné stretavacie svetla / osve- >
tlenie priestoru pre nohy (volitel-
né)

Denné stretavacie svetla (1) zvysuju viditel- }
nost vozika. Vdaka nim je vozik lepSie viditel-

ny vzhladom na okolie a pre vodi¢ov priblizu-
jucich sa vozikov.

Osvetlenie

Osvetlenie priestoru pre nohy (2) zvy$uje bez-
pecnost’ vodi¢a, najma pri éastom nastupova-
ni a vystupovani z vozika v slabo osvetlenych
priestoroch. Schodiky a pedale vozika sa roz-
svietia, ked' sa vodi¢ zdvihne zo sedadla vodi-
ca.

Obe funkcie su aktivne ihned po zapnuti vozi-
ka. Vodi¢ ich nem6ze manualne zapnut' ani
vypnut.

Denné stretavacie svetla

Ovladanie Denné stretavacie svetla
Zapnutie vozika ZAP
(Spinacia skrinka, kod PIN alebo kéd RFID) ’
Vypnutie vozika VYP.

Osvetlenie priestoru pre nohy

Funkcia osvetlenia priestoru pre nohy sa zapi-
na a vypina spolo¢ne s vozikom. Osvetlenie
priestoru pre nohy sa rozsvieti podia toho, &
vodi¢ sedi na sedadle vodica alebo nie.

Ovladanie Osvetlenie priestoru pre nohy
Vodi¢ vstane zo sedadla vodi¢a ZAP.
Vodi¢ sa posadi na sedadlo vodi¢a VYP.

Ay
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Ucinnost a rezimy jazdy
Usporny reZim Blue-Q

Usporny rezim Blue-Q ovplyviiuje pohonnu
jednotku aj aktivaciu pridavnych spotrebicov
a znizuje spotrebu energie vozika.

Ak je aktivovany Usporny rezim, charakteristi-

ky zrychlenia vozika sa zmenia — zrychlovanie
bude miernejSie.

Rezim Blue-Q nema ziaden vplyv na:
* Maximalnu rychlost

« Stupavost’

« Taznu silu

» Charakteristiky brzdenia

Zapnutie a vypnutie Gsporného rezi-
mu Blue-Q

— Stlacte tlacidlo Blue-Q(2).

Na displeji a ovladacej jednotke sa zobrazi
symbol Blue-Q(1), ktory signalizuje, Ze Uspor-
ny rezim Blue-Q je zapnuty.

Dal$im stlagenim tlagidla Blue-Q tsporny re-
zim Blue-Q znova vypnete.

100 51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Uginnost a rezimy jazdy

Funkcia OPTISPEED - nepre-
trzité variabilné znizovanie rych-
losti jazdy alebo funkcii hydrauli-
ky (volitelné vybavenie)

Voliteiné vybavenie OPTISPEED pomaha vo-

diCovi pri praci pomocou dvoch pridavnych

funkcii:

 Znizenie rychlosti jazdy pri zata¢ani (Riade-
nie rychlosti v zakrute — Curve Speed Con-
trol)

« Znizenie rychlosti funkcii hydrauliky

V zavislosti od vybavenia vozika mozno akti-
vovat' tieto dve funkcie samostatne alebo spo-

lu.

Znizenie rychlosti jazdy pri zataani >

(Riadenie rychlosti v zakrute — Curve

Speed Control) «r ’,

Toto voliteiné vybavenie optimalizuje rychlost’
vozika, ked' sa postupne zvacsuje uhol nato-
Cenia riadenia. Takymto sp6sobom pomaha
vodicovi pri ovladani vozika.

A NEBEZPEGCENSTVO

ra - . . " ' r T n I \ I \ l
Stéle vSak platia limity stability dané fyzikalnymi za- \
konmi, a to aj ked' je funkcia "zniZenia rychlosti v \
zakrutach” aktivna. Hrozi riziko prevratenial ~\ \ \ Y ~\ \ VY

— Pred pouzitim tejto funkcie sa oboznamte so zme-
nenymi parametrami pohonu a riadenia vozika.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo prevratenia pri zatacani v prilis
vysokej rychlosti!

=/

.

[ —
//2

.

Ak je riadiaca jednotka vypnuté alebo pocas jazdy
dojde k jej poruche, rychlost’ vozika uz nebude pri
zatacani znizena.

— Pocas jazdy nevypinajte vozik.

— Vypina¢ nudzového zastavenia aktivujte len v na-
dzovych situaciach.

— Vzdy prispdsobte svoj Styl jazdy jazdnym pod-
mienkam.

— Neriskujte a jazdite bezpecéne.
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STILL



Uginnost’ a rezimy jazdy

Pri nasledujucich situaciach sa vozik méze v

extrémnych pripadoch prevratit:

« Prili§ rychle zatacanie na nerovnych alebo
Sikmych povrchoch.

* Prudkeé strhnutie volantu pocas jazdy.

» ZataCanie s nedostatocne zabezpecenym
nakladom.

« Prili§ rychle zatacanie na hladkej alebo mo-
krej vozovke.

ZnizZenie rychlosti funkcii hydrauliky

Toto voliteiné vybavenie optimalizuje rychlost
funkcii hydrauliky, pricom sa berie do Uvahy
vy$ka zdvihu a hmotnost’ nakladu. Znizené vi-
bracie nakladu pomahaju vodi€ovi pri riadeni
vozika.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo prevratenia z dévodu zmeny vi-
bracii nakladu!

Ak sa ovladacie zariadenie vypne alebo zlyha, rych-
lost’ funkcii hydrauliky sa uz nebude znizovat.

— Pouzivanie funkcii hydrauliky vzdy prispdsobte
danej situacii.
— Neriskuijte a jazdite bezpecne.

Optimalizacia funkcii hydrauliky ovplyviuje
nasledujuce funkcie:

» Posuvanie vysuvného nosnika

» Naklananie zdvihacieho stoziara

» Prie¢ny posuv zdvihacieho stoziara

Toto voliteiné vybavenie mozno tieZ vybavit’
nasledujucimi pridavnymi funkciami:

« Indikator vysky zdvihu

» Systém prednastavenia vysky zdvihu

« Stredova poloha prieéneho posuvu

« Stredova poloha naklonenia
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Jazda

Jazda

Bezpeénostné predpisy pri jazde
Spravanie pri jazde

Pri jazde po zadvode musi vodi¢ dodrziavat’
pravidla cestnej premavky.

Rychlost’ musi byt prispdsobena miestnym
podmienkam.

Vodi¢ musi jazdit pomaly napriklad v zakru-
tach, v uzkych prejazdoch, pri prechode cez
kridlové dvere, cez neprehiadné oblasti alebo
pri jazde po nerovnych povrchoch.

Vodi¢ vzdy musi dodrziavat’ bezpeénu brzdnu
vzdialenost’ od pred nim iducich vozikov a
0s6b a vzdy musi mat vozik pod kontrolou.
Nesmie nahle zastavovat, prudko odboc¢ovat’
a predbiehat’ na nebezpecénych alebo nepre-
hiadnych miestach.

Pred jazdou s nakladom alebo bez nakladu

sa vidlice musia spustit’ ¢o najnizSie, ako je to

mozné.

— Uvodné cviéné jazdy s vozikom je nutné vy-
konavat' na otvorenom priestranstve alebo
na prazdnej vozovke.

Pocas jazdy su zakazané nasledovné ¢innosti:
 Vystrkovanie ruk a néh z vozika

» Naklananie sa cez vonkajsi okraj vozika

« Vystupovanie z vozika

+ Posunutie sedadla vodi¢a

- Prisposobenie stipika riadenia

« Deaktivacia zaistovacieho systému

 Zdvihnutie nakladu vyssie ako 500 mm nad
zem (okrem manévrov pri umiestfiovani na-
kladu do stohov a vyberani nakladu zo sto-
hov)

» Pouzivanie elektronickych zariadeni, napri-
klad radia, mobilnych telefénov a pod.
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Jazda

Pozornost vodi¢a negativne ovplyviiuje pouzivanie
multimedialnych a komunikac¢nych zariadeni alebo

pocuvanie tychto zariadeni pri vysokej hlasitosti po-
Cas jazdy alebo pri manipulacii s nakladom. Nebez-
pecenstvo nehody!

— Nepouzivajte zariadenia pocas jazdy ani po¢as
manipulacie s nakladom.

— Nastavte hlasitost’ tak, aby boli vystrazné signaly
jasne pocutelné.

V priestoroch, kde je zakazané pouzivanie mobilnych
telefénov, je prisne zakézané pouzivat' mobilny tele-
fon alebo radiovy telefén.

— Vypnite tieto zariadenia.

Viditelnost’ pogas jazdy

Vodi¢ musi sledovat' smer jazdy a mat’ dosta-
to¢ny vyhlad na cestu.

Vo voziku s meniteinym dosahom méze byt
vyhiad vodi¢a obmedzeny zdvihacim stoZia-
rom alebo nakladom. Vodi¢ sa musi vzdy ui-
stit', ze sa na trase nenachadzaju prekazky,
najma pri jazde v smere nakladu.

Naklady obmedzujice vyhiad musia byt pre-
pravované v smere jazdy vozika.

Ak to nie je mozné, pred vozikom musi byt' ina
osoba v Ulohe sprievodcu.

V takom pripade musi vodi€ jazdit krokom a
s maximalnou opatrnost'ou. V okamihu straty
ocného kontaktu so sprievodcom musi vozik
zastavit'.

Pridavné spatné zrkadla mozno pouzivat len
na sledovanie cesty na strane nakladu vozika,
no nie pocas jazdy v smere nakladu. Ak su
vizualne pomadcky (zrkadlo, monitor) potreb-
né na dosiahnutie dostatoénej viditelnosti, ich
pouzitie musi byt dokladne odskusané. Ak
pouzivate vizualne pomdcky, musite byt veimi
opatrni hlavne pri jazde v smere nakladu.

Pri pouziti nastavcov platia osobitné predpisy.
Pozrite si kapitolu s nazvom "Pripojenie na-
stavcov".

VSetky okna a zrkadla musia byt vzdy Gisté a
bez namrazy.
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Panoramatické zrkadlo >

Jazda

Panoramatické zrkadlo (1) mozno pouzivat @

len na sledovanie cesty na strane nakladu vo- =4 =
zika, no nie pocas jazdy v smere nakladu. Ak |
pouzivate vizualne pomdcky, musite byt velmi
opatrni hlavne pri jazde v smere nakladu. -

Panoramatické zrkadlo musi byt vzdy ¢isté a
bez namrazy.

Akékolvek poskodenie panoramatického
zrkadla, ktoré by mohlo obmedzovat vyhlad
vodi¢a, musi byt okamzite opravené.

Polohu panoramatického zrkadla mozno zme-
nit' len tak, aby boj priestor za zdvihacim sto-
ziarom vzdy viditelny.

Vozovky
Rozmery vozoviek a Sirky uli¢iek

V ramci EU sa musi dodrziavat smernica
89/654/EHS (minimalne poziadavky na bez-
pecnost’ a ochranu zdravia na pracovisku). Mi-
mo EU platia prislu§né smernice jednotlivych
krajin. V kazdom pripade sa musi skontrolo-
vat, ¢i nie je potrebna vacsia pracovna Sirka,
napr. kvoli meniacim sa rozmerom nakladu.

Vozik mozno pouzivat' len na vozovkach, kto-
ré nemaju prili§ ostré zakruty, prili§ ostre stu-
pania ani prili§ Uzke alebo nizke vstupy.

Jazda po stupajucich a klesajacich sva-
hoch

Jazda na dlhych svahoch méze mat' za nasledok
prehriatie hnacej jednotky alebo prekro¢enie mini-
malnych stanovenych hodnét brzdenia.

— Nejazdite na dlhych svahoch.

- NeprekraCujte maximalny povoleny sklon vozovky
(pozrite si tabulku nizSie).

Vozik je navrhnuty na beznu prevadzku po
hladkych a rovnych vozovkach bez velkych
svahov so stupanim najviac 3 %.

Nasledujuce hodnoty stupania (napr. na ram-
pach) sa nesmu za ziadnych okolnosti prekro-
¢it' pri pouzivani vozika:
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Maximélne povolené stipanie v %
S nakladom Bez nakladu

Jazda

Typ vozika

FM-X 14 SE, FM-X 17 SE, FM-X 20

SE 10 10

Zdvihanie a poloZenie nakladu, ako aj nakla-
danie a skladanie nakladu je povolené len na
vodorovnom povrchu.

Stav vozoviek

Vozovky musia byt dostatoéne pevné, hladké
arovné. Povrch nesmie byt znecisteny a ne-
smu sa na nom nachadzat’ popadané predme-
ty. Odvodiiovacie kanaly, prechody cez kolaj-
nice a podobné prekazky sa musia vyrovnat' a
v pripade potreby sa musia pouzit’ rampy, aby
voziky mohli cez tieto prekazky prechadzat’

s o najmensimi otrasmi.

Uistite sa, Ze maju kryty priechodov, S$acht a
podobné priklopy dostatoént nosnost'.

PloSné ani bodové zataZenie vozoviek sa ne-
smie prekrocit. Medzi najvy$sou ¢ast'ou vozi-
ka alebo nakladu a pevnymi prvkami okolité-
ho priestoru musi byt’ dostato¢na vzdialenost.
Vyska je zaloZena na celkovej vyske zdviha-
cieho stoziara vozika a rozmeroch nakladu.

Predpisy pre vozovky a pracovisko

Jazdit' je dovolené iba po trasach, ktoré pre
premavku schvalil prevadzkovatel (pozrite si
kapitolu "Zodpovedné osoby") alebo jeho za-
stupcovia. Na trase sa nesmu nachadzat’
ziadne prekazky. Naklad sa méze ukladat' a
skladovat’ iba na miestach na to uréenych.
Prevadzkovatel a jeho zastupcovia musia za-
bezpedit, aby na pracovisko nemali pristup
Ziadne neopravnené osoby.

Nebezpeéné oblasti

Nebezpecéné oblasti na vozovke je potreb-
né oznacit’ beznymi dopravnymi zna¢kami, v
pripade potreby doplnenymi dodatoénymi vy-
straznymi symbolmi.
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Boéné podpery podvozka >

Boéné podpery podvozka (1) v lavej a pravej
zadnej Casti vozika podopieraju vozik v pripa-
de prevratenia na bok.

Povolena vzdialenost' "X" podpier podvozka
(2) od zeme je uvedena na zatazovom diagra-
me vozika. Musi sa vzdy dodrziavat'

Tato vzdialenost' zavisi od nasledujucich fak-
torov:

» Vyska zdvihacieho stoziara

» Nosnost vozika

« Velkost' priecinka pre batériu

A VAROVANIE

Nebezpecenstvo nehody v dosledku obmedzenej
zvySkovej nosnosti vozika.

Boc¢né podpery podvozka maju vyrazny dopad na
znizenu nosnost’ vozika.

— Ak vozik ¢asto naraza o zem, pravidelne kontro-
lujte vzdialenost' podpier "X" a v pripade potreby
ich nechajte nastavit' v autorizovanom servisnom
stredisku.

Aktivacia funkcii vozika pomo-
cou nozného spinaca a sedadlo-
vého spinaca

Nozny spinac a sedadlovy spina¢ sluzia na
zaistenie bezpecnosti pocas pouzivania vozi-
ka. VSetky funkcie vozika su dostupné, len ak
vodi¢ sedi na sedadle vodiCa a potom stlaci
nozny spinac.

51908078018 SK - 07/2023 - 10 107
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Aktivacia funkcii vozika pomocou noz- [
ného spina¢a

Jazda

Funkcia jazdy vozika a hydraulické funkcie sa
aktivujd, len ak vodi¢ stlaCi nozny spinac (1).
Lavé chodidlo je preto chranené okrajom vozi-
ka.

Voziky s jednym plynovym pedalom

Hydraulické funkcie sa aktivuju, iba ak:

. BoJ ak}ivovan;'/ sedadlovy spina¢ a nozny
spinac.

» Nasledne sa vybrala pozadovana hydraulic-
ka funkcia.

» VSetky spinace funguju spravne.

Funkcia jazdy sa aktivuje len v nasledujucich
pripadoch:

« Bola uvoinena parkovacia brzda.

+ Bol aktivovany sedadlovy spina¢ a nozny
spinag, ale nie plynovy pedal.

» Nasledne sa aktivuje plynovy pedal.

« VSetky spinace funguju spravne.

Ak pocas prevadzky prestane spinac¢ fungo-
vat,, vozik sa zabrzdi alebo sa jeho rychlost’
znizi na 2,5 km/h (v zavislosti od typu vozika)
a na displeji a ovladacej jednotke sa zobrazi
prislusné hlasenie.

@ UPOZORNENIE

Po zapnuti vozika je najprv potrebné raz uvol-
nit' parkovaciu brzdu. Parkovacia brzda sa
uvolni az po miernom stlaceni plynového pe-
dala.

Voziky s dvomi plynovymi pedalmi (voliteiné
vybavenie)

Hydraulické funkcie sa aktivuju, iba ak:

« Bol aktivovany sedadlovy spinac.

» Spinac funguje spravne.

Funkcia jazdy sa aktivuje len v nasledujucich

pripadoch:

« Bola uvoinena parkovacia brzda.

+ Bol aktivovany sedadlovy spina¢, ale nie
plynové pedale.

» Nasledne sa aktivuje jeden z plynovych pe-
dalov.

» VSetky spinace funguju spravne.

N TN
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@ UPOZORNENIE

Parkovacia brzda sa uvolni po jemnom stiace-
ni jedného z plynovych pedaélov.

Jazda

Aktivacia funkcii vozika pomocou seda-
dlového spinaca

Sedadlovy spina¢ monitoruje pritomnost’ vodi-
¢a na sedadle vodi¢a. Najprv sa musi vzdy
aktivovat' sedadlovy spinag, a az potom nozny
spinag. Az potom méze vodi¢ vybrat' funkciu
pohonu alebo hydraulické funkcie.

Ak pocas prevadzky prestane spinac¢ fungo-
vat, vozik sa zabrzdi alebo sa jeho rychlost’
znizi na 2,5 km/h (v zavislosti od typu vozika)
a na displeji a ovladacej jednotke sa zobrazi
prislusné hlasenie.

Ak ma sedadlovy spina¢ poruchu alebo nebol
za osem hodin aktivovany aspon raz, ovlada-
cie zariadenie to rovnako povazuje za poru-
chu.

— Ak problém pretrvava aj po obsadeni a na-
slednom opusteni sedadla vodica, obratte
sa na autorizované servisné stredisko.

@ UPOZORNENIE

Ak je vozik nepretrZite zapnuty celkovo osem
hodin, stav sedadlového spinaca sa mus/ po-
cas tejto doby aspori raz zmenit. Pocas bez-
nej prevadzky sa tak spravidla stane. Ak sa_
tak nestane, sedadlovy spinac sa musi uvolnit’
a znova aktivovat, ked je vozik zapnuty.
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Nastavenie trakéného programu

Nastavenie

Jazdné parametre a parametre brzdenia po-

mph  km/h ftin

Ladmm

honu mozno nastavit' na displeji a oviadacej OOoo8 BR858

jednotke.

Nastavit' mozno Styri rozne trakéné programy.

<
V zavislosti od vybraného trakéného programu Il* > IL)

sa v spojitosti s maximalnou rychlostou, spra-
vanim pri zrychleni* a spravanim pri spomale-
ni** pouziju rézne jazdné vlastnosti. V zasade

I 555 58568

plati, Ze ¢im vysSie je Cislo trakéného progra-
mu, tym je jazda dynamickejSia.

Pri dodani je na voziku nastaveny trakény pro-
gram 4 (P4).

Nasledujlca tabulka poskytuje prehlad cha-

£18010018

rakteristik nastavenych vo vyrobnom zavode.

Kéd |1 2 3 4
Vmax
(o |10 12 14 14

*m/s2 0,6 1,1 1,4 1,8
**m/s2 |0,8 1,0 1,0 1,2

@ UPOZORNENIE

Zmenit’ je mozZné iba trakcny program. Cha-
rakteristiky pre prislusny trakcny program mo-
Ze zmenit’' iba autorizovany servisny technik.
Postup pri zmene

— Trakény program sa zmeni po kazdom stla-
¢eni tlacidla ,P* (1) (P1 - 4).

— Zvoleny trakény program sa zobrazi na di-
spleji (2).
Trakény program plazivej rychlosti

— Stlacte tlacidlo "korytnacky" na displeji a
ovladacej jednotke.

— Na displeji sa zobrazi symbol "korytnacky"
a zvoli sa trakény program "plazivej rychlo-
sti".

110 51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Volba smeru jazdy >

ESte pred pokusom o rozjazd je potrebné pre-
pinacom smeru jazdy nastavit’ pozadovany
smer jazdy. Po zapnuti vozika nie je vybrany

mp/h  km/h ftin Kmm

F{BBEB QB.E@B
I%EI.ELEII 88888

[y LIRS
il A

ziaden smer jazdy. Ukazovatel smeru jazdy na
displeji a ovladacej jednotke zobrazuje symbol
"neutralnej polohy"(1).

Obsluha prepinaca smeru jazdy zavisi od to-
ho, akym typom ovladacich prvkov je dany
vozik vybaveny.

Mozné varianty vybavenia:

+ Joystick 4Plus, pozrite si kapitolu Ovlada-
nie prepinaa smeru jazdy, joystick 4Plus.

+ Ovladanie dotykom prstov. Pozrite si kapi-
tolu s nazvom Obsluha prepina¢a smeru
jazdy, ovladanie dotykom prstov.

@ UPOZORNENIE

Smer jazdy je mozZné zmenit aj pocas jazdy.

mp/h  km/h ftin Kmm

FbgtElBElE QB.B IEEE!
I% E‘BE‘ 58888
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Noha méZe zostat’ na plynovom pedali. Vozik
spomali a vzapéti sa znovu rozbehne opac-
nym smerom (cuvanie).

Po stlaCeni prepinaca smeru jazdy sa na di-
spleji a ovladacej jednotke zobrazi dany smer
jazdy (2).

Neutralna poloha

Ak bude vozik stat' dlhsi ¢as, prepnite pohon
do neutralnej polohy, aby sa vozik pri neimy-
selnom stlaceni plynového pedala nemohol
nahle rozbehnut.

— Zlahka stlacte prepina¢ smeru jazdy do po-
lohy pre opacny smer jazdy.

Ukazovatel smeru jazdy na displeji a ovlada-
cej jednotke sa zmeni na symbol "neutralnej
polohy".

— Opatovnym stlaéenim prepinac¢a smeru jaz-
dy vyberte smer jazdy.

@ UPOZORNENIE

Ked'vodic opusti sedadlo, prepinac smeru
Jjazdy sa prepne do neutrainej polohy. Aby bo-
lo mozné pokracovat’v jazde, prepinac smeru
jazady je potrebné znova aktivovat.

51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Ovladanie prepina¢a smeru jaz- >
dy, joystick 4Plus

— Ak chcete "jazdit v smere nakladu", stlacte
prepina¢ smeru jazdy (1)nahor. ~

Jazda

5%

>

— Ak chcete "jazdit v smere pohonu", stlacte
prepina¢ smeru jazdy (1)nadol.

Obsluha prepina¢a smeru jazdy, >
ovladanie dotykom prstov

— Ak chcete "jazdit' v smere nakladu", stlacte
prepina¢ smeru jazdy (1) na pravej strane.

— Ak chcete "jazdit' v smere pobonu", stlacte
prepina¢ smeru jazdy (1) na lavej strane.

Zaciatok jazdy, verzia s jednym
pedalom

A NEBEZPECENSTVO

Zachytenie osdb pod voine sa pohybujicim alebo
prevratenym vozikom méZe spdsobit’ smrtelné zra-
nenia.

— Sadnite si na sedadlo vodica.

— Pocas prace sa pevne drzte vozika a dbajte na
to, aby ste mali na sedadle stabilnti polohu. Lavou
rukou sa pevne drzte volantu.

N TN
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Postupujte podia pokynov v kapitole s nazvom
"Bezpecnostné predpisy pri jazde".

Sedadlo vodica je vybavené sedadlovym spi-
nacom. V pripade chyby alebo poruchy pri ob-
sluhe si pozrite kapitolu s nazvom "Aktivacia
funkcii vozika pomocou nozného spinaca a
sedadlového spinaca".

— Zdvihnite nosnik vidlic, az kym nedosiahne-
te potrebnu svetlt vysku od podlahy.

— Naklonte zdvihaci stoziar dozadu.
— Uvolnite parkovaciu brzdu.
— Vyberte pozadovany smer jazdy.

Vybrany smer jazdy sa zobrazi na displeji a
ovladacej jednotke (1).

@ UPOZORNENIE

V zavislosti od vybavenia zaznie v suvislosti
so smerom jazdy (volitelné vybavenie) zvuko-
vy vystraZny signal alebo sa zobrazi vizualny
vystrazny signal.

— Stlacte plynovy pedal (2).

Vozik sa pohne v nastavenom smere jazdy.
Rychlost’ sa ovlada polohou plynového peda-
la. Pri uvolneni plynového pedala vozik spo-
mali.

@ UPOZORNENIE

Vozik moZno na kratku dobu zastavit’ na sva-
hu bez pouZitia parkovacej brzdy (brzda za-
brariujuca spétnému pohybu na svahu). Vozik
sa potom zacne pomaly pohybovat’ dolu sva-
hom plazivou rychlostou.

Zmena smeru jazdy

— Zlozte nohu z plynového pedala.

— Vyberte pozadovany smer jazdy.
Ay
STILL
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Jazda

— Stlacte plynovy pedal.

Vozik sa pohne v nastavenom smere jazdy.

@ UPOZORNENIE

Smer jazady je mozné zmenit’ af pocas jazdy.
Noha méZe pocas tohto ukonu zostat’ na ply-
novom pedali. Vozik spomali a vzapati sa
znovu rozbehne opacnym smerom (cuvarie).

@ UPOZORNENIE

V pripade elektrickej poruchy akcelerdtora sa
trakcnd jednotka vypne. Vozik sa zabrzdf re-
kuperacnym brzdenim. Vozikom nie je mozné
znova jazdit, aZ kym neuvolnite a znova nezo-
Sliapnete plynovy pedal. Ak vozik nie je moz-
né oviddat, bezpecne ho zaparkujte a obratte
sa na autorizované servisné stredlisko.

Zaciatok jazdy, dvojpedalova ve-
rzia (volitelné vybavenie)

A NEBEZPECENSTVO

Zachytenie oséb pod voine sa pohybujicim alebo
prevratenym vozikom méZe spdsobit’ smrtelné zra-
nenia.

— Sadnite si na sedadlo vodica.

— Pocas prace sa pevne drzte vozika a dbajte na
to, aby ste mali na sedadle stabilnt polohu. Lavou
rukou sa pevne drzte volantu.

Postupuite podia pokynov v kapitole s nazvom
"Bezpecnostné predpisy pri jazde".

Sedadlo vodica je vybavené sedadlovym spi-
nacom. V pripade chyby alebo poruchy pri ob-
sluhe si pozrite kapitolu s nazvom "Aktivacia
funkcii vozika pomocou nozného spinaca a
sedadlového spinaca".

— Zdvihnite nosnik vidlic, az kym nedosiahne-
te potrebnu svetlt vysku od podlahy.

— Naklorite zdvihaci stoziar dozadu.

— Uvoinite parkovaciu brzdu.

N TN
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— Ak chcete "jazdit' v smere nakladu", stlatte [>
pravy plynovy pedal (1).

— Ak cheete "jazdit' v smere jazdy", stlacte 2
lavy plynovy pedal (2).

@ UPOZORNENIE

V dvojpedalovej verzii nemaju pripadné prepi-

nace smeru jazdy na ovidadacich prvkoch Zia-

den efekt.

Vybrany smer jazdy sa zobrazi na displeji a >
ovladacej jednotke (3).

Jazda

.

mp/h  km/h ftin Kmm
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Vozik sa pohne v nastavenom smere jazdy. L F
Rychlost’ sa ovlada polohou plynového peda- ) |:|
la. Pri uvolneni plynového pedala vozik spo- - l ~

mali.

@ UPOZORNENIE

V zavislosti od vybavenia zaznie v suvislosti
so smerom jazdy (volitelné vybavenie) zvuko-
vy vystrazny signal alebo sa zobrazi vizualny
vystrazny signal.

@ UPOZORNENIE

Vozik mozno na kratku dobu zastavit' na sva-
hu bez pouZitia parkovacej brzdy (brzda za-
brariujuca spétnému pohybu na svahu). Vozik
sa potom zacne pomaly pohybovat’ dolu sva-
hom plazivou rychlostou.

Zmena smeru jazdy

— Zlozte nohu zo stlaéeného plynového peda-
la.

— Stlacte plynovy pedal pre opacny smer jaz-
dy.

Vozik sa pohne v nastavenom smere jazdy.

I y
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Jazda

@ UPOZORNENIE

V pripade elektrickej poruchy akcelerdtora sa
trakcnd jednotka vypne. Vozik sa zabrzdy re-
kuperacnym brzdenim. S vozikom nie je moz-
né dalej jazdit, aZ kym neuvolnite a znova ne-
zosliapnete plynovy pedal (za predpokiadu, Ze
sa porucha odstranila). Ak vozik nie je mozné
oviddat, bezpecne ho zaparkujte a obratte sa
na autorizované servisné stredisko.

Ovladanie pracovnej brzdy

Elektrické brzdenie obnovuje energiu pre ba-
tériu. Vdaka tomu sa dosiahne dlhsi prevadz-
kovy &as na jedno nabitie a menSie opotrebo-
vanie bfzd.

Elektricka brzda premiena energiu akceleracie
vozika na elektrickii energiu ihned po uvoine-
ni plynového pedala. V désledku toho vozik
brzdi.

Vozik je mozné zabrzdit' aj mechanickou
brzdou stlatenim brzdového pedala (2). Ked
pedal stlacite jemne, okrem elektrickej brzdy
sa aktivuje aj mechanicka brzda na naklado-
vych kolesach. Ked pedal stlacite silno, uci-
nok brzdenia oboch brzdnych systémov sa
zvySi.

A NEBEZPECENSTVO

Pri poruche pracovnej brzdy vozik nie je mozné za-
brzdit' s dostato&nou uginnostou. Nebezpedenstvo
nehody!

Ak vodi¢ spozoruje nezvy€ajny pokles ucinku brzde-

nia, moze ist’ o technicku poruchu.

— Stlacenim vypinaca nudzového zastavenia za-
stavte vozik pomocou elektromagnetickej parko-
vacej brzdy.

— Obratte sa na autorizované servisné stredisko.

— Kym nebude pracovna brzda opravena, vozik ne-
pouzivajte.
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A NEBEZPECENSTVO

Pri prili§ vysokej rychlosti hrozi nebezpe&enstvo
Smyku alebo prevratenia vozika!

Jazda

Brzdna draha vozika zavisi od poveternostnych pod-
mienok a Urovne znecistenia na vozovke.

— Charakter jazdy a brzdenia prispdsobte poveter-
nostnym podmienkam a urovni znecistenia vozov-
ky.

— Vzdy si zvolte rychlost jazdy, ktora vam poskytne
dostatocnu celkovu brzdnua drahu.

— Zabrzdite vozik uvolnenim plynového peda-
la (1).

— Ak Ucinok brzdenia nie je dostacujuci, po-
mocou brzdového pedala (2) aktivujte aj
mechanicku brzdu.

Aktivacia elektromagnetickej
parkovacej brzdy

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo smrtelného zranenia v ddsledku
prejdenia osab volne sa pohybujticim vozikom.

— Vozik opustite az po aktivacii parkovacej brzdy.
— Vozik nie je dovolené parkovat' na svahu.

— V nudzovej situdcii zaistite kolesa vozika na stra-
ne dolu svahom klinmi.

Parkovacia brzda pomaha vodicovi bezpeéne
zaparkovat vozik. Uvoifiuje a aktivuje sa rué-
ne alebo prostrednictvom pridavnych automa-
tickych funkcii. Bez ohiadu na automatické po-
mocky, za bezpeéné odparkovanie vozika je
vzdy zodpovedny vodi€. Platia bezpe¢nostné
pokyny na bezpec¢né zaparkovanie vozika.
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Prevadzka

Jazda

Funkcie parkovacej brzdy, ked vozik >
stoji

Uvolnenie parkovacej brzdy vodigom

Ak je vozik pripraveny na prevadzku, vodi¢

mbze kedykolvek uvoinit’ parkovaciu brzdu
stlacenim tlacidla.

R==

— Sadnite si na sedadlo vodica. = L) |=:
— Kratkym stlaenim a podrzanim tlacidla (1) , Pa

uvolnite parkovaciu brzdu. Po stlaceni tla- 2 —‘O) o

¢idla na viac ako 3 sekundy sa tlac¢idlo musi

uvolnit' na 1 sekundu a potom znovu stlagit. /@ Q ° @‘Q"@

. . . . 1 MENU o

Parkovacia brzda sa pocutelne uvolni a na zo-

brazovaco-ovladacej jednotke zhasne symbol
@).

Aktivacia parkovacej brzdy vodi¢om

— Stlacenim tlacidla (1) aktivujete parkovaciu
brzdu.

Parkovacia brzda sa poéuteine aktivuje a na
zobrazovaco-ovladacej jednotke sa zobrazi
symbol (2).

Automatické uvoinenie parkovacej brzdy,
ked sa vodi¢ s vozidlom pohne

Parkovacia brzda sa automaticky uvoini, ked
sa vodi¢ s vozidlom pohne za predpokladu, Zze
bola uvoinena manualne od okamihu zapnutia
vozika.

Sadnite si na sedadlo vodica.

Zvolte smer jazdy (iba jednopedalova ve-
rzia).

Stlacte nozny spinac.

Stlacte plynovy pedal.

Parkovacia brzda sa automaticky poéuteine
uvolni a na zobrazovaco-ovladacej jednotke
zhasne prislusny symbol. Vozik sa pohne.

Automaticka aktivacia parkovacej brzdy

N TN
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Jazda

Pri¢ina

Prejav

Ak vodi& opusti sedadlo alebo ak uvoini nozny
spinac:

Po 3 sekundach sa parkovacia brzda pocuteine
aktivuje. Na zobrazovaco-ovladacej jednotke sa
zobrazuje symbol (2).

Ak sa vozik vypne:

Parkovacia brzda sa ihned poduteine aktivuje.
Na zobrazovaco-ovladacej jednotke sa nakrat-
ko zobrazi symbol (2), az kym sa ovladacia
jednotka nevypne.

Ak je aktivovany vypina¢ nudzového zastave-
nia alebo déjde k aktivacii funkcie nudzového
vypnutia:

Parkovacia brzda sa ihned poguteine aktivuje a
na zobrazovaco-ovladacej jednotke sa zobrazi
symbol (2).

Funkcie parkovacej brzdy, ked je vozik >

v pohybe

Aktivacia parkovacej brzdy vodi¢om

@ UPOZORNENIE

Brzdenie pomocou parkovacef brzdy, ked'je
priemyselny vozik v pohybe, bude mat’ za na-
sledok vyrazné opotrebovanie brzdového ob-
loZenia. Z tohto dévodu vZdy brzdite pohybu-
Juci sa vozik pomocou rekuperacnef alebo me-
chanickef brzdy. Parkovaciu brzdu pouZivajte
na zabrzdenie pohybujuceho sa vozika len v
nudzovych situdciach.

— Uistite sa, e ma vozik dobru trakciu. Lavou
rukou sa pevne drzte volantu.

— Stlacenim tlacidla (1) aktivujete parkovaciu
brzdu.

Parkovacia brzda sa ihned poduteine aktivuje
a vozik sa zastavi. Na zobrazovaco-ovladacej
jednotke sa zobrazuje symbol (2).

Automaticka aktivacia parkovacej brzdy

Pri¢ina

Prejav

Ak sa vozik vypne:

Parkovacia brzda sa ihned poéuteine aktivuje.
Na zobrazovaco-ovladacej jednotke sa nakrat-
ko zobrazi symbol (2), az kym sa ovladacia
jednotka nevypne.

Ak je aktivovany vypina¢ nudzového zastave-
nia alebo dojde k aktivacii funkcie nidzového
vypnutia:

Parkovacia brzda sa ihned poduteine aktivuje a
na zobrazovaco-ovladacej jednotke sa zobrazi

symbol (2).
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Jazda

@ UPOZORNENIE

Ak vodi¢ opusti sedadlo alebo ak uvoini noz-
ny spinac, ked je vozik v pohybe, parkovacia
brzda sa neaktivufe. Vozik v takom pripade
zastavi rekuperacna brzda.

Riadenie

@ UPOZORNENIE

Ak vozik stoji, neotacajte volantom, prefoZe
hnacie koleso méZe byt tymto vystavené ex-
trémnemu tlaku a méZe sa zvysit' jeho opotre-
bovanie.

360° riadenie (Standardné vybavenie) [

Volant nema ziadne mechanické zarazky a ‘

moze sa plynule otacat.

Z priamej zakladnej polohy dosiahne koleso
90° polohu po 2, 2% alebo 3 otackach volan- i
tu (parametrovateing). Tato poloha zodpoveda 360°
najmensiemu polomeru otaéania vozika. Ria-
denie mozno otacat’ dalej z tejto polohy (1), 1
¢im sa obrati smer jazdy.

L.__Jf

Indikator smeru jazdy na displeji a ovliadace;j f
jednotke zobrazuje aktualny smer jazdy.

!
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180° riadenie (volitelné vybavenie) >

Jazda

Volant nema ziadne mechanické zarazky a
mbze sa plynule otacat’.

Smer jazdy (1) uréuje oto¢enie volanta. Ma-
ximalny uhol natocenia ota¢aného kolesa je
90° do oboch stran. Ak chcete jazdit' opaénym
smerom, je potrebné aktivovat' prepina¢ sme-
ru jazdy.

|

[i—7]

Indikator smeru jazdy na displeji a ovladacej
jednotke zobrazuje aktualny smer jazdy. Var)

Reverzné riadenie (volitelné vybavenie) >

Ak pocas jazdy v smere nakladu otoéite vo-
lantom v smere hodinovych ruciciek, vozik sa —
bude pohybovat’ doprava. Ak pocas jazdy v Ac
smere nakladu otocite volantom proti smeru
hodinovych ruciciek, vozik sa bude pohybovat (a.,
dolava.

T

Voziky s reverznymi riadenim su oznacené
nalepkou (1), ktora sa nachadza vedla nasta- 1
vovacieho mechanizmu volantu.

STILL



Prepinanie medzi 180°/360° ria-
denim (volitelné vybavenie)

Jazda

Na vozikoch s "prepinateinym 360 — 180° ria-
denim" (volitené vybavenie) méze vodié na-
stavit' svoje preferované nastavenie riadenia.
Vodi¢ moze vidiet’ aktualne nastavenie riade-
nia na piktograme na pridavnom koliskovom
spinaci.

Ked je vozik v pokoji, vodi¢ mbze prepnut’
priamo medzi 180° a 360° riadenim.

Pri kazdom nastartovani vozilg rozpozna polo-
hu koliskového spina¢a a podla toho upravi
nastavenie riadenia.

@ UPOZORNENIE

Autorizované servisné stredisko mozZe vyko-
nat’ nasledujuce nastavenia.

» Aktivdcia/deaktivdcia funkcie

Bezpeénost’

A POZOR

Pri prepinani nastavenia riadenia sa hnacie koleso

otaca podla nového nastavenia a aktualnej polohy

volantu. Pocas tohto procesu je mozné nakratko po-

hnut volantom a hnacim kolesom.

— Nastavenie riadenia prepinajte, len ked vozik sto-
ji.

— Nastavenie riadenia prepinajte iba vtedy, ked se-
dite na sedadle vodica.

— Zmenu nastavenia riadenia uprednostnite po¢as
nastavovania alebo na zaciatku zmeny.

Vodi¢ moze prepinat’ nastavenie radenia len
vtedy, ked vozik stoji.

Ak vodi€ pocCas jazdy prepne nastavenie ria-
denia, vozik zabrzdi na znizenu rychlost’ (5
km/h). Na operacnej jednotke displeja sa zo-
brazi chybové hlasenie 1501.

» Prepnutie prebehne, ked vodi¢ zastavi vo-
zik z pomal$ej rychlosti. Chybové hlase-
nie zmizne. Obmedzenie rychlosti jazdy sa
skonci. Nové nastavenie nadobudne ucin-
nost.

« Nastavenie sa neprepne, ak vodi¢ stlaéi ko-
liskovy spinac¢ spét do povodnej polohy,
ked je rychlost vozika pomala. Chybové
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hlasenie zmizne. Obmedzenie rychlosti jaz-
dy sa skon¢i.

Jazda

Prepinanie nastavenia riadenia >

Pred jazdou s vozikom musi vodi¢ skontrolo-
vat' polohu koliskového spinaca za u¢elom
prepnutia nastavenia riadenia. Zvolené nasta-
venie riadenia sa musi zhodovat' s ruzicou
kompasu riadenia na operacne;j jednotke di-
spleja.

— Zastavte vozik.
— Sadnite si na sedadlo vodica.

— Skontrolujte aktualne nastavenie riadenia
(180°/360°) pomocou polohy koliskového
spinaca (1).

— Stlacte nozny spinac.

— Stla¢enim koliskového spinaca vyberte po-
zadované nastavenie riadenia.

Riadiaga jednotka riadenia otaca hnacie kole-
so podla nového nastavenia a aktualnej polo-
hy volantu. Nové nastavenie nadobudne U¢in-
nost.
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Jazda

Nudzova prevadzka systému
merania vysunutia

Pri jazde po hrboloch alebo cez cudzie tele-
s3, ked je zapnuty systém merania vysunutia,
moze systém docCasne stratit’ aktualnu polohu
posunu. Ak nie je mozné zmerat’ prepravnu
polohu vysunutia, systém merania funguje len
v nudzovom rezime.

Vplyv nidzového rezimu

 Poloha vysuvného nosnika sa uz nebude
zobrazovat' na displeji

» Funkcia "posunu" sa vykonava so znizenou
rychlostou

« Vysuvny nosnik sa pohybuje do koncovych
dorazov trhavo

» Na displeji sa zobrazuje €islo chyby A3421

Vodi¢ mo6ze opravit' doasné poruchy:

» Nastavenie novej referencie systému mera-
nia vysunutia

» Kontrola pritomnosti cudzich predmetov
v systéme merania vysunutia

Ak porucha pretrvava aj po vykonani testu,
obrat'te sa na autorizované servisné stredisko.

Nastavenie novej referencie systému
merania vysunutia

Docasnu poruchu systému merania vysunutia
je mozné napravit’ pristupom k referenénym
bodom systému. Na tento Ucel je potrebné
niekolkokrat Uplne zasunit a vysundt’ vysuvny
nosnik.

— Uplne zatiahnite vysuvny nosnik. Znova
uplne vysurite vysuvny nosnik. Znova upine
zasunte vysuvny nosnik.

Vysuvny nosnik je potom nutné posunut’ jem-
ne do koncovych dorazov a na displeji sa mu-
si znova zobrazit’ prepravna poloha vysunutia.
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Kontrola pritomnosti cudzich predmetov >
v systéme merania vysunutia

A NEBEZPEGENSTVO

Nebezpecenstvo Urazu sposobené pohybom vy-
suvného nosnika pocas testu

Vozik pred testom vypnite. Odpojte zastrcku batérie.

Jazda

Systém merania vysunutia pozostava zo sni-
maca polohy vysunutia (1) a referenéného
stipca (2). Cudzie predmety medzi snimagom
a referendnym stipcom mézu zasahovat' do
merania polohy vysunutia. Vodi¢ méze vyko-
nat’ vizualnu kontrolu.

Meranie polohy vysunutia sa nachadza na la-
vej strane ramena nakladového kolesa vysuv-
ného nosnika.

— Ak chcete ziskat' pristup k systému mera-
nia, Uplne vysunte batériu vozika s vysuv-
nym nosnikom. Na tento Ucel je potrebné
postupovat’ podia pokynov v kapitole "Pre-
vadzka/manipulacia s batériou/aktivacia za-
istenie batéria batérie".

— Vypnite vozik. Odpojte zastréku batérie.

— V pripade potreby odstrante vSetky cudzie
predmety medzi snimaom a referentnym
stipcom.

— Pripojte zastréku batérie. Zapnite vozik.

— Uplne zasufite vysuvny nosnik s batériou
tak, kym sa pocutelne neaktivuje zaistenie
batérie.

— Potom opétovne nastavte referenéné body
systému merania vysunutia (pozri vy$Sie).
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Parkovanie

Parkovanie

Bezpeéné parkovanie vozika

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo smrtelného zranenia v désledku
prejdenia osdb volne sa pohybujacim vozikom.

— Vozik nie je dovolené parkovat' na svahu.

— V nudzovom pripade zabezpecte vozik klinmi na
strane smerujucej dolu svahom.

— Vozik opustite az po aktivacii parkovacej brzdy.

A NEBEZPECENSTVO

Hrozi nebezpedenstvo ohrozenia Zivota padajacim
nakladom alebo spustanymi ¢astami vozika!

— Kym opustite vozik, Uplne spustite naklad.

A POZOR
Batérie mézu zamrznit!

Pri dihodobom pobyte v prostredi s teplotou okolia

nizSou ako -10 °C dojde k vychladnutiu batérii. Elek-

trolyt mbéze zmrznut' a poskodit’ batérie. Vozik v ta-

kom pripade nebude pripraveny na prevadzku.

— Pri okolitej teplote niz8ej ako 10 °C vozik parkuj-
te len na kratky cas.

— Stlacte tlacidlo parkovacej brzdy (informacie
najdete v kapitolu "Aktivacia elektromagne-
tickej parkovacej brzdy").

— Uplne zasuiite vysuvny nosnik.

— Spustite vidlice na zem. >

— Naklorite zdvihaci stozZiar dopredu, aby sa
$picky ramien vidlic dotykali zeme.

— Ak st namontované nastavce (volitelng vy-
bavenie), zasurite pracovné valce.

- \{ypnite vozik. Ak je k disvpozicii spinaci
klug, vytiahnite ho (volitelné vybavenie).

@ UPOZORNENIE

Bez vyslovného prikazu nedavajte spinaci
kluc, kartu FleetManager (voliteiné vybave-
nie), ¢ip transpondéra FleetManager (volitel- @
né vybavenie) ani kod PIN funkcie FleetMa-
nager (volitelné vybavenie) k dispozicii inym
osobam.
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Zdvihanie

Zdvihanie

Verzie zdvihacieho systému

Pohyb nosnika vidlic a zdvihacieho stoziara

vyrazne zavisi od nasledujuceho vybavenia:

« Zdvihaci stoZiar namontovany na voziku.
Pozrite si kapitolu "Verzie zdvihacieho sto-
Ziara"

« Ovladacie prvky, ktoré sa pouzivaju na
ovladanie hydraulickych funkcii. Pozrite si
kapitolu s nazvom "Ovladacie prvky zdviha-
cieho systému"

Bez ohiadu na voliteiné vybavenie vozika sa
musia dodrziavat’ zakladné pokyny a postupy.
Pozrite si kapitolu s nazvom "Bezpecnostné
predpisy pre pracu s nakladom".

Verzie zdvihacieho stoziara

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody spdsobené koliziou medzi
zdvihacim stoZiarom alebo nikladom a nizkymi
stropmi &i vstupmi.

— Upozorniujeme, Ze vnutorny zdvihaci stoziar alebo
naklad mézu vyskou presahovat’ nosnik vidlic.

— Zohladnite vy$ku stropov a vstupov.

Na vysokozdviznom voziku mbze byt nainsta-
lovany niektory z tychto typov zdvihacich sto-
ziarov:

Teleskopicky zdvihaci stoziar >

Pri zdvihani stupa zdvihaci stoziar nad dro- i
ven vnutornych zdvihovych valcov, pricom
prostrednictvom retazi so sebou dviha aj nos-
nik vidlic (nosnik vidlic stupa dvakrat tak rych-
lo ako vnutorny zdvihaci stoziar). Horna hra-
na (1) vnutorného zdvihacieho stoziara sa tak
moze nachadzat’ vyssie ako nosnik vidlic.
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Trojity zdvihaci stoZiar (voliteiné vyba- >
venie)

Zdvihanie

Pri zdvihani zdviha vnutorny zdvihovy valec
nosnik vidlic az do vysky voiného zdvihu (2). —
Nasledne vonkajsie zdvihacie valce zdvihnu
vnutorny zdvihaci stozZiar az do max. vysky

@) limm

Ovladacie prvky zdvihacieho sy-
stému

Spdsob ¢innosti zdvihacieho systému zavisi
od ovladacich prvkov, ktoré su sucastou vy-
bavenia vozika.

Mozné varianty vybavenia:

+ Joystick 4Plus; pozrite si kapitolu "Zdvihaci
systém s joystickom 4Plus"

» Spinaé ovladany dotykom prsta; pozrite si
kapitolu "Zdvihaci systém s ovladanim doty-
kom prsta"

Ak je stigasne pouzivanych niekoiko hydraulickych
funkecii, tieto funkcie sa mézu navzajom ovplyviiovat.
Napriklad, ak je nosnik vidlic zdvihnuty a stu¢asne je
ovladany nadstavec, méze ddjst’ k zmene rychlosti
zdvihu alebo prevadzkovej rychlosti nadstavca.
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Prevadzka

Zdvihanie
Zdvihaci systém s ovladacom Joystick 4Plus
C =D ()L
L~ IR Nl ing
H
B 1 w
A O
A/B Spustanie a zdvihanie nosnika vidlic E/F Prieény posuv (voliteiné vybavenie)
C /D Naklananie zdvihacieho stoziara (volitelné G/H Posuvanie
vybavenie)

A NEBEZPECENSTVO

Dosahovanie alebo lezenie medzi pohybujticimi sa
Castami vozika (napr. zdvihaci stoZiar, bo¢né po-
suvy, pracovné prislusenstvo, zdvizny systém atd’.)
moZe spbsobit’ vazne zranenia alebo smrt’ a je pre-
to zakazané.

— Vzdy dodrziavajte bezpec¢nostné predpisy pre ma-
nipulaciu s nakladom, pozrite si »Kapitola "Bez-
pecnostné predpisy pre manipulaciu s nakladom",
Strana 147 .

— Zdvihaci systém ovladajte len zo sedadla vodica.
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V tejto verzii sa hydraulické funkcie ovladaju >
pomocou joysticku 4Plus. Piktogram (1) zna-
zornuje zakladné hydraulické funkcie a sp6-

sob ich ovladania pomocou joysticku. Pikto-

gram (2) znazornuje 3. a 4. funkciu a ich ovla-
danie.

Zdvihanie

Zdvihnutie a spustenie nosnika vidlic >
Zdvihnutie nosnika vidlic:

— Potiahnite joystick (1) smerom k "B".

Spustenie nosnika vidlic:

— Potlacte joystick (1) smerom k "A".

N TN
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Prevadzka

Naklonenie zdvihacigho stoziara alebo D
nosnika vidlic (volitelné vybavenie)

V zavislosti od vybavenia vozika sa nakloni
bud cely zdvihaci stoZiar alebo len nosnik vi-
dlic (sklapac vidlice).

Naklonenie zdvihacieho stoZiara dozadu:
— Zatlacte koliskovy spina¢ (2) smerom k "D".
Naklonenie zdvihacieho stoZiara dopredu:

— Zatlacte koliskovy spina¢ (2) smerom k "C".

Prieény posuv (volitelné vybavenie) >

V zavislosti od vybavenia vozika sa do strany
posunie cely zdvihaci stoZiar alebo len nosnik
vidlic (bo¢ny posuv vidlice).

Prie&ny posuv dolava:
— Posurite posuvac (3) smerom k "E".
Prie€ny posuv doprava:

— Posurite posuvac (3) smerom k "F".

STILL
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Prevadzka

Zdvihanie

Posuvanie >
Vysunutie vysuvného nosnika:

— Potlacte joystick (4) smerom ku "G".

Zasunutie vysuvného nosnika:

— Potlacte joystick (4) smerom k "H".

@ UPOZORNENIE

Piktogramy v spodnej casti joysticku znazor-
riuja smer pohybu prislusnej hydraulickej funk-
cle.

Zdvihaci systém s ovladanim dotykom prstov

N1 l,a
V7
-

i

1
b O

1 Spustanie a zdvihanie nosnika vidlic 4 Prieény posuv (voIiteTné vybavenie)
2 Posuvanie
3 Naklonenie zdvihacieho stoziara alebo nos-

nika vidlic (volitelné vybavenie)
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Prevadzka

Zdvihanie

A NEBEZPEGCENSTVO >

Dosahovanie alebo lezenie medzi pohybujtcimi sa

Eastami vozika (napr. zdvihaci stoZiar, boéné po-

suvy, pracovné prisluSenstvo, zdvizny systém atd'.)

moze spbsaobit’ vazne zranenia alebo smrt' a je pre-

to zakazané.

— Vzdy dodrziavajte bezpe¢nostné predpisy pre ma-
nipuléciu s nakladom, pozrite si = Kapitola "Bez-

pec¢nostné predpisy pre manipulaciu s nakladom",
Strana 147 .

— Zdvihaci systém ovladajte len zo sedadla vodica.

Zdvihnutie a spustenie nosnika vidlic
Zdvihnutie nosnika vidlic:

— Potiahnite ovladaciu paku "zdvihnut/spustit"

(1) dozadu.
Spustenie nosnika vidlic: 1 2
— Potlacte ovladaciu paku "zdvihnut/spustit™
(1) dopredu. 3 R |
o 1 =
Postvanie 4 =)

Vysunutie vysuvného nosnika:

— Potlacte ovladaciu paku "posuvu” (2) dopre-
du.

Zasunutie vysuvného nosnika:

BIF

— Potiahnite ovladaciu paku "posuvu” (2) do-
zadu.

Naklonenie zdvihacigho stoziara alebo
nosnika vidlic (volitelné vybavenie)

V zavislosti od vybavenia vozika sa nakloni
bud’ cely zdvihaci stoziar alebo len nosnik vi-
dlic (sklapac vidlice).

Naklonenie zdvihacieho stoZiara dopredu:

— Potlaéte ovladaciu paku "naklonu" (3) do-
predu.

Naklonenie zdvihacieho stoziara dozadu:

— Potiahnite ovladaciu paku "naklonu" (3) do-
zadu.

I y
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Zdvihanie

Prieény posuv (volitelné vybavenie)

V zavislosti od vybavenia vozika sa do strany
posunie cely zdvihaci stoziar alebo len nosnik
vidlic (bo¢ny posuv vidlice).

Prie&ny posuv dolava:

— Potlaéte ovladaciu paku "prieéneho posuvu
(4) dopredu.

Prie¢ny posuv doprava:

— Potiahnite ovladaciu paku "prieéneho posu-
vu" (4) dozadu.

@ UPOZORNENIE

Piktogramy na oviddacich pakach znazorriuju
smer pohybu prislusnej hydraulickej funkcie.

Funkcia elektronického zastave-
nia spustania

Na vozikoch's optickym systémom merania
vysky (volitelné vybavenie) riadiaca jednotka
vozika elektronicky zastavi spustanie.
Funkcia zastavenia spustania zabezpecuje,

ze vidlica v horizontalnej polohe sa nedotkne
zeme.

Vyska zastavenia sa neda menit.

Stlacenim tlacidla "F" (1) m&ze vodi€ pokraco-
vat' v spustani vidlice az na doraz zdvihového
valca.
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Automatické vypnutie zdvihu >
(Specialna vybava)
1
Funkcia automatického vypnutia zdvihu preru- —
i zdvihanie nakladu v urcitej vyske. Vysku
je nutné nastavit' v autorizovanom servisnom
stredisku. ;
Vypnutie pomocného zdvihu (potvrde- @;

Vypnutie pomocného zdvihu zjednodusSuje ¢a-
sty pristup k poZzadovanej vySke zdvihu.

Vodi¢ moze zrusit' vypnutie zdvihu stlaenim
potvrdzovacieho tlacidla (1) alebo stlaenim
tlagidla prepnutia "F"(3). Ihned po spusteni
vidlic pod limit vySky bude funkcia vypnutia
zdvihu znova aktivna. Vd'aka tomu je mozné
funkciu vypnutia zdvihu pouzit’ v réznych prie-
storoch s r6znymi vySkami zdvihu.

ZruSenie vypnutia zdvihu stlaGenim po-
tvrdzovacieho tlacidla:

* Vypnutie sa zrusi stlatenim potvrdzovacie-
ho tlacidla (1).

ZruSenie vypnutia zdvihu stla¢enim "tlacidla

F™:

» Nalepka (2) informuje o tom, ze "tlacidlo
F" (3)predstavuje d'al$iu moznost), ktorou sa
daju potvrdit’ prikazy.

Potiahnite joystick alebo spina¢ ovladany
dotykom prsta do nulovej polohy. Po¢as
jednej sekundy stlatenim a op&tovnym
uvolnenim "tlacidla F" zruste vypnutie.

Ak sa "tlacidlo F" nestlaci a nasledne do
jednej sekundy neuvolni, predvolena funk-
cia tla¢idla F sa obnovi automaticky.

Krajnéa poloha vypnutia zdvihu (bez po-
tvrdenia)

Krajna poloha vypnutia zdvihu brani tomu, aby
sa zdvihaci stoziar vysunul az po maximalnu
moznu vySku zdvihu. Pomaha tak prechadzat
kolizii zdvihacieho stoziara, napriklad ak su
stropy v uzavretych priestoroch nizsie ako ma-
ximalna vySka zdvihu vozika.

Vodi¢ nembze zrusit' krajnu polohu vypnutia
zdvihu.
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Zamok spodnéeho dosahu (voli-
telna vybava)

Zamok spodného dosahu brani v spusteni na-
kladnych vidlic medzi nosniky otac¢ajucich sa
kolies po cely ¢as, ked je vysuvny nosnik v
zasunutej polohe. Vd'aka nemu sa Siroky na-
klad nedostane nahodne do kontaktu s nos-
nikmi otacajucich sa kolies pocas spustania

a nestrati tak stabilitu. Vodi¢ moze zrusit’ vy-
pnutie stlaéenim potvrdzovacieho tlacidla (1)
alebo stlacenim "tlacidla F"(2).

Ukladanie nakladu na zem

— Spustite nosnik vidlic do dolnej krajnej polo-
hy zamku.

— Vysunte vysuvny nosnik v smere nakladu
az po zarazku.

— Spustite nosnik vidlic nadol az na doraz.

Ked je vysuvny nosnik uplne vysunuty, nosnik
vidlic mozno spustit’ Uplne nadol bez zamku.
Vysuvny nosnik potom nebude mozné zasu-
nut. Tym sa zabrani stiahnutiu nakladu nadol.
Vodi€¢ musi najprv znovu zdvihnat bez nakla-
du (do vysky viac ako 400 mm) alebo zrusit’
vypnutie stlacenim potvrdzovacieho tlacidla.

Zrusenie uzamknutia dosahu/spustenia stla-
¢enim potvrdzovacieho tlacidla:

» Vypnutie sa zrusi stlaenim potvrdzovacie-
ho tlacidla (1).

ZruSenie uzamknutia dosahu/spustenia stla-

¢enim tlacidla prepnutia "F":

» Nalepka (2) informuje o tom, ze "tlagidlo
F" (3)predstavuje dalSiu moznost, ktorou sa
daju potvrdit’ prikazy.
Potiahnite joystick alebo prislusny spina¢
ovladany dotykom prsta do nulovej polohy.
Pocas jednej sekundy stlacenim a opétov-
nym uvolnenim "tlacidla F" zruSte vypnutie.
Ak sa "tlacidlo F" nestlaci a nasledne do
jednej sekundy neuvolni, predvolena funk-
cia tlacidla F sa obnovi automaticky.
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Automaticka stredova poloha
(volitelné vybavenie)

Zdvihanie

Automaticka stredova poloha prieéneho >

posuvu

Vodi¢ moze pouzit funkciu "automatickej stre-

dovej polohy prieéneho posuvu" na automatic-

ké umiestnenie prie€neho posuvu do stredu.

Na vykonanie tejto funkcie je potrebné tlacidlo

drzat', kym sa funkcia automaticky nevypne. V

zavislosti od verzie vozika mozno bud poloho-

vat' len samotny nosnik vidlic (bo¢ny posuv),

alebo cely zdvihaci stoZiar (pojazd stoziara). @

— Stlacte tlacidlo "prie€neho posuvu/stredove;j @
polohy naklonu" (1) na pravej strane, az 1
kym sa funkcia automaticky nevypne.

Sipky (2) na displeji a ovladacej jednotke budu @

blikat', az kym sa nedosiahne koncova poloha.

Vozik umiestni prie€ny posuv do stredovej po-
lohy.

mp/h  km/h  ftin Kmm

5{8888 E{B'.EPQB
Im558 58888
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7
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Automaticka stredova poloha naklonu D>

Vodi¢ mo6ze pouzit' funkciu "automatickej stre-
dovej polohy naklonu" na automatickd zmenu
naklonu ramien vidlic do polohy 0°. Na vyko-
nanie tejto funkcie je potrebné tlagidlo drzat’,
kym sa funkcia automaticky nevypne. V zavi-
slosti od verzie vozika mozno polohovat' bud
len nosnik vidlic (zariadenie na naklon vidlic),
alebo cely zdvihaci stoZiar (zariadenie na na-
klon stoziara).

— Stlacte tlacidlo "priecneho posuvu/stredovej
polohy naklonu" (1) na lavej strane, az kym
sa funkcia automaticky nevypne.

Sipky (2) na displeji a ovladacej jednotke budu

blikat', az kym sa nedosiahne koncova poloha.

Vozik nakloni ramena vidlic do polohy 0°.

DalSie tla¢idlo na automatickd stredovi >
polohu (volitelné vybavenie)

Automaticku stredovu polohu prie¢neho posu-
vu/naklonu je mozné nastavit’ na dvoch samo-

statnych tlacidlach. Tlacidla su oznacené sym-
bolmi pre automaticku stredovu polohu.

— Ak cheete aktivovat’ automaticku stredovu
polohu, riadte sa symbolmi (1, 2) vedla tla-
Cidiel.

Ochrana vidvlice proti opotrebo-
vaniu (volitelné vybavenie)

Funkcia ochrany vidlice proti opotrebovaniu je
nakonfigurovana tak, aby sa Spicky vidlic ne-
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Symbol "automatickej stredovej polohy na-
klonu"

Symbol "automatickej stredovej polohy
prieéneho posuvu"
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dotykali zeme ani pri nakloneni Standardne;j
vidlice.

Zdvihanie

Ramena vidlic su chranené proti opotrebova-
niu a podlaha budovy je chranena pred posko-
denim.

V zavislosti od systému merania vysky vozika
su k dispozicii dve verzie.

Elektronicka ochrvana vidlice proti opo- D>
trebovaniu (volitelné vybavenie)

@ UPOZORNENIE

Tento typ je k dispozicii len pre vozidld s optic-
kym systémom merania vysky (voliteiné vyba-
venie).

Riadiaca jednotka vozika elektronicky zastavi
spustanie.

Stlacenim tlacidla "F" (1) méZe vodi¢ pokraco-
vat' v spustani vidlice az na doraz zdvihového
valca.

Funkcia sa aktivuje okamzite po zapnuti vozi-
ka. Vodi¢ ich nem6ze manualne zapnut' ani
vypnut.

Vysku zastavenia je mozné nastavit' v autori-
zovanom servisnom stredisku.

Mechanicka ochrana vidlice proti opo-
trebovaniu (volitelné vybavenie)

@ UPOZORNENIE

Tento typ je k dispozicii pre voziky bez optic-
kého systému merania vysky (volitelné vyba-
venie).

Proces spustania sa zastavi mechanickym
upinacim prvkom na zdvihacom stoziari. Stla-
¢enim tlacidla nie je mozné pokracovat’ v spu-
Stani vidlice.

Vysku zastavenia nie je mozné upravit'.

I y
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Prevadzka

Zdvihanie

Bezpeénostna funkcia obmedze- >

nia rychlosti

Ak sa vozik pohybuje so zdvihnutym nakladom, vzdy
hrozi zvySené riziko prevratenia.

Systém poskytuje oporu pre vodi¢a pri umiestfiovani
a odoberani poloZiek zo skladu. Zodpovednost' za
bezpeénu prevadzku a dodrZiavanie bezpe€nostnych
predpisov zostava na vodicovi.

88858

mph  km/h

58848

auto

Im555

V hlavnom rezime jazdy so zdvihnutym na-
kladom dokaze vozik zrychlit' najviac len na

6 km/h. Ak je aktualna rychlost jazdy uz vys-
Sia nez tato hodnota maximalnej rychlosti,
rychlost vozika sa rekuperaénou brzdou znizi
na nastavenu maximalnu rychlost. Obmedze-
nie rychlosti sa odstrani, len ¢o sa aktualna
vySka zdvihu znizi na uvedenu hodnotu.

Obmedzenie rychlosti nie je mozné deaktivo-
vat.

Maximalnu rychlost je mozné nastavit' na hod-
notu v rozmedzi 1 km/h az 6 km/h v autorizo-
vanom servisnom stredisku.

Pocas obmedzenia maximalnej rychlosti sa
na displeji na zobrazovaco-ovladacej jednotke
zobrazuje symbol "korytnacky"(1).

Vymena ramien vidlic

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo smrtelného zranenia v désledku
prejdenia osdb pohybujicim sa vozikom.

— Vozik neparkujte na svahu.
— Aktivujte parkovaciu brzdu.

— Ramena vidlic vymiefajte na rovhom povrchu na
oddelenom a bezpe¢nom mieste.
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Pri vymene ramien vidlic hrozi nebezpecenstvo ura-
zu, pretoze vzhladom na vahu ramena vidlic mézu
spadndt’ na nohy, chodidla alebo kolena. Priestor
nalavo a napravo od ramien vidlic je nebezpe¢na
oblast.

Zdvihanie

— Pri vymene ramien vidlic vzdy pouzivajte ochran-
né rukavice a bezpec¢nostnu obuv.

— Uistite sa, ze sa v nebezpecnej oblasti nenacha-
dzaju ziadne osoby!

— Netahajte ramena vidlic.

— Ramena vidlic musia vzdy prenasat dvaja ludia. V
pripade potreby pouzite zdvihak.

@ UPOZORNENIE

» Pri montdzi a demontazi sa na podloZenie
ramien vidlic odporuca pouZit prepravnu
paletu. Rozmery palety zavisia od rozme-
rov pouzitého ramena vidlice a musia byt’
dimenzované tak, aby ramena vidlice po
uloZeni na paletu neprecnievali. Takymto
spésobom mdéZete ramena vidlic bezpecne
zloZit' a prendsat.

» Obe ramena vidlic sa moZu potlacit’ na jed-
nu stranu.
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Zdvihanie

Demontaz

Uplne vysurite vysuvny nosnik.

Vyberte paletu zodpovedajliicu rozmerom
ramena vidlice.

Umiestnite paletu napravo alebo nalavo od
nosnika vidlic.

Zdvihnite nosnik vidlic tak, aby sa spodna
hrana ramien vidlic nachadzala pribl. 3 cm
nad vySkou palety.

Vypnite vozik.

Uvoinite poistnt skrutku (2) nalavo alebo
napravo.

Potiahnite poistnu zapadku (1) nahor a po-
tlacte ramena vidlic von na paletu.

Montaz

A NEBEZPECENSTVO

Umiestnite ramena vidlic na palete naiavo
alebo napravo od nosnika vidlic.

Potiahnite poistnu paku (1) smerom nahor.

Potlacte ramena vidlic na nosnik vidlic z
vonkajsej strany do stredu.

Presurite ramena vidlic do pozadovanej po-
lohy. Skontrolujte, &i poistna zapadka za-
padla na miesto.

Zalozte a dotiahnite poistnu skrutku (2).

Padaijtici naklad alebo vidlica mdZu byt smrtelne
nebezpecné!

Po kazdej vymene vidlice dotiahnite poistnu skrut-
ku.

Je zakazané riadit' vozik alebo presuvat’ naklad
bez poistnej skrutky.
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Prevadzka

Nastavce vidlic (Specialne vyba-
venie)
A NEBEZPECENSTVO

V pripade samovoiného pohybu méze vozik zranit
osoby, a preto tato situacia predstavuje ohrozenie
Zivota.

— Vozik neparkujte na svahu.
— Aktivujte parkovaciu brzdu.

— Nastavce vidlic vymienajte na oddelenom a bez-
pe¢nom mieste, na rovhom povrchu.

Nebezpecéenstvo pomliazdenia!

Hmotnost' nastavcov vidlic moze spdsobit’ pomliaz-
denie alebo porezanie na ostrych hranach a drsnych
okrajoch.

— Vzdy pouzivajte ochranné rukavice a bezpec¢nost-
nu obuv.

Hrozi riziko prevratenia!

Hmotnost' a rozmery nastavcov vidlic ovplyviuju sta-
bilitu vozika. Dovolené zatazenie podla vykonového

Stitka je potrebné znizZit' tmerne aktualnej vzdialeno-
sti nakladu.

— Neprekradujte dovolend nosnost’. Pozrite si kapi-
tolu "Pred naloZzenim nakladu".

Nasadenie

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie Zivota padajdcim nakladom!

Najmenej 60 % dizky nastavca vidlice musi lezat na
ramene vidlice. Pripustny je presah maximalne 40 %
za koniec ramena vidlice. Nastavec vidlice musi byt
tiez zabezpeceny proti zoSmyknutiu z ramena vidlice.

Ak nastavce vidlic (1) nie su zaistené poistnym koli-

kom (2) a zavlackou (3), naklad spolu s nastavcami

moze spadnut.

— Uplne zatlagte nastavec vidlice aZ k zadnej asti
vidlice.

— Uistite sa, e 60 % dizky nastavca vidlice je nasu-
nutych na ramene vidlice.

— Nastavce vidlic vzdy zaistite poistnym kolikom.
— Poistny kolik vzdy zaistite zavlackou.

——
STILL
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Zdvihanie

— Vyberte zavlacku (3) z poistného kolika (2).
— Vyberte poistny kolik z nastavca vidlic (1).

— Nasunte nastavec vidlic na ramena vidlic,
az po zadnu ¢ast vidlic.

— Zaistovacie koliky umiestnené za zadnou
Castou vidlic uplne zasunte do nastavca vi-
dlic.

— Do zaistovacieho kolika zalozte zavlacku a
zaistite ho.

Demontaz

— Vyberte zavlacku (3) z poistného kolika (2).

Vyberte poistny kolik z nastavca vidlic (1).

Stiahnite nastavce vidlic z ramien vidlic.

Zaistovacie koliky Uplne zasurite do nastav-
ca vidlic.

Do zaist'ovacieho kolika zalozZte zavlacku a
zaistite ho.

Opora nakladu (voliteina vyba-
va)
Opora nakladu (1) brani vypadnutiu jednotli-

vych balikov zo zadnej Casti pri preprave vy-
soko stohovaného nakladu.

>
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Pracovné ploSiny >

Pouzivanie pracovnych ploSin spolu s priemy-
selnymi vozikmi sa riadi narodnymi predpismi.

Zdvihanie

Vzdy dodrziavajte prislusné zakony. Pracovné
plosiny mozno pouzivat’ len v medziach za-
konov danej krajiny pouzitia. Pouzitie pracov-
nych plosin najskor konzultujte s prislu§nymi
miestnymi regula¢nymi organmi.

Pri zdvihani alebo preprave nesmu na vidliciach
nikdy stat’ Ziadne osoby!

2allgdo10

Poruchy pri zdvihani

Nespravna postupnost’ vystvania

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody!

Na trojitych zdvihacich stoziaroch (voliteiné vybave-
nie) moéze dojst’ k nespravnej postupnosti vysuvania,
€o znamena, Ze vnatorny stoZiar sa mbZe vysunut
pred dokonéenim volného zdvihu. V désledku toho
sa prekroCi celkova vyska a moze dojst’ k poSkode-
niu pri prejazde cez vstupy alebo priestory s nizkymi
stropmi.

Nespravna postupnost’ vysuvania méze byt’

sposobena nasledujucimi faktormi:

« Prili§ nizka teplota hydraulického oleja

« Zablokovanie nosnika vidlic vo vnitornom
zdvihacom stoziari

- Zablokovanie valca voiného zdvihu

- Zablokovanie valeka retaze pre valec voi-
ného zdvihu

— Ak je prilis nizka teplota hydraulického ole-
ja, niekolkokrat pomaly aktivujte funkcie
zdvihacieho stoziara, teplota oleja sa zvysi.

V pripade, ze nosnik vidlic zostane zablokova-
ny vo vnutornom zdvihacom stoziari alebo doj-
de k zablokovaniu valca voiného zdvihu alebo
valCeka ret'aze, treba najprv odstranit’ pric¢inu
zablokovania, az potom je mozné pokracovat’
V praci.

I y
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Zdvihanie

— Obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

Volné nakladné retaze

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie padajucim nakladom!

— Uistite sa, Ze pri spistani nakladu nezostavaju
retaze uvolnené.

Uvoinenie retazi mdze byt spdsobené nasle-

dujucimi faktormi:

» Nosnik vidlic alebo naklad zostali zachyte-
né na regali

+ Valce nosnika vidlic sa v désledku zneciste-
nia zablokovali vo zdvihacom stoziari

— Ak sa nosnik vidlic alebo naklad neoc¢aka-
vane zastavili, zdvihnite nosnik vidlic, az
kym sa retaze znova nenapnu a spustite
naklad na tom istom, prip. inom vhodnom
mieste.

— Ak sa valce nosnika vidlic v zdvihacom sto-
Ziari zablokovali necistotami, zdvihnite nos-
nik vidlic, az kym sa retaze znova nenapndu.
Odstrante necistoty a az potom pokracujte v
praci.

Nebezpecéenstvo urazu!

— DodrzZiavajte bezpe¢nostné predpisy pre pracu na
zdvihacom stozZiari. Pozrite si kapitolu s nazvom
"Praca v prednej Casti vozika".
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Prevadzka

Manipulacia s nakladom

Manipulacia s nakladom

Bezpeénostné predpisy pre ma- >
nipulaciu s nakladom

Nasledujuce &asti su venované bezpecnost-
nym predpisom pre manipulaciu s nakladom.

A NEBEZPECENSTVO

Hrozi nebezpedenstvo ohrozenia Zivota padajacim

nakladom alebo spustanymi astami vozika.

— Nikdy sa nepohybujte ani nestojte pod visiacim
nakladom ani zdvihnutymi ramenami vidlic.

Nikdy neprekracujte maximalnu nosnost blizsie
uréenu v tabulke s parametrami vozika. V opac-
nom pripade nemdze byt zaistena stabilita vozika!

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody v désledku padu alebo
pomliazdenia!

— Nestupajte na vidlice.
— Nedvihajte iné osoby.

— Nikdy nechytajte ani nelezte na pohybujlce sa
Casti vozika.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody v désledku spadnutia na-
kladu!

— Pri preprave malych kusov pripevnite ochranny
kryt (Specialne vybavenie), aby ste predisli spad-
nutiu nakladu na vodica.

— Navyse je potrebné pouzit’ uzavrety stresny kryt
(8pecialne vybavenie).
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Manipulacia s nakladom

Stitok nosnosti

Nosnost’

Nosnost’ vozika uvedena na vykonovom §titku
sa nesmie prekracovat. Nosnost je v danom
pripade ovplyviiovana polohou t'aZiska nakla-
du a vyskou zdvihu, ako aj typom pouzivanych
pneumatik.

Umiestnenie Stitka s udajmi o nosnosti mozno
urcit' na zaklade identifikacnych bodov. Pozri-
te si kapitolu "ldentifikacné body".

A NEBEZPECENSTVO

Riziko smrtelného zranenia v dosledku straty stabi-
lity vozika!

Nikdy neprekracujte nosnost’ bliz§ie uréenu na vy-
konnostnom §titku vozika. Vztahuje sa to na pevny
a homogénny naklad Po prekroceni tychto hodnét
nemozno zarudit’ stabilitu a pevnost’ ramien vidlic a
zdvihacieho stoziara.

NenaleZité a nespravne pouzivanie alebo umiestrio-
vanie os6b na vozik ako protizavazia na zvySenie
nosnosti je zakazané.

ZvySovanie nosnosti umiestfiovanim dodato¢nych
protizavazi je zakdzané.

Budte zvlast opatrni pri preprave nadrzi na kvapali-
ny, pretoZe rozlozenie hmotnosti v nadrzi sa moéze
zmenit'.

A NEBEZPECENSTVO

Riziko tmrtia v ddsledku nespravneho pochopenia
Stitku nosnostil

Platné su iba informacéné Stitky s nosnostou umiest-
nené na voziku.

Na nakresoch su zobrazené priklady.

— Vzdy dodrzZiavajte udaje na vykonovom $titku ale-
bo vykonovych $titkoch na voziku.

A NEBEZPECENSTVO

Riziko smrtelného zranenia v ddsledku straty stabi-
lity vozika!

Pri prekrodeni povolenej nosnosti nastavcov (volitel-
né vybavenie) a zniZzenej nosnosti kombinacie vozika
a nastavcov hrozi riziko straty stability.

— Pripustné zatazenie nastavcov (voliteiné vybave-
nie) a znizena nosnost’ kombindcie vozika a na-
stavca sa nesmu prekroCit'.

— Dodrziavajte informacie uvedené na $pecialnych
vykonovych §titkoch na voziku a nastavci.

N TN
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Stitok s tdajom o zékladnej nosnosti >

Na voziku je vzdy aspor jeden vykonovy §ti-

tok: Stitok s idajom o zakladnej nosnosti. Zo- !—Q@]
brazuje nosnost vratane Standardnych ramien

vidlic. V pripade integrovanych nastavcov je ) C

vytvoreny iba Stitok s Udajom o zakladnej nos-
nosti, pretoze intvegrované zariadenia nie je
mozné z vozika lahko odstranit’.

Ak je indtalovany nastavec, je nutné pripevnit’
dodatocny vykonovy stitok. Na tomto Stitku je
uvedend nosnost’ so zohladnenim nastavca.

— Vykonovy §titok, ktory zodpoveda aktualne-
mu vybaveniu vozika, sa vzdy pouziva.

51908078018 SK - 07/2023 - 10 149
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Priklad udajov na &titku nosnosti:

Tragfahigkeitswerte (kg) - @ | ]] 9
—— © b =
| —— ; .

>

Y A — A —. i
|

S

@
1 Vzdialenost' medzi taziskom nakladu a za- 2 Povolena vyska zdvihu
dnou ¢ast'ou vidlic 3 Hmotnost' zdvihaného nakladu

Priklad uréenia nosnosti:
1 Vzdialenost medzi taziskom nakladu a

zadnou ¢astou vidlic je 650 mm.
2 Vyska zdvihu musi byt 8500 mm.
3 Hmotnost' nakladu je 800 kg.
Udaje na vykonovom $titku (priklad)

Naklad Stitok nosnosti

Hodnota, ktora sa

Rozsah hodnot e
ma nacditat’
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Manipulacia s nakladom

Vzdialenost' medzi taziskom
nakladu a zadnou ¢ast'ou vidlic

2 | Pozadovana vySka zdvihu 8500 mm 8300 mm — 9500 mm |9500 mm
3 |Hmotnost 800 kg 770 kg - 850 kg 850 kg
Vysledok: maximalna nosnost’ vozika pre tento prevadzkovy stav: 850 kg (max.)

650 mm 600 mm - 700 mm 700 mm

Podia vykonového &titku nesmie naklad pre-
kro¢it’ 850 kg (nosnost’). Naklad s hmotnost'ou
800 kg je preto mozné bezpecne zdvihnut.

Implicitne to znamena, ze v tomto priklade,
ked je vzdialenost’ medzi taziskom nakladu

a zadnou ¢astou vidlic 700 mm, nesmie byt’
naklad s hmotnostou 850 kg zdvihnuty vyssie
ako 9500 mm.

Zdvihanie nakladu

Na zabezpecenie bezpeénej polohy nakladu je
potrebné, aby boli ramena vidlic v primeranej
vzdialenosti od seba a ¢o najviac zasunuté
pod nakladom.

Ak je to mozné, naklad musi spocivat' na za-
dnej Casti vidlic.

Naklad nesmie privelmi pre¢nievat cez $picky
vidlic ani $picky vidlic nesmu prili§ vyénievat’
von z nakladu.

Naklad sa musi zdvihat' a prevazat’ ¢o najviac
v strede.

Ak dizka ramien vidlic nezodpoveda hibke na-
kladu, zvy$uje sa nebezpeéenstvo nehdd. Ak
s ramena vidlic prili§ kratke, naklad méze

po nalozeni spadnut’ z ramien. Okrem toho
musite mat’ na pamati, Zze v pédsobenim dyna-
mickych sil, ako je brzdenie, sa taZisko na-
kladu méze presunuat’. Naklad, ktory je inak
bezpeéne uloZzeny na ramenach vidlic, sa mé-
Ze posunut’ dopredu a spadnut. Ak su vSak
ramena vidlic prili§ dlhé, mézu sa zachytit’

na nakladovych jednotkach za nakladom, kto-
ré sa potom pri zdvihani nakladu zvalia. Ak
potrebujete pomoc pri vybere spravnej dizky
ramien vidlic, obrat'te sa na kvalifikovaného
servisného technika.
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Manipulacia s nakladom

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpe&enstvo nehody v ddsledku spadnutia na-
kladu!

Pri preprave malych kusov namontujte oporu nakla-
du (Specialne vybavenie), aby naklad nespadol na
vodica.

Takisto je potrebné pouzit’ uzavrety stre$ny kryt (Spe-
cialne vybavenie).

Odoberateiné stresné okna sa nesmu demontovat.

Nastavenie vidlic >

— Zdvihnite zapadku (1) a posurite ramena vi-
dlic do zelanej polohy.

— Nechajte zapadku zaskogit’ spat’ na miesto.

Tazisko nakladu musi lezat' v strede medzi
ramenami vidlic.

— Polohovadlo ramien vidlic (Specialne vyba-
venie) aktivujte, len ked' sa na vidliciach ne-
nachadza ziaden naklad.

Nebezpecna oblast’

Nebezpecéna oblast’ je zona, v ktorej su osoby
ohrozené pohybom vozika, jeho pracovného
prisluSenstva, zariadenia na prevoz nakladu
(napr. nastavcov) alebo samotnym nakladom.
Patria sem aj oblasti, kam m6ze spadnut’ na-
klad alebo kam méze spadnut’ pripadne byt’
spustené pracovné prislusenstvo.

A NEBEZPECENSTVO

Riziko poranenia!
— Nestupajte na vidlicu.

@
W A NEBEZPEGCENSTVO

Riziko poranenia!
— Nevstupujte pod zdvihnuté vidlice.

N TN
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Manipulacia s nakladom

A NEBEZPECENSTVO

V nebezpednej oblasti vozika hrozi poranenie
os6b!

V nebezpecnej oblasti vozika sa nesmu nachadzat’
Ziadne osoby okrem vodi€a v beznej prevadzkovej
pozicii. Ak osoby neopustia nebezpeénu oblast na-
priek varovaniam:

— lhned prestarite pracovat' s vozikom.

— Zabezpecte vozik proti pouzivaniu neopravnenymi
osobami.

‘ A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo usmrtenia padajlcim

nakladom!

— Nikdy sa nezdrziavajte pod visiacim
nakladom.

Preprava paliet >

Je potrebné dodrziavat' zasadu, ze naklada-
cie jednotky (napr. palety) sa musia prepra-
vovat jednotlivo. Preprava viacerych naklada-
cich jednotiek su€asne je dovolena, iba ak:

« len pod odbornym dohiadom

« ak su splnené technické poziadavky.

Vodi¢ musi zabezpecit' vyhovujuci stav nakla-
du. Prepravované smu byt’ len bezpecne a
dokladne ulozené nakladacie jednotky.

6327_003-009
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Prevadzka

Manipulacia s nakladom

Preprava zavesenych nakladov > _
Prepravu zavesenych nakladov konzultuje [_
s narodnymi regulaénymi organmi (v Nemecku
je to asociacia poistenia zakonnej zodpoved-
nosti zamestnavatelov).

Takuto ¢innost’ mézu obmedzovat’ aj vnutro-
Statne predpisy, napriklad v Taliansku. 7

— Obratte sa na prislusné organy.

— Dodrziavajte vnutrostatne predpisy krajiny,
v ktorej sa vozik pouziva. @) |

(

Ak sa v krajine pouzivania neuplatfiuju ziadne
Specifické predpisy upravujuce prepravu zave-
senych nakladov, je potrebné dodrziavat' tieto
pokyny bezpeénej manipulacie.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpe&enstvo nehody pri preprave zaveseného
nakladu!

Zavesené naklady sa moze zacat' kyvat. Zavesené
naklady, ktoré sa zacnu kyvat, moézu spdsobit’ nasle-
dujuce rizika.

— Postupujte podia "Pokynov na prepravu zavese-
nych nakladov".

Rizika spdsobené zavesenymi nakladmi

« Znizena charakteristika brzdenia a pohybli-
vost’ riadenia

« Prevratenie cez prednu napravu

» Prevratenie vozika pod pravym uhlom v
smere jazdy

» Nebezpecenstvo pomliazdenia sprevadza-
jucich oséb

- Obmedzena viditeinost

A NEBEZPECENSTVO
Strata stability!

Posuvajuce alebo kyvajuce sa naklady mozu spdso-
bit’ naru$enie stability a mat’ za nasledok prevratenie
vozika.

— Postupujte podia "Pokynov na prepravu zavese-
nych nakladov".
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Manipulacia s nakladom

Pokyny na prepravu zavesenych nakladov

« Kyvajucim sa nakladom je nutné predist’
vhodnou rychlostou a spdsobom jazdy
(opatrné riadenie, brzdenie).

« Visiacie naklady musia byt k voziku pripev-
nené tak, aby nemohlo déjst k nahodnému
zoSmyknutiu, uvolneniu a poSkodeniu upev-
novacich popruhov.

« Pri preprave zavesenych nakladov musia
byt' k dispozicii vhodné pomécky (napr. za-
istovacie lana alebo oporné tyce) tak, aby
sprevadzajuce osoby mohli navadzat' zave-
sené naklady a aby sa naklady nekyvali

« Osobitni pozornost' venuijte kontrole, ¢i sa
v planovanej jazdnej drahe nenachadzaju
nejaké osoby.

» Ak sa aj napriek tomu za¢ne naklad kyvat',
uistite sa, Ze ziadna osoba nie je vystavena
riziku.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpegenstvo nehody pri preprave zaveseného
nakladu!

— Pri preprave zavesenych nakladov nikdy nejazdite
prerusovane, nepreru$ujte nahle jazdu a nepohy-
bujte prudko nakladom.

— So zavesenym nakladom nikdy nejazdite po sva-
hoch.

— Prepravovat’ kontajnery s kvapalinami ako visiace
naklady je zakazané.

STILL



Manipulacia s nakladom

Preprava zasobnikov na kvapali-
ny

Preprava zasobnikov na kvapaliny si vyZzaduje
osobitné bezpecnostné opatrenia a dodrziava-
nie bezpecnostnych predpisov.

* Musia sa dodrziavat' pravne predpisy tyka-
juce sa prepravy a manipulacie s kvapalina-
mi a zasobnikmi na kvapaliny.

» Musia sa dodrziavat’ poziadavky vyrobcov
zasobnikov na kvapaliny a kvapalin.

Prevadzkova spolo¢nost’ je zodpovedna za

zaistenie bezpecnosti pri preprave zasobnikov

na kvapaliny. Vhodné ochranné opatrenia mé-

zu zahfiat:

« Pouzitie Specialnych zasobnikov

» Obmedzenie prepravy na plné zasobniky,
¢o zabrani kolisaniu kvapaliny

» Obmedzenia rychlosti jazdy po€as prepravy

» Obmedzenie vysky zdvihu na ukladanie a
vyberanie nakladu

Kvapaliny sa musia prepravovat bez nadmer-
ného pohybu alebo kolisania v zasobniku. Za-
tazovy diagram vozika neberie do Gvahy sily
sposobené pohybujicimi sa kvapalinami.

Rizika pri preprave zasobnikov na kva-
paliny

A NEBEZPECENSTVO

Ak kvapalina v zasobniku koliSe, vozik méze stratit
stabilitu alebo sa prevratit. Zasobniky na kvapaliny
sa moézu zoSmyknut alebo z nich méze po pade
dochadzat’ k inikom.

— Naklad opatrne zdvihnite, spustite a prepravuijte.
Vyhnite sa kolisaniu kvapaliny.

— V pripade nebezpecenstva zastavte ¢innost, az
kym sa kvapalina nedostane do pokojového sta-
vu.

V zavislosti od Urovne a viskozity sa kvapalina
moze pri manipulacii s nakladom zacat’ pohy-
bovat’. To méze vytvorit’ znaéné sily, ktoré ma-
ju vplyv na vozidlo a zasobniky na kvapaliny.

N TN
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Manipulacia s nakladom

Vodi¢ musi byt informovany o nasledovnych

rizikach:

» Porucha brzdnych vlastnosti a pohybu ria-
denia vozidla

» Preklopenie cez prednu napravu alebo boc-

ne k smeru jazdy

Rozliatie kvapaliny v pripade poskodenia

alebo padu zasobnika

« Nebezpecenstvo pomliazdenia sprevadza-
jucich oséb

« Obmedzena viditelnost

Zdvihanie a skladanie zasobnikov na
kvapaliny

A POZOR

Pri zvy$ovani predvoiby vysky zdvihu sa sily na vozi-

ku tiez zvy$uju, ak sa kvapalina v zasobniku za¢ne

pohybovat'.

— Pred zdvihnutim a skladanim pockajte, kym sa
kvapalina usadi.

— Neohrozujte stabilitu vozidla.

— Pri zdvihani zasobnika na kvapalinu a je-
ho skladani budte mimoriadne opatrni. Na-
klad presuvajte pomaly (zdvihanie/spusta-
nie, dopredu/dozadu), aby ste minimalizo-
vali pohyb kvapaliny.

— Pri zdvihani skontrolujte, ¢i je zasobnik na
kvapalinu bezpecéne zaisteny na vidliciach.

Pred prepravou

— Uistite sa, Ze vozidlo a zasobnik na kvapali-
ny st vhodné na prepravu.

Riadte sa udajmi na zatazovom diagrame.

Skontrolujte, ¢i je zasobnik na kvapaliny
Uplne a riadne zatvoreny.

V pripade potreby vykonajte preventivne
opatrenia na ochranu pred unikmi.

Pocas prepravy

— Uistite sa, Ze na cesta nie su iudia ani pre-
kazky.

— Pred prepravou spustite vidlice na svetlu
vySku s nakladom.

— Zrychiujte a brzdite pomaly.

I y
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Manipulacia s nakladom

— Prisp6sobte rychlost' vozidla. Pred zakruta-
mi alebo pred odbocenim vyrazne znizte
rychlost.

— Ak sa kvapalina v zasobniku zaéne kyvat',
znizte rychlost. Vyhybajte sa prudkym zme-
nam zatazenia, kym sa naklad neusadi. Za-
brafite ohrozeniu ludi.

— Budte zvlast opatrni pri stipani, schadzani
alebo prechodoch.

Zdvihanie nakladu

@ UPOZORNENIE

Naklad moZno zadvihat a skladat’ iba na rov-
nom povrchu.

A NEBEZPECENSTVO

Hrozi nebezpecenstvo ohrozenia Zivota padajicim
nakladom alebo spustanymi ¢astami vozika.

— Nikdy sa nepohybujte ani nestojte pod visiacim
nakladom ani zdvihnutymi ramenami vidlic.

— Nikdy neprekradujte maximalne zataZenie blizSie
uréené na vykonnostnom §titku vozika. V opac-
nom pripade nemdZze byt’ zaistena stabilita vozika.

Pracujte len s paletami, ktoré neprekracuju
povolené rozmery. S poSkodenym nakladacim
zariadenim a nevhodne formovanym nakla-
dom nie je dovolené pracovat. Naklad ukla-
dajte tak, aby jeho precnievajuce ¢asti neob-
medzovali stanovenu Sirku ulicky.

— Opatrne sa priblizte k regalu, jemne za-
brzdite a zastavte tesne pred regalom.

STILL



Manipulacia s nakladom

— Naklanajte ramena vidlic alebo zdvihaci >
stoziar, az kym nebudu ramena vidlic vo vo-
dorovnej polohe. _

— Zdvihnite nosnik vidlic do takej vysky, aby })\
ho bolo mozné hladko zasunut pod paletu I
alebo naklad. I

— Uvoinite brzdu.

— Zajdite vozikom smerom k regalu tak, aby
bol podvozok €o najblizSie.

— Zabrzdite.

— Vysunte vysuvny nosnik tak, aby sa zadna >
Gast' vidlice oprela o naklad.

Tazisko nakladu musi lezat' v strede medzi %
ramenami vidlic. !
— Pomaly dvihajte nosnik vidlic, az kym sa ]

naklad uplne nenadvihne z regéla.

— Naklonite $picky vidlic alebo zdvihaci stoziar
na stranu pohonu tak, aby bol naklad v sta-
bilnej polohe.

STILL




Manipulacia s nakladom

— Uplne zasufte vysuvny nosnik. >

— Uvoinite brzdu.

A NEBEZPECENSTVO { %

Nebezped&enstvo nehody!
— Pozor na pripadné osoby v nebezpecnej oblasti.

— Uistite sa, Ze na vozovke na strane pohonu [>
nie su ziadne prekazky. Opatrne a pomaly
cuvajte, az kym sa naklad nenachadza mi- {%

mo regalovej konstrukcie.

— Zabrzdite.

N TN
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Manipulacia s nakladom

e
!

— Opatrne spustite naklad nizsie a dodrziavaj- >
te pritom svetlti vyku od podlahy. Siri na-
klad, ktory sa nevmesti medzi oporné rame-
na nakladovych kolies, spustajte, az kym
nedosadne na oporné ramena.

— Uplne nakloite $picky vidlic alebo zdvihaci >
stoziar smerom na stranu pohonu do jazd-
nej polohy.

— Uvoinite brzdu.

Naklad mézete prepravit. Pozrite si kapitolu s ——]
nazvom "Preprava nakladu”.

Preprava nakladu

@ UPOZORNENIE

Postupujte podia pokynov v kapitole s nézvom
"Bezpecnostné predpisy pri jazde".

STILL




Manipulacia s nakladom

A NEBEZPECENSTVO

Cim vy33ie sa naklad zdvihne, tym je menej stabil-
ny. Vozik sa mdze prevratit' alebo méze spadnut’
naklad, ¢im sa zvysuje riziko nehody!

Jazda so zdvihnutym nakladom a zdvihacim stoZia-
rom naklonenym dopredu je zakdzana.

— Vzdy jazdite so spustenym nakladom.

— Spustite naklad na pozadovanu svetlu vysku (vy-
Ska zdvihu mensia ako 500 mm).

— Jazdite len so zdvihacim stoziarom naklonenym
dozadu.

Pocas jazdy musi byt vysuvny nosnik Gplne >

zasunuty a nosnik vidlic musi byt’ spusteny ,. »

nadol tesne nad ramenami nakladovych ko- b —

lies. l

Ak je to mozné, vzdy jazdite po vozovke v

smere jazdy, pretoZe vyhiad na strane nakla-

du je obmedzeny zdvihacim stoziarom a na- Gl _ ”
kladom. Pri slabej viditelnosti poziadaijte nie-

koho, aby vas sprevadzal.

— V zakrutach jazdite pomaly a opatrne. >

Na nerovnych alebo mokrych vozovkach ale-
bo v pripade obmedzenej viditelnosti musite
vzdy znizit' rychlost'.

@ UPOZORNENIE

Postupujte podia pokynov v kapitole "Riade-
nie".

— Zrychiujte a brzdite vzdy jemne.

@ UPOZORNENIE

Postupujte podia pokynov v kapitole "Ovldda-
nie pracovnej brzdy".

N I
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Prevadzka

Manipulacia s nakladom

— Nikdy nejazdite s nakladom prec¢nievajucim  [>
na stranu ani s nakladom posunutym na
stranu (bogny posuv). TaZisko nakladu sa
musi vzdy nachadzat' na pozdiZnej osi vozi-
ka.

Skladanie nakladu > I.I 0
A NEBEZPEGENSTVO —i

Nebezpecgenstvo nehody v désledku zmeneného )
rozlozenia sil pri naklonenom stoZiaril I

Upozorfiujeme, Ze ked je naklad zdvihnuty, zdvihaci
stoziar sa moze naklonit’ a sposobit’ prevratenie vozi-
ka.

Pri posunuti nakladu sa zmeni poloha jeho taziska aj
rozlozenie sil pri nakloneni. Vozik sa moéze prevratit
dopredu.

— Zdvihaci stoziar so zdvihnutym zariadenim na
prepravu nakladu zacnite naklanat’ dopredu az
priamo nad stohom.

— Ked je zdvihaci stozZiar nakloneny dopredu, venuj- o
te zvy$enu pozornost tomu, aby sa vozik nepre-
vratil dopredu a naklad nespadol.

Nebezpecéenstvo nehody v dosledku spadnutia na-
kladu!

Ak vidlica alebo naklad zostanu poc¢as spustania vi-
siet, naklad méze spadnut’.

— Pri vyberani nakladu z regala podidte vozikom
dozadu dostatocne na to, aby ste mohli vidlicu
volne spustit’ nadol.

— S nakladom spustenym v sulade s nariade-
niami sa priblizte k regalu a ¢o mozno naj-
presnejSie zarovnajte naklad.

I y
STILL



Prevadzka

Manipulacia s nakladom

Zabrzdite.

Naklanajte ramena vidlic alebo zdvihaci
stoziar, az kym nebudu ramena vidlic vo vo-
dorovnej polohe.

Naklad zdvihnite do takej vysky, aby iba mi-
nimalne prevysSoval pozadovanu vysku.

Ak je to potrebné, pouzite bo¢ny posuv na
stredové vyrovnanie nakladu.

Uplne vysurite vysuvny nosnik.
Uvoinite brzdu.

Pomaly sa priblizte podvozkom vozika ¢o
mozno najblizSie k regalu tak, aby bolo
mozné naklad spustit’ do konec¢nej polohy.

Zabrzdite.

Pomaly spustajte nosnik vidlic, az kym na-
klad bezpe¢ne nedosadne na regal.

Uplne zasufite vysuvny nosnik.

Uistite sa, Ze na vozovke na strane pohonu
nie su ziadne prekazky. Opatrne a pomaly
cuvajte vozikom, az kym nebude mozné ra-
mena vidlic spustit' bez toho, aby sa dotkli
regala.

Spustite nosnik vidlic nadol, az kym nedo-
siahnete potrebnu svetli vysku od podlahy.

Uplne naklorite $picky vidlic alebo zdvihaci
stoziar smerom na stranu pohonu do jazd-
nej polohy.

>
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Manipulacia s nakladom

Jazda na svahoch smerom na- >
hor a nadol

A NEBEZPEGENSTVO

Ohrozenie Zivota!

Pocas jazdy na svahoch smerom nahor alebo nadol
musi prevazany naklad smerovat’ do kopca.

Je dovolené jazdit' iba po takych stupajucich a kle-
sajucich svahoch, ktoré su oznacené ako dopravné
trasy a mozno ich bezpe¢ne pouzivat.

Vodi¢ sa musi ubezpedit, ze terén je Cisty a ma do-
bru prilnavost.
Na stupajucom svahu nie je dovolené odbocovat,

prechadzat’ nim diagonalne ani na iom zaparkovat’
vozik.

Po klesajucich svahoch jazdite znizenou rychlostou.

Ukladanie nakladu do stohu alebo jeho vyberanie zo
stohu nie je na stupajucom ani klesajucom svahu
dovolené.

Vysokozdvizny vozik nesmie byt’ zaparkovany na
svahu.

— V pripade nebezpecenstva zaistite vozik klinmi.

Vozikom sa nesmie jazdit’ po stupajucich ani
klesajucich svahoch, ak ich hodnoty presahuju
hodnoty uvedené v kapitole "Vozovky".

Vjazd do vytahov >

S vozikom nevchadzajte do vytahu bez Spe-
cifického opravnenia. Tento vozik sa méze
pouzivat len vo vytahoch s dostato¢nou nos-
nostou a vo vytahoch, na pouzivanie ktorych
ziskal prevadzkovatel opravnenie (pozrite si
kapitolu "Definicia zodpovednych oséb").

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpe&enstvo smrteiného trazu v dosledku po-
mliaZzdenia alebo prejdenia vozikom.

— Ked vozik vstupuje do vytahu, nesmu sa vo vyta-
hu nachadzat ziadne osoby.

— Osoby smu do vytahu vstupovat' az vtedy, ked je
vozik riadne zaisteny, a musia opustit' vytah ako
prvé este pred vozikom.

I y
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Manipulacia s nakladom

Stanovenie celkovej skutoénej hmotno-

sti

— Vozik bezpeéne zaparkujte.

— Hmotnost' celku mézete urcit' po odéitani
udajov z vyrobného stitku vozika, vyrobné-
ho §titku nastavcov (Specialne vybavenie),
ak sa pouzivaju, a pripadnom odvazeni
zdvihaného nakladu.

— Celkovu skuto¢nu hmotnost’ vozika vypoci-
tate s¢itanim ziskanych udajov:

Vlastna hmotnost’ (1)
+ Maximalna povolena hmotnost batérie (2)
Hmotnost’ dodatoéného zavazia (voliteiné
vybavenie) (3)
Vlastna hmotnost nastavcov (volitelné vy-
bavenie)
Hmotnost' nakladaného nakladu
100 kg rezerva pre vodica
Celkova skuto¢na hmotnost’

— Do vytahu vchadzajte vozikom s vidlicami
smerom dopredu, nedotykajte sa stien vyta-
hovej Sachty.

— Vo vytahu vozik bezpeéne zaparkujte, aby
sa naklad ani vozik nemohol nekontrolova-
ne pohybovat'.

>

STIL.
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Pridavné zariadenia

Pridavné zariadenia

Pripojenie nastavcov

Ak je vozik vo vyrobnom zavode vybaveny
integrovanym nastavcom (Specialne vybave-
nie), je potrebné dodrziavat’ pokyny uvedené
v navode na obsluhu integrovanych nastavcov
znacky STILL.

Ak nastavec instalujete az na mieste pouzitia,
dodrziavajte pokyny uvedené v navode na ob-
sluhu nastavca od jeho vyrobcu.

Ak nastavec nie je suc¢ast'ou dodavky vozika,
je potrebné dodrziavat' pokyny a navod na ob-
sluhu nastavca od jeho vyrobcu.

Pred prvym uvedenim do prevadzky musi
opravnena osoba skontrolovat’ fungovanie na-
stavca a tieZ vyhiad z miesta vodiéa s nakla-
dom aj bez nakladu. Ak sa vyhiad povazuje za
nedostato¢ny, musia sa pouzivat’ vizualne po-
mocky, ako su zrkadla, kamera, monitorovaci
systém a pod.

— Riadte sa nasledujucimi vystraznymi znac-
kami.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpegenstvo smrtelného zranenia padajacim
nakladom!

Ak nastavce, ktoré pridrziavaju naklad jeho uchyte-
nim alebo tlakovou silou, nemaju sekundarny ovla-
daci prvok (blokovanie), naklad sa moze uvolnit a
spadnat’.

— Uistite sa, Ze je k dispozicii sekundarny ovladaci
prvok (blokovanie).
— Pri dodato¢nej montazi tychto nastavcov sa musi

namontovat aj sekundarny ovladaci prvok (bloko-
vanie).

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpe&enstvo smrteiného zranenia padajiicim
nakladom!

V pripade montaze elusti s integrovanou funkciou
bocného posunu je potrebné zabezpecit, aby sa Ce-
luste pocas prevadzky boéného posunu neotvorili.

— Pred inStalaciou kontaktujte autorizované servisné
stredisko.

— Nikdy nechytajte pohybujuce sa €asti vozika ani
na ne nelezte.

I y
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Pridavné zariadenia

Nebezpecéenstvo nehody v désledku nespravneho
oznacenia!

Pouzitie nastavcov s nespravnym alebo chybajicim
oznacenim moze spdsobit’ nehodu.

Ak sa na voziku nenachadza $titok s Udajmi o znize-
nej nosnosti pri pouziti daného nastavca a prislusné
ovladacie prvky nie st oznaené zodpovedajicimi
piktogramami, vozik je zakdzané pouzivat.

— Pouzivajte iba nastavce s certifikdtom CE, ku kto-
rym je prilozeny navod na obsluhu a potrebné §tit-
ky.

— V Spojenom kralovstve musia mat’ pridavné zaria-
denia aj certifikaciu UKCA, ako aj pozadované
oznacenie.

— Zabezpecte, aby bol na voziku pripevneny stitok
s Udajmi o znizenej nosnosti pri pouziti daného
nastavca.

— Zabezpecte nové Stitky na ovladacich prvkoch.

— Poziadajte autorizované servisné stredisko, aby
prispdsobilo hydraulicky systém poziadavkam da-
ného nastavca (napr. prispdsobenim rychlosti mo-
tora Cerpadla).

@ UPOZORNENIE

Ak sa na danom ndstavci nenachddza poZa-
dované oznacenie, ihned’ sa obratte na autori-
zované servisné stredisko.

Striedava prevadzka pomocou elektric-
kého spinacieho ventilu

Ak sa na striedavd prevadzku pouzivaju nein-
tegrované nastavce v kombinacii s elektrickym
spinacim ventilom pre piatu a Siestu hydraulic-
ku funkciu, elektrické spinaci ventil musi fun-
govat’ pri napati 12 V.

— V pripade potreby sa obrat'te na autorizova-
né servisné stredisko.

STILL



Pripajacie konektory na zdvihacom sto- >
Ziari

Pridavné zariadenia

— Pred pripojenim nastavca odtlakujte hy-
draulicky systém; pozrite si kapitolu s na-
zvom "Odtlakovanie hydraulického systé-

mu-.

A POZOR
Riziko poskodenia suciastok!

Pripojky pripajacich konektorov (1) bez krytu sa mé-
zu znegistit. Necistoty mozu prenikndt' do hydraulic-
kého systému. Pripajacie konektory mézu stuhnut’.

— Po demontazi nastavca nasurite na pripajacie ko-
nektory ochranné ¢iapocky.

Upevnenie nastavcov
Montaz a pripojenie privodu energie k nastav-
cu smu vykonavat' len kompetentné osoby.

- Riad’tevsa pritom pokynmi oq vyrobcu a do-
davatela alebo subdodavatela nastavca.

@ UPOZORNENIE

Riadte sa definiciou nasledujucich zodpoved-
nych osoéb: "opravnena osoba".

— Vypnite vozik.
— Namontujte nastavec.
— Zapnite vozik.

— Overte a zabezpecte spravne fungovanie
vSetkych funkcii namontovaného pridavné-
ho zariadenia.

Nosnost’' s nastavcom

Pripustna nosnost’ nastavca a pripustné za-
tazenie (nosnost’ a zatazovaci moment) vy-
sokozdvizného vozika nesmu prekro€it’ kombi-
néciu nastavca a uzitoéného zatazenia. Dodr-
Ziavajte technické predpisy vyrobcu a dodava-
tela nastavca.

— Riadte sa $titkom s udajmi o znizenej zdvi-
hacej kapacite. Pozrite si kapitolu s nazvom
"Zdvihanie nakladu pomocou nastavcov".
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Uvolnenie tlaku z pridavnej hy- >
drauliky

Nastavce m6zu montovat’ iba opravnené oso-
by podia informacii poskytnutych vyrobcom a
dodavateiom nastavcov. Po kaZdej instalacii
nastavca sa pred uvedenim do prevadzky mu-
si preverit’ jeho spravna funkénost'.

Pridavné zariadenia

Pred montaZou nastavcov je nutné uvoinit tlak
z pripajacich konektorov (Sipky).

7090_900-001

Vykonanie funkcie vozika "Vypustenie D> mph  kmh ftin  Dlmm
tlaku z hydrauliky" f so888 BEEEE

— Uplne spustite zdvihaci stoZiar a nosnik vi-
dlic. Pockajte, kym sa zdvihaci stoziar, kto-
ry je na konci spustania brzdeny spomale-
nim, Uplne nespusti.

— Spicky vidlic naklofite a polozte tplne na
zem.

— Vypnite spinaciu skrinku.

— Pockajte pat' sekund, potom zapnite spina-
ciu skrinku.

— Lavou rukou stlaéte a podrzte tlagidlo ESC
(2) okamzite po zapnuti vozika.

— Aktivujte nozny spinag, ak je k dispozicii.

Priblizne po jednej sekunde vSetky Sipky asi-
stenta (1) za€nu blikat'.

A NEBEZPECENSTVO

Pri aktivovani ventilov na zniZenie tlaku v hydraulic-
kom vedeni, mdze déjst’ k neoSakavanym pohybom
hydrauliky.

Na odtlakovanie celého hydraulického systému sa
mbze pouzit' funkcia vozika na "vypustenie tlaku z
hydrauliky". To napriklad znamena, Ze ked sa pouzi-
je funkcia "spustania”, ramena sa moézu spustit' rych-
lejSie ako sa predpoklada.

— Skontrolujte, ¢i sa v blizkosti vysuvného nosni-
ka, zdvihacieho stoZiara ani vidlice nenachadzaju
Ziadne osoby ani predmety.
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— Pomocou pravej ruky aktivujte pridavnud hy-
drauliku a vypustite tlak z hydraulickych ve-
deni. Ovladanie pridavnej hydrauliky zavisi
od ovladacich zariadeni (joystick, spinace
ovladané dotykom prsta) a ich konfiguracie,
pozrite si kapitolu "Ovladacie prvky zdviha-
cieho systému".

Pridavné zariadenia

— Uvoinite tlagidlo ESC a nozny spinad. Na
vozikoch bez nozného spinaca bude stacit’
uvolnenie tlacidla ESC.

Sipky asistenta prestanu blikat'. Hydraulicky
systém sa vypne a zostane vypnuty az do naj-
blizSieho nastartovania vozika.

— Ak je potrebné hydrauliku znovu aktivovat’,
vypnite a znova zapnite spinaciu skrinku.

VSeobecné pokyny na ovladanie
nastavcov

Spdsob ovladania nastavcov (voliteiné vyba-
venie) zavisi od ovladacich prvkov, ktoré su
sucastou vybavenia vozika. V zasade sa rozli-
Suju nasledujuce spdsoby:

» Joystick 4Plus. Pozrite si kapitolu "Ovla-
danie nastavcov pomocou joysticku 4Plus
(5./6. hydraulicka funkcia)".

+ Spinac ovladany dotykom prsta. Pozrite
si kapitolu s nazvom "Ovladanie nastavcov
pomocou spinaca ovladaného dotykom pr-
sta (5./6. hydraulicka funkcia)".

Pri pouziti nastavcov treba pocitat’ s dal$imi rizikami
napr. zmenou taziska, dal$imi nebezpe¢nymi obla-
st'ami a pod.

Nastavce sa smu pouzivat’ len na stanoveny ucel
podla opisu v prisluSnom navode na obsluhu. Na
obsluhu nastavca musia byt vodici vyskoleni.

Naklad moZno pomocou nastavcov nalozit’ a prepra-
vovat), len ak je bezpecne pripojeny a zaisteny. V
pripade potreby musi byt naklad zaisteny proti zos-
myknutiu, skotulaniu, padu, kyvaniu alebo prevrate-
niu. Upozorfiujeme, Ze zmena polohy taziska nakla-
du negativne ovplyvni stabilitu vozika.

— Prestudujte si Stitok nosnosti pouzitého nastavca.
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Prevadzka
Pridavné zariadenia

Ak je stigasne pouzivanych niekoiko hydraulickych
funkecii, tieto funkcie sa mézu navzajom ovplyviiovat.
Ak je napriklad nosnik vidlic zdvihnuty a su¢asne sa

pouziva nastavec, zdvihanie sa moze spomalit’ alebo
sa nastavec moéze pohnut' s oneskorenim.

@ UPOZORNENIE

Okrem funkcii uvedenych niZsie je dostupné
aj dalsie Specidine vybavenie a funkcie. Sme-
ry pohybu su zndzornené v piktogramoch na
oviddacich prvkoch alebo na kryte batérie.

@ UPOZORNENIE

VSetky spominané ndstavce patria do katego-
rie volitelného vybavenia. Presny opis funkcii
pripojeného nastavca néjdete v prislusnom
navode na obsluhu.

Ovladanie nastavcov (volitelna >
vybava) pomocou joysticku
4Plus (5./6. hydraulicka funkcia)

Oznacenie "5./6. funkcia" znamena, Zze pomo-
cou Styroch ovladacich pak mozno ovladat’
Styri zakladné funkcie, pricom po pouziti pre-
pinaca funkcii mozno ovladat' este dalSie pri-
davné funkcie.

V tejto verzii sa nastavce ovladaju pomocou
joysticku 4Plus.

S ovladanim nastavcov sa vo vSeobecnosti
spdjaju nasledujuce prvky:

Piktogram (3) v spodnej Casti joysticku znazor-
fiuje kazdu funkciu a spdsob jej ovladania po-
mocou joysticku (2).
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— Aktivujte tlacidlo prepnutia "F"(1). >

Pridavné zariadenia

— Posunite joystick v smere Sipky "4" alebo
"5". Pripadne:

— Prepnite vertikalne koliskove tlaidlo (6) do-
lava alebo doprava.

@ UPOZORNENIE
Informédcie o pohyboch/ukonoch spojenych s

tymito pridavnymi funkciami ndjdete v ndvode
na obsluhu pripojeného ndstavca.

@ UPOZORNENIE

Piktogramy pouZité na joysticku zavisia od na-
stavcov namontovanych na vozik vo vyrobe.
Pri pripojeni ndstavca s inymi funkciami je
potrebné skonftrolovat, ¢i piktogramy zodpove-
daju tymto funkciam, a v pripade potreby ich
vymenit. V pripade potreby sa obratte na ser-
visné stredisko.

— Zapamatajte si nasledujuce funkcie nastav-
cov a piktogramy!

Prehlad piktogramov a ovladacich zariadeni

1 2 3 4
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Pridavné zariadenia

C.

Ovladacie zariade-
nie

Funkcia nastavca

Joystick a tlacidlo
prepnutia "F"

Polohova¢ ramien vidlic: otvorenie/zatvorenie

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlacidlo
prepnutia "F"

Polohovag vidlic: dopredu/dozadu

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlac¢idlo
prepnutia "F"

Otoény polohovag: doiava/doprava

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlacidlo
prepnutia "F"

Celuste: zatvorenie/otvorenie

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlac¢idlo
prepnutia "F"

Pridrzova¢ nakladu: zatvorenie/otvorenie

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlac¢idlo
prepnutia "F"

Pridavny nosnik vidlic: zdvihnutie/spustenie

Joystick a tlacidlo
prepnutia "F"

Polohova¢ ramien vidlic: otvorenie/zatvorenie

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlac¢idlo
prepnutia "F"

Otoé&ny polohovag: dolava/doprava

Joystick a tlacidlo
prepnutia "F"

Polohova¢ ramien vidlic: otvorenie/zatvorenie

Vertikalne koliskové
tlacidlo a tlac¢idlo
prepnutia "F"

Polohovag vidlic: dopredu/dozadu

Na piktogramoch pre nastavce, ktoré je moz-
né pouzit, znazornuje grafika s obrysmi v stre-
de piktogramu kombinaciu ovladacich zariade-
ni potrebnych pre dany nastavec.
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Ovladanie nastavcov (voliteiné 1>
vybavenie) dotykom prstov
(5./6. hydraulicka funkcia)

Oznacenie "5./6. funkcia" znamena, Zze pomo-
cou Styroch ovladacich pak mozno ovladat
Styri zakladné funkcie, pricom po pouziti pre-
pinacéa funkcii mozno ovladat este d'alSie pri-
davné funkcie.

Pridavné zariadenia

V tejto verzii sa nastavce ovladaju pomocou
ovladacich pak (1).

Na prepinanie funkcii mozno pouzivat' aj pre-
pinac¢ (2). Ovladacia paka oznacena prislus-
nym piktogramom ovlada 5./6. funkciu.

Lavé a prava ¢ast’ piktogramu (3) za ovlada-
cou pakou znazornuje funkciu, ktora sa pomo-
cou tejto paky ovlada.

Zakladny zoznam funkcii:

Presurite ovladaciu paku dopredu.

+ Nastavec sa pohne smerom znazornenym v
lavej asti piktogramu.

Presunte ovladaciu paku dozadu.

» Nastavec sa pohne smerom znazornenym v
pravej Casti piktogramu.

— Stlacte spinac (2).

Aktivuje/deaktivuje sa pridavna funkcia dané-
ho nastavca a pomocou prislusnej ovladace;j
paky ju mozno ovladat’ ako pridavnu funkciu.

— Ak chcete ovladat’ nastavec, aktivujte ovla-
daciu paku (1).

@ UPOZORNENIE

Informdcie o pohyboch/ukonoch spojenych s
tymito pridavnymi funkciami ndjdete v ndvode
na obsluhu pripojeného nastavca.

@ UPOZORNENIE

Pouzité piktogramy oviddacich pak zavisia od
danych nastavcov pripojenych k voziku z vyro-
by. Pri pripojeni nastavca s inymi funkciami je
potrebné skontrolovat, ¢i piktogramy zodpove-
daju tymto funkcigm a v pripade potreby ich
vymenit. V pripade potreby sa obratte na au-
torizované servisné stredisko.
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Pridavné zariadenia

Prehlad piktogramov

1ol Eel/e (¢ F C/e

2(oF Bl ©/e | o[eF Ak w

s ol o | 7[¢F B/

o B OO ] o[eF &/
R

A Spina¢ ovladany dotykom prsta, ktory vyko-
na uvedenu funkciu

— Zapamatajte si nasledujuce funkcie nastav-
cov a piktogramy!

C. Funkcia néstavca
1 Polohova¢ ramien vidlic: otvorenie/zatvorenie
9 Polohovac¢ ramien vidlic: otvorenie/zatvorenie

Polohovag vidlic: dopredu/dozadu

3 Otoény polohovaé: dolava/doprava
Polohova¢ ramien vidlic: otvorenie/zatvorenie
Otoé&ny polohovaé: dolava/doprava
Polohovag vidlic: dopredu/dozadu

IS

Celuste: zatvorenie/otvorenie

Pridrzovaé¢ nakladu: zatvorenie/otvorenie

Pridavny nosnik vidlic: zdvihnutie/spustenie

Spina¢ ovladany dotykom prsta, ktory vykona uvedent funkciu (1-2-3-4)

>lo|~N|o|lo
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Ovladanie zaistovacieho me- >
chanizmu &elusti (3pecialna vy-
bava) joystickom 4Plus

V ramci volitelnej vybavy méze byt vozik
vybaveny zaistovacim mechanizmom &elusti.
Tento mechanizmus zabrani neimyselnému
otvoreniu ¢elusti v pripade nahodnej aktivacie
prislusného ovladacieho prvku.

A NEBEZPECENSTVO

Ak nie je zaru¢ené spravne fungovanie zaistova-
cieho mechanizmu &elusti, hrozi nebezpe&enstvo
smrtelného zranenia padajicim nakladom!

Pridavné zariadenia

Ak sa na voziku pouzivaji okrem &elusti aj iné na-
stavce, po kazdom opatovnom pripojeni Celusti sa
uistite, ze bola funkcia zaistovacieho mechanizmu
Celusti opatovne priradena prisluSnému ovladaciemu
prvku. Pozrite si kapitolu "Pripojenie nastavcov".

— Skontrolujte, ¢i je k dispozicii pridavny zaistovaci
mechanizmus Celusti.

@ UPOZORNENIE

Oviddanie fjoysticku, ku ktorému je priradena
funkcia "uvolnenia celusti", je (1) oznacené
piktogramom. Pozrite si aj kapitolu "PouZiva-
nie nastavcov".

Zatvorenie Gelusti joystickom 4Plus

Na zatvorenie &elusti nie je potrebné uvoinit

zaistovaci mechanizmus &elusti. Zatvorenie

elusti:

— Stlacte a podrzte tlagidlo prepnutia F (2) a
horizontalny koliskovy spina¢ (3) posurnte
dolava.

Otvorenie &elusti pomocou joysticku
4Plus

Ak chcete otvorit Geluste, najprv sa musi

odomkn(it zaistovaci mechanizmus Gelusti.

Odomknutie zaistovacieho mechanizmu &elu-

sti:

— Stlacte a podrzte tlagidlo prepnutia F (2) a
horizontalny koliskovy spina¢ (3) posurite
smerom doprava.
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— Drzte tlacidlo prepnutia F stlacené a hori-
zontalny koliskovy spina¢ posunte naspat’
do neutralnej polohy.

Pridavné zariadenia

Rozsvieti sa indikator LED (4) signalizujuci, ze
zaistovaci mechanizmu &elusti bol odomknuty
a e Geluste sa teraz mozu otvorit. Ak sa za-
istovaci mechanizmus &elusti znova uzamk-
ne, indikator LED prestane svietit'.

— Ak chcete &eluste otvorit, stlaéte a podrzte
tlagidlo prepnutia F a horizontalny koliskovy
spina¢ posunte smerom doprava.

@ UPOZORNENIE

Zaistovaci mechanizmus ¢elusti sa znova za-
blokuje:

« ked sa uvoini tlagidlo prepnutia F,

« ked &eluste nie st otvorené po&as uréenej
doby.
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Pridavné zariadenia

Ovladanie zaist'ovacieho me- > 1
chanizmu &elusti (3pecialna vy- :

o ! . <A/
bava) spina¢om ovladanym do- ["' F odoe ]

tykom prsta

V ramci volitelnej vybavy méze byt vozik
vybaveny zaistovacim mechanizmom &elusti.
Tento mechanizmus zabrani neimyselnému
otvoreniu ¢elusti v pripade nahodnej aktivacie
prislusného ovladacieho prvku.

A NEBEZPECENSTVO

Ak nie je zaru¢ené spravne fungovanie zaistova-
cieho mechanizmu &elusti, hrozi nebezpe&enstvo
smrtelného zranenia padajicim nakladom!

Ak sa na voziku pouzivaji okrem &elusti aj iné na-
stavce, po kazdom opatovnom pripojeni Celusti sa
uistite, ze bola funkcia zaistovacieho mechanizmu
Celusti opatovne priradena prisluSnému ovladaciemu
prvku. Pozrite si kapitolu "Pripojenie nastavcov".

— Skontrolujte, ¢i je k dispozicii pridavny zaistovaci
mechanizmus Celusti.

@ UPOZORNENIE

Oviddacia paka, ku ktorej je priradena funk-
cia "uvolnenia celusti", je (1) oznacena pikto-
gramom. Pozrite si af kapitolu "PouZivanie na-
staveov”.

Zatvorenie Gelusti spinadom ovladanym
dotykom prsta

Na zatvorenie Celusti nie je potrebné uvoinit

zajst’ovaci mechanizmus Celusti. Zatvorenie

Celusti:

— Stlacte a podrzte tlagidlo prepnutia F (2) a
posunte ovladaciu paku (3) dozadu.

Otvorenie &elusti spinagom ovladanym
dotykom prsta

Ak chcete otvorit' geluste, najprv sa musi
odomknut’ zaistovaci mechanizmus ¢elusti.
Odomknutie zaistovacieho mechanizmu ¢elu-
sti:

— Stlacte a podrzte tlagidlo prepnutia F (2) a
posunite ovladaciu paku (3) dopredu.
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— Drzte tlacidlo prepnutia F stlacené a ovlada-
ciu paku posurite naspat’ do neutralnej polo-
hy.

Rozsvieti sa indikator LED (4) signalizujuci, ze

zaistovaci mechanizmu &elusti bol odomknuty

a ze ¢eluste sa teraz mozu otvorit. Ak sa za-

istovaci mechanizmus &elusti znova uzamk-

ne, indikator LED prestane svietit'.

— Ak cheete &eluste otvorit, stladte a podrzte
tlacidlo prepnutia F a ovladaciu paku po-
sunte znovu dopredu.

@ UPOZORNENIE

Zaistovaci mechanizmus ¢elusti sa znova za-
blokuje:

« ked sa uvoini tlagidlo prepnutia F,

« ked &eluste nie st otvorené po&as uréenej
doby.

Nakladanie nakladu pomocou
nastavcov

A VAROVANIE

Nebezpecéenstvo nehody!

Nastavec sa smie pouzivat len na stanoveny Ucel
podla opisu v prislusnom navode na obsluhu.

Na obsluhu nastavca musia byt' vodici vySkoleni.

A VAROVANIE

Nebezpecéenstvo nehody!

Naklad mozno pomocou nastavcov nalozit’ a prepra-
vovat, len ak su nastavce bezpecne pripojené a
zaistené. V pripade potreby musi byt néklad zaiste-
ny proti zoSmyknutiu, skotulaniu, padu, kyvaniu ¢i
prevrateniu. Upozoriiujeme, Ze ked zmenite polohu
taziska nakladu, negativne tym ovplyvnite stabilitu
vozika.

Udaje o nastavcoch alebo kombinacii nastavcov naj-
dete na vykonnostnych stitkoch.

Vykonnostné §titky zobrazuju dovolené
hodnoty pre:

Nosnost' Q (kg) (1)

Vysku zdvihu h (mm) (2)

Vzdialenost' nakladu C (mm) (3)

180 51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Asisten¢né systémy

Automaticka stredna poloha vi-
dlic pri spustani (volitelné vyba-
venie)

Funkcia asistenéného systému

Asistencny systém pomaha vodi€ovi pri spu-
St'ani nakladu medzi ramenami nakladovych
kolies.

Pri spustani vo volnom zdvihu sa prieény po-
suv s nosnikom vidlic automaticky posunie do
strednej polohy. Nosnik vidlic mozno spustit’
medzi ramena nakladovych kolies nepreruso-
vane. Pocas celého procesu méze mat’ vodi¢
ruku na joysticku alebo na spinaci oviadanom
dotykom prsta.

Asistencny systém je aktivny po zapnuti vozi-
ka. Nie je potrebné ho zapnut' alebo vypnat’
manualne. Asistencny systém nie je aktivny
pod vyskou zdvihu 100 mm.

@ UPOZORNENIE

Autorizované servisné stredisko moZe vyko-
nat’ nasledujuce nastavenia:

« Asistencny systém vodica je dostupny / nie
Je dostupny vodicovi

Asistencny systém je aktivny len viedy, ked
je vysuvny nosnik zatiahnuty

Hranicna hodnota aktivacie (50 — 90 %) pre
Joystick alebo spinac ovidadany dotykom pr-
sta

Nalepka na joysticku alebo spinaéi ovladanom [>
dotykom prsta informuje vodi¢a o funkcii asi- L
stenéného systému.

Al =4+l

Bezpecnost’ 51904391017

Vodi¢ musi poznat’ obmedzenia asistenéného
systému. Vodi¢ sa nesmie spoliehat’ vyluéne
na asistencny systém. Vodi¢ nadalej zodpove-
da za bezpecné spustanie nakladu.

51908078018 SK - 07/2023 - 10 181
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Asistencéné systémy

A POZOR

Vodi¢ moze pouzivat asistenény systém len vtedy,

ked je vozik zastaveny.

— Pred pouzitim asistenéného systému pre "poloau-
tomaticky posun do strednej polohy vidlic" vozik
vzdy zastavte.

Pouzivanie asistencného systému

Asjstenény systém je aktivny pri spustani vo
volnom zdvihu.

Vodi¢ aktivuje funkciu po¢as spustania pomo-
cou joysticku alebo spinaca ovladaného doty-
kom prsta nad hrani¢nou hodnotou aktivacie.
Autorizované servisné stredisko méze nasta-
vit'hraniénu hodnotu aktivacie medzi 50 %

a 90 % maximalnej operacie.

— Zastavte vozik.

— Uplne zasuiite vysuvny nosnik (potrebné
len v pripade, ak je aktivne nastavenie vozi-
ka "Asistencny systém je aktivny len vtedy,
ked je vysuvny nosnik zatiahnuty").

— Pomocou joysticku alebo spina¢a ovladané-
ho dotykom prsta aktivujte funkciu "spustit™
za hrani¢nou hodnotou aktivacie.

Nosnik vidlic sa po¢as spustania automaticky
posunie do strednej polohy.

Zobrazovaco-ovladacia jednotka ukazuje smer [>
prieéneho posuvu a kedy dosiahne stredovu
polohu (1).

mp/h  km/h ftin Kmm
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@ UPOZORNENIE

Ak sa nedosiahla stredna poloha po dosiahnu-
ti uzamknutia vysunutia/spustenia, najprv sa

nosnik posunie do strednej polohy. Proces |
spustania potom pokracuje. 1
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Zastavenie funkcie asistenéného systému pocas spustania

Asistenéné systémy

Funkcia asistenéného systému sa zastavi

® Ak sa joystick alebo spina¢ ovladany dotykom prsta pouziju pod hrani¢nou hodnotou aktivacie

® Ak sa prieCny posuv ovlada ruéne pomocou joysticku alebo spinaca ovladaného dotykom
prsta

® Ak sa pouzivaju iné systémy hydraulického asistenéného systému (napr. "Easy Target").

® Dovtedy, kym je aktivovana funkcia "zatiahnut/vysunut’ vysuvny nosnik".

Asistent ochrany pri spustani
(volitelné vybavenie)

Funkcia asistenéného systému

Asistenény systém upozorni vodi¢a, ak vidlica
pri spustani spociva na regali.

Ak bude spustanie pokracovat, ked vidlica
spociva na regali, retaz, kable a hadice sa
uvoinia. Ak sa potom vidlica zatiahne, nahle
spadne. Z dihodobého hiadiska méze dojst’

k poSkodeniu hydraulickych hadic a kablov na
zdvihacom stoziari.

Asistenény systém zaznamena, ak vidlica spo-
¢iva na regali. Spustanie vidlice je zablokova-
né a rychlost’ zdvihu je obmedzena. Na zobra-
zovaco-ovladacej jednotke displeja sa zobrazi
hlasenie "304" a zaznie signal, ktoré upozor-
nia vodi¢a na stav vidlice a obmedzenie.

Asistencny systém je aktivny po zapnuti vo-
zika. Nie je mozné ho manualne zapnut' ani
vypnut.

@ UPOZORNENIE

Auforizované servisné stredisko moZe vyko-

nat’ nasledujuce nastavenia:

» Aktivdcia/deaktivdcia asistencného systému

» Maximalna rychlost’ zdvihu, ked vidlica spo-
Civa na regali

* Pridavné blokovanie jazdnej funkcie

* Pridavné blokovanie funkcie vysuvu

Bezpecnost’

Vodi¢ musi poznat' obmedzenia asistenéného
systému. Vodi¢ sa nesmie spoliehat’ vyluéne
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Asistenéné systémy

na asisten¢ny systém. Vodi¢ nadalej zodpove-
da za bezpecné spustanie vidlic.

Pouzivanie asistenéného systému

Snimac na zdvihacom stoziari zaznamena,
ak vidlica spociva na regali. Na zobrazovaco-
ovladacej jednotke displeja sa zobrazi hlase-
nie 304 a zaznie zvukovy signal. Aktivuju sa
obmedzenia.

— Pomaly znova zdvihnite vidlicu, aby sa ne-
dotykala regala.

— Raz potiahnite joystick alebo spina¢ ovla-
dany dotykom prsta do nulovej polohy. Asi-
stenény systém zaznamena, Ze vidlica sa
uz nedotyka regala.

Obmedzenia sa zrusia. Hlasenie zmizne zo
zobrazovaco-ovladacej jednotky a zvukovy
signal prestane zniet.
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Pridavné vybavenie

Pridavné vybavenie

FleetManager (voliteiné vybave-
nie)

Funkcia FleetManager je stcastou voliteiného
vybavenia. Na voziku mbéze byt nainStalovana
v rdznych verziach. Opis a pokyny na obslu-

hu najdete v samostatnom navode na obsluhu
prislunej verzie funkcie FleetManager.

Systém FleetManager upravuje pristupové
opravnenia k voziku. Ak chcete vyuzivat' ovla-
danie pristupu, systém FleetManager je po-
trebné uviest’ do prevadzky okamzite po doda-
ni.

— Ak to chcete vykonat, postupujte podia po-
kynov uvedenych v kapitole "Aktivacia ovla-
dania pristupu po dodani vozika".

Rozpoznavanie narazov (volitel-
na vybava)

Rozpoznavanie narazov predstavuje variant
vybavenia FleetManager (volitelné vybavenie),
pre ktoré sa na vozik namontuje snimac¢
zrychlenia. Snimac zrychlenia zaznamenava
Udaje generované v pripade narazu (napr.

v pripade kolizie). Tieto udaje je mozné elek-
tronicky nacitat’ a vyhodnotit’.

— Dalsie informacie vam poskytne autorizova-
né servisné stredisko.

Aktl'vnva stabilizacia nakladu ALS
(volitelna vybava)

A POZOR

Nebezpecenstvo nehody spdsobené koliziou zdviha-
cieho stoziara alebo nakladu s regalmi alebo nizkymi
stropmi.

Aktivne timenie vibréacii zdvihacieho stoZiara meni
vlastnosti vibracii zdvihacieho stoZiara a nakladu v
porovnani so $tandardnym vozikom.

— Pri manipulécii s nakladom berte do Gvahy roz-
dielne vlastnosti vibracii.

I y
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Pridavné vybavenie

A POZOR

Nebezpecéenstvo nehody spdsobené poruchou aktiv-
neho timenia vibracii zdvihacieho stoZiara.

Ak aktivne timenie vibracii zdvihacieho stoziara zly-
ha, vlastnosti vibracii zdvihacieho stoziara a nakladu
sa zmenia. Aj ked nie je timenie vibracii zdvihacieho
stoZiara aktivne, vodi¢ mdZe ovladat' vSetky funkcie
hydrauliky vozika.

— Ak aktivne timenie vibracii zlyha, zohladnite zme-
nu vlastnosti vibracii.

— Dokongite umiestnenie/vybratie nakladu bez pod-
pory aktivneho timenia vibracii.

— Vozik bezpecne odparkuijte.
— Obratte sa na autorizované servisné stredisko.

Aktivne timenie vibracii zdvihacieho stoziara
pomaha vodiCovi pri umiestfiovani nakladu do
stohov a vyberanie nakladu zo stohu pri vel-
kych vySkach zdvihu. Hydraulicky timiaci sy-
stém potlaca vibracie nakladu, a tym skracuje
¢as umiestfiovania a vyberania nakladu.

Systém funguje vo voziku neustale a mozno
ho aktivovat’ alebo deaktivovat’ iba v autorizo-
vanom servisnom stredisku.

Ak dochadza k neo¢akavanym vibraciam zdvi-
hacieho stoZiara alebo nakladu, obrat'te sa na
autorizované servisné stredisko.
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Prevadzka

Pridavné vybavenie

Opticky systém merania vysky >
(volitelné vybavenie)

Tento vozik je vybaveny optickym systémom
merania vysky. Systém je dostupny okamzite
po zapnuti vozika.

Prislusné suciastky st umiestnené na boku na
zdvihacom stoziari. Systém pozostava z kom-
paktnej jednotky so svetiom LED a snimacom
na rame zdvihacieho stoZiara a reflektora na
nosniku vidlic.

Snimac vysky LED (1) odosiela svetelny sig-
nal. Signal sa odraza od reflektora (2). Vozik
vypocita vySku zdvihu na zaklade €asu, ktory
svetelny signal potrebuje na cestu.

Aktualna vyska zdvihu (3) sa permanentne zo-
brazuje na displeji. Zobrazena vyska zdvihu
zodpoveda vyske horného okraja vidlice. Inu
hodnotu je mozné si nechat nastavit' v autori-
zovanom servisnom stredisku.

-

Svetlo LED/snimaé
Systém pracuje v ramci celej vy$ky zdvihu 2 Reflektor

vidlice, od podlahy aZz do maximalnej vysky
zdvihu vozika. Pri spravnom pouzivani je
presnosti merania +/- 5 mm. Maximalna pres- e ) 1 & mm

nost’ merania je +/- 50 mm. Ib BBBB BBB BB'—3

auto ftin ITmm

Cervené svetlo emitované jednotkou so svet- 1 ImSEE BRERE

lom LED a snimacom nie je nebezpecné pre sill* E *‘ &f
o B

Tudské oko. Vzhladom na droven jasu moze !
byt t€inkom priameho pohladu do svetla krat-

! . A1
kodobé oslInenie. _
-l

@ UPOZORNENIE

Snimac vysky LED a reflektor sa nastavuju
pri vyrobe. Nasledné nastavenie musi vykonat’
autorizované servisné stredjisko.
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Cistenie optického systému merania vy-
Sky

Pridavné vybavenie

Ak je svetelny signal prili§ slaby, je nutné vyci- >
stit' sklo a reflektor snimaca. Na displeji sa zo- 18:88 mph km/h ftin  CKmm
brazi textové hiasenie "CISTENIE SNIMAGA v5888 88858
VYSKY" spolu so symbolom [&](1). Aby nedo- auto ftin__Tmm

Im555 B888H

chadzalo k porucham, sklo a reflektor snima- 5 L
2h = ph 2
@ 5 B

Ca ocistite najneskor vtedy, ked' sa zobrazi
[]
2 2
\Qﬁ]
1
1

prislusné textové hlasenie. Odporu¢ame sklo
a reflektor snimaca skontrolovat’ vzdy pred za-
Catim prace alebo v pripade potreby.

Frekvencia Cistenia zavisi od podmienok pou-
zivania vozika. Kvalita svetelného signalu sa
tiez moze znizit' v désledku silného dazda ale-
bo zahmlievania snimaca.

Textové hlasenie

Popis

Naprava

CISTENIE SNIMACA VYSKY

Znecistenie ovplyvni meraci
signal medzi LED snimac¢om
vysky a reflektorom.

o Vycistite sklo a reflektor sni-
maca.
® Ak sa hlasenie po vycisteni

nadalej zobrazuje, obratte sa
na autorizované servisné stre-
disko.

A POZOR

Nespravne Cistenie moze viest k poskodeniu skla
a reflektora snimaca.

Suciastky sa nikdy nesmu ¢istit pomocou suchych
materialov.

Nepouzivaite prostriedky s obsahom uhiovodikov,
napr. aceton, metanol, etanol alebo propan.

A POZOR

Riziko po$kodenia LED snimaca vysky pri tlakovom
Cisteni

Vysokotlakové Eistice mézu poskodit' LED snimaé
vysky v dosledku preniknutia vody. To méze spdso-
bit’ nespravne merania.

— Nikdy nesmerujte prud vody z vysokotlakového
Cistia na LED snimac vysky.
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Prevadzka

Pridavné vybavenie

— Vycistite sklo a reflektor (2)LED snimaca >
vysky (1) jemnou handri¢kou z mikrovla-
kien a vodou. Do vody mézete pridat' malé
mnozstvo Cistiaceho prostriedku.

Odstranenie portch vodi¢om

@ UPOZORNENIE

Opravu vychyleného snimaca alebo ohnutého
reflektora musi vykonat’ autorizované servisné
stredjsko.

Vodi¢ m6ze vyriesit doasné prerusenie sve-
telného signalu spésobené necistotami alebo
cudzimi predmetmi v ceste signalu. Ak poru-
cha v systéme stale pretrvava, obrat'te sa na
autorizované servisné stredisko.

V pripade poruchy sa na displeji zobrazi ¢islo
chyby. Systém bude znova automaticky k di-
spozicii hned, ked sa porucha strati alebo od-
strani.

Funkcie vozika, ktoré zavisia od vysky zdvihu,
su v pripade poruchy merania vysky obme-
dzené. Poruchy je preto nutné ihned opravit’.
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Mozna pri¢ina

Reakcia vozika

Odstranenie chyby

Cislo chyby A3140

K nespravnemu meraniu mé-
ze dojst’ v dosledku vyskytu le-
sklého predmetu v mieste pre-
chodu svetelného signalu me-
dzi snimacom a reflektorom
(cudzi signal)

Funkcie zdvihania je mozné
pouzivat' len v nidzovom rezi-
me. Pozrite si ¢ast’ "Nudzovy
rezim v pripade poruchy systé-
mu merania vysky".

® Skontrolujte cestu svetelné-
ho signalu medzi snimacom

a reflektorom. Odstrarite pre-
kazky. Uplne spustite vidlice na
nastavenie systému.

® Ak chyba pretrvava, obrat-
te sa na autorizované servisné
stredisko

Cislo chyby A3141

® Chyba snimaca, napr. v d6-
sledku prerusSenia kabla alebo
vnutornej chyby

Funkcie zdvihania je mozné
pouzivat' len v nddzovom rezi-
me. Pozrite si ¢ast' "Nudzovy
rezim v pripade poruchy systé-
mu merania vysky".

Obrat'te sa na autorizované
servisné stredisko.

Cislo chyby A3142

Nadmerna teplota snimaca

Funkcie zdvihania je mozné
pouzivat' len v nudzovom rezi-
me. Pozrite si ¢ast’ "Nudzovy
rezim v pripade poruchy systé-
mu merania vysky".

® \/yhybajte sa silnému sinec¢-
nému ziareniu a nepriblizujte
sa k dalSim zdrojom tepla. Po-
Ckajte, kym snimac vychladne.
® Ak chyba pretrvava, obrat-
te sa na autorizované servisné
stredisko

Cislo chyby A3143

® Reflektor alebo snimag je
velmi znegisteny alebo zahmle-
ny

alebo

® Kratke prerusenia (min. 2
sekundy) svetelného signalu,
napriklad v désledku baliaceho
materialu

Funkcie zdvihania je mozné
pouzivat' len v nidzovom rezi-
me. Pozrite si ¢ast' "Nudzovy
rezim v pripade poruchy systé-
mu merania vysky".

® Chybové hlasenie zobrazené
po preruseni na 2 sekundy

® Nezobrazuje sa vyska zdvihu
® Systém prednastavenia vy-
8ky zdvihu nie je k dispozicii

® Vycistite sklo a reflektor sni-
maca. Postupuijte podia poky-
nov v &asti "Cistenie optického
systému merania vysky".

® Skontrolujte cestu svetelné-
ho signalu medzi snimaéom

a reflektorom. Odstranite pre-
kéazky. Uplne spustite vidlice na
nastavenie systému.

® Ak chyba pretrvava, obrat-
te sa na autorizované servisné
stredisko

Nudzovy rezim v pripade poruchy sy-

stému merania vysky.

V pripade poruchy merania vysky sa vozik

prepne do nudzového rezimu.

Funkcie, ktoré zavisia od vySky zdvihu, nie su

v nudzovom rezime dostupné:
« Indikator vysky zdvihu

» Systém prednastavenia vysky zdvihu
» Uzamknutie vysunutia/spustenia

190

51908078018 SK - 07/2023 - 10

STILL




« Aktivna stabilizacia nakladu (ALS)
« OPTISPEED

» Ochrana vidlice proti opotrebovaniu
« Timenie prenosu stoZiara

Pridavné vybavenie

Funkcie, ktoré zavisia od vysky zdvihu, fun-
guju v rezime nudzovej prevadzky pomocou
vypocitanych vySok zdvihu a nie pomocou na-
meranych vysok zdvihu vzhladom na chybaju-
ce namerané hodnoty. Z bezpe¢nostnych do-
vodov je vypocitana vyska zdvihu vzdy nizSia
ako skuto¢na vyska zdvihu. Toto obmedzenie
sa tyka nasledujucich funkcii:

Obmedzenie pomocného zdvihu v nlidzovom

rezime

» Po dosiahnuti vypocitaného obmedzenia
pomocného zdvihu zaznie vystrazny zvuko-
vy signal, ktory signalizuje poruchu v systé-
me merania vysky.
> Po presunuti joysticku alebo spinaca
ovladaného dotykom prsta do nulovej polo-
hy méze dalSie zdvihanie pokracovat’ so
znizenou rychlost'ou.
> Ak ddjde k zruSeniu obmedzenia pomoc-
ného zdvihu pomocou potvrdzovacieho tla-
¢idla, procesu zdvihania méze pokracovat’
bez obmedzeni.

Obmedzenie koncového zdvihu v nidzovom

rezime

» Po dosiahnuti vypoc&itaného obmedzenia
koncového zdvihu zaznie vystrazny zvuko-
vy signal, ktory signalizuje poruchu v systé-
me merania vysky.
» VYSTRAHA: Po presunuti joysticku alebo
spinaca ovladaného dotykom prsta do nulo-
vej polohy je mozné zdvihaci stoziar posu-
nut na maximalnu vys$ku bez obmedzeni.

Redukcia rychlosti podia vyky v nidzovom

rezime

» Redukcia rychlosti sa aktivuje pri nizSej vy-
Ske zdvihu ako v beznej prevadzke.
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Vazenie nakladu (Specialne vy-
bavenie)

Pridavné vybavenie

@ UPOZORNENIE

Po vymene zadvihacieho systému (ramena vi-
dlic, nadstavec vidlic, prislusenstvo) je nutné
kalibrovat’ systém vdZenia nakladu. AZ po
vykonani tohto postupu je zarucené spravne
odvéaZenie nakladu. Kalibréciu musi vykonat’
autorizované servisné stredjsko.

Vs§eobecné informacie

Volitelna vybava "vaZenia nakladu" pomaha
vodicovi zobrazenim hmotnosti zdvihaného
nakladu na displeji a ovladacej jednotke.

Hmotnost sa uréuje pridavnym snimacom
hmotnosti na bloku ventilov. Tento snimac
meria hmotnost' s odchylkou +/-~ 10 % menovi-
tej nosnosti vozika.

Vypocitané Udaje vyhodnocuju aj asistencné
systémy, ako je systém OPTISPEED a systém
aktivnej stabilizacie nakladu (ALS).

Na zabezpecenie spravnej funkénosti je po-
trebné raz denne vykonat testovacie odvaze-
nie nakladu v ramci uvedenia vozika do pre-
vadzky.

Poziadavky na vazenie nakladu

Snima¢ hmotnosti poskytuje presné vysledky,
len ked je naklad v neaktivnej polohe.

Z tohto dévodu je vaZenie zablokované pocas
nasledujucich €innosti vozika:

» Jazda

» Zdvihanie

« Spustanie

Ked je vidlica dve sekundy v neaktivnej polo-
he, vazenie nakladu je sa aktivuje. Teraz sa
naklad méze odvazit.

Zistena hmotnost' nakladu sa zobrazuje na di-
spleji a ovladacej jednotke.

Ak tlacidlo vazenia nakladu stlacite, ked je va-
Zenie zablokované, namiesto zistenej hmotno-
sti sa zobrazi hlasenie " - - - - ". Najneskor

po desiatich sekundach sa na displeji obnovi
zobrazenie indikatora rychlosti. Ak je vaZenie

N TN
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nakladu mozné pocas desiatich sekund, preto-
ze vidlice sa posunuli do neaktivnej polohy,
zobrazi sa odvazena hmotnost'.

Pridavné vybavenie

@ UPOZORNENIE

Zobrazend hodnota odvdazZenej hmotnosti je
neplatnd, ak sa nosnik vidlic pocas merania
nachddza presne medzi vyskou volného zavi-
hu a hlavnou vyskou zadvihu. V takom pripa-
de sa vdZenie musi zopakovat’v inej polohe.
Okrem toho, pri véZeni musi byt’ naklad dpine
zdvihnuty nad zemou.

Postup pri vaZeni nakladu >

— Mierne spustite vidlice s nakladom. Zvysi sa
tym presnost’ vazenia.

— Stlacenim tlacidla (1) zapnite vazenie.

Vazenie sa vykona, ked bude naklad v neak-

1
tivnej polohe. ;@
Na displeji a ovladacej jednotke (2) sa namie- ] | @ \
sto indikatora rychlosti zobrazi vysledok vaze- >\
NS

nia. Zobrazena hodnota sa vztahuje iba na
dokonéené vazenie a neaktualizuje sa.

Po uvoineni tlacidla sa po 2,5 sekundy opat’
zobrazi indikator rychlosti. Ak tlacidlo stlacite
na dihsie ako dve minuty, displej sa prepne
spat’ na indikator rychlosti, ale zobrazi sa aj
hlasenie "A3440".

2
mp/h //km/h ftin  Lmm
ﬁé’tE 888 EB.BIBB
I% g8 E! B8888
4 W2t
il VA"
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Prevadzka

Pridavné vybavenie

Obmedzenie rychlosti na zakla-
de vysky zdvihu

Ak sa vozik pohybuje so zdvihnutym nakladom, vzdy
hrozi zvySené riziko prevratenia.

Systém poskytuje oporu pre vodi¢a pri umiestfiovani
a odoberani poloZiek zo skladu. Zodpovednost' za
bezpeénu prevadzku a dodrZiavanie bezpe€nostnych
predpisov zostava na vodicovi.

>

mph  km/h

58848

Po prekroceni urcitej vysky zdvihu vozik doka-
ze zrychlit len na nastavend maximalnu rych-
lost. Ak je aktualna rychlost’ jazdy uz vyssia
nez tato hodnota maximalnej rychlosti, rych-
lost' vozika sa rekupera¢nou brzdou znizi na
nastavenu maximalnu rychlost. Obmedzenie
rychlosti sa odstrani, len o sa aktualna vyska
zdvihu znizi na uvedend hodnotu.

Vysku zdvihu a hodnotu maximalnej rychlo-
sti mozno nastavit' v autorizovanom servis-
nom stredisku. Vyrobné nastavenie maximal-
nej rychlosti ma hodnotu 5 km/h.

Pocas obmedzenia maximalnej rychlosti sa
na displeji a na ovladacej jednotke zobrazuje
symbol "korytnacky"(1).
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Tla€idlo na obmedzenie rychlo- >
sti, znizena rychlost’ (volitelna
vybava)

Pridavné vybavenie

Maximalna rychlost' vozika sa do&asne obme-
dzi stlacenim tlacidla "obmedzenia rychlosti".
Po stlaceni tlacidla méze vozik zrychlit' len

na nastavenu hodnotu maximalnej rychlosti.
Ak je aktualna rychlost jazdy uz vysSia nez ta-
to hodnota maximalnej rychlosti, rychlost vozi-
ka sa rekupera¢nou brzdou znizi na nastave-
nd maximalnu rychlost. Hodnotu maximaine;j
rychlosti mozno nastavit' v autorizovanom ser-
visnom stredisku.

— Stlacenim tlacidla (1) vykonate obmedzenie
maximalnej rychlosti na nastavenu hodnotu.

Na displeji a ovladacej jednotke sa zobrazi

symbol "korytnacky"(2).

— Opatovnym stlacenim tlacidla (1) zruSite
obmedzenie rychlosti.

Symbol "korytnacky"(2) na displeji a ovladacej

jednotke sa prestane zobrazovat.

Kamerovy/monitorovaci system
(volitelna vybava)

A POZOR

Nebezpecéenstvo nehody spdsobené koliziou zdviha-

cieho stoZiara alebo nakladu s regalmi alebo nizkymi

stropmi.

— Pri pouzivani systému vzdy zohiadnite aj vibracie
zdvihacieho stoZziara a nakladu.

— Na obraze z kamery sa zobrazuje len mala ¢ast
okolitého priestoru.

Kamerovy/monitorovaci systém pomaha vodi-
Govi pri umiestnovani nakladu do stohu a vy-
berani nakladu zo stohu pri velkych vy$kach
zdvihu. Vd'aka obrazu z kamery mozno naklad
zdvihat' a umiestiiovat’ vo velkych vy$kach
bez toho, aby ste sa museli pozerat’ nahor,
¢im si menej namahate krk aj plecia.

I y
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— Informacie o obsluhe kamerového/monito-
rovacieho systému najdete v navode na ob-
sluhu od vyrobcu.

Pridavné vybavenie

Elektricky nastavovaci mecha- >
nizmus priestoru pre vodi€a (vo-
litelna vybava)

Nebezpec&enstvo nehody, nebezpegenstvo pomliaz-
denia

Pocas nastavovania sa platiia s pedalmi a konzola

sedadla vodi¢a pohybuju.

— Nastavenia merite, len ked je vozik v pokoji.

— Pocas nastavovania kabiny vodi¢a sa prstami ne-
priblizujte k pohybujlcim sa sucastiam. Z bezpec¢-
nostnych dévodov uchopte pravou rukou joystick.
Lavou rukou zapnite koliskovy prepinac.

— Dbajte na to, aby sa v blizkosti pohybujucich sa
sucasti nenachadzali Ziadne predmety. Predmety
by sa mohli zachytit’ a poskodit’ mechanizmus.
Zachytené predmety odstranujte az po ukonéeni
nastavovania kabiny vodi¢a.

A POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia stcasti.

Nastavenie kabiny vodi¢a smu vykonavat sediace
osoby s maximalnou hmotnostou 150 kg.

— Pri nastavovani kabiny vodi¢a dodrziavajte maxi-
malnu povolent hmotnost'.

@ UPOZORNENIE

Pred pouZzitim mechanizmu na nastavenie se-
dadla sa uistite, Ze medzi sedadlom vodica

a bocnou stenou je dostatocna vzdialenost.
Tym sa zabezpeci, aby sa sedadlo vodica pri
zavihnuti neposkodilo.

Elektricky mechanizmus nastavenia kabiny
vodi¢a tvori spolu s nastavovacimi mechaniz-
mami sedadla a stipika riadenia systém, kto-
ry umoznuje ¢o najefektivnejsie prispdsobit’
priestor pre vodi¢a. Polohu sedadla vodi¢a a
dosky s pedalmi mozno elektricky upravit' v
prislusnom pomere.

N TN
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— Stlacte koliskovy prepinac (1) na ovlada-
com paneli nahor alebo nadol, az kym ne-
dosiahnete optimalnu pracovnu polohu.

Pridavné vybavenie

Stupnica (2) v priestore na nohy v kabine vo-
di¢a indikuje dané nastavenie, aby ste si ho
mohli lah$ie zapamatat’.

Ochranna strecha s optimalizo-
vanou viditelnost'ou (volitelna
vybava)

Ochranna strecha s optimalizovanou viditeino-
st'ou obsahuje streSny panel vyrobeny z bez-

peénostného skla. Pohiad na naklad nie je ob-
medzeny vzperami v zornom poli.

A NEBEZPEGENSTVO

Nebezpedenstvo smrtelného zranenia v pripade
poskodenia stre3ného panela.

V pripade poSkodenia streSného panela (najméa ak
ide o trhliny) musi byt vozik okamzite vypnuty. Stres-
ny panel je potrené nasledne vymenit' (suciastka su-
visiaca s bezpe¢nost'ou).

Cipy v hornej ¢asti panela st povolené pri spineni
nasledujucich podmienok:

> Cip sa nachadza na okraji obrazovky.
> Cip zasahuje len do vrchnej oblasti panela.

> Cip nie je va&si ako 15 mm.

Opravy streSného panela:

Tento pracovny Ukon vyzaduje $pecidlne naradie
a odborné vedomosti.

V pripade potreby opravy streSného panela sa obrat-
te na autorizované servisné stredisko.

— Kazdy den pred zacatim prac skontrolujte,
¢i nie je streSny panel poSkodeny.
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Pridavné vybavenie

Pripinacia podloZka (volitené >
vybavenie)

Ako voliteiné prislusenstvo mdzete pouzivat
pripinaciu podlozku (1), ktora sluzi na pripnu-
tie vasich pracovnych dokumentov. Tuto pripi-
naciu podlozku mozete zasunut’ do otvoru v
multifunkénom paneli. Na tento G¢el musite

z multifunkéného panela odstranit’ Standardny

kryt.
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Ram na vymenu batérie (volitelné vybavenie)

Ram na vymenu batérie (volitelné vybavenie)

VSeobecné informacie >

Ram batérie je vybaveny dvomi prilahlymi val-
Eekovymi zlabmi.

Batéria sa ru¢ne vytiahne z vozika na ram
batérie a ruéne sa vytlaéi z ramu batérie do
priestoru pre batériu na voziku.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpe&enstvo Grazu

Vzhiadom na vysoké hmotnosti, ktoré sa premiestfiu-
juruéne, je obsluha vystavena zvySenému nebezpe-
Eenstvu zachytenia a pomliazdenia. Pri praci vzdy
postupujte mimoriadne opatrne a dodrziavajte bez-
pecnostné predpisy uvedené v jednotlivych kapito-
lach.

Bezpeéna manipulacia

Nebezpecenstvo fyzického poranenia

Ramy batérii sa pouzivaju na zdvihanie tazkych
predmetov. Najma pri verziach s ruénym pohonom
vzdy hrozi nebezpecenstvo zachytenia alebo po-
mliazdenia ruk alebo prstov. Je preto potrebné dodr-
Ziavat’ maximalnu opatrnost’ a uistit' sa, Ze sa batéria
dotyka zarazok a zZe v pripade pohybu batérie pozdiz
vodiacich prvkov su prsty alebo ruky mimo drahy
pohybu.

S cielom zaistit, aby boli sily pohybujticej sa batérie
¢o najmensie, vodorovna poloha vozika a ramu baté-
rie a prepravna vyska sa musia ¢o najviac zhodovat'.
Rychlost’ pohybu musi byt’ ¢o najnizsia.

Vzdy sa musi pouzivat’ zaistovaci mechanizmus na
voziku a batérii.

Za Ziadnych okolnosti sa batérie nesmu premiestrio-
vat’ na ramoch batérii, ktoré pre ne nie su uréené.

Nosnost’

Kazdy ram batérie je uréeny pre konkrétny
typ batérie. To znamena, Zze rozmery a maxi-
malne povolené hmotnosti su vopred uréené.
Informacie o rozmeroch a &isle prie¢inka da-
nej batérie sa musia ziskat' z dokumentacie
objednavky. Informacie o maximalnej nosnosti
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Prevadzka

Ram na vymenu batérie (volitelné vybavenie)

ramu batérie a pohotovostnej hmotnosti moz-
no ziskat' z vyrobného Stitku.

Nebezpecenstvo pretaZzenia

V pripade mobilného pouZzitia treba zaistit, aby bola
nosnost' vozika pouzivaného pri preprave dostatoc-
na vzhladom na hmotnost' batérie a pohotovostnu
hmotnost' ramu batérie.

Oblast pouzitia

Mobilné pouzitie

Ram batérie pre vozik je ur¢eny len na mobil-
né pouzitie. V pripade mobilného pouzitia sa
prazdny ram batérie premiestni do prisluSného
vozika. Ak je k dispozicii dvojity ram batérie, v
druhom val€ekovom Zlabe sa méze prevazat
aj Cerstvo nabita batéria.

Nastavenie prepravnej vysky >

— Na kontrolu vysky a vodorovnej polohy ra-
mu batérie pouzivajte externu vodovahu ® ®
alebo pravitko. Horny okraj valéekového
Zlabu na rame batérie zarovnajte s valéeko-
vym Zlabom na voziku.

— V pripade potreby uvoinite poistnt maticu 1 ‘V
(1) na vyrovnavacej ndzke, ktora sa ma na- T~
stavit'.

— Vyrovnavaciu n6zku nastavte ota¢anim v
smere alebo proti smeru hodinovych ruéi-
Ciek. Na tento ucel mierne zdvihnite ram,
aby bolo nastavovanie jednoduchsie.

— Dotiahnite poistnu maticu.

— Na stacionarnych systémoch sa vyrovnava-
cie ndzky po kazdom nastaveni musia pri-
skrutkovat' k podlahe. Pozrite si informacie
uvedené v pdvodnom navode na obsluhu
od vyrobcu ramu na vymenu.
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Ram na vymenu batérie (volitelné vybavenie)

Zaistenie ramu na vymenu baté- >
rie

A NEBEZPEGENSTVO

Nebezpecenstvo fyzického poranenia

Pred odistenim vykyvného svornika skontrolujte, ¢i je
ram batérie na vodorovnom povrchu a podlaha ma
dostato¢nt nosnost. Je to jediny sposob ako zaistit,
Ze sa batéria nepohne neovladatelnym spésobom

a neddjde k zachyteniu ani pomliazdeniu Casti tela
obsluhy.

Pri preprave na ramoch musia byt batérie za-
bezpecené vykyvnym svornikom.

Uchopte vykyvny svornik za vy&nievajlci gom-
bik (1) a otoenim svornik otvorte alebo za-
tvorte. Ak si chcete uvoinenie vykyvného svor-
nika ulahgit, mierne zatlaéte batériu spat’ na
valéek.

Priestor na vymenu batérie

Poziadavky na priestor na vymenu ba-
térie
Musi byt zabezpeceny dostatocny priestor na

umiestnenie ramov na vymenu a jazdu vozika
cez tento priestor.

Priestor na vymenu batérie musi byt vodorov-
ny, rovny a musi mat’ dostato¢nu nosnost.

Okrem toho musi byt zabezpeceny dostatoc-
ny priestor na to, aby sa mohla obsluha bez-
pecne pohybovat' okolo rdmov na vymenu a

manipulovat' s nimi.

K dispozicii musi byt dostatok priestoru medzi
vozikom a okolitymi budovami alebo pevnymi
konstrukciami, aby sa mohla obsluha a okolo-
iduci bezpe€ne pohybovat' v priestore. Tento
priestor musi byt najmenej 0,5 m Siroky.

K dispozicii musi byt lekarni¢ka vhodna pre
nehody spdsobené kyselinou. Na zavolanie
musia byt k dispozicii osoby vyskolené v pod-
avani prvej pomoci.
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Ram na vymenu batérie (volitelné vybavenie)

Poziadavky na umiestnenie ramov na
vymenu

Prepravna vyska ramu a vyska vozika sa
musia navzajom zarovnat'. Pozrite si kapitolu
"Ram na vymenu batérie/Nastavenie preprav-
nej vysky".

Val&ekové Ziaby musia byt nastavené presne
vo vodorovnej polohe, aby sa batéria dala jed-
noducho vysuvat' a zasuvat'. Pouzite vodova-
hu.

Opotrebovanim kolies vozika sa zmeni pre-
pravna vyska. V takychto pripadoch zmerite
nastavenie vysky vyrovnavacich noziciek.

Ked' su vozik a ram batérie vzajomne umiest-
nené v sulade s technickymi $pecifikaciami,
moze sa vykonat vymena batérie.

A POZOR
Nebezpecenstvo poskodenia majetku

PouZzitie predlZovacieho kabla na pripojenie batérie

k voziku po¢as vymeny batérie zavisi od podmienok
na pracovisku. Ak je potrebny predizovaci kabel, mu-
si sa pouzit’ vyluéne kabel s vhodnym prierezom a
schvalenymi zastrckami.

Pri pouziti prediZzovacieho kabla musi obsluha pri
polohovani vozika davat velky pozor, aby sa kabel
nevytiahol zo zasuvky.

Prevadzka
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Prevadzka
Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (voli-
telna vybava)

VSeobecné informacie

Funkcia systému prednastavenia vySky poma-

ha pouzivateiovi pri skladani a vyskladfiova-

ni nakladu. K dispozicii je 160 programovatei-

nych urovni, ktoré su zoskupené do 8 oblasti

(A - H), kazda oblast’ ma 20 urovni. Po vybe-

re jednej z tychto Grovni mdze pouzivatel na

displeji precitat’ nasledujlce Udaje:

« Zvolena cielova drovef a rozsah (1)

» Skutocna vyska (2)

« Cielova vyska alebo vzdialenost od nej (vol-
ny zdvih palety je uz zahrnuty do vypoctu)
©)]

@ UPOZORNENIE

Ramena vidlic musia byt' "v polohe 0°", aby
sa zaistilo ich nastavenie do spravnej vysky.
Na toto nastavenie je velmi uZitocna moznost’
"automatického nastavenie naklonu do stred-
nej polohy"!
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Prevadzka
Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Definicia pojmov > 1 ATBICIDIETFIGTH
Uroveni 128

Ku kazdej Girovni mozno priradit jednu cielovi
vy$ku. Platné drovne mozno dosiahnut polo-

automaticky. 1
Oblast img61200770211m1
Sklad je mozné rozdelit’ do 6smych oblasti, z 1 Uroveii 1 - 20

ktorych kazda mbze obsahovat' 20 Grovni. 2 Oblast A~ H

Skladanie
3 4
Skladanie (3) predstavuje ulozenie palety do e e

regala.

img61200770212m1

Nakladanie

Nakladanie (4) predstavuje vyber palety z re-
gala.

Asistent

Na displeji sa nachadza asistent (5), ktory pro-
strednictvom symbolov a prisluSnych smero-
vych Sipok zobrazuje mozné pohyby. Pocas
automatickej prevadzky sa na displeji zobra-
zuju len smerové Sipky pre momentalne povo-
lené symboly funkcii.

Vyznam jednotlivych symbolov:

» Zdvih/spustanie hlavného zdvihu (6)

» Posuv na stranu pohonu/stranu nakladu (7)
» Naklon na stranu pohonu/stranu nakladu (8)
« Priegny posun viavo/vpravo (9)

M
5 6 7 8 9

110

Voiny zdvih palety

Voliny zdvih palety (10) je vyskovy rozdiel, o
ktory sa nosnik nakladu zdvihne alebo spusti
po posunuti pri skladani alebo vyskladfiovani.
Tuto hodnotu je mozné nastavit' samostatne
na vkladanie a vyberanie zo stohov na kazdej
urovni pomocou servisného softvéru. Predvo- img61200770214m1
lené nastavenie je 150 mm.

Referenény cyklus

Prechod cez referencny spinac v hornej Casti
zdvihacieho stoziara sa nazyva nastavenie re-
ferencnej polohy. Tymto postupom sa nastavi
referenéna hodnota na snimanie vysky.

Ak nosnik nakladu nie je vo vyske voiné-
ho zdvihu, je potrebny referen¢ny cyklus. V

N TN
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Prevadzka
Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

referenénom cykle sa nosnik nakladu spusta
az pod uroven referenéného spinaca, potom
sa znovu zdvihne.

Referenéna vyska

Referen¢na vyska predstavuje vzdialenost od
hornej hrany nosnika nakladu po podlahu v
okamihu zopnutia referenéného spinaca. Re-
ferencna vyska zavisi od vysky zdvihacieho
stoziara a mdze sa nastavit pomocou servis-
ného softvéru.

Nastavena hodnota tiez uréuje, aka zakladna
vySka sa bude zobrazovat’ na displeji v oka-
mihu dokon&enia voiného zdvihu a zagiatku
hlavného zdvihu.

Funkcia AUTO MODE

Na vyber predvoiby vysky st v servisnom sof-
tvéri k dispozicii Styri konfiguracie. Konfigura-
cia sa mdze zmenit’ len v autorizovanom ser-
visnom stredisku.

Strana "voliteinej vybavy vozika 1":

« Predvoiba vysky funkcie AUTO MODE -
"zékladna poloha"

. Eredvo[tga vysky funkcie AUTO MODE -
"lubovolna poloha"

« Predvolba vy3ky funkcie AUTO MODE —
"bez cyklu vidlic"

+ Predvolba vysky funkcie AUTO MODE -
"Start len s vidlicou pod cielovou vyskou"

Predvolba vy3ky funkcie AUTO MODE
—"zakladna poloha"

V konfiguracii "zakladnej polohy" asistent
okrem predvolby vysky urcuje aj prislusnu po-
lohu nosnika vidlic.

Po zadani oblasti a Urovne sa predvoiba vysky
musi aktivovat’ vyberom miesta uskladnenia
alebo vyskladnenia.

Ak vysuvny nosnik nie je v zakladnej polo-
he, asistent urci funkciu "zasunutia vysuv-
ného nosnika", kym sa nedosiahne zaklad-
na poloha.

» Ked sa dosiahne zakladna poloha, asi-
stent povoli len zdvihanie alebo spustanie.
Zdvihanie alebo spustanie sa automaticky
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Prevadzka
Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

zastaviv cielovom bode. Po dosiahnuti cie-
lového bodu sa povoli posun, naklananie a
priecny posuv.

« Asistent teraz uréi "vysunutie vysuvného
nosnika". Po vysunuti vysuvného nosnika
do cielového bodu je povolené zdvihanie
alebo spustanie. V zavislosti od funkcie vy-
bratej na zaciatku (uskladnit’ alebo vysklad-
nit) asistent ur¢i vySku volného zdvihnutia
alebo vysku volného spustenia.

« Po dokonéeni procesu asistent ur¢i funkciu
"zasunutia vysuvného nosnika" tak, aby sa
dosiahla zakladna poloha.

« Po dosiahnuti zakladnej polohy sa vozik
prepne spat’ do rezimu manualneho ovlada-
nia.

PrgdvoTbg vysky funkcie AUTO MODE
- "lubovolna poloha"

V konfiguragii "ktorejkoivek polohy" asistent
urci predvolbu vysky bez ohladu na prislusnu
polohu vysuvného nosnika.

Po zadani oblasti a Grovne sa predvoliba vysky
musi aktivovat' vyberom miesta uskladnenia
alebo vyskladnenia.

« Bez ohiadu na polohu vysuvného nosnika
asistent povoli len zdvihanie alebo spusta-
nie, ktoré primerane urci. Zdvihanie alebo
spustanie sa automaticky zastavi v cielo-
vom bode. Po dosiahnuti cielového bodu sa
povoli posun, naklananie a priecny posuv.

+ Zdvihanie alebo spustanie je povolené bez
ohladu na polohu vysuvného nosnika. V
zavislosti od funkcie vybratej na zaciatku
(uskladnit' alebo vyskladnit) asistent urci
vysku volného zdvihnutia alebo vysku vol-
ného spustenia.

« Po dokonceni tohto procesu sa vozik pre-
pne spat’ do rezimu manualneho ovladania.

Predvoiba vysky funkcie AUTO MODE
—"bez cyklu vidlic" a "Start len s vidlicou
pod cielovou vySkou"

V rezimoch "zakladnej polohy" a "lubovoinej
polohy" je k dispozicii dal$i vyber medzi moz-
nost'ami "bez cyklu vidlic" a "Start len s vidli-
cou pod cielovou vyskou". Vyber uréuje, & sa
cielova vyska mdze dosiahnut priamo, alebo
¢i sa nosnik vidlic najprv musi spustit’ nizSie,
ako je cielova vyska.
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Prevadzka
Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Predvoiba vysky funkcie AUTO MODE - "bez
cyklu vidlic"

+ Cielovti vysku mozno dosiahnut priamo bez
ohladu na to, Ci je nosnik vidlic vyssie ale-
bo nizsie ako je cielova vyska. Systému
prednastavenia vySky okamZite urCi priame
zdvihnutie alebo spustenie do cielovej vy-
$ky. Po dosiahnuti cielovej vysky je predvol-
ba vysky dokoncéena.

Predvoiba vysky funkcie AUTO MODE - "$tart

len s vidlicou pod cielovou vyskou"

- Cielovu vy$ku mozno dosiahnut priamo, len
ak je nosnik vidlic nizSie ako je cielova vy-
Ska.

« Ak je nosnik vidlic nad cielovou vyskou,
systém prednastavenia vysky zdvihu najprv
urci spustanie, kym sa nosnik vidlic nedo-
stane do polohy nizSej ako je cielova vyska.
Systém prednastavenia vy$ky zdvihu potom
uréi zdvihanie do cielovej vysky.
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Prevadzka systému prednasta-

venia vy3Kky zdvihu
V3eobecné informacie > km/h Lalm
o0 - ----
A VAROVANIE —
m
Ak je podpera nakladu naklonena, hrozi kolizia s 1
paletou alebo stohom! i el

Pri skladani a nakladani musi byt podpera nakladu
vzdy v "polohe 0°"! I " I o I" h*

@ UPOZORNENIE

Ak je aktivna predvoiba vysky, v asistentovi 2. 7h
(1) sa zobrazuju rozsvietené len symboly si-
ok pohybov, ktoré su povolené. PoZadovany
pohyb je vZdy indikovany prislusnou blikaju-
cou Sipkou. Symbol funkcie bez sipky zname- km/h m m
nd, Ze tato funkcia je blokovana. Ak sa nosnik -

-

nékladu nachédza nad vyskou volného zdvi- " l‘ ,' " -
hu, na aktivdciu zobrazenia vysky je potrebné R o S

vykonat' referencny cyklus. m
Vychodiskova poloha pre tento opis je zasu- Il s C E
nuty vysuvny nosnik (systém merania posunu- '/ (. | =) 2 \'_' !

tia hlasi koncovu polohu na strane pohonu)

a zdvihaci stoziar vo vyske voiného zdvihu. I " ' ol I" *
Pripustné su aj iné kombinacie. Tie vSak budu ‘

mat’ za nasledok iné zobrazenie v asistentovi ‘ i

(1). Asistent urci funkciu, ktora sa ma vyko-

nat’. Nasledujuci postup je ureny ako priklad.

Po zapnuti vozika sa automaticky vyberie ob-
last' "A" (2). Oblast’ mozno zmenit' stlacenim
tlacidla (3). Po dosiahnuti rozsahu "H" sa zo-
pakuje rozsgh "A". Takto sa umozni predvole- - A
nie oblasti. Uroven (1 — 20) mozno zvolit' po- 19

mocou alfanumerickej klavesnice (4) zadanim mm
pozadovaného Cisla. Na displeji (5) sa zobrazi 18 >
Uplna predvolba (Uroveri a rozsah). UloZena =

cielova vyska sa zobrazi pod (6). 2 °

[ | H
@ UPOZORNENIE )
Pocas volného zdvihu sa na displeji zobrazuje _®

(2

0000
@000

rozdiel meadzi referencnou vyskou a cielovou
vyskou ako ,vyska zavihu pod cielovou vyskou
(cielovy rozdiel)” (6). Na displeji sa nezobrazu-
Je rozdiel medzi aktudinou vyskou zdvibu a 4 3
cielovou vyskou, kym sa nedosiahne referenc-

ny spinac. Predvolbu (uroveri a rozsah) moz-

no zrusit’ tlacidlom "DEL "

208 51908078018 SK - 07/2023 - 10
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Prevadzka
Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Priklad: skladanie v plne automatickom >

rezime & 1

@ UPOZORNENIE

Skladanie sa moZe vybrat'len v pripade, ak
boli pocas ucenia drovniam priradené platné
vysky. Urovne, ktoré su neplatné alebo nema-
Ju priradent vysku, sa v automatickom rezime
neaktivuju. Pre vsetky programovateiné vysky
Je vo vyrobe nastavend hodnota "5500 mm".
Automaticky reZim mozZno kedykolvek prerusit’
pomocou Hacidla "MAN"!

— Po zadani cielovej Grovne (napr. A1) stladte
tlacidlo pre skladanie (1). V asistentovi (2)
sa zobrazi symbol pre skladanie (3) a sym-
bol "auto" pre automaticku prevadzku (4).
Zobrazenie (5) sa zmeni z cielovej vysky
na vzdialenost od cielovej vysky (cielovy
rozdiel).

A POZOR

Ak nebolo stlacené tlacidlo pre skladanie (1), vSetky
hydraulické funkcie su dostupné bez obmedzeni (=
manudlna prevadzka)!

Pozorne si v§imajte symboly na displeji!

— Po zadani cielovej Grovne (napr. A1) stladte
tlacidlo pre skladanie (1). V asistentovi (2)
sa zobrazi symbol pre skladanie (3) a sym-
bol "auto" pre automaticku prevadzku (4).
Zobrazenie (5) sa zmeni z cielovej vysky
na vzdialenost od cielovej vy3ky (cielovy
rozdiel).

STILL



Prevadzka
Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

— Aktivujte funkciu zdvihu (zobrazena v asi- >
stentovi). Po dosiahnuti predvolenej vySky
plus voiného zdvihu palety sa zdvih auto- 6 |7
maticky zastavi (6). Na displeji (5) sa zobra-
zuje vzdialenost’ od cielovej vysky < 6 mm. —

— Prejdite k regalu (7). T —

— Aktivujte funkciu boéného posunu na strane —
nakladu (zobrazena v asistentovi) a posuni-
te paletu na regal (8).

— Aktivujte funkciu spustenia (zobrazenav 8 E
asistentovi). Vidlice sa spustia do vysky vol- —
ného zdvihu palety (9). —

— Aktivujte funkciu bo€ného posunu na strane

pohonu a Uplne zatiahnite vysuvny nosnik
(zobrazené v asistentovi) (10).

Automaticky ukon je dokonceny. VSetky funk- >
cie sU znova dostupné (= manualna prevadz-
ka).

— Pohnite sa vysokozdviznym vozikom doza-
du (11).

Priklad: vyskladnenie v plne automatic-
kom rezime

@ UPOZORNENIE

Vyskladnenie sa méZe vybrat’len v pripade,
ak boli pocas ucenia drovniam priradené plat-
né vysky. Urovne, ktoré su neplatné alebo ne-
maju priradend vysku, sa v automatickom re-
Zime neaktivuju. Pre vsetky programovatelné
vysky je vo vyrobe nastavena hodnota "5500
mm". Automaticky reZim moZzno kedykolvek
prerusit pomocou Hacidla "MAN"!

— Po zadani cielovej Grovne (napr. A2) stlag-
te tlacidlo pre nakladanie (1). V asistentovi
(2) sa zobrazi symbol pre nakladanie (3) a
symbol "auto" pre automaticku prevadzku
(4). Zobrazenie (5) sa zmeni z cielovej vy-
$ky na vzdialenost' od cielovej vysky (cielo-
vy rozdiel).

N TN
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Prevadzka

Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

A POZOR

Ak nebolo stlacené tlacidlo pre nakladanie (1), vSetky
hydraulické funkcie su dostupné bez obmedzeni (=
manuélna prevadzka)!

Pozorne si v§imajte symboly na displeji!

— Aktivujte funkciu zdvihu (zobrazena v asi- >
stentovi). Po presnom dosiahnuti predvole-
nej vysky sa zdvih automaticky zastavi (6). 6
Na displeji (5) sa zobrazuje vzdialenost' od
cielovej vysky < 6 mm.

— Prejdite k regalu (7). T
— Aktivujte funkciu bo¢ného posunu na strane

nakladu (zobrazena v asistentovi) a ramena
vidlic uplne zasurite do palety (8).

~ Aktivujte funkciu zdvihu (zobrazena v asi- ‘H
stentovi). Vidlice sa zdvihnu do vySky volné- 8 =
ho zdvihu palety; naklad sa nadvihne (9). —

— Aktivujte funkciu boéného posunu na strane
pohonu a Uplne zatiahnite vysuvny nosnik ]
(zobrazené v asistentovi) (10). —

— Pohnite sa vysokozdviznym vozikom doza- L.
du (11).

Automaticky ukon je dokonceny. VSetky funk-
cie s znova dostupné (= manualna prevadz-
ka).

Ucenie, vSeobecné informacie

Ugenie predvolby vysky sa uskuto&fiuje pro-
strednictvom displeja vozika.

Ugenie mdze vykonavat len pouzivatel prihla-
seny v systéme vozika s kédom PIN s oprav-
nenim drovne "2" alebo "3".

STILL
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Prevadzka

Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

@ UPOZORNENIE

Pred nastavenim novej vysky sa musi vyko-
nat’ skusobna jazda. Vysky pod referencnou
vyskou mozno zadat’ manuaine. Po predvo-
leni takejto urovne sa vsak automaticka pre-
vadzka neda pouZzit.

Prostrednictvom displeja mozno zmenit' iba
prednastavené vysky. Ziadne iné $pecifické
parametre pre funkciu prednastavenia vysky
vozika nie je mozné zmenit. Na to sluzi vy-
hradne servisny softvér.

Pomocou servisného softvéru mozno, okrem

inych, zmenit' tieto parametre:

« Vysku voiného zdvihu palety

« Vysku voiného spustenia palety

« Presnost a rychlost’ voiného zdvihu a spu-
Stania palety

» Presnost a rychlost’ navadzania

Vykonanie u¢enia

Proces u&enia predvoiby vysky sa vykonava
pomocou displeja a zadavacich klavesov di-
spleja a ovladacej jednotky.

Hodnoty pre programovateiné vysky zdvihu

je potrebné zadat' pomocou zadavacich klave-
sov na numerickej klavesnici. Nie je mozné
posunut ramena vidlic do vysky zdvihu a pre-
niest’ tuto hodnotu do systému prednastavenia
vysky.

STILL



Prevadzka
Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Otvorenie ponuky systému prednastavenia vy3ky zdvihu

— DalSie informéacie o véeobecnom ovladani
konfiguracie vozika, ako aj zadani hesla s
konkrétnou uroviiou opravnenia najdete v
kapitole "Palubna konfiguracia vozika/Veo-
becné informacie".

— Stlacte tlacidla "ESC" (4) a "OK" (6) na tri
sekundy. V zobrazovacom poli sa zobrazi

(1):

— Pomocou zadavacich klavesov (3) zadajte
heslo pre urover opravnenia "2" alebo "3".

— Zadanie potvrdte tlacidlom "OK". V zobra-
zovacom poli (1) sa zobrazi ponuka vyberu.

— Stlacajte klavesy so Sipkami (5), kym sa v
zobrazovacom poli nezobrazi polozka AD-
JUST.

— Stlacte tlacidlo "OK". V zobrazovacom poli
(2) sa zobrazuje posledna vyska pre prvu
"oblast™ a najnizsia "uroven" naposledy ulo-

zena v systéme.

I y
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Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Zadanie a ulozenie vySok zdvihu pre >

predvolbu vysky

Programovateiné vysky zdvihu sa zadavaju
pomocou zadavacich klavesov na ovladacom
paneli. Vysledok kazdého zadania sa zobrazi

v zobrazovacom poli (1).

Aby sa zarucilo, Ze ulozené vysky zdvihu sa
budu dat’ neskoér vybrat', pre kazdu vysku zdvi-
hu sa musia zadat' tri informacie:

» Definovana oblast’ (uskladnenie) (A — H) (2)
» Definovana uroven (regal) (1 - 20) (3)
» Naprogramovana vyska zdvihu v milime-

troch (4)

@ UPOZORNENIE

Ak chcete ukoncit' zaddvanie a ponuku opu-
stit’' bez uloZenia, stlacte Hacidlo "ESC'(5). Ak
chcete vymazat' vstup, stlacte tlacidlo "DEL"

().

Prevadzka

Programovanie vy$ky zdvihu (priklad: oblast’ A, troven 07, vy$ka zdvihu 5500 mm)

Tlagidlo ‘ Ukon \ Zobrazenie

Zadaijte oblast’

Tlacidlo "A - H" (7) ‘ Stlacte ‘ ________

Zadaijte uroven

A (0) Stlacte A_______

0 Stlaéte AO______
A07 XXXXX

7 Stlacte (zobrazuje sa ulozena hodno-
ta)

Tlacidlo "MAN" (8) Stlacte A07 (X blika) XXXX

. Stlacte; nahradi sa bikajica ci- 0" 0 XPIKA O

slica > kurzor sa posunie o jedno

miesto

STILL




Prevadzka
Systém prednastavenia vy3ky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

Programovanie vysky zdvihu (priklad: oblast’ A, aroven 07, vySka zdvihu 5500 mm)
Tladidlo Ukon Zobrazenie
Stlaéte: nahradi sa blikajica &i-| 07 08 (X bliké) XX =
5 . --> kurzor sa posunie o jedno
slica j
miesto
Stlacte; nahradi sa blikajuca ¢i- A07 055 (X blika) X. .
5 . --> kurzor sa posunie o jedno
slica .
miesto
Stlacte; nahradi sa blikajca &i- |A07 0950 (X bliké) X =
0 . --> kurzor sa posunie o jedno
slica .
miesto
Stlaéte: nahradi sa blikajica gi- |07 0950 (X blika) .
0 . --> kurzor zostane v poslednej
slica
polohe
Tlagidlo "OK"(6) Stlacte Zadanie dpkoncene; zobrazi
sa zadana hodnota

Funkcia easy Target/easy Tar- >
get Plus (volitelna vybava)

Vdaka funkciam easy Target a easy
Target Plus je ovladanie systému predna-
stavenia vysky zdvihu jednoduché a intuitivne.
Systém prednastavenia vysky zdvihu a funk-
cia "Automaticky naklon do stredovej polohy"
sa jednoducho ovladaju pomocou tlacidla F
(1) na joysticku alebo na konzole ovladania
dotykom prstov. Nalepovaci §titok (2) obsahu-
je prehiad funkcii, ktoré mozno vykonavat' po-
mocou funkcii easy Target alebo easy
Target Plus.

Funkcie easy Target aeasy Target
Plus su doplnkové pomocné funkcie systé-
mu prednastavenia vysky zdvihu. Informacie
o v8eobecnom fungovani, nastaveni a obslu-
he systému prednastavenia vysky zdvihu su
uvedené v Standardnom navode na obsluhu
vozika. Pozrite si kapitolu s nazvom "Systém
prednastavenia vysky zdvihu".

V pripade vozikov s ozubenym remeriom sy-
stému merania vysky zdvihu su funkcie easy
Target aeasy Target Plus k dispozi-
cii len poc¢as hlavného zdvihu, pretoze mera-
nie vy$ky zdvihu nie je poéas voiného zdvihu
aktivne.

I y
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Prevadzka

Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

V pripade vozikov s optickym systémom me-
rania vysky zdvihu su funkcie easy Target
aeasy Target Plus kdispozicii v ramci
celej vySky zdvihu vidlic, od podlahy az do
maximalnej vysky zdvihu vozika.

Voziky s funkciami easy Target a easy
Target Plus maju na ovladacom zariadeni
dodatoény informacny Stitok.

Funkcia easy Target Plus (voliteina vy-
bava)

Funkcia easy Target zjednodu$uje do-
siahnutie pozadovanej cielovej vysky vdaka
systému prednastavenia vysky zdvihu. Namie-
sto zadavania cielovej vysky do pola na zada-
vanie pomocou tlacidiel sa vy$ka nastavuje
pomocou tlagidla F na joysticku alebo konzole
ovladania dotykom prstov. Uz nie je potrebné
skladat’ ruku z joysticku alebo z konzoly ovla-
dania dotykom prstov.

Funkcia easy Target sa aktivuje stlatenim
tlacidla F pri zdvihani alebo spustani vidlice.
Kym je tlacidlo F stlacené, na displeji sa ne-
pretrzite zobrazuje nasledujica dosiahnuteina
cielova vyska. Po prekrogeni cielovej vysky

sa automaticky zobrazi nasleduijtica cielova
vySka. Ked sa na displeji zobrazi pozadovana
cielova vyska, tito vysku vyberte uvoinenim
tlacidla F. Vidlica sa zastavi vo zvolenej vyske
zdvihu.

@ UPOZORNENIE

Ako alternativu pouZitia funkcie "easy Target”
Jje mozZné cielové vysky systému prednastave-
nia vysky zdvihu zadat’ pomocou tlacidiel pre
pole na zadavanie.

Informacny §titok: "easy Target"

1 Funkcia easy Target

2 Funkcia easy Target (mozno ju ovladat’ aj
potvrdzovacim tlagidlom)

STILL
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Funkcia easy Target Plus (volitelna vy-
bava)

V spojeni s funkciou easy Target zjedno-
dusuje funkcia easy Target Plus pouzi-
tie funkcie "Automaticky naklon do stredovej
polohy". Tato funkcia sluzi na pohyb vidlice
do vodorovnej polohy pri naskladfovani alebo
vyskladiovani.

Funkcia easy Target Plus sa neaktivu-
je pomocou tlacidla "Automaticky naklon do
stredovej polohy", ale pomocou tlacidla F (1)
na joysticku alebo na konzole ovladania doty-
kom prstov. Uz nie je potrebné skladat' ruku

z joysticku alebo z konzoly ovladania dotykom
prstov.

Najprv vyberte cielovii vysku pre systém pred-
nastavenia vysky zdvihu, ktora sa dosiahne
pomocou funkcie easy Target. Po dosiah-
nuti zvolenej cielovej vysky aktivujte funkciu
easy Target Plus opatovnym stlacenim
tlacidla F. Funkcia "Automaticky naklon do
stredovej polohy" sa pouziva, kym je stlatené
tlacidlo F. Ak su vidlice umiestnené horizontal-
ne, tlagidlo F mézete uvolnit.

Po zloZeni nakladu na regal funkciu easy
Target Plus znova aktivujete opatovnym
stlaéenim tlacidla F. Funkcia "Automaticky na-
klon do stredovej polohy" sa pouziva, kym je
stlaené tlacidlo F. Ak su vidlice umiestnené
horizontélne, tlagidlo F méZzete uvolnit.

@ UPOZORNENIE

Ako alfernativu pouZitia funkcie "easy Target
Plus” je mozné tuto funkciu spustit’ af pouZitim
tlacidla "Automaticky naklon do stredovej po-
lohy".

Podmienky pouzivania

Ak chcete pouzivat funkciu easy Target,
vo voziku musi byt nastaveny "systém pred-
nastavenia vysky zdvihu" a musi byt funkény.
Cielové vysky, ktoré je potrebné regulovat’ po-
mocou funkcie easy Target, musia byt uloze-
né v systéme prednastavenia vysky zdvihu.

Ak chcete pouzit' funkciu easy Target
Plus, na zdvihacom stoziari musi byt nasta-

<

Informacny §titok: "easy Target Plus"

3 Funkcia easy Target Plus

4 Funkcia easy Target Plus (moZno ju ovladat’
aj potvrdzovacim tlacidiom)
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Prevadzka

Systém prednastavenia vysky zdvihu/funkcia easy Target (volitelna vybava)

vena a funkéna aj funkcia "Automaticky naklon

do stredovej polohy".

Priblizenie sa k cielovej vyske
pouzitim funkcie "easy Target"

@ UPOZORNENIE

Ak funkcia "easy Target” po pouZiti vyda krat-
Ky vystraZny zvukovy signal, vidlica sa pri pou-
Ziti hlavného zadvihu musi najprv raz zavihnut,
aby sa nastavilo meranie vysky zadvihu.

>
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Prevadzka

Vysledok

Displej

Zapnite systém prednastavenia
vysky zdvihu (tladidloA. .H v
poli na zadavanie)

Systém prednastavenia vysky
zdvihu sa zapne.

Zobrazi sa asistent pre systém
prednastavenia vysky zdvihu

@.

Zdvihnite alebo spustite vidlicu
pomocou joysticku alebo kon-
zoly ovladania dotykom prstov.

Spusti sa zdvihanie alebo spu-
Stanie.

Na displeji (1) sa zobrazuje
cielova vyska aktualne nasta-
vena v systéme prednastave-
nia vysky zdvihu.

Pri zdvihani alebo spustani
stlacte a podrzte tlacidlo F.

Aktivuje sa funkcia easy
Target. Systém prednasta-
venia vysky zdvihu zisti, ¢i je
naklad na vidliciach a na zakla-
de toho indikuje naskladfova-
nie alebo vyskladfiovanie.

Hodnota na displeji (1) sa zme-
ni na nasledujlcu dosiahnutei-
nu cielovu vysku.

Zobrazi sa symbol (4) nasklad-
fiovania alebo vyskladfovania.

Ked sa zobrazi poZzadovana
cielova vyska, uvolnite tlacidlo
F.

Vyberie sa nova cielova vyska.

Zobrazi sa symbol AUTO (3).
Pomocné Sipky (5) indikuju
"zdvihanie" alebo "spustanie”.

Pokracujte v zdvihani alebo
spustani az po cielovd vysku.

Proces sa automaticky zastavi
na pozadovanej cielovej vyske.
Proces funkcie easy Tar-
get je dokonéeny.

Pomocné Sipky "zdvihania"
alebo "spustania" sa uz nezo-
brazuju.

Nad'alej sledujte pomocné $ip-
ky systému prednastavenia vy-
8ky zdvihu, az kym nedokon-
¢ite naskladnovanie alebo vy-
skladfovanie.

Naskladnovanie alebo vysklad-
fovanie je dokonéené.

Asistent systému prednastave-
nia vysky zdvihu (2) indikuje
nasledujuce kroky az do do-
koncenia naskladnovania ale-
bo vyskladfovania.

Zru$enie funkcie easy Target: stladte tlagidlo MAN v poli na zadavanie alebo uvoinite nozny

spina¢ (bezpecnostny spinac).

STILL




Polohovanie vidlic do vodorovnej >
polohy pomocou funkcie "easy Tar-

get Plus"

Funkciu easy Target Plus je mozné

pouzit, ked je aktivny systém prednastavenia
vysky zdvihu. Prevadzkové kroky pre funkciu
easy Target Plus sUzvyraznené sivou

farbou v tabuike.
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Prevadzka

| Vysledok

| Displej

Pouzitie funkcie easy Target Plus (pred zasunutim vidlice do regalu):

Potiahnite joystick alebo kon-
zolu ovladania dotykom prstov
do neaktivnej polohy. Az po-
tom znova stlacte a podrzte tla-
¢idlo F.

Aktivuje sa funkcia easy
Target Plus. Vidlica sa po-
sunie do vodorovnej polohy.

Zobrazuje sa jedna z dvoch
pomocnych Sipok (6), ktora in-
dikuje, Ze sa vidlica nachadza
vo vodorovnej polohe.

Po umiestneni vidlice do vodo-
rovnej polohy uvolnite tlacidlo
F.

Proces funkcie easy Tar-
get Plus je dokonceny.

Zobrazuju sa obe pomocné
Sipky (6). Vidlica sa posunie do
vodorovnej polohy.

Nadalej sledujte pomocné Sip-
ky systému prednastavenia vy-
Sky zdvihu, az kym nedokon-
cite naskladnovanie alebo vy-
skladnovanie.

Naskladnovanie alebo vysklad-
novanie je dokoncené.

Asistent systému prednastave-
nia vysky zdvihu (2) indikuje
nasledujuce kroky az do do-
konc€enia naskladnovania ale-
bo vyskladnovania.

Pouzitie funkcie easy Target Plus (po vysunuti vidlice z regalu):

Potiahnite joystick alebo kon-
zolu ovladania dotykom prstov
do neaktivnej polohy. AZ po-
tom znova stlacte a podrzte tla-
cidlo F.

Aktivuje sa funkcia easy
Target Plus. Vidlica sa po-
sunie do vodorovnej polohy.

Zobrazuje sa jedna z dvoch
pomocnych Sipok (6), ktora in-
dikuje, Ze sa vidlica nachadza
vo vodorovnej polohe.

Po umiestneni vidlice do vodo-
rovnej polohy uvolnite tlacidlo

Proces funkcie easy Tar-
get Plus je dokonceny.

Zobrazuju sa obe pomocné
Sipky (6). Vidlica sa posunie do
vodorovnej polohy.

ZruSenie funkcie easy Target Plus: stladte tlagidlo MAN v poli na zadavanie alebo uvoinite
nozny spina¢ (bezpecnostny spinac).

STILL
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Kabina (volitelné vybavenie)

Kabina (volitelné vybavenie)

VSeobecné informacie o kabine

V zavislosti od miesta pouzivania mozno vozik
vybavit’ kabinou s ochranou proti poveternost-
nym podmienkam alebo kabinou na prevadz-
ku v chladiarnach.

Ovladacie prvky (volitelné vybavenie)

Ovladacie prvky pre funkcie hydrauliky a jazdu
sU umiestnené a ovladaju sa rovnakym spdso-
bom ako ovladacie prvky vo voziku so zaklad-
nym vybavenim.

Mozné voliteiné vybavenie:

« Vyhrievanie skiel

» Systém ostrekovaca

« Kdurenie

« Ventilator kdrenia

« Komunikac¢né zariadenie Intercom
* Pracovny svetlomet

« Vnutorné osvetlenie

Otvaranie dveri kabiny

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo smrtelného Grazu pri jazde s otvo-
renymi dverami kabiny.

Vodi¢ sa mbze zranit, ak nezostane celym telom v
ochrannej kabine alebo ak spadne z vozika.

— Pred jazdou vzdy zatvorte dvere kabiny a po¢as
jazdy ich neotvaraijte.

STILL



Kabina (volitelné vybavenie)

Otvorenie dveri kabiny zvonka

— Vlozte kiu¢ do zamku dveri (1), odomknite >
ho a vyberte klu¢.

— Potiahnite za kiugku (2) a uvoinite zamok

dveri.
— Otvorte dvere kabiny potiahnutim smerom

von. 1
@ UPOZORNENIE
Pre dvere kabiny nie je k dispozicii Ziaden mo- 2

nitorovaci spinac. Ak chcete pouZivat funkcie
vozika, stlacte noZny spinac rovnako ako v
pripade vozika so zakladnym vybavenim.

Otvorenie dveri kabiny zvnutra

— Uchopte rukovat', stlacte uzamykaci gombik >
(3) a potlacte dvere kabiny smerom von.

Zatvaranie dveri kabiny

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpe&enstvo smrteiného trazu pri jazde s otvo-
renymi dverami kabiny.

Vodi¢ sa mbze zranit, ak nezostane celym telom v
ochrannej kabine alebo ak spadne z vozika.

— Pred jazdou vzdy zatvorte dvere kabiny a po¢as
jazdy ich neotvaraijte.

I y
STILL




Prevadzka

Kabina (volitelné vybavenie)

A NEBEZPECENSTVO

V pripade otvorenia dveri kabiny po&as jazdy hrozi
nebezpeéenstvo poskodenia v désledku zrazky.

— Dvere kabiny musia byt bezpe¢ne zatvorené v za-
istenej polohe.

— Pevne zatvorte dvere.

Dvere musia zapadnut do zamku a gumené
tesnenia musia spravne priliehat’.

Ovladacie prvky v kabine

Nebezpecgenstvo nehody pri aktivacii ovladacich prv-
kov v kabine, ked sa vozik pohybuje.

Ak sa vodié na chvilu zdvihne zo sedadla vodica, aby
aktivoval ovladacie prvky, moze sa poranit' v dosled-

ku nestabilnej polohy alebo méze stratit' kontrolu nad
ovladanim vozika.

— Ovladacie prvky v kabine aktivujte, len ked' vozik

stoji.

C. Ovladaci prvok Funkcia

1 Koliskovy prepinac kure- |Vyber z dvoch urovni kurenia pre teplovzdu$né kurenie vo
nia (dvere), dvojstupnovy |dverach

2 Koliskovy prepinac ve- Vyber z dvoch rychlosti fukania ventilatora
ntilatora ventilacie, dvoj-
stupfiovy

3 Koliskovy prepina¢ kure- |Vyber z dvoch urovni kdrenia pre teplovzdu$né kurenie pod
nia (priestor pre nohy), volantom
dvojstupriovy
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Kabina (volitelné vybavenie)

C. Ovladaci prvok Funkcia

4 Koliskovy prepina¢ kure- | Vyber z dvoch drovni kurenia pre teplovzdusné kurenie v
nia (oblast’ hlavy), dvoj- |stlpiku ochrannej strechy
stuprfiovy

5 Koliskovy prepinac vy- Tuknutim na kolis:kovy prepinac sa aktivuje faza vyhrievania,
hrievania skla, rezim tuk- |ktora sa po niekolkych minatach automaticky vypne
nutia

6 Koliskovy prepinac ko- SIuzi na aktivaciu komunikaéného zariadenia
munikacného zariadenia

7 Ovladac¢ hlasitosti komu- |SIuzi na ovladanie hlasitosti komunikaéného zariadenia
nikacného zariadenia

8 Tlacidlo komunikaéného | Pocas rozpravania musi obsluha drzat’ tlacidlo komunikaéné-
zariadenia ho zariadenia stlacené

Obsluha zapne funkciu stlaéenim vrchnej
polovice prislusného koliskového prepinaca.
Stlacenim spodnej polovice prepinaca sa da-
na funkcia vypne. Medzi stlaéenim prepinaca
a vypnutim funkcie v§ak méze byt mensie
oneskorenie.

Vnutorné osvetlenie kabiny (voli- >
telné vybavenie)

S cielom lepsieho osvetlenia kabiny mozno

vozik vybavit' otoénym vnutornym svetlom.

— Stlacenim spinaca (1) zapnete osvetlenie
kabiny.

— Nastavte reflektor tak, aby bol optimalne
osvetleny pracovny priestor.
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Kabina (volitelné vybavenie)

Kurenie v kabine (volitené vyba-
venie)

Zapnutie ventilatora a ohrievaéa

@

1 Koliskovy prepina¢ kurenia (dvere), 2-stup- 3 Koliskovy prepina¢ kurenia (priestor na no-
fovy hy), 2-stupfovy

2 Koliskovy prepina¢ ventilatora vetrania, 2- 4 Koliskovy prepina¢ kurenia (oblast’ hlavy),
stupfiovy 2-stupriovy

A NEBEZPEGENSTVO

@‘ Pri preniknuti silne znegisteného vzdu-
chu z okolia do zatvorenej kabiny hrozi
nebezpecenstvo otravy!

Kurenie nie je dovolené pouzivat v oko-
li skladovacich priestorov, kde sa mo-
zu tvorit benzinové vypary alebo jemny
prach (napr. uhlie, drevo, obilie).

A NEBEZPEGENSTVO

Hrozi nebezpe&enstvo vybuchu vyfuko-
vych plynov alebo poZiaru v désledku
tepla.

AN

— Nevystavujte nadoby sprejov ani ka-
zety s plynom pridu hordceho vzdu-
chu.
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Kabina (volitelné vybavenie)

ff A NEBEZPECENSTVO

Ak horuci vzduch neméze unikat’ zo sy-

stému kurenia, systém sa prehreje. Ne-

bezpecenstvo poZiaru!

Kurenie je mozné aktivovat', iba ak ve-

ntilator bezi a kdrenie nie je blokova-

né Ziadnymi predmetmi (napr. kabatom,

krytom a pod).

— Vzdy najprv zapnite ventilator.

— Kym nie je zapnuty ventilator, karenie
nezapinajte.

— Odlozte vSetky predmety mimo kure-
nia alebo vystupov vzduchu.

A NEBEZPECENSTVO

Ked je karenie v prevadzke, kryt kure-
nia modze byt velmi hortci. Pri dotyku
hrozi nebezpeéenstvo popalenia!

— Nedotykajte sa tela kurenia v pre-
vadzke.

— Dotykajte sa iba prislusnych spina-
cov.

— Pozadovanu funkciu kurenia zapnite stlace-
nim prislu§ného koliskového prepinaca.

C. Ovladaci prvok Funkcia

1 Koliskovy prepinac kure- |Vyber z dvoch stupriov kdrenia pre teplovzdusné kurenie vo
nia (dvere), 2-stupriovy  |dverach

2 Koliskovy prepinac venti- | Vyber z dvoch hodnét ota€ok ventilatora
latora vetrania, 2-stupno-
vy

3 Koliskovy prepinac kure- | Vyber z dvoch stupriov kdrenia pre teplovzdu$né kurenie pod
nia (priestor na nohy), 2- | volantom
stupnovy

4 Koliskovy prepina¢ kure- | Vyber z dvoch stupfiov kurenia pre teplovzdusné kurenie v
nia (oblast’ hlavy), 2-stup- | stlpiku ochrannej strechy
fovy

Ay
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Kabina (volitelné vybavenie)

Vypnutie kdrenia a ventilatora

ff A NEBEZPECENSTVO

Ak horuci vzduch neméze unikat’ zo sy-

stému kurenia, systém sa prehreje. Ne-

bezpecenstvo poZiaru!

Ventilator je mozné vypnut, iba ak je vy-

pnuté aj kdrenie.

— Vzdy najskér vypinajte kurenie.

— Ventilator vypinajte, iba ak je vypnuté
aj kurenie.

— Pozadovanu funkciu kurenia vypnete stla-
¢enim prislusného koliskového prepinaca.
Informacie o funkciach koliskovych prepina-
Cov najdete v kapitole s nazvom "Zapnutie
ventilatora a kurenia".

Vymena poistiek

A NEBEZPEGENSTVO

Pouzitie nespravnych poistiek méze
spbsobit’ nedostatodnt ochranu proti
skratom. Nebezpe&enstvo pozZiaru!

— Ak chcete vymenit poistky, obratte sa
na autorizované servisné stredisko.

Okno nudzového vychodu v ka-
bine

A POZOR

Okno nudzového vychodu je uréené len na opustenie
vozika v pripade nudze. V pripade jazdy s otvorenym
oknom alebo v pripade otvorenia okna pocas jazdy
vozikom hrozi nebezpec€enstvo poskodenia v dosled-
ku zrazky.

Nejazdite s otvorenym oknom nudzového vychodu.

Ak sa okno otvori, pred jazdou znova skontrolujte, ¢i
je bezpecne zatvorené v zaistenej polohe.

Okno za sedadlom vodi¢a sa pouziva na vy-
slobodenie vodi€a, ak ostane v kabine v ne-
bezpecne;j situacii, napriklad ak sa vozik pre-
vratil a dvere kabiny sa nedaju otvorit. Je oz-
nacené nasledovne: EMERGENCY EXIT ON-
LY.

— Vypnite vozik.
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Kabina (volitelné vybavenie)

Ak chcete ulahéit’ vyliezanie, sklopte ope-
radlo sedadla vodica.

— Potiahnite obe blokovacie kolieska (1) na- >
hor tak, aby bolo okno (2) mozné otvorit’
smerom von.

— Skontrolujte, ¢i je okolity priestor bezpecny,
vytlaéte okno smerom von a zboku vylezte
z vozika.

— Pred jazdou znovu skontrolujte, ¢i je okno
bezpecne zatvorené v zaistenej polohe.

STILL



Prevadzka v chladiarfiach

Prevadzka v chladiarhach

VSeobecné informacie

Aby bolo mozné pouzivat’ priemyselné voziky
v chladiarnach, je potrebné nainstalovat’ na ne
pridavné vybavenie a vykonat’ potrebné tech-
nické upravy. V dbsledku tychto uprav vyba-
venia sa zmenia aj spravanie pri pouzivani,
intervaly udrzby a ukony udrzby v porovnani
so Standardnymi priemyselnymi vozikmi.

V nasledujucej Casti su uvedené kroky, kto-
ré je potrebné vykonat, aby si vas vozik na
pouzitie v chladiarni nadlho zachoval spravnu
funkénost’ v podmienkach chladiarni.

Spdsoby pouzitia

RozliSujeme 4 rézne spdsoby pouzitia a rézne
rezimy prevadzky v ramci tychto spdsobov:

Vybavenie na

Sposob pouzitia | prevadzku v chla- M'a A 7 et Prevadzkovy ¢as | Komentar
e ny rozsah
diarnach
1 Nevyzaduje sa -10°C Kratko Bezné pouzivanie

vozikov, ktoré
prekladaju naklad
z chladiarenskych
vozidiel do chla-
diarne, kde na-
klad preberu vozi-
ky pracujuce v
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Prevadzka v chladiarfiach

Vybavenie na

Sposob pouzitia | prevadzku v chla- M'a AL Prevadzkovy as | Komentar
e ny rozsah
diarfach
skladovacom a
nakladacom prie-
store.
2 Vyzaduje sa -30 °C Nepretrzite Striedanie pouzi-

vania v interiéri a
exteriéri: Cas stra-
veny v exteriéri
dostatocne dlhy
na to, aby vytiekla
kondenzacia (vSe-
obecne min. 30
minut) alebo do-
statocne kratky na
to, aby sa ziadna
kondenzacia ne-
mohla vytvorit
(vSeobecne max.
10 minat). Parko-
vanie mimo chlad-
ného priestoru.

3 Vyzaduje sa -30 °C Nepretrzite Vozik je zaparko-
vany mimo chla-
diarne len za uce-
lom udrzby alebo
opravy max. 10
minut.

4 VyZaduje sa -45°C Kratko Vybavenie na pre-
vadzku v chladiar-
fiach je navrhnuté
len na nepretrzité
pouzivanie pri te-
plotach do -30 °C.

Popis vybavenia na prevadzku v
chladiarnach

Komponenty vybavenia na prevadzku v
chladiarfiach

A POZOR

V chladiariach mozno pouzivat' len voziky s kolesa-
mi z materialu Vulkollan.

— Pred jazdou skontrolujte kolesa z materialu Vul-
kollan.
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Prevadzka v chladiarfiach

Vybavenie na prevadzku v chladiarfiach pre
priemyselné voziky pozostava z nasledujucich
zéakladnych komponentov:

» Typy olejov vhodné na prevadzku v chla-
diarfach pouzivané v hydraulike a prevo-
dovke.

» Maziva pre pohyblivé sucasti, napriklad pre-
vodoveé kolesa a retaze, vhodné na pre-
vadzku v chladiarfiach.

» Namontované su retaze oSetrené mazivom
pre nizke teploty odpudzujuce vodu.

» Nater na vozikoch je ureny na pouzivanie
v teplotach pod bodom mrazu.

+ Ventilatory a rezistory kurenia su umiestne-
né po celom priemyselnom voziku, aby sa
udrziavala prevadzkova teplota najdélezitej-
Sich komponentov.

« S prijaté preventivne opatrenia, aby sa
vetka skondenzovana voda odvadzala bez
toho, aby sa dostala do elektrickych kompo-
nentov.

« Zdvihacie valce a sucasti hydrauliky su na
miestach, kde je to potrebné, vybavené
Specialnymi tesneniami.

Batéria v chladiarmach

Trakéné batérie priemyselnych vozikov nesmu
za ziadnych okolnosti dosiahnut’ teplotu chla-
diarne (=30 °C) ani narazovu teplotu chladiar-
ne (—45 °C). Musia sa bud pouzivat, alebo na-
bijat. Batérie sa nesmu ponechat' v chladiarni
cez noc, ak sa nevybijaju alebo nenabijaju.
NajlepSie je nabijat’ batériu mimo chladiarne a
zatial pouzivat’ priemyselny vozik v chladiarni
s nahradnymi batériami. Nabijacka batérie sa
moze pouzivat' len mimo chladiarne.

A POZOR

V zavislosti od teploty sa moze ¢as nabijania predizit’
a dostupna kapacita batérie zmensit.

Cim je nizSia teplota, v ktorej sa batéria pouziva, tym
je ¢as nabijania dIhi a dostupna kapacita batérie
menSia. Batéria dosahuje Standardnu kapacitu pri te-
plote 30 °C. Ak sa teplota znizi o 1 °C, jej kapacita
sa zmensi priblizne o 1 %.
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Prevadzka v chladiarfiach

Typy vyuzitia litium-iénovych ba-
térii v chladiarmach

V kapitole "Oblasti vyuzitia" su definované Sty-
ri oblasti pouzitia v chladiarfiach. Nie vSetky
skupiny batérii su schvalené na pouzivanie v
chladiarfiach.

V pripade litium-iénovych batérii st rozsahy

teplét urené pre jednotlivé skupiny batérii.

Uréuju povoleny rozsah teploty okolia pre:

» Nabijanie

« Pouzitie

+ Uskladnenie

— Informacie o rozsahoch tepl6t batérie nain-
Stalovanej v tomto voziku najdete v navode
na obsluhu litium-iénovych batérii.

Nepripustné pouzivanie litium-iénovej
batérie pri narazove;j teplote chladiarne
(45 °C)

A POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia stciastok.

Litium-iénova batéria nie je schvalena na pouzivanie

pri narazovej teplote chladiarne (-45 °C).

— Ak pouzivate litium-i6novu batériu, nejazdite do
chladiarne s narazovou teplotou (ani na kratku
chvilu).

Voziky s litium-idbnovymi batériami je povolené
pouzivat iba v oblastiach vyuzitia chladiarni
"1" az "3". Batérie nie su schvalené pre oblast’
vyuzitia "4" (chladiarne s narazovou teplotou
az pod —45 °C).

Pred vjazdom do chladiarne
Zahrievanie vozika

Pred beznou prevadzkou v priestoroch chla-
diarne je nutné vozik zahrievat' pocas pribliz-
ne 5 mintt. Na tento Gdel je potrebné niekol-
kokrat vykonat' vSetky ukony trakcie a zdviha-
nia. Faza zohrievania je nevyhnutna na zvy-
Senie teploty oleja. Proporcionalne ventily a
tesnenia budu az po dokonéeni tejto fazy za-
hrievania optimalne fungovat'.
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Prevadzka v chladiarfiach

Kontrola brzdového systému

— Prevadzkovu bezpecnost brzdového syste-
mu je nutné overit’ niekolkonasobnym stla-
¢enim brzdy pocas fazy zahrievania.

Prechod medzi beznymi priestormi a
chladiarenskymi priestormi

Pred vjazdom do chladiarne je nutné vysusit
vSetku skondenzovanu vodu.

@ UPOZORNENIE

Vo vynimocnych pripadoch je moZné s vozi-
kom vojst’ do priestorov chladiarne s malym
mnoZstvom kondenzovanej vody. V takom pri-
pade zabezpecte, aby nedoslo k zamrznutiu
kondenzovanef vody na voziku. Kvapocky vo-
dy na systéme snimacov a na mechanickych
sucastiach e nutné odstranit’ aktivaciou zdvi-
hacieho stoZiara.

* Pred vjazdom do chladiarenskych priesto-
rov jedenkrat uplne zavihnite zadvihaci sto-
Ziar a znova ho spustite nadol

* Po vjazde do chladiarne tento postup zopa-
kujte
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Postup v nudzovych situaciach

Postup v nudzovych situaciach

Nudzové vypnutie >

A POZOR

Po rozpojeni zastréky batérie (1) alebo aktivovani vy-
pinaca nudzového zastavenia (2) sa elektrické funk-
cie vozika vypnu.

Tento bezpec€nostny systém sa smie pouzivat’ iba v
nudzovych situaciach alebo na bezpeéné zaparkova-
nie vozika.

A POZOR
Riziko poskodenia sucasti!

Ak odpojite zastréku batérie, kym je spinacia skrin-
ka zapnuta (pod napatim), vytvori sa elektricky ob-
luk. Mdze to spbsobit’ koroziu kontaktov, €o vyrazne
skracuje ich Zivotnost'.

— Pred odpojenim zastrcky batérie najskor vypnite
vozik.

— Okrem nudzovych situacii zastr¢ku batérie neod-
pajajte, ked je vozik zapnuty.

A POZOR

Nebezpecenstvo nehody v pripade nidzového vy-
pnutia vozika, ked je naklad zdvihnuty.

V pripade nidzového vypnutia vozika, ked je naklad
zdvihnuty, sa nosnik vidlic musi ihned Uplne spustit’
a vysuvny nosnik Uplne zasunudt. Tym sa zaruci, ze
systémy elektronickej podpory, ktoré zabraruju pre-
vrateniu vozika so zdvihnutym nakladom, sa znovu
nakalibruju.

— Pred pokracovanim v jazde s vozikom Uplne spu-
stite naklad a Uplne zasurite vysuvny nosnik.

Vypnutie zastaveného vozika v nidzo-
vej situdcii

V nudzove;j situacii mozno vypnut’ vsetky funk-
cie vozika.

— Odpojte zastréku batérie (1). Pozrite si kapi-
tolu s ndzvom "Odpojenie zastrcky batérie".

Teraz nie je k dispozicii ziadna z funkcii vozi-
ka.
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Postup v nudzovych situaciach

Vypnutie pohybujliiceho sa vozika v na-
dzovej situdcii

V nudzove;j situacii mozno vypnut’ vSetky funk-
cie vozika.

— Pevne sa pridrziavaijte vozika. Lavou rukou
drzte volant.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia (2).

Aktivuje sa parkovacia brzda, az kym sa vozik
Uplne nezastavi. Teraz nie je k dispozicii ziad-
na z funkcii vozika.

Postup pri prevrateni vozika

Pri prevrateni vozika méze vodi€ vypadnit a do-
stat’ sa pod vozik, o mdze mat smrtelné nasledky.
Ohrozenie Zivota.

Nedodrzanie obmedzeni uréenych v tomto navode
na obsluhu, ako je napr. riadenie na nepripustne
strmych svahoch alebo neprispdsobenie rychlosti pri
odbocovani, méze mat za nasledok prevratenie vo-
zika. Ak sa vozik za¢ne prevracat, za ziadnych okol-
nosti neopustajte vozik. Zvysili by ste tym nebezpe-
&enstvo zachytenia vozikom.

— Nikdy nevyskakujte z vozika.

— Musite dodrziavat pravidla spravania sa pri pre-
vrateni vozika.

Pravidla spravania sa pri prevrateni vozika:
— Rukami sa pevne drzte volantu.
— Nohami sa zaprite do podlahy.

— Ostante v kabine vodi¢a a nevystrkujte von
Ziadnu ¢ast tela, najma ruky a nohy.

— Naklorite sa proti smeru padu.
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Postup v nudzovych situaciach

Nudzové spustanie >
A NEBEZPEGENSTVO

Riziko ohrozenia Zivota pri prudkom

klesnuti nakladu!

— Nepohybujte sa pod zdvihnutym na-
kladom!

A NEBEZPECENSTVO

Pri pouzivani vozika so zablokovanym ovladacim

zariadenim hydrauliky hrozi zvySené nebezpecen-

stvo nehody!

— Po ntdzovom spusteni nakladu dajte poruchu
opravit.

— Obratte sa na autorizované servisné stredisko.

V pripade zlyhania elektrickych systémov je
mozné vidlice spustit’ ruéne, aby sa vozik mo-
hol presunut’ na bezpeéné miesto.

Ventil nidzového spustania sa obsluhuje

na diaiku prostrednictvom flexibilného pohonu.
Ovladacia rukovat' sa nachadza na vysuvnom
nosniku vedia drziaka stoZiara.

Naklad sa spusti nadol!

Regulujte rychlost’ mensim alebo va¢sim otaéanim
rukovéte flexibilného pohonu:

— Mensie oto¢enie: naklad sa spusta pomaly.
— Vacsie otoCenie: naklad sa spusta rychlo.

— Skontrolujte, ¢i sa v blizkosti vozika ne-
zdrziavaju Ziadne osoby, a potom pomocou
Sesthranného kitiga (1) pomaly uvoinite ve-
ntil nidzového spustania (2), aby sa nosnik
vidlic mohol spustit’.

— Po spusteni vidlic znova utiahnite ventil.

— Obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.
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Postup v nudzovych situaciach
Tahanie

A NEBEZPECENSTVO

Brzdovy systém na taznom vozidle méze zlyhat.
Nebezped&enstvo nehody!

Ak nie je brzdovy systém tazného vozidla adekvat-
ne dimenzovany, vozik nemusi bezpe¢ne zabrzdit
alebo brzdy mézu zlyhat'. Tazné vozidlo musi byt’
schopné absorbovat’ trakéné aj brzdné sily vyvinuté
nebrzdenym tahanym nakladom (celkovu skutonu
hmotnost' vozika).

— Skontrolujte trakénu a brzdnu silu tazného vozid-
la.

A NEBEZPECENSTVO

Ked t'azné vozidlo zabrzdi, vozik doii m6Ze narazit'.
Nebezpecenstvo nehody!

Pri tahani vozika neprekracujte maximalnu odporu-
¢anu rychlost’ 2,5 km/h. Pri tahani po svahoch znizte
rychlost’ na absolitne minimum a majte poruke kliny
na podlozenie kolies.

— Zlozte naklad a ramena vidlic spustite tesne
nad zem.
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Postup v nudzovych situaciach

Tahanie s funk&nym riadenim >

A NEBEZPEGENSTVO

Pocas manévrovania moze dojst k pritlaceniu oséb -
medzi vozik a tazné vozidlo. Nebezpecenstvo smr-
telného urazu! —

S taznym vozidlom je dovolené manévrovat' a vie¢né
lané je dovolené pripjat, len ak je pritomna dalSia
osoba v Ulohe sprievodcu. Tym sa zabezpedi, ze
vodi¢ tazného vozidla aj mechanik pripajajuci vle¢né
lana budu informovani o0 moZznom nebezpecenstve.
— Ukony vykonavajte iba so sprievodnou osobou.

Ak je riadenie vozika funkéné a brzda je uvol-
nena, na tahanie vozika je mozné pouzit’' lana.

— Pouzite taznu rychlost’, pri ktorej budete
moct za kazdych okolnosti bezpec¢ne za-
brzdit’ a ovladat vozik aj tazné vozidlo. 2

A POZOR

Ak pocas tahania vozik nikto neriadi, méZe sa ne-
kontrolovane vychylit!

— Tahany vozik musi byt riadeny vodi¢om.

— Uvolnite parkovaciu brzdu.

— Odtiahnite vozik.

— Po odtiahnuti zabezpecte vozik proti samo- ON
volnému pohybu (napr. aktivovanim parko-
vacej brzdy alebo pomocou klinov).

— Neodpajajte tazné lana.

Pripojné body na tahanie

Pripojné body na strane nakladu

— Ovinutie okolo zdvihacieho stoziara (1).
Pripojné body na strane pohonu

— Ovifite dva podporné stipiky na strane po-
honu na ochrannej streche (2). Na lavej
strane prevlecte tazné lano cez rukovat' na
podpornom stipiku.

Tahanie s nefunkénym riadenim

Ak riadenie nie je funkéné, na tahanie vozi-
ka je potrebné pouzit’ vhodné zariadenie, na-
pr. vysokozatazové riadené podvozky. Vyso-
kozat'azové podvozky musia byt v zavislosti
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Postup v nudzovych situaciach

od konstrukcie umiestnené pod hnacie kolesa
alebo pod oporné body po stranach vozika.
KedZe pri tomto spdsobe t'ahania hnacie kole-
sa nemaju kontakt so zemou, brzdy nebudu
funkéné. Dodrziavajte preto bezpecnostné po-
kyny uvedené v &asti ,Mechanické uvoinenie
brzd".

NGdzové riadenie (volitelné vybavenie)
V ramci Specialnej vybavy je k dispozicii hria-

del s pastorkom pre manualne natodenie ria-
denia.

A POZOR

Tento pastorok nudzového riadenia je dovolené pou-
zivat, len ak je odpojena zastréka batérie.
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Pripojenie a odpojenie zastréky batérie

Pripojenie a odpojenie zastrCky batérie

Zapojenie zastr¢ky batérie >

A POZOR
Riziko poskodenia sucasti!

Ak pripojite zastrcku batérie, kym je spinacia skrinka

zapnuté (pod napatim), vytvori sa zapalovacia iskra.

MbzZe to sposobit’ poskodenie kontaktov a vyrazne

skratit’ ich Zivotnost'.

— Nepripajajte zastréku batérie, kym je spinacia
skrinka zapnuta.

— Uistite sa, ze su zastrCka batérie a pripajaci
konektor suché, Cisté a nenachadzaju sa v
nich ziadne cudzie predmety.

— Zasunte zastrcku batérie (1) uplne do pripa-
jacieho konektora na voziku.

A POZOR
\/ Ak st kable poSkodené, hrozi nebezpe-
I Censtvo skratu.

— Davajte pozor, aby sa pri zastvani
priecinka pre batériu do vozika nepo-
Skodil kabel batérie.

@ UPOZORNENIE

Zastrcka batérie litium-ionovej batérie ma dal-
Sie kontakty, ktoré jej umoZriuju komunikovat’
s riadiacou jednotkou vozika. Postup pripoje-
nia fe rovnaky pre vsetky zastrcky batérie.

Odpojenie zastréky batérie
A POZOR

Riziko poskodenia sucasti!

Ak odpojite zastréku batérie, kym je spinacia skrinka
zapnuta (pod napatim), vytvori sa elektricky obluk.
To mbze sposobit’ kordziu kontaktov, ¢o vyrazne
skracuje ich zivotnost'.

— Neodpajajte zastréku batérie, kym je spinacia
skrinka zapnuta.

I y
STILL



Pripojenie a odpojenie zastréky batérie

— Odpojte zastréku batérie (1) od pripajacieho >
konektora vytiahnutim v smere Sipky.

— Zastréku batérie polozte na batériu.

A POZOR

Ak su kable poskodené, hrozi nebezpe-
Eenstvo skratu.

_\f.l

— Kabel batérie polozte na batériu.
Dbaijte na to, aby sa pri vykladani ale-
bo vkladani batérie neposkodil kabel.

@ UPOZORNENIE

Zastrcka batérie litium-ionovej batérie ma dal-
Sie kontakty, kforé jej umoZriuju komunikovat’
s riadiacou jednotkou vozika. Postup odpoje-
nia je rovnaky pre vsetky zastrcky batérie.
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Manipulacia s olovenou batériou

Manipulacia s olovenou batériou

Bezpecénostné predpisy pre pra-
cu s batériou

— Pri nastavovani a pouzivani nabijacich sta-
nic batérie sa musia dodrziavat' nariadenia
platné v danej krajine.

A POZOR
Nebezpecgenstvo poskodenia nabijacky
batérie!

Nespravne pripojenie alebo nespravna

obsluha nabijacej stanice alebo nabijac-

ky batérie moze spdsobit’ poskodenie

suciastok.

— Riadte sa navodom na obsluhu nabi-
jacej stanice alebo nabijacky batérie
a navodom k batérii.

— Pri udrzbe, nabijani a vymene batérie dodr-
Ziavajte nasledujuce bezpecnostné predpi-
sy.

Personal udrzby

Batérie smie nabijat, udrziavat’ a vymienat’
vyluéne riadne vyskoleny personal v sulade
s pokynmi vyrobcu batérie, nabijacky batérie
a vozika.

— Musia sa vzdy dodrziavat' pokyny na mani-
pulaciu s batériou a navod na obsluhu nabi-
jacky batérie.

— Pri Udrzbe, nabijani a vymene batérie dodr-
Ziavajte nasledujice bezpeénostné predpi-
sy.
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Manipulacia s olovenou batériou

Nebezpecéenstvo pomliazdenia a privre-
tial

Batéria je veimi taZka. Ak sa pod baté-
riou zachytia akékolvek ¢asti tela, hrozi
nebezpecenstvo vazneho poranenia.

V pripade stla¢enia kon¢atin medzi baté-
riou a ramom vozika hrozi nebezpecen-
stvo vazneho zranenia.

— Pocas vymeny batérie vzdy pouzivaj-
te bezpeénostnu obuv.

— Pri manipulécii s batériou davajte ne-
ustale pozor na to, aby nedoslo k
stlaceniu koncatin medzi batériou a
ramom vozika.

Batéria sa smie vymiefiat’ len podia usmerne-
ni v tomto navode na obsluhu.
— Pocas nabijania a udrzby batérie dodrzia-
vajte pokyny vyrobcu na Udrzbu batérie
a nabijacky batérie.

Protipoziarne opatrenia

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo vybuchu zapalnych
plynov!

Pocas nabijania z batérie unika zmes
kyslika a vodika (kyslikovo-vodikova
zmes). Tato zmes plynov je vybusna a
nesmie sa zapalit.

Po zaparkovani priemyselného vozika
na nabijanie sa v okruhu 2 m od nabi-
jacky batérie a vozika nesmu nachadzat’
Ziadne horlavé materialy ani pracovné
materialy vytvarajuce iskry.

— Pri pracach s batériami dodrziavajte
tieto bezpe€nostné opatrenia.

— Nepriblizujte sa s otvorenym plameriom
a nefajcite.

— Dbajte na to, aby bol pracovny priestor do-
statoCne vetrany.

— Pred nabijanim batérie vo voziku uplne vy-
sunite batériu spolu s vysuvnym nosnikom
na stranu nakladu.

— Ak je kabina vodi¢a vybavena dverami (voli-
telné vybavenie), Uplne ich otvorte.
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Manipulacia s olovenou batériou

— Zastrcku batérie mozno pred nabijanim od-
pojit’ len vtedy, ked su vozik a nabijacka
batérie vypnuté.

— Odkryte povrch ¢lankov batérie.

— Na batériu nekladte Zziadne kovové predme-
ty.
— Majte pripravené protipoziarne vybavenie.

Prislusenstvo na prepravu nakladu

Batériu ju mozné odstranit’ len pomocou vhod-
ného zdvihacieho prislusenstva. Pozrite si ka-
pitolu "Vymena batérie pomocou Zeriava"

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody!

Batéria by mohla vypadnut’ zo zariadenia na prepra-
vu nakladu alebo by sa mohlo zariadenie na zdviha-
nie prevratit' a poskodit. Hrozi nebezpecenstvo smr-
telného Urazu.

— Pouzivajte vhodné zariadenie na zdvihanie s nos-
nost'ou (pozrite si navod na obsluhu alebo vyrob-
ny §titok), ktora minimalne zodpoveda skuto¢nej
hmotnosti batérie (pozrite si typovy Stitok batérie).

— Batéria sa musi vybrat’ len vtedy, ked je vozidlo
na rovnhom povrchu s dostatoénou nosnostou.

Hmotnost' a rozmery batérie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo prevratenia spdsobené zmenou
hmotnosti batérie!

Hmotnost' a rozmery batérie ovplyviuju stabilitu prie-
myselného vozika. Pri vymene batérie sa hmotnost-
né pomery nesmu zmenit. Hmotnost batérie musi
zodpovedat” hmotnostnému rozsahu, ktory je predpi-
sany na vyrobnom §titku.

— Neodstranujte ani nemerite polohu pridavnych za-
vazi.

— Dbajte na hmotnost batérie.

Vykonavanie udrzby batérie

Kryty ¢lankov batérie sa musia udrziavat’ Cisté
a suché.

Svorky a kablové okéa musia byt Cisté, pokryté
tenkou vrstvou maziva na kontakty batérie a
pevne naskrutkované.
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Prevadzka

Manipulacia s olovenou batériou

— Rozliatu akumulatorovu kyselinu okamzite
neutralizujte.

— Pri manipuléacii s akumulatorovou kyselinou
dodrziavajte bezpe€nostné predpisy, pozrite
si kapitolu "Akumulatorova kyselina".

Poskodenie kablov a zastréiek batérie >

A POZOR

\! Ak su kable poskodené, hrozi nebezpe-
/{ Eenstvo skratu.

Pri navijani vysuvného nosnika s baté-
riou neprivierajte kable.

— Skontrolujte, ¢i nie je poSkodeny ka-
bel batérie.

— Pri vyberani a inStalacii batérie davaj-
te pozor, aby nedoslo k poSkodeniu
kablov batérie.

A POZOR

Mozné nebezpecenstvo poskodenia zastrcky batérie.

Ak sa zastrcka batérie odpoji alebo pripoji, kym je
spinacia skrinka zapnuta alebo kym je nabijacka
batérie pod napatim, na zastréke batérie sa vytvori
elektricky obluk. M6Ze to spdsobit’ kordziu kontaktov
a vyrazné skratenie ich Zivotnosti.

— Pred odpojenim alebo pripojenim zastrcky batérie
vypnite spinaciu skrinku a nabijacku batérie.

— Okrem nudzovych situacii neodpdjajte zastrcku
batérie, kym je pod napatim.

’

Udrzba batérie

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie Zivota a konéatin!

— Dodrziavajte pokyny uvedené v kapitole "Bezpec-
nostné predpisy pre pracu s batériou".

Akumulatorova kyselina je toxicka a Zierava!

— Dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny uvedené v ka-
pitole "Akumulatorova kyselina".

N TN
STILL



Manipulacia s olovenou batériou

@ UPOZORNENIE

Udrzbu batérie vykondvajte podia ndvodu na
obsluhu od vyrobcu batérie. Zaroveri je nutné
dodrZiavat’ aj navod na obsluhu nabijacky ba-
térie. Platné su len pokyny od vyrobcu nabi-
jacky batérie. Ak niektoré pokyny nie su k di-
spozicii, vyZiadajte si ich od doddvatela.

Informacie o udrzbe batérie su rozdelené do
nasledujucich ¢asti: "kontrola stavu batérie,
hladiny a hustoty kyseliny batérie", "kontrola
stavu nabitia batérie", "nabijanie olovenej ba-
térie" a "vyrovnavacie nabijanie na zachova-

nie kapacity batérie".

Kontrola stavu batérie, hladiny
a hustoty kyseliny

A NEBEZPECENSTVO

Ohrozenie Zivota a kongatin!

— Dodrziavajte pokyny uvedené v kapitole "Bezpec-
nostné predpisy pre pracu s batériou”.

O . . L P
U Akumulatorova kyselina je toxicka a Zie-
rava!

— DodrzZiavajte bezpe€nostné pokyny
uvedené v kapitole "Akumulatorova
kyselina".

A POZOR

Hrozi poSkodenie batérie!

— Riadte sa pokynmi v ndvode na obsluhu batérie.
— Pocas udrzby vysurite batériu spolu s vy-
suvnym nosnikom Uplne na stranu nakladu.

— Nepriblizujte sa s otvorenym plamenom
a nefajCite.

— Dbaijte na to, aby bol pracovny priestor do-
statocne vetrany.

— Odkryte povrch ¢lankov batérie.

— Na batériu nekladte ziadne kovové predme-
ty.

— Skontrolujte, i nie je prasknuty kryt batérie,
vyduté dosky a vyteGena kyselina.
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Manipulacia s olovenou batériou

— Poskodené batérie nechajte opravit' v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

— Otvorte uzaver plniaceho otvoru (1) a skon- >
trolujte hladinu kyseliny. 1

Na batériach so "zatkami ¢lankov s mriez-
kou" musi hladina kvapaliny dosahovat’ spo-
dok mriezky.

Na batériach bez "zatok ¢lankov s mriezkou"
musi hladina kvapaliny siahat’ do vysky asi 10
az 15 mm nad olovené dosky.

— Nizku hladinu kvapaliny v batérii dopifiajte
vyluéne destilovanou vodou.

— Vyliatu akumulatorovu kyselinu okamzite
splachnite velkym mnozstvom vody!

— Vyaistite kryt €lankov batérie a v pripade
potreby ho vysuste. 2 6921_003-126

— Z polov batérie a pdlovych svoriek batérie
odstrarite zoxidované zvySky a namazte ich
mazivom bez obsahu kyselin.

— Dotiahnite polové svorky batérie (2) a utiah-
nite ich krutiacim momentom 22 — 25 Nm
(v zavislosti od velkosti pouZitych skrutiek
svoriek).

— Pomocou nasosky na kyselinu skontrolujte
hustotu kyseliny.

Po nabiti sa tdto hodnota musi pohybovat’
v intervale 1,28 az 1,30 kg/l.

Pri vybitej batérii nesmie byt hustota kyseliny
nizSia ako 1,14 kg/l.

— Znova zatvorte uzaver plniaceho otvoru (1).

Kontrola stavu nabitia batérie > 55EE T
1 “YeBat

A POZOR auto

HIbokym vybijanim sa skracuje Zivotnost’ batérie.

Vyhybajte sa vybitiu batérie pod 25 % menovitej ka-
pacity (0 % na displeji). To mdéZe spdsobit’ potencial-
ne hlboké vybitie batérie.

— Ak sa zobrazuje zvy$Skova kapacita 0 %, batérie
ihned nabite. Batérie nikdy nenechavajte vo vybi-
tom stave. To isté plati aj o Ciasto€ne vybitych
batériach.
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Manipulacia s olovenou batériou

Proces vybijania sa monitoruje, aby bola ba-
téria chranena proti hibokému vybitiu. Batériu
je potrebné nabit, ked jej zvySkova kapacita
klesne pod 25 %, aby sa predislo jej posko-
deniu. Odporu¢ame prejst’ k nabijacej stanici
&im skér. Vzhiadom na zostavajticu zvy$kov(
kapacitu nemusite prejst' k nabijacej stanici
okamzite.

@ UPOZORNENIE

Krivka charakteristiky indikdfora vybitia batérie
sa musi nastavit’ v sulade s nainstalovanou
batérfou. Pozrite si cast’,Nastavenie udajov
batérie”.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia.

— Zapnite vozik.

— Pozrite si stav nabitia na zobrazovaco-ovla-
dacej jednotke.

Ked je batéria Uplne nabita, rozsvietia sa vSet-
ky segmenty indikatora (1) (100 %). Po¢as
redukcie kapacity batérie jednotlivé segmenty
postupne zhasinaju. Pri dosiahnuti povolenej
urovne vybitia 25 % zvyskovej kapacity ostane
blikat len posledny segment. Voliteiné obme-
dzenie hydraulického systému a jazdy méze
aktivovat prevadzkovatel alebo autorizované
servisné stredisko

Batérie od externych vyrobcov mézu uvadzat’
nespravny stav nabitia ihned po netiplnom
priebeZznom nabiti. Po kratkom pouzivani vozi-
ka sa znova zobrazi spravny stav nabitia.

Batérie od externych vyrobcov

Po ¢iastoénom nabiti (priebezné nabijanie) sa
mbze zobrazit', ze stav nabitia batérii od exter-
nych vyrobcov je prili§ nizky. Po kratkom pou-
Zivani vozika sa znova zobrazi spravny stav
nabitia.

Ak je trvalo uvedeny nespravny stav nabitia, je
mozné dodatone namontovat’ externy indika-
tor nabijania od vyrobcu batérie.

— V pripade akychkolvek otazok, ktoré sa ty-
kaju pouzivania batérii od externych vyrob-
cov, sa obratte na autorizované servisné
stredisko.
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Manipulacia s olovenou batériou

Nabijanie olovenej batérie

Ako trakénu batériu mozno pouzit' olovenu
alebo gélovu batériu. Informacie o manipulacii
s gélovymi batériami a ich nabijani najdete v
kapitole "Manipulovanie s gélovou batériou".

Bezpecnostné informacie

A NEBEZPEGENSTVO

Pogas nabijania sa uvolfiujt vybudné

plyny.

— Dbajte na to, aby bol pracovny pries-
tor dostatocne vetrany.

— Pred nabijanim batérie vo voziku upl-
ne vysunte batériu spolu s vysuvnym
nosnikom na stranu nakladu.

— Na vozikoch s kabinou (voliteiné vy-
bavenie) zabezpecte dostatocné ve-
tranie kabiny.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo vybuchu v dosledku pouzivania
starych batérii!

Staré a nedostatocne udrziavané batérie mbZu spo-
sobit nadmerné uvolfiovanie plynov a nadmerné za-
hrievanie pocas nabijania.

Zvysené vytvaranie vybusného plynu méze spdsobit’
vybuch.

— Ak zistite zvy$ené zahrievanie alebo sirny za-
pach, proces nabijania okamzite zastavte.

— Zabezpecte dostatocné vetranie.

— Informuijte autorizované servisné stredisko, aby
mohlo uréit’ stav batérie.

A NEBEZPECENSTVO

Hrozi nebezpedenstvo poskodenia, skratu a vybu-
chul

— Na batériu nekladte ziadne kovové predmety ani
nastroje.

— Nepouzivajte otvoreny oher.
— Nefajcite.

Akumulatorova kyselina je toxicka a Zierava!

— DodrzZiavajte bezpe¢nostné pokyny uvedené v ka-
pitole "Akumulatorova kyselina".
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Manipulacia s olovenou batériou

Nabijanie olovenej batérie

A POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia sucasti

Pri nespravnom pripojeni alebo prevadzke nabijacky

batérii méZe dojst' k poSkodeniu sucasti.

— Riadte sa navodom na obsluhu nabijacej stanice
alebo nabijacky batérie a navodom k batérii.

A POZOR

Nebezpecenstvo poSkodenia sucasti

Pred kazdym nabijanim skontrolujte obe strany su-
pravy konektorov medzi nabijackou a batériou (za-
strcka a zasuvka), ¢i nie st poskodené a zneclistené.

— Znecistenie okamzite odstrarite.

— Poskodenu stpravu konektorov dalej nepouzivaj-
te. Zabezpecte opravu supravy konektorov v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

A POZOR

Moznost' poskodenia zastréky batérie!

Ak sa zastréka batérie odpoji alebo pripoji, kym je
spinacia skrinka zapnuta alebo kym je nabijacka
batérie pod napatim, na zastrcke batérie sa vytvori
elektricky obluk. MéZe to spdsobit’ kordziu kontaktov
a vyrazné skratenie ich Zivotnosti.

— Pred odpojenim alebo pripojenim zastrcky batérie
vypnite spinaciu skrinku a nabijacku batérie.

— Okrem nudzovych situacii neodpajajte zastrcku
batérie, kym je pod napatim.

A POZOR

Pri pouziti zastrciek a zasuviek batérii od réznych
vyrobcov hrozi riziko poziaru

Zastrcka a zasuvka batérie medzi vozikom a baté-
riou musia byt od rovnakého vyrobcu. Slabé spoje-
nie kontaktov medzi st¢iastkami od réznych vyrob-
cov mdze spbdsobit’ prehrievanie.

— Pri vymene batérie skontrolujte sucasti supravy
konektorov.

— Pripéjajte len sucasti od rovnakého vyrobcu.
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Manipulacia s olovenou batériou

@ UPOZORNENIE

VSetky batérie okrem litium-idnovych batérii

STILL musia byt vZdy pripojené prostrednic-

tvom sucasti (zastrcka a zasuvka batérie) od

rovnakého vyrobcu.

« Spolocnost’ STILL vsak odporuca na pripo-
Jenie litium-ionovej batérie STILL k nabijac-
ke pouZivat’ sucasti od rovnakého vyrobcu.

Roézne vyrobné tolerancie réznych vyrobcov

moZu viest' k zvysenému opotrebovaniu su-
casti.

— Vozik bezpeéne zaparkujte (pozrite si kapi-
tolu "Bezpeéné parkovanie vozika").

— Pred nabijanim batérie vo voziku Uplne vy-
sunte batériu spolu s vysuvnym nosnikom
na stranu nakladu (pozrite si kapitolu "Akti-
vovanie zaistenia batérie").

— Vypnite vozik.
— Odpojte zastréku batérie.

— Dbajte na to, aby bol pracovny priestor do-
statoéne vetrany.

— Ak je kabina vodi¢a vybavena dverami (voli-

teiné vybavenie), tiplne ich otvorte.

— Na batériu nekladte Zziadne kovové predme-
ty ani nastroje.

— Nepouzivajte otvoreny ohen. Nefajcite.

— Skontrolujte, &i kable batérie a nabijacie
kable nie su poskodené. V pripade potre-
by nechajte kable vymenit' v autorizovanom
servisnom stredisku.

— Zapojte zastrcku batérie do konektora nabi-
jacky batérie.

— Zapnite nabijadku batérie. Postupuite podia
informacii uvedenych v navodoch na obslu-
hu batérie a nabijacky (vyrovnavacie nabi-
janie).
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Po nabiti batérie

Nebezpecéenstvo vybuchu v doésledku
tvorby iskier

P
IS

— Zastrcku batérie odpojte a znova pri-
pojte, len ked st vozik a nabijacka
vypnuté.

— Po dokonéeni nabijania vypnite nabijacku
batérie.

— Odpojte zastréku batérie od konektora na
nabijacke batérie.

— ZastrCku batérie znova zapojte do vozika.

— Batériu Uplne zasunte spolu s vysuvnym
nosnikom na stranu pohonu. Davajte pozor,
aby ste pri zasuvani neposkodili kabel bate-
rie.

— Zaistite, aby bola batéria bezpeéne zaiste-

na (pozrite si kapitolu "Aktivovanie zaistenia
batérie").

A POZOR

Ak su kable poskodené, hrozi nebezpecéenstvo skra-
tu.

Pri navijani vysuvného nosnika s batériou neprivie-
rajte kable.

— Skontrolujte, ¢i nie je poSkodeny kabel batérie.

Vyrovnavacie nabijanie na za-
chovanie kapacity batérie

Vyrovnavacie nabijanie zaistuje rovnhomerné

nabitie nerovnomerne nabitych ¢lankov baté-

rie. Toto opatrenie pomaha uchovat’ Zivotnost’
a kapacitu batérie.

Vyrovnavacie nabijanie je potrebné vykonat v
stilade s pokynmi vyrobcu batérie niekolkokrat
za mesiac po dokon¢eni bezného procesu na-
bijania.
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@ UPOZORNENIE

V zavislosti od pouZitef nabijacky batérie sa
vyrovnavacie nabijanie nemusi zacat’ skor ako
po uplynuti 24 hodin. Preto v obdobi, ked’sa
nevykondvaju Ziadne zmeny, napriklad cez vi-
kend, je idedine vykonat’ vyrovnavacie nabija-
nie.

— Postupuite podia pokynov v navode na ob-
sluhu nabijacky, ktoré sa tykaju vykonava-
nia vyrovnavacieho nabijania.

Spustenie vyrovnavacieho nabijania
— Nabite batériu.

— Po dokonéeni nabijania nechajte batériu v
nabijacke.

Nabijacka batérie zostava zapnuta. V zavislo-
sti od typu nabijacky batérie sa vyrovnavacie
nabijanie spusta v ¢ase 6 az 24 hodin po
ukonéeni bezného procesu nabijania. Vyrov-
navacie nabijanie méze trvat’ az 2 hodiny.

— Viac informécii najdete v navode na obslu-
hu od vyrobcu nabijacky batérie.

Ukoné&enie vyrovnavacieho nabijania

Vyrovnavacie nabijanie sa ukon¢i automatic-

ky. Ak sa pocas tohto procesu vyzaduje pou-

Zitie batérie, vyrovnavacie nabijanie mozno

prerusit’ stlacenim "tlacidla zastavenia" na na-

bijacke batérie.

— Viac informécii najdete v navode na obslu-
hu od vyrobcu nabijacky batérie.

A POZOR
Riziko poSkodenia stciastok!

V pripade odpojenia zastréky nabijacky batérie od

zastréky batérie v ¢ase, ked je nabijacka batérie za-
pnuta, sa vytvori elektricky obluk. To méze spdsobit’
koroéziu kontaktov, ¢o vyrazne skracuje ich Zivotnost..

— Pred odpojenim nabijacieho kabla vypnite nabi-
jacku batérie.

— Vypnite nabijacku batérie.

— Odpojte zastréku batérie od zasuvky nabi-
jacky batérie.
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— Zasunte zastréku batérie Uplne do pripaja-
cieho konektora na voziku.

Manipulacia s gélovou baté-
riou
Vs§eobecné informacie

Na rozdiel od olovenych batérii st gélové ba-
térie zvacsa bezudrzbové. Pri gélovych baté-
riach nie je potrebné dopifiat’ destilovanti vo-
du. Elektrolyt je vo forme gélu a na rozdiel
od beznych olovenych batérii nie je tekuty. Z
tohto dévodu gélové batérie poc¢as nabijania
neprodukuju Ziadny kyslikovo-vodikovy plyn.

Tieto vyhody st vSak na ukor mnozstva vy-
uzitelnej energie v batérii. Zatial o bezna olo-
vena batéria dokaze vyuzit' 80 % energie ob-
siahnutej v batérii, gélova vyuziva len 60 %.
Na druhej strane, gélova batéria je vdaka svo-
jej konstrukcii chranena pred hibokym vybitim
(podia DIN 43 539, ¢ast' 5).

Znacka

Gélové batérie su oznacené skratkou "PzV".
Nachadza sa na identifikaénom Stitku batérie.

Bezpec€nostné predpisy pre pracu s ba-
tériou
— Ak méte zriadenu nabijaciu stanicu pre gé-

lové batérie, dodrziavajte vnutrostatne pred-
pisy v krajine pouzitia.

A POZOR

Nebezpecenstvo poskodenia nabijacky batérie!

Pri nespravnom pripojeni alebo prevadzke nabijacky

batérii méze dojst k poskodeniu sucasti.

— Riadte sa ndvodom na obsluhu nabijacej stanice
alebo nabijacky batérie a navodom k batérii.

Poziadavky na nabijacku

Gélova batéria vyzaduje vysokofrekvencnu
nabijacku. To znamena, Ze gélovu batériu nie
je mozné nabit’ nabijackou uréenou pre bez-
né olovené batérie. Z tohto dovodu ma nabija-
cia zasuvka gélovej batérie Specialny zeleny

I y
STILL



Manipulacia s gélovou batériou

kodovaci kolik. Tento koddvaci kolik zabezpe-
Cuje, Ze vytvorenie pripojenia je mozné len
s nabijackou gélovych batérii.

A POZOR
Riziko poSkodenia gélovej batérie!

Gélové batérie sa mdzu nabijat’ len pomocou nabi-

jaciek, ktoré su schvalené pre gélové batérie. Ina

nabijacka méze batériu poskodit' alebo znicit'.

— Neodstranujte, nevymienaijte ani neupravuijte ko-
dovaci kolik v zasuvke na nabijanie batérie.

— Pouzivajte len nabijacky, ktoré su schvalené pre
gélové batérie.

Personal adrzby

Iba personal vyskoleny na tento ucel moze:

« Nabijat' batériu

* Vymenit batériu

Tieto prace sa musia vykonavat podia poky-

nov vyrobcu batérie a nabijacky.

— Dodrziavajte prevadzkové pokyny vyrobcu
batérie a nabijacky.

— Pri vymene a nabijani batérie dodrziavajte
nasledujice bezpecnostné predpisy.

Nebezpecenstvo pomliazdenia a privretia!

Batéria je veimi tazka. Ak sa pod batériou zachytia
akékolvek Casti tela, hrozi nebezpeéenstvo vazneho
poranenia.

Ak sa medzi batériou a podvozkom vozika pomliaz-
dia akékolvek casti tela, hrozi nebezpeéenstvo vaz-
neho poranenia.

— Pocas vymeny batérie vzdy pouzivajte bezpe¢-
nostnu obuv.

— Batéria sa smie vymiefiat len podia usmer-
neni v tomto navode na obsluhu.

— Pocas nabijania a udrzby batérie dodrzia-
vajte pokyny vyrobcu na prevadzku batérie
a nabijacky batérie.
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Hmotnost' a rozmery batérie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo prevratenia spdsobené zmenou
hmotnosti batérie

Hmotnost' a rozmery batérie ovplyviuju stabilitu prie-
myselného vozika. Pri vymene batérie sa hmotnost-
né pomery nesmu zmenit. Hmotnost batérie musi
zodpovedat’ hmotnostnému rozsahu, ktory je predpi-
sany na vyrobnom §titku.

— Neodstranujte ani nemerite polohu pridavnych za-
vazi.

— DodrzZiavajte hmotnost’ batérie.

Poskodenie kablov a zastréiek batérie

A POZOR

Ak su kable poSkodené, hrozi nebezpecéenstvo skra-
tu.

Pri navijani vysuvného nosnika s batériou neprivie-
rajte kable.

— Skontrolujte, ¢i nie je poskodeny kabel batérie.

— Pri vyberani a vymene batérie davajte pozor, aby
nedoslo k poSkodeniu kablov batérie.

A POZOR
Moznost' poskodenia zastréky batérie!

Ak sa zastréka batérie odpoji alebo pripoji, kym je
spinacia skrinka zapnuta alebo kym je nabijacka
batérie pod napatim, na zastrcke batérie sa vytvori
elektricky obluk. MéZe to spdsobit’ koréziu kontaktov
a vyrazné skratenie ich Zivotnosti.

— Pred odpojenim alebo pripojenim zastrcky batérie
vypnite spinaciu skrinku a nabijacku batérie.

— Okrem nudzovych situacii neodpajajte zastrcku
batérie, kym je pod napéatim.

Nabijanie gélovej batérie

Gélové batérie sa nabijaju ako olovené baté-
rie. Nevyzaduju sa v$ak Ziadne ochranné opa-
trenia pre pripad Uniku kyslikovo-vodikového
plynu.

— Priemyselny vozik bezpe€ne zaparkujte.

— Odpojte zastréku batérie.

— Na batériu nekladte Ziadne kovové predme-
ty ani nastroje.
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Manipulacia s gélovou batériou

— Skontrolujte, ¢i nie su poSkodené kable ba-
térie. V pripade potreby nechajte kable ba-
térie vymenit' v autorizovanom servisnom
stredisku.

— Zapojte zastréku batérie do konektora nabi-
jacky batérie.

— Upravte nastavenia nabijacky batérie podia
kapacity gélovej batérie.

— Zapnite nabijacku batérie.

@ UPOZORNENIE

Postupujte podia informécii uvedenych v na-
vodoch na pouZitie batérie a nabijacky.

Po nabiti batérie

A POZOR
Riziko poSkodenia stciastok!

— Pred odpojenim nabijacieho kabla vypnite nabi-
jacku batérie.

— Po dokonceni nabijania vypnite nabijacku
batérie.

— Odpojte zastréku batérie od konektora na
nabijacke batérie.

— Zastrcku batérie znova zapojte do vozika.

A POZOR

Ak su kable poskodené, hrozi nebezpecéenstvo skra-
tu.

Pri navijani vysuvného nosnika s batériou neprivie-
rajte kable.

— Skontrolujte, i nie je poSkodeny kabel batérie.
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Manipulacia s litiovou batériou
Bezpecénostné predpisy pre ma-
nipulaciu s litiovou batériou

Opatrenia prvej pomoci

Nebezpecenstvo Urazu!
Unikajuce plyny mézu spdsobit’ dychacie problémy.

Opatrenia, ktoré je potrebné vykonat' v pripa-
de aniku plynov alebo kvapalin:

— Priestor okamzite dokladne vyvetrajte alebo
vyjdite von na Cerstvy vzduch. V zavaznych
pripadoch, okamzite vyhladajte lekarsku po-
moc.

V pripade zasiahnutia pokozky méze dojst k
jej podrazdeniu.
— Dokladne umyte pokozku mydlom a vodou

V pripade zasiahnutia o¢i méze dojst’ k ich
podrazdeniu.

— Oc¢i okamzite 15 mi'nt’Jt dokladne vyplachujte
vodou a potom vyhladajte lekarsku pomoc.

Personal udrzby

Litiova batéria nevyzaduje prakticky ziadnu

udrzbu a jej nabijanie moze vykonavat' vodic.

— V pripade otazok kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

— Musia sa vzdy dodrziavat’ pokyny na mani-
pulaciu s batériou a navod na obsluhu nabi-
jacky batérie.

— Pri udrzbe, nabijani a vymene batérie dodr-
Ziavajte nasledujice bezpeénostné predpi-
sy.
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Nebezpecéenstvo pomliazdenia a privre-
tial

Batéria je veimi taZka. Ak sa pod baté-
riou zachytia akékolvek ¢asti tela, hrozi
nebezpecenstvo vazneho poranenia.

V pripade stla¢enia kon¢atin medzi baté-
riou a podvozkom vozika hrozi nebezpe-
Eenstvo zranenia.

— Pocas vymeny batérie vzdy pouzivaj-
te bezpeénostnu obuv.

Batéria sa smie vymiefiat’ len podia usmerne-
ni v tomto navode na obsluhu.

— Pocas nabijania a udrzby batérie dodrzia-
vajte pokyny vyrobcu na Udrzbu batérie
a nabijacky batérie.

Protipoziarne opatrenia

A NEBEZPECENSTVO

Hrozi nebezpedenstvo poskodenia, skratu a vybu-
chu!

— Na batériu neklad'te ziadne kovové predmety ani
nastroje.

— Nepriblizujte sa s otvorenym plamerniom a nefajci-
te.

A NEBEZPECENSTVO

ZvySené nebezpecenstvo poziaru!

Poskodené litiové batérie predstavuju
zvy$ené nebezpecenstvo poZiaru.

V pripade poziaru je najlepsie schladit
batériu velkym mnoZstvom vody.

— Co najskor opustite miesto poziaru.

— Zaistite vetranie miesta poziaru, pretoze
vznikajuce splodiny su v pripade vdychnutia
leptavé.

— Hasiésky zbor upozornite na to, Ze poziar
zachvatil litiové batérie.

— Postupuite podia pokynov vyrobcu batérie,
ktoré sa tykaju toho, ako postupovat' v pri-
pade poziaru.
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Hmotnost' a rozmery batérie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo prevratenia spdsobené zmenou
hmotnosti batérie!

Hmotnost' a rozmery batérie ovplyviuju stabilitu vo-
zika. Pri vymene batérie sa hmotnostné pomery
nesmu zmenit. Hmotnost’ batérie musi zodpovedat’
hmotnostnému rozsahu, ktory je predpisany na vy-
robnom S§titku.

— Neodstranujte ani nemerite polohu pridav-
nych zavazi.

— Dodrziavajte hmotnost batérie.

VSeobecné bezpecnostné predpisy pre

litiové batérie

Nasledujuce bezpecnostné predpisy platia

vSeobecne pre prevadzku litiovych batérii.

— Zhoduju sa udajmi uvedenymi na bezpe¢-
nostnych Stitkoch vyrobcu batérie.

— Batériu chrante pred mechanickym posko-
denim, aby ste predisli vytvaraniu vnutor-
nych skratov.

— Ak doslo ¢o len k minimalnemu externému
poskodeniu batérii, zlikvidujte ich v sulade s
vnutrostatnymi predpismi krajiny, v ktorej sa
pouzivajud.

— Batérie nevystavujte priamo ani trvale vyso-
kym teplotam ani inym zdrojom tepla, napri-
klad priamemu slne¢nému svetlu.

— Vyskoite pracovnikov, aby vedeli spravne
manipulovat’ s litiovymi batériami.

Schvalené litium-idnové batérie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpedenstvo prevratenia, ked sa vozik pouziva
s hespravnou batériou

Montaz nespravnej batérie znizuje stabilitu vozika.

Batérie schvalené pre tento vozik sa liSia v zavislosti
od ich velkosti, hmotnosti a kapacity.

Vozik sa smie pouzivat' iba s batériou, ktora je
schvalena pre prislusny priecinok pre batériu.
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Pouzivajte iba litium-idonové batérie schvalené
spolo¢nost'ou STILL na pouzivanie v tomto
voziku. Rozmery a hmotnost' nahradnej ba-
térie musia presne zodpovedat' rozmerom a
hmotnosti pdvodnej batérie. Vozik sa smie
pouzivat iba s batériou, ktora je schvalena pre
prisludny priecinok pre batériu. InStalacia ne-
spravnej batérie predstavuje riziko pre stabilitu
vozika.

— Ak mate akékolvek otazky tykajlice sa
schvalenych batérii pre tento typ vozika,
obrat'te sa na autorizované servisné stredi-
sko.

Obrazok litium-idnovej batérie

Obrazok ako priklad 3 Technicky priestor
1 Zavesné oka 4 Zobrazenie
2 Zastrcka batérie 5 Poistny ventil
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Nebezpecéenstvo nehody zapric¢inené oslabenymi za-
vesnymi okami.

Ak ohnuté zavesné oka vyrovnate, stratia pevnost’.
Zavesné oka potom uz nemozu slUzit' na nesenie
hmotnosti batérie. Batéria moéze spadnut’.

— Nikdy nenarovnavajte ohnuté zavesné oka.

— Ohnuté zavesné oka nechajte vymenit' v autorizo-
vanom servisnom stredisku.

@ UPOZORNENIE

Pri vymene olovenych batérii za litium-ionové
batérie mus/i autorizované servisné stredisko
prispdsobit elektroniku vozika.

Rozsahy tepl6t na pouzitie liti-
um-iénovych batérii

Litium-iénové batérie schvalené pre tento vo-
zik su rozdelené do skupin batérii.

Rozsahy teplét st uréené pre jednotlivé skupi-

ny batérii. Uréuju povoleny rozsah teploty oko-

lia pre:

« Nabijanie

+ Pouzitie

+ Uskladnenie

Pouzivanie litium-iénovej batérie musi spifiat

tieto $pecifikacie.

— Informacie o rozsahoch teplét batérie nain-
Stalovanej v tomto voziku najdete v navode
na obsluhu litium-iénovych batérii.

Specialne pokyny a postup pre
litium-idnové batérie C-Line

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody v pripade vypnutia hnacej
jednotky!

Za urcitych okolnosti sa litium-iénova batéria C-Line
mobze vypnut.
— Dodrziavajte pokyny a postup v tejto ¢asti.

— Postupuite podia informacii uvedenych v
navodoch na pouzitie batérie a nabijacky.
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PouZitie

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody v ddsledku vypnutia baté-
rie, ak je teplota prili§ vysoka alebo prili§ nizka!

Ak je dodrzany povoleny rozsah teploty okolia baté-
rie v rozsahu +5°C.. +45°C, batéria sa méze automa-
ticky vypnut.

Ked sa batéria automaticky vypne, prerusi sa napa-
janie pohonov. Elektromagneticka parkovacia brzda
je aktivovana. Vozik sa Uplne zastavi.

— V pripade potreby zabrzdite prevadzkovou
brzdou.

Litium-iénové batérie STILL C-Line su navr-
hnuté a vyrobené pre vnutorné pouzitie. Roz-
sah teploty okolia musi byt medzi +5 °C a
+45 °C. Ak je teplota nizSia alebo vysSia ako
tento rozsah, batéria sa méze za urcitych
okolnosti vypnut.

Funkénost batérie pri teplote okolia 5 °C je
obmedzena. Litium-iénova batéria C-Line ne-
funguije pri teplote nizSej ako 0 °C.

Batériu je mozné kratkodobo pouzivat' pri te-
plote 0 °C az + 5 °C. V takomto pripade sa
moze batéria automaticky vypnut.

— Litium-i6nové batérie C-Line pouzivajte len
v povolenom prevadzkovom teplotnom roz-
sahu.

Jazda

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody v ddsledku vypnutia baté-
rie pri jazde dolu svahom!

AK je vozik pohanany z kopca so sklonom >8 %
rychlostou najmenej 16 km/h na trase viac ako 85 m
a batéria je nabita na >5 %, batéria sa méze vypnut'.

Ked sa batéria automaticky vypne, prerusi sa napa-
janie pohonov. Elektromagneticka parkovacia brzda
je aktivovana. Vozik sa Uplne zastavi.

Ak sa pouziva litium-i6nova batéria C-Line,
schopnost’ postupného rozbehu je obmedze-
na Ak batéria v si€asnosti nespotrebuva Ziad-
nu energiu, pri jazde z kopca sa automaticky
nabija. Jazda z kopca na dlhé vzdialenosti

pri vysokej rychlosti jazdy a s vysokym sta-
vom nabitia batérie méze spdsobit’ nadmerné
nabijanie batérie. Na ochranu batérie pred
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nadmernym nabitim sa batéria sama vypne.
Toto sa musi zohladnit' pri hodnoteni rizika,
ktoré vykonava prevadzkovatel a v kazdej
smernici spoloénosti, ktort prevadzkovatel zo-
stavuje.

Jazda do kopca na rampach je mozna bez
obmedzeni. Batéria sa nevypne.

Kombinacia nasledujucich faktorov méze sp6-
sobit’ vypnutie batérie:

+ Gradient >8%

+ Dizka jazdy >85m

+ Stav nabitia batérie >95 %

* Rychlost jazdy: 16 km/h

Nabijanie
@ UPOZORNENIE

Litium-ionovu batériu C-Line nie je mozné na-
bijat’ pri teplote okolia <5 °C.

Predpisy upravujuce skladova-
nie litiovych batérii

@ UPOZORNENIE

Litium-ionové batérie su kiasifikované ako ne-
bezpecny ftovar triedy 9.

Uplatriuju sa nasledujice odporucania:

« Podia moznosti akumulatory vzdy skladuijte
na urovni podlahy, aby sa nemohli poskodit’
pri pade

+ Batérie uskladriujte v oddelenom priestore
vhodnom z hladiska protipoziarnej ochrany
(kontajner alebo bezpecnostna skrina)

« Batérie uskladnujte pri teplote +15 °C az
+30 °C a vlhkosti vzduchu od 0 % do 80 %

Dodrziavajte nasledujice pokyny na bezpecné
skladovanie batérii:

— Pri skladovani réznych skupin batérii dodr-
Zujte povolené rozsahy teplét. Pozrite si
kapitolu s ndzvom "Teplotné rozsahy pre
litium-iénové batérie" v navode na obsluhu
litium-iénovych batérii.

— Dodrziavajte dodatocné informacie o skla-
dovani a pravidelnej kontrole stavu nabitia.
Pozrite si kapitolu s nazvom "Podmienky
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skladovania" v navode na obsluhu litium-io-
novych batérii.

— Batérie skladujte upevnené na paletach a
zabezpecené proti prevrateniu.

— Neprekraéujte nosnost podlahy skladova-
cieho priestoru podla technickych udajov
vyrobcu v suvislosti s hmotnostou batérii

— Batérie neskladujte priamo na podlahe, aby
ste ich uchranili pred vihkost'ou

— Vzhiadom na riziko vzniku poziaru, akumu-
latory skladujte v exteriéri

— Batérie skladujte na chladnom, suchom a
dobre vetranom mieste

— Batérie nikdy nevystavujte teplote pod —
35 °C alebo nad 80 °C.

— Zabezpecte oblast’ skladu.

— Do tejto oblasti umoznite pristup len oso-
bam oboznamenym s rizikami a bezpe¢-
nostnymi predpismi.

— Chranite pred priamym sine¢nym svetiom
— Chranite pred dazdom

— Skladuijte tak, aby boli batérie chranené
pred skratom

- Batérig skladujte v bezpecnej vzdialenosti
od horlavych materialov

— Batérie neskladujte spolu s kovovymi pred-
metmi.

— Litium-i6nové batérie skladujte osobitne od
inych typov batérii (pri skladovani ich ne-
mieSajte s ostatnymi typmi).

— Udrziavajte bezpe€nostnu vzdialenost naj-
menej 2,5 m od iného tovaru

— V pripade otazok kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

Kontrola stavu nabitia batérie (li-
tium-i6bnova batéria)
Stav nabitia litium-ionovej batérie mozno zi-

stit’ na zobrazovaco-ovladacej jednotke vozika
a na displeji litium-iénovej batérie. Tieto dva
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Prevadzka

Manipulacia s litiovou batériou

displeje maju iny rozsah odtiefiov a preto nie
su totozné.

Interpretacia zobrazovaco-ovladace;j >
jednotky vozika

VSetky segmenty (1) displeja (100 %) sa roz-
svietia chvilu po pripojeni pine nabitej baté-
rie. Pocas redukcie kapacity batérie jednotlivé
segmenty postupne zhasinaju. Pri dosiahnuti
urovne vybitia 25 % zvysSkovej kapacity ostane
blikat len posledny segment. Voliteiné obme-
dzenie hydraulického systému a jazdy méze
aktivovat prevadzkovatel alebo autorizované
servisné stredisko

Odgcitanie informacii na displeji litium-i6- > 1 2
novej batérie

Indikator batérie sa nachadza na bocne;j stra- ™)
ne priecinka pre batériu. Podobne ako zobra- [
zovaco-ovladacia jednotka aj indikator batérie
zobrazuje Uroven nabitia litium-idnovej baté-
rie. Upozornenia sa zobrazuju len prostrednic-
tvom tohto indikatora batérie.

— V pripade otazok kontaktujte autorizované
servisné stredisko.

Indikatory stavu nabitia LED

Po pripojeni batérie k voziku a zapnuti vozika
sa zobrazia indikatory LED stavu nabitia (3) s
prirastkami 10 %. Indikatory LED stavu nabitia

mozu svietit' zelenou alebo ¢ervenou farbou. 1 Servisny indikétor LED (Eervend)

« Urovef stavu nabitia v intervale 0 % az % ::g:g}g; ;ﬁﬁtﬁtsiﬁa(illt;l)oﬁ;marzélzele-
10 % signalizuje Cerveny dielik. na)
Ak tento dielik blika, uroven stavu nabitia je
<2 %.

Pohyb vozikom viac nie je mozny.

« Stav nabitia >10 % az 30 % vyjadruju Zlté
dieliky

+ Stav nabitia >30 % az 100 % vyjadruju ze-
lené dieliky

Pri nabijani svietia indikatory LED stavu nabi-
tia (3) nazeleno ako beziace svetlo.
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Manipulacia s litiovou batériou

Servisny indikator LED

Servisny indikator LED (1) sa rozsvieti nacer-
veno, ak sa funk&nost’ batérie vyrazne obme-
dzi alebo prevadzka nie je mozna.

— Obratte sa na autorizované servisné stredi-

sko.

Indikator teploty LED

Indikator LED teploty signalizuje zvySenu te-
plotu. Vykon batérie sa znizi alebo sa napaja-

nie vypne.

Indikator LED zostane aktivny pocas celej pre-
vadzky alebo dovtedy, kym teplota klesne na

bezny rozsah.

LED Teplota Nasledok
Blikajuca zlta Mierne zvysena (>60 °C) Znizenie vykonu
Trvalo svieti Zlta Zvysena (>65 °C) Vypnutie
Blikajuca Cervena Velmi zvysena (>70 °C) Vypnutie

Trvalo svieti Cervena Vyrazne zvySena (>75 °C) Vypnutie

Postup pri nizkej Grovni nabitia litium-i6-

novej batérie

Riziko poSkodenia alebo zni¢enia komponentov!

Nadmerné vybijanie moze natrvalo poskodit’ litium-
i6novu batériu alebo spdsobit’ nepouzitelnost’ baté-

rie.

— Batériu vzdy nabijajte v spravnom ¢ase a dbajte
na to, aby Uroven nabitia neklesne pod 10 %.

Na predchadzanie hibokému vybitiu litium-io-
novej batérie slizia obmedzenia vykonu vozi-
ka, ktoré sa vynutia, ked stav nabitia batérie

klesne na urover < 10 %.

— Ak droven nabitia klesne pod 15 %, prejdite
k nabijacej stanici a nabite batériu.

— Ak sa batéria vypne, odtiahnite vozik k na-

bijacej stanici.

— Nabite batériu.
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Manipulacia s litiovou batériou

Nabijanie litium-iénovej batérie
po dodani

Litium-iénova batéria nemusi byt' v ¢ase do-
dania Uplne nabita.

Systém spravy batérie pre litium-iénové bateé-
rie zostane aktivny aj v pripade, ak je batéria
v pokojovom stave. Preto sa batéria neustale
vybija aj v pripade, ak je vozik vypnuty alebo
dlhodobo odstaveny.

Ak chcete zabranit’ hlbokému vybitiu batérie

pri dihodobom odstaveni, batériu plne nabite
hned po dodani.

Nabijanie litium-i6novej batérie
A POZOR
Nebezpecenstvo poskodenia sucasti
Pri nespravnom pripojeni alebo prevadzke nabijacky
batérii méze dojst k poskodeniu sucasti.
— Riadte sa navodom na obsluhu nabijacej stanice
alebo nabijacky batérie a navodom k batérii.

A POZOR
Nebezpecenstvo poskodenia sucasti

Pred kazdym nabijanim skontrolujte obe strany su-
pravy konektorov medzi nabijackou a batériou (za-
strcka a zasuvka), ¢i nie st poskodené a znecistené.

— Znecistenie okamzite odstrarite.

— Poskodenu stpravu konektorov dalej nepouzivaj-
te. Zabezpecte opravu supravy konektorov v auto-
rizovanom servisnom stredisku.

A POZOR
Moznost' poskodenia zastréky batérie!

Ak sa zastrcka batérie odpoji alebo pripoji, kym je
spinacia skrinka zapnutéa alebo kym je nabijacka
batérie pod napatim, na zastrcke batérie sa vytvori
elektricky obluk. MéZe to spdsobit’ kordziu kontaktov
a vyrazné skratenie ich Zivotnosti.

— Pred odpojenim alebo pripojenim zastrcky batérie
vypnite spinaciu skrinku a nabijacku batérie.

— Okrem nudzovych situacii neodpajajte zastréku
batérie, kym je pod napéatim.
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Manipulacia s litiovou batériou

A POZOR

Pri pouziti zastrciek a zasuviek batérii od réznych

vyrobcov hrozi riziko poziaru

Zastrcka a zasuvka batérie medzi vozikom a baté-

riou musia byt od rovnakého vyrobcu. Slabé spoje-

nie kontaktov medzi suciastkami od réznych vyrob-

cov modze sposobit’ prehrievanie.

— Pri vymene batérie skontrolujte sicasti supravy
konektorov.

— Prip3jajte len sucasti od rovnakého vyrobcu.

@ UPOZORNENIE

VSetky batérie okrem litium-ionovych batérii
STILL musia byt vZdy pripojené prostrednic-
tvom sucasti (zdstrcka a zasuvka batérie) od
rovnakého vyrobcu.
» Spolocnost’ STILL vsak odporuca na pripo-
Jenie litium-ionovej batérie STILL k nabijjac-
ke pouZivat’ sucasti od rovnakého vyrobcu.
RGézne vyrobné tolerancie réznych vyrobcov
moZu viest’ k zvysenému opotrebovaniu su-
casty.
HIbokému vybitiu litium-i6novej batérie maju
predchadzat’ obmedzenia vykonu, ktoré sa za-
¢nu vyuzivat, ked stav vybitia batérie klesne
na urCitu uroven. Batériu je potrebné nabit’
skor, nez stav nabitia klesne pod 15 %.

Informacie o tom, ako zistit' Uroven nabitia ba-
térie, najdete v Casti s nazvom "Kontrola stavu
nabitia batérie".

— Pred nabijanim batérie vo voziku uplne vy-
sunite batériu spolu s vysuvnym nosnikom
na stranu nakladu (pozrite si kapitolu "Vy-
mena batérie").

— Vypnite vozik.
— Odpojte zastréku batérie.

- Alfje kabina vodi¢a vybavena dverami (voli-
telné vybavenie), uplne ich otvorte.

— Nepriblizujte sa s otvorenym plamerfiom
a nefajcite.

— Skontrolujte, &i kable batérie nie si posko-
dené, a v pripade potreby ich nechajte
vymenit' v autorizovanom servisnom stredi-
sku.
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Manipulacia s litiovou batériou

A NEBEZPECENSTVO

Hrozi nebezpedenstvo poskodenia, skratu a vybu-
chu!

— Na batériu nekladte ziadne kovové predmety ani
nastroje.

— Nepouzivajte otvoreny oheri.
— Nefajcite.

— Zapojte zastrcku batérie do konektorov na
nabijacke batérie.

— Zapnite nabijacku batérie.

Proces nabijania sa spusti automaticky. Di-
splej signalizuje proces nabijania postupnym
rozsvecovanim indikatorov LED.

Nabijacka batérie signalizuje, ¢i je batéria upl-
ne nabita. Batériu odpojte od nabijacky az po
zastaveni prechodu elektrického prudu.

Batéria nema pamétovy efekt. Preto ju mozno
nabijat’ pri lubovolnej Urovni nabitia bez toho,
aby to negativne ovplyvnilo kapacitu batérie

@ UPOZORNENIE
Pokial ide o teplotu okolia pocas nabijania,
dodrzZiavajte nasledujice pokyny:

 Proces nabijania trva podstatne dlhsie pre
litium-ionovu batériu X-Line a teplotu okolia
<0 °C.

« Litium-ionovu batériu C-Line nie je mozné
nabijat’ pri teplote okolia <5 °C.

Postupujte podia informacii uvedenych v na-
vodoch na pouzitie batérie a nabijacky.

Po nabiti batérie
Nabijacka batérie sa automaticky vypne.

— Odpojte zastréku batérie od konektora na
nabijacke batérie. Neodpajajte zastrcku ba-
térie, kym je zapnuta nabijacka!

— Zasunte zastrcku batérie Uplne do pripaja-
cieho konektora na voziku.
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Manipulacia s litiovou batériou

A POZOR

V Ak su kable poskodené, hrozi nebezpe-
I Censtvo skratu.

Pri navijani vysuvného nosnika s baté-

riou neprivierajte kable.

— Skontrolujte, ¢i nie je poSkodeny ka-
bel batérie.

— Batériu Uplne zasurite spolu s vysuvnym
nosnikom na stranu pohonu.

Opatovné uvedenie litium-i6novej batérie do prevadzky po hlbokom
vybiti
A POZOR

Poskodenie batérie hlbokym vybitim!

Hiboké vybitie batérie ma za nasledok zna¢né nakla-

dy a pripadne aj zni¢enie batérie v dosledku posko-

denia ¢lankov.

— Batériu vzdy dobite eSte pred zacatim hlbokého
vybijania.

— Pri vyradeni batérie z prevadzky na dlhSie obdo-
bie (napr. pocas celozavodnej dovolenky) vzdy
zaistite, aby bola nabita (30 - 100 %).

Systém spravy batérie zostane aktivny aj

v pripade, ak je batéria v pokojovom stave.
Preto sa batéria vybija aj v pripade, ak je vo-
zik vypnuty alebo dlhodobo odstaveny. Pokles
Urovne nabitia batérie pod pripustny limit vybi-
tia je znamy ako hlboké vybijanie.

Hiboké vybijanie sa zacina vtedy, ked posled-
ny segment na indikatore batérie blika nacer-
veno. Batéria vypne napdjanie vozika. Na vo-
ziku uz nie je mozné jazdit.

HIiboké vybijanie prebieha v troch fazach:

1 Na zaciatku hibokého vybijania méze za-
kaznik batériu poéas obmedzeného ¢asu
stale sam nabit’

2V pripade pokracovania hlbokého vybija-
nia moze batériu uviest' spat’ do prevadz-
ky iba autorizované servisné stredisko

3 Ak hlboké vybijanie pokracuje dalej po
ukonceni prvych dvoch faz, dojde k jej
nenapravitelnému poskodeniu
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Manipulacia s litiovou batériou

Faza hibokého vybijania Displej indikatora batérie

Faza 1: ) Na zaciatku:

Zaciatok hlbokého vybijania. Na voziku uz nie je I | Posledny indikator LED stavu
mozné jazdit. V tejto faze mbdze zakaznik batériu nabitia blikéa nacerveno.

stale nabit’ sdm pomocou nabijacky batérie. Neskor:

A Displej batérie je vypnuty.
— Servisny indikator LED sa roz-
svieti nacerveno.

Faza 2: Displej batérie je vypnuty.
V tejto faze modze batériu uviest spat’ do prevadz- Servisny indikator LED je vypnu-
ky autorizované servisné stredisko. Ak po&as toh- ty.

to obdobia nebude batéria opatovne uvedena do .
prevadzky, dojde k jej nenapraviteinému posko-
deniu.

Faza 3: 3

Batéria je nenapravitelne poSkodena.
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Vymena a prenos batérie

Vymena a prenos batérie

Uvedenie do prevadzky samo-
statne dodanych batérii

Ak bol vozik objednany bez batérie alebo ak
bol dodany so suchou vopred nabitou baté-

riou (iba olovené batérie), je potrebné vykonat’
spravne uvedenie do prevadzky. V takom pri-
pade dodrziavajte informacie a pokyny vyrob-

cu batérie.

Ak ste si batériu zadovazili samostatne neza-

visle od vozika, autorizované servisné stredi-
sko musi skontrolovat’ nasledujice:
menovité napétie,

pozadovanu minimalnu hmotnost',
nainstalovanu zastréku batérie,

Charakteristicka krivka vybitia batérie (olo-
vené batérie)

Batéria schvalena pre tento vozik spolo¢no-

stou STILL

Prechod medzi olovenou a litium-idnovou batériou

Pred vymenou olovenej batérie za litium-iéno-

vU batériu musi autorizované servisné stredi-
sko vykonat' jednorazovu prestavbu vozika.

@ UPOZORNENIE

Jediné urcené pouZivanie olovenej batérie vo

voziku s litium-ionovou batériou je v pripade
nuadze, napriklad ak ma litium-ionova batéria
poruchu.

Voziky dodané s litium-iénovou batériou

E;teé?::(’k Pr® prevadzka vozika po dodani Po vykonani prestavby

323 Litium-iénova batéria Litium-iénova/olovena batéria

324 Litium-iénova batéria Litium-iénova/olovena batéria

325 Litium-iénova batéria Litium-iénova (*)/olovena (*) batéria
326 - _

(*) Vyzaduje sa tiez vymena prie€inka na batériu
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Vymena a prenos batérie

Voziky dodané s olovenou batériou

E:fé(;::o'( Pr® | prevadzka vozika po dodani Po vykonani prestavby
323 Olovena batéria Litium-iénova/olovena batéria
324 Olovena batéria Litium-iénovéa/olovena batéria
325 Olovena batéria Litium-iénova (*)/olovena (*) batéria
326 Olovena batéria -
(*) Vyzaduje sa tiez vymena priecinka na batériu

Pouzivajte iba litium-idonové batérie schvalené
spolo¢nostou STILL na pouzivanie v tomto
voziku. Pozrite si tiez kapitolu "Schvalené liti-
um-ionove batérie".

— Ak mate akékolvek otazky tykajlice sa
schvalenych batérii pre tento typ vozika,
obratte sa na autorizované servisné stredi-
sko.

Po in3talécii batérie
Ak je nainstalovana litium-iénova batéria, nie
je pomocou zobrazovaco-ovladacej jednotky

potrebné upravit’ Ziadne nastavenia. Vozik au-
tomaticky rozpozna novu litium-iénovu batériu.

Ak je nainstalovana olovena batéria, je nut-
né pomocou zobrazovaco-ovladacej jednotky
skontrolovat' kapacitu a typ batérie. DalSie in-
formacie najdete tiez v kapitole "Zadavanie
prevadzkovych udajov vozika prostrednictvom
zobrazovaco-ovladacej jednotky". Ak su na-
stavenia nespravne, Uroven nabitia batérie sa
nezobrazuje spravne. V najhorSom pripade
hrozi poskodenie batérie hibokym vybitim.
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Vymena a prenos batérie

VSeobecné informacie o vymene
batérie

A POZOR

Komponenty sa méZu poskodit nekontrolovanym po-
hybom zariadenia na prepravu nakladu a batérie!

Zariadenie na prepravu nakladu a batéria sa mézu
dat’ nekontrolovane do pohybu, ak sa batéria nevy-
bera na vodorovnej a hladkej podlahe s dostato¢nou
nosnost'ou.

— Postupujte podia navodu na obsluhu pouzivaného
zariadenia na prepravu nakladu.

— Batériu vzdy vyberajte na vodorovnej a hladkej
podlahe s dostatoénou nosnost'ou.

Batéria je uloZzena v rame batérie. Pri vymene
batérie sa tento ram vysunie v smere vidlice
spolu s vysuvnym nosnikom. V zasunutom
stave sa tento ram batérie uzamyka mecha-
nicky.

Batériu mozno vybrat pomocou nasledujucich
zdvihacich zariadeni:

» Vysokozdvizny vozik alebo Zeriav (pre Stan-
dardné vybavenie)

+ Ram na vymenu batérie (variant s valCeko-
vym Zlabom na bo¢nl vymenu batérie)

Nosnost’ pouzitého zariadenia na prepravu
nakladu nesmie byt nizSia, ako je hmotnost’
batérie (pozrite si vyrobny Stitok batérie).

@ UPOZORNENIE

Ak vysuvny systém vozika nefunguje kvoli
problému s batériou, batéria sa musi nechat’
odstranit’ v autorizovanom servisnom stredi-
sku.
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Vymena a prenos batérie

Osobitné poznamky o zastrékach batérii
od rdéznych vyrobcov

A POZOR

Pri pouZziti zastrciek a zasuviek batérii od réznych

vyrobcov hrozi riziko poziaru

Zastrcka a zasuvka batérie medzi vozikom a baté-

riou musia byt od rovnakého vyrobcu. Slabé spoje-

nie kontaktov medzi suciastkami od réznych vyrob-

cov modze spbdsobit’ prehrievanie.

— Pri vymene batérie skontrolujte sucasti supravy
konektorov.

— Prip3jajte len sucasti od rovnakého vyrobcu.

@ UPOZORNENIE

VSetky batérie okrem litium-ionovych batérii
musia byt vZdy pripojené prostrednictvom
komponentov (zdstrcka batérie a zasuvka) od
rovnakého vyrobcu.

» Spolocnost’ STILL vsak odporuca na pripo-
Jenie litium-ionovej batérie STILL k nabijac-
ke pouZivat’ sucasti od rovnakého vyrobcu.
RG6zne vyrobné tolerancie réznych vyrobcov
moZu viest’ k zvysenému opotrebovaniu su-
casti.
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Vymena a prenos batérie

Spravna poloha pri instalacii olovenych [
batérii

Batéria musi byt' spravne vlozena do ramu ba-
térie, aby ste tak predisli poskodeniu kablov
batérie a zabranili naslednému poskodeniu.
Pri vkladani vysuvného nosnika s batériou ne-
privierajte kable. Spravna poloha pri instalacii
je predpoklad na zaistenie, Ze kabel batérie
mozno bezpecéne naviest' na konektor batérie.

Spravna poloha pri indtalacii zavisi od toho,
kde su pripojné body kablov batérie umiestne-
né na batérii. Po nainStalovani batérie musia
byt’ pripojné body v jednej z nasledujucich po-
16h:

A Na boku zastréky batérie na voziku

B  Na strane priestoru pre vodi¢a

Dizka kabla batérie musi zodpovedat $pecifi-
kaciam STILL:

Maximalna dizka kab-

la batérie 1500 mm

A POZOR

Pri navijani vysuvného nosnika s batériou hrozi rizi-
ko privretia kablov.

Kable batérie musia byt' vzdy navedené ponad baté-
riu ku konektoru batérie. Kable batérie nesmu visiet'
na stranach prie€inku pre batériu.

Pr|p0]ne body kablov batérie

Na boku konektora batérie na voziku
B Na strane priestoru pre vodita
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Vymena a prenos batérie

Aktivovanie zaistenia batérie

Paka uvoinenia zamku batérie sa moze potia-
hnut' aZ po uvoineni zamku batérie. Zaistenie
batérie sa uvoifiuje prostrednictvom prevadz-
kovej funkcie "Zasunut’ vysuvny nosnik" na
joysticku 4Plus alebo pomocou prislusného
spinaca ovladaného dotykom prsta.

Zaistenie batérie sa uvolni len vtedy, ak vozik
stoji na mieste.

Uvolnenie zamku batérie >

— Zastavte vozik.

auto

CEEE]
AE

mph  km/h
sooo8
— Stlacte a podrzte nozny spinac.
— Pomocou ovladacej paky (joystick alebo
spinac ovladany dotykom prsta) zasunte vy-
suvny nosnik na stranu pohonu, kym sa
nosnik nezastavi.

— Ovladaciu paku ponechajte aktivovanu. Po
5 sekundach sa zobrazi na displeji symbol
"zamku"(1).

— Uvoinite ovladaciu paku. Po priblizne 2 sek-
undach bude Sipka (2) ukazovat), ze je vy-
suvny nosnik mozné zasunut' este viac do
koncovej polohy. Ak neddjde k dosiahnutiu
koncovej polohy do 2 minut alebo ak je
stlaeny plynovy pedal, operacia sa zrusi.
Symbol "zamku" sa prestane zobrazovat'.

— Zatiahnite vysuvny nosnik do koncovej po-
lohy a uvolnite batériu.

— Potiahnite uvoifovaciu paku (3) zamku ba-
térie smerom nahor. Batéria je odomknuta.

Ak je batéria odomknuta:
» Zaznie zvukovy vystrazny signal
» Zobrazi sa symbol "plazivej rychlosti"(4)

» Maximalna rychlost jazdy sa obmedzi na
1,6 km/h

« Obmedzia sa hydraulické funkcie

— Vysunte batériu spolu s vysuvnym nosni-
kom na strane nakladu.

Zaistenie batérie

— Stlacte a podrzte nozny spinac.
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Vymena a prenos batérie

— Pomocou ovladacej paky (joystick alebo
spina¢ ovladany dotykom prsta) zasurite vy-
suvny nosnik s batériou na stranu pohonu
az do koncovej polohy.

Zamok batérie sa poduteine zaisti. Batéria je
zaistena. Ak sa zamok nezaisti, batéria nebola
vysunuta aspon o tretinu na strane nakladu

po odomknuti. Batériu uzamknite opakovanym
vysunutim a zasunutim.

Vystrazny zvukovy signal prestane zniet'.
Rychlost’ jazdy a hydraulické funkcie uz nie su
obmedzené.

— Po uzamknuti batérie posurite vysuvny no-
sik na stranu nakladu az do koncovej polo-
hy. Symboly "zamku" a "plazivej rychlosti"
sa prestanu zobrazovat’ na displeji.

@ UPOZORNENIE

Pri beZnej prevddzke vystraZny zvukovy signal
spolu so symbolmi "zamku" a "plazivej rych-
losti” oznacuju, Ze snimac zaistenia batérie
ma mechanicku poruchu. Akékolvek poruchy
nechajte opravit’v autorizovanom servisnom
stredisku.

Nastavenie zamku batérie > _

Pokyny pre nastavenie _%

Priecinky pre batérie uréené pre trakéné ba-
térie sa vyrabaju s relativne velkymi toleran-
ciami. V zaujme zaistenia dobrého prevadz- 1 2
kového stavu zamku ramu batérie, v ktorom
je batéria umiestnena, je potrebné nastavit’ je- E
ho zarazky. Toto nastavenie sa vykonava v
tovarni po¢as uvadzania do prevadzky. Ak si >
v8ak zakaznik zaobstara batériu sam alebo ak
batériu vymeni, nastavenie sa musi vykonat’ /l
[o]

priamo na mieste pouzivania.

— Pokyny na montadZ a demontaz batérie a
na manipulaciu s batériou najdete v kapitole
"Vymena batérie pomocou Zeriava".

— Odomknite ram batérie a vysufite ho von. V
pripade potreby pouZite prediZzovaci kabel a
vedlajSiu batériu.
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Vymena a prenos batérie

— Priskrutkujte oba gumené dorazy k vonkaj-
Sej Casti priestoru riadiacich agregatov (1).
Nepouzivajte ploché podlozky.

— Vlozte batériu do r&mu na vymenu a pripev-
nite ju k stene na strane nakladu.

— Zasunte ram batérie.

Ak je zaist'ovaci mechanizmus po zaisteni za-
mku v kontakte s gumovymi dorazmi (1), nie je
potrebné Ziadne dalSie nastavenie.

Ak v§ak medzi tymito gumovymi dorazmi a
batériou ostane vzduchova medzera, musi sa
odmerat, napriklad vlozenim kovovych pasi-
kov Strbinomera.

» K odmeranej medzere pripocitajte 1,5 mm
a medzi stenu a gumové dorazy (1) vlozte
vhodné podloZky, aby ich hribka zodpove-
dala vypocitanej velkosti medzery.

» Ram batérie sa musi dotykat' oboch dora-
zov sucasne. V pripade potreby je mozné
mierne upravit’ uhol pomocou réznych pod-
loziek pre gumené dorazy.

— Skontrolujte, ¢i zamok funguje spravne a Ci
je mozné rukou potiahnut uvoifiovaciu paku
(postupuite podia kapitoly "Aktivovanie za-
mku batérie").

Ak sa zamok nezaisti alebo ak sa uvolfiovacia
paka da potiahnut len veimi tazko, je potreb-
né odobrat’ podlozky alebo zmensit' vySku gu-
menych dorazov.

Ak sa zamok nezaisti, moze byt tiez potreb-
né zvacsit' vzdialenost’ vloZenia ramu baté-
rie. Vzdialenost sa zvacsi vlozenim vhodnych
podloziek pod gumové dorazy (2) na strane
nakladu.

Ak zamok napriek pouzitiu v§etkych tych-

to moznosti nastavenia nefunguje spravne,
skontrolujte, ¢i je nainstalovany spravny vysu-
vaci valec alebo &i boli zarazky v koncovych
poziciach spravne nastavené pomocou mera-
cieho systému drahy vysuvu.

Stanovte priemernu hodnotu pri inStalacii na-
hradnych batérii. Prie€inky pre batérie maju
rézne velikosti, aby do nich bolo mozné vkla-
dat’ batérie roznych veikosti. V kazdom pripa-
de musi byt zamok batérie nastaveny na naj-
vacsi priecinok.
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Vymena a prenos batérie

Specialne pokyny na pouzivanie >
litium-iébnovej batérie
S vynimkou tychto osobitnych poznamok sa

litium-iénové batérie vymienaju rovnakym spo-
sobom ako olovené batérie.
— Pred vloZenim batérie pomocou vysuvného

nosnika zatlaéte zavesné oka nadol. Uistite
sa, Ze zavesné oka nevycnievaju.

Pri naraze do vozika sa zavesné oka moézu
zohnut'.

— Kabel batérie polozZte na batériu. Zaistite,
aby sa pri montazi kabel nedotkol vozika.

Vymena batérie pomocou zdvi-
hacieho zariadenia

A NEBEZPECENSTVO

Hmotnost' a rozmery batérie ovplyvriuju stabilitu vo-
zika.

Pri vymene batérie sa hmotnostné pomery nesmu
zmenit. Hmotnost’ batérie musi zodpovedat hmot-
nostnému rozsahu, ktory je predpisany na vyrobnom
Stitku. Poloha dodatoénych zavazi sa nesmie menit’.
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Vymena a prenos batérie

Nebezpecéenstvo pomliazdenia v pripade vypadnutia
batérie.

Zamok batérie je nutné uvoifiovat vyhradne vo vodo-
rovnej ploche pomocou vhodnych zariadeni.

Medzi vhodné zariadenia patria:

— Vhodné zdvihacie vybavenie (napr. vysokozdviz-
ny vozik, Zeriav) s dostato¢nou nosnostou, ktora
zodpoveda zdvihaniu batérie

— Vhodné popruhy

— Stabilny alebo mobilny ram na vymenu batérie
(postupujte podla navodu na obsluhu ramu na vy-
menu batérie)

Péka zaistenia batérie sa musi aktivovat' iba vtedy,
ak vozik stoji a vysuvny nosnik je Uplne zasunuty.

Batéria je ulozena v rame. Pri vymene batérie
sa tento ram vysunie v smere nakladu spolu

s vysuvnym nosnikom. Pred vysunutim vysuv-
ného nosnika je potrebné aktivovat’ paku za-
istenia batérie. Ked je vysuvny nosnik tplne
zasunuty, rdm batérie sa znova mechanicky
zamkne.

Vybratie batérie

— Odstavte vozik na rovnom vodorovnom po-
vrchu.

— Uplne zatiahnite vysuvny nosnik.
— Aktivujte parkovaciu brzdu.

— Odomknite zaistenie batérie (pozrite si kapi-
tolu s nazvom "Aktivovanie zaistenia baté-
rie").

— Stlacte nozny spinac.

— Uplne vysurite vysuvny nosnik spolu s baté- >
riou (2).

— Vypnite vysokozdvizny vozik.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia.
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Vymena a prenos batérie

A POZOR
Riziko po$kodenia suciastok!

V pripade odpojenia zastréky batérie, ked je vozik
zapnuty (pod zat'azenim), sa vytvori elektricky ob-
luk. Moze to spdsobit’ koroziu kontaktov, €o vyrazne
skracuje ich Zivotnost'.

— Pred odpojenim zastréky batérie najskor vypnite
vozik.

— Okrem nudzovych situacii neodpajajte zastrcku
batérie, kym vozik zapnuty.

— Odpojte zastrcky batérie (3). >

A POZOR

\/ Ak su kable poskodené, hrozi nebezpe-
I Censtvo skratu!

Kabel batérie poloZte na batériu. Dbajte
na to, aby sa pri vykladani alebo vklada-
ni batérie neposkodil kabel.

— Skontrolujte, ¢i nie su poSkodené pre-
pojovacie kable.

Aby nedoslo k skratu, batérie s odhalenymi
kontaktmi alebo konektormi zakryte gumenou
prikryvkou.

V pripade batérii, ktoré s nainstalované hib-
Sie, je potrebné odstranit’ krytu batérie vo vo-
ziku. Skrutky na kryte batérie sa uvoifiuju po-
mocou $esthranného kitiéa pre mechanizmus
nutidzového spustania. Sesthranny kité sa na-
chadza pod volantom v priestore pre vodi¢a
(pozrite si kapitolu "Nudzové spustanie").

— Demontuite tri skrutky z krytu batérie (4).
ZloZte kryt batérie z vozika.

— Pouzite zdvihacie zariadenie vhodné na vy-
bratie batérie z ramu batérie. Pozrite si
kapitolu "Preprava batérie pomocou zdviha-
cieho zariadenia".
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Vymena a prenos batérie

In§talacia batérie

Riziko poleptania

Elektrolyt (akumulatorova kyselina) je pri kontakte je-
dovaty a Zieravy.

— Pri manipuldcii s akumulatorovou kyselinou dodr-
Ziavajte prisluSné bezpecnostné predpisy.

— Najma pri erstvo nabitych batériach hrozi nebez-
pecenstvo vybuchu v priestore batérie, kde sa
mbze uvolnit’ plyn.

Nebezpecenstvo vybuchu

Otvory v oblasti batérie, kde sa moze uvoinit’ plyn,
nesmu byt zakryté ani utesnené. Aby sa nevytvara-
la potencialne vybusna zmes plynov, je potrebné za-
bezpegit volny pristup vzduchu. Nevytvérajte otvory
v oblasti batérie, kde sa méZze uvolnit' plyn. Zarucite
tak, ze uvolnené plyny nepreniknu do kabiny vodi¢a.

Batéria musi vypinat’ intalaény priestor s vo-
ou maximalne niekoiko milimetrov. Takto ne-
dojde k jej zoSmyknutiu alebo prevrateniu, ked
je vozik v pohybe. Ram batérie je uréeny

na pouzivanie s batériami spifiajucimi normy.
Pouzité batérie nesmu prekraCovat’ urcené
odchylky rozmerov v sulade s tymto Standar-
dom. Je to potrebné na zabezpecenie sprav-
neho fungovania zaistenia batérie.

— Na vloZenie batérie do ramu batérie pouzi-
te vhodné zdvihacie zariadenie. Pozrite si
kapitolu "Preprava batérie pomocou zdviha-
cieho zariadenia".

A POZOR

Nebezpecenstvo skratu

Ak kryt batérie nie je nasadeny na svojom mieste na
voziku, voda alebo necistoty mézu poskodit’ batériu.

— Vozik uvedte do prevadzky aZ po ulozeni krytu
batérie na miesto.

— Kryt batérie pripevnite k voziku pomocou
troch skrutiek.

— Sesthranny kiug pre mechanizmus nldzo-
vého spustania vrat'te spat’ na miesto pod
volantom v priestore pre vodica.
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Vymena a prenos batérie
Ukony po instal4cii batérie

A NEBEZPECENSTVO

Ak nie je batéria riadne zaisten4, mbéZe sa vysunat
a vypadnut z vozika.

— Pred uvedenim vozika do prevadzky je potrebné
skontrolovat' zaistenie batérie a ubezpedit’ sa, ze
je v dobrom prevadzkovom stave a bezpecne za-
istené.

— Ak je vas vozik vybaveny zastrékou batérie [>
typu Euro, skontrolujte spravnu polohu in-
dexacného kolika napatia (48 V). Nastave-
né napatie je mozné odcitat' v priezorovom
okienku (1).

@ UPOZORNENIE

 Porovnajte vyrobné stitky na voziku a baté-
rii. Napétie a hmotnost’ batérie sa musia
zhodovat’ so sSpecifikdciami uvedenymi na
vyrobnom sfitku.

» Na gélové batérie a litium-ionové batérii
sa vztahuju osobitné pokyny na nabijanie
a manipuldaciu. DodrZiavajte pokyny prislus-
ného vyrobcu.

A POZOR
Riziko po$kodenia suciastok!

Ak pripojite zastrcku batérie, kym je spinacia skrinka

zapnuté (pod napatim), vytvori sa zapalovacia iskra.

MbZe to sposobit’ poSkodenie kontaktov a vyrazne

skratit’ ich Zivotnost'.

— Nepripajajte zastréku batérie, kym je spinacia
skrinka zapnuta.
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Vymena a prenos batérie

— Pripojte zastréku batérie. Dbajte na to, aby >
sa kabel batérie nemohol pri zasuvani vy-
suvného nosnika zaseknut'.

— Odblokovanie vypina¢a nudzového zasta-
venia.

— Zapnite vozik.
— Stlacte nozny spinac.

— Uplne zasuiite vysuvny nosnik s batériou
tak, aby sa aktivovalo zaistenie batérie.

Zamok sa musi poduteine zaistit’. V pripade
potreby zatlaéte nadol uvoiiovaciu paku. Ak
sa ram batérie neuzamkne spravne, znizi sa
rychlost jazdy a na zobrazovaco-ovladace;j
jednotke sa zobrazi kod A3405. Tato situacia
moze byt spdsobena aj batériou, ktora nevy-
hovuje Standardom, pripadne technickou po-
ruchou.

Ak batéria nie je suc¢astou dodavky, autorizo-
vané servisné stredisko musi prispdsobit’ za-
istenie batérie.

— V pripade olovenych batérii skontrolujte
Udaje batérie (typ a kapacita batérie) na zo-
brazovaco-ovladacej jednotke alebo udaje
znova zadajte. Pozrite si kapitolu "Nastave-
nie udajov batérie".

Vymena batérie pomocou za-
budovaného val€ekového Zlabu
(volitelné vybavenie)

Tento vozik mozno ako voliteinym vybavenim
vybavit' valéekovym Zlabom, ktory umoznuje
vymenu batérie zboku.

A NEBEZPECENSTVO

Hmotnost' a rozmery batérie ovplyviiuju stabilitu vo-
zika.

Pri vymene batérie sa hmotnostné pomery nesmu
zmenit. Hmotnost' batérie musi zodpovedat hmot-
nostnému rozsahu, ktory je predpisany na vyrobnom
Stitku. Poloha dodato¢nych zavazi sa nesmie menit..
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Vymena a prenos batérie

Nebezpecéenstvo pomliazdenia v pripade vypadnutia
batérie.

Uvolnenie zaistenia batérie podia postupu uvedené-
ho niz$ie sa smie vykonavat' len na vodorovnej plo-
che pomocou vhodného rdmu na vymenu batérie.

Péka zaistenia batérie sa musi aktivovat' iba vtedy,
ak vozik stoji a vysuvny nosnik je Uplne zasunuty.

Zakladné poziadavky na vymenu baté-
rie

— Informécie o spravnom pouzivani ramu na
vymenu batérie najdete v kapitole "Ram
na vymenu batérie" a v navode na obslu-
hu. Dodrziavajte bezpe¢nostné pokyny vy-
robcu.

Personal adrzby batérii

Batérie smie nabijat, udrziavat’ a vymienat’
vyluéne riadne vyskoleny personal v sulade
s pokynmi vyrobcu batérie, nabijacky batérie
a vozika.

— Dodrziavajte pokyny na manipulaciu s baté-
riou a navod na obsluhu nabijacky batérie.

Umiestnite vozik spravne vzhiadom na
ram batérie.

A POZOR

Pred vymenou batérie skontrolujte, ¢i su valéeky na
prenos batérie v rame batérie zarovnané s valéekmi
na voziku. V opaénom pripade mbze ddjst’ k posko-
deniu valéekov batérie a zaistovacieho mechanizmu.

Vozik musi byt umiestneny v takej polohe vo-
¢i rdmu batérie, aby prenos batérie medzi vo-
zikom a ramom batérie bolo mozné vykonat’
bez mechanického odporu.

— Prepravna vyska ramu batérie musi byt’
spravne nastavena voci vyske vozika. Po-
zrite si kapitolu "Ram na vymenu baté-
rie/Nastavenie prepravnej vysky".

— Umiestnite vozik a ram batérie do vzajomne
rovnobeznej polohy.
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Vymena a prenos batérie

— Umiestnite vozik a ram batérie tak, aby boli
val¢ekové Zlaby vozika a ramu batérie pre-
sne navzajom zarovnané.

Vysunutie batérie

Batéria je ulozena v rame. Pri vymene batérie
sa tento ram vysunie v smere nakladu spolu

s vysuvnym nosnikom. Pred vysunutim vysuv-
ného nosnika je potrebné aktivovat’ paku za-
istenia batérie. Ked je vysuvny nosnik upine
zasunuty, ram batérie sa znova mechanicky
zamkne.

— Uplne zatiahnite vysuvny nosnik.
— Aktivujte parkovaciu brzdu.

— Uvoinite zamok batérie (pozrite si kapitolu
Ovladanie zamku batérie).

— Stlacte nozny spinac.

— Uplne vysurite vysuvny nosnik spolu s baté- >
riou (2).
— Vypnite vysokozdvizny vozik.

— Stlacte vypina¢ nudzového zastavenia.

A POZOR
Riziko poskodenia suciastok!

V pripade odpojenia zastréky batérie, ked je vozik
zapnuty (pod zat'azenim), sa vytvori elektricky obluk.
MbZze to sposobit’ poskodenie kontaktov, ¢im sa vy-
razne skracuije ich zivotnost.

— Pred odpojenim zastréky batérie najskor vypnite
vozik.

— Okrem nudzovych situacii neodpajajte zastréku
batérie, kym vozik zapnuty.
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Vymena a prenos batérie

— Odpojte zastrcky batérie (3). >

A POZOR

Ak su kable poskodené, hrozi nebezpe-
Eenstvo skratu!

_\f.l

Kabel batérie umiestnite na batériu tak,

aby sa pri vyberani alebo vkladani baté-

rie neposkodil.

— Skontrolujte, ¢i nie su poSkodené pre-
pojovacie kable.

Aby nedoslo k skratu, batérie s odhalenymi
kontaktmi alebo konektormi zakryte gumenou
prikryvkou.

Uvolnenie vykyvného svornika

A POZOR

Ak sa batéria vysunie z priestoru pre batériu a nie je
pripravené Ziadne externé vybavenie na jej zachyte-
nie, mdéze dojst k materialnym Skodam.

Pred vybratim batérie majte vzdy pripravené externé
vybavenie.

A POZOR

Nebezpecenstvo Urazu v oblasti pomliazdenia a pric-
viknutia

Vykyvné svorniky aktivujte vzdy len jednou rukou
a dbajte na to, aby ste prstami nezasahovali do roz-
sahu otacania a priestoru upinania.

Batériu pridrziava na mieste vykyvny svornik.

— Napnutie uvolnite otoéenim otodného >
drzadla (1) proti smeru hodinovych ruciciek
az po zarazku.
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— Otocte vykyvny svornik (2) do krajnej polo-
hy (3).

A NEBEZPEGENSTVO

Batéria sa teraz méze voine pohybovat' a moze
dojst’ k jej nekontrolovanému pohybu, ¢im hrozi ne-
bezpeéenstvo pomliazdenia!

Osoby nesmu stat’ priamo v smere pohybu batérie.

Medzi batériu a ram vozika nevkladajte Ziadne pred-
mety ani Casti tela.

Ak sa batéria da do pohybu, nepokusajte sa ju za-
chytit’.

— Potiahnite batériu (4) po valéekovom Ziabe
von z vozika smerom k rdmu na vymenu
batérie.

— Informécie o spradvnom pouzivani ramu na
vymenu batérie najdete v kapitole "Ram
na vymenu batérie" a v navode na obslu-
hu. Dodrziavajte bezpe€nostné pokyny vy-
robcu.

Pri [nétalécii a zaist'ovani batérie postupuijte
podla tychto pokynov v opaénom poradi.

Ukony po instalécii batérie

A NEBEZPECENSTVO

Ak batéria nie je riadne zaisten4a na svojom mieste,
méZe sa vysunut’ a vypadndt' z vozika, Go mdze
mat’ smrtelné nasledky!

— Pred uvedenim vozika do prevadzky je potrebné
skontrolovat’ zaistenie batérie a ubezpecit' sa, ze
je v dobrom prevadzkovom stave a bezpecéne za-
istené.
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Vymena a prenos batérie

— Ak je vas vozik vybaveny zastrckou baté- >
rie typu Euro, skontrolujte spravnu polohu
indexacného kolika napatia. Nastavené na-
patie je mozné odcitat' v priezorovom okien-
ku (1). Tieto voziky funguju pri 48-voltovom
menovitom napati batérie.

@ UPOZORNENIE

» Napétie a hmotnost’ batérie sa musia zho-
dovat’ so specifikdciami uvedenymi na vy-
robnom stitku. Porovnajte vyrobné Stitky na
voziku a baterii.

» Na gélové batérie sa vztahuju osobitné po-
kyny na nabijanie, udrzbu a manipuldciu.
DodrZiavajte pokyny prislusného vyrobcu.

A POZOR
Riziko po$kodenia suciastok!

V pripade pripojenia zastrcky batérie, ked je vozik

zapnuty (pod zat'azenim), sa vytvori zapalovacia isk-

ra. Moze to spdsobit’ poskodenie kontaktov a vyraz-

ne skratit’ ich Zivotnost.

— Nepripajajte zastréky batérie, kym je vozik zapnu-
ty.

— Pred pripojenim zastréky batérie sa uistite, Ze je
vozik vypnuty.

— Pripojte zastréku batérie.

— Dbajte na to, aby po¢as zasuvania nosnika >
s batériou nedoslo k zachyteniu a privretiu
kabla batérie.

— Odblokovanie vypina¢a nudzového zasta-
venia.

— Zapnite vozik.
— Stlacte nozny spinac.

— Uplne zasufite vysuvny nosnik s batériou
tak, aby sa aktivovalo zaistenie batérie.

Zamok sa musi poéuteine zaistit. V pripade
potreby zatlaéte nadol uvoiiovaciu paku. Ak
sa ram batérie neuzamkne spravne, znizi sa
rychlost’ jazdy a na zobrazovaco-ovladacej
jednotke sa zobrazi kéd A3405. Tento stav
moze sposobit’ aj pouzitie neStandardnej baté-
rie alebo technicka porucha.
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Vymena a prenos batérie

Ak batéria nebola dodana spolu s vozikom,
zaistenie batérie sa musi nastavit' v autorizo-
vanom servisnom stredisku.

— Skontrolujte Udaje batérie (typ a kapacita
batérie) na displeji a ovladacej jednotke
a v pripade potreby tieto Udaje znova zadaj-
te. Pozrite si kapitolu "Nastavenie Gdajov
batérie".

Nastavenie udajov batérie (olo-
vené batérie)
(2) uPozoRNENIE

Udzje batérie sa musia nastavit pomocou di-
spleja iba pre olovené batérie.

Pokyny pre nastavenie >

mp/h  km/h ftin

SLEE gaa:émam
i8 55 B85

s 1E S 2t
ey 7

Aby riadiaca jednotka vozika mohla spravne
urcit zvySkovu kapacitu batérie, je potrebné
zadat’ technické udaje o pouzivanej batérii.
Na tento Ucel sluzia nasledujice tlacidla na
displeji:

o

— Podrzte tlacidlo "OK" na klavesnici (2) na
priblizne 2 sekundy. Tym sa aktivuje funkcia
palubnej diagnostiky.

— Na displeji (1) sa zobrazia informacie o zvo-
lenej polozke ponuky.

— Ponukami mézete prechadzat’ stlacanim
tlacidiel so Sipkami na klavesnici (2). Zvole- 2
né polozky ponuky sa zvyraznia na displeji.

Dostupné su nasledovné polozky ponuky:
+ Information (Informacie)

+ Parameter

« Diagnosis (Diagn6za)

@ UPOZORNENIE

Moznost’ predvolenia vysky je k dispozicii aj v
ponuke Teach in (Ucenie).

— Vyberte ponuku Parameter.

— Stlacenim tlac¢idla "OK" na klavesnici (2) po-
tvrdte vyber.

V nej je mozné zvolit’ spravny typ batérie

(batt_type) vyberom zo Siestich moznosti a
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Vymena a prenos batérie

zadat’ kapacitu batérie (batt_cap) zadanim
Cisla, ktoré predstavuje hodnotu kapacity da-

nej batérie.

:':t:l- Typ batérie

0 Olovena batéria (mokra batéria)
1 Batéria s predizenou Zivotnostou
2 Gélova batéria

3 Specialna batéria/rezerva

4 Specialna batéria/rezerva

5 Specialna batéria/rezerva

— Stlacenim tlacidiel so Sipkami na klavesni-
Ci (2) vyberte hodnotu. Po spravnom nasta-
veni hodnoty ju potvrdte stlacenim tlacidla
"OK" na klavesnici (2).

— Kapacitu batérie je potrebné odgitat’ z vy-
robného &titku a zadat' formou stipca &islic.
Cisla sa vyberi pomocou tlagidiel so &ipka-
mi na klavesnici (2). Stlacenim tlacidla "OK"
na klavesnici (2) overte, ¢i su vSetky Cisla v
stipci spravne nastavené. Nastavenia ukon-
Cite podrzanim tlacidla "ESC" na klavesnici
(2) na priblizne 2 sekundy.
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Prevadzka

Vymena a prenos batérie

Preprava batérie pomocou zdvi- >
hacieho zariadenia (olovené ba-
térie)

.@ A NEBEZPEGENSTVO

Nebezpe&enstvo smrteiného Grazu pa-
dajucim nakladom

— Nikdy sa nezdrziavajte pod visiacim
nakladom.

— Urcite hmotnost batérie (identifikacny
Stitok batérie). Skontrolujte nosnost’
zdvihacieho zariadenia.

— Batériu vzdy zdvihajte pomocou
vhodného zdvihacieho zariadenia
(prie¢nik).

— Popisané metédy nepouzivajte na
prepravu batérie na velké vzdialeno-
sti.

Pri vyberani a zakladani batérie pomo-
cou zdvihacieho zariadenia sa vzdy ui-
stite, Ze nikto stoji tesne vedla batérie
ani medzi batériou a zdvihacim zariade-
nim.

Nebezpecenstvo pomliazdenia a privretia!

Batériu prevazaijte velmi opatrne, t. j. jazdite poma-
ly, pri riadeni vykonavajte pomalé pohyby a brzdite
opatrne.

— Pred prepravou batérie uréte hmotnost ba-
térie (identifikaCny Stitok batérie). Skontro-
lujte nosnost’ zdvihacieho zariadenia.

— Aby sa zabranilo poskodeniu vozika zdvih-
nutou batériou, zaparkujte vozik v dostatoé-
nej vzdialenosti od vSetkych prekazok.

Preprava sa musi vzdy vykonavat' pomocou
zdvihacieho zariadenia, ktoré je vhodné z hia-
diska velkosti a nosnosti, ako aj prie¢nika (2).

— Aby nedochadzalo ku skratom, na prikrytie
batérie s otvorenymi svorkami alebo konek-
tormi pouzite gumovu podlozku.

— Pomocou vhodného zdvihacieho zariadenia
zaveste batériu (1) na priecnik (2). Postu-
pujte podia navodu na obsluhu zdvihacieho
zariadenia.
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Vymena a prenos batérie

Aby sa zabranilo stlaceniu prie€inka pre baté-
riu, musi ho zdvihacie zariadenie uchopit’ vo
zvislej polohe.

— Pomaly nadvihnite batériu zvislym pohybom
z ramu batérie alebo ju do ramu vlozte. Udr-

Ziavajte dostatoénu vzdialenost’ od zdviha-

cieho stoZiara a podvozka vozika. Zabrante

akymkoivek kolisavym pohybom.

— Prevezte batériu na planované miesto ulo-

zenia.

A POZOR

Riziko po$kodenia!

Batéria sa musi ulozit’ na vhodnu prie¢nu podperu

alebo regal.

Batériu nemozno odkladat’ na dreveny tram ani na
Ziadny podobny predmet.

— Batériu opatrne zlozte dolu.

— Davaijte pozor, aby uvoinené zdvihacie za-
riadenie nespadlo na ¢lanky batérie. Ani ho
tam umyselne nekladte.

Preprava batérie pomocou zdvi- >

hacieho zariadenia (litium-iéno-
vé batérie)

A NEBEZPEGENSTVO

Nebezpe&enstvo smrteiného trazu pa-
dajucim nakladom

Nikdy sa nezdrziavajte pod visiacim
nakladom.

Urcite hmotnost’ batérie (identifikacny
Stitok batérie). Skontrolujte nosnost’
zdvihacieho zariadenia.

Batériu vzdy zdvihajte pomocou
vhodného zdvihacieho zariadenia
(prie¢nik).

Popisané metody nepouzivajte na
prepravu batérie na velké vzdialeno-
sti.

Pri vyberani a zakladani batérie pomo-
cou zdvihacieho zariadenia sa vzdy ui-
stite, Ze nikto stoji tesne vedla batérie
ani medzi batériou a zdvihacim zariade-
nim.
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Vymena a prenos batérie

Nebezpecéenstvo pomliazdenia a privretia!

Batériu prevazaijte velmi opatrne, t. j. jazdite poma-
ly, pri riadeni vykonavajte pomalé pohyby a brzdite
opatrne.

— Pred prepravou batérie uréte hmotnost ba-
térie (identifikaCny Stitok batérie). Skontro-
lujte nosnost’ zdvihacieho zariadenia.

— Aby sa zabranilo poskodeniu vozika zdvih-
nutou batériou, zaparkujte vozik v dostatoc¢-
nej vzdialenosti od vSetkych prekazok.

Preprava sa musi vzdy vykonavat’ pomocou
zdvihacigho zariadenia, ktoré je vhodné z hla-
diska velkosti a nosnosti, ako aj priecnika (2).

Litium-i(’)[lové batéria (1) je vybavena Styrmi
vysUvatelnymi zavesnymi okami.

— Vytiahnite dve zavesné oka (3) na kazdej >
strane a naklorite ich smerom k sebe. Za-
vesné oka sa v tejto polohe zaistia.

Skontrolujte, ¢i zavesné oka nie su posSkodené
(napr. deformacia, kordzia). Batériu je povo-
lené zdvihat' vyhradne pomocou neposkode-
nych zdvihacich ok.

@ UPOZORNENIE

Nikdy nevyrovnavajte Ziadne ohnuté zavesné
oka. Nechajte ich vymenit' v autorizovanom
servisnom stredlisku.

— Zaveste zdvihacie zariadenie na Styri za-
vesné oka. Postupujte podla navodu na ob-
sluhu zdvihacieho zariadenia.

Aby sa zabranilo stlaceniu priecinka pre baté-
riu, musi ho zdvihacie zariadenie uchopit’ vo
zvislej polohe.

— Pomaly nadvihnite batériu zvislym pohybom
z ramu batérie alebo ju do ramu vlozte. Udr-
ziavajte dostato¢nu vzdialenost' od zdviha-
cieho stoziara a podvozka vozika. Zabrante
akymkolvek kolisavym pohybom.

— Prevezte batériu na planované miesto ulo-
Zenia.
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Vymena a prenos batérie

A POZOR
Riziko po$kodenia!

Batéria sa musi uloZit' na vhodnu prieénu podperu
alebo regal.

Batériu nemozno odkladat’ na dreveny tram ani na
Ziadny podobny predmet.

— Batériu opatrne zlozte nadol.

— Po zlozeni batérie odstrarite zdvihacie za-
riadenie a zavesné oka potiahnutim sme-
rom nahor a uvolnenim.
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Cistenie vozika

Cistenie vozika

— Vozik bezpe€ne zaparkujte.

A POZOR

Riziko poskodenia stciastok!

Ak odpojite zastréku batérie, kym je spinacia skrin-

ka zapnuta (pod napatim), vytvori sa elektricky ob-

lUk. Mdze to spbsobit’ koroziu kontaktov, €o vyrazne

skracuje ich zivotnost.

— Pred odpojenim zastrcky batérie vypnite spinaciu
skrinku.

— Okrem nudzovych situacii neodpajajte zastréku
batérie, kym je zapnuta spinacia skrinka.

— Odpojte zastréku batérie.

Pri nastupovani do vozika hrozi nebez-
pecenstvo Urazu v désledku padu!

Pri nastupovani do vozika moZzete uviaz-
nut alebo sa poSmyknut na jeho suciast-
kach a spadnut’. Na pristup k vy$S§im
miestam vozika je potrebné pouzit' pri-
slusné vybavenie.

— Dosledne dodrziavajte nasledujlce
pokyny.

— Pri nastupovani do vozika pouzivajte scho-
diky.

— Na dosiahnutie nepristupnych miest pouzite
vybavenie, napriklad rebrik alebo ploSinu.

A POZOR
V pripade preniknutia vody do elektrického systému
hrozi nebezpecenstvo skratu!
— Désledne dodrziavajte nasledujice pokyny.

— Batérie, elektrické motory ani ostatné elek-
trické diely, ani na ich kryty necistite pomo-
cou vysokotlakového CistiCa ani na tieto die-
ly nestriekajte vodu.

Cistenie vozika
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Cistenie vozika

A POZOR
Prili§ vysoky tlak vody alebo prili§ hortci prad vody ¢i
pary mézu poskodit komponenty vozika.
— Désledne dodrziavajte nasledujice pokyny.

— Pouzivajte iba vysokotlakové Cistice s maxi-
malnym vystupnym tlakom 50 barov a maxi-
malnou teplotou 85 °C.

— Ak pouzivate vysokotlakové Cistice, uistite
sa, ze medzi tryskou a Eistenym predmetom
je odstup aspor 20 cm. Nepouzivajte vyso-
kotlakové Cisti¢e na batériu, elektrické mo-
tory ani na iné elektrické diely ani ich kryty.

— Cistiaci prud nesmerujte priamo na nalepky
ani informacné Stitky.

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo poZiaru!

Usadeniny/nanosy horiavych materialov
sa mdzu v blizkosti hortcich komponen-
tov (napr. jednotiek pohonu) vznietit’.

— Dosledne dodrziavajte nasledujlce
pokyny.

— Pravidelne odstrarujte v§etky usadeni-
ny/nanosy cudzich materialov z blizkosti
hortcich komponentov.

A NEBEZPECENSTVO

Horlavé kvapaliny sa mozu vznietit' od
hortcich komponentov na voziku, ¢im
vznika nebezpecenstvo poziaru!

— Dosledne dodrziavajte nasledujlce
pokyny.

— Na gistenie nepouzivajte horiavé kvapaliny.

— Pri praci s Cistiacimi prostriedkami postupuj-
te podla pokynov od vyrobcu.

A POZOR

Drsné Gistiace prostriedky mozu poskodit' povrch die-
lov!

Pri pouziti Cistiacich prostriedkov nevhodnych na
plastové materialy méze déjst’ k rozpusteniu alebo
skrehnutiu plastovych sucasti. Obrazovka na displeji
a na ovladacej jednotke sa méze zahmlit'.

— Dosledne dodrziavajte nasledujlce pokyny.
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— Na Cistenie plastovych sucasti pouzivajte
iba Cistiace prostriedky uréené pre plastové
Casti.

Cistenie vozika

— Pri prévci s Cistiacimi prostriedkami postupuj-
te podla pokynov od vyrobcu.

Cistenie vonkajska vozika

— Na cistenie exteriéru vozika pouzivajte vo-
dou rozpustné Cistiace prostriedky a vodu
(so Spongiou alebo handri¢kou).

— Vygistite vSetky pristupné Casti, otvory na
dopifianie oleja a ich okolie, a pred maza-
nim vycistite aj maznice.

@ UPOZORNENIE

Cim éastejsie vozik distite, tym castejsie je
potrebné ho mazat.

Cistenie elektrického systému

Nebezpecenstvo Urazu elektrickym pradom zvysko-
vého nabojal

— Nikdy sa nedotykajte elektrického systému holymi
rukami.

A POZOR

Pri ¢isteni vodou méze dojst’ k poskode-
niu elektrického systému.

Cistenie sugasti elektrického systému
vodou je zakazané!

— Neodstranujte kryty a pod.

— Pouzivajte iba suché Cistiace pro-
striedky podla Specifikacii v ¢asti "Ci-
stenie vozika".

Suciastky elektrického systému su upevnené
pod krycim plechom protizavazia a pod.

— Sducasti elektrického systému vycistite neko-
vovou kefou a prach vyfukajte pradom stla-
¢eného vzduchu s nizkym tlakom.
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Cistenie nakladnych retazi > 0

Nebezpecéenstvo nehody!

Cistenie vozika

Nakladné retaze su bezpe€nostné prvky.

Pouzivanie prostriedkov na Cistenie za studena, che-
mickych Cistiacich prostriedkov alebo Zieravych kva-
palin alebo kvapalin obsahujtcich kyselinu alebo
chlér moéze poskodit' retaze. Pouzivanie tychto latok
je zakazané!

— Pri praci s Cistiacimi prostriedkami postupuijte pod-
la pokynov od vyrobcu.

— Pod zdvihaci stoZiar umiestnite zbernu nad-
obu.

6210 810-004

— Vygistite parafinovymi derivatmi, napr. tech-
nickym benzinom.

— Pri Cisteni pomocou prudu pary nepouzivaj-
te dalSie Cistiace prostriedky.

— Ihned po vygisteni odstrante z ¢lankov re-
taze vodu pomocou stlaéeného vzduchu.
Pogas tohto tikonu retazami niekolkokrat
pohnite.

— Po vysuSeni na retaz ihned aplikujte sprej
na retaze. Pocas tohto Ukonu retazami nie-
kolkokrat pohnite.

épecifikgcie spreja na ret'aze najdete v kapito-

le "Tabulka s udajmi o udrzbe".

UPOZORNENIE TYKAJUCE SA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Rozliate kvapaliny alebo kvapaliny zhromaz-
dené v zbernej nadobe zlikvidujte ekologickym
spésobom. Riadte sa zakonnymi preapismi.

Cistenie sklenenych panelov

a zrkadiel

V8etky sklenené plochy a zrkadla, napr. v ka-
bine (volitelna vybava), sa musia udrziavat’ ¢i-
sté a bez namrazy. Toto je jediny spdsob, ako
zabezpecit' dobru viditelnost'.
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A POZOR

Neposkodte vyhrievanie zadného okna (zvnutra).

Cistenie vozika

— Pri gisteni zadného okna (1) budte velmi opatrni a
nepouzivajte Ziadne predmety s ostrymi hranami.

— Vyagistite sklenené plochy a zrkadla.

@ UPOZORNENIE

Na Cistenie je mozZné pouZivat’ beZne dostup-
né prostriedky na cistenie skia.

Po disteni

— Vozik dokladne vysuste (napr. stlacenym
vzduchom).

— Sadnite si na sedadlo vodiéa a podia poky- > -
nov nastartujte vozik. %

A POZOR
Nebezpecéenstvo skratu!

— Ak do zastreky batérie prenikla vihkost aj napriek
preventivnym opatreniam, najprv ju vysuste po-
mocou stlateného vzduchu.
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Preprava vozika

Preprava vozika
Preprava
A POZOR

Nebezpec&enstvo materialnych $kod spdsobené pre-
tazenim!

Nosnost/zdvihacia kapacita prepravnych prostried-
kov a nosnost’ ramp a nakladacich mostov musia byt
vysSie, ako je skutocna hodnota celkovej hmotnosti
vozika. Pri pretazeni moéze djst k trvalej deformacii
a poskodeniu komponentov.

— Stanovte celkovd skutoéni hmotnost vozika.

— Vozik nakladajte, len ak je nosnost/kapacita zdvi-
hu dopravného prostriedku, ramp a nakladacich
mostov vacsia ako celkova skutoéna hmotnost’
vozika.

Stanovenie celkovej skutocnej hmotno-

sti

— Vozik bezpeéne zaparkujte (pozrite si kapi-
tolu "Bezpeéné parkovanie vozika").

— Hmotnost celku mézete urcit' na zaklade
udajov z vyrobného §titka vozika a vyrobné-

ho &titka nadstavcov (voliteiné vybavenie),
ak sa pouzivaju.

— Celkovu skuto¢nu hmotnost' vozika vypoci-
tate s¢itanim ziskanych udajov:

Pohotovostna hmotnost (1)
+ Maximalna povolena hmotnost batérie (2)
Hmotnost' dodatoéného zavazia (voliteiné
vybavenie) (3)
Pohotovostna hmotnost’ nadstavcov (voli-
telné vybavenie)
+ 100 kg rezerva pre vodi¢a
= Celkova skuto¢na hmotnost’

STIL L.

Type-Modéle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr./ year-année-Baujahr 1
-

Rated capacity Unladen mass
Capacié nomnale Hasss & vide

L7
Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht o

Battery voltage

Sty oo max o
Batteriespannung ] min- kg ~2
Rated drive power :

e :

Nenn-Antriebsleist. -

* see Operating instructions  D-22113 Hamburg

voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10 N
c € L) e Betriebsanleitung 3
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A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody pri pAde vozikal

Preprava vozika

Pohyby riadenia m6zu spdsobit, ze zadna Cast' vozi-
ka sa vychyli z nakladacieho mosta smerom k okraju.
MbZze tak dojst’ k padu vozika.

— Pred jazdou po nakladacom moste skontrolujte, ¢i
je most spravne pripevneny a zabezpeceny.

— Overte, Ci je prepravny dopravny prostriedok, na
ktory ma byt vozik nalozeny, dostatone zabezpe-
¢eny proti posunu.

— Udrziavajte bezpe¢nu vzdialenost' od nakladacich
mostov, zavor, pracovnych plo$in a pod.

— Pomaly a opatrne vyjdite na nakladné vozidlo.

Upevnenie vozikov s ochrannou strechou
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Preprava vozika

A POZOR

Drsné upevriovacie popruhy mézu poskodit’ povrch
vozika.

Pod body zavesenia umiestnite nekizavé podlozky
(ako su napr. gumové podlozky alebo molitan).

A NEBEZPECENSTVO

Ak upeviiovacie popruhy skiznu, naklad sa méze
pohnut!

Vozik musi byt pevne upevneny, aby sa pocas pre-
pravy nepohyboval.

Uistite sa, Ze sU upevrovacie popruhy riadne na-
pnuté a ze podlozky nemdzu vypadnut.

Vozik bezpecne zaparkujte (pozrite si kapi-
tolu "Bezpecéné parkovanie vozika").

Demontujte streSnu ochrannu mriezku ale-
bo streSné okno (1) a uistite sa, ze neddjde
k poSkodeniu tychto dielov.

Pod zdvihacie body (2) umiestnite nekizavé
podlozky (napr. gumové rohoze alebo moli-
tan).

Upeviovacie popruhy nasadte v stlade
s obrazkom. Bezpecne upevnite vozik.

Po preprave vozika a odstraneni upeviio-
vacich popruhov opéat’ namontujte streSnu
ochrannu mriezku alebo streSné okno.
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Upevnenie vozikov s kabinou >

Preprava vozika

A POZOR

Drsné upeviiovacie popruhy mézu poskodit’ povrch
vozika.

— Ak je to potrebné, pod upeviiovacie popruhy
umiestnite neklzavé podlozky (napr. gumové pod-
lozky alebo molitan).

A NEBEZPECENSTVO

Ak upeviiovacie popruhy skiznu, naklad sa méze
pohnut!

Vozik musi byt pevne upevneny, aby sa pocas pre-
pravy nepohyboval.

— Uistite sa, Ze su upevnovacie popruhy riadne na-
pnuté a ze podlozky nemézu vypadnut.

— Ak chcete ziskat' pristup k sklapacim upev-
fiovacim hakom (1), Uplne vysurite batériu
vozika s vysuvnym nosnikom. Na tento
Ucel je potrebné postupovat’ podia pokynov
v kapitole "Prevadzka/manipulacia s baté-
riou/aktivacia zaistenie batéria batérie".

— Zlozte upeviiovacie haky. Uplne zasurite
batériu vozika.

— Vozik bezpecne zaparkujte (pozrite si kapi-
tolu "Bezpecéné parkovanie vozika").

— Pod zdvihacie body (2) umiestnite nekizavé
podlozky (napr. gumové rohoze alebo moli-
tan).

— Pripevnite upevﬁovacie popruhy na pravl a
lavu stranu podla obrazka. Bezpeéne upev-
nite vozik.

Nakladanie Zeriavom (Standard-
ny vozik s ochrannou strechou)

Nakladanie pomocou Zeriava je uréené len

na prepravu celého vozika pri prvom uvedeni
do prevadzky. Informacie o $pecialnom volitei-
nom vybaveni pre pouzitie v podmienkach,
ktoré si vyzaduju ¢asté nakladanie alebo nie
su popisané v tomto dokumente, vam poskyt-
ne vyrobca.

I y
STILL



Vozik smu nakladat iba osoby s dostatocnymi
skusenost'ami v praci s vhodnymi popruhmi a
zdvihacim vybavenim.

Preprava vozika

Stanovenie nakladacej hmotnosti >

— Vozik bezpeéne zaparkujte (pozrite si kapi-
tolu "Bezpeéné parkovanie vozika").

— Hmotnost celku moézete urcit’ po od¢itani =Tl .—/.—

yp p / Serial no.-No. de

udajov z vyrobného §titka vozika a vyrobné- \ / / 1
ho §titka nastavcov (volitelna vybava), ak Rated capacity Unladen mass
sa pouzivaju.

Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht

kg
Battery voltage
Tension batterie max &
Batteriespannung ] mine kg ~2

— Nakladaciu hmotnost’ vozika ziskate s¢ita-

y , . , , . Rated drive power :
nim ziskanych hmotnostnych tdajov: R ndinen, ’é_ﬁ N
c € “ see 3§:ra‘;ipg|n‘sxrucnons 2-221:3 H|am$urg L
Vlastna hmotnost’ (1) | sche Betriebsanigiing oo J 3

+ Maximalna dovolena hmotnost batérie (2)
Hmotnost’ dodatoéného zavazia (voliteiné
vybavenie) (3)

Vlastna hmotnost nastavcov (volitelné vy-
bavenie)

= Nakladacia hmotnost

N TN
STILL



Pripojenie zdvihacich popruhov

A NEBEZPEGENSTVO

Ak v dosledku poruchy zdvihacieho zariadenia ale-
bo popruhov vozik spadne, hrozi nebezpecenstvo
narazu s moznymi smrtelnymi nasledkami!

— Pouzivajte iba zdvihacie zariadenia a popruhy
s dostato€nou nosnost'ou, ktord zodpoveda celko-
vej aktualnej hmotnosti vozika.

— Pouzivajte iba zdvihacie body na voziku uréené
na tento ucel.

— Skontrolujte, ¢i sa stcasti popruhov, ako haky,
spojovacie ¢lanky, remene a podobné sucasti, za-
kladaju, pripinaju a upevnuju len v ozna¢enom
smere zataze.

— Zdvihacie popruhy sa nesmu poskodit' kompo-
nentmi vozika. Pouzivajte vhodné chranice hran.

A POZOR
Popruhy mézu poskodit’ lak na karosérii vozika!

Trenim alebo tlakom na povrch karosérie mézu po-

pruhy poskodit’ lak na karosérii. Popruhy, ktoré su

tvrdé alebo maju ostré hrany, napr. drétené lana ale-

bo retaze, mézu rychlo poskodit’ povrch.

— Pouzivajte textilné popruhy, napr. zdvihacie reme-
ne, v pripade potreby s chrani¢mi hran alebo pod-
obnymi ochrannymi prvkami.

— Uplne zasufite vysuvny nosnik v smere jaz-
dy.

— Pri zdvihani vozika vzdy pouzivajte vhodné
chranice hran medzi zdvihakom a ostrymi
hranami na voziku, aby bol zdvihak chrane-
ny pred poskodenim.

Pripojenie zdvihacich popruhov k voziku so

zdvihacim stoZiarom

» Hlavnu traverzu (1) na vonkajSom stozia-
ri zdvihacieho stoZiara upevnite do slucky
zdvihacieho popruhu a zdvihaci popruh vy-
vedte nahor.

« Dva stipy ochrannej strechy (2), (3) upev-
nite do zdvihacich popruhov a popruhy vy-
vedte nahor.

Pripojenie zdvihacich popruhov k voziku bez
zdvihacieho stoziara

Do lozisk horného stoZiara vozika pripevni-
te dva vhodné strmene (4).

« Zdvihaci popruh prevleéte cez oba strmene
a cez podpery ochrannej strechy. Zdvihaci

y 4
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Preprava vozika

Pripojenie zdvihacich popruhov k voziku so
zdvihacim stoZiarom

Pripojenie zdvihacich popruhov k voziku bez
zdvihacieho stoZiara



popruh nesmie na ochrannu strechu vyvijat
ziaden tlak.

« Zdvihacie popruhy prevlecte smerom nahor
cez oba strmene a cez podpery ochran-
nej strechy. Zdvihaci popruh nesmie na
ochrannu strechu vyvijat’ Ziaden tlak. Do
slucky dalSieho zdvihacieho popruhu upev-
nite dva stlpy ochrannej strechy (5), (6) a
zdvihaci popruh vyvedte nahor.

Preprava vozika

— Dizku popruhov nastavte tak, aby sa zaves- [>
né oko (7) nachadzalo kolmo nad taZiskom 8 7
vysokozdvizného vozika.

Takto sa zabezpeci, ze vozik bude pri zdviha-
ni visiet’ rovno.

— Zdvihacie popruhy pripevnite k zdvihaciemu
oku a nasadte bezpecnostnu poistku (8).

A POZOR

Nespravne upevnené popruhy mézu poskodit’ pripo-
jené sucasti!

Tlak od popruhov méze pri zdvihani poSkodit’ alebo
znicit’ pripojené sucasti. Ak prislusenstvo (napr. svet-
14) prekaza, musi sa odstranit’ eSte pred nakladanim.
Informuijte sa vo svojom servisnom stredisku.

— Upevnite popruhy tak, aby sa nedotykali Ziadnych
pripojenych sucasti.

Nakladanie vozika

. A NEBEZPEGENSTVO

Ak sa zdvihany vozik zaéne nekontro-
lovanym spdsobom otaéat’, hrozi po-
mliaZdenie os6b. Nebezpegenstvo smr-
telného trazul

— Nikdy sa nezdrziavajte pod visiacim
nakladom.

— Dbajte na to, aby vozik pri zdvihani
do ni¢oho nenarazil ani aby sa neza-
¢al nekontrolovane pohybovat'.

— Ak je to potrebné, vozik pridrziavajte
vodiacimi lanami.

— Opatrne zdvihnite vozik a opatrne ho zlozte
dolu na pozadovanom mieste.
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Nakladanie zeriavom (voziky s
kabinou)
Nakladanie zeriavom je urené len na prepra-

vu celého vozika pri prvom uvedeni do pre-
vadzky.

Preprava vozika

— V pripade podmienok pouZzitia, pri ktorych
sa vyzaduje nakladanie Zeriavom alebo kto-
ré sa neuvadzaju v tomto dokumente, sa
obratte na autorizované servisné stredisko.

Vozik smu nakladat iba osoby s dostatoc¢nymi
skusenost'ami s pracou s nalezitymi popruhmi
a zdvihacim vybavenim.

Pri nakladani vozika s kabinou pomocou ze-
riavu je nutné pouzit' prieénik. Rozmery a nos-
nost prienika musia zodpovedat’ danému vo-
ziku.

— V pripade akychkolvek otazok, ktoré sa ty-
kaju vhodnosti priecnika, sa obratte na au-
torizované servisné stredisko.

Stanovenie nakladacej hmotnosti >

— Vozik bezpecne zaparkujte (pozrite si kapi-
tolu s nazvom "Bezpecné parkovanie vozi-

ka"). =Ti l_l_
v vy . ype 2 p / Serial no.-No. de séi

— Hmotnost' celku mézete urcit' na zaklade \ / ) L L1

Udajov z vyrobného Stitka vozika a vyrobné- Bt e | o e mase

Y7 . e Y - Nenn-Tragfahigkeit Leergewicht
ho Stitka nastavcov (volitelna vybava), ak -
oo . atery voliage e

sa pouzivaju. Tunbuse [ | ‘ ﬂiﬂ L o
— Nakladaciu hmotnost vozika ziskate séita- Pawentioon —

nim ziskanych hmotnostnych Gdajov: c € <o Operatng nsiructons 022113 Hamburg |

- voir Mode d'emploi Berzeliusstr. 10 3
siehe Betriebsanleitung

Vlastna hmotnost’ (1)

+ Maximalna povolena hmotnost batérie (2)

Hmotnost' dodato&ného zavazia (voliteiné
vybavenie) (3)

Vlastna hmotnost nastavcov (volitené vy-
bavenie)

= Nakladacia hmotnost
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Preprava vozika

Bezpeénostné informacie pre naklada-
nie zeriavom

@ A NEBEZPECENSTVO

Ak v désledku poruchy zdvihacieho za-
riadenia alebo popruhov vozik spadne,

hrozi nebezpeéenstvo smrtelného zra-

nenia!

— Pouzivajte iba zdvihaky a popruhy s
primeranou nosnostou pre vypocita-
nu nakladaciu hmotnost'.

— Pouzivajte iba zdvihacie body na vo-
ziku uréené na tento ucel.

— Skontrolujte, ¢&i sa sucasti popruhov,
ako haky, strmene, remene a podob-
né sucasti, pouzivaju len v oznace-
nom smere zatazenia.

— Zdvihacie popruhy sa nesmu posko-
dit komponentmi vozika. PouZzivajte
vhodnu ochranu hran.

A POZOR
Popruhy mézu poskodit’ povrchovy lak vozika!

Trenim alebo tlakom na povrch karosérie mézu po-
pruhy poskodit’ lak na karosérii. Popruhy, ktoré st
tvrdé alebo maju ostré hrany, napr. kable alebo reta-
ze, mozu rychlo poskodit' povrchy.

— Pouzivajte textiiné popruhy, napr. zdvihacie reme-
ne, v pripade potreby s chraniémi hran alebo pod-
obnymi ochrannymi prvkami.

A POZOR

Nespravne upevnené popruhy mozu poskodit’ pri-
davné diely!

Tlak od popruhov méze pri zdvihani poskodit’ alebo
znicit’ pridavné diely. Prekazajlce pridavné diely (na-
pr. svetla a pod.) sa musia demontovat’ este pred
zacatim vykonavania nakladania Zeriavom. Informuj-
te sa v autorizovanom servisnom stredisku.

— Upevnite popruhy tak, aby sa nedotykali Zziadnych
pridavnych dielov.
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Pripojenie zdvihacich popruhov >

Preprava vozika

— Pred pripojenim zdvihacich popruhov vozik
bezpecne odparkuijte (pozrite si kapitolu s
nazvom "Bezpecné parkovanie vozika"). Ui-
stite sa, Ze je odpojena zastréka batérie.
Uistite sa, Ze je aktivovany vypina¢ nudzo-
vého zastavenia.

— Vzdy pouzivajte vhodnu ochranu hran (1)
medzi zdvihdkom a ostrymi hranami vozika.
Ochrana hran chrani zdvihak pred poskode-
nim pri zdvihani vozika.

Zaveste zdvihacie popruhy (strana nakladu, [
vlavo/vpravo)

— Zdvihacie popruhy ovinte okolo naklado-
vych ramien vozika tesne za nakladovymi
kolesami, ako je znazornené na obrazku.
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Preprava vozika

Zaveste zdvihacie popruhy (strana pohonu,
vpravo)

V pripade potreby zlozte kryt motora pod
sedadlom vodi¢a, aby sa ulah&ilo ovinutie
popruhu okolo nosnika na podlahe podvoz-
ku vozika.

V pripade potreby demontujte podlahovu
platfiu priestoru pre vodica, aby sa ulahgilo
ovinutie popruhu okolo nosnika na podlahe
podvozku vozika.

V pripade potreby otoéte hnacie koleso

0 45°, aby sa ulah&ilo ovinutie popruhu oko-
lo nosnika na podlahe podvozku vozika.
Pred nasadenim popruhov sa uistite, ze je
odpojena zastréka batérie. Uistite sa, ze je
aktivovany vypina¢ nudzového zastavenia.

Slucku zdvihacieho popruhu (1) previecte
zospodu cez otvor (2) v kolesovom obluku.

Sluéku zdvihacieho popruhu prevleéte zno-
va nadol cez pravouhly otvor (3) pod me-
racim systémom drahy vysunutia. Zaistite,
aby popruhy netlacili na zuby meracieho sy-
stému drahy vysunutia (4).

Voiné konce zdvihacieho popruhu previeéte
cez slucku.

Voiné konce zdvihacieho popruhu prevlecte
napravo a nalavo od bo¢nej podpery pod-
vozka (5) a smerom nahor k prie¢niku.

Zaveste zdvihacie popruhy na prie¢nik a
zaistite ich na mieste.

>
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Zvaveste zdvihacie popruhy (strana pohonu, [
vlavo)

Preprava vozika

— V pripade potreby demontujte podlahovu
platfiu priestoru pre vodiéa, aby sa ulahgilo
ovinutie popruhu okolo nosnika na podlahe
podvozku vozika.

— V pripade potreby otocte hnacie koleso
0 45°, aby sa uiahgilo ovinutie popruhu oko-
lo nosnika na podlahe podvozku vozika.
Pred nasadenim popruhov sa uistite, Ze je
odpojena zastréka batérie. Uistite sa, ze je
aktivovany vypina¢ nidzového zastavenia.

— Slucku zdvihacieho popruhu (1) prevlecte
zospodu cez otvor (2) v kolesovom obluku.

— Slucku zdvihacieho popruhu prevlecte zno-
va smerom nadol popod vysuvaci valec a
cez pravouhly otvor (3). Zaistite, aby popru-
hy netlacili na vysuvaci valec (4).

@ UPOZORNENIE

Priestor pod vysuvacim valcom na zavihaci
popruh mozno zvacsit’ vysunutim vysuvacieho
valca.

— Voiné konce zdvihacieho popruhu previecte
cez slucku.

— Voiné konce gdvihacieho popruhu prevlecte
napravo a nalavo od boénej podpery pod-
vozka (5) a smerom nahor k prie¢niku.

— Zaveste zdvihacie popruhy na prie¢nik a
zaistite ich na mieste.

Nakladanie vozika

. A NEBEZPECENSTVO

Ak sa zdvihany vozik zaéne nekontro-
lovanym spdsobom otac¢at, hrozi po-
mliaZzdenie os6b. Nebezpectenstvo smr-
telného Urazu!

— Nikdy sa nezdrziavajte pod visiacim
nakladom.

— Dbajte na to, aby vozik pri zdvihani
do ni¢oho nenarazil, pripadne sa ne-
zacal nekontrolovane pohybovat.

— Ak je to potrebné, vozik pridrziavajte
vodiacimi lanami.

I y
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— Dizku popruhov (1) nastavte tak, aby bol >
prie¢nik vo vodorovnej polohe.

Preprava vozika

— Dizku popruhov nastavte tak, aby sa prie¢-
nik nachadzal priamo nad taziskom vozika.

Tym sa zaisti, Ze vozik bude pri zdvihani vi-
siet' rovno.

— Vlozte bezpec€nostné zariadenie na zaves-
né oko (2).

— Pohiadom skontrolujte, & st véetky remene
a ochrana hran v spravnej polohe.

— Vozik opatrne zdvihajte. Opatrne polozte
vozik na pozadované miesto.

N TN
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Vyradenie z prevadzky

Vyradenie z prevadzky

Odstavenie a skladovanie vozi-
ka

A POZOR

Pri nespravnom skladovani hrozi poskodenie kompo-
nentov!

Pri nespravnom skladovani alebo pri odstaveni na
viac ako 2 mesiace mdze dojst’ k poSkodeniu koro-
ziou. Pri dlhodobom pobyte v prostredi s teplotou
okolia niz8ou ako -10 °C ddjde k vychladnutiu batérii.
Elektrolyt mdze zmrznut a poskodit’ batérie.

— Vozik skladujte v suchom, ¢istom a dobre vetra-
nom prostredi s teplotou nad bodom mrazu.

— Pred odstavenim prijmite nasledujuce opatrenia.

@ UPOZORNENIE

Skladujte len dpine nabité batérie.

Nevyhnutné opatrenia pred odstavenim
— Vozik doékladne vycistite.

— Niekolkokrat Uiplne vysufite a zasufite vy-
suvny nosnik.

— Niekoikokrat zdvihnite nosnik vidlic az na
doraz.

— Niekolkokrat naklofite zdvihaci stoziar do-
predu a dozadu. Ak je pripojeny nastavec,
niekolkokrat nim pohnite.

— Na uvoinenie napnutia nakladnych retazi
spustite vidlice na vhodny podkladovy po-
vrch, napr. paletu.

— Zaparkujte vozik a Uplne zatiahnite vSetky
piesty a valce.

— Aplikujte olej alebo mazivo v tenkej vrstve
na vSetky neizolované pohyblivé asti.

— Namazte vozik.
— Namazte spoje a ovladacie prvky.
— Namazte zamok batérie.

— Olovenu batériu Uplne nabite. Skontrolujte
hladinu a hustotu kyseliny batérie. Vykonaj-
te udrzbu batérie (dodrziavajte pri tom po-
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Vyradenie z prevadzky

kyny vyrobcu batérie). Odpojte zastréku ba-
térie.

— Odpojte zastréku batérie.

— Uplne nabite litium-iénova batériu (voliteiné
vybavenie) (postupuijte podla navodu na ob-

sluhu od vyrobcu batérie v Casti tykajucej sa
skladovania). Odpojte zastréku batérie.

— Pouzite vhodny kontaktny sprej na vSetky
exponované elektrické kontakty.

A POZOR

Riziko deformacie pneumatik v dosledku neustaleho
zat'azovania jednej strany!

Nadvihnite vozik tak, aby sa kolesa nedotykali zeme.
Toto opatrenie zabrani trvalej deformécii pneumatik.

— Nadvihnite vozik pomocou zdvihaka.

A POZOR
Riziko po$kodenia koréziou v dosledku kondenzacie
na voziku!

Mnoho plastovych folii a syntetickych materialov je
vodotesnych. Cez takéto prikryvky voda skondenzo-
vana na voziku nedokaze unikat'.

— Nepouzivajte plastové folie, lebo tieto materialy
podporuju kondenzaciu vody.

— Na prikrytie pouzite paropriepustny material, na-
pr. bavinu.

— Prikryte vozik na ochranu pred prachom.

Ak sa ma vozik vyradit z prevadzky na dlh-
Siu dobu, obratte sa na autorizované servisné
stredisko a poziadajte o informacie o dalSich
opatreniach.

Opatovné uvedenie do prevadz-

ky po odstaveni

Ak bol vozik vyradeny z prevadzky dihSie nez
6 mesiacov, pred opatovnym pouzitim ho tre-
ba dokladne skontrolovat. Tak ako pri roénej
bezpecnostnej prehliadke, aj tato kontrola mu-
si zahffat’ vSetky bezpe¢nostné prvky na vo-
ziku.

— Vozik dékladne vycistite.

— Namazte vozik.
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Vyradenie z prevadzky

— Namazte spoje a ovladacie prvky.

— Skontrolujte stav batérie a hustotu kyseliny
a v pripade potreby ju nabite.

— Skontrolujte hydraulicky olej, ¢i neobsahuje
skondenzovanu vodu, a v pripade potreby
ho vymerite.

— Pred prvym uvedenim vozika do prevadzky
vykonajte vSetky kontroly a ukony.

— Vymente brzdovu kvapalinu.

— Uvedte vozik do prevadzky.

Pri uvadzani do prevadzky skontrolujte najma
nasledujuce polozky:

+ Pohon, ovladanie, riadenie

» Brzdy (servisna brzda, parkovacia brzda)

» Vysuvny nosnik (vysUvanie, zasUvanie)

» Zdvihaci systém (zdvihacie prisluSenstvo,
nakladné retaze, upevnenie)

@ UPOZORNENIE

Podrobnejsie informacie najdete v dielenskej
prirucke k voziku, pripadne sa obratte na au-
torizované servisné stredisko.

STILL




Vyradenie z prevadzky

N TN
STILL



5

Udrzba



Bezpeé&nostné predpisy pre udrzbu

Bezpecnostné predpisy pre udrzbu

VSeobecné informacie

Aby pocas udrzby a oprav nedochadzalo k ne-
hodam, musia sa vykonat' vSetky nevyhnutné
bezpecnostné opatrenia, napr.:

Aktivujte parkovaciu brzdu.

Vypnite spinaciu skrinku a vyberte kiGg.
— Odpojte zastréku batérie.

— Zaistite, aby sa vozik nemohol nechcene
pohnut’ ani nastartovat’.

— V pripade potreby poziadajte autorizované
servisné stredisko o nadvihnutie vozika.

— Poziadajte autorizované servisné stredisko
o zaistenie zdvihnutého nosnika vidlic ale-
bo vysunutého zdvihacieho stoziara proti
nahodnému spusteniu.

— Medzi zdvihaci stoZiar a kabinu vlozZte ako
oporu drevené brvno vhodne;j veikosti a za-
istite zdvihaci stoziar proti nAhodnému na-
klonu dozadu.

— Dodrziavajte maximalnu vysku zdvihu zdvi-
hacieho stoziara a porovnajte rozmery uve-
dené v technickych udajoch s rozmermi
haly, do ktorej vozik smeruje. Tieto kroky
umoznuju zabranit’ kolizii so stropom v hale
a suvisiacemu poskodeniu.

Prace na hydraulickom vybaveni

Pred vykonavanim akychkolvek prac na hy- ;
draulickom systéme sa musi zo systému uvol-
nit’ tlak.

Prace na elektrickom vybaveni

Prace na elektrickom vybaveni vozika mozno
vykonavat’ az po odpojeni elektrického napa-
tia. Kontroly funkénosti, prehliadky a nastave-
nia na dieloch pod napatim smu vykonavat’
iba kvalifikované a opravnené osoby aZ po
vykonani vSetkych bezpeénostnych opatreni.
Pred pracou na sucastiach elektrického systé-
mu si treba siat’ prstene, kovové naramky a
pod.
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Bezpeé&nostné predpisy pre udrzbu

Pred zvaranim elektrickym pridom je potreb-
né odmontovat' z vozika elektronické kompo-
nenty, napriklad elektronicky regulator pohonu
alebo regulator zdvihu, aby nedoslo k ich po-
Skodeniu.

Prace na elektrickom systéme (napr. pripo-
jenie radia, pridavnych svetlometov a pod.)
su dovolené len so suhlasom autorizovaného
servisného strediska spolo¢nosti.

Bezpecnostné zariadenia

Po dokonceni udrzby a opravy je potrebné
znova nainstalovat' vSetky dostupné bezpec-
nostné zariadenia a overit' ich prevadzkovu
spolahlivost.

Predpisané hodnoty

Pocas vykonavania oprav a vymeny hydraulic-
kych a elektrickych komponentov sa musia pri
jednotlivych pristrojoch dodrziavat' predpisané
hodnoty. Tie s uvedené v prislusnych kapito-
lach.

Zdvihanie a nadvihovanie zdvi-
hakom

A NEBEZPECENSTVO

V pripade prevrhnutia vozika hrozi nebezpecenstvo
usmrtenial

Ak sa vozik nezdvihne a lebo nenadvihne zdvihakom
spravne, moze sa prevrhnut’ a spadnut’. Povolené a
testované na pozadovanu bezpecnost' a nosnost’ st
len zdvihaky uvedené v dielenskej prirucke k tomuto
voziku.

— Zdvihanie a nadvihovanie vozika zdvihakom po-
nechajte na autorizované servisné stredisko.

— Vozik nadvihujte len pomocou bodov oznacenych
v dielenskej prirucke.

Vozik je potrebné zdvihnat alebo nadvihnat’
pomocou zdvihaka pri réznych ukonoch udrz-
by. Je potrebné informovat’ o tom autorizova-
né servisné stredisko. Bezpe¢na manipulacia
s vozikom a s prisluSnymi zdvihakmi je popi-
sana v dielenskej prirucke vozika.

I y
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Bezpeé&nostné predpisy pre udrzbu

Praca v prednej €asti vozika

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody!

Ak je zdvihaci stoziar alebo nosnik vidlic vo zdvih-
nutej polohe, nesmu sa vykonavat’ Ziadne prace na
zdvihacom stozZiari ani pred vozikom bez dodrzania
nasledujucich bezpe¢nostnych opatreni!

A NEBEZPECENSTVO

Nebezpecenstvo nehody!

— Na zabezpecenie daného zdvihacieho stoZiara
pouzivajte iba retaze s primeranou nosnost'ou.

A POZOR

Hrozi poSkodenie stropul!

— Dodrziavajte maximalnu vysku zdvihu zdvihacieho
stoZiara.

Demontaz zdvihacieho stoZiara

A NEBEZPECENSTVO

Nebezped&enstvo nehody!

— Zdvihacie zariadenie pripojte na vrchnu stranu
horného priecnika (1) na vonkajSom stoZiari zdvi-
hacieho stoziara.

Tento Ukon smie vykonavat' iba servisny technik.

>
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Bezpeé&nostné predpisy pre udrzbu

Zaistenie teleskopického zdvihacieho D>
stoziara

— Vysunte zdvihaci stoziar.

— Ret'az vedte okolo prieénika na vonkajSom
stoziari (1) a pod prie¢nikom na vnitornom
stozZiari (2).

— Spustajte vnutorny stoziar, kym sa retaz
nenapne.

@ UPOZORNENIE

Retaz uvoinite vysunutim zdvihacieho stoZia-
ra.

Zaistenie trojitého zdvihacieho stoZiara
— Vysunte zdvihaci stoziar.

— Ret'az vedte okolo prie€nika na vonkajSom
stoziari (1) a pod prie€nikom na stredovom
stoziari (2).

— Spustajte zdvihaci stoziar, kym sa retaz
nenapne.

— Spustte nosnik vidlic nadol az Uplne na do-
raz.

@ UPOZORNENIE

Retaz uvoinite vysunutim zdvihacieho stoZia-
ra.

STILL




Vs$eobecné informacie o udrzbe

VSeobecné informacie o udrz-
be

Kvalifikaéné poziadavky na per-
sonal

Udrzbu smie vykonavat iba kvalifikovany a
autorizovany personal. Kazdoro¢ne je potreb-
né absolvovat' preskusanie kvalifikovanym
odbornikom. Kontrola a posudenie kvalifiko-
vanym odbornikom nesmu byt’ ovplyvnené
prevadzkovymi ani ekonomickymi podmienka-
mi a musia sa vykonat' vyluéne s ohladom

na bezpecnost. Kvalifikovana osoba musi mat’
dostatocné vedomosti a skusenosti na posu-
denie stavu vozika a ucinnosti bezpe€nost-
nych zariadeni v sulade s technickymi postup-
mi a principmi testovania vozikov.

Persondl adrzby batérii

Batérie smie nabijat, udrziavat’ alebo vymie-
fat’ vyluéne riadne vyskoleny personal v sula-
de s pokynmi vyrobcu batérie, nabijacky baté-
rie a vozika. Musia sa vzdy dodrziavat’ pokyny
na manipulaciu s batériou a navod na obsluhu
nabijacky batérie.

Udrzba bez $pecialnych poziadaviek na
kvalifikaciu

Jednoduché ukony udrzby, ako napriklad kon-
trolu hladiny kvapaliny v batérii, smu vykona-
vat' aj nevyskoleni technici. Na vykonavanie
tychto Ukonov nie je potrebna kvalifikacia ako
v pripade $pecialistov. Potrebné ukony st do-
stato¢ne podrobne vysvetlené v prislusnych
kapitolach tohto navodu na obsluhu.

Informécie o vykonavani udrzby

V tejto Casti sU uvedené vSetky informacie po-
trebné na uréenie dasu Udrzby vozika. Udrz-
ba musi byt' vykonana v ¢asovych intervaloch
podia pogitadla prevadzkovych hodin a pod-
Ta kontrolnych zoznamov udrzby. Je to jediny
spodsob, ako zaistit’ pripravenost’ vozika na
prevadzku, jeho optimalny vykon a Zivotnost'
Je to tiez podmienkou pri pripadnych reklama-
ciach.
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VsSeobecné informacie o udrzbe

Casovy ramec udrzby
— V kontrolnych zoznamoch udrzby su uvede-

né udrzbové prace, ktoré je potrebné vyko-
nat’.

— Udrzbu vozika vykonavajte na zaklade po-
¢itadla prevadzkovych hodin.

Intervaly su stanovené pre bezné pouzivanie.
KratSie intervaly udrzby mozno stanovit’ po
konzultécii s prevadzkovateiom na zaklade
podmienok pouzivania vozika.

Skratenie intervalov udrzby méze byt potreb-
né kvoli nasledujucim faktorom:
« Znedistené a nekvalitné vozovky

 Prasny vzduch alebo vzduch s vysokou
koncentraciou soli

» Vysoka uroven vihkosti vzduchu

» Extrémne vysoké alebo nizke teploty pro-
stredia alebo vyrazné vykyvy teplét

+ Viaczmenna prevadzka s cyklom vysokého
zat'azenia

« Prislusné narodné nariadenia pre vozik ale-
bo jednotlivé komponenty

STILL
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Udrzba - kazdych 1 000 hodin alebo raz za rok

Pri prevadzkovych hodinach

1000 2000 4000 5000 7000

Vykonané

8000 10000 11000 13000 14000

v

x

Podvozok, karoséria a vybavenie

Vizualna kontrola pripadnych trhlin alebo poskodeni podvozka, krytov, dielov pod-
pier a upevneni stoziara

Vizualna kontrola upevnenia kabiny/upevnenia priestoru pre vodi¢a na strane poho-
nu a na strane nakladu. Testovaci bod platny pre: — 1) vozidla s kabinou (kabina na
prevadzku v chladiarnach, kabina na ochranu proti poveternostnym podmienkam,
kompletna kabina) — 2) vozidla so Standardnou ochrannou strechou az do datumu
vyroby 05/2015 (vratane); pozrite si Cast’ servisné informacie 5120200003

Kontrola pripadného poskodenia ochrannej strechy/kabiny a okien, kontrola viditel-
nosti cez okna

Kontrola pripadného poskodenia ovladacich prvkov a spojov, namazanie a naolejo-
vanie.

Kontrola spravneho fungovania a pripadného poskodenia sedadla vodi¢a, nastave-
nia sedadla a ochrannych krytov

Kontrola spravneho fungovania a pripadného poSkodenia zadrzného systému vodi-
¢a a jeho vycistenie

Kontrola spravneho fungovania a pripadného poskodenia priecinka pre batériu,
blokovania a snimaca

Kontrola vodiacich prvkov vysuvného nosnika, val€ekov a zarazok a v pripade
potreby ich nastavenie

Kontrola meracieho systému drahy vysuvu a koncovych zarazok

Kontrola spravneho fungovania a pripadného poskodenia pohonu a aktivacie bfzd
(jednoducha a dvojpedalova). Z mechanizmov zotrite prach a neistoty.

Nakladoveé kolesa

Kontrola pripadného poskodenia, opotrebovania a iahkosti pohybu kolies

Kontrola prevadzkového zvuku a vole upevneni kolies

Utiahnite skrutky kolies pomocou momentového kiti¢a (utahovaci moment: 195 Nm)

Nastavte bo¢né podpery podvozka

Hnacie koleso

Kontrola pripadného poSkodenia a opotrebovania hnacieho kolesa a pneumatik

V pripade potreby vymente hnacie koleso

Kontrola skrutiek kolies a utahovacich momentov

Prevodovka
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Pri prevadzkovych hodinach
1000 2000 4000 5000 7000 Vykonané

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Vizualna kontrola tesnosti, bezpeéného nasadenia a pripadného vonkajsieho posko-
denia prevodovky. Kontrola prevadzkového zvuku.

Kontrola hladiny oleja v prevodovke

Trakény motor, motor riadenia, motor ¢erpadia

Vizualna kontrola tesnosti, bezpe€ného nasadenia a pripadného vonkajSieho posko-
denia suciastok. Kontrola prevadzkového zvuku. Ocistenie vonkajSich ventilatorov.
Vykonanie testu funk&nosti

Riadenie

Kontrola bezpeéného upevnenia volantu a kontrola pripadného poskodenia oto¢né-
ho drzadla

Kontrola trovne véle stipika riadenia

Kontrola funkénosti mechanizmu nastavenia riadenia

Kontrola funkénosti systému riadenia

Kontrola fahkosti pohybu a opotrebovania loZiska otoé¢ného venca riadenia

Kontrola véle a premazanie prevodov riadenia

Hydraulicky brzdovy systém

Kontrola stavu vSetkych mechanickych a hydraulickych brzdovych dielov, kontrola
spravneho fungovania a vycistenie

Kontrola brzdového oblozenia a jeho vymena v pripade potreby

Kontrola véle bfzd

Kontrola hodnét Gc¢innosti bfzd po kazdom nastaveni

Kontrola hladiny brzdovej kvapaliny

Kontrola spinaca brzdovej kvapaliny (ak je pritomny)

Vykonanie skusky bfzd

Elektricka parkovacia brzda

Vycistenie a kontrola rotora

Kontrola véle bfzd

Kontrola hodnét Géinnosti bfzd

Elektricky systém

Kontrola fungovania ovladacieho zariadenia pohonu a €erpadla pre pohon, akcele-
raciu, brzdenie a jazdu vzad

Kontrola bezpeénej polohy a korézie kablovych pripojok a kontaktov zastrcky

Kontrola zariadeni na ochranu proti elektrostatickym vybojom (ESD)
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Pri prevadzkovych hodinach

1000 2000 4000 5000 7000 Vykonané
8000 10000 11000 13000 14000 v x
Kontrola hlavnych poistiek a ovladacich poistiek; kontrola kontaktov hlavného styka-

ca

Kontrola spravneho fungovania blokovacieho spinaca a vypina¢a nudzového zasta-
venia

Kontrola vSetkych prevadzkovych a zobrazovacich funkcii (spinace, vysielace)

Kontrola osvetlenia, svetelnych indikatorov, pristrojov a sedadlového kontaktného
spinaca

Meni¢

Odstranenie prachu z povrchov pridom vzduchu

Odstranenie necistét a prachu z chladi¢ov

Kontrola spravneho fungovania a pripadného poskodenia ventilatorov, vycistenie

Olovena batéria a prislusenstvo

Kontrola pripadného po$kodenia batérie a hustoty kyseliny, Gdrzba podia pokynov
vyrobcu

Kontrola pripadného poskodenia zastréky batérie a kablov

Vykonanie testov izolacie

Vykonanie testov na skraty v prie€inku pre batériu

Litium-iénova batéria a prisluSenstvo

POZNAMKA: Litium-iénové batérie sa nabijaji pomocou vysokych pridov. Drobné
poskodenie kontaktnych pléch preto méze poskodit’ zasuvku batérie. Vymente za-
stréku batérie s dostatoénym predstihom.

Vizualne skontrolujte, ¢i batéria nie je poSkodena; dodrziavajte pokyny vyrobcu
tykajuce sa udrzby.

Vizualne skontroluijte, i nie je poSkodena zastrcka, kontakty a kabel batérie; v
pripade potreby ich vymerite.

Skontrolujte, ¢i su skrutky svoriek batérie bezpecne dotiahnuté.

Vizualne skontrolujte uplnost’ a poskodenie Stitkov a znaciek.

Vykonanie testov izolacie

Hydraulicky systém

Kontrola stavu hydraulického systému — jeho spravneho fungovania, pripadného
poskodenia a tesnosti

Kontrola tesnosti hydraulického ¢erpadla

Kontrola hladiny hydraulického oleja

Kontrola olejového filtra (vizualna kontrola, vymena v pripade znedistenia)
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Pri prevadzkovych hodinach
1000 2000 4000 5000 7000 Vykonané

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Kontrola tesnosti olejovej nadrze

Vycistenie odvzdusfiovacieho filtra a vymena v pripade potreby

Zdvihaci stoziar

Vizualna kontrola prie€nikov zdvihacieho stoziara (iba zdvihacie stoziare s celkovou
vySkou > 3 700 mm). Testovaci bod platny pre voziky skonstruované v obdobi od
02/2019 do 06/2020, pozri servisné informéacie 512020010.

Kontrola pripadného poSkodenia upevneni stoziara a kontrola ich utahovacieho
momentu. Pocas pohybu pojazdu stoziara — kontrola a premazanie kiznych pléch

Kontrola pripadného poskodenia a opotrebovania profilov stoZiara. Premazanie pro-
filov stoziara

Kontrola pripadného poskodenia a opotrebovania nakladnych ret’azi Nastavenie
a premazanie nakladnych retazi. Vymena retazi hlavného zdvihu po 5 000 prevadz-
kovych hodinach (odporuca sa)

Kontrola pripadného poskodenia a netesnosti zdvihovych valcov a spojov

Kontrola pripadného poSkodenia a opotrebovania vodiacich kladiek

Kontrola pripadného po$kodenia a opotrebovania loZisk stoZiara a valekov retazi

Kontrola pripadného poskodenia a netesnosti naklapacich valcov a spojov

Kontrola véle a lahkosti pohybu spojov vybavenia na naklapanie

Kontrola pripadného poskodenia a netesnosti vysuvacich valcov a spojov

Kontrola véle a Tahkosti pohybu spojov vystivacieho valca a ich premazanie

Kontrola pripadného poskodenia a opotrebovania nosnika vidlic

Kontrola nastavenia vysky vidlic a v pripade potreby nastavenie dizky retaze

Kontrola pripadného poskodenia a spravneho fungovania blokovania ramien vidlic

Kontrola opotrebovania a deformacie ramien vidlic

Kontrola, ¢i sa na nosniku vidlic alebo na nastavci nachadza bezpecnostna skrutka

Kontrola hydraulickych hadic, v pripade potreby ich upravenie alebo vymena

Namazanie sklapaca/bo¢ného posuvu vidlice

Specialne vybavenie

Vymena filtracnej vlozky karenia

Kontrola poskodenia kurenia; Gidrzba podia pokynov vyrobcu

Kontrola systému optického merania vysky (vizualna kontrola), vyéistenie snimaca
a reflektora
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VsSeobecné informacie o udrzbe

Pri prevadzkovych hodinach
1000 2000 4000 5000 7000 Vykonané

8000 10000 11000 13000 14000 v | =

Kontrola opotrebovania a pripadného poskodenia nadstavcov, tdrzba podia poky-
nov vyrobcu

Vy¢istenie nadmerného znedistenia z ramu na vymenu batérie a kontrola jeho pri-
padného poskodenia/deformacie. Kontrola volnosti pohybu val¢ekov a udrziavanie
povrchu valéekov bez korézie pomocou tenkej vrstvy oleja

Mazanie

Premazanie pouzitim schvalenych maziv podia mazacieho planu

Vseobecné informacie

Kontrola kompletnosti stitkov

Vykonajte skiSobnu jazdu

Nacitanie a kontrola chybovych kédov a vymazanie zoznamu

Vynulovanie intervalu udrzby
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Udrzba — kazdych 3000 hodin/kazdé dva roky

Pri prevadzkovych hodinach Vykonané

3ooo| | 6000| | 9ooo| | 12000| | 1sooo| v | =

Poznamka

Vykonajte vSetky udrzbové prace po 1000 hodinach

Prevodovka

Vymena oleja (prevodovka)

Premazanie ozubenia na vyénelku hriadela medzi prevodovkou a trakénym moto-
rom

Hydraulicky brzdovy systém

Vymena brzdovej kvapaliny

Hydraulicky systém

Vymena hydraulického oleja

Vymena olejového filtra

Dodatocné pokyny na udrzbu pri pouzivani vozika v chladiarni —
kazdych 500 hodin alebo kazdych 12 tyzdiiov

Pri prevadzkovych hodinach

500 1000 1500 2000 2500 Vykonané
3000 3500 4000 4500 v x
Komponenty vozika

Vykonajte vSetky udrzbové prace po 1000 hodinach

Vykonajte kontroly funkénosti celého priemyselného vozika vratane celého Special-
neho vybavenia (Specialneho systému kudrenia, vypinacieho termostatu atd.)

Objednavanie nahradnych dielov
a opotrebovatelnych dielov

Nahradné diely su k dispozicii na naSom od-
deleni nahradnych dielov. Informacie potrebné
na objednavanie najdete v zozname nahrad-
nych dielov.

Nahradné diely pouzivajte len podia poky-
nov vyrobcu. Pouzitie neschvalenych nahrad-
nych dielov méze zvysit' riziko nehdd kvo-

li nedostato¢nej kvalite alebo nespravnemu
zapojeniu. Ak sa niekto rozhodne pouzivat
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Vs$eobecné informacie o udrzbe

neautorizované nahradné diely, v pripade Sko-
dy alebo Urazu znasa celu zodpovednost’
sam.

Kvalita a mnozstvo potrebnych
pracovnych materialov

Pouzivajte len pracovné materialy Specifikova-
né v tabulke s Gdajmi o udrzbe.

— Prislusné pvracovné materialy a maziva naj-
dete v tabulke s Udajmi o udrzbe.

Oleje alebo maziva réznych kvalit nie je dovo-
lené navzajom miesat’. Toto negativne ovplyv-
fuje kizkost. Ak sa neda vyhnut zmene vyrob-
cu oleja, olej dokladne vypustite.

Pred mazanim, vymenou filtra alebo inymi za-
sahmi do hydraulického systému starostlivo
vycistite okolie prislusnej sucasti.

Pri dopifiani pracovnych materidlov pouzivajte
len Cisté nadoby!
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Mazaci plan
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Vseobecné informacie o udrzbe

f Zariadenia/spotreb- A2 B
Bod mazania ny materiél Technické udaje Postup
1 |Néadoba s brzdo- |Brzdovéa kvapalina |ATE SL DOT4 DodrzZiavaijte intervaly
vou kvapalinou Identifikaéné cislo udrzby
7327500020 (1 1)
2 |Zaistenie batérie |Mazivo Vysokotlakové mazivo Mazanie podia potre-
STILL by
Identifikacné Cislo 0170761
3, 4| Hydraulicky sy-  |Hydraulicky olej HVLP68 Dodrziavaijte intervaly
stém DIN 51524/T3 udrzby
Identifikacné Cislo 0172025
(11)/0172026 (5 1)
Hydraulicky olej (ve- | Equivis XLT 15
rzia pre chladiarne) |ldentifikacné Cislo
7327400007 (20 1)
Hydraulicky olej (po- | Olej triedy pre potravinar-
travinarstvo) ske stroje v sulade s nor-
mou NSFH1
7327400020 (olej triedy 46
-101)
7327400024 (olej triedy 68
-101)

5 |Drziak navysu- |Mazanie Mazaci olej Mazanie podia potre-

vaci valec Identifikaéné cislo 0161426 by
6, 7 | Prevody riadenia |Mazanie Rivolta S.K.D. 4002 Mazanie podia potre-
Identifikacné Cislo 8852729 by
8 |Kolesovy prevod |Prevodovy olej Castrol Alphasyn EP 150 | Mazanie podia potre-
Identifikaéné cislo by

7326000022 (20 1)

9 | Drziaky na rame- |Mazanie Vysokotlakové mazivo Mazanie podia potre-
na vidlic STILL by

Identifikacné ¢islo 0170761 "1

10 | Sklapac vidlice/ | Mazanie SKD 3400 Mazanie podia potre-
bocny posuv Identifikacné Cislo 0147873 by
— Prie€ny posuv [*]
(maznica hore)

11 | Sklapac vidlice/ | Mazanie SKD 3400 Mazanie podia potre-
boc¢ny posuv Identifikaéné cislo 0147873 by
— Mechanizmus [*]
naklonu (maznica
v spodnej Casti)

12 | Valéekové Ziaby |Adhézne mazivo pre | SKD 3400 Mazanie podia potre-
zdvihacieho sto- | vysoké tlaky Identifikacné Cislo 0147873 by
Ziara [']
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Vseobecné

informacie o udrzbe

Bod mazania

Zariadenia/spotreb-
ny material

Technické udaje

Postup

13

Nakladové retaze

Mazanie retazi

Plne synteticky

Teplotny rozsah: -35 °C az
+250 °C
Identifikacné Cislo 0156428

Mazanie podia potre-
by
[']

14
na vysuvnom
nosniku

Val&ekové Zlaby

Adhézne mazivo pre
vysokeé tlaky

SKD 3400
Identifikacné Cislo 0147873

Mazanie podia potre-
by
[

zacie body

— | VSeobecné ma-

Vysokotlakové mazivo
STILL
Identifikacné Cislo 0170761

Mazanie podia potre-
by
[']

[*] Kontrola pred kazdodennym pouzivanim

Tabulka s idajmi o tudrzbe

A POZOR

Nebezpecgenstvo poskodenia majetku

Voziky na prevadzku v chladiariach musia byt pre-
mazavané réznymi mazivami. Pozrite si kapitolu s
nazvom "Prevadzka v chladiarfiach".

Jednotka

Zariadenia/spotrebny
material

Technické udaje

Mnozstvo

VSeobecné maza-
cie body

Mazivo

Vysokotlakové mazivo
STILL
Identifikacné Cislo 0170761

Podia potreby

Batéria Destilovana voda - Podia potreby
Izolaény odpor ba- |- DIN 43539 Podrobnejsie informa-
térie VDE 0510 cie najdete v dielen-
skej prirucke pre dany
vozik
Izolaény odpor - Podrobnejsie informa-
elektrického systé- DIN EN 1175 cie najdete v dielen-
mu VDE 0117 skej prirucke pre dany
vozik
Hydraulicky sy- Hydraulicky olej HVLP68 Pribl. objem nadrze
stém DIN 51524/P3 ) 251
Identifikacné Cislo 0172025 Uroven naplnenia pri
(11)/0172026 (5 1) dodani zavisi od typu
Hydraulicky olej (ve- |Equivis XLT 15 namontovaneho zdvi-
rzia pre chladiarne) | Identifikatné Gislo hacieho stoZiara

7327400007 (20 1)

y 4
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Vs$eobecné informacie o udrzbe

Zariadenia/spotrebny

so (kolesové skrut-
ky)

Jednotka material Technické udaje Mnozstvo
Hydraulicky olej (po- | Olej triedy pre potravinarske
travinarstvo) stroje v stlade s normou
NSFH1
7327400020 (olej triedy 46 —
101
732)7400024 (olej triedy 68 —
101)
Matice/skrutky kolesa
— Hnacie koleso Momentovy kit - 195 Nm
— nakladové kole- | Momentovy kitg - 195 Nm

- nakladove kole-
so (drazkova mati-
ca)

Momentovy kitg

Utiahnite drazkovu
maticu, najprv momen-
tom 50 Nm.

Uvoinite drazkovd ma-
tica a znovu ju utiahni-
te, tento krat momen-
tom 20 Nm. Pri utaho-
vani otacajte naklado-
vym kolesom v sme-
re hodinovych ruciciek
tak, aby sa lozisko
spolahlivo usadilo.

Hnacia naprava

— Kolesovy prevod

Prevodovy olej

Castrol Alphasyn EP 150
Identifikacné Cislo
7326000022 (20 1)

Pribl. 6,11

Zdvihaci stoziar

Zdvihaci stoziar

Adhézne mazivo pre
vysoké tlaky

SKD 3400
ID ¢islo 0147873

Podia potreby

Nakladné retaze

Mazanie retazi

Plne syntetické

Teplotny rozsah: -35 °C az
+250 °C

Podia potreby

Identifikacné Cislo 0156428
— Nastavenie Vzdialenost' k pod- - 35 mm pod hornym
pornému valcu koncom vnutorného
stoZiara
Brzdovy systém
— Nadrzka Brzdova kvapalina ATE SL DOT4 0,21
Identifikacné Cislo
7327500020 (1 1)
y 4
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VsSeobecné informacie o udrzbe

Zariadenia/spotrebny P -
Jednotka material Technické udaje Mnozstvo
Riadenie
Prevody riadenia | Mazanie Rivolta S.K.D. 4002 Podia potreby
Ay
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Udrziavanie pripravenosti na prevadzku

Kontrola sedadla vodi¢a

Nebezpecenstvo Urazu!

— Po nehode skontrolujte sedadlo vodi¢a a upevne-
nie.

— Skontrolujte spravnu prevadzku ovladacich
prvkov.

— Skontrolujte stav sedadla (napr. opotrebo-
vanie €alinenia) a bezpe¢né pripevnenie
sedadla k voziku.

Nebezpecenstvo Urazu!

— Ak pocas kontroly najdete nejaké poskodenie, ne-
chajte sedadlo opravit’ v autorizovanom servisnom
stredisku.

Udrzba kolies a pneumatik

Nebezpecéenstvo nehody!

Nerovnomerné opotrebovanie znizuje stabilitu vozika
a predlzuje brzdnu drahu.

— Lavé a pravé opotrebované alebo poskodené
pneumatiky okamzite vymente.

Nebezpecenstvo prevratenial
Kvalita pneumatik ovplyviiuje stabilitu vozika.

Ak chcete na voziku pouzivat iny typ pneumatik ako
su pneumatiky schvalené vyrobcom vozika, pripadne
pneumatiky od iného vyrobcu, najprv musite ziskat’
schvalenie od vyrobcu vozika.

>
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Kontrola stavu a opotrebovania pneu- D 3
matik

Kvalita pneumatik ovplyvriuje stabilitu a ovladanie
vozika.

Zmeny mozno vykonat' len po konzultacii s vyrob-
com.

Pri vymene kolies alebo pneumatik dbajte na to,
aby nedoslo k nakloneniu vozika na jednu stranu
(napr. vzdy vymienajte pravé a lavé kolesa sucasne).

@ UPOZORNENIE
Opotrebovanie pneumatik musi byt’ priblizne
rovnake.

» Superelastické pneumatiky moZu byt opo-
trebované az po znacku opotrebovania (3).

7081_003-059

— Kontrola hibky dezénu na vaetkych pneu-
matikach.

— Skontrolujte vzdialenost medzi dezénom
pneumatiky a znac¢kou opotrebovania.

— Z dezénu pneumatiky odstrante vSetky cu-
dzie predmety

Kontrola upevnenia kolies

— Skontrolujte, ¢i st upeviovacie prvky kole-
sa bezpecéne upevnené, a v pripade potreby
ich dotiahnite.

— Dodrziavajte utahovacie momenty godia
pokynov v kapitole s nazvom "Tabulka
s Udajmi o udrzbe".

Kontrola tesnosti hydraulického
systému

# Hydraulicky olej je zdraviu $kodlivy.
Hydraulicky olej méze pod tlakom unik-
nuat' z rirok a potrubi a spdsobit’ porane-
nia.

— Pouzivajte preto vhodné ochranné ru-
kavice, ochranné okuliare atd.

I y
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

A POZOR

Hydraulické hadice ¢asom skrehnu.

Neskladujte hydraulické hadice viac ako dva roky.

Ak sU hydraulické hadice vystavené vysokej mie-
re opotrebovania, nepouzivajte ich viac ako dva
roky.

V Nemecku je nutné dodrziavat’ Specifikacie nor-
my DGUV 113-020.

Mimo Nemecka vzdy dodrziavajte vnutrostatne
predpisy platné v krajine pouzitia.

Skontrolujte tesnost’ skrutkovych spojov po-
trubi a hadic (stopy oleja).

Hadice sa musia vymenit, ak sa na nich preja-
via nasledujuce priznaky:

VonkajSia vrstva je poskodena alebo skre-
hla a zacali sa tvorit’ praskliny.

Uniky

Vznikli neprirodzené deformacie (napr. vy-
tvaranie bublin alebo skrivenie).

Armatura sa oddelila od hadice.

Silné poskodenie alebo korézia armatury.

Potrubia je potrebné vymenit, ak sa na nich
prejavia nasledujuce priznaky:

Vzniklo opotrebovanie a ubytok hmoty ma-
terialu.

Vznikli neprirodzené deformacie a je viditel-
né namahanie v ohybe.

Uniky

V pripade Uniku oleja kontaktujte autorizo-
vané servisné stredisko.

STILL



Premazanie zdvihacieho stozia-
ra a valéekovych drah

— Z val€ekovych drah odstrante necistoty
a zvySky maziva.

— Valéekové drahy (1) vonkajsieho stoziara,
stredového stoZiara a vnatorného stoziara
namazte adhéznym mazivom pre vysoké
tlaky na znizenie opotrebovania podia poky-
nov v kapitole s nazvom "Tabuika s udajmi
o udrzbe".

@ UPOZORNENIE

Drahy rovnomerne nasprejujte zo vzdialenosti
pribl. 15 - 20 cm. Pockajte priblizne 15 mi-
nut, kym zariadenie nebude znova pripravené
na pouzivanie.

Kontrola ramu na vymenu baté-
rie (volitelna vybava)

Skrutkové spoje a zvary na rame na vymenu
batérie sa musia vizualne kontrolovat'.

STILL
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

6210_800-020




UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Vymena filtra kidrenia kabiny
(volitelna vybava)

Filter kirenia sa nachadza v obloZeni dveri
pod oknom.

— Vyskrutkujte skrutky (1) a odoberte kryt sy-
stému kurenia.

— Uplne vyberte filtraénu viozku (2) z puzdra
filtra.

— Skontroluijte, ¢i filtraéna vlozka nie je zneci-
stena a necistoty vyklepte.

@ UPOZORNENIE

Filtracnu vioZku vymerite, ked je viditelne siva,
no prinajmensom raz za dva mesiace.

— Odstranite vSetky zvysky necistét nahroma-
dené v puzdre filtra a nasavani obehového
vzduchu.

— Filtraénu vloZku vioZte spat’ do puzdra filtra.

— Skontrolujte, ¢i je filtracna vlozka spravne a
pevne vsadena v puzdre filtra.

— Nasadte kryt systému kurenia a zaistite ho
pomocou skrutiek.

>
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UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku

Zachovanie pripravenosti na >
prevadzku v chladiarfiach

— Na vozikoch uréenych na prevadzku v chla-
diarfach (Specialne vybavenie) raz tyzden-
ne skontroluijte, &i sa voine pohybuiju véetky
valeky a retaze na zdvihacom stoZiari.

6210_900-002

Ukony tdrzby pre litium-iénové
batérie

@ UPOZORNENIE

Litium-idnova batéria nevyZaduje Ziadnu udrZ-
bu. VyZaduje sa vsak niekolko ukonov potreb-
nych na udrzbu batérie a na zabezpecenie
bezpecnef prevadzky.

Pravidelné dlohy

- Cistenie batérie

» Kontrola konektorov a kablov batérie

« Vizualna kontrola krytov

» Nabijanie batérie

Kazdé 3 mesiace

« Uplne nabite batériu vozika umiestneného
v interiéri alebo mimo priestorov skladu

STILL



UdrZiavanie pripravenosti na prevadzku
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Technické udaje

Rozmery
Rozmery
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Rozmery hq, hs, hg, hg a bq su stanovené za-
kaznikom a su uvedené v potvrdeni objednav-
ky.
ENETTER T
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Technické udaje
Katalégovy list VDI pre FM-X 14 SE /Litium-i6nova,FM-X 17 SE /Litium-i6nova,FM-X 20
SE /Litium-iénova*
Katalégovy list VDI pre FM-X 14 SE /Litium-i6nova,
FM-X 17 SE /Litium-iénova,
FM-X 20 SE /Litium-iébnova*
*Zmeny vyhradené

V tomto kataldgovom liste su v sulade so
smernicou VDI 2198 uvedené len technické
hodnoty Standardného zariadenia. Pri pouziti
inych pneumatik, zdvihacich stoziarov, pridav-
nych jednotiek a pod. sa tieto hodnoty m6zu
zmenit'.

Legenda

1)V pripade vad&sich batérii sa znizi o 72 mm pre kazdu velkost' batérie

2) V pripade vagsich batérii sa Ag; zvysi 0 72 mm, pre vSetky velkosti batérie

3) Ked je vybratd moznost’ kabiny/ochrany proti poveternostnym podmienkam, vySka H6 je

2 304 mm
4)  Ked je vybrata moznost kabiny, dizka sa zvysi o 80 mm
5) V pripade va&sich batérii sa zvysi o 72 mm pre kazdU velkost batérie
Charakteristiky
FM-X 14 SE/|[FM-X 17 SE /|, FMX
Litium-ionova | Litium-ionova | 20 SE / Liti
um-iénova
1.1 |Vyrobca STILL STILL STILL
FM-X 14 SE /| FM-X 17 SE /| T MX
1.2 | Oznacenie typu vyrobcom A A . | 20 SE / Liti-
Litium-iénova | Litium-iénova - .
um-iénova
1.3 |Pohon Elektricky Elektricky Elektricky
1.4 |Obsluha V sede V sede V sede
1.5 |Nosnost/zataz Q kg 1400 1700 2000
1.6 | Tazisko nakladu c mm 600 600 600
1.8 |Vzdialenost' nakladu 4 X mm 238 238 388
1.9 |Razvor naprav y mm 1380 1380 1530

STILL




Katalégovy list VDI pre FM-X 14 SE /Litium-iénova,FM-X 17 SE /Litium-iénova,FM-X 20

SE /Litium-iénova*

Technické udaje

Hmotnosti
FM-X 14 SE/|[FM-X 17 SE /|, FM-X
e s T = | 20 SE [ Liti-
Litium-iénova | Litium-i6bnova . <
um-iénova
21 Vla§tpa hmotnost’ (vratane kg |3750 3750 3690
batérie)
2.3 |4atazenie ndpravy bez pred- kg |2230/1520 |2230/1520 |2 330/1 360
ného/zadného zatazenia
Zat'aZenie napravy s vidlicami
2.4 |smerujucimi dopredu s pred- kg |920/4 230 730/4 720 690/5 000
nym/zadnym zatazenim
Zat'azenie prednej/zadnej na-
2.5 |pravy, vidlica dozadu, s na- kg [1870/3280 |1790/3660 |2 060/3630
kladom
Kolesd, ram podvozka
FM-X 14 SE/|FM-X 17 SE/| , FMX
e e, - | 20 SE / Liti-
Litium-iénova | Litium-i6bnova - .
um-iénova
Celogumové / | Celogumové /| Celogumo-
3.1 |Pneumatiky superelastic- | superelastic- | vé / supere-
ké ke lastické
3.2 |Rozmer prednych pneumatik mm | @457 x203 | @457 x 203 | & 457 x 203
3.3 |Rozmer zadnych pneumatik mm | @454 x160 | @454 x 160 | @ 450 x 195
35 focet Ifolies vpredu/vzadu (x 1%/2 112 12
= hnacie)
3.7 |Rozchod zadnej napravy bq1 mm 1210 1210 1256
Zakladné rozmery
FM-X 14 SE/|[FM-X 17 SE /|, FTM-X
e s T = | 20 SE [ Liti-
Litium-iénova | Litium-i6bnova . <
um-iénova
Zdvihaci stoziar / nosnik vi-
4.1 |dlic, naklonenie dopredu / do- | a/b (°) ° 2/4 2/4 13
zadu 5
42 |Vyskasozasunutymzdviha- | ) 2275 2275 2275
cim stoziarom
4.3 |Voiny zdvih hy mm 1640 1640 1630
4.4 |Zdvih hs mm 5000 5000 4830
45 |VySkasvysunutymzdviha- |y C b 5635 5635 5475
cim stoziarom
Ay
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Technické udaje

Katalégovy list VDI pre FM-X 14 SE /Litium-i6nova,FM-X 17 SE /Litium-i6nova,FM-X 20
SE /Litium-iénova*

FM-X 14 SE/|[FM-X 17 SE/| . M-X
Litium-ionova | Litium-ionova | 20 SE / Liti
um-iénova
4.7 |Vyska ochrannej strechy 3 hg mm 2324 2324 2324
4.8 |Vyska sedadla h7 mm 1264 1264 1264
4.10 Vy§ka podpier nakladovych he mm 473 473 473
kolies
4.19 |Celkova dizka 5 4.5 4 mm 2600 2600 2605
4.20 DI’zka vratane zadnej Casti vi- I mm 1450 1450 1 455
dlic 2,4,5
4.21 | Celkova Sirka bi/bo| mm | 1378/1270 | 1378/1270 | 1458/1270
Rozmery ramena vidlice,
4.22 DIN ISO 2331 sfe/l | mm | 40/100/1150 | 40/100/1150 |40/100/1150
Nosnik vidlic ISO 2328, trie-
4.23 da/model A, B 2/B 2/B 2/B
4.24 | Sirka nosnika vidlic b3 mm 760 760 760
4.25 | Priecna Sirka vidlic, min./ bs | mm | 316/620 316/620 | 316/620
Sirka medzi podperami na-
4.26 Kladovych kolies by mm 920 920 920
4.28 | Predny dosah 4 lg mm 501 501 651
4,31 |Svetid vySka pod zdvihacim | 1 144 144 144
stoziarom s nakladom
432 Syetla vysSka v strede razvoru my mm 144 144 144
naprav
4.34 | Sirka uI|ck¥ Qre paletu 1 000 Aq mm 2 861 2861 2896
A x 1200, priecne 5
4.34 | Sirka uligky pre paletu 800 x
2 |1200, pozdizne » Agt mm 2933 2933 2944
4.35 | Polomer otacania W, | mm 1691 1691 1838
4,37 |DI%ka cez podpery naklado- |+ | 1920 1920 2070
vych kolies
4.43 | Nastupna vyska mm 258 258 258
Prevadzkové udaje
FM-X 14 SE/|[FMX 17 SE /|, FMX
e e - | 20 SE / Liti-
Litium-iénova | Litium-i6bnova - .
um-iénova
5.1 | Ryehlost jazdy s nakladom / kmh | 14/14 1414 14114
bez nakladu
Rychlost’ jazdy pri civani
5.11 s nakladom / bez nakladu km/h 14/14 14/14 14/14
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Katalégovy list VDI pre FM-X 14 SE /Litium-iénova,FM-X 17 SE /Litium-iénova,FM-X 20

SE /Litium-iénova*

Technické udaje

FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /|, FM-X
Litium-ionova |Litium-ionova | 20 SE / Liti
um-iénova
52 |Rychlost zdvihu s nakladom / m/s | 045068 | 045068 | 0,37/0,58
bez nakladu
Rychlost’ spustania s nakla-
5.3 . m/s 0,56/0,52 0,56/0,52 0,53/0,50
dom / bez nakladu
5.4 |Rychlost vysunutia s nakla- mis | 018/018 | 0,18/018 | 0,18/018
dom / bez nakladu
57 Stupavost s nakladom / bez % 45/8.2 45/82 4582
nakladu
5.8 | Max. stipavost's nakladom / % 15/20 15/20 15/20
bez nakladu
5.10 | Pracovna brzda Rekup./hydr. | Rekup./hydr. | Rekup./hydr.
mech. mech. mech.
Elektricky motor
FM-X 14 SE /| FM-X 17 SE /| . TMX
P i . | 20 SE/ Liti-
Litium-iénova | Litium-iénova - .
um-iénova
Trakény motor, vykon pri
6.1 S2 = 60 min kw 6.5 6.5 6.5
Motor zdvihu, vykon pri
6.2 S3=15 9% kw 14 14 14
Batéria podia normy DIN
o 43531C/ 43531C/
6.3 :112531 /135/36 A, B, C, Ziad- 43531C/254-2 2542 254-2
vy - . 48/620, Liti- | 48/620, Liti- | 48/620, Liti-
Napétie batérie / menovita ., .. ., .. ) ..
6.4 kapacita K V/Ah | um-iénova: um-iébnova: | um-idnova:
P 5 48/817 48/817 48/817
e o .
65 I-!motnpst bgterle (x5 % v za kg 940 240 940
vislosti od vyrobcu)
Spotreba energie podia &tan-
6.6 dardného cyklu VDI kWh/h 3,42 3,61 3,58
EEE T
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Technické udaje

Rozhranie Elokon Eloshield (volitelné vybavenie)

Rdzne
FM-X 14 SE /|[FM-X 17 SE /|, FMX
b M . | 20 SE / Liti-
Litium-iénova | Litium-i6bnova . .
um-iénova
10.1 | Pracovny tlak pre nastavec bar 200 200 200
10.2 | Prietok oleja pre nastavce I/min 20 20 20
10.7 Hladlna_akustlckeho tI_ajku dB (A) 69 69 69
Lpaz, priestor pre vodica

Rozhranie Elokon Eloshield (voliteiné vybavenie)

Elokon Eloshield, 12-kolik., 12 V

Ko-

lik Popis Zastrcka | Kontrola
Obmedzenie rychlosti V1 na 2,5 km/h
® pri premosteni:
1 |Vstup1 1,5 km/h E91 Bez obmedzenia
® pri otvoreni:
Obmedzenie rychlosti na 2,5 km/h
2 |Vstup uzemnenia1 |- E91 Uzemnenie
Obmedzenie rychlosti V2 na 8 km/h
® pri premosteni:
3 |Vstup 2 8 km/h E92 Bez obmedzenia
® pri otvoreni:
Obmedzenie rychlosti na 8 km/h
4 |Vstup uzemnenia2 |--- E92 Uzemnenie
7 |Vystup 2 II;ontakt sedad- E90 12 V (pri aktivnom kontakte sedadla)
8 |Vystup uzemnenia E90 Uzemnenie
10 |-
11 |Napajanie (+) 12V (+) Napajanie |Napajanie cez blokovaci spina¢
12 |Napajanie (-) oV Napajanie |Kostra napdjania
Ay
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Technické udaje
PozZiadavky na ekodizajn pre elektrické motory a pohony s variabilnymi otackami

PozZiadavky na ekodizajn pre
elektrické motory a pohony s
variabilnymi otaCkami

VsSetky motory tohto priemyselného vozika

st vyRaté z pésobnosti nariadenia (EU)
2019/1781/796, pretoze tieto motory nespiiaju
popis uvedeny v ¢lanku 2 "Rozsah pésobno-
sti", bod 1, pism. a) a z dévodu ustanoveni
¢lanku 2, ods., 2 pism. h) "Motory bezSnuro-
vého a akumulatorového zariadenia" a ¢lanku
2, ods. 2, pism. 0) "Motory uréené Specialne
na pohon elektrickych vozidiel".

VSetky pohony s variabilnymi ota¢kami tohto
priemyselného vozika su vynaté z pdsobnosti
nariadenia (EU) 2019/1781/796, pretoze tieto
pohony s variabilnymi otadkami nespifiaju po-
pis uvedeny v ¢lanku 2, bod 1, pism. b) "Roz-
sah pdsobnosti".

Kolesa a pneumatiky

Povolené typy pneumatik

A NEBEZPECENSTVO

Pouzivanie inych neZ povolenych pneumatik nega-
tivne ovplyvriuje stabilitu vozika. Nebezpeéenstvo
nehody!

— Pouzivajte iba nizSie uvedené typy pneumatik.

— Dodrziavajte zakladné principy bezpecénej pre-
vadzky (pozrite si kapitolu "Pneumatiky").

Pripadné uUpravy sa odporuc¢a vopred konzul-
tovat' so servisnym strediskom.

Hnacie koleso

Celogumové/superelastické

Model Pneumatiky
FM-X 14 SE (Standardné verzie) & 457 x 203
FM-X 17 SE (Standardné verzie) & 457 x 203
FM-X 20 SE (Standardné verzie) & 457 x 203

Nakladové kolesa

Celogumové/superelastické

N TN
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Technické udaje

Kolesa a pneumatiky

Model Pneumatiky
FM-X 14 SE (Standardné verzie) & 454 x 160
FM-X 17 SE (Standardné verzie) @ 454 x 160
FM-X 20 SE (Standardné verzie) 2450 x 195
Ay
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Technické udaje
Technické udaje batérii pre litium-ibnové batérie (skupina batérii 4)

Technické udaje batérii pre litium-iénové batérie (skupina baté-
rii 4)

— Podrobnejsie informacie najdete na vyrob-
nom S§titku a v navode na obsluhu litium-i6-
novej batérie.

Li-lon 48 V (BG 4)
9,8 kWh, 39,2 kWh, 26,1 kWh

Skupina batérii 4.1 4.2 4.3 4.4
Menovité napatie [V] 48,75 48,75 48,75 48,75
Menovita kapacita [Ah] 201 804 804 536
Menovita spotreba energie [kWh] 9,8 39,2 39,2 26,1
Dizka [mm] 1223 1223 1223 1223
Sirka [mm] 283 355 385 385
Vyska [mm] 742 742 742 742
Hmotnost' [kg] 750 939 1119 1119
Priecinok pre batériu 323 324 325 325
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Technické udaje

Technické udaje batérii pre litium-ionové batérie (X-Line)

Technické Udaje batérii pre litium-idnové batérie (X-Line)

— Podrobnejsie informacie najdete na vyrob-
nom §titku a v navode na obsluhu litium-io-

novej batérie.

X-Line Li-lon 48 V (BG 4)
9,8 kWh, 39,2 kWh, 26,1 kWh

Skupina batérii 4.1 4.2 4.3 4.4
Menovité napatie [V] 48,75 48,75 48,75 48,75
Menovita kapacita [Ah] 201 804 804 536
Menovita spotreba energie [kWh] 9,8 39,2 39,2 26,1
Dizka [mm] 1223 1223 1223 1223
Sirka [mm] 283 355 385 385
Vyska [mm] 742 742 742 742
Hmotnost' [kg] 750 939 1119 1119
Priecinok pre batériu 323 324 325 325
X-Line Li-lon 48 V (BG 13)

17,2 kWh, 13,2 kWh

Skupina batérii 13.1 13.11

Menovité napatie [V] 47,71 48,0

Menovita kapacita [Ah] 360 276

Menovita spotreba energie [kWh] (17,2 13,2

Dizka [mm] 1223 1223

Sirka [mm] 283 283

Vyska [mm] 742 742

Hmotnost' [kg] 750 750

Priecinok pre batériu 323 323
X-Line Li-lon 48 V (BG 14)

28,6 kWh, 40,1 kWh, 26,5 kWh, 35,3 kWh

Skupina batérii 14.1 14.2 14.11 14.12
Menovité napatie [V] 47,71 47,71 48,0 48,0
Menovita kapacita [Ah] 600 840 552 736
Menovita spotreba energie [kWh] |28,6 40,1 26,5 35,3
Dizka [mm] 1223 1223 1223 1223
Sirka [mm] 355 355 355 355
Vyska [mm] 742 742 742 742
Hmotnost' [kg] 939 939 939 939
Prie¢inok pre batériu 324 324 324 324
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Technické udaje batérii pre litium-ibnové batérie (X-Line)

X-Line Li-lon 48 V (BG 15)

28,6 kWh, 40,1 kWh, 26,5 kWh, 35,3 kWh

Technické udaje

Skupina batérii 156.1 156.2 15.11 156.12
Menovité napatie [V] 47,71 47,71 48,0 48,0
Menovita kapacita [Ah] 600 840 552 736
Menovita spotreba energie [kWh] |28,6 40,1 26,5 35,3
Dizka [mm] 1223 1223 1223 1223
Sirka [mm] 385 385 385 385
Vyska [mm] 742 742 742 742
Hmotnost' [kg] 1119 1119 1119 1119
Priecinok pre batériu 325 325 325 325
Ay
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Technické udaje
Technické udaje batérii pre litium-ibnové batérie (C-Line)
Technické Udaje batérii pre litium-iébnové batérie (C-Line)

— Podrobnejsie informacie najdete na vyrob-
nom §titku a v navode na obsluhu litium-io-
novej batérie.

C-Line Li-lon 48 V (BG 14)

19,3 kWh

Skupina batérii 14.3
Menovité napatie [V] 48
Menovita kapacita [Ah] 402
Menovita spotreba energie [kWh] |19.3
Dizka [mm] 1223 (1217)
Sirka [mm] 355 (349)
Vyska [mm] 742 (781)
Hmotnost' [kg] 939 (934)
PriecCinok pre batériu 324
Ay
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Technické udaje
Technické udaje batérii pre litium-ibnové batérie (C-Line)
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