
Für mehr Sicherheit 
im Lager:

Kamerasysteme mit 
innovativer KI-Technologie

Das Innovative KI-Kamerasystem erkennt in
Echtzeit Personen und personenähnliche
Gegenstände im rückwärtigen Raum. 

Der Fahrer wird auf dem HD-Kamerabild im
Inneren des Staplers mehrstufig gewarnt.
 
Unterschreitet eine Person den definierten
Warnbereich leitet das System automatisch
eine Geschwindigkeitsreduzierung ein.

 + Innovatives KI-Kamera-System

 + Optionale STOPP-Funktion bei 
Personenerkennung

 + Erkennung von Personen und 
personenähnlichen Objekten

 + Integrierter Lautsprecher zur 
Wiedergabe von Warntönen in 
Echtzeit

 + Individuelle Anpassung von 
Erkennungszonen und 
Warnmechanismen 

Mehr Sicherheit durch KI-Technologie

 + Hohe HD-Auflösung für mehr 
Detailtreue

 + Maximale Funktionalität im 
schlanken und robusten Design

 + Individuell auf weitere Kameras 
erweiterbar

 + Reibungslos auch unter 
extremen Bedingungen: Betrieb 
auch bei −40°C bis +85°C 

Keine zusätzliche Hardware 
Dank des integrierten AI-Chips in der 
Kamera ist keine zusätzliche Hardware 
erforderlich, um die Personenerkennung 
durchzuführen.



Mehr Sicherheit 
durch zweistufige 
Warnungen:
Optionale STOPP-Funktion 
nur bei STILL 
Wird die STOPP-Funktion am STILL Stapler 
durch die Personenerkennung im Fahrweg 
ausgelöst, kommt das Gerät zum Stehen 
und verhindert eine Kollision. Das System 
arbeitet direkt, ohne Verzögerung und 
senkt dadurch das Risiko nachweislich und 
nachhaltig. Diese präventive Sicherheits-
maßnahme gewährleistet reibungslose 
Abläufe im Lager und minimiert das Unfall-
risiko effizient.

Vorwarnung

Warnung

Gern beraten wir Sie zur Optimierung 
Ihrer Sicherheit im Lager! Sprechen Sie 
uns an.

Mehr Infos zu STILL 

Kamerasystemen 

erhalten Sie unter: 

still.de/kamera

→

Ihr direkter Draht zu 
unseren Experten.

STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
22113 Hamburg

Telefon 040 7339 2000
Telefax 040 7339 2001
info@still.de 
www.still.de

Zuverlässig auch unter 
extremen Bedingungen 
Die Kamera wurde so konzipiert, dass sie 
auch in rauen Umgebungen und Umwelt-
einflüssen einsatzbereit bleibt. Die robuste 
Konstruktion ermöglicht eine einwandfreie 
Leistung selbst bei extremen Temperaturen 
von −40°C bis +85°C.

Individuell konfigurierbar 
Die Kamera zur Personenerkennung kann 
nicht nur am Heck des Fahrzeugs, sondern 
auch an Front und Seiten des Gabelstaplers 
angebracht werden, an denen potenzielle 
Gefahrenstellen im Arbeitsablauf auftreten 
können.

 + Warnbereich – Alarmton bei mäßiger 
Frequenz

 + Displayanzeige der Position des Arbeiters 
in der Umgebung des Fahrzeugs mit 
gelber Umrandung

 + Möglichkeit zur Geschwindigkeits- 
reduzierung des Staplers

 + Alarmbereich – dauerhafter Alarmton

 + Displayanzeige der Position des Arbeiters 
in der Umgebung des Fahrzeugs mit roter 
Umrandung

 + Möglichkeit zur Geschwindigkeits- 
reduzierung des Staplers oder zum 
STOPP
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