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LiftRunner Technické dáta 
Prívesné vozíky ťažných súprav

Rám B

Rám C

Rám E
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LiftRunner 
Efektívna podpora výroby s ťažnými súpravami

Maximálna frekvencia dodávok pre vnútropodnikovú prepravu tovaru 
a materiálov, ako aj základná súčasť štíhlej výroby

Je možné kombinovať rôzne rámy a vozíky

Špeciálne vyvinutý demontážny systém poskytuje oporu pri 
demontáži vozíkov

Zaručená bezpečnosť vďaka systému automatického uzamykania

Vynikajúce jazdné vlastnosti, prevádzka s nízkym opotrebovaním, 
vysoká smerová stabilita a nízka hlučnosť jazdy

V špičkovej a štíhlej výrobnej logistike sú ťažné súpravy nevyhnutné 
pre efektívny tok materiálu. Na miesta, kde sú potrebné, napr. na 
montážne miesta, dodávajú správny materiál v rôznych nosičoch 
nákladu a v malých šaržiach.  
To umožňuje prevádzkovateľovi znížiť nielen nákladné oblasti výrobnej 
logistiky, ale aj stav zásob, spotrebu energie, ako aj riziko nehôd vďaka 
menšej premávke.  
S ťažnou súpravou LiftRunner ponúka spoločnosť STILL kompletný 
systém ťažnej súpravy, ktorý je vysoko prispôsobiteľný individuálnym 
prevádzkovým požiadavkám. Systém ťažnej súpravy STILL LiftRunner 
pozostáva z ťažného vozíka (napr. ťahača z produktových radov LTX 
alebo LXT) a flexibilnej kombinácie rôznych prvkov ťažnej súpravy, 
ako sú rámy LiftRunner B, C a E (prívesy) a vozíky (pojazdné nosiče 
nákladu).  
Vďaka širokému sortimentu rámov a vozíkov možno ťažné súpravy 
zostaviť podľa potreby tak, aby sa rôzne druhy tovaru dostali v malých 
šaržiach rýchlo a efektívne na konkrétne miesto odovzdania. Rámy 
LiftRunner sú preto určené na prepravu vozíkov rôznych typov a 

rozmerov a sú vyvíjané a konštruované individuálne podľa požiadaviek 
zákazníka, rovnako ako vozíky. Predtým, ako sa ťažná súprava rozbehne, 
vozíky sa zasunú do rámov alebo na rámy LiftRunner a automaticky sa 
zaistia.  
Môžu sa nakladať zľava alebo sprava (rámy C a E) alebo z oboch 
strán v závislosti od smeru spojenia, takže nie je potrebné žiadne 
opätovné spojenie rámov (rámy B). Vozíky sa automaticky zdvihnú, 
keď vodič nastúpi do ťažného vozíka alebo si sadne. Zdvíhacia energia 
potrebná na tento účel je zabezpečená hydraulikou alebo elektrinou 
prostredníctvom ťažného vozíka. Keď vodič opustí ťažný vozík, rámy 
sa automaticky spustia a vozíky sa potom môžu odstrániť. Nožný 
pedál aktivuje mechanizmus, ktorý uvoľní vozík v smere jazdy obsluhy. 
Tento počiatočný ťah umožňuje odstránenie vozíka bez námahy, ktorá 
nezaťažuje chrbát.  
Zdvihnutím vozíkov počas jazdy je možné použiť tvrdšie polyamidové 
valčeky. Tým sa minimalizuje valivý odpor, čo umožňuje ľahšie ručné 
premiestňovanie vyšších nákladov. Okrem toho sa tým minimalizuje 
nielen hluk pri jazde, ale aj opotrebovanie valčekov.
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LiftRunner 
Systémové varianty

Hydraulika

V hydraulickom zdvíhacom systéme poskytuje silu potrebnú na 
zdvíhanie hydraulická jednotka na ťažnom vozíku. Hydraulické vedenie 
prenáša výkon do jednotlivých zariadení LiftRunner. Zdvíhanie zariadení 
LiftRunner pripojených k ťahaču sa uskutočňuje predtým, ako sa ťažná 
súprava začne rozbiehať. 

Elektrina

V elektrickom zdvíhacom systéme sa energia potrebná na zdvíhanie 
poskytuje prostredníctvom elektrického pripojenia k ťažnému vozíku. 
Jednotlivé zariadenia LiftRunner sú navzájom prepojené elektrickým 
káblom. Aj v tomto prípade sa zariadenia LiftRunner zdvíhajú pred 
začiatkom jazdy.

Výhody

■ �Vysoká energetická efektivita
■  �Hladké zdvíhanie a spúšťanie
■ �Tichá prevádzka

Výhody

■ �Tichá prevádzka
■  �Bezolejový, vhodný pre potravinársky a farmaceutický priemysel 

vďaka mimoriadne čistej prevádzke
■ �Vysoká energetická efektivita
■  �Plynulé synchronizované zdvíhanie a spúšťanie
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LiftRunner Rám B 
Vy poznáte náklad. My dodávame rám.

Tento technický list vychádza z normy VDI 2198 a uvádza len technické hodnoty 
štandardného vybavenia. Rôzne pneumatiky, iné zdvíhacie zariadenia, doplnkové vybavenie 
atď. môžu priniesť odlišné hodnoty.

1 Pri viacerých prívesoch je maximálna ťažná kapacita celej súpravy 4 t (v závislosti od maximálnej ťažnej kapacity ťažného vozíka)
2 Platí len pri použití vozíkov STILL LiftRunner
3 V závislosti od ťažného vozíka a systému oja

Bočný pohľad Rám B

Pohľad zhora na Rám B

Vl
as

tn
os

ti

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL

1.2 Typové označenie výrobcu
LiftRunner  
Rám B  
1200 x 800 mm

LiftRunner  
Rám B  
1200 x 1000 mm

LiftRunner  
Rám B  
trojité napájanie  
800 x 600 mm

LiftRunner  
Rám B  
trojité napájanie  
1000 x 600 mm

1.2.1 Rozmery nákladu (dĺžka x šírka) mm 1210 x 810 1210 x 1010 1210 x 810 / 
820 x 630

1210 x 1010 / 
1010 x 630

1.5 Nosnosť 1 Q kg 1000 1000
1 vozík: 1000  
2 vozíky: 2 x 500  
3 vozíky: 3 x 300

1 vozík: 1000  
2 vozíky: 2 x 500  
3 vozíky: 3 x 300

Hm
ot

no
sť

2.1 Prevádzková hmotnosť kg 204 237 408 490

Ko
les

á/
po

dv
oz

ok

3.1 Pneumatiky Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán
3.2 Veľkosť pneumatík mm ⌀ 200 ⌀ 200 ⌀ 200 ⌀ 200
3.5 Počet kolies 2 (stredná náprava) 2 (stredná náprava) 2 (stredná náprava) 2 stredná náprava)
3.6 Šírka stopy b10 mm 810 1010 810 1010

Zá
kla

dn
é r

oz
m

er
y

4.2.1 Celková výška znížené/zdvihnuté h15 mm 313/353 313/353 313/353 313/353
4.4 Zdvih h3 mm 40 40 40 40
4.12 Výška spojky znížené/zdvihnuté h5 mm 185/225 185/225 185/225 185/225
4.14 Dĺžka oja l0 mm 533 683 533 683
4.16 Dĺžka ložnej plochy/max. dĺžka vozíka 2 l3 mm 1240 1240 2030 2030
4.18 Šírka nakladacej plošiny b9 mm 834 1034 834 1034
4.19 Celková dĺžka l1 mm 2069 2219 2859 3009
4.21 Celková šírka b1 mm 1070 1270 1070 1270

4.32 Svetlá výška  
Stred rozchodu kolies znížené/zdvihnuté m2 mm 0/40 0/40 0/40 0/40

4.35 Polomer otáčania LTX 50/LTX 70 Wa mm 1950/2100 2100/2250 3350/3450 3500/3600
4.39 Dĺžka otvoru rámu (vnútorný rozmer rámu) l9 mm 1204 1204 1994 1994
4.40 Dĺžka stredovej dosky l10 mm 350 350 350 350
4.41 Výška oja znížené/zdvihnuté h11 mm 170/210 170/210 170/210 170/210

Vý
ko

nn
os

tn
é 

úd
aje 5.1 Max. rýchlosť 3 km/h 15 15 15 15

Rô
zn

e

8.5 Spájanie Kombinácia pevných a pružných článkov Kombinácia pevných a pružných článkov

Maximálna flexibilita vďaka nakladaniu a vykladaniu z oboch strán

Optimálne ovládanie vďaka vysokej smerovej stabilite

Zaručená vysoká úroveň bezpečnosti vďaka automatickému 
uzamknutiu pri pripájaní vozíkov v kombinácii s veľmi jednoduchým 
odoberaním

Nízke opotrebovanie a tichá prevádzka, pretože vozíky sa počas 
prepravy zdvíhajú

Rámy B LiftRunner sú určené pre rôzne typy vozíkov s hmotnosťou 
do 1 000 kg. Ponúkajú maximálnu flexibilitu na rôznych trasách vďaka 
možnosti nakladania a vykladania z oboch strán bez rozpojenia rámu. 
Aby sa zaručila ich smerová stabilita aj pri vyšších rýchlostiach a počas 
brzdných manévrov, dvojkolesové rámy sú riadené prostredníctvom 
stredovej nápravy. Kombinácia pevných a pružných spojov udržiava 
stabilitu celého vlaku vo všetkých jazdných situáciách a zabezpečuje 

aj bezpečnú jazdu po rampe. Okrem toho sa vozíky po zatlačení do 
rámu B zablokujú a po nastúpení vodiča do ťahača sa automaticky 
zdvihnú. Keď obsluha vystúpi z ťahača, rámy sa automaticky spustia a 
vozík sa uvoľní pomocou nožného pedálu. Pomocou počiatočného ťahu 
odnímacieho mechanizmu môže potom operátor bez námahy odňať 
vozík bez toho, aby zaťažoval svoj chrbát.
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LiftRunner Rám C 
Vy poznáte náklad. My dodávame rám.

Bočný pohľad Rám C

Pohľad zhora Rám C

1 V závislosti od ťažného vozíka

Tento technický list vychádza z normy VDI 2198 a uvádza len technické hodnoty 
štandardného vybavenia. Rôzne pneumatiky, iné zdvíhacie zariadenia, doplnkové vybavenie 
atď. môžu priniesť odlišné hodnoty.

Vl
as

tn
os

ti

1.1 Výrobca STILL

1.2 Typové označenie výrobcu
LiftRunner  
Rám C  
2000 x 1200 mm

1.2.1 Rozmery nákladu (dĺžka x šírka) mm 1210 x 810
1.5 Nosnosť Q kg 2 vozíky: 2 x 800
1.9 Rozchod kolies y mm 2400

Hm
ot

no
sť

2.1 Prevádzková hmotnosť kg 960

Ko
les

á/
po

dv
oz

ok

3.1 Pneumatiky Superelastické
3.2 Veľkosť pneumatík predné/zadné mm ⌀ 374/374
3.5 Počet kolies 2/2
3.6 Šírka stopy predné/zadné b10/b11 mm 1174/1174

Zá
kla

dn
é r

oz
m

er
y

4.2.1 Celková výška znížené/zdvihnuté h15 mm 800/830
4.4 Zdvih h3 mm 80
4.12 Výška spojky znížené/zdvihnuté h5 mm 593/673
4.14 Dĺžka oja l0 mm 1375
4.15 Znížená výška (podchodná výška) h13 mm 220
4.16 Dĺžka ložnej plochy/max. dĺžka vozíka l3 mm 2000
4.18 Šírka nakladacej plošiny b9 mm 1255
4.19 Celková dĺžka l1 mm 4218
4.21 Celková šírka b1 mm 1540

4.32 Svetlá výška  
Stred rozchodu kolies znížené/zdvihnuté m2 mm 55/135

4.35 Polomer otáčania LTX 70/LXT Wa mm 3100/3750
4.39 Dĺžka otvoru rámu (vnútorný rozmer rámu) l9 mm 2000
4.41 Výška oja znížené/zdvihnuté h11 mm 356/436

Vý
ko

nn
os

tn
é 

úd
aje 5.1 Max. rýchlosť 1 km/h 15

Rô
zn

e

8.5 Spájanie Rám C oja

Rámy C LiftRunner sú navrhnuté pre rôzne typy a rozmery vozíkov 
a môžu uniesť až 1 600 kg. Ich superpružné pneumatiky výborne 
vyrovnávajú všetky nerovnosti terénu. Pohyb riadiacej páky sa prenáša 
na všetky kolesá, čím sa zabezpečuje vysoká smerová stabilita aj pri 
vysokých rýchlostiach. Rám zároveň zostáva stabilný aj pri brzdení, 
prudkých manévroch riadenia a pri prejazde rampami. Voliteľná 
nájazdová brzda, ktorá počas brzdenia premieňa kinetickú energiu na 
brzdnú silu, poskytuje dodatočnú bezpečnosť.  

Rámy C vybavené flexibilnými hrotmi sa dajú ľahko prispôsobiť 
akejkoľvek veľkosti vozíka a prispôsobiť nosičom špecifickým pre 
zákazníka. Po zasunutí do Rámu C sa vozíky tiež automaticky zablokujú 
a hydraulicky zdvihnú, keď vodič nastupuje do ťažného vozíka; takisto 
sa potom opäť spustia, keď vodič vystupuje. Pomocou počiatočného 
ťahu odoberacieho systému môže obsluha odobrať vozík bez námahy a 
bez zaťaženia chrbta.

Optimálne jazdné vlastnosti a smerová stabilita zaručujú vysokú 
úroveň bezpečnosti aj pri manipulácii s veľkými a ťažkými bremenami

Tichá prevádzka s nízkym opotrebovaním, pretože vozíky sa počas 
prepravy zdvíhajú

Vysoká nosnosť a bezpečná preprava vďaka automatickému 
uzamknutiu pri nasadení vozíkov
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LiftRunner Rám E 
Vy poznáte náklad. My dodávame rám.

1 Pri viacerých prívesoch je maximálna ťažná kapacita celej súpravy 4 t (v závislosti od maximálnej ťažnej kapacity ťažného vozíka)
2 Platí len pri použití vozíkov STILL LiftRunner
3 V závislosti od ťažného vozíka a systému oja

Bočný pohľad Rám E

Tento technický list vychádza z normy VDI 2198 a uvádza len technické hodnoty 
štandardného vybavenia. Rôzne pneumatiky, iné zdvíhacie zariadenia, doplnkové vybavenie 
atď. môžu priniesť odlišné hodnoty.

Vl
as

tn
os

ti

1.1 Výrobca STILL STILL STILL STILL

1.2 Typové označenie výrobcu
LiftRunner  
Rám E  
1200 x 800 mm

LiftRunner  
Rám E  
1200 x 1000 mm

LiftRunner  
Rám E  
dvojité napájanie   
800 x 600 mm

LiftRunner  
Rám E  
dvojité napájanie   
1000 x 600 mm

1.2.1 Rozmery nákladu (dĺžka x šírka) mm 1210 x 810 1210 x 1010 1210 x 810 / 
820 x 630

1210 x 1010 / 
1010 x 630

1.5 Nosnosť 1 Q kg 600 1000 600 1000 1 vozík: 1000 
2 vozíky: 2 x 500

1 vozík: 1000 
2 vozíky: 2 x 500

Hm
ot

no
sť

2.1 Prevádzková hmotnosť kg 158 170 188 200 254 285

Ko
les

á/
po

dv
oz

ok

3.1 Pneumatiky Polyuretán Polyuretán Polyuretán Polyuretán
3.2 Veľkosť pneumatík mm ⌀ 200 ⌀ 200 ⌀ 200 ⌀ 200
3.5 Počet kolies 2 (stredná náprava) 2 (stredná náprava) 2 (stredná náprava) 2 (stredná náprava)
3.6 Šírka stopy b10 mm 800 1000 845 1045

Zá
kla

dn
é r

oz
m

er
y

4.2.1 Celková výška znížené/zdvihnuté h15 mm 310/350 310/350 310/350 310/350
4.4 Zdvih h3 mm 40 40 40 40
4.12 Výška spojky znížené/zdvihnuté h5 mm 185/225 185/225 185/225 185/225
4.14 Dĺžka oja l0 mm 533 683 683 833
4.15 Znížená výška (podchodná výška) h13 mm 228 228 228 228
4.16 Dĺžka ložnej plochy/max. dĺžka vozíka 2 l3 mm 1270 1270 1786 1786
4.18 Šírka nakladacej plošiny b9 mm 837 1037 834 1034
4.19 Celková dĺžka l1 mm 1953 2095 2568 2718
4.21 Celková šírka b1 mm 1007 1207 1062 1262

4.32 Svetlá výška  
stred rozchodu kolies znížené/zdvihnuté m2 mm 25/65 25/65 40/80 40/80

4.35 Polomer otáčania LTX 50/LTX 70 Wa mm 1950/2100 2100/2250 3100/3200 3250/3350
4.39 Dĺžka otvoru rámu (vnútorný rozmer rámu) l9 mm 1090 1090 1610 1610
4.40 Dĺžka stredovej dosky l10 mm 380 380 536 536
4.41 Výška oja znížené/zdvihnuté h11 mm 170/210 170/210 170/210 170/210

Vý
ko

nn
os

tn
é 

dá
ta 5.1 Max. rýchlosť 3 km/h 15 15 15 15

Rô
zn

e

8.5 Spájanie Základné oje/kombinácia pevných a 
pružných článkov Kombinácia pevných a pružných článkov

Pohľad zhora Rám E

Vynikajúce jazdné vlastnosti a nosnosť poskytujú flexibilitu a vysokú 
úroveň bezpečnosti

Tichá prevádzka a nízke opotrebovanie, pretože vozíky sú počas jazdy 
zdvihnuté

Jednoduchá manipulácia a vysoká jednoduchosť ovládania vďaka 
systému automatického uzamknutia a jednoduchého vybratia

Manévrovateľné dvojkolesové Rámy E LiftRunner sú určené pre 
vozíky rôznych typov a rozmerov. Unesú až 1 000 kg a riadia sa 
prostredníctvom stredovej nápravy. Tým je zabezpečená vysoká 
smerová stabilita aj pri vyšších rýchlostiach a pri brzdných manévroch. 
Osvedčená kombinácia pevných a pružných spojov minimalizuje otrasy 
pri rozjazde alebo brzdení a zabezpečuje aj bezpečnú jazdu na rampách. 
Vozíky sa dajú na rovnom teréne ľahko zasunúť do zníženého Rámu E 

a sú zaistené automatickým mechanizmom. Keď vodič nastupuje do 
ťahača, vozíky sa automaticky zdvihnú, zatiaľ čo po vystúpení vodiča 
sa rámy automaticky spustia, čo umožňuje ľahké vybratie vozíkov. 
Pomocou počiatočného ťahu odoberacieho mechanizmu môže potom 
obsluha bez námahy odobrať vozík bez toho, aby zaťažovala svoj chrbát. 
Rámy E možno kombinovať s Rámami B alebo C v jednej súprave.
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LiftRunner Ťažné súpravy 
Detailné obrázky

Sklopné oje umožňuje vodičom flexibilne manévrovať v zákrutách a regálových uličkách

Rámy B pre jednoduché a trojité nakladanieViacnásobné použitie Rámov C vo vnútorných a vonkajších priestoroch

Pomocou Rámu B možno prepravovať rôzne druhy nosičov nákladu
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Rám C 
90° zákruta  
minimálna šírka uličky

Počet   
Rámov C

Dĺžka vlečenia 
v mm 
bez ťažného 
vozíka

d (skosený okraj)  
v mm (bez 
protiidúcej 
premávky)  
s LTX 70/LXT

e (šírka uličky bez 
skoseného okraja)  
v mm (bez protiidúcej 
premávky)  
s LTX 70/LXT

f (šírka uličky so 
skoseným okrajom)  
v mm (bez protiidúcej 
premávky)  
s LTX 70/LXT

LiftRunner  
Rám C  
2000 x 1200 mm

1 4140 0/1000 2540/3040 2540
2 8280 500/1500 2790/3290 2540
3 12420 1000/1500 3040/3290 2540
4 16560 1500/2000 3290/3540 2540

Rám C 
180° zákruta  
minimálna šírka uličky

Počet   
Rámov C

Dĺžka vlečenia 
v mm 
bez ťažného 
vozíka

a (šírka uličky) v mm 
(bez protiidúcej 
premávky) s 
LTX 70/LXT

b (šírka uličky) v 
mm (bez protiidúcej 
premávky)  
s LTX 70/LXT

c (vzdialenosť medzi 
uličkami) v mm (bez 
protiidúcej premávky)  
s LTX 70/LXT

Šírka uličky v mm  
v nakladacích a 
vykladacích zónach  
s LTX 70/LXT

LiftRunner  
Rám C  
2000 x 1200 mm

1 4140 2550/3100 2550/3100 800 3900
2 8280 2800/3200 2800/3200 800 3900
3 12420 3050/3400 3050/3400 800 3900
4 16560 3300/3600 3300/3600 800 3900

LiftRunner Rám B 
Šírky pracovných uličiek

Rám B  
90° zákruta  
minimálna šírka uličky

Počet 
Rámov B

Dĺžka vlečenia 
v mm 
bez ťažného 
vozíka

d (skosený okraj)  
v mm (bez 
protiidúcej 
premávky)  
s LTX 50/LTX 70

e (šírka uličky 
bez skoseného 
okraja) v mm 
(bez protiidúcej 
premávky) s  
LTX 50/LTX 70

f (šírka uličky so skoseným 
okrajom)  
v mm  
(bez protiidúcej premávky)  
s LTX 50/LTX 70

LiftRunner  
Rám B  
1200 x 800 mm

2 4089 0/0 2070/2070 2070/2070
4 8128 500/500 2320/2320 2070/2070

LiftRunner  
Rám B  
1200 x 1000 mm

2 4389 0/0 2270/2270 2270/2270
4 8728 500/500 2520/2770 2270/2270

LiftRunner  
Rám B  
trojité napájanie  
800 x 600 mm

2 5669 1000/1000 2570/2570 2070/2070

4 11288 2000/2000 3070/3070 2070/2070

LiftRunner  
Rám B  
trojité napájanie  
1000 x 600 mm

2 5969 1000/1000 2770/2770 2270/2270

4 11888 2000/2000 3270/3270 2270/2270

Rám B 
180° zákruta  
minimálna šírka uličky

Počet 
Rámov B

Dĺžka vlečenia 
v mm 
bez ťažného 
vozíka

a (šírka uličky)  
v mm (bez 
protiidúcej 
premávky)  
s LTX 50/LTX 70

b (šírka uličky)  
v mm (bez 
protiidúcej 
premávky)  
s LTX 50/LTX 70

c (vzdialenosť medzi 
uličkami) v mm (bez 
protiidúcej premávky) s 
LTX 50/LTX 70

Šírka uličky v mm  
v nakladacích a 
vykladacích zónach  
s LTX 50/LTX 70

LiftRunner  
Rám B  
1200 x 800 mm

2 4089 2000/2000 2200/2400 2000/2000 2900/2900
4 8128 2000/2000 3000/3200 2000/2000 2900/2900

LiftRunner  
Rám B  
1200 x 1000 mm

2 4389 2000/2000 2500/2700 2000/2000 3300/3300
4 8728 2000/2000 3300/3500 2000/2000 3300/3300

LiftRunner  
Rám B  
trojité napájanie  
800 x 600 mm

2 5669 2700/2700 2700/2800 2000/2000 2900/2900

4 11288 2700/2700 3700/3800 2000/2000 2900/2900

LiftRunner  
Rám B  
trojité napájanie  
1000 x 600 mm

2 5969 3200/3200 2700/2800 2000/2000 3300/3300

4 11888 3200/3200 3700/3800 2000/2000 3300/3300

LiftRunner Rám C 
Šírky pracovných uličiek
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LiftRunner Rám E 
Šírky pracovných uličiek

Rám E 
90° zákruta  
minimálna šírka 
uličky

Počet  
Rámov E

Dĺžka vlečenia 
v mm 
bez ťažného 
vozíka

d (skosený okraj)  
v mm (bez  
protiidúcej premávky)  
s LTX 50/LTX 70

e (šírka uličky  
v mm bez  
protiidúcej premávky  
s LTX 50/LTX 70)

f (šírka uličky so 
skoseným okrajom)  
v mm (bez protiidúcej 
premávky)  
s LTX 50/LTX 70

LiftRunner  
Rám E  
1200 x 800 mm

2 3846 0/0 2010/2010 2010/2010
4 7642 500/500 2260/2260 2010/2010

LiftRunner  
Rám E  
1200 x 1000 mm

2 4146 0/0 2210/2210 2210/2210
4 8242 500/1000 2460/2710 2210/2210

LiftRunner  
Rám E  
dvojité napájanie  
800 x 600 mm

2 5388 500/500 2320/2320 2070/2070

4 10726 1500/1500 2820/2820 2070/2070

LiftRunner  
Rám E  
dvojité napájanie  
1000 x 600 mm

2 5688 500/500 2510/2510 2260/2260

4 11326 1500/1500 3010/3010 2260/2260

Rám E 
180° zákruta  
minimálna šírka 
uličky

Počet  
Rámov E

Dĺžka vlečenia 
v mm 
bez ťažného 
vozíka

a (šírka uličky  
v mm bez  
protiidúcej premávky  
s LTX 50/LTX 70)

b (šírka uličky  
v mm bez  
protiidúcej premávky  
s LTX 50/LTX 70)

c (vzdialenosť v mm)  
medzi uličkami)

Šírka uličky v mm  
v nakladacích a 
vykladacích zónach  
s LTX 50/LTX 70

LiftRunner  
Rám E  
1200 x 800 mm

2 3846 2000/2000 2200/2400 2000/2000 2900/2900
4 7642 2000/2000 3000/3200 2000/2000 2900/2900

LiftRunner  
Rám E  
1200 x 1000 mm

2 4146 2300/2300 2500/2700 2000/2000 3300/3300
4 8242 2300/2300 3300/3500 2000/2000 3300/3300

LiftRunner  
Rám E  
dvojité napájanie  
800 x 600 mm

2 5388 2500/2500 2500/2600 2000/2000 2955/2955

4 10726 2500/2500 3500/3600 2000/2000 2955/2955

LiftRunner  
Rám E  
dvojité napájanie  
1000 x 600 mm

2 5688 3000/3000 2500/2600 2000/2000 3355/3355

4 11326 3000/3000 3500/3600 2000/2000 3355/3355

a	 = šírka uličky 
b	 = šírka uličky 
c	 = vzdialenosť medzi uličkami

d	 = skosená hrana (45°)
e	 = šírka uličky bez skosenej hrany
f	 = šírka uličky so skosenou hranou

Rám E 90° zakrivenie stopy

Rám E 180° zakrivenie stopy
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LiftRunner Ťažné súpravy 
LiftRoller iGo systems - Rám pre automatizovanú manipuláciu s nákladom

So LiftRoller iGo systems vytvorila spoločnosť STILL integrovanú 
pojazdnú platformu pre rám STILL LiftRunner, ktorá je určená 
na manipuláciu s ťažkými bremenami aj na automatizovanú 
manipuláciu s nákladom. Systém LiftRoller možno používať s 
naším manuálnym systémom LTX 50 alebo ho možno kombinovať 
s našimi automatizovanými LTX 50 iGo systems a vytvoriť tak plne 
automatizovanú ťažnú súpravu.  
Pomocou moderných senzorov a presnej technológie laserového 
skenovania sa rám plne automatizovanej ťažnej súpravy bezpečne 
naviguje do kompatibilnej prekladacej stanice na presun nákladu, 
kde sa umiestni s centimetrovou presnosťou. Vďaka inteligentným 
bezpečnostným funkciám sú úrazy a poškodenia vozíkov, skladových 
zariadení a tovaru minulosťou.  

Princíp just-in-time alebo just-in-sequence zabezpečuje presné 
zásobovanie prekládkových staníc. Celý proces nakládky/vykládky sa 
potom vykonáva automaticky. Trasy je možné prispôsobovať, rozširovať 
a kombinovať s inými riešeniami bez veľkého množstva času a úsilia.  
Táto kombinácia automatického presunu nákladu a jazdy znižuje 
logistickú prevádzku a zároveň zvyšuje efektivitu vašich procesov. 
Ideálne riešenie na zásobovanie vašich výrobných liniek alebo napájanie 
vašich strojov.

Maximálna flexibilita vďaka mobilným prečerpávacím staniciam, ktoré nevyžadujú 
napájanie ani inštaláciu

LTX 50 iGo systems kombinujú automatizovanú jazdu s automatizovanou 
manipuláciou s nákladom

Prekladacia stanica LiftRoller iGo systems

Prekladacia stanica LiftRoller iGo systems

Napájanie a riadiaci signál prenášaný cez kontaktnú dosku
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LiftRunner Prívesy ťažných súprav 
‘Simply Efficient’ faktory: Atribúty výkonnosti ako meradlo ekonomickej efektívnosti

▯ Štandardne     ○ Voliteľne     ─ Nie je k dispozícii

LiftRunner  
Rám B

LiftRunner  
Rám B 
trojité napájanie

LiftRunner  
Rám C

LiftRunner  
Rám E

LiftRunner  
Rám E 
dvojité napájanie

Plachtová strecha s roletou ○ ○ ○ ○ ○
Príprava na dodatočnú montáž plachtovej strechy ○ ○ ○ ○ ○
Hydraulická konfigurácia systému ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
Elektrická konfigurácia systému ○ ○ ─ ○ ○
Inštalácia kábla pod ojom ▯ ▯ ─ ▯ ▯
Inštalácia kábla nad ojom ○ ○ ▯ ○ ○
Základné oje s Rámom E na pozemné použitie ─ ─ ─ ▯ ─
Kombinácia pevných a pružných článkov vhodná na jazdu po rampe ▯ ▯ ─ ○ ▯
Rám C základné oje ─ ─ ▯ ─ ─
Chrániče nôh na kolesách ─ ─ ─ ○ ○
Pozičné vlajky pre lepšie zmyslové vnímanie ○ ○ ─ ○ ○
Jednoduché nastavenie hrotov ─ ─ ○ ─ ─
Elektrogalvanizácia ○ ○ ○ ○ ○

LiftRunner Prívesy ťažných súprav  
Varianty vybavenia

 Simply easy

■ �Jednoduché pripevnenie a odpojenie vozíkov k rámom
■ �Jednoduché odoberanie vozíkov bez zaťaženia chrbta 
■  �Nízka hlučnosť a opotrebovanie, pretože vozíky sa počas jazdy 

nedotýkajú zeme

 Simply powerful

■ �Silné ako tím: ťahanie až štyroch Rámov B alebo E s ťažnou kapacitou 
max. 4 000 kg

■ �Zväzková preprava umožňuje vysokú rýchlosť dodávok a obratu tovaru
■ �Znižuje potrebu skladovacích a logistických priestorov 
■  �Malý polomer otáčania na úsporu miesta

 Simply safe

■ �Vysoká smerová stabilita aj pri jazde vysokou rýchlosťou, vykonávaní 
brzdných manévrov a zatáčaní

■ �Zväzková preprava a menšia premávka vozíkov zabezpečujú vysokú 
úroveň bezpečnosti

■  �Minimalizované riziko poškodenia: vozíky sa po pripojení automaticky 
zablokujú

■  �Kombinácia pevných a pružných spojov minimalizuje nakláňanie 
počas zrýchľovania a brzdenia na rampách

 Simply flexible

■  �Rýchle zásobovanie a odvoz pri malých veľkostiach šarží s rôznymi 
nosičmi v rôznych oblastiach zásobovania

■  �Maximálna flexibilita: v závislosti od typu rámu možno vozíky 
LiftRunners nakladať zľava, sprava alebo z oboch strán

■  �Rám sa dá v súprave flexibilne nastaviť vďaka jednoduchému systému 
spojok/tyčiek 

■ �Typy rámov sa dajú ľubovoľne kombinovať na zabezpečenie malých 
sérií podľa dopytu

■ �Súčasné nakladanie a vykladanie materiálu pre efektívnejší logistický 
systém
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STILL SR, spol. s r.o. 

Dlhá 91 

949 07 Nitra 

Telefón: +421 37 69 224 11 

info@still.sk

Ďaľšie informácie nájdete na 

www.still.sk

STILL je certifikovaný v 

nasledovných oblastiach: riadenie 

kvality, bezpečnosť pri práci, 

ochrana životného prostredia a 

energetické hospodárstvo.
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