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Pfedmluva

Obecné

Obecné

O tomto navodu k obsluze

Tento navod k obsluze podrobné popisuje
denni provoz tazné jizdni soupravy a lze jej
pouzit jako zdroj informaci pro jak novy, tak
zku$eny personal obsluhy.

Navod k obsluze nema slouzit jako technicka
¢i dilenska prirucka. Technickymi otazkami
¢i otazkami tykajicimi se udrzby se tento
navod k obsluze nezabyva, kontaktujte proto
autorizované servisni stredisko.

Vyrabi:

LR Intralogistik GmbH
SiemensstralBe 15
84109 Worth an der Isar
Némecko

Distribuce a servis:
STILL GmbH
Berzeliusstr. 4

22113 Hamburg

Némecko

STILL



Datum vydani a aktualnost navodu

Datum vydani tohoto navodu k obsluze je
uvedeno na titulni strance.

Spole¢nost STILL se neustéle snazi vylepSo-
vat a zdokonalovat své voziky. Zmény v tomto
navodu k obsluze jsou vyhrazeny a nelze
uplatiovat zadné naroky zalozené na v ném
obsazenych informacich a ilustracich.

Pozadujete-li technickou podporu pro vozidlo,
obratte se na autorizované servisni stredisko.

Stastnou cestu, vas partner
STILL GmbH

Berzeliusstr. 10

22113 Hamburg, Némecko

Autorska prava a ochranné znamky

Tyto navody — vcetné vynatkld — nesmite
kopirovat, pfekladat ani poskytovat tfetim
stranam bez vyslovného pisemného souhlasu
vyrobce.

Oznaceni CE

Vyrobce pouziva oznaéeni CE, aby dolozil,
Ze ram odpovida normam a predpisim
platnym v dobé uvedeni ramu na trh. Shoda
je potvrzena vydanim prohlaseni o shodé ES.
Oznaceni CE je uvedeno na tovarnim stitku.

Neopravnéna zména konstrukce nebo Uprava
ramu muze ohrozit bezpecnost a povede tak
ke zruSeni platnosti ES prohlaseni o shodé.

ES prohlaseni o shodé peclivé uschovejte pro
predlozeni pfislusnym ufadim.

50988046117 CS - 02/2017
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Pfedmluva

Obecné

ES prohladeni o shodé podle smérnice o strojnich zafizenich.

Prohlaseni

LR Intralogistik GmbH
Siemensstralle 15

84109 Wérth an der Isar

ProhlasSujeme, Ze tento stroj

Popis zafizeni: Dle tohoto navodu k obsluze

Typ zafizeni: Dle tohoto navodu k obsluze

spliuje pozadavky nejnovéjSi verze smérnice o strojnich zafizenich 2006/42/ES.

Osoba povérena sestavenim technické dokumentace:

Viz prohlaseni o shodé ES

LR Intralogistik GmbH
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Pfedmluva

Informace o dokumentaci

Informace o dokumentaci

Autorska prava a ochranné znamky

Tyto navody — vcetné vynatkd — nesmite
kopirovat, pfekladat ani poskytovat tfretim
stranam bez vyslovného pisemného souhlasu
vyrobce.

Vysvétleni pouzitych informacnich
symbolll

A NEBEZPECI

Oznaduje postupy, které je nutné disledné dodrzo-
vat, aby nehrozilo nebezpeci smrtelnych drazd.

Oznacuje postupy, které je nutné dusledné dodrzo-
vat, aby nehrozilo nebezpeci zranéni.

A POZOR

Oznacuje postupy, které je nutné dusledné dodrzo-
vat, aby nehrozilo po$kozeni nebo zni¢eni materi-
alu.

@] UPOZORNENI

U'technickych poZadavkd vyZadujicich

zviastni pozornost.

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Pro prevenci ekologickych skod.

Terminy a vymezeni

Podvozek

Podvozkem se rozumi pfivés pro nakladani
bfemen.

Je vhodny pro pfidrzovani dilenskych voziku
vSech velikosti.

Ram musi byt zdvihnuty, aby byla zajisténa
bezpeéna a nehlu¢na preprava. V zavislosti

THN AR
STILL



Pfedmluva

Informace o dokumentaci

na konstrukci maze byt tento Ukon proveden
pomoci hydraulického, pneumatického nebo
elektrického systému. Tahac ramu musi byt
proto vybaven bud’ vhodnou hydraulickou
pohonnou jednotkou, vzduchovym kompreso-
rem nebo elektrickym systémem.

"Sobéstaény" podvozek

PFi pouzivani "sobéstacného" podvozku

neni vyzadovana hydraulicka jednotka ani
vzduchovy kompresor. Tyto podvozky mohou
zvedat a spoustét bfemena bez potreby
hydraulického nebo pneumatického pfivodu.

Funkéni princip: Jedno zatézové kolo naramu
pohani jedno Cerpadlo s nadrzi. Vytvoreny
tlak oleje se uklada do pruzinového akumula-
toru. Tento tlak oleje se vyuziva ke zvedani
bfemene a pfi spousténi bfemene je vhanén
zpét do nadrze.

Tento "sobéstacny" model je k dispozici pouze
pro podvozek E.

Systém kloubového Fizeni

Systém kloubového Fizeni se sklada z pevné
fidici paky a sklopné fidici paky. Systém
kloubového Fizeni umozniuje jizdu na rampach
a stabilizuje taznou jizdni soupravu ve svislé
roviné - zabrafuje houpani ramu.

Sklopna fidici paka

Sklopna Fidici paka pfipojuje dva tahace
s kloubovym ramem a tahac k tazné jizdni
souprave.

Vyrovnavaci zavés

Vyrovnavaci zavés je namontovan na prvni
tahac s kloubovym ramem jako drzak pro
sklopnou Fidici paku na druhém tahaci s klou-
bovym ramem.

Dilensky vozik

Valeckova plosina je pro pfepravu zatlaCena
do rdmu. V zavislosti na konstrukci "dilen-
ského voziku" a rdmu maze ram pfidrzovat
jeden nebo vice dilenskych vozikd.

STILL



Pfedmluva

Ochrana Zivotniho prostiedi

Vleény viaéek
Jednotka sestavajici z raml a tahace se
nazyva "tazna jizdni souprava".

Ochrana zivotniho prostredi

Baleni

Pfi dodavce podvozku jsou nékteré jeho ¢asti
zabaleny, aby byly béhem dopravy chranény.
Pfed uvedenim do provozu je tfeba tyto obaly
uplné sejmout.

UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Obalovy materidl musi byt po dodani pod-
vozku vhodnym zpisobem zlikvidovan.

Likvidace jednotek a hydraulického
oleje

V ramci udrzby mGze byt nezbytné nékteré
jednotky vyménit. Vyménéné jednotky musi
byt poté zlikvidovany.

Podvozek je vyroben z rliznych materialG.
Kazdy z téchto materialu je treba

+ likvidovat,

» zpracovavata

 recyklovat v souladu s mistnimi a narodnimi
pfedpisy.

@ UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Doporucujeme spolupracovat se spolecnosti
zabyvayjici se likvidaci hydraulickych oleji a
Jinych nebezpecnych materiald.

STILL
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Ochrana Zivotniho prostiedi

N I
STILL



Uvod



Pouziti taZzné jizdni soupravy

Pouziti tazné jizdni soupravy

Stanoveny U¢el pouzivani

Ramy jsou uréeny vyhradné pro nasledujici

ucel:

» Nakladani a pfeprava vozikd s nalozenym
vybavenim za u¢elem pfepravy na praco-
vi§té a vyména za prazdné voziky

» Na ram se smi nakladat pouze voziky
urcené k tomuto tcelu

* Ram A B, ram C nebo ram E muze byt tazen
pouze vhodné vybavenym (pneumatic-
kym/hydraulickym/elektrickym) tahacem
(ne vozikem!).

» Sobéstaény ram E mGze byt tazen pouze
odpovidajicim taha¢em (ne vozikem!).

Ramy jsou uré¢eny pro maximalni rychlost 15 km/h.

Je-li pouzivan tahag, ktery je schopen pohybovat
se rychleji nez 15 km/h, musi byt jeho maximalni
rychlost omezena na 15 km/h, aby byla zajisténa
bezpecénost provozu podvozku.

Podvozek smi byt pouzivan pouze pro vlastni
ucel uvedeny a popsany v tomto navodu
k obsluze!

Pokud by mél byt podvozek pouzivan k jinym
nez Ucelim predepsanym v navodu k obsluze,
je nutné ziskat pisemny souhlas vyrobce

a v pfipadé nutnosti souhlas odpovédnych
urad(, aby se predeslo jakémukoli riziku.

Nespravné pouziti

Provozovatel ¢i fidi€ a ne vyrobce odpovidaji

za vSechnarizika nesouci s sebou nespravné

pouziti.

Pouzivani pro ucely jiné nez popsané v tomto

navodu k obsluze je zakazano.

» Podvozek nepouzivejte v mistech, kde
hrozi nebezpeci pozaru, vybuchu ¢i koroze
a v mimoradné praSném prostredi.

» Podvozek se nesmi nakladat ani vykladat
na svahu ¢i rampé.

» Pfeprava osob je zakazana.

STILL



Pouziti tazné jizdni soupravy

PoZadavky na tahac¢

Obecné poZzadavky 180-200 baru; pratok: pfibl. 10 I/min; pfipo-

. P e jeni v souladu s normou ISO 16028.
Taha¢ musi mit fizenou predni napravu.

STILL

Maximalni rychlost tahace musi byt omezena
na 15 km/h.

Tazné Celisti tahace musi odpovidat normé
LR:

» Ramy C: tazné Celisti Rockinger RO244- 2
* Ramy B aramy E: Sroub = 28,5 mm,
vertikalni vile =70 mm

Musi byt zajisténo, aby se taha¢ nemohl
pohnout dfive, nez jsou uplné zvednuté
vSechny ramy.

Hydraulicky ram C

» Maximalni povolena tazna sila tahace
nesmi prekrogit 16 000 N.

» Nataha¢ musi byt namontovéana hodna
hydraulicka pohonna jednotka s na-
sledujicimi vlastnostmi: provozni tlak:
180-200 bar(; pratok: pfibl. 10 I/min; pfipo-
jeni v souladu s normou ISO 16028.

V hydraulickém systému musi byt nejméné
2 | hydraulického oleje (HLP46).
Hydraulické pfipojeni musi byt namonto-
vano do blizkosti tazného zafizeni tahace.

Hydraulické ramy B a ramy E

» Maximalni povolena tazna sila tahace ne-
smi prekrogit 2 000 N. Se zesilenou sklop-
nou fidici pakou (UPA) nesmi maximalni
tazna sila tahace prekrocit 5 000 N.

» Na taha¢ musi byt namontovana hodna
hydraulicka pohonna jednotka s na-
sledujicimi vlastnostmi: provozni tlak:

+ V hydraulickém systému musi byt nejméné
2 | hydraulického oleje (HLP46).

Pneumaticky ram E

» Maximalni povolena tazna sila tahace ne-
smi prekrocit 2 000 N. Se zesilenou sklop-
nou fidici pakou (UPA) nesmi maximalni
tazna sila tahace prekrocit 5 000 N.

+ V zavislosti na konstrukci rama E musi mit
taha¢ kompresor odpovidajici velikosti:

- U rama s nosnosti 600 kg: pracovni tlak 7
barG

- U ramu s nosnosti 1 000 kg: pracovni tlak 10
barG

Elektrické ramy B a ramy E

» Maximalni povolena tazna sila tahace ne-
smi prekrocit 2 000 N. Se zesilenou sklop-
nou fidici pakou (UPA) nesmi maximalni
tazna sila tahace prekrocit 5 000 N.

+ Tahac¢ musi mit vhodné rozhrani.

+ Tahac¢ musi mit nabijeci baterii s napétim
24 V.

+ Nabijeci baterie musi pro zvedani ramu
poskytovat proud az 125 A pfinapéti 24 V.

* Pro spousténi rami musi nabijeci baterie
ulozitaz 35 A pri 25,5 V.

Sobéstaény ram E

+ Maximalni povolena tazna sila tahace ne-
smi prekrocit 2 000 N. Se zesilenou sklop-
nou fidici pakou (UPA) nesmi maximalni
tazna sila tahace prekrocit 5 000 N.




Doprovodné riziko

Doprovodné riziko
Doprovodné riziko

Doprovodna nebezpeci, doprovodna
rizika

| kdyz si budete pfi praci pocinat opatrné a
budete dodrzovat normy a predpisy, nelze pfi
pouzivani podvozku zcela vyloucit dalSi rizika.

Podvozek a vSechny dalSi komponenty sy-
stému odpovidaji sou¢asnym bezpecnostnim
pozadavkdm. Nicméné i kdyZ jsou podvozky
pouzivany pro jim uréeny ucel a jsou dodrzo-
vany vSechny zde zminéné pokyny, néktera
zbytkova rizika vyloucit nelze.

Zbytkové riziko nelze vylougit ani mimo uzka
nebezpecfné mista samotného podvozku.
Osoby pohybuijici se v téchto mistech musi
dbat zvySené pozornosti tykajici se podvozku
a vle€éného vlacku jako celku, aby byly v pfi-
padé jakékoli poruchy ¢innosti, nehody ¢i
selhani schopny okamzité reakce.

V$echny osoby, které se v blizkosti podvozku
pohybuji, musi byt pouceny o rizicich, ktera pfi
pouzivani podvozku vznikaji.

Pozornost je tfeba vénovat také bezpecnostnim
predpistim obsazenym v tomto navodu k obsluze.

Nebezpedi pro zaméstnance

Podle némeckého nafizeni tykajiciho se
bezpecnosti na pracovisti (BetrSichVO) a
némeckého zakona o hygiené a bezpecnosti
prace (ArbSchG) musi provozovatel urcit

a posoudit rizika vyplyvajici z provozu a
stanovit opatfeni nutna pro ochranu zdravi

a zajisténi bezpecnosti zaméstnancu na
pracovisti. Provozovatel proto musi sestavit
odpovidajici provozni postupy (§ 6 ArbSchG)
a poskytnout je fidi¢i. Tento navod k obsluze
rdmu netvofi provozni postupy. Dale musi
jmenovat odpovédnou osobu.

Konstrukce a vybaveni ramu odpovidaji
Smeérnici o strojnich zafizenich 2006/42/ES, a
proto jsou oznaceny znackou CE. Provozova-

Rizika zahrnuji:

« Unik spottebnich material(i v dtisledku
netésnosti, prasknuti potrubniho vedeni
a nadob atd.

» Nebezpeci nehody pfi jizdé po naro€ném
povrchu, napfiklad ve svahu, po hladkém
nebo nerovném povrchu, pfi Spatném
vyhledu atd.

+ Pad ¢i preklopeni béhem nakladky nebo
vykladky Trolleys do ¢i z podvozku.

+ Lidska chyba — Nedodrzovani bezpe¢nost-
nich predpisu.

* Riziko zpusobené neopravenym poskoze-
nim.

+ Riziko zplisobené nedostateénou udrzbou
nebo pfezkousenim.

* riziko zplisobené pouzitim nevhodnych
provoznich latek.

+ Riziko zpUsobené prekro¢enim intervall
prezkouseni.

Vyrobce neodpovida za nehody tykajici se
podvozku, které byly zpisobeny zamérnym ¢&i
nevédomym zanedbanim téchto predpisli ze
strany provozovatele.

STILL



tel v§ak musi vybrat typ a vybaveni ramu tak,
aby vyhovovaly mistnim predpistm pro jeho
nasazeni.

Doprovodné riziko

Vysledek musi byt zdokumentovan (§ 6 Ar-
bSchG - zakona o bezpec&nosti prace). Pred-
stavuje-li pouziti ramu podobné nebezpecéné
situace, mohou byt vysledky shrnuty. Tento
pfehled méa pomoci pfi dodrzovani pozadavk
tohoto predpisu. Pfehled specifikuje hlavni
rizika, ktera jsou v pfipadé nedodrzeni po-
kynl nej¢astéjsimi pficinami nehod. Pokud se
v disledku zvlastnich provoznich podminek
vyskytuji dalSi hlavni rizika, musi byt tato rizika
rovnéz brana v uvahu.

Podminky pro pouzivani ramd jsou v mnoha
vyrobnich zavodech do zna¢né miry podobné,
proto Ize rizika shrnout v jednom pfehledu.

Je nutné se fidit informacemi o tomto tématu
poskytnutymi pfisluSnou asociaci pro pojisténi
zakonné odpovédnosti zaméstnavateld nebo
narodnimi organy.

STILL



Doprovodné riziko

N I
STILL



3

Bezpecnost



Definice podminek pro odpovédné osoby

Definice podminek pro odpovédné osoby

Zaméstnanci
VSichni ¢lenové obsluhy musi:

— Musi si precist a porozumét tomuto navodu
k obsluze.

— Absolvovat pfislusné skoleni obsluhy
— Dodrzuji zakladni predpisy, jimiz se Fidi
bezpecnost prace a prevence nehod.

A NEBEZPEGI

Konzumace drog, alkoholu nebo Iéki, které ovliv-
fiuji reakce organizmu, omezuje schopnosti fidit
vieény vladéek!

Osoby pod vlivem vy$e uvedenych latek nesmi
za zadnych okolnosti pracovat na ani s vleénym
vlackem.

Provozovatel

Provozovatelem je fyzicka ¢i pravnicka osoba
nebo skupina, ktera podvozek pouziva, nebo
z jejiz pravomoci je podvozek pouzivan.

Provozovatel musi zajistit, aby byl podvozek
pouzivan vyhradné k uréenému ucelu, a aby
byl pouzivan v souladu s bezpe€nostnimi
pfedpisy uvedenymi v tomto navodu k ob-
sluze.

Provozovatel musi zajistit, ze vSichni ¢lenoveé
obsluhy podvozku €etli a rozuméli bezpec-
nostnim informacim.

Provozovatel je odpovédny za planovani a
fadné provadéni pravidelnych bezpecénost-
nich prohlidek.

Doporu¢ujeme dodrzovat narodni provadéci
pokyny.

Provozovatel musi obsluze podvozku v sou-
ladu s provoznimi podminkami poskytnout
osobni ochranné prostfedky (ochranné oble-
¢eni, bezpecnostni obuv, ochrannou pfilbu,
ochranné bryle, rukavice).

STILL



Zakladni principy bezpeéného provozu

Odbornik

Odbornik je definovan jako servisni technik
nebo osoba splfiujici nasledujici pozadavky:

Dokoncené odborné vzdélani s dokladem
prokazujicim odbornou kvalifikaci. Tento
doklad musi pfedstavovat potvrzeni odbor-
ného vzdélani nebo obdobny dokument.
Odborna praxe dokladajici, Zze kvalifiko-
vana osoba ziskala praktické zkuSenosti

s pramyslovymi voziky béhem prokaza-
telné doby V prabéhu této doby se tato
osoba seznamila s celou fadou pfiznakd,
které indikuji nutnost provedeni kontroly,
napfiklad v disledku posouzeni rizika nebo
na zakladé denni prohlidky.

Je nezbytna aktualni odborna praxe v ob-
lasti testl primyslovych vozidel pfislus-
ného typu a odpovidajici dalsi kvalifikace.
Kvalifikovana osoba musi mit zkuSenosti

s provadénim pfislusného testu nebo po-
dobnych testt. Navic tato osoba musi byt
seznamena s nejnovéjsim technologickym
vyvojem tykajicim se testovaného primys-
lového voziku a musi si byt védoma posu-
zovaného rizika.

Zakladni principy bezpeéného provozu

Varovani tykajici se neoriginalnich
dilt

Originalni dily a pfisluSenstvi jsou uréeny
specificky pro podvozek. Upozorfiujeme
vas predevsim na skutec¢nost, ze dily a
prisluSenstvi, které nebyly dodany vyrobcem,
nebyly vyrobcem ani testovany &i schvaleny.

A POZOR

Montéz a pouzivani neoriginalnich dild mGze mit
proto negativni dopad na konstrukéni vlastnosti
podvozku, a tudiz omezit aktivni ¢i pasivni be-
zpecnost pfi jizdé.

Pred instalaci takovych dili doporucujeme ziskat
schvaleni od vyrobce. Vyrobce nenese zadnou
odpovédnost za $kody zplisobené pouzitim neori-
ginalnich dili a neschvaleného prislusenstvi.

STILL



Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

Zmény a dodate¢né montaze

Zmeény ram(, které nepfiznivé ovlivni mimo
jiné stabilitu, nosnost a bezpecnostni sy-
stémy, nesmi byt provedeny bez souhlasu
vyrobce.

Ramy nesmi byt pfestavovany bez pisem-
ného souhlasu vyrobce. V pfipadé potfeby je
tfeba obstarat souhlas pfislusného organu.

Poskozeni a poruchy bezpeénost-
nich systém

Obsluha musi jakékoli poSkozeni &i jiné poru-
chy podvozku neprodlené hlasit nadfizenému
personalu.

Podvozek, ktery neni funkéni nebo bezpecny
pro jizdu se nesmi az do jeho fadné opravy
pouzivat.

Nedemontujte ani nevyrazujte z provozu
bezpecnostni zafizeni a spinace.

Typ ochrany elektrického systému

Elektricky systém odpovida po pfipojeni typu
ochrany IP 54.

Bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s provoznimi latkami
Oleje

f

Oleje jsou horlavé!
- Ridte se zakonnymi piedpisy.

— Zabrante kontaktu oleje s horkymi
&astmi motoru.

— Zakaz koufeni a prace s otevienym
ohném a plamenem!

N TN
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Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

‘.

Oleje jsou toxické!

— Zabrante kontaktu s naftou a poziti
nafty.

- Pfi vdechnuti vyparQ nebo koure
se okamzité pfemistéte na Cerstvy
vzduch.

— Oci po kontaktu s naftou diikladné
proplachnéte (nejméné 10 minut)
vodou a poté se obrat'te na o€niho
|ékare.

— P¥i spolknuti nevyvolavejte zvra-
ceni. Vyhledejte okamzitou Iékars-
kou pomoc.

DelSi intenzivni kontakt s pokozkou

mUzZe zpUsobit vysu$eni a podrazdéni

kuze!

— Zabrante kontaktu s naftou a poziti
nafty.

— Noste ochranné rukavice.

— Pokozku potfisnénou olejem um-
yjte mydlem a vodou a oSetrete
vhodnym kosmetickym pfiprav-
kem.

— Namocené Saty a boty ihned
prevlecte.

Nebezpeci uklouznuti na rozlitém oleji, zejména ve
spojeni s vodou!

— Rozlity olej ihned odstrante pomoci prostredku,
ktery vaze olej, a zlikvidujte ji v souladu s pfed-
pisy.

<&> UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Olej fe latka znecistujici vodu!

« OlejvZdy skladujte v nadobdch, jeZ vyhovuji
prislusnym preapisdm.

« Zabrarite rozliti olefe.

* Rozlity olef ihned odstrarite pomoci pro-
stredku, ktery vaZe olej, a zlikvidujte ji v sou-
ladu s predpisy.

* PouZily olej Zlikvidujte podle predpisd.

THN AR
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Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

Hydraulicka kapalina

Nasledujicimi varovanimi a poznamkami

k ochrané Zivotniho prostredi je tfeba se Fidit
v pfipadé, Ze jsou ramy opatfeny hydraulickym
zvedacim systémem.

@ Tyto kapaliny jsou b&éhem provozu

voziku pod tlakem a jsou zdravi
nebezpecéné.

— Tyto kapaliny nevylévejte.
- Ridte se zakonnymi piedpisy.

— Zabrante kontaktu kapalin s hor-
kymi ¢astmi motoru.

Tyto kapaliny jsou béhem provozu
voziku pod tlakem a jsou zdravi
nebezpecné.

— Zabrante jejich kontaktu s pokoz-
kou.

— Zabrante vdechnuti rozptylenych
par.

— Kontakt hydraulické kapaliny s po-
kozkou je zvlasté nebezpeény pfi
uniku hydraulické kapaliny pod vy-
sokym tlakem nasledkem uniku
z hydraulického systému. V pFi-
padé urazu vyhledejte neprodlené
lékafskou pomoc.

— Chcete-li se vyhnout zranéni,
pouzivejte odpovidajici osobni
ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle,
prosttedky pro ochranu pokozky a
prosttedky pro péci o pokozku).

UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI(

Hydraulicka kapalina je latka ohroZujici vodni
Zzdroje.

» Uchovdvejte hydraulickou kapalinu v
predepsanych nadobach.
» Zabrarite rozlévani latek.

STILL



Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

* Rozlitou hydraulickou kapalinu odstrarite
pomoc/ prostredku, ktery vaZe olej, a
Zlikvidujte ji v souladu s predpisy.

» PouZifou hydraulickou kapalinu likvidujte
podle preapisd.

Likvidace provoznich latek

UPOZORNENI O ZIVOTNIM PRO-
STREDI

Latky pouZité behem opravy, udrzby a cisténi
musi byt radné shromaZdény a zlikvidovany
vsouladu s ndrodnimi predpisy zemé, ve které
se vozik pouZiva. Likvidace smi byt prove-
dena pouze na mistech k tomu uréenych. Je
nutné postupovat opatrne, aby se co nejvice
minimalizoval dopad na Zivoin/ prostredi.

— Veskeré rozlité kapaliny, jako napriklad
hydraulicky nebo prfevodovy olej, okamzité
odstrarite prostfedkem, ktery absorbuje
olej.

— Rozlitou akumulatorovou kyselinu ihned
neutralizujte.

— Vzdy dodrzujte narodni predpisy tykajici se
likvidace pouzitého oleje.
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Bezpecnostni predpisy pro manipulaci s provoznimi latkami

N I
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Prehledy



Piehledy

Celkovy pohled

Celkovy pohled
Ram B

1 Tazné celisti 4 Pedal pro pojistné plechy
2 Bo¢ni voditka voziku 5 Vysttednik pro ruéni zdvih
3 Kolo 6 Hydraulické/elektrické spojeni

Systém kloubového fizeni

B Pevna fidici paka A Sklopna Fidici paka

N TN
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Pfehledy

Dilenské voziky

Celkovy pohled

A Euro dilensky vozik 1/1 — standardni prove- 1 Ram
deni 2 Otoc¢na kole€ka (2x Uhlopfiéné uspofadané
B Vozik Euro 1/1 h—zvy$ena verze (450 mm) brzdy)
C Vozik Euro 1/1 - standardni provedeni 3 ESD-valecek (elektricky vodivy valecek)
s rukojeti 4 Madlo
Ay
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Piehledy

Popis
Popis

Ramy B

Ram B je zafizeni pro nakladani a pfepravu
valeckovych plosin (dilenskych vozikd). Di-
lenské voziky mohou byt nalozeny bednami,
paletami atp.

K jednomu tahaci Ize pfipojit dva, maximalné
Styfmi ramy B. Jsou povoleny pouze tahace
s kloubovym ramem.

Ramy B a E mohou byt kombinovany v jedné
tazné souprave.

Energie potfebna pro zvedani je poskytovana
tahacem. Ram se zveda pomoci napravy.

V zavislosti na verzi je energie pfenasena
hydraulicky nebo elektricky.

(2] uPOZORNENI

Pro dostatecné zajisteni nakladu musr byt
rozméry dilenskych vozika kompatibilni
sramyB.

N TN
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Pfehledy

Systém kloubového fizeni

Popis

Konstrukce a funkce

Konstrukce a funkce systému kloubového
fizeni

Konstrukce

Ve
[

1b Tahac s kloubovym rdmem 2 1a Tahac s kloubovym ramem 1

Funkce

B Pevna fidici paka A Sklopna fidici paka

(2] uPoZORNENI

Systém kloubového rfizeni umoZriuje jizdu na
rampdch a stabilizuje taZnou jizdni soupravu
ve svislé roviné. V/Sechny ramy zistanou

v kontaktu se zem/i na rampach. Sklopna ridici
paka zabrariufe zvedani ramu do vzduchu
Fidici pakou pri prechodu z rovnych povrchi
na svahy. Ramy se nekyvaji.
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Piehledy

Systém fidici paky

Standardni fidici paka / systém kloubového fizeni

Systém fidici paky

Obrazek systému fidici paky

A B

c B2
Bza\
3

A Standardni systém, bez jizdy na rampach B1a Sklopna fidici paka s vyrovnavacim zave-
(pouze pro ramy E) sem
A1 Standardni fidici paka (pouze pro ramy E) B2 Zesilena sklopna Fidici paka
B Systém kloubového fizeni (volitelny pro B2a  Zesilenasklopnafidici pakas vyrovnavacim
standardni ramy E) zavésem
B1 Sklopna Fidici paka B3 Pevna fidici paka
C Vyrovnavaci zavés

N TN
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Pfehledy

Systém fidici paky

Standardni systém (A) (bez jizdy na rampach)

Standardni fidici paka

(A1)

Pro standardni ramy E, bez jizdy na rampach

Mezi tahaéem a prvnim ramem E

Mezi ramy E ve standardni tazné jizdni soupravé

Systém kloubového fizeni (B) (jizda na rampach)

Systém kloubového Fizeni  |(B) VZzdy pro ramy B a sobéstacné ramy E*
Sklopna fidici paka (B1/B2) Mezi tahacem a prvnim ramem*
Sklopna fidici paka s vyrov- (B1a/B2a) Mezi dvéma tahaci s kloubovym ramem (2 ramy = 1
navacim zavésem tahac¢ s kloubovym ramem)**
Pevna fidici paka (B3) Mezi dvéma ramy B nebo dvéma sobéstaénymi ramy

P E v systému kloubového fizeni*

Mezi dvéma tahaci s kloubovym rdamem pro sobés-

Vyrovnavaci zavés (©) tacné ramy E, nutné jako doplnék ke sklopné fidici

pace**

*Doplikové vybaveni pro standardni ramy E

**Volitelné pro ramy B aramy E
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Piehledy

Systém fidici paky
Délky fidici paky
Obecné

Ridici paka odpovidajici délky musi byt
pfipevnéna k ramu podle tabulky.

Délky ridici paky

A B

i L1 | L1 . L1 \

M

ELM = o || (o O Lo] o)
o

A Standardni systém (standardni Fidici paka)

A1l Standardni fidici paka

B Systém kloubového fizeni (pevnafidici paka

+ sklopna fidici paka)
B1 Pevna fidici paka
B2 Sklopna fidici paka
L1 Délka fidici paky

Ramy B RamyE RamyB
Ramy E snesou dvojnasobné [snesou trojnasobné (Délka Fidici paky (L1)
zatizeni zatizeni
1200 x 800 - 800 x 600 478 mm
1200 x 1000 800 x 600 1000 x 600 628 mm
1000 x 600 - 778 mm
Ridici paka pro kazdy ram B nebo ram E musi byt pfizplisobena $ifce pfedchoziho ramu (pfi
pohledu ve sméru jizdy). Ram s nejvétsi rozméry musi byt umistén na prvni pozici tazné jizdni
soupravy, druhy nejvétsi ram na druhé pozici atd. Vyjimka z tohoto pravidla: Jakmile ma menSi
ram vy$Si pfipustnou nosnost, musi byt umistén hned vpfedu tazné jizdni soupravy.
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Pfehledy

Délky hadic a délky kabelll

Dlouha hydraulicka hadice, pneumaticka
hadice a propojovaci kabel

Systém fidici paky

Délka hadic a kabel(i se musi volit v zavislosti
na délce fidici paky, jak je uvedeno v tabulce.

Pfehled
| Ls |
A =iy
! LS
B w1 =
LS
Cc
| LS \
D = & Jn
LS
)= =[[E)
A Spojovaci hadice, vedena nad
B Spojovaci hadice k tahaci, vedena pod
C Spojovaci hadice mezi ramy E, vedena pod
D Pneumatické pfipojeni hadice
D Propojovaci kabel pro elektricky systém
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Piehledy

Systém fidici paky

Hydraulika Délka hadice LS Délka fidici paky
1250 mm 478 mm
A 1500 mm 628 mm
1500 mm 778 mm
1300 mm 478 mm
B 1400 mm 628 mm
1400 mm 778 mm
720 mm 478 mm
C 840 mm 628 mm
1050 mm 778 mm
rPér:ﬁLIJEr;\atické soustava (pouze Délka hadice LS Délka Fidici péky
1030 mm 478 mm
D 1150 mm 628 mm
1500 mm 778 mm
e IR Délka kabelu LS Délka fidicf paky
1170 mm 478 mm
P 1320 mm 628 mm
IrEéIemk;ricky systém mezi dvéma Délka kabelu LS Délka Fidici péky
896 mm 478 mm
P 1046 mm 628 mm

STILL



Pfehledy
Systém kloubového fizeni

Systém kloubového fizeni

Soucasti pro dva ramy — hydraulicky
systém

o ®

ﬁ@@ 2 S
S —
©® @

Po- =
lo- |Mno2-| Jed- 1oy
= stvi | notka
Zka
1 1 Kus |Pevnaf¥idici paka se dvéma predinstalovanymi upinacimi Srouby
2 1 Kus |Sklopnafidici paka se dvéma predinstalovanymi upinacimi Srouby
3 2 Kus |Vyrovnavaci ¢ep (pro montaz je nutny jen jeden)
4 1 Kus |Spojovaci svornik se zavlackou
5 1 Kus |Spojovaci svornik se znackou "5" a zavlackou
6 1 Kus |Upinaci prvek kabelu
7 9 K Hydraulicka hadice se zamkem otaceni; na obrazku je uvedena hydraulicka
U lhadice k tahagi (horni) a hydraulicka hadice mezi ramy (spodni)

@] UPOZORNENI

Spojovaci svorniky a vyrovnadvaci cepy jsou
pri dodani predinstalovany.

THN AR
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Piehledy

Systém kloubového fizeni

Soudcasti pro dva ramy — elektricky systém

®

Po- =
lo- |Mnoz-| Jed- 1y ey
= stvi | notka
Zka
1 1 Kus |Pevna fidici paka se dvéma predinstalovanymi upinacimi Srouby
2 1 Kus |Sklopna fidici paka se dvéma predinstalovanymi upinacimi Srouby
3 2 Kus |Vyrovnavaci ¢ep (pro montaz je nutny jen jeden)
4 1 Kus [Spojovaci svornik se zavlackou
5 1 Kus |Spojovaci svornik se znackou "5" a zavlackou
6 1 Kus |Upinaci prvek kabelu
7 9 K Elektricky propojovaci kabel; na obrazku je uveden propojovaci kabel mezi
us ramy, propojovaci kabel k tahaci je delSi

@ UPOZORNENI

Spojovaci svorniky a vyrovndvaci Cepy jsou
pri dodani predinstalovany.

N T
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Pfehledy

Systém kloubového fizeni

Pevna fidici paka a sklopna Fidici paka (dva ramy)

Nastaveni pevné fidici paky a sklopné fidici paky na ramech B a ramech E

Prvni ram

Druhy rdm
Sklopna fidici paka
Pevna fidici paka
Smér jizdy

L m>»N =

(2] uPoZORNENI

Prehled, viz také kapifola nazvana "Kombi-
nace tazné jizdni soupravy / Prehled".
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Piehledy

Systém kloubového fizeni

Prehled konstrukce

Systém kloubového fizeni pro ramy B a E (2 tahace/2+2 ramy)

jq—
—
/O
O
< |
—>

Sklopna Fidici paka

Pevna fidici paka

Vyrovnavaci zavés (vyzadovano pro sobés-
tacné a zesilené sklopné fidici paky, jinak
volitelné)

5 Spojovaci svornik s ozna¢enim ,5*

- Neoznaéeny spojovaci svornik

O w>

Spojovaci svornik s oznaéenim 5 ma mensi

>
pramér. Musi byt vzdy osazen na zadnim
priSroubovaném konci pevné fidici paky. f

N T
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Pfehledy

Systém kloubového fizeni

Pevna fidici paka, sklopna fidici paka a vyrovnavaci zavés (2+2 ramy)

Nastaveni polohy pevné fidici paky, sklopné fidici paky a vyrovnavaciho zavésu na
rAamechBaE

1 Prvni ram B Pevna fidici paka

2 Druhy ram (¢} Vyrovnavaci zavés (nutny pouze pro sobés-
3 Treti ram tacné ramy, jinak volitelny)

4 Ctvrty ram = Smér jizdy

A Sklopna Fidici paka

@] UPOZORNENI

Prehled, viz také kapifola nazvana "Kombi-
nace tazné jizdni soupravy / Prehled".
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Piehledy

Umisténi oznacéeni

Identifikacni Stitek

Umisténi oznaéeni

s ! 5
LR s, Worth an der Isar 84109 - Siemensstrafe 15
INtralogistik  Tel. -49(0)8702 94664-0 - Fax -49 (0)8702 94664-41
11— Geratebezeichnung:
Device designation:

Désignation de I'appareil:

2 ——  Geritetyp: -
Device type: G ﬂ
Type de périphérique: epru

3 ——  Serien-Nr:
Serial no.:
Numéro de Série:

4 ———  Max. Zuladung:

Maximum payload:
Charge utile maximale:

5 ———  Leergewicht:
Unladen mass:
Masse a vide:
6 ——  Max.Zugkraft
Maximum towing force: —10
Force de train maximale:
7 — Baujahr:

k Year:
Année:
)

1 Oznaceni zafizeni 6 Max. tazna sila

2 Typ zafizeni 7 Rok vyroby

3 Sériové €. 8 Kontakt na vyrobce
4 Max. zatizeni 9 Symbol CE

5 Pohotovostni hmotnost 10 Kontrolni nalepka

Ram Ize identifikovat podle informaci uvede-
nych na tovarnim Stitku.
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Prehledy
Umisténi oznacéeni

Poloha
LR oo

g}
Gepriift

Umisténi identifikacniho Stitku
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Kombinace tazné jizdni soupravy

Piehled
. .o, Pripustny . Délka fidici |Uspofa- |Jizdana
Ram Ridici paka pocet ramu 3 Bfemeno paky dani rampach
. 2 (1+1) Viz
Ramy B Eﬁg”f‘ e identifikacni | 2) Ano
P 4(2+2) Stitek )
1
2 Viz ) )
R&m C Standardni identifikagni |" ) Ano
3 stitek
4
2 Viz
3 identifikacni
, Stitek 4 1) 2)
Standardni 4 Ne
. Viz
Ram E 5 identifikacni
Stitek *)
Pevna + 2(1+1)
sklopna*
(doplﬁkoyé 4 (2+2) Viz
vybaveni) identifikagni |" 2 Ano
B} 2 (1+1) Stitek 4
Sobéstacny |Pevna +
ramE sklopna 4(2+2)
* Tazna jizdni souprava se ¢tyfmi ramy (dva tahace s kloubovym ramem) musi mit vyrovnavaci
zavés upevnény mezi prvnim tahaéem s kloubovym ramem a druhym taha¢em s kloubovym
ramem (vyzadovano pro sobéstacné a zesilené sklopné fidici paky, jinak volitelné). U ramua E
musi tahac¢ s kloubovym ramem sestavat ze dvou ram stejného typu (Uhlového ramu + thlového
ramu nebo trubkového ramu + trubkového ramu). Obecné feceno, tahace s kloubovym ramem
se musi pohybovat se sudym poctem privést (dva nebo maximalné ctyfi privésy).
1) Délka fidici paky pro kazdy rdm musi byt pfizptsobena pfedchozimu rdmu (pfi pohledu ve
sméru jizdy); viz kapitola nazvana "Systém Fidici paky".
2) Ram s nejvétsi rozméry musi byt umistén na prvni pozici jizdni soupravy, druhy nejvétsi ram
na druhé pozici atd. Vyjimka z tohoto pravidla: Jakmile ma menS§i ram vyssi pfipustnou nosnost,
musi byt umistén hned vpfedu jizdni soupravy.
3) Standardniram
4) Max. celkové zatizeni 4 t na celé jizdni soupravé
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Pfehledy

Kombinace tazné jizdni soupravy

Hydraulicky systém

Smontovani

=>
&

A Taha¢ s hydraulickou pohonnou jednotkou a B Taha¢ s hydraulickou pohonnou jednotkou
maximalni taznou silou az 2 000 N (5 000 N amaximalni taznou silou az 16 000 N
u zesilené sklopné Fidici paky) C RamE
y 4

STILL



Piehledy

Kombinace tazné jizdni soupravy

D RamB
D RamC
F Dilenské voziky

Pfed montazi prostuduijte kapitoly nazvané "Kombinace tazné jizdni soupravy / Pfehled" a "Po-
zadavky na tahac".

N I
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Pfehledy

Kombinace tazné jizdni soupravy

Elektricky systém

Smontovani

A Taha¢ s vhodnym rozhranim a maximalni B RamE
taznou silou az 2 000 N (5 000 N u zesilené C Ram B
sklopné fidici paky) D Dilenské voziky

THN y
STILL



Piehledy

Kombinace tazné jizdni soupravy

Pfed montazi prostuduijte kapitoly nazvané
"Kombinace tazné jizdni soupravy / Pfehled"
a "Pozadavky na tahac".

N I
STILL
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Kombinace tazné jizdni soupravy
Ramy B a ramy E se systémem
kloubového fizeni

Obecné

Kombinace ramu B nebo ramu E se systémem
kloubového Fizeni

Kombinace

a Tahac b Pripustny pocet ramu

Poznamka pred montazi; viz kapitola nazvana "Kombinace tazné jizdni soupravy / Pfehled"

Smésovani ramua B nebo E se
sobéstaénymiramy E

Podminky

Smésovani rama B nebo E a sobéstaénych
ramu E je v zasadé povoleno za pfedpokladu,
Ze jsou splnény urcité podminky.
Musi byt dodrzeny nasledujici podminky:
« Sobéstacné ramy E musi byt umistény

za hydraulickymi, pneumatickymi nebo

THN AR
STILL
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Kombinace tazné jizdni soupravy

elektrickymi ramy B a E v tazné jizdni
souprave.

» SmiSeny tahac tohoto typu musi byt ovla-
dan jako systém kloubového fizeni.

« Plati vSechny obecné podminky pro jizdni
soupravu (hmotnost, rozméry, délka Fidi-
cich pak).

SmésSovaniramuB,CakE

Podminky

SmésSovani raml B, ramu C aramd E je

v zasadé povoleno za pfedpokladu, ze jsou

splnény urcité podminky.

Musi byt dodrzeny nasledujici podminky:

* Ramy B, ramy C a ramy E Ize vzajemné
propoijit pomoci adaptéru C-E-B.

* Ramy C musi byt umistény pfed ramy B a
ramy E.

* Typ zdvihu musi byt konzistentni (hydrau-
licky).

« Plati vSechny obecné podminky pro jizdni

soupravu (hmotnost, rozméry, délka Fidi-
cich pak).

STILL
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Uvedeni do provozu rami B

Uvedeni do provozu rami B

Testovani pred prvnim uvedenim do provozu

Pfed prvnim uvedenim do provozu zkontro-
lujte soucasti tazné jizdni soupravy z hlediska
poskozeni, ke kterému mohlo dojit béhem
prepravy. Pfed uvedenim do provozu je nutné
precist a pochopit navod k obsluze, zejména
bezpecnostni informace.

Pfed zahajenim jizdy zkontrolujte nasledujici

soucasti:

* Ramy: vizudlni kontrola poSkozeni

+ Ridici paky: vizualni kontrola poskozeni

» Pfivodni vedeni: vizualni kontrola posko-
zeni

* Bezpecnainstalace a stav sestav hydrau-
lického, pneumatického a elektrického pfi-
pojeni

Pokud jsou ¢asti tazné jizdni soupravy po-
$§kozené, ohnuté nebo nefunkéni, musi byt
opraveny.

Kontroly na zacatku smény

Nebezpeci nehody zpusobené poskozenim nebo
jinou zdvadou na ramu. Poskozeni ramu mize vést
k nepfedvidatelnym a nebezpeénym situacim.
Pokud je pfi nasledujicich kontrolach zjisténo
poskozeni nebo jind zadvada na rdmu, rdm nesmi
byt pouzivan, dokud nebude fadné opraven.

PFed uvedenim do provozu zkontrolujte, zda

je provoz ramu bezpecny.

+ Zkontrolujte, zda vozik maze vyjet ze
spusténého ramu C navzdory vysunutym
pojistnym plechim.

» Provedte funkéni test pojistnych plechl a
funkce zdvihu.

Vozovky

Pfed prvnim uvedenim do provozu musi

byt vozovky zkontrolovany z hlediska Sirky
uli¢ek, manévrovaciho prostoru, prekazek,
bezpec€nostnich vzdalenosti, mista pro cesty
pro pési, poloméru zakfiveni, sklon( atd.

A NEBEZPECI

Nebezpe¢i kolizi s osobami, které mohou mit za
nasledek smrtelna zranéni!

Pokud nejsou vozovky a chodniky oznacené, je
ddlezita zvlastni pozornost.

Ridi& musi mit vyhled na celou taznou jizdni sou-
pravu.

— Jasné vyznacte vozovky a chodniky.
— Jezdéte opatrné.

— Pokud hrozi bezprostfedni nebezpedi kolize,
bezpecéné zastavte taznou jizdni soupravu.

STILL
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Uvedeni do provozu ram(i B

Bezpecnostni predpisy pro uvedeni
do provozu

Jizda

A NEBEZPECI

Nebezpedi urazu rozdrcenim!
— Pred rozjezdem se ujistéte, Ze mezi jednotlivymi
ramy nejsou zadné osoby.

— Dodrzujte oznaceni pro cesty pro pési a vo-
zovky.

A POZOR
Pfi nespravném Fizeni mohou byt poskozeny
soucasti!
Pojezd vzad s taznou jizdni soupravou je zakazan.

Tazné jizdni soupravy mohou jezdit na rampach
pouze tehdy, pouzivaji-li se tahace s kloubovym
ramem.

Vzajemné pfipojeni

A POZOR
Pfi nespravném vzajemné pfipojeni mohou byt
poskozeny soucasti!
Systém kloubového fizeni musi obsahovat sudy
pocet ramu (dva nebo Gtyfi privésy).
PFi maximalnim povoleném uhlu nato¢eni kol se
nesmi fidici paky dotykat ramu, hydraulickych
soucasti nebo elektrickych soucasti.

Nakladani rama B

Nebezpedi Urazu v pfipadé zachyceni!

— Nakladani a vykladani smi provadét pouze fidic.
Ujistéte se, Ze v blizkosti rdmu nejsou zadné
dalSi osoby.

- Nenakladejte a nevykladejte ramy na svazich.

- Pedal mlze byt aktivovan pouze v pfipadé, Ze je
ram spustén.

- Ujistéte se, Ze jsou dilenské voziky spravné
zasunuty do ram0. Ujistéte se, Ze jsou pojistné
plechy pIné viditelné.

THN y
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Uvedeni do provozu rami B

A POZOR
Dilenské voziky s téZkymi a vysokymi bremeny se
mohou pfi zataceni prevratit!
— V pfipadé potieby pfivazte bfemeno na dilenské
voziky.
— Bfemeno umistéte na dilenské voziky tak, aby
tézisté bylo co mozna nejnize.

— Zatahnéte parkovaci brzdu na tahaci.

(2] uPOZORNENI

Maximalni pripustna nosnost je uvedena na
fdentifikacnim stitku.

— Pred nalozenim Uplné spustte vSechny
ramy.

— Zatlacte dilensky vozik do ramu B z levé >
nebo pravé strany az na doraz. Pojistné
plechy (1) musi byt ipIné zvednuté na obou
stranach ramu. Obsluha musiihned po
postupu nakladani vizualné zkontrolovat,
zda tomu tak skutecné je.

Vykladani rama B

A NEBEZPECI

Nebezpeéi pohmozdéni pii vykladani vozikd!

— Nevykladejte nikdy naklad na zkosenich nebo
na naklonénych plochach.

— P¥i vykladani dilenskych vozik( je tfeba mit
dostatec¢ny prostor k jejich bezpeéné vykladce a
k bezpe€nému manévrovani s nimi.

— Pokud je dilensky vozik nalozeny, musi byt fidi¢
pfipraven vynalozit v pfipadé potieby vétsi silu
k brzdéni nebo fizeni dilenského voziku.

— Pedal mize byt aktivovan pouze v pfipadé, Ze je
ram spustén.

N TN
STILL
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Uvedeni do provozu ram(i B

Nebezpedi Urazu v pfipadé zachyceni!

— Nakladani a vykladani smi provadét pouze fidi¢.
Ujistéte se, Ze v blizkosti rAmu nejsou zadné
dal$i osoby.

Nebezpedi Urazu! Pfi seSlapnuti pedalu kvili
vykladce voziku muze vozik vyjet smérem k Fidici!

— PriseSlapovani pedalu drzte vozik pevné.

— Zatahnéte parkovaci brzdu na tahaci.

— Jakmile Fidi€ tahac opusti, ramy se spusti
automaticky.

— Tlaéte vozik smérem od pojistného plechu

().

— Ke spusténi pojistnych plechl seslapnéte
pedal (1) a drzte ho seslapnuty.

— Vytahnéte vozik z ramu pfibl. 0 15 mm.
Pedal a pojistné plechy jsou nyni zajistény
Vv nejnizsi poloze.

— Vozik Ize nyni zcela vytahnout z ramu.

STILL



Uvedeni do provozu rami B

Ruéni zvedani rami B

Ramy B Ize pohybovat pouze, kdyz jsou
zdvizeny. Z tohoto diivodu Ize téz ru¢né
zdvihnout ramy, pokud hydraulicky systém

nebo elektricky systém tahace nefunguje
nebo pokud ram neni pfipojen k tahaci.

@ UPOZORNENI

Pokud ma byt jizdni souprava sklddajici se
z vice ramu B rucné zdvihnuta, vZdy zacinejte
s nejzazsim rémem z pohledu ve sméru jizdy.

Nebezpecdi trazu!
Béhem provozu vzdy pevné pfidrzujte zafizeni
Lift-Tool.

Zafizeni Lift-Tool musi byt opét demontovano
ihned po zvedani a spousténi.

— Zafizeni Lift-Tool, které je k dispozici jako
doplnkové vybaveni, zatlacte co nejdale na
paku (1) umisténou na stfedovém tunelu
ramu.

— Zafizeni Lift-Tool(2) zatlaéte co nejdale ve >

sméru Stitku oben/up. Dojde ke zvednuti
ramu.

— Chcete-li ram opét spustit, zafizeni Lift-
Tool(2) zatlacte co nejdale ve sméru Stitku
unten/down. Dojde ke spusténi ramu.

STILL



Obsluha

Hydraulicky systém

Hydraulicky systém

Uvolnéni tlaku z hydraulického
systému

Hydraulicka kapalina je béhem provozu pod tlakem
a je zdravotné zavadna.

— Zabrante kontaktu kapaliny s pokozkou.
— Zabrante vdechnuti aerosolu.

— Vniknuti hydraulické kapaliny do pokozky je
zvlasté nebezpecné pfi Uniku této kapaliny pod
vysokym tlakem nasledkem netésnosti hydrau-
lického systému. V pfipadé Urazu vyhledejte
neprodlené [ékafskou pomoc.

— Abyste se vyhnuli zranéni, pouzivejte od-
povidajici osobni ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle, prostfedky
pro ochranu pokozky a prostfedky pro péci o po-
kozku).

Uvolnéni tlaku z hydraulického systému

— Opustte taha¢ nebo aktivujte spinac¢ zve-
dani/spousténi na tahadi.

— Opakované zvednéte a spust'te ram, dokud
se jiz nebude nadale zvedat (pouze u
sobéstacné verze).

Hydraulické pfipojeni k pfivésu
Pfipojeni zamku otaceni

Hydraulicka kapalina je béhem provozu pod tlakem

a je zdravotné zavadna.

— Zabrante kontaktu kapaliny s pokozkou.

— Zabrarite vdechnuti aerosolu.

— Vniknuti hydraulické kapaliny do pokozky je
zvlasté nebezpecné pfi tniku této kapaliny pod
vysokym tlakem nasledkem netésnosti hydrau-
lického systému. V pfipadé Urazu vyhledejte
neprodlené lIékafskou pomoc.

— Abyste se vyhnuli zranéni, pouzivejte od-
povidajici osobni ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle, prostfedky
pro ochranu pokozky a prostfedky pro péci o po-
kozku).

I AR
STILL




Hydraulicky systém

A POZOR

Nebezpeci poskozeni soucéasti!

V pfipadé nespravné montaze se spojka béhem
provozu poskodi.

Konektor a spojka musi byt vzdy Cisté.
Pouzivejte pouze hadice v souladu s tabulkou.

Pfipojte ramy.
Uvolnéte tlak ze systému.

Aby se zabranilo otaceni spojky (C), zakles-
néte zamek otaceni (A) na hydraulickém
spojeni do ochranného krytu (B).

Pripojte tlakové potrubi. Za timto u¢elem
zatlacte zastréku pevné do spojky.

Uvolnéni zamku otaceni

Hydraulicka kapalina je b&hem provozu pod tlakem
aje zdravotné zavadna.

Zabrarite kontaktu kapaliny s pokozkou.
Zabrante vdechnuti aerosolu.

Vniknuti hydraulické kapaliny do pokoZzky je
zvlasté nebezpecné pfi Uniku této kapaliny pod
vysokym tlakem nasledkem netésnosti hydrau-
lického systému. V pfipadé urazu vyhledejte
neprodlené lékafskou pomoc.

Abyste se vyhnuli zranéni, pouzivejte od-
povidajici osobni ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle, prostfedky
pro ochranu pokozky a prostfedky pro péci o po-
kozku).

A POZOR
Nebezpeci poskozeni soucasti!

V pfipadé nespravné montaze se spojka béhem
provozu poskodi.

Uvolnéte tlak ze systému.

STILL
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— Otocte krouzek na objimce konektoru (A) >
tak, aby se zarovnaly dvé znacky na spojce

(B).

— Zatlacte na krouzek na objimce konektoru
ve sméru kuli¢ky (B) a odpojte konektor (C).

Hydraulicky systém

@] UPOZORNENI

Kulicka na spojce musi leZet v dréZce na
objimce konektoru!

@ UPOZORNENI

Vzhled ochranného krytu na hydraulické
spojce se muZe mirné lisit od obrazku.

STILL



Hydraulicky systém

Pfipojeni konektoru
Pripojeni

Hydraulicka kapalina je b€hem provozu pod tlakem
a je zdravotné zavadna.

— Zabrante kontaktu kapaliny s pokozkou.
— Zabrante vdechnuti aerosolu.

— Vniknuti hydraulické kapaliny do pokozky je
zvlasté nebezpecné pfi tniku této kapaliny pod
vysokym tlakem nasledkem netésnosti hydrau-
lického systému. V pfipadé Urazu vyhledejte
neprodlené Iékafskou pomoc.

— Abyste se vyhnuli zranéni, pouzivejte od-
povidajici osobni ochranné vybaveni (napt.
ochranné rukavice, ochranné bryle, prostredky
pro ochranu pokozky a prostfedky pro péci o po-
kozku).

A POZOR
Nebezpeci poskozeni!
— Konektor a spojka musi byt vzdy Cisté.
— Pouzivejte pouze hadice v souladu s tabulkou.

Pfipojte ramy.

Uvolnéte tlak ze systému.

Pripojte tlakové potrubi. Za timto u¢elem
zatlacte zastréku pevné do spojky.

Odpojeni konektoru

Odpojovani

Spojka je zajiSténa proti neumysinému uvol-
néni (pouze hydraulicky systém).

Spojku Ize odpojit jen ve spravné poloze
(podle obrazku) (pouze hydraulicky systém).

STILL
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Hydraulicka kapalina je béhem provozu pod tlakem
a je zdravotné zavadna.

- Zabrairite kontaktu kapaliny s pokozkou.

— Zabrante vdechnuti aerosolu.

— Vniknuti hydraulické kapaliny do pokozky je
zvlasté nebezpecné pfi Uniku této kapaliny pod
vysokym tlakem nasledkem netésnosti hydrau-
lického systému. V pfipadé Urazu vyhledejte
neprodlené lékarskou pomoc.

Hydraulicky systém

— Abyste se vyhnuli zranéni, pouzivejte od-
povidajici osobni ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle, prostfedky
pro ochranu pokozky a prostfedky pro péci o po-
kozku).

— Uvolnéte tlak ze systému.

— Otocte krouzek na objimce konektoru tak, [
aby se zarovnaly dvé znacky na spojce
(pouze hydraulicky systém).

— Zatlacte krouzek ve sméru objimky konek-
toru a vytahnéte konektor.
@ UPOZORNENI

Kulicka na spojce musi leZet v draZce na ob-
Jimce konektoru (pouze hydraulicky systém)!

STILL
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Elektricky systém

Elektricky systém

Sestava pro pripojeni elektrického

systému

Spustte systém

— Opustte tahac nebo aktivujte spinac zve-
dani/spousténi na tahadi.

Pripojeni sestavy pro pfipojeni

A POZOR

Nebezpeci poskozeni!
— Ochrante konektor pred necistotami a vodou.

Spust'te systém

PFipojte konektor (A) k prdchodce (B).

Uzavrete pojistnou sponu (C) a zkontrolujte,
zda je spravné pfipojena.

Nasadte koncovou zatku (D) na prachodku
pro posledni ram nebo tahac (pfi jizdé bez
ramu)

Uvolnéni sestavy pro pfipojeni

A POZOR

Nebezpeci poskozeni!
— Ochranite konektor pred necistotami a vodou.

Spust'te systém

Oteviete pojistnou sponu (C).

Odpoijte sestavu pro pfipojeni (A /B).

Nasadte koncovou zatku (D) na prachodku
pro posledni ram nebo tahac (pfi jizdé bez
ramu)

|P|“'ed montazi prostuduijte kapitoly nazvané "Délky hadic a délky kabeld" a "Pozadavky na taha(:“.l

N TN
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Chybové kédy elektrického systému

Elektricky systém

Stavova kontrolka LED poskytuje informace o
provoznim stavu motoru.

A NEBEZPECI

Nebezpegdi urazu elektrickym proudem.

Opravy elektrického systému mohou provadét
pouze autorizovani technici spoleénosti STILL.

Zelena kontrolka (Cervena ;

LED kontrolka LED | "OVOZni stav

ZAPNUTO VYPNUTO Motor pfipraven

VYPNUTO Blika Chybovy stav, kontaktujte technika spole¢nosti STILL
VYPNUTO VYPNUTO Zarizeni nefunguje, kontaktujte technika spole¢nosti STILL
Ay

STILL



Smontovani systému kloubového fizeni

Smontovani systému kloubového fizeni

Smontovani systému kloubového
fizeni

(podle pfikladu ramu E — hydraulika
vedena vespod)

Soucast dodavky

Soucast dodavky pro dva ramy:

Obrazek 1: 1 x pevna fidici paka se dvéma
predinstalovanymi upinacimi Srouby.
Hydraulicka hadice vedena vespod
Obrazek 2: 1 x sklopna Fidici paka se
dvéma predinstalovanymi upinaci Srouby.
Hydraulicka hadice vedena vespod pro
pfipojeni dvou ramu

Obrazek 3: 1 x sklopna Fidici paka se
dvéma predinstalovanymi upinaci Srouby.
Hydraulicka hadice vedena vespod pro
pfipojeni tahace a ramu

Obrazek 4: 2 x vyrovnavaci ¢epy (pro
montaz je nutny jen jeden kus)

Obrazek 5: 1 x spojovaci svornik s oznace-
nim ,5° (viz Sipka) se zavlackou

Obrazek 6: 1 x spojovaci svornik se zavla¢-
kou

7: 1 x drzak Fidici paky (neni zobrazen)

STILL
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Smontovani systému kloubového fizeni

Pfiprava

Nasledujici ¢ast popisuje postup pro taznou
jizdni soupravu se dvéma ramy pfi nakladani
a vykladani provadéném na levé strané ve
sméru jizdy.

Spojovaci svorniky a vyrovnavaci ¢epy jsou
pfi dodani predinstalovany.

Pevna fidici paka musi byt instalovana mezi >
prvni ram a druhy ram (viz obrazek). (Sipka ve
sméru jizdy).

Montaz pevné fidici paky

Nebezpedi zranéni pfimacknutim!

— Ramy jsou tézké. Nikdy nedavejte ruce nebo
nohy pod zvednuté ramy.

— Pfi zvedani ramu vzdy pouzivejte vhodné
zafizeni (kliny, dfevéné $palky), aby se ram
nemohl posunovat nebo pfevrhnout.

— Pouzivejte pouze schvalené Spalky z tvrdého
dreva.

— Pouzijte odpovidajici prostfedky (dfevéné >
$palky) k umisténi ramu a pevné Fidici paky
do horizontalni polohy.

STILL



Smontovani systému kloubového fizeni

Dva spojovaci svorniky (s ozna¢enim5abez >
oznaceni) jsou pfi dodani pfedinstalovany.

— Uvolnéte zavlacky a vytahnéte spojovaci
svorniky.

— Nasroubuijte pfichytku (viz Sipka) druhého >
ramu ve sméru jizdy.

N T
STILL
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Smontovani systému kloubového fizeni

— Neutahujte Srouby. Pfichytka (viz Sipka) >
musi byt volna.

@ UPOZORNENI

Privareny krouZek na prichytce (viz sipka)
musi byt na spodni strané. V pripadé potreby
prichytku otocte.

— Vlozte pevnou fidici paku do pfichytek na >
druhém ramu ve sméru jizdy.

STILL



Smontovani systému kloubového fizeni

— Postfikejte spojovaci svornik s oznaéenim >
5 teflonovym sprejem.

— Vlozte spojovaci svornik s oznacenim 5
(pfichytka musi byt volna).

A POZOR

Poskozeni soucasti zpdsobené nespravnym spo-
jovacim svornikem!

— Vlozte spojovaci svornik s oznacenim ,5“ do
druhého rdmu ve sméru jizdy.

— Zaijistéte spojovaci svornik zavlackou.




Obsluha

Smontovani systému kloubového fizeni

— Sroub na prichytce (viz $ipka) pro prvniram >
ve sméru jizdy.

— Neutahujte Srouby. PFichytka musi byt >
volna.

@] UPOZORNENI

Privareny krouZek na prichytce (viz sipka)
musi byt nahore. V pripadé potreby prichytku
ofocte.

— Vlozte tuhou Fidici paku do pfichytek na >
prvnim ramu ve sméru jizdy.

STILL



Smontovani systému kloubového fizeni

— Postfikejte neoznaéeny spojovaci svornik >
teflonovym sprejem.

— Vlozte neoznaceny spojovaci svornik do >
prvniho ramu ve sméru jizdy. V pfipadé ho
zarazte teflonovym kladivem.

— Zaijistéte spojovaci svornik zavlackou.

STILL



Obsluha

— Utahnéte Srouby pfichytek (dva Srouby na
obou koncich pevné Fidici paky).

— Utahnéte upinaci Srouby na pevné Fidici
pace pomoci krycich matic (utahovaci
moment 30 Nm).

— Zajistéte upinaci Srouby maticemi (utaho-
vaci moment: 50 Nm).

@ UPOZORNENI

Upinaci sroub vzpira ridici paku proti ramu

a chrani fidici paku proti bocnimu otocnému

posuvy.

STILL

Smontovani systému kloubového fizeni




Obsluha

Smontovani systému kloubového fizeni

Montaz sklopné Fidici paky

— PFed montazi demontujte vyrovnavaci ¢ep >
z prvniho ramu ve sméru jizdy. Potom
pfipojte pruzinu a vlozte fidici paku do
taznych Celisti.

— Vlozte vyrovnavaci Cep a zajistéte jej na
misté.

N I
STILL
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Smontovani systému kloubového fizeni

— Utahnéte upinaci Srouby na sklopné fidici [> |
pace pomoci krycich matic (utahovaci
moment 30 Nm).

— Zajistéte upinaci Srouby maticemi (utaho- >
vaci moment: 50 Nm).

(2] uPoZORNENI

Upinaci srouby vzpiraji fidici paku proti ramu
a chrani ridici paku proti bocnimu otocnému
posuvu.

— Abyste zabranili ota¢eni spojky (C), opatrné [>
zasurite zamek otaceni (A) na hydraulic-
kém/pneumatickém spojeni do ochranného
krytu (B) (pouze u hydraulickych a pneuma-
tickych systéma).

Hydraulicka kapalina je béhem provozu pod tlakem
a je zdravotné zavadna.

— Zabrante kontaktu kapaliny s pokozkou.
— Zabrante vdechnuti aerosolu.

— Pokud z hydraulického systému unika hydrau-
licka kapalina pod vysokym tlakem v dUsledku
netésnosti, je vniknuti hydraulické kapaliny do
pokozky zvlasté nebezpecné. V pripadé Urazu
vyhledejte neprodlené lékafskou pomoc.

— Abyste se vyhnuli zranéni, pouzivejte od-
povidajici osobni ochranné vybaveni (napf.
ochranné rukavice, ochranné bryle, prostfedky
pro ochranu pokozky a prostfedky pro péci o po-
kozku).

I y
STILL



Obsluha

Smontovani systému kloubového fizeni

A POZOR
Nebezpeci poskozeni soucéasti!
V pfipadé nespravné montaze se spojka béhem
provozu poskodi.

PFed montazi uvolnéte tlak z hydraulického sy-
stému; viz kapitola nazvana "Hydraulické/pneuma-
tické pfipojeni".

STILL
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Smontovani systému kloubového fizeni

— Pripojte tlakové potrubi. Za timto u¢elem >
zatlacte zastrcku pevné do spojky.

STILL



Smontovani systému kloubového fizeni

— Propojte sklopnou Fidici paku s tahacem. >
PFipojte kabel k tahaci.
@ UPOZORNENI

Postup uvolnéni hydraulického pripojeni
naleznete v kapitole nazvané "Konektor".

— Taznajizdni souprava je pfipravena k pro-
vozu. DalSi ramy Ize do tazné jizdni sou-
pravy zapojit stejnym vySe popsanym po-
stupem. Vzdy namontujte stfidavé sklop-
nou Fidici paku a pevnou fidici paku; viz
pFislusné kapitoly tykajici se polohy sou-
casti.

Montaz a demontaz vyrovnavaciho
zavésu

Nasledujici ¢ast popisuje postup pfi nakladani
a vykladani provadéném na levé strané ve
sméru jizdy.

Doplrikové vybaveni (pro pfipojeni druhého
tahace s kloubovym ramem).

Montaz

— Zasunte vyrovnavaci zavés do zadnich >
taznych ¢elisti prvniho tahace s kloubovym
ramem a pfipevnéte spojovaci cep.

N TN
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Smontovani systému kloubového fizeni

— Rovnomérné utahnéte upinaci Srouby (uta- [>
hovaci moment: 30 Nm) a zajistéte upi-
naci Srouby maticemi (utahovaci moment:
50 Nm).

@] UPOZORNENI

Tolo utaZeni vzepre ridici paku proti ramu a
poskytuje ochranu proti bocnimu otaceni.

Demontaz

— Povolte matice a upinaci Srouby. >

— Uvolnéte spojovaci ¢ep a odstrarite vyrov- [>
navaci zavés z taznych Celisti.

Montaz a demontaz sklopné fidici
paky
Montaz

Nasledujici ¢ast popisuje postup pfi nakladani
a vykladani provadéném na levé strané ve
sméru jizdy.

I AR
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Smontovani systému kloubového fizeni

Na obrazku je vyobrazena sklopna fidici paka [>
(1) s vyrovnavacim zavésem (2) mezi dvéma
tahaci s kloubovym ramem (nutné pouze pro
sobéstacné ramy E a zesilené sklopné Fidici
paky, jinak volitelné).

@ UPOZORNENI

Varianty ridici paky naleznete v kapitole
nazvané "DélKy ridici paky (standardni ridici
paka /systém kloubového rizeni)".

— Zasunte sklopnou fidici paku do prednich >
taznych celisti druhého tahace s kloubovym
ramem.

— Zasunte spojovaci ¢ep a zajistéte jej na >
misté.

— Rovnomérné utahnéte upinaci Sroubyna >
sklopné Fidici pace (utahovaci moment: 30
Nm) a zajistéte upinaci Srouby maticemi
(utahovaci moment: 50 Nm).

@ UPOZORNENI

Toto utaZeni vzepre fidici paku proti ramu E a
poskytuje ochranu proti bocnimu otaceni.

STILL
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Smontovani systému kloubového fizeni

— Zasunte sklopnou fidici paku na druhém >
tahadi s kloubovym ramem do taznych
Celisti vyrovnavaciho zavésu.

— Zasunte spojovaci ¢ep a zajistéte jej na
misté.

Na obrazku je vyobrazena sklopna fidici paka [>
s vyrovnavacim zavésem mezi dvéma tahadi
s kloubovym ramem.

Na obrazku je vyobrazena sklopna Fidici paka
pfi nakladani a vykladani provadéném na levé
strané ve sméru jizdy.

Demontaz

— Odblokujte spojovaci ¢ep vyrovnavaciho
zavésu a vytahnéte sklopnou fidici paku
zadniho tahace s kloubovym ramem
z taznych Celisti vyrovnavaciho zavésu.

STILL



Smontovani systému kloubového fizeni

— Povolte matice a upinaci Srouby na sklopné >
Fidici pace.

— Vytahnéte spojovaci cep.

— Vytahnéte sklopnou fidici paku.

N TN
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Obsluha

Jizda

Bezpecnostni predpisy pfi fizeni
Chovanifidice

A NEBEZPECI

Nebezpedi urazu rozdrcenim!
— Pred rozjezdem se ujistéte, Ze mezi jednotlivymi
ramy nejsou zadné osoby.

— Dodrzujte oznaceni pro cesty pro pési a vo-
zovky.

Pozornost fidice je nepfiznivé ovlivnéna ovladanim

multimedialnich a komunikacnich zafizeni nebo

pfilis hlasitym poslechem téchto zafizeni béhem

jizdy nebo pfi manipulaci s bremeny. Nebezpeci

nehody!

— Nepouzivejte tato zafizeni béhem jizdy ani pfi
manipulaci s bifemeny.

- Nastavte hlasitost tak, aby bylo mozné stale
zaslechnout vystrazné signaly.

V mistech, kde je zakdzano pouzivani mobilnich te-
lefon(, neni v zadném pfipadé povoleno pouzivani
mobilniho telefonu nebo vysilacky.

— Vypnéte zafizeni.

A POZOR

PFi nespravném fizeni mohou byt poskozeny

soucasti!

— Pojezd vzad s taznou jizdni soupravou je
zakazan.

— Tazné jizdni soupravy se sobéstaénym systé-
mem musi byt vzdy z diivodu stability vybaveny
systémem kloubového fizeni.

— PFi maximalnim povoleném Uhlu nato¢eni kol se
nesmi Fidici paky dotykat ramu ani hydraulickych
soucasti.

Jizda

A POZOR

PFi nespravném provozu mohou byt po$kozeny

soucasti!

- Ridi¢ maze rozjet stroj pouze tehdy, jsou-li Gpiné
zvednuté v§echny ramy.

Ridi¢ se musi v prostoru zavodu fidit doprav-
nimi predpisy.

Ridi& musi pouzit vhodny kruh otageni v za-
vislosti na tazené jizdni soupravé a nesmi
zatacet v ostfejSich Uhlech, nez je tento.

Rychlost jizdy je tfeba pfizpusobit mistnim
podminkam.

Ridi¢ musi napfiklad pomalou rychlosti
projizdét zatacky, uzké prajezdy, kridlové
dvere, mista neviditelna ve zpétném zrcatku
a mista s nerovnym povrchem.

Ridi¢ musi vzdy udrzovat takovou vzdalenost
od vozidel a osob pohybujicich se pfed nim,
aby mohl bezpecéné zabrzdit, a musi udrzovat
neustalou kontrolu nad taznou jizdni sou-
pravu. Musi se vyvarovat nahlého zabrzdéni,
zatadeni pfi jizdé vysokou rychlosti a pred;jiz-
déni na nebezpecénych nebo nepfehlednych
mistech.

— Pokud Fidi¢ fidi vozik poprvé, mél by jezdit
na volném prostranstvi nebo na prazdné
cesté.

P¥i fizeni je zakazano:
» Prepravovat osoby na ramech nebo rame-
nech vidlice

+ Chodit mezitahatem a ramem

+ Vyklanét se pfes vnéjsi okraj tahace

» Pouzivat elektronicka zafizeni, napfiklad
radia, mobilni telefony atd.




Obsluha

Jizda
Jizda na rampach

(2] uPOZORNENI

Pro jizdu na rampdch je nutny systém kloubo-
vého fizeni!

Nebezpeci nehody pfi nepfizpUsobeni rychlosti!
— Max. rychlost pfi jizdé na rampach: 6 km/h.

Sklon rampy Poznamka
AzZ7 % Konce rampy nemuseji byt zaoblené.
7%az18 % Polomér mezi vodorovnou polohou a zkosenim, viz diagram

Znazornéni jizdy na rampach se sklonemod 7 % do 18 %

Pfechod z vodorovnych povrchl na naklo-
néné svahy musi mit v misté najezdu a sjezdu
minimalni polomér R > 40 m.

Znazornéni orientacnich hodnot pro jizdu na rampach na prikladu rampy se sklonem
9%

A Vzdalenost kola pfibl. 4 m B Vyska kola pfibl. 0,2 m

N TN
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Ramy E (standardni fidici paka)
A POZOR

Pfi jizdé vzhiru nebo doll po svazich mohou byt
poskozeny soucasti!

Je zakazano jezdit na rampach.

Jizda

Jizda vzad

Jizda vzad

Ramy, fidici paky a hydraulické komponenty
se silné poskozuji jizdou vzad. Provozni
bezpecnost pak neni nadale zajisténa!

A POZOR
PFi nespravném fizeni mohou byt poSkozeny
soucasti!
- Pojezd vzad s taznou jizdni soupravou je
zakazan.

STILL



Jizda

Uhel natoéeni kol

A POZOR
Pfi nespravném Fizeni mohou byt poSkozeny
soucasti!
— Pfimaximalnim povoleném thlu natoceni kol se
nesmi fidici paky dotykat ram( ani hydraulickych
soucasti.

Pro ilustrativni ucely

(2] uPOZORNENI

Doporuceni: Provedte zkusebni jizdu a
zkontrolujte uhel natoceni kol.

N T
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Obsluha
Vozovky

Vozovky
Minimalni Sifka uli¢ek pro ramy B

Pro otacky o 90°, v zavislosti na délce jizdni soupravy

o ..

3
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Vozovky
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Vozovky
Sitka ulicky  |Rohové SiFka ulidky "c"
Minimalni itky Mnostvi Délka jizdni "a"s rohovym (zkoseni bez rohového
uligek proramy B [ Y102Vl g5 pravy (mm)  |zkosenim (mmy)|"b" (mm) zkosenf (mm)
90° ohybech* |R@mB - —— —
v JU" ohybec bez tahace (bez provozu v protismé&ru) u modelt CX-T /
LTX70
Ef'tRuL:ner 2 4038 2070/2070 0/0 2070/2070
am
1200%x800mm |4 8076 2070/2 070 500/500 2320/2 320
Ef'tRuL:ner 2 4338 2270/2270 0/0 2270/2270
am
1200 % 1000mm |4 8676 2270/2270 500/500 2520/2770
LiftRunner 2 5668 2070/2070  [1000/1000 |2570/2570
Ram B
800 x 600 mm
trojnasobné 4 11286 2070/2070 2000/2000 |3070/3070
zatizitelny
LiftRunner 2 5968 2270/2270  [1000/1000 |2770/2770
Ram B
1000 x 600 mm
trojnasobné 4 11886 2270/2270 2000/2000 |3270/3270
zatizitelny
V tabulce jsou uvedeny pouze technické hodnoty pro standardni rdm. P¥fi jinych rozmérech,
pouziti pfidavnych jednotek atd. mohou byt hodnoty jiné.
* Zavisi na bezpecnostnich predpisech specifickych pro danou zemi a spole€nost
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Pro otaéky o 180°, v zavislosti na délce jizdni soupravy

Vozovky

N I
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Vozovky

STILL



. . Sitka
Dl Sitka ) Sitka | vzdslenost |ulicky (mm)
Minimalni o ed z’a plr_aviovnl plrfﬁovnl mezi ulickami |v oblastech
§ifky uliGek Poget rama 129N Hdl'?(%m) 'l‘jel‘?(r{]m) "f" [mm] nakladani a
proramyBve |B souprta)vy vykladani
180° ohybech* ("""2 ez u modelu
tahate  |(bez provozu v protism&ru) u modelti CXT ILTX
CX-T/LTX70 70
LiftRunner 2 4038 2200/2400)2000/2 000 [2000/2000 |2900/2900
Ram B
(1) 200x80 |4 8076 3000/3 200 |2 000/2 000 |2 000/2 000 |2 900/2 900
mm
gf’tRuE:mer 2 4338 2500/2700)2 000/2 000 [2000/2000 |3300/3300
am
g 200x100 |4 8676 3300/3 500 |2 000/2 000 |2 000/2 000 |3300/3 300
mm
gf’tRuE?ner 2 5668 2700/2800)2700/2700 [2000/2000 |2900/2900
am
800 x 600 mm
trojnasobng |4 11286  |3700/3800(2700/2700 |2000/2000 |2900/2900
zatizitelny
LiftRunner 2 5968 2700/2800)3200/3 200 [2000/2000 |3300/3300
Ram B
1000 x 60
0 mm . 11886 3700/3800|3200/3200 [2000/2000 |3300/3300
trojnasobné
zatizitelny
V tabulce jsou uvedeny pouze technické hodnoty pro standardni ram. P¥i jinych rozmérech,
pouziti pfidavnych jednotek atd. mohou byt hodnoty jiné.
* Zavisi na bezpecnostnich predpisech specifickych pro danou zemi a spole¢nost
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Bezpecénostni pfedpisy pro udrzbu

Bezpecénostni predpisy pro udrzbu

Obecné informace

Obecné informace

Jako prevenci nehod pfi servisnich pracich a
kontrolach je nutné pfijmout veskera bezpec-
nostni opatreni, napt.:

» Umistéte ramy, u kterych provadite servisni
prace nebo opravy, na rovny povrch na
ohrazeném a bezpe€ném misté.

» Zaijistéte ramy tak, aby nedochazelo k jejich
samovolnému pohybu béhem vSech servis-
nich praci a oprav.

* Umistéte ramy, u kterych provadite servisni
prace nebo opravy, na pevny a rovny
povrch.

» Zvednéte ramy ve vodorovné poloze tak,
aby se obé kola volné otacela a bylo mozné
pracovat pfi zachovani ergonomického
drzeni téla.

Bezpecnostni zafizeni

Po dokonéeni servisnich praci a oprav musi
byt vesSkera bezpecnostni zafizeni namonto-
vana zpét a zkontrolovana, aby bylo zajisténo,
Ze jsou v provozuschopném stavu.

Pokyny pro udrzbu

Udrzbatské prace je nutné provadét v souladu
s nasledujicimi intervaly udrzby. Intervaly
jsou stanoveny pro standardni pouziti. Kratsi
intervaly udrzby Ize stanovit po konzultaci

s provozovatelem v zavislosti na podminkach
pouziti tahace/ramu.

Krat$i intervaly udrzby mohou byt zplsobeny

témito faktory:

» Znecisténé a nekvalitni vozovky

» Prasny nebo slany vzduch

» Vysoka vihkost vzduchu

» Extrémné vysoké nebo nizké teploty
okolniho vzduchu nebo extrémni zmény
teploty

* Vicesménny provoz s dlouhou provozni
dobou

STILL



Bezpec&nostni pfedpisy pro udrzbu

+ Specifické narodni pfedpisy pro ram nebo
jednotlivé soucasti

* Venkovni pouziti

PFi udrzbarskych pracich pouzivejte pouze
originalni nahradni dily. Dale pouzivejte
pouze provozni latky pfedepsané v piehledu
provoznich latek.

Kvalifikace zaméstnancu

Kvalifikace zaméstnanct

Servisni prace a kontroly musi byt fadné pro-
vadény kvalifikovanymi osobami s pfisluSnym
opravnénim za pouziti vhodnych nastroji.
Kazdoro¢ni testovani musi byt provedeno
specialistou. Posudek specialisty nesmi

byt ovlivnén provoznimi ani ekonomickymi
faktory, rozhodujici jsou vyhradné bezpec¢-
nostni hlediska. Specialista musi mit dosta-
te€né znalosti a zkuSenosti pro posouzeni
stavu ram( a efektivity ochrannych prostiedk(
v souladu s technickymi normami a principy
testovani primyslovych voziku.

Prace na hydraulickém zafizeni

Pred jakymkoli zasahem na systému musi byt
hydraulicky systém odtlakovan.

Kontrola mozZné netésnosti hydrau-
lického systému

Hydraulicky olej, ktery je pod tlakem,
mUze uniknout z netésného hydrau-
lického vedeni a zplsobit poranéni

pokozky a oci.

Noste vhodné ochranné rukavice,
ochranné bryle atd.

STILL



Bezpecénostni pfedpisy pro udrzbu

Hydraulické hadice starnutim zpuchfi!

Hydraulické hadice by se nemély pouzivat déle nez
6 let.

Je tfeba vyhovét parametrdm BGR 237. Je nutné
Fidit se narodni legislativou,pokud se jeji pozadavky
li§i od uvedeného predpisu.

— Zkontrolujte, zda nedochazi k inikim na
Sroubovych spojich trubky a hadice (stopy
oleje).

Hadicova vedeni je nutno vyménit v nasleduji-

cich pripadech:

» Poskozeni nebo popraskani vnéjsi vrstvy
z dGvodu zkiehnuti

* Netésnosti

* Nepfirozené deformace (napf. tvorba
bublin nebo zvrasnéni)

+ Uvolnéni armatur hadice

» Vazné poskozeni nebo koroze spoju

Potrubi je tfeba vyménit v nasledujicich

pfipadech:

« Otérdoprovazeny ubytkem materialu

» Nepfirozené deformace a prokazatelné
ohybové napéti

* Netésnosti

STILL



Servisni intervaly pro ramy B

Jednotka

Ukon Denné

Ctvrtletn&

Podvozek

Test funk&nosti zajiStovaciho mecha-
nismu

Zkontrolujte, zda vozik muze vyjet
z ramu B navzdory zvednutym
pojistnym plechim.

Test funk&nosti funkce ruéniho
zvedani ramda; viz kapitola nazvana
"Rucni zvedani ramua B"

Vycistéte a zkontrolujte pojistné
plechy z hlediska po$kozeni a
namazte bod otaceni.

Vycistéte mechanismus na ramu.

U mechanismu zkontrolujte v§eobec-
nou snadnost pohybu.

Zkontrolujte, zda jsou pfitomny
vSechny Srouby a matice a zda jsou
spravné namontovany.

Zkontrolujte, zda pruziny pracuiji
spravné.

Zkontrolujte, zda jsou pfitomny
vSechny pohyblivé dily a nevykazuiji
znamky opotfebeni

Zkontrolujte opotfebeni fidicich pak.

Kazdy rok

Hydraulika

Zkontrolujte tésnost tlakovych potrubi
a tlakovych pfipojeni.

X

Zkontrolujte opotfebeni hadic (netés-
nosti).

Zkontroluje tésnost tésnéni hydraulic-
kych valcu.

Kola

Zkontrolujte opotfebeni kol a zda
s nimi Ize snadno pohybovat.

Promazte loziska kol tlakovymi
maznicemi na kolech.

Elektricky systém

Zkontrolujte, zda nejsou kabely
poskozené.

Zkontrolujte, zda je spojovaci konek-
tor zajistény a zkontrolujte uvolnéné
dily.

Vycistéte antistaticky pasek a zkont-
rolujte, neni-li opotfebeny.

STILL

50988046117 CS - 02/2017

91




Provozni latky

Provozni latky pro servisni prace

Ram C
Jednotka Provozni latky Specifikace
Vodici zafizeni nosného kola Mazivo Mazivo KP 2 K-30
mazaci hlavice DIN 51825
Zajistovaci Cepy Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
Zavit vstiikovace Magzivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
Pohyblivé dily ramen vidlice Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
. . . Mazivo KP 2 K-30
Mazaci hlavice pro kola Mazivo DIN 51825
Ram E
Jednotka Spotiebni materialy Specifikace
Zajistovaci Cepy Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
Mechanizmus podvozku E Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
. : . Mazivo KP 2 K-30
Mazaci hlavice pro kola Mazivo DIN 51825
Tlakova maznice prevodovky Mazi Mazivo KP 2 K-30
(pouze elektricka verze) azivo DIN 51825
"Sobéstacny" ram E
Jednotka Spotrebni materialy Specifikace

Zajistovaci Cepy Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
Mechanizmus podvozku E Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
. ) . Mazivo KP 2 K-30
Mazaci hlavice pro kola Mazivo DIN 51825
Zasobnik oleje Olej HLP 46
Ram B
Jednotka Provozni latky Specifikace

Mechanismus ramu B Mazivo Teflonovy sprej PTFE Longlife
. . . Mazivo KP 2 K-30

Mazaci hlavice pro kola Mazivo DIN 51825

Tlakova maznice prevodovky Mazi Mazivo KP 2 K-30

(pouze elektricka verze) azivo DIN 51825
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Technické udaje

Ramy B - jednoduse zatizitelné

Ramy B -
jednoduse zatizitelné

b+

Pohled shora

hy

o |

Ry

Bo¢ni pohled

N STILL



Vyrobce STILL STILL

Typové oznaceni Lif'tRunner Lif’tRunner

vyrobce Ram B RamB

1200 x 800 mm 1200 x 1 000 mm

HiavniGdaje [Rozméry bfemene

(délka x SiFka) mm 1210x810 1210x1010

Nosnost ' Q |kg 1000 1000
Hmotnost Provozni hmotnost kg 204 237

Pneumatiky Polyuretanové Polyuretanové
Kola /rém Velikost pneumatiky mm @200 @200
podvozku  [pset kol 2 (napravnice) 2 (napravnice)

Rozchod b1o |mm 810 1010

Celkova vyska

spusténé/zvednuté ht|mm 313/353 313/353

Zdvih hz |[mm 40 40

Vys$ka spojky tazného

zafizeni hip [mm 185/225 185/225

spusténé/zvednuté

Délka nakladaci

ploSiny/max. délka |3 mm 1240 1240

voziku 2

Délka fidici paky I5  [mm 533 683

Sllrlfg nakladaci by |mm 834 1034
Zakladni plosiny
rozmeéry Celkova délka I1 mm 2069 2219

Celkova Sitka b1 |mm 1070 1270

Svétla vyska ve stfedu

rozvoru naprav m2 [mm 0/40 0/40

spusténé/zvednuté

Polomér otaceni

CX-T/LTX 70 Wa |mm 1950/2100 2100/2 250

Délka otvoru v ramu

(vnitfni rozmér ramu) lo mm 1204 1204

Délka stiredové desky |l19 [mm 350 350

Vys$ka fidici paky

spustsné/zvednuté h11 [mm 170/210 170/210
Udgje Max. rychlost jizdy 3 km/h 15 15
o vykonu

L T Systém Systém

Rizné Pripojent kloubového fizeni |kloubového fizeni
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Technické udaje

Ramy B - trojnasobné zatizitelné

Pro vice pfivésu je maximalni tazné zatizeni po celé tazné jizdni soupravé 4 t (v zavislosti
na maximalnim tazném zatizeni tahace).
2 Plati pouze pfi pouziti vozikt STILL LiftRunner-.

1

8 Zavisi na tahadi.

@ UPOZORNENI

Tento typovy list, vychazejici ze smérnice
VDI 2198, uvadi pouze technické hodnoty
standardniho zarizeni. Pri pouZiti jinych
pneumatik, zvedacich stoZard, pridavnych
Jjednotek atd. mohou byt hodnoty jiné.

Ramy B —trojnasobné zatizitelné

m
a® @ en oo
-
°
3 e o 3 s
R
3
te o 81 PR
m
U lole =

Pohled shora

—

Bo¢ni pohled

N TN
STILL



spusténé/zvednuté

Vyrobce STILL STILL
LiftRunner LiftRunner
) " RamB RamB
T
V}/pove oznacen trojnasobné trojnasobné
yrobce p , - .
zatiZitelny zatiZitelny
Hiavni udai 800 x 600 mm 1000 x 600 mm
avni udai® IRozmery bremene o 1210 x 810/ 1210 x 1010/
(délka x Sirka) 820 x 630 1010 x 630
1 vozik: 1000 1 vozik: 1000
Nosnost ! Q |kg 2 voziky: 2x 500 |2 voziky: 2x 500
3voziky: 3x 330 |3 voziky: 3x 330
Hmotnost Provozni hmotnost kg 408 490
Pneumatiky Polyuretanové Polyuretanové
Kola/ram |Velikost pneumatiky mm @200 @200
podvozku  posat kol 2 (napravnice) 2 (napravnice)
Rozchod b1o |mm 810 1010
Celkova vyska hi |mm 313/353 313/353
spusténé/zvednuté !
Zdvih hz |[mm 40 40
Vyska spojky tazného
zafizeni h1o [mm 185/225 185/225
spusténé/zvednuté
Zakladni Délka nakladaci
. ploSiny/max. délka I3 [mm 2030 2030
rozméry 00
voziku
Délka fidici paky s [mm 533 683
Slrlfg nakladaci bo |mm 834 1034
plosiny
Celkova délka l1  |mm 2859 3009
Celkova $irka b1 |mm 1070 1270
Svétla vyska ve stfedu
rozvoru naprav m2 (mm 0/40 0/40
spusténé/zvednuté
Polomér otaceni
2 skladni g),(l'kT/ LTX 70 , Wa |mm 3350/3450 3500/3 600
rozméry élka otvoru v ramu
(vnitfni rozmér ramu) lo mm 1994 1994
Délka stfedové desky |l1g [mm 350 350
Vyskaridicipaky 170/210 170/210
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Technické udaje

Ramy B - trojnasobné zatizitelné

Udaje L3
Max. hi
o vykonu ax. rychlost jizdy km/h 15 15
. L Systém Systém
P
Ruzné ripojent Klouboveého fizeni_|kloubového fizeni

1 Pro vice pFivésl je maximalni tazné zatizeni po celé tazné jizdni soupravé 4 t (v zavislosti

na maximalnim tazném zatiZzeni tahace).
2 Plati pouze pfi pouziti vozikt STILL LiftRunner-trolley.

Zavisi na tahadci.

(2] uPOZORNENI

Tento typovy list, vychadzefici ze smérnice
VDI 2198, uvddi pouze technické hodnoty
standardniho zarizeni. PFi pouZiti finych
pneumatik, zvedacich stoZard, pfidavnych
Jjednotek atd. mohou byt hodnoty jiné.
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